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Rok II. Warszawa, 1 grudnia 1924 r. Zeszyt 23. 

Rozporządzenie Ministra P r z e m y s ł u 
i H a n d l u '> 

w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploa
towania urządzeń radiotechnicznych oraz w 
sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego 

i handlu tym sprzętem 
z dnia 10 października 1924 roku, wydane w porozumie
niu z Ministrami; Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych. 

N a mocy a r t y k u ł ó w 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 28, 
30 i 32 us tawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, 
telegrafie i teletonie (Dz. U . R. P . z r. 1924 N r . 58, 
poz. 584) z a r z ą d z a się co nas t ępu j e : 

§ 1. N a za łożen ie , u t rzymywanie i eksploato
wanie stacji radjotelegraficzny i radjotelefonicznyoh, 
z a r ó w n o nadawczych jak i odbiorczych, wymagane 
jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (art. 8 usta
w y z dnia 3 cze rwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i te lefonie—Dz. U . R . P . Nr . 58, poz. 584). 

§ 2. W ł a d z e i u r z ę d y p a ń s t w o w e , k t ó r y m na 
mocy art. 9 us tawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o pocz
cie, telegrafie i telefonie p rzys ługu je prawo z a k ł a 
dania i eksploatowania urządzeń radjotelegraficznych 
i radjotelefonioznych dla potrzeb s ł u ż b o w y c h , w i n n y 
uprzednio p r z e s ł a ć do Generalnej D y r e k c j i Pocz t 
i T e l e g r a f ó w projekt techniczny zamierzonej insta
lac j i wraz ze s z c z e g ó ł o w y m planem sposobu eksplo
atacji . P o zbadaniu projektu przez G e n e r a l n ą D y 
r e k c j ę P o c z t i Te leg ra fów, Minis ter P r z e m y s ł u i H a n 
dlu na wniosek Generalnego Dyrek to ra Pocz t i te
l eg ra fów w y r a ż a swa. zgodę lub sprzeciw, uzasadnio
ny w z g l ę d a m i technicznemi. 

Instalacje, wykonane na podstawie p r o j e k t ó w , 
uzgodnionych m i ę d z y zainteresowanemi w ł a d z a m i , 
pod lega ją zbadaniu przez d e l e g a t ó w Generalnej D y 
rekc j i Pocz t i T e l e g r a f ó w i Min i s t r a Spn>w W o j 
skowych poczerń m o g ą b y ć zarejestrowane i urucho
mione. 

Radjostacje władz i u r z ę d ó w p a ń s t w o w y c h , 
przeznaczone wy łączn i e dla potrzeb s ł u ż b o w y c h , nie 
są uprawnione : 

do wymiany korespondencji prywatnej , do na
w i ą z y w a n i a ł ącznośc i ze stacjami krajowemi, prze-
znaczonemi do powszechnego u ż y t k u , lub do u ż y t k u 
innych władz , o i le to nie jest konieczne, ze w z g l ę 
du na b e z p i e c z e ń s t w o publiczne, oraz do n a w i ą z y 
waniu ł ą cznośc i z radjostacjami zagranicznemi. W y -

') Ze względu na wielkie zainteresowanie ogótu radjotech
ników tą sprawą, podajemy Rozporządzenie Ministra w całości. 

jatki od tej zasady m o ż l i w e są t y l k o na podstawie 
specjalnego zezwolenia Min i s t r a P r z e m y s ł u i Hand lu . 

§ 3. Paragraf poprzedni nie do tyczy z a k ł a d a 
nia i u t rzymania w o j s k o w y c h radjostacji nadawczych 
i odbiorczych, s t a ł y c h i ruchomych co do k t ó r y c h 
Minis ter Spraw W o j s k o w y c h wydaje z a r z ą d z e n i a we 
w ł a s n y m zakresie dz ia łan ia . Stacje te nie pod lega ją 
ogólne j rejestracji. 

§ 4. Generalna D y r e k c j a Pocz t i T e l e g r a f ó w 
i organa jej p o d w ł a d n e p r o w a d z ą ścisłą e w i d e n c j ę 
wszys tk i ch koncesji , p o z w o l e ń i u p o w a ż n i e ń na za
k ł a d a n i e , u t rzymywanie i e k s p l o a t a c j ę radjostacji 
odb iorczych i nadawczych, w y d a n y c h osobom pry
wa tnym na zasadzie niniejszego r o z p o r z ą d z e n i a , i da
ne te perjodycznie p rzesy ła j ą o d n o ś n y m w ł a d z o m ad
min is t racy jnym i w o j s k o w y m do wiadomośc i . 

W s z y s t k i e czynne na terenie Rzeczypospol i te j 
P o l s k i radjostacje odbiorcze i nadawcze podlega ją 
kont ro l i w ładz pocztowo-te legraf icznych i w ł a ś c i c i e 
le tych stacji nie mają prawa osobom w y z n a c z o n y m 
do przeprowadzania kont ro l i b ron ić w s t ę p u do loka l i , 
w k t ó r y c h są zainstalowane p o w y ż s z e stacje. 

W m y ś l ustawy z dnia 18 grudnia 1920 roku o pocz
tach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie 
wojny (Dz. U . R . P . z 1921 r. Nr . 7, poz. 36) wszy
stkie radjostacje telegraficzne i telefoniczne z chwi lą 
ogłoszenia mobi l i zac j i p r z e c h o d z ą dla c e l ó w obrony 
P a ń s t w a pod za rząd Generalnej D y r e k c j i P o c z t i Te 
l eg ra fów. 

W m y ś l t e j że ustawy p r z e d s i ę b i o r s t w a , pracu
j ące w zakresie radjotelegrafji i radjotelefonji, obo-
w i ą z y w a n e są do b e z w z g l ę d n e g o w y k o n y w a n i a zwią
zanych z ce lami wojennemi żądań p o w o ł a n e j w ł a d z y 
wojskowej. 

P r y w a t n e r a d j o s t a c j e n a d a w c z e . 

§ 5. Koncesjo lub zezwolen ia na z a k ł a d a n i e , 
u t rzymywanie , eksploatowanie stacyj nadawczych , 
w z g l ę d n i e nadawczo-odbiorczych, m o g ą b y ć udzie
lane n a s t ę p u j ą c y m p r y w a t n y m osobom f i z y c z n y m 
i p rawnym: 

I. W ł a ś c i c i e l o m s t a t k ó w hand lowych ż e g l u g i w o l 
nej i powietrznej d la w y p o s a ż e n i a t y c h s t a t k ó w 
i zapewnienia ł ącznośc i z radjostacjami s t a ł e m i 

l i . T o w a r z y s t w o m , k t ó r y c h radjostacje będą włą
czone do ogó lne j sieci p a ń s t w o w w e j i eksplo
atowane jako stacje u ż y t e c z n o ś c i publ icznej . 

III. T o w a r z y s t w o m e k s p l o a t u j ą c y m tak zwany ra-
djofon (broad-casting) u p o w a ż n i o n y m do roz
powszechniania pewnych śc iś le o k r e ś l o n y c h ka-
tegoryj w i a d o m o ś c i (patrz §§ 24 — 26). 

I V . Ins tytucjom n a u k o w y m , o i l e d la skutecznego 
przeprowadzania przez n i ch b a d a ń i spos t r zeżeń 
zachodzi potrzeba szybkiego i b e z p o ś r e d n i e g o 
porozumienia się t y c h ins ty tuc j i z innemi ins-
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ty tuc jami nauko wemi: do tyczy to w szczegó l 
nośc i p u n k t ó w obserwacyjnych astronomicz
nych i meteorologicznych. 

V . W y ż s z y m z a k ł a d o m n a u k o w y m techn icznym 
i t y m z pośród ś r e d n i c h z a k ł a d ó w technicznych, 
k t ó r y c h program nauk obejmuje r a d j o t e c h n i k ę , 
a to w celu praktycznego zaznajomienia s łu
chaczy z u r z ą d z e n i a m i i obs ługą radjostacyj. 

V I . W y t w ó r n i o m a p a r a t ó w ra ijotechi i c znych dla 
sprawdzania i demonstrowania wyprodukowa
n y c h a p a r a t ó w oraz przeprowadzania d o ś w i a d 
c z e ń . 

V I I . S towarzyszeniom mi ło śn ików radjotechniki dla 
przeprowadzania d o ś w i a d c z e ń (patrz § 32). 
P r z y n a l e ż n o ś ć do jednej z w y ż e j wymien ionych 

grup nie zapewnia jeszcze petentowi o t rzymania zez
wolenia . 

§ 6. Stacje zal iczone do grupy 1, jako stano
wiące w y p o s a ż e n i e s t a t k ó w , wymagane w z g l ę d a m i 
b e z p i e c z e ń s t w a , będą z a k ł a d a n e i eksploatowane na 
mocy z e z w o l e ń , k t ó r y c h wydanie u z a l e ż n i o n e b ę d z i e 
jedynie od p r a w i d ł o w e g o wykonan ia instalacj i . 

Stacje te, w myśl regulaminu m i ę d z y n a r o d o w e g o , 
przynajmniej raz do roku winny być sprawdzane 
przez komisje r z e c z o z n a w c ó w Generalnej D y r e k c j i 
P o c z t i T e l e g r a f ó w . 

Stacje zal iczone do grupy II i III mogą b y ć za
k ł a d a n e i eksploatowano ty lko na podstawie spec
ja lnych koncesyj , r egu lu j ących d o k ł a d n i e stosunek 
t y c h p r z e d s i ę b i o r s t w do Generalnej D y r e k c j i Pocz t 
i Te legrafów z a r ó w n o pod w z g l ę d e m zakresu ich 
dz ia ła lnośc i , jak i pod w z g l ę d e m ś w i a d c z e ń na rzecz 
Skarbu P a ń s t w a . 

Stacje zal iczone do grupy I i II, jakie uprawnione 
do w y m i a n y korespondencji publicznej , w inny pro
w a d z i ć scislą r a c h u n k o w o ś ć , na podstawie k t ó r e j 
dokonywan}' będz ie rozrachunek m i ę d z y n iemi , Gene
ra lną D y r e k c j ą Pocz t i Telegrafów' i Z a r z ą d a m i Z a -
granicznemi. S p o s ó b eksploatacj i t y c h stacyj pod
lega regulaminom m i ę d z y n a r o d o w y m . 

Stacje zal iczone do grupy I V , o ile tego w y 
m a g a ć będą warunki pracy fachowej, mogą, za zgo
dą Generalnej D y r e k c j i P o c z t i T e l e g r a f ó w i na 
podstawie specjalnych p o r o z u m i e ń z w ł a d z a m i p a ń s t w 
zagran icznych , u t r z y m y w a ć ł ą czność z t e jże kategorji 
s tacjami zagranicznemu. 

Stacje zal iczone do grupy V , V I i V I I , m o g ą 
b y ć czynne ty lko w pewnych o k r e ś l o n y c h relacjach, 
a mianowic ie : nie mają p rawa n a w i ą z y w a ć ł ącznośc i 
ze stacjami u ż y t e c z n o ś c i publicznej z a r ó w n o krajo-
w e m i jak i zagranicznomi, mają natomiast prawo 
n a w i ą z y w a ć ł ączność m i ę d z y sobą j e d n a k o w o ż t y l k o 
dla w y m i a n y s y g n a ł ó w i s twierdzenia w y n i k ó w ob
serwacji . Godz iny , w k t ó r y c h są czynne, nie po
w i n n y z b i e g a ć się z godz inami produkcj i radjofonu 
(broad-castingu), by nie w y w o ł y w a ć z a k ł ó c e ń w dzia
ła lnośc i stacji radjofonowych. 0 i l eby chodz i ło 
o przeprowadzenie pewnych p r ó b ze s tacjami za-
granicznemi, p r ó b y te m o g ą m i e ć miejsce t y l k o za 
k a ż d o r a z o w ą zgodą Generalnej D y r e k c j i P o c z t i T e 
l eg ra fów w obecnośc i de legowanych przez nią i n ż y 
n i e r ó w . 

Stac jom za l i czonym do grupy I V , V , V I i V I I 
wzbronionem jest pobieranie j ak i chko lwiek o p ł a t za 
nadawanie. 

§ 7. P r z y opracowaniu projektu stacji nadaw
czej n i e z a l e ż n i e od tego, do k tó re j z s iedmiu grup, 

w y s z c z e g ó l n i o n y c h w § 5, stacja nadawcza n a l e ż y , 
muszą b y ć zachowane n a s t ę p u j ą c e warunk i ogó lne . 

a) stacja m o ż e p r a c o w a ć ty lko falami niegas-
n ą c e m i , 

b) p r zy nadawaniu s y g n a ł ó w dozwolonem jest 
p o s ł u g i w a n i e się t y lko z w y k ł y m k luczem r ę c z n y m 
aparatu morzowskiego lub mikrofonem dla odtwarza
n ia fal d ź w i ę k o w y c h . 

Stosowanie a p a r a t ó w nadawczych automatycz
nych , k t ó r e b y u n i e m o ż l i w i a ł o przyjmowanie sygna
łów na s łuch, jest stanowczo wzbronione. Ograni
czenie to nie do tyczy stacji , za l i czonych do grupy 
II, eksploatowanych jako stacje u ż y t e c z n o ś c i pu
blicznej i p o z o s t a j ą c y c h wobec tego pod s ta łą kon
t ro lą Generalnej D y r e k c j i Pocz t i T e l e g r a f ó w oraz 
stacyj , za l i czonych do grupy V I , o i le chodzi o p ró
by, wykonywane pod k o n t r o l ą Generalnej D y r e k c j i 
Pocz t i T e l e g r a f ó w . 

P rzy nadawaniu radjotelegraficznem lub radjo-
telefonicznem dozwolonem jest p o s ł u g i w a n i e się wy
łączn ie j ę z y k i e m p o l a k i e m ; j ę z y k i obce, jak równ ież 
j ę z y k u m ó w i o n y i wszelkie szyfry są niedopuszczal
ne. Ograniczenia j ę z y k o w e nie d o t y c z ą stacji, za l i 
czonych do grupy 1, II, 111 i I V , o i le stacje te pra
cują z zag ran icą . 

§ 8. Granice zakresu fali i mocy stacji uza
l eżn ione są od tego, do k t ó r e j z 7 grup, w y s z c z e g ó l -
n ionych w § 5 za l i cza się stacje, a m i a n o w i c i e : 

N
r. 

g
ru

p
y Zakres fali 

w metrach. 
M o c stacji 
w watach. U W A G I 

I od 300 do 1200. do 500. Zgodnie z regu
laminem m i ę d z y 

narodowym. 

II Okreś l i koncesja za leżn ie od tego z k i m 
dana stacja b ę d z i e p racow r ać . 

III Okreś l i koncesja z a l e ż n i e od tego j a k i 
teren i w j a k i sposób będz ie obs ług i 
wany przez daną s t ac j ę . 

I V od 200 do (500 do 500 

V od 200 do 600 do 500 

V I do 200 do 600 do 500 W razie koniecznej 
potrzeby mogą być 
zastosowane inne fa
le i inna moc po 
uprzednem otrzyma
niu zgody Gen. D. 

P. i T. 

V I I 
od 200 do 300 do 100 

§ 9. Osoby, u b i e g a j ą c e się o udzielenie i m 
koncesj i lub zezwolenia na zakup, za łożen i e i eks
ploatowanie stacji nadawczej, w z g l ę d n i e nadawczo-
odbiorczej, o b o w i ą z a n e są w n i e ś ć podanie do Gen . 
D y r . P . i T . 

Podanie , o p ł a c o n e stemplem, winno b y ć spo
r z ą d z o n e w d w ó c h j e d n o b r z m i ą c y c h egzemplarzach 
i z a w i e r a ć n a s t ę p u j ą c e dane: 

1) Imię i nazwisko, wiek, p r z y n a l e ż n o ś ć p a ń 
s t w o w ą oraz d o k ł a l n y adres osoby, ub i ega j ące j się 
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0 k o n c e s j ę we w ł a s n e m imien iu lub w imien iu za
s tąp ione j przez nią osoby prawnej. 

2) Z o b o w i ą z a n i e do poddania swej stacji kon
t ro l i o r g a n ó w G. D . P . i T . w terminach dowolnych 
1 do p o d p o r z ą d k o w a n i a się wsze lk im o g ó l n y m przepi
som, n o r m u j ą c y m sprawy z a k ł a d a n i a i eksploatowa
nia radjostacyj, o b o w i ą z u j ą c y m z a r ó w n o w c h w i l i 
wydania koncesji lub pozwolenia jak i m a j ą c y m b y ć 
wydanemi w okresie w a ż n o ś c i koncesj i lub zezwo
lenia, oraz wsze lk im specjalnym warunkom, na ja
k ich udzielona zostanie koncesja lub zezwolenie. 

3) D o k ł a d n e w y j a ś n i e n i e , w j a k i m celu zak ła 
dana jest radjostacja, do w y m i a n y jakiej korespon
dencji i z j a k i e m i stacjami ma s łużyć , wreszcie 
w j ak ich godzinach będz ie czynna. 

4) D o k ł a d n e w s k a z ó w k i co do miejsca zainsta
lowania stacji nadawczej jak r ó w n i e ż stacji odbior
czych , o i le te ostatnie instalowane będą przez pe
tenta r ó w n o r z ę d n i e . 

5) T y p stacji (radjotelegraficzna czy radjotele-
foniczna). 

6) Projekt techniczny wykonan i a instalacji : 
a) forma i wymiary anteny, 
b) ź ródło i rodzaj p rądu , 
c) moc stacji. 
d) typ a p a r a t ó w , 
e) zakres fali i 
ł) szemat p o ł ą c z e ń (wykonany na oddz ie lnym 

arkuszu). 
7) W y j a ś n i e n i a , cdzie petent zamierza n a b y ć 

s t ac j ę w kraju, czy t eż zagran icą . 
N a ż ą d a n i e G . D . P . i T . petent win ien prze

d ł o ż y ć na p i śmie swoje „ c u r r i c u l u m v i t ac" . 
C. d. n 

Przegląd literatury. 

La T. S. F. en 30 lesons. Cours complet prolesse 
Couservatoire National des Arts-et-de Metiers grace aux so-
ins de la Societe Amis de la T. S. F. par elle Chammat, 
Setrand, Metz, Mesny/Jonaust et Clavier. Premierę partie: 
Elctrotechnique generale preparatoire a la T. S. F. par M. 
M. Chammat et Lefrand. Stron 128 in 40 rys. 129 cena 
fr 7. 50 Deusieme partie: Principes gćneraux de la Radio-
telćąrapbie et applications generales par le Comendant 
Metx. Str. 124, rys. 105, frs 7.50. 

Ktienue Chiron, Editeur—40, rue de seine Paris. 
Zbiorowe to dzieło, mające na celu popularyzację ra

djotechniki w szlachetnym tego słowa znaczeniu, powstało 
z cyklu wykładów, urządzonych przez Towarzystwo Miłoś
ników Radjotelegrafji w Konserwatorjum narodowem dla 
sztuk i rzemiosł w Paryżu. Całość ma się składać z pięciu częś
ci, z których narazie wydano dwie. W pierwszej części 
autorowie podają w sposób zwięzły, lecz systematyczny 
i ściśle naukowy zasady elektrotechniki ogólnej, opierając 
się na wiadomościach z algebry w zakresie frzkoly średniej. 
Wyczerpująco są opracowane zjawiska w obwodach prądu 
zmiennego do rezonansu napięć i prądów włącznie, opiera
jąc się przytem na prostych wykresach wektorjalnycb. Dziełko 
kończy się elementarną teorja transformatora. 

W części drugiej, po przeglądzie rozwoju historycznego 
radjotelegrafji, rozpatrzone są kolejno: zjawisko drgań gas
nących w obwodzie zamkniętym, zasady stacji o falach gas
nących, obwody sprzężone, obwód drgań otwarty, rozcho
dzenie się fal, urządzenia radjotelegraficzne nadawcze i od

biorcze. Na zakończenie lozpatrzouo możliwości • astosowa-
nia radjotechniki. 

Byłoby jedynie pożądane, by na str. 30 aut' r zaz
naczył, że fala podwójna nie występuje w obwodach drgań 
niegasnących, gdyż rys. 22 przedstawiający zjawisko w ob
wodach bez tłumienia, łatwo mógłby prowadzić do mylnych 
wniosków. Na rys. 83 zapewne przez niedopatrzenie nie 
uwzgęduiono anteny Alexsandersona, a pracującej z Polską. 

W przygotowaniu sa: 111. Pomiary, radjogonjometrja 
i rozchodzenie się fal prof. Mesny, IV. Nadawanie i odbiór 
p. Clavier, V lampy katodowe p. Jonaust. 

Dzieło to wypełnia bardzo poważną lukę w piśmien
nictwie radjotechnicznem i również u nas powinno znaleźć 
jak najszersze rozpowszechnienie. Nadaje się one szczegól
nie jako podręcznik na kursach technicznych dla inteli
gencji. Nie powinno go też zabraknąć w żadnej bibliotece 
formacyj łączności. K. K. 

Wiadomości techniczne. 

Microlampy. C iekawe s z c z e g ó ł y d o t y c z ą c e o lam
pach o wie lk ie j emisj i elektronowej podaje Gen. C i v . 
N r . 11 z dnia 13/Y1II r. b. ( p r z e w a ż n i e na zasadzie 
a r t y k u ł u w E l e c t r i c i a n z dnia 11/1T r b.) 

P raca sz ła w 2 k ie runkach : 
1. Z a w d z i ę c z a j ą c Richardsonowi i Dusmanowi 

poznano w y s o k ą z d o l n o ś ć emi sy jną c ia ł e l e k f y c z -
nie-dodatnich. Sód j u ż p rzy t° 400 C. w y s y ł a p r ą d 
0 gęs tośc i 14 m A na 1 c m 2 powierzchni . P o k r y w a 
j ąc t l enkami N a , C a lub Sr d r u c i k i wolframowe, 
A r n o l d z b u d o w a ł l a m p k ę o stosunkowo ograniczo
n y m z u ż y c i u p r ą d u . (Niemieck ie , tak zwane, o x y d 
lampy). 

2. M . L a n g m u i r w labolatorjach G . B . Co. po
szedł inną d r o g ą W przec iwstawieniu do o x y d — l a m p y 
mamy tutaj d ruc ik jednorodny, a w i ę c tem samem 
1 t rwalszy. S p o s ó b fabrykacj i nie jest d o k ł a d n i e znany. 
P r z y p u s z c z a j ą , iż d ruc ik wol f ramowy p o k r y w a się t len
k a m i toru, k t ó r e p rzy redukowaniu osadza ją tor, nie 
na powierzchni drucika , ale w jego masie t w o r z ą c 
drucik jednorodny wolframowo to rowy. Podobno 
emisja jego p r zy 1 300° temp. abs. jest r ó w n ą emis j i 
d ruc ika wolframowego przy 2 000° temp. abs. 

U s u n i ę c i e g a z ó w ok ludowanych jest tutaj spe
cjalnie trudne. P o c h ł a n i a się je w a r s t w ą metal i a lka
l i c z n y c h np. magnezu, k t ó r e t w o r z ą lustro metal icz
ne na w e w n ę t r z n e j powie rzchn i s zk ł a l a m p k i . Z w y 
k le stosowane w y ż a r z a n i e p ł y t k i przez bombardo
wanie jej e lektronami, o d b i ł o b y się ujemnie na t rwa
łości l ampk i . W t y m ce lu obecnie stosuje s ię s p o s ó b 
nagrzewania meta l i cznych w e w n ę t r z n y c h c z ę ś c i 
l ampk i , przy pomocy p r ą d ó w i n d u k c y j n y c h wie lk ie j 
c z ę s t o t l i w o ś c i ( sposób Dufour 'a , A j a x ' a etc.) 

N a zasadzie d o ś w i a d c z e n i a francuskiego m o ż n a 
już dziś u w a ż a ć za pewnik, że z u ż y c i e p r ą d u ż a r z e 
n i a w micro lampach jest 10 — 12 razy mniejsze, 
n iż w dawnych typach lamp ka todowych , jednak 
przegrzanie d ruc ika znacznie o b n i ż a emi s j ę . Zepsute 
w ten sposób l a m p k i dają się r e g e n e r o w a ć przez 
w y ż a r z e n i e drucika , p rzy odpowiedniej temperaturze 
bez baterji anodowej (b l i ż sze dane B lec t r . 1. c.) 
S p ó ł c z y n n i k ampl i f ikac j i t y c h lamp jest w i ę k s z y , 
n iż lamp z w y k l e s tosowanych. P o s i a d a j ą jednak 
mic ro lampy j e d n ą w a d ę — tak zwany szmer micro-
fonowy lub gong. S p o s ó b u s u n i ę c i a polega na bar
dziej e las tycznem i starannem ustawieniu oprawek. 
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Szmer ten jest w y w o ł a n y przez mechaniczne drga
nie drucika , bardzo cienkiego wi§c s łabo n a p i ę 
tego w k ie runku osi. J. K. 

Komunikaty Zarządu S. R. P. 

Posiedzenie odczytowe Stow. Radjot. Polskich. 
W dniu 1/10 24 r. zagaił pierwsze powakacyjne posie
dzenie wiceprezes mjr. inż. K. Jackowski, podając do 
wiadomości członków zmiany, jakie zas.ły na polu radjo
techniki w miesiącach letnich: 

1) Przemysł radjotechniczny zaczyna się rozwijać 
w szybkim tempie, powstają nowe przedsiębiorstwa, stare 
powiększają produkcję, budują nowe fabryki i t. p. 

2) Szkolnictwo: Wykłady na Politechnice, w szkole 
Państw. Bud. Masz. i Elektrote^hn. Kursy radjotechniczne 
dla zawodowców i ogólne. Pozatem powstają prywatne 
kursy dla radjoamatorów. 

3) Literatura: Powstają pisma amatorskie „ Radjo-
amator" w Warszawie oraz „Radjoruch" ! ! w Poznaniu. 
Pierwsze postawione na poziomie europejskim, drugie cał
kowicie miją się z celem. Niebawem ukażą się z druku 
prace inż. Groszkowskiego oraz inż. Krulisza. 

4) Stowarzyszenia raojotechniczne walczą z trudno
ściami związanemi z zatwierdzeniem statutów. Mimo to 
powstało kilka stowarzyszeń fachowych i amatorskich 
w Warszawie oraz na prowincji. 

5) Odczyty w Stow. Radjot. zgłosili kol. Krulisz, 
Morański, Sokolcow, Erzenstern i inni. 

I or. inż. Groszkowski, bawiąc w Paryżu nawią ał 
kontakt ze stowarzyszeniami francuakiemi. 

Wiadomość o zwinięciu starej gasnącej stacji w War
szawie członkowie Stow. przyjęli z wielkiem zadowoleniem. 

Następnie wiceprezes udzielił głosu inż. kpt. Kruli-
szowi, który wygłosił odczyt „O wytwarzaniu fal krótkich" 
zapomocą alternatorów. 

Prelegent przedstawił trudności, związane z wytwa
rzaniem fal krótkich: zagrzewanie się rdzeni żelaznych, 
duże straty, trudności dostrojenia i t. p., następnie podał 
sposób, polegający na nasyceniu rdzenia autotransformatora 
zapomocą prądu zmiennego. Siła elektromotoryczna wystę
puje wtedy w postaci całego szeregu harmonicznych, które 
można wyłączać zapomocą układów rezonansowych. 

Urządzenia zastosowane przez inż. Schmidt'a firmy 
Lorentz w Berlinie, usunęło również trudności związane 
z utrzymaniem stałych obrotów maszyny. 

Alternator, dający moc do 100 K W. w antenie 
reguluje samoczynnie obroty z dokł. do ł / 1 0

 00/o<r Spraw
ność dochodzi do 50%-

Maszyny tego rodzaju znajdują zastosowanie w Niem
czech do radjotelefonji przewodowej. 

W dyskusji zabierali głos koledzy: kpt. Sakowicz, 
dyr. Cheftel, inż. Groszkowski, inż. Jackowski, kpt. Ziem
biński i inni, kwestjonując praktyczność urządzeń tego ro
dzaju: trudności modulacji, strojenia, małej sprawności przy 
małych mocach. 

Na zakończenie prelegent poda! źródła, omawiające 
poruszane tematy. K. P. 

Sprawozdanie z posiedzenia odczytowego 
w dniu 14 października 1924 r. 

P r z e w o d n i c z y ł ko l . inż . P 1 e b a ń s k i , , k t ó r y 
w i m i e n i u Za rządu z a k o m u n i k o w a ł zebranym, że 

Redaktor: profesor NI. Pożaryski. 

w n a j b l i ż s z y m czasie oczek iwanem jest og łoszen ie 
p r z e p i s ó w w y k o n a w c z y c h do U s t a w y o radjotele
grafji i radjotelefonji prywatnej . 

N a s t ę p n i e ko l . p r z e w o d n i c z ą c y udzie l i ł g ło su 
k o l . Dr . M o r o ń s k i e m u, k t ó r y wyg łos i ł odczyt na 
temat: „ O b w o d y iskrowe o wzbudzaniu b o d ź c z e m " . 

P o w y ż s z y temat s łuży ł k o l . prelegentowi jako 
dysertacja doktorska i by ł napisany p a r ę lat temu. 
K o l . prelegent p r z e d s t a w i ł w ł a s n e swoje prace na 
p o w y ż s z y temat p o l e m i z u j ą c z g ł o ś n e m i pracami 
nad i skrą R o s t r a ń s k i e g o i W i e n ' a . 

Po odczynie w y w i ą z a ł a się dyskusja w k t ó r e j 
zabieral i g łos k o l . inż . C h e f f t e l , k o l . K a d e c z 
i ko l . P l e b a ń s k i . K o l . P r z e w o d n i c z ą c y z a u w a ż y ł , 
że p o w y ż s z y temat choc i aż na pozó r dzisiaj n ieaktu
alny, m o ż e w niedalekiej p rzysz łośc i b y ć bardzo 
w a ż n y m z tego wzg lędu , że p rzy bardzo k r ó t k i c h 
falach w generatorach l a m p o w y c h zachodzą pewne 
t r u d n o ś c i ; m o ż l i w e jest zatem, ż e radjotechnika p rzy 
bardzo k r ó t k i c h falach przejdzie do wzbudzania 
kombinowanego n i e g a s n ą c o — g a s n ą c e g o . 

Sprawozdanie z posiedzenia odczytowego 
Stow. Radjot. Polskich, z dn. 12 listopada 

1924 roku. 

P r z e w o d n i c z y ł k o l . inż . Józe f P l e b a ń s k i . 
1. Sprawozdanie delagata S. R . P . k o l . i nż . 

J . P l e b a ń s k i e g o z posiedzenia komi te tu E l e k t r o 
technicznego w dn. 3 l istopada 1924 r. 

2. Z g ł o s z e n i e n o w y c h c z ł o n k ó w : p. W i k t o r 
A d a m i e c k i pop ie ra ją c z ł o n k o w i e k o l . P . S t r z e -
s z e w s k i i J . P l e b a ń s k i . 

3. Odczy t k o l . por. inż. J . G r o s z k o w s k i e g o 
na temat „ N o w a metoda wyznaczan ia s p r a w n o ś c i 
g e n e r a t o r ó w l a m p o w y c h " . 

K o l . G r o s z k o w s k i p r z e d s t a w i ł zebranym 
ogólną t eor ję badania s p r a w n o ś c i g e n e r a t o r ó w lam
powych , n a s t ę p n i e dotychczasowe sposoby prak tycz
nego badania tej s p r a w n o ś c i i nakoniec w ł a s n y spo
sób badania t e j że . Oryg ina lna praca k o l . inż . G r o s z 
k o w s k i e g o w z b u d z i ł a ogó lne zainteresowanie. 

Ze w z g l ę d u na n a s t ę p n y punkt p o r z ą d k u dzien
nego na wniosek k o l . inż . J . P l e b a ń s k i e g o posta
nowiono d y s k u s j ę od łożyć na n a s t ę p n e posiedzenie. 

4. P r z e w o d n i c z ą c y ko l . inż. P l e b a ń s k i po
wi t a ł w serdecznych s ł o w a c h przeds tawicie l i Dyrek
c j i P o c z t i T e l e g r a f ó w ( p r z y b y ł y c h celem demostro-
wania superheterodyny) w osobach p. D u c h o w -
s k i e g o, inż . M o d r a k a i inż . P r a n c l i n a (z Radio 
Corporat ion of Amer i ca ) . 

Demonstrowanie superheterodyny w y w o ł a ł o 
p r a w d z i w ą sensac ję : na m a ł y stosunkowo aparat 
bez ż a d n e j anteny odbierano (na rozg łośn ik ) z nie
b y w a ł ą siłą i c zys to śc i ą koncer ty bardzo dalekich 
stacyj radjofonicznych. 

Demonstracje p r z e c i ą g n ę ł y się do późne j go
dziny w y w o ł u j ą c zachwyt l icznie zebranych cz łon 
k ó w S. R P . i i ch gośc i . 

N a s t ę p n y odczyt w y g ł o s i prof. S o k o l c o w na 
temat: „ P r o m i e n i o w a n i e c ia ł nagrzanych" dn. 26 l is to
pada b. r. 

Wydawca: w z. Sp. z ogr. odp. Inżynier R. Podoskl. 
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