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" B ib l io g r a f i a  /ad n o to w an a / p rac  d o k to rsk ich , i  h a b i l i 
ta c y jn y c h "  z o s ta ła  opracowana w o p a ro iu  o dokum entację p rac  
d o k to rs k ic h  i  h a b i l i ta c y jn y c h  prowadzoną p rz e z  O ddział I n f o r 
m ac ji Naukowej B ib l io te k i  G łów nej.

" B ib l io g r a f i a ” zaw iera  in fo rm ac je  d o ty czące  s to p n i 
naukowych d o k to ra  i  d o c e n ta , nadanych p rz e z  poszczegó lne  Wy
d z ia ły  P o l i te c h n ik i  W arszaw skiej w ro k u  1974.

" B ib l io g r a f ia "  zaw iera  ty lk o  te  p o z y c je , w k tó ry c h  
przewody d o k to rs k ie  lu b  h a b i l i t a c y jn e ,  zw iązane z nadaniem 
s to p n ia ,  z o s ta ły  d e f in ity w n ie  zakończone do d n ia  31 g ru d n ia  
1974 r .  i  u ję te  w ew id e n o ji O środka K oordynao ji Badań Nauko
wych i  W spółpraoy z Przem ysłem  P o l i te o h n ik i  W arszaw skiej.

P o szczegó lne  p ozycje  " B ib l io g r a f i i "  z a w ie ra ją  n a s tę p u 
ją c e  in fo rm a c je : im ię  i  nazw isko a u to r a ,  t y t u ł  rozpraw y, l i c z 
bę  s t r o n  o raz  nazwę w y d z ia łu , k tó ry  n a d a ł s to p ie ń .

Ponadto przy  rozpraw ach  d o k to rsk ic h  podano t y t u ł  nau
kowy o raz  im ię  i  nazw isko p rom oto ra ; po zy c je  do tyczące  ro z 
praw h a b i l i ta c y jn y c h  oznaczone z o s ta ły  gw iazdką -  obok nume
r u  k o le jn e g o .

Przy k ażd e j p o z y c j i  z o s t a ł a  um ieszozona k ró tk a  ad n o ta - 
o ja  tr e ś c io w a , opracow ana n a  podstaw ie  kom pletu  m ateria łów  
d o tyczących  poszczeg ó ln y ch  rozp raw .

Wydawnictwo zao p a trzo n e  z o s ta ło  w indeksy  autorów  ro z 
praw d o k to rsk ic h  i  h a b i l i ta c y jn y c h  o raz  in d ek s  sam odzielnych 
pracowników n au k i będących  prom otoram i.
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1 . B u c z k o w s k i  Zenon: A n a liza  optym alnych ro z 
w iązań  dwufunkcyjnego u k ład u  p rz e s trz e n n e g o  budynku s z p i t a l a  
na t l e  a k tu a ln y c h  warunków krajow ych, as. 195

P rom otor: p ro f .n d z w .S te fa n  Porębow icz

W pracy  p rzed staw io n o  problem  p ro je k to w a n ia  obiektów  
s z p i ta ln y c h  z punktu  w id zen ia  o rg a n iz a c j i  le c z n ic tw a . Omówio
no podstawowe zasady i  w skazan ia  o z a k re s ie  l o k a l i z a c j i  i  za
gospodarow ania terenów  s z p i ta ln y o h  w a sp e k c ie  wpływu c z y n n i
ków obiektyw nych. P rzed staw io n o  p ro je k ty  s z p i t a l i  ś r e d n ie j  
w ie lk o ś c i jako  wynik poszukiw ań optym alnego ro z w ią z a n ia  dwu- 
fu nkcy jnego  uk ładu  p rz e s trz e n n e g o  -w e rty k a ln e g o  i  h o ry z o n ta l
nego. Przeprow adzono a n a l iz ę  porównawczą pod względem l o k a l i 
z a c j i  i  u k ład u  fu n k c jo n a ln eg o  le c z n ic tw a  zespolonego w dwu
d z ie ln e j  fo rm ie  d z ia łó w : p ie lę g n a c j i  chorych  i  d ia g n o s ty c z 
nego.

2 . C z a r n e c k i  W ito ld : Wpływ uk ład u  kom unikacji 
n a  k sz ta ł to w a n ie  d z ie ln ic y  przem ysłow ej m ia s ta  ś r e d n ie j  w ie l
k o ś c i .  s s .1 4 0

P rom otor: p ro f .z w ,B o le s ła w  Szm idt

P ra c a  zaw iera  a n a l iz ę  zagadn ień  p ro je k to w a n ia , budowy i  
rozw oju  d z ie ln ic  przem ysłow ych m ia s t ś r e d n ie j  w ie lk o śc i w a s -  
p ek o ie  wpływu dom inującego czynn ika  jak im  j e s t  uk ład  komuni
k a c j i .  B adania  przeprow adzono na podstaw ie  zebranych m a te r ia 
łów z m ia s t:  W łocławek, P io trków  T ry b u n a lsk i, K a l is z ,  Gorzów 
W ie lk o p o lsk i. Omówiono dotychozasow e te n d e n c je  w ystępu jące 
p rzy  lo k a liz o w a n iu  zakładów przem ysłowych o raz  problemy usług 
i  in f r a s t r u k tu r y .  W wyniku przeprow adzonych rozważań p rz e d -  ■ 
s taw iono  p ro p o zy c je  modelu d z ie ln ic y  przem ysłow ej z z a s to so 
waniem "ciągów " kom unikacji kołow ej i  k o le jo w e j oraz u z b ro je 
n i a  i  z i e l e n i .

3.G h a z i  a l  K h a f a j i :  W spółczesne o s ie d le  
m ieszkaniow e w B agdadzie . bb.^Z

P rom otor: prof.ndzw .Zygm unt S k ibn iew sk i
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Proponowany model o s ie d la  m ieszkaniow ego w ynika z p rz e 
prow adzenia rozważań nad m ożliw ościam i zasto so w an ia  dośw iad
czeń i  o s ią g n ię ć  u rb a n is ty k i  p o ls k ie j  w warunkach I r a k u ,  p rzy  
uw zględn ien iu  k o nkre tnych  stosunków /warunków p rz y ro d n ic z y c h , 
spo łecznych , ekonomicznych o raz  te c h n ic z n y ch  I r a k u / .  J e d n o s t
ka modelowa j e s t  p ró b ą  sy n tezy  czynników t r a d y c j i  i  wymagań 
w spółczesnych z a w ie ra ją c ą  sform ułow anie konkre tnego  program u 
o s ie d la  m ieszkaniow ego,jako  fu n k c j i  tra d y c y jn y c h  form  ż y c ia  
w sp o łeczeń stw ie  ira c k im  o raz  p o trz e b  idąoych  w p a rze  ze 
współczesnym dynamicznym rozwojem k r a ju .

4 . Ł u k a s z e w i c z  I d z i :  K ie ru n k i rozw oju m ałych 
m ia s t na B ia ło s to c c z y ź n ie . s s .1 9 5

Prom otor: p ro f .z w .F ra n c isz e k  P ia ś c ik

Celem zasadniczym  pracy  j e s t  p ró b a  sc h a rak te ry zo w an ia  
m ie jsc a  małych m ia s te c z e k  w s i e c i  o sa d n ic z e j r e g io n u .u k s z ta ł 
tow anej h is to r y c z n ie .
Innym elementem pracy  j e s t  p róba o k re ś la n ia  trendów  rozw ojo
wych małych m ia s t w o p aro iu  o p ropozycje  rozbudowy p r z y ję te  w 
opracowanych perspek ty w iczn y ch  p lan ach  zagospodarow ania 
p rz e s trz e n n e g o . P o d ję to  tak że  b ad an ia  nad r o l ą  czynników ak 
tyw izu jący ch  małe m ia s te c z k o , a więc in .in , nad u s łu g a m i, r o l 
nictw em , tu ry s ty k ą ,  kom unikacją i t p .
A n a liza  planów h is to ry c z n y c h , s ta n u  is tn ie ją c e g o  o raz  a k tu a l 
n ie  opracowywanych planów zagospodarow ania p rz e s trz e n n eg o  
u m o ż liw iła  o k re ś le n ie  p rzy n a jm n ie j c z ę ś c i  optym alnych ro zw ią 
zań p rz e s trz e n n y c h , k tó re  mogłyby być wprowadzone do planów 
perspek tyw icznych  zagospodarow ania p rz e s trz e n n e g o .

5 . L e - V a n - N a m :  O rg a n iz a c ja  p rz e s trz e n n a  o śro d 
ków usługow ych zespołów sąa ieu zK ich  w w arunkach gorącego  k l i 
matu w W ietnam ie, s s .2 3 9

Prom otor: p ro f . zw .K azim ierz W ejchert

P rzedstaw iono  sposoby o rgan izow an ia  układów fu n k c jo n a l
nych i  p rz e s trz e n n y ch  centrów  m ie js k ic h .
Opracowano modele ośrodków o e n tra łn y c h  m ia s t z uw zględnieniem  
warunków k lim atycznych  i  gospodarczych  Wietnamu o raz  propozy
c je  zasto sow an ia  te o re ty c z n y c h  systemów modelowych w p ro je k 
tow aniu .

x
6 . M a j d e c k i  L ongin: H i s to r i a  ogrodów, s s .4 5 3

Omówiono c h ro n o lo g ic z n ie  po szczeg ó ln e  ro d z a je  form  ogro
dów, uk sz ta łto w an y ch  odpowiednio do a k tu a ln e g o  zapotrzebow ania
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sp o łeczn eg o  i  pan u jący ch  w danym o k re s ie  poglądów a r ty s ty c z 
n y ch , a  ta k ż e  z a le ż n ie  od w łaśc iw o śc i ku ltu row ych  danego spo
łe c z e ń s tw a . P rzed staw io n o  ogrody p o ls k ie  i  oboe, począwszy od 
s ta ro ż y tn e g o  E g ip tu ,  M ezopotam ii, P e r s j i ,  G re c ji  i  Rzymu,po
p rz e  z o k res  ś re d n io w ie c z a  w k ręg u  k u ltu ry  e u ro p e js k ie j  i  i s l a 
mu. N as tęp n ie  omówiono ogrody renesansow e we W łoszech i  innych 
k r a ja c h  o ra z  w P o ls c e . Szeroko p rzedstaw iono  ogrody barokowe 
z uw zględnien iem  dom inujących wówczas te n d e n c j i  we F ra n c j i  i  
w P o ls c e .  P o d k reślo n o  duży wpływ ja k i  wywarły ogrody D a lek ie 
go Wsohodu na u k s z ta łto w a n ie  s i ę  ogrodów krajobrazow ych  w 
E u ro p ie . Zwrócono uwagę na  rozw ój m ie jsk ic h  ogrodów p u b lic z 
nych w XIX w. W końcowej c z ę ś c i  omówiono te n d e n c je  rozwojowe 
z a ło ż e ń  ogrodowych w p ie rw sz e j połow ie XX w ., sz c z e g ó ln ie  pod
k r e ś l a j ą c  w z ro s t zap o trzeb o w an ia  na c o ra z  b o g a tszy  program 
użytkowy wobec ro z s z e r z a n ia  ic h  d o s tę p n o śc i.

7 . M y c e k  Tadeusz* M o rfo lo g ia  sceny i  widowni a  po
trz e b y  w idow iska, s s .2 0 8

P rom otor: d o c .d r  h a b .S ta n is ła w  Tobolczyk

Przedm iotem  p racy  s ą  sceny i  widownie rozpatryw ane jako  
ś r o d k i ,  p rzy  pomo'cy k tó ry c h  s p e łn ia  s ię  p rzek az  i  o d b ió r w 
każdym w idow isku, o raz  sam fenomen w idow iska, jego  r o l a  w ży
c iu  po jedynczego  cz ło w iek a  i  sp o łe c z n o śc i lu d z k ie j .
Rozw ażania d o ty czą  a sp e k tu  s t r u k tu r y  u ż y tk o w o -a rc h ite k to n ic z -  
n e j  rozpa tryw anych  z ja w isk .
Omówiono ró w n ież , pop rzez  a sp e k t u c z e s tn ic tw a  cz łow ieka  na 
widowni i  s c e n ie ,  s ty k i  z p łaszozyznam i s o c jo lo g i i ,  p sycho lo 
g i i  i  f i z j o l o g i i  a  ta k ż e  a n tro p o m e tr i i .
Ta celowo p r z y ję ta  w ie lo rak o ść  układów o d n ie s ie n ia  k s z t a ł t u j e  
in te l e k tu a ln e  t ł o  badań . O sią  rozw ażań j e s t  s p e c ja ln ie  d la  
ty c h  celów sporządzony schem at h i e r a r c h i i  z a le ż n o ś c i i  k o r e -  
l a o j i  pow iązań.

8. P o p ł a w s k i  Bogdan: K sz ta łto w an ie  p rz e s trz e n n e  
zespołów  dydaktyozno-naukow ych sz k ó ł wyższyoh. s s .151

P rom oto r: p ro f.n d zw .R y sza rd  K arłow icz

P ra c a  omawia z a le ż n o ś c i  o raz  o zy n n ik i decydu jące  o k s z t a ł 
c ie  p rzestrzen n y m  zespołów  dydaktyozno-naukow ych sz k ó ł wyż -  
szy ch  w sposób sy n te ty czn y  i w  u ję c iu  systemowym.
P ra c a  poza wprowadzeniem omawiającym o e l i  metodę p ra c y , d e - 
f i n i o j ę  p o ję ć  podstawowych o raz  ogólną c h a ra k te ry s ty k ę  rozwo
ju  sz k o ln io tw a  w yższego, p rz e d s ta w ia  zag a d n ie n ia  s t ru k tu ra ln e  
s z k o ln ic tw a  w yższego, k o n c e n tr a c j i  układów p rz e s trz e n n y c h  
zespołów  dydaktyczno-naukow ych i  k l a s y f ik a c j i  tyoh  układów 
o ra z  a n a liz y  elementów p rz e s trz e n n y c h  zespołów  dydak tyczno- 
-naukowych sz k ó ł w yższych.
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9. H o g u s k a  Jadw iga: K aro l Jankow ski / 1 868-1928/ 
życie  i  tw órczość , a s . 70

Prom otor; p ro f .z w .Ja n  Zachwatowicz

P rześledzono  ży c ie  i  d z ia ła ln o ś ć  tw ó rczą  K aro la  Jankow s
k ie g o , w ybitnego a r c h i t e k ta  pocz.XX w ., jednego  z z a ło ż y c ie l i  
i  p ro fe so ra  W ydziału A rc h ite k tu ry  P o l i te c h n ik i  W arszaw sk ie j.
W o p a rc iu  o zgromadzone m a te r ia ły  a rc h iw a ln e , p rasow e, doku
menty i  p ro je k ty  zn a jd u jące  s i ę  d o ty ch czas w rę k a c h  p ryw at
nych uporządkowano i  ro zsze rzo n o  w iedzę o ż y c iu , warunkach 
rozw oju tw órczego a r c h i t e k t a ,  jeg o  d z ia ła ln o ś c i  sp o łe c z n e j i  
p ed ag o g iczn ej. U sta lono  wpływ ja k i  w yw ierał pop rzez  w łasn ą  
tw órczość i  p racę  dydaktyczną na k ie ru n k i rozw oju  a r c h i t e k tu 
ry  p o ls k ie j  początku  XX w. Znaczne ro z s z e rz e n ie  d o ty ch czas  
znanej l i s t y  prac Jankow skiego um ożliw iło  p rzeb ad an ie  jego  
ew o lu c ji tw ó rc z e j, a j e j  ooena p o z w o liła  zw eryfikow ać n ie k tó 
re  dotychczasowe sądy o tw o rzen iu  podstaw  now oczesnej a r c h i 
te k tu ry  XX w. w P o lsc e .

10. S m o l i  k o w s k a - M a ł a c h o w s k a  Anna: 
Problemy a rc h ite k to n ic z n e  zak ład u  przemysłowego o p rzew aża ją 
c e j załodze k o b ie c e j, s s .197

Prom otor: p ro f .z w .Je rz y  H ryniew iecki

Rozważania na tem at k o n ieczn o śc i u w zg lęd n ien ia  w k s z t a ł -  
.tow aniu  a rch itek to n iczn y m  zak ład u  przemysłowego c z ło w ie k a -  
pracow nika i  jego p o trz e b  o p a rto  na s z e ro k ie j  a n a l i z ie  zagad
n ie ń  ta k ic h  d y sc y p lin  nauki ja k  p sy c h o lo g ia  p ra c y , s o c jo lo g ia  
p ra c y , medycyna p racy  i t p . , a  zatem ty c h , k tó ry c h  w iedza i  
wkład może mieć i s to tn e  znaczen ie  d la  k s z ta ł to w a n ia  p rz e  -  
s trzen n eg o  w spółczesnego zak ładu  przem ysłow ego. A n a liz a  i  kon
k lu z je  w ćtyfflrtecji. ‘dążą do u o g ó ln ie ń  i  z e b ra n ia  wniosków w 
aspekc ie  zakładu przemysłowego -m ie js c a  p racy  k o b ie-t, a o p a r
te  są  na badan iach  przeprow adzonych w ko n k re tn y ch  zak ład ach  
przemysłowych na te r e n ie  P o ls k i .  P o d kreślono  p o trz e b ę  r e w iz j i  
warunków pracy i  środow iska p racy  w szy stk io h  lu d z i  z a tru d n io 
nych w p ro d u k c ji przem ysłow ej.

11. S z u s z k i e w i c z  J e rz y :  K r y te r ia  w yznacza
n ia  oraz r e jo n iz a c ja  obszarów o i s to tn y c h  w a rto śc ia c h ' d la  r u 
chu tu ry s ty czn o -k ra jo zn aw czeg o , s s .136

Prom otor: p ro f .n d z w .S te fa n  Tworkowski

W pracy z a ję to  s i ę  wyborem terenów  d la  p o trz e b  różnych
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odmian tu r y s ty k i  k ra jo zn aw cze j o raz  k ierunkam i ic h  zagospoda
ro w an ia .
U znano, że tu ry s ty k a  p ie s z a ,  ka jakow a, k o la rs k a  i  motorowa 
r z u t u j ą  n a  sposób Bagoapodarow ania te re n u .
S tw ie rd zo n o , że n ie  n a le ż y  o cen iać  "w ogóle" a tra k c y jn o ś c i  
tu ry s ty c z n o -k ra jo z n a w o z e j o b sz a ru , s z la k u  czy m iejscow ości, 
b ez  o k re ś le n ia  ja k a  odmiana tu r y s ty k i  o ra z  j a k i  c h a ra k te r  ru 
chu b ę d z ie  tam dominować. Zarówno bowiem w alory tu ry s ty c z n e  
ja k  i  a tra k c y jn o ś ć  k ra joznaw oza  poszczegó lnych  terenów  u leg ać  
mogą d a lek o  idącym zróżnicow aniom  i  p rz e d s ta w ia ć  d la  poszcze
g ó ln y ch  odmian | tu r y s ty k i  różne w a r to ś c i ,  od praw ie o b o ję t
n y ch , do n iezbędnyoh i  w arunkujących i s t n i e n i e .

12. W i l i ń s k i  S ta n is ła w : T ró jd z ie ln e  p o r ta le  i  ok
n a  w a r c h i te k tu r z e  A ndrea P a l ła d io .  'S tu d ia  nad m o rfo lo g ią  
p a l la d ia ń s k ą .  s s .112

W ro zp raw ie  zaw arto  m onografie  i  s tu d ia  m orfo log iczne  mo
tywów a rc h ite k to n ic z n y c h  ta k  zwanych s e r l i a n  i  o k ien  te rm a l
nych  w ystęp u jący ch  w a r c h i te k tu r z e  A ndrea P a l la d io .  P o s iad a 
ły  one d la  P a l l a d ia  jedn o zn aczn ą  genezę an ty czn ą . Na pryncy
p i a  jeg o  a r c h i te k tu r y  duży wpływ m ia ła  a r c h i t e k tu r a  s ta r o ż y t 
n a . Motywy z a r c h i te k tu r y  a n ty c z n e j w y k o rzy s ta ł p rzy  rekon
s t r u k c j i  term  rzy m sk ich . P a l la d io  programowo p ra g n ą ł upodob
n ić  swe d z ie ła  do a r c h i te k tu r y  s t a r o ż y tn e j .  T endencja  t a  n a j 
p e ł n i e j  w y ra z iła  s i ę  w B azy lice  w V in cen za ,ld z ięk i u ż y c iu  przy  
j e j  m o d e rn iz a c ji motywu s e r l i a n .  P a l la d ia ń s k a  in t e r p r e t a c j a  
okna term aln eg o  wykazuje za le ż n o ść  od p ro jek tów  B a z y lik i sw. 
P i o t r a  w Rzymie, wykonanyoh p rz e z  A n ton ia  de S an g a llo  Młod
szeg o .

1 3 .W o j c i e r o w s k a  Maria* P ro jek to w an ie  przemy
słow ych S t r e f  oohronnyoh i  k s z ta łto w a n ie  k ra jo b ra z u  przemy
słow ego w ś w ie t le  ochrony środow iska  cz ło w iek a , s s .1 8 0

P ro m o to r: p ro f .z w .J e rz y  H ryn iew ieck i

Omówiono m ery toryczne asp ek ty  p ro b lem aty k i przemysłowyoh 
s t r e f  ochronnych , o k re ś la ją c  d e f in i c j ę  i  u z a sa d n ia ją c  o e lo -  
wość p ro je k to w a n ia . Na p rz y k ła d z ie  g ra f ic z n e g ó  p rz e d s ta w ie 
n i a  wpływu i  pow iązań u c ią ż l iw o ś c i  p rzem ysłu  na środow isko -
-  rozw ażono o d dzia ływ an ie  w sz y s tk ic h  rodzajów  u o ią ż liw o ś c i 
na  poszczeg ó ln e  e lem enty  środow iska  o z łow ieka . Poruszono p ro 
blem  budowy zak ład u  przem ysłowego z punktu  w id zen ia  ochrony 
a tm o sfe ry  o raz  omówiono stosow ane metody r e j e s t r a o j i  z a n ie 
c zy szczeń  p o w ie trz a  a tm osferycznego  i  próby o g ra n ic z e n ia  emi
s j i  ja k  rów nież metody pomiarów s tę ż e ń  z a p y le n ia . Przeprow a
dzono a n a l iz ę  wyników rz u tu ją c y c h  na  w ie lk o ść , k s z t a ł t  i  spo
sób zagospodarow ania s t r e f  ochronnych o raz  zanalizow ano



12

metody w spółczesnego d z ia ła n ia  w tym z a k r e s ie ,  podająo  p ro 
pozycje  u je d n o l ic e n ia  p ro b lem aty k i p ro je k to w a n ia  na p rz y k ła 
d z ie  opracowanego modelu te o re ty c z n e g o  ze szczególnym  omówie
niem formy i  zak resu  d z ia ła ln o ś c i .

x 14. Z a r ę b s k a  T eresas P o c z ą tk i p o lsk ie g o  p iśm ie n 
n ic tw a  u rb an is ty czn eg o  XVI-XVII w. ss .6 1 5

Rozprawa ma na o e lu  u ja w n ie n ie  n a js ta r s z y c h  przejawów 
p o ls k ie j  m yśli u rb a n is ty c z n e j  o raz  poddanie ic h  a n a l i z i e  na 
t l e  ak tua lnego  e ta p u  rozw oju  naszego k r a ju .  P o ls k ie  t r a k t a ty  
a rc h ite k to n ic z n e  s ą  n ie l ic z n e  i  stosunkowo późne /p ie rw s z e  
pochodzą z d ru g ie j  połowy XVII w ./  i  n ie  za jm ują  s i ę  zag ad n ie 
niam i u rb an is ty czn y m i. Pomimo t o ,  k w e s tie  p o trzeb y  budowy no
wych i  ro z w ija n ia  s ta ry c h  m ia s t b y ły  w ie lo k ro tn ie  podejmowa
ne p rz e z  naszyoh autorów pism z XVI-XVII w.
Państwo p o ls k o - l i te w s k ie  obejmowało w ty c h  ezasach  w ie le  t e r e 
nów s łab o  za s ie d lo n y c h , wymagających a t ty w iz a o j i  g o sp o d arcze j, 
z o s ta ła  więc ro z w in ię ta  b o g a ta  d y sk u s ja  p u b lic y s ty c z n a  na t e 
mat zasad zagospodarow ania ty o h  ziem . Przewidywano budowę 
międzynarodowych dróg wodnych, łą c z ą cy c h  B a łty k  z Morzem 
Czarnym, o ra z 1pasm OBadniozych, k tó re  m iały im to w arzy szy ć . 
K rytyka s z la c h e c k ie j  p o l i ty k i  o d b ie ra n ia  m ieszczaństw u  jeg o  
dawnyoh p rerogatyw  i gospodarczych i  sp o łeczn y ch  w iąże s i ę  z 
a n a l iz ą  przyczyn  upadku i  z an ie d b a n ia  m ia s t .  P ro p o zy c je  n a 
prawy są  jednym z wątków p iśm ien n ic tw a  w iążącego s i ę  z p ro 
blem atyką u rb a n is ty c z n ą . Jego  a n a l iz a  i  ocena j e s t  p rzedm io
tem p racy .

15. Z y z a k  J ó z e f :  Warunki środow iska  a k o r e la c ja  czyn
ników tech n iczn y ch  i  ekonomicznych w p ro jek to w an iu  a r c h i t e k 
tonicznym  zakładów przem ysłu  e le k tro n ic z n e g o , ss.144-

Prom otors d o c .d r  h a b .S ta n is ła w  Tobolozyk

B iorąc  pod uwagę sp e c y fik ę  przem ysłu  e le k tro n ic z n e g o , j e 
go wymagania w stosunku  do rozw iązań  p ro jek tow ych  o ra z  wybór 
l o k a l i z a c j i  i  m ikpośrodow isko zak ładu  przemysłowego s p re o y -  
zowano tezy  dotyczące  k s z ta ł to w a n ia  p rz e s trz e n n e g o  obiektów  
produkcyjno-usługow ych. k s z ta łto w a n ia  m ie jsc a  p racy  z uw zględ
nien iem  wymogów procesów te c h n o lo g ic z n y ch , doboru  z a ło g i  o ra z  
l o k a l i z a c j i  zakładów przem ysłu  e le k tro n ic z n e g o . Omówione t e 
zy udowodniono na podstaw ie przeprow adzonej a n a liz y  sz e re g u  
najnow szych zakładów e le k tro n ic z n y c h  krajow ych i  z a g ra n ic z 
nych.
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WYDZIAŁ CHEMI

16, A m i n  Mahmoud Ahmed Abdallach:W pływ sk ład u  p ró b k i 
n a  a b s o rp c ję  atomową chromu i  m ożliw ości jego  w yelim inow ania. 
s s .129

P rom otor: p ro f .z w .J e rz y  Minozewski

Przeprow adzono b a d a n ia  nad m ożliw ością  zasto so w an ia  me
tody  a b s o rp c j i  atomowej do ilo śc io w eg o  o zn aczan ia  chromu. 
Zbadano wpływ w ie lu  s u b s ta n c j i  na a b so rp c ję  atomową chromu: 
ro zp u szcza ln ik ó w  o rg an iczn y ch  / a c e t o n , e t a n o l / , kwasów m ine- 
ra ln y o h  / H01, HNO^, HCIO^, HgSO^, H^PO^ /, kwasów a l i f a  -
ty czn y ch  /o d  mrówkowego do izow alerianow ego / i  11 kationów . 
S tw ie rd zo n o , że a b so rp o ja  atomowa chromu za leży  zarówno od 
w ła ś c iw o ś o i,ja k  i  od s tę ż e n ia  s u b s ta n c j i  zn a jd u jący ch  s i ę  
obok n ie g o  w ro tw o rze  i  że z a k łó c e n ia , jakim  u le g a  a b so rp c ja  
atomowa chromu, n iem al z n ik a ją  ca łk o w ic ie  po dodaniu  do ba
danego roztw oru, kwasu ootowego i  a zo tan u  wapniowego, po czym 
można opracow aną m etodą oznaczać chrom w obecności w ie lu  i n 
nych kationów  w szerok im  z a k re s ie  s tę ż e ń  bez  ro z d z ie la n ia  
w stępnego z dużą d o k ła d n o śc ią  i  p re c y z ją .

x17. B e n b e n e k  S ta n is ła w : B adania BPR p rooesu  do
to w an ia  UgO jonam i manganu, as.24-

W p racy  s tw ie rd zn o  i s t n i e n i e  w t le n k u  magnezu paramagne
tyzmu domieszkowego zw iązanego z o b ecn o śc ią  śladow ych i l o ś c i  
jonów Mn, F e , C r , Ni o raz  paramagnetyzmu sam oistnego  pocho
dzącego od defektów  tw orzących  s i ę  w p ro cesao h  w ytw arzania 
aktywnego MgO i  r e k r y s t a l i z a c j i  aktywnego MgO. Wykazano na 
p rz y k ła d z ie  jonów manganu wpływ obecności n ie w ie lk ic h  i l o ś c i  
dom ieszek param agnetycznych im w łasn o śc i MgO jako  k a t a l i z a 
t o r a  r e a k c j i  związków o rg an iczn y ch  w modelowej p rzem ian ie  
iz o p ro p a n o li .
U sta lo n o  k o le jn e  e ta p y  p ro cesu  dotow ania t le n k u  magnezu jo 
nami manganu i  ró żn e  formy w ystępow ania jonów manganu w t e j  
m atry cy .
Oznaczono wpływ dom ieszek jonów l i t u  sodu i  p o ta su  na s ta n  
jonów manganu w MgO o ra z  u d z ia ł  jonów m e ta li  a lk a lio z n y c h  w 
m odelu kom pensacji ładunków. Wykazano p rzy d a tn o ść  sp e k tro s 
k o p i i  param agnetycznego rezo n an su  e lek tronow ego do badań 
s t r u k tu r a ln y c h  i  domieszkowyoh centrów  param agnetycznych w 
MgO. "
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18. B i e l i ń s k i  J e rz y :  b ad an ia  nad otrzymywaniem 
metodą e lek tro ch em iczn ą  c ie n k ic h  warstw  m e ta lic z n y c h  n i k i e l  -
-  ż e la z o . s s .127

Prom otor: d o c .d r  h a b .Ja n  P rz y łu s k i

W o p a rc iu  o w yniki badań k in e ty k i  o sad zan ia  c ie n k ic h  
warstw n ik ie l - ż e la z o  wraz z p ró b ą  o k re ś la n ia  podstawowych me
chanizmów procesów e lek tro ch em iczn y ch  zbadano wpływ sk ła d u  
ro z tw o ru , g ę s to ś c i  p rąd u , tem p era tu ry  i  m ie sz a n ia  na p rz e b ie g  
procesów elek trodow ych  podczas o sa d z a n ia  c ie n k ic h  warstw  s t o 
pów n ik ie l - ż e la z o  w p ro c e s ie  c iąg łym  i  periodycznym . 
S tw ierdzono , że opracowane metody badań p o zw a la ją  na  o k r e ś le 
n ie  k in e ty k i  zachodzących procesów  e lek tro ch em iczn y ch  o ra z  na 
u s ta le n ie  k ry te r ió w  porównawczych różnych  składów  roztw orów  
i  warunków o sad zan ia  warstw  N i-F e .

19. B u k o w s k a  M aria: S p rzężen ie  pomiędzy podstaw 
nikam i w dwu różnych  p ie r ś c ie n ia c h  n a f ta le n u ,  s s .86

P rom otor: d o c .d r  T e re sa  B isanzowa

O kreślono s to p ie ń  p rz e n o sz e n ia  wpływów indukcy jnych  i  r e 
zonansowych pomiędzy grupam i OH i  pozycjam i sprzężonym i; 4  i  
5 w u k ła d z ie  oC -  n a f to lu  o ra z  p o z y c ji  6 w u k ła d z ie  (b -  n a f 
to lu .  B adania przeprow adzono w y k o rz y s tu ją c .ró ż n ic ę  p rz e su n ię ć  
chemicznych w widmach NMR n a f t o l i  i  ic h  s o l i  o raz  z z a le ż n o ś 
c i  Nammettowskich na podstaw ie  w arto ścT  pKa o raz  p rz e su n ię ć  
chemicznych protonów grupy OH oznaczonych w ro z tw o rach  DMSO 
w odpowiednio podstaw ionych n a f to la c h .  P o zw oliło  to  na  s tw ie r 
d z e n ie , że zarówno w r e a k c j i  d y s o c ja c j i  ja k  i  d l a  p rz e su n ię ć  
chemicznych protonów grupy OH, s to p ie ń  't r a n s m is j i  e fe k tu  r e 
zonansowego w sze reg u  5 -  podstaw ionych  oC - n a f t o l i  j e s t  oko
ło  3 , 5- k ro tn ie  m n ie jsz y , a w sze reg u  6-p o dstaw ionych  p - n a f 
t o l i  1 ,6 -k ro tn ie  m n ie jsz y , w porów naniu z szereg iem  4 -p o d s ta -  
wionych U  - n a f t o l i .  N atom iast s to p ie ń  p rz e n o sz e n ia  wpływów 
indukcyjnych  zarówno d la  sz e re g u  5-podstaw ionych  ot - n a f t o l i  
ja k  i  6-podstaw ionych  p - n a f t o l i  j e s t  około dw ukro tn ie 
m niejszy  a n iż e l i  w sze reg u  4 -p  od staw ionych  et. - n a f t o l i .  Wyni
k i  te  zgodne są  z obserwowanym szereg iem  reak ty w n o śc i układów 

i  (ł - n a f t o l i  w re a k c ja c h  acy low ania  m etodą F r ie d e la - O r a f t -
sa .

20. C h m i e l e w s k i  A ndrzej G rzegorz : B adanie m ie
s z a n ia  poziomego w p ły tk ic h  z ło ż a c h  f lu id a ln y c h  m etodą znacz
ników prom ien io tw órczych , a s . 158
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P rom otor: d o c .d r  h a b .A n a to l S e le c k i

Wykazano, że poziome m ieszan ie  c z ą s te k  c i a ł a  s ta łe g o  w 
p ły tk ic h  z ło ż a c h  f lu id a ln y c h  p rz e b ie g a  zgodnie z modelem dy
fuzyjnym . W pracy  zbadano wpływ n a s tę p u ją c y c h  param etrów na 
w arto ść  w spó łczynn ika  m ie sz a n ia  poziomego M^: l in io w e j szyb
k o ś c i przepływ u gazu u 0 , w ysokości s ta ty s ty c z n e j  z ło ż a  H0 
o raz  ś re d n ic y  z a s tę p o z e j c z ą s te k  dz . Pomiary przeprowadzono
d la  dwu różnych  m a te ria łó w  z ło ż a  / o  ró ż n e j w a r to ś c i  k ry ty c z 
n e j  f lu id y z a c j i  ujj- / .
Poza badaniam i podstawowymi przeprow adzono te ż  b ad an ia  d la  
jakościow ego o k re ś le n ia  mechanizmów m ie sz a n ia . Pozw oliły  one 
na w ysu n ięc ie  h ip o te z y , że na sumaryozny p ro ces  s k ła d a ją  s i ę
oo n a jm n ie j t r z y  mechanizmy m ieszan ia  poziom ego: 
a /q u a a i-d y fu z y jn y  -  spowodowany tra n sp o rte m  c z ę s te k  w fa z ie  

e m u lsy jn e j
b /g u a s i - d y f u z j i  b u rz l iw e j -  wywołany przepływem pęcherzyków 

gazu i  g rad ien tem  szy b k o śc i przepływ u gazu 
c /"rozp ryskow y" -  wywołany przem ieszczen iem  c z ą s te k  wyrzuca

nych p rz e z  p ęk a jące  p ę c h e rz y k i.

21. D o w b o r  K ry s ty n a : R eakcje a c e ty lo a c e to n u  i  o ce - 
ty ló a c e to n ia n ó w  m e ta l i  ze związkami g lin o o rg an iczn y m i. s s .1 2 6

P rom oto r: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  P asynk iew icz

Zbadano re a k c je  a c e ty lo a c e to n u  ze związkami m e ty lo g lin o -  
wymi o raz  reak tyw ność otrzymywanych na t e j  d rodze a c e ty lo a c e -  
ton ianów  g l in u .
W re a k c je  a c e ty lo a c e to n u  /AAH/ z równomolową i l o ś c i ą  związku 
m ety loglinow ego otrzym ano: dw u m ety lo ace ty lo ao eto n ian  g lin u  
/M egAl/AA/, m e ty lo c h lo ro a c e ty lo a ó e to n io n  g l in u  /MeClAl/AA/ i
d w u c h lo ro a o e ty lo a ce to n ia n  g l in u  /C lgA l/A A /.
R eakcje  z dwukrotnym nadmiarem /m olow o/ a c e ty lo a c e to n u  prowa
d zą  w przypadku t r z e c h  badanych ace ty lo ace to n ian ó w  g lin u  
/Me2Al/AA, MeClAl/AA, ClgAl/AA/ do teg o  samego p roduk tu  -
t r ó ja c e ty lo a c e to n ia n u  g l in u .
B adan ia  reak ty w n o śc i dow iodły zarówno kwasowego c h a ra k te ru  
a o e ty lo ace to n ian ó w  g l in u  / r e a k c je  z zasadam i L ew isa / ja k  i  
zasadowego / r e a k c je  ze związkam i m ety loglinow ym i/ o raz  re d u -  
k u jący o h  w ła sn o śc i 4w u m ety lo ace ty lo ace to n ian u  g l in u  / r e a k c ja  
z t r ó ja c e ty lo a c e to n ia n e m  k o b a l tu / .
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22. B v o r  a  t  J a n : D eg rad ac ja  w łó k ien  sy n te ty c z n y c h  w 
żywym oi’ganiźm±e. a s . 61

Prom otor: d o c .d r  W łodzim ierz D ah lig

Tematem pracy  b y ło  o k re ś le n ie  zmian zachodzących w s t r u k 
tu rz e  w łók ien  sy n te ty czn y ch  im plantow anych w żywym o rg an izm ie . 
Zastosowano w łókna poliam idow e 6 i  6.6  p o l ie s t ro w e , p o l ia k r y -  
lo n itry lo w e  i  p o lip ro p y len o w e . Po s e r i i  badań przeprow adzo -  
nych na p sach  im plantow ano w łókna i  elem enty  naczyniowe w o r -  . 
ganizm ie ludzkim . O kreślono zmiany w y trz y m a ło śc i, e l a s ty c z  -  
n o śo i w łókien  o raz  ic h  pow ierzch n i pod mikroskopem. S tw ie rd zo 
n o , że włókna p o lie s tro w e  w p e łn i  odpow iadają  warunkom s t a 
wianym p rzez  medycynę.

D z i e r z g o w s k i  S e rg iu sz  z o b . : G ieżyńsk i S ta n is ła w , 
D zierzgow ski S e rg iu sz : B adania nad c y k lo tr im e ry z a c ją  b u ta 
d ien u  na k a ta l i z a to r a c h  m eta lo o rg an iczn y ch

23. F e d o r y ń s k i  M ichał: W ytwarzanie i  n ie k tó re  
r e a k c je  anionów tró joh lo row com ety low ych  -  p rekursorów  dwu- 
chlorowcokarbenów. s s .1 6 0

P rom otor: d o c .d r  hab.M ieczysław  Mąkosza

Badano re a k c je  anionów tró joh lo row com ety low ych  i  dw uchlo- 
rowcokarbenów, wytwarzanyoh z haloform ów w u k ła d z ie  dwufazo
wym /c z y n n ik  zasadowy: 50% wodny ro z tw ó r NaOH, k a ta l i ty c z n a  
i l o ś ć  czw artorzędow ej s o l i  am oniow ej/.
W ysunięto h ip o te z ę , że w u k ła d z ie  tym CHClj p rzew yższa kwa
sow ością  term odynam iczną CHBrj.

Opracowano między innymi metody sy n te z y : pochodnyoh dwubromo- 
cyklopropanu / z  alkenów i  CHBr^/, s ia rczków  t ró jo h lo ro m e ty lo -
wych / z  rodanków o rg an iczn y ch  i  CHOl^/, związków o budowie 
CgH^HgCXj /  z CgH^HgCl i  CHCl^/, ortomrówozanu e ty lu  /  z e t a 
n o lu  i  C H C lj/.

24. F l o r j a ń c z y k  Zbigniew  Ja n : B adan ia  nad 
reako jam i k o p o lim e ry z a c ji nap rzem ien n ej monomerów winylowyoh 
wobec kwasów L ew isa jako  k a ta l iz a to ró w , a s . 143
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P rom otor: p ro f .lid z w .S ta n is ła w  Pasynk iew icz

Zbadano na p rz y k ła d z ie  k o p o l im e ry z a c jia k ry lo n itry lu  /AN/ 
z b u tad ien iem  /BD/ za leżn o ść  pomiędzy w zględną kwasowością 
k a t a l i z a t o r a  a jego  ak tyw nośc ią  w p ro cesach  k o p o lim e ry z a c ji. 
Na podstaw ie  a n a liz y  e le m e n ta rn e j i  spektroskopow ej wykazano, 
że w re a k c ja c h  k a ta lizo w an y ch  w zro st łań cu ch a  odbywa s i ę  w 
sposób  naprzem ienny. S to su ją c  sp e k tro sk o p ię  II?,NMR,UV, zbada
no ro z k ła d  g ę s to ś c i  e lek tro n ó w  w c z ę s te c z k a c h  monomerów wink
lowych p o la rn y ch  /MWO/ skompłeksowanych p rz e z  różne k a t a l i z a 
to r y .  Na podstaw ie  wyników k o p o lim e ry z a c ji AN z BD i  wyników 
badań skompłeksowanych MWP przedyskutow ano ogólrjy schemat 
rodn ikow ej p ro p a g a c ji  w k o p o lim e ry z a c ji monomerów winylowych 
k a ta liz o w a n e j p rzez  kwasy Lew isa o raz  zbadano wpływ ty ch  kwa
sów na  p rz e b ie g  różnego  ty p u  r e a k c j i  konkurencyjnych  i  zapro
ponowano ogólne schem aty mechanizmu ty c h  r e a k c j i .
Zbadano p rz e b ie g  k o p o lim e ry z a c ji naprzem iennej k a ta liz o w a n e j 
p rz e z  so le  n ie o rg a n ic z n e  i  zw iązki m e ta lo o rg a n ic zn e . Wykaza
n o , że r e a k c je  in ic jo w an e  sam orzu tn ie  p rz e z  n ie o rg a n ic z n e  
kwasy Lew isa m ają cechy typow ej p o lim e ry z a c ji  te rm ic z n e j. 
S tw ie rd zo n o , że zw iązki m e ta lo o rg an iczn e  są,.rów nocześnie ka
ta l i z a to r a m i  i  in ic ja to r a m i  k o p o lim e ry z a c ji . R odniki i n i c j u 
ją c e  p o w sta ją  w wyniku hom olitycznego  rozpadu  w iązan ia  m e ta l-
-  w ę g ie l.

25 . G i e ż y ń s k i  S ta n is ła w , D z i e r z g o w s -  
k  i  S e rg iu s z :  B adan ia  nad c y k lo tr im e ry z a c ją  b u ta d ie n u  na 
k a ta l i z a to r a c h  m e ta lo o rg an iczn y ch , s s .210

P rom oto r: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  Pasynk iew icz

P ra c a  s k ła d a  s i ę  z dwu o d d zie ln y ch  c z ę ś c i :
I-Homogenny u k ład  k a ta l i ty c z n y  T iC l^  + E tgA łC l
I I - O ią g ła  sy n te z a  c y k lo d o d e k a tr ie n u .
W c z . I  p rzed staw io n o  w yniki badań wpływu ro d z a ju  związku 
g lin o o rg a n ic z n e g o  i  o h lo rk u  ty ta n u ,  stosunków molowych sk ła d 
ników k a t a l i z a t o r a  o ra z  ro z p u sz c z a ln ik a  na pow stan ie  aktyw
n e j  formy k a t a l i z a t o r a  w u k ła d a c h  T iO l^ + RnAlClj_n .

Sformułowano w arunki otrzym yw ania aktywnego k a t a l i z a t o r a  cy
k lo tr im e ry  zac j i  b u ta d ie n u  /B D /. Na podstaw ie a n a liz y  widm 
EPS, przew odnictw a wpływu donorów elek tro n ó w  i  a n a liz y  produk
tów h y d ro liz y  u k ład u  T iC l^  + E tg A lC l, s tw ierdzono  występowa
n ie  kow alentnego kom pleksu k a ta l i ty c z n e g o  T iA l BD. P rz e d s ta 
wiono p ro p o zy c je  budowy teg o  kom pleksu.
W c z . I I  zam ieszczono wyniki- szczegółow ych badań w łasn o śc i ka
ta l iz a to r ó w  niklow ych i  ty tanow ych w re a k to rz e  periodycznym . 
D la opracowanego k a t a l i z a t o r a  T iC l^  + E t^A lgC l^ + /CH^/SO
o k re ś lo n o  w arunki prow adzenia  r e a k c j i  w zap ro jek tow anej



18

a p a ra tu rz e  typu  Kaskada reak to rów  przepływowych. Omówiono 
p rzy d a tn o ść  a p a ra tu ry  i  porównano sy n te z ę  cyklododekanu me
to d ą  c ią g łą  i  p e rio d y czn ą .

26. J a g u s z t y n  -  G r o c h o w s k a  Joanna  
M ałgo rza ta : B adanie ak tyw ności p o z y c ji  o r to  i  p a ra  w aroma
tycznych  zw iązkach n itro w y ch  w re a k c ja c h  z n iek tó ry m i k a rb o -  
anionam i. s s .120

Prom otor: d o c .d r  hab.M ieczysław  Mąkosza

W pracy  badano re a k c je  2 ,4 - dw uchlorow conitrobenzenów , 
o - i  p -ch lo row conitrobenzenów  i  chlorków  o - ,  p -  i  m -n itro b e n -  
zylowych z karboanionam i pochodnymi f e n y lo a c e to n i t ry lu  i  kwa
su malonowego. S tw ierdzono , że k ie ru n e k  r e a k c j i  za leży  zarów
no od budowy k a rb o an io n u , warunków r e a k c j i  ja k  i  od ro d z a ju  
arom atycznego związku n itro w eg o .

27. J  a w o r s k i  K rz y sz to f : T echno log ia  sy n tezy  c z t e -  
rom ety loo łow iu  c z . I .  S yn teza  cz te ro m ety lo o ło w iu  -  w yodrębnie
n ie  p roduk tu  głównego i  u t y l i z a c j a  produktów  ubocznych c z . I I .  
s s .1 6 0

Prom otor: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  P asynk iew icz

Z aprojektow ano i  wybudowano w ie lk o la b o ra to ry jn ą  a p a ra tu 
r ę  do’ syn tezy  cz te ro m ety lo o ło w iu  z d w u m e ty lo c h lo ro g lin u ,tle n 
ku ołowiawego i  c h lo rk u  potasow ego. Wykonano n iezbędne bada
n ia  te c h n o lo g ic z n e , a w o p a rc iu  o uzyskane w yniki spreoyzow a- 
no schem at tech n o lo g iczn y  d la  p ro cesu  p ro d u k c ji c z te ro m e ty lo 
ołow iu. Opracowano metodę bezp ieczn eg o  w yodrębn ian ia  p roduk
tu  głównego i  jego  r a f i n a o j i .  W ydzielono produkty  uboczne po
w sta ją c e  w t e j  s y n te z ie :  k o n c e n tra t  m e ta liczn eg o  ołow iu /B5% 
w ag ./ o raz  k o n c e n tra t  s o l i  glinow ych i  c h lo rk u  potasow ego. 
Zaproponowano mechanizm r e a k c j i  t le n k u  ołowiawego z dwumety- 
lo c h lo ro g lin e m .

28. K 1 e p s J e rz y :  B adanie ta u to m e r i i  i  w ła sn o śc i f i 
zycznych barwników aminoazowych pochodnych azobenzenu i  b e n - 
z e n o azo n afta len u . s s .91

Prom otor: d o c .d r  hab .L ech  S k u lsk i
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W ramach p racy  zsyntezow ano o raz  zbadano widma UV-VIS,
PMR o ra z  IR 46 barwników monoazowych z punk tu  w idzen ia  równo
wagi tau to m ery czn e j w ic h  ro z tw o rach  i  k r y s z ta ła c h .  S tw ierd zo 
n o , że b a rw n ik i p -h y d ro k sy - i  p-aminoazowe pochodne azobenze- 
nu w y stęp u ją  w badanych ro z tw o rach  o raz  w k ry s z ta ła c h  w yłącz
n ie  w tau to m ery czn e j fo rm ie  azow ej. Barw niki te  w roz tw o rach  
ro zp u szcza ln ik ó w  aktywnych tw o rzą  m iędzycząsteczkow e w iązan ia  
wodorowe z ro z p u sz c z a ln ik ie m  a w k ry s z ta ła c h  u le g a ją  s i l n e j  
m iędzycząsteczkow ej a s o c j a c j i .
B arw nik i o-hydroksyazowe pochodne 2 -b en zen o azo n a fta len u  i  
4 -b en zen o azo acen aften u  w y s tę p u ją  n a to m ia s t w roz tw o rach  w 
dwóch form ach tau tom erycznych , hydrazonowej i  azow ej, przy 
czym równowaga tau tom eryczna  z a le ż n a  j e s t  od ro d z a ju  podstaw - 
n ik a  w p i e r ś c ie n iu  benzenowym.
B arw nik i o-aminoazowe pochodne 2 -b en zen o azo n a fta len u  i  
4 -b en zo n o acen aften u  w ydają s i ę  mieć n a to m ia s t budowę w yłącz
n ie  azową.
W c z ą s te c z k a c h  barwników o -h y d ro k sy - i  o-aminoazowych pochod
nych 2-b e n z e n o a zo n a fta le n u  i  4 -b en zen o azo acen aften u  s tw ie r 
dzono w ystępow anie s i ln y c h  w ew nątrzcząsteczkow ych w iązań wo
dorowych zam ykających prawdopodobnie sześcioczłonow y p i e r ś 
c ie ń  chelatow y z tzw . j t  -elektronow ym  oddziaływ aniem .

29. K o ł a k o w s k a  Ewa: R ola fazy  c ie k łe j  su b s ta n 
c j i  kon tak to w ej w m echanizmie u t l e n i a n i a  dw utlenku s i a r k i  na 
k o n ta k ta c h  wanadowych, s s .137

P row oto r: p ro f .n d z w .S te fa n  W eychert

Zebrano dotychczasow e dane l i te r a tu ro w e  o mechanizmie 
p ro c e su  u t l e n i a n i a  SOg na k o n ta k ta c h  wanadowych o raz  o s k ła 
d z ie  s u b s ta n c j i  aktyw nej ty c h  kontaktów .
Wyznaczono sk ła d  fazy  c ie k ł e j  stopów wanadowo-potasowych w 
w arunkach równowagi term odynam icznej z gazami siarkow ym i. 
S tw ierdzono  duże zmiany sk ła d u  ty c h  stopów w z a le ż n o śc i cd 
warunków równowagi / te m p e r a tu r a ,  sk ład  fazy  g azo w e j/. Wyzna
czono sk ła d  fazy  c i e k ł e j  w w arunkach b iegnącego  p ro cesu  u t l e 
n ia n ia  SOg o raz  o k reś lo n o  r o l ę  w n ętrza  fazy  c i e k ł e j  stopów w
tym p r o c e s ie .

30. K u n i  c k  .1 A n to n i: T echno log ia  sy n tezy  cz te rom e- 
ty lo o ło w iu  c z . I .  Badani a r e a k c j i  związków m etyloglinow ych z 
s ia rc z k ie m  ołowiawym o raz  wpływu zan ieczy szczeń  na  wydajność 
sy n tezy  cz te ro m e ty lo o ło w iu  c z . I I .  s s .135

Prom otor: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  Pasynk iew icz
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Zaprojektow ano i  wybudowano w ie lk o la b o ra to ry jn ą  a p a ra tu 
ry  metalową do syn tezy  cz te ro m ety lo o ło w iu  z dw um ety lochloro- 
g l in u ,  tle n k u  ołowiawego i  ch lo rk u  potasow ego. Wykonano n ie z 
będne badania  tech n o lo g iczn e  a W o p a rc iu  o uzyskane w yniki 
sprecyzowano schem at tech n o lo g iczn y  d la  p ro cesu  p ro d u k c ji  
cz tero m ety lo o ło w iu . Zbadano re a k c je  związków m ety loglinow ych 
z sia rczk iem  ołowiawym. W ydzielono i  o k reś lo n o  p roduk ty  re a k 
c j i .  O kreślono optymalne param etry  syn tezy  cz te ro m e ty lo o ło w iu  
z dw m uety lochloroglinu  i  s ia rc z k u  ołowiawego. Zbadano wpływ 
zan ieczyszczeń  ta k ic h  ja k :  FeS, CoClgt związków a lk o k s y g lin o -
wych na wydajność syn tezy  cz te ro m e ty lo o ło w iu . W yjaśniono p rzy 
czyny n iek o rzy s tn eg o  wpływu związków alkoksyg linow ych .

31. M a c i e j e w s k a  Hanna: B adania nad p o lim e ry 
z a c ją  e ty le n u  wobec kompleksów k a ta l i ty c z n y c h  wytworzonych z 
se s ą u ie ty lo c h lo ro g lin u  i  ch lo ro ty ta n ia n ó w  buty low ych , a s . 73

Prom otor: d o c .d r  hab .M aria  Nowakowska

Badano aktywność kompleksów k a ta l i ty c z n y c h  złożonych  z 
s e s q u ie ty lo c h lo ro g lin u  i  c h lo ro ty ta n ia n u  n - ,  i z o -  o raz  t e r t  
butylow ych w p ro c e s ie  p o lim e ry z a c ji  e ty le n u . O kreślono wpływ 
s tru k tu ry  ligandów  donorowych w kom pleksie k a ta lity c z n y m  na 
szybkość p o lim e ry z a c ji e ty le n u  i  w ła sn o śc i produktów . Wytypo
wano optymalny u k ład  k a ta l i ty c z n y  i  opracowano w s k a l i  la b o 
r a to r y jn e j  te c h n o lo g ię  p o lim e ry z a c ji  e ty le n u  wraz z o k r e ś le 
niem k in e ty k i p rocesu .

32. P e t r y k  Ja n : Badania nad p rzeb ieg iem  u t l e n i a n i a  
amoniaku na k o n ta k ta c h  tlenkow ych, s s .127

Prom otor: p ro f .n d z w .S te fa n  W eychert

Przeprowadzono a n a l iz ę  k ry ty c z n ą  opublikow anych w l i t e 
ra tu rz e  metod w yznaczania aktyw ności kontaktów  w p ro c e s ie  
u t l e n ia n ia  amoniaku o raz  a n a liz ę  ekonom iczną z a s tą p ie n ia  p la 
tyny kontak tam i tlenkow ym i. Opracowano metodę w yznaczania 
aktyw ności kontaktów . Zbadano k in e ty k ę  u t l e n i a n i a  amoniaku 
na k a ta l iz a to r a c h  kobaltow ych. S tw ierdzono w ystępow anie od
w raca ln e j d ezak ty w acji kontaktów  kobaltow ych , o k reślo n o  wa
ru n k i j e j  w ystępow ania, p rz e b ie g  i  ogólny mechanizm. Zapro
ponowano sposób prow adzenia p ro cesu  pozw alający  u n ik n ąć  de
zak tyw acji k o n ta k tu .
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33* P h a m T h i  H o n g  Mai: O znaczanie m ikroelem en
tów w m a te r ia ła c h  r o ś l in n y c h , sa .1 2 0

Prom otor: p ro f .z w .J e rz y  M inczewski

W p racy  rozw iązano  dwa problem y: opracowano szybką i  do
b r ą  m etodę m in e r a l iz a c j i  o raz  nową, c z u łą  metodę o znaczan ia  
wanadu. Opracowane w wyniku badań w arunki m in e r a l iz a c j i  za 
pomocą m ieszan iny  kwasu azotowego i  nadchlorow ego w a p a ra c ie  
B ethgego p o zw ala ją  na  ro z k ła d  10-gramowych próbek m ateria łów  
ro ś l in n y c h  w c z a s ie  1 -1 ,5  godz. W porów naniu z powszechnie 
stosow aną m etodą K je ld a h la  opracowana metoda j e s t  bardzo  szyb
k a .
Opracowana nowa, e k s tra k c y jn o -sp e k tro fo to m e try c z n a  metoda oz
n a c z a n ia  wanadu j e s t  o p a r ta  .na jonow o-asocjacyjnym  kom pleksie 
an io n u  wanadu /V/ z 4—/2 -p iry d y la z o /- re z o rc y n o le m  i  k a tio n u  
zasadowego barw nika tró jfe n y lo m e 'ta n o w e g o -f io le tu  k r y s t a l i c z 
nego . Molowy w spółczynnik  a b s o rp c j i  kompleksu c = 110 000. 
Metoda pozw ala na o zn aczen ia  wanadu w z a k re s ie  s tę ż e ń
0 ,1 - 0 ,5  //Jig/ml. Wykazano m ożliw ość zasto so w an ia  zbadanych me
to d  m in e r a l iz a c j i  i  o zn aczan ia  wanadu do m ateria łó w  r o ś l i n  -  
nych.

x34. S t a r - o w i e y  s k i  K azim ierz: W iązania mostko
we w chem ii związków g lin o o rg a n ic z n y c h . s s .9 4

Tematem pracy  j e s t  problem  w iązań mostkowych w związkach 
g lin o w y ch . Omówiono c z y n n ik i w pływające na a s o c ja c ję :  kwaso
wość g l in u ,  zasadowość atomu m o stku jącego , cz y n n ik i s te ry c z n e , 
te m p e ra tu ra , ro z p u s z c z a ln ik i  i  in n e .
P rzed staw io n o  znane typy  aso c ja tó w  związków glinow ych o raz  
ja k ie  czy n n ik i w pływ ają na  ro d z a j u k ład u  zasocjow anego.

35« T o k a r c  z y k  E lż b ie ta :  Przem iany węglowodorów i  
a lk o h o l i  wobec k a ta l iz a to ró w  glinowo-chrom ow o-potasow ych. 
s s . 188

P rom otor: p r o f . zw .S tan is ław  M alinowski

Badano wpływ dodatków p o ta su  na w łasn o śc i k a ta l i ty c z n e  i  
f iz y c z n e  k a ta l iz a to ró w  glinow ych zaw ie ra jący ch  małe i l o ś o i  
jonów chromu /d o  5% C r / .  Wykonano pomiary pow ierzchn i w ła ś c i
w e j, p o ro sy m etry czn e , re n tg e n o w sk ie , l ic z b y  pow ierzchniow ych 
g rup  OH o raz  w ła sn o śc i param agnetycznych m etodą EPR. Aktyw
ność k a ta l i ty c z n ą  o k re ś la n o  w modelowych re a k c ja c h  a lk o h o lu  
izopropylow ego i  e ty lo b en zen u . S tw ierd zo n o , że w r e a k c j i  od
w odnien ia  a lk o h o lu  aktywne są  p rzed e  w szystkim  kwasowe c e n tra  
L ew isa. Jony p o ta su  wprowadzone w n ie w ie lk ic h  i lo ś c ia c h  do
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k a ta liz a to ró w  glinowo-chromowych r e a g u ją  z tym i c e n t r a l i  i  
powodują dezaktyw ację  uk ładu  w r e a k c j i  odw odnienia. W r e a k c j i  
odw odornienia a lk o h o lu  d o d a tek  p o ta su  powoduje u ak tyw n ien ie  
centrów  chromowych p rzez  zw iększenie  i l o ś c i  m ie jsc  a k c e p to ro 
wych na po w ierzch n i. W w arunkach r e a k c j i  a lk o h o lu  p o ta s  
u tru d n ia  red u k c ję  jonów chromu.
W r e a k c j i  odw odornienia e ty lo b en zen u  aktywne są  p o w ie rzch n io 
we jony chromu d a ją c e  w widmie EPR sy g n a ł fazy  lu b  fazy  
P o tas  pow iększa ic h  i l o ś ć .
R eakcja  rozpadu  e ty lo b en zen u  do benzenu j e s t  k a ta liz o w a n a  
prawdopodobnie p rz e z  kwasowe o e n tra  B rB nsteda , a r e a k c ja  r o z -  
padu do to lu e n u  p rzez  c e n t r a  wolnorodnikowe -  inne  n iż  w 
przypadku odw odornienia e ty lo b en zen u .

x36. W o l n y  A ndrzej: S ub lim acja  podczas t r a n s p o r tu  
pneum atycznego, s s .1 9 9

Opracowano model matematyczny d la  o b lic z a n ia  rów noczesnej 
wymiany c ie p ła  i  masy pomiędzy k u lis ty m i cząstkam i unoszonymi 
pionowo p rzez  gaz a tymże gazem, w u k ła d z ie  ad iabatycznym . 
Przeprowadzono eksperym en ta lne  sprow adzenie modelu pod kątem  
zasto sow an ia  go do p ro cesu  su b lim a c ji  -  jako  metody te rm ic z 
nego r o z d z ie la n ia  m ieszan in  c i a ł  s ta ły c h .  Do badań wybrano 
u k ła d : n a f ta le n  -  p o w ie trz e .
W dośw iadczeniach  zastosow ano nową te c h n ik ę  z ap o b ieg an ia  g ra 
n u la c j i  c z ą s te k  fazy  s t a ł e j - f l u i d y f i k a c j ę .  Uzyskano zadow ala
ją c ą  zgodność wyników o b lic z e ń  modelowych z r e z u l ta ta m i  d oś
w iadczeń.

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

37. J  o r  d a n  A jvazov: N iek tó re  zag a d n ie n ia  m ik ro fa 
lowych rezonatorów  n ie jed n o ro d n y ch , s s .130

P rom otor: p ro f .n d z w .S te fa n  Halin

W pracy ro z p a trz o n o  m ikrofalow y u k ład  rezonansowy złożony 
z dwóch metalowych stożków po łączonych  podstaw am i. W o p a rc iu
o metodę ro zw iązan ia  układów m ikrofalow ych o wolno z m ie n ia ją 
cym s ię  p rz e k ro ju  poprzecznym o k reślo n o  wektorowe fu n k c je  
w łasne w re z o n a to rz e . W wyniku przeprow adzonej a n a liz y  u z y s 
kano rów nanie c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  o b l ic z a n ia  c z ę s to s t l iw o ś -  
c i  rezonansow ej drganń typu  HQnp. Wyznaczono podstawowe p a ra 
m etry o raz  ro z k ła d  p o la  e lek trom agnetycznego  w re z o n a to rz e .
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Na końcu podano w niosk i w ynikające z a n a liz y  te o re ty c z n e j .  
W yniki te  sprawdzono e k sp e ry m e n ta ln ie .

38. B r  d y ś M ieczysław : Metody znajdow ania punktu ze 
z b io ru  dopuszczalnego  system u s te ro w a n ia  na b ie ż ą c o  na pod
s ta w ie  modelu m atem atycznego o odchylonych param etrach . 
s s .1 6 2

P rom otor: d o c .d r  Jacek  Szymanowski

Przedm iotem  rozprawy s ą  metody znajdow ania s te ro w an ia  do
p u sz c z a ln e g o . Przeprow adzono a n a l iz ę  s y tu a c j i ,  k iedy  o b iek t 
czy te ż  system , sterow ane są  na podstaw ie  modelu m atem atycz
n eg o , ró żn iąceg o  s i ę  od rz e c z y w is teg o  o p isu . Podstawowym za
łożen iem  ja k ie  czy n i s i ę  w p ra c y , j e s t  z a ło ż e n ie , że jedynym 
źródłem  in fo rm a c ji  o zachowaniu s i ę  system u pod wpływem 
o k reś lo n eg o  s te ro w a n ia  j e s t  model m atem atyczny. S terow ania  
dopuszczalnego  poszuku je  s i ę  jako  s te ro w a n ia , k tó re  s p e łn ia  
o g ra n ic z e n ia  modelu m atem atycznego, d la  każde j w a rto śc i p a ra 
metrów ze zbiorów sz a c u ją c y ch  n ieznane  rz eczy w is te  zb io ry  
w a r to ś c i  ty c h  param etrów .
Sformułowano w arunki w y s ta rc z a jąc e  na i s t n i e n i e  ta k ie g o  s t e 
ro w an ia . N astępn ie  zapronowano algo ry tm y , przy  pomocy k tó ry ch  
można wyznaczyć s te ro w an ie  dopuszczalne  d la  o b iek tu  oraz 
przeprow adzono a n a l iz ę  z b ie ż n o śc i ty c h  algorytm ów. Wykonano 
b a d a n ia  nad m ożliw ośc ią  w y k o rzy s tan ia  zasady zrównoważenia 
i n t e r a k c j i  do w yznaczenia  s te ro w a n ia  dopuszczalnego  d la  z ło 
żonego system u. Podano p rzy k ład  numerycznego ro zw iązan ia  p ro 
blem u przy pomocy opracowanych w cześn ie j m etod.

39. C z a r n e c k i  W ito ld : A n a liz a  d o k ład n o śc i pomia
r u  p rę d k o śc i przy  pomocy radarow ego m ie rn ik a  p ręd k o śc i z cy
frowym układem pamięciowym, s s .9 4

P rom otor: p ro f .z w .S ta n is ła w  S ław iń sk i

Przeprow adzono a n a l iz ę  s ta ty s ty c z n ą  d o k ład n o śc i k o n k re t
n e j  radarow ej metody pom iaru p rę d k o śc i pojazdów . Celem p rzed 
s ta w io n e j a n a liz y  j e s t  w ykazanie , że m odyfikacja  algorytm u 
pom iaru , możliwa do r e a l i z a c j i  układow ej przy  pomocy cyfrow e
go u k ład u  pam ięciow ego, pozw ala na wydatne zm n ie jszen ie  b łę 
du pom iaru . P rzed staw io n o  w yniki badań s ta ty s ty c z n y c h  wybra
nych param etrów  impulsowego syg n a łu  d o p p lero w sk ieg o , otrzymy
wanego w wyniku odpow iedniej o p e ra c j i  k s z ta ł to w a n ia  z sygna
łu  dopplerow skiego .' Postaw iono  h ip o tezy  o ro z k ła d a c h  badanych 
param etrów . W ery fik ac ja  ty c h  h ip o te z  n ie  d o s ta r c z y ła  podstaw 
do ic h  o d rzu cen ia . W o p a rc iu  o uzyskane w yniki oszacowano
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■poprawę d o k ładnośc i pomiaru w przypadku umiarkowanych war
to ś c i  p rę d k o śc i.

40. A s e n L .D ontchev: Metody a n a liz y  w ra ż liw o śc i 
układów s te ro w an ia  optym alnego, s s .9 9

Prom otor: d o c .d r  hab .A ndrzej W ierzb ick i

Celem oraz wynikiem podstawowym p racy  j e s t  u tw o rzen ie  
te o re ty c z n ie  u zasad n io n e j m etodyki a n a liz y  w raż liw o śc i d la  
s z e ro k ie j  k lasy  układów s te ro w a n ia  optym alnego. Sformułowano 
ogólny problem  w raż liw o śc i d la  obiektów  opisywanych rów nan ia
mi operatorowym i w p r z e s t r z e n i  Banacha o raz  wyprowadzono r e l a 
c je  stanow iące podstaw ę do opracow ania algorytmów o b l ic z e n io 
wych. Podano w arunki c ią g ło ś c i  m iary w ra ż liw o śc i p rzy  zm ia- • 
n ie  rzęd u  rów nania różniczkow ego o raz  m etodę a n a liz y  w r a ż l i 
w ości na małe o p ó ź n ie n ia , w ystępu jące  w p ro c e s ie .  P rzedysku
towano n ie k tó re  a spek ty  zas to so w an ia  t e o r i i  w ra ż liw o śc i do . 
wielopoziomowych układów s te ro w a n ia .
Jako p rzyk ład  zasto so w an ia  przeprow adzono o p ty m a liz a c ję  i  
a n a liz ę  w raż liw o śc i gazoo iągu  p rzesy łow ego.

x41. F i o k  Adam: T ransm isy jne metody pom iaru dwójników 
w ielorezonansow ych. s s .130

P ra c a  stanow i próbę u j ę c i a  metod pomiarowych, w k tó ry c h  
param etry  m ierzonego dw ójnika /w okół je d n e j z jego  c z ę s t o t l i 
w ości rezonans owy c li/ o k re ś la  s ię  p o śre d n io  p o p rzez  pom iary 
c h a ra k te ry s ty cz n y c h  param etrów  t r ą n s m i ta c j i  p ro s ty c h  czw or
ników, k tó ry ch  elementem j e s t  m ierzony dw ojnik .
P rzedstaw iono  metodę i  w yniki a n a liz y  m atem atycznej metod 
TMPF. Podano metodę a n a liz y  i  w yniki o b lic z e ń  num erycznych 
system atycznych  błędów pom iaru c z ę s to t l iw o ś c i  rezonansow ych 
metodami TMPFM oraz  zaproponowano fu n k c je  aproksym ująoe 
wpływ d e w ia c ji c z ę s to t l iw o ś c i  i  c z ę s to t l iw o ś c i  m od u lu jące j 
na w arto ść  ty ch  błędów . Wprowadzono p o ję o ie  W spółczynnika 
se lek ty w n o śc i um ożliw ia jącego  ocenę wpływu uk ładu  pomiarowe
go na  w artość przypadkowego b łęd u  pom iaru c z ę s to t l iw o ś c i .  
P rzedstaw iono  w yniki badan eksperym enta lnych  metod TMPF i  
TMPFM p o tw ie rd z a ją ce  s łu sz n o ść  a n a liz y  te o r e ty c z n e j .  
Przeprowadzono próbę oceny i  porów nania różnych  grup  t r a n s 
m isy jnych  metod pomiarowych. Wykazano5 że tzw . metody nT ma
j ą  le p sz e  w ła śc iw o śc i, n iż  rozpow szechnione d o ty ch czas tzw.- 
metody mT.
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4 2 . 5 o r  t  u  n  a  Zenon: A n a liz a  w ła sn o śc i metody g ra 
d ien tów  sp rzężonych  w p r z e s t r z e n i  H i lb e r ta .  s s .6 7

P rom oto r: doc. d r  h ab .A n d rze j W ierzb ick i

Dokonano p rz e g lą d u  n a jw a ż n ie jsz y ch  dotychczasow ych o s ią g 
n ię ć  z zak re su  podstawowych metod g rad ien tow yoh m in im a liz a c ji 
fun k c jo n a łó w . Zaproponowano nowy sposób a n a liz y  metody g ra 
d ien tów  sp rzężonych  i  jako  r e z u l t a t  dow iedziono , że metoda 
g rad ien tó w  sp rzężonych  j e s t  zb ie ż n a  jed y n ie  lin io w o  o raz  
wzmocniono oszacow anie D a n ie la  szyb k o śc i z b ie ż n o śc i t e j  meto
dy. Wykazano, że gdy h a s s ia n  fu n k c jo n a łu  j e s t  o k re ś lo n e j po
s t a c i ,  m etoda j e s t  z b ie ż n a  su p e rlin io w o . P rzedstaw iono  p rz y 
k łady  i l u s t r u j ą c e  w/w r e z u l t a ty  te o re ty c z n e . P rzedstaw iono  
m o d y fik ac ję , standardow ych metod g rad ien to w y ch , p rz y s p ie s z a 
ją c ą  zb ieżn o ść  algorytm ów . Omówiono w yniki za łączonych  p rzy 
kładów num erycznych, fo rm u łu ją c  w niosk i do tyczące  re z u lta tó w  
p ra c y .

4-3. H i l s b e r g  M arian : Radarowe zobrazow anie r z e 
c zy w is te  -  o p ty m a liz a c ja  param etrów , s s .9 1

P rom oto r: p ro f .z w .S ta n is ła w  S ław iń sk i

P rzed staw io n o  k o n cep c ję  r e a l i z a c j i  ta k ie g o  u k ład u  zobra
zow ania rz e c z y w is te g o , do k tó re g o  możliwe j e s t  wprowadzanie 
in fo rm a c j i  o p a ram e trach  hydrodynam icznych s t a tk u ,  d z ię k i 
czemu powinno być możliwe u zy sk an ie  znaczn ie  lep szeg o  /  do
k ła d n ie js z e g o /  zobrazow ania. D zięk i uw zg lęd n ien iu  i n e r c j i  
w ła sn e g o ^ ta tk u  ś la d y  ech od obiektów  s ta c jo n a rn y c h  p o z o s ta ją  
nieruchom e na  e k ra n ie  lampy w skaźnikow ej ra d a ru  podozas mane
wrów s t a tk u ,  zaś ś la d y  ech  od obiektów  p o ru sz a ją c y ch  s i ę  od
p o w iad a ją  rzeczyw istym  t r a je k to r io m  ty c h  obiektów . Opisano 
sposób wprow adzenia in fo rm a c ji  o p a ram etrach  hydrodynam icz -  
nych s t a tk u  o raz  sposób w y k o rzy s tan ia  jednego  g e n e ra to ra  
s in /c o s  do je d n o c z e sn e j o b ró b k i dwóch wektorów /w e k to ra  p ręd 
k o ś c i  w ła sn e j s ta tk u  i  w ek to ra  d ry fu / .

44 . H o  a n  g Suoc: D ire c t  to p o lo g io a l  method of netw ork 
a n a ly s i s .  s s .1 5 9

P rom oto r: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  B e l l e r t

P rzed staw io n o  b e z p o ś re d n ią  to p o lo g ic z n ą  metodę a n a liz y  
e le k try c z n y c h  układów , t j .  metodę p o zw a la jącą  na  w ypisan ie  
e x p l i c i t e  wzorów na dowolną fu n k c ję  t r a n s m ita n c j i  lu b  immiiBra- 
c j i  u k ła d u  e le k try c z n e g o  w p ro st z o b se rw ac ji schem atu u k ład u . 
M etoda ważna j e s t  d la  układów lin io w y ch  zbudowanych z
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elementów b ie rn y c h  skupionych i  ź ró d e ł s terow anych . A n a liz o 
wany u k ład  może zaw ierać dowolnego ty p u  ź ró d ła  s te ro w an e , 
część  g a łę z i  uk ład u  może być o p isa n a  im pedancjam i a część  a d -  
m itan o jam i. Podano rów nież  sposób a n a liz y  c z u ło ś c i  f u n k c j i  
układowych za pomocą b e z p o ś re d n ie j to p o lo g ic z n e j  m etody.

45. J  a k u b o w s k i  A n d rze j; S tr u k tu r a  c ie n k o w a rs t
wowa m eta l -  d ie le k t r y k  -  se le n e k  kadmu / te c h n o lo g ia  i  w łaś
c iw o ś c i/ .  s s .2 4 3

P rom otor: p ro f .n d z w .A lfre d  Sw it

W pracy  p rzedstaw iono  r e z u l t a ty  badań nad te c h n o lo g ią  i  
w łaściw ościam i cienkow arstw ow ej s t r u k tu r y  MIS m e ta l - d ie le k -  
try k -s e le n e k  kadmu. P rzedstaw iono  r e z u l t a ty  badań nad te c h 
n o lo g ią  warstw  3elen k u  kadmu. U sta lo n o  wpływ wkrunków wytwa
r z a n ia  i  "ob ró b k i te rm ic z n e j"  w arstw  na  ic h  w ła śc iw o śc i o raz  
podano próbę u z a sa d n ie n ia  f iz y c z n e g o  otrzym anych wyników. Re
z u l ta ty  ty c h  badań s tan o w iły  podstaw ę do zaproponow ania mode
lu  przew odnictw a e le k try c z n e g o  p o l ik r y s t a l i c z n e j  Warstwy 
CdSe. P rzedstaw iono  w ynik i badań s t r u k t u r  m e ta l-S iO ^ - CdSe.
Jako metodę badań ty c h  s t r u k tu r  p rz y ję to  pom iar i  a n a l iz ę  
ic h  c h a ra k te ry s ty k  C-U. Zaproponowano m .in . szybką metodę 
o b l ic z a n ia  ty ch  c h a ra k te ry s ty k . W ram ach d y s k u s ji  wyników b a 
dań p rzedstaw iono  proponowane modele n ie s t a b i ln o ś c i  s t r u k tu r  
oraz wskazano przyczyny "o d k sz ta łc e ń "  c h a ra k te ry s ty k  C-U 
związane z "n ie d o sk o n a ło śc ią "  p o d ło ża  półprzew odnikow ego. 
Omówiono opracowane elem enty  t e o r i i  k o n d e n sa to ra  MIS.

46. J a n c  z e w s k i  Lech: S y n teza  układów lo g ic z 
nych z wybranym zbiorem  elementów w ielo stanow ych . s s .131

Prom otor: d o c .d r  hab.W iesław  T raczyk

Omówiono k r y t e r i a  oceny w łaśc iw o śc i lo g ik  w ie lo w a r to ś c io -  
wych z punktu w id zen ia  t e o r i i  i  p r a k ty k i .  Dokonano p rz e g lą d u  
n a jb a rd z ie j  c h a ra k te ry s ty c z n y c h  lo g ik  w ie low artośc iow yoh  ż 
zastosowaniem  ty c h  k ry te r ió w . P rzed staw io n o  nową ro d z in ę  l o 
g ik  w ielow artościow yoh o p a r tą  o o p e ra c je  dw ustronnego o g ra 
n ic z e n ia  p ro s te g o :

L jŁ  : A <  x  <  B 

A ® JO 1 A > x  v B <  x 

i  odw rotnego:



podstawowe to ż sa m o śc i, tw ie rd z e n ia , metody sy n tezy  i  minima
l i z a c j i  fu n k c j i  lo g ic z n y c h  o raz  zw iązki między t ą  ro d z in ą  lo 
g ik  a lo g ik am i w ielow artośc iow ym i, boolow skim i, progowymi.

47. K a l a t a  Henryk: B adanie p ro p a g a c ji  sygn a łu  mo
dulowanego w l i n i i  d łu g ie j  c h a ra k te ry z u ją c e j  s i ę  n ie lin io w o ś 
c i ą  s z e ś c ie n n ą  po jem ności ro z ło ż o n e j ,  s s .87

P rom oto r: d o c .d r  A ndrzej Z ie l iń s k i

P ra c a  do tyczy  b ad an ia  a n a lity c z n e g o  i  numerycznego n i e l i 
n io w e j, s i l n i e  d y s p e rs y jn e j  l i n i i  tra n s m is y jn e j  o małych 
s t r a t a c h  i  m ałe j n ie l in io w o ś c i  typu sześc ien n eg o  pojem ności 
r o z ło ż o n e j .
Zbadano p rzy b liżo n y m i metodami an a lity o zn y m i p ro ces  rozchodze
n i a  s i ę  w t a k i e j  l i n i i  sy g n a łu  wołnomodulowanego amplitudowo 
i  fazow o. S tw ierdzono m ożliwość s p ię t r z a n ia  s i ę  obw iedni am
p litu d o w e j sy g n a łu  w l i n i i  prowadzącego do p o w stan ia  f a l i  
u d e rz e n io w e j.
W yniki a n a li ty c z n e  po tw ierdzono  d ro g ą  num erycznej a n a liz y  
p rz y ję te g o  modelu m atem atycznego rz e c z y w is te j  l i n i i  n i e l i n i o 
wej zbudowanej w p o s ta c i  f i l t r u  dolnoprzepustow ego na m ikro- 
l i n i i  z n ielin iow ym  ośrodkiem  -  fe r ro e le k try k ie m .

4-8. K u r c y u s  z S ta n is ła w : Warunki k on ieczne  o p ty - 
m a ln o śc i d la  zadań z o g ran iczen iam i w p r z e s t r z e n i  fu n k c y jn e j. 
s s .102

P rom oto r: d o c .d r  h ab .A n d rze j W ie rzb ick i

P rzeana lizow ano  w arunki konieczne optym alności d la  zada
n i a  program owania n ie lin io w e g o  w p rz e s trz e n ia o h  Banacha. 
Omówiono a b s tra k c y jn y  operatorow y model zad an ia  s te ro w an ia  
optym alnego. Zastosowano otrzym ane w yniki do układów z opóź
n ie n ia m i. Podano te ż  pewne w yniki c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  u k ła 
dów z o późn ien iam i.
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49. K u ź i i c  z W iesław: Metoda num eryczna o b l ic z a n ia  
pojem ności z łą c z a  p -n  i  j e j  zas to so w an ia  do p ro je k to w a n ia  i  
b ad an ia  przyrządów  półprzew odnikow ych, s s .137

Prom otor: p ro f .n d z w .A lfre d  Sw it

W pracy  p rzed staw io n o  metodę numeryozną o b l ic z a n ia  po
jem ności z łą c z a  p -n  d la  dowolnego ro z k ła d u  dom ieszek , o p a r tą  
na uśc iślonym  modelu matematycznym z łą c z a . P rzed staw io n o  te ż  
algorytm y w yznaczania ro z k ła d u  dom ieszek d la  z łą o z a  o znanej 
/z m ie rz o n e j lu b  zadanej a r b i t r a l n i e /  c h a ra k te ry s ty c e  po jem - 
n o śc io w o -n ap ięc io w ej. P rzy toczono  p rzy k ład y  d o św iad cza ln e .

5 0 . .L a s i  e c k  a I r e n a :  Aproksymacje stożkowe o ra z  
n ie k tó re  ic h  zasto so w an ia  w t e o r i i  o p ty m a liz a c ji ,  s s .1 8 0

P rom otor: d o c .d r  h ab .A ndrze j W ierzb ick i

P ra c a  zw iązana j e s t  z podstawami a b s tra k c y jn e j  t e o r i i  
o p ty m a liz a c ji .  Rozważa s i ę  różne  ro d z a je  ap roksym acji z b io 
rów , a n a liz u ją c  ic h  w ła sn o śc i i  z a le ż n o ś c i między n im i o ra z  
d o b ie ra  s i ę  k i lk a  ap roksym aoji s z c z e g ó ln ie  p rzy d a tn y ch  w 
t e o r i i  o p ty m a liz a o ji .  Na t e j  podstaw ie d y sk u tu je  s i ę  w arunki 
konieczne optym alności podane p rz e z  N e u s ta d ta  i  M ilu tin a  Du- 
bow ickiego o raz  podaje  s i ę  pewne u o g ó ln ie n ia  ty c h  warunków. 
W ykorzystując otrzymane w yniki rozw aża s i ę  n a s tę p u ją c e  p rz y 
k łady  zastosow ań t e o r i i  aproksym acji stożkowych w t e o r i i  op
ty m a liz a c j i  dynam icznej:
1 . problem  ste ro w an ia  optym alnego do s ta n u  zupełnego w u k ła 

d z ie  opisanym równaniam i różniczkow ym i z opóźn ien iam i s t a 
nu i  s te ro w an ia

2 . problem  s te ro w an ia  optym alnego z n iec iąg ły m  w skaźnikiem  
ja k o ś c i

3 . problem  syntezy  optym alnego r e g u la to r a  a n a lity o z n e g o .

51. L e n o r t  F ra n c isz e k : I d e n ty f ik a c ja  s i l n i k a  t u r 
boodrzutowego jako  o b ie k tu  r e g u l a c j i ,  s s .133

Prom otor: d o c .d r  hab .A ndrzej W ie rzb ick i

Wychodząc z równań s ta n u  o k re ś lo n o  model m atematyczny 
s i l n i k a  turboodrzu tow ego w p o s ta c i  rów nania różniczkow ego 
zwyczajnego 2-go rz ę d u  z opóźnionym argumentem. W spółczynni
k i  te g o  rów nan ia , będące funkcjam i w ie lk o ś c i z a k łó c a jąc y c h  
m ierzonych', w ie lk o śc i s t e r u j ą c e j  i  w y jśo io w ej, o k re ś lo n o  
p o słu g u jąp  s i ę  metodą a n a liz y  r e g r e s y jn e j .  Oceniono zgodność 
fu n k o ji  r e g r e s j i  z danymi dośw iadczalnym i.
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52 . L e w a n d o w s k i  A nd rze j: O p ty m alizac ja  s t e r o 
w ania gazociągów  przesy łow ych  gazu ziemnego, s s .230

Prom oto r: d o o .d r  h ab .A n d rze j W ierzb ick i

Rozwiązano problem  s te ro w a n ia  m a g is t r a lą  gazociągow ą w 
o p a rc iu  o metody t e o r i i  s te ro w a n ia  optym alnego. Sformułowano 
m odele m atem atyczne odc inka  g azo c iąg u  i  p r z e t ło c z n l  o raz 
przeprow adzono a n a l iz ę  ic h  d o k ła d n o śc i. Zaproponowano wskaź
n ik  ja k o ś c i  c h a ra k te ry z u ją c y  ja k o ść  d z ia ła n ia  system u. Wyka
zano I s tn i e n i e  s te ro w a n ia  optym alnego i  podano sposoby jego 
w yznaczan ia  przy  pomocy maszyny o y fro w ej. Zaproponowano 
s t r u k tu r ę  u k ład u  s te ro w a n ia  m a g is t r a lą  gazociągow ą.

53 . M a c  h u r a  Marek: System  program owania do nume

ry czn eg o  rozw iązyw ania różniczkow ych zagadn ień  g ran iczn y ch , 
s s .  219

P rom otor: p ro f.zw .W ładysław  F in d e ise n

P ra c a  zaw ie ra  p r o je k t  system u program owania do numerycz
nego rozw iązyw ania rćżn iczkow yoh zagadn ień  g ra n iczn y ch . Zde
fin iow any  z o s ta ł  ję z y k  problemowy do form ułow ania zagadnień 
różniczkow ych ' i  rozw iązyw ania ic h  "ża pomocą metod ró ż n ic  
skończonych. P rzed staw io n o  o p is  o rg a n iz a c j i  t r a n s l a to r a  
/p r o c e s  t r a n s l a c j i ,  b ib l i o t e k a  podprogramów ob liczen iow ych , 
o tw a rto ść  system u program ow ania/.

54 . M a l i n o w s k i  K rz y sz to f : W łasności w ielopo
ziomowych metod program ow ania m atem atycznego i  o p ty m a liz a c ji 
złożonyoh  systemów, s s .1 6 6

P ro m o to r: p r o f . zw.W ładysław F in d e ise n

Przeprow adzono a n a l iz ę  w ła sn o śc i metod h ie ra rc h ic z n y c h  
rozw iązyw ania zagadn ień  program owania matem atycznego ze 
szczególnym  n ac isk iem  na metodę b e z p o ś re d n ią . N astępn ie  omó
wiono metody k o o rd y n a c ji w o p ty m a liz a c ji  system u. Zakładana 
j e s t  znajomość dokładnych  m odeli m atem atycznych obiektów . 
Rozpatryw ano m ożliw ość s p rz ę g n ię c ia  rzeczy w is teg o  system u z 
procesem  k o o rd y n a c ji w ykorzystującym  p rz y b liż o n e  modele ma
tem atyczne obiektów . Podano uwagi i  p ropozycje  odnośnie 
s t r a t e g i i  k o o rd y n a c ji ,  t z n .  metod rozw iązyw ania zad an ia  koor
d y n a to ra .
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55* M a r k i e w i c z  - W r z . e c i o n o  M aria: 
Jednowstęgowy m odulator dwufazowy z p rzesu n ię ty m  pasmem syg 
n a łu . ss.181

Prom otor: p ro f .n d z w .F e lik s  B ło ck i

W pracy p rzedstaw iono  w łasn o śc i nowego uk ład u  do wytwa
r z a n ia  m odulacji jednow stęgow ej, t j .  m odu la to ra  dwufazowego 
z przesuniętym  pasmem sy g n ału . W u k ła d z ie  tym zastosow ano 
m odulację w stępną, za pomocą k tó r e j  przesuw a s ię  pasmo sygna
łu  do zakresu  wyższych c z ę s to t l iw o ś c i .
W ielkość p u ls a c j i  w stępnej dobrano t a k ,  aby uzyskać ja k  n a j 
b a rd z ie j  optymalne warunki k o n s tru k c j i  f i l t r u  w stępnego F 
o raz  przesuw nika szerokopasmowego RC.
W u k ład z ie  zastosowano tranzysto row y  m odula to r kołowy, d la  
k tó rego  podano t e o r i ę  u w zg lęd n ia jącą  wyższe p rodukty  m odula
c j i .
F i l t r  F e lim in u jący  jed n ą  ze w stęg bocznych m o d u lac ji w stęp 
n e j zbudowano jako f i l t r  aktywny dolnoprzepustow y w ykorzystu 
jący  metodę aproksym acyjną ułamków Czebyszewa z cz te rem a ze
ram i. Podano a n a liz ę  c z u ło ś c i  poszczegó lnych  ogniw f i l t r u .

56. P a c  z y ń s k i  J e rz y :  S ta b iln o ś ć  ogólnych u k ła 
dów dynamicznych, s s .137

Prom otor: p r o f . zw.Władysław F in d e ise n

Dokonano porów nania i  u o g ó ln ie n ia  w ie lu  metod a n a liz y  
s ta b i ln o ś c i  lo k a ln e j  układów dynamicznych dowolnego ty p u , a 
w szczeg ó ln o śc i układów o s ta ły c h  ro z ło żo n y ch . P rz y ję to  pew
ną d e f in ic ję  aksjom atyczną u k ład u  dynamicznego w p r z e s t r z e n i  
m etryczne j. Zdefiniow ano s ta b i ln o ś ć  jak o  c ią g ło ś ć  m e try k i 
maksymalnego odchy len ia  dwóch t r a j e k t o r i i  względem m etry k i 
odchy len ia  stanów początkowych. Stworzono w spó lną , ś c i s ł ą  
bazę matematyczną d la  w ie lu  znanych metod b a d a n ia  s t a b i ln o ś 
c i .

x57* P i ą t k o w s k i  Adam: S ko jarzona  m etoda f i l t r a 
c j i  a e ro z o li  submikronowych. s s .76

Przedstaw iono metodę f i l t r a c j i  a e ro z o l i  submikronowych 
/o d  lO^yum do 1 yum/, p o le g a ją c ą  na w ykorzystan iu  dwu z ja  -  
w isk: d y fu z ji  i  te rm o fo rezy . Rozwiązano w sposób a n a l i ty c z 
ny równanie b a t e r i i  te rm o fo re z y jn o -d y fu z y jn e j /TPDB/. Za
prezentowano model fizy czn y  z jaw isk  zachodzących w p ro c e s ie  
f i l t r a c j i  za pomocą TPDB. Podano sz e re g  c h a ra k te ry s ty k  TPDB 
d la  różnych parametrów oraz przedyskutow ano wpływ ro d z a ju
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s u b s ta n c j i  tw o rzące j a e ro z o l na  sprawność f i l t r a c j i  TPDB. 
Zbadano ro z k ła d  ak tyw ności s u b s ta n c j i  n a tu r a ln ie  prom ien io 
tw órczych  /  poohodne rozpadu  radonu  i  to ro n u / w z a le ż n o śc i 
od ro zm ia ru  z ia rn a .  Podano p rzy k ład y  i  m ożliw ości zastosow ań 
TPDB.

58 . P ł o s z a j s k i  G rzegorz : 0 optym alnej o rg a n i-  
z a o j i  ru ch u  suwnic w e le k t r o s ta lo w n i ,  a s . 163

P rom otor p ro f.n d zw .A n a to l G osiew ski

Opracowano k o n cep c ję  a lgory tm u k ie ro w a n ia  p ra c ą  e le k 
t ro s ta lo w n i  z punktu  w id zen ia  j e j  w y d a jn o śc i, przy uw zględnie
n iu  m ożliw ości w drożen ia  i  oceny spodziew anych efek tów . P rz e 
prowadzona a n a l iz a  praoy e le k tro s ta lo w n i  w ykazała , że i s t o t 
ny wpływ na j e j  w ydajność ma sposób k ie ro w an ia  ruchem suw nic. 
Z o s ta ły  opracowane i  porównano c z te ry  algory tm y k ie ro w an ia  
ruchem suw nic, o p a rte  na rozw iązyw aniu pewnych pomocniczych 
zadań o p ty m a liz a c j i .  Porów nanie algorytmów z o s ta ło  p rz e p ro 
wadzone na modelu symulującym p ra c ę  s ta lo w n i. Model te n  zo
s t a ł  z rea lizow any  na m aszynie cy frow ej ODRA 1204. Omówiono 
rów n ież  k oncepcję  etapowego w drażan ia  co raz  b a r d z ie j  z ło ż o 
nych systemów k ie ro w an ia  p ra c ą  e le k t ro s ta lo w n i .

59. R o s i ń s k i  A n d rze j: Z a leżn o śc i e le k try c z n o -  
- te rm ic z n e  W z łą c z u  p -n  w z a k re s ie  p o w ie lan ia  lawinowego, 
s s . 153

P rom otor: p ro f .n d z w .A lfre d  Sw it

P rzed staw io n o  wpływy tem p era tu ry  i  poziomów pułapkowych 
n a  c h a ra k te ry s ty k i  i  param etry  z łą c z a  p -n  w z a k re s ie  p rz e b i
c i a  lawinowego. Wyprowadzono a n a l i ty c z n ie  i  sprawdzono doś
w ia d c z a ln ie  w arunki p r z e b ic ia  te rm ioznego w z łączu  p -n  spo
laryzowanym w zak re s  p r z e b ic ia  lawinowego. Wykazano związek 
m iędzy te m p e ra tu rą  k ry ty c z n ą  p r z e b ic ia  a param etram i f iz y c z 
nymi z łą c z a  p -n . P rzed staw io n o  tak że  m ie rn ik  rezy sty w n o śc i 
w arstw  e p i ta s ja ln y c h  wykonany na podstaw ie prowadzonych ba
dań . Podano o p is  te o re ty c z n y  wpływu pu łapek  na p rz e b ie g  
p r z e b ic ia  lawinowego o raz  w yniki dośw iadczalne p o tw ie rd z a ją 
ce otrzym ane z a le ż n o ś c i te o re ty c z n e .



32

60. R y b i ń s k i  Henryk; Problem  o p ty m a liz a c ji  r e o r 
ganizow ania zb io ru  in form acyjnego  w sy stem ie  w yszukiw ania i n 
fo rm a c ji . s s . 102

Prom otor: p r o f . zw.Antoni K il iń s k i

W pracy zdefiniow ano model system u w yszukiw ania, w k tó 
rym uwzględniono reo rgan izow an ie  z b io ru  in fo rm acy jn eg o . Ce
lem pracy by ło  o k re ś le n ie  ta k ie g o  sposobu reo rg an izo w an ia  
z b io ru , d la  k tó reg o  ogólny k o sz t p rze-tw arzan ia  j e s t  m in im al
ny. Rozważono dwa p rzy p ad k i. W przypadku pierwszym  zbadano 
e fek ty  w ynikające z p ak ie to w an ia  nap ływ ających  zadań. W p rz y 
padku drugim za łożone , i ż  zmiany o to c z e n ia  system u w ystukiw a
n ia  in fo rm a c ji r e a l i z u j ą  sterow any łań cu ch  Markowa. D la p rz y 
padku tego  podano algory tm  o k re ś le n ia  optym alnej s t r a t e g i i  
reo rgan izow an ia  zb io ru  in fo rm acy jnego .

61. S i n k i e w i c z  Tadeusz: Modele ek s trem a ln e  e l e 
mentów p rz e łą c za ją c y c h  i  ic h  zastosow anie  do m odelowania dy
namiki s i e c i  p rz e łą c z a ją c y c h , s s .157

Prom otor: d o c .d r  hab.Romuald M arczyński

Podano modele ekstrem alne  elementów s i e c i  p r z e łą c z a ją  -  
cych , uw zg lędn ia jące  zarówno funkcy jne  ja k  i  in e rc y jn e  w ła s 
n o śc i elementów rzeczy w is ty ch  s i e c i  p r z e łą c z a ją c y c h , w po -  
w iązan iu  z fizycznym i param etram i p racy  ty ch  s i e c i .  O k reślo 
no zasady konstruow ania m odeli s i e c i  p rz e łą c z a ją c y c h  o ra z  po
dano algorytm  modelowania. Wprowadzono a lg e b rę  p ię c io w a r to s -  
ciow ą, pozw alającą o p isać  p rocesy  p rz e łą c z a n ia  s i e c i .  W opar
c iu  o podany model i  p ięc io w arto śc io w ą  a lg e b rę  skonstruow ano 
automaty pozw alające w sposób wygodny modelować dynamikę 
p rz e łą c z a n ia  s i e c i  za pomocą e le k tro n ic z n y c h  maszyn c y f ro  -  
wych. Zamieszczono przyk łady  programów /  w języku  A lg o l/  i  
w yniki modelowania typowych s i e c i  p rz e łą c z a ją c y c h  na e .m .c . 
ODRA 1204.

x62. S o b c z a k  W ojciech: A n a liz a  ja k o śo i systemów 
w ielodostępnych , s s .67

Omówiono zag ad n ien ia  o p ty m a liz a c ji  systemów w ie lo d o s tę p 
nych, w k tó ry ch  sygnały  nadawcze zak łócane s ą  szumami o raz  
sygnałam i wysyłanymi p rzez  inne n a d a jn ik i .  R ozpatrzono zarów
no systemy analogowe ja k  i  cyfrow e. W o d n ie s ie n iu  do s y s te 
mów -analogowych p rz y ję to  jako  k ry te riu m  ja k o ś c i p r z e s y ła n ia  
in fo rm a c ji  b łędy średn iokw adratow e, zaś d la  systemów c y f ro 
wych r o lę  k ry te riu m  g ra  ś re d n ie  prawdopodobieństwo b łę d u
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d e c y z j i .  A n a liz ą  o b ję to  system y ze zw ie lo k ro tn ien iem  c e n t r a l 
nym i  dwuetapowym, zarówno sy n c h ro n ic z n ie  ja k  i  n ie sy n ch ro  -  
n ic z n ie .  W o d n ie s ie n iu  do każdego z typów rozpatryw anych  sy
stemów wyznaczono optym alne s t r u k tu r y  odbiorników  oraz ozną- 
czono ic h  ja k o ść . P rzeana lizow ano  e fe k ty  zasto sow an ia  w sy
stem ach w ie lo d o stęp n y ch  p ę t l i  sp rz ę ż e n ia  zw rotnego.

x63. S t r a s z e w i c z  W itolds A n a liz a  geom etryczna 
w łaśc iw o śo i p o la  akustycznego  w o b sza rach  ogran iczonych . 
s s .1 2 7

A n a liza  te o re ty c z n a  metod fa lo w e j i  s ta ty s ty c z n e j  op isy 
w ania w łaśc iw o śc i p o la  akustycznego  w o b szarach  og ran iczo  -  
nych śc ianam i o d b ija jący m i f a l e  akustyczne prow adzi do w nios
k u , że metody te  m ają bardzo  ogran iczone  zastosow ania w p rak 
ty c e  głów nie z powodu przyjm ow ania w n ic h  za ło żeń  u p ra szcza 
ją c y c h ,d a le k o  o d b ieg a jący ch  od warunków rzeo zy w is ty ch . Rozwi
n ię c ie  stosow anej d o ty ch czas  metody geom etrycznej na układy 
p rz e s t r z e n n e ,  doprow adziło  do opracow ania metody o b lic z a n ia  
echogramów, w k tó ry c h  możliwe j e s t  oznaozanie po i l u  odb i
c ia c h  i  od k tó ry c h  ś c ia n  pow sta je  każdy p rą ż e k . A n a liza  geo
m etryczna p rzestrzen n o -czaso w eg o  ro z k ła d u  f a l  akustycznych 
o d b ity ch ,p ro w ad z i do zm odyfikowania d e f i n i c j i  podstawowych 
p o ję ć ,  ja k  ro z p ro sz e n ie  /d y fu z y jn o ś ć /  p o la  i  równomierność 
p o la  o raz  zd e fin io w an ie  nowych p o ję ć ,  ja k  kierunkow ość p o la  
i  n ie p e łn y  p o g ło s .
Podane w pracy  z a le ż n o ś c i m atem atyczne s tan o w ią  punkt w yjś
c i a  do opracow ania program u d la  maszyny c y fro w e j, k tó ry  bę
d z ie  mógł być zastosow any w p ro jek to w an iu  akustycznym  w nętrz 
a rc h ite k to n ic z n y c h  og ran iczonych  śc ianam i p ła sk im i.

64. S t y b l i ń s k i  M ac ie j: A n a liza  i  p ro jek tow anie  
wzmacniaczy w ie lk ie j  c z ę s to t l iw o ś c i  z zastosow aniem  metod 
w rażliw ościow ych i  s ta ty s ty c z n y c h , a s . 212

P rom otor: d o c .d r  hab .A ndrzej F ilip k o w sk i

Zastosowano metody w rażliw ościow e i  s ta ty s ty c z n e  do p ro 
jek to w an ia  wzmacniaczy w ie lk ie j  c z ę s to t l iw o ś c i .  Przeprow a -  
dzono szczegółow ą a n a l iz ę  w łaśc iw o śc i w rażliw ościow ych 
czwórników czynnych i  a n a l iz ę  wpływu rozrzu tów  parametrów 
m acierzow ych czwórników na sku teczn e  wzmocnienie mocy Gpg
we w zm acniaczach jedno  i  w ie lo stopn iow ych . Wyprowadzono za
le ż n o ś c i ,  k tó re  w p o s ta c i  wzorów i  wykresów projektow anych 
p o s łu ż y ły  do opracow ania metody .p ro jek to w an ia  wzmacniaczy w 
o p a rc iu  o k r y t e r i a  w raż liw o śc io w e. z .uw zględn ien iem  rozrzutów  
param etrów  m acierzow ych. Opracowano m etody, u łożono  odpowied
n ie  algorytm y i  programy do p rz y b liż o n e j  /m etodą l in e a r y z a c j i
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s ta ty s ty c z n e j/  i  dok ład n e j /m etodą Monte G a rlo / a n a liz y  wpływu 
rozrzu tów  parametrów macierzowych na ro z rz u ty  i  ro z k ła d y  am
p litu d o w ej i  fazow ej c h a ra k te ry s ty k i  p rz e n o sz e n ia  wzm acniacza 
w fu n k c ji  c z ę s to t l iw o ś c i .  Programy mogą znaleźć  zasto so w an ie  
w p ro c e s ie  o p ty m a liz a c ji p ro jek tow anych  wzm acniaczy.

65. S z a j n o w s k i  Wiesław: A n a liza  p rz y d a tn o śc i 
h in am y ch  sygnałów pseudoprzypadkowych do zastosow ań r a d io 
lokacy jnych . s s .  14-1+51

Prom otor: p ro f .z w .S ta n is ła w  S ław iń sk i

Przeprowadzono a n a liz ę  w ła sn o śc i b in a rn y c h  ciągów pseudo
przypadkowych wykorzystywanych do k luczow ania  fazy  sygnału - 
w ie lk ie j  c z ę s to t l iw o ś c i  w u rz ą d z e n iu  rad io lo k acy jn y m . Rozwa
żono widma g ę s to ś c i  e n e r g i i  sygnałów pseudoprzypadkowych 
o raz ic h  fu n k c ję  k o r e l a c j i  w ła sn e j. P rzeana lizow ano  w łasn o ś
c i  odb io rn ika  k o re la c y jn e g o  zgodności znaków, o d zn acza jące 
go s ię  dużą p r o s to tą  te c h n ic z n ą . Zbadano wpływ ograniczenia 
pasma f i l t r u  dolnoprzepustow ego ta k ie g o  o d b io rn ik a  na b łą d  
oceny opóźn ien ia  sygnału  o raz  wpływ szumów na zdolność roz
d z ie lc z ą  uk ładu  o d b io rczego . W c e lu  p rzeprow adzen ia  odpo
w iednich eksperymentów zaprojektow ano i  skonstruowano przy 
w ykorzystan iu  cyfrow ych elementów sca lo n y ch  model o d b io rn i
ka k o re lacy jn eg o  złożonego z b lo k u  g e n e ra c j i  i  o p ó źn ian ia  
b in a rn y ch  ciągów pseudoprzypadkowych o raz  z u k ład u  porówna
n ia .  Zamieszczono w ie le  u ży teczn y ch  i  sprawdzonych programów 
obliczeniow ych n ap isanych  w języku  ALGOL .d la  maszyny c y f ro 
wej ODRA 1204. Programy te  u m o ż liw ia ją  u zy sk an ie  wyników nu
merycznych do tyczących  f iz y c z n y c h  w ła sn o śc i b in a rn y c h  sygna
łów pseudoprzypadkowych.

66. S z y m a ń s k i  J a c e k : A n a liza  w ła sn o śc i ra d a ru  
dopplerow skiego z f i l t r e m  śledzącym , ss.134-

Prom otor: p r o f . zw .S tan isław  S ław iń sk i

W pracy poddano a n a l iz ie  p racę  radarow yoh systemów dopp- 
lero w sk ich  p racu jący ch  na f a l i  c i ą g ł e j .  Rozważono system y 
ś led zące  ob iek ty  b ie rn e  o raz  ob iek ty  ze s ta c ja m i odzewowymi. 
Omówiono modele sygnałów dopp lerow sk ich  otrzymywanych pod
czas ś le d z e n ia  obiektów w obecności k i lk u  k la s  zak łó ceń  a d -  
dytywnych. P rzedstaw iono  algorytm y sy m u lac ji komputerowej 
sygnałów dopplerow skich  o raz  algory tm  sy m u la c ji dynam iki 
f i l t r u  ś led ząceg o . Wyniki sy m u lac ji z o s ta ły  zestaw ione z wy
nikam i .a n a liz y  równań f i l t r u  o raz  z wynikami eksperymentów 
dokonanych przy pomocy fizy o zn eg o 'm o d elu  symulowanego s y s te 
mu.
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

67 . B e l i c z y ń s k i  B a r tło m ie j;  S y n teza  progowych 
układów  ad ap tacy jn y ch  id e n ty f ik u ją c y c h  sygnały  cyfrowe w sy s
tem ach redundancy jnych . s s . / 7

P rom oto r: p ro f,n d zw .T ad eu sz  K aczorek

W pracy  postaw iono  i  rozw iązano  zag ad n ien ie  s te ro w a n ia  
wagami w ejść  i  progiem  w o rg a n ie  wyboru nadmiarowego system u 
cyfrow ego , re a l iz u ją c y m  fu n k c ję  progową o wagach 0 i  1 , przy 
k ry te r iu m  minimum praw dopodobieństw a p rzek łam an ia  sygnału  
w yjściow ego. Podano tw ie rd z e n ie  um ożliw ia jące  w yznaczenie 
praw dopodobieństw a p rzek łam an ia  syg n a łu  na w y jśc iu  s tru k tu ry  
red u n d a n c y jn e j o ra z  g r a f  p r z e jś ć  optym alnego progowego orga
nu wyboru. Porównano rozpa tryw ane  organy wyboru z innym i o 
dowolnych wagach w e jść .

68. B o g u c k i  A n d rze j: Model matematyczny i  a n a liz a  
d rg ań  re c y k lu  00^ w p ro c e s ie  p ro d u k c ji  sody. s s .1 7 5

P rom oto r: p ro f.n d zw .T ad eu sz  K aczorek

Omówiono z ja w isk a  wolnozm iennych drgań  /k o ły s a ń /  parame
trów  te c h n o lo g ic z n y ch  w a p a ra ta c h  wchodzących w sk ła d  t .z w . 
r e c y k lu  C02 w p ro c e s ie  p ro d u k c ji  sody kalcynow anej. Wyprowa
dzono za leżn o ść  i  sporządzono uproszczony  model dynamiczny 
kolumny k a rb o n iz a o y jn e j , z a s i l a n e j  ze z b io rn ik a  z przelewem 
i  w yposażonej w u . a . r .  tem p era tu ry  góry kolumny. Przeprow a
dzono b a d a n ia  s t a b i ln o ś c i  u k ła d u  zlinearyzow anego  i  uk ładu  
n ie lin io w e g o  metodami an a lity c z n y m i i  na m aszynie analogow ej. 
Sformułowano w arunki pow staw ania drgań  i  w y jaśn iono  mechanizm 
u s t a l a n i a  s i ę  cy k lu  g ra n ic z n e g o . Ponadto  wyprowadzono z a le ż 
ność i  sporządzono uproszczony  model k a lc y n a to ra  węglowego. 
Dokonano te ż  oszacow ania t r a n s m i ta n c j i  widmowej re c y k lu  C02
i  j e j  wpływu na g e n e ra c ję  d rg ań  p rz e z  kolumny k a rb o n iz a o y jn e .

69 . C e n d r o w s k i  S ta n is ła w : O p ty m alizac ja  harmono
gramów pracy  pieców  łukowych w e le k t r o s ta lo w n i ,  ss.149+4-8

P rom oto r: p ro f.n d zw .T ad eu sz  Kahl

P rzed staw io n o  k o n cep c ję  a lgo ry tm u  dynam icznej op tym aliza
c j i  narmonogramow p racy  grupy pieców  łukow ych, p rzy  czym
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jako  główne k ry te riu m  o p ty m a liz a c ji  p r z y ję to  s p e łn ie n ie  w arun
ku n ie p rz e k ro cz e n ia  zad an e j w a r to śc i 15-m im to w ej mocy czyn
n e j o k re ś lo n e j d o p u szcza ln ą  krzywą o b c ią ż e n ia  dobowego s i e c i  
z a s i la ją c e j  e le k tro s ta lo w n ię .  I s t o t ą  k o n o ep o ji j e s t  p rognozo
wanie p rzez  maszynę cyfrow ą n a jb liż s z e g o  z m ających s i ę  odbyć 
o y k li wytopowych w dowolnym z pieców . Uwzględniono rów n ież  
stany  awaryjne pieców . P ra c a  zaw iera  p rzy k ład y  o b liczen io w e  
dotyczące a k tu a ln ie  eksp loatow anych  pieców  łukowyoh o pojem no
ś c i  wsadowej 15t  i  30t .

70. D a o k  a C zesław : S terow alność  układów n ie l in io w y c h  
opisanych równaniam i różniczkow ym i z uw ik łan ą  pochodną, s s . 71

Prom otor; p ro f.ndzw .T adeusz  Kaczorek

W pracy zastosow ano t e o r i ę  m iary n ie z w a r to śo i i  tw ie rd z e 
n ie  Darbo do a n a liz y  s te ro w a ln o śc i układów n ie lin io w y c h  z 
uw ik łaną pochodną. Sformułowano i  udowodniono tw ie rd z e n ia  o 
g lo b a ln e j s te ro w a ln o śc i układów n ie lin io w y c h  c ią g ły c h  z uw i
k ła n ą  pochodną o raz  pewne tw ie rd z e n ia  o i s t n i e n i u  i  s te ro w a l
n o śc i g lo b a ln e j układów n ie lin io w y c h  c ią g ły c h  z opóźnieniem  
zmiennych s ta n u  i  n ie  rozw iązane do k o ń ca , ze w zględu na  p o - 
ohodną.

71. K o t o r s k i  W ito ld : A n a liz a  s t r a t  rozruchow ych 
przemysłowych u rząd zeń  en erg e ty czn y ch , s s .198

Prom otor: p ro f.ndzw .T adeusz  Bełdowski

Omówiono problem atykę e n e rg e ty k i p rzem ysłow ej, a  m ianowi
c ie  s t r a t  rozruchow ych zw iązanych z ruchem przerywanym p rz e 
mysłowych u rząd zeń  en erg e ty czn y ch . N ajw iększe s t r a t y  w ystępu" 
j ą  przy  ruchu  przerywanym ko tłów . D latego  a n a l iz ę  przeprow a
dzono d la  kotłów  parowych p ra c u ją c y c h  w e le k tro c ie p ło w n ia c h  
przemysłowych z uw zględnieniem  m ożliw ości w y k o rzy stan ia  p a ry  
odprowadzonej z k o t ł a  w c z a s ie  w y łączen ia  i  ro z ru c h u . U zyska
no z a le ż n o śc i opisujące s t r ą t y  energetiyozne rozruchow e od 
o k re ś la ją c y c h  w ie lk o ś c i:  azasu  p o s to ju  1 czasu  
odprow adzania pary  przy  w yłączen iu  o raz  czasu  ro z ru c h u .S tw ie r 
dzono, że można uzyskać oszczędność p a liw a  w e k s p lo a ta c j i  ko
tło w n i poprzez: odprowadzanie m in im alnej i l o ś c i  pary  p rzy  wy
łą c z a n iu  k o t ł a  na czas  p o s to ju  k ró tsz y  od czasu  g ra n ic z n e g o , 
odprow adzenia m ożliw ie n a jw ię k sz e j i l o ś c i  pary  przy  w y łącza
n iu  k o t ł a  na  czasT>ostoju d łu ższy  od czasu  g ra n ic z n e g o , odpro
wadzanie m in im alnej i l o ś c i  pary  przy  ro z ru ch u  k o t ł a ,  uw zględ
n ie n ie  s t r a t  rozruchowych pr^zy doborze zestaw u ko tłów  p ra o u -
jącyoh  w e le k tro c ie p ło w n i..
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72. i  y p  a  r  i  s  i  8 J a n ia :  O p ty m alizac ja  w ie lo se k c y j-  
nego napędu walcowni p r o f i l i  gorącow aleow anych. s s .1 7 6

Prom otor: p ro f.ndzw .H enryk  T unia

Na podstaw ie bogatego  m a te r ia łu  dośw iadczalnego  pracy 
walcowni opracowano nową metodę o b l ic z a n ia  optym alnego prądu 
s ta ty c z n e g o  s i l n i k a  w alcow niczego m etodą a n a liz y  r e g r e s y jn e j .  
Przeprow adzono o p ty m a liz a c ję  p rz e b ie g u  prądu  dynamicznego 
s i l n i k a  w alcow niczego przy pomocy k ry te riu m  ITAE o raz  modułu 
i  s y m e tr i i  IC eslera o raz  dokonano syn tezy  w/w c z ę ś c i  s ta ty c z 
n e j  i  dynam icznej i  wyprowadzono uogó ln ione  rów nanie p rocesu  
w alcow ania. W zakończen iu  p racy  podano w n iosk i te o re ty c z n e  i  
p ra k ty c z n e .

73- M a j e r o w s k a  Z o f ia : Badanie za  pomocą e le k -  
t ro h y d ro a n a lo g i i  ro z k ła d u  c i ś n ie ń  s ta ty c z n y c h  w k an a łach  
w en ty lacy jn y ch  maszyn e le k try c z n y c h  przy p rzep ły w ie  p łynu 
id e a ln e g o , s s .1 6 2

Prom otor: d o c .d r  hab .E u g en iu sz  K ozie j

W pracy  p rzed staw io n o  m etodę pomiarową p o zw ala jącą  na 
w yznaczenie ro z k ła d u  c i ś n ie ń  s ta ty c z n y c h  w k a n a ła c h  w en ty la
cy jn y ch  maszyn e le k try c z n y c h  przy  p rzep ły w ie  p łynu  id e a ln e g o . 
Metodę tę  o p a rto  na  e le k tro h y d ro a n a lo g i i .
R ozkład c i ś n i e n i a  s ta ty c z n e g o  wyznaczono d la  s z e sn a s tu  mode
l i  e le k try c z n y c h  p rz e d s ta w ia ją c y c h  różne k s z t a ł t k i  kanału  
w en ty lacy jn eg o  /ra p to w n ą  lu b  stopn iow ą zmianę p rz e k ro ju ,  zmia
nę k ie ru n k u , t r ó j n i k i ,  p o łą c z e n ie  rów noleg łe  g a łę z i  i t p . / .  
Pom iary przeprow adzono na dwóch e le k t r o in te g r a to r a c h  /  w wan
n ie  e l e k t r o l i t y c z n e j  i  na p a p ie rz e  przew odzącym /, wykonano 
odpow iednie o b l ic z e n ia ,  a w ynik i p rzed staw io n o  na w ykresach. 
D la jednego  z m odeli wyznaczono ro z k ła d  p o te n c ja łu  e le k try c z 
nego m etodą różn icow ą przy u ż y c iu  maszyny cy frow ej ODRA 1204.

74. M a r t y n o w  W iesław: A n a liza  s t a b i l i z a t o r a  na
p ię c ia  s ta łe g o  z dwustanowym wzmacniaczem mooy. s s .155

Prom otor: p ro f.ndzw .H enryk  T unia

W pracy  przeprow adzono b a d a n ia  g ran iczn y ch  c y k li  gen era
c j i  zachodzących w samowzbudnych s t a b i l i z a to r a c h  impulsowych 
n a p ię c ia  s ta łe g o  w w arunkach u s ta lo n y c h . Podano t e o r i ę  t a  -  
k ic h  s ta b i l iz a to r ó w  u w zg lęd n ia jąc  wpływ n ie id e a ln o ś c i  elem en
tów u ży ty ch  do budowy u k ład u  n a  param etry  generowanego cy k lu .
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W szystkie z a leżn o śc i mogąoe mieć znaczen ie  użytkowe podano w 
p o s ta c i ś c i s ł e j  i  w p o s ta c i  u p ro szczo n e j n a d a ją c e j a ię  do ob
l ic z e ń  projektow ych.
Przedstaw iono te ż  w yniki b ad an ia  modelu analogowego u k ład u  i  
porównano z wynikami o b lic z e ń .
Wyniki pracy są  p rzy d a tn e  do p ro je k to w a n ia  samowzbudnych s t a 
b il iz a to ró w  impulsowych n a p ię c ia  s ta łe g o .

75. N a d o l s k i  Roman: Momenty tu rb o g e n e ra to ra  przy  
zw arciu udarowym z uw zględnieniem  tłu m ie n ia  w s t a l i  l i t e g o  
w irn ik a , ss .1 1 4

P ro m o to r:d o c .d r S te fa n  Pią-cek

W pracy przeprowadzono a n a l iz ę  p o la  e lek trom agnetycznego  
w s z c z e l in ie  i  w w arstw ie przew odzącej w irn ik a  tu rb o g e n e ra to 
r a  prowadzącą do wyrażeń na re a k ta n c je  opera to row e. Aproksy
macja ty ch  wyrażeń p rzez  fu n k c je  wymierne ok reślonego  s to p 
n ia  p o zw o liła  wyprowadzić wzory na prądy  i  momenty w y s tę p u ją 
ce przy  trójfazow ym  zw arciu  udarowym gdy d z ia ła n ie  u k ład u  
tłum iącego  przedstaw ione j e s t  p rzez  dwa równoważne obwody o 
param etrach  skupionych. P racę  przeprow adzono przy zasto sow a
n iu  środków matem atycznych:
-  równań Maxwella w cylindrycznym  u k ła d z ie  w spółrzędnych  do 

a n a liz y  p o la
-  logary tm icznych  c h a ra k te ry s ty k  modułowych do ap roksym acji
-  m atem atycznej maszyny cyfrow ej do o b l ic z a n ia  c h a ra k te ry  -  

s ty k .

76. N o w i  'c k  i  K aro l: O p ty m alizac ja  k o n s tru k c j i  p r z e 
wodów szynowych przemysłowych n isk ie g o  n a p ię c ia ,  s s . 102+165

Prom otor: p ro f.ndzw .T adeusz Bełdowski

Dla ró żn e j i l o ś c i  prętów  stosow anych w je d n e j f a z ie  
p rzeanalizow ano re z y s ta n c ję  z uw zględnieniem  zm ienności 
w spółczynnika s t r a t  dodatkowych, r e a k ta n ó ję ,  p rz e n o sz e n ie  mo
cy , s t r a t y  e n e rg i i  w metalowych obudowach, wpływ obudowy me
ta lo w ej na r e a k ta n c ję ,  p rzen o szen ie  mocy, o b c iąża ln o ść  d łu g o 
trw a łą  i  w ytrzym ałość e lek tro d y n am iczn ą . Sporządzono a lg o  -  
rytm  na maszynę cyfrow ą ODRA 1204 d la  przewodu szynowego. Na 
podstaw ie o b lic z e ń  wykonano model przewodu szynowego 4000 A, 
k tó ry  poddano badaniom lab o ra to ry jn y m .
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77• 0 1 ę d z k  1 J e r z y ;  O p ty m alizac ja  k o n s tru k c j i  e le k 
trom agnetycznego  mechanizmu pomiarowego o kwadrupolowym kon
c e n tr a to r z e  s tru m ie n ia , a a . 87

Prom otor; d o c .d r  hab.W aldemar Kwiatkowski

R ozpatrzono z ag ad n ien ie  o p ty m a liz a c j i  k o n s tru k o j i  nowej 
odmiany e lek trom agnetycznego  mechanizmu pomiarowego. Jako 
główne k r y t e r i a  op tym alności p r z y ję to  c z u ło ść  i  moc p o b ie ra 
n ą . O kreślono fu n k c ję  c e lu  i  opracowano metodę postępow ania 
op ty m alizacy jn eg o  z a k ła d a ją c ą  modelowanie f iz y c z n e . P rz e d s ta 
wiono metodę p ro je k to w a n ia  m ierników  elek trom agnetycznych  
p o z w a la jącą  na podporządkow anie to k u  o b lic z e ń  p rzy ję tym  k ry 
te r io m  o p ty m aln o śc i. E tap  badań  modelowych i  o b lic z e ń  p ro je k 
towych znaczn ie  sk ró co n o , w o d n ie s ie n iu  do znanych m etod, 
m .in . d z ię k i  zastosow aniu  kom putera. Wyniki badań podano w 
fo rm ie  t a b l i c ,  wykresów i  opisów . W aneksach rozprawy podano 
m .in . rea lizo w an e  p rz e z  A u to ra  programy d la  komputerów CDC i  
ODRA 1204-„

78. P o c h a n k e  A n d rze j: Wpływ im p ed an cji o b c ią ż e n ia  
i  głównych wymiarów k o n s tru k c y jn y c h  na w łaśc iw o śc i p rądn icy  
tach o m e try czn e j in d u k c y jn e j o w irn ik u  kubkowym, a s . 123

P rom otor: d o c .d r  h a b .J e rz y  Owczarek

P rzeana lizow ano  wpływ im p ed an c ji o b c ią ż e n ia  i  parametrów 
schem atu  za s tęp czeg o  na n a s tę p u ją c e  w łaśc iw o śc i p rąd n icy  t a 
chom etrycznej in d u k c y jn e j o w irn ik u  kubkowym: moduł n a p ię c ia  
w yjściow ego, b łą d  n ie l in io w o ś c i  c h a r a k te r y s ty k i?z& W nętrznej, 
k ą t  p r z e s u n ię c ia  fazowego n a p ię c ia  w yjściow egd w s to sunku  do 
n a p ię c ia  w zbudzenia , b łą d  fazowy wyhikfcjący ze f l i t t  k ą ta  
p rz e s u n ię c ia  fazowego n a p ię c ia  wyjściowego p rzy  an|ifiAach 
p rę d k o śc i obro tow ej o raz  samohamowność. Do a n a liz y  zastosow a
no metodę p o la  pop rzecznego . Wykazano, że p ro jek to w an ie  oma
w ianych p rąd n io  przy  z a ło ż e n iu  s ta n u  jałow ego prow adzić może- 
do dużych ró ż n ic  w w a r to śc ia c h  uzyskanych param etrów  e k sp lo a 
ta c y jn y c h  j e ż e l i  p rą d n ic a  b ę d z ie  ob c iążo n a . Podano wykresy 
u m o ż liw ia jące  szy b k ie  w yznaczenie param etrów  schematu z a s tę p 
czego p rzy  zadanych wym iarach k o n s tru k c y jn y c h . U zależniono  
pa ram e ti^  e k sp lo a ta c y jn e  /w ła ś c iw o ś c i /  p rąd n icy  od j a j  głów
nych wymiarów k o n s tru k c y jn y c h .

x 79* S a w i c k i  Ja n u sz : Zastosow anie fu n k c j i  Haara w 
a n a l i z i e  procesów  wolnoam iennyoh. sa i

P rzed staw io n o  m ożliw ości zasto so w an ia  u k ład u  fu n k c ji
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ortogonalnych  H aara w a n a l iz ie  sygnałów , w o bszarze  c z ę s to 
tliwościowym . Podano podstawy a n a liz y  przebiegów  zd e te rm in o 
wanych okresowych, z w ykorzystaniem  omawianego u k ład u  funk
c j i .  Podano wzory pozw alające na oszacow anie uchybów pomia
rowych. Rozważono m ożliw ości w yznaczenia g ę s to ś c i  widmowej 
s tac jo n a rn y ch  procesów przypadkowych d rogą a n a liz y  względem 
przebiegów o skończonej l i c z b ie  w a r to ś c i .  G ęstość widmową 
wyznacza s ię  na podstaw ie ś re d n ic h  kwadratów współczynników 
F o u rie ra  względem fu n k c ji  Haara lu b  b e z p o ś re d n io , o d f i l t r o -  
wując z p rzeb iegu  składowe zgodnie ze schodkową aproksym acją  
fu n k c ji  harm onicznej. W obu p rzypadkach  przeprow adzono ana
l i z ę  uchybów pomiarowych i  podano ic h  zasad n icze  c h a ra k te ry 
s ty k i .

80. S k w a r e k  C yprian : P rzy d a tn o ść  uziomów n a tu r a l 
nych w budynkach wznoszonych metodami nowoczesnymi do celów 
e le k tro e n e rg e ty k i , ss .2 1 6

Prom otor: prof.ndzw .T adeusz Kahl

Uzasadniono możliwość w y k o rzy stan ia  z b ro je n ia  ław fu n d a
mentowych budynków jako  uziomów n a tu ra ln y c h  d la  u rząd zeń  
e le k tro en e rg e ty czn y ch . Podano wzór na o b l ic z e n ia  r e z y s ta n c j i  
uz iem ien ia  z b ro je n ia  z życzonym prawdopodobieństwem. Podano 
ta b l ic e  i  wykresy usp raw n ia jące  w y lic z e n ie  r e z y s ta n c j i  u z ie 
m ien ia  z b ro je n ia  ław budynku d la  oelów p ro jek to w an ia .

81. S u p e ł  Zygmunt: S y n teza  m etaboranu ołow iu z im a
kowi tem i  te c h n o lo g ia  k s z t a ł t e k  e le k tro iz o la c y jn y c h . s s .1 6 4

Prom otor: p ro f.ndzw .K azim ierz  K o lb iń sk i

W pracy opracowano sy n tezę  nieprodukowanego d o ty ch czas 
w k ra ju  tworzywa e le k tro iz o la c y jn e g o . Nowe tworzywo j e s t  
tworzywem n ieorganicznym , posiadającym  obok w łasnośo i e le k 
t ro iz o la c y  jnych zdolność p rzech o d zen ia  w podwyższonej tempe
ra tu rz e  w s ta n  p la s ty c z n y  u m ożliw ia jący  b ezp o śred n ie  form o
wanie z niego wyrobów o raz  w łasność  gazowania w warunkach 
łuku  e lek try czn eg o . P rzedstaw iono  te c h n o lo g ię  p ro d u k c ji  wy
robów z wyżej wymienionego tworzywa.

82. Ś w i ę t o c h o w s k i  Bohdan: G ospodarcze gę
s to ś c i  prądu w przewodach e le k tro e n e rg e ty c z n y c h  s i e c i  p la c u  
budowy, ss.22J+111

Prom otor: p rof.ndzw .T adeusz Kahl
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Opracowano metodę w yznaczania  s t r a t  e n e r g i i ,  u s t a la n ia  
s t a ły c h  kosztów  rocznych  o ra z  o k re ś la n ia  gospodarczych  gę
s to ś c i  p rądu  w przew odach e le k tro e n e rg e ty c z n y c h  s i e c i  placów 
budowy. Wyznaczono fu n k c ję  z a le ż n o ś c i m iesięcznego  s to p n ia  
s t r a t y  od m iesięczn eg o  s to p n ia  o b c ią ż e n ia  o ra z  fu n k c ję  z a le ż 
n o śc i s to p n ia  s t r a t y  od s to p n ia  o b c ią ż e n ia  w oałym o k re s ie  
trw a n ia  budowy. Udowodniono, że w s ie c ia c h  placów  budowy wy
s tę p u je  p a ra b o lic z n a  za leżn o ść  mocy b ie r n e j  od mocy czynnej 
o raz  podano wzory na s to p ie ń  s t r a t y  o bc iążen iow ej d la  ro zp a
tryw anych te c h n o lo g i i  budow nictw a, ja k  te ż  wzór ogólny na 
gospodarcze g ę s to ś c i  p rądu  w przew odach s i e c i  placów budowy. 
Udowodniono,' że gospodarcze g ę s to ś c i  p rąd u  w przewodach s i e 
c i  placów  budowy są  zn aczn ie  wyższe od w a r to ś c i w ynikających 
z d o puszczalnych  d łu g o trw a ły ch  o b c ią ż a ln o śc i prądowych p rz e 
wodów i  uzasad n io n e  j e s t  te c h n ic z n ie  i  ekonom icznie dopusz
c z e n ie  zw iększonego o b c ią ż e n ia  przewodów p ra c u ją c y ch  w s i e 
c ia c h  placów budowy.

WYDZIAŁ GEODEZJI I  KARTOGRAFII

83. B r  o k m a n Lech: G raw iura w k a r to g ra f ic z n y c h  p ro 
c e sa c h  wydawniczych, s .1 2 8

P rom otor: p ro f .n d z w .F e l ic ja n  P ią tk o w sk i

Udowodniono t e z ę ,  że num eryczna form a p rzek azu  pomimo,że 
j e s t  obecnie niezbędnym  d la  p r o je k ta n ta  narzędziem  p ra c y ,n ie  
zapew nia w łaśc iw e j p e r c e p c j i  ob razu  te re n u  stanow iąoego p rzed 
m io t opracow ania. Za podstawowy m a te r ia ł  k a r to g ra f ic z n y  n a le 
ży uważać n a d a l mapę, k tó r a  n ie z a le ż n ie  od sposobu p rz e d s ta 
w ie n ia  j e s t  i  p o z o s ta n ie  o sta tecznym  wynikiem koncepcy jnej 
p racy  re d a k c y jn e j jako  u ż y te c z n a  form a p rzekazu  in fo rm a c ji  
d la  różnyoh odbiorców .
Z apro jek tow ano, p rzed staw io n o  i  p rzeana lizow ano  modele te c h 
n o lo g iczn e  u sp ra w n ia ją c e  p ro c e s  ty /o rzen ia  o k reślo n y ch  map. Z 
t r z e c h  a k tu a ln ie  znanych te c h n ik  wykonywania map za pomocą: 
k r e ś le n ia  na  f o l i a c h ,  ry to w a n ia  na f o l ia o h  powlekanych pozy
tywowymi i  negatywowymi warstwam i ry tow niczym i o raz  k r e ś le 
n ia  św ia tłem  przy u ż y c iu  dostosow anych u rząd zeń  i  f o l i i  uczu
lan y ch  warstwami do kopiow ania g ra f ic z n e g o  -  wybrano te c h n i
kę w arstw o ry tu  i  udowodniono s łu sz n o ść  dokonanego wyboru. 
U s ta lo n o  za k re s  i  przeprow adzono szczegółow e b a d a n ia  warstw 
ry to w n iczy ch . Określomo cechy , ja k ie  powinny p o siad ać  war
stwy ry to w n icze  p rzy d a tn e  do procesów  k a r to g ra f ic z n y c h . Za
p ro jek tow ane modele sprawdzono p ro d u k cy jn ie  przy  wykonywaniu
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map d la  p o trzeb  ro ln ic tw a , map podstawowych, map e w id e n c ji 
gruntów i  map g leb o w o -ro ln iczy ch  w sk a la c h  1:25000 i  1 : 50000. 
Stw ierdzono kon ieczność da lszeg o  modelowania formy mapy i  
u s ta lo n o  k ie ru n k i wymagające d a lsz y c h  p rac  i  ro zw iązań .

84. C z a r n e c k i  K azim ierz A dolf: S a t e l i t a r n e  na  -  
w iązanie  ko n ty n en ta ln y ch  s i e c i  geodezyjnych  m etodą w yznacze
n ia  św iatow ej e l ip s o id y  o d n ie s ie n ia  i  t r a n s f o r m a c j i ,  s s  63

Prom otor: d o c .d r  hab.Zbigniew  Ząbek

W pracy p rzedstaw iono  nową metodę naw iązyw ania k o n tynen 
ta ln y c h  s i e c i  geodezyjnych , p o le g a ją c a  na n aw iązan iu  s i e c i  
t r i a n g u la c j i  s a t e l i t a r n e j  /  o z a s ię g u  kontynentalnym  /  pop rzez  
wyznaczenie św iatow ej e l ip s o id y  o d n ie s ie n ia  i s p e ł 
n ia ją c e j  warunki ja k ie  ma s p e łn ia ć  e l ip s o id a  ziem ska. K lasy cz 
ne k o n tynen ta lne  s i e c i  geodezyjne zaproponowano w p racy  n a  -  
wiązać za pośrednictw em  t e j  e l ip s o id y .  W tym c e lu  p rz e d s ta w io 
no nową metodę t ra n s fo rm a c ji  g e o d ezy jn e j. T ran sfo rm ac ja  t a  mo
że być stosow ana na obszarze  obejmującym k i lk a  kontynentów  a 
j e j  dokładność zab ezp iecza  staw iane wymagania.
P rzedstaw iona w pracy koncepcja  może ponadto  z n a l e ź ć  z a s to s o 
wanie przy wyznaczaniu rozmiarów Ziemi m etodą geom etryczną.

85. J a s i ń s k i  Tadeusz: U rządzenie  do b a d a n ia  s t a 
ło ś c i  pionowego uk ład u  osiowego w te o d o l i ta c h  p re cy zy jn y ch . 
s s .127

Prom otor: p rof.ndzw .H enryk L eśniok

P raca  zaw iera  a n a liz ę  dotychczasow ych metod b a d a n ia  s t a 
b i ln o ś c i  pionowych układów osiowych o raz  wpływ ch w ian ia  na 
pom iar kierunków i  kątów poziomych. O pisano zapro jek tow ane 
p rzez  s ie b ie  u rząd zen ie  do b ad an ia  s t a b i ln o ś c i  pionowych 
układów osiowych w te o d o l i ta c h  p recy zy jn y ch . N astęp n ie  omówio
no i  przeanalizow ano dwie metody b a d a n ia  te o d o litó w  p re c y z y j
nych: p rz y b liż o n ą  i  ś c is ła ,.  Metoda ś c i s ł a  pozw ala na wyznacze
n ie  parametrów chw ian ia  t j .  w ie lk o śc i i  k ie ru n k u  w wybranych 
p o łożen iaoh  a lid a d y . Przebadano t ą  m etodą k i lk a n a ś c ie  t e o d o l i 
tów.

86. N o w a k  Edward: A n a liza  to p o lo g i i  s i e c i  g eo d ezy j
nych, s s .9 7

Prom otor: d o c .d r  h ab .Z d z is ław  Adamczewski
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P ra c a  zaw ie ra  o ry g in a ln ą  k o n cep c ję  a n a liz y  to p o lo g ic z n e j 
w y k o rzy stan e j do s te ro w a n ia  wyrównaniem dużych s i e c i  geode
zy jn y ch .
Na b a z ie  t e j  a n a liz y  dokonano m o d y fik ac ji metody w ie log rupo- 
wego wyrównania p rz e z  autom atyczny wybór sposobu p o d z ia łu  
s i e c i  na grupy d la  zapew nien ia  optym alnego p rz e b ie g u  o b liczeń  
w se n s ie  minimum o p e ra o ji  num erycznych. P rzed staw io n e  w pracy 
w n iosk i ogólne mogą stanow ić  podstaw ę do d a lsz y c h  badań nad 
zagadnien iem  o p ty m a liz a o ji  o b lic z e ń  geodezyjnych .

87. P i e c h o c i ń s k a  Jadw iga: Metody numeryoznego 
ca łk o w an ia  równań ru ch u  sz tu czn y ch  s a te l i tó w  Z iem i, ss.95+ 5

P rom otor: d o c .d r  hab .Z bigniew  Ząbek

W pracy p rzed staw io n o  a n a l iz ę  równań ru ch u  sz tucznych  sa 
te l i tó w  Ziemi pod kątem  w y k o rzy stan ia  o b se rw a c ji SSZ d la  ce
lów geodezy jnych . Przeprow adzone b a d a n ia  numerycznych metod 
ca łkow an ia  o r b i t  SSZ doprow adziły  do w niosku, że z a p is  rów
nań  ru ch u  geodezy jnych  SSZ w p o s ta c i  C aw ella o raz  opracowany 
zestaw  wzorów metody G au ssa-Jack so n a  mogą z n a leźć  zastosow a
n ie  przy  o b lic z a n iu  efem eryd SSZ, różniczkowym popraw ian iu  
o r b i t  i  a n a l iz ie  p e r tu r b a c j i  o r b i t .

88. P i e c h o c i ń s k i  Ja n : K oncepcja k o n s tru k c j i  
p r z e s t r z e n n e j  t r ia n g u la c y jn e j  s i e c i  geo m etry czn ej, s s .113

P rom otor: d o c .d r  J ó z e f  C ie ś la k

P ra c a  zaw ie ra  k o n cep c ję  k o n s t r u k c j i  s i e c i  p rz e s trz e n n e j  
zbudowanej z czw orościanów . K oncepcja t a  z o s ta ła  p rz e a n a liz o 
wana przy  pomocy sy m u la c ji na e .m .c . Zaproponowano k o n s tru k 
c j ę  sp e c ja ln e g o  p rzy rząd u  k ątom ierozego  i  postulow ano pomie
r z e n ie  na s i e c i  te s to w e j wyników pomiarów k lasy czn y ch  i  p ro 
ponowaną m etodą.

89. R o g o w s k i  J e rz y  B .: A n a liza  n ie p o la rn y c h  
zm ian sz e ro k o śc i g e o g ra f ic z n e j  Jó z e fo s ła w ia . s s .9 7

P rom otor: p r o f . zw.Wie sław  O p a lsk i

W pracy  p rzed staw io n o  te o re ty c z n ą  a n a l iz ę  wpływu: błędów 
s t a ł e j  p r e c e s j i  i  n u t a c j i ,  wyrazów O ppoltzera ,sw obodnej oko- 
łodobow ej n u t a c j i  w ew n ętrzn e j, p a ra la k s  gw iazd , b łę d u  s t a ł e j  
a b e r a c j i ,  błędów p o z y c ji  katalogow ych  gw iazd, zmian k ie ru n k u
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pionu pod wpływem p rz y c ią g a n ia  K siężyca i  S ło ń c a , an o m alii r e 
frak cy jn y ch , błędów s ta ły c h  m ikrom etru okularow ego, o raz  b ł ę 
dów w ynikających z p rz y ję te g o  sposobu opracow ania o b se rw a c ji , 
na powstawanie f a l  n ie p o la rn y ch  w zmianach sz e ro k o śc i g eo g ra 
f ic z n e j .  W m ie jsce  powszechnie stosowanego z a p isu  Kimury wpro
wadzono b a rd z ie j  dogodny z a p is  w p o s ta c i  sumy harm onik , d la  
k tó rych  wyznaczono te o re ty c z n ie  okresy  i  k ą ty  fazow e, o raz  
przewidywane maksymalne w a rto śc i am p litu d . W wyniku p rz e p ro 
wadzonej a n a liz y  u s ta lo n o  kon ieczność  wprowadzenia do m ate
r i a ł u  obserw acyjnego szeregu  wyratów poprawkowych, a po ic h  
uw zględnieniu uzyskano znaczne zm nie jszen ie  am plitudy  f a l i -  
ro czn e j /  o ok.20%/ i  dobowej /  o o k .50% / ,  w n ie p o la rn y c h  
zmianach sze ro k o śc i g e o g ra f ic z n e j Jó z e fo s ła w ia . W yjaśniono 
rów nież przyczynę dużej w a rto śc i zmiany n ie p o la rn e j  u z y s k i
wanej z obserw acji jednym z programow /p a r  grupowych HT/ 
stosowanych w Jó ze fo s ław iu . P rzyczyną t ą  j e s t  wpływ błędów 
p o z y c ji katalogow ych gwiazd obserwowanych w tym p ro g ram ie . W 
wyniku przeprow adzonej /p rz y  pomocy dwóch m etod/ a n a liz y  h a r 
m onicznej n iep o la rn y ch  zmian sz e ro k o śc i g e o g ra f ic z n e j J ó z o fo -  
s ła w ia  uzyskano poprawkę do s t a ł e j  n u ta c j i  / - 0" 019/  i  param e
t r y  swobodnej okołodobowej n u t a c j i  w ew nętrznej
/o k re s  -23^57m4-7S ozasu gwiazdowego, am plitudę  -  0" 0 17 , k ą t
fazowy - 5° / .

x90. S k ó r o  z y ń s k i  A leksander: W yznaczanie ś r e d 
n ic h  błędów fu n k c j i  zmiennych n ie k tó ry c h  układów geodezy jnych  
z w ykorzystaniem  tra n s fo rm a c ji  B anachiew icza. s s .6 3

W cyk lu  c z te r e c h ,  lo g ic z n ie  ze sobą powiązanych p rac  Au
to r a  w łączonych do rozprawy h a b i l i t a c y j n e j ,  p o d ję ta  z o s ta ła  
próba usystem atyzow ania i  u o g ó ln ie n ia , w w ięk szo śc i znanych 
i  w p rak tyce  powszechnie stosow anych metod oceny d o k ład n o śc i 
różnych fu n k c ji  wyników pomiarów.
W pracy wyprowadzono wzory na o b lic z a n ie  błędów ś re d n ic h  
w szystk ich  zmiennych uk ładu  w przypadku:
-  układów jednoznaczn ie  w yznaczalnych
-  wyrównanych m etodą p o śre d n ic z ą cą
-  wyrównanych metodą p o śre d n ic z ą cą  z warunkami na niewiadome 

sposobem k o r e la t
-  wyrównanych m etodą zawarunkowaną z niewiadomymi sposobem 

k o r e la t .

91. Ś l i w k a  Jan : A n a liza  u ż y te c z n o śc i system u i n f o r 
m acji geodezyjnych w p ro c e s ie  p ro je k to w a n ia  zakładów h u tn i 
czych. ss .195

Prom otor: d o c .d r  h a b .Je rz y  Fellm ann
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P ra c a  zaw iera  o p is  o to c z e n ia  system u in fo rm a c ji  geodezy j
nych /z a k ła d  h u tn ic z y , system  p ro jek to w an ia  zakładów  h u tn i -  
czych , system  r e a l iz u ją c y  za d a n ia  in w esty cy jn e  h u tn ic tw a , 
p rz e d s ię b io rs tw a  g eo d ezy jn e / o ra z  szczegółow ą a n a l iz ę  d z ia ła 
n i a  system u in fo rm a c ji  g eo dezy jnych , podporządkowaną p o trz e 
bom system u p ro je k to w a n ia  na  in fo rm ao je  g eodezy jne . Podstawo
wy problem  p ra c y , ocenę u ż y te c z n o ś c i ,  rozw iązano  p rz e z  wypro
w adzenie i  zasto sow an ie  f u n k c j i  podob ieństw a, o p a r te j  na 
p rz e s ła n k a c h  jak o śc io w ej t e o r i i  in fo rm a c ji .  W końcowej c z ę śc i 
p racy  p rzedstaw iono  5 m odeli systemów in fo rm a c ji  geodezyjnych: 
id e a ln e g o , zautom atyzow anego, fo to g ram e try czn eg o , u lepszonego 
i  i s t n ie ją c e g o ,  dokonująo ic h  ocony przy pomocy fu n k c j i  podo
b ie ń s tw a  o raz  wyboru system u optym alnego.

92. Z i  m n o o h W ojoiech: Rozwój k s z ta ł tó w  o s ie d l i  
w ie js k ic h  w województwie b ia ło s to c k im  w wyniku geodezyjnych 
u rz ą d z e ń  terenów  ro ln y c h , s s .138

P rom otor: p ro f.n d zw .M arian  F re le k

P ra c a  j e s t  p róbą  a n a liz y  związków i  z a le ż n o ś c i  zachodzą
cych  między geodezyjnym i u rząd zen iam i ro lnym i a zmianami w 
u k ła d a c h  p rz e s trz e n n y c h  w s i. Z punktu  w id zen ia  t e j  sp e c ja ln o ś 
c i  naukowej za równorzędny z porządkiem  zabudowy elem ent 
k s z t a ł t u  w si n a leży  uważać u k ła d  j e j  gruntów . P o s tu la t  te n  
n ie  j e s t  uw zględniany w pow szechnie do d z iś  stosow anej k la s y 
f i k a c j i ,  k tó r a  z o s ta ła  opracowana d la  p o trz e b  badań h is to ry c z 
nych . Ujmuje ona k s z ta ł ty  wsi z genetycznego  punktu  w idzen ia  
i  n ie  uw zględn ia  zmian w u k ła d a c h  grun tów , a tak że  pochodnych 
zmian w u k ład ach  p rz e s trz e n n y c h  zabudowy, ja k ie  n a s tą p i ły  w 
wyniku XIX i  XX-Wiecznych re fo rm  ag ra rn y ch ; n ie  powinna zatem 
s łu ż y ć  do c h a ra k te ry s ty k i  k s z ta ł tó w  wsi d z i s i e j s z e j .  D la po
t r z e b  t a k i e j  c h a ra k te ry s ty k i  -  s to s u ją c  dotychczasow ą te rm i
n o lo g ię  -  p rzed staw io n o  p ro p o z y ó je , now ej, form alnoopisow ej 
k l a s y f i k a c j i .
Z asada u w zg lęd n ian ia  u k ład u  gruntów  p o z w o liła  na nowe u ję c ie  
k w e s t i i  h is to ry c z n y c h  d o tyczących  wyników pom iaru włókowego. 
Opracowano k ry te r iu m  ró żn ico w an ia  typów wsi u lioow ych , w tym 
u rząd zan y ch  w u k ła d z ie  tró jpolow ym .
Ze w zględu na znaczne zróżn icow an ie  form osadn iczych  w woje
w ództwie b ia ło s to c k im  ro zw ażan ia  w dużym s to p n iu  m ają ch a rak 
t e r  u n iw e rsa ln y .

93. Ż o r s k i  Zbigniew : A n a liza  n ie k tó ry c h  metod i  a l 
gorytm  p rz e n o sz e n ia  w spó łrzędnych  geodezyjnych  na dowolne od
l e g ło ś c i  w ś w ie t le  te c h n ik i  o b lic z e ń  autom atycznych, ss .126 .

P rom otor: d o c .d r  hab .Z b ign iew  Ząbek
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Celem pracy  by ło  opracow anie optym alnego a lgory tm u p rz e n o 
sz e n ia  w spółrzędnych geodezyjnych na dowolne o d le g ło ś c i  z moż
liw o śc ią  zastosow ania go na p o ls k ic h  maszynach m atem atycznych.
W wyniku przeprow adzonej a n a liz y  dokładnościow ej i  ekonom icz
n e j is tn ie ją c y c h  m etod, z o s ta ła  podana nowa k o n cep c ja  ro zw ią 
zan ia  zadan ia  w prost i  odwrotnego d la  o d le g ło ś c i  k ró tk ic h  i  
dowolnych.
Na podstaw ie wyprowadzonych wzorów d la  zad an ia  w prost i  odw rot
nego d la  o d le g ło ś c i k ró tk ic h  i  dowolnych z o s ta ły  opracowane 
programy na maszynę UMC-10. R e a l iz a c ja  programowa p rz e d s ta w io 
n e j k o n cep c ji ro zw iązan ia  za d a n ia  w prost i  odw rotnego p rzen o 
sz e n ia  w spółrzędnych p o tw ie rd za  z a ło ż e n ia  te o re ty c z n e . Wypro
wadzone wzory i  szczegółow a ic h  a n a l iz a  dokładnościow a p o p a r
t a  j e s t  wieloma przykładam i rachunkowymi ob liczonym i na maszy
n ie  UMC-10.

INŻYNIERIA LĄDOWA

94. A d a m c z y k  J a n : Z astosow anie f a l  akustycznych  
do o k re ś le n ia  wskaźnika z a g ę sz c ze n ia  gruntów  nasypowych. 
s s .9 9

Prom otor: p r o f . zw.Roman C z a rn o ta -B o ja rsk i

W wyniku przeprow adzanych badań u s ta lo n o  z a le ż n o ś c i m ię
dzy p rę d k o śc ią  pod łu żn e j f a l i  ak u sty czn e j a w skaźnikiem  zagę
sz c z e n ia .
Powyższe z a le ż n o śc i u s ta lo n o  d la  pryzm g ru n tu  wykonanyoh z 
p ia sk u  g l in ia s te g o ,  g lin y  p ia s z c z y s te j  i  żw iru . B adan ia  p rę d 
k o śc i f a l  przeprowadzono przy  u ży c iu  jednokanałow ej a p a ra tu ry  
młotkowej typu  0C-103B p ro d u k c ji k ra jo w e j.
S tw ierdzono, że każdemu w zrostow i za g ę sz c ze n ia  g ru n tu  tow a
rzy szy  w zrost p ręd k o śc i f a l i  p o d łu ż n e j. Opracowana m etoda 
o k re ś le n ia  w skaźnika z a g ęszczen ia  przy  pomooy pomiarów p rę d 
k o śc i f a l  podłużnych nada je  s i ę  do k o n t r o l i  z a g ę sz c ze n ia  wy
konanych ju ż  budow li ziemnych.

95. B a n d y s z e w s k i  W iesław: S tany  g ra n ic z n e  
ram stalow ych z warunków w ytrzym ałości i  sz ty w n o śc i, ss .1 6 1

Prom otor: p r o f . zw.M ieczysław Ł ub ińsk i

Tematyka pracy dotyczy a n a liz y  stanów g ran iczn y ch  k o n s tru k 
c j i  ze w z-ględu na  warunki w ytrzym ałości i  sz ty w n o śo l.
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Rozważania ukierunkow ano pod kątem  ic h  p rak tycznego  wykorzy
s t a n i a  w p ro jek to w an iu  w m yśl now elizow anej normy PN-62/B- 
-03200 "K o n stru k c je  s ta lo w e .O b lic z e n ia  s ta ty c z n e  i  p ro je k to 
w an ie". I s to tn ą  spraw ą przy wymiarowaniu k o n s tru k c j i  s t a l o 
wych wg metody stanów  g ran iczn y ch  j e s t  f a k t ,  że na ogół o s ią g 
n ię c iu  s ta n u  z n is z c z e n ia  to w arzy szą  znaczne o d k s z ta łc e n ia , 
k tó r e  w ykluczają  d a ls z ą  p rzy d a tn o ść  k o n s t r u k c j i .  O k reślen ie  
o b c ią ż e n ia  g ran iczn eg o  wymaga poza w ytrzym ałościow ą a n a l iz ą  
p la s ty c z n ą  /m etody t e o r i i  n o śn o śc i g r a n ic z n e j /  p rzeb ad an ia  
c h a ra k te ru  i  w ie lk o śc i o d k sz ta łc e ń  sp rę ż y s to p la s ty c z n y c h .P ro 
blemowi temu pośw ięcono znaczną część  d y s e r t a c j i .  Zapropono
wano o ry g in a ln ą  m etodę p rzem ieszczeń  sp rę ż y s to -p la s ty c z n y c h  
układów  prętow ych. Wnikliwym badaniom  poddano ro zk ład  od
k s z ta łc e ń  w m ie jsc a c h  s t r e f  p la s ty c z n y c h , w iążąc je  z kątam i 
o b ro tu  oraz r.topniem u p la s ty c z n ie n ia  n a jb a rd z ie j  wytężonego 
p rz e k ro ju . Liczbowe w yniki o b lic z e ń  komputerowych zestaw iono 
w p o s ta c i  nomogramów o raz  załączn ików .
Druga grupa rozpatryw anych  zagadn ień  dotyczy i n t e r p r e t a c j i  
postanow ień  normy. Podano tu  wskazówki co do sposobu p o stęp o 
w ania przy p ro je k to w a n iu , i l u s t r u j ą c  je  przykładem .

96 . B u k o w s k i  M irosław : Param etry  w ytrzym ałościo 
we g ru n tu  śc in an eg o  w w ielopłaszczyznow ym  a p a ra c ie  skrzynko
wym. ss .1 1 9

Prom otor: p r o f . zw.Zenon W iłun

Zapew nienie w śc in a n e j  próbce jednorodnego s ta n u  n ap rę 
żeń j e s t  podstawowym warunkiem do tra k to w a n ia  w ie lo p ła sz c z y z 
nowego apara.tu  skrzynkowego jak o  p rzy rząd u  s łu żąceg o  do ba
dań na próbkach . Z ak ład a jąc  jednorodność  s ta n u  naprężeń  /o d 
k s z ta łc e ń /  p rzean a lizo w an o  in t e r p r e t a c j ę  w a r to śc i parametrów 
w ytrzym ałościow ych p ró b k i w s ta n ie  pełnego u p la s ty c z n ie n ia  
d la  p ię c iu  praw p la s ty c z n e g o  p ły n ię c ia  ośrodka gruntowego. 
Zaproponowano w stępne zakresy  s to so w a ln o śc i w/w praw z a le ż 
n ie  od ro d z a ju  i  s ta n u  g ru n tu . N astępn ie  dokonano a n a liz y  
ro z k ła d u  n ap rężeń  w ś c in a n e j  p róbce d la  fazy  p s e u d o s p rę ż y s te j . 
W o p a rc iu  o uzyskany ro z k ła d  n ap rężeń  zaproponowano poprawki 
W i n t e r p r e t a c j i  param etrów  w ytrzym ałościow ych o raz  podano 
te o re ty c z n ą  k o ncepc ję  m o d e rn iz a c ji analizow anego a p a ra tu .

97. D a w d o C zesław : P a rc ie  g ru n tu  na u rz ą d z e n ia  za
b e z p ie c z a ją c e  ś c ia n y  wykopów, s s .1 5 2

P rom otor: d o c .d r  S ta n is ła w  ,G lin ic k i

Y/ykonano b a d a n ia  p a r c ia  g ru n tu  w s k a l i  la b o r a to r y jn e j  i  
n a tu r a ln e j .  Pom iary s i ł  w ystępu jących  w obudowie przeprow a
dzono przy u ż y c iu  tensom etrów  e lek troporow ych  o raz



48

czujników  zegarsw?'ch. Wyniki badań w ykazały , że s i ł y  p an u jące  
w rozporach  p rz e k ra c z a ją  w a rto śc i p a r c ia  czynnego g ru n tu  n i e 
s p o is te g o , o raz  n ie  zw ięk sza ją  s i ę  wraz z g łę b o k o śc ią  w wyko
pach. Rozkład p a rc ia  g ru n tu  n ie s p o is te g o  na śc ian y  wykopu wy
kazu je  w iększy napór w g ó rn e j c z ę ś c i  wykopu w sto su n k u  do b a 
dań Culomba.

98. D u b r z y ń s k a  Hanna: Pow łoki p o lie s tro w e  do 
ochrony an ty k o ro zy jn e j b e to n u , s s .1 4 9

Prom otor: p r o f . zw.W łodzimierz Skalmowski

P raca  dotyczy opracow ania powłok p o lie s tro w y c h , o p a rty c h  
głównie o krajow e żywice standardow e P o lim a l 109 i  P o lim a l 
108, sk u teczn ie  zab ezp iecza jący ch  b e to n  p rzed  a g r e s ją  c ie k 
ły ch  środow isk agresywnych. Zaw iera k r y t e r i a  oceny żywic i  
m ieszanek w s ta n ie  nieutwardzonym  pod kątem  w łasn o śc i te c h n o 
lo g iczn y ch , k r y t e r i a  oceny m ieszanek utw ardzonych z punk tu  
w idzenia Ic h  w łasn o śc i fizyko-m echan icznych  i  odporności che
m icznej o raz  k r y t e r i a  oceny gotowych powłok na podłożu  b e to 
nowym.
W wyniku badań u s ta lo n o  sk ład  m ieszanek i  zasady k o n s t r u k c j i  
powłoki z uw zględnieniem  wpływu ro d z a ju  w y pełn iacza  /  3 od
miany handlowe: mączka kwarcowa, sk a len io w a , węglowa /  o raz  
wpływu z b ro je n ia  szk lanego  na  w łasn o śc i powłok. O kreślono od
porność chemiczną powłok w c ie k ły c h  środow iskach  agresywnych
i  u s ta lo n o  d opuszczalną  tem p era tu rę  środow iska .
O kreślono ro d z a j w ypełn iacza  przydatny  d la  powłok chemoodpor
nych i  d la  powłok narażonych  na czy n n ik i a tm o sfery czn e.
Wyniki badań la b o ra to ry jn y c h  potw ierdzono dośw iadczeniam i po
ligonowymi. Wytypowana powłoka p o lie s tro w a  z mączką kwarcową, 
zb ro jona  m atą szk lan ą  z o s ta ła  zastosow ana do ochrony an ty k o 
ro z y jn e j obiektów przemysłowych z pozytywnym skutk iem .

99. G o l e c  Jan : Wyboczenie p ły t  p ro s to k ą tn y c h  pod 
wpływem o b c ią ż e n ia  n ie c ią g łe g o  wzdłuż brzegów, s s .6 1

Prom otor: p rof.ndzw .Z bign iew  M azurkiew icz

Omówiono problem  w yboczenia p ły t  p ro s to k ą tn y c h , iz o tro p o 
wych, sp rę ż y śc ie  jednorodnych o m ałych g ru b o śo iach  o b c iążo 
nych dowolnie wzdłuż brzegów . Podano o g ó ln e , fo rm a ln ie  ś c i s ł e  
rozw iązan ie  problem u u m ożliw ia jące  o b lic z e n ie  param etrów k ry 
tycznych  w rożnych  przypadkach krzyw oliniow ych i  n ie c ią g ły c h  
obciążeń kraw ędzi o raz przy różnych w arunkach brzegowych. 
D zięki w ykorzystan iu  e le k tro n ic z n y c h  maszyn lic z ą c y c h  o b l i 
czono o b c iążen ia  k ry ty czn e  d la  różnych  stosunków d łu g o śc i 
boków p ły ty  i  d la  r ó ż n e j ,d łu g o ś c i  odcinka obciążonego b rz e g u . 
W artości w spółczynników .um ożliw iających w yznaczenie obo iążeń
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k ry ty c z n y c h  zestaw iono  w t a b l i c a c h ,  na podstaw ie  k tó ry c h  
sporządzono  wykresy u ła tw ia ją c e  p rak ty czn e  w ykorzystan ie  
uzyskanych  wyników.

100. G r z e g a n e k  - W i ę c e k  B ryg ida: A n a liza  
czynników w pływ ających n a  ceny i  k o sz ty  w budow nictw ie m iesz
kaniowym na Ś lą sk u , s s .170

P rom otor: p ro f.n d zw .T ad eu sz  P a łaszew sk i

Temat p racy  dotyczy podstawowych zagadn ień  te c h n ic z n o -  
-ekonom icznych budownictwa m ieszkaniow ego w ie lo rodz innego  
ja k im i są : m o b iliz u ją c e  o raz  uzasad n io n e  ceny i  k o sz ty . 
Opracowano dwie s p e c ja ln e  metody badań: jed n a  -  o p a r ta  na 
s t a ty s ty c e  m atem atycznej, d ruga  -  o p a r ta  na t e o r i i  p r o b a b i l i 
s ty c z n e j .  Przeprow adzono obszerne o b l ic z e n ia  metodą t r a d y c y j
n ą  i  p rzy  u ż y c iu  s p e c ja ln y c h  programów na maszynę cyfrową 
ODRA 1204. P o zw o liło  to  na  o k re ś le n ie  m odeli r e l a c j i  wzajem
nych cen  i  kosztów , przy  u w zg lędn ien iu  p o n ad to : te c h n o lo g i i ,  
g rup  in w e s to rs k lę h , podstawowych cech p rz e s trz e n n y c h  o b ie k 
tów.
O kreślono  modele am p litu d  o s c y la c j i  analizow anych w arto śo i -
-  w całym  p o lu  p e r c e p c j i ,  łą c z n ie  z wzajemnym stosunkiem , 
kosztów  wskaźnikowych do cen jednostkow ych. Na t e j  podstaw ie
-  zaproponowano ideogram y ekonom icznie u zasadn ionych  zmien
nych cen  -  w z a le ż n o śc i od te c h n o lo g i i  r e a l i z a c j i  o raz cech 
p rz e s trz e n n y c h  obiektów .

x 101. K a l a b i ń s k a  M aria: S z o rs tk o ść  drogowyoh 
n aw ie rzch n i b itu m iczn y ch , s s .112

I

W p racy  p rzean a lizo w an o  r o l ę  a s f a l t u  jako  sk ła d n ik a  ma
sy m in e ra ln o -b itu m ic z n e j z punktu  w id zen ia  s z o r s tk o ś c i  mo
k ry ch  n aw ie rzch n i w ykazu jąc , że o toczona a s fa lte m  i  zhydro- 
fob izow ana p o w ie rzch n ia  z ia r n  kruszyw a cech u je  s i ę  zawsze 
n iż s z ą  sc z e p n o śc ią  z ko łam i p o jazd u  n iż  c z y s ty  m a te r ia ł  
sk a ln y . Wykazano, że p rzy czy n ą  w ystępow ania z jaw isk a  tzw . 
początkow ej ś l i s k o ś c i  b e to n u  a sfa lto w eg o  j e s t  n is z c z e n ie  
p seu d o -tik so tro p o w y ch  w ła śc iw o śc i masy m in e ra ln o -b itu m ic z n e j 
pod wpływem s i ł  pionowych d z ia ła ją c y c h  w c z a s ie  t r a n s p o r tu .
W o p a rc iu  o przeprow adzoną a n a l iz ę  z jaw isk a  początkow ej 
ś l i s k o ś o i  zaproponowano metody zap o b ieg an ia  jego  w ystępow aniu. 
S tw ierdzono  i s to tn y  w z ro s t s z o r s tk o ś c i  w arstw  be tonu  a s f a l 
tow ego, zaw ie ra jąceg o  le p is z c z e  w p o s ta c i  m ieszanek  a s f a l t o -  
wo-pakowych, lu b  le p is z c z e  z dodatkiem  kwasów naftenow ych, 
w zg lędn ie  ic h  s o l i .  P rzyczyną poprawy odporności na p o ś liz g  
te g o  ro d z a ju  warstw  j e s t  szybsze u t l e n ie n ie  s i ę  preparow a
nych l e p i s z c z ,  w skutek czego na  pow ierzchn i warstwy ś c i e r a l 
n e j  w ytw arza s i ę  m ik ro s tru k tu ra ,  rekom pensująca w pewnym
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s to p n iu  s t r a ty  s z o r s tk o ś c i ,  spowodowane p o le ro w a ln o śc ią  
z ia rn  kruszywa. Wykazano, że do m a te ria łó w , k tó re  s p e łn ia ją  
warunki narzucone p rzez  nowoczesny ru ch  drogowy można z a l i 
czyć kruszywa ceram iczne, kruszyw a z p rz e to p io n y c h  s k a ł  lu b  
rozdrobniony b e to n .

102. K r z e p k o w s k i  W ito ld : Metoda o k re ś la n ia  
mocy p rodukcyjnej p rz e d s ię b io rs tw  budowlanych, s s .1 9 4

Prom otor: prof.ndzw .T adeusz P a łaszew sk i

Omówiono zagadn ien ie  praw idłow ego o k re ś la n ia  mocy p roduk
cy jn e j p rz e d s ię b io rs tw  budowlanych.
Postawiono sobie za zadanie zeb ran ie  dotychczasow ego dorobku 
krajowego jak  i  zagran icznego  w z a k re s ie  metod o k re ś la n ia  
mocy produkcyjnej p rz e d s ię b io rs tw  budow lanyoh; p rz e a n a lizo w a 
n ie  p rzeb iegu  p ro d u k c ji w wybranych p rz e d s ię b io rs tw a c h  budo
wlanych oraz zaprezentow anie w łasn e j metody o k re ś la n ia  mooy 
produkcyjnej p rz e d s ię b io rs tw a  w poszczegó lnych  prowadząoych 
asortym entach ro b ó t . Metodę o p a r to  o zasady m e c h a n iz ac ji kom
pleksow ej, przy uw zględn ien iu  c a ło ś c i  środków p ro d u k c ji  b ęd ą
cych do dyspozycji p rz e d s ię b io rs tw a . Udowodniono, że o mocy 
produkcyjnej p rz e d s ię b io rs tw a  można mówić je d y n ie  jako  o ze
staw ie optymalnych mocy produkoyjnych w poszczegó lnych  p ro 
wadzonych asortym entach r o b ó t ,  k tó ry c h  w ie lk o ś c i z o s ta ły  
określone w o p a rc iu  o ś ro d k i p ro d u k c ji p rz e d s ię b io rs tw a .

lOJ. K r ó l  M ieczysław: Ś c in an ie  podciągów żelbetow ych 
osłabionych wbetonowaniem b e le k  prefabrykow anych , s s .1 4 0

Promotor: d o c .d r  hab .K azim ierz  Dąbrowski

W P olsce w powszechnym sto sow an iu  s ą  s tro p y  gęstożebrow e 
ja k  DZ 3 DMS o b e lk ach  prefabrykow anych , k tó re  c z ę s to  o p ie 
r a j ą  s ię  na żelbetow ych podciągach  betonowych w deskow aniu. 
Oparcie p o leg a  na w puszczeniu b e le k  w podciąg  i  łącznym zabe
tonowaniu. Końce b e le k  prefabrykow anych s tan o w ią  sw o iste  
"Obce c ia ło "  o s ła b ia ją c e  p rz e k ró j podciągu .
O słab ien ie  i s to tn e  przy wymiarowaniu ze względu na n a p rę ż e 
n ia  główne / ś c in a n ie /  n ie  z o s ta ło  do tąd  d o s ta te c z n ie  zbadane
i  b rak  j e s t  m iarodajnych  przep isów  n ie  ty lk o  w polskL oh n o r
mach odnośnie do p ro jek to w an ia  ta k ic h  o słab io n y ch  podciągów .
W badaniach  uw zględniono n a s tę p u ją c e  param etry  ś c in a n ia :
1. 2 marki betonu
2. 3 sm ukłości ś c in a n ia :D -1 ,5 j 2 .5 ; 4 . Oj
3. 2 sposoby o b c ią ż e n ia : b e z p o śre d n i' i  p o śre d n ie
4. 3 g łębokośc i wpustu b e le k : o ,2 /2 b , b j
5. 2 sze ro k o śc i w pustu: 12 i  24 cm.
A naliza  wyników badań w ykazała , że zabetonow anie końców
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b e le k  zm n ie jsza  nośność podciągów żelbetonow ych. We w nioskach 
p racy  podano sposób u w zg lęd n ien ia  wpływu g łę n o k o śc i i  s z e ro 
k o ś c i  w pustu b e le k  prefabrykow anych na nośność podciągów. Po
dany sposób naw iązu je  do metody wymiarowania na ś c in a n ie  za
sto sow anej w PN/B-03264.

104. K r u k  Ja n : Próby o p ty m a liz a c ji  te c h n o lo g i i  i  o rga
n i z a c j i  ro b ó t w p rz e d s ię b io r s tw ie  budowlanym, s s .  175+4-7

P rom otor: d o c .d r  A ndrzej M iączyński

Omówiono zasto sow an ie  metod o p ty m a liz a c ji  w problem atyce 
te c h n o lo g ic z n o -o rg a n iz a c y jn e j p rz e d s ię b io rs tw a  budowlanego. 
Przeprow adzono modelowanie matematyczne sze reg u  problemów 
o p ty m alizacy jn y ch  o p isu ją c y c h  'rz e c z y w is te  zag ad n ien ia  w p la 
nowaniu p rz e b ie g u  p ro d u k c ji budow lanej w p rz e d s ię b io r s tw ie .
W k i lk u  przypadkach  wykonano przykładow e o b l ic z e n ia  numerycz
ne w o p a rc iu  o dane wyjściowe zebrane w p rz e d s ię b io rs tw ie  bu
downictwa m ie jsk ie g o .
Zaproponowano u o g ó ln io n ą  metodykę postępow ania  w budowaniu, 
w drażan iu  i  s to so w an iu  lin io w y ch  m odeli op tym alizacy jnych  w 
p rz e d s ię b io r s tw ie  budowlanym. Wymienione w zakończeniu  w nios
k i  d o ty czą  warunków w y k o rzy s tan ia  m odeli w p ra k ty c e  o raz  uży
te c z n o ś c i  metod ob liczen io w y ch  o p ty m a liz a c ji  l in io w e j d la  ba
danego p o la  zastosow ań .

105. L e w a n d o w s k i  M ieczysław: O p tym alizacja  
rozw iązań  wielkowymiarowych ś c ia n e k  działow ych z punktu  wi
d z e n ia  m ontażu, s s .87

P rom otor: prof.ndzw .W ładysław  Lenkiew icz

Podano na w s tę p ie  p rz e g lą d  stosow anych w k r a ju  i  zag ra
n ic ą  rozw iązań  śc ia n e k  dzia łow ych  z ic h  c h a ra k te ry s ty k ą , k tó 
r a  zaw iera  k o s z t ,  m a te r ia ł  i  p raco ch ło n n o ść . N astępn ie  w p ra 
cy z o s ta ła  przeprow adzona a n a l iz a  k ie ru n k u  o k re ś le n ia  opty
malnego w w arunkach krajow ych m a te r ia łu  do wyrobu śc ian ek  
dzia łow ych  oraz optym alnych wymiarów elementów do budowy 
ś c ia n e k . W wyniku a n a liz y  optym alne okazały s i ę  ś c ia n k i  z 
wielkowymiarowych elementów gipsow ych.
W p racy  op isane z o s ta ły  o ry g in a ln e , zaprojektow ane p rzez  Au
to r a :
a -  te c h n o lo g ia  p ro d u k c ji elementów 
b -  m etoda sk ładow an ia  i  przewozu elementów 
c -  m etoda montażu śc ia n e k
P racę  kończą w n iosk i p recy zu jące  sposoby wykonywania śc ian ek  
dzia łow ych  z gipsow ych elem entów wielkowymiarowych.
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106. L i n d n e r  Ja n : Wpływ s to p n ia  z a p a ln o śc i m ate
ria łó w  na rozw ój pożaru  w budynkach, s s .170

Prom otor: p r o f . zw .K rystian  Eyman

B adania przeprowadzono w o p a rc iu  o d e f in ic je  i  s t a t y s t y 
kę pożarów. Podano ak tu a ln e  główne k ie ru n k i światowe p rac  
naukowo-badawczych nad p rzeb ieg iem  i  skutkam i pożarów . Wy
szczegó ln iono  elem enty i  param etry  rozw oju p o żaru : p ro ces  
p a le n ia ,  n o rm a liz a c ja  p rz e b ie g u  p o ż a ru , o b c iążen ie  ogniow e, 
p o d z ia ł pożaru  na trz y  fa z y .
Zbadano wpływ s to p n ia  z a p a ln o śc i m a teria łów  na rozw ój p ie rw 
s z e j  fazy  pożaru . Z apalen ie  m a te r ia łu  od d z ia ła n ia  p ło m ien ia  
lub  ź ró d ła  prom ieniow ania c ie p ln e g o , pow ierzchniow e ro z s z e 
rz a n ie  s ię  ogn ia . R ozgorzenie / f l a s o h  o v e r / .  P rz e b ie g  i  p a ra 
m etry d ru g ie j  fazy  pożaru  t j .  fazy  in tensyw nego s p a la n ia .  
Dopływ p o w ie trz a , b i la n s  c ie p ln y  p o ż a ru , szybkość s p a la n ia  w 
fu n k c ji  g eo m e trii pom ieszczenia  i  otworow, cza s  trw a n ia  p o ża
r u .

^07. M a k o w s k i  J e rz y :  S ta te c z n o ść  kolejow ych bu
dowli ziemnych w ś w ie t le  rozw ażań te o re ty c z n y c h  i  a n a liz y  
c h a rak te ry s ty czn y ch  osuw isk na PKP. s s .1 9 7

Przeprowadzono bad an ia  nad zachowaniem s i ę  p o d to rz a  k o le 
jowego i  u s ta le n ie m  p ro cesu  przyczynow o-zapobiegaw czego wy
stępow ania stanów k ry ty czn y ch . W o p a rc iu  o w łasne s p o s t r z e 
żen ia  i  w n io sk i, uzupe łn ione  i  podbudowane s tu d iam i wybra -  
nych zagadnień m echaniki gruntów , r e o l o g i i ,  ośrodka g ru n to 
wego i  m ateria łów  podsypkowych to r u  ko le jow ego , ja k  rów nież 
dynamiki ruchu  kolejow ego i  jego  oddzia ływ an ia  na  t o r  i  pod
to r z e ,  przeprowadzono szczegółow e rozw ażan ia  te o re ty c z n e  mo
d e lu  to ro w isk a  i  p o d to rza  z w ykorzystaniem  m ateria łó w  mono
g ra fic z n y ch  i  p rac naukowych z t e j  d z ie d z in y . Rozważania te  
weryfikowano danymi dośw iadczalnym i z badań różnych  zarządów 
kolejow ych, w wyniku czego uzyskano kompleksowy schem at o b l i 
czeniowy s ta te c z n o ś c i  kolejow ych budow li ziemnych w u ję c iu  
dynamicznym.

108. M i c h n o w s k i  Zygmunt: System o p ty m a liz a c ji  
zmechanizowanej p ro d u k c ji budow lanej, s s .153

Prom otor: p ro f.ndzw .B o lesław  K alab iń sk i

F raca  o p a r ta  j e s t  na n a s tę p u ją c y c h  te z a c h :
-  Zmechanizowana p rodukc ja  budowlana jako  jed en  z podstaw o

wych elementów r e a l i z a c j i  in w e s ty c ji  powinna w sposób
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b e z p o śre d n i partycypow ać w tw orzen iu  efektów  sp o łeczn o -g o s
podarczych . Za ź ró d ło  ty c h  efektów  n a leży  uznać sk ró cen ie  
ok resu  r e a l i z a c j i  ro b ó t budowlano-montażowych, d z ię k i  czemu 
n a s tę p u je  w c z e śn ie jsz a  j e j  e k s p lo a ta c ja .

-  K ry terium  p ro je k to w a n ia  zmechanizowanej p ro d u k c ji budowla
no-m ontażowej powinno być podporządkowane efektom  sp o łe c z 
no-gospodarczym , a  n ie  k ry te riu m  cząstkowym lu b  wskaźnikom 
"n a tu ra ln y m " rzeczowym.

-  S k u tk i d o sk o n a len ia  m e c h a n iz ac ji n a leży  odnosić  n ie  ty lk o  
do p ro cesu  r e a l i z a c j i  ro b ó t budowlano-montażowych in w esty 
c j i ,  a le  rów nież do s fe ry  w ydłużonej e k s p lo a ta c j i  in w esty 
c j i  i  j e j  w a r to ś c i użytkowych.

109. N G U Y E N  M A U B A N H: W yznaczenie optym alnej 
lo k a l i z a o j i  zakładów p ro d u k o ji elementów budowlanych metodą 
p o d z ia łu  i  o g ra n ic z e ń , s s .307

P rom otor; d o c .d r  A ndrzej M iączyński

W ro zp raw ie  omówiono problem  program owania lo k a l i z a c j i  
zakładów p ro d u k c ji elem entów budowlanych p rzy  zastosow aniu  
metod m ateitó tycznych i  e le k t ro n ic z n e j  te c h n ik i  o b liczen io w e j. 
D obierano ok reślony  zestaw  in fo rm a c ji  ekonomicznych oraz 
opracowano form alny t j .  matematyczny model zag ad n ien ia  lo k a 
l iz a c y jn e g o  i  podano metodę zwaną m etodą p o d z ia łu  i  o g ra n i
czeń  ro z w iązan ia  teg o ż  m odelu.
Model te n  eksponuge p roblem atykę p rz e s trz e n n eg o  zróżnicow ania 
w ie lk o ś c i i  kosztow  popy tu  na elem enty prefabrykow ane ż e lb e 
towe w programowym o k re s ie  w W ietnam ie.

110. N u r e k  W iesław; Nośność g ra n ic z n a  k le jo n o -z g rz e 
wanych p o łą c z e ń  elementów sta low yoh . s s . 166+45

Prom otor: prof.ndzw .Zygm unt Pancew icz

P rzed staw io n o  w yniki badań nad z łączam i kombinowanymi 
zgrzewano -  k le jonym i b la c h  c ie n k ic h . O kreślono nośność g ra 
n ic z n ą  w z a le ż n o śc i od sz e re g u  param etrów /g ru b o ść  b la c h y , 
d łu g o ść  z a k ła d k i , ro z s taw  z g rz e in , sposób przygotow ani a po
w ie rz c h n i k le jo n y c h , d o d a tek  proszku  ferrom agnetycznego  do 
k l e ju  i  in n e / .  P rzed staw io n o  rów nież p ro p o zy c ję  wzoru na 
o b lic z a n ie  w a rto śc i n ap rężeń  stycznych  w s k le in ie  z łą c z a  za
kładkow ego.
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111, O b r  y c k i  Marek: G eotechniczne w łaśc iw o śc i ma
te r ia łó w  z hałd  h y d rau liczn eg o  o d p o p ie la n ia  e le k tro w n i, 
s s . 1?8

Prom otor: prof.ndzw .Z bigniew  Grabowski

W pracy określono  o r ie n ta c y jn e  w a rto śc i badanyoh param e
trów  /c e c h  geo tech n iczn y ch /, a tak że  p o d ję to  próbę u s t a l e n i a  
z a le ż n o śc i pomiędzy n im i.
U sta lono  o r ie n ta c y jn e  param etry  za g ę sz c ze n ia  popiołów  przy 
u ży c iu  poszczególnych maszyn.
Dla k o n tro l i  zag ęszczen ia  obwałowań z popiołów  zaproponowano 
sondę typu ITB ZW.

112, R o m a n o w s k i  J e rz y : K r y te r ia  oceny sto so w a
nych rozw iązań k o n stru k c y jn o -te c h n o lo g ic zn y c h  uprzem ysłow io
nego budownictwa m ieszkaniow ego, ss .3 4 0

Prom otor: d o c .d r  h ab .Z d zis ław  C zersk i

Celem n in ie j s z e j  p racy  j e s t  u s t a l e n ie  k ry te r ió w  oceny 
stosowanych rozw iązań  k o n s tru k c y jn o -te c h n o lo g ic zn y c h  z punk
tu  w idzen ia  k o rz y śc i te c h n ic z n y ch , te ch n o lo g iczn y ch  i  ekono
micznych oraz perspektyw  sto sow an ia .
P raca  obejmuje t r z y  zasad n icze  z a g a d n ie n ia , k tó re  sprow adza
ją  s i ę  do:
1. Sprecyzow ania p o jęć  podstawowych w system ach k o n s tru k c y j

n o -tech n o lo g iczn y ch  budownictwa m ieszkaniowego i  próby 
ic h  sy n tezy .

2. A nalizy  dotychczasow ych k r y te r ió w '!  metod oceny e fek tyw noś
c i  rozw iązań  m a te ria ło w o -k o n stru k cy jn y o h  p rzez  u k s z t a ł t o 
wanie w nętrza budynku, procesów budowlano-montażowych, 
procesów p ro d u k c ji elementów o raz  efek ty w n o śc i ekonom ioz- 
n e j systemów.

3. P ro p o zy c ji metod i  .k ry te rió w  oceny stosow anych rozw iązań  
k o n stru k cy jn o -tech n o lo g iczn y ch  uprzem ysłow ionego budow
n ic tw a  m ieszkaniowego.

Zebrano i  p rzedstaw iono  d la  poszozególnych  systemów ogólne 
zasady i  c h a ra k te ry s ty k ę  rozw iązań  k o n stru k c y jn y c h , genezę 
ic h  po w stan ia , s to p ie ń  ty p i z a c j i  i  gotow ości elementów o raz  
zasadę p ro d u k c ji ,  montażu i  t r a n s p o r tu  elementów.

113. R u m i ń s k i  A ndrzej: Rury z tworzyw sz tu czn y ch  
otrzymywane m etodą n a w ija n ia  / d l a  celów budow lanych/, s s .190

Prom otor: d o c .d r  h ab .H a lin a  Badowska
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P ra c a  zaw iera  a n a liz ę  l i te r a tu r o w ą  d o ty o zącą  zasto sow an ia  
r u r  z tworzyw sz tu czn y ch  w budow nictw ie ze szczególnym  uw
zg lęd n ien iem  r u r  dużych ś re d n ic  z tworzyw wzmocnionych włók
nem szklanym . Podano i  p rzeana lizow ano  metody p ro d u k c ji t a 
k ic h  r u r .  Za n a jb a r d z ie j  now oczesną i  ekonom iczną uznano me
to d ę  p ro d u k c ji  p rz e z  n a w ija n ie  w łók ien . W c z ę ś c i  badawczej 
p racy  szczegó lny  n a c is k  położono na a n a liz ę  mechanizmu naw i
j a n ia  powłok c y lin d ry c z n y c h . Przeprow adzona a n a l iz a  g e o m e trii 
n a w ija n ia  p o z w o liła  n a  u ja w n ie n ie  n ieznanych  w cześn ie j z a le ż 
n o ś c i między budową elem entów naw ijanych  a ic h  w łaśc iw o śc ia 
mi o raz  s tw o rz y ła  podstawy b a r d z ie j  ra c jo n a ln e g o  programowa
n ia  p ro c e su  n a w ija n ia  i  budowy n a w ija re k . Wyniki ty ch  badań 
o raz  w ynik i obszernych  badań m ateria łow ych  i  te c h n o lo g ic z 
nych o raz  badań chem oodporności tworzyw wzmocnionych dopro
w adziły  do opracow ania metody p ro d u k c ji r u r  dużych ś re d n ic  
d la  celów  budow lanych. P ra c a  zaw iera  o p is  wykonania i  wyniki 
b a d a n ia  w ła sn o śc i r u r  o ś re d n ic y  300 mm przeprowadzone porów
nawczo z ru ram i szw edzk ie j firm y HBgan&s. Omówiono program 
produkcy jny  firm y  Htigan&s, p rzeana lizow ano  zagad n ien ie  norma
l i z a c j i  r u r  z TWS, podano metodykę badań i  podano wytyczne 
k o n s t r u k c j i  i  te c h n o lo g i i  wykonania r u r  o ś re d n ic y  600 mm.

114. S ł u p s k i  W ito ld : Z ależność pomiędzy wytrzyma
ło ś c i ą  na ś c is k a n ie  i  ro z c ią g a n ie  przy zg in a n iu  próbek z 
gruntów  s ta b iliz o w a n y c h  cementem, s s .150

P rom otor: p ro f.n d zw .Z b ig n iew  Grabowski

W wyniku przeprow adzonych badań u s ta lo n o  z a le ż n o śc i po
między w y trzy m ało śc ią  na ś c is k a n ie  i  ro z c ią g a n ie  przy zg in a 
n iu  p róbek  z gruntów  s ta b iliz o w a n y c h  cementem -  d la  p o trz e b  
budowniotwa drogowego. Przeprow adzone b a d a n ia  w ykazały , że 
w y trzym ałośo i cem entogruntu  na ro z c ią g a n ie  można o k re ś la ć  
trzem a metodami:
-  p rz e z  z g in a n ie  b e le c z e k  4x4x16 cm pod p ra s ą
-  p rz e z  rozłupyw anie  p róbek  o wymiarach d=h=8 cm
-  p rz e z  ro z c ią g a n ie  b ezp o śred n ie  próbek  o wymiarach 

d=h=8 cm.
Podstawowym k ry te riu m  oceny cem entogruntu  powinna być m inim al
n a  w arto ść  w y trzym ałości na ro z c ią g a n ie  przy  zg in an iu  do wy
trz y m a ło ś c i  na ś c is k a n ie  ja k a  z o s ta ła  u s ta lo n a  w wyniku p rz e 
prowadzonych badań R g/Rs ^  0 ,4 4  z a b e z p ie c z a ją c a  jed n o cześ
n ie  m inim alne n a p rę ż e n ia  ro z c ią g a ją c e  i  ś c is k a ją c e  wymagane 
d la  p o szczegó lnych  w arstw  podbudowy drogow ej.
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115. S z k w a r e k  J ó z e f :  Nośność g ra n ic z n a  ż e lb e to 
wych p ły t  p ro s to k ą tn y ch  z jednym brzegiem  swobodnym, ss.14-9

Prom otor: d o c .d r  W itold Scibak

. P ra c a  o c h a ra k te rz e  teo re tyczno-dośw iadcza łnym  pośw ięco
na j e s t  zagadn ien iu  ra c jo n a ln e g o  konstru o w an ia  żelbetow ych  
p ły t  p ro s to k ą tn y ch  z jednym brzegiem  swobodnym, w o p a rc iu  o 
t e o r i ę  n o śnośc i g ra n ic z n e j .
P osługu jąc  s i ę  rozw iązaniem  kinematycznym i  sta tycznym  / r o z 
wiązaniem sprężystym  p ły ty  iz o tro p o w e j.sp e łn ia ją c y m  warunek 
s tan u  g ran icznego  wzdłuż możliwych l i n i i  załomów/ wypracowa
no k r y t e r i a  ra c jo n a ln e g o  z b ro je n ia  p ł y t ,  u w zg lęd n ia jące  do
datkowo w arunki now oczesnej te c h n o lo g i i  p ro d u k c ji s i a t e k  
zbrojeniow ych.
W z a k re s ie  eksperym entalnym  omówiono w yniki badań 22 elem en
tów próbnych wykonanyoh w s k a l i  1 : 2 , o n iew ysokich  s to p n ia c h  
z b ro je n ia  c h a ra k te ry z u ją c y c h  p re fa b ry k a ty  stropow e budow nic t
wa ogólnego. Wyniki badań z je d n e j s tro n y  p o tw ie rd z iły  w nios
k i wypływające z a n a liz y  te o r e ty c z n e j ,  z d ru g ie j  zaś d a ły  
podstawę do k i lk a  sp o s trz e ż e ń  o g ó ln ie js z y c h  /s p e c y f ic z n a  s i a t 
ka z n is z c z e n ia , b .n is k a  efektyw ność z b ro je n ia  ukośnego i t p . /  
bardzo is to tn y c h  z punktu  w idzen ia  m ożliw ości o k re ś la n ia  f a k 
ty c z n e j zd o ln o śc i n o śn e i u s tro jó w  płytow yoh.

116. T a m o w i c z  - K ł o b u k o w s k a  B a rb a ra : 
Wpływ sposobu u k ła d a n ia  zasypk i i  początkow ych p rzem ieszczeń  
sztyw nej k o n s tru k c ji  oporowej na w ie lk o ść  i  ro z k ła d  spoczyn
kowego p a rc ia  g ru n tu , a s . 120+69

Prom otor: p r o f . zw.Roman G z a rn o ta -B o ja rsk i

Dokonano p rzeg ląd u  l i t e r a t u r y  o raz  podsumowania d o ty ch 
czasowych metod pom iaru p a r c ia  spoczynkowego. Podanp zasadę  
cechow ania czujników  pomiarowyoh o raz  w yjaśniono metodę b a 
dań. S tw ierdzono za leżn o ść  w spó łczynnika p a r c ia  spoczynkowe
go jako  fu n k c ję  ro sn ą c ą  s to p n ia  z a g ę sz c ze n ia  z a sy p k i,o o  j e s t  
wynikiem odmiennym od dotychczasow ych poglądów zb ieżnych  ze 
wzorem Jak y ‘ego.

117. S t r y c h a r c  z y k  Tadeusz: Ooena p rz y d a t
n o śc i kruszyw węglanowych do betonów o w ysokiej w ytrzym ałoś
c i .  s s . 266+90

Prom otor: p r o f . zw.Tomasz Kluż
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P ra c a , k tó r e j  celem  b y ło  o k re ś le n ie  p rz y d a tn o śc i kruszyw 
z n ie k tó ry c h  s k a ł  węglanowych s e r i i  dew ońskiej do betonów wy- 
sokow artościow ych obejm uje n a s tę p u ją c ą  prob lem atykę:
-  zn aczen ie  węglanowych surowców ska lnych  w rozw oju budow nict

wa, p rzem ysłu  m a te ria łó w  budowlanych i  reg io n u  k ie le c k ie g o , 
ze szczególnym  zwróceniem uwagi na kon ieczność  b a rd z ie j  r a 
c jo n a ln e g o  gospodarow ania zasobami ty ch  drogocennych surow
ców,

-  dokonanie w o p a rc iu  o b a d a n ia  d o raźn e , d łu g o trw a łe  i  r e o lo -  
g iczn e  s k a ł ,  kruszyw i  betonów -  oceny m ożliw ości stosow a
n ia  betonów z teg o  ro d z a ju  kruszyw z k o n s tru k c ja c h  sp rężo 
nych.

B adanie elem entów prefabrykow anych w warunkach e k s p lo a ta c j i  
dodatkowo p o tw ie rd z iły  s łu sz n o ść  p o staw ione j te z y .

118. Z a p o t o c z n a  - S y t e k :  Genowefa: P rz y d a t
ność popiołów  lo tn y c h  z nowoczesnych p a le n is k  przemysłowych 
do p ro d u k c ji  b e to n u  komórkowego, s s . 163+83

P rom oto r: p r o f . zw .W łodzim ierz Skalmowski

P ra c a  pośw ięcona j e s t  z ag ad n ien iu  wpływu w łaśc iw ośc i p a l i 
wa węglowego, warunków jeg o  przygo tow ania w u rząd zen iach  p rz e 
mysłowych i  warunków s p a la n ia  w komorach pyłowych p a le n isk  
przem ysłow ych na cechy popiołów  lo tn y c h  a n a s tę p n ie  na w łaści
w ości wykonanych z n ic h  betonów komórkowych.
W p racy  badano w arunki u m o żliw ia jące  o g ran iczen ie  rozrzutów  
w ła śc iw o śc i popiołów  lo tn y c h  w aspekcie ' ic h  zasto sow an ia  do 
p ro d u k c ji  b e to n u  komórkowego.

119. Z i e l e n i e w s k i  S ta n is ła w : S tan  g ran iczny  
n o śn o śc i z łączy  poziomych w budynkach z p refab ryka tów  w ie lk o 
wymiarowych. s s . 154+68

Prom otor: p r o f . zw.Bohdan L ew icki

W p racy  podano a n a li ty c z n y  sposób o b l ic z a n ia  n o śn o śc i 
s t r e f y  z łączy  poziomych w śc ia n a c h  nośnych budynków p re fa b ry 
kowanych o p a rty  na teo re ty czn y m  modelu zachow ania s ię  z łą c z a  
w s t a n ie  granicznym  z n is z c z e n ia  pod d z ia łan iem  pod łu żn e j s i ł y  
ś c i s k a ją c e j  d z i a ł a j ą c e j  w ś c ia n ie .
P rzed s taw io n o  a n a l iz ę  jakośc iow ą zachow ania s i ę  s t r e f y  diącza 
w raz z opisem  mechanizmu d z ia ła n ia  poszczegó lnych  czynników 
decy d u jący ch  o j e j  n o śn o śc i..P o d s ta w ą  do o k re ś le n ia  te o re ty c z 
nego modelu p racy  z łą c z a  by ły  obserw acje  p ro cesu  z n isz c z e n ia  
zestawów badawczych oraz. ogólne p rz e s ła n k i  w ynikające z zasad 
w y trzy m ało śc i m a te ria łó w . Zasadniczym elem entem  modelu j e s t  
w yodrębn ien ie  w z łą c z u  c h a ra k te ry s ty c z n y c h  fragmentów -  pasm
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pionowych -  k tó re  w s ta n ie  granicznym  p rzen o szą  n ie z a le ż n ie  
s i ły  p ro p o rc jo n a ln e  do sw oje j o d k s z ta łc a ln o ś c i  p rzy ś c is k a n iu .  
Wyodrębniono ponadto c z te ry  czy n n ik i m odyfikujące nośność 
z łą c z a .
Badania wytrzymałościowe wykonano na 76 zestaw ach badawczych 
odwzorowujących fragm enty u s t r o ju  śc iennego  obejm ujące samo 
z łącze  oraz odcink i p refabrykatów  o b ję ty ch  s t r e f ą  wpływu z ł ą 
cza.
Przeprowadzona a n a liz a  s ta ty s ty c z n a  wyników badań w ykazała 
dobrą ic h  zgodność z wynikami o b lic z e ń  przeprow adzonych wg 
proponowanej metody.

WYDZIAŁ INŻYNIERII SANITARNEJ I  WODNEJ

120. B U I  van T A A N s O k reś len ie  n a tę ż e ń  deszczów 
m iarodajnych do o b lic z e n ia  m ie jsk ic h  s i e c i  k a n a liz a c y jn y c h  w 
k lim acie  trop ikalnym , s s .132

Prom otor: p ro f . zw.Wacław B łaszczyk

W c e lu  o k re ś le n ia  n a tężeń  deszczów m iarodajnych  do o b l i 
cz a n ia  m ie jsk ic h  s i e c i  k a n a liz a cy jn y c h  konieczne j e s t  u s t a l e 
n ie  związku między natężen iem  i  czasem trw a n ia  deszczu  d la  
różnych c z ę s to tl iw o ś c i  jego  p o jaw ian ia  s i ę .  Wyprowadzeni* t e j  
z a le ż n o śc i i  w yrażenia j e j  m ożliw ie p ro sty m i wzorami dokona
no w pracy  kilkom a metodami, w ykorzystu jąc  zebrane obserw acje  
m eteoro log iczne  i  k lim a ty czn e , c h a ra k te ry s ty cz n e  d la  W ietna
mu.
O p iera jąc  s ię  o przeprow adzoną w pracy porównawczą a n a l iz ę  
wyników dokonano wyboru wzoru na  o k re ś le n ie  n a tę ż e n ia  d eszczu  
m iarodajnego do o b lic z a n ia  m ie jsk ic h  s i e c i  k a n a liz a c y jn y c h  w 
k lim acie  trop ika lnym . Przy wyborze wzoru zwrócono uwagę rów
n ie ż  na p rak ty czn ą  s tro n ę  zag a d n ie n ia -  dążono do wyprowadze
n ia  wzoru o m ożliw ie n a jp r o s ts z e j  p o s ta c i ,  a le  da jąoego  wyni
k i z w y s ta rc z a jąc ą  d o k ład n o śc ią  d la  o b lic z e ń  k a n a liz a c y jn y c h . 
Zaproponowany wzor ma p o s ta ć :

l / s  . ha
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121. G r o c h u l s k i  Ja n u sz : H ydrologiczno-ekonom icz- 
ne k r y t e r i a  oceny powodzi d la  p o trz e b  ochrony przeciw pow odzio
w e j. s a .92

Wychodząc z z a ło ż e n ia ,  że spraw a ochrony przeciwpowodzio 
wej d łu g o  je sz c z e  b ęd z ie  o p a r ta  na dotychczasow ych podstaw ach, 
bez  s to so w an ia  nowoczesnych metod gospodark i w odnej, dążono 
do u s t a l e n i a  związku między Q max a s tra ta m i powodziowymi 
o g ra n ic z a ją c  badan ie  s t r a t  do g ó rn e j c z ę śc i z lew n i, po łożonej 
powyżej badanego p rz e k ro ju .  Podyktowane to  b y ło  k o n ieczn o śc ią  
u p ro s z c z e n ia  zad an ia . Ogromny nak ład  pracy włożono w z e b ra n ie , 
w y ry f ik a o ję  i  ocenę s ta ty s ty c z n y c h  m ateria łó w  w yjściow ych, 
o raz ' k ry te r ió w  genetycznych  wezbrań powodziowych. Omówiono 
ogó lną  s y tu a c ję  k lim a ty c z n ą , opady a tm o sfe ry czn e , typy powo
d z i  o raz  s ta ty s ty k ę  k u lm in a c ji  powodziowych. Badanie powodzio- 
w ośei W isły o p a rto  na  w ezb ran iach  l e t n i c h ,  jak o  n a jb a rd z ie j  
c h a ra k te ry s ty c z n y c h . Przeprow adzono c h a ra k te ry s ty k ę  ekonomicz
nych i  sp o łeczn y ch  skutków powodzi i  ok reślo n o  w spółczynnik 

w zro stu  s t r a t  powodziowych w zw iązku z rozwojem zagospodaro
w ania d o l in  rzeczn y ch . Podano t e r y to r i a ln e  ro zm ieszczen ie  i  
n a s i l e n i e  s t r a t  powodziowych w u k ła d z ie  adm in istracy jnym  i  
h y d rog raficznym . Jako  główne zadan ie  pracy  zbadano i  u s ta lo n o  
zw iązek między ku lm inacjam i wezbrań a w ie lk o śc iam i s t r a t  powo
dziow ych.

122 . H e i  d , r  i  c h Zbigniew : R acjonalny  z a k re s .s to s o 
w ania ró żn y ch  te c h n iczn y ch  rozw iązań  z a o p a trz e n ia  w wodę 
o ra z  usuw ania  i  u n ie s z k o d liw ie n ia  ścieków  w o s ie d la c h  domów 
je d n o ro d z in n y ch , s s .196

Prom otor* p r o f . zw.Henryk S ta m a te llo

Celem pracy  b y ło  p odan ie  ogólnych zasad i  podstaw  optyma
l i z a c j i  z a o p a trz e n ia  w wodę o raz  usuw ania i  u n ie sz k o d liw ia n ia  
ścieków  w o s ie d la c h  domów jed n o ro d z in n y ch , a tak że  u s ta le n ie  
r a c jo n a ln e g o  zak resu  za s to so w an ia  różnych  rozw iązań  system u 
w odooiągow o-kanalizacy jnego  w ty c h  o s ie d la c h . Opracowano te c h 
n iczno-ekonom iczną c h a ra k te ry s ty k ę  różnych  rozw iązań  te c h n ic z 
nych z a o p a trz e n ia  w wodę o raz  usuw anie i  u n ie sz k o d liw ia n ie  
ścieków  dostosow anych do m n ie jszy ch  je d n o s te k  osadn iczych . 
U stalonow pływ  uk ładu  u rb a n is ty c z n e g o  o raz  wpływ w ie lk o śc i 
o s ie d la  na poziom k a p ita ło c h ło n n o ś c i  i  kosztów  e k s p lo a ta c j i  
system u w odociągow o-kanalizacyjnego  oraz jego  elementów. 
U s ta lo n o  podstawy do wyboru n a jb a rd z ie j  ra c jo n a ln y c h  rozw ią
zań z a o p a trz e n ia  w wodę o raz  usuw ania i  u n ie sz k o d liw ia n ia  
ścieków  w o s ie d la c h  domów jedno ro d z in n y ch .
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123. H e t t l i n g e r  - K o t  D oro ta : Ocena porównaw
cza ja k o śc i kompostów produkowanych w P o lsc e  w ró.żnych o śro d 
kach m ie jsk ich , ss .2 2 3

Promotor: p ro f . zw.Macie j  Mączyński

Wykonano b ad an ia  f iz y c z n e , chemiczne i  b io lo g ic z n e  kompo
stów z odpadów m ie jsk ich  produkowanych w 7 a k tu a ln ie  p r a c u ją 
cych kompostowniach w P o lsc e . Uzyskane w yniki badań pozw o liły  
na u s ta le n ie  w yczerpu jącej c h a ra k te ry s ty k i  produkowanych kom
postów.
U sta len ie  k ry te rió w  oceny i  s ta ty s ty c z n e  opraoowanie wyników 
badań pozw oliło  na zaproponowanie r a c jo n a ln e j  k l a s y f ik a c j i  
kompostów, k tó ra  z n a jd z ie  zastosow anie p rak ty czn e  do u s t a l e 
n ia  wymagań jakim  powinny odpowiadać komposty stosowane do ce 
lów nawozowych. Dokonano rów nież a n a liz y  uzyskanych wyników 
pod kątem oceny stosowanych te c h n o lo g i i .  W pracy  przeprow adzo
no także  a n a liz ę  wpływu sk ład u  odpadow m ie jsk ic h  na jak o ść  
otrzymywanego kompostu. A n a liza  t a  w ykazała , że n ie  ma b ezp o ś
re d n ie j z a le ż n o śc i między ja k o ś c ią  otrzymywanego kompostu a 
składem odpadów w yjściowych.

124. F i l i p k o w s k i  A ndrzej:
J  ę d r  y s i  k M aciej: P ro je k t  kom plekso-
Ł a s k i  A leksander: wes° s y s t e 

mu wodnego r z e k i  Wi
s ły  . s s .4 6 0

Prom otor: p ro f.zw .Z dzisław  Kaczmarek

P ro je k t obejmuje opracowanie perspek tyw icznego  program u 
rozwoju gospodarki wodnej w do rzeczu  W isły w o p a rc iu  o nowo
czesną metodykę planow ania wodno-gospodarczego przy wykorzy
s ta n iu  modelowania matem atycznego.
A u to re fe ra ty  z a w ie ra ją  omówienie podstawowego indyw idualnego 
wkładu Autorów w opracowanie m etodycznej s tro n y  p ro je k tu ,  

a/mgr in ż .A n d rze j F ilip k o w sk i opracow ał "Metodę o p ty m ali
z a c j i  gospodark i zb io rn ikow ej w sieciowym  modelu r o z 
rząd u  wód" obejm ującą stosow anie  sieciow ego modelu symu- 
lacy jn o -o p ty m alizacy jn eg o  z w ykorzystaniem  algory tm u 

O u t-o f -K il te r  jako metody ro zw iązan ia  zad an ia  o p ty m a li
zacyjnego.

b/mgr in ż .M ac ie j J ę d ry s ik  opracow ał "M etodę"i za k re s  o p ra 
cowania danych w yjściowych o raz  metody ic h  p rz e tw a rz a n ia  
d la  modelu system u wodnego d o rzecza  W isły" obejm ujące 
system atykę p o d z ia łu  danych w yjściow ych oraz k r y t e r i a  i  
zasady ic h  przygotow ania d la  p o trz e b  p lanow ania rozw oju  
gospodark i wodnej, 

c/mgr in ż .A lek san d e r Ł ask i opracow ał "Metodykę doboru
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param etrów  fu n k c j i  c e lu  o raz  dekom pozycji modelu system u wod
nego d o rzeo za  W isły" obejm ującą zasady opraoow ania układu wag 
poszczeg ó ln y ch  p o trz e b  o ra z  k r y t e r i a  dekom pozycji systemu wod
nego.

J  ę d r y s i k  M a c ie j-  zob. F ilip k o w sk i A n d rze j, J ę d ry s ik  
M a c ie j, Ł ask i A lek san d e r: P ro je k t  kompleksowego rozw oju s y s te 
mu wodnego r z e k i  W isły

125. K i  n  d 1 0 r  Jan u sz : O p tym alizac ja  p lanu  dyspozy
to r s k ie g o  d la  zesp o łu  zbiorników , w system ie  wodno-gospcidar -  
czym. ss.164-

P rom oto r: p ro f.z w .Z d z is ła w  Kaczmarek

P ra c a  stanow i próbę sform ułow ania m etodyki wyznaczania 
planów d y sp o z y to rsk ic h  d l a  zespołów zbiorników  re te n c y jn y c h  
w system ach w odno-gospodarczych. Podstawowymi elem entam i p ro 
ponowanej metoctykLsą: / 1/  matematyczny model generow ania p ro 
cesu  dopływu wody do Bystemu w odno-gospodarczego, / 2/  z a s to 
sowanie je d n e j z k lasy czn y ch  metod programowania matematycz
nego w postępow aniu  sym ulacyjno-optym alizacyjnym , oraz / ? /  
a n a l iz a  s ta ty s ty c z n a  wyników postępow ania sym ulacyjno-optym a- 
l iz a c y jn e g o . Każdy z ty c h  elementów odpowiada k o le jn o  r e a l i 
zowanym etapom obliczeniow ym , prowadzącym do w yznaczenia p la 
nu d y sp o z y to rsk ie g o . P ra o a  zaw iera  przykładowe o b lic z e n ia  s t a 
now iące i l u s t r a c j ę  zasto so w an ia  proponowanej m etodyki.

126. K r y g i e r  K rystyna: O k reś len ie  oporu c iep ln eg o  
i z o l a c j i  wykonanych z mas zasypowych d la  czynnych wodnych 
s i e c i  c iep ło w n iczy ch , s s .1 1 7

P rom otor: p r o f . zw .W itold Kamler

W p racy  p rzed staw io n o  metodę o k re ś la n ia  oporu c iep ln eg o  
i z o l a c j i  wykonanych z mas zasypowych d la  czynnyoh wodnyoh 
s i e c i  c iep ło w n iczy ch  p rz e z  b ezp o śred n i pom iar tem peratu ry  w 
"w arstw ie  g ra n ic z n e j"  / i z o l a c j i  i  przykryw ającego  g ru n tu / . 
P ra c a  j e s t  te o re ty c z n ą  a n a l iz ą  i  lab o ra to ry jn y m  sprawdzeniem 
zaproponowanej metody.
Wykonano ta b l io e  p rz e lic z en io w e  z a le ż n o śc i tem pera tu ry  "w a rs t
wy g ra n ic z n e j"  w f u n k c j i  tem p era tu ry  p o w ie trz a  zew nętrznego 
d la  różnych  w a rto śc i w spółczynnika przew odności c ie p ln e j  iz o 
l a c j i .  Pom iar tem p era tu ry  w "w arstw ie g ra n ic z n e j"  pozwala 
o k r e ś l ić  w arto ść  w spó łczynn ika  przew odności c ie p ln e j  i z o l a c j i
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i  porównać z w a rto śc ią  p ro jek to w an ą .

127. K u b i  o k i  M irosław ; R o zd z ia ł p o w ie trz a  w ry n 
n ie  f lu id a ln e j  p rzy  tr a n s p o rc ie  i  o h ło d zen lu  p o e k s tra k c y jn e j  
ś ru ty  rzepakow ej, a a . 119

Prom otor: p rof.zw .M aksym ilian  M alick i

W uw zględnien iu  u ty l i ta r n e g o  c h a ra k te ru  p racy  p r z e a n a l i 
zowano l i t e r a t u r ę  d o ty czącą  ro z d z ia łu  p o w ie trz a  /p rę d k o ść  po
w ie trz a , opór aerodynamiczny i  ro d z a j p rzeg rody  wyrównawczej, 
sposób doprowadzania i  w arunki przepływ u p o w ie trz a / w u rz ą d z e 
n iach  flu id y z a c y jn y c h .
Opiaano metodykę i  stanow iska  badawcze /ra ik ro te c h n icz n e  i  
przemysłowe/ w ykorzystane do badań r o z d z ia łu  p o w ie trz a  w ry n 
n ie  f l u id a ln e j .  O kreślono zak res  p rę d k o śc i f l u id y z a c j i  ś ru ty  
rzepakowej o raz  wpływ zmian p ręd k o śc i p o w ie trz a  w tym z a k re 
s ie  na spadek tem peratu ry  ś r u ty ,  o trzym ując optym alną p ręd  -  
kość pozorną p o w ie trza  u=0,40 m /s. P rzedstaw iono  dośw iadcze
n ia  w z a k re s ie  e lim inow ania e l i u t r a c j i  ś r u ty ,  poprzez  z a s to 
sowanie p o ch y len ia  ś c ia n  bocznych rynny . S tw ierdzono i s t n i e 
n ie  k o r e la c j i  c iś n ie n ia  s ta ty czn eg o  p o w ie trz a  w przew odzie 
rozdzielczym  i  sposobu doprow adzenia p o w ie trz a  z ja k o ś c ią  
z ło ża  f lu id a ln e g o  w różnych  warunkach /wym iary ry n n y , p rz e g ro 
dy o różnym oporze aerodynam icznym /. Na t e j  podstaw ie  z a le c o 
no z a s i la n ie  przewodu ro z d z ie lc z e g o  p ro s to p a d ły m i, rów noodda- 
lonymi doprowadzeniami p o w ie trz a  / d l a  rynny o d łu g o śc i 
L=191.Djj» trz y  doprow adzenia/.
Ponadto scharakteryzow ano 30 różnych p rzeg ró d  wyrównawczych 
ze szczególnym uw zględnieniem  zmian oporu aerodynam icznego za
chodzącego podczas przepływ u p o w ie trz a . Dokonano wyboru kon
k re tnego  rozw iązan ia  d la  u rz ą d z e n ia  przem ysłowego.

128. L ą d e c k i  A ndrzej: A n a liza  pracy  włókninowego
i  warstwowego f i l t r u  p o w ie trz a  w zewnętrznym p o lu  e le k t r y c z 
nym. ss .1 4 6

Prom otor: p ro f .z w .Ja n  Ju d a

Omówiono te o re ty c z n e  podstawy p ro cesu  su ch e j f i l t r a c j i  
pow ie trza  na w łó k n is te j  w arstw ie f i l t r a c y j n e j  ze sz c z e g ó l
nym uw zględnieniem  mechanizmu związanego z oddziaływ aniem  
zewnętrznego p o la  e le k try c z n e g o . .
Dla p rz y ję ty c h  p ię c iu  zmiennych param etrów , o z a k re s ie :  g ru 
bość warstwy 0 ,5  -  3,0  cm, g ę s to sć  z ło ż a  0 ,017  -  0 ,0 33 , ś r e d 
n ic a  włókna 23 -  4-2 jlin, prędkość napływu 0 ,2  -  1 ,0  m /s i
n a tę ż e n ia  p o la  e lek try czn eg o  0 ,0  do ± 9,3  kV/cm,
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zap ro jek tow ano , a n a s tę p n ie  wykonano b a d a n ia  w wyniku k tó rych  
uzyskana z o s ta ły  z a le ż n o ś c i o p isu ją c e  sku teczn o ść  f i l t r a c j i  i  
opory przepływ u zarówno początkow e, przy c z y s te j  w łóknin ie  
ja k  i  w o k re s ie  późn iejszym  gdy na f i l t r z e  zachodzą zmiany 
wywołane ju ż  wydzielonym pyłem . B adania wykonano wg zasady 
o rto g o n a ln eg o  planow ania  dośw iadczeń na włóknach z p o l ia k ry -  
1o n i t r y lu  przy  u ż y c iu  p o lid y sp e rsy jn e g o  p y łu  kwarcowego o 
ś re d n ic y  z ia r e n  < 1 1  y*m.

Ł a s k i  A lek san d er -  zob F ilip k o w sk i A ndrzej, J ę d ry s ik  
M ac ie j, Ł ask i A ldeksanders P ro je k t  kompleksowego rozw oju sy -  
stem u wodnego r z e k i  W isły

129. N e  j  m a n  B o lesław : W spółpraca u ję ć  wód pow ierz
chniowych i  podziemnych na p rz y k ła d z ie  gospodark i wodnej m. 
Ł o d z i. SS.117

P rom otor: p ro f .z w .Z d z is ła w  Kaczmarek

Na p rz y k ła d z ie  re g io n u  Ł o d z i, jego warunków h y d ro g ra fic z 
n y ch , g e o lo g iczn y ch , h y d ro g eo lo g iczn y ch , c h a ra k te ry s ty k i  za
p o trzeb o w an ia  wody i  system u jego  p o k ry c ia , u zasad n ia  s ię  w 
p racy  te z ę  o w ykazaniu m ożliw ości w spółpracy u ję ć  wód pow ierz
chniowych z u ję c ia m i wód podziemnych. W spółpraca t a  p o le g a ła 
by n a : / 1/  odbudowaniu zczerpanych  w ie lo le tn ią  e k s p lo a ta c ją  
s ta ty c z n y c h  zasobów g ó rn e j k red y ; / 2/  w ykorzystyw aniu odbudo
wanych zasobów w z a k re s ie  io h  n a tu ra ln e g o  z a s i l a n ia  oraz za
s i l a n i a  sz tucznego  w cy k lu  tygodniowym, w ykorzystu jąc  n ierów - 
nom ierność ro z b io ru  wody. We w nioskach podano w jakLoh warun
kach  celowym j e s t  ro zp a try w an ie  zasto so w an ia  w innych  r e g io 
nach  ro z w ią z a n ia  omówionego w p ra c y .

130. H 3 u  y e n  T a n  B o m  Badania nad spraw nośoią 
h y d ra u lic z n ą  i  efek tem  n a t l e n ia n ia  z ło ż a  b io lo g iczn eg o  o wy
p e łn ie n iu  blokowym ze s ty ro p ia n u . sa.B1

Prom otor: d o c .d r  Marek Roman

W ramach praoy opracowano nową metodę pom iaru czasu  p rz e 
pływu c ie c z y  p rzez  z ło ż a  b io lo g ic z n e  o p a r tą  na pom iarze ob
j ę t o ś c i  c ieczy  zaw arte j w z ło żu . U sta lono  za leżn o ść  ozasu 
przepływ u od o b c ią ż e n ia  h y d rau liczn eg o  i  w ysokości z ło ż a  oraz 
z a leżn o ść  w spółczynnika p rz e n ik a n ia  t le n u  do c ieczy  oraz e fe k 
t u  o c zy szczan ia  ścieków  od ty c h  param etrów . Wyniki te  odnoszą 
s i ę  do z ło ż a  o nowej k o n s tru k c j i  w y p e łn ien ia  wykonanego w
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p o s ta c i bloków ze s ty ro p ia n u  z otworami pionowymi o p rz e k ro 
ju  kołowym.

131. O s t r o w s k i  Jan u sz : Model m atem atyczny form o
w ania s ię  spływu pow ierzchniow ego wezbrań opadowych /  na 
p rzy k ład z ie  zlew ni D unajca / .  ss .1 6 7

Prom otor: d o c .d r  M aria O zg a -Z ie liń sk a

Zaproponowany model spływu pow ierzchniow ego j e s t  modelem 
liniowym o param etrach  skup ionych . Danymi w e jś c ia  s ą  pom iary 
opadów i  r a d i a c j i  s ło n e c z n e j. Komponentami modelu s ą  parow a
n ie ,  i n f i l t r a c j a  i  opad efektyw ny. Wyjściem j e s t  h y d ro g ra f 
spływu pow ierzchniow ego, w p r o f i l u  zamykającym z lew n ię .
Model zaw iera  5 param etrów , u s ta lo n y c h  na e ta p ie  id e n ty f ik a 
c j i  d la  poszczególnych  w ezbrań. Za s t a ł e  c h a ra k te ry s ty k i  
zlew ni p rz y ję to  ś re d n ie  w a r to śc i otrzym anych param etrów . We
r y f ik a c ja  modelu przeprow adzana j e s t  w dwóch e ta p a c h . Do p r a 
cy załączono obszerny m a te r ia ł  ob liczen iow y w p o s ta c i  ta b u 
logramów.

132. P t a s  z y ń s k a - W  o ł  o c  z k o w i c  z Ma
r i a :  A n aliza  wpływu obciążeń  dynamicznych na s ta te c z n o ś ć  wa
łów osadników przemysłowych, s s .138

Prom otor: p ro f.n d zw .K o n stan ty  F an t i

P rzedstaw iono  podstawy dynam iki gruntów . Omówiono p race  
a n a liz u ją c e  zachowanie s i ę  zapór ziemnych pod wpływem o b c ią 
żeń dynamicznych. P rzedstaw iono  w ła sn o śc i m ateria łó w  groma
dzonych w osadnikach  przem ysłowych. Wyprowadzono przy  u p ra s z 
cza jący ch  z a ło ż e n iac h  i.ro z w ią z a n o  rów nania różniczkow e d o ty 
czące drgań  wymuszonych zapór ziemnyoh oraz pewnych p rzy p ad 
ków wałów osadników przemysłowych.Omówiono w yniki pomiarów 
drgań  osadn ika p o flo ta c y jn e g o  zn a jd u jąceg o  s i ę  w s t r e f i e  r o 
b ó t s trza ło w y ch . Porównano w yniki pomiarów terenow ych z w yni
kami o b lic z e ń  te o re ty c z n y ch .

13’3 . R o z u m  Jan u sz : F i to s e s to n  W isły na odcinku S an - 
domierz-W arszawa ze szczególnym  uw zględnieniem  z a n ie c z y sz c z e 
n ia  wody r z e k i ,  s s .192

Prom otor: p ro f.n d zw .Jo an n a  Z o fia  Kadłubowska
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Celem pracy  b y ło  poznanie  i  o k re ś le n ie  sk ła d u  jakościow e
g o , l ic z e b n o ś c i  i  biomasy f i to s e s to n u  o raz  warunków e k o lo g ic z 
nych r z e k i  W isły na odcinku Sandom ierz-W arszawa w końcu l a t  
1960 i  na p o czą tk u  1 9 7 0 -ty ch . R e a l iz a c ja  teg o  ś c i ś l e  poznaw
czego c e lu  j e s t  podstaw ą do d a lsz y c h  badań i  p rzed sięw z ięć  
zw iązanych z powstawaniem w W iśle zakwitów glonów, z jaw isk a  
z w ie lu  względów niepożądanego wywołującego tzw . w tórne za
n ie c z y s z c z e n ia . Oprócz dokładnych  danych pod względem to k s o -  
nomicznym p rzed staw io n o  lic z e b n o ś ć  i  biom asę f i to s e s to n u .  
P rzed staw io n o  rów nież ś re d n ie  dobowe i  ro czn e  ład u n k i biomasy 
f i t o s e s to n u  w p rz e k ro ja c h  badań r z e k i ,  ponieważ te  w a rto śc i 
n a j l e p i e j  c h a ra k te ry z u ją  w tórne za n ie c zy szc z e n ie  W isły wywo
łan e  p rz e z  g lo n y .

134. T r y k o z k o  E lż b ie ta :  Rozkłady typowe z jaw isk  
h y d ro m eteo ro lo g iczn y ch , s s .1 4 3

Prom otor: p ro f .z w .Z d z is ła w  Kaczmarek

Opracowano m etodą Monte C a rlo  k ry te riu m  n ieparam etryczne
o ty p ie  ro z k ła d u  s ta ty s ty c z n e g o  o p a rte  na ro z k ła d z ie  dwuwy
miarowych c h a ra k te ry s ty k  momentowych P ea rso n a  b e ta  1 i  b e ta
2 d la  rozkładów  norm alnego , log ary tm ięzn o -n o rm alh eg o , P e a r
sona I I I  ty p u , F is h e r a - T ip p e t ta  I I I  ty p  min i  F is h e ra -T ip ę e -  
t t a  I  ty p  max. B adając n a s tę p n ie  c ią g i  obserw acyjne n ie k tó 
ry c h  z ja w isk  h y d ro m eteo ro log icznych  u s ta lo n o  rozk łady  typowe 
tz n .  p rzew ażające  d la :  przepływów m inim alnych i  maksymalnych, 
przepływów ś re d n ic h  m ie s ię c z n y c h , sum opadów m iesięcznych , 
sum roczn y ch  opadów, ś re d n ic h  m iesięcznych  i  ś re d n ic h  ro c z 
nych te m p e ra tu r  p o w ie trz a  o raz  p rę d k o śc i chwilowych przy t u r -  
b u le n tn ym ru ch u  wody.
Elementem p racy  j e s t  program  WTR /Wybór Typu R ozkładu/ d la  
emc ODRA 1204 W języku  A lg o l 1204 r e a l iz u ją c y  proponowaną 
m etodę.
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WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I  LOTNICTWA

135. A r  c z e w s k i  K rz y s z to f : A n a liza  i  s y n te z a  d rg a 
jących  układów m echanicznych m etodą l i c z b  s t ru k tu ra ln y c h .  
ss .1 5 5

Prom otor: prof.ndzw.Roman Gutowski

P raca  j e s t  p ie rw szą  próbą w y k o rzy stan ia  metod to p o lo g ic z 
nych i  a lgeb ry  l i c z b  s tru k tu ra ln y c h  B e ł ł e r t a ,  do zau tom atyzo
wanej a n a liz y  i  syn tezy  lin io w y ch  d y sk re tn y ch 'u k ład ó w  mecha
n icznych .
W z a k re s ie  a n a liz y  wyprowadzono wzory na fu n k c je  p rz e n o sz e n ia  
w p o s ta c i  pozw ala jące j na  zbudowanie algory tm u au tom atycznej 
a n a liz y  d rg a jący ch  układów m echanicznych. W z a k re s ie  sy n tezy  
sformułowano w arunki f iz y c z n e j  re a l iz o w a ln o ś c i  o raz  opracowa
no algorytm y sy n tezy  s t r u k tu r a ln e j  i  p a ram etry czn e j w/w k l a 
sy układów.

136. B e d n a r k i e w i c  z Marek: A n a liz a  la m in a rn e j 
konw ekcji swobodnej w sz c z e lin a c h  p ie rśc ie n io w y c h , s s .102

Prom otor: p r o f . zw,Bogumił S ta n isz e w sk i

Przedstaw iono metodę numerycznego o b l ic z a n ia  la m in a rn e j 
konw ekcji swobodnej w osiowo sym etrycznej p r z e s t r z e n i  zam -  
k n i ę t e j .  O bliczono sz e re g  przypadków konw ekcji swobodnej w 
sz c z e lin a c h  p ie rśc ie n io w y c h . Wykonano pomiary p o la  tem p era tu 
ry  przy pomocy in te r fe ro m e tru  M aoh-Zendera. Porów nując r e 
z u l ta ty  o b lic z e ń  te o re ty c z n y c h  z wynikami eksperymentów w ła s 
nych o raz  innych  autorów  wykazano, że zaproponowana metoda 
o b lic z a n ia  konw ekcji swobodnej w sz c z e lin a c h  p ie rśc ie n io w y c h  
d a je  poprawne w ynik i.

137. D u d a  M irosław: Param etryczny model m atem atycz
ny dynamiki k o t ła  walczakowego do badań przy  dużych zm ianach 
o b c ią ż e n ia , ss.214-

Prom otor: p ro f .n d z w .P io tr  O rłow ski

Przedstaw iono model matematyczny dynam iki k o t ł a
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walczakowego o p arty  o zasadę p a ra m e try z a c ji n ie lin io w y c h  rów
nań różniczkow ych, p rzeznaczony  do badań e la s ty c z n o ś c i  k o t ła  
p rzy  dużych zm ianach o b c ią ż e n ia  -  w z a k re s ie  40 -  100% o b c ią 
ż e n ia  znamionowego. P rzedstaw iono  w yniki w e ry f ik a c ji  modelu 
z obiektem  rzeczyw istym  o raz  sposób r e a l i z a c j i  modelu na ma
szy n ie  cyfrow ej ODRA 1204 w języku  symulacyjnym CEMMA-1204.

138. G a r n c  a r e k  R a fa ł :  E fek ty  błędów i  n ie c ią g 
ło ś c i  pow ierzchn i w s ta ty c e  powłok c ien k o śc ien n y ch , s s .198

P rom otor: d o c .d r  h a b .S ta n is ła w  Łukasiew icz

Celem p racy  by ło  o k re ś le n ie  k o n c e n tra c ji  naprężeń  wywoła
n e j  w powłoce p rz e z  n ie c ią g ło ś c i  kątowe /za ło m y / na pow ierz
ch n i środkow ej. Postaw ione zadan ie  rozw iązano n a jp ie rw  d la  
powłok k u l is ty c h  zbudowanych z segmentów to ro id a ln y c h . Na
s tę p n ie  zbadano wpływ n ie c ią g ło ś c i  w powłokach dowolnych d la  
różn y ch  p o s ta c i  fu n k c j i  o p is u ją c e j  ro zk ład  n ie c ią g ło ś c i .

139. G ó r z y ń s k i  Ja n : Badanie reg en era to ró w  c ie p ła  
z ruchomym złożem , s s .163

P rom otor: d o c .d r  hab .M acie j Z g o rz e lsk i

Przeprow adzono a n a liz y  d z ia ła n ia  o raz  opracowano metody
kę o b lic z a n ia  regeneratorow i /wymienników/ c i e p ła  z ruchomym 
złożem , w k tó ry c h  jak o  z ło że  stosowany j e s t  m a te r ia ł  sypki o 
ś re d n ic a c h  c z ą s te k  0,2  -  0.5 mm /o r ie n ta c y jn y  z a k re s / .
Na podstaw ie  badań dwóch rożnych  k o n s tru k c y jn ie  re g e n e ra to  -  
rów , .przy zasto sow an iu  p ia sk u  kwarcowego jako  z ło ż a , uzyska
no z a le ż n o śc i o p is u ją c e :  wymianę c ie p ła ,  k o n c e n tra c ję  o b ję 
to śc io w ą  c z ą s te k  o raz  h y d ra u lic z n e  opory przepływ u.

140. J a r o s z e w i c z  Zbyszko: Dobór optymalnych 
param etrów  i  w yznaczenie zak re su  s to so w a ln o śc i szczytowego 
z e sp o łu  turbogazow ego z zasobnik iem  sprężonego p o w ie trza . 
s s .7 4

P rom otor: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  A ndrzejew ski

Rozważono problem  o p ty m a liz a c ji  układów e le k tro w n i tu rb o -  
gazowych z zasobnik iem  sprężonego p o w ie trz a . Przeprowadzono 
rach u n ek  o p tym alizacy jny  m etodą w skaźnika e fe k ty w n o śc i, za 
k ry te r iu m  o p ty m alizacy jn e  p rz y ję to  w skaźnik le p sz y  n iż  d la
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e lek tro w n i wodnej-pompowej. A n a liz ą  o b ję to  uk łady  e le k tro w n i 
z zasobnikiem  suchym i  mokrym. Wyniki przeprow adzonej optyma
l i z a c j i  w skazują na p e łn ą  konkurencyjność e le k tro w n i z a so b n i
kowej w s tosunku  do e le k tro w n i wodnej-pompowej.

141. K u n c  J ó z e f :  K inetyka jo n i z a c j i  wodoru atomowego 
i  wodoropodobnych e lek tro n am i w plazm ie te rm ic z n e j, s s .252

Prom otor: d o c .d r  hab.M aciej Z g o rz e lsk i

P raca  zaw iera  a n a l iz ę  procesów nierównowagowych w p la z 
mach term icznych  /wodorowych bądź p a r  m e ta l i  a lk a l ic z n y c h / ,  
a w sz c zeg ó ln o śc i o k re ś le n ie  s ta ły c h  szy b k o śc i r e a k c j i  j o n i 
z a c j i  i  rek o m b in ac ji d la  plazm o p ty czn ie  c ie n k ic h  i  z c z ę ś 
ciową re a b s o rp c ją  prom ieniow ania. Zbadano tak że  wpływ p r z y ję 
tego  modelu p rz e jś ć  między poziomami energetycznym i c z ą s te k ,  
wpływ prawa progowego przekro jów  czynnych na w yniki końcowe 
i  porównano je  z danymi eksperym entalnym i. P rzeanalizow ano  
tak że  zak res s to so w a ln o śc i u ż y te j  metody równań b ilansow ych . 
Jako w yniki p o śred n ie  ok reślo n o  zderzeniow e praw dopodobieńst
wa p rz e jś ć  w atomach o raz  nierównowagowe fu n k c je  ro z k ła d u  
p o p u la c ji  poziomów en erg e ty czn y ch  atomu.

142. M i e r z e  j e w s k i  Wacław: Studium  dynamiki 
p ły t .  ss .1 2 4

Prom otor: prof.ndzw .M arek D ie tr ic h

W pracy sformułowano metodę o b lic z e ń  dynamicznych p ły t  
p ro s to k ą tn y ch  z dowolnymi warunkami brzegowymi, w ykorzystu
ją c ą  znajomość ś c is ły c h ,  zam kniętych rozw iązań  drgań  swobod
nych p ły t  z dwoma p rzec iw leg ły m i brzegam i swobodnie podpar
tym i. O b liczen ia  o p arto  na zmodyfikowanej m etodzie  s i ł  Nowac
k ieg o . Proponowana metoda pozw ala na efektyw ne rozw iązyw anie 
problemów dynamiki p ły t .  Umożliwia rów nież o b lic z e n ie  s i ł  
wewnętrznych. W proponowanej m etodzie i s t n i e j e  możliwość 
uw zg lędn ien ia  ta k ic h  wpływów ja k  o d k s z ta łc e n ia  postaciow e 
wywołane s iła m i poprzecznym i i  bezw ładność obrotow a.

x 143- M o r a w s k i  Jan u sz : Modelowanie procesów  lo k o 
m ocji b ip ed a  przy w ykorzystan iu  zasady w ahadła odwróconego, 
s s .  80

Przedstaw iono  koncepcję  sterow anego odwróconego w ahadła
i  j e j  w ykorzystan ie  jako modelu podstawowego w a n a l iz ie
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lokom ocji i s t o t  /mechanizmów/ dwunożnych -  bipedów . R ozpatrzo
no k i lk a  przypadków lo k o m o c ji, zarówno o c h a ra k te rz e  c iąg łym , 
ja k  i  krokowym. Z relacjonow ano b ad an ia  modelowe wykonane na 
m aszynie hybrydow ej. P rzedstaw iono  n a jp ro s ts z e  algorytm y s t e 
row an ia  procesem  lokom ocji na dwóch kończynach, odpow iadają
ce warunkom s t a b i ln o ś c i .

'144. P a ś n i c  z e k  Romans Badanie procesów  wymusza
n ia  czy n n o śc i m echanicznych porażonych narządów u s t r o ju  meto
dami e le k t r o s ty m u la c j i .  s s .198

P rom otor: prof.ndzw.Adam  M orecki

Zaproponowano nową metodę e le k try c z n e j  s ty m u la c ji  funk
c jo n a ln e j  w zastosow aniu  do wymuszania ruchu  chwytnego koń
czyn te tra p le g ik ó w . Opracowano sp e c ja ln e  k o n s tru k c je  stym ula
torów  o raz  u rząd zeń  s te ru ją c y c h . Przeprowadzono obszerne bada
n ia  na 39 m ię śn iach  u  psów o raz  10 przypadków m ięśn i i  nerwów 
cz ło w iek a . B adan ia  d o ty czy ły  p rz y ro s tu  s i ł y ,  masy m ięśniow ej
1 pow rotu czynności dow olnej n a  p r z e s t r z e n i  od 6 m iesięcy do
2 l a t .

145. S e r  o k  a  Jan u sz : Wpływ param etrów k o n s tru k c y j-  
nych w irn ik a  na w łasn o śc i s ta ty c z n e  i  dynamiczne c z u jn ik a  do 
pom iaru n a tę ż e n ia  przepływ u c ie c z y , s s .112

P rom otor: p r o f . zw .K azim ierz G łę b ic k i

P ra c a  dotyozy czujników  z w irn ik iem  osiowym p rzeznaczo 
nych do pom iaru przepływ u c ie c z y . W c e lu  um ożliw ien ia  o b l i 
czeń  i  praw idłow ego p ro je k to w a n ia  czujników  przeprowadzono 
b a d a n ia  m ające na c e lu  o k re ś le n ie  w a rto śc i współczynników 
oporu h y d rau liczn eg o  oraz wpływu param etrów geom etrycznych 
w irn ik a  na  lin io w o ść  c h a ra k te ry s ty k i  i  w łasn o śc i dynamiczne 
c z u jn ik a . B adania  przeprow adzono d la  czujników  bez p rz e k ła d 
n i  m echanicznej i  z p rz e k ła d n ią  m echaniczną.

146. S t  y c z e k  A ndrzej M .: 0 pewnej m etodzie nume
ry c z n e j  w yznaczania p ła sk ie g o  ruchu  c ieczy  l e p k i e j ,  s s .4 8

Prom otor: p r o f . zw .W łodzim ierz P rosnak

Podano algory tm  w yznaczenia opływu zadanego k o n tu ru  p ła s 
k ie g o  strum ieniem  c ieczy  l e p k ie j .  Udowodniono metodami
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a n a liz y  fu n k c jo n a ln e j jego popraw ność, t j .  zb ieżn o ść  ro zw ią 
zan ia  p rzy b liżonego  do ś c is łe g o .  Podano k i lk a  przykładów  
opływu p ro steg o  /g e o m e try c z n ie / k o n tu ru .

147. S u s k i  J e rz y : Rozwiązywanie zagadnień  n ie u s t a lo 
nego przew odzenia c ie p ła  metodami s ta ty s ty c z n y m i, s s .1 9 4

Prom otor: p ro f . zw.Bogumił S ta n isz e w sk i

W pracy p rzedstaw iono  m o d y fik ac ję , opracowanej p rz e z  
H aji-S heikha  i  Sparrow a, metody maksymalnego kroku p rz e s 
trzennego  pozw ala jące j na rozw iązyw anie zagadn ień  n i e u s t a lo 
nego przew odzenia c ie p ła  w c ia ła c h  o skomplikowanym k s z t a ł 
c ie .  Nowa metoda nazwana metodą maksymalnego kroku s k ra c a  
czas o b liczeń  praw ie do połowy, p rzy  zm n ie jszo n e j d o k ład n o ś
c i  o n ie c a łe  5%•
Rozwiązano przew odzenie c ie p ła  w ś c ia n ie  w ielow arstw ow ej z 
dosyć złożonymi warunkami brzegowymi o raz  zam arzanie w alca  z 
harm onicznie zm ien ia jącą  s ię  te m p e ra tu rą  p o w ie rzch n i.

148. S z o p a  Tadeusz: Podstawy wyboru poziomu n ie z a 
wodności ob iek tu  m echanicznego, s s .  135

Prom otor: p ro f.n d zw .Mare k  D ie t r ic h

W rozpraw ie zaproponowano sposoby o k re ś la n ia  i  ro z ró ż n ia 
n ia  skutków n iesp raw n o śc i o b ie k tu  i  liczbow ego u j ę c i a  d o b ro c i 
o b ie k tu , a n a s tę p n ie  w ykorzystano je  do ro z w ią z a n ia  n a s tę p u 
jących  zagadnień: o k re ś le n ia  pożądanego poziomu n iezaw odności 
o b iek tu  w z a le ż n o śc i od w ie lk o śc i s t r a t  wywoływanych jego  
n ie  spraw nościam i, o k re ś le n ia  pożądanego poziomu n iezaw odności 
o b iek tu  w ie lk ieg o  zas tęp u jąceg o  w wykonywaniu z a a a n ia  g rapę  
w ie lu  obiektów m n ie jszy ch , ra c jo n a ln e g o  u le p s z a n ia  o b ie k tu  
/ ta k ż e  pod względem niezawodnościowym /.

149. S z u m a ń s k i  K azim ierz: Kompleksowa o p ty m ali
z a c ja  aerodyn w irnikowych ze szczególnym  uw zględnieniem  in 
t e r a k c j i  w irn ik  -  sk rz y d ło , s s .207

Prom otor: p r o f . zw.Władysław P iszdon

P raca  dotyczy zagadnień aerodynam iki system u nośnego 
śmigłowca w p o s ta c i  w irn ik a  i  s k rz y d ła  o raz  zagadn ień  doboru 
parametrów k o n stru k cy jn y ch  śm igłowca w p ro c e s ie  jego  p ro je k 
tow ania.
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Problem  i n t e r a k c j i  między w irn ik iem  i  skrzydłem  zachodzącej 
p o p rzez  więzy m echan iczn ie  łą czące  oba elem enty  nośne i  po
p rz e z  ośrodek  o raz  p ro c e s  w ie lo fu n k c y jn e j o p ty m a liz a c ji  p a ra 
metrów aerodyny w irn ikow ej rozw iązano w o p a rc iu  o numerycz
no -  i t e r a c y jn e  p rocedury  w ykorzystu jące  e to  /  głów nie emc 
GIER / .
I n te r a k c ję  układów nośnych z a s tą p io n o  oddziaływ aniem  d ys
k re tn y c h  elementów ś la d u  zawirnikowego i  zaskrzydłow ego wg 
re g u ły  B io ta  i  S a v a r ta .
W z a g ad n ien iu  o p ty m a liz a c ji  uw zględniono dobór uk ładu  ae ro 
dyny, ocenę w ła sn o śc i w lo c ie  usta lonym  i  w ła sn o śc i dynamicz
nych ze zmianą c ię ż a ru  przy  zm ianie param etrów aerodyny.

150. S z y s z k o w s k i  W alerian ; Z agadnienie s t a 
te c z n o ś c i  powłok obrotowych 1h u j ę c iu  geometrycznym, a s . 110

P rom otor: d o c .d r  h a b .S ta n is ła w  Ł ukasiew icz

Przeprow adzono a n a l iz ę  zachow ania s i ę  w obszarze zak ry - 
tycznym  izo tropow ych powłok walcowych i  stożkowych poddanych 
d z ia ła n iu  s ił-o s io w y c h . Punktem w y jśc ia  j e s t  zasada w a ria c y j
na  L a g ra n g e 'a , k tó r e j  zastosow anie p o le g a  na  p rz y ję c iu  k in e 
m atyczn ie  dopuszczalnego  p o la  o d k sz ta łc e ń  i  p rzem ieszczeń . 
O k re ś la ją c  to  p o le  w ykorzystano  rozw ażenie  o c h a ra k te rz e  
geom etrycznym , k tó re g o  i s t o t ą  j e s t  poszukiw anie tzw . ą u a s i -
-  izo m e try czn e j p o s ta c i  o d k s z ta łc a n ia .
Otrzymano ro z w ią z a n ie , k tó re  zdecydowanie l e p i e j  od ju ż  
i s t n i e j ą c y c h  odpowiada licznym  danym dośw iadczalnym . Należy 
p rz y p u sz c z ać , że zasadniczym  tego  powodem j e s t  rozw ażenie 
za g a d n ie n ia  bez o g ran iczeń  d o tyczących  w ie lk o śc i p rzem iesz
czeń .
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WYDZIAŁ MECHANIKI PRECYZYJNEJ

151. B u k o w s k i  Luojans N iek tó re  problemy mecha
nicznego i  c iep ln eg o  zm ęczenia tensom etrów  fo lio w y ch  w a s 
pekcie zmian ic h  c h a ra k te ry s ty k , ss .3 5 9

Prom otor: p r o f . zw .Jerzy L ipka
*

Omówiono bad an ia  odporności tensom etrów  na pękan ie  zmę
czeniow e, zak res zmian c h a ra k te ry s ty k  o raz  ic h  pow iązanie  z 
czynnikami technologicznym i i  k onstrukcy jnym i. P rzed staw io n o  
b ad an ia  wpłyvm cyk liczn y ch  obciążeń  m echanicznych i  c ie p ln y c h  
na oporność tensom etrów , ic h  c z u ło ść , lin io w o ść  i  h i s t e r e z ę .  
Podano w yniki p ra c y , wniosło, i  perspektyw y.
W an ek sie  op isano , zastosow aną w c z ę ś c i  z a s a d n ic z e j ,  m etodę 
an a liz y  s ta ty s ty c z n e j  wyników pomiarów o raz  zam ieszczono t a 
bulogramy z wynikami o b lic z e ń  maszynowych.

152. H i b n e r  C ezary: S ta ty s ty c z n e  b a d a n ia  d o k ład n o ś
c i  k ó ł zębatych , s s .123

Prom otor; p ro f.zw .E u g en iu sz  W olniewicz

Przeprowadzono a n a liz ę  wpływu metody obróbki na s t r u k tu 
ra ln e  z a le ż n o śc i pomiędzy odchyłkami k ó ł  zęb a ty ch , a n a l iz ę  
k i lk u  wybranych norm na dokładność wykonania k ó ł zęb a ty ch  w 
św ie tle  wyników badań, rozważono m ożliw ości doboru metod 
k o n tro l i  k ó ł.
Wyniki pomiarów opracowane m etodą składowych głównych wykaza
ły ,  że s ta ty s ty c z n e  z a le ż n o śc i pomiędzy odchyłkami k ó ł w 
znacznym s to p n iu  z a le ż ą  od sposobu wykonania k ó ł. Wyniki p ra 
cy mogą być bezpośredn io  w ykorzystane przy p ro je k to w a n iu , wy
tw arzan iu  i  k o n tro l i  k ó ł zębatych . Mogą rów nież stanow ić  pod
stawę do d a lszych  badań nad układem t o l e r a n c j i  k ó ł z ęb a ty ch  
i  e fek tyw nośc ią  metod ic h  k o n t r o l i .

153. K o r n a c k i  S ta n is ła w : O b liczan ie  zespołów  wy
konawczych e le k tro h y d ra u lic z n y c h  serwomechanizmów im pu lso 
wych. s s .1 4 4

P ro m o to r:d o c .d r Marek Żelazny
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P ra c a  zaw iera  m atem atyczny o p is  zespo łu  wykonawczego 
e le k tro h y d ra u lic z n e g o  serwomechanizmu im pulsowego, o b lic z e n ia  
przeprow adzone p rzy  u ży c iu  metod a n a lity c z n y c h , cyfrowy model 
ze sp o łu  i  o b l ic z e n ia  metodą sym ulacyjną o raz  la b o ra to ry jn e  
b a d a n ia  ze sp o łu  i  porównanie wyników eksperym entalnych  z wy
nikam i o b lic z e ń . Ze względu na  s i l n i e  n ie lin io w y  model m ate
matyczny metody a n a lity c z n e  okazały  s i ę  mało sk u teczn e . Znacz
n ie  le p sz e  r e z u l t a ty  uzyskano przy zastosow aniu  metod symula
c y jn y c h , k tó re  uznano za podstawowe do o b l ic z a n ia  układów hy
d ra u lic z n a  ch-0PI‘acoWano i sprawdzono sposób programowania s y - 
m u la o ji układów h y d ra u lic z n y c h  i  wskazano n a  p o trzeb ę  konty
nuowania p ra c  w tym k ie ru n k u .

154. K u b i c k i  Bogusław: Badanie n o śn o śc i uszkodzo
n e j s t ru k tu ry  po row ate j jako  modelu elementów wytwarzanych 
m etodą m e ta lu r g i i  proszków , s s .1 1 8

P rom otor: p r o f . zw .Jerzy  L ipka

T re ś c ią  p racy  j e s t  b ad an ie  z jaw isk a  z n isz c z e n ia  s t ru k tu 
ry  p o ro w a te j. Zastosowano metodę e n e rg e ty czn ą  -/zm odyfikow a
na  t e o r i a  G riff ith ą ^ "  Dokonano pomiarów e n e rg i i  n iezbędnej do 
z n is z c z e n ia  jednego  m ostka o ra z  przeprowadzono pomiary en e r
g i i  uw oln ionej p rz e z  jed en  m ostek. Na podstaw ie b i la n s u  e n e r
getycznego  wyznaczono nośność s tru k tu ry  po row ate j ze s z c z e l i 
n ą . Opisano prawa rząd zące  n o śn o śc ią  b ad an e j s t ru k tu ry .

155. M a c i s  z e w s k i  A ndrzej: B adania n iek tó ry ch  
w łasn o śc i tworzyw sz tu czn y ch  w asp ek c ie  zastosow ania  ic h  w 
ło ży sk ach  poprzecznych  mechanizmów p recy zy jn y ch , s s . 115+25

Prom otor: p r o f . zw.Władysław T ry liń s k i

Zbadano w ła sn o śc i taro iow o-zużyoiow e tworzyw sztucznych 
p ro d u k o ji k ra jo w e j i  z a g ra n ic z n e j z grupy poliam idów , p o l ia 
midów wzmocnionych, poliform aldehydów  i  p o l io z te ro f lu o ro e ty -  
lenów.
Przeprow adzono b a d a n ia  sp e c ja ln y c h  próbek z tworzyw oraz b a 
d a n ia  ło ży sk  z ty c h  tworzyw.
W pracy  porównano c h a ra k te ry s ty k i  tarciow o-zużyciow e odpowied
n ic h  tworzyw p ro d u k c ji k ra jo w e j i  z a g ra n ic z n e j. Podano k ry te 
r i a  doboru i  o k reślo n o  m ożliw ości zasto sow an ia  tworzyw sz tu c z 
nych do k o n s t r u k c j i  ło ż y sk  mechanizmów p recyzy jnych .
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156. M i  k u 1 s k i  Szczepan: O p ty m alizac ja  n ie k tó ry c h  
parametrów konstru k cy jn y ch  u k ład u  dziu rkow an ia  W szy b k ich  
dziu rkarkach  taśmy pap ierow ej drogą badań modelowych, s s .131

prom otor: p r o f . zw.Władysław T ry l iń s k i

Przeprowadzono a n a l iz ę  z ja w isk  w ystępu jących  w p ro c e s ie  
dziurkow ania taśmy pap ierow ej w szy b k ich  d z iu rk a rk a c h , o raz  
a n a liz ę  poszczególnych  param etrów m ających wpływ na p rz e b ie g  
cego p ro cesu . W wyniku a n a liz y  o k reślo n o  wpływ p o szczeg ó ln y ch  
parametrów uk ładu  dz iu rkow ania  na s i ł y  w ystępu jące  podczas 
c ię c ia  taśmy p ap ie ro w e j, o raz  na ja k o ść  kraw ędzi wykrawanych 
otworów, postaw iono h ip o te z ę  o wpływie składow ej p o p rz e c z n e j 
s i ły  c i ę c ia  taśm y, oraz na p ię c ia  taśm y, na trw a ło ść  u k ła d u  
stem pel -  m atryca o raz  podano wytyczne do k o n stru o w an ia  u k ła 
dów dziurkow ania  w szybk ich  d z iu rk a rk a c h  taśmy p a p ie ro w e j.

x 157. M r u g a l s k i  Z dzisław : Mechanizmy zegarow e. 
ss.4-00

Omówiono podstawy t e o r i i  i  k o n s tru k c j i  poszczegó lnych  
zespołów fu nkcjona lnych  mechanizmów zegarow ych. Podano k l a 
s y f ik a c ję  urządzeń  zegarowych i  omówiono podstawowe z a g a d n ie 
n ia  z m e tro lo g ii  c z a su , a tak że  u rz ą d z e n ia  napędowe i  p rz e 
k ład n ie  zębate  mechanizmów zegarowych.
W pracy podano t e o r i ę  i  podstawy k o n s t ru k c j i  re g u la to ró w  ze 
garowych.
Omówiono zasady k o n s tru k c j i  s i e c i  czasu  o raz  u rząd zeń  zeg a ro 
wych o zastosow aniach  s p e c ja ln y c h , ja k :  u rz ą d z e n ia  do pom iaru  
odstępu c z a su , u rz ą d z e n ia  s te r u ją c e  i  r e j e s t r u j ą c e .
P raca  ma o h a ra k te r  m onograficzny.

158. N a s  k o Ignatow : B adanie n ie k tó ry c h  z ja w isk  p rzy  
ruchu n ieusta lonym  taśmowego n o śn ik a  in fo rm a c j i ,  s s .67

Prom otor: p r o f . zw.Władysław T ry liń s k i

Przeprowadzono te o re ty c z n e  ro zw ażan ia  nad zagadnieniem  
dynamiki n ie u s ta lo n y o h  f a z  ruchu  taśmy s p r ę ż y s te j .  Omówiono 
zw iązki pomiędzy skończoną d łu g o śc ią  czynną taśm y, j e j  sp o so 
bem ro z w ija n ia  i  podaw ania,a  param etram i ruchu  n ie u s ta lo n e g o . 
Omówiono w łasności re o lo g ic z n e  taśmy i  ic h  wpływ na p r z e b ie g i  
czasow o-siłow e podczas t r a n s p o r tu .
Opracowano metody w yznaczenia dynam icznej c h a ra k te ry s ty k i  za 
pomocą pomiarów la b o ra to ry jn y c h , pomiarów ro zch o d zące j s i ę  
f a l i  o raz  poprzez  o k re ś le n ie  prawa t a r o i a  w badanych p a ra c h  
m ateria łow ych d la  dwu gatunków taśm y.



75

159* O r  s 0 t  t  i  W ilhelm M ieczysław ; Sumowanie uszko
dzeń zmęczeniowych w e lem en tach  sta low ych  z k a rb e m .s s .118+40

P rom otor: p r o f . zw .Jerzy  L ipka

W pracy  zajmowano s i ę  wyznaczeniem żyw otności zmęczeniowej 
próbek  s ta lo w y ch  poddanych obciążeniom  stałoam plitudow ym  
w zględn ie  programowym z dwupoziomowym widmem obc iążeń . Badano 
p ró b k i g ła d k ie  o raz  z karbam i o różnych  <*. Typ o b c iążen ia :
g ię tn o -o b ro to w y . Wykazano ogran iczony z a k re s  s łu s z n o ś c i h ip o 
tezy  M inera. W ysunięto w łasną  h ip o te z ę . Zestaw iono różne h ipo
tezy  kumulatywnego z n is z c z e n ia .

160. P a ł k o  T adeusz: Wybór param etrów  hemodynamicz
nych do zautom atyzow anej d ia g n o s ty k i u k ład u  k rą ż e n ia  oraz mo
d e l  u rz ą d z e n ia ,  ss .1 4 1

P rom otor: p ro f .n d z w .J u l iu s z  K e l le r

P rzed staw io n o  podstawowe param etry  hemodynamiczne oraz 
ic h  wzajemny zw iązek. W yodrębniony n a jw ażn ie jszy  param etr 
o b razu jący  g lo b a ln y  przep ływ  krw i t j .  r z u t  minutowy se rc a  
/  r z .m .s .  / .  Dokonano szczegółow ego p rz e g lą d u  metod o k re ś la 
n ia  r z .m .s .  wykazano, że k l in ic z n ie  n a jk o rz y s tn ie js z e  są  meto
dy ro z c ie ń c z e n ia  w skaźn ika . D la ty c h  metod dokonano oceny i s t 
n ie ją c y c h  na św ięc ie  komputerów o raz  op isano  komputer w łasnej 
k o n s t r u k c j i .  P rzed staw io n o  sposób i  w yniki badań la b o r a to r y j 
nych o ra z  badań  k l in ic z n y c h  przeprow adzonych na człow ieku 
przy  u ż y c iu  te g o  kom putera. Podano m ożliwość w ykorzystan ia  go 
jak o  " in te r f a c e "  do o k re ś la n ia  zesp o łu  wybranych parametrów 
hemodynamicznych.

161. R a w ł u s z k o  J ó z e f :  0 pewnyoh problem ach dyna
m icznych wag a n a lity c z n y c h , s s . 124+21

P rom otor: p r o f . zw .Jerzy  L ipka

P o d ję to  próbę w y ja śn ie n ia  wpływu z ja w isk  dynamicznych za
chodzących w dźwigniowych wagach a n a lity c z n y c h  jedno -  i  dwu- 
ram iennych na p ro c e s  w ażen ia .
Opracowano model p rz e s trz e n n y  u k ład u  ruchomego wagi ro z p a try 
wanego w s t ru k tu rz e  d y s k re tn e j .  N astęp n ie  przeprowadzono ana
l i z ę  m ożliw ości p o m in ię c ia  w d a lsz y c h  rozw ażan iach  d o ty czą  -  
cych dynam iki p rom ien i z a o k rą g le n ia  noży i  o s i ,  o raz  uwzględ
n ia n ia  w rów naniach  ru ch u  je d y n ie  t łu m ie n ia  o c h a ra k te rz e  w is -  
kotyoznym. Na podstaw ie uzyskanego uproszczonego  modelu
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wyprowadzono różniczkow e rów nania  ru ch u  /  k o rz y s ta ją c  z rów
nań L an g rag e 'a  I I  ro d z a ju  /  i  przeprow adzono ic h  a n a l i z ę ,  a 
w szczeg ó ln o śc i rozważono problem  s ta b i ln o ś c i  ru ch u  i  t łu m ie 
n ia  wahań oraz i n t e r p r e t a c j i  f iz y c z n e j  rów nania ruchu  dźwig
n i  wagi.
Rozważono z ag ad n ien ia  związane z zachowaniem s ię  u k ład u  r u 
chowego przy i s t n i e n i u  wymuszeń zew nętrznych typu  d rgań  po
d ło ża  o raz  przeprowadzono a n a l iz ę  dynam iki wybranych elem en
tów wagi /wskazówka, s z a lk a  / ,  rozw ażanych w s t r u k tu r z e  c ią g 
ł e j .  Skonfrontowano w niosk i te o re ty o z n e  z wynikami uzyskany
mi w ramach eksperym entu przeprow adzonego na wadze a n a l i ty c z 
ne j z e lek tron icznym  równoważeniem masy typu  EWA-1.

x162. S a l a  A leksander: E m isy jność m e ta l i  i  stopów j a 
ko fu n k c ja  ic h  s ta n u  pow ierzchniow ego, s s .153

W pracy ok reślono  za leżność  między e m isy jn o śc ią  ca łk o w i
t ą  /  m e ta li  i  stopów /  a param etram i po w ie rzch n i:
-  chropow atością
-  stopniem  u t l e n i a n i a  pow ierzchni
-  s t r u k tu r ą  m eta lu  warstwy p rzypow ierzchn iow ej.
Opracowano fu n k c ję  a n a li ty c z n ą  z a le ż n o śc i między e m isy jn o ś
c ią  a param etram i chropow atości za pomocą odpow iednich u k ła 
dów do badań em isy jn o śc i o raz badań w arstw  tlenow yćh na m i- 
k rosondzie  i  m ikroskopie elektronow ym . U sta lo n o  d o św iad cza l
n ie  mechanizm pow staw ania gwałtownego w zro stu  e m isy jn o śc i.
W wyniku a n a liz y  dotychczasow ych badań op isanych  w l i t e r a t u 
rz e  i  a n a liz y  badań w łasnych s tw ie rd z o n o , że w sz y s tk ie  'm ate
r i a ł y  przebadane do t e j  pory p o s ia d a ją  gwałtowny skok e m isy j
n o śc i w z a k re s ie  odpowiednich d la  danego m a te r ia łu  tem pera
t u r  u t l e n ie n ia .
B adania wpływu s tru k tu ry  na em isy jność  c a łk o w itą  m e ta lu  po
traktow ano jako u z u p e łn ia ją c e . S tw ie rd zo n o , że wpływ te n  
j e s t  m ały. O kreślono z a le ż n o śc i do tyczące  ro z k ła d u  geom etrycz
nego em isy jn o śc i p ła s k ie j  pow ierzchn i w p ó łp r z e s t r z ć n i .

X163.S z e n  a j  c h W iesław: Syntezy tró jw a rto śc io w y c h  
układów log icznyoh  za pomocą o p e ra to ra  P j /Z o ,Z ^,Z 2 ; y^.TTg/- 
sa .9 9

W pracy podano d e f in ic ję  o p e ra to ra  lo g iczn eg o  P^/ZQ,Ẑ ,
oIa?e^lono  j 0S° w łasn o śc i i  podano jego  p o w iązan ia

ze zbiorem  tró jw arto śc io w y ch  fu n k c j i  lo g iczn y ch  jednego  a r 
gumentu oraz podstawowymi funkcjam i log icznym i dwóch argumen
tów. R ozpatrzono problemy i n t e r p r e t a c j i  geom etrycznej w łasn o ś
c i  o p e ra to ra  p^ /Z Q,Z^ jZgjy^ ,V2/  jeg o  fu n k c jo n a ln ą  p e łn o ść
o raz  nodano jego  r e a l i z a c j ę  techniczną.O m ów iono problem  m in i

m a liz a c j i  tró jw arto śc io w y ch  fu n k c j i  lo g ic z n y c h  i  n a s tę p n ie  fch



r e a l i z a c j ę  za pomocą operato rów  P j/Z Q,Z ^,Z 2 iV^,V2/ .  Podano
dwie metody m in im a liz a c ji  ty c h  f u n k c j i :g r a f ic z n ą  i  liczbow ą. 
P rzed staw io n o  rów nież zag ad n ien ie  syn tezy  tró jw arto śc io w y ch  
automatów skończonych /kom binacyjnych  i  sekw encyjnych/ z e l e 
mentów r e a l iz u ją c y c h  o p e ra to ry  P ^ /z 0*Z^, Z2 ; R o z w a ż a i i a
te o re ty c z n e  z ilu s tro w an o  kilkom a przykładam i syn tezy  pneuma
ty czn y ch  tró jw a rto śc io w y c h  układów lo g iczn y ch .
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WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

164. C a o  X u a n  T i e n :  A n a liza  efek tyw ności cen
t r a l i z a c j i  k a p ita ln y c h  remontów o b ra b ia re k  w przem yśle maszy
nowym z uw zględnieniem  s y tu a c j i  DRW. a s . 190

P rom otor: prof.ndzw .Zygm unt Z b ich o rsk i

Omówiono te n d e n c je  rozwojowe gospodark i remontowej parku 
obrab iarkow ego. O kreślono w arunki ekonom iczno-techniczne o p ła 
c a ln o ś c i  p rzeprow adzan ia  remontów k a p ita ln y c h  o b rab ia rek  oraz 
u s ta lo n o  zapotrzebow anie na przeprow adzanie ty c h  remontowi 
Poczyniono z a ło ż e n ia  w stępne d la  g o spodark i konserw acy jno -re 
montowej w Wietnamie o raz  omówiono e fe k ty  techn iczno-ekonom i- 
czne k o n c e n tr a c j i  i  s p e c j a l i z a c j i  k a p ita ln y c h  remontów obra
b ia r e k  wykonywanych w bazach  remontowych. Zaprojektow ano op ty 
malne ro zw iązan ie  o rg a n iz a c j i  g o spodark i remontowej w w ie tn a 
mskim przem yśle  maszynowym.

165. G i n a l s k i  Jan u sz : Wybrane zag ad n ien ia  kompen
s a c j i  i  k o re k c j i  wpływu tem p era tu ry  w tensom etrycznych  wysoko
tem peraturow ych b ad an iach  o d k sz ta łc e ń  i  n ap rężeń , ss .2 1 6

P rom oto r: p r o f . zw .Jerzy  Rżysko

Omówiono w yniki badań podstawowych w ła sn o śc i i  zdo ln o śc i 
kom pensacji wpływu tem p era tu ry  samokompensacyjnego wysokotem
pera tu row ego  ten so m etru  napawanego typu  BLH,FNW,FB. A n a liz ie  
poddano wpływ warunków wymiany c ie p ła  pomiędzy tensom etrem  a 
badanym podłożem i  o toczen iem , wpływ ro d z a ju  m a te r ia łu  bada
nego p o d ło ż a , i l o ś c i  c y k l i  c ie p ln y c h  i  maksymalnej tem pera tu 
ry  ty c h  c y k l i  o raz  p rę d to ś c i  i  p rz y s p ie s z e n ia  nagrzew ania, na 
c h a ra k te ry s ty k ę  o d k sz ta łc e ń  pozornych ten so m etru .
Zbadano rów nież i  p rzeana lizow ano  wpływ różnorodnych czy n n i
ków na w arto ść  w spó łczynn ika  c z u ło ś c i  o d k sz ta łcen io w ej tego  
ten so m e tru . W (p a rc iu  o w yniki badań opracowano metodę k o rek 
c j i  wpływu tem p era tu ry  na w skazania ten so m etru .
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166. G o d z i e m b a - M a l i s z e w s k i  J e r z y :  
Z jaw iska zachodzące w z łą c z ac h  m iedzi z molibdenem w p ro c e s ie  
zgrzew ania dyfuzy jnego , s s .169

Prom otor: p ro f .n d z w .S ta n is ła w  Piwowar

Przeprowadzono szczegółow ą a n a l iz ę  ak tu a ln y ch  poglądów 
na tem at pow staw ania p o łączeń  w p ro c e s ie  zgrzew ania  d y fu z y j
nego m iedzi z moEbdenem. R e a liz u ją c  zad an ia  p racy  rozw iązano  
sze reg  problemów k o n stru k cy jn y ch  i  te c h n o lo g ic z n y ch . Z g rzane , 
wg opracowanego p ro cesu  te c h n o lo g ic z n eg o , z łą c z a  m ied z i z mo
libdenem  przebadano zarówno co do ic h  j a k o ś c i ,  ja k  i  w łasn o ś
c i  ek sp lo a ta c y jn y c h . W c e lu  u z a sk a n la  m ożliw ie p e łn y ch  da -  
nych o budowie z łą c z a , wpływu n ie k tó ry c h  param etrów  na  z ja w is 
ka tow arzyszące jego  formowaniu s i ę ,  zastosow ano m ik ro a n a liz ę  
rentgenow ską s t r e f y  z łą c z a  o raz  d y frak to m etry czn e  b a d a n ia  
s tru k tu ry  fazow ej.

167. G r o n e k  Tadeusz: Wpływ wodoru na n ie k tó re  w ła s 
n o śc i mechaniczne t a n t a lu  w z a le ż n o ś c i od s to p n ia  z g n io tu . 
s s .102 . ’

Prom otor: p ro f . zw .Kornel Wesołowski

Zbadano katodowe nasy can ie  wodorem t a n t a l u  o różnym s to p 
n iu  z g n io tu . Wyniki ty ch  badań n a n ie s io n o  na wykres p rz e 
s trz e n n y : zaw artość wodoru -  czas  n a sy c a n ia  -  s to p ie ń  z g n io tu . 
Wykazują one, że w zrost s to p n ia  z g n io tu  ta n ta lu  powoduje zna
czne zw iększanie i l o ś c i  poch łan ianego  wodoru. Badano rów nież 
wpływ g ru b o śc i warstwy m eta lu  na zdo lność  do p o c h ła n ia n ia  
wodoru. S tw ierdzono , że w m iarę  w zro stu  g ru b o śc i warstwy ta n 
t a l u ,  i lo ś ć  poch łan ianego  wodoru szybko male.j9 . Z jaw isko to  
p rzy p isan o  fak tow i blokow ania w nikan ia  wodoru p rz e z  w y d z ie la 
ją c ą  s ię  na pow ierzchni m eta lu  fa z ę  wodorową. O kreślono tem
p e ra tu rę  r e k r y s t a l i z a c j i  t a n ta lu .  Przeprowadzono b a d a n ia  
s tru k tu ry  ta n ta lu  zn a jd u jąceg o  s i ę  w różnym s t a n i e , a o trz y 
mane w yniki o dn iesiono  do z jaw isk  i  efektów  zw iązanych z po
ch łan ian iem  wodoru. W d a lszy ch  b ad an iach  zajmowano s i ę  w łaś
ciw ościam i mechanicznymi t a n t a l u ! po różnym s to p n iu  z g n io tu , 
po zg n io c ie  i  nawodorowaniu o raz  d e s o rp c j i  wodoru, a tak że  
po zg n io c ie  i  w yżarzen iu . U sta lono  z a le ż n o ś c i między stopn iem  
z g n io tu  i  nasyceniem  ta n ta lu  wodorem,a jego  w y trzy m ało śc ią  
na ro z c ią g a n ie , g ra n ic ą  p la s ty c z n o ś c i  i  wydłużeniem . S tw ie r
dzono odzyskan ie-p ierw otnych  w łasn o śo i m echanicznych t a n t a l u  
nawodorowanego po u s u n ię c iu  z n ieg o  wodoru. Z identyfikow ano 
metodami ren tg en o g raficzn y m i ro d z a j f a z  w t a n ta lu  nawodorowa- 
nym i  określono  w a rto śc i s ta ły c h  siec iow ych  ty c h  f a z .  Przy 
pomocy m ikroskopu skaningowego badano złomy próbek  t a n t a lu  
nienawodorowanego i  nasyęonego wodorem, ok reślono  ic h  c h a rak 
t e r  i  powiązano z w łasnościam i m echanicznym i.
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168. I ż y c k i  Bogusław A nton i: Z jaw iska zachodzące w 
p r o c e s ie  zgrzew ania dy fuzy jnego  m ateria łó w  ceram icznych z 
m ie d z ią , s s .110

P rom oto r: p ro f .n d z w .S te fa n  W ojciechowski

W p racy  p rzed staw io n o  a n a liz ę  n ie k tó ry c h  param etrów wpły
w ających  na p ro ces  tw o rz e n ia  s i ę  z łą c z a  między ceram iką a łu n -  
dową A l-19 i  m ied z ią . Wykazano, że stw o rzen ie  warunków, w 
k tó ry c h  w ystępu je  m ożliw ość u t l e n i a n i a  m iedzi podczas zg rze 
w an ia  pozw ala uzyskać  p o łą c z e n ia  o lep szy ch  w ła sn o śc iach  n iż  
przypadku s to so w an ia  c z y s te j  pow ierzchn i m e ta l ic z n e j . Wykaza
no ta k ż e ,  że zasto sow an ie  w p ro c e s ie  zgrzew ania dyfuzyjnego 
p o la  e le k tro s ta ty c z n e g o  pozw ala na uzyskan ie  ta k ic h  samych 
z łą c z y  le c z  przy znaczn ie  obn iżonej tem p era tu rze  p ro cesu . 
Omówiono:
-  d o ty ch czas  stosow ane metody łą c z e n ia  m e ta l i  z ceram iką
-  wpływ n a jb a rd z ie j  i s to tn y c h  param etrów  na jak o ść  p o łączeń , 

wykonywanych d ro g ą  zgrzew ania dyfuzyjnego  /w ie lk o ść  p o d c iś 
n i e n i a ,  te m p e ra tu ra , n a c is k /

-  c h a ra k te ry s ty k ę  zgrzew ania  d y fu zy jn eg o , p rocesy  tow arzyszą
ce pow staw aniu z łą c z a  m eta l -  n ie m e ta l

-  u z a sa d n ie n ie  wprow adzenia do p ro cesu  czynn ika  in te n s y f ik u 
ją c e g o , polsl e le k tro s ta ty c z n e g o

-  budowę stan o w isk a  do badań i  ro z w ią z a n ia  k o n stru k cy jn eg o ' 
um o żliw ia jące  m ożliwość zasto so w an ia  p o la  e le k t r o s ta ty c z 
nego

-  b a d a n ia  ja k o ś c i  otrzym anych z łączy
-  b a d a n ia  procesów  fizy k o -ch em iczn y ch  zachodzących w s t r e f i e  

z łą c z a .

169. K o ł o d z i e  j a k i  Jacek : S tu d ia  nad metodą 
oceny t ło c z n o ś c i  b la c h , s s .165

P rom oto r: p ro f .z w .Z d z is ła w  M arc in iak

Celem pracy  b y ło  opracow anie metody oceny t ło c z n o ś c i  
b la c h  w o k reślonych  o p e ra c ja ch  t ło c z e n ia  na podstaw ie wskaź
ników c h a ra k te ry ż u ją c y c h  w ła sn o śc i p la s ty c z n e  b lach y . 
Przeprow adzone b a d a n ia  p ozw oliły  na s tw ie rd z e n ie , że wydłuże
n ie  rów nom ierne, w spó łczynn ik  a n iz o t r o p i i  no rm alnej o raz  od
k s z ta łc e n ie  p ęk an ia  mogą być uznane za w sk aźn ik i c h a ra k te ry 
z u ją c e  w łasn o śc i p la s ty c z n e  m a te r ia łu .
S tw ie rd zo n o , że t ło c z n o ść  b la c h  może być p rzed staw io n a  w po
s t a c i  l in io w e j f u n k c j i  wymienionych wskaźników. D la siedm iu 
gatunków b la c h  wyznaczono w skaźn ik i t ło c z n o ś c i  w k i lk u  wybra
nych  o p e ra c ja ch  t ł o c z e n ia ,  o k reślo n o  fu n k c je  w iążące te  
w sk aźn ik i ze wskaźnikam i ch a rak te ry zu jący m i w łasn o śc i m a te r ia 
łu  o raz  przeprow adzono w e ry f ik a c ję  dośw iadczalną  uzyskanych 
wyników.
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170. L e n a r  d W iesław: Metodyka p ro jek to w an ia  t r a n s 
p o rtu  wewnętrznego w p rz e d s ię b io rs tw ie  przem ysłu  maszynowego. 
ss .265

Prom otor: prof.ndzw .Zygm unt Z bichorsld.

Opracowano metodykę p ro je k to w a n ia  t r a n s p o r tu  w ew nętrzne
go drobnych wyrobów produkowanych s e ry jn ie  w zak ład ach  p rz e 
mysłu maszynowego. P raca  obejm uje metodykę opracow ania z a ło 
żeń, p ro jek tow an ia  o rg a n iz a c j i  w drażan ia  i  a n a liz o w a n ia  wyni
ków z e k s p lo a ta c j i  t r a n s p o r tu  zakładow ego, a poza tym metody
kę a n a liz y  techn iczno-ekonom icznej i s tn ie j ą c y c h  rozw iązań  
tra n s p o r tu  wewnętrznego jako podstawowego p o d e jś c ia  do moder
n iz a c j i  p rocesu  produkcyjnego . Podano zasady i  to k  postępow a
n ia ,  w ażn ie jsze  wzory o b liczen io w e , p o trzeb n e  W spółozynniki 
i t p .
Zastosowanie badań operacy jnych  w p racy  ma na c e lu  wykorzy
s ta n ie  metody ro zm ieszczen ia  s tan o w isk  roboczych  zap ew n ia ją 
c e j m in im alizac ję  t r a n s p o r tu .  Metoda t a  p rzew idu je  wykonywa
n ie  o b liczeń  przy pomocy emc.

171. N g u y e n  T i e n  D a o :  Wpływ k s z t a ł t u  i  w ar
to ś c i  szybkościowych i  s iłow ych  sygnałów na dok ładność hy
d rau licznego  to c z e n ia  kopiowego, s s . 139+16

Prom otor: d o c .d r  hab.Zbigniew  Jaw orsk i

W pracy u s ta lo n o  p o ję c ia  do tyczące  rodzajów  błędów  k o p io 
wania i  dokonano a n a liz y  błędów obróbki przy hydraulicznym  
to czen iu  kopiowym, przeprowadzono a n a l iz ę  k s z ta ł tó w  i  w a rto ś 
c i  szybkościowych o raz  siłow ych  sygnałów w ejściow ych i  w yjś
ciowych, stanów p rze jśc io w y ch  i  u s ta lo n y c h , uchybów szybkoś
ciowych. siłow ych i  sumarycznych o raz  rozważano wpływ ty ch  
czynników na dokładność o p e ra c j i  to c z e n ia  kopiowego. T eore
tyczne w arto śc i w ej3ciowych sygnałów szybkościow ych i  s i ł o 
wych u s ta lo n o  za ęomocą emc. o raz  m etodą w y k reś ln ą , a  W artoś
ci,uchybów szybkościow ych, s iłow ych  i  sum arycznych -  m etodą 
dosw iadczalną.

172. P e 3 s e 1 W łodzim ierz: Badania n ie je d n o ro d n o śc i 
um acniania z ia rn  aluminium przy  m ałych o d k sz ta łc e n ia c h . 
SS.305

Prom otor: p r o f . zw.Kornel Wesołowski

Badano n ie je d n o ro d n o śc i um acn ian ia  z ia r n  alum inium  -
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-  odk sz ta łco n eg o  na Z=0+15% -  p rzez  pom iar m ikro tw ardości 
s t r e f  g ran iczn y ch  i  środków z ia r n .  Ponadto m ierzono o d k sz ta ł
c e n ia  s t r e f  g ran iczn y ch  i  środkowych w odpowiednio nacechowa
nych z ia rn a c h . O kreślano  tak że  k ą ty  o b ro tu  ty c h  z ia rn  w za
k r e s ie  podanych o d k sz ta łc e ń . B adan ia  przeprow adzono na dwóch 
g a tu n k ach  aluminium o z a w a rto śc i 99 ,95  i  99,995% A l. Wyniki 
pomiarów opracowano s ta ty c z n ie .  Przeprowadzone b ad an ia  udo
w o d n iły , że:
-  w z a k re s ie  o d k sz ta łc e ń  Z=0t6% o raz  9*15% tw ardsze są  s t r e 

fy  g ra n ic z n e  a od 6*9% ś ro d k i z ia rn ;
-  p rzy  o d k s z ta łc e n ia c h  Z=6*9% zachodzi r e la k s a c ja  naprężeń  w 

s t r e f a c h  g ran iczn y ch  z ia r n ,  czemu tow arzyszy s i l n i e j s z e  wy
d łu ż a n ie  ty c h  s t r e f  o raz  in te n sy w n ie jsz y  względny o b ró t s ą 
s ia d u ją c y c h  ze sobą  z ia r n .

173* R a f  a l s k i  R yszard : Metodyka o k re ś la n ia  opty
m alnego okresu  e k s p lo a ta c j i  maszyn odlew niczych, s s .212

P rom otor: d o c .d r  Paweł Murza-Mucha

W pracy  sform ułowano metody a n a lity c z n e  o k re ś la n ia  okre
su  e k s p lo a ta c j i  według różnych  k ry te r ió w  d la  maszyn odlew ni
czych  na p rz y k ła d z ie  maszyn fo rm ie rs k ic h  o raz  maszyn do p rz e 
ro b u  masy. Podstaw ą badań by ły  źródłowe m a te r ia ły  s ta ty s ty c z 
ne zebrane z 45 krajow ych odlew ni. M a te ria ły  te  pozw oliły  
usystem atyzow ać w ie lk o śc i i  w skaźn ik i remontowe rozpa tryw a
nych grup  maszyn o raz  badać ic h  zmiany w fu n k c j i  ok resu  eks
p l o a t a c j i .  Dokonano n iezbędnych  aproksym acji p rzy  pomocy emc 
ODRA 1204 i  w e ry f ik a o j i  h ip o te z  s ta ty s ty c z n y c h .

x174. R o g a l s k i  Zbigniew : A zotow anie, u t le n ia n ie  
w p a rze  Wodnej i  tlen o azo to w an ie  n a rz ę d z i skraw ających  ze 
s t a l i  szybko tnących , s s .285

R ozpatrzono budowę warstw dy fuzy jnych  uzyslciwanych bada-- 
nymi metodami o raz  scharak teryzow ano  w łasn o śc i obrobionych 
p o w ie rzch n i i  wpływ badanych obróbek na zużycie  i  trw a ło ść  
ró żn y ch  rodzajów  n a rz ę d z i sk raw ających . Opracowano i  opisano 
nowe metody p rób: w yznaczenie k ru c h o śc i warstw  dyfuzyjnych 
n a  n a rz ę d z ia c h  obrobionych  ć ie p ln o -c h e m ic z n ie , w yznaczanie 
ic h  odporności na zużycie  tarczow e i  in n e . badano sku teczność 
ob róbk i c iep ln o -ch em iczn e j - r o l ę  e m isy jn o śc i tem peraturow ej 
obrob ionych  p o w ie rz c h n i!  znaczen ie  p rz y ję ty c h  k ry te r ió w  s t ę 
p ie n ia  n a rz ę d z i. P o dkreślono  z a le ty  badanych m etod, a zw łasz
c za  tle n o a z o to w a n ia . Udowodniono, że azotow anie i  u t le n ia n ie  
w p a rze  wodnej i  tlen o azo to w an ie  s ą  obecnie n a jk o r z y s tn ie j 
szym zestawem obróbek c iep ln o -ch em iczn y ch  n a rz ę d z i skraw ają
cych ze s t a l i  szybko tnących .
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175. R o l i ń s k i  Zygmunt: Pewne z ag ad n ien ia  badań 
wytrzym ałościowych w warunkach podwyższonych i  w ysokich tem
p e r a tu r .  s s .229

Prom otor: p r o f . zw .Jerzy  Rżysko

P raca  wprowadza w ak tu a ln y  s ta n  te c h n ik i  pom iarowej z a 
stosow anej w prowadzonych b ad an iach  wybranego w ęzła  k o n s tru k 
cyjnego w alczaka k o t ł a  parowego. Przeprowadzono b a d a n ia  t e n -  
som etryczne w alczaka k o t ł a  ty p u  0P-380b podczas próby w odnej, 
b ad an ia  naprężeń  te rm icznych  teg o  w alczaka podczas nagrzew a
n ia  obmurza oraz b ad an ia  n ap rężeń  w alczaka w warunkach ru ch o 
wych.
(Mówiono w yniki badań w ęzła przeprow adzonych na o b ie k ta c h  
rzeczy w is ty ch  o raz  b ad an ia  tensom etryczne modelu k o t ł a  p o łą 
czone z zastosowaniem  metody kruchych  pokryć . P racę  podsumo
wano szczegółow ą a n a l iz ą  uzyskanych wyników badań , zakończo
ną  wnioskami.

176. S o b o c i ń s k i  Edward: Podw yższenie c iep ło w y - 
trz y m a ło śc i odlew niczych stopów Al-Cu-Mg-Ni na drodze wpro
w adzania n ie w ie lk ic h  i l o ś c i  składników  dodatkowych, s s .136

Prom otor: p r o f . zw .Kornel W esołowski

Dobrano optym alną zaw artość składników  podstawowych w 
s to p ach  Al-Cu-Mg-Ni i  dokonano oceny wpływu składników  d o d a t
kowych na zasadn icze  w łasn o śc i w ytrzym ałościow e s to p u  
AlCu5MgNi3. Przeprowadzono b a d a n ia  wpływu obróbki c i e p ln e j  i  
wygrzewania ek sp lo a tacy jn eg o  na tw ardość i  c iep łow ytrzym a -  
ło ś ć  s to p u  AlCu5MgNi3. W yjaśniono przyczyny w zrostu  c i 6p ło -  
w ytrzym ałości stopów typu  Al-Cu-Mg-Ni w wyniku wprowadzania 
n ie w ie lk ic h  i l o ś c i  składników  dodatkowych /  po 0 , 3% c ię ż .  /  
w p o s ta c i  ty ta n u  / T i / ,  n iobu  /N b /, chromu / C r / ,  m olibdenu 
/M o/, wolframu /W/ i  manganu /Mn/ w z a k re s ie  um ocnien ia ro z 
tw oru s ta łe g o  /oć /  i  f a z  m iędzym eta licznych : A lg C u /^ / ,
A ljN i/  £ / ,  Ał2CuMg/S/, A lg C u ^ N i/T ^ /, A l^ /O u N i /^ S ^ / .  Bada
n ia  przeprowadzono przy  zasto sow an iu  m ik ro an a lizy  ren tgenow s
k i e j  i  pomiarów m ik ro tw ard o śc i. S tw ierd zo n o , że n a jw ię k sz ą  
ro zp u szcza ln o ść  w f a z ie  et. w ykazują Or i  Mn; znaczn ie  m n ie j
s z ą  -  T i, Nb i  Mo. R ozpuszczalność składników  dodatkowych w 
fa z a c h  m iędzym etalicznych  j e s t  tak że  zróżnicow ana. N ajw ięk
szy wpływ ną u tw ardzen ie  fazy  oc wywiera W, a w d a ls z e j  ko
le jn o ś c i  Mo, Mn i  C r. N ajw iększe u tw ard zen ie  fazy  i  £
stw ierdzono  w przypadku Mn n a to m ia s t fa z ę  TNi n a jb a rd z ie j
u tw ardza  Mo. Optymalnym zestaw ien iem  składników  dodatkowycli 
s ą :  Mn + W z m ożliw ością  zamiany W p rz e z  C r.
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177. S w o r z y ń s k i  R yszard: Metoda bad an ia  n ie k tó 
ry c h  w ła śc iw o śc i użytkowych m ateria łów  c ie rn y c h , s s .109

P rom otor: doc.m gr J ó z e f  M aroszek

Celem p racy  by ło  opracow anie metody pom iaru c h a ra k te ry s ty 
k i  ta rc io w e j ji, = f / t / ,  ^  = f / v / t yu- = f /p /  o raz  zużycia  /u b y t
ku m a te r i a łu / .  Do w ykonania p racy  zaprojektow ano i  wykonano 
stanow isko  z oryginalnym  układem  s k o ja rz e n ia  c ie rn eg o  / t a r c z a
po k t ó r e j  ś l i z g a j ą  s i ę  t r z y  p ró b k i o pow ierzchni 1 cm2/  o 
c i ą g ł e j  zm ianie p rę d k o śc i p o ś liz g u  /w z a k re s ie  1 : 10/  i  r e j e 
s t r a c j ą  zmiennych param etrów  na p isak u  x -y .
A n a liz a  m atem atyczna c h a ra k te ry s ty k i  ta rc io w e j yu, = f / v / ,

/*- = f / t /  i  = f /p /  pozw ala wnioskować o zachowaniu s ię  ma
t e r i a ł u  w w arunkach e k sp lo a ta c y jn y c h . D la w ie lk o śc i zużycia  
podano za le ż n o ść  m atem atyczną w form ie rów nania w ykładnicze
go

Z = k  p®*- ca/
P ra c ę  zakończono wnioskami dotyczącym i m etodyki badań w ła ś c i
w ości ta rc io w y ch  i  z u ż y c ia  m ateria łów  c ie rn y c h .

178. W i e r z c h o ń  Tadeusz: A n a liza  metod p rzygo to 
w ania pow ierzchn i w p ro c e s ie  zgrzew ania dyfuzy jnego , ss .1 1 8

Prom otor: p ro f .n d z w .S te fa n  W ojciechowski

W p racy  p rzedstaw iono  a n a liz ę  metod przygotow ania pow ierz
ch n i w p ro c e s ie  zgrzew ania  dyfuzy jnego . Wykazano, że wprowa
dzone do t e j  te c h n o lo g i i  p ro cesy  bombardowania jonowego ł ą 
czonych pow ierzchn i o raz  w ib ra c j i  s k rę tn e j  zgrzewanych d e ta 
l i  pod docisk iem  i  w podwyższonej tem p era tu rze  znacznie pod
w y ższa ją  jak o ść  otrzym anych z łą c z y . Omówiono:
-  c h a ra k te ry s ty k ę  p ro o esu  zgrzew ania  d y fu zy jnego , procesy to 

w arzyszące pow staw aniu z łą c z a ,  z jaw isk a  fizykochem iczne za 
chodzące na pow ierzch n iach  łączonych  d e t a l i  pod wpływem 
p ró ż n i i  te m p e ra tu ry ,

-  u z a sa d n ie n ie  wprowadzonych do p ro cesu  zgrzew ania dy fuzy jne
go czynników , w pływ ających n a  s ta n  pow ierzchn i łączonych 
d e t a l i ,

-  budowę s tanow iska  do badań i  ro zw iązan ia  k o n stru k cy jn e  
czynników o czy szcza jący ch  i  u ak tyw n ia jących  pow ierzchnie 
zgrzew anych elem entów ,

-  b a d a n ia  jakościow e z łączy  otrzym anych przy różnych meto -  
dach przygo tow ania  pow ierzchn i o raz  b a d a n ia  s ta n u  pow ierz
c h n i.
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X179.W i  ś n i  e w s k i  R oland: B adania układów p a l l a d -
-  wodór i  n ik ie l  -  wodór w warunkach wysokiego c i ś n ie n ia  ga
zowego wodoru do 28000 a t .  s s .  85

Zbudowano i  opisano a p a ra tu rę  w ysokociśn ien iow ą na gazowy 
wodór / d e u te r /  do c iś n ie ń  ok. 30000 a t .
Opracowanie to  z a p e łn ia  lu k ę  w dotychczasow ych b ad an iach  wyso
kociśn ien iow ych w tym z a k re s ie .  S tw ierdzono anomalne zachowa
n ie  s i ę  manganinu -  s to p u  pow szechnie stosow anego do budowy 
elektrooporow ych przetw orników  c iś n ie ń  i  o k reślo n o  p rz y d a t -  
ność s to p u  Au -  Cr /1 ,95?“ C r/ w ty o h  w arunkach.
Podano w yniki badań nad zmianami oporu e le k try c z n e g o  i  s t a  -  
łych  H a lla  próbek palladow ych i  niklow ych ja k  rów nież zbadano 
zan ik  ferrom agnetyzm u w ty c h  o s ta tn ic h .  Zmiany te  pow iązano z 
w łaściw ościam i elektronowym i odpow iednich fa z  układów Pd -  H 
i  Ni -  H. O kreślono -  metodami pośredn im i -  dużą zaw arto ść  . 
wodoru w ty ch  m eta lach  /H /Pd *  1 ,2 ; H/Ni »  1 ,0 / .
Omówiono ak tua lny  s ta n  wiedzy o s t ru k tu ra c h  pasmowych, w ła ś c i 
w ościach elektronow ych Pd i  Ni ic h  fa z  wodorkowych i  n ie k tó 
rych  ic h  stopów.

180. W r ó b l e w s k i  Klemens Ja n u sz : O p ty m alizac ja  
k o le jn o ś c i  p ro d u k c ji wyrobów w potoku  zmiennym a sy n c h ro n ic z 
nym. ss .2 8 2

Prom otor: d o c .d r  h a b .S ta n is ła w  L is

P raca  wprowadza do problem u k o le jn tiś ę i  p ro d u k c ji wyrobów. 
Omówiono a n a liz ę  i  k la s y f ik a c ję  m odeli i  metod używanych do 
ro zw iązan ia  problem u k o le jn o ś c i  p ro d u k c ji  wyrobów. P rzeprow a
dzono a n a liz ę  kosztów pracy  komórki p ro d u k c y jn e j. Sform ułowa
no a lgory tm  do rozw iązań  optym alnych, podano w yniki badań . 
Sformułowano algory tm  d la  rozw iązań  suboptym alnych, podano za
stosow anie i  w n io sk i.
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WIDZIAŁ SAMOCHODÓW I  MASZYN ROBOCZYCH

x181. J  a ś k i e w i c  z Ludwik Zbigniew : K ry te r ia  do
b o ru  ło ż y sk  to czn y ch  do p rz e k ła d n i głów nej samochodu, s s .  73

W pracy  omówiono k r y t e r i a  doboru w ie lk o śc i ło ży sk  do 
p rz e k ła d n i głów nej samochodu. Wyprowadzono i  udowodniono mo
m ent równoważny. Porów nanie momentów równoważnych pozwala na 
wytypowanie m etody, w k tó r e j  w artość  momentu obliczeniow ego 
b ę d z ie  n a jb a r d z ie j  z b liż o n a  do w a rto śc i m ia ro d a jn e j d la  zmę
c z e n ia  ło ż y sk a  w założonych  warunkach e k s p lo a ta c j i .
Dokonano a n a liz y  k ry te r ió w  d la  doboru ło ż y sk  o raz  k o n s tru k 
cy jnego  ro z w ią z a n ia  w ęzła  łożyskowego p rz e k ła d n i głównej s a 
mochodu. Omówiono zag ad n ien ie  wpływu n ap ięć  w stępnych na 
trw a ło ść  i  sztyw ność łożyskow ania  w ałka napędzającego  p rz e 
k ła d n i  głów nej w samochodach osobowych i  c iężarow ych .

182. K u ł a k o w s k i  J ó z e f :  A n a liz a  doboru n ie lin io 
wych c h a ra k te ry s ty k  elem entów podatnych w zaw ieszen iu  zespo
łu  napędowego samochodu w warunkaoh o b c iążeń  q u a s i - s ta ty c z -  
nych i  dynam icznych, s s .2 1 7

P rom otor: doc. d r  h a b .J a n  O sieck i

Opracowano metodę o b l ic z e n ia  zaw ieszeń  zespołów napędo
wych samochodów przy  u w zg lęd n ien iu  m ożliw ie sze ro k ieg o  wach
l a r z a  warunków pracy  teg o  zesp o łu  o raz  doboru n ie lin io w y ch  
c h a ra k te ry s ty k  elementów podatnych  za pomocą ETO.
A n a lizę  o p a rto  na u ło ż e n iu  i  ro zw iązan iu  u k ład u  równań ruohu 
L a g ra n g e 'a  d ru g ieg o  ro d z a ju .
Rozważono problem  sp rz ę ż e n ia  głównych p o s ta c i  drgań  zespo łu  
napędowego p rzy  wymuszeniach dynam icznych. Wprowadzona m iara 
s p rz ę ż e n ia  d rgań  za pomocą o k reślo n y ch  w pracy  w spółczynni -  
kow p o z w o liła  sform ułować k ry te r iu m , um ożliw ia jące  w ybiera
n ie  n a jle p sz e g o  zaw ieszen ia  zesp o łu  ze z b io ru  w ariantów  kon- 
s tru k o y jn y o h  w ykazujących s i ę  odpowiednimi w łasnościam i wy
trzym ałościow ym i i  iz o lo w a n ia  d rgań .
O pisano przeprow adzone pom iary w łasn o śc i fizy czn y ch  zespołów
i  elementów podathych . Podano w yniki o b lic z e ń  podatnych za 
w ieszeń  w tr z e c h  różnych  samochodach o raz  porównano w yniki 
pomiarów o d k sz ta łc e ń  elem entów podatnych uzyskanych dośw iad
c z a ln ie  i  m etodą o b liczen io w ą .
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183, O r z e s z a k  S ta n is ła w : D rgan ia  poprzeczne ł a ń 
cucha napędzającego  u k ład  ro z rząd u  tłokow ego s i l n i k a  s p a l in o 
wego. s s .1 2 2

P-romotor: d o c .d r  h ab .Jan  O sieck i

Zbudowano model f iz y c z n y  i  m atematyczny p rz e k ła d n i ła ń c u 
chowej wyposażony w n ap in acz  łań cu ch a  po s t r o n ie  b ie r n e j  n a 
pędu. W o p a rc iu  o powyższy model wyprowadzono p e łn y , sp rę ż o 
ny uk ład  równań różniczkow o-całkow ych o p isu ją c y c h  d rg a n ia  
p rz e k ła d n i . Przeprow adzona a n a l iz a  równań w ykazała m ożliw ość 
w ystępow ania drgań  łań cu ch a  " z p rzesk o k iem ", o dużych am p li
tu d ach .
P o d ję te  w pracy bad an ia  je d n e j z w ła sn o śc i dyrfamicznych p rz e 
k ła d n i a m ianow icie s ta te c z n o ś c i  w yjściow ej p o s ta c i  ła ń c u c h a , 
um ożliw iły  sform ułow anie wytycznych k o n s tru k c y jn y c h , m ających 
na c e lu  zapob iegan ie  nadmiernym drganiom , a tym samym p o d n ie 
s ie n ie  niezaw odności p rz e k ła d n i.
P rzedstaw ione w pracy rozw ażan ia  można rów nież o d n ieść  do 
p rz e k ła d n i pasowych po uw zg lęd n ien iu  w ła sn o śc i m a te ria ło w y ch .

184. P i o t r o w s k i  J e rz y :  M echanika wałów p rzeg u 
bowych typu  Cardana z podatnym i sp rz ę g ła m i, stosow anych w 
układach  napędowych tra k c y jn y c h  pojazdów szynowych, s s .87

Prom otor: p ro f . zw .K azim ierz Zembrzuski

Przeprowadzono jakośc iow ą a n a l iz ę  z ja w isk  dynam icznych w 
u k ła d z ie  napędowym z podatnymi sp rzęg łam i CSardana. P rz e d s ta 
wiono metodę matematycznego o p isu  ru ch u  u k ład u  z jednym o raz  
kilkom a podatnym i sp rzęg łam i C ardana i  na  t e j  podstaw ie  p r z e 
prowadzono a n a liz ę  drgań  sk rę tn y c h  w u k ła d z ie  napędowym lo k o 
motywy e le k try c z n e j .  Wyznaczono obszary  rezonansów  p a ram e try 
cznych drgań  sk rę tn y c h  o raz  am plitudy d rgań  wymuszonych. Wy
pływ ające z pracy w niosk i d o ty czą  wpływu param etrów elem en
tów podatnych s p rz ę g ła  na  dynamiczne w ła sn o śc i u k ład u  napędo
wego lokomotywy ze sp rzęg łam i podatnymi o raz  w ystępow ania 
kry tycznych  z uwagi na  d rg a n ia  sk rę tn e  -  p rę d k o śc i obrotow ych 
u k ładu .

185. S z l a g o w s k i  Ja n : A n a liz a  k o n s tru k c j i  b l a -  
chownicowych metodą n o śn o śc i g ra n ic z n e j ,  s s .1 8 0

Prom otor: p rof.ndzw .W ojciech  S zczep iń sk i

P rzedstaw iono  metodę szacow ania k s z t a ł t u  i  n o śn o śc i
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k o n s t r u k c j i  blachownicowęęh o p a r tą  na tw ie rd z e n iu  o d o ln e j oce
n ie  n o śn o śc i g ra n ic z n e j .  A nalizę  przeprowadzono w dwóch e t a 
pach: o k re ś la ją c  k s z t a ł t  p ły ty  czołow ej p rzez  w pisan ie  u k ła 
du s ta ty c z n ie  dopuszczalnych  n ie c ią g ły c h  p ó l  naprężeń  oraz 
z n a jd u ją c  optymalny u k ład  wewnętrzny system u p ły t  p rzen o szą
cego o b c iążen ie  na s z e ro k o śc i B -  k o n s t r u k c j i .  W c e lu  spraw
d z e n ia  p rz y d a tn o śc i p rz e d s ta w io n e j metody a n a liz y  w p rak tyce  
in ż y n ie r s k ie j  przeprow adzono b ad an ia  dośw iadczalne i  uzyska
no dob rą  zgodność wyników te o re ty c z n y c h  i  dośw iadczalnych.

186. T r a n  H u y  S o n :  W yznaczanie s i ł  d z ia ła ją c y c h  
n a  ły żk ę  k o p a rk i jednonaczyniow ej metodą id e n ty f ik a c j i  u k ła 
du dynam icznego, s s . 7&

P rom otor: doc. d r  Henryk Winek

Zaproponowano metodę eksperym entalnego  w yznaczenia s i ł  
d z ia ła ją c y c h  na ły żk ę  k o p a rk i m etodą p o ś re d n ią , przy k tó re j  
sama koparka  s p e łn ia ła b y  r o l ę  c z u jn ik a  do pom iaru ty ch  s i ł .  
P rzed staw io n o  p róbę zasto so w an ia  t e o r i i  d rgań  do eksperymen
ta ln e g o  w yznaczenie o b c ią ż e n ia , ja k ie  d z ia ła  na lcopark ę  pod
c z a s  j e j  p ra c y . M etoda, k tó r ą  zastosow ano, leży  w k a te g o r i i  
tzw . metod id e n ty f ik a c j i  obiektów  dynam icznych. P rocedurę 
id e n ty f ik a c j i  przeprow adzono d la  a r b i t r a l n i e  założonego dys
k re tn e g o  modelu lin io w eg o  d rgań  k o p a rk i, p rzy  czym n ie k tó re  
jeg o  param etry  z o s ta ły  z góry o k re ś lo n e . P rocedury  id e n ty f i 
k a c j i  z o s ta ły  wykonane d la  k o p a rk i KM-6O3 .

187. W a . g n e r  B o h d a n :  A n a liza  uk ładu  dynamicz
nego poddanego d z ia ła n iu  c iąg u  impulsów p ro s to k ą tn y c h .s s . 200

Prom otor: p ro f.ndzw .Z b ign iew  O sińsk i

Zbadano Układ dynamiczny o jednym s to p n iu  swobody na k tó 
ry  d z ia ła  c ią g  impulsów p ro s to k ą tn y c h . R ozpatrzono p rzy p ad k i, 
gdy im pulsy s ą  zdeterm inow ane, co do am plitudy i  czasu  d z ia 
ł a n i a ,  am p litu d a  j e s t  s to c h a s ty c z n ie  zm ienna, a czas d z ia ła -  
ń ia  impulsów j e s t  zdeterm inow any; am p lituda  j e s t  zdeterm ino
wana, a czas  d z ia ła n ia  j e s t  procesem  losowym o raz  gdy zarów
no am p litu d a  ja k  czas  d z ia ła n ia  s ą  w ie lk o śc iam i losowymi. 
R ozpatrzono u k ład  lin iow y  i  n ie lin io w y . U kład n ie lin io w y  przy 
wymuszeniu stochastycznym  rozw iązano m etodą małego 'param etru 
wyprowadzając wzory ogó lne. Układ lin iow y  i  n ie lin io w y  ro z 
w iązano tak że  na m aszynie analogow ej.
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188. Z a w i s ł a w s k i  D ariu sz : A n a liz a  wpływu p a ra 
metrów kulkow ania naporowego na o s ta te c z n e  n a p rę ż e n ia  w łasne 
w w arstw ie w ie rz c h n ie j e lem entu  ob rab ian eg o , s s .1 4 4

Prom otor: p ro f . ndzw.Tadeusz K osiew icz

P ra c a  dotyczy spoaoDu obróbki pow ierzchn i c z ę ś c i  maszyn 
kulkowaniem naporowym. Celem pracy  b y ło  wykazanie powiązań 
między sposobem obróbki a stanem  warstwy w ie rz c h n ie j ukon
sty tuow anej tym sposobem.
W pracy dokonano o b ja ś n ie n ia  z a le ż n o śc i geom etrycznych, za 
le ż n o śc i kinem atycznych, u s ta le ń  k ry te r ió w  modelowania ope
r a c j i  kulkow ania naporowego o raz  b ad an ia  n ap rężeń  w łasnych 
w w arstw ie w ie rz c h n ie j po obróbcę.

INSTYTUT FIZYKI

189- B r u d z e w s k i  K azim ierz: Wpływ defektów  po
w ierzchniowych na s ta n  p o la r y z a c j i  o d b i te j  w iązk i ś w ia t ła  od 
pow ierzchni krzemu i  germanu, ss .1 0 6

Prom otor: doc. d r  h ab .H a lin a  C hęcińska

Nowoczesna te c h n o lo g ia  w ytw arzania elementów półprzew od
nikowych, oraz elementów optycznych s ta w ia  bardzo  w ysokie wy
magania odnośnie ja k o śc i po w ie rzch n i. D latego  te ż  problem  
w yznaczania k o n tro l i  ja k o ś c i  pow ierzchn i n a b ie ra  s z c z e g ó ln e j 
w agi. Występującym zawsze defektem  powierzchniowym j e s t  -
-  chropow atość p o w ierzchn i.
W n in i e j s z e j  p racy  p rzed staw io n o  próbę w yk o rzy stan ia  p o la ry 
z a cy jn e j metody o p tyczne j / e l i p s o m e t r i i /  do w yznaczania b a r 
dzo m ałych chropow atości pow ierzchn i krzemu i  germanu. Wypro
wadzono a n a lity c z n e  w yrażen ia  o p isu ją c e  zmiany kątów e l i p s o -  
m etrycznych ą  i  y  spowodowane efek tem  chropow atości po
w ie rzch n i.

190. C h r o s t o W s k i  Ja c e k : W łasności k oherency jne  
p o la  e lek trom agnetycznego  emitowanego z tzw . stanów s u p e r r a -  
d ia n t .  s s .50

Prom otor: prof.ndzw .B ogdan Karczewski
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W p racy  o b liczo n o  c z te ry  fu n k c je  k o r e l a c j i  G laubera d la  
p o la  e.m . d la  dwóch, c z te r e c h ,  s z e ś c iu  i  ośmiu punktów w 
s t r e f i e  d a le k ie j  i  dow olnej c h w ili  czasu  o ra z  fu n k c ję  k o re la 
c j i  n - te g o  rzęd u  d la  jednego punktu  w s t r e f i e  d a le k ie j  i  do
w olnej c h w ili  czasu  d la  dużego uk ładu  dwupoziomowych atomów 
wzbudzonych k ró tk im  impulsem spójnym /  np. z l a s e r a  / .  Poda
no p rz y k ła d  numeryczny p rzedstaw iony  na ry sunkach .

191- D e g ó r s k i  A nton i; Badanie procesów  p rzen o sze
n i a  e n e r g i i  w u k ład ach  donorow o-akceptorow ych metodami optycz
nymi i  e le k try c z n y m i, s s .1 6 0

P rom otor: p r o f . zw .M arcin K ryszew ski

W p racy  badano f lu o re s c e n c ję  i  fo toprzew odnictw o szeregu  
s ta ły c h  roztw orów  donorów i  akceptorów  w p o lim erach . Głównie 
badano z jaw isk a  w u k ład ach  a n tra c e n u  z c h ło ra n ile m , t r ó j n i -  
trobenzenem  w p o l i s ty r e n ie  i  p o lim e ta k ry la n ie  m ety lu . Zbada
no ro z k ła d  widmowy fo to p rzew o d n ic tw a, za leżn o ść  fo to p rąd u  od 
s tę ż e n ia  donorów i  akcep to rów , za leżn o ść  fo to p rą d u  od n a tę ż e 
n i a  ś w ia t ła  w zbudzającego o raz  w ygaszanie f lu o r e s c e n c j i  a n tr a 
cenu .
U s ta lo n o , że ro z k ła d  widmowa fo top rzew odn ic tw a pokrywa na n a -  
ogó ł z widmem absorpcyjnym  badanego u k ład u .N ie  obserw uje s ię  
jed n ak  fo top rzew odn ic tw a p rzy  bezpośrednim  wzbudzaniu komple
ksów donor -  a k c e p to r . W zrost fo to p rą d u  ze wzrostem  s tę ż e n ia  
akceptorów  związany j e s t  ś c i ś l e  ze spadkiem f lu o r e s c e n c j i  an
t r a c e n u . W ygaszenie t e j  f lu o r e s c e n c j i  ze wzrostem  s tę ż e n ia  
a k c e p to ra  ma jednakowy p rz e b ie g  zarówno przy u ży c iu  c h lo ra n i-  
l u  ja k  i  t r ó jn i t r o b e n z e n u ,  n ie  za leży  od ro d z a ju  użytego  p o l i 
m eru.
Na podstaw ie  uzyskanych wyników zaproponowany z o s ta ł  model 
pozw ala jący  na w y ją śn ie n ie  obserwowanych efek tów . W p ro c e s ie  
g e n e ra c j i  nośników podstawową r o lę  s p e łn ia ją  c e n t r a  donor -
-  a k c e p to r , do k tó ry c h  j e s t  p rzenoszona e n e rg ia  od c z ąs teczek  
a n tra c e n u  n iezw iązanego  w kom pleksie . Może to  zapoczątkować 
ru c h  n o śn ik a  w jonowym paśmie przew odnictw a.

192. L u k a s  z e w i e  z Tadeusz: B adania fo to lu m in e s -  
c e n c j i  lum inoforów  /  Zn, Cd/S-Cu w z a le ż n o śc i od s tę ż e n ia  
CdS i  w różnych  te m p e ra tu rac h , ss .1 2 1

P rom otor: p ro f.n d zw .E u d o k ia  O staszew icz

Przeprow adzono b a d a n ia  fo to lu m in e sc e n c ji. p o l ik r y s t a l i c z 
nych fo sfo rów  m ieszanych /  Zn,Gd/S aktywowanych jonam i Cu*. 
Z asad n icza  c zęść  prawy sprow adza s i ę  do u zy sk an ia  system atycz
nego p rz e g lą d u  zmian różnych  param etrów badanych pasm
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em isyjnych, k ró tkofalow ego i  d ługo fa low ego , w z a le ż n o ś c i od 
zaw arto śc i s ia rc z k u  kadmu i  tem p era tu ry . Skład m ieszanego 
fo s fo ru  obejmował c a ły  za k re s  s tę ż e ń  w u k ła d z ie  ZnS-CdS, a 
badanie prowadzono w szerokim  z a k re s ie  te m p e ra tu r  od 123 -
-  473 K. W przypadku e m is j i  d łu g o fa lo w ej wykryto tzw . em is ję  
wysokotemperaturową w y stęp u jącą  około 7% s tę ż e n ia  CdS. A n a li
za uzyskanych wyników u m o żliw iła  wybór prawdopodobnego mecha
nizmu p rz e jś ć  p ro m ien is ty ch . Podano rów nież pożyteczny  wzór 
empiryczny na szerokość s t r e f y  w zbronionej w k r y s z ta ła c h  m ie
szanych w za leżn o śc i od sk ład u  / O  -  100% OdS /  i  od tem p era
tu ry .

193. P i  e r  s a Henryk: O ddziaływ anie złożonych  p ó l aku
stycznych  na c z ą s tk i  a e ro z o l i ,  s s .79

Prom otor: doc. d r  Czesław W achtl

Celem pracy j e s t  b adan ie  jednokierunkow ej s i ł y  /  tzw . s i 
ły  Oseena /  p o ja w ia ją c e j s ię  w wyniku o d dz ia ływ an ia  z c z ą s t 
kami a e ro z o li  pewnych typów złożonych p ó l akustycznych  w ystę 
pujących w ośrodku o w spółczynniku le p k o ś c i . W b ad an iach
ograniczono s ię  do p ro s ty c h  rodzajów  s to ją c y c h  f a l  z łożonych  
z I i  n - t e j  harm onicznej.
Dla wybranych w a rto śc i s to su n k u  am plitud  p rę d k o śc i h I I  h a r 
monicznej do I  harm onicznej u s ta lo n o  za leżn o ść  < F„a > od p o -
czątkowej s t a ł e j  fazow ej między składowymi j  , p rzy  u s ta ło  -  
nych w arto śc iach  -  za leżn o ść  <  ^ a na ^cłl P0(̂ s '*3a-
wie sporządzono ro zk ład  s i ł y  Oseena w zdłuż w sp ó łrzęd n e j p r z e 
s tr z e n n e j .  Uzyskane w yniki p o tw ie rd z a ją  podaną p rz e z  W este r- 
v e ł ta  za leżność  < F0s ^ ~ ~  s ln  ^  ’ zaś W Przeo;i-ws't:awien:i-u  do
t e o r i i  W este rv e lta  d a ją  n ie l in io w ą  za leżn o ść  F S  od h .03 *

Przew idziane wyniki sprawdzono d o św iad cza ln ie  p rzy  pomocy wa
hadełka  pomiarowego d la  złożonych  f a l  s to ją c y c h  o c z ę s to ś 
c iach  od 297 do 594 Hz przy  poziomach c i ś n ie ń  ^  136 dB. 
P rzedstaw iono również dość b o g a tą  dokum entację d o św iad cza ln ą  
pokazującą ruchy f ig u r  Kundta i  drobnych pyłków z ło d y g i s ł o 
neczn ika  pod wpływem omawianej s i ł y  w pewnych o b szarach  z ło 
żonej f a l i  s to ją c e j .

194. S w i r k o w i c z  R enata : Pasmowa t e o r i a  s t r u k tu 
ry  domenowej w ferrom agnetykaoh . s s .95

Prom otor: d o c .d r  hab.A ndrzej Sukiennlclci

7/ pfaey p rzedstaw iono  a n a liz ę  s t ru k tu ry  domenowej w o p a r
c iu  o pasmowy model ferrom agnetyzm u. P rzy jm ując za punkt w yj
ś c ia  jednopasmowy h am ilto n ia n  Hubbarda, uzupełn iony  "o wyraz
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re p re z e n tu ją c y  a n iz o tro p ię  o raz  s to s u ją c  form alizm  fu n k c ji  
G reena o b liczo n o  ro z k ła d  kątowy namagnesowania w ścianach. 
B locha i  podstawowe param etry  s tru k tu ry  domenowej; badano 
wpływ zew nętrznego p o la  magnetycznego na ferrom agnetyk  ze 
s t r u k tu r ą  domenową, w zbudzenia e lem entarne  w tak im  fe rro m a- 
gnetyku  o raz  c h a ra k te ry s ty c z n ą  d la  n iego  s t r u k tu r ą  pasmową. 
O pisu jąc  s t ru k tu ry  domenowe w ramach modelu pasmowego uwzględ
n io n o  za le ż n o ść  kierunków  o s i  kwantowania e lek tronów  od ic h  
stanów  kwantowych. O b lic z e n ia  n in ie j s z e j  p racy  w skazu ją , że 
wprowadzenie odchyleń  o s i  kwantowania poszczególnych  e le k t r o 
nów od k ie ru n k u  w ektora  m ag n e ty zac ji makroskopowej powoduje 
o b n iżen ie  e n e r g i i  uk ład u  w p rz y b l iż e n iu  H artree -F o ck a , a za
tem na e n e rg ię  śc ia n y  o trzym uje s i ę  w arto ść  m n ie jszą  n iż  w 
m odelach fenom enologicznym  i  H eisenberga . Konsekwencją ro z 
r z u tu  o s i  kwantow ania e lek tro n ó w  j e s t  rów nież obn iżen ie  ś re d 
n i e j  w a rto śc i m ag n e ty zac ji w s ta n ie  ze s t r u k tu r ą  domenową w 
porow naniu z j e j  w a r to ś c ią  w s ta n ie  magnetycznym jednorodnym.
W pracy  szeroko  dyskutowany j e s t  rów nież problem  sz tyw ności. 
F izy czn ą  p rzyczyną  sz tyw ności w rozważanym modelu j e s t  e n e r
g ia  k in e ty c z n a  e lek tro n ó w  w ędru jących .

INSTYTUT MATEMATYKI

195* K l u k o w s k i  J u l ia n :  W łasności pewnych s y s te 
mów a lg e b ra ic z n y c h  z częściow o uporządkowanymi bazam i, s s .  48

Prom otor: p ro f.ndzw .T adeusz  Traczyk

P ra c a  zaw iera  t e o r i ę  ortom odularnych  zbiorów częściowo 
uporządkow anych, m ających dodatkową w ła sn o ść , że aA b  = 0 
wtedy i  ty lk o  wtedy gdy a j e s t  o rtog o n a ln e  do b /tzn. a £ b ° / .  
Z biory ta k ie  zwane są  o rto p o se tam i boolow skim i i  są  n a tu r a l 
nym u ogó ln ien iem  a lg e b r  B o o le 'a . Zbadane s ą  w łasn o śc i a lg e 
b ra ic z n e  o rtoposetów  b o o low sk ich , homomorfizmy, f i l t r y ;  udo
wodnione są  tw ie rd z e n ia  o ^ re p re z e n ta c j i  i  o ro z sz e rz e n iu  o r -  
to p o s e tu  do a lg eb ry  B o o le 'a ;  podana j e s t  r e p re z e n ta c ja  topo 
lo g ic z n a  i  skonstruow ana p r z e s t r z n i  S to n e 'a  d la  o r to p e se tu  
boo low sk iego .

x196. K o r ć  z a lc E u g en iu sz : P rz e k s z ta łc e n ie  tworów l i 
niowych przy pomocy a u to k o l in e a c j i  kwadryki w p r z e s tr z e n i  P^. 
s s .  36

W p r z e s t r z e n i  rzu to w ej P^ d e f in iu je  s i ę  n a s tę p u ją c e
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p rz e k s z ta łc e n ie :  n ie c h  b ę d z ie  dana n iezdegenerow ana kwadryka 
jako b aza  p rz e k s z ta łc e n ia  i  j e j  a u to k o lin e a c ja  o(, . Każdemu 
punktowi M p r o s te j  AA» podporządkowuje s i ę  pew ien punk t X w 
t e j  p r o s te j  t a k i ,  aby sp e łn io n y  b y ł  warunek:

/  AA*MX /  = A
gdzie  X  j f s t  u s ta lo n ą  l i c z b ą  rz e c z y w is tą  ró ż n ą  od O i  od 1 , 
a punkty AtA* s ą  p a rą  przyporządkow anych so b ie  w a u to k o lin e a -  
c j i  oL punktów kwadry k i  .
W pracy podano odpowiedzi na n a s tę p u ją c e  p y ta n ia :
1 . w łasn o śc i z b io ru  punktów X, gdy punkt M p rz e b ie g a  pewną 

p łaszczy zn ę  TT *
2. w łasn o śc i z b io ru  punktów X, gdy punkt M p rz e b ie g a  pewną 

p ro s tą  p p r z e s t r z e n i .
Odpowiedź na p ie rw sze  p y tan ie jZ b io rem  punktów X j e s t  po w ie rz 
ch n ia  a lg e b ra ic z n a  rzęd u  U do 4  w z a le ż n o śc i od p rz y ję te g o  t y 
pu a u to k o l in e a c j i .
Odpowiedź na d ru g ie  p y ta n ie :  Zbiorem punktów X j e s t  krzywa 
p rz e s trz e n n a  rzęd u  6 o różnym s to p n iu  d e g e n e ra c j i .

197. S ł y s z  Roman: W łasności u o g ó ln io n e j c a łk i  ty p u  
Cauchy'ego i  ic h  zasto sow an ie , s s .32

Prom otor: d o c .d r  hab.D anuta Sadowska

P raca  sk ład a  s i ę  z t r z e c h  c z ę ś c i .  W p ie rw sz e j c z ę ś c i  wyka
zane są  pewne w łasn o śc i uogó ln ione  c a łk i  ty p u  Cauchy ego . W 
dwóch tw ie rd zen iach  wykazana j e s t  re g u la rn o ść  c a łk i  typu  Cau
chy 'eg o  w se n s ie  normy Lp, j e ż e l i  g ę s to ść  j e s t  r e g u la rn a  w 
re s z c ie  normy Lp.
Druga część pracy zaw iera  dowód i s t n i e n i a  ro z w ią z a n ia  n i e l i 
niowego zag ad n ien ia  H ilb e r ta  d la  uogó ln ionych  f u n k c j i  a n a l i 
tycznych . Rozwiązanie poszukiwane j e s t  w k la s ie  fu n k c j i  r e g u -  
la rn y o h  w p r z e s t r z e n i  Lp. Dowód przeprow adzony j e s t  p rzy  pomo
cy tw ie rd z e n ia  Schaudera o punkcie sta ły m .
W t r z e c i e j  c z ę śc i wyznaczone j e s t  p rz y b liż o n e  ro zw iązan ie  l i 
niowego zag ad n ien ia  H ilb e r ta  d la  uogó ln ionych  fu n k c j i  a n a l i 
tycznych  -  rów nież w k la s ie  Lp. Metoda stosow ana w t e j  c z ę ś c i  
pracy pochodzi od H andiaw idze, k tó ry  s to so w ał j ą  do w yznacze
n ia  p rzy b liżo n eg o  ro zw iązan ia  z ag ad n ien ia  H i lb e r ta  d la  fu n k 
c j i  a n a lity c z n y ch  w k la s ie , fu n k c j i  c ią g ły c h .
W d ru g ie j i  t r z e c i e j  c z ę ś c i  p racy  w ykorzystu je  s i ę  w ła sn o śc i 
wykazane w c z ę ś c i  p ie rw sz e j.

198. S t  y g a r  D anuta: Włókna tranży tyw ne te n s o ra  dwu
k ro tn ie  kow ariantnego w p r z e s t r z e n i  tró jw ym iarow ej, s s .57

Prom otor: d o c .d r  Leon B ieszk
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W pracy  wyznaczono włókna tranzytyw ne te n s o ra  dw ukrotnie 
kow arian tnego  w p r z e s t r z e n i  trókw ym iarow ej. A utorka o p a rła  me
to d ę  w yznaczania W łókien tranzy tyw nych  na pracy A .Z a jtz a  -
-  K om itanten  d e r  Tensoren z w e ite r  Ordnung /1 9 6 4 / oraz na te o 
r i i  m acierzy według F.R.Gandm achera /1 9 5 7 /.
Zastosow ana m etoda d a je  s i ę  p rz e n ie ś ć  na przypadek p rz e s t r z e 
n i  czterow ym iarow ej.

199. S l ó s a r s k a  Wanda: 0 pewnym u o g ó ln ie n iu  te n 
s o ra  harm onicznego i  K il l in g a  w p rz e s t r z e n i  Riemanna V . 
s s .4 9

P rom otor: d o c .d r  hab.Z bigniew  Żekanowski

P ra c a  sk ła d a  s i ę  z dwóch c z ę ś c i  związanych ze sobą tema
ty c z n ie .
W I - e j  c z ę ś c i  przypom ina s i ę  p o ję c ia  i  fa k ty  z g eo m etrii r i e -  
m annow skiej, w sz c z e g ó ln o śc i p o ję c ia  ś la d u  te n s o ra  i  i lo c z y 
nów tensorow ych w fo rm aliźm ie  bezwskaźnikowym.
C zęść I I  zaw iera  we w stęp ie  wprowadzenie do t e o r i i  pó l harmo
n iczn y ch  i  K i l l in g a  wg K.Yano i  S .B ochnera , jednakże w forma
l iź m ie  bezwskaźnikowym.
D alszy c ią g  p racy  zaw iera  b a d a n ia  wprowadzonych w n ie j  uogó l
n io n y ch  p ó l tensorów  harm onicznych i  K i l l in g a .
Na zakończenie podano zasto so w an ia  wprowadzonych po jęć do pew
n e j  k l a s y f ik a c j i  p r z e s t r z e n i  Riemanna.
W yniki p racy  zaw arte s ą  w 11 tw ie rd z e n ia c h  i  17 w nioskach.

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNO -  SPOŁECZNYCH

200. D ą b r o w s k i  Ja n u sz : Cena a nowoczesność ma
szy n  i  u rząd zeń  p rodukcyjnych , s s .  229

Prom otor: d o c .d r  Żywią Kaczmarek

W d z ie d z in ie  s ta n o w ie n ia  cen  i s t n i e j ą  dwie podstawowe 
k o n cep c je : ceny o p a rte  na k o sz ta c h  p ro d u k c ji i  ceny o p arte  na 
w a r to ś c i  uży tk o w ej, c z y l i  u z a le ż n io n e  od e f e k tu ,  ja k i  przyno
s i  zasto sow an ie  nowoczesnego u rz ą d z e n ia  produkcyjnego w po
rów naniu  z u rządzeniem  do t e j  pory stosowanym. Po omówieniu 
obu ty c h  k o n c e p c ji od s tro n y  i c h  wad i  z a le t  wysnuto w niosek, 
że cena  powinna być o p a r ta  na n ak ładach  sp o łe c z n ie  n iezbęd  -  
nych , przy w ykorzy stan iu  badań nad w a r to śc ią  użytkową /e f e k 
tem ekonomicznym/.
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201. J a n k o w s k i  S ta n is ła w : P rzem ysł na Dolnym 
Ś ląsku  w la ta c h  1945-49- s s .  283+12,5

Prom otor: prof.ndzw.W acław D ługoborski

P rzedstaw iono  d z ie je  przejm ow ania, u rucham ian ia  i  odbudo
wy przem ysłu d o ln o ś lą sk ie g o  w la ta c h  1945-49* ukazano k o rz y ś 
c i  w z a k re s ie  p rzem ysłu - ja k ie  P o lsk a  u z y sk a ła  p rze jm u jąc  te  
te re n y . Omówiono k o le jn o  w arunkipow rotu P o la k i na Dolny S ląśc , 
s ta n  przem ysłu / b i l a n s  o tw a rc ia / ,  p ro c e s  przejm ow ania z a k ła 
dów przem ysłowych, p o c z ą tk i odbudowy przem ysłu i  formy j e j  
f in an so w an ia , o rg a n iz a c ję  przem ysłu i  odbudowę W ram ach p la n u  
t r z y le tn ie g o .  Scharakteryzow ano w arunki i  w yniki odbudowy.

202, J e r m a k o w i c  z W ładysław: In te re s y  i  z a in te 
resow an ia  ekonomiczne w system ie  g o sp o d ark i s o c j a l i s ty c z n e j ,  
s s .  340

Prom otor: d o c .d r  Zdzisław  Bombera

Ukazano z perspektyw y h is to ry c z n e j  ew o lucję  ro zu m ien ia  
p o ję c ia  in te r e s u  od sensu  pasywnego, g d z ie  " z a p ła c e n ie  i n t e 
resów" rozumiano jako  z a p ła c en ie  "procentów  od k a p i t a ł u " , do 
sensu aktywnego, g d z ie  i n t e r e s  rozum iany b y ł i  j e s t  jak o  dą
żen ie  do określonych  k o rz y śc i m a te r ia ln y c h . Dokonano a n a liz y  
i s to ty  k a te g o r i i  i n te r e s u  w tr z e c h  a sp ek tach : w a sp ek c ie  t r e ś 
c i ,  s tru k tu ry  i  fu n k c j i  sp e łn ia n y c h  p rz e z  t ę  k a te g o r ię .  Ana
l i z a  dotyczy dwu odrębnych s tan o w isk , k tó re  ró ż n ią  s i ę  sposo 
bem u ję c i a  i s t o ty  k a te g o r i i  in te r e s u .  Jedno stanow isko  ujm uje 
i n te r e s  jako  k a te g o r ię  obiektyw ną, d ru g ie  jako  sub iek tyw ną. 
Sprecyzowano p o ję c ie  system u gospodarczego o raz  p o d ję to  próbę 
zasto sow an ia  zaprezentow anych d e f i n i c j i  do a n a liz y  te g o  s y s te 
mu. S tw ierdzono , że n ie  można dokonywać' o p ty m a liz a c ji  gospo
d a rc z e j ,  w k tó re j  k ry te riu m  j e s t  p r z y ję ty  c e l  gospodarow ania 
bez u w zg lędn ian ia  I s tn ie ją c e g o  uk ładu  za in te re so w ań .

203. K u n i c k a  M irosław a: Planow anie jako  in s tru m e n t 
p o l i ty k i  g ospodarcze j /s tu d iu m  dośw iadczeń planow ania f r a n c u s 
k ie g o /. s s .  247

Prom otor: d o c .d r  L eszek G uzick i

Z a ję to  s ię  p roblem atyką p lanow ania w gospodarce k a p i t a l i 
s ty c z n e j na p rz y k ła d z ie  F r a n c j i .  W o p a rc iu  o m a te r ia ł  zaw ar
ty  w l i t e r a t u r z e  p rzedstaw iono  n a s tę p u ją c e  z a g a d n ie n ia :
-  Ogólne p rz e s ła n k i p lanow ania  w gospodarce k a p i t a l i s t y c z n e j ,  

jego  formy oraz ró ż n ic e  między planowaniem k a p ita lis ty c z n y m
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a so c ja lis ty c z n y m .
-  H isto ryczny  rozw ój elementów planow ania we F ra n c j i .
-  Metody i  p ro ced u ra  opracow ania planów f ra n c u s k ic h  oraz 

ś ro d k i ic h  wykonania.
-  Problemy sk u te c z n o śc i p lanow an ia  oraz konsekw encje ja k ie  

w ynikły d la  planow ania fra n c u sk ie g o  z w łączen ia  t e j  gospo
d a rk i w system  EWG.

204. M o n k i e w i c z  Ja n : Międzynarodowe op erac je  
l ic e n o y jn e  w gospodarce krajów  k a p i ta l i s ty c z n y c h  wysoko ro z 
w in ię ty c h  /n a  p rz y k ła d z ie  F r a n c j i ,  J a p o n i i ,  NRF, S z w a jc a r ii ,  
W ie lk ie j  B r y ta n i i ,  Włoch i  USA/, s s .  218

P rom otor: d o c .d r  Je rz y  R uszkiew icz

Omówiono podstawowe problem y t e o r i i  międzynarodowych ope
r a c j i  l ic e n c y jn y c h  w wysoko ro z w in ię ty c h  k ra ja c h  k a p i ta l i s ty c z 
nych w la ta c h  1960-71. L ic e n c je  potrak tow ano jako  sp ecy ficzn ą  
form ę międzynarodowych pow iązań gospodarczych  o raz  jako kan a ł 
t r a n s f e r u  inno w acji te c h n ic z n o -o rg a n iz a c y jn y c h . Znaczenie mię
dzynarodowych o p e ra c j i  l ic e n c y jn y c h  na t l e  innych  form między
narodowych powiązań gospodarczych , a zw łaszcza  o b ro tu  tow aro
wego i  międzynarodowych in w e s ty c j i  b ezp o śred n ich  j e s t  n ie w ie l
k i e ,  choć w la ta c h  1960-71 n ieco  w z ra s ta . N atom iast r o l a  mię
dzynarodowych o p e ra c j i  l ic e n c y jn y c h  jako ź ró d ła  p o stęp u  te c h 
n iczn eg o  j e s t  znaczna, aczko lw iek  w wymienionym o k re s ie  wyka
z u je  te n d e n c ję  spadkową. W p racy  zaw arto  a n a l iz ę  w ie lo k ie ru n 
kowego wpływu międzynarodowych o p e ra c ji  l ic e n c y jn y c h  na  wew
n ę tr z n e  p rocesy  gospodarow ania.

205. R o ż n o w s k a  M arią : K ierunk i przem ian s t r u k tu 
ra ln y c h  w przem yśle krajów  RWPG. s s .  222

P rom oto r: d o c .d r  S te fa n  M arcin iak

Zbadano sk a lę  wpływu g a łę z i  w iodących na zmiany s t r u k tu 
r a ln e  w przem yśle s z e ś c iu  e u ro p e jsk ic h  krajów  s o c ja l i s ty c z 
nych : B u łg a r i i ,  C zech o sło w ac ji, NRD, P o ls k i ,  Rumunii i  Węgier 
w l a ta c h  1950-70. Zadanie to  rozw iązano m etodą a n a liz y  porów
naw czej s t ru k tu ry  przem ysłu  w różnych  p rz e k ro ja c h . Wyniki 
p rzeprow adzonej a n a liz y  dowodzą, że p rz y s p ie s z e n ie  zmian strote- 
tu ra ln y c h  w p rzem y śle , p o le g a ją c e  na zdynamizowaniu rozw oju 
g a łę z i  w iodących, stanow i je d e n  z podstawowych elementów a k tu 
a ln e j  s t r ą t e g i i  g o spodarcze j w e u ro p e jsk ic h  k ra ja c h  s o c j a l i 
s ty czn y ch .
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INDEKS AUTORSKI

1. ADAMCZYK Jan  94

2. AMIN Mahmoud Ahmed A b d a łlach  16

3. ARCZEWSKI K rzy sz to f 135

4 . ASEN L.D ontchev 40

5. BANDYSZEWSKI Wiesław 95

6. BE DNARKIEWIC Z Marek 136

7. BELICZYflSKI B a rtło m ie j 6? 

x 8. BENBENEK S ta n is ła w  17

9. BIELIŃSKI Je rzy  18

10. BOGUCKI A ndrzej 68

11. BRDYŚ M ieczysław 38

12. BROKMAN Lech 83

13. BRUDZEWSKI K azim ierz 189

14. BUCZKOWSKI Zenon 1

15. BUI van TAAN 120

16. BUKOWSKA M aria 19

17. BUKOWSKI L ucjan  151

18. BUKOWSKI M irosław 96

19. CAO XUAN TIEN 164

20. CENDROWSKI S ta n is ła w  69

21. CHMIELEWSKI A ndrzej G rzegorz 20

22. CHROSTOWSKI Jacek  190

23. CZARNECKI K azim ierz A dolf 84

24. CZARNECKI W itold 2

25. CZARNECKI W itold 39

26. DACKA Czesław 70
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27. DAWDO Czesław 97

28. DĄBROWSKI Jan u sz  200

29. DEGÓRSKI A ntoni 191

30. DUDA M irosław  137

31. DOWBOR K ry sty n a  ' 21

32. DUBRZrfsKA Hanna 98

33. DVORAK Ja n  22

34. DZIERZGOWSKI S e rg iu sz  25

35. FEDORYŃSKI M ichał 23

36. FILIPKOWSKI A ndrzej 124 

x 37. FIOK Adam 41

38. FLORJAŃCZYK Zbigniew Jan  24

39. FORTUNA Zenon 42

40. GARNCAREK R a fa ł 138

41. GHAZI a l  KHAFAJI 3

42. GIERzrfsKI S ta n is ła w  25

43 . GINALSKI Jan u sz  165

44 . GODZIEMBA-MALISZEWSKI Je rz y

45 .. GOLEC J a n  99

46. GÓRZYŃSKI Jan  139 

x47. GROCHULSKI Jan u sz  121

48 . GRONEK Tadeusz 167

49 . GRZEGANEK-WIĘCEK B ry g id a  100

50 . HEIDRICH Zbigniew 122

51. HETTLINGER-KOT D orota  123.

52 . HIBNER Cezary 152

53. HILSBERG M arian 43

54. HOANG SUOC 44

166



55. IŻYCKI Bogusław A ntoni 168

56. JAGUSZTYN-GROCHOWSKA Joanna M ałgorzata

57. JAKUBOWSKI A ndrzej 45

58. JANCZEWSKI Lech 46

59. JANKOWSKI S ta n is ła w  201 

.60 . JAROSZEWICZ Zbyszko 140

61. JASIŃSKI Tadeusz 85

x62. JAŚKIEWICZ Ludwik Zbigniew 181

63. JAWORSKI K rzy sz to f 27

64 . JERMAKOWICZ Władysław 202

65. JĘDRYSIK M aciej 124

66. JORDAN Ajvazov 37 

x67. KALABINSKA M aria 101

68. KALATA Henryk 47

69. KINDLER Jan u sz  125

70. KLEFS Je rz y  28

71. KLUKOWSKI J u l i a n  195

72. KOŁAKOWSKA Ewa 29

73. KOŁODZIEJSKI Jacek  169 

X74. KORCZAK E ugen iusz 196

75. KORNACKI S ta n is ła w  153

76. KOTORSKI W itold  71

77. KRÓL M ieczysław 103

78. KRUK Ja n  104

79. KRYGIER K rystyna 126

80. KRZEEKOWSKI W ito ld  102

81. KUBICKI Bogusław 154-

82. KUBICKI M irosław  127
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83. KOŁAKOWSKI J ó z e f  182

84. KUNC J ó z e f  141

85. KUNICKA M irosław a 203

86. KUNICKI A nton i 30

87. KURCIUSZ S ta n is ła w  48

88. KUŻMICZ W iesław 49

89. KYPARISIS J a n ia  72

90 . LASIECKA I r e n a  50

91 . LE' TAN NAM , 5

92 . LENARD W iesław 170

93 . LENORT F ra n o isz e k  51

94 . LEWANDOWSKI A ndrzej 52

95 . LEWANDOWSKI M ieczysław  105

96 . LINDNER Ja n  106

97 . LĄDECKI A ndrzej 128

98. ŁASKI A lek san d er 124

99. ŁUKASZEWICZ I d z i  4

100. ŁUKASZEWICZ Tadeusz 192

101. MACHURA Marek 53

102. MACIEJEWSKA Hanna 31

103. MACISZEWSKI A ndrzej 155 

x104. MAJDECKI L ongin  6

105. MAJEROWSKA Z o fia  73 

*106. MAKOWSKI J e rz y  107

107. MALINOWSKI K rzy sz to f 54

108. MARKIEWICZ-WRZECIONO M aria 55

109. MARTYNOW Wiesław 74

110. MICHNOWSKI Zygmunt 108
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111. MIERZEJEWSKI Wacław 142

112. MIKULSKI Szczepan 156

113. MONKIEWICZ Jan 204

x114. MORAWSKI Jan u sz 143
X

115. MRUGALSKI Zdzisław  157

116. MICEK Tadeusz 7

117. NADOLSKI Roman 75

118. NASKO Ignatow 158

119. NEJMAN B olesław 129

120. NGUYEN MAU BANH 109

121. NGUYEN TIEN DAO 1?1

122. NGUYEN VAN BOM 120

123. NOWAK Edward 86

124. NOWICKI K arol 76

125. NUREK Wiesław 110

126. OBRYCKI Marek 111

127. OLĘDZKI Je rzy 77

128. ORSETTI W ilhelm M ieczysław

129. ORZESZAK S tan is ław  183

130. OSTROWSKI Janusz 131

131. PACZYŃSKI Je rzy 56

132. PAŁKO Tadeusz 160

133. PASNICZEK Roman 144

134. PESSEL W łodzim ierz 172

135. R3TRYK Ja n  32

x136. PIĄTKOWSKI Adam 57

137. PIERŚA Henryk 193
138. PIOTROWSKI Je rzy 184
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139. PHA.M THI HONG MAI 33

140. PIECHOCIŃSKA Jadw iga 8?

141. PIECHOCIŃSKI Jan 88

142. PŁOSZAJSKL G rzegorz 58

143. POCHANKE A ndrzej 78

144. POPŁAWSKI Bogdan 8

145. PTASZYŃSKA-WOŁOCZKOWICZ M aria

146. RAFALSKI R yszard 173

147. RAWŁUSZKO J ó z e f 161

148. ROSIŃSKI A ndrzej 59

*149. ROGALSKI Zbigniew 174

150. ROGOWSKI Je rz y  B. 89

151. ROGUSKA Jadw iga 9

152. ROLIŃSKI Zygmunt 175

153. ROMANOWSKI Je rz y 112

154. ROZUM Ja n u sz  133

155. ROŻNOWSKA M aria 205

156. RUMIŃSKI A ndrzej 113

157. RYBIŃSKI Henryk 60

x 158. SALA A leksander 162

x 159. SAWICKI Janusz 79

160. SEROKA Jan u sz 145

161. SINKIEWICZ Tadeusz 61-

x 162. SKÓRCZYŃSKI A leksander 90

163. SKWAREK C yprian 80

164. SŁUPSKI W itold 114

165. SŁYSZ Roman 197

166. SMOLIKOWSKA-MAŁACHOWSKA Anna



102

x 167. SOBCZAK W ojciech 62

168. SOBOCIŃSKI Edward 176

x169. STAROWIEYSKI K azim ierz 34

x 170. STRASZEWICZ W itold 63

171. STRYGHARCZYK Tadeusz 117

172. STYBLIŃSKI M aciej 64

173. STYCZEK A ndrzej M. 146

174. STYGAR Danuta 198

175- SUPEŁ Zygmunt 81

176. SOSKI Je rzy  147

177. SWORZYŃSKI Ryszard 177

'O 00 • SZAJNOWSKI Wiesław 65

x 179. SZENAJCH Wiesław 163

180. SZKWAHEK J ó z e f  115

181. SZLAGOWSKI Jan  185

182. SZOPA Tadeusz 148

183. SZUMAŃSKI K azim ierz 149

184. SZUSZKIEWICZ Je rzy 11

185, SZYMAŃSKI Jacek  66

186. SZYMAŃSKI M arian 150

cŃoor- ŚLIWKA Ja n  91

188. ŚLÓSARSKA Wanda 199

189. ŚWIĘTOCHOWSKI Bohdan 82

190. ŚWIRKOWICZ R enata 194

191. TAMOWICZ-KŁOBUKOWSKA B arb ara

192. TOKARCZYK E lż b ie ta 35

193. TRAN HUY SON 186

194. TRYKOZKO E lż b ie ta  134

116
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195* hAGNER Bohdan 187

196. WIERZCHOM Tadeusz 178 

x 197. WILIŃSKI S ta n is ła w  12 

x 198. WIŚNIEWSKI Roland 179

199. WOJCIEROWSKA M aria 13 

X200. WOLNY A ndrzej 36

201. WRÓBLEWSKI Klemens Jan u sz  180

202. ZAPOTOCZNA -  SYTEK Genowefa 118 

x 203. ZARĘBSKA T ere sa  14

204. ZAWISŁAWSKI D ariu sz  188

205. ZIELENIEWSKI S ta n is ła w  119

206. ZIMNOCH W ojciech 92

207. ŻORSKI Zbigniew  93

208. ZYZAK J ó z e f  15
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INDEKS PROMOTORÓW

1. ADAMCZEWSKI Zdzisław  86

2. ANDRZEJEWSKI S ta n is ła w  140

3 . BADOWSKA H alin a  113

4. BELLERT S ta n is ła w  44

5. BEŁDOWSKI Tadeusz 71 , 76

6. BIESZK Leon 198'

7. BISANZOWA T eresa  19

8. BŁASZCZYK Waciaw 120

9. BŁOCKI F e lik s  55

10. BOMBERA Zdzisław  202

11. CHĘCIŃSKA H a lin a  189

12. CIEŚLAK J ó z e f  88

13. CZARNOTA-BOJARSKI Roman 9 4 , 116

14. CZERSKI Zdzisław  112

15. DAHLING W łodzim ierz 22

16. DĄBROWSKI K azim ierz 103

17. DIETRICH Marek 142, 148

18. DŁUGOEORSKI Wacław 201

19. EYMAN K ry s tia n  106

20. FANTI K onstanty  132

21. FELLMAM Je rz y  91

22. FILIPKOWSKI A ndrzej 64

23. FINDEISEN Władysław 53 , 54, 56

24. FISZDON Władysław 149

25. FHEL3K M arian 92

26. GLINICKI S ta n is ła w  97



27. GŁĘBICKI K azim ierz  145

28. GOSIEWSKI A nato l 58

29- GRABOWSKI Zbigniew 111, 114

30. GUTOWSKI Roman 135

31. GUZICKI L eszek 203

32. HAHN S te fa n  37

33. HRYNIEWIECKI J e rz y  1 0 , 13

34. JAWORSKI Zbigniew 171

35. JUDA Ja n  128

36. KACZMAREK Z dzisław  124 , 125 , 129 , ^34

37. KACZMAREK Żywią 200

38. KACZOHEK Tadeusz 67 , 68 , 70

39 . KADŁUBOWSKA Joanna Z o fia  133

40. KAHL Tadeusz 69 , 80 , 82

41 . KALABI^SKI B olesław  108

42. KAMLER W ito ld  126

43 . KARCZEWSKI Bogdan 190

44. KARŁOWICZ R yszard 8

45. KELLER J u l iu s z  160

46 . KILIŃSKI A ntoni 60

47 . KLUZ Tomasz 117

48. KOLBlifeKI K azim ierz 81

49 . KOSIEWICZ Tadeusz 188

50. KOZIEJ E ugen iusz  73

51. KRYSZEWSKI M arcin 191

52. KWIATKOWSKI Waldemar 77

53. LENKIEWICZ W ładysław 105

54. LEŚNIOK Henryk 85

-ft>5
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55. LEWICKI Bohdan 119

56. LIPKA Je rz y  151, 154 , 159, 161

57. LIS S ta n is ła w  180

58. LUBIŃSKI M ieczysław 95

59. ŁUKASIEWICZ S ta n is ła w  138, 150

60. MALICKI M aksym ilian 127

61. MALINOWSKI S ta n is ła w  35

62. MARCINIAK S te fa n  205

63. MARCINIAK Zdzisław  169

64. MARCZYŃSKI Romuald 61

65. MArOSZEK J ó z e f  177

66. MAZURKIEWICZ Zbigniew 99

67. M4CZYŃSKI M aciej 123

68. MAKOSZA M ieczysław 23 , 26

69. MT^CZYftSKI Andrzej 104 , 109

70. MINCZEWSKI Je rz y  16,33

71. MORECKE Adam 144

72. MURZA-MUCHA Paweł 173

73. NOWAKOWSKA M aria 31

74. OPALSKI Wiesław 89

75. ORŁOWSKI P i o t r  137

76. OSIECKI Jan  182, 183

77. OSIŃSKI Zbigniew 187

78. OSTASZEWICZ Budokia 192

79. OWCZAREK Je rz y  78

80. OZGA -  ZIELIŃSKA M aria 131

81. PAŁASZEWSKI Tadeusz 100 , 102

82. PANCEWICZ Zygmunt 110



83- PASYNKIEWICZ S ta n is ła w  21, 24, 25, 27 , 30

84. PIAŚCIK F ra n c isz e k  4

85. PI4TEK S te fa n  75

86. PIĄTKOWSKI F e l ic ja n  83

87. PIWOWAR S ta n is ła w  166

88. POBłjBOWICZ S te fa n  1

89. PROSNAK W łodzim ierz 146

90. PRZYŁUSia Jan  18

91. ROMAN Marek 130

92. RUSZKIEWICZ Je rz y  204 

93- RŻYSKO Je rzy  165, 175

94. SADOWSKA Danuta 197'

95 . SELBCKI A nato l 20

96. SKALMOWSKI W łodzim ierz 98, 118 

97* SKIBNIEWSKI Zygmunt 3

98. SKULSKI Lech 28

99. SŁAWIŃSKI S ta n is ła w  39 , 43 , 6 5 , 66

100. STAMATELLO Henryk 122

101. STANISZEWSKI Bogumił 136, 147

102. SUKIENNICKI A ndrzej 194

103. SZCZEPlfeia W ojciech 185

104. SZMIDT B olesław  2

105. SZYMANOWSKI Jacek  38

106.. ŚCIBAK W itold  115

107. ŚWIT A lfred  45, 49 , 59

108. TOBOLCZYK S ta n is ła w  7 , 15

109. TRACZYK Tadeusz 195

110. TRACZYK Wiesław 46

107
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111. TRYLlŃ/JKI Władysław 155, 156, 158

112. TUNIA Henryk 72, 74

113. TWORKOWSKI S te fa n  11

114. WACHTL Czesław 193

115. WBJCHEET K azim iera 5

116. WESOŁOWSKI K ornel 167, 172, 176

117. YiEYCHERT S te fa n  29 , 32

118. WIERZBICKI A ndrzej 40 , 42 , 48 , 50 , 51 , 52

119. WIŁUN Zenon 96

120. WINEK Henryk 186

121. WOJCIECHOWSKI S te fa n  168, 178

122. WOLNIEWICZ E ugen iusz 152

123. ZACHWATOWICZ Jan  9

124. ZĄBEK Zbigniew 84 , 87 , 93

125. ZBICH0R3KI Zygmunt 164 , 170

126. ZEMBRZUSK3 K azim ierz 184

127. ZG0RZELSK3 M aciej 139, 141

128. ZIELIŃSKI A ndrzej 47

129. ZEKANOWSKI Zbigniew 199

130. ŻELAZNY Marek 153


