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"B ib l io g r a f ia  /adnotowana/ prac doktorsk ich  i  hab i
lita cy jn y ch " zos ta ła  opracowana w oparciu o dokumentację 
prac, doktorskich  i  h ab ilita cy jn ych  prowadzoną p rzez O ddział 
In form acji Naukowej B ib lio te k i Głównej.

"B ib l io g r a f ia "  zawiera -informacje dotyczące s topn i 
naukowych doktora i  docenta, nadanych przez poszczególne 
Wydziały P o lite c h n ik i Warszawskiej w roku 1975*

"B ib l io g r a f ia "  zawiera ty lk o  te  p o zyc je , w k tórych  
przewody doktorsk ie lub h a b ilita c y jn e , związane z nadaniem 
stopn ia , zos ta ły  d e fin ityw n ie  zakończone do dn ia  31 ęrudnia 
1975 i  u ję te  w ew idencji Ośrodka Koordynacji Badan Nau
kowych i'W spółpracy z Przemysłem P o lite c h n ik i W arszawskiej.

Poszczególne pozycje " B ib l io g r a f i i "  zaw iera ją  n astę
pujące in form acje: nazwisko i  im ię autora, ty tu ł  rozprawy, 
lic zb ę  stron  oraz nazwę wydziału , k tóry nadał s top ień .

Ponadto przy rozprawach doktorsk ich  podano ty tu ł  
naukowy oraz im ię i  nazwisko promotora; rozprawy h a b i l i t a 
cyjne oznaczone zosta ły  gwiazdką -  obok numeru k o le jn ego .

'P rzy  każdej p o zy c ji zo s ta ła  umieszczona krótka adno
tacja- treśc iow a , opracowana na podstawie kompletu m ateria 
łów dotyczących poszczególnych rozpraw.

Wydawnictwo zaopatrzone zo s ta ło  w indeks autorów 
rozpraw doktorskich  i  h ab ilita cy jn ych  oraz indeks sam odziel
nych pracowników nauki będących promotorami.
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WYDZIAŁ AECHITEKTURY

1. B e n e  d e k W ito ld : Projektowanie zabudowy dydak
tyczne j szkół wyższych typu un iw ersyteck iego . ss.112

Promotor? doc.mgr Marian Sulikowski

Omówiono współczesne tendencje w projektowaniu zabudowy 
dydaktycznej oraz główne czynniki wpływające na pro jek tow a
n ie . Scharakteryzowano ro lę  programu i  procesu pro jek tow an ia. 
Przedstawiono metodę projektowania i  zasady kszta łtow an ia  za
budowy dydaktycznej.

2. C a ł  a Czesław: Wpływ autostrad na zagospodarowanie 
przestrzenne -  na podstawie doświadczeń w łosk ich , ss.287

Promotor: prof.nadzw.mgr Zygmunt Skibniewski

Ustalono wpływ s ie c i  autostrad na zmiany zachodzące w za
gospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiono ró żn ice  w k s z ta ł
towaniu s ię  s ie c i  osadniczej w za leżn ośc i od j e j  lo k a l i z a c j i  
wzdłuż dróg tradycyjnych  i  wzdłuż au tostrad. S tw ierdzono, że 
p rzez odpowiednią p o lityk ę  lo k a l iz a c j i  nowych zakładów p rze 
mysłowych wzdłuż tras  autostradowych można doprowadzić do 
ożyw ienia gospodarczego regionów.
Podkreślono konieczność świadomego kszta łtow an ia  obszarów tu 
rystycznych oraz rozwoju usług przy autostradach. Omówiono 
r o lę  koordynacji s ie c i  zewnętrznej autostrad z układem komuni
k a c ji  m ie jsk ie j oraz r o lę  wprowadzenia w ie lk ich  portów p rze 
ładunkowych w obszarach dużych m iast / "  autoportów" / o za
sięgu międzyregionalnym i  międzynarodowym.

y

^ . C h l e w i ń s k i  Hyszard: O ptym alizacja programo
wania arch itek ton icznego o rg a n iza c ji p rzes trzen n e j m ieszka l
nych budynków koszarowych ze szczególnym uwzględnieniem  s k a li 
człow ieka, ss.334-

Promotor: doc. dr hab.Jan Modest Łobocki

Przedstawiono model decyzyjny metody o p tym a liza c ji pro
gramowania arch itek ton icznego m ieszkalnych budynków koszaro
wych /MBK/. Szczegółowym badaniom poddano podsystem op era cy j
ny, "podmiot -  ż o łn ie r z "  i  podsystem zabezp ieczen ia  d z ia ła n ia  
podmiotu oraz elementarne struktury a rch itek ton iczne  MGK.
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Przeprowadzono badania antropom etrii żo łn ie rza  i  elementar
nych struktur architektonicznych.. Przedstawiony modę], progra
mowania arch itek ton icznego wypełniono tr e ś c ią  danych i  propo
z y c j i  wynikających z "badań antropometrycznych, ekologicznych, 
ergonometrycznych, ergonomicznych i  psychologicznych. Ponad
to  przedstawiono t ł o  społeczno-ekologiczne i  h istoryczna MBk 
oraz współczesne koncepcje re a liza c y jn e .

4. G h m i e l e w s k i J a n  M aciej: Problemy kompozy- 
• cy jne przy projektowaniu nowyoh zespołów przestrzennych w 

średniow iecznych układach m iejsk ich  -  na p rzyk ładzie  miast 
p o lsk ich , ss.180

Promotor: p ro f.zw .d r  Kazim ierz Wejchert

Przeprowadzono rozważania dotyczące m ożliwości przebudo
wy d z ie ln ic  o zabytkowyni układzie w sposób współczesny z 
wprowadzeniem nowych tworzyw urbanistycznych, przy jednoczes
nym zachowaniu indywidualnego. charakteru przestrzenego d z ie l -  

i n ic  i  ich  walorów zabytkowych.
Problem przedstawiono od strony potrzeb projektowych. Przez 
usystematyzowanie cech charakteru przestrzennego miast prze
badano zw iązki natury kompozycyjnej łączące układy a rch itek - 
ton iczn o-przestrzenn e różnych epok. Stwierdzono możliwość 
p rzek szta łcen ia  m iejsk ich  zespołów zabytkowych.

5. D u r  1 i  k 'Ireneusz: Elementy postępu w projektowaniu
i  r e a l i z a c j i  zakładów przemysłu m ikroelektron icznego. ss.J45

Opracowano podstawowy zarys problematyki nowotworzącej 
s ię  dyscyp liny naukowej -  nauki o projektowaniu zakładów p rze
mysłowych. Scharakteryzowano system projektowania zakładów 
przemysłowych m ikroprecyzyjnych /mikrotechnicznych/ w oparciu 
ó przemysł m ik roe lek tron iczn y.
Omówiono zasadnicze elementy tego sy.stemu:
-  k ry te r ia  projektowania i  r e a l i z a c j i  zakładów przemysłu m i- 

' kroprecyzyjnego,
-  -optymalność doboru czynników projektowania i  r e a l i z a c j i  za

kładów tego  przemysłu na e tap ie  budowy, rozruchu i  wstępnej 
e k s p lo a ta c ji oraz

-  w spółza leżność i  powiązanie poszczególnych elementów w 
d z ia ła n iu , od prognozowania począwszy a na ek sp loa ta c ji za
kładu skończywszy.

6 . G-e p n e  r  — H -a j . n o s  z Maria: Metoda projektowa
n ia  arch itek ton icznego  systemów otwartych d la  budownictwa na 
p rzyk ład z ie  podsystemów, ss .110

Prom otor: d oc .d r hab.Stanisław Tobolczyk
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Opracowano metodę arch itek ton icznego pro jek tow an ia otwar
tych systemów budowlanych na p rzyk ład zie  podsystemów.
Metoda ta  obejmuje projektowanie a rch itek ton iczn e  otw artego  
systemu, a więc określan ie programu użytkowego rozw iązań  oraz 
koncepcji ukształtowania systemu przy zastosowaniu wymiennych 
elementów. System otwarty, w którym zaprojektowano w sposób 
właściwy program rozwiązań oraz wymiennośc elementów charak
te ryzu je  s ię  Większą l ic zb ą  rozw iązań w stosunku do l ic z b y  
elementów, a n iż e l i  system zamknięty operujący podobnymi 
strukturami.

7. J a n o w s k i  M ieczysław: Hola struktur p rze s trze n 
nych, o rzu c ie  centralnym w a rch itek tu rze  w spółczesnej ze spe
cjalnym uwzględnieniem problemów m ieszka ln ictw a, ss.100

Promotor: doo.mgr-Marian Su likow sk i,doc.d r hab.Stan isław  To
bole zyk

Tezą pracy je s t  s tw ierd zen ie , że rzu t cen tra lny j e s t  
równie funkcjonalny jak  rzu t p rostokątny, zaś r o la  je go ' 
wzrasta p roporcjonaln ie  do wysokości ob iek tu . Ponieważ 
stw ierdzen ie powyższe nie znajduje zastosowania w p o ls k ie j  
praktyce projektowej udowodniono je  a n a lizą  praw p rzy rod y , 
przykładami r e a l i z a c j i  h istorycznych  i  współczsnych oraz fu 
tu ro logicznych  prognoz miast p r z y s z ło ś c i.  Przedstaw iono wyż
szość formy rzutu centralnego w stosunku do rzu tu  tra d ycy jn e 
go w arch itek tu rze . Podano korzyśc i w zakres ie  fu n k c j i ,  kon
s tru k c ji,  te ch n o lo g ii i  ekonomii w różnych wariantach fu n kc jo 
nalnych i  różnych koncepcjach bryłowych. Całość udokumentowa
no własną d z ia ła ln o ś c ią  projektową ze szczególnym uw zględn ie
niem konstrukcji zwanej potocznie "SPIRAL" p r z y ję t e j  p rzez  Mi
n isterstw o do planu budownictwa prototypowego z rea ln ą  szansą 
wdrożenia w 1976 r .  na osied lu  ZHEMB-FAMABUD w S zc zec in ie  
zgodnie z zatwierdzonym cen tra ln ie  projektem  wstępnym.

8, J o t k i e w i c z  Władysław: Układ p rzestrzenny 
częśc i recepcy jn e j tea tru  jako wykładnik potrzeb  w idza, s s .155

Promotor: doc. dr hab.Stanisław Tobolezyk

Omówiono ewolucję r o l i  c zęśc i recep cy jn e j w te a tr z e  w 
ostatn ich  la tach , dążenie do jednoprzestrzennego układu po
mieszczeń recepcyjnych znosi stosowane dotąd p od z ia ły  według 
zajmowanych m iejsc i f  sprzy ja  spotkaniu wszystkich  widzów w 
antrakcie -  "powstawanie w ię z i środowiska uczestn ików  spotka
n ia  tea tra ln ego ". Stwierdzono rów n ież, że na leży s tw o r z y ć  
możliwości in s c e n iz a c ji także w c z ę ś c i recep cy jn e j o raz że 
"p rzes trzeń  recepcy jna teatru  winna podobnie jak  scena i  w i
downia uczestn iczyć w kreowaniu spektaklu , stw arza jąc w iększe 
możliwości in scen izacy jn e". P rzytoczono szereg  najnowszych 
r e a l i z a c j i  i  projektów w kcinkursach międzynarodowych oraz 
własne opracowania /Teatr Żydowski w Warszawie/.
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v 9. K a c h n i a r z  Tadeusz: Elementy ty p o lo g ii osad
n ictw a  w ie jsk ie g o , s s .88 i

Scharakteryzowano wybrane cechy osadnictwa w ie jsk iego  z 
punktu w idzen ia  m ożliwości jego  przekszta łceń  i  p rzyszłego  
rozw oju . Charakterystyką ob ję to  42 cechy badane w sk a li po
wiatów d la  obszarów w ie jsk ich  wszystkich powiatów w kraju . 
Badaniami ob ję to  3 grupy cech: struktury osadnictwa, struktu
ry fu n k c ji i  struktury zainwestowania mieszkaniowego. W opar
c iu  o metodę an a lizy  w ieloozynnikowej z zastosowaniem maszyn 
lic zą c y c h  wyróżniono 9 typów osadnictwa w ie jsk iego  o różnych 
warunkach i  m ożliwościach p rzekszta łceń . Typy te, tworzą 3 
główne grupy:
Grupa p ierw sza  -  obejmuje osadnictwo typu 1. Występuje w za

s ięgu  aglom eracji m iejsk ioh. Charakteryzuje 
ją  s iln e  zainwestowanie i  duży ruch budowla
ny;

Grupa druga -  obejmuje osadnictwo, typu 2 , 3 , 5 .  Przeważa 
w Polsce środkowo-wschodniej. Charakteryzu
je  je  zabudowa drewniana i  znaczny ruch bu
dowlany;

Grupa t r z e c ia  -  obejmuje osadnictwo typu 6 ,7 ,8 ,9. Występuje 
w Polsce zachodnio-północnej. W grupie t e j  
przeważa p rzes ta rza ła  zabudowa drewniana i  
znacznie mniejszy ruch budowj.any.

W gru p ie  1 n ie  ma szans na p rzekszta łcen ie  zabudowy, w grupie
2 m ożliw ości i s t n ie ją  w okresie n a jb liższych  .5-10 la t ,  w gru
p ie  3 w okres ie  10-15 la t .

X

10. K y s i  a k M acie j: Wielokondygnacyjne obiekty prze
mysłowe wintegrowane w strukturę jednostki o s ied leń cze j. Za
kres stosowania oraz metody kszta łtow an ia, ss.24-7

Prom otor: p rof.zw .m gr Jerzy Hryniewiecki

W związku ze zmianą k ryteriów ./  nowe rozw iązania tech -  . 
n ic zn e , zmiany metod wytwarzania, rozwój nauk społecznych / 
wpływających na decyzje  lo k a l iz a c j i  zakładów przemysłowych w 
stosunku do terenów osied leńczych , w pracy określono zakres 
i  następstwa w łączen ia  zakładów przemysłowych w obszar miasta. 
Jako n a jb a rd z ie j odpowiadające koncepcji in te g ra c ji  uznano 
ob iek ty  wielokondygnacyjne. W sposób ogólny określono zakres 
ich  stosowania / uwarunkowania technologiczne, konstrukcyjne, 
ekonomiczne, funkcjonalne/ oraz metody ich  kształtow an ia w 
oparciu  o rozw iązan ia technologiczne i  'przestrzenne stosowane 
we współczesnym przemyśle.

11. M e l n i k l i e w a  Maleńka: Czynniki wpływające 
na powstawanie ag lom eracji m iejsk ich  w B u łga rii i  możliwość 
sterow an ia nimi w p rocesie  planowania, ss.114-
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Promotor: p ro f.zw .d r Kazim ierz W ejchert

Przedstawiono zw ięzły  zarys rozwoju -urbanizacji w Bułga
r i i .  Wskazano czynn ik i wpływające na pojaw ien ie s ię  i  rozw ój 
podukładów jednostek osadniczych oraz usystematyzowano wskaź
n ik i służące do okreś len ia  różnego rodza ju  podukładów. Wyka
zano konieczność i  możliwość k ierowania procesami k szta łtow a
n ia  s ie c i  osadn iczej BKL.

.12. M a j k o w s k i  Marian: R oln icze  jedn ostk i osad
n icze  w planowaniu przestrzennym na p rzyk ład zie  pow iatu gru
dziądzk iego. s s .257

Promotor: p ro f.zw .d r  hab.Franciszek P ia ś c ik

Pod jęto  próbę zn a lez ien ia  optym alnej, w warunkach drobno- 
towarowej gospodarki indyw idualnej, k on cen trac ji osadnictwa 
pozwalającej na uzbrojen ie terenu, o rgan izac ję  u s łu g , a p rze 
de wszystkim na prawidłowe zagospodarowanie obszaru i  r a c jo 
nalną organ izację  produkcji r o ln e j.  Wysunięto następujące 
wnioski: *
-  wymogi o rga n iza c ji produkcji r o ln ic z e j  i  potrzeba zaopa trze 

n ia  wsi w techniczne urządzenia komunalne wpływają na ko
nieczność celowego grupowania zabudowy w ie js k ie j ;

-  celowo zgrupowana zabudowa daje korzystne e fek ty  a rch ite k -  
ton iczno-kra jobrazow e;

-  za potrzebą skupienia zabudowy przemawia wyraźna zb ieżność 
interesów organizacyjno-gospodarczych ro ln ic tw a , te ch n ic z 
ne m ożliwości u zbro jen ia  oraz potrzeba dobrego a rch ite k to 
nicznego wyrazu w si. '

13. Mohamed A l i  Ezz E l Din A l i :  System approach to  the 
environmental housing standarts -  w ith  s p ec ia l re fe ren ce  to  
Egypt. ss.316+59

Promotor: prof.zw .m gr Jerzy Hryn iew iecki

Praca stanowi wkład do studiów na temat środowiskowych 
standartów mieszkaniowych i  różnych techn ik  systemów u rban i
stycznych. Podano w ja k i sposób zastosowanie ogóltiych zasad 
ana lizy  systemów może Hopomóc w zrozumieniu wewnętrznej 
struktury i  d z ia ła n ia  obszarów m ieszkalnych i  środowiskowych 
standartów budownictwa mieszkaniowego. Głównym celem b y ło  
zn a lez ien ie  nowych dróg i  metod prowadzących do środow isko
wych standartów mieszkaniowych zgodnych z poszczególnym i e ta 
pami planu krajowego, a więc z poszczególnym i etapami p lano
wania m ie jsk iego . W oparciu o przykład E gip tu  omówiono system 
standartów obejmujący te aspekty, k tóre powinny być brane pod 
uwagę w przygotowaniu tak iego systemu.
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14. P a r c  z e w s k i  Wacław? W artości plastyczne two
rzyw sztucznych jako materiałów stosowanych w arch itek tu rze , 
ss . 188

Prom otor: doc.mgr Zdzisław  Radwański

Rozważono ro lę  i  zakres stosowania tworzyw sztucznych w 
budownictwie. Wykazano dynamikę rozwoju produkcji i  zastoso
wania w "budownictwie tych materiałów oraz podkreślono mno -  
gość rodzajów  tworzyw sztucznych. Omówiono technologię  two
rzyw oraz ic h  w artośc i techniczne i  p lastyczne. Przeprowa
dzono a n a lizę  m ożliwości zastosowania tworzyw do różnych ce - , 
lów w budownictwie, a więc do konstrukcji i  elementów wypeł
n ie n ia , wykończenia i  wyposażenia budowli.

15. S h o u k r  Samir W illiams Zagadnienia lo k a l iz a c j i  
przemysłu w m iastach syry jsk ich , ss.127*423

Prom otor: p ro f.zw .m gr Jerzy Hryniewiecki

Nawiązując do dawnych tra d y c ji rzem ieśln iczych  uwzględ
niono możliwość wykorzystania doświadczeń mogących zoptyma
lizow ać  obecne d z ia ła n ia  lok a liza cy jn e  przemysłu w miastach. 
Omówiono r o lę  zakładu przemysłowego jako elementu czynnego 
w kszta łtow an iu  zabudowy m ie js k ie j,  problem kap ita łu , ro z 
m ieszczen ia  wykwalifikowanej s i ły  rob ocze j, surowców i  
struktu ry spo łeczn e j jako najważniejszych czynników obecnego 
etapu lo k a l i z a c j i  przemysłu w krajach słabo rozw in iętych , w 
tym S y r i i .  Dokonanp próby kompleksowego zaplanowania rozwoju 
dek on cen trac ji przemysłu sy ry jsk iego  skupionego obecnie na 
obszarach n iz in  wewnętrznych. Przedstawiono propozycję utwo
r z e n ia  osi lo k a liza cy jn ych , które stworzą nowy układ urba
n is tyczn y .

16. S o b o l e w s k i  S tefan : Problem e las tyczn ośc i 
fun kc jon a ln o-przestrzenn ej struktury dużych jednostek osad
n iczych . s s .262+85

Prom otor: p ro f.zw .d r  Wacław Ostrowski

Zbadano możliwość wyodrębnienia głównych czynników 
k sz ta łtu ją cych  rozplanowanie terenów zainwestowanych oraz 
określono etapy i  k ierunki zmian w ich  rozwoju. Określono 
ska lę  zmienności najważniejszych czynników oraz skalę zakłó
ceń wywołanych p rzez ich  łączne d z ia ła n ie . Ustosunkowano 
s ię  do krajowych i  zagranicznych poglądów na zasady k s z ta ł
towania terenów zainwestowanych, rozw ija jących  s ię  w różnych 
warunkach społecznych , technicznych i  ekonomicznych ze spe
cjalnym  uwzględnieniem momentów granicznych w ich  rozwoju i  
m ożliw ości przystosowania do zmian.
Skonfrontowano powstające zakłócen ia z e las tyczn ośc ią
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różnych typów ukształtowania przestrzennego terenów zainwe- 
stowanycn oraz wyodrębniono typy, k tó re  pozwalają na w iększą 
swobodę ograniczan ia tych zakłóceń względnie n a .ich  lik w id a -  . 
cję.
Sformułowano w n iosk i' dotyczące związków między okresem d la  
którego k s z ta łtu je  s ię  rozplanowanie terenów zainwestowanych, 
a w ie lk ośc ią  zatrudnien ia oraz programowaniem wyposażenia d la  
ludności, ze specjalnym uwzględnieniem problemu e la s ty c zn o ś 
c i .

17. S u m i e ń  Tadeusz: Krytyka i  ocena a rc h ite k to n ic z 
nego kszta łtow an ia środowiska mieszkaniowego, ss.166

Podano podstawy teoretyczne i  metodyczne k ry ty k i i  ocen,y 
arch itektury środowiska mieszkaniowego na t l e  rozważań natu
ry ogó ln ej. Opracowano kata log  k ry te r iów  o p rzydatnośc i prak
tycznej oraz podano przykładowy przewód krytyczny na p rzyk ła 
dzie  dwu zespołów mieszkaniowych Ursynów P łn . i  Grenoble A r- 
lequ in . Scharakteryzowano obszar d z ia ła n ia  twórcy p ro jek tu  i  
krytyka w ce lu  uporządkowania problemów związanych z ce lam i, 
zadaniami i  motywami d zia łań  projektowych i  ocen a rch ite k to 
nicznych. W oparciu o ogólną te o r ię  poznania przedstaw iono 
rozważania na'tem at wiodących w k ry tyce  problem ów.wartościo
wania, procesów poznania przedmiotu k ry ty k i a r c h ite k to n ic z 
n e j. Przeprowadzone rozważania nad problemem w artościowan ia 
w arch itek tu rze um ożliw iły b a rd z ie j szczegółową a n a liz ę  dobo>- 
ru kryteriów  oceny, ich  mierników oraz zasad ic h  h ie ra rc h iza 
c j i .  Zachowując sekwencję czynności w trak c ie  przewodu k ry -  ■ 
tycznego przedstawiono podstawy system atyzac ji d z ia łań  w 
trak c ie  ana lizy  i  syntezy w p roces ie  oceny a rch ite k to n ic zn e j.

x
18. T r o j a n . o  w s k i  Zdzisław : Problematyka obron

ności w rozwoju struktury p rzestrzen n ej przemysłu, ss.96

Przedstawiono- model energetyczny"zagospodarowania Kraju- 
w aspekcie obronnością Schemat ten  sugeruje 3 południkowe 
pasma energetyczno-przem ysłow o-in frastrukturalne. Od południa 
ogran icza ją  pasma zag łęb ia  węglowe.
W ogniwach środkowo-polskich pasm usytuowane powinny być s i 
łownie nad' równoleżnikowym biegiem  W isły , Odry i  Bugu. Flan
k i północne to  re jony  u jściowe głównych rzek , a w ięo powinny 
lokalizować energetykę jądrową.
Wg obowiązującej doktryny wojennej główne u d erzen ie , w ra z ie  
k on flik tu , będzie  następować w Osi W lk.D olin , tzn  b ęd z ie  ono 
ko le jno  eliminować pasma południkowe, te o re ty c zn ie  n ie  naru
szając struktury produkcyjnej poszczególnych pasm. Dodatkowo 
omówiono elementy struktur poszczególnych pasm oraz s p e c y fi
kę technologiczną i  obronną rejonów ujściowych rzek  głównych.
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19. W i e c z y ń s k i  Jan; Zmienność temperatury 
wnętrz domów towarowych w fu n k c ji układu przestrzennego prze
gród i  budynku /d la  okresu le tn ieg o/ . ss .233

Prom otor: p ro f. zw.mgr Józe f K oz iersk i

Zagadnienie właściwego ok reś len ia  b ilansu ciep lnego bu
dynków d la  ich  ogrzewania w zim ie oraz d la  ich  chłodzenia w 
le c i e  nab iera obecnie coraz większego znaczenia szczegó ln ie  
wobec w ystąp ien ia  o s ta tn io  tzw kryzysu energetycznego. Dla 
u s ta le n ia  danych niezbędnych do ś c is łe g o  okreś len ia  mikro
k lim atu  wnętrz w budynkach, między innymi w domach towaro
wych, n a leży  rozpatrywać wymianę c ie p ła  wnętrz z otoczeniem 
w za ło żen iu  n ieustalonego przepływu c ie p ła  z uwzględnieniem 
pojem ności c iep ln e j wewnętrznych elementów. Wobec złożonego 
charakteru  n ieu sta lon e j wymiany c ie p ła  opracowano zasady i  
metodę konstruowania odpowiedniego modelu fizyczn ego  i  mate
matycznego rozpatrywanego wnętrza.
W oparciu  o an a lizę  zjaw isk wymiany c ie p ła  zrealizowano cy
frowy model c iep ln y  pom ieszczenia w p ostac i programu na ma
szynę cyfrow ą ODRA 1204.

20. W y s m y k - M u s z y ń s k a  E lżb ie ta : Problemy 
zagrożonych re lik tó w  urbanistycznych małych miast regionu 
łó d zk ie g o , ss.399

Prom otor: p ro f.nadzw .dr hab.Hanna Adamczewska-Wejchert

Dokonano oceny stanu badań oraz omówiono współczesne ten
dencje  przebudowy małych m iast. Przedstawiono t ł o  badawcze i  
okreś lono  zb ió r badanych m iejscowości oraz przeprowadzono 
a n a liz ę  ic h  szans rozwojowych. Dokonano podzia łu  k la s y fik a 
cy jn ego  na 6 grup wg kryterium  przewidywanego stopnia rozwo
ju  i  wyników aktyw izacyjnych oraz ana lizę  cech p rzestrzeń  -  
nych 67 badanych m iejscow ości. Przedstawiono walory h is to ry c z -  
n o -u rb an is tyczn e , stan zabudowy i  opracowania s tu d ia ln o-p ro- 
jektowe 8 wybranych'm iasteczek»
Podano szkicowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego 
na p rzyk ład z ie  2 wybranych m iasteczek.'
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WYDZIAŁ CHEMII

21. B o g u s ł a w s k i  Zbigniew; Możliwości stosowa-
n ia  po lich lo rku  winylu suspensyjnego do produkcji pa3t. 
są. 263

Promotor: doo.dr Włodzim ierz Dahlig

Określono warunki zastosowania suspensyjnego PCW do past 
składających s ię  z różnych gatunków PCW, szczegó ln ie  past

o małej lepk ośc i pon iże j 1000 cP, Zastosowaniu suspensyjnego 
PCW do produkcji past przeszkadzała dotychczas op in ia , że 
gatunek ten daje n ies tab iln e  w czasie  pasty a szybkość że lo 
wania tych past' je s t  znacznie n iższa  od past wykonanych na 
emulsyjnym PCW. W pracy wykazano, żo d la  otrzymywania s ta  -  
b ilnych  past z zastosowaniem suspensyjnego PCW konieczne 
je s t  zapewnienie stopn ia upakowania ziarnowego /SUZ/ co na j
mniej r/07a o raz, że przez zastosowanie techn ik i termicznego 
urabian ia past /TUP/, p o lega ją ce j na podgrzewaniu past w 
temperaturach 50° w czas ie  do 30 minut zlikw idu je s ię  osa
dzanie z past oraz znacznie zwiększa szybkość żelowania.

1

22. G r y f f - K e l l e r  Adam: Zastosowanie dyna -  
micznego magnetycznego rezonansu jądrowego do badania inwer
s j i  azotu w acyklicznych aminach trzeciorzędowych, ss .98

Promotor: doo.dr hab.Zofia  Bańko.wska

Przedyskutowano m ożliwości i  metody Saundersa i  Yamady 
badania b a r ie r  in w ers ji szybko inwertującycti amin. Próby za
stąp ien ia  kwasu protonowego kwasem Lewisa wykazały, że tego 
rodzaju  m odyfikacje nie wykazują za le t w porównaniu z k la 
sycznym wariantem rozpatrywanej metody. Wyprowadzone równa
n ie kinetyczne wiążące szybkość topomoryzacji /obserwowaną 
w NMR szybkość zmian k on figu rac ji/  s o l i  amoniowej w kwaśnym 
roztworze wodnym, z szybkością wymiany protonu amoniowego i  
szybkością in w ers ji aminy nieprotonowanej i  niesolwatowanej 
przy atomie azotu. Następnie przeprowadzono badania k inetycz
ne d la  dwóch modelowych amin: metyloizopropylofen^loam iny i  
dwum etylo-/1-fenyloetylo/am iny. Szybkość przemian wyznaczono 
metodą ana lizy  całkow itego k sz ta łtu  sygnałów w widmach DNMR 
badanych związków w roztworach wodnych o różnych pH. Skon
struowano k ilk a  programów na BMC ODRA 1204 służących do opra
cowywania danych metodą najmniejszych kwadratów oraz do ana
l i z y  widm dynamicznych NMR.
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2J. K a n a b u s - K a m i ń s k a  Jolanta: Badanie 
za leżn ośc i pomiędzy strukturą i  własnościami spektralnymi 
pewnych azyrydyn i  ich  kompleksów, sś.89

Prom otor: doc. dr hab.Jerzy Lange

. Rozprawa dotyczy badania struktury azyrydyny, j e j  C-mety- 
lowych pochodnych, biazy.rydyny oraz kompleksów wymienionych 
związków z czynnikami elektronoakceptorowyiai typu kwasów Le
w isa. Wykonano syntezę związków modelowych.
Wykonano widma magnetycznego rezonansu jądrowego związków 
modelowych i  ic h  kompleksów.
Wykonano o b lic z e n ia  kwantowomechaniczne dotyczące gęstośc i 
e lek tron ow ej w pochodnych azyrydyny, w biazyrydyni-3 i  w pew
nych kompleksach.
Wyprowadzono za leżność pomiędzy ob liczoną gęs tośc ią  e lek tro 
nową na protonach / z uwzględnieniem budowy przestrzennej i  
e fek tów  indukcyjnych / a ich  przesunięciem chemicznym w wid
mach MRJ kompleksów azyrydyny.
Udowodniono s-transoidową strukturę biazyrydyny.

24. K o c h a n y  Jan: Własności anionów n it r o o le f in .  
ss.146

Prom otor: p ro f.zw .d r  hab.Tadeusz Urbański

Opisano badania nad reakcją  izom eryzac ji n it r o o le f in  
oraz własnościami ich  anionów. Przedmiotem badań by ła  s e r ia  
n i t r o o le f in ,  k tó ra  obejmowała w s z y s t k i e m e t y l o w e  po
chodne n itropropenu, dwie pochodne J. etylowe oraz p ięć  f  -  
-fenylon itropropenów .
W szystkie wymienione wyżej n it r o o le f in y  były poddane re a k c ji 
izom eryzac ji w ch loroform ie w obecności tró jety loam iny jako 
k a ta liz a to ra .  Uzyskane wyniki wskazują na is tn ie n ie  za leżnoś
c i  między budową n it r o o le f in  a składem ich  mieszanin równowa- 
gbwych.
Sole sodowe n itroa lkenów  badane były zarówno w stan ie stałym 
/ spektroskopia  IR/ jak  i  w roztworach / spektroskopia UV i  
OTR / .
Protonowanie roztworów wodnych anionów wykazało, że w warun
kach k o n tro li k in etyczn e j atak protonu następuje wyłącznie 
w p ozyc ją  3 podczas gdy w warunkach k on tro li termodynamicz
n ej zarówno w 1 jak  i  3.
Produkty r e a k c ji  anionów n it r o o le f in  ze związkami dwuazonio- 
wymi wskazują na atak kationu dwuazoniowego na pozycję <=£ 
anionu.
Bromowanie anionów dawało trójbrom onitroalkany lub czterob ro - 
moalkany.
Opisano t e ż  metodę otrzymywania 1-bromo-1-nitroalkenów.
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25. K o ś ć  Andrzej: Badania nad elektropolerow aniem  
wybranych elementów z brązu berylowego, ss.82 '

Promotor: doc. dr hab.Jan P rzy łusk i

Przedstawiono badania elektrochem iczne periodycznego, 
c ią g łego  prooesu elek tropolerow an ia c ien k ich  elementów cy
lindrycznych wykonanych z brązu berylow ego. Wykonano badania 
nad uzyskaniem przez te elementy w łasności mechanicznych ta 
kich jak ; p rostość , m ikrotwardość, w ydłużen ie, wytrzymałość 
na ro zc iągan ie . Na elementach posiadających te w łasności wy
konano charakterystyk i potencjałowo-prądowe, określono wpływ 
poszczególnych parametrów takich  jak: skład roztw oru , zmiana 
temperatury, warunków hydrodynamicznych na w łasności elemen
tów.
Uzyskane wyniki stw orzyły podstawę do zaprojektowania tech 
n o lo g ii otrzymywania cienk ich  elementów CuBe2 w 1? k la s ie  
chropowatości.

26. K o . z ł o w s k i  Marek: A n a liza  r e a k c ji chem icznej 
sprzężonej z równoczesnym oddestylowaniem lotnych  produktów, 
s s .188+17

Promotor: .p ro f.zw .d r hab.Janusz Ciborowski

Sformułowano model matematyczny procesu, p o lega jącego  na 
prowadzeniu pojedynczej re a k c ji chemicznej w c iągłym , p rze 
pływowym reaktorze zbiornikowym, we w rzącej fa z ie  re a k cy jn e j, 
przy czym całość lub część odlotowego strum ienia reagentów 
oddestylowywana je s t  i  odbierana w sposób c ią g ły  znad wrzą
c e j fa zy  reak cy jn e j. Określono zb iory  parametrów pracy oraz 
parametrów fizykochemicznych układu reakcy jnego , determ inu ją
ce rozw iązanie modelu d la-różnych  układów reakcyjnych , sk la 
syfikowanych w charakterystyczne jakościowo grupy układów, 
podobnych pod względem fizykochemicznym.
Przeprowadzono systematyczne, numeryczne badania modelu d la  
klasy układów reakcyjnych spełn ia jących  prawo Raoulta lub 
na ty le  słabo od n iego odbiegających, że średn ie lo tn o ś c i 
względne reagentów mogą stanowić poprawną jakościowo miarę 
ic ii "zd o ln ośc i desty lacy jnych ". T eoretyczn ie  analizowano 
wpływ stopn ia  oddestylowania reagentów na wydajność pojedyn
cze j r e a k c ji chemicznej n ieodwracalnej i  odw racalnej, z 
ujemnym i  dodatnim efektem cieplnym, k iedy produkty są l o t 
nie jsze , od substratów i  odwrotnie -  k iedy substraty są l o t 
nie jsze  od produktów. Wyniki ob liczeń  zilustrowano g r a f i c z 
n ie . Przeprowadzono dyskusję wynikających z modelu p raw id ło 
wości.
Przeprowadzono doświadczalną w ery fik a c ję  modelu w aparaturze 
la b o ra to ry jn e j,  w k tó re j badano wpływ stopn ia oddestylowania 
na p rzeb ieg  i  wydajność rea k c ji d ep o lim eryzac ji paraldehydu 
do aldehydu octowego.
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27. K w i a t k o w s k i  S tefan : Badania nad te rm o li-  
zą pochodnych octanu e ty lu , ss.107

Promotor: doc. d r Tadeusz Jaworski

Stw ierdzono, że podczas długotrwałego ogrzewania w temp. 
około 200 C pochodne octanu e ty lu  rozpadają s ię  z utworze -  
niem ketenów " in  s itu " .
R eakcję tę  wykorzystano do generowania tych związków wprost 
z estrów. Reakcje prowadzono w obecności związków przechwy
tu jących , otrzymując w ich  wyniku cyk liczne addukty ketenów. 
Zbadano mechanizmy re a k c ji autokondensacji fi -keto-estrów  
łańcuchowych i  cyk licznych . Wyjaśniono p rzeb ieg  re a k c ji pow
stawania ' f  -pironów w tych  reakcjach. Opracowano nową meto
dę syntezy pochodnych s a lic o n itry lu  wykorzystując do tego ce
lu  .ot -p irony  i  cyjanooctan e ty lu  jako substrat do generowa
n ia  cyjanoketenu.

"28. M a k a r  u k Leszek: Mechanizm a n ty p la s ty fik a c ji 
polimerów, ss.69

Omówiono zjaw isko a n ty p la s ty fik a c ji polega jące na zwięk
szen iu  .wytrzym ałości na rozc iągan ie  i  modułu sprężystośc i 
n iek tórych  polimerów. Sformułowano h ipotezę w yjaśn ia jącą me
chanizm tego  zjaw iska, określono warunki, w których może na
s tą p ić  an typ lasty fikac  ja  oraz wykazano powiązanie zjaw isk 
p la s t y f ik a c j i  i  a n ty p la s ty fik a c ji.  W częśc i doświadczalnej 
opisano badania w łasności mechanicznych i  termomechanicznych 
wybranych "układów i  oddziaływań międzycząsteczkowych w tych 
układach. Przedstawiono próby polepszen ia drogą a n typ la 3 ty fi-  
k a c j i  w łasności przetwórczych i  użytkowych krajowego po liw ę
glanu "B is ta n ". Przeprowadzone badania potw ierdzają  os iągn ię
c ie  zamierzonego ce lu .

29". P a 1 i  o n W łodzim ierz: Synteza pirydyny i  j e j  homo- 
logów z aldehydów : octowego, mrówkowego i  amoniaku w fa z ie  
gazowej wobec ka ta liza to rów  sta łych , ss.176

Prom otor: p ro f.zw .d r  Stanisław Malinowski

Zbadano re,akcje syntezy p ik o lin  oraz pirydyny. Z n a lezio 
no aktywne k a ta liza to ry  do syntezy 3-p iko lin y  i  piryclyn z a l 
dehydów octowego, mrówkowego i  amoniaku oraż wyjaśniono me
chanizm t e j  r e a k c ji .  Zbadano te ż  wpływ zmiany kwasowości ka
t a l iz a t o r a  na p rzeb ieg  re a k c ji syntezy oraz wpływ zmiany 
stosunku molowego reagentów na skład produktów. W tym celu  . 
przygotowano s e r ię  k a ta liza torów  glinokrzemowych o różn e j za
w a rto ś c i A120  ̂ i  z 'k o le i  na powierzchnię tych że liw  Wprowadzo
no różne i l o ś c i  flu o ru . Na tak przygotowanych k a ta liza to rach  
przeprowadzono reak c ję  aldehydów octowego i  mrówkowego celem 
w y jaśn ien ia  p rzez ja k ie  stadium przeb iega reakcja syntezy
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p ik o lin . Głównym produktem re a k c ji b y ła  ak ro le in a . Następnie 
na tych samych k a ta liza to ra ch  przeprowadzono reak c ję  syntezy 
p ik o lin  stosu jąc jako substraty aldehyd octowy i  amoniak. 
Produktami r e a k c ji były 2 i  4 -p iko lin y  oraz 3 -p ik o lin a  i  p i 
rydyna. N a jba rd z ie j aktywne w r e a k c ji syntezy p ik o lin  okaza
ły  s ię  k a ta liza to ry  glinokrzemowe z naniesionym i na n ie  t le n 
kami m eta li oraz fluorem . Przeprowadzone dośw iadczenia pozwa
la ją  wnioskować, że reakcja  3 -p iko lin y  i  p irydyny p rzeb iega 
jąca  w fa z ie  gazowej wobec k a ta liza to rów  kwaśnych ma również 
charakter jonowy. Punktem w y jśc ia  je s t  ogólne s tw ierd zen ie  ,że 

p rzeb ieg t e j  re a k c ji za leży od kwasowości k a ta liz a to ra ,  a 
j e j  pierwsze stadium stanowi reakcja  kondensacji aldehydów.

30. R a m s z a Andrzej: Zastosowanie s p e k tro fo to m e tr ii 
różn icowej w a n a liz ie  m eta li szlachetnych, ss.109

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Zygmunt Marczenko

Omówiono podstawy teoretyczne sp ek tro fo tom etr ii r ó żn ic o 
wej oraz przegląd  spektrofotom etrycznych metod oznaczania 
palladu , p la tyny , rutenu i  z ło ta .
Opisano badania p re c y z ji pomiarów 3 typów absorbojometrów 
oraz metody oznaczania palladu w k a ta liz a to r z e  palladowym ,pla
tyny i  rutenu w stop ie  pjLat.yn.a-Tuten/20/ i  z ło ta  w s top ie  
złoto-m iedź/25/ za pomocą sp ek tro fo tom etr ii ró żn icow e j.

31. S a s  W ojciech: Własności i  reak c ja  n iek tórych  uwo
dornionych pochodnych 5-n itrop iryd yn y . s s .122

Promotor: p ro f.zw .d r hab.Tadeusz Urbański

Opracowano metodę syntezy 2-podstawionych pochodnych 
5 -n itro  - 1 ,2 ,3 ,4-tetrahydropirym idyny. Na podstawie widm NMR 
stw ierdzono, że grupa fenylowa zajmuje po łożen ie  ą u a s ia k s ja l-  
ne. W roztw orze kwasu tró jflu orooc tow ego  zw iązk i I  oraz 2-pod- 
stawióne pochodne 5-^itroheksahydropirym idyny mają budowę łań 
cuchową. Związki I  n ie zaw ierające w p o zy c ji 2 podstawnika wę
glowodorowego oraz 1,3 -d w u ben zy lo -2 -fen y lo -5 -n itro te trah yd ro - 
pirymidyna u lega ją  redukcji wodorkiem borowosodowym tworząc 
odpowiednie pochodne 5-nitroheksahydropirym idyny / I I/ .  Zbada
no konformację oraz kon figu rację  związków typu ‘I I .  Wykazano, 
że ze wzrostem s ta łe j  d ie lek try c zn e j rozpuszcza ln ika  rośn ie  
s tężen ie  równowagowe konformeru lub izomeru posiadającego gru
pę n itrow ą w .położeniu aksjalnym.

32. S k o w r o ń s k a - P t a s i ń s k a  Maria: 
Struktura i  w łasności związków fenoksyglinowych. ss.116

Promotor: p rof.nadzw .dr hab.Stanisław Pasynkiew icz

Przedstawiono wyniki badań struktury i  kwasowość związków
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fenoksyglinowych w za leżn ośc i od podstawników glinu  i  rodza
ju  podstawników fenoksylowych.
Na podstawie pomiarów ciężarów cząsteczkowych, momentów d ipo
lowych, oraz analizy widm IR, Ramana i  NMR stw ierdzono, że 
trw ałą  formą d la  związków z niepodstawioną grupą fenoksylową 
i  niedużymi podstawnikami g lin u  je s t  tr im er. Wzrost w ie lkoś
c i  podstawników zmniejsza skłonność tych związków do asocja 
c j i .  Związki z niepodstawioną grupą fenoksylową i  większymi 
podstawnikami g lin u  /np.i-Bu-/ są dimeraiui. Zastąpienie gru
py fenoksylow ej grupami 2 ,6-dwumetylofenoksylową oraz 2 ,6 - 
-dw u-tert-bu ty lo-A—metylofenoksylową powoduje występowanie 
tych  związków odpowiednio w postaci d im eru.i monomeru.. 
S tw ierdzono, że atomami mostkującymi w trim erze są atomy t l e 
nu grupy fenoksylow ej. Dimery związków dw ua lk ilo fenoksyg li -  
nowych i  Me/PhO/A1X./gdzie X=Br, J/ są zasocjowane przez 
t le n .  Dimery Men/PhO/AlCl2_n /n=0,i są zasocjowane przez
t ie n  i  c h lo r , a dimery Me/DMP/AiX /gdzie X=CL,Br,J DMP=grupa 
2 ,6-dwumetylofenoksylową jedyn ie przez atomy chlorowca. 
Przeprowadzono badania re a k c ji kompleksowania związków fen o - 
ksyglinowych przez b en zon itry l. Przedyskutowano wpływ budowy 
związków na skłonność do tworzenia kompleksów. Z przesunię
c ia  pasma a  d /C =N/ w kompleksie w stosunku do benzon itry lu  
wolnego określono względną kwasowość związków fen oksyg lin o- 
wych.
Przedstaw iono propozycję rozpadu monomerycznych związków a l -  
kilodwufenoksyglinowych pod wpływem tlenu  z utworzeniem w ol
nych rodników.

33. S k u p ' i ń s k a  Jadwiga: Badania re a k c ji kopolime
ry z a c j i  tlenku propylenu z dwutlenkiem węgla wobec k a ta liz a 
torów m etaloorganicznych oraz re a k c ji tlenku propylenu ze 
związkami g lin oo rgan iczn ym i.-ss .122

Prom otor: prof.nadzw .dr' hab.Stanisław Pasynkiewicz

Przeprowadzono reakcję  kopolim eryzacji C02 z tlenkiem
propylenu /TP/ i  w wyniku otrzymano wysokoczęsteczlcowy na
przemienny kopolim er C02 i  TP /poliwęglan propylenu/. Zsyn-
tetyzowano różne k a ta liza to ry  w rea k c ji Et^Zn ze związkami
zaw ierającym i minimum dwa aktywne atomy wodoru w cząsteczce 
/woda, fen o le  w ielowodorotlenowe, g l ik o le ,  aminy/. Określono 
budowę aktywnego centrum kata liza torów  stosowanych w k o p o li-  
m eryzac ji C02 i  TP. Jest nim ugrupowanie Zn-0,Zn powstające
w wyniku utworzenia wewnątrzcząsteczkowego w iązania koordyna
cyjnego w k a ta liz a to r z e .
Zbadano reak c ję  COg i  TP z wybranymi układami kata licznym i.
Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że reakcja  kopo- 
lim e ry za c ji C02 i  TP je s t  in icjowana przez reakcję C02 z ka
ta liza to rem . Zaproponowano' i  przedyskutowano mechanizm i n i 
c j a c j i ,  p ropagacji i  term inacji t e j  kopo lim eryzaćji.
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Otrzymane w t e j  pracy wyniki stanowią podstawę do prowadze
n ia  dalszych technologicznych  badań nad zwiększeniem s k a li 
procesu kopolimery zacji. GOg i  TP wobec m eta loorgan icznych
kata liza torów .

34. S k . u p j . ń s k i  Wincenty; Badania k a ta lity c zn e  
układu n ik lu  osadzonego na nośniku i  związanego ligandam i 
organicznymi, ss.96

Promotor; p ro f.zw .d r  Stanisław Malinowski

Otrzymano i  zbadano w łasności k a ta lity c zn e  układów, zwt 
homo-hetero, składające s ię  z n ik lu  związanego z ligandam i 
organicznymi i  zarazem związanego ze stałym i nośnikami. Jako 
model p rzy ję to  n ie opisany w l i t e r a tu r z e  uk ład , pow stający w 
wyniku re a k c ji b io a lk ilo n ik lu  z wodorotlenowymi grupami ż e l i  
S i02A l20j ,  A l20^Si02 /różny skład/ i  skompleksowania kwasami
Lewisa. Jako reak c ję  modelową p rz y ję to  a ligom eryzac ję  propy
lenu. Reakcje przeprowadzono w typowym reak torze  rurowym, w 
Którym umieszczono złoże  k a ta liz a to ra . Stosując n ośn ik i o 
różnej kwasowości i  strukturze pow ierzchni oraz kwasy Lew isa
o różnej budowie i  sk ładzie  otrzymano szereg aktywnych kata
liza to rów  a lig om ery zac ji o le f in  d z ia ła ją cych  pod normalnym 
ciśnieniem  w temperaturze od -70° do +70 . Usta lono szereg  
kwasów Lewisa wg ich  dodatniego wpływu na aktywność k a ta l iz a 
torów. Zbadano te ż  wpływ innych promotorów tak ich  jak  PO^,
jony wolframu. Jako produkty otrzymano heksany ̂ 80% / w n ich - 

metyłopentenów, nonenów >^7%, dodeceny N ie  zauważo
no is to tn ego  wpływu nośników i  kwasów Lewisa na selektywność 
kata liza torów .
Wa podstawie składu produktów początkowego etapu a lig om ery za - 
c j i  o le f in  zaproponowano mechanizm a lig om ery za c ji o le f in  na 
badanych k a ta liza to ra ch  oraz budowę centrum aktywnego.

ł

35* S m i a ł e k - K a ź m i e r o w s k a  Sonias Spek- 
trofotom etryczne badanie tau tom erii amidowo -  im inolow ej pew
nych monoamidów. ss.182

Promotor; doc.dr hab.Lech Skulski

Przeprowadzono badania .widm UV-VIS / w MeOH,MeOH aq_. 
oraz Chs/, IR w kryształach/ oraz PMR /w deu teroaceton ie/  
kilkunastu barwnych monoamidów pochodnych azobenzenu typu 
p ’ -C6H5-N=N-C6H4-C0-NH-R oraz p '-C^-I^N-CgH ^-NH -CO -R/
gdzie  R=-H, -CH3 , -05H4-0CH3-p , -OgH^-NOg-p,-^H^-lfcN-CgH^p/.
Badania te  wykazały, że teo re tyc zn ie  możliwa d la  tych  zw iąz
ków tautomeria amidowo-iminolowa, -CO-NH- -C/0H/=N~ n ie  zo
s ta ła  praktyczn ie wykryta przy użyc iu  stosowanych metod spek
tra lnych . Zostały one poparte analogicznym i pomiarami spek
tralnym i przeprowadzonymi w tych  samych warunkach ze
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związkami "modelowymi" z grupami -CH-N- oraz -CO-N/CH^/- 
oraz analogami z grupami -  SO^-NH- i  -  SOg-N/CH^/-, d la  k tó 
rych tautom eria n ie j e s t  możliwa.
Stw ierdzono w ięc ; że forma amidowa badanych amidów je s t  
znacznie trw a lsza  od h ipo tetyczn e j formy im inolowej w warun
kach przeprowadzonych doświadczeń.

36. W o l n a  M ałgorzata: Nowe m ateria ły  elastooptyczne 
na podstawie żywic epoksydowych, ss.104

Promotor: p r o f . nadzw.dr hab.Stanisław Porejko

Zasadniczym celem pracy było uzyskanie etetooptycznych 
m ateriałów  modelowych o różnych wartościach modułów Younga. 
M ateria ły  te oparto na syn tezie  dotychczas nieotrzymywanych 
epoksydowanych o l ig o e s t r o d io l i .
Opi-acowano podstawy e las toop tyczn e j metody analizy naprężeń; 
sposoby wytwarzania i  p lasty fikow an ia  materiałów e la s toop tycz - 
nych na podstawie żywic epoksydowych; otrzymywanie żywic po
lie s tro w ych  oraz otrzymywanie żywic epoksydowych w wyniku 
r e a k c j i  epich lorohydryny ze związkami zawierającym i grupy wo
dorotlenowe oraz metody badań mechanicznych i  e la s toop tycz - 
nych w łasności m ateriałów.
Przedstaw iono tok  badań własnych w zakresie otrzymywania i  
w łasności o ligoadyp in ian ów -g lik o lu  etylenowego i , g l ik o lu  
dwuetylenowego; 'przeprowadzenia re a k c ji otrzymanych o lig o e 
s t r o d io l i  z ep ich lorohydryną oraz badań własności-mechanicz
nych i  e las toop tyc  znych materiałów wykonanych z epoksydowa
nych o l ig o e s t r o d io l i  i  żywicy epoksydowej A ra ld it  FRL. Usta
lono wpływ czasu utwardzania i  składu kompozycji na te włas
n o śc i, określono temperatury zeszk len ia , za leżn ośc i własnoś- 

. c i  mechanicznych i  elastooptycznych od w ie lk ośc i wywołanego 
naprężen ia  a także za leżn ośc i odkształceń i  zmian dwójłomnoś- 
c i  wymuszonej od czasu trwania obciążen ia .

37. Z . b i  e r a n o w s k i  Zdzisław: Badanie n iektórych 
z jaw isk  fizyko-m echanicznych zachodzących we włóknach' p o lie ~  
strowych wszczepionych do organizmu, ss.91

Prom otor: doo.dr W łodzim ierz Dahlig

Scharakteryzowano badania nad określeniem zjaw isk f iz y k o -  
-mechanicznych we włóknach poliestrow ych  znajdujących s ię  w 
środowisku żywego organizmu. ■
Badania przeprowadzono na p rzyk ładzie  n ic i  ch iru rg icznych ,za
pewniających możliwość w łączenia do obserwacji dużej i l o ś c i  
zw ierzą t poddanych wszczepieniom i  zezwalający ca na'dokonanie 
pomiarów m etro logicznych  i  obserwacji mikroskopem e lek tron o
wym w warunkach porównywalnych. W wyniku badań stwierdzono, 
że proces technologiczny wytwarzania n ic i ,  jak i  zab ieg i wy
ja ła w ia n ia  nie mają degradującego wpływu na parametry f iz y k o -  
—mechaniczne n i c i ,  oraz ich  własności b io lo g ic zn e  i
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WIDZIAŁ ELEKTRONIKI

38. B o b e r  Jan Szymon: Synteza ca łkow ita  czworników 
aktywnych zbudowanych z elementów RC i  wzmacniaczy o p e ra cy j
nych. ss.158

Promotor: p rof.nadzw .dr hab.Stanisław B e l le r t

Podano sposób syntezy ca łk ow ite j /zb ioru  wielomianów cha
rakterystycznych/ czwórników nieodwracalnych w k la s ie  układów 
RC ze wzmacniaczami operacyjnymi. Wyprowadzono model czw órn i- 
ka, który można rea lizow ać przez układ ze wzmacniaczem r ó ż 
nicowym oraz r e a l iz a c ję  elementów aktywnych opartą na tym mo
delu . Dokonano podziału  macierzy łańcuchowej czwornika odpo
wiadającego układowi połączen ia  łańcuchowego trze ch  czw órn i
ków. Dwa zewnętrzne p rzedstaw ia ją  sobą immitancje wejściowe 
odpowiednich w ejść. Czwórnik środkowy je s t  zaś inwerterem  
lub konwerterem impedancyjnym.
Synteza łańcuchowa przedstawiona w pracy sprowadza s ię  do 
r e a l i z a c j i  czterećh  im m itancji układów aktywnych R C p r z y  
czym dwie odpowiadają immitancjom wejściowym a dwie pozosta
łe  są elementami układu nieodwracalnego.

39. B r z o z a  W łodzim ierz: Algorytmy niemodularnych 
op era c ji arytmetycznych d la  l ic z b  w m inimalnie n iesym etrycz
nej rep re zen ta c ji resz tow e j. ss .169

Promotor: p r o f . nadzw.dr hab.Konrad Fiałkowski

Przedstawiono nową odmianę zapisu resztowego o nazwie -
-  minimalnie niesymetryczna rep rezen ta c ja  resztow a l i c z b ,  w 
skrócie  MNREL, k tóra  łączy w sobie za le ty  dwóch znanych r e 
p rezen ta c ji resztowych: uzupełn ien iowej /URRL/ i  sym etrycz
nej /SRRL/.
Wykazano nieprzydatność algorytmu badania nadmiaru wyniku 
mnożenia podanego przez W.A.Wyszyńskiego d la  MNRRL. P rzed s ta 
wiono schemat blokowy arytmometru resztowego i  opisano jego  
d z ia łan ie  d la  każdej opera c ji n iem odularnej. Zastosowanie 
algorytmu zerowania, pozw o liło  uniknąć kon ieczności stosowa
n ia  na w e jśc ie  każdego sumatora modularnego układu o b lic z a 
jącego re s z tę  l ic z b y  d la  jednego modułu na podstawie re s z ty  
t e j  lic zb y  d la  innego modułu, co stanowi is to tn ą  z a le t ę  p ro - 
ponowej konstru kcji arytmometru.



24

40. B u c h w a l d  Zbigniew; Opracowanie te ch n o log ii 
detektorów  promieniowania podczerwonego wykonanych z t e l lu r -  
ku ołowiu i  przeznaczonych do wykorzystania w te rm o g ra fii.  

s s .87+31
9

Promotor: p r o f . nadzw.dr hab .A lfred  Swit

Zbadano wpływ czynników procesu technologicznego na pa
ram etry wykonywanych detektorów i  ana lizę  uzyskanych re zu l
ta tów . W wynika przeprowadzonych badań wykazano, że k ry ty cz
nymi czynnikami technologicznym i są parametry procesu napa
rowywania m ateria łu  i  udowodniono podstawową tezę  pracy 
s tw ie rd za ją cą , że i lo ś ć  tlen u  wbudowanego do'warstwy t e l lu r -  
ku ołowiu o dosta teczn ie  dużych rozmiarach k rys ta litów  decy
duje o w łaściw ościach  fo toe lek tryczn ych  detektora» Opracowa
no nową techn o log ię  omawianych detektorów wykorzystującą • 
jednostopniową metodę naparowywania m ateriału w atmosferze 
tlen u .

41. P r  e 1 a k Bohdan: Suboptymalne sterowanie układów
o parametrach rozłożonych  na p rzyk ładzie  procesu stalownicze
go w piecu łukowym, s s .118+28

Prom otor: prof.nadzw* dr hab-.Anatol Gosiewski

Omówiono sterowanie suboptymalne w przypadku, gdy jako 
model procesu sterowany je s t  operator w e jście  -  w yjście  typu 
V o lte r r^ . Główne tezy  rozprawy dotyczą m ożliwości oszacowań 
odchyleń od optymalności sterowania i  wskaźnika jakości w 
przypadku n iedokładnej znajomości jądra operatora lub funk
c j i  początkowej. Całość rozważań oparto na p rzyk ładzie  pro
cesu sta low n iczego . Podano dokładny model dynamiki procesu, 
rozw iązan ia problemu op tym a lizac ji zużycia e n e rg ii w proce
s ie  oraz; szereg  wniosków dotyczących n a jlep s ze j struktury 
układu sterowania tego  procesu.

42. G a r  d i  a s Ewa Maria: Metody syntezy układów l i 
niowych przy użyciu  rzeczyw istych  elementów aktywnych.ss. 100

Prom otor: p ro f.nadzw .d r Jerzy Osiowski

W pracy omówiono metody syntezy z użyciem typowych e le 
mentów aktywnych, a m ianowicie: konwerterów ujemno-impedan- 
cy jn ych , źród e ł sterowanych, żyratorów , wzmacniaczy opera
cy jnych  i  elementów RZPSN/RŻNSN,, P rzy ję to  taką samą postać 
fu n k c ji rea lizow aną przez układ syntezy w przypadku użycia 
id ea lnych  i  rzeczyw istych  elementów aktywnych. Dokonano pró
by odpowiedzi na pytan ie , co w zakresie podstawowych metod 
syn tezy układów aktywnych można poprawić regułami czysto  a l 
gebraicznym i /zmiana wartości elementów RC, ewentualnie 
wprowadzenie dodatkowych elementów RC/ przyjmując rzeczywiste
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elementy aktywne w układzie syntezy.

4J. J a b ł o ń s k i  P io t r :  M ożliwości o p tym a liza c ji 
uniwersalnych regulatorów  procesów wolnozmiennycho ss-'142

Promotor: doc.dr hab.Andrzej W ierzb ick i

Znaleziono algorytm  re g u la c ji  procesów wolno zmiennych 
lepszy od konwencjonalnego algorytmu PID. Algorytm  ten  może 
być stosowany zarówno przy k on stru kc ji regu latorów  analogo
wych jak i  regu latorów  cyfrowych, a także przy programowaniu 
komputerów pracujących w układach DDC. Przeprowadzono syn te
zę oro.z wyiconuno i  przebadano model re gu la to ra  suboptymałnego 
rea lizu ją cego  znaleziony algorytm  r e g u la c ji .

44-. J a r k o w s k i  Jacek: Wpływ dynamicznego stanu 
term icznego rezonatora kwarcowego na s tab iln ość  kwarcowego 
wzorca c zę s to t liw o ś c i, ss.95

Promotors prof.nadzw .dr hab.Stefan'Hahn

Opisano zjaw isko wpływu nierównomiernego rozkładu tempe
ratury w rezonatorze  kwarcowym c ię c ia  AT na c zę s to t liw o ść  ja 
go drgań. Nierównomierny rozkład temperatury w w ib ra to rze  wy
wołany wymianą c iep ła  z otoczeniem ma charakter n ieu sta lon y . 
Prowadzi on do powstania naprężeń i  odkszta łcen ia  w ib ra to ra , 
co z k o le i  pociąga za sobą zmiany c z ę s to t liw o ś c i drgań w ięk
sze n iż  by to  wynikało ze s ta tyczn e j charak terystyk i rezona
tora .
W pracy zamieszczono an a lizę  równania term osprężystośc i d la  
zaproponowanego przez Autora modelu z jaw iska , oraz op is  wyko
nanych eksperymentów.

45 - K a ź m i r o w s k i  Anton i: O ptym alizacja prame- 
trów p rzes tra ja n ego , optycznego in terferom etru  p ie rś c ien io w e 
go z elementem dyspersyjnym do badania widma promieniowania 
laserowego, ss.120

Promotor: p rof.nadzw .dr hab.Wiesław W oliński

Omówiono zb ió r  in fo rm ac ji dotyczących in te rfe rom etru  
p ierśc ien iow ego pozwalający na w y jaśn ien ie  zachodzących w 
nim zjaw isk i  przeanalizowanie je go  warunków pracy. 
Skonstruowano i  przebadano p rzestra jan y  p ierśc ien iow y  in t e r 
ferom etr z elementem dyspersyjnym do badania widma la s e ra  he- 
lowo-neonowego pracującego na f a l i  >. =0,6328^  . Uzyskano 
wartość " f in e s s e "  ok.370 i  zdolność r o z d z ie lc z ą  14*10 .
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4-6. K r a w c  z y k Jacek B .: O wpływie d ługości hory
zontu planowania na jakość sterowania suboptymalnego. 

ss .,'105

Promotor: p r o f . nadzw.dr hab.Anatol Gosiewski

Omówiono układy sterowania o całkowych wskaźnikach jakoś
c i ,  w których stan końcowy nie je s t  wyróżniony w jakośc i s te 
rowania i  horyzont op tym alizac ji T je s t  d łu g i w stosunku do 
in e rcy jn o śc i procesu. Do t e j  k lasy'zadań należy w ie le  proce
sów technologicznych , które z zasady są sterowane w sposób 
repetycy jn y  z okresem T = (ł T /0<P><;1/. Rozpatrzono możliwość

Ir
zn a le z ien ia  sterowania repetycyjnego o okresie Tp na podsta
wie horyzontu planowania T = d T  <̂ A/. W re zu lta c ie  prze
prowadzonych rozważań sformułowano d la  problemów lin iowo-kwa
dratowych tw ierdzen ie o is tn ien iu  /nietryw ialnych/ o( i  (i ta 
k ich , że sterowanie repetycy jne o 'ok res ie  P> T wyznaczane na 
podstawie horyzontu oL T ró żn i s ię  od optymalnego dowolnie 
mało. Podano również algorytm  numeryczny prowadzący do_wyzna- 
c zen ia  tych  parametrów, przy czym może być on stosowany do 
s z e r s z e j ,  n iż  liniowo-kwadratowe, klasy problemów.
W oparciu o algorytm  przebadano szczegółowo jednowymiarowy 
problem lin iow y  z ,kwadratowym wskaźnikiem jakości oraz wyz
naczono parametry W i  (ł d la  pewnego problemu sterowania gazo
c iągu , p rzyb liżon ego  modelem dwuwymiarowym.
We wnioskach sformułowano pewne wskazówki projektowe doty
czące znajdowania zadowalających ^ i  p, d la  danego procesu i  
wskaźnika jak ośc i.

x
M a j  e w s k i  Zdzisław: Powierzchniowe bariery 

p o ten c ja łu  m etal-półprzewodnik. ss.99

Przedstawiono metodę wytwarzania powierzchniowych kontak
tów m etal-półprzewodnik oraz scharakteryzowano w łaściwości 
b a r ie r  poten c ja łu  powstałych przy zastosowaniu t e j  metody. 
Zestawiono n a jis to tn ie js z e  elementy t e o r i i  b a rie ry  S ch o ttky '- 
ego. . • » • '
Omówiono, w łaściw ości b a r ie r  Schottky 'ego otrzymanych przy za
stosowaniu podanej metody.
Scharakteryzowano również jednorodność b a r ie r  oraz ro zrzu t 
uzyskiwanych parametrów.

4-8. P a c u t Andrzej: Model matematyczny pewnego proce
su uczen ia , ss.176

Prom otor: doc.dr hab.Andrzej W ierzb ick i

Przedstawiono model matematyczny uczenia zachodzącego m. 
in ; w tzw procesach u c ie c zk i. Model ma pełną in te rp re ta c ję  
b io lo g ic zn ą  i  wyjaśnia przyczyny zmienności la fcencji
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/opóźnienia/ re a k c ji.
Zasadniczą c zęśc ią  modelu je s t  model odpow iedzi, op isu jący 
la ten c ję  jako zmienną losową, tzw czas pierwszego p r z e jś c ia  
procesu stochastycznego generowanego p rzez stochastyczne rów
nanie różniczkowe. Zanalizowano własności la t e n c j i  jako cza 
su pierwszego p rze jś c ia . Dla trzech  szczególnych  przypadków 
przedstawiono algorytmy id e n ty f ik a c ji  modelu na podstawie 
danych doświadczalnych. Przykładowo zanalizowano dane pełn e
go doświadczenia przeprowadzonego w IBD PAN, przedstawiono 
wyniki ob liczeń  na maszynie matematycznej i  zin terpretowano 
w ynik i.

»
49. P e r k o w s k i  P io t r ;  Środki programowe d la  auto

m atyzacji projektowania Systemów, ss.154

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Władysław Turski

Przedyskutowano metodykę projektowania złożonych s y s te 
mów, opartą na łącznym wykorzystaniu modeli optym alizacyjnych  
i  symulacyjnych oraz przedstawiono eksperymentalne n arzęd zia  
programowe usprawniające proces projektowania.

50. P i  ą t k o w s k i  Adam: Skojarzona metoda f i l t r a c 
j i  a e ro zo li submikronowych. s s .?7

Rozwiązano w sposób analityczny równanie b a t e r i i  term o- 
fo rezy jn o -d y fu zy jn e j /TPDB/. Następnie zaprezentowano model 
fizyczn y  zjaw isk  zachodzących w p roces ie  f i l t r a c j i  za pomocą 
TPDB, który rozwiązano numerycznie. K orzysta jąc  z tego  r o z 
wiązania podano szereg charakterystyk TPDB d la  różnych para
metrów oraz przedyskutowano wpływ rodzaju  substan cji tw orzą
ce j  aerozol- na sprawność f i l t r a c j i  TPDB.
Przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą 
lic zn ik a  jąder Aitkena oraz wyniki badań przeprowadzonych,za 
pomocą mikroskopu elektronowego. Zbadano również rozk ład  ak
tywności substancji naturaln ie prom ieniotwórczych /pochodne 
rozpadu radonu i  toronu/ w za leżności od pomiaru z ia rn a . Po
miary te przeprowadzono metodą spek trom etrii jądrow ej próbek 
pobranych za pomocą f i l t r u  membranowego oraz za pomocą TPDB.

51. P i  ó r  o Zbigniew: Ograniczenia obszaru bezp ieczn e j 
pracy tranzystorów bipolarnych wynikające ze zjaw iska d ru g ie 
go p rzeb ic ia , ss.107

I
Promotor: p r o f . nadzw.dr hab .A lfred  Świt

/ \
Omówiono zjawisko drugiego p rz e b ic ia , metody jego  pomia

ru, oraz stosowany dotychczas sposób projektowania układów 
e lek tron icznych  z uwzględnieniem drugiego p rze b ic ia . P rzed 
stawiono urządzenie do badania drugiego p rz e b ic ia , wyniki 
przeprowadzonych badań drugiego p rzeb ic ia  w tranzystorach
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■bipolarnych, oraz zaproponowano nowy sposób projektowania 
układów e lek tron iczn ych  z uwzględnieniem drugiego p rzeb ic ia .

52. P o r ę b s k i  Stanisław: Analiza szumowej metody 
oceny w łasności emisyjnych katod lamp elektronowych, s s .117

Promotor: d oc .d r Jan Hennel

Rozwiązano metodę szumową służącą do oceny w łaściwości 
em isyjnych katod o prądach do ok. 1A z uwzględnieniem rezy 
s ta n c ji wewnętrznej badanych lamp rzędu k ilku  omów. Omówiono 
wyniki badań, szumów katod o różnych wydajnościach przy s td - 
sowaniu tzw metody n iedożarzen ia  oraz przeanalizowano wystę
pujące przy tych badaniach e fek ty  uboczne. Zaproponowano ba
danie w łaściw ości katod metodą szumową w znamionowych warun
kach ża rzen ia  co pozwala na jednoznaczną in te rp re ta c ję  wyni
ków pomiarów i  obiektywną ocenę jakości katody.

53. S k o r u p . s k i  Andrzej: Ana liza  i  synteza ukła
dów kombinacyjnych z wyjściem impulsowym, ss.94-

Promotor: p rof.nadzw .dr hab.Jacek Bańkowski

Omówiono metody an a lizy  fu n kc ji boolow sk iej prowadzące 
do zn a le z ien ia  tzw warunków zmienności. Podano 3 metody: jed 
ną zaproponowaną przez Tałancewa i  dwie oryginalne. 
Przedstawiono opis met.dy syntezy układów przełącza jących  na 
podstawie zadanego zbioru warunków zmienności. Proponowana 
metoda syntezy op iera s ię  o dwa k ry te r ia : jedno minimalności 
i  drugie niezawodności.

54. S z w e m i  n P io t r :  Głowica jon izacy jn a  o charak
te ry s ty ce  logarytm icznej /analiza  zjaw isk ze względu na f o r 
mowanie charak terystyk i/ , ss.188

Promotor: p ro f.zw .d r Janusz Groszkowski

Sformułowano i  zbadano warunki przy których głow ica jo n l” 
zacyjna może być źródłem sygnału proporcjonalnego do loga  -  
rytmu c iś n ie n ia . Określono m.in. warunki pracy głowicy bez 
posożytn iczych  drgań w .cz. i  zaproponowano sposób ro zsze rze 
n ia zakresu j e j  s ta b iln e j pracy. Następnie przedstawiono ana
l i z ę  składników prądu kolek tora  izolowanego i  wyznaczono za
leżność potencja łu  swobodnego kolektora od c iśn ien ia . Na t e j '
podstaw ie stw ierdzono, że w zakresie c iśn ień  10“  ̂ do 10~^Tr 
p o ten c ja ł swobodnego k o lek tora  może być miarą c iśn ien ia  z 
błędem mniejszym od 10%.
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55. Ś l i w a  Lech: A n a liza  w łaściw ości tra n zys to ra  
w ie lk ie j c z ę s to t liw o śc i w zakresie  czasu p rze lo tu  z uw zględ
nieniem efektów parametrycznych, s s .261+9

Promotor: prof.nadzw .dr W iktor Golde

Przeprowadzono an a lizę  w łaściw ości tran zysto ra  w ie lk ic h  
c z ę s to t liw o ś c i,  w którym wykorzystuje s ię  e fek ty  param etrycz
ne do wzmacniania w zaj^reaie powyżej maksymalnej c z ę s t o t l i  -  
w ośc i-gen erac ji. Opisano w łaściwości tranzystorow ych wzmacnia
czy parametrycznych, podano metody ic h  pro jek tow an ia i  opty
m a liza c ji.  Przedstawiono wyniki uzyskane na drodze doświad
c za ln e j.

56. W e i s s  Lech Jan: Problematyka num eryzacji metod 
pomiaru r e z y s ta n c ji,  s s .63

Określono i  uzasadniono problematykę wymienioną w ty tu le  
oraz usystematyzowano i  przeprowadzono dyskusję problemów 
związanych z cyfrowymi pomiarami r e z y s ta n c ji.  Omówiono meto
dy numeryzacji pomiaru r e z y s ta n c ji ze szeczgólnym uw zględn ie
niem pośrednich metod przetw arzania analogowo-cyfrowego p rzy 
datnych do szybkich pomiarów przemysłowych. Przedstaw iono 
opracowaną przez Autora metodę czasowego równoważenia mostka 
CBM oraz przeprowadzono uogó ln ien ie  t e j  metody na dowolną 
lic zb ę  g a łę z i pomiarowych oraz pod względem sposobu ro zm ieszą  
czen ia  w n ich re zy s ta n c ji m ierzonej i  re g u la cy jn e j. Dokonano 
porównania metod i  wyciągn ięto 'wnioski.

57. W o ź n i a k  Adam: Sterowanie złożonymi systemgmi 
i  parametryczna metoda koordynacji, s s .168+12+6

Promotor: p ro f.zw .d r  Władysław Findeisen

Przeprowadzono system atyzację i  fo rm a liza c ję  zagadnień 
sterowania złożonymi systemami. Przedstawiono d e f in ic ję  sy
stemu o celowym d zia łan iu , uogólniono i  u jedn o licon o  dekompo
zyc ję  odniesioną do tzw układów wielowarstwowych i  w ie lo p o z io 
mowych. W oparciu o wprowadzony form alizm  m .in . zbadano pod
stawowe w łasności trzech  metod koordyn acji: param etrycznej, 
zrównoważenia i  funkcjonałów kary. Omówiono parametryczną me
todę koordynacji. Przedstawiono konceppję pozw a la jącą ominąć 
trudności związane z określeniem zb ioru  dopuszczalnego zada
n ia  górnego poziomu będące podstawową przeszkodą w zastosowa
niach oraz po przedstaw ieniu podstaw teoretycznych  d la  s te ro 
wania b ieżącego stanem ustalonym, opisano metodę op tym aliza
c j i  względem rzeczyw istych  w y jść , pozwalającą na u n ik n ięc ie  
przekraczania rzeczyw istych  ograniczeń. Podano warunki s to so 
walności powyższej metody i  przedyskutowano metody rozw iązywa
n ia otrzymanych zadań.
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58. Z a k r z e w s k i  Andrzej; Ana liza  błędów mikro
fa low ego m iernika przesunięć. ss.18Q

Promotor: p ro f.zw .d r Stanisław Sławiński

Przeprowadzono ana lizę  pracy in terferom etru  m ik ro fa lo 
wego zastosowanego do pomiaru małych przęsunięć obiektu od
b ija ją c e g o  f a l e .  Pomiar przesu n ięc ia  opiera s ię  na badaniu 
p rzeb iegu  w artości chwilowych sygnału wyjściowego in te r fe r o 
metru. Zbadano wpływ n ie lin io w o śc i d e te k c ji,  szerokości pas
ma f i l t r u  podetekcyjnego oraz wpływ w łaściwości odb ija jących  
obiektu na błąd pomiaru przesu n ięc ia . Przedstawiono metodę 
badania wpływu powierzchni o d b ija ją ce j drogą sym ulacji na 
maszynie c y frow e j. Zaproponowano prostą metodę ukształtowa
n ia  pow ierzchn i o d b ija ją ce j drogą częściowego zamaskowania 
m ateriałem  stratnym i  przedstawiono p rzeb ieg i sygnałów uzys
kane dośw iadcza ln ie.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

59* B a r a ń e c k i  Andrzej: Zabezpieczen ia od prze
p ięć  łączeniowych przekształtn ików  tyrystorowych o komutacji 
s ie c io w e j,  s s .75

Prom otor: p ro f.nadzw .dr Henryk Tunia

W pracy przeprowadzono an a lizę  porównawczą stosowanych 
sposobów doboru w artości elementów R-C oraz przeprowadzono 
a n a liz ę  z jaw isk  fizyczn ych  występujących po odłączeniu od 
s ie c i  z a s i la ją c e j  transform atora jednofazowego z obwodem 
ograniczającym  R-C. W wyniku badań opracowano metodę dokład
nego doboru w artośc i elementów R-C uwzględniającą własności 
magnetyczne m ateria łu  z k tórego wykonany je s t  rdzeń tran s fo r
matora za s ila ją c e g o  p rzek szta łtn ik  tyrystorow y.

60. B i e ń k o w s k i  Janusz: Optym alizacja algorytmu 
o b lic zeń  prądów zwarcia w dużych systemach e lek troen ergetycz
nych. ss.139

Prom otor: p ro f.nadzw .dr hab.Stefan Bernas

Omówiono dwie metody wyznaczania impedancyjnej macierzy 
zwarciową/iZsieci e lek troen erge tyczn e j. P ierw sza, tzw metoda 
d o łączan ia  g a łę z i  je s t  znana z l it e r a tu r y .  Druga, opracowana 
p rzez  Autora i  nazwana przez n iego metodą dołączan ia g a łę z i
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d la  s ie c i  b a rd z ie j powiązanej. Obie metody poddano optym ali
z a c j i ,  k tóra opiera s ię  na dwóch zasadniczych s tw ierd zen iach .
1.L iczba dzia łań  jak ich  należy dokonać d la  wyznaczenia m acie

rzy Z obydwoma metodami za leży od k o le jn o śc i w ja k ie j  są 
dołączane g a łę z ie  lub węzły przy tworzeniu rozpatryw anej 
s i e c i .

2. W praktyce spotykanych ob liczen iach  prądów zwarciowych n ie  
wszystkie elementy macierzy zwarciowej są wykorzystywane.

Na podstawie tych stw ierdzeń opracowano algorytm y, k tóre  
przy minimum opera c ji wyznaczają ty lk o  elementy niezbędne 
d la  przew idzianego zakresu ob lic zeń  prądów zw arcia. A lg o r y t -  
my te pozwalają na przeprowadzenie ob liczeń  zwarciowych w 
dużych systemach elek troenergetycznych  nawet na stosunkowo 
małych maszynach cyfrowych.

61. B o d z i  a k. Kazim ierz': Metoda wyznaczania oporów 
wniesionych w indukcyjnych układach grzejnych  z uw zględn ie
niem zmienności parametrów wsadu, ss .155

Promotor: doc.dr Stanisław Bolkowski

W pracy wykazano, że w w ielu  przypadkach grzan ia  induk
cyjnego, a szczegó ln ie  w układach z wsadami lerrom agnetycz- 
nymi is tn ie je  konieczność uwzględniania zmian rezystyw ności 
i  p rzen ika lności magnetycznej. Podano 'jed n o litę  metodę okreś
len ia  wpływu zmian własności wsadu rozpatru jąc gó~ jako środo 
wisko n iejednorodne.
Przeprowadzono an a lizę  teoretyczn ą  i' badania lab o ra to ry jn e  
wzbudników z polem poprzecznym o promieniowym ro zk ła d z ie  na
tężen ia  pola  magnetycznego w p ły c ie .  W ob lic zen iach  wzbudni
ków z p ły tą  ferromagnetyczną uwzględniono zmianę p rz e n ik a l-  
.ności magnetycznej w fu n k c ji n atężen ia  pola  magnetycznego. 
Wyprowadzono za leżności na podstawowe w ie lk o śc i e lek try czn e  
i  parametry wzbudników z polem promieniowym i  wskazano m o ż li
wości przystosowania ich  do szeregu innych układów p rak tycz
nych.

62t B r  o c i  e k Stanisław : Metoda wyboru układów s ie 
c i  przesyłowej przy średnioterminowym planowaniu rozwoju sy
stemu e lek troenergetycznego, ss .110

Promotor: doc.dr Andrzej Kłos

W oparciu o funkcje opisane na węzłach i  elementach s ie 
c i ,  sformułowano modele matematyczne statycznego wyznaczania 
układów s ie c i  przesyłowej i  dynamicznego wyznaczania s t r a te 
g i i  rozbudowy t e j  s ie c i .  Opracowano metodę i  algorytm y spe
c ja lis ty c zn e  rozw iązania modeli matematycznych pod kątem au
tom atyzacji procesów ob liczeń  na m.c. oraz wykonano o b l ic z e 
nia- przy użyciu  zaproponowanego algorytmu. Opracowano metodę 
i  algorytm uwzględnienia kosztów s ie c i  p rzesy łow ej przy wybo
rze  wariantu rozbudowy e lek trow n i.
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63. C i  c h o c k i  Andrzej: Nowe algorytmy badania 
O s o w s k i  Stanisław : D  ̂ ^

układów łańcuchowych niejednorodnych aktywnych oraz układów
drabinkowych modelujących l in ie  d łu g ie , s s .258

Prom otor: doc. d r,Zdzisław  Trzaska

W pracy zaproponowano metody rozwiązali oparte na t e o r i i  
kontynuant i  gra fach  Coatesa. Problemem centralnym pracy by
ło  opracowanie efektywnych algorytmów an a lizy  i  syntezy ukła
dów o strukturze łańcuchowej, przydatnych w ob liczen iach  in 
żyn ie rsk ich  i  przystosowanych do ob liczeń  na maszynie c y fr o 
wej* .
Rozważania ekstrapolowano na układy łańcuchowe uogólnione 
wprowadzając p o ję c ie  kontynuanty blokowej i  macierzowych gra-" 
fów łańcuchowych Coatesa.
Podano programy na maszynę cyfrową o b lic zen ia  3tanów n ieusta
lonych w l i n i i  d łu g ie j zamodelowanej łańcuchem czwórników. 
Wyniki z maszyny cy frow ej porównano z wynikami uzyskanymi na 
maszynie analogowej.

64. C i  t  k o Tadeusz: N iektóre zagadnienia komutacji w 
układach zaworowych, ss.114

Prom otor: p rof.nadzw .dr Henryk Tunia
\

Dokonano an a lizy  pracy prostowników sterowanych i  n ie s te -  
rowanych z uwzględnieniem zjawiska kom utacji. Przeprowadzono 
za pomocą maszyny cyfrow ej ob lic zan ia  dotyczące pracy w s ta 
n ie  ustalonym jak i  przejściowym . Podano ocenę dopuszczalnoś
c i  stosowanych uproszczeń oraz przedstawiono metodę ob liczeń  
przy dopuszczalnych za łożen iach .

65. C z a r t  o s  z e w  s k i  A lfon s : Optymalizacja prac 
obsługowych w s ie c ia ch  e lek troenergetycznych , ss .113

Promotor: p ro f.zw .d r  Jan Kożuchowski

W pracy dokonano ro zw in ięc ia  modeli niezawodnościowych i  
decyzyjnych  z. d ziedziny  ek sp lo a ta c ji s ie c i  e lek troen erge tycz
nych. Rozwiązano następujące problemy:
-  Dobór m ies ięcy  w ciągu których należy remontować poszcze

gólne elementy s ie c i  i  dobór czasów trwania konserwacji 
elementów s ie c i .

-  Rozm ieszczen ie i  organ izac ja  obsługi ruchowej w s iec iach  
średn ich  nap ięć.

-  Dobór pogotow ia energetycznego w s iec ia ch  n isk ich  napięć 
oraz

-  O rgan izacja  i  dobór wydajności systemu lik w id a c ji skutków 
aw arii huraganowych.

Udowodniono główną te zę  pracy, że is tn ie ją  duże możliwości 
dokonywania usprawnień organizacyjnych w wyniku op tym a lizac ji
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ek sp lo a ta c ji układów sieciowych.

66. C z e j  d o Bogdan: Wybrane problemy automatycznej 
analizy p rzekszta łceń  symbolicznych, s s .178

Promotor: doc .d r hab.Edmund L ip iń sk i

Omówiono r o lę  automatycznej an a lizy  p rzekszta łceń  symbo
licznych  w nauczaniu komputerowym oraz m ożliw ości p r z e k s z ta ł
ceń wyrażeń symbolicznych w języku L ISP , a także określono 
składnię wyrażania a lgebra icznego zapisanego w p os ta c i l i s t y  
/w sp ec ja ln e j, w tym celu  zmodyfikowanej n o ta c j i  Backusa- 
-Naura/. Zasadnicza część pracy zaw iera opis uruchomionych i  
przetestowanycn programów rea lizu ją c y ch : sprawdzenie popraw
ności zapisu wyrażenia a lgeb ra iczn ego , dodawanie i  odejmowa
n ie wielomianów,-mnożenie wielomianów, operacje  na potęgach , 
redukcję wyrażeń podobnych, sprawdzenie równoważności pewnych 
klas wyrażeń algebraicznych , automatyczną a n a lizę  p r z e k s z ta ł
ceń algebraicznych.

67. F r a n c  z a k  Ryszard: O ptym alizacja pracy e le k 
trowni c iep lnych  kolektorowych w systemie e lek tro e n e rg e ty c z 
nym. ss .130

Promotor:doc. dr hab. Byszard Mat la

Opracowano model matematyczny zadania o p ty m a liz a c ji.P r z e 
prowadzono an a lizę  m ożliwości rozw iązan ia zadania metodami 
programowania matematycznego. Zaproponowano dekompozycyjną 
metodę rozw iązan ia sformułowanego zadania. Opracowano uprosz
czony algorytm  oraz program ob liczeń  na maszynę cyfrową.

68. G ł  a n z Z inaida: Krótkoterminowe planowanie opty
malnej pracy elektrow ni pompowych w systemie e lek tro en e rg e 
tycznym. s s .66+13

Promotor: doo.dr Andrzej P rzy łu sk i/
Sformułowano model matematyczny planowania oraz opracowa

no stosunkowo efektywny algorytm  ob lic zeń . Do sformułowania 
powyższego zadania zastosowano metodę programowania kombina- 
torycznego tzw metodę podzia łu  i  ogran iczeń .
Model zadania je s t  modelem kombinatorycznym, o b lic z e n ia  wyko
nuje s ię  przy zastosowaniu zasady dekom pozycji. Model i  meto
da obliczen iowa pozwala wykorzystać op tym a lizac ję  pracy e le k 
trowni pompowych b a rd z ie j dokładnie n iż  przy użyciu  metod, w 
których przyjmowane były uproszczone ch a rak terys tyk i bloków 
hydraulicznych uwzględniających e lek trow n ie  o różnych schema
tach układu wodnego i  z rożnym wyposażeniem.
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69. G o r  d o n  P io t r :  Zmiany warunków w idzenia na oś
w ietlon ych  drogach w różnych stanach w ilgo tn ośc i nawierzchni 
je z d n i,  as.230

Promotor* p r o f . shn.Tadeusz Oleszyński

W pracy zbadano charakter i  zakres zmian warunków w idze
n ia  na drogach o w ilgotnych  nawierzctnJ.ach w porównaniu ze 
stanem suchym oraz opracowano koncepcję uwzględnienia stanu 
w ilgo tn ego  w projektowaniu ośw ietlen ia  dróg celem zapewnie
n ia  warunków w idzen ia um ożliw iających bezpieczny ruch po jaz
dów w całym okresie  ek sp lo a ta c ji o św ie tlen ia . Wykazano ko -  
n ieczność w e ry f ik a c ji  projektowanego ośw ie tlen ia  dróg w opar
c iu  o wyniki badań widoczności przeszkód na drogach oraz 
opracowano .metody tak ich  badań.

70. K a r w a t  Tadeusz: Ana liza  rozpływu strum ienia 
magnetycznego w obwodzie sprzęg ła  elektromagnetycznego w ie lo -  
płytkowego z uwzględnieniem zjawiska n ie lin io w o śc i i  n ie je d 
norodności ośrodka, s s .199

Prom otor: doc.dr Ryszard Matusiak

Przeprowadzono a n a lizę  matematyczną i  o b lic zen ia  numery
czne rozkładu pola  magnetycznego w sprzęgle-elektrom agnetycz
nym odpowiednio przystosowaną metodą różn ic  skończonych.* 
Opracowano specja ln ą  transform ację przekroju  sprzęg ła  oraz 
na b a z ie  ob liczeń  rozkładu pola magnetycznego przeprowadzono 
s p e c ja ln ie  opracowaną metodą o b lic zen ia  s i ł  i  momentów w 
s p rz ę g le .  Poza tym przeprowadzono optym alizację sprzęg ła  pod 
względem konstrukcji i  zastosowanych materiałów. Prezentowa
na w pracy a n a liza  po la  magnetycznego wraz z algorytmami 
o b lic zeń  numerycznych nadaje s ię  bezpośrednio do ob liczeń  po
la  i  op tym a liza c ji innych urządzeń elektromagnetycznych.

71. K o b o s k o  Stanisław: A n a liza  wpływu przewodów 
odgromowych w lin ia c h  wysokich 'napięć na pomiar impedancji 
p rze z  p rzekaźn ik i od ległośc iow e, ss.14?

Prom otor: p ro f.zw .d r  Józe f żydanowicz

Przedstawiono model matematyczny l i n i i  napowietrznej jed 
notorow ej z przewodami odgromowymi uziemionymi na każdym s łu 
p ie ,  o b lic ze n ia  macierzy admitancyjnycn zgodnych, przeciwnych 
i  zerowych d la  typowych l i n i i  110 i  220 kV, program wyznacza
n ia  m acierzy aam itancyjnej zerowej l i n i i  z łożonej z n przę
s e ł ,  program wyznaczania impedancji zerowej l i n i i ,  program 
wyznaczania impedancji m ierzonej przez wskaźnik o d le g ło śc io 
wy podczas zwarć jednofazowych i  dwufazowych z ziem ią, a n a li
zę wpływu przewoaów o.igromowych na wartość współczynnika kom
p en sa c ji ziemnozwarciowej, rrogramy wykonano w AlCijLu 1204
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na m.c- ODRA 1204.

72. K o z i ń s k i  W ojciech: Automatyzacja wybranych 
operac ji symbolicznych, s s .105

Promotor: doc. dr hab .'Edmund L ip iń sk i

Omówiono n iek tóre problemy wykonywania p rzekszta łceń  
symbolicznych za pomocą maszyn cyfrowych. P rzek s zta łcen ia  
tego rodzaju  są konieczne między innymi do budowania progra
mów dydaktycznych /teach-ware/ d la  celów szko ln ictw a.
Podano trzy  metody, rozw in ięte  bądź opracowane p rzez Autora
służące do efektywnego tworzenia algorytmów;
a/ metoda podstawiania,
b/ metoda przeglądu drzewa wyrażenia,
c/ metoda badania l i s t  operatorów operandów.
Metody te  zastosowano w algorytmach BERN i  DIFF.
Wszystkie zamieszczone algorytmy zapisano w języku LISP.

73- K u ś  Stanisław:. Ortogonalne funkcje wykładnicze i  
ich  zastosowanie w e lek tro tech n ice , ss.114

Promotor: doc. dr hab.Karol Wajs

Przedstawiono konstrukcję rzeczyw istych  ortogonalnych- 
wielomianów wykładniczo-trygonometrycznych oraz warunki zu
pełności ciągu fu n k c ji wykładniczych i  ich  transform at L a - 
p la c e 'a  w przypadku biegunów pojedynczych i  w ie lokrotnych . 
Podano algorytmy aproksymacyjne przydatne w id e n ty f ik a c j i  i  
badaniu przebiegów przejściow ych  i  metodę o b lic za n ia  u o g ó l - . 
nionego całkowego kwadratowego wskaźnika jak ośc i r e g u la c j i .

74. K w i a t k o w s k i  S tefan : Model w ielopoziom owej 
dystrybucji i  spływu- in fo rm ac ji w p rocesie  dydaktycznym. 
ss.166

Promotor: doc,dr hab.Edmund L ip iń sk i

W pracy omówiono korzyśc i wynikające z zastosowania EMC 
jako elementu steru jącego procesem dydaktycznym. P rzedstaw io 
no wstępne za łożen ia  adaptacyjnego, kompleksowego, konwersa- 
cyjnego i  samouazącego s ię  systemu komputerowego nauczania. 
Zaproponowano do r e a l i z a c j i  w systemie model w ielopoziom owej 
dystrybucji i  spływu in fo rm ac ji.
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75= M a g d z i a r z  Andrzejs
. . . .  0 . Ana liza  zjaw isk w ystę-Murari Mohan Sahas

pujących w kondensatorowych przekładnikach napięciowych oraz 
ich  wpływu na d z ia ła n ie  komparatora amplitudy wybranej kon
s tru k c j i  stosowanej w zabezpieczeniach odległościowych. 
ss.406

Prom otor: p ro f.zw .d r  Józe f Żydanowicz

Przedstawiono an a lizę  stanów nieustalonych w napięciu  
wtórnym kondensatorowego przekładnika napięciowego, wywoła
nych zwarciami po s tron ie  p ierw otnej. Analizy dokonano uw
zg lęd n ia ją c  lin io w ą  i  n ie lin iow ą  zależność prądu magnesują
cego od skojarzonego strumienia przekładnika pośredniczącego. 
Następn ie przeanalizowano wpływ parametrów przskładników kon
densatorowych na powstawanie drgań subharmonicznych w ich  
obwodach oraz wpływ stanów nieustalonych w napięciu wtórnym 
przek ładn ika kondensatorowego, na d z ia łan ie  komparatora am
p litu d y  wybranej konstrukcji stosowanego/przekaźnikach od
leg ło śc iow ych .
W opracowaniu wykorzystano model numeryczny przekaźnika od
le g ło śc io w ego .

76. M a t y  s i  k Jerzy: A n a liza  i  ,synteza multiw ibra-. 
to ra  o sprzężen iach  magnetycznych, ss .138

Prom otor: p ro f.nadzw .dr Henryk Tunia

Opracowano układ pomiarowy, um ożliw iający dokonywanie 
pomiarów e lek trycznych  i  magnetyęznych w warunkach dynamicz
n ie  n ie  zakłócających  pracy układu.
Udowodniono i  zastosowano tw ierdzen ia  dotycząc© p lan im etrycz- 
n e j metody wyznaczania mocy s tra t  w poszczególnych obwodach 
transform atorów wielouzwojeniowych. Podano zasady projektowa
n ia  i  k on stru kc ji układów optymalnych energetyczn ie . Opraco
wano metodykę tw orzen ia algorytmów ob liczeń  przy pomocy BMC 
d la  m ultiw ibratorów  o sprzężeniach magnetycznych.

77. M a  z . u r e  k Jerzy: Optym alizacja sterowania czę
s to tliw ośc iow ego  s iln ik a  synchronicznego, ss.91

Prom otor: p ro f.  nadzw.dr Henryk Tunia

P rzy  rozpatrywaniu klasy układów napędowych spełn ia jących  
warunki o p tym a liza c ji s ta tyczn ej i  dynamicznej rozważania 
skoncentrowano na zagadn ien iu . sterowania wg metody o r ien ta 
c j i  wektora prądu. Przeanalizowano równanie różniczkowe ru
chu w irn ika  s iln ik a  synchronicznego. W oparciu o tę  an a lizę  
wykazano, i ż  je s t  możliwa e lim in ac ja  kołysań w irn ika powsta
jących  przy udarowych zmianach momentu hamującego poprzez
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oddziaływanie na częs to tliw ość  sygnału, wyjściowego p rze  — 
k szta łtn ik a  za s ila ją cego  s to jan . Prawdziwość postaw ionej t e 
zy wykazano teo re tyczn ie  oraz zilustrowano metodą modelowa
n ia cyfrowego. Przedstawiono również wyniki badań la b o ra to 
ryjnych potw ierdzające słuszność rozwań teoretyczn ych .

78. M i e r z e  j e w s k i  Leszek: A n a liza  harmoniczna 
przebiegów prądów l i n i i  tró jfa zo w e j z a s i la ją c e j  układ: zes
pół prostownikowy ~ przetwornik tyrystorow y -  s i ln ik  t r a k c y j
ny prądu s ta łego , ss.124

Promotor: p ro f.zw .d r  Bolesław Dubicki

Omówiono problematykę oddziaływania złożonych układów 
przekształtn ikowych na s ie c i  z a s ila ją c e  prądu zmiennego. 
A n a lizę  wykonano wprowadzając p o ję c ie  fu n k c ji p r z e łą c z a ją c e j,  
co pozw o liło  w znacznym stopniu uprościć strukturę obwodu.
W e fek c ie  wyprowadzono za leżn ośc i pozwalające o k re ś lić  c zę 
s to t liw o ś c i i  amplitudy wyższych harmonicznych i  podharmo- 
nicznych prądów l i n i i .

79- M i l l e r  Danuta: Automatyczny p irom etr barwowy. 

s s .67+7

Promotor: doc.Władysław Felhorsk i

Celem pracy je s t  fo rm a liza c ja  metody p ro jek tow an ia p ir o 
metru dwubarwowego. Wyróżniono system d z ia ła n ia  p irom etru .
Dla każdego z elementów systemu podano parametry n a jw ażn ie j
sze z punktu w idzenia pracy p irom etru. W uk ładzie  ta b e la ry c z -  
no-logicznym  przedstawiono za leżn ośc i pomiędzy tymi parame
tram i. Na podstawie tak uporządkowanego zb ioru  parametrów 
skonkretyzowano-szczegółowe wymagania, które pow inien sp e ł
niać p irom etr, oraz wskazano na rod za je  i  w artośc i błędów , 
wynikających z n ie  spełn ien ia  tych wymagań. Wykonano sp ec ja 
lis ty c zn e  badania laboratoryjne podzespołów pirom etru pod 
kątem ich  przydatności do r e a l i z a c j i  postawionych wymagań i  
wybrano zb ió r optymalnych podzespołów.
Zaprezentowano prototyp  pirometru dwubarwowego zaprojektowa
ny wg proponowanej metody oraz omówiono wyniki jego  badań. 
P irom etr sp e łn ia ł postawione wymagania.

M u r  a r  i  Mohan Saha zob. Magdziarz Ancirze j,. .
Murari Mohan Saha : An&~

l i z a  zjaw isk  występujących w kondensatorowych przekładn ikach  
napięciowych oraz ich  wpływu na d z ia ła n ie  komparatora am pli
tudy wybranej konstru kcji stosowanej w zabezp ieczen iach  od
ległościow ych .
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80. N o w a k  Zdzisław : Zastosowanie e lek tro n ic zn e j 
te ch n ik i o b lic zen iow e j do wyznaczania mocy ob liczen iow ej i  
rozpływu prądów w przemysłowy eh s iec ia ch  e lek tro en erge tycz
nych. ss.146

Prom otor: prof.nadzw.ffadeusz Kahl

Opracowano efektywne algorytmy um ożliw iające wyznaczanie 
mocy ob lic zen io w e j i  rozpływ prądów oraz numeryczne odwzoro
wanie przemysłowych s ie c i  e lek troenergetycznych . Opracowane 
algorytm y stanowią podstawę, załączonego do pracy programu 
PSE-1.
Realizowane o b lic zen ia  mogą obejmować szereg wariantowych 
rozw iązań  s ie c i  oraz normalny i  szereg awaryjnych stanów je j  
pracy.

O s  o w s k i  Stanisław zob: C ichocki Andrzej ,
Osowski S tan isław -

algorytm y badania układów łańcuchowych niejednorodnych aktyw
nych oraz układów drabinkowych modelujących l in ie  d łu g ie .

81. P a d o w s k i  Andrzej: Modele matematyczne p rze
k s z ta łtn ik a  tyrystorow ego i  ic h  an a liza  z punktu w idzen ia 
s ta b iln o ś c i układu, ss.83

Prom otor: p ro f.nadzw .dr Henryk Tunia

W pracy pod ję to  temat modelowania p rzek szta łtn ik a  ty ry 
storowego w układach r e g u la c ji  zamkniętej prądu odbiornika. 
Przedstaw iono a n a liz ę  dotychczas stosowanych modeli matema
tycznych  p rzek sz ta łtn ik a  tyrystorowego. Zaproponowano dwa no
we modele oparte na technice numerycznej i  t e o r i i  obwodów 
n ie lin io w yc h , stanowiące ro zszerzen ie  t e o r i i  układów zamknię
tych  z p rzekszta łtn ik iem  tyrystorowym.

82. P a r  t  y k a W iesław: Rozkład temperatury w sk ra j
nych elementach turbogeneratorów energetycznych, ss.156

Prom otor: p ro f.zw .d r  Władysław Latek

Opracowano metodę o b lic zeń  rozkładu temperatury w sk ra j
nych elementach turbogeneratorów dużej mocy z uwzględnieniem 
zmian w artości jednostkowych s tra t  mocy, współczynników od
dawania c ie p ła  i  temperatur czynnika chłodzącego skrajne e le 
menty. Podano wnik liwą a n a liz ę  założeń upraszczających, n ie 
zbędnych d la  uzyskania m ożliw ości wykonania ob lic zeń  w tak 
skomplikowanej geom etrycznie i  materiałowo s t r e f ie  i  syntezę 
metod ob liczen iow ych  jednostkowych s tra t mocy w skrajnych 
elem entach w c e lu  uzyskania kompletnego zestaw ien ia  wzorów



39

na ob lic zen ie  współczynników równań rozkładu temperatury z 
uwzględnieniem w ie lu  szczegółów konstrukcyjnych i  parametrów 
eksploatacyjnych. Opisano programy ob lic zeń  na maszynę c y fr o 
wą ODRA 1204. Przedstawiono wyniki ob liczeń  przeprowadzonych 
d la  elementów skra jn ej s tr e fy  tu rbogeneratora TWW-200-2 oraz 
an a lizę  wpływu n iek tórych  czynników konstrukcyjnych i  eksp lo 
atacyjnych na rozk ład  temperatury.

83. P i l a w s k i  Marek: E fek ty  pamięciowe w c iek ły ch  
kryszta łach  i  m ożliwości icn  wyzyskania w przyrządach pomia
rowych. ss .238

Promotor: p ro f .nadzw.dr hab. Zbigniew Strugalslci

W pracy szczegó lną uwagę zwrócono na zjaw isko kasowania 
pamięci optycznej i  uzyskiwany stop ień  kontrastu . E fe k t  pa
mięciowy badano w m ieszanin ie z ło żon e j z 45% nematycznego 
c iek łego  k ryszta łu  typu MBBA, 45% nematycznego c iek łe go  k ry
szta łu  typu EBBA i  10% kaprymianu ch o le s te ry lu . Warstwa pa
mięciowa o grubości 40 i  70 km uzyskiwała n a jlep sze  w łasności 
w temperaturach pokojowych.
W zakończeniu przytoczono k ilk a  oryginalnych układów wskaźni
ków c iek ło -k rys ta lic zn ych .

84. P r  a c k i  Tadeusz: Kaskada s iln ików  tró jfa zow ych , 
p ierśc ien iow ych .A na liza  pracy układu ze sprzęgłem  in du kcy j
nym, poślizgowym, ss .135

Promotor: prof.nadzw .Zdzisław  Grunwald

Przeprowadzono a& alizę zaprojektowanego układu napędowego 
sprawdzonego badaniami ha modelu laboratoryjnym . Układ charak
te ryzu je  s ię  dobrymi własnościami rozruchowo-regulacyjnym i 
/bezudarowym rozruchem oraz płynną, c ią g łą ,  jednostronną r e 
gu lac ją  -  w dół -  prędkości kątowej s i ln ik a  roboczego/. 
Zaprojektowane urządzenie szczegó ln ie  nadaje s ię  do napędu 
w ie losiln ikow ych  ciągów urządzeń, 'pracu jących  w trudnych wa
runkach przemysłowych.

85. P r z y b o r o w s k i  W łodzim ierz: Metoda a n a lizy  
pola  elektromagnetycznego w skrajnych elementach s ta to ra  tu r
bogeneratora z uwzględnieniem ekranu anizotropowego, s s .90

Promotor: p ro f.zw .d r  Władysław Latek

Przedstawiono metodę ana lizy  pola  rozp roszen ia  od p o łą 
czeń czołowych w skrajnym obszarze s ta to ra  tu rbogeneratora . 
Przeanalizowano rozkład prądów zastępczych oraz rozw iązań 
pola  elektromagnetycznego w obszarze powietrznym i  w magne
tycznych ekranach otaczających  ten  obszar. Zastosowano t e o r ię
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a n iz o t r o p i i  techn iczn e j do zagadnień ekranowania co p ozw o li
ło  na podstawie formaInych rozwiązań i  odpowiedniego k ry te 
rium , k tó re  powinien spełn iać  ekran, u s ta lić  n a jbard zie j ko
rzys tn e  k ieru n k i spalcietowania ekranów.

86. R u t k a  Zygmunt: Dobór czynników elektrycznych 
ze wzglęau na optymalną skuteczność elektroosm otycznego su- 
szeni.a budow li, ss.161

Promotor: p rof.nadzw .Kazim ierz Kolb iński

Zastosowano prawa pola  e lek tros ta tyczn ego  i  pola p rzep ły 
wowego prądu e lek trycznego  do op tym a lizac ji procesu osusza
n ia . Zaproponowana optym alizacja  wynika z zamierzonego geo
m etrycznego układu e lek trod  in s ta la c j i  elektroosm otycznej w 
polu  elektrycznym  jakim je s t  zawilgocone c ia ło  o budowie ka
p i la r n e j .  Podano przykłady ob liczeń  d la  konkretnych układów 
e le k tro d , rozważania d la  układów uogólnionych wykresy uzys
kane na podstawie ob liczeń  na maszynach matematycznych.
W c zę śc i pracy dotyczące j wyników pomiarów praktycznych i  l a 
b ora tory jnych  podano na podstawie przeprowadzonych badań 
wnioski dotyczące stosowania aktywnych i  pasywnych metod osu
szan ia  elektroosm otycznego, oraz zaproponowano sposoby kon
t r o l i  osuszania badanych obiektów.

87. T a 1 e b Said : Algorytmy optymalnego projektowania 
przemysłowych s ie c i  e lek troenergetycznych , s s .146+160

Promotor: d oc .d r hab.Szczęsny Kujszczyk

Opracowano modele matematyczne op tym a lizac ji przemysło
wych s i e c i  e lek troenergetycznych  oraz algorytmy rozw iązujące 
modele. Sformułowano oraz rozwiązano zadania statycznego i  
dynamicznego projektowania optymalnych przemysłowych s ie c i  
e lek troen ergetyczn ych . Wykorzystano metody p robab ilis tyczn e 
wyznaczenia rozpływów i  s tra t  mocy.

88. S k a r p e t o w s k i  Grzegorz: Przekładnia prądu 
przemiennego z s iln ikam i asynchronicznymi do lokomotyw spa
lin ow o-e lek tryczn ych . s s .120

Promotor: p ro f.zw .d r  Jan Podoski

Omówiono t e o r ię  sterowania częstotliw ośc iow ego  s iln ik a  
asynchronicznego, podano op is i  ob lic zen ia  sterowania s i ln i -  
kiem frakcyjnym  p r z y je ź d z ie  i  przy hamowaniu elektrycznym. 
Wykonano a n a liz ę  ustalonego stanu pracy przekładni d la  pod
stawowej harmonicznej n ap ięc ia  za s ila ją cego  w oparciu o 
treorię xnuejrinej zespo lonej.
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89. S ł  o m c  z y ń s k a Jerzyna: Pole magnetyczne ma
gnesu trwałego maszyny e lek tryczn e j po s t a b i l i z a c j i  w pow ie
trzu . ss.226

Promotor: doc.dr Ryszard Matusiak

Sformułowano model teoretyczny za leżn ośc i między w ie lk oś 
ciami opisującymi stacjonarne pole magnetyczne wewnątrz i  w 
otoczen iu  magnesu trwałego maszyny e lek try czn e j w s tan ie  na
magnesowania do nasycenia i  po s t a b i l i z a c j i  w pow ietrzu . 
Równanie potencjału  wektorowego wyprowadzone z równań Maxwel- 
la  i  z porównania stanu środowiska /d la  środowiska n ie jed n o 
rodnego o w łaściwościach n ielin iowych/ rozwiązano metodą 
ite ra cy jn ą  różn ic  skończonych przy zastosowaniu sukcesywnej 
n ad re lak sac ji. W pracy podano ponadto program na maszynę cy
frową w języku FORTRAN IV oraz wyniki ob liczeń  wykonanych 
d la  sześciobiegunowego magnesu gwiazdkowego prądnicy tacho
m etrycznej.

90. S m i  r  n o w Andrzej: A n a liza  i  syn teza cyfrow ego 
układu do r e g u la c ji i  s t a b i l i z a c j i  prędkości obrotowej s i l 
ników e lektrycznych , ss.108

Promotor: prof.nadzw .dr Henryk Tunia

Przedstawiono koncepcję układów do r e g u la c ji  i  s t a b i l i 
z a c j i  prędkości obrotowej z regu latoram i kodowo-impulsowymi 
i  częstotliwościowym  pomiarem. Przeprowadzono a n a lizę  metody 
pomiarowej oraz układu r e g u la c ji ,  podano metodę wyznaczania 
przebiegów w stanach dynamicznych. Omówiono r e a l iz a c ję  i  me
todę projektowania generatorów sterowanych cyfrowo z re gu la 
torem kodowo-impulsowym.

91. S t ę p i ń s k a  Wanda: A n a liza  i  synteza mostko
wego tyrystorowego wzmacniacza pracującego w uk ładzie  rozbu
dzenia maszyny e lek try czn e j, s s .202

Promotor: doc.dr hab.Eugeniusz K oz ie j

Przeprowadzono an a lizę  i  syntezę mostkowego, rew ersy jn e- 
6° ,  tyrystorowego /z jednym tyrystorem / wzmacniacza mocy prą
du sta łego  współpracującego z s ie c ią  prądu przemiennego p rze 
znaczonego do za s ila n ia  obwodów magnetycznych, a w s z c z e g ó l
ności do za s ila n ia  obwodów wzbudzenia maszyn e lek tryczn ych  
prądu s ta łego .
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92. S u p r o  n o w i e  z Henryk: A n a liza  i  synteza cy
frowo-analogow ego układu przeznaczonego do r e g u la c ji prędkoś
c i  obrotowej w szerok im  zakres ie , ss.126 

Promotors p ro f.nadzw .dr Henryk Tunia

Przedmiotem pracy są zagadnienia a n a lizy , syntezy oraz 
oceny wyników badań laboratoryjnych, układu cyfrowo-analogowej 
r e g u la c j i  prędkości obrotowej s iln ik a  prądu s ta łego  obcowzbu- 
dnego.
Opracowano i  przeprowadzono badania laboratory jn e  cyfrow o- 
an a logow ego  układu r e g u la c ji  prędkości obrotowej s iln ik a  
prądu s ta łe go .
Przeprowadzono an a lizę  wpływu wybranych członów systemu regu
l a c j i  na parametry układu.
Podano metody praktycznego wyznaczenia parametrów in te g ra to 
ra  cyfrow ego. Przeprowadzono badanie modelu analogowego przy 
u życ iu  maszyny analogowej typu MEDA 41 TA, współpracującej 
z zewnętrznym in tegratorem  cyfrowym oraz blokiem zadawania.

93 • T o k a r z e w s k i  Jerzy: Badanie pewnych typów 
układów dynamicznych n ie lin iow ych  z uwzględnieniem ograni -  
czeń p rz e s tr z e n i stanów, s s .1-56

Prom otor: d oc .d r hab.Edmund L ip iń sk i

W pracy badano sterowalność globalną i  loka lną układów 
synamićznych n ie lin iow ych  opisanych równaniem dx _

Sprowadzenie zagadn ien ia na grunt geom etrii różn iczkowej i  
wykorzystan ie tw ierdzeń  L.W.Chow i  C.Lobry pozw o liło  na 
sformułowanie a lgebraicznych  kryteriów  ca łk ow ite j sterow ał-  
n o śc i. Podano warunki konieczne i  dostateczne ca łk ow ite j s te -  
row a ln ośc i mające charakter rachunkowy i  po lega jące na bada
niu w każdym punkcie p rzes trzen i stanów wymiaru pewnej p rze
s t r z e n i l in io w e j .

94. Z a d r z y ń s k i  Eugeniusz: Model niezawodności 
dużych bloków energetycznych, ss .130

Prom otor: p ro f.zw .d r  Jan Kożuchowski

Przy pomocy procesu stochastycznego Markowa obliczono 
prawdopodobieństwa graniczne . poszczególnych stanów zdatności 
i  n iezd a tn ośc i układów, na k tóre podzielono strukturę n ieza 
wodnościową bloku energetycznego. O b liczen ia  przeprowadzono 
d la  w szystk ich  rodzajów układów występujących w strukturze, 
a w s zc zegó ln o śc i d la  układu, ja k i tworzą elementy w l ic z b ie  
n różnych bloków energetycznych, zaopatrzonych we wspólne 
u rządzen ie rezerwowe oraz układu tak ich  elementów ze wspól
nym urządzeniem zamiennym.
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Wprowadzono nowe po jęc ie  przydatności posto jow ej oraz wskaź
nika czasu p rze łą czen ia  elementów.
Model może służyć celom ujawniania słabych ogniw w stru ktu 
rach oraz prognozowania rezerwy w iru jące j potrzebnej w sy
stemie energetycznym.

WYDZIAŁ GEODEZJI I  KARTOGRAFII

95. A n d e r s  Zbigniew: U ogóln ien ie wzorów na b łędy 
średn ie-po łożen ia  punktów w ciągach p o l ig o n iz a c j i  te ch n ic z
n e j. ' ss.?4

Promotor: p ro f.zw .d r Tadeusz L azza rin i

Wyprowadzono wzory um ożliw iające o b lic zen ie  średnich 
bądź położen ia  punktów v/ ciągu poligonowym dowolnego k s z ta ł
tu , z uwzględnieniem bezbłędności lub b łędn ości punktów na
w iązania. C iąg i mogą być dowiązane jednostronnie lin io w o , 
kątowo lub całkow icie  to znaczy obustronnie kątowo i  lin io w o . 
We wszystkich rodzajach dowiązania ciągów zastosowana zos ta 
ła  an a liza  średnich bądź położen ia  punktów po przybliżonym  
wyrównaniu ciągu . Oprócz c zęśc i te o re tyc zn e j praca zaw iera 
przykłady liczbow e i  koordynację błędów kątowych i  lin iow ych  
d la  z góry za łożonej dokładności po łożen ia  punktu.

96. B a l c e r  z a k  Jerzy: Badanie e fektywności n ie 
lin iow ych  algorytmów wyrównawczych w aspekcie podzia łu  s ie c i  
geodezyjnej na grupy punktów. ss.lOO

Promotor: doc. dr hab.Zdzisław Adamczewski

Dokonano ana lizy  oraz zbadano możliwość zastosowania me
tod optym alizacyjnych w rachunku wyrównawczym. Zosta ła  opra
cowana nowa metoda wyrównania s ie c i  geodezyjnych będąca kom
p ila c ją  metody Newtona oraz t e o r i i  kierunków sprzężonych. 
Zbadano warunki zb ieżnośc i oraz podano algorytm  p rzy sp ies ze 
n ia  procesu ite ra cy jn ego . Rozwiązano problem a n a liz  dok łaa- 
nościowych w u jęc iu  nielin iowym .
D ziałan ie przedstawionego algorytmu zilustrowano przykładem 
wyrównania dużej s ie c i  geodezy jne j.
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97. B a ł a n d y n o w i c  z Jolanta: Próba materac -  
tycznego  u ję c ia  i  autom atyzacji projektowego etapu prac sca
len iow ych . ss.101

Promotor: d oc .d r hala.Andrzej Hopfer

Omówiono aktualny stan autom atyzacji czynności należą -  
cych do projektowego etapu prac scaleniowych.
Zaproponowano rozw iązan ie problemu automatycznego p ro jek to 
wania rozm ieszczen ia  d z ia łek  w nowych kompleksach, w oparciu
o zasady programowania na liczb ach  mieszanych: całkowitych i  
n ieca łkow itych .
Sformułowano problem w sposób matematyczny. Podano trzy  a l
gorytmy projektowania optymalnego rozm ieszczen ia d z ia łek , na 
podstawie k tórych  opracowano trzy  wersje programów d la  maszy
ny ODRA 1204. D zia łan ie  programów zilustrowano na przyk ła -  
dach.

98. D o w n a r o w i c  z Jerzy: Geodezyjne badanie na
sadek żyroskopowych do te o d o litu  metod obserwacji i  możliwoś
c i  zastosowania, ss.184-

Promotor: p ro f.zw .d r  Tadeusz L azza rin i

Przeprowadzono geodezyjne badanie nasadek żyroskopowych 
do te o d o litu  GAK-1 firm y Wild i  Gi-C2 firm y MCM.
Omówiono empiryczne poznanie nowych przyrządów w zakresie 
ich  dok ładności, charakteru błędów, sposobów obserwacji os
c y la c j i  i  metod pomiaru.
Przeprowadzono an a lizę  wykorzystania azymutów żyroskopowych 
w ciągu  poligonowym i  wskazano aposoty opracowania obserwa
c j i  w toku wyrównania.

99- J a s i ń s k i  Jan: Wpływ d ys lok ac ji brzegowych na 
w ierność wymiarów obrazów fo to g ra -fic zn ych . s s .88

Prom otor: p ro f.n ad zw .F e lic ja n  Piątkowski

T re ś c ią  pracy je s t  an a liza  obiektywności f o t o g r a f i i  tech
n ic zn e j jako n arzęd zia  pomiarowego. Badania m etryczności 
obrazu fo to g ra fic zn e g o ,?  w łaściw ie j e j  głównej składowej -
-  d y s lo k a c ji brzegowej zosta ło  podporządkowane zastosowaniu 
zd jęć  fo to g ra fic zn ych  w geod ez ji / fotogram etria  naziemna i  
fo to rep rod u k c ja/ .
Podano oryg ina lną  metodę wyznaczania d ys lok ac ji brzegowej. 
Jednocześnie rozw iązany zo s ta ł teo re tyczn ie  i  sprawdzony 
p rak tyczn ie  w fo to g ra m e tr ii naziemnej problem wpływu odstęp
stwa od wzoru soczewkowego na metryczność obrazu /zagadnienie 
g łę b i  o s tro śc i/ .
Ponadto zbadano wpływ zjaw iska żelatynowego na dyslokację 
brzegową.
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100. M a 3 d e Andrzej: Uogóln ien ie zastosowania geo 
m e tr ii rzutowej w fo to g ra m etr ii, ss.48

Praca podejmuje problematykę szerszego , n iż  dotychczas, 
zastosowania geom etrii rzutowej w t e o r i i  i  praktyce fo to g ra 
m etrycznej.
Wstępem do rozważań je s t  orygina lna in te rp re ta c ja  geom etrycz
na układów współrzędnych jednorodnych i  rzutowych oraz p rze 
kszta łceń  tych  układów, wykorzystania d a le j do wykazania rzu 
towego charakteru podstawowych pojęć i  op e ra c ji fotogram e -  
trycznych. W oparciu o te in te rp re ta c je  wyprowadzono ogólne 
wzory d la  przestrzennego opracowania fotogram etrycznego oraz 
wzory d la  pewnego szczególnego przypadku opracowania p rzes 
trzennego.
Praktyczna część pracy obejmuje opisy eksperymentów w e r y f i
kujących przydatność nowej metody oraz opisy rozw iązań  s ze re 
gu trudnych i  nietypowych zadań pomiarowych z d z ied z in y  n ie -  
topograficznych  zastosowań fo to g ra m e tr ii.  Omawiane zadania 
rozwiązano metodami, wywodzącymi s ię  z geom etrii rzu tow ej,, 
przy czym zadania o charakterze przestrzennym rozw iązano za
proponowaną metodą.
Ocena dokładności opracowań zdjęć wykonanych różnym i, c zęs to  
niemetrycznymi, kamerąmi wykazała, że nie ustępu ją one pod 
tym względem wynikom klasycznych opracowań fotogram etrycznych  
zrealizowanych w korzystnych warunkach geometrycznych, a c zę 
sto  nawet je  przewyższają. Wskazuje to  na pełną przydatność 
metod rzutowych w technice i  te ch n o lo g ii fo tog ram etryczn e j.

x

x
101. P ę c z e k  Leonard: Nowa metoda an a lityczn a  r o z 

w iązania podstawowego problemu fo to g ra m e tr ii,  s s .35

Praca zaw iera nowe rozw iązan ie p rzestrzennego w c ię c ia  
wstecz i  wprzód, oparte na osobliwych p rzekszta łcen iach  rzu 
towych p rzes trzen i trójwym iarowej. Zależność pomiędzy punkta
mi obiektu fotografowanego i  ich  obrazami na zd ję c iu  je s t  
określona przez 11 współczynników, k tóre wyznacza s ię  z uk ła
du równań lin iow ych .
Metodę sprawdzono na 44 zd jęc iach  fotogram etrycznych w w ięk
szośc i dotyczących in żyn iersk ich  zadań pomiarowych.

102. P i a n k o  Eugeniusz; Optym alizacja geometryczna 
projektów pionowego ukształtowania terenu, s s .57

Promotor: doc. dr Marian Pękalsk i

Praca zaw iera an a lizę  metod optym alizacyjnych / funkcje 
kwadratowe-i lin iow e/ , an a lizę  s ta b iln o ś c i rozw iązan ia  oraz 
nowy algorytm  z -  simpleksowy.
Przeanalizowano zagadnienie op tym a lizac ji usytuowane na pod
stawowym poziomie procesu pro jektow an ia, a m ianowicie zagad
n ien ie  m in im a lizac ji ob ję to śc i mas gruntu,przem ieszczanych
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103. H y g i  e l s k i  Janusz: A n a liza  dokładności wy
branych map ta trzań sk ich , ss.108

Promotor: p r o f . zw .dr'bab.Czesław  Kamela

Omówiono adaptację metody transform acji HeImerta d la  
wyznaczenia dokładności map średnioskalowych, na p rzyk ła
d z ie  map T a tr . Charakterystyką dokładności je s t  błąd prze
c ię tn y  , lic zo n y  jako średn ia  z "p rzesun ięć" punktów badanej 
mapy względem odpowiadających im punktów mapy wzorcowej. 
"P rzesu n ię c ia " odniesione śą do punktów dostosowania, wyzna
czonych autom atycznie, przy zmiennym kryterium  dostosowania, 
zależnym od. l ic zb y  punktów spełn ia jących  kryterium . Dla z i 
den ty fikow an ia  punktów dostosowania transformuje s ię  współ
rzędne w szystk ich  punktów badanej mapy na odpowiednie punk
ty mapy wzorcowej i  po odrzuceniu punktu o największym 
"p rzesu n ię c iu " powtarza si$  operacje aż do wyodrębnienia 
grupy punktów dostosowania.
Do pracy dołączono zestaw ien ie map Tatr.

2C . .

104. Z i e l i ń s k i  Janusz B .: Wyznaczanie pola  gra 
w itacy jn ego  Ziemi w sk a li re g ion a ln e j.

Tematem pracy j e s t ■regionalne wyznaczanie pola  graw ita 
cy jn ego .
Przedstaw iono nowy typ eksperymentu, zastosowanego w okreś
lan iu  p rzysp ieszen ia  w p rzestrzen i o ta cza ją ce j badany obszar 
przy pomocy obserwacji jak iegoś obiektu / sp ec ja ln ie  p rzys to 
sowanej sondy g ra w itacy jn e j/ , poruszającego s ię  w t e j  p rzes
t r z e n i ruchem swobodnym.
Zaproponowano do rozw iązan ia  zagadnienia "downward continua- 
t io n "  tzn . p rzen ies ien ia  m ierzonej na pewnej wysokości war
to ś c i  g na pow ierzchnię Z iem i, metodą k o llo k a c ji .  Zbadano 
prawdziwość wzorów i  przydatność zaproponowanej metody przy 
pomocy sym ulacji komputerów.
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WYDZIAŁ INŻYNIERII LODOWEJ

105. A r c i s z e w s k i  Tomasz: S tężen ia  w p o s ta c i 
złożonych, układów kratowych w stalowych s zk ie le ta ch  "budyn
ków wysokich, ss.218

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Zygmunt Pancewicz

W pracy rozpatrzono dotychczas n ie  stosowane w k ra ju  ty 
py pionowych tężników kratownicowych możliwych do zastosowa
n ia  w stalowych konstrukcjach szk ieletow ych  budynków wyso -  
k ich . Przedstawiono systematykę s tężeń . Omówiono sposób p rzy 
b liżonego- ob lic za n ia  s i ł  wewnętrznych w tężn ikach k ratow n i
cowych różnych typów, p łaskich i  przestrzennych , oraz sposób 
uproszczonego przygotowania danych d la  maszyny matematycz -  
n e j. Podano wyniki przeprowadzonych prac stud ia lnych , doty
czących 60 zaprojektowanych kon stru kc ji szk ie letow ych  ró ż  -  
nych typów o zróżnicowanych wysokościach. Na podstawie uzys
kanych wyników rozpatrzono różne zagadnienia k szta łtow an ia  
sztyymości owego rozważanych typów tężników. Rozpatrzono rów
n ież  grupę zagadnień związanych z wyborem typu tężn ik a .

106. A w d z i e j c z y k  Halina: Próba op tym a liza c ji 
przebiegu in fo rm ac ji przy projektowaniu -  na p rzyk ład z ie  
e lek trow n i, ss.134-

Promotor: p ro f . nadaw.dr Czesław Bąbiński

Omówiono usprawnienie procesu projektowania jako i s t o t 
nego elementu procesu inwestycyjnego.
Badania prowadzono w biurze projektującym  e lek trow n ie , a le  
wyniki ich  i  wnioski znajdują zastosowanie przy projektowaniu 
różnych zakładów przemysłowych.
W badaniach zastosowano metodę p od e jśc ia  systemowego p rzepro 
wadzając: an a lizę  systemową b iu r projektów jako systemu pro
jek tu jącego , an a lizę  systemową e lek trow n i jako systemu p ro 
jektowego oraz an a lizę  systemową procesu projek tow an ia. W 
wyniku przeprowadzonej ana lizy  opracowano: modele struktury 
zadań projektowych, modele procedur projektowania i  rao&Le 
procesów .informacyjnych przy projektowaniu.
Na t e j  podstawie przeprowadzono próbę op tym a lizac ji procesu 
projektowania w aspekcie technicznym i  organizacyjnym .
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X107. B ą b i ń s k i  Czesław: Elementy nauki o p ro jek 
towaniu. Wprowadzenie do autom atyzacji projektowania w bu -  
downictw ie -  Inform atyka systemu p ro jek tu jącego , ss.318

1/Dokonano próby sformułowania pewnych u jęć i  uogóln ień, 
stanowiących is to tn e  elementy nowej d z ied z in y , a mianowicie 
nauki o projektowaniu oraz pokazano j e j  powiązanie z te o r ią  
systemów, t e o r ią  in fo rm ac ji, te o r ią  podejmowania d e c y z ji.  
Podano d e f in ic je  podstawowych pojęć dotyczących projektowa
n ia , omówiono w łasności głównych rodzajów projektowania, mo
delow an ie, oraz p rzesłan k i o charakterze naukowo-metodolo- 
gicznym. A n a lizy  i  syntezy elementów rodzące j s ią  nauki do
konano przede wszystkim z punktu w idzenia potrzeb użytkowych.

2/Studia nad automatyzacją procesu projektowania obejmu
ją :  wybór obiektów i  problematyk, m etodologie, zabezp iecze
n ie  in form acyjn e, oprogramowanie, systemy l ic z ą c e ,  p rzygoto
wanie au tom atyzacji i  je j ' wyniki ekonomiczne.

108. B e d n a r e k  Zo ja : K ry te r ia  technologiozno-
-  konstrukcyjne wzmacniania konstrukcji, przez sprężanie, 
s s .226

Promotor: d oc .d r hab.Kazim ierz C ieszyński

Przeanalizowano przyczyny determinujące konieczność 
wzmacniania kon stru kc ji budowlanych oraz stosowane w kraju  i  
za g ran icą  metody wzmacniania tych kon stru kc ji, staw iając 
t e z ę ,  że n a jk o rzys tn ie js zą  je s t  metoda wzmacniania przez sprę
ża n ie . Wyprowadzono podstawowe za leżności i  wzory służące do 
projektow an ia i  konstruowania wzmocnień tą  metodą oraz usta
lono zasady wyboru wariantu technologiczno-konstrukcyjnego 
wzmocnienia. Usystematyzowano i  u jednolicono rozw iązan ia  i  
s zc zegó ły  elementów wzmocnień precyzując jednocześnie zasa
dy techn o log iczn e  prowadzenia robót przy wzmacnianiu. W za
kończeniu pracy podano wyniki wdrożeń traktowanych jako we
r y f ik a c ja  doświadczalna opracowanej metody.

109. B y c z k o w s k a  Maria: Ana liza  czynników 
wpływających na wytrzymałość i  trwałość naprawianych kon -  
s t ru k c j i  żelbetowych uszkodzonych na skutek k o r o z j i ,  s s .172

Promotor: p r o f . zw.Władysław D anileck i

Ustalono optymalne, warunki d la  naprawy konstru kcji ż e l 
betowych uszkodzonych p rzez k o ro z ję . Przeprowadzono badania 
na żelbetowych elementach zginanych i  ściskanych z upozoro
wanymi uszkodzeniami naprawianymi betonem cementowym oraz 
plastobetonem  epoksydowym.
Przeanalizowano w ja k i sposób naprawa poprzez uzupełn ienie 
uszkodzeń innym materiałem wpłynie na da lszą  wytrzymałość 
napraw ianej k on stru kc ji w za leżn ośc i od rodzaju  elementu



49

żelbetowego, rodzaju  m ateriału  za pośrednictwem k tórego  do
konano napraw, w ie lk ośc i i  po łożen ia  naprawionego fragmentu 
badanej konstrukcji oraz sposobu przygotowania pow ierzchni 
skorodowanego betonu w m iejscu naprawy.
Badając betony skażone kwasem solnym lub siarkowym opracowa
no skuteczną metodę przygotowania skorodowanych pow ierzchni 
betonu do naprawy poprzez ich  n e u tra liz a c ję ,  p o lega ją cą  na - 
długotrwałym płukaniu betonu wodą w przypadku k o r o z j i  c h lo r 
kowej, lub nasyceniu związ-kami baru w wypadku k o r o z j i  s ia r 
czanowej. Przeprowadzono również badania mające na c e lu  pod
wyższenie odporności chemicznej betonu za pośrednictwem ,któ
rego dokonane będą naprawy konstru kcji żelbetonowych pracu
jących w środowisku agresywnego d z ia ła n ia  roztworów kwasu 
siarkowego.

110. C i  a ś Andrzej: Wpływ obciążeń zmiennych na ce
chy mechaniczne betonów. s s .255+ss . 160

Promotor: doc.dr hab.Marian Abramowicz

Przeprowadzono badania i  dokonano an a lizy  wpływu obc ią 
żeń zmiennych na wytrzymałość zmęczeniową, współczynnik od
kszta łć  a lności podłużnej oraz współczynnik Poissona.
W wyniku tych badań, ich  analizy oraz porównania z danymi 
literaturow ym i stw ierdzono, że beton keramzytowy może być 
stosowany do konstrukcji poddanych obciążeniom zmiennym ta 
k ich  jak: b e lk i podsuwnicowe, dźwigary mostowe, podkłady ko
le jow e itp .
Zastosowanie kruszywa keramzytowego do tych k on stru kc ji powo
duje obniżenie c ięża ru  elementów konstrukcyjnych o k o ło  20% 
co prowadzi do znacznych oszczędności innych m ateriałów  to 
warzyszących tym konstrukcjom. Znacznie obn iża ją  s ię  również 
koszty związane z transportem i  montażem elementów.

111. C i e ś l a  Ju liu sz: Wpływ zespo len ia  c ię g ie n  
sprężających z betonem na pracę b e lek  kablobetonowych. 

ss.155

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Zdzisław Czersk i

Przeprowadzono an a lizę  wpływu stopnia zespo len ia  c ię g ie n  
sprężających z otaczającym betonem na pracę b e lek  pod obc ią 
żeniem zewnętrznym. Rozpatrzono następujące problemy:
-  zjawisko przyczepności betonu i  zaczynu cementowego do s ta 

l i ,
-  współpraca c ię g ie n  sprężających z otaczającym betonem,
-  wpływ stopnia zespolen ia  c ię g ie n  spręża jących  z betonem na 

sztywność, rozkład odkształceń betonu, wartość momentu r y 
mującego, m orfo log ię  rys i  nośność gran iczną "belek k-ablo- 
betonowych.

Uwzględniając powyższe problemy przeprowadzono własne bada-r- 
n ia :w łasności mechanicznych m ateriałów , stopn ia zespo len ia
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wybranych typów c ię g ie n  z betonem, sprężonych tymi cięgnami 
b e lek  kablobetonowych pod obciążeniem statycznym.
Na podstawie wyników badań własnych ustalono k ry te r ia  oceny 
s topn ia  zespo len ia  cięgna sprężającego z betonem b e lk i.  
Zaproponowano sposób obliczen iowego uwzględnienia stopnia 
zesp o len ia  przy określan iu  nośności b e lk i kablobetonowej.

112. D z i k i e w i c z  - G o ł k a  A lin a : Metoda op
tymalnego projektowania ram żelbetowych z zastosowaniem ma
szyn cyfrowych, ss.116

Promotor: p rof.nadzw .dr hab.Gustaw Rakowski

Omówiono zastosowanie e lek tron icznych  maszyn cyfrowych 
do optymalnego projektowania konstrukcji h iperstatycznych. 
Przedstaw iono rozw iązan ie problemu związków i  za leżności po
między an a lizą  statyczną i  projektowaniem konstrukcji oraz 
opracowanie metody op tym a lizac ji uw zględnia jącej rzeczywistą' 
warunki projektowania i  wykonawstwa. Opracowano szczegółowy 
algorytm  optymalnego projektowania ram żelbetowych i  omówio
no przykłady zastosowania metody w praktyce p ro jek tow ejv

113. J e m i e l i t a  Grzegorz Eugeniusz: Techniczna 
t e o r ia  m ikropolarnych p ły t . ss.94-

Prom otor: p ro f.zw .d r W itold  Nowacki

Bazując na odpowiednich założeniach kinematycznych wypro
wadzono dwie te o r ie  mikropolarnych p ły t ,  z których jako p rzy
padki szczególne otrzymuje s ię  znane, te o r ie  A.C.Eringena, 
A.E.Greena i  P .M .Naghdi'ego oraz AiManolachiego. Otrzymano 
te ż  nową te o r ię  n iepolarnych  p ły t  /p ły t z m ateriału  Hooke'a/, 
z k tó r e j jako przypadki szczególne wynikają rozmaite odmiany 
t e o r i i  p ły t  ś red n ie j grubości.

114. K a ź m i  e r c z y k  Franciszek: U sta len ie  m ożli
wości i  warunków wykorzystania krajowych pokryw lodowych na 
je z io ra c h  do s tartów , lądowań i  postoju  samolotów, ss .189

Prom otor: p r o f . nadzw.dr hab.Zdzisław Łopatek

Praca t a j n a

115. K i  e c a n a Jan: Modele i  modelowanie potoków 
ruchu drogowego, s s .122

Prom otor: p r o f . zw .Stanisław Lenczewski

W pracy ro zw in ię to  te o r ię  modelowania ruchu drogowego i
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określono przydatność poszczególnych modeli w warunkach po l
skich. Dokonano wszechstronnej analizy praw rządzącyc.h prze
pływem strumienia pojazdów samochodowych.■Podjęto próbę no
wej k la s y fik a c ji  m odeli. Scharakteryzowano poszczególne mo
dele ilu s tru ją c  je  na danych empirycznych. Przytoczono w ie le  
przykładów zastosowań modeli będących przedmiotem rozprawy. 
W yciągnięto wnioski dotyczące: zakresu stosowalności poszcze
gólnych grup modeli w warunkach ruchu drogowego w Polsce 
oraz kierunków dalszych prac w zakresie modeli i  modelowania 
potoków ruchu drogowego.

116. K ł o s i ń s k i  Wiesław: Kierunki rozwojowe ro z
wiązań prefebrykowanych żelbetowych konstrukcji s zk ie lę to  -  
wych. ss.258

Promotor: p ro f. zw.Władysław Danilecki

Przedstawiono stan dotychczasowy w zakresie konstruowa
n ia  prefabrykowanych żelbetowych budynków szkieletowych, 
szczegó ln ie  wielokondygnacyjnych budynków użyteczności pu
b lic z n e j oraz podano własne propozycje oryginalnych rozwią
zań konstrukcyjno-budowlanych. Omówiono i  podano wyniki ba
dań ugięć jednego z_ typów zaproponowanych konstrukcji. Doko
nano analizy porównawczej uzasadniającej możliwość i  c e l o 
wość stosowania przedstawionych w pracy rozwiązań konstruk
cyjno-budowlanych, przy projektowaniu prefabrykowanych -szkie
letowych budynków budownictwa użyteczności publicznej.

117. K u b a l s k i  Jan W.: Wpływ podłoża, obciążenia
i  szybkości na dobór konstrukcji toru tramwajowego na wydzie
lonym pasie, ss.114

Promotor: p ro f.zw .d r Tadeusz Mazurek

Ze względu na podobieństwo konstrukcji toru tramwajowego 
. i  kolejowego, przeprowadzono porównanie warunków pracy torów 
w zakresie: różn icy obciążeń, szybkości ruchu podłoża i  od
wodnienia. Ze znacznie mniejszych obciążeń i  szybkości na 
torach tramwajowych wynikła możliwość oszczędniejszego pro
jektowania konstrukcji toru tramwajowego. Badania przeprowa
dzono metodą statyczną / w ie lo le tn ia  eksploatacja  torów tram
wajowych w różnych warunkach pracy/. Za wskaźniki doboru 
właściwego konstrukcji toru p rzy ję to : zużycie szyn, trwałość' 
eksp loatacyjną 'torów . Zaprojektowano nowy układ podkładów w 
tdrze /podłużne i  poprzeczne -  System "QH" /. K ilkanaście 
la t  pracy toru tego typu / na odcinku próbnym/ potwierdza 
jego  pełną przydatność. Sprawdzenie rachunkowe potw ierdziło  
słuszność założeń projektu . Spodziewana oszczędność na kosz
tach budowy ok. 8%.
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118. K u b i  s s J. Jacek: Wytrzymałość płaskich połą -  
czeń klejonych stopu aluminium, ss.108

Promotor: doc.dr hab.Przemysław Jastrzębski

W pracy przedstawiono wyniki badań niszczących ok.1600 
połączeń stopu aluminium klejonych żywicą epoksydową E p i- 
dian 57 z utwardzaczem Z-1. Ustalono wpływ na wytrzymałość 
połączeń: długości i  szerokości sk le iny, m iejsca p rzyłożen ia
i  w ielkości s i ły  naprężającej oraz karbu w postaci okrągłego 
otworu. Wyniki badań opracowano s ta tys tyczn ie . Podano funk
cje empiryczne d la określonych za leżności.

119. K u j  a w s l c i  Jerzy: Obrotowo symetryczny stan 
tarczowy i  stateczność p ły t typu Reissnera o o r to t ro p ii cy
lindrycznej. s s .71

Promotor: prof.zw .dr. Zbigniew Kaczkowski

Określono uściślony stan naprężenia i  odkształcenia w 
grubej tarczy z materiału o o r to tro p ii cy lin d ryczn e j, a w 
szczególności -  z materiału poprzecznie izotropowego. Wypro
wadzono i  rozwiązano równania różniczkowe opisujące problem 
wyboczenia grubej p łyty poprzecznie izotropow ej. Przykładami 
liczbowymi zilustrowano praktyczne możliwości wykorzystania 
wyprowadzonych zależności i  wzorów.

120, M a r  t i  ń  e k W łodzim ierz: Skurcz świeżych mie
szanek cementowych wibrowanych, ss .152

Promotor: prof .nad zw..1 dr hab.Bolesław Kalabiński

Rozpoznano czynniki kształtowania s ię  skurczu p las tycz
nego mieszanek cementowych, podano h ipotezę mechanizmu pow
stawania skurczu plastycznego oraz ana lizę  metod jego reduk
c j i .  Zaproponowano merytorycznie uzasadnioną gran icę oddzie
la jącą  skurcz plastyczny od "skurczu tradycy jnego".
Na przykładzie budowy betonowej nawierzchni drogowej przed
stawiono wpływ uwzględnienia zjawiska skurczu plastycznego 
na technologię i  organizację wykonania robót betonowych oraz 
efekty ekonomiczne.

121. N o w a k  Andrzej S . : Kształtowanie konstrukcyjne 
trzonowców przegubowych, ss.154

Promotor: doc.dr Józef Kwiatkowski

Omówiono zagadnienie konstrukcji budynków w postaci s ta 
lowego szk ie le tu  przegubowego współpracującego z żelbetowym 
trzonem. Opracowano sposób analizy sta tycznej trzonu
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złożonego z cienkościennych, elementów pionowych, o skokowo 
zmiennym przekroju , połączonych sztywnymi w soich p łaszczyz
nach stropami i  ewentualnie nadprożami. Uwzględniono dowolne 
przestrzenne obciążen ie trzonu oraz jego ściskan ie, zginanie
i  skręcanie. Opracowano program ob liczeń  na EMC i  wykonano 9 
przykładowych ob liczeń , z których wyciągnięto odpowiednie 
wnioski. Prqgram może być zastosowany d la  budynków około
100-kondygnacyjnych. Ponadto w pracy przeprowadzono analizę 
konstrukcji stalowego s zk ie le tu  przegubowego i  przedstawiono 
propozycję nowego układu takiego s zk ie le tu  i' żelbetowego ' 
trzonu.

f~''
122. O l s z e w s k a  -  W i t k o w s k a  Bożena Ewa: 

Efektywność k szta łcen ia  w d zied z in ie  budownictwa drogowego. 
ss.186

Promotor: prof.nadzw .dr Z o fia  K ie tliń sk a

Praca dotyczy funkcjonalnej skuteczności kszta łcen ia  na 
kierunku budownictwa drogowego w oparciu o "kompleksowe" ba
danie absolwentów i  środowisk związanych fc kształceniem  i  wy
korzystaniem absolwentów. Zamiar badawczy zrealizowano po
p rzez metodę ana lizy  dokumentów i  badanie o p in ii.  Wyniki ba
dań pozw oliły  na sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących 
poziomu przygotowania absolwentów do pracy społeczno-zawodo
w ej, sposobu wykorzystania ich  w gospodarce narodowej i  pro
p o zy c ji optymalizujących kszta łcen ie  n ie ty lko  na badanym 
kierunku, ale prawdopodobnie i  na pokrewnych kierunkach stu
diów technicznych. Przedstawiono krytyczną ana lizę  dotychcza
sowych "sy lw etek  zawodowych" specja lnośc i drogowych wraz z 
próbą pokazania kierunku dalszych badań.

x
123. P l u t a  Jerzy: Analiza procesu zarysowania be

tonowej walcowej konstrukcji reaktora w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, s s .83

. Sformułowano ogólne u ję c ie  procesu zarysowania betono
wej walcowej konstrukcji osłony b io lo g ic zn e j reak tora 'z  
uwzględnieniem głównych czynników rysotwórczych:
-  nierównomiernego w kierunku grubości rozkładu temperatury

1 skurczu betonu, efektu  styku współśrodkowych walców że
liw n e j osłony term iczne3 i  betonowej;

“  b io lo g ic zn e j,  podstawowych parametrów konstrukcyj-

-  marki betonu i  przekroju  zbro jen ia  p ierścien iowego. 
Uwzględniając za łożen ia  efektów termicznych i  .skurczowych w 
stan ie zarysowania, przeprowadzono an a lizę  związków i  wpły
wu poszcżegolnych czynników na szerokość i  grubość rys.
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124. R a d e j o w s k a  -  I w a n o W s k a  Barbara: 
Nośność graniczna sprężonych stalowych belek pełnościennych 
w obszarze sprężystoplastycznym. ss .J 86

Promotor: p ro f.zw .d r hab.Mieczy sław Lubiński

Przeprowadzono analizę statyczną oraz podano wyniki ba
dań dotyczących blachownio owych belek  stalowych, sprężonych 
beż użycia c ięg ien . W częśc i teore tyczn e j podano wyznaczanie 
nośności granicznej omawianych belek  pracujących w zakresie 
sprężystym oraz sprężysto-plastycznym, ob liczan ie  ugięć belek  
wstępnie sprężonych oraz wpływ s i ł  poprzecznych na nośność 
przekroju. Część doświadczalna zawiera obszerny m ateria ł do
tyczący badań nośności, odkształceń i  ugięć omawianych belek  
sprężonych, techn o log ii sprężania oraz podaje ana lizę  i  po -  
miary rozkładu odkształceń i  naprężeń spawalniczych. Ponadto 
omówiono cechy charakterystyczne podanej metody sprężania 
oraz korzyści ze stosowania elementów sprężonych w konstruk
cjach metalowych.

125. S a n d e c k i  Tadeusz: Metoda projektowania 
przestrzennych geometrycznych elementów autostrad, s s .96

Promotor: p ro f. zw.Stanisław Lenczewski

Zaproponowano i  przeanalizowano kryterium oceny, prze -  
strzennych elementów gpometrycznych tras drogowych. W opar
ciu o p sych o fiz jo lo g ię  spostrzegania elementów drogi p rzy ję to , 
że w procesie spostrzegania krawędzi jezdn i is to tn Ą  ro lę  od
grywają względne kątowe elementów kole jno fiksowanych.
Analiza wykresów .-względnych odchyleń 28 wybranych elementów 
przestrzennych drogi pozw oliła  na sformułowanie wniosków 
rzucających nowe św iatło na zagadnienie koordynacji elementów 
geometrycznych dróg,.

126. S m a r z y ń s k a  Maria: A s fa lt  bakelizowany ja 
ko lep iszcze drogowe, ss.154

Promotor: doo.dr hab.Helena Łopieńska

Opracowano warunki laboratoryjne d la  o trzym an ia 'asfa ltu  
bakelizowanego na drodze kondensacji z form aliną  związków ty 
pu fenolu  zawartych w smole pofenolowej i  dodanych wraz z n ią
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do a s fa ltu .
Smoła pofenolowa je s t  produktem odpadowym uzyskiwanym w Ma
zowieckich Zakładach Rafineryjnych i  Petrochemicznych w 
Płocku, przy produkcji fenolu  metodą kumenową. Po procesie 
kondensacji uzyskuje s ię  w a s fa lc ie  żywicę nowolakową, która 
wpływa na poprawę jego w łaściwości. W porównaniu do as fa ltu  
wyjściowego a s fa lt  bakelizowany cechuje s ię  poprawioną przy
czepnością do materiałów kamiennych /zwłaszcza kwaśnych/, 
zwiększoną odpornością na d zia łan ie  paliw* o lejów , obniżę -  
niem łam liw ości, zmniejszeniem zawartości para finy, podwyż
szeniem "arom atyczności". Poprawiają s ię  cechy wytrzymałoś
ciowe mas m ineralno-asfaltowych wykonanych z użyciem as fa ltu  
balcalizowanego. '

127. S y c z e w s k i  M ikoła j: Zakotwienie prętów sta
lowych w elemencie betonowym o złożonym stanie naprężeń, 
s s .195+ss. 120

Promotor: doc.dr hab.Wiesław Stachurski

Rozpatrzono zagadnienia przyczepności i  zakotwienia prę
ta  zbrojeniowego w przypadku gdy na beton d z ia ła ją  napręże
n ia  prostopadłe do osi pręta w jednoosiowym stanie napręże
n ia . Określono za leżności s i ły  n iszczące j zakotwienia od 
długości zakotwienia d la  prętów ze s t a l i  StOS i  34GS przy 
różnych długościach zakotwień i  różnych wartościach obciąże
n ia  prostopadłego do osi p ręta , usta la jąc  czynne długości 
zakotwienia prętów. Dla wyjaśnien ia przyczyn stwierdzonych 
zjaw isk przeprowadzono analizę  rozkładu naprężeń przyczep
ności i  ,s ił  w p ręc ie  zbrojeniowym wzdłuż długości zakotwie
n ia . Aby wyjaśnić charakter zn iszczen ia  zakotwienia pręta 
przeprowadzono metodą elementów skończonych ana lizę : d la 
zb ro jen ia  żebrowanego -  rozklinowującego d zia łan ie  na beton, 
d la  zb ro jen ia  okrągłego -  wpływu przewężenia prętów na przy
czepność.

128, W a l c  z a k Krystyna: Zabezpieczenie przed koro
z ją  s t a l i  zbrojen iow ej w autoklawizowanym betonie komórko
wym. ss .138 , \

Promotor: p ro f.zw .d r W łodzimierz Skalmowski

Wykazano skuteczność ochrony s t a l i  zbrojeniowej przed 
koroz ją  w autoklawizowanym beton ie komórkowym za pomocą po
włok ochronnych.
Z przebadanych środków powłokowych wytypowano jako najbar
d z ie j skuteczne zabezpieczenie powłokę, opartą na wysokoto- 
pliwym a s fa lc ie  poekstrakcyjnym typu F i l  135, rozpuszczaln i
kach organicznych i  pyle azbestowym. Stwierdzono w oparciu
o badania, że roztwory rozpuszczalnikowe a s fa ltu .F il  135» 
bez dodatku pyłu azbestowego, n ie zapewniają dostatecznej 
odporności term icznej powłok, w warunkach au tok law !zacji.



56

129. W i  e ń s k o Jerzy: Pneumatyczne zagęszczanie be

tonu. ss.54

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Władysław Lenkiewicz

Przedstawiono koncepcję zagęszczania betonu za pomocą 
urządzeń pneumatycznych, w dwóch wariantach urządzenia pneu- 
mofalującego przeponowego. W urządzeniu pneumofalującym 
strumień powietrza przepuszczany pod membraną w dnie formy 
powoduje falowanie membrany, wprawiając w ruch masę betono
wą. W pneumowibratorze drgania membrany wprawiają w ruch ma
sę betonową łączn ie z formami ustawionymi na membranie za 
pośrednictwem sprężyn -  podobnie jak s tó ł  w ibracyjny. Omawia
ne rozwiązania są oryginalne i  różn ią  s ię  is to tn ie  od dotych
czas znanych urządzeń wykorzystujących zjawiska aerodynamicz
ne do zagęszczania masy. betonowej. Wyniki przeprowadzonych 
badań laboratoryjnych potw ierdzają przydatność zaproponowa
nych urządzeń pneumatycznych do zagęszczania masy betonowej.

130. W i ś n i e w s k i  Tadeusz: System konstrukcji 
odbudowy szybów. ss.11+ss.135

Promotor: doc.dr hab.Kazimierz Dąbrowski

Opracowano system konstrukcji odbudowy szybów, zwanych 
PW /politechnika Warszawska/, drążonych do głębokości ponad 
1000 m w zawodnionym górotworze o wewnętrznej średnicy obu
dowy do Dw=9,0 m przy ciśn ien iach  zewnętrznych p 100 a t.
System PW charakteryzuje s ię  zastosowaniem elementów p re fa 
brykowanych stanowiących odcinki p ie rś c ien ia  kołowego będą
cego częśc ią  walcowej, obudowy, montowanych i  skręcanych 
śrubami od dołu ku górze , do już uprzednio zmontowanych e le 
mentów. Elementy systemu PW są w przekroju  poprzecznym o 
k szta łc ie  fałdowym. Zasadnicze typy elementów są stalowo-De- 
tonowe, wykonane z betonu w "koszulkach" stalowych i  z p ła 
szczyznami stalowymi z przymuszoną współpracą blachy s ta l.  
z betonem przy pomocy śrub sprężających. Podano rozw iązania 
konstrukcji sztywnych, pół-sztywnych i  podatnych, jednowar
stwowych i  wielowarstwowych. Wyprowadzono nowe oryginalne 
wzory i  sposób wymiarowania i  ob liczan ia  konstr. obudowy, 
oparte na t e o r i i  oboiążeń krytycznych. Podano własny sposób 
wym. i  ob lic z , wg wzorów opartych na t e o r i i  sprężystośc i i  
zestawiono je  ze znanymi wzorami powszechnie stosowanymi wg 
Walewskiego i  Mohra.

131.. W i t a .  k o w s k i  P io t r :  Ana liza  naprężeń t e r 
micznych w masywach betonowych, s s .212

Promotor: doc.dr hab.Marek Kwieciński

Praca stanowi monografię poświęconą problemowi naprężeń
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i  rys  termicznych pojawiających s ię  w dużych blokach betono
wych w początkowym okresie dojrzewania, który to problem ma 
szczególne znaczenie w budownictwie hydrotechnicznym. Przea
nalizowano ko le jn e  wyniki badań zapór przeprowadzanych w wa
runkach naturalnych, własności betonu mające wpływ na stan 
naprężenia term icznego oraz dotychczasowe rozwiązanie proble
mu. Na podstawie wniosków sformułowano matematyczny model 
zagadnienia sprowadzając go na grunt t e o r i i  termosprężystoś- 
c i .  Wyznaczono wszystkie niewiadome t e o r i i  termosprężystoś- 
c i  w przypadku bloku nieskończenie w ie lk iego  i  w przypadku 
bloku o skończonych wymiarach. Zbadano funkcje nieelem entar- 
ne występujące w rozwiązaniach.

132. V/ o j  t  a n Tadeusz: Metoda rachunkowa projektowa
n ia mieszanek betonowych o kruszywie łupkoporytowym. ss.102

Promotor: p r o f . zw.Antoni Kobyliński

Omówiono oryginalną metodę rachunkowego projektowania 
mieszanek betonowych d la  betonów konstrukcyjnych a więc o 
strukturze mieszanki zwartej /szcze lne j/  przy użyciu kruszy
wa "łupkoporytowego", opracowanej na podstawie przeprowadzo
nych badań laboratoryjnych  w oparciu o wzory stosowane do 
mieszanek betonów zwykłych /żwirowych/ i  odpowiednią modyfi
kację tych wzorów.
Stosując tę  metodę w praktyce można ob liczyć  recepturę mie
szanki na żądaną "markę" betonu bez oczekiwania na wyniki 
28-dniowych badań wytrzymałościowych /sprawdzających/ konie
cznych przy stosowaniu metod obliczeniowo-doświadczalnych.

:x133. W o j  e w ó d z k i  Wiesław: Dynamiczne symetrycz
ne WybocKanie lepkoplastycznych i  sprężystolepkoplastycznych 
powłok obrotowych, ss .87

Zaproponowano te o r ię  dynamicznego symetrycznego wybocze- 
n ia z m ateriału  czułego na prędkość deform acji, dodano rów
nanie problemu, opisano specyfikę zagadnienia dynamicznego 
wyboczenia powłok n iesprężystych  oraz sprecyzowano warunki 
praktycznego stosowania rozwiązań.. Jako metodę rozwiązania 
zastosowano superpropozycję małych pertu rbacji na podstawowy 
ruch jednorodny. Jako reprezentatywny przykład rozwiązano 
powłokę k u lis tą  obciążoną impulsem c iśn ien ia . Zbadano szcze
gółowo wpływ lepkośc i własności sprężystych materiału,wpływ 
im perfakcji k s z ta łtu  i  obciążen ia na powstanie, i  przebieg 
wyboczenia, na w ielkość końcowych odkształceń, postać wybo
czen ia  i  wartość impulsu krytycznego. Sformułowano kryterium 
up lastyczn ien ia  oraz warunki obciążen ia i  odciążenia. W gra
nicznym przypadku otrzymano rozw iązania d la p lastyczności 
id ea ln e j.
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WYDZIAŁ INŻYNIERII SANITARNEJ I  WODNEJ

134. B a b i  c k i  Bogusław: Konstrukcja o sztywnym 
centralnym układzie nośnym podtrzymującym zewnętrzny układ 
zawieszony w warunkach wpływów sejsmicznych, ss .98

Promotor: p ro f. zw.dr Zygmunt B o re tt i

Przedstawiono budynek wieżowy wraz z uzasadnieniem przy
ję t e j  koncepcji jego rozw iązania. Podano też  przebieg rozu
mowania i  sposób argumentowania w procesie powstawania kon
cepcji tego budynku, z wykazaniem w jakim stopniu sp ecy fic z 
ne środowisko naturalne wpływa na formę budowli, j e j  struk
turę i  organiczną współzależność.' Zamieszczono również opisy 
d e ta li budynku i  przebiegu jego r e a l iz a c j i .  Ze względu na to , 
że zjawisko trzęs ien ia  ziemi miało is to tn y ’ wpływ na rodzaj 
konstrukcji budynku, zakres pracy obejmuje również przepro
wadzone na zrealizowanym budynku badania doświadczalne dyna
micznych cech jego własności.
Badania te i  analiza pracy konstrukcji, oparta na wynikach 
badań, miała za zadanie sprawdzenie założeń koncepcyjnych i  
obliczeniowych jak również pogłęb ien ie is tn ie ją cego  stanu 
wiedzy o zachowaniu s ię  tego rodzaju konstrukcji narażonych 
na s iły  występujące przy trzęs ien iu  ziem i.

135. C h m i e l n i c k i  W itold: Metodyka określan ia 
s tra t przesyłu c iep ła , ss .191

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Leon K ołodziejczyk  .

Określono straty c iep ła  wodnych s ie c i  c iep lnych  w warun
kach nieustalonego przepływu i  temperatury. Opracowano pod
stawowy model teoretyczny i  jego matematyczny op is , którego 
wynikiem są zależności pozwalające na analizowanie s tra t 
c iep ła  s ie c i cieplnych w oparciu o pomiary temperatury. Po
dano wyniki badań przeprowadzonych na s iec ia ch  cieplnych 
oraz dokonano ich  an a lizy , co potw ierd ziło  słuszność. opraco
wanego modelu teoretycznego.

136. F u r t a k  Lucjan: Optymalne warunki wykorzysta
nia c iep ła  spalania odpadków komunalnych d la  celów ciepłow
niczych. ss.142.

Promotor: p ro f. zw. W itold Kamler

Zagadnienie spalania odpadków w Polsce je s t  problemem,
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który w najkrótszym, okresie czasu wymaga rozwiązań techn icz
nych. Omówiono zagadnienie optymalnego wykorzystania en erg ii 
c iep ln e j z odpadków komunalnych. W aglomeracjach m iejskich 
posiadających uciepłownienie scentralizowane celowe je s t  wy
korzystanie c iep ła  do celów c ie p łe j wody użytkowej. Zapropo
nowano lim iejscowienie spa larn i śm ieci w pob liżu  dużych źró
deł wytwarzania, c iep ła  umożliwiające wspólną gospodarkę od
nośnie oczyszczania spa lin  i  usuwania popiołu i  żużla.

. 137* G a j o w n i c  z 9 lc Stanisław: Studium konstruk- 
cyjno-badawcze toro idalnego zbiorn ika stalowego na podporze 
h ip e rb o lo id a ln e j. 3S.150

Promotor: p ro f.zw . dr Zygmunt B ore tt i

Omówiono zagadnienie- racjonalnego zaprojektowania zb io r
nika toroid-alnego oraz konstrukcji podp iera jącej w k sz ta ł
c ie  dwupowłokowej h iperboloidy p rostok reśln e j. W oparciu o 
l ite r a tu r ę  i  normy krajowe i  zagraniczne wyprowadzono wzory 
dające możność u sta len ia  obciążenia od wiatru istotnego d la 
p r z y ję te j konstrukcji. Przeanalizowano-metody obliczeń  po
dobnych typów konstru kcji, oceniono ich  przydatność i  is ta lo -  
no możliwość zastosowania tych metod do ob liczeń  rozpatrywa
nej konstrukcji. Przeprowadzono również ob liczen ia  tych kon
s tru k c ji metodą elementów skończonych. Celem u śc iś len ia  in 
form acji o pracy konstrukcji przeprowadzono badania modelowe 
zb iorn ika i  konstrukcji p odp iera jące j.

138. H u c z k o w s k i  Zdzisław: Konstrukcyjne betony 
piaskowe, ss.44

Promotors prof.zw . dr Zygmunt B ore tti

vV pracy przedstawiono metodę projektowania konstrukcyj
nego Detonu piaskowego uwzględniającą koszty transportu ma
te r ia łów  składowych. Przeprowadzone badania potw ierdziły  
słuszność koncepcji i  pozw oliły  na sformułowanie zasad pro
jektowania betonu spełn ia jącego postawione mu wymagania

- techniczne.

139. K o - r n a c k i  Zdzisław: Procesy erozyjne w kory
tach rzek  zestopniowanych. ss.124~

Promotor: prof.nadzw. dr hab. Romuald Jasiewicz

Zamieszczono opis badań przeprowadzonych w latach 1956- 
-1972 w korycie rz ek i Odry pon iżej stopni p iętrzących  w 
Brzegu .iolnym i  Rędzinie' oraz rzek i Wisły pon iżej stopni w 
Przewozie i  Łączanych, w celu  opracowania metody prognozo
wania zmian, jak ie  zachodzić będą w położeniu, pionowym dna 
tych rzek  pon iże j projektowanych stopni p iętrzących .
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W wyniku przeprowadzonych badań wyprowadzono wzory na dłu
gość odcinka przyspieszonej e r o z j i  pon iżej stopnia p ię tr zą 
cego i  na średnie obniżenie s ię  dna rzek i na tym_odcinku 
oraz określono granice w jak ich  znajdą s ię  wartości obniże
n ia dna na początku odcinka & r o z j i  przysp ieszonej i  zw ierc ia 
dła wody w rzece przy stopniu. We wzorach tych wartości 
przeprowadzonych zmian zależne są od długości okresu eksploa
ta c j i  stopnia. Ponieważ składnikiem każdej z wyprowadzonych 
zależności je s t  zdolność transportowa rzeki'dokonano także 
sprawdzenia, k tóre , z k ilk u d z ies ięc iu  znanych w lite ra tu r z e  
wzorów empirycznych na wielkość w leczenia rumowiska n a jle 
p iej, odpowiadają zbadanym warunkom e r o z j i  na Wiśle i  Odrze.

x
140. K o s t y r k o  Krystyna: Metoda wzorcowania czu j

ników w ilgotności stosowanych w k lim a tyza c ji. sso90

Przeanalizowano właściwości m etrologiczne znanych metod 
wzorcowania i  omówiono schematy sprawdzań przyrządów do po
miaru w ilgotności gazów. Opisano rozw iązania aparatury d o _ 
wzorcowania ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska do 
wzorcowania czujników w ilgo tn ośc i opracowanego w Polskim Ko
m itecie Norm alizacji i  Miar. Stanowisko to  zawiera podstawo
wy wzorzec higrometryczny -  higrometr1 grawimetryczny. Prze™ 
prowadzono badania metrologiczne wzorca uzyskując wartość 
względnego odchylenia standardowego m ierzonej w ilg o c i w gra
nicach od 0,011% do 0 ,027% w zakresie od 16,5 g/kg do 
2,95 g/kg. .

141, Ł e b k o w s k a  Maria: Badania nad biodegrada
c ją  g lik o lu  etylenowego metodą osadu czynnego, ss .179

Promotor: doc.dr hab.Stanisław Włodek

Określono toksyczność ostrą g lik o lu  w stosunku do wybra
nych organizmów wodnych, wpływ g l ik o lu n a  procesy samooczysz
czania w zbiornikach wodnych, możliwość usuwania g lik o lu  ze 
ścieków przemysłowych osadem czynnym przy wzrastającym ob
ciążeniu tym związkiem komory napowietrzania. W oparciu o wy
n ik i badań wykazano, że g l ik o l  etylenowy je s t  związkiem n ie 
toksycznym ale trudnorozkładalnym na drodze b io lo g ic zn e j. 
Możliwość unieszkodliw iania ścieków zawierających g l ik o l  wy
kazano na drodze adaptacji mikroorganizmów osadu czynnego do 
tego związku. Wytypowano optymalne parametry procesu oczysz
czania i  zidentyfikowano grzyby jako organizmy dominujące w 
osadzie w obecności wysokich stężeń g lik o lu .



61

142. M i k a  Janusz: 'Wiotkie zamknięcia powłokowe bu
dow li hydrotechnicznych, as. 72

Promotor: p ro f. zw. Zygmunt B o re tt i

Podano za leżnośc i między parametrami w iotkich  zamknięć 
powłokowych'budowli hydrotechnicznych wypełnionych powietrzom 
oraz wodą, tzn  wysokością zamknięcia, ciśnieniem  wewnętrznym 
s i łą  ro zc iąga jącą  powłokę i  d ługością obwodu przekroju po
przecznego zamknięcia. Wyznaczono również k s z ta łt  przekroju 
poprzecznego zamknięcia. Rozwiązanie uzyskano przy zastosowa
niu metody numerycznej. Rozpatrywane zamknięcia ułożone były 
na płaskim poziomym progu budowli. Wyniki przedstawi owo w 
form ie monogramów.

143. M i  Z i e l i ń s k a  Krystyna: Optymalne układy 
s ie c i  ciep lnych  w za leżności.od  struktury przestrzennej jed 
nostek osadniczych w aglomeracjach m iejsk ich, ss.106

Promotor: p ro f.zw . W itold Kamler

Ustalono zasady Oprowadzenia tras przewodów ciepłowni -  
czych różnych rodzajów układów s ie c i  ciep lnych wodnych w 
oparciu o metody matematyczne oraz warunki techniczno-ekono
miczne.
Podane metody wyznaczania optymalnych układów s ie c i cieplnych 
"p a jęczych ", promieniowych i  p ierścien iowych zgodnie z przy
jętym kryterium optymalizacyjnym. Kryterium to stanowi uzys
kanie minimum rocznych kosztów ogólnych s ie c i ciepłowniczych. 
W praktyce pro jektow ej wybór drogi prowadzenia s ie c i  ciepłow
n iczych  wykonywany je s t  na ogół in tu ic y jn ie . Podawane w pro
jektach  rozw iązan ia , ze względu na swó^ subiektywny charak
te r  mogą znacznie odbiegać od rozwiązań optymalnych. 
Opracowano więc podstawy teoretyczne t j .  metodę i  metodolo
g ię  przeprowadzania analizy omawianego zagadnienia d la  u ła t
w ien ia  prac projektowych i  wyeliminowania możliwości p rzy ję 
c ia  rozw iązania błędnego.

144. M i z i e l i ń s k i  Bogdan: Wpływ zmiennej cha
rak terys tyk i hydrau licznej pomieszczenia i  układu wywiewnego 
na pracę w en ty la c ji mechanicznej nawiewnej, ss.144

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Witold Wasilewski

Określono model i  metodę obliczen iową umożliwiającą oce
nę skutków wzajemnego oddziaływania poprzez pomieszczenie 
układu w en ty la c ji mechanicznej nawiewnej i  wywiewnej, jak 
również skutków zakłóceń W pracy tych układów. Problem ten 
rozwiązano w oparciu o przygbtowany algorytm umożliwiający 
prowadzenie ob liczeń  na maszynie cyfrow ej przy pełnej stymu
l a c j i  zakłóceń w dowolnych punktach s ie c i .
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Zweryfikowana pomiarami p rzy ję ta  metoda obliczeniowa pozwo
l i ł a  na zamieszczenie szeregu wniosków, które mogą mieć za
stosowanie do is tn ie jących  jak i  nowoprojektowanych in s ta la 
c j i  wentylacyjnych.

14-5. N a u m c z y k  Jeremi: Problemy id e n ty fik a c ji 
mikrozanieczysączeń organicznych w wodach naturalnych na 
przykładzie wody w iś lanej, ss.176

Promotor: p ro f. zw. dr W itold Hermanowicz

Opracowano metodę wyodrębniania i  oznaczania zan ieczysz
czeń organicznych w wodach naturalnych. Badania przeprowa
dzono na przykładzie zanieczyszczeń zawartych w wodzie w iś
lanej oraz wybranych substancji organicznych, będących n a j-  - 
c zęśc ie j spotykanymi zanieczyszczeniami, wód naturalnych 
/Węglowodory, insektycydy ch loroorgan iczne, fe n o le ,  d e ter
genty/.
W trakcie badań opracowano:
-  optymalne warunki wyodrębniania zanieczyszczeń organicz

nych z wód za pomocą adsorpcji zanieczyszczeń na węglu Car- 
bopol Z4S / w kolumnie h -  55 cm /=60 mm szybkość p rzep ły
wu wody v= 200 ml/min, czas adsorpcji 10 dni/ i  d eserpc ji 
chloroformem w aparcie 'Sexleta w czasie  50 g o d z .;

-  optymalne warunki rozd zia łu  wyodrębionych zanieczyszczeń 
na frakcje  za.pomocą ek s trak c ji przy różnym pH i  chromato
g r a f i i  kolumnowej;

-  warunki Oznaczania wyodrębionych zanieczyszczeń metodami 
chromatograficznymi i  spektroskopowymi.

Przeprowadzone badania pozw oliły  na in te rp re ta c ję  wartości 
tzw ekstraktu węglowo-chloroformowego jako wskaźnika zanie
czyszczenia wód związkami organicznymi.
W wyniku badań określono skład substancji organicznych za
wartych w wodzie w iś lanej.

146. 0 l e c  h Wiktor: Krótkoterminowe prognozy opadów 
.przelotnych i  bur,z w.Polsce na podstawie danych a e ro lo g ie z -  

' nych. ss .123

Promotor: prof.zw. dr Władysław Parczewski

Przedstawiono metodę sporządzania prognoz krótkotermino
wych opadów przelotnych i  burz na podstawie pionowych sonda
ży atmosfery z obszarów źródłowych z wykorzystaniem diagra
mów termodynamicznych i  z uwzględnieniem zasysania powietrza 
z otoczenia do wnętrza chmur konwekcyjnych. Metodę oparto na 
wykorzystaniu prognostycznej wysokości chmur konwekcyjnych i  
energ ii chwiejności w aktywnej warstwie cbmurotwórczej.
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147. P ą , c z k i e w i c z ,  Kazim ierz: Ewolucja i  związ
k i przyczynowe rozwoju nauki i  techn ik i san itarnej w Polsce 
w la tach  1918- 1968. s s .562

Promotor: p ro f. zw.Zygmunt Rudolf

Praca obejmuje szeroko u ję tą  dzia ła lność u cz ln i, in s ty 
t u c j i ,  oraz poszczególnych osób, k tóra stymulowała rozwój in 
ż y n ie r i i  san itarnej w Polsce w okresie p ię ć d z ie s ię c io le c ia  
1918-1968.
Rozwój techn ik i san itarnej w Polsce w/w okresie rozpatrzono 
w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ze szczegó l
nym uwzględnieniem zagadnień uzdatniania wody i  oczyszczania 
ścieków, ochrony pow ietrza atmosferycznego przed zanieczy szos- 
niem, un ieszkod liw ian ia i  wykorzystania odpadków oraz ochro
ny g leby .
Zagadnienia te  rozważono pod kątem nauki, techn ik i, ustawo
dawstwa, d z ia ła ln o śc i zrzeszen iow ej, piśmiennictwa oraz bez
pośredn ie j wymiany doświadczeń.
W wyniku analizy poszczególnych nurtów te j d z ia ła ln ośc i pod
ję to  próbę u sta len ia  kierunków dalszego rozwoju techniki sa
n ita rn e j w Polsce w zakresie ochrony środowiska i  potrzeb z 
tym związanych w kon fron tac ji ze stanem te j techniki zagrani
cą.

148. P i w k o w s k i  Henryk: Synoptyczne warunki wy
stępowania m gieł w Po lsce, ss.205

Promotor: p ro f.zw , dr Władysław Parczewski

Na podstawie danych z 18 s ta c j i  synoptycznych w Polsce 
z la t  1961-1970 opracowano rozkład przestrzenno-czasowy czę
s to ś c i występowania m gieł radiacyjnych, adwekcyjno-radiacyj- 
nych, adwekcyjnych, frontowych i  m gieł chmur n iskich  w porach 
roku. Określono p rzedz ia ły  doby, w których n a jc zęśc ie j two
rzą  s ię  poszczególne rodzaje m gieł. Przebadano przestrzenny 
rozkład d ługotrw ałości m gieł. Zbadano prędkość w iatru dolne
go w ch w ili tworzenia s ię  m gieł. Przebadano, minimalne wartoś
c i  w id zia ln ośc i co pozw oliło  u s ta lić ,  które rodzaje mgieł i  
re jony kraju stwarza ją n a jgroźn ie jsze  warunki d la  komunika -  
c j i .  Przebadano związek między układami c iśn ien ia  a częstoś
c ią  występowania rodzajów m gieł.

149. R o u b a Jerzy: Badania nad przerabianiem osadów 
pokoagulacyjnych ze ścieków z przemysłu włókienniczego. 
s s .125

Promotor: prof.nadzw. Adam Chojnacki

Omówiono procesy przerab ian ia osadów ściekowych oraz 
przedstawiono wyniki badań nad przerabianiem osadów
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pokoagulacyjnych ze ścieków z przemysłu w łókienniczego. Ba
dania wykazały, że osady te należą do s i ln ie  uwodnionych i  
mają charakter mineralny, stąd podstawowymi procesami ich  
przerabiania są zagęszczanie i  odwadnianie. Wykazano, że na 
efektywność zagęszczania grawitacyjnego osadów mają wpływ: 
dodatek p o lie le k t ro litó w , uwodnienie początkowe osadu, wyso
kość początkowa warstwy osadu oraz stopień jego "św ie żo śc i" . 
Na warunki f i l t r a c j i  i  uzyskiwany e fek t odwodnienia mecha
nicznego osadów mają wpływ: struktura osadów, c iśn ien ie  f i l 
t r a c j i ,  uwodnienie początkowe osadu, rodzaj tkaniny f i l t r a  -  
cy jn e j. Wykazano także, że własności technologiczne osadów 
pokoagulacyjnych za leżą głównie od rodzaju użytych koagulan
tów w procesie oczyszczania ścieków. Zbadano również sposoby 
poprawiania warunków odwadniania osadów przez zastosowanie 
tzw pomocy filt ra c y jn y ch . Dokonano oceny możliwości spalania 
badanych osadów.

150. S t e f a ń s k i  Wojciech: Badania hydrauliczne 
poddennych studni promienistych z próbą optym alizac ji para
metrów u jęc ia , ss.186

Promotor: p ro f. nadzw. dr Henryk Walden

Przedstawiono zagadnienia dotyczące zbadania wpływu para
metrów hydraulicznych i  geometrycznych studni poddennej na 
działan ie i  wydajność takiego typu u jęc ia . Na podstawie włas
nych prac doświadczalnych na modelu gruntowym przeprowadzono 
badania rozkładu dopływu wody i  zmian c iśn ien ia  wzdłuż dre
nów. Ustalono dość is to tny wpływ oporów hydraulicznych w dre
nach na wydajność u jęc ia . Efektem badań je s t  opracowanie po r- 
prawki do wzorów obliczeniowych, d z ięk i k tó re j uzyskano zna
cznie dokładniejsze wyniki b a rd z ie j zbliżone, do rzeczyw istych . 
Opracowano metodę optym alizacji prom ienistej studni poddennej 
przy uwzględnieniu ekonomicznej efektywności in w estyc ji jako 
kryterium optym alizacji. Podano te ż  przykład op tym a lizac ji, 
dokonując ob liczeń  na maszynie cyfrowej 0DRA-1204 przy zasto
sowaniu metody Monte-Carlo.

151. Z i ę t e k  Jerzy: Koncepcja wypełnienia z ło ża  b io 
logicznego w postaci s ia tk i z tworzywa sztucznego oraz opra
cowanie jego charakterystyki technologicznej, ss.161

Promotor: doc.dr Marek Roman

Opracowano nowe' rozwiązanie pod względem technologiczno- 
-konstrukcyjnym wypełnienia złoża  b io log icznego  przy wyko -  
rzystaniu produkowanych w kraju materiałów z tworzyw sztucz
nych oraz przeprowadzono badania nad efektywnością d z ia łan ia  
złoża o opracowanym rozwiązaniu.
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WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I  LOTNICTWA

152. B u ś k o Zbigniew: Optymizacja energetyczna 
struktury napędów manipulatorów bionicznych. ss.135

Promotor: prof.nadzw .dr Adam Morecki

Omówiono strukturę napędu łańcucha kinematycznego o 
w ie lu  stopniach swobody, złożonego z n iezależnych s iłow n i
ków. Określono zasady optym izacji struktury napędu z uwagi 
na minimum n iektórych form utworzonych z wektora s i ł  uogol- 
nionych napędu. Przedstawiono algorytm w oparciu o zmodyfi
kowaną metodę programowania dynamicznego w w ers ji dyskret
nej d la  poszukiwania t r a je k to r i i  optymalnych.
Porównano własności energetyczne napędów pneumatycznych i  
e lektrycznych  o różnych strukturach. Analiza  struktur napę
dów wskazuje na pewne korzyści wynikające ze stosowania na
pędów złożonych z siłowników d zia ła jących  na k ilk a  członów 
mechanizmu jednocześn ie.

153. G o l ę d z i n o w s k i  Antoni: Wpływ obróbki 
luźnymi środkami w pojemnikach na żywotność łopatek sprę -  
żarkowych siln ików  turbinowych, ss.140 

Promotor: prof.nadzw. Marian Wakalski

Podano wyniki badań mających na celu  usta len ie wpływu 
zgniotu powierzchniowego, nadanego łopatkom sprężarek w pro
ces ie  bębnowania w ibracyjnego na: strukturę geometryczną 
pow ierzchni, deformację p ió ra , wytrzymałość zmęczeniową, 
tłum ienie drgań i  k oroz ję . Określono również metody oceny 
umocnienia.

154. H o  T h i  e u Tuan: Tłumienie dr^teń p ły t i  po
włok przedkładkowych z wypełniaczem lepicosprężystym. ss.152

Promotor: doc. dr hab.Stanisław Łukasiewicz

Praca zawiera obszerne studium zagadnienia tłum ienia 
drgań p ły t  i  powłok przedkładkowych z wypełniaczem lepko- 
spręźystym. Przeanalizowano wpływ niesymetrycznej budowy 
p łyty  na j e j  zdolność tłum ienia drgań poprzecznych. Wpływ 
niesym etrycznej budowy p ły ty  i  powłoki ma bardzo duże zna
czenie d la  zdolności tłum ienia drgań.
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155« K a s p r z a k  Stanisław; Kondensacja pary z mie
szaniny parowo-gazowej przepływającej ruchem burzliwym .ss.91

Promotor: doc. dr hab.Kazimierz Brodowicz

Omówiono proces kondensacji pary wodnej z mieszaniny pa- 
rowo-powietrznej przepływającej ruchem burzliwym w p rzes trze 
n i międzyrurowej. Zaproponowano i  rozwiązano matematyczny mo
del opisujący ten proces a wyniki ob liczeń  porównano z wyni
kami własnych badań eksperymentalnych.

156. K l o n  o w s k a Maria Ewa: Współczynniki aerody
namiczne dwupłata, ss. 94

Promotor: p ro f.zw .d r W łodzimierz Prosnak

Przedmiotem pracy je s t  te o r ia  dwupłata oparta na za łoże
niach p łask iego, stacjonarnego przepływu c ieczy  doskonałej, 
jednorodnego w nieskończoności.
Wyprowadźono wzory na współczynniki aerodynamiczne dwupłata, 
traktowanego jako całość, oraz wzory odnoszące s ię  do dowol
nego z dwu p ro filó w , współpracującego z pozostałym.
Podano:
-  wzór określający pole prędkości wokół dwupłata?
-  wzór określający współczynniki aerodynamiczne dwupłata, 

oraz jego poszczególnych p ro filów ;
-  wzór opisujący sta łe geometryczne d la dwupłata traktowane- 

go jako całość;
-  ca łk i wyrażające sta łe  geometryczne dla-poszczególnych pro

filó w  dwupłata;
-  algorytm i  program umożliwiający .wyznaczenie liczbowych 

wartości sta łych  geometrycznych.

157. K o n a r s k i  K rzyszto f: Kompensacja przetw orni
ków pojemnościowych do indykacji siln ików  spalinow ych,ss.124

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Jerzy Rutkowski

Dokonano analizy wpływu temperatury, c iśn ien ia  i  w ilg o t
ności na.pojemność początkową oraz charakterystykę statyczną 
i  dynamiczną przetwornika pojemnościowego. Wykazano, że na 
zmiany pojemnośoi początkowej wpływa głownie zmiana współ -  
czynnika przen ikalności d ie lek tryczn e j m ik i, a zmiana charak
terys tyk i statycznej' spowodowana je s t  za leżnośc ią  wymiarów 
przetwornika i  modułu Younga- m ateriału e lek trody czynnej od 
temperatury. Na t e j  .podstawie wykazano nieskuteczność kompen
s a c ji konstrukcyjnej i  opracowano metodę kompensacji układo
wej. Przeanalizowano układy, pomiarowe współpracujące z prze
twornikami pojemnościowymi i  dokonano ich  s e le k c ji  pod kątem 
pomiarów ciśn ień  szybkozmiennych i  m ożliwości zastosowania 
kompensacji układowej.
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158. K o t l i ń s k i  Jerzy: Teoria  dynamometru sześ- 
clDŚcładowego z elementami pomiarowymi obciążonymi osiowo. 
ss .133

' Promotor: doc.dr hab.Andrzej O lędzki

Wyprowadzono na drodze -teoretycznej ogólne równanie dyna
mometru do pomiaru trzech  składowych s i ł  i  trzech  składowych 
momentu, d la  dowolnego układu prętów -  elementów pomiarowych. 
Równania wiążą za leżności składowych obciążenia i  wskazań 
sze'ściu mierników przy uwzględnieniu odkształcalności przy
rządu.
Opracowano te o r ię  wzorcowania dynamometru nową metodą i  poda
no algorytm praktycznego wyznaczania równań dynamometru na 
t e j  podstawie.
Wyprowadzone za leżnośc i zilustrowano na przykładzie konkret
nego dynamometru.

159. K o z ł o w s k i  Lech: Wpływ warunków tworzenia 
s ię  mieszaniny palnej na proces spalania w s iln iku  wysoko
prężnym z komorą wirową, ss. 86

Promotor: p ro f,zw .d r Stanisław W ójcicki

Wyznaczono wpływ zmiany warunków tworzenia s ię  m ieszani
ny palnej na przeb ieg procesu spalania w cylindrycznej komo
rze  wirowej oraz przeprowadzono an a lizę  wyników mającą dać 
podstawę do późn iejszego  przewidywania przebiegu spalania w 
pewnych z góry p rzy ję tych  warunkach tworzenia mieszaniny. 
Zastosowano metodę eksperymentalno-obliczeniową, przy czym 
ob lic zen ia  potraktowano jako narzędzie pomocnicze u łatw ia ją
ce in te rp re ta c ję  wyników eksperymentu. Badania wykonano na 
s iln ik u  jednocylindrowym z komorą wirową W 'kszta łc ie  walca 
kołowego. W czasie  pomiarów stosowano układ elektron iczny. 
Obliczono d la  wybranych obiegów -  krzywych chwilowych wartoś
c i  wydzielania c iep ła  i  natężenia wtrysku paliwa oraz kore
la c ja  ich  przebiegu z w izu a lizac ją  spalania i  przebiegiem 
c iśn ien ia  gazu.

160. K r z e m i ń s k i  Karol: Nośność poprzecznych 
łożysk  porowatych w warunkach hydrodynamicznego smarowania, 
s s .161+24-

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Marek D ie trich

Przeprowadzono teoretyczną ana lizę  zjawisk występujących, 
w p ro ces ie ' hydrodynamicznego smarowania łożysk porowatych. 
Rozwiązanie równań ruchu cieczy  w łożysku przeprowadzono me
todą elementów skończonych. Przedstawione zosta ły p rzeb ieg i 
zmian nośności łożyska porowatego w za leżności od wymiarów 
geometrycznych łożyska, przepuszczalności tu le i  porowatej i
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je j  rozkładu wewnątrz tu le i .  Przeprowadzono także obszerną 
analizę s i ł  ta rc ia  w łożyskach porowatych.

161. K u l i c k i  Andrzej: Kinetyka kondensacji pary w 
c ie c z  w św ietle  k inetycznej t e o r i i  gazów, ss .113

Promotor; doc. dr hab.Maciej Zgorzelsk i

Przedstawiono uściślony, kinetyczny model procesów trans
portu w fa z ie  gazowej w warunkach typowych d la  procesów kon
densacji. Przedstawiono model kondensacji c zys te j pary nasy
conej na p łask ie j powierzchni c ieczy  oraz drugi model, w 
którym uwzględniono i  przebadano wpływ obecności gazu n ie -  
kondensującego na wielkość strumienia kondensującej pary. 
O bliczenia wykonano d la pary wodnej i  pow ietrza. Uzyskane 
wyniki pozwalają stw ierdzić  decydujący wpływ obecności nawet 
śladowych i lo ś c i  gazu niekondensującego na w ielkość strumie
nia kondensującego.

162. L i t w i n  Tadeusz: Badanie procesu spalania pa
liw a stałego do s iln ik a  strumieniowego. s s .119+ss.128

Promotor: p ro f.zw .d r Stanisław W ójcicki

Przedstawiuno podstawowe zagadnienia fizyko-chem iczne 
związane z procesem spalania paliwa stałego do s iln ik a  stru
mieniowego. Zbadano mechanizm spalania zwartego ładunku ta 
kiego paliwa o wysokiej zawartości metalu i  zaproponowano 
model fizyka lny i  chemiczny procesu. Na t e j  podstawie spre
cyzowano cechy m eta li, które decydują o m ożliwości użycia 
ich jako główrfego składnika paliwa sta łego  do siln ików  stru 
mieniowych.

x
163. M a r y n i a k  Jerzy Michał: Dynamiczna te o r ia  

obiektów ruchomych • ss.126

Przedstawiono proces modelowania, id e n ty fik a c ji własności 
dynamicznych obiektów ruchomych. Wszystkie obiekty przemiesz
czające s ię  w przestrzen i sprowadzono do jednego wspólnego 
obiektu nazwanego uogólnionym obiektem ruchomym. Model mate
matyczny uogólnionego' obiektu ruchomego stanowi wspólny mo
del dla rozpatrywanych układów mechanicznych.
Ogólne równania ruchu odkształcalnego obiektu swobodnego z 
ruchomymi elementami wyprowadzono stosując równanie B o ltz -  
manna-Hamela d la układów polonomicznych.
Równania ruchu obiektów z nałożonymi więzami nieholonom icz- 
nymi wyprowadzono z równań Maggi ego.
Przykładowo rozwiązano następujące zagadnienia: dynamika 
klasycznych bomb lo tn iczych , dynamika skoczka narciarsk iego, 
dynamika ruchów symetrycznych i  antysymetrycznych odkszta ł- 
calnych samolotów, dynamika ruchów podłużnych i  bocznych
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pojazdu samochodowego oraz zbadano dynamiczne własności po
jazdów jednośladowych.

164. M a t u ł . a  Jan: Model analityczny wydzielania ra
dioaktywnych produktów rozszczep ien ia  z paliwa jądrowego 
reaktora energetycznego, ss.130

Promotor: doc. dr Marian K ie łk iew icz

Omówiono znaczenie produktów rozszczep ien ia  d la eksploa
t a c j i  i  'bezpieczeństwa rad io log icznego  elektrowni jądrowej. 
Opracowano dwa modele analityczne oraz program na maszynę 
cyfrową do ob lic zan ia  i lo ś c i  wydzielanych izotopów promie -  
niotwórczych w czasie  pracy reaktora.
Podano również sposób wykorzystania wyników eksperymental
nych do okreś len ia  potrzebnych współczynników. Podano wyniki 
ob liczeń  ilo ś c i-n iek tó ry c h  izotopów wydziela jących s ię  w 
reaktorze WWER-440.

165* M o h a m e d A l i  Ibrahim Abu E l-en in : Wpływ re 
cy rk u lac ji spa lin  na'parametry pracy s iln ik a  z zapłonem sa
moczynnym. ss.94-

Promotor: p ro f.zw  dr Stanisław W ójcicki

Podjęto próbę u sta len ia  wpływu pozosta łości spalin  w ko
morze spalania na charakterystykę pracy s iln ik a  oraz na pa
rametry procesu spalania łączn ie  z ana lizą  szybkości wywią
zywania s ię  c iep ła . Badania prowadzono w komorze o s ta łe j 
ob ję tośc i /tzw bombie/ oraz na s iln ik u  wysokoprężnym. Ana li
zę szybkości wywiązywania s ię  c iep ła  przeprowadzono px>zy uży
c iu  maszyny matematycznej. Ponadto wykonano wdSzualizację 
procesu spalania przy pomocy szybkoobrotowej kamery. W pracy 
przedstawiono szczegółowe wyniki badań, umożliwiające wybór 
optymalnego stosowania re cy rk u la c ji.

166. O r ł o w s k i  Zenon: K ry te r ia  e lastyczności 
c iep ln e j w 0kgip loa tac ji tu rb in  parowych, ss .122

Promotor: p r o f . zw.Aleksander Uklański

Omówiono zagadnienie tu rb in  blokowych energetyki zawo- ' 
dowej. Podano warunki i  k ry te r ia  konstrukcyjne oraz eksploa
tacyjne e las tyczn ośc i c iep ln e j turbin. Dla b liżs zego  ich 
określen ia  wskazano metody ob liczan ia  naprężeń i  wydłużeń w 
podstawowych elementach turbiny oraz zasady prowadzenia 
przebiegów eksploatacyjnych.
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167. P a w l i k  Ryszard: Optyaizacja w ielocelowa urzą
dzeń technicznych, ss.103

Promotor: p ro f.zw .dr Jan Oderfeld

Przedmiotem rozprawy je s t  optym izacja w ielocelowa maszyn. 
Dokonano przeglądu dotychczasowych metod rozwiązywania zadań 
wielocelowych oraz zaproponowano nową metodę, k tórą z i lu s t r o 
wano trzema przy kładami.Przy kładem I  je s t  synteza mechanizmu 
korbowo-wodzikowego. Przykład I I  dotyczy optym izacji walco
wanego dwuteownika równoległościennego. Przykład I I I  to  op
tymalny dobór nastaw regu la tora  typu P .I.D .

168. P ą g o w s k i  Stefant Badanie i  modelowanie włas
ności aparatu ruchu ręk i lu d zk ie j metodami mechaniki maszyn. 
ss.180

Promotor; prof.nadzw.dr Adam Morecki

Tematem pracy je s t  kinematyka i  regu la c ja  ruchów wybra
nego "podzespołu" końcówki biomanipulatora /palec I l l - c i  z 
obsługującymi go mięśniami/.
Id en ty fikac ja  anatomiczna i  "mechaniczna" b ios tru k tu ry .s ta 
wów, z uzupełnieniem dostępnych in fo rm acji o funkcje n iek tó 
rych elementów, wyjaśnia n isk ie  współczynniki ta rc ia  i  duże 
nośności na gruncie k lasycznej t e o r i i  smarowania maszyn. Ko
rzystne własności stawów wynikają z wzajemnego toczen ia  po
wierzchni stawowych i  towarzyszącego temu "pompowania" c ie 
czy stawowej.
Model kinematyczny palca uwzględnia rzeczyw iste  możliwości 
ruchoWe obiektu. Model strukturalny stanowi fenom enolig icz- 
ne u jęc ie  własności ruchowych. Modele te można opisać przy 
pomocy wyrażeń lin iowych , ujmujących wzajemne za leżności 
przesunięć śc ięg ien  i  wychyleń członów palca.
Wnioski kończące pracę i  poszczególne ro zd z ia ły  mogą być- 
przydatne w praktyce ch iru rg icznej i  r e h a b ilita c y jn e j,  w bu
dowie robotów i  manipulatorów a także w kontynuacji badań, 
zmierzających do Syntezy własności ruchowych i  chwytnych r ę 
k i.

x
169. P o d o w s k i  M ichał: Operatorowa metoda badania 

s tab iln ośc i układów n ielin iow ych , s s .76

Przeprowadzono ana lizę  pewnej klasy n ie lin iow ych  układów 
dynamicznych opisanych równaniami różniczkowymi i  różn iczko- 
wo-całkowymi w oparciu o zastosowanie elementów ana lizy  fun
kcjonalnej. Rozpatrywana je s t  klasa równań, które można 
sprowadzić do postaci rówńania operatorowego określonego w 
pewnej przestrzen i Banacha. Przeprowadzono ana lizę  własności 
rozwiązań równania operatorowego w dowolnej p rzestrzen i Ba
nacha.' Badano układy równań z odchylonym argumentem i
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równań różniczkowo-całkowych. Ojtrzymane wyniki teoretyczne • 
zastosowane zosta ły  do analizy s tab iln ośc i reaktorów jądro
wych. Rozpatrzono szeroką k lasę modeli dynamiki reaktorów, 
d la  których sformułowano efektywne k ry te r ia  s tab iln ośc i asym
p totycznej rozw iązania stacjonarnego /punktu pracy reaktora/.

170. P o n i e w s k i  Mieczysław: Teoretyczne i  ekspe
rymentalne wyznaczania charakterystyk dynamicznych wymienni
ka c iep ła  F ie lda . a s .104+36

Promotor: doc dr hab.Kazimierz Brodowicz

Praca poświęcona je s t  badaniom własności dynamicznych 
przeponowych wymienników c iep ła  o złożonym przepływie czynni
ków na przyk ładzie  wymiennika F ie lda .
Przeprowadzono je  w oparciu zarówno o rozwiązanie teoretyczne 
jak i  badania eksperymentalne. Wyjaśniono wpływ szeregu para
metrów cieplno-przepływowych, u jętych  w postaci bezwymiaro
wych l ic z b  k ry te r ia ln yc li B io ta ,Fou riera , Reynoldsa i  Nussel- 
ta . Opraćowand' metodykę eksperymentalnego wyznaczania cha
rakterystyk  częstotliw ościow ych  wymienników c iep ła . Uzyskano 
zadawalającą zgodność teoretycznych i  Eksperymentalnych cha
rakterystyk  częstotliw ościow ych .

171* S t a s i a k  Jerzy: Badania doświadczalne wzajem
nego oddziaływania płatów, w nieładzie dwupłata, z wychyloną 
klapą nośną, s s .135

Promotor: p ro f.zw .d r W łodzimierz Prosnak

Przeprowadzono badania doświadczalne pewnych własności 
aerodynamicznych układu dwupłata zaopatrzonego w klapy nośne. 
Stwierdzono, że:
-  Wychylenie klapy na górnym p łac ie  może spowodować duży spa

dek s i ły  nośnej na dolnym p łacie  tak, że w zakresie uży -  
tecznych kątów n atarc ia  s i ła  nośna może przyjmować wartoś
c i nie ty lko  zerowe, aLe nawet ujemni -  w za leżności od 
w iellcości kąta wychylenia klapy.

-  Wychylenie klapy na górnym p łac ie  powoduje przyrost współ
czynnika s i ły  nośnej całego dwupłata, mniejszy n iż analo
giczne wychylenie klapy na dolnym p ła c ie .
Wniosek ten dotyczy również maksymalnej w ie lkośc i współ
czynnika s i ły  nośnej.

-  Jednoczesne wychylenie klap na górnym i  dolnym p łacie  daje 
większy p rzyrost współczynnika maksymalnej s iły  nośnej,n iż 
suma przyrostów spowodowanych wychyleniem klapy ty lko na 
górnym lub ty lk o  na dolnym p ła c ie .

-  Wychylenie klapy na górnym p ła c ie , w przypadku gdy cięciwa 
dolnego p ła ta  je s t  m niejsza n iż  górnego, powoduje przyrost 
współczynnika s i ły  nośnej większy n iż w przypadku gdy c ię 
ciwy płatów są równe.
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172. S z y d ł o w s k i  Wiesławs Dynamiczne modelowa
nie mechanizmów maltańskich, ss.164-

Promotor: doc.dr hah.Andrzej Olędzki

Wynikiem pracy je s t  ogólny model matematyczny rzeczyw i
stego mechanizmu maltańskiego, uwzględniający podatność ogó l
ną i  lokalną,luzy konstrukcyjne, rozpraszanie en erg ii pod
czas zderzeń. Model można wykorzystać do symulacji dużych 
systemów zawierających mechanizmy maltańskie.

173. W i t c z a k  Krystyna: Krytyczny wypływ gazu do 
przewodu jako źródło hałasu* ss.242

Promotor: doc.dr hab.Wiktor Jungowski

Osiowo-symetryczny, krytyczny wypływ gazu do przewodu z 
nagłym rozszerzeniem przekroju zbadano,pod kątem usta len ia  
związków pomiędzy własnościami przepływu i  wytwarzanym hała
sem aerodynamicznym.
Wyróżniono cztery główne rodzaje struktur o odmiennych w łas
nościach przepływowych i  akustycznych. Są to  zakresy wystę
powania: budowy komórkowej, samoistnych p u lsac ji przepływu, 
minimum hałasu i  przepływu naddźwiękowego w całym przewodzie. 
W wyniku szczegółowych badań pogłębiono znajomość mechanizmu 
samoistnych p u lsa c ji, wykryto i  wyjaśniono pulsacje p rzep ły
wu z akustycznym sprzężeniem zwrotnym.
Stwierdzono możliwość zlikwidowania s ilnych  p u lsac ji przez 
zakłócenie wypływu przy pomocy zaburzaćzy umieszpzonych u 
wylotu dyszy.
Podano za lecen ia d la projektantów, co do kształtowania kana
łów in s ta la c ji  przepływowych w sposób prowadzący do obniże
n ia generowanego hałasu.

174. Zw  o l i ń s k i  Janisław: Optymalizacja połączeń 
konstrukcji cienkościennych, ss .167

Promotor: doc.dr'hab.Stanisław  Łukasiewicz

Wyodrębniono poszczególne czynniki koncen tracji naprę
żeń w tarczach i  powłokach cienkościennych z otworami.
Podano metody e lim in ac ji koncentracji naprężeń przez zmianę 
kszta łtu  otworu, nadawanie wstępnego u g ięc ia  powłoce oraz 
przez konstrukcje tzw optymalnego wzmocnienia, a w s zczegó l
ności tzw uniwersalnego optymalnego wzmocnienia.
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WYDZIAŁ MECHANIKI PRECYZYJNEJ

175* B a n a s i k  o w s k i  Marek: Matematyczne i  eko
nomiczne aspekty projektowania procesu technologicznego mon
tażu w produkcji masowej sprzętu precyzyjnego, ss .217

Promotor: prof.nadzw.Henryk Muster

Omówiono projektowanie procesu montażu w lin iach  potoko
wych w systemie produkcji masowej sprzętu precyzyjnego i  
e lek tron ie  znego.
Przedstawiono zagadnienia teoretyczne projektowania
procesu montażu z uwzględnieniem analizy systemowej. 
Zaprezentowano komputerową metodę tzw wyrównoważenia l i n i i  
montażowej, służącą do równomiernego obciążania pracą sta
nowisk l i n i i  montażowej. Przedstawiono również metodę wyboru 
ekonomicznie uzasadnionego poziomu mechanizacji i  automatyza
c j i  prac montażowych,
Obie metody um ożliw iają zaprojektowanie maksymalnie efektyw
nego procesu montażu.

176. D y m i t r o w  Dymitr P . :  Diagnostyka pneumatycz
nych układów logicznych  zbudowanych z elementów systemu 
MERALOG. ss.155

Promotor: prof.nadzw .dr Henryk J .Leśkiew icz

Przeanalizowano uszkodzenia prowadzące do zmiany funkcji 
log icznych , opisujących pracę elementów MERALOG. Stwierdzono, 
że w wyniku specyficznych cech elementów, uszkodzenie s ię  do
wolnego elementu przekszta łca  dowolny u n ila te ra ln y .kombina
cyjny układ w b ila te ra ln y  układ z pamięcią.
Stosownie do t e j  sp ecy fik i w pracy zosta ł wprowadzony aparat 
matematyczny "a lgeb ra  stanów sygnałowych", w oparciu o któ
ry rozpracowano dwa algorytmy generowania testów dla rozpa
trywanej klasy układów logicznych.

177. F i l i p o w i c z  Władysław: Badanie wpływu n ie 
których parametrów technologicznych na własności magnetyczne 
spiekanych proszków że laza , ss .309

Promotor: prof.nadzw.Henryk Muster

Zbadano i  określono w jakim stopniu podstawowe parametry 
procesu technologicznego elementów ze spiekanych proszków 
że laza  / c iśn ien ie  prasowania i  doprasowania, pojedyncze lub
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podwójne spiekanie, z ia rn istość  proszku użytego na wsad/ oraz 
parametry fizyczn e /gęstość materiału spieczonego i  jego 
struktura/, wpływają na zmiany właściwości magnetycznych 
spiekanych proszków żelaza, Stwierdzono, że w procesie tech
nologicznym elementów ze spiekanych proszków że laza  można 
tak u s ta lić  parametry tego procesu, że uda s ię  otrzymać okre
ślone i  powtarzalne własności magnetyczne tych.elementów„zaś 
zmiana w/w parametrów spowoduje określoną zmianę własności 
magnetycznych.

178. J a b ł o ń s k i  Ryszard: Analiza  możliwości za- 
• stosowania in te r fe re n c ji św ie tln e j do pomiapu kątów, ss.128

Promotor: p ro f. nadzw.Eugeniusz WolnieWicz •

Opracowano metodę służącą do dokładnego cyfrowego pomia
ru i  określenia kątów z błędejn od 0,17 / d la  zakresu + 2°/
do 2,5 /dla zakresu + 45°/. Metodę można stosować we wszyst
kich zakładach produkcyjnych precyzyjnego sprzętu pomiarowego 
do sprawdzania podziałek kątowych produkowanych przyrządów 
oraz w pracowniach badawczych do precyzyjnego usta lan ia  ką
tów.

179. K o j  Jędrzej: Wspomagany komputerem dobór wykonaw
czych dławieniowych elementów automatyki, ss.149

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk J.Leśkiewicz

Przedstawiono metodę automatyzacji obliczeń i  doboru d ła 
wieniowych organów nastawozych oraz siłowników wykonywanych 
w procesie projektowania układów automatyki.
Dla zaworów grzybkowych i  siłowników membranowych ze spręży
ną, opracowano algorytmy wszystkich podproblemów rea l izu ją c  w 
ten sposób pełny model matematyczny tego procesu projektowa
nia. '
Opracowano formaty wydruków z maszyny cyfrowej umożliwiające 
ich załączanie do dolcumentaoji projektowej.

180. K r ó l  Andrzej: Zagadnienie s tab iln ośc i procesów 
automatycznego równoważenia wieloparametrycznych mostków i  
kompensatorów cyfrowych, ss .112

Promotor: doc, dr Janusz Majcher

Omówiono konstrukcję algorytmów cyfrowego równoważenia 
mostków i  kompensatorów napięcia zmiennego, która oparta 
je s t  o nowoczesne metody bezgradientowej optym alizac ji s ta 
tycznej. Skonstruowane w oparciu o te metody algorytmy są 
zbieżne,a ze względu na szybkość d zia łan ia  konkurencyjne w
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stosunku do obecnie stosowanych algorytmów równoważenia. 
Powyższą tezę  udowodniono poprzez a ia lizę  /z wykorzystaniem 
BMC/ zadań stawianych przed algorytmem, sformułowanie za ło
żeń algorytmu, konstrukcji algorytmów spełn iających te zało
żen ia udowodnienie zb ieżności i  wybranie algorytmu optymal- \ 
nego na podstawie wyników modelowania ich d zia łan ia  na EMC.

"181. L e ś n i e w s k i  Marcin: Zagadnienie wyznacza
n ia to le ra n c ji k sz ta łtu  ku lis tych  powierzchni elementów op
tycznych. s s .101

Promotor: p ro f. nadzw.Jan Matysiak

Opracowano metodę wyznaczania to le ra n c ji k szta łtu  k u li
stych powierzchni elementów optycznych w oparciu o rachunek 
prawdopodobieństwa. Wyznaczono, zależność wiążącą błędy, 
k szta łtu  /toryczna deformacja powierzchni/ z wadami odwzoro
wania optycznego /osiowy astygmatyzm układu/ i  na j e j  pod -  
stawie opracowano numeryczne i  analityczne rozwiązanie tego 
zagadnienia. Przytoczono program na BMC pozwalający wyzna
czyć to le ran c je  metodą modelowania matematycznego przy za ło
żeniu dowolnych rozkładów prawdopodobieństwa odchyłek wyko
nawczych. Rozpatrując rozwiązanie ana lityczne, pozwalające 
uogóln ić zasady, usta lan ia  to le r a n c ji ,  przytoczono dwie ogól
ne metody oparte na modelach probabilistycznych  analizując 
je  pod kątem przydatności do rozważanego zagadnienia. Stw ier
dzono zgodność wyników i  przydatność tych metod do wyznacza
n ia  to le ra n c ji k szta łtu  ku listych  powierzchni elementów op
tycznych.

182. L e w i ń ( s k a - R o m i c k a  Anna: Badanie właś
c iw ości przetwornika transduktorowego do pomiaru pól magne
tycznych sinusoidalnych, ss .187

Promotor: prof.nadzw .dr Marian,Łapiński

Wprowadzono model matematyczny przetwornika d la przypadku 
za s ila n ia  rzeczyw istego  i  opracowano metody wykorzystania te -  
■go modelu do symulacji cyfrow ej przetwornika.
Przeprowadzono symulację cyfrową przetworników z rdzeniami o 
jednoznacznej i  niejednoznacznej charakterystyce namagneso
wania.
Opracowano an a lizę  przetwornika w oparciu o metodę bilansu 
harmonicznych, opracowano nomogramy u łatw ia jące syntezę prze
tworników oraz przeanalizowano wpływ czynników zewnętrznych 
na dokładność pomiarów pola magnetycznego przemiennego.
Dla potw ierdzenia opisu teoretycznego przeprowadzono badanie 
laboratory jn e. Zakres pracy ograniczono do przetworników 
przeznaczonych do pomiaru słabych pól magnetycznych. W pracy 
przeprowadzono an a lizę  sygnałów przetwornika,przy czym pomi
n ię to  zagadnienia materiałowe i  optymalizacyjne konstrukcji 
przetwornika.Przedstawiono programy w języku;FORTRAN dla ■
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maszyny cyfrowej ODRA 1304.

183. L i p i ń s k i  Lech: Relaksacja naprężeń śc in a ją 
cych w prętach z po lik rys ta liczn ego  A l stymulowana pobudze
niem ultradźwiękowym, ss.211

Promotor: p ro f.zw .dr Jerzy Lipka

Przedmiotem badań były pręty z p o lik rys ta liczn ego  A l. 
Rozważania teoretyczne oparto na t e o r i i  Granato i  Lttcke 's to 
sowanej do.m etali fcc . Sformułowano wnioski, które następnie 
zweryfikowano na drodze eksperymentalnej. W wyniku prac te o 
retycznych i  doświadczalnych określono węływ pobudzenia u ltm  -  
dźwiękowego na re laksację  naprężeń. Określono również zmiany 
ta rc ia  wewnętrznego w badanych próbkach pod wpływem przy ło żo 
nych naprężeń.

184. M i k a  Mirosław: Dobór optymalnej metody lutowa
nia mikroukładów typu krab / f ia t  pack/ i  wyznaczenie k ry te 
riów jakości połączeń, ss.153

Promotor: prof.nadzw.Henryk Trebert

Porównano i  przeprowadzono ocenę różnych, metod umożliwia
jących wyznaczenie optymalnej metody lubowania mikroukładów 
typu krab. Uwzględniono następujące metody lutowania:
-  lutowanie oporowe,
-  lutowanie gorącym gazem,
-  lutowanie ręczne.
Dla w/w metod określono metodykę wyznaczania za leżności mię
dzy dowolnie wybranymi wartościami czasu i  temperatury lu to 
wania a odpowiadającymi parametrami danej metody. W końcowej 
części pracy przeprowadzono analizę porównawczą badanych me
tod lutowania wraz z oceną jakości połączoń z punktu w idze
nia ich przydatności d la  mikroukładów typu krab.

185. M a r c  i n i  a k K rzyszto f: System automatyzacji 
programowania frezarek  sterowanych numerycznie, s s .155

Promotor: p ro f. nadzw.dr Henryk J .Leśkisw icz

Przedstawiono opracowanie au-cornatycznego podsystemu pro
gramowania frezarek  przy na jbardzie j typowym zakresie i  ukła
dzie ruchów względnych narzędzia i  przedmiotu obrabianego ty
pu 2CL.
System automatycznego programowania składa s ię  z języka pro
blemowego będącego zapisem programu obróbki i programu kom
puterowego będącego translatorem tego języka na jęryk  obra
b ia rk i. System, zosta ł uruchomiony i  je s t  eksploatowany na 
komputerze ODRA 1204.



186. O l e k s i u k  Tadeusz Waldemar: Tarcie w drobno- 
modułowych przekładniach zębatych, s .102

Omówiono skutki ta rc ia  w drobnomodułowych przekładniach 
zębatych o zębach prostych. Przeanalizowano rozkłady s i ł ,  
p rzeb ieg i zmian momentów i  sprawności chwilowych w przekład
niach oraz.przedstaw iono i  umotywowano tezę  o zmienności 
współczynnika ta rc ia  międzyzębnego. Opracowano metodę pomia
ru chwilowego współczynnika ta rc ia  międzyzębnego w rzeczyw i
stych warunkach pracy przekładni a następnie zweryfikowano 
tę  metodę poprzez pomiar współczynnika ta rc ia  w przekład
niach ewolwentowych. Aby umożliwić budowę i  optym alizację 
zazębień z uwzględnieniem ta rc ia  przedstawiono analityczne 
metody opisu zazębień i  stworzono teo r ię  zazębień o stałym 
momencie chwilowym, małych -zmianach momentu i  stałym prze
łożen iu , o dowolnie zmiennej sprawności chwilowej.
Ponadto przedstawiono wyniki badań przekładni pracujących 
przy bardzo małych prędkościach oraz przeanalizowano spraw
ności przekładn i z kasowanym luzem.
Na zakończenie podkreślono cechy konstrukcyjne i  problemy 
badawcze wyróżniające przekładnie drobnomodułowe od p rze- ' 
kładni maszynowych.
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187. O l s z e w s k i  Mariusz: System pneumatycznego 
pozycjonowania numerycznego, ss.206

Promotor: p ro f. nadzw.dr Henry}; J .Leśkiew icz

Udowodniono te zę  o m ożliwości i  celowości stosowania 
środków pneumatyki d la  celów pozycjonowania numerycznego, 
nawet przy założeniu skoku podstawowego o wartości y=0,(:1 mm. 
Przedstawiony w pracy system pneumatycznego pozycjonowania 
numerycznego charakteryzuje sic’ :
-  wykorzystaniem środków pneumatyki w trzech  podstawowych 

częściach  systemu i  zadajnika, bloku przekształcającym i  
urządzeniu pozycjonującym;

-  złożoną, szeregową strukturę urządzenia pozycjonującego 
zapewniającą uzyskanie skoku o wartości wyżej wymienionej, 
w dowolnie wybranym zakresie pozycjonowania .ymo„ ;  oraz

i Iu c La .

-  m ożliwością stosowania systemu z dowolnym typem zespołu 
napędowego /zwłaszcza lin iow ego/, a także hydraulicznym 
lub elektrycznym.

188. P r o n c b i s  Henryk: Analiza wybranych struk
tur przystawek korekcyjnych optymalizatorów pneumatycznych,

a. 152

Promotor:’ doc.dr Marek Żelazny

Wykonano badania analityczne i  doświadczalne zamknięte
go układu sterowania optymalnego z pneumatycznymi .
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optymalizatorami krokowymi, których algorytmy korygowana by
ły  przez uwzględnienie pierwszych i  drugich różn ic  wskaźnika 
jakości.
Poszukiwano najwłaściwszego rozw iązania przystawki korekcyj
nej re a lizu ją c e j w/w korekcie algorytmu optym alizatora pod 
kątem jakości sterowania i  możliwości r e a l i z a c j i  w technice 
pneumatycznej.
Dla obiektu sterowania składającego s ię  z szeregowo połączo
nych członów n ielin iow ego /bezinercyjnego/ o charakterystyce 
statycznej aproksymowanej parabolą drugiego stopnia i  l in io 
wego o własnościach dynamicznych aproksymowanych członem 
inercyjnym i  opóźniającym wykazano, że i ’e a l iz a c ja  w technice 
pneumatycznej,przystawki zapewniającej algorytm optymalnego 
sterowania /kompensujący szkodliwy wpływ in ercy jn ośc i i  
opóźnienia obiektu/ je s t  skomplikowana.
Opracowano i  wykonano pneumatyczną przystawkę korekcyjną za
pewniającą algorytm suboptymalnego sterowania. Przy p roste j 
r e a l iz a c j i  w/w przystawka zapewnia wskaźniki jakości sterowa
nia lepsze n iż w układzie z optymalizatorem niekorygowanym i  
zbliżone do optymalnych.

189. S a d o w - s k i  F e lik s : M inim alizacja średn ie j 
drogi i  średniego czasu przejść głow ic przesuwnych poprzez 
wybór algorytmu p rze jść , ss.148

Promotor: doc.dr Marek Żelazny

Wykazano możliwość m in im alizacji średn ie j d rog i 1 śred
niego czasu p rze jść  głowic przesuwnych /elementów przesuw
nych/ poprzez wybór elementarnego algorytmu p rze jść  lub po
przez zmianę gęstośc i rozkładu prawdopodobieństwa położeń 
pracy. Wykazano także możliwość m in im alizacji średniego cza
su przejść głowic przesuwnych poprzez wybór złożonego a lgo 
rytmu przejść naruszającego kolejność r e a l iz a c j i  p rze jść  g ło 
wic przesuwnych do położeń pracy.
Przeprowadzono próbę zastosowania uzyskanych rozwiązań d la  
głowic pamięoi dyskowej, końcówki pomiarowej automatu se lek 
cyjnego i  układu pomiarowej wagi.

190. S z e p Endre: SpecyfiSeskaja logićSeskaja jemkost' 
sis. bem membrannych diskretnych elementov. s s .90+ss.190

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk J .Leśkiew icz

Opracowano kryterium oceny systemów elementów membrano
wych, charakteryzujących spodziewaną lic zb ę  membran w ukła
dach logicznych zbudowanych z elementów membranowych poszcze
gólnych systemów. Jako kryterium oceny zdefiniowano tzw spe
cy ficzn ą  pojemność log iczn ą , k tó re j wartość charakteryzuje 
systemy elementów membranowych z uwagi na syntezę układów 
logicznych zminimalizowanych ze względu na ilo ś ć  membran. 
Przeprowadzono systematyczne badania systemów elementów w
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określonym obszarze parametrów technicznych.

191. T u r e w i c  z Wojciech: Metoda pomiaru aktywnoś
c i  motorycznej małych zw ierząt’ laboratoryjnych, ss.207

Promotor: prof.nadzw .dr Marian Łapiński

W pracy podano nową uniwersalną metodę pomiarów automa
tycznych aktywności notorycznej małych zw ierząt nie narusza
ją c e j środowiska zw ierzęcia . Metoda wykorzystuje e fek t za
k łócen ia  pola elektromagnetycznego przez poruszające s ię  
zw ierzę ponad zespołem cewek stanowiących czujn ik zb liżen ia . 
Opisano wykonane urządzenie pomiarowe i  podano wyniki badań 
technicznych.
Przeprowadzono an a lizę  wpływu metody na organizmy żywe.'

192. W r o n k o w s k i  Leszek: Analiza wybranyoh za -( 
gadnień związanych z optym alizacją charakterystyk metrolo -  
gicznych sprężyn taśmowych stosowanych w przyrządach pomiaro
wych jako elementy przekładniowe, ss.234

Promotor: doc.dr Eugeniusz Ratajczyk

Praca zawiera szczegółowe badania teoretyczne i  doświad
czalne m etrologicznych charakterystyk statycznych i  dynamicz
nych sprężyn taśmowych stosowanych w przyrządach pomiarowych 
jako elementy przekładniowe.
Wyniki pracy umożliwią:
-  precyzyjne projektowanie nowych konstrukcji przyrządów po

miarowych z przekładniami w postaci elementów sprężystych;
-  podwyższenie dokładności wskazań tych przyrządów przy za

chowaniu ich  dotychczasowych zakresów pomiarowych;
-  wykorzystanie tyóh przyrządów do pomiarów zmechanizowanych 

i  automatycznych,

193. Z e 1 c z a k Andrzej: Analiza  wybranych układów 
elementów przepływowych w czujnikach pneumatycznych do po
miaru d łu gośc i, przy określeniu statycznych charakterystyk 
m etrologicznych, ss .96

.Promotor: doc.dr Tadeusz Kalawski

Wyprowadzono równania. ogólne statycznych charakterystyk 
m etrologicznych układów elementów przepływowych czujników 
pneumatycznych do pomiaru d łu gośc i, tworzących dwie komory 
połączone szeregowo i  uwzględniających ejektorowe zestaw ie
n ia dysz. Jako parametr zmienny w fu n kc ji mierzonego wymiaru 
zaobserwowano różn icę  c iśn ień  w danych komorach. Przedstawio
no wyniki badań doświadczalnych modeli danych układów ana lizy , 
mające na celu  ocenę przydatności w praktycznych
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zastosowaniach do pomiaru długości oraz porównania z is tn ie 
jącymi układami ciśnieniowymi prostymi. Zamieszczone na koń
cu wnioski wskazują na układ z tzw ejektorem oddalonym, jako 
najlepszym do osiągania zakresów pomiarowych o dużej wartoś
c i.  Natomiast wysokie czu łośc i pneumatyczne praktycznie n a j
le p ie j  re a lizu je  s ię  stosując układ złożony z dwu szeregowo 
połączonych komór ciśn ień  pomiarowych, w rodzaju  kaskady 
pneumatyc zne j .

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY '

194. C h r z a n o w s k i  Wiesław Władysław: Ana liza  
wpływu właściwości dynamicznych przyrządu pomiarowego w po
miarach s i ł  skrawania przy frezowaniu obwodowym, s s .8+144

Promotor: prof.ńadzw.dr Jerzy -Dmochowski

Wyjaśnienie wpływu własności statycznych i  dynamicznych 
siłom ierza na pomiar s i ł  skrawania przy frezowaniu obwodowym 
osiągn ięto , rozwiązując 3 problemy główne: zmniejszenie wpły
wu siłom ierza na pomiar.w warunkach obciążeń statycznych, -  
wpływu własności dynamicznych przyrządu na pomiar, -  wpływu 
sztywności dynamicznej s iłom ierza na proces skrawania.
W tym celu  opracowano' s iłom ierz prototypowy oparty na zasto
sowaniu tensometrów naprężno-oporowych, pozwalający na pomiar 
3 składowych s iły  skrawania w układzie przedmiotu obrabiane
go i  poddano badaniom statycznym i  dynamicznym. Przeprowadzo
na ana liza  wyników badań pozw oliła  na usta len ie  wytycznych 
dla usunięcia ujemnych własności dynamicznych przyrządu i  bu
dowę s iłom ierza ulepszonego. Wyniki badań końcowych wykazały 
wielokrotne zmniejszenie wpływu s iłom ierza  na pomiar i  pro
ces skrawania i  potw ierdziły  osiągn ięc ie  ce lu  pracy.

195. G 1 i  j  e r  Jadwiga: Struktura i  własności stopu 
galwanicznegDcyna-antymon otrzymanego z e lek tro litó w  c h lo r-  
kowo-fluorkowych, s s .1 6 2

Promotor: p ro f. zw.dr .Kornel Wesołowski

Badaniom poddano stopy galwaniczne Śn-Sb o szerokim za
kresie składu chemicznego od 4,5 + 95% wag. Otrzymane z ką
p ie l i  chłorkowo-fluorkowej o zmiennym stężen iu  jonów antymo- 
wych z dodatkiem fenolu , k le ju  kostnego, żelatyny przy gę
s tośc i prądu d ^ O ,2+1,0 A/dm  ̂ w temperaturze 60°C.
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Ze względu na dużą różn icę  potencjałów normalnych cyny i  
antymonu do otrzymania powłok galwanicznych cyna-antymon w 
szerokim zakresie składu chemicznego Zastosowano e le k tr o lity  
kompleksowo-fluorkowe z dodatkami substancji powierzchniowo- 
-czynnych.
W pracy stosowano: metodę e le k tr o liz y  oraz potencjostatyczny 
pomiar p o la ry za c ji katodowej, objętościową analizę chemicz
ną, metodę dyfraktometryczną, metodę mikroskopii optycznej i  
m ikroanalizy rentgenowskiej. Ponadto badano właności mecha
niczne i  f izy c zn e  powłok na drodze pomiaru mikrotwardości 
przyczepności, odporności na k oroz ję , badań naprężeń i  ro 
dzaju , współczynników ta rc ia , zużycia.
Wyniki przeprowadzonych badań pozw oliły  na usta len ie wpływu 
składu e le k t r o l i tu  i  parametrów e le k tro liz y  na budowę fazo 
wą i  własności powłok Sn-Sb.

196. I w a n e j k o  Lucjan: System organizac ji obrób
k i  wykończającej kulek i  b ieżn i oraz montażu łożysk kulko -  
wych zwykłych, ss.92

/
Promotor: prof.nadzw .dr Zygmunt Zbichorski

Is to tą  pracy je s t  dowód celowości i  technicznych m ożli
wości stworzenia systemu organizacyjnego opłacalnej ękono -  
m icznie obróbki wykończającej kulek i  b ieżn i p ie rś c ien i ło 
żysk kulkowych zwykłych, um ożliw iającej bezselekcyjny montaż 
tych łożysk , w oparciu o normalny rozkład wymiarów elementów 
łożysk , uzyskiwany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obrób
k i wykańczającej.
Przedstawiona praca stanowi w yjście  do zwiększenia ekonomic.z- 
ności automatyzacji produkcji łożysk kulkowyoh zwykłych.

197* i  z d e b s k i '  K rzyszto f: Metody określania wpły
wu wykształcenia na efektywność produkcji na przykładzie 
przemysłu województwa b ia łostock iego , ss.186

Fromotor: p ro f . zw Janusz Tymowski

Pod jęto  próbę, zastosowania pewnych metod badań r e la c j i :  
wykształcenie -  produkcja przemysłowa do określonego układu 
przestrzennego. Celem pracy je s t  przedstawienie w sposób 
skwantyfikowąny oddziaływania wykształcenia na uzyskane efek
ty produkcyjne w przemyśle województwa b ia łostock iego ' w 
okresie la t  1958-1968. W wyniku przeprowadzonych badań okreś
lono: udzia ł poszczególnych czynników we wzfoście produkcji 
i  wydajności pracy, udzia ł wykształcenia w grupie czynników 
pozainwestycyjnych. Obliczen ia wykonano metodą Strum ilina, 
metodą Denisona, metodą " r e s z t y " ,  ana lizą  r e la c j i :  majątek -
-  produkcja -  praca,- metodą "pozostałościową".
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198. K i  n d 1 a r  s k i  Edward; Planowanie dynamiki ja 
kości wyrobu w okresie rozruchu p rodu kc ji.ss . 195

.Promotor: prof.nadzw.dr Zygmunt Zbichorski

Celem pracy je s t  metodyka sterowania jakością  wyrobu w 
fa z ie  rozruchu produkcji, zapewniająca szybsze i  ba rd zie j 
ekonomiczne n iż»obecn ie osiągn ięc ia  jakości p ro jek tow ej. 
Wskazano, że aktualne zagadnienia te n ie są rozwiązywane w 
kompleksowy sposób. Należy bowiem u s ta lić  nie ty lko  wskaźniki, 
których osiągn ięc ie  zamyka proces dochodzenia do planowanej 
zdolności produkcyjnej, ale również zaplanować dynamikę i l o ś 
c i  i  jakości wyrobów w tym okresie. Analizu jąc is tn ie ją c ą  
sytuację w przedsiębiorstwach przemysłowych, wykazano n iedos
konałość "krzywych dochodzenia do wprawy" i  zaproponowano ko
rektę ich przebiegu. Zaprojektowano metodę rozwiązywania pro- 
blemoW jakościowych przy nowych uruchomieniach w oparciu o 
oryginalny pomysł map jakościowych, wyrobu.

199. K 1 e e Jerzy: Wpływ en erg i i  granic ziarna na pro
ces odkształcenia plastycznego, ss.81

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Stefan Wojciechowski

Udowodniono tezę  o związku pomiędzy stanem energetycznym 
granic a naprężeniem koniecznym do uzyskania określonego od
kszta łcen ia  p lastycznego. Wykonano badania e n e rg ii granic 
ziarn  dla m iedzi poddanej przeróbce p lastycznej i  rozmaitym 
obróbkom cieplnym. Na te j  podstawie określono kinetykę powro
tu en erg ii granic ziarn  do wartości minimalnych. Następnie 
zbadano' wpływ stanu energetycznego- granicy na odkształcenie 
plastyczne, poprzez badanie zmian parametrów za leżności 
Halla-Petcha, które okazały s ię  na ten stan czu łe. 
Zaproponowano również model zjawiska up lastyczn ien ia  materia
łu po lik rys ta liczn ego  co pozw oliło  opracować matematycznie 
in te rp re tac ję  s ta łe j  w za leżności H alla-Petcha i  zw ery fi
kować otrzymaną postać z wynikami doświadczenia.

200. K o s s o w s k a  - P i e k a r s k a  Małgorzata: 
Badanie wpływu zawartości składników stopowych, w szybko 
chłodzonych ze stanu c iek łego  stopach te llu ru , na powstawanie 
i  niektóre własności stanu s zk lis te g o , ss.162

Promotor: doc.Jerzy Kaczyński

Tematem pracy je s t  zagadnienie wpływu zawartości składni
ków stopowych, w szybko chłodzonych ze stanu c iek łego  stopach 
■telluru, na powstawanie i  własności stanu s zk lis te g o .
Badano stopy Te z Ga, In , Cu i  Ag, otrzymane metodą sp la t-  
-c oo lin g , na podłożu miedziowym i  ceramicznym. Zastowanie pod
łoża  ceramicznego /Al^O^/ o s i ln ie  ro zw in ię te j pow ierzchni,
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pozw o liło  na rozszerzen ie  obszaru badań warstewek stopowych 
do wysokich temperatur /700 K/, oraz pominięcie operacji 
przenoszenia warstewek z podłoża miedzianego na nieprzewo- 
dzące /badania zmian oporu elektrycznego w funkcji tempera
tury/ .
Część doświadczalna pracy obejmowała m.in.pomiary:
-  temperatury początku k r y s ta liz a c j i  Tx ;
-  en e rg ii aktywacji rozkładu E jol
-  zdolności c ieczy  do zeszk len ia , wykonane d la stopów Te z G 

■Ga i  In.

201. K o s t k o w s k i  Andrzej: Badania zjawisk zacho
dzących podczas odkształcania s ię  drutów wolframowych w wyso
kich temperaturach, ss .129 •

Promotor: p ro f.zw .d r Bohdan Ciszewski

Określono przyczyny w iększej lub 'm n iejszej odporności 
drutów wolframowych na zwisy w lampach. żarowych. Ustalono za
leżność odporności na zwisy od temperatury obróbki c iep ln e j 
i  schematu wyświecania oraz j e j  ś c is ły  związek ze zjawiskami 
aktywowanymi c iep ln ie  i  tworzeniem s ię  w drutach pęcherzy 
gazowych o dużej d ysp ers ji.
Ana lizę  uzyskanych za leżności przeprowadzono w oparciu o po
miary zwisu wg normy ASTM, pomiary mikrotwardości i  ta rc ia  
wewnętrznego oraz w oparciu o obserwacje w mikroskopie opty
cznym, skanningowym i  elektronowym metodą transmisyjną. 
Opracowano metodę przygotowania cienk ich  f o l i i  dla obserwa
c j i  w mikroskopie elektronowym, z drutu wolframowego o małej 
średnicy.

202. M a l e n t ó w i c  z Ryszard: Spawalność blach 
cienk ich  łączonych automatycznie pod topnikiem, w l i n i i  wyt
wórczej ścian wagonów towarowych, ss.177

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Stanisław Piwowar

Podstawowym zagadnieniem związanym z uruchomieniem pro
dukcji nowego typu wagonu była  budowa l i n i i  produkcyjnej a z 
n ią  związany Wybór metody spawania. Przeprowadzono obszetne 
badania spawalności blach c ienk ich , bowiem dotychczasowe doś
wiadczenia krajowe n ie dawały zadawalających wyników.
Badania spawalności i  opracowanie techn o log ii spawania pod 
topnikiem dużych p ły t  stalowych- o małych' grubościach je s t  za
gadnieniem nowym.
Ponadto przeprowadzono szczegółową analizę  o rgan izac ji i  bu
dowy l i n i i . z  punktu widzenia ekonomiki przedsięw zięcia  uzys
kując pozytywne wyniki.
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203* M a r c i n i a k  Józe f: System o rgan izac ji remon
tów awaryjnych w k o le jn ic tw ie  -  metoda op tym alizac ji, ss.261

Promotor: Prof.nadzw.dr Zygmunt Zbichorski

Opracowano system organ izac ji remontów awaryjnych w ko
le jn ic tw ie .
Przedstawiowo skondensowaną ideę t e o r i i  masowej obsługi. Po
dano wyniki badań rozkładów prawdopodobieństw wchodzących do 
remontu lokomotyw elektrycznych, elektrycznych zespołów trak
cyjnych oraz elektrycznych maszyn trakcyjnych.
Praca zawiera również wyniki badań kształtowania s ię  ro zk ła 
dów prawdopodobieństw czasu trwania remontu d la  wyżej wymie
nionych grup taboru.
Przedstawiono k ry te r ia  i  metodykę optym alizac ji systemu re 
montów awaryjnych oraz przykłady op tym alizac ji.
Omówiono metodę optym alizacji systemów remontowych d la  usz
kodzonych awaryjnie podzespołów elektrycznego taboru k o le jo 
wego -  metodą symulacji s ta tycznej.
Podano algorytmy do ob liczeń  na EMC.

20/+. N i k l e w s k i  Jerzy: Metodyka elastycznego p la 
nowania produkcji w zmiennych lin ia c h  potokowych /asyncnro- 
nicznych/. ss.144-

Promotor:Prof. nadzw.dr Zygmunt Zbichorski

Opracowano metodę organ izac ji l i n i i  potokowych umożliwia
jącą szybkie przystosowanie ich do zmian asortymentu, i lo ś c i  
i  terminów produkcji oraz metod i  środków wytwarzania przy 
lepszym wykorzystaniu czasu i  środków produkcji.
Badanym obiektem produkcyjnym je s t  Warszawska Fabryka Łożysk 
Tocznych. s ■ >
Zastosowano metodę analizy i  projektowania gra ficznych  mode
l i  organizacyjnych, wyrażonych na ogół w postaci harmonogra
mów .
Podana w pracy metodyka elastycznego planowania produkcji 
zawiera n iezbyt skomplikowaną i  uniwersalną dokumentację 
planistyczno-produkcyjną.

proor'.su
205. N o s o w s k i  V/ Lesław: Optymalizacja rezerw/ pro- 

u u k u y j u e g u  j ó k o ,  ń.ompensatorow zaKioceń rytm iózności. ss . 274 

Promotor: doc.dr hab.Stanisław L is

Praca dotyczy projektowania optymalnych rezerw d la  pro
cesów produkcyjnych budowy maszyn przebiegających w warun -  
kach zakłóceń losowych. Zaproponowana metoda rozw iązania t e 
go zagadnienia polega na budowie komputerowego modelu symula
cyjnego d la badanego procesu oraz przeprowaazeniu na tym mo
delu eksperymentów, których wyniki są podstawą uo o b l i c z e ń  
optymalizacyjnych.
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Pod?no sposób formalnego opisu procesów produkcyjnych budowy 
maszyn, uokonano podziału tych procesów na klasy podobne pod 
względem algorytmu symulacji oraz przedstawiono koncepcję 
budowy algorytmu symulacji d la klasy produkcji rytm icznej. 
Omówione zosta ły  także ważniejsze problemy związane z prowa
dzeniem eksperymentów na modelu. Skuteczność metody zosta ła  
sprawdzona poprzez zbudowanie w języku ALGOL 1204- modelu sy 
mulacyjnego produkcji rytm icznej / w warunkach oddziaływania 
jedenastu rodzajów zakłóceń losowych/ i  zastosowanie go do 
op tym alizac ji rezerw w przykładowych systemach produkcyjnych.

206. O g r o d n i k  Józef: Wpływ dogniatania wahającą 
matrycą na własności- i  strukturę spieków żelaza, ss.^44

Promotor: doc.dr Tadeusz Karpiński

Przeprowadzono ana lizę  możliwości i  celowości zastosowa
n ia dogniatania wahającą matrycą w obróbce spieków. Omówiono 
stosowane dotychczas na św iecie technologie kucia spieków, 

'w yn ik i uzyskiwane tą metodą oraz podano przegląd prac teo re 
tycznych dotyczących zagęszczenia spieków na skutek odkształ
cen ia plastycznego.
Podano wyniła. badań'własnych przebiegu zagęszczenia spieków 
żelaznych i  stalowych przy .dogniataniu wahającą matrycą oraz 
zaproponowano, na podstawie przeprowadzonych badań, uogóln io- 

.ny opis analityczny tego przebiegu.
Następnie omówiono wyniki badań własności mechaniczhych spie
ków dogniatanych oraz dogniatanych i  rekrystalizowanych , a 
także ana lizę  porównawczą z analogicznymi własnościami spie
ków kutych.

207. P e r  z y k Marcin: Wpływ czynników technologicz
nych i  konstrukcyjnych na wielkość s i ł  potrzebnych do usu
n ię c ia  rdzen i metalowych .z odlewu w formie kok ilow ej. ss .316

Promotor: p ro f. zw.Michał Skarbiński

Określono wartości s i ł  oporu powstających przy wyciąga
niu rdzen ia metalowego zaciśn iętego  w od lew iekurczącym  się 
pod wpływem spadku temperatury.
Opracowano teoretyczną metodę określan ia wartości spadku tem
peratury odlewu i  w zrostu_temperatury rdzen ia w funkcji cza
su oraz sprawdzono ją  doświadczalnie.
Przeanalizowano mechanizm powstawania naprężeń skurczowych 
w odlewach na drodze teoretycznej i  doświadczalnej oraz wyz
naczono empiryczne za leżności wartości s i ł  zaciskających 
rdzeń w fu n kc ji spadku temperatury, przy różnych kształtach 
odlewu.
Wyjaśniono ro lę  niem etalicznych powłok stosowanych do pokry
wania powierzchni wnęki k o k il i  i  rdzen i oraz wyznaczono war
to ś c i współczynników ta rc ia  występującego pomiędzy odlewem 
a pokrytym taką powłoką rdzeniem.
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W oparciu o wyniki badań uzyskane w pracy można ok reś lić  war
tość s i ł  potrzebnych do usunięcia rdzen i w za leżności od cza
su, jak i upłynął od rozpoczęcia zalewania formy -kokilowej.

208. R o m a n o w s k i  Stanisław: Własności wytrzyma
łościowe laminatów na osnowie tkaniny szk lanej przy różnych 
parametrach temperatury i  prędkości zrywania. ss.236

Promotor: doc.dr hab.Paweł W ilczyński

Podano wyniki przeprowadzonych badań próbek laminatowych 
o 'określonej p roporc ji żywicy epoksydowej Epidian 53 i  tkan i
ny szklanej St 22 jako składników.
Próbki badano przy trzech różnych prędkościach rozc iągan ia  i  
w trzech różnych temperaturach, w których te m ateriały mogą 
być eksploatowane.
Obliczono i  podano na wykresach za leżności maksymalnej wytrzy
małości na rozciąganie., modułu Younga i  lic zb y  Poissona w , 
funkcji temperatury i  prędkości rozciągan ia  z uwzględnieniem 
przedziałów rozrzutu.
Dokonano analizy możliwości stosowania do tego rodzaju  mate
ria łów  superpozycji termiezno-czasowe.j w .odniesieniu do naprę
żeń, modułu Younga, modułu K irchhoffa  i  modułu deform acji ob
ję tośc iow ej.
Podano praktyczne wzory d la praktyki do wyznaczania naprężeń 
dla tego rodzaju materiału rozciąganego w różnych temperatu
rach i  przy różnych prędkościach.

209. S a n  t a r e k  K rzyszto f: Optymalizacja rozm iesz
czania .stanowisk roboczych. ss.296

Promotor: doc.dr hab.Stanisław L is

Dokonano wszechstronnej analizy modeli matematycznych i  
technik optym alizacji ^rozmieszczania stanowisk roboczych. 
Wynikiem badań była ocena numeryczna technik oraz opracowanie 
założeń d la m odyfikacji technik i programowania dynamicznego, 
co pozwoliło  na rozwiązywanie zadań praktycznych. Określono 
formę i  budowę-funkcji celu -  m in im alizację kosztów produkcji. 
Ze względu na trudności praktyczne w j e j  stosowaniu, zdekom- 
ponowano ją  na szereg kryteriów  cząstkowych, które poddano 
badaniom.
Określono liczbowo zależność między stopniem podobieństwa 
przebiegu procesów technologicznych d e ta li a jakośc ią  m ożli
wego do uzyskania rozstaw ien ia stanowisk roboczych.

210. S z u m a ń s k i  Zbigniew: Opracowanie metody ba
dania i  oceny pracy systemu automatyki odlewni z punktu widze
nia niezawodności, ss.95+4-

Promotor: p ro f. zw.Michał Skarbiński
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Określono czynn ik i, od których zależy niezawodność ukła
du automatyki odlewni oraz prawa i. reguły opisujące te za leż
ności.
Prsedstawiono metodę ob liczeń  niezawodności całego układu 
automatyki odlewni. Zbudowano' niezawodnościowy model w ie lk ie 
go systemu automatyki odlewni i  stwierdzono możliwość zasto
sowania metod sym ulacji komputerowej do badania zachowania 
tego modelu. Udowodniono, że zastosowanie metody "czarnej 
skrzynki" prowadzi do ob liczan ia  niezawodności automatu ab
strakcyjnego. Dowiedziono, że model niezawodnościowy złożone
go układu automatyki otrzymuje s ię  przez transformację grafu 
procesu technologicznego. Opracowano algorytmy d la obliczeń 
wpływu obciążen ia i  metody technologicznej na niezawodność 
układów automatyki odlewni.

211. Z i ę t a r s k i  Stanisław: Zastosowanie matema
tycznego planowania doświadczeń do optym alizacji parametrów 
skrawania, ss.134

Promotor: prof.nadzw .dr Jerzy Bronisław Buć

Celem pracy je s t  usta len ie efektywnej metody doboru opty
malnych parametrów skrawania. Do automatycznej optym alizacji 
procesu obróbki skrawaniem niezbędne je s t  opracowanie ogólnej 
metody budowania modelu matematycznego procesu. Zależności 
opisujące proces skrawania, a stanowiące o tr e ś c i modelu ma
tematycznego, są jednak bardzo trudne do usta len ia . Dlatego 
te ż  w r e a l i z a c j i  zadania postawionego w pracy można wyróżnić 
trzy  główne etapy:
-  przeprowadzenie matematycznie zaplanowanych doświadczeń w 

celu  nagromadzenia możliwie maksymalnej in form acji o proce
s ie  skrawania przy możliwie minimalnej l ic zb ie  doświadczeń;

-  zbudowanie modelu matematycznego opisującego dany proces ob
róbki ;

-  u sta len ie  algorytmu do automatycznej optym alizacji parame
trów skrawania.

Dodatkowym, n iezm iern ie pracochłonnym problemem je s t  u jęc ie  
tych wszystkich etapów w programy maszyn matematycznych 
/FORTRAN IV/. Zostało to wykonane na maszynie IBM s/j?60, 
Mod.50.
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WYDZIAŁ SAMOCHODOM I  MASZYN ROBOCZYCH

212. B a r t k i e w i c z  Józe f: Anąliza  układów dyna
micznych poddanych zmiennym obciążeniom skrętnym z zastosowa
niem tłumików drgań. s s .168

Promotor: prof. nadzw.dr hab.Zbigniew Osiński

Przeprowadzono ana lizę  teoretyczną efektów d z ia łan ia  t łu 
mika drgań skrętnych w układzie o jednym stopniu swobody. 
Przedstawiono wpływ różnego typu tłumików na amplitudy re zo 
nansowe układu o jednym stopniu swobody posiadającym lin iow e 
i  n ielin iowe charakterystyki sprężystości i  tłum ienia. Za -  
mieszczone wykresy dają pogląd.na wpływ poszczególnych para
metrów układu i  tłumika na wartość amplitudy rezonansowej i  
zakres obszarów niebezpiecznych ze względu na przekroczenie 
dopuszczalnych naprężeń. Praca daje teoretyczne podstawy do
boru tłumików do układu modelowego poddanego obciążeniom 
skrętnym.

213. G r z e l e c k i  Andrzej: Geometryczna zmienność 
osiowo-symetrycznych dyskretnych powłok siatkowych, ss.164

Promotor; prof.nadzw.dr hab.Henryk Frąckiewicz

Praca obejmuje zagadnienia geometrycznej zmienności pow
łok siatkowych w dwóch aspektach:
-  badanie geometrycznej zmienności w oparciu o kryterium k ine

matyczne.
Polega ono na badaniu, bez odkształceniowego stanu przem iesz
czeń powłoki siatkowej.

-  badanie geometrycznej zmienności w oparciu o kryterium s ta 
tyczne.

Kryterium statyczne opisuje samozrównoważony układ s i ł  wew
nętrznych stanu błonowego powłoki s iatkow ej. Na podstawie wy
prowadzonych równań i  załączonych algorytmów można u s ta lić  po
stacie  geometryczne zmienne.
Konstrukcji o postaci geometrycznie zmiennych należy unikać 
ze względu na możliwość dużych odkształceń i  zdecydowanie 
mniejszą sztywność.
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214. G r z e s i k i e w i c z  Wiesław: Badanie na mode
lu  matematycznym zjawisk dynamicznych występujących wzdłuż 
pociągu towarowego ze sprzęgami samoczynnymi, ss .325

Promotor: doc.dr Jerzy Maryniak

Zakres pracy obejmuje: usta len ie  modelu matematycznego 
pociągu towarowego, opracowanie algorytmu służącego do ro z 
wiązania sformułowanego zagadnienia matematycznego, opracowa
nie programów ob liczeń  na EMC, porównanie wyników obliczeń 
teoretycznych z wynikami pomiarów doświadczalnych wykonanych 
przez COBiRTK.
Opracowany model posłuży w dalszym ciągu do wykonania kompu
terowych eksperymentów symulacyjnych stanowiących uzupełnie
nie badań doświadczalnych wykonywanych przez COBiRTK. Ich 
wspólnym celem je s t  u sta len ie  czynników wpływających na bez
pieczeństwo jazdy długich pociągów towarowych.

215. J a w o r s k i  Józef: Pading krytyczny w hamulcach 
samochodowych, przyczyny jego powstawania i  próby jego e lim i
n a c ji. ss .202

Promotor: prof.nadzw. Edward Habich
/

Przy pewnej k a te go r ii sy tu ac ji ko lizy jnych  występuje nie 
dostrzegane dotychczas zjawisko nagłego zaniku skuteczności 
d zia łan ia  hamulców w pojazdach samochodowych, wyposażonych w 
okładziny cierne z wielkocząsteczkowych materiałów organicz
nych, kiedy fad ing eksploatacyjny przyb iera szczególn ie dra
styczną postać, k tórą Autor wyodrębnił i  nazwał fadingiem 
krytycznym.
Traktując samochód w czasie hamowania jako system tryb o lo g ic z - 
ny złożony z trzech  członów można za pomocą eksperymentu w 
badaniach modelowych na bezwładnościowym aparacie stacyjnym 
oraz w badaniach laboratoryjnych przy zastosowaniu metod ana
l i z y  termograwimetrycznej i  p iro lity c zn e j chrom atografii ga
zowej wyjaśnić oko liczności powstawania fadingu krytycznego, 
przyczyny powstawania tego zjawiska i  możliwości jego e lim i
n ac ji w hamulcach samochodowych.

216. M a k s  i' m i  u k  M ikołaj: Analiza dynamiczna'sto
chastycznego dyskretnego, modelu jednostopniowej przekładni 
zęba te j, s s .82+107

Promotor: doc.dr hab. Andrzej Tylikowski

Przeprowadzono an a lizę  dynamiczną modelu przekładni zęba
t e j  przy losowych błędach wykonania'/błąd podzia łk i zasadni
czej/  i  uzyskanie probabilistycznych  charakterystyk obciąże
n ia. ....
Ruch modelu opisuje lin iow e równanie różniczkowe o
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współczynnikach zależnych od czasu, Na podstawie przeprowa
dzonych pomiarów p rzy ję to , że odchylenia błędów podziałjp. 
mają rozkład normalny o wartości średn ie j 5 w ariancji b 
Rozwiązano-sprężony układ równań różniczkowych z losowymi 
warunkami początkowymi i  wymuszeniem stochastycznym i  o trzy 
mano odpowiednie wzory relcurencyjne d la  ob lic zan ia  W ariancji 
rozw iązania, w ariancji pochodnej rozw iązania i  funkcji kore
la c j i  między tymi w ielkościam i. Przeprowadzono przykładową 
analizę dynamiczną przekładni.

217. O l e c h o w i e  z Jan: Analiza  s tab iln ośc i ser
womechanizmu hydraulicznego z otwartym przepływem w położe
niu neutralnym rozd zie lacza . ss.124

Promotor: prof.nadzw. Edward Habich

Przedstawiono rozw iązania przyb liżone problemu s ta b i l
ności pewnej klasy urządzeń hydraulicznych. Ana lizę teo re 
tyczną oparto na apx'oksymac j i  przebiegu różn icy c iśn ień  w 
siłowniku serwomechanizmu podczas drgań samowzbudnych ukła
du. Uzyskano przyb liżoną analityczną postać fu n kc ji op isu ją
cej częśc i układu o wyraźnych własnościach n ielin iow ych . 
Określono również warunki is tn ien ia  drgań samowzbudnych w 
układzie w zależności od parametrów tego układu. Przeprowa
dzone badania doświadczalne stanowią podstawę do uznania, że 
w a ia liz ie  teoretycznej wychwycone zosta ły  is to tn e  czynniki 
wpływające na przebieg charakterystyk dynamicznych układii.

218. P o n d e r  Benedykt: Analiza procesu napełniania 
skrzyń zgarniarek, s s .202+35

Promotor: doc.dr hab. Gustaw Ty.ro

Omówiono proces napełniania różnych układów urabiających 
zgarniarek. Ustalono wpływ ich  podstawowych p roporc ji geome
trycznych na składowe /poziomą i  pionową/ wypadkowej oporów 
pracy, zapotrzebowanie en e rg ii i  e fekty napełn ian ia, co w ią
że s ię  bezpośrednio z energochłonnością i  wydajnością pracy 
zgarniarek. Analizę oparto na wynikach badań modelowych, 
przeprowadzonych d la rzeczyw istych ośrodków na specjalnym 
stanowisku badawczyn. W pracy przedstawiono także wyniki ba
dań statycznych procesu napełniania skrzyni zgarn iark i o 
"trad ycy jn e j" geom etrii. Badania te pozw oliły  ok reś lić  po
stać rozkładów statystycznych podstawowych parametrów proce
su napełniania oraz u s ta lić  zachodzące między nimi zależnoś
c i p robab ilistyczne.
Opracowano metodę określan ia oporu napełniania na podstawie 
matematycznej t e o r i i  ośrodków sypkich. Ana lizę  oporu napeł
n iania oparto na wynikach badań s ta tyk i i  k inetyk i, ośrodka 
w początkowej fa z ie  ruchu stempla d zia ła ją cego  od dołu na 
warstwę gruntową. Uzyskano wyniki ana lizy  teoretyczn e j zwe
ryfikowano doświadczalnie. W wyniku przeprowadzonych badań 
i  ana liz opracowano za lecen ia  dotyczące konstrukcji -układów
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urabiających zgarniarek.

219. P t  a s z y ń s k i  Stanisław: Wpływ drgań na opór 
skrawania gruntów, ss .136

Promotor: doc.dr hab. Gustaw Tyro

Przeanalizowano w oparciu o eksperyment wpływ drgań skra- 
.wającego narzędzia na właściwości urabianego gruntu oraz 
przeb ieg odkształceń skiby.
W wyniku pomiarów określono związek między parametrami skra
wania i  wartością oporu skrawania oraz mocy urabiania gruntu. 
Podane za leżności um ożliw iają określen ie oporu skrawania 
gruntu płaskim klinem w za leżności od p rzy ję te j częstośc i 
drgań, kąta nachylenia drgań oraz wyróżnika prędkości drgań. 
Pozwalają one minimalizować opór urabiania jak i  moc urabia
n ia gruntu narzędziami wibracyjnymi.
Wobec trudności budowy drgających pługów do orki gleby cha
rakteryzujących s ię  zmniejszoną mocą zaproponowano zastępczy 
układ złożony z p łaskich p ły t d z ia ła ją cy  na skibę podobnie. 
jak  układ drgający. Narzędzie tak iś  charakteryzuje s ię  zmniej
szonym oporem oraz zwiększonym rozdrabnianiem skiby.

220. P y r  z Ryszard: Drgania niedoskonale sprężystego 
układu o jednym stopniu swobody, ss .121

Promotor: prof.nadzw .dr hab. Zbigniew Osiński

Przedstawiono jakościową ana lizę  równania konstytutywne
go, opisującego równocześnie zjawiska reo log iczne i  efekty 
tłum ienia tarciem  wewnętrznym, a także analizę drgań układu, 
którego .y-ięzy stanowi rozpatrywane równanie.
Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie konstrukcji i  formy 
równania konstytutywnego, które opisuje złożone efekty wystę
pujące w przebiegu procesów ąuasistatycznych i  dynamicznych. 
Ana lizę  przeprowadzono d la  układów bezmasowych w zakresie f i 
zykalnie liniowym i  nieliniowym oraz d la układów masowych, 
poddanych ruchowi drgającemu swobodnemu i  wymuszonemu, w obu 
zakresach fizyk a ln ych  własności.

221. S z k o p e k -  S z k o p o w s k i  Ryszard: Meto
da doboru układu automatyzowanej re g u la c ji napędu mechanizmu . , 
dźwignicowego, ss.114-

Promotor: doc.dr.hab.Władysław Wasiluk

Podano metodę pozwalającą na rozwiązanie współczesnego 
napędu elektrycznego mechanizmu podnoszenia, uwzględniającą 
s ze rze j dotychczas różnorodność zjaw isk zachodzących w proce
s ie  pracy dźw ignicy. Rozpatrywaną dźwignicą je s t  żuraw'wieżo
wy z uwagi na charakter jego stanów dynamicznych.
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Wyznaczono przepustowości żurawia /jako obiektu sterowanego/ 
oraz napędu /tzw asynchron. kaskady zaworowej/, Poąano rów
n ież przepustowość układu kompleksowego z uwzględnieniem 
przepływu en e rg ii. Zaproponowano schemat struktury zautoma
tyzowanego napędu żurawia, na podstawie którego zbudowany zo
s ta ł schemat analogowy pozwalający optymalizować parametry 
regu latora.

222. W r ó b e l  Jerzy: Określenie optymalnych charak
terystyk  pasywnych n ielin iowych układów dynamicznych przy 
wymuszeniu stochastycznym i  losowym odchyleniu parametrów 
układu, ss.119

Promotor: p ro f. nadzw. dr hab. Zbigniew Osiński

Podano metodę określania optymalnych n ie lin iow ych  charak
terystyk  pasywnych n ielin iowych układów dynamicznych przy 
wymuszeniu stochastycznym; losowym odchyleniu parametrów 
układu. Przedstawiono sposób sprowadzenia takiego zadania do 
zadania optym alizacji s ta tyczn ej. Omówiono bezpośrednią sy
mulacyjną metodę badania jakości układu w oparciu o znaną 
metodę Monte-Carlo.
Podano praktyczne sposoby generowania przy pomocy maszyny cy
frow ej r e a l iz a c j i  procesu stacjonarnego. Przedstawiono wa
r ia n t metody uwzględniający wymuszenie stacjonarne i  ergo -  
dyczne oraz .losowe odchylenie parametrów układu. Dla i lu s tr a 
c j i  podanej metody' omówiono dobór optymalnych n ielin iowych  
charakterystyk zawieszenia samochodu.
Wykazano poprawność proponowanej metody oraz celowość poszu
kiwania charakterystyk zawieszenia wśród funkcji n ie l in io  -  
wych.
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INSTYTUT FIZYKI

223. D o m a ń s k i  Andrzej: Badanie stanów p o la ryzac ji 
f a l i  u g ię te j na przewodzącej półp łaszczyźn ie. ss.74

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Bohdan Karczewski

Przeprowadzono teoretyczną ana lizę  stanów p o la ryzac ji 
pola elektromagnetycznego ugiętego na półpłaszczyźnie- o skoń
czonej przewodności wykorzystując rozwiązanie problemu dy
fr a k c j i  postulowane przez Ramana i  Krishnana.
Posłużono s ię  przy tym metodą opracowaną przez Karczewskiego 
i  Wolfa polega jącą  na zastosowaniu macierzy koherencji do 
opisu pola padającego i  u g iętego .
Fodano także opis nowej, dyfrakcyjnej metody znajdowania, 
e lektrycznych  parametrów materiałów, zaprojektowanej w opar
ciu  o tjarfffotoczną ana lizę  stanów p o la ry za c ji. Przedstawiono 
również/przykładowych ob liczeń  elektrycznych parametrów mate
r ia łów , z których wykonane były ekrany uginające.

224. J a r o s z  Bogusław: Badania natury oddziaływania 
defektów struktury k ry s ta lic zn e j z dyslokacjami krawędziowymi 
w kryszta łach  typu NaCl. ss.132

»
Promotor: prof.nadzw.dr W łodzimierz Scisłowski

Badano oddziaływanie punktowych defektów struktury z dys
lokacjami krawędziowymi poprzez pomiar ładunku tych d;'3 Loka
c j i .  Zastosowano dwie metody pomiarowe: pomiar sygnału na
pięciowego w trakcie  sprężyste j deform acji cyklicznego wygi
nania oraz pomiar nap ięcia  na próbce po p lastycznej deforma
c j i  punktowej. Pomiary wykonywano na próbkach NaCl i ,  w 
mniejszym stopniu, KC1 z celowo wprowadzonymi defektami punk
towymi. Defekty te wprowadzano poprzez hartowanie w atmosfe
rze ochronnej, dyfuzyjne domieszkowanie oraz napromieniowa
nie .

225. K o n d r a s i u k  Janusz: Ruchliwość nośników 
ładunku w monokryształach tetracenu. ss .135

Promotor: doc.dr hab. Aleksander Szymański

Rozważono w sposób teoretyczny zagadnienie ruchliwości 
nośników ładunku w modelu pasmowym i  przeskokowym oraz w mo
delu wąskiego pasma i  polaronowy mechanizm przewodnictwa. 
Ponadto omówiono i  zmierzono ruchliwość nośników ładunku w 
związkach organicznych oraz opisano układ do pomiaru ru ch li
wości d ry ftow ej metodą pomiaru czasu p rze lo tu  w układzie
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całkująco-różniczkowym, szczegółowo zanalizowanym przy uży
ciu przekształcen ia Lap lace 'a .

226. P l u t a  Jan: Badanie procesu oddziaływania szyb
kich mezonów JT z jądrami.ksenonu w oparciu o charakterysty
k i produkcji mezonów JT° , s s .101.

Promotor: prof.nadzw.dr,'hab.Zbigniew Strugalsk i

Wyznaczono i  przeanalizowano charakterystyki k ro tn ośc io - 
we, kątowe i  energetyczne cząstek produkowanych i  emitowa
nych w badanych oddziaływaniach. Szczegółowej a n a liz ie  pod
dano charakterystyki mezonów JT*’ ; cząstk i te rejestrowano bo
wiem z wydajnością b lisk o  100% w pełnym kącie bryłowym i  w 
pełnym zakresie ich  en e rg ii kinetycznych.
Zaobserwowano rozb ieżności pomiędzy rezu ltatam i eksperymen
talnymi a przewidywaniami modelu, kaskady wenątr z-jądrowe j . 
Stwierdzono jakościową^ zgodność wyników doświadczenia z p rze 
widywaniami modeli zakładających dwustopniowy mechanizm ge
nerac ji cząstek w oddziaływaniach w ie lk ich  en e rg ii.
Opracowano' program rekonstrukcji geometrycznej d la  1 8 0 - li-  
trowej komory pęcherzykowej ksenonowej, zbudowano urządzenie 
do półautomatycznego pomiaru współrzędnych i  kodowania in fo r 
macji pomiarowych oraz opracowano system zapisu i  s ta ty s ty c z 
nej analizy danych doświadczalnych przy pomocy maszyn c y fr o 
wych.

,227. S i e .  g o c z y ń s k i  Ryszard M aciej: Oddziaływa
nia międzycząsteczkowe w poli-N -w inylokarbazolu  i  układzie 
poli-N-w inylokarbazol-benzantron w fa z ie  c ie k łe j i  s ta łe j .  

ss.73

Promotor prof.nadzw.dr hab.Alfons Kawski

Potwierdzono ekscytonowy mechanizm transportu s in g letow ej 
en erg ii wzbudzenia w warstwach poli-N -w inylokarbazol /PVGz/ 
zapostulowany przez K IBpffera. Oszacowano zasięg  ekscytonów 
w warstwach PVCz na 0,06 _/vm i  zasięg nośnika ładunku na
0,6 yU-m. Stwierdzono, że wprowadzenie benzantronu /Bt/ do
warstwy PVCz prowadzi, poza wygaszaniem f lu o re sc śn c ji e k s c i-  
merowej, do s ilnego wzrostu fotoprzewodnictwa. Pokazano, że 
zjawisko to związane je ś t, z tworzeniem s ię  "wzbudzonych kom
pleksów" w układzie PVCz-Bt i  następnie z ich  jo n iza c ją  w 
silnych polach elektrycznych. Wykazano, że za s iln y  wzrost 
fotoprzewodnictwa w warstwie PVCz-Bt odpowiedzialny je s t  
wzrost fo to gen erac ji nośników ładunku.
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228, S i k o r s k a  Dorota: Badania wewnętrznego nama
gnesowania w stopach Ni Fe metodą d y frak c ji spolaryzowanych 
neutronów, ss.64

Promotor: prof.nadzw .dr hab.Jerzy Kociński

Zmierzono magnetyczne czynniki k szta łtu  nieuporządkowa
nych stopów N i 0.86 Pe 0.14 i  Ni 0.79 Pe 0.21 metodą dyfrak
c j i  spolaryzowanych neutronów. Wykonano transformacje Fou
r ie r a  czynników k szta łtu  oraz porównanie z wartościami teore
tycznymi. Wyniki ob liczeń  wskazują, że symetria rozkładu gę
s to śc i namagnesowania typu tp wokół -węzła s ie c i  dąży do sy
m e tr ii s fe ryczn e j ze wzrostem i lo ś c i  że laza w stop ie . Jedno
cześnie m aleje n iew ielka ujemna gęstość namagnesowania w ob
szarze międzywęzłowym.

229. W a b i a  Marian: Problemy dy frakc ji  i  propagacji 
f a l  elektromagnetycznych w ośrodku jednoosiowej an izotrop ii 
e lek tryczne j,  ss .90

Promotor: doc.dr hab. Jan Petyk iew icz

W pracy rozważono ośrodek o jednoosiowej an izo trop ii 
e lek tryczn e j i  następujące problemy d la tego ośrodka:
-  pole u g ięte  na półp łaszczyźn ie w obszarze Presnela;
-  pole ug ięte  na dowolnej aperturze w obszarze Fraunhofera;
-  porównanie rozw iązania Kirchhoffowskiego ze ścisłym  dla 

przypadku u g ięc ia  na półp łaszczyźn ie;
-  elektromagnetyczne warunki wypromieniowania w tym ośrodku;
-  problem jednoznaczności rozwiązań równań Maxwella w ośrod

ku o jednoosiowej a n izo tro p ii e lek tryczn e j.
Problemy dyfrakcyjne interpretowano z punktu widzenia Younga-
-  Rubinowicza na zjawisko dyfrakcyjne.
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INSTYTUT MATEMATYKI

2J0. A d a m s l c i  Andrzej: Kryterium algebraiczne no- 

mograficzności funkcji n zmiennych:
1

Promotor*, doc.dr, hab. Włodzimier z Stankiewicz

W pracy podano warunki przedstaw ialności i  metody przed
stawienia funkcji n zmiennych w poataci pewnego wyznacznika 
n-tego stopnia, którego elementami w każdym wierszu są funk
cje jednej ty lko  zmiennej.

X
231. B u r a c z e w s k i  Adam: In v es tig a tio n  in to  

determinant theory o f Fredholm operators w ith f in i t e  in d ices .

W pracy je s t  rozwiązanie zagadnienia konstrukcji syste 
mu wyznacznikowego d la  z łożen ia  operatorów Fredholma.o skoń
czonych wskaźnikach oraz otrzymanie wzorów typu Fredholma 
dla równania /S+T/x-xo w najogóln iejszym  sformułowaniu -  
gdzie S je s t  ustalonym operatorem Fredholma, T je s t  dowolnym 
operatorem takim, że S+ T je s t  operatorem Fredholma. 
Otrzymano ważne własnośxi quasi-odwrotnośći operatora Fred
holma. Ponadto wzory na rozwiązanie równania jednorodnego 
postaci A^Ag^-O za pomocą quasi-odwrotności d la  A^i Ag oraz
metodę konstrukcji ąuasi-odwrotności d la  z łożen ia  dwóch ope
ratorów Fredholma.

232. B u r a k o w s k i  Zygmunt: P ie rś c ien ie  l ic zb  
strukturalnych, ss.59

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Tadeusz Traczyk

Podano abstrakcyjną charakterystykę p ie rś c ien ia  l ic z b  
strukturalnych oraz n a jogó ln ie jsze  jak dotychczas sformuło
wanie tw ierdzenia o rep rezen ta c ji p ie rś c ien i l ic z b  struktu
ralnych traktowano wyłącznie jako algebry abstrakcyjne i  
badano metodami czysto algebraicznym i.
Wykazano, że przy pewnych założeniach /dość ogólnych/ w p ie r 
ścieniu l ic z b  strukturalnych można ok reś lić  metrykę, przy 
k tóre j p ierśc ień  sta je  s ię  p rzestrzen ią  zupełną, d z ięk i c ze 
mu można wprowadzić po jęc ie  nieskończonego szeregu lic z b  
strukturalnych.
Udowodniono ponadto szereę tw ierdzeń, które pozw oliły  na 
zbudowanie k ilku  algorytmów mających is to tn e  znaczenie w
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233* B u r y  Teresa: Warunki konieczne i  dostateczne 
is tn ien ia  koneksji lin iow e j wyrażonej przez pole tensora 
mieszanego drugiego rzędu kowariantnie stałego w p rzestrze 
n i trójwymiarowej, s s .109

Promotor: doc.dr hab.Antoni Jakubowicz

Podano warunki konieczne i  dostateczne is tn ien ia  konek
s j i  lin io w e j wyznaczonej przez dane pole tensora T w
p rzestrzen i 3-wymiarowej zakładając kowariantną stałość tego 
pola . W pracy podano w pełnej funkcyjnej form ie za pomocą 
trzech  niezm ienniczych warunków, którymi okazała s ię  znika
jące trzy, pola wektorów kowariantnych, będące algebraicznymi
komitantami danego pola tensora j x .
We wnioskach podano warunki konieczne i  dostateczne is tn ie -  
koneksji lin io w e j wyznaczonej przez pole tensora T /Vi  dane 
pole wektora kowariantnego k g w p rzestrzen i 3-wymiarowej, za-<-r- M
kładająo rekurentną s ta łość-p o la  J x •
Nawiązując do wyników Y.C.Wonga podano szereg wniosków.

234. D e c e w i c z  Grzegorz: Zagadnienia brzegowe w 
t e o r i i  fun kc ji analitycznych d la  układu dowolnej mocy funk
c j i  niewiadomych, s s .65

Promotor: doc.dr Wacław Beksiński

Postawiono i  zbadano c iąg łe  i  n ie c ią g łe , n ie lin iow e za
gadnienie brzegowe Hilberta-Hasemana dla układu dowolnej mo
cy fun kc ji niewiadomych oraz postawiono i  rozwiązano c iąg łe  
i  n ie c ią g łe ,  n ie lin iow e  zagadnienie brzegowe Riemanna-Hase- 
mana d la  układu dowolnej mocy funkcji niewiadomych. Metoda 
rozw iązania je s t  wspólna i  polega na sprowadzeniu badanych 
zagadnień do układu osobliwych równań całkowych. Warunki wy
starczające na is tn ien ie  rozwiązań tych układów znajduje s ię  
w oparciu o tw ierdzen ie J.Schaudera, z tym że d la jednej 
częśc i zagadnienia otrzymuje s ię  rozw iązania w k las ie  funk
c j i  httlderowskich, zaś d la  d rugie j w k la s ie  W.Pogo
rze lsk ie go .

235, G ł o w a c k i  Zbigniew: Uogólnione złożone za

gadnienie Hilberta-Riemanna. ss.41 

Promotor: prof.nadzw.dr Janina Wolska-Bochenek

Zagadnienie sprowadzono do równoważnego mu układu*równań, 
a rozwiązanie tego układu stanowi podstawę konstrukcji roz
w iązania problemu /1/.
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r<P+(t)= Mi )  + BCtVp~Ct)v t  6L

/V
t 0£ L*oRa[c(to^9+CU]-HCO)

Następnie podano dalsze uogóln ienie zagadnienia /'\/, które 
polega na wyznaczeniu układu fun kc ji 4” ^/z/., . . . . ,4 > m/z/.
Zagadnienie to  sprowadzono do równoważnego mu układu równań 
całkowych mocno osobliwych. Układ równań zbadano metodą to 
pologiczną J.Sckaudera-

256. G r o c h o w s k a  Janina: Rzutowanie skośne I I  
stopnia, p rzestrzen i c  te.rowymiarowe j . ss.43

Promotor: p ro f. zw.dr Edward Otto

Przedstawiono rzut p rzestrzen i czterowymiarowej px*zy 
aparacie projekcyjnym ałożonym z płaszczyzn nrzecinającyoh 
w prostych dwie dane płaszczyzny. Wykazano', że rzutami pro
stych są krzywe stożkowe, a rzuty płaszczyzn są obrazami 
tyGh płaszczyzn w przekształceniach kwadratowych.

237. M i c h n i k o w s k a - P l u c i ń s k a  Pere

sa: Rozwiązanie podstawowe zmodyfikowane d la  układu parabo
licznego w sensie Piotrowskiego i  rozw iązanie zagadnienia 
brzegowego, ss. 73

Promotor: doc.dr hab.Sylwin Cąkała

Rozważano układ równań parabolicznych w sensie P iotrow s
kiego.
Znaleziono rozwiązanie zmodyfikowane oraz rozw iązanie zagad
nień brzegowo-początkowych przy wykorzystaniu rozw iązania 
podstawowego zmodyfikowanego.
Zbadano przydatność metody s ia tek  do rozwiązywania układów 
przestrzen i jednowymiarowej.

238. S a d k o w s k i  Wawrzyniec: Zagadnienia zacho
wania s ię  rozwiązań równań h iperbolicznych z n ielin iowym i 
warunkami brzegowymi, ss.60

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Muszyński

Zbadano własności rozwiązań n ie lin iow ego równania rzędu 
drugiego typu h iperbolicznego z warunkami początkowymi i
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nieliniowym warunkiem brzegowym o pochodnej normalnej. Przy 
pewnych założeniach na funkcje opisujące zagadnienie udowod
niono, że rozw iązanie je s t  ograniczone, dążące wykładniczo 
do zera , stab ilne oraz asymptotycznie stab ilne w sensie nor
my energetycznej.
W przypadku jednej zmiennej przestrzennej udowodniono ogra
niczoność, zbieżność wykładniczą do zera, stabilność oraz 
asymptotyczną stab ilność w sensie zwykłym.

239,. W n u lc Barbara: Reprezentacje p-podgrup Sylowa 
grup permutacji przez grupy automorfizmów pewnych algebr 
ogólnych, ss.41

Promotor: doc, dr hab. Jerzy Płonka

Mając .zadaną grupę /A/ permutacji zbioru A nie zaw
sze można skonstruować algebrę /A= /A;!?/ taką, że Aut //A/= 

/A/. Okazuje s ię ,  że je s t  rzeczą  szczególn ie trudną zbu
dować algebrę /A na zbiorze A z jedynym działaniem podsta
wowym taką, że Aut / /A/= £ /A/.
Skonstruowano tak ie algebry z jedynym działaniem podstawowym 
d la  ważnej klasy grup, a mianowicie p-podgrup Sylowa grup 
perm utacji..
Dla p=2 zbudowano algebry z jedynym podstawowym działaniem 
ternarnym, a d la  p > 2 -  z jedynym podstawowym działaniem 
binarnym. Podano również pewne uogóln ienia skonstruowanych 
algebr.
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INSTYTUT NAUK EKONOMICZNO -  SPOŁECZNYCH

240. Ć z a k a ń s k i  Marian: Metodologiczne u ję c ie  
zagadnienia postępu technicznego w planowania perspektyw icz

nym. ss.229

Promotor: doc.dr Jerzy Ruszkiewicz

Wobec wzrostu r o l i  czynników intensywnych w rozwoju 
gospodarczym oraz faktu, i ż  k ra j nasz wchodzi w fa zę  awolu<- 
c j i  naukowo-technicznej omawiane zagadnienie je s t  n iezm ier
nie ważne i  aktualne. Podjęto próbę zn a lez ien ia  metody in 
tegru jącej planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z p la 
nowaniem perspektywicznym postępu technicznego. Postawiono 
wniosek, że metody planowania perspektywicznego, która mo
że spełniać wymagania związane z uwzględnieniem postępu 
technicznego je s t  metoda ra c jo n a liz a c ji rozwoju. Omówiono 
krea-tywno-normatywny i  eksploatacyjno-adapttcyjny charak
te r  planowania perspektywicznego systemu gospodarki narodo
wej oraz in tegrac ję  dzia łań  kreujących i  wykorzystujących 
postęp naukowo-techniczny z celami rozwoju systemu gospo
darki narodowej jako przedmiotem planowania perspektyw icz
nego sfery badań i  rozwoju.

241. Z a w i s ł a w s k a  Danuta: V/ pływ zapasów na 
wzrost gospodarczy, ss.170

Promotor: doc. dr Stefan Marciniak

Zdefiniowano po jęcie  zapasów i  określono czynniki wpły
wające na ich  w ielkość, podkreślając zw iązki między w ie lkoś
c ią  zapasów, a metodami planowania i  zarządzania gospodar
ką narodową. Przedstawiono szczegółowy przegląd stanu i  
struktur;/ zapasów, ich  dynamiki oraz udziału  w przyroście 
dochodu narodowego.
Postawiono te zę , że reprodukcja rozszerzona wymaga określo
nego przyrostu zapasów uwarunkowanego rozmiarami przyrostu 
produkcji i  dochodu narodowego.
W oparciu o badania dotyczące kształtowania s ię  zapasów i  
dochodu narodowego w Polsce stwierdzono., że problem zapasów 
je s t  ś c iś le  związany z jakością planowania i  środkami za
bezpieczenia r e a l iz a c j i  planu, tzn środkami, które mają za
pewnić pożądany przyrost zapasów. Do r e a l i z a c j i  tych zadań 
zachodzi potrzeba stosowania ekonomicznych i  pozaekonomicz
nych środków dzia łan ia  w d ziedz in ie  planowania i  zarządza
nia gospodarką na szczeblu centralnym.
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INDEKS AUTORSKI

1. .ADAMSKĄ Andrzej 230

2. ANDERS Zbigniew 95

3. ARCISZEWSKI Tomasz 105

4. AWDZIEJCZYK Halina 106

5. BABICKI Bogusław 134

6. BALCERZAK Jerzy 96

7. BAŁAN DYN OWIG Z Jolanta 97

8. BANASIKOWSKI Marek 175

9. BARANIECKI Andrzej 59

10. BARTKIEWICZ Józef 212
X
11. BABIŃSKI Czesław 107

12. BEDNAREK Zoja 108

13. BENEDEK W itold 1

14. BIEŃKOWSKI Janusz 60

15. BOBER Jan Szymon 38

16. BODZIAK Kazim ierz 61

17. BOGUSŁAWSKI Zbigniew 21

18. BROCIEK Stanisław 62

19. BSSOZA Włodzim ierz 39

20. BUCHWALD Zbigniew 40

21. BURACZEWSKI Adam 231
22. BURAKOWSKI Zygmunt 232

23. BURY Teresa 233

24. BUSKO Zbigniew 152

25. BYCZKOWSKA Maria 109
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26. CALA Czesław 2

27. CHLEWINSKI Ryszard .3

28. CHMIELEWSKI Jan Maciej 4

29. CHMIELNICKI W itold 135

30. CHRZANOWSKI Wiesław Władysław 194

31. CIAS Andrzej 110

32. CICtiOCKI Andrzej 63

33. CIEŚLA Janusz 111

34. CITKO Tadeusz 64

35. CZAKANSKI Marian 240

36. CZAHTOSZEWSKI Alfons 65

37. CZEJDO Bogdan 66

36. DECEWICZ Grzegorz 234'

39. DOMAŃSKI Andrzej 223

40. DOWNAROWICZ Jerzy 98
x

41.' DUDIK Ireneusz 5

42. DYMITROW Dymitr P. 176

43. DZIKIE WICZ-GOLKA A lina  112

44. FILIPOWICZ Władysław 177
»

45. FRANCZAK Ryszard 67

46. FRELEK Bohdan 41

, 47. FURTAK Lucjan ;';>6

48. GAJOWNICZEK Stanisław 137

49* GARDIAS Ewa Maria 42

50. GErNER-HAJNOSZ Maria 6

51. GLIJER Jadwiga 195

52. GŁANZ Zinaiaa 68

53. GŁOWACKI Zbigniew 235
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54. GOLĘDZINOWSKI Antoni 151

55. GORDON P io t r  69

56. GROCHOWSKA Janina 234

57. GRYFF-KELLER Adam 22

58. GRZELECKI Andrzej 211

59. GRZESIKIEWICZ Wiesław 214

60. HO THIEN Tuan. 154

61. KUCZKOWSKI Zdzisław 138

62. IWANEJKO Lucjan , 196

63. IZDEBSKI K rzyszto f 197

64. JABŁOŃSKI P io t r  43

65. JABŁOŃSKI Ryszard 176 

.66. JANOWSKI Mieczysław 7 

6?. JARKOWSKI Jacek 44

68. JAROSZ Bogusław 224

69. JASIŃSKI Jan 99

70. JAWORSKI Józe f 215

71. JEMIELITA Grzegorz Eugeniusz 113

72. JOTKIEWICZ Władysław 8
x

73. KACHNIARZ Tadeusz 9

74. KANABUS-KAMINSKA Jolanta 23

75. KARWAT Tadeusz 70

76. KASPRZAK Stanisław 155

77. KAŻMIBRCZYK Franciszek 114

78. KAZMIEROWSKI Antoni 45

79. KIECANA Jan 115

80. KINDLARSKI Edward 198

81. KLEE Jerzy 199
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82. KLONOWSKA Maria Ev-:a 156

83. KŁOSIŃSKI Wiesław 116

84. KOBOSKO Stanisław 71

85. KOCHANY Jan 24

86. KOJ Andrzej 179

87. KONARSKI K rzyszto f 157

88. KONDRASIUK Janusz 225

89. KORNACKI Zdzisław 139

90. KOSSOWSKA-PIEKARSKA Małgorzata 200

91. KOSTKOWSKI Andrzej •> 201
x

92. KOSTYRKO Krystyna 140

93. KOSC Andrzej 25

94. KOTLINSKI Jerzy 158

95. KOZIŃSKI Wojciech 72

96. KOZŁOWSKI Lech 159

97. KOZŁOWSKI Marek 26

98. KRAWCZYK Jacek B. -46

99. KRÓL Andrzej - 180

100. KRZEMIŃSKI Karol 160

101.. KUBALSKI Jan W. 117

102. KUBISSA Jacek 118

103. KUJAWSKI Jerzy 119

104. KULIC KI Andrzej 161

105. KUS Stanisław 75

106. KWIATKOWSKI Stefan . 2 7

107. KWIATKOWSKI Stefan -■ 74

108. KYSIAK Maciej 10

109. LEŚNIEWSKI Marcin 181
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>
110. LEWINSKA-ROMICKA Anna 182

111. LIPIŃSKI Lech 183

112. LITWIN Tadeusz 162

113. LEBKOWSKA Maria 141

114. MAGDZIARZ Andrzej 75

115. MAJDE Andrzej 100

116. MAJEWSKI Zdzisław 47

117. MAJKOWSKI Marian 12

118. MAKARUK Leszek 28

119. MAKSIMIUK M ikołaj 216

120. MALENTOWICZ Ryszard 202

121. MARCINIAK Józe f 203

122. MARCINIAK K rzyszto f 185

123. MARTINEK Włodzimierz 120

124. MARYNIAK Jerzy Michał 163

125. MATULA Jan 164

126. MATYSIK Jerzy 76

127. MAZUREK Jerzy 77

128. MELNIKLIEWA Maleńka 11

129. MIC HNIKOWSKA-PLUCIŃSKA Teresa 237

130. MIERZEJEWSKI Leszek 78

131. MIKA Janusz 142

132. MIKA Mirosław , 184

133. MILLER Danuta 79

134. MIZIELIŃSKA Krystyna . 143

135. MI ZIELIŃSKI Bogdan 144

136. MOHAMED ALI EZZ EL DIN ALI 13

137. MOHAMED ALI IBRAHIM ABU EL-enin 165
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138. MURARI MOtlAN SAIiA 75

139. NAUMCZYK Jeremi 145

140. NIKLEWSKI Jerzy 204

141. NOSOWSKI Wiesław 205

142. NOWAK Andrzej 121

143. NOWAK Zdzisław 80

144. OGRODNIK Józe f - 206

145. OLECH Wiktor 146

146. OLECHOWICZ Jan 217
x

147. OLEICSIUK Tadeusz Waldemar 186

148. OLSZEWSKA-WITKOWSKA Bożena Ewa 123

149. OLSZEWSKI Marian 187

150. ORŁOWSKI Zenon 166

151. OSOWSKI Stanisław 63

152. PACUT Andrzej 48

153. PADOWSKI Andrzej 81

154. PALION Włodzimierz 29

155. PARCZEWSKI Wacław 14

156. PARTYKA Wiesław 82

157. PAWLIK Ryszard 167

158. P4CZKIEWICZ Kazim ierz 147

159. P4G0WSKI Stefan 168

160. PERKOWSKI P io t r  49

161. PERZYK Marcin 207
x

162. PĘCZEK Leonard 101

163. PIANKO Eugeniusz 102
x

164. PIĄTKOWSKI Adam 50

165. PILAWSKI Marek 83
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f
166. PIORO Zbigniew , 51

167. PIWKOWSKI Henryk 148

168. PLUTA Jan ’ ' 226

'169. PLUTA Jerzy 123

170. PODOWSKI Michał 169

171. PONDER Benedykt 218

172. PONIEWSKI Mieczysław 170

173. PORĘBSKI Stanisław 52

174. PRACKI Tadeusz 84

175. PRONOBIS Henryk 188

176. PRZYBOROWSKI Włodzimierz 85

177. PTASZYNSKI Stanisław 219

178. PYRZ Ryszard 220

179. RADEJOWSKA—IWANOWSKA Barbara 124

180. RAMSZA Andrzej ,3°

181. ROMANOWSKI Stanisław 208

182. ROUBA Jerzy 149

•K~\coV

RUTKA Zygmunt, 86

184. RYGIELSKI Janusz 103

185. SADKOWSKI Wawrzyniec 238

186. SADOWSKI Fe lik s 189

187. SANDECKI Tadeusz 125

188. SANTAREK K rzyszto f 209

189. SAS Wojciech 31

190. SHOUKR Samir W illiam 15

191. SIEGOCZYNSKI Ryszard Maciej 227

192. SIKORSKA Dorota 228

193. SKARPĘTOWSKI Grzegorz 88
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194. SKORUPSKI Andrzej 53

195. SKOWROŃSKA-PTASINSKA Maria 32

196. SKUPINSKA,Jadwiga 33

197. SKUPINSKI Wincenty 34

198. SŁOMCZYŃSKA Jerzyna 89

199. SMARZYNSKA Maria 126

200. SMIRN0W Andrzej 90

201. SOBOLEWSKI Sbefan ' 16

202. STASIAK Jerzy 171

rv> o * STEFAŃSKI Wojciech 150

204. STĘPIŃSKA Wanda 91

X205. SUMIEŃ Tadeusz 17

206. SUPR0N0WICZ lienryk .92

CNO<\I SYCZEWSKI Mikołaj 127

208. SZEP-Endre 190

209. SZKOPEK-SZKOPOWSKI Ryszard • 221

ro o SZUMAŃSKI Zbigniew 210

211. SZWEMIN P io tr 54

212. SZYDŁOWSKI Wiesław ' 172

213. Śliw a Lech 55

214. SMIAŁEK-KAZMIEROWSKA Sonia 35

215. TALEB Said 87

216.
X
217.

TOKARZEWSKI Jerzy 93

TROJANOWSKI Zdzisław 18

218. TURBWICZ Wojciech 191

219. WABIA Marian 229

220. WALCZAK Krystyna 128

221. WEISS Lech Jan 56
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9

222. WIENSKO Jerzy 129

ro ro VJ
4

• WIERZYŃSKI Jan 19

224. WIŚNIEWSKI Tadeusz 130

225. WITAKOWSKI P io t r 131

226. WITCZAK Krystyna 1.73

227. WNUK Barbara 239

228. WOJEWÓDZKI Wiesław 133

229. WOJTAN Tadeusz 132

230. WOLNA Małgorzata 36

231. WOZNIAK Adam 57

232. WRONKOWSKI Leszek 192

^33. WRÓBEL Jerzy 222

234. WYSMYK-MUSZYNSKA E lżb ie ta 20

235. ZADRZYNSKI Eugeniusz 94

236. ZAKRZEWSKI Andrzej 58

237. ZAWISŁAWSKA Danuta 241

238. ZBIERANOWSKL Zdzisław 37

239. ZELCZAK Andrzej 193

240. ZIELIŃSKI Janusz 104

241. ZITJTARSKI Stanisław 211

242. ZIĘTEK Jerzy 151

243. ZWOLIŃSKI Janisław 174
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INDEKS PR0M0T0R0W

1. ABRAMOWICZ M arian_ 110

2. ADAMCZEWSKA-WEJCHERT Hanna 20

3. ADAMCZEWSKI Zdzisław 96

4. BAŃKOWSKA Zo fia  22

5. BAŃKOWSKI Jacek 53

6.- BELŁERT Stanisław 38

7. BERNAS Stefan 69

8. BOLKOWSKI Stanisław 61

9. BORETTI Zygmunt 134, 137,‘ 138, 142

10. BRODOWICZ Kazimierz 155, 170

11. BUC Jerzy Bronisław 211

12. BOBIŃSKI Czesław 106

13. C4KAŁA Sylwin 237

14. CHOJNACKI Adam 149

15. CIBOROWSKI Janusz 26

16. CIESZYŃSKI Kazim ierz 108

17. CISZEWSKI Bohdan 201

18. CZERSKI Zdzisław 111

19. DAHLIG Włodzimierz 21, 37

20. DANILECKI Władysław 116, 109

21. D4BR0WSKI Kazim ierz 130

22. DIETRICH Marek 160

23. DMOCHOWSKI Jerzy 194

24. DUBICKI Bolesław 78

25. FELHORSKI Władysław 79
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26. FIAŁKOWSKI Konrad 39

27. FINDEISEN Władysław 57

28.. FRĄCKIEWICZ Henryk 213
\

29. GOLDE Wiktor 55

30. GOSIEWSKI Anatol 41, 46

31. GROSZKOWSKI Janusz 54

32. GRUNWALD Zdzisław 84

33. HABICH Edward 215," 217

34. HAHN Stefan 44

35. HENNEL Jan 52

36. HERMANOWICZ W itold 145

37. HOPFER Andrzej 97

38. HRYNIEWIECKI Jerzy 10, 15

39. JAKUBOWICZ Antoni 233

40. JASIEWICZ Romuald 139

41. JASTRZĘBSKI Przemysław 118

42. JAWORSKI Tadeusz 27

43. JUNGOWSKI Wiktor 173

44. KACZYŃSKI Jerzy 200 

45* KAHL Tadeusz 80

46. KALABINSKI Bolesław 120

47. KALOWSKI Tadeusz 193

48. KAMELA Czesław' 103

49. KAMLER W itold  136, 143

50. KARCZEWSKI Bohdan 223

51. KARPIŃSKI Tadeusz 206

52. KAWSKI A lfons 227

53. KACZKOWSKI Zbigniew 119
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54. KIEŁKIEWICZ Marian 164

55. KIETLINSKA Zo fia  122

56. KŁOS Andrzej 62

57. KOBYLIŃSKI Antoni 132

58. KOCINSKI.Jerzy 228

59. KOLBINSKI Kazimierz 86

60. KOŁODZIEJCZYK Leon 135

61. KOZIEJ Eugeniusz 91

62. KOZIERSKI Józsf 19

63. KOŻUCHOWŚKI Jan . . 64-, 93 

64-. KUJSZCZYK Szczęsny 87

65. KWIATKOWSKI Józe f 121

66. KWIECIŃSKI Marek 131

67. LANGE Jerzy 23

68. LATEK Władysław 82, 85

69. LAZZARINI Tadeusz 95, 98

70. LEKSIŃSKI. Wacław 234

71. LENCZEWSKI Stanisław' 115, 125 

7.2. LENKIEWICZ Władysław 129

73. LESKIEWICZ Henryk J. 176, 179, 185, 187, 190 

74-. LIPIŃSKI Edmund 65, 71, 73, 92

75. LIPKA Jerzy 183

76. LIS Stanisław 205, 209 

77* ŁAPIŃSKI Marian 182, 191

78. ŁOBOCKI Jati Modest 3

79. ŁOPATEK Zdzisław 114

80. ŁOPIENSKA Helena 126

81.-LUBIŃSKI Mieczysław 124
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82. LUKASIEWICZ Stanisław 154, 174.

83. MAJCHER Janusz 180

84. MALINOWSKI Stanisław 29, 34

85. MARCINIAK Stefan 241

86. MARCZENKO Zygmunt 30

87. MARYNIAK Jerzy 214

88. MATLA Ryszard 67

89. MATUSIAK Ryszard 70, 89

90. MATYSIAK Jan 181

91. MAZUREK Tadeusz 117

92. MOHECKI Adam 152, 168
\

93. MUSTER Henryk 175, 177

94. MUSZYŃSKI Jerzy 238

95. NOWACKI W itold 113

96. ODERFELD Jan 167

97. OLESZYNSKI Tadeusz 69

98. OLĘDZKI Andrzej 158, 172

99. OSIŃSKI Zbigniew 212, 220, 222

100. OSIOWSKI Jerzy 42

101. OSTROWSKI Wacław • 16

102. OTTO Edward 236

103. PANCEWICZ Zygmunt 105

104. PARCZEWSKI Władysław 146, 148

105. PASYNKIEWICZ Stanisław 32, 33

106. PETYKIEWICZ\Jan 229

107. PĘKALSKI Marian 102

108. PIASCIK Franciszek 12, 13

109. PIĄTKOWSKI F e lic ja n  99



110. PIWOWAR Stanisław 202

111. PŁONKA Jerzy 239

112. PODOSKI Jan 88

113. POHEJKO Stanisław 36

114. PROSNAK Włodzimierz 156, 171

115. PRZYŁUSKI Andrzej 68

116. PRZYŁUSKI Jan 25

117. RADWAŃSKI Zdzisław 14

118. RAKOWSKI Gustaw 112

119. RATA JO ZYK Eugeniusz-" 192

120. ROMAN Marek 151

121. RUDOLF Zygmunt 147

122. RUSZKIEWICZ Jerzy 240 

123'. RUTKOWSKI Jerzy 157

124. SKALMOWSKI Włodzimierz 128 '

125. SKARBINSKL Michał 207, 210

126. SKIBNIEWSKI Zygmznt 2

127. SKULSKI Lech 35

128. SŁAWIŃSKI Stanisław 58

129. STACHURSKI Wiesław 127

130. STANKIEWICZ Włodzimierz 230

131. STRUGALSKI Zbigniew 83, 123,-226

132. SULIKOWSKI Marian 1, 7

133. SZYMAŃSKI Aleksander 225
I *

134. SCISŁOWSKI Włodzimierz 224

135. Świt A lfred  40, 51

136. TOBOLO ZYK Stanisław 6, 7', 8

137. TRACZYK Tadeusz 232

114
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138. TREBERT Henryk 184

139. TRZASKA Zdzisław 63

140. TUNIA Henryk 59, 64, 76, 77, 81, 90, 92

141. TURSKI Władysław 49

142. TYLIKOWSKI Andrzej 216

143. TYMOWSKI Janusz '197

144. TYRO Gusław 218, 219 

145- UKLANSKI Aleksander 166

146. URBAŃSKI Tadeusz 24, 31

147. WAJS Karol 73

148. WAKALSKI Marian 153

149. WALDEN Henryk 150

150. WASILEWSKI W itold 144

151. WASILUK Władysław 221

152. WEJCHERT Kazim ierz 4, 11

153. WESOŁOWSKI Kornel 195

154. WILCZYŃSKI Paweł 208

155. WIERZBICKI Andrzej 43, 48

156. WŁODEK Stanisław 141

157. WOJCIECHOWSKI Stefan 199

158. WOLIŃSKI Wiesław 45

159. WOLNIEWICZ Eugeniusz 178

160. WOLSKA-BOCHENEK Janina 235

161. WÓJCICKI Stanisław 159, 162, 165

162. ZBICHORS.KI Zygmunt 196, 198, 203, 204

163. ZGORZELSKI Maoiej 161

164. ŻELAZNY Marek 188, 189

165. ŻYDANOWICZ Józef 71., 75


