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"B ib lio g ra fia  /adnotowana/ prac doktorskich i  h a b ilita 
cyjnych" została opracowana w oparciu o dokumentację prac dok
torskich i  habilitacyjnych prowadzoną przez Oddział Informa
c j i  Naukowej B ib lio tek i C-łównej.

"B ib lio g ra fia " zawiera informacje dotyczące stopni nau
kowych doktora i  (locen-ta, nadanych przez poszczególne Wydzia
ły  Po litechn ik i Warszawskiej w roku 1976.

"B ib lio g ra fia "  zawiera tylko te pozycje, w których prze
wody doktorskie lub h ab ilitacy jne , związane ż nadaniem stop
nia, zostały defin ityw n ie zakonczone do dnia 31 grudnia 1976r. 
i  u ję te  w ewidencji Ośrodka Koordynacji Badań Naukowych i  
Współpracy z Przemysłem P o litech n ik i Warszawskiej.

Poszczególne pozycje "B ib lio g ra f i i"  zaw ierają następują
ce informacje: nazwisko i  imię autora, ty tu ł rozprawy, lic zb ę  
stron oraz nażwę wydziału, który nadał stopień.

Ponadto przy rozprawach doktorskich podano ty tu ł nauko
wy oraz imię i  nazwisko promotora; rozprawy h ab ilitacy jn e oz
naczone zostały gwiazdką - obok numeru 'kolejnego.

Przy każdej pózyc ji została umieszczona krótka adnota
c ja  treściowa, opracowana na podstawie kompletu materiałów 
dotyczących poszczególnych rozpraw.

Wydawnictwo zaopatrzone zostało w indeks autorów roz - 
praw doktorskich i  habilitacyjnych oraz indeks samodzielnych 
pracowników nauki będących promotorami.
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1. B e z p a ł k o  Waldemar: Relacje "człow iek  -m ikrośro- 
dowisko" w u jęciu  homeostazy -  praktyczne aspekty zastosowania 
w pracy architekta, ss.329

Promotor: prof.zw . Stefan Porębowicz

Równowaga wewnętrzna organizmu człowieka za le ży  między in 
nymi od kształtowanego przez arch itekta mikrośrodowiska. Takie 
czynniki jak: zanieczyszczenie powietrza różnorodnymi związkami 
chemicznymi, hałas i  w ibracje, zastosowane w budynkach rozwią
zania materiałowo-konstrukcyjne, tempo przemian / w środowisku 
i  życru/, powszechność i  masowość produktów c y w il iz a c j i  /przed
miotów codziennego użytku, domów mieszkalnych,itp/ oraz proces 
koncentracji ludności - w różnym stopniu wpływają na obciążenie 

echanizmów homeostazy i  ogólny stan zdrowia człowieka.
'iS-órcza praca architekta i  urbanisty opiera s ię  na szeroko po
ję t e j  wiedzy o człowieku. Od znajomości różnorodnych przejawów 
iy c ia  człowieka za leży  bowiem kształtowanie mikrośrodowiska, 
Które powinno być dostosowane do ska li i  potrzeb jego użytkow
ników.

2. B ł  ą d e k Zenon; Podstawowe czynniki określa jące funk
c ję  i  standard hotelu , ss.378

Promotor: prof.nadzw. Zbigniew Karpiński

Przedstawiono przegląd światowego hotelarstwa ze szczegó l
nym uwzględnieniem fu nkcji, wyposażenia i  uzbrojenia techn icz
nego poszczególnych grup standardowych.
W a n a liz ie  światowych systemów hotelowych wykazano ich  stymulu
jące dzia łan ie w zakresie fu nkcji, programu, nowych form zarzą
dzania oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
W szczegółowej a n a liz ie  przedstawiono ilośc iow y  i  jakościowy 
stan krajowej bazy hotelowej oraz kształtowanie s ię  fu nkcji i  
programu w ostatnim XXX-leciu. Przeprowadzone badania pozw oliły  
na określenie funkcji jednostki mieszkalnej hotelowej w za le ż 
ności od elementów wyposażeniowych, metod wykonawstwa oraz za
stosowanych modułów. Jednostkę mieszkalną Autor traktu je jako 
podstawową komórkę strukturalną w komponowaniu kondygnacji 
mieszkalnych i  całych układów przestrzennych.
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Podstawowymi determinantami określającymi funkcję i  standard
h o ^ 6 lU  gą j

czynniki urbanistyczne, architektoniczne i  organizacyjno- 
-eksploatacyjne.

Wprowadza s ię  podział na 3 grupy standardowe /reprezentacyjny, 
podstawowy .1 popularny/ wraz z określeniem szczegółowych wy
tycznych.
Wskazano na występowanie progów technicznych i  organizacyjnych. 
Podjęto próbę określenia s t r e f optymalizacyjnych i  układów mo
delowych hotelu.
W pracy podjęto problem znaczenia architektury w okresie dyna
micznego rozwoju techn ik i, u n ifik a c ji i  przemysłowych metod 
wytwarzania.

3. B o g d a n o w  Stojan Georgiew: Architektura ośrodków 
kulturalno-rozrywkowych w nadmorskich miejscowościach wypoczyn
kowych. ss.153

Promotor: doc.dr hab. Jan Minorski

Omówiono architekturę obiektów usługowych w nadmorskich 
miejscowościach wypoczynkowych, służącym rozrywkom kulturalnym. 
Zdaniem Autora obiekty, w których rea lizu je  się program rekrea
c j i  ku lturalnej odgrywa szczególną ro lę  w przebiegu procesów 
regen erac ji s i ł  fizycznych i  psychicznych osób korzystających 
z rek reac ji nadmorskiej. Rozpatrzono związki tych obiektow z 
otaczającym środowiskiem przyrodniczym, ich  układy funkcjonal
ne, walory kompozycyjne.
Pracę wykonano w oparciu o dokumentację planistyczną i  arch itek
toniczną oraz o m ateriały autopsyjne zebrane w Polsce i  Bułga
r i i .

4. C h y 1 a k Aleksander: Rola otwartych terenów wypo - 
czynkowych w strukturze miasta średn ie j w ielkości na przykła
d z ie  Ka lisza . ss.141+ss.63

Promotor: doc.dr hab. Jadwiga Guzicka

Przedstawiono szereg studiów dotyczących zagadnień takich 
jak : warunki życia  we współczesnym m ieście, problemy wolnego 
czasu, formy i  rodzaje wypoczynku, tereny wypoczynkowe w struk
tu rze miasta. Studia te , zakończone wnioskami stanowią podsta
wę opracowania projektu terenów wypoczynkowych w planie miasta 
K a lisza .
Zasadniczym wnioskiem /tezą pracy/ je s t  tw ierdzenie, że system 
otwartych terenów wypoczynkowych powinien być elementem in te 
grującym organizm m iejski. N ieza leżn ie od tego pro jek t je s t
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również efektem szeregu poprzedzających go autorskich opraco
wań projektowych. Opracowania te , zawarte w ankiecie p ierw szej 
częśc i pracy są więc praktycznym sprawdzianem wniosków i  wywo
dów teoretycznych.

5. D o b r o w o l s k i  Jan: Architektura jako czynnik 
kształtowania struktury psychicznej człowieka, ss.37

Promotor: doc.dr hab. Juliusz Jaśkiewicz

W pracy określono ro lę  i  m iejsce architektury / i  innych 
d z ia ła lnośc i twórczych człowieka/ w d z ie le  utrzymania ogólnej 
równowagi wychodząc z założenia, że poza dążeniem do utrzyma
n ia  równowagi w środowisku naturalnym musi być osiągn ięta  rów
nowaga między miarą odporności psychicznej człowieka i  agresją  
środowiska.
Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w oparciu o 
oryginalną koncepcję formularza i  system zaprojektowanych ta 
b l ic  tabelograficznych, wyprowadzono dwa podstawowe wnioski -
-  pierwszy z nich potwierdza is tn ien ie  wspólności potrzeb 
człowieka, występujących u wystarczającej w iększości, -  drugi 
zaś określa cechy tych potrzeb. Przeprowadzone rozumowanie 
wnioskowe doprowadziło do przekonania, że nadszedł czas, w 
którym architektura współczesna, mając za sobą w ie lk ie  dokona 
n ie  w dziedzin ie t e o r i i  i  praktyki z zakresu fu n k cji, konstruk
c j i  i  formy -  musi, w oparciu o ten dorobek i  potot żeby "żyć", 
podjąć działanie wyłącznie na rzecz zadośćczynienia ujawnionym 
potrzebom wystarczającej w iększości, budząc w ludziach poszu
kiwany nastrój zadowolenia, a w optymalnych wypadkach zachwy
cenia. Takie oddziaływanie stwarza szanse dla ponownego włącze
nia architektury w d z ie ło  budowy psychospołecznego zdrowia.

6. G a r t k i e w i c z  Przemysław Mareks Studia nad wy
branymi obiektami sakralnymi Dongoli. ss.187

Promotor: prof.zw .dr P io tr  Biegański

Przedstawiono wielostronną analizę architektoniczną ześpo- 
' lu  budowli sakralnych odsłoniętych w Dongoli, w Sudanie, w 

trakc ie  prac wykopaliskowych prowadzonych przez Polską Stację 
A rcheo log ii Śródziemnomorskiej w Kairze w 1. 1964—1973.Przed
stawiono szczegółowe rozwarstwienie chronologiczne i  m ateriało
we zachowanych re lik tów , charakterystykę kolejnych fa z  proceeu 
budowlanego, rekonstrukcję planów i  układów przestrzennych bu
dow li, odtworzenie ich  programów ideowych, funkcjonalnych i  
kompozycyjnych oraz ustalenia genetyczne jak też powiązania 
ich  układów z modelami, wykształconymi w budownictwie wczesno
chrześcijańskim i  bizantyjskim. Rozważaniom tym towarzyszy
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omówienie materiałów budowlanych, techniki oraz metod konstruk
cyjnych z odniesieniem do analogii napotykanych na teren ie  Nu
b i i .  Całość poprzedza wprowadzenie w problematykę arch itekto
niczną średniowiecznej Nubii, zamyka zaś prezentacja general
nych wniosków określających badane obiekty jako wyznaczniki 
typologiczne i  chronologiczne, umożliwiające rekonstrukcję 
procesu rozwojowego nubijskiego budownictwa sakralnego w okre
s ie  od VI-go do XIV~go w.

7. G r z y b  k o w s k i  Andrzej! Wczesnogotycki zespół 
.dominikański w Sieradzu, ss.13?

Promotor: doc dr hab. Andrzej Tomaszewski

Monografia architektoniczna wezesnogotyckiego zespołu do
minikańskiego w Sieradzu, rozpatrywanego na t le  porównawczym 
środkowo- i  zachodnioeuropejskim, oparta na własnych badaniach 
technologicznych murów oraz archeologicznych. Około p o ł.X III  w. 
powstały
1/ jednonawowy niesklepiony korpus z wydłużonym trójprzęsłowym 

chórem sklepionym krzyżowo-żebrowo;
2/ wolnostojący trojkondygnacyjny budynek klasztorny na planie 

wydłużonego prostokąta,
W 3 ćw ierci X I I I  w. budynek ten i  kośció ł scalono zbudowaniem 
trzech skrzydeł claustrum. Analiza układu przestrzennego, a 
zwłaszcza chóru, wykazała osobliwość długich chórów konwentual
nych w p o lsk ie j i  w ęgiersk iej prow incji dominikanów, n ie zna
nych tak wcześnie na Zachodzie. Ceramiczny deta l należy do naj
ciekawszych w całym budownictwie ceglanym, nie mając bezpośred
nich a n a log ii. Fryz arkadkowo-liliowy, znany także z innych 
dominikańskich kościołów w Polsce, zawiera, podobnie jak układ 
przestrzenny, związane z zakonem tre śc i ideowe*

8. H o f m a n  Zygmunt: Rola przestrzen i otwartej w zespo
le  mieszkaniowym. S3.126

Promotor: prof.nadzw.dr Stefan Tworkowski

Praca dotyczy wielostronnych aspektów przestrzen i otwartej 
w zespole mieszkaniowym. Przedstawiono ogólne wprowadzenie do 
omawianej problematyki w odniesieniu do elementów poszerzają
cych temat h istoryczn ie i  urbanistycznie. Przedstawiono cztery  
zasadnicze grupy problemów związanych z ro lą  przestrzen i otwar
t e j  w zespole mieszkaniowym: funkcjonalne, kompozycyjne, psy- 
chosocjologiczne oraz biosrodowiskowe. Zilustrowano analizowa
ne zagadnienia dwunastoma przykładami o s ied li krajowych i  za
granicznych.
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9 . J a g u s i e w i c z  Andrzej: Struktura przestrzenna 
regionalnych parków krajobrazowych na t le  systemu ochrony te 
ry to r ia ln e j krajobrazu w Polsce, ss.195

Promotor: prof.nadzw.dr Stefan Tworkowski

Omówiono problematykę obszarów chronionych. Przedstawiono 
współczesne formy ochrony przestrzen i w systemach parków i  
s t r e f  chronionych w krajach zurbanizowanych. Scharakteryzowano 
is tn ie ją cy  stan oraz podstawy planowania ochrony te ry to r ia ln e j 
krajobrazu w Polsce, Omówiono system wielkoprzestrzennych ob
szarów chronionych, regionalne pasma krajobrazowe oraz sieć 
regionalnych parków krajobrazowych. Omówiono zagadnienie re 
gionalnego parku krajobrazowego oraz jego ochronne zagospoda- 
rov/anie przestrzenne. Pracę zaopatrzono w schematy koncepcji 
przestrzennych.

10. J a r a n o w s k a  Katarzyna: Pokonywanie barier 
architektonicznych w projektowaniu obiektów budownictwa miesz
kaniowego i  użyteczności publicznej celem udostępnienia tych 
obiektów inwalidom, ss.295

Promotor: prof.zw . Stefan Porębowicz

Proces zwiększania się  lic zb y  inwalidów, w tym także lu dzi 
starszych wykazuje sta łą  tendencję wzrostu. Występujące w bu
downictwie ogólnym bariery  architektoniczne uniemożliwiają In 
walidom korzystanie z tych obiektów.
Założeniem pracy je s t  próba wykazania, że is tn ie ją  pełne teo 
retyczne podstawy włączenia akcji uwalniania środowiska od ba
r ie r  do kierunków rozwojowych urbanistyki i  arch itektury. Są 
one zgodne z c iąg łą  tendencją podwyższania standardu w budow
nictw ie.
Uzasadnieniem ekonomicznym przy jęc ia  takiego kierunku rozwoju 
dla przyszłego budownictwa powinna być troska o zdrowie f iz y c z 
ne i  psychiczne oraz o odpowiednie wykorzystanie możliwości 
twórczych i  produkcyjnych wszystkich członków społeczeństwa.

1 1 . K o ł a c z k o w s k i  Janusz: Kształtowanie arch i- 
tektoniczno-przestrzenne i  funkcjonalne elektrowni jądrowych 
/na podstawie własnych doświadczeń projektowych/, ss .170+6

Promotor: prof.zw . Jerzy Hryniewiecki
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Rozprawa dotyczy problematyki projektowania arch itekton icz- 
no-przestrzennego i  funkcjonalnego elektrowni jądrowych, syste
matyzuje czynniki wpływające na owo projektowanie, oraz okreś
la  odmienną od dotychczas stosowanych metodykę projektowania. 
Wskazano potrzebę trójwymiarowego kształtowania s ia tk i powią
zań i  współzależności funkcjonalnych oraz elim inuje tradycyjne 
projektowanie oparte na "p lan ie generalnym" i  "budynkach" na 
rzecz "kompleksowego kształtowania przestrzennego" co w ofek- 
c ie  daje wymierne korzyści funkcjonalne, rea lizacy jn e , eksploa
tacyjne i  ekonomiczne.

12. M a z u r  Jacek: Kształtowanie przestrzenne in fra  -  
struktury społecznej w zakładzie przemysłowym, ss.284

Promotor: proJT.zw. Jerzy Hryniewiecki

Podjęto próbę zdefiniowania i  ustalenia, wykorzystując do
robek nauk społecznych, zakres in frastruktury społecznej w za
k ładzie przemysłowym i  możliwości j e j  przestrzennego kszta łto 
wania. Na podstawie analizy potrzeb ludzkich zdefiniowano i  
określono zakres in frastruktury społecznej, a na podstawie cha
rakterystyk i pracy w przemyśle zawężono je j  zakres do ska li za
kładu przemysłowego. Podjęto także próbę określenia prawidło
wości i  obiektywnych przesłanek kształtowania przestrzennego 
środowiska pracy w zakładzie przemysłowym, oraz formułowania 
wniosków przydatnych dla projektowania.

13. M o u s t a f a  Abdulla Moustafa: Perspektywy rozwoju 
architektury uprzemysłowionej w Iraku na podstawie doświadczeń 
polskich. ss.132 '

Promotor: prof.zw . Jerzy Hryniewiecki

Temat pracy, mimo szerokiego zakresu ograniczono jedynie 
do budownictwa mieszkaniowego ze względu na aktualną sytuację 
gospodarczą w Iraku. Przeanalizowano systemy budownictwa 
uprzemysłowionego stosowane w Polsce i  innych krajach europejs
kich -  pod kątem adaptacji w Iraku, ze szczególnym uwzględnie
niem najbardziej elastycznego systemu ściennego wielkopłytowe
go W-70. System ton umożliwia rea liza c ję  zarówno budownictwa 
niskiego jak i  wielokondygnacyjnego oraz budowę głębokich log - 
g i. Zmiany w zaproponowanej ira c k ie j w ersji systemu związane 
są przede wszystkim z powiększeniem powierzchni mieszkań, usy
tuowaniem mieszkań na p rzestrza ł oraz inną konstrukcją stropo
dachów. Zaproponowano wprowadzenie w Iraku współpracujących ze 
sobą trzech rodzajów wytwórni:
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24 poligonowe wytwórnie c iężk ich  elementów betonowych, ro z
mieszczone na całym obszarze kraju 

3 wytwórnie elementów wykończeniowych i  instalacyjnych -na 
północy, w środku i  na południu kraju 

1 wytwórnię lekkich elementów wykończeniowych -  w Bagdadzie.

14. N i e r o j e w s k . a  - C h a r k o w s k a  A lina  Mo
nika; Kanały zb iorcze uzbrojenia podziemnego w osiedlach miesz
kań! owych. ss.187

Promotor: prof.zw . Józef 'Kozierski

Omówiono zagadnienie kanałów zbiorczych w uzbrojeniu pod
ziemnym -  ważne zagadnienie ekonomiczno-społeczne w gospodarce 
narodowej Po lsk i. Według przeliczeń  podanych w pracy urządze
n ia , które mogą być pomieszczone w kanakach zbiorczych określa 
s ię  na ok.300 miliardów złotych. Praca formułuje tezy , które 
są w toku opracowania udowodnione, a mianowicie!
-  udowodnienie w ielkich za le t  ekonomicznych i  społecznych roz

wiązań przy pomocy kanałów zbiorczych,
-  określenie głównych zasad projektowania kanałów zbiorczych 

uzbrojenia podziemnego.

15. O s t r a s z  Antoni: Urbanistyczny rozwój antycznej 
Palmyry. ss.2B0

Promotor: prof.zw , Jerzy Hryniewiecki

Przedstawiono przestrzenny rozwój antycznej Palmyry w okre
s ie  od I  wieku p .n .e . do początku XV wieku n .e. Zaprezentowano 
materiał źródłowy oraz krytyczną analizę stanu badań nad urba- - 
nistyczną h is to r ią  Palmyry. Przedstawiono próbę usta len ia  chro
n o lo g ii budowy wszystkich znanych obecnie obiektów i  zespołów 
miasta. Zestawiono-sumę zaehowanych oraz odtworzonych na pod
stawie różnych źródeł elementów urbanistycznej to p o g ra fii Pa l
myry w p ięciu  kolejnych, wybranych momentach j e j  h is to r i i .  
Przeprowadzono in terpretację  całego zespołu źródeł oraz usta
leń , prowadzącą do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 
gdzie, kiedy i  jak powstał najwcześniejszy zespół m ie jsk ie j 
zabudowy Palmyry, na czym po lega ły  procesy urbanistyczne w póź
n iejszych etapach rozwoju miasta, jaka je s t  geneza jego urbani
stycznej formy. W wyniku te j  rozprawy została przedstawiona za
sadnicza rew izja  utrzymujących się dotąd w nauce poglądów na 
temat urbanistycznej h is to r i i  Palmyry.
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16. P a w ł o w s k i  Adam Zbigniew: Kształtowanie i  
konstruowanie wysokich budynków trzonowych, ss.149

x

Rozprawa dotyczy kształtowania, konstruowania i  re a liza 
c j i  wysokich budynków trzonowych. Przedstawiono k lasy fikację  
budynków wysokich a następnie podano zasady kształtowania ar
chitektonicznego budynków trzonowych podpartych na obwodzie 
oraz budynków wieszarowych /jedno i  wielotrzonowych/ w tym 6 
zaprojektowanych przez Autora. Omawiano kształtowanie i  kon
struowanie szk ie letu  w budynkach trzonpwych. Przeprowadzono 
syntezę metod analizy  statycznej i  dynamicznej trzonów żelbe
towych ze szczególnym uwzględnieniem metod optym alizacji. 
Omawiano technologię trzonów i  j e j  wpływ na konstrukcję w 
św ie t le  szczególn ie badań własnych Autora /w tym przemieszczeń 
n ia  technologiczne, wpływ mimoarodów na nośność ścian, wpływ 
parcia  betonu na tarcze ś lizgu/ . Przedstawiono teorią  projek
towania systemowego zabudowy wysokiej w św ietle  badan własnych 
i  doświadczeń projektowych Autora.

17. P a w u ł  a Regina: M iejskie centra rek reac ji -wpływ 
czynników wolnego czasu na kształtowanie miasta lub aglomera
c j i  m ie jsk ie j o w ielkości ponad 500.000 mieszkańców, ss.339

Promotor: pro f.zw . Jerzy Hryniewiecki

Rozpatrując problem rek reac ji w aspekcie człowiek -  przyro
da - technika przedstawiono hipotezę, że rozwój naszych miast 
będzie determinowany głównie przez zapewnienie warunków umożli
wiających racjonalny wypoczynek po pracy i  nauce. Przeprowadzo
no genezę rek reac ji i  podano charakterystykę rozwiązań w kra
jach europejskich. Przedstawiono prognozy rekreacyjne w plano
waniu przestrzennym i  powiązanie centrów rekreacji ze struktu
ra przestrzenną miasta. Przytoczono przykłady rozwiązań ośrod
ków rek reac ji.

18. P i  p e r  e k Mieczysław: Zasady kształtowania centrów 
handlowo-usługowych zlokalizowanych przy osiedlach mieszkanio
wych na przykładzie własnego projektu centrum handlowo-usługo- 
wego w Gliwicach. ss.167+ ss.256

Promotor: doc.dr Stanisław Bieńkuński

Przeprowadzono rozważania dotyczące projektowania centrów 
handlowo-usługowych z wyraźną preferencją  dla skoncetrowanych
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zakrytych rozwiązań uwzględniających naturalne c ią g i p iesze . 
Omówiono najnowsze tendencje światowe, podano wybrane przykła
dy krajowe, europejskie i  amerykańskie stanowiącą historyczną 
i  współczesną podbudowę poglądu Autora.
Przeprowadzono szczegółową analizę zasady kształtowania cen
trum handlowo-usługowego w Gliwicach.

x19. S a m u j ł ł o  Jerzy: Struktura przestrzenna wyż
szych uczelni do 2000 roku /na t le  zintegrowanego układu nauki/ 
SS.193

Przeprowadzono krytyczną analizę struktur przestrzennych 
wyższych uczeln i typu politechnicznego i  uniwersyteckiego za 
granicą i  w Polsce oraz zarysowanie, na tym t le ,  pożądanego 
modelu dynamicznej struktury dostosowanej do potrzeb przyszłoś
ciowych. Omówiono dotychczasowe tendencje rozwoju struktur 
przestrzennych wyższych uczeln i, przeprowadzono analizę  is tn ie 
jących struktur przestrzennych wyższych u cze ln i, przeprowadzo
no analizę istn ie jących  struktur planistycznych i  przestrzen- 
no-architektonicznych, zarysowano przewidywany wpływ czynników 
przyszłościowych na kształtowanie struktur przestrzennych draż 
wysunięto propozycje przestrzennego modelu regionalnego ośrod
ka szkół wyższych.

f
20. Ś c i s ł o  Eugeniusz: Architektura wież przemysło

wych. ss.242

Promotor: prof.nadzw.dr hab,Bohdan Lisowski

Omówiono architekturę wież przemysłowych w zestawieniu i  
porównaniu z architekturą innych wież, na t l e  h istorycznego 
rozwoju oraz twórczości współczesnej. Podano d e f in ic je ,  cechy 
charakterystyczne oraz wytyczne w zakresie projektowania a r
ch itektury w ież, zwracając uwagę na znaczenie w ież d la o rg a n i- . 
zowania kompozycji zespołów architektonicznych, na odbieranie 
wzrokowe wież głównie w zakresie widzenia sylwetowego i  kontu
rowego, na korzystne dyscanse oglądania wież wynikające ze sto
sunków ich  wysokości do od leg łośc i od widzów, na sprawy barw 
oraz na inne sprawy dotyczące architektury tych budowli. 
Przedstawiono cechy specyficzne dla architektury wież przemy
słowych oraz ustalono wytyczne dla praktyki ich  projektantów.
W tym zakresie omówiono częste zwłaszcza w wieżach przemysło
wych zatracanie się granic pomiędzy aparaturą technologiczną 
a konstrukcją budowlaną i  budownictwem elementów bezpośrednie
go otoczenia człowieka, omówiono wyraźną widoczność fu nkcji 
technologicznej w architekturze wież przemysłowych oraz wystę
pujące w n ie j elementy rzeczyw istego ruchu.
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t
21. S w i  e r c  z y ń s k i  Marek: Wpływ układu prze - 

strzennego na wartość użytkową zespołów n isk ie j zabudowy miesz
kaniowej o dużej intensywności, ss.166

Promotor: doc.dr Jerzy Androsiuk

Rozprawa je s t  analizą  wpływu sposobu kształtowania przes
trzennego różnych typów struktur zabudowy bezwindowej / do 4 
kond./ na wartość użytkową i  stopień wykorzystania terenu w 
zespołach mieszkaniowych.
Tezą pracy je s t  tw ierdzenie, że wysokie walory użytkowe i  eko
nomiczne zabudowy tego typu w pełn i uzasadniają celowość zna
czn ie szerszego zastosowania form niskich w miejskich re a liza 
cjach osiedlowych w naszym kraju. Warunkiem racjonalności sto
sowania tych form je s t :  odpowiednie kształtowanie zabudowy -
-  t j  tworzenie zwartych struktur zabudowy na ograniczonym do 
ok.3 ha teren ie , stosowanie typów zabudowy, które pozwalają 
na znaczne zagęszczenie powierzchni użytkowej na danym teren ie 
nie powodując jednocześnie obniżenia wartości użytkowej zespo
łu.

WYDZIAŁ CHEMII

22. B i a ł e c k a  -  F l o r j a ń c z y k  Eiya: Badanie 
mechanizmu k a ta lizy  reakc ji niektórych anionów organicznych 
czwartorzędowymi związkami amoniowymi, ss.122

Promotor: prof.nadzw.dr Mieczysław Mąkosza

Przedmiotem pracy były badania mechanizmu katalitycznego 
dzia łan ia  s o li amoniowych w układzie jedno i  dwufazowym. 
Przedstawiono argumenty wskazujące na to , że proces tworzenia 
się karboanionu zachodzi na powierzchni granicy fa z , a kation 
amoniowy spełnia jedynie ro lę jego przenośnika w głąb fa zy  or
gan icznej.
Na marginesie badań r o l i  katalizatorów  amoniowych, w związku 
ze stwierdzeniem s i ln ie  higroskopijnych własności 50% roztworu 
NaOH, opracowano metodę syntezy bezwodnych -so li amoniowych w 
układzie dwufazowym.
Zbadano mechanizm acylowania fe n o li chlorkiem benzoilu w ukła
dzie  homofazowym w obecności chlorku czteroetyloamoniowego.
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Na podstawie związku pomiędzy sta łą  szybkości rea k c ji i  pKa
fenolu  można przyjąć, że występuje tu zjawisko zasadowej kata
l i z y  jonami chlorkowymi, które tworzą wiązanie wodorowe z 
grupą hydroksylową fenolu .

23. B r a c h  Bronisław: Ocena własności przetwórczych 
polich lorku winylu w procesie wytłaczania, sś.125

Promotor: doc.dr Włodzimierz Dahlig

Omówiono badania nad sformułowaniem kryteriów  oceny p o l i
chlorku winylu i  mieszanek PCW w procesie przygotowania ora? 
wytłaczania. Prace doświadczalne oparto na badaniach fizyk o 
chemicznych, plastograficznyeh, ekstruzjometrycznych p o l i  -  
chlorku winylu, środków pomocniczych i  mieszanek, przy czym 
uzyskane wyniki sprawdzono w próbach wytłaczania ru r c iśn ie 
niowych. Wykazane, że zmienne własności-przetwórcze mieszanek 
PCW spowodowane śą różną strukturą morfologiczną 1 w ielkością  
cząstek polimeru. Oprócz doskonalenia metod badań tech n o log ii 
otrzymywania i  wytłaczania mieszanek PCW, podjęto próby wyjaś
n ien ia mechanizmu p łyn ięc ia  i  funkcji środków smarujących w 
stopach PCW.

24. D o l e c k i  Zbigniew: Synteza związków m etylochlo- 
roglinowych. ss.120

Promotor: pro f.zw .dr hab. Stanisław Pasynkiewicz

Opracowaną metodę szybkiej ana lizy  dwuskładnikowych, mie.- 
szanin związków glinoorganlcznych. Opracowano nową, korzystną 
metodę prowadzenia syntezy Me^Al^Cl^ z. g linu  metalicznego 1
chlorku metylu bez udziału c i* k łe j  fa z y  produktów rea k c ji 1 
określono optymalne parametry j e j  prowadzenia. Zbadano prze
b ieg  reak c ji dyaproporcjonowania Me^AlCl 1 MeAlCl^ skomplekso-
wanych chlorkami metali- a lkalicznych. Przedstawiono zależność 
efektów t e j  reakcji od trw ałości powstających kompleksów. Ha 
podstawie fizykochemicznych badań kompleksów zaproponowano me
chanizm rea k c ji. Ustalono również optymalne warunki prowadze
nia tego procesu.
Zbadano przeb ieg syntezy Ke^AlgClj ffogAlCl w w ielkolaborato-

ry jn e j metalowej aparaturze doświadczalnej i  określono j e j  i. > 
przydatność technologiczną. Zaproponowano technologiczne roz
w iązanie problemu ptrzymywania związków metylóglinowych w ska
l i  półtechn lcznej.
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x25. E j  m o .c k i  Zdzisław: Zastosowanie reakc ji S^Ar

do przekształcania halogenonitrobenzenów w b io log iczn ie  czyn
ne środki agrochemiczne, ss.93

Zbadano^wpływ grup metyło- i  halogenometylosulfonylowych 
/ SO^CH^_nXn dla X =C1 lub Br,a n=0,1 albo 2/ w pochodnych
2 -n itr o - i 2 ,6-dwunitrohalogenobenzenach, a także chlorobenze- 
nu na przeb ieg reakc ji S ^ r  z różnymi czynnikami n u k leo filo -
wymi. Stwierdzono, że halogen związany z pierścieniem  benzeno
wym w tego typu układach je s t  szczególn ie podatny do nukleofi- 
lowego podstawienia, a jego reaktywność układa s i f  w' malejący 
szereg: Cl=»-Br =**J. Wykazano ponadto dużą podatność do podsta
w ienia ugrupowań fenoksylowych, fenylosulfonylowych-i N -a lk i- 
lo-N-nitroaminowych. Oceniono wpływ grupy S02CH3_nXn na reak_
tywność halogenoni trobenzenów jako zb liżony do wpływu grupy 
n itrow ej znajdującej s ię  w t e j  samej pozycji i  zaproponowano 
następującą kolejność oddziaływania: 
N02̂ S 0 2CHCl2^*.S02CH2Brt=>- S02CH3.
Wykazano, że chlorowiec /X/ w grupie S02CH^_nXn je s t  wyjątko
wo stab ilny w warunkach reakcji SjjAr, a także w innych reak
cjach. Określono w ska li laboratoryjnej lub w ielkolaboratoryj- 
nej parametry otrzymyyania halogenobenzenów zawierających 
ugrupowania SC^^-n^n* ^stalono również najkorzystn iejsze wa
runki dla mono- i  dwunitrowania tych połączeń oraz opracowano 
sposób wytwarzania podstawionych przy azocie 4-chlorowcomety- 
losu lfonylo-2 ,6-dw unitroan ilin . Zsyntezowano i  określono 
strukturę ponad 150 związków, n iektóre z nich poddane scree- 
ning-testom okazały s ię  bardzo interesującymi b io log iczn ie  
czynnymi środkami agrochemicznymi.

26. G r  a d o ń Leon: 0 mechanizmach odparowania przegrza
nej k rop li zanurzonej w nie m ieszającej s ię  z nią c ieczy . 
ss.112

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Anatol Selecki

Udowodniono na drodze, teoretycznej is tn ien ie  dwóch odmien
nych mechanizmów odparowania przegrzanej krop li zanurzonej w 
n ie  m ieszającej s ię  z nią c ieczy . Jeden z mechanizmów zacho - 
dzący w przypadku gdy napięcie powierzchniowe c ieczy  tworzą -  
c e j kroplę g ^ je s t  mniejsze od napięcia powierzchniowego fa 
zy c ią g łe j  g c , polega na odparowaniu do.wnętrza k rop li. Kro
p la  przybiera k szta łt pęcherza z podwieszoną spłaszczoną
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otoczką. Drugi mechanizm zachodzący gdy ^ ( j c  polega na
usuwaniu powstałych zarodków pary na zewnątrz k rop li. W pracy 
opisano jakościowo i  ilościow o obydwa mechanizmy. Otrzymane 
wyniki porównano z danymi doświadczalnymi.

27. K a c p r o w i c z  Artur: Reakcje dwuchlorokarbenu 
wytwarzanego w układzie dwufazowym z pochodnymi amoniaku. 
ss.85

Promotor: prof.nadzw. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Zbadano reakcję dwuchlorokarbenu /DCK/ wytwarzanego metodą 
katalityczną z aminami Il-rzędowymi, zasadami S ch iffa , enamina- 
mi oraz aminami III-rzędowym i. Substraty były  dobrane pod ką
tem różnej nukleofilowości atomu azotu oraz różnych warunków 
przestrzennych.
Podjęto również próbę wyjaśnienia mecfianizmu kata litycznego, 
oddziaływania amin Ill-rzędow ych  na reakcję tworzenia się DCK. 
Stwierdzono również ka ta lityczne właściwości amin I  i  II-rzęd o- 
wych, a także a lkoho li, na reakcję tworzenia się dwuchlorokar
benu w układzie dwufazowym.

28. K a m i ń s k i  Jerzy: Badania podatności do rea k c ji 
chlorków kwasów dwuaryloacetohydroksamowych. ss .7 0

Promotor: prof.nadzw. dr Zygmunt Eckstein

Omówiono badania reakcji chlorków kwasów hydroksymowych, 
prowadzące do otrzymania związków łańcuchowych lub heterocyk li
cznych o spodziewanej czynności b io log iczn e j, zawierających 
ugrupowanie benżhydrylowe. Badania prowadzono w trzech  kierun
kach:
a/podstawienie wodoru grupy izon itrozow ej
b/nukleofilowa wymiana atomu chloru przy węglu związanym z gru

pą izonitrozową
c/odchlorowodorowanie cząsteczki chlorku hydroksymilowego do 

pochodnych typu N-tlenków n i t r y l i  i  wykorzystanie ich  do syn
tezy  układów heterocyklicznych.

Wszystkie związki poddane były an a liz ie  elementarnej oraz bada
niom spektralnym. Dane fizyko-chemiczne zestawiono w tabelach.
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29. K i j  e ń s k i  Jacek: Badanie układu katalitycznego 
tlenem magnezu -  sód. ss.Z49

Promotor: pro f.zw .dr Stanisław Malinowski

Zbadano własności fizykochemiczne i  kataliczne dwóch s e r i i  
katalizatorów . Kata lizatory.p ierw szej s e r i i  /MgO-NaOH/ o trzy 
mywano przez nanoszenie różnych i lo ś c i  wodorotlenku sodowego 
na powierzchnię MgO. Katalizatory drugiej s e r i i  /Mg0_Wame-t/
otrzymywano naparowując metaliczny sód na powiegzchnię prepa
ratów MgO wygrzewanych w temperaturach 550°, b|?0 ,700°, 750° i  
1000°C. Określono własności kwasowó-zasadowe, jednoelektrono- 
donorowe, jednoelektronoakceptorowe oraz stopień uwodnienia 
powierzchni badanych układów katalitycznych. Aktywność k a ta li
tyczną badano w reakcjach izom eryzacji pentenów,heksenu-1, 
przemianach węglowodorów alkiloaromatycznych, uwodornieniu ety
lenu i  propylenu oraz w reakc ji rozkładM alkoholu dwuacetono- 
wego.

30. K o ł a c z k o w s k a  Ewa: Transmisja wpływu pod
staw ników w arylowych pochodnych p -ketoestrów. ss.71

Promotor: doc.dr bab ."Zofia Bańkowska

Przeprowadzono porównanie transm isji wpływu podstawników 
w odmianach tautomerycznych p-ketostrów alifa tycznych  i  aro
matycznych. Obiektem badań były dwie se r ie  związków: meta i  pa
ra pochodne benzoilooctanu ety lu  /seria A/ i  para pochodne 

Y -fenyloacetylooctanu  ety lu  /seria B/; obie serie  zawierały 
w podanych pozycjach te same podstawniki /0CH^,CH^, H, C1,CN,
no2/.
Na podstawie widm UVf IR 1 NHR stwierdzono, ż-e we wszystkich 
związkach obu s e r i i  obok formy ketonowej występuje enolowa, 
przy śzym ta ostatnia ma konfigurację c is . Bromo-

metrycznie oznaczono zawartość enolu w różnych rozpuszczal
nikach /?!j% EfON, Me0H,CCl. / oraz potenc jometrycznie -  s ta łe
kwasowości /Ka/ badanych związków w 75% EfOH; z uzyskanych da
nych obliczono s ta ł*  kwasowosci odmian enolowych /K^/ i  keto
nowych /Kĵ pj/. Porównanie różnic stałych kwasowości odmiany eno-
low ej i  ketonowej pochodnych s e r i i  A wykazało lepszą transmisję 
wpływu podstawników przez układ ketonowy n iż enolowy, podczas 
gdy w poch. s e r i i  B wpływ podstawników przenosi s ię  prawie jed 
nakowo w każdej z odmian tautomerycznych. Powyższe wnioski po
twierdzono ilościow o przez kore lac je stałych kwasowości K£H i
Kj^ ze stałym i podstawników S* wg r-n ia  Hammetta oraz Swaina-
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-  Luptona. Korelacje wg zmodyfikowanego r-n ia  Ta ffa  w u jęciu  
Nagai wykazały dużo większy wpływ podstawników na kwasowość 
odmiany ketonowej pochodnych s e r i i  A n iż pochodnych s e r i i  B, 
natomiast w odmianach enolowych porównywanych s e r i i  wpływ pod
stawników na ich kwasowość je s t  zdecydowanie s i ln ie js z y  w se
r i i  B.

31. K o ś c i e l n y  Jacek: Wpływ krzemo-12-wolframianu 
potasowego na właściwości metalicznego proszku wolframowego 
otrzymanego przez redukcję wodorem tró jtlenku  wolframu.ss. 213

Promotor: doc.dr hab. Remigiusz Rudnicki

Zbadano rozkład termiczny czterowodnego i  dziesięciowodne
go- parawolframianu amonowego w atmosferze powietrza. Stwierdzo
no, że rozkład obu parawolframianów przebiega wieloetapowo 
/czterowodnego -  w p ięc iu , a dziesięciowodnego -  w sześciu eta
pach/ w etapach w znacznym stopniu zachodzących na s ieb ie .
Na podstawie wyników analizy rentgenostrukturalnej, term icznej 
i  klasycznej analizy chemicznej fa zy  s ta łe j wyznaczono tempe
raturowy zakres is tn ien ia  oraz określono skład poszczególnych 
faz odpowiadających poszczególnym etapom rozkładu termicznego 
badanych parawolframianów amonowych. Na te j podstawie dokonano 
id en ty fik a c ji kilku nowych niepublikowanych w lite ra tu rz e  fa z . 
Stwierdzono, że właściwości tró jtlenku  wolframu otrzymywanego 
z rozkładu izotermicznego czterowodnego parawolframianu amono
wego zależą od temperatury i  czasu prowadzenia rozkładu. 
Przeprowadzono badania nad właściwościami proszków wolframo - 
wych otrzymanych z tró jtlenku  wolframu preparowanego za pomocą 
krzemu-12-wolframianów potasowych w obecności azotanu glinowe
go.
Na podstawie uzyskanych wyników wytypowano odpowiednie proszki 
wolframowe do przerobu plastycznego, ustala jąc jednocześnie 
optymalne warunki przerobu tych proszków na skrętk i wolframowe 
w ciągu technologicznym Zakładów Materiałów Lampowych.

32. K r z y ż a n o w s k a  Małgorzata: Badanie rea k c ji 
indu z barwnikami lcsantenowymi typu ga lle in y . s s .1'70

Promotor: prof.zw .dr Jerzy Minczewski

Zbadano reakcję indu z ga lle in ą , czerwienią p iroga llo low ą 
oraz z p irogallolobenzeiną. Reakcje te zastosowano do opraco
wania ekstrakcyjno-spektrofotometrycznych oraz ekstrakcyjno- 
-flotacyjno-spektrofotom etrycznych metod oznaczania indu.Opra
cowane metody wykorzystano do oznaczania śladowych zawartości 
indu w różnych materiałach
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Stwierdzono, że skład, budowa oraz własności tworzących się 
kompleksów za leżą  z jednej strony od własności rozpuszczalni
ka stosowanego jako ekstrahent lub jako czynnik flo tu ją cy , z 
drugiej zaś od hydrofilowosci podstawnika w p ierścien iu  benze
nowym odczynnika chelatującego.

33. L a c h o w i c z  Elw ira! Badanie kompleksów jonowo- 
-asocjacyjnych ujemnie naładowanych chelatów z barwnikiem za
sadowym. ss.113

Promotor: p ro f.zw .dr Jerzy Minczewski

Omówiono teo r ie  dotyczące tworzenia i  ekstrakcji par jono
wych. Dokonano przeglądu opublikowanych wyników badań ekstrak
c j i  par jonowych barwników zajadowych z prostymi i  chelatowymi 
kompleksami m etali, a także badań własności optycznych barwni
ków.
Przedstawiono wynikł badań nad ekstrakcją jonów kobaltu, niklu, 
cynku, kadmu i  manganu w postaci ujemnie naładowanych komplek
sów chelatowych z 5,7-dwuchloro-8-hydroksychinoliną, tworzą -  
cych parę jonową z kationem barwnika zasadowego -  rodaminą 6G. 
Ustalono skład tworzących s ię  par jonowych, sta łe ekstrakcji i  
molowy współczynnik absorpcji.
W oparciu o ekstrakcję barwnej pary jonowej opracowano czułą 
spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych i lo ś c i  p ie r 
wiastków, którą zastosowano do oznaczania niklu w indzie wyso
k ie j c zystośc i.

34. L a s  k o w s k i  Lech K .: Hikropolarny model przepły
wu c ieczy  o zmiennej lepkości, zastosowanie do ruchu cieczy 
b io logicznych , ss.112

Promotor: doc.dr ha!b. Stanisław Broński

Wyprowadzono skorygowane równania ruchu mikropolarnego, 
równania bezwymiarowe i  równania we współrzędnych krzywolinio
wych. Przedyskutowano fizyczną in terpretację  i  możliwości za
stosowania t e o r i i  płynu mikropolarnego do modelowania przepły
wu zawiesin. Rozwiązano równanie ruchu płynu mikropolarnego 
dla przepływu przez rurę przy pulsacyjnym gradiencie c iśn ien ia . 
Wnioski otrzymane z analizy obliczonych p r o f i l i  prędkości za
stosowano do modelowania pulsacyjnego przepływu krwi dokonując 
porównania z danymi doświadczalnymi opisanymi w lite ra tu rze .
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35. L i p c z y ń s k a - K o c h a n y  Ewa: Wiązanie wo
dorowe między grupą nitrową i  alkoholową w f i  -  n itroa lkoho- 
lach a lifa tycznych , ss.162

Promotor: prof.zw .dr hab. Tadeusz Urbański

Celem pracy było udowodnienie is tn ien ia  wewnątrzcząstacz
ko we go wiązania wodorowego między grupami — NC>2 i  -  OH w

-nitroalkohólach alifatycznych .
Przeprowadzono pomiary dipolometryczne, widm UV oraz widm IR  
tych związków.
Wykonano również badania -n itroa lkoh o li a lifa tyczn ych  za po
mocą spektroskopii bMR oraz ob liczen ia  kwantowomechaniczne.

36. M a m a J Jan: Wymiana ciep ła  i  masy w wirującym z ło 
żu fluidalnym na przykładzie suszenia ałunu amonowo-glinowe go. 
ss.190

Promotor: doc.dr "Bolesław Młodziński

Podano opisy doświadczalnej suszarni z wirującym złożem 
fluidalnym oraz opisy układu pomiarowego.
Podano wyniki pomiarów i  ob liczeę  kinetycznych współczynników 
wnikania ciepła  i  masy.
Przeprowadzono analizę wpływu parametrów procesu na w artość  
współczynników wnikania oraz. intensywność procesu -suszenia.

37. M a r c z e w s k i  Marek: Własności fizyczn e i  kata
lity c zn e  tlenku glinu zawierającego Jony sodu. ss.162

Promotor: prof.zw .dr Stanisław Malinowski

Zbadano własności Jonowe i  wolnorodnlkowe powierzchni że lu  
glinowego dotowanego różnymi ilośc iam i »aOH. Zbadano również 
przebieg reakcji Jakim ulegają aldehyd octowy, kumen i  alkohol 
dwuacetonowy wobec tych układów. Zaproponowano budowę centrów 
aktywnych odpowiedzialnych za wyżej wymienione własności i  
reakcje.
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38. M ą d r y  Kazimierz: Badania wpływu warunków poten- 
cjałowoprądowych przy otrzymywaniu cienkich warstw stopów 
Ni-Fe metodą elektrochemiczną, ss.132

Promotor: doc.dr hab. Jan Przyłuski

Za pomocą analizy matematycznej pola elektrycźnego w 
przestrzen i e le k tro liz e ra  wyznaczono rozkład wartości poten
cjałów  i  gęstości prądu. Na podstawie badań wpływu warunków 
hydrodynamicznych oraz wpływu parametrów potencjałowo-prdądo- 
wych określono zależności pozwalające sterować procesem wy
twarzania cienkich warstw stopów Ni-Fe. W oparciu o uzyskane 
wyniki i  ich dyskusję ustalono korelacje między poszczególny
mi parametrami procesu, stwarzając podstawy do optym alizacji 
techniczno-ekonomicznej elektrochemicznej metody wytwarzania 
cienkich warstw stopów typu Permalloy.

39. N i z i ń s k a  - B a z a n i a k  Barbara: U tlen ia
n ie SOg do SO  ̂ w stopach s o li wanadowych, ss.171

Promotor: prof.nadzw. dr Stefan Weychert

Zebrano dane literaturowe dotyczące mechanizmu u tlen ia 
nia S02 na katalizatorach wanadowych i  równowag w układzie:
aktywna substancja katalizatorów wanadowych -  gazy reakcyjne 
oraz przedstawiono przegląd modelowego traktowania procesu ab
so rpc ji połączonej z reakcją chemiczną. Zbadano przebieg pro
cesu utlen ian ia  S02 w stopach s o li  wanadowych i  na t e j  podsta
wie opracowano mechanizm tego procesu. Stwierdzono, że proces 
ten biegnie w ca łości we wnętrzu fazy c ie k łe j przez etapy ab
so rp c ji i  desorpcji w cieczy połączonych z reakcjami chemicz
nymi i  dyfuzją  reagentów. Wytworzenie SÔ  zachodzi dwoma dro
gami: ^edną z udziałem redukcji i  utleniania wanadu oraz 
"bezpośrednią" między rozpuszczonymi w stopie SO2 i  0̂ , bez
zmian stopnia zredukowania wanadu. Wyznaczono ogólną szybkość 
i  udział tych dwóch dróg w procesie w różnych warunkach jego 
prowadzenia. Określono obszar składów stopu, w których proces 
u tlen ian ia  S02 mógłby być prowadzony w niskich temperaturach
/ 200°C/ i  wskazano na możliwość zastosowania takich sto
pów do usuwania S02 z gazów rozcieńczonych.
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40. P i e t r z y k o w s k i  Antoni: Reakcje acety loace- 
tonianów kobaltu ze związkami metyloglinowyml bez udziału i  w 
obecności donorów elektronów, s s .123

Promotor: prof.zw .dr hab. Stanisław Pasynkiewicz

■ Zbadano reakcje trójacetyloacetonianu kobaltu i  dwuacety- 
loacetonianu kobaltu z trójmetyloglinem i  dwumetyloacetyloace- 
tonianem glinu  w roztworze benzenowym. Określono produkty pow
stające w tych reakcjach.
Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano mechanizm 
reak c ji acetyłoacetonianów kobaltu z trójmetyloglinem . Zbada
no przebieg reakcji trójacetyloacetonianu kobaltu oraz dwuace- 
tyloacetonianu kobaltu z trójmetyloglinem  w obecności azoto -  
wych donorów elektronów: 2,2» -dwupirydylu, pirydyny i
NjNj.N^N ’ _czterometyloetylenodwuaminy. Określono stechiome
t r ię  kompleksów kobaltu powstających w badanych reakcjach.

41. M a d i  r  Riad: Wolnorodnikowa polim eryzacja monome- 
rów polarnych w układach mono-, dwu- i  trójskładnikowych wobec 
kwasów Lewisa jako katalizatorów , ss.48

Promotor: doc.dr hab. 'Witold Kuran

Przeprowadzono badania nad reakcjami wolnorodnikowej p o l i 
meryzacji monomerów winylowych polarnych takich jak akryloni
t r y l ,  m etakrylonitryl, akrylan metylu i  metakrylan metylu w 
obecności czynników kompleksujących glinoorganicznych i  s o l i  
nieorganicznych o charakterze kwasów Lewisa w układach mono, 
dwu i  trójskładnikowych.
Określono wpływ kompleksowania kwasami Lewisa na reaktywność 
monomerów polarnych w kopolim eryzacji oraz w kopolim eryzacji i  
terpolim eryzacji z monomerami elektronodonorowymi / butadien 
i  styren/ jak również w reakcjach cykloaddycji z 1,4 butadie
nem. Zależność tych reaktywności od rodzaju i  mocy kwasu Lewi
sa oraz budowy monomeru przedyskutowano w aspekcie jego włas
ności elektronodonorowo-akceptorowych. i  en erg ii s ta b i l iz a c j i  
rezonansowej. Obok aspektów związanych z teo r ią  wolnorodniko— 
wej polim eryzacji wobec kwasów Lewisa wskazano w pracy na moż
liwość zastosowania badanych reakc ji do syntezy z wysoką wy
dajnością polimerów o określonych własnościach, na które może 
rzutować ich  regularna struktura.
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42. R ó ż a ń s k a  Barbara: Ekstrakcja metali ziem alka
licznych w postaci kompleksów z N~benzoiloi'enyionydroksyloami- 
ną. ss;tT2

Promotor: p ro f.zw .d r Jerzy Hinczewski

Celem pracy było  zbadanie ekstrakcji metali ziem a lk a lic z 
nych: magnezu, wapnia, strontu i  bana w postaci kompleksów 
z N-benzollofenylohydroksyloamlną. Wyznaczono warunki i lo ś c io 
wej ek strak c ji badanych m etali. Skład ekstrahowanych komplek
sów wyznaczono metodami ekstrakcyjnymi. Obliczono wartości 
stałych ek strak o jl. S tałe trw ałości kompleksów Ca, Sr, Ba z 
BFHA is tn ie jących  w fa z ie  wodnej wyznaczono metodą ekstrapola
c j i  g ra fic zn e j oraz obliczono metodą najmniejszych kwadratów 
przy użyciu komputera ODRA 1204. Zbadano wpływ niektórych 
związków fosforoorganicznych i  amin na ekstrakcję metali ziem 
alkalicznych z BFHA. Ekstrakcję za pomocą BFHA zastosowano do 
wydzielenia wapnia i  magnezu przed ich  oznaczeniem metodą ab
so rp c ji atomowej w ehJorkach metali alkalicznych.

x43. R ó ż y c k i  Cezary: Zastosowanie jonów rodankowych 
w a n a liz ie  ilo ś c io w e j, ss.88

Omówiono zagadnienia roztworów wodnych i  ckstrakcji rodan
ków m etali a lkalicznych; powstawania kompleksów rodankowych w 
roztworach wodnych, widm absorpcji kompleksów rodankowych, 
ekstrakcji kompleksów rodankowych i  zastosowanie jonów rodanko
wych w a n a liz ie  chemicznej. Zbadano ekstrakcję 27 jonów 6 roz-

guszezalnlkaml w zależności od pH i  stężen ia rodanku amonowego, 
ane te posłużyły do opraoowania spektrofotometrycznych metod 

oznaczania bizmutu w azotanach metali c iężk ich , cynku w g lin ie  
i  jego  stopach oraz w chlorku sodowym, glinu  w s t a l i ,  kadmu w 
chlorku sodowym, molibdenu, molibdenu i  niobu, molibdenu. 1 ty 
tanu w kwasie chloroplatynowym, toru i  żelaza tr. roztworze 
ZnSO  ̂ i  CdSO^. Opracowano komplekaonometryczne metody oznacza
nia bizmutu, cynku, kadmu, toru i  żelaza z wykorzystaniem jo 
nów rodankowych do wydzielania o* 'aczanego pierwiastka.

x
44. S c h m i d t  - S z a ł o w s k i  K rzysztof: Proces 

syntezy NO w reaktorze przepływowym w warunkach wyładowania ja 
rzeniowego. ss.88

Celem badań było opracowanie metody wyznaczania/ komplekso
wej k inetycznej charakterystyki procesu chemicznego
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zachodzącego w warunkach wyładowania elektrycznego w reaktorze 
przepływowym. Metodę tę zastosowano do zbadania procesu synte
zy tlenku azotu z pierwiastków w warunkach wyładowania ja rz e 
niowego pod obniżonym ciśnieniem. Na podstawie pomiarów prze
prowadzonych w laboratoryjnym reaktorze kwarcowym wyznaczono 
rozkład stężenia NO i  rozkład szybkości procesu wzdłuż strumie
nia reagentów przepływających przez obszar wyładowania. S tw ier
dzono specyficzny przebieg zjawisk w poszczególnych strefach  
wyładowania. Określono wpływ c iśn ien ia  i  natężenia prądu na 
szybkość procesu. Opracowana metoda umożliwia uzyskanie komple
ksowych danycł\ kinetycznych będących podstawą metodycznego 
projektowania procesu chemicznego.
W części ref&ratowej przedstawiono informacje dotyczące mecha
nizmu syntezy NO w wyładowaniach elektrycznych.

45. S p o r z y ń s k i  Andrzej: Kompleksy związków g lin o - 
organicznych ze związkami karbonylowymi. s s .51+11

Promotor: doc.cn :iab. Kazimierz B.Starowieyski

Zbadano kompleksy związków metylogłinowych z różnymi typa
mi związków karbonylowych /estry , ketony/. Do badania zastoso
wano metody: NMR, IR, pomiary momentów dipolowych, ciężarów 
cząsteczkowych i  przewodnictwa. Stwierdzono utworzenie komplek
su donorowo-akceptorowego przez wszystkie układy: tworzy się 
kompleks przez tlen  karbonylowy o stech iom etrii 1:1. Związki 
a lk iloch loroglinow e tworzą w równowadze z tym kompleksem inny, 
zawierający nadmiar związku glinoorganicznego /stechiom etria 

,2:1/. Zaproponowano najbardziej prawdopodobną strukturę tego 
kompleksu z utworzeniem 6 -czł. p ie rśc ien ia  przez atomy tlenu, 
g linu , chloru i  węgla karbonylowego. Zbadano reakcję, przegrupo
wania utworzonych kompleksów dla benzoesanu metylu i  wpływ 
trw ałości kompleksów na przebieg dalszej rea k c ji.

46. S u s z c z e w s k i  Waldemar Rozdzielanie wapnia, 
strontu i  baru metodą chromatografii podziałowej z odwróconymi 
fazami. ss.9B

Promotor: prof.zw.dr Jerzy Minczewskl

Przeprowadzono badania nad rozdzielaniem wapnia, strontu 1 
baru metodą chromatografii ekstrakcyjnej z odwróconymi fazami 
w układzie: fosforan trój-n-butylu /TBP/ na ta rflen ie  -  wodny 
roztwór rodanku metalu alkalicznego. Zbadano wpływ parametrów 
procesu chromatograficznego na efekt rozdzislenia badanych me
ta li .
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Opracowano metodę kompleksometrycznego oznaczania wapnia w so
lach strontu i  baru po chromatograficznym wydzieleniu wapnia. 
Zbadano mechanizm ekstrakcji wapniowców za pomocą TBP z wod
nych roztworów rodanków metali alkalicznych, wykorzystując ba
dania ekstrakcyjne, konduktometryczne i  spektrofotometrię w 
podczerwieni.
Opracowano model matematyczny chromatografii ekstrakcyjnej w 
celu  przewidywania efektów rozdzie lan ia , gdy chromatoęrafowa- 
ne próbki mają znaczną objętość w porównaniu z ob jętością  ko
lumny.

47. T y l )  l e w s k i  Marek: Badania nad katalizatoram i 
niklowo-fosforanowyml w przemianach alkoholi i  węglowodorów. 
SS.155

Promotor: p ro f.zw .d r Stanisław Malinowski

Zbadano układ NiO - P2°5 “  ~ wYSrzewany '-/.tempera
turze od 400 -  900°C co 100^„ Opisano strukturę tego układu, 
jego  przemiany temperaturowe oraz wpływ tych przemian na właś
ciwości powierzchniowe i  katalityczne w izom eryzacji butenu-1 
oraz przemianach alkoholu izopropylowego i  etylobenzenu. Po
nadto opisano właściwości katalityczne układu NiO-P^O^.

48. Z i e l i ń s k i  Bogusław: Badania reakc ji w fa z ie  
gazowej aldehydu octowego i  kwasu propionowego wobec ka ta liza 
torów tlenkowych, ss.190

Promotor: p ro f.zw . dr Stanisław Malinowski

Badanp przeb ieg reakcji aldehydu octowego i  kwasu propio
nowego wobec katalizatorów  tlenku magnezu, żelu  krzemionkowego, 
oraz żelu  krzemionkowego zawierającego różne i lo ś c i  dotowanego 
sodu. Substraty reakc ji były przepuszczane w postaci pary nad 
katalizatorem  stałym. Zbadano wpływ temperatury na konwersję 
substratów. Badano wpływ sposobu przygotowania kata lizatora  na 
przeb ieg rea k c ji, oraz wpływ dodatku substancji mogącej in ic jo 
wać powstawanie nowych łańcuchów przemian wolnorodnikowych. 
Przeprowadzono badania centrów aktywnych ka ta lizatora  przy po
mocy spektroskopii EPR. Wyniki badań wykazały znaczny udział 
mechanizmu rodnikowego w przemianach aldehydu octowego i  kwasu 
propionowego.
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49. Z i  m n i  a k Andrzej: Wpływ budowy butatrienów na 
właściwości ich kompleksów z czterokarbonylożelazem i  sześc io - 
karbonylodwużelazem. ss.151

Promotor: doc.dr Wiesław Jasiobędzki

Otrzymano szereg kompleksów pochodnych butatrienu z karbo
nylkami żelaza o ogólnych wzorach tr ien  .Fe/CO^ i  tr ie n  .
’ Fe2/C0/g, nie opisanych dotychczas dla użytych pochodnych.0-
kreślono zasięg i  rodzaj oddziaływania ugrupowania karbonyloże- 
1-aza na organiczny ligand.Stwierdzono śc is łą  zależność p rzeb ie
gu reakcji kompleksowania od układów sterycznych.Obserwowano 
izomeryzację c is-trans,w  pewnych warunkach stereospecyficzną. 
B.adano reakcje kompleksów tr ien  .Fe2/C0/g z chlorowcami-stwier-
dzono rozkład,którego przebieg uzależniony je s t  od 'w ielkości 
zatłoczen ia sterycznego.Dokonano próby syntezy nowego kumulenu
o wzorze Ph2c=C=C=CH2.Otrzymano jedynie jego^izomer -pochodną
wlnyloacetylenu.Kompleks n ie występującego w stan ie wolnym ku
mulenu Ph2C=C=C=CH2 . Fe2/C0/g otrzymano bezpośrednio z 3,4-
-dwubromopochodnej odpowiedniego butadienu.

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

50. A d a m o w i c z  Konrad: Analiza teoretyczna i  doś
wiadczalna dokładności przetwornika cyfrowo-analogowego z p ó ł
przewodnikowym bipolarnym kluczem równoległym. ssv209

Promotor: doc.dr Janusz Majcher
$ '

Praca poświęcona je s t  a n a liz ie  statycznej przetwornika cy
frowo-analogowego o wybranej przez Autora strukturze dzie ln ika  
rezystywnego i  określonych rodzajach elementów przełączających. 
W an a liz ie  teoretycznej wykorzystano model numeryczny przetwor
nika,w an a liz ie  doświadczalnej natomiast opracowano modele f i 
zyczne.W oddzielnym tomie zamieszczono programy i  wyniki o b li
czeń EMC.

51. A d a m s k i  Tomasz: Algorytmy rozpoznawania kontek
stowego dla łańcuchów Markowa .rzędu m i  gramatyk kombinatorycz- 
nych.ss.115

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Konrai Fiałkowski
Omówiono algorytmy rozpoznawania uwzględniające w procesie
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decyzyjnym powiązania obiektów w ciągu obiektów rozpoznawanych. 
Szczegółowo zosta ły  rozważone dwa rodzaje powiązań pomiędzy 
rozpoznawanymi obiektami: jednorodny łańcuch Markowa rzędu m 
oraz gramatyka kombinatoryczna.Zaproponowano szereg algorytmów 
rozpoznawania dla wyżej wymienionych typów powiązań,oraz zbada
no własności tych algorytmów drogą analityczną lub drogą symu
la c j i  na m,c.

52. B i  e r n a c k i  Radosław: Synteza całkowita l in io 
wych trójników pasywnych zbudowanych z oporów i  z kondensato
rów ze stratami, ss.210

Promotor: doc.dr hab. Stanisław Dymowski

Przedstawiono wyniki badań w zakresie:warunków rea lizow a l- 
ności trójników RC z idealnymi i  ze stratnymi kondensatorami, 
metod algebraicznych umożliwiających syntezę trójników RC bez 
konieczności rozwiązywania równań nieliniowych,procedury synte
zy trójników RC w strukturach "pajęczynowych",uwzglęnienia 
stratności kondensatorów w procesie syntezy.

53. B o g u s z  Lech: Synteza modeli łańcuchowych z 
uwzględnieniem problemu dokładności, ss.154

Promotor: doc.dr hab. Konstanty Kurman

Poddano rozważaniom rozw in ięcie i  uzupełnienie t e o r i i  mode
lowania łańcuchowego w cerłti zb liżan ia  j e j  do zastosowań.Wykaza
no teoretyczn ie i  eksperymentalnie, że możliwe je.st za is tn ien ie  
w modelu rozwiązań niejednoznacznych i  podano sposób uniknięcia 
tej.wady.Z problemów rozwiązanych z dokładnością przeprowadzono 
analizę przyczyn błędów,analizę wpływu poszczególnych elemen
tów układu na dokładność modelu oraz analizę wpływu pewnych pa
rametrów arbitralnych na jego wrażliwość.Zaproponowano sposób 
postępowania przy syntezie modelu,prowadzący do uzyskania żąda
nej dokładności.

54. B u t h n e r  -  Z a w a d z k i  Marcin: Wykorzysta
n ie własności transformacji impedancji do analizy m ikrofalo -  
wych modulatorów dwustanowych, ss.101

Promotor: doc.dr hab. Tadeusz Morawski

Przeanalizowano następujące zagadnienia:
1/sprawności modulatorów różnych typów jako funkcje współczyn

nika impedancji u żytej diody i  s tra t czwórnika dopasowujące
go diodę

2/zbadania możliwości zwiększenia zastępczego współczynnika
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zmiany impedancji diody 1 dopuszczalnej mocy modulowanej
3/sprowadzenie problemu zestrajan ia  modulatorów różnych typów 

do zagadnień dopasowania impedancji.

55. G a j d a  Krzysztof: Wpływ s tra t układu na parametry 
mikrofalowego analogowego modulatora fazy  z diodą waraktorową. 
ss .1 3 3

Promotor: doc.dr hab. Tadeusz Morawski

Wykazano, że:
- występujące w układzie s tra ty  szeregowe są przyczyną zn ie

kształceń nieliniowych modulatora fazy
-  odpowiednio dobrane do w ielkości s tra t szeregowych straty 

równoległe minimalizują zn iekształcenia n ie lin iow e modulato
ra fazy

-  parametry analogowe modulatora fa zy  z diodą waraktorową 
określić  można na podstawie znajomości współczynnika zmiany 
Impedancji diody waraktorowej.

x56'. G a 1 w a s Bogdan: Homodynowe metody badania obwodów 
mikrofalowych, ss.92

Przedstawiono analizę homodynowych metod pomiaru wybranych,
podstawowych parametrów obwodów mikrofalowych:
- metody pomiaru współczynnika odbicia,
-  metody, pomiaru parametrów dwu- i  wielowrotników. Jako podsta

wowe parametry tych obwodów mikrofalowych p rzy ję to  współczyn
n ik i ich macierzy rozproszenia,

-  metody pomiaru parametrów rezonatorów sprzężonych w różny 
sposób z torem mikrofalowym.

57. G o r z k o w s k i  Jerzy: Problemy projektowania fa 
lowodowych f i l t r ó w  harmonicznych, ss.175

Promotor: pro f.zw .dr Stanisław Sławiński

Przeprowadzono analizę pracy f i l t r u  zbudowanego na s tra t
nych strukturach okresowych złożonych z falowodu głównego i  od
gałęzionych falowodów pomocniczych zakończonych dopasowanymi
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obciążeniami, i  wykazano, że do opisu jego własności nie nada
ją  s ię  parametry używane powszechnie do opisu własności klasycz
nych f i l t r ó w  mikrofalowych. "Zamiast nich wprowadza parametry 
wynikające z ekstremalnych własności funkcjonałów opisujących 
przesyłan ie i  odbicie mocy przez pochłaniający f i l t r  okresowy 
oraz omawia układ pomiarowy służący do pomiaru tych parametrów. 
Wykazano, że o tłumieniu zaporowym f i l t r u  decyduje najmniej 
tłumiony rodzaj f a l i  W strukturze okresowej.
Omówiono metody analizy teoretycznej stratnych struktur okreso
wych. Metody na jbardziej przydatne tzn. metodę zszywania pól 
oraz metodę wariacyjną demonstruje na przykładzie struktury 
okresowej utworzonej przez falowód prostokątny z odgałęzieniami 
na węższym, boku.

58. H e j  n Konrad: Zastosowanie metody Monte Carlo do 
t e o r i i  pewnej k lasy przetworników cyfrowo-analogowych, ss.182

Promotor: doc.dr bab. 'Krzysztof Badźmirowski

Celem pracy było  opracowanie podstaw jed n o lite j t e o r i i  
przetworników sygnałów, w którym sygnałem wejściowym, wyjścio
wym lub pośredniczącym je s t  binarny sygnał pseudoiosowy.Wraz 
z wnioskami przedstawiono konstrukcję i  badania doświadczalne 
przetwornika cyfrowo-analogowego z takim właśnie sygnałem poś- 
redniczącym.

59. H o 1 e j  k o K rzysztof: Problemy zasięgu w projekto
waniu dalmierzy optoelektronicznych, ss.32

Omówiono czynniki ograniczające zasięg geodezyjnych dalmie- 
'zy  optoelektronicznych w których nadajnikiem i  detektorem fą -  
.1 pomiarowej są półprzewodnikowe optoelektroniczne elementy, 
'rzeprowadzono analizę wpływu szumu na błąd pomiaru na jczęście j 
iżywanych fazomierzy: kompensacyjnego i  cyfrowego. Podano spo- 
;oby wyboru parametrówobiektywów nadawczo-odbiorczych oraz wy- 
ilarów, kszta łtu  i  t o le r a r ; j i  pryzmatów zwrotnych. Omówiono 
pływ  przesłuchów na-błąd pomiaru.

60- J a g i e l i ń s k i  “Tomasz: Badanie wpływu kobaltu 
-o2+/ na an izotrop ię raagn»tokrystaliczną i  magnetostrykcję 
5łprzewodnikÓw magnetycznych o strukturze spinelowej, ss.121

'omotor: doc.dr hab. Henryk Szymczak
w

Stwierdzono, że do opisu anizotropii/ferromagnetycznych
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materiałach trzeba używać trzech a nie dwóch sta łych .Przedsta
wiono uogólnioną teorię  an izo trop ii jonów Co2+ w położeniach 
oktaedrycznych. Zaproponowano nową teo r ię  opisu an izo trop ii 

2+jonów Co w położeniach tetraedrycznych. Wykazano, że w bada
nych materiałach jony kobaltu znajdują się  zarówno w położe
niach tetraedrycznych jak i  w oktaedrycznych.

6 1 . J a n i a k  Andrzej: Metody s ta b il iz a c ji  drgań kse- 
nonowych w energetycznych reaktorach jądrowych, ss .220

Promotor: prof.nadzw,. Jan P e lic k i

W pracy zawarty je s t  układ równań stanowiący model matema
tyczny rozpatrywanego zjawiska. Drogą badania wartości i  funk
c j i  własnych tego modelu określone zostały jego  właściwości 
dynamiczne. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano w roz
prawie ostateczną postać modeli, które są na jbardzie j stosow
ne dla celów id en ty fik a c ji i  s ta b i l iz a c ji  obiektu. Podano wy
liczone optymalne lok a liza c je  przestrzenne elementów pomiaro
wych i  sterujących, przedstawiono też  proponowaną stra teg ię  
sterowania, łączącą w sobie skuteczność, niewrażliwość na b łę 
dy modelu oraz łatwą realizowalność praktyczną.

62. J a s n o r z e w s k a  Anna: Właściwości układu 
dielek tryk  - przewodnik w paśmie mikrofalowym, ss.109

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Ludwik Badian

Podano opracowanie udoskonalonej metody pomiaru fe? i  fU 
stratnych dielektryków z wykorzystaniem ETO. Zbadano e lek trycz
ne i  magnetyczne właściwości mieszanin żywic sztucznych z wtrą
ceniami przewodzącymi.
Podano wyniki badań pozornego efektu paramagnetycznego, który 
w omawianych mieszaninach pojawia s ię  na skutek wpływu s tra t  
magnetycznych zwiazanych z  obecnością prądów wirowych.

63» J a s t r z ę b s k i  Stanisław: Metody diagnostyki 
struktury sieciow ej z wykorzystaniem modelowania cyfrowego. 
88.126

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Konrad Fiałkowski

Rozpatrzono procesy diagnostyki systemów sieciowych w
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sensie kon tro li stanu sprawności. Wyróżniono model z id e n ty f i
kacją stanów węzłów oraz model z iden ty fikacją  stanów dróg.
Dla obu modeli podano rozwiązanie optymalne polegające na 
sprowadzeniu procesu diagnostyki do postaci sterowanego łańcu
cha Markowa i  suboptymalne polegające na predykcji stanów pro
cesu. Podano wyniki modelowania cyfrowego badanych algorytmów 
oraz załączono programy modelujące na m.c.

6.4. J a w o r e k  Krzysztof: Wybrane problemy automa -  
ty z a c ji oceny zakłóceń torów radiowych, ss.217

Promotor: pro f.zw .dr hab. Stefan Hahn

W części teoretycznej pracy znaleziono dwa algorytmy oceny 
zakłóceń torów radiowych.
Zaproponowano do r e a liz a c j i  algorytm:
/a/ uproszczony 
b/ zaawansowany.

Zasadnicza część pracy zawiera opis wykonanej aparatury współ
pracującej w czasie rzeczywistym z kanałem arytmometru po lsk ie
go minikomputera M0MIK-8b.
W pracy zamieszczono obszerne opisy uruchomionych programów 
rea lizu jących  algorytm uproszczony i  w sposób pośredni algorytm 
zaawansowany.

x6 5 . K a c z m a r c z y k  Jerzy: Przepływ ładunku przes
trzennego w układach elektronooptycznych. ss .15 3

Praca ma charakter monograficzny. Po zarysowaniu ogólnej 
t e o r i i  przepływu elektrycznego ładunku przestrzennego wprowa
dzono założenia upraszczające -  słuszne dla przepływów w ukła
dach elektronooptycznych. Usystematyzowano i  sklasyfikowano 
po jęc ia , metody i  modele przepływów. Szczegółowo omówiono za
gadnienia: modelowania analogowego rozkładów pó l oraz przepły
wu elektronów w pobliżu  katody.

66. K a ź m i e r s k i  A lo jzy  Jan: Optymalna synteza de
modulatora częs to tliw ośc i z p ę tlą  fazową /badania analityczne, 
symulacyjne i  eksperymentalne/, ss.T58

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Andrzej Wojnar

Rozprawa poświęcona je s t  zagadnieniu syntezy i  badaniom 
optymalnego demodulatora FM stosowanego w rad lo te lem etrii i
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rad iosygna lizacji w ielokrotnej z częstotliwościowym ro zd z ie le 
niem kanałów. P rzy ję to , że sygnał przesyłany je s t  przez kanał 
gaussowski i  że procesy na wyjściu demodulatora mają charak
te r  markowski. Jako kryterium optymalności p rzy ję to  minimalną 
wartość błędu średniokwadratowego odtworzenia wiadomości prze

syłanych.
Rozwiązanie zagadnienia, układ i  charakterystyki demodulatora 
optymalnego otrzymano na podstawie n ie lin iow e j t e o r i i  estyma
c j i .  Przeprowadzono w eryfikację uzyskanych wyników metodą 

symulacji analogowej. Wykonano układ demodulatora rzeczywi
stego i  w wyniku jego badań otrzymano potwierdzeni e założeń 
teoretycznych. Demodulator zoptymalizowany zapewnia kilkudecy- 
belowe przesunięcie progu charakterystyki szumowej w porówna
niu z demodulatorem konwencjonalnym.

67. K i e r n o ż y c k l  Leon: Metoda projektowania an
ten radarów kontro li obszaru powietrznego, ss .17 7

Promotor: prof.zw. dr Stanisław Sławiński

’ 2 Przedstawiono metodę projektowania anten typu cosec s to 
sowanych w radarach kon tro li obszaru powietrznego. Przedsta
wiono pełny proces r e a l iz a c j i  anteny obejmujący: analizę i  wy
bór parametrów elektrycznych anteny pod kątem widzenia wyma
gań formułowanych na wykres pokrycia radaru’, określen ie para
metrów konstrukcyjnych anteny, badania oraz korektę anteny po 
badaniach.

68. K o m o r  Zygmunt: N ielin iow ości charakterystyk 
kosztów w niektórych problemach sterowania optymalnego, ss.89

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Anatol Gosiewski

Sformułowano dwa typowe zadania optymalizacji sterowania 
dla procesów opisywanych równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. 
Podano analizę wpływu postaci charakterystyk kosztów we wskaź
niku jakości na przebieg sterowania optymalnego. Do analizy 
zastosowano udowodnione w pracy twierdzenie "o funkcji podpie
ra jącej". Udowodniono też twierdzenie "o dobrej aproksymacji" 
uzasadniające poszukiwanie rozwiązań zadań optymalizacji ste
rowania z nieciągłymi względem sterowania charakterystykami 
kcsztów wśród rozwiązań dla problemu podobnego z c iągłą  
/aproksymującą/ charakterystyką kosztów. Jeden z przykładów 
ilustrujących dotyczy procesu stalowniczego w piecu łukowym.
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69. K o ś 1 a c z Stanisław Edmund: Problem optym alizacji 
dynamicznej w k las ie  sterowań okresowych, ss.75

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Anatol Gosiewski

W pracy dowiedziono nowych warunków koniecznych i  dosta
tecznych optymalności. Podano kryteria  istn ien ia  sterowania 
właściwie okresowego poprawiającego wskaźnik jakości uzyskany 
w wyniku optym alizacji statycznej. Określono klasy problemów 
gdzie tak ie sterowanie może is tn ie ć . Odpowiedni program testu
jący napisano w oparciu o aproksymacyjny warunek konieczny i  
dostateczny, który umożliwia rozwiązanie tego problemu w przy
padku ogólnym. Zaproponowano metodę obliczeniową optym alizacji 
okresowej.

x70. M a r c i a k  -  K o z ł o w s k a  Janina: Półmikros- 
kopowe równania transportu nośników ładunku w półprzewodni -  
kach. ss.135

Sformułowano nowe równania transportu nośników ładunku w 
półprzewodnikach uwzględniając mikroskopowe parametry oddzia
ływania nośników z ośrodkiem: czas re laksac ji i  czas rekombi
n a c ji.
Równanie na prądy nośników i  współczynniki transportu otrzyma
no wychodząc z równania Boltzmanna dla funkcji rozkładu nośni
ków.
Praca zawiera przykłady metod opisu zjawisk transportu w e le 
mentach półprzewodnikowych.

7 M a r e k  -  S a d o w s k a  Małgorzata: Wariacyjna 
metoda ob liczan ia  nieliniowych dyssypatywnych s ie c i e lek trycz
nych. ss.200

Promotor: doc.dr hab. Konstanty Kurman

Wyniki uzyskane w pracy można streśc ić  następująco:
-  uzupełniono opis nieliniowych s ie c i elektrycznych zapropono

wany przez Braytona, Mosera i  Kurmana;
-  podano dowody kilku twierdzeń dotyczących badania stabilnoś

c i punktów pracy nieliniowych s ie c i elektrycznych;
-  udowodniono twierdzenia o istn ien iu  stabilnych rozwiązań dla 

szerok ie j k lasy s ie c i;
-  zaproponowano algorytmy rozwiązywania s ie c i w dziedzin ie prą

du stałego i  w dziedzin ie czasowej, które mają tę własność,
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że pozwalają na rozróżnianie stabilnych i  n iestab ilnych  roz
wiązań ;

-  przedstawiono trzy  programy analizy s ie c i elektrycznych na
pisane dla m.c. ODRA 1204 rea lizu jące  dyskutowane w pracy 
algorytmy.

72. M ą c z e ń s k i  Zdzisław: Dyspersyjne własności 
mieszanin typu dielektryk-m etal w zakresie bardzo małych czę
s to tliw ośc i. ss.1J5

Promotor: prof.nadzw. dr hab. Ludwik Badian

Dla uściślen ia  zależności ęomiędzy strukturą dielektryków 
niejednorodnych a ich  właściwościami dyspersyjnymi, opracowa
no i  wykonano aparaturę do pomiaru tych właściwości w zakre
s ie  często tliw ośc i podakustycznych i  akustycznych. Badając po
wyższe właściwości dla mieszanin zawiesinowych różnych m etali 
w dielektryku bezstratnym stwierdzono praktyczną nieprzydat
ność w omawianym zakresie często tliw ośc i powszechnie stosowa
nych ->3orii mieszanin dielektrycznych.
Zaproponowano model i  schemat zastępczy die lektryka sztuczne
go ujmującego specyficzne zjawiska wolnorelaksacyjne w bada
nych strukturach. Przedyskutowano mechanizmy odpowiedzialne 
za te zjawiska.

73. M i c h a l i k  Andrzej: Analiza dokładności cyfrowe
go pomiaru fa zy  w dalmierzach elektromagnetycznych, ss.116

Promotor: prof.zw .dr Stanisław Sławiński

Przeanalizowano czynniki determinujące dokładność cyfrowe
go pomiaru fa zy  pomiędzy przebiegami elektrycznymi rzędu k i l 
ku kHz, występujące w elektromagnetycznych dalmierzach geode
zyjnych. Podafto sposób doboru parametrów fazom ierzy stosowa-- 
nych w dalmierzach z punktu widzenia optym alizacji dokładności 
pomiarów.
Cztery dodatki zawierają opisy konstrukcji fazom ierzy cy fro 
wych zastosowanych w dalmierzach geodezyjnych krajowej produk
c j i .

74. Mu 1 a w k a Jan Jerzy: Biwęzłowe g ra fy  Masona i  
ich.zastosowanie do analizy i  syntezy układów RC ze wzmacnia
czami operacyjnymi, ss.162

Promotor: prof.nadzw.dr Jerzy Osiowski
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Praca łączy  w sobie zagadnienia t e o r i i  grafów z problemami 
analizy  i  syntezy liniowych układów RC ze wzmacniaczami opera
cyjnymi. Wprowadzono koncepcję grafów biwęzłowych i  omówiono 
ich  w łaściwości. Podano nową metodę analizy  układów RC ze 
wzmacniaczami operacyjnymi. Przedstawiono możliwości uogólnie
nia metody syntezy Hazony-Josepha na nierozpatrywane dotych
czas układy z jednym wzmacniaczem operacyjnym. Podano usystema
tyzowaną metodę poszukiwań nowych r e a l iz a c j i  sekc ji bikwadra- 
towych, co umożliwiło' znalezien ie nowej klasy układów z trzema 
wzmacniaczami operacyjnymi. Otrzymane układy sprawdzono prak
tyczn ie , rea lizu ją c  dobrocie od k ilkudziesięciu  do kilku ty s ię 
cy.

75. O g r o d z k i  Marek: Elektryczne pole heksapolowe 
w zastosowaniu do dynamicznej spektrometrii masowej, ss.133

Promotor: p ro f.zw .d r Janusz Groszkowski

Do przeanalizowania torów jonów w dynamicznych spektrome
trach masowych potrzebne je s t  określenie rozkładów pó l elek
trycznych.
Dla zadanego rozkładu pola elektrycznego określa się równania 
ruchu transmitowanych cząstek.
W przypadku znanych kwadrupolowych f i lt r ó w  masowych rozwiązanie 
równań ruchu otrzymuje się w postaci funkcji analitycznych 
/ funkcji Mathieu/.W przypadku pół wyższych rzędów wygodnie 
je s t  rozwiązać równania ruchu cząstek naładowanych metodą nume
rycznego całkowania z wykorzystaniem komputerów. Tę metodę po
stępowania p rzy ję to  do analizy dynamicznego pola heksapolowego.

76. P a w i a  k Edmund Z.: Właściwości szumów w cienkich 
po lik rysta licznych  warstwach CdxHg1_xTe/x=0,l/. ss.128

/
Promotor: prof.nadzw. dr hab. A lfred  Świt ,

W pracy wykazano wzajemny związek pomiędzy strukturą kry
s ta liczn ą  warstw, skuteczną ruchliwością nośników ładunku a 
równoważną rezystancją szumów typu 1/f . Wykazano, że granice
m iędzykrysta liczne i  związane z nimi bariery potencjału są od
powiedzialne za-poziom szumów typu 1/f  w warstwach po lik rysta 
licznych .
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77* P i o t r o w s k i  Jerzy Andrzej: Wykrywanie w ie lo 
znaczności w generacyjnych systemach opisu składni języków 
programowania, ss.244

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jacek Bańkowski

W pracy rozważany je s t  problem wykrywania w ieloznaczności 
pełnych i  sformalizowanych opisów składni języków programowa
nia.
Założono, że d e fin ic ję  składni podaje się w postaci programu 
w języku JOSK i  w związku z tym wykrywanie w ieloznaczności 
oznacza w tym przypadku analizę odpowiednich programów. Sze
reg przedstawionych wyników wykracza poza zakres za in tereso
wania lingw istyk i matematycznej i  oozwala na skuteczne wyko
rzystywanie w diagnostyce software u.

78. P o s p i  e s z a l s k i  Marian: Cylindryczne rezo
natory dielektryczne i  ich zastosowanie w technice m ikrofalo
wej. ss.116

Promotor: prof.zw .dr Adam Smoliński

W pracy przedstawiono:
- analizę rezonatora mikrofalowego utworzonego przez zwarty 

na obu końcach odcinek cylindrycznego falowodu d ie lek trycz
nego;

- analizę dokładności pomiarów dielektryków mikrofalowych me
todą rezonatora dielektrycznego;

- analizę rodzajów TE i  TM w otwartych cylindrycznych rezona
torach dielektrycznych /szczególny nacisk położono na włas
ności rodzaju TEQ1 /;

- własności cylindrycznego rezonatora d ielektrycznego współpra
cującego z l in ią  TEM;

- wybrane przykłady zastosowań rezonatorów dielektrycznych: 
f i l t r  pasmowo-zaporowy, generator z diodą Gunna stab ilizow a
ny rezonatorem dielektrycznym.

7-9. R o s ł o n i e c  Stanisław: Zjawiska n ie lin iow e w 
układach mikrofalowych z diodami lawinowo-przelotowymi.ss,109

Promotor: prof.zw .dr Stanisław Sławiński

Przeanalizowano wpływ mocy i  częs to tliw ośc i sygnału
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■wejściowego na energetyczne i  częstotliwościowe charakterysty
ki wzmacniacza, ~
Dla układu wolnobieżnego generatora określono wpływ n ie l in io 
wej adm itancji diody na proces ustalania się drgań. Przedsta
wiono n iektóre z charakterystyk energetycznych generatora uka
zujących zależności mocy i  często tliw ośc i generowanych drgań 
od prądu zas ilan ia  diody i  kondiktancji obciążenia.
Końcową część rozprawy poświęcono a n a liz ie  procesu p rze jś c io 
wego w synchronizowanym, impulsowym generatorze mikrofalowym 
z n ie lin iow ą dynamicznie admitancją. Omówiono charakterysty
ki fazowej i  częstotliw ościowej synchronizacji generatora.

Q0 • R u s i  n Marek: Metoda pomiaru grupowego czasu 
p rze jś c ia  z wykorzystaniem sygnału o modulowanej często tliw oś
c i. s s .132+47

Promotor: doc.dr hab. Adam Fiok

Podano opis zasady oraz omówiono właściwości metody pomia
ru grupowego czasu p rze jśc ia  /opóźnienia grupowego/ z wykorzy
staniem f a l i  harmonicznej zmodulowanej w często tliw ośc i prze
biegiem monochromatycznym. Wyprowadzono zależności, o postaci 
przydatnej dla potrzeb praktycznych, aproksymujące wartość 
błędu systematycznego metody. Określono podstawowe źródła b łę 
dów pomiaru oraz oszacowano wartęści niektórych z nich. Wypro
wadzono zależności umożliwiające dokonanie oceny dokładności 
pomiaru w praktycznych przypadkach pomiarowych. Sformułowano 
zasady doboru wartości parametrów sygnału pomiarowego. Rozwa
żania uzupełniono opisem modelu laboratoryjnego miernika gru
powego czasu prze jśc ia  rozpatrywaną metodą.

81. S a c h a K rzysztof: Modele matematyczne wybranych 
procesów maszyn cyfrowych, ss.97

Promotor: doc.dr hab. Wiesław Traczyk

Punktem wyjścia w pracy je s t  po jęc ie  maszyny z pamięcią 
adresową stanowiącą matematyczny model MC. Jako model systemu 
cyfrowego wyposaionego w układ przerwań zdefiniowany został 
system złożony z pamięci adresowej i  z funkcji losowej repre
zentu jącej otoczen ie maszyny. Po wykazaniu adekwatności mode
lu badano zagadnienia obsługi przerwań w systemie. Udowodnio
no możliwość pracy w tryb ie  więloprogramowym oraz wprowadzono 
warunki ■'dostateczne is tn ien ia  obliczeń programu w w ieloprogra- 
mowym ob liczen iu  systemu. Wprowadzono p o jęc ie  monitora przer
wań.
W os ta tn ie j części pracy badano wymienność modyfikacji
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programów maszyny i  użycia pośredniego adresowania.

82. S e r n i c k i  Jan: Fluktuacje ładunku generowanego 
w argonie przez niskoenergetyczne kwanty promieniowania X i  
gamma, ss.159

Promotor: doc.dr Zdzisław Pawłowski

Zaproponowano na podstawie równania Frischa metodę wyzna
czenia współczynnika flu k tu ac ji jo n iza c ji pierwotnej -tzw . 
współczynnika Fano - w zakresie niskich en erg ii /poniżej 30 
keV/. Omówiono szczegółowo szereg zjawisk i  wpływów dodatko
wych, które w is to tn y  sposób mogą rzutować na dokładność 
przedstawionej metody. Między innymi opracowano:
-  wpływ wychwytu elektronów przez drobiny elektroujemne na 

energetyczną zdolność rozdzie lczą  cylindrycznego liczn ika  
proporcjonalnego,

-  korekcję widma ze względu na subtelną strukturę analizowane
go prążka,

-  korekcję widma ze względu na t ło .
Do r e a liz a c j i  doświadczalnej zaproponowanej metody opracowano 
rozb iera lny lic zn ik  proporcjonalny.

83. S o s n o w s k i  Janusz: Warunki niezawodnego dzia
łan ia układów asynchronicznych z przerzutnikami. ss.143

Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Bieńkowski

W celu ujednolicenia rozważań wprowadzono uniwersalny mo
de l przerzutnika. Analizę warunków niezawodnego dzia łan ia  UAP 
przeprowadzono w ooarciu o opracowaną przez Autora algebrę 
zmian. Wykorzystując rezu lta ty  analizy przedyskutowano problem 
syntezy niezawodnych UAP. Zweryfikowano i  uzupełnióno znane me
tody syntezy UAP a ponadto podano oryginalną metodę syntezy 
funkcji wzbudzeń wejść dynamicznych przerzutników.

84. S t a r z y k  Janusz: Synteza topologiczna liniowych 
układów stacjonarnych metodą lic zb  strukturalnych, ss.174

Promotor: prof.nadzw.dr Jerzy Osiowski

Sformułowano warunki konieczne i  wystarczające is tn ien ia  
macierzy rozcięć pary grafów sprzężonych o zadanym zbiorze 
drzew całkowitych ze znakami. Podano sposób określania modelu



42

nula tarowo-nora tarów ego układu o znanej parzegrafów sprzężonych. 
Podano algorytm syntezy układu o zadanym zbiorze drzew całko
witych.

85. S z a b ł o w s k i  Paweł Jerzy: Wykorzystanie po ję
ci:.. funkcji estymującej do id en ty fik a c ji nieznanych parametrów 
w układach sterowania. ss.314

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Andrzej P.W ierzbicki

W pracy badane są ogólnie rekursywnę algorytmy iden tyfika
c j i  nieznanych parametrów w dyskretnych układach sterowania.
W pracy uogólnione is tn ie jące  procedury tzw aproksymacji s to 
chastycznej rozszerzając is to tn ie  klasę zbieżnych algorytmów 
id e n ty fik a c ji. Dzięki temu rozszerzeniu można badać zbieżność 
algorytmów identyfikujących parametry w układach nieliniowych 
zakłócanych ciągami skorelowanych wzajemnie zmiennych losowych. 
Badano również możliwości konstrukcji optymalnych, z-e względu 
na szybkość zbieżności, algorytmów id en ty fik a c ji. Wykazano,że 
is tn ie ją c e  algorytmy id en ty fik a c ji układów liniowych są w pew
nym sensie optymalne, zaś ich  postać je s t  szczególnym przypad
kiem poprzednio rozważanego ogólnego schematu konstrukcji a lgo
rytmów in d en ty fik ac ji.

86. S w i d z i ń s k a  Bożena: Metody numeryczne badania 
płaszczyzny fazowej, ss.186

Promotor: p ro f.zw .dr hab. Jacek Kudrewicz

Omówiono metody badania płaszczyzny fazowej dla ukł. rów
nań autonomicznych:

gdzie P,Q - f .  c ią g łe , n ie lin iow e.
Podano krótką charakterystykę poszczególnych prostych punktów 
osobliwych: ognisko, węzeł, e iod łs  oraz algorytmy wyznaczenia 
separatyf s iod ła  i  lo k a liz a c ji i  badania prostych punktów oso
bliwych. Omówiono cykle graaiczne: ich lok a liza c je , wyznaczanie 
przebiegów okresowych oraz rozkładanie na szereg Fouriera. 
Opracowaną metodę zastosowano do wyznaczanie cyk li granicznych 
pierwszego rodzaju /na płaszczyźnie kartezjańskiej/ ,.drugiego 
rodzaju /na powierzchni walca/, jak również trzec iego  rodzaju 
/na powierzchni torusa/. Omówiono na jczęście j spotykane wypadki 
zmiany płaszczyzny fazowej w zależności od zmiany parametru -
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-  rodzenie się cyk li granicznych, powstawanie nowych punktów 
osobliwych, ob liczan ie lic zb y  obrotów itp . Podano krótk ie op i
sy zastosowanych metod numerycznych. Ponadto podano przykłado
we programy wykorzystane przy a n a liz ie  płaszczyzny fazowej. 
Wszystkie stosowane metody zostały zilustrowane dużą liczbą  
przykładów z wykorzystaniem EMC.

87. I  a t  j  e w s k i  P io tr : Własności wielopoziomowych 
metod dualnych optym alizacji, ss.156

Promotor: prof.zw .dr Władysław Findeisen

Wykorzystując zaproponowane, jed n o lite  u jęc ie  metod oraz 
koncepcję o4. - lagrangianu i  rozszerzonego Ajl-iangragianu, 
sformułowano i  przeanalizowano kolejno metody —lagrangianu, 
funkcjonałów kary i  rozszerzonego lagrangianu op tym alizacji 
wielopoziomowej.
W końcowej części pracy rozważono wykorzystanie badanych metod 
do sterowania złożonym systemem typu technologicznego. Zapro
ponowano i  zbadano również, przy założeniu niedokładnego mode
lu , algorytm sterowania wielopoziomowego /suboptymalnego/ w 
układzie zamkniętym, oparty na wykorzystaniu funkcjonałów kary. 
Zasadniczym rezultatem badań je s t  rozszerzen ie możliwości op
tym a lizac ji wielopoziomowej na szeroką klasę zadań, przede 
wszystkim z nieaddytywnymi globalnymi wskaźnikami jakości.

88. T h i  ę n Van Nguyen: Analiza warunków fazowych gene
ratorów ze strukrurami RC o parametrach rozłożonych, s s .134

Promotor: doc.dr Jerzy Pawłowski

Praca zawiera próbę zastosowania metody topologicznej z 
regułami bezpośrednimi Hoanga d°  analizy układów generacyj
nych ze strukturami RC o parametrach rozłożonych / gdzie t r ó j 
nik aktywny oraz f i l t r  pasywny mogą być dowolnie złożone/. W 
oparciu o tę metodę podano ogólne warunki powstawania drgań 
tych generatorów, Wyniki przy badaniu warunków fazowych przy
kładowych generatorów wykazują, że is tn ie ją  warunki w których 
zależność często tliw ośc i od zmian parametrów układu je s t  mini
malna.

89. T o c z y ł o w s k i  Eugeniusz: Dekompozycja ob lic za 
nia złożonych systemów, ss .203

Promotor: doc.dr Jacek Szymanowski
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Opracowano nowe metody dekompozycji obliczania złożonych 
systemów opisywanych wielkim układem równarióperatorowych w 
przestrzeniach Banacha. Dokonano jed n o lite j analizy wszyst -  
kich metod dekompozycji. Określono warunki ich  poprawności. 
Wykazano, że podstawowe własności pierwotnego modelu systemu 
tak ie jak c iąg łość, różniczkowalność, is tn ien ie  odwrotności 
operatora pochodnych oraz oszacowania wykładników zbieżności 
dla ąuasinewtonowskich metod iteracyjnych są niezmiennikami 
dekompozycji.
Określono i  uzasadniono proste strukturalne kryterium wyboru 
dekompozycji optymalnej oraz opracowano numeryczne algorytmy 
dekompozycji.

90. T o r  Bogdan: Wpływ szumu fluktuacyjnego na sygnał, 
w urządzeniach odbiorczych radiokomunikacyjnych FM. ss.96

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Stefan Hahn

Obliczenia wpływu szumu na sygnał przeprowadzono w oparciu
0 metodę korelacyjną. Przy tych obliczeniach założono sygnał 
modelujący sinusoidalny i  przyjęto model odbiornika z idealnym 
detektorem częs to tliw ośc i. Wyniki obliczeń przedstawiono w po
s ta c i wzorów określających gęstość widmową szumu, moc sygnału
1 szumu na wyjściu odbiornika FM oraz stosunek sygnału do szu
mu.

91- W a l c z a k  Krzysztof: Dekompozycyjne metody synte
zy układów kombinacyjnych wolnych od ryzyka statycznego dla 
zmian przyległych , ss .10 7

l  ' . ■ ■

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jacek Bańkowski

Praca stanowi próbę sformułowania systematycznej quasi-mi- 
nimalnej dekompozycyjnej metody syntezy układów kombinacyjnych 
wolnych od ryzyka statycznego dla zmian przyległych . Zdefin io
wano ryzyko połączenia i  ryzyko dekompozycyjne. Opracowano me
todę detekc ji tych ryzyk znacznie zmniejszającą liczbę prze - 
szukiwanych r e a l iz a c j i  dekompozycji. Podano również własności 
ryzyka połączenia i  ryzyka dekompozycyjnego co pozwoliło na 
sformułowanie dwóch algorytmów syntezy układów kombinacyjnych 
wykorzystujących różne metody dekomponowania funkcji boolows- 
kich.Przeprowadzono porównanie złożoności obliczeniowej tych 
metod.
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S2. W o j c i e c h o w s k i  Jacek: Grafy blokowe i  ich 
zastosowanie w a n a liz ie  liniowych układów elektrycznych. 
ss.135

Promotor: p ro f. nadzw.dr hab. Stanisław S e lle r t

Podano d e fin ic ję  oraz omówiono własności grafu blokowego. 
Wprowadzono opis grafu blokowego za pomocą lic zb  struktural - 
nych oraz podano metody jego analizy. Analizę grafu blokowego 
można przeprowadzić w oparciu o metodę cykliczną bądź metodę 
rozc ięć .
Omówiono również zastosowanie t e o r i i  grafów blokowych do dekom
pozyc ji grafu liniowego. Podano przykłady an a lizy  s ie c i e lek 
trycznych w oparciu o metodę dekompozycji.

93. W o l s k i  Antoni: Sumowanie lic z b  realizowanych 
za pomocą działań na tablicach binarnych, sa.85

Promotor: p ro f. nadzw,dr "hab. Konrad Fiałkowski

Zaprezentowano metodę sumowania binarnego lic z b  przedsta
wionych w zapisach pseudosystematycznych. W celu wyznaczenia 
bitów sumy wykonuje się pewne działania na macierzach o elemen
tach binarnych zwanych tablicami binarnymi.
W pracy udowodniono odpowiednie twierdzenie o sumowaniu za po
mocą tab lic  binarnych dla Zapisu uzupełnień do dwóch i  następ
nie rozszerzono go na wszystkie zapis;t pseudosystematyczne. W 
proponowanej r e a l iz a c j i  technicznej sumatora ta b lic e  binarne 
reprezentowane są optycznie i  utrwalone w postaci hologramu, a 
tab licę  wynikową otrzymuje się w rezu ltac ie  jednokrotnej super
pozyc ji n+1 odpowiednich obrazów. Dzięki temu czas sumowania 
zasadniczo nie za leży  od długości reprezentacji l ic z b .

9.4. W o l s k i  Włodzimierz: Analiza warunków pracy kato
dy w lampach mikrofalowych o polach skrzyżowanych, ss.138

Promotor: doc.dr Jan Hennel

Przeanalizowano wpływ bombardowania wstecznego na prąd emi
syjny i  temperaturę katody w magnetronie i  am plitron ie. Na pod
stawie uproszczonego modelu oddziaływania elektronów z polem 
zmiennym oraz wyników badań mocy bombardowania wstecznego opra
cowano metodę wyznaczania prądów wstecznego i  wtórnego, a tak
że temperatury katody. Metoda ta pozwala wyznaczyć tzw.
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barierę emisyjną i  barierę cieplną,' które ograniczają zakres 
pracy lamp mikrofalowych o polach skrzyżowanych.
W eryfikację opracowanej metody przeprowadzono, porównując wy
n ik i ob liczeń  z wynikami badań lamp doświadczalnych.

95. Z d o b y  c h Andrzej: Zagadnienie maksymalnego 
pola mocy generowanej w układach generacyjnych z diodą law i
nową pracującą w rodzaju podstawowym, sś.98

Promotor: p r o f. zw.dr Adam Smoliński

Praca zaw iera:analizę pola mocy diody lawinowej, ograni
czen ie pola mocy wynikające z elementów pasożytniczych. Do
konano an a lizy  przydatności typowych układów generacyjnych 
z diodą lawinową do szerokopasmowo strojonych generatorów 
mikrofalowych.
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

96. B a c i  s k i  Andrzej: Optymalizacja parametrów 
elektrycznych elektroosmotycznego osuszania budowl nych 
obiektów murowych, ss.124

Promotor: doc.dr Zdzisław Paczkowski

acres pracy obejmował:
-  zaproponowanie modelu elektrycznego zjawiska umożliw iające

go optymalizację rozkładu geometrycznego elek trod ,
-  doświadczalne potwierdzenie przydatności EO do przemysłowe

go osuszania obiektów budowlanych oraz optymalizację czynni
ków wpływających na skuteczność tego procesu,

-  wybór na podstawie badań, optymalnego materiału na elektrody 
celem zastosowania go do EO,

-  doświadczalne stw ierdzenie możliwości zastosowania EO do hy- 
d ro fob izac jl murów,

-  weryfikację otrzymanych wyników na obiekcie osuszonym prze
mysłowo.

97. B o l i k o w s k i  Jerzy: Ferromagnetyczne cienko
warstwowe układy mostkowe o charakterystyce kwadratowej i  ich  
zastosowanie w technice pomiarowej. ss.1;51

Promotor: doc.dr hab. Waldemar Kwiatkowski

Główną uwagę zwrócono na opracowanie uproszczonej t e o r i i  
elementów o charakterystyce parzystej oraz sprawdzenie je j  
doświadczalnie.
W oparciu o układy mostkowe opracowano i  zbadano kwadratory 
cienkowarstwowe. Szczególną uwagę zwrócono na kompensację 
wpływu temperatury. Zaproponowano i  zbadano nowe układy kompen
sa c ji temperaturowej.
Opisano przetworniki wartości skutecznej prądu przemiennego 
zbudowane w oparciu o kwadratory cienkowarstwowe.
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98. B u r g i e l s k i  Benedykt: Metoda optym alizacji 
struktury ta b lic y  decyzyjnej i  j e j  zastosowanie przy regula
c j i  mocy b ie rn e j w systemie energetycznym, ss.174

Promotor: pro f.zw .dr Jan Kożuchowski

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono warunki 
optymalności struktur dendrytowych powstałych z rozkładu ta
b lic  decyzyjnych. Warunki te przedstawione w formalnym ujęciu  
są oryginalnym wkładem w rozwój t e o r i i  ta b lic  decyzyjnych.Ko
rzysta jąc z tych warunków opracowano dwa ąuasioptymalne a lgo
rytmy, oddzie ln ie dla tab lic  z warunkami prostymi i  uogólnio
nymi. Są one przydatne do praktycznego zastosowania w syste
mach przetwarzania in form acji. W czyści ap likacyjnej przedsta
wiono przykład zastosowania opracowanych algorytmów do regula
c j i  napięcia i  mocy b iernej w węźle energetycznym.

99. B u y n o Andrzej: Boczniki do pomiaru stromych prą
dów udarowych w obwodach małoindukcyjnych. ss.112

Promotor: doc.dr Ryszard Krawczyński

Prżedstawiono wyniki badań nad bocznikami przeznaczonymi 
do pomiaru prądów udarowych. W pierwszej części pracy dokona
no krytycznej oceny najnowszych konstrukcji boczników udaro
wych, w drugiej zaprezentowano własną, oryginalną koncepcję 
bocznika nazwanego płaszczowym bocznikiem płaskim.
Badania przeprowadzone na modelach hocznika wykazały pełną j e 
go przydatność do obwodów małoindukcyjnych.
Praca zawiera analizę teoretyczną: eksperymentalną funkcji od
powiedzi jednostkowej płaszczowego bocznika płaskiego.

100. G r y k o  Jerzy: Optymalne sterowanie pracą m iejs
kich s ie c i elektroenergetycznych, ss.84

Promotor: doc.dr hab. Szczęsny Kujszczyk

Określono model matematyczny zadania optymalnego sterowa
nia pracujących promieniowo miejskich s ie c i elektroenergetycz
nych przy wykorzystaniu parametrów dostępnych w praktyce-'eks
p loa tacy jn e j. ‘
Sterowanie pracą s ie c i realizowane je s t  poprzez ustalen ie pun
któw podziałów s ie c i zamkniętej, ustalen ie przekładni w trans
formatorach z regu lacją  pod obciążeniem oraz jednorazowe usta
len ie  przekładni w transformatorach z regulacją w stanie
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beznapięciowym przy spełnieniu ograniczeń -  nieprzekraczania 
dopuszczalnej przepustowości elementów s ie c i oraz dopuszczal
nego zakresu regu lac ji w transformatorach.

101. H a s s m a n n  -  U d r y c k a  Anna: Metoda 
orientacyjna badania stab ilności systemu elektroenergetycznego 
oparta na drugiej zasadzie Lapunowa. ss.138

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Stefan Bernas

Wyznaczono funkcję Lapunowa dla systemu elektroenergetycz
nego i  przedyskutowano podstawowe założenia. Opracowano metodę 
wyznaczania obszaru stab ilności systemu elektroenergetycznego 
oraz praktyczną rea liza c ję  t e j  metody w postaci programu na ma
szynę cyfrową.
Dołączono ob liczen ia  przykładowe.

102. H o r y ń s k i  Bolesław: Optymalizacja gelsynowego 
łącza różnicowego, ss .13 7

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jerzy Owczarek

Otrzymano wzory na moment synchronizujący i  sztywność sta 
tyczną łącza . Podano warunki spełniające maksimum sztywności 
statycznej łącza. Przedstawiono możliwości powiększenia sztyw
ności łącza. Rozwiązano problem kompensacji okładowej b iernej 
prądu pobieranego przez selsyn różnicowy. Wyznaczono przebieg 
zmienności strumienia magnetycznego w szcze lin ie  powietrznej 
selśyna różnicowego w funkcji kąta niezgodności. Wyniki rozwa
żań teoretycznych potwierdzono badaniami laboratoryjnym i.

103. J ó z e f  i  k Władysław: Ocena systemu diagnostycz
nego obiektów złożonych, na przykładzie bloku energetycznego 
200 MW. ss.175

Promotor: prof.zw .dr Jan Kożuchowski

Ustalono zb iór istotnych składowych dzia łan ia  diagnostycz
nego i  opracowano nową postać matematycznego modelu diagnostycz
nego. W modelu tym, stan obiektu określany w działaniu  diagno
stycznym je s t  wektorem w przestrzen i stanu, k tó re j bazą je s t  
zbiór~cech ocenianego obiektu. Przeanalizowano ro lę  systemu
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diagnostycznego w systemie eksp loatacji i  na t e j  podstawie 
sformułowano wskaźnik jakości systemu diagnostycznego wyrażony 
stosunkiem i lo ś c i  inform acji o stanie / w sensie Shannona / 
do nakładów na j e j  uzyskanie.

104. K a b a t a  Jan: Model matematyczny wymiany ciepła  
w e lek trycznej przedmuchowej nagrzewnicy powietrza, ss.216

Promotor: doc. Tadeusz Skrzypek

Rozprawa zawiera opracowany model matematyczny ana litycz- 
no-numeryczny wymiany ciep ła  w układach nagrzewnic przedmucho
wych powietrza z założonym nieizotermicznym polem temperatury 
nagrzewanego ośrodka, określony przez układ równań a lgebra icz
nych n ielin iowych. Zawiera również model analityczny wymiany 
c iep ła  w rozpatrywanych układach termokinetycznych z założonym 
izotermicznym polem temperatury nagrzewanego ośrodka. 
Rozwiązanie układów równań stanowiących modele matematyczne 
umożliwia ob liczen ie  dowolnie wybranych parametrów nagrzewnic 
oporowych, pracujących przy wymuszonym obiegu nagrzewanego po
w ietrza .

x105. K a c z m a r e k  Tadeusz: Dynamika indukcyjnych 
s iln ików  synchronizowanych z automatyczną regulacją wzbudze
n ia . ss.123

Przedstawiono zagadnienia dynamiki indukcyjnych silników 
synchronizowanych /ISS/ z automatyczną regulacją wzbudzenia 
/ARW/. Skonstruowano ogólny model matematyczny ISS z wzbudnicą 
diodowo-tyrystorową, uwzględniający cztery  warianty ARW: z 
wzbudzeniem jedno- i  dwuosiowym oraz regulacją w funkcji kąta 
mocy i  składowej czynnej prądu stojaną. Zastosowano regulator 
proporcjonalno-różniczkujacy. Badania przeprowadzone przy po
mocy maszyny cyfrowej /MC/ 0DRA-1204 miały na celu porównanie 
własności dynamicznych, m.in. przeciążalności dynamicznej ISS 
Wyposażonego w różne układy ARW. Zbadano wpływ parametrów obcią
żenia i  regulatora' na przeciążalność dynamiczną ISS,
Badania doświadczalne na modelu fizycznym /7,5 kW/ potw ierdzi
ł y  poprawność algorytmu obliczeń na MC. Zbadano ograniczenia 
poszczególnych wariantów ARW ze względu na stabilność statycz
ną układu.
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106. K ł o p o t o w s k i  Jerzy: Wybrane zagadnienia 
dotyczące określonych metod badań diagnostycznych samochodowej 
prądnicy prądu przemiennego, ss.160

Promotor: prof.zw . dr Władysław Latek

Przeprowadzono szczegółową analizę interesujących wielkoś
c i  diagnostycznych /zebrane za pomocą odpowiednich przetworni
ków/ zapisanych na taśmie magnetycznej oraz dokonano obliczeń 
cyfrowych i  przedstawiono g ra ficzn ie :
-  analizę charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych,
-  funkcję autokorelacji,
-  funkcję gęstości prawdopodobieństwa.
Przedstawiono współzależność między' zwiększeniem stopnia zuży
c ia  prądnicy a zmniejszaniem się przedziału spójności funkcji 
au tokorelac ji.

107. K o b o s k o Andrzej: Impulsowa regu lacja  wzbudze
nia prądnic,y prądu stałego przy s ta b il iz a c ji wartości mocy 
wyjściowej, ss.126

Promotor: doc.dr Tadeusz Missala

Na podstawie analizy teoretycznej potwierdzonej wynikami 
badań na maszynie matematycznej określono wymagane parametry 
sterownika impulsowego prądu wzbudzenia, który wchodzi w skład 
układu regu lac ji prędkości obrotowej i  mocy. Oryginalne rozwią
zanie konstrukcyjne sterownika opiera się na nowych elementach 
półprzewodnikowych i  układach elektronicznych chronionych pa
tentem. Przytoczone wyniki badań potw ierdziły w pe łn i przydat
ność regu lac ji impulsowej do założonego celu.

108. K o n o p a  Jerzy: Analiza możliwości stosowania mo
d e li  elektrycznych do badania własności materiałów magnetycz
n ie twa*dych: ss.1'02

Promotor: prof.zw .dr Maciej Nałęcz

W rozprawie jako układy modelujące zostały rozpatrzone ge
neratory funkcji n ie lin iow ej: diodowy generator funkcji oraz 
generator z modelem czasowym.
Przeprowadzono analizę pracy podanych generatorów jako analogów 
krzywej odmagnesowania oraz dokładność j e j  odwzorowania.Podano 
układy pomiarowe z zastosowaniem analogów krzywej
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odmagnesowania.
Przytoczono wyniki badań modelowych obrazujące uzyskane od
wzorowanie krzywej tdmagnesowania szeregu próbek wykonanych 
z materiałów magnetycznie twardych potwierdzających możliwość 
praktycznego zastosowania podanej metody.

109. K o r n i l u k  Włodzimierz: Zastosowanie modelowa
nia cyfrowego do wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia 
skutków rażenia przeniermym prądem elektrycznym, ss.167

Promotor: prof.nadzw. Tadeusz Kahl

Opracowano probabilistyczny model występowania podstawo
wych skutków rażenia przemiennym napięciem elektrycznym. Opis 
analityczny niezbędnych zmiennych losowych dokonano na podsta
wie znanych już in form acji. Z modelowania cyfrowego uzyskano 
wartości prawdopodobieństwa wystąpienia określonych skutków 
rażenia w funkcji napięcia rażeniowego i  czasu jego trwania 
dla różnych warunków rażeniowych.

x110. K o s z t a l u k  Romuald: Izo lac ja  s ie c i skrajnie 
wysokich napięć, ss.95

Rozwinięto koncepcję obliczania odstępów izolacyjnych w 
powietrzu w s ieciach  skrajnie wysokich napięć /swn/. UWZgięd.-i 
niono wpływ kszta łtu  udaru łączeniowego i  układu przestrzenego 
elektrod  na wytrzymałość przerw o odstępach międzyelektrodo - 
wych do 30 m. Ustalono katalog współczynników przerw iskrowych 
rozmaitych układów izolacyjnych. Opracowano zasady doboru iz o 
latorów  dla s ie c i swn w zależności od napięcia roboczego s ie c i 
oraz od przewidywanych zabrudzeń. Uwzględniono wyniki badań 
łańcuchowych izolatorów  długości do 13 cm uzyskane przy próbach 
na sucho, pod deszczem i  przy sztucznym zanieczyszczeniu. Oce
niono wpływ rozmaitych rodzajów naprężeń elektrycznych i  prze
pięć na dobór iz o la c j i  s ie c i swn. Podano zasady i  propozycje 
koordynacji i z o la c j i  urządzeń; l i n i i  i  s ta c ji o napięciach 420 
1500 kV. Wyniki i  zalecenia ustalone w rozprawie wdrożono przy 
opracowaniu koncepcji układu 766 kV, przewidywanego do wybudo
wania w Polsce. Dotyczą one doboru odstępów izolacyjnych w po
w ietrzu , doboru łańcuchów izolatorów  oraz zasad koordynacji 
i z o la c j i  l i n i i  i  s ta c j i  765 kV.
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111. K o z e r a  Wojciech: Analiza i  projektowanie ś le 
dzących wielowymiarowych układów liniowych stacjonarnych z 
opóźnieniami, ss.117

Promotor: prof.zw .dr hab. Tadeusz Kaczorek

Rozprawa dotyczy następujących zagadnień:
1. Algorytmu przekształcenia do postaci podstawowej P/s,e-lls/ 

macierzy charakterystycznej P ^ s .e  ~hs/ układu liniowego
stacjonarnego ze stałymi opóźnieniami.

2. Minimalna rea liza c ja  macierzy trarismitancji operatorowych 
układów liniowych stacjonarnych ze stałymi opóźnieniami.

3. Postać kanoniczna Kalmana równań stanu opisujących układy 
lin iowe stacjonarne ze stałymi opóźnieniami.

k. Projektowanie śledzących wielowymiarowych układów l in io 
wych stacjonarnych ze stałymi opóźnieniami.

112. K r u p o w i c z  Andrzej: Analiza układów l in io 
wych o parametrach losowych zmiennych skokowo, ss.66

Promotor: prof.zw .dr hab. Tadeusz Kaczorek

W pracy:
-  omówiono problematykę związaną z takimi układami na t le  

ogólnej teorii stochastycznych równań różniczkowych,
-  wyprowadzono równanie różniczkowe na gęstość prawdopodobień

stwa procesu wielowymiarowego o składowych ciągłych  i  dys
kretnych,

-  przedstawiono algorytm modelowania średniej dynamiki rozwa
żanej klasy układów,

-  przedstawiono zastosowanie wyłożonej t e o r i i  do an a lizy  l i 
niowych obwodów elektrycznych, których dynamika opisana 
je s t  za pomocą metody zmiennych stanu,

-  wprowadzono po jęcie średniego układu zastępczego.

113. L e w a n d o w s k i  Bogusław: Metoda określania 
w ielkości elektrycznych indukcyjnego układu grzejnego przy 
nagrzewaniu plazmy argonowej, ss.89

Promotor: doc. Tadeusz Skrzypek

Przedstawiona metoda oparta je s t  na otrzymaniu p rzyb liżo 
nego rozwiązania analitycznego dla "długiego" walca plazmy o 
widzialnym rozkładzie przewodności elektrycznej w łaściwej,
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aproksymowanym funkcją wielomianową. Dla wykorzystania rozwią
zania do ob liczan ia  układów grzejnych o skończonych wymiarach, 
określone zosta ły  współczynniki korekcyjne dla metod: oporów 
wniesionych i  transformatora powietrznego.
Metoda może być wykorzystana w praktyce do obliczania wzbudni
ków dla plazmotronów indukcyjnych oraz w obliczeniach obwodów 
elektronicznych generatorów w .cz., budowanych do zasilan ia  
plazmotronów.

i
114. Ł u k j a n o w  Sławomir: Optymalizacja napędu 

elektrycznego urządzenia do badań zespołów układu napędowego 
samochodu, s s .260+72

Promotor: doc.dr Stanisław Urbański

Przeprowadzono analizę przebiegu charakterystyk momentu 
obrotowego s iln ika  spalinowego gaźnikowego, podano kryteria  l i -  
nearyzacji i  sposoby modelowania fizycznego charakterystyk.
Przy użyciu maszyny cyfrowej wg programu Express przeanalizowa
no wpływ przyjętych  kryteriów lin ea ryza c ji na własności dyna
miczne samochodu dostawczego. Na podstawie sformułowanych wyma
gań techniczno-ekonomicznych, k la sy fik a c ji układów oraz rachun
ku ekonomicznego dokonano optymalnego wyboru rodzaju napędu i  
opracowano jego  koncepcję.

115. M a h m o u d Abdulla: • Analiza zachowania się w sta
nach nieustalonych układu kaskadowego przekładników prądowych 
zastosowanego ciK) zabezpieczeń różnicowych, s s .149+38

Promotor: prof.zw . dr Józef Żydanowicz

Przeanalizowano wpływ przekładników prądowych pośredniczą
cych na s ta b il iz a c ję  zabezpieczeń różnicowych i  zachowanie się 
przekładników prądowych głównych w stanach nieustalonych w wa
runkach pracy zarówno lin iow ej jak i  n ie lin iow e j. Pracę wykona- 
nona bazie modelu numeryczno-analitycznego przy różnych war
tościach parametrów zarówno prądów wtórnych jak i  różnych para
metrów zabezpieczenia różniczkowego.

116. M o e s c h k e  Bogdan: Zastosowanie i  poprawa włas
ności metrologicznych niektórych elementów półprzewodnikowych 
jako przetworników w ielkości mechanicznych, ss.305

Promotor: doc.dr Augustyn Chwaleba
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Praca je s t  pierwszym opracowaniem ujmującym całościowo za
gadnienie zastosowania diod tunelowych do przetwarzania w ie l
kości mechanicznych. Na podstawie uzyskanych rezultatów  można 
wyjaśnić zarówno problemy związane z zachodzącymi zjawiskami 
jak też dobrać diody o najwłaściwszych cechach do pomiaru c iś 
nienia czy u sta lić  optymalne warunki pracy, a tym samym zapro
jektować przetwornik.

117. N o w a k  Mieczysław: Analiza i  synteza obwodów ko
mutacji impulsowej w falownikach napięcia przeznaczonych do 
napędów sekcyjnych wielosilnikowych. ss .50

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk Tunia

Is to tą  rozprawy je s t  opracowanie praktycznych metod an a li
zy i  syntezy wybranej klasy układów komutacji impulsowej w fa 
lownikach napięcia ze szczególnym uwzględnieniem warunków pra
cy wynikających ze zmiany napięcia zasila jącego falownik oraz 
obciążenia przemiennika silnikami sekcyjnymi napędu w ie lo s il-  
nikowego.
Podano charakterystyczne stany pracy obwodu oraz opis matema
tyczny z zastosowaniem bezwymiarowych w ielkości. Algorytmy 
obliczeń numerycznych załączone w pracy umożliwiają proste 
wyznaczenie charakterystyk opisujących własności układu. Po
nadto podano metody modelowania przebiegów prądu i  napięcia w 
obwodach komutacji impulsowej. Podano również metodę doboru 
parametrów LC w warunkach zmieniającego się napięcia zas ilan ia  
i  komutowanego prądu obciążenia.

118. P a l m  Samuel Christian: Wpływ gęstości informa
c j i  na współpracę użytkowników z wielodostępnym systemem in 
formacyjnym. ss.174

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Edmund Lipiński

Przedstawiono związki pomiędzy zjawiskami psychologiczny
mi, jako przyczynami i  zjawiskami fiz jo log iczn ym i jako skutka
mi, oraz ich łączny wpływ na ogólne możliwości człowieka, bę
dącego ogniwem w systemie informacyjnym człowiek -  maszyna. 
Sformułowano i  rozw inięto model związku pomiędzy wspomnianymi 
zjawiskami psychologicznymi i  fiz jo log iczn ym i a możliwościami 
człowieka.
Model matematyczny zweryfikowano przy użyciu symulowanych da
nych . .
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119. P o t e r a  j  Wiesław: Analiza i  k ryteria  wyboru 
sposobów sterowania napędów nawijarek przewodów, ss .130

Promotor:, prof.nadzw. Tadeusz Żarnecki

Przedstawiono następujące zagadnienia:
-  przeg ląd  sposobów sterowania nawijarek,
-  op is matematyczny procesu nawijania,
-  ana lizę porównawczą podstawowych struktur układów sterowa

n ia  napędów nawijarek,
-  badania modelowe na maszynie analogowej i  cyfrowej,
-  badania na stanowisku próbnym obejmujące iden ty fikac ję  e le 

mentów i  współpracę nawijarki z maszyną podającą przewód.

120. P u ł t o r a k  Janusz: Metoda wyboru układów sta
c j i  elektroenergetycznych z uwzględnieniem ich e łs tfczn ośc i i  
niezawodności, ss .95+108

Promotor: p ro f. nadzw.dr hab. Tadeusz Bełdowski

Przedstawiono w rozprawie dotychczas stosowane kry teria  
wyboru rozszerzone o nowe elementy jakimi są elastyczność i  
niezawodność układu s ta c ji określone przy pomocy znanych teo
r i i  matematycznych, a mianowicie: t e o r i i  prawdopodobieństwa, 
t e o r i i  przepływów w sieciach oraz t e o r i i  grafów. Opracowano 
model matematyczny układu s ta c ji oraz metodykę ob liczeń e la 
styczności i  niezawodności układu s ta c ji uwzględniając układ 
pracy niezakłóconej oraz układy awaryjne, z częściowym progra
mem obliczeń na maszynę cyfrową ODRA 1204.

121. R a w a  Henryk: Analiza zjawisk elektrodynamicz
nych w środowisku ruchamytn na przykładzie s iln ika  lin iow ego, 
s s .127

Promotor: doc.dr Ryszard Matusiak

Analizy dokonano w oparciu o model połowy s iln ik a  i  równa
nie Maxwella.
Dzięki polowemu podejściu do analizy dynamicznej pracy s iln ika  
uzyskano bezpośredni związek wymiarów geometrycznych s iln ik a , 
podstawowych parametrów uzwojeń induktura, w ielkości charakte
ryzujących środiwsko fizyczne ruchomej bieżn i z wartościami 
w ie lkości elektrycznych i  mechanicznych charakteryzujących s i l 
nik. Wyniki rozwań teoretycznych zosta ły  potwierdzone
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doświadczalnie.

122. R o m a n  Zofia : Analiza warunków pracy zestyku 
ślizgowego: przewód jezdny - odbicrak prądu, ss.141

Promotor: doc.dr hab.. Jan Maksymiuk

W pracy przedstawiono analizę dotyczącą:
-  wpływu temperatury zestyku na własności mechaniczne przewo

du jezdnego,
-  w ielkości rezystanc ji zestykowej jako funkcji różnych czyn

ników wynikających z& współpracy odbieraka prądu z s ie c ią  
trakcyjną, '

-  procesu wnikania temperatury w głąb przewodu jezdnego,
-  odskoków odbieraka od s ie c i i  wpływu łuku na przewody jezdne,
- oddziaływania s i ł  elektrodynamicznych na odbierak prądu. 
Przeprowadzone w pracy badania pozw oliły na postawienie wnios
ków dotyczących wpływu poszczególnych czynników na nagrzewanie 
zestyku oraz na sformułowanie kryteriów dopuszczalnej obciążal
ności przewodów jezdnych w punkcie odbioru prądu z s ie c i trak
cy jn e j.

123. S i e d l e c k i  Andrzej: Zagadnienia dynamicznej 
optym alizacji parametrów konstrukcyjnych elektrodynamicznych 
przetworników w ibracji o układach otwartych, ss.182

Promotor: doc.dr Augustyn Chwaleba

Przedmiotem pracy je s t  przetwornik elektrodynamiczny z n ie
liniowym elementem sprężystym oraz współpracujący z nim e lek 
troniczny układ formujący. W oparciu o schemat zastępczy tak 
rozumianego układu przetwarzającego zostało ustalone równanie * 
różniczkowe opisujące jego właściwości dynamiczne. Celem uzys
kania r e la c j i  ilościowych między parametrami dynamicznymi 
przetwornika dokonano szczegółowej analizy równania różniczko
wego. Wykonano do celu metodę numeryczną Rungego-Kutty rzędu 
czwartego. W oparciu o zadane przedzia ły zmienności parametrów 
konstrukcyjno-układowych przetwornika zosta ły  przeprowadzone 
ob liczen ia , które pozw oliły na ustalenie szeregu wytycznych do 
opracowania metody projektowania wibrometrów o optymalnych 
właściwościach dynamicznych.
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124. S z n e i  d r o w s k i  Eugeniusz: Analiza drgań 
styczek kontaktronów i  ich wpływu na dzia łan ie elektroenerge
tycznych przekaźników kontaktr«nowych. ss.78

Promotor: pro f.zw .dr Józef Żydanowicz

Przeprowadzono analizę teoretyczną drgań swobodnych sty
czek kontaktronów, ustalono doświadczalnie zachowanie się sty
czek podczas ich  zamykania i  otwierania oraz zbadano wpływ 
drgań na dzia łan ie elektroenergetycznych przekaźników kontak- 
tronowych. Podane zosta ły  dodatkowe wymagania w odniesieniu do 
kontaktronów stosowanych w elektroenergetycznej automatyce za
bezpieczeniowej .

125. Ś l u s a r e k  Stefan: Analiza przepięć występują
cych w e le k tro filt ra c h  do oczyszczania gazów. s s .107+27

Promotor: doc.dr Zdobysław Flisowski

Autor po określeniu spodziewanego zakresu często tliw ośc i 
drgań napięcia na pojemności komory odpylającej e le k tro fi lt ru  
analizu je w ielkości przepięć w kablach zasila jących , na elemen
tach prostowniczych w zasilaczu  oraz przeciążenia prądowe pro
stowników.
Na podstawie analizy  oraz badań modelowych określono sposób do
boru elementów ochronnych oraz zasady doboru długości kabli za
s ila jących  komory odpylające tak, aby w układzie zasilającym 
nie występowały przep ięcia oraz przeciążenia prądowe nie n isz
czy ły  prostowników wewnątrz zas ilacza .

126. S w i  ę t o c h o w s k i  Jerzy: Poprawa dokładności 
, metody pomiaru strumienia świetlnego w lumenomierzu kulistym 

przez optymalny dobór przesłony okna pomiarowego, ss.100

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Bąk

Podano wyrażenie uwzględniające zależność błędu metody po
miaru strumienia świetlnego w lumenomierzu kulistym od br#icu 
podobieństwa bry ł fotometrycznych źródeł zestawu i  od przeb ie
gu zmienności współczynnika przenoszenia /zdefiniowanego w pra
cy/, który za leży  od położenia i  w ielkości przesłony okna po
miarowego.
W pracy zosta ła  podana metoda doboru przesłony optymalnej ze 
szględu na maksymalne zmniejszenie błędu metody pomiaru ora!z
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127. T r u s z k o w s k i  Adam: Optymalizacja w projekto
waniu w iejskich s ie c i elektroenergetycznych, ss.284

Promotor: doc.dr hab. Szczęsny Kujszczyk

Wykonano algorytmy metod i  programy na MC 0DRA-1204 umożli
w iające wybór optymalnych statycznie WSE SN. Zestaw programów 
wprawdzono na rzeczywistym przykładzie W MM uwzględniono: ory
ginalne funkcje koszlów elementów s ie c i, sieć istn iejącą,kosz
ty  zawodności, warunki techniczne, warunki terenowe.
Osiągnięte korzyści z optym alizacji wynoszą do 15% rocznych 
kosztów s ie c i.

128. T u m a ń s k i  Sławomir: Właściwości metrologiczne 
cienkowarstwowych czujników pola magnetycznego w układzie most
kowym. ss .130

Promotor: doc. dr hab, Waldemar Kwiatkowski

W pracy zostały postawione i  udowodnione następujące tezy:.
1.Dla rzeczywistych cienkich warstw ferromagnetycznych ęodma- 

gnesowanych polem stabilizującym  o odpowiedniej wartości moż
na opracować modele matematyczne procesów magnesowania, o do
kładności wysH arczającej do celów technicznych.

2. Parametry czujnika i  jego konstrukcję można zaprojektować w 
ten sposób, że błędy: n ie lin iow ości i  n iesym etrii charaktery
styki przetwarzania będą pomijalnie małe w odniesieniu do ca ł
kowitej dokładności czujnika.

3. Przez podmagnesowanie c ienk ie j warstwy przemiennym polem sta
bilizującym  można znacznie poprawić właściwości kierunkowe 
magnetorezystancyjnych czujników pola magnetycznego.

4 .Na obecnym etapie technologii wytwarzania elementów cienko
warstwowych po optym alizacji konstrukcji i  układu pracy, moż
liw e je s t  wykorzystanie magnetorezystancyjnych czujników 
mostkowych do budowy magnetometrów o czułości:
10-4 -  1 A/cm.

129. T u r o w s k a  - M a j e w s k a  Danuta: Proble
my optym alizacji sterowania silników indukcyjnych klatkowych. 
ss.170

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk Tunia

Podano różne postaci modelu matematycznego siln ika
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indukcyjnego, dotyczące zarówno dynamicznych stanów pracy jak 
i  statycznych, na bazie których wykazano is tn ie jące  możliwoś
c i regu lacji prędkości tego s iln ika . Omówiono zagadnienie op
tym alizacji pracy w stanach statycznych z uwzględnieniem_ 
ograniczenia wartości modułu wektora strumienia, a wyniki roz
ważań poparto przykładem obliczeniowym. Analizę własności dy
namicznych siln ika rozpatrzono zarówno pod kątem wyboru opty
malnej struktury układu regu lacji jak i  przebiegu czysoopty- 
malnych sygnałów sterujących.

130. W a l i c k i  Zdzisław:
„ , , . T Problemy zastosowania matrycZ a l e w s k i  Jerzy: 1

scalonych do modelowania wybranych zjawisk fizycznych.

V

Promotor: doc.dr hab. Edmund Lipiński

Praca t a j n a

131. W a l k o w i a k  Cyryl: Optymalizacja połączeń 
ekranowanych generatora z transformatorami w w ielkich elektrow
niach. ss.18

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Tadeusz Bełdowski

Uwzględniono trzy  typy stosowanych w praktyce światowej 
połączeń ekranowanych:
1. chłodzenie naturalne, ekrany połączone
2. chłodzenie powietrzne wzmożone, ekrany połączone
3. chłodzenie naturalne, ekrany izolowane.
Dla każdego z tych typów połączeń ekranowanych sformułowano 
odrębny model matematyczny optym alizacji techniczno-ekonomicz
nej oraz przynależny do niego program obliczeń.

132, W ó j c i a k  Andrzej: Problemy zabezpieczenia prze
kształtników tyrystorowych o komutacji sieciowej od przepięć 
komutacyjnych^ ss.112

Promotor: prof.nadzw. dr Henryk Tunia

Praca zawiera przegląd i  ocenę stosowanych metod projekto
wania układów ochronnych, RC, analizę stanów przejściowych w
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okresie komutacji oraz opracowany w oparciu o wyniki badań 
jed n o lity  algorytm projektowania ochronników tzw. metodą 
ustalonych współczynników. Przedstawiono również znormalizowa
ny model zaworu półprzewodnikowego przeznaczony do wykorzysta
nia przy pracach prowadzonych z użyciem maszyny hybrydowej.

133. Ż a b o w s k i  Jerzy: Przekształcenie biegunowe 
przestrzen i euklidesowej względem trzech kwadryk nie należą
cych do jednego pęku. ss.43

Promotor: doc.dr Roman Matla 

«
Tematem pracy je s t  przekształcenie biegunowe przestrzeni 

trójwymiarowej euklidesowej, w którym punktowi odpowiada część 
wspólna płaszczyzn biegunowych względem trzech kwadryk. 
Omówiono tworzenie obrazów prostych i  płaszczyzn. Wykazano,że 
omawiane przekształcenie je s t  inwolucją oraz zbadano własnoś
c i krzywej Jacobiego i  odpowiadającej j e j  powierzchni prosto- 
kreślhej stopnia ósmego. Następnie podano warunki konieczne i  
wystarczające na to, by krzywa przestrzenna rzędu trzeciego 
była obrazem prostej oraz powierzchnia stopnia trzec iego  była 
obrazem płaszczyzny. Znaleziono na płaszczyźnie takie elemen
ty , których obrazami biegunowymi na powierzchni stopnia trze 
ciego , jako obrazie płaszczyzny, je s t  27 prostych. Omówiono 
wreszcie obrazy utworów płaskich oraz przestrzennych w przy
padkach szczególnych.

WYDZIAŁ GEODEZJI I  KARTOGRAFII

134. B a r  1 i  k Marcin: Problem redukcji grawimetrycz
nych dla badania rzeczywistych odchyleń pionu w terenach górs
kich. ss.137

Promotor: doc.dr hab. Zbigniew Ząbek

Przeanalizowano możliwość wyboru najodpowiedniejszej meto
dy redukcji grawimetrycznych w ąjęciu te o r i i  Stokes'a. Podano
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krytyczną analizę metody Mołodieńskiego określania rzeczywi
stych odchyleń pionu. Podano oryginalną modyfikację tzw. pro-^ 
blemu Bjerhammara z zastosowaniem do obszarów górskich. Całość 
poparta je s t przykładem liczbowym, wykonanym w oparciu o dane 
modelowe pola anomalii charakterystycznego dla terenu górskie
go.

135. D ą b r o w s k i  Stanisław: Zastosowanie metody 
modelowania stochastycznego do badań efektów przenoszenia się 
błędów fotogrametrycznej osnowy terenowej w procesie ana litycz
nego opracowania bloku zdjęć, ss.95

Promotor: doc dr hab. Zdzisław Adamczewski

Praca zawiera wyniki badań w zakresie efektów przenosze
nia się błędów fotogrametrycznej osnowy terenowej w procesie 
aerotriangulacji analitycznej. Podano sposób numerycznej rea
l iz a c j i  generatora lic zb  pseudolosowych oraz błędów' przypadko
wych pomiarów a także wyniki testów statystycznych tego genera
tora. Omówiono algorytm numerycznej symulacji procesu uzyski
wania i  obserwacji fotogrametrycznych zdjęć lotniczych. W za
kres badań przedstawionych w pracy wchodzi również zagadnienie 
wpływu przybliżenia danych początkowych na przebieg i  wyniki 
iteracyjnego procesu wyrównania aerotriangu lacji.

136. Ł y s z k o w i c  z Sabina: Wpływ mikroklimatu na 
wartości niektórych parametrów geodezyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem re fra k c ji ziemskiej, ss. 77

Promotor: doc.dr Józef Cieślak

Celem podjętych badań było podniesienie dokładności niwela 
c j i  trygonometrycznej na drodze elim inacji z wyników pomiarów 
szkodliwych wpływówśrodowiska, w którym one przebiegają. Pre
cyzyjne określenie w ielkości wpływu warunków zewnętrznych na 
wynik pomiaru je s t  niemożliwe. Podano więc optymalne warunki 
w jakich powinien przebiegać pomiar.
Podjęto ęróbę określenia parametrów służących do elim inacji 
wpływów środowiska. Obliczono je  z równan poprawek uwzględnia
jących wpływ' poszczególnych elementów charakteryzujących to 
srodowisko. Wyniki badań informują, które elementy opisujące 
warunki zewnętrzne pomiaru n a js iln ie j oddziaływują na wynik, 
a także o rzędzie w ielkości tych wpływów. Stanowią one podsta
wę do dalszych badań nad zastosowaniem, trygonometrycznego prze
noszenia wysokości w ciągach poligonowych, w przypadku kilku
setmetrowych bloków.
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x137. M a k o w s k i  Andrzej: Podstawa technologii bar
wy w k a rto g ra fii. ss.1B8

Sformułowano nowy pogląd dotyczący użycia barw w kartogra
f i i ,  w brzmieniu: barwy na mapie spełnią wyznaczone im funk
c je  informacyjne /porządkowania, rozróżniania i  kojarzenia 
tre śc i mapy/, j e ś l i  zostaną użyte stosownie do wartości ich 
atrybutów: jasności, koloru i  nasycenia jako pochodnych właś
ciwości materii tych barw.
W szczególności dowiedziono, że atrybut nasycenia barwy decy
duje o stopniu czystości lub zbrudzenia barwy na mapie, c zy li 
dowiedziono,że atrybut ten ma zasadniczy wpływ na sprawność 
graficznego wyrażania treśc i mapy oznaczonej określoną barwą. 
Dowiedziono różnicy pojęć atrybutu nasycenia barwy i  atrybutu 
natężenia barwy oraz dowiedziono błędności ich utożsamiania. 
Dowiedziono słuszności stosowania systemu kolejnych przekształ
ceń przestrzen i in te rp re ta c ji barw: bodźców świetlnych —> wra
żeń elementarnych—> oznaczeń słownych w celu zapewnienia zgod
ności graficznego projektu mapy z gej wydrukowanym obrazem. 
Dowiedziono istn ien ia  dwóch znaczen doboru barw: doboru do 
tworzenia mieszanin barw oraz doboru do tworzenia harmonii 
barw. Ustalono warunki jakim powinny odpowiadać barwy stosowa
ne do tworzenia mieszanin oraz ustalono kryterium barw pokrew
nych i  barw przeciwstawnych ze względu na is tn ien ie  harmonii 
barw.

138. M a z u r  Aleksander: Badanie efektywności uogólnio
nego procesu Seidela w przypadku podziału zbioru niewiadomych 
na wektory wyznaczane, ss.98

Promotor: doc.dr hab. Zdzisław Adamczewski

Praca zawiera wyniki badań efektywności optymalizowanych 
algorytmów rachunku wyrównawczego.

139. P o l a k  Marek: Wyznaczanie aktualnych współrzęd
nych i  bezwzględnych przemieszczeń poziomych punktów w s ie  - 
ciach geodezyjnych zakładanych na obszarach górniczych.ss.212

Promotor: prof.zw .dr hab. Zygmunt Kowalczyk

Tematem rozprawy je s t  opracowanie metody wyznaczania aktual
nych współrzędnych i  bezwzględnych przemieszczeń poziomych pun
któw w dużych sieciach  geodezyjnych.Na metodę tę składają się
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m .in .:
- algorytm ś c is łe j id en tyfikacji punktów stałych opartej o 

funkcje niezmiennicze,
- algorytmy ostatecznego wyrównania obserwacji,
- algorytm ostatecznej transformacji współrzędnych,
- zasady statystyczno-geo.dpzyjne j  in terp re tac ji wyników.

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I  MATEMATYKI STOSOWANEJ

140. A w i o r i a n o w  Zenon: Własności pola e lek tro
magnetycznego emitowanego przez dwupoziomowe układy energe - 
tyczne znajdujące się w stanie nadpromienistym. ss.42

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Bohdan Karczewski 
0

Obliczono pole elektromagnetyczne promieniowania sponta
nicznego i  wymuszonego, emitowane przez dwupoziomowe układy 
energetyczne, znajdujące się w stanie nadpromienistym, których 
liniowe wymiary są małe w porównaniu z długością wypromienio- 
wanej fa l i .  Zbadano również własności koherencyjne obliczone
go pola. Do opisu układu promieniującego oraz oddziaływania 
układu z polem elektromagnetycznym zastosowano formalizm spinu 
energetycznego Docke'go, natomiast badanie własności koheren- 
cyjnych pola przeprowadzono na podstawie te o r i i  Glaubera,

141. B l a n k i e w i c z  Kazimierz: Badanie struktury 
warstw napylanych i  kryształów metodą piezoodbicia. ss.91

Promotor: doc.dr hab. Halina Chęcińska

Zbadano wpływ rozmiaru ziarna krystalicznego na widma p ie 
zoodbicia cienkowarstwowych próbek Ge, Au, Cu i  Ag. Występują
ca struktura widma piezoodbicia w Ge dla 2,1 i  2,3 c-V w Au dla 
2,4 i  3,5 eV, Cu dla 2 eV je s t  związana z przejściem w punktach 
krytycznych, bądź z przejściem z pasma powstałego z poziomów 
elektronowych podpowłoki d na poziom Fermiego. Zmniejszenie 
rozmiaru ziarna krystalicznego prowadziło do rozmywania się 
wyżej wymienionej struktury w widmach piezoodbicia a po prze
kroczeniu krytycznego rozmiaru ziarna 200 -  300 R do
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całkowitego jeg zniknięcia.
Efekt ten wyjaśniono zakładając, że struktura energetyczna 
obszarów przygranicznych je s t  zbliżona do struktury energe
tycznej materiału amorficznego.
Analogiczne zjawisko w Ag w okolicy minimum plazmowego wydaje 
s ię być związane z rozpraszaniem nośników na granicach z ia r
na krystalicznego.

142. B r z e z i ń s k i  Jan: Fewne iterowane równania 
paraboliczne rzędu pfcrzystego. ss.76

Promotor: doc.dr hab. Andrzej Borzymowski

Omówiono własności ogólne funkcji polikalorycznych i  p o li-  
kalorycznych uogólnionych. Rozwiązano zagadnienie Cauchy-Ni- 
colescu dla równania polikalorycznego i  polikalorycznego uo
gólnionego. Zbadano pewne ca łk i równania bikalorycznego.Uzys
kano w postaci zamkniętej rozwiązanie zagadnienia graficznego 
dla równania bikalorycznego. Podano uwagi o sprowadzalności 
zagadnień brzegowych dla równania bikalorycznego do zagadnień 
Fouriera oraz dowód is tn ien ia  i  jednoznaczności rozwiązania 
zagadnienia granicznego dla nieskończonego układu równań róż- 
niczkowo-całkowych czwartego rzędu.

' / ■

143. K o s i / ń s k i  Robert: Teoria ściany domenowej ty 
pu o ross -t ie  w cienkich warstwach ferromagnetycznych, ss.92

Promotor: doc.dr hab. Andrzej Sukiennicki

Przedstawiono dwa modele ścian typu cross-tie  o różnej, 
strukturze fragmentów ścian typu Blocha w ścian ie głównej 
cro ss -t ie . Dla obu modeli znaleziono gęstość energii i  odle
głość poprzeczek w funkcji grubości warstwy, przy użyciu ma
szyny cyfrowej. Uzyskano wyraźny postęp w zgodności z danymi 
doświadczalnymi w stosunku do znanych modeli ściany typu 
cro ss -t ie .

144. L i  m o n Henryk: Algorytmiczne rozwiązywanie nie
których zagadnień związanych z kwadrykami.ss.81

Promotor: prof.zw . Franciszek Otto

Praca podzielona je s t  na cztery  części, z których pierw
sza obejmuje pojęcia podstawowe oraz wyprowadzenie równania
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stożka rzutującego płaski przekrój kwadryki z danego punktu 
/równanie 6/. Obliczenia przeprowadzone są w rachunku macie
rzowym, a wyniki podano w postaci równań wyznacznikowych._ 
Część druga pokazuje zastosowanie przy rozwiązywaniu zadań w 
rzutach Monge'a, perspektywie oraz aksonometrii.
Rozdział trzec i analizuje możliwość użycia maszyny cyfrowej i  
analogowej z pisakiem x,y.
Część ostatnia je s t  ilu stra c ją  pracy, a podano w n ie j 4 kon
kretne przykłady wraz z wydrukami i  rysunkami wykonanymi przez 
maszyny matematyczne.

145. L i t e w s k a  Katarzyna: Metoda Rothego w kon
strukcji słabych rozwiązań zagadnień granicznych dla układów 
parabolicznych, ss.28

Promotor: p ro f. nadzw.dr hab. Adam Piskorek

Prąca dotyczy s i ln ie  eliptycznych ąuasiliniowych układów 
typu parabolicznego dla zagadnienia mieszanego w walcu 
Qt »  <\0,T/ x 51 . Głównym rezultatem pracy je s t  twierdzenie o
istnieniu  uogólnionego rozwiązania postawionego zagadnienia 
mieszanego i  twierdzenie o jednoznaczności. Metoda dowodu opie
ra się na metodzie różnicowo-różniczkowej Rothe.

146. Ł a p i ń s k a  -  R ó ż a l s k a .  Cecylia: Włas
ności pewnych częściowo uporządkowanych systemów a lgebra icz
nych z ortouzupełnieniem. ss.65

Promotor: doc.dr hab. Maciej J.Mączyński

Omówiono strukturę ortoposetów boole' owskich, t j .  zbiorów 
częściowo uporządkowanych z ortouzupełnieniem / re la c ja * » speł
nia warunki: n
a -  a, a ^ Ł b a*, a ^  b* implikuje, że is tn ie je
kres górny sup -£ a ,b j = a Vb/ spełniających dodatkowy warunek: 
a in f  = aA b*0.
Omówiono teorię  •'amalgamacji m-zupełnych algebr Boole 'a . Zasto
sowano wyniki uzyskane w pracy do badań dotyczących amalgama
c j i  w algebrach Posta.
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147. M a d e j c z y k  Barbara: Badanie wpływu zmiany 
szerokości bariery w detektorze krzemowym n§ wielkość zbiera
nego ładunku wytwarzanego przez cząstki a lfa  o różnych zasię
gach. ss.116

Promotor: pro f .nadzw'. dr hab. Zbigniew Strugalski

Opisano technologię wykonywania detektorów krzemowych z 
barierą powierzchniową. Przebadano proces przepływu ładunku 
pozabarierowego wytwarzanego przez cząstki a lfa . Udowodniono, 
że mechanizm zbierania, ładunku pozabarierowego ma różny cha
rakter w przypadku gdy tor cząstki wnika tylko w obszar poza- 
barierowy n iż w przypadku wnikania cząstki również w obszar 
bariery. W pierwszym przypadku występuje tylko proces dyfuzji 
w drugim przypadku należy uwzględnić również unoszenie. Na 
podstawie pomiarów zależności ładunku zbieranego od szerokoś
c i bariery zaproponowano metodę pomiaru grubości warstw cien
kich odpowiadających warstwom krzemu w zakresie 0 - 60 pm 
zgłoszonej w patencie PRL Nr 79159. Przedstawiono model elek
troniczny metody;_ p 
Wyznaczono możliwą dokładność pomiaru 5 -  lO- ^ .

148. M a l i s z e w s k i  Mieczysław: 0 pewnych zagad
nieniach brzegowych Hilberta-Hasemana. ss.54

Promotor: doc. dr Wacław Leksiński

Wyznaczono funkcję <£> ( z )  częściami holomorficzną w S+vs7  
k tórej wartości brzegowe spełn iają warunekfa’ 4'
+E (t ) ’t  £1, gdzie oć (t) odwzorowuje krzywą L na L Wzajemnie jed
noznacznie z zachowaniem zwrotu, 0 ^ 9  O t )  e  H  , zaś
g ft) je s t  funkcją daną,lub funkcją postaci AF^tiEf+(t)JWi ‘t ( t ) )  , 
w € N, lub je s t  liczbą  zespoloną różną od zera. J
Zagadnienie to zostało sprowadzone do znanych w litera tu rze  
równań słabo-osobliwjph oraz do równań mocno-osobliwych.
Podano warunki dostateczne /tw. 1,2,3,4,5,6/ na to, żeby roz
wiązania równań słab0-030bliwych dawały rozwiązanie zagadnie
nia oraz warunki dostateczne na to, że rozwiązania równań moc- 
no-osobliwych is tn ia ły  i  dawały rozwiązanie zagadnienia.



68

149. P i w o ń s k i  Jan: Badanie wpływu procesu techno
logicznego na niektóre własności fotoogniwa selenowego nowego 
typu. ss.3^0

Promotor: prof.zw .dr hab. Szczepan Szczeniowski

Opracowano technologię otrzymywania cienkich warstw se le 
nu i  tlenku kadmu oraz przebadano niektóre parametry tych ma
teriałów . Opracowano technologie produkcji na skalę półtech- 
niczną kilku prototypów fotoogniw, w tym technologię fo toogn i
wa selenowego, typ A, o czułości oka międzynarodowego przy fo - 
topowym widzeniu, bez konieczności stosowania w praktyce do
datkowych f i l t r ó w  korekcyjnych.
Wyznaczono podstawowe parametry fotoogniw własnej technologii 
oraz wyznaczono te same parametry w1przypadku fotoogniw pocho
dzących z importu przy wykorzystaniu tych samych układów i  
tych .samych metod pomiarów.
Przebadano wpływ procesu k rys ta liza c ji selenu na czułość wid
mową, globalną oraz na efektywną wydajność kwantową fotoogniw 
własnej technologii.
Wykazano, że dobrą jakość fotoogniw można otrzymać w przypad
ku warstwy drobnokrystalicznej selenu domieszkowanego niektó
rymi pierwiastkami aktywnymi.

150. P u r a Bronisław: Badania rozpraszania krytycznego 
promieni X w substancjach wykazującycji przejścia  fazowe drugie
go rodzaju. ss.1?0

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jerzy Kociński

Przedstawiono krótką charakterystykę przejść fazowych w 
ferroelektrykach /opis. fenomenologiczny i  statystyczny/ oraz 
wyniki pomiarów an izotrop ii rozpraszania krytycznego promieni 
X w monokryształach TGS, AuCu ,̂ NaNÔ  wraz z in terpretacją
teoretyczną w oparciu o teorię J.Kocińskiego i  L.Wojtczaka. 
Potwierdzono eksperymentalnie zależność an izo trop ii rozprasza
nia krytycznego promieni X od struktury krysta licznej. Podano 
krzywe stałego natężenia /w płaszczyźnie rozpraszania/ charak
teryzujące anizotropię badanego kryształu.

151. S t a n k i e w i c z  Ewa: Podstawy t e o r i i  /Z,Q/ - 
-ob lic^alności. ss.68

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Wojciech Żakowski
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Omówiono pewien abstrakcyjny model matematyczny niektórych 
klas maszyn dyskretnych oraz ciągłych. Zbadano niektóre włas
ności funkcji /Z,Q/-obliczalnych - tzn. funkcji obliczalnych 
przez /Z,Q/-maszyny. Omówiono podstawowe własności zbiorów 
funkcji /Z,Q/-obliczalnych - tzn. zbiorów /Z,Q/-obliczalnych. 
Wprowadzono p o jęc ie  prostej /Z,Q/-maszyny oraz udowodniono,że 
zb iór obliczeń każdej /Z,0/-maszyny może być przedstawiony ja 
ko suma teoriomnogościowa rozłącznych zbiorów obliczeń pro - 
stych /Z,Q/-maszyn. Końcowa część pracy poświęconą je s t  bada
niu własności podzbiorów /Z,Q/-obliczalnych, zwanych zbiorami 
/Z,Q/-generowalnymi.

152. T e i c h e r t  -  G a i d a  Alina: Uogólnione za
gadnienia brzegowe typu Sjbstranda. ss.36

Promotor: prof.nadzw.dr Janina Wolska-Bochenek

Zbadano dwa problemy typu Sjlistranda. W rozdzia le I I  zba
dane je s t  n ielin iowe zagadnienie o pochodnej pochyłej dla rów

nania + a y Ux + b y Uy]= 0 będące uogólnieniem 

prac L.y.W olfersdorfa.
W rozdzia le  I I I  rozważane je s t  zagadnienie typu SjBstranda -
-  D lrich leta  dla ogólnego równania I i i - g o  rzędu, postaci

^-[LU ^ = 0, gdzie U_ . je s t  operatorem różniczkowym typu e lip 
tycznego.

153. W ą s o w s k i  Jerzy J .: Badanie kształtu  powierz
chni metodą mory. ss.45 '

Promotor: doc.dr hab. Jan Petykiewicz

Wyłożono teorię  przecięć optycznych oraz map warstwicowych 
otrzymanych metodą mory. Opisano układ ontyczny służący do wy
twarzania warstwicowych map morowych oraz podano przykład je 
go zastosowania do opisu kształtu  powierzchni re flek tora  ante
ny mikrofalowej. Dokładniej omówiony został przypadek przecięć 
płaskich jako praktycznie najbardziej użytecznych, jednak wy
prowadzony on zosta ł z t e o r i i  ogó ln ie jsze j, będącej przedmio
tem te j  pracy.
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154. Ż u k  Jadwiga: 0 oszacowaniach rozwiązań n ie lin io 
wych równań różniczkowo-całkowych typu parabolicznego, ss.69

Promotor: prof.nadzw. dr hab. P io tr  Besala

Praca zawiera wyniki dotyczące oszacowań rozwiązań zagad
nień Fouriera dla układu nieliniowych równań różniczkowo-cał
kowych typu parabolicznego w obszarze nieograniczonym. Jako 
wnioski otrzymuje s ię  kryteria jednoznaczności rozwiązań tych 
zagadnień w klasach funkcji o ustalonej szybkości wzrostu.Po
nadto zostało udowodnione pewne twierdzenie o istn ien iu , jed 
noznaczności i  oszacowaniu rozwiązania zagadnienia Cauchy ego 
dla układu równań nieliniowych parabolicznych.

WYDZIAŁ INŻYNIERII LODOWEJ

155. A d n a n Al-Saghir: Badania odporności betonów 
na symulowane warunki zasolenia gruntów stepowych, ss.127

Promotor: doc.dr Jerzy Kołakowski

Sprawdzono porównawczo wpływ na próbki betonowe roztworów 
so li siarczanowych podciąganych kapilarnie z podłoża. 
Przeprowadzone badania i  obserwacje wykazały, że w wyniku dzia
łania podciąganych kapilarnie roztworów so li siarczanowych u le
gają powolnemu niszc^eniuw pierwszej kolejności próbki beto
nów bazaltowych. Dodatek środka uplastyczniająco-napowietrza- 
jącego Abiesod P̂  opóźnia proces niszczenia.

156 . B a r  c i  k Urszula: Stan naprężeń i  przemieszczeń 
cienkościennego zginanego pręta stalowego o zamkniętym przekro
ju prostokątnym z uwzględnieniem pracy nadkrytycznej. ss.415

Promotor: prof.zw .dr hab. Mieczysław Lubiński

Tematem pracy je s t  stan nadkrytyczny cienkościennego
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dźwigara stalowego o bisymetrycznym przekroju zamkniętym.Ana
l iz ę  pracy statycznej przeprowadzono w obszarze sprężystym 
przy zastosowaniu te o r i i  p ły ty  cienkiej o dużych ugięciach 
/równanie Karmana/.
W etapie I  rozważono problem zgięciowy dźwigara poddanego 
działaniu obciążenia zewnętrznego oraz, w środkowych płaszczy
znach p ły t, działaniu s i ł  wewnętrznych wyznaczonych z rozwią
zania problemu tarczowego. W etapie l i  wyznaczono składowe 
płaskiego stanu odkształcenia i  naprężenia w ściankach rozwa
żanego dźwigara przy uwzględnieniu przemieszczeń poprzecznych 
obliczonych w etapie I .  Obliczenia przeprowadzono za pomocą 
metody ite ra cy jn e j.
Pomiary prowadzono w zakresie:
- odkształceń jednostkowych w przekroju środkowym elementów 

przy zastosowaniu tensometrii elektrooporowej,
-  ugięć dźwigarów oraz ich przemieszczeń poziomych przy zasto

sowaniu czujników zegarowych,
-  przemieszczeń normalnych ścianek względ' m krawędzi podłuż

nych dźwigarów przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanego 
urządzenia pomiarowego,

-  badania metodą warstwy optycznie czu łej.

157. B i 1 1 i  ń si k i  Romąrn: Wykorzystanie polioctanu wi
nylu jako środka zabezpieczającego budowle zabytkowe, ss. ■ 8'?

Promotor: doc.dr hab. Barbara Penkala

Przeprowadzono badania przydatności i  wytypowano substan
c je  wielkocząsteczkowe /niektóre rodzaje polioctanu winylu/ o 
specjalnych własnościach do., konserwacji na jczęście j spotyka
nych materiałów budowlanych budowli zabytkowych. Opracowano 
technologię otrzymywania specjalnych rodzajów polioctanów wi
nylu oraz po zbadaniu ich własności ustalono przeznaczenie po
szczególnych ich rodzajów do zabezpieczania różnych materia
łów budowlanych.

158. B o n i  Barbara: Analiza plastyczna rusztów w uję
ciu mechaniki c ia ł dyskre^yzowanych. ss.209

Promotor: doc.dr hab. Marek Kwieciński

Praca zawiera rozwiązania.zamknięte jak i  numeryczne pro
blemu nośności granicznej konstrukcji prętowych obciążonych w 
węzłach prostopadle do płaszczyzny s ia tk i prętów. Wykorzysta
no formalizm różnicowy /z zastosowaniem rachunku tensorowego/ 
pozwalający na opis konstrukcji w dowolnym krzywoliniowym 
układzie współrzędnych. Zdefiniowano dla skończonych przyro
stów czasowych i  dyskretnych układów prętowych typu rusztowego,
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związki konstytutywne sprężysto-plastyczności.
Szczegółowo opracowane zostały dwie metody dla zagadnienia z 
n ieliniowością fizyczną, metoda zmiennej sztywności i  metoda 
naprężeń początkowych. Dla wyżej wymienionych metod opracowa
no dwa programy numeryczne.Podane metody umożliwiają śledzenie 
zachowania się konstrukcji pcr-przekroczenlu stanu sprężystego 
aż do całkowitego zniszczenia i  znalezienie wartości obciąże
nia niszczącego. Rozwiązano przykłady.

159. C h r a b c z y ń s k a  Anna: Analiza naprężeń w 
s tre fie  zakotwienia elementu strunobetonowego dla wgranych 
układów i  rodzajów cięgien  sprężających, ss.151

Promotor: prof.nadzw. dr hab. Jerzy L .Z ie liń sk i

Przemiotem opracowania je s t  uściś len ie teoretycznej metody 
rozkładu naprężeń w s tre f ie  zakotwienia cięgien  sprężających 
oraz weryfikacja doświadczalna te j  metody w zakresie jakościo
wym. Podstawą £>mawianej metody teoretycznej w zakresie ob licza
nia naprężeń & jesL analogia między pracą belk i na spręży -
stym podłożu a pracą części belk i sprężonej odc ięte j przekro
jem podłużnym, na którą dzia ła ją  naprężenia & y proporcjonal
ne do odkształceń £  c z y li wg. modelu Winklera dla sprężystego 
podłoża. y

160. G ł a d k o w s k i  Romuald: Problemy t e o r i i  nieza
wodności w projektowaniu systemów zarządzania przedsiębiorstwa
mi budowlanymi, ss .190

Promotor: doc.dr Andrzej Miączyński

Funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych je s t  regulowane 
przez systemy zarządzania. Jakość systemów zarządzania zależy 
przede wszystkim od ich jakości projektowej. Jedną z prób pod
wyższenia jakości projektowej systemów zarządzania je s t  wyko
rzystanie te o r ii  niezawodności. Temu problemowi je s t  poświęco
na niniejsza praca. Poruszono w n ie j zagadnienia związane z su- 
boptymalizacją systemów zarządzania z punktu widzenia struktu
ralnej te o r ii niezawodności, gdyż teoria  ta je s t  pryktycznie 
przydatna już we wstępnym projektowaniu systemów.
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161. K a f a r s k i  Jerzy: Stany graiiiczne przestrzen
nych konstrukcji prętowych, ss. 172

Promotor: pro£ zw. dr hab. Mieczysław Lubiński

Omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie analizy konstruk
c j i  tzn, j e j  analizy w obszarze sprężystym. Wymienia się meto
dy przybliżone i  ś c is łe  poświęcając najwięcej uwagi metodzie 
przemieszczeń zapisanej w formie macierzowej pozwalającej na 
zastosowanie ETO. Przeprowadzono analizę wybranej konstrukcji 
w obszarze sprężysto-plastycznym metodą stanów granicznych. 
Ponadto opracowano informacje dotyczące: rodzajow stanów gra
nicznych i  ich kryteriów oceny, założeń i  wytycznych metody, 
metodyki wykonywania analizy sposobem wyników częściowych i  
"wyników sumarycznych", operacyjnego schematu blokowego anali
zą itp .  '

162. K o t w i c a  Janusz: Wpływ s i ł  poprzecznych na 
ugięcia zarysowanych belek żelbetowych, ss.240

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Kazimierz Dąbrowski

Celem powyższej pracy było znalezien ie takiego rozwiązania 
teoretycznego, które w oparciu o założenia nowej normy żelbe
towej umożliwiałoby ustalenie wartości ugięć wywołanych dzia
łaniem s i ł  poprzecznych w zarysowanych ukośnie belkach żelbe
towych.
Przy wyznaczaniu ugięć posłużono się schematem zastępczym w 
postaci statycznie wyznaczalnych, wzajemnie nakładających się 
kratownic o krzyżulcach ściskanych nachylonych pod kątem '  
różny od 45° i  krzyżulcach osiowo rozciąganych nachylonych 
pod dowolnym kątem tA  /kąt nachylenia strzemion lub prętów od
giętych/. Pas ściskany /beton/ i  rozciągany /zbrojenie podłuż
ne/ są do s ieb ie  równoległe.
Przy ustalaniu przemieszczań elementów kratownicy zastępczej 
uwzględniono pomijany dotychczas wpływ betonu rozciąganego, 
wskaźnika ścinania, stopnia zaawansowania obciążenia oraz 
kształtu  przekroju poprzecznego belk i na odkształcenie strze
mion. Uwzględniono również wpływ stopnia zbrojenia podłużnego 
i  poprzecznego na nachylenie rys ukośnych.
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163. K u k i e ł k a  Jan: Odkształcalność lessów stabi
lizowanych cementem w podbudowach drogowych, ss.209

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Zbigniew Grabowski

Celem badań je s t  doświadczalne określenie zależności po
między naprężeniami lessów stabilizowanych cementem pod Y/pły
wem kilkakrotnych, doraźnych obciążeń.
Celami pośrednimi są:
- opracowanie metodyki badań lub doświadczalne sprawdzenie 

metod zalecanych,
- wstępne badania odkształcalności na odcinkach doświadczal

nych,
- opracowanie charakterystyki lessów stabilizowanych cementfem 

jako materiału konstrukcyjnego podbudów drogowych.

164. Ł ą c k i  Krzysztof: Wpływ temperatury na przewod
ność cieplną betonów osłonowych, ss.149

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Tadeusz Nejman

Przeanalizowano problem wpływu temperatury ośrodka na prze
wodność cieplną betonów projektowanych do konstrukcji osłony 
b iologicznej reaktora. Do badań wytypowano b.etony barytowe,ba
zaltowe, serpentynitowe i  magnetytowe. Dokonano przeglądu sto
sowanych metod pomiarowych przewodności ciep lnej różnych mate
riałów, decydując się na wybór metody sondy lin iow ej o stałym 
wydatku ciepła. Uzasadniono teoretycznie możliwość zastosowa
nia te j metody do badania materiałów niejednorodnych. Zaprojek
towano zestaw aparatury potrzebnej do baaań i  wykonano około 
170 elementów próbnych, co umożliwiło wykonanie około 600 po- 
miaróWj. Wyniki badań opracowano matematycznie na maszynie cy
frowej, uzyskując szukaną zależność pomiędzy temperaturą ośrod
ka a przewodnością cieplną badanych betonów.

165. Ł y p a c e w i c z  Krzysztof: Analiza statyczna 
niektórych przekryć strukturalnych przy uwzględnieniu defek
tów. ss.261

Promotor: prof ..nadzw.dr hab. Zygmunt Pancewicz

Przeprowadzono analizę stalowych, płaskich i  prostokąt - 
nych w planie przekryć strukturalnych o siatkach ortogonalnych. 
Celem pracy była ocena przydatności różnych modeli obliczeń w
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procesie projektowania tego rodzaju ustrojów oraz rozpatrze
nie poszczególnych elementów konstrukcji w aspekcie niezawod 
ności pracy przekrycia. Po przedstawieniu rodzajów siatek 
przestrzennych i  systemów konstrukcyjno-montażowych oraz po 
charakterystyce modeli i  metod analizy sta tycznej.metody te 
zosta ły  zastosowane do ob liczen ia 4-rech różnych przekryć 
strukturalnych. Wyniki obliczeń zostały porównane między sobą. 
Wstępnie została dokonana konfrontacja wyników obliczeń sta
tycznych z rezultatami badań poligonowych dla dwóch konstruk
c j i  prototypowych.
Przeprowadzono po raz pierwszy w lite ra tu rze  przedmiotu anali
zę statyczną przekrycia strukturalnego systemu "Mostostal" z 
9-cioma różnego typu defektami. Analiza ta pozwoliła na wyciąg 
n ięc ie  praktycznych wniosków, umożliwiających zwiększenie nie
zawodności pracy tego rodzaju ustrojów.

166. O l e ś n i e w i c z  Aleksander: Analiza zmiennoś
c i s i ł y  sprężającej w elementach strunobetonowych, s s .16^+17

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jerzy L .Z ie liń sk i

Praca obejmuje:
-  problematykę związaną z mechanizmem przekazywania s i ły  z gru

py cięg ien  sprężających /drutów lub splotów/ na element stru
nobetonowy,

- określenie długości zakotwienia cięg ien  i  analizę czynników 
wpływających na zmianę te j  długości oraz

- statystyczne oszacowanie parametrów rozkładu s i ły  sprężają
ce j i  użytkowej długości zakotwienia splotów siedmiożyłowych 
w elementach strunobetonowych wytwarzanych w warunkach ciąg
ł e j  pi-odukcji przemysłowej.

W oparciu o model teoretyczny, badania numeryczne i  eksperymen
talne przedłożono propozycję zmian do projektu normy PN-75/B- 
-03264, opartej o półprobalistyczną metodę stanów granicznych.

\

167. P i ł a t  Jerzy: Uszlachetnianie asfaltów  drogowych 
produktami selektywnej ra fin a c ji olejów naftowych, ss.146

Promotor: doc.dr hab. Helena Łopieńska

Przedmiotem pracy je s t  modyfikacja i  polepszenie właściwoś
c i asfa ltów  drogowych z rop średnioparafinowanych przez popra
wę ich  składu chemicznego. Do modyfikacji zastosowano ekstrak
ty  odolejone, a s fa lty  poekstrakcyjne oraz ich składniki grupo
we. A s fa lty  modyfikowane ekstraktami odolejowymi wykazugą po
prawę właściwości, szczególn ie ciąg liw ości i  przyczepności do' 
materiałów kamiennych. Również wyraźną poprawę obserwuje się 
właściwości mechanicznych mas mineralno-bitumicznych wykonanych
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przy użyciu zmodyfikowanego asfa ltu .

168. P r u s  z y ń s k a  Janina: Kruszywa lekk ie spieka
ne z lessu uaktywnionego węglanem wapniowym, ss.162

Promotpr: prof.nadzw.dr hab. Halina Badowska

Rozprawa dotyczy otrzymywania kruszywa spiekanego z lessu 
ze złoża Rekordj surowca trudnego do przeróbki ze względu na 
małą plastyczność oraz wysokie■temperatury spiekania 1220°6 
i  mięknienia 1320°C.
Uaktywnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpływa na poprawie
nie cech technicznych kruszywa.
Badania aktywności kruszyw doświadczalnych wykazały stosunko
wo dużą ich aktywność w środowisku zasadowym, wykazującą na 
konieczność stosowania do betonów lekkich cementów o n isk ie j 
zawartości alkaliów.

169. P y t l e w s k i  Zdzisław: Metody ustalania opty
malnej szorstkości nawierzchni lotniskowych, ss.481

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Zdzisław Łopatek

Przeprowadzono rozważania teoretyczne nad problemami
szorstkości nawierzchni lotniskowych:
-  metody pomiaru szorstkości na podstawie analizy metod sto

sowanych w technice,
-  wpływ elementów podwozia samolotu na sczepność jego opon z 

nawierzchnią,
-  analizę budowy lotniskowych nawierzchni szorstkich,
-  zależność długości drogi startowej od wielkości współczyn

ników sczepnosci,
-  wnioski.

170. R ą c z k a  Jan: Drgania pasma płytowego na sprę
żystym podłożu wywołane obciążeniem ruchomym, ss. 9b

Promotor: doc.dr hab. Zbigniew Reipert

Przedstawiono analizę drgań pasma płytowego na sprężystym 
podłożu wywołanych obciążeniem nuchomym. Przedmiotem rozważań 
je s t  pasmo płytowe o brzegach swobodnych spoczywające na jed - 
noparametrowym podłożu sprężystym /lub lepkosprężyatym/ typu
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Winklera. Wzdłuż prostej równoległej do krawędzi p ły ty  ze 
s ta łą  prędkością przesuwa się zmienna lub stała w czasie s i
ła . Zagadnienie drgań wymuszonych, w których materiał p łyty  
jak i  podłoże były idealn ie sprężyste, rozwiązano przybliżo
nym sposobem różnic skończonych. Praca obok rozważań teore
tycznych zabiera programy do obliczeń numerycznych w języku 
ALGOL 1204. /

171. R u d z i ń s k i  Lech: Analiza drgań wymuszonych 
mieszanki betonowej, ss.173

Promotor: prof.zw .dr -Krystian Eyman

Przeprowadzono badania nad zachowaniem się mieszanki be
tonowej zagęszczanej na s to le  wibracyjnym o zmiennej często
t liw ośc i i  amplitudzie drgań. Zastosowano dodatkowe dociski, 
przeprowadzono badania fotogrametryczne przy pomocy kamery 
film owej. Wyprowadzono wzory matematyczne umożliwiające ob li
czanie mocy produkcyjnej stołu wibriacyjnego.

172, R y d u c h o w s k a  Danuta: Przydatność betonów 
żywicznych do wykonywania nośnych elementów budowlanych. 
ss.397

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Władysław Lenkiewicz

Celem pracy było określenie doraźnych i  Teologicznych 
właściwości mechanicznych betonów żywicznych. Badania prze
prowadzono na żywicach poliestrowych, epoksydowych, furano- 
wych i  mieszankach epoksy-bitumicznych.
Zbadano również wpływ użytego wypełniacza i  rodzaju kruszywa. 
Wyniki badań wskazują, że betony żywiczne mogą znaleźć szero
kie zastosowanie przy wykonywaniu elementów nośnych budowli.

173. S z y p c i  o Zenon: Zastosowanie metody perturba
c j i  do rozwiązywania zagadnień mośności granicznej ośrodków 
sypkich, ss.148

Promotor: doc.dr hab. Marek Kwieciński

Określono równania perturbacyjne dla statyki i  kinematyki, 
omówiono problem doboru warunków brzegowych dla poszczegól -  
nych perturbacji oraz zbudowano rozwiązanie dla zagadnień z
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lin ią  n ieciągłości naprężeń w obszarze rozwiązania- Efektyw - 
nie rozwiązano zagadnienie parcia i  odporu na szorstką i  na
chyloną ścianę muru oporowego. Zagadnienie nośności granicz
nej fundamentu obciążonego mimośrodowo, problem nacisku gra
nicznego na powierzchni cylindrycznego otworu oraz problem 
wciskania kołowego stempla w półprzestrzeń ośrodka idea ln ie  
spoistego.

174. T a c z a n o w s k a  Teresa: Ocena techniczno-eko- 
nomiczna montażu wymuszonego /na przykładzie budynków wielko
płytowych/. s s .96

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Władysław Lenkiewicz

Przebadano kształtowanie się pracochłonności, dokładności 
montażu i  wydatku materiałowego w systemach wielkopłytowego 
budownictwa mieszkaniowego stosujących montaż swobodny i  wy
muszony. W oparciu o wyniki badan sformułowano wnioski.

175. W i c l ^ n i e w i c z  Sławomir: Doświadczalna a ia li-  
za stateczności ściskanych prętów aluminiowych o małych smuk- 
lościach. ss.220

Promotor: doc.dr hab. Przemysław Jastrzębski

Praca^zawiera wyniki obszernych badań doświadczalnych nad 
statecznością - głównie niesprężystą -  technicznie prostych, 
osiowo ściskanych prętów duraluminiowych /kątowników równora
miennych/ oraz ich porównanie ze znanymi rozwiązaniami teore
tycznymi i  wzorami empirycznymi w zakresie wyboczenia g iętne- 
go i  giętno-skrętnego. Autor uzasadnia słuszność statystycz
nego podejścia do zagadnienia stateczności, umożliwiającego 
otrzymanie jednakowego zapasu bezpieczeństwa przy różnych smu- 
kłościach prętów. Zależności K -e  przy ściskaniu otrzymano na 
podstawie bardziej jednoznacznych prób doświadczalnych rozc ią 
gania.

176. W i n n i c k i  Adam: Analiza konstrukcji fizy czn ie  
nieliniowych metodą elementów skończonych, ss.159

Promotor: doc.dr hab. Marek Kwieciński

Tematem pracy je s t  statyczna analiza konstrukcji *
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zbudowanych z materiałów sprężysto-plastycznych przy zastoso
waniu numerycznej metody elementów skończonych.
Przedstawiono i  porównano dwa algorytmy rozwiązywania proble
mów brzegowych: metodę zmiennej sztywności i  metodę naprężeń 
początkowych. Sformułowano i  rozwiązano dwa ważne zagadnienia:
1. Numeryczne konstruowanie krzywej obciążeń granicznych nies

kończonych tarcz perforowanych zbudowanych z materiałów Hu- 
bera-Misesa1 poddanych dwuparametrowemu obciążeniu.

2.Analizę sprężysto-plastyczną górotworu w którym prowadzona 
je s t  eksploatacja górnicza.

Obliczenia wykonano dla warunku plastyczności Coulomba-Mohra 
i  stowarzyszonego z nim prawa p łyn ięc ia .
Podano kryteria  doboru metody analizy  w zależności od wielkoś
c i  układu i  stopnia n ielin iow ości problemu.

WYDZIAŁ INŻYNIERII SANITARNEJ I  WODNEJ

177. A 1 b i  ń g i  je r  -  K o s t r z e w a  Halina: Za
gadnienia przepływu nienaruszalnego w"problematyce gospodarki 
wodnej, ss.88

Promotor: doc.dr Maria Ozga-Zielińska

W planach zagospodarowania zasobów wodnych w Polsce prze
pływ nienaruszalny /Qn/ występuje jako wielkość graniczna, po
n iż e j k tórej przepływ wody w korytach rzek nie może być zmniej
szany na skutek dzia ła lności gospodarczej.
Qn zdefiniowano jako ilo ś ć  wody, która powinna być utrzymywana
Jako minimum w danym przekroju poprzecznym rzek it ze względów 
biologicznych i  społecznych, przy czym konieczność utrzymywa
nia tego przepływu w zasadzie n ie podlega kryteriom ekonomicz
nym. •
Jako podstawowe kryteria  określania Qn przy jęto : przesłanki hy-
drobiologićzne, wymagania wędkarstwa rozumiane jako potrzeby 
ich tiofauny rzecznej, wymagania sportu i  turystyki wodnej, 
ochronę przyrody i  piękna krajobrazu.
Metodyka określania Q ma charakter złożony. I lo ść  metod cząst-

*
kowych warunkowana Jest zbiorem kryteriów i  uwzględnia:
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specyfikę wymagań każdego z nich w stosunku do Qn, cyk licz  -
ność i  losowy charakter zjawisk hydrologicznych, parametry 
hydrauliczne koryt rzecznych,związki i zależności zachodzące 
pomiędzy przepływem a warunkami wodnymi otaczającego środowis
ka.
W pracy dokonano w skali kraju rozpoznania rzek przyporządko
wanych poszczególnym kryteriom.
Założenia metodyczne przedstawiono na przykładzie wybranych 
rzek.

x178. B a c h a n e k  Stanisław: Technologiczne podsta
wy biochemicznego oczyszczania ścieków z przetwórstwa rybnego 
metodą osadu czynnego ustalone w badaniach modelowych, ss.97

Omówiono teorię, usuwania zanieczyszczeń ze ścieków z prze
twórstwa rybnego w środowisku osadu czynnego oraz kinetykę 
przebiegających procesów. W badaniach modelowych ustalono fo r 
muły matematyczne zachodzących przemian prowadzących do obni
żania ChZT dla sześciu zakresów początkowych stężeń oczyszcza
nych ścieków. W oparciu o metody statystyczne i  rachunek praw
dopodobieństwa, w rezu ltacie badań stwierdzono, że zależność 
funkcyjną pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń /ChZT/ i  pracą 
osadu czynnego dobrze przybliża równanie Faira i  Geyera, przy 
czym wartości numeryczne występujących iw nim stałych "k" i  
"n" zmieniają s ię w zależności od początkowego stężenia oczy
szczanych ścieków.

x179. B a r  t  k i  e w i  c z Bronisław: Oczyszczanie śc ie 
ków o charakterze emulsji o le ju  w wodzie, ss.74

Podano podstawy teoretyczne rozdziału faz w emulsjach ty
pu olej-woda.
Przebadano skuteczność oczyszczania ścieków emulsyjnych meto
dami: mechaniczną, termiczną, chemiczną, e lektroflotacyjną  i 
z użyciem deemulgatorów.
Ustalono, że powszechnie cytowany wzór Sharpa na szybkość ru
chu kropelek emulsji pod działaniem s iły  odśrodkowej daje wy
niki zaniżone i  wymaga wprowadzenia współczynnika korygujące
go. Podano własną metodykę ustalania tego współczynnika.
W zakresie metod: chemicznej, termicznej i  e lek tro flo tacy jn e j 
opracowano parametry technologiczne tych metod.
Na podstawie pomiarów zmian napięcia powierzchniowego ustalo
no, że napięcie powierzchniowe nie je s t  czynnikiem decydują
cym o szybkości rozdziału faz w emulsji. Wysunięto hipotezę, 
że na proces deemulgacji większy wpływ inają zjawiska e-lek - 
tryczne.
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180. C i e r p i s z  Zbigniew: Ogrzewanie elektryczne 
akumulacyjno-centralne wodne dwuzbiornikowe. ss.182

Promotor: prof.zw .dr hab. Witold Wasilewski

Praca dotyczy nowego systemu ogrzewania akumulacyjnego z 
elektrycznym źródłem ciepła.
Praca obejmuje: przegląd dotychczas stosowanych systemów, pod
stawy teoretyczne działania systemu dwuzbiornikowego w tym sy
stemu opadowo-pompowego i  pompowego, wymiarowanie elementów 
in s ta la c ji, ob liczen ie zapotrzebowania energii c iep in s j, anali
zę ekonomiczna syatemu i  wnioski. Praca ma charakter u ty lita r
ny.

181. D i a d o v s k i  Ivan Kolev: Optymalizacja systemu 
ochrony czystości wód powierzchniowych, ss.140

Promotor: doc.dr Karol Krajewski

Rozpatrzono problem określania optymalnego stopnia oczysz
czania wód ściekowych na oczyszczalniach, z uwzględnieniem pro
cesów samooczyszczania się odbiorników.
Sformułowano trzy  zadania optymalizacyjne:
1.Minimalizacja nakładów inwestycyjnych i  kosztów eksploatacyj

nych dla oczyszczalni ścieków przy ograniczeniach uwzględnia
jących graniczne w ielkości BZT  ̂ i  deficytu  tlenu w profilach
kontrolnych odbiornika.

2.Minimalizacja łącznych nakładów na oczyszczalnie ścieków i  
na uzdatnianie wody pobieranej z rzek przez j e j  użytkowników, 
przy ograniczeniach j.w .

3.Minimalizacja kosztów sztucznego napowietrzania rzek w p ro fi
lach szczególnie narażonycl^ha d e fic y t tlenu, w celu zmniej
szenia kosztów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach.

Rozwiązania tych zadań przeprowadzono metodą programowania l i 
niowego. Sformułowano programy do obliczania współczynników w 
układach ograniczeń rozwiązywanych zadań liniowych.

182. K r z e ś n i a k  Jerzy: Wybór materiałów f i l t r a c y j 
nych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza promieniotwórczym jo 
dem i  jodkiem metylu, ss.101

Promotor: prof.zw .dr hab. Jan Juda

Zaproponowano metodę wyboru materiałów filtracy jn ych  opartą 
na badaniach laboratoryjnych sprawności f i l t r a c j i
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CHj”'^  j  w śc iś le  określonych i  powtarzalnych warunkach fiz y c z 
nych. Zaprojektowano i  wykonano generator jodku metylu zapew
niający uzyskanie stałych powtarzalnych i. regulowanych stężeń
C H ^^J, generator jodu promieniotwórczego oraz aparaturę do
badania różnych materiałów filtracy jn ych . Do badań wybrano f i l 
try  włókniste Schleicher Schtill nr 508 i  Whatman ACG/B oraz 
węgiel aktywny NORIT CGI /V/ KJ/. Uzyskane wyniki badań i  opra
cowana metodyka pomiarowa umożliwią zarówno prowadzenie dal -  
szych badań innych materiałów filtracy jn ych  do pomiaru zanie-

"l * 5 1  "1czyszczeń powietrza J i  CH, J jak i  prowadzenie prac 
wdróżeniowych.

x183* M a ń k o w s k i  Stanisław: Dwustronna wymiana c ie 
pła przy konwekcji wymuszonej i  swobodnej w wymienniku pojem- 
nościowo-przepływowym. ss.90

Przedstawiono koncepcję wodo-wodnego pojenmościowo-przepły- 
wowego wymiennika ciepła mogącego znaleźć zastosowanie we 
wszystkich tych instalacjach, w których zapotrzebowanie czyn
nika ogrzewanego je s t  zmienne. Wymienniki te przy współpracy 
z miejskimi systemami ciepłowniczymi mogą być wykonane w ukła
dzie I  i  I I  stopniowym. W wyniku przeprowadzenia analitycznego 
opisu wymiany ciepła przy równoczesnym dwustronnym chłodzeniu 
czynnika grzejnego oraz w oparciu o badania eksperymentalne 
przedstawiono w pracy algorytm obliczania tego typu wymienni
ków ciepła.

184. N o w a k  Stanisław: Optymalizacja konstrukcji i  
technologii wykonywania wodoszczelnych ubezpieczeń skarp budow
l i  wodnych, ss.101

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Romuald Jasiewicz

Dokonano optymalizacji i  technologii wykonywania wodoszczel
nych ubezpieczeń skarp budowli wodnych przewidzianych do r e a l i 
zac ji "Programem rozwoju budownictwa wodnego w Polsce w latach 
do 1990".
Dla rozwiązania postawionego problemu zastosowano metodę pro
gramowania liniowego i  algorytm Simplex opracowany w OBR E.LWRO 
Wrocław. la t
Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla/1375,80 i  1985 wykorzy
stane zostaną praktycznie przez przedsiębiorstwa budownictwa 
wodnego w kraju.



83

x185. O k o ł o w i c z  -  G r a b o w s k a  Bożena: Kom
fo r t  cieplny pomieszczeń ogrzewanych, ss.96

Celem ęracy było zaobserwowanie i  przeanalizowanie przebie
gów w ielkości parametrów charakteryzujących komfort cieplny w 
pomieszczeniach ogrzewanych w warunkach rzeczywistych. Obser
wacje prowadzono w pomieszczeniach mieszkalnych reprezentatyw
nych dla współczesnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 
Obserwacje dotyczyły temperatury i  w ilgotności powietrza, tem
peratury otaczających przegród i  prędkości ruchu powietrza w 
aspekcie stosowanych norm. Na podstawie uzyskanych wyników ob
serwacji parametrów kształtujących komfort cieplny w badanych 
pomieszczeniach wyznaczono analitycznie i  eksperymentalnie war
tośc i temperatury wynikowej. Wykorzystując wyniki obserwacji 
wyznaczono również wartości wskaźników oceny komfortu cieplme- 
go metodą Fangera. Wyznaczenie temperatury wynikowej, wskaźni
ka PPD oraz analiza uzyskanych wyników badań własnych na t le  
s t r e f komfr:rtu pozwoliło na przeprowadzenie oceny poziomu kom
fortu  cieplnego w budynkach mieszkalnych i  im podobnych.

186. O l s z e w s k i  W itold: Badania nad sprawnością 
hydrauliczną i ,  efektem działania osadnika wielostrumieniowego. 
ss.149

Promotor: doc.dr Marek Roman

Zbadano wpływ podstawowych czynników, ja k :. obciążenie hy
drauliczne, kąt nachylenia i  głębokość przewodów na sprawność 
hydrauliczną i  e fek t działania osadników o specjalnej konstruk
c j i  tzw. "wielostrumieniowych". Badania technologiczne przepro
wadzono dla dwóch rodzajów zawiesin: z ia rn is te j i  kłaczkowatej. 
Zastosówano przy tym lic zn ik  ziaren do określania stężenia za
wiesiny z ia rn is te j w dopływie i  w odpływie. Dodatkowo zbadano 
wpływ stężenia zawiesiny na e fek t j e j  usuwania w osadniku wie
lostrumieniowym. Badania te przeprowadzono w skali modelowej..
W wyniku badań ustalono charakterystykę hydrauliczną i  techno
logiczną różnych układów osadnika wielostrumieniowego. Ustalo
no postać równania empirycznego na efek t działania osadników 
wielostrumieniowych oraz uściślono w ielkości podstawowychpara- 
metrów projektowych dla tych osadników. Na podstawie badań 
przedstawiono propozycje rozwiązań konstrukcyjnych osadników 
wielostrumieniowych, które powinny być przedmiotem dalszych 
badań w skali technicznej.
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187. O s u c h  - P a j a z i ń s k a  E lżbieta:Analiza 
możliwości ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń zawartych w 
ściekach deszczowych odprowadzanych kanalizacją deszczową i  
ogólnospławną. ss.124

Promotor: doc.dr Marek Roman

Przeanalizowano badania oraz metody prognozowania jakości 
ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych i  
zaproponowano metodę będącą rozszerzeniem metody Szigarina. 
Następnie przeanalizowano możliwości zmniejszenia zanieczysz
czeń w ściekach opadowych w nawiązaniu do różnych systemów 
kanalizacji.
W podsumowaniu pracy wskazano najbardziej uzasadnione w róż
nych 'warunkach sposoby ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń 
ścieków odpadowych do odbiornika z uwzględnieniem klasycznego 
układu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, schema
tu technologicznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni spe
c ja ln ie  przystosowanej do przy jęcia  dodatkowej i lo ś c i ścieków 
opadowych, wydzialonej oczyszczalni ścieków opadowych.

188. P i e t r a s z e k  Paweł: Studia i  badania nad 
możliwością zminimalizowania uciążliwości ścieków powstają -  
cych w galwanizerniach, ss.173

Promotor: prof.zw. Adam Chojnacki

Dokonano szczegółowej analizy i  oceny gospodarki ściekowej 
w wytypowanych do badań sześciu obiektach galwanizerni w za
kładach przemysłu motoryzacyjnego. Na bazie te j  analizy doko
nano studiów nad określeniem wpływu technologii produkcji oraz 
warunków unieszkodliwiania ścieków na uciążliwość ścieków pow
stających w galwanizerniach. Przeprowadzono badania technolo
giczne w skali laboratoryjnej i  technicznej nad dobraniem naj
korzystniejszych warunków unieszkodliwiania ścieków wg. kon - 
wencjonalnej metody chemicznej. Szczególny nacisk położono na 
badania procesu osadzania zawiesin wodorotlenków metali z 
udzxałem po lie lek tro litów . W wyniku przeprowadzonych studiów 
i  badań określono warunki dla znacznego ograniczenia u c ią ż li
wości ścieków w układzie: produkcja - unieszkodliwianie śc ie 
ków w galwanizerniach. Zaproponowane rozwiązania nie wymagają 
przy tym dużych nakładów inwestycyjnych.
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x189. P i o t r o w s k i  Zbigniew: Określanie optymal
nych temperatur wody grze jnej w miejskich sieciach ciepłowni
czych. ss.132

Ustalono metody opracowania oraz przeprowadzenia określe
nia optymalnych temperatur wody grzejnej w in s t.c .o . i  s ie 
ciach ciepłowniczych. Dla uzyskania danych porównywalnych 
opracowano metodę modelowych układów cieplnych, dla których 
przeprowadzono analizy ekonomiczne. W wyniku ustalono optymal
ne parametry wody zas ila ją ce j w instalacjach c .o . w budynkach 
mieszkalnych i  administracyjnych, w sieciach ciepłowniczych 
osiedlowych zasilanych z węzłów grupowych lub kotłowni osie
dlowych oraz w sieciach rejonowych.
Poza tym określono optymalne parametry wody grze jnej w okresie 
letnim dla s ie c i ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni 
mające poważny wpływ na gospodarkę skojarzoną. Zastosowanie 
zaproponowanych metod pozwoli uzyskać korzystniejsze efekty 
ekonomiczne w komunalnej gospodarce c iep lne j.

190. Q u y e n Nguyen: Analiza stateczności skarpy od- 
wodnej zapór ziemnych, ss.135

Promotor: prof.zw .dr Konstanty Fanti

Przeprowadzono analizę wpływu obniżenia zwierciadła wody 
w zbiorniku na stateczność skarpy odwodnej zapory ziemnej jed
norodnej lub z rdzeniem przy uwzględnieniu takich czynników 
jak: cechy fizyczne materiału z którego wykonano korpus zapory, 
szćzególn ie współczynnik odsączalności, ich  zmiany w wyniku 
zmian położenia krzywej depresji w funkcji prędkości opadania 
zw ierciad ła wody w zbiorniku. Współczynniki stateczności skar
py określono stosując metodę Bishopa przy wykorzystaniu is tn ie 
jącego programu na EMC. Przeanalizowano cztery  przypadki pozio
mów /obniżonych/ wody w zbiorniku, czterech wartościach współ
czynników odsączalności i  czterech prędkościach opadania zwier
ciadła wody. Wykonana analiza i  przedstawione wnioski ułatwią 
opracowanie instrukcji eksploatacyjnych zbiornika przy zacho
waniu koniecznych współczynników stateczności skarp, wymiaro
waniu urządzeń spustowych określających dopuszczalne wielkoś
c i  odpływu wody z uwagi na prędkość obniżania zwierciadła wo
dy w zbiorniku.
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191. S o r b  j  a n Zbigniew: Model numeryczny struktury 
planetarnej warstwy granicznej w warunkach miejskich, ss .159

Promotor: prof.zw .dr Władysław Parczewski

Przedstawiono modele numeryczne m iejsk iej wyspy ciep ła  
oraz struktury dynamicznej m iejsk iej warstwy granicznej. W 
przeprowadzonych eksperymentach numerycznych ustalono w sposób' 
ilościow y wpływ poszczególnych czynników antropogennych na 
strukturę m iejskiej warstwy granicznej. W oparciu o przedsta
wione modele opracowano metodykę prognozowania rozkładów p io
nowych wiatru i  współczynnika turbulencyjnej wymiany dla ob
szaru miasta.

192. S u c h e c k a  Teresa: Badania przydatności stawów 
biologicznych dla ochrony wód otwartych, ss.143

Promotor: prof.nadzw. dr hab* Stanisław Włodek

Praca miała na celu określić w jakim stopniu stawy b io lo 
giczne chronią wody otwarte przed eu tro fizac ją  ze szczególnym 
uwzględnieniem elim inacji w nich azotu. Badania prowadzono w 
5 stawach na teren ie Oczyszczalni Ścieków w Kielcach w ciągu 
dwóch sezonów wegetacyjnych, w 9 s-tswach na teren ie Oczyszczal
ni Ścieków w Częstochowie, 12 akwariach przepływowych z hodow
lą  glonów i  18 akwariach nieprzpływowych z hodowlą Daphnia mag
na. Stwierdzono, że stawy biologiczne będą stwarzały dobre wa
runki do s ta łe j elim inacji z wody biogenów gdy stanowić będą 
układ zbiorników -aerobowo-anaerobowych.

x193- Z a j ą c z k o w s k a  Anita: Wpływ obciążenia 
osadu czynnego ładunkiem miedzi na proces biologicznego oczy
szczania ścieków, ss.70

Przedstawiono wyniki badan nad wpływem obciążenia osadu 
czynnego ładunkiem BZT  ̂ i  miedzi na przebieg procesu b io lo g ic z 
nego oczyszczania ścieków, wykorzystując najnowsze metody kon
t r o l i  analitycznej. Określono wpływ miedzi na zawartość węgla 
organicznego, wodoru organicznego, azotu organicznego,ChZT, 
u tlenialnosci, skład biocenozy osadu czynnego, aktywność enzy
matyczną oraz określono kumulację miedzi w biomasie. Ustalono 
w ielkości obciążeń dopuszczalnych wyrażonych w ładunku miedzi 
dla oczyszczania ścieków osadem czynnym.
Praca może być wykorzystana do projektowania biologicznych
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oczyszczalni ścieków przemysłowych.

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I  LOTNICTWA

194. A d a m i e c '  Leon: Stateczność p ły t kołowych pod
danych obciążeniom skupionym, ss .175

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Stanisław Łukasiewicz

Treścią pracy je s t  analiza wyboczenia izotropowych p ły t 
kołowych podpartych przegubowo na brzegu i  obciążonych w środ
ku s iłą  przyłożoną za pomocą nieodkształcalnego rdzenia. Roz
patrzono warianty p ły t  o brzegu nieprzesuwnym i  przesuwnym. 
Zakres analizy oprócz wyznaczenia s i ł  krytycznych p ły t, obejmu
je  także ich zachowanie się po u tracie stateczności i  wpływ 
niedoskonałości obciążenia w płaszczyźnie p ły ty . Ważniejsze wy
n ik i to zależności s i ł  krytycznych od promienia rdzenia i  ma
ksymalnych naprężeń zredukowanych od parametrów obciążenia.

195. B a d e r  P io tr : Efekty mikropolarne przy przepły
wie c ieczy  n ieśc iś liw e j na przykładzie pomiarów lepkości wody. 
ss.49

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jerzy Rutkowski

W pracy przedstąwiono wyprowadzenie równań ruchu płynu mi- 
kropolarnego oraz dyskusję związków w/w równań z równaniem Na- 
viera-Stokesa. Dokonano analizy wzorów wiskozymetrycznych oraz 
zaproponowano n̂ jWe zależności. Na podstawie danych lite ra tu ro 
wych oraz rozwiązań równań ruchu oszacowano wartości mikropo- 
larnych współczynników lepkości wody. Przeprowadzono analizę 
efektów mikropolarnych przy laminarnym przepływie przez kapila- 
rę oraz określono kryteria  pomijalności tych efektów.
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196. B i e l e c k i  Zbyszek: Identyfikacja własności 
dynamicznych pneumatyków pracujących ze zmienhym ciśnieniem 
powietrza, ss.235

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Maryniak

W pracy przedstawiono uniwersalną metody, opis urządzeń 
pomiarowych oraz sposobu wyznaczania własnosci dynamicznych 
pneumatyka w rzeczywistych warunkach jego pracy t j .  bezpośred
nio na kole samochodu. Identyfikację własności pneumatyków 
przeprowadzono na podstawie zmierzonych dynamicznych deformacji 
pneumatyka, s i ł  i  momentów s i ł  działających na pneumatyk pod 
wpływem obciążeń zewnętrznych w układzie pojazd-pneumatyk -dro
ga, w funkcji prędkości toczenia i  ciśnienia wewnętrznego po
wietrza. Na podstawie przeprowadzonych badań i  obliczeń nume
rycznych zdefiniowano i  wyznaczono główne dynamiczne charakte
rystyki sprężyste pneumatyka oraz charakterystyki sprzężone. 
Wyznaczono również deformację dynamiczną na obwodzie pneumaty
ka w przekroju płaszczyzną równikową: obwodową, promieniową, 
boczną i  skrętną.

197. D ą b k i  e w i c z  Zbigniew: Badania doświadczalne 
i  analiza teoretyczna pneumomechanicznego generatora drgań 
stochastycznych, ss .302

Promotor: doc.dr Wiesław Łucjanek

W pracy opisano zasadę działania i  budowę generatora drgań, 
podano zalecenia konstrukcyjne dla generatorów teęo typu, zbu
dowano modele matematyczne ruchu generatorów drgań stochastycz
nych i  harmonicznych, doświadczalnie zweryfikowano założenia 
i  zidentyfikowano parametry tych modeli matematycznych, zbada
no doświadczalnie charakterystyki przepływowe układu zasilan ia  
i  sterowania generatorów drgań stochastycznych i  harmonicznych 
oraz przebiegi drgań generatorów. ^
Przebiegi drgań generatora drgań stochastycznych zanalizowano 
przy pomocy specjaln ie opracowanego pakietu programów. Wyniki 
pomiarów zostały opracowane metodami statystyki matematycznej.

198. D o m a ń  s k i  Roman: Badanie przewodzenia ciepła 
w ciałach stałych przy impulsowo działającym strumieniu ciep ła . 
ss.181

Promotor: doc.dr Wiesław Gogół
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W czyści teoretycznej przedstawiono rozwiązanie równania 
Vernotte'a  /hiperbolicznego równania przewodzenia ciepła/ 
uwzględniającego skończoną prędkość rozchodzenia się  zaburzę-’ 
nia cieplnego. Wyliczono rozkłady temperatur dla warunków 
brzegowych odpowiadających impulsowemu działaniu strumienia 
c iep ła  i  porównano, je  z odpowiednimi rozwiązaniami równania 
Fouriora. Wyliczono także gradienty temperatury na czole fa l i  
c iep ln e j. W części eksperymentalnej wyznaczono energię pochło
n ię tą  przez próbkę poddany działaniu gigantycznego impulsu la 
serowego, dokonano pomiarow szybkozmiennych rozkładów tempera
tur. Na podstawie rozważań teoretycznych i  eksperymentalnych 
ustalono granice stosowalności równania Fouriera i  Vernotte'a 
oraz rozważono sposób prawidłowego ustalenia warunków brzego
wych w op isie matematycznym przy nagrzewaniu cis.'?a stałego im
pulsem laserowym.

199. G i z m a j e r  Andrzej: Metoda rozszerzania zakre
su pomiarowego wzorców s iły . ss.126

Promotor: prof.zw .dr Adam Morecki

Zakresy pomiarowe stosowanych siłom ierzy znacznie przekra
czają zakres wzorców s iły  .przeznaczonych do ich  sprawdzania. 
Sprawdzany siłom ierz ustawia się więc na trzech siłomierzach, 
z których każdy ma trzykrotnie mniejszy udźwig i  które zostały 
sprawdzone oddzieln ie. Całość obciąża się np. w prasie do ba
dania wytrzymałości materiałów, a s i łę  obciążającą mierzy się 
trzema dolnymi siłomierzami.
W przypadku rezystancyjnych przetworników s iły  ich zaciski wyj
ściowe łączy się szeregowo lub równolegle, co upraszcza pomia
ry . Sformułowano warunki zapewniające jednoznaczność wyników 
przy pomiarach połączonymi przetwornikami. Poddano analizie 
wpływ niewspółosiowości przyłożonej s iły , zjawisk termicznych 
oraz pełzania wskazań na dokładność pomiarów.

200. G r o c h o w s k i  Jerzy:'Zużycie podstawowych ma
teria łów  w systemie gospodarki c iep lnej osiedla mieszkaniowego 
jako jeden 'z głównych parametrów optym alizacji struktury bilan
su paliw  i  en erg ii, ss.152

Promotor: prof.nądzw. Czesław Mejro

Praca zawiera propozycje uzupełnień metody oceny efektywnoś
c i  inw estycji w systemach energetycznych /na przykładzie ener
getyki bytowo-komunalnej/ przez wprowadzenie jako kryteriów 
cząstkowych analizy ciągnionej materiało- i  energochłonności.
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Przedstawiono przykłady budowy modeli matematycznych /łącznie 
z przykładem liczbowym/ wskazujące na możliwość praktycznego 
stosowania w.w. kryteriów cząstkowych przy wyborze optymal -  
nych rozwiązań systemów ciepłowniczych.

201. K u ź m i c e w i c z  Tadeusz: Wpływ przewodu k ie
rowania na stateczność rak iety, ss.177

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Maryniak

W pracy przeprowadzono analizę własności dynamicznych 
przeciwpancernej rak iety  kierowanej przewodowo.
Przedstawiono równania ruchu rak iety  z uwzględnieniem następu
jących s i ł :  aerodynamicznej, c iężkości, ciągu s iln ika  napędowe
go oraz przewodowych t j .  naciągu i  ciągu rakietowego przewodu 
kierowania. W oparciu o wyprowadzony model dynamiki odwijania 
się przewodu z lecącej rak iety wyznaczono zależność naciągu 
przewodu od parametrów geometrycznych i  kinematycznych rak ie
ty oraz jego kierunek na wyjściu z rak iety. Przy op isie ruchu 
przewodu przyjęto, że je s t  on ciężkim cięgnem, idealn ie w iot
kim, niesprężystym, obciążonym siłami aerodynamicznymi.
Analizę stateczności dynamicznej rak iety  kierowanej przewodowo 
przeprowadzono w oparciu o zlinearyzowane metodą małych zakłó
ceń, równania ruchu rakiety. Obliczeiiia wykonano na przykła
dzie zmodyfikowanej rakiety BBlkow-Cobra BB-810 /RFN/.

202. L a s o c k i  Maciej: Wpływ fa l  ciśn ien ia w przewo
dzie wtryskowym na działanie wtryskiwacza w siln iku ż zapłonem 
samoczynnym, ss.163

Promotor: prof.zw. Zdzisław Rytel
\

Zbudowano specjalny wzmacniacz różnicowy ładunku, który 
pozwolił zarejestrować po raz pierwszy dokładnie fa le  c iśn ie 
nia powstające w przewodzie wtryskowym siln ika  z zapłonem sa
moczynnym. Przeanalizowano urządzenia stosowane do pomiaru cha
rakterystyki wtrysku paliwa od najstarszych z la t  30-tych do 
ostatniego modeltt f-my R.Bosch typ EFEP -  wskazano na przypad
ki wadliwej pracy tego ostatniego. Zaprojektowano, wykonano i  
przebadano własne rozwiązanie konstrukcyjne indykatora wtrys
ku IW-2. Wskazano na n ieśc is łośc i powszechnie stosowanych w 
Europie metod obliczeniowych układów wtryskowych.
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• 203. Ł a c h  Jan: Przybliżone rozwiązanie zagadnienia 
konwekcji wymuszonej w rdzeniach reaktorów jądrowych z chło
dzeniem metalicznym przy uwzględnieniu zmienności parametrów 
fizycznych w funkcji temperatury, ss.277

Promotor: doc.dr hab. Bohdan Krajewski

W pracy przedstawiono zastosowanie bezpośredniej metody 
wariacyjnej do rozwiązania zagadnienia przewodzenia i  konwek
c j i  wymuszonej w stanie ustalonym w trójwymiarowym układzie 
trójobszarowym złożonym z paliwa jądrowego, koszulki i  omywa
jącego ją  prętowo chłodziwa metalicznego przy założeniu, że 
parametry fizyczne zależą od temperatury. Geometria układu 
konwekcyjnego je s t  typowa dla rdzeni reaktorów prędkich.

x204. M a r y n i a k  Jerzy: Dynamiczna teoria  obiektów 
ruchomych, ss.126

W pracy przedstawiono proces modelowania, id en ty fik a c ji i  
badania własności dynamicznych obiektów ruchomych t j .  wszyst
kich obiektów przemieszczających się w przestrzeni.
Ogólne równania ruchu odkształcalnego obiektu swobodnego z ru
chomymi elementami wprowadzono stosując równania Boltzmanna- 
-Hamela dla układów holonomicznych. Równania ruchu obiektów z 
nałożonymi więzami nieholonomicznymi wyprowadzono s- równania
mi Maggi'ego. Przy badaniu własnosci dynamicznych obiektu uw
zględniono następujące s i ły  i  momenty s i ł  działa jąc? na obiekt: 
s i ł y  grawitacyjne, aerodynamiczne, sprężystości i  tłumienia 
układu, podatności pneumatyków i  inne. Przykładowo rozwiązano 
następujące zagadnienia: dynamika klasycznych bomb lotniczych, 
dynamika lotu skoczka narciarskiego, dynamika ruchów symetrycz
nych i  antysymetrycznych odkształcalnych samolotów, dynamika 
ruchów podłużnych i  bocznych pojazdu samochodowego or^az.zbada
no dynamiczne własności pojazdów jednośladowych.

x205. M i l l e r  Andrzej: Modelowanie pracy turbin paro
wych i  sprężarek wirnikowych dla celów sterowania procesami 
technologicznymi, ss.96

Przedstawiono metodę formułowania modeli matematycznych 
turbin parowych i  napędzanych przez nie sprężarek wirnikowych 
dla celów sterowania optymalnego kompleksowymi procesami tech
nologicznymi. Podano kolejno:wymagania stawiane modelom mate
matycznym cieplnych maszyn wirnikowych dla celów sterowania: 
zasady umożliwiające budowę modeli spełniających te wymagania:
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3 warianty modeli turbin parowych i  sprężarek wirnikowych róż
nych typów: model turbosprężarki tg. model zespołu turbina -
- sprężarka oraz metodykę indentyfikacji tych modeli. Przed
stawione wyniki praktycznego wykorzystania opracowanej metody 
w przypadku systemu programów na EMC dla 6 dużych turbospręża
rek przemysłowych.,

206. N i z i e l s k i  Mirosław: Konwekcja dyfuzyjna 
nad poziomym źródłem liniowym, ss.110

Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Brodowicz

Treścią pracy je s t  analiza teoretyczna oraz je j  weryfika
cja doświadczalna przepływu w ś ladzie powstającym przy wypły
wie gazu z liniowego źródła emisji do otaczającego powietrza. 
Rozważania teoretyczne obejmowały wyznaczenie pola koncentrac
j i  i  prędkości w śladzie oraz badania warunków utraty s ta b il
ności. W opisie pola zastosowano równania śladu płaskiego i  
uzyskano rozwiązania samopodobne. Warunki utraty stabilności 
znaleziono w oparciu o wariacyjne rozwiązania rozszerzonych 
rówęań Orra-Sommerfelda. Doświadczalne wyznaczenie pola pręd
kości uzyskano przy pomocy metody cząstek śladowych, pole stę
żeń wyznaczono interferometrem Macha-Zehendera.

207. M o h a m e d Khattab: Badanie wymiany ciep ła  przy 
wrzeniu na powierzchniach pionowych, ss.168

Promotor: prof.zw.dr hab. Bogumił Staniszewski

W wyniku badań doświadczalnych otrzymano p ro f i le  tempera
tur w warstwie przyściennej. Uzyskano także rozkład grubości 
warstwy przyściennej, przebiegi krzywych charakterystycznych 
zjawiska oraz temperatur wzdłuż ścienki. Określono związki 
strumienia ciepła, współczynnika przejmowania c iep ła , grubości 
termicznej warstwy przyściennej z przegrzaniem cieczy. W opar
ciu o dane doświadczalne przeprowadzono porównanie te o r i i  nu- 
k le a c ji. Otrzymano charakterystykę struktury powierzchni 
grzejnej, która posłużyła do obliczania prawdopodobnej lic zb y  
aktywnych ośrodków wrzenia. Wyprowadzono zależność między 
strumieniem ciepła oraz grubością warstwy przyściennej i  cha
rakterystyką powierzchni oraz przegrzaniem ścianki.
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20C. P i e t r u c h a  Józef: Analiza wrażliwości ukła
du elim inacji drpań aeroelastycznych na zakłócenia modelowe, 
s s .118

Promotor: p ro f. nadzw.dr hab. Roman Gutowski

Podano nową koncepcję czynnej metody zapobiegania f la t te -  
rowi. Wykorzystano przy tym metody nowoczesnej t e o r i i  sterowa
nia i  jakościowej t e o r i i  równań różniczkowych i Proponowaną me
todę przedstawiono na przykładzie prostego modelu skrzydła- z 
powierzchnią sterową. Wprowaazono nowe po jęcie /o -  w rażli
wości. Do wyznaczenia p- zastosowano metodę nierówności ca ł
kowych. Wpływ zakłóceń nieliniowych na /A. zbadano dla trzech 
różnych uogólnionych charakterystyk nieliniowych.

209. P l u t a  Zbysław: Konwekcja swobodna w przetrze- 
n i zamkniętej' sprzężona z przewodzeniem, ss.108

Promotor: prof.zw .dr hab. Bogumił Staniszewski

W pracy przedstawiono numeryczną analizę vpływu przewod
ności c iep lne j poziomych ścianek ograniczających>zamkniętą 
przestrzeń o przekroju prostokątnym na konwekcję swobodną 
czynnika gazowego wypełniającego tę przestrzeń, wywołaną róż
nicą temperatur ścian pionowych. Przebadano także wpływ gru
bości ścianek poziomych na zjawisko konwekcji. Wykazano także 
is tn ien ie  optymalnej przewodności ciep lnej ścianek poziomych, 
dla której strumień cieplny transportowany przez gaz i  ścian
kę łączn ie osiąga minimum.

210. P y z i k  Janusz: 0 pewnej numerycznej metodzie 
badania wpływu c ia ła  tępego gazem ściśliwym, nielepkim. ss.86

Promotor: prof.zw .dr Włodzimierz J.Prosnak

W pracy przedstawiono ęewną szczególną metodę numeryczną 
rozwiązywania układu równań różniczkowych cząstkowych typu 
hiperbolicznego, a następnie posłużono się nią do badania 
opływu trójwymiarowego c ia ła  tępego gazem doskonałym w sensie 
termodynamicznym ściśliwym, nielepkim i  nieprzewodzącym ciepła. 
Metoda ta je s t  rozwinięciem metody "dużych cząstek". Wykazano, 
ije aproksymacja wyjściowego układu równań różniczkowych, na 
które składają się równania zachowania masy, pędu i  energii, 
schematami różnicowymi przyjętymi w pracy je s t  rzędu pierwsze
go. Udowodniono ponadto stabilność tych schematów
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różnicowych. Metodę zastosowano do wyliczenia opływu prostopa
dłościanu strumieniem' naddźwiękowym gazu o cechach wymienio
nych wyżej.

211. S k r z y ń s k i  Stanisław: Zjawiska przepływu w 
warstwie przyściennej i  ich wpływ na charakterystyki p r o f i l i  
laminarnych. ss.82

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Ostrowski

Praca eksperymentalna. Zawiera opis struktur przepływu w. 
obszarze pęcherzy laminarnego oderwania i  s tre f p rze jśc ia  
przepływu w warstwie przyściennej z laminarnego w turbulentny. 
Podano propozycję podziału pęcherzy w zależności od ich wymia
rów i  ich wpływ na dalszy rozwój warstwy przyściennej. Na pod
stawie analizy charakterystyk różnych p r o f i l i  i  obserwacji wy-• 
stępujących na nich pęcherzy podano ich wzajemne zależności. 
Dalsza część pracy zawiera opis metod pomiarowych i  uwagi na 
temat dokładności otrzymanych wyników.

212. S z o p a  Przemysław: Badanie własności dynamicz
nych spiralnego wymiennika ciepła. ssll29

Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Brodowicz

W pracy przeprowadzono teoretyczne i  eksperymentalne bada
nia własności dynamicznych spiralnych wymienników ciepła dla 
przypadku gdy w ielkością sterującą je s t  prędkość przepływu a 
wielkościami sterowanymi temperatury wylotowe czynników. W 
dziedzin ie te o r ii  opracowano trzy  modele matematyczne'dynamiki 
wymienników spiralnych. W rozwiązaniu modeli posłużono się me
todami numerycznymi oraz metodami algebry lin iow ej. 1 
W dziedzin ie eksperymentu przeprowadzono badania iden ty fikacy j
ne na modelu wymiennika spiralnego. Wyniki otrzymane z tych 
badań posłużyły do w eryfikacji zaproponowanych modeli matema
tycznych.

213. W i e r z b a  Ida: Mechanizm s ta b iliz a c ji płomie
nia w komorach spalania ze wstępnym odparowaniem palirra. ss.105

Promotor: prof.zw.dr Stanisław Wójcicki

W pracy określono eksperymentalnie podstawowe
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charakterystyki oraz wyjaśniono mechanizm procesu s ta b iliza 
c j i  płomienia za pomocą strugi dwufazowej mieszaniny palnej 
skierowanej przeciwnie do zasadniczego strumienia powietrza, 
w którym następuje spalanie. Zbudowano fizyczny model procesu 
s ta b i l iz a c ji  w pobliżu granicy zdmuchnięcia płomienia dla mie
szanin ubogich w paliwo, opracowano opis matematyczny tego mo
delu, przeprowadzono obliczen ia granicy statecznego spalania 
ubogich mieszanin.

214. W i e r z b i c k a  Barbara: Niezawodność zas ila 
nia jako element prognozowania terenowego systemu elektroener
getycznego. ss.104

Promotor: prof.nadzw. Czesław Mejro

Praca poświęconą je s t  problemem niezawodności zasilania 
odbiorców w iejskich.
Tezą pracy je s t  analityczne udowodnienie szczególnej opłacal
ności likw idac ji wyłączeń długotrwałych. Uzasadnienie te j  te
zy zrealizowano przez:
1. określenie charakterystyk s tra t jednorazowych w funkcji cza

su trwania przerwy w gospodarstwach modelowych,
2 .określenie poziomów pewności zasilan ia  odbiorców wiejskich, 
3 .ob liczen ie oczekiwanych wartości rocznych s tra t z uwzględ

nieniem zmian intensywności prac w gospodarstwach w funkcji 
pory dnia i, roku,

4 .przedstawienie zmian struktury terenowych s ie c i rozdz ie l
czych 15 kV,

5 .analizę kosztów zwiększonej niezawodności dostawy energii 
elektrycznej.

215. W i ś n i e w s k i  Andrzej: Kinetyka kondensacji 
w warunkach kondensacji wymuszonej, ss.106

Promotor: doc.dr hab. Maciej Zgorzelski

W pracy rozważono proces kondensacji pary gazu rozrzedzo
nego w warunkach wymuszonego przepływu gazu przez płaski kanał
o skończonej długości. Do opisu przepływu gazu użyto modelowe
go równania BGK rozwiązanego metodą dyskretnych współrzędnych. 
Wyjściowy układ równan rozwiązano numerycznie. W wyniku ob li
czeń przeprowadzonych w zakresie lic zb  Knudsena 100-j-0,5 uzys
kano rozkłady strumieni cząstek przepływających przez kanał, 
strumienia cząstek kondensujących, rozkłady gęstości oraz tem
peratur.
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216. W o j c i e c h o w s k i  Jan: Studium generacji 
turbulentnej warstwy przyściennej i  wpływu przeszkód na opływ 
obiektu przy modelowaniu ustalonych i  nieustalonych przepływów 
atmosferycznych, ss.121

Promotor: doc.dr hab. Jerzy Ostrowski

Praca zawiera opis badań eksperymentalnych nad ukształto
waniem opływu w atmosferycznej warstwie przyściennej wokół 
modelu zakładu przemysłowego, w aspekcie rozproszenia zanie
czyszczeń przemysłowych i  w entylacji wnętrz budynków.
Przez odpowiednie rozmieszczenie przeszkód terenowych wokół 
obiektu uzyskano zmniejszenie różnic ciśnień na ścianach bu
dynku oraz skrócenie s tre fy  oderwań. Zbadano proces generacji 
turbulentnej warstwy przyściennej w atmosferze w warunkach 
ni eus talonych.

217. W y s z y ń s k i  Mirosław Lech: Dwufazowy model 
transportu ciepła  w złożu ziarnistym, ss .87+10

Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Brodowicz

Praca przedstawia wyniki badań nad wymianą ciep ła  między 
spływającym grawitacyjnie zwartym złożem ziarnistym i otacza
jącą go powierzchnią walca kołowegp o s ta łe j temperaturze. 
Prędkość gazu wypełniającego pory między ziarnami była równa 
prędkości ziaren. W teoretycznej części pracy wyprowadzono i  
rozwiązano numerycznie równania różniczkowe bilansów energii 
modelu 2-fazowego, traktującego złoże jako podwójne kontinuum 
przenikające się wzajemnie, zarówno przy uwzględnieniu przewo
dzenia ciepła wzdłuż osi, jak przy jego pominięciu. Wyprowa
dzono również równania bilansowe w ramach modelu 1-fazowego 
który traktuje złoże jako pojedyńcze kontinuum. Model 1-fa zo 
wy sprowadza s ię  do problemu Graetza. W wyniku rozwiązań i  
przeliczeń wyznaczono pola temperatur oraz wartości współczyn
ników wnikania ciepła do złoża. Badania eksperymentalne prze
prowadzono na złożu ziaren mocznika o średnicy 1,8 mm, w apa
racie o średnicy 180 mm i  długości 5 m. Wyznaczono rozkłady 
temperatur na wylocie z sekcji pomiarowej oraz temperatury 
średnie na wlocie i  wylocie przy różnych prędkościach wpływu 
złoża.

218. Z a c h a r a  Andrzej: Turbulentny przepływ w dyfu- 
zorach płaskich, jego ewolucja i  stan samopodobieństwa. ss.126

P ro m otor: p r o f . z w .d r  W ło d z im ie rz  P ro sn ak
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Przedmiotem pracy je s t  teoretyczny opis przepływu turbu- 
lentnego płynu n ieściś liw ego w dyfuzorZe płaskim o ścianach 
prostoliniowych. Rozpatrzono ewolucję, jaką ten przepływ prze
chodzi wzdłuż kanału oraz, osiągany w wyniku ewolucji, stan 
samopodobieństwa przepływu. Zbadano kilka w ersji założeń mode
lowych typu fenomenologicznego, zamykających układ równań 
Reynoldsa. Badania wykonano wyznaczajac rozwiązania tych rów
nań drogą obliczeń numerycznych i  porownując uzyskane wyniki 
z rezultatami badań eksperymentalnych innych autorów.

219. Z a l e s i ń s k i  Mariusz: Detonacja mieszanin 
pyłu węglowego z utleniaczem gazowym, ss.100

Promotor: prof.zw .dr Stanisław Wójcicki

Przedmiotem pracy są badania doświadczalne spalania deto- 
nacyjnego dwufazowej mieszaniny pyłu węglowego i  tlenu. Praca 
zawiera wyniki badań i  ich analizę, koncepcję modelu spalania 
detonacyjnego mieszaniny pyłu węgla i  tlenu, przykład obl'i - 
czeń ilu stru jący  możliwość wykorzystania modelu oraz wnioski 
końcowe. Oryginalność pracy polega na:
-zrealizowaniu w warunkach laboratoryjnych przejścia  spalania 
w detonację oraz rozprzestrzeniania się detonacji mieszaniny 
pyłu węgla i  tlenu i  przeprowadzenie badań wizualizacyjnych 
tych procesów,

-określen ie podstawowych procesów, decydujących o przejściu  
spalania w detonację i  j e j  rozprzestrzenianie się oraz opra
cowanie fizycznego modelu detonacji.

220. Z ą b k o w i c z  Władysław: Metoda projektowania 
rezystancyjnych przetworników ciśn ien ia, ss.150

Promotor: prof.zw .dr Adam Morecki

Praca zawiera wyniki badań własnych rezystancyjnych przet
worników ciśn ien ia typu membranowego.
Przedstawiono wyniki analizy metod stosowanych do wyznaczania 
charakterystyk statycznych przetworników ciśnien ia typu rurko
wego poparte badaniami doświadczalnymi.
Podano metodykę projektowania przetworników membranowych i  
rurkowych.
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221. Z i e l i ń s k a  A lic ja : Wybrane zagadnienia gos
podarcze synergicznego wpływu pyłowych i  gazowych składników 
em isji elektrowni na środowisko, ss.96

Promotor: prof.nadzw. Czesław Mejro

Praca stanowi próbę kompleksowego u jęcia problemów gospo
darczych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w po l
sk iej energetyce. Rozprawa zawiera między innymi:
-opracowanie uproszczonej metody obliczania t ła  zasiarczenia 
powietrza atmosferycznego /metoda skrzynkowo-kątowa/, 

-oszacowanie s tra t gospodarki narodowej powodowanych emisją 
tlenków siark i przez elektrownie cieplne,

-ob liczen ie w skali kraju maksymalnej dopuszczalnej rocznej 
em isji tlenków s ia rk i, tlenków azotu, pyłów grubych oraz py
łów zawieszonych.

WYDZIAŁ MECHANIKI PRECYZYJNEJ

222. B o r a w s k i  Mirosław: Zagadnienie niedokładnoś
c i pomiarów charakterystyk trakcyjnych w metodzie bezpośrednie
go zapisu analogowego, ss.103

Promotor: prof.zw .dr Marian Łapiński

Podano opis urządzenia do pomiaru i  wykreślania charakte
rystyk trakcyjnych pojazdów samochodowych. Wyznaczenie błędów 
pomiaru z wykorzystaniem statystyki matematycznej. Obliczenie 
estymatorów charakterystyk trakcyjnych i  błędów estymacji w 
oparciu o metody te o r i i  procesów stochastycznych. Dobór para
metrów urządzenia pod kątem m inim alizacji błędów pomiaru i  
optymalizacji użytkowej estymatorów.

223. H o 1 e j  k o Danuta; Wpływ struktury analogowych 
regulatorów pneumatycznych na własmości r.ozruchowe układów 
regu lac ji, ss.189

P ro m otor: p r o f .n a d z w .d r  H enryk J .L e ś k le w ic z
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Praca obejmuje analizę efektów i  sposobów przełączania ro
dzajów pracy układów automatycznej regu lacji przy różnych ce
chach funkcjonalnych regulatorów pneumatycznych. Analizowano 
właściwości jednoparametrowych układów regu lac ji o strukturze 
jednoobwodowej i  kaskadowej. Obiektem regu lac ji był człon 
inercyjny wyższego rzędu współpracujący z regulatorami o a lgo
rytmach PI i  PID liniowych i  nieliniowych. Zaproponowano k i l 
ka oryginalnych koncepcji budowy urządzeń, które mogą przyczy
nić się do unowocześnienia krajowego systemu regulatorów mało
gabarytowych.

224. K u d e l s k i  Ryszard: Metoda wyznaczania składo
wych chematu zastępczego kroplowej elektrody rtęciowej w po
miarach polarograficznych, ss.150

Promotor: prof.zw .dr Marian Łapiński

Metoda przedstawiona w pracy polega na zaprogramowanych i  
zsynchronizowanych z kapaniem krop li pomiarach prądu stałego, 
prądu zmiennego i  przesunięcia fazowego dla zmieniającego się 
z krop li na kroplę potencjału kroplowej elektrody rtęciowej. 
Uzyskane dane są przesyłane do procesora HP9830A, dla którego 
opracowano programy pozwalające na obliczenie i  wykreślenie 
krzywych zależności interesujących nas w ielkości /pojemności 
warstwy podwójnej i  oporu szeregowego-od potencjału elektrody/. 
Podano konstrukcję aparatury zaprojektowanej do rea liza c ji 
proponowanej koncepcji metodycznej.

225. L a m m e 1 Leszek: Optymalizacja struktury i  para
metrów konstrukcyjnych przyrządu automatyki na przykładzie in 
tegratora pneumatycznego, ss.149

Promotor: doc.dr Marek Żelazny

Przedstawiono tok postępowania przy projektowaniu przyrzą
du automatyki o optymalnej strukturze i  optymalnych parame - 
trach konstrukcyjnych na przykłądzie integratora pneumatyczne
go. Analiza struktury integratora z pneumatycznym członem ca ł
kujący^ pozwoliła określić modele matematyczne poszczególnych 
jego członów oraz ogólny wskaźnik jakości integratora, co umo
ż l iw iło  przeprowadzeinie procesu optymalizacji wielopoziomowej 
struktury i  parametrów konstrukcyjnych tego przyrządu.
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226. R o m a n o w s k i  Stefan: Wpływ ciśnien ia hydro
statycznego na własności ferrytów stosowanych w czujnikach 
ciśnieniowych, ss.113

Promotor: doc.dr Witold Solnica

Opracowano technologię ferrytowych rdzeni toroidalnych 
przeznaczonych do budowy czujników ciśnień hydrostatycznych. 
Przeprowadzono badania wpływu ciśn ien ia, temperatury i  warun
ków przemagnezowania na zmiany parametrów impulsowych fe r ry -  
to NiZn. Przeprowadzono następnie badanie wpływu ciśnienia 
hydrostatycznego na zmiany parametrów p ę t l i  h isterezy ferry tu  
NiZn oraz podano in terpretację fizyczną tych zmian. Podjęto 
też próbę opisu ilościowego zmian parametrów p ę t l i  h is terezy  
wywołanych działaniem ciśnienia hydrostatycznego na fe r r y t  
nikląwo-cynkowy.

227. S i e m i e ń  l a k o  Franciszek: Demodulacja im
pulsów prostokątnych w pneumatycznych kaskadach dwukomorowych. 
ss.90

Promotor: doc.dr Lech M.Kamiński

Przedstawiono własności pneumatycznej kaskady dwukomoro
wej zastosowanej do demodulacji impulsów prostokątnych. Zarów
no badania jak i  obliczenia prowadzone były w obszarze śred
nich ciśnień. Wpływ poszczególnych parametrów kaskady oraz 
impulsów na przebieg sygnału wyjściowego /ciśnienie w drugiej 
komorze/ ustalono na podstawie wyników uzyskanych z obliczeń 
numerycznych oraz badań doświadczalnych.

228. S z a b a n Józef:  Automatyzacja programowania 
obróbki kształtowej napędowych śrub okrętowych, ss.147

Promotor:doc.dr Marek Żelazny

Przedstawiono koncepcję rozszerzenia możliwości systemu 
automatycznego programowania frezarek sterowanych numerycznie. 
System ten służy do automatycznego programowania obróbki skra
waniem elementów typu dzielona śruba okrętowa. Praca zawiera 
wyniki przeprowadzonych badań i  analiz, które umożliwiły, wy
bór algorytmów in terp o lac ji, ekstrapolacji i  opisu powierzch
ni optymalnych dla systemu APOS.
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229. S z a t a  Ryszard: Pomiar impedancji kroplowej elek
trody rtęciow ej dla wybranych procesów elektrodowych, ss.84

Promotor: prof.zw .dr Marian Łapiński

Przeanalizowano i  poddano krytycznej ocenie znane sposoby 
pomiaru impedancji elektrody kroplowej. Przedstawiono nowy 
sposób pomiaru elementów te j impedancji, oparty na odejmowaniu 
wartości chwilowych napięć występujących na elementach impe
dancji i  prądów przez nie płynących, a także detekcji fazowej 
tych napięć. Podano sposób umożliwiający elim inację wpływu re
zystancji e lek tro litu  na wynik pomiaru. Zamieszczono analizę 
błędów metody wyznaczania elementów impedancji. Przedyskutowa
no sposób doboru częstotliw ości pomiaru. Zamieszczono koncep
c ję  polarografu zautomatyzowanego.

230. T r y b u r c y  Jan: Wybór parametrów pracy aku
stycznego pneumatycznego przetwornika pomiarowego automatyki, 
s ś .104

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk J.Leśkiewicz

Przetwornik akustyczno-pneumatyczny to przekaźnikowy e le
ment strumieniowy, w którym zmiana stanu polega na sturbullzo- 
waniu laminarnego strumienia gazu przepływającego pomiędzy dy
szami pod wpływem drgań akustycznych o określonej częstotliwoś
c i .  Przeprowadzonę analizę teoretyczną zjawisk zachodzących w 
przetworniku i  doświadczalnie sprawdzono je j  wyniki.

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

231. B r e z i ń s k i  Jan: Badanie wewnętrznych łańcu
chów kinematycznych obrabiarek metodą porównywania przesunięć 
fazowych przebiegów elektrycznych, ss.150

Promotor: prof.zw .dr Witold Szymanowski

Celem rozprawy je s t  zbadanie możliwości i  warunków re a li
z a c ji konstrukcyjnej przyrządu do pomiaru dokładnoś.ci kinema
tycznej wewnętrznych łańcuchów kinematycznych w Obrabiarkach
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łańcuchów kinematycznych w obrabiarkach do kół zębatych, opar
tego o koncepcję Autora u jętą w patencie PRL nr 63238. Na pod
stawie analizy istn iejących metod pomiaru opracowano i ch  kla
syfikację i  sformułowano wymagania odnośnie dokładności, czu
ło śc i, zakresu działania i  cech użytkowych nowoczesnych przy
rządów. Rozważania teoretyczne i  badania doświadczalne prze
prowadzone na zrealizowanym modelu przyrządu pomiarowego po
tw ierdziły  słuszność założonej koncepcji zastosowania w ukła
dzie odpowiednich torów kompensacyjnych, pozwalających na 
uzyskanie łącznej dokładności przyrządu wyższej od dokładnoś
c i zastosowanych w nim elementów oraz wyjaśniły ograniczenia 
występujące w tym zakresie. Zbadano wpływ poszczególnych para
metrów konstrukcyjnych na własności użytkowe przyrządu i  prze
prowadzono ich optymalizację. Pozwoliło to na ustalenie w kon
k lu z ji założeń do konstrukcji użytkowego prototypu przyrządu 
spełniającego określone na wstępie wymagania.

232. C z e p u k a j t i s  Witold Walerian: Oddziaływa
nie operatora na przemieszczenia lekkich urządzeń mechanicz
nych. ss.189

Promotor: prof.nadzw. Leon Chodkiewicz

W pracy stworzono model matematyczno-fizyczny układu ręka 
Strzelca -  p is to le t . Przeprowadzono podstawowe badania dyna
miczno- balistyczne i  kinematyczne i  wyznaczono przeb iegi 
s i ł  działających na p is to le t  w funkcji czasu w okresie trwa
nia strzału i  przeładowania broni. W wyniku r e a liz a c ji tematu 
został wyznaczony wpływ ręki strze lca  na kinematykę p is to le tu . 
Wnioski sformułowane wskazują, że broń strzelecka /samoczynna/
o bardzo wysokim wykorzystaniu energetycznym ciężaru- broni 
nie może być poprawnie projektowana bez uwzględnienia wpływu 
na j e j  kinematykę właściwości fizycznych cia ła  człowieka 
/strzelca/.

x233. E r  b e 1 Stanisław: mechanizm zmian własności me
ta l i  poddanych wielkim odkształceniom, ss.92

Przeszkodą w uzyskaniu dowolnie dużych odkształceń je s t  
zjawisko utraty spójności. Wyjaśnienie przyczyn pękania mate
riałów, w warunkach działania wysokich ciśnień hydrostatycz -  
nych, pozwoliło na opracowanie metody wywoływania w próbkach 
dowolnie dużych odkształceń. Uzyskiwano je  przez skręcanie 
próbek w specjalnym przyrządzie. Badanie zmiany własności me
chanicznych i  strukturalnych przeprowadzono na aluminium o 
czystości 99,5/ó, w zakresie odkształceń rzeczywistych do 

=Ą00. Ustalono przebieg zmian strukturalnych oraz ich 
wpływ na własności odkształcanego materiału. Przedstawiono
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przypuszczalny model mechanizmu odkształceń plastycznych dzia
ła ją cy  w strukturze ziarenkowej i  umożliwiający uzyskiwanie 
dowolnie dużych odkształceń.

234. G o l a t o w s k i  Tadeusz: Metodyka wyboru wa
riantu tłoczen ia w produkcji masowej i  w ielkoseryjnej przed
miotów bardzo małych, małych i  średnich, ss.110

Promotor: doc.dr hab. Stanisław ld s

Zebrano i  poddano krytycznej ana liz ie  dotychczas stosowa
ne metody wyboru wariantu tłoczen ia  /w kraju i  za granicą/ 
oraz strukturę kosztów w tłoczniach. Opracowano metodykę wy
boru wariantu tłoczenia w układzie kompleksowym i  szczegóło* 
wym /wybór stopnia mechanizacji i  automatyzacji maszyn,tłocz
ników itd/. Zależności oparto o koszty zmienne technologicz
ne /koszty zmieniające się wraz ze zmianą wariantu tłoczenia/ 
Opracowano również metodę wykonywania wykresów zbiorczych dla 
grup przedmiotów technologicznie podobnych. W pracy przedsta
wiono również przykłady wyboru wariantu tłoczen ia w oparciu o 
przeprowadzoną metodykę.

235. H a r a t  y m Roman: Wpływ własności fizycznych 
wielowarstwowych'form ceramicznych na dokładność wymiarową 
odlewów precyzyjnych, ss.199

Promotor: prof.zw. Michał Skarbiński

Po przeprowadzonej ana liz ie  badań ustalono wzór określa
jący błędy wymiarowe formy ceramicznej oraz wzór na odchyłki 
wymiarowe odlewów. Parametry sta łe występujące we wzorach 
określono na podstawie doświadczeń. Ustalono też , że 
-wprowadzenie do form ceramicznych s tre fy  o zwiększonej podat
ności z użyciem krzemianu sodu pozwoli na przenoszenie przez 
formę dużego' gradientu temperatury w fa z ie  zalewania formy 
ciekłym metalem, oraz znacznr obniżenie kosztu wykonania 
form,

-zastosowanie wyników pracy w praktyce przemysłowej pozwoli 
na obniżenie kosztu odlewów precyzyjnych średnio o około 6°,& 
bez-obniżenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej.
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236. J a c k ó w . i c z  Ryszard: Optymalizacja struktury 
produkcyjnej komórek pierwszego stopnia w warunkach produkcji 
seryjnej przemysłu maszynowego, ss.295

Promotor: doc.dr hab. Stanisław Lis

Praca obejmowała zagadnienie tworzenia struktur ^produkcyj
nych komórek I stopnia. Celem je j  było:
-  wyodrębnienie w procesie projektowania struktury wydzielo - 

nych etapów i  ich algorytm izacja,
- opracowanie algorytmu projektowania struktury produkcyjnej 

komórek I  stopnia.
Przyjęto pwną fukcję kryterium. ,
Po analizie wpływu czynników na strukturę zbudowano algorytm 
je j  projektowania, która składa się z:
- etapu dekompozycji macierzy powiązań
- etapu wydzielania komórek
- wariantowego przydziału detalooperacji.
Praca kończy się analizą otrzymanych wyników badań.

237. J e r s z y n a  Jerzy: Optymalizacja procesu produk
cyjnego wyrobów niekatalogowych na przykładzie p is to le tu  wz 
P-64.

P r a c a  t a j n a

x238. J e z i e r s k i  Józef: Obróbka powierzchniowa 
części maszyn zgniotem na zimno /dognlatanie powierzchniowe/. 
ss.118

Podano teoretyczną analizę głębokości warstwy umocnionej 
dogniataniem oraz przeprowadzono analizę stanu naprężeń włas
nych w te j  warstwie. Podano przykłady wdrożonych procesów ob
róbki powierzchniowej dogniataniem. Wielkość naprężeń własnych 
i  głębokość warstwy umocnionej wyznaczono w zależności od 
zmian s iły  docisku.

239. J u c h n i k o w s k i  Wiktor: Opory ruchu i  prze
c iek i w elastycznych pierścieniach uszczelniających w ruchu 
posuwistozwrotnym. ss.198

P ro m otor: p ro f .n a d z w . Leon G o s z to w tt
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Praca ma charakter doświadczalny. Dotyczy urządzeń hydrau
licznych, w skład których wchodzą węzły uszczelniające znajdu
jące się wróżnych warunkach pracy. Część teoretyczną potrak
towano dość wnikliw ie, z dokładną analizą prac z t e j  dziedzi
ny. Z uwagi na złożoność zagadnienia jedynie, dla obszaru tar
c ia  płynnego przeprowadzono próby zapisu teoretycznego. Dla 
przeprowadzenia badań zaprojektowano i  zbudowano specjalne 
stanowisko, które dokładnie opisano w te j pracy.

240. K a c z o r o w s k i  Mieczysław: K rystalizacja 
amorficznych stopów Te-Sn i  Te-Pb otrzymywanych metodą szyb
kiego chłodzenia ze stanu ciekłego, ss.83

Promotor: prof.nadzw.dr Henryk Matyja

K rysta lizacja  amorficznych stopów Te-20^ Sn i  Te-20^,Pb 
otrzymanych metodą szybkiego chłodzenia c ieczy  była badana me
todami: prześwietleniowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji 
rentgenowskiej i  kalorym etrii. Rozpad fazy amorficznej w sto
p ie  Te - 20%Sn rozpoczyna się w temp. 382 K, w której powsta
ją  dwie metastabilne fazy  pośrednie: MS1 a strukturze, regular
nej typu Po<j6 i  parametrze s ie c i a = 3.2 “  oraz MS2 o struktu
rze hexagonalnej i  parametrach s ie c i a= 4.45 # i  c= 5.85 X .
W temp. 410 K pozostała faza amorficzna rozpada sig na Te i  
fazę metastabilną MS3 o strukturze typu ZnS i  a= 6.05 A. Podczas 
dalszego grzania następuje stopniowe p rze jśc ie  fa z  MS1 i  MS3 
w związek SnTe.zaś MS2 w Te. K rysta lizacja  fazy  amorficznej w 
stop ie Te -  207„Pb rozpoczyna się w temp. 337 K i  ma charakter 
rozpadu spinodalnego, podczas którego powstaje faza metastabil- 
na °  strukturze hexagonalnej i  parametrach s ie c i
a= 4.49 8 i  c= 5.85 8. Równocześnie w kryształach tworzą się 
obszary o podwyższonej koncentracji atomów Pb analogiczne do 
s tre f GP. Wraz ze wzrostem temperatury s tre fy  te ulegają roz
puszczeniu a na ich miejsce powstają wydzielenia związku PbTe. 
Jednocześnie faza MSIp  ̂ przechodzi w Te w wyniku czego stop
osiąga strukturę równowagową.

241. K a s p r z y k  Stefan: Elementy rachunku efektywno
śc i ekonomicznej unowocześniania maszyn i  urządzeń technolo - 
gicznych. ss.118

Promotor: prof.zw .dr Zygmunt Zbichorski

Uzasadniono potrżfebę rachunky efektywności ekonomicznej i  
jego miejsce w procesie unowocześniania wyrobów. Oceniono stan
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badań efekty/mości w praktyce i  wskazano kierunki jego dosko
nalenia. Ustalono zakres, kryteria  i  metody badań efektywności 
unowocześnienia wyrobów oraz specyficzne cechy rachunku efek
tywności poprawy jakości maszyn i  urządzeń technologicznych.

242. Ł a n e c k a  -  M a k a r u k  Wiesława: Teoria i  
modele obliczeniowe osiowosymetrycznych tarcz i  p ły t siatko
wych. s s .193+22

Promotor: prof.nadzw.dr hab.Henryk Frąckiewicz

Praca zawiera rozwiązanie dwóch problemów:
1.Rozwinięcie i  uogólnienie dotychczasowej t e o r i i  mechaniki 

ośrodków dyskretnych polegające na przedstawieniu równań b ie 
gunowych konstrukcji prętowych przy pomocy dyskretnej metry
k i zbiorów i  uzyskaniu równań n ierozdzie lności odkształceń.

2.Określenie granic stosowalności i  badanie dokładności uzyski
wanych rozwiązań przy zastosowaniu metod mechaniki ośrodków 
ciągłych do układów dyskretnych i  odwrotnie. W szczególności 
określono metody badania modeli obliczeniowych siatek dys
kretnych o różnym stopniu zagęszczenia i  sformułowano kryte
r ia  stosowalności modelu ciągłego do układów dyskretnych. Zba
dano tu wpływ nierównomiernego obciążenia na obwodzie siatek 
oraz wpływ na wyniki typu konstrukcji przy czym rozważano 
konstrukcje typu tarcze i  p łyty .

Do przeprowadzenia analiz zastosowano numeryczne metody o b li
czeń.

243. M i l c z a r e k  Edmund: Ocena przydatności blach 
grubych do procesu wyginania, ss .90

Promotor: prof.zw .dr hab. Zdzisław Marciniak

Praca stanowi próbcj wyznaczenia zależności zachodzących 
między graniczną wartością parametrów technologicznych, a wa
runkami kształtowania oraz własnościami materiału określonymi 
z próby jednoosiowego rozciągania.
Za parametr technologiczny przy jęto  stosunek promienia zaokrą
glenia krawędzi gnącej stempla do grubości blachy, a warunki 
kształtowania określone zostały przez szerokość wgłębienia ma
trycy do grubości blachy, natomiast jako parametry materiałowe 
przyjęto przewężenie i  wydłużenie równomierne.
W efekcie konńcowym opracowano metodę określania przydatności 
materiału do operacji wyginania blach grubych pod kątem 90°,wy
chodząc jedynie od własności materiału określonych w próbie 
rozciągania z uwzględnieniem szerokości g ię te j blachy.
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244. M o c z a r s k i  M ikołaj: Efektywność ekonomiczna 
wyboru systemu napraw taboru kolejowego, ss.329

Promotor: prof.zw .dr Zygmunt Zbichorski

Rozpatrzono następujące kwestie:
1.Czy je s t , uzasadnione, z punktu widzenia remontów, rozpatry

wanie przedmiotu napraw /taboru kolejowego/ w skali mikro 
t j .  oddzieln ie jego obiektów składowych.

2 .Wg jakich zasad i  jak w takim przypadku kształtować systemy 
planowych napraw.

3 .Który z zaproponowanych systemów, łącznie z obowiązującym 
obecnie, systemem planowo-zapobiegawczych remontów /PZR/, 
je s t  najbardziej uzasadniony ekonomicznie i  czym się kiero
wać przy wyborze systemu napraw.

Podano zależności matematyczne dla określenia optymalnych ■' 
okresów międzynaprawczych i  odpowiadających im minimalnych jed
nostkowych kosztów sumarycznych dla różnych rozpatrzonych wa
riantów napraw. Określono d e fin ic ję  systemu remontów i  systemu 
produkcji remontowej oraz omówiono re la c je  występujące między 
kolejowym systemem transportowym a usługowym wobec niego sy
stemem remontowym.

245. N i t a  Z y g m u n t :  Badanie zgrzewainości wy
prowadzeń miedzianych z fo l ią  aluminiową w elementach elektro
nicznych. ss.134

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Stanisław Piwowar

W pracy omówiono aktualne możliwości łączenia metodami spa
walniczymi f o l i i  Al/g= jxm / z wyprowadzeniami Cu. Udowodniono 
słuszność tezy, że niezawodność mikroęołączeń można poprawić 
stosując nową metodę zgrzewania i  właściwy dobór źródeł zas ila 
jących, następnie przez ujednorodnienie powierzchni wyprowadzeń 
Cu oraz przez optymalizację samych parametrów zgrzewania. W ba
daniach zaobserwowano szereg zależności pomiędzy podstawowymi 
parametrami procesu technologicznego a budową i  właściwosciami 
połączeń. Wyjaśniono ro.lę stopu niskotopllwego ha wyprowadze
niach miedzianych. W omawianym procesie warstwa lutu spełnia 
funkcję "bufora", przejmującego udarowe działanie impulsu 
zgrzewającego i  w s t r e f ie  złącza występuje w niew ielkich i lo ś 
ciach.
Oceny połączeń dokonano na podstawie badań własności mechanicz
nych oraz na podstawie przyspieszonych prób trwałości, co poz
w o liło  określić niezawodnościowe funkcje uszkodzeń.
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246. P i w o ń s k i  .Roman: Wpływ zjawisk dynamicznych 
towarzyszących przebiegom przejściowym na dokładność obróbki 
przy hydraulicznym toczeniu kopiowym, ss.217

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Zbigniew Jaworski

Podjęto zagadnienie wpływu stanów nieustalonych hydrauli
cznego układu kopiowania tokarki kopiarki na dokładność obrób
k i.
Wyprowadzono równanie różniczkowe opisujące d z ia ła rie  układu 
kopiowania, oraz dokonano analizy wejściowych sygnałów pręd- 
kościowych i  siłowych.
Wyprowadzono równanie opisujące zachowanie s ię serwomechaniz
mu podczas stanów nieustalonych w czasie obróbki typowych za
rysów przedmiotów obrabianych tłoczeniem kopiowym.
Wykonano analizę doświadczalną wpływu stanów nieustalonych na 
dokładność obróbki dla przypadków typowych zarysów przedmio
tów obrabianych na tokarkach.
Opracowano metodę polepszenia jakości obróbki na tokarkach 
kopiarkach przy pomocy odpowiedniej korekcji wzornika. Uzyska
no na drodze eksperymentu charakterystyki dynamiczne kopiału, 
dzięki którym można przeprowadzić korekcję wzornika.

247. P u c i ł o w s k i  Kazimierz: Analiza stanu naprę
żenia i  odkształcenia w tworzywach sztucznych napełnianych 
krótkimi elementami wzmacniającymi, ss .150

Promotor: doc.dr hab. Andrzej P.Wilczyński

Przedstawiono analizę i  weryfikację doświadczalną wybrane
go rozwiązania teoretycznego przeprowadzoną w celu sprawdze
nia stopnia dokładności opisu ilościowego ze szczególnym uw
zględnieniem własności reologicznych tworzyw napełnianych 
krótkimi'elementami wzmacniającymi.’
Wykorzystano rozwiązanie teoretyczne' Chorosuna, dotyczące c ia 
ła sprężystego z jednokierunkowym sprężystym wzmocnieniem 
włóknistym, modyfikując je  poprzez wyprowadzenie związków dla 
kompozytu z losowo ukierunkowanymi elementami wzmacniającymi 
/ciało makro-izotropowe/, traktując osnowę jako ośrodek lepko- 
sprężysty. Wyznaczono empirycznie wszystkie możliwe parametry 
występujące w związkach teoretycznych. We wnioskach z pracy 
zwrócono szczególną uwagę na ich aplikacyjrte znaczenie w tech
nice.
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248. S o b i  ś Tadeusz: Badania nad zgrzewaniem liniowo- 
-doczołowym blach mosiężnych przy użyciu nakładek stalowych, 
s s .245

Promotor: prof.nadżw.dr hab.Stanisław Piwowar

Zaproponowano nową metodę łączenia blach’ z mosiądzów, dwu
składnikowych, polegającą na zgrzewaniu liniowo1-doczołowym 
przy użyciu nakładek pośredniczących ze s tą li niskow^glowej. 
Metoda ta, sprawdzona doświadczalnie na m-siądzach jedno i  
dwufazowych w zakresie grubości 1+4  mm, charakteryzuje się 
przede wszystkim całkowitym brakiem wyparowani-a cynku, • a po
nadto prostotą technologii, bardzo dobrymi-własnościami złą
czy i  niskimi kosztami. Łączone blachy przetapiają s i ę ‘na ca
ł e j  grubości, a k szta łt zgrzejny ulega zmianie z eliptycznego 
na hiperboliczny. Prawidłowo dobrane nakładki odpadają samo
czynnie od wykonanego złącza.
W pracy podano zalecenia praktyczne warunkujące uzyskanie po
zytywnych wyników zgrzewania.

24'9. S o b k o w i a k  Edward: Analiza celowości wyko
rzystania kaskady maszynowej w napędzie głównym frezarek, 
s s .138

Promotor: prof.nadżw.dr Jerzy Dmochowski

Podjęto badania nad celowości wykorzystania w napędzie 
głównym frezarek, maszynowo-prostownikowego układu napędowego
o bezstopniowej regu lac ji prędkości obrotowej, zwanego kaska
dą prostownikowo-maszynową. Układ ten składa się z silnika 
asynchronicznego pierścieniowego siln ika prądu stałego- i  ukła
du prostowników. Regulację prędkości uzyskuje się przez zmianę 
wzbudzenia s iln ika  prądu stałego.
Wykonano badania charakterystyk dynamicznych,kaskady i  siln ika 
asynchronicznego. Wykorzystując kaskadę maszynową i  korpus 
fre za rk i FWC-25 skonstruowano i  wykonano napęd główny o bez
stopniowej regu lac ji prędkości obrotowej wrzesiona. Na etapie 
konstrukcji wykonano analityczne badania charakterystyk ampli- 
tudowo-częstotliwościowych napędu głównego. W celu weryfikacji 
badań analitycznych i  oceny właściwości dynamicznych napędu 
głównego frezark i z kaskadą, wyznaczono doświadczalnie charak
terystyk i amplitudowo-częstotliwościowe tego napędu i  napędu 
fre za rk i FWC-25 oraz zbadano wp^yw prędkości obrotowej na sta
bilność procesu ferzowania.
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250. V a r  i  n Robert A.: Elektronomikroskopowe badania 
struktury granic ziarn w miedzi, ss.218

Promotor: doc.dr hab. Maciej W.Grabski

Badano defekty struktury granic ziarn w miedzi za pomocą 
prześwietleniowej mikroskopii elektronowej, przy czym główną 
uwagę zwrócono na tzw. obce dyslokacje granic ziarn /ODGZ/. 
Opracowano w oparciu o dynamiczną teorię dyfrakc ji elektronów 
pełną ilościową analizę kontrastu od ODGZ przy zastosowaniu 
elektronicznej techniki obliczeniowej /ETO/ /ob liczan ie teo
retycznych pro filów  natężenia kontrastu/. Określono szczegóło
wo krysta logra fię  obserwowanych ODGZ oraz badano zmiany ich 
m orfologii w zależności od parametrów wyżarzania. Wykazano, 
że pewne ODGZ is tn ie ją  w materiale poddanym rek ry s ta liza c ji i  
nastęjnemu wyżarzaniu wysokotemperaturowemu oraz, że mogą po
między nimi zachodzić reakcje typu dyfuzyjnego. Stwierdzono, 
że większość ODGZ ma wektory Burgersa odpowiadające dysloka
cjom sieciowym z tym, że niektóre z nich nie zostały utworzo
ne w wyniku wejścia dyslokacji sieciowej w granicę ziarna. Wy
niki interpretowano w oparciu o model zdrowienia granic ziarn. 
Dodatkowo przeprowadzono obserwację i  próby in te rp re ta c ji 
drobnych l i n i i  granic ziarn wynikających z is tn ien ia  tzw. 
strukturalnych dyslokacji granic ziarn.

X251. W a s i l e w s k i  Lesław: Metody kąntroli jakoś
c i w przedsiębiorstwach przemysłowych, ss.256

Omówiono zasady oceny jakości wyrobów i  wybrane metody 
kwalimetryczne, zasady projektowania procesów odbiorczych,me
tody kontroli bieżącej dokładności, p recyzji i  stabilności 
procesów, graficzne metody badań niezawodności obiektów. 
Wykorzystując wybrane metody i  techniki w pracy przedstawiono 

zasady projektowania modeli organ izacji systemu sterowania 
jakością typu i  jakością wykonania w organizacjach gospodar
czych. Szczególny nacisk położono na organizowanie czynności 
zapobiegawczych, przedstawiając zasady sterowania jakością w 
sferze przygotowania produkcji, w toku produkcji i  w sferze 
poprodukcyjnej. W pracy omówiono również metody pracy bezuster- 
kowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady mierzenia ja 
kości pracy i  zasady organ izacji samokontroli w procesie tech
nologicznym.
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252. Z a w a d z k i  Maciej: Metody analizy i  optymali
z a c ji układów sp ec ja liza c ji i  kooperacji w badaniach przemy
słu maszynowego, ss.282

Promotor: doc.dr Mieczysław Dworczyk

W pracy przeprowadzono rozważania dotyczące:
I.Metod analizy przebiegu sp ec ja liza c ji w przemyśle maszyno

wym.
II.Badania poziomu sp ec ja liza c ji wybranych branży przemysłu 

maszynowego.
III.Kierunków rozwoju sp ec ja liza c ji produkcji w zakresie e le

mentów wyrobów finalnych.
IV.Optym alizacji układów sp ec ja liza c ji i  kooperacji branży.
V.Metod obliczeniowych modeli optym alizacji układów spec ja li

za c ji i  kooperacji.

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I  MASZYN ROBOCZYCH

253. B a j k o w s k i  Jerzy: Analiza współczynników 
dynamiczności układu z elementami o różnych charakterystykach 
sprężystych, poddanego działaniu obciążeń impulsowych, ss.202

Promotor: prof.zw .dr hab. Zbigniew Osiński

Przedstawiono analizę współczynników dynamicznych układu 
mechanicznego, który może być modelem dynamicznym zespołu s i l -  
nik-maszyna z uwzględnieniem własności dynamicznych sprzęgła, 
reduktora itp . Układ podlany je s t  działaniu pojedyńczych Impul
sów różnych kształtów, aproksymowanych odcinkami prostych.Rów
nania ruchu rozwiązano wychodząc z zerowych warunków początko
wych, stosując transformację Laplace'a. Przeprowadzono anali
zę numeryczno-graficzną wyników zilustrowaną około 48 wykre
sami przestrzennymi. Wnioski wypływające mają Istotny  charak
te r  w zakresie poznania dynamiki procesów przejściowych ukła
dów mechanicznych oraz w projektowaniu dynamicznie optymal - 
nych maszyn i  urządzeń.
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254. D ą b r o w s k i  Zbigniew: Analiza rezonansowa 
układu drgającego o dwóch stopniach swobody i  n ie lin iow e j cha
rakterystyce sprężystej, ss.95

Promotor*, doc.dr hab. Mieczysław Chwiej

Sformułowano pewne warunki dostateczne elim inacji rezonan
sów nieliniowych, metodą doboru postaci funkcji określa jącej 
nieliniowe zaburzenia co w konsekwencji sprowadza się do okreś
len ia parametrów układu /sprężystości tłumienia/.Zadanie r e a l i 
zowane je s t  w oparciu o drugie przyb liżen ie rozwiązania uzys
kanego metodą Kryłowa Bogokienowa. Efektem końcowym je s t  pro
jek t szczegółowego algorytmu postępowania, doprowadzającego 
powyższe warunki do prostego układu liniowych równań algebra
icznych, przewidzianego do wykorzystania przy projektowaniu 
różnego rodzaju dynamicznych sprowadzanych do przyjętego mode
lu. Możliwości zastosowań pokazano na przykładach / w tym przy
kłady liczbowe/.

255. F u d a l e  j  -  K o s t r z e w a  Ewa: Drgania 
skrętne układu napędowego ze sprzęgłem o podatności inercyjnej 
kompensującym niewspółosiowośó łączonych wałów, ss.136

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Jan Osiecki

Rozważone zostały niektóre zagadnienia drgań układu dyna
micznego z mechanizmem przestrzennym. Mechanizm ten stanowi 
sprzęgło, którego podatność zrealizowana została za pomocą s i ł  
bezwładności. N iezależn ie od tego może ono spełniać ro lę sprzę
gła kompensującego niewspółosiowośó wałów. Podany został model 
dynamiczny sprzęgła w przypadku najogólniejszym, tzn. gdy osie 
łączonych wałów są wichrowate oraz model matematyczny. Przepro
wadzono analizę własności dynamicznych sprzęgła umożliwiającą 
ustalenie warunków konstrukcyjnych i  eksploatacyjnych przy któ
rych sprzęgło nie będzie generowało drgań w układzie.

256. G l i n k a  ^rzegorz: Oddziaływanie formy widma ob
ciążeń na prędkość propagacji pęknięcia zmęczeniowego w spawa
nych stalach konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i  ich  po
łączeniach spawanych, ss.270

Promotor: prof.nadzw. dr hab. Stanisław Oziemski

Przeprowadzono eksperymentalną i  teoretyczną analizę
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prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w s ta l i  18G2AV oraz 
w połączeniach spawanych wykonanych z te j s t a l i ,  Wykazano do
minującą ro lę naprężeń powstających. Podano metodę ilościowe
go uwzględniania naprężeń powstających przy obliczaniu trwa
ło śc i połączeń spawanych. Wskazano na możliwość wykorzystania 
t e j  metody także w przypadku naprężeń o zmiennych amplitudach 
przy jednoczesnym wprowadzeniu do obliczeń czynnika opisują
cego oddziaływania h is to r ii  obciążenia.
Podano także programy dla maszyn cyfrowych umożliwiające ob li
czanie trwałości dowolnych elementów spawanych i  dowolnie ob
ciążonych.
Przedstawiona w pracy metodyka i  programy mogą być wykorzysta
ne do obliczania trwałości rzeczywistych elementów konstruk
cyjnych.

257. K e l l e s  -  K r a u z  Michał: Wpływ poszczegól
nych czynników na zużycie energ ii elektrycznej w taborze elek
trycznym dla ruchu podmiejskiego, ss.174

Promotor: doć.Stanisław Plewako

Praca poświęcona je s t  ilościowemu ujęciu zależności ener
getycznych zachodzących w ruchu elektrycznym jednostkowych po
ciągów podmiejskich. W pracy wykazano ilościowe u jęc ie  tych 
zależności, szczególn ie w powiązaniu z konstrukcją taboru. 
Wykazano, że konstrukcja taboru je s t  z energetycznego punktu 
widzenia conajmniej równie ważna, a ponadto, że efekty osiąga
ne przez odpowiedni rozkład jazdy i  organizację przewozów mo
gą być realizowane tylko wtedy gdy korespondują one z rozwią
zaniami konstrukcyjnymi.
Wykryto w pracy zależności liczbowe, zwłaszcza pomiędzy kształ
tem charakterystyki trakcyjnej a zużyciem energii jak również 
zależności pomiędzy programem rozruchu automatycznego a zuży
ciem energii powinny byc uwzględnione przy konstrukcji taboru 
nowego oraz przy projektowaniu zabiegów modernizacyjnych dla 
istn ie jącego  taboru.

*

258. K l o n . o w i e c k i  Wit: Próba zastosowania wy
dłużonego obiegu Sabathe. ss.110

Promotor: prof.zw .dr Jerzy Dowkontt

Rozważono możliwość podwyższenia sprawności efektywnej 
siln ików skokowych z zapłonem iskrowym bez wzrostu maksymal
nych temperatur obiegu. Zaproponowano modyfikację obiegu 
wzorcowego w kierunku zmniejszenia średniej temperatury odpro
wadzania ciep ła . Określono wpływ "wydłużenia obiegu" na
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sprawność teoretyczną przy różnych stopniach sprężenia, stop
niach obciążenia i  stopniach przyrostu ciśn ien ia. Przedstawio
no zakres możliwości podwyższenia sprawności efektywnej i s t 
niejących silników w zależności od ich sprawności mechanicznej 
i  stopnia "wydłużania obiegu".
Podano przykład zastosowania obiegu zmodyfikowanego w konkret
nym siln iku z zapłonem iskrowym i  wyniki wstępnych badań tego 
siln ika.

259. K n a p i k  Tomasz: Wpływ niektórych właściwości 
obwodu magnetycznego cewek zapłonowych na ich charakterystyki
i  próba optymalizacji konstrukcji cewki, ss.146

Promotor:doc. Stanisław Plewako

Rozprawa polega na ustaleniu wpływu ilościowego i  jakościo
wego podstawowych parametrów cewki zapłonowej na wartość na
pięcia  wtórnego, którego maksymalizację przyjęto jako kryte - 
rium optymalizacji. Praca zawiera:wyprowadzenie zależności ma
tematycznej ujmującej w syntetycznej formie poszczególne za leż
ności, algorytm i  program' komp terowej optym alizacji wyrażenia, 
dyskusję i  weryfikację empiryczną wyników optym alizacji oraz 
propozycję metody obliczeniowe j_ dla cewki o konstrukcji opty
malnej. Ponadto praca zawiera dowód tezy o wyższości cewki z 
zamkniętym obwodem magnetycznym nad cewką konwencjonalną. Me
toda obliczeniowa ma charakter ogólny i  uniwersalny -  umożli
wia projektowanie cewek przeznaczonych do współpracy zarówno 
z układem zapłonowym.elektronicznym /bezstykowym/ jak i  z prze
rywaczem klasycznym.

260. K u l e s z a  Aleksander: Analiza wybranych cech 
konstrukcyjnych i  użytkowych teleskopowych wysięgników żurawi, 
ss .151+58

Promotor: prof.nadzw,dr hab. Stanisław Oziemski »

Praca dotyczy metod określania charakterystyk użytkowych 
słupów teleskopowych /tak prostych jak i  złożonych/, jak rów
nież wyznaczania definiujących je  ograniczeń -  zwłaszcza dla 
zastosowań słupa w postaci osprzętu żurawia bądź siłownika. 
Przedstawiono algorytmy uwzględniające większość spośród spo
tykanych w świecie technik warunków brzegowych analizowanego 
zadania. W wyniku przedstawionej pracy sta je  s ię możliwe: ba
danie odkształceń i  obciążeń słupów teleskopowych, projektowa
nie /połączone z optymalizacją wymiarów/ segmentów - elementów 
składowych słupów - należących do klasy czteropasmowjrch monosy- 
metrycznych belek cienkościennych, śledzenia zmian obciążeń
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zachodzących wraz ze zmianą konfiguracji segmentów.
Wyniki analiz r  .chunkowych zosta ły  poparte odpowiednimi ekspe
rymentami przeprowadzonymi na obiekcie rzeczywistym.
Autor zaprojektował teleskopowy osprzęt żurawia będący przed
miotem kilku patentów.

261. M i k o ł a j . c z u k  Adam: Studium mechaniki pro
cesu transportu wibracyjnego materiałów sypkich drobnoziarni
stych. ss.144

Promotor: prof.zw .dr Ignacy Brach

W wyniku analizy dotychczasowych modeli opisujących zjawis
ko transportu wibracyjnego materiałów sypkich zaproponowano 
nowy model, który uściśla opis zjawiska poprzez uwzględnienie:
1. oporów powietrza przepływającego przez warstwę transporto
wanego materiału w formie s iln ie  n ie lin iow ej funkcji zmian c iś 
n ienia powietrza, 2. dynamicznego sprzężenia układu rynna - no- 
siwo wraz z efektem wzajemnego zderzenia mas rynny i  nosiwa. 
N ielin iow y układ równań ruchu modelu rozwiązano metodą ko le j
nych przybliżeń . Ostateczna analiza ruchu modelu przeprowadzo
na została na maszynie hybrydowej. W wyniku w eryfikacji doś
wiadczalnej przyjętego modelu przeprowadzonej na specjalnie 
zbudowanym stanowisku określono zakres stosowalności modelu. 
Podano też wskazówki praktyczne1 przydatne do obliczeń inżynier
skich przy wyznaczeniu podstawowych parametrów dynamicznych i  
kinematycznych przenośników wibracyjnych.

262. P o ł o ń s k i  Władysław: Elektroosmotyczne od
działywanie prądu elektrycznego na pracę maszyn roboczych do 
robót ziemnych, ss.145

Promotor: doc.dr hab. Władysław Wasiluk

Celem pracy było zbadanie możliwości zmniejszenia oporów 
urabiania gruntu maszynami roboczymi do robót ziemnych poprzez 
oddziaływanie elektrycznego pola przepływowego prądu stałego. 
Zagadnienie poważsze rozpatrzono wszechstronnie dla zgarniar
k i uznanej za najbardziej reprezentatywną z grupy podstawowych 
maszyn roboczych do robót ziemnych. Przeprowadzono badania pod
stawowych zjawisk towarzyszących procesowi urabiania gruntu 
przy współdziałaniu zjawisk elektrokinetycznych.
Wykonano również badania sumarycznego efektu współdziałania 
prądu elektrycznego w procesie mechanicznej obróbki gruntu dla 
dwóch wymiarowo różnych modeli zgarniarki.
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263. S k u p  Zbigniew: Analiza tarciowego tłumika drgań 
skrętnych poddanego równomiernemu i  nierównomiernemu rozkła
dowi nacisków z uwzględnieniem tarcia  konstrukcyjnego, ss. 150

Promotor: prof.zw .dr hab. Zbigniew Ogiński

Przeprowadzono analizę tarciowego tłumika drgań skrętnych 
z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego przy równomiernym i  
nierównomiernym rozkładzie nacisków. V/ dotychczasowych pra - 
cach teoretycznych badano podobne układy, przy założeniu, że 
rozkład nacisków je s t  równomierny. Y/yznaczono: p ę tle  h is te re - 
zy statycznej przy równomiernym, parabolicznym i  trapezowym 
rozkładzie nacisków w oparciu o analizę teoretyczną; określo
no teoretycznie straty energii w ciąęu jednego cyklu obciąże
nia dla w/w rodzajów rozkładu nacisków; wyznaczono doswiad - 
czalnie pętle h isterezy i  s traty  en erg ii dla badanego układu; 
porównano wyniki badań doświadczalnych z wynikami uzyskanymi 
teoretycznie. Określono właściwości h isterezy  konstrukcyjnej 
podanego układu oraz drgania swobodne układu z uwzględnieniem 
tarcia konstrukcyjnego przy równomiernym rozkładzie nacisków.

264. S t r a s z e w s k i  Kazimierz: Analiza porównaw
cza bezpieczeństwa ruchu drogowego przy zastosowaniu urządzeń 
kontrolno-pomiarowych, ss.160

Promotor: doc.dr Wiesław Bajon

Praca zawiera wyprowadzone na bazie rachunku prawdopodo
bieństwa i  statystyki matematycznej metody szacowania bezpie
czeństwa ruchu drogowego względem wybranych typowych gru przy
czynowych. Metody zastosowano praktycznie dla siedmiu rejonów. 
W wylosowanych rejonach zebrano materiał statystyczny w okre
sie trzyletnim:wg. stanu prawnego i  podziału administracyjne
go na dzień 1.X II.l974r. Metody statystyki matematycznej uży
to do:
- ogólnej oceny bezpieczeństwa polegającej na aproksymacji 

rozkładów empirycznych rozkładami teoretycznymi łączn ie z 
estymacją parametrów tych rozkładów,
badania zależności pomiędzy wykroczeniami, wypadkami a natę
żeniem ruchu,

- testowaniem zależności między porą doby,dniem tygodnia, mie
siącem roku a wypadkami,

- analizy porównawczej bezpieczeństwa w różnych rejonach.
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265. S t r z y ż a k o w s k i  Zygmunt: Analiza opty
malizacyjna konstrukcji czujnika torowego przy wymuszeniach 
stochastycznych, ss.150

Promotor: doc.dr Wiesław Bajon

Przeprowadzono analizę dynamiczną czujnika torowego wraz 
z wyborem optymalnej iz o la c j i , ,  przyjmując za kryterium zmniej
szenie oddziaływania dynamicznego przejeżdżających pociągów.
Na podstawie przyjętych do badan modeli w postaci układu o 
jednym oraz o dwóch stopniach swobody o liniowych oraz n ie l i 
niowych charakterystykach sprężystości, dokonano analizy ukła
du przyjmując kinematyczny charakter wymuszenia w postaci: 
a/ białego szumu,
b/ b ia łego szumu o ograniczonym paśmie częstostliwośc.i, 
c/ rzeczywistych r e a liz a c j i  zarejestrowanych w terenie na 

taśmie magnetycznej.
Jąko kryterium optym alizacji p rzy jęto  zminimalizowanie śred
n ie j kwadratowej wartości przyspieszenia czujnika przy ogra- * 
niczeniu maksymalnego przemieszczenia izo la tora .
Obliczenia wykonano przy użyciu elektronicznej techniki cy f
rowej oraz analogowej.

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

266. E h r  1 i  c h Andrzej: Zarządzanie placówką badaw
czą pracującą dla potrzeb przemysłu, ss.167

Promotor: prof.zw .dr Eugeniusz Olszewski ^

Praca analizu je proces zarządzania w placówkach badawczych 
Z punktu widzenia podstawowych funkcji kierownictwa. Omawia
no ce le  placówek badawczych i  metody ich ustalania, planowa
nie z uwzględnieniem h ierarch ii planów, organizację placówek 
z punktu widzenia struktur organizacyjnych i  r o l i  kierowników, 
k on tro lę ,.z  uwzględnieniem rozmaitych rodzajów kontroli spra
wowanych w placówkach badawczych, oddziaływanie na motywaęję 
pracowników. Podano wnioski, dotyczące:ro li kierowników pla
cówek badawczych /organizacyjnej i  merytorycznej/ i  wynikają
cych Z n ie j potrzebnych k w a lifik a c ji, braku w praktyce
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placówek badawczych wszechstronnych systemów kon tro li i  po
trzeby ich tworzenia z punktu widzenia zapewnienia r e a liz a c j i  
przyjętych celów, niespójności stosowanych w praktyce syste
mów motywacyjnych i  potrzeby modyfikacji obowiązującego syste
mu organizacyjno-ekonomicznego placówek dla stworzenia warun
ków skuteczniejszego działania motywacyjnego.

267. G ó r e c k a  - P o z n a ń s k a  Joanna: Rachunek 
ekonomiczny W planowym wykorzystaniu zasobów środowiska natu
ralnego. ss.224

Promotor: doc.dr hab. Władysław Baka

Celem pracy je s t  próba sformułowania ram teoretycznych ra
chunku ekonomicznego w zakresie ochrony środowiska naturalne
go-. Przeprowadzono analizę cech środowiska traktowanego w pra
cy jako zasób ekonomiczny. Ekonomiczny charakter związków po
między gospodarką i  środowiskiem sprawia, że konieczne sta je  
s ię objęcie rachunkiem ekonomicznym zasobów wody, powietrza i  
innych elementów środowiska. Omówiono warunki centralnego p la
nowania ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiono dwa wa
rianty rachunku makroekonomicznego w gospodarowaniu zasobami 
naturalnymi. Elementami podstawowymi w pierwszym wariancie są 
straty ekonomiczne wynikłe wskutek naruszenia środowiska i  
koszty działa lności ochronnej. Podstawowymi elementami drugie
go wariantu rachunku ekonomicznego są założone nor.ay jakości 
srodowiska naturalnego /tzw, normy ekologiczne/ oraz koszty 
osiągnięcia zaplanowanej jakości. Omówiono modele matematycz
ne znajdujące zastosowanie w makroekonomicznym rachunku ochro
ny środowiska.

268. H ą . d y n i a k  Bogusław Marian: Teoretyczne zagad
nienia innowacji gospodarczych, ss.231

Promotor: doc.dr Jerzy Ruszkiewicz

Zbadano ekonomiczną is to tę  oraz strukturę procesu innowa
cyjnego występującego w kapitalistycznych przedsiębiorstwach 
krajów gospodarczo wysoko rozwiniętych. Do celu prowadziły e- 
tapy pośrednie-. Pierwszym była dyskusja i  ustalenie treśc i po
jęc ia  "innowacja gospodarcza"} co u s ta liło  przedmiot, zakres i  
sposób badań oraz analizy. Drugim etapem było nakreślenie ukła
du uwarunkowan ustalonych zjawisk innowacyjnych, układu konie
czności tworzonego -  w toku rozwoju - przez kapita listyczny 
sposób produkcji. Zarys bezpośrednich przyczyn i  źródeł inwen
c j i  stanowi tu prze jśc ie  do analizy mikro. Na tym szczeblu 
omówiony je s t  przebieg i  główne cechy przemysłowego procesu 
innowacyjnego. Począwszy od "pomysłu nowatorskiego" prowadzi
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on poprzez etap analiz ekonomicznie zorientowanych, poprzez 
wypracowaną tak "gospodarczą ideę innowacyjną", j e j  rozwój 
dzięk i pracy nad je j  wykonalnością, co daje "d z ie ło  innowacyj
ne", poprzez wdrożenie tegoż do produkcji i  na rynek -  do 
będących celem efektów ekonomicznych. Przeprowadzone studia 
nakazują też ostrożność w traktowaniu nauki jako bezpośred
n ie j s i ł y  wytwórczej.

269. K o r o n a  Barbara: Problemy racjonalnego gospo
darowania w krajach RWPG /w związku ze zmianami w systemach 
planowania i  zarządzania w latach 1966r1973/. ss.291*

Promotor: doc.dr Zdzisław Bombera

Przeprowadzono analizę racjonalności gospodarowania w 
krajach socjalistycznych w związku ze zmianami w systemach 
planowania i  zarządzania w okresie przechodzenia od fazy ek
stensywnego do intensywnego rozwoju.
Na podstawie lite ra tu ry  o racjonalnym gospodarowaniu oraz pro
blemach planowania i  zarządzania gospodarką socjalistyczną 
p rzy ję to , że racjonalność gospodarowania w związku ze zmiana
mi w systemach planowania i  zarządzania można mierzyć stop - 
niem re a liz a c j i  przyjętych celów społeczno-ekonomicznego roz
woju.
Omówiono, wychodząc z założen ia,że problemów doskonalenia sy
stemów planowania i  zarządzania nie można oddzielać od kon
kretnych warunków rozwoju oraz przyjętych celów, których rea
l iz a c ję  mają zapewnić mechanizmy kierowania gospodarką narodo
wą, omowiono warunki wyjściowe krajów socjalistycznych w cza
s ie , gdy w tych krajacfi powstała potrzeba oparcia dalszego 
rozwoju na intensywnych czynnikach w większym niż dotychczas 
stopniu. Omówiono ce le  społeczno-ekonomiczne, jak ie  kraje so
c ja lis tyczn e  postawiły przed sobą a także omowiono metody 
planowania i  zarządzania oraz ich ewolucję na tym etapie roz
woju. Omówiono rea liza c ję  celów społeczno-ekonomicznych w 
krajach socjalistycznych w latach 1966-1973.

270. K u c h a r s k i  Marian: Heurystyczna optymaliza
c ja  w ielokryteriowa. ss,135

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Tadeusz Kasprzak

Praca poświęcona je s t  problemom optym alizacji wielokry- 
teriow ej, gdyż niektóre problemy ekonomiczne formułuje się ja 
ko w ielokryteriowe. Celem pracy je s t:
1. wykazanie, że problemy wielokryteriowe są zadaniami nie w 

pełn i .zdefiniowanymi, albo -  jak w przypadku
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jednoelementowego zbioru wektorów efektywnych - niepotrzebnie 
sformułowanymi jako wielokryteriowe;

2.podanie warunku pełnego zdefiniowania tych zadań;
3 .zaproponowanie metody przekształcania zadań wielokryteriowych 

na w pełni zdefiniowane, metody nazwanej heurystyczną metodą 
optymalizacji w ielokryteriowej HMOW, której istotnym elemen 
tem je s t  opracowana przez Autora heurystyczna metoda aproksy
macji funkcji HMAF;

4 .zaproponowanie procedury ustalania wag kryteriów. 
Przeanalizowano możliwość jednokryteriowego definiowania pro
blemów ekonomicznych.Dołączono poza tym opracowane i  sprawdzo
ne przez Autora programy na maszynę cyfrową rea lizu jące  oma
wiane w pracy heurystyczne metody.

271. K u r a n t  Bogdan: Adaptacja społeczno-zawodowa 
absolwentów szkół technicznych w przemyśle chemicznym i  j e j  
skutki ekonomiczno-społeczne, ss.206

Promotor: prof.nadzw.dr hab. Stanisław S ze fle r

Przedmiotem rozważań w przedstawionej pracy są ekonomiczne
i  społeczne problemy adaptacji społeczno-zawodowej absolwentów 
szkół technicznych w przemyśle chemicznym, a więc inżynierów i  
techników oraz magistrów chemii, w oparciu o wyniki przeprowa
dzonych badań ankietowych. Głównym zamierzeniem pracy je s t  z 
jednej strony przedstawienie przemysłowi chemicznemu wyników 
analizy form i  przebiegu adaptacji społeczno-zawodowej absol
wentów szkół technicznych w tym przemyśle, z podkreśleniem 
czynników mających wpływ na przebieg tego procesu, a z drugiej 
strony przekazanie uczelniom technicznym wniosków z powyższej 
analizy o pożądanych przez przemysł kierunkach kształcenia kadr 
technicznych, aby ich przygotowanie zawodowe sta ło  się w pełn i 
przydatne dla przemysłu. Podstawowym więc celem badawczym opra
cowania je s t  scharakteryzowanie przebiegu adaptacji społeczno- 
-zawodowej absolwentów szkół technicznych w przemyśle chemicz
nym oraz próba oceny ekonomicznych i  społecznych skutków te j  
adaptacji.

272. M o n  k * i e w i  c z Grażyna Ewa: Rynek maszyn i  
urządzeń we współczesnej gospodarce kap ita listyczn ej, ss.199

Promptor: prof.nadzw.dr hab. Stanisław S ze fle r

P^aca poświęcona je s t  an a liz ie  zmian, które zaszły na mię 
dzynarodowym rynku maszyn i, urządzeń krajów kapitalistycznych 
wysoko rozwiniętych w latach 1955-1972. Podjęto próbę ogólnej 
charakterystyki współczesnego kapitalistycznego rynku maszyn i
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urządzeń w następujących przekrojach -  dynamiki rozwoju, wra
ż liw ości na naukę i  postęp techniczny, koncentracji produkcji
i  wymiany, sp ec ja liza c ji kooperacji i  produkcji oraz narzędzi 
walki konkurencyjnej. Przeprowadzono analizę zmian struktury 
towarowej i  geograficznej oraz ich czynników sprawczych. Omó
wiono ro lę  kooperacji międzynarodowych na tym rynku. Przedsta
wiono ewolucję stosowanych tu form i  metod obrotów. Analizie 
poddano kolejno usługi doradczo-inżynieryjne, obrót używanymi 
maszynami i  urządzeniami, obrót maszynami i  urządzeniami w 
stanic rozłożonym, loasing oraz lic en c je .

273. V c i  s ł  y Krzysztof: Kierunki rozwoju polsk iej 
telekomunikacji międzynarodowej / w relacjach międzykontynen- 
talnych /. ss.270

Promotor: prof.zw .dr Wojciech Morawiecki

Przedmiotem pracy je s t  próba określenia optymalnych kie
runków rozwoju po lsk ie j telekomunikacji międzynarodowej w re
lacjach międzykontynentalnych do końca la t  osiemdziesiątych, 
przy uwzględnieniu decydującego wpływu rozmaitych czynników 
związanych z postępem technicznym dokonującym się w te j dzie
d zin ie . Określono ogólne zasady oceny efektywności ekonomicz
nej budowy naziemnej s ta c ji łączności sa te lita rn e j. W tym ce
lu wprowadzone zostały odpowiednie formaty matematyczne. W wy
niku przeprowadzonej analizy, której podstawowym narzędziem 
był optymalizujący rachunek ekonomiczny stwierdzono celowość 
budowy w PRL naziemnej s ta c ji łączności sa te lita rn e j przysto
sowanej do współęracy z systemem INTELSAT. Zbadano także za
gadnienie celowości udziału Polski w międzynarodowej organiza
c j i  łączności sa te lita rn e j INTELSAT.

274. W i ś n i  e w s k i  Wojciech: Kierunki obniżania 
pracochłonności produkcji budowlanej, ss .205

Promotor: doc.dr Leszek Guzicki

Celem pracy je s t  analiza niewykorzystanych zasobów s iły  
roboczej tkwiących w istniejącym stanie zatrudnienia w budowni
ctw ie. Omówiono teoretyczne aspekty gospodarki czynnikiem ludz
kim w socja lizm ie. Przeprowadzono analizę społecznych uwarun
kowań stra t w gospodarce silą  roboczą w budownictwie. Omówiono 
wyniki badań wpływu organ izacji pracy na wykorzystanie czasu 
pracy w budownictwie. Przeprowadzono analizę wpływu postępu 
technicznego i  technologicznego w budownictwie na pracochłon
ność produkcji budowlanej.i strukturę kwalifikacyjną zatrudnio
nych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na wskazanie
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podstawowych źródeł rezerw w gospodarce s iłą  roboczą w budpw- 
n ic t ’"ie , oszacowanie ich  w ielkości oraz określenie warunków 
ich efektywnego wykorzystania.
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INDEKS AUTORSKI

1. ADAMIEC Leon 194

2. ADAMOWICZ Konrad 50

3. ADAMSKI Tomasz 51

4. ADNAN Al-Saghir 155

5. ALBINGER-KOSTRZEWA Halina 177

6. AWmiAtlOW Zenon 140 

*7. BACHANEK Stanisław 178

8. BACISKI Andrzej 96

9. BADER P io tr  195

10. BAJKOY/SKI Jerzy 253

11. BARCIK Urszula 156

12. BARLIK Marcin 134

^3.- BARTKIEWICZ Bronisław 179

14. BEZPAŁKO Waldemar 1

15. BIAŁECKA-FLORJANCZYK Ewa 22

16. BIELECKI Zbyszek 196

17. BIERNACKI Radosław 52

18. BILIŃSKI Roman 157

19. BLANKIEWICZ Kazimierz 141

20. BŁ̂ DEK Zenon 2
\

21. BOGDANOW Stojan Georgiew 3

22. BOGUSZ Lech 53

23. BOLIKOWSKI Jerzy 97

24. BONI Barbara 158

25. BORAWSKI Mirosław 222

26. BRACH Bronisław 23
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27. BREZINSKI Jan 231

28. BRZEZIŃSKI Jan 142

29. BURGIELSKI Benedykt 98

30. BUTHNER-ZAWADZKI Marcin 54

31. BUYNO Andrzej 99

32. CHRABCZYNSKA Anna 159

33. CHYLAK Aleksander 4

34. CIERPISZ Zbigniew 180

35. CZEPUKAJTIS W itold Walerian

36. DpKIEWICZ Zbigniew 197

37. DĄBROWSKI Zbigniew 254

38. DĄBROWSKI Stanisław 135

39. DIADOVSKI Ivan Kolev 181

40. DOBROWOLSKI Jan 5

41. DOLECKI Zbigniew 24

42. DOMAŃSKI Roman 198

43. EHRLICH Andrzej 266
x

44. EJMOCKI Zdzisław 25 

x45. ERBEL Stanisław 233

46. FUDALEJ-KOSTRZEWA Ewa 255

47. GAJDA Krzysztof 55 

x48. GALWAS Bogdan 56

49. GARTKIEWICZ Przemysław 6

50. GIZMAJER Andrzej 199

51. GLINKA Grzegorz 256

52. GŁADKOWSKI Romuald 160

53. GOLATOWSKI Tadeusz 234

54. GORZKOWSKI Jerzy 57

232
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55. GORECKA-POZNANSKA Joanna 267

56. GRADON Leon 26

57. GROCHOWSKI Jerzy 200

58. GRYKO Jerzy 100

59. GRZYBKOWSKI Andrzej 7

60. HADYNIAK Bogusław Marian 268

61. HARATYM Roman 235

62. HASSMANN-UDRYCKA Anna 101

63. HEJN Konrad 58

64. HOFMAN Zygmunt 8

65. HOLEJKO Danuta 223 

x66. HOLEJKO Krzysztof 59

67. HORYNSKI Bolesław 102

68. JACKOWICZ Ryszard 236

69. JAGIELLINSKI Tomasz 60

70. JAGUSIEWICZ Andrzej 9

71. JANIAK Andrzej 61

72. JARANOWSKA Katarzyna 10

73. JASNORZEWSKA Anna 62

74. JASTRZpSKI Stanisław 63

75. JAWOREK Krzysztof 64

76. JERSZYNA Jerzy 237 

x77. JEZIERSKI Józef 238

78. JÓZEFIK Władysław 103

79. JUCHNIKOWSKI Wiktor 239

80. KABATA Jan 104

81. KACPROWICZ Artur 27 

x82. KACZMARCZYK Jerzy 65
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x83. KACZMAREK Tadeusz 105

84. KACZOROWSKI Mieczysław

85. KASPRZYK Stefan 241

86. KAFARSKI Jerzy 161

87. KAMIŃSKI Jerzy 28

88. KAZMIERSKI A lo jzy  J. 66

89. KELLES KRAUZ Michał 257

90. KIERNOŻYCKI Leon 67

91. KIJENSKI Jacek 29

•CMCT> KLONOWIECKI Wit 258

93. KŁOPOTOWSKI Jerzy 106

94. KNAPIK Tomasz 259

95. KOBOSKO Andrzej 107

96. KOŁACZKOWSKA Ewa 30

97. KOŁACZKOWSKI Janusz 11

98. KOMOR Zygmunt 68

99. KONOPA Jerzy 108

100. KORNIHJK Włodzimierz 109

0 1 . KORONA Barbara 269

102. .KOSIŃSKI Robert 143

'103. KOSZTALUK Romuald 110

104. KOTWICA Janusz 162

105. KOZERA Wojciech 111

106. KOŚCIELNY Jacek 31

107. KOSLACZ Stanisław 69

108. KRUPOWICZ Andrzej 112

109. KRZESNIAK Jerzy 182

11-0. KRZYŻANOWSKA Małgorzata 32*
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111. KUCHARSKI Marian 270

112. KUDELSKI Ryszard 224

113. KUKIEŁKA Jan 163

114. KULESZA Aleksander 260'

115. KURANT Bogdan 271

116. KUZMICEWICZ Tadeusz 201

117. LACHOWICZ Elwirą 33

118. LAMMEL Leszek 225

119. LASKOWSKI Lech 34

120. LASOCKI Maciej 202

121. LEWANDOWSKI Bogusław 113

122. LIMON Henryk ' 144

123. LIPCZYNSKA-KOCHANY Ewa 35

124. LITEWSKA Katarzyna 145

125. ŁACH Jan 203

126. ŁANECKA-MAKARUK Wiesława. 242

127. ŁAPINSKA-R0ŻALSKA Cecylia

128. Ł^CKI Krzysztof 164

129. ŁUKJANOW Sławomir . 114

130. ŁYPACEWICZ Krzysztof 165

131. ŁYSZKOWICZ Sabina 136

132. MADEJCZYK Barbara 147

133. MAHMOUD Abdulla 115 

X134.MAKOWSKI Andrzej 137

135. MALISZEWSKI Mieczysław 148

136. MAMAJ Jan 36

137. IJANKOWSKI Stanisław 183 

x138. MARCIAK-KOZŁOWSKA Janina 70
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139. MARCZEWSKI Marek 37

140. MAREK-SADOWSKA Małgorzata 71
x

141. MARYNIAK Jerzy 204

142. MAZUR Aleksander 138

143. MAZUR Jacek 12

144. MĘCZEŃSKI Zdzisław '72

145. M£DRY Kazimierz 38

146. MICHALIK Andrzej 73

147. MIKOŁAJCZUK Adam 261

148. MILCZAREK Edmund 243 

x149. MILLER Andrzej 205

150. MOCZAąSKI Mikołaj 244

151. MOHAMED Khattab 207

152. MOESCHKE Bogdan 116

153. MONKIEWICZ Grażyna Ewa 272

154. MOUSTAFA Abdulla Moustafa 13 

155., MULAWKA Jan Jerzy lk

156. NADIR Riad 41

157. NIEROJEWSKA-CHARKOWSKA Alina Monika 14

158. NITA Zygmunt 245

159. NIZINSKA-BAZANIAK Barbara 39

160. NIZIELSKI Mirosław 206.

161. NOWAK Mieczysław 117

162. NOWAK Stanisław 184

163. OGRODZKI Marek 75

x164. OKOŁOWICZ-GRABOWSKA Bożena 185

165. OLEŚNIEWICZ Aleksander 166

166. OLSZEWSKI Witold 186
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167. OSTRASZ Antoni 15

'168'.’ OSUCH-PAJDZIŃSKA E lżbieta 187

169. PALM Samuel Christian 118

170. PAWLAK Edmund Z. 76 

x171. PAWŁOWSKI Adam Zbigniew 16

172. PAWUŁA Regina 17

173. PIETRASZEK Paweł 188

174. PIETRUCHA Józef 208

175. PIETRZYKOWSKI Antoni 40

176. PIŁAT Jerzy 167

177. PIOTROWSKI Jerzy A, 77 

x178. PIOTROWSKI Zbigniew 189

179. PIPEREK Mieczysław 18

180. PIWOŃSKI Jan 149

181. PIWOŃSKI Roman 246

182. PLUTA Zbysław 209

183. POLAK Marek 139

184. POŁONSKI Władysław 262

185. POSPIESZALSKI-Marian 78

186. POTERAJ Wiesław 119

187. PRUSZYNSKA Janina 168

188. PUCIŁOWSKI Kazimierz 247

189. PUŁTORAK Janusz 120

190. PURA Bronisław 150

191. PYTLEWSKI Zdzisław 169

192. PYZIK Janusz 210

193. QUYEN Nguyen 190

194. RAWA Henryk 121
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195. RACZKA Jan 1?0

196. ROMAN Zofia  122

197. ROMANOWSKI Stefan 226

198. ROSŁONIEC Stanisław 79

199. RÓŻAŃSKA Barbara 42 

X20Q. RÓŻYCKI Cezary 43

201. RUDZIŃSKI Lech 171

202. RUSIN Marek 80

203. RYDUCHÓWSKA Danuta 172

204. SACHA Krzysztof 81 

x205. SAMUJŁŁO Jerzy 19

x206. SCHMIDT-SZAŁOWSKI Krzysztof 44

207. SERNICKI Jan 82

208. SIEDLECKI Andrzej 123

209. SIEMIENIAKO Franciszek 227

210. SKRZYŃSKI Stanisław 211

211. SKUP Zbigniew 263

212. SOBIS Tadeusz 248

213. SOBKOWIAK Edward 249

214. SORBJAN Zbigniew 191

215. SOSNOWSKI Janusz 83

216. SPORZYNSKI Andrzej 45

217. STANKIEWICZ Ewa 151

218. STARZYK Janusz 84

219. STRASZEWSKI Kazimierz 264

220. STRZYŻ AKOWSKI' Zygmunt 265

221. SUCHECKA Teresa 192

222. SUSZCZEWSKI Waldemar 46



131

223. SZABAN Józef 228

224. SZABŁOWSKI Paweł J. 85
225. SZATA Ryszard 229

226. SZNEIDROWSKI Eugeniusz 124

227. SZOPA Przemysław 212

228. SZYPCIO Zenon 173

229. SCISŁO Eugeniusz 20

230. ŚLUSAREK Stefan 125

231. SWIDZIŃSKA Bożena 86

232. SWIERCZYNSKI Marek 21

233. Świętochowski Jerzy 126

234. TACZANOWSKA Teresa 174

235. TATJEWSKI P io tr  87

236. TEICHERT-GAJDA Alina 152

237. THIEN Van Nguyen 88

238. TOCZYŁOWSKI Eugeniusz 89 1

239. TOR Bogdan 90

240. TRUSZKOWSKI Adam 127

241. TRYBURCY Jan 230

242. TUMAŃSKI Sławomir 128

243. TUROWSKA-MAJEWSKA Danuta 129

244. TYBLEWSKI Marek 47

245. VARIN Robert A. 250

246. WALCZAK Krzysztof 91

247. WALICKI Zdzisław 130

248. WAŁKOWIAK Cyryl 131 

x249. WASILEWSKI Lesław 251

250. WfSOWSKI Jerzy J, 153
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251. WCISŁY Krzysztof 273

252. WICHNIEWICZ Sławomir 175

253. WIERZBA Ida 213

254. WIERZBICKA Barbara 214

255. WINNICKI Adam 176

256. WIŚNIEWSKI Andrzej 215

257. WIŚNIEWSKI Wojciech 274

258. WOJCIECHOWSKI Jacek 92

259. WOJCIECHOWSKI Jan 216

260. WOLSKI Antoni 93

261. WOLSKI Włodzimierz 94

262. WÓJCIAK Andrzej 132

263. WYSZYŃSKI Mirosław Loch ;

264. ZACHARA Andrzej 21Ś

'265. ZAJĄCZKOWSKA Anita 193

266. ZALESINSKI Mariusz 219

267. ZALEWSKI Jerzy 130

268. ZAWADZKI Maciej 252

269. Z4BK0WICZ Władysław 220

270. ZDOBYCH Andrzej 95

271. ZIELIŃSKA A lic ja  221

272. ZIELIŃSKI Bogusław 48

273. ZIMNIAK Andrzej \3

274. ŻABOWSKI Jerzy 133

275. ŻUK Jadwiga 154
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IilDKKS PROMOTORÓW

1. ADAMCZEWSKI Zdzisław 135, 138

2. AHDROSIUK Jerzy 21

3. BADIAN Ludwik 62, 72

4. BADOWSKA Halina 168

5. BAJON Wiesław 264, 265

6. BADZMIROW5KI Krzysztof 58

7. BAKA Władysław 267

8. BAŃKOWSKA Zofia  30

9. BAŃKOWSKI Jncek 77, 91

10. BĵK Jerzy 126

11. BELLERT Stanisław 92

12. BEŁD0W3KI Tadeusz 120, 1,31

13. BERNA3 Stefan ( 101

14. BESALA P io tr  154
*

15. BIEGAŃSKI P io tr  6

16. BIEŃKOWSKI Kazimierz 83

17. BI2ŃKuńsKI Stanisław 18

18. BOMBERA Zdzisław 269

19. BORZYKOWSKI Andrzej 142

20. BRACH Ignacy 261

21. BRODOWICZ Kazimierz 206, 212, 217

22. CHODKIEWICZ Leon 232

23. CHĘCIŃSKA Halina 141

24. CHOJNACKI Adam 188

25. CIEŚLAK Józof 136
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26. CHWALEBA Augustyn 116, 123

27. CHWIEJ Mieczysław 254

28. DAHLIG Włodzimierz 23

29. D£BR0V'SKI Kazimierz 162

30. DMOCHOWSKI Jerzy 249

3 1 . DOWKONTT Jerzy 258

32. DYMOWSKI Stanisław 52

33. ECKSTEIN Zygmunt 28

34. EYMAN Krystian 171

35. FANTI Konstanty 190

36. FELICKI Jan 61

37. FIAŁKOWSKI Konrad 51, 63, 93

38. FINDEISEN Władysław 87

39. FIOK Adam 80

40. FLISOWSKI Zdobysław 125

41. FRĄCKIEWICZ Henryk 242

42. GOGOL Wiesław 198

43. GOSIEWSKI Anatol 68, 69

44. GOSZTOWTT Leon 239

45. GRABSKI Maciej W. 250

46. GRABOWSKI Zbigniew 163

47. GROSZKOWSKI.Janusz 75

48. GUZICKA Jadwiga 4

49. GUTOWSKI Roman 208

50. GUZICKI Leszek 274

51. HAHN Stefan 64, 90

52. HENNEL Jan 94

53. HRYNIEWIECKI Jerzy 11, 12, 13, 15, 17
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54. JAŚKIEWICZ Juliusz 5

55. JASIEWICZ Romuald 184

56. JASIOBgDZKI Wiesław 49

57. JASTRZĘBSKI Przemysław 175

58. JAWORSKI Zbigniew 246

59. JUDA Jan 182

60. KACZOREK Tadeusz 111, 112

61. KAHL Tadeusz 109

62. KAMIŃSKI Lech M. 227'

63. KARCZEWSKI Bohdan 140

64. KARPIŃSKI Zbigniew 2

65. KASPRZAK Tadeusz 270

66. KOCIŃSKI Jerzy 150

67. KOŁAKOWSKI Jerzy 155

68. KOWALCZYK Zygmunt 139

69. KOZIERSKI Józef 14

70. KOŻUCHOWSKI Jan 98, 103

71. KRAJEWSKI Bohdan 203

72. KRAJEWSKI Karol 181

73. KRAWCZYŃSKI Ryszard 99

74. KUDREWICZ Jacek 86

75. KUJSZCZYK Szczęsny 100, 127

76. KURAN Witold 41

77. KURMAN Konstanty 53, 71

78. KWIATKOWSKI Waldemar 97, 128

79. KWIECIŃSKI Marek 158, 173, 176

80. LATEK Władysław . 106

81. LEKSINSKI Wacław 148
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82. LENKIEWICZ Władysław 172, 174

83. LESKIEWICZ Henryk J. 223

84. LIPIŃSKI Edmund 118, 130

85. LIS Stanisław 234,- 236

86. LISOWSKI Bohdan 20

87. ŁAPIŃSKI Marian 222, 224, 229

88. ŁOPATEK Zdzisław 169

89. ŁOPIENSKA Helena 167

90. LUBIŃSKI Mieczysław 156, 161

91. ŁUCJANEK W iesław  197

92 ..ŁUKASIEWICZ Stanisław 194

93. MAJCHER Janusz .50

94. MAKSIMIUK Jan 122

95. MALINOWSKI Stanisław 29, 37, 47, 48

96. MARCINIAK Zdzisław 243

97. MARYNIAK Jerzy 196, 201

98. MATIA Roman 133

99. MATUSIAK Ryszard 121

100. MATYJA Henryk 240

101. M̂ CZYWSKI Maciej J. 146

102. MAKOSZA Mieczysław 22, 27

103. MEJRO Czesław 200, 214, 221

104. WILCZYŃSKI Andrzej 160

105. MINCZEWSKI Jerzy 32, 33, 42, 46

106. MINORSKI Jan 3

107. MISSALA Tadeusz 107

108. WODZIŃSKI Bolesław 36

109. MORAWIECKI Wojciech 273
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110. MORAWSKI Tadeusz 54, 55

111. MORECKI Adam 199, 220

112. NAŁĘCZ Maciej 108

113. NEJMAN Tadeusz 164

114. OLSZEWSKI Eugeniusz 266

115. OSIECKI Jan 255

116. OSIŃSKI Zbigniew 253, 263

117. OSIOWSKI Jerzy 74, 84

118. OSTROWSKI Jerzy 211, 216

119. OTTO Franciszek 144

120. OWCZAREK Jerzy 102

121. OZGA-ZIELlŃSKA Maria 177

122. OZIMSKI Stanisław 256, 260

123. PACZKOWSKI Zdzisław 96

124. PANCEWICZ Zygmunt 165

125. PARCZEWSKI Władysław 191

126. PASYNKIEWICZ Stanisław 24, 40

127. PAWŁOWSKI Jerzy 88

128. PAWŁOWSKI Zdzisław 82

129. PENKALA Barbara 157

130. PETYKIEWICZ Jan 153

131. PISKOREK Adam 145

132. PIWOWAR Stanisław 245, 248

133. PLEWAKO Stanisław 257

134. PLEWAKO Tomasz 259

135. PORęBOWICZ Stefan 1, 10

136. PROSNAK Włodzimierz J. 210, 218

137. PRZYŁUSKI Jan 38
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138. REIPERT Zbigniew 170

139. ROMAN Marek 186, 187

140. RUDNICKI Remigiusz 31

141. RUSZKIEWICZ Jerzy 268

142. RUTKOWSKI Jerzy 195

143. RYTEL Zdzisław 202

144. SELECKI Anatol' 26

145. SKARBINSKI Michał 235 

14fś. JKRZYPEK Tadeusz 104, 113

147. SŁAWIŃSKI Stanisław 57, 67, 73, 79

148. SMOLIŃSKI Adam 78, 95

149. SOLNICA Witold 226

150. STANISZEWSKI Bogumił 207, 209

151. STAROWIEYSKI Kazimierz B. 45

152. STRUGALSKI Zbigniew 147

153. SUKIENNIOKI Andrzej 143

154. SZCZENIOWSKI Szczepan 149

155. SZEFLER Stanisław 271, 272

156. SZYMANOWSKI Jacek 89

157. SZYMANOWSKI Witold 231

158. SZYMCZAK Henryk 60

159. Świt A lfred 76

160. TOMASZEWSKI Andrzej 7

161. TRACZYK Wiesław 81

162. TRYBURCY Jan 230

163. TUNIA Henryk 117, 129, 132

164. TWORKOWSKI Stefan 8, 9

165. URBAŃSKI Stanisław 114



139

166. URBAŃSKI Tadeusz 35

167. WASILEWSKI Witold 180

168. WASILUK Władysław 262

169. WEYCHERT Stefan 39

170. WIERZBICKI Andrzej P. 85

171. WILCZYŃSKI Andrzej P, 247

172. WŁODEK Stanisław 192

173. WOJNAR Andrzej 66

174. WOLSKA-BOCHENEK Janina 152

1 7 5 . WÓJCICKI Stanisław 213, 219

176. WROŃSKI Stanisław 34

177. Z4BEK Zbigniew 134

178. ZBICHORSKI Zygmunt 241, 244

179. ZGORZELSKI Maciej 215

180. ZIELIŃSKI Jerzy L. 159, 166

181. ŻAKOWSKI Wojciech 151

182. ŻARNECKI Tadeusz 119

183. ŻELAZNY Marek 225, 228

184. ŻYDANOWICZ Józef 115, 124


