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Wspétpracownik Naukowy Gléwnego Urzedu Miar.

O legalizacji wodomierzy w Polsce.

1. Podstawy prawne.

Obowigzek legalizacji wodomierzy w Polsce
opiera sie na artykule 14 Deckretu o miarach z dnia
8 lutego 1919 r.

Artykul ten brzmi:

W obrocie publicznym do inierzenia dtugoéci,
powierzchni, objgtoéci i masy, o ile przez to be-
dzie lub by¢ moze ustanawiana warto$é rzeczy lub
éwiadczen, mogg byé wylacznie stosowane i prze-

chowywane narzedzia miernicze legalizowane, le-

galne i rzetelne. A zatem wodomierze, ktdrych
wskazania stanowig lub moga stanowié podstawe
do okreélenia wysokosci oplat za zuzytg wodg,
musza by¢é legalizowane, legalne i rzetelne.

Wodomierze sg legalne, jezeli, bez wzgledu na
swoje uchybienia, odpowiadajg przepisom o wa-
runkach legalizowania, wydanym na podstawie
dekretu o miarach przez Dyrektora Gléwnego
Urzedu Miar, — sg 7zcfelne, jezeli ich uchybienia
nie przekraczajg granic uchybien obiegowych, usta-
nawianych przez Ministra Przemystu i Handlu dla
wodomierzy, znajdujacych sig w obrocie publicz-
nym. Uchybienia obiegowe dla wodomierzy nie
mogg przekraczaé + 4 %o.

Legalizacja wodomierzy polega na przepisowem
sprasodsenzu ich 1 ocechowani przez wladze lega-
lizacji narzedzi mierniczych.

W czynnosciach, dla ktérych dekret o mia-
rach przewiduje obowigzkowe uzywanie wodomie-
rzy legalizowanych, przyrzady te majg by¢ uzy-
wane wlasciwie, t.j. dla odmierzania wody i tylko
w tych warunkach i okolicznoéciach, dla ktérych
zostaly one dopuszczone przez Dyrektora Glow-
nego Urzedu Miar do obrotu publicznego, podle-
gajacego przymusowi legalizowania.

9. Wprowadzenie w zycie obowigzku
legalizacji wodomierzy.

Od wydania dekretu o miarach, az do uka-
zania si¢ przepiséw i instrukcyj wodomierzowych,
uplynelo kilka lat, po§wieconych wstgpnym bada-
niom do$wiadczalnym, organizacji pracowni do-
$wiadczalnej w Gléwnym Urzedzie Miar oraz stwo-
rzeniu takich warunkéw, ktéreby umozliwily wpro-
wadzenie obowiazku legalizacji wodomierzy bez
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najmniejszego wstrzasu dla zycia gospodarczego.
Projekty przepiséw wodomierzowych byly oglo-
szone w czasopi$mie »Gaz ¢ Woda« Nr. 9 (1927)
i omawiane z istniejgcemi na terenie Rzplitej Pol-
skiej zakladami wodociggowemi i wytwoérniami
wodomierzowemi. Po uwzglednieniu postulatéw
sfer zainteresowanych, zostaly ogloszone przepisy
oraz instrukcje, ktérych oméwienie bedzie przed-
miotem dalszych ustgpéw.

3. Przepisy o trybie dopuszczania wo-

domierzy probnych wpoczet wodomie-

rzy wzorowych z dnia 31 marca 1928 r. (POM
poz. 2,749).

Przepisy te okre$lajg warunki, jakie wytworca
musi spelnié, by typ wodomierza, przez niego wy-
twarzany, mégl byé dopuszczony do legalizacji,
a tem samem moégl byé uzywany w obrocie pu-
blicznym.

Badanie typéw wodomierzy obejmuje nietylko
pomiary hydrauliczne, przeprowadzane w labora-
torjum Gléwnego Urzedu Miar, lecz réwniez i ba-
dania o charakterze statystyczno-doswiadczalnym,
jakie sa przeprowadzane przez Jlegalizatoréw na
calym terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy spraw-
dzaniu wodomierzy.

By zebraé wyczerpujace dane o zachowaniu
sie wodomierza w sieci, o jego odporno$ci na me-
chaniczne i chemiczne dzialanie wody oraz o trwa-
losci jego zalet mierniczych, nawigzano &cislg
wspoétprace z wiekszemi zakladami wodociggowemi,
ktéra w praktyce okazala sie¢ niezwykle celowa.

W razie pomy$lnego wyniku badaf, typ wo-
domierza zostaje dopuszczony do legalizacji na
podstawie oddzielnego rozporzadzenia, zawieraja-
cego szczegllowy opis danego typu oraz wykaz
modeli, dopuszczonych do legalizacji. Kazdy wo-
domierz, ktérego typ zostal dopuszczony do lega-
lizacji, zaopatruje si¢ w znak typu, skladajacy sie
z liter RP T i liczby, grupy liczb, liter i t. p.

Jako rys charakterystyczny dla powyzszych
przepiséw nalezy podkresli¢, iz nietylko typ, lecz
i poszczegélne modele tegoz typu muszg byé do-
puszczone do legalizacji. Jest to spowodowane
réznicami w uksztaltowaniu urzadzen regulacyj-
nych, ktére w réZnych modelach tego samego typu
mogg by¢ odmiennie rozwigzane, a co za tem idzie,
mogg powodowaé réznice wich sprawnoéci hydrau-
licznej, w szczegdlnoéci w ich zasiegu regulacji.
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Jak z powyiszych rozwazafi wynika, badanie
typéw wodomierzy ma na celu zagwarantowanie
odbiorcom tych przyrzadéw mierniczych nalezycie
wytrzymale] konstrukcji 1 trwalego zachowania
ich zalet mierniczych).

4, Przepisy przechodnie.

Aby nie narazaé wiasdcicieli wodomierzy na
straty materjalne, oraz by uniemozliwi¢ wyréb
wzglednie wwéz wodomierzy, nie odpowiadajacych
wymaganiom przepiséw o warunkach legalizowa-
nia wodomiierzy, wydano przepisy przechodnie, nor-
mujgce sprawe legalno$ci wodomierzy, znajdujacych
sie w chwili ogloszenia przepiséw na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, a zarazem uchylajace dawne
przepisy austrjackie.

Najwazniejsze postanowienia tych przepiséw
brzmia :

(§ 1) Wodomierze, ktére w dniu ogloszenia ni-
niejszego rozporzadzenia znajdowaly si¢ na skladzie
u sprzedawcdéw tych przyrzaddéw na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej, bedsg uwazane za /legalne,
o ile zostang zarejestrowane we wiadciwym okre-
gowym urzedzie miar w przeciggu czterech mie-
siecy od dnia ogloszenia tegoz rozporzadzenia.

(§ 2) Wodomierze, ktére w dniu ogloszenia
niniejszego rozporzadzenia znajdowaly sie w uzy-
ciu w obrocie publiczhym, beda uwazane za /-
galne, o ile do dnia 1 stycznia 1929 r. zostang
zarejestrowane przez ich wlascicieli we wilasciwym
okregowym urzedzie miar.

Po zarejestrowaniu, wymienione w niniejszym
paragrafie wodomierze winny by¢ zalegalizowane
do dnia 31 grudnia 1935 roku w porzadku, usta-
lonym przez Giéwny Urzad Miar.

W razie wyczerpania sie kontyngentu wodo-
mierzy, zarejestrowanych uprzednio przez poszcze-
gélne zaklady fabryczne we wilasciwych Okrego-
wych Urzedach Miar, a zarazem, o ile zgloszony
typ wodomierza nie zostal jeszcze dopuszczony do
legalizacji, wytwércy tych narzedzi mierniczych
uprawnieni sa do wnoszenia podan o zatwierdze-
nie dodatkowych rejestréw wodomierzy. Podania
te sg rozpatrywane przychylnie, o ile wodomierze,
zestawione w rejestrze, odpowiadajg wymaganiom
przepiséw legalizacyjnych.

1) Ins. Z. Rauszer, Dyrektor Gléwnego Urzedu Miar. » Pierw-
sze Dziesigciolecie Polskiej Administracji Miar i1 Narzedzi Mier-
niczyche. — Przeglad Techniczny, 1929,
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5. Przepisy o warunkach legalizowa-
nia wodomierzy =z dnia 31 marca 1928 r.
(POM poz. 2,743).

Pojecia podstawowe tych przepiséw, zawarte
sa w ponizej przytoczonych ustepach:

(§ 1)
(wodomierzami wodociagowems) rozumie sie przy-
rzady miernicze, calkujace objetosé przeplywajacej
wody w przewodach zamknietych, w ktérych prze-
plyw odbywa sie pod ci$nieniem.

(§ 2) @) Wodomierze dzieli sie na systemy we-
dlug zastosowanej w nich zasady mierniczej.

5) Wodomierze danego systemu dzieli sig¢ na
typy wedlug sposobu, w jaki zastosowana zasada
miernicza zostala rozwigzana pod wzgledem kon-

Pod preeplywontiersami  wodociagowem:

_ strukcyjnym.

¢) Wodomierze danego systemu i danego typu
dzieli si¢ na wodele wedlug ich wielkosci.

(§ 3) Wodomierze dotychczas dostatecznie wy-
probowane w praktyce hydrometrycznej dzieli sig
na 5 systemdw, a mianowicie:

a) system I obejmujacy wodomierze skrzydetkowe

b) 1 1T » = puszkowe
¢) y 11T - ” tarczowe
d) , IV . i tlokowe

e) 3 v N . turbinowe.

(§ 4) Pojecie fypie wodomierza obejmuje nie-
tylko pierwotna posta¢ konstrukcyjng typu, lecz
takze i pdZniejsze owej postaci odmiany, uznane
przez Gléwny Urzad Miar za rdéznigce sie od niej
w sposéb nieistotny.

(§ 5) Dla odréznienia poszczegdlnych modeli
tego samego /ypu wprowadza sie¢ wyréznik, okre-
$lajacy zasadnicza hydrauliczng wlasciwos$é danego
modelu.

Wyrdgnikicm  hydravhicsnym danego modelu
jest jego precpuszczalnosé, okre$lona jako ta 1losé
wody, ktdéra przeplywa przez wodomierz w jednej
godzinie wdéwezas, gdy strata cisnienia w jego
obrebie wymnosi 10 » stupa wody.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ uksztaltowania
kanaléw wlotowych i wylotowych w wodomierzach
mniejszych rozmiaréw, oraz trudno$é nietylko wy-
mierzenia, lecz i okre§lenia $rednicy zastgpczej
kanalu wlotowego, wyeliminowano z przepiséw
polskich wyréznik konstrukcyjny, czyli t. zw. fa-
liber przy okre§laniu modelu wodomierza.

Wymiary lacznikéw, dlugo$é wbudowania wo-
domierza, pozostawiono swobodnemu porozumieniu
sie pomiedzy wytwércami a odbiorcami. Kilka lat
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temu sprawa normalizacji wymiaréw wbudowania
wodomierzy z inicjatywy Miejskich Zakiadéw Wo-
dociggowych w Warszawie zajgl si¢ Polski Ko-
mitet Normalizacyjny. Zagadnienie to pozostalo
narazie w sferze projektéw.

Jako szczegdl interesujacy musze podkreslié
wymagania § 9 Przepiséw, okre§lajacego wyglad
tarczy liczbowej, mianowicie w wodomierzach o prze-
puszczalnosci nominalnej ¢, <= 20 3// najmniejsza
dziatka podziatki kolowej powinna odpowiadaé nie
wigcej niz 1 litrowi, w wodomierzach o przepu-
szczalnoSci  wigksze] niz 20 %/ nie wiecej niz
10 litrom. A zatem, praktycznie biorac, jeden obrét
wskazowki przynaleznej do podziatki kolowej, od-
powiadajacej najmniejszym objgtoSciom na danej
tarczy liczbowej, powinien odpowijadaé 1 % Wo-
domierze bowiem, uzywane w obrocie publicznym
w pafistwach, w ktérych istnieje obowigzek lega-
lizacji, musza nietylko czynié zado$é warunkom
trwalo$ci konstrukeji 1 dokladnodei wskazaf, lecz
ponadto powinny posiadaé liczydia w ten sposéb
skonstruowane, by wodomierze te mozna bylo
sprawdza¢ w warunkach, nie przekraczajacych moz-
nosci finansowych poszczegdlnych zakladéw wodo-
ciagowych. O ileby jeden obrét wskazéwki, odpo-
wiadajacej najmmniejszym objetosciom, byl réwno-
wazny 10 3 to, aby uczynié¢ zado$¢ wymaganiom
»lustrukeyi o sposobie sprawdzania wodomaerzy«, na-
lezaloby instalowaé zbiorniki miernicze o pojem-
noéciach uzytecznych co najmmiej 20 23 a to sta-
nowiloby zbyt wielkie obciazenie dla zakladdw
wodociggowych.

Warunki dokladnos$ci okreSlaja § 15 1 § 16
przepiséw.
(§ 18) Uechybicria wskazaii wodomierzy nie

moga wynosié wiecej niz 29, przy ci$nieniach do-
chodzacych do 6G-cin atmosfer i to zaréwno pray
takich objeto$ciach przeplywu, ktérych wartoé
liczbowa odpowiada podanej przepuszezalnodei, jak
1 przy objetoéciach mmniejszych az do jeduej dzie-
sigte] czeScl podanej przepuszczalnodci.

(§ 16)  Rozruch wodomierza powinien naste-
powaé przy iloSciach przeplywajacej wody nie
wigkszych od jednej pieédziesigtej czesci podanej
przepuszczalnosel.

Warunki powyzsze réznig sie znacznie zaréwno
od przepiséw szwajcarskich, ktére przewiduja, iz
uchybienia wskazan wodomierzy nie moga prze-
kraczaé + 39/, przy obcigzeniach od 5 do 10% @2,
oraz od przepiséw austrjackich, w ktérych granice
uchybiefn wynosza wprawdzie + 2%, lecz obje-
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toSci przeplywu, przy ktorych powyzsze granice
musza byé zachowane, sa w przyblizeniu dwu-
krotnie wieksze od tych, jakie przewiduja prze-
pisy polskie. Wymagania przepiséw austrjackich
stoja w powaznej rozbieznoéci ze wskazaniami prak-
tyki; wodomierze bowiem, wlaczone w sieé, nie
pracuja nigdy przy tak duzych spadkach cisnie-
nia, jakie zacliodza przy sprawdzaniu wodomierzy
wedlug przepiséw austrjackich 2),

Warunki dokladnoéci w przepisach polskich
pokrywaja sie naogdél z normami gwarancyjnemi,
podawanemi przez wytwoérnie wodomierzowe, a na-
wet odnoénie do dolnej granicy dokladnoéci wska-
zan oraz do rozruchu sa tagodniejsze od norm,
stosowanych w przemysle.

Ze wzgledu na zaobserwowane podniesienie
sie poziomu produkecji krajowej, warunki doklad-
nosci odnoénie do wodomierzy nowowyrabianych
beda prawdopodobnie zaostrzone.

Okres wazno$ci cechy trwa lat pieé, liczac od
dnia 1-go stycznia tego roku, w ktérym cecha
zostala nalozona.

Przepis ten uwzglednia w pelnej mierze inte-
resy zakladéw wodociagowych, ktére, starajac sie
o dokiadna kontrole ruchu, przedkladaja wodo-

mierze do legalizacji nawet w krétszych odstepach
czasul.

6. Stan prawny po wprowadzeniu obo-
wigzku legalizacji wodomierzy w zycie,

Od chwili wejScia w zycie »Przepisdw o wa-
runkach legalizowania wodomierzy«, t.j. od dnia
1 pazdziernika 1928 r., w sie¢ wodociagowa moina
wlaczaé jedynie wodomierze, zalegalizowane przez
urzgd miar; a wiec wodomierze wyjete z sieci,
bez wzgledu na to, czy beda oddane do reparaciji,
czy tez nie, nie mogg byé wlaczane w sieé bez
waznej (niewygaslej) cechy urzedu miar.

Na zasadzie rozporzadzenia Ministra Przemy-
stu i Handlu 7z dnia 29 marca 1929 r. o wprowa-
dzeniu obowigzku legalizacji narzedzi mierniczych
przed przeznaczeniem ich do sprzedazy lub od-
daniem do uzytku, wytwdrnie wodomierzowe
moga sprzedawaé tylko wodomierze legalue, a wiec
wodomierze, ktérych typ zostal dopuszczony
do legalizacji, wodomierze uprzednio zarejestro-
wane, oraz wodomierze dopuszczone do legali-
zacji wyjatkowej. O ile wytwérca sprzedaje wo-

?) Spadki ci$nienia, odpowiadajace przepuszezalno$ciom
nominalnym, w przepisach austrjackich wynosza dla wodo-
mierzy skrzydetkowych od 314 m st. wody do 45 m st. wody.
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domierze zakladowi wodociagowemu, moze wy-
puszczaé z fabryki réwniez 1 wodomierze nielega-
lizowane, byleby legalne. Liberalny ten przepis
ma na celu zmniejszenie reklamacyj 1 zazaled
w razie uszkodzenia w czasie transportu wodo-
mierzy, uprzednio zalegalizowanych w prywatnym
punkcie legalizacyjnym, nalezacym do zakladu fa-
brycznego; poza tem pozostawia swobode zakla-
dom wodociggowym w ustalaniu warunkéw do-
stawy.

W ogdlnoscl legalizacja wodomierzy moze sie
odbywaé badZ to w pracowniach sprawdzania two-
domuerzy, nalezgeych do urzedéw miar, bgdz to
w t.ozw. prywalnych punklach legalizacyinyeh, na-
lezacych do zakladdw wodociagowych, wzglednie
fabryk wodomierzy. Prywatne punkty legalizacyjue
musza by¢ zaopatrzone w przybory, odpowiadajace
wymaganiom »/Przepisow o proyborach stuiacych do
sprawdzania wodomierzys (POM poz. 3,748/1) 1 uwie-
rzytelnione pierwotnie przez Giéwny Urzad Miar.
Wodomierze wyjete z sieci mozna odsylaé do za-
kladéw fabrycznych z zgdaniem, by po naprawie
zostaly w fabrycznym punkcie legalizacyjnym przed-
lozone do legalizacji, lub tez dokonywad naprawy
na miejscu i zglaszaé do legalizacji we wlasnym
prywatnym punkcie legalizacyjnym.

W wiekszych zakladach wodociggowych, po-
siadajacych wlasne warsztaty reparacyjne, legali-
zacja wodomierzy naprawianych odbywa sie naj-
czeScie] w pracowniach sprawdzania, nalezacych
do zakladéw wodociagowych. Legalizacji wodo-
mierzy dokonywa Gléwny Urzad Miar, jakotez
uprawnione do tych czynnoéci podwiladne mu
urzedy.

Ponizsze dane obrazuja dzialalno§é urzeddéw
miar w zakresie legalizacji wodomierzy. W 1923 r.
sprawdzono 393 sztuk, w 1924 — {54, w 1925 —
156, w 1926 — 117. W r. 1927 nastepuje zwiek
szenie iloéci sprawdzanych wodomierzy; spraw-
dzono bowiem 833 sztuk. W 1998 r, t. j. w roku,
w ktérym. wydano przepisy o warunkach legali-
zowania wodomierzy, ilo§é¢ sprawdzonych wodo-
mierzy osiggnela pokaina cyire 3.243 sztuk. W r. 1929
sprawdzono 10.876 sztuk, a w ub. roku 12,236 sztuk.

7. Instrukcja o sposobie sprawdzania
wodomierzy.

Koniecznym warunkiem sprawnoéci dzialania
urzeddw miar, w zakresie legalizacji wodomierzy
uzytkowych, bylo opracowanie ogélnie obowigzu-
jacej instrukcji o sposobie sprawdzania wodomierzy.
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Z chwila odzyskania niepodleglosci wodomiie-
rze byly sprawdzane tylko na terenie b. zaboru
austrjackiego, gdzie obowigzywaly dawne przepisy
az do dnia 1 pazdziernika 1928 r, t. j. do oglo-
szenia przepiséw polskich. Przepisy austrjackie,
podobnie zreszta jak 1 przepisy szwajcarskie i nie-
mieckie, nie zawieraly instrukcji o sprawdzaniu
wodomierzy, a poza tem sposéb sprawdzania sto-
sowany w Austrji wskutek odmiennych podstaw
naukowych, na ktérych oparto polskie przepisy
legalizacyjne, nie mégl byé zastosowany. Koniecz-
no$¢ opracowania instrukeji bez oparcia sie o wzory
obce, posiadala jeduakze ta dodatnia strone, iz
umozliwila  unikniecie bledéw, jakie wskutek bez-
wladno$ci lub autorytetu czesto w nauce i1 prak-
tyce zachodza.

Instrukeja o sposobie sprawdzania wodomierzy,
ogloszona dnia 5 czerwca 1928 r, opiera sie na
ponizej
gwarantujacych doktadno§é pomiaru.

I. Badania do$wiadczalne, dotyczace uchybien
1 czulodeci wodomierzy uzytkowych, powinny byé
przedsicbrane pod takiem ci$nieniem, pod jakiem
badany wodomierz ma byé¢ w przyszloéci uzywany.

II. Przy wszystkich objetoSciach przeplywu,
jakie stosujemy przy sprawdzaniu wodomierzy,
nalezy przez wodomierz przepuéci¢é co mnajmniej
tyle wody, by w ciagu jednego pomiaru wskazéwka
na podzialce kolowej, odpowiadajacej najmniejszym
objetosciomt na danej tarczy liczbowej, zatoczyla
dwa pelne obroty. '

wyszczegdluionych zasadniczych tezach,

I1I. Czas sprawdzania wodomierza, bez wzgledu
na jego przepuszczalnosé, powinien w.ynosié przy
maksymalnym przeplywie co najmniej dwie mi-
nuty, przy przepltywie odbywajgcym sie¢ pod spad-
kiem ciénienia 10 » stupa wody co najmniej trzy
minuty, a przy przeplywach bedgcych polowa
wzglednie jedng dziesiata czescig przeplywu, od-
powiadajgcego przepuszczalnodci podanej, co naj-
mniej szeéé wzglednie pietnadcie minut.

IV. Najmniejsza objgtosé¢ przeplywu, przy kté-
rej nalezy sprawdzié wodomierz, nie moze byé
wieksza od objetosci, odpowiadajgcej jednej dzie-
siatej czeSci przepuszezalno$ei nominalnej; nato-
miast przy przeplywie 509, rzeczywista objetosé
przeplywu moze sie réznié od objetosci, odpowia-
dajacej polowie przepuszczalnodci podanej co naj-
wyzej o + 10°,.

V. Najmniejsza ilo§¢ wody, jaka przy spraw-
dzaniu przez wodomierz przeplywa, powinna od-
powiadaé wysokoéci uzytecznej zbiornika, réwnej
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co najmniej 250 w2, bez wzgledu na to, czy spraw-
dzanie rozpoczelo sie przy pustym, czy tez przy
czg$ciowo napelnionym zbiorniku.

Stosowanie pierwszej zasady ma na celu stwo-
rzyé w czasie pomiaru w jakich
mniej wiecej wodomierz, wlgczony w sieé, bedzie
pracowad;

takie warunki,

druga zmniejsza do granic pomiarowo
niewyczuwaluycli bledy, spowodowane jalowym
ruchem wskazéwki, odpowiadajqce] najmniejszym
objetodciom; trzecia okreéla $cidle granice stosunku
czasu, w ktérym nastepuje ustalenie sie warunkéw
przeplywu, do calkowitego okresu sprawdzania,
a zarazem eliminuje wplyw zmiennoéci ciénienia
na wyniki pomiaréw; czwarta nie zezwala na
zmmniejszenie obszaru sprawdzania, pigta natomiast
zapewnia dokladno$é¢ pomiaru objgtosci
w zbiorniku mierniczym.

wody
Sprawdzanie uchybiefi jest przeprowadzane
przy trzech réznych objetosciach przeplywu, a mia-
nowicie przy objetosci przeplywu, jaka zachodzi
Przy stracie ci$nienia 10 7 stupa wody w obrebie
wodomierza, oraz przy objetosciach réwnych po-
towie i jedunej dziesiatej czeéci przepuszczalnodei
nominalne;j.

Sprawdzanie wodomierza przy objetosciach
przeplywu, zachodzgcych przy stracie ciénienia 10
slupa wody w jego obrebie, ma na celu:

a) stwierdzenie, czy prscpussczalnosc rzcezywista,
t. j. objgtos¢ wody przeptywajgca przez wodo-
mierz w ciggu godziny, wéwczas, gdy strata
ciSnienia w jego obrebie wynosi 10 m stupa
wody,
nominalney, podanej na wodomierzuy,

4) oznaczenic uchybiefi przy tcj objetosci prze-
plywu.

Sprawdzanie wodomierzy przy objetoéciach
przeptywu, bedacych czeécig przepuszczalnoéei no-
minalnej, ma na celu oznaczenie uchybiett wskazari
przy tych przeplywach.

Nastawianie i mierzenie objetoéci przeptywu,
bedacej jedna dziesiata przepuszczalnoéci nominal-
nej, odbywa sie z reguly przy uzyciu manometru
rtgciowego nastawnego; natomiast oznaczanie uchy-
biefi przy objetosci przeptywu, réwnej polowie
przepuszczalno$ci nominalnej, mozna réwniez prze-
prowadzaé przy uzyciu manometru rtgciowego roz-
Gdyby przepuszczalno§é rzeczywista
wodomierza byla réwmna przepuszczalnosci nomi-
nalnej, podanej na wodomierzu, to przeplyw 509,
osiagneliby$émy nastawiajac rte¢ w poziomie:

nicowego.

nie jest mniejsza od precpussczalnoser
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Poniewaz jednakze przepuszczalno$é rzeczy wi-

sta jest niemal zawsze nieco wieksza od przepu-

szczalno$el nominalnej, przeto poziom rteci w ma-

nometrze réznicowym ustalamy w wysokosci, okre-
$lonej wzorem?):

= 2,5 m st. wody.

Q.

v ktérym (), oznacza przepuszczalno$é nominalng,
a (), przepuszczaluno$é rzeczywista wodomierza.

Ze wzgledu na prostszg obsluge zaleca sie
stosowanie manometru rteciowego réznicowego
przy ustalaniu przeplywdw, odpowiadajgcych po-
fowie przepuszczalnosci nominalne;j.

W opracowaniu znajduje si¢ instrukcja o spo-
sobie sprawdzania wodomierzy Woltman'a oraz wo-
domuerzy sprs¢zonych (kombinowanych).

8 Przepisy o przyborach potrzebnych
do legalizowania wodomierzy (POM.
poz 3,748/1).

Opracowanie przepiséw o przyborach potrzeb-
nych do legalizowania wodomierzy, oparto na na-
stepujacych zasadach:

I. Konstrukcja przyboréw powinna umozliwiaé
sprawdzanie wodomierzy wedlug wskazan » Znustruk-
gr o sprawdsaniu wodomicrsye«.

II. Dokiadno$é¢ wskazan zbiornikéw mierni-
czych nietylko ze wzgledu na $cisloéé pomiaru,
lecz réwniez ze wzgledéw praktycznych (zmniej-
szenie ilodci reklamacyj, ekspertyz i t. p.) powinna
by¢ posunigta mozliwie wysoko, tak, jak tylko
pozwolg na to proste i tanic urzgdzenia techuiczne.

ITI. Konstrukcja oraz uklad przyboréw po-
winny umozliwiaé legalizatorowi
prace.

ekonomiczng

Przy wyznaczaniu wymiaréw zbiornikéw mier-
niczych decyduja wskazania »Znstrukesi o sposobre
sprawdsania wodomaerszys.

Jes$li przez (), oznaczymy przepuszczalnodé
nominalng wodomierza, przez T czas sprawdzania,
to objgtos¢ uzyteczna zbiornika obliczymy z wzoru:

Vi= Q. .1
w ktorym objgto$é uzyteczna podana jest w m3,
przepuszczalno$é w m34, a czas w godzinach.

Poniewaz czas sprawdzania przy przeplyww

odbywaja‘cym sig przy spadku ci$nienia 10 metréw

%) fns-mech. 4. T, Troskolasiski. »Podrecznik dla sprawdza-
jacych wodomierze«, Tom I. Wybrane dziaty hydromechamkl
w przystepnym zarysie. Strona 202-3.
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slupa wody, wynosi 3 minuty, przeto objeto$é uzy-
zblornika otrzymujemy, dzielac przepu-
szezalno$é nominalug przez 20 1 dodajac do otrzy-
manej objeto$et 10 — 209,. Jest to spowodowane
tem, iZ przepuszczalno$é rzeczywista wodomierza
jest z reguly nieco wigksza od przepuszczalno$ei
nominalne;j. '

teczna

Zbiorniki, stuzgce do sprawdzania wodomierzy,
moga stanowié jedna downiore miernieza lub tez skla-
daé sie z szeregu komdr mierniczych, oddzielonych
od siebie §ciankami. Zbiorniki, stanowiace jedna
komorg miernicza, nazywainy sbuornikami pojedyin-
csema,

Zbiorniki, skladajace si¢ z szeregu oddziel-
nych komér mierniczych, nazywamy zdroruikamr
slozonemr. Poszezegdlne komory zbiornikéw zlozo-
nych moga stanowié odrebne jednostki miernicze
lub tez moga byé oddzielone od siebie $ciankami
przelewowemi i stuzy¢ do pomaru objetosci wiek-
szej od pojemmosci jednej z komdr; zbiorniki ta-
kie nazywamy zbiornikam:s zlozoneni’ przeleworwcmi.

Zbiorniki pojedyncze lub zloZone, polaczone
z sobg przewodem lub  korytem
zaopatrzonem w przelew, zwiemy sbrornikami kom-
brnowanema.

przelewowym

Komorame sprzgzoneny nazywamy takie dwie
sgsiednie komory zbiornika zloZonego przelewo-
wego, ktore obok skal stuzgcych do oznaczania
objetosci w poszezegdlnych komorach, zaopatrzone
sg w skale wzglednie tablice redukcyjne, dozwa-
lajace na bezposrednie odczytywanie objetosei, be-
dacej sumg objgtosci uzytecznej sasiedniej komory,
powiekszonej o objetodé, odpowiadajgca napehiie-
niu danej komory.

Zbiorniki zlozone nie mogyg byé zaopatrywanc
w skale, umozliwiajace pomiar objgtosci wiekszej
od sumy objetosci poszezegd6lnych komor.

Skale litrowe nie moga sprzegaé objeto$ciowo
dwéch sasiednich komoér; zaleznie bowiem od na-
tezenia doplywu, przy naglem zamknigciu poziom
wody w komorze, do ktérej woda doplywa, ustala
sie wyzej lub nizej w zalezno$ci od mniejszego
lub wiekszego wplywu uderzenia swobodnego
strumienia na zwierciadlo wody. ‘

Kazdy zbiornik wzglednie kazda koniora mier-
nicza powinna byé zaopatrzona w wodowskaz,
skale, zaw6r wyplywowy w dunie wraz z ukitadem
dZwigni, stuzacych do jego uruchomienia.

Ze wzgledu na szybko§¢ i wygode przy od-
czytywaniu pozioméw wody w zbiorniku wysokosé
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uiytecsna zbiornikéw pojedynezych oraz zbiornikéw
skladajacych sie z komér, ktére stanowia odrebne
jednostki miernicze, nie moze wymnosi¢ wiecej niz
1200 sm, zbiornikéw zlozonych przelewowych
1 kombinowanych — wiecej niz 1300 .

Przekroje poziome zbiornika moga byé ko-
lowe, eliptyczue lub prostokatne.

Aby objetodei, wyznaczone plaszezyznami po-
ziomemi, przechodzgcemi przez dwie sgsiednie kre-
ski na skali, odpowiadaly objeto$ciom wyrazonym
w litrach, wielokrotnosci lub catkowitych czegciach
litra, zaleca sig¢ stosowamnie nastgpujacych prze-
krojéw poziomych: 0,25 m* 04 w® 05 m? 0,8 m?
1,0 2, 1,95 w?, 2,0 #* oraz przekrojdw bedacych
ich dziesieciokrotng wielokrotuo$cia.

Stosowanie usztywnien wewnetrznych, zmie-
niajacych czynny przekrdj poziomy zbiornika wzgl.
konmiory mierniczej, jest niedopuszezalne.

Wodowskas stanowi plonowa przezroczysta cy-
lindryczna rurka szklana, osadzona w tulejach, zlg-
czonych trwale ze zbiornikiem.

Skale wodowskazach sg to pionowe
sztywne listwy wykonanc z metalu niepodlega-
jacego rdzewieniu wzgl. pokryte warstwa nierdze-
wiejgcego metalu i zaopatrzone w kreski nacicte
na catej diugos$ci uzytecznej skali.

przy

Kreska poczatkowa skali powinna znajdowaé
sie w poziomie wody martwej, t. j. w plaszczyZnie
poziomej, przechodzacej przez krawedZ przelewowy
zaworu wyplywowego w dnie lub tez o kilka mi-
limetréw ponizej tej plaszczyzny. Strumien woduy,
uderzajac o dno zbiornika, usiluje je wybrzuszyé
ku dolowi, a tem samem obnizy¢ krawedZ prze-
lewowg zaworu wyplywowego w dnie. Umieszcze-
nie kreski poczatkowej w poziomie Iub ponizej
poziomu wody martwej, umozliwia stwierdzenie,
czy objeto§é uzyteczna zbiornika mierniczego przez
odksztalcenie dna nie zostala zwiekszona.

Ze wzgledu na rozpryskiwanie sic wody przy
napelnieniu zbiornika, kreska najwyzsza skali po-
winna znajdowaé si¢ w odlegloSei co najmniej
50 smm od krawedzi gérnej zbiornika.

Przepisy o przyborach dopuszczaja zaréwno
skale litrowe, jak 1 skale niemianowane, ktére w po-
laczeniu 7z tablicami redukcyjnemi umozliwiaja
oznaczanie objetoéci wody, zawartej w zbiorniku.
Uchybienia skal litrowych, wzglednie uchybienia
wskazan tablic redukcyjnych, nie moga wynosié¢
wiecej niz 0,4Y, objetosci, oznaczonej w danym
punkcie skali.
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Zmniejszenie wielko§ci uchybien dopuszczal-
nych do 04°, zmniejszenie w poréwnaniu do ana-
logicznych przepiséw niemieckich dwukrotne, mana
celu zmniejszy¢ do granic praktycznie osiagalnych
réznice wskazan pomiedzy poszczegdlnemi zbiorni-
kami mierniczemi, a tem samem -zmniejszyé do
minimum ilo§¢ reklamacyj, spowodowanych tem,
iz wodomierz zalegalizowany w fabrycznym punk-
cie legalizacyjnym i sprawdzony ponownie w pra-
cowni sprawdzania, nalezacej do zakladu wodo-
ciagowego, méglby wykazaé¢ uchybienia, przekra-
czajace dopuszczalne granice. Przyjmujac, iz prze-
cigtny zasigg regulacji w wodomierzach wynosi
tylko 2%, oraz zakladajac, iz uchybienia wskazan
zbiornikéw mierniczych wynoszg + 0,8%,, mieli-
byémy w skrajnym wypadku réznicg, dochodzgea
do 3,6%;, ktéra moze zwiekszyé sie przez bledy
optyczne przy odezytywaniu standw wody, oraz
przez zmienno$é napelnienia poczatkowego w zbior-
nikach mierniczych.

Przez zastosowanie skal niemianowanych o sze-
rokodci dzialek, nie przekraczajacyclh 2 s i przez
zaopatrzenie ich w wodzidla, zmniejszajace do gra-
nic praktycznie osiggalnych bledy optyczne przy
odezytywaniu pozioméw wody, przez wzorcowanie
zbiornikéw mierniczych zapomoca kolb metalo-
wych, ktérych uchybienia nie przekraczajg kilku-
nastu ¢#2®> na 100 /, zmniejszono uchybienia wska-
zan skal wzgl. tablic redukeyjnych do granic, nie
przekraczajacych 0,19/, co stanowi jedng dwudzie-
sta dozwolonego uchybienia dla wodomierzy.

Zawor wyplywowy w dnie powinien zapewniaé
bezwzgledng szezelno$é przy kazdem napelnieniu
zbiornika. Przekréj swobodny zaworu powinien
byé tak dobrany, by opréinienie zbiornika naste-
powalo w czasie, okreslonym nieréwuoscia;:

15 RL1<3 A

w ktérej 7 oznacza czas oprdznienia w minutach,
a /4, przekréj poziomy zbiornika w m*

Zbyt dlugie opréznianie zbiornika odbija sig
wjemuie na wydajnoéci pracy legalizatora, zbyt
szybkie powoduje bledy, spowodowane odmienno-
Scig stanéw wykroplenia przy poszczegdlnych po-
miarach.

KrawedZ przelewowa zaworu wyplywowego
w dnie powinna znajdowaé sie w wysokosci 40
do 100 sm ponad dnem zbiornika.

Wylot pionowej przystawki, odprowadzajace]
wode ze zbiornika mierniczego do kanalu, powi-
nien byé widoczny, by mde naocznie podczas na-
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pelniania zbiornika przy sprawdzaniu wodomierzy
przekonywaé sie o szczelno$ei zaworu oraz by na-
pelniaé¢ zbiornik w ciagu calej serji pomiarowej
przy tym samym stanie wykroplenia.

Zbiorniki powinny by¢ ustawione w ten spo-
sob, by punkt poczgtkowy skali znajdowal sie
w wysoko$ci nie mmiejszej jak 400 msz, a punkt
najwyzszy w wysokosci nie wiekszej jak 1800 7zm
ponad poziomem podiogi.

Pracownie sprawdzania, przeznaczone do le-
galizacji wodomierzy, powinny byé wyposazone
W manometry riccrowe rdimcowe, stuzace do po-
miaru spadku cidnienia, oraz w manometry na-
stawne, umozliwiajgce — lgcznie z dyszami wzgl.
kurkami dyszowemi — nastawianie 1 nierzenie
objetosci przeplywu w litrach na godzine.

Manometry rteciowe rdinicowe, stuzace do po-
miaru spadku ci$nienia w obrebie wodomierza,
powinny posiadaé¢ obszar mierniczy, odpowiadajacy
co najmniej dwunastu metrom slupa wody. Odstep
dwu sasieduich kresek powinien byé zawarty
w granicach, odpowiadajacych 0,05 = do 0,1
stupa wody. Oznaczenia na manometrze rteciowym
réznicowym powinny by¢ podane w metrach stupa
wody. Skala manometru rteciowego réznicowego
powinna by¢ osadzona w sposéb, umozliwiajacy
przesuw pionowy, wynoszacy okolo 10 mm.

Odstepy, odpowiadajace pewnym, $cisle okre-
$lonym spadkom ci$nienia, powinny byé ustalone
przy zaloZeniu, ze temperatura rteci i wody wy-
nosi 15° C oraz przy uwzglednieniu wplywu, jaki
wywiera na wskazania manometru stosunek prze-
kroju wewnetrznego rurki manometrycznej do
przekroju zbiorniczka z rtecig ).

Rurki szklane manometréw réznicowych po-
winny by¢ kalibrowane; $rednica wewnetrzna rurki
powinna byé podana w sposéb trwaly na skali
manometru.

Uzywanie manometréw metalowych do po-
miaru spadku ci$nienia, oraz do posredniego wy-
znaczania objetosei przeplywu ze wzgledu na histe-
rez¢ odksztalceil spreZystych jest niedopuszezalne.

Okres wazno$ci uwierzytelnienia trwa lat 5.
Uwierzytelnienie poza tem traci swa waznogé:

1) gdy zbiornik ulegnie jakimkolwiek dostrze-
galnym odksztalceniom,

Y Ind-mech. A. T. Troskolasiski. »O podstawach teore-
tycznych konstrukcji manometréw rteciowych réznicowych,
stosowanych w praktyce wodomierzowejc. — Gaz i Woda,
Tom X, Str. 137—140. Rok 1930.
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9) w razie jakiejkolwiek naprawy zbiornika
lub ponownego pokrycia jego §cian wewnetrznych
warstewka, zabezpieczajaca materjat od rdzewienia.

Prywatne punkty legalizacyjne powinny byé
zaopatrzone w przybory odpowiadajgce nin. prze-
‘pisom i uwierzytelnione przez Gléwny Urzad Miar.

9. Organizacja pracowni sprawdzania
wodomierzy.

W chwili odzyskania niepodleglosci na tere-
nie Rzplitej Polskiej znajdowalo sie 40 pracowni
sprawdzania wodomierzy, nalezacych do zakladéw
wodociggowych. Z wyjatkiem pracowni, nalezgcej
do Miejskich Zakladéw Wodociggowych we L wo-
wie, ktéra ukladem zbiornikéw mierniczych, oraz
szczegblami wykonania stala na wysoko$ci zada-
nia, umozliwiajagc sprawdzanie wodomierzy o $red-
nicach dochodzgcych do 150 s, pozostale pra-
cownie sprawdzania wodomierzy odznaczaly sie
naogdl prymitywnoscig wykonania 1 nie mogly
stuzyé do legalizacji wodomierzy.

Zbiorniki miernicze tych pracowni odznaczaly
sie czestokroé mniezwyklemi wysoko$ciami uzy-
tecznemi, stosowanemi w dawniejszych wykona-
niach niektérych zagranicznych wytwérni wodo-
mierzowych. Budowanie zbiornikéw o tak duzych
wysokoéciach uzytecznych bylo wynikiem niewla-
Sciwej drogi konstrukcyjnej, zmierzajgcej do pod-
niesienia dokladno$ci wskazann kosztem zmniej-
szenia przekroju poziomego zbiornikéw, a tem sa-
mem kosztem zwiekszenia jego wysokosci, zamiast
przez mozliwie dokladne wykonanie skal i wodzi-
del wskaznikowych. Skale w zbiornikach tych byly
najcz¢s$ciej wykonywane z drzewa, peczniejgcego
pod wplywem wilgoci; kresy i oznaczenia na ska-
lach byly malcwane. Odczytywanie stanéw wody
odbywalo sie na oko, bez uzycia wodzidel wskaz-
nikowych. Ustalanie przeplywéw odbywalo sie
najcze$ciej zapomiocg zaworu odplywowego, za-
opatrzonego w tarcze segmentowa lub tez zapo-
moca kryz kalibrowanych, wstawianych w prze-
wéd poza wodomierzem. Opréznienie zbiornikdw
nastepowalo najczgsciej wprost do kanalizacji, tak,
ze obserwacja szczelno$ci zaworéw w czasie po-
miaru nie byla mozliwa. Wskutek powyzszych bra-
kéw przewazna cze$é tych urzadzen zostala zdys-
kwalifikowana; niektére za$§ zostaly péZniej uwie-
rzytelnione przez Giéwny Urzad Miar po dokona-
niu gruntownych zmian i zaopatrzeniu w przy-
rzady pomocnicze, umozliwiajace dokladne i szyb-
kie pomiary.
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Celem zorganizowania prywatnych punktdw
legalizacyjnych rozeslano kwestjonarjusze do miast,
posiadajacych zaklady wodociagowe, w sprawie
iloéci posiadanych wodomierzy, oraz urzadzen stu-
zacych do ich sprawdzania; przedsiewzieto po-
nadto szereg podrézy organizacyjnych, majacych
na celu przeprowadzenie dla poszczegélnych za-
kiadéw wodociggowych ekspertyz technicznych,
okreslajacych szczegélowe warunki, jakie naleza-
loby spelnié, by istniejgce urzadzenia miernicze
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z »Przepisami
o przyborach, potrzebnych do -legalizowania wo-
domierzy«. Wraz z powstawaniem wytwérni wodo-
mierzowych i zakladdéw reparacyjnyclh, powstawaly
nowe pracownie sprawdzania wodomierzy, ktérych
urzadzenia we wszystkich swych szczegélach byly
zgodne z obowigzujgcemi przepisami. Od roku 1926
do dnia dzisiejszego dokonano 42 ogledzin tech-
nicznych, uwierzytelniono za$ 24 pracowni spraw-
dzania wodomiierzy. W budowie wzgl. w grun-
townej przebudowie znajduje sie kilkana$cie pra-
cowni.

Z urzedéw miar, tylko niektére Okregowe
Urzedy Miar beda zaopatrzone w pracownie spraw-
dzania wodomierzy.

10. Instrukcja o sposobie sprawdzania
przyboréw, potrzebnych do legalizo-
wania wodomierzy.

Sposéb uwierzytelnienia zbiornikéw mierni-
czych okreSla »/Zustrukga o sposobrc sprawdzania
przyborow, potrzebnuych do legalizowania wodomierzy«
z dnia 5 czerwca 1928 r. (POM poz. 3,749). In-
strukcja ta przewiduje poza ogledzinami technicz-
nemi pracowni, badanie szczelnosci zbiornikdw
i zaworéw wyplywowych w dnie, badanie- sztyw-
nosci $cianck dzialowych i zawiera teoretyczne
i praktyczne wskazdwki, jakich nalezy przestrze-
gaé przy wzorcowaniu komdér mierniczycl; okre-
§la ponadto warunki, jakim nalezy uczynié zado$é
przy wnoszeniu podania do Gléwuego Urzedu
Miar o uwierzytelnienie pracowni.

11. Szkolenie personelu technicznego
Stuzby ILegalizacji Narzedzi Mierni-
czych wsprawdzaniu wodomierzy,

Aby legalizacja wodomierzy urzedy
miar, polegajaca na przepisowem sprawdzeniu ich
i ocechowaniu, spelniala swéj cel i nie tamowala
zycia gospodarczego, specjalna uwage zwrdcono
na poziom wyszkolenia legalizatoréw, sprawdza-
jacych wodomierze.

przez
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Zorganizowano szereg kurséw, po$wigconych
wyszkoleniu personelu technicznego Stuzby Lega-
lizacji Narzedzi Mierniczych w sprawdzaniu wo-
domierzy.

Program tych kurséw obejmowal oprécz wy-
kladéw z wybranych dzialéw hydromechaniki tech-
nicznej, wyklady o obowigzujacych przepisach
i instrukcjach wodomierzowych przeplecione sze-
regiem éwiczefl rachunkowych oraz éwiczen prak-
tycznych w sprawdzaniu wodomierzy i uwierzy-
telnianiu zbiornikéw.

Aby umozliwié gruntowne i systematyczne
szkolenie personelu technicznego, sprawdzajgcego
wodomierze, przystapilem do opracowania pod-
recznika dla sprawdzajgcych wodomierze. Pierw-
szy tom tej momnografji, zawierajgcy wybrane dzialy
hydromechaniki w przystepnym zarysie, ukazatl
sie z druku?).

Dalsze tomy, znajdujace si¢ obecnie w opra-
cowaniu, obejma nastepujgce dzialy:

Tom II: »Pomiary wodne laboratoryjnec.
Tom IIT: »Wodomierze« (Konstrukcja i wlasno-
$ci hiydrauliczne). Tom IV: »Przybory sluzace do
sprawdzania wodomierzy«. Tom V: Przepisy i in-
strukcje wodomierzowe polskie i obce wraz z ich
interpretacjg i1 uzasadnieniem. Organizacja legali-
zacji wodomierzy w Polsce i w innych krajach.
Rola wodomierza w gospodarce wodociggowe;j.

12. Laboratorjum wodomierzowe
w Gtéwnym Urzedzie Miar.

Laboratorjum wodne, przeznaczone do hada-
nia typéw wodomierzy, ma charakter prowizo-
ryczny; sklada sie bowiem z dwu zbiornikéw
mierniczych, zaopatrzonych w przyrzady mierni-
cze pomocnicze, jak manometry réznicowe wodne
i rteciowe, manometry nastawne i t. p.

Poniewaz ci$nienia, jakie panujg w wodocia-
gach polozonych na terenie Rzplitej Polskiej, do-
siggajg kilkunastu atmosfer, zainstalowano aku-
mulator wodny o objeto$ci uzytecznej 2 m* i ci-
$nieniu roboczem 12 ¢z. Akumulator ten zasilany
jest pompg tréjtlokowa.

Obecnie rozpoczeto prace przygotowawcze nad
budowa nowegolaboratorjum wodnego,umozliwiaja-
cego nietylko przeprowadzenie badan nad wodomie-
rzami, lecz réwniez prac naukowo-do§wiadczalnych.

8 [ng.-mech. A. T. Troskolanski. »Podrecznik dla sprawdza-
jacych wodomierze«. Tom I. Wybrane dzialy hydromechaniki
w przystepnym zarysie. Warszawa 1931. Nakladem Gléwnego
Urzedu Miar, 8°, 8. XX -- 455.
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W laboratorjum tem zostanie zainstalowany
zbiornik mierniczy o pojemmnos$ci uzytecznej 12 2%
przelew umozliwiajacy pomiar objetosci przeplywu,
dochodzgcych do 240 23/, urzadzenie do wzor-
cowania danaid oraz urzadzenie, umozliwiajgce
przeprowadzenie badaf nad zalezno$cig spélczyn-
nikéw wyplywu zawordw, dysz i t. p. od predko-
$ci wyplywu, ponadto szereg zbiornikéw, przezna-
czonych do sprawdzania wodomierzy. Laborato-
rjum to bedzie uruchomione czeSciowo z koficem
biezgcego roku.
13. Wytwoérczosé wodomierzy w Polsce,

Na zakonczenie pragnglbym pokrétce zobra-
zowaé rozwéj i stan krajowego przemystu wodo-
mierzowego.

' Z chwilg odzyskania niepodlegloéci na tere-
nie Polski istnialo kilka drobnych warsztatéw re-
paracyjnych, nie posiadajgcych warunkéw na prze-
ksztalcenie sie w wytwérnie. Pierwszg prébe zor-
ganizowania samoistnej wytwérni podjgl w r. 1920
$. p. tns. W. Liecbert, zakladajgc w Toruniu firme
» Gazomzers« (obecnie »Polskq Fabryke Wodomaerzy
¢ Gazomiersy<). Rozwéj tej placéwki postepowal
droga przeksztalcania sie z przedstawicielstwa
firmy H. Meinecke na wytwoérnie. Obecnie produk-
cja fabryki obejmuje wodomierze uzytkowe mniej-
szych rozmiaréw, wykonywanych niemal catko-
wicie w kraju. Produkcja firmy wynosila w ubie-
glym roku okoto 4000 sztuk; ilo$é dokonanych
w tym samym czasie napraw okolo 1500 sztuk.
Oprécz wodomierzy firma dostarcza réwniez przy-
bory, stuzgce do sprawdzania wodomierzy.

W 1924 roku powstaje w Lesznie, z inicja-
tywy $. p. M. Kloscgo, firma » Hydrometer«, oparta
o swg firme macierzysty, istniejacg pod tz samg
nazwa we Wroclawiu,

Znaczne ozywienie na rynku wodomierzowym
wprowadza w 1926 roku ogloszenie przetargu na
dostawe znaczniejszej liczby wodomierzy dla Za-
kladéow Wodociggowych miasta I,wowa. Szereg
firm zagranicznych ubiega sie o otrzymanie za-
méwienia; pertraktacje jednakze rozbijaja sie o pod-
stawowy warunek, by wodomierze te byly wyko-
nane w kraju W wyniku tej akcji firma »Zeck-
nika Gorzelnicsa« przystepuje w r. 1926 do przed-
wstepnych prac organizacyjnych nad uruchomie-
niem oddzialu wodomierzy, a réwnoczeénie po-
wstaje w Poznaniu firma »Polski Waodomierz«,
Wytwérnia ta podejmuje sie wykonania powaz-
niejszej iloci wodomierzy dla wodociggu m. L wowa,
co zadecydowalo o przejSciu do fabrykacji maso-
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wej. Wodomierze firmy » Polsks Wodomaers«, dzieki
stalemu dazeniu do podniesienia poziomu produk-
cji, doréwnujg dzi§ wodomierzom zagranicznymi.
Zaréwno czeSci zewnetrzne (oslona i nasada), jak
i cze$ci czynne wodomierzy (koétko skrzydetkowe,
mechanizm biegéw i mechanizm liczydia) sa wy-
konywane calkowicie w kraju; z zagranicy spro-
wadza sie jedynie tarcze liczbowe 1 krazki licz-
bowe do mechanizméw z przeskakujgcemi cyframi.

Firma »/olski Wodomrerz« wykonywa wodo-
mierze uzytkowe mmniejszych rozmiaréw o $redni-
cach od 10 sm do 40 mm. W roku 1927 produk-
cja wynosila 809 sztuk, w roku 1928 — 2149 szt,
wroku 1929 — 1199 szt. i w roku 1930 — 1622 szt.
W obecnej chwili firma »Polski Wodonuerz« przy-
stepuje do wyrobu wodomierzy sprzgzonych,
o érednicach od 50 do 100 sz, Oprécz wodomie-
rzy firma dostarcza urzadzenia miernicze do spraw-
dzania wodomierzy, wykonywane catkowicie w kraju.

W sierpniu 1927 roku, powstaje w Pozmnaniu
firma »Arwogas«,
na wyroh wodomierzy Szemens’a, weszla obecnie
na droge do usamodzielnienia produkeji, rozpo-
czawszy wykonywanie oslon, nasad i niektérych
cze$ci czynnych wodomierzy uzytkowych mniej-
szych rozmiaréw. Ponadto firma wykonywa urza-
dzenia miernicze do sprawdzania wodomierzy z wy-
jatkiem uzbrojenia precyzyjnego. llo§¢ wodomie-
rzy, wypuszczonych na rynek polski od poczatku
istnienia firmy, wynosi ponad 5000 sztuk; ilos¢
dokonanych napraw blisko 2000 sztuk.

Usitowania firmy » 7ecknika Gorzelnicza«, zmie-
rzajgce do uruchomienia dzialu wodomierzowego,
zostaly zrealizowane dopiero w drugiej polowie
1928 roku. W roku 1929 produkcja wyraza sig
cyfra 422 wodomierzy, w 1930 roku 797. Ponadto
firma dostarcza urzadzenia do sprawdzania wodo-
mierzy typu 7. G. i dokonywa napraw wodomie-
rzy. Obecnie przeprowadzane sg prace nad zapo-
czatkowaniem wyrobu wodomierzy Woltman’a.

Na uwage zasluguje fakt, iZ wodocigg m.
Krakowa zapotrzebowanie wlasne pokrywa wodo-
mierzami, zaprojektowanemi i wykonanemi we
wlasnym zakresie.

W obecnej chwili stan produkeji krajowej
odno$nie do wodomierzy uzytkowych mniejszych
rozmiaréw moze zaspokoi¢ w zupelnosci potrzeby
rynku wewnetrznego, a nawet dazy¢ do opano-
wania niektérych obcych rynkéw zbytu.

Moznoéé ekspansji obcych firm wodomierzo-
wych na terenie Polski jest ograniczona tg oko-
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licznodcig, iz zaklady wodociagowe zgdaja w wiek-
szo$ci  wypadkow legalizowanych.
Spelnienie zaé tego warunku pociaga za soba ko-
nieczno$é¢ zalozenia prywatnego punktu legaliza-
cyjunego 1 choéby drobnego warsztatu, a poczy-
nienie tych dos§¢ powaznych wkladéw pieniez-
nych jest ryzykowne wobec nasycenia rynku pol-
skiego wodomierzami, wyrabianemi czg¢Sciowo lub
catkowicie w kraju.

wodomierzy

Inz, MIECZYSELAW SEIFERT.

Kilka uwag w sprawie budzetu
Gazowni Warszawskiej.

Z duzem zainteresowaniem studjuj¢ corocznie
budzet Gazowni Warszawskiej, wnioski do niego
radnego-referenta, a po uplywie danego roku bud-
zetowego — sprawozdanie z jego wykonania. Te
cylry, odzwierciedlajgce nietylko rozwdj naszego naj-
wiekszego zakladu gazowego, ale i ogélne wa-
runki, w jakich wiekszo$¢ naszych przedsigbiorstw
komunalnych bytuje, podawalem takze niejedno-
krotnie na lamach czasopisma »Gaz 1 Wodac.

Skoro w tym roku — na prosbe redakeji »Gaz
i Woda« — zabratem sie do zreferowania budzetu
Gazowni Warszawskiej na r. 1931/32, uderzy! mig
niezwykly ton, w ktérym utrzymane sa wnioski
radnego-referenta. Rzut oka na podpis pod temi
wnioskami wyjaénil mi tajemmnice tej zmiany: za-
miast inz. J. Furubjelma, ktéry referujac budzet
Gazowni Warszawskiej przez pare lat z rzedu za-
poznal sie juz z majzywotniejszemi potrzebami tej
instytucji, podpisany jest inny radny, inz. W. Gas-
sowskl. ,

Nie watpie -ani na chwile, Ze p. Gagssowski
wlozyl w swdj referat duzo rzetelnej pracy i ze
wszystkie jego wnioski sg wynikiem glebokiego
namyslu i serdecznej troski o réwnowage fundu-
sz6w miejskich. Mimo jednak najlepszych checi
p.- Gassowski nie mégl w ciggu paru dni czy na-
wet tygodni przedzierzgnaé si¢ w gazownika i to
gazownika posiadajacego wiecej doSwiadczenia, niz
cala Dyrekcja Gazowni Warszawskiej razem wzigta.
Stad ten dziwny ton calego referatu, stad poszcze-
gblne wnioski, ktére kazdego fachowca gazowni-
czego wprowadzajg w zdumienie.

Zanim przystapimy do rozpatrywania szcze-
g6léw budzetu Gazowni Warszawskiej na r. 1931/32,
uprzytomnijmy sobie, czem jest w dzisiejszych wa-
runkach budzet przedsiebiorstwa komunalnego,
przedkladany Magistratowi do zatwierdzenia ?
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Jak wiadomo, budzet przedsiebiorstwa komu-
nalnego stanowi integralna cze$é budzetu gminy,
zeby wiec mial czas przej$é¢ przez alembik magi-
stratu, komisyj, Rady Miejskiej, musi go — zwla-
szcza w duzem mieécie — dyrekcja przedsigbiorstwa
wykoiiczyé mniej wigcej na rok przed terminem,
od ktérego zacznie on obowiazywaé. Np. w War-
szawie uklada sie budzety przedsiebiorstw miej-
skich na rok budzetowy, zaczynajgcy sie od 1-go
kwietnia, w maju roku poprzedniego. Zapewne, sg
dzialy gospodarki miejskiej, gdzie mozna z doéé
duzg dokladnoscig ukladaé budzety na rok na-
przdd.

Sa to dzialy przekrawujgce pézniej potrzeby
zyciowe do tych budzZetéw. Wiemy np. jak.duzy
procent dzieci w Warszawie nie znajduje przyje-
cia w miejskich szkolach i musi uczeszczaé do
zakladéw prywatnych, gdyz budzet na dany rok
przewidywal niedostateczna ilo§é etatéw nauczy-
cielskich, lokali szkolnych i t. d. To samo odnosi
sie¢ do dzialéw opieki spolecznej, a nawet do dzia-
16w, wykonujgcych czynnoéci biurowe: jezeli prze-
widziany w budzecie stan personelu nie moze po-
dolaé biezacej pracy, rosng zaleglosci i interesenci
czekajg miesigcami na zalatwienie pilnych spraw.

Sg jednak inne dzialy, ktére potrzeb zyciowych
nie moga w zaden sposéb przykroié do budzetuy,
ale przeciwnie musza nadazaé za niemi, choéby to
grozilo rozsadzeniem ram budzetowych. WeZzmy
np. pod uwage tak zdawaloby sie prosty dzial
gospodarki miejskiej, jak zaklad czyszczenia mia-
sta. Przeciez jedna wigksza zamie¢ $niezna moze
wywréci¢ najdokladniej ulozony budzet, cliyba, ze
zaklady te korzystaja ze specjalnej wspdlpracy
PIMa.

Céz dopiero méwi¢ o tak skomplikowanej ma-
chinie, jakg jest gazownia? Budzet jej jest wy-
padkowg stosunkéw gospodarczych, wymogdw tech-
niki, a' nawet last but not least warunkéw atmo-
sferycznych. Przyjrzyjmy sie choéby pobieznie tym
wszystkim czynnikom. Dostawca podstawowego
surowca dla gazowni — koncern weglowy — jest
réwnocze$nie groZnym konkurentem mna rynku
koksowym, moze wiec wplynaé na budzet gazowni
zaréwno przez podniesienie ceny wegla, jak i przez
obnizenie ceny koksu.

Taryfy kolejowe, od ktérych zalezna jest za-
réwno kalkulacja ceny wegla, jak i ceny konku-
rencyjnego koksu gérnoslgskiego, sa u nas plynne
1 zmieniajg sie do$é czesto.

e
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Ogdlny stan gospodarczy odbija sig oczywiScie
na konsumcji gazu, ilosci nowych urzadzen gazo-
wych 1 t. d.

Réwniez zbyt 1 ceny dalszych produktéw ga-
zowni, smoly i amonjaku, zalezne sa od konjun-
ktury rynkowej, w pierwszym rzedzie od konku-
rencji gérnoélaskich destylarni smoty i fabryk syn-
tetycznych zwigzkow azotowych, od stawek cel-
nych na smol¢ surowa 1 jej pochodne, od sily na-
bywczej rolnictwa i t. d.

W zwigzku z ogdlng sytuacja gospodarcza
i walkg konkurencyjng, ktérg gazownictwo musi
staczaé nietylko w celu zdobycia nowych dziedzin
dla swego gléwnego produktu — gazu, ale i w celu
obrony rynkéw zbytu swych produktéw ubocznych,
musi ono mieé¢ mozno$é szybkiego dostosowania
swych metod pracy do zmieniajacych sie wymo-
gbéw zycia gospodarczego. Nie méwie tu o nowych
piecach destylacyjnych, o nowej sieci wysokoprez-
nej i tym podobnych zasadniczych inwestycjach,
gdyz wymagaja one i tak dtuzszych studjéw i plan
ich bywa normalnie opracowywany na pare lat
naprzéd. Chodzi mi o mniejsze inwestycje, ktérych
koniecznoé¢ rodzi si¢ niejednokrotnie nagle, pra-
wie z dnia na dziefi, pod wplywem nietyle potrzeb
techniki gazowniczej, ile zewnetrznego zycia gospo-
darczego, i ktérych zaniedbanie méci si¢ dotkliwie
na wynikach finansowych przedsigbiorstwa. Jako
przykiad weZmy przerébke wody amonjakalnej.

Nie tak dawne sa te czasy, kiedy siarczan
amonowy czy stezona woda amonjakalna znajdo-
waly latwy zbyt, dajac gazowni odpowiedni do-
chéd. Przed kilkunastu latami pojawily sie na
rynku syntetyczne zwigzki amonowe, ktére kon-
kurowaly z wytworami gazowni czy koksowni nie-
tyle ceng co czystoscig produktu. Checge im do-
réwnaé, musialy gazownie zaopatrywaé si¢ w od-
powledme urzagdzenia oczyszczajace, uwalniajgce
siarczan amonu od nadmiaru kwasu siarkowego
1t d. Tymczasem fabryki syntetycznego amonJaku
przeszly na inne, tafisze metody produkcji i obni-
zyly tak ceng zwigzkéw azotowych, ze przerébka
wody amonjakalnej przestala si¢ oplacaé. Ale i ga.
zownictwo nie $pi. Pojawia si¢ nowa metoda pro-
dukcji siarczanu amonowego z wody amonjakal-
nej bez kupnego kwasu siarkowego, umozliwia-
jaca znowu konkurencje z produktem syntetycz-
nym. Czy kierownik gazowni moze przewidzieé

na dwa lata naprzéd wynalezienie takiej metody,
czy tez dowiedziawszy sig¢ o niej w miesige po
clozeniu w magistracie budzetu — ma przez pot-
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tora roku prowadzi¢ dalej nierentowna amonja-
kalnie i czekaé¢ na nowy budzet?

Takze postepy techniki w dziedzinie me-
chanizacji obstugi fabryczne] wymagaja nieraz
jednorazowych wydatkéw inwestycyjnych, ktére
amortyzujg sie¢ zazwyczaj bardzo rychlo przez
zmniejszone koszta robocizny, a potem stanowig
mniej lub wigcej powazny czynnik obnizenia ko-
sztéw produkcji.

Czy kierownictwo racjonalnie prowadzonego
przedsiebiorstwa moze ze spokojnem sumieniem
czekaé dwa lata na pozwolenie wprowadzenia ta-
kiego ulepszenia? To samo odnosi si¢ do wszel-
kich poczynan w dziedzinie zracjonalizowania pracy
biurowej, przez nabycie odpowiednich maszyn biu-
rowych, sprzetéw, kartotek i t. d.

Dalszg niewiadomg przy ukladaniu budzetu
gazowni sg warunki atmosferyczne. MroZzna zima,
np. pamietna zima 1928/29 r,, stwarza wzmozong
konsumcje gazu i dobry zbyt dla koksu, ale réwno-
cze$nie obcigza gazowni¢ bardzo znacznemi wy-
datkami na odmrazanie przewoddéw, wymiane pek-
nietych rur i t. d.

Powyzsze rozwazania dalekie sa jeszcze od
wyczerpania zasobu wszystkich niewiadomych, ja-
kiemi musi operowaé kierownik gazowni, uklada-
jac budzet, ktéry zacznie go obowiazywaé za rok,
za$ skonczy krepowaé go az za dwa lata. Wystar-
cza one jednak dla wykazania, ze w tych warun-
kach budzet sporzadzony nawet przez bardzo do-
$wiadczonego kierownika gazowni opieraé si¢ musi
czesciowo na domystach lub wprost darze
jasnowidzenia. Nic wigc dziwnego, Zze skoro
budzet taki przychodzi ostatecznie pod obrady po
uplywie pot roku czy nawet — jak w Warszawie —
trzech kwartaléw od jego ulozZenia, jest on cze$ciowo
nieaktualny i wymaga licznych 2zmian. Zmiany
takie dopuszczalne sg jedynie w formie wnioskéw
odnos$nego referenta budzetowego i w tej postaci
zostajag wprowadzone, nie ulega jednak watpliwosci,
ze bylyby odrazu przewidziane przez kierownictwo
przedsiebiorstwa, gdyby ukladato ono budzet tuz
przed jego ostatecznem zatwierdzeniem, a nie 6—9
miesiecy wczeéniej. Stad wnioski referenta powinny
byé raczej wynikiem zmian zaszlych w Zyciu przed-
siebiorstwa w ciagu tych miesiecy, dzielacych zto-
zenie budZetu w magistracie od jego ostatecznego
uchwalenia, a nie usilowaniem czlowieka, stoja-
cego zdala od przedsiebiorstwa i tylko bardzo po-
bieznie z niem obeznanego, zeby przyszle potrzeby
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zakladu lepiej przewidzieé, anizeli uczynil to diu-
goletni kierownik i doswiadczony fachowiec.

Ten wilasnie charakter wprowadzania do bud-
zetu istotnych zmian, podyktowanych przez saimo
zycie, obserwowalem przez szereg lat we wnioskach
inz. Furuhjelma do budzetu Gazowni Warszawskiej.

Natomiast referent tegoroczny obral droge
wprost przeciwna: przestudjowatl skrupulatnie caly
budzet i zaopatrzyl go w dlugg litanje wnioskéw,
ktére kazdemu gazownikowi — nawet niezbyt
obeznanemu z Gazownig Warszawskg — nasuwajg
powazne watpliwoéci. Ogranicze sie do przytocze-
nia trzech takich przykladéw.

W zwigzku z preliminowanem zakupnem smoly
surowej dla Fabryki Chemicznej Gazowni Miejskiej
po 145 zt za tonng, obmiza referent tg cene dla
»obcej smoly, naturalnie tylko krajowej, gdyz na-
bywanie smoly zagranicznej, a przedewszystkiem
niemieckiej uwazam za niedopuszczalne« o 20 zi
na tonnie. NieZzywotno§é tego wniosku wykazuje
dobitnie poniisze rozwazanie: Czy Fabryka Che-
miczna Gazowni Warszawskiej musi nabywaé obcg
smotg? Owszem musi, gdyz produkcja smoly Ga-
zowni Warszawskiej pokrywa tylko !/, czes$é jej
zdolnoséci przetworczej, ograniczenie si¢ zatem do
smoly wlasnej spowoduje bardzo znaczne podnie-
sienie kosztow przerébki na tonne. Czy moze ona
nabyé smole surowa ‘w kraju? Nie, poniewaz ko-
ksownie i wieksze gazownie same przerabiaja swéj
produkt, za$ mniejsze gazownie sprzedaja go w sta-
nie surowym na miejscu. Czy sprowadzenie smoly
surowej z zagranicy dla przerdbki jest z ekono-
micznego punktu widzenia korzystne, czy nie?
Import kazdego surowca celem przerobienia go
w kraju jest bardzo pozadany, dlatego tez smola
surowa sprowadzana dla przerdbki jest wolna od
cla. Dlaczego Dyrekcja Gazowni preliminowala
cene 145 z1.? Poniewaz jest to cena rynkowa smoly
importowanej i kazdy nabywca musi ja ptacié. Po
nizszej cenie nigdzie smoly nie nabedzie.

Konjuktura na rynku koksowym jest dosta-
tecznie znana, nie potrzebuje jej wiec charaktery-
zowaé. Minmo to p. Gassowski podwyisza ceng
koksu sprzedaznego z 54:50 na 56 z1, za$ orzechu
z 54 na 55 zl, motywujgc to tem, ze Miejskie Za-
klady Zaopatrzenia i Teatry Miejskie przewidziaty
takie ceny w swych preliminarzach. Referent za-
pomniat tylko, ze powyzsze instytucje przewidziaty
wprawdzie takie ceny, ale na koks gérnoélaski,
natomiast gazownia chcac wytrzymac¢ konkuren-
cje musi swéj koks sprzedawaé taniej.
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Zreszta rzeczywistosé naszego zycia gospodar-
czego przemawia raczej za obmnizeniem dochodéw
z koksu preliminowanych w maju 1930 r., anizeli
za ich podwyzszeniem.

W dziale instalacyjnym referent obmiza wy-
datki o 100,000 zlotych, nie uczyniwszy tego réwno-
cze$nie po stronie dochodowej. Dzial instalacyjny
w racjonalnie prowadzonej gazowni nie powinien
przynosi¢ zyskéw, gdyz gléwnem zadaniem ga-
zowni jest wytwarzanie i sprzedaz gazu, a nie za-
robek na instalacjach, ktére powinny stuzyé przede-
wszystkiem jako érodek do rozwiniecia zbytu gazu.
Uchwalenie takiego wniosku zmusiloby Dyrekcje
gazowni do podniesienia cen za instalacje, co po-
stawiloby wogéle caly dzialalno$é wydziatu insta-
lacyjnego pod znakiem zapytania i utrudniloby
zakladanie czy rozszerzanie urzadzen gazowych.

Przyklady powyzsze charakteryzuja, zdaje sig,
dos¢ jasno, jak dalece referent orjentuje sie w wa-
runkach, w ktérychh pracuje gazownictwo. Nie
przeszkadza mu to jednak poczynié liczne skre$le-
nia w-wydatkach osobowych i rzeczowych, ktére
wprowadzone naprawde w zycie uniemozliwityby
lub przynajmniej utrudnitlyby znacznie normalne
funkcjonowanie przedsiebiorstwa. Nasuwa sie oczy-
wiscie pytanie: cui bono? Czy uzyskane tg drogg
oszczgdnodei majg zasili¢ fundusze zapasowe przed-
sigbiorstwa? Owszem, referent i o nich nie za-
pomnial, przeznaczajac dodatkowo 206.700 zt na fun-
dusz zasobowy i inwestycyjny, reszte za$ uzyska-
nej ta droga »nadwyzki« w kwocie 681460 z
Przelewa tytulem zysku do kasy miejskiej.

Zamiast wiec przewidzianych przez Dyrekcje
Gazowni dochodéw w kwocie:

przelew do Kasy Miejskiej 2,656.700 zi
odpisy na fundusze zapasowe 1,744,200 |,
splata diugéw 1,374.000

5,774.900 z1

co stanowi 20°/, budzetu 28,953,100 z}, zada p. Gas-
sowski od Gazowni:

dla Kasy Miejskiej 3,338.160 21
» funduszéw zapasowych 1,932.900 ,,
» Splaty diugdéw 1,374.000 ,,

6,645.060 1

czyli 239, budzetu.

Zapewne, gmina ma — jak stwierdza refe-
rent — »wielkie wydatki na cele ogélne, o$wia-
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towe 1 spoleczne« i oczekuje od swych przedsie-
biorstw odpowiednich dochodéw na pokrycie tych
wydatkéw. Osobiscie nie podzielam zapatrywa-
nia, jakoby dochody przedsigbiorstw komunalnych
mozna dowolnie dociaga¢ do potrzeb gminy, ale
ostatecznie moge ten punkt widzenia zrozumieé.
Natomiast nie moge absolutnie pojaé, dlaczego
procesowi temu muszg towarzyszyé nieuzasadnione
zarzuty pod adresem kierownictwa zakladu. Dla-
czego nie powiedzie¢ otwarcie, ze dla zréwnowa-
zenia budzetu gminy (moze migdzy innemi i owych
pozycy] na zakup koksu gérnoélgskiego, zamiast
tafiszego z gazowni) musi Gazownia zwigkszyé
przelew do Kasy Miejskiej o 700.000 zl, ale za-
rzuca¢ Dyrekcji przedsigbiorstwa, ze »gospodarka
pod wzgledem oszczednosciowym nie jest prowa-
dzona racjonalniec, Zze »dotychczas nie zostala prze-
prowadzona nalezyta organizacja pracy w biurach,
sklepie, warsztatache, ze »preliminarz przediozony
nie uwidocznia jeszcze w calej pelni mozliwych
do osiagnigcia oszczgdnosci, gdyz dopiero po diuz-
sze] pracy nowemi piecami mozna bedzie zbadaé,
w ktérych dzialach mozliwem bedzie i w jakim
stopniu zmniejszenie robocizny, a na co juz obecnie
nalezy zwréci¢ uwage«, ze warsztaty na Ludnej
»sg zbyt wielkie i sprawa ta powinna byé poddana
rewizji, a po zbadaniu odnoéne urzadzenia zmniej-
szone w najpredszym czasie«, ze »umowy z pra-
cownikami powinny byé poddane rewizjic i t d.

Dlaczego wytaczaé takie argumenty,. skoro
powszechnie wiadome jest, ze Dyrekcja Gazowni
Warszawskiej od pierwszej chwili swego urzedo-
wania t. j. od listopada 1923 r. prowadzi wyte-
zong akcje w kierunku oszczednosciowej gospo-
darki, czego mnajlepszym dowodem jest fakt, ze
mimo wzrostu robocizny o 73%,, wegla o 839/,
i innych materjaléw od 10—1889,, cena gazu zo-
stala w tym czasie obnizona o 1 grosz przy réwno-
czesnym wzroScie wartoéci kalorycznej z 3.600 na
4000 Kal, tak, ze dzi§ cena ta jest najnizsza
w calej Polsce, a z wyjatkiem Sztokholmu, Wiednia
i Brukseli najnizsza w calej Europie. Wiadomo
réwniez, ze pominio spadku cen koksu w stosunku
do roku ubieglego o 25—309,, produktéw smo-
towych o okolo 209, i zmniejszonej wskutek de-
presji gospodarczej konsumcji gazu, Gazownia wy-
kazuje za ubieglych 8 miesiecy wiekszy zysk niz
w roku zeszlym. Dalej wiadomo, ze od r. 1924
do dnia dzisiejszego redukcja osobowa przy réwno-
czesnym wzroScie produkcji gazu z 57", miljona m?
do 62!/, miljona m®t. j. o cale 5 miljonéw m? wynio-
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sla pelnych 48%, co kazdy, bezstronny nawet
obserwator uznaé musi za wynik wprost rekor-
dowy. Pozatem w swoim czasie Dyrekcja zapo-
czatkowala réwniez redukcje plac, ktéra wyniosla
od 12', do 52%, i zostala przerwana na skutek
ingerencji wladz panstwowych i samorzgdowych.

Znane sq réwniez oszczedno$ci na robociznie,
osiggnicte przez zmechanizowanie obshugi uowej
piccowni: gdy przy starych piecach na 1 robot-
nika przypadala wytwdrczo$é 2.000-—3.000 m? na
dobg, to przy nowych wynosi ona co najmniej
5444 m? a dochodzi nawet do 7.100 m* Przy tej
camej produkcji bylo w zeszlym roku zajetych
przy piecach 40 robotnikdw, a dzi$ tylko 18.

Przy wyladunku wegla pracowalo przedtem
36 robotnikdw, dzi§ jest ich 5Y, i t. d.

Wiadomo takze, Ze warsztaty na Ludnej nie
byly zwigzane z ruchem tamtejszych piecéw, ale
wykonywaly naprawy i przerébki gazomierzy oraz
wszelkie roboty zwigzane z siecig przewoddw ga-
zowych, obsiugujg odbiorcéw i t. d., zakres zatem
ich pracy nie ulegl Zadnej zmianie przez skaso-
wanie piecéw-na Ludnej.

Podobnych faktéw, $wiadczacych o tem, ze
obecna Dyrekcja Gazowni Warszawskie] zadania
swe pojmuje bardzo powaznie i wywiazuje sie z nich
w sposéb mozliwie najlepszy przy dzisiejszym kry-
zysie gospodarczym, a znanych wszystkim, ktérzy
chociazby pobieinie zapoznali sig¢ z zyciem tego
przedsiebiorstwa — mdglbym przytoczyé znacznie
wigeej. Fakta te wraz z danemi cyfrowemi publi-
kowane byly w tym roku na lamach czasopisma
»Gaz 1 Woda« (Inz. Czestaw Swierczewski: »Ga-
zownia miejska m. st. Warszawy«<), wobec czego
nie bede ich na tem miejscu powtarzal.

Skoro byly one znane takze p. Gassowskiemu,
to co najmniej dziwne sa jego zarzuty oraz kon-
cowe wnioski zadajgce, aby:

1) Komisja Rewizyjna przystgpila niezwlocz-
nie do rewizji Zakladéw Gazowych i przedstawila
Radzie sprawozdanie z rewizji i wnioskéw naj-
pézniej do czterech miesiecy.

2) Magistrat przeprowadzil w Administracji
Gazowni rewizje pracy we wszystkich miejscach
pracy z zastosowaniem mozliwych oszczednodei.

Skoro za$ faktéw tych p. Ggssowski nie znat,
to zostawszy referentem budietu Gazowni powi-
nien byl — mojem zdaniem — co rychlej zapo-
znaé sic z niemi.
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Na zakoniczenie musze wyjanié, dlaczego tak
obszernie przedstawilem powyzszy incydent, ktéry
przeciez nie jest wyjatkiem i prawie ze niema
dyrektora zakladu miejskiego, ktéryby sie z tem
nie spotkal. Otéz na tle sprawy Gazowni War-
szawskiej, chcialem poruszyé kwestje ogélng i wy-
kazaé, do czego prowadzi obecne traktowanie
przedsigbiorstw przemyslowych naréwni z wydzia-
lami administracyjnemi magistratéw. Zada sie od
ich kierownictwa ukladania budzetéw na szereg
miesiecy przed ich wejSciem w zycie, tak, ze juz
w chwili ich zatwierdzenia sa ome czesciowo nie-
realne i wymagaja zmian, a potem poddaje si¢ je
kontroli oséb zupelnie z zyciem przedsiebiorstwa
nicobeznanych i zazwyczaj zgéry uprzedzouych do
gospodarki kierownictwa, zgdajac dociggniecia tego
budzetu do potrzeb ogélnej gospodarki miejskiej.

W rezultacie kierownictwo przedsiebiorstwa
dostaje po roku zpowrotem nie zwarty budzet
administracyjny, ktérego przestrzeganic lezaloby
w interesie prawidlowego rozwoju przedsiebiorstwa,
ale szereg pozycyj mmiej lub wiecej nierealnych,
z ktérych jedna tylko stanowi nietykalue »tabus:
przelew do Kasy Miejskiej. Inne pozycje zmienia
sam bieg zycia gospodarczego, a je$li kierownictwo
jest na tyle biurokratyczne, ze chce je dokladnie
wykonaé, wéwezas odbija sig to w sposéb fatalny
na rozwoju zakladu, czego niejednokrotnie mielismy
juz dowody.

Jaka jest na to rada? Na najblizsza przyszlosé:
ukiadaé budzet przedsigbiorstw komunalnych w bar-
dzo skréconym terminie, np. w pierwszym kwar-
tale roku kalendarzowego na rok administracyjny
zaczynajacy si¢ od 1 kwietnia danego roku, z pra-
wem czynienia dodatkowych zmian i uzupelnier,
budzety te rozpatrywaé wylacznie pod kgtem wi-
dzenia potrzeb przedsiebiorstwa i wyznaczaé refe-
rentéw mozliwie jak najlepiej obeznanych z go-
spodarka tych zakladéw.

Sa to jednak pétsrodki, ktére wprawdzie ula-
twia nieco racjonalng gospodarke w przedsicbior-
stwach komunalnych, ale nie usung wszystkich
dotychczasowych bolaczek. Jedynem radykalnem
lekarstwem byloby skomercjalizowanie tych zakla-
déw przez wprowadzenie do ich administracji za-
sad, jakiemi kierujg sie prywatne przedsiehiorstwa.
Przyklady pomysluych wynikéw takiego rozwia-
zania problemu przedsiebiorstw komunalnych wi-
dzimy np. w Niemeczech, a w szczegélnoéci w Ber-
linie,
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Inz, STEFAN TORZEWSKI.

Na marginesie budzetu i sprawozdania
Gazowni Miejskiej m. st. Warszawy.

Zadaniem Gazowni jest wytwarzanie i dostar-
czanie mieszkaficom miasta gazu po cenie najniz-
szej, umozliwiajacej szerokie jego zastosowanie.
Technicznie produkcja gazu jest jednak nieroze-
rwalnie polaczona z otrzymywaniem produktéw
ubocznych, z ktérych role najwigkszg odgrywaja:
koks i smola. Znaczenie produktéw ubocznych
najlepiej ilustruje ich warto$¢ handlowa. Jezeli
wartoéé gazu, otrzymanego z jednej tonny wegla
gazowniczego, oznaczymy przez 100, to warto$¢
otrzymanego jednoczeénie koksu wyniesie 20, smoly
za§ 4. Koks i smola stanowia zatem w budzecie
pozycje znaczna, dochodzacg do [, wartodei gazu.
Zrozumiale jest zatem dazenic do mozliwie ko-
rzystnego spienigzenia tych produktéw. Przyste-
pujge do tego, nalezy jednak zdaé sobie sprawe
z réinicy pomiedzy warunkami sprzedazy gazu
z jednej, a sprzedaza koksu i smoly z drugiej
strony.

O ile na ustalong zgdry i poniekad mono-
polowa cene gazu wszelkie fluktuacje konjunktury
nie maja wplywu, warunkujac nieznaczne stosumn-
kowo wahania konsumcji gazu, o tyle ceny koksu,
a w szczegdlnosci smoly podlegajg zmianom bar-
dzo znacznym. Ksztaltowanie sie cen koksu 1 sinoty
zalezne jest od szeregu czynnikéw, z ktérych naj-
wazniejsze sg: stopien zatrudnienia hut zelaznych,
co warunkuje wickszg lub mniejszg produkcje
koksu i smoly w koksowniach, temperatura mie-
sigey zimowych, decydujaca o pokupie koksu ga-
zowniczego, idagcego prawie catkowicie do ogrze-
wania, deszczowe za$ lato hamuje sprzedaz smoty
przeznaczonej do konserwacji dachéw papowych
i smolowania drég. Koks 1 smola stanowig poza
tem artyku}y, znajdujace sie na wolnym rynku
w ilosci dostatecznej, ktérych sprzedaz moze od-
bywa¢é sie tylko na warunkach konkurencyjnych.
Gazownia ma tu do czynienia z powaznym kon-
kurentem, jakim jest gérnoslaski przemyst koksow-
niczy.

Specjalne warunki zbytu produktéw ubocznych
charakteryzuje poza tem sezonowos¢ ich zapotrze-
bowania. Podczas gdy sprzedaz gazu jest dostownie
ciggla i mniej wiecej réwna przez caly rok, to
sprzedaz koksu 1 smoly jest wybitnie sezonowa,
wymagajaca specjalnej polityki kupieckiej, majacej
na celu zapewnienie sobie moznoSci ulokowania
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pewnych ilosci i poza okresem sczonu, a to dla
unikania trudnc$ei polaczonych z magazynowa-
niem i dla przyépieszenia obrotu pienigznego. Koks,
jako artykul sezomu zimowego, osigga tez ceny
najwyzsze zima. Magazynowanie koksu w micsig-
cach letnich musi jednak byé¢ uwazane za zlo ko-
nieczne, gdyz wielomiesigczne lezenie koksu po-
woduje pod dzialaniem wplywéw atmosferycznych
i ci$nienia grubych warstw na haldach daleko-
idace rozdrobnienie i powstawanie mialu o nie-
wielkiej warto$ci handlowej.

Drugi produkt uboczny — smola — jest arty-
kulem sezonu letniego. Gros produkcji sprzedaje
sie w miesigcacli: maj— wrzesien, jako sniolg pre-
parowang i drogowa, do fabyk papy, do smolo-
wania drég.

W Gazowni Warszawskiej — w przeciwien-
stwie do wiekszosci innych gazowni — przerébka
produktéw ubocznych, a zatem w pierwszej linji
smoly pogazowej, jest wydzielona z ogdlnego za-
kresu funkcji Gazowni i przekazana Fabryce Che-
micznej. Dla osiagniccia przejrzysto$ci tego badz
co badZ duzego dzialu fabrykacji wydzielono réw-
niez rachunkowosé, tak, jak gdyby Fabryka Che-
miczna stanowila osobne przedsigbiorstwo. Za
wszelkie $wiadczenia ze strony Gazowni Fabryka
Chemiczna jest obciazana realnemi kosztami, za
smole surowg liczy sie 509, wartoéci netto otrzy-
manych produktéw ostatecznych t.j. smoly prepa-
rowanej i paku.

Taka organizacja pozwolila na zaprowadzenie
$cistej kalkulacji kosztéw wlasnych i przez po-
réwnanie czynnoséci 1 wynikéw na wiele ulepszen
i oszczedno$ci. W rezultacie osiaggnigto zmniejsze-
nie kosztéw robocizny o przeszlo 509, kosztéw
administracyjnych w tym samym stosunku, przy
jednoczesnem zwiekszeniu produkcji fabryki do-
chodzgcem do 100%b.

Dane kalkulacyjne pozwalajg na zdanie sobie
sprawy ze znaczenia, jakie ma dla Fabryki zwiek-
szenie produkcji przez zakup smoly t. zw. obcej.
Nie powickszajgc ani o grosz kosztéw administra-
cyjnych i ogélnych, jak réwniez i robocizny, przy
niewielkim wydatku na zuzyte dodatkowo mate-
rjaly pomocnicze, Fabryka Chemiczna, placac na-
wet stosunkowo wysokie ceny za surowiec doku-
powany, powigksza swoje dochody. Przy pordw-
naniu ceny smoly surowej warszawskiej i obcej
pamietaé¢ nalezy, Ze ta ostatnia, sprowadzana prze-
waznie z zagranicy, jest obcigzona duzemi kosztami
przewozu 1 kosztami celnemi. Cena rozrachunkowa
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pomiedzy Fabrykg Chemiczna a Gazownig odpo-
wiada poza tem np. aktualnym cenom rynkowym
niemieckim,

Teoretycznie najmniej klopotliwem i najprost-
szem wyjsciem dla przedsigbiorstwa gazowego wy-
dawa¢ sie moze sprzedaz smoly surowej jako takiej.

Pomijajac nawet zobowigzanie Gazownii Ma-
gistratu wobec wladz panstwowych co do utrzy-
mywania w Warszawie tego dzialu produkcji ze
wzgledu na konieczno$ci panstwowe, natkniemy
si¢ na nicmozno$é¢ korzystnej sprzedazy smoly su-
rowej, co wykazaly przedsigwzigte swego czasu
w tym kierunku kroki.

Smola surowa nie stanowi w Polsce artykulu
rynkowego, posiadajacego odbiorcéw. Jedynym na-
bywea, mogacym jednocze$nie zapewnié odbidr,
moglaby byé tylko gérnoslgska destylarnia smoty,
kierowana w tym wypadku temi samemi wzgle-
dami, jakie decyduja i u nas o zakupie smoty
obcej, a przedewszystkiem checig usuniecia jedy-
nego w kraju konkurenta, jakim jest Gazownia
Warszawska.

O wielko$ci produkcji smoty w Fabryce Che-
micznej daje pojecie stosunek do produkcji gor-
no$laskiej, wyrazajacy sie liczbg 1:10 wzglednie
1:7, jezeli uwzglednié smote dokupywang u nas.
Bioragc pod uwage rozmiary przemystu gdrnosla-
skiego, nalezy stwierdzié, Ze wytworczo$¢ nasza
odgrywa jednak znaczng role w zaopatrzeniu
rynku — role, ktéra nie moze i nie powinna pod
zadnym pozorem przej$¢ w rece i na teren goéruo-
§laski.

InZz cyw. JOZEF KONOPKA.

Gospodarka ubezpieczeniowa w Gazow-
niach i Zakladach Wodociggowych.
(Odczyt na XIll-ty Z%jazd Gazownikéw i Wodociggoweow
Polskich w Warszawie w r. 1931).

Kazdemu, kto bada poszczegélne dzialy gospo-
darki naszych zakladéw gazowych 1 wodociggo-
wych, rzuca sie’ w oczy, miedzy innemi, ubezpie-
czenie od ognia i eksplozji, jako dzial najmniej
uporzadkowany.

Zalaczona tablica przedstawia stan rzeczy wkil-
kudziesieciu zakladach w roku 1929. Stan ten uie
zmienil sie takze w zeszlym, ani w biezacym roku,
jak to z badan ostatnio przeprowadzonych wynika.

Z tablicy widaé¢ przedewszystkieni, ze w ubez-
pieczeniu od ognia zakladéw komunalnych brak
konsekwencji i my$éli przewodniej. Wina tego lezy
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w wielkiej mierze po stronie naszych zakladéw
ubezpieczeniowych, ktére postugujac si¢ zupelnie
réznemi obliczeniami, nie pomysélaly dotad o ja-
kims$ systemie ubezpieczenia i o normalizacji stawek.

Te ostatnie sa tak rézne i niejednokrotnie nie-
logiczne w stosunku do warto$ci szacunkowej przed-
siebiorstwa, ze nie mozna sobie tego wytlumaczy¢é
nawet tem, ze zaklady ubezpieczeniowe pracowaly
w réznych warunkach, zaleznych od dawnych za-
boréw. Niejednokrotnie bowiem w tych samych
nawet powiatach majg one charakter rézny.

Jedynem okresleniem dotychczasowego spo-
sobu ubezpieczenia naszych zakladéw komunalnych
jest dowolnoéé.

I tak, kolejno gazownie tej samej prawie wiel-
kos$ei, np. 400—500 m? gazu rocznej produkeji 1 zu-
pelnie prawie jednakie co do rodzaju budynkéw
i ich rozmieszczenia, wiec nalezace do tej samej
klasy niebezpieczefistwa, placg zupelnie rézne stawki
pro mille np. Chelmza 09177, Gostyn 1:619, Kro-
toszyn 1-226, Rawicz 1:71. Jezeli chodzi o gazownie
wieksze, o produkcji od 700 tysiecy do 1500 ty-
siecy m*® gazu rocznie, to wyglada to jeszcze ja-
skrawiej. I tak, Bielsko ma stawke 0712, Gniezno
1535, Kalisz 444, Lublin 4811, Tarnowskie Géry
0716, a Tarnéw 4'3.

Z wielkich gazowni, Krakéw placi np. 5656,
Bydgoszez 0095, Poznan 15, L wéw 4:26 za gazow-
nie, a 733 za fabryke chemiczng, ¥.6dZ znéw 5083.

Podobnie ta sprawa wyglada w wodociagach.
I tak, Chelmza placi 1064, Leszno 404, Ostrze-
széw 092, Smigiel 083, Torun 3:17, Wilno 2:00.

Wodociagi wieksze réwniez maja niczem nie-
uzasadnione stawki: np. Bydgoszcz 00406, Kra-
kéw 1:082.

Jak widaé z powyzszego, nawet wielko$é za-
kladu nie odgrywa zadnej roli (gazownia w Byd-
‘goszczy 095, w Krakowie 5656). Dlaczego jest
tak, a nie inaczej, na to odpowiedzi nie znajduje.

Biorgc rzecz logicznie, to rézmice winuy byé
minimalne i stawki zupelnie do siebie zbliZomne,
a nie skakaé od 0'716%;, w Tarnowskich Goérach
do 9'656%,, w Krakowie.

Chaotyczno$é sposobu ubezpieczenia ilustrnjg
stawki gazowni posiadajgcych benzolownie. I tak,
I.wéw placi stawke ubezpieczeniows 426 1 7-33%/,,
Chelmza 19, a w warszawskiej gazowni (nie obje-
tej zestawieniem) wynosi stawka ubezpieczenia ben-
zolowni az 159%oo.

Jeszcze dziwniejszg rzecz zauwazy¢ mozZna.
Charakter stawek w zakladach wodociggowych nie
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odbiega od stawek w gazowniach, a przeciez klasa
niebezpieczenstwa jest zupelnie inna.

Zestawiajac przecietne stawki w pro mille
w zakladzie wodociggowym w Lesznie 404
z takaz stawka w gazowni 1:32, albo w wodociagu
w Tarnowie 317 i w gazowni w Bydgoszczy 095,
dochodzimy do wniosku, ze w ubezpieczeniach pa-
nuje zupelny brak jakiegokolwiek systemu.

np.

Z tym stanem rzeczy trzeba skoiiczyé. Dlaczego
jeden zaklad ma placié wigcej za to samo, za co
drugi placi mniej. Czyz sprawa uie da si¢ uregu-
lowaé ?

Owszem. Sposéb jest latwy, a jest nim wpro-
wadzenie kumulatywnego ubezpieczenia czlonkéw
Zwiazku, ewentualnie nawet wszystkich gazowni
1 zakladéw wodociggowych. .

Z powyzszych zestawien widaé, Ze najnizsza
stawka procentowa dla gazowni jest 0:05%00 (KoZ-
min), a dla wodociagéw 0024%00 (L.eczyca). Te
stawki procentowe moga byé wskazéwka, jak ni-
sko zej$¢ mozna przy ubezpieczeniu kumulatyw-
nem, Naturalnie jest rzeczg fachowcéw obliczyé
nalezycie racjonalne granice stawek.

Pozostaje jeszcze zastanowié si¢ nad pewnem
uporzgdkowaniem kwestji wysokoéci ubezpieczenia
zakladéw w stosunku do warto$ci przedsiebiorstwa.
Kwestje t¢ normalnie zalatwia sie z niechecia,
uwazajac ubezpieczenie od ognia, szczegdlniej w ga-
zowniach 1 wodociggach, za wyrzucony grosz, gdyz
w zasadzie uwaza si¢ budowle za tak masywne
i pewne, Ze niema si¢ co palié¢, Przyczynia sie
do tego szczuplo§¢ budietéw komunalnych, ktéra
zmusza do jak najwigkszej oszczedno$ei i w tym
kierunku,

Sprawa ta musi byé rozstrzygnieta w ten spo-
séb, ze zrewidowaé nalezy przedewszystkiem klasy
bezpieczefistwa, a nastepnie ulozyé szemat, jak i co
nalezy ubezpieczyé i w jakim stosunku do war-
tosci budynkéw, surowcéw i t. d.

Jezeli chodzi o sprawe samej klasy niebezpie-
czefistwa, to przedewszystkiem wzigé nalezy pod
uwage to, Ze wypadki pozaru, czy eksplozji w ga-
zowniach sg niestychanie rzadkie, a w wodocig-
gach nigdy nie zachodza. Zestawienie z lat 1919
do 1926 wykazuje, ze w tym okresie czasu byly
zaledwie 3 wypadki ognia i 4 powazniejsze wy-
padki eksplozji we wszystkich 112 gazowniach
1 w 47 wodociggach w calej Polsce. To muszg
wzigé zaklady ubezpieczeniowe powaznie pod
uwage.
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Jezeli chodzi o kwestje szematu ubezpieczenia,
to materjal budynkéw niewielkg odgrywa role,
jak 1 to, czy w danej gazowni jest benzolownia
czy nie, wreszcie i to, czy mamy do czynienia
z gazownig, czy zakladem wodociggowym. Nalezy
jednak dokladnie zdaé sobie sprawe, czy ubezpie-
cza si¢ np. tylko budynki narazone na pozar, czy
tez wszystkie, jakie towary i surowce majg byé
ubezpieczone i t. p. Dotad bowiem nierzadki- byl
zwyczaj nieubezpieczania surowcéw nawet latwo
palnych i calych komplekséw budynkéw.

Z powyzszych rozumowan nasuwajg sie na-
stepujgce uwagi:

1) Gospodarka ubezpieczania w przedsiebior-
stwach komunalnych jest w stanie zupelnego chaosu
i zaniedbania.

9) Stan kryzysu, jaki obecnie przechodzg mia-
sta, nakazuje dalekoidgce oszczedno$ci w budze-
tach przedsiebiorstw komunaluych takze w kie-
runku oplacania premij.

Z tego wzgledu nalezy co predzej dazyé do
zmodyfikowania zasad taryfikacji i ustalenia za-
sadniczych ramowych stawek ubezpieczeniowych,
zaleznych od Srednich technicznych wymogdw i wa-
runkéw panujacych w zakladach komunalnych.
Uzyska si¢ to najlatwiej przez wprowadzenie ku-
mulatywnego ubezpieczania zakladéw gazowych
i wodociggowych.

Sprawa ta byla juz kilkakrotnie omawiana,
przyczem okazaly sie¢ pewne trudnodci, lezace
giéwnie w tem, ze zaklady sg juz od szeregu lat
ubezpieczone w jednych i tych samych ubezpie-
czalniach, tak, ze wycofanie niezawsze jest latwe.
Zrywanie dotychczasowych stosunkéw byloby tez
nieodpowiednie i nierealne, lecz kazdy zaklad moze
polowe swej warto§ci ubezpieczyé w takiej ubez-
pieczalni, ktéra podejmie si¢ ubezpieczenia kumu-
latywnego, z chwilg za$§ ustalenia stawek kumu-
latywnych inne ubezpieczalnie muszg sie zastoso-
waé do $rednich warunkéw,

Na przeprowadzenie ubezpieczenia kumula-
tywnego jest wiele ofert i z chwilg gdy wieksza
ilod¢ zakladéw zgodzilaby si¢ na wspélne ubez-
pieczenie, uzyska¢ mozna warunki nadzwyczaj ko-
rzystne,.

Pierwszg korzyécia ubezpieczenia kumulatyw-
nego byloby:

a) uporzgdkowanie
1 ulatwienie ich,

spraw ub\e\gpigtzémo’w;hbh
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Z o Produkec e [
.m . b 5 Munnzw‘_m Llos¢ Suma Sktadka | Stopa * o
M.m. Miejscowosé oneal g gazu 3%%,”,:7 ubezpiecze- ubezp. | stawki - It mn?mon,o_cu. Uwagi
8 zakladu S lub wody | 1998 _ Sk T w 0/0 w Towarzystwie
Q B w m3 i [
=¥
44, | Pleszew Wodociag | Gmina 160.660 | — 178,200 21070| 1182 | Krajowe Ubezpieczenie
: Tow. Ub. »Przezornoéé« -
R 3 : = ft, saterl.  91.922-— |l ft. saterl 5 -
45, Poznan Gazownia . 23,857.680 333 * e g 3 15 Tow. Ubezpiecz. »Port«
2, 3,999.985-83 [1136/17/8 WA WiE
46, | Radom . Wodociag . 34534 | — o = - =
1 Kanalizacja 2
o o e = . s T Krajowe Ubezpieczenie
47. | Rakoniewice | Gazownia . 65.350 3 163.200 231:30) 1-411 Ogniowe w Poznaniu
48. | Rawicz - " 423.611 36 427.700 73235 171 detto .
Gazownia gazu 652.880 S 3
49, | Rybnik Wodociag o |lwody 336.977 93 958.460 141550 147 a@.%cmw@ﬁﬁ. pfesiak
Elektrownia _ e
% . ] - =05 - Siar Tow, Zakladéw Ubezp.
PR ; 4
20. Rzeszéw Gazownia 3 123.248 7 62.525 21670 3:466 Wzajemnych
= s = s - Krajowe Ubezpieczenie
o 9 9 g . ) P
51. Smigiel N » 231,016 5 207.800 422:65( 2:034 Ogniowe w Poznaniu ! h
52. = Wodociag " 45.935 — 196800 || 16395| 0834 detto
53. Solec Gazownia v 78.701 5 60.500 12110 2— detto
54 Tarnowskie 1.080.000 97 343.000 550( o716 || TOW- Akcyjne »Poloniae
; Gory L . - Sl > w Warszawie
a) Polska Dyr. Ub. Wzaj.
55 Tarnéw Wodocigg » 1,520.000 = 958.760 85929\ 0-89 b) Tow. Ubezp. Wzaj,
w Krakowie
56. ® Gazownia » 1,176.560 35 _ 325.890 1.400—|1 43 detto
o Wodociag ; — | e Pomorskie Stow, Ubezp,
57. AN, i Kanaliresga " 2,160.204 ‘ 260.140 823:84 317 od ognia
_ - - EEsa a) Tow. Ub. »Porte S, A.
« 58. ” Gazownia » 2,868.500 95 “ & mnww. mwmwmﬂ mmu.ﬂw.»o" 1-39 b) Poznansko -Warszaw,
| i 3 1.149220 Tow. Ubezpieczen S. A,
Q ! : Pomorskie Stow. Ubezp.
59. | Tuchola » » 241.349 7 148.426 15844 1-07 w Torunia
60. | Wilno mMmmmmwwmm " 1,424,571 = 887.060 177412 2— | Tow. Ub. »Przezornodée
. = T = j bezpi i
61. | Wolsztyn Gazownia || 632.956 | 10 318.300 55645 175 || K e ania
62. W Wodociag » 100.000 — 122.500 35160|| 9287 detto
63. | Znin Gazownia - " 9277.055 5 183.600 244:85| 1-333 detto
64. » Wodociag » 51.000 —g Dt 81.300 | 10915 1-991 detto
Przedsieb. | !
= 2. = - Gazowe & = ; S E a) Tow. »Przyszlos$é«
65. Zywiec Gazownia V2 pinet 205.001 9 138.875 # 51516 371 B SPincls
Sp.zo. o. { il
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Wartoéé przyblizona wszystkich gazowni wy-
niosla w r. 1928 okolo zt 100,000.000, wodociagi
napewno mozna liczyé na drugie tyle. Gdybysmy
wzieli pod uwage tylko 14 tej wartoéci, to objekt
do ubezpieczenia bedzie bardzo wielki.
Zrozumiala jest wiec rzecza, ze — przy tak
powaznem obliczeniu — towarzystwa, ktére obje-
lyby ubezpieczenie kumulatywne, pdjda na wielkie
ustepstwa, obnizajac stawki do racjonalnego mi-
nimum, tem bardziej, ze ryzyko ubezpieczenia jest
z natury rzeczy niewielkie, a zmniejszy¢ je mozna
jeszcze przez celows i umiejetng asekuracje.
Nalezy przypuszczad, ze tych kilka uwag wy-

GAZ 1 WODA
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wola dyskusje w tej sprawie, ktéra w wyniku
doprowadzi do duzych korzysci dla naszych za-
kladéw komunalnych.

Wniosek: XIII Zjazd Gazownikéw i Wo-
dociggowcédw uchwala, aby Zwigzek Gospodarczy
Gazowni i Zakladéw Wodociggowych w P. P.
niezwlocznie zajat sie kwestjg zorganizowania ku-
mulatywnego ubezpieczania gazowni i zakladdw

"wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezacych do

Zwiazku, oraz porozumial sie z poszczegdlnemi
Zakladami Ubezpieczeni co do zlozenia ofert na
ubezpieczenie kumulatywne.

Poréwnanie.
Przecigetna skladka ubezp. w Yoo dla zakfadéw gazowych od 0:716%/00 do 1-75%00.

Najwyzsze sktadki ptacg: Najnizsze sktadki ptacy:
Krakdéw . | 5656 9w Rzeszéw . . . . 3466 Yoo Ko#min . ... .. 0:05 Y00 Chelmza . ... . 092 %00
Lodi. . . . 5083 ,, Czarnkéw . . . 24303 ,, Bielsko . ... ,. 0712, Bydgoszez . . . . 095 ,,
Lublin, . . 4811 ,, Inowroctaw . . 241 Tarnowskie Goéry 0°716,,
Kalisz . . . 444 ,, Smigiel . . . . . 2034 ‘
Tarnéw . . 43 ,, Salect i o, e
Lwéw ., . 426 —7-33Y%0w0 Drohobyecz . . . 1'981 |,
Zywiec. . . 871900

Przecigtna skladka uhezp w Yjoo dla zaktadéw wod. kanal. od 0:024Y/00 do 1:252 %/00.

Najwy zsze sktadki placa: Najnizsze skladki placa:
Leszno . .., .. 4°04:%00 Czestochowa . , ., 2:271Y/00 Eeczyca . ... 0024 Yw Tarnéw , . .. .. 0:89Y w
Torunn . ... . 317 ,, Wilno, ... ... 2, Bydgoszcz . . . 0:0406 ,, Ostrzeszéw , . . . 0092 ,,
Wolsztyn. . . . 287 ,, Smigiel . . . . . 0834 ,, Krotoszyn 092 ,,

Dr Inz. ALEKSANDER SZULCE.

Nowy przenos$ny kalorymetr
Prof, Junkers’a.

Dla racjonalnego prowadzenia ruchu gazowni,
koksowni, fabryk chemicznych lub zakladéw pra-
cujagcych gazem generatorowym — okre$lenie war-
toci cieplnej gazu jest.rzecza nieodzowna.

Najdokladniejszym przyrzgdem do tego rodzaju
okrelei jest laboratoryjny kalorymetr systemu
prof. Junkersa, t. zw. »podreczny«, ktérego zasady
i konstrukcja sg ogdinie znane. Do kontroli cia-
glej oraz do zapisywania wynikéw znalazl bardzo
szerokie zastosowanie samoczynny (automatyczny)
kalorymetr, pracujacy réwniez wedlug zasad, po-
danych przez prof. Junkersa. Dokladno$é wynikéw
Wynosi w pierwszym przypadku + 20 Kal, w dru-
gim do 1 30 Kal,

Tetno zycia i potrzeba ustalenia wartosci ciepl-
nej gazéw nietylko w laboratorjum, lecz w dowol-
nych miejscach, czy to w fabryce, czy to w miescie,
spowodowaly, ze powstala my$l stosowania prze-

—— 19
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nosnego kalorymetru, ktéryby w najprostszy
sposéb szybko 1 z wystarczajaca dokladnosdcia
umozliwil tego rodzaju prace.

Po kilkuletnich mozolnych prébach udato sie
fabryce {prof. Junkersa skonstruowaé odpowiedni
kalorymetr przeno$uy. Opierajac sie na starych

zasadach, udoskonalono dawne urzadzenie i umie-
szczono je wraz ze wszystkiemi niezbednemi przy-
rzadami w skladanej puszce z blachy miedzianej.

Aby uprosci¢ prace przy kalorymetrowaniu
oraz uniezalezni¢ sie od wodociagu, umieszczono
wodeg (okolo 2 litréw) w zbiorniku w puszce. Wy-
puszczajac wode z tego zbiornika i przeprowadza-
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jac ja przez kalorymetr, napelnia sie jednocze$nie
ten zbiornik gazem. Wskutek tego ilo$é¢ wody
rowna si¢ ilosci gazu.

Pozostaje wiee z formulki:
Y
==
(gérna warto$§é cieplna = ilosci wody, po-
dzielonej przez gazil, pomnozonej
przez réznice temperatur wody podgrzanej

1 wody zimnej)

W, dt

ilogé

W, =dt

i

=1

poniewaz
G
Czyli: réznica temperatur odpowiada ilogei

kaloryj, zawartych w 1 litrze gazu.

>

Nadzwyczaj czule termometry, podzie-
lone sq na 1/20° C; dokladno$é pomiaru
wynosi wiec + 50 Kal, co w Zyciu codzien-
nem oraz przy sprawdzaniu ruchu jest zu-
pelnie wystarczajace.

Wskutek przeprowadzonych udoskona-
len w konstrukeji, okreglenie wartoéci ciepl-
uej gazu wymaga wraz z ustawieniem ka-
lorymetra oraz jego ponownem zlozeniem
okolo 8 do 10 minut.

Nowy ten typ kalorymetra posiada na-
stgpujace wybitne cechy i zalety:

1) mozliwos¢ uzycia go w dowolnem miej-
scu, niezaleznie od wodociagn;

2) zbednoéé odwazania wody;

3) zbedno$é gazomierza i regulatora ci-
$nienia;

4) mozliwosé kalorymetrowania wszelkicl
rodzajow gazéw, zaréwno ubogich jak
i wysoko kalorycznych;

5) latwa obsluga i natychmiastowe usta-
lenie wyniku do$wiadezenia t. j. war-
tosci cieplnej bez obliczen;

6) znaczna dokladno$é pomiaru;

7) latwo$é przenoszenia;

8) waga kalorymetru przenoduego wraz
z woda wynosi tylko 12 kg.

Niewatpliwie nowy ten typ kalorymetra znaj-
dzie bardzo szerokie zastosowanie.

Zadaniem jego nie jest zastapienie kalorymetra
laboratoryjnego lub samozapisujacego, lecz ula-
twienie 1 uproszczenie kalorymetrowania oraz nad-
zoru ruchu w zakladzie. Szczegdlniej nadaje sie ten
nowy kalorymetr do szybkiej kontroli warto$ci
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cieplnej gazu w piecowniach, do badania
gazu surowego, wodnego lub generatoro-
wego, w benzolowniach (przed i po przej-
$ciu gazu przez ta aparature), w fabrykach
chemiczuych 1 t. d.

Stosunkowo niska cena przenos$nego
kalorymetra wmozliwia jego zastosowanie
1 w mnigjszych, a nawet w najmniejszych
gazowniach, ktére to zaklady pracowaly
dotad zupelnie poomacku pod wzgledem
kaloryczno$ei gazu. Obsiuga tego kalory-
metra jest nadzwyczaj prosta i ogranicza
sic do odezytywania stanu dwdch termo-
metréw.

Niezawodnie kalorymetr ten znajdzie
szerokie zastosowanie réwniez do gazéw
ziemnycl, przedewszystkiem ze wzgledu na
szybkoéé ustalenia rezultatu.

Kalorymetr zlozony,

W sprawie badand nad rzekami.

g ' Podkomisja Rzeczoznawcéw Miedzyministerjal-
nej Komisji do spraw ochrony rzek przed zanie-
czyszezeniem odbyla w dniu 2 marca 1931 r. drugie
posiedzenie, w ktérem wzieli udzial: przewodniczacy
inz. Rudolf, kierownik osobnego referatu inzynierji
sanitarnej w M. S. W., prof. Spiczakow, dr Paluch,
dr Kulmatycki,
Szniolis, inz Zarnecki, inspektor rybactwa z Kra-

mag. Kirkor, inz, Przytecki, inz.
kowskiego Urzedu Wojewddzkiego, oraz sekretarz
iz, Waldorf-Kubiczek.

Stosownie do ustalonego porzadku obrad, prof.

Spiczakow omdéwil organizacje ochrony rzek przed

zanicczyszezeniem w’ Niemczech i we Francji, gdzie
ostatnio spedzil kilka tygodni dia gruntownego zba-
dania tej sprawy.

Prawodawstwo niemieckie juz przed kilkudzie-
siecin laty zawicralo rozmaite zastrzezenia
wpuszczania npieczystoSci do rzek., Ostatnia

co do
ustawa
pruska w tej sprawie z rokn 1913 i szereg rozpo-
rzgdzen stworzyly mocng podstawe prawna dla po-
wstajacych instytucyj, ktérych zadaniem bylo badanie
i ochrona rzek przed zanieczyszczeniem, Do wpu-
szezania nieczystosci domowych do rzek i jezior sg
uprawnieni wlasciciele nadbrzeznych nieruchomogdci
bez uzyskania na to pozwolenia, inni mieszkaficy

. 1923
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moga z legoz odbiornika korzystaé po uzyskauiu

pozwolenia Jednak pozwolenie moze byé cofniete
na skutek zmiany jakosci Sciekdw lub zmiany urza-
dzen, stuzacveh do wpuszezania Sciekow,

Dla dozorowania i czuwania nad zanieczyszoze-
niem rzek przewiduje sig utworzenic statych orga-
now fachowem kierownictwem,

dozorujgeveh  pod

Tustytucje te moga wymagaé urzadzen do oczy-
szezanin Sciekdw  dla ochrony rzek przed zanicczy-
szezeniem. Potowa budzetu tych instytucyj jest po-

krywana z wpiywoéw za orzeczenia i analizy, a ich
organizacja jest nastepujgca:

Szereg urzedow (Wasseruntersuchungsamt), ohej-
mujacych roézne terytorja, sa organami uzgadniajq-
cemi i orzekajacemi i pozostaja w stalej stycznedci
7 urzedami rybackiemi. Urzedy do badania rzek po-
siadaja agentury, wzdtuz rzek, pobiera-
b

g rozsypane
jace proby

w sposob standartowy. Takimi agentaiwi
sq rozmaici nizsi urzednicy panstwowi, a czasew
nauczycie szkét powszechnyceh, Pobierajag oni za swe
czynnosci stosunkowo niewielka oplatg, bedaca zwy-
kle w stosunku prostym do ilodci nadestanych prob.

Analizy w urzedzie dJdo badania rzek sg doko-
nyvwane metodami prostemi, a wyniki sa wpisywane
do wiadeiwe) ksiegi, W razie stwierdzenia pogorsze-
nia sie stanu  wody odbiornika, wynik analizy jest
przesylany do  odpowiednich  wladz wykonawezych.

Bawarja nie posiada takiej organizacji. Cale ry-
bactwo Bawarji jest jedunak podporzadkowane Mini-
sterstwu Spraw Wewnetrzuyceh.

We Francji wmozna stwierdzié tylko absolutny
brak jakiegokolwiek dozoru mnad zanieczyszczeniemn
rzek.

Po referacie prof. Spiczakow odpowiadal na uie-
ktore zapytania, a wiee, ze nrzedy dozorujace mogg
wymagaé rowniez od zakladdw przemystowyel, od-
dawna istniejacych, stosowania si¢ do rézunych obo-
wiazujgcych norm. Urzedy lokalne (Flusswasser-
untersuchungsamt) dzialajg w porozumieniu z za-
ktadami badania zywnosci, jak réwniez z innemi
zainteresowanemi instytucjami. Korespondentami czyli
agentami, pobierajgcymi préby, sa czasem ludzie wig-
cej wyksztalceni i ci robia nawet samodziclnie nie-
ktére prostsze analizy, np. na Ph lub tlen.

Nastepnie wywigzala sie dyskusja przy udziale
wszystkich czltonkéw podkomisji. Poruszono miano-
wicie, ze niedopuszczalne jest uprzywilejowanie mie-
szkancdw nadbrzeznych, jak to ma miejsce w Niemczech,
gtéwuic ze wzgledu na to, ze niecelowe jest dopu-
szczenie zanieczyszezania jezior lub rzek, a potem

dopiero obserwowanie stopuia zanieczyszczenia, Na-
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lezy ustali¢ juz typ naszej organizacji badawczej,
wzorljac sie na istniejgeych zagranicg, pod katem

widzenia rmiejscowych potrzeb. Wszystkie badania
dadzg sie dokonaé¢ przy takiej formie organizacyjnej,
Komisja
do spraw ochrony rzek, przy udziale instytucyj cai-

kowicie wyposazonyeh lub  prawie wyposazonych
i przygotowanyeh do badan rzek hez zuaczniejszych
nakfadow pienieznycl.

Nastepnie omawiano poszczegdlne placdwki ba-
daweze, Sprawe punktu badania w Krakowie pozosta-
wiono decyzji tamtejszego wojewddztwa. W Bydgo-
szezy badania obejimuje Pracownia Rybacka pod kie-
runkiem dra Kulmatyckiego.

Co de Warszawy uchwalono, aby Dbadania do-

konywa¢ na stacji  dodwiadeczalnej na Kaskadzie

w  Warszawie, subsydjowauej przez Departament
Stuzby Zdrowia.

Nastepnie przyjeto wuniosek o koniecznosei na-
destania Ministerstwu Spraw  Wewuetrzuyveh  przez
ustaloue puukty badawcze projektéw organizacyi ba-
dan wraz z planem ich sfinansowania przed dniem
1 kwietnia roku biezacego. '

Sprawe metodyki badan referowat inz. Przylecki
z uwzglednieniem uwayg pp. Szniolisa, Kulmatyckiego
1 Kirkora. W

badauniu

rezultacie przyjeto metode Pleifera

przy twardosei ;  postanowiono oznaczaé
rozue zapachy literami na wzor metodyvki amerykarn-
skiej oraz procentowo wyrazaé nasycenie wody
tlenem,

Nastepnie przewodniczacy poruszyt sprawe ko-
niceznosel wydaunia rozporzadzenia o normach  Scie-
KROw, przyjmujac za podstawe materjal, zawarty w okoél-
niku Ministerstwa Spraw Wewnetrznych o tymcza-
sowych normach. W tym celu wybrana zostata ko-
misja, ztozona z inz. Szniolisa i inz, Przyleckiego dla
przygotowania odpowiedniego referatu na nastepne
posiedzenie podkomisji.

Poruszona mnastepnie przez przewodniczgcego
sprawa opracowania wydawnictwa, zawierajagcego rézne
metody skutecznego oczyszezania $ciekdw przemy-
stowych, zostala w ogélnych zarysach omowiona
i odtozona do nastepnego posiedzenia podkomisji,
ktére odbedzie si¢ w pierwszych duiach kwietnia,

Inz. Z. Rudolf.

Przeglad czasopism.
,,8as Journal*, 191, Nr. 3502 (1930). Kronika redakeyjna. -—

Nadeslane, — Wiadomogei biezace. — Pawilon Gazowy w Ant-
werpji. — 1. Goodenowugh: W sprawie walki z plaga
dymu. — G. Evetts: Racjonalizacja gazownictwa (dok.). —
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Doroczne zebraunie Waverley Association of Gas Managers, —
5. W, Muddiman:

reader: Przyrzadzanie koksu Dbez pytu.

3adania nad benzolem. — R, T, Ful-
J.J. Rogers:
Urzqdzenia zbiornikowe dla gorgcej wody ogrzewane gazem, —

Postep gazownictwa w Nowej Zelandji. — J. Learmonth:
Kosztowny sposéb naprawy. — Walne zebranie DMalta and
Mediterranean Gas Comp. — Wiadomoscei prawnicze. Wia-

domosci z parlamentu. — Patenty. Wiadomosei gospo-

darcze.

,,Gas Journal*, 191, Nr. 3503 (1930). Kronika redakcyjna. —

Nadestane. — Wiadomogei biezace. — . P. Morehouse:
Przybor gazowy przestarzaly 1 niewydajny. A Fischer
i R. P, Tibolt: Problemy zbytn koksu. -- IY. B. Col-
bert: Urzgdzenie do oczyszezania gazu na drodze wmokrej
syst, »Thylox« w Racine. — Wiadomosci z parlamentu. —
Patenty. — Wiadomos$el gospodarcze.

,,Gas Journal*, 191, Nr. 3504 (1930). Kronika redakcyjna. —
Nadestane. Wiadomogei biezgce. 11 Wszech$wiatowa
Referaty na W. K. BE.. T. P.
Ridley: Kontrola panstwowa nad gazowniami i wplyw tej

Konferencja Energetyczna. -

kontroli na ich gospodarke oraz gospodarcze stosunki mig-
dzy konsumentami a dostawca gazu w Wielkiej Brytanji. —
J. W. Wood i G. B. Illowarth: Zasady projektowania,
konstrukeji, dziatania i badania przyboréw gazowych uzywa-

nych w gospodarstwie domowem. — E. A, Leas k: Metody
propagandy gazu w przemysle. —— S. Lacey: Rurociggi

i kable pod jezdnia, — R. Lessing: Ekonomiczne zna-
czenie plékania wegla w zwiazku z problemem uchodzenia
z kominéw sadzy i siarki., — M. Barash: Wplyw wahai
ceny koksu i produktéw uboeznyeh na koszt produkeji gazu, —
A.C. Monkhouse: Przeréhka wéd Sciekowych, — I1. 11 o I-
lings: Ekonomja wymywania benzolu w gazownictwie. —
R. A. Burrows i N, Simpkin:
I5. C. Evans:
dla wielkich piecow. — C. 1L

i handlowy rozwdj destylacji w niskiej temperaturze w Wiel-

SprzedaZz wegla na za-
sadzie analizy., — Warunki dostawy koksu
Lander: Ekonomiczuy
kiej Brytanji. — F. Goodenou gh: Ksztalcenie technikéw
gazowniczyell, — R. A, [Tadfield i R, J. Sarjant: Za-
stosowanie gazu i elektrycznodei do piecéw przemystowych. -

Wiadomo$ei z parlamentu. Wiadomo$ci gospodarcze,

,Gas Journai®, 191, Nr. 3505 (1930). Kronika redakcyjna. —
Nadestane. — Wiadowmosci biezace, — E E. Jeavons i IL
T. Pinnock: Rurociggi stalowe a korozja. —J. Lomax:
Mikroskopowe badania wegla. — J. Teichmuller: Oswie-

tlenie ulic. — 8. English: Nauka na ustugach wytwor-
céw szkla do celéw oswietlenia, — PPatenty. — WiadomnoSci
7 parlamentu. — Pytania przy egzaminie dla cztonkéw Insti-

tution of Chemical Engineers. Wiadomodcl gospodarcze.

,,Gas Journal*, 191, Nr. 3506 (1930). Kronika redakeyjna, -
Nadeslane. — Wiadomosci biezgee. - E. . Jeavons i H.
T. Pinnock: Rurcciggi stalowe a korozja (dok.). — D. I.
Jacobson: Koksownictwo a gazownictwo. — W. S. Dole:
Osuszanie gazu ze specjalnem uwzglednieniem metody kom-
presyjnej. — Zawarto$¢ chlorn w weglu i jej rozdzial w pro-
duktach destylacji. — Patenty. — Wiadomosci z parlamentn, —

Wiadomo$ci gospodarcze.

,Bas Journal“, 191, Nr. 3507 (1930). Kronika redakeyjna. —
Nadestane. — Wiadomose biezgce. — Polityka i praktyka
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taryf dwudzielnych, — L. F. S te m p: Scieki przemystowe. —
M. Barash: Ren i Westfalja. — 5H3 Kongres gazownictwa
francuskiego. — O, L. Maddnx: Gaz w fabryce drutn, —
R. M. Conner: Program badan nad polaczeniami rur Ame-
rican (ias Association, — Polaczenie South Metropolitan Gas

Company z Commercial Gas Company. —- Patenty, — Wia-

domosel gospodareze.

,,Gas Journal*, 191, Nr. 3508 (1830). Kronika redakeyjna. —
Nadestane. — Wiadomoscl biezace. — [ S, Pettyjohn:
Ksztalcenie 1nzynieréw-gazownikéw na uniwersytecie w Mi-
chigan. — Nowy

typ gazomierza fabrycznego_ Nowe

ksiazki. — Reaktywno$¢ koksn.

Ustawa finansowa zr. 1930, —
D3 Kongres gazownictwa francnskiego (dok.). — N. I5. R am-
bushi IS, Townend: Gaz generatorowy z punktu wi-
dzenia przemyslow destylacji wegla. — IE. C. Evans: Me-
tody zbierania statystyk gazowych w Stanach Zjednoczonych, —
J. W, West, C.W. Berghon, G. M. Karshneri J. P,
Leinroth: Dzsiejszy stan gazownictwa amerykanskiego. —
Wiadomos$ci z parlamentu. — Patenty. — Wiadomosci gospo-
darcze.

nGas Journal*, 191, Nr. 3509 (1930). Kronika redakcyjna. —
Nadeslane., — Wiadomosei biezace. — Szybkie ogrzewanie
wody zapomoca gazu., — W, Buckley: Przemdéwienie na
zebraniu Irish Association of Gas Managers. — R. A. Bur-
rows i N, Simpkin: Sprzedaz wegla ua zasadzie analizy, —
Analiza 1 rozmiary oddania gazu a kwestja taryf, — K, H.
Ranpp: Stosowanie surowej wody amonjakalnej jako na-
— J.E White:
- Wiadomoscl gospodarcze,

wozu sztucznego. Gaz w przemysle me-

talowym,

y@as Journal“, 191, Nr. 3510 (1830). Kronika redakcyjna. —
Wiadomosei biezgce. — Doroczne zebranie Irish Association
of Gas Managers. — Wplyw sortymentu wegla w czasie od-
gazowania. — Wiadomoser z kontynentu. — W. A. Voss:
Sklad benzoli z gazu produkowanego w retortach pionowych, —

Patenty. — Wiadomos$cl gospodarcze.

,,Gas Journal®, 191, Nr. 3511 (1930). Kronika redakcyjna. —
Wiadomogei biezace, — Wiadomosel z kontynentu, — Wy-
niki ruchu retort pionowych Glover-West w West Bromwich. —
Doroczne zebranie Irish Association of Gas Managers (dok.).
W. A. Voss: produkowanego w re-
tortach pionowych (dok.). — Patenty. — Wiadomosei gospo-
darcze.

Skiad benzoli z gazu

,,Gas Journal®, 191, Nr. 3512 (1930). Kronika redakcyjna. —
Wiadomosel biezpce. — ' Goodenough
dla handlu.
kie:

ting Engineers. — Praktyka oswietlenia ulicznego oraz do-

Wyksztalcenie
kontynentu. -- Th, Wil
Przemowienie na zebranin Association of Public Ligh-

Wiadomos$ei z

$wiadczenia laboratoryjue South Metropolitan Gas Comp. —
Szacowanie przedsigbiorstw uzytecznosci publicznej, — Pa-
tenty. — Wiadomosci gospodarcze.

,,Gas Journal®, 191, Nr. 3513 (1930). Kronika redakcyjna, —
Nadestane. — Wiadomoscl biezace, — Wiadomosel z konty-
nentn. — Doroczne zebranie North British Association of Gas
Managers, — Badania nad stosowaniem olejéw smotowych
w sadownictwie. — Doroczne zebranie Association of Public
Lighting Engineers. — Nowy samoczynny zapalacz komin-
kéw gazowycl. — Patenty. — Wiadomosei gospodarcze.
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»,Gas Journal“, 191, Nr. 3514 (1930). Kronika redakcyjna. —
Nadestane. — Wiadomosei biezace. — Nowe ksiazki, — Walne
zebranie Wales District

Managers. -—— T. DB.

and Monmouthshire Institution of

Gas Engineers and Glover: Nawg-

glany gaz wodny 1 wplyw temperatury na sklad tworzgeej

si¢ smoly, — Wiadomodci gospordlarcze.
»8as Journal®, 192, 3515 (1930). Kronika redakcyjna. —
Nadestane. — Wiadomosci biezace. — Ksztaleenic pracowni-

kéw Gas Light and Coke Comp, — Samopomoc w dziedzi-
nie o$wietlenia. — Wiadomosci z Fontynentu. — 1. B, Glo-
ver: Gaz wodny nawgglony 1 wplyw temperatury na skiad

tworzgcej sig smoty (dok.). - C FF. Broadhead: Przyrea-

dzauie nowego S$rodka wigzgcego dla drég. — Samozapala-
jacy sie kominek gazowy, — Patenty, — Wiadomosei gospo-
Jacy sig g 3 b, g0s)
darcze.

Kronika redakeyjna, —

»Gas Journai“, 192, 3516 (1930).

Nadestane, — WiadomoScei biezgce. — Nowe ksiazki., —
Jednolita wartoéé kaloryezna ? — Wiadomoscl z kontynentu. —
— A, E. Ruff-

Przeméwieuie inauguracyjne na zebraniu North of

Retorty pionowe Glover-West w
head:

Vannes,
England Gas Maunagers' Association, — Patenty. — Wiado-
mosci prawnicze. — Wiadomoéei gospodarcze,

»8as Journal”, 192, 3517 (1930). Kronika redakecyjna. —
Nadestane. — Wiadomos$ci biezace. — Retorty pionowe (ilo-
ver-West w Maryport. — A. L. Holton i H. C. Apple-
b ee: Stosowanie miatu koksowego do generatora systemu
Trefois. — W, J. Chadder i I, M. Spiers:
blemow dotyczgeych smoly weglowej. — W. Macnaugh-

Kilka pro-

ton: Przeméwienie inauguracyjne za zebraniu Midland Ju-
nior Gas Association. -- J. Corrigan:

gazu w mniejszych przedsigbiorstwach gazowych. — C. I

Rozwdj oddauia
Jamber: Przemdwienie inauguracyjne na zebraniu Man-
chester and District Junior Gas Association, — Wiadomoset
prawnicze, — Patenty. — Wiadomosdcl gospodarcze.

»Gas Journal 192, 3518 (1930). Kronika redakcyjuna. —
Wiadowo$ei biezgce — M, J. Toogood: Nowa rynna spi-
ralna do koksu. -— W, J. Chadder i II. M. Spiers:
Kilka problem6w dotyczaeych smoly weglowej (dok.). — Sir
D. Milne- Watson: Przeméwienie inauguracyjue na po-
siedzeniu Institute of Fuel, — E. W, Swmith: Miat koksowy. —
D. D. Melvin: Przemdéwienie inauguracyjne na zebraniu
Scottish Junior Gas Association (Western District), — II. I
Bloor: Przeméwienie na zebraniu Yorkshire Junior Gas
Association. — D. Yule: Przeméwienie inanguracyjne na
zebranin Scottish Junior Gas Association (Eastern District), —
Patenty. — Wiadomo§ei prawnicze. — Wiadomosei gospodarcze.

Wiadomosci biezgce.

Projekt przepiséw miejscawych o zaopatrywaniu
w won oraz o odwodnieniu nieruchomosdci w osie-
dlach, posiadajacych wodociagi i kanalizacje, zostal
opracowany przez Ministerstwo Robdt Publicznych
i przeslany Zwigzkowi Miast do opinji. Projekt ten
bedzie rozwazany przez Komisje Urbanistyczna Za-
rzadu Zwiagzku Miast.
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Glosy présy.

Sprawa komercjalizacji przedsichiorstw miejskich
jest kwestjg, co do ktorej istnieje wsérdd sfer decy-
dujgeych znaczna rozbieznod¢ zdan. Charakterystyczna
tego ilustracja jest komunikat agencji prasowej z War-
szawy, ktéry przytaczamy doslownie :

»Na posiedzeniach Rady Miejskiej czesto pod-
noszone sa sprawy zwigzane z przedsiebiorstwami
miejskiemi, przyczem wyraza sie poglad o koniecz-
nosei  przeprowadzcenia  komercjalizacji  niektérych
z uich.

Nie ulega watpliwo$ci, ze komercjalizacja przed-
siebiorstw jest zjawiskiem zupeluie stusznem z punktu
widzenia gospodarki, jednak przeprowadzenie jej hez
wszelkich doktadniejszych studjéw, mogtoby dopro-
wadzi¢ miasto do powazuych' strat,

Z 12 prrzedsigbiorstw miejskich nicktdre majg
charakter zupelnie odr¢bny wobec tego, ze prowa-
dzone sg na zasadach monopolowych. A wiege Tram-
waje, Wodociagi, Gazownia, poza tem cze$ciowo Za-
ktad

blizszym

Czyszezenia Miasta, prawdopodobnie w  naj-

czasie Rzeznia Micjska, jak réwniez cze-
Sciowo Lombard, korzystajg z ochrony monopolowej
i nic potrzebnja komercjalizacii.

Nieco w innej sytuacji sa takie przedsiebior-
stwa jak Agril, Piekarnia, M. Z. Z. W., Kasa Oszczed-
nosci i Ubezpieczenia Te przedsiebiorstwa w cato-
Sci lub w czesci nie korzystajg z monopolu i mu-
szg konkurowa¢ z podobnemi prywatnemi lub spo-
lecznemi. To samo dotvezy Teatrdw.

Prezydjum

Magistratu zastanawia sie obecnie

nad sprawa ewentualnej komercjalizacji niektérych
dziatéw gospodarki miejskieje.

Réwnoczednie prawie w ».Sqmorsqdsie Miejskeimn«
(Nr. 8, z dnia 15 kwictnia 1931) ukazata sie naste-
pujaca notatka :

W Magistracie m. Warszawy omawiana jest
sprawa komercjalizacji miejskich przedsiebiorstw do-
chodowych. W pierwszym rzedzic majg byé utwo-
rzone »Migjskie zaklady komnnikacyjne« w postaci
spotki akeyjnej, ktdrej akecje nalezalyby do gminy.

Uniezalezuienie przedsi¢biorstwa komunikaeyj-
nego od skomplikowanej procedury samorzgdowej,
datoby moznodé zaciggania pozyczek i rozwoju ko-
munikacji w Warszawie

. O ile pierwszy komunikat by}t niepokojacy i mu-
sial wywota¢ zdumienic wéréd gazownikdéw, ktdrzy
najlepiej czuja na swej skorze, czem jest walka kon-
kurencyjna z innemi Zrédiami opatu, o tyle druga
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$wiadezy, ze jednak dodatnie strony komercjalizacji
przedsigbiorstw miejskich znajduja coraz lepsze zro-
zimienie wéréd kierownikéw sprawami miejskiemi.

Z zycia organizacyj.

Protokét posiedzenia Zarzadu Zwiazku Gospodarczego Ga-
zowni i Zaktadéw Wodociggowych w Panstwie Polskiem, odbytego
w duiu 26 stycznia 1931 r. w Warszawie,

Obecni: przewodniczacy dyr. Dziurzynski oraz pp. Ka-
pusta, Knauer, Konopka, Kotowicz, Modrzejewski, Myszkowski,
Nowicki, Piekarski, Piotrowski, Pomorski, Rabczewski, Seifert,
Swierczewski, Tokarski, Zaborowski, Zardecki.

Nieobecno$¢ usprawiedliwili: pp. Alexandrowicz,
Barcz, Bethge, Dalbor, Jaszczurowski i Klimczak.

Porzadek obrad:

1) Odczytanie protokélu ostatniego posiedzenia.

2) Projekt budzetu.

3) Sprawy biura Zwigzku i regulamin dyrektora.

4) Sprawa budzetowania przedsigbiorstw komunalnych

uzytecznodel publiczne;j.

5) Sprawy weglowe, koksu i smoly,

6) Wolne wnioski.

ad 1) Posiedzenie zagail przewodniczacy dyr. Dziurzyfiski
0 godzinie 12-tej i polecit dyr. Konopce odczyta¢ protokét
ostatniego posiedzenia prezydjum, ktore odbyto sig¢ w dniu
17-go grudnia z. r. w Lodzi.

Odczytany protokét przyjeto bez dyskusji.

Na wniosek dyr. Rabczewskiego postanowiono nastepnie
protokotéw posiedzen nie oglaszaé w czasopisinie »Gaz 1 Woda«
przed przyjeciem ich na .nast¢pnem posiedzeniu Zarzadu.

ad 2) Dyr. Konopka przedtozyl projekt budzetu opra-
cowany na podstawie szematu uloZonego przez prezydjum
w FEodzi. Réznice w poszczegdlnych pozycjach budzetu po-
wstaly przez dokladne obliczenia.

Dhuzsza dyskusje wywolala sprawa rozdzialu zaleglej
subwencji dla czasopisma »Gaz i Woda«. Ostatecznie uchwa-
lono splate roztozyé na dwa lata z tem, ze w r. 1931 sptacone
zostanie zi 3.000.

‘Réwniez dyskutowano nad kwestja lokalu, Zastanawiano
si¢ nad przeniesieniem biura Zwigzku do lokalu na Pradze,
nalezacego do Dyrekeji Wodociggéw i Kanalizacji. Projekt ten
upadl, gdyz uznano ten punkt miasta za niedogodny z po-
wodu odlegloéci od centrum, co spowodowatoby wzrost ko-
sztéw komunikacji i stratg czasu na zatatwienia spraw Zwigzku
w mieScie u wiadz.

Poruszono kwestje lokalu na ulicy Ludnej w budynku
admmlstracy_]nym Gazowni. Sprawa ta réwniez natrafila na
pewne trudnodci. Nastepnie zastanawiano si¢ nad mozliwoécia
pozostawienia biura w dotychczasowym lokalu, z réwnocze-
snem zmnniejszeniem go i obnizeniem komornego. Spraweg po-
lecono zatatwi¢ dyr. Konopce w porozumieniu z prezydjum
w Warszawie, o ile moznosci w granicach uchwalonego budzetu.

Dyr. Konopka wyrazil zdanie, ze zrobi wszystko w kie-
runku zmniejszenia kosztow lokalu, jednak przewiduje duze
trudno$ci, gdyz budzet nie wystarczy, mimo przystapienia
kilku nowych cztonkéw do Zwigzku.

Po oméwienin sprawy mumorzenia dtugéw i zmniejszenia
odsetek w Kasie Chorych i Urzedzie Podatkowym, budzet
prayjeto.

WODA Nr. 5

B N

Preliminarz
dochodéw i rozchodéw Zwiazku Gospodarczego
Gazowni i Zaktadéw Wodociagowych w

Dochody:
1) Ogdlna kwota zalegtych sktadek
wynosi 10.000 z1, z ktérej to sumy
mozna osiggnaé tylko
2) Sktadki biezgce za rek 1931 ,

Panstwie Polskiem.

zt  8.500'—
o 07.100—

Razem . . . zt 63.600 —
Rozchody:
1) Zaleglosci z lat ubieglych :
a) Kasa Chorych . . . ., . . . zt 218280
b) Ubezpieczenie , . . 5 4.15920
1) ¢) Subwencja »G.1 W« (1 UOO zl) »  3.000"—
d) Rézni wierzyciele . w  1430—
e) Akcepty . w 4553 —

tf) Zalegte pensje . . . . . . .
2) Rozchody bhiezgce na rok 1931:
I. Pensje:
a) Pensja dyrektora mies. zt 1.000

5o 2970 —  zt 21,315 —

b) buchaltera ,, s 020
&) maszynistki,, s 300
d woznego , , 200
2t 2,050 X 13--226.650"'—
ey, maszyn. za 3 mies. po 300 zt= 900—
zt 27.550—
11, Kasa Chorych . . .y 1499 —
III. Ubezpieczenie prac, umystow. , 1.716'—
IV. Koszty ogdlne e e e oo 1.900—
V. Porto i telegramy i 800 —
VI. Wyjazdy stuzbowe . ,e  1.000—
VII. Lokal, opat i §wiatlo o ile bluro
znajdne odpowiednilokal (2,400)
A3 m X 375 =1,125"—
H3m X 80= 240— 1.365'—
H9m X 200 = 1.8000— , 3.165—
VIII. Prenumeraty i sktadki . 3 700°—
IX. Subwencja dla »Gaz i Woda« ,, 5.400-—
X. Inne nieprzewidziane wydatki ,, 1.255— ,, 44.285'—
Razem . . . zl 65.600—

Uwagi:
1) Zt 4,000 z zaleglej subwencji dla czasopisma »>Gaz
1 Wodac zostanie przeniesione jako zaleglo§¢ na rok 1932,
%) Koszt dawnego lokalu za trzy miesiace.
3) Opat i §wiatlto za trzy miesigce,
1) Spodziewany koszt nowego lokalu ze Swiattem i opalem.

ad 3) Dyr. Konopka przedtozyt sprawozdanie kasowe
za czas od 1 do 26 stycznia 1931 r.
po odczytaniu go przez dyr.

Sprawozdanie przyjeto,
Swierczewskiego, Na wniosek
dyr. Kotowicza uchwalono, aby nadal nie przedkladaé spra-
wozdania szczegdélowego, lecz wedle grup ogéinych: a) splata
dlugéw, b) wydatki z budzetn. Nastepnie dyr. Konopka za-
wiadamia o wypowiedzeniu personelowi i o wypowledzemu
dotychczasowego lokalu (warunkowo),

Zkolei przewodniczgcy odczytuje projekt regulaminu dla
dyrektora Zwigzku, uchwalony przez prezydjum w kodzi.
Projekt regulaminu uchwalono bez dyskusji.

Nastepnie dyr. Konopka komunikuje, ze do Zwigzku
zglosily przystapienie gazownia miejska w Pniewach (woj.
poznafniskie), gazownia miejska i wodocigg w Sremie (dyrek-
torem jest tamn p, Domalski, b, dyr. gazowni w Inowroclawiu,

e |
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cztonek Zrzeszenia Gazownikéw i Wodociggowcéw Polskich),
gazownia miejska w Gniewie, gazownia miejska w Nowym
Tomy$lu oraz gazownia i wodociggi miejskie w Strzelnie. Ga-
zownia w t.abiszynie zglosila przystapienie, lecz w kilka dui
potem je odwotata. Gazownie w Bojanowie i Smiglu zglosity
wystapienie. Sprawa ta jednak nie jest jeszcze definitywnie
zatatwiona.

ad 4) Przystapiono do omawiania projektu rozporzadze-
nia w sprawie budzetowania przedsigbiorstw uzytecznosci pu-
blicznej.

Dyr. Konopka referujgc sprawe podnosi, ze projekt prze-
widuje budietowanie dla wszelkiego rodzaju przedsigbiorstw
i zaktadéw miejskich. Uwaza to za nieodpowiednie, gdyz np.
wodociag, czy gazownia nie ma nic wspélnego np. z lom-
bardem, teatrem, czy zakladem pogrzebowym.

Stwierdza, %e przedsi¢biorstwa przemystowe rozrozinia
juz ustawa o panstwowym podatku przemystowym z dnia
15 lipca 1925 r. (Dz. U. Nr. 79, poz. 550) i rozporzadzenie do
niej z dnia 8 sierpnia 1925 r. (Dz. U. Nr. 82, poz. 560) i dzieli
na przedsigbiorstwa przemyslowe nzyteczno$ci publicznej, jak:
wodociagi, kanalizacja, gazownie, elektrownie, tramwaje i ko-
leje dojazdowe, ktére maja bezsprzecznie charakter uiytecz-
noséci publicznej, 1 przedsiebiorstwa przemystowe o celach za-
robkowych, jak: cegielnie, betoniarnie, tartaki, chlodnie i rzez-
nie eksportowe, majgtki ziemskie, lasy i t. p. Poza tem ist-
nieje jeszcze grupa t. zw, zakladéw komunalnych, jak to:
szpitale przychodnie, taznie, kapieliska i t. p,, teatry, kina i t. p.,
zaklady aprowizacyjne, rzeinie, chtodnie i t. d,, wreszcie lom-
bardy i t. d. Rozporzadzenie, o ktérem cbecnie mowa, od-
nosié¢ si¢ winno wylacznie do pierwszej grupy; potem mozna
je rozszerzy¢ 1 na inne przedsigbiorstwa z odpowiedniemi
zmianami.

Nastepnie poruszono kwestje ograniczenia wysokosci
funduszu odnowienia, jakotez kwestje koniecznosci istnienia
kapitalu zakladowego w przedsiebiorstwach komunainych.

Po dluzszej dyskusji, w ktérej brali udzial pp. Seifert,
Swierczewski, Zardecki, Piotrowski, Piekarski, Rabczewski,
Pomorski, Zaborowski, i po wyjasnieniach przewodniczacego
dyr. Dziurzyfiskiego, uchwalono rezestaé¢ cztonkom Zarzadu
Zwigzku projekt rozporzagdzenia 1 przedlozyé sformufowane
uwagi Departamentowi Samorzagdoweniu Min. Spraw We-
wnetrznych, Uproszono dalej przewodniczacego p. Dziurzyn-
skiego, aby byl obecny na konferencji w tej sprawie, ktéra
odbedzie si¢ w Min, Spraw Wewnetrznych.

Nast¢pnie omawiano konieczno$é opracowania statutu
wzorowego dla przedsiebiorstw komunalnych pierwszej grupy.
Ipyr. Konopka komunikuje, iZ sprawg ta zajmuje si¢ w BMin.
Spraw Wewnetrznych p. radca Siwik. Dyr, Swierczewski pro-
ponuje, zeby uproszono dyr. Rabczewskiego, ktéry sprawy
te studjowal, aby zajal si¢ kwestjy opracowania wzorowego
statutu w porozumieniu z odno$nemi czynnikami, jak Mini-
nisterstwa, Zwigzek Miast, Instytut Wodociggowo-Kanaliza-
cyjny i t. d,, nma co p. dyr. Rabczewski wyrazif swa zgode.
Statut nastepnie zostanie przedyskutowany na posiedzeniu
Zarzadu Zwigzku 1 ztozony w Min. Spraw Wewnetrznych.

ad 5) Dyr. Konopka komunikuje, e ukoiczono staty-
styke weglowa, ktéra w najblizszym czasie zostanie wydru-
kowana w czasopiSmie »Gaz i Wodas.

Przy tej sposobnodci konstatuje, 2e ogélne zuiycie we-
gla w gazowniach spada od 3 lat, przy réwnoczesnym znacz-
nym wzrofcie produkcji gazu. Uwaza to za dobra oznake.
9

4

128

L B e s

A

WODA R. XI

Zuzycie wegla przez wodociagi spadlo takie bardzo znacznie,
co jest wynikiem elektryfikacji zakladéw wodociggowych.

Dyr. Seifert, referujgc sprawy koksowe, podnosi koniecz-
nos¢ zwrécenia si¢ do wtadz i instytucyj panstwowych z me-
morjatem, zalecajgcym uzywanie do ogrzewaf centraluych
koksu gazowniczego. Redakcja »Gaz i Wodax wydala obec-
nie dwie broszury prof. Dawidowskiego, w ktérych autor
poréwnuje koks gazowniczy i hutniczy, (Gazownia za§ Kra-
kowska opracowala album referencyj o koksie gazowniczyni.
Te wydawnictwa posluzg do propagandy. Po dyskusji uchwa-
lono wystaé¢ do odpowiednich wladz memorjat po porozunie-
niu si¢ z pp. Klimczakiem 1 Seifertem,

Nastepnie dyr. Konopka referuje normalizacje wymia-
réw koksn. Materjaly w postaci opinji gazowni, koksowni
oraz tablic norm =zagranicznych zDbilera si¢ obecnie 1 wedle
nich opracowane bedg normy polskie w porozumienin z Pol-
skim Komitetem Normalizacyjnym.

Omawiano wreszcie sprawe ewentualnej znizki na prze-
wéz koksu z gazownl bedacychh na pélnocy w strong Gor-
nego Slyska, ktéra zostala poruszona przez p. Klimczaka.
Ministerstwo Komunikacji jest temu przeciwne, gdy” sg to
do$é¢ rzadkie wypadki i dlatego akcje w tym kierunku ze-
brani nznali za nieaktualng.

Dyr. Konopka komunikuje, ze 5 lutego odbedzie sie
w Hadze miedzynarodowa konferencja w sprawie smoty dro-
gowej, zainicjonowana przez Brytyjskie Tow. Smoly Surowej.
Polecono w tej sprawie porozumieé sie ze Zwigzkiem Che-
micznym, oraz wyrazi¢ gotowosé, ze Zwigzek clhgtnie przy-
stapi do ewentualnej konferencji, jednak delegata swego nie
wysle.

Nastepnie omawiano sprawy smoly drogowej, przyczem
dyr. Konopka zakomunikowal! o powstaniu Biura Budowy
Drég, majgcego na celu opracowanie wraz z Min. Robét Pu-
blicznych planu budowy drég w wiekszym zakresie, oraz wy-
szukanie odpowiednich Zrédel kredytéw zagranicznych, ktére
bylyby przez Panstwo splacane ratami z Funduszu Drogo-
wego. Plan ten umozliwi gazowniom zorjentowauie sig¢ na
przyszio§¢ w produkcji smoty drogowej, ktéraby w razie
zrealizowania projektu stala si¢ jednem z powazniejszych #ré-
det dochodu gazowni,

ad 6) Dyr. Zardecki porusza sprawe stosunku niekto-
rych gazowni i wodociggdw do Urzedu Miar, w sprawie ce-
cliowania gazomierzy i wodomierzy. Niektére zakiady majg
nieporozumienia w tych sprawach. Po dyskusji, w ktoérej
brali udziat pp. Zardecki, Seifert, Zaborowski, Konopka i Pie-
karski, postanowiono zbada¢ poszczegélne wypadki i odniedé
si¢ z odpowiednim wnioskiem do Gliéwnego Urzedu Miar.

Omawiano nast¢pnie kwestje wykladu o gazownictwie
na Zjeidzie Zwigzku Miast w dniu 22 Iute'g?o r. b.

W dalszym ciggu dyr. Konopka zakomunikowal, ze
przeprowadza ankiete w sprawie niedokfadnych wymiaréw
rur stalowyvch (kutych), dostarczanych przez Syndykat rur
stalowych. Srednice zewnetrzne dostarczanych rur niejedno-
krotnie sg zbyt wielkie, tak, ze powoduje to trudmosci przy
gwintowaniu. Sprawe tg polecono wyjaéni¢ i staraé sig, aby
walcownie rur stosowaly sie $§cisle do norm polskich, oraz
aby ustalono kwestje tolerancji.

Nakoniec omawiano sprawe kierownictwa gazowni i wo-
dociggéw w Ostrowiun. Postanowiono w tej sprawie odnie$é
sie¢ do odpowiednich czynnikéw.

Na tem posiedzenie zakoficzono o godzinie 15 min. 30.

Czcionkami Drukarni Zwigzkowej w Krakowie, pod zarzadem J. Dziubanowskiego.
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