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MIESZKANIOWE CENTRALNE OGRZEWANIE

ESWU

Daje:

Niezaleznoéé i wygode, do
40%, oszczednoici na opale.
Stosowaé mozna do wszyst-
kich nowych i starych do-
méw, gdyz nie wymaga
piwnic.

Zakladajq wszyscy konce-
sjonowani instalatorzy.

W Polsce czynnych ponad
2000 instalacy ESWU

ST. WEIGT i Sk4

W tODZI, SENATORSKA 22,

W E M 66 POLSKA
»” FABRYKA
DACHOW SZKLANYCH Sp. z O. P.
RUDA SL.
DACHY SZKLANE
BEZ KITU
TRWALOSC — WODOSZCZELNOSCE
SZYNY KOTWOWE,

wpuszczane w belki stropowe 2elbeto~
we csiem dowolnego zawieszania pgd-
ni, maszyn i t. d.

Zastepstwa: 616wne w Warszawie, LISTWY

Mazowiecka11, tel. 203-66, 232-98 WFQG!’-OWE
In!. WE. SZALKOWSKl z ocynkowanej, dziurowans] blachy,

Poznaf, Tarnéw, Krélewska Huta, ochraniajace narozniki od abijania.
Gdafisk. KRATOWK! CHODNIKOWE

Przypominamy o wplacie pre-

numeraty za II pélrocze r. b.

HYDROFUG R.I.W.

» TOXEMENT” — proszek dodawany w stosunku
od 1%, do 3%, do wagi czystego cementu uszczelnia
beton oraz zaprawq. Odmiana przeciwkwasowa.

Cena rlotych 4,—za 1 kg,

Polocam‘ réwniez: produkty izolacyjne, stosowane do
powierzchni budowli, oraz na zewnqtrz i wewnqtrz bu-
dynkéw. Pokrycia do podiég.

W YR 6 B F A BRY K I

B R A C I"T 0 O 'H

New York, 443, Fourth Avenve.
Llondon N. W. 10, Park Royal, Cleopatra Works.

WYLACZNA SPRZEDAZ NA POLSKE | WOLNE MIASTO GDAKNSK
CZERSKIER i S-ka reteron 7m.36.

Szecregdlowe prospekty wysylamy na sadanie

Nagrodeony zlotymi medalami: na wy-
stawie Budowlanej VI Targ6w Wschodnich
we Lwowie 1926 roku i na Pélnocnych
Drugich Targach w Wilnie 1930 roku.

HYDROFUGE ,,CASTOR”

zabezpiecza od wilgoeci, przeciekania, wstrzy-
muje cifnienie wody we wszystkich przypad-
kach jako to: izolacji rezerwoarb6w, muréw,
kanaléw, basen6w, tuneli, taras6w, fasad, szczy-
tow 1 fundamentow.

HYDROFUGE ,,CASTOR”

dodaje si¢ do zaprawy cementowej.
W Londynie, przy placu Piccadilly, Circus,
najwigksza z istniejgcych kolej podziemna zostala

uszczelnionan HYDROFUGE ,,CASTOREM”’.

HYDROFUGE ,,CASTOR”

posiada na skladzie:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

MAURYCY KARSTENS

WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA Nr. 7. TEL. Nr. 827-95.

W Krakowie: KASTOR, Rynek Kleparski Nr. 5, tel. Nr. 102-18.
W Katowicach: Inzynier KAZIMIERZ WRETOWSKI,
Generala Zajgczka Nr. 19, telefon Nr. 14-15.

W Wilnie: Biuro Handlowe M. JANKOWSKI, $-to Jahska Nr. 9.

PODEOGI KSYLOLITOWE

(kamieri drzewny)

dla szpitali, hoteli, teatré6w, mieszkan, biur
i sal fabrycznych, jedno lub dwuwarstwowe
we wszystkich kolorach.

JASTRYCH (podloga slepa)

pod klepke debowa (na lepnik lub gwoZdzie)
linoleum, gumileum, dywany 1 t. p.

wykonywa od lat 35

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH

S. FEINKIND

L.6dz, Piotrkowska 40, tel. 120-40, 185-45
Firma egzystuje od 1885 roku.

Firma wykonala przeszlo 500.000 m®.
Referencje na zgdanie.

Ostatnio wykonano nastepujace wieksze roboty: Schrony

amunicyjne—okolo 5.000 m?, Fabryka wyrob6éw tytuniowych

w Fodzi — 12.000 m?, Szpitale i lecznice Kasy Chorych —

12.000 m2, Bank Gospodarstwa Krajowego — okolo 15.000 m?
i wiele innych.
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SKtADNICA PRZYBOROW KRESLARSKICH | ZAKLAD
WYSWIETLANIA RYSUNKOW ORAZ OPRAWY PLANOW

ALBIN ZABORSKI

WARSZ AWA

TEL. 405-09.

Wylgczna sprzedaz

papieréw $wiattoczutych utrwalanych na
“sucho, jedynej krajowe| wytworni papie-
réw $wiattoczutych ,OZALID*.

wiasc. OTTON SODERSTROM, t6ps7.

Generalne przedstawicielstwo
maszyn do wyswietlania i utrwalania rysun-
kéw oraz planéw wszechswiatowej fabryki

R. REISS W LEIBENWERDA.

KATALOG!, CENNIKI, PROBKI ORAZ DEMONSTRA -
CJE MASZYN W RUCHU NA KAZDE ZADANIE.




POSADZRKRI SKALODRZEWNE
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MAGNEZYTOWO - AZBESTOWO - DRZEWNE (KSYLOLIT)

W GATUNKACH: JEDNO lub DWUWARSTWOWA — dla biur, szpitali, hoteli, mieszkan, teatréw i t. p. do froterowania
PODLOGA UBIJANA — dla fabryk, magazynéw, koszar i t. p. bardzo twarda.
PODLOGA SLEPA (jastrych) — pod linoleum, posadzki debowe, dywany i t. p. dobre przyklejanie lub gwozdzenie,

NAJSOLIDNIEJ 1 Z DOKEADNA ZNAJOMOSCIA, SKEADNIKOW
1 WEDLUG DLUGOLETNIEGO DOSWIADCZENIA WYKONUJE:

WYTWORNIA WYROBOW BETONOWYCH I KSYLOLITOWYCH

EDMUND SZMIDT

Warszawa, Al. GroéjecRa Nr. 50, tel. 328-39 i 311-08

Firma wykonala dotad przeszlo 150.000 m? posadzek. — Referencje na 2adanie.

UWAGA: Wprowadzone w handlu posadzki pod réinemi nazwami sa niczem innem, jak mieszanina skalodrzewna, okreslo-
na w Niemczech i Austrji ogélna nazwa ,STEINHOLZ".

,SOWPOLTORG W WARSZAWIE"

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO
TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

SOWPOLTORG W MOSKWIE"

5POLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Dostarcza:

WARSZAWA, uralski magnezyt kaustyczny,

SWIETOKRZYSKA 27.
Telefon 265-90. cAlptaRiinaanezd,
talk i t. p.

Pracownia

artystyczna

sztukaterji

i stiuk(bw

? 1 ;

E. Marcinkowski

iJ.Szymanowski

WARSZAWA

nl. szlenklera 14
telefon 740-83

Wykonala wgmachu I3 anku
Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie artystyczne stiuki

KO MUNIKAT

PIERWSZA WYSTAWA BETONOWA

Komitet Organizacyjny | Polskiego Zjazdu Zelbet-
nikédw przystgpit do zorganizowania pierwszej
w Polsce, a nawet Europie Wystawy Betonowej,
poswiecone| przedstawieniu w sposéb dydaktycz-
ny i handlowy wszystkich galezi rodzimego prze-
mystu, zwigzanych ze stosowaniem cementu, wzgled-
nie betonu.

Poniewaz obecny kryzys gospodarczy nie pozwo-
litby wiekszej iloéci firm na wzigcie udzialu w wy-
stawie, stoiska bedq przydzielane poszczegdlnym
firmom zupetnie bezplatnie, co gwarantuje zgéry
catkowite powodzenie wystawy.

Wystawa ta odbedzie sie w dniach 21 — 23.XI
wigcznie w hali wystawowej przy ul. Bagatela 3
w Warszawie.

e
Z okazji Zjazdu Zelbetnikéw i Wystawy Betonowe;j,
ukaze sie w pierwszych dniach listopada b. r. spe-

cjalny zeszyt «Przeglgdu Budowlanego», poswie-
cony zagadnieniom zelbetnictwa.
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'O UMOWL, ZBIOROWA

(Ch.)
Stowarz. Z. P. B. a Zwigzkami Robotniczemi w okre-
sie oslatmich lat 10-ciu ksztaltowal sie wylgcznie pod
znakiem zagadnienia plac w przemysle. Niedoskona-
Io§é tego systemu, ktoérego nie mozna mwazaé za nor-

Rozwoj slosunkoéw wzajemmnych poiniedzy

malny, w okresie upadku konjunktury budowlanej wy-
stapila w catej pelni. Dobrze zroznmiany interes prze-
myslu zyjgcego i pracujgcego w. afmosferze niezdro-
wej konkurencji przetargowej z jednej stromy, oraz
tenidencja  do zarobkéw  robotniczych
7. drugiej, musialy doprowadzi¢ obie strony do wnio-

obnizania

sku, ze stan taki podrywa normalne zdrowe zasady
przemystu i w konsekweneji pocigga za sobg w dobie
przefomowego kryzysu zubozenie robotnikéw 1 pra-
Wspolna troska mnajlepiej
1 najskuteezniej doprowadza do porozumienia i spra-

cownikow  budowlanych.

wa ustalenia zasad umowy zbiorowej, w calej rozeig-
gloSci zagadnienia, wlasnie w lym okresie najzupelnizj
dojrzata w Swiadomosei obu stron i prowadzone wza-
jemne rozmowy na terenie organizacji rokuja pomysl-
ne zalatwienie.

Wysunetly sig na czolo sprawy podstawowe, podizia-
hi robotnikéw budowlanych na kategorje, wydajnoseci
pracy, przyjmowania robotnikéw budowlanych przez
Zwiazki zorganizowane, wreszcie zasady plac robotni-
kow i planowe opanowanie mozliwych zmian, w dro-
dze uprzedniego porozumieniac bez uciekania sie do
metod heroicznych w postaci dzikich Tub organizacyj-
nych strejkow. Kazde z zadan wyie] wymienionych
wymaga glebokiego zastanowienia, wnikniecia w isto-
¢ zagadnienia, wymiany zdan na gruncie §cisle facho-
wo-zawodowym, a doSwiadczenie wieloletnie, zdobyte
przez przemysiowcdw i robeinikow na budowach, do-
prowadza w atmosferze spokojnych obrad do spélne-
g0 zrozumienia i uzgodnienia.

ChcielibySmy nai temn mriejscu z caly lojalnoscig
podkreslic dobra wole obu stron, w toku dyskusji nad
powyzszemi punktami; moga byé poddane wzajemnej
ocenie poglady, metody, ale ponad wszystkiem goruje
dobrze zrozumiany interes gospodarezy powaznego
odtamu prizemyslu i kojarzy sie harmonijnie z intere-
sem stron i Panstwa.

Rozpatrzenie szezegotowe tych zadan kladzie z jed-
nej strony podwaling zdirowej kalkulacji i rentowmo-
Sci przedsiebiorstw, z drugiej za$ przez ustalenie zasad
wydajnoSei i kategoryzacji robotnik6w, porzadkuje
dotychczasowe chaolyczne stosunki i kladzie fuuda-

menty pod powstanie na terenie Zwigzku Robotnicze-
go konsekwentnej pracy nad podniesieniem fachowo-
Sci i zapewnieniem w przemysle sezonowym ciagltosci
zasad zarobkowania.

Rozmowy ftoczq sie pomiedzy stronami bezposred-
nio zainteresowanemi. Jednak we wzajemnyni splocie
tveh spraw musi wzigé uwdzial @ trzecia strona nie
mniej wazna — zlecemiodawea. W okreste tak popular-
nego zaciskania pasa budzetowego, zleceniodawea —
Skarb jednak odgrywa role czynnika decydujacego.
Bedae wlasciciclem budowy 1 jednocze$nie opierajac
swoje istniemie na normalnem wptywaniu podatkow
i zapobieganin kilesce bezrobocia, ten zleceniodawea
slowny w okresie obecnym réwn:
stopniu zainteresowany, aby zasady uporzadkowania
stosunkoéw byly zdrowe i poparte powaga strony, kto-
ra dostareza na ruch budowlany Srodkow. To tez za-
sady przestrzegania morm plac ‘przez przemyst i ro-
botnikéw, jako podstawowy czynnik zdrowej kalkula-
cii, muszy znalezé gwaranta moralnego @ faklycznego

e jest w wysokim

w czynnikach zleceniodawecoHw panstwowych. Wihadza
Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej mprzesirzega
z urze¢du swego zgodno$ei z prawami obowigzujjcemt
uméw zbiorowych, a Ministerstwa, urzedy i komuny
zlecajace roboty, muszg postawié tak zorganizowane
strony, wobec absolutnej réwnosci i lojalno$ci konku-
rency jne;j.

Poglady pewnyeh sfer miarodajnych, zmierzajace
do uzyskania najtanszej oferty, opartej na wyzysku
przedsiehiorey, przynaglanego zta konjunktura, i wy-
zysku robotnika, whrew dojrzale uchwalonym zasa-
dom plac, musza przej$é bezpowrotnie do przeszlosci.
W tym akecie solidaryzmu spolecznego obu  stron,
t. j. przemyshu i robotnikéw, musi swéj udziat wzigé
zleceniodawea, gwaranitujac trwalo$é umowy i narzu-
cajac ja w calej rozeigglodci zaréwno co do wydajno-
§ci, jak wynagrodzenia za intensywng prace, kazdemu
swemu kontrahentowi, ktory wmowe podpisuje, bez
wzgledu na jego przynaleznos$é organizacy jna.

Plaga partactwa, nieuczeiwej konkurencji, opartej
na wyzysku robotnika, zarywaniu funduszéw ubezpie-
czen spolecznych, Kas Chorych i podatkéw, jako mieu-
niknione mastepstwo bramia roboty nizej ceny kosztu,
zanzadzenia wiladz miarodaj-
i komunalnych,

musi przez stanoweze
nych, rzadowych, samorzgdowych
przej$é ma spoczynek do lamusa smutnej przeszlosci.

Po oddaniu do druku numeru sprawa umowy zbiorowej zostala odroczona = powodu réinicy zdai co do

P AT » . . . o . -
wysokosci plac. Niemniej calosé przeprowadzonych dotychczas dyskusji dala cenny materjal orjentacyjny i po-
sungla samo zagadnienie. (Przyp. Red.) ;
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PRZEMYSLOWIEC BUDOWLANY W AMERYCE

WARUNKI JEGO PRACY, STOWARZYSZENIA ZAWODOWE | ICH DZIALALNOSC

l. NIEKTORE CHARAKTERYSTYCZNE CECHY
ORGANIZACJI BUDOWY.

Przy pierwszem zetknigciu si¢ z budownictwem
Stanéw Zjednoczonych zastanawia fakt, ze koszt bu-
dowy w odniesieniu do kubatury budynku wynosi
w przyblizeniu to samo co w Anglji, aczkolwiek ma-
terjaly w Ameryce sa mniej wigcej dwa razy drozsze,
a robocizna kosztuje cztery razy wiecej ¥).

Rezultaty takie otrzymuje sie dzieki znacznym
wysokosciom budowli, a wigc stosunkowemu zmniej-
szeniu . kosztu placu, mniejszym wymaganiom pod
wzgledem dtugowiecznosci budowy, normalizacji skla-
dowych czedei i nadzwyczaj starannemu i skrupulat-
nemu opracowaniu projektu przed przystgpieniem do
budowy.

Jedng z pierwszych spraw, jakie zawsze powstajg
przy budowie, jest sprawa jej sfinansowania. Ustalil
si¢ powszechny zwyczaj uzyskiwania Srodkéw na bu-
dowe za posrednictwem domoéw bankowych, ktore
emitujg specjalne obligacje, opierajac sie na hipotece
placu i projektowanej budowy. Zazwyczaj dom ban-
kowy udziela budujacemu Srodkoéw finansowych czg-
Sciowo, w miare postepu budowy, zaoszczedzajac mu
w ten sposéb koszty procentéw, a obligacje sprzedaje
publicznosci dopiero po ukonczeniu budowy. Kapital
wlasny budujacego zazwyczaj musi wynosié niemniej
15%0. Stowarzyszenie Bankier6w Inwestycyjnych za-
leca nawet, zeby wysoko§¢ emisji nie przekraczala
50—60%0 wartosci, a o ile pozyczka jest procentowo
wigksza powinna ona posiadaé dodatkowe zabezpie-
czenie. Dawmniej obligacje wypuszezane byly w odcin-
kach po 1000 dolaréw i wiecej, w ostatnich latach
zmniejszono wysoko$é odcinkow do 500 i 100 dola-
réw, a obecnie propaguja znizenie nawet do 50 dola-
réw w celu zdobycia szerszej klijenteli. Wykup obli-
gacji nastepuje zwykle w ratach corocznych, opiera-
jac sie na dochodach z realno$ci, przyczem w zasa-
dzie termin wykupu ostatnich rat nie powinien prze-
kraczaé okresu amortyzacji budowy; w praktyce ter-
miny wykupn obligacji urzadzen uzyteczno$ci pu-
blicznej rzadko przekraczaja 20 lat, dla prywatnych
budowli 15 lat, dla urzgdzen handlowych 10 lat i nie-
ktoryeh przemystowych tylko 5 lat. Poniewaz publicz-
no$¢, zakupujac obligacje, zazwyczaj nie widzi nawet
objektéw, na ktorych one sg oparte, i tem bardziej nie
ma moznosei zbadania ich warto$ci, wiec domy ban-
kowe udzielaja gwarancji splaty zaréwno kapitalu jak
i procentéow, pobierajye za tg gwarancje dodatkowo
pot procent w stosunku rocznym. (Dla moznoSci wy-
dania takiej gwarancji niektére banki dopuszczajy
wysoko$¢ emisji obligacji bezwzglednie nie wyzej 60%o
wartoSci nieruchomosci i do tego wymagaja, zeby spo-

dziewany czysty dochod przekraczal przynajmniej
*) Dane le, jak rowniez nieklore inne szczegoly sg za-

czerpni¢le ze sprawozdania arch. Scarlei’a z delegacji do Ame-
ryki ze strony Stowarzyszenia Brylyjskich Architektéw dla stu-
djow nad tamtejszem budownictwem.

2!/2-krotnie oprocentowanie pozyczki). ZatrzymaliSmy
sie tu nieco na niektérych szezegolach emisji obliga-
cji ze wzgledu na role jakg one odgrywaja w zyeiu
ekonomicznem amerykanskiem,—wystarczy tu wspo-
mnie¢, ze emisje obligacji i akcji wyniosty w r. 1923
przeszto 6,6 miljarda dolaréw i Ze na tych emisjach
opiera sie zasadniczo prywatny ruch budowlany.

Wslepne obliczenia kosztéow budowy odbywaja sie
zwykle w drodze narad, w ktérych biora udzial: bu-
dujacy, architekt, a czesto i przedsigbiorca. Po za-
pewnieniu finansowania architekt sporzgdza projekt,
przyczem nalezy tu zaznaczyé specjalnie handlowe
umystowe nastawienie ,architektow amerykanskich,
ktéorzy umieja dostosowywaé wymagania esletyczne
do potrzeb handlowych. Przy budowie ,drapaczy
chmur* stawiane sg nastepnjace wymagania przepi-
sowe w stosunku -do bloku: budynek na pewnej wy-
soko$ci, okreSlonej w stosunku do szerokosci ulicy,
musi by¢ zwezony pod katem 1 :4, dopdki nie osig-
gnie /4 swego dolnego przekroju i dopiero dalej moze
by¢ podnoszony, jako t. zw. wieza, do nieograniczo-
nej wysokosci; w ten sposob sformowane obrysie bu-
dynku daje pole do dalszej pracy architekla, ktory za-
zwyczaj przedewszystkiem sporzgdza model budyn-
ku, a nastepnie przygotowuje szkicowe plany. Aczkol-
wiek architekei zwykle nie wykonuja sami obliczen
statyeznyeh konstrukeji zelazmyeh, jednakze posiadajy
w tej dziedzinie takie do$wiadezenie, Ze umiejy wybraé
sami majlepsze pod wzgledem ekonomicznyim rozsta-
wienie slupéw i rozpietosci belek.

Po uzgodnieniu z wlascicielami budowy szkicowe-
go projektu ustala si¢ przedewszystkiem termin ukon-
czenia budowy. Poniewaz zwyklemi miesigcami dla
wynajmu lokali sa luty, maj i pazdziernik wiec dosto-
sowirje sie tenmin ukoneczenia budowy w tem sposob,
zeby budynek jaknajkrocej stal niezafjety. (Wymajem
Jokalt odbywa sie juz ma podslawie wstepnyeh plan6w
i ta drogg nieraz-50%, a nawel 75%0 catosei budynku
bywa wynajete przed ukonczeniem nawet tranzakeji za-
kupu placu). Idgc w tyl od terminu zakonczenia bu-
dowy ustala si¢ plan wykonania robét i terminy do-
starczenia przez architekta rysunkow szezegotowych.
Opracowanie tych rysunkow zajmuje nieraz tylez cza-
su co wykonanie budowy, a zazwyczaj trzy do sze-
Sciu miesi¢cy dla wiekszego budynku, chociaz niekto-
re biura architektoniczne, posiadajace duzy personel
i praktyke, wykonuja to szybciej. W biurach archi-
tektonicznych znajdujg si¢ kolekcje réznych fragmen-
téw budowy, ktére powtarzaja sie¢ bez ziniany w co-
raz to nowych projektach bez opracowywania ich na
nowo, np. tazienki hotelowe i t. p. Rysunki sg wyko-
nywane o tyle szczegélowo i starannie, ze wszystkie
wymiary przy wykonaniu projektu brane sy wylacz-
nie wedlug danych wskazanych na rysunkach. Do-
kltadne opracowanie w swoim czasie wszystkich cze-
Sci sktadowych projektu rzeczywisto$ci umozliwia wy-
konanie w terminie budowy. Termin ukonczenia od-
grywa w Ameryce rol¢ podstawowsg; coprawda w umo-
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wach z przedsigbiorca nie spotykamy tu artykulow
7 opracowang procedura karng w razie opoznienia,—
zato bardzo czeslo wyvmaga si¢ od przedsigbiorcy do-
starczenia polisy ubezpieczeniowej na wypadek opdz-
nienia, poza tem kazdy przedsi¢ghiorca w razie niewy-
konania roboty w terminie ryzykuje nadal calkowity
utraty klienteli.

Po opracowaniu projeklu architekt sporzadza spe-
cyfikacje rob6t, wyjasniajaca jak maja byé one wy-
konane. Dla unikni¢cia niedoméwien igulatwienia pra-
cy Nowojorski Zwigzek Budowlany (New York Buil-
ding  Congress) opracowal w oslatnich latach typowe
specyfikacje w 33 dzialach budownictwa i przy spo-
rzadzaniu specyfikacji obecnie wystarcza architekcie
powolaé sie¢ tylko na odpowiednie numery pozycji ty-
powej specyfikacji. Gdy zasadniczy projekt i specy-
fikacje sq goltowe urzadza si¢ przetarg wsréd przed-
siebiorcéw. Slepych kosztoryséw dla przedsiebiorcéow
nie przygotowuje si¢ i kazdy oferent sam musi obli-
czy¢ wszystkie iloSci dla opracowania ryczattowej su-
my oferty.

W praklyce amerykanskiej przedsi¢biorca budow-
lany, stajacy do przetargu i nastepnie zawierajacy
umowe, zazwyczaj wykonuje we wilasnym zarzgdzie
najwyzej dwa dzialy budowy (w tem zwykle budowy
murarskie), wszystkie inne dzialy robo6t powierza na
podstawie wewnelrznej konkurencji subprzedsiebior-
com i kazdy z ubiegajacych sie¢ o robote subprzed-
sighiorcow musi obliczyé ilo$é robdét w swojej spe-
cjalnoSei 1 skoszlorysowaé ja. W ten sposob rola
przedsiebiorey gléwnego sprowadza si¢ do gospodar-
czej organizacji budowy w ten sposob, zeby wyko-
nawcey poszezegélnych dzialéw budowy pracowali
w cigglem i zupelnem skoordynowaniu jedni z drugi-
mi; praca jege przypomniina wiec nieco prace szefa szta-
bu w aperacjach wojennych.

NajozeSciej  jednakze — wspolpraca budujacego
z przedsigbiorca rozpoczyna si¢ wczesniej, niz zosta-
ng opracowane doktadne rysunki i specyfikacje i zo-
staje oparta na nieco innych zasadach. Mianowicie
przedsigbiorca zostaje wybrany przez wiasciciela nie
w drodze przetargu, lecz na podstawie osobistego zau-
fania w ten sam sposéb, w jaki zostaje zaangazowany
do pracy architekt (dolyczy to naturalnie robé6t pry-
watnych i nie moze byé¢ stosowane na robotach czy
to rzadowych, czy komunalnych, gdzie sprawy si¢ de-
cyduje wylacznie na mocy przetargow). Jak tylko sy
opracowane pierwsze szkicowe plany budynku, przed-
sigbiorca zostaje powolany do narad fachowych, gdzie
opiniuje wszystkic sprawy, dotyczace kosztow wyko-
nania. Wspolpraca z przedsiebiorcq opiera si¢ wow-
czas na umowie t. zw. ,,Cost — plus contract gdyz
olrzymuje on wynagrodzenie ryczaltowe, obliczonc
zgory w stosunku procentowym do kosztorysu budo-
wy, przyczem czestokro¢ sa przewidziane premje za
utrzymanie si¢ w granicach kosztorysu nie przekra-
czajacych 5% oraz redukcja wynagrodzenia przed-
sichiorcy w razie przekroczenia wstepnego kosztory-
su. Istnieje w Ameryce wiele firm budowlanych, kto-
re podejmujg sie wykonania robét wytacznie na zasa-
dzie umow ,,cost — plus®., Nie znaczy to, zeby kon-
kurencja budowlana byla tu wyeliminowana, gdyz
przy takiej organizacji wytwarza si¢ swego rodzaju
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komitet budowy, zlozony 2z wlasciciela, architekta
i przedsigbiorcy, przyczem ten ostalni organizuje

i przeprowadza przetargi wsréd t. zw. subprzedsie-
bioreow, czyli przedsigbiorcéw — specjalisléw w po-
szczegOlnych dzialach budowy. Przetargi przeprowa-
dza si¢ przedewszystkiem dla konstrukeyjnej czeSci
budowy i po wyjasnieniu dokladnem kosztu zasadni-
czej czeSei budowy pozostajaca preliminowana suma
przeznacza si¢ na bogatsze lub skromniejsze wewnetrz-
ne odrobienie.

Stowarzyszenie  Przemyslowcow Budowlanych
Amerykanskich opracowalo szczegélowa tabele wy-
naigrodzen procentosvych, zalecang przy umowach
seost-plus; wymagrodzenia te wahaja sie w  goani-
cach od 5% o 20% w zalezno$ci od sumy i lrudno-
$ci budiowy, dla przykladu wskazemy, ze dla budowy
binr i hoteli wynagrodzenie spada stopnfowo od nor-
my 10% dla budowy o wartosci 50—100 tys. dolaréw
do 5% przy budowie powyzej 5.000.000 dolarow.
O ile przedsiebiorca jeneralny zaopatruje dodatkowo
budowe w maszyny budowlane 1 narzedzia, olrzymuje
on zato oscbne cplaty dzierzawne.

Stosowanie umoéw typn cost-plus  wymaga
ogrommego zaufania dlo pnzedsieblorey, stawia go pod-
czas wykonania robdét w svtuacji majblizszego wspol-
priacownika awlaschciela, zamiast tego, zeby ten przed-
sichiorca byl stale trzymany w podejrzenin, jak to by-
wa gdzieindziej. To tez wszystkie biura pracujace we-
diug zasady umow ,cost-plus musiaty wyrobié¢ so-
bie opinje bezwzglednej uczciwosci 1 na tej opinj
opiera si¢ ich cala egzystencja. W pracy swojej przed-
sighiorstwa le caly czas daza do lego, zeby jak najle-
plej wywigzaé sie ze swych zobowiazan i poza tem,
zeby przeprowadzié¢ budowe w granfcach budzetu.

Powstala w Ameryce akecja ze strony miektoérych
przedsigbiorcow specjalistow, ktorzy domagali sie, Ze-
by zaniechano oddawania robot jeneralnym przedsie-
blijorcom i zeby ma budowach poszezegdlne dzialy ro-
bol oddawano specjalistcm bezpoSrednio. Sprawa ta
byla szezegélowo badana przez Migdzydepartamendal-
ny Wrydziat Kontraktéw i@ Zlecen w Waszyngtonie
w 1923 r.,, ktory odniost sie do tej akeji negatywnie,
uznajac m. in.: 1) ze préby bezposredniego oddawa-
nila rob6t przedsigbiorcom specjalistom w wielu, a mo-
z¢ nawet w wickszoS$ci wypadkéw okazaly sie kosz-
townflejsze, 2) ze przyitem obowigzki i odpowiedzial-
no$¢ jeneralnego przedsichidorey przenosily si¢ na
funkecjonarjuszy rzadowege dozoru technicznego, kto-
rzy nie zawsze byli w stamie nalezycie si¢ z nich wy-
wilyziaé, 3) powstawaly opdéznienia w wykonaniu, przy-
czem zawsze jeden przedsiebiorca zrzucal odpowie-
dzialno$é za mnie ma drugiego i powstawal poza tem
caly szereg wzajemnych mieporozumien, kiore odpa-
daja przy stosunku z jednym jenerdlnym przedsie-
biorca, i 4) bezposredni stosunek z przedsiebiorcani-
specjalistami mie poziwolity rzgdowi wykorzystaé ist-
nie jacych organlizacyj przedsiebiorcow i ich wyrobio-
nych juz zdolnosci organizacy jnych.

Orgamizaicja pracy w biurze hudowlanem dostoso-
wana jest do wiarunkéw pracy. Zazwyczaj spotykamy
tu kierownika biura, kitéry zarzadza ~ydzialami:
a) wstepnych kalkulacyj, b) stosunkow i uméw z sub-
przedsiebiorcami, ¢) kontroly kosztu budowy w miiare
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jej postepu i d} ekspedyeyjnym, i réwnolegle kierow-
niika budowy, kitéry prowadzi i dozoruje na amiejscu
robote przy udziale swych wspdlpracownikow, prze-
dewszystkienm specjalnych, zazwyczaj mlodych inzy-
nlier6w, pilnujacych nalezytego tempa w  posleple
pracy.

Robotnicy, oplacani sa wedihig wysokich stawek
i na budowach architektonicznych maja 5-didowy ty-
dizien roboczy o 40 lub 42 godzinach pracy. Isinfieje
dgznio$é ogdlna, zeby budowe na miejscu ograniczyé
do zestawiania gotowych fragmentéw przygotowanych
uprzednio w warsztatach i wiobec tego zapolrzebowa-
miie na wykwalifikowanych robotnikow na budowsg
jest nieduze. Powstaja zato nowe kwalifikacje i uzdol-
niienia robotnicze w postaci np. it. zw. steel birds czyli
w wolnym przektadzie ,jplakow  ruszliowaniowych®,
t. j. robotnikéw z ta samg Yatwoscig i swoboda nyane-
wrujacych po wihzaniach stalowego szkieletu budo-
wy na olbrzymich wysokoSciach, jak ma zZiemi.

II. ZNACZENIE PRZEMYSLU DBUDOWLANEGO
W ZYCIU GOSPODARCZEM. DAZNOSC DO UZDRO-
WIBENIA STOSUNKOW W BUDOWNICTWIE,

Przemyst budowlany zajmuje drugie miejsce w zy-
ciu gospodarczem Standéw Zjednoczonych; ilo§é wy-
konywamych robot budowlanych w ostatnich fatach
wahala sig w granicach 6 — 10 miljardéw dolarow
noeznie.

Poszczegdlne objekty budowlane wartosci 5 — 10
miljonéow dolar6ow nie nalezg do rzadko$ci, — rekor-
dowa jednak co do wielkosch objektun umowa zostalia
podpisana w marcu . b. ma budowe tamy Hoovera
przez 6 firm budowilanyich, zjednoczonych dila tego
celu, na sume okoto 49 miljonéw dolaréw z teriminem
wykonania w ciagu 7 lat. (Przy ukladaniu wmowy zo-
stala przewidziana mozliwo$é zmian ekonomicznych
w ciggu okresu wykonamia rob6l. Opoznienie robot
podlega niezwykle wysokim karom wadjalnym, bo
wynoszaeym 3000 dolaréw dziennie za przekroczente
iposzezegblnyich czeSciowyeh termindw wiylkonzmnia).

Jak i w linniych krajach, sposirzega sie tu w dzic-
dizinfie budownfetwa nffedobre stosunki, objawiajce
si¢ przedewszystkiem w mfezdrowej konkurencji 1 ng
usuniecie tych niedomagan zostala ostalnio zwrocona
uwiiga sfer zalfinteresowangycl.

Duze znaczenfie powinmo tu odegraé coraz lo sze
rzej rozpowszechniajyce si¢ prawodawstwo *) o licen-
cjach lub o wstepnem kwalifilkowaniu przedsiehior
cow stajgcyich do przetargow.

Prawo, 7Zadajace od np11110(ls'i«qi‘]')iitr)‘1‘c()‘w posiadiamia 1i-
ceneji na wykonywanie swego zawodu zostalo wyidia-
ne najpierw  w o slanie Kalifornja w 1929 r. Kazdy
przedsiebiorea, wykonujacy robote ma sume powsytzej
200 dolaréow mmusi zglosi¢ sie po licencje (koszt 5 dol.)
pod grozbg kary 500 dol., albo 6 mies. wiezienfa, oraz
niewaznosci zawarlych przez niego uméw, w razfe
niieposiadanta licerve ji.

*) Musimy fu zwrécié uwage czylelnika na charaklery-
styczny szczegdl zycia amerykanskiego, Ze kazdy stan ma w lyeh
sprawach odrebne prawodawsiwo.
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Licencja udzielana jest ma podstawie zwyklego
zgloszenia, lecz nastepujace uchybienia powodnja ode-
branie jej nazawsze: niedolrzymanie tmosvy bez priaw-
nego uzasadnienia; wzycia pienigznych sum, zwigza-
nych z wykomandiem jednej roboty ma dnng robote,
o ille to zwigzane jest z defrandacjy lub oszustwem;
oszukancze nicdostosowanie sie do rysunkow lub spe-
cyfikacji; jakickolwiek oszustwo w wykonywaniu za-
wodu przedsi¢héorey, krzywdzace innych; lekcewalze-
nie lub pogwalcenie prawa budowlanego lub © bhezpie-
czenstwie na robotach i o pracy. BezpoSrednim
skutkicm tego prawa bylo zarejestrowanie sie okolo
16.000 przedsighioreow i powiadomienia ze slrony
okotio 1000 daswmniejszyeh przedsi¢hbioreow o rezygnacji
z wykonywaniin nadal robét budowlanych, — byl to
naturalnie przedsiebiorey  niesotidni, kiorzy zgory
oczekiwali natychmiastowyich przykrosei dia siehie na
mocy mowego prawa. W poszcezegdlnych wypadkach
zanrwazono, 1) ze znalazt sie w trudnej syluacji, nie
do ulrzymania nadal, spekulacyjny przedsiebiorea,
ktory operowal pod 7 réznemi firmuami, — rejeslracja
pozwoliba mn  sie zarejestrowaé tylko jeden waz;
2) w stosunku do kazdego przedsiebiorey nie regulu-
jacego wezas machunkow swyich dostaweow, zaczels
wystarcza¢ grozba skargi do rejestrujacej instyiucji,
zeby olrzymaé zaraz naleznosé i t. p.

Amnalogiczne prawo gzostalo zaslosowane jeszeze
w paru stanach, wicksze atoli rozpowszechuienic otrzy-
mato prawo o wstepnem kwalifikowaniu przedsie-

biorcow przed dopuszezeniem do przetargu. Moty-
wy takiego prawodawstwa sa jasne: konkurencja

odbywa si¢ wdwezas wsrod ludzi zblizonego pokro-
ju; kazdy z konkurentéw wie, kim sg jego kom-
kurerici i wile zgory, Ze koszly i czas poltrzebny na
opracowanic oferty bedy celowo poswiecone na kon-
kurencje z doSwiadczonemi firmami, odpowiedzialne-
mi technicznie i finansowo; przed przelargiem urzed-
nicy zawsze maja dosyé czasu na zbadanie zdol-
nosci wykonawezej zghlaszajacyeh sie do przetargu,
a po przetargu zwolnieni sa od przykrego obowigzku
odrzucania mnajtatiszego, lecz micodpowiedniego ofe-
remita, narazajac sihe przytem nieraz ma podejrzenia fia-
woryzowania dnnych.

Wstepne kwalifikowanie przedsiebioredw polega
na zgdaniu od nich przed przystapieniem do przetar-
gu szezegolowych zaprzysiezonych zeznan, dotycza-
cych fich firmry i ma sprawdzenin zawartych w mich
informacyj. W razie zdyskwalifikowania kogokolwick
pozostawione mu jest prawo apelacji. Prawo o wstep-
nem kwalifikowaniu zostato juz wprowadzone w 18
stanach.

Spolykamy poza tem oddziclne posuniecia, dazace
do ttego samego celu, mp. Stowarzyszenie Przedsighior-
cow Budowlanych w stanie Kanzas, stanowigee Od-
dziat Amerykanskiego Stowarzyszenia Przedsiebior-
cow Budowlanych, uchwalilo w styezmin r. b. wylklu-
cza$ ze swego grona kazdego czlonka, ktory dopusci
do sgdowego egzekwowania stusziyeh naleznoSei za
nieoplacone przez miego rachunki; odpis tej uchwaly
zostal pozestany do wszystkich wladz aniejscowyeh
z zgdaniem miedopuszezania madal do  przetargow
przedsiebioreow, wykluczonych ze Stowarzyszenia za
taikie przewinienia.
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Poza akcja o charakterze publiczno-prawnym
agromne powadzenic zyskala akeja spoleczna na te-
renie stowarzyszen zawodowyeh.

7 imicjatywy trzech stowarzyszen: Amerykanskich
Przedsiebioreow Budowlanyieh, Dostawicow Budowila-
nych 1 Miedzynarodowego Stowarzyszemia Przedsic-
hiorecow Tymkarskich powstaly lokalne organizacje,
mazwane Zjednoczenienm Prizemyslu Konstrukeytjiiego,
kiore powolaly lokalne biura informacyjno-kredyto-
wie. W krotkim czasie much ten doprowadzit do stwo-
rzenia w Waszyngtonie Biura Infermacyjnego w spra-
wiach zawierania umoéw (Burcau of Conitract Infor-
malion, Ine.).

W obeecnem stadjumn organizacja  informacy jno-
kredytowa ma formy nastgpujgce: 'w poszcezegolnyeh
glowniejszych miastach zwigzki zawodowe, majace
styieznosé z budownictwem, zakladaja binro kredyto-
we i czlonkowie tych zwigzkow obowigzani sg dostalr-
cza¢ mie pozniej miz w rannych godzinach w dn. 17
kazdego miesigea wykaz rachunkéw, ktore zalegaja
ze slrony przedsiebicreow budowlanyeh z uregulowa-
niem na dzien 15 danego miesigeca. Wylkazy te sy przez
wyznaczonych do tego czlonkow binma kredytowego
naltychmiast grupowane wedhig przynaleznos$ei do po-
szezegdlnych zwigzkow i w dniu 20 kazdego miesigea
zhiera si¢ Glowny Komitat Kredytowy, w sklad ki6-
rego wehodzg po jednym przedstawiciclu kazdej or-
ganizacji wytworeow, kupedw, przedsiebiorcow i fi-
nansistow, ktory sprawidza liste nieuregulowanych
wezas rachunkow i, po aprobacie, oddaje si¢ ja do dal-
szago uzyitku, a miamowicie lista taka z dokladnen
wyszezegolnieniem firm z adresami dch zostaje w od-
pisic dorgezona kazdemu z czlonkoéw, wchodzgeych
w sklad binra kredytowego i poza tem zostaje wyslha-
na do Waszyngtonu do Biura Informacji w sprawach
zawierania wmdw, kitore ze swej strony rozsyla odpi-
sy otrzymanych list do wszyskich biur lokalnych.
Kazdy czlonek zwigzku obowiazany jest ztozyé do lo-
kalnego binra wykaz wszystkich zalegajacych rachun-
kow, nawet o ile udzielit ktoremu ze swych klientow
z wihasnej woli prolongaty; w tym wypadku przesyla
o tem do biura dodatkowe informnacje. W mazie zaslhi-
gujacyich ma uwzglednienie specjalnych okolicznoSei,
kazdy przemystowiece, kitory mie oplacit wezas jakich-
kolwick rachunkoéw i trafiatby z tego powodu na liste
niesolidnych ptatnikéw moze w kazdym indywi-
dnalnym wypadku dnterwengjowadé czy to przez przed-
stawicicla swego zwigzku, svehodzgeego w sklad ko-
mitetu kredytowego, czy to osobi$cic i w zaleznosei od
zachodzaeyeh powodow interwencje takie sa uwzgled-
niane.

Kazdy czlonck zwigzku moze w kazdym czasie
zglosié sie do hinra kiredytowego i otozymyac¢ tam in-
formacje o sinteresujacej go firmie czy osobie, jalkie
tylko biuro posiada, z tem jednak ograniczeniem, Ze
informacje mie moga byé udzielane osobom zaintere-
sowanym o ich konkurentach; w ten sposoéb przedsie-
biorca jeneralny mioze olrzymac¢ informacje o sub-
przedsiebiorcach, ale mie o innych przedsighiorcach
jeneralnyeh i & p.

Réwmolegle z konfiroly i rejestracja kredyitows lo-
kalne komitety kredytowe ustalaja réwniez podsta-
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wowe ‘terminy i sposoby regulowania rachunkéw dla
danej miejscowosci.

Omawiana tu akeja kontroli i informyacji kredy-
towej rozpoczeta zostalta dosé miedawno, gdyz idea jej
powstala w 1928 r. i biuro informacyjne w Waszyngto-
mie zorganizowane zostalo w siermpnin w 1929 r., jed-
nakze od samego poczgtku zostala powitana przez
zainteresowane kofla z ogrommnem uznaniem, czego do-
wodem moze byé zjawisko, ze powstamie biur kredy-
towo-infermacy jnyeh zaraz przyciagnelo ogrommne ilo-
$ei nowyeh czlonkow do istniejgeyeh zwigzkéw, np.
w Akren w ciagun 6 miesiecy Stowalrzyszenie Przemy-
stowecow Budowlanych wazrosto o nowych 350%0 czlbon-
kéw wostosunku do  poprzedniej liczebnosed, tamze
Stowarzyszenie Tynkarzy i Stowarnzyszenie Malarzy
i Dekerantow powigkszyly sic kazde o 100%o, w Mem-
fis Stowamnzyszemie Przemystoweow  Budowlanych
w krotkim czasie zyskato okolto 300%0 mowych czbon-
kéw i it. d. Stworzylo si¢ przekonanie, ze nowa orga-
nizacja informacyjna i kontroli kradytowej uzdvowi
stosunki kredytowe i nie pozwoli naragtaé w poszeze-
gblnych fimmmach nieoplaconym zobowigzaniom. Przed-
sighiorcy pracujgey solidnie i wywigzujacy si¢ dobrze
ze swyeh platnoSci, o ile chwilowo maja trudnosci
pieniezne, znajduja dzicki biurom informacyjnym
wizmocentenie kredytu, gdiyz opinja Kkredytowa opiere
sie tu na informacjach biura, posiadajacego dane ze
wszysitkich branz  przemystowo-handlowyech, zwigza-
nych z przemystem budowlanym, @ nie jak dotyeh-
czas na orzeczemin jednego Iub dwoch, majacyich
z kimkolwiek do -czynienia kupcow.

JednoczeSnie spostrzezono, ze miesolidni przedsie
biorey spoltkali sie z tmrdnosciami w swej dzialtalnosci,
jakich uprzednio mie doswiadiczalt, i ze strony ich ja-
wily sie mawel skargi sagdowe na caly akeje, jako na
dziatalnosé dyfamacyjna, jednakowoz sady w szeregu
gtandw wydaly juz w ostaltniej instancji orzeczenia,
w ktérych powtarza si¢ uznanie zasady, ze kredyt jest
rzeczg podstawowsg w handlu, ze kupeom wolno orga-
nizowaé sig dla samoobrony przed niesolidnyimi plat-
nikamd, wolno zawiera¢ miedzy sobg mmowy o wza-

jemnem informowaniie sie ¢o do udzielonyeh komu-
kolwick kredytow, co do mniesolidno$ci wierzycieli,

i wolno uwmawiaé sie, Zeby nadal kradylu komukal-
wiek mie wdzielad.

Oproécz zbierania informacyj o niesolidnyeh diuz-
nikach i wymiany list miedzy lokalimenut binrami kre-
dytowemi, Biuro Informacyjne w Waszynglonie zbie-
ra 1 kataloguje majszezegolowsze informacje o mdol-
nosciach wykonawczych, techmiczoych i finansowych,
poszezegblyeh firm  budowlanych, jak i dotlyvezacee
dziabalnosci osob, pracujacych w przemysle na kie-
rowniczych stanowiskaich, Informacje zazwyeczaj zbie-
rane 7 przedewszystkiem wedhug kwestjonarjusza,
kitory wypelnia badama firma, poczem wszystkie dia-
ne sprawdzane sy przy pomocy zmanych solidnych
przedsiebioredw, bankieréw, whadz rzadowych, inzy-
nieréw, architektéow, wlascicieli wykonanych budowli,
wylworcéw i sprzedaweow materjaléow budowlaniych.
W fen sposob w ciggu roku przeprowadzono badania
w stosunku do 3405 wigkszych przedsiebiorstw bu-
dowlanych i uzyskamo przy sprawdzaniu wywiadéw
72.680 dodatkowych informacyj; poza tent zebrano



STR. 218

dame osobiste 0 25.000 0s6h, pracujacych w budownic-
twie mna stanowiskach kierowniczych, dotyezace ich
do§wiadezenia, pracy obecnej w danej firmie oraz po-
przednicj dziatalmosci witej samej lub innych firmach.

»Wyraznie zbliza sie dzien, kiedy micuczeiwos$é
w budiownictwie bedzie zbyt kosztowna i zhyt miebez-
pieczna, zeby ktokolwiek odwazyl si¢ jej dopuseié
w swej pracy. Obecnie juz Biuro Imfommiaicyjne w spra-
wach wmow jest w stanie da¢ zadowalajyce odpowie-
dzi w 70°%0 wypadkéw, dotyiezgeych zapytan o roézne
firmy budowlane, czytamy w grudniu 1930 r. w mie-
sieczmiku ,,Constructor, piS$mie wydawanem przez
Stowarzyszenie Amerykanskich Przemystowcow Bu-
dowilanych.

II. WYKONYWANIE ROBOT SPOSOBEM GOSPO-

DARCZYM PRZY UDZIALE NORMALNEJ SILY RO-

BOCZEJ ORAZ WIEZNIOW. PRZEMYSLOWCY BU-
DOWLANT WOBEC BEZROBOCIA.

Jak w kazdym kraju, spotykamy rowniez w Sta-
nach Zjednoczenych sporadyczne dgznodci ze sirony
wladz, czy to mnzadowych, czy to komunalnych, do wy-
konywania robét we wlasnym zakresie. Samoobrona
przedsiebiorcow jest tu jednak Dbardziej ulatwiona
dzieki takiemu ukladowi stosunkéw pafistwowych
i spotecznych, ktory pozwala przedsiebiorcom wySwie-
tla¢ gospodarke wladz na budowach, prowadzonych
we wlasnym zarzgdzie, a nieraz przy sposobnoSci i zlo-
$liwie ja zilustrowaé, jak o widzimy ma zalyczonej
ilustracji z czasopisma ,,Constructor.

r )
2 g

e

Milo jest pracowaé¢ dlad miasta, co?...

W szeregu standw zostalo przeprowaidzone prawo,
ktére wwymaga, Zeby na kazda robote powyizej pewnej
sumy (np. 5000 dol. w stanie Kalifornja) zostat rozpi-
sany przelarg. O ileby po takim. przetargu whadze od-
rzucily wszystkie oferly i postanowily wykonywaé ro-
bote sposobem gospodarczym, orjentujac sie wlasng
wistepng kialkulacjy, to kalkulacja ta musi byé udo-
stepniona zainteresowanym, poza temm musi byé pro-
waidzona  szezegolowa 4 dokladna rachunkowosé
w czasic wykonywania robdt dla obliczenia ich 'ko-
sztu 1 rachunkowos$é ta réwniez musi byé dostepna
dla zainteresowaniej publicznosci do badania zardwio
w czasie Tobdt, jak i po ich ukonczeniu.

Prezydent Hoover, urzedujjc swego czasu jako
Sekretarz Stanu w depratamencie Handlu, wypowie-
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dzial sig: ,,Cheialbym znalezé niezalezne studjum o ro-
botach budowlanych, wykonywanych sposobem go-
spodarczym w przeciwstawieniu do 1obdt, oddawa-
nych przedsiebiorcom. Spodziewam sie, ze wykazato-
by cno ogrcmmne straty grosza publiczniego. Przekona-
my jestem, jako inzynier, ze budowanie przy pomocy
przedsi¢bioreéw wychodzi na dobre gospodarce naro-
dowej*.

Wiyrazna opinja, wypowiedziana przez obecnego
prezydenta Hoovera w slowach powsSciggliwych, znaj-
duje o wiele silniejszy wyraz w amerykanskiej prasie
fachowej, szezegolnie przekonywujacy, bo potwier-
dzony dlugim szeregiem przykladow z réznych dzie-
dzin budowmictwa. Przytoczymy tu micktore charak-
terystyczne sposirzezenia tej prasy oraz pare ilustru-
jacyeh przykladow.

s Budownictwo sposobem gospodarczym wylwarza
straty, mozrzufno$é, powoduje opéznienia, nicakurat-
nosé, niedbalstwo, omylki, micodpowiedzialnosé, obo-
jetno$é, wysokie koszty i marne wykonanie.

HAdiministracja  pracy  jest zawsze przeludniona,
przeplacana i niewykorzystana nalezyecic w pracy.

,» Odpowiedzialnosé jest nieokreslona, Badanie spra-
wy w razie btednego lub ztego wykomamia jest zazwy-
czaj powolne i niedbate.

»wCzesto posaidy kierownicze zalezne sa od wzgle-
dow potityeznych lub innych protekeyj, a nie od kwa-
lifik acyj.

wIKiedykolwiek jaki urzad zaangazowal si¢ w pro-
wadzeniu intereséw, zawsze to wywolywalto straty dla
obywateli, przyczem straty te ponosil skarb panstws
Tub inme kasy publiczne, przyezem nieraz mie bylo to
nawet przez nikogo spostrzezone, a nieraz platnikom
podatkow przedstawiano potem specjalnie spreparo-
wane rachunki.

» W ostanie Michigan szosa budowana we whasnyin
zarzadzie kosztowata 50.000 dol. za mile (mila =
1,61 km) wobec 27.000 dol. za mile takiej samej dro-
gi, budowamnej przez przedsichiorcow w stanie Ilinois.

» Towarzystwo Powlernicze i Depozytowe z Mary-
land udzielito gwarancji prz¢dsiebiorey, kidéry w sta-
nie Kalifornja wybudowalt poltowe szosy, lecz opoinit
si¢ z terminem, wobec czego umowa stracita moe
i gwarantujgce towarzystwo zdecydowalo sie, zeby
administracja sbanu Kalifornja wykoficzyla droge we
whasnym zarzadzie. W rezultacie koszt kilometra dru-
giej polowy drogi byt dwa razy drozszy.

»Zbiornik wody w Denver, stan Kolorado, wybu-
dowany sposobem gospodarczym, kosztowat o 15,21%0
wyzej, niz wynosil kosztorys przedsigbiorey.

»lunel w Gunmison, wybudowany przez Urzad
Meljoracyjny - sposobem  gospodarczym, kosztowat

3.038.895 dolaréw, po uprzedniem odrzucenin ofent
odpowiedzialnych  przedsighiore6w  w  wysokosci
1.573.000 dol. i 2.123.000 dol.

HZarzyd Miejski Urzgdzen Uzylecznosci Publicznej
w St. Louis odrzucit oferte na budowe kanalu $cicko-
wego na sume 382.901 dol. z gwarancjy ukonczenia
rob6t w 8 mies. i mastepnic wykonat tylko cze$é tej
raboty w ciggu 23 mies. koszteam 425.000 dol., nie li-
czac wydatkéw ogdlno-adiministracy jnych.

»Na I odeinku robét wzdluz rzeki Mississippi
wykonano rohét sposobem gospodarczym za 5.000,000
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dol. i te roboty kosztowaly okoto 30%0 drozej, niz ana-
logiczne roboly w wykonaniu przedsi¢biorcow®.

Dla oceny, jaka warto$é¢ praktyczng postadaja
wstgpne kosziorysy mzedowe, ktére zazwyezaj stuzg
za krylerjum przy odrzuceniu ofert przedsiebiorcow,
zacytujemy dalsze pare przykladow:

»wIKoszt dwudziestu robét, wykonanyeh w 1920 1.
przez przedsi¢hiorcow w stanie Kalifornja, byl wiek-
szy o 30% od wslegpnych kosztoryséw, sporzgdzonych
przez rzadowych inzynieréw, a koszt 10 rob6t, wyko-
nanych w ityinze czasie sposobem gospodarczym, prze-
kroczyl takiez koszlorysy o 193%. '

»Kosztorys wstepny tamy Gila: w stanie Arizona
wynosit 800.000 dol.,, a koszt jej wykomania sposo-
bem gospodarczym dosiegnal 2 miljonéw dol.

»Kosztorys wsilepny na budowe dwoch szkot w Bay
City, Michigan, obliczony zostat na 950.000 dol., a wy-
konanie sposobein gospodarezym kosztowato 2.217.000
diolarow.

»Kosztorys wstepny budowy mostu na Franklin
Avenue w Minneapolis, Minn., wynosit 450.000 dol.,
koszt budowwy sposobem . gospodarczym  przekroczyl
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O jakoSci robot, wykonywanych sposobem gospo-
darczym, czytamy nastepujace wwagi:

,Poniewaz robola jest dozorowana przez te same
wlhadze, kitore ja wykonujy, — poniewaz wykonawcy
nie posiadajg mieraz nalezvtych kwalifikacyj lub do-
$wiadczenia, — poniewaz lezy w ludzkiej naturze
obiera¢ droge mnajmniejszego oporu, a wickszo$é
urzednikéw nwaza swa praca jako swego rodzaju sy-
nekure i wykomugje ja z mozliwie najmniejszym wyni-
kiem, — i pondewaz zawsze jest mzeczy bardzo trudig
zbada¢ dckladnie wykonang Srodkami rzgdowymi ro-
bote, chyba Ze jest ona juz wyraZnie zta, 1o wickszos¢
robot, wykonanych sposobem gospodarczym izawiera
materjaly nienalezytej jakoSci i jest miedosé dobrze
wyKkonana. Kazda robota nominalnic poddana jest
kontroli, ktéra jednak nie jest wykonywana z lg su-
rowoScia i energja, jakie sa stosowane wzgledem
przedsiebiorcow.

,»Nar robotach brukarskich, wykonywanych gospo-
darczo w Knoxville, st. Iowa, znaleziono, ze duzo pia-
sku nie odpowiada warunkom technicznym, wikitadki
7Zelazne sq za mate ¥ uzywa sie brudny zwir,

1.000.000 daol.*.

INZ.-ARCH. MACIEJ TALKO-PORZECKI

(Ciag dalszy mastapi).

W SPRAWIE NAPRAWY BUDOWNICTWA WIEJISKIEGO

Wies Polska — od czasu avielkiej
wojny, ktéra ich Llyle obrécila w pe-
rzyne, — zaczyna cdezuwaé polrzebe
lepszego niz dawniej zabudowania sie.
Jaki§ mowy prad powial, odslaniajac
oczy mieszkancom ma dolychczasowe,
o pomste do mieba wolajace Dbledy ‘i
niedomagania, oraz zachecajac ich do
naprawy tych slosunkow.

Ten proces reformy budowmiclwa
idzie jednak bardzo powoli, gdyz w u-
nayslach ludnos$ei Lkwi jeszcze stary
przesad, ze poslawienie budynku cia-
spego, niewygodnego, ciemmnego, wil-

golnego, dusznego i brudnego jest
znacznie lansze, niz wygodnego, cie-

plego, czystego, widnego i dobrze prze-
wielrzanego. ,Nic oplaca sie' jakoby
budowaé lepiej. Nic to, ze czlowiek ni-
szczy sobic zdrowie w takim tandet-
mym domu. Nic to, Ze rok rocznie wy-
daje duze sumy na poprawki i Iatani-
ny. Nic lo, iz — Zle sie czujac w ohyd-
nej norze swego mieszkania — zamie-
dbuje swoj rozwoj kulturalny i ducho-
wy, moralny i fizyczny. Nic 1o, ze in-
wenlarz zywy, [(rzymany w mieodpo-
wiednich pomieszczeniach, choruje, a
czeslo 1 pada, ‘])1'7.yruosz'qc straly za-
miast spodziewanych z miego korzysoi.
Wszyslko lo sie lekcewazy, wobee co-
kolwiek flanszej podczas budowy kal-
kulacji takiego budynku.

Rok-roeznie gina w masowych po-
zarach wsi i miasleczek tysiace budyn-
kow drewnianych, poszylych slrzecha
slomiana, 1 niszezeje zgromadzony
w dlugoletnim trudzie dobylek. A jed-

nak, jeszcze nie wszyscy u$wiadomili
sobie komieczno$¢ chocby tylko ognio-
trwalej kryéby dachow (dachowka pa-
lona lub ezerwona cemenlowa, wzgled-
nie elernilem czy wojlokiem bilumicz-
nym) i wiele doniostw kryje sie madal
kosztowna sloma, aby w ten spos6b
przygolowaé doskonale paliwo dla no-
wej pozogi.

Faktem jesl, ze u$wiadomienie co
do koniecznosci zerwania z dawna bez-
my$lna tandeta w budowmiclwie sze-
rzy sie jednak stopniowo i coraz wie-
cej powstaje budynkow, racjonalnie
przemyslanych i skonstruowanych, a
lo gléownie wskutek:

1) wplywu przepiséw prawa budo-
wlanego, :

2) odpowiedniej propagandy spo-
leeznej i wzroslu zyciowych potrzeb
wloscianina, oraz

3) zaslosowania (przy wzroscie cen
budulea) miespolykanych
wsi malerjaléw budowlanych.

#

Ujemny natomiast wplyw na le¢
zdrowa ewolucje \ wsi  polskiej pod
wzgledem budowlanym wywiera wiele
czynnikéw, z ktoremi walka jest na-
szym obowiazkiem, a wice np.:

A — Przedewszystkiem brak sko-
ordynowania w akeji, prowadzonej ku
podniesieniu  poziomu  budownictwa
wiejskiego przez wiladze panstwowe,
oraz organizacje samorzadowe i spo-
feczne.

B — Brak prawomocnych planéw
zabudowania (regulacyjnych).

dawniej na

C — Trudnosei mabycia przez rolni-

kow tanich malerjaléw budowlanych

w dobrym gatunku, spowodowane:

a) rzadka siccia wylwérni i sklad-
nic odpowiednich malerjalow;

b) lrudnym czestokroé dowozem;

¢) brakiem organizacji zbylu, oraz
slaba i nieumiejelna reklama dostaw-
cow;

d) wysokiemi
tudziez wreszcie

¢) brakiem odpowiednich kredylow
przy ich mnabywaniu.

D — Zbytnia indywidualizacja pro-
graméw i wymagan hudowlanych ze
strony budujacych rolnikéw, oraz brak
zorganizowanej zbiorowej akeji budo-
wlanej calych wsi.

cenami  malerjaldw,

I — Nieslosowanie sie rolnikéw do
obowiazujacych przepisow policyjno-
budowlanych i sanitarnych — avsku-

lek ich mieznajomosei, oraz lolerancyj-
nej bezezynnosci w lej imierze urze-
déw gminnyeh, kiére same rowniez
niedostatecznie znaja le przepisy.

I — Koenserwatyzm, oraz brak do-
stalecznego u$wiadomienia rolnikow i
odpowiedniej ilosci | wykwalifikowa-
nych rzemieslnikéw budowlanych.

£

Nie bede sie silil ma klecenie pro-
gramu dzialalnosci, kléra powinna byé
w kierunku zwalezania lych lrudnosei
podjeta, gdyz loby wymagalo dluz-

szych i glebszyeh studjow zbiorowych,

a obecnie — malezy olwarcie slwier-
dzi¢ — sloimy zaledwie u ich progu
i masze czeslo rozbiezne poczynania
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maja z nalury rzeezy charakler wybit-
nie pionierski. Bladzimy niejednokrot-
nie 1 potykamy sie, wlasnie dzigki te-
mu jednak poznajac obcy dotychezas
teren, oraz zbierajac wartodciowy ma-
terjal dodwiadczenia, kiory slaje sie
podstawa «do wysnuwania coraz (o
sluszniejszych i blizszych celu wnio-
skow.

Obecnie wszakze jest palaco aklual-
na sprawa stworzenia organu central-
nego, majacego przedewszystkiem na
celu koordynacje poczynan tych urze-
déw, zwiazkow koimnunalnych i stowa-
rzyszen, kiore dolychezas w rozmaity
sposéb prawadza akeje naprawy bu-
downictwa ludowego — bez wspolne-
go jednolitlego programu i bez uzgod-
nionych wylyeznych. Isinienie takiego
organu pozwoliloby ma zsumowanie i
ckonomje¢ wysilkéw wszystkich zainle-
resowanych czynnikéw, oraz podnio-
sloby poziom i skulecznos$é prowadzo-
mej przez nie akceji.

*

I olo — w zrozumieniu tego donio-
slego postulatu i naskutek inicjatywy
grona dzialaczéw ma terenie budow-
niclwa wiejskiego — Zjazd wykladow-
céw budownictwa belonowego (War-
szawa, luly 1931 r.) powolal do zycia
Komisje¢ Racjonalnego Budowniciwa
Wicejskiego, ktora — pod przewodnic-
twem p. maczelnika Joézefa Adamskie-
go — zajela si¢ sprawa stworzenia cen-
tralnego organu porozumiewawczego
urzeddw i instytucyj, prowadzacych

P. HARRIS
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dzialalno$¢ budowlana na lerenie wsi.

Na ostatniem zebranin Komisji R.
B. W, ktére sie odbylo dnia 23 czerw-
ca b. r. w sali konferencyjnej Muzeum
Przemyslu i Rolnictwa w Warszawie,
zostal zaakceplowany zarys slatutu
»instytutu Budownictwa Wiejskiego i
omoéwiony program jego dzialalnosci
na pierwszy okres orgamizacyjny.

W mysl zlozen slatuiu, Instytut be-
dzie jednostka aulonomiczna pod auspi-
cjami Muzeum Przemyslu 4 Rolnictwa,
a jego cclem — rozwiniecie pracy spo-
lecznej o charakterze badawczym i or-
ganizacyjno - koordynacyjnym w za-
kresie racjonalnego budownictwa wiej-
skiego, iniasteczkowego i podmiejskie-
go, oraz podniesienie tem gospodar-
czego poziomu wsi polskiej. Organem
uchwalodawezym Instytutu bedzie Ku-
ratorjum, zlozone z przedstawicieli
zainteresowanych ménistersiw, central-
nych orgamizacyj komunalnych i kullu-
ralno - spolecznych, Powszechuego Za-
kladu Ubezpieczenn Wzajemnych etc.

Organem za§ wykonawezym bedzie
Kierownik Instylulu i podlegle mu
biuro.

Jedna z wazniejszych czynnodei In-
stylutu bedzie zebranie i zbadanie zdo-
bytych przez zrzeszone w mim ozyn-
niki materjaléw praktycznyeh, celem
ustalenia zasadniczych Llypow zagréd,
budynkéw i eclementéw konstrukeyj-
nych, — a zatem akcja racjonatizacyj-
no - mormalizacyjna. Organizacja, ce-
lowo$¢, ekonomja, program, spéldziel-

WAHANIA SEZONOWE W PRZEMYSLE

Bezrobocic w przemys$le Budowlanym
Stanéw Zjednoczonych daje si¢ scharak-
leryzowaé jako bezrobocie kapitaiu i bez-
robocie pracy i to bez wzgledu na wplyw
dzisiejszej depresji ma te czynniki. Dzi$
St. Zjednoczone, jak i prawie caly Swiat,
przezywaja kryzys i stagnacje, ktérej na-
stepstwem  jesl zmnicjszenie dzialalno$ci
naszego przemysiu.

Ta syluacja pogarsza si¢ stopniowo
i bede si¢ slaral, analiznjge pewne obja-
wy bezrobocia w przemysle Stanéw Zjed-
noczonych, usungé w miar¢ moznosci z
dyskusji to, co si¢ odnosi specjalnic do
syluacji Dbiezacej i sprecyzowaé mySl, o-
pierajac si¢ na istocie zagadnienia.

Odwolam si¢ przedewszystkiem do
Swietnej ksigzki p. Wallace Breit Don-
ham, dzieckana ,,Graduate School of Bus-
siness  Administralion w uniwersylecie
IHarvard‘a, zalylulowanej ,Bussiness A-
drift (praca zdana na laske losu).

wlak to juZz przediem zaznaczylem, pi-
sze Donham, jedynem zdrowem lekar-
stwem na bezrobocie jest praca, bowiem
spoleczno$¢ kapitalistyczna nedznie ban-
krutuje, gdy dzielni Iudzie nie mogs do-

sta¢ pracy i gdy Zaden Srodek zaradezy
nie zostaje w lym sensie zastosowany w
perjodycznych fazach bezrobocia. Ludzie
maja prawo sadzi¢, Z¢ spoleczensiwo
winno im daé¢ pracg, azeby mogli zy¢
w znos$nych warnnkach.

sBezrobocie slale jest zagadnieniem,
ktore mogloby byé w znacznym slopniu
rozwigzane przez odpowicdnia polityke.
Nalezaloby stworzyé plan, ktéryby za-
pewnial na przecigg kazdego dziesigciole-
cia wladciwe warunki dla rozwoju i cig-
glosci pracy. Rezultalem madrze przemy-
§lancgo planu byloby nie usuunigcic zu-
pelne, ale zmniejszenie do minimum fluk-
luacji w dziedzinic zalrudmienia®,

Donham wysuwa koniccznosé prowa-
dzenia polityki robaot, oparlej na planie
zapewniajacym slalo$§¢ i cigglo$é i wszy-
scy pewnic zgodzimy si¢ na lo, iz
bez takiego planu nie znajdzie si¢ lekar-
slwa na obecne stosunki zaréwno w prze-
my$le budowlanyni, jak i w innych gale-
ziach produkcji.

Slalyslyka odnoszaca si¢ do Slanéw
Zjednoczonych wskazuje, Ze place 10-u
miljonéw oso6b, zalrudnionych w 207.000
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czo$¢ budowlana — sa lo naogél do-

tychezas mietylko obce dla wlocianina
wyrazy, ale i pojecia. Nie mozemy
wiec od miego wymagaé, zeby samo-
dzielnie umial rozwiazywaé tak trud-
ne zagadnienie, jak budowa racjonal-
nej zagrody. Musimy razem z mnim
»kombinowaé i kalkulowad®, a nastep-
nie w taki czy inny sposéh — ma-
rzuci¢ mu korzysina dla niego koncep-
cje. Mamy (u do czynienia z zupelnie
specylicznemi ,nastawieniami i po-
Irzebami, to lez zupelnie specyliczne
wybierzemy drogi.

Cheialbym fu jeszeze na zakoncze-
nie swej gawedy powlédrnie podkre-
$li¢, ze — oczywiscie — jpolskie budow-
nictwo ludowe majblizszego jutra musi
sie zasadniczo i gruntownic rézni¢ od
budownictwa lradycyjnego, opiewane-
go rzewnemi superlalywaimni przez ro-
manlykéw architekiury polskiej, kté-
rzy — zapatrzeni w przeszlo§¢ — mnie
licza sie z warunkami zycia spdleze-
snego. Sentymentalne, budowane ,mna
zrab polski® chlewiki mieszkalne, ni-
ziutkie, z malemi szparkami okien, t(ra-
dyeyjnie wilgotne i brndne, pod nie-
botyczaym czlerospadkowym dachem
slomianym, lak uroczo harmonizujace
ze lzawo wierzbowym krajobrazem wsi
polskiej, stana sie — dzieki Bogu —
bialemi krukami. Do plenienia iych
malarskich molywodw nedzy 1 miechluj-
stwa powinno stanaé¢ cale spoleczen-
stwo.

BUDOWLANYM

zakladach przemystowych wynosily w
1929 roku 15.229.161.429 dolaréow. W tym
czasic 3.500.000 ludzi zatrudnionych w
budownictwie pobieralo 4.000.000.000 dol.
Dotyczy to roku szezegdélnie pomySluego
i place te przekraczaja lo, czego mozna
si¢ spodziewaé po latach nadchodzaeych.
Obrady konferencji zwracaja ogolng u-
wage na zagadnienie sezonowego bezro-
bocia. Nie' istnieje prawdopodobnie kraj
o wigkszych wahaniach sezonowos$ci jak
Stany Zjednoczone. Zyjemy w kraju o
wielkich przestrzeniach, w ktérym moze-
my w odleglo$ci jednego dnia przelotu
samolotem zaobserwowaé  zasadnicze
zmiany klimatu. Jak w kazdym innym
kraju pracodawcy i robotnicy St. Zjedno-
czonych saq naraZeni na zwalnianie sezo-
nowe lempa robdét, ktore powoduje jed-
noczesnie wzrost koszlow budowy.

KONIECZNOSCG PLANU BUDOWLANLGO.

W czasie dzisicjszego kryzysn odpo-
wiedzialno$é pracodawey na lo co dzieje
si¢ w naszym przemysle, nie jest fak
wiclka jak w innych galgziach produk-
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cji, bowiem budowni rzadko ma ini-
cjatywe robot. Przewaznie jest on tylko
wykonaweg woli innych. Plan ktérybys-
my stworzyli, datby si¢ wiec zrealizowad
lylko eczeSciowo, poniewaz nie mozemy
oddzialywaé bezposrednio; nie mniej jest
on konieczny i pilny.

Swielny rozwo6j mechanizacji w prze-
mysle nie bytby przeszkodsa, gdyz wszy-
scy wiemy, Ze nasze gmachy sa wznoszo-
ne jak i tysige lat temu przez zdolne re-
ce robotnicze. Jesli jesl prawda, iz elek-
trycznosé, przyrzady pneumalyczne i inne
rozporzadzalne zdobycze postepu zwick-
szylyby wydajno$é pracy, lo jednakze
jest tez powszechnie wiadome, ze budoyw-
nictwo jest przedewszystkiem r¢kodzie-
tem, nawet w dziedzinie materjalow bu-
dowlanych.

Jest mozliwe, Ze slosowanie nowych
malerjalow i nowszych melod spowodu-
je w nasicpstwie rodzaj statego bezrobo-
cia; lego rodzaju zmiany w wykonaw-
stwie robo6t bedg jednak zawsze stopnio-
we 1 napotyka¢ beda napewno na prze-
szkody, kitore nas i obecunie zaprzataja.
Jest niemniej pewne, Ze te znaczne zmia-
ny nastgpia, gdyz zdolne jednostki, pod-
trzymywane finansowo pracuja nad no-
wemi melodami i nowemi malerjatami i
predzej lub pdzniej znaleziony bedzie Sro-
dek na zmniejszenie, jesli nie na zupelne
wyparcie znacznej czgSci rekodzieta.

Przemyst budowlany, przez swa od-
rebnos$é, w odmiennej od innych gatezi
produkeji znajduje si¢ syluacji. Przedsic-
biorca jestl pozbawiony ‘inicjalywy Lwor-
czej. On wykonywa zlecenia. Musi sig
wiee organizowaé odpowiednio do tej sy-
tuacji; kartelizacja jest lu bardzo lrudna
do zaslosowania.

W naszym zawodzie, nic jest mozliwe
zawigzanie organizacji w rodzaju Gene-
ral lilectric Company, ktora jak wiele in-
nych wielkich Towarzyslw, pod dyrekeja
p.- Owen D. Young'a, stworzyla system
ubezpieczenia pracy, przeznaczony do re-
gulowania produkeji, podzialu pracy i o-
graniczania bezrobocia,

Tego rodzaju placowki mogg lak
dziata¢, gdyz wytwarzaja one w swych
zakladach typ produktéow nadajgcych sig
do standaryzacji i fabrykacji seryjnej i,

dzieki rozporzadzanym kapilalom, mogsy
produkowad wyroby na sktad.
BRAK CIAGELOSCI ROBOT.
W przemysle budowlanym cigglosé
pracy zaleiy od czynnikow, na kiére

pracodawea nic ma wpltywu. On cierpi
od sezonowego zasloju réwnie jak robot-
nik. Pozatem, slala praca wszystkich fa-
chéw budowlanych, wobee kolejnosci ro-
b6l na budowie nie moze byé zrealizowa-
na. Jesli, naprzyktad, przedsigbiorca ma
jedna robote, robolnicy réznych fachéw
zatrudnieni beda tylko w miare jej po-
stegpu. Elemient cigglosei nie islnieje wige
w stosunkach miedzy przedsighbiorca a
robolnikami i na lo, zdaje si¢, niema rady.

Wysitki nasze powinny byé skierowa-
ne na uzyskaniec jaknajwickszej ciaglosei
robdl i, wedlug mego zdania, najlepszym
sposobem na szybkie osiggnigcie celu
bytoby przeciagni¢cie wykonywania ro-
bot na najdluzszy okres roku, innemi sto-
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wy zredukowauie bezrobocia sezonowego
do minimum.

Przed kilku laty, prezydent Hoover,
podowezas sekrelarz Handlu, przyczynit
si¢ do wyjasnienia tej sprawy. ©Nasku-

tek kryzysu w 1921 roku Hoover powo-
tal komisje¢, dla przestudjowania sezono-
wosci w budowniclwie, gdyz jak uwazal:
»ruch  budowlany pozostaje w Scistym
zwigzku z ogélnemi warunkami prze-
mystu®,

wJesli - jest niedostateezny, powoduje
on ostabienie w szeregu innych Dbranz,
wyraZzajace sie bezrobociem i zmniejsze-
niem zdolnosci nabywezej warstwy ro-
botniczej. Wahania napigcia ruchu bu-
dowlanego pod wplywem sezonowosci w
okresie kilkuletnim powinny si¢ odbijaé
w powaZinym stopniu na naszej slabili-
zacji gospodarczej*.

Sprawozdanie lej komisji, ogloszone
w kilka lal polem, slwierdzilo, Ze ogol-
nie biorgec ruch budowlany osigga punkl
kulminacyjny rozwoju w ciggu od 3-ch
do 5-cio miesiccznego okresu roku i do-
prowadzito do wniosku, - wynikajacego
z ankiety, rozpisanej wsréd wmiast, ze
nietylko czas od grudnia do marca za-
znacza si¢ ostabieniem ruchu budowlane-
go, ale ma to miejsce i w innych mie-
sigcach.

WPLYW ZWYCZAJOW
NA BEZROBOCI

‘W przeciwienstwie do czegslo styszanej
opinji, niepogoda nic jest zasadniczg
przyczyng . zmian w nalezenin ruchu bu-
dowlanego. Polwierdzenie lego mozna
znalezé w fakcie, iz sczonowe bezrobo-
cie nawiedza nietylko te cze$ei kraju,
gdzie klimat jesl surowy.

Nicktére miasta iPoludnia i wybrzeza
Oceanu Spokojnego, gdzic cieplota
stale wysoka, sa w lej samej sytuacji co
miasta nad granicg kanadyjska. Przy-
czyng lego sg nawyknicnia, ktorych wie-

jest

le moznaby usungé albo zmicnié¢ przez
stworzenie jasnego 1 madrego planu
i przez uswiadomienie Llyeh, ktorzy in-

westujg kapitaly w nieruchomosciach.

W ten sposob, prawie wszystkie ro-
boly budowlane w Stanach Zjednoczo-
nych w zakresie budownictwa mieszka-
niowego wykonywane sg w len sposob,
aby wynajecie lokali moglto byé doko-
nane od 1 maja lub 1 paZdziernika. Nie-
ma doslatecznej racji usprawiedliwiajacej
to przyzwyczajenie.

Jednakze 1 maj i 1 pazdziernik w po-
jeciu ogdélu jest rownie wazng datg jak
Boze Narodzenie i $wigto 4 lipca. W
chwili obecnej nie mozna wprowadzic
zmiany bez wstrza$niceia  wielu  innemi
zwyczajami, a nawet bez skomplikowania
calej s{ruktury interesow.

Wilasciciele, architekei, budowniczo-
wie moga zaradzié tej nerwowosel
i przejSciowosci ruchn budowlanego, be-

dacych naslepstlwem nawyknien wielo-
letnich, przewidujac inng date wykan-

czania robot. Ta reforma wymagaé be-
dzie czasu na przyjecie i poSrednicy
mieszkaniowi beda wynajdywali objekeje
ze wzgledu na przyzwyczajenia ogélu.
Ten wlasnie ogél jest odpowiedzial-
nym za slan rzeczy, wyrazajacy si¢ nie-
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normalnemi okresami ruchu i zastoju,
i on wlasnie placi w rezultacie zwi¢kszo-
ne koszly budowy. Ten ogét wiasnie musi
wziaé udzial w planie, stosowanym przez

budowniczych i dlalego nalezy go wy-
ksztalcic.

Byloby bardzo pozytecznem, aby
przedsi¢biorea, ukladajacy plan  robdt,

wykorzystal okresy, w ktérych robotnicy

pewnych fachéw Dbyliby przypuszczalnie
niezatrudnieni.
Jesli, naprzyklad, przewiduje sig, Ze

pewna budowa polrwa wigksza czg
ku, logicznem bedzie rozpoczaé roboly w
momencie, kiedy robotnicy niewykwalifi-
kowani malo sg zatrudnieni, np. z po-
czglkiem wiosny. Roboly ziemne beda
wledy wykonczone tak, iz murarze, cie-
§le i inni fachowcy, pracujacy na otwar-
tem powielrzu bedg mogli znalezé prace
we wlaSciwym sezonie; roboly wewnglvz-
ne beda mogly byé podjete z poczalkiem
zlego sczonu.

BUDOWA W ZIMIE.

W ostatnich latach opinja o robolach,
prowadzonych w zimie, ulegla pewnej
ewolucji, zwlaszcza, w przedmiocic koszlu
tych robot.

Wedhug moich do$wiadezen, budowa-
nie w zimie daje duze korzy$ci, bowiem
budynek predzej moze byé eksploalowa-
ny. Zdarza si¢, Ze wladeiciel zastanawia
si¢ nad wydatkiem, nie biorgc pod uwa-
ge, Zze lekkie podniesienie kosztu pozwoli
na szybsze wykonczenie budynku i przy-
$pieszenie renlowania si¢ kapitahu.

Oslatecznie, koszt budowy w zimie
nie bedzie wyzszy, niz w innym okresie
roku i mozna nawet zastanowi¢ sie nad
mozliwoscig lanszej budowy w zimie jak
sezonie. RzeczywiScie latwicej wledy o ro-
bolnika, a i materjaly mozna dosla¢ na
lepszych warunkach.

W Stanach Zjednoczonych, w ciggu
dhugich lat, przedsi¢hbiorcy budowlani nie
byli zorganizowani i az do ostatnich lal
niec mogli liczyé na wspolprace zainiere-
sowanych. Od czasu zaloZenia ,,Associa-
ted General Conlractors of America*, u-
czyniono wszakze wielki krok naprzod
na drodze zbiorowej wspotpracy, klora
data takie dobre wyniki w Europie.

Organizacja nasza odgrywa jakby ro-

le ,;Clearing house* (izby rozrachunko-
wej) lub biura udzielania wyjasnien w

sprawach budowlanych. Utrzymuje ona
kontakt z roznemi departamentami Rzg-
du, a jej slowarzyszenia lokalne pozosta-
ja w stosunkach z wladzami lokalnemi;
czuwaja one nad ogolnemi warunkami
pracy i skladajg sprawozdania do cen-
trali w Waszyngtonie.

Jedng z funkeji santej organizacji cen-
lralnej powinno by¢ pilne Sledzenie bie-
gu spraw, tendencji, jesli tak mozna po-
wiedzie¢, budowniclwa, Jesli naprzykiad
istnieje ruch w budownictwie przemysto-
wem, budowa gmachow publicznych po-
winna by¢ oslabiona. Je$li, przeciwnie,
slwierdzone bedzie zwolnienic tempa bu-
downictwa typu handlowego, powinno
si¢ kolataé u czynnikéow oficjalnych o
wznowienie robdl publicznych dla zacho-
wania dobrego rozdzialu pracy.
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»CLEARING HOUSE“ W BUDOWNIC-
TWIE.

Trzeba stwierdzié, ze, w nastepsiwie,
organizacja w naszym rodzaju slanowi
jakby biuro informacyjne dla bankierdw,
filantropow, wlascicieli prywalnych, ini-
cjatorow budowli i L. p. w zakresie do-
starczania okreslonych wskazéwek, na
ktorych mogliby si¢ oprze¢ w wybieraniu
lerminu rozpoczecia robo6t projeklowa-
nych. Nawet Rzad moze uznaé za wska-
zane zwrocié si¢ do A, G. C. o rade i po-
moc w okresleniu gdzie, kiedy i w jakim
stopniu  $rodki publiczne moglyby byé
inwestowane w budownictwie,

Tego rodzaju wspoétpraca moglaby byé
fatwo zrealizowana, jesliby czynniki mia-
rodajne Rzadu, wielkie towarzystwa prze-
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mystowe, zarzadey i wiclkie instytucje
naukowe 1 filantropijne polaczyly swe
programy budowlane z myS$lg tlakiej ich
realizacji, aby nie przedsicbrano robét
w chwili, gdy brak robotnikéw i mate-
rjafow.

Np. roboly budowlane publiczne
przedstadwiaja w Stanach Zjednoczonych
25%0 wszystkich robét budowlanych, a
lymczasem byliSmy $wiadkami, Ze rzad
wspolzawodniczyl z przedsigbiorcami pry-
watnymi wtedy, gdy ruch budowlany byl
najwigkszy. Tego rodzaju sytuacji mozna
uniknaé i nasze wladze zdaly sobie szcze-
Sliwie sprawe z lego, Ze roboty publiczne
powinny Dby¢é wykonywane w okresie,
gdy najmnicj hamujg dziatalnoéé¢ budow-
nictwa prywalnego.
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Nasz rzad projekluje obeenie roboty
publiczne na kilka lat naprzéd i ezynni-
ki miarodajne rozumiejg coraz lepiej wa-
ge wyboru odpowiedniego terminu na
rozpocezecie robot.

Niezaleznie od odpowiedzialnoSci spo-
tecznej, spoczywajacej na pracodawecach,
jak to podkreslono w pracy p. Donham‘a,
przedsigbiorcy dobrze robia, Igjczae sig
dla walki z bezrobociem.

Dobrobyt robotnika jest tak Scisle
zwigzany z pomys$lng prosperacjg przed-
sighiorstwa budowlanego, Ze, jak to za-
znaczono mna czele niniejszego raportu,
problemat bezrobocia dotyczy w rownym
stopniu powaznie kapilalu, jak i pracy.

DZIAL TECHNICZNY

BUDOWNICTWO PANSTWOWE W WOJ. BIALOSTOCKIEM (1928-1930)

Inz, Juljan Wasowski, Dyrekior Ro-
bét Publicznych w Biulymstoku nade-
slal nam laskawie ponizsze sprawozda-
nie z dzialulnosci Dyrekcji. (Red.).

Zaspokojenie patrzeb Urzedéw Pan.-
stwowych w Wojewodztwie Bialostoce-
kiem wymagalo rozpoczecia budowy
szeregu wiekszych objektow. W  ten
sposob zostaly swybudowane w roku
1928 nastepujace objckty panstwowe:

A. Dla Ministerstwa Spraw Wewn.:

1) Straznica dla K. O. P. w Wier-
ciochach pow. Suwalskiego, skladaja-
ca sie z budynku mieszkalnego cze-
Sciowo pietrowego, podpiwniczonego,
z wyzyskanem poddaszem, murowale-
go (z cegly), krytego dachowka, o ku-
baturze 1526 m?, oraz budynek gospo-
darcozy murowany (z cegly), kryty da-
chéwka o kubaturze 282 m?. Koszt o-
golny z ogrodzeniem i brukowaniem
wyniést zh. 104031,15 czyli zl. 57,50 za
1 m.

2) Straznica K. O. P. w Rutkach
(Mlynek) pow. Augustowskiego, sklada
sie z budynku mieszkalnego, cze$ciowo
pietrowego, podpiwniczonego, z pod-
daszem  wyzyskanem, murowanego
(z cegly), krytego dachowka, o kuba-
lurze 1781 m? i budynku gospodarcze-
go murowanego (z cegly), krylego da-
chowka, o kubaturze 282 md.  Koszt
ogalny wynidsl zL 11820669 czyli
zl. 50,43 za 1 ma.

3) Straznica Strazy Graniczmej w
Kozle, pow. Kolnenskicgo, sklada sie
z budynku mieszkalnego, czesciowo
pietrowego, podpiwniczonego, z pod-
daszem  wyzyskamem, mnurowancgo

(z cegly), krytego dachéwka, o kubatu-
rze 1781 m? i budynku gospodarczego
murowanego, krytego dachéwka, o ku-
baturze 282 m?. Koszt ogélny wyniost
zh 114190,22 czyli 55,35 zt. za 1 m3.

B. Dla Minist. Robdt Publicznych:

4) 6-cio 1mieszkaniowy dom Nr. 18
przy ul. S-to Janskiej w Bialyinsto-
ku, przeznaczony mna mieszkania dla
urzednikow  panstwowych. Budynek
2-pielrowy, podpiwniczony, z podda-
szem niewyzyskanem, murowany (z ce-
gly), kryty «dachéwka, o kubaturze
3724 m* Koszt Dbndowy wynigsl
147887,05 czyli zI. 39,71 za 1 m?.

5) 18-to mieszkaniowy dom Nr. 18a
przy ul. S-lo Janskiej w Bialymstokat
przeznaczony réwniez ma mieszkania
dla urzednikéw panstwowyeh. Budy-
nek 2-pietrowy, podpiwniczony, z pod-
daszem niewyzyskanem, murowany
(z cegly), kryly dachéwka, o kubalurze
8316 m?  Koszt budowy -wyniosl
zl. 408419, czyli zI. 49,11 za 1 m3.

Ogélem nv froku 1928 oddano do
uzytku gmachéw panstwowych o kuba-
turze 17974 m3 kosztem 892734,30 zI.

W roku 1929 wukonczono budynki
panstwowe:

A. Dla Ministerstwa Spraw Weivn.:

1) Dla posterunku Policji Pafstwo-
wej w Krasnowie, pow. Suwalskiego,
budynek mieszkalny, czesciowo pod-
piwniczony, z poddaszem wyzyskanem,
murowany (z cegly), kryty dachowka,
o kubaturze 1186 m?3, oraz budynek
gospodarczy murowany (z cegly), kry-
ly dachéwka o kubaturze 182 m3. O-
golny koszt budowy wynio6sl zl. 99143,64

czyli 70,65 zL za 1 md  Wysoka la
cena spowodowana byla dalekim trans-
portem materjaléw bndowlanych.

2) Dla Posterunku DPolicji Panstwo-
wej w  Wincencie, pow. Kolnenskiego,
budynek mieszkalny, czesciowo pod-
piwniczony, z poddaszem wyzyskanem,
murowany (z cegly), kryly «dachowka,
o kubaturze 1186 m? oraz budynek go-
spodarczy murowany (z cegly) o ku-
baturze 182 m?. Ogoélny koszt budowy
wynidst zb 82156,36 czyli zl. 64,29 za
1 m3,

Précz lego wybudowano w Wincen-
ciec budke warlownicza drewniana,
kryta dachéwka o kubalurze 12,24 m3
kosztem 670 zl. czyli 54,71 za 1 md.

3) Wybudowano budke wwarlowni-
cza dla Strazy Granicznej w Reszkach
pow. Augustowskiego. Jest lo budynek
drewniany, kryty gontem o kubaturze
80 m?. Koszt budowy wyniosl zl. 4350
czyli 54,38 zl. za 1 m3.

B. Dla Ministerstwa Skarbu:

4) Dom Administracyjny dla Panstw.
Fabryki Wyrobow Tyloniowyeh przy
machorczarni  w Grodnie. Budynek
mieszkalny 2-pietrowy, czeSciowo pod-
piwniczony, murowany (z cegly), kryly
dachowka, o kubaturze 4949 m?. Koszl
budowy wyniost zb 325404,78 czyli
65,75 zl. za 1 m?.

5) Izba Skarbowa w Bialymstoku —
gmach 2-pietrowy, czeSciowo pod-
piwniczony, murowany (z cegly), kryly
dachéowka, o kubaturze 2378232 m?,
na ktory wydatkowano 1.255.000 zl.
czyli zh. 52,76 za 1m?,

6) Budynek Urzedu Skarbowego
i Kasy Skarbowej w Augustowic 1 pie-



ZESZYT 8

lrowy z sulerynami, murowany (z ce-
gly), kryly blacha ocynkowana o kuba-
turze 3171 m? Koszt budowy wynidsl
zl. 19391646 czyli zI. 56,01 za 1 md.

7) Budynek dla strazy granicznej
w Peltach pow. Oslroleckiego; budynck

Urzqd celny w Wincencie.

mieszkalny czeSciowo pielrowy, pod-
piwniczony, z poddaszem wyzyskanem,
murowany (z cegly), kryty dachowka,
o kubaturze 1781 m? oraz budynek
gospodarczy murowany (z cegly), kry-
ly dachéwka, o kubalurze 282 ma.
Kosz budowy wymiosl zl. 12667240
czyli z1. 61,40 za 1 m3.

(. Dla Ministerstwa Sprawiedliwoscei:

8) Nadbudowa gmachu Sadu O-
kregowego w  Lomzy. Dobudowano

czesé budynku parlerowego z pielrem
i poddaszem 4 nadbudowano pietro
murowatne (z cegly), z poddaszem nie-
wyzyskanem, pokrylo blacha ocynko-
wang, o kubaturze 2970 3. Koszl ogdl-
ny wyniosl zI. 130360 czyli 43,89 za
1 m?

i Osw. Publ.

D. Dla Min. Wyzn. Rel.

warszlalowy dla Pan-
Mierniczej i Przemy-

9 Pawilon
slwowej Szkoly

Izba Skarbowa w Bialymstoku.

slowo-l.esnej w Lomzy. Budynek fa-
bryezny pietrowy, czesciowo podpiwni-
czony, murowany (z cegly), dach cze-
dciowo belomowy, czeSciowo z blachy
acynkowanej. Kubatura budynku
7572 m3, a koszt budowy 351517,71 zl.
czyli zl. 4642 za 1 and,

Ogdlem w roku 1929 oddano do u-
zytku budynkdéw panstwowyeh o ku-
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balurze 47335,56 m3 koszlem 2.569191,35
zlolych.

W roku 1930-ym ukonczono budyn-
ki pansiwowe:

A. Dla Min. Spraw Wewn.

1) Straznica dla K. O. P. w DPrze-
rosli, pow. Suwalskiego. Jest lo budy-
nek mieszkalny, czesSciowo pigtrowy,
z poddaszem wyzyskanem, murowany

z pustakow zuzlo-belonowych, kryty
dachowka o kubalurze 1380 md.
Koszl budowy ‘wynidésl zi. 71150
czyli zL 5342 za 1 md.
2) Straznica dla K. O. P. w Czar-
nem, pow. Suwalskiego.  Budynek

mieszkalny, czesciowo pictrowy, z pod-
daszem wyzyskanem, murowany z pu-

Budynek Fabr.
wyr. Tytoniowych w Grodnie,
przez

rowie K.

administracyjny Paistw.
wykonuny
Towarzystwo Budowlane Iniynie-

Stronczynski, " R. Czarnota-Bo-
jarski i S-ka S. A.
slakéw zuzlo-belonowych, kryty da-
chowka o kubalurze 1380 m?. Koszl
budowy wyniosl zl. 71150 eczyli zL.
5342 za 1 m3.

B. Dla

Min. Robdt Publicznych:

3) Budynek mieszkalny dla Urzed-
nikéow Panstwowych w Bielsku Pod-
laskim. Budynek 1-pielrowy, podpiwi-
czony, z poddaszem miewyzyskanem,
murowany (z cegly), kryly dachéwka.
Kubalura 4008,56 m?®; koszt budowy
wyniosl 249190,18 zl.

Opréez tego wykonezeno budynek
gospodarczy, z mieszkaniem dla do-
zorey, parlerowy, murowany z cegly,
kryty dachéwka, o kubaturze 476 m?

Ogolny koszt budowy 2-ch budyn-
k6w z instalacjami i ogrodzeniem wy-
niosl zl. 270610,18 czyli zL 60,39 za
1 m3.
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C. Dla Ministersliva Skarbu:

4) Budynek machorczarni w Grodnie
dla Panstw. Fabr. Wyrob. tytoniowych.
Jest lo budynek fabryczny 3-pietrowy,
cze$eiowo  podpiwmniczony,  Zelbelowy

||n|||||||||mru|gm|r'
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Placéwka straty granicznej w Olszance.
z lakimze dachem, o kubalurze 29950
m3. Koszt budowy wyniésl 1018000 zl.
czyli 34 izl za 1 md.

3) Straznica dla Strazy Granicznej
w Ksepkach pow. Kolnenskiego, skla-

dajaca sie z budynkn mieszkalnego,
czesciowo pietrowego, podpiwniczone-

go, z poddaszem wyzyskanem, muro-
wanego (z cegly), krylego dachowka,
o kubalurze 1781 m®. Précz tego budy-
nek gospodarczy, murowany (z cegly),
kryty dachoéwka, o kubaturze 282 m?.
Koszl ogo6lny wynioést 150.894,14 zl.
czyli 50,43 zb za 1 mA

D. Dla Ministerstiva Sprawiedliwosei:

6) Gmach Sadu Okregowego i Sa-
déw Grodzkiego i Powiatowego wv Bia-
lymstiokn. Cze$é gmachu przeznaczona
dla pomieszezenia Sadu Okregowego
zostala oddama do uzytku. Wykoncze-
nie cze$ei budynku przeznaczonyeh dla
Sadow Grodzkiego i Powiatowego uza-
lesnione od przyznania dalszych kre-

et mll! 2
umullll
1A

|!Lll e

Machorczarnia Patstwowej Fabryki Wy-

rob6éw Tytoniowych w Grodnie, wykona-

na przez Towarzystwo Budowlane Inzy-

nierowie K. Stronezynski, R. Czarnota-
Bojarski i S-ka S. A.

dytow na den cel. Caly gmach jesl

o kubaturze 29651 ms3.

Ogolem awv roku 1930-ym oddano do
uzytku budynkoéw panstwowyeh o ku-
baturze 68908,56 m?* kosztem 3.193.022,22
zlotych.
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ZEWNETRZNE MURY 7Z CEGLY

W zeszycie 29 , Bauwell”, na
marginesie berlinskiej wyslawy bu-
dowlanej, prof. dr. inz. I. Jobst Sie-
dler oglasza ciekawy artykud, dofy-
czqey zewnelrznych murdw z cegly.
Artykul ten ponizej w llumaczeniu
przylaczamy. (Red.).

Wryityczne gospodarki cieplnej w bu-
downiclwie mieszkaniowem, ogloszone
przez wladze niemieckie w r. 1924, wy-
magaja, by przewodnictwo cieplne mu-
réw zewnelrznych poniieszezen anie-
szkalnych nie bylo mmiejsze od prze-
wodniclwa 38 em dwustronnie otynko-
wanej $ciany z cegly. Zgodnie z lem
rozporzadzeniem $ciana taka, sporza-
dzona z mormalnej pelnej cegly, zosla-
la uznana za normaluna dla warunkow
niemieckich w odniesieniu do izolacji
1 pojemnosci cieplnej. Zanwazyé male-
zy jednak, Ze morma av flen sposob
ustalona nie jest jednoznaczna, gdyz
wlasno$ei murn ceglanego, wykonane-
go 'w sposéb przewidziamy, nie sa jed-
nakowe, tak samo, jak réznorodne wla-
gnosci posiada cegla i wyprawa wa-
pienna uzyla do jej wykonania. Row-
nicz stosowanie flego rozporzadzenia
na calem lerylorjum Rzeszy idzie za
daleko, poniewaz warunki klimatyczne
sa lu mader réznorodne. Istnieje juz
projekt uzaleznienia grubosei murdw
zewnelrznych od warunkow klimatycz-
nych poszezegdlnych terylorjow Rze-
szy i ‘zyczy¢ sobie malezy, aby projekt
ten wszedl w niedalekiej przyszlo$ei w
zycie, jest bowiem konieczne 'w ogol-
nyni interesie uzupelnianie ma podsta-
wach naukowych norm juz wydanych.

Nie ulega bowiem mp. najmniej-
szej walpliwo$ei, Ze Sciany grubosei
jednej cegly w wielu miejscowosciach
Rzeszy zapewnia doslaleczna ochrong
cieplna szezegdlnie wowezas, gdy za-
dania ochrony od wplywoéw atmosie-
rycznych zoslana $cianom dym odjete
wzgl. ulatwione przez specjalne kon-
strukcje.

Przyjmujac nawet, ze zadanie $cia-
ny zewnetrznej z 112 cegly jest ze
wzgledow * gospoedarki cieplnej uzasad-
mione, laka grubo$é Sciany mnie bylaby
potrzebna ze wzgledow statyeznych dla
wyzszych kondygnacyj. Wylrzymalo$é
takich pelnych muréw z cegly w wyz-
szych pielrach nigdy mnie moze by¢ w
calej pelni wyzyskama i z tego faktu
wynika sluszny zarzut, podnoszony w
ostalniem dziesigcioleciun, — mieekono-
miczno$ci murow grubosei 112 cegly.

Dobroé¢ cegly, jako materjalu bu-
dowlamego, uznana jest powszechnie,
Wypalona cegla mnic kurczy sie i nie
pecznieje, jest dostalecznic porowata,
by zapewnié przeplyw powielrza, nie-

zhednego dla zwiazania zaprawy. Da-
je dobra powierzchnie do lynkowania.
Posiada poza tem wazna zalele, ze jej
wspolezynnik rozszerzalnosci jest mie-
mal jednakowy ze zwigzang zaprawa,
dzieki czemu mur z cegly na zaprawie
i z tynkami wapiennemi wobee zmian
temperalury zachowuje sig, jak cialo
jednorodne.

Murom z cegly slawiane s3 obok
zarzulu nieekonomicznosei jeszcze inne
zarzuly. Dolycza one nie samej cegly,

Rys. 1. Przenikanie ciepla przez S$ciang
30 cm. pustq. Wewnqlrz mura tworzy
si¢ réinica temper. od + 4° do — 5.
Rys. 2. Wiqzanie cegiel w murze - syst.

piKdstel”. \
Rys. 3. Mur systemu ,,Fautha“.
Rys. 4. Mur syst. ,,Portophor (specjulna
cegla lgezqea rzedy cegiel — z betonu).
Rys. 5. ,Wielodziurawka

(25 X 12 X 6,5 cm.).

Rys. 6. Dziurawka z otworami podluine-
mi (25 X 12 X 14,2 cm.).
Rys. 7. ,,Wielodziurawka® podwdéjna

(25 X 12 X 14,2 cm.).

ale isloly budownictwa ceglanego, wy-
magajacej dodawania przy budowie
zmacznych ilosel -wody do zaprawy i po-
zoslawiania golowemu murowi odpo-
wiedniego czasu mna zwiazanie i wy-
schniecie. Czas len przedluza miepo-
trzebnie okres budowy, odwleka uzyl-
kowanie budynku i zwigksza w ten spo-
sob koszty budowy. Zarzuty dotycza
dalej wielkosei cegly., Wymiary mor-
malne sa zbyt male, wykonanie muru
7z wielkiej iloSci jednostek wymaga
niepolrzebnie zbyt wiele czasu, ktoéry
co prawda przy uzyciu wykwalifiko-
wanych i wlozonych w prace robolni-
kow da sie skroéci¢ do minimum, jed-
nak nie do tego stopnia, aby sie zréw-
naé z czasem polrzebnym na wykona-
nie $cian innym rodzajem konstrukeji
budowlamej.

W pewnym slopniu powyzsze za-
rzuly w odniesieniu do brakéw bu-
downiclwa ceglanego, sa usprawiedli-
awione. Mozna je pozbawié jednak
wszelkich podslaw, jeSliby sie udalo,
zamiast $ciany w 1Yz cegly, wykonat
inng, ktéraby odpowiadala mastepuja-
cym warunkom:

1. Przy wybramnej ze wzgleddow sta-
tyeznych grubo$ei muru z cegly winien
on, bez specjalnych nowych konstruk-
cy], odpowiadaé warunkom slawianymn
mu ze wzgledéw ochrony cieplnej,
przeciw wplywom almosferycznym f
izolacji dzwickowej.

2. Wzaiesienie $ciany z cegly
moze Irwaé dluzej miz wykonanie jej
w jakikolwiek inmny sposob. »

3. Czas zwiazania muru winien byé
lak krotki, by nie powodowal przedlu-
zenia okresu budowy i terminmn roz-
poczecia uzylkowamia.

4. Koszt murdw mie powinien prze-
kraczaé koszlow rownowarlosciowyeh
muréw, wykonanych z innych matle-
rjalow i w inny sposéb, przyczem, o-
czywiscie, musza byé¢ uwzglednione ko-
szly ulrzymamnia budymnku.

Wszystkie projekly, klére odnosily
sie w oslatnich lalach do murdw z ce-
gly i kiore zalecaly badZ zmiang prze-
kroju $cian, badz wymiarow i skladu
poszezegbdlnych cegiel, badz zaprawy
i 1. p. mialy wlasnie na celu osiggmic-
cie lego idealnego muru z cegly.

Ponizej przedslawiamy  szkicowo
drogi réznorodnych rozwiazan rzagad-
nienia w ciagu lat ostatnich, bardzie]
lub mnié¢j szezesliwe.

W Niemezech uzywane sa 3 forma-
ly cegly pelnej:

Normalny — 65X120X250 mm (3,5 kg)
Hamburski — 65X105X220 mm (2,7 kg)
Holenderski — 45X90XX180 mm (1,3 kg)

nie

Formaty de nie sa dowolnie slwo-
rzone. Powstaly one jako wynik dlu-
goletnich do$wiadezen calyeh genera-
cyj fachoweow. Mala cegla hamburka
np. mic jest dzielem przypadku, lecz
wynikiem wlasciwosei surowea miej-
scowego, kiéry daje majlepsze rezulta-
ty wlasnie przy formacie 1ej wielkoSci.

Moze byé dalej przyjete za pewnik,
ze chociaz ze z16z glin réznorodnych,
wyslepujacyeh w wickszo$ei miejsco-
wosei Rzeszy dadza sic wypali¢ cegly
pelne normalnego formatu, to jednak,
tylko niewicle z lych glin nadaje sie do
wyrobu pustakéw, a jeszcze mmniej —
do wyrobu wielkowymiarowych pusia-
kéw (4-rokrotnie wiekszych od normal-
nej cegly). Z tego wynika, ze o ile ma-
jatek marodowy w postaci dstniejacych
cegieln i kopaln gliny, ma 'wziaé¢ moz-
liwvie szeroki udzial w modernizacji
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budowniclwa, modernizacja la moze
mic¢ miejsce mie w zamianie formatu
cegly, lecz w zmianach w przekroju
$cian.  Przekroj len winien by¢ tak
zmieniany, by istniala mozliwo$é jego
wykonania z cegly mnormalnej, przy
jednoezesnem zmmicjszeniu zuzycia ce-
gly, czasu wykonania i wigzania.

My$l powyzsza prowadzi do murow
pustych i celkowyeh, przy kilorych ce-
gly normalne, ukladane sa ma kant Iub
na plask, w dwu lub trzech rzedach,
6, 5 lub 12 e¢m, rozdzielonych jedna al-
bo dwiema pustkami i polaczonych ce-
glami specjalnego formatu, plaskowni-
kami lub ocynkowanemi hakami zelaz-
nenu. Jest oczywistem, ze do wykona-
nia puslego muru zuzywa si¢ mniej ce-
gly i zaprawy, a lem samem 'wprowa-
dza sie do muru mniej wody. Réwnia
pewnem jest, ze mur taki, dzieki za-
warlym av nim pustkom, szybeiej zo-
slaje zwiazany, oraz ze nadmiar wil-
goci 'w murze szybeiej wyparowywaje.

Mniej pewnem jest czy mur pusly
da sie¢ szybeiej wykonaé od muru pel-
nego, bowiem, cho¢ do jego wykona-
nia polrzeba mniej cegly, lo jednak
musza one by¢ bardzie] dokladnie
zwigzane. Specjalnej slarannosei wy-
maga ukladanie cegiel, wiazacych le-
zace obok siebie rzedy cegicl. Oszezed-
nos¢ czasu moze by¢ wige albo zupel-
nie nieznaczna, albo zadna.

Z punktu widzenia stalycznego mu-
ry pusle wywoluja watpliwosei. Le-
dwie mozna przyjaé, ze poszczegdlne
rzedy cegiel moga byé przez wiazace
je cegly specjalne tak $cisle zwiazane,
ze udzial ich w obciazeniu jest jedna-
kowy. Przeciwmie, mozna przyjaé, ze
ekscenlryczne cisnienie belki w znacz-
nie wiekszym slopniu obciazy we-
wnelrzny rzad cegiel, jak zewnetrzny.
Policyjniec  coprawda wykonywanie
$cian pustych dopuszezalne jest do wy-
sokosei 2'/2 pieler, slosowanie jednak
bezkrytyczne tego zezwolenia jest moz-
liwe dylko v miejscowosciach gdzie
domy nie ulegaja wslrzasom avskutek
ruchu wozdw ciezarowych.

Z punklu widzenia techniki cieplnej
nie sa ‘wystarczalne $ciany, w kiérych
pustki maja wysoko$¢ calego pielra.
Prof. Grober, Berlin, s badaniach
swych wykazal, Zze przy niskich tem-
peraturach zewnetrznych lworzy sie
na $cianach wewnelrznych, ogranicza-
jacych pustke, rosa i 16d (Rys. 1). Przez
daleko idacy podzial puslego miejsca
w murach $ciana zostaje znaczmie u-
lepszona. Rowmiez izolacja dzwickowa
Scian pustych jest miewystarczajaca.

0Od czasu wojny $wialowej powsta-
lo wiele systeméw Scian pustych. I tak
mury syst. ,Jastel” (Rys. 2), ,Katon®,
7z wypelnieniem szlakowemn, ,Tauber®,
»Fanth (Rys. 3), ,,Stodiek", ,Eckert®
1 ,Portophor” (Rys. 4).

W wieln
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Arch. Bangert przeprowadzal nv ub.
r. na zlecenie Reichsforschungsgesell-
schaft badamie wiclkiej ilo$ei budynkow
mieszkalnych w réznych miejscowo-
Sciach Rzeszy w celu ustalenia prak-
lyeznych wynikow zastosowania puslych

Rys. 9. Dziurawka ,,Tuho
(25 X 12 X 142 em. — 4,8 kg)
(25 X 12 X 10,04 — 3,2 kg).

Rys. 10. Dziurawka ,Imperator*
(25 X 12 X 14, 25 X 12, X 19,
25 X 12 X 10).

Rys. 11. Dziurawka E. H. Z. syst.
pSchdtz (25 X 12 X 14,2 — 4 kg).
Rys. 12. Dziurawka E. H. Z. Gnéth-
Braun (25 X 12 X 14,2 — 4,6 kg).
Rys. 13. Dziurawka ,,Ageho*
(25 X 12 X 14,2 — 2,5; 3,5 kg).
(18 X 12 X 14,2 — 2 — 3 kyg).
Rys.. 14. Dziurawka ,,Schima“
(30 X 25 X 14 — 18 — 14 kg).
Rys. 15. Dziurawka »dristos®
(25 X 25 X 145 — 10 — 11 kg).
Rys. 16. Dziurawka 11. H. Z.
(145 X 25 X 30 — 31s — 5 kg;
14,5 X 34,8 X 830 — 5 — 7 kg;

22 X 34,8 X 44,2 — 10 — 15 kg).
Rys. 17. Dziurawka H. 1. Z. (wymiary
i waga jak wyiej).

Rys. 18. Dziurawka ,,Bimsschamotte’
(29 X 20 X 19,5 — 10 kg;

29 X 25 X 19,5 — 12 kg;

29 X 30 X 19,5 — 15 kg).

Scian. Z jego sprawozdania wynika, ze
domy mnie wykazuja szkod. Jednakze
domach odkryto -wilgotne
miejsca na $cianach szezegd6lnie zas u-
wydatnila sie silna ich akuslyka. Te
braki byly bardziej widoczne w do-
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mach ze S$cianami murowanemi na
kant niz ze $cianami wykonanemi z ce-
gly ma plask. Jednoczesnie koszly wy-
konania $cian pustych, w poréwnaniu
ze $cianami pelnemi 38 cm, sa mmniej-
sze, przy systemie:
Eckerta (32 em) o 1,7%
Fauth’a (32 cm) o 2,1%
Taubera (32 cm) o 2,7%
HKiéstel (32 em) o 1,6%
Mozliwosei oszczedno$ei przy
systemie wznoszenia $ecian mnic sa za-
lem duze. Uwzgledniajac zarzuty i bra-
ki stwierdzone malezy doj$é do prze-
konania, Ze obeeny stan rzeczy w lej
dziedzinie mie moze by¢ uznany za o-
slaleczne rozwiazanie i ze irzeba sie
zastanowi¢ nad innemi mozliwosciami,
dajacemi widoki na powodzenie.
Pierwsza mozliwoscia byloby
zmniejszenie formatu cegly mormalnej,
co pozwoli na lepsze dostosowanie gru-
bosci muru, koniecznej ze mwzgledéow
wylrzymalosciowyeh, do ~wymagan
lechniki cieplnej. Stosujac np. zamiast
formatu mormalnego, cegle oldenbur-
ska (22X10,6X5 cm), uzyskalibySmy
Sciane 1!/2 cegly, réwna 33,5 cm, za-
miast obecnych 38 em. Dzieki tem uzy-
skujemy wieksza powierzchnie uzylecz-
na i lzejsze fundamenty. Lzejsza cegla
jesl latwiejsza w robocie murarskiej.
Jednoczesnie zmmiejszy sie ilos¢ zapra-
wy polrzebnej do muru, a tem samem
nieznacznie zmniejszy sie okres wysy-
chania muru. Oczywiscie, cienszy mur
moglby znalezé zaslosowanie w odpo-
wiednich warunkach klimatycznych.
Druga mozliwa droga byloby, utrzy-
mujac format mormalny cegly, zmmiej-
szy¢ lak jej przewodnictwo cieplne,
aby mozna bylo miast $cian grubosei
1t/2 cegly, stosowaé¢ grubosé 1 cegly.
lzolacja wcieplna cegly moze byé po-
wiekszona przez zwiekszenie jej poro-
watosei, wzglednie zastosowanie dziu-
rawki (Rys. 5 i 6). Wszystkie te cegly
jednak sa drozsze od cegly pelnej, a
zatem zastosowanie dich o tyle daje
oszczedno$ei, o ile dzieki ich uzyciu
w duzym stopniu imoze byé zmniejszo-
na grubo$¢ muréw, a tem samem ilos¢
materjalu. Poniewaz jednak cegla po-
rowata i dziurawka jest znacznie lzej-
sza od zwyklej, mozliwe i pozadane
jest zwiekszanie jej nwymiardw, klore
winny stanowié¢ wielokrotno$¢ formatu
normalnego, aby latwiejsze bylo zwia-
zanie jej z cegla mormalna. i
Ta my$l prowadzi do trzeciej mozli-

lym

wosei — zwiekszenia formatu cegly.
Jak wskazuje wystawa Dbudowlana,

droga la idzie caly szereg zakladow.
Przy uzyciu wigkszej cegly, zmmiejsza
sie ilo§¢ zaprawy, potrzebnej do m?
muru. Im wieksza jest cegla tem mniej
spoin w murze, tem mniej zaprawy,
a tem samem — wilgoci wprowadza-
nej do muru przy budowie.
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Zwiekszenie formatu cegly ma swo-
je granice, zakreslone z jednej strony
wlasciwosciami gliny, z drugiej za§ —
recznem ukladaniem cegly w murze.
Z chwila gdy cegla slaje sie zbyl duza,
by murarz mogl uja¢ jedna reka —
mozliwodci jej =zaslosowania zmniej-
szaja sie, chyba zZe zaslosowane zosla-
na specjalne uchwyly, jak np. przy ce-
gle ,Anristos”. Waga cegly mie powinna
przekracza¢ 3,5 kg. szerokosé zas jej
12 cm, jezeli checemy uzyskaé duza wy-
dajno$¢ murarza.

Zagadnienie, jaki format cegly wy-
bra¢, zbliza sie obecnie do wyjasnicnia.
Dla ,jednoreezmej cegly®, 1. j. cegly,
kléra mwurarz bierze jedna reka, maj-
bardziej jest przyjely wymiar -cegly
normalnej, jesli chodzi o dlugosé i sze-
roko§¢, przy podwdjnej grubosci —
14,2 cm

Ze wszystkich projektowanych ce-
giel pustakowych i ich wymiardw e
sa majwazniejsze z punklu widzenia
gospodarczego, klore dadza sie wypro-
dukowaé w mozliwie najwiekszej ilo-
Sci cegielt istniejacych zardwno ze
wzgledu ma urzadzenia, jak ma mate-
rjal.

Naslepujace cegly odpowiadaja tymn
wymaganiont.

» Wielodziurawka“ (Viellochstein)
(rys. 7) ma -wiele réwnomiernic roz-
stawionych dziur pionowych w stosun-
ku do fugi poziomej, o §rednicy 1'/2 do
2 cm. Sciana z jednej cegly (25 cm) po-
siada wlasciwo$ei lermiczne $ciany
z cegly pelnej 38 em. Cegly tego rodza-
ju zoslaly z wielkiem powodzeniem za-
stosowane przy budowie osiedli R, F.
G. w Monachjum. Odmianami oméwio-
nej dziurawki, jest dziurawka , Tuho*
(rys. 9 i ,,Waben®, ktéra zawiera 103
olwordw i wazy 4,5 kg.

Przy ,wielodziurawkach*, -wobec
malej érednicy otwordw, zagadmienie
rozkladania zaprawy mna fugach pozio-
mych nie sprawia zadnych . lrudnosci.

Dziurawka ,Imperator” posiada o-
lwory rozmailego przekroju i rézno-
rodnie ulozone. Wynalazca przypusz-
cza, ze o ile cegla bedzie wkladana raz
wielkiemi, a raz malemi otworami do
wewnalrz budynku, wytrzymalo$é¢ mu-
réw wzrosnie.

Niebezpieczenstwo przenikania do
olworow dziurawki zaprawy, spowo-
dowalo kilka zakladéw do produkeji
dziurawki, w ktérej olwory z jednej
strony sa zasklepione, aby ma tej po-
wierzchni marzucaé¢ zaprawe. W dlen
sposéb powstala cegla z zasklepionemi
olworami ,Schatz" (rys. 11) i inne
z pieciu siron zamkniete dziurawki
»Irog® z 5 olworami, ukladane olwar-
ta strona deo zaprawy. Takiego samego
typu sa dziurawki ,E. H. Z.*, ,E. H.
2. — Gnoth-Braun® (rys. 12) i L. p.
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Inne zaklady slaraja si¢ dziurawke
zamkna¢ ze wszystkich stron. Zainte-
resowanie budzila ma wystawie cegla
wewnalrz pusla, zamkniela ze wszysl-
kich slron — ,,Ageho® (rys. 13), wyna-
lazku inz. Mausa. Cecha charaklery-
slyezng te] cegly jest to, Ze 'wypala si¢
ona jednocze$nic z zewnalrz i we-
wnalrz, Suréwce puslaka, w momen-
cie, gdy olwory maja by¢ zasklepione,
wklada si¢ do otworu mieco $rodkéw

Rys. 19. Mur z cegly ,Frewen®.

Rys. 20. Dziurawka , Feifel*
(12 X 25 X 18; 25 X 12 X 12;
18 X 12 X 12 c¢m).

Rys. 21. Mur z dziurawki kqtowej
Feifel.
Rys. 22. Mur z dziurawki , Miksto-Rofo*
(teéwka).

Rys. 23.

Rys. 24.

Mur z dziurawki ,,National.

Mur z dziurawki ,,Bimsscha-

motte’.

opalowych, ktdre, spalajac si¢ nastep-
nie w piecu, dworza wewnalrz cegly
Sciany twardsze, z powierzchnia miej-
scami slopiona. Dzieki lemu procesowi
wypalania zmienia si¢ sklad cegly; po-
siada ona niebywale wielka wylrzyma-
lo§¢. Podobna do powyzszej jest cegla
»Allzu®,

Podezas gdy mury, wykonane z do-
lychczas opisanych cegiel, maja spoi-
ny pionowe d poziome, a wigc nie zwra-
caja. uwagi na zwiekszenie izolacji
cieplnej spoiny, inne systemy pustakow
maja za zadanie zmniejszy¢ przewod-
nictwo spoin przez mnadanie ceglom
specjalnych ksztaltow.

W rzeezywisto$ei zmniejszenie prze-
‘wodnictwa cieplnego cegly przez zaslo-
sowanie pustakéw, zostaje czesciowo
stracone na skutek znacznego przewod-
nictwa spoin. Aby uzyskaé wieksza izo-
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lacje powsfaly roimorodne puslaki o
skomplikowanym profilu, aby uniemo-
7liwi¢ przenikanie wilgoei, wiatru i
zimna przez fugi. Rys. 15 — 21 przed-
stawiaja réznorodne puslaki o skom-
plikowanym profilu i syslemach otwo-
row. Pierwsza w tej «dziedzinie wyro-
bow jest cegla , Arislos”, kiéra znala-
zla bardzo szerokie zastosowanie. Ce-
gly ,National* i ,Bimsschamolle’ sa
wynalazkicm mnajnowszym, klory sie
pojawil dopiero w-maju na wyslawie.
Jednakze wymyslny dich ksztalt wska-
zuje -na fo, ze slosunkowo miewielka
ilo§¢ cegieln bedzie je mogla wyrabiaé.
Przy ceglach znacznej wielkosei i
wagi, nieporecznych zalem w uzyciu
zachodzi obawa, Ze utrudnienia przy
ich ukladanin przedluzg okres budowy.
7 lego tu powodu do cegiel ,Arislos"
uiywa sie specjalnyeh uchwytéw, kto-
re pozwalaja murarzowi nie lylko wy-
godnie cegle ulozyé, ale réwniez ob-
rzucaé ja zaprawe. Pustaki E. . Z.°
posiadaja dwa wyzlobienia na gornej
powierzchni, klére pozwalaja na do-
godne ujecie cegly przez murarza.
Pustaki ,IFeifel” maja w tym celu wy-
zlobiony specjalny otwor. Szezesliwie
wydaje si¢ rozwiazana sprawa po-
recznodci przy cegle ,National®,
Kwestja oplacalnosci stosowania wiel-
kich pustakow w budowniclwie, szcze-
goélnie mowych dch systeméw miec jest
jeszeze dostalecznie wyjasniona. Inz.
Bangert, przeprowadzil z ranienia ,,R.
I'. G badamia nad prakilycznem =za-
stosowaniem opisanych pustakéw na
wielu budowach i doszed! do przeko-
nania, ze oszczednosé koszlow, jaka
zapewniaja pustaki ‘w pordwnaniu ze
Sciang z cegly mormalnej, w stosunku
do ogolnych kosztéw budowy wynosi:

Przy uzyeiu ,,wielodziurawki® 29

” 5 SR HEA 7% 270/
» »  plrewen® 2,3/
» » wATistos® 2,5%0
”» ,-, ,,F(ﬁi‘f(,‘l“ 1}’7!}}.'”

Jednoczesnie Bangerl konslatuje, Ze
sciany w pustakéw sa lepsze od Scian
z cegly pelnej. Podobne zupelnie wnio-
ski tvyprowadza prof. Mayer ze swoich
badan, przeprowadzonych zupelnie nie-
zaleinie od powyzszych, co oczywiscie
polwierdza opinj¢ Bangerta,

W rozwazaniach powyiszych  dy-
skutowana byla wylacznie cegla, jako
czesé skladowa muru. Nie mniejsze jed-
nak znaczenie posiada zagadnienie za-
prawy, uzywanej do muréw oraz tyn-
koéw. Niewalpliwie bedziec mozZliwem
wprowadzenie ulepszen do zapraw i
wypraw, a wiec uzyskanie lepszych
wynikow w dziedzinie budowy $ecian
zewnetrznych domoéw mieszkalnych.
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Z 7YCIA ORGANIZACJI

REGULAMIN
SADU STOWARZYSZONYCIH.

jako rozwiniecie i uzupelnienie statutu
Stowarzyszenia Zawodowego ‘Przemyslow-
cow Budowlanych R. P. w mysl § 36 le-
go stalulu, uchwalony przez Walne Zgro-
madzenie Czlonkdéw Stowarzyszenia
w dniu 24 lipca 1931 r.

ih

Do kompelencji Sadu Stowarzyszonych
nalezy:

a) wszelkie sprawy, dolyczace czei,
dobrej stawy i elyki ogdlnej i zawodo-
wej  czlonkow  Stowarzyszenia, wszezele
z inicjalywy Prezydjum Zarzadu lub Ko-
misji Rewizyjnej Slowarzyszenia oraz na
skutek skarg, wniesionych przez czion-
Stowarzyszenia, badZz przez osoby
i instytucje postronne;

b) wszelkie sprawy dyseyplinarne,
wszezele z inicjalywy Prezydjum Zavzg-
du lub Komisji Rewizyjnej Slowarzy-
SZeni

¢) spory i zalargi majatkowe miedzy
czlonkami  Stowarzyszenia lub  miedzy
cztonkami a osobami postronnemi, zwra-
:ajacemi sie do Stowarzyszenia o roz-
slrzygniceie sporu, o ile w kazdym z po-
wyzszyclt wypadkow strony wyrazg zgo-
d¢ na poddanie si¢ orzeczeniu Sadu Sto-
warzyszonych i na zadanie tegoz Sadu
dokonaja urzedowego, zgodnie z przepi-
sami prawa, zapisu na Sad Polubowny.

Uwaga: W  wypadkach wyloczenia
sprawy czlonkom Stowarzyszenia, beda-
cym osobami prawnemi pocigga si¢ do
odpowiedzialnosci kiora jest de-
sygnowana do  Stowarzyszenia, jako
przedstawiciel danej osoby prawnej.

oun

kOw

osobe,

§ 2.

Kompeteneji Sadu Stowarzyszenia nie
podlegajg sprawy t. zw. honorowe, wy-
nikle na tle Scisle osobistych slosunkéyw.

§ 3,

Sad Stowarzyszonych sklada si¢ z 7-u
czlonkow 1 2-ch zaslepcow, obieranych
na lat trzy przez Walne Zgromadzenie
w mysl § 35 Slatutu, Sad wybiera z po-
migdzy siebie przewoduiczacego, jego za-
stepce oraz sekretavza, okre§la, czy wy-
to¢zona sprawa podlega jego kompeten-
¢ji oraz uchwala, w zaleznosci od wagi
sprawy, iloSciowy sklad Komplelu Sa-
dzgeego, ktory winien skladaé sie przy-
najmniej z 3-ch czlonkéw, Radea Praw-
ny 'Stowarzyszenia moze braé udzial
z glosem doradezym w posiedzeniach
Sadu.

§ 4.

Przewodniczacy lub jego
zwoluje lacznie z sekretarzem posiedze-
nia Sadu w przeciggu tygoduia od chwili
wplynigeia sprawy do Sadu. Na tem po-
sicdzeniu  okre$la si¢ ilo§ciowy sklad
Kompletu Sadzacego i dokonywa si¢ wy-
boru jego przewodniczgcego oraz refe-
renla i pozostalych cztonkdw.

zastepea
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Reflerent prowadzi zarazem protokuly
posiedzen Kompletu Sadzgcego, klorych
terminy wyznacza przewodniczacy Kom-
pletu.

Sekretarz  Sadu prowadzi prolokutly
posiedzen Sadu, ewidencje spraw wply-
wajacyeh 1 rozpatrywanych, ewidencje
wyrokow oraz archiwum Sadu, wzywa
w  porozumienin z przewodniczacym
Kompleiu Sadzacego na posiedzenia Kom-
pletu strony lub ich zastepcow, bieglych

oraz wskazanych przez sirony Swiad-
kow.
Strony 1 Dbiegli winni by¢ wzywani

w faktycznem iniejscu ich zamieszkania,
$wiadkowie w miejscach wskazanych
przez strony, w sposob podiug uznania
Sekrelarza Sadu, lecz zawsze za zwrot-
nym dowodem dorgezenia wezwania. We-
zwania winny by¢ dor¢czone przynaj-
mniej na 5 dni przed terminem posie-
dzenia Kompletu Sadzacego.

Strony maja prawo ckscepeji co do
poszczegolnych czlonkéw Kompletu Sa-
dzacego w wypadkach, ogdlnie przez
przewidzianych (bliskie pokre-
powinowactwo, spér sadowy,
udziat lub zainteresowanie w  wyniku
sprawy i L. p.). LEkscepeja powinna by¢
zgloszona nie podzniej, jak na pierwszem
posiedzeniu  Kompletn Sadzgcego, Slusz-
nos$é¢ ckscepeji rozpatruje i decyduje Sad,
bez udzialu czlonka, ktérego ekscepeja
dolyczy.

prawo
wienslwo,

§ 6.

Protokoly posiedzen Kompletn Sadza-
cego z dolyezonymi do nich dokumenta-
mi sprawy i uchwalg (wyrokiem) winny
by¢ zlozone do koperly, opiecz¢lowanej
przez Przewodniczacego Kompletu i prze-
chowywane w archiwum w ewidencji Se-
kretarza Sadu. Na kopercie winny by¢ po-

dane nazwiska stron, komplet Sedziow,
dala  wyroku oraz numer ewidencyjny
(rejestracji). W ksiedze ewideneyjnej

(kontroli) zapisuje si¢ réwniez nazwiska
stron, komplet Sedziow i date wyroku.
Po picciu latach od daly wyroku koperta
z aklami ulega zniszczeniu przez Sckre-
tarza Sadu w obecnosci przynajmniej
2-ch czlonkow Sadu, o czem czyni si¢ ad-
notacje w ksiedze ewidencyjnej.

§ 7.

Czynnosci kancelaryjne Sadu zatatwia
biuro Stowarzyszenia Zawodowego Prze-
mystoweow Bndowlanych R. P. Tamze
przechowuje si¢ archiwum Sadu.

§ 8.

Sad nie jest skrepowany Zadnemni spe-
cjalnemi formalno$ciami i ma prawo w
kazdym poszezegélnym wypadku stoso-

o]
waé postepowanie, jakie uchwali swg wia-
sng decyzja, winien jednak przeslrzegad
ogolnie przyjetych zasad poslgpowania.
§ 9.

Deeyzje i wyroki Sadu zapadaja pro-
sta wigkszoScig glosow. Zaden z sedziow
uie ma prawa powslrzymywania sie od
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glosu. Decyzje i wyroki Sadu sg oslatecz-
ne i apelacji nie ulegaja.

Rewizja sprawy moze naslapi¢ na za-
danie stron, jezeli okazg si¢ nowe oko-
licznosei lub fakty, nieznane Sadowi w
chwili ferowania wyroku, a mogace wy-
wrzeé¢ wplyw na wynik sprawy. Termin
do zgdania {takiej rewizji jesl dwumiec-
sigczny od daty ogloszenia wyroku sado-
wego. Rewidowana sprawa powraca do
tego samego Kompletu Sadzacego ze wska-
zowkami i motywami Sadu.

§ 10.

Czlonkowie Sadu nie pobieraja za swe
czynnosei zadnego wynagrodzenia z wy-
jatkiem spraw majalkowych. W tym o-
statnim’ wypadku wysokos¢ wynagrodze-
nia okre§la Zarzad Slowarzyszenia na
wniosek czltonka Sadu, nie biorgcego u-
dzialu w  Komplecie Sadzacym. Wplata
ustalonego wynagrodzenia winna nasta-
pi¢ zgory, przed rozpoczeciem czynnosSci
Sadu, przyczem strony wnoszg oplat¢ po

potowie. Wyrokiem Sadu koszly moga
by¢ zasadzone w inny sposob.
§ 11,

Sad jest obowigzany wezwaé i badaé,
o ile lo jest mozliwe, wszyslkich $wiad-
kow, wskazanych przez strony. Przy roz-
patrywaniun spordéw i zalargéw majglko-
wyeh (§ 1 p. e¢) Sad nie moze badaé
Swiadkow w wypadkach, w ktérych pra-
wo uznaje badanie $wiadkéw za niedo-
puszezalne.  Badanie  slvon, $wiadkéw
i Dbieglych powinno si¢ odbywaé¢ tylko
w obecnosci slron lub ich zaslgpeow.

§ 12.

Nieslawienie si¢ na spraweg stron lub

ich  zastepcow, nalezycic wezwanych
(§ 4) nie wstrzymuje jej Dbiegu, jezeli

Komplel Sadzgey tak postanowi, a wszysl-
kie czynnoS$ci, zarzadzenia i postanowie-
nia Komplelu Sadzacego, powzigte w ta-
kim wypadku w nicobecnosci stron lub
ich zasl¢peow, uwazane sa za legalne i
dla slron obowigzujace.

§ 13.

Strona, wnoszaca podanie do Sadu, o-
bowigzana jest na zgdanie Sadu doljezyé
do sprawy odpisy wszelkich podan i do-
kumentéw dla strony Inb stron przeciw-
nych.

§ 4.

W sprawach majatkowych strony mo-
ga za wspolng zgodg zadaé wslrzymania
biegu sprawy lub jej wmorzenia. W spra-
wach dotyczacych czei, dobrej stawy i
etyki cztonka Stowarzyszenia, a wniesio-
nych przez osoby postronne lub Stowa-
rzyszenie, umorzenie sprawy moze nasta-
pi¢ w razie wycofania skargi przez oskar-
zyciela i zgody oskarzonego. W razie
wszczgeia sprawy z inicjatywy instytucji
postronnych dla wstrzymania biegu lub
umorzenia sprawy wymagana jest zgoda
Slowarzyszenia i oskarzonego.

§ 15.

Zalatwienie przez strony sprawy po-

lubownem porozumieniem na posiedzeniu
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Kompletu Sadzacego jest dla stron obo-
wigzujagcem naréwni z wyrokiem osla-
tecznym Sadu i pocigga za sobg dla stron
te same konsekwencje i rygory.

§ 16.

Organem wykonawezym Sadu jest Za-
rzad Stowarzyszenia Zawodowego Prze-
mystowcow Budowlanych R. P. o ile Sad
nie postanowi inaczej.

§ 17.

Wyroki Sadu, orzekajace o wykreSle-
niu z listy czlonkow Stowarzyszenia win-
ny byé komunikowane Zarzadowi Slowa-
rzyszenia dla dalszego poslepowania w
my$l §§ 11 i 12 Stalulu.

Uwaga: Czlonek Stowarzyszenia osta-
lecznie przeslaje byé czlonkiem z chwily
odnos$nej uchwaly Walnego Zgromadze-
nia, lecz do lego momienlu jest on obo-
wigzany odpowiadaé przed Sadem Stowa-
rzyszonych za czyny objele § 1 p. a i b
niniejszego regnlaniinu.

PERTRAKTACIJLE O ZAWARCIE UMOWY

ZBIOROWEJ NA M., ST. WARSZAWLE.
W koncu sierpnia b. r. podjele zoslaly

przez Komisj¢ Pracy Slow. Zaw. Przem.

Budowl. rozmowy z przedstawicielami
Zwigzku Zawodowych Robolnikow Bu-

dowlanych w Polsce o zawarcie nowej
nmowy zbiorowej na terenie m. stot. War-
SZAWY.

Brak unormowanych stosunkéw pra-
cy na lym lerenie dawal si¢ wielokrolnie
odezuwadé i byl Zrédlem wielu zalargdéw
i nieporozumien.

Uporzadkowanie rynkun pracy w prze-
mysle budowlanym ma wielkie znaczenie
zarowno dla vobolnikow jak i dla przed-
si¢ghiorstw budowlanych zorganizowanych,
solidnych i dawno islniejacych. Nie moze
oy¢ w inleresie jednej, ani drugiej strony
wyzysk czy to roboinika, czy przedsic-
biorcy. Rzelelna praca musi byé rzelelnie
zaplacona i odwrolnie za rzefelng place
mozna wymagaé rzelelnej pracy.

Zarowno zorganizowani robolunicy, jak
i zorganizowany przemyst sa zagrozeni
na swym odeinku pracy przez ,parlac-
two* nierzetelnych firm, grajacych na ni-
skich placach robotniczych i na niesty-
chanem obuizanin cen przetargowych, do
poziomu najzupelniej nierealnego,

Solidarnos$¢ inlereséw robotnikow i
przedsi¢hiorcow poparta wzgledem na do-
bro fachu i dobro ogohu przys$wieca pro-
wadzonym pertraktacjom, w klérych ze
strony Zwiazkn robolniczego biory udziat
pp.: Prajs, Romanowski, Marlynowicz,
Zawidzki, Synowiecki, a ze strony prze-
myshi -Budowlanego pp.: Chabielski, Czo-
snowski, Lufl, Pronaszko, Polkowski,
Skapski i Wisniewski. Przewodniczy
obradom p. Chabielski. Sekretarzuje p. S.
Martens.

Zasady uporzadkowania  stosunkdow
przedyskulowane na szeregu konferency)
daly olbrzymi materjal, na klérym oprze
si¢ ostaleczna redakeja umowy.

Przedyskulowano wice sprawy: ogol-
nych zasad nmowy, podzialu robolnikéw
na kategorje, przyjmowania robolnikdéw
przez Zwigzek, plac oraz  wydajnosc
pracy.

Rozmowy dobiegaja koiica i w najbliz.
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szym czasie spodziewaé si¢ naleiy przy
stgpienia do redagowania umowy.

Umowa bedzie miata charakler lvwal-
szy, L. j. zawarla bedzie na przeciag 3-ch
lat, przyczem co roku bylyby rewidowa-
ne tylko stawki plac.

Zwigzek robolniczy gwaranlowaé¢ be-
dzie doslarczenie i wydajno$¢ pracy ro-
botnikow budowlanych, natomiast firmy
zobowigza sie do zalrudniania robotni-
kow zwigzkowych w pewnym ustalonym
procencie.

Waznym postulatem, od ktorego zale-
ze¢ bedzie jej wejScie w zycie, bedzie po-
wszechna obowigzkowos$é tej umowy na
lereniec m. st. Warszawy, bowiem ani ro-
botnicy, ani przemys! budowlany regulu-
jac stosunki na rynku pracy nie mogg
w lej swojej ze wszechmiar pomySinej dla
ogolnego interesu dziatalno$ci pasé ofiarg
Iudzi i firm zlej woli.

Zrealizowanie umowy Dbyloby faklem
bardzo doniostym i, jak nalezy si¢ spo-
dziewaé, zapewniloby na najblizsze lata
bez wzgledu na czekajaca nas konjunktn-
r¢ gospodarcza réwnowage rynku pracy
w przemys$le budowlanym,

KRONIKA EKONOMICZNA

NACZELNY KOMITET DO SPRAW
BEZROBOCIA.
Wstepne prace Prezydjum (Naczelne-

go Komilelu do Spraw Bezrobocia, w kt6-
rego sklad wchodzg: Prezes Warszaw-
skiej lzby Przemystowo-Handlowej inz.
Czestaw  Klarner, b. Minisler dr. Slani-
staw Jurkiewicz i b. Minister inz. Jerzy
Iwanowski — dobiegaja juz konca. Pre-
zydjum uslalitfo organizacje calej akeji,
sprecyzowalo swe zadania, w oparciu o
uchwaly Rady Ministrow z dn. 26.VIII
r. b, oraz metody swej pracy.

Jak wiadomo, Naczelny Komitet do
Spraw Bezrobocia powolany jest do pro-
wadzenia prae, zmierzajgcych do lago-
dzenia skulkéw Dbezrobocia w okresie zi-
mowym 1931/32 r. Celem wykonania po-
wyzszego zadania przeprowadzi on akeje
jak najracjonalniejszego rozlozenia ist-
niejacej obecnie sumy pracy i zalrudnie-
nia jak najwiekszej liczby zywicieli ro-
dzin oraz zorganizuje pomoc dorazng dla
bezrobotnych. Do zakresu kompelencyj
Naczelnego Komnilelu do Spraw Bezrobo-
cia naleze¢ beda: przedstawianie Preze-
sowi Rady Minislrow i wiasciwym Mini-
strom  wnioskdw, dotyczacych wprowa-
dzenia, zmiany lub zastosowania przepi-
sow, majyecych utatwié¢ Komitetowi wy-
pelnienie jego zadan, wzglednie udziela-
nie opinji w lych sprawach; ustalenie za-
sad prowadzenia pomocy doraznej dla
bezrobolnych; gromadzenie 1 rozdzial
funduszéw i przedmiotéw w nalurze na
t¢ pomoe; koordynacja akcji pomocy
dla Dbezrobolnych i utrzymywanie kon-
laklu z organizacjami i inslylucjami, pro-

wadzacemi podobne prace; przeprowa-
dzanie operacyj finansowych i handlo-

wyeh, zwigzanych z akeja pomocy do-
raznej; podejmowanie inicjatywy w spra-
wie lworzenia wojewddzkich komilelow
do spraw bezrobocia oraz sprawowanie
nadzorn nad ich dzialalnoS$cig.
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Srodki materjalne na pomoc dla bez-

robolnych Naczelny Komilet, zgodnie
z uchiwalami Rady Ministrow, czerpaé
bedzie z dolacyj painislwowych, wzgled-

nie z danin i oplat, na jego rzecz usla-
nowionych, ze Srodkow, Sciggniglych
w nalurze od podalnikow, z dobrowol-
nych ofiar i darowizn, wreszcie z ewen-
tualnyeh zbiérek, imprez i L. p. Zrodel

Zgodnie z projekiem, przygolowa-
nym przez Prezydjum, Naczelny Komitel
do Spraw Bezrobocia skladaé si¢ ma
z Prezydjum, wyznaczonego przez Pre-
zesa Rady Ministrow, z czlonkdw, row-
niez powolanyel przez Prezesa Rady Mi-
nistrow, z przedstawicieli Rzadu, oraz
z przedslawicieli wojewddzkich komite-
16w do spraw bezrobocia. Jako organy
N. K. przewidywane sa: Prezydjum, ja-
ko organ reprezenlacyjny i sprawujacy
ogolne kierowniclwo; Zebranie Plenarne,
uslalajace ogolne wylyezne prae, Wy-
dzial ‘Wykonawczy, klory opracowalby
szezegolowe  plany  akeji, przedstawial
wnioski Prezesowi Rady Minislrow, u-
stalal plan rozdzialu funduszow, zasady
prowadzenia pomocy doraznej i L d,
wreszeie Komisja Rewizyjna.

Dla wykonywania zlecenn N. K. powo-
tane zostanie Biuro Naczelnego Komile-
ln do Spraw Bezrobocia, ktore skladaé
si¢ bedzie z  personelu, przydzielonego
przez zainleresowane wladze oraz insty-

tucje samorzadowe i spoleczne, wobec
czego koszty administracyjne wynosié

beda kwoty minimalne.

Wszyslkic le zadania oraz organiza-
cja Naczelnego Komiletu do Spraw Bez-
robocia znajdg wyraz w regunlaminie,
kiéry zoslal juz opracowany na podsta-
wie powyzszych wytycznych i przediozo-
ny do aprobaly Prezesowi Rady Mini-
strow. Uslalona rowniez zostala lisla o-
s6b, ktoére maja byé, oprocz funkejonu-
jacego juz Prezydjum, powolane przez
Pana Premjera do Naczelnego Komitetu.

Opréocz powyzszych prae, Prezydjum
Naczelnego Komiletn do Spraw iBezrobo-
cia odbylo w dn., 10 b. m. konferencjg
z wojewodami okr¢géw przemyslowych,
posSwiccony uslalenin zasad wspolpracy
wojewddzkich komitetéw do spraw bez-
robocia z Komiletem Naczelnym oraz
koordynacji pracy w zakresie pomocy
dla bezrobolnych migdzy lemi komileta-
mi i podobna dzialalnoScig innych orga-
nizacyj i inslylucyj.

KONJUNKTURA GOSPODARCZA.

»Konjunktura gospodarcza® w nasle-
pujacy sposéb charakieryzuje potoZenie
na rynku budowlanym:

sRuch budowlany nieznacznie ograni-
czyl rozmiary prac /(wskaZnik zatrudnie-
nia w czerwen 734, w lipcu 72,1), nalo-
niiast zaopalrywanie si¢ w malerjaly bu-
dowlane ostablo o wicle siluiej i(wskaz-
nik ladunkow kolejowych w czerwen
1184, w lipcu 102,3), $wiadezac o weze-
sniejszem niz zwykle dogasaniu sezonu,
mimo ze kredyty Banku Gospodarslwz:
Krajowego usilnie podtrzymywaly bu-
downiclwo mieszkaniowe; poziom Lkredy-
tow przyznanych (7,7 milj. z1.) byl wyz-
szy niz w jakimkolwiek z poprzednich
miesicey biezacego roku. Srodki finanso-
we, zmobilizowane wiosng na cele budo-
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wy mieszkani, zoslaly juz zapewne w bar-
znacznej zuzyte. Wedlug u-
lamkowych wiadomo z prowineji ruch
budowlany maltomiasteczkowy,
do$¢ ozywiony w biezacym sezonie, nie
wykazal oslabienia (la cz¢$¢ budownic-
twa jest bardzo nieznaeznie reprezeulo-
wana we wskazniku zatrudnienia). Pew-
nej poprawy, lokalnej zreszla, w budow-
niclwie ziemnem mozna oczekiwaé w
zwigzku z uruchomieniem znaczniejszych
prac nad budowa odcinka kolejowego
Bydgoszcz — Gdynia wobec wplyniceia
pierwszej lranszy pozyczki francuskiej.

Przemysl mineralny, zupelnic niemal
wyczerpawszy zapasy swych wylworow,

dzo czesel

wiejski i

zmuszony zoslal do ich uzupetnienia,
wobec czego zalrudnienie, kidrego wskaz-
nik w czerweun podniost si¢ do 87,1,
zwickszylo si¢  jeszeze do$é  znacznie
(wskaznik w lipcu 91,6). Zbyl cegly,

zwickszajacy si¢ slale od poczatku roku,
wzrosl nieznacznie jeszeze w lipeu, jak
lego dowodzi ruch wskaznika przewo-
zow kolejowych. Przy bardzo szczuplych

zapasach w cegielniach, ceny w calej
niemal Polsce ulrzymywaly sie na po-

ziomie z maja i czerwea, W niekloryeh
tylko miejscowos$ciach zaznaczyla sic lek-
ka znizka, nieznacznic wplywajaca na
ruch wskaznika cen. Zbyl cementn utrzy-
mal si¢ w przyblizenin na poziomie
z czerwea, podezas gdy zwykle ma miej-
sce sezonowy wzrost; po wyeliminowa-
niu sezonowosci wskaznik zbytu wyka-
zuje zalem spadek. Jest lo oznaka weze-
$niej niz zwykle korczacego si¢ sezonu.
Zbicgajace sic w polowie lata wykoneza-
nie do$¢ znacznej liczby budowli spowo-

dowalo ‘przy$pieszenie sezonu w  dziale
szkla okiennego, Lktorego zbyt w lipen
wzrost  ponadsezonowo przy poziomie

sicgajacym niemal zeszlorocznego. Odbi-
lo si¢ to w pewnej mierze na rvozmia-
rach produkeji odpowiednich hut. Réw-
niez huly szkla prasowanego przygoto-
waty si¢ do sezonu produkeji, weze$niej
niz zwykle zaopalrujge si¢ w surowiec.
Syluacja hut butelkowych nie
poprawy.

doznala

POROWNANIE RUCHU BUDOWILANE-
GO W R, UB. & BIEZACYM.

Dane slalyslyczne za lipiec 1931 ro-
I, gce najcharaklerystyczniejszych
cylr w ruchu budowlanym w zestawie-
niu z odno$nemi cyframi roku ubieglego
daja nast¢pujgcy obraz:

VII/1930  VII/1931
Wskaznik  przepracowa-
nych robolniko - godzin
w przemySle budowla-
nym 108,2 72,1
Wskaznik przewozéw ko-
Iejowych mal. bud. 166,8 102,3
Kredyly B. G. K. przy-
mane (w lys. zl) 22,041 7,684
Kredyty B. G. K. wypla-
cone 12,332 6,971

Jak wynika z powyzszych cyfr, obraz
sytuacji na rynku budowlanym jest ja-
sny. Zatrudnienie w przemysle budowla-
nynmt w pelni sezonu zmalalo o 33%,
przewozy kolejowe o prawic 40°%, kre-
dyly budowlane, wyplacone przez B. G.
K. o 50%.

PRZEGLAD BUDOWLANY

Dane fte tHumacza dobrze b. ciezkie
polozenie przemystu budowlanego, ktoéry
borykajac si¢ z niestychanym zastojem
budowlanym, ma nikte obroly, powodu-
jace wielkie trudno$ei finansowe.

Poréwnywujac jednoczesnie bezrobo-
cie w lipcu ub. r. (170.665 ludzi) i w lip-
cu b. r. (222.000) musimy doj$¢ do wnio-
sku o wadze przemyslu budowlanego dla
sprawy bezrobocia. Urunchomienie znacz-
nych robét budowlanych, musialoby od-
bié¢ sie pomySlnie na stanie ogolnego ryn-
ku pracy.

POZYCZKA SZWAJCARSKA DLA WAR-
SZAWY.

W zwiazku z pobylem przedstawicicli
bankow szwajearskich w  Warszawie w
sprawic zaciagni¢cia pozyczki przez mia-
slo dowiadujemy si¢, Ze perfraklacje sa
w toku i rozwijaja si¢ pomySlnie. Jed-
nakze podawane przez niektore pisma
wiadomoSei, Ze sa one juz ukornczone,
a nawet umowa podpisana, nie odpowia-
dajg rzeczywisto$ci.

MAJATEK PANSTWA POLSKIEGO.

Zinwenlaryzowanice i oszacowanie ma-
jatku Panstwowego powierzyto Minister-
stwo Skarbu w poczglkach r. 1927 inz.
S. Kruszewskiemu i jako rezullat tych
prac wyszlta z druku ksigzka ,Majatek
Janstwa Polskiego (Warszawa 1931 .,
str. XIX — 410).

Obliczona warto$¢ majalkun panstwo-
wego brutto, t. j. bez zadluzen wyraza
si¢ w okragle] kwocie 16.401.578.000 zi.
Wedtug  wielko$ci wartoSei tych majat-
koéw na pierwszem miejscu stoja Polskie
Koleje Panstwowe, oszacowane na
8.411.912.500 zI. Nieruchomo$ei i rucho-
mo$ci, administracji cywilnej i wojsko-
wej 3.364.229.000 zi,, w tem Ministerstwa
Spraw Wojskowych 2.111.902.200 zI. La-
sy Panstwowe na 2.681.241:400 zl., Ma-
jatki ziemskie na 554.124.000 zl, Przed-
si¢cbiorstwa panfstwowe na 347.290.700 zl.,
Bogactwa mineralne na 277.696.700 zl.;
Monopole panstwowe na 136.192.600 zI.,
Gotowizna, lokaty i L p. na 456.176.700
zt. i inne drobniejsze.

Zadluzenie wewnetrzne w dn. 1 stycz-
nia 1927 r. wynosilo 577.790.000 zl., ze-
wnetrzne 3.781.373.000 zi, Zalem calko-
wita warto$é majatku paistwowego net-
to, I. j. po potraceniu zadluzen wynosita
1.1 1927 r. 12.617.205.000 z1.

LUDNOSCG MIAST W POLSCE.

Podlug danych Gléwnego Urzedu Sta-
tystycznego ludnos¢ miast w Polsce, po-
siadajacych ponad 100.000 mieszkancow,
na dziefi 1 stycznia 1931 r. wynosila:

Warszawa 1.115.000 mieszk,
Lodz 606.000 v
IPoznan 248.000 ¥

Lwow
Krakow

242.000 4
212.000 »

Wilno 209.000 i
Katowice 131.000 =
Lublin 122.000 e
Bydgoszcz 118.000 .
Czestochowa 114.000 o
iSosnowiee 102.000 b
Bialystok 100.000 i
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PRAWO I SADY

WYJASNIENTA
WIEGO.

PEATNIKA  PODATKO-

Najwyzszy Trybunal Administracyjny
pierwolnic slal na stanowisku, Ze prze-
pis uslawy o podatku przemystowyni,
klory uprawnia platnika do wyraZenia
zyczenia zlozenia usinych wyjasniein ko-
misji odwolawczej, przyczem zZyczeniu te-
mu musi sta¢ si¢ zado§¢ — nie ma za-
stosowania do spraw administracyjno-
karnych, eczyli w sprawach karnych o
przekroczenie przepisow ustawy o podat-
ku przemystowym.

W naslepstwie jednak Trybunal pod-
dal rewizji to stanowisko i doszedi do
przekonania, Ze prawo platnika do zlo-
zenia usilnych wyjadnien wobec komisji
odwolawczej ma zastosowanie ftakie w
postepowaniu administracyjno - karnem,
a to z nastepujacych wzgledow:

Skoro wedle ogdlnie uSwigconej zasa-
dy prawnej oskarzony ma prawo skladaé
ustne wyjasnicuia we wszyslkich instan-
cjach sadowych i adminisiracyjnych, fto

niema zadnej racji pozbawiaé go tego
prawa w sprawach, dotyczacych prze-
kroczenia przepiséw ustawy o podatkn

przemystowym. Wprawdzie ustawa ta
wyraznie  przyznaje rzeczone prawo
oskarzonemu platnikowi tylko w spra-
wach, dotyczacych samego obliczania
i uiszezania podaltku, jednakze w Dbraku
odpowiedniego przepisu w stosunku do
spraw karnych o naruszenie przepisow
uslawy nalezy przyj$S¢ przez analogje do
wniosku, Ze i w posl¢powaniu karno-
adminislracyjnem, toczacem si¢ na pod-
stawie ustawy o podatku przemystowym,
plalnik ma prawo zadaé¢, by komisja od-
wolawcza wystuchala jego wyjasnien.

ROZWIAZANIE UMOWY O PRACE.

Pracodawca rozwigzal nmowe¢ o pra-
c¢ z pracownikiem bez wypowiedzenia,
a to wobec tymczasowego aresztowania
pracownika w  zwigzku 2z wytoczong
przeciwko niemu sprawa karng. W na-
stepstwie §ledztwo, prowadzone przeciw-
ko pracownikowi, wuleglo umorzenin.
Wiedy pracownik wystapil przeciwko
pracodawcy o 3-miesi¢cczne odszkodowa-
nie i naleznos$é¢ za niewykorzystany urlop
i sad 1l instancji powddztwo zasadzil,
wychodzac z zalozenia, Ze w tycll wa-
runkach aresztowanie pracownika po-
winno by¢é uwazane za nieszczeSliwy wy-
padek, uniemozliwiajacy pracownikowi
wykonywanie swych obowiazkéw, a nie
uprawniajacy pracodawey do niezwlocz-
nego rozwiazania umowy o prace,

Ze skargi  kasacyjnej pracodawcy
sprawa przeszta pod rozpoznanie Sadu

Najwyzszego, Lktéry (sprawa Nr. I C
2717/30) nie podzielit pogladu sadu me-
riti i zaskarzony wyrok uchylil z zasad
nast¢pujgeych:

Istotnie, wedlug arl. 19 rozporzadze-
nia o umowic o pracy pracownikow
umysiowych, w zwiazku z innemi prze-
pisami tegoz rozporzadzenia, w razie nie-
mozno$ci pelnienia przez pracownika u-
mystowego obowigzkéw w przypadkach
lam  wyliczonych, a migdzy innemi
wskutek nieszezesliwego wypadku, o ile
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nie zoslal wywotlany rozmysluie, umowa
pracy zachowuje moe w przeciagu 3 mie-
sigey i nie moze by¢ przed uplywem le-
go terminu rozwigzana przez pracodaw-
ce jedynie z powodn nieslawienia sig
pracownika do pracy.
Jednakze prawodawca
wyzszg ulge na korzy§¢ pracownikow
jedynie odno$nie do nieszezg¢Sliwego wy-
padku w Scistem znaczeniu, a wicc w
zrozumieniu takich zdarzen, ktore przez
nszkodzenie pracownika na  zdrowiu
czyni go na jaki§ czas lub nawet na
slale fizycznie niezdolnym do pracy.
Rozciggnigeie  przeto
przepisu na przypadek zastosowania
przez wlaSciwe wladze do pracowniks
areszlu, jako $rodka zapobiegawczego
we  wszezete] przeciwko niemun  sprawie
karnej, oraz ocena skutkéw takiego zda-
rzenia wedlug zasad art. 19 rozporzadze-
nia o umowie o prace
umystowych nie znajduja
prawie, przyczem, juz

uslanowit po-

wymienionego

pracownikow
oparcia w
oczywiscie, bez

znaczenia jest wynik  wszezelego  prze-
ciwko pracownikowi postepowania kar-

nego.

PROJEKTY USTAW W DZIEDZINIE
PODATKU DOCHODOWIEGO.

W  poszukiwanin sposobow wzmoze-
nia dochodéw budzetowych, zalrzymano
si¢ na podatkn dochodowym, jako naj-
miliej odbijajacym si¢ na Zyciu gospodar-
czem i malo naruszajageym w swej zasa-
dzie i konsckwencjach sprawiedliwo$é po-
datkowq.

W dziedzinie zatem podatku dochodo-
wego opracowano dwa projekily ustaw:

1) projekt ustawy o nadzwyczajnym
dodatku do panstwowego podatku docho-
dowego i

2) projekt ustawy o zmianie postano-
wienn ustawy o panstwowym podatku do-
chodowym.

Wedlug pierwszego projekiu podnie-
sioneby zostalo opodatkowanie dochoddow
t. zw. fundowanych w mniejszym stopniu,
dochodow za$ z tylulu uposazen, emervy
tur, rent i t. d. w wiekszym. W pierw-
szym wypadku dodatek do panslwowego
podatkn dochodowego wynosilby przy do-
chodach rocznych:

od 1500 do 3.600 zI. — 0,5%
» o 3.600 10.000 zl. — 1%
,» 10.000 ,, 60.000 zI. - 20/g
» o 60.000 ,, 160000 zt. — 3%
powyzej 160.000 zt. — 4%

dochodu, uslalonego dla wymiarun podat-
ku dochodowego.

Dodatek do podatku od uposazen itp.
wynosithby przy dochodach rocznych:

od 2500 do
» 3.600 do
» 10400 do
,»  60.000 do
,  80.000 do

3.600 zt. — 0,5%
10.400 z. — 1%
60.000 z. —— 2%
80.000 zl. — 3%
104.000 zt. — 4%
i 1. d. az do 10/ przy dochodzie ponad
250.000 rocznie.

Wolne od lego dodalku bylyby docho-
dy wyplacane przez Skarb Panstwa z wy-
jatkiem monopolow, bankéw i szeregu
przedsi¢biorstw pansiwowych.

PRZEGLAD BUDOWLANY

Bodalek pobierany by byl poczawszy
od stycznia 1932 roku. Jednocze$nie za-
wieszonoby pobieranie 10-procentowego
obecnie obowigzujacego dodatku do tego
podatkir.

Co do projektu ustawy o zmianic po-
stanowien uslawy o panstwowym podatku
dochodowym, to zmiany fte dadzg sie
strescié w nastgpujacy sposob: rozszerzo-
ne bedzie przedewszystkiem pojecie tan-
tjem, podlegajacych opodatkowanin, na-
stepnie przewidziane bedzie laczne opo-
datkowanie uposazen otrzymywanych z
réoznych Zrodel, przez uiszezenie w na-
stepnym roku w 4-ch kwartalnyeh ratach
réznicy micgdzy stawka placonych z réi-
nych zrodel podatkow, a stawka przypa-
dajgca od tacznej sumy dochodu.

KRONIKA TECHNICZNA

MAGISTRALA WEGLOWA.

I'rancusko - Polskie Towarzystwo Ko-
lejowe budowy kolei Herby Nowe—Gdy-
nia przeznaczylo sume¢ okolo zi. 60 mi-
ljonow z wplywow, nzyskanych z po-
zyczki, na roboly w Dbiezgcym sezonie
budowlanym. Roboty Dbeda prowadzone
az do pierwszych mrozéw, a nieklére
z nich nawet i w okresie zimowym.

Przedewszystkiem wice pod koniec te-
gorocznego sezonu budowlanego linja
Bydgoszez—Gdynia wykoniczona zostanie
calkowicie. Obecnie prowadzone sa ro-
boty na tej czeSci magistrali nad wykoii-
czeniem toréw stacyjnych, budynkéw o-
raz urzgdzen, zabezpicczajacych ruch.
M. in. na linji Maksymiljanowo - Gdynia
z obejSciem Nowawie§ Wielka - Kapusci-
sko Male wykonczone zoslang w r. b.
wszystkie roboly ljcznie z budynkami
mieszkalnemi. Poza tem wykonane zosta-
nie podtorze dla drugiego toru na odcin-
ki Nowawie§ - Kapudcisko Mafe. Zazna-
czyé mnalezy, ze w roku przysztym wezel
kolejowy Kapudcisko Male ulegnie znacz-
nej rozbudowie.

Na linji pomigdzy llerbami
a Zdunskyg Wolg pod
sezonu  budowlanego
w caloSci roboly ziemne i budynki.
W tym sezonie rowniei rozpoczna sic
prace nad ukladaniem toru miedzy Zdun-
ska Wola a Inowroctawiem, gdzie pro-
wadzone sa roboly ziemne przy drugim
torze i prace przy budynkach. Na odc¢in-
ku Siemkowice-Karsznice prowadzone sg
ziemne

Nowemi
konicc biezacego
wykonczone bedg

prace przy drugim torze oraz
prace przy budynkach 1 urzgdzeniach,

zabezpieezajacych ruch.

Obecnie po oddaniu do ruchu odcin-
ka wmagistrali Herby Nowe-Zdunska Wo-
la i odcinka od Nowej Wsi do Maksy-
miljanowa zdolno§é przepuslowa linji
zwickszyla si¢c o 5 pociggéw dziennie,
wzrastajac w poréwnaniu ze stanem po-
przednim do 27 pociggow Srednio dzien-
nie.

Po catkowilem uruchomieniu jednolo-
rowej magistrali Gérny Slask-Gdynia be-
dzie si¢ przewozilo magistraly weglowg
Srednio dziennie 11 pociggdéw wegla eks-
portowego, szlakami za$§ zachodnim i
wschodnim 22 pociggi, czyli razem 33
pociagi.
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NOWY GMACH
MUNIKACJIL.

Przyszly gmach gléwnego
Polskich Kolei Panstwowych — wedltug
projektu prof. Z. Maczenskiego — posia-
da¢ bedzie 4 pielra i wysoki parter i sla-

MINISTERSTWA KO-

Zarzgdu

nie na miejscun slarego gmachn Minisler-
stwa  Komunikacji u  zbiegn ul. Nowy-
Swiat i al. 3 Maja. Od strony al. 3 Maja
gmach bedzie 5-pi¢trowy. Poczatkowo
budowa prowadzona begdzie na placu od
strony Muzeum Narodowego po zburze-
niu znajdujgeych sie tam obecnie bara-
kow. 7 chwilag wykoniczenia pierwszej
serji rob6l biura Minislerstwa Komuni-
kacji przeniesione zoslang do nowej cze-
Sei gmachu, slary za§ gmach Minister-
stwa ulegnie rozbiérce. W ten sposob
w drugiej serji robot budowana bedzie
glowna ecze$¢ gmachn Zarzadu P. K. P.
Prace rozlozone zostaly w ten sposob, by
z wiosng 1932 r. mozna bylo przyslapic
do robél, o ile konjunktura gospodarcza
na to pozwoli.

PROJEKT BUDOWY LINJI
WEJ KRAKOW-MIECHOW.

KOLEJO-

Ministerstwo Komunikacji prowadzi
obecnie prace nad pomiarami na lrasie
projektowanej linji kolejowej Krakow-
Miechéw. Linja ta ma za zadanie polep-
szenie komunikacji pomigdzy Warszawg
a Krakoweni; obecnie komunikacja ta
odbywa si¢ droga okrezng przez Czesto-
chowe - Zabkowice - Szezakows, lub lez
przez Deblin - Radom-Strzemieszyce-Szeza-
kowsg. Kolej Krakéw - Miechow - Koztéw
diugosci 52 km przyczyni siec do podnie-
sienia  Zycia gospodarczego urodzajnej,
lecz malo uprzemystowionej ¢ i kra-
ju. Poza lem, wskutek skrdtn linji komu-
nikacyjnej z D¢blina do Krakowa o 83 km
olrzyma znaczenie linji {ranzytowej, od-
cigzajacej obecnie przeciazony odcinek
kolejowy Krakéw—Trzebinia—Szezakowa.

Znaczeuie lej kolei jeszeze sig wzmo-
ze po wybudowaniu linji Warszawa-Ra-
dom, kiedy odleglos¢é pomiedzy Warsza-
wa a Krakowem wyniesie 312 km, co
w porownanin z obecna odleglosciq Kra-
kowa od Warszawy 364 km do skrét o
52 km, czyli o !z obecnej diugosci. Po-
nadto projektowana linja kolejowa bg-
dzie miata donioste znaczenie ogoélnopan-
stwowe, siwarzajac dodatkowe polgcze-
niec b. zaboru rosyjskicgo z b. zaborem
austrjackim.

Wazniejszemi  artykulami  wywozu
miejscowego beda produkly rolne oraz
bydto i Irzoda chlewna, przywoéz za$ be-
dg stanowily maszyny rolnicze oraz inne
towary konsumpcji miejscowej. W ruchu
tranzylowym wazniejszemi przewozami
bedy sol, drzewo i wegiel, gdyz znaczna
ilo§¢ przewozow tranzylowych hedzie skie-
rowana przez projektowang linje kolejowa.

Koszt budowy linji kolejowej Kra-
kéw-Miechow-Kozlow wraz z niezbedune-
mi polaczeniami wyniesie okoto zl. 30
miljonow. Rozpoczecie prac nad budows
lej linji uzaleznione jest calkowicie od
kredylow. Prawdopodobnie jednak . wslep-
ne prace rozpoczele zostang jeszeze w r.
biezacym.

Ostatnio Rada Ministréw przyjela pro-
jekt uslawy o budowie lej linji.
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KRONIKA ZAGRANICZNA

STANY ZJEDNOCZONIE.

FABRYK] GOTOWLEGO BIETONLU.

W roku 1930 czynnych bylo w Stanach
Zjednoczonych 150 . fabryk* golowego
roczng wylwarczoseig ok, 4
betonu. Pg. sposobu wylwarza-
zaklady dzielg si¢ na dwie

betonu, z
milj. m*
nia betonu
grupy:

1. Przygotowujgce golowy bheton, od-
powiedniej gestoSci odrazun  w  centrali,
skad specjalnymi samochodami odwozo-
ny jest na miejsce budowy.

2. Przygolowujgce w centrali sktad-
niki betonu w odpowiedniej proporeji i
ladujace je w stanie suchym do belonia-
rek, umieszczonych na samochodzie, kto-
re w czasie drogi dokonywuja przygoto-
wania belonu.

W zakladach, klére odrazu taduja do
samochodu gotowy Dbeton, instalacja cen-
lralna sktada sie przewazZnie z Zelaznego
silosu na piasek i zwir, ktore badz czer-
pakiem, badZ transporlerem przenoszone
sq we whasciwych proporcjach do speejal-
nych zbiornikow. Cemenl w odpowiednie]
ilosei dodawany jest do kruszywa w mo-
mencie wsypywania do belonierck, albo
wprost z workow, albo fez ze specjalnych
zbiornikow. Belon przygotowany tralia
wprost z betonierki do zbiornika na sa-
mochodzie. Beton plastyczny przewozZony
jest w specjalnyeh zbiornikach, zaopa-
trzonych w mieszadla, klére przez caly
czas podrozy dzialaja i w len sposob za-
pewniaja jeszcze lepsze zmieszanie beto-
nu. Belon golowy przewozony jesl czgslo-
kroé na odlegloSci do 45 km. bez obawy
rozdzielenia si¢ skiadnikéw belonu. Co-
raz nowsze pomysly w dziedzinie kon-
strukeji samochod6éw do przewozenia be-
tonu doprowadzaja fabryczny sposob
produkeji 1 doslawy do perfekeji. Pojem-
nosé zhiornikow na samochodach wyno-
si przewaznie 3,8 m?, choé rowniez roz-
powszechnienie posiadaja lekkie wozy
z malemi, *a m® zbiornikami.

W zakladach, produkujacych wylacz-
nie suchy belon, odpada wielka belonier-
ka na placu, a lem samem insialacja
zbiornikéw mna  kruszywo i cement jesl
znacznie nizsza, Dzicki temun osiaga sig
powazne oszczgdnosei na koszcie insta-
lacji i na podnoszenin skladnikéw Dbelo-
nu. Coraz szersze zastosowanie w lej dzie-
dzinie zyskuja male i Sredniej wielkosci
instalacje przenosne, uslawiane w Dblisko-
Sci zloz piasku, Zwiru, kolei, rzek i t. p.,
ktore umozliwiaja skrécenie drogi prze-
wozu i umozliwiaja doslarczeniec na bu-
dowe zZadanej ilo$ci betonu mmniejsza ilo-
Scig wozow.

Dodanie wody i mieszanie belonn na-
slepuje w samochodzie, zaopatrzonym w
lym celn w betoniarki, odpowiednio skon-
struowane.

Ktora z tych melod dostarczania golo-
wego betonu na budowe jesl lepsza —
pozoslaje nadal kwesljg sporng. Przygo-
towywanie juz golowego belonu na miej-
sen w zakladzie ma te¢ zalete, Ze umozli-
wia dokladna kontrol¢ wyrobu belonu i
zaslosowanie tanszych wozéw do lran-
sportu,  Przy systemie przygolowywania

3

w cenlrali suchego betonu — zmniejszaja
sig znacznie koszly inslalacji w centrali,
a ostalnie ulepszenia w dziedzinie kon-
strukeji ruchomych beloniarek ulatwiajg
i ulepszaja kontrole Dbetonu.

Producentami gotowego belonu sy prze-
waznie w Stanach Zjednoczonych cemen-
townie, wzglednie kopalnie zwiru lub pia-
sku, znajdujgce sic w Dbliskosci wielkich
miast.

Obok tego, Ze przygolowywanie belo-
ni poza miejscem  budowy, oszcezedza
duzo miejsca na bundowie i wyklucza u-
betonierek, przygotowywanic
betonu w specjalnych zakladach zapew-
nia dokladne dozowanie i dobre miesza-
nie. To sa gléowne przyczyny, klére spo-
wodowaly wielki rozwdj uiywania goto-
wego betonu.

Podkresli¢ nalezy, ze ,,I7abryki* betonu
znajduja rowniez rozprzeslrzenienie w o-
slatnich latach i w krajach europejskich.

Warunkiem nieodzownym powodze-
nia takiej centralnej inslalacji jesl siate
i w wickszych rozmiarach istniejace za-
poirzebowanie na beton przy nowych bu-
dynkach, a zatem przy zmiennej konjunk-
lurze budowlanej i zupelnej nie$wiado-
mosci co do rozmiaréw i rodzaju budow-
niclwa, instalacje takie w Polsce nie pred-
ko beda mogly powstaé.

stawianie

IFRANCIA.

PODWYZK]I KOMORNIEGO.

Z dniem 15 lipca podnicsione zostalo
we Irancji komorne w starych domach
o 15%0. W stosunkn do stanu przedwojen-
nego komorne zostalo podniesione tylko
o 150%, przy relacji franka 1:5. Jak
wiadomo, nowe ustawodawslwo mieszka-
niowe przewiduje dalszy wzrost komor-
nego po 15% rocznie, na skntek czego,
juz w stosunkowo niedalekiej przyszlosci
komorne osiggnic swoj przedwojenny po-
ziont.

ANGLJA.

NOWY BUDZET.

Dnia 10 b. m. stanal przed Izbg Gmin
Kanclerz Skarbn nowego ,koalicyjnego*
Rzadun brytyjskiego, I>. Snowden z pro-
jeklem mnowego oszczedno$ciowego bud-
zetn Wielkiej Brytanji.

Jeszcze przed kilku tygodniami raport
specjalnej komisji ankictowej w dziedzi-
nie finanséw brytyjskich stwierdzil, iz
nalezy si¢ w biez roku budzelowym li-
czy¢ z deficytem okolo £ 120 miljonow.
Nawiasem mowige, ten wlasnie raport
spowodowal tak silne zaostrzenic sig
przesilenia  polilycznego i finansowego.
P. Snowden dnia 10 b. m. poszedl w pe-
symizmie swym dalej, niz raporl komisji
ankictowej, gdyz przewiduje deficyt w
wysoko$ei £ 170 miljonéw Przyznal si¢
on, iz w kwietnin r. b, gdy wyglaszat
swe zwykle doroczne uzasadnienie bud-
zetu, zbyt optymistycznie szacowal defi-

cyl z koncem biezgcego roku budzelowe-
go na £ 37.4 miljon., do ktorych zreszta
nalezalo odrazu dodaé okolo £ 23 miljon.
deficytu z budzelu poprzedniego. Owe
£ 604 miljon, deficylu zoslalo ,pokryle’
z funduszu Rzadu, dzigki
podniesieniu podatku od benzyny i weze-
$niejszemu  wplacanin podatku dochodo-
wego w ralach kwarlalnych. Budzet wy-
rownano jednak tylko na papierze. Juz
dzi§ — w $rodku roku budzelowego —
przyznaje P. Snowden, ze dochody bud-
zelowe tak spadly, a wydatki tak wzro-
sty, iz liczy¢ si¢ nalezy dotychezas z de-
ficytem £ 74.7 miljondow.

Dlalego P. Snowden przedstawil lzbie

dewizowego

Gmin projekt budzetu, zawierajaccgo
wiclkie oszczedno$ci. Wyniosa one w su-
mie £ 70 miljonow. Dalszy niedobdr
£ 325 miljon. zostanic pokryty w flen
sposob, iZ w roku biezacym oraz w ro-
ku przyszlym zostanie zmniejszona wpla-
ta na panstwowy fundusz amorlyzacyj-

ny. Pozostale niedobory zamierza P.
Snowden pokry¢é w drodze powickszenia
podatkow,
Podalki le majg by¢ nastepujgce:
Podatek dochodowy ma byé powigk-

-

szony o 6 d. do 5 sh. od kazdego funta

dochodu. Pewnym ckwiwalentem tego
nowego ciezaru ma byé odpowiednie
zmnicjszenie podatku dochodowego od

przemyshi, i to w ten sposob, iz w sza-
cunkun nowych zakladoéw przemyslowych
wzgl. maszyn dozwolone jesl czynienic
znaczniejszych ulg. ‘W ten sposob poda-
tek ma pomagaé przy modernizacji prze-
mystu brylyjskiego.

W dalszym ciggu podniesiono o 10%
podalek dochodowy od wysokich docho-
dow powyzZej £ 2 lys. rocznie. Zmnicj-
szono poza fem o £ 10 ulgi dla wszyst-
kich bezposrednio opodatkowanych, po-
siadajacych dzieci. Obecnie wige ulga za
pierwsze dziecko wynosi¢ Dbedzie £ 50
(zamiasl £ 60), za naslepne zas po £ 10
rocznie.

Co najwaznicjsze jednak, to obnizo-
no granice dochodow, nie podlegajacych
opodatkowaniu—z £ 135 na £ 100 rocz-
nie, weiggajge w len sposéb nowe zasle-
py podalnikow. Dla zZonatych granica
wynosi¢c ma obecnie £ 150, podczas gdy
dotychezas wynosila £ 225. W podatku
od zarobkéw pracobiorca mial dotych-
czas wolng od podatku 'f¢ maksymalne-
go rocznego dochodu £ 250, podezas gdy
obecnie pozostawiona mu bedzie wolna
tylko */s od maksymalnego dochodu
£ 300,

W zakresie podatkow posrednich pod-
wyzszono o 1 d. podatek od /2 litra pi-
wa, o 8 d. — podatek .od funla tyloniu,
o 2 d. — od galonu nafty, o 4°/0 — po-
datek od rozrywek i t. d. Preliminow:-
ne zwigkszenie dochodow z podatkow
posrednich wynies¢ ma w r. b. ok. £ {1
miljon., w 1932/33. v. ok. £ 23 miljonéw.
Charakterystyczne jesl, iz herbata pozo-
stala wolna od podatku,

Kanclerz Snowden zamierza w ten
sposob nietylko zrownowazyé tegoroczny
budzet, ale nawet uzyskaé¢ okolo £ 1!/2
miljon. nadwyzki.
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ska i Pomorskie: N\c/lv\/}/ojelr!édzlwa: Wilenskie, Nowogrédzkie, Poleskie
. i Wolynskie:

Wma-Tow. Hcllngl'.-Prz_eméMlECZYStAW ZAGAJSKI S A. Eirno’G. PIOTROWSKI, Wilno, ul. Holendernia 2 m. 4,
QERZAWD, | DL LOr SIS Na Wojewddztwa: Lwowskie, Tarnopolskie i Stanista-

Oddziaty: Katowice, ul. Mickiewicza 12. wowskie : -

tédz, ul. Sienkiewicza 53. Firma BRACIA MUND we Lwowie ul. Sykstuska 23.




OGLOSZENIA DROBNE (OKIENKOWE)

Budowlane Przedsigbiorstwa

BIURO INZYNIERSKIE

K. JASKULSKI i K. BRYGIEWICZ

GDYNIA

WARSZAWA
Biuro

Techniovno Batswiane U. Oanasiak i T. Kasperski

Warszawa, ul. Emilji Plater Nr. 35. Telefon 448-27.

BIURO INZYNIERYJNE
J KARBOWSKI i J. HKUROWSKI
SP. Z 0. O.
Warszawa, ul. Koszykowa 33, tel. 8 46-08.

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

H BARANSKI

Warszawa, ul. 11 Listopada 44. Tel. 8. 52-97.

KRAJOWE TOWARZYSTWO BUDOWLANE

»wHKATEBE?” Sp.z o.o.
WARSZAWA, SIENKIEWICZA 3, TEL, 256-10, 420-01, 420-02.

BIURO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE
F. BOBROWSKI i B. SLUBICKI, In2ynierowie

Warszawa, Rakowlecka 9, tel. 8 94-18.

FRANCISZEK KEPINSKI
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
WARSZAWA, OBOZNA 7, TEL. 271-05

BIURO TECHNICZNO-BUDOWL ANE

E. BORHKOWSKI i A. WIERNY
Warszawa, Zlota 62, tel. 228-14 i 298-50,

Przedsiebiorstwo rob6t budowlanych i kanallzacyjno-wodociggowych

A. KLEIBER i W. JEZEWSKI

WARSZAWA, ORDYNACKA 8, TELEFON 6 98-11

Przedmieseie nr. 9, tel. 723-47.

5 Bundowlano - eksportowa 8. A.
w Warszawie, Krakowskie-

|
]

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

JAN CHRZANOWSKI

WARSZAWA. Marymoncka 6a. Telefon 437-18.

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

i EDWARD RKRLEIN i

Warszawa, Al. Jerozolimska 19, tel. 280-60.

T. R. B. TOWARZYSTWO ROBOT BUDO&/LANYCH

Inz. BOGUSEAW LENCKI { S-KA, Sp. z ogr. odp.
Warszawa, Miodowa 21, telefon 664-11 oddziat w Brzeéciu n/B
ul. Zygmuntowska 35.

Bluro Inzynleryjno - Budowlane

A. CZEZOWSKI | E. STRUG, Iniynierowle, WARSZAWA, Bracka 6 m, 14.
Budowa Miejskiej Szkoly ngodzilelniczei,grég Narbutta i Kazimierzowskiej,
tel. 8 65-19.

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjno - Budowlanych
T. ELAGIEWSKI, M. ERLICH
Warszawa, Ksiqzeca 13. Tel. 519-50 i 8 68-01.

BIURO BUDOWLANE T.CZOSNOWSKI | S-ka
WARSZAWA, CEGLANA 5
Tel. 605 80, 605-82.

Egzystuje od 1865 r.

T-WO AKC. ZAKLADOW PRZEMYSLOWO-BUDOWLANYCH
FR. MARTENS i AD. DAAB

Wiejska 9 WARSZAWA Tel. 655-84

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE
Inz. I. DOMANSKI, J. WISZCZOR i S-ka Sp. z o. o.

WARSZAWA, RADNA 1, TEL. 331-00

BIURO BUDOWLANE
STEFAN NIEDBALSKI

Warszawa, Marszalkowska 15a, tel. 8 85-77.

. _Towarzystwo Kolejowo-Budowlane
Inz. Stanistaw Dworakowskl | S-ka
Zarzad: Warszawa, Al. Ujazdowskie 18, tel. 276-36.

Biuro Technicz-
no Budowlane

,ODBUDOWA"

Wt. TEODOR SALAMONOWICZ

Warszawa, Krakowskie-Przedm. 69

PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLOWO - BUDOWLANE

FILLEBORN i SZYNDLER

BIURO: Warszawa, Wspélna N 67, tel. 211-28.
FABRYKA i SKLADY: Praga, Markowska M 4, tel. 10.28-52.

Tel. 291-13.

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNO - BUDOWLANYCH
¥F. OPPMAN i H. KOZEOWSKI

INZYNIEROWIE KOMUNIKACJI
S-to Krzyska 19

Warszawa tel. 643-80 |

PRZéDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

JAN GRAJEWSKI ::
Warszawa, Al. Szucha 2/4, tel. 8-95.39

BIURO PRZEMYSLOWO - BUDOWLANE
S. PRONASZKO | R. SOBIESZEK
Warszawa, ul. S$-to Krzyska 25, tel.: 426-72, 426-74, 344-10.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

ALERSANDER GUTT

Warszawa, Aleja Szustra 36, tel. 871-88.

INZ. S. SINGER

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDGWLANYCH | ZELBETOWYCH
Warszawa, Koszykowa 79, tel. 896-83.

PAWEE HOLC i S-Ka. Rok zal. 1896. Sp. z o. o.
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
WARSZAWA. Centrala: Karolkowa 9 — Oddziat 6 Sierpnia 88. LODZ.

covnia . poriows F. SKAPSKI i S-KA Sp. Akc.

INZYNIEROWIE
Przedstawlicielstwo: Warszawa, Topolowa 4, telefon 886-54, 812-78, 280-20.




PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
Fr. SOKRKOLOWSHKI

Warszawa, Bracka 23, telef. 58-36. Fabryka: Kaliska 11, tel. 542-97. [

JOZEF WIENCEK Domlmum Zaklady Ceglelnlane
»Karolin” St. Wiochy, tel, podmiejski ,,Karolin”, ,,Czaplowlzna” St. Wa-
wer. ,,Juljandéw” i ,,Paulina-Krosna’’ St. Pruszkdw, tel. podmiejski: ,,Brwi-

ndéw-Juljandw”. — Zarzad Gtéwny w Warszawlie, Zielna Na 9, tel. 650-16. |

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE

H. SOSONKO i W. WO JCIECHOWSKI
INZYNIEROWIE
Warszawa, Krucza 8 tel: 8 81-84, 8 35-47.

Przeﬁxys?o'wo- Budowlana F i
SPOLDZIELNIA INZYNIEROW HKOMUNIKA CJI
Spéldzielnia z ogr. odp

Warszawa. Wspélna 37. Telefon 643 62 i 790-78.

’ Stoleczne Towair'z'yis;trwo Budowlane i Meljoracyjne i
SP. AKC.
Warszawa, Krakowskie Przedmiescie 7, tel. 7 15-02, 6 67-06

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO - BUDOWLANE
»TEKTON”, Sp. z ogr. odp.

Warszawa, Tarchominska 14, tel. 10 23-41.

i W 1 s B

TOWARZYSTWO ROBOT INZYNIERSKICH
Spélka Akcyjna w Poznaniu, ul. Grottgera 14

Przedstawicielstwo w Warszawie, Nowy-Swiat 38
TELEFONY: 291-45 | 733-83.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WARSZAWA
- TECHNICZNO-BUDOWLANE PI. 3 Krzyzy 9

Sp. z 0. 0. Tel. 302-56.
‘ BIURO BUDOWLANE
SWIECKI

W. WOJNAROWSKI I B.
‘ ~ Warszawa, Marszalkowska 79, tel. 8 58-01,

| JULJUSZ ZIELINSKI

PRZEDSIERIORCA ROBOT BUDOWLANYCH
I \\'ARSI‘A\VA, CHMIELNA Nr- 89 m. 17. Tel. 767-G8.

Z]ednoczone Towarzystwo Iniynieryjno-Budowlane

Warszawa, Filtrowa 65, tel. 8 54-35.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE
ZJEDNOCZENI IN2ZYNIEROWIE Sp. z o. 0.
Warszawa, Uniwersytecka 4, tel. 8-99-26, 8-94-71.

ZELAZO-BETON
i SP. Z OGR. ODP,
Zérawia 11.  Telefon 660-24, 640-24, 607-67.

Warszawa.

BEDZIN
| Gustaw we"‘z.eher PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

w Bedzinle, ul. Matachowskiego 29.

Telefony: 441 — biuro, 5-34 — budowa, 41 — mieszkanie.

£t 6 D Z

| PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNO - BUDOWLANYCH |

| wKONSTRUKTOR®, Sp. z ogr. odp. |
i todz, Aleje Kosciuszkl 1, tel. 160-28, s

Ceglta

Dachéwka

POMORSKIE ZAKLADY CERAMICZNE W GRUDZIADZU
ZASTEPSTWO W WARSZAWIE
»CERAMIKA POMORSKA" Al. Ujazdowska 30. tel. 688-07

Izolacyjne Materjaty

Wysokowarlo&cxowa lzolac)a zabezpiecza od wnlgocn
¥1r6b Krajowy ,,TROCAL?"”
,,FELZYTYN i TROCAL" Sp. Przem Handl z ogr. odp.
V/arszawa, Hoza 48, Tel. 318-48.

Kamieniarskie i rzezbiarskie Zaklady.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-RZEZBIARSKO-KAMIENIARSKA
K. R. KOZINSKI
Warszawa, Powazkowska 26, tel. 696-52.
PomnikKi, budowa grobdw.

Krycie Dachéw.

Krycie i lzolac)a dachéw, taraséw i fundamentéw ,,Bitumolitem® bez-
smotowem i bezwonnem pokryciem, preparowanem na najlepszych bitumach.
Pol. Fabr, Chem. Mat. Budowlanych, Inz. L. ORLOWSKI — sukc.
Warszawa, Marszatkowska 97a, tel. 692-29.

FABRYKA TEKTURY

suol oo eSS (RTan Sorokiewicz i $-ka

Warszawa, Polkowska 7. Telefon 6 69-86.

Stolarskie Zaktady.

Mechaniczne Warsztaty Stolarskie
L RUCZYNIEC i L. SOBANSKI lxuynlu-owu-
Stolarka budowlana, okno, drzwi, boazerje, schody, bramy it p.
WARSZAWA MIODOWA 16. Tel. 779-75.

BIALOWIESKIE ZAKLADY PRZEMYSLU DRZEWNEGO

»PODOLANY” Sp. z ogr. odp.

Warszawa, EleKtoralna 3, tel. 21021,
Stolarka budowlana, budowa wszelkich budynkéw drewnianych.

MECHANICZNE ZAKEADY STOLARSKIE

A. ZAGRABSKI i S-KA

BIURO | MODELARNIA: WARSZAWA, CHLODNA 8, TELEFON 426-85.
FABRYKA: JABLONNA-LEGJONOWA. JAGIELLONSKA 33.
Telefon podmieiska I, Jabtonna-Gucin Nr. 18.

DZIAL BUDOWLANY: okna szwedzkie, zawiasowe i przesuwne, drzwi kle~
jone, pelne, urzadzenia wnetrz wedlug wtasnych I dostarczonych projektéw.
DZIAL SPORTDWY: obrecze drewniane do két rowerowych nagrodzone

zlotym medalem na wystawie przemyslowo-sportowej w roku 1926.

P ap a

wGOSPODARZ” Sp. Akc.

Fabryka Papy Dachowej w SIERADZU
ZARZAD: kb6dZ, ul. Nowo-Potudniowa 5, telefon 184-19.

. Posadzki

FILLEBORN i SZYNDLER
FABRYKA POSADZEK DEBOWYCH
Biuro: Wspélna 67, lel. 221-28. FABRYKA: Markowska 4, tel. 10.2852.
SPECJALNO$G: POSADZKA DESZCZULKOWA

S
g

Cegielnia Mechaniczna qurdwka wuanowska”

ST. ROSTKOWSKI

ZARZAD: WARSZAWA, NOWY-SWIAT 18, TEL. 717-00.

TOWARZYSTWO DLA HANDLU | PRZEMYSEU BUDOWLANEGO
ARKIET”
Warszawa, ul. Smolna 38. Telefon 254-20.
Posadzkl dgbowa i ksylolitowe.




Szklarskie Przedsigbiorstwa.

J AN S ZULC

NOWY-SWIAT 59. TEL. 765-94.

| FABRYKA LUSTER. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT SZKLARSKICH
WARSZAWA.

Wyprawa Fasadowa

+FELZYTYN” — Szlachetna Wyprawa Fasadowa
+SKALENIT" — Kamien Sztuczny
»wFELZYTYN i TROCALS®" Sp. Przem. Handl. z ogr. odp.
Warszawa, Marszalkowska 86, telefon 318-48.

Zaklady Elektrotechniczne

Zdrowotne Urzadzenia

BEUS?” Sp.xo.o.
WARSZAWA, UL. MARSZALKOWSKA 35, TEL. 817-25

 TOW. BUDOWY I EKSPLOATACJI URZADZEN SANITARNYCH
‘ Staoje biologiczne, kanalizacja, wodociagi. Spec.: osadniki i urzadz.

biolog. syst. in2. E. Katkowsklego.

Int. STANISEAW WOELODHOWICZ
[ Warszawa, Wilcza 55, m. 8, tel. 8-69-61.

| Projektowanie i kierownictwo robét kanalizacyjno-wodoociagowyoh,
| ogrzewan centralnych i urzadzen sanitarnych.

- Zwir i piasek.

Sp. z ogr. odp.

Towarzystwo Robét EleKtrycznych
WARSZAWA, SMOLNA 19. TEL. 220-40

ANTONI HOWALSKI
Warszawa, Szczesliwicka 12, tel. 255-14.
Dostarcza twir, piasek, wykonywa wykopy pod fundamenty.

\ PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ZIEMNYCH

SMOLOLEUM — patent. preparat do malowania na zimno
i konserwacji dachéw wszelkiego rodzaju.

SMOLOLEUM M. G. i M. G. 2 — lakiery szybkoschngce do
zelaza przeciw rdzy, do malowania weglarek, pod-
wozi wagondw kolejowych, maszyn i t. p.

GUDR C') -SMOLOLEUM — masa izolacyjna przeciw
wilgoci.

SMOLO-KARBOLINEUM — plyn do niszczenia drzewnego
grzyba w budowlach i malowania plotéw.

B1UR O:
Nowowiejska 16, telefon 8-82-31.

Jedyna w kraju Fabryka SMOLOLEUM

Nagrodzona Medalem Srebrnym na Wystawle Rolnlczo-Przemysliowe] w Czestochowle 1926 r.

RESINOROID — specjalna papa do krycia dachéw i do
izolacji, najlepszy i najekonomiczniejszy materjal,
gatunek dotqd nie wyrabiany w kraju.

BIAtOLIT — biata ogniochronna papa do krycia dachéw
i do izolacji.

OGNIOLIT — czarna papa dachowa wolna od smoly
i bezwonna do izolacji i do krycia dachdw.
SMOLtOLEUM KOLOROWE — do papy, dachowki, drzewa,

blachy i zelaza.

POLECA: NAJLEPSZY MATERJAL DO MALOWANIA, KONSERWACJ! | KRYCIA DACHOW

TOWARZYSTWO ZAKEADOW PRZEMYSLOWYCH ,,JAGO’' S. GOLEMBOWSKI, J. PRYLINSKI, Z. ZIELIRSKI | S-ka

FABRYKA

WARSZAWA Minska 46, telefon 10-20-12.

“Z(lzglacja wodnoodporna ¢
do zapraw wapiennych i cementowych)
RADYKALNIE 0SUSZA MOKRE
PIWNICE IWILGOTNE MIESZKAN“\».-

=3 . e . ~ @

{ &
PoLECAJA: E. DUTLINGER i A. BOROWIK

WARSZAWA, PROZNA Nr. 10.
Tel. 624-65, 260-55, 439-58, 657-26 1 605-12.

ROBOTY ASFALTOWE

ASFALTOWANIE: podwérz, taraséw, magazynéw,
kor{’tarzy, piwnic, stajen, klozetéw i t. p. oraz naj-
drobniejsze reparacje asfaltowe.

ASFALT pod debowq klepke.

BRUKARSKIE: brukowanie: z kamienia famanego, kost-
ki szwedzkiej, mozajkowej i drzewnej.

DEKARSKIE: krycie dachéw (wylqcznie) papq smotowco-
wq, smarowanie smotq i ich konserwacje, oraz wszel-
kiego rodzaju izolacje.

WYKONUJA
BRACIA PASIK

WARSZAWA, ul. Wolska 20, tel. 327-82.

) Ceny bardzo przystepne.
Zyczqcym dogodne warunki splaty.
Oferty, kosztorysy na zqdanie bezplatnie.

Redaktor odpowiedzialny: Ignacy Chabielski.

Redaktor Dzialu Ekonomiczno-Spolecznego: Ignacy Chabielski.

Wydawca: Stowarzyszenie Zawodowe Przemystowcéw Budowlanych Rzplitej Polskiej.

Redaktor Dzialu Technicznego: Inz. Jozef Zaleski.

Adres Redakeji 1 Administracji:

Warszawa, Widok 22 m. 4. Tel. 287-00, 536-82.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 19410.

Cena zeszytu w sprzedazy detalicznej zb. 3.—. Prenumerata pélroczna zb. 16.—, roczna zb 30.—. Cennik ogloszefi wysylamy na zadanie.

Drukarnia Zakladéw Wydawnioxych M. Arct, Sp. Ake. w Warssawio, Cxerniakowska 225



D0 , EKONOMICZNY

SYSTEM ISTEG 2o )
STROP ZELBETOWY

AISTEG™

CHRONIONY PATENTEM

TANSZY OD STROPOW KLEINA

ZNACZNE OBNI2ENIE KOSZTOW BUDOWY 0 259,
wPOLSTROP*
SPOLKA DLA BUDOWY STROPOW ZEL.-BET, WEASCIWOSCI: OGNIOTRWALY,
Lwéw, ul. Staszica 8. Tel. 82-33. MALA WYSOKOSC KONSTRUKCYJNA,

Ekspozytura na Warszawg | WoJewdd. Warszawskle LEKKI (180 kg/mz), SZYBKI W WYKONANIU,
Przedsigblorstwo Robét Inzynieryjno-Budowlanych  NIE WSTRZYMUJE BIEGU ROBOT MURAR-
A. REINBERG i J. SPIEGEL SKICH, NIE WYMAGA DESKOWANIA ANI

INZYNIEROWIE
Warszawa. Tel. 9-00-09, 283-18, 631-45. Wsp6ina 54 S TEMPLOWANIA e ——

MAKSYMILJAN ”

GARSTECKI DOM HANDLOWY
A.GEPNER

POZ NAN WARSZAWA

DROGA DEBINSKA 3 GRZYBOWSKA 27.

TELETFON 32-43 M E T A L E

Cyna, antymon, cynk, blacha cynko-
B 1 U R O wa, oraz pocynkowana, miedz, bla-
W WARSZAWIE cha miedziana, aluminium, blacha
WARECKA 11. Tel. 295-61 aluminjowa, blacha biala (pocyno-
wana), blacha olowiana, blacha mo-
siezna, rury, prety, druty miedziane,
mosiezne, aluminjowe, olowiane.

WYKONYWA Rury zelazne obciagane mosiadzem,
WSZELKIE ROBOTY minja 1 gl.ejta olowiana, lin_ki i kablt.:

W ZAKRES BUDOWNICTWA elcktlx;ol_lttzlc.znc. Z'ak.up 1 sprzedaz
WCHODZ A CE starych metali oraz zamiana na nowe.

TELEFONY: 690-27, 655-25, 659-25.

CENA ZESZYTU 3 ZLOTE
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