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Wyjątkowo mocne si lniki D ies la -> 
i w i e l k a siła k o p a n i a - . niedościgrjip-
jj na . chyżóść p r a c y - . - obsługa mechd -
[.. n i z m u j a z d y ż s i e d z e n i a maszyn is ty 

- n a j d a l e j z a s t o s o w a n e spo jen ie e lek 
t ryczne konstrukcji - łołyska"kulkqWe 

j rolkowo-\yanadłowe - w y s o k o w d r -
tościowe' t w o r z y w o - w i e l k a '-„zwiń? 
ność w ruchu - możność p r z e w o 
żenia' n a j e d n y m w a g o n i e b e z 

rozbiórki. • 

W Y Ł Ą C Z N I P R Z E D S T A W I C I E L E : 

B r a c i a J E N 1 K . E , F a b r y k a D ź w i g ó w , S p ó ł k a A k c y j n a w W a r s z a w i e . 
Zarząd. A l . Jerozol imskie 20. Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 0 i 6 - 2 9 - 6 4 -

- P A T 5 T R 0 P P O L S K I „ P R I M A P O L -

PATENTOWANY STROP 

„ P R I M A P O L " 
j e s t najtańszy, najlżejszy, o g n i o 
trwały, n i e a k u s t y c z n y , o r a z w y k o 
n y w a n y z pustaków z n o r m a l i z o 
w a n y c h niepodlegających w y s o 
k i e j t a r y f i e p r z e w o z o w e j . ( W s z y s t 
k i e p u s t a k i f a s o n o w e używane d o 

i n n y c h stropów podlegają wyższej t a r y f i e ) . 
P r o s p e k t y , k a l k u l a c j a I o b l i c z e n i a s tatystyczne bezpłatnie. 

Właściciel p a t e n t u S . S T O B I E C K I 
W a r s z a w a , u l . H o ż a 1 9 m . 1 2 t e l . 9 . 3 8 - 8 1 

— - g o d z . 8 - 9 3 0 i 1 7 - 1 9 . 

O S Z C Z Ę D N O j j P 

W Ż E L B E T N 1 C T W I E 

Uzbrojenie łańsze o 1 5 ~ - 2 O , 

S T A L I S T E G 
d o z b r o j e n i a k o n s t r u -

k c y j ż e l b e t o w y c h ; 

d o p u s z c z a l n e n a p r ę ż e n i e 1 8 0 0 k g / c m 2 

p r z e k r ó j u z b r o j e n i a o 33% m n i e j s z y 

, w średnicach 5 , 5 — 2 0 m m . 

fekrojach 0 , 4 7 - 6 , 2 3 c m 2 

w y r a b i a i d o s t a r c z a ] 

U T A B A N K O W A 
w D g b r o w i e G ó r n i c z e j 

B I u r o W o m a w i U e 

u l . P l e r a c k l e g o 11 , t e l . 6 3 2 - 4 0 . 

S k y b k o do»tawol Żqdać p r o s p e k t o w i 



M A R M U R Y 

KIELECKIE 
l i z a g r a n i c z n e , b a z a l t y , 
I g r a n i t y , p i a s k o w c e , 

p r o w a d z i f i r m a 

Inż. J a n W e b e r 
j B u d o w l a n a S p . A k c . 

W a r s z a w a 2 2 , W a w e l s k a 7 8 
| Telefon 9 - 1 2 - 3 7 

K o p a l n i e : 

S z e w c e , Z y g m u n t ó w k a , 
Z e l e j o w a , O ł o w i a n k a , 
B o l e c h o w i c e , M o r a w i c e , 
B a r w i n e k , Z a g ó r z e . 

F a b r y k ą w K i e l c a c h , 

u l i c a 3 - q o M a j a N r . 2 5 . 

F a b r y k a w W a r s z a w i e , 

u l . Kopińska 2 5 , t e l . 9 - 9 3 - 5 9 . 

B R A C I A J E N I K E 
F A B R Y K A D Ź W I G Ó W 

S P Ó L K f l flKCYJNfi 

W f t R S Z f t W f l 
Z A R Z Ą D : A L . J E R O Z O LI M S K I E 20. 
Tel .2-20-00i629-64. A d r . t e l egr . „Brajenike W a r s z a w a " . 

D Ź W I G I 
O S O B O w E 
i T O W A R O 
W E . WCIĄGI 

E L E K 
T R Y C Z N E . 

DŹWIGNIKI 
w s z e l k i c h t y 
pów, ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
syjne i h y 

drau l i c zne . 
ŁAŃCUCHY. 

NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
F i r m a odzna-
czona wie lo-
m a meda lami 
z ł o t y m i . 

CU 
9>. 

I n ż . K . W . S z e n a j c h 
po leca na wa runkach l i c e n c j i 

patentowane stropy: 
1) „Kaes " d l a rozpiętości 2 — 10 m . 

o m i n . wysokości 15 cm. — ory 
g i n a l n a wypróbowana p o l s k a 
k o n s t r u k c j a 

2) „ W u e s " o m i n . wysokości 10 c m . 
i s to tn i e u lepszony A k e r m a n 

3) „Kawues " n a żelaznych obeto
n o w a n y c h dźwigarach is to tn ie 
u lepszony K l e i n . 

p a t e n t o -
wane pale: 

4) Sys t . „Szenajch" wiercone rurą 
żelbetową — d l a każdych obcią
żeń i rodzajów g r u n t u 

5) Sys t . „Szenajch" wc i skane za po
mocą dźwigu hydrau l i c znego — 
d l a w z m a c n i a n i a fundamentów 
istniejących b u d o w l i , d l a robót 
w t u n e l a c h , k e s o n a c h i t. p. 

P r o s p e k t y n a 
ż ą d a n i e . 

Poszukuje się p r z e d s t a w i c i e l i na po 
szczególne w o j e w ó d z t w a . 

Warszawa, Glogiera 6. Te l . 8.31-89. 

W Y R Ó B K R A J O W Y 

P I A S T Ó W 
r 

N o w o c z e s n e wnętrza 

N o w o c z e s n e podłogi 

P o d ł o g i g u m o w e 

„RUBOLEUM" 
. . s q n i e z a s t ą p i o n e . 

„ P I A S T O W " S . A . 

Zakłady K a u c z u k o w e 

W a r s z a w a , Złota 3 5 

łel. 5 - 3 3 - 4 9 , 5 - 6 2 - 6 0 

A r t y k u ł y g u m o w e b u d o w l a n o - i n s t a l a c y j n e . 

K o l e k c j e i p r o s p e k t y n a ż y c z e n i e w y s y ł a m y . 



R Y N E K B U D O W L A N Y 

Budowlane Przedsiębiorstwa 

POLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE 
„BETOPOL" s p . , ogr. odp. 

Warszawa, ul. Ząbkowska 2 m. 3. Tel. 10.27-42. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ. B U D O W L A N Y C H 

Inż. DYONIZY CIEŚLAK 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-S8. 

A . C Z E Ż O W S K I i E . S T R U G inżynierowie 
BIURO INŻYNIERYJNO - B U D O W L A N E 
Warszawa, Kaz imierowska 60 — Tel . 8.65-19. 

Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy granitu. 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
WARSZAWA, CEGLANA 5. 

Tel . 605-80, 605-82. Rok założenia 1865. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 

w Warszawie, ul. ks. Skorupki 7, telefon 9-19-56 
wykonuje wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące. 

T O W A R Z Y S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
J . K A R B O W S K I i J . K U R O W S K I 

SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa, u l . Marszałkowska 17, m. 2, tel. 8-46-OS. 

K R A J O W E TOWARZYSTWO „K A T E B E " 
B U D O W L A N E S p . z o g r . o d p . 

Warszawa, Sienkiewicza 3. Tel . 256-10 ("ogólny), 500-01 (nacz. dyr. ) , 
220-02 (dyr.). 

W ł a d y s ł a w L E J M A N I S S f ^ S S 
Budowniczy 

Biuro — Marjenśżtadt Nr . 1, tel. 6-76-05. Składy — Berezyńska 16. 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W PRZEMYSŁ. - B U D O W L A N Y C H 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
Wie jska 9 W A R S Z A W A Tel. 955-84. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ. - ISUDOWLANYCU 
F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
Warszawa P l . Napoleona 4 tel. 643-80. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

J Ó Z E F S T A N K I E W I C Z . 
Warszawa, Polna 70, telefon 8-87-61 

T E C H N . - B U D O W L A N E Inż. O. Szretter i S-ka 
spółka z ogr. odpowiedzialnością 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

TOWARZYSTWO B U D O W L A N E 
K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 

I N Ż Y N I E R O W I E SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa, Marszałkowska 17, tel. 8.49-73 i 8.53-41. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 

Inż. R. WÓJCICKI i S-ka S - k a z o. o. 
Warszawa, Królewska 29a m. 23. Telefon: 633-24. 

A S F A L T O W E R O B O T Y . 

WACŁAW KIEŁBIŃSKI 
ROBOTY ASFALTOWE, IZOLACJE ASFALTOWE, A S F A L T 

POD KLEPKĘ DĘBOWA. — CENY B. NIZKIE. 
Warszawa, Tyszkiewicza 9. Tel. 280-75. 

B E T O N O W E W Y R O B Y . 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W i E D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H ^ 0 ' J " I U " 

Warszawa, Al . Grójecka 56, telefon 928-39. 
Stopnic, parapety okienne, posadzki i roboty w sztucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 

B U D O W A DRÓG. 

INŻ. L. MUSZYŃSKI 
DROGI — MOSTY 

CEGŁA 

„C E R M A T " S P - z °- °-
Mokotowski 49/5 — tel. 9.75-57 

Kl ink ier , szamot, wyroby, kafle, przewody wentylacyjne; cegła 
budowlana, stropowa, kominowa; licówka glazurowana. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E P l . 3 Krzyży 9 
Sp. z o. o. Tel . 902-56. 

B I U R O B U D O W L A N E Inż. A r c h . W . P I A S E C K I 
Spotka z ogr. odpow. i J . C H R Z A N O W S K I 

Warszawa, Długa 17 m. 26, t. 11.62-64. 

Przedsiębiorstwo 
inż.-budowlane I N ż . C . P O O L E C K I 

W . S L O B O D Z I Ń S K I i S - k a 
W - w a , Nowogrodzka 7, t. 961-75. 

P r Z b u S ° a n e t W ° B O S T K O ^ ^ F U J C N Ż . J _ S - k a 
Konstrukcje inżynier

skie, budownictwo 
mieszkalne. 

Sp. z ogr. odp. 

W - w a , Lelewela 18, t. 11-03-16. 

BIURO B U D O W L A N E ™ „ . . . „ „ , , , . , . . „ . . 
G D Y N I A , ui. Portowa F - S K A P S K I i S - K A S p . A k c . 

I N Ż Y N I E R O W I E 
Przedstawicie lstwo: Warszawa, Topolowa 4, tel. 8S6-54, 812-78. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K SKUP i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , Wspólna 61, t e l . 9.83-37. 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYN IERYJNO - B U D O W L A N E 
II. S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E Sp. z o. o. 
Warszawa , K r u c z a 8, tel. 8-81-84, Bud . 9-69-53. 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
SPÓŁKA INŻYN IERSKA , S. Z O. O. 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, te l . 9.4G-82. 

C E N T R A L A CERAMICZNA Spółka z ogr. odp. 
Warszawa, ul. Niemcewicza 21/23. Tel. 9.62-41. 

Generalne Przedstawicielstwo Wyrobów Ccramicznycb w Przysiece. 
Cegły: dz iurawka, trocinówka, licówka, kanal izacyjna, zendrówka, 
kl inkier budowlany i drogowy, płytki kl inkierowe, dachówki, dreny. 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszynie pod BIURO SPRZ. WARSZAWA: 

Częstochowa, skrz. poczt. 116. pl. Napoleona 1, tel. 228-82. 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y K O K . 

Produkują: cegłę bodowi, maszyn., licową, kanalizac, klin., komin., 
pustaki wszelkich rodzajów i wymiar., trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

C E G I E L N I E P A R O W E 
„MARKI GRÓJECKIE" I „GOŁKÓW" 

Zarząd: Warszawa, A l . Jerozolimska 75; te l . : 9.94-30 ; 9.91-03; 
_ tel. eksped.: 9.37-58. 

Zakłady Ceramiczne „ O Ł T A R Z E W " Sp. z o.o. KlinklGr tJrOg. 
Zarząd: W A R S Z A W A , Wspólna 63 m. 4. Tel . 9-18-10. ph||(i klillkiBr 

Telefon fabryk i : Podmiejska 11, Ożarów 4. J J E U y' 

ZAKŁADY CERAMICZN E 
„PUSTELNIK" Spółka Akcy jna 

Z . ' i i z ; j d : Wairzawa, Królewska 8, tel. Ml-60. 
Cegła ręczna i maszynowa. Dachówka żłobiona i karpiowa. 

Kafle piecowe kolorowe. 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „G U Y F " 
W CHEŁMNIE i WĄBRZEŹNIE 

inż. A . Dzicdziuł i S-ka, lei. 53, Chełmno (Pomorze). 



Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E 

„W A WRZYNA" 
A L E K S A N D E R K R O N E N B E R G 

Te l . Składu w Warszawie 10-20-53. T e l . Fabr . II Fodm. Radzymin 25. 

C E M E N T . 

T O X K M K N T " D O M I E S Z K A D O C E M E N T U , 
„ i W ^ Ł i J i T i i J i ł i U S Z C Z E L N I A J Ą C A B E T O N . 

S T O S U J E S I Ę D O S T U D Z I E N , W I L G O T N Y C H F U N D A M E N T Ó W , 
T A R A S Ó W I T . P . 

Łatwy w użyciu, skuteczny, tani. 
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „ W U K O " , ZARZĄD KRÓLEWSKA 35, 

TEL . 6.-17-87, 6.85-59. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K F O R T L A N D C E M E N T U 

„WYSOKA" 
Spółka Akcy jna 

W A R S Z A W A . U L . M A Z O W I E C K A 7. 

C E N T R A L N E 0 G R Z E W A N I Ę 
M łfMDIPKl" SP. A K C . Warszawa, A l . Jerozol imskie 15, 

llHI, L i m r i t l l l l teł. 820-11, Sosnowiec, Małachow
skiego 26, tel. 1.09. 

Sp. z o. o. Katowice, G l iw i cka 6, tel. 31-42 
S tudn i e w ie rcone i opuszczane 

-jyi^2£l*iilrK A N A L l z A CJE C E N T R A L N E O G R Z E W A N I E 
D A C H O W E K O N S T R U K C J E 

„POLSTEPHAN" Przedsiębiorstwo Budowlane — 
W-wa , Rakowiecka 9. Tel. 8-55-94. 

Wykonuje wszelkiego rodzaju nowoczesne konstrukcje dachowe. 

D A C H Y S Z K L A N E . 

„W E M A " Przedstawić: inz . W Ł . S Z A L K O W S K I , 
Warszawa , u l . Poznańska 21/13, te l . 813-21. 

Poznań, K r . H u t a , Tarnów, Gdańsk. 
ŚWIETL IK I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A -

TÓWKI — wycieraczki , NAROŻNIK I — l is twy ochronne. 

I Z O L A C Y J N E MATERJAŁY 

» » A S F A L T " W ł a ś c . M . PŁOMSKl i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 ; T E L . 9 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 - 8 7 i 9 .88 -81 

l e k t u r y dachowe, przetwory smołowcowe i b i tumiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała (licowa tektura bitumiczna „S E L E N I T " 

R O B O T Y D K C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

C A S T O R , środek p r z e c i w w i l g o c i . 

Hydrofuge „ C A S T O R " 
K A R S T E M S M A U R Y C Y 

W a r s z a w a , K o s z y k o w a N r . 7 , Te l . 8 . 2 7 - 9 5 
Kraków, „KASTOR" Rynek K l e p a r s k i N r . 5 
W i l n o , M . J a n k o w s k i , S - to Jańska N r . 9 . 

egz. od 
1875 r. 

G U D R O N I T 

FABRYKA M A T E R J A L Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 
W . C I S Z E W S K I 

Zarząd: K rak . -P r z edm. 17, te l . 611-45. 

» 0 R L G R 0 G - ł < 1 ; I W N I E J 0 R L O ^ K I ; K ° S ° X Z 1 S - K A I N I -

FABR. B I T U M I N Y , A O U 1 S O L U , I Z O L . KORK., A S F A L T U 
Warszawa , A l . Róż 16, teł. 9.81-23. 

„COMPACT" 
A M E R Y K A Ń S K A M A S A A Z B E S T O W O - B I T U M I C Z N A . N A J 
S K U T E C Z N I E J S Z A I Z O L A C J A . W O D O S Z C Z E L N Y , T R W A Ł Y , 
i - A T W Y W UŻYCIU, C H R O N I B E T O N , ŻELAZO, D R Z E W O 
; « Z E D WILGOCIĄ, • P O Z O S T A J E Z A W S Z E E L A S T Y C Z N Y . 

A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , ZARZĄD KRÓLEWSKA 35, 
T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

>,JUTEX" J U T A B I T U M O W A N A Z E L A S T Y C Z N A 
P O W Ł O K A B I T U M I C Z N A . 

J E D Y N A I Z O L A C J A DO MOSTÓW, T U N E L I , SCHRONÓW, 
ZBIORNIKÓW B E T O N O W Y C H , T A R A S Ó W I W S Z E L K I C H K O N -

S T R U K C Y J ŻEL -BETONOWYCH. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , ZARZĄD KRÓLEWSKA 35, 
i T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

M A T E R J A Ł Y B U D O W L A N E . 

C E M E N T , W A P N O , ŻELAZO, B E L K I , WĘGIEL—KOKS 

E l i iPfc f " > " Spółka A k c y j n a 
E™. I r%. Przemysłowo-Handlowa 

, , Ł . - I . B O R K O W S K I " 
W a r s z a w a , Żelazna Nr . 21, t e l . : 600-20, 600-21,6C5-80, 279-99 

F E L Z Y T Y N — SKALENIT. 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N I T R O C A L " 
Warszawa , Kredytowa 18, te l . 5.18-48. 
Katowice, Plebiscytowa 35, te l . 3.15-99. 

INŻ. ST. MARUSZEWSKII S-KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. Te l . 8.77-23. 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: Wapno suche i las., 
Cement, Gips, Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw., i ogn., Dachówkę, Ter-
rakotę, Kafle, Żelazo, Płyty „Suprema", oraz wszel. in . mat, bud. 

B I U R O SPRZEDAŻY M A T E R J A L Ó W B U D O W L A N Y C H 

B R A C I A Ż E R Y K I E R 
( B I U R O : P O Z N A Ń S K A 32. T E L E F O N 9-84-04. 

W A R S Z A W A ^ S K Ł A D Y : T A R G O W A 12. T E L . 10-27-82 i 10-06-40. 

C E M E N T P O R T L . , W A P N O , G I P S , CEGŁA B U D . , S T R O P . , L I 
C O W A . DACHÓWKI I I N . A R T Y K . B U D . 

P I E C E 
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K A F L E S T A L O W E 

, P I E C E S Z R A I B E R A ' 
S p . z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35, teł. 9-20-33. 

P I A S E K I ŻWIR 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H A N I C Z N A E K S P L O A T A C J A P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " 

I D O S T A W A Ż W I R U 
Draga , Wybrzeże Wisły N r . 234-31. 

Warszawa , Telefony: 
B iuro , Złota 30 m. 9 N r . 230-54. 

P O K R Y C I E D A C H O W E . 

„ALU MIT" 
P A P A B I T U M I C Z N A Z P O W Ł O K A A L U M I N J O W A . 

P O K R Y C I E D A C H O W E T R W A Ł E , E F E K T O W N E , T A N I E . 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , Z A R Z Ą D K R Ó L E W S K A 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

P O S A D Z K I . 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

sp. A k c „GLOEH" «•istn-1863-
Zarząd i B i u r o : Wars zawa , Kowieńska 5/7. Te l . : 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzk i : H E N R Y K Ó W 

S T U D N I E A R T E Z Y J S K I E 
M ItliniPUl" SP A K T Warszawa, A l . Jerozo l imskie 15. t e l . 820-11 

„ll/l. U M N u i l l ? r - " ~ Sosnowiec, u l . Małachowskiego 2t>, t e l . 1.09 
S p . z o . o . Ka towice , u l . OHwicka Nr . (i, telefon 31-42 

S T U D N I E W I E R C O N E I O P U S Z C Z A N E 
Wodociągi—Kanalizacje—Centralne ogrzewanie 

J . P R Z E Z D Z I E T K l . PRZEDSIĘBIORSTWO W I E R T N I C Z E 

Warszawa , u l , Jana Kaz imie r za 13 na W o l i . T e l . 650-24. 
Wiercenie studni, badanie gruntu — narzędzia wiertnicze. 

W A P N O . 

WAPNO BUDOWLANE 
PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI 

P O C E N A C H K O N K U R E N C Y J N Y C H POLECAJĄ 
Z A K Ł A D Y W A P I E N N E „ W A P N O R U D " S. A . 

Warszawa , Trębacka 15, teł. 611-04. 

SZKŁO OKIENNE MASZYNOWE SZKŁO SZYBOWE PRASOWANE 

H U T A W M B K O ^ I C A Ć H ^ f . 11 

dostarczają 
P O Ł U D N I O W O P O L S I C T C H H U T S Z K L A N Y C H . 

szkło okienne, H U T A W S Z C Z A K O W I E te l . 16 — szkło prasowane, 
M A Ł O P O L S K I E F A I 5 R Y K I S Z K Ł A S P . * ogr. od P . , 

H U T A W S Z C Z A K O W I E 
B I U R O S P R Z E D A Ż Y 

I ' i . I V 1 ' - - -o 
te l . 16 — szkło okienne. 

W A R S Z A W A , B R A C K A 5, T E L . 9-60-64, 9-57-38. 9-56-28. 



S t r o p 

„POMORZE" 
z a s t r z e ż o n y 

p a ł e n t a m i 

w P o l s c e 

i z a g r a n i c g 

P O M O R S K I E Z A K Ł A D Y 

C E R A M I C Z N E 
= = = = = SP. A K C . = 
w G R U D Z I Ą D Z U 

St rop „ P O M O R Z E " o rozpiętości 4.65 m t r . 
w świetle n ieuzbro jony , obciążony 
1700 k g . m t r . 2 

D r u g i o rozpiętości 7 m t r . uzbro jo
n y bednarką 25/3 obciążony 1500 
k g m 5 , poczem n ie s tw ie rdzono a n i 
r y s a n i pęknięć 

P r o s t y i łatwy w w y k o n a n i u , mało akus t yc z 
ny , bez płyty betonowej — posadzkę można 
u k ł a d a ć b e z p o ś r e d n i o n a l e p n i k u . 

K o s z t o r y s y i p r o s p e k t y wysyła f a b r y k a 
w G r u d z i ą d z u lub Biuro Sprzedaży 
w Warszawie A l . U jazdowska 30 m. 16. 
= T e l e f o n 9.58-07. = = = = = 

E N E R G I C Z N Y H A N D L O W I E C 

z n a j q c y w s z e c h s t r o n n i e r y n e k m a t e r j a 

ł ó w b u d o w l a n y c h , u s t o s u n k o w a n y , 

1 8 l a t p r a c y , p o s z u k u j e p o s a d y s t a ł e j : 

s z e f a s p r z e d a ż y , p r z e d s t a w i c i e l a , 

w o j a ż e r a e w . a k w i z y t o r a w z a k ł a d z i e 

p r z e m y s ł o w y m l u b s z e f a z a k u p ó w 

w p r z e d s i ę b i o r s t w i e b u d o w l a n e m . 

O f e r t y d o P r z e g l q d u B u d o w l a n e g o , 

W a r s z a w a , u l . W i d o k 2 2 p o d „ O d p o w i e d n i " 

„ F U N G U S " 
Z U f U L C Z H M E G R Z Y B Ó W S Z K O D N I K Ó W 

Sp. z ogr. odp. 

W A R S Z A W A 

N a t o l i ń s k a 4, tel. 9-81-92. 

K O N K U R S 

Zarząd Mie j sk i w Lodz i ogłasza następujące konkur sy : 

1. N a stanowisko K ie rown ika Oddziału Inspekcji Budo 
wlanej W y d z i a ł u Budownictwa . W y m a g a n e kwali f ikacje: 
a) narodowość polska, b) dyp lom inżyniera architekta , c) 
1(1-letnia p rak tyka zawodowa i administ racy jna , d) pełne 
uprawnienia przewidziane w art . 361 ustawy budowlanej, e) 
nieprzekroczony 48 rok życia. Uposażenie według dawnej 
V I - e j grupy uposażenia funkcjonarjuszów państwowych z 
ewentualnem dodatkiem według indywidualnej umowy. 

2. N a stanowisko architekta dzielnicowego Inspekcji B u 
dowlanej W y d z i a ł u Budownictwa . W y m a g a n e kwalif ikacje: 
a) narodowość polska, b) dyp lom inżyniera architekta, c) 
5-lctnia p rak tyka zawodowa i administ racy jna , d) pełne 
uprawnienia przewidziane w art . 361 ustawy budowlanej, e) 
nieprzekroczony 40 rok życia. Uposażenie według dawnej 
V I - e j grupy uposażenia funkcjonarjuszów państwowych. 

3. N a stanowisko technika dzielnicowego Inspekcji Budo 
wlanej W y d z i a ł u Budownictwa . W y m a g a n e kwalif ikacje: a) 
narodowość polska, b) dyp lom inżyniera architekta , c) nie 
przekroczony 35 rok życia, Uposażenie według dawnej VI I -e j 
grupy uposażenia funkcjonarjuszów państwowych. 

Do podania należy dołączyć: 
1. Świadectwo szkolne (dyplom), 
2. świadectwo urodzenia, 
3. świadectwo obywatelstwa, 
4. dokładny życiorys z podaniem referencyj, 
5. odpisy świadectw poprzedniej pracy zawodowej. 
Oferty należy nadsyłać do dnia I.V.1935 roku pod adre

sem W y d z i a ł u Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lodz i — 
P lac Wolności N r . 14. 

Łódź , dn i a 15 kwietn ia 1935 r o k u . 
K o m i s a r z Rządowy 
W . Wo jewódzk i . 

C h c ą c w i n t e r e s i e z a i n t e r e s o w a n y c h 

S t r o n u s p r a w n i ć s ł u ż b ę i n f o r m a c y j n ą 

W Z A K R E S I E S P R Z E D A Ż Y 

I W Y N A J M U I N W E N T A 

R Z A B U D O W L A N E G O 

Przegląd B u d o w l a n y zao f iarowuje s w y m p r enu 
mera to rom swe usługi w t y m zakres ie . 

W t y m celu: 

Przegląd Budowlany będzie od swych pre
numeratorów przyjmować zgłoszenia maszyn 
i narzędzi budowlanych zaofiarowanych na 
sprzedaż lub do wynajęcia; 

Przegląd B u d o w l a n y n a podstawie z g r oma
dzonego w ten sposób materjału i działając ściśle 
w myśl o t r z y m a n y c h zastrzeżeń n. p. co do po
ufności, będzie udzielał odpowiedz i n a konkre tne 
z a p y t a n i a pragnącym nabyć lub wypożyczyć i n 
w e n t a r z budow lany ( te lefonicznie lub l i s t own ie z a 
z w r o t e m kosztów znaczka pocztowego). 

Zgłoszenia m a s z y n zao f e rowanych do sprze 
daży lub w y n a j m u należy d l a ułatwienia i c h seg
r egac j i nadsyłać nap isane n a oddz ie lnych k a r t k a c h 
f o r m a t u znormal i zowanego (210 x 297 lub 210 x 148 
mm) według następujących działów: 

środki transportu poziomego ( l okomotywy; szyny , 
wózki, taczk i 1 t. d. 

w indy I katary 
beton iark i , mieszark i , narzędzia i maszyny do belonu 

i żelbetu 
maszyny do robót z iemnych (bagry i t. p.) 
pompy 
narzędzia do pracy spręionem powietrzem 
maszyny drogowe 
motory 
narzędzia ręczne. 
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P o ż y c z k a 
i n w e s t y c y j n a 

to ożywienie r u c h u b u d o w l a n e g o 

t o z a t r u d n i e n i e d l a n a s z y c h 

w a r s z t a t ó w p r a c y . 

Świat b u d o w l a n y w i n i e n w r a 

m a c h s w y c h możliwości wz iqć 

udział w s u b s k r y p c j i pożyczki 

i n w e s t y c y j n e j i z całq e n e r g j q 

d o p o m ó d z d o jej pełnego p o 

w o d z e n i a . 
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Przyczynek do dyskusji na temat t. zw. systemu gospodarczego wykonywania robót. 

Gdy omawialiśmy na łamach naszych w po
przednim zeszycie ') kwestję nurtujących tu i ów
dzie tendencji do wykonywania robót t. zw. syste
mem gospodarczym, uważaliśmy za właściwe ope
rować w tej dyskusj i przedewszystkiem argumen
tami o charakterze ogólnym, wskazując na ogólną 
politykę gospodarczą Rządu sprecyzowaną w ostat
niej mowie b. Premjera . 

N i e byliśmy zresztą w }tej dyskusj i odosobnie
n i , gdyż w całym szeregu głosów prasowych ten 
sam temat z t ym i samymi wnioskami został rów
nocześnie omówiony. ; 

Przypominamy tu dla przykładu artykuł, opra
cowany z idużą werwą publicystyczną w Kur j e -
rze Po l sk im p. t. |„Piasek, szuter, wojewoda i . . . de
f i cy t " . W artykule t ym świetną ilustracją był 
przykład z przed przeszło stu lat, gdy w Króle
stwie Kongresowem rozpoczęto budowę dróg b i 
tych. Przewidujący gospodarz i genjalny organi
zator Lubeck i wypuszczał roboty „subentrepryzą" 
obywatelom i w liście do Turkułła, rezydującego 
przy cesarzu, wyjaśniał powody taniości wykony
wanych robót: „Wydaje się P a n zdziwiony n i s k i m 
kosztem dróg budowanych z ramienia b a n k u : jest 
to szczęśliwy wynik konkurencj i entreprenerów 
(przedsiębiorców)". 

Ostatnio potwierdzenie, stawianych przez nas 
tez, iprzywieźli uczestnicy wycieczki L i g i Drogowej 
do Niemiec, gdzie, jak nas na łamach Przeglądu 
poinformował p. inż. Johannsen 2 ) , istnieje zakaz 
wykonywania jakie jkolwiek roboty na drogach pu
blicznych w zarządzie gospodarczym administrac j i 
drogowej, a natomiast obowiązuje zlecanie wyko
nawstwa wszystkich robót p rywatnym przedsię
biorstwom. 

T a relacja została w całej rozciągłości potwier
dzona w artykui le p. Wicemin is t ra Komunikac j i 
inż. Bobkowskiego (Wiad . Turystyczne N r . 7) , 
który referując politykę (budowy dróg u naszego 
zachodniego sąsiada temi słowy precyzuje stano
wisko Niemiec w sprawie zlecania robót: 

„W związku z obozami pracy należy pod
kreślić istniejącą w Niemczech (tendencję do 
unikan ia robót prowadzonych we własnym 
zarządzie przez państwo, a powierzania ich 
prywatnym f i rmom budowlanym, o dobrej 
marce fachowej i f inansowej, przy pozosta
wien iu organom państwowym kontro l i i o-
pracowania planów. Ten system powoduje 

') E t a t y z m w budown i c tw i e d rogowem — s t r . 76. 
") S p r a w a d r o g o w a w N i emczech — s t r . 77. 

z jednej strony pełne wykorzystania apara
tu istniejących f i r m , iz drugiej strony unik
nięcie nadmiernych wydatków na administra
cję państwową". 

T a bezstronna relacja nie pozostawia już żad
nych wątpliwości co do istotnego stanu rzeczy w 
budownictwie drogowem Niemiec i co do motywów, 
które kierują tam przy zdecydowanem unikaniu 
systemu gospodarczego. 

Zwracamy uwagę na podkreślone w danym wy
padku motywy zatrudnienia sol idnych prywatnych 
przedsiębiorstw budowlanych, wykorzystania ich 
aparatu i unikania rozbudowy kosztownego i szty
wnego aparatu administrac j i publicznej. 

Sądzimy, iż argumenty te w naszych warun
kach bynajmniej nie tracą na mocy, a raczej na
bierają tern większego wyrazu. 

Jesteśmy państwem, <w którem tętno życia go
spodarczego jest słabe i któremu zatem specjal
nie winno zależeć na ożywieniu działalności pry
watnych placówek przemysłowych. 

W budownictwie wskutek ogólnej sytuacj i go
spodarczej przedsiębiorstwa w walce o swą egzy
stencję muszą prowadzić zabójczą politykę konku
rencyjną, a ich aparat jest w bardzo małym stop
n iu ty lko wyzyskany. i 

Żywa troska.naszego Rządu i całego społeczeń
stwa o zmniejszenie sztywnych wydatków na ad
ministrację państwową, tem bardziej U nas powin
na powstrzymywać od eksperymentów etatystycz
nych w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, 
które były u nas już podejmowane w rozmaitych 
okresach i za każdym razem, o ile ka lkulac ja mo
gła być sprawdzona, wykazywały ujemny wyn ik 
gospodarczy. 

Rozumiemy, iż w momencie zarysowywania się 
możliwości zwiększenia ruchu budowlanego, od
żywają pomysły gospodarczego systemu wykony
wania robót. Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż 
jest wielu pozbawionych możliwości i nerwu do 
ponoszenia osobistego ryzyka, a którzy gotowi są 
gospodarować na cudzy koszt, w t ym wypadku na 
koszt kieszeni publicznej, j 

Po t ra f imy nawet rozumieć, iż obrońcy tego sy
stemu wysuwają dla jego obrony tak modne ar
gumenty społeczne i stroją się w piórka obroń
ców grosza publicznego, który jakoby jest na 
szwank narażony przez wygórowane żądania 
przedsiębiorców. 

Nie możemy jednak zrozumieć, by te głosy 
mogły być poważnie traktowane. 

Od k i l k u lat ogłaszamy na łamach Przeglądu 
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zestawienia wyników przetargów, które dla każ
dego nawet niezbyt wtajemniczonego obserwatora 
są ilustracją ostrości wa lk i konkurencyjnej , jaką 
przedsiębiorstwa między sobą prowadzą o każdą 
najmniejszą robotę. Ten stan rzeczy nie uległ o-
becnie żadnej poprawie. Obok wyników przetar
gów spojrzenie na tabelę wskaźników zatrudnie
nia, na której przemysł budowlany zajmuje naj
niższe miejsce, j ak również pobieżna nawet obser
wacja stanu finansowego większości placówek 
przemysłu budowlanego, winny bezwzględnie wszy
stkich przekonać, że posądzanie przedsiębiorstw 
o oferowanie nadmiernych cen jest wyraźnem i ce-
lowem przekręcaniem oczywistych faktów. 

Argumenty społeczne streszczają się \v poglą
dzie, iż zlecając robotę przedsiębiorcom naraża się 
interesy robotników, gdyż przedsiębiorcy mają 
jakoby tendencję zatrudniania robotników, którzy 
będą pracowali jak najtaniej . Przegląd Budowla
ny reprezentuje te sfery przemysłu budowlanego, 
które w sprawach robotniczych stały zawsze na 

stanowisku konieczności zapewnienia robotnikom 
godziwego zarobku i zawsze reprezentowały po
gląd o konieczności zawierania ogólnie obowiązu
jących umów zbiorowych i wstawiania do umów 
na roboty budowlane k lauzul , zobowiązujących do 
utrzymania pewnego poziomu płac. Z tego powo
du mus imy przeciwstawić się poglądowi, by ogół 
przedsiębiorców dążył do wyzysku robotnika a już 
z całą stanowczością musimy stwierdzić, iż sku
teczne zapewnienie robotnikowi godziwego pozio
mu płac leży'w pełni możliwości reglamentacji za-
pomocą ogólnych przepisów prawa i odpowiednio 
postawionych warunków umownych. 

Sugestje forsujące isystem gospodarczy wyko
nywan ia robót budowlanych mogą zatem pocho
dzić albo od ludz i świadomie złej wol i lub też być 
wyn ik i em b raku doświadczenia, które daje się 
brać n a lep fałszywym argumentom. 

Jedni i drudzy sprowadzają dobrą i pożytecz
ną sprawę ożywienia ruchu inwestycyjno-budow
lanego na manowce. 

INŻ. K . S T R O N C Z Y Ń S K I . 

MATERJAŁY K A M I E N N E D R O G O W E ZAGŁĘBIA WOŁYŃSKIEGO 
Pozorn i e możnaby sądzić, że w dz i edz in ie materjałów 

k a m i e n n y c h d r ogowych Zagłębia Wołyńskiego zostało n a 
ruszone p rawo podaży — popy tu , j a k o c z y n n i k a wpływają
cego na kształtowanie się cen. B a r d z o znaczne w porówna
niu z poprzedn iemi sezonami aamówienia D e p a r t a m e n t u 
Dróg Kołowych M i n i s t e r s t w a K o m u n i k a c j i , Województwa 
Śląskiego oraz D y r e k c j i K o l e j o w y c h n a sezon bieżący n ie 
wpłynęły n a podnies ienie się cen. P r z e c i w n i e , w r e z u l t a 
cie odby tych przetargów i związanych z n i e m i p e r t r a k 
t a c j am i , usta lone zostały ceny przeważnie n a poz i omie 
niższym od zeszłorocznych. Tłomaczy się to tern, że i l o 
ści i t e r m i n a r z dos tawy materjałów k a m i e n n y c h szczegól
niej d l a największego odbiorcy — D e p a r t a m e n t u Dróg K o 
łowych — pozwalają kamieniołomom n a całoroczną p r o 
dukcję, gdy poprzedn io pracowały one za ledwie po 5 — G 
miesięcy, p r z y c z e m znaczne kosz ty stałe obciążały n i e 
znaczną produkcję. 

Drugą cechą charakterystyczną d l a Zagłębia Wołyń
skiego w obecnym sezonie j es t p ewna r e z e r w a w okreś
l a n i u swych możliwości p r o d u k c y j n y c h , wyrażona w ofe
r o w a n i u ilości poniżej t y ch możliwości. J e s t to zapewne 
w y r a z e m obawy , że gwałtownie wzmożona p r o d u k c j a mo
że wywołać b r a k f a chowych górników i k o s t k a r z y , któ
r y c h wyszko l en i e w s t opn iu , dającem gwarancję uniknię
cia p suc i a materjału surowego i o t r z y m a n i a nadmie rne j 
ilości odpadków, w y m a g a dłuższego c zasu . 

Okoliczności te sprawiają, że właściwie t rudno obec
nie mówić o u s t a l o n y c h cenach materjałów d r o g o w y c h 
b r u k a r s k i c h i k r u s z o n y c h , bo j ak wykazały os ta tn ie p r z e -
t a r 8 i , n i e m a dostatecznej ich podaży p r z y n a j m n i e j ze 
strony uprzemysłowionych kamieniołomów. Obecnie ofe-
r u Ją przeważnie odsprzedawcy , opierający się n a p roduk-

chałupniczej, lub też następują propozyc je wyrobów z 
^ m i e n i a polowego. T a k w p i e r w s z y m j a k i w d r u g i m 

w y p a d k u nie może być rzecz p r o s t a m o w y o ma te r j a l e 
j e d n o l i t y m , co jest p o d s t a w o w y m w a r u n k i e m j ednako 
wego zużywania się n a w i e r z c h n i d rogowe j , a więc i je j 
trwałości. 

Kamieniołom Państwowy b a z a l t o w y w J a n o w e j D o l i 
n ie n ie występował n a p r z e t a r g a c h n a sezon bieżący, gdyż 
całą jego produkcję z ab i e r a D e p a r t a m e n t Dróg Kołowych 
po cenach c e n n i k a J a n o w e j D o l i n y , za tw i e rdzonego p r ze z 
M i n i s t e r s t w o . 

C e n y te z a 1 tonnę są m n i e j więcej o 1 0 % niższe 
od cen odpow iedn i ch wyrobów g r a n i t o w y c h ze względu n a 
większy ciężar g a t u n k o w y b a z a l t u w porównaniu z g r a 
n i t e m . Ceny J a n o w e j D o l i n y uzyskał również k a m i e n i o 
łom b a z a l t o w y w B e r e s t o w c u , należący do Tow . K a m i e 
niołomów M i a s t Małopolskich, chociaż s t anow i oddzielną 
jednostkę prawną. 

C e n y wyrobów g r a n i t o w y c h loco w a g o n st . Klesów z a 
1 tonnę, u z y s k a n e w dokonanych już zamówieniach, p r z y 
r e gu l a c j i należności gotówką, są następujące: 

1. K o s t k a n i e r e gu l a rna (pólbruczek) o w y m i a r a c h 8 — 1 1 x 8 — 

— 1 1 x 9 - 1 1 cm. 
a) p r z y czole prostokątnem 37, — zł. 
b) „ „ o kącie do 7 5 ' 3 5 , — z ł . 

c) „ „ „ » „ 60° 30, — zł. 
2. Kamień łamany n a b r u k o w y m i a r a c h IG—20 cm. 8,50 zł. 
3. Tłuczeń ko le j owy o w y m i a r a c h 3 do 6 cm. 6,40 zł. 
4. Kamień łamany n a tłuczeń o w y m i a r a c h 5 do 30 cm. 

4,75 do 6, — zł. 
5. B r u k o w i e c : o w y m i a r a c h 15 do 20 cm. 12,75 zł. 

„ „ 14 do 16 c m . 15 ,— zł. 
6. K o s t k a rzęd , o w y m i ar.: 16 x 16—32 cm. od 50,— do 56 ,— z \ 

IG x 16—26 cm. od 53,50 do 63 ,— zł. 
1 4 x 1 4 - 2 6 cm. od 5 8 , — d o 67,—zł. 
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W t a k znac znych g r a n i c a c h wahające się ceny k o s t k i C e n a k o s t k i rzędowej baza l t owe j o w y m i a r a c h 16 X 
rzędowej dotyczą cen o f e r owanych n a p r z e t a r g a c h , gdyż 16 — 30 cm. w / g c e n n i k a Państwowego Kamieniołomu w 
j a k dotąd j edyn ie Województwo Śląskie zamówiło ją, gdy Janowe j D o l i n i e w y n o s i 5 5 , — zł. z a tonnę, co odpow iada 
inne p r z e t a r g i j a k w W a r s z a w s k i m i Łódzikm Zarządach cenie kos tk i g r an i t owe j 60,50 zł. 
M i e j s k i c h jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. 

T A D E U S Z K A L K O W S K I . 

W I O S E N N E T A R G I B U D O W L A N E W L I P S K U , W M A R C U 1935 
(Niemiecka propaganda budownictwa obronnego). 

G d y p r z ed d w o m a l a t y h i t l e r owsk i e N i e m c y zapocząt
kowały swój n o w y p r o g r a m przełamania p r z e s i l e n i a go
spodarczego przez u r u c h o m i e n i e w i e l k i c h robót pub l i c z 
n y c h , t y l k o połowa tego p r o g r a m u , a m i a n o w i c i e budowa 
sieci autostrad (Reichsautobahnen) odbiła się głośnem 
echem w p ras i e . D r u g a połowa: budownictwo obronne, po
zostawało przezorn i e w u k r y c i u , przebywając wstępny 
okres organizacji woli zbiorowej społeczeństwa n i emiec 
k i ego i k i e r o w a n i a je j k u odwiecznemu ce lowi d u c h a ger
mańskiego: przyszłej wojnie. M i l j o n y , w y d a w a n e od dwóch 
l a t n a a u t o s t r a d y i motoryzację, a w rzeczywistości n a 
rozwój wojennego lotnictwa i transportu, n i e wymagają 
już od k i l k u t y godn i dalszego .maskowania p r a w d y . N i c też 
n i e stało n a przeszkodz ie , aby m a r c o w e Targi Budowlane 
Lipskie stały się p i e r w s z y m ośrodkiem p r o p a g a n d o w y m , 
skąd pub l i c zn i e padły głośno hasła nastawienia całego bu
downictwa niemieckiego n a w i e l k i p r ob l em przyszłej obro
n y T r zec i ego R e i c h u . 

Dzięki t e m u n a s t a w i e n i u i u w y p u k l e n i u znaczen ia 
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej (OPLG), j a k o 
głównej i de i tegorocznego n i emieck i ego sezonu budowlane 
go, W iosenne T a r g i L i p s k i e przestały być t y l k o imprezą 
handlową. Stały się one również źródłem zarówno p a t r i o 
t y c z n y c h , j a k i p r a k t y c z n y c h natchnień d l a l i c zne j rzeszy 
fachowców b u d o w l a n y c h , j a k a przesunęła się przez s t o i ska 
„Baumess'y" i wysłuchała c y k l u /naprawdę interesujących 
wykładów, wygłoszonych przez w y b i t n y c h specjalistów te j 
najmłodszej branży budowlanej. C i s z a głębokiego k r y z y s u , 
j a k a za lega n a d polską rzeczywistością n a p o l u b u d o w l a 
nej O P L G oraz w dz i edz in ie pokrewne j dróg i mo to r y za 
c j i sprawiła, że p r zybysze z P o l s k i m o g l i być naprawdę 
z d u m i e n i t y m n o w y m „wiatrem" , który powiał nag l e n i e 
t y l k o n a d utylitarną konstrukcją budowlaną, lecz równie 
s i ln i e zaciążył n a d urbanistyką i całym sp lo tem czysto in
żynierskich problemów, związanych z budową os ied l i i i c h 
codz iennemi po t r z ebami . 

Przechodząc do omówienia cyklu wykładów o budow
n i c tw i e obronnem, wchodzących w p r o g r a m Targów, m u 
szę podkreślić zgóry pewien moment , który s t a n o w i k l u c z 
do z a g a d n i e n i a budowlanej OPLG, gdybyśmy chc i e l i p r ze 
szczepić ją skuteczn ie i rychło n a nasz t e r en . O i l e n p . 
b u d o w a a u t o s t r a d f i n a n s o w a n a jest w całości, (obojętne 
bezpośrednio czy pośrednio) przez państwo, a po j edynczy 
obywa t e l j es t t y l k o je j b i e r n y m w i d z e m , o t y l e budown i c 
t w o obronne j es t z a d a n i e m o w ie l e więcej s k o m p l i k o w a -
nem. Dla państwa jest ono zadaniem ponad siły. J e s t to 
n a t o m i a s t s p r a w a dosłownie całego społeczeństwa i w y r a z 
j ego woli zbiorowej. T e n zasadn i c zy moment podkreślali 
w s z y s c y pre l egenc i , apelując wyłącznie do s u m i e n i a oby
wa te l sk i ego j ednostek i zaznaczając wyraźnie, że żadna 
ustawa, żaden rząd l ub s towarzyszen ie n i e p o t r a f i rozwią
zać z a d a n i a masowe j budowy schronów d l a ludności cy
w i l n e j bez świadomie zdecydowanego , mora lnego i mate -
r j a lnego p o p a r c i a te j a k c j i przez cale społeczeństwo. Że 

społeczeństwo n iemieck ie zadanie to zrozumiało i spełnia 
świadczy o t em n p . f a k t , że obecnie, w dowód współpracy 
z rządem z a w i e r a n e są w d o m a c h c zynszowych zbiorowe 
dobrowolne umowy lokatorów z właścicielami, dotyczące 
udziałów w kosz tach budowy schronów domowych. Podob
nie s c h r o n y pub l i c zne budowane są przez m a g i s t r a t y z po
mocą całej ludności. Dużo p r a c y m u s i u nas włożyć L . O. 
P . P., b y przekonać społeczeństwo o potrzeb ie podobnej 
a k c j i . 

P o z i o m wykładów był bardzo w y s o k i , głównie w s k u 
tek powyżej opisanego n a s t a w i e n i a psych icznego , które 
udzieliło się też słuchaczom. R a d c a Lófken z M i n i s t e r s t w a 
l o t n i c t w a poruszył problemy urbanistyczne: rozproszen ie 
os i ed l i w t e ren ie , a gmachów p u b l i c z n y c h w os i ed lach , po
dział zakładów użyteczności pub l i c zne j n a równolegle f i l j e 
i wreszc ie p l anowan i e n o w y c h zakładów przemysłowych z 
p u n k t u w i d z e n i a O P L G , to ostatn ie i l u s t r o w a n e l i c znemi 
ob ra zam i . Inż. Weiss z B e r l i n a mówił ogólnie o k o n s t r u k 
c j a c h b u d o w l a n y c h w s t o sunku do O P L G , zwłaszcza o 
ścianach i s t r opach , inż. Schossberger o szczegółach schro 
nów domowych , głównie pod założeniem m i n i m u m kosz
tów. Interesujący był również wykład r a d c y Stegemanna, 
prezesa Wolnej Niemieckiej Akademji Badań Budowla
nych. Przedstawił on z a r y s o r g a n i z a c j i badań szczegóło
w y c h n a d p r o b l e m a m i budowlane j O P L G , które p rowadzo 
ne są bardzo i n t ensywn i e , a w y n i k i e m i c h są materjały 
d l a normalizacji budowy schronów. 

Sko l e i przechodzę do op i su Targów. Z o r g a n i z o w a n e 
t y m r a z e m pod atrakcyjną i aktualną f irmą budownictwa 
obronnego, dały w sumie dość j a s n y ogólny obraz zapo
t r z e b o w a n i a n i emieck i ego r y n k u budowlanego w nadcho 
dzącym sezonie. Wobec zrozumiałego f a k t u , że s p r a w y b u 
d o w n i c t w a obronnego n ie nadają się zasadn iczo do p o k a 
z y w a n i a cudzoz iemcom, r o zmowy z w y s t a w c a m i , po o d r z u 
c en iu b a l a s t u r ek lamowego , zastąpiły po części oględziny 
t r u d n o dostępnych b u d o w l i . M o j e m zdan i em, r o z m i a r do
k o n y w a n y c h obecnie p r a c — m a m n a myśli budowę schro
nów — jes t bardzo w i e l k i . Jeżeli n a p r z y k l a d j edna z ber
lińskich fabryk drzwi gazoszczelnych, którą miałem spo
sobność później widzieć, p r o duku j e i wysyła t y godn i owo 
k i l k a wagonów t y c h k o s z t o w n y c h wyrobów, stanowiących 
szczyt t e c h n i k i obronne j , to ile schronów buduje się w spo
sób pros ts zy , bez użycia podobnie d r o g i c h fabrykatów? A 
przecież f a b r y k t a k i c h j es t w N i e m c z e c h więcej — z n i c h 
c z t e r y miały własne s to isko n a T a r g a c h , a j a k m i mówio
no, już p i e rwsze d w a d n i Ta rgów dały zamówień więcej, 
niż w całym r o k u ubiegłym. 

P i e r w s z e m hasłem b u d o w n i c t w a obronnego, którego 
część s t a n o w i obrona przeciwpożarowa j es t „odrupiecenie" 
strychów (Bodenentriimpelung), bardzo u s i l n i e forsowane. 
P o l e g a ono poza zaznaczoną czynnością n a następujących 
p r a c a c h : w y r z u c e n i u d r e w n i a n y c h ścianek działowych i 
zastąpieniu ich siatką, n a p r a w i e n i u g l i n i ane j po lepy n a 
podłodze, w z g l . zastąpieniu ją podłogą ceglaną, o raz z a -
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i m p r e g n o w a n i u całej więzby dachowej i p o k r y c i a od spo
d u odpow i edn i em i środkami chemic znemi . Pokazało się 
bardzo rychło, że po wyrzuceniu ze strychu rupieci, stał 
się on ściśle biorąc niepotrzebny, a b y zaś i n w e s t y c j a n a 
obronę p r z ed pożarem okazała się rentowną, o b i j a się więz-
bę dachową odpow iedn im materjałem i z o l a c y j n y m w ro 
dza ju h e r a k l i t u , w s t a w i a się ścianki działowe, w y b i j a o k n a 
w d a c h u , w s t a w i a piec k u c h e n n y i powstaje wolne małe 
i tanie mieszkanie, n a które zawsze j e s t n i e o g r a n i c z o n y 
popyt . Inwestyc je te są t a k masowe, że naliczyłem n a 
T a r g a c h kilkanaście f i r m dostarczających wyłącznie płyt 
izolacyjnych, i d en t y c znych z h e r a k l i t e m (a różniących się 
t y l k o n a z w a m i ) . N a s t a w i o n e są one przeważnie n a t o no
we zapotrzebowanie i wca l e n i e myślą o k r y z y s i e . 

O b a naszk i cowane powyżej w y p a d k i wskazują, że ro-
ziuój budownictwa obronnego m a duże znaczen ie d l a prze
mysłu budowlanego i d l a r y n k u materjalów b u d o w l a n y c h . 
B u d o w a s ch ronu jes t inwestycją dość kosztowną. P r z y 
masowej budowie ogólny c z y s t y z y s k n a w e t p r z y n i s k i e j 
k a l k u l a c j i może dać dość poważne k w o t y . J e d n a k w n a 
szych w a r u n k a c h , p r z y b r a k u odpowiedniego n a s t a w i e n i a 
społeczeństwa n a znaczenie O P L G poc z ekamy jeszcze dłu
go aż znajdą się pieniądze n a tego r o d z a j u inwes tyc j e . 
T y m c z a s e m sąsiedzi pracują... 

I jeszcze r a z r z u t o k a n a całość Ta rgów B u d o w l a n y c h 
L i p s k i c h . Duży i interesujący park maszyn budowlanych: 
bardzo ładne t y p y u l eps zonych be ton ia rek i doskonałe n a 
rzędzia pneumatyc zne do be tonowan ia . Przemyśl betonowy 
k r y s t a l i z u j e się w oczach, dając w i e l e n o w y c h c i e k a w y c h 
wyrobów, n a t o m i a s t przemysł asbesto-cementowy (t. zw . 
e t e rn i t owy ) , aczko lw iek zsnacznie doskona lszy o d naszego, 
j ednak beznadz ie jn ie w t y l e w s t o s u n k u do wspaniałego 
r o z k w i t u tej branży w I t a l j i i w A n g l j i . 

Z konstrukcyj budowlanych zaprezentowała p e w n a 
f i r m a ho l enderska nowość (por. f i g . 1 ) . K o n s t r u k c j a że-

INŻ , J . P R Z Y C H O D Z K I . 

Fig. 1. 

Idzna szkieletowa domów m i e s z k a l n y c h do 3 pięter wyso 
kości, złożona wyłącznie z prętów o przekroju rurowym, 
kwadratoioym, o ścianach dziurkowanych, umożliwiających 
montaż d o w o l n y c h f o r m k o n s t r u k c y j n y c h . W y m i a r o w a n i e 
poszczególnych belek czy słupów u s k u t e c z n i a się p r ze z skła
dan ie odpowiednie j l i c z b y elementów. N i e s t e t y k o n s t r u k 
c j a t a jeszcze n i e j es t dostateczn ie p r z e p r a c o w a n a , a b y 
można wydać o n i e j os ta teczny sąd, j e d n a k s a m pomysł 
zasługuje n a uwagę, choćby n a niewątpliwą przydatność 
do... budowy rusztowań. 

N a k o n i e c o r g a n i z a c j a Targów w y m a g a k i l k u słów po
d z i w u i pochwały. Była rzeczywiście bez z a r z u t u . Z j a z d 
był o l b r z y m i , z górą ćwierć m i l j o n a osób, p r z y c z e m d l a 
porządku dodaję, że c y f r a t a obe jmuje w s z y s t k i e branże, 
n i e t y lko budowlaną. N a światową skalę z o r g a n i z o w a n a i m 
p r e za w a r t a była k i l k u d n i t r u d u , choćby d l a samego po
z n a n i a nowej d z i e d z i n y : budownictwa, obronnego. 

W S P R A W I E R O Z B U D O W Y SIECI WODOCIĄGOWEJ 
1 K A N A L I Z A C J I W N O W Y C H D Z I E L N I C A C H M I A S T 

( N a t le a k c j i t e renowo-parce lacy jne j B . G . K . ) . 

W ubiegłym r o k u w W a r s z a w i e n a t e r enach pół B i e 
lańskich i dz i e ln i cy „Ko ł o " zostały podjęte z i n i c j a t y w y 
B a n k u Gospodarczego K r a j o w e g o większe roboty inwe
s tycy jne w ce lu p r z y g o t o w a n i a do zabudowy dz i e ln i cy z a 
mkniętej u l i c a m i Marymoncką, Żeromskiego, Podczaszyń-
skiego i A le ją Z jednoczen ia . 

J e s t to zdaje się p i e r w s z y przykład n a teren ie W a r 
s zawy właściwego porządku r z ec zy : z początku inwes tyc j e 
niezbędne d l a prawidłowego i k u l t u r a l n e g o r o zwo ju dz i e l 
ą c y , a następnie zabudowa . 

Przykład t e n zasługuje w s k u t e k tego n a bliższą u w a -
gC> że właściwe pr zeprowadzen i e całej a k c j i według po
wyższej zasady w y m a g a znacznego o rgan i zacy jnego wysił
k u , który w i n i e n sharmonizować pracę w s z y s t k i c h technicz 
n y c h działów, j ak i e no rma lne w t y c h w y p a d k a c h bywają 
do tej p r a c y powołane. 

P r z e d m i o t e m nin ie jszego artykułu j es t rozważenie 
- p r a w y i rozpat rzen ie konkre tnego przykładu w y k o n a n i a 
' l a nowych t e r enach t y l k o części i n w e s t y c y j , m i anow i c i e 
kana l i z a c j i i wodociągów, które d l a os ied l i o z w a r t y m cha 
rak te r ze zabudowy są pods tawowemi , o i le chcemy od z a 
r o d k u nowej dz i e ln i cy stworzyć w n ie j należyte w a r u n k i 

san i t a rne . Niemożl iwem jes t j e d n a k rozważenie t y c h i n 
wes tycy j w zupełnem o d e r w a n i u o d i n n y c h i wogóle od ca 
łokształtu poczynań w k i e r u n k u rac j ona lnego zespolenia 
w s z y s t k i c h t y c h składowych elementów, z j a k i c h wyłania 
się właściwie z a p r o j e k t o w a n a i z należytą umiejętnością 
z a b u d o w a n a nowoczesna d z i e ln i ca m i a s t a . 

P r o j e k t o w a n i e n o w y c h dz i e ln i c w i n n o być opar te n a 
rzete ln ie p r z ep rowadzonych s tud j a ch i z całą znajomością 
zasad t e c h n i k i r o zbudowy m ias t . P o t r z e b n y j es t op ra cowa 
ny n a okres całkowitej r o zbudowy d z i e l n i c y głęboko prze 
myślany p r o g r a m stopniowej r e a l i z a c j i całego przedsię
wzięcia, pod każdym względem liczący się n i e t y lko z cha 
r a k t e r e m , j a k i się nada je d z i e l n i c y obecnie, a le również ze 
znaczen iem, j a k i e będzie miała t a d z i e l n i ca w dalsze j p r z y 
szłości. 

Jeżeli się ro zchodz i o poszczególne inwestyc je , n a p r z y -
k l a d o naw i e r z chn i e u l i c , to mogą ulec zczasem zm ian i e 
niektóre z elementów j a k szerokość j e zdn i , chodników, 
trawników z dos tosowan iem pię do drug i ego czy t r zec ie 
go s t a d j u m rozbudowy u l i c y , k i e d y wzmożony r u c h koło
wy będzie wymagał rozsze r zen ia p i e rwo tn i e z a p r o j e k t o w a 
nej wąskiej j e zdn i , niektóre zaś e lementy z t ak i ego po-



przecznego p r z e k r o j u u l i c y p o w i n n y możliwie pozostać i n a 
przyszłość, a w p r o f i l a c h z am i ennych w i n n y być uszano
wane, j a k l in j e zadrzewień, torów t r a m w a j o w y c h i t. p. 
Jeżeli zaś rozchodz i się o urządzenia podziemne, to należy 
dążyć do tego, ażeby t r a s a d l a każdego z t y ch typów urzą
dzeń była r a z n a zawsze us t a l ona w sposób zapewniający 
no rma lne funkc j onowan i e t y ch urządzeń p r z y ws z e l k i ch 
przeróbkach n a w i e r z c h n i i zm ianach poprzecznych p r o f i l ; 
u l i c i n ie była wobec tego n a r u s z a n a . Jeżeli więc pows ta 
łaby konieczność w przyszłości r o z g r z ebywan i a u l i c y , to 
t y l ko z tytułu konieczności r enowac j i zużytego zupełnie 
p r z e w o d u l u b też n a p r a w y j ak i e goko lw i ek uszkodzen ia . 

Wobec tego, już p r z y p r o j e k t o w a n i u nadz i emnych ele
mentów u l i c i planów, należy mieć n a uwadze konieczność 
pozos taw ien ia podz i emnych urządzeń bez z m i a n niezależnie 
od ewolucy j s topniowe j przebudowy czy rozbudowy u l i c y . 

Są w y p a d k i n a t u r a l n i e , gdy wszys tk i ego przewidzieć 
się nie d a . Przykładem t a k i m była b u d o w a t. zn . l i n j i śred
nicowej w W a r s z a w i e . P r z e d dwadzieścia parę l a t w y s u 
wane były różne w a r j a n t y p r zebudowy w a r s z a w s k i e g o 
węzła, a t r u d n o byłoby w dos tosowan iu się do t y c h w a r -
jantów rezerwować w ,ul icach po w s z y s t k i c h p r o j e k t o w a 
n y c h w mieście t rasach miejsce n a ob jekty ko le jowe t em 
b a r d z i e j , że te ob j ek ty potrzebują ba rdzo dużo mie j sca . 

Przykład ten nie jest j ednak d l a warunków po l sk i ch 
cha rak t e r y s t y c zny . I loboty tej m i a r y , co w y k o n y w a n a 
os ta tn io n a terenie W a r s z a w y p r z e b u d o w a węzła kole jo
wego, nie powtarzają się u nas często, a r t e r j c zaś k o m u 
n i k a c j i kołowej o cha rak t e r z e m a g i s t r a l i zgóry ustalić się 
dają p r z y r o zpa t r z en iu danego m i a s t a j a k o pewnego ośrod
k a n a ogólnym r e g j o n a l n y m p lan i e . 

P r z e d przystąpieniem do r ea l i z a c j i z a b u d o w a n i a wię
cej rozległych terenów rozwijającego się m i a s t a , z chwilą 
g d y formalności w y d z i e l e n i a i ch pod zabudowę zostaną do
konane, w i n n y być w y k o n a n e szczegółowe p o m i a r y n a te
ren ie z jednoczesnem w y t y c z e n i e m os i głównych l i n i j re
g u l a c j i w/g . przyjętego genera lnego p l a n u zabudowy. 

N a podstawie t y c h pomiarów zostaje op racowany p l a n 
r e gu l a c j i z wyznac zen i em w s z y s t k i c h elementów: u l i c y , 
placów, zieleńców, terenów przeznaczonych n a m o n u m e n 
ta lne budowle pub l i cznego c h a r a k t e r u i t. p. Z chwilą g d y 
p l a n t a k i , wszechs t ronn ie rozważony, u z y s k a należyte 
zatwierdzen ie , w i n i e n on być u t r w a l o n y n a teren ie przez 
odpowiednie stałe z n a k i m ie rn i c ze , a w ślad za t em mo 
że być dokonana p a r c e l a c j a terenów, przylegających do 
w y t y c z o n y c h l i n i j r e g u l a c y j n y c h . Szczegółowa n iwe l a c j a d a 
je możność z a p r o j e k t o w a n i a poszczególnych objektów ze 
w s z y s t k i e m i d e t a l am i . 

T u należy zaznaczyć, że p r z e d z ap r o j ek t owan i em p r o 
f i l i podłużnych u l i c , w szczególności o i le chodz i o n i z inne 
części m i a s t a , należy zasięgnąć o p i n j i mie jscowego w y 
działu k a n a l i z a c y j , któryby wypowiedział się, c zy n ie bę
dą w y m a g a n e większe podsypk i m ie j s cowych n i z i n w ce lu 
umożliwienia prawidłowego i ch s k a n a l i z o w a n i a . 

Pominięcie tego w a r u n k u powoduje bardzo często 
znaczny w z r o s t kosztów w y k o n a n i a k a n a l i z a c j i z p r z y c z y 
n y c zasami t y l ko jednego zbyt n ; sk i e go p u n k t u i konieczno
ści w s k u t e k tego głębszego założenia całej s ieci kanałów, 
c z a s a m i zaś budowy kosztownej s tac j i przepompowań, co 
powoduje zwyk l e z b r a k u większych funduszów potrzeb
n y c h w t a k i c h w y p a d k a c h odroczenie rac jona lnego s k a n a 
l i z o w a n i a całej dz i e ln i cy n a dalszą przyszłość. 

U l i c z n e roboty n o r m a l n i e w y k o n y w a n e są w następu
jącym porządku: 

1) u s u w a się wsze lk i e przeszkody na t e r enach prze
znaczonych pod u l i ce i p l a c e ; o i le t e r eny przylegające do 

p r o j ek t owanych u l i c nie są w całkowitej dyspozyc j i m i a 
s ta l ub danego os iedla , to s p r a w a usunięcia przeszkód w 
postac i j a k i c h k o l w i e k zabudowań, ogrodzeń i t. p., k o l i 
dujących z regulacją u l i c , w i n n a być wszczęta i p r z ep r o 
w a d z o n a możliwie zawczasu i w y k o n a n a wślad za f o r m a l -
nem przejęciem terenów pod ul ice , 

2) wykonu je się wstępną regulówkę terenów u l i c z 
nych , o i le poz iomy istniejących terenów znacznie przewyż
szają poz iomy, które mają być nadane n a w i e r z c h n i o m w / g 
projektów b i u r a r e gu l ac j i , k o m u n i k a c j i i o g r o d n i c t w a . 
W t y m w y p a d k u , o i le p ro j ek towane p ro f i l e poprzeczne 
i podłużne u l i c i placów przewidują znaczne obniżenie 
istniejącego t e r enu , zbędny n a d m i a r z i emi w i n i e n być u s u 
nięty z t e r enu p ro j ek t owanych u l i c nawet z p e w n y m n a d 
m i a r e m , ażeby n iepotrzebnie nie powiększać kosztów uło
żenia podz i emnych urządzeń, znaczn ie droższych p r z y 
głębszem założeniu przewodów. Wstępne z iemne roboty są 
zbędne, o i le poz iom t e r enu mnie j więcej odpowiada l ub 
też jest n ieco - niższy od p ro j ek t owanych n a w i e r z c h n i u l i c 
i placów. W p r z y p a d k u , g d y d l a ostatecznej regulówki 
w/g p r o j e k t u t r z eba byłoby przywieźć dużą ilość z i e m i , 
zachodz i często potrzeba dowiez i en ia z iemi niezwłocznie p o 
ułożeniu p ierwszego podziemnego p r zewodu , j a k i m n o r m a l 
nie b y w a przewód wodociągowy, ponieważ na nowych t e 
r enach p r zewody te w i n n y być założone w dos tosowan iu do 
p ro j ek t owanych wyższych poziomów j e zdn i czy c h o d n i 
ków n a głębokości zabezpieczającej od przemarznięcia, 
przez co p r z y n iedostatecznem na ra z i e p r z y k r y c i u mogą 
ulec zn i s zc zen iu od mrozów. T u należy j ednak uwzględnić, 
że niektóre z przewodów, najczęściej kana l i z a cy jne , b y 
wają c zasami t ak znacznych wymiarów, że często b r a k u 
jąca d l a regulówki u l i c y z i em ia b y w a z n a d m i a r e m p o k r y 
t a g r u n t e m w y d o b y t y m z w y k o p u kana l i z acy jnego a z a 
stąpionym przez przekrój kanału, 

•'!) układa się u l iczne przewody wodociągowe, 
4) układa się u l i c zne p r z ewody kana l i z a cy jne , 
5) układa się u l i c zne p r z ewody gazowe, 
6) w y k o n u j e się połączenie poszczególnych n i e r u c h o 

mości z kanałem u l i c z n y m , 
7) wykonują się domowe połączenia wodociągowe i g a 

zowe; ( d l a posesy j , w których l i n j a zabudowy odsunięta 
jest od l i n j i r egu lacy jne j w t y m okres ie w i n n o być w y 
konane trwałe ogrodzenie p r z y n a j m n i e j od f r o n t u u l i c z 
nego) , 

8) obsadza się bu r tn i c e i w y k o n u j e się podłoże i t w a r 
dą nawierzchnię u l i c , 

9) e l e k t r o w n i a układa swój u l i c zny kabe l , 

10) u s t a w i a się słupy oświetlenia u l icznego i łączy się 
je z p r z ewodami zasilającemi, 

11) sadz i się d r z e w a i k r z e w y n a chodn ikach i skwe
r a c h , 

12) układa się kab le te le foniczne i iłączy się z poszcze-
gólnemi poses jami , 

13) układa się c h o d n ; k i i burt fn iczki t r a w n i k o w e , 

14) urządza się t r a w n i k i , skwe ry . 

P r a c e zaznaczone pod pozyc j am i N N 8 — 11 nie po 
w i n n y kolidować z jednocześnie wykonywaną budową do
mów, których p r z y k r y c i e dachem no rma ln i e nie p o w i n n o 
nastąpić później aniżeli w d rug i e j po lowie października. 
Uwzględniając możliwość w y k o n a n i a inwes tycy j zaznaczo
nych pod pozyc j am i N N 3 — 7 w ciągu p ie rwsze j połowy 
l a t a , możemy osiągnąć to, że w ciągu jednego sezonu b u 
dowlanego nowe t e reny mogą być p r z y należytej o r g a n i 
zac j i robót zaopatrzone w ważniejsze inwestyc je a d o m y 
wyprowadzone pod dach . 
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W założeniu należytej o r g a n i z a c j i w i n n o być przede
w s z y s t k i e m uzgodnienie między sobą projektów wsz e l k i ch 
inwes t ycy j , j a k i e n a t y ch t e renach mają być w y k o n a n e 
( teraz lub w przyszłości) a następnie przez op racowan i e 
wspólnego p r o g r a m u w y k o n a n i a t y c h inwes t ycy j n a te
renie . Skoo rdynowan i e całokształtu robót w i n n o być pod
porządkowane j ednemu ogólnemu k i e r o w n i c t w u dostatecz
nie obeznanemu z różnorodnym c h a r a k t e r e m w s z y s t k i c h i n 
wes tycy j , j a k i e no rma ln i e wchodzą w skład robót, s tano
wiących urządzenia terenów. 

Właściwy porządek rzeczy p r z y w y k o n y w a n i u poszcze
gólnych inwes tycy j b y w a często zakłócany pr ze z spec ja l 
ne w a r u n k i terenowe lub też n iespodz iewane trudności, n a 
j ak i e n a p o t k a j a k i k o l w i e k dział t echn iczny p r z y w y k o n y 
w a n i u robót. Najczęściej w k o l i z j i z i n n e m i r o b o t a m i oka 
zują się roboty b r u k a r s k i e . B r u k i bardzo potrzebne są j e 
szcze p r z ed rozpoczęciem budowy domów, ponieważ czasa
m i największy ciężarowy ruch z dz i e ln i cy , jeżeli to jest 
n a p r z y k l a d dz i e ln i ca m ies zkan iowa , j es t p r z y je j p ows t a 
w a n i u , a ruch ten stanowią materjały budowlane , pod
wożone do wznoszonych budynków. B r a k odpowiedn ich 
t w a r d y c h dojazdów podwyższa znacznie kosz t y dos tawy 
materjałów budow lanych . 

Mie j scowe w a r u n k i mogą spowodować konieczność prze 
sunięć w kolejności w y k o n a n i a poszczególnych i n w e s t y c y j 
n i e t y lko z powodu różnych zewnętrznych warunków, lecz 
również w s k u t e k specy f i c znych warunków hyd ro l o g i c znych , 
naprzykład ob f i t ych zaskórnych wód. Wp ływ odpompowa-
n i a wody p r z y w y k o n a n i u głębszych wykopów k a n a l i z a c y j 
nych rozpościera się często n a znaczną przestrzeń, t a k 
n a p r z y k l a d , w w a r u n k a c h P r a g i obserwowałem w y s y c h a 
nie s tudz i en głębokości 2,5 — 3,0 m. w p r o m i e n i u do 300 

400 m. od w y k o p u kana l i z a cy jnego . F o r s o w n e spom-
powywanie wody w ce lu wywołania depres j i c z a s a m i o 4 
j — o m. w większości wypadków nie przedstawiało t u n i e 
bezpieczeństwa r : a w e t d l a wielopiętrowych domów, ścisłe 

a c j e n a d któremi wykazywały równomierne os iada
nie i c h w t r a k c i e p a r u miesięcy budowy n a w e t do 2 — 3 

.• ez p o j a w i e n i a się j a k i c h k o l w i e k r y s , w bezpośred-
wód J e ( ^ n a k sąsiedztwie z w y k o p e m k a n a l i z a c y j n y m pr ze -
d z e n i ^ 0 ' ' 0 0 ' 1 ^ 0 ^ ' £ a z o w y ' P- jest narażony n a uszko -

i a p r z y f o r sownem p o m p o w a n i u można łatwo spo-
sodować j e 8 0 p ę k n i ę c i e , 

t a k i c h w y p a d k a c h j e s t wskazane , ażeby k a n a l i z a c j a 
yprzedztta ułożenie l i n j i wodociągowej (szczególnie n a 

ukł A • U * i c a c n w i n n a być s tosowana zasada kolejności 
vni • a n ' a n r z e w o d ó w u l i c z n y c h , poczynając od najgłębiej 
z a t o * o n y c h do najpłytszych). 

u l i J ' ^ a w a bruków zupełnie inacze j p r z e d s t a w i a się d l a 
nad ' 2 6 z a p r o J e k t o w a n e zostały o d r a z u w szerokości po-
k i e ° m ' ^ a * a k i c h u l i c a c h n o r m a l n i e zakładane są wsze l -
we " fc^T^y j a k k a n a l i z a c y J n e t a k i wodociągowe, gazo-

1 kable^ d l a każdej s t r o n y u l i c y o d d z i e l r ' ln ie i umies zc za -j —' J 

» e są w chodn ikach , które z tego tytułu w i n n y być szer
sze. W t y m w y p a d k u b r u k i n i e kolidują już z żadnemi i n 
nemi urządzeniami i w i n n y być w y k o n y w a n e j a k o p i e r w s z a 
•nwestycja, p rzez co s tworzone zostają dogodne w a r u n k i 
( 'o w y k o n a n i a w s z y s t k i c h następnych dobót. 

R ó ż n e okoliczności wpływać mogą, j a k w i d z i m y 
z przy toczonych wyżej przykładów n a zmianę no rma lnego 
Przebiegu robót. J e d n a k , g d y spec ja lne w a r u n k i tego n ie 
wymagają, kolejność w y k o n a n i a poszczególnych inwes t y -
c y j w n o w y c h dz i e ln i cach w i n n a być t a k a , j a k podałem w y 
żej, a p r z y należytej o r gan i z a c j n o w y t e r e n niezależnie od 
jego rozmiarów może być ze s t a n u dz ik i ego z am i en i ony w 
dzielnicę zwar t o zabudowaną i zaopatrzoną we w s z y s t k i e 
niezbędne inwes tyc j e z u l i c a m i s k a n a l i z o w a n e m i , oświetlo-

nem i , z ad r zew ionemi , z domami , z aopa t r zonemi we wszys t 
k ie nowoczesne ins ta lac j e ze s k w e r a m i , ogródkami i t. p. 
w przeciągu 2 l a t od momen tu wszczęcia p i e r w s z y c h robót 
p o m i a r o w y c h n a terenie . 

Przechodząc t e r a z do p i e rwszego konkre tnego przykła
d u prawidłowej a k c j i r o zbudowy nowych dz i e ln i c n a tere
n i e m . st. W a r s z a w y , j a k i m jes t zapoczątkowane 2 l a t a 
t e m u p r z y g o t o w a n i e terenów pod zabudowę n a B i e l a n a c h , 
m u s i m y stwierdzić, że wysiłki s k o o r d y n o w a n i a większych 
robót p r z y urządzeniu t y c h terenów nie we w s z y s t k i e m 
dały na j l epsze r e z u l t a t y , co należy przypisać chyba t e m u , 
że poszczególne wydziały techniczne j a k o w y k o n a w c y ro 
bót n a m i e j s c u n i e współpracowały w należytym kon takc i e 
n a d z a g a d n i e n i a m i wza jemnie i ch dotyczącemi. Uwzględ
niając j ednak , że była to p i e r w s z a próba w y k o n a n i a w krót
k i m t e rm in i e s tosunkowo znacznych robót, należy wyrazić 
t y l ko życzenie, ażeby n a przyszłość j a k i e k o l w i e k n iedo
ciągnięcia o rgan i zacy jnego c h a r a k t e r u były wyłączone, 
a ścisła współpraca w s z y s t k i c h czynników powołanych do 
urządzenia nowych terenów m i a s t a była zgóry zapewn io 
n a . 

N a po lach Bielańskich roboty p r z ygo towawcze i po
m i a r y zostały zapoczątkowane n a wiosnę 1933 r o k u . P o 
w y t y c z e n i u u l i c została w y k o n a n a wstępna regulówka te
renów. 

Wślad za tern j a k o p i e r w s z a z inwes t ycy j była zało
żona sieć wodociągowa. 

Ogółem d l a d z i e ln i c y I i I I n a B i e l a n a c h ułożono r u 
rociągów żeliwnych 

Średn. 100 m m . 3510,12 m . b. 
Średn. 150 m m . 1205,71 m . b. 
Średn. 200 m m . 55,31 m . b. 

Ogólny koszt t y c h rurociągów w / g k o s z t o r y s u w r a z z 
całkowitem uzbro j en i em i próbą hydrauliczną m i a l wynieść 
około 221.300 zł. 

W rzeczywistości udało się obniżyć kos z t a (w ra z 
z k o s z t a m i ogólnemi i a d m i n i s t r a c y j n e m i ) do 194104,80 z l . 
c zy l i około 1 3 % w s t o s u n k u do k o s z t o r y s u opracowanego 
n a pods tawie r z e c z y w i s t y c h cen z r o k u 1932. Oszczędności 
t u osiągnięte przypisać w p i e r w s z y m rzędzie należytej 
o r g a n i z a c j i robót a następnie t e m u , że p r z y zwiększonym 
zakres i e t y c h robót obniżyły się kos z t a ogólne, k o s z t a prze 
wozów, robót pomocn i c zych i t . p., a jednocześnie udało się 
uzyskać zwiększoną wydajność, którą łatwiej było osiągnąć 
p r z y w y k o n y w a n i u robo ty j e d n y m ciągiem. 

Z j a w i s k o to w p r a w d z i e można zaobserwować wszędzie, 
ale w robo tach tego c h a r a k t e r u co b u d o w a s iec i wodocią
gowej czy kanałowej długość l i n i j , które mają być, p r z y 
a n a l o g i c z n y c h w a r u n k a c h t e r enowych , w y k o n a n e j e d n y m 
ciągiem, m a spec j a lny wpływ n a k o s z t a budowy w s k u t e k 
dużej siły i n e r c j i t y c h robót. 

Oszczędności są t u j e d n a k osiągane n i e t y l ko j a k o w y 
n i k masowej p r o d u k c j i , a le p r z e de ws z y s tk i e m j a k o r e z u l 
ta t należytego przemyślenia i z o r g a n i z o w a n i a budowy . 
P r z y w y k o n a n i u większych objektów zawsze w i n n o się po
święcić odpowiednio długi okres c zasu n a roboty p r z y g o 
towawcze , więcej szczegółowe p r zeprowadzen i e badań 
mie j s cowych warunków i op racowan i e n a pods tawie zebra
nego materjału szczegółowego p r o g r a m u całej budowy , (ko
lejność robót, us t a l en i e na j rac j ona ln i e j s z e j dła d a n y c h w a 
runków wielkości dz ienne j p r o d u k c j i a wślad z a tern c a 
łego sha rmon i zowanego k a l e n d a r z a b u d o w y ) . 

W d a n y m w y p a d k u został o p r a c o w a n y p r o g r a m , od 
powiedn io z za in t e r e sowanemi c z y n n i k a m i uzgodn iony , 
ob l i czony n a najwłaściwszą wielkość dz ienne j p r o d u k c j i 
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i dos tosowany w t e r m i n a c h do wymogów ogólnego p r o g r a 
m u całej a k c j i . 

Robo t y kana l i z a c y jn e zawierają w sobie da leko więcej 
różnorodnych operacy j w szczególności, k i edy stosowane zo
stają jednocześnie o b y d w a sposoby w y k o n a n i a robót g r a 
b a r s k i c h : t u n e l e m i o t w a r t y m w y k o p e m a w całokształt 
wchodz i w y k o n a n i e s ze regu spec j a lnych objektów. 

D l a połączenia s iec i kana l i z a c y jne j n a po l ach Bielań
s k i c h z k o l e k t o r e m należało wybudować spec ja lny kanał n a 
u l . Podleśnej, w t r a s i e przyszłego głównego kanału d l a 
dz i e ln i cy górnych B i e l a n , zaczynający się od głównego ko 
l e k t o r a p r z y zb i egu u l i c Gdańskiej, K o l e k t o r s k i e j i P o d 
leśnej. Wobec znaczne j głębokości założenia tego kanału, 
dochodzącej do 12 metrów, najwłaściwszym sposobem w y 
k o n a n i a robót w t e m m i e j s c u był tune lowy . J a k w y k a z a 
ła już b u d o w a głównego kanału d l a M o k o t o w a , w y k o n a n e 
go w 1927 r o k u n a u l . Puławskiej, już p r z y głębokości do 
8 metrów w y k o n a n i e kanału sposobem t u n e l o w y m okaza 
ło się znaczn i e tańsze od n o r m a l n i e w y k o n y w a n e g o w 
o t w a r t y m w y k o p i e . T y l k o w wyjątkowo ciężkich w a r u n 
k a c h h y d r o l o g i c z n y c h k a l k u l a c y j n a g r a n i c a między kosz 
t e m kanału wykonanego j e d n y m lub d r u g i m sposobem mo 
że przesunąć się wgłąb do 9 — 10 m . a nawe t ponad 12 
metrów. 

Bywają j ednak i odwro tne w y p a d k i , j a k to miało m i e j 
sce n a tej samej u l i c y Puławskiej, że zawdzięczając t u n e 
l owemu sposobowi w y k o n a n i a robót ominęło się p o m p o w a 
n i a znac znych ilości wód, przepływających od s t r o n y R a -
k o w c a w k i e r u n k u B e l w e d e r u z dużym s p a d k i e m ponad 
w y r o b i s k i e m tune l owem w w a r s t w a c h , pod któremi ściśle 
iły p r e g l a c j a lne stanowiły znakomi t e sk lep ien ie d l a tune 
l u , co umożliwiło (nie zważając n a obfitość wód n a d t u 
nelem) posuwan i e się naprzód p r a w i e nasucho w s z y b k i m 
tempie jednocześnie doprowadzając r o z s t aw r a m tune lo 
w y c h do 2,3 m e t r a . 

W a r u n k i j ednak n a u l . Podleśnej były inne . Już w i e r 
c en i a wykazały n i ew i e lk i e ilości wód g r u n t o w y c h n a t o 
m i a s t duże ilości k a m i e n i i rozległe złoża żwirów (o miąż
szości do 2 met rów ) . 

W y n i k i t y ch wierceń w części, dotyczącej żwirów by 
ły w p r o s t rewe lacy jne , ponieważ n a tak bogate pokłady 
żwirów n a te ren ie W a r s z a w y n a t r a f i o n o poraź p i e rwszy . 
Żwiry te zostały wyeksp l oa towane n a t u r a l n i e t y l k o w g r a 
n i c a c h budowy t u n e l u . Jednakże i t a ilość wystarczyła nie
t y l k o n a wsze lk i e po t r z eby kopa ln i anego żwiru d l a całej 
budowy n a po l ach Bielańskich, lecz również n a później 
w y k o n y w a n e roboty b r u k a r s k i e . T o było tą dodatnią s t ro 
ną, ujemną zaś okazały się trudności wśród j a k i c h t r ze 
b a było się w t y c h złożach posuwać ponieważ d robny żwir 
sypał się j a k z w o r k a ze s t r o p u i s z c z y tu tune lu . Duża 
ilość m n i e j s z y c h i większych k a m i e n i w t y c h złożach w y 
magała od budowaczy , znajdujących się n a p r z o d k a c h t u 
nelów prócz umiejętności również znaczne j czujności i zręcz
ności p r z y u n i k a n i u ciosów od usuwających się l ub spa 
dających k a m i e n i i równoczesnem n iedopuszczen iu do ob
sunięcia się k lepek, z ab i j anych i utrzymujących g r u n t . 
Chęć w y r o b i e n i a większej p r e m j i popychała t u n e l a r z y do 
szybszego t e m p a robót i r y z y k o w n i e j s z y c h wyczynów, co w 
w i e l u w y p a d k a c h t r z e b a było powstrzymymać ze względów 
bezpieczeństwa p r a c y . 

T u n e l rozpoczęty p r z y u l . K o l e k t o r s k i e j , przenikając 
p r ze z skarpę, stanowiącą d a l s z y ciąg g r a n i c y między gór
n y m i d o l n y m m i a s t e m po wyjściu z piasków s e r j i p r e g l a -
cy jne j i po przecięciu złóż żwirowych, wspinając się dale j 
z podn ies i en i em około 14%o p r z e c i n a po ko le i szereg u w a r -
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Fot, 1. Moment połączeniu („ścinki") dwóch odcinków 
tunelu na ul. Podleśnej. 

Fot. 2. Murowanie połączenia głównego kanału na ul. 
Podleśnej z kolektorem Bielańskim przy ul. Kolektorskiej. 

stwień i wstęg iłów c i emnych , dale j szereg uwarstwień 
różnorodnych piasków częściowo scementowanych a więcej 
s i ln i e s p r a s o w a n y c h , stanowiących o szeregu różnych o-
kresów zlodowaceń. W pobliżu szosy M a r y m o n c k i e j w y r o 
b isko t u n e l u wybiło się na najmłodsze z całego itego c zwa r 
torzędu p i a s k i s e r j i „del towej" . P i a s k i te o u z i a r n i e n i u 
j edno l i t em i drobnem, graniczące z pyłem wymagały nie 
mnie jsze j ostrożności p r z y w y k o n a n i u w n i ch w y r o b i s k a 
głównie w s k u t e k b r a k u w n i c h j a k i c h k o l w i e k cząstek ce
mentujących i wsku t ek w i l g o c i , którą z wód a tmos f e r yc z 
nych łapczywie przechwycają. Da l s z em u t r u d n i e n i e m były 
szeroko rozgałęzione korzen ie zachowanego dotąd, j a k k o l 
w i e k s i ln ie już przerzedzonego, s tarego l a s u . 

W odbudowie t u n e l u wsze lk i e na jmnie j s ze szcze l iny 
w d e s k o w a n i u t r z eba było s t a r a n n i e utykać, nie dopu
szczając two r z en i a się pustek poza budową t u n e l u . S y t u -
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Fot 
0 • 3. Odcinek wykończonego tunelu przed przystąpieniem 

do murowania. 

Ty Pogorszyła t a okoliczność, że przodek t u n e l u p r z y b l i -
^ S 1 C już do szosy M a r y r a o n c k i e j i d ynamic zne wstrzą-

Powstałe od przejeżdżających tramwajów i wozów cię-
wych , dały s j ę s i l n i c odczuć n i e t y l ko akus t yc zn i e , lecz 

z przez wzmożone sypan i e się p i a s k u . 

P o przejściu p o d szosą t u n e l wkroczył n a u l . P o d c z a -
szyńskiego, do której przylegają I i I I dz i e ln ice pól B i e 
lańskich. T u zagłębienie t u n e l u n ie przekraczało już 8,5 j n . , 
p r o g r a m przewidywał przejście w t e m m i e j s c u do o t w a r 
tego w y k o p u , ponieważ t e r en zaczynał się od tego m i e j s c a 
znaczn ie obniżać a kanał naodwrót wznosił się s topn iowo 
do góry z podn ies i en i em l0/™. 

f Murowanie sklepienia w tunelu. 

Fot. 5. Wykonanie otwartego wykopu dla kanałów 
szosowych na Połach Biełańskich. 

Był to początek lutego . P r z y w y k o n y w a n i u os ta tn ie 
go tunelowego s z ybu przemarznięcie g r u n t u sięgało 130 
c m . ; nastąpiło j ednak gwałtowne ocieplenie , w przeciągu 
jednego t y g o d n i a z i e m i a odtopniała od góry n a 40 cm. w 
następnym zaś t y g o d n i u jeszcze n a 30 cm. T a okoliczność 
umożliwiła rozpoczęcie o t w a r t y c h wykopów już w końcu 
lutego . Rozpoczęcie j ednak w t y m wcześniejszym t e r m i 
nie robót n a po l a ch Bielańskich spowodowałoby kon iecz 
ność przyjęcia większej ilości sił roboczych jeszcze p r z e d 

1 k w i e t n i a , co byłoby w b r e w us t a l o ne mu r e g u l a m i n o w i . Z 
d rug i e j zaś s t r o n y niektórzy z dostawców materjałów b u 
d o w l a n y c h nie wywiązal i się należycie z p o w i e r z o n y c h i m 
dostaw. Opóźnienie dos taw od samego początku budowy 
w i e l ok r o tn i e wytworzy ły sytuację dość krytyczną, s t w a 
rzając to b r a k d r z ewa , to b r a k cegły, to znów r u r i t. p. 

W t a k i c h w a r u n k a c h , gdy z apasy m a g a z y n o w e często 
wystarczały n a 1 — 2 d n i , c z a s a m i zaś n a w e t t y l k o n a 
2 — 3 godz iny , t r u d n o było rozwijać robo ty , p r z y s p i e s z a 
jąc p r o g r a m o w e t e r m i n y . P o d a n y poniżej w y k r e s „pro
g r a m , zapo t r zebowan ie i w y k o n a n i e dos taw niektórych 
ważniejszych materjałów", sporządzany, j a k o k o n t r o l n y w 
t r a k c i e postępu budowy wyraźnie z a z n a c z a niektóre z t a 
k i c h momentów. Toteż w t a k i c h w a r u n k a c h t r z e b a uznać 
za z n a c z n y sukces, jeżeli żądana w y s o k a p r o g r a m o w a w y 
dajność — 53,5 mb . kanałów dz i enn i e została nawe t prze 
k r o c zona p r z y j ednoczesnem z a t r u d n i e n i u znaczn i e m n i e j 
szej p a r t j i robotników, niż to według p r o g r a m o w y c h o b l i 
czeń n a t en cel było po t r z eba . 

O c z y w i s t a , że t a k i e w y n i k i osiągnąć można było t y l ko 
p r z e z odpowiednie z o r g a n i z o w a n i e całej budowy . 

Szczegółowe j e d n a k omówienie całej o r g a n i z a c j i w r a 
m a c h tego artykułu byłoby nie n a m i e j s cu . Ograniczę się 
więc t y l ko do niektórych fragmentów. 

C a l a p r o d u k c j a r o z b i t a została n a sze reg operacy j , 
które należycie zana l i z owane , otrzymały odpowiednią ob-



sadę i były oddzie ln ie kon t ro l owane . Wobec odczuwanego 
n a budowie b r a k u f a chowych f i z y c z n y c h sił i zupełnego 
b r a k u w y k w a l i f i k o w a n e g o pe rsone lu dozorującego, pochło
niętego całkowicie n a i n n y c h tego r o d z a j u budow lach , w 
i n n y c h dz i e ln i cach m i a s t a , t r z eba było n a ten cel podu 
czać zupełnie świeże siły. Miało to j ednak również i dobre 
s t r ony , ponieważ t ak i e e lementy mn i e j posiadają różnych 
swo ich własnych nawyków,, upodobań i metod postępowa
n i a , które często szczególnie w budown ic tw i e , są poważną 
przeszkodą do p r z e p r o w a d z e n i a nowych poczynań. 

P r z y wyborze i u g r u p o w a n i u robotników do poszcze
gólnych operacy j zw racano dużą uwagę n a ich k w a l i f i 
kac je z tern, ażeby każdy został na jodpowiedn ic j zastoso
w a n y n i e t y lko pod względem f i z y c z n y c h sił, lecz również 
uzdolnień, i w znaczne j m ie r ze t emu należy przypisać do
bre s h a r m o n i z o w a n i e p r a c y i rekordową wydajność, j a k i e 
udało 'Się osiągnąć n a poszczególnych operac jach tej b u 
dowy. 

S y s t e m p r e m j o w a n i a był w p r o w a d z o n y d l a większej 
części operacy j . Wysokość pods t awowych n o r m op racowa 
n a była w w y n i k u b a d a n i a poszczególnych składowych e-
lementów każdej ope rac j i w przeciągu przeszło 10 łat 
i w y b r a n a była w ten sposób, ażeby p r ze z przeciętnego 
r obo tn i ka była osiągalna bez nadmie rnego wysiłku, umoż
liwiając m u w t en sposób podwyższenie swojego z a r o b k u 
drogą pewnej nadwyżki p r a c y p o n a d normę. Cały ten sy
s tem może mieć należyte powodzenie i dać naj lepsze w y 
n i k i d l a obydwóch za in t e r e sowanych s t r o n t y l k o w t y m 
w y p a d k u , o i l e wysokość n o r m i zasady p r e m j o w a n i a bę
dą należycie so l idn ie uzasadn ione i opar te n a zasadach 
sprawiedliwości. 

Z chwilą g d y korzyści w p r o w a d z e n i a p r e m j o w a n i a , 
d l a którejkolwiek s t r o n y c zy to p r a c o d a w c y czy też p r a 
c o w n i k a stają się wątpl iwemi, o d r a z u n a robocie daje się 
to do tk l iw i e odczuć. 

W d a n y m w y p a d k u udało się stworzyć taką harmonję, 
p r z y której wza j emne zadowolenie zdaje się zostało osią
gnięte. 

Pods tawowe wynag rodzen i e d l a różnych ka t ego ry j r o 
botników przez cały czas t r w a n i a budowy n ie osiągało do
zwo lonych n o r m , z a r o b k i zaś wynosiły n i e r a z o 30 — 4 0 % 
więcej w s t o s u n k u do p o d s t a w o w y c h s tawek . 

Ogółem zaś nadwyżki w płacach w s t o s u n k u do pod
s tawowych zarobków (sprowadzone do „premjowych" dnió
wek) osiągały, j a k widać w w y k r e s i e z a t r u d n i e n i a , m a -
x i m u m 1 9 % . 

P r z y należytej o r g a n i z a c j i budowy możliwem jes t o-
siągnięcie nie t y l ko znac znych oszczędności n a robociźnie, 
lecz również i pewne oszczędności w zużyciu materjalów. 
T a k i e materjały j a k cegła, betony, r u r y k a m i o n k o w e , ce
ment , drzewo i szereg i n n y c h n i g d y n ie z a m a w i a się ści
śle w g . ilości obl iczonej z wymiarów b u d o w l i , t y l k o zaw
sze z pewną nadwyżką, a p o d l i c z e n i a po każdej ukończo
nej b u d o w l i n o r m a l n i e wykazują rozchód większy od ob l i 
czonego zależnie od materjału od 2 do 1 0 % . W rękach 
j e d n a k k i e r o w n i c t w a j es t wpłynąć, ażeby t en p rocen t był 
możliwie mn i e j s z y , o i l e n a t u r a l n i e dostarczone materjały 
nie mają większych w a d , zmuszających do w y s o r t o w a n i a 
znaczne j i c h części. G d y t r z eba n p . ciąć cegłę p r z y s z p i -
c owan iu , można zmniejszyć ilość o t r zymanego g r u z u p r z y 
odpow iedn i em ob l i c z en iu cięcia z 60 — 4 0 % do 20 — 1 5 % ; 
g d y się układa r u r y , zawsze o t r z ymu je się pew i en procent 
odcinków, o i le p r z y da l s zem kładzeniu c i , którzy dają dy
spozyc je do cięcia, s ta le mają p r z y sobie w y k a z znajdują
cych się n a m a g a z y n i e ciętych r u r i należycie dop i lnowy -
wują i ch w y k o r z y s t a n i a , osiąga się dużą oszczędność w z u 

życiu nadkomp le t owych r u r . W podobny sposób p r z y wy 
k o n y w a n i u z a p r a w y cementowej należyta budowa beto
n i a r k i , wygodne, szczelne s to ln ice , szczelne wózki p r z y 
t r a n s p o r c i e p r z y dobrze u t r z y m y w a n y m torze, możliwie 
sprowadzone do m i n i m u m przekładanie z a p r a w y ze s t o l 
n i c y n a stolnicę, zmniejszają n i e t y l k o ilość roboc i zny , lec:', 
i ilość zużytego materjału, a p r z y należytym dozorze na j 
m n i e j s z a p o r c j a z a p r a w y n i e zos tan ie bez po t r z eby zaro 
b i o n a lub z m a r n o w a n a . P r z y ope r owan iu większemi i l o 
ściami materjalów przes t r zegan i e różnych t y ch d robnych 
zasad w rezu l tac i e s t w a r z a pewne oszczędności i uczy ro 
botników oszczędzania w i n n y c h w y p a d k a c h . 

P r o g r a m k a n a l i z a c j i Pól Bielańskich został opraco 
w a n y w l i s topadz i e 1933 r o k u , w t r a k c i e zaś budowy uległ 
m i n i m a l n y m t y l ko z m i a n o m . J a k widać z załączonego wy 
k r e s u , w sezonie l e t n i m z m i a n a t a nastąpiła n a życzenie 
B . G . K . , za in teresowanego w t em, ażeby w p ierwsze j ko
l e i była oddana pod zabudowę t. zw. I d z i e l n i c a Pól B i e 
lańskich, w d rug i e j zaś ko le i I I D z i e l n i c a i z os tatn ie j 
„Zdobycz R o b o t n i c z a " . N i e wniosło to j ednak żadnej spe
c ja lne j d y s t r a k c j i n a budow i e : nieco odmiennie , niż to by
ło zapro j ek towane , zostały r o z g rupowane magazyny , n i e 
co i n n y układ otrzymały t o r y d l a t r a n s p o r t u materjałów, 
kolejność w y k o n a n i a robót n a niektórych u l i c a c h uległa 
p e w n y m zm ianom, za to I d z i e l n i ca częściowo została od
d a n a pod b r u k i i zabudowę już około 19 m a j a , a w cało
ści 23 cze rwca , II zaś d z i e ln i ca w całości n a 2 s i e r p n i a , 
a robo ty n a Zdobyczy Robotn icze j zostały ukończone z 
przyśpieszeniem w g . p r o g r a m u o cały miesiąc. Osiągnięte 
t u p r zysp i e s zen i e t e m bardz i e j było naogół n ieoczek iwane, 
że z a t rudn i en i e n a budowie sił roboczych przez cały czas 
budowy daleko nie osiągało p r o g r a m o w y c h ilości, a p r z y 
ściślejszych p o m i a r a c h n a g runc i e głębokości ułożenia k a 
nałów okazały się większe od p r z e w i d y w a n y c h w pro jek
cie i kosz to rys i e . 

Całość s iec i k a n a l i z a c y j n e j zapro j ek towane j w 1933 r. 
i wykon an e j w 1934 r o k u n a P o l a c h Bielańskich i ko l on j i 
. .Zdobycz R o b o t n i c z a " złożyła się: 

z 460.30 m . b. kanał, murów, ja jow. I V k l asy (0.90 x 1,575) 
866,36 „ „ „ III „ (0.80x1,40) 
476.28 „ „ „ II „ (0 .70x125) 
371,31 „ „ „ I „ (0.60x1.10) 

2102.47 ,. kam ionk . r u r o w y c h Q) 40 c m 
2508 85 „ „ „ 0 30 c m 

40.67 „ „ „ 0 20 cm 

łącznie 6937,24 m . b. o średnim zagłębieniu 5,06 m . 
Ogólny kosz t łącznie ze spee ja lnemi ob j ek tami i 77 u -

l i c znemi s t u d z i e n k a m i ściekowemi według k o s z t o r y s u miał 
wynieść 1.606.500 zł. W rzeczywistości według obecnie za 
m y k a n e g o ostatecznego r a c h u n k u wyn i e s i e około 1.070.000 
złotych. 

O i le chodz i o kosz ta r zeczywis te budowy, to t r z eba 
powiedzieć, że przy toczen ie samych c y f r bez należytych 
k o m e n t a r z y i wyświetlenia w s z y s t k i c h czynników n a te 
kosz ta składających się n i e d a jeszcze dostatecznej o r j en -
t a c j i . Osiągnięcie oszczędności w s t o sunku do kos z t o r y su , 
wynoszących w d a n y m w y p a d k u około 3 4 % , należy p r z y 
pisać p a r u c z y n n i k o m (błędów w kosz to rys i e n i e by ło ) , 
z których j e d n y m z ważniejszych była powiększona s k a l a 
robót i w s k u t e k tego możliwość lepszego je j zo rgan i zo 
w a n i a . 

Szczegółowe rozważenie w s z y s t k i c h czynników, j a k i e 
n a t a k doda tn i w y n i k się złożyły, wykraczałoby po. z a r a 
m y tego artykułu, co do wpływu mie j scowych warunków 
p o w i e m t y l ko , że jeżeli były niektóre c z y n n i k i dodatnie , 
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j a k s tosunkowo ' niezło g r u n t a i s tosunkowo mała ilość 
przeszkód w roboc ie tak i ego c h a r a k t e r u , j a k i e się napo
t y k a n a z a b u d o w a n y c h już t e renach , t o było również sze
r e g u j e m n y c h , m i a n o w i c i e znaczne oddalenie od m i a s t a , 
wsku t ek tego znaczn ie powiększone kos z t a dowozu wszys t 
k i c h materjalów i narzędzi p r a c y , b r a k dojazdów n a m i e j 
scu p r z y ba rdzo rozległym te ren i e b u d o w y (około 1 k i m . 
wsze r z n a 2 k i m . wzd łuż ) , w s k u t e k n i e zm i e rn i e u t r u d n i o 
nego do zo ru w d o d a t k u w ba rd zo n iespoko jne j dz i e ln i cy , 
co zmuszało do z a t r u d n i e n i a do 20 i n a w e t więcej stróżów. 

B a r d z o poglądowo i l u s t r u j e te okoliczności podany t u 
w y k r e s z a t r u d n i e n i a roboczych sił n a poszczególnych ope
rac j a ch , jednocześnie wyraźnie w s k a z u j e o n procentowe 
w a h a n i a w z a t r u d n i e n i u roboczych sił różnych ka t e go r y j . 
W a h a n i a te ściśle uzależnione były od z m i a n y wrarunków, 
terenów p r a c y i sposobów w y k o n a n i a robót. 

W zes taw i en iu kosztów materjalów, roboc i zny i w y 
datków ogólnych u j a w n i a się pewne poważne n a w e t o b n i 
żenie kosztów roboc i zny w s t o s u n k u do materjałów i k o 
sztów ogólnych. M i a n o w i c i e n o r m a l n i e w w a r s z a w s k i c h 
w a r u n k a c h p r z y budowie kanałów u l i c z n y c h s tosunek ko 
sztów roboc i zny do kosztów materjałów i kosztów a d m i 
n i s t r a c y j n y c h łącznie ze świadczeniami, o d p i s a m i i t. p . 
wyraża się j a k 36,5 i : ,37,5 : 26 w d a n y m zaś w y p a d k u 
wyniósł on 33 : 41 : 26. 

Podkreśliłem t u „ w w a r s z a w s k i c h w a r u n k a c h " , pon ie 
waż mają one swoje specyf iczne cechy c h a r a k t e r y s t y c z n e 
i bez uwzględnienia i ch n ie można robić j a k i c h k o l w i e k po
równań z a n a l o g i c z n y m i ob j ek tami , w y k o n y w a n y m i gdz ie 
i ndz i e j . C e c h y te są: 

1) w y s o k i e w y m a g a n i a co do jakości, wytrzymałości 
i f o r m y w s z e l k i c h materjałów, j a k i e t u do robót wodocią
gowo k a n a l i z a c y j n y c h są s tosowane ; małe g r a n i c e to le
r a n c j i w w y m i a r a c h i jakości s i l n i e ograniczają ilość k o n 

kurujących dostawców i przyczyniają się do zwyżki o fero
w a n y c h c e n ; 

2) a r m a t u r a do uzb ro j en i a s iec i ze względów n a w a 
r u n k i p r a c y i duży, n i eog ran i c zony w obciążeniach r u c h 
u l i c z n y j e s t przyjęta t u typów m a s y w n y c h , ciężkich a w y 
magających sol idnego i s t a rannego wykończenia; 

3) r oboc i zna w W a r s z a w i e j e s t najdroższą w całej 
Po l s c e ; s t a t y s t y k a mówi (mały r o c z n i k s t a t y s t y c z n y 1934 
r . ) , że w w i e l k i m i średnim przemyśle godz inowe z a r o b k i 
mężczyzny w W a r s z a w i e są w s t o s u n k u 

do 3 województw —• 3-kro tn ie droższe 
2 „ 3—2,5 „ ,, 

I I 4 „ 2 ,5—2 „ „ 
u 7 ,, 2—1,5 „ ,, 

4) p r z y w y k o n a n i u roboty s t aw iane są w y m a g a n i a 
na jso l idn ie j szego , zapewniającego trwałość b u d o w l i , do
kładnego w y k o n a n i a . 

T a k i e w a r u n k i w y k o n a n i a budow l i niewątpliwie wpły
wają n a kos z t a b u d o w l i , lecz jeżeli z e s t aw imy k o s z t a k a 
n a l i z a c j i W a r s z a w y i w i e l u i n n y c h większych m i a s t , t o 
wyników byna jmn i e j n ie o t r z y m a m y u j emnych d l a W a r 
s zawy , a p r z y uwzględnieniu ba rdzo dobrego s t a n u t y c h 
objektów, z których część już funkc j onu j e przeszło 50 la t 
i dostosowując do tego właściwą wysokość odpisów amor 
t y z a c y j n y c h , przyszlibyśmy do wniosków, że sieć k a n a l i z a 
c y j n a nasze j s t o l i c y w i n n a być za l i c zona do g r u p y jeżeli 
n ie najtańszych, to w każdym raz i e jednej z tańszych. 

Zatrzymując się n a t y c h p a r u w y w o d a c h , chciałbym 
wyciągnąć z n i c h parę wniosków. 

A k c j a B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o , o której 
wspominałem n a początku, z m i e r z a do należytego p r z y 
g o t owan i a terenów państwowych przeznaczonych pod z a -
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budowę. Akcją tą, zakrojoną n a większą skalę, B . G . K . 
Przychodz i z pomocą m i a s t o m , które, znajdując się w cięż
k i ch w a r u n k a c h f i n a n s o w y c h , n i e są w s tan ie poprowadzić 
je j samodz ie ln ie w tej f o rm i e i w t a k i c h r o z m i a r a c h , j a k 
to d l a norma lnego r o zwo ju m i a s t byłoby po t r zeba . 

Przeważająca większość m i a s t n ie dysponuje dos ta 
teczną ilością terenów d l a p r o w a d z e n i a odpowiedn ie j po
l i t y k i w ce lu pobudzen ia r u c h u budowlanego i r a c j o n a l 
nej r o zbudowy m ias t . Zasoby państwowych terenów, któ-
te są l ub mogą być n a t e n cel przeznaczone również n ie 
są dostateczne, t embardz i e j zaś należy pos iadane r e z e r w y 
możliwie umiejętnie i z największym s k u t k i e m Wykorzy
stać. 

Należyte p r z ygo t owan i e terenów w sposób j a k to z a 
początkował B . G . K . w W a r s z a w i e n a P o l a c h Bielańskich 
zupełnie wyraźnie już spowodowało r u c h wśród t y c h d rob 
nych ciułaczy, w których myśl p o b u d o w a n i a własnego dom
ku o d d a w n a nurtowała. Duża ilość formalności związanych 
z n a b y c i e m gruntów, ze sporządzeniem planów i p r z y g o 
t owan i em terenów, a co najważniejsze znac znych s u m , w 
doda tku przeważnie n i ep r odukcy jny ch , które t r z e b a zgóry 
wpłacić, ażeby mieć możność przystąpienia do budowy — 
odstraszały i zniechęcały. O d r o k u 1933 zaobserwowaliśmy, 
zo a k c j a B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o w ce lu pobudze-

INŻ . Z . P R Z E W A L S K I . 

n i a b u d o w n i c t w a p o p r o w a d z o n a została w dwóch k i e r u n 
k a c h : 1) p r z y g o t o w a n i a państwowych terenów, p r z e z n a 
czonych pod zabudowę pod względem p r a w n o - a d m i n i s t r a -
c y j n y m i sprzedaż i c h n a w a r u n k a c h u l g o w y c h dop iero po 
urządzeniu terenów, polegających n a dop rowadzen iu do 
poszczególnych p a r c e l najniezbędniejszych przewodów wo
dociągowych, k a n a l i z a c y j n y c h , oświetleniowych, bruków, 
chodników i t. p . ; 2) w d a l s z y m ciągu k r e d y t o w a n i a b u 
dowy domów, udzielając j e d n a k w s k u t e k u s z c z u p l e n i a środ
ków f i n a n s o w y c h pożyczek głównie n a wykończenie w z n o 
szonych b u d o w l i . 

Powyżej p r z y t o c zony przykład p r z y g o t o w a n i a w myśl 
t y c h założeń terenów n a B i e l a n a c h , m a m wrażenie dos t a 
tecznie zilustrował w i e l e doda tn i ch s t r o n tak i ego ujęcia 
s p r a w y p r z e z B . G . K . , a zespolenie całej a k c j i w j e d n y c h 
rękach, opa r t e o pewny , so l i dny i dostatecznie t a n i k r e 
dy t p r z y f a c h o w y m i sprężystym z o r g a n i z o w a n i u całego 
k o m p l e k s u robót, przeistaczających d z i k i e t e r eny n a urzą
dzone i całkowicie p r z y go t owane do zabudowy , zapewn i 
na j l epsze w y n i k i całej a k c j i n i e t y l k o p o d względem u r b a 
n i s t y c z n y m , ale również p o d względem ekonomic znym, po
nieważ prawdopodobieństwo u z y s k a n i a w t y m w y p a d k u 
na j l epszych efektów p r z y n a j m n i e j s z y c h z a t r a t a c h j s t 
największe. 

Z A G A D N I E N I E W A L K I Z G R Z Y B E M W B U D Y N K A C H 
W r o k u 1934, w N r . N r . 2, 3, 4, o r a z 5 -ym Przeglą

du , podałem pod powyższym tytułem trochę szczegółów do
tyczących p r z y c z y n p l a g i grzybów d o m o w y c h w Po l sce , 
o g r omu szkód m a t e r j a l n y c h , j a k i e g r z y b y powodują, szkod
l iwego działania grzybów n a zd row i e l u d z k i e , o ra z w a r u n 
ków r o z w o j u grzybów domowych . 

Obecnie chciałbym zapoznać Sz . Czytelników z rodza
j a m i grzybów domowych , opisując częściej występujące, 
celem r o z p o z n a w a n i a z awczasu t y c h szkodników w d r e w 
nie p r z e z n a c z o n y m n a budowę, względnie już we wzn i e s i o 
n y m b u d y n k u . 

J a k już wspomniałem, g r z y b y występujące n a b u d u l 
cu dzielą się n a dw ie zasadn icze g r u p y : 

1) G r z y b y n i e zmniejszające m o c y d r e w n a , do których 
należą g r z y b y pleśniowe, o ra z g r z y b wywołujący siniznę. 

2) G r z y b y niszczące budulec . 

G r z y b y z p i e rwsze j g r u p y n i e osłabiają mocy d r ew
n a , gdyż n i e rozkładają ce lu lozy (włóknika) . G r z y b y te od
żywiają się s u b s t a n c j a m i n a g r o m a d z o n e m i w komórkach 
d r e w n a z a życia rośliny, t. j . skrobią, białkiem, c u k r e m 
i t. d . Chociaż g r z y b y te n ie osłabiają mocy d r e w n a , lecz 
obecność i c h świadczy, że d rewno przebywało, l u b p r z e 
b y w a , w w a r u n k a c h d l a r o zwo ju g r z y b a wogóle sprzyjają
cy ch . 

Najczęściej występują pleśniaki z rodzajów Mucor, 
Penicillum i Aspergillus. 

T y p o w y m przykładem n a pleśń z g a t u n k u Mucor, j e s t 
g r z y b pleśniowy Mucor Mucedo (t. zw. biała p leśń) . G r z y b 
n i a j ego j es t b a r w y biało-mlecznej, p u s z y s t a , bez spec ja l 
nego z a p a c h u , u t w o r z o n a j es t ze strzępków luźno ze sobą 
związanych, p r ze to daje się łatwo dzielić n a części, co już 
pod t y m względem różni ją od g r z y b n i grzybów niszczą-

r a s ' a Ł 0 ^ O C W J f c
Ł

f f r 2 y 6 a MERULIUS LACRYMANS wy-
10 Warszaw• n h.oaz.eril drewnianej w jednym z domów 
oiernnei h „ ' środkowa część owocnika pokryta jest 

J oarwy zarodnikami. (Ze zbiorów firmy FUŃGUS). 

Rys. U. Owocnik grzyba MERULIUS LACRYMANS wy. 
rastający ze szczeliny przyściennej i obrastający rury cen
tralnego ogrzewania. Zdjęcie zrobione w jednym z odgrzy
bianych budynków miejskich w Warszawie. (Ze zbiorów 

firmy FUNGUS). 

< 
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Rys. 15. Owocniki grzyba MERULIUS LACRYMANS wy
rastające przy ścianie murowanej. Grzyb przeszedł na sza
fy i opanował księgozbiór. (Ze zbiorów firmy FUNGUS). 

c y c h budulec , n p . : Merułius Lacrymans. N a p o w i e r z c h n i 
g r z y b n i Mucora można zauważyć w krótkim s tosunkowo 
czasie po j e j p o w s t a n i u l i c zne c za rne p u n k c i k i . Są to z a -
rodn ie wypełnione z a r o d n i k a m i . T a cecha p o z w a l a też od
różnić grzybnię Mucora od grzybów niszczących. Również 
b r a k z m i a n y b a r w y d r e w n a pod naix>słą grzybnią, p r z y 
jego nacięciu, c h a r a k t e r y z u j e tego g r z y b a , j a k i inne p le 
śniaki. 

Przykładem n a rodza j Aspergillus może być bardzo 
często występujący g r z y b Aspergillus Glaucus, dający 
grzybnię b a r w y z i e l onkawo-o l iwkowe j . G r z y b n i a t a pozo
staje n a w i e r z c h u d r e w n a , które po nacięciu n ie w y k a z u 
je z m i a n y b a r w y . 

To samo można mn i e j więcej powiedzieć o r odza ju 
Penicillum, n p . Penicillum Glaucum, którego g r z y b n i a w r a z 
z ' Conigiosporami j est b a r w y wyraźnie z i e lone j , poza tem 
daje z a p a c h kwaśny, przypominający z a p a c h c y t r y n y . 

I n n y m g r z y b e m powszechnie s p o t y k a n y m jest g r z yb 
Ceratostomella Pilifera, który opanowuje d r ewno świeżo 
ścięte, j a k t y l k o nastaną wiosenne ciepła. G r z y b ten głów
n i e a t aku j e czoła poszczególnych sz tuk b u d u l c a , inne po
w i e r z chn i e znaczn ie słabiej. G r z y b n i a szare j b a r w y prze 
n i k a cały b ie l sosny, l ub i n n y c h d r zew i g l a s t y c h . G r z y b t en 
daje ciała owocowe w f o rm i e cebulek, b a r w y c za rne j , we
wnątrz których mieszczą się wo r e c zk i z z a r o d n i k a m i . P o d 
wpływem g r z y b n i g r z y b a Ceratostomella Pilifera, d r ewno 
n a b i e r a b a r w y s inej w różnych odc i en iach , zwane j popu
l a r n i e sinizną. Często n a p o w i e r z c h n i d r e w n a ciała owo
cowe tworzą zupełnie c z a r n y na lo t . G r z y b Ceratostomella 
Pilifera n i e osłabia mocy d r e w n a , lecz d r e w n o przez n i e 
go s i l n i e opanowane n ie daje się przesycać środkami g r z y -
bobójczemi i staje się p o d a t n y m g r u n t e m d l a r o zwo ju 
grzybów niszczących. 

C z a s a m i występują n a pow i e r z chn i d r e w n a ko lon je 
drożdżaków, l ub ko l on j e b a k t e r j i , n p . Bacterium Prodigio-
sum. W y k w i t y te mają barwę czerwoną. 

G r z y b y niszczące budu lec odżywiają się s u b s t a n c j a m i 
pochodzącemi z rozkładu włóknika ( ce lu lozy ) , p rzez co 
d r ewno t r a c i moc swego s zk i e l e tu , k u r c z y się, pęka i n i k 
nie . Grzybów t y c h j es t w ie l e r od za i . Najczęściej s p o t y k a -

Rys. 16. Owocniki grzyba MERULIUS LACRYMANS wy-
i ustające na ścianie w korytarzu piwnicznym jednego 
z domów miejskich w Warszawie. Owocniki te są połączone 
z zagrzybioną podłogą, leżącą o półtora metra wyżej, za 
pomocą sznurów swej grzybni. (Ze zbiorów firmy FUN

GUS). 

n e m i g r z y b a m i w b u d y n k a c h są g r z y b y z r odza ju Meru
łius, a właściwie najważniejszy i c h p r z eds taw i c i e l , g r z y b 
Merulius Lacrymans ( s y n o n i m y : Merulhis Destruens, Me
rułius Vastator, Merulius Domesticus, Merulius Gigan-
teus i t. d.). 

Zn i s z c z en i a , j a k i e ten g r z y b wyrządza opisałem już 
w N r . N r . 3 i 4 -m Przeglądu z 1934 r o k u , obecnie o g r a 
niczę się t y l k o do określenia cech zewnętrznych jego g r z yb 
n i , i owocników d l a łatwiejszego r o z p o z n a n i a go w b u d y n 
k u . 

O w o c n i k i g r z y b a Merulius Lacrymans tworzą się we
dług dwóch typów. P i e r w s z y t yp jest mięsistej konsys t en 
c j i ( pa t r z r ys . 13) t w o r z y rodza j poduszek, w d r u g i m 
w y p a d k u rodza j skóry. F o r m a owocników zależna jest 
w dużym s t o p n i u od mie j s ca gdzie one się tworzą (pa t r z 
r y s . 14, 15, 16) . Tworzące się o w o c n i k i wyglądają spo-
czątku j a k o małe, śnieżno-białe t w o r z y w a , w f o r m i e płat
ków ( pa t r z r y s . 18 ) , występujące ze szcze l in m u r u , desek, 
legarów i i n n y c h elementów d r z e w n y c h b u d y n k u . 

P r z e z s zybk i e rośniecie w górę i szerokość przyjmują 
te o w o c n i k i późniejszy kształt poduszkowaty . Jeżeli n a r o -
s t y te rosną w mało p r z ew i ewnem mie j s cu , o dostatecz
nej zawartości w i l g o c i , to pokrywają się bardzo szybko 
k r o p e l k a m i rosy . P o p e w n y m czasie o w o c n i k i pokrywają 
się częściowo czekoladowej b a r w y na l o t em. Są to o lb r zy 
mie ilości zarodników m ik r o skop i j n e j wielkości, które g r z yb 
two r z y . Z a r o d n i k i te po p e w n y m czas ie wysypują się i zo
stają roznoszone w sposób, op i sany w popr zedn i ch n u m e 
r a c h . 

G r z y b n i a g r z y b a Merulius Lacrymans j est b a r w y b i a 
łej , przechodzącej m i e j s cami w barwę żółtą o różnych od
c i en iach . 

O p t i m a l n a t e m p e r a t u r a d l a r o zwo ju g r z y b a Merulius 
Lacrymans, j e s t c/a 22" C , zaś o p t i m a l n a wilgotność d rew
n a c/a 2 5 % , g r z y b ten j ednak może się już rozwijać n a 
d r zew i e o zawartości w i l g o c i 2 0 % , zaś po u t w o r z e n i u 
g r z y b n i o dostateczne j s i l e , może posuwać się po d r z ew i e 
zupełnie suchem, n p . 10 — 1 2 % , o raz przerastać m u r y . 

C z a s a m i , lecz bardzo r zadko , s p o t y k a się w b u d y n k a c h 
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^?/«. 17. Odkrywka opanowanej przez grzyb podłogi par
kietowej iv jednym z domów w Warszawie. (Ze zbiorów 

firmy FUNGUS). 

g r z y b Merulius Silvestris. G r z y b t e n mało różni się w 
s w y m działaniu od g r z y b a Merulius Lacrymans, pos iada 
j ednak nieco mniejszą siłę n i s zc zen ia , a m ianow i c i e we
dług Falcka g r z y b Merulius Silvestris a t a k u j e d r ewno 
t r z y k r o t n i e słabiej od g r z y b a Merulius Lacrymans. O p t i -
m a l n a t e m p e r a t u r a d l a g r z y b a Merulius Silvestris j e s t 
26" C , a więc nieco wyższa niż 
mans. 

d l a g r z y b a Merulius Lacry-

Rys. 18. Pierwsze stadjum rozwoju owocnika grzyba ME
RULIUS LAKRYMANS. Śnieżno-białej barwy płatek na

rastającego tworzywa. Wg. Dr. Carl Mez). 

Niektórzy a u t o r z y twierdzą, że g r z y b Merulius Lacry
mans, który w l a s a c h ba rdzo r z adko się spo t yka , jest z a 
d o m o w i o n y m g a t u n k i e m g r z y b a Merulius Silvestris, który 
naodwrót w b u d y n k a c h j es t ba rdzo r z a d k i . I n n i j e d n a k są 
z d a n i a , że każdy z t y c h grzybów s t a n o w i oddz i e lny g a t u 
nek. 

Inne g r z y b y niszczące budulec opiszę i zilustruję w n a 
stępnym numer z e . 

N I E D Y S K R E C J E B U D O W L A N E 

W sys tem p r z e t a r g o w y niektórzy 
k i e r o w n i c y i n s t y t u c j i z leceniodaw-
czych usiłują wprowadzić nową meto-
de. 

Me toda t a po lega n a tem, że po 
P r z e t a r g u p i s e m n y m ro zpoczyna się 
s e r j a targów, w czasie których wzy -
W a się poszczególnych oferentów do 
d e k l a r o w a n i a da l s z ych ustępstw od 
zao fe rowanych najniższych cen i s u m 
prze ta rgowych . 

K t o analizował po z i om o f e r t n a 
p r ze ta rgach , t en or jentu je się, że sto
ją one często poniżej p o z i o m u kosz
tów 'własnych a p r a w i e zawsze b a r 
dzo b l i zko tego poz i omu. M i m o to 
Jednak są t e raz ins ty tuc j e , które bez 
w z g l ę d u n a w y n i k p r z e t a r g u pon ie kąd - -

z reguły uważają, źe o t r z y m a n e k i l d uw^a ją , ze o i r z y i 
o f e r t y S ą zawsze zby t w y s o k i e i m u -
s z a być prze to da le j w y t a r g o w y w a -ne. 

J a k nas informują stosowane są 
p r z y t y c h t a r g a c h sys temy działania, 
które polegają n a umiejętności wy 
ko r z y s t ywan ia , t a k p S y c h y k i o f e ren
t a , j a k i ciężkiej s y t u a c j i p r z emy 
słowców. 

Jednych b ierze się s ch l eb ian i em i c h 
Próżności, tłumaczy się i m bow iem, 
ze pragnęłoby się t y l k o i m zlecić r o 
botę, mając do n i c h pełne z a u f a n i e i 

że p o w i n n i on i ułatwić oddanie sobie 
robót przez na jda le j idące ustępstwa. 

U i n n y c h pobudza się żyłkę h a z a r 
du , informując i ch (często nawe t fał
szywie ) o dużych ustępstwach zade
k l a r o w a n y c h przez i n n y c h k o n k u r e n 
tów 

P s y c h i k a przeciętnego o f e r en ta w 
obecnych ciężkich czasach jest z n a 
na . Już w t r akc i e o p r a c o w y w a n i a 
o fer t , n ie mając dostatecznego za 
t r u d n i e n i a , żyje on w n a s t r o j u , któ
r y m u każe zamykać oczy n a wie le 
trudności w y k o n a n i a roboty i n ie za 
uważać w i e l u składników kosztów. 
Jakżeż bardz i e j p oda tny jest on do 
suges t j i w t y m k i e r u n k u , gdy z n a już 
o f e r ty konkurentów, utwierdzające 
go w jego błędach, i j es t umęczony 
przez „psyohiczne t o r t u r y " s tosowa
ne w czasie targów przez z lecenio
dawcę. 

N i c więc dz iwnego, że w tej n ie
równej wa lce „zwycięstwo" odnoszą 
z lecen iodawcy. Wśród oferentów zaw
sze zna jdz ie się po t r z ebna ilość t a 
k i c h , którzy z zamkniętymi oczami 
rzucą się w przepaść. 

J e s t t y l k o kwes t j a , czy c i którzy 
odnoszą w ten sposób „zwycięstwo" 
mogą być z niego d u m n i . 

Jedną z zalet p isemnego sys t emu 
prze ta rgowego jest konieczność zade
k l a r o w a n i a przez każdego z o fe ren
tów swej nieodwołalnie najniższej ce
ny . Dzięki t emu i n s t y t u c j a ogłasza

jąca p r z e t a r g , może mieć pewność, że 
m a p r z e d sobą naprawdę najniższe 
o fer ty . G d y o ferenc i wiedzą p r z e d 
p r z e t a r g i em , iż dzięki s ys t emowi t a r 
gów ceny n a p r z e t a r g u n i e są os ta 
teczne, odpada u n i c h p r z y m u s zade
k l a r o w a n i a swej najniższej ceny od-
r a z u n a p r z e t a r g u p i s e m n y m . 

R o z p o c z y n a się to, co j e s t znane z 
n i e zd r owych f o r m h a n d l u , w którym 
o d b y w a się s ta le wyścig między w y 
sokością o p u s t u żądanego p r ze z k u 
pującego a zwyżką c eny dodaną n a 
t en cel p r ze z sprzedającego. E f e k t te
go wyścigu jest zawsze t a k i , iż k u 
pujący n i g d y n i e j e s t p ew i en , c zy 
rzeczywiście utargował cenę do n a j 
tańszego poz iomu. 

S t w a r z a ten s y s t em ponadto pole 
do nadużyć, a w każdym raz i e do 
podejrzeń, gdyż o d p a d a bezs t ronne 
k r y t e r j u m w y n i k u p r z e t a r g u , a n a 
jego mie jsce p r z y c h o d z i dowo lny mo
ment , n a którym z a t r z y m a n o „ ta rg i " . 

N a k o n i e c , co j es t gospodarczo n a j 
ważniejsze, zwycięstwo to j e s t p y r -
rhusowe , gdyż z a d e k l a r o w a n y opust 
m u s i być przez kogoś p o k r y t y , n a j 
częściej p rzez samego zleceniodawcę, 
a w w i e l u w y p a d k a c h p r z e z n iego 
łącznie ze S k a r b e m Państwa, i n s t y 
t u c j a m i ubezpieczeń, r o b o t n i k a m i i 
dos t awcami . K o s z t wywołanej w t en 
sposób dezo rgan i zac j i r y n k u spada 
s w y m ciężarem n a całość g o s p o d a r k i 
społecznej. 



118 1 9 3 5 R. - PRZEGLĄD B U D O W L A N Y 

N a t emat swoistego n a s t a w i e n i a 
targujących się urzędników opowie
dz iano n a m następujący au t en t y c zny 
wypadek . 

Urzędnik zlecający robotę chwalił 
*ię, że t y m r a z e m jes t zadowolony, 
gdyż doprowadził żądanie opustów już 
do t a k i c h g r a n i c , iż z n a c z n a część ofe
rentów pomimo „psychicznych t o r t u r " 
nie mogła i c h przyjąć. Dzięki t emu 
ten „wybitny f a chow i ec " nabrał p rze 
k o n a n i a , iż t y m r a z e m naprawdę t a 
n i o zlecił robota. 

P r z y p o m i n a to żywo małomia
steczkowe metody k u p o w a n i a , gdz ie 
kupujący n a b i e r a pewności, iż k u p i ! 
naprawdę tan i o , o i le stracił dużo 
czasu i ene rg j i głosowej n a t a r g i i zo
stał wypuszczony z k i l k u sklepów 
bez g on i en i a z a n i m , a ostatecznie 
kupił lichą rzecz za lichą cenę. 

C z y j ednak d a n y urzędnik i jego 
zw i e r z chn i c two zdaje sobie sprawę, 
iż po t r zeba u c i e k a n i a się do t a k i c h 
p r y m i t y w n y c h f o r m s p r a w d z a n i a cen 
w dużym s t o p n i u go k o m p r o m i t u j e 
i s t a w i a p o d z n a k i e m z a p y t a n i a f a 
chowość urzędnika, d l a której on zo
stał zaangażowany i z a którą pobie
r a wynagrodzen i e . 

Do s t o sowan ia bezmyślnych me
tod wystarczyłby przecież au tomat . 

* * 

Są twórcy kosztorysów, którzy cię
żar rozwiązywania trudności i c h 
układu starają się przerzucić n a ofe
rentów. J e d n i każą i m rozwiązywać 
z a g a d k i np . w f o r m i e o d g a d y w a n i a 
nieistniejących jeszcze projektów i 
dyspozyc j i k i e r o w n i k a budowy . 

I n n i znowu , nie trudząc się w zba 
d a n i u warunków w o d n y c h i tereno
w y c h , każą oferować robotę „bez 
względu n a rodza j g r u n t u i potrzebę 
p o m p o w a n i a wody " . 

J e s t to pop ros tu n a s t a w i a n i e s iec i 
n a na jba rdz i e j lekkomyślnego o feren
t a . 

Do tej s e r j i należy następujący 
, .kwia tek kosz to rysowy . 

J e d n a z i n s t y t u c j i wprowadziła n a 
stępujący ustęp do warunków wstęp
n y c h k o s z t o r y s u p r z e t a r gowego : 

„Gdyby p o z a z n a j o m i e n i u się z p r o 
j e k t e m i szczegółami robót o ra z z te
r enem robót, Przedsiębiorca uważał, 

że zachodz i konieczność w y k o n a n i a 
doda tkowych robót, n i ep r z ew id z i a 
n y c h w n i n i e j s z y m kosz torys i e ofer
t owym, Przedsiębiorca pow in i en w p i 
sać tę robotę do n in ie jszego koszto
r y s u , podając ceny jednostkowe oraz 
s u m y kos z t o r y su robót c y f r a m i i 
słownie, n ie wyłączając g roszy oraz 
wliczyć koszt t y c h robót do ogólnej 
s u m y o fe r towe j . 

Późniejsze r ek l amac j e i żądania 
Przedsiębiorcy w y k o n a n i a dodatko
w y c h robót n ie będą uwzględniane j 
Przedsiębiorca będzie obowiązany w y 
konać budowę w / g p r o j e k t u " . 

A za t em oferent, który m a moż
ność za ledwie pobieżnego zapoznan ia 
się z p r o j e k t e m w ciągu krótkiego 
c zasu p r z ed p r z e t a r g i e m i to t y l ko 
w b iu r z e i n s t y t u c j i w og ran i c zonych 
godz inach jej urzędowania, a który 
już n i e m a zupełnie możności do. prze
p r owadzen i a g r u n t o w n y c h badań te
r enowych , m a być n a ty le zor jento-
w a n y m , by odkryć w kosz torys ie 
p r z e t a r g o w y m opuszczone przez p ro 
jektodawcę pozycje i by móc wziąć 
materjalną odpowiedzialność za 
skomple towan ie w s z y s t k i c h potrzeb
nych robót doda tkowych . 

W s t r z y m u j e m y się od dosadnego 
n a z w a n i a tak i ego żądania, gdyż zbyt 
n i o c en imy powagę p i s m a fachowego 
i jego Czytelników. T r u d n o byłoby 
znaleść parlamentarną nazwę n a po
stępowanie, w którem się z miną spo
kojną chce własne n i edopa t r z en i a i 
błędy przerzucić n a drug iego , w któ
r e m każe się odnajdywać opuszcze
n i a , j a k i c h n ie odkrył rozległy a p a 
r a t z leceniodawcy, mający do dyspo
z y c j i czas i środki techniczne, b y 
p ro j ek t i kosz to rys opracować i zba 
dać, co zresztą j e s t jego bezpośred
n i m obowiązkiem. 

N i e w t a j e m n i c z e n i mogą zadać n a m 
py tan i e , d laczego znajdują się o feren
c i , którzy n a tego r od za ju zastrzeże
n i a się zgadzają. 

Otóż t y m odpowiemy krótką aneg
dotą z życia nas zych przedsiębiorstw 
b u d o w l a n y c h . 

P ewnego przedsiębiorcę zapy tano , 
dlaczego podsunięty m u tekst u m o w y 
podpisał nie p r z e c zy t awszy go. Odpo
wiedź brzmiała krótko: „Gdybym 
umowę przeczytał, n ie podpisałbym 
je j napewno , a przecież robotę m u 
szę otrzymać". 

* 

* * 
• 

Osta tn io prasę naszą obiegł k o m u 
n i k a t I n s t y t u t u E k s p o r t o w e g o piętnu
jący niewłaściwy zwycza j niektórych 

naszych kupców i przemysłowców, 
którzy n i e odpowiadają zawsze n a z a 
p y t a n i a i prośby o o fer ty , pochodzą
ce z z a g r a n i c y . 

M a k s y m a brzmiała w sposób n a 
stępujący: odpowiedzieć należy n a w e t 
wtedy , gdy się n i e m a w tern in te re 
s u bezpośredniego. 

N i e s t e t y m y przedsiębiorcy m u s i 
m y rezygnować w s t o sunkach z n a 
s z y m i k o n t r a h e n t a m i z p r e t e n s j i o 
zachowan ie przez n i c h j a k i c h k o l w i e k J 
f o r m k u r t u a z j i i wsze lk i e j p u n k t u a l - " 
ności. G o d z i m y się n a to, że w p i 
s m a c h do nas s k i e r o w a n y c h n a s i z le
cen iodawcy nie zadają sobie w i e l e 
t r u d u z zachowan i em f o r m . P r z y z w y 
czailiśmy się, że większość nas zych 
p i s m pozostaje bez odpowiedz i . 

Z j e d n e m t y l k o be zwarunkowo go 
dzić się nie p o z w a l a n a m t w a r d a r z e 
czywistość. O s t r o protestować m u s i 
m y p r zec iw sys t emowi , p r z y którym 
r a c h u n k i złożone z a wykonane robo ty 
t r a k t u j e się j a k o n i c n i e znaczące 
świstki p a p i e r u , n a których r o z p a 
t r zen i e n i e m a t e r m i n u i które bez 
w i e l ok r o tnych i n t e rwenc j i n i g d y n ie 
są załatwiane. 

Istnie je poważna i n s t y tuc j a , o któ
re j 22 i n s t anc j a ch załatwiających r a 
c h u n k i już r a z pisaliśmy, a w której 
zagnieździła się niebywała w p r o s t 
nonsza l anc j a w załatwianiu r a c h u n - ±. 
ków. 

R a c h u n e k złożony przez przedsię
biorcę nie odbywa urzędowej d r og i w 
sposób au t oma ty c zny . Przedsiębiorca » 
j e s t zmuszony do i n t e rwenc j i w s p r a 
w ie u r e g u l o w a n i a swej należności n a 
w s z y s t k i c h s t opn iach d r a b i n y b i u r o 
k r a t y c z n e j . R a c h u n k i p r z y tej s t r u k 
t u r z e są załatwiane bez końca. 

W j e d n y m w y p a d k u podanie o 
zwro t k a u c j i z a pewne p r o w i z o r j u m 
rozebrane już p r z ed pół r ok i em pozo
staje od szeregu miesięcy bez odpo
w i edz i . 

I n n a f i r m a skarży się, że robo ta 
odebrana od niej ostatecznie p r z ed 
t r z e m a l a t y n ie jest dotychczas opła
cona. 

W każdym raz i e wszyscy zgodnie 
stwierdzają, że r a chunek pozos tawio 
n y s w e m u własnemu losowi n i g d y b y 
nie był zapłacony. 

Z n a n y jest wypadek , iż f i r m a zło
żyła r a c h u n e k be zspo rny n a względnie 
niewielką sumę i n i k t d l a ekspery 
m e n t u z a n i m n i e deptał, r a c h u n e k 
ten wogóle nie ruszył się z m ie j s ca . 
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C E N Y MATERJAŁÓW B U D O W L A N Y C H 
Wskaźniki: ceny mat. bud. 1.1935 = 50.5; 11.1935 = 50.7; ceny minerał, mat. bud. 1.1935 == 46.6; 
11.1935 = 46.8; ceny drewna obrobionego 1.1935 — 40.0; 11.1935 = 40.0; koszty utrzymania 
H.1935 — 62.9; III.1935 = 63.0; koszty budowy 11.1935 = 57.7; III.1935 == 57.8. 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

T o w Zakł Ce r . D z i e w u l s k i i L a n g e no tu je następują
ce ceny Tposadżkę kamionkowa ( t e r r ako ta ) - f r a n c o 
wagon f a b r y k a w Opoc zn i e : 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko orowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14-5 c m , z a 1 i r r - I g a t u n e k - zołte 
i czerwone 18.30 zł., szare i bronzovye 19.10 zł białe 20.60 
zł., c z a rne — 22 60 zł., n i eb i esk i e 25.00 zł., I/II g a tunek 
o 1 0 % t a n i e j , I I g a tunek o 1 7 % t a n i e j , osrmokąty , sze-
ściokąty droższe w I g a t u n k u o 0.40 zł., w I/II ga t . o 0.3b 
zł., w I I gat . o 0.30 zł., 

plintusy wklęsłe z a 1 m . b. — zołte i czerwone 4.35 
zł., białe i szare 5.15 zł., c zarne — 0.60 zł., 

holkele wąskie —- 3.10 zł.,_ or , •» u, 
posadzka bramowa zołta 1 s z a r a — 25.00 zł., żłobko

w a n a żółta — 18.70 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

0 0.50 złotych n a n r , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
płytki mozajkowe k w a d r a c i k i 2 c m l u b g o r s e c i k i z a 

1 n r 17.50 zł. 
płytki klinkierowe 16.8 X 16.8 X 3 c m z a 1 n f — 

11.00 zł. 

Płytki glazurowane białe w r a z z zakończeniami b a n -
d o w e m i i narożnikami — w g a t u n k u I - y m za 1 n f — 
18.00 zł., w gat . I I — 15.50, w gat . I I I — 13.00, h o l k i e l 
wąski z a 1 m. b. w gat. I — 2.20 zł. 

Rury kamionkowe — śred. 150 m m . za 1 m b. loco 
skład h u r t o w n i k a w W a r s z a w i e — 8.80 zł. 

C e n y n a cegłę utrzymują się n a s t a r y m poz iomie po
d a n y m w zeszycie 1-ym. 

Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 
S i ek i e rko — S e n a t o r s k a 4, t e l . 2.58.59) no tu j e (p i e rwsze 
ceny loco w a g o n ceg i e ln ia , d r u g i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : dziurawka podłużna i pop r z e c zna I k l a s y do li
cowania (b. mocna o ładnym c z e r w o n y m ko lorze ) 36 — 
5 1 ; cegła pełna przebierana n a d . się do l i c o w a n i a o ład
n y m c z e r w o n y m ko lo r ze 40 — 7 1 ; licówka I k l . 50 
8 1 ; tonówka I k l . 50 — 8 1 ; dachówka karpióu 
I k l . 73 — 8 5 ; I I k l . 68 — 8 0 ; cegła Foerstera 27 X 13 
X 8 55 — 76 — 1 0 8 * ; 25 X 15 X 10 65 — 91 — 1 3 0 * ; 
cegła kanalia. I k l . 53 — 8 5 ; I I k l . 44 — 76. 

*) C e n a loco w a g o n W a r s z a w a według obecnej i n t e r 
p r e t ac j i t a r y f y ko le jowe j (por . a r t . wstępny w P r z e g l . Ce
r a m i c z n y m N r . 3 z 1935 r . ) . 

Dekarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 
Drzewo. 

W drzew ie wobec t r u d n e j s y t u a c j i ekspor towe j ( spa
dek f u n t a , u t r u d n i e n i a i m p o r t o w e i dewizowe) p a n u j e n a 
c a f e j l i n j i t endenc ja słaba, choć t r u d n o ustalić określone 
zniżki cen. 

W a r s zawa. — C e n y n a materjały d r zewne i s y tuac j a 
n a r y n k u n i e uległy z m i a n i e (por. zeszyt 1-y). 

Gdynia. — „ P a g e d " no tu j e następujące ceny w zł. z a 
1 n f loco skład G d y n i a według przyjętego w t a r t a k a c h 
państwowych szwedzkiego s y s t emu s o r t o w a n i a : desk i so
snowe obr zynane V I k l . (szalówka) g r . % " — 42 do 45 , 
g r . 1" _ 53 d o 5 5 ) g r < »/« _ co, g r . 2 " — 60 do 6 5 ; b e l k i 
sosnowe t a r t e 70 do 7 5 ; b e l k i c iosane od 6 5 ; kantówka so
snowa t a r t a — 6 5 ; kantówka c i o sana 50 d o 5 5 ; okrąglaki 
sosnowe (do rusztowań) 3 0 ; s t o l a r k a sosnowa sucha I k l . 
~ 130, I / I i k l . — 125, I I k l . — 120, I I I k l . — 115 do 120 ; 
s t o l a r k a dębowa sucha I k l . — 250, I I k l . — 200, I I I k l . — 
160; d y k t a k l e j o n a o l szowa l u b b r zo zowa gat . „ S K " 
( sk r zynkowa ) — 170 ; d y k t a s t o l a r s k a 250 do 300 ; desk i 
podłogowe g r . 25 m m I/II k l . — 110 do 115, I I I / IV 
~~ 0 10 z l . tańsze, g r . 32 m m — o 5 zł. droższe. 

Ceny n a d r zewo okrągłe n a pa l e do robót p o r t o w y c h 
^"S- os ta tn io z a w a r t y c h t r a n z a k c j i f r a n c o w a g o n G d y n i a 

por t w z g l . f r a n c o wagon H e l wynoszą: za pa l e długości 
b - l l m * — » - « — 

itr 
J ; J z l z a n f . 

piówka 
X 

długość 
a n f , z; 

5 m. średnicy 20 — 25 c m — 33 do d ł u g o ś d t ^ g 5 0 - ~ - 4 0 < C m - 4 0 'd0J5 z l *• •"• 

Katowice — ceny w zł. z a 1 n f : d r zewo k a n t o w e — 
50 ; d esk i budow lane 42 do 50 ; desk i podłogowe 80 — 90. 

Kielce. B e l k i w dług. h a n d l . jodłowe 27 — 28 zł., sosno
w e 37 — 38 loco w a g o n st. załad., według zamówienia od 4.5 
m . wzwyż sosnowe 42 — 45 zł. Szalówka 1" spadła w ce
n i e z 35/36 do 32 zł. z a n f . D e s k i podłogowe heb lowane 
zeszłorocznego t a r c i a 65 zł. S t o l a r k a sucha I/II k l a s a g r u b . 
40 — 80 m m . — 75 zł., cieńsza — 60 — 6 5 ; I I/ I I I k l a 
sa — g r u b s z a 53 zł., cieńsza — 45 zł. 

Lublin — ceny kształtują się z a 1 n f . loco p lac b u 
d o w y j a k n a s t . : ba l e sosnowe — 60 — 6 5 ; desk i sosnowe 
1" — 40 — 4 2 ; 1 % " — 50 — 5 2 ; kantówka c i o sana — 
4 0 ; kantówka rznięta — 50 — 52 ; desk i podłogowe heb l . 
(dylówka) — 65. 

Lwów — ceny osiągane os ta tn io f r anco w a g o n s tac j a 
załadowania: s t o l a r k a k r a j o w a — 57 — 6 5 ; b u d o w l a n a od 
33 m m g r u b . — 35 — 3 6 ; szalówka — 27 — 28. 

Łódź. O s t a t n i o płacono za desk i budow lane f r a n c o w a 
gon Łódź za n f — sosnowe % " — 38 zł., 1" — 41 do 42, 3 " 
i 4" _ 47 do 4 8 ; jodłowe — % " — 33 zł., 1" — 35 zł. 1 

F i r m a A . B o r o w i k i S y n no tu j e następujące ceny za 
posadzkę dębową z listwą przyścienną, ułożeniem n a go l . 
ślejjej podłodze n a gwoździe, o c y k l i n o w a n i e m i j ednorazo -
w e m napusz c z en i em w o s k i e m za 1 ta': I k l a s a ekspor to 
w a — 8.25 zł., I k l a s a k r a j o w a — 7.25; I I k l a s a k r a j o w a 
— 6.50 zł. 

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 
Materjały instalacyjne (patrz zesz. 1/35). 
Piece i przybory piecowe^ 

Zakłady przemysłowe J a n K r a u s e notują następujące 
ceny n a kafle f r a n c o st. załad.: 

k a f e l k w a d r a t e l o w y środkowy — 0,43, narożnikowy — 
0.86; 

k a f e l gładki berliński — 1.44, narożnikowy — 2.16; 
k a f e l s zamotowy k o l o r o w y — 1.00, narożnikowy — 1.50. 

Żelastwo piecowe i kuchenne p a t r z zesz. 1/35. 

Stolarszczyzna. 
S t a r a c h o w i c e notują nas t . ceny n a swe w y r o b y f r a n c o 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i e s z l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o wyra . n o r m a l n y c h 2.05 X 0.85 w z g l . 0.75 w z g l . 
0.65 grubości 3 % cm. — zł. 16 z a 1 n f . 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 X 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 — z l . 21 za 1 nr'. 

c) w y m i a r y a n o r m a l n e 1 0 % drożej. 
Szkło. 

C e n y szkła n i e uległy z m ian i e ( pa t r z zeszyt 1/35). 
T e n d e n c j a w sprzedaży szkła j es t słaba i zapotrzebo

w a n i e znaczn ie zmalało. 

Wiążące materjały i zaprawy. 
C e n y cementu i wapna pozostają bez z m i a n y (por. ze

szyt 3/1935) . 
F i r m a Kadzielnią no tu je nast . ceny za wapno budow

lane z a 100 k g . loco w a p i e n n i k bez opak. p r z y płatności 
gotówką: d l a konsumentów — 2.60 zł., d l a przedsiębior
ców — 2.50 zł.; p r z y większych z a k u p a c h — 2.40 zł. T e n 
denc ja jest zwyżkowa. 

żelazo i metale. 
Ceny żelaza pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 1/1935). 
F i r m a L . R o m a n u s k o m u n i k u j e n a m następujące no

t o w a n i a cen gwoździ i drutu loco skład dos tawcy w r a z z o-
p a k o w a n i e m , p r z y płatności net to gotówka: gwoździe han
dlowe: zł. 5.55 zasadn i c zo p lus dopłaty w - g c e n n i k a z a 1 
skrzynkę 16 k g . n e t t o ; druty żelazne blan kowe: zł. 40.00 
zasadniczo z a 100 k g . p lus dopłaty; 

druty ocynkowane: ?X. 48.50 zasadn iczo z a 100 k g . p lus 
dopłaty. 

T endenc j a w powyższych artykukłach jes t w c h w i l i 
obecnej m o c n a i należy oczekiwać da lsze j zwyżki w związku 
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z pows tan i em k a r t e l u f a b r y k gwoździ i d r u t u . K a r t e l o p r a 
cowuje nowe c e n n i k i , które zmieniają r a d y k a l n i e ceny z a 
sadnicze , r a b a t y i dopłaty. 

B l a c h a C y n k o w a no tu je następujące ceny blachy cyn
kowej loco s tac ja , Chebz ie bez o p a k o w a n i a za 1 tonnę; p r z y 
odbiorze 30 t. n a r a z — zł. 760 ; p r z y odbiorze poniżej 30 
t. — zł. 780. T endenc j a n a b l a c h y cynkowe jest zwyżkowa. 

D o m h a n d l . A . G e p n e r no tu j e następujące ceny skła
dowe metali aż do odwołania w zł. z a k g . : c y n a B a n k a 
w b l o k a c h — 6.50; ołów h u t n i c z y — 0.65, b l a c h a c y n 
k o w a — 0.83, m i e d z i a n a — 2.60 do 3.30, mosiężna — 
2.40 do 3.50. 

GDYNIA. 
Ceny loco budowa w śródmieściu w ładunkach wago 

n o w y c h : z a 1000 szt. cegła pełna dobrze w y p a l o n a — 60 
do 62 ; cegła d z i u r a w k a podłużna i popr zec zna — 55 do 
57 ; cegła licówka —• 80 do 8 5 ; cegła trocinówka — 75 
do 8 0 ; cegła sufitówka K l e i n a 8 cm. — 74 do 7 6 ; 10 c m . — 
79 do 82 ; p u s t a k i W e s t p h a l a 15 cm. — 190 do 2 0 0 ; z a 
100 k g . — w a p n o pa lone — 3.20 do 3.30; cement w w o r 
k a c h p a p i e r o w y c h 5.60 do 5.80; z a m* p iasek 4.00 do 4 .50; 
pospółka 4.50 do 5.00; żwir ods i ewany — w zależności od 
p r z e s i ewu 8.00 do 12.00. 

KATOWICE. 
Ceny mat . bud . loco b u d o w a : 
Cegła 26 — 30 zł., p u s t a k o w a 32 — 38 zł., k l e i n o w s k a 

65 zł., a k e r m a n o w s k a 175 zł., żwir r zeczny 6 — 7 zł., z a m", 
p i asek r zeczny 7 — 8 zł. z a m' . , k o p a l n y 3.5 — 4 zł. z a 
m 3 , w a p n o pa lone 19 — 22 zł., z a tonnę, gaszone 15 — 18 
zł. z a m 3 . , cement 3 — 3.5 zł. z a 100 k g , g i p s m u r a r s k i 4 
— 6 zł., karpiówka p a l o n a 100 zł. z a 1000 szt. 

ŁÓDŹ. 
Ceny loco w a g o n st. Łódź za 1000 sz t . : 
cegła ręczna — 41 do 4 5 ; k l i n k i e r ręczny — 50 do 

5 5 ; k l i n k i e r m a s z y n o w y k o l o r u wiśniowego do l i c o w a n i a — 

225 do 240 ; cegła d z i u r a w k a — 6 3 ; cegła m a s z y n o w a — 
50 do 55. 

Ceny loco budowa za 1 nr ' : 
pospólka — 5.00 do 5.50; żwir do żelbetu — 8.00 do 

10.00; p iasek do m u r o w a n i a — 3.00 do 4.00, 
P O Z N A Ń : 

Ceny loco b u d o w a : 
z a 1000 szt . : cegła zwycz . iłówka — 36.50, cegła d z i u 

r a w k a — 50, trocinówka — 85, F o e r s t e r a — 75, W e s t 
p h a l a 12 cm. — 140, 15 cm. — 160, z a 1 m 5 — żwir k o p a l 
n i a n y — (i zł., p iasek — 4.50 zł. 

W A R S Z A W A . 
Ceg ie ln ie „Marki Grójeckie" i „Gołków" notują n a 

stępujące ceny z a 1000 s z t u k : 
loco ceg i e ln ia — cegła ręczna — 44 — 4 5 ; m a s z y n o w a 

— 45 — 4 6 ; d z i u r a w k a — 45 — 4 6 ; t r o c i n o w a — 60. 
loco budowa w W a r s z a w i e — cegła ręczna, m a s z y n o w a 

i dęta •— 57 do 58.50; cegła t r o c i n o w a — 70 do 73. 
Wobec w y c z e r p y w a n i a się zapasów p r o d u k c j i zeszło

rocznej t endenc ja jest zwyżkowa. 
P e r t r a k t a c j e ze żwirnikami nie są jeszcze ukończone. 

N a r a z i e z powodu wysok i e j wody i b r a k u żwiru ceny żwi
r u i p i a s k u się podniosły. 

F i r m a J a n Czekaliński no tu je następujące c eny : 
żwir wiślany loco b r z e g Wis ły 15.00 — 16.00 zł. z a 

m s , loco w a g o n W a r s z . Główna 10.00 zł. z a tonnę. 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 1.75 za m*. 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.75 

zł. z a 1 tonnę loco wagon Warsz.-Główna — 4.75 zł., 
tłuczeń g r a n i t o w y loco w a g o n . Warsz.-Główna — 

12.00 zł. t., 
kamień do bruków po lny loco w a g o n Warsz.-Główna 

— 12.00 zł. z a 1 tonnę. 
kamień płytowany do b r u k u loco w a g o n W a r s z . -

Główna — 12.50 zł. z a 1 tonnę. 

Z ŻYCIA B U D O W L A N E G O 
P R O G R A M 1 N W E S T Y C Y J B U D O W L A N Y C H 

M . S T . W A R S Z A W Y . 

Zarząd m i e j s k i m. st. W a r s z a w y przeznaczył w r o k u 
bieżącym n a inwes tyc j e 33 m i l j o n y złotych. 

W r a m a c h tego budżetu inwes tycy jnego będą r ea l i z o 
wane następujące ob j ek t y : 

W dz iedz in ie s z k o l n i c t w a w nadchodzącym sezonie 
oprócz wykończenia 10 gmachów, m ias to przystąpi do b u 
dowy n o w y c h 5 gmachów, 10 gmachów będzie oddanych do 
użytku od nowego r o k u szkolnego, na t om ias t nowe 5 g m a 
chów będzie w t y m r o k u wykonane w s tan ie s u r o w y m . N a 
ten cel p r ze znacza M i a s t o ponad 3.100.000 złotych. 

Z i n n y c h objektów b u d o w n i c t w a naz iemnego w y m i e 
n i m y : dokończenie i p r z e b u d o w a gmachów s z p i t a l n y c h (m. 
in . budowa dwóch n o w y c h powilonów w S a n a t o r j u m w 
Otwocku ) n a sumę 1.200.000 zł., da l s za budowa M u z e u m 
Narodowego 1.000.000 zł., b u d o w a g m a c h u straży ognio
we j p r z y p l . U n j i L u b e l s k i e j 400.000 zł., budowa o f i c yny 
n a u l . Daniłowiczowskiej 400 000 zł., b u d o w a garażu d l a 
Zakładu Oczys z c zan i a M i a s t a 620.000 zł., b u d o w a szaletów 
200.000 zł., rozszerzenie chłodni 250.000 zł. 

N a inwes tyc j e wodociągowo-kanalizacyjne p r z e zna 
czono 7.900.000 zł., z czego n a sieć wodociągową 1.100.000, 
n a rozbudowę k a n a l i z a c j i 5.800.000. 

P o z a t e m bardzo poważnie wygląda p r o g r a m w zak r e 
sie b u d o w y n a w i e r z c h n i n a głównych a r t e r j a c h w y l o t o w y c h 
m i a s t a , n a co przeznaczono około 3 m i l j . (por. ogłoszony 
w y n i k p r z e t a r g u n a te r obo t y ) . 

N O W E Z A S A D Y 

U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K B U D O W L A N Y C H 

W W A R S Z A W I E . 

N a rok 1935 przez K o m i t e t R o z b u d o w y m. st. W a r 
s zawy , zostały przyjęte następujące zasady u d z i e l a n i a po
życzek n a cele budowlane . 

T y l k o t e r eny już urządzone i p r z y go t owane pod b u 
dowę, t. zw. t e r eny „uzbrojone" mają ten p r z y w i l e j , że 
i n i c j a t y w a b u d o w l a n a n a n i c h , liczyć może na pomoc k r e 
dytową. 

P r z e w i d z i a n o zasadniczo następujący podział t y c h k r e 
dytów: 6 m i l j n . zł. na domy b lokowe o k u b a t u r z e nie m n i e j 
szej niż 1500 m . sześć., 1,5 m i l j n . zł. n a domy poniżej te j 
n o r m y , 800,000 zł. n a domy budowane n a t e r enach państwo
w y c h pa r ce l owanych przez B a n k Gosp . K r a j o w e g o , 400,000 
zł. n a r emont domów zn i s zc zonych . Zasadą naczelną j e s t 
p r z y z n a w a n i e kredytów d l a budow l i n a t e r enach odpowied 
nio urządzonych, p r z y c z e m d l a domów b l okowych z n a j 
dujących się w p i e rwsze j z w y m i e n i o n y c h g r u p w y m a g a 
n ia są największe. A b y mogły korzystać z kredytów p r z ed 
sięwzięcia budowlane tej k a t e g o r j i , w y k o n y w a n e być m u 
szą p r z y u l i c a c h z aopa t r z onych w inwestyc je m i e j sk i e , t. 
j . wodociąg, kanalizację, gaz i nawierzchnię drogową lub 
mających być w te inwes tyc j e z aopa t r zonych w 1935 r . 

K r e d y t y n a budown i c two drobne o k u b a t u r z e poniżej 
1,500 m. sześć, u w a r u n k o w a n e są z aopa t r z en i em t e r enu 
p r z y n a j m n i e j w wodociągi i nawierzchnię drogową. W p i e r 
w s z y m rzędzie uwzględnione będą podan ia o pożyczki n a 
d o m y p r z y u l i c a c h s k a n a l i z o w a n y c h . 
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Podział n a s t re fy . 

P o z a g r a n i c a m i W a r s z a w y k r e d y t o w a a k c j a może byc 
p rowadzona : n a t e r enach położonych między g r a n i c a m i a d -
m i n i s t r a c y j n e m i W a r s z a w y i projektowaną l i n j a k o l e i ob
wodowej zewnętrznej, w następujących os i ed l a ch : Bab i c e , 
Ząbki, f o lw . P a l u c h , osada Michałowice p r z y t o r ze E l e k t r y 
cznej K o l e i Do jazdowe j , o ra z osada U r s u s . 

P o z a linją k o l e i obwodowej n a szerokości 2-u k i m . p a 
sów po 1-ym k i m . z każdej s t r ony t o r u wzdłuż torów ko 
l e j owych : 

1) W a r s z a w a — Tłuszcz do Kobyłki włącznie, 2) W a r 
szawa — Mińsk M a z o w . do Miłosny włącznie, z wyjątkiem 
północnego pasa wzdłuż t o r u od R e m b e r t o w a do g r a n i c 
Sulejówka, 3) W a r s z a w a — O t w o c k od Międzylesia do 
Świdra włącznie wzdłuż torów P . K . P . i k o l e j k i wąsko
torowej , 4) W a r s z a w a — R a d o m do Z a l e s i a górnego włącz
nie, z wyjątkiem P i a s e c z n a , 5) W a r s z a w a G r o d z i s k wzdłuż 
t o ru E . K . D . od Michałowic do P o d k o w y Leśnej włącznie, 
fi) Sk i e rn i ew i ce od. st . Piastów do Milanówka włącznie, z 
wyłączeniem P r u s z k o w a , 7) os. B u c h n i k , między t o r e m 
wąskotorowej ko l e i W a r s z a w a — Jabłonna, a Wisłą. 

Wyłączone będą z k r e d y t o w a n i a nowe os ied la p o w s t a 
jące na te renach leśnych. C h o d z i w d a n y m w y p a d k u o 
ochronę ubog i ch i nadzwycza j zn i s z c zonych terenów leś
n y c h pod Warszawą. 

Wysokość pożyczek. 

Wysokość p r z y z n a w a n y c h pożyczek określana będzie n a 
podstawie ogólnych zasad u s t a l o n y c h p r ze z K o m i t e t E k o 
nomiczny Ministrów, p r z y c z e m : 

Z a c e n t r u m m i a s t a , w którem k r e d y t dochodzić może 
w myśl wyżej w s p o m n i a n y c h zasad do 40 proc . kosztów 
budowy, p r z y jmu j e się obszar W a r s z a w y , o toczony u l i c a 
m i (licząc obydwie s t r ony u l i c ) : Miodową, K r a k o w s k i e m 
P r z e d m . , N o w y m Światem, p l . T r z e c h Krzyży , Wiejską, 
P i u s a X I , A l . U j a z d o w s k i e m i , Bagatelą, p l . U n j i L u b e l s k i e j , 
Polną, Koszykową, Chałubińskiego, przedłużeniem u l . C h a 
łubińskiego, Chmielną, Sosnową, Złotą, Wielką, B a g n o , 
Graniczną, Żabią, p l . B a n k o w y m , Rymarską, L e s z n o , P r z e 
j a zd , Długą do u l . M i odowe j o raz A l . J e r o z o l i m s k i e , aż do 
Grójeckiej. 

K r e d y t do wysokości 35 proc . kosztów budowy udz i e 
l a n y będzie na budowle zwar t e ( c zynszowe ) , położone 
wzdłuż u l i c w y l o t o w y c h : Chłodna—Wolska, M i c k i e w i c z a — 
M a r y m o n c k a od p l . W i l s o n a , Brukowa—Ząbkowska—Ra-
dzymińska, T a r g o w a — G r o c h o w s k a . C z e r n i a k o w s k a , Puław
s k a , południowa N — S (Włodarzewska) , Grójecka — A l . J e 
r o z o l i m s k i e — A l . P on i a t owsk i e go , o i le budowle te wzno 
szone będą w mie j s cach z a o p a t r z o n y c h w wodociągi, k a n a 
lizację, gaz i nawierzchnię drogową. 

B u d o w l e wznoszone w pozostałych dz i e ln i cach W a r s z a 
w - mogą korzystać z k r e d y t u do wysokości 30 proc . k o s z 
tów budowy, o i l e wznoszone będą p r z y u l i c a c h zaopa t r z o 
nych w wodociągi, kanalizację, gaz i nawierzchnię d r o 
gową. 

Pos t anow i en i a spec ja lne. 

P r z y z n a w a n i e pożyczek n a wykończenie domów, r o z 
poczętych na t e renach nieobjętych p r o g r a m e m k r e d y t o w a 
n i a w r o k u 1935, co do których podan i a wpłynęły do K o m i 
t e tu Rozbudowy p r z ed decyzją ograniczeń k r e d y t o w y c h , 
m ° ż e następować t y l k o w drodze wyjątku. 

T o samo dotyczy k r e d y t o w a n i a domów, które u z y s k a 
ły Pożyczki n a wykończenie t y l k o w pewne j części, a poło
żone są w miejscowościach nieobjętych p r o g r a m e m 1935 r . 

K o m i t e t R o z b u d o w y będzie przyznawał pożyczki t y l 
ko n a domy f rontowe i o f i c yny d w u t r a k t o w e ( c z y l i mogą

ce mieć odpowiedn i p r z ew i ew , co j es t p o s t u l a t e m obrony 
p r z e c iwgazowe j ) , wyłączone n a t o m i a s t będą z k r e d y t o w a n i a 
o f i c y n y j edno t r ak t owe , utrudniające obronę gazową. 

E N E R G I C Z N A A K C J A U R Z Ę D U I N S P . B U D . 
W W A R S Z A W I E . 

Os ta tn i o prasę społeczną obiegł k o m u n i k a t półoficjal-
n y o energ i c zne j a k c j i Urzędu Inspekcy jno -Budow lanego 
m . st. W a r s z a w y p r z e c iwko s amowo l i niektórych właści
c i e l i domów, którzy usiłują obejść p r z ep i s y p r a w a b u 
dowlanego p r z e z s tworzen i e faktów dokonanych . W całej 
pełni s o l i d a r y z u j e m y się z tą akcją, która m a n a ce lu 
uporządkowanie z abudowy nacze j s to l i cy . T e m b a r d z i e j z a 
t e m m u s i m y się zas t r zedz p r z e c i w n a d a w a n i u w t y m k o 
m u n i k a c i e tytułu przedsiębiorcy budowlanego tego t y p u 
właścicielem budów, którzy w większości wypadków z b u 
d o w n i c t w e m n ic n ie mają wspólnego a budowę domów 
uprawiają j a k o czys to s p e k u l a c y j n y proceder . 

B U D O W N I C T W O W G D Y N I . 

T ego roc zny sezon b u d o w l a n y w G d y n i z a p o w i a d a się 
dość ożywiony. 

W o s t a t n i c h miesiącach za tw i e rd zono w G d y n i ok. 50 
planów n a budowę większych i m n i e j s z y c h b u d o w l i o ra z 
ok. 100 domów, przeważnie o c h a r a k t e r z e w i l l o w y m , któ
re mają powstać w oko l i cach p o d m i e j s k i c h G d y n i , j a k 
Orłowo M o r s k i e , W i t o m i n o , C h y l o n j a i O k s y w i e . W samej 
G d y n i s tan i e ok. 20 kilkupiętrowych k a m i e n i c c z yns zowych 
z dużemi l o k a l a m i b i u r o w e m i . Budowę niektórych z n i c h 
już rozpoczęto. Większość budynków s tan i e p r z y u l . Świę
tojańskiej i p r z e c zn i c a ch boczn i cowych pomiędzy u l . 10-go 
L u t e g o i iStarowiejską. 

Rozpoczęto również pracę około b u d o w y dużych g m a 
chów z funduszów państwowych i i n s t y t u c y j półpaństwo-
w y c h . M i a s t o przystąpiło p r z e de ws z y s tk i e m do b u d o w y 
rzeźni ekspor towe j n a przedmieściu C h y l o n j a kosz t em ok. 
półtora m i l j o n a złotych; da le j rozpoczn ie wkrótce budowę 
t r z e ch szkół powszechnych . B a n k G o s p o d a r s t w a K r a j o w e 
go rozpocznie n i ebawem budowę 8-piętrowego g m a c h u 
czynszowego n a r o g u u l . 10-go L u t e g o i 3-go M a j a , a Z a 
kład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, poza rozpo
czętym w l u t y m b l o k i e m p r z y u l . 10-go L u t e g o , rozpocz 
n i e jeszcze w t y m sezonie budowę dużego k o m p l e k s u do
mów m i e s z k a l n y c h o 8 - m i u piętrach. D a l e j budu je się 
g m a c h Sądu Okręgowego, Urzędu Ce lnego i zamie r zone j e s t 
rozpoczęcie w po low ie l a t a robót około budowy g m a c h u 
I zby Przemysłowo-Handlowej. 

S P I S L A B O R A T O R J Ó W B U D O W L A N Y C H . 

Spełniając pos tu l a t os ta tn iego Z j a z d u delegatów labo
ratorjów b u d o w l a n y c h i chcąc ułatwić orjentację za in t e 
r e s o w a n y m co do r od za ju i z a k r e s u badań, które mogą 
być podjęte p r ze z poszczególne l a b o r a t o r j a budowlane , d r o 
gą a n k i e t y zebraliśmy potrzebne dane i w najbliższym ze
szyc ie te dane o p u b l i k u j e m y . 

T e l a b o r a t o r j a , które do tychczas n a naszą ankietę, 
n i e odpowiedziały, p r o s i m y o nadesłanie w krótkim c za 
s ie odpowiedz i , a b y sp i s , podjęty d l a p o p a r c i a badań labo 
r a t o r y j n y c h , mógł być wyczerpujący. 

K O N K U R S N A P R A C Ę 
O R U S Z T O W A N I A C H B U D O W L A N Y C H . 

J a k już komunikowaliśmy, n a k o n k u r s nadesłano 20 
p rac . Sąd k o n k u r s o w y bada obecnie te p race i w najbliż
s z y m czasie należy oczekiwać rozstrzygnięcia k o n k u r s u . 
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PODŁOGI W N O W O C Z E S N Y C H B U D O W L A C H . 

Przemysł k a u c z u k o w y dos ta r c za b u d o w n i c t w u obecnie 
nowego, wie le obiecującego materjału budowlanego , a to 
dzięki w y r o b o w i podłóg g u m o w y c h . Podłogi gumowe mają 
już bardzo szerokie zas tosowanie zagranicą, u nas nieste
t y , są jeszcze mało znane . Podłogi gumowe p o w i n n y w wie 
l u w y p a d k a c h wyrugować inne podłogi, a to dzięki dużym 
za l e tom j ak i e posiadają. 

Dają się dzięki bogac twu kolorów zastosować do 
w s z y s t k i c h wnętrz nowoczesnych, a główną i ch zaletą to 
duża łatwość u t r z y m a n i a w czystości. N i e wydzielają i n ie 
przyjmują k u r z u , są e lastyczne , pochłaniają dźwięki, są 
złym p r z e w o d n i k i e m ciepła — czyż to nie wystarczające 
w a l o r y . O ileż podłogi gumowe lub też c h o d n i k i są este
tyczn ie j sze, t rwa l s z e i zdrowsze niż innego r o d z a j u podło
g i , a p r z y t e m są w y r o b u kra jowego , chociażby już z tego 
względu p o w i n n y być stosowane wszędzie t a m , gdz ie sto
sowano dotychczas podobne w y r o b y zag ran i c zne . K o s z t uło
żenia podłogi gumowe j jest niższy niż l i n o l e u m lub t e r r a -
ko t y , układać ją można n a każdym podkładzie. 

U t r z y m a n i e podłogi gumowe j w czystości jest bardzo 
łatwe, z m y w a się wodą z mydłem, a d l a d a n i a połysku 
używa się specja lnego, zresztą bardzo tan iego , płynu wy 
rab ianego p r ze z fabrykę. 

Os ta tn i o u nas coraz więcej daje się zauważyć z a i n 
t e r esowan ia podłogami g u m o w e m i , coraz więcej a r c h i 
tektów zac zyna je stosować, d latego też przemysł k a u c z u 
k o w y r o b i coraz większe wysiłki, aby udoskonalić swoje 
w y r o b y . 

Do tychczas podłogi gumowe nie cieszyły się specjał-
n e m u nas u z n a n i e m ze względu n a niedostateczną jakość 
t y c h wyrobów. Dop i e r o od p a r u miesięcy, gdy Zakłady 
K a u c z u k o w e „P ias tów" S. A . zainstalowały najnowocze
śniejsze urządzenia techniczne, jakość podłóg g u m o w y c h 
„Ruboleum" w y r a b i a n y c h przez te Zakłady stanęła n a od
p o w i e d n i m poz iomie nieustępującym na j l eps zym w y r o b o m 
z a g r a n i c z n y m . 

N a s z e m zdan i em, podłogi te w i n n y znaleźć poczesne 
mie jsce w nowoczesnem budown i c tw i e , szczególnie t a m , 
gdzie chodz i o czystość i ciszę, a więc w p i e r w s z y m rzę
dzie w s zp i t a l a ch , hote lach , t e a t r a c h , k i n a c h , sk l epach , k a 
w i a r n i a c h i i n n y c h i n s t y t u c j a c h użyteczności pub l i c zne j . 

W następnym numerze p o s t a r a m y się podać n a s z y m 
C z y t e l n i k o m szereg i n f o r m a c y j f a chowych , dotyczących 
t y c h podłóg. 

Inż. Edmund R. 

X I V K O N G R . E S O G R Z E W A N I A I W I E T R Z E N I A 

W B E R L I N I E . 

W ,dniach 2G — 28 cze rwca r. b. odbędzie się po pięcio
l e tn i e j p r z e r w i e X I V K o n g r e s o g r z e w a n i a i w i e t r z e n i a 
w B e r l i n i e . Związek Właść. P r zeds . Urządzeń Zd rowo t 
n y c h otrzymał od K o m i t e t u K o n g r e s u ( B e r l i n W 9. — 
L i n k s t r a s s e 21) z aw iadomien i e w r a z z t y m c z a s o w y m p r o 
g r a m e m i z ap ros z en i em po l sk i ch ogrzewników do wzięcia 
udziału w K o n g r e s i e . 

U c z e s t n i c t w o w K o n g r e s i e należy zgłosić do d n i a 1 

m a j a r . b. 

K O L E J K A GÓRSKA W B E S K I D Z I E Z A C H O D N I M . 

N a d p r o j ek t em ko l e j k i l inowe j w T a t r a c h zapadło od 
n ie jak iego czasu głuche mi l c zen i e . N a t o m i a s t dużo się mó
w i obecnie n a Śląsku i w Małopolsce zachodnie j o pro j ek to 
wane j kolejce górskiej w Besk id z i e Z a c h o d n i m , która d l a 
r o zwo ju t u r y s t y k i i n a r c i a r s t w a o raz s t ac j i k l i m a t y c z n y c h 
w B e s k i d z i e miałaby duże znaczenie . 

P o m i m o bardzo t rudne j s y t u a c j i gospodarcze j należy 
się spodziewać, że f i n a n s o w a n i e tak i ego przedsiębiorstwa 
byłoby możliwem, gdyż za in te resowan ie kół przemysłowych 
oraz miłośników B e s k i d u j es t t ak i e w i e l k i e , iż a k c j a celem 
uzyskan i e funduszów drogą s u b s k r y p c j i m a duże szanse 
powodzen ia , tern b a r d z i e j , że po t r z ebny kapitał j es t dość 
s k r o m n y . 

Zachodz i j e d n a k obawa, ażeby ten wysiłek społeczeń
s t w a nie był m a r n o w a n y , stwarzając przedsiębiorstwo, 
które pod względem sprawności techniczne j , j a k i gospo
darcze j n ie stałoby n a wysokości z adan ia . J e s t to s p r a w a 
ściśle związana z p ro j ek t em. 

Do tychczas w sze rok i ch kołach społeczeństwa d y s k u 
towane są d w a różne p ro j ek t y ko l e j k i górskiej na K 1 i m-
c z o k koło B i e l s k a. P i e r w s z y p r z ew idu j e budo
wę k o l e j k i adhezyjnej t y p u poniekąd dz iwnego , zresztą do
tychczas n a świecie jeszcze n iestosowanego, w y n a l a z e k p ro 
j e k t a n t a . C h o d z i w zasadz ie o sys tem, p r z y którym ta r c i e 
n o r m a l n e zostaje powiększone za pomocą kół poz i omych , 
p r z y c i s k a n y c h sprężynami do spec ja lnych s z yn . Jes t to sy
s tem pochodzący jeszcze z l a t dziecięcych kole jek górskich 
i od tego c zasu ze względu n a w i e l k i e w a d y zan iechany . 
W y n a l a z e k po lega na tom, iż zamias t n a dwóch szynach 
n a n a w i e r z c h n i , k o l e j ka jeździ na jednej szynie , ułożonej 
n a me t r owych kozłach betonowych, j a k b y n a k o n i u . D r u 
g i p r o j ek t w y p o w i a d a się z a budową ko l e j k i l inowe j syste
m u B l e i c h e r t - Z u e g g . 

Podczas gdy d l a p ie rwszego p r o j e k t u już ocena s t ro 
ny techniczne j p r z e d s t a w i a się n i eko r zys tn i e , gdyż oprócz 
niedomagań k o n s t r u k c y j n y c h , używalność k o l e j k i w z imie 
s to i pod s i l n y m z n a k i e m z a p y t a n i a , oba p r o j e k t y grzeszą 
p r z e c iw jednej z pos tawowych zasad gospodarczego p ro 
j e k t o w a n i a kole jek górskich: t r a s a nie o t w i e r a żadnych no
w y c h obszarów d l a t u r y s t y k i lub n a r c i a r s t w a , a n i nie p r o 
w a d z i n a szczyt , który ze względu n a w idok przedstawiał
by szczególną wartość. N i e l i c z en i e się z tą zasadą powodu
je zazwycza j gospodarcze f i asko przedsiębiorstwa. 

W o s t a t n i m czasie został w y p r a c o w a n y przez D r . 
F r e u d e n t h a l a t r z e c i p r o j ek t ko l e j k i górskiej w Besk id z i e , 
który miałby wsze lk ie szanse w ie lk i ego powodzen ia , gdyż 
stworzyłby pods tawy d l a p o w s t a n i a c e n t r u m n a r c i a r s k o -
tu rys t y c znego n a wzór zachodn io -europe j sk i i przyczynił
by się w w y s o k i m s t o p n i u do r o zwo ju najpiękniejszych 
s tac j i k l i m a t y c z n y c h w n a s z y m B e s k i d z i e : S z c z y r k u i W i 
sły. P r o j e k t ten p r zew idu j e kolejkę linową sys t emu 
B l e i c h e r t - Z u e g g lub C e r e t t i - T a n f a n i z S z c z y r k u n a 
Skr zyc zne . J e s t to szczyt o położeniu c e n t r a l n e m w s tosun
k u do najpiękniejszych szczytów i miejscowości B e s k i d u , 
już dziś z n a n y w Po lsce j a k o t e r en wyścigów n a r c i a r s k i c h . 
P r o j e k t w y p r a c o w a n y z udziałem f i r m światowych w dzie
dz in ie budowy kole jek l i n o w y c h , w y k a z u j e rentowność 
przedsiębiorstwa nawet p r z y na jn i eko r z y s tn i e j s z y ch zało
żeniach. 

Leży w interes ie n a r c i a r s t w a po lsk iego i t u r y s t y k i , 
s t ac j i k l i m a t y c z n y c h w Besk id z i e i przemysłu budowlanego 
na Śląsku i w Małopolsce zachodnie j , by r ea l i z a c j a tego 
p r o j e k t u n ie dała na siebie długo czekać. 
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O S T A T N I E P R Z E T A R G I 

1 2 3 

P R Z E T A R G I 

n a roboty b r u k a r s k i e n a u l i c a c h m . st. W a r s z a w y 

d n i a 2 I V . 1935 ( B i u l . P r z e t . przet . 826 ) . 

F I R M A 

S u m a w tys . zł 

całości bez 
k o s t k i 

t y l k o ro
boc i zna 

257 
264 
278 
269 
291 
297 
317 
318 
332 

200 

ul. Ząbkowska, kostka $770 m\ 
asf. 5h0 m\ 

B o n i e c k i ( g r a n i t po lny ) 
W . P o p i e l s k i g r . po lny 
W . P o p i e l s k i g r . woł. 
A. P r z y b y l s k i g r . p o lny 
B i e l k i e w i c z 
C i echanow ic z 
S ieczko i B a l i n g e r 
P o d l e c k i i Slobodziński 
S t r a d a 

Płachecki i P i e k u t o w s k i 

ul. Grochowska, kostka 33000 m\ kam: pol. 16.000 m' 
P r i k 

Szemot i G r y n b e r g 
B i e l k i e w i c z 
Pod l e ck i i Slobodziński 
S t r a d a 
S ieczko i B a l i n g e r 
L . Muszyński 
Budinż 
God l ewsk i 
A. P r z y b y l s k i 
Płachecki i P i e k u t o w s k i 
C i echanow ic z 

A l . Waszyngtona, kam. pol. 10.000 m: 
kostka U.000 m\ 

P r i k 

A. P r z y b y l s k i 
B i e l k i e w i c z 
Pod l eck i i Slobodziński 
Płachecki i P i e k u t o w s k i 

Wał Miedzeszyński, kostka ',500 m; 

God l ewsk i 

K r z y p k o w s k i 
B o n i e c k i ,,v, 
Płachecki i P i e k u t o w s k i I 4 g 

Ciechanow i c z I 

ul. Jakubowska, kam. pol. 2!f50 m*, kostka 2200 m\ 

Szemiot i G r y n b e r g 
K r z y p k o w s k i 
B o n i e c k i 

C i echanowicz j 2 4 

Płachecki i P i e k u t o w s k i I 

823 225 
946 219 
977 212 

1081 262 
1177 — , 

1219 259 
1472 500 — 

387 213 
217 
225 
263 
284 

485 
582 
647 
908 

108 

289 
135 
100 

147 
160 
165 

77 
82 
86 

kostka 2760 m\ 

72 I 

u l . P r z e chodn ia , 

C iechanowicz | 

p l . Kerce l ego , kam. pol. 271,0 m\ kostka 2500 w'. 

Ciechanowicz | | 44 1 

P r z e t a r g n a wykończenie 10 szkół, ogłoszony przee 
Zarząd m . st . W a r s z a w y został rozstrzygnięty dop iero po 
p r z e p r o w a d z e n i u doda tkowy cl i u s t n y c h p e r t r a k t a c j i z po-
szczególnemi f i r m a m i . W w y n i k u t y ch p e r t r a k t a c j i robo
t y budow lane z wyłączeniem posadzek dębowych i s to la r -
szczyzny otrzymały następujące f i r m y : 

F r . R o t h 

W . T o w . T e c h n . B u d o w l . 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 

a r c h . G u t m a n 

inż. Plebański 

Z a w i s t o w s k i i Słomiński 

1 szkoła (bez wyłączenia 
s to la rszczyzny ) 

3 szkoły (bez wyłączenia 
posadzk i ) 

2 szkoły 

1 szkoła 

2 szkoły 

1 szkoła 

S t o l a r s z c z y z n a została oddana nas t . f i r m o m : 

n a 5 szkołach 

n a 3 szkołach 

n a 1 szkole 

n a 1 szkole 

S t a r a chow i c e 

S t a r a chow i c e ( d r zw i ) 

S t o l a r z (okna) 

R o t h 

Pedab 

P o s a d z k a została podz i e l ona między f i r m y : Węgro -

w icz , Zakłady L i c e u m K r z e m i e n i e c k i e g o i Reg iec (K raków ) 

po cenie 6.90 zł. z a klepkę I I ga t . łącznie z ułożeniem 

i l istwą przyścienną (wzg l . 6.75 zł. f i r m i e Reg i e c ) . 

B u d o w a a k u m u l a t o r n i n a st. Grochów — l . I V . 1935 r . 

D y r . O k r . K o l . Państw. ( B i u l . P r ze t . prze t . 809 ) . 

F I R M A Zł. 

'Wójcicki R. i Spółka, W a r s z a w a , 
Królewska 29a 127 334 

Pukiński 130.957 

Kądziałko 132.252 

O d n o w a 133 315 

W a r s z . T o w . Techn . B u d o w l a n e 133.866 

Pińczuk 139.296 

S z e r m a n i J a w o r s k i 139.710 

S i k o r s k i W . 140.796 

Wodziński 141 453 

M o k r z y c k i 142.564 

L i s o w s k i 143.397 

P o p i e l s k i 144.516 

Sz r e t t e r 146.467 

P i e k u t o w s k i i Płachecki 146.668 

Inżbudowa 148.617 

K r z y p k o w s k i 154.522 

K a s p e r o w i c z i Pieńkowski 154.818 

B u d o p o l 155.126 

O p p m a n i Kozłowski 160.263 

B o r k o w s k i K . 160.965 

Stronczyński i B o j a r s k i 161.773 

Stołeczne T o w . B u d o w l a n e 167.947 
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W y n i k p r z e t a r g u na w y k o n a n i e p r z e k r y c i a żelbet, dźwi
garów s t a l owych nad t o r a m i s t acy jnemi na st. W a r s z a w a 
— Główna — D y r . O k r . K o l . Państw. — 1 2 / I V — 3 5 r. 
" '' ( B i u l . P r z e t . prze t . 844) . 

F I R M A Zł. 

G r y z i k B . 56.367.78 
Peregał 59.338.60 
R o s t k o w s k i F r . , L e l e w e l a 18, W a r 

s z a w a 60.553.07 
; L i s o w s k i i S - k a 64.800.85 [ 

Wójcicki i Spółka 66.680.00 j 
Czeżowski i S t r u g 69.489.00 
Spółka P r a c . Umysł. 69.582.20 

B u d o p o l 71.487.25 

S z e r m a n i J a w o r s k i 72.165.77 | 

Jabłoński i N a d r a t o w s k i 74.620.35 

Spółka Inż. K o m u n i k a c j i 78.072.00 

O p p m a n i Kozłowski , 84.640.55 

S z u m a n n 96.737.60 

W y n i k p r z e t a r g u ogr. Urzędu M o r s k i e g o z dn . 28.3.35 n a 
budowę m a g a z y n u bawełnianego N r . 9. 

F I R M A 

A l t e r n a t y 
w a I k o n 

s t r u k c j a 
żelbetowa 

A l t e r n a t y 
w a II k o n 

s t r u k c j a 
żelazna 

T e r m i n 
w y k o n a 
n i a d n i 

rob. 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 465.899.88 548.415.32 165 

Skąpski 475.206.79 559.931.54 170 

Krzyżanowski 477.112.14 561.351.64 180 

R u d z k i i S - k a 477.370.10 565.216.10 150 i 200*) 

W o l s k i , Wiśniewski 479.353.15 570.415.15 — 

T o r 486.486.05 566.038.05 160 

*) 150 d n i d l a k o n s t r . żelb. i 200 dn i d l a k o n s t r . że
lazne j . 

W y n i k p r z e t a r g u ogr . Okręgowego Urzędu B u d o w n i c t w a 
Wybrzeża M o r s k i e g o z d n i a 5.4.35 n a roboty wykończe

n iowe m a g a z y n u in tendenck iego . 

F I R M A Zł. 

F i b r 

1!. Sokołowski 
K l i m i C i s z e w s k i 
D u l n y 
S z c z ed i ow i c z i Sokołowski 

104.373.04 
104.767.92 
105.329.17 
113 896.70 
117.423.17 

P r z e t a r g n a ins ta lac j e s a n i t a r n e w k o s z a r a c h w W a d o w i 
cach. O k r . Urząd B u d . N r . 5 — Kraków. 

F I R M A Zł. 

R a t k o 
M u l l e r i Jędrzejowski 
B i c n i a r z 

„Te rmia ' 
J u r c z a k J u l j a n 

Jaśko 
J u t c z a k Bronisław 

C h m i e l o w i e c 

39.68653 i 
43.235.80 i 
43 340.20 
44.090.30 
44.626.50 
46.731.20 
48.103.40 
54.341.33 

P r z e t a r g n a wykończenie robót b u d o w l a n y c h w domu 
b i u r o w y m i w domu m i e s z k a l n y m w G d y n i d l a Z a k l . Ubezp . 
Społ. — 22. IU.1935 ( B i u l . P r z e t . prze t . 818 ) . 

I — Wypełnienie ścian d. biur. (od zewnątrz 2 cm kamień 

pinczowski na cełolicie od wewnątrz pustaki ceramiczne). 

F I R M A Zł. 

i Nowocz . przedsięb. budow l . 189.471.10 
G a d o m s k i 209 197.30 
F . Skąpski 215.109.03 
L e n c k i 234.028.20 

poza tem ofertę złożyła f i r m a Kamieniołomy i K a m i e n i a r 
stwo zastępując licówkę 2 c m . k a m i e n i a n a cełolicie, liców
ką kamienną 12 cm. n a sumę 165.671.40. 

" — Roboty stolarskie, okuciowe i posadzka. 

Sto i . i okuc ie Po sadzka 

d. b iur . d. mieszk. d. b iur . d. mieszk. 

S t a r a chow i c e 83.760 108 326 
Z a w i d z k i — 83.824 — — 
Gościcino — — 63.678 40.950 
F . Skąpski 149.953 90 828 68.074 43 690 
W o l s k i i Wiśniewski 153.551 94 C()4 G1.630 46.040 

/// — Roboty kowałsko-ślusarskie. 

d. b iu rowy d. mieszk . 

L e n c k i 

F . Skąpski 
141.395.60 
159.746.95 

27.989.00 
21.512.35 

IV — Pozostałe roboty wykończeniowe i budowa garażu. 

d. b iu rowy 
i garaż 

d. m ieszk . 

F . Skąpski 
L e n c k i 
W o l s k i i Wiśniewski 
P o p i e l s k i 
Webe r ( t y lko roboty k a 

m i e n i a r s k i e ) . 

311.011.54 
354.963.95 
361.186 83 
381.577.83 

140.735.00 

98.063.74 
128.964.16 
106.089 40 
113.568.29 

37.130.00 

W y n i k p r z e t a r g u ogr . Urzędu M o r s k i e g o z dn . 12 k w i e t 
n i a 1035 r. na budowę dróg w porc ie w 1935 r. 

F I R M A Zł. 

W o l s k i , Wiśniewski 310.253.45 

K o m d r o b i t 328.913.48 

S t r a d a 333.942.50 

Skąpski 344.451.50 

T o r 358.694.50 

Z a o r s k i 359.351.00 

Z a b r o d z k i 359.891.00 

Śmidowicz 370.328.50 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 372.062.75 
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Przetarg- n a przeróbkę 4-ch skrzydeł bud . żołnierskich 
i roboty r emontowe w ^ujeżdżalni i w K o b i e r z y n i e . O k r . 

Urząd B u d . N r . 5 — Kraków. 

F I R M A przóbka 
skrzydeł 

remont 
ujeźdź. ogółem 

13.525.36 20.193.83 33.719.1!) 
13.459.71 20.981.03 34.440.74 

15.622 66 19.169.02 34.791.68 

14.369 53 21.545.44 35.914.97 
15081.00 20.908.84 35.989.84 

14.036.74 22.330.72 36.367.46 

13.800.86 22.593.79 36.394.65 

e a r c h . O d r z y w o l s k i i K a l i s t a . 

Inż. B e r g e r i S -ka 
A r c h . O d r z y w o l s k i 
K a l i s t a 
Inż. H o r n i k 
Jasiński 
J u n i k 

Inż. H o f f m a n n 

r z e t a r g n a remont f a sad p r z y u l i c y R a j s k i e j w K r a k o 
wie lo . I I I .35 O k r . Urząd. Bud. " N r . 5 ( B i u l . P r z e t . przet , 

773) . 

P I R M A Zł. 

H o r n i k 44 458.58 
A r c h . J . i M . S i l b c r s t e i n 45.726.35 
Jasiński 48 672 95 
A r c h . S a r n e c k i i S - k a 49.870.16 
A r c h . O d r z y w o l s k i i S - k a 50.172 87 
Inż. H o f f m a n n 51.214 02 

Inż. W e r n e r i a r c h . J a k u b o w i c z 53.594.39 
A r c h . S p o l m 54 137.86 

»W ię za r " 56.753 05 

J . W o j t y c z k o i W . P o g a n y 58.297.14 

Robotę otrzymał inż. H o r n i k . 

W y n i k p r z e t a r g u n ieogran iczonego n a budowę przyezół-
0 w > fi larów i konstrukcję przęseł do jazdowych m o s t u 

l l a Wiśle p r z y s tac j i kole jowej Strumień. 29.I I I . 1935 r. 
( B i u l . P r z e t . przet . 797) . 

p I R M A : 

B u d o w a 
R a z e m 

zł. 
przyczół
ków i f i 
larów zł. 

przęseł 
dojazdo
w y c h zł 

R a z e m 
zł. 

88.218 74 22.851.40 

1 

111.070.14 

91 482.03 19 605.60 111.087.63 

101.839.35 16.576 40 118.415.75 

96.887.90 22 078.60 118.966.50 

99 473.60 19.843.20 119.654.20 

97.177.00 22.477.20 119.654 20 
107.005.44 26.018 56 133 024.00 

118.302.50 26.194.80 144.497.30 
120.091.64 26.774.60 146.866.24 

Józef R a s z k a , C i e s z y n 
K a r o l K o r n , B i e l s k o 
Inż. K . Go r j anow i c z , K a 

towice 

Inż. K l a m e r i Gruszczyń
s k i , K a t o w i c e 

Inż. F r o n c z a k i Śledzicw-
s k i , K a t o w i c e 

Inż. K u r k i e w i c z i Z a 
r z y c k i , Kraków 

„Dźwigar" , Lwów 
Inż. E . N a r u s z e w i c z , K a 

towice 

. . Fundamen t " , P s z c z y n a 

P r z e t a r g dotąd n ie został rozstrzygnięty P o n » 
k r e d y t y inwes tycy jne n a p i e r w s z y kwarta ł r o k u bud .e to 
^ ego n i e zostały upłynnione i m a t o nastąpić w bieżącym 
m esiącu. 

P r z e t a r g n a budowę fundamentów pod halę targową 
mag . m . K a t o w i c . O t w a r c i e o f e r t nastąpiło dn . 4 k w i e t n i a 
bież. r o k u . 

i F I R M A : Miejscowość: K w o t a Miejscowość: 
zł. 

„Konstruktor" K a t o w i c e 212.151.50 

H e n r y k M a d e j a 201.360.32 
K a b u s R y s z a r d 190.486.70 
Godz i ek i S y l w . „ 193.606.75 
W i d u c h . J a n 240.716.10 

K o r n K a r o l 203.624.20 

G l o b ! s z A l e k s a n d e r Chorzów 223.818.00 

Dembiński Leopo ld K a t o w i c e 173.563.00 

Śląskie B u d o w n i c t w o 190.425.00 

S c h a l s c h a 223.082.00 

K a t o w i c k a Spółka B u 
d o w l a n a yy 198.881.00 

P r z e t a r g n a budowę h a l i montażowej w K r a k o w i e z dn . 

13.11.35 r . O k r . Urząd B u d . N r . 5 ( B i u l . P r z e t . przet . 773 ) . 

F I R M A O f e r t a P o zastosowa
n i u opus tu 

Inż. H o f f m a n n R y s z a r d 33.308.19 32.975.11 
Inż. H o r n i k Józef 33.972.43 — • i 

B u d . K a c z m a r c z y k J . 34.704.48 . ! . . 

. „ W i ę z a r " 35.415.91 —- : 
A r c h . Zb . O d r z y w o l s k i 

•i S - k a 36.819.38 • — ' 

A r c h . J . i M . S i l b c r s t e i n 37.260.81 35.770.38 

A r c h . S p o l m R u d o l f 42.799.21 40.659.25 

„Teabe " ' ? " ! 42.653.67 40.847.52 

Robotę otrzymała f i r m a inż. R y s z a r d H o f f m a n n . 

B u d o w a s t a c j i w z m a c n i a k o w e j w Krośniewicach. D y r . O k r . 
Pocz t , i Te l eg r . w W a r s z a w i e — 21,111.1935 r. 

( B i u l . P r z e t . p r ze t . 804) . 

F I R M A Zł. 

Sórski St . , W a r s z a w a , M o k o t o w s k a 
45 61.500 — 

D a w i d s o n 6 7 . 0 0 0 . -

B u d o w n i c t w o i Przemysł r 67.527.68 
L e j b r a n d t 76.751.21 
K a s p e r o w i c z i Pieńkowski 81.531.92 

D n i a 2 8 k w i e t n i a z o s t a n i e w y d a n a 

E 1 R J A K A R T 
D O S P I S U ŹRÓDEŁ W B U D O W N I C T W I E . 

III. s e r j a o b e j m u j e 3 6 k a r t d o k a r t o t e k i z n o 

w y m i a d r e s a m i o k o ł o 1 0 0 d a l s z y c h ź r ó d e ł . 

K a r t y b ę d q d o n a b y c i a d l a p o s i a d a c z y p o p r z e d n i c h 

s e r j i p o 8 g r o s z y z a sz tukę w A d m i n i s t r a c j i 

P R Z E G L Ą D U B U D O W L A N E G O . 

http://lo.III.35
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U S T A W O D A W S T W O I O R Z E C Z N I C T W O 
W A Ż N A U L G A W S P R A W I E Ś W I A D E C T W 

P R Z E M Y S Ł O W Y C H 
P R Z E D S I Ę B I O R S T W B U D O W L A N Y C H W R. 1935. 

N a s k u t e k długotrwałych i dobrze u m o t y w o w a n y c h w y 
stąpień Stow. Z a w . P r z e m . B u d . R. P . M i n . S k a r b u po
stanowiło uwzględnić n a r a z i e w zakres i e świadectw prze 
mysłowych sezonowy c h a r a k t e r p r a c y przedsiębiorstw b u 
dow lanych . [ I | • 

W d n i u 11 k w i e t n i a 1935 r . został w y d a n y okólnik M i n . 
S k a r b u N r . D . V . 44. 217/4/34, który z e zwa la bez skła
d a n i a podań n a p rowadzen i e w 1935 r o k u p r z e d s i ę 
b i o r s t w b u d o w l a n y c h , p r o w a d z ą 
c y c h p r a w i d ł o w e k s i ę g i h a n d l o -
w e, n a pods taw i e świadectw przemysłowych k a t e g o r j i 
odpowiadającej nie ogólnej, t . j . największej (§ 01 roz
porządzenia wykonawczego do powyższej u s t a w y ) , lecz 
ś r e d n i e j r o c z n e j l i c z b i e z a t r u d 
n i o n y c h r o b o t n i k ó w . 

Przedsiębiorstwa budowlane istniejące już w 1934 
r o k u i chcące korzystać z powyższej u l g i w i n n y dopłacić 
do 15 m a j a 1935 r. różnicę między ceną pos iadanego świa
dec twa przemysłowego a ceną świadectwa przemysłowego 
ka t ego r j i odpowiadającej średniej roczne j l i czb ie r o b o t n i 
ków z a t r u d n i o n y c h w 1934 r . 

Przedsiębiorstwa budow lane powstałe dopiero w 1935 
r o k u mogą korzystać z u l g i , o i l e wykupią n a 1935 r o k 
świadectwa przemysłowe k a t e g o r j i odpowiadającej ilości 
robotników z a t r u d n i o n y c h w p i e r w s z y m miesiącu po u r u 
chomien iu przedsiębiorstwa, p r z y c z e m n ie dotyczy t y c h 
przedsiębiorstw t e r m i n n a w y k u p i e n i e świadectw p r z emy 
słowych, oznaczony wyżej d l a przedsiębiorstw istniejących 
już w 1934 r o k u (15 m a j a 1935 T.). 

O i le okaże się, że średnia r o c z n a l i c zba robotników 
z a t r u d n i o n y c h w 1935 r o k u przewyższa taką średnią z ro 
k u ubiegłego, w przedsiębiorstwach, zaś powstały dopiero 
w 1935 r o k u liczbę robotników z a t r u d n i o n y c h w p i e r w s z y m 
miesiącu i s t n i e n i a tego przedsiębiorstwa, c z y l i , że w y k u 
pione świadectwo przemysłowe j es t niewystarczające, 
przedsiębiorstwo to w i n n o z końcem 1935 r . a nie później, 
j a k do d n i a 15 s t y c z n i a 1936 r uiścić dopłatę do ceny wła
ściwego, w myśl ustępu p ie rwszego n in ie jszego okólnika, 
świadectwa przemysłowego. 

Równocześnie M i n i s t e r s t w o S k a r b u wyjaśnia, że śred
nią roczną liczbę z a t r u d n i o n y c h robotników należy obliczać 
n a podstawie l i s t płacy i u z y s k u j e się ją z podziału przez 
200 (dwieście) ogólnej ilości p r z e p r a c o w a n y c h dniówek. 

N O W E L I Z A C J A U S T A W Y O P O D A T K U D O C H O D O W Y M . 

Ogłoszona w D z . U s t . z d n i a 6. IV. 1935 N r . 24 poz. 
162 nowe la z aw i e r a następujące ważne d l a przedsiębiorstw 
b u d o w l a n y c h pos tanow i en i e : 

„Osoby p rawne , prowadzące prawidłowe księgi h a n 
dlowe, mogą j ednorazowo odpisać całkowitą wartość p r z e d 
miotów, n a b y w a n y c h od 1935 r . począwszy, których zwy -
ły okres 'zużycia w przedsiębiorstwie n ie p r z e k r a c z a l a t 
pięciu". 

P r z e p i s t en p r z y rac jona lne j i n t e r p r e t a c j 1 może s two
rzyć pods tawy do zgodnej z rzeczywistością a m o r t y z a c j i 
znaczne j części i n w e n t a r z a budowlanego, który w większo
ści wypadków m a okres zużycia krótszy od l a t pięciu, a do
tychczas musiał być a m o r t y z o w a n y sz tuczn ie w okres ie 
dłuższym. ;' ; I "l^ 

Z jedne j s t r o n y po zwo l i to uzgodnić po t r zeby p r a w i 
dłowej rachunkowości z w y m a g a n i a m i poda tkowemi , a z 

d rug i e j może w pewnej mierze przyczynić s;ę do zaopa t r y 
w a n i a się przedsiębiorstw w narzędzia i i nwen ta r z . 

U L G A W P O D A T K U DOCHODOWYM 
Z T Y T U Ł U N O W O W Z N I E S I O N Y C H B U D O W L I 

W W Y P A D K U B U D O W Y D O M U N A I M I Ę ŻONY . 

Z orzeczenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
L. Rej. S1S1/JJ z 22.1.19,15 i: 

Urząd S k a r b o w y odmówił u l g i w poda tku dochodowym 
z a r t . 33 p 3 rozporządzenia P r e z y d e n t a Rzeczypospo l i 
tej z 22 k w i e t n i a 1927 r . o rozudowie m ias t poz. 372 Dz . 
U s t . , podając w uzasadn i en iu , że dom został w y b u d o w a n y 
n a imię żony odwołującego się, która dochodów osobi
s t ych , podlegających opoda tkowan iu poda tk i em dochodo
w y m , n i e deklarowała. 

S k a r g a n a to orzeczenie z a r z u c a obrazę pow. p r z e p i 
s u rozporządzenia o rozbudowie m ias t z tego powodu, iż 
skarżący sam poniósł kosz t y budowy domu, a okoliczność, 
c zy dom wybudował d l a siebie, j e s t n i e i s t o tna . 

Odpowiedź na skargę, wyjaśniając bliżej m o t y w y za 
skarżonego orzeczenia , wywodz i , iż spór dotyczył k w e s t j i , 
c zy skarżący, budując dom na imię żony, może być u z n a 
n y za osobę, która wybudowała dom w r o z u m i e n i u p r z ep i 
sów p. 3 a r t . 33 rozporządzenia o rozbudowie m ias t , i że 
władza pozwana , opierając się n a bezspornym stanie 
f a k t y c z n y m , z a taką osobę uznała hipoteczną właścicielkę 
domu, t j . żonę skarżącego. 

A za tem władza p o z w a n a nie zaprzecza tej oko l iczno
ści f ak t y c zne j , na której skarżący op i e ra swe roszczenie, 
m ianow i c i e , że on wybudował dom własnym kosz tem, a od
m a w i a m u u l g i dlatego, ponieważ tytuł własności domu zo
stał u r e g u l o w a n y n a żonę. J e d n a k — j a k to Najwyższy 
Trybunał A d m i n i s t r a c y j n y już orzekł i uzasadnił w w y 
rokach z 26 c ze rwca 1934 r . L . R e j . 3439/32 (w sp raw i e 
K a z i m i e r z a Zambrzyck i ego ) i z 9 s t y c z n i a 1935 r. L . R e j . 
6033/32 (w s p r a w i e Ignacego Myszczyńskiego), u l g a 
p o d a t k o w a z a r t . 33 p. 3 rozporządzenia P r e 
zydenta Rzeczypospo l i t e j z 22 k w i e t n i a 1927 r. p r z y -
s ł u g u j e o s o b i e , n a k t ó r e j o s t a 
t e c z n i e k o s z t p o w s t a j e n o w y 
o b j e k t b u d o w l a n y , i to s k u t k i e m celowej 
działalności gospodarcze j tej j ednos tk i , sk i e rowane j n a 
pows tan i e nowego domu mieszka lnego , s p o s ó b z a ś 
u r e g u l o w a n i a t y t u ł u w ł a s n o ś c i 
n ó w o z b u d o w a n e j g o d o m u n i e p r z e 
s ą d z a k w e s t j i p r a w a d o t e j u l g i . 

Odmienne s tanowisko władzy pozwane j , zajęte w z a -
skarżonem orzeczeniu, należało tedy uznać za niezgodne z 
ustawą i z tego powodu uchylić to orzeczenie. 

U M O W A O P R A C Ę I U M O W A O DZ IEŁO . 

Wobec wejścia w życie K o d e k s u Zobowiązań, przyłą
czamy poniżej z a Przemyślem M e t a l o w y m zasadnicze roz
ważania n a t emat różnicy obu rodzajów umów. 

U m o w a o pracę. 

Definicję u m o w y o pracę z a w i e r a a r t . I Rozporządze
n i a P r e z y d e n t a Rzeczypospo l i t e j z d n i a 16,111. 1928 r . 
o u m o w i e o pracę robotników (Dz . U . 35 z r . 1928 poz. 
324) . D e f i n i c j a t a b r z m i : „Umowa o pracę robotników w 
r o z u m i e n i u n in ie jszego Rozporządzenia j e s t to u m o w a , n a 
mocy której robo tn ik zostaje przyjęty do w y k o n y w a n i a p r a -
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cy na rzecz p racodawcy w z a m i a n z a umówione w y n a g r o -
dzenie" . 

Analizując tę definicję s t w i e r d z a m y , że u m o w a o p r a 
cę j e s t umową o pracę zależną („robotnik j es t przyjęty ), 
że p r zedmio t em umowy jest świadczenie p r a c y ( „do w y 
k o n y w a n i a p r a c y na rzecz p r a c o d a w c y " ) , o raz , że u m o w a 
obejmuje j edyn ie pracę odpłatną ( „wzamian z a umówione 
w y n a g r o d z e n i e " ) . 

Rozporządzenie P r e z y d e n t a Rzeczypospo l i t e j z d n i a 
16.111. o umowie o pracę pracowników umysłowych ( D z . 
U . 35 z r . 1928 poz. 323) n ie z a w i e r a d e f i n i c j i u m o w y o 
pracę, t em niemnie j z a r t . 9-go, wymagającego aby p r a 
cown ik bez zezwolen ia p ra codawcy n i c prowadził własnego 
przedsiębiorstwa, ażeby bez zezwo len ia p r a c o d a w c y n ie do
konywał t r a n z a k c y j — czy n a własny, czy n a cudzy r a 
chunek, _ wchodzących w zakres tego przedsiębiorstwa, 
w którym p r a c o w n i k j e s t z a t r u d n i o n y , o raz z a r t . 10-go 
lotyczącego k l a u z u l i k o n k u r e n c y j n e j , zależność p r a c o w n i 

k a od p racodawcy j es t podkreślona n a w e t wyraźn ie j ; wo 
bec de f in i c j i umowy o pracę robotników n i c u l ega wątpl i
wości, że de f i n i c j a t a obejmuje oba Rozporządzenia. 

U m o w a o dzieło. 

Często zdarzają się w przedsiębiorstwach w y p a d k i , a n 
gażowania różnych przedsiębiorców robotników do ściśle 
określonych robót; zachodz i w t e d y k w e s t j a , c zy są on i p r a 
c own ikami , c zy też przedsiębiorcami l u b p r a c o d a w c a m i ; z 
tego też względu niezbędne jes t zazna jomien ie się z u m o 
w a m i o dzieło. 

Definicję u m o w y o dzieło z a w i e r a a r t . 478 kodeksu Z o 
bowiązań (Dz . U . 82 z 1933 ir., poz. 598) w następującem 
b r z m i e n i u : „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówie
nie zobowiązuje się do w y k o n a n i a zamówionego dzieła, z a 
mawiający zaś do zapłaty". 

P r z e p i s y , regulujące obowiązki s t r on , z awar t e są w 
artykułach 478 — 497 K o d e k s u Zobowiązań. 

Zasadniczą cechą u m o w y o dzieło j es t zapłata ze re
zu l t a t , a n ie z a pracę, i obciążenie pełnym r y z y k i e m wy 
k o n a w c y dzieła. 

Sposób w y k o n y w a n i a dzieła j es t obojętny i pozbawio
ny k i e r o w n i c t w a ze s t r o n y zamawiającego dzieło. 

U m o w y o dzieło są poza p r a w e m p r a c y , n i e mają więc 
<io n i c h zas tosowan ia u s t a w y ochronne j a k : Rozporządze
nie o umowie o pracę robotników, o u m o w i e o pracę p r a 
cowników umysłowych, o czasie p r a c y , u r l o p a c h i t. p., j a k 
również u s t a w a o ubezp ieczen iu społecznem, f u n d u s z u p r a 
cy i t. p . 

G r a n i c a między u m o w a m i o pracę a u m o w a m i o dzie-
•o w niektórych w y p a d k a c h jest t r u d n a do u s t a l e n i a i z 
tego też względu w w y p a d k a c h wątpliwych należy dokład
nie zbadać cechy zaw ie rane j u m o w y . 

P o t w i e r d z a to orzeczenie Sądu Najwyższego I zby I, 
- p r a w a N r . 201/30 z d n i a 4 k w i e t n i a 1930 r o k u , że do, 
u z n a n i a s t o s u n k u umownego , czy to za umowę p r a c y , c zy 
to za umowę innego r od za ju (np. umowę o dzieło i t. p.) 
po t rzeba f a k t y c z n y c h ustaleń z z a k r e s u t y c h kryterjów za 
sadn iczych , które poza cechą płatności p r a c y rostrzygają 
o charak te r ze s t o s u n k u umownego , a m i a n o w i c i e cechy z a 
leżności pracowników od p racodawcy , cechy obciążania r y 
z y k i e m p racodawcy l u b p r a c o w n i k a , cechy objęcia umową 
samej p r a c y , j ako t a k i e j , czy je j r e z u l t a t u . 

Ce l em w y e l i m i n o w a n i a wątpliwości tego r o d z a j u umo
w a o dzieło p o w i n n a być z a w i e r a n a n a piśmie i m u s i z a 
wierać: 1) wzmiankę, że j es t umową o dzieło, 2) dokładne 
wy l i c zen ie j a k i e dzieło i z a j a k i e wynag rodzen i e m a być 

w y k o n a n e , a o i le dzieło składa się ,z szeregu części skła
dowych , to również muszą być one dokładnie wy luszczone . 

U m o w a t a k a n a pods taw ie a r t . 90 p u n k t u a U s t a w y 
o opłatach s t emp lowych z d n i a 1 l i p c a 1926 r o k u (Dz . U . 
41 z 1932 r . pozyc j a 413) p o w i n n a być o s t emp l owana w 
wysokości 0 , 2 % . O c z y w i ś c i e ż a d n y c h c o 
d o r o d z a j u u m o w y w ą t p l i w o ś c i 
n i e m a , g d y u m o w ę z a w i e r a m y z 
r z e j m i e ś l n i k i c m l u b p r z e d s i ę b i o r 
c ą , k t ó r y w y k u p u j e p a t e n t . 

S T O S O W A N I E Z W Y C Z A J U W U M O W A C H O P R A C Ę 

P R A C O W N I K Ó W U M Y S Ł O W Y C H . 

Zasada prawna. W myśł art. S rozporządzenia Pre
zydenta R. P. z dn. 10 marca 1928 r. o umowie o pracę 
pracowników umysłowych (Dz. U. poz. 323) iv związku z 
art. 10 u. p. c. s ą d w l a d n y j e s t stosować 
z w y c z a j nietylko co do rodzaju i zakresu obowiąz
ków i wynagrodzenia, lecz i co do terminów trwania umo
wy w tym wypadku, gdy zawarta umowa nie daje dosta
tecznej podstawy do rozstrzygnięcia powstałego sporu. 

Orzeczenie I zby C y w i l n e j Sądu Najwyższego 
z dn . 29 s i e r p n i a 1934 r . N . C . I. 599/34. 

Z u z a s a d n i e n i a : 

A r t . 8 rozporządzenia P r e z y d e n t a R . P . o umow ie o 
pracę pracowników umysłowych n ie może być komen towa 
n y w t en sposób, aby sąd nie miał p r a w a oprzeć się n a 
istniejącym z w y c z a j u co do terminów t r w a n i a umów w t y m 
p r z y p a d k u , g d y z a w a r t a u m o w a n ie daje dostatecznej pod
s t a w y do rozstrzygnięcia powstałego s p o r u ; wypływa to 
z a r t . 10 1 u . p. c , który z e z w a l a sądowi kierować się 
zwycza j em zarówno wtedy , k i edy s tosowanie z w y c z a j u j es t 
wyraźnie p r z ew idz i ane przez ustawę, j a k i w p r z y p a d k a c h 
wyraźnie n i ep r z ew id z i anych . 

Z A W I E R A N I E U M Ó W T E R M I N O W Y C H O P R A C Ę 

P R A C O W N I K Ó W U M Y S Ł O W Y C H . 

Zasada prawna. Rozporządzenie Prezydenta R. P. z 
dn. Ki marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umy
słowych (Dz. U. poz. 323), zezwalające z mocy p. S art. 5 
7ia z a w i e r a n i e umów na ter m i n okre
ślony, nie zawiera postanowień, któ-

e b y z ;a b r a n i (i l y p o w t a r z a n i a ta
k i c h umów. 

Orzeczenie I zby C y w i l n e j Sądu Najwyższego 
z dn . 6 c ze rwca 1934 r . N . C . I. 138/34. 

Z uzasadnienia: . 

F a k t z a w i e r a n i a k i l k u n a s t u oddz i e lnych umów, a to 
każdej przeciętnie n a około 2 tygodn ie , nie u z a s a d n i a je
szcze w n i o s k u , j a k o b y u m o w y te z a w a r t o celem obejścia 
przepisów rozporządzenia P r e z y d e n t a R. P. , poz. 323 D z . 
U . z 1928 r. n a szkodę p r a c o w n i k a . 

W Y P O W I E D Z E N I E R O B O T N I K O W I 
N A T E R M I N D Ł U Ż S Z Y N I Ż D W A T Y G O D N I E . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej 
z dnia 10 sierpnia 1934 r. L. C. II. 783/34. 

W y p o w i e d z e n i e r o b o t n i k o w i u m o w y o pracę j es t waż
ne, chociażby t e r m i n dokonanego w y p o w i e d z e n i a był dłuż
szy , niż d w a tygodn ie . 
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PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W 
Prof.- Inż. W. Paszkowski. — Sposób doświadczalno-obli-

czeniowy dozowania betonów i zapraw cementowych. 
Przegląd Techn i c zny N r . 5 i 6 z r. 1935. 
O metodz ie pro f . P a s z k o w s k i e g o referowaliśmy już n a 

tern m ie j s cu d w u k r o t n i e ( zeszyt 3 1934 str . 97 i zeszy t 1 
1935 s t r . 23) . P o w r a c a m y do n ie j t y m r a z e m , g d y a u t o r 
streszczając pokrótce całość, podaje t ok r o z u m o w a n i a i 
wskazu j e szereg p r a k t y c z n y c h zastosowań. 

Rozpatrując betony , w których cała przestrzeń jes t 
wypełniona materją t. j . be tony „szczelne" i uważając, że 
t y l k o t ak i e betony p o w i n n y być stosowane do robót k o n 
s t r u k c y j n y c h be tonowych i żelbetowych, a u t o r o p i e r a swą 
metodę do zowan ia n a , nowe j w l i t e r a t u r z e tego p r z e d m i o 
t u , koncepc j i budowy wewnętrznej be tonu, m i a n o w i c i e 
p r z y jmu j e , że p i asek w r a z z cementem i wodą t w o r z y m a 
sę klejowatą, zaprawę, w z a p r a w i e zaś są całkowicie po
grążone z i a r n a żwiru ( lub tłucznia), rozumiejąc pod cał-
k o w i t e m pogrążeniem t a k i s t a n , w którym każde z i a rno 
żwiru jes t otoczone powłoką z a p r a w y o założonej zgóry 
grubości. 

N a to 'ażeby z a p r a w a była masą klejowatą m u s i się 
ona składać z z i a r n k r u s z y w a o małych w y m i a r a c h , p r z y 
których w p r z e s t r z en i a ch międzyziarnkowych p r z e j a w i a 
się w pełni kapilarność wody . N a zasadz i e doświadczeń 
au to r z a l i c z a do p i a s k u j edyn ie z i a r n a drobne, przechodzą
ce p r ze z s i to o o t w o r a c h 2 X 2 m m . 

Określenie p i a s k u p r ze z pos taw ien i e górnej g r a n i c y 
wielkości j ego z i a r n n a zasadz i e z j a w i s k a f i z y c znego j a 
k i e m jest kapilarność w o d y nie zaś n a drodze przyjęć 
konwenc j ona lnych s t o sowanych do tychczas (naprz . śred. 
7 m m . u n i e m i e c k i c h autorów) , j es t również nowością w 
techno log j i be tonu , nowością pożyteczną jeszcze z tego 
względu, że bliżej określa „urabialność" be tonu, pojęcie n ie 
dostatecznie sp r e cy zowane u większości badaczy tego 
p r z edmio tu . ] 

A u t o r u s t a l a l i c zbowe odpow i edn ik i t echno log iczne 
cech gotowego b e t o n u : wytrzymałości (wskaźnik cemen
towo w o d n y ) , szczelności ( s u m a a b s o l u t n y c h objętości), 
urabialności (grubość w a r s t w y z a p r a w y otulającej z i a r n a 
żwiru) oraz k o n s y s t e n c j i (względną zawartość wody ) 
i p r z y pomocy wzorów m a t e m a t y c z n y c h wyraża odpowied
n i e zależności, co daje możność w każdym w y p a d k u ob l i 
czeniowego d o z o w a n i a be tonu o żądanych cechach z p r a k 
t yc zn i e wystarczającą niezawodnością wyników. 

M e t o d a pos iada tę dogodność, że utrzymując wyraź
nie , n ie zaś p r z y p o m o c y m n i e j lub więcej zrozumiałych 
wskaźników (naprz . „wskaźnik miałkości" A b r a m s a ) pod
s tawowe cechy be tonu p o z w a l a n a rac jona lne jego dozo
wanie i umożliwia dużą swobodę w wybo r z e r o z m a i t y c h 
a l t e r n a t y w , dających t e n s a m w y n i k , a z a t e m umożliwia 
w każdym w y p a d k u dos tosowanie się do r e a l n y c h możli
wości i u z y s k a n i e p r a k t y c z n e g o m i n i m u m kosztów, bez po
t r z eby n iewo ln iczego t r z y m a n i a się pokutujących jeszcze 
n i ek i edy a przestarzałych poglądów n a nieomylność i bez-
apelacyjność wymagań określonej k r z y w e j p r z es i ewu . 

Inż Henryk Griffel, — Studjum nad stopniem utwierdze
nia belek prostych w konstrukjach spawanych. Odb i t 

k a z C z a s o p i s m a Techn icznego 1934 r . 

A u t o r w te j p r a c y daje szczegółowe sp rawozdan i e z 
wyników doświadczeń p r z e p r o w a d z a n y c h n a d s topn i em 
u t w i e r d z e n i a be lek p r z y spo jonych n a oporach do i nnych 
k o n s t r u k c y j żelaznych. B a d a n i a były p r zeprowadzone za 
równo p r z y r o z m a i t y m r od za ju obciążenia (obciążenie s k u 

p ione i j ednosta jne rozłożone), r o zma i t em rozłożeniu spo in 
utwierdzających j a k wreszc i e p r z y rozma i t e j sztywności 
opór. 

O rozłożeniu momentów zginających a za tem o stop
n i u u t w i e r d z e n i a wn i o skowano n a pods tawie pomiarów 
wydłużenia s k r a j n y c h włókien be lk i w r o z m a i t y c h m i e j 
scach je j rozpiętości, p r z y c z em wydłużenia były t r anspo -
nowanc n a naprężenia n a pods tawie określonego uprzedn io 
spólczynnika sprężystości materjału sta lowego belek. 

W w y n i k u t y c h doświadczeń zostały usta lone tab l i ce 
wyk r e sy , które pozwalają obliczać stopień u tw i e rd z en i a 

oelek p r z y s p o j n y c h n a oporach . 

Prof. Emi l Bratro, — Znaczenie podłoża dla nawierzchni 
drogowej. — Wiadomości d rogowe , — L u t y 1935. 

A u t o r wychodz i z założenia, iż n a w i e r z c h n i a d rogowa 
jest tą wyjątkową budowlą, która o p i e r a się n a podłożu 
z i emnem w nieznaczne j głębokości, a za t em jeszcze w g r a 
n i cach zamarzen ia . Z tego powodu własności tego podłoża 
i sposób ułożenia n a n i em n a w i e r z c h n i mają zasadnicze 
znaczenie d l a t rwa l s z e j d r o g i . 

Najgłówniejsze ujemne ob j awy podkładów z i emnych 
j a k : skur c z , pęcznienie z powodu m r o z u , powiększanie 
objętości, os iadan ie się, wyłuszczanie w p r z e k r o j a c h , wy 
pływanie materjału z iemnego i t. p. zależne są od pięciu 
zasadn i c z ych właściwości: spójności, wewnętrznego t a r c i a 
międzycząstkowego, ściśliwości, elastyczności i w loskowato -
ści. Zbadan i e t y ch właściwości p r o w a d z i do d jagnozy i do 
w y b o r u właściwej k o n s t r u k c j i n a w i e r z c h n i . 

Ważnem jes t s tw ie rdzen ie , iż w większości wypadków 
z n a c z n i e e k o n o m i c z n e j w y p a d a 
p o p r a w a p o d ł o ż a , a n i ż e l i b u d o w a 
s i l n i e j s z y c h n a w i e r z c h n i . 

A u t o r w y m i e n i a następujące ważniejsze zarządzenia, 
mające n a ce lu poprawę stosunków podłoża: 

a) Odwodn ien i e podłoża bądź to r o w a m i o t w a r t e m i , 
bądź też d r e n a m i i sęczkami. 

b) N a p a w a n i e górnych w a r s t w z i emnych m a t e r j a l a -
m i b i t u m i c z n y m i do głębokości 4 c m . 

c) P r z y k r y c i e podłoża tekturą bitumiczną łub m a 
ziową. 

d) Sz tuczne przemieszan ie materjału podłoża p r z y 
z i emiach iłowych z g r u b s z y m p i a s k i e m i żwirem. 

e) Przekładanie miałkich pokładów w a r s t w a m i z i em 
g r u b o z i a r n i s t y c h d l a p r z e r w a n i a włoskowatości podłoża. 

P r z e z należyte wstępne badan ie i odpowiednio do te
go zastosowaną konstrukcję podłoża i n a w i e r z c h n i u z y s k u 
je się r ac j ona lne d rog i p r z y znaczonych oszczędnościach. 

Z tego powodu a u t o r w z y w a drogowców praktyków 
do bliższego za zna j om ien i a się me todami p r a c y l abora to 
ry jne j ce lem posunięcia u nas naprzód w i edzy o podłożu 
drogowem. 

Bud. Wiktor Anderlik, — Analiza cen robót budowlanych. 
W y d . H e i n z i Spółka, O p a w a — skład w Polsce inż. K a 
r o l S t a d t m i i l l e r . Kraków, u l . Urzędnicza 12, cena 52.50 zł. 

W y d a w n i c t w o to jest tłumaczeniem niemieck iego pod
ręcznika a n a l i z y , który w r o k u ubiegłym ukazał się w d r u -
g i e m w y d a n i u . Tłumaczenie to w treści zostało dostosowa
ne do n o r m po l sk i ch n p . co do ilości cegły. 

Poszczególne rozdziały tej książki obejmują następu
jące t e m a t y : I I — B u d o w a dróg; I I I — S t u d n i e ; I V — 
K a n a l i z a c j a i d r e n o w a n i e ; V Robo t y z i emne ; V I — Robo
t y m u r a r s k i e ; V I I — O g r o d z e n i a ; V I I I — I zo lac je ; I X 
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— N a d b u d o w y ; jX — Robo t y a d a p t a c y j n e ; X I — Robo ty 
demolacy jne ; X I I — Robo ty żelbetowe; X I I I — Robo t y 
c i es i e l sk ie ; X I V — Robo ty przemysłowe. 

•Całość podręcznika w y k a z u j e wie le n iezaprzeczonych 
zalet. D o n i c h należy dość s z e rok i zakres robót objętych 
analizą, zwartość i p r z e j r z y s t a f o r m a (po większej części 
tabe la ryczna ) i tendencja do u j a w n i e n i a n o r m zbliżonych 
do średnich warunków s p o t y k a n y c h w rzeczywistości, 
podział robót r.a roboty surowego s t a n u b u d o w y t. zw. ro 
boty budowlane i roboty wykończeniowe t. zw. rzemieślni
cze. J a k o z a r z u t s t a w i a m y zby t pobieżne p o t r a k t o w a n i e 
kosztów ogólnych i w niektórych mie j scach operowanie 
terminologją i k o n s t r u k c j a m i mało znanemi w większej 
części P o l s k i . 

J a k o bezwzględnie niezaprzeczoną wartość tego pod 
ręcznika ana l i z y uważamy f a k t , iż n o r m y zużycia ma t e r 
jalów i roboc izny nie są kompilacją z i n n y c h książek, lecz 
wykazują so l idny wysiłek a u t o r a , który j ako p r a k t y k f a 
chowiec wykazał chęć i ambicję z eb ran i a i p odan i a do w i a 
domości rzeczywiście w średnich w a r u n k a c h s p o t y k a n y c h 
no rm. . 

Z tego powodu książka może mieć specjalną wartość 
d la p r z y go t owan i a r e a lny c h kosztorysów, o i l e do z a w a r 
tej w niej ana l i z y zastosowane zostaną prawidłowe obl icze
n i a kosztów ogólnych. 

Niecodz ienne dzieło s z t u k i inżynierskiej. — P e t r o l e u m 
— 1935 r. N r . 4. W październiku r . ub . ukończono i od
dano do użycia największy rurociąg n a f t o w y świata d l a 
t r a n s p o r t u s u r o w c a z I r a k u w p r o s t do portów n a d w y 
brzeżem m o r z a śródziemnego: H a i f y i T r i p o l i s u . Rurociąg 
ten, o długości 2000 k m i o wydajności rocznej 4 m i l j . t o n , 
prowadzący przez pustynię arabską, kosztował około 10 
m i l j . funtów szt., c z y l i przeszło M m i l j a r d a zł., p r z eds ta 
w i a jedną z najpoważniejszych i n a j t r u d n i e j s z y c h r e a l i z a 
c j i t e c h n i k i os ta tn i ch l a t i m a d l a r o z w o j u gospodarczego 
Mezopo tamj i , S y r j i i P a l e s t y n y ogromne znaczenie . 

Źródła na f towe I r a k u są n i e zmie rn i e bogate ; na to 
mias t kwes t j a t r a n s p o r t u s u r o w c a przedstawiała się f a 
ta lnie , ze względu n a s t o sunk i k o m u n i k a c y j n e w k r a j u . P o 
nieważ szybkość t r a n s p o r t u n a rzece E u p h r a t , która p r z e d 
s taw ia jedyną drogę k o m u n i k a c j i , byłaby niedostateczną, 
rozważano budowę ko l e i l u b rurociągu. P o dokładnem zba -
d a n i u stosunków prze z rzeczoznawców A n g l o - P e r s i a n - O i l 
C o m P . i Comp . F r a n c a i s e de Pe t r o l e , dwóch głównych 
a k e j o n a r j u s z y t o w a r z y s t w a d l a eksp loa tac j i n a f t y w I r a -

• z a d e c y d o w a n o budowę rurociągu. W j es i en i 1930 r . 

ono definitywną trasę, która z źródeł w K e r k u k p ro 

się dz i e l i n a dwie odrębne 

T r i o l ' * • " " " " " / a l , u ' r e s c , w a n F r a n c j i i A n g l j i , do 

us ta l 

^ a d z i p r z e z E u p ] i r a t ) gdz ie się dz i e l i n a dwie odrębne 

j , n ? e o d P o w i e d n i o do za interes 
r ' P o h (obszar m a n d a t u f ranc . ) i do H a i f y (obszar m a n 

da tu ang. ) . 

P r z y budowie za t rudn iono 450 specjalistów amerykań-
? l c h i europe jsk ich , o ra z 20.000 robotników. R u r y o prze -

ojach 10 i 12 C a l i są spawane l u k i e m e l e k t r y c z n y m pr ze z 
n e

 W a c z y > sp rowadzonych z T e x a s u . Ze względu n a znacz -
to r ° Z n ' C e t e m p e r a t u r y w ciągu d n i a i wywołane p r z e z 

n i e z w y k l e wydłużenie r u r , układanie ruruciągu do z i e m i 
s awiało n i e zm ie rne trudności i musiało się odbywać 

chłod^ ° k ° ' 0 Sodz. 4-ej n a d r a n e m , w czasie największego 
° U ' ^ P u s t y n i a r absk i e j zastosowane zostało na jnowsze 

. y^ansk i e sposoby podziału i o r g a n i z a c j i p r a c y , o ra z 
yw> specjalne maszyny , z których n p . m a s z y n a d l a w y k o -

n a j a r ° w u , przeznaczonego d l a ułożenia rurociągu, w y k o -
k Q

 a ' p r a c ę 500 ludz i . D z i e n n i e w y k o n a n o około 4 k m . Cał-

BttT W a g a r U r w y n o s i 1 2 5 - 0 0 0 t ; z tego pewną część do-
rczy a także h u t a p o l s k a , m ianow i c i e H u t a B i s m a r c k a 

w W i e l k i c h H a j d u k a c h . L i c z b a p r z e p r a c o w a n y c h dniówek 
w y n o s i ogółem 7,5 m i l j . Robo ty ukończono r o k p r z e d u s t a 
l o n y m t e r m i n e m . 

Włoski przemysł budowlany w roku 1934. S y tuac j a 
gospodarcza W i o c h wykazała w r . ub. znaczną poprawę w 
dwóch d z i e d z i n a c h : w przemyśle ciężkiem i w budow
n i c tw i e . Podczas g d y położenie tego p ie rwszego wywołane 
jes t inicjatywą Państwa ( zbro j en ia ) , k o n j u n k t u r a budow
l a n a j e s t n a t u r a l n a . W z r o s t l i c zby n o w y c h mieszkań w 17 
z największych m i a s t wynosił w r . 1932 21.237, w r . ub. 
44.932, a więc o przeszło 1 0 0 % więcej. Budowało się n i e 
t y l ko drobne, ale i duże m i e s z k a n i a . M i m o k o n j u n k t u r y 
i o f i c ja lnego z a p r o w a d z e n i a 40-godz. t y g o d n i a p r a c y z 
d n i e m 1 g r u d n i a r . ub . l i c zba bezrobotnych w przemyśle 
b u d o w l a n y m nie zmniejszyła się w odpow iedn im s t o p n i u 
i wynosiła w g r u d n i u 295.210. Wskaźnik materjałów b u 
d o w l a n y c h w y k a z u j e da l s zy spadek. Podczas g d y w r . 1933 
osiągnął dokładnie wysokość przedwojenną, obniżył się w 
r . ub . do 9 5 , 3 % . 

N a r ok 1935 p r z e w i d z i a n a j es t w i e l k a a k c j a d l a s two
r z e n i a z d r o w y c h mieszkań n a w s i , szczególnie w połud
niowe j części k r a j u , gdz i e s t o s u n k i pod t y m względem są 
opłakane. L i c z y się ogólnie z d a l s z y m wz ros t em k o n j u n k t u 
r y budowlanej ' . (Schwe i ze r i sche B a u z t g . z d n i a 9.III. 1935 ) . 

Amerykański przemysł budowlany walczy z etatyzmem. 
C o n s t r u c t o r , 1 9 3 4 X 1 . — N a o s t a t n i m dorocznem zebra 
n i u Związku Przedsiębiorców B u d o w l a n y c h A m e r y k i w 
Ch i cago powzięte zostały uchwały, które rzucają c i ekawe 
światło n a trudności, z któremi wa l c z y amerykański p r z e 
mysł budow lany . U c h w a l o n o „...by żądać, aby w y p r a c o w a 
n ie i r e a l i z a c j a w s z e l k i c h projektów powierzone zostały 
istniejącym przedsiębiorstwom, a b y r o z r a s t a n i e się b i u r o 
k r a t y c z n y c h o r g a n i z a c j i zostało uniemożliwione i wsze lk i e 
ekspe rymentowan i e n a p o l u b u d o w n i c t w a zan i e chane " . 

„...by protestować p r z e c i w w y k o n a n i u w d a l s z y m cią
g u robót b u d o w l a n y c h w własnym zarządzie p r ze z i n s t y t u 
cje rządowe i pub l i c zne , gdyż postępowanie t ak i e do tych
czas n i e przyczyniło się do przywrócenia n o r m a l n y c h sto
sunków". 

„...że u tworzen i e t a k i c h i n s t y t u c j i państwowych, ...któ
re p r z e z swoją czynność j a k o przedsiębiorcy stanowią bez
pośrednią konkurencję d l a i n i c j a t y w y prywatne j ' , a to w 
czasie , k i e d y przedsiębiorstwa p r y w a t n e są n a j mn i e j od
porne , ... j es t niepołączalne z z a s a d a m i „odrodzenia p r ze 
mysłu"... 
Wzmocnienie budynku browaru. Friedrich. V e r s t a r k u n g -

sa rbe i t en i m A b f u l l k e l l e r der W i c k i i l e r - K u p p e r — 
B r a u e r e i i n W u p p e r t a l - B a r m e n . Zement 1935. N r . 12. 
s t r . 174 i N r . 13. s t r . 199. R a z e m 18 szp. i 19 r y c . 
W b r o w a r a c h o pionowym przebiegu produkcji, n a j 

większe obciążenia występują w górnych k o n d y g n a c j a c h 
b u d y n k u . Powiększając t a k i e zakłady, t r z e b a poddać g r u n 
t owne j r e w i z j i s ta t yczne j i k o n s t r u k c y j n e j dolną część bu
dynku, n i e wyłączając fundamentów. A u t o r op isu je t a k i 
p r z ypadek . S t a r y b u d y n e k zna lez iono w s tan ie poważnego 
osłabienia, grożącego rychłą katastrofą. Przeciążone s t r o 
p y i m u r y , wyb r zuszone i spękane ściany, z a p r a w a wyługo
w a n a ze s p o i n , b r a k odsadzek f u n d a m e n t o w y c h i wreszc i e 
ciśnienie n a g r u n t 24 k g / c m 2 , z a m i a s t 4 k g / e n r , dopu 
s z c z a l n y c h d l a p iasczys te j g l i n y . A u t o r op isu je szczegóło
w o p r z eb i e g w z m o c n i e n i a b u d y n k u n a pods taw ie l i c z n y c h 
r y c i n . Poszerzono f u n d a m e n t y , podchwycono słabe ściany 
zapomocą podciągów i słupów żelbetowych, sko tw i ono i od
ciążono słabe m u r y . Możemy odtworzyć n a te j pods taw ie 
całość t y c h interesujących robót, które są i u nas b a rd zo 
a k t u a l n e . Przemyśl browarniczy historycznie jest bardzo 
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stary, b r o w a r y mieszczą się n i e r a z w b u d y n k a c h , liczą
c y c h dziesiątki l a t , p r z y t e m z reguły przeciążonych w s k u 
t ek r o z w o j u p r o d u k c j i . B u d o w n i c z o w i e n a s i , podejmując 
w y k o n a n i e przebudów t a k i c h gmachów, muszą mieć n a u w a 
dze pamiętną katastrofę w browarze na Krochmalnej 

w Warszawie w r. 10-12, należącą tematowo do treści po
wyższej r o z p r a w y . W s z e l k i e p race budowlane muszą być 
w t a k i m raz ie poprzedzone rewizją całej budow l i i p r z e l i 
c zen iem s t a t y c znem. Kalkowski. 

Z b i o r n i k ga zu wysok i ego ciśnienia w kształcie k u l i d l a 
m. S i egen ( W e s t f a l j a ) . — D i e B a u t e c h n i k , — N r . 7 

r. 1935. ' 

P r z y budowie i n s t a l a c j i ga zowych w os ta tn i ch czasach 
n a b i e r a coraz większego znaczen ia urządzenie zbiorirków 
g a z u wysok iego ciśnienia. 

Z b i o r n i k i tak ie już przed k i l k u l a t y zastosowane zo
stały w A m e r y c e , A n g l j i i S z w a j c a r j i a w os ta tn i ch c z a 
sach i w N i emczech . 

P r z y zas tosowan iu zbiorników g a z u n isk iego ciśnie
n i a gaz wysok iego ciśnienia p r z y wejściu do z b i o r n i k a t r a 
c i ciśnienie i p r z y wyjściu do s iec i ciśnienie to m u s i być 
znowu powiększone, t ymczasem p r z y z b i o r n i k a c h g a z u wy 
sokiego ciśnienia u n i k a się tej niedogodności i g a z o Wy
sokiem ciśnieniu przechodz i bezpośrednio ze z b i o r n i k a do 
s iec i . 

Urządzene t ak i e daje duże oszczędności t a k w i n s t a l a 
c j i j a k i eksp l oa tac j i . Ob l i czone zostało, że d l a z m a g a z y 
n o w a n i a 10.000 m ' ga zu może być urządzony z b i o r n i k o 
objętości 2 000 rh ' p r z y ciśnieniu 5 a tm . 

D l a z b i o r n i k a tak iego w y b r a n y został kształt k u l i , 
gdyż p r z y żądanej wielkości budowa jego jest najtańsza 
i w porównaniu do s tosowanych dotychczas kształtów daje 
gwarancję największego bezpieczeństwa, przez co z b i o r n i 
k i t ak i e mogą być budowane n a w e t w zamieszkałych osied
lach . 

Rys. 1. Widok zbiornika tuż przed ukończeniem montażu. 

P r z y napadach l o tn i c zych małe w y m i a r y z b i o r n i k a i 
mały cień, j a k i on r z u c a n a ziemię, utrudniają w znacz 
n y m s t o p n i u ce lowanie . Grubość b l a c h y zmn i e j s za niebez
pieczeństwo p r z y t r a f i e n i u małych bomb i .uszkodzeniu od
łamkami ich p r z y w y b u c h u w sąsiedztwie z b i o r n i k a . Prócz 
tego dzięki k u l i s t e m u kształtowi nawe t duże bomby mogą 
z łatwością ześlizgnąć się. 

N o w y z b i o r n i k w S iegen, j a k podaje „Die B a u t e c h n i k " 
z 15 lutego r . b . m a kształt k u l i i średnicy 15,7 m. Opie

r a się on r i a 8 betonowych słupach za pomocą e las tycz
n y c h trójkątów ze s ta l owych r u r umieszczonych n a tak ie j 
wysokości, że do lny b i egun k u l i wzn i e s i ony j e s t n a 75 cm. 
n a d ziemią. 

Z b i o r n i k ob l iczony jest n a ciśnienie 5 a t m (5 k g / c n r ) , 
opory zaś n a ciężar sta lowego z b i o r n i k a i ściśnionego po
w i e t r z a , j a k również n a największe pa r c i e w i a t r u . 

Wewnętrzna średnica k u l i z b i o r n i k a m a 15,7 m., g r u -
mość b lachy 14,5 m / m a ciężar własny około 127 t. 

K u l a w y k o n a n a jest ze s t a l i S T 52 zawierającej 0,15 
do 0 , 25% m i e d z i , podpory i d r a b i n a ze s t a l i S T 37. C a 
l a k u l a składa się z 6 równych wycinków, z których każ
dy u f o r m o w a n y j es t z 8 b l a ch różnych wymiarów. W ten 
sposób zużyto 48 b lach o w y m i a r a c h około 3000 x 0000 m / m . 

B l a c h y powiązane są za pomocą podwójnych nakła
dek, z których zewnętrzne p r z y 11 m / m grubości i 2G2 m/m 
szerokości mają po obu s t r o n a c h s z w u 2 rzędy nitów a 
śród. 2G m / m ; wewnętrzne zaś p r z y grubości 9,5 m / m i 
szerokości ^418 m / m mają 2 % rzędy nitów. 

N a skrzyżowaniach umieszczone są spec ja lne nakładki 
połączone z nakładkami podlużnemi i poprzecznemi . 

r-lasche 11 (au&cn) 
ojlasche 3,5 (innenj 

^U-30S2,7 

Rys. 2. Łączenie poszczególnych blach. 

Szczególna u w a g a została zwrócona n a konstrukcję 
wspierającą, od której żądano, aby wsze lk i e odkształcenia 
zmnie jszone były do m i n i m u m . Odkształcenia te mogły być 
powodowane przez n a g r z a n i e z b i o r n i k a p r o m i e n i a m i sło-
necznemi i zmianę jego obciążenia. 

Rozwiązane to zostało przez oparc i e k u l i n a e las tycz
n y c h trójkątach w t e n sposób, |że prostopadły k i e r u n e k 
opór j e s t s t y c z n y do największego poz i omu k o l a , p r z e z co 
n ie powstają poz iome naprężenia od własnego ciężaru i 
z m i a n t e m p e r a t u r y . 

Trójkątne opo ry wykonane są z r u r s t a l owych spa 
w a n y c h . D l a umożliwienia r e w i z j i wnętrza z b i o r n i k a w do l 
nej jego części urządzono 2 włazy o średnicy 500 m / m , 
t r z e c i zaś, do którego p r o w a d z i d r a b i n a , n a górnym bie
gun ie k u l i . 

G a z dop rowadza się do z b i o r n i k a za pomocą r u r y o 
śred. 200 m / m wprowadzone j w pobliżu dolnego b i e g u n a ; 
r u r a t a kończy się n a wysokości (500 m / m pod górnym 
b iegunem. R u r a t a z a m y k a się za pomocą za suwy z l ane 
go żelaza. 

D l a w y p u s z c z a n i a p o w i e t r z a p r z y napełnianiu zb ior 
n i k a g a z e m i do odprowadzen i a zbierającej się w z b i o r n i 
k u wody służy s p e c j a l n y utwór o śred. 200 m/m n a do l 
n y m b iegunie k u l i , również z a m y k a n y zasuwą z lanego że
l a za . 

D l a zabezp ieczenia z b i o r n i k a od nadmie rnego wew
nętrznego ciśnienia urządzona jest k l a p a bezpieczeństwa, 
która o t w i e r a się, g d y ciśnienie osiąga 5,1 a t m . 
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I n s t r u m e n t y kontrolujące umieszczone w oddz i e lnym 
b u d y n k u i składają się: z dużego m a n o m e t r u o śred. oko
ło 1 m., i n s t r u m e n t u samozapisującego ciśnienie g a z u i m a 
n o m e t r u a larmowego , który p r z y zwiększeniu ciśnienia po
n a d 5 a t m . i (zmniejszeniu poniżej 0,5 a t m . nada je sygnał 
dźwiękowy do b u d y n k u stacy jnego i m i e s z k a n i a urzędni
ków. 

P i o r u n o c h r o n składa się z miedz ianego pierścienia 
umieszczonego w z i emi n a głębokości 1 m. i połączonego z 
jednej s t rony z 8 o p o r a m i z b i o r n i k a a z d rug i e j — z r u 
rą doprowadzającą gaz . 

Próbę wytrzymałości w y k o n a n o p r z y pomocy powie
t r z a ściśnionego do 5,5 a tm . , p r z y c z e m w s z y s t k i e s zwy po
smarowano r o z two r em mydła. Ściśnione pow ie t r ze t r z y m a 
no w zb i o rn i ku przez 7 dn i i s t r a t a ciśnienia ogółem n ie 
przekroczyła 0 ,947%. P o upływie jednego r o k u t e r m i n u 
gwarancy jnego z n o w u w y k o n a n a była próba ciśnienia g a 
zu n a 5 a tm. i s t r a t a ciśnienia po 3 dobach n ie p r z e k r o 
c z ą 0 ,395%. J. Ch. 

Obniżanie t e m p e r a t u r y wiązania be tonu p r z y budowie t a 

m y H o o y e r a . — B a u i n g e n i e u r — 15 m a r c a 1935. 

P r z y w i e l k i c h m a s y w a c h be tonowych może trwać w y 
równanie t e m p e r a t u r w s k u t e k złego p r z e w o d n i c t w a c iep l 
nego be tonu nawe t k i l k a l a t od c h w i l i rozpoczęcia wią
z a n i a , w następstwie czego występują n a s k u t e k s k u r c z u 
pęknięcia. Istnieją różne środki za radcze : 1) s tosowanie 
c ementu o n i sk i e j t e m p e r a t u r z e wiązania, 2) zakładanie 
f u g d y l a t a c y j n y c h 3) sz tuczne chłodzenie wiążącego be
tonu , 4) wypełnianie f u g po u s t a n i u wiązania. W s z y s t 
k i e te metody zastosowano p r z y budowie t a m y H o o v e r a . W 
szczególności chłodzono beton wodą rozprowadzaną w s i e r 

c i r u r w odstępach 175 i 152 cm. Łączna długość r u r o 
ciągów wynos i n i emn i e j niż 571 m i l , ilość przepływu = 
11,4 l /m in . , p r z y t e m p e r a t u r z e w o d y 4 do 18 s topn i F a h 
r enhe i t a . P o u s t a n i u wiązania wypełniono f u g i s p e c j a l n y m 
cementem pod ciśnieniem 7 atmos fe r . 

M. L, 

Z R E J E S T R U F I R M 

s | . ^- X L I I I 274. „Biuro Inżynieryjno-Budowlane S. Dłu-
j/ . , ' Puzyna i S-ka Inżynierowie" w W a r s z a w i e , Ś-to 
P u Z a R ° D ° t y budowlane i inżynieryjne. Stanisław 

Z J , Q a ' - Stanisław Dłuski, J a n u s z O l s z e w s k i , J a n F r a n -
czn ' ^ a J a w n a - Spółkę reprezentują dwa j spólnicy łą-

12.111.35. . i 
sz 8 9 - „Zakłady Ceramiczne „Cegła" w B a n i o -
SDSIW ? " S z u m s k i , Tadeusz S z u m s k i , L u c j a L e o s z k o w a , 

, a f i r m o w a " . A d a m S z u m s k i ze spółki wystąpił. 
i l . I I I . 35 . 

słu T " I > 0 ' s ' 4 ' e Towarzystwo dla Budowy i Przemy-
p " * c n n i k a " , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", 

zedsiębiorstwo przestało istnieć. 
i5 . IH .1935 . 

Szvhi- "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane 
W a r • " s P ° ^ a 2 ograniczoną odpowiedzialnością" w 
b u , r s z a w i e , C h m i e l n a 136. P r owadzen i e w s z e l k i c h robót 
nioż • y , c h - Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Spólnik 
n i i p 6 m ^ e ć dowolną ilość udziałów. Zarządcami są: K a z i -
n ; r z C z a r n e c k i , inż. Mikołaj Niemczyński. Spółka z o g ra -
19 ~ n a odpowiedzialnością z a w a r t a n a m o c y u m o w y z d n i a 

m a r c a 1935 r . 
20-IH.35. 

nowslr- „Mechaniczna Cegielnia, Dąbrówka W i t o 
w o w i ^ o s t ' i o w s ' < ' > Spółka Akcyjna". T adeus zow i L e 

c e n i u udz ie lono p r o k u r y . 
^ • H l . 3 5 . 

^wieck' '?^ "Riuro Budowlane W. Wojnarowski i B. 
inż \a\ ' O t w a r t o likwidację spółki. L i k w i d a t o r e m jest 

• Władysław Jabłoński. 
*2.III.35. 

n i e r o ' . ^ 7 5 3 . „Biuro Budowlane Wołkowiński i Łęski Inży-
Wars , e > . sPólka z ograniczoną odpowiedzialnością" w 
l a n v ? a w ' e » Wspólna 75 m . 3. W y k o n y w a n i e robót budow-
10.60,? \ i n ż y n i e r s k i c h . Kapitał zakładowy 20.000 złotych, 
cańii ^ych wnies iono wkładem niepieniężnym. Zarząd-
z 0 „ r

S a : Mieczysław Wołkowiński, Wacław Łęski. Spółka 
wv v j n i . C Z o n a . odpowiedzialnością z a w a r t a n a mocy u m o -

9 o xV a 8 m a r c a 1935 r . 
^ • U l . 3 5 . 

nościa"^4^?' "K°bdok", spółka z ograniczoną odpow iedz i a l -
szałkow ]~ . i e . ° - z i D a spółki mieści się obecnie p r z y u l . M a r -
ZarzaH ^ 1 7 - L e s z ek Raczyński z zarządu wystąpił. 

3 0 I I I 3 5 * i n Ż ' W ł o d z i m i e r z F i l i P k o w s k i -

cha 16 X p I ! I 2 8 7 - » J e r z y R o l e c k i " w W a r s z a w i e , A k S z u -
lecki . ^ r z e d s i ęb i o r s two budowlane . Z y g m u n t J e r z y R o -

30.111.35. 

B . 9760. „Towarzystwo D o s t a w D r z e w n y c h , spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , Marszał
k o w s k a 74. D o s t a w a materjałów d r z e w n y c h . Kapitał z a 
kładowy 10.000 złotych. Zarząd stanowią: Władysław Des -
k i e w i c z , N a t a n v e l N u t a T r e j s t m a n . Spółka z og ran i c zo 
ną odpowiedzialnością z a w a r t a n a mocy u m o w y z d n i a 14 
m a r c a 1935 r. n a czas do d n i a 31 g r u d n i a 1937 r . z w a 
r u n k i e m au tomatyc znego przedłużenia n a da lsze roczne 
okresy , o i l e n a t r z y miesiące p r z e d upływem t e r m i n u ża
den ze wspólników n ie z a w i a d o m i pozostałego l i s t e m po
l econym o chęci wystąpienia ze spółki. 

30.111.35. 

B . 5413. „Przedsiębiorstwo Budow lane K . Wędziagol-
s k i , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". L i k w i d a t o 
r e m jes t Władysław M i e d z i a n o w s k i . O t w a r t o likwidację 
spółki. 

3. IV.35. 

A . X L I I I 211. „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Inż. T a d e u s z H u b e r t i S - k a " . R o m u a l d Stodołkiewicz. Inż. 
R o m u a l d K o s k o w s k i ze spółki wystąpił, do spółki zaś p r z y 
stąpił R o m u a l d Stodołkiewicz. 

4. IV.35. 

A . X L I I I 295. „Przedsiębiorstwo Robót B u d o w l a n y c h 
S. D a w i d o w i c z i M . Jagodziński inżynierowie" w W a r s z a 
w ie , C h m i e l n a 56. B u d o w n i c t w o we w s z y s t k i c h jego p r ze 
j a w a c h i n a j s z e r s z y m zakres i e . S a m u e l D a w i d o w i c z , M o j 
żesz Jagodziński. Spółka j a w n a . 

4. IV.35. 

B . 592. „Warszawskie Przedsiębiorstwo B u d o w l a n e 
Spółka A k c y j n a " . Zarząd obecnie stanowią: W i k t o r M a r 
k i e w i c z , S t e f a n Kawałkiewicz. Michałowi S z y l a j n e r o w i i 
F e l i c j i Dobrzyńskiej udz ie lono p r o k u r y z p r a w e m podp i 
s a n i a we dwoje łącznie lub p r z e z j ednego z n i c h łącznie z 
j e d n y m z członków zarządu. 

5.IV.35. 

B . 9005. „Przedsiębiorstwo Robót i B i u r o D o s t a w Mał
k o w s k i i Narębski, spółka z ograniczoną odpow iedz ia lno 
ścią". S i ed z i ba spółki mieści się obecnie p r z y u l . L i p o 
we j , Wybrzeże Kościuszkowskie. C e l e m spółki j es t p r o 
wadzen ie robót be t onowych oraz z a k u p i d o s t a w a żwiru, 
k a m i e n i a , p i a s k u i w s z e l k i c h i n n y c h materjałów, których 
t r a n s p o r t odbywać się będzie drogą wodną. Zarządcą jest 
Stanisław Narębski. R y s z a r d o w i Bączkowskiemu udz i e l o 
no p r o k u r y . 

5.IV.35. 

B . 7063. „Towarzystwo B u d o w l a n e „ E l p e " spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością". M o z e s o w i v e l M o s z k o w i 
L e w e n s z t e j n o w i udz i e l ono p r o k u r y . 

5.IY.35. 

http://il.III.35
http://i5.IH.1935
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KRAKÓW. 
S y g n . I I R p . 28/35/11 R . H . A . / I V 36. 
Sąd Okręgowy w K r a k o w i e n a pos i edzen iu n i e j awnem 

w d n i u d z i s i e j s z y m postanowił: 
Do ts . r e j e s t ru hand lowego , Dział „ A " p r z y f i r m i e 

„W ięza r " , Zespół inżynierów B i b i r s k i i S - k a , B i u r o inży
n i e r sk i e i przedsiębiorstwo b u d o w l a n e " w K r a k o w i e , w p i 
sać doda tkowo . j 

N r . k o l e j n y W p i s u : 20/5. 
Zamien i ono b r zm i en i e f i r m y : 

Odtąd f i r m a b r z m i : „Więzar", Biuro inżynierskie i 
przedsiębiorstwo budowlane inż. J . Harband i S -ka w Kra 
kowie. 

D a t a w p i s u 29 s t y c z n i a 1935. 

ŁÓDŹ: 
Do R e j e s t r u Hand l owego Sądu Okręgowego w Łodzi 

pod N r . 1639/B w d n i u 28 lutego 1935 r o k u w p i s a n o : 
„Łódzka spółka budowlana, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością". Łódź, u l . 11-go L i s t o p a d a N r . 111. Ce l em 
spółki j es t sporządzanie projektów i kosztorysów o raz wy 
k o n y w a n i e robót b u d o w l a n y c h i w zakres b u d o w n i c t w a 

wchodzących. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wy 
n o s i 10.000 zł. Zarząd stanowią: J e r z y C y m b a l s k i i Mikołaj 
M i e l n i k . 

A . 5939. K l i n k i e r n i a „Gródków" Będzińskiego P o w i a 
towego Związku K o m u n a l n e g o w G r o d k o w i e gm . Łagisza. 
Siedzibą f i r m y j es t Będzin. P r z e d m i o t przedsiębiostwa: 
w y t w a r z a n i e i sprzedaż k l i n k i e r u d rogowego , budowlanego 
i produktów p o k r e w n y c h , o raz współdziałanie w budowie 
dróg k l i n k i e r o w y c h . P o w i a t o w y Związek K o m u n a l n y po
w i a t u Będzińskiego. Zarząd stanowią: Józef B o x a , J a n 
W e n g r i s , M a r j a n C z a p l i c k i i Mieczysław L a u b i t z . D y r e k 
t o r e m Zarządzającym został m i a n o w a n y Mieczysław L a u 
b i t z do samodz ie lnego zarządzania s p r a w a m i k l i n k i e r n i 
„Gródków" w na jobszern ie j s zem znaczen iu tego słowa. 

Do r e j e s t ru hand lowego A . 2863 wp i sano d n i a 1 g r u 
d n i a 1934 f irmę „Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 
„Rob.-Inż.". D y p l . inżyniera E . N a r u s i e w i c z a . Siedzibą 
przedsiębiorstwa są K a t o w i c e . P r z e d m i o t e m przedsiębior
s t w a są robo ty inżynierskie. Właścicielem f i r m y jest E d 
w a r d N a r u s i e w i c z . 

Sąd G r o d z k i , K a t o w i c e . 

Z O S T A T N I E J C H W I L I 
N a d z w y c z a j n a K o m i s j a Ro z j emcza wydała d n i a 17 

k w i e t n i a orzeczenie, regulujące p lace robotnicze w W a r s z a 
w i e n a n o w y sezon. T y m r a z e m arbitrażem zos t a l i objęci 
również m a l a r z e i posadzkarze . 

Jeżeli idz ie o płace robotników b u d o w l a n y c h to zos ta
ły u t r z y m a n e zeszłoroczne s t a w k i z wyjątkiem płacy m u 
r a r z a I I . k a t e g o r j i , która została podn i es i ona z 1.15 n a 
1.20, i płacy cieśli I. k a t e g o r j i , która została podn ies iona 
z 1.20 n a 1.25. 

P r z y p r a c y n a d r a b i n a c h wiszących dodatek 5 0 % do 
płac. 

Płaca m a l a r z a I ka t . 1.30, I I ka t . 1.00. 

Płaca posadzkar zy bez z m i a n w s t osunku do zeszłorocz
nej u m o w y zb io rowe j . 

T e r e n działania orzeczenia j a k w r o k u ubiegłym t. j . 
W a r s z a w a + Okęcie-Lotnisko + Roernerowo + F o r t B e -

W Y K A Z Z A T W I E R D Z O N Y C H B U D O W L I 
Skróty: d. m. = d o m m u r o w a n y ; w. = w i l l a ; d. b. = d o m b i u r o w y ; p r z . = p r z e b u d o w a ; dob. = dobudowa ; 

wł. = właściciel b u d o w y ; pr. = p r o j e k t o d a w c a ; k. = k i e r o w n i k ; wyk. = w y k o n a w c a . 
I n f o r m a c j e o poszczególnych b u d o w a c h podawane są w kolejności następującej: rodza j b u d o w y (d. m. , w., d . b., 

etc.) i j e j adres , wielkość w m 3 , właściciel budowy , p r o j ek t odawca , k i e r o w n i k , w y k o n a w c a , p r z y c z e m r e d a k c j a 
wypełnia t y l k o t e pozyc je , co do których rozoprządza szczegółowemi danemi . 

Sprostowanie. — N a życzenie inż. a r c h . M a k s y m i l j a n a 
G o l d b e r g a k o m u n i k u j e m y , iż n i e m a on n i c wspólnego z inż. 
M . Go ldbe rg i em, w y m i e n i o n y m j a k o p r o j e k t o d a w c a w ze
szyc ie 2/1935 w W y k a z i e z a t w i e r d z o n y c h b u d o w l i w W a r 
szawie pod poz. 46 i 97. 

W A R S Z A W A . 

(Dane za czas od 21.111. do 28.111. 1935 r . ) . 

166. D . m . , 2 p., m u r . — 1900 n r — u l . K o r d e c k i e g o 
— wł.: małż. Go t ow i c c y — pr. bud . A . Kiełkiewicz, O g r o 
d o w a 18, t e l . 240-68 — k.: B u d . A . Kiełkiewicz — wyk.: 
sp . półgosp. 

167. D . m . 1 p. — 960 n f — u l . K a w c z a — wł.: J . 
D a s z k i e w i c z — pr.: K . L a m p a r s k i , S e n a t o r s k a 19, t e l . 
221-46 — k.: B u d . K . L a m p a r s k i — wyk.: vaca t . 

168. P r z . — 900 n f —i B racka/ 20 — wł.: K . B r z o 
z o w s k i — pr.: B u d . J . Czerwiński, Wspólna 5, t e l . 9.70-22 
— k.: B u d . J . Czerwiński — wyk.: P r z . B u d . M . Czerwiń
s k i , N o w y Świat 16, t e l . 501-80. 

169. D . m . , p a r t . — 220 n f — u l . B a r t y c k a 9 — wł.: 
Z. Płaska — pr.: B u d . K . L a m p a r s k i , S e n a t o r s k a 19, t e l . 
221-46 — k.: B u d . K . L a m p a r s k i — wyk.: vaca t . 

170. P r z . — u l . Chłodna 64 — wł.: A . H i p s c h — pr.: 
Inż.-Cyw. W . Z e l i g s o n , Złota 23, t e l . 665-02 — k.: Inż. 
W . Z e l i g s o n — wyk.: vacat . 

171. B u d . s c h r o n u L . O. P . P . — u l . G r z y b o w s k a 50 — 
wł.: F - m a „Haberbusch i S c h i e l e " — pr.: Inż.-Arch. A . 
Sch ie l e , A l . Róż 5, t e l . 851-15 — k. — Inż. A . Schie le — 
wyk.: sp . gosp . 

172. D . m . , 4 p . — 8000 n f — W i l c z a 60 — wł.: Z w . 

Fil istrów „Arkonja " — pr.: Inż.—Arch. A . I n a t o w i c z - L u -
biański, A l . J e r o z o l i m s k a 16, t e l . 284-22 — k.: Inż. A . Łu-
biański — wyk.: vaca t . 

173. D . m . , 2 p. — 2800 nr1 — u l . G r o c h o w s k a dz. 
•I — wł.: S. G l a t m a n — pr.: Inż.-Bud. H . Go ldbe r g , S i e n 
n a 36, t e l . 591-70 — k . : Inż. H . G o l d b e r g — wyk.: sp . 
gosp. | 

174. D . m . 4 p . — 7800 nr1 — u l . Solec r. Mącznej 
— wł.: M . G l a s w e i n — pr.: Inż.-Cyw. S. K r a s k o w s k i , K r . 
P r z e d m . 30, t e l . 601-03 — k.: Inż. S. K r a s k o w s k i — wyk.: 

175. D . m . 3 p . — 3400 n f ' — u l . R a k o w i e c k a 33 — 
wł.: Sd . i A . Or z echowscy — pr.: B u d . K . S z r e t t e r , Śnia
deck i ch 11, t e l . 818-61 — k.: B u d . K . S z r e t t e r — wyk.: 
P r z . B u d . M . Mikuła, W i l c z a 43 , t e l . 8.79-26. 

176. D . m. , p a r t . — 360 n f — u l . Stępińska — wł.: 
M . Gospoda r c zyk — pr.: B u d . K . L a m p a r s k i , S e n a t o r s k a 
19, t e l . 221-46 — k.: B u d . K . L a m p a r s k i — wyk.: Sp. gosp. 

177. D . f., p a r t . — 150 n f — u l . N i s k a 28/30 — wł.: 
Sz. Z y l b e r m a n — pr.: Inż.-Bud. H . B a r u c h , Złota 75, t e l . 
221-81 — k.: Inż.- H . B a r u c h — wyk.: vacat . 

178. N a d . — 180 n f — u l . Gęsia 50 — wł.: S o l n y 
i B a u m g o l d , pr.: B u d . W . Dudziński, Marszałkowska 44a, 
t e l . 853-22 — k.: B u d . W . Dudziński — wyk.: vacat . 

179. D . f. — 400 n f — u l . S t a w k i 20 — wł.: A . 
Kryształka — pr.: Inż.-Cyw. S. K r a s k o w s k i , K r . P r z e d m . 
30, t e l . 601-03 — k.: Inż. S. K r a s k o w s k i — wyk.: vacat . 

180. D . f. — 2100 n f — u l . Kaleńska 3 — wł.: Staraż. 
B i u r o Techn . — pr. Inż.-Bud. H . Go ldbe r g , S i e n n a 36, 
te l . 591-70 — k.: Inż. H . G o l d b e r g — wyk.: Sp . gosp. 

181. D . m . , 2 p. — 3650 n f — u l . Puławska 139 — 
wł.: S t . Nałęcki — pr.: B u d . E . Zarębski, N o w y Świat 22, 
t e l . 291-25 — k.: B u d . E . Zarębski — wyk.: vacnt . 
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182. D . m . , 3 p. — 6120 n f — u l . N a r b u t t a 7 — 
wł. : M . C z e r n e c k a — p r . : Inż.-Arch. Z . Mączeński, Gór
nośląska 37, t e l . 9-45-15 — k . : Inż. Z . Mączeński — w y k . : 
vacat . ! 

183. D . m . , pa r t . — 160 n f — u l . L u b i e s z o w s k a 34 
— wł . : St . K o s e c k i — p r . : Inż.-Bud. L . S t o d o l s k i , Kró 
l e w s k a 33, t e l . 216-33 — k . : Inż. L . S t o d o l s k i — w y k . : 
S p . gosp . 

184. P r z . — u l . T a r g o w a 58 — wł . : S. H o c h b e r g — 
p r . : B u d . J . Sadłowski, Hoża 47 — k . : J . Sadłowski — 
w y k . : vaca t . , 

185. D . m. , pa r t . , m u r . — i 160) nr ' — u l . S i ed l e cka 28 
T * . j ! D e p l e w s k i — p r . : Inż.-Arch. M . Wroczyńska, 
Śniadeckich 14 — k . : Inż. M . Wroczyńska — w y k . : Sp . 
gosp. 

186. N a d . of. p a r t . — u l . Wiślicka 4 — wł . : Łączyń-
? r \ - T „ p r - : I n ż - - B u d . K . Bagieński, N o w y Świat 41 , te lef . 
0 .55-67. 

T w 8 v 7 - N a d - 1 d o b - d - m - — u l - p i o t r a s k a r g i 5 8 — w Ł : 
J . Wołowski — p r . : Inż.-bud.. T . W a s i l e w s k i , M i c k i e w i c z a 
30, t e l . 11.49-98. 

188. D . m . 3 p. — u l . G r o c h o w s k a 145-f — wł. : F . 

6 23-46 ~ P r ' ! I n ż - " A r c h - z - M i s c h a l . Leszczyńska 8, te lef . 

p 1 8 9 - P- m . — 1600 m'J — u l . Wołomińska 17 — wł. : 
f S ™ e — p r . : Inż.-Arch. K . Kuczyński, S m o l n a 16, te-

i n n V 6 , ~ k - : I n z - K . Kuczyński — w y k . : sp. gosp. 
w a r w l - a d - ~ 3 0 0 m ' J — u l . Solec 101 — wł. : S. Z a -
tni R o . T / p r - : I n z - " C y w . K . S r o k o w s k i , N o w y Świat 34, 
N R o i * "7, k " I n z - K - S r o k o w s k i — w y k . : P r z e d . B u d . 

101 n ' C z e r n i a k o w s k a 145, t e l . 8.26-71. 
wł • V a , m " p a r t - — 100 n f — u l . C z e r n i a k o w s k a 1 — 
l w i a O A ? , s k i — Vr.: Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , N o w y 
Świat 34, t e l . 6.24-14 - k . : Inż. K . S r o k o w s k i - w y k . : 
sp. gosp. 

M T T M " - D ' m - 3 P- — 1 9 0 0 m * — u L Olesińska 11 — wł. : 
• u K i e j a — p r . : B u d . W . H e p p e n , Piękna 40 — k . : B u d . 

1 Q ? P T ? ~ w y k - : s p " s o sp . 
H r o

 l y d - D - m . pa r t . — u l . K s . J a n u s z a 14 — wł. : J . W y -
~ p r - : rnż- K . G r a b o w s k i . 
194. D . f. — u l . W r o n i a 69 — wł.: A . R y n g e l b l u m — 

p r - = Inz. K . G r a b o w s k i . 
195. D . m . 2 p. — u l . Wiślicka 6 — wł.: L a f e r y — 

P r . : Inż. K . G r a b o w s k i . 
196. D . m . 1 p. — u l . M a l c z e w s k i e g o 16 — wł. : R o -

sennowie — p r . : B u d . R. Os to ja - C h o d k o w s k i , K o w e l s k a 
4, t e l . 10.25-86 — k . : B u d . R. C h o d k o w s k i — w y k . : vaca t . 

197. D . m . 2 p. — u l . N a b i e l a k a 16 — i wł . : K . Mączyń-
s k i — p r . : B u d . M . Wiliński, M o k o t o w s k a 63. 

198. N a d . — u l . Gęsia 63 — wł. : M . W e t l a u f e r — p r . : 
Inż.-Bud. K . Bagieński, N o w y Świat 41 , t e l . 6.55-67. 

199. D . m . 4 p. i — u l . Leszczyńska 3 — wł . : J . Cę-
k a l s k i — p r . : Inż.-Bud. J . M i n z . 

200. D . f. — u l . Chłopickiego 36 — wł . : M . Swoboda 
— p r . : Inż K . G r a b o w s k i . 

201. P r z e . — u l . O r d o n a 14 — wł. : J . G r a b o s z — p r . : 
Inż.-Bud. K . Bagieński, N o w y Świat 41 , t e l . 6.55-67. 

202. D . f. — u l . T a r g o w a 3 — wł. : C h . B e e r — p r . : 
y u d . J . R a d z i e c k i , Wspólna 47, t e l . 9.43-45. 
. 203. D . m . 3 p . — u l . Zwycięzców dz . 4-b. — wł . : M a -
tuiewicz — p r . : B u d . B . C z e c h a r o w s k i . 
w 204. N a d . — 200 n f — u l . Rębkowska 5 — wł . : K . 
W y r z y k o w s k i — p r . : B u d . J . T u r o s , Żeromskiego 45 , te-

i e t - U . 32 -37 — k . : B u d . J . T u r o s — w y k . : sp. gosp. 
f05 . D . m . 2 p. — u l . S i ed l e cka 59 — wł . : Zieliński — 

" r - : Inż. K . N o w i c k i . 
206. D . m . 1 p. — u l . Kołowa 38 — wł. : S. K a s i a — 
Inż. K . G r a b o w s k i . 

Dr W! j W - m - 1 P- — u l - D z w m s k a 9 — wł . : A . Joński — 
" 9no A - Z a i - ę b s k i , N o w y Świat 22, t e l . 2.61-25. 

Ost D - m - — u 1 , z ł o t k o w s k a 6 5 — w ł . : P r z y b y l s k a i 
81 tel ~ p r " 

Inż.-Arch. J . A m b r o z i e w i c z , Kamedułów 
g o s p 6 1 1 , 9 8 - 4 4 — k . : Inż. J . A m b r o z i e w i c z — w y k . : sp . 

ŁÓDŹ. 

(Dane za czas od 14 m a r c a do 8 k w i e t n i a 1935 r . ) . 

HTM i 9 ? " D - m - d r ewn . pa r t e r . — Ba to r e go 25 — wł . : A . 
Mikołajczyk — p r . : B u d . K r a u s . 

100. D . m . pa r t e r . — u l . G r a n i c z n a 29 — wł . : S t . L e 
w a n d o w s k i — p r . : Inż. R y d z e w s k i . 

101. D . m . d r e w n . I p. — u l . A n t o n i e w s k a 9 — wł . : 
A . P l u t t a — p r . : B u d . K r a u s . 

102. D . m . i bud . gospod, pa r t e r . — u l . Z a g a j n i k o w a 3 
— wł. : L . i A . G u t a k — p r . : Inż K o w a l s k i . 

103. D . )m. i bud . gosp. pa r t e r . N o w y Świat 38 wł . : 
J . K r a k o w i a k — p r . : Inż. R y d z e w s k i . 

104. B u d . sklepów n a r y n k u — N a d . Łódką 4 — wł. : 
K a c z m a r e k — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

105. D . m . i bud . gosp. pa r t e r . — u l . Perłowa 6 — wł . : 
M . A d a m i a k — p r . : Inż. Woźnicki. 

106. D . m . d r ewn . pa r t e r . — u l . Perłowa 21 — wł . : 
B . Korasiński — p r . : Inż. J . F u c h s . 

107. N a d . d. m . I p . — u l . W . P o l a 11 — wł . : B u r 
s k i — p r . : Inż J . F u c h s . 

108. N a d . d . m . I p. — u l . Pułaskiego 4 — wł . : J e s k e 
— p r . : Inż. L i s o w s k i . 

109. D . m . pa r t e r . — u l . Z g i e r s k a 102 — wł . : R . G o -
łecki — p r . : Inż. J . F u c h s . , 

110. D . m . i bud . gosp. pa r t e r . — u l . M a l i n o w a 29 — 
wł.: A . K w i a t k o w s k i — p r . : Inż. J . F u c h s . 

111. D . m . i bud . gosp. pa r t e r . — u l . W . P o l a 12, dział
k a 12-a — wł. : małż. H e n s z k e — p r . : Inż. J . F u c h s 

112. D . m . 1 p. — u l . O k r z e i 13a. : wł. A . K n a p — 
pr . P . Baszkirów. 

113. D . m . o f i c y n a — u l . R y b n a 8. wł. — małż. Ubarń-
scy — pr . P . Baszkirów. 

114. D . m . 1 p. — u l . S r e b r n a 8. — wł. W . S i b i l s k i 
— p r . Inż. K u l e s z a . 

115. D . m . 1 p. — u l . N o w e S a d y 63. — wł. Cere -
k w i c k i — p r . Inż. J . R o d e w a l d . 

116. N a d . d. m . — u l . P a b j a n i c k a 31. — wł . : J . 
Z a t o r s k i — p r . Inż. J . R o d e w a l d . 

117. D . m . d r e w n i a n y p a r t e r — u l . K a r p a c k a 21. — 
wł. I. G r a b o w s k i . — p r . bud . K r a u s . 

118. D . m . 1 p. — u l . Tuszyńska 19. — wł. A . H a m -
ber t —• p r . bud . K r a u s . 

119. D . m . 1 p. — u l . R e j t a n a 26. — wł. H . Rode . — 
p r . Inż. J . R o d e w a l d . 

120. D . m . i bud . gospod. 1 p. — u l . Częstochowska 
32 — wł. J . Kapuścińska. — pr . Inż. P i l i . 

121. D . m . i b u d . gospod, p a r t e r . — u l . Z a p o l s k a 25. 
— w L małż. M a c i e j e w s c y — pr . Inż. K . Woźnicki. 

122. D . m . i b u d . gosp. p a r t e r — u l . Odyńca 45b —-
wł. F . P i e s i a k — pr . Inż. J . F u c h s . 

123. D . m . i bud . gospod, p a r t e r — u l . Podhalańska 
dz. 21. — wł. małż. Maciołkowie — pr . Inż. W i z n e r . 

124. D . m . komórki o r a z ustępy p a r t e r — u l . W y ż 
s z a dz . 58. — wł. małż. S z m e l i c h — p r . Inż. P i l i . 

125. D . m . i bud . gospod, p a r t e r — u l . Z a p o l s k a 83 
— wł. J . B o j a n o w s k i — pr . Inż. W i z n e r . 

126. D . m . 1 p. — u l . Napiórkowskiego 145. — wł. 
A . i L . N a z a r s c y — pr . Inż. K . Woźnicki. 

127. D . m . p a r t e r — u l . Żarnowcowa 28. — wł. A . 
Z a l e s k i — p r . bud . S t e r m . 

128. D . m . p a r t e r — u l . O k o p o w a 5. — wł. H . W a l -
k o r s k a —\ p r . Inż. Sydrański. 

129. D . m . p a r t e r — u l . C h a b r o w a 11. — wł. Chwiał-
k o w s c y — p r . Inż. K . Woźnicki. 

130. D . m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . S t r u m y k o w a l O a 
— wł. — W . i J . D a n d e r s c y — p r . F r . Śmiałkowski. 

131. N a d d. m . I I I p. — u l . Z g i e r s k a 101. — wł. — 
Z o l l e r — p r . A . G o l d b e r g . , 

132. D . m . i b u d . gosp. p a r t e r — u l . Jodłowa 5 — 
wł. Z a s t a w s c y — p r . Inż. J . F u c h s . 

133. D . m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . Z a g a j n i k o w a dz . 
248. — wł. J . S u b i c k a — pr . Inż. K . Woźnicki. 

134. D . m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . Brzezińska 112 
— wł. O. F r i e d e n s t a b h - p r . Inż. Sydrański. 

135. Dob . d . m . p a r t e r — u l . Karłowicza 13. — wł. 
K . Zieliński — p r . Inż. K . Woźnicki. 

136. D . m . 1 piętr. — u l . Przemysłowa 15. — wł. 
J . H o s p i n e k — p r . Inż. J . F u c h s . 

137. D . m . p a r t e r — u l . F o l w a r c z n a 10. — w ł . W . 
Miłosz — p r . Inż. J . F u c h s . 

138. D . m . ( f a r b i a r n i a ) . p a r t e r — u l . K s . Brzózki 15 
— wł. A . G r y n i n g . — p r . Inż. J . F u c h s . 

140. D . m . p a r t e r — u l . H e l s k a 10. — wł. K . J o a c h i -
m i a k — pr . Inż. K . Woźnicki. 



134 1 9 3 5 R. - PRZEGLĄD B U D O W L A N Y 

141. D . m . 1 p. — u l . S r e b r n a 4. — wł. Wo j c i e chow
scy — pr . Inż. K a b a n . . 

142. D . m . i bud . gospodar . 1 p. — u l . K r u s z w i c k a 3 
— wł. P . K o l e c k i — pr. Inż. J . F u c h s . 

143. D . m. oraz garaż p a r t e r — u l . H e l s k a 34. — 
wł. K . D i i s t e r l a f t •— pr . Inż. K . Woźnicki. 

144. D . m. i nad . I I I p. — u l . Gnieźnieńska 26 — 
wł. J . F i n k — pr . Inż. Go ldbe rg . 

145. N a d d. m . I p. — u l . W . P o l a 33. — wł. F . K r u 
ge r — pr . bud . K r a u s . 

146. D . m . II p. — u l . Z g i e r s k a 168a — wł. małż. 
K o w a l s c y — pr . Inż. F o l k i e r s k i . 

147. D . m . p a r t e r — u l . B y d g o s k a 7a — wł. Wł. N i e 
w i a d o m s k i — p r . bud . K r a u s . 

148. D . m . p a r t e r — u l . H u t n i c z a 16. — wł. St . S z u -
f l e r t — pr . Inż. iSydrański. 

149. D .m. p a r t e r — u l . Brudzińskiego 14. — wł. P . 
Ogiński — pr . bud . K r a u s . 

150. D . m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . Brudzińskiego 
14 — wł. J . D i r •— pr. bud. W i z n e r . 

151. D o m p a r a f j a l n y I I p. — u l . S i e n k i e w i c z a 49. — 
wł. par . Św. Krzyża — pr . Inż. S t ebe l sk i . 

152. D. m . z poddaszem p a r t e r — u l . Chłopickiego 
79 — wł. Wł. C y r u l s k i . — p r . Inż. F r . śmiałkowski. 

153. K o s t n i c a z poddaszem p a r t e r — u l . Podleśna 15 
— wł. S z p i t a l a „Bet leem" — pr . Inż. Haesne r . 

154. D . m . p a r t e r •— u l . K o p e r n i k a 73 — wł. A . H a n -
ber t — pr . bud . K u l e s z a . 

155. D. m . p a r t e r — u l . K o p e r n i k a 10 — wł. T . F i e 
d l e r — pr . bud . K r a u s . 

156. D . m . i bud. gospod, p a r t e r —• u l . Perłowa 3 — 
wł. K . Budas z — pr . bud . W i z n e r . 

157. N a d . d . m . I p. — u l . K r e s o w a 5 — wł. I. D o l a t 
— pr . bud. W i z n e r . 

158. D . m . p a r t e r z poddaszem — u l . S t a r y R y n e k 4 
— wł. M . K l e p f i s z — pr . Inż. J . F u c h s . 

159. D . m . I p. — u l . M o s t o w a 5. — wł. A . S a l a m — 
pr . Inż. P i l i . • 

160. M a g a z y n y p a r t e r — Radwańska 60 — wł. O. 
Zerbe — pr . bud . K r a u s . 

161. D. m . i p rzeb . I p. — u l . L o k a t o r s k a 7. — wł. 
I. B l a c h o w s k i — pr . Inż. F r . Śmiałkowski. 

162. N a d . I p. — u l . Fijałkowska 8 — wł. F r . W i e c zo 
rek — |pr. bud . W i z n e r . 

163. D. m . p a r t e r — u l . K a t o w i c k a 7 — wł. I. Ga j da 
— p r . bud. K r a u s . 

164. D. m. ( d r e w n i a n y ) pa r t e r — u l . Z a p o l s k a 86 — 
wł. M . L a l e k — pr . Inż. K . Woźnicki. 

165. D. m . i bud . gospod, p a r t e r — u l . N o w e Sady 
31b — wł. St . B r z e s k i . — pr . bud. W i z n e r . 

166. N a d . i p rzeb . d. m . I p. — u l . Piękna 27. — wł. 
W . R z e p e c k i — pr . bud . W i z n e r . 

167. Dob. i nad . d. m . I p. — u l . W i e n i a r s k i e g o 10 
— wł. B . W a g n e r — pr . Inż. K . Woźnicki. 

168. D . m . I p. — u l . Dąbrowska 101 — wł. Wł . M u l 
l e r — pr . Inż. J . F u c h s . 

169. Dob. d. m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . Bielańska 
30 — wł. P i o t r o w s k a — p r . bud . K r a u s . 

1.70. D. m . p a r t e r — u l . Dąbrowska 37a — wł. M . R o -
s z ewsk i — pr . Inż. P i l i . 

171. D.i m . i bud. gosp. p a r t e r — u l . R z g o w s k a 118 
— wł. M . B u r d a — pr . K . F o l k i e r s k i . 

172. P r o j e k t 5-c iu se r j i domów, pa r t e r , z zabudowa
n i a m i gospodar . pa r t e r — u l . K a r p i a — wł. M . B u r d a — 
pr . K . F i l k i e r s k i . 

173. D . m . i bud. gosp. I p. — u l . Łęczycka 62 — 
wł. J . K a r s z — pr . bud . W i z n e r . 

174. D . m . p a r t e r — u l . Fałata 10 — wł. A . S taszek 
— pr . bud . K u l e s z a . 

175. N a d . i przeb. d. m. II p. _ u l . S i ed l e cka 30 — 
wł. J . /Wypych — pr . Inż. P i l i . 

176. P r z eb . d. m. p a r t e r — u l . P r z e d z a l n i a n a 96. — 
wł. R. H o r u n g . — pr . M . B o r s z t a j n . 

177. D . m . I I I p. — u l . K o p e r n i k a 70. — wł. Gralińscy 
— pr . Inż. P . Sperz . , . 

178. D . m. ( d r ewn iany ) p a r t e r — u l . R z g o w s k a 75 
— wł. Sz . Skórecki — pr . J . F u c h s . 

179. D . m . I p. — u l . F o l w a r c z n a 53 — wł. D y t b e -
ne r — pr . bud. K u l e s z a . 

180. D . m . ( d r ewn iany ) p a r t e r — wł. Franciszkańska 
40 — wł. W . M a c h e l — pr . J . F u c h s . 

181. D . m . ( d r ewn iany ) p a r t e r — u l . R y m a r s k a 14 
— wł. Wł. P i e t r z a k pr . J . F u c h s . 

182. D. m. oraz komórki p a r t e r — u l . E m . P l a t t e r 
25 — wł. F r . Strzebiński — pr . bud . H a t y s e k . 

183. D. m . pa r t e r — Franciszkańska 80 — wł. małż. 
Domańscy — pr . a rch . G a l e w s k i . 

184. D . m . ( d r ewn iany ) p a r t e r — u l . D o l n o - W s c h o d -
n i a — wł. J . Kiciński — pr . J . F u c h s . 

185. D. m. , ustępy i komórki p a r t e r — Łagiewnicka 
18 — wł. ;Sz. Zy lbe r s zac — pr . Inż. F r . Śmiałkowski. 

186. D. m . I p. — Z b i e g S rebrne j i Warmińskiego 
— wł. R. F r e i g a n g — p r . bud. K r a u s . 

187. D . m . I p. — u l . K r u s z w i c k a 3 — w l . P . K o l e c 
k i — pr . Inż. J . F u c h s . 

188. D. m. , w a r s z t a t rzeźnicki i ustępy pa r t e r — 
u l . L u t o m i e r s k a 75 — wł. M . K u d e l s k i — pr . Inż. J . 
F u c h s . 

189. D . m. i ustępy p a r t e r — u l . M o k r a 54a — wł. 
J . G r a l a k — pr . F r . śmiałkowski. 

190. D. m. I p. z poddaszem — u l . P o l n a 25 — wł. 
R. H a n a s z — pr . bud. K r a u s . 

191. D . m. i bud. gosp. I I p. — u l . P r y n c y p a l n a 5 — 
wł. F . W o j c i e c h o w s k i — pr . Inż. J . F u c h s . 

192. D , m. I p. — u l . Wrześnieńska 13 — wł. W . 
K a s p i n — pr . bud . K r a u s . 

193. D . m . i bud. gosp.. L p. — u l . I n f l a n c k a dz. 58 
— wł. Wł . J a n i a k — ,pr. bud . W i z n e r . 

194. D . m. p a r t e r — u l . S t e f a n a zb i eg D z i k i e j — wł. 
Głowacki — pr . Inż. K . Woźnicki. 

195. D . m . I p. — u l . J a w o r o w a — wł. małż. G e r l i t z 
— pr . Inż. Sydrański. 

196. D . m . p a r t e r — u l . Łagiewnicka 96 — wł. Szcz . 
K r a u s e — pr . Inż. P i l i . 

197. D. m. p a r t e r — u l . Łagiewnicka 83 — wł. P . 
Szurgociński — pr . F r . Śmiałkowski. 

198. Dob . d. m . p a r t e r — u l . B r a c k a 2 — wł. E . Szu lc , 
pr . Inż. J . F u c h s . 

199. D. m . I p. — u l . O r z e s zkowe j 21 — wł. małż. 
T r a l e w i e s a — pr. Inż. Sydrański. 

200. D . m. i bud . gosp. p a r t e r — u l . Górna 53 — 
wł. małż. P a w l a k — pr . bud. K r a u s . 

201. D. m. d r e wn i any p a r t e r — u l . T eodo ra 10. — wł. 
J . F r a n k o w s k i — pr . J . F u c h s . 

202. D. m . I V p. — u l . A l . Kościuszki 40 — wł. małż. 
Pawłowscy — pr . Inż. H a u s . 

203. D. m. pa r t e r — u l . P r o s t a 56 — wł. J . Domański 
— pr . bud . W i z n e r . 

204. Dob . d. m . II p. — u l . S i ed l e cka 30 — wł. J . 
W y p y c h — pr . Inż. P i l i . 

205. N a d . d , m . I p. —- u l . Błońska 15 — wł. I. K r a 
j e w s k i — pr . K . K i i h l e r t . 

206. D . m . dob. Ip. — u l . Tuszyńska 21 — wł. L . 
E b e r t — pr . Inż. P i l i . 

207. D . m . .parter — u l . Sady 31b — wł. Ś. B r z e s k i 
— pr . W i z n e r . 1 

208. D . m . i bud . gosp. p a r t e r — u l . P a b j a n i c k a 78 
— wł. W . Jędrzejczak — pr . F u c h s . 

209. D . m . I p . — u l . Wołowa — wł. B . K a s z c z y k — 
pr . F r . Śmiałkowski 

210. D . m . i> bud . gosp. pa r t e r — u l . E i s m o n d a 9 
— wł. J . L a n g e — pr . bud. W i z n e r . 

211. D . m . I p. — u l . M i l j o n o w a — wł. : małż. Opas 
— pr . Kartasiński. 

212. D . m. i bud. gosp. p a r t e r — , u l . Trwała dz. 77 
— wł. K . Zieliński — bud. W i z n e r . 

213. Dob . d. m. p a r t e r — u l . Bielańska 30 — wł. 
P i o t r o w s c y — pr. bud . K r a u s . 

W I L N O . 

(Dane za czas od 1 s t y c z n i a do 8 m a r c a 1935 r. ) . 

1. D . m. par t . m u r . .— u l . Zakrętowa 10-b — wł.: 
Józef S t a s z e w s k i — p r . : inż G r i a z n o w . 

2. D . m . p a r t . m u r . — u l . A r c h a n i e l s k a 60 — wł.: 
L e j a Gilińska — p r . : inż. B u y k o . 

3. D . m . ( pens j ona t ) , d r ewn . — u l . Kąpielowa — wł.: 
E l j a s z b e r g — p r . : inż. Kamińska. 

4. N a d . I p. d. m. d r ewn . — u l . Chełmska 6/4 — wł.: 
A . Połoński — p r . : inż. Jasiński. 

5. D . m . p a r t e r , d r ewn . — u l . Wilonów — wł.: A . Z a 
charew ic z — p r . : inż. B u y k o . 
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A . 1). 

ROZPOCZĄŁ SIĘ S E Z O N B U D O W L A N Y 
Rozpoczął się nowy sezon budow lany . T u i t a m po

częły dymić k o m i n y , ożywiło się n i e t y lko w g l i n k a c h i w 
szopach, ale i w sercach naszych . !Bo j a k to n a wiosnę — 
zawsze człowiek jest pełen n a d z i e j i i energ j i i czegoś lep
szego się spodz iewa. T a k jes t ,co !rok i j es t i w t y m r o k u . 

Co przyn ies ie n a m sezon tegoroczny — p y t a się każdy 
z nas? Z a p o w i a d a się on z enunc j a c j i w i e l k i c h świata b u -
dowlano-kredytowego dosyć pomyślnie. P l a n y są w i e l k i e , 
a potrzeby jeszcze większe. Już n i e r a z w l a t a c h popr zed 
n i ch zapowiedz i te były n i emn ie j różowe, r e a l i z a c j a j ednak 
odbiegała n i e r a z bardzo daleko od zapowiedz i i p r z e r a 
dzała się w mglę i szarzyznę rzeczywistości. A l e •— ewo
luc j a w mentalności i planowości nas zych gospodarczych 
Potentatów t a k dalece posunęła się w os ta tn i ch l a t a c h w 
s tosunku do s p r a w b u d o w l a n y c h , że stwierdzić możemy n a 
t y m m i e j s cu poważną dodatność tej z m i a n y . 

F r a z e s y i f a j ewe rk i zamien ione zostały n a pracę ce
lową, zorganizowaną i planową, ogól bow iem nasz — oso
b l iw i e wśród s fe r decydujących '— zrozumiał nareszc ie , że 
p r zedewszys tk i em ożywienie w budown i c tw i e jest r zeczy 
w i s t y m bodźcem do ożywienia i w i n n y c h dz i edz inach ży
c i a gospodarczego. W i e r z y m y , że kroczyć będziemy n a d a l 
po drodze ostatecznie obrane j , bez łamańców i zygzaków, 
któremi nacechowane było życie po l sk i e w p i e rws z em dz ie
sięcioleciu naszej niepodległości i t a k zawsze niepokoiło 
nas. 

Przemyśl ce ramiczny , zdaje się, dostosował się w z u 
pełności do k u r s u de f lacy jnego i zamknął nożyce cen, któ
re dosięgły po z i omu t ak n i zk i ego , że już da le j w t y m k i e 
r u n k u kroczyć nie może. Dziś m a m y cegłę po cenie już od 
z l 30/1000. J e s t rzeczą inną, czy ceny te n ie doprowadzą 
c l ° r u i n y wie le przedsiębiorstw, r u i n y — wyda j e n a m się 

n i eun ikn ione j d l a szeregu n a s z y c h kolegów. A l e k o n 
t u j e m y t y l ko f a k t — cegła j es t t a k tanią, że nawe t 
. . c zerwoniak i " przestały zajmować się „paskującymi" ce
g la r zami . Rozbroiliśmy nawe t naszych zaciekłych wrogów, 
którzy j u ż p r z e s t a i i myśleć o różnych w y s t a w a c h a l a t a -
m e domki n a B i e l a n a c h i zdaje się ostatecznie s k a p i t u l o -
W a l i - Jes t to niewątpliwie zwycięstwo, choć mocno P y r r u -
sowe. 

. n a r z e k a m y , ale p r a c u j e m y , bo co m a m y robić. Dobrze 
^ d n a k p r z y t y c h c e n a c h n i e jest , to m u s i m y stanowczo 
^ e r d z i ć . J e s t u nas może za dużo cegielń w Po lsce , więc 
/ b ' i a m y w s k u t e k n a d p r o d u k c j i ceny nasze, często zupełnie 
[^Po t r zebn ie . A l e to t y l k o en passan t , gdyż i t ak wsze l -
K l e Perswaz je t u nie pomogą, bo każdy m u s i żyć, a osobl i 

w i e t en , co m a nóż, k o m o r n i k a i bank n a ga rd l e . AVięc 
będziemy dale j siebie s a m y c h podcinać, aż szereg z nas 
zemrze i oczyści może t e m atmosferę, niezdrową n a 
r y n k a c h c e r a m i c z n y c h . T a k i e j e s t w idoczn i e p rzeznaczen ie 
nasze. N i e leży w t y c h słowach j ednak nawoływanie do 
p o d d a n i a się z fatalistyczną rezygnacją losowi , p r z ec iwn i e 
— walczyć m u s i m y i będziemy i napewno doczekamy się 
( lub dopiero n a s i synowie ) lepszego j u t r a d l a przemysłu 
ceramicznego w Po lsce . 

Co nas gnębi? P r z e d e w s z y s t k i e m i głównie t a r y f y ko 
lejowe. D laczego? B o ośrodki nasze ceg i e ln iane są t a k n i e 
równomiernie roz l okowane w Po lsce , że nolens vo lens m u 
s i m y transportować m a t e r j a l nasz n a dalsze odległości. 
Z d rug i e j s t r ony natężenie r u c h u budowlanego również 
koncen t ru j e się t y l k o w pewnych n i e l i c znych ośrodkach, 
do których m a t e r j a l dowozić m u s i m y z da l eka . Tragcdją 
jest jeszcze to, że "pewne ośrodki ce ramiczne , pozbawione 
cegielń nowoczesnych i pracujące p r ze z to za drogo , celo
wo bronią w y s o k i c h t a r y f , by nie dopuścić konkurentów 
n a swój r ynek , idąc w ten sposób .na rękę p. M i n i s t r o w i 
K o m u n i k a c j i , który n a wsze lk i e pe rswaz j e świata gospo
darczego o d p o w i a d a t y l k o „non p o s s u m u s " . G d y b y obniżo
no t a r y f y ko le jowe choćby o 5 0 % w s t o s u n k u do t a r y f y 
z 1929 r . (cegła obniżyła się z zł 90 do zł 35 ) , już sy 
t u a c j a nieco inacze j wyglądałaby. A l e i w te j s p r a w i e n i c 
złożymy b r o n i , bo samo życie niewątpliwie z m u s i M . K . 
do r e w i z j i swego n ieprze j ednanego s t a n o w i s k a , gdyż t ak 
da le j iść nie może. 

Gnębią nas jeszcze s p r a w y robotn icze , bo w b. K o n 
gresówce co la to , podczas największego r u c h u budow lane 
go i ceg ic ln ianego , j a k n a komendę wybuchają długotrwa
łe s t r e j k i . Dotąd nie udało się uregulować i usunąć te 
iście wschodn ie s t o s u n k i , które j a k r a k toczą nasz p r z e 
mysł. J a k b y wysok i e były z a r o b k i — s t r e jk m u s i być, i n a 
czej r obo tn ik p o d w a r s z a w s k i i łódzki źle się czuje. P o d r y 
w a to wysoce s tan f i n a n s o w y obu s t r o n : i s a m y c h zakła
dów i pracobiorców. S p r a w a t a m u s i doznać r a d y k a l n e j n a 
p r a w y . 

A potem świadczenia ubezp ieczen iowe ! A l e o t e m n i e 
mówmy, bo smok t en w y s y s a nasze całe życie gospodar 
cze. Więc skoro i i nne przemysły krwawią, to k r w a w m y 
i my . C o robić, f a t u m ogólnopolskie. 

P o m i m o ws zy s tko więc p r a c u j m y , K o c h a n i Ko l ed zy , 
może kiedyś i d l a nas zaświeci słoneczko n a n a s z y m m g l i 
s t y m dotąd horyzonc i e c e r a m i c z n y m . 

1 
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INŻ . J E R Z Y M E R Z . . 

MATERJAŁY OGNIOTRWAŁE 

A c z k o l w i e k materjały ogniotrwałe znajdują dziś z a 
stosowanie p r a w i e we w s z y s t k i c h gałęziach przemysłu, z a 
ledwie szczupłe grono fachowców zdaje sobie dokładnie 
sprawę z i ch wyb i tne j r o l i i w ie lk iego znaczen ia d l a prze 
mysłu. 

Artykuł n in i e j s z y m a n a ce lu zapoznać za in t e r esowa
n y c h z pods t awowemi wiadomościami z dz i edz iny mate r 
jałów ogniotrwałych w p r z e k o n a n i u , że one przyczynią się 
do ekonomik i po s t ron ie konsumującego przedsiębiorstwa 
fabrycznego . 

M a t e r j a l a m i ogniotrwałymi n a z y w a m y w y r o b y cera
miczne , których cechą charakterystyczną jest odporność n a 
działanie wysok i ch t empera tu r . Pojęcie ogniotrwałości j es t 
j ednak pojęciem względnem. Skoro m o w a o materjałach 
ogniotrwałych, nie wolno wyobrażać sobie, że materjały te 
wytrzymują każdą temperaturę o dowolnej wysokości, ciał 
bow iem bezwzględnie ogniotrwałych, a więc n i e t op l iwych 
— nie znamy . W rzeczywistości i s tn ie je p e w n a g r a n i c a , 
powyżej której nie można już stosować żadnych obecnie 
w y t w a r z a n y c h materjałów ogniotrwałych. 

D l a i l u s t r a c j i różnic zachodzących p r z y proces ie to
p i e n i a r o z m a i t y c h ciał, p r z y t a c z a m poniżej tabelkę N r . 1. 

T a b e l a N r . 1. 

Subs tanc j a 
P u n k t topliwości 

"C 

Ołów 327 

C h l o r e k sodu 800 

K a o l i n 1740 

P l a t y n a 1755 

T l enek g l i n u 2050 

T l enek w a p n i a 2570 

T l enek c y r k o n u nu 3000 

W przemyśle c e r a m i c z n y m do m i e r z e n i a t e m p e r a t u r 
posługujemy się porównawczymi stożkami Segera . Są to 
p i r a m i d k i o wysokości 6 cm, których skład chemic zny zo
stał w ten sposób us ta l ony , że stożki miękną i p r z e chy l a 
ją się p r z y pewnej ściśle oznaczonej t empera tur ze ( rys . 
N r . 1 ) . Is tn ie je cała s k a l a stożków, które umożliwiają n a m 
stosunkowo dokładne oznaczenie t e m p e r a t u r y w in t e rwa l e 
między 650 — 2000° C . 

Ryc. 1. 

P r z y t a c z a m ten szczegół dlatego, że definjując poję
cie „ogniotrwałości" materjałów, operować m u s i m y stoż
k a m i Segera . Istniejące n o r m y różnych krajów określają 
zgodnie materjały ogniotrwałe, j a k o materjały budowlane , 
których ogniotrwałość leży powyżej stożka Segera 26, co 

odpow iada około 1600" C . P u n k t t op i en ia na jbardz i e j ognio
trwałych spec ja lnych materjałów odpow iada stożkowi Se
g e ra , 42, c z y l i około 2000" C . _ 1600° i 2000° tworzą więc 
dolną i górną granicę interwału, w którym leżą p u n k t y to 
pliwości wsze l k i ch obecnie istniejących materjałów ognio
trwałych. 

Ażeby zdać sobie sprawę z warunków panujących w 
r o z m a i t y c h p iecach t a k poko j owych ( k a f l o w y c h ) , j a k 
i przemysłowych, m u s i m y mieć w p i e r w s z y m rzędzie n a 
oku m a k s y m a l n e t e m p e r a t u r y , które w t y ch p iecach p a 
nują. Otóż ściany p a l e n i s k a zwykłego ka f l owego p ieca po
kojowego bywają zazwycza j nagr zewane najwyżej do 900°, 
podczas gdy ściany p ieca do wypału po r ce l any nag r z ewa 
ne są do 1450°, a ściany p ieca S iemens M a r t i n a w na jgo
rętszych mie j scach wykazują temperaturę około 1650° C . 

T y m o s t a t n i m t e m p e r a t u r o m najzupełniej odpow iada 
ją no rma lne materjały ogniotrwałe. Rzecz się m a j ednak 
inacze j odnośnie niektórych i n n y c h przemysłów, j a k np . 
przemysłu karb idowego , ka rbo rundowego i t. d. 

K a r b i d , j a k w iadomo — powsta je przez stopienie 
w a p n a z węglem, koksem, l u b a n t r a c y t e m , p r z y t empe ra 
tu r z e łuku e lektrycznego — około 3000°. T a k i e g o żaru n ie 
w y t r z y m a żaden materjał ogniotrwały. J e d y n i e przez od
powiednie i zo lowanie ścian p ieca , powłoką niestopionej 
m i e s z a n k i k a r b i d o w e j , można uchronić b l ok i szamotowe, 
stanowiące ściany p ieca karb idowego , p r z ed przedwcze-
snem wy top i en i em . T e os ta tn ie zakłady przemysłowe n a 
leżą do wyjątków, bo gros zakładów przemysłowych pos i a 
da piece, w których t e m p e r a t u r a n ie p r z e k r a c z a 1700° C . 

Powyższe u w a g i odnoszą się j edyn i e do „ogniotrwa
łości" w ścisłem tego słowa znaczen iu , t. zn . do czysto te r 
miczne j odporności materjału. W p r a k t y c e przemysłowej 
j ednak nie s p o t y k a m y się n igdz ie z t ak j ednos t ronnemi w y 
m a g a n i a m i . Materjał ogniotrwały b y w a zawsze narażony 
n i e t y lko n a żar, ale i n a rozma i t e inne c z y n n i k i chemiczne, 
f i zyczne i mechaniczne , powodujące szybsze zniszczenie 
materjału. _ 

Często p r z y procesach t echno log i c znych odbywa się che
m i c z n a r e a k c j a między o g r z e w a n y m , względnie t o p i o n y m 
t owa r em , a ścianą p i eca przemysłowego. M a to m . i n . m i e j 
sce np . w h u t n i c t w i e żelaznem, w t r zon ie i ga r ze W i e l k i e 
go P i e c a , gdz ie płynne żelazo s t y k a się ze ścianą szamoto
wą, a lbo w s z k l a r s t w i e , gdz ie bezpośrednio reagu je n a b lo
k i wannowe płynna m a s a s zk l ana . N i e odpow i edn i w po
wyższych w y p a d k a c h pod względem chem i c znym dobór m a 
terjału ogniotrwałego spowodowałby bezwzględnie n a d z w y 
czaj s zybk ie zużycie wykładki, a w pewnych w y p a d k a c h 
mógłby doprowadzić nawe t do n ieob l i cza lne j w s k u t k a c h 
ka ta s t r o f y . 

Sko ro m o w a o chemicznych r eakc j a ch , pamiętać n a 
leży również o r o z m a i t y c h żużlach, które oddzialywując 
n a materjał ogniotrwały tworzący ściany pa l en i sk , n a j 
częściej powodują przedwczesne i ch zniszczenie . Również 
i w t y m w y p a d k u pr ze z odpowiedn i dobór pod względem 
c h e m i c z n y m i f i z y k a l n y m materjału ogniotrwałego może
m y skuteczn ie przeciwdziałać niszczącemu działaniu żużli. 

N i e mniejszą rolę o d g r y w a wybór k a m i e n i a ognio
trwałego o odpowiednie j s t r u k t u r z e f i z yczne j . W zależno
ści od grubości z i a r n , porowatości, ciężaru objętościowe
go, ściśliwości i t. d. może być kamień ogniotrwały mnie j 
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lub bardz ie j o d p o r n y m n a nag le z m i a n y t e m p e r a t u r y , n a 
ścieranie, mechaniczne wstrząsy i t. d. 

O d ciężaru objętościowego zależą też zdolności i z o l a 
cyjne materjału. I m czerep j e s t więcej po rowa ty , i n n e m i 
słowy, i m kamień jes t lżejszy, (niższy jego ciężar objęto
ściowy), _ t em lepie j i zo lu je . Przykłady z p r a k t y k i n a j 
lepiej ilustrują ważność właściwego doboru s t r u k t u r y f i 
zycznej czerepu cegły ogniotrwałej, n p . : w p a l e n i s k a c h ko 
tłowych bywa m u r narażony p r z e z częste o tw i e ran i e d r z w i 
czek na nagłe s k o k i t e m p e r a t u r y . W momen tach o t w i e r a 
n ia drzwiczek z imne po w i e t r z e os tudza nag le rozżarzoną 
wykładkę ogniotrwałą, powoduje często pękanie, a n ie jed
nokrotnie wypadan i e kawałków, l u b n a w e t całych cegieł 
z murów i sklepień. W y p a d k i podobne przypisać należy w 
Pierwszym rzędzie n i eodpow i edn i emu w y b o r o w i materjału 
ogniotrwałego. Kamień o spec ja lne j s t r u k t u r z e cze repu 
z łatwością w y t r z y m u j e tego r o d z a j u s tosunkowo w i e l k i e 
skoki t empera tury . 

Kamień ogniotrwały w y s t a w i o n y równocześnie n a n i 
szczące działanie żużli i n a nagłe z m i a n y t e m p e r a t u r y , m u 
si być w p i e r w s z y m rzędzie gęsty, by jego odporność n a 
działanie żużli była jaknajwiększą, a z d rug i e j s t r ony zas 
czerep tak iego k a m i e n i a w i n i e n być e las tyczny , a więc 
g r u b o z i a r n i s t y i po rowaty , b y lepie j znosił nag l e z m i a n y 
t empera tury . T a d r u g a właściwość k a m i e n i a zmn i e j s za 
oczywiście jego odporność n a działanie żużli. T a k w t y m 
w y p a d k u , j a k i w i e l u i n n y c h , należy iść n a ustępstwa i z a 
cenę nawet ewentualnego zmn ie j s zen ia odporności k a m i e n i a 
W j e d n y m k i e r u n k u , np . w k i e r u n k u odporności n a d z i a 
łanie żużli — starać się uzyskać możliwą jego długotrwa
łość w p i e cu przemysłowym. 

W i e l e trudności przedstawiał dawn ie j wybór m a t e r 
jału ogniotrwałego, mającego służyć do o b m u r o w a n i a k o 
tłów opa lanych pyłem węglowym. Dziś te trudności są 
Przezwyciężone i skoro znane są w y m o g i s t aw i ane k a m i e 
n iowi ogniotrwałemu pod względem jego kon i e c znych wła
ściwości, to jego wyrób w nowoczesnym, r a c j ona ln i e p r o 
wadzonym zakładzie wytwórczym, n ie n a p o t y k a n a t r u d 
ności. W t a k i c h w y p a d k a c h decydujący głos m a l a b o r a t o r 
i u m doświadczalne. 

Ważnym c z y n n i k i e m n ie j ednokro tn i e decydującym o 
t r wałości w y k l a d k i , j es t sposób z a m u r o w a n i a k a m i e n i a 
ogniotrwałego. C z a s a m i doskonały jakościowo materjał z a 
wodzi, jeżeli n ie został fachowo z a m u r o w a n y . N i eodpow i ed 
ni ga tunek z a p r a w y , g rube , względnie nierównomierne f u -
8i . lub inne błędy wpłynąć mogą u j emn ie n a żywotność w y 
p a d k i ogniotrwałej. 

A t e raz słów k i l k a o najogólniejszym podz ia l e i p r o -
u k c j i materjałów ogniotrwałych. Rozróżniamy: 

1) K a m i e n i e dynasowe o wysok i e j zawartości k r z e 
mionki . 

2) K a m i e n i e szamotowe. 

3 ' K a m i e n i e o wysok i e j zawartości t l e n k u g l i n u , a więc 
a m i e n i e bauksy towe , w z g l . ko rundowe . 

, 4 ) Inne specja lne kam i e n i e ogniotrwałe, j a k n p . : k a r -
o r u n d o w e , magnezytowe , do lomitowe i t. d . 

. Marnienie dynasowe w y r a b i a m y z kwarcytów, których 
Mikrostruktura p r z y p r a w i e stałym składzie c h e m i c z n y m 
J®st bardzo r o z m a i t a . K w a r c y t j e s t t e m cenn i e j s z ym s u -
l Q W c e m do f a b r y k a c j i d y n a s u , i m drobniejszą j es t jego 
m ' k r o s t r u k t u r a i i m więcej z a w i e r a s u b s t a n c j i bezposta-
c ' owe j . Zawartość k w a s u krzemowego w k w a r c y t a c h , p rze 
baczonych do wyrobu cegły dynasowe j , wynosi przecięt

nie około 9 8 % . Na j l epsze k w a r c y t y występują w S a k s o n j i , 
w Czechosłowacji, S i edmiogrodz ie i t. d. P o l s k a pos i ada 
bardzo bogate złoża czystego k w a r c y t u w K i e l e c k i e m , o-
r a z Poznańskiem. F o t o g r a f j e N r . 1 i 2 przedstawiają n a m 
c ienk ie s z l i f y dwóch kwarcytów, jednego k r y s t a l i c z n e g o 
(fot. N r . 1) i bezpostaciowego, względnie k r y p t o k r y s t a -
l icznego (fot. N r . 2 ) . 

Fot. 1. Mikrofotografia gruboziarnistego kwarcytu Ni
kole + , X 40. 

Fot. 2. Mikrofotografia kwarcytu „bezpostaciowego" Ni
kole + , X 40, 

P r z e b i e g f a b r y k a c j i cegły dynasowe j j es t następują
c y : dokładnie oczyszczony kamień k w a r c y t o w y mie le się ńa 
kołotokach, p r z y c z em zadaje się go podczas m i e l e n i a t a 
ką ilością m l e k a wap iennego , by zawartość ' t lenku w a p n i a 
w mas ie dynasowe j wynosiła około 2 % . Powstała m a s a 
jest plastyczną i daje się łatwo formować. Świeżo w y f o r -
mowane kamien i e suszy się h a s u s z a r n i . P roces t en t r w a 
s tosunkowo ba rd zo krótko, bo już po 24 godz inach t o w a r 
może być ładowany do pieców. 

Wypał odbywa się albo w p iecach tune l owych , których 
długość w y n o s i około 100 m , albo w p iecach ga zowych ko 
morowych , lub też w p iecach pe r j odycznych o w i e l k i e j po
jemności, bezpośrednio o p a l a n y c h węglem. Os ta tn i o coraz 
częściej stosuje się piece per jodyczne , j a k o j ednos tk i b a r 
dzo e lastyczne , których r u c h można z łatwością dostosować 
do zby tu . P roces w y p a l a n i a cegły dynasowe j jest t r u d n y . 
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W y m a g a długoletniego doświadczenia i w i e lk i e j ostrożno
ści. Z i a r e n k a k w a r c y t u w cegle dynasowej podczas proce
s u w y p a l a n i a ulegają przeobrażeniom, przechodzą z j ed 
nej odm iany minera l og i c zne j w drugą, która to p r z em ia 
n a związana jest z rośnięciem z iarenek, a więc i całej ce
gły. Spec ja ln i e ostrożnie należy wypalać i ostudzać dynas 
właśnie w g r a n i c a c h t y c h k r y t y c z n y c h t empera tu r . W y p a l 
odbywa się p r z y t empe ra tu r z e około 1500". T a k w y s o k a 
t e m p e r a t u r a wypału w y m a g a spec ja ln ie s i lne j k o n s t r u k c j i 
p ieca , o raz jego wysoko wartościowej wykładki o g n i o t r w a 
łej. P roces wypału d y n a s u t r w a około 3 t y g o d n i od c h w i l i 
załadowania cegły do p ieca do c h w i l i wyw i e z i en i a . 

T y l e pokrótce o sposobie p r o d u k c j i k a m i e n i dynaso-
w y c h . 

Co się t yczy k a m i e n i s zamotowych , to w y r a b i a się je 
z g l i n ogniotrwałych wiążących, oraz subs tanc j i s chudza-
jących. J a k o t y ch os ta tn i ch używa się w y p a l o n y c h g l i n 
ogniotrwałych, względnie w y p a l o n y c h wysoko wartościo
w y c h łupków. P r z e z odpowiednie zmieszan ie ga tunkowo 
różnych g l i n , oraz materjalów sehudzającyeh, u zysku j e się 
cegły szamotowe o różnych właściwościach. 

P o l s k a pos iada l i czne i bogate złoża g l i n o g n i o t r w a 
łych spec ja ln ie w województwie K i e l e c k i e m . Do w y r o b u 
j ednak wyższych gatunków cegły szamotowej , zmuszen i je 
steśmy jeszcze ciągle sprowadzać surowce z z a g r a n i c y . Do 
dziś n i e n a t r a f i o n o jeszcze w Po l sce n a złoża zasadowych 
łupków ogniotrwałych. Materjał t en s p r o w a d z a się głównie 
z Czechosłowacji i N i e m i e c . 

P r z eb i e g f a b r y k a c j i k a m i e n i s zamotowych j es t nastę
pujący: wszys tk i e surowce mie le się n a kołotokach do 
pewnej określonej wielkości z i a r n a . Zmie l one surowce mie 
sza się w określonym s t o s u n k u , zależnie od jakości f a b r y 
k o w a n y c h cegieł, poczem p r z y równoczesnem z a l a n i u wo
dą, p r z epuszc za się mieszaninę przez ceglarkę. Wychodzą
cą z c e g l a r k i plastyczną masę p r z e c i n a się n a kawałki w i e l 
kości no rma lne j cegły, które następnie sprasowu je się s i l 
n ie w p r a s a c h . U z y s k u j e się w ten sposób cegle o zwięzłej 
s t r u k t u r z e , o s t r y ch k a n t a c h i stałych w y m i a r a c h . F a b r y 
k a c j a k a m i e n i s zamotowych f asonowych , po lega n a f o rmo
w a n i u ręcznem, l ub m a s z y n o w e m k a m i e n i z m a s y w y t w o 
rzonej w sposób wyżej podany. 

P roces suszen ia k a m i e n i szamotowych jest znacznie 
powoln ie jszy od procesu suszen ia cegły dynasowe j . K a m i e 

nie szamotowe łatwiej mogą ulec pęknięciu p r z y suszen iu 
i d latego należy je suszyć ostrożnie i dostosować czas su 
szen ia do w a g i i kształtu k a m i e n i a . 

Zupełnie suchy t o w a r w y p a l a się w p iecach podob
nych do op i sanych poprzedn io p r z y o m a w i a n i u wypału dy
nasu . T e m p e r a t u r a wypału k a m i e n i s zamotowych docho
dz i do stożka Sege ra 13, co odpowiada około 1380" C , p r z y 
czem należy zaznaczyć, że wypał cegły szamotowej nie wy 
m a g a t ak pedantyczne j ostrożności, j a k to m a miejsce 
p r z y wypa l e cegły dynasowe j . Okres w y p a l a n i a szamoty 
w p i ecu pe r j odyc znym t r w a około 7 dn i , licząc od c h w i l i 
załadowania t o w a r u do p ieca do c h w i l i wyw i e z i en i a . 

Do g r u p y 3) wyżej podanego podziału należą k a m i e 
nie o wysok ie j zawartości t l e n k u g l i n u . W szamocie za 
wartość t l e n k u g l i n u może wynosić m a k s y m a l n i e około 
4 6 % . N i e m a m y bowiem t w o r z y w o wyższej zawartości 
AI2O3 do f a b r y k a c j i cegły szamotowej , a więc g l i n ognio
trwałych i materjalów sehudzającyeh. 

K a m i e n i e o wyższej zawartości Al=Os niż 4 6 % są k a 
m i e n i a m i spec j a lnymi . Są to kamien i e bauksy towe i k o r u n 
dowe. Z podnies ien iem zawartości t l e n k u g l i n u podnos imy 
równocześnie ogniotrwałość f a b r y k a t u , oraz wpływamy do
datn io n a inne jego właściwości. Ogniotrwałość k a m i e n i 
bauksy t owych i k o r u n d o w y c h w y n o s i 42 stożków Segera , 
co odpowiada około 2000" C , a zawartość AI>0> dochodzi 
do 9 5 % . Są to materjały bardzo drog ie , służące do spec ja l 
nych celów. 

Do 4) g r u p y materjalów ogniotrwałych należą m. i n . 
k a m i e n i e ko rundowe . ( S i C ) . Posiadają one wielką odpor
ność n a działanie żużli i wysoką ogniotrwałość — stożek 
Sege ra 42. Żywotność i ch w pa l en i skach kotłowych prze 
k r a c z a znaczn i e żywotność cegły szamotowe j . S t o s o w a n i u 
cegieł k a r b u r u n d o w y c h n a większą skalę wciąż jeszcze 
sto i n a drodze i ch w y s o k a cena. Często j ednak w mie j scach , 
gdzie każda i n n a cegła ogniotrwała zawodz i — cegła k a r -
borundowa , aczko lw iek d roga , opłaca się znakomic i e . Jes t -
to materjał zasługujący stanowczo n a szersze zastosowa
nie, niż to m a miejsce dotychczas . Sposób f a b r y k a c j i t y ch 
k a m i e n i jest tajemnicą poszczególnych f a b r y k . 

W następnym a r t y k u l e pozwolę sobie przedstawić opis 
nowoczesnego l a b o r a t o r i u m doświadczalnego i jego z n a 
czen ia d l a rac jonalnej ' f a b r y k a c j i materjalów ogn i o t rwa 
łych. 

D A L S Z E O F I A R Y N A BUDOWĘ M U Z E U M P. i T. 
L i s t a I I I . 

Z a d e k l a r o w a l i : 

1) C e g i e l n i a S t o p k a koło K o r o n o w a 5.000 szt . cegieł 
2) C e r a m i c z n e Zakłady Bydgos zc z 

S p . z o. o. w Bydgos z c z y 10.000 „ 
3) Chełmińska C e g i e l n i a P a r o w a , 

Chełmno 5.000 „ 

C E R A M I C Y llllllllilillll! 
P A M I Ę T A J C I E 

O S W O J E M P I Ś M I E 
Zdkl. Graf. DRUKPRASA, N.-świat U- Tel. 015-50 i 2/,2-ĄO. 



P R Z E T A R G 

U n i w e r s y t e t S t e f a n a Ba to rego w W i l n i e ogłasza nie
ograniczony p i semny p r z e t a r g o f e r towy n a budowę drug i e j 
po lowy D o m u A k a d e m i c k i e g o w W i l n i e ( k u b a t u r a około 
11700 m"). 

Pub l i c zne o twarc ie o fer t nastąpi w d n i u 7 m a j a 1935 
r o k u o godzinie 12-tej w S a l i K o m i s j i E g z a m i n a c y j n . 

ydz. H u m a n i s t y c z . u l . U n i w e r s y t e c k a 3 I I -g ie piętro, 
- e r t y należy złożyć l ub przesłać K i e r o w n i k o w i B u d o w y 

jnz. F r . Wo j c i e chowsk i emu (w Urzędzie Wojewódzkim W i 
e j s k i m Pokój N r . 78) najpóźniej do godz iny 10-tej r ano 

w d n i u 7 m a j a 1935 r o k u , p r z y c z e m każda o f e r t a w i n n a 
s ' e znajdować w dwuch z a l a k o w a n y c h k o p e r t a c h : n a ko 
percie zewnętrznej w i n i e n być t y l ko nadp i s „Oferta n a b u 
dowę D o m u A k a d e m i c k i e g o w W i l n i e " i n ie zawierać u j a w 
n i en ia oferującej f i r m y , n a wewnętrznej koperc ie poza 
w s k a z a n y m wyżej nadp i s em w i n n a być umieszczona n a z w a 
oferującej f i r m y . 

D o każdej o f e r t y m u s i być dołączone: 
1) Dowód złożenia w K w e s t u r z e U n i w e r s y t e t u S t e f a 

na Batorego w W i l n i e u l . U n i w e r s y t e c k a N r . 3 — piętro 
~~ I-sze, w a d j u m w wysokości 3 % od całkowitej o f e rowa
nej sumy. Złożone w a d j u m pow inno odpowiadać całkowicie 
W a r u n k o m określonym okólnikiem M i n i s t e r s t w a S k a r b u z 
<*,nTa 10 września 1927 r o k u L . D O P . 5284/I I I . 

Dołączenie w a d j u m do o f e r ty w gotówce lub w pap i e 
rach Wartościowych jest n iedopuszcza lne . 

2) Oświadczenie oferującej f i r m y , że je j są znane 

„Przepisy o o d d a w a n i u państwowych dos taw i robót w za 
kres ie działania M i n i s t e r s t w a Robót P u b l i c z n y c h " z d n i a 
13 s i e r p n i a 1930 r o k u L . X V I — 1333/30 i że pos tanowie 
n i o m t y c h przepisów f i r m a poddaje się bez żadnych z a 
strzeżeń. 

U n i w e r s y t e t S t e f a n a Ba t o r e go w W i l n i e zas t r z ega so-
bi."! p r a w o : 

a) w y b o r u oddan ia robót po cenach j ednos tkowych l ub 
też od k u b a t u r y b u d y n k u zgodnie ze złożoną ofertą, 

b) swobodnego w y b o r u o f e ren ta bez względu n a w y 
sokość o fe rowane j k w o t y , 

c) z r e d u k o w a n i a ilości robót, względnie n i e s k o r z y s t a 
n i a z żadnych z wn i e s i onych o fe r t w zależności od w y n i k u 
p r z e t a r g u . 

Ślepe kos z t o r y sy oraz o d b i t k i rysunków roboczych 
otrzymać można u K i e r o w n i k a B u d o w y inż. F r . W o j c i e 
chowskiego (Urząd Wojewódzki Wileński — pokój N r . 78) 
ZĄ z w r o t e m kosztów w y k o n a n i a w sumie 30 zł. Tamże rów
nież można codz iennie (z wyjątkiem n iedz ie l i świąt ) od 
godz iny 12-tej do 14-tej przejrzeć p ro j ek t budowy , ob l i 
c zen ia s ta tyczne , robocze r y s u n k i , p r o g r a m robót, ogólne 
w a r u n k i budowy i „Przepisy o o d d a w a n i u państwowych 
d c s t a w i robót. 

Prorektor 

Uniiversytctu Stefana Batorego iv Wilnie 

(—) PR. DR. T. CZEŻOWSKI. 
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S I C T O 
SIUCIUM KARBID 

S Z L I F I E R S K I C H , P O L E R O W N I C Z Y C H , MŁYNAR
S K I C H , B U D O W L A N Y C H , O G N I O T R W A Ł Y C H . 

Wyrób f a b r y k i : 

HÓGANAS-BILLESHOLMS A.B. 
H Ó G A N A S S Z W E C J A 

P o l e c a : P r zeds tawic ie l s two i składy fab ryczne 

.. S L I P M A T E R I A L " 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ( ^ ^ • 1 S - k a x o g r . o d p . ^ = ^ = 

W a r s z a w a , A L J e r o z o l i m s k i e 4 3 , Tel . : 9 - 8 3 - 6 2 i 9 - 8 3 - 6 0 . 



D R Z W I 
PŁYTOWE 

S O S N O W E 

C ; E N A Z E S Z Y T U 3 ZŁ . 
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