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l Wyjqłkowo mocne; si lniki D ies la -
wielka s't\a kopania. - niedoścignio-

B-ijb; diyioW pracy - obsługa mecha -
|"\=fljżiW..jozdy z siedzenia maszynisty 
j'*. S.nojdafej zastosowane spo jen ie e lek-
f' tryctn* konstrukcji -''łożyska k u l k o w e 

i rołiroWo-w^aKadłowe - w y s o k o w a 

W Y Ł Ą C Z N I PRZEDSTAWIC IELE : S 

B r a c i a J E N 1 K E , F a b r y k a D ź w i g ó w , S p ó ł k a A k c y j n a -w W a r s z a w i e . 
Zarządi A l , Jerozolimskie 20 . Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 0 i 6 - 2 9 - 6 4 . 

[PIASTÓW] 

KRAJOWY 

N o w o c z e s n e wnętrza 
N o w o c z e s n e podłogi 
P o d ł o g i g u m o w e 

„RUBOLEUM" 
. • q n i e i o i ł q p i o n e . V . 

v 

„ P I A S T O W " S. A . 
Zakłady K a u c z u k o w e 

W a r s z a w a , Z ło ła 3 5 

łel. 5 - 3 3 - 4 9 , 5 - 6 2 - 6 0 

A r t y k u ł y g u m o w e b u d o w l a n o - i n s t a l a c y j n e . 

K o l e k c j e i p r o s p e k t y n a życzenie wysyłamy. 

B R A C I A J E N I K E 
F A B R Y K A D Ź W I G Ó W 

SPÓŁKA A K C Y J N A 

W A R S Z A W A 
Z A R Z Ą D : A L. J E R O Z O L I M S K I E 20. 
Tel.2-20-Ó0i629-64. A d r . t e l eg r . „Brajenike-Warszawa". 

D t W I 6 1 
O S O B O W E 
i T O W A R O 
W E , WCIĄGI 

E L E K 
T R Y C Z N E . 

DŹWIGNIKI 
wsze l k i ch t y - • 
pów, ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
sy jne i h y - , 

d rau l i c zne . 
ŁAŃCUCHY. 

NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 

' F i r m a odzna-
.czona w ie lo 
m a meda l am i 
z ł o t y m i . 



Każdy n o w o c z e s n y d o m 
w i n i e n mieć instalację 
= r = gazową — 

T a n i o , s z y b k o i p e w n i e 

w y k o n u j e 

I N S T A L A C J E G A Z O W E 

GAZOWNIA 
M I E J S K A 
m. st. W A R S Z A W Y 

I n f o r m a c y j , p o r a d f a c h o w y c h u d z i e l a i w y 

k o n y w a k o s z t o r y s y bezpłatnie 

W Y D Z I A Ł INSTALACJI 
u l . K r e d y t o w a N r . 3 = T e l e f o n 625-20 

11 S U P R E M A " 
Płyły b u d o w l a n e d o ścian d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
Doskonała i z o l a c j a c i e p l n a i głosowa. 
N o w o c z e s n y materjał b u d o w l a n y . 

F a b r y c z n y s k ł a d k o n s y g n a c y j n y 
D . T . H . • 

INŻ. S T . M A R U S Z E W S K I i S - K A 
Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

Dyrekc ja Rzeźni i Targowisk Zwierzęcych 
m. stoł. Warszawy og łasza 

P r z e t a r g 
nieograniczony na remont budynków i wykona 
nie instalacj i oraz różnych przeróbek na te
renie rzeźni i targowisk. 

Szczegó łowe kosztorysy oraz wyjaśnie
nia można otrzymać w biurze Dyrekcj i Rzeźni 
przy ul. Jagiellońskiej Mr. t (pokój Nr. 12) 
od dn. 16 b. m. 

T e r m i n złożenia ofert 30 b. m., otwarc ie 
31 b. rn. godz. 9 rano w biurze Dyrekcj i Rzeźni. 

D y r e k c j a Rzeźni i T a i g . Zw ie rzęcych 
m- st - W a r s z a w y . 

II 

S I C T O 
S I L I C I U M K A R B I D 

D L A 

B U D O W N I C T W A 

P O L E C A Z E S K Ł A D Ó W 
F A B R Y C Z N Y C H 

SLIPMATERIAL" 
S - K A z OGR. ODP. 

W A R S Z A W A , 

A L . JEROZOLIMSKIE 43 

Tel . 9-83-60 i 9-83-62 

STOPNIE i PODŁOGI P o w i e r z c h n i ę b e t o n o w e g o s t o p n i a p o 
k r y t e g o c e m e n t e m ( 1 , 5 k g X m 2 ) p o s y p u j e m y 

PRZECIWŚLIZGOWE z i a r n e m » S I C T 0 " z u ż y w a j ą c z a l e d w i e 7 5 0 
gramów n a 1 m2 p o w i e r z c h n i i o s i ą g a j ą c 

p o ż ą d a n y r e z u l t a t 



Budowlane Przedsiębiorstwa 
POLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE 

„BETOPOL" s p . z o g r odp 
Warszawa , u l . Ząbkowska 2 m. 3. Te l . 10.27-42. 

T O W . INŻYNIERYJNO—BUDOWL. T i T T n O P n i " 
Spółka Akcy jna ft" ^ 1 ' v / ' V/ J 

Gdynia , u l . 10 Lutego 35, te l . 27-70 
Przedstawicielstwo w Warszawie , u l . Sienkiewicza 3, te l . 516-33 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ. B U D O W L A N Y C H 

Inż. DYONIZY CIEŚLAK 
Warszawa, u l . Szara 14, teł. 9.61-88. 

A. CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O INŻYNIERYJNO - B U D O W L A N E 
Warszawa, Wspólna 7 m. 17 — tel. 8.65-19. 

Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy gran i tu . 

BIURO B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A S. 

Tel . 605-80, 605-82. Rok założenia 1865. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ . -BUDOWLANYCH • 

A N T O N I C Z U D O W S K I 
Warszawa , Świętokrzyska 27, te l . 6-37-46. 

Budowa dróg i nawierzchni . Budowa mostów. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
inż. W. F I L A N O W I C Z i B. S U C H O W O L S K I 

w Warszawie , u l . k s . Skorupki 7, telefon 9-19-56 
wykonuje wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące. 

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E 

ALEKSANDER GUTT 
Warszawa , A l . Szustra 36, te l . 8-71-88 

T O W A R Z Y S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
J . K A R B O W S K I i J . K U R O W S K I 

SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa , u l . Marszałkowska 17, m. 2, tel. 8-46-08. 

K R A J O W E T O W A R Z Y S T W O „K A T E B E " 
B U D O W L A N E Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Sienkiewicza 3. Tel. 256-10 (ogólny), 500-01 (nacz. dyr.), 
220-02 (dyr.). 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W PRZEMYSŁ. -BUDO W L A N Y C H 

FR . M A R T E N S i A D . D A A B 
Wie jska 9 W A R S Z A W A Tel. 955-84. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ . -BUDOWLANYCH 
F . O P P M A N i H . KOZŁOWSKI 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
Warszawa P l . Napoleona 4 tel. 643-80. 

BIURO B U D O W L A N E Inż. Arch. W. P I A S E C K I 
Spółka z ogr. odpow. i j . C H R Z A N O W S K I 

Warszawa , Długa 17 m . 26, t. 11.62-64. 

Przedsiębiorstwo 
inż.-budowlane 

I N Ż . C. P O D L E C K I 
W. SŁOBODZIŃSKI i S-ka 
W - w a , Nowogrodzka 7, t. 961-75. 

P r 2 b u l t i a n e t W ° R O S T K O W S K I FR . INŻ. i S-ka 
Konstrukcje inżynier

skie, budownictwo 
mieszkalne. 

Sp. z ogr. odp. 

W - w a , Lelewela 18, t. 11-03-16. 

B I U R O B U D O W L A N E w . „ „ . c 

G D Y N I A , u l . Portowa F - SKĄPSKI 1 S - K A Sp. Akc. 
I N Ż Y N I E R O W I E 

Przedstawicielstwo: Warszawa , Topolowa 4, tel. 886-54, 812-78. 

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K SKUP i S-ka, Sp. z o. o. 

Warszawa, Wspólna 61, teł. 9.83-37. 

PRZEDSIĘBIORSTWO I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
H. S O S O N K O i W. W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E Sp. z o. o. 
Warszawa , K rucza 8, tel. 8-81-84. Bud . 9-69-53. 

BIURO BUDOWLANE „S P I N " 
SPÓŁKA INŻYNIERSKA, S. Z O. O. 

Warszawa, ul. Kaliska 17 m. 12, tel. 9.46-82. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

J Ó Z E F S T A N K I E W I C Z . 
Warszawa, Polna 70, telefon 8-87-61 

TECHN. K BUDOWLANE I«ż. O. Szretter i S-ka 
spółka z ogr. odpowiedzialnością. 

Warszawa, ul. Szczygła l a . Teł. 530-31. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 
K. Stronczyński, R. Czarnota-Bojarski i S-ka 

I N Ż Y N I E R O W I E SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa, Marszałkowska 17, tel. 8.49-73 i 8.53-44. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O WARSZAWA 
T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E Pl . 3 Krzyży 9 

Sp. z o. o. Te l . 902-56. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 

Inż. R. WÓJCICKI i S-ka S-ka z o. o. 
Warszawa , Królewska 29a m . 23. Telefon: 633-24. 

PRZEDSIĘBIORSTWO "INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE 

Zjednoczeni Inżynierowie. Spółka z >gr ™ 
W a r s z a w a — Uniwersytecka 4, te l . 8-S9-26, 8-94-71. 

Asfaltowe roboty. 

WACŁAW KIEŁBIŃSKI 
R O B O T Y A S F A L T O W E , I Z O L A C J E A S F A L T O W E , A S F A L T 

P O D K L E P K Ę DĘBOWA. — C E N Y B . N I Z K I E . 
Warszawa , Tyszk iewicza 9. Te l . 280-75. 

Betonowe wyroby. 

Rok założenia 1922. l i n T f l C l p y p l i " 
Wytwórnia wyrobów ze sztuczn. kamienia « » » « J O B U / i C n 

Warszawa , u l . Kwia towa 27, tel. 907-80. 
Stopnie, płyty okienne, okładziny ścienne, posadzki ksylol itowe. 

Wsze lk ie roboty ze sztucznego kamienia . 

WYROBÓW Inż- Stanisław Radzimiński. 
BETONOWYCH Wars zawa , u i . W i l anowska 22, te l . 9-60-34. 

P Ł Y T K I C E M E N T O W E N A PODŁOGI I E L E W A C J E . S T O P N I E , 
P A R A P E T Y I P Ł Y T K I L A S T R I C O W E . 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W — — E D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H ±'*'"*vnLr o ^ i n i Ł f x 

Warszawa, A l . Grójecka 56, telefon 928-39. 
Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sztucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 

Budowa dróg. 

INŻ. L. MUSZYŃSKI 
DROGI — MOSTY 

Cegła. 

„C E R M A T " sP- Z °- °-
Mokotowska 49/5 — tel. 9.75-57 

K l ink i e r , szamot, wyroby, kafle, przewody wentylacyjne; cegła 
budowlana, stropowa, kominowa; licówka glazurowana. 

C E N T R A L A CERAMICZNA Spółka z o g r . odp. 
Warszawa , u l . Niemcewicza 21/23. Tel . 9.62-44. 

Generalne Przedstawicielstwo Wyrobów Ceramicznych w Przysiece. 
Cegły: dz iurawka, trocinówka, licówka, kanal izacyjna, zendrówka, 
kl inkier budowlany i drogowy, płytki kl inkierowe, dachówki, dreny. 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszynie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, skrz. poczt. 116. p l . Napoleona 1, te l . 228-82. 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

Produkują.: cegłę budów!., maszyn. , licową, kana l i z a c , k l i n . , komin. , 
pustaki wszelkich rodzajów i wymiar. , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

C E G I E L N I E P A R O W E 

„MARKI GRÓJECKIE" I „GOŁKÓW" 
Zarząd: Warszawa , A l . Jerozol imska 75; te l . : 9.94-30 ; 9.94-03; 

tel. eksped.: 9.37-58. 

Zakłady Ceramiczne „ O Ł T A R Z E W " Sp. z o.o. R l ink j e f uMg. 
Zarząd: W A R S Z A W A , Wspólna 63 m. 4. Te l . 9-18-10. p|jtk'l k l i l l k i B r . 

Telefon fabryk i : Podmiejska 11, Ożarów 4. D R E N Y 

Józef Wiencek Z A K Ł A D Y C E G I E L N 1 A N E 
Spółka Akcy jna 

Zarząd: Warszawa , Śliska 6/8 m . 43 — tel . 650-16 
CEGŁA budowlana: maszyn. , dz iurawka, trocin., K l e ina , pólbloki, 

bloki i ręczna. 

Cement. 
r T T l Y T i , l V f l ? T V T T ' " D O M I E S Z K A D O C E M E N T U , 

„lUAJt!ilVlJiil\ l USZCZELNIAJĄCA B E T O N . 
S T O S U J E SIĘ D O S T U D Z I E N , W I L G O T N Y C H FUNDAMENTÓW, 

T A R A S Ó W I T . P . 

Łatwy w użyciu, skuteczny, tani. 
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „ W U K O " , ZARZĄD KRÓLEWSKA 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 



Dachowe konstrukcje. 

„POLSTEPHAN" P^Z°.Jt°£Tisw. 
Wykonuje wszelkiego rodzaju nowoczesne konstrukcje dachowe. 

Dachy szklane. 

„WEMA 
ŚWIETL IK I 

T Ó W K I 

f t Przedstawić: inż. W Ł . S Z A L K O W S K I , 
Warszawa, u l . Poznańska 21/13, te l . 813-21. 

Poznań, K r . H u t a , Tarnów, Gdańsk. 
B E Z K 1 T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A -
- wycieraczki , NAROŻNIK I — l istwy ochronne. 

Izolacyjne materjały. 

„ A S F A L T " Właśc. M . PŁOIiSKI i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 83,- TEL . 9 . 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 - 8 7 i 9 .88 -81 

Tektury dachowe, przetwory smolowcowe I b i tumiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa tektura bitumiczna „ S E L E N I T " 

R O B O T Y D U C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

CASTOR, środek p r z e c i w w i l g o c i . 

Hydrofuge „ C A S T O R " 
K f l R S T E N S M H U R Y C Y 

W a r s z a w a , K o s z y k o w a N r . 7 , T e l . 8 . 2 7 - 9 5 
K r a k ó w , „ K A S T O R " Rynek K l e p a r s k i N r . 5 
W i l n o , M . J a n k o w s k i , Ś to Jańska N r . 9 . 

egz. od 
1875 r. F A B R Y K A M A T E R J A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 

nmbniuiT w - C 1 S Z E W S K I 

I ł U l i l i U l M l l Zarząd: K rak . -P r z edm. 17, tel. 611-45. 

„ORŁOROG" dawniej Orłowski, Rogowicz i S -ka inż. 
Sp. z ogr. odp. 

F A B R . B I T U M I N Y , A Q U I S O L U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 
Warszawa , A l . Róż 16, te l . 9.81-23. 

„COMPACT" 
c £ ' . £ ? , Y K A Ń S K A M A S A A Z B E S T O W O - B I T U M I C Z N A . N A J -
?^™5? Z N , E J S Z A K O L A C J A . W O D O S Z C Z E L N Y , T R W A Ł Y , 
Ł A T W Y W UŻYCIU, C H R O N I B E T O N , ŻELAZO, D R Z E W O 
v R Z ^R , WILGOCIĄ, P O Z O S T A J E Z A W S Z E E L A S T Y C Z N Y . 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , ZARZĄD K R Ó L E W S K A 35, 

TEŁ. 6.47-87, 6.85-59. 

T T T T F . Y " J U T A B I T U M O W A N A Z E L A S T Y C Z N A 
„ d u I U A P O W Ł O K Ą B ITUMICZNĄ. 

J E D Y N A I Z O L A C J A D O MOSTÓW, T U N E L I , SCHRONÓW, 
ZBIORNIKÓW B E T O N O W Y C H , TARASÓW I W S Z E L K I C H K O N -

S T R U K C Y J ŻEL -BETONOWYCH. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , ZARZĄD K R Ó L E W S K A 35, 

TEŁ. 6.47-87, 6.85-59. 

Materjały budowlane. 
« M E M T / W A P I T O , ŻELAZO, BELKI, WĘGIEL—KOKS 

» I E . L I Et O R * * Spółka Akcyjna 
- Przemysłowo-Handlowa 

" J - B O R K O W S > K I " 
W a r s z a w a , ^ e l a z n a N r ^ 600-21,655-80, 279-99 

N . tańszy materjał budowl. ze słomy praso
wanej - konstrukcyjny, a zarazem izolacyjny « A T f\\IIT>« 
- na ściany zewn. i wewn. stropy, sufity etc. M W J L O M U 
Reprezentacja: Warszawa , Marszałkowska i 7 o 
Przedst. : Kraków, Inż. R. Amster , M a s a r s k a 1 7 . i " " - K o m u n i l t -
Kochanowskiego 21; Tarnopol, Inż. G otrit^S " A d l e r " " ' " ' 

F E L Z Y T Y N - SKALENTT 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N I T R O C A L " 
Warszawa , Kredytowa 18, tel 5 i s 4S 
Katowice, Plebiscytowa 35, te l . 3.15.99. 

INŻ. ST. MARUSZEWSKII S-KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. Te l 8 77 23 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: Wapno suche i las ' 
Cement, Gips, Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw., i ogn., Dachówkę T e r ' 

I rakotę, Kafle, Żelazo, Płyty „Suprema", oraz wszel. in . m a t ' bud* 

B I U R O SPRZEDAŻY M A T E R J A Ł Ó W B U D O W L A N Y C H 

B R A C I A Ż E R Y K I E R 

WARSZAWA 
( B I U R O : P O Z N A Ń S K A 32. T E L E F O N 9-S4-04. 
^SKŁADY : T A R G O W A 12. T E L . 10-27-82 i 10-06-40. 

C E M E N T P O R T L . , W A P N O , G I P S , CEGŁA B U D . , S T R O P . , LI
COWA, DACHÓWKI I I N . A R T Y K . B U D . 

Piece. 

K A F L E S T A L O W E 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35, teł. 9-20-33. 

Piasek i żwir. 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U DRAGĄ „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , Wybrzeże Wisły N r . 234-31. 
B iu ro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. Warszawa , Telefony: 

Pokrycia dachowe. 

„ALUMIT" 
PAPA BITUMICZNA Z POWŁOKĄ ALUMINJOWĄ. 

POKRYCIE DACHOWE TRWAŁE, EFEKTOWNE, TANIE. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „WUKO", Z A R Z Ą D K R Ó L E W S K A 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

Posadzki i stolarszczyzna. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

sp. A k c „GLOEH" R-i s t n-1 8 6 3-
Zarząd i B i u r o : Wars zawa , Kowieńska 5/7. Te l . : 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzki : H E N R Y K Ó W 

S T O L A R N I A B U D O W L . W Y K O N Y - T Y R 7 W T O K M A 
W U J E I P O S I A D A N A SKŁADZIE MJM\£jyi Łt v/x\.J-1 A 
F U T R Y N Y , O K Ł A D Z I N Y , L I S T W Y P R O F I L O W A N E , P A R A P E 
T Y I T . P . S O L I D N I E W Y K O N A N E P O B . N I S K I C H C E N A C H . 

Wars zawa — Czerniakowska 95 — te l . 9-05-62 

Studnie artezyjskie. 
J . P R Z E Z T > Z l " B f ! K I . PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE 

Warszawa , u l . Jana Kaz im ie r za 13 na W o l i . T e l . 650-24. 
Wiercenie studni, badanie gruntu — narzędzia wiertnicze. 

Wapno. 
SPÓŁKA A K C Y J N A TT" A Tl 7 T F T TVT A " 

Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S Ł O W Y C H , , rVAjL»Z iJUEiJUl l J J 1 . 
Z A K Ł A D Y W A P I E N N E W K A D Z I E L N I P O D K I E L C A M I 

Zarząd w Warszawie , Boduena 1, teł. 661-05 i 661-19 
W A P N O P A L O N E Z M A R M U R U (99% CaO) — M A R M U R 

Wfliinn hnHnwlatiP PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI vv apno ouaowiane R O CENACH KONKURENCYJNYCH 
polecają ZAKŁADY WAPIENNE W A P W n p I m 1 ( Q A 

Warszawa , Trębacka 15, tel. 611-04 >,W A r J N U K U U O . A . 

Żaluzje. 

J A R C E L ' Warszawa , Zamenhofa 41, te l . 11-77-07. 
wł.: Z . Ja Ul ick i 

Wytwórnia patentowali, krat żaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
mieszk. i skleił, i żaluzji drew. letnich i zimow. Ślusarka budowlana 

łącznie z robotami z metal i półszlachetnych'. 

NAJWIĘKSZA FABRYKA ŻALUZJI DREWNIANYCH. 
Istnieje od 1908 roku. 

W KTTRC Ł 6 D Ż> U L - DRUKARSKA 12/14. 
ł * - l J J l V l - ' telefony: dział żaluzji 184.76, centrala 149.04. 
Poleca żaluzje drewniane wszelkiego rodzaju. 

SZKŁO OKIENNE MASZYNOWE SZKŁO SZYBOWE PRASOWANE 
B E L G . S P . A K C . P O Ł U D N I O W O P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H . 

H U T A W ZĄBKOWICACH tef. 11 - szkło okiennY, H U T A W S Z C Z A K O W I E tel. 16 - szkło prasowane, 
M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł A S P . Z ogr. odp., 

H U T A W S Z C Z A K O W I E - teł. 16 - szkło okienne. 
B I U R O S P R Z E D A Ż Y W A R S Z A W A , B R A C K A 5, T E L . 9-60-64. 9-57-38, 9-56-28. 



F A S A D A W K W I A T A C H . . . 

a ściany z r u j n o w a n e , gdyż 

n i e s t o s o w a n o m o c o w a n i a 
j e d y n q metodą 

A W L P L U G S 
J..»* 

P o k a z y i sprzedaż „SLIPMATERIAL" - W a r s z a w a , A l . J e r o z o l i m s k i e 4 3 

T e l e f o n 9 - 8 3 - 6 0 i 9 - 8 3 - 6 2 

Ogłoszenie 
Zarząd M i e j s k i w Łodzi ogłasza p r z e t a r g nie

og ran i c zony n a dostawę 4.000 m . sz. k a m i e n i a po l 
nego ( b r u k o w c a ) . 

W a r u n k i ogólne, wzór u m o w y i o f e r t y o t rzy
mać można w W y d z i a l e B u d o w n i c t w a , P l a c W o l 
ności 14, pokój N r . 34, w godz. od 11-ej do 13-ej. 

O f e r t y z oznaczeniem ceny jednostkowej ofe
rowanego materjału składać należy w W y d z i a l e 
B u d o w n i c t w a , pokój N r . 44, do d n i a 3 września 
1935 r o k u do godz. 12-tej , w kope r t a ch podwój
nych , zamkniętych i z a l a k o w a n y c h z n a p i s e m : 
„Oferta do p r z e t a r g u n a dostawę k a m i e n i a po l 
nego" . 

K o p e r t a zewnętrzna p o w i n n a zawierać dowód 
złożenia w a d j u m do depozytu Zarządu M i e j s k i e 
go oraz drugą kopertę, zawierającą ofertę, pod
p isane w a r u n k i ogólne i wzór umowy . 

W a d j u m w wysokości 3 % od o ferowanej s u 
m y może być złożone w gotówce lub w w a r t o 
ściach, w y m i e n i o n y c h w w a r u n k a c h ogólnych 
p r z e t a r g u . 

O f e r t y mogą być składane n a całość dostawy 
lub na jej część, lecz nie mniejszą j ak 500 m . sz. 

O t w a r c i e ofert nastąpi d n i a 3. IX.1935 r o k u 
c godz. 12.15, w poko ju N r . 29. 

Zarząd M i e j s k i zas t r zega sobie p r a w o wybo
r u o f e renta , p r a w o pow ie r z en ia t y l ko częściowej 
dos tawy , j a k również p r a w o odrzucen ia wszys t 
k i c h o fer t . 

O f e r t y nieodpow:adające w a r u n k o m p r z e t a r 
g u l ub złożone po t e rm in i e r o z p a t r y w a n e nie będą. 

Zaznacza się. że na kopercie zewnętrznej nie 
może być ujawnione nazioisko oferenta. 

Zarząd Miejski iv Łodzi. 

Biuletyn 
P r z e t a r g o w y 
( t y l k o d l a p r e n u m e r a t o r ó w P r z e g l q d u 
B u d o w l a n e g o ) . 

W y c h o d z i 3 - c i r o k 

B i u l e t y n P r z e t a r g o w y ogłosił d o t y c h 
c z a s — 1 2 2 9 przetargów b u d o w l a n y c h . 
W r. b. ukazało się już 4 0 numerów 

B I U L E T Y N U P R Z E T A R G O W E G O . 

Sp i s źródeł p r o d u k c j i i d o s t a w y 
d l a b u d o w n i c t w a 

K a r t o t e k a , z a w i e r a j q c a k i l k a s e t r o z -
k l a s y f i k o w a n y c h adresów p r o d u c e n 
tów materjałów, b u d o w l a n y c h , 
m a s z y n narzędzi i t. p . 

S t a l e a k t u 
a l i z o w a n a . 

Z poważnej ilości k a r t o t e k k o r z y s t a już życie 
b u d o w l a n e . 
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S. P R O N A S Z K O 

J E S Z C Z E R A Z K W E S T J A P R Z E T A R G O W A 

Komisarz Rzeszy Niemieckiej dla kontrol i cen 
wydał okólnik z datą 29 czerwca 1935 dotyczący 
zlecania robót budowlanych przez rękę publiczną. 

Zawarte w t ym okólniku zasady zlecania robót 
wymagają bliższego zaznajomienia się, gdyż od-
zwierciadlają one stosunek do tej sprawy opinj i 
kra ju , który głosi zasadę, iż nie może być sprze
czności między interesami jednostki i państwa. 

Oto szereg najważniejszych wyjątków z tego 
okólnika, który pod względem uregulowania spra
wy przetargowej idzie dalej niż obowiązujące tam 
dotychczas — zresztą bardzo racjonalne — przepi
sy przetargowe. 

„Każda instytucja ręki publicznej zle
cająca roboty winna prowadzić rejestr 
przedsiębiorców, do którego wciąga się 
wszystk ich przedsiębiorców, którzy dane
mu urzędowi są znani z solidnego wyko
nania powierzonych robót. Ta l is ta może 
być uzupełniana przez wciągnięcie do niej 
t ych przemysłowców, którzy na podstawie 
informacyj innych urzędów zlecających, 
albo samorządu gospodarczego, albo na pod
stawie przeprowadzonego wywiadu mogą 
być uznani za godnych zaufania. Te l i s ty 

j należy stale utrzymywać w stanie aktua l 
ności na podstawie doświadczeń uzyska
nych przy wykonaniu robót przez poszcze
gólnych przedsiębiorców. Celem tych l ist 
jest wykluczenie niesolidnych przedsiębior
ców od udziału w przetargach ograniczo
nych i od możliwości zlecenia i m robót na 
przetargach publicznych. 

N a przetargu ograniczonym lub publ i 
cznym sprawdza się zatem listę oferentów 
z wyżej omówioną listą przedsiębiorców, 
a następnie w stosunku do najtańszego ba

da się, czy on gwarantuje sprawne i facho
we wykonanie roboty i czy jego przedsię
biorstwo organizacyjnie odpowiada wielko
ści i rodzajowi zleconej budowy. Następnie 
w sposób możliwie najprostszy, jeżeli możli
we telefonicznie, ustala się, czy oferent 
wywiązuje się stale ze swych zobowiązań 
wobec państwa, samorządu, robotników 
i ubezpieczeń społecznych. Jeżeli w wyn iku 
t ych badań nie okażą się żadne wątpliwości, 
to zlecenie winno być udzielone najtańsze
mu. Jeżeli jednak zostaną stwierdzone w 
t ym k ie runku nieprawidłowości, albo, jeżeli 
przedsiębiorstwo nie odpowiada wymogom 
danej roboty, to należy je wyeliminować 
i to samo badanie powtórzyć dla następne
go z kolei oferenta". 

W dalszym ustępie okólnik wyjaśnia, iż nie jest 
rzeczą ins ty tuc j i zlecającej sprawdzanie sposobu 
wywiązywania się oferentów z zobowiązań wobec 
dostawców i instytucyj kredytowych, które same 
w inny dbać o należyte zabezpieczenie swych kre
dytów. Rzeczą zaś instytuc j i zlecającej jest usta
lenie, czy m a do czynienia z przemysłowcem, który 
w ka lkulac j i cen uwzględnia spełnienie swych za
sadniczych zobowiązań. 

Dalej w okólniku wskazuje się, iż celowo un ika 
się zalecenia rozstrzygania przetargów wegdług za
sady godziwej ceny, celem uniknięcia dowol
ności w procedurze przetargowej. Cena godziwa 
nie jest możliwa do ustalenia d la zleceniodawcy. 
N ie jest bowiem do pomyślenia, by w każdym wy
padku dało się ocenić granicę dolną, j aka wyn ika 
z możliwości rynkowych i organizacyjnych po
szczególnych oferentów. 

„ W dalszym ciągu (cytujemy dosło
wnie treść okólnika) specjalnie ważnem 

A l n l i r 
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dla zleceniodawcy jest przygotowanie j a 
snych i fachowych kosztorysów ślepych 
i należyta kontrola wykonania roboty. 

Jako samo przez się zrozumiałe należy 
uważać, iż urzędy przy załatwieniu proce
dury winny unikać nielojalnych metod po-
postępowania polegających na zbi janiu cen 
przy pomocy wzajemnego l icytowania ofe
rentów przez komunikowanie i m nieistnie
jących nisk ich sum ofertowych. 

Zasadą racjonalnej procedury przetargowej 
jest przygotowanie nienagannych podkładek, wy
chowanie oferentów do prawidłowej kalkulacji, 
przejrzystej rachunkowości i do zdrowych i lo
jalnych metod gospodarczego działania". 

Z całą lojalnością powtórzyliśmy tu treść ca
łego okólnika, choć nie ze wszystkiemi jego zale
ceniami moglibyśmy się zgodzić. 

Chodziło nam jednak o wykazanie, iż temat 
przetargowy, powtarzany przez nas do znudzenia, 
jest uznany gdzieindziej za godny troski i pieczy 
reglamentacji państwowej i to pod kątem szero
kiego interesu publicznego, a nietylko na krótką 
metodę obliczonych i najczęściej złudnych korzy
ści par tyku larnych zleceniodawcy. 

Z przytoczonego okólnika niezbicie wynika , iż 
przetarg może i musi być rozpatrywany pod ką
tem widzenia potrzeb ogólnych, lojalności, uczci
wości kupieckiej i rozwoju techniki i organizacji . 

Jesteśmy najmocniej przekonani, że im później 
przystąpimy u nas do zracjonalizowania naszych 
przepisów przetargowych, tem z bardziej zaba-
gnioną sprawą będziemy miel i do czynienia. 

W czasach zlej konjunktury gospodarczej i n i 

skich zarobków, trzeba więcej niż kiedykolwiek 
unikać wytwarzania warunków sprzyjających 
tworzeniu się nadużyć. Obecny system przetargo
wy, który jest zupełnem zaprzeczeniem celowości 
tego sposobu zlecania robót, stale jeszcze „ulepsza
n y " po swojemu przez nieorjentujące się należy
cie w ustro ju gospodarczo-socjalnym jednostki zle-
ceniodawcze, wyraźnie sprzyja tworzeniu się na
dużyć. 

Tego rodzaju pol i tyka przetargowa obliczana 
jest na krótką metodę i jest polityką szkodliwą 
i antyspołeczną, wytwarza bowiem niepożądany 
społecznie typ wykonawcy tandeciarza i geszefcia
rza, który wybitnie obniżył standart wykonastwa, 
szerzy atmosferę demoralizacji i braku zaufania. 

Państwo ma obowiązek wychowywać społeczeń
stwo, aby ono mogło w składzie i ładzie, solidnie 
i uczciwie, pracować dla dobra kra ju , tymczasem 
większość instytucj i zlećeniodawczych w pościgu 
za taniością wnosi rozkład do przemysłu budowla
nego. 

Najwyższy już czas, aby miarodajne czynniki 
nakazały bezwzłocznie odwrót ze złej drogi. Wy
dana w 1933 roku ustawa o robotach i dostawach 
nie m a dotychczas rozporządzenia wykonawczego, 
które dopiero nadałoby tej ustawie realne i pożą
dane kształty i uporządkowałoby krótkowzroczną, 
a szkodliwą społecznie politykę poszczególnych in 
stytucj i zlećeniodawczych. 

Budownictwo z niecierpliwością oczekuje wy
dania tego rozporządzenia wykonawczego, które, 
łudzimy się, ujmie sprawę przetargową we wła
ściwe ramy i pozwoli solidnemu przemysłowi ro
zwijać się prawidłowo w atmosferze zdrowej 
i uczciwej pracy. 

K O N J U N K T U R A B U D O W L A N A W C Y F R A C H 

Wyprzedzając podaną w d a l s z y m ciągu analizę cy f r o 
wą, można podać j a k o ogólną charakterystykę obecnego 
s t a n u rzeczy w budown ic tw i e pewną s t a b i l i z a c j ę 
w a r u n k ó w p r a c y , co się odnos i zarówno do 
wielkości z a t r u d n i e n i a j ak i poz i omu cen. 

P o k i l k u l e t n i m okres ie stałego s p a d k u zarówno w i e l 
kości r u c h u budowlanego j a k i cen materjałów i roboc i zny , 
w r o k u 1932 nastąpił okres przełomowy, który został n a 
t y c h m i a s t p r ze z nas zasygna l i z owany . Przełom ten dał n a 
t y c h m i a s t o w y x e f e k t we wzroście r u c h u budowlanego , n ie 
powstrzymał j ednak dalszego spadku cen, które miały d a l 
szą tendencję do p r z y s t o s o w a n i a się do ogólnego poz i omu 
większości wskaźników kosztów p r o d u k c j i . O d r o k u dopie
ro i w t e j . dz iedz in ie dało się zauważyć p r a w i e zupełne 
uspoko jen ie . 

T e n wstęp uważaliśmy za potrzebny, by przygotować 
C z y t e l n i k a , iż a n a l i z a c y f r s t a t y s t y c znych n ie może obecnie 
dostarczyć r ewe lacy j w żadnym k i e r u n k u . 

P R O D U K C J A I Z B Y T M A T E R J A Ł Ó W B U D O W L A N Y C H . 

Miarą p r o d u k c j i jest i l o ś ć z a t r u d n i o 
n y c h r o b o t n i k ó w w poszczególnych rodza 
j a c h zakładów, produkujących materjały budow lane : 

R o k miesiąc cemen
towanie 

ceg ie l 
n ie 

t a r t a k i 

1933 I 
I I 

I I I 
I V . 

V 

499 
482 
470 

1349 
2052 

2920 
2642 ' 
3998 
7234 

13079 

15575 
18228 
23024 
22748 
23458 

1934 I 
I I 

I I I 
I V 
V 

G14 
910 

2097 
3458 
3739 

4015 
4100 
7032 

12653 
17986 

21821 
25103 
26598 
28448 
29289 
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I 722 40G1 20833 
I I 1138 4188 23690 

I I I 2344 6433 26542 

I V 2717 12576 26389 

V 3479 18286 27098 

1935 

Z powyższego z e s t aw i en i a w i d z i m y , iż po w i e l k i m 
wzroście z a t r u d n i e n i a w cementowniach w r o k u 1934 j a 
ko n a t u r a l n y m w y n i k u s p a d k u cen i równoległego ożywie
n i a budown i c twa , z a t rudn i en i e w r o k u 1935 znamionu je 
pewne osłabienie. 

Ceg ie ln ie wykazują p r a w i e idealną stabilizację za
t r u d n i e n i a , na t om ias t w t a r t a k a c h daje się zauważyć lek
k i e cofnięcie w s t osunku do r o k u 1934, co j ednak w cało
ści należy przypisać k o n j u n k t u r z e n a r y n k a c h eksporto
w y c h . 

D l a uzupełnienia powyższego obrazu poda jemy i 1 o-

z e c i ę t n e g o n a ł a d u n k u w a 
a t e r j a ł ó w b u d o w l a n y c h 

1933 1934 1935 
I 46 101 144 

I I 50 163 239 ' 
I I I 148 355 421 
I V 196 515 486 
V 278 568 707 

J a k już n ie j ednokro tn ie podnosiliśmy c y f r y g loba lne 
ilości przewozów materjalów b u d o w l a n y c h n i e są porówny
wa lne obecnie z c y f r a m i l a t ubiegłych, gdyż wz r o s t budowy 
dróg wzmógł masowy t r a n s p o r t materjalów k a m i e n n y c h , 
które pod względem tonnażu stanowią poważną pozycję w 
s ta tys tyce ko le jowej . 

N a k o n i c c t en dział uzupełnimy c y f r a m i z b y t u cemen
t u w k r a j u w tysiącach t o n n : 

1933 1934 1935 
I 3,4 7,2 3,9 

I I 3,0 15,1 15,1 
I I I 22,4 64,3 33,8 
I V 33,5 101,4 57,6 
V 52,5 97,7 88,1 

Powyższe zestawienie po tw i e rd za postawioną wyżej 
djagnozę co do k o n j u n k t u r y w przemyśle cementowym. 

R U C H B U D O W L A N Y . 

J e d n y m z na jbardz i e j znamiennych wskaźników r u c h u 
budowlanego są dane o p r o d u k c j i i zbycie materjałów b u 
dow lanych , z awa r t e w pop r z edn im ustępie. 

Obecnie podamy wskaźniki r u c h u budowlanego o b l i 
czane przez I n s t y tu t B a d a n i a K o n j u n k t u r n a zasadzie p rze 
wozów w a p n a budowlanego j a k o c h a r a k t e r y s t y k i b u d o w n i 
c t w a mieszkaniowego i zamówień n a żelazo budow lane c h a 
rakteryzującego budown ic two mieszkan iowe . Równolegle 
zamieszczamy wskaźniki p r z ep racowanych robotn iko-godz in 
w przemyśle b u d o w l a n y m . 

Wskaźniki te obl iczano z usunięciem sezonowości p r z y 

pods taw ie r o k 1928 = 100 przeds tawione są u góry n a 

stępnej s zpa l t y . 

P o t w i e r d z a się, iż rok 1932 był początkiem ożywienia 
w budown ic tw i e , które obecnie zbliża się do natężenia z ro 
k u 1980. N i e s t e t y udział przemysłu budowlanego w t y m 
r u c h u j es t coraz mn i e j s z y , gdyż obecnie wskaźnik z a t r u d 
n i e n i a przemysłu budowlanego j es t 3,7 r a z y mn ie j s zy od 

wskaźnika r u c h u budowlanego . T e n ob jaw już nie jedno
k r o t n i e analizowaliśmy, wskazując j a k o n a źródła tego z ja 
w i s k a n a zmianę s t r u k t u r y robót: małe p r y w a t n e budow
n i c two mieszkan iowe i wz r o s t robót p u b l i c z n y c h p r y m i t y w 
n y c h w y k o n y w a n y c h sposobem gospoda r c z ym . M a on s i l n y 
wpływ n a pauperyzację i dezorganizację przemysłu budo
w lanego , który w pogon i z a zdobyc i em te j n i ew i e l k i e j i l o 
ści robót, jaką przemysł m a do p r z e r ob i en i a , d o p r o w a d z a 
wzajemną konkurencję do dz i edz iny rujnującego a b s u r d u . 

W s k a ź n i k i : 

ii 
.5 i S 

. ' 53 J . -Q >> 

s $ a « « 
O ° 

a ° 

C T3 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

I kwartał 
I I kwartał 

84,1 
67,3 
43,6 

32.1 
39,0 
49.2 

51,5 
55,0 

C E N Y I P Ł A C E . 

95,5 
64.3 
37.4 
20.5 
17,3 
22,8 

14,1 
22,5 

C e n y i konjunkturę d l a poszczególnych materjałów b u 
dow lanych no tu j emy stale n a łamach Przeglądu B u d o w l a 
nego. N i e chcąc się za tem powtarzać o g r a n i c z y m y omówie
n ie cen materjalów b u d o w l a n y c h do omówienia wskaźni
ków cen poszczególnych zasadn i c zych g r u p . 

Oto zes tawien ie t y ch w s k a ź n i k ó w c e n 
p r z y podstawie 1928 = 100 : 

in
er

a
ln

e 
a
te

ri
a
łv

 
id

w
la

n
e 

•e
w

n
o 

ir
o
w

e 

d
re

w
n

o 
ob

ro
b
io

n
e 

że
la

zo
 

£ S .S d
re

w
n

o 
ob

ro
b
io

n
e 

że
la

zo
 

1929 97,7 93,3 97,8 100,8 
1930 91,8 71,9 84,9 100,9 
1931 82,9 49,5 63,7 99,0 
1932 75,7 38,3 46,7 91,8 
1933 58,9 38,7 39,3 85,2 
1934 45,4 44,3 41,3 82,0 
1935 
I — I V 47,2 44,9 39,8 78,8 

G r u p a m i n e r a l n y c h materjałów b u d o w l a n y c h , której 
głównymi r ep r e z en tan tam i są cegła i cement, wykazywała 
dzięki k a r t e l i z a c j i c ementu dużą sztywność do r o k u 1933, 
potem bardzo szybko nastąpiło wyrównanie z drugą grupą 
wolnego r y n k u t. j . z d rewnem. 

C e n y żelaza obniżane w p r a w d z i e k i l k a k r o t n i e są j ed 
n a k znaczn i e wyższe od i n n y c h n i e s k a r t e l i z o w a n y c h m a 
terjalów b u d o w l a n y c h . 

P l a c e robotnicze od początku r o k u 1933 mają wszędzie 
tendencję zwyżkową. U s t a l a n e w u m o w a c h zb i o rowych 
s t a w k i stoją obecnie n a poz iomie , który przewyższa s t a w k i 
z r o k u 1932 o 20 do 3 5 % . Wskaźnik płac robotników b u 
dow lanych p r z e k r a c z a zarówno wskaźnik kosztów budowy 
j a k i wskaźnik kosztów u t r z y m a n i a . Należałoby przes t r zec 
p r z ed da l s zem podnoszeniem płac robo tn i c zych , co bardzo 
łatwo może doprowadzić do załamania k o n j u n k t u r y , która 
w budown i c tw i e d a się utrzymać t y l k o p r z y n i s k i m pozio
m i e kosztów budowy . 
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N a zakończenie poda jemy obl iczane i notowane przez 
nas w s k a ź n i k i k o s z t ó w b u d o w y rów
nież p r z y podstawie 1928 = 100 : 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

100,5 

102,0 

97,4 

87,9 

75,6 

(55,3 

58,6 

57,8 

C o zrobiłeś 

d l a r o z p o w s z e c h n i e n i a 

.Przeglądu B u d o w l a n e g o " ? 

INŻ . A . D Z I E D Z I U L , 'Chełmno. 
A R C H . J . H A N D Z E L E W I C Z , Grudziądz. 

NOWOCZESNA CERAMIKA BUDOWLANA1) 
H I . 

') P a t r z N r . 5 i 6 Przeglądu. Nakładanie zaprawy. 
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Dotąd budown ic two w Po lsce operowało przeważnie 
d z i u r a w k a m i i p u s t a k a m i o o two rach podłużnych l u b po
p r z e c znych w k i e r u n k u po z i omym. P u s t a k i „Universa l " 
o two r y te, j ak w i d z i m y z rysunków, mają w k i e r u n k u p io 
n o w y m . P u s t a k i te w y r a b i a n e są p r ze z Pomorsk i e Zakła
d y C e r a m i c z n e w Grudziądzu i cegielnię S a t u r n w Cheł
m n i e 2 ) w 3 o d m i a n a c h : N r . 1 i 2 o w y m i a r a c h 
27 X 13 X 13 cm (równają się w objętości 2 cegłom 
n o r m a l n y m ) i N r . 3 — w y m . 30 X 14,5 X 1 4 , 5 cm (równa
j ą się 3 cegłom n o r m a l n y m ) . 

P u s t a k i te układane być mogą w d o w o l n y m k i e r u n k u 
— j ako główki i j ako wozówki n a m u r y , naroża, f r a m u g i 
d r z w i o w e i ok ienne oraz n a sk l ep i en ia nadotworowe. „Uni -
v e r s a l a m i " można wykonać wszys tk i e e lementy m u r u bez 
u c i e k a n i a się do pomocy cegły pełnej lub d z i u r a w k i . 

Wewnętrzne kanały otworowe umożliwiają układanie 
w n i ch wsze lk iego rodza ju a r m a t u r . Kanały te okrążone 
są wązkiemi k a n a l i k a m i wzdłuż ścianek, chroniącemi k a n a 
ły wewnętrzne od wpływów a tmos f e r yc znych , wobec czego 
zdolność i z o l acy jna pustaków „Universal " jest p r a w i e o 
1 0 0 % większa, niż cegły pełnej. P o z a t e m 2 ścianki prze 
dz ie lone k a n a l i k a m i , okalające cały pus tak , pozwalają n a 
dogodne umieszczenie n a n i ch z a p r a w y , która n ie p r z e n i k a 
do kanalików i wnętrza p u s t a k a . P r a k t y k a w G d y n i i G r u 
dziądzu wykazała, że grubość murów w 1 „Universa l " 
(27 cm) j es t najzupełniej wystarczającą dła wsze lk i ch do
mów mies zka lnych . 

Sposób układania t ych pustaków w m u r a c h w idoczny 
j e s t n a r y s u n k u i bliżej go opisywać nie będziemy. 

Wytrzymałość na ściskanie pustaków równa się średnio 
100 kg/cm" w k i e r u n k u j a k prostopadłym, tak i równo
ległym do ścianek, n a całą płaszczyznę w r a z z o t w o r a m i , 
zgodnie z a n a l i z a m i L a b o r a t o r j u m Wytrzymałości M a t e r j a 
łów P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j . Służyć więc mogą „Uni-
v e r s a l e " do m u r o w a n i a budynków wielopiętrowych. 

„Universale" N r . 1 i 2 ważą od 4,5 do 5 k g (w obję
tości równają się 2 cegłom pełnym, ważącym około 8 k g ) , 
pod względem pr zewozowym są więc znacznie tańsze, niż 
cegła pełna. 

„Universa l " N r . 3 j es t p u s t a k i e m nieco większym, niż 
N r . 1 i 2 i w objętości równa się 3 cegłom. Z a d a n i e m 
jego j es t m u r o w a n i e domów m i e s z k a l n y c h w 1 p u s t a k 
( g rub . 30 cm ) , co odpow iada grubości m u r u 48 cm z cegły 
pełnej. P u s t a k ten os ta tn io zaakcep towany został p r ze z 
M i n . R o l n i c t w a do b u d o w a n i a osad n a P o m o r z u . Sposób 
m u r o w a n i a jest p r o s t y : j eden rząd wozówki, d r u g i — głów
k i . W a g a „Universalu" N r . 3 równa się 5,5 k g . 

Należy podkreślić sybkość m u r o w a n i a z „Universa l i " 
o r a z szybkość w y s y c h a n i a ścian. 

N a d m i e n i a m y , że w S t a n a c h Z jednoczonych A . P . 
przeważnie murują z pustaków t y p u „Universal " , o czem 
pisaliśmy już w Przeglądzie C e r a m i c z n y m N r . 1/32 i 1/33 r . 

P u s t a k i „Fordon". 

P u s t a k i „Fordon" zasadn iczo posiadają te same zale
t y , co p u s t a k i „Ur. iversal" i układają się w m u r a c h t a k 
samo. W y m i a r y p u s t a k a „Fo rdon " : 27 X 13 X 13 c m . 
Objętościowo równają się 2 cegłom pełnym i używane być 
mogą wszędzie zamias t 2 cegieł pełnych. W a g a około 4,6 k g , 
wytrzymałość n a ściskanie ponad 100 k g / c n r . Szczegóły są 
widoczne z rysunków. 

Spor.ób murowania pustakami „Fordon" z cegłą pełną. 

Muro wantę pust. „Fordon" różnej loiełkości (z wstawio
ną rurą wodociągową). 

! ) P i e r w o t n i e nazwane p u s t a k a m i „ N e w Y o r k " . 

N a t e m kończymy nasz opis d z i u r a w e k i pustaków. 
Wyl iczyl iśmy t y l k o te o d m i a n y , które, w / g p o s i a d a n y c h 
przez nas i n f o r m a c y j , w y r a b i a n e są w Po lsce masowo , 
i które są proste przy wyrobie i murowaniu, a więc t an i e 
i ekonomiczne w budown i c tw i e , gwarantują suchość ścian 
oraz dobrze izołują od zimna i wilgoci. 

Słyszymy n i e k i e d y powątpiewania, czy c i enk ie ścianki 
d z i u r a w e k i pust?.ków ( m i n . 12 mm) są należycie odporne 
n a p r z e m a r z a n i e i czy n ie t w o r z y się w i l g o t n y osad l ub 
s z ron n a wewnętrznej s t ron ie czołowej ścianki? N i e , — po 
szczególne komórki wewnętrzne n i e ochładzają się, ponie
waż z jednej s t r o n y n i e ruchome wewnętrzne powie t r ze z a 
chowuje pewną stalą temperaturę, z d rug i e j — komórki t u 
ogrzewane są od wnętrza b u d y n k u , a po t rzec ie —• powie 
t r z e w komórkach wewnętrznych jest i zo lowane i suche z u 
pełnie, co w y k l u c z a os iadan ie się n a ściankach wewnętrz
n y c h w i l g o c i . J e d n a k w Po lsce n ie należy budować ścianek 
z pustaków cieńszych, niż 27 c m r a z e m z t y n k a m i z obu 
s t r on , j a k to wykazała p r a k t y k a . 
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Twierdzą, że pewną wadą murów z d z i u r a w e k i p u s t a 
ków jest t a okoliczność, że t rudno w m u r wbijać gwoździe. 
C z y w m u r pełny gwoździe wbijać można, z a p y t u j e m y ? 
T a k samo gwóźdź, w b i t y w m u r z trocinówki, t r z y m a się 
t y l k o chw i l iwo i szybko w y p a d a , pozostawiając większy 
ziejący otwór. Gwoździ w m u r bezpośrednio wbijać nie n a 
leży, lecz po w y w i e r c e n i u o t w o r u należy wbić w niego albo 
miękkie drzewo albo t. zw. R a w l p l u g s ' y i dopiero potem 
wpuszczać gwoździe lub śruby. A d l a wgłębiania w m u r 
wsze lk iego r odza ju a r m a t u r , r u r ga zowych lub wodocią
gowych i t. d., d z i u r a w k i i p u s t a k i są właśnie materjałem 
doskonałym i n i e zwyk l e ułatwiającym te prace p r z eb i j a 

n i e m poszczególnych ścianek wewnętrznych l ub zewnętrz
n y c h . 

N o r m y n iemieck ie w ten sposób określają zdolność i zo
lacyjną murów z d z i u r a w e k w porównaniu z cegły peł
nej : 

Mur z cegły pełnej — Mur z dziurawki 
g r u b . 38 cm = g r u p . 25 cm 

>i 51 ,, = „ 38 ,, 
>t 64 ,, „ 51 ,, 

E k o n o m j a w objętości od 27 — 3 1 % . M n i e j po t r z eba 
cegły od 37 — 4 0 % . Poda j emy te dane d l a o r j en tac j i . 

I V . S t r o p y ceg lane. 

( P u s t a k i s t ropowe ) . 

Z a s a d n i c z y m w a r u n k i e m dobrego domu mieszka lnego 
są odpowiednie s t rony , gwarantujące dobrą izolację a k u 
styczną i cieplną oraz sztywność sufitów i podłóg. D la tego 
poświęcamy tej sp raw i e szczegółową uwagę i w y l i c z a m y 
znane n a m kons t rukc j e s tropowe z d z iu rawek i pustaków, 
działające j a k o e l ement : 

g r u p a A . nośno-wypełniający i 
„ B . t y l k o wypełniający. 

S tosowanie d z i u r a w e k i pustr.ków do budowy stropów 
ogniotrwałych idz ie równolegle ze s tosowaniem t y ch m a 
terjałów do wznoszen ia murów, p r z y c z e m d z i u r a w k i i p u 
s t a k i stosują się coraz lżejsze d l a o t r z y m a n i a większych 
efektów p r a k t y c z n y c h . 

G r u p a A . 

S t r o p y K l e i n a — w y k o n y w u j e się ze zwykłych d z i u 
r awek , układając je n a płask lub n a k a n t z armaturą lub 
bez —. stosownie do rozpiętości i p r zeznaczen ia (obciąże
n i a ) . R y s u n k i dają należyte wyobrażenie o sposobie w y k o 
n a n i a . 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Ze specjalnej t. zw. KleinówUi wym. 25 X 15 X 8 cm 

z grubszemi ściankami 15 •— 20 m/m z armaturą. 

Przy rozstawieniu belek do 1 m z bednarką lub bez. 

Celem zabezpieczenia od spodu dźwigarów na wypadek po
żaru oraz celem ujednolicenia tynku sufitowego płaszczyzna 
dolna dźwigarów otula się t. zw. pantoflem, lub w dziu

rawkach wycina się odpowiednią, bruzdę dla tego celu. 
Kleinówki wym. 25 X 15 X 10 cm z armaturą. 

S t r o p y F o e r s t e r a . Doskonałym materjałem do sklepień 
są p u s t a k i (t. zw, sufitówka) F o e r s t e r a , szeroko roz 
powszechnione n a Zachodz ie P o l s k i i w N i emczech . P u s t a k 
ten pos iada z jednej s t r o n y grzebień, z d rug i e j — bruzdę 
i układa się w sposób w idoc zny na r y s u n k u . 

Przy rozstawieniu belek do 2 m z bednarką 1 X 20 

Przy rozstawieniu belek do 2 m z bednarką 1 X 20 mm. 

P r z y r o z s t a w i e n i u dźwigarów do 1,5 m układa się bez 
b e d n a r k i , p r z y w i ekszem r o z s t a w i e n i u (do 2,5 m) — z bed
narką 1 X 10 m/m. Wytrzymałość n a obciążenie około 
500 kg/m". C e n a f r . p lac ceg i e ln ia około zł. GO/1000 (p r zy 
cenie cegły zł 40/1000) . W a g a około 2,7 k g . 
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W y m i a r y : 25 X 12 X 8 — 10 cm. Z n o r m a l i z o w a n y . 
Sufitówka F o e r s t e r a doskonale nada je się i n a p a r k a n y , 
ściany działowe i zapełnianie szkieletów s ta l owych i żelbe
towych . 

S t r o p „Fordon" .— w y k o n a n y z p u s t a k a „Fordon" 
w y m . 27 X 13 X 13 c m sposobem K l e i n o w s k i m , uzbro jo 
n y bednarką 1 X 20 m / m p r z y r o z s t aw i en iu dźwigarów 
2,5 m wykazał wytrzymałość n a obciążenie 5000 kg/m" — 
bez załamania się ( jak w i d z i m y n a f o t o g ra f j i ) . W y t r z y 
małość tego s topu jest więc bardzo znaczną. 

S t r o p „Pomorze" . — Do r o d z i n y stropów ceg l anych 
p r z y b y w a nowy p u s t a k o w y s t rop „ P o m ó r z e " (pa
tent. ) P o m o r s k i c h Zakładów C e r a m i c z n y c h w Grudziądzu. 

S t r op „Pomorze" w y k o n y w a się ze spec ja lnych w i e l o -
komorowych pustaków ce ram i c znych o p r z e k r o j u pros to 

kątnym, posiadających z jednej s t r ony grzebień dwus top 
n i o w y o bokach ukośnych w kształcie jaskółczego ogona. 
D r u g a s t r o n a pustaków p o s i a d a bruzdę tak i ego samego 
kształtu co grzebień, lecz nieco od niego większą. P u s t a k i 
układa się n a mocnem s z a l o w a n i u i wiąże się t ak , aby 
s p o i n a jednego rzędu wypadała w połowie sąsiednich p u 
staków, zaś grzeb ien ie jednego rzędu wchodziły w bruzdę 
drug i ego rzędu, p r z y c z e m s t y k i t ak podłużne j a k poprzecz
ne wypełnia się szczelnie zaprawą cementową 1 : 3. 

W dolnej części p u s t a k a zna jdu j e się wgłębienie (a ) , 
służące do umieszczen ia b e d n a r k i 2 X 20 m m , którą w z m a c 
n i a się s t r opy p r z y dużych rozpiętościach lub dużych obcią
żeniach. 

P u s t a k i „Pomorze" , posiadają dużą wytrzymałość n a 
ściskanie i rozciąganie. Dzięki k o n s t r u k c j i pustaków w y 
k o n y w a n e z n i ch s t r o p y są bardzo wytrzymałe i mogą być 
stosoioane do 7,5 m przelotu bez belek żelaznych, j edyn i e 
p r z y zb ro j en iu b e d n a r k i , zaś do 5 m bez żadnego zbro je
n i a . 

P r z e p r o w a d z a n e l i c zne b a d a n i a l abo ra t o r y jne i p r a k 
tyczne obciążenia stropów przez P r o f . P o l i t e c h n i k i W a r s z . 
Inż. B r y l e dały bardzo dodatn ie w y n i k i . M i n i s t e r s t w o 
S p r a w Wewnętrznych p i smem z d n i a 10 .V I I . 1934 r . i p i 
smem z d n i a l l . V . 1935 r . zezwoliło n a stosowanie stropów 
„Pomorze" . 

S t r o p „Pomorze" , będąc płytą jednolitą, u s z t y w n i a 
i wiąże konstrukcję murów, z któremi wiąże się zaprawą 
cementową, p ra cu j e promieniście i rozkłada obciążenie n a 
całą powierzchnię oporów (śc ian) . S t r o p „Pomorze " jest 
k l a s y c z n y m t y p e m s t r o p u ceglanego i pos i ada ws zy s tk i e 
w a l o r y dobrego s t r opu , t. j . dobrze i zo lu je akus t y c zn i e 
i c i ep ln ie , jest s z t y w n y i szybko m u r u j e się. 

Strop lekki. 

Strop lekki przy belkach żelaznych. 

P u s t a k i „Pomorze " w y k o n y w a n e są w 2 grubościach: 
d l a dużych rozpiętości p u s t a k i wys . 20 c m , szer. 13 i dług. 
27 c m , o wadze 7,5 k g . D l a rozpiętości mn i e j s z y ch l ub m a 
łych obciążeń w i l l o w y c h stosuje się p u s t a k i w y s . 15, szer. 
15 i dług. 27 cm. P r z y k o n s t r u k c j a c h z belek żelaznych sto
suje się p u s t a k i t y p u l ekk iego w y s . 20, szer. 15 i dług. 27 
c m (Rys . 15 ) . 
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P u s t a k i „Pomorze" stosuje się również skuteczn ie n a k i czemu u n i k a się c i emnych pasów, obse rwowanych n a 
b e l k i , s k l e p i e n i a n a d o t w o r a m i w m u r a c h i to t a k n a d s u f i t a c h z żeberkami betonowemi . 
d r z w i a m i j a k i o k n a m i , p r z yc z em brzeżne p u s t a k i (c) two
rzą framugę okienną (pa t r z r y s . u dołu s t r . 241 ) . S t r o p W e s t f a h l a — w y k o n a n y z pustaków W e s t f a h l a 

w y m . 25 X 25 X wys . 12 i 15 cm. 

G r u p a B . 

S t r o p y żelbetowe wypełnione dziurawką. 

Wypełnione dziurawką pojedynczą. 

•lab 
Wypełnione dziuraioką pojedynczą. 

Wypełnione dziurawką podwójną lub poczioórną. 

E ••inni 

Waga 12 cm około 7 kg. 

Waga 15 cm około 8,5 kg. 

: Inn w •Hf 
Wypełnione dziurawką podwójną lub poczwórną. 

S t r o p A k e r m a n a —• w y k o n a n y z pustaków A k e r m a n a 
w y m . 25 X 25 X wys . 12 — 15 — 18 i 20 cm. Są to s t r opy żeberkowe krzyżowe, t. j . w dwóch k i e 

r u n k a c h zbrojone. Układają się z pustaków t. zw. „West 
f a h l a " n a s z a l o w a n i u w odstępach po t r zebnych n a w y t w o 
rzenie żeberek, w których mieszczą się pręty żelazne, zbro 
jące s t rop . Ce l em uniknięcia z a l a n i a betonem dużych 
okrągłych otworów, o two r y te łączy się t e k tu r o we m i m a n 
k i e t a m i ( rys . 13 ) . 

Z podanych d z i u r a w e k i pustaków kombinować można 
sposoby układania w / g życzenia. Podaliśmy te, które są 
naogół na jba rdz i e j w użyciu. W s z e l k i e pa te towane s t r opy 

P u s t a k i te, układane rzędami, stwarzają dobrą formę j t . k : P o l o n i a , P r i m a p o l , U r s u s , K a e s i t. d. są różnemi od-
żeberek wiążących się z płytą stropową, dołem zaś s t y k a - m i a n a m i podanych t u zasadn i c zych k o n s t r u k c y j i n i c no-
ją się szczelnie , tworząc jednolitą powierzchnię s u f i t u , dzię- v;ego nie wnoszą, choć każdy m a swoje za le ty . 

P R Z Y P O M I N A M Y O WPŁACIE P R E N U M E R A T Y 
Z A II PÓŁROCZE B. R. 
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BEZPIECZEŃSTWO I H I G J E N A P R Z Y R O B O T A C H 
B U D O W L A N Y C H 

W D z i e n n i k u U s t a w R. P . N r . 50 z d n i a 17 l i p c a r. b. 
poz. 329 zostało opub l ikowane rozporządzenie Ministrów 
S p r a w Wewnętrznych i O p i e k i Społecznej z d n i a 23 m a j a 
r . b. dotyczące przepisów p r z e s t r z e g a n i a warunków bez
pieczeństwa i h i g j e n y p r z y r obo tach b u d o w l a n y c h . 

Rozporządzenie wchodz i w życie w 3 miesiące od d n i a 
ogłoszenia, a więc w d n i u 17 października 1935 r. i obo
wiązuje n a obszarze całego Państwa, z wyjątkiem woje
wództwa Śląskiego. 

P r z e p i s y rozporządzenia będą miały zas tosowan ie do 
robót w y k o n y w a n y c h zarówno przez przedsiębiorców j a k 
i sposobem g o s p o d a r c z y m i dotyczyć będą robót, o któ
r y c h m o w a w rozporządzeniu P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i 
tej z d n i a 16 lutego 1928 r. o p r a w i e b u d o w l a n e m i z a 
budowan iu os ied l i (Dz . U . R. P . N r . 23 poz. 202) . 

Rozporządzenie obe jmuje p r z e p i s y o r u s z t o w a n i a c h , 
d r ab inach , dachach ochronnych , podnoszen iu i opus z c zan iu 
ciężarów, składaniu i m a g a z y n o w a n i u materjałów, r o w a c h 
i w y k o p a c h , rozbiórkach, j a k również o s ch ronach i b a r a 
k a c h d l a pracowników, ustępach i t. p . o raz o z a c h o w a n i u 
się pracowników p r z y robo tach . 

J a k z tego z e s t aw i en i a widać rozporządzenie to do ty 
c zy całości urządzeń pomocn i c z y ch i p r a c y n a budow ie 
i z tego względu ścisłe zazna jomien ie się z t e m rozporzą
dzen i em leży w in te res i e i obowiązku w s z y s t k i c h , którzy 
ponoszą odpowiedzialność z a p rowadzen i e budowy . 

Urządzenia rusztowań b u d o w l a n y c h , służące do w y 
k o n y w a n i a całokształtu budowy j a k o r obo t y w y b i t n i e po
mocnicze , n ie stanowiące i s to ty b u d o w l i , są bardzo często 
t r ak t owane j a k o zbędny i n i e p r o d u k c y j n y w y d a t e k i zło 
kon ieczne , bez którego do tychczas jednakże p r z y robo tach 
b u d o w l a n y c h obejść się n ie można. 

N a urządzenie rusztowań, j ako n a robo ty pomocnicze 
nie mające wpływu n a dobroć w y k o n a n i a samej b u d o w l i , 
t a k właściciel budowy j a k i t e chn i c zny jego do radca mn i e j 
zwracają uwagę niż n a szczegóły w y k o n a n i a samej b u 
d o w l i , przeważnie przeto do tychczas dbałość i op i eka n a d 
r u s z t o w a n i a m i s p o c z y w a n a w y k o n a w c y robót, j ego pe r 
sonelu t e c h n i c z n y m j a k i r o b o t n i k a c h wykonywujących r u 
s z t owan ia . 

Dobr ze i k o n s t r u k c y j n i e wykonane r u s z t o w a n i a są 
w s t o s u n k u do k o s z t u samej budowy pozorn ie w y d a t k i e m 
j a k b y n i e p r o d u k c y j n y m , ale w odn ies ien iu do bezpieczeń
s t w a p r a c y n a budowie są c z y n n i k i e m znaczn ie z m n i e j 
szającym r y z y k o nieszczęśliwych wypadków. 

Dążenie do uporządkowania s p r a w y rusztowań może 
spowodować zmnie j s zen ie się ilości nieszczęśliwych w y 
padków, a t e m s a m e m przen ies i en ie b u d o w n i c t w a do niż
szej k l a s y niebezpieczeństwa, co spowoduje zmnie j s zen i e 
w y s o k i c h n o r m składki ubezp ieczen iowe j , a z p u n k t u i n 
te resu ogólno-społecznego zmnie j s zen ie ilości wypadków 
śmiertelnych i ilości inwalidów o większej lub mnie j s ze j 
niezdolności do p r a c y . 

R u s z t o w a n i a budowlane j a k o urządzenia z n a t u r y r z e 
c z y zm ienne , s ta le p r z e rab iane , podwyższane, uzupełniane 
i r ozb ie rane , j a k również narażone n a wpływy a tmos fe 
r yczne wymagają stałej i ścisłej k o n t r o l i , znaczn i e więk
szej niż zabezp ieczen ia od wypadków w f a b r y k a c h i w a r 
s z t a tach mechan i c znych , gdz ie owe zabezp ieczen ia są s t a -
łemi i n i e zm i ennemi i dbać t y l k o należy o i ch należytą 
konserwację i chronić p r z ed u s z k o d z e n i a m i 

W y d a n i e przepisów, ustalających zasadn icze n o r m y 
i w a r u n k i bezpieczeństwa p r a c y i h i g j e n y n a budowach , 
so l idny przedsiębiorca b u d o w l a n y p o w i t a n i e t y l k o z całą 
życzliwością i u z n a n i e m , ale z życzeniem, aby o r g a n y wła
d z y do tego powołane dbały o należyte s tosowan ie t y c h 
przepisów w p r a k t y c e przez w s z y s t k i c h budujących. 

P r z e p i s y rozporządzenia j a k o t a k i e zawierają główne 
w y t y c z n e wymagań t e c h n i c z n y c h i opracowane są ze z n a 
jomością r z ec zy , jednakże co do niektórych ustępów n a 
suwają n a m się u w a g i , a m i a n o w i c i e : 

W § 2 p u n k t 2 m o w a j es t o 10 -kro tne j pewności łań
cuchów, co według op in j i fachowców n i e j es t zgodne 
z ogólnie stosowaną praktyką (badan ie całego łańcucha 
n a d w u k r o t n e obciążenie nośne i niektórych ogn iw na z r y 
w a n i e p r z y c z t e r o k r o t n e m obciążeniu nośnem) i musiałoby 
wywołać podrożenie podnośników łańcuchowych i znaczne 
og ran i c zen i e i c h górnej nośności. Z tego powTodu S t o w a 
r zyszen i e Zawodowe Przemysłowców B u d o w l a n y c h uważało 
z a w s k a z a n e zwrócić się z odpowiedn io u m o t y w o w a n e m 
wystąpieniem do właściwej władzy z prośbą o nowelizację 
tego ustępu Rozporządzenia. 

W § 14 p u n k t 5 mówi o s p a d a n i u przedmiotów n a po
mos t leżący poniżej, jednakże n i e m a żądania, a b y tuż 
pod m o s t e m r o b o c z y m był obowiązkowo j eden pomost z a 
pasowy założony choćby jedną warstwą desek w odstę
pach . T a k i pomos t z apasowy często z m n i e j s z a grozę w y 
p a d k u n a górnym r u s z t o w a n i u . D o l n y zabezpieczający po
mos t j e s t p r z e w i d z i a n y w § 31 p u n k t 3 p r z y r u s z t o w a 
n i a c h między-piętrowych, należałoby i d l a rusztowań ze
wnętrznych p r z ep i s t en wprowadzić. 

D o § 28 p u n k t 1-szy należałoby dodać, że podawa 
nie ręczne materjałów z p o z i o m u niższego n a wyższy n i e 
jest zabron ione , o i le p r a c o w n i c y u s t a w i e n i w l i n j i p i ono
we j j eden n a d d r u g i m są odpowiedn io zabezp i eczen i np . 
p ionowe ciągnięcie desek n a górne piętra, p r z y c z e m ro 
bo tn i c y są zabezp ieczen i nad głowami p o m o s t a m i r u s z t o -
w a n i o w e m i . 

Ponieważ w § 10 p u n k t 5 rozporządzenia powołuje 
się n a n o r m y P o l s k i e g o K o m i t e t u N o r m a l i z a c y j n e g o , któ
r y c h jeszcze n ie ogłoszono, należy prosić aby P . K . N . 
p r z e d wejściem w życie rozporządzenia n o r m y te ogłosił. 

Ze względu n a wagę , jaką Rozporządzenie będzie 
miało w o r g a n i z a c j i i k o n t r o l i robót b u d o w l a n y c h , u w a 
żamy z a pot rzebne p r zy toc zen i e dosłownego jego t e k s t u . 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W S P R A W 
W E W N Ę T R Z N Y C H I O P I E K I S P O Ł E C Z N E J 

z dnia< 23 m a j a 1935 r . 

Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeń
stwa i higjeny przy robotach budowlanych. 

N a pods taw i e ar t . 376 rozporządzenia P r e z y d e n t a R z e 
c zypospo l i t e j z d n i a 16 lutego 1928 r . o p r a w i e b u d o w l a 
n e m i z a b u d o w a n i u os i ed l i ( D z . U . R. P . N r . 23, poz . 
202) w związku z rozporządzeniem P r e z y d e n t a R z e c z y p o 
spo l i t e j z d n i a 12 l i p c a 1932 r . o w p r o w a d z e n i u n a z w y 
„Minister O p i e k i Społecznej" i „Ministerstwo O p i e k i Spo 
łecznej" (Dz . U . R. P . N r . 64, poz . 597) o raz n a pods ta 
w i e a r t . 1 i 2 rozporządzenia P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i 
te j z d n i a 21 m a j a 1932 r. w sp raw i e zn i e s i en i a urzędu 
M i n i s t r a Robót P u b l i c z n y c h (Dz . U . R. P . N r . 51, poz . 
479) zarządza się co następuje: 
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I. P r z e p i s y ogólne. 

§ 1. P r z e p i s y rozporządzenia n in ie j szego mają zasto
sowanie p r z y w y k o n y w a n i u zarówno pr ze z przedsiębior
ców j a k i sposobem g o s p o d a r c z y m robót budow lanych , 
0 których m o w a w rozporządzeniu P r e z y d e n t a R z e c z ypo 
spol i te j z d n i a 16 lutego 1928 r . o p r a w i e budow lanem 
1 zabudowan iu os ied l i (Dz . U . R. P . N r . 23 , poz. 202) . 

§ 2. (1) Urządzenia pomocnicze , t r anspo r t owe 
i ochronne p r z y budowie oraz podnośniki i materjały, uży
wane do t y c h urządzeń, mają odpowiadać ogólnie u z n a 
n y m w y m a g a n i o m co do i ch jakości oraz p r z e p i s o w y m no r 
m o m wytrzymałości. S t a n urządzeń pomocn i c zych należy 
per jodyczn ie — w zależności od i c h p r z e znac zen i a i w a 
runków a t m o s f e r y c z n y c h — sprawdzać z a pośrednictwem 
osób, posiadających k w a l i f i k a c j e , określone w a r t . 145 ust . 
4 rozporządzenia P r e z y d e n t a Rzec zypospo l i t e j z d n i a 7 
c z e rwca 1927 r . o p r a w i e przemysłowem (Dz . U . R., P . 
N r . 53, poz. 468) w b r z m i e n i u u s t a w y z d n i a 10 m a r c a 
1934 r . (Dz . U . R. P . N r . 40, poz. 350) . 

(2) G d y p r z y budowie mają być używane urządze
n i a pomocnicze o s k o m p l i k o w a n e j k o n s t r u k c j i , w związku 
z p r z e w i d y w a n e m i znac znemi obciążeniami, — należy n a 
żądanie właściwej władzy budowlane j przedstawić pro 
j ek t t y c h urządzeń r a z e m z odpowiedn iem ob l i c zen iem s t a 
t y c znem . P r z y ob l i c zen iu należy przyjąć obciążenia f a k 
t y c zne , p r z e w i d y w a n e w t r a k c i e roboty . W s z y s t k i e części 
ruchome podnośnika (np. koła zębate, bębny, wa ły ) n a 
leży obliczać z 5-krotną, a łańcuchy i l i n y — z 10-krot -
ną pewnością n a wytrzymałość p r z y najwyższem obciąże
niu; d l a podnośnika. 

(3) Do budowy urządzeń pomocn i c zych może być uży
t y s t a r y materjał, będący, w s tan i e z d a t n y m do użytku. 
P r z y ob l i c zen iu s t a t y c z n e m urządzeń pomocn i c zych ze s t a 
r y c h materjałów, należy odpowiednio zmniejszyć napręże
n i a dopuszcza lne . 

§ 3. (1) T e r en , bezpośrednio objęty w y k o n y w a n i e m 
robót, należy oddzielić zapomocą ogrodzeń od mie jsc , do
stępnych d l a osób, n i e z a t r u d n i o n y c h p r z y budowie . O g r o 
dzenie należy wykonywać w sposób, usuwający wsze lk i e 
niebezpieczeństwo, mogące powstać w s k u t e k spadan i a j a 
k i c h k o l w i e k przedmiotów. W podobny sposób należy zabez
pieczyć p r z e d spadan i em j a k i c h k o l w i e k przedmiotów m i e j 
s ca w obrębie budowy , dostępne d l a pracowników. 

(2) W s z e l k i e mie j sca , n iebezpieczne d l a sporadycz 
n y c h nocnych przechodniów ( jak doły, w y k o p y ) , należy 
ogradzać n a noc b a r j e r a m i o wysokości, wynoszącej co 
na jmn ie j 1,25 m.' 

(3) W r a z i e , g d y w s k u t e k w y k o n y w a n i a robót zo
stał skasowany p r ze j a zd , p r z ed t em używany, w mie j s cu by 
łego p r ze j a zdu należy umieścić barjerę i czerwoną t a r 
czę z nap i s em o s t r z e g a w c z y m o s k a s o w a n i u p r z e j a zdu , 
-a n a noc zaopatrzyć barjerę w czerwone światło. 

§ 4. (1) M a s z y n o w e urządzenia n a m i e j s cu robót 
budow lanych należy uniedostępnić d l a osób, n ie stanowią
cych bezpośredniej obsługi t y c h urządzeń, zapomocą ogro
dzeń, oszałowań, nakryć, dachów ochronnych , osiatkowań 
i t. p. urządzeń. 

(2) Obsługę mechanizmów oraz w y k o n a n i e czynności 
i robót bezp iecznych należy powierzać p r a c o w n i k o m obez
n a n y m z odnośnemi m e c h a n i z m a m i , bądź czynnościami. 
P r z y t e m należy zachować kon ieczne środki i sposoby za 
bezp ieczen ia pracowników od nieszczęśliwych wypadków. 

(3) M i e j s c a m a g a z y n o w a n i a materjałów, n iebezp iecz
ne ze względu na c h a r a k t e r materjałów lub sposób i c h 
m a g a z y n o w a n i a , należy ogrodzić i zaopatrzyć w, odpowied
n i e urządzenia os t rzegawcze , w ce lu zamknięcia dostępu 
do n i c h osobom, n i e z a t r u d n i o n y m bezpośrednio p r z y m a 
g a z y n o w a n i u . 

(4) Doły do w a p n a należy ogrodzić. 

§ 5. (1) _ M i e j s c a p r a c y , dojścia i do jazdy do n i c h 
o ra z urządzenia maszynowe p o w i n n y być w czas ie w y k o 
n y w a n i a robót b u d o w l a n y c h dostatecznie oświetlone. G d y 
światło dz ienne j es t niewystarczające, należy zaprowadzić 
oświetlenie s z tuczne , 

(2) W ra z i e s t o sowan ia oświetlenia e l ek t rycznego n a 
leży doda tkowo zaopatrzyć m i e j s ca budowy w zastępcze 
środki oświetleniowe. 

§ 6. W ra z i e w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a y n c h w c z a 
sie m r o z u i gołoledzi, w s z y s t k i e przejścia, dojścia, kładki, 
s topnie , p o m o s t y i wogóle mie j sca , służące za połączenie 

k o m u n i k a c y j n e lub n a których w y k o n y w a n e są roboty , 
p o w i n n y być posypywane p i a s k i e m lub i n n y m materjałem, 
zabezpieczającym od poślizgnięcia się. 

I I . Urządzenia pomocnicze p r z y p rowadzen iu robót b u 
dow lanych . Ogólne p r z ep i s y o rus z t owan i a ch , d r ab inach 

i dachach o ch ronnych . 

§ 7. (1) R u s z t o w a n i a s to jakowe i d rab inowe należy 
okresowo badać d l a s tw i e rd z en i a i ch wytrzymałości. O k r e 
sy badań należy uzależnić od rodza ju k o n s t r u k c j i rus z t o 
wań oraz od intensywności i ch użytkowania i obciążenia. 
Niezależnie od powyższego badać należy r u s z t o w a n i a po 
każdej dłuższej p r z e r w i e w robo tach , po każdej bu r z y , 
większej u lewie lub opadach śnieżnych. U m o c o w a n i a rus z 
towań wiszących, same r u s z t o w a n i a wiszące i r u s z t o w a 
n i a n a w y s u w n i c a c h należy badać codz iennie p r z ed p r z y 
stąpieniem do robót. Zauważone u s t e r k i we w s z y s t k i c h 
wyżej w y m i e n i o n y c h r u s z t o w a n i a c h należy usunąć n a t y c h 
m i a s t , p r z ed przystąpieniem do robót. 

(2) R u s z t o w a n i a należy utrzymywać w czystości. G r u z 
i śmiecie należy stale usuwać z rusztowań, a śnieg — n a 
we t w tedy , gdy roboty nie są prowadzone . 

(3) Z a b r a n i a się n a g r o m a d z a n i a i p o z o s t a w i a n i a n a 
r u s z t o w a n i a c h n a noc, d n i świąteczne i dłuższe p r z e r w y 
w robo tach , materjałów lub przyrządów. 

(4) Z a b r a n i a się używania j a k o materjału do budo
w y rusztowań d r z e w a n ieokorowanego o ra z desek z r z y n -
k o w y c h (ob lader ) . 

(5) W czas ie budowy lub rozbiórki rusztowań wstęp 
n a mie jsce t y c h robót zabron iony jest osobom, n i e z a t r u d 
n i o n y m p r z y n i ch . 

(6) Z r zucan i e materjału p r z y rozbiórce rusztowań jest 
zabronione . 

§ 8. (1) G d y p r z y w y k o n y w a n i u robót zewnętrznych, 
p r z y których są używane ciężkie materjały, j ak np. c io
sy, l u b robót zewnętrznych p r z y b u d y n k a c h o wysokości, 
przekraczającej 7 m , kon ieczne jest użycie r u s z t o w a n i a , 
— w y m a g a n e j es t urządzenie r u s z t o w a n i a s to jakowego . 
P r z y m o c o w a n i e r u s z t o w a n i a do budynków należy u s k u 
teczniać zapomocą odpowiedniego z a k o t w i e n i a ; z a k o t w i a -
nie do n iepewnie osadzonych części b u d y n k u , j ak np . p i o 
runochronów, r u r spus towych , ok i en i t. p. jest zabro 
nione. 

(2) G d y pos taw ien ie r u s z t o w a n i a s to jakowego do w y 
k o n y w a n i a robót, o których m o w a w ustępie popr zedza 
jącym, jest techniczn ie u t rudn ione lub też w y m a g a znacz
n y c h kosztów, niewspółmiernych z wartością w y k o n y w a 
n y c h robót, wówczas można użyć innego s y s t emu r u s z 
t o w a n i a z a zgodą władzy budow lane j , która może żądać 
u z a s a d n i e n i a racjonalności wyb ranego s y s t emu z p u n k t u 
w i d z e n i a bezpieczeństwa oraz sporządzania i p r zeds taw ie 
n i a spec ja lnego p r o j e k t u r u s z t o w a n i a w r a z z ob l i c zen iem 
s t a t y c znem. 

(3) G d y wysokość b u d y n k u nie p r z e k r a c z a 7 m . i do 
budowy nie są używane ciężkie materjały, wówczas do 
robót zewnętrznych można używać po za s t o j akowemi r u s z 
t o w a n i a i n n y c h systemów, j a k : r u s z t o w a n i a n a kozłach, 
r u s z t o w a n i a wystrzałowe i inne. 

§ 9. (1) Z a b r a n i a się używać beczek, skrzyń, stosów, 
cegieł i t y m podobnych przedmiotów zam ias t rusztowań 
lub w cha rak t e r z e podpór d l a rusztowań, j a k np. d l a pod
wyższania po z i omu pomos tu . 

(2) Używanie więcej niż jednego rzędu kobyłek n a 
pokładach r u s z t o w a n i o w y c h j es t zabronione . 

(3) D e s k i pomostowe n a r u s z t o w a n i a c h należy uło
żyć d w i e m a w a r s t w a m i szcze ln ie p r z y sobie i należycie 
umocować, w ce lu zapobieżenia i c h kołysaniu i przeważa
n i u się. Wystające gwoździe należy usunąć. 

R u s z t o w a n i a s to jakowe . 

§ 10. (1) S t o j a k i należy posadowić w t en sposób, 
aby pod działaniem obciążenia n ie mogły się przesunąć 
w k i e r u n k u p i o n o w y m . 

(2) P r z y w p u s z c z a n i u stojaków w ziemię, na jmn i e j s za 
głębokość w p u s t u p o w i n n a wynosić 0,80 m . 

(3) Jeżeli pomiędzy s t o j a k a m i i s tn ie j e p r ze j a zd , s to
j a k i należy odpowiednio zabezpieczyć p r z e d możliwemi 
u d e r z e n i a m i pojazdów. 

(4) Odstęp stojaków od murów n i e może przewyż
szać 2,50 m . 
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(5) Przedłużenie stojaków przez połączenie dwóch 
słupów należy dokonywać zgodnie z n o r m a m i Po l sk i e go 
K o m i t e t u N o r m a l i z a c y j n e g o . 

§ 1 1 . (1) Grubość stojaków i odległość pomiędzy n i e 
m i należy dostosować do rodza ju w y k o n y w a n y c h robót 
oraz do p r z ew idywanego obciążenia r u s z t o w a n i a . 

(2) W p r z y p a d k a c h , g d y wysokość r u s z t o w a n i a sto
j a k o w e g o p r z e k r a c z a 22 m , lub g d y pr zew idu j e się znacz 
n ie jsze obciążenie r u s z t o w a n i a , władza budow lana może 
zażądać, aby k o n s t r u k c j a r u s z t o w a n i a była u zasadn i ona 
zapomocą ob l i c zen ia s ta tycznego , w którem należy p r z y 
jąć parc ie w i a t r u , j ako równe 120 k g m / n r i działające 
w obydwóch k i e r u n k a c h r u s z t o w a n i a . Ponad to władza b u 
d o w l a n a może w raz i e po t r zeby żądać s k o n s t r u o w a n i a po
szczególnych węgłów zapomocą prawidłowego zac iosu c ie
s i e l sk i ego , p r z y użyciu śrub stężających o średnicy nie 
mnie j sze j niż 15 m m . Średnica śrub p r z y s tosowan iu okrą
glaków p o w i n n a wynosić co na jmnie j 22 m m . W raz i e , g d y 
rus z t owan i e jest narażone n a większe wstrząsy, śruby n a 
leży stale sprawdzać i należycie dokręcać. 

(3) W y m i a r y poprzeczne stojaków n ie mogą być 
mnie j s ze niż 0,12 X 0,12 m. p r z y d r zew ie k a n t o w e m 
i 0,15 m . w cieńszym końcu p r z y d r zew ie okrągłem. 

§ 12. (1) Podtużnice ( r y g i ) mają być p r z y m o c o w a 
ne do stojaków. S z tukowan i e podłużnie dopuszcza się t y l 
k o n a s to jakach . 

(2) W raz i e , g d y p r z ymocowan i e podłużnicy j e s t do
konane n ie zapomocą prawidłowego zac iosu c i es i e l sk iego , 
lecz sposobem p r o w i z o r y c z n y m zapomocą gwoździ, k l a m e r 
i t. p., wówczas pod podiużnicą w cha rak t e r z e je j pod 
po r y na s t o j akach p o w i n n a znajdować się pop r z e c zka t y c h 
że popr zec znych wymiarów i w tenże sposób p r z ymoco 
w a n a co i podłużnica. 

(3) Wzb ron i one jest używanie podłużnie, działających 
w s p o r n i k o w o . 

§ 13. (1) P r z ek r o j e i r o zs taw i en i e leżni (maculców) 
mają odpowiadać obciążeniu pomostów. 

(2) Leżnie (maculce ) należy pewnie ułożyć n a pod-
łużnicach, lub n a oporach , i w ten sposób umocować, b y 
n ie mogły się przesunąć, wyciągnąć i skręcić. 

(3) W raz i e w p u s z c z e n i a leżni (maculców) w m u r , 
głębokość w p u s t u nie może być m n i e j s z a niż pól długo
ści cegły. 

(4) Op i e ran i e leżni (maculców) n a wystających n i e -
nośnych częściach b u d y n k u jest wzbron ione . 

§ 14. (1) Każdy pokład r u s z t o w a n i a należy przykryć 
d e s k a m i aż do wewnętrznych stojaków, bądź aż do m u 
r u . Odległość ostatn ie j desk i od m u r u nie może być 
większa niż 0.05 m . 

(2) D e s k i pomostowe mają opierać się na jmn i e j n a 
3 leżniach (macu l cach ) . 

(3) S z t u k o w a n i e desek pomos towych może być u s k u 
tecznione t y l k o n a leżniach. P r z y s z t u k o w a n i u n a zakład 
długość zakładu m a wynosić co na jmn i e j 0.20 m . 

(4) Grubość desek pomos towych m a być dos tosowana 
do obciążenia i n ie może wynosić m n i e j niż 32 m m . 

(5) D e s k i pomostowe należy ułożyć t a k szcze ln ie , aże
b y niemożliwe było spadanie j a k i c h k o l w i e k przedmiotów 
n a pomost leżący poniżej. 

(6) Pomos t , znajdujący się powyżej 2 m . ponad te
r enem, należy zaopatrzyć .od dołu w deskę krawędziową 
i w poręcz, umocowaną n a wysokości 1 m . n a d pomos t em , 
licząc od poz i omu pokładu do w i e r z c h u poręczy. 

§ 15. (1) Rus z t owan i e s to jakowe należy usztywnić 
zapomocą krzyżulców p r z y na jmn i e j w końcowych p r z e d z i a 
łach, r u s z t o w a n i a . 

(2) Krzyżulce należy przymocować bezpośrednio do 
stojaków. 

(3) N a krzyżulce można używać desk i pólczyste ( z r z y -
n y ) . Krzyżulce należy przymocować do na jmn ie j 2 gwoź
d z i a m i z obydwóch końców. Długość gwoździ m a się rów
nać co na jmnie j 2 % grubości desk i w m ie j s cu p r z y t w i e r 
d z e n i a . 

§ 16. (1) P r z y wznos z en iu n o w y c h budynków zapo
mocą rusztowań zewnętrznych r u s z t o w a n i a s to jakowe n a 
leży pozostawić aż do ukończenia robót p r z y k o n s t r u k c j i 
i wykończeniu dachów. 

(2) Najwyższy pomost należy umieścić n ie niżej niż 
o 1.60 m . poniżej g z y m s u wieńczącego, szcze ln ie zasiać 
d e s k a m i pomos towemi i niezależnie od poręczy, o której 
m o w a w § 14 ust . (6 ) , zaopatrzyć w poręcz, wystającą 
p r z y n a j m n i e j n a 0.60 m ponad rynnę dachową. 

§ 17. (1) Pochyłość schodn i n ie może być większa 
od 1 : 2. 

(2) Płaszczyznę schodn i należy wyłożyć p r z y m o c o w a -
n e m i l i s t e w k a m i pop r z e c znem i w odstępach co najwyżej 
0.40 m . 

(3) Schodnie należy urządzić i utrzymywać w sposób, 
zabezpieczający korzystających z n i c h od poślizgnięcia się. 

(4) Schodnie należy przytwierdzić do leżni i u s z t y w 
nić w sposób, zapobiegający i c h kołysaniu się. 

(5) Grubość desek należy zastosować do obciążania; 
w każdym raz i e zabron ione jest używanie n a pomos t 
schodn i desek cieńszych niż 38 m m . 

R u s z t o w a n i a d rab inowe . 

§ 18. (1) Z w y k l e r u s z t o w a n i a d rab inowe mogą być 
używane do robót, wymagających m a l e j ilości materjałów 
( t y n k o w a n i e , mnie j s ze n a p r a w y , m a l o w a n i e i t. p.) . 

(2) D r a b i n y należy ustawić w ten sposób, ażeby było 
niemożliwe p ionowe przesunięcie się obydwóch nóg, a t e m 
bardz i e j wza j emne przesunięcie się jednej n o g i względem 
d r u g i e j . 

(3) Odstęp pomiędzy d r a b i n a m i nie może być większy, 
niż 2 m . D r a b i n o w e rus z t owan i e z po j edynczych d r a b i n 
można wykonywać, t y l k o do wysokości 16 m . P r z y więk
s z y c h wysokościach należy od dołu stosować 2 d r a b i n y 
obok stojące. 

(4) P r z y przedłużaniu d r a b i n y zapomocą d r u g i e j d r a 
b i n y długość s t y k u d r a b i n p o w i n n a wynosić co n a j mn i e j 
1.80 m . Połączenia należy dokonać zapomocą podwójnych 
k l a m e r żelaznych, a ponadto żelaznych chomont ( s t r ze 
m i o n ) . 

(5) D r a b i n y należy pewn ie przymocować do b u d y n k u 
zapomocą d r u t u o średnicy, wynoszącej na jmn i e j 2 m m , 
pr ze z c z t e r ok ro tne okręcenie dokoła haków o długości 
0.20 m , w b i t y c h n a j mn i e j n a 0.15 m w m u r . P r z y m o c o 
w a n i e d r a b i n do m u r u w i n n y sposób jest dopuszcza lne , 
o i le sposób t a k i daje dostateczną gwarancję bezpieczeń
s twa . 

(6) W ce lu zapobieżenia b o c z n y m przesunięciom się 
d r a b i n należy r u s z t o w a n i a umocnić zapomocą krzyżulców. 
Krzyżulce należy umieszczać co n a j mn i e j co 2 k o n d y g n a 
cje i przybijać gwoździami l ub przyśrubowywać do s to 
jaków d r a b i n . 

(7) Grubość desek pokładowych m a wynosić 50 m m . 
D e s k i mogą być s z tukowane t y l k o na szczeb lach d r a b i n 
z t em , że j edna deska m u s i zachodzić n a drugą co n a j 
mn i e j n a 0.20 H i . Z a b r a n i a się z a m i a s t szczeb l i p r z y b i 
jać łaty. 

(8) N a międzypokladach, n a których się o d b y w a p r a 
ca , należy n a wysokości 0.90 m od pokładu przybić gwoź
d z i a m i o długości 70 m m poręcze z desek o p r z e k r o j u , w y 
noszącym co na jmn i e j 32 X 150 m m . Z a m i a s t p r z y b i c i a 
gwoździami dopuszc za się umocowan i e poręczy do d r a b i n 
zapomocą ścisłego c z t e rokro tnego krzyżowego okręcenia 
d r u t e m o grubości 4 m m lub zakładania n a spec ja ln ie p r z y 
go towane n a d r a b i n a c h łączniki. 

R u s z t o w a n i a w y s u w a n e . 

§ 19. (1) N a w y s u w n i c e rusztowań należy używać 
kantówek o w y m i a r a c h , wynoszących co na jmn ie j 0.14 X 
0.14 m . W y s u w n i c e mają być nachy lone ze s p a d k i e m 1% 
w k i e r u n k u m u r u i n i e mogą być wysunięte po za l i ce 
zewnętrzne m u r u więcej niż o 1.50 m . W y s u w n i c e muszą 
przechodzić p r z e z m u r lub o twory do wewnątrz b u d y n k u 
i wystawać po za l ice wewnętrzne m u r u co na jmn i e j n a 2 
m . Końce w y s u w n i c wewnątrz b u d y n k u należy zamoco
wać do stropów. Pokłady, poręcze i do lne d e s k i krawęż
n i k o w e mają odpowiadać w a r u n k o m , p r z e p i s a n y m wyże j 
w § 14 d l a rusztowań s t o j akowych . 

(2) Odstąpić od powyższych wymiarów można j edy 
n i e po u z y s k a n i u z a t w i e r d z e n i a p r ze z właściwą władzę b u 
dowlaną spec ja lnego p r o j e k t u z ob l i c zen i em s t a t y c z n e m . 

R u s z t o w a n i a n a kozłach. 

§ 20. (1) Koz ły mają być mocno zbudowane i u s z t y w 
nione. Koz ły należy ustawić n a wytrzymałym pokładzie. 
Z a b r a n i a się u s t a w i a n i a kozłów n a luźnych pokładach z be
l ek i t. p. n i e p e w n y c h pods tawach . 

(2) P r z y użyciu kozłów, wyższych niż 2 m , n o g i n a 
leży związać krzyżowo d e s k a m i lub łatami. 
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(3) N a r u s z t o w a n i u n a kozłach dopuszcza się u s t a 
w i en i e t y l k o jeszcze jednego r u s z t o w a n i a n a kozłach. 

(4) P o m o s t r u s z t o w a n i a n a kozłach należy szcze lnie 
ułożyć z desek; d e s k i należy zaścielać podwójnie n a z a 
kład d l a robót m u r a r s k i c h i po jedynczo — d l a robót t y n 
k a r s k i c h . 

R u s z t o w a n i a wiszące. 

§ 21. (1) R u s z t o w a n i a wiszące mogą być stosowane 
t y l k o do robót, wymagających małej ilości materjałów. 

(2) W y s u w n i c e , przeznaczone do zaw i e s z en i a rus z t o 
w a n i a wiszącego należy odpowiednio umocować w s t ropach 
lub wiązaniach dachowych i zabezpieczyć p r z e c i w p r z e 
sunięciu, p r z e c h y l e n i u i przeważeniu się. Długość w y s u w -
nic wewnątrz b u d y n k u m a przewyższać co na jmn ie j d w u 
k r o t n i e zewnętrzną i c h część. Z a b r a n i a się u m o c o w a n i a 
w y s u w n i c w m u r z e t y l k o zapomocą z a k l i n o w a n i a . N a w y 
suwnice należy używać żelazo o p r o f i l a c h dwuteowych , 
a lbo d r zewo k a n t o w e o w y m i a r a c h , wynoszących co n a j 
mn i e j 0.14 X 0.16 m , lub wreszc i e drzewo okrągłe o śred
n i c y , wynoszącej co na jmnie j 0.15 m . Największy r o z s t aw 
w y s u w n i c może wynosić co najwyżej 2,50 m . 

(3) D l a podw i e s zan i a pomostów n a w y s u w n i c a c h n a 
leży używać odpowiednio umocowane i odpowiednie j w y 
trzymałości wielokrążki z należycie dos tosowanemi l i n a m i 
s t a l o w e m i lub k o n o p n e m i . 

(4) D o podw ies zen ia pomostów z a b r a n i a się używa
n i a l i n k o n o p n y c h o grubości mn ie j s ze j , niż 38 m m . L i n y 
mają być zupełnie zd rowe ; zabron ione jest używanie l i n y 
konopne j , g d y chociaż j eden skręt j es t uszkodzony . 

(5) H a k i l i n mają być t ak połączone ze s t r z e m i o n a 
m i , aby wysunięcie się i c h ze s t r z e m i o n było uniemożli
w ione . Połączenie l i n z h a k a m i i s t r z e m i o n a m i pow inno 
być pewne, np . uskuteczn ione przez wp lec i en ie w o l n y c h 
końców l i n y , a n ie przez obwiązanie s z n u r k i e m . 

(6) P o m o s t y rusztowań mają być, o i l e to j es t moż
l iwe , poz iome. P o m o s t y należy szcze ln ie zasłać, a bok i z a 
bezpieczyć poręczą lub siatką. Szerokość pomostów m a w y 
nosić co na jmn i e j 0.50 m . 

(7) Łączenie 2 rusztowań wiszących zapomocą t. zw. 
m o s t k u i używanie d r a b i n i kozłów n a t y c h r u s z t o w a 
n i a c h jest zabron ione . ' 

(8) P r z e c i w k o w a h a n i o m r u s z t o w a n i a należy z a s t o 
sować środki zabezpieczające. 

(9) D o u m o c o w a n i a r u s z t o w a n i a należy używać h a 
ków nośnych n o r m a l n y c h , z g i n a n y c h n a gorąco i ob l i c zo 
n y c h n a dane obciążenie. 

(10) Pracowników z a t r u d n i o n y c h p r z y u s t a w i a n i u 
i r o z b i e r a n i u r u s z t o w a n i a należy zabezpieczyć liną, z w y 
jątkiem przypadków, g d y jest to niemożliwe ze względu 
n a w a r u n k i mie jscowe. 

(11) P r z y każdej dłuższej p r z e rw i e w robotach , n p . 
n a noc, należy r u s z t o w a n i a wiszące umocować n a w y s o 
kości większej niż 2 m n a d t e r enem i w s z y s t k i e l i n y 
1 d r a b i n y podnieść, jeżeli osoby, n i e za t rudn ione p r z y b u 
dowie , mają dostęp do mie j s ca p racy . 

(12) R u s z t o w a n i a p r zed każdorazowem zas tosowa
n i e m muszą być zbadane n a i ch pewność. 

(13) Do robót n a r u s z t o w a n i a c h wiszących mogą być 
używani t y l k o p racown i cy w y k w a l i f i k o w a n i , którzy są 
dobrze obeznani z pracą i użyciem tego r odza ju rus z t o 
wań. Zmianę położenia r u s z t o w a n i a należy uskuteczniać 
zawsze p r z y pomocy cona jmnie j 4 pracowników, licząc po 
2 pracowników do obsługi każdej z l i n . 

Inne r u s z t o w a n i a . 

§ 22. Używanie rusztowań o t yp i e , n i e p r z e w i d z i a n y m 
w rozporządzeniu n in i e j s z em, dopuszcza się, gdy według 
u z n a n i a właściwej władzy budowlane j r u s z t o w a n i a te dają 
gwarancję bezpieczeństwa. 

D a c h y ochronne. 

§ 23. (1) P r z y użyciu rusztowań zewnętrznych bez
pośrednio p r z y d r o gach k o m u n i k a c y j n y c h , należy od s t ro 
n y d r o g i wykonać dach ochronny ze spadk i em pod kątem 
45" do wewnątrz. 

(2) S tosownie do rozmiarów i c h a r a k t e r u robót b u 
d o w l a n y c h dachy ochronne mogą stanowić odzielną k o n 
strukcję lub też mogą być wykonane n a k r o k s z t y n a c h , od 
powiedn io p r z y t w i e r d z o n y c h do stojaków lub d r a b i n . G r u 
bość desek os za l owan ia m a wynosić co na jmn i e j 24 m m . 

(3) Używanie dachów ochronnych j ako rusztowań lub 
n a skład materjałów jest zabronione . 

(Dokończenie nastąpi ) . 

N I E D Y S K R E C J E B U D O W L A N E 

W i e l e się mówi o potrzeb ie pomo
cy i ułatwień d l a warsztatów pro 
dukc j i . Każdy z biurokratów za in t e r -
pe l owany o to oddz ie ln ie , z a k l i n a się, 
iż jego najgorętszem życzeniem jes t 
usunąć wsze lk i e po t r zeby hamujące 
produkcję. P r z y najbliższej j ednak 
sposobności będzie tak postępował, 
j a k g d y b y myślał t y l k o o t em , j a k 
na jba rdz i e j utrudnić życie nieszczęs
n e m u obywate l ow i , który w danej 
c h w i l i j es t od n iego zależny. 

P e w i e n kamieniołom chciał w y b u 
dować bocznicę. Myśl bardzo c h w a 
l e b n a : budo\va dróg i m o t o r y z a c j a 
są obecnie hasłem p o p u l a r n e m , na l e 
ży z a t e m popierać w a r s z t a t y p r o 
dukujące materjały do budowy dróg. 
W s z y s c y z a p e w n i a l i o swej j a k na j 
da le j idącej życzliwości. G d y j ednak 
doszło do czynów, m a s z y n a b i u r o k r a 
t y c z n a postanowiła pobić r e k o r d 
b ie rnego oporu . — S p r a w a ciągnie 

się od pół r o k u i jest z w l e k a n a z 
na jbardz i e j błahych i śmiesznych po
wodów. — Między i n s t a n c j a m i ginę
ły nawe t całe p l i k i a k t , które t r z e b a 
było odnawiać. Os ta tn i o zaś w y 
k r y t o w p r z e d s t a w i o n y c h p l a n a c h 
„straszny" błąd t e chn i c zny , d l a któ
rego usunięcia odesłano p l a n y do 
p r z e rob i en i a . — Badający p l a n y bocz
n i c y stwierdził, iż j e d y n y óbjekt n a 
tej boczn i cy o „kolosalnej" rozpięto
ści wynoszącej 1.40 (słownie jeden 
m e t r i czterdzieści cm.) jest z ap ro 
j e k t o w a n y w s p a d k u 4 0 / M ( c z te ry t y 
siączne), a p r z e p i s y wymagają p r ze 
cież, b y m o s t y były p ro j ek towane w 
poz iomie . M o s t y wiślane są p ro j ek to 
wane w s p a d k u w i e l ok r o tn i e więk
s z y m , a t u zaprzęga się całe p l e j a 
d y l u d z i do nowe j r y s u n k o w e j p r a c y 
i o d w l e k a z n o w u n a miesiące budo
wę boczn icy , b y usunąć spadek, któ
r y w y n o s i n a p r z e s t r z e n i m o s t u n i e 
całe sześć milimetrów. 

Byłoby to h u m o r y s t y c z n e , g d y b y 
nie było p r a w d z i w e . 

K w e s t j a rac jona lne j r edakc j i t ek 
stów k o s z t o r y s o w y c h jest u nas cią
g le a k t u a l n a . 

Większość n i es t e t y kosztorysów, 
które o ferenc i dostają do ręki j a k o 
podstawę do k a l k u l a c j i , a później j a 
ko istotną składową część u m o w y , 
rob i wrażenie, j ak g d y b y a u t o r z y i c h 
tekstów n ie z d a w a l i sobie s p r a w y z 
w a g i tego d o k u m e n t u , bądź też n i e 
rozporządzali często na jbardz i e j ele
m e n t a r n y m i wiadomościami t echn ic z -
n e m i . 

T e u w a g i dotyczą np . p r z e p i s y w a 
n y c h w k o s z t o r y s a c h stosunków m i e 
s z a n i n z a p r a w i betonów. W y z n a c z o 
ne s t o s u n k i mają c h a r a k t e r zupełnie 
p r z y p a d k o w o i bez zas tanow i en ia w y 
b r a n y c h c y f r . 

K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y , chcąc 
zaradzić te j kosz t owne j i n i e rac jo 
na lne j dowolności, znormalizował s to 
s u n k i m i e s z a n i n z w y k l e używanych 
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z a p r a w m u r a r s k i c h , m i m o to, nie d a 
l a się wyplenić z nas zych kosztorysów 
np. z a p r a w a pólcementowa 1 : 3 : 6 , 
a za t em z a p r a w a wap i enna 1 : 2 z 
doda tk i em jeszcze 200 k g . cementu. 
Również pokutują u nas z a p r a w y 
cementowe 1 : 3 do murów ze zwy 
kłej cegły, co wygląda n a k w i a t e k 
przypięty do kożucha, gdyż zaprawę 
o wytrzymałości przekraczającej 250 
kg/cm"' używa się do murów o w y 
trzymałości 80 do 100 kg/cm* . 

T a k i e n iepotrzebnie mocne z a p r a 
w y przewidywał ostatnio k o s z t o r y s 
b u d y n k u o k u b a t u r z e 19.000 m*. i n 
s t y tuc j i , która chlubiąc się dobrą or 

ganizacją i t a n i e m w y k o n a n i e m , po
w i n n a p r z e d e w s z y s t k i e m zwracać u -
wagę n a racjonalność s w y c h tekstów 
k o s z t o r y s o w y c h . T e n s a m k o s z t o r y s 
polecał użycie n a podkład pod podło
g i t e r rako towe betonu g ruzowego o 
s t o sunku m i e s z a n i n y 1 : 3 : 6 , a z a 
t em znowu z a p r a w a c emen towa 1 : 3 
użyta do g r u z u o wytrzymałości z a 
ledwie kilkudziesięciu kilogramów n a 
c m \ 

Jeżeli k i e r o w n i c y budów naprawdę 
żądają t y c h n iepot rzebn ie mocnych 
m i e s z a n i n , to i n s t y t u c j a n i epo t r zeb
nie w y r z u c a pieniądze (n ies te ty p u 
b l i c zne ) . Jeżeli zaś, co jest ba rdz i e j 
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prawdopodobne , i s tn ie j e możliwość 
n i e z a s t o s o w a n i a się w czas ie w y k o 
n y w a n i a budowy do a b s u r d a l n y c h 
wymagań k o s z t o r y s u , to w t y m w y 
p a d k u t e k s t y t e są u k ł a d a n e 
w c e l u . u ł a t w i e n i a b r a 
l i f 'a r o b ó t p r z e z n i e 
l o j a l n y c h i n i e s o l i d 
n y c h k o n k u r e n t ó w , któ
r z y zgóry k o s z t o r y s uważają z a świ
stek p a p i e r u . 

C z y j ednak p r em jowan i e n i e so l i d 
ności i o f i c ja lne n a g r a d z a n i e z w y 
kłego nadużycia, jest właściwą rolą 
poważnej i n s t y t u c j i , a p r z edewszys t 
k i e m czy to leży w jej in teres ie . 

Z Y C I E B U D O W L A N E 
II. Z J A Z D I N Ż Y N I E R Ó W B U D O W L A N Y C H . 

W K a t o w i c a c h w dn iach 10 — 12 s t y c z n i a 1936 od 
będzie się / j i 

II Z j a zd P o l s k i c h Inżynierów B u d o w l a n y c h , poświęcony 
k o n s t k u k c j o m inżynierskim. 

Z jazd ten ma na ce lu przedstawić dorobek po l sk i e j 
n a u k i w zakres i e k o n s t r u k c y j inżynierskich w budow
n i c tw i e i mos town i c tw i e o raz wskazać d r o g i r o zwo jowe 
p o l s k i m k o n s t r u k t o r o m n a przyszłość. J a k o p i e r w s z y tego 
rodza ju Z jazd w Po lsce w i n i e n on skupić w s z y s t k i c h p r a 
cujących w zakres i e p r o j e k t o w a n i a i w y k o n y w a n i a k o n -
s tukcy j s t a l owych , żelbetowych, d r e w n i a n y c h i i n n y c h , o raz 
dać możliwie wszechs t r onny przegląd w y k o n a n y c h b u d o w l i 
inżynierskich w Po lsce . 

O b r a d y Z j a zdu obejmą r e f e ra t y z z a k r e s u następują
cych zagadnień: 

A . S E K C J A O G Ó L N A i 

1. S t a t y k a i wytrzymałość k o n s t r u k c j i 
2. Wp ływ k o n s t r u k c j i n a rozwój a r c h i t e k t u r y 

B . S E K C J A S T A L O W A 

1. Spawan i e 
2. K o n s t r u k c j e s ta lowe w budown i c tw i e 
3. K o n s t r u k c j e s ta lowe w mos town i c tw i e . 

C. S E K C J A Ż E L B E T O W A 

1. Techno log ja be tonu 
2. K o n s t r u k c j e żelbetowe w budown i c tw i e 
3. K o n s t r u k c j e żelbetowe w m o s t o w n i c t w i e 

D . I N N E K O N S T R U K C J E 

1. Badan i e g r u n t u i f u n d a m e n t y 

2. W y r o b y ce ramiczne j ako e lement k o n s t r u k c y j n y 
3. K o n s t r u k c j e d rewn iane 

O b r a d y obejmować będą t y l k o dyskusję n a d r e f e r a t a 
m i , które w t y m ce lu zostaną w y d r u k o w a n e i rozesłane 
t y m u c z e s t n i k o m Z j a z d u , którzy n a czas zgłoszą swój 
udział w Zjeździe. 

Tytuły referatów należy zgłaszać w r a z z p o d a n i e m 
i ch treści do 1 września 1935, t e k s t y referatów mają być 
nadsyłane do 1 l i s t opada . D o końca g r u d n i a zostaną re fe 
r a t y wysłane u c z e s t n i k o m Z j a zdu . K o m i t e t O r g a n i z a c y j n y 
z a s t r z e ga sobie p rawo zmienić nadesłane r e f e ra t y z a w i e 
dzą a u t o r a lub i c h n ie przyjąć. 

W czas ie Z j a z d u będą z o r gan i z owane w y c i e c z k i t e c h 
n i c zne i k r a j o z n a w c z e o raz z eb ran i a t o w a r z y s k i e . U c z e s t 
n i c y Z j a z d u korzystać będą ze zniżek ko l e j owych i u l g o 
w y c h k w a t e r , o raz i n n y c h udogodnień. W Zjeździe mogą 
wziąć udział w s z y s t k i e osoby, interesujące się t e m a t e m je
go obrad , z p r a w e m zgłaszania referatów i z a b i e r a n i a g ł o 
s u w d y s k u s j i . 

K o s z t u c z e s tn i c twa w Zjeździe w y n o s i d l a członków 
Po l sk i e go Związku Inżynierów B u d o w l a n y c h 5 zł., d l a i n 
n y c h 10 z l . , płatne n a kon to powyższego Związku w P . K . 
O. N r . 29.787. 

Zgłoszenia referatów i u c z e s t n i c t w a w Zjeździe na l e 
ży nadsyłać pod adresem S e k r e t a r j a t u P o l s k i e g o Związku 
Inżynierów B u d o w l a n y c h , W a r s z a w a , u l . C z a c k i e g o 1, t e l . 
2-28-12. 

U M O W A Z B I O R O W A 
D L A M I A S T A G N I E Z N A I O K O L I C Y . 

D l a t e r enu m i a s t a G n i e z n a i oko l i c y została z a w a r t a , 
u m o w a z b i o r o w a w przemyśle b u d o w l a n y m , ogłoszona w 
„Monitorze P o l s k i m " , z d n i a 2 l i p c a 1935. Zasadn i c ze po
s t a n o w i e n i a te j u m o w y poda jemy poniżej: 

W przemyśle b u d o w l a n y m n a teren ie m i a s t a G n i e z n a 
i p o w i a t u gnieźnieńskiego obowiązuje następująca t a r y f a 
płacy, c z y l i s t a w k i godz inne w złotych: 

1) d l a c z e l a d n i k a m u r a r s k i e g o i c i es i e l sk i e 
go I k l . 0,80 zl . . 

2) d l a c z e l a d n i k a m u r a r s k i e g o i c i es i e l sk i e 

go II k l . 0,70 zł. 

Do czeladników I I k l a s y z a l i c z a się: 
a) czeladników do 2 l a t po w y u c z e n i u , 
b) czeladników p o n a d 65 l a t a życia. 

U m o w a n i n i e j s z a obowiązuje od d n i a 1 k w i e t n i a 1935 r . 

do 31 m a r c a 1936 r . 

K A T O W I C E . 

M a g i s t r a t m i a s t a . K a t o w i c e p ro j ek tu j e wybudowan i e 
cz terech bloków m i e s z k a l n y c h czteropiętrowych — d l a n a j 
b iednie jsze j ludności. B l o k i te mają stanąć w dz i e ln i cy Z a 
wodz ie p r z y u l . C y n k o w e j kosz tem około 1,400.000 zł. Bę
dą one zawierały około 400 mieszkań j edno i zbowych ; zasto
s o w a n y będzie sys t em k o r y t a r z o w y z obus t ronnem zabudo
w a n i e m . 
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B u d o w a fundamentów i p i w n i c h a l i t a rgowe j jest n a 
ukończeniu; rozpoczęto u s t a w i a n i e i montaż k o n s t r u k c j i że
l a z n y c h h a l i . Ukończenie robót p r z ew id z i ane jest p r z ed 
nas tan i em mrozów. 

K o s z t e m około 500.000 z l . wys t aw i ono t u budynek M i e j 
skiego ośrodka w y c h o w a n i a f i zycznego p r z y u l . R a c i b o r 
sk i e j . Ośrodek będzie dysponował dużemi s a l a m i g i m n a -
s tycznemi i zostanie oddany do użytku publ icznego w bie
żącym jeszcze r o k u . 

' 

Z działalności budowlane j tute jszego M a g i s t r a t u wy 
mienić należy wykończanie pięciu bloków m i e s zka lnych 
d w u i z b o w y c h ze spiżarniami i łazienkami p r z y każdem 
m i e s z k a n i u . B l o k i te znajdują się p r z y u l . K a t o w i c k i e j 
mieszczą 120 mieszkań i kosztują około 720.000 zł. Będą od
dane do użytku w bieżącym miesiącu. 

P r o j e k t o w a n e jest pos tawien ie — obok już istniejących 
— pięciu bloków m i e s zka lnych z funduszów „Tow. Os i ed l i 

R o b o t n i c z y c h " oraz t r z e ch s u m p t e m „Śląskiego F u n d u s z u 
Gospodarc zego " . 

Powstała w ten sposób , . ko l on ja " otrzymać m a szkolę 
powszechną d l a d z i a t w y tamże zamieszkałej. 

15,7 £*J V 

K o s z t e m około 120.000 z l . m a stanąć p r z y „Rzeźni 
M i e j s k i e j " budynek , f a b r y k a przetworów mięsnych. B u d o 
w a zamie r zona j es t w najbliższej przyszłości. 

Wydział Robót P u b l i c z n y c h Śl. U r z . Wo j ew . przystępu
je do arch i t ek ton icznego wykończenia oko l i cy otaczającej 
gmach wojewódzki. Do tychczas f r on t g m a c h u wychodził n a 
szpetne o f i c y n y budynków m i e s z k a l n y c h ; o f i c y n y te zos ta
ną zasłonięte gmachem a d m i n i s t r a c y j n y m , którego p ro j ek t 
jest już n a ukończeniu i robo ty zostaną n a wiosnę r o zp i 
sane. 

O d s t r o n y s k w e r u s tanie M u z e u m Śląskie, okazały 
gmach monumen ta lny . P r z ep rowadzone zostały już w ierce 
n i a próbne g r u n t u d l a obu gmachów. 

O S T A T N I E 
B u d o w a domu podo f i ce rsk iego w W a r s z a w i e p r z y C y t a d e l i 
o k u b . ok. 19.000 m* — F . K . W . — 10/VI I I — 1935 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 1134). 

F I R M A Zł. 

W a r s z a w s k i e Tow. Techn. B u d o w l a 

ne 707.685 
F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 78G.682 
Z jedn. Tow. B u d o w l a n o - C e r a m i c z n e 795.847 
N i e d b a l s k i S. 802.659 
L a n d a u 810.479 
Wójcicki i S - k a 814.839 
Sosonko i W o j c i e c h o w s k i 818.500 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 818 524 
Szczęk 819.817 
Spółdzielnia Przemysłowców B u d o w 

n i c t w a 835.116 -
Sz r e t t e r i S -ka 839.414 
G u t m a n H . 849.941 
Cebrzyński i S - k a 870,877 
N o w o s i e l s k i i P a c z u s k i 871.099 
H a c i e w i c z i Serwiński 876.911 
H e i n c e l 887.323 
B u d o p o l w G d y n i 894.228 
Cedroński 912.280 

W y k o n a n i e budynków s tacy jnych i d r o gowych n a l i n j i 
ko l e jowe j Zeg r ze — Tłuszcz — D y r . O k r . K o l . Państw. 
W a r s z a w a — 13/VI I I — 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1153). 

"*> F I R M A Z l . 

H a c i e w i c z i Serwiński, W a r s z a w a , 
P i u s a 22 240 995 

B u d o p o l w G d y n i 245 242 
Okiński 249 913 

D r o g i i M o s t y 251.734 

W a r d y n s k i i Wróblewski 255.150 

P R Z E T A R G I 
B u d o w a peronów n a odc inku W a w e r — F a l e n i c a prze t . ogr . 

F I R M A Zł. 

L a n d a u 77.154 
B u d o p o l w G d y n i 80.330 
H e y b o w i c z K . 83.166 
Czeżowski i S t r u g 85.619 
Peregał 94.874 

B u d o w a 96.661 

B a n a s i a k 97.036 

S a w i c k i G r z e g o r z 119.647 

B u d o w a kanałów n a terenie F o r t u B e m a prze t . ogr . 24.V. 
1935 r . 

F I R M A Zł. 

A . C z u d o w s k i , W a r s z a w a , Święto
k r z y s k a 27 24.460 

H a c i e w i c z i Serwiński 28.519 

R o l e c k i J . 29.204 
Sp. 'Inż. M e l j o r a c j i 32.995 
B o n i e c k i S. 39.991 

W y k o n a n i e żelbetowego w i a d u k t u ko le jowego w Gołąbkach 
— D y r . O k r . K o l . Państw, w W a r s z a w i e — 16/VI I I -1934 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 1136) . 

F I R M A Zł. 

B u d o p o l w G d y n i , ' W a r s z a w a , S i e n 
k i e w i c z a 3 81.981.20 

F u n d a m e n t 89.958.— 

G r y z i k 90.344.— 

O d n o w a 96.070.— 

Spółka Inż. K o m u n i k a c j i 101.410.— 

Czeżowski i S t r u g 107.647.60 
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B u d o w a 6-ciu budynków s z k o l n y c h n a terenie m . st. W a r s z a w y — Zarząd M i e j s k i m . st . W a r s z a w y — 
16/Y I I I — 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz . 1181). 

F I R M A Raszyńska K o l e k t o r s k a K r a j e w 
sk iego B i e l a n y S i e k i e r k i Targówek 

N i e d b a l s k i S. 335.991.72 
M o s e n k i s J . 348.852.39 

W a r s z . Tow . Techn . B u d . 359.682.96 288.734.10 231.009.15 185.590.65 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 364 427.77 265.478.34 219.261 92 173.225.19 
R o g a c z e w s k i i S z u l a k i e w i c z 365.149.94 t 

F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 366.107.80 
Budopo l w G d y n i 370.953.95 280.238 66 240.429.43 215.281.55 163.942 — 177.290.53 
Plebański 375.629.50 236.161.36 
Sosonko i Wo j c i e chows k i 391.708.— 291.205.83 243.496.35 
T r a w e r s 273.860.16 197.352.69 
Brzeziński T . 274.140.04 239.881.40 164.658.61 
S r o k o w s k i 287.537.69 191.518.30 181.005.13 184.091.80 
Robót 292.790.63 235.123.92 176.343.17 
R o t h 234.886.12 
Z a w i s t o w s k i i Słonimski 233.193.48 172.671.78 153.372.72 

W y k o n a n i e robót budow lanych w s u r o w y m stanie domu 
mieszka lnego w W a r s z a w i e n a Żoliborzu, u l . Krasińskiego 
róg Stołecznej — Zakład Ubezp . Społecznych — 1 6 / V I I I 

— 1935. ( B i u l . P r z e t . noz. 117?n 

F I R M A Zł. 

Spółdzielnia Przemysłowców B u d o w 
n i c t w a W a r s z a w a , K l o n o w a 5 395.400,82 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 403.780,83 
K a s p e r o w i c z i Pieńkowski 404.182,94 
Społeczne P r z eds . B u d o w l a n e 404.473,94 
N i e d b a l s k i S. 406.335,68 
Dłuski i P u z y n a 412 657,33 
M iesow i c z Z . 412.951,04 
H i l d t J . 414.417,32 
Spójnia B u d o w l a n a 417.920,15 

Sosonko i W o j c i e c h o w s k i 418.130,53 

Z jednoczen i Inżynierowie 420.774,97 

Ho le P . 427.889,97 

Brzeziński Tadeusz 431.621,73 

Białobrzeski M . 435.164,70 

F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 435.283.87 

Plebański 446.239,90 

N o w o s i e l s k i i P a c z u s k i 457.735,03 

S z u m o w s k i 458.702,55 

B u d o p o l 460.198,76 

L e n c k i 470.552.42 

Skąpski F i S - k a 472.858,87 

O p p m a n i Kozłowski 476.215,53 

S za lk i L u b l i c k i 480.009,38 

'OW 
»» ,yi\uiicuut; x i x i y c i u n u ± w.v..~. .. ~ 

d w o r c a głównego n a st. W a r s z a w a Główna. — D y r . O k r 
K o l . Państw. — 23/Y I I — 1935. ( B i u l . P r z e t . poz. 1080) . 

F I R M A Zł. 

L a n d a u 118.600 

Czeżowski i S t r u g 120.900 

O p p m a n i Kozłowski 134.000 

w a , Wspólna 7. 
S t r u g , W a r s z a 

W y k o n a n i e wiaduktów N r . 10 i 11 n a st. W a r s z a w a -
Z a c h o d n i a — D y r . O k r . K o l . Państw. W a r s z a w i e 

16/V I I I — 1935 r. — ( B i u l . P r z e t . poz. 1154) . 

F I R M A Zł. 

K r z y p k o w s k i S., W a r s z a w a , K o s z y 
k o w a 5 286.285.— 

G r y z i k 292.379.50 
B u d o p o l w G d y n i 301.584.12 
F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 324.704.20 
S i e r z p o w s k i i M o r a w s k i 345.855.90 
K a m o c k i 358.252.— 
O p p m a n i Kozłowski 358.791,20 
Czeżowski i S t r u g 362.667.80 

Różne robo ty r emontowe w Z b r o j o w n i N r . 2 
ogr . — 2 5 . Y I — 1935 r. 

prze t . 

F I R M A Zł. 

Tow . A r t . B u d o w l a n e , W a r s z a w a , 
W i e j s k a 3 32.174.03 

Obuchow i c z 35.996.60 
Cieślak 37.708.78 
Spółdzielnia Cechmistrzów B u d o w 

n i c t w a 41.871 06 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 44.190.31 
Wójcicki R. i S - k a 44 277 52 
S a w i c k i i Bobieński 46.395.10 

P r z e t a r g O k r . Urzędu B u d . W y b r z . M o r . z dn . 2.8.35 
n a wykończenie k o n s t r u k c j i żelbetowej kościoła 

ga rn i zonowego w O k s y w i u . 

F I R M A . Zł. 

B o j a k o w s k i i T e r l e c k i 31 904,63 
Krzyżanowski 35.637,10 
„Pedab" 43 693,55 
S m i d o w i c z 46.415,27 
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W y k o n a n i e bulwarów nad Wisłą w W a r s z a w i e — prze t . 
30/ V I I — 1935. ( B i u l . P r z e t . poz. 1122). 

F I R M A . 
Bu lwa r 
do lny 

SO m. b. 

Bu lwa r 
górny 

80 m. b. 
R a z e m 

„Budopol w G d y n i " S. A . 136.392 69.640 206.032 
Czeżowski i S t r u g 157.848 67.368 225.216 
F u n d a m e n t 158.520 73.288 231.808 
S a w i c k i G r z e g o r z 166.104 80.088 246.192 
C z u d o w s k i A . inż. 172.340 95.712 268.052 
Szemio t i G r y n b e r g ,196.960 82.304 279.264 
R u d z k i 203.430 95.840 299.270 
Stronczyński i B o j a r s k i 202.309 108.423 310.732 

W y k o n a n i e budynków s t a c y j n y c h i d r o g o w y c h n a 4 odc in
k a c h l i n j i ko le jowe j Sierpc-Toruń. — D y r . O k r . K o l . 
Państw. Toruń — 1/VIII — 1935. ( B i u l . P r z e t . poz. 1129). 

F I R M A Zł. 

I odcinek. 

S r o k o w s k i , G d y n i a 146.888 
B u d o p o l 147.858 
B o j a n o w s k i i T e r l e c k i 150.124 
Robdok 159.062 
L a n d o w s k i J a n , Cho jn i ce 161.910 
T r a w e r s 193.380 

I I odcinek. 

B o j a n o w s k i i T e r l e c k i 164.040 

S r o k o w s k i 171.974 

Robdok 177.436 

L a n d o w s k i 189.300 

B u d o p o l 195.221 

T r a w e r s 231.304 

I I I odcinek. 

S r o k o w s k i 350.098 
B o j a n o w s k i i T e r l e c k i 352.036 
Bobieński i S a w i c k i 364.629 
L a n d o w s k i 394.010 
T r a w e r s 431.761 
B u d o p o l 437.504 

I V odcinek. 

Żabierek i S zc zepank i ew i c z 228.452 
B o j a n o w s k i i T e r l e c k i 230.838 
S r o k o w s k i 233.278 
L a n d o w s k i 285.110 
T r a w e r s 300.232 

P r z e t a r g O k r . Urzędu B u d . W y b r z . M o r . z dn . 5.8.35 
n a ins ta lac j e wod . kanał, i centr . ogrz . w m a g a z y n i e 

żywnościowym. 

F I R M A Zł. 

Wardęcki 22.703,05 

M i e l c z a r s k i 23.986,57 

S z a f r a n e k 24.677,54 

H e d i n g e r 25.334,13 

W y k o n a n i e robót z i e m n y c h i budow l i s z tuc znych t o r o w i s k a 
l i n j i ko le jowe j S i e r p c - B r o d n i c a . — D y r . O k r . K o l . Państw. 

Toruń — 31/V I I — 1935. — ( B i u l . P r z e t . poz. 1119) . 

F I R M A Zł. 

Odc inek V . 

roboty z iemne 280.000 m ; i w y k o p u 

,, betonowe 4.700 m 3 

„ żełazobetonowe 430 m 3 

F i b r , G d y n i a 756.186 

R o z b u d o w a 785.367 

B u d o p o l 807 282 

U n i c k i i S a w i c k i 814.671 

K a m o c k i K . 826.099 

D r e c k i 829.820 

Skąpski i S - k a 830.793 

K a r b o w s k i i K u r o w s k i 851.346 

L a n d a u 851.523 

O p p m a n i Kozłowski 859.190 

T o r 866.417 

P e i k e r t i R y s i e w s k i 870.990 

L e n c k i 1.112.458 

Odc inek V I . 

roboty z i emne 330.000 m 3 w y k o p u 
„ betonowe 8.000 m 3 

„ żełazobetonowe 860 m 3 

T o r 1.149.649 
R o z b u d o w a 1.151.064 
B u d o p o l 1.196.792 
K a r b o w s k i i K u r o w s k i 1.202.940 
O p p m a n i Kozłowski 1.207.590 
L a n d a u 1.230.098 
K a m o c k i K . 1.249.895 

P r z e t a r g Urzędu M o r s k i e g o z dn . 3.8.35 n a budowę garaży. 

F I R M A Zł. 

Mięsowicz 135.656,55 

Krzyżanowski 144.888,84 

Skąpski 159.738,40 

S m i d o w i c z 172.220,69 

„Budopol" 176.097,35 

W o l s k i , Wiśniewski 179.076,07 

B u d o w a E l e w a t o r a w G d y n i — prze t . ogr . — 
29/V I I — 1935 r . 

F I R M A Zł. 

R o z b u d o w a 784.452 

T r a w e r s , W a r s z a w a , 847.576 

K a r c z m a r e k 878.800 

Skąpski i S - k a 898.777 

R u d z k i 905.679 

R o t h F r . 907.043 

Cebrzyński i S - k a 922.322 

W o l s k i , Wiśniewski 925.889 
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W y n i k p r z e t a r g u n a budowę b l o k u mieszka lnego 
Zarządu M i e j sk i e g o n a Z a w a d a c h w P o z n a n i u . 

d l a 

R o b o t y 

F I R M A m u r a r s k i e c ies ie lsk ie 

zł. zł. 

D a n e c k i 102.515,69 24.296 — 
M r o c z k o w s k i i S -ka . 102.731,20 23.928,— 
Łabacki 112.771,25 25.141,— 
R y c h l i c k i 123.255,10 23.270 — 
M i c h a l s k i 123.2.72,60 32.591,— 
U r b a n i a k 124.221,59 21.840,40 
Jeżyk 130.933,99 28 181 — 
H o f f m a n n 131.910,25 29.230,— 
Maćkowiak 151.705,30 25.064 — 
„ T r i " 179.893,15 , — 

P t a k — 29.880,70 
D o m e r a c k i — 29.306 — 

I 
Prace otrzymały do 

k o w s k i i S -ka . 
po lowy f i r m y : D a n e c k i i M r o c z -

W y m k p r z e t a r gu n a budowę baraków d la bez robo tnych 

d l a Zarządu M i e j sk i e g o p r z y u l . Świerczewskiej 

w P o z n a n i u . 

R o b o t y 

F I R M A m u r a r s k i e c ies ie lsk ie 

zł. zł. 

Przybył 9.748 85 10.132,80 

D a n e c k i 15.817,40 15.708.80 

M r o c z k o w s k i i S -ka . 18.426,20 19.693,06 

Łabacki 19.833,90 2 3 . 8 1 6 . -

R y c h l i c k i 20.659,65 21.113,20 

S zmyd t 23.312,40 22.128,90 

H o f f m a n n 23.517 — 22.410,60 

U r b a n i a k 24.190,90 18.551,80 

D o m e r a c k i 30.039,30 25 936,50 

B a r t k o w i a k 30.191,75 15.090,15 

M i c h a l a k — 13.155,35 

L e i p o l d 
27.169,50 

P r a c e otrzymała f i r m a D a n e c k i . 

B u d o w a s z p i t a l a w R a d o m i u — F . K . W . — 22/V I I 
1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1094) . 

F I R M A Zł. 

N o w o s i e l s k i i P a c z u s k i 
Inż. Leszczyński 
Spółdz. Przemysłowców B u d o w n i c t w a 
Inż. S z r e t t e r i S - k a 
R o z b u d o w a 

F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 

L a n d a u 
Z jedn. Sp . B u d o w l . - C e r a m i c z n a 
S z y m k o w i a k , Częstochowa 

374.508.12 
385.221.80 
388.282.95 
394.586.25 
395.568.50 
399 398 73 
418.226 19 
423.060.22 
444.305.95 

B u d o w a d o m u s t r ze l eck i ego i m . ś. p. Bronisława P i e r a c k i e -
go w N o w y m Sączu — prze t . ogr . 

F I R M A Zł. *) 

„W ię za r " inż. H a r b a n d i S - k a 241.245.60 
J u r a s z i Z a c h a r i e w i c z 265.276.76 
„Spójnia B u d o w l a n a " , Mączyński i 

S - k a 267.410.31 

K a r c z m a r c z y k Józef 286.148.25 

K o u l a Józef, Nowy-Sącz 294.602.52 

j Z jednoczen i Inżynierowie 

S29.167.50 

*) S u m y po sp rawdzen iu . 

Urządzenie c e n t r a l n . ogrzew. i i n s t a l . s en i t a rne j w b u d y n 
k u urzędu poczt ,- te legr. w Dz i ed z i cach — D y r . O k r . Pocz t 
i Te l egr . w K a t o w i c a c h — 6/VI-1935 r . ( B i u l . P r z e t . poz . 

1016) . 

F I R M A Cen t . 
ogrzew. 

Ins ta la t . 
san i t . 

Inż. Rożnowski 19.690.51 12.360.79 
Mikołaj D z i u k 20.308.16 12.612.48 
Szuber t A . 21.253.34 10.851.96 
„ T e rmo " 22.668.— — 

„Ka l o ry f e r " 23.003.82 14.510.39 
D r z e w i e c k i i Jeziorański 25.305.15 14.052 50 
Inż. M a l i n o w s k i 26.395 51 14.823.25 

B u d o w a I I I ,p. g m a c h u szko lnego w s tan ie s u r o w y m . 

Zarząd m . Łodzi — 2 4 / Y I I — 1935 r . 

F I R M A Zł. 

A n t o n i A n d r z e j c z a k , Łódź 188.138.15 
Inż. H a l p e r n i G a n c 190.000.— 
N e s t l e r i F e r e n b a c h 206.708.73 
„Budownictwo" Inż. Z. T w o r e k 219.457.45 
M . A n t e c k i 224.574.15 
C h . I. T y l l e r 237.108.20 

R o b o t y pow ie r zono f i r m i e A n t o n i A n d r z e j c z a k , Łódź. 

B u d o w a d w u c h mostów n a rzece S z r e n i a w i e w Słomnikach 
— U r z . W o j . K i e l e c k i — 2 0 / V I I — 1935 r . 

( B i u l . P r z e t . poz. 1097). 

F I R M A I most II mos t R a z e m 

Inż. S t r u s z k i e w i c z i Sp . , 
Kraków, u l . K r u p n i c z a 
N r . 5 25.925.66 31.562.81 57.488.47 

„Fundament" 31.598.— 40.888.67 72.486.67 
Jabłoński i N a d r a t o w s k i 32.797.22 40.622.20 73.419.42 
U n i c k i i S a w i c k i 36.581.95 40.073.15 82.655.10 
Spójnia B u d o w l a n a 36.810.20 46.309.36 83.119.56 
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Z A B U D O W A G O S P O D A R S T R O L N Y C H 

Z P A R C E L A C J I R Z Ą D O W E J . 

N a podstawie p r z e t a r g u na zabudowę gospodars tw 
r o l n y c h i pa r c e l a c j i rządowej w r . 1935, ogłoszonym w dn . 
18 m a j a b. r . M i n i s t e r s t w o R o l n i c t w a i R e f o r m R o l n y c h 
powierzyło roboty następującym przedsiębiorstwom: 

(materjały drzewne częściowo dostarczone przez przed
siębiorców, częściowo przez d y r . N a c z . Lasów Państwo
w y c h ) . 

Województwo poznańskie. 

P r z e t a r g Urzędu M o r s k i e g o z dn . 29.7.35 na rozbudowę 
wodociągów po r t owych . 

B u d u j ą 

Przedsiębiorca budyn budyn
ków ków stodół 

mieszk. inwent. 

W i e r z b i c k i i P e z a c k i z K c y n i 19 12 19 
J a n R e j e w s k i z B u d z y n i a 51 15 55 
J u l j a n K o r n a s z e w s k i z Os t ro -

w i a 24 3 29 
Wiśniewicz z K r o b i i N a w r o c k i 

z G o s t y n i a 24 5 29 
A n d r z e j Degórski z P n i e w a 42 19 50 
Zdzisław J a n i a k z P l e s zewa 11 10 12 
K a z i m i e r z Szu lc z N e k l i 18 9 23 
Józef W i l a s z e k ze Świątkowa 17 18 57 
Smażą i C i eb i e l sk i z Żywca 21 18 23 

Województwo pomorskie. 

B u d u j a 
Przedsiębiorca budyn budyn

ków ków stodół 
mieszk. inwent. 

F r a n c i s z e k O l k o w s k i z G r u 

dziądza 22 22 23 
J a n T a l k o w s k i z Grudziądza 21 21 22 
S t e f an O r n a s s z Grudziądza 9 9 18 
P e i k e r t - R y s i e w s k i z Grudzią

dza 21 21 18 
J . R y m k i e w i c z z T o r u n i a 66 58 71 
M . Ne lke i M . W i k t o r ze Świe

c i a 22 18 26 
J a n C z a j k o w s k i z G r u c z n a 114 103 114 
Józef W i l a s z e k z Kępna 47 39 46 
F e l i k s U z i k o w s k i z L i d z b a r k u 7 7 8 
G e r h a r d S o k u l s k i z Cho jn i c 11 11 11 
B r a c i a S za tkowscy z T u c h o l i 14 13 14 
A n t o n i M i s c h k e z D r z y c i m i a 40 40 37 
Józef Goerke z K a m i e n i a P o m . 17 17 17 
J a n P i l l a r ze S t a r o g r a d u 60 46 60 
J a n Mączkowski ze Świecia 5 5 5 

F I R M A Zł. 

S m i d o w i c z 137.577,94 
„F ib r " 142.155,00 
Z a o r s k i 145.535,40 

Wardęcki 146.369,00 
Skąpski 156 161,00 

Łempicki 156.946,60 

Jaskólski i B r y g i e w i c z 164.476,50 

W o l s k i , Wiśniewski 194.386,00 

P r z e t a r g K o m i s a r j a t u Rządu w G d y n i z dn . 16-7-1935 
n a budowę szkoły w O k s y w i u . 

F I R M A Zł, 

M o r a w s k i 156.813,00 
Mięsowicz 156.886,59 
Krzyżanowski 158.058,82 
„P ion " 159 280,28 
B o j a k o w s k i i T e r l e c k i 161.371,58 
„F ibr " 168 586,56 

B u d o w a a m b u l a t o r j u m w Skarżysku. — F . K . W . 22/V I I 
— 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1094) . 

F I R M A Zł. 

Ro zbudowa , W a r s z a w a , A l . U j a z d o w 
skie 18 

F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 
Spóldz. Przemysłowców B u d o w n i c t w a 
H . S i enk i ew i c z , Skarżysko 
St . Cedroński, Tomaszów M a z . 

. Inż. D . Cieślak 

143.299.50 
145.880.39 
149.211.42 
151.487.08 
155.673.12 
155.945.24 

B u d o w a a m b u l a t o r j u m w P i o n k a c h — F . K . W . — 22/V I I 
— 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1094). 

F I R M A Zł. 

Józef K i s i e l e w i c z 
R o z b u d o w a 
F i l a n o w i c z i Suchowo l sk i 
Spółdz. Przemysłowców B u d o w n i c t w a 
H . S i enk i ew i c z , Skarżysko 

St . Cedroński, Tomaszów M a z . 

142.970.57 
143.155.10 
145.880.39 
149.211.42 
151.489.5S 
161.319 39 

C Z Y P R E N U M E R U J E S Z 

„BIULETYN PRZETARGOWY" 
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C E N Y MATERJAŁÓW B U D O W L A N Y C H 

Wskaźnik: ceny bud. V.1935 = 51.1; VI.1935 = 51.0; ceny minerał, mat. bud. V.1935 = 47.5; 
V1.1935 = 47.3; ceny drewna odrobionego V.1935 =; 39.7; V1.1935 = 39.6; koszty utrzymania 
Y1.1935 = 63.8; VII.1935 = 65.7; koszty budowy YI.1935 = 58.7; YII .1935 = 58.7. 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

Tow . Zakł. Ce r . D z i e w u l s k i i1 L a n g e notuje następują
ce ceny n a posadzkę kamionkową ( t e r rako ta ) — f ranco 
wagon f a b r y k a w Opoczn i e : 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m1 — I ga tunek — zołte 
i czerwone 18.30 zł., szare i bronzowe 19.10 zł., białe 20.60 
zł., czarne — 22.60 zł., n iebieskie 25.00 z ł , I/II ga tunek 
o 1 0 % tan i e j , I I ga tunek o 1 7 % tan i e j , ośmiokąty i sze-
ściokąty droższe w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . o 0.35 
zł., w I I ga t . o 0.30 zł.. 

plintusy ivklęsłe z a 1 m. b. — żolte 1 czerwone 4.35 
iŁ, białe i szare 5,15 zł., c zarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 25.00 zł., żłobko

w a n a żółta — 18.70 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

0 0.50 złotych n a n r , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
płytki mozajkowe k w a d r a c i k i 2 cm lub go rsec ik i z a 

1 n r i 7 . 50 zł. 
płytki klinkierowe 16.8 X 16.8 X 3 c m za 1 n r — 

11.00 zł. 
Płytki glazurowane białe w r a z z zakończeniami b a n -

dowemi i narożnikami — w g a t u n k u I - ym za 1 n r — 
16.00 zł., w gat. I I — 14.00, w gat . I I I — 12.50, ho lk i e l 
wąski z a 1 m. b. w gat . I — 2.00 zł. 

Rury kamionkowe — śred. 150 m m . za 1 m . b. loco 
skład h u r t o w n i k a w W a r s z a w i e 8.80 zł. 

Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 
S i ek i e rko — S e n a t o r s k a 4, te l . 2.58.59) notuje (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg ie ln ia , d rug i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : dziurawka podłużna i poprzeczna I k l a s y do li
cowania (b. mocna o ładnym c z e rwonym kolorze ) 86 — 
5 1 ; cegła pełna przebierana, nad . się do l i c o w a n i a o ład
n y m c ze rwonym ko lorze 40 — 7 1 ; cegła pełna n ieprzeb ie-
r a n a 38 — 69 ; licówka I k l . 50 — 8 1 ; tonówka I k l . 50 — 
8 1 ; dachówka karp:ówka I k l . 70 — 82 ; I I k l . 65 — 7 7 ; 
cogla Foerstera 25 X 15 X 10 65 — 9 1 ; cegła kanalia. I 
k l . 51 _ 8 3 ; I I k l . 43 — 75. 

Tendenc ja na r y n k u materjałów ce ramic znych jest 
mocnie jsza , zapotrzebowanie w z r a s t a . 

Dekarskie materjały. 
Związek Wytwórców T e k t u r y Smołowcowej, P r z e t w . 

Smoł. i A s f a l t u (u l . Czack i ego 3/5 m . 3 — te l . 614-33) po
daje nast . ceny or jentacy jne loco wytwórnia: 

za 1 m . 2 : 
płótno impregn. izołac. — 1.8 do 2.50; juta impr. izol. 

— 1.00 do 4.00; tektura bitum, bielona: c i e n k a — 0.75 do 
0.90; bredn ia — 0.95 do 1.10; g r u b a — 1.15 do 1.35; tek
tura bitum, czarna N r . 80 — 0.70 do 0.90; N r . 100 — 
°-60 do 0 80- tektura smołowcowa N r . 80 — 0.75 do 0.90; 
N r . 100 — 0.65 do 0.75; N r . 150 — 0.55 do 0.65, 

za 100 k g . b ru t t o za ne t t o : 
smoła prepar. — 25 do 3 0 ; lak smołowy 30 do 3 5 ; kar-

bolineum 30 do 50 ; lepik smołowy 25 do 4 0 ; lepik bitu
miczny stos. n a gorąco: gat . średni 30 do 4 0 ; gat . wyższy 
40 do 50. 

za 100 kg . ne t to : 
gudron do a s f a l tu n a t u r . — 30 do 4 5 ; asfaltowe cia

sto 20 do 3 5 ; asfalt iv proszku do robót p r a s . i walców. 
15 do 25. 

z a 1 k g . ne t t o : 
specjału, mat. do izolacji wodoch 
domieszk i uszcz . do z ap r . cem. — 2.00 do 7.00; mat . 

do zabezp. od w i l g o c i murów wewn . i zewn. — 0.90 do 
; ' . 0 0 ; mat. do zabezp. d r e w n a od g r z y b a : oleiste — 1 2 0 
do 2.00; sole grzybobójcze skoncent rowane 4.50 do 12.00 
A s f a l t y i b i t u m y l ekko w ciągu ub . miesiąca zniżkowały. 

Drzewo. 
Łódź. C eny d l a sosny w obrotach h u r t o w y c h ( f ranco 

, ! „ „ i , ; „ł « 7 / « 8 V . " _ 40/41, V / ' i "/." 

oraz wyżej 48/50, be lk i —- 5 2 — 5 5 , króciaki 2 do 2,5 m . — 
zł. 3 2 — 3 3 , z a długości do 1.50 m. o 1.20 t an i e j . 

Poznań. D e s k i i b r u s y sosnowe ob r zyn , od 0.80 do 
1.80 m. d l . — a 8 cm. i wyż. szer. 13 do 26 m m . — 21 , 
od 2 do 2,8 m. d l . 8 cm. i wyż. szer. 13 do 26 m m . •— 
27.50. 2 — 6 m . dł. 10 cm. i wyż. szer. 13 — 15 m. — 3 4 ; 
takież 18 — 20 m m . — 33, takież 23 — 26 m m . — 39, deski, 
sosnowe ob r zyn , na surową podłogę 23 — 28 m m . — 46, 
30 — 35 m m . — 51. D e s k i i b r u s y sosn. ob r z yn , na schody 
40 do 80 m m . — 62. D r z ewo dębowe kan towe budow lane 
— 105. Deszczułki i f r y z y posadzkowe od 4 — 9 cm. szer . 
(za 1 n r ) — 4.75, l i s t e w k i do podłóg mb.) — 0.17. 

Kraków. N o t o w a n a jest zwyżka około 1 0 % t. j . 50 g r . 
na m* posadzk i p a r k i e t o w e j , zwyżka t a f o r s o w a n a jest 
przez wszys tk i e f a b r y k i , a w y n i k a z w y c z e r p a n i a zapasów 
i zwyżki cen fryzów sosnowych. 

Radom. Os ta tn i e większe t r an zakc j e wyke.zały ceny de-

7<" 33 zł., 7," — 37 zł., Vi i V ' ' sek s o snowych : 
44 zł. 

Wilno. D e s k i sosn. I k l . (3 i 4 s t ronn ie bezsęczne) od 
do 2 " 70 — 75. D e c k i czysto obrzy-
30. Deszczułki posadzkowe za 1 n r 

w a g o n ) : deski 7." — zł. 37/38, 7 

7/' do 1" — 6 5 ; od V . " 
nane b u d o w l . 7*" 28 
— 5 — 6 zł. 

Warszawa. C eny hur t owe loco w a g o n : sosna za * / " 
ok. 28 — 30 zł., calówki ok. 32 — 3 4 zł., póltorówki 40 — 
42 zł., króciaki do 2 m . ok. 20 zł. Jodła: * / " 25 — 27 zł., 
calówki 27 — 29 zł., półtorówki 30 — 32 z l . 

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 

Materjały instalacyjne (patrz zesz. 1/35). 

Piece i przybory piecowe, (patrz zesz. 7) . 

Stolarszczyzna. (patrz zesz. 7) . 

Szkło. 
C e n y szklą n ie uległy zm ian i e ( pa t r z zesz. 1/35). — 

Tendenc ja jest słaba p r z y małem zapo t r z ebowan iu . 

Wiążące materjały i zaprawy. 
C e n a cementu m a n a d a l tendencję zwyżkową. C e n a w a 

h a się od 495 do 525 zł. za wagon z 300 worków po 50 k g . 
(15.000 kg ) loco s t . f ab r . 

C e n a wapna pozostaje bez z m i a n y ( pa t r z zesz. 3/35) . 

żelazo i metale. 
C e n y żelaza pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 1/1935). 
F i r m a L . R o m a n u s k o m u n i k u j e n a m nast . ceny o r j en 

tacy jne hurtowników loco skład dos tawcy , p r z y płatności 
gotówkowej : 

gwoździe — 5.30 zł. zasadniczo z a skrzynkę 16 k g . 
net to p lus 32 g r . od s k r z y n k i z a opakowan ie p lus dopłaty 
z a w y m i a r w g . nowego c e n n i k a syndyka towego (dopłaty 
te wynoszą d l a gwoździ 3 " i 4 " od 1.92 do 2.24 za s k r z y n 
kę ) , 

druty blankowe i ocynkowane — 40.80 z l . zasadn iczo 
za 100 k g . p lus dopłaty w g . nowego c e n n i k a s y n d y k a t o 
wego. 

Tendenc ja n iezbyt mocna , zapotrzebowanie średnie. 
B l a c h a C y n k o w a notu je nast . ceny blachy cynkowej 

loco st. Chebz ic , bez o p a k o w a n i a za 1 t . ; p r z y odbiorze n a r a z 
30 ton 760 zł., p r z y odbiorze poniżej 30 ton 780 zł. T e n 
denc ja j es t w d a l s z y m ciągu zwyżkowa. Zapo t r z ebowan i e 
wynos i obecnie około 1000 ton miesięcznie. 

D o m h a n d l . A . G e p n c r notuje nast . ceny składowe me
tali aż do odwołania w zł. z a k g : c y n a B a n k a w b lokach 
— 6.60; ołów h u t n i c z y — 0.67; b l a c h a m i ed z i ana — 2.60 
do 3.30; b l a cha mosiężna — 2.40 do 3.50; b l a cha c y n k o w a 
— 0.83. 

GDYNIA (p. zesz. 4/1935). 
K A T O W I C E , ( pa t r z zesz. 7 ) . 
ŁÓDŹ. (pa t r z zesz. 7 ) . 
W A R S Z A W A ( pa t r z zesz. 7 ) . 
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PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W 

W a l k a z hałasem w budownic tw ie . — Deutsche Bauzeitung 
1. V. 1935. 

W związku z t y godn i em z w a l c z a n i a hałasu wydał V D I 
instrukcję d l a budujących, zawierającą w y n i k i badań K o 
m i t e t u d l a w a l k i z hałasem. M u r y o grubości 38 cm. ( J ' % 
ceg ły ) stanowią dostateczną izolację akustyczną. Pomię
dzy ścianami ogn iowemi przylegających domów w inno się 
zostawić szczelinę 5 c m , zamkniętą z f r o n t u występem 
m u r u . T o samo odnosi się do fundamentów. O k n a obecnie 
s tosowane nie dają ochrony p r z ed hałasem — należy uży : 

wać szkła g rubszego 5 do 10 m m . i baczyć n a bardzo 
szcze lne osadzenie zarówno skrzydeł j ak i f u t r y n . Obie 
s z y b y w i n n y być w odstępie cona jmnie j 10 cm. R a m y 
podwójnie szk lone ( okna szwedzk ie ) są z u w a g i n a i zo
lację akustyczną gorsze od ok i en podwójnych. P r z y roz 
p l a n o w a n i u mieszkań w i n n o się łączyć pokoje ba rdz i e j 
akus t y c zne ( k u c h n i a , pokój dz i ec inny , łazienka i t. p.) 
i oddzielić je od pozostałych. Ścianki działowe i s t r opy 
w i n n y być m a s y w n e — grubość w y m a g a n a cona jmnie j 25 
c m , m u r o w a n e n a pełne s t o sug i , albo dwie cegły n a k a n t 
w odstępie 5 c m . bez sięgaczy wypełnione materjałem i zo 
l a c y j n y m . Żadne części k ons t rukcy jn e nie p o w i n n y prze 
chodzić z jednego m i e s z k a n i a do drug iego . T a p e t y lep ie j 
izolują od w y p r a w y . P r z y s t r opach be l kowych stosować 
należy b e l k i m i n . 24 c m w y s o k i e d l a uniknięcia drgań. 
Między s t r opem i podłogą w i n n a być podkładka i z o l a cy j 
n a . D r z w i w i n n y również być możliwie c ienk ie i m a s y w 
ne. J e d n y m z najważniejszych postulatów j est zupełnie 
szcze lne w y k o n a n i e w s z e l k i c h urządzeń i n s t a l a c y jny ch . 

Najdłuższy most świata. 

T o w a r z y s t w o N y a s s a l a n d R a i l w a y L t d . zbudowało 
most n a rzece Z a m b e z i w A f r y c e wschodn ie j n a l i n j i po
łączenia ko le jowego j e z i o r a N y a s s a z Oceanem I n d y j s k i m , 
który j es t najdłuższym mos t em k o l e j o w y m na świecie. 
M o s t składa się z przeszło 60 przęseł o rozpiętości od 20 
do 80 m . Całkowita długość w y n o s i 3550 m. 

R e a l i z a c j a tego potężnego dzieła s z t u k i inżynierskiej 
n ie przedstawiała szczególnych trudności t e chn i c znych , z 
wyjątkiem f u n d o w a n i a f i larów pod 33 przęsłami głównemi 
0 rozpiętości po 80 m. , które z powodu warunków tereno
w y c h dosięgły głębokości 36,57 m . pod najniższym s t anem 
wody . Podziwiać należy j ednak tempo w y k o n a n i a w a f r y 
kańskich w a r u n k a c h k l i m a t y c z n y c h i z a pomocą małowar-
tościowej roboty tubylców: most został w y k o n a n y w p r ze 
ciągu 4 i pół la t . K o s z t y t e g « dzieła wynosiły około 1,5 
m i l j n . funtów szt . (40 m i l j n . z ł . ) , k o n s t r u k c j a s t a l o w a w a 
ży 15,000 t on . 

(La Techniąue des Travaux, 1935, Fewier). 

Obecny s t a n budown i c twa betonowego i żelbetowego. 

W B a u i n g e n i e u r z 15. m a r c a b. r. p u b l i k u j e światowej 
sławy spec j a l i s t a w k o n s t r u k c j a c h żelbetowych, pro f . 
P r o b s t , artykuł o obecnym s tan ie b u d o w n i c t w a betonowego 

1 żelbetowego. S t w i e r d z a , że os tatn ie l a t a przyniosły p r z e 
wartościowanie poglądów w tej dz iedz in ie . Doniosłe bada 
n i a materjału budowlanego sprostowały szereg m y l n y c h z a 
patrywań. K o n s t r u k c j a , materjał i w y k o n a n i e stanowią w 
budow l i betonowej t r z y równorzędne pods tawy w y t r z y m a 
łości. W p i e rwsze j f a z i e r o zwo ju k o n s t r u k c j i betonowej z a -

dużo t eo re ty zowano — dopiero w przeciągu os ta tn i ch 30 
l a t p r zekonano się, że ws z e l k i e ob l i c zen ia mają c h a r a k t e r 
bardzo przybliżony i że należy dążyć do możliwego i ch u -
p ras z c zan i a . O d r. 1915 większą uwagę z w r a c a się n a b a 
danie materjałów, ale i te próby l abora to ry jne znaczn ie od
biegają od warunków r z e c z y w i s t y c h . T r z e c i okres w k o n 
s t r u k c j i betonowej cechują badan i a p r z ep rowadzane bez
pośrednio na budow lach w y k o n a n y c h lub będących w t r a k 
cie w y k o n y w a n i a . Obecny s t an w k o n s t r u k c j i betonowej 
względnie żelbetowej znamionują t r z y dzieła inżynierskie, 
z których d w a zostały już w y k o n a n e : 1) most nad T r a n e -
bo r g sund w S z t o k h o l m i e o rozpiętości ponad 180 m , 2) p ro 
j ek t pro f . Mórscha m o s t u betonowego o rozpiętości 100 m 
i 3) p r z e g r oda do l i ny i m . H o o v e r a o wysokości 221 m . i 
grubości 198 m. W y k o n a n i e t y c h b u d o w l i zostało umoż
l iw ione dzięki g r u n t o w n e m u po znan iu cech materjału b u 
dowlanego , gdyż w teor j i k o n s t r u k c j i nie można zanotować 
żadnych pods t awowych n o w y c h zdobyczy . 

Cement znaczn ie polepszył swą jakość: od r. 1932 w y 
ciągana wytrzymałość n a ciśnienie po 28 dn iach w y n o s i 
350 k g / c n r , a d l a cementów wysokowartościowych nawet 
500 kg/cm" . Cement wysokowartościowy szybko t w a r d n i e 
jący nie nadaje się j ednak do budow l i w o d n y c h , gdz i e r a 
czej w s k a z a n y j es t cement wolnotwardniejący o n i sk i e j 
t empe ra tu r z e wiązania, spec ja ln ie p r o d u k o w a n y w Szwec j i 
i U . S. A . P r z y działaniach chemic znych wysokowartościo-
wość po l ega n a odporności n a reakcję, którą to cechę z a 
p e w n i a zmnie jszen ie zawartości w a p n i a . Ponad to bardzo 
ważnym c z y n n i k i e m d l a jakości betonu jest skład k r u s z y 
w a . W i a d o m o , że większy procent pyłu p iaskowego wpływa 
u jmn i e n a wytrzymałość betonu — zwiększa na t om ias t je
go wodoszczelność. P r z y budow lach m a s y w n y c h stosuje się 
obecnie z korzyścią k r u s z y w o g ruboz i a rn i s t e p r z y żwirze 
do 12 c m , gdyż zachodz i w t edy możliwość zmn i e j s z en i a i l o 
ści w o d y po t r zebne j do z a r ob i en i a be tonu, co wpływa do
datn io n a jego wytrzymałość. M e t o d a za rob i en ia i r o zp ro 
w a d z e n i a betonu jest w zasadz ie obojętna; j ednakowe w y 
n i k i osiąga się p r z y r o z p r o w a d z e n i u r y n n a m i , t r anspo r t e -
rarn i i t. p. Należy j edyn ie baczyć n a to , b y n ie p r z e k r o 
czyć kon ieczne j do za rob i en i a ilości wody . S tosowan ie be
t onu suchego ub i janego , względnie me tody w ib racy jne j n a 
daje się j edyn i e d l a k o n s t r u k c y j c i enk i ch o w i e l k i e j po
w i e r z c h n i — w i n n y c h w y p a d k a c h na jbardz i e j odpowiedn i 
jest beton p l a s t y c z n y . S a m a jakość cementu n ie decyduje 
jeszcze o jakości be tonu. W s z y s t k i e materjały składowe 
muszą być odpowiednie i i ch zmieszan ie i nan ies i en ie do 
f o r m m u s i być każdorazowo przys tosowane do d a n y c h w a 
runków. 

M. L. 

L a b o r a t o r j a budowlane w Po lsce — rok 1935 — s t r . 84 
— cena 1 zł. 

P o l s k i Związek Inżynierów B u d o w l a n y c h , realizując 
uchwały Z j a z d u Delegatów laboratorjów b u d o w l a n y c h od
bytego w W a r s z a w i e , w d n i a c h 11 — 12 m a r c a b. r., w y 
dał pod powyższym tytułem broszurę, obejmującą t eks t 
w s z y s t k i c h referatów wygłoszonych n a Zjeździe i uchwały 
z jazdowe. Ponad to w y d a w n i c t w o obejmuje s z c z e g ó 
ł o w y s p i s l a b o r a t o r j ó w pracujących 
w zakres i e badań b u d o w l a n y c h z podan i em i ch odresów, 
persone lu , wyposażenia, r odza ju p r z e p r o w a d z a n y c h badań 
i warunków, na j a k i c h l abo ra t o r j a podejmują się w y k o n y 
w a n i a badań. 

i. 
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W y d a w n i c t w o spełnia pożyteczną pracę -informacyjną 
i równocześnie z w r a c a uwagę n a ważny d l a r o zwo ju tech
n i k i budowlane j dział badań materjałów i k o n s t r u k c y j b u 
dow lanych . 

A l b u m k o n s t r u k c j i s p a w a n y c h G m a c h u P . K . O. w W a r 
szawie . — w y d . Sp . A k c . P e r u n . 

Szk i e l e t s t a l owy G m a c h u P . K . O. w W a r s z a w i e , w y 
konany przez Sp . A k c . „Perun" był pierwszą konstrukcją 
budowlaną całkowicie spawaną tej m i a r y w E u r o p i e (700 
t onn ) . W ro zwo ju b u d o w n i c t w a już n i e t y l k o w Po l sce , a l e 
i n a terenie międzynarodowym kons t rukc j e G m a c h u P . K . 
O. stanowiły ważny etap j ako torujące drogę da l s z emu 
rozwo jow i tego na jbardz i e j nowoczesnego rodza ju b u 
down i c twa , j a k i e m i są bezsprzeczn ie kons t rukc j e szk ie l e to 
we spawane . Dzięki różnorodności f o r m k o n s t r u k c y j n y c h 
i c ennym doświadczeniom, j ak i e osiągnięto p r z y w y k o n y 
w a n i u te j p i on i e r sk i e j p racy , pos iada ona specjalną w a r 
tość naukowo-dydaktyczną. W celu naj lepszego w y z y s k a 
n i a t y c h doświadczeń d l a da lszego ro zwo ju s p a w a n i a i udo
k u m e n t o w a n i a te j ważnej zdobyczy po lsk ie j myśli t ech

n i c zne j , Spółka A k c . „Perun" w r a z z zaprzyjaźnionem 
Tow . „ L ' A i r Liąuide" w Paryżu, w y d a l a a l b u m ilustrują
ce szczegółowo te k o n s t r u k c j e , do którego załączony jest 
i c h opis o raz s t u d j u m o p r o j e k t o w a n i u i ob l i c zan iu k o n 
s t r u k c j i s p a w a n y c h w budown i c tw i e , pióra d r . inż. S t . B r y 
ły, P r o f e s o r a P o l i t e c h n i k i L w o w s k i e j . A l b u m jes t r o z s y 
łane do w s z y s t k i c h ośrodków s p a w a l n i c t w a n a całym .świe
c ie , d la tego też t e k s t y zostały sporządzone również w ję
z y k u f r a n c u s k i m . / 

A l b u m zaw i e r a 132 zdjęcia, ilustrujące poszczególne 
kons t rukc j e nowej części G m a c h u i nadbudowy dawnego 
G m a c h u P . K . O. Dołączone doń s t u d j u m pro f . S t . Bryły 
zaopa t r zone jest w 88 rysunków, obrazujących na jba rdz i e j 
t ypowe e l ementy połączeń s p a w a n y c h . 

D l a konstruktorów szkieletów s t a l o w y c h b u d o w l a n y c h 
w y d a w n i c t w o to s t a n o w i podręcznik o dużej wartości p r a k 
t y c z n e j ; zaopa t r zen i e go jednocześnie w t e k s t y f r a n c u s k i e 
umożliwia ro zpowszechn ien i e go zagranicą, co jest ba rdzo 
pożądane ze względu n a propagandę po l sk i e j t e c h n i k i n a 
s z e r o k i m świecie. 

W Y K A Z Z A T W I E R D Z O N Y C H B U D O W U 
W A R S Z A W A . 

(Dane z a czas od 4 do 25 l i p c a 1935 r.) 

514. D . m. , 3 p. — u l . Puławska 110 — wł.: A . E l s o n 
— p r . : A r c h . K . B i e r n a c k i , A l . 3-go M a j a 14, t e l . 656-26, 
k . : A r c h . K . B i e r n a c k i . 

515. P r z . D. m. , 1 p. — u l . A s f a l t o w a 4 — wł. : S k u -
balsey - „ r . : A r c h . P . M i c h a l s k i , M o k o t o w s k a 39, 
teł., 891-00. 

510. I), m . „f., 2 p. — 1 8 0 0 m". — u l . Odolańska 59b. 
Wł.! A . Jaźnicki — I ) r . : Inż.-Arch. J . K r a n c , Ś-to J e r -
s k a l l a , t e l . 11.75-04 — k.: Inż. J . K r a n c — w y k . : sp. 
gosp. 

, 5
n

1 7 - D : . m-> 3 p. — H 8 0 0 m*. — u l . Madalińskiego 35 
ło i " , ' „ V 7 , n B l a s s — I ) r - : Inż.-Arch., S. P i a n k o , S o l n a 16, 

K T B n ~ k , : I n ż - S - P i a n k o — w y k . : vacat . 

Edw SztykieT 3 P - ~ 3 0 0 0 m*' - u l - S z U S t r a 1 5 pr.: B u d . E d w . S z t y k i e l , K a z i m i e r z o w 
s k a 55, t e l . 921-47 — k.: B u d . E . S z t y k i e l — wyk.: 
Fr z eds . B u d . F . S z t y k i e l , W w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 
921-47. 

519. D., m . , 1 p . _ IOOO m 3 . — u l . O j c o w s k a — w Ł : 
J . Z i enk i ew i c z — pr.: Inż - C y w . K . S r o k o w s k i , N o w y 
Świat 34, t e l . 624-14 — k . : Inż. K . S r o k o w s k i — wyk.: 
sp. gosp. 

520. D . m. , pa r t . — 500 m 3 . — PI . Św. Bon i f acego 17 
— wł.: J . T a r t a s —pr . : B u d . Wł . Dudziński, Marszał
k o w s k a 44a, t e l . 853-22 — k.: B u d . W . Dudziński — 
wyk.: m. m u l . W . C z a r n e c k i , W - w a , Śliska 50. 

521. D . m . , 3 p. — 7500 m". — u l . N a b i e l a k a 1 —-
wł.: Inż. I. F a j n s z t e j n — pr.: Inż.-Arch. J . S t e i nbe r g , u l . 
R a k o w i e c k a 39, t e l . 917-80 — k.: Inż'. J . S t e inbe r g — 
wyk.: sp. gosp^ 

522. D . m. , 4 p. -
wł.: J . C y g i e l m a n — 
k o w a 33 , m . 63 

523. D . m., 
A . N a d o l s k i 

1500 m ' — u l . G r o t t g e r a 1/5 -
pr.: B u d . H . C z e c h a r o w s k i , K o s z y 

k . : B u d . H . C z e c h a r o w s k i . 
1. p. — u l . C z e r n i a k o w s k a 40 — wł. 

1 ipt™ c " T , — , , r - : Inż.-Arch. L . T o m a s z e w s k i , K o r z e n i o w 
sKiego 5, t e l . 826-05 - k . : Inż. L . T o m a s z e w s k i . 

524. Prz. d. m. , 2200 m" — u l . K r a s i c k i e g o il — 
wł.: W . K r u s z e c k i — p i B u d . T . Sadłowski, PI . G r z y 
b o w s k i 3/5, t e l . 652-05 — T . Sadłowski — wyk.: 
sp. gosp., 

525. Nad . , u l . S e n a t o r s k a 17 - wł . : H . Pawłowski -
pr.: Inż., St . P o r t n e r . . T 

526. N a d * 3 p. 0 f . — u l . L e s z n o 71 — wł.: J . L . J a -
kóbi — pr.: Inż. M . Okoński. , T , n 

527. D., m . , 1 p. — u l . H o d o w l a n a 37 — wł.r B . G o -
l u b a —pr . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . ., r Q 

528. D . m . , I p. — 1000 nr 1 — u l . K s . Z i e m o w i t a o 

wł. : M . G r z e c h n i k — p r . : B u d . K . Kozłowski, Wspólna 67, 
te l . 958-51 — k . : K . Kozłowski — w y k . : vacat . 

529. D . m.„ pa r t . — u l . Rosieńska 33 — wł. : F . P o 
n i a t o w s k i — p r . : Inż. A . Obidziński, B r a c k a 16. 

530. D . m. , 4 p. — 4900 rr i ' — u l . Mała 7a — wł. : 
E. B e r m a n — p r . : Inż.-Arch. H . B a r u c h , Złota 75, t e l . 
281-21 — k . ; Inż. H . B a r u c h — w y k . : - s p . gosp . 

531. D . m . , par t . — 500 m 3 — u l . Janinówka dz. 30 
— wł. : A . S u l i c h — p r . : Inż.-Bud. L . S t o do l sk i — k . : Inż. 
L . S t odo l sk i — w y k . : sp. gosp. 

532. D . m. , pa r t . of. — u l . Rybieńska dz. 90 — wł. 
L . K o r z e n i o w s k i i B . P a z i o — p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

533. D . m. , pa r t . u l . Józefowska 28 — w . : Z . M a 
j e w s k i — p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

534. D . m. , 3 p. — 7000 m 3 — u l . Białostocka 6 — 
wł.: St . K i e r s k i — p r . : A r c h . K . Kuczyński, S m o l n a 16, t e l . 
631-12 — k . : K . Kuczyński — w y k . : vaca t . 

535. D . m. , 1 p. — 900 m 3 — u l . Świętosławska dz . 8 
— wł. : W . B a r t o l d — p r . : B u d . K . L a m p a r s k i , Sena to r 
s k a 19, t e l . 221-46 — k . : B u d . K . L a m p a r s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

536j D . m . , pa r t . — 350 m 3 — u l . Raduńska 13 — 
wł. : J . P a b i s i a k —• p r . : B u d . H . B u b i e c , M a r y m o n c k a 3b 
— k . : B u d . H . Bub i e c — w y k . : sp . gosp. 

537. D . m . , 1 p. — 800 m 3 — u l . Daniłowskiego — 
wł. : Spóldz. „Stor " — p r . : Inż.-Cyw. W . Z e l i g s o n , Zło
t a 23, t e l . 665-02 — k . : Inż. W . Z e l i g s o n — w y k . : B i u r o 
Inż. D o s t a w i Rob . B u d . „ Indos" , W - w a , T r a u g u t t a 2, 
te l . 211-77. 

538. D . m . , l p . ^ 700 m° — u l . Żelazowska — wł. : 
B . Sekuła, p r . : B u d . J . Woliński, A l . J e r o z o l i m s k a 47, t e l . 
983-70; — k . : J . Woliński — w y k . : sp. gosp. 

539. P r z e b . p r z ew . s p a l . — u l . Królewska 23 , wł . : 
Tow . „Feniks" — p r . : Inż. W . Ze l i g son , Złota 23, t e l . 
665-02 — w y k . : J . Pióro, W - w a , K o p e r n i k a 22, t e l . 
244-36. 

540. D . m , 1 p. u l . Powsińska 83 — wł. : M . C h o j 
n a c k i — p r . : Inż A . C h o d a k o w s k i . 

541. P r z . p r zew . s p a l . — u l . F l o r y 3 — wł. : R. Biliń
s k a — p r . : Inż.-Cyw. W . Z e l i g s o n , Złota 23, t e l . 665-02 
w y k . : J . Pióro, K o p e r n i k a 22, t e l . 244-36. 

542. 1). m., 2 p . — u l . P r z e m y s k a 16 — wł. : P . S a d -
r e n — p r . : Inż W . K o e n , E l e k t o r a l n a 4. 

543. D . m., 3 p., u l . N i e m c e w i c z a 7 — wł. : J . T r e p 
k a — p r . : B u d . A . Zarębski, N o w y Świat 22, t e l . 291-25. 

544. 1). m., 4 p. — 5000 m 3 — u l . A s f a l t o w a 8 — wł.: 
F . Skąpski i S - k a — p r . : Inż.-Arch. J . W i e r z b i c k i , G r o -
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chów-Dwór, t e l . 10-01-95 — w y k . : B i u r o B u d . F . Skąpski 
i S - k a , W - w a , T o p o l o w a 4, t e l . 886-54. 

545. D. m., pa r t . d r . — 400 n f i — u l . C i s o w a 11 — 
w l . : K o r n a c k a i S t a r o s t — p r . : Inż.-Bud. L . A n t o s z e w s k i , 
P o l n a 66 , t e l . 884-51 —< k . : Inż. L . A n t o s z e w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

546. D. m., 3 p. — M a l c z e w s k i e g o 3, — w l . : Święto
chowscy — p r . Inż.-Arch. M . Ochnio,, A k a d e m i c k a 5. 

547. U . m., par t . —< u l . B u k o w a 34 — wł . : L . K o z i e -
r a d z k a — p r . : B u d . J . Świech. 

548. I).i m., — u l . L e s zno 81 — wł . : J a k o b i i T r y n -
wasse r — p r . : Inż.-Arch. M . Obołoński, Z g o d a 12, t e l . 
^34-95. 

549. D . m., 6 p. — 4900 m" u L Marszałkowska 125 
— wł. : B - c i a P r z e w o r s c y — p r . : Inż.-Arch. E d w a r d E -
ber, F i l t r o w a 46, t e l . 874-41 — k . : Inż. E . E b e r — w y k . : 
vacat . 

550. D j m., 5 p ; — 10000 m" — wł . : Sukc . K o h n — 
p r . : Inż.-Arch. M . G o l d b e r g i Inż.-Arch. H . R u t k o w s k i , 
N o w o g r o d z k a 18, t e l . 998-17 — k . : Inż. M . G o l d b e r g — 
w y k . : ( t y l ko w s tan ie surow. ) P r z eds . Inż.-Bud. M . W i e r 
ny , W - w a , Złota 62, l e i . 228-14. 

551. I). m., 1 p. — u l . Modlińska dz. 59 i 60 — wł . : 
A . Bieliński — p r . : Inż. St . K o m o c k i . 

552. D . m., 2 p. — u l . Św. C e c y l j i 31-a — wł.s J . S a 
d o w y — p r . : Inż. K . G r a b o w s k i . 

553. D . m., pa r t . — 300 m 3 — Krzywińska — wł. : 
R. Dębska — p r . : B u d . M . W a s i l e w s k i , F i l t r o w a 68, t e l . 
970-32 — k . : M . W a s i l e w s k i — w y k . : sp. gosp. 

554. D . m„ par t . — u l . C m e n t a r n a dz. 12 i 13 — wł . : 
G . K l i w e r t p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

555. D . m., p a r t . — u l . C m e n t a r n a dz . 10 i 11 — 
wł. : G . K l i w e r t p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . r 

556/ D . m., 1 p. — u l . Nieświeska 3 — wł . : J . Ro j ek 
— p r . : B u d . J . J u s z c z y k , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98. 

557. D . m., 1 p. — T a r c z o w a 47 i — wł. : A . H . D i e m 
— p r . : Inż.-Techn. A . Obidziński, B r a c k a 16. 

558. D . m., 2 p. — u l . W a w e l s k a 5()a wł . : P . P e n -
szko — p r . : Inż.-Cyw. S. H o r n o w s k i , C i e s zkowsk i e go 4, 
te l . 11.14-32. 

559. D. m., 2 p . — u l . W a w e l s k a 52 — wł. : K . Opo-
neck i — p r . : Inż.-Cyw. S. H o r n o w s k i . 

560. D . m., 2 p. — 1000 m° — Chłopickiego dz. 2 — 
wł.: A . Pawłowski — p r . : B u d . K . L a m p a r s k i , Senator 
s k a 19, t e l . 221-46. — k . : K . L a m p a r s k i — w y k . : sp. 
gosp. 

561. D . m., 3 p. — 5 8 0 0 m" — u l . Mińska 18a — wł. : 
A . W a j n b e r g — p r . : Inż.-Arch. S t . R o t b e r g , W i l c z a 23, 
te l . 829-71 — k . : Inż. St . R o t b e r g — w y k . : vacat . 

562. D. m., 2 p. — u l . K l o n o w a dz. 4 — wł. : C z . 
W c h r — p r . : Inż.-Arch. M . W e i n f e l d , F i l t r o w a 39, t e l . 
851-26. 

563. D . m., par t . of. — 500 m" — Szczęśliwicka 20 • 
wł. : K . Cichoński — p r . : Inż.-Bud. K . Bagieński, N o w y 
Świat 4 1 , t e l . 655-67 — k . : Inż. K . Bagieński — w y k . : 
sp. gosp. 

564. Nad. , , u l . B e l g i j s k a 7, wł . : M . Gąsecka, p r . : Inż. 
W . K o e n , E l e k t o r a l n a 4. 

565. D . m., 3 p. — u l . R a k o w i e c k a — wł . : A . W i a n 
k o w s k i — p r . : Inż.-Arch. S. B a r y l s k i , Dąbrowiecka 25. 

566. D . m., pa r t . — 700 m" u l . C z e r n i a k o w s k a 43 — 
wł. : Z. W a r d e c k a — p r . : Inż.-Arch. J . K r a n c , Ś-to J e r -
ska, l l a , t e l . 11.75-04 — k . : Inż. J . K r a n c — w y k . : sp. 
gosp. 

567. D . m., 1 p. _ 2000 m" u l . IPowsińska — w l . : 
F r . Rucińska — pr . Inż.-Arch. A Sygietyński, U r s y n o w 
s k a 34, tel., 8.50-65 — k . : Inż. A . Sygietyński — w y k . : 
s;p. gosp. 

568. D . m., 1 p. u l . Sob iesk iego 12 — wł . : J . S k u d e l -
s k i — p r . : B u d . J . M a t u l a , S i e n n a 20. 

569. D. ; m., 1 p. — u l . F o r t R a k o w i e c k i dz. 31 — 
wł.: F . N o w o w i e j s k i — p r . : Inż.-Arch. H . ( juandt , Go 
łąbki. 

570. D, m., 3 p. — u l . R a k o w i e c k a 2 —, wł. : B - c i a 
Kobylińscy — p r . : Inż.-Arch. M . Chełmiński, Hoża 15. 

571. D. m., pa r t . of. u l . R e d u t o w a 5 — wł. : M . Sły-
n a r s k a — p r . : Inż.-Arch. H . B a r u c h , Złota 75, t e l . 281-21 
— k . : Inż. H . B a r u c h — w y k . : sp. gosp. 

572. D. m., par t . u l . Ogińskiego' 3, — wł. : J . Wołko-
w i c z — p r . B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

573. D, m., 1 p. 900 m 3 — u l . Janinówka 42 — wł . : 
F . Brodziński p r . : B u d . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , K o w e l 
s k a 4„ t e l . 10.25-86 — k . : B u d . R. C h o d k o w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

574. I). m., 2 p. — u l . M o d r z e w i o w a — wł. : F . S z t en -
ce l — p r . : B u d . J . J u s z c z y k , W o j n i c k a 2, t e l 10.20-98. 

575. D„ m., par t . — u l . K a r c z e w s k a 10 — wł . : 
M . P r o c h o c k a p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

576. D . m. s 1 p. — u l . Dęby 4 — wł . : L . K a p i c a — 
p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

577. D. m. , 2 p. — 3000 m" — u l . Św: A u g u s t a 29 — 
wł. : P . M a z u r e k — p r . : Inż.-Arch H . B a r u c h , Złota 75, 
t e l . 281-21 — k . : Inż. H . B a r u c h — w y k . : sp. gosp. 

578. I). m., par t . u l . Błażewska 117 — wł. : J . Osma-
kow i c z — p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

579. D . m., 1 p. — 1470 m* — u l . Z a m i e n i e c k a 88 — 
wł.: S t M a l i s z e w s k i — p r . : B u d . K . L a m p a r s k i , Senator 
s k a 19, t e l . 221-46 — k . : K . L a m p a r s k i — w k . : sp. gosp. 

580., D . m., pa r t . 400 m 3 — u l . P u s t e l n i c k a 113 — 
wł.: M . M a z u r i F . Boe t che r — p r . : B u d . K . Kozłowski, 
Wspólna 67, t e l . 958-5H — k . : K . Kozłowski — w y k . : sp. 
gosp. 

581. D . m.^ 2 p. — 1500 m 3 — u l . Barkocińska 1 — 
wł.: M . B i n e n f e l d — p r . : Inż.-Bud. K . Bagieński, N o w y 
Świat 41, t e l . 655-67 —) k . : Inż. K . Bagieński — w y k . : 
sp. gosp. 

582. Nad . , 3 p. — u l . K r . A l b e r t a 11 — wł. : E . Mę-
t l ew i c z — p r . : Inż.-Arch. L . K a r i o , Złota 59a, t e l . 502-20 
— k.$ Inż. L . K a r i o — w y k . : vacat . 

583. D . m., 1 p. — u l . C za rn i e ck i e go 7 — wł. : S. D o 
b rowo l sk i — p r . : Inż.-Arch. Z. T i l l i n g e r , C z a r n i e c k i e 
go 10, te l . 11.88-48. 

584. D. m., 1 p. — u l . B r o c h o c k a 7 — wł. : Żukow
s k a i W y s o c k a p r . : Tnż.-Arch. W . O c z y k o w s k i , A l . 3-go 
M a j a 2„ t e l . 520-15. \ 

585. IX m., 1 p. — 1600 m" — u l . Pogonowsk i ego 5 
— wł.: A . Piątkowski — p r . : Inż.-Arch. W . M a r c i n k o w 
s k i , F i l t r o w a 79, t e l . 892-67 — k . : W . M a r c i n k o w s k i — 
wyk.:) sp. gosp. 

586. D . m., 3 p. — u l . T y s z k i e w i c z a — w . : K . K a l i 
n o w s k i — p r . : Inż., K . G r a b o w s k i . 

587. N a d . , 2-ch p. — Żórawia 5 — wł . : R. M a n g e l — 
p r . : Inż.-Arch. H . S t i f e l m a n , J a s n a 6, t e l . 231-56. 

588. D . m., 4 p. — u l . R o z b r a t 20 — wł. : B . K o r n e c k i 
— p r . : Inż.-Bud. W . R o s s m a n , K o p e r n i k a 28, te l . 220-43 
— p r . : Inż. W . R o s s m a n — w y k . : vacat . 

589. IX, m., par t . — 600 m" — u l . B a r c i c k a 32 — 
wł. : R. C h o d k o w s k i — p r . : B u d . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , 
K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : R. C h o d k o w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

590. D . m., pa r t . — u l . B a r c i c k a 31 — wł. : St . M u s z 
k a — p r . : Inż. A . C h o d a k o w s k i . 

591. D . m. , 1 p. — w i l l a — u l . Pogonowsk i e go 22 — 
wł. : O. G e d y m i n — p r . : A r c h . B . Z i n z e r l i n g , Marszał
k o w s k a 46. 

592. D . m., — u l . Mierosławskiego 9 — wł . : Z . Pes t -
k o w s k i — p r . : Inż.-Arch. M . Wroczyńska, u l . Śniade
c k i c h 14. 

P O Z N A Ń . 

( D a n e z a czas od 1 c ze rwca do 30 c z e rwca 1935 r.) 
144. D . m . 1130 m 3 — Wioślarska 30 (Ra ta j e ) wł . : 

S t e f a n W i e c z o r e k , R y b a k i 8 m . 74. 
145. D . m . 990 m° — u l . K o n f e d e r a c k a 5 ( Łaza r z ) 

— wł. : Bolesław Pawełczak, K o n f e d e r a c k a 5. 
146. D . m . 928 m 3 — u l . B r z o z o w a 25 — wł. : S t a n i 

sław Józefiak, G e n . Prądzyńskiego 47 m . 38. 
147. s zopa 530 m 3 — u l . Ś.w R o c h a — wł . : Tadeusz 

K u b i c k i , P o c z t o w a 1 m . 10. 

148. D . m . 1460 m 3 — A l . L e c h i c k a nar . Zagonowe j 
( W i n i a r y ) — wł. : M . J . A d a m s k i , A l . L e c h i c k a . 

149. D . m . 1073 m* — u l . A d a m a B i e d r z y c k i e g o 14 
— wł.: W o j c i e c h F r o n t , P a l a c z a 129 m . 3 — p r . : A r c h . 
L e c h R a d z i m s k i . 

150. D . m . 739 m 3 — u l . B r z o z o w a 4 — wł. : S t a n i 
sław Marczyński, S t r u m y k o w a 32 m . 4. 

151. D . m . 1793 m" — u l . Piękna 13 — wł. : C e c y l j a 
G o m o l c z y k , Piękna 13. 
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wł. : A n d r z e j 

wł.: 

wł.: 

152. D . m . 1463 m 3 — u l . Pamiątkowa 22 — wl.: 
J a n Różanowski — pr.: Żelazny, Dębiecka 6. 

153. D . m . 1280 m 3 — u l . G r o c h o w s k a 18 — wł.: St . 
S chmid t , Dąbrowskiego 53. 

154. D . m . 767 m" — u l . Odległa 7 
S k r z y p c z a k , Małeckiego 6. 

155. D . m . 1390 m" — A l . W i e l k o p o l s k a 53 -
E d w a r d Podz i emba , Poznańska 27a. 

156. D . m . 2372 m " — u l . P a t r . J a c k o w s k i e g o 
R r a n c i s z e k Zgaiński, M a t e j k i 65a. 

157. D . m . 1130 m" — u l . Św. Michała 
nisław Łupaczyński, M a r s z . F o c h a 100. 

158. D . m . 4731 m t t — u l . Górna W i l d a 147 
T e o f i l H o f f m a n , Górna W i l d a 147. 

159. D . m . 3879 m 8 — u l . M a r s z . F o c h a 126 — wł.: 
Wacław F r a n k o w s k i , M a r s z . F o c h a 41. 

160. D . m . 4033 m 8 — A l . Hetmańska 23 
W a l e n t y H a l a r z , Wierzbięcie 32. 

161. D . m . 1160 m ' — u l . Czwartaków 20 
Wacław B u l s k i , So snowa 2. 

162. D . m . 1289 m" — u l . Tęczowa 29 
e in O le jn i c zek , F a b r y c z n a 36. 

163. D . m . 1307 m G — P r o j e k t . 83 Jeżyce — wł.: 
E l e o n o r a Słomińska, Dąbrowskiego 9 m . 11. 

164; D . m . 2050 m" — P r o j e k t . I V/18 W i l d a — wł.: 
H a l i n a Kaźmierczak, F r . R a t a j c z a k a 16. 

165. D . m . 1732 m 3 — u l . Stęczewska 8 wł.: S y l 
wes te r Kozłowski, M o d r z e w i o w a 38. 

166. D . m . 980 m 3 — u l . Włościańska W i n i a r y — wł.: 
A n t o n i Schne ider , G r u s z k o w a 42. 

167. D . m . 979 m" — u l . B i e d r z y c k i e g o 5 — wł. : Jó
ze fa W o j d o w a , M a t e j k i 36. 

168. D . m . 378 m* —, u l . C h a r t o w s k a 4 — wł.: S t a n i 
sław Ste f c zak , B r o w a r Koby l epo l e pod P o z n a n i e m . 

169. D . m . 5017 m" — u l . R o l n a 25 — wł.: S k r z y p -
c zakowa , G. Kosińskiego 8. 

170. D . m . 1134 m" — u l . Racławicka 71 — wł.: Jó
zef Krugicłka, Racławicka 71. 

wł.: S t a 

wi.: 

— wł.: 

wl.: 

wl.: M a r -

171. D . m . 930 m " — u l . G rudz i en i e c 12 — wł.: A n 
t o n i C i u p a l s k i , G rudz i en i e c 24. 

172. D.I m . 1770 m? — u l . M a r s z . F o c h a 239 — wl.: 
P i o t r Stępniak, K o p a n i n a 9. 

173. D . m . 1505 m 8 — P r o j e k t . X I I I / 1 8 Dębieć — 
W a l e n t y K r u g e r , A l . Czechosłowacka 46. 

174. D . m . 680 m 3 — u l . B r z o z o w a 14 — wł.: K a z i m . 
C h w a l i s z e w s k i , B r z o z o w a 14. 

175. D . m . 680 m 3 — u l . B r z o z o w a 14a — wł.: S t a n i 
sław R a j e w i c z , Krzyżowa 18. 

176. D . m., 2199 m 3 — u l . G . Sowińskiego 13 — wl.: 
J a d w i g a M e r z o w a , Wyspiańskiego 16. 

177. D . m . 1309 m 3 — A l Bałtycka 35 — wł.: J a n i n a 
P u r a l o w a , Przemysłowa 40. 

178. D . m . 1610 m 8 A l C h o c i m s k a 60 — wł.: Wła-
dysł. Kiełbasa, Gwiaździsta l O a . 

179. D . m . 1170 m 8 — u l . Z a g o n o w a 13 — wł.: S t a 
nisław K o w a l e w s k i , Z a g o n o w s k a 13. 

180. D . m . 1860 m 6 — u l . Wolsztyńska 6 — wł.: 
M a r t y n a Brządkówna, 27 G r u d n i a 16. 

181. D . m . 2232 m 3 — A l Hetmańska 28 — wl.: S t e 
f a n K a r p i k — pr.: Wacław K a c z m a r e k , Żydowska 1. 

182. D . m . 1707 m 8 — u l . Sołacka — wł.: Stanisław 
S t a n o w s k i N a d W i e r z b i a k i e m 26. 

183. D . m . 1423 m " — u l . Słoneczna 45 — wl.: T e o f i l 
M a z e r a k , u l . M a r s z . F o c h a 71. 

184. D . m . 877 m 3 — u l . Margonińska — wł.: Józef 
S z t u k , Dąbrowskiego 62. 

185. D . m . 1005 m° — u l . P r o m i e n i s t a — wł.: Wła
dysław Dększel, Loretańska 10. 

186. D . m . 3403 m 8 — u l . M a r s z . F o c h a 103 — wł.: Jó
zef Wróbel , Choc i s z ewsk i e go 19. 

187. D . m . 775 m B — u l . R z e c z n a — wł.: M a r j a Skóra, 
M a r j a c k a 32. 

188. D . m . 775 m 3 — R z e c z n a — wł.: Stanisław L a -
t o s i , Główna 35. 

189. D . m . 5544 m 3 Słowackiego — wł.: Małgorzata 
Obrębska, K r a s z e w s k i e g o 17, — proj. O b r e m s k i . 

ŁÓDŹ. 

(Dane Iza czas od 12/Y I I do 10/Y I I I — 1935 r . ) . 

436. G m a c h szkoły pow. I I I p. - - u l . M a c k i e w i c z a 
zb i eg Olsztyńskiej — wł.: W y d z . B u d . Zarządu m . Łodzi 
— pr.: Inż. Rybołowicz. _ T . , , , 

437. N a d . d . m . I p . — u l . Główna 8. — w l - F . Pe t zo ld 
p r . : |Inż. P i l i . 

438. N a d . i p r z yb . d. m . I I p. — u l . P a b j a n i c k a 80b 
— wł.: E . Schnej — pr.: bud . W i z n e r . 

439. N a d . d. m . I I p. — u l . Łączna 2 — wł.: J . B o -
l ensk i — p r . : Inż. P i l i . 

440. D . m . pa r t . — u l . Pade r ewsk i e go 6 — wł . : 
S. S zc zepan iak — p r . : bud . W i z n e r . , T D . 

441. D . m . pa r t . — u l . N o w e - S a d y 27 — wl.: J . K"J<i 
— pr.: ibud. W i z n e r . . . . . T 

442. D . m . par t . — u l . P a b j a n i c k a 78. — wł.: W . Ję-
drzęjczyk — p r . : Inż. F u c h s . , . 

443. P r z eb . d. m . I I I p. — u l . K a r o l a 28 — wł.: A . 
Sa lomonowicz — p r . : Inż. M i i n t z . 

444. D . m . pa r t . — u l . W i a d u k t 22. — p r . : J - F i s a -
r ek — p r . : b u d . W i z n e r . 

445. N a d . d. m . I p. — u l . P i o t r k o w s k a 134 — wł.: 
H . S z w a r t z — pr.: Inż. R y d z e w s k i . 

446. P r z eb . d . m . I p . ' — u l . P i o t r k o w s k a 189. — w l . : 
J . M . Wojdysławski — pr.: Inż. P i l i . 

447. D . m . pa r t . — u l . R z g o w s k a 22 — wł.: M . b u -
t e r m a n — p r . : b u d . W i z n e r . 

448. Odbudowa spa lone j f a b r y k i p a r t . — u l . K a r o l a 
U / 1 3 — w l . : „Kwaśner i L i n d e l f e l d " — p r . : Inz . I<uchs. 

. 449. D . m. I p. _ u l . K a u f m a n a 255. — wl.: F . B a r -
t o s in sk i — p r . : b u d . M a t y s e k . _ v 

450. D . m . par t . — u l . Młynarska 108 — wł.: J . K a 
łużyński — pr . : inż, K o b a n 

451 . D . m . p a r t . — u l Wioślarska 3 — wł.: S t . B i c -
n i e ck i — pr.: bud . K r a u s 

452. P r z y b u d . g i m n a z j u m pa r t . — A l . Kościuszki 65 
— wł.: N i e m i e c k i e G i m n a z j u m — pr.: b u d . K l a u z e . 

453. D . m . p a r t . — u l . Wioślarska 24. — wl.: B . S z y 
mański — p r . : Inż. K o w a l s k i . 

454. D . m. I I I p. _ u l . Legjonów 10 — wł.: m a l z . A j -
z enbe rg — pr.: Inż. Woźnicki. 

455. W i l l a pa r t . — u l . M a t e j k i 30 — wł.: K o n a r s k i 
— p r . : Inż. L . L e w y . 

456. D . m. p a r t . — u l . G r a n i c z n a 61 — wł.: T . B i e r 
n a c k i — p r . : Inż. P i l i . 

457. D . m. pa r t . •— u l . Ba t o r e go 44 — wł.: Z. S t a r 
c z e w s k i — p r . : Inż. P i l i . 

458. D . m . II p. — u l . P a b j a n i c k a 34. — wł.: J . So -
m c n b e r g — p r . : bud . K r a u s . 

459. D . m . p a r t . — tul. M i a n o w s k i e g o 25 — wł.: J a 
r o s z ewsk i — p r . : Inż. F u c h s . 

460. D . m . p a r t . — u l . A n s t a d t a 14 — wł.: M i n c — 
p r . : bud . K r a u s . 

461. D . m . I p. — u l . Św. (Wincentego 10 — wł.: B a -
k a l a k — p r . : Inż. J . F u c h s . 

462. D . m. pa r t . — u l . Włościańska — wł.: S. D r o 
gosz — p r . : Inż. P i l i . 

463. D . m . p a r t . — u l . I n f l a n c k a — wł.: L a b u c h — 
p r . : bud . W i z n e r . 

464. D . m . I p. — u l . P r o j e k t o w a n a — wł.: T . K a 
miński — p r . : Inż. G i n z b u r g . 

465. N a d . i dob. I p. — u l . Gnieźnieńska 13 — wł.: 
E . H e r m a n — p r . : Inż. R y d z e w s k i . 

466. D . m . pa r t . — u l . Żeromskiego 17 — wł.: C u k i e r 
— p r . : Inż. M i i n t z . 

467. D . m . I p . '— u l . R y s o w n i c z a — wł.: M i l l e r — 
p r . : Inż. F u c h s . 

468. Dob . d. m . I p . (— u l . M a r y n a r s k a 64 — wł.: W . 
B a n a s z k i e w i c z — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

469. D . m . par t . — u l . W i n c . P o l a 26 — wl.: Wł . M a -
daj — p r . : Inż. A . G o l d b e r g . 

470. D . m . p a r t . — u l . Kil ińskiego 147 — wł.: Sukc . 
R. L a n g e — p r . : bud . K r a u s . 

471. D . m . p a r t . >— A l . 1-go M a j a — wł.: małż. So 
bocińscy — p r . : Inż. F r . Śmiałkowski. 

472. P r z y b . d . m . I p . — u l . Wrześniewska 60 — wł.: 
F . C o l m e r — p r . : B u d . K r a u s . 

473. N a d . d . m . I p. — u l . L i m a n o w s k i e g o — wł.: 
J . Pędzimąż — p r . : B u d . K r a u s . 

474. D . m . I p. — u l . L u b e l s k a dz . 4 — wł.: małż. 
P r o p p e — p r . : bud . W i z n e r . 
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475. D . m . I p. — u l . Kilińskiego 256 — wł. : L . Kicnę 
— p r . : Inż. P i l i . 

476. D. m. par t . — u l . Przędzalniana 175 — wł. : M . 
Rybański — pr.: bud . K r a u s . 

477. D . m . p a r t . — u l . M a z u r s k a 29 - w l . : G. P l u -
s k o w s k a — pr.: Inż. P i l i . 

478. D . m . pa r t . — u l . Tatrzańska 200 — wł.: J . L i 
p o w s k i — pr. : Inż. F r . Śmiałkowski. 

479. D . m . Ił p. — u l . Odyńca 7 — wł.: J . D a m k a — 
pr.: Inż. P i l i . 

480. D . m . pa r t . — u l . Śląska 40 — wł . : K . Gładoch 
— pr.: bud. W i z n e r 

481. D . m . par t . — u l . Zapo l sk i e j 84 — wł.: J . C z a -
m a r a — 'pr.: bud. D e r k o w s k i . 

482. D . m . pa r t . — u l . Częstochowska 30a — wł. : 
F r . K l e p c z a r e k — pr.: bud . W i z n e r . 

483. D . m . i bud. gosp. I I I p. — u l . Gdańska 5 — wł.: 
C h . W o l b e r g — pr.: bud . K r a u s . 

484. D . m . I p. — u l . N i s k a 10 — wł. : M . F i d l e r — 
pr.: Inż. P i l i . 

485. D . m . p a r t . — u l . O r z e s zkowe j 19 — wł. : małż. 
A s t y c h — pr.: Inż. Śmiałkowski. 

486. D . m . p a r t . — u l . Brzezińska 139 — wł.: C z y 
żowska |— pr. : bud . D e r k o w s k i . 

487. D . m . I p. — u l . Przemysłowa 21 — wł.: K . 
K r y g i e r — pr.: Inż. Woźnicki. 

488. D .m. I p. — u l . Św. W incen t e go 10 — wł.: So -
k o l a k — pr.: Inż. J . F u c h s . 

489. N a d . d. m . I p. — u l . W i e n i a w s k i e g o 52 — wł . : 
Z. N o w i c k a — p r . : b u d . W i z n e r . 

490. N a d . d . m . I p. — u l . B y t o m s k a 4 — wł. : F u r -
cher t — pr.: Inż. P i l i . 

491. D . m . I p. — u l . C i a s n a 11 — w l . : K . T a r n i e -
w i c z i — pr.: bud . W i z n e r . 

492. D . m . I p. — u l . S a n o c k a — wł. : Wł . O l e s zk i e -
w i c z — pr. : Inż. K o w a l e w s k i . 

493. D . m . I I I p. — u l . Gdańska 9 — wł.: H . H e n -
r y k o w s k i — p r . : Inż. M i i n t z . 

494. Dob . i n a d . d. m . I p. — u l . M a l c z e w s k i e g o 38 >— 
wł. : Sobo l ewsk i — pr.: Inż. P i l i . 

495. D . m . i bud. gosp. par t . —• u l . P r z e s k o k — wł.: 
Wł. J u r c z e w s k i — p r . : bud. K r a u s . 

496. Dob . I p. i nad . I p.. I p . —- u l . Bielańska 40 — 
wł. : C z . S z a d k o w s k i — pr.: Inż. J . F u c h s . 

497. N a d . d. m. I p. — u l . Dowborczyków 24 — wł. : 
G . K r e n i c e r — p r . : Inż. Spe r r . 

498. D . m . par t . — u l . A n t o n i e w s k a 14 — wł. : L . 
G r a b o w s k i — pr.: bud . M a t y s e k . 

499. D . m . i bud. gosp. I p. — u l . Źródłowa 31 — 
wł. : małż. S z r a m — pr.: Inż. Woźnicki. 

500. D . m . i bud. gosp. par t . — u l . Perłowa l a — 
wł. : małż. Kaźmierczak — p r . : bud. K r a u s . 

501. D . m . i bud. gosp. I p. — u l . T a r n o w s k a 5 — 
wł. : tR. Benke — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

502. D . m . pa r t . — u l . J a r z y n o w a 3 — wł.: B . Ław
n i c z a k — pr.: bud . M a t y s e k . 

503. D . m . par t . — u l . Les zno 50 — wł.: R. Ho f s es 
— pr.: bud. K r a u s . 

504. N a d . Id. m . I p. — u l . Gdańska 89 — w l . : F i n a 
G e t l e r m a n — pr.: Inż. G u t m a n . 

505. D . m . par t . — L u b e l s k a 5 — wł. : A . Sobezyński 
— pr.: Inż. J . F u c h s . 

506. D . m . pa r t . — u l . M i l j o n o w a 101 — wł. : Śli
wińscy — pr.: Inż. K . Woźnicki. 

507. D . m. par t . — u l . K r a s z e w s k i e g o 17 — wł. : M . 
Z a b o r o w s k a — pr.: bud . W i z n e r . 

508. D . m . I I I p. — u l . S e n a t o r s k a 7/9 — wł. : W c i g t 
i S - k a — pr.: Inż. Bega l e . 

509. D . m . I p. — u l . K r z y w a 4 — wł.: E . Z i l k e — 
— pr.: I n ż . x K . Woźnicki. 

510. D . m . I I p. — u l . B o i . L i m a n o w s k i e g o 89 — wł.: 
A l . H e i n e — pr.: Inż. P i l i . 

511. D . m . I I p. — u l . Srebrzyńska 5 — wł. : J . M c l -
j 0 1 1 — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

512. D . m . pa r t . — u l . P r o j e k t o w a n a 15 — wł.: R. Por t 
— p r . : Inż. Sydrański. 

513. D . m . p a r t . — u l . P r o j e k t o w a n a 14 — wł. : E . 
F o l l a k — pr.: Inż. Sydrański. 

514. D . m . I i I I p. — u l . W a p i e n n a 5 — wł.: F . J a 
strzębski — pr.: Inż. K o w a l e w s k i . 

515. D . m . p a r t . — u l . W i e l k o p o l s k a 43 — wł. : Płu
c i enn ik |— pr. : ibud. K r a u s . 

516. D . m. p a r t . — u l . S t o l a r s k a 8 — wł. : St . S t e f a 
n iak — pr.: bud . W i z n e r . 

517. D . m . I p. — u l . L u t o m i e r s k a 86 — wł . : J . Z a -
char jasz — pr.: bud. K r a u s . 

518. N a d . d. m . I I p. — u l . K o n o p n i c k i e j 6 — wł.: 
małż. Mac i e j ewscy — pr.: A . Go ldbe rg . 

519. D . m . par t . — u l . Warmińska dz. 28 — wł.: 
S. N o w a k — pr. : Inż. K o w a l e w s k i . 

520. D . m . pa r t . — u l . Be z N a z w y dz. 18 — w l . : 
F . F o r m a l c z y k — pr.: Inż. K o w a l e w s k i . 

521. D . m . par t . — u l . Be z N a z w y dz. 19 — wł. : 
F . F o r m a l c z y k — pr.: Inż. K o w a l e w s k i . 

522. D . m . pa r t . — u l . L u t o m i e r s k a 127 — wł. : K . 
B o n i k — pr.: bud . K r a u s . 

523. D . m . pa r t . — u l . Marysińska 112 — wł.: W . 
Pałczyński — pr.: bud . K r a u s . 

524. D . m . pa r t . — u l . P r z e l o t n a 3 -— wł.: K a s p r z a k 
— pr.: bud . K u l e s z a . 

525. D . m . par t . — u l . Marysińska 76 — wł.: W i a d e 
rek i — pr.: Inż. Woźnicki. 

526. D . m . pa r t . — u l . Małopolska 15 — wł.: K i t e l 
— pr.: bud . K r a u s . 

527. D . m . pa r t . — u l . I n f l a n c k a 51 — w l . : M a z u r 
k i ew i c z — pr.: Inż. Woźnicki. 

528. D . m . par t . — u l . Wionczyńska 25 — w l . : K u 
b iak — pr.: Inż. F r . Śmiałkowski. 

529. D . m . par t . — u l . Głogowa 17 — wł.: J a n i n a 
Krysińska t— pr.: Inż. J . F u c h s . 

530. D . m. I p. — u l . J u n s z e r a — wł. : A . i Z. W a 
w r z y n i a k — pr.: Inż. Śmiałkowski. 

531. D. m. pa r t . — u l . P r z e l o t n a 16 — wł.: L. K o -
l e jwa — pr.: bud . W i z n e r . 

532. D . m . par t . — u l . R y s o w n i c z a — wł.: J . L i c h -
t ens ta jn — pr. : bud. W i z n e r . 

533. D. m . par t . — u l . L i p o w a 71 — wł.: E . B o r n -
sz ta jn — pr.: Inż. K i r s z e n b a u m . 

534. N a d . d. m. I p. — u l . O z o r k o w s k a 32 — wł.: 
matż. śliwańscy — pr.: Inż. H a n s . 

535. D . m . I p. — u l . W a n d y 18 — wł.: A . T i e t z — 
pr.: bud . K r a u s . 

536. D . m . I p. — u l . M i l j o n o w a 59 — wł.: F r . W i -
ton — pr. : bud. W i z n e r . 

537. D. m. pa r t . — u l . Wyższa dz. 78 — wł.: Wł . 
O l s z o w s k i — p r . : Inż. P i l i . ' 

538. D. m . pa r t . — u l . Wyższa dz. 79 — wł.: W l . 
M a l a r c z y k /— pr.: Inż. Woźnicki. 

539. D . m . p a r t . — u l . Przędzalniana 106. — w l , : 
M a t z — pr.: bud . K r a u s . 

540. D . m . par t . — u l . Tatrzańska — wł. : J . C u -
krzyński — pr.: Inż. Woźnicki. 

541. D . m. par t . I p. — u l . Cieszyńska — wł.: A d o l f 
Sas — pr.: bud . W i z n e r . 

542. D . m . !I p. — u l . K a r o l a 15 — wł.: M . L e w k o 
w i c z — pr.: Inż. F u c h s . 

543. D . m . I p . — u l . Dygasińskiego 5 — wł.: A . W i e 
czorek — pr.: Inż. P i l i . 

544. P r z . d. m . p a r t . — u l . Wólczańska 258 — wł..: 
Z. G o l d b e r g — pr.: Inż. K o w a l e w s k i . 

545. P r z eb . i nad . d . m . I p. — u l . N o w e - S a d y 76 — 
wł. : Wł . P i c e — pr.: bud . W i z n e r . 

546: D . m . f r on t owy I V p. — u l . P i o t r k o w s k a 134 
— wł. : H . S z w a r t z — pr.: Inż. H a n s . 

547. P r z . i nad . d . m . I p. — u l . T a r g o w a 30 — w l . : 
Jarociński i ;S -ka — pr.: Inż. G u t m a n . 

548. D . m. par t . — u l . P i o t r k o w s k a 2/4 — w l . : P a 
r a f j a Św. Tró jcy — pr.: bud. K r a u s . 

549. D . m . par t . — u l . Wileńska — wł . : małż. P r e -
szczyńscy — pr.: Inż. K o w a l s k i . 

550. D . m . par t . — u l . P r o j e k t o w a n a •— wł.: S z t en 
ce l — p r . : bud . W i z n e r . 

551. D. m. par t . — u l . N a r c i a r s k a 19 — wł.: St 
Józwiak — pr.: bud. W i z n e r . 

552. D . m. p a r t . ^- u l . R y s o w n i c z a 146 — wł. : P . Go 
gacz •— pr.: Inż. J . F u c h s . 

553. N a d . d. m . I p. — u l . M u r a r s k a 60 — wł, : N . 
Gozelciński — pr.: Inż. L i s o w s k i . 

554. N a d . d. m. I p. — u l . Wróbla 4 — wł.: J . S z y m 
czak — pr.: Inż. H a n s . 

555. D . m . pa r t . — u l . Długosza 40 — wł.: F r . K u 
b i k — p r . : bud . K r a u s . 

556. D. m . par t . — u l . Górna 46 — wł. : Kwapińska 
— pr.: Inż. A . Go ldbe r g . 

Zakłady G r a f i c z n e „ D R U K P R A S A " , W a r s z a w a , N o w y Świat 54. T e l . 615-56 i 242-40. 
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R e d a k t o r „Przeglądu Ce ram i c znego — inż. A l f r e d D z i e d z i u l — Chełmno ( P o m o r z e ) , t e le fon 5 3 . 

A . D . 

W S P R A W I E P R A K T Y K L E T N I C H D L A UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY 

S z k o l n i c t w u c e ram i c znemu w piśmie naszem poświęco
n y c h zostało k i l k a artykułów p. p. profesorów Państwowej 
Szkoły Chemiczno - Przemysłowej w W a r s z a w i e , In te re 
suje nas bardzo da lszy rozwój tego s zko ln i c twa , które zna j 
duje się w rękach doświadczonych osób i p rowadzone jest 
w należytym k i e r u n k u . 

W r . b. wypłynęła ponownie s p r a w a p r a k t y k l e tn i ch 
d l a u c z n i tej szkoły. Podkreśliliśmy już nasze nade r p r z y 
chy lne us tosunkowan i e się do tej s p r a w y . Obecnie , k i e d y 
w całym szeregu zakładów odbywają się w a k a c y j n e zaję
c i a p r a k t y c z n e u c z n i , z ab i e r amy głos, b y tę ważną d l a n a 
szego przemysłu sprawę bliżej zanalizować. 

K a t a s t r o f a l n a niefachowość k i e r o w n i c t w a techniczne
go niektórych naszych cegielń u w y d a t n i a się n i e zmie rn i e 
rażąco, osobl iwie w porównaniu z k i e r o w n i c t w e m zakładów 
zagranicą. Winę ponos imy t u s a m i , b o w i e m przemysł ce
r a m i c z n y j a k b d y b y zapomniał o t em, że nowoczesne ceg ie l 
n i c two potrzebuje sił w y k w a l i f i k o w a n y c h i teoretycznie i 
l i r ak t yc zn i e . T co r e t y c znem wykształceniem zajmują się u -
czelnio ceramiczne , p r a k t y c z n e m — zająć się m u s i m y my . 
N i e potrzebujemy chyba podkreślać, j a k ważną sprawą jest 
p rak tyc zne dokształcenie uc zn i i absolwentów szkół cera
m ic znych . Mówimy narazić t y l ko o uczn iach zawodowych 
szkół średnich, dotąd bow i em n a ucze ln iach wyższych nie 
m a m y a n i wydziałów c e r a m i c z n y c h , a n i s i l p ro f e so r sk i ch , 
j a k to m a mie jsce zagranicą. Zadowolnić się m u s i m y więc 
naraz i e szkołami średniemi i te nas w p i e r w s z y m rzędzie 
interesują. 

Z n a m y to z własnej p r a k t y k i akadem i ck i e j , że abso l 
went p o l i t e c h n i k i , który podczas n a u k i n i c był n a zaję
c iach p r a k t y c z n y c h , pełen był wiadomości t eore tycznych , 
lecz gdy po skończeniu studjów stykał się z praktyką, prze 
ważnie był j a k w les ie i zupełnie n ie był w s tan i e zor j en-
tować się n a robotach i w fabryce . P o t r z e b a było dużo 
czasu, h y nabyć wiadomości p r a k t y c z n y c h i f a k t y c z n i e stać 
sie k i e r o w n i k i e m w zakładzie l u b n a budowie . Często t a k i 
m iody fachowiec dopiero od robotników i majstrów uczył 
się swego f a chu , będąc n a łasce i niełasce podwładnego 
sobie personelu. N i e wychodziło to na dobro a n i zakładu, 
a n i samego k i e r o w n i k a , którego auto ry t e t wśród podwład
nych był początkowo przeważnie zerem. J e s t j a s n e m , że 
s tan t a k i był w najwyższym s t opn iu n i e n o r m a l n y m i nie 
leżał zupełnie w in teres ie zakładów przemysłowych i i ch 
właścicieli. 

J a k t a s p r a w a p r z e d s t a w i a się u nas? N a s i ceg larze 

po t r zeba fachowo wykształconego persone lu . D la t ego też 
m a j s t r a m i ceg i e ln ianemi i k i e r o w n i k a m i są u nas prze
ważnie s a m o u k i , rekrutujący się z pe rsone lu bez fachowe
go wykształcenia. D o b r e to może j es t w zakładach p r y 
m i t y w n y c h , gdz ie w y r a b i a się zwykła cegła sposobem s t r y -
c h a r s k i m , chociaż i t u mielibyśmy poważne zastrzeżenia. 
Zupełnie inacze j s p r a w a j ednak wygląda w ceg i e ln iach me
chan i c znych z całym szereg iem s k o m p l i k o w a n y c h m a s z y n , 
suszarń i t. d. O i le t ak i e zakłady k i e r owane są s a m o u k a 
m i , t y l k o w bardzo r z a d k i c h w y p a d k a c h k i e r o w n i c t w o zna j 
duje się n a wysokości z adan i a . Przeważnie j ednak dzieją 
się t a m rzeczy n iedopuszcza lne , rujnujące s a m zakład i je
go właścicieli. O niektórych k w i a t k a c h z tej dz i edz iny opo
w i a d a n a m w Przeglądzie p. J a n Sas , 

Spec ja ln ie smutne są s t o sunk i w t y ch zakładach, gdzie 
n i e t y lko k i e r own i c two , a le i właściciele n ie są f a chowcami 
(a są to w y p a d k i u nas przeważające) . W t e d y zupełnie 
bezk ry t yc zn i e fusze ru j e się na całego i n i e m a końca tej 
fuszerce. J a k u j emnie odb i ja się to n a całym n a s z y m prze
myśle c e r a m i c z n y m , w i d z i m y na każdym k r o k u . N i e p r z s -
j a s k r a w a m y t ych s p r a w b y n a j m n i e j . 

Dotąd j ednak , pomimo naszych nawoływań i przestróg, 
s p r a w y te p o p r a w y nie doznały i persone l nasz k i e r o w n i c z y 
wciąż uzupełnia się s a m o u k a m i , a do sił f a chowych m a m y 
jakieś dz iwno uprzedzenie przeważnie z tego powodu, że siła 
f a chowa drożej kosztu je . A l e czy zda jemy sobie sprawę 
z tego, j a k drogo nas kosz tu je f u s z e r k a , a j ak i e oszczęd
ności poczynić może w waszych zakładach i j a k je n a nog i 
postawić może k i e r o w n i c t w o fachowe? 

Skąd wziąć fachowców? Ze szkół f a chowych . A l e i m y 
m u s i m y dopomóc p r z y wykształceniu fachowców przede
w s z y s t k i e m udz i e l an i em p r a k t y k w naszych zakładach. Do 
tąd większość ceg la r zy pop ros tu wrogo odnosiła się do . spra 
w y p r a k t y k l e tn i ch i ws z e l k i em i sposobami wykręcała się 
od u d z i e l a n i a p r a k t y k tak dalece, że w r . b. P a n M i n i s t e r 
P , i H . wkroczyć musiał w tę sprawę. Wywołało to n i e 
zadowolenie ze s t r ony przemysłowców po l sk i ch . T w i e r d z i m y , 
że na jbardz i e j niesłusznie, i cały przemysł w i n i e n być 
wdzięczny P a n u M i n i s t r o w i za ten ene rg i c zny k r o k i p r z y 
pomnien ie n a m o naszem obowiązku, o którym zapomnie 
liśmy. 

Skąd tak i e uprzedzen ie do praktykantów? J e d n i mó
wią, że p r a k t y k a n c i to p a n i c z y k i którzy t y l ko w zakładach 
przeszkadzają. D r u d z y — że uprawi;.ją t. zw. szpiegostwo 
przemysłowe. T r z e c i — że drogo kosztują. A jeden oświad-
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są przeważnie tego z d a n i a , że do k i e r o w n i c t w a ceg ie ln i n ie 

czyj nawet, że ponieważ z a t r u d n i a przeważnie kobiety , nie 
tilOŻO „kozłów wpUHZCzać do Ogrodu" ( autentyczno ) . W y 
baczcie panowie , ale to są z a r z u t y a lbo niepoważne, albo 

w n ; c z subkowskie i niegodni ! przemysłowca polskiego, który 
i swa cegiełkę przyłożyć w i n i e n do s tworzen ia n a r y b k a 
przemysłowego, z którego sam korzystać będzie musiał. P y 
l i i tacy, którzy ołwiadeaylli •>,•• ehstnle zapłacą, co s i c ; od 
n i ch należy, lecz praktykantów do swo ich zakładów n ic 
wpuszczą. 

7, d rug i e j itrony dużo w i n y ponoszą w wytworzeniu 
się t en an imoz j i c i p r a k t y k a n c i , którzy p r a k t y k i letnie 
uważają t y l ko za źródło z a r o b k u i miłego spędzenia czasu, 
a obowiązki swe wypełniają t y l ko pod w i d o c z n y m p r z y 
musem i bez za in t e r esowan ia , psując t em op in jc swo im 
chętnym i uświadomionym kolegom. Z t ak i em i p a n a m i n a 
leży o d r a z u sprawę na os t r zu noża postawić i albo zmusić 
ich do r e gu l a rne j i wyda jne j p r a c y , albo — jeżeli to okaże 
się niemożliwem, posłać i ch do domu i donieść o tem dy
rekc j i ucze ln i . Zatrudniać należy t y l ko t ych , któr/.y p r a k t y 
kę traktują poważnie. 

N a nas j ednak ciąży też poważny obowiązek, m i a n o w i 
cie p lanowego z a t r u d n i e n i a p r a k t y k a n t a . N i e v/ystarczy 
przyjąć p r a k t y k a n t a , nałoży wprowadzić go stopniowo we 
wszys tk i e szczegóły p r odukc j i i roztoczyć nad n i m uważną 
opiekę. O i le to t y l ko j es t możliwe, p r a k t y k a n t pow in i en 
sam własnoręcznie pracować j a k o zwykły robotn ik i poznać 
w ten sposób wsze lk ie działy produkcji, poczynając od ko
p a n i a i ładowania g l i n y , o r j en towan ia się w g a t u n k a c h 
g l i n i s zkod l iwych domieszek, poprzez mieszadło, kołotok, 
walce , prasę, susza rn i e , s t aw ian i e w p iecu , pa len ie w p ie
cu i w lokomob i l i , pracę w b iurze , p r z y ako rdach i t. d., 
zastępując zawsze 1 roboczą siłę. T y l k o wtedy wyszko len ie 
p rak t yc zne będzie całkowite i z pożytkiem d la p r a k t y k a n 
ta . M a j s t e r i k i e r o w n i k zakładu w i n n i p r z y t e m stale udzie-
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lać p r a k t y k a n t o w i j a k n a j b a r d z i e j wyczerpujących ob ja

śnień. N i e m a nic szkodl iwszogo , j a k używać p r a k t y k a n t a 
j a k o przyglądającego się dozorcę bez przykładania przez 
niego rąk do samej p racy , j a k to często r.ia miejsce, bo 

to nuży i zniechęca. Należy systemem F o r d a zatrudnić 

p r a k t y k a n t a we wszys tk i ch działach p rodukc j i , by na wła

snej skórze poznał ga tunek , rodzaj i możliwości wydajności 

pracy kazdaj fasy p rodukc j i , 
D l a o r j en tac j i podajemy o r j en tacy jny p l u n 2 mlesięcz 

nej p r a k t y k i w 2-ch ceg ie ln iach mechaniczne j i ręcznej: 

O d I! - II.VII, w g l i n i c y ; 

od 12 — 18.VII. p r z y ko l o toku i wciągu; 
od 1 5 — 20.V I I . p r z y pras ie , w sus za rn i a ch i sz tap lo-

w a n i u surówki o raz p r z y l o k o m o b i l i ; 

od 2 1 — 24. V I I . w p i e cu p r z y s t a w i a n i u i wywoże

n iu ; 
od 25 ,VI I . — 8.VIII. na p iecu — palenie w p i e c u ; 
od 8 — 15 .V I I I . p r a c a w b iur ze ( l i s t y płacy, ubezp. 

socjalne, s t a t y s t y k a , k a l k u l a c j a , bucha l t e r j a , poda tk i ) ; 
od I G — 24.V I I I . p r a k t y k a w f i l j a lne j ceg ie ln i ręcz

n e j ; 
od 25 — 28.VIII, palenie w l o k o m o b i l i ; 
od 2!) — 31.VIII. p r a c a w l a t o r a t o r j u m (o ile takowe 

j e s t ) . 
J e s t b. ważne, by p r a k t y k a n c i po znawa l i jaknajwięks/.ą 

ilość zakładów i mog l i czynić obserwacje porównawcze, bo 
każda ceg ie ln ia m a swoje osobliwości. 

P o r u s z a m y tą kwcstję d l a naszego przemysłu tak waż
ną. C o rok podwoje naszych większych zakładów powinno 
stać o tworem d l a naszych młodych kolegów, by mog l i u z u 
pełniać swe teoretyczne wiadomości. A nasz do n i ch sto
sunek w i n i e n być j a k n a j b a r d z i e j życzliwy, a jednocześnie 
Spraw ied l iw i e wymagający. T y l k o wtedy s t w o r z y m y k a d r y 
dobrych fachowców ce ramic znych w Polsce, których obecnie 
m a m y tak bardzo małą ilość. 

R O B E R T R E H . 

O WYDAJNOŚCI CEGIELŃ 
Wydajność niektórych cegielń pozostaje mn i e j lub wię

cej poniżej przeciętnej n o r m y , p r z y c z e m często nie docieT 
k a się p r z y c z y n tego s t anu . N a zewnątrz c eg i e ln i a t a k a 
naogół n i e różni się od inne j ceg i e ln i , dobrze f u n k c j o n u 
jącej. P r z y c z y n a więc leżeć m u s i w wewnętrznych niedo-
m a g a n i a c h ceg ie ln i . Z a d a n i e m k i e r o w n i k a ceg i e ln i j es t 
n i edomagan ia i i ch p r z y c z y n y wykryć i postarać się o u s u 
nięcie tychże. 

Każdy k i e r o w n i k ceg i e ln i w i e , że największą w y d a j 
ność m a s z y n , n. p. p r a s y c eg l a r sk i e j , osiąga się, jeżeli 
m a s z y n a działa bez przeszkód. P r a s a p o w i n n a dzień 
w dzień dawać swoją określoną ilość surówki, a jest to 
możliwe wtedy , o j l e surowiec , t. j . g l i n a , p o d a w a n a je j 
będzie w ilości i w f o rm i e , pozwalającej n a w y t w a r z a n i e 
ciągle j edno l i tego pasma . D la tego robotn ik , obsługujący 
g n i o t o w n i k , s m u s i być w p r a c o w a n y i starać się o to, 
by pasmo, wychodzące z p r a s y posiadało stale możli
wie równą strukturę i plastyczność. Tempo , w j a 
k i e m surówka opuszc za prasę, nada je tempo p r a c y i wy 
dajności w s z y s t k i m p r a c o w n i k o m zajętym w g l i n i c y , p r z y 
pras i e i odwożeniu. Tempo to n ie powinno być z a powo l 
ne n ie może jednak, też być z a in tensywne , bo chodz i 
przecież o to, by wydajność była zadawalającą n i e t y lko 
ilościowo, a le i jakościowo. Z a s a d a rac jona lne j wydajności 
po lega nie n a n a d z w y c z a j n y m , a le n a wysiłku równomier

n y m , który siły p r a c o w n i k a nazby t n ie absorbuje . P r z y 
dobre j wydajności masowe j po t r z ebna więc jest równo
mierność p r o d u k c j i . D l a t e go należy dążyć do w y e l i m i n o 
w a n i a zgóry w s z e l k i c h przeszkód i niedomagań, mogących 
u jemnie wpłynąć n a ciągłość p r o d u k c j i . P r z y dob r y ch w a 
r u n k a c h p r o d u k c j i , — które, o i le nie istnieją w ceg i e ln i , 
należy stworzyć, — p r a s a c e g l a r s k a pracu je n i ep r z ewa -
nie k i l k a godz in zrzędu, j a k g d y b y dobry au tomat . 

W działaniu p r a s y s t anow i najczęściej przeszkodę n i e 
równomierne p r zygo t owan i e g l i n y . O ile g l i n a podawana 
będzie do p r a s y nierównomiernie schudzona , częściowo za 
m o k r a , częściowo z a sucha , bez odpowiedniego prze rob ie 
n i a , w t edy n ie można oczekiwać j edno l i t ego p r o d u k t u . N i e 
mówiąc już o wywołanych pr ze z to trudnościach w f o r 
m o w a n i u , stwierdzić t r z eba s zkod l iwe następstwa przy w y 
s y c h a n i u surówki, a m ianow i c i e zwiększony łom. 

W i a d o m o , że przeróbka różnego rodza ju su rowca wy 
m a g a różnej siły napędowej o różnicy n i e r a z t a k znacz 
ne j , że pas napędowy, nie dostosowany do tak i e j zm i en 
ności, nawet się z r y w a . I znów p r z y c z y n a do p r z e r w y 
w r u c h u . P r z e r w a t a k a pozorn ie n i ew i e l ka , powoduje j ed 
nak , że stoją bezczynn ie nie t y l k o robo tn i cy p r z y pras i e , 
ale i z a t r u d n i e n i p r z y odwożeniu, w susza rn iach i w g l i 
n i c y . 

(Dokończenie na ostatn ie j s t r on i e ) . 
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P o l s k i e N o r m y 

C e g ł a d z i u r a w k a 

W a r u n k i t e c h n i c z n e d o s t a w y 

J . C e g ł i} d z i u r a w k ą n u z y w a się cegła pa l ona ( P N / B - 8 0 8 ) o prze lo towych o tworach , wy 
konanych w celu zmnie j s zen ia je j ciężaru oraz powiększenia zdolności i zo lacy jne j . 

2. W y |.c 1 i) (1 i c e r h y z e w n ę t r z n e . D z i u r a w k a pow inna posiadać kształt prawidłowego 
prostopadłościanu o p ros t y ch i o s t r y ch krawędziach. Z l o m je j w i n i e n być j ednorodny , d r obnoz i a rn i s t y bez 
kam i en i , d z i u r i uwarstwień. K o l o r zmienny od jasno-żóJtego do c iemno-czerwonego w różnych odc ien iach za 
leżnie od s topn ia w y p a l e n i a i rodza ju użytej g l i n y . P r z y ude r zen iu młotkiem s t a l o w y m cegła d z i u r a w k a w i n n a 
dawać dźwięk czys ty , meta l i c zny , a nie stłumiony lub głuchy. Opuszczona z wysokości 1 m n a inne cegły, mo
że się szczerbić lub pękać, lecz nie pow inna się rozpaść w kawałki, 

T y p I. 

Co 

— 130— 

N O R M A L N E F O R M A T Y C E G I E Ł D Z I U R A W E K . 

T y p IT. T y p I I I . 

o 9 
1 

— 130 -

T y p I V . 

u 130 

T y p V . 

• • • • • • • • 
•270-

T y p V I . 

270 

3. W y m i a r y i t o l e r a n c j e . Zewnętrzne w y m i a r y no rma lne j cegły d z i u r a w k i w i n n y od
powiadać w y m i a r o m pojedynczej cegły pełnej (270 X 130 X 60 mm) d l a t y p u I i I I , w y m i a r o m 2 cegieł peł-
^ J ł o żonych j edna n a drug i e j p r z y wysokości zwiększonej o 1 c m (spoina) (270 X 130 X 130) d l a typów 

' I V l u b w y m i a r o m 4 cegieł pełnych, ułożonych w 2 rzędy jedne n a d r u g i c h po 2 cegły wzdłuż z dodan iem 
1 c m ^ 0 wysokości i 1 c m do szerokości ( spo iny ) (270 X 270 X 130) d l a typów V i V I . To l e ranc j e zewnętrz
nych wymiarów: długości — 6 m m , szerokości ± 3 m m i grubości ± 2 m m . Kształt otworów prostokątny z lek-

1 0 : n zaokrągleniem naroży. Grubość ścianek zewnętrznych i przedziałowych d l a typów I i I I m i n . — 12 m m , 
d ' a typów I I I , I V , V i V I m i n . 15 m m . N a c h y l e n i a i s k r z y w i e n i a ścianek wewnętrznych są n iedopuszcza lne . 

*• C h ł o n n o ś ć wody c zy l i nasiąkliwość w i n n a wynosić m i n . 8% ciężaru własnego w s tan ie s u 
chym. 

5. W y t r z y m a ł o ś ć 
«*• O d p o r n o ś ć n a 

dą badań. 

n a 
Z 13 

c i ś n i e n i e 
a n y t e r m 

vr s tan ie s u c h y m w i n n a wynosić m i n . 50 k g / c m 2 . 
i c z n e określa się zgodnie z podaną poniżej meto-

i W zależno/ 

W A R U N K I P R Z Y J Ę C I A . 

Całą pc.rtję cegieł d z iu rawek do odb io ru u s t a w i a się w s l u p y po 200, 250 l ub 300 s z tuk cegły w każdym 
C 1 od całkowitej ilości dos tawy u s t a l a się ilość badanych słupów i cegieł pob i e ranych z każdego 

wyznaczonego słupa według poniższej t abe l k i 

Grudzień 1 0 ' ! 4 i • „ • . . 
™9*( wydan i e 2-gie uzupełnione. Ciąg da l s zy n a odwroc ie 
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Ilość 
badanych 

słupów 

Całkowita B a d a n i a 

Ilość sz tuk dostawy 
Ilość 

badanych 
słupów 

ilość 
badanych 

cegieł 
cech zew
nętrznych 

n a 
ciśnienie 

n a 
chłonność 

na zm iany 
te rmiczne 

O d 0 do 500 000 5 20 10 4 3 3 

Od 500 000 do 2 000 000 i wyżej 10 30 15 6 1 

O dokonan iu odb io ru i o wziętych próbach zes tawia się p r o t o k u l poświadczony podp i sam i obecnych, 
z wyszczególnieniem ilości przyjętych cegieł i i ch zewnętrznego wyglądu. Z dokonanych badań wyda je się za 
świadczenie z a podp isem badającego. 

B a d a n i a p r z ep rowadza się n a żądanie i koszt odbiorcy. W raz i e niezadawalającego w y n i k u p i e rwszych 
badań dos tawca może zażądać ponownego zbadan ia na swój koszt . B a d a n i a w i n n y być pr zeprowadzane przez 
l abo ra t o r j a P o l i t e c h n i k k r a j o w y c h lub równorzędne ins ty tuc j e . W y n i k i badań wtórnych są ostatecznie m i a r o 
dajne. 

W całej dostawie ilość cegieł połówkowych i pękniętych nie może być większą od 10% ogólnej ilości do
s tawy . Cegieł o n ie jednol i te j strukturę złomu (zawierającej z i a r n a powyżej 8 m m średnicy), jakoteż Cegieł 
o z g rub i en i a ch mie j scowych na zewnętrznych pow ie r z chn iach większych od 5 m m , nie może być więcej ponad 
5% całej dos tawy . Odchy l en i a od n o r m a l n y c h zewnętrznych wymiarów, zawar t e w g r a n i c a c h to l e ranc j i , pow in 
n y się w całości dos tawy mnie j więcej równoważyć. 

M E T O D Y B A D A Ń . 

a) B a d a n i e zewnętrzne polega n a : sp rawdzen iu wymiarów, obe j rzen iu s t a n u zewnętrznego, zbadan iu 
wewnętrznej s t r u k t u r y złomu, równości płaszczyzny ograniczających oraz r ys lub pęknięć. Dźwięk cegły pozna
je się p r z y l e kk i em uder zen iu s t a l o w y m młotkiem. 

b) n a ciśnienie: cegły przeznaczone do zbadan i a w y s u s z a się do stałego ciężaru, płaszczyzny zewnętrzne 
wyrównywa zaprawą z czystego cementu nag ladko , do możliwego w prak tyce osiągnięcia równoległości prze 
ciwległych płaszczyzn próbki, a po s tw i e rdzonem wyschnięciu i s t w a r d n i e n i u poddaje się w maszyn i e próbie 
na ściskanie w k i e r u n k u równoległym do ścianek przedziałowych. W y s y c h a n i e w i n n o odbywać się n a powie
t r z u , wo lno i s topniowo. Średnia a r y t m e t y c z n a z wyników badań daje w y n i k m i a r o d a j n y d l a p a r t j i . 

c) n a chłonność. Próbne cegły suszy się p r z y + 110° do stałego ciężaru, umieszcza napłask n a s z k l a n -
nych pods tawach w s k r z y n i z b lachy cynkowe j i za l ewa wodą do połowy grubości cegieł, dolewając wodę stop
niowo, aż do całkowitego p o k r y c i a nią próbek. P o u s t a n i u p r z y r o s t u ciężaru cegły, nasiąkliwość określa się 
j a k o procentowy stosunek p r z y r o s t u do ciężaru s t a n u suchego. 

d) na m i a n y t e rmiczne . Cegły przeznaczone do b a d a n i a na z m i a n y te rmiczne o b m y w a się szczotką r y 
żową od zanieczyszczeń zewnętrznych, opłukuje .czystą wodą, nasyca nią całkowicie i zamraża się w ciągu 4-ch 
godz in do — 15", poddając je potem 4-ro godz innemu odmrożeniu przez zanurzen ie w n a c z y n i u z czystą wo
dą o t empera turze + 20". B a d a n i e odmrażania p o w t a r z a się 20 r a z y w t em samem n a c z y n i u i tej samej wo
dzie. Po skończonem b a d a n i u w n a c z y n i u nie pow inno być widocznego osadu z odprysków ceg lanych , a same 
cegły nie p o w i n n y ulec żadnym de fo rmac jom. Zaobse rwowane uszkodzen ia notuje się w pro toku le badań. 

(Dokończenie ze s t r . 260). 

Zdarzają się p r z e r w y nie t y l k o krótkotrwałe, a le 
i p r z e r w y , które niepożądanie się przedłużają, np . spo
wodowane b r a k i e m węgla lub de f ek tem m a s z y n y , której 
n a p r a w a albo z a m i a n a zepsute j części n ie d a się t ak pręd
ko uskutecznić. W t e d y to świętować m u s i n ie t y l k o pew
n a g r u p a pracowników, a le staje cały r u c h , co n a t u r a l n i e 
u j emn ie odbić się m u s i n a f i n a n s a c h zakładu. 

. D o najważniejszych zadań k i e r o w n i k a ceg i e ln i należy 
w y d a w a n i e zarządzeń i zarządzanie t a k i c h środków, któ-
r eby wykluczały możliwie wsze lk i e p r z e r w y i p r z e s zkody 
w r u c h u . P o w i n i e n on mogące zajść trudności i p r zeszko 
dy przewidzieć. P o z a t e m m u s i , kierując się znajomością 
k w a l i f i k a c j i r o b o t n i k a , postawić właściwego człowieka n a 
właściwem m i e j s cu , b y t en swe zdolności i za l e ty j a k n a j 

lep ie j mógł wykorzystać i to w sposób, dający r obo tn i 
k o w i po skończonej p r a c y tę świadomość, że pracę swą w y 
konał dobrze. 

(T łom. z T . I. Z . N r . 78/1934). 

ś. P. D Y R . A L E K S A N D E R J U N G . 

W l i p cu b. r. zmarł w W a r s z a w i e ś. p. d y r . A l e k s a n 
der J u n g . Zmarły by i d y r e k t o r e m zarządzającym K a w e n -
czyńskich Zakładów Cog i e l n i anych i wie lce zasłużoną i ce
nioną d l a swych zalet osobis tych i f a chowych osobistością 
w ko lach przemysłu ceramicznego. 

W zmarłym t r a c i nasz przemysł wybitną jednostkę 
i ponosi stratę, którą t r u d n o powetować. 

Cześć Jego pamięci! 



Dyrekc ja Okręgu Poczt i Telegrafów w Wi ln ie rozpisuje przetarg nieograniczo

ny na wykonanie robót remontowych w gmachu urzędu poczt, w Brześciu n/Bug . I 

przy ul . Jagiellońskiej N r . 6. 

Wysokość wadjum wynosi 5% zaofiarowanej sumy. 

Termin wykonania robót do dn. 25 października 1935 r. . 1 

W a r u n k i przetargu wraz z całym materjałem przetargowym są do wglądu 

wzgl. do nabycia za opłatą 3 z l . w godz. 11 — 15 w Oddz. Budowl . Dyrekc j i Okrę

gu Poczt i Telegrafów w Wi lnie ul . Sadowa 25 oraz w urzędzie pocztowym w Brze

ściu n/Bug. I u l . Jagiellońska N r . 6. 

Termin składania ofert ustala się na dzień 27 sierpnia r. b. do godz. 10-tej. 

Dyrekc ja Okręgu P. i T, 



O k n a s ta lowe, d r z w i i b r a m y 

Konstrukcje wszelk iego rodzaju, spawane 
i n i t o w a n e . S u w n i c e , d ź w i g i , 
u r z ą d z e n i a t r a n s p o r t o w e 
w y k o n y w u j a : 

Zakłady Ostrowieckie 
W a r s z a w a , U j a z d o w s k a N r . 51 

T E L . ( C E N T R A L A ) 

8.03-40 



MIZWI ,*Y T W W E 

STARACHOWICE 
WARSZAWA 
WARECKA 15 

C E N A Z E S Z Y T U 3 ZŁ. 
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