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MATERJAŁÓW BUD. - USTAWODAWSTWO. 
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M I C Z N Y . 

6ommAiRE 
L A REALISATION DANS L E B A T I M E N T DU 

M O T D-ORDRE: SPĆCIALITĆ, ORCANISA-
T l O N , RESPONSABILITĆ PAR M. S. M A R-
T E N S. - L A SECURITfi E T L ' H Y G I E N E 
S U R L E CHANT IER . - L E R E N F O R C E M E N T 
D u P L A F O N D DANS U N B A T I M E N T EXI-
S T A N T POUR UN AS ILE D E GAZ D E G U E R -
V F A M A R M - S - H E M P E L . - U N NOU-

CHI 6 D , F I C E ° E L'UNIVERS1TĆ FRANCO-
R E f - T ° , S A T , E N T S I N . B A T « S O U S " D I " 
T E C T ° N ° E S ' NGEN IEURS ET DES ARCHI -
S K P O L O N A I S P A R M. S. K O Z I E R-
NOT 1 N G - - L E S INDISCRfiTIONS. -

" T I O S E V I E ' ~ L E S D E R N 1 E R S ADJUDICA-
L £ ' ~ LES PRIX DE MAT£RIAUX. LA 

C A T I o * A T l O N ' ~ L A R E V U E D E S P U B L I -

• 7 E 5 Z V T O R O f l O 5 T O L U R R Z V -
S Z E n i f l Z A W O D O W E G O 

9 - P R Z E m v 5 L O U J C O O J 5 U -
D O W L A A Y C H R.P. I D E L E 
G A C J I STAŁEJ Z . P . 6 R P -

ROK VII UUflRSZflUUP 25/1X 1935 
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* no chyżość pracy - obsługa iriechar 
gP^wytjażdy z s i e d z e n i a maszynisty 
t; —na jda le j zas tosowane spojen ie elek-
fJv tryczrte,konstrukcji - łożyska k u l k o w e 

i;̂ ribłk'Qwo-w.anadłowe - w y s o k o w a r 
tościowe; t w o r z y w o - w i e l k a z w i n -

i" nóść w ruchu - możność p r z e w o -
l; żenią n a jednym w a g o n i e b e z 

M E N C K H A M B R O C K 
H A M B U R G 

W Y Ł Ą C Z N I P R Z E D S T A W I C I E L E i 

B r a c i a J E N 1 K . E , F a b r y k a D ź w i g ó w , S p ó ł k a A k c y j n a w W a r s z a w i e . 
Zarząd. A l , Jerozol imskie 2 0 . Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 0 i 6 - 2 9 - 6 4 . 

W Y R Ó B KRAJOWY 

PIASTÓW 

N o w o c z e s n e wnętrza 
N o w o c z e s n e podłogi 
P o d ł o g i g u m o w e 

„RUBOLEUM" 
. » q n i e z a s ł q p i o n e . 

„ P I A S T O W " S . A . 

Zakłady K a u c z u k o w e 

W a r s z a w a , Z ło la 3 5 

łel. 5 - 3 3 - 4 9 , 5 - 6 2 - 6 0 

A r ł y k u ł y g u m o w e b u d o w l a n o - i n s t a l a c y j n e . 

K o l e k c j e i p r o s p e k t y n a życzenie wysyłamy. 

- P A T Ó T R O P P O L S K I „ P R I M A P O L -

P A T E N T O W A N Y S T R O P 

„PRIMAPOL" 
Jest najtańszy, nalepszy, ognio
trwały, nie akustyczny, p r o s t e j 
i trwałej konstrukcji, wykonany 
z pustaków ceramicznych, znor
malizowanych, stosowanych rów
nież do murowania lekkich ścian. 

P r o i p e k t y . k a l k u l a c j o i o b l i c z e n i e łłatyczne bezpłatnie. 

Właściciel p a t e n t u S . S T O B I E C K I 
Warszawa, ul. Hoża 19 m. 12 łel. 9.38-81 

' ' , , , g o d z . 8 - 9 3 0 i 17 - 19. 

1/ i . / i J i i , 



Inż. K. W. Szenajch 
poleca na warunkach l i c enc j i 
patentowane stropy: 

1) „Kaes"' d l a rozpiętości 1 .5—lOm. 
o m i n . wysokości 15 cm. — ory
g i n a l n a wypróbowana p o l s k a 
k o n s t r u k c j a 

2) „Wues" o m i n . wysokości 10 cm. 
is to tn ie u lepszony A k e r m a n 

3) „Kawues" na żelaznych obeto
nowanych dźwigarach - - is totn ie 
u lepszony K l e i n . 

p a t en to -
wane pale; 

4) Sys t . „Szenajch" wiercone rurą 
żelbetową — d la każdych obcią
żeń i rodzajów g r u n t u 

5) Syst . „Szenajch" wc i skane za po
mocą dźwigu hydrau l i c znego — 
d l a wzmacn ian i a fundamentów 
istniejących budow l i , d l a robót 
w t u n e l a c h , k e s o n a c h i t. p. 

P r o s p e k t y n a 
ż ą d a n i e . 

Poszukuje się p r z e d s t a w i c i e l i na po 
szczególne w o j e w ó d z t w a . 

Warszawa, Glogiera 6. Tel. 8.31-89. 

S I C T O 
S I L I C I U M K A R B I D 

V y ^ D L A 

J . U D O W N I C T W A 
--• P O L E C A Z E S K Ł A D Ó W 

F A B R Y C Z N Y C H 

„SLIPMATERIAL" 
S-KA z OGR. ODP. 

W A R S Z A W A , 

AL . JEROZOLIMSKIE 43 
Te l . 9-83-60 i 9-83-62 

„SUPREMA" 
Płyły b u d o w l a n e d o ścian d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
Doskonała i z o l a c j a c i e p l n a i głosowa. 
N o w o c z e s n y materjał b u d o w l a n y . 

F a b r y c z n y s k ł a d k o n s y g n a c y j n y 
D . T . H . 

INŻ. S T . M A R U S Z E W S K I i S K A 
Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

P r z y p o m i n a m y o wpłacie 

p r e n u m e r a t y 

z a II półrocze b. r. 

C T f l P N I F i P f i r i J r - n r i P ° w i e r z c h n l S b e t o n o w e g o s t o p n i a p o -
a l U r N I t I r U U H U U I k r y t e g o c e m e n t e m ( 1 , 5 k g X m 2 ) p o s y p u j emy 

PRZECIWŚLIZGOWE z i a r n e m „ S I C T O " z u ż y w a j ą c z a l e d w i e 7 5 0 
i\Ł. U U gramów n a 1 m2 p o w i e r z c h n i i o s i ą g a j ą c 

p o ż ą d a n y r e z u l t a t 



Budowlane Przedsiębiorstwa 

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 

„BETOPOL" s p . z o g r odp 
Warszawa , ul . Ząbkowska 2 m. 3. T e l . 10.27-42. 

T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . TfTTr»rir>r»T " 
Spółka Akcy jna ,,JD LI J J U J T U l j 

Gdyn i a , u l . 10 Lutego 35, tel. 27-70 
Przedstawicielstwo w Warszawie , u l . S ienkiewicza 3, tel. 516-33 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T INŻ. B U D O W L A N Y C H 

Inż. DYONIZY CIEŚLAK 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

A . CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
Warszawa, Wspólna 7 m. 17 — tel. 8.65-19. 

Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy grani tu . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

Tel. 605-80, 605-82. Rok założenia 1865. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 

A N T O N I C Z U D O W S K I 
Warszawa , Świętokrzyska 27, tel . 6-37-46. 

Budowa dróg i nawierzchni . Budowa mostów. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 

w Warszawie , u l . ks . Sko rupk i 7, telefon 9-19-56 
wykonuje wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

ALEKSANDER GUTT 
Warszawa , A l . Szus t ra 36, tel. 8-71-88 

T O W A R Z Y S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
J . K A R B O W S K I i J . K U R O W S K I 

SPÓŁKA A K C \ ' J N A 
Warszawa, u l . Marszałkowska 17, m. 2, tel. 8-46-08. 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W PRZEMYSŁ . -BUDOWLANYCI I 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
Czerniakowska 171/173. W A R S Z A W A Tel. 9.65-94 i 9.18-36. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ . -BUDOWLANYCH 
F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
PI. Napoleona 4 tel. 643-80. Warszaw 

B I U R O B U D O W L A N E inż. A r c h . W . P I A S E C K I 

Spółka z ogr. odpow. j j . C H R Z A N O W S K I 

Warszawa , M iodowa 27, t. 11.62-64. 

Przedsiębiorstwo 
inż.-budo wlane I N Ż . C . P O D L E C K I 

W . SLOBODZ IŃSK I i S - k a 
W-wa , Nowogrodzka 7, t. 961-75. 

PrZbudlti0ar„r° P S T R O W S K I F R . INŻ. i S - k a 
Konstrukcje inżynier

sk ie , budownictwo 
mieszkalne. 

Sp. z ogr. odp. 

W-wa , Lelewela 18, t. 11-03-16. 

BIURO BUDOWLANE p « K A D O i f i i a ir * a * i 
GDYNIA, ul. Por towa * • » » - 4 P S K I i S - K A S p . A k c . 

I N Ż Y N I E R O W I E 

Przedstawicie lstwo: Warszawa, Topolowa 4, tel. 886-54, 812-78. 

K R A J O W E T O W A R Z Y S T W O „K A T E B E " 
B U D O W L A N E Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Sienkiewicza 3. Tel . 256-10 (ogólny), 500-01 (nacz. dyr.), 
220-02 (dyr.). 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

Inż. H E N R Y K SKUP i S-ka, Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , T o p i e l 7a, t e l . 5.38-32. 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYN IERYJNO - B U D O W L A N E 
H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E Sp. z o. o. 
Warszawa, K rucza 8, tel. 8-81-84, Bud. 9-69-53. 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
SPÓŁKA INŻYNIERSKA , S. Z O. O. 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m. 12, te l . 9.46-82. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

J Ó Z E F S T A N K I E W I C Z . 
Grodno, ul . Knlucińskn l m. 4. 

B I U R O 
T E C H N . - B U D O W L A N E 

spółka z ogr. odpowiedzialnością 
W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . 

Inż. O. Szretter i S-ka 

Te l . 530-31. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 
K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 

I N Ż Y N I E R O W I E SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa , Marszałkowska 17, tel. 8.49-73 i 8.53-44. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E P l . 3 Krzyży 9 
Sp. z o. o. Teł. 902-56. | 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 

Inż. R. WÓJCICKI i S-ka S - k a z o. o. 
W a r s z a w a , Kró lewska 29a m . 23. Telefon: 633-24. 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYN IERYJNO-BUDOWLANE 

Zjednoczeni Inżynierowie. sPóik, z o g r . odp. 

W a r s z a w a — Uniwersytecka 4, tel . 8-99-26, 8-94-71. 

Asfaltowe roboty. 

WACŁAW KIEŁBIŃSKI 
R O B O T Y A S F A L T O W E , I Z O L A C J E A S F A L T O W E , A S F A L T 

P O D K L E P K Ę D Ę B O W Ą . — C E N Y B . N I Z K I E . 
Wa r s zawa , Tyszk i ew i c za 9. T e l . 280-75. 

Betonowe wyroby. 

Jan Jasiczek R o k założenia 1922. 
W y t w ó r n i a wyrobów ze sztuczn. kamien i a 

Wa r s zawa , ul. Kw ia towa 27, tel . 907-80. 
Stopnie, płyty okienne, okładziny ścienne, posadzki ksylol itowe. 

Wsze lk ie roboty ze sztucznego kamien ia . 

WYROBÓW Inż. Stanisław Radzimiński. 
BETONOWYCH War s zawa , u l . W i l a n o w s k a 22, teł. 9-60-34. 

P Ł Y T K I C E M E N T O W E N A P O D Ł O G I I E L E W A C J E . S T O P N I E , 
P A R A P E T Y I P Ł Y T K I L A S T R I C O W E . 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W — EDMUND SZMIDT 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H 

Warszawa, A l . Grójecka 56, telefon 928-39. 
Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sz tucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 

Budowa dróg. 

INŻ. L. MUSZYŃSKI 
DROGI — MOSTY 

Cegła. 

„C E R M A T " s"-
K s . Skorupki 7. — tel . 9.75-57 

K l ink i e r , szamot, wyroby, kalle, przewody wentylacyjne; cegta 
budowlana, stropowa, kominowa; licówka glazurowana. 



CENTRALA CERAMICZNA Spółka , ogr. odp. 
Warszawa, u l . Niemcewicza 21/23. Tel . 9.62-44. 

Generalne Przedstawicielstwo Wyrobów Ceramicznych w Przysiece. 
Cegły: dz iurawka, trocinówka, licówka, kanalizacyjna, zendrówka, 
kl inkier budowlany i drogowy, płytki klinkierowe, dachówki, dreny. 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszynie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, skrz. poczt. 116. p l . Napoleona 1, te l . 228-82. 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

Produkują: cegłę budowl., maszyn., licową, kana l i z a c , k l i n . , komin. , 
pustaki wszelkich rodzajów i wymiar. , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

C E G I E L N I E P A R O W E 
„MARKI GRÓJECKIE" I „GOŁKÓW" 

Zarząd: Warszawa , A l . Jerozol imska 75; tel. i 9.94-30; 9.94-03; 
teł. elcsped.: 9.37-58. 

Zakłady Ceramiczne „ O Ł T A R Z E W " Sp. z o.o. Klinkier u.Og. 
Zarząd: W A R S Z A W A , Jas,.: , 8 m. I. Tel. 2.18-10. płytki k l i n k i e r . 

Telefon fabryk i : Podmiejska 11, Ożarów 4. U R E N Y 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G R Y F " 
W CHEŁMNIE i W Ą B R Z E Ź N I E 

inż. A . Dziedziuł i S-ka, tel. 53, Chełmno (Pomorze). 

C e g i e l n i a 

P a r o w a Wiłaszyce 

P O L E C A : 
Te l . J a r o c i n Poznański 5 5 i 4 6 

dachówkę karpiówkę g a t u n e k I - s z y , 
cegłę maszynową, licówkę, p u s t a k i 
w s z e l k i e g o r o d z a j u i cegłę k a n a l i -

l z a c y j n q . 

Cement. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D C E M E N T U 

„WYSOKA" 
Spółka Akcy jna 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7. 

Izolacyjne materjały. 

M A S F A L T " W ł a ś c . M . P Ł O Ń S K I i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 83 j T E L . 9 . 9 4 - 7 5 . 9 . 9 4 - 8 7 i 9 . 88 -81 

Tektury dachowe, przetwory smołowcowe i b i tumiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa tektura bitumiczna „ S E L E N I T " 

R O B O T Y D A C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

C A S T O R , środek p r z e c i w w i l g o c i . 

Hydrofuge „ C A S T O R " 
K H R S T E N S M A U R Y C Y 

W a r s z a w a , K o s z y k o w a N r . 7 , T e l . 8 . 2 7 - 9 5 
K r a k ó w , „ K A S T O R " Rynek K l e p a r s k i N r . 5 
W i l n o , M . J a n k o w s k i . Ś-to Jańska N r . 9 . 

egz. od 
1875 r. F A B R Y K A M A T E R J A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 

GUDRONIT Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, te l . 611-45. 

ORłOROf!" dawniej Orłowski, Rogowicz i S-ka inż. " M , Sp. z ogr. odp. 
F A B R . B I T U M I N Y , A Q U I S O L U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 

Warszawa , A l . Róż 16, teł. 9.81-23. 

„COMPACT" 
A M E R Y K A Ń S K A M A S A A Z B E S T O W O - B I T U M I C Z N A . N A J 
S K U T E C Z N I E J S Z A I Z O L A C J A . W O D O S Z C Z E L N Y , T R W A Ł Y , 
Ł A T W Y W UŻYCIU, C H R O N I B E T O N , ŻELAZO, D R Z E W O 
P R Z E D WILGOCIĄ , P O Z O S T A J E Z A W S Z E E L A S T Y C Z N Y . 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , Z A R Z Ą D K R Ó L E W S K A 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

T T T T F . Y " J U T A B I T U M O W A N A Z E L A S T Y C Z N A 
„ t f U l U A P O W Ł O K A B ITUMICZNĄ . 

J E D Y N A I Z O L A C J A D O MOSTÓW, T U N E L I , SCHRONÓW, 
ZB IORNIKÓW B E T O N O W Y C H , T A R A S Ó W I W S Z E L K I C H K O N -

S T R U K C Y J ŻEL -BETONOWYCH. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E „ W U K O " , Z A R Z Ą D K R Ó L E W S K A 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

Kamień. 

T n Y P l W P M T " D O M I E S Z K A D O C E M E N T U , 
„ A U A . i l / l V l I l i l M 1 USZCZELNIAJĄCA B E T O N . 

S T O S U J E SIĘ DO S T U D Z I E N , W I L G O T N Y C H F U N D A M E N T Ó W , 
TARASÓW I T . P . 

Łatwy w użyciu, skuteczny, tani. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E , W U K O " , ZARZĄD K R Ó L E W S K A 35, 

T E L . 6.47-87, 6.85-59. 

Dachowe konstrukcje. 

POLSTEPHAN" Przedsiębiorstwo Budowlane — 
- W - w a , Rakowiecka 9. Tel . 8-55-94. 
Wykonuje wszelkiego rodzaju nowoczesne konstrukcje dachowe. 

Dachy szklane. 

Przedstawić: inż. W Ł . S Z A L K O W S K I , 
/arszawa, u l . Poznańska 21/13, te l . 813-21. 

Poznań, K r . H u t a , Tarnów, Gdańsk. 
ŚWIETL IK I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A -

T Ó W K I — wycieraczki , NAROŻNIK I — l is twy ochronne. 

„WEMA" 

Elektryczne instalacje. 

1 WARSZAWA, 

B I U R O E L E K T R O T E C H N I C Z N E 

Inż. ST. ZUCHMANTOWICZ 
N O W Y Ś W I A T 42 Te l . 225-55 i 885-55 

Klesowski Przemysł Granitowy. 
Sp. A k c . 

Zarząd: Warszawa , Ś-to K r z y s k a 25, tel 540-65 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A DRÓG 

Materjały budowlane. 

CEMENT, WAPNO, ŻELAZO, BELKI, WĘGIEL-KOKS 
,1 EE L | B O R " Spółka Akcyjna 

• m Przemysłowo-Handlowa 
J . B O R K O W S K I " 

J V a ! S ! a W _ a • * e l a z n B Nr. 21, tel.: 600-20, 600-21,665-80, 279-99 

Najtańszy materjał budów.. , „ „ „ .„ , ,. 
Kanej - konstrukcyjny, a zarazem izolacyjny S O L O M I T " 
- na ściany zewu. i wewn. stropy, sufity etc. ł ^ l A r l ł U l 

P r z e d « n t a i ? J a i . - W a , r S . Z a W . a ' Marszałkowska 17, Sp . Inż. K o m u n i k . 
rzedst.. Kraków, Inz. R. Amster , M a s a r s k a 12; Lwów, „Polstrop", 

Kochanowskiego 21; Tarnopol , Inż. G . OIexiner. Pas . Ad le ra 8. 

tt£C&f 

F E L Z Y T Y N — SKALENIT. 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N I T R O C A L " 
Warszawa , Kredytowa 18, te l . 5.18-48. 
Katowice, Plebiscytowa 35, teł. 3.15-99. 

INŻ. ST. MARUSZEWSKII S-KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. Teł. 8.77-23. 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: Wapno suche i las., 
Cement, Gips, Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw., i ogn., Dachówkę, Ter -
rakotę, Kafle, żelazo, Płyty „Suprema", oraz wszel. in . mat. bud. 

http://�AUA.il/lVlIlilM


Piece. 

K A F L E S T A L O W E 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35, teł. 9-20-33. 

Piasek i żwir. 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga, Wybrzeże Wisły N r . 234-31. 
Warszawa, Telefony: „ . . . . .. , . „ _ . , 

B iuro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

Pokrycia dachowe. 

i „ALUMIT" 
PAPA BITUMICZNA Z POWŁOKA ALUMINJOWĄ. 

POKRYCIE DACHOWE TRWAŁE, EFEKTOWNE, TANIE. 
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „WUKO", ZARZĄD KRÓLEWSKA 35, 

TEL. 6.47-87, 6.85-59. 

Posadzki i stolarszczyzna. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

Sp. A k c . „GLOEH" R- «stn. 1863. 

Zarząd i B i u r o : Warszawa , Kowieńska 5/7. Te l . : 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzki : H E N R Y K Ó W 

Studnie artezyjskie. 

J . P R Z E Z D Z I E C K T . PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE 
Warszawa , u l . Jana Kaz imie r za 13 na W o l i . Te l . 650-24. 

Wiercenie studni, badanie gruntu — narzędzia wiertnicze. 

W' ' i n n u l i i u l o u l i n o WKRWSZORZKDNKJ JAKOŚCI <!|HI<> uuuowiane ].0 CENACH KONKURENCYJNYCH 
polecają Z A K Ł A D Y W A P I E N N E w . „ M A D T T n « O A 

1 Warszawa , Trębacka 15, tel. 611-04 „ W A P J N O K U U » . A . 

żaluzje. 
T A U P T T T " Warszawa , Zamenhofa 41, te l . 11-77-07. 

„JŻ\MM\^CJLI w ł - . Z J a m i c k i 

Wytwórnia patentowali, krat żaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
mieszk. i sklep, i żaluzji drew. letnich i ziniow. Ślusarka budowlana 

łącznie z robotami z metali półszlachetnych. 

N A J W I Ę K S Z A F A B R Y K A ŻALUZJI D R E W N I A N Y C H . 
Istnieje od 1908 roku. 

W. KURC Ł o D 2 ' U L - D R U K A R S K A 12/14. 
telefony: dział żaluzji 184.76, centrala 149.04. 

Poleca żaluzje drewniane wszelkiego rodzaju. 

SZKŁO OKIENNE MASZYNOWE 

H U T A W 

dostarczają 
B E L G , S P . A K C , P O Ł U D N I O W O P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H . 
Z Ą B K O W I C A C H tef. 11 — szkło okienne, H U T A W S Z C Z A K O W I E teł. 16 — szkło 

SZKŁO SZYBOWE PRASOWANE 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł ; 
H U T A W S Z C Z A K O W I E — te l . 16 -

\ Sp. z ogr. odp., 
prasowane, 

szkło okienne. 
B I U R O S P R Z E D A Ż Y WARSZAWA, BRACKA 5, TEL. 9 60-64, 9-57-38, 9-56-28. 

P r z e g l ą d 

B u d o w l a n y 

p r z y j m u j e b e z p ł a t n i e 

z g ł o s z e n i a m a s z y n 

b u d o w l a n y c h d o 

sprzedaży i w y n a j m u . 

A Z g ł o s z e n i a 

t e l e f o n 2 8 7 - 0 0 . 

B iu letyn 
P r z e t a r g o w y 
( t y l k o d l a p r e n u m e r a t o r ó w P r z e g I q d u 

B u d o w l a n e g o ) . 

W y c h o d z i 3 - c i r o k 

B i u l e t y n P r z e t a r g o w y ogłosił d o t y c h 

c z a s — 1 2 2 9 przetargów b u d o w l a n y c h . 

W r. b. ukazało się już 4 0 numerów 

B I U L E T Y N U P R Z E T A R G O W E G O . 

Sp i s źródeł p r o d u k c j i i d o s t a w y 
d l a b u d o w n i c t w a 

K a r t o t e k a , zawierająca k i k a s e t r o z -

k l a s y f i k o w a n y c h adresów p r o d u c e n 

tów materjałów, b u d o w l a n y c h , 

m a s z y n narzędzi i t. p. 

S ł a l e a k t u 
a l i z o w a n a . 

Z poważnej ilości k a r t o t e k k o r z y s t a już życie 
b u d o w l a n e . 



P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 
B U I L D I N G R E V I E W - R E V U E D U B A T I W E N T • B A U R U N D S C H A U 
M I E S I Ę C Z N I K P O Ś W I Ę C O N Y S P R A W O M B U D O W N I C T W A 

O R G A N S T O W . Z A W . PRZEMYSŁ. B U D . R. P. I D E L E G A C J I S T . Z . P. B. R. P . . 
K O M I T E T R E D A K C Y J N Y : H . M A R T E N S . S . P R O N A S Z K O , F . O P P M A N 

R E D A K T O R : I N Ż . J . L U F T . W Y D A W C A : S T O W A R Z Y S Z E N I E Z A W . P R Z E M . B U D . R . P 

R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : W a r s z a w a . W i d o k 2 2 . T e l e l o n N r . 5 . 2 6 - 5 0 i 2 . 8 7 - 0 0 . P. K . O . N r . 1 9 . 4 1 0 
P r e n u m e r a t a r o c z n b z ł . 3 0 , l i c z n i e z d o d a t k i e m . . B I U L E T Y N P R Z E T A R G O W Y " zł. 4 8 . 

W A R S Z A W A , 2 5 WRZEŚNIA 1 9 3 5 R O K V I I 

S. M A R T E N S . 

O REALIZACJĘ W PRZEMYŚLE B U D O W L A N Y M HASŁA: 
FACHOWOŚĆ, O R G A N I Z A C J A , ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Stowarzyszenie Zaw. Przem. B u d . R. P., przed
stawiając swe stoisko na wystawie budowlano-
mieszkaniowej B . G. K . w Warszawie wystąpiło 
pod znakiem: fachowość, organizacja, odpowie
dzialność i wypisało na stoisku k i l ka haseł jak np : 

Budujesz raz w życiu, więc (buduj solidnie a tem 
samem oszczędnie. 

Tanio budując często remontujesz, solidnie bu
dując tylko konseriuujesz. 

Umiejętność budowania zdobywa się wielolet
nią nauką i praktyką i t. d. 

T y m i innym hasłom, które mogą mieć zasto
sowanie nietylko do budownictwa mieszkaniowe
go, ale i w pełnym budownictwa zakresie, z pew
nością nikt nie odmówi pełnej słuszności i n ik t nie 
będzie kwestjonował faktu, że lepiej jest budować 
solidnie, że należy posługiwać się przy budowie s i 
łami fachowemi, że najpewniejszą gwarancją na
leżytego wykonania jest fachowa i kupiecka rze
telność wykonawcy. 

A l e w praktyce t ruizmy te tracą jakiekolwiek 
znaczenie wobec magicznego wpływu jednego słów
ka, „tanio". Pod jego urokiem rozbudza się fałszy
w a ambicja zleceniodawców, która każe im na
tychmiast zapomnieć o tych wszystkich truizmach 
i napełnia przekonaniem, że nic nie znaczy facho
wość, solidność i rzetelność wykonawców, bo 
1 bez t ych akcesorjów sami zleceniodawcy zdołają 
dojrzeć, dopatrzyć, dopilnować, skontrolować i zor
ganizować, a wykonanie będzie dobre, i przytem, 
c ° najważniejsze, „tanie". 

Ten brak zastosowania w praktyce słusznych 
1 bezsprzecznych zasad doprowadza do zbyt wiel-
. i c h szkód w dziedzinie dorobku gospodarczego 
1 kul tu i •alnego. 

C i sami ludzie, którzy najbardziej narzekają 
n a tandetę, brak solidności, fachowości i rzetel

ności w budownictwie, robią wszystko, aby tym 
cechom w budownictwie nie dać się rozwinąć, oni 
właśnie, fałszywą drogą dążąc do „taniości", osią
gają coprawda niechcący, wysokie koszty budowy 
i oni właśnie, posługując się najczęściej niewła
ściwą organizacją wykonania i niewłaściwymi wy
konawcami, dostarczają społeczeństwu tandetnej, 
złej i nietrwałej budowy i powodują t r yumf par
tactwa, spekulacji niesolidności wśród wykonaw
ców robót budowlanych. 

Z a cenę zakłamanej, nierzeczywistej „taniości" 
s t ruktura r ynku budowlanego zostaje w ten spo
sób spaczona i zostają zniszczone podstawy pod 
rozwój właściwego i zdrowego elementu wykonaw
ców robót budowlanych. 

Zsumujmy raz jeszcze wartości, stanowiące k a 
pitalną podstawę działalności wykonawcy robót, 
budowlanych t. j . przedsiębiorcy budowlanego, któ
rego zadaniem jest przecież wykonanie budowy, 
gwarancja jej kosztu, terminu i jakości i wreszcie 
odpowiedzialność wobec właściciela budowy, władz 
i ogółu. 

Te właśnie zadania, do których przedsiębiorca 
budowlany jest powołany, mogą być, rozumie się, 
spełnione ty lko z warunkiem dysponowania przez 
przedsiębiorstwo kapitałem fachowości, doświad
czenia, rzetelności kupieckiej , zdolności organiza
cyjnej i odpowiedzialności moralnej czy f inanso
wej, która trudna jest do realizacji bez pojęcia 
trwałości przedsiębiorstwa. 

Podobnie jak warunk i gospodarcze i stosunki 
prawne w odniesieniu do przedsiębiorstwa budow
lanego w dzisiejszym swym układzie nie sprzyja
ją takiemu właściwemu ukształtowaniu się przed
siębiorstwa budowlanego i panująca całkowita wol 
ność przemysłowa wpływa obok warunków gospo
darczych na szerzenie się spekulacji i grynderstwa, 
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stojących w jawnej sprzeczności z narzucającym 
się niemal p o w i e r n i c z y m c h a r a k 
t e r e m w y k o n a w c y b u d o w y . 

Możemy stwierdzić, że w chwi l i obecnej na 
prawie r ynku wykonawstwa robót budowlanych stoi 
na przeszkodzie całkowite zderutowanie samych 
przedsiębiorców i częściowa ich demoralizacja oraz 
brak norm gospodarczo-administracyjnych ograni
czających dowolność postępowania i regulujących 
zagadnienie z punktu widzenia gospodarczego. 

Naprawa, której konieczność nie jest wytwo
rem wyobraźni i teoretycznej spekulacji , lecz na
kazem powszechnie zrozumianym przez ceniący 
swą godność przemysł budowlany, i ogół świata 
gospodarczego i budowlanego, a dyktowanym przez 
rzeczywistość, oprzeć się musi na wnioskach wyni 
kających z dokładnej analizy tej rzeczywistości.. 

M u s i ona iść od dołu i od góry — koncentry
cznie. Muszą znaleść się środki, dzięki którym sam 

przemysł budowlany uchroni się od dalszej demo
ral izacj i i uzdrowi się wewnętrznie podnosząc god
ność swego zawodu, jakość i sprawność swej p r a 
cy, i zapewniając możność pracy wszys tk im is tn ie
jącym lub mającym powstać rzetelnym przedsię
biorstwom budowlanym. 

Muszą też powstać normy, w których dowolność 
metod i system wyzysk iwania przewagi gospodar
czej ze strony zleceniodawców ujęte zostaną w g r a 
nice zakreślone przez ogólny interes gospodarczy* 

Stow. Zaw. Przem. Bud . R. P. łącznie ze wszy-
stkiemi zrzeszeniami przedsiębiorców budowlanych 
w Polsce, poparte przez ogół rzetelnych przedsię
biorców podjęło walkę o realizację w wykonaw
stwie budowlanym hasła: fachowości, organizacji I 
odpowiedzialności i l iczy w niej na pomoc wszy
stkich, którzy dążą do osiągnięcia w budownictwie 
dobrego i rzeczywiście, a nie pozornie, taniego wy 
konania robót budowlanych. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGJENA PRZY ROBOTACH 
BUDOWLANYCH 

(Dokończenie z zeszy tu 8-go). 

Podnoszen ie i opuszczan ie ciężarów. 

§ 24. (1) Każdy podnośnik należy zaopatrzyć n a w i -
docznem m i e j s cu w c z y t e l n y n a p i s , określający największe 
dopuszcza lne obciążenie. P r z y dźwigach i żórawiach obok 
powyższego n a p i s u należy podać nazwę wytwórni i r o k 
w y k o n a n i a . Dźwig i ponadto należy zaopatrzyć w n a p i s , 
wskazujący, c z y przewóz l u d z i n a t y c h dźwigarach jest 
lub n ie jest dopuszc za lny . 

(2) Podnośnik należy przymocować do r u s z t o w a n i a 
w ten sposób, aby p r z y podnoszen iu i opuszczan iu cięża
rów p r a c o w n i k o m , z a t r u d n i o n y m p r z y podnoszen iu , n i e 
groziło niebezpieczeństwo. 

(3) M e c h a n i z m y , służące do podnoszen ia ciężarów, n a 
leży ustawić w t ak i e j odległości od podnoszonego ciężaru, 
aby w raz i e z e r w a n i a się ciężar n ie mógł spaść n a z a 
t r u d n i o n y c h p r z y podnośniku pracowników. 

t (4) Z a b r a n i a się przeciążenia podnośników, dźwigów 
i żórawi ponad dopuszczalną normę. 

§ 25. (1) Podnośniki, z wyjątkiem krążków i w i e l o 
krążków, mają być zaopa t r zone w hamu l ce ręczne albo 
samoczynne . Dostęp do h a m u l c a m a być niekrępujący 
i nienarażający p r a c o w n i k a n a ska leczen ie obracającemi 
się częściami podnośnika. 

(2) Podnośniki ko rbowe mają posiadać k o r b y wo lne , 
to znac zy pozostające w stan ie n i e r u c h o m y m p r z y o p u 
s z c zan iu ciężaru, a ponadto zapadkę i koło zapadkowe . 

(3) Koła c ierne, zębate i pędne w mie j s cach grożą
c y c h niebezpieczeństwem należy zabezpieczyć zapomocą 
osłon. 

(4) Podnośniki e l ek t ryczne , albo poruszane z a pośred
n i c t w e m pędni ( t ransmisy jne ) mają posiadać samoczynne 
wyłączniki, zatrzymujące je w s k r a j n y c h p u n k t a c h z a 
sięgu. 

(5) Przyrządy do z m i a n y szybkości podnoszen ia i opu
s z c z a n i a ciężarów mają być zbudowane w sposób, zabez
pieczający od p r z y p a d k o w y c h z m i a n szybkości. 

(6 ) C zy s z c z en i e i smarowan i e podnośników podczas 
i c h r u c h u j es t zabron ione . 

§ 26. Używane p r z y budowie podnośniki mają zna j 
dować się pod stałym n a d z o r e m f a c h o w y m . Co 2 tygodn i e 
należy poddawać oględzinom w s z y s t k i e części podnośnika 
pod względem zdatności do użytku oraz zużycia części. 
N i e zda tne części należy naprawić lub zastąpić nowemi . 

§ 27. (1) Podnoszone materjały należy n a h a k u p o d 
nośnika zawieszać t ak , aby n ie mogło nastąpić z n a c z n i e j 
sze przesunięcie się p u n k t u zaw ieszen ia lub ześlizgnięcie 
się zawieszonego ciężaru z łiaka. 

(2) N a c z y n i a do podnoszen ia mas s y p k i c h mają być 
t a k napełnione, aby nie mogło następować w y s y p y w a n i e 
się materjałów podczas podnoszen ia . 

(3) P o d l i n y i łańcuchy do wiązania i w i e s z a n i a m a 
terjałów należy dawać podkładki (np . k l o c k i lub s z m a 
t y ) c e l em przeciwdziałania u s z k o d z e n i u 1 i n i łańcuchów 
podczas podnoszen ia . 

(4) U s t a w i e n i e i obsługę podnośników należy p o w i e 
rzać p r a c o w n i k o m , dobrze o b e z n a n y m z tego rodza ju m a 
s z y n a m i . 

(5) W s z y s t k i e n iebezp ieczne m ie j s ca w obrębie d z i a 
łania podnośników ręcznych lub m a s z y n o w y c h należy o g r o 
dzić. Dostęp do n i c h j e s t dozwo lony t y l k o osobom p r z y 
n i c h z a t r u d n i o n y m . O powyższem należy podać do w i a d o 
mości zapomocą odpowiedniego n a p i s u , umieszczonego n a 
w i d o c z n e m mie j s cu . 

(6) P r z e b y w a n i e i przechodzenie pod z a w i e s z o n y m cię
żarem j es t wzbron ione . 

P r zenoszen i e i składanie materjałów. 

§ 28. (1) P r z y p o d a w a n i u ręcznem materjałów z p o 
z i o m u niższego n a po z i om wyże j położony, zabron ione j es t 
u s t a w i a n i e pracowników jednego n a d d r u g i m w j edne j 
l i n j i p ionowe j . 

(2) Materjały budowlane i narzędzia należy składać 
n a p l a c u budowy w t en sposób, aby n ie powodowały n i e 
bezpieczeństwa d l a życia i z d r o w i a ludzk i ego p r ze z moż
liwość w y w r a c a n i a lub s t a c zan i a się. 

R o w y i w y k o p y . 

§ 29. (1) R o w y i w y k o p y , głębsze ponad 1 m , n a l e 
ży zabezpieczyć od osuwan i a się g r u n t u zapomocą stoków 
n a t u r a l n y c h , właściwych d l a danego g r u n t u , l ub też z a 
pomocą odeskowań. Obowiązek odeskowan ia n ie d o t y c z y 
w y k o n y w a n y c h w trwałym g runc i e dołów d r enowych o po 
chyłych bokach i o największej głębokości 1,75 m , g d y 
różnica pomiędzy p o z i o m e m , n a którym stoją p r a c o w n i c y 
p r z y k o p a n i u dołu, a p o z i o m e m otaczającego t e r enu m e 
p r z e k r a c z a 1 m , a r u r y drenowe są zakładane zapomocą 
haków. i 
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(2) Składanie materjałów b u d o w l a n y c h n a b r z e g u w y 
k o p u jest dozwolone , g d y s tosownie do warunków m i e j 
scowych p a r c i e n a g r u n t t y c h materjałów n i e wywoła osu
nięcia się z i e m i , grożącego z a s y p a n i e m w y k o p u . Składa
nie materjałów w pobliżu w y k o p u bez po zwo l en i a k i e r o w 
n i k a budowy jest zabron ione . 

(3) P o większych deszczach l ub m r o z a c h p r z e d wzno 
w i en i em robót w, w y k o p a c h należy zbadać w y k o p y i u s u 
nąć ewentua lne us zkodzen ia . 

(4) Jeżeli w z i e m i znajdują się k a b l e e l ek t ryczne , 
r u r y wodociągowe, gazowe lub inne podobne urządzenia, 
należy o z a m i e r z o n e m r o z p o p y w a n i u z i e m i zawiadomić i n 
s ty tuc j e , sprawujące nadzór n a d t e m i urządzeniami, a p r z y 
r obo tach ściśle zastosować się do wskazówek, p r ze z t e i n 
s ty tuc j e ud z i e l onych . 

(5) P r z y z a s y p y w a n i u wykopów, urządzenia zapobie 
gające o s u w a n i u się g r u n t u można usuwać t y l k o s top
n iowo . 

S tudn i e i s z yby . 
§ 30. (1) Budowę s tudz i en i szybów należy w y k o 

nywać p r ze z fachowe przedsiębiorstwa, zatrudniające f a 
c h o w y c h pracowników, dobrze obeznanych z tego r odza ju 
r obo tami . 

(2) Boczne ściany wykopów s t u d z i e n n y c h i szybów 
należy ująć w odeskowanie , zaopa t r zone w poz i ome r o z 
p a r c i a , wyłączające możliwość obwa l en i a się g r u n t u i z a 
s y p a n i a znajdujących się w w y k o p i e robotników. 

(3) G d y pogłębienie s t u d n i l ub s z y b u postępuje rów
nocześnie z opuszczen iem płaszcza s tudz iennego , odesko
w a n i a n ie są konieczne . W t y m p r z y p a d k u zabron ione 
j e s t d okonywan i e głębszych podkopów, niż 0.50 m , licząc 
od do lne j krawędzi płaszcza. Z chwilą, g d y dno w y k o p u , 
n a którym znajdują się p r a c o w n i c y , osiągnie głębokość 
większą niż 1.60 m od górnej krawędzi płaszcza, należy 
zapewnić środki umożliwiające n a t y c h m i a s t o w e i j edno
czesne w y d o s t a n i e się z w y k o p u każdemu p r a c o w n i k o w i 
oddz ie ln ie . 

Układanie belek s t r opowych , o two r y w ścianach, 
s tosowan ie wiązań dachowych . 

§ 31. ( i ) G d y zachodz i p o t r z e b a w y k o n y w a n i a p r a 
cy nad p o z i o m e m dźwigarów s t r opowych , n i e p r z e k r y t y c h 
s t ropem lub n i ep r z e sk l ep i onych n a t y c h m i a s t po i c h ułoże-
n i u » dźwigary należy zaopatrzyć w czasowe p o k r y c i e 
P r z e z szcze lne i mocne ułożenie pokładu z, desek o g r u 
bości, należycie zapewniającej bezpieczeństwo p r a c o w n i 
k o m . 

(2) N a pokładzie zabron ione jest urządzanie składów 
materjałów budow lanych . W raz i e po t r z eby czasowego m a 
g a z y n o w a n i a materjałów b u d o w l a n y c h n a pokładzie, n a 
leży g 0 wzmocnić odpowiednio do p r z ew idywanego obcią
żenia. 

(3) Dźwigary s t ropowe , znajdujące się bezpośrednio 
niżej pod dźwigarami p r z e k r y t e m i pokładem, o którym 
m o w a w us t . (1) i ( 2 ) , należy przekryć pojedyńczemi 
d e s k a m i w odstępach, wynoszących co na jmn i e j 0.07 m . 

(4) Wypełnianie stropów betonem, p r z e k r y w a n i e sk l e 
p i e n i e m i materjałem s t r o p o w y m m a się odbywać w z a 
sadz ie w kolejności od d o l n y c h k o n d y g n a c y j do górnych. 
Odstępstwa o d powyższej z a sady są dopuszcza lne , g d y 

U Względy bezpieczeństwa n ie stoją n a p r zes zkodz i e , z t e m 
j ednak , że jeżel i r obo t a o d b y w a się n a d s t r opem, czaso
wo p o k r y t y m d e s k a m i , w t e d y następny niższy s t r op po
w in i en być p o k r y t y d e s k a m i . 

(5) O t w o r y w ścianach, prowadzące n a zewnątrz b u 
d y n k u , n a n i e p o k r y t e s t r o p y o ra z do szybów, świetlików 
1 t. p. należy zagrodzić krzyżowanemi d e s k a m i , g d y do l -
n a krawędź o t w o r u znajduje się niżej niż 0.50 m n a d po
z i omem odnośnego pokładu. 

(6) P o k r y c i e najwyższego pokładu może być usunięte 
t y l ko p 0 os ta tecznem wykończeniu robót dachowych . 

Robo t y dachowei 

§ 32. (1) P r z y r obo tach d ac howy c h należy używać 
. * | z t o w a ń ochronnych dowolnego t y p u , zabezpieczających 
w , °wników p r z ed spadnięciem. B e z rusztowań mogą być 

( 2 ^ n e T > n a bachach t y l k o robo ty związane z naprawą, 
zewnet F Z y P r °wadzeniu budowy zapomocą rusztowań 
niżei ? . n y c n ' rus z t owan i e ochronne należy urządzać n ie 

J> 1 2 o 1 m od dolne j krawędzi dachu . N a r o g a c h b u 

d y n k u rus z t owan i e ochronne m a sięgać o 0.5 m p o z a 
skrajny) obrys b u d y n k u . 

(3) P r z y w y k o n y w a n i u n a d a c h a c h bez rusztowań r o 
bót, związanych z naprawą, — g d y te r obo t y są w y k o 
nywane w pobliżu dolne j krawędzi dachu lub n a dachach 
o n a c h y l e n i u powyżej 30° należy zaopatrzyć pracowników 
w p a s y ochronne n a l i n a c h . W ra z i e użycia l i n k o n o p 
n y c h grubość, i c h m a wynosić co na jmn i e j 1,5 cm. Linę 
z p a s e m o c h r o n n y m należy połączyć zapomocą t. zw. „ka
r a b i n k a " . 

(4) Użycie rusztowań, pasów o c h r o n n y c h i l i n p r z y 
r obo tach n a d a c h u , n ie j e s t w y m a g a n e , g d y : a ) d o l n a k r a 
wędź dachu zna jduje się niżej niż 4 m n a d p o z i o m e m te 
r e n u , luż j e s t z a o p a t r z o n a w urządzenie, zapobiegające 
spadnięciu z dachu , a lbo b) r obo t y są w y k o n y w a n e p r z y 
użyciu d r a b i n lub sanek. 

(5) P r z y w y k o n y w a n i u robót n a d d a c h a m i s z k l a n e -
m i i n a d o k n a m i n a dachach , dachy t e i o k n a należy 
przykryć w sposób, zapobiegający możliwości w y p a d k u 
z p r a c o w n i k a m i . 

B u d o w a kominów f a b r y c z n y c h . 

§ 33. (1) Budowę kominów należy wykonywać p r z e z 
f achowe przedsiębiorstwa, zatrudniające pracowników f a 
chowych , dobrze obe znanych z tego r o d z a j u r o b o t a m i . 

(2) P o d miejscem,) w którem są podnoszone m a t e r 
jały, niezależnie od tego , c z y o d b y w a się ono z zewnątrz, 
c z y wewnątrz k o m i n a , należy urządzić dach ochronny , z a 
bezpieczający pracowników, znajdujących się n a dole, od 
spadających w y p a d k o w o przedmiotów. 

Rozbiórka budynków. 

§ 34. (1) Rozbiórkę budynków należy wykonywać 
według upr z edn i o opracowanego zgodn ie z z a s a d a m i s z t u 
k i budow lane j p r o g r a m u robót, usuwającego niebezpieczeń
stwo n i ep r z ew id z i anego z a w a l e n i a się ścian, stropów lub 
przekryć. 

(2) G r u z i i n n y materjał b u d o w l a n y , pochodzący 
z rozbiórki, należy usuwać zapomocą z s u w a n i a po pła
s z c z y znach pochyłych lub zdejmować zapomocą podnośni
ków. Z r z u c a n i e materjału j es t zabron ione . 

(3) Płaszczyzny pochyłe należy urządzić w sposób, 
zapobiegający s p a d a n i u lub w y p a d a n i u materjału n a m i e j 
sca , do tego n i eprzeznaczone . 

(4) O b a l a n i e lub rozsadzan i e większych części b u d y n 
k u p r z y pomocy materjałów w y b u c h o w y c h należy u s k u 
teczniać w sposób p r z e w i d z i a n y w p r z e p i s a c h , obowiązu
jących d l a robót górniczych, i zgodnie z w a r u n k a m i , u s t a -
n o w i o n e m i w pozwo l en iu władzy budowlane j . 

Spec ja lne zabezp i eczen ia p r z y r obo tach z m a t e r j a l a m i 
s z k o d l i w e m i i n i ebezp i ec znemi . 

§ 35. (1) W pomies zc z en iach , w których są p r zecho 
w y w a n e materjały łatwopalne i w bezpośredniem są
s i edz tw ie t a k i c h pomieszczeń zabron ione j es t r o z p a l a n i e 
ogn ia , p r a c a z o t w a r t y m ogn i em i pa l en ie t y t o n i u ; od 
pow i edn i z aka z należy uwidocznić p r ze z wyw i e s z en i e s to
sownego n a p i s u . W pomies zc z en iach t y c h , j a k również 
w pomies zc zen iach , w których są w y k o n y w a n e r obo t y 
z m a t e r j a l a m i łatwopalnemi, należy, j a k o sz tuczne oświe
t len ie , stosować l a m p y e l ek t ryczne żarowe lub l a m p y bez 
pieczeństwa. 

(2) K w a s y , ługi, t r u c i z n y i g a z y s zkod l iwe należy 
przechowywać w pomies zc zen iach zamkniętych, spec ja ln ie 
n a t e n ce l p r z e znac zonych , w n a c z y n i a c h , z a o p a t r z o n y c h 
w wyraźne nap i s y , określające i ch zawartość. Wypróżnia
n i e balonów z k w a s a m i należy uskuteczniać p r z y pomocy 
przyrządów, zapobiegających r o z l a n i u płynu. P r z e c h o w y 
w a n i e t y c h materjałów w n a c z y n i a c h od napojów i p o k a r 
mów, j ak np . w bu t e l kach od p i w a — jes t zabron ione . 

(3) P r o w i z o r y c z n e piece stałe lub przenośne do s u 
szen ia , l u t o w a n i a , o g r z e w a n i a i t. p., umies zc zane w we 
wnętrznych zamkniętych pomies zc zen iach , w których z n a j 
dują się p r a c o w n i c y , należy zaopatrzyć w r u r y do odpro 
w a d z a n i a gazów lub w k a p t u r y p r z e c iwwyz i ewowe . 

(4) D o g o t o w a n i a a s f a l t u , smoły i t. p. materjałów 
należy używać kotły, zaopa t r zone w szcze ln ie p r z y l e g a 
jące p o k r y w y . W pobliżu pa l en i sk należy umieścić p i asek 
do gaszen ia . 

(5) P r z y p r z enoszen iu lub podnoszen iu materjałów 
gorących z a b r a n i a się napełniania naczyń po b r z eg i . N a -
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czynią należy zaopatrzyć w u c h w y t y , zabezpieczające 
przenoszących lub podnoszących p r z ed opa r z en i em się. 

(6) P r z y robotach, wymagających użycia środków w y 
buchowych , mają zastosowanie p r z ep i s y , obowiązujące 
p r z y robo tach górniczych. 

Schrony i b a r a k i d l a pracowników. 

§ 36. (1) G d y n a budowie j es t z a t r u d n i o n y c h więcej 
niż 10 pracowników jednego p racodawcy , należy d l a n i c h 
urządzić schron n a wypadek n iepogody , do spożywania po
siłków, p r z e c h o w y w a n i a ubrań n a zmianę oraz pożywie
n i a . S c h r o n może być urządzony w b u d y n k u t y m c z a s o w y m 
albo w b u d y n k u nowowznos zonym, pow in i en być z a m y k a 
ny , o g r z ewany i posiadać drewnianą podłogę. 

(3) Użytkową powierzchnię s chronu należy obliczać 
w s t o sunku co na jmn ie j 0.75 n f , n a 1 p r a c o w n i k a . W y s o 
kość p o w i n n a wynosić w świetle co na jmnie j 2.30 m . 

(3) S ch rony należy zaopatrzyć w stoły, ławy, w i e s z a 
dła i oddz ie ln ie zamknięte środki opa t runkowe . Ponad t o 
w w idocznem mie j scu należy wywiesić: 

a) r e g u l a m i n p r a c y lub obwieszczenie wewnętrzne, 
p r z ew id z i ane przez obowiązujące p r z ep i sy , 

b) wskazówki, dotyczące p i e rwsze j pomocy w raz i e 
wypadków, 

c) adresy p o s t e r u n k u po l i c j i i i n s p e k t o r a p racy . 
(4) W p r z y p a d k a c h , gdy mie jscowe w a r u n k i w y m a g a 

ją w y b u d o w a n i a baraków, p r z e znaczonych n a z a m i e s z k a 
n ie przez pracowników w czas ie budowy, należy je urzą
dzić w sposób następujący: 

a ) użytkowa p o w i e r z c h n i a baraków m a wynosić co 
na jmn ie j 3,5 n f n a osobę, a wysokość w świetle — 2,3 m ; 

b) p o w i e r z c h n i a ok i en m a wynosić co na jmn i e j 1/10 
p o w i e r z c h n i użytkowej podłogi; 

c) podłoga m a być d r e w n i a n a i szcze ln ie ułożona; 
d ) należy zapewnić zachowan ie w czas ie chłodów t e m 

p e r a t u r y wewnętrznej wynoszącej co na jmn ie j 15°; 
e) należy zaopatrzyć b a r a k w urządzenie do go towa

n i a s t r a w y i zapewnić dos tarczan ie wody zdatne j do p i c i a . 
(5) W raz i e z a t r u d n i e n i a osób płci obo jga , należy 

urządzić osobne b a r a k i (pomieszczen ia ) d l a mężczyzn i d l a 
kob ie t . 

W o d a do p i c i a . 

§ 37. (1) M i e j s c a , gdz ie są w y k o n y w a n e roboty , n a 
leży zaopatrzyć w wodę świeżą i zdatną do p i c i a w do
stateczne j ilości. Wodę należy dostarczać zapomocą wodo
ciągu lub w n a c z y n i a c h , zamkniętych szczelną pokrywą 
i zaopatrzyć w k r a n y . 

(2) N a c z y n i a z wodą i k u b k i t ak należy rozmieścić, 
ażeby mogły korzystać z n i c h w s z y s t k i e bez wyjątku oso
by , za t rudn ione n a budowie . 

Ustępy. 

§ 38. (1) W mie j scach w y k o n y w a n i a robót budow la 
n y c h należy urządzić ustępy w tak i e j ilości, ażeby 1 otwór 
ustępowy przypadał n a 25 pracowników. 

(2) W raz i e z a t r u d n i e n i a osób płci obo jga , należy 
urządzić osobne ustępy d l a mężczyzn i d l a kob ie t . 

(3) Ustępy należy otoczyć ze w s z y s t k i c h s t r on szcze l -
n e m i ścianami i zaopatrzyć w d r z w i lub wejścia, z a k r y t e 
zewnętrznem pr zep i e r z en i em, oraz w dach n i ep r z epuszc za l -

S. H E M P E L . 

ny . O t w o r y ustępowe należy poprzedzielać ściankami. G d y 
w ustępie są s iedzen ia , należy je zrobić z h e b l o w a n y c h de
sek. W ce lu w e n t y l a c j i dołów ustępowych w ustępach n a 
leży urządzić kanały wen ty l a cy jne , wyp rowadzone ponad 
dach. 

(4) Ustępy i i c h najbliższe otoczenie należy sta le 
utrzymywać w czystości. Zawartość dołów ustępowych n a 
leży przesypywać n i egaszonem w a p n e m lub t o r f em . 

Zachowan i e się pracowników p r z y r obo tach budow lanych . 

§ 39. (1) P r a c o w n i c y z a t r u d n i e n i p r z y robo tach b u 
dow lanych p o w i n n i stosować się ściśle do przepisów roz 
porządzenia n in ie jszego . 

(2) Zabron ione j es t samowo lne obciążanie p r ze z p r a 
cowników rusztowań i i n n y c h urządzeń pomocn i c zych 
i o ch ronnych p r ze z umies z c zan i e n a n i ch ciężarów. 

(3) Zabron ione jest samowo lne usuwan i e przez p r a 
cowników urządzeń pomocn i c z y ch i o ch ronnych n a budo
wie , j a k o też dokonywan i e j a k i c h k o l w i e k z m i a n w t y c h 
urządzeniach. v 

(4) P r z y podnoszen iu i opuszc zan iu rusztowań wiszą
c y c h , należy przestrzegać, by pomos ty nadmie rn i e się n i e 
pochylały. 

(5) N a r u s z t o w a n i a c h d r a b i n o w y c h oraz p r z y w y k o 
n y w a n i u robót n a dachach zabron ione jest noszenie obu
w i a d rewn ianego . 

(6) Po zos t awan i e n a r u s z t o w a n i a c h poza c zasem p r a 
cy jest zabronione . Również zabron ione jest s yp i an i e n a 
r u s z t o w a n i a c h lub w bezpośredniem sąsiedztwie rowów, 
dołów, ogn i sk i t. p. 

(7) P r z y w z n o s z e n i u , rozbiórce i próbnem obciążaniu 
rusztowań i w s z e l k i c h urządzeń pomocn i c zych i o chron 
n y c h , z a b r a n i a się p r a c o w n i k o m przechodzić i z a t r z y m y 
wać się pod t emi urządzeniami. 

(8) Z a b r a n i a się p r a c o w n i k o m posługiwać się t em i 
przyrządami do p racy , urządzeniami m a s z y n o w e m i , p r ze 
w o d a m i e l e k t r y c z n e m i i t. p., których posługiwanie i uży
wan i e do n i c h n ie należy. 

(9) O w s z e l k i c h uszkodzen iach urządzeń pomocn i c zych 
i o ch ronnych oraz urządzeń, przyrządów ,i narzędzi, uży
w a n y c h p r z y robotach, p racown i cy obowiązani są niezwło
cznie zawiadomić k i e r o w n i k a robót. 

(10) W obrębie obsza ru , n a którym są w y k o n y w a n e 
roboty budowlane , spożywanie posiłków dozwolone jest t y l 
ko w porze i m ie j s cu , us t a l onem pr ze z k i e r o w n i k a robót. 

(11) Spożycie napojów a l koho l owych i pozos taw ian i e 
w obrębie budowy w stanie nietrzeźwym jest zabronione . 

I I I . P r z e p i s y końcowe. 

§ 40. W i n n i n i e s t o sowan ia się p r z y w y k o n y w a n i u 
robót'budowlanych do przepisów rozporządzenia n in i e j s ze 
go podlegają k a r o m , p r z e w i d z i a n y m w ty tu l e X części I I 
rozporządzenia P r e z y d e n t a Rzec zypospo l i t e j z d n i a 16 l u 
tego 1928 r . o p r a w i e b u d o w l a n e m i z abudowan iu os ied l i 
(Dz . U . R . P . N r . 23, poz . 202) . 

§ 41. Rozporządzenie n in ie j sze wchodz i w życie w 3 
miesiące po d n i u ogłoszenia i obowiązuje n a obszarze ca 
łego Państwa, z wyjątkiem obszaru województwa ślą
sk iego . 

§ 42. Z d n i e m wejścia w życie rozporządzenia n i n i e j 
szego tracą moc obowiązującą wsze lk i e p r z ep i s y , wydane 
w s p r a w a c h , u n o r m o w a n y c h w rozporządzeniu n in i e j s zem. 

WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICAMI W BUDYNKU 
ISTNIEJĄCYM DLA SCHRONU PRZECIWGAZOWEGO 

Wzmocn i en i e , s t r o p u w i n n o być t a k zapro j ek towane , 
a b y chroniło wnętrze s ch ronu od działania s ta tycznego 
i d y n a m i c z n e g o z w a l o n y c h i walących się części b u d y n k u . 

Z w a l o n e n a s t rop s ch ronu części murów sąsiadują
c y c h ze s ch ronem, o raz części stropów b u d y n k u n a d schro
n e m , dają obciążenie s ta tyczne , które p r z y j m u j e m y j a k o 
równomierne o wielkości: 

P = Po + np , t / n f 1. 
gdzie n ilość stropów n a d s t r opem sch ronu . 

W e wzorze 1. p r ze z p« oznaczono ciężar z w a l o n y c h 
murów, sąsiadujących ze schronem. 

C z y n i m y założenie, iż dw ie ściany m u r o w a n e o wyso
kości równej rozpiętości s t r o p u zwalą się n a sch ron . 

Przyjmując grubość ścian 55 cm. i ciężar 1 m. 1 m u r u 
1,6 t., o t r z y m a m y : 

Pn 2 X 0,55 X 1,6 = 1,8 t / m 
W e wzorze 1. przez p , oznaczyliśmy tę część ciężaru 

własnego s t r o p u , która w proces ie w a l e n i a się b u d y n k u 
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w postac i d r o b n y c h elementów spadn ie n a s t rop s c h r o n u . 
P r z y j m u j e m y : 

d l a stropów d r e w n i a n y c h i żelbetowych p t = 0,1 t / m 

d l a stropów n a be lkach żelaznych p t = 0,35 t / m 

P r z y powyższych przyjęciach wzór 1. p r z y j m i e nastę

pujące pos tac i e : 

d l a stropów n a be l kach d r e w n i a n y c h i d l a stropów 
żelbetowych 

p = 1,8 + 0 , l n l a 

d l a stropów n a be lkach żelaznych 

p = 1,8 + 0,35n I b 

N a zasadz ie wzorów l a i l b zes tawiono tabelę I, któ
r a podaje s ta tyczne obciążenie 1 n r s t r o p u (p) w zależno
ści od ilości stropów (n ) , znajdujących się n a d s t r opem 
s c h r o n u . 

T A B E L A I. 

Ilość stropów n a d 
schronem 

S t ropy drewn iane 
i żelbetowe 

S t r opy n a b e l k a c h 
żelaznych 

. n = 1 1,9 t/m s 2,15 t/m 3 

2 2,0 „ 2,50 „ 
Q O 2,1 „ 2,85 „ 

V;>̂  4 2,2 „ 3,20 „ 

5 2,3 3,55 „ 

6 2,4 „ 3,90 „ 

ponad 6 2,5 ,, 4,00 „ 

f» n a z w i e m y ugięcie s ta tyczne b e l k i obciążonej przez siłę Q 
w połowie j e j rozpiętości, wówczas między wyżej podane-
m i wielkościami zachodz i następujący związek: 

Obciążenia dynamic zne s t r o p u wywołane spadającemi 
e l emen tami walącego się b u d y n k u , wymagają mocnie jsze j 
k o n s t r u k c j i niżby to wypadało z obliczeń s t a t y c z n y c h n a 
pods tawie obciążeń podanych w t a b e l i I. 

E f e k t u d e r z e n i a swobodnie spadającego ciężaru z a 
leży od jego prędkości w c h w i l i u d e r z e n i a , c z y l i od w y 
sokości s p a d k u h , od jego w a g i Q, o raz od ciężaru k o n 
s t r u k c j i P, n a którą bezpośrednio działa uderzen ie . 

Jeżeli przez f n a z w i e m y ugięcie be lk i swobodnie pod
pa r t e j n a dwóch podporach o wadze P , n a którą w połowie 
j e j rozpiętości, z wysokości h , spada ciężar Q, o ra z przez 

f = f „ + ]/ f \ + f„h 
17 

35 

2*) 

Opuszczając f,., j ako wielkość małą wobec f» h , o raz kładąc 

17 1 

35 
o t r z y m a m y wzór 2. w f o r m i e uproszc zone j 

4-. f , h 

1 + 
2a 

2Q 

W ce lu p r a k t y c z n e g o w y k o r z y s t a n i a powyższego w z o r u 
c z y n i m y następujące założenia co do wielkości P , h i Q : 
Część ciężaru k o n s t r u k c j i s t r opu schronu P , która b i e r z e 
bezpośredni udział p r z y u d e r z e n i u , określamy w następu
jący sposób: 

Ciężar s t r opu podlegającego w z m o c n i e n i u , o raz ciężar 
s t r o p u wzmacniającego łącznie z ewentualną pierwszą w a r 
stwą r u m o w i s k a leżącego n a s t rop i e , p r z y j m u j e m y 0,5 t. 
n a 1 m . bieżący rozpiętości s t r o p u wzmacniającego. 

Oznaczając p r z e z h rozpiętość s t r opu wzmacniającego, 

o t r z y m a m y 

P = 0 .51 , . . . . . . . . . . ' . . . . . . • 3. 

Wysokość swobodnie spadającego ciężaru p r z y j m u j e 
m y niezależnie od ilości k o n d y g n a c y j równą wysokości 
dwóch k o n d y g n a c y j , t. j . h = 700 cm. Og ran i c z en i e w y 
sokości h do 7 m . u z a s a d n i a m y t e m , iż ciężary spadające 
z k o n d y g n a c y j wyższych są h a m o w a n e p r ze z s t r opy niżej 
leżące. 

P r z e z ciężar Q r o z u m i e m y p r z e d e w s z y s t k i e m ciężar 
b e l k i s t ropowe j d r ewn iane j lub żelaznej, spadającej s z t o r 
cem n a s t rop , lub równoważny ude r z en iu b e l k i ciężar s p a 
dającego m u r u . Ciężar b e l k i zależny j es t od rozpiętości 
s t r o p u 1. Określamy niżej wagę belek s t r opowych d r ew
n i a n y c h stropów m i e s z k a l n y c h w zależności od rozpiętości 
t y c h stropów. (Ciężar belek żelaznych mało się różni od 
d r e w n i a n y c h ; b e l k i żelazne są lżejsze od d r e w n i a n y c h p r z y 
j ednakowe j nośności, n a t o m i a s t posiadają większą zdolność 
p r z e b i c i a s t r o p u z powodu mnie j szego p r z e k r o j u poprzecz 
nego ) . Z powyższych względów j a k o ciężar Q spadający 
n a s t r op s ch ronu p r z y j m u j e m y ciężar b e l k i s t ropowe j d rew
n iane j . 

D l a stropów m i e s z k a l n y c h wysokość b e l k i d r ewn iane j 
z dostateczną dokładnością d l a p r a k t y k i określa z z a p a 
sem wzór e m p i r y c z n y 

h f= 41 + 6 
gdz ie h w cm. , 1 w m e t r a c h . 

Przyjmując szerokość b e l k i 

5 ' 
b = — h 

7 

o raz ciężar 1 rń' d r z e w a 650 k g . , i dodając 1 0 % do dłu
gości 1 n a oparc ie n a m u r z e , o t r z y m a m y ciężar jednej 
b e l k i 

Q = 0,86 1' + 2,5 T 4. 

(1 w m e t r a c h , Q w k g . ) . 

Wielkość Q w zależności od 1 podaje t abe l a I I . 

ber . 
*) K u r s Wytrzymałości Materjałów, T i m o s z e n k o - H u -
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T A B E L A I I . f = 0,325 j / f o h a 

odpowiednio d l a rozpiętości 1 = 6,5 m , d l a 1, — 3,25 m 

odpowiednio d l a rozpiętości 1 = 6,5 m , d l a l i = 3,25 m . 

P = 3,25 X 500 = 1625 k g . Q = 340 k g . 

Określiwszy w powyższy sposób wielkości P , Q i h , f = o,54 [/ f „ h a 
możemy zastosować wzór 2a d l a w y z n a c z e n i a p r z e k r o j u 
belek wzmacniających s t r op schronu . N a zasadz ie wzorów „a " , ob l i c zonych d l a poszczegól-

D l a 1 = 3,0 m . 1, = 1,5 m . P = 1,5 X 500 = 750 k g . n y c h rozpiętości 1 i h , po za t em korzystając ze w z o r u n a 
(wzór 3) Q e= 4 5 k g . , wzór 2a p r z y b i e r a postać: strzałkę ugięcia b e l k i 

1 == 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 m 

Q = 45 70 95 130 170 220 270 340 k g 

T A B E L A I I I . 

• - 3.0 3.5 • 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

1. = 1.5 3.0 1.75 3.5 2.0 4.0 2 25 4 5 2.5 5.0 2.75 5.50 3.0 6.0 3.25 6.50 

• 15/ 
116 

16/ 18/ 
/18 

18/ 
/18 

20/ 
120 

20/ 
/20 

r 

2V24 

r A B E L 

24/ 
121 

A I V 

25/ 
/25 

25/ 
/25 

26/ 
126 

20/ 28/ 
/28 

28/ 
/28 

30/ 
/30 

30/ 
/30 

V > n > V N v ^ x x -

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

B 
2 C 

S 

" / u 
N P 14 

"/» 

7» 
N P 14 

7« 

• 1 2 A i 
N P 14 

" A 

, 2 / » 
N P 14 

7» 

7« 
N P 16 

/ u 

/ l i 
N P 16 

" A . 

1 4 / / i i 
N P 16 

14 / / l l 

" A . 
N P 16 

1 4 / / » 

1 4 / fu 
N P 16 

" A , 

/ ia 
N P 16 

" A . 

" A , 
N P 16 

" A . 

"Ao 
N P 16 
" A . 

"A« 
N P 16 

" A , 

10 / 
fu 

N P 18 
" A . 

14 / 

N P 16 
4 4 / / n 

10 / 
fu 

N P 18 
u l 

/ l l 

B 
3 C 

S 

" / » 
N P 14 

"/« 

'7,1 
N P 14 

7 * 
7 i . 

N P 14 
, 2A= 

7« 
N P 16 

, 2A= 

/ u 
N P 16 

" A . 

" A . 
N P 16 

/ u 

1 4 / 
fu 

N P 16 
" A . 

1 4 / 

N P 16 
" A . 

" A , 
N P 16 
Vii 

"Ao 
N P 16 

" A , 

" A , 
N P 16 

" A . 

"A« 
N P 18 

" A i 

"A« 
N P 16 

" A . 

" A * 
N P 18 

" A . 

1 4 / 

/ io 
N P 16 

" A , 

10/ 

N P 18 
14 / 

/ u 

B 
4 C 

S 

" A . 
N P 14 

% 

7« 
N P 14 

7 V 

7« 
N P 14 

7» 

14/ 

N P 16 
/ i i 

" A . 
N P 16 
" A . 

/i« 
N P 16 

" A . 

" A , 
N P 16 

" A . 

" A . 
N P 16 

/u ' 

" A , 
N P 16 

" A . 

"A« 
N P 16 

fu 

/ i i 
N P 16 

" A . 

u / fu 
N P 18 

" A 4 

"A« 
N P 16 

/ u 

,6A» 
N P 18 

" A . 

"Ao 
N P 16 

" A . 

10 / 
fu 

N P 18 
/ » 

B 
5 C 

S 
N P 14 

7» 

7« 
N P 16 

" A . 

7« 
N P 14 

7 » , 

1 4 / 
fu 

N P 16 
/ » 

11 / / « 
N P 16 

4 1 / 

" A . 
N P 16 

" A . 
N P 16 

" A . 

Ul -
fu 

N P 18 

7« 

/io 
N P 16 

1 4 / 
fu 

10 / 

/ io 
N P 18 

" A . 

" A . 
N P 16 

" A . 

7» 
N P 18 

" A . 

10 / 

fu 
N P 18 

" A . 

18 / 
/ l 8 

N P 20 
18/ 

/ io 

" A . 
N P 18 

" A . 

. / i s 
N P 20 

10 / 
fu 

B 
6 C 

S 

aju 
N P 14 

7 * 
/ u 

N P 16 
4 4 / 

fu 

" A . 
N P 14 

•7« 

5 4 / /w 
N P 16 

7« 
/u 

N P 16 
/ u 

/ l « 

N P 18 
"/» 

N P 16 
" A i 

'"A* 
N P 18 
"A< 

4 4 / fu 
N P 16 
"A< 

"Vis 
N P 18 

i i / 
N P 16 N P 20 

1 1 / 1 10/ 

/ u / io 

" 'A . 
N P 18 

/ i i 

18 / 
/ l 8 

N P 20 
10 / 

fu 

10 / 
/1 « 

N P 18 
/ n 

1S / 

N P 20 
18/ / i s 

ponad Q 
6 S 

, 2 A . 
N P 16 

/ 11 

/io 
N P 16 

1 1 / 
/ « 

" A . 
N P 16 

/ u 

7» 
N P 18 

7» 
N P 16 

" A i 

10 / 

/ io 
N P 18 

" A . 
N P 16 

" A . 

10/ 
fu 

N P 20 
/ i i 

"Ao 
N P 16 

" A . 

18 / 

N P 20 
10 / 

fu 

11 / 

N P 16 
/ l l 

18 / 
/18 

N P 20 
10 / 

fu 

10 / 
fu 

N P 18 
" A . 

18 / 
/ U 

N P 20 
10 / 

/1 « 

10 / 

/io 
, N P 1 8 

18 / 

./jo 
N P 20 

10 / 

U W A G A : 

D — s t r opy o be lkach d r e w n i a n y c h 
Z — s t r opy o b e l kach żelaznych 
B — b e l k a w c e o w n i k u 
C — c eown ik 
S — słupek. 
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f = 
Q l i 

48 E J 

oraz ze w z o r u podającego największe naprężenie n o r m a l 

ne p r z y gięciu 

12 E J . 

iyw 
C 

określamy przekrój d r e w n i a n y c h belek tworzących w z m o c 

n i en i e s t r o p u n a d schronem. 

Współczynnik sprężystości d l a d r z e w a sosnowego 

p r z y j m u j e m y : 

E = 10,000 k g / c m 5 . . 

Największe dopuszcza lne naprężenie p r z y z g i n a n i u 

ob l i c zone ze w z o r u 6 p r z y j m u j e m y równe połowie w y t r z y 

małości d r z e w a sosnowego na zg inan i e , t. j . w przybliże

n i u równe g r a n i c y proporcjonalności, a m i a n o w i c i e 230 

k g / c m 2 . 
S t r o p ob l i c zony według wyże j podanych . zasad i zało

żeń należy wykonywać z be lek d r e w n i a n y c h ułożonych 
szcze ln ie j e dna obok d rug i e j . 

W t abe l i I I I . podano p r z ek ro j e be lek, wynikające z ob
liczeń p r z y założeniu, iż b e l k a spadająca n a s t rop schro 
n u działa jednocześnie n a t r z y sąsiadujące b e l k i s t r opu . 

Obciążenia 1 n r s t r o p u podane w t abe l i I. służą d la 
ob l i c zen ia słupków podpierających be lkowan i e s t r o p u oraz 
fundamentów słupków. S i u p k i przyścienne oraz słupki 
w połowie rozpiętości s t r o p u u s t a w i a m y w odległości 1 m . 
N a słupkach kładziemy belkę drewnianą o p r z e k r o j u rów
n y m p r z e k r o j o w i belek s t r o p o w y c h podanych w tabe l i I I I . 
Słupki w s p i e r a m y n a belce d r ewn iane j spoczywającej 
w c e o w n i k u bezpośrednio leżącym n a podłodze betonowej 
lub ceg lane j p i w n i c y . 

T a b e l a I V . podaje w y m i a r y ceowników, legarów w ce-
o w n i k a c h o ra z słupków w połowie rozpiętości s t r o p u . 

(Słupki sk ra jne , przyścienne, o raz i c h pods tawy , teore
t y c zn i e d w a r a z y mn ie j s ze od p o d a n y c h w t abe l i — p r a k 
t yczn i e , j a k w t a b e l i ) . 

S . K O Z I E R S K I — Inż. K o m u n . 

N O W Y G M A C H U N I W E R S Y T E T U FRANCUSKO-CHIŃSKIEGO 
W TIENTSINIE, W Y B U D O W A N Y P O D K I E R O W N I C T W E M 

INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW POLAKÓW 

W r o k u 1924 późną jesienią rozpoczęto w T i en t s in i e , 
w północnych C h i n a c h , budowę nowego g m a c h u u n i w e r s y 
t e t u francusko-chińskiego u fundowanego s t a r a n i e m f r a n 
c u s k i c h m i s j o n a r z y k a t o l i c k i c h . G m a c h t e n został wykoń
c z o n y i oddany do użytku w r o k u 1926. 

P o d względem t e c h n i c z n y m g m a c h t en odznacza się 
całym sze reg i em inowacy j b u d o w l a n y c h , z a p r o j e k t o w a n y c h 
i w y b u d o w a n y c h przez Polaków inżynierów i architektów, 
kierowników i pracowników f r a n c u s k i e j f i r m y inżyniersko-
budow lane j , wyspec ja l i z owane j w żelazo-betonie i pos i ada 
jącej s ze reg oddziałów n a D a l e k i m Wschodz i e , a pomiędzy 
i n n e m i i w C h i n a c h . Największa trudność w d a n y m w y p a d 
k u polegała n a z a p r o j e k t o w a n i u i w y k o n a n i u fundamentów, 
gdyż p o z i o m w o d y g run towe j wypadł p raw i e bezpośrednio 
pod p o z i o m e m t e r enu na tura lnego . Podczas g d y k o n k u r e n 
cy jne f i r m y a rch i t ek ton i c zno -budow lane proponowały z a 
s tosowan i e k o s z t o w n y c h p a l i lub g rodzy , f i r m a , której dy
r e k t o r e m w T i en t s in i e był a u t o r n in ie jszego artykułu, 
przewidziała w y k o n a n i e w s z y s t k i c h fundamentów n a s t u d 
n i a c h z cegły. S tudn ie te, o średnicy około 3 metrów ( rys . 
1 i 2) zostały opuszczone z zas tosowan i em pomp elek
t r y c z n y c h (ws zys tk i e go r a z e m zas tosowano pięć pomp od
środkowych: jedną centralną o średnicy 6 c a l i i c z t e ry po
zostałe po 4 ca l e ) . 1 

W y k o n a n i e t y c h fundamentów, w pos tac i 105 s tudz i en , 
•z opuszc zen i em i c h n a głębokość około 2 metrów zajęło z a 
l edwie sześć t y g o d n i c zasu , dzięki bardzo dużemu f r o n t o w i 
robót o raz sp rowadzen iu specjalistów robotników chiń
s k i c h , p r z y z w y c z a j o n y c h do w y k o n y w a n i a tego r odza ju ro 
bót f undamen towych . 

S tudn i e ceg lane, j a k o f u n d a m e n t y są s tosowane w b u 
d o w l a c h inżynierskich w C h i n a c h od całego s ze regu s tu l ec i , 
lecz w t y m w y p a d k u zas tosowano i c h zmodernizowaną od
mianę z nożami z żelazo-betonu. 

Wobec trudności w dos tawie tłucznia i żwiru w y k o n a 
n o noże, n a których opierały się s tudnie , z z a p r a w y cemen-
t owo -p i a skowe j , z u zb r o j en i em ze s p a w a n y c h okrągłych 
prętów s t a l o w y c h w pos tac i pierścieni, odpowiednio ze so-

Ti _ » • 

n i tri 33! jaj »« • 

Rys. 1. — Studnie ceglane fundamentów. 

Rijs. 2. — Formy z cegieł dla noży studzien. 
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Rys. 3. Ogólny widok gmachu podczas wykonania robót. 

bą stężonych s t r z e m i o n a m i i k o t w a m i , łączącemi je z gór-
n e m i ścianami s tudn i . Noże te wykonano , w ce lu z reduko-
w a n i a i c h k o s z t u i ze względu na przyśpieszenie w y k o n a 
n i a robót, n ie w f o r m a c h z d r z ewa , lecz w f o r m a c h z ce
gieł spo jonych ze sobą zaprawą z g l i n y z domieszką p i a s k u 
d l a łatwiejszego r o z eb ran i a t y c h f o r m . Cegły t y c h f o r m by 
ły następnie w y k o r z y s t a n e p r z y w y k o n y w a n i u m u r u s t u 
dz ien . S tudn ie pierścieniowe po wypełnieniu i ch wnętrza 
w dole odpowiedn ie j grubości wodoszczelną warstwą beto
n u , zawierającego dużą ilość cementu (4()()kg/m3), zapeł
n iono powyżej dolnej w a r s t w y be tonu cementowego t a k 
z w a n y m ,,betonem chińskim", składającym się ze sproszko 
wane j g l i n y z domieszką gaszonego w a p n a w p r o s z k u i u -
b i j a n y m w a r s t w a m i o grubości 20 — 30 cm. z a pomocą 
ręcznych l e k k i c h taranów. N a s tudn i a ch , stanowiących 
pods tawy fundamentów, w y k o n a n o ławy żelazo-betonowe, 
n a których rozpoczęto układanie m u r u z cegły d l a samego 
b u d y n k u , składającego się z su te ren , p a r t e r u i dwóch pię
ter . Ławy żelazo-betonowe zostały zabetonowane w f o r 
m a c h , które również w y k o n a n o n i e z d r z e w a , lecz z ctgieł 
n a z ap raw i e p i a skowo -g l i n i ane j . W y k o n a n i e murów b u d y n 
k u powyżej fundamentów, łącznie z okładziną ( l icówką) 
zewnętrzną z pustaków żelazo-betonowych w g r a n i c a c h od 
po z i omu t e r enu aż do p i e rwszego piętra, nie przedstawiało 
żadnych osobliwości, zasługujących n a specja lne zaznacze
nie . Wspomnieć t y l k o należy, że n a całym obwodzie b u 
d y n k u n a poz iomie t e r enu na tu ra lnego w y k o n a n o cokół z 
c iosanego g r a n i t u , n a którym dopiero rozpoczęto układanie 
pustaków żelazo-betonowych okładziny zewnętrznej m u 
rów. P u s t a k i te zostały w y k o n a n e n a m ie j s cu robót częś
c iowo w f o r m a c h m a s z y n o w y c h , częściowo zaś w f o r m a c h 
z d r z e w a , przeważnie d l a narożników i ba rdz i e j s k o m p l i k o 
w a n y c h pustaków fasonowych . S t r o p y b u d y n k u w y k o n a n o 
przeważnie z pustaków ceg l anych z uzb ro j en i em w pos ta -

Rys. U. 

c i żeber podłużnych i pop r z ec znych z żelazo-betonu, co 
zredukowało do m i n i m u m powierzchnię i kos z t s z a l o w a n i a 
stropów. P o n a d p a r t e r e m budynek pos iada okładzinę cegły 
p rasowne j , w y k o n a n e j n a spec ja lny obsta lunek w mie j sco 
w y c h ceg i e ln iach . D a c h tego b u d y n k u w y k o n a n o w spec ja l 
n y sposób, a m ianow i c i e n a żelazo-betonowych dźwigarach 
dachowych ułożono jedno obok d rug i ego k o r y t a żelazo-be
tonowe, wykonane upr z edn i o n a z i em i w spec ja lnych f o r 
m a c h i z uzb ro j en i em z s i a t k i s ta lowe j , sprowadzone j ze 
Stanów Z jednoczonych A . P . i o w y m i a r a c h umożliwiają
c y c h w y k o r z y s t a n i e h a n d l o w y c h dułgości i szerokości a r 
k u s z y te j s i a t k i bez s t r a t na odc ink i . N a k o r y t a c h t y c h uło
żono zwykłą dachówkę ceglaną, odpowiednio p r z y m o c o w a 
ną do prętów s t a l o w y c h wbe tonowanych w r o w k i spo in po
między poszczególnemi k o r y t a m i z żelazo-betonu. T e n s y 
s t em p o k r y c i a dachów, z ap ro j ek t owany i z a i n i c j o w a n y 
przez a u t o r a n i n . ortykułu, znalazł szerok ie zas tosowan ie 
w budown ic tw i e w T i en t s in i e , gdz ie drzewo j es t ba rdzo 
drog ie , gdyż należy je sprowadzać m o r z e m aż ze Stanów 
Z jednoczonych A . P . 

W j ednem ze skrzydeł b u d y n k u , w którem umies zc zo 
no kaplicę szkolną, w y k o n a n o kopułę z pustaków c e g l a n y c h 
z żebrami z żelazo-betonu, co jest w i d o c z n e m n a r y s . 4. 
B u d y n e k , po za kaplicą szkolną, z a w i e r a cały szereg sa l w y 
kładowych, m u z e u m szko lne , l a b o r a t o r j a i bibljotekę o r a z 
czytelnię d l a profesorów i studentów. B u d y n e k wyposażo
no w og r zewan i e cent ra lne , wodociągi ze s t u d n i a r t e z y j 
sk ie j wyw i e r c one j n a terenie obok b u d y n k u oraz k a n a l i z a 
cję. G m a c h ten zna jduje się p r z y u l i c y „Race Cours e R o a d " 
w T i en t s in i e . Całkowity kos z t b u d y n k u , w r a z z i n s t a l a c j a 
m i wodociągowemi i centra lnego o g r z ewan i a , wyniósł oko 
ło 260.000 dolarów chińskich, co p r z y ówczesnym k u r s i e do
l a r a odpowiadało 1.300.000 złotych, p r z y ogólnej k u b a t u 
rze 26.000 m 3 . 

N I E D Y S K R E C J E B U D O W L A N E 
* 

* * 

Z n o w u mieliśmy możność s tw i e r 
d zen ia , iż j e d n a z głównych p r z y c z y n 
niedomagań naszego s y s t e m u pr ze 
t a r gowego leży w b r a k u umiejętno
ści k a l k u l o w a n i a i g r u b y c h błędach 

k a l k u l a c y j n y c h popełnianych przez 
niektórych oferentów. 

* 

Odbył się n i edawno p r z e t a r g n a 
szereg i d en t y c znych objektów b u 
d o w l a n y c h z g r u p o w a n y c h n a j e d n y m 
terenie , p r z y c z e m z lecen iodawca żą

dał o f e r owan ia ceny w raz i e pow ie 
r z e n i a f i r m i e w y k o n a n i a j ednego , 
t r z e ch względnie ośmiu objektów. 
Myślą przewodnią t ak i ego sposobu o-
głoszania p r z e t a r g u było przeświad
czenie , iż k o s z t y s ta le t. j . urządze
nie p l a cu budowy , p lace a d m i n i s t r a 
c j i i t. d. łącznie z możliwościami o r -
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gan i z a cy jnem i i f i n a n s o w e m i dadzą 
d la każdej f i r m y o p t i m u m p r z y pew
nej wielkości budowy , co się w y r a z i 
w odpowiedn iem s t opn i owan iu ceny 
i umożliwi w ten sposób zlecenie r o 
boty o r o zm ia r z e odpowiadającym 
poszczególnej f i r m i e . T y m c z a s e m 
w y n i k p r z e t a r g u wykazał j asno , iż 
s z t u k a k a l k u l a c y j n a pewnej części o-
ferentów n ie wychodz i poza bezmyśl
n y s z a b l o n : kos z t materjalów i robo
c i zny z doda tk i em t radycy jnego p r o 
cen tu n a k o s z t y ogólne, który jest 
niezależny od wielkości i c h a r a k t e r u 
roboty , t e r m i n u w y k o n a n i a , sposobu 
je j opłacania, lub i n n y c h wymagań 
umowy . P e w n a część oferentów bądź 
wogóle n ie zadeklarowała żadnej 
bóżnicy pomiędzy ceną p r z y w y k o n a 
n i u r o zma i t e j ilości objektów, bądź 
też wyraźnie deklarowała różnice 
czerpane z s u f i t u , n ie będące w y n i 
k i e m żadnego r a c h u n k u . 

G rube błędy k a l k u l a c y j n e są t a k 
nagm inne , iż zupełnie u s p r a w i e d l i 
w ione jest tw i e rdzen i e , iż robotę o-
becnie otrzymać można t y l k o w wy 
n i k u błędów lub przeoczeń w k a l k u 
lac j i . R a z będzie to opuszczenie ceny 
s za l owan i a w betonie , i n n y m r a z e m 
błędne przyjęcie pednos tk i n . p. m 2 

z a nr1. Często p o w t a r z a się n iedo-
c zy tan i e t e k s t u kosz to rysowego 
w s k u t e k czego dopiero w t r akc i e w y 
k o n y w a n i a budowy nieszczęśliwy 
„najtańszy" o ferent dowiaduje się, 
iż go obowiązują t ak i e „drobiazgi " 
j a k bezpłatne pompowan ie , lub że l i 
c zy się t y l k o żelazo główne i t. p. 

Przykładem, j ak og ran i c zona jest 
wyobraźnia c y f r o w a niektórych osób, 
jest przykład zaczerpnięty z p r a k t y 
k i . Z l e cen iodawca p r z y p o d p i s y w a n i u 
u m o w y zaproponował k i l k u f i r m o m 
b u d o w l a n y m , z któremi zawierał u -
mowę ws taw i en i e do n ie j „prezentu" 
d l a s iebie w pos tac i bezpłatnego w y 
k o n a n i a pewnego świadczenia, J a k 
późniejsze w y l i c z e n i a wykazały p r e 
zent t en stanowił bardzo poważny 
procent kosztów budowy i b y n a j 
mnie j n ie stanowił n ic nie znaczącego 
ułamka p r z ew idywanego p rocen tu n a 
r y z y k o i zysk . M i m o to j ednak j edna 
z f i r m go t owa była zgodzić się n a 
w y k o n a n i e tego prezen tu . Dop i e ro , 
gdy inne f i r m y wykazały je j c y f r o 
w o , co t en prezent będzie kosztować, 
zorjentowała się, j a k i m i m o w o l n y s a 
mobójczy k r o k go t owa była popełnić. 

Oto przykłady, j a k i e m i m a n o w c a 
m i krąży u nas w i e d z a k a l k u l a c y j n a , 
której f a t a lne s k u t k i odc zuwa cały 
r y n e k budow lany . 

* 
* * 

N i e j ednok t r o tn i e już n a t e m m i e j 
scu zastanawialiśmy się n a d zako 
rzenioną u nas metodą długiego decy
d o w a n i a roboty , długotrwałych cere
g i e l i z procedurą przetargową p r z y 
równoczesnem w y z n a c z a n i u zby t 
krótkich terminów w y k o n a n i a r o 
boty . 

Zda j emy sobie sprawę, iż mogą z a 
chodzić w y p a d k i , które zmuszają do 
t y c h krótkich terminów w y k o n a n i a , 
zgodzić się nawet możemy, iż wyjąt
k o w o krótkie o k r e s y w y k o n a n i a , w y 
magające dużego napięcia o r g a n i z a 
cy jnego, są j a k g d y b y szkołą s p r a w 
ności o rgan i zacy jne j . 

P r a g n i e m y j ednak zwrócić uwagę, 
iż sprzeczne z n o r m a l n y m t o k i e m ro 
bót, p r zysp i e s zen i e robót k o s z 
t u j e . N a d m i e r n e tempo robót 
z m u s z a do n i e l i c z e n i a się z k o s z t a 
m i , n ie p o z w a l a n a rac jona lne w y z y 
skan ie urządzeń pomocn i c z y ch ( m a 
s z y n , rusztowań, szalowań), wpływa 
obniżająco n a wydajności p r a c y 
przez panujący n a budowie nastrój 
ne rwowego napięcia, p r z e z zby tn i e 
zgęszczenie robotników i w s k u t e k u -
t r u d n i e n i a k o n t r o l i . Os ta t eczn i e w y 
mienić należy c z y n n i k o dużem z n a 
c z e n i u : z by t krótkie t e r m i n y s p r z y j a 
ją p o w s t a w a n i u u dostawców i r o 
botników tendenc j i do s t w a r z a n i a 
p r z y m u s o w y c h s y tuacy j , zmuszają
c y c h do przepłacania robót i dos taw 
ponad n o r m a l n y p o z i o m cen. 

Z tego powodu n a d m i e r n i e krótkie 
t e r m i n y w i n n y być s tosowane t y l k o 
w wyjątkowych w y p a d k a c h , w któ
r y c h nie dadzą się one uniknąć lub 
gdy spowodowane n i e m i znaczne pod
n ies ien ie kosztów budowy daje się 
wyraźnie i z ołówkiem w ręku w y -
r ó w n a ć p r z e z k o r z y -
ś c i s zybk i ego oddan ia b u d o w l i do 
użytku. 

N i e s t e t y obserwowane p r ze z nas 
w y p a d k i n ie wyWołują wrażenia, b y 
podyk towane „amerykańskie" t empo 
było w y n i k i e m j a k i c h k o l w i e k r o z w a 
żań, racze j przypuszczać należy, iż 
w większości wypadków jes t to w y 
n i k i e m pewnej ne rwowe j n i e c i e r p l i 
wości lub nadmie rnego t e m p e r a m e n 
t u osób decydujących, które lubują 
się w n a s t r o j u gorączkowej cudze j 
p racy . 

Oto komunikują n a m , że os ta tn io 
zlecono robotę, w której zażądano 
w y k o n a n i a w s u r o w y m s tan ie b u d y n 
k u murowanego o s t r opach żelbeto
w y c h wysokości ośmiu k o n d y g n a c j i 
w ciągu 12 t y g o d n i późnego sezonu 
budowlanego . A za t em, po odrzucę-
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n i u o k r e s u o rgan i zacy jnego i c z a su 
n a w y k o n a n i e około 4000 m 3 w y k o 
pów, pozostawał najwyżej jeden t y 
dzień n a w y k o n a n i e murów jednej 
k o n d y g n a c j i , w y k o n a n i e stropów i 
odczekanie i c h s t w a r d n i e n i a . P o d k r e 
ślić należy, iż mała p o w i e r z c h n i a z a 
b u d o w a n i a około 500 n r , n ie p o z w a 
l a n a równoczesne w y k o n y w a n i e m u 
rów i stropów. 

Jes z c z e r a z podkreślamy, iż n i e ne 
g u j e m y po t r z eby i możliwości wyjąt
kowo krótkich terminów w p e w n y c h 
w y p a d k a c h , chcielibyśmy j ednak , b y 
to były naprawdę wyjątkowe w y p a d 
k i i by zlecający zdawał sobie s p r a 
wę z konsekwenc j i g o spoda r c zych t a 
k i c h decyz j i . 

P r z e c i w n i k a m i jesteśmy gorączko
wego t e m p a zadysponowanego t y l k o 
g w o l i zadośćuczynienia po t r z ebom 
t e m p e r a m e n t u , d l a p o p r a w i e n i a wła
snych zaniedbań, lub d l a łatwej a 
równocześnie c u d z y m k o s z t e m u p r a 
w i a n e j a u t o r e k l a m y . 

* 

* * 

W dobrze z o r g a n i z o w a n e m społe
czeństwie is tn ie je ściśle u s t a l o n a 
p r o c edura e g z e k w o w a n i a należności. 
Odpowiedn ie p r z e p i s y u s t a w y r e g u 
lują tę sprawę w t y m ce lu , b y w te j 
dz i edz in i e mate r j a lnego p r a w a była 
dokładnie w y z n a c z o n a g r a n i c a mię
dzy p r a w e m a b e z p r a w i e m . Obecnie 
egzekwować należności mogą bądź 
k o m o r n i c y sądowi n a pods taw i e p r a 
w o m o c n y c h wyroków bądź też Urzę
dy S k a r b o w e w dz i edz in i e należności 
państwowych, samorządowych i i n -
s t y t u c y j ubezpieczeń społecznych. 

Zdarzyło się, iż urząd będący z le 
ceniodawcą pewne j f i r m y budowlane j 
otrzymał od osoby p r a w n e j , która n ie 
j es t a n i k o m o r n i k i e m sądowym a n i 
urzędem s k a r b o w y m , a z a t em n ie 
j es t uprawnioną do egekuc j i , polece
nie z a t r z y m a n i a należności f i r m y . U -
rzędnik, który otrzymał to p i s m o , 
zrozumiał, iż j es t ono be zp rawne , 
gdyż honorowan ie t ak i ego z l ecen ia 
równałoby się p r z y j m o w a n i u zleceń 
każdej p r z ygodne j osoby, któraby 
zgłosiła pretensję o z a t r z y m a n i e n a -
leżności.Ponieważ jest j ednak w zwy
c za ju , iż żadna nawet na jba rdz i e j o-
c z y w i s t a s p r a w a n ie jest załatwiana 
od ręki, t y l k o m u s i przejść cały a l e m -
b ik urzędowy, więc skierował ją do 
wydziału p rawnego d l a wyrażenia je
go fachowe j „prawniczej " op in j i . 

Urzędnik wydziału p rawnego , o-
t r z y m a w s z y to z apy t an i e , zdziwił się, 
iż w t a k oczyw is t e j sp raw i e zwróco-
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no się do niego o wjaśnienie, z^obi i 
ges t j a k g d y b y zamierzał n a t y c h 
m i a s t udzielić odpowiedz i n ie nastrę
czającej żadnej wątpliwości. W t y m 
j e d n a k momenc ie rękę jego, która 
już sięgała po pióro, zatrzymał swo
i s t y paraliż b i u r o k r a t y c z n y . — S p r a 
w a zam ias t w ciągu pół godz iny zo
stała załatwiona dopiero po t y g o d 
n i u , a w odpowiedz i , która w i n n a 
brzmieć k a t e g o r y c z n i e : „Zajęcie j es t 
n i ep rawne i n ie należy go ho

norować", s p r a w a została załat
w i o n a w sposób urągający wsze l k i e 
m u poczuc iu p r a w a i porządku: 
„Wprawdzie zajęcie jest n i ep rawne , 
j ednak d l a wsze l k i e j pewności p i e 
niądze f i r m y należy zatrzymać". 

O d tego m o m e n t u stanęła o tworem 
możność złośliwego paraliżowania 
działalności każdej f i r m y b u d o w l a 
ne j . 

W t y m ce lu należy zająć u zlece
n i odawcy n a pods tawie gołosłownego 

tw i e rd zen i a , bez w y r o k u , należność 
' f i rmy , a zawsze zna jdz ie się tchórzli
w y b i u r o k r a t a , który t ak i e be zp raw
ne zajęcie w y k o n a . 

R a s o w y b o w i e m b i u r o k r a t a bo i się 
odpowiedzialności w s t o s u n k u do 
w s z y s t k i c h z wyjątkiem w s t osunku 
do osób od siebie zależnych. — R a 
czej z a t em wyrządzi najdotkliwszą 
krzywdę zależnej od n iego f i r m i e b u 
dowlane j , by l e t y l k o n i e ponieść c ie
n i a uro jone j odpowiedzialności. 

Z Y C I E B U D O W L A N E 
Z E S T O W A R Z Y S Z E N I A P R Z E M Y S Ł . B U D . R. P . 
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s p r a w o r g a n i z a c y j n y c h w przemyśle b u d o w l a n y m . 

W Y S T A W A D R O G O W A . 

W d n i u 7 b. m . odbyło się w g m a c h u P o l i t e c h n i k i 
W a r s z a w s k i e j o twarc i e W y s t a w y D r o g o w e j z udziałem 
p r z eds t aw i c i e l i Rządu. 

W y s t a w a D r o g o w a , której i n i c j a t o r em i r e a l i z a t o r e m 
była L i g a D r o g o w a , m a n a ce lu zapoznan ie społeczeństwa 
z z a gadn i en i em d r o g o w e m w Po lsce . 

A z a t em jes t to w y s t a w a p r z e znac zona właściwie n ie 
d l a fachowców, m i m o t o j ednak z a w i e r a ona również w i e l e 
cennego materjału d l a przemysłu budowlanego . 

E k s p o n a t y zostały zg romadzone w g m a c h u nowe j k r e -

ślarni i n a teren ie ogrodu P o l i t e c h n i k i . 

P o d z i e m i a P o l i t e c h n i k i oddano działowi n a u k o w o - b u -
dow lanemu , który zgromadził t u swoje w y n i k i badań w z a 
kres i e materjałów d r o g o w y c h i n a w i e r z c h n i . 

-

J e d n a z sa l p a r t e r o w y c h g r o m a d z i eksponaty naszego 
przemysłu drogowego, a więc: kamieniołomów, przemysłu 
cementowego i as fa l towego o raz ekspona ty f i r m , budują
c y c h d r o g i . 

D a l e j z g rupowane są s t o i ska przemysłu m o t o r y z a c y j 
nego, a n a I piętrze m a m y poka zany dział h i s t o r y c zny , 
dział w o j s k o w y oraz eksponaty M i n . K o m u n i k a c j i . 

Sa le I I piętra gromadzą eksponaty p ropagandowe n i e 
m i e c k i e , głównie w zakres i e budowy au tos t rad i ekspona
t y , p r z ygo t owane przez samorządy. Wśród n i c h n a spec ja l 
ne podkreślenie zasługują dane przeds tawione przez Z a 
rząd m . W a r s z a w y i p rzez Górny Śląsk, występujący p o d 
hasłem: Górny Śląsk, k r a i n a dob rych dróg. Oddz i e ln i e w y 
stąpiły kamieniołomy państwowe w J a n o w e j D o l i n i e i Z a 
gnańsku. \ 

N a j b a r d z i e j d l a f a chowca interesujący j es t pokaz m a 
s z y n budow lano -d rogowych zarówno p r e z en towanych p r ze z 
p o l s k i przemysł, j ak i p rzez przemysł n i e m i e c k i . T e n 
o s t a tn i wystąpił dość bogato , wystawiając w i e l k i e m a s z y 
n y do b u d o w y dróg betonowych, b a g r y łyżkowe i na j ba r 
dziej może interesujące k a f a r y wybuchowe . 

N a k o n i e c n a d r o g a c h og rodu ułożone zostały próbne 
odc ink i dróg z n a j r o z m a i t s z y c h materjałów. W y s t a w a bę

dz ie jeszcze o t w a r t a do 30. b. m . i gorąco po l ecamy j e j 
zwiedzen ie . 

Wobec wagi jaką dla przemysłu budowlanego ma bu
dowa dróg, postanowiliśmy następny zeszyt w całości po
święcić temu działowi gospodarki i techniki biorąc jako 
punkt wyjścia wystawę drogową. W tym vełu zwróciliśmy 
się do szeregu wybitnych specjalistów z poszczególnych 
dziedzin budowy dróg z prośbą o przedstawienie wyników 
doświadczeń i obserwacji na tle realizacji programu dro
gowego ostatnich dwu lat. 

Z M I A N Y W T A R Y F A C H T O W A R O W Y C H P . K . P . 

W „Dzienniku T a r y f i Zarządzeń K o l e j o w y c h " N r . N r . 
29 i 30 z r. b. wprowadzono następujące uzupełnienia w no
m e n k l a t u r z e t owarowe j materjalów b u d o w l a n y c h : n a s t r . 
59 cz . I B T a r . T o w . dodano wyjaśnienie, iż do p o z y c j i 201 
K l a s y f i k a c j i Towarów, zawierających różne rodzaje k a m i e 
n i , należą także k a m i e n i e r z e c z n e pochodze
n i a po lnego lub ska lnego . Do pozyc j i 1156 K . T. , zawierają
cej kostkę brukową cementową, włączono także k o s t k ę 
b e t o n o w ą , wychodząc z założenia, iż materjały te 
mają ana log i c zne zas tosowanie w budown i c tw i e d rogowem. 

T R O C H Ę C Y F R Z E S T A T Y S T Y K I P R A C Y . 

TJ, r 1 o p y — W r o k u 1933 p r z y l i c zb i e 725 t y s . z a 
t r u d n i o n y c h pracowników f i z y c z n y c h i umysłowych l i c zba 
dniówek u r l o p o w y c h wyniosła około 8 miljonów, a k o s z t 
urlopów wyniósł cyfrę p r a w i e 63 miljonów zł. 

P ł a c e r o b o t n i c z e — W l i s t opadz i e 1934 
średnie z a r o b k i godz inne robotn icze wyniosły w zł.: w ce
m e n t o w n i a c h —• 0.74, w ceg i e ln iach — 0.40, w przemyśle 
m e t a l o w y m •— 0.69, w p r z e m . włókienniczym — 0.64, w 
p r z em . b u d o w l a n y m — 0.75. , 

W sze regu większych m i a s t przeciętne z a r o b k i robot
n icze w p r z e m . b u d o w l a n y m wynosiły w t y m miesiącu: 

w W a r s z a w i e 0.94 
w K a t o w i c a c h 0.75 
w K r a k o w i e . 0.67 
w P o z n a n i u 0.77 
w Łodzi 0.71 
w Sosnowcu 0.59 

S t r a j k i — W r o k u 1934 było w przemyśle b u 
d o w l a n y m 102 strajków, z czego 73 po j edynczych i 29 g r u 
powych . Ogółem strajkowało 26.303 robotników i s t r a 
cono w czas ie t y c h strajków 346.900 r obo tn ikodn i . 



PRZEGLĄD B U D O W L A N Y - 1 9 3 5 R. 2 7 3 

N O W Y P R Z Y C Z Y N E K D O R A C J O N A L I Z A C J I S Y S T E 
M U P R Z E T A R G O W E G O W N I E M C Z E C H . 

Prezes ministrów Turyng j i polecił prezesowi 
Izby przem.-handlowej w Weimarze przygotować 
wnioski zmierzające do uregulowania systemu 
przetargowego. Jako wytyczne w tej pracy mają 
być uwzględnione następujące przesłanki: 

1) wybór oferentów do zlecenia roboty winien 
mieć charakter natura lny ; 

2) miarodajne dla zlecenia winny być możliwo
ści kupieckie i techniczne oferenta; 

3) oferent otrzymujący robotę winien przy 
swoich cenach mieć możność solidnego i uporząd
kowanego gospodarowania; 

4) kto usiłuje otrzymać robotę z oczywiście nie 
wystarczającymi środkami, działa niemoralnie i w i 
nien być odpowiednio potraktowany. 
S Y M P T O M Y O Ż Y W I E N I A R U C H U B U D O W L A N E G O . 

Uzupełniając dane zawar t e w ar t . K o n j u n k t u r a budow
l a n a w c y f r a c h ( zeszyt 8 s t r . 236 — 238 ) , poda jemy n i e 
które c y f r y charakteryzujące r u c h budow lany w miesiącach 
cze rwcu i l i p c u r . b. w porównaniu z r . ub . 

I l o ś ć z a t r u d n i o n y c h r o b o t n i k ó w : 

1934 1935 

V I V I I V I V I I 

cementownie 
ceg ie ln ie 
t a r t a k i 

3522 
21025 
27642 

2848 
21757 
24101 

3471 
20973 
27736 

3518 
22661 
27520 

Z b y t c e m e n t u 

w t ys . t onn 

1934 1935 

V I 
V I I 

77,1 
69,5 

91,8 
110,4 

C y f r y powyższe wskazują, iż od l i p c a r. b. nastąpiła 
dość poważna d a l s z a p o p r a w a w r u c h u b u d o w l a n y m w sto
s u n k u do tego samego o k r e s u r o k u ubiegłego. N a podkreś
lenie zasługuje f a k t , iż zby t c ementu w l i p c u osiągnął cy f 
rę p r a w i e rekordową w w a r u n k a c h p o l s k i c h , gdyż j es t ona 
j edyn i e niższą od z b y t u w j e d n y m miesiącu r o k u 1928. 

O S T A T N I E P R Z E T A R G I 
N a d b u d o w a części środkowej k l i n i k i U n i w e r s y t e c k i e j 

w S z p i t a l u D z . Je zus w W a r s z a w i e — Zarząd M i e j s k i 

m. W a r s z a w y — 14 .V I I I . 35 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 1182) . 

F I R M A Zł. 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i , W a r s z a w a , 

M i o d o w a 27 124.811,56 

Plebański 126 902,87 

Rogaczewsk i i S zu l ak i ew i c z 142.742,28 

W y k o n a n i e w s tan ie s u r o w y m b u d y n k u d la Wydziału 

Techn icznego Zarządu M i e j sk i e go m . W a r s z a w y p r z y u l . 

Daniłowiczowskiej _ 3 . IX . 35 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 1230) . 

R e m o n t i przeróbka b. pałacu B l a n k a — Zarząd M i e j s k i 

m. st. W a r s z a w y — 19/Y I I I — 35 ( B i u l . P r z e t . poz. 1183) . 

F I R M A 

Plebański Stanisław inż., W a r s z a w a , 
Marszałkowska 31 

B a n a s i a k J . 
F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 
B u d o p o l w G d y n i 
Białobrzeski M . 
R o b u d 
Włodarski i Słapczyński 
R o g a c z e w s k i i S z u l a k i e w i c z 
N i e d b a l s k i S. 
Z a w i s t o w s k i i Słonimski 
C z o s n o w s k i T . i S - k a 
G u t m a n H . 
S z u m o w s k i i S - k a 

Zł. 

181.252,82 
194.530,69 
196.010,29 
198.887.92 
128.943,05 
198 944,14 
203.003,11 
204.616.93 
211.549,— 
221.777,36 
239.475,40 
245.975,10 
246,002,15 

F I R M A Zł. 

Plebański S. inż,, W a r s z a w a , M a r 

szałkowska 31 302.108 

F i l a n o w i c z i Suchowo l s k i 317.504 

T r a w e r s 318.968 

Czosnowsk i i S - k a 230.960 

Sz r e t t e r i S -ka 333.937 

Dłuski i P u z y n a 338.390 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 349.064 
Z a r z e c k i 363.746 

Płachecki i P i e k u t o w s k i 419.472 

B u d o w a 780 m . kanału i s t u d n i centr . og r zew . w R e m b e r 

t ow i e prze t . ogr. — Z b r o j o w n i a N r . 2 — 4 . IX — 1935. 

F I R M A Zł. 

F i l l e b o r n i S z y n d l e r 45.109 
K a m o c k i 62.774 
P a c z u s k i i N o w o s i e l s k i 63.860 
Z jednoczeni Inżynierowie 70.836 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 84.932 

H a c i e w i c z i Serwiński 86.635 
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W y k o n a n i e i n s t a l a c j i wodoc . -kana l i z . w 2-ch domach pod
o f i c e r sk i ch w K a z u n i u — F . K . W . — 1 6 / I X — 1935 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 1267). i 

F I R M A Zł. 

M a c k i e w i c z 91.070,08 

C h a b e l s k i 93.300,42 

S i ed l anowsk i 98.781,11 
L u b e r t i Z a w a d z k i 105.007 — 

L a n g n e r i A d a m c z y k 105.751,57 

Dobudowa i n t r o l i g a t o r n i Wo jskowego I n s t y t u t u Geog ra f i c z 
nego, W a r s z a w a — F . K . W . — 1 2 / I X — 1935 r . ( B i u l . 

P r z e t . poz. 1272) . 

F I R M A Zł. 

Włodarski i Słapczyński 38.742.17 
Stabeusz i A l w a s t 41.607.40 
Pukiński 42.878.20 
C z u d o w s k i 45.852.40 
Stępczyński 47.115.40 

B a n a s i a k 49.709.44 

B u d o w a domu 12-rodz innego podo f i ce rsk iego w Dęblinie 
F . K . W . — 1 1 / I X — 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1252) . 

F I R M A Zł. 

L a n d a u N . 149.805,03 

Trwała Ściana 150 148,52 

P l e sne r 158.135,05 

F i l a n o w i c z i Suchowo l sk i 168.295,26 

Zmysłowski 171.974,58 

Wójcicki i S - k a 175 532.62 

K a r s t 176.549,03 

R o z b u d o w a domu K o m e n d y M i a s t a W a r s z a w y — F . K . W . 
— 12/ IX — 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1267) . 

F I R M A Zł. 

S z r e t t e r i S - k a , W a r s z a w a , S z c z y  67.677.82 

gła 1 
Pukiński 71.840.96 
Skąpski i S - k a 87.564.45 

B u d o w a w s tan ie s u r o w y m 9-cio piętr. g m a c h u S z p i t a l a Okręgowego w W a r s z a w i e — O k r . Urząd B u d o w n i c t w a 
N r . 1 — 20 .Y I I I . 35 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 1178) . 

1 F I R M A S y s t e m pa l owan ia Zł. Zł. 

Z jednoczona Spółka B u d . i C e r a m i c z 

n a R a y m o n d 2.318.321 — 60.000 pa le F r a n k i 

Inż. O d r z y w o l s k i i S - k a , Kraków S t e r n a 2.392.267 — 93.000 „ „ 

F i l a n o w i c z i Suchowo l s k i R a y m o n d 2 433.384 —103.400 „ 

H a c i e w i c z i Serwiński S t e r n a 2 406 970 

W a r s z . T o w . Techn . B u d o w l . >? 2.528.508 

O p p m a n i Kozłowski 2 591.385 

Sosonko i Wo j c i e chows k i R a y m o n d ' 2.727.770 — 42.000 s ta l I s t eg 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i » 2.729.470 

Pod l e ck i i Słobodziński 2.705.469 s ta l I s t eg 

Wójcicki i Spółka F r a n k i 2.838.749 

W e b e r J . S. A , n 3 024.474 s ta l I s teg 

B i u r o Sprzedaży Mostów i K o n s t r . k o n s t r u k c j a żelazna 1.112 000 

Żelaznych R a y m o n d 2 639.831 roboty budowlane . 1.527.000 

G r y z i k B r . 706.152 —62.000 pale F r a n k i t y l k o robo
t y z iemne, pale i f undamen ty . 

B u d o w a domów m i e s z k a l n y c h n a Okęciu-Paluch — Państw. Zakłady L o t n i c z e — 10/IX — 1935 r . 
( B i u l . P r z e t . poz. 1253) ( s u m y z a jeden b u d y n e k ) . 

F I R M A p r z y budowie p r z y budowie 3-ch budunków p r z y budowie 6-ciu budynków 
F I R M A 

1 b u d y n k u opust s u m a opust s u m a 

R o n k a E . N 214.582.48 , 214.582.40 — 214 582.40 

Z a h r t 221 856.20 2 % 217.419.08 3 % 215.200.50 
F i l a n o w i c z i Suchowo l sk i 238.638.35 5 % 226.706.43 \ 7 % 221.933.67 

Z a r z e c k i 237.599.23 1 % 235.223.24 2 % 232 857.25 

R o b u d 251.809.08 3 1 /, % 242.899.25 6 7 . % 235.347.99 

O p p m a n i Kozłowski 259.218.02 5.8 % 244.183.37 VI, % 239.776.67 

U n i c k i 265.960.12 2 % 260.640.92 — 260.640.92 

L e j b r a n d t 262.872.25 — 262.872 25 — 262.872.25 

W a r s z . Tow . T e c h n . B u d o w l . 276.926.55 1 % 273.612 84 2 % 270.996 02 
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D o m F u n d . E m e r . B . G . K . w W a r s z a w i e , u l . F r a s c a t i 
p r ze t . ogr . 1 8 / I X — 1935 r . 

F I R M A Zł. 

Czeżowski i S t r u g , W - w a , Wspólna 7 492.700 

R o g a c z e w s k i i S z u l a k i e w i c z 493.500 

Z jednoczen i Inżynierowie 515.700 

W e b e r J . 518.400 

O p p m a n i Kozłowski 539.800 

R o t h 542.700 

W a r s z . T o w . Techn . B u d . 543.200 

B u d o w a w s tan ie s u r o w y m d o m u m i es zka lnego w W a r 
szawie , p r z y u l . W i l a n o w s k i e j 4 — Z . U . S. — 9 / I X — 1 9 3 5 

( B i u l . P r z e t . poz. 1265) . 

B u d o w a g m a c h u C h e m j i U n i w e r s y t e t u W a r s z a w s k i e g o 
p r z y zb i e gu u l i c P a s t e u r a i W a w e l s k i e j w W a r s z a w i e . — 

9/LX — 1935 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 1268). 

F I R M A Zł. 

Brzeziński Tadeusz , W a r s z a w a , C i e s z " 
kowsk i e go 6 

H i l d t J e r z y 
H a c i e w i c z i Serwiński 
C z o s n o w s k i T . i S - k a 
N i e d b a l s k i S. 
Płachecki i P i e k u t o w s k i 
B u d o p o l w G d y n i 
L e n c k i i Rybczyński 
O p p m a n i Kozłowski 
R o g a c z e w s k i i S z u l a k i e w i c z 

1-050.100,15 
1.057.874,39 
1-068.837,86 
1.074.134,90 
1.076.857,12 
1.083.678,38 
1.085.648,34 
1.090.154,55 

1.098.183,18 
1.101.365,45 

P o d l e c k i i Słobodziński 1.126.142,91 
R z e c z k o w s c y B - c i a 1.165.494.61 

Budowę otrzymała f i r m a J e r z y H i l d t , W a r s z a w a , u i . 
M i e d z i a n a 8. 

B u d o w a w stanie s u r o w y m n a K o l e 10 bloków mies zka lnych 2 piętr. zawierających 540 mieszkań o łącznej k u b a 
turze ' ok. 100.000 nr1 — Tow . B u d o w l i Robo tn i c z ych — 2 1 . V I I I . 1935 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 1194) . 

F I R M A Zł. 

Tow . Robót B u d o w l . B . L e n c k i i S -ka , 
W - w a , N o w o g r o d z k a 26 263-586,99 

Plebański 264.413,36 
Brzeziński T . 265.174,61 
Białobrzeski M . 271.405,21 
Spółdz. P r z e m . B u d . 271.975,73 
S z r e t t e r i S - k a 273.122,33 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 274.821,39 
N o w o s i e l s k i i P a c z u s k i 278.517.78 
H o l e Paweł 278.783,80 
H a c i e w i c z i Serwiński 282.603,30 
Z jednoczen i Inżynierowie 284 369,05 
Dłuski i P u z y n a 286.839,84 
S z a l k i L u b l i c k i 287 211,52 
C z o s n o w s k i T . i S - k a 296.142,78 
K a s p e r o w i c z i Pieńkowski 296.458,68 
O p p m a n i Kozłowski 299.075,20 
B u d o p o l w G d y n i 299.636'42 
S z u m o w s k i i S - k a 302 442,35 
Skąpski F . i S - k a 303.887,76 
P o d l e c k i i Słobodziński 309.894,64 
Z a r z e c k i 314.066,51 
Mięsowicz 321.501,27 

P r z e t . ogr . n a pe rony osobowe n a l i n j i W a w e i • — F a l e n i c a . 

F I R M A Zł. 

L a n d a u N . 77.154 
B u d o p o l w G d y n i 80.330 
H e y b o w i c z K . 83.166 
Czeżowski i S t r u g 85.619 
Peregał 94.874 
B u d o w a 96.661 
B a n a s i a k 97.036 
S a w i c k i G . 119.647 

F I R M A 1 b lok 3 b l o k i 10 bloków 
O p u s t y 

za za l i cz , 
m a t e r j . 

D a w i d o w i c z i Jagodziński 177.422,14 2 b l . 353.000 
G u t m a n H . 177.554,13 529.999,08 1.399.126,54 1/ 0/ /3 / O 

R a c h m a n i S z l a c h t m a n 181.025,18 KO,' 
.0 B u d o p o l w G d y n i 184.359,38 547.547,37 1.445.377,57 A /o 

F u . i Suchowo l sk i 185.961,03 546,497,71 1.442.146,74 1 °/ 
/o Ro zbudowa 187.294,92 

M . S r o k o w s k i 189.010,75 536.500,— 1.400.000,— 7J% 
R o b u d 189.342,19 557.559,15 1.460.116,16 3 % 
Nowos . i P a c z u s k i 197.035,36 585.195,02 1.560.520,06 7i% 
R o t h F r . 200.962,09 585 326,49 1.560.870,64 2 % 
Sosonko i Wo j c i e ch . 204 246,51 563.720,37 1.405.411,17 17*% 
Czosnowsk i i S -ka 205.525,01 616.575,03 — K O / ' 

L e n c k i i Rybczyński 206.222,53 606.770,15 1.585.327,20 3/ 0/ 
U /o Szczepański J . 208.130,98 605.261,16 1.649.993,02 2 % 

R o g a c z e w s k i i S z u l a k i e w i c z 208.171,28 612.023,53 1.615.409.18 3 % 
Społ. T o w . B u d o w l a n e 229.639,66 651.028,44 — 1% 

Robotę otrzymała F - m a Sosonko i Wo j c i e c h ows k i (7 bloków) i F - m a R o t h — (3 b l o k i ) . 
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B u d o w a p o r t u r yback i e go w W i e l k i e j W s i — prze t . ogr. 16. I X . 35. I - a l t e m a t y w a betonowego nadbrzeża, 

I I - a l t e r n a t y w a drewn ianego nadbrzeża. 

F I R JM A 
Z a gotówkę 

I II 

N a k r e d y t 2- le tn i 

I I I 

N a k r e d y t 5- letni 

I II 

Z a gotówkę 

I II 

N a k r e d y t 2- le tn i 

I I I 

N a k r e d y t 5- letni 

I II 

B u d o p o l 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 

S m i d o w i c z 

K o n s . F r a n c . P o l . 

W o l s k i i Wiśniewski 

O p p m a n i Kozłowski 

2.734.853 2.461.932 

2.959.876 2.775.011 

- 4 % - 4 % 

3.157.626 2.919.294 

3.298.551 3.170.392 

3.423.118 3 251.636 

2.790.666 2.512,176 

+ 4 % + 4 % 

3.211.163 2.844.378 

3.157.626 2.919.294 

n a 3 l a t a - f 7 ' / ,% 

+ 7 '/ ,% + 7 * 2 % 

do omówienia 

3.222.067 2.978.971 

n a 5'/, la t + 2 7 % 

+ 24 do 3 0 % 

B u d o w a domu 12-rodz innego o f i ce rsk iego w P o r u b a n k u 
F . K . W . — 7/ IX — 1935 r . ( B i u l . P r z e t . poz . 1251) . 

F I R M A Zł. 

L a n g e E . , W i l n o 184.078.50 
Geodryć 191.486.55 
M a k s y m o w i c z 205.435.02 
R e w k i e w i c z i S - k a 209.899.59 
S t a n k i e w i c z J . , G rodno 255.561.25 

B u d o w a u l i c (ok. ,7.000 m 2 b r u k u ) w porc ie w o j e n n y m 
G d y n i a — O k r . U r z . B u d . W . M . — 20/V I I I — 35 

( B i u l . P r z e t . poz . 1201) . 

A l t e r n a  A l t e r n a 
F I R M A t y w a I t y w a II 

zł. zł. 

G r z e n k o w i c z 116.156,10 61.250,00 
W y s o c k i 129.936,00 63.000,00 
D r o g o m o s t 135.355,00 67.200,00 
P r z y b y l s k i 136.000,00 66,500,00 
Smidow i c z 138.829,00 67.900,00 
Z a o r s k i 143.949,00 65.800,00 
Danilłowicz 177.168,00 64.400,00 

B u d o w a domu 14-rodz innego o f i ce rsk iego w K r a k o w i e 
B ronow i ce W i e l k i e — F . K . W . — 9/LX 1935 r . 

( B i u l . P r z e t . poz . 1250) . 

F I R M A Zł. 

S t r u s z k i e w i c z i S - k a 167.679,82 
W a r t h 169.445,22 
Siódmak 183.296,02 
Spójnia B u d o w l a n a 189.995,65 
O d r z y w o l s k i i S - k a 190.962,27 
S i l b e r s t e i n 195.113,91 
Tombiński 197.786,19 

Polański 207.518,63 
B e t t e r i W a r c z e w s k i 214.674,31 

Ślęzak , 219.722,23 

P r z e t a r g n a rozbudowę g m a c h u Urzędu M o r s k i e g o 
w G d y n i . 

F I R M A Zł. 

Mięsowicz — G d y n i a 123.956,95 

Krzyżanowski 129.813,84 

Skąpski 141.601,85 

B u d o p o l 143.841,82 
J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 151.015,60 
O p p m a n i Kozłowski 158.248,29 
Stronczyński i C z a r n o t a - B o j a r s k i 169.858,15 

B u d o w a kosza r w K r a k o w i e — F . K . W. 
( B i u l . P r z e t . poz. 1216) . 

27 .V I I I . 35 r . 

F I R M A Zł. 

W a r t h i K l e i n b e r g 167.588 

H a f f n e r 183.248 

S i l b e r s t e in 188.978 

H o r n i k 189.898 

Tarabiński 198.410 

Z g l i n s z 199.185 

S t r u s z k i e w i c z 199.467 

Spójnia B u d o w l a n a 199.741 

G u t m a n H . 201.223 

R o n k a E . 203.870 

O d r z y w o l s k i i S - k a 204.754 

Rozbudowa 212.039 

S z r e t t e r i S - k a 217.709 

Z j ednoczen i Inżynierowie 234.113 

P a w l i k o w s k i 237.189 

B u d o w a d o m u 33-rodz innego podo f i ce rsk iego w K r a k o w i e , 
B r o n o w i c e W i e l k i e , — F . K . W . — 9 / I X — 1935 r . 

( B i u l . P r z e t . poz . 1250) . 

F I R M A Zł. 

W a r t h 219.709,91 

S t r u s z k i e w i c z i S - k a 228.559,31 

H o f f m a n 224.570,56 

O d r z y w o l s k i i S - k a 252.927,18 

I Tombiński 256.570,51 

I Spójnia B u d o w l a n a 259.949,57 
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B u d o w a d o m u 16-rodz innego o f i ce rsk iego w K r a k o w i e , 
u l . M o g i l s k a — F . K . W . — 10/ IX 1935 r. 

( B i u l . P r z e t . poz . 1250) . 

F I R , M A Zł. 

S t r u s z k i e w i c z i S - k a 219.327,71 

W a r t h 220 512,74 

Tombiński 239.932,65 

Spójnia B u d o w l a n a 243.892,76 

H o f f m a n 245.495,67 

O d r z y w o l s k i i S - k a 245.982,72 

S i l b e r s t e i n 255.524,78 

P a w l i k o w s k i 261.182,49 

B u d o w a I-ej ser j i w i a d u k t u żelbetowego w Łodzi 
— O k r . D y r . K o l . Państw. — 19/V I I I — 1935 r . 

_ ( B i u l . P r z e t . poz. 1133) . 

F I R M A Zł. 

G r y z i k B . , W a r s z a w a , S z u s t r a 34 97.030 
S a w i c k i G . i U n i c k i 105.534 
S z y m k o w i a k 124 063 

F u n d a m e n t 126.823 

B u d o w n i c t w o 130 931 

Z a w i d z k i F r . 145.433 

B u d o w a domu podo f i cersk iego 33-rodz innego w T o r u n i u 
— F . K . W . — 11/IX — 1935 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 1252) . 

F I R M A Zł. 

Spółdzielnia Przemysłowców B u d o w 
n i c t w a , W a r s z a w a , K l o n o w a 5 265.472.02 

H a r w o t i Mrowieć 281.095 95 
F i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i 286.067.70 

C z a r n o c k i S t e f an 286.709 49 

Wójcicki i S - k a 293.052.20 

D u l n y B e r n a r d , G d y n i a 305.854.70 

W y k r z y k o w s k i , B y d g o s z c z 316.014.10 

B u d o w a g m a c h u g i m n a z j u m k raw i e ck i e go i i n t e r n a t u 

w Łucku — 14. v i i i . 1935 — ( B i u l . P r z e t . poz. 1177) . 

F I R M A 

S u m a o f e r t y 

F I R M A p o s p r a w 
d z e n i u a r y t -
m e t y c z n e m 

p o d o d a t k o 
w y m p i s e m 
n y m opuś

c i e 

n a u s t n y m 
p r z e t a r g u 

K a f a r 

Inż. L e s z c z y ń s k i 
Inż. A . Jaśkiewicz 
Inż. W- Szczęk 
Wołkowiński i Łęski 

370.831.07 
396.717.31 
401.458.41 
425.919.27 
458.614.52 

388.782.97 

389.918.96 

378.312.90 

370.423.02 

Robotę otrzymała f i r m a Szczęk W . Inż., Lwów, Potoc
k iego 91. 

B u d o w a d o m u 36-rodz innego podo f i ce rsk i ego Wt K r a k o w i e , 
u l . M o g i l s k a — F . K . W . — 1 0 / I X — 1935 r.. 

( B i u l . P r z e t . poz . 1250) . 

F I R M A Zł. 

W a r t h 290.682,85 
Tombiński 319.026,46 
Siódmak 322.578,63 
Spójnia B u d o w l a n a 323.544,70 
O d r z y w o l s k i i S - k a 330.633,67 
G u t m a n 331.474,97 
Ślęzak 348.531,32 
Polański 367.807,74 —4°/, 

B u d o w a w s tan ie s u r o w y m części g m a c h u Urzędu W o j . 
Po l e sk i ego w Brześciu n / B u g i e m o k u b a t u r z e ok. 23.500 m 3 

— 30/VI I I — 1935 r . i ( B i u l . P r z e t . poz. 1232) . 

F I R M A Zł. 

T i l a n o w i c z i S u c h o w o l s k i , W a r s z a w a , 
ks . S k o r u p k i 7 364.000 

S z r e t t e r i S - k a \ 375 000 

B u d o p o l w G d y n i 393.000 

Jaśkiewicz, Równe 411.000 

Mostowlański, Brześć n / B . 421.000 

B u d o w a domu 20-rodz innego o f i ce rsk i ego w T o r u n i u 
n a R u d a k u — F . K . W . — 14/ IX — 1935 r . 

( B i u l . P r z e t . poz . 1267) . 

F I R M A ZŁ 

Jaśkiewicz A . , Równe Woł . 280 846.97 
H e n i s z i Bocheński, G d y n i a 290.278.85 
S z r e t t e r i S - k a 294.069.52 
Spółdz. Przemyśl. B u d o w n i c t w a 293.625.80 
S z y m k o w i a k , Częstochowa 294.739.76 
H a r w o t i Mrowieć 300.781.62 
D u l n y B . 306.078.03 
Wójcicki i S - k a 327.514.00 
K o w a l s k i , Płock 331.363.94 

B u d o w a m a g a z y n u benzynowego i o l e j own i oraz b u d y n k u 

benzynowego w K o w l u — 3 . IX . 1935 r . 

F I R M A Zł. 

A r c h . T . L i p s k i , L u b l i n 82.880 

B . R y c h a l s k i , Równe 94.497 

K . J . R a c h m a n , L u b l i n 97.636 

Inż. Łamicki, W a r s z a w a 99.775 

Inż. Mieczysław K r z y w d a - S i e n i c k i , 
L u b l i n 109.151 
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C E N Y MATERJAŁÓW B U D O W L A N Y C H 
Wskaźnik: ceny mat. bud. V1.1935 = 50.8; VII.1935 = 50.9; ceny minerał, mat. bud. V1.1935 = 47.3; 
VII.1935 = 47.3; ceny drewna odrobionego V1.1935 = 39.5; VII.1935 = 39.7; koszty utrzymania 
YII.1935 = 65.7; VIII.1935 t= 65.1; koszty budowy YII.1935 = 58.7; YIII.1935 = 58.7. 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

Tow . Zakł. Ce r . D z i e w u l s k i i L a n g e wydały nowy cen
n i k posadzek kamionkowych (terrakotowych) „wrzesień 
1935" , w którym notuje następujące ceny f r anco wagon f a 
b r y k a w Opoczn ie : 

kwadraty gładkie łub groszkowane' j ednoko lorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za l m " — I g a tunek — żółte 
i czerwone 18.00 zł., szare i bronzowe 19.00 zł., białe 20.50 
zł,, czarne — 22.00 zł., n ieb iesk ie i zielone 23.50 zł., I/II g a 
tunek o 1 0 % t a n i e j , I I ga tunek o 1 7 % tan i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . 
o 0.35 zł., iw I I ga t . o 0.30 z l . 

plintusy wklęsłe z a 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ii., białe i szare 5,15 zł., c zarne •— 5.65 zł., 

holkele wąskie •— 3.10 z l . , 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 25.00 zł., żłobko

w a n a żółta — 18.40 zł. 
płytki dywanowe „gorseoiki" n i enak le jane i kwadraci

ki i sześciokąty nak l e j ane na pap i e r — 16 z l . 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

o 0.50 złotych n a n r , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
Płytki glazurowane białe w r a z z zakończeniami b a n -

i o w e m i i narożnikami — w g a t u n k u I - ym za 1 n r — 
16.00 zł., w gat . I I — 14.00, w gat . I I I — 12.50, ho lk i e l 
wąski za 1 m. b. w gat . I — 2.00 zł. 

Rury kamionkowe — śred. 150 m m . za 1 m . b. loco 
skład h u r t o w n i k a w W a r s z a w i e — 8.80 zł. 

Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 
S i e k i e r k o — S e n a t o r s k a 4, te l . 2.58.59) notuje (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg ie ln ia , d rug i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : dziurawka podłużna i poprzeczna I k l a s y do li
cowania (b. mocna o ładnym c z e rwonym kolorze ) 35 — 
50 ; cegła pełna przebierana n a d . się do l i c o w a n i a o ład
n y m c z e rwonym ko lorze 40 — 7 1 ; cegła pełna n ieprzeb ie-
r a n a 38 — 6 9 ; licówka I k l . 50 — 8 1 ; tonówka I k l . 50 — 
8 1 ; cegła Vi pełnej (ćwiartki ) l i c owa I k l a s y —, 46 — 50 ; 
dachówka karpiówka I k l . 70 — 8 2 ; I I k l . 65 — 77 ; 
cegła Foerstera 25 X 15 X 10 65 — 9 1 ; cegła kanałiz. I 
k l . 51 — 8 3 ; I I k l . 43 — 75. 

Tendenc ja na r y n k u materjałów ce ramic znych jest 
mocnie jsza , zapotrzebowanie w z r a s t a , jednakże nie należy 
oczekiwać w z r o s t u cen. 

Dekarskie materjały. 
Związek Wytwórców T e k t u r y Smolowcowe j , P r z e t w . 

Smoł. i A s f a l t u (u l . C zack i e go 3/5 m. 3 — te l . 614-33) po
daje nast . ceny o r i en tacy jne loco wytwórnia: 

za 1 m . 2 : 
płótno impregn. izołac. — 1.8 do 2.50; juta impr. izoł. 

— 1.00 do 4.00; tektura bitum, biełona: c i e n k a — 0.75 do 
0.90; średnia — 0.95 do 1.10; g r u b a — 1.15 do 1.35; tek
tura bitum, czarna N r . 80 0.70 do 0.90; N r . 100 — 
0.60 do 0.80; tektura smołowcowa N r . 80 — 0.75 do 0.90; 
N r . 100 — 0.65 do 0.75; N r . 150 — 0.55 do 0.65, 

za 100 k g . b ru t t o z a ne t to : 
smoła prepar. — 25 do 30 ; tak smołoioy 30 do 3 5 ; kar-

bolineum 30 do 5 0 ; lepik smołowy 25 do 4 0 ; łepik bitu
miczny stos. n a gorąco: gat . średni 30 do 4 0 ; gat . wyższy 
40 do 50. 

za 100 k g . ne t t o : 
gudron do a s f a l tu n a t u r . — 30 do 4 5 ; asfaitowe cia

sto 20 do 3 5 ; asfałt w proszku do robót p r a s . i walców. 
15 do 25. x 

z a 1 k g . ne t t o : 
specjału, mat. do izołacji wodochronnej: 
domies zk i uszcz . do zapr . cem. — 2.00 do 7.00; mat . 

do zabezp. od w i l g o c i murów wewn . i zewn. — 0.90 do 
3.00; ma t . do zabezp. d r e w n a od g r z y b a : oleiste — 1.20 
do 2.00; sole grzybobójcze skoncentrowane 4.50 do 12.00. 
A s f a l t y i b i t u m y l ekko w ciągu ub. miesiąca zniżkowały. 

W s u r o w y c h a s f a l t a c h i b i t u m a c h w o s t a t n i m czasie 
ceny uległy pewnej zniżce, materjały smołowcowe u t r z y 
mują się w cenie bez z m i a n y . 

Drzewo. 
C e n y d r z e w a miękkiego tar tego budowlanego nie wy 

kazują większych z m i a n w s t o s u n k u do notowań poprzed 
n i c h . 

C e n a posadzki dębowej według notowań f i r m y A . B o 
r o w i k i S y n podniosła się o 25 g r . n a n r . Obecne ceny za 
1 m" z ułożeniem n a ślepej podłodze, o c y k l o w a n i e m i z a f r o -
t e r o w a n i e m wynoszą: 

zł. 8.25 za 1 ni* I k l a s y ekspor towe j 7.50 I k l a s y k r a 
jowej i 6.75 II k l a s y k r a j o w e j . 

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 

Materjały instalacyjne (patrz zesz. 1/35). 

Piece i przybory piecowe, (patrz zesz. 7 ) . 

Stolarszczyzna. 
Sta rachow i ce notują nast . ceny na swe w y r o b y f ranco 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i esz l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0.85 w z g l . 0.75 w z g l . 
0.65 grubości 3 % cm. — zł. 16 z a 1 n r . 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . 'normalnych 
2.00 |X 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 i — ,zł. 21 z a 1 n r . 

c) w y m i a r y ano rma lne 10%. drożej. 

Szkło. 
C e n y szkła n ie uległy zmian i e ( pa t r z zesz. 1/35). — 

Tendenc ja j e s t słaba p r z y małem zapo t r z ebowan iu . 

Wiążące materjały i zaprawy. 
C e n a cementu m a n a d a l tendencję zwyżkową. C e n a w a 

h a się od 495 do 525 zł. z a w a g o n z 300 worków po 50 k g . 
(15.000 kg) loco st . f ab r . 

C e n a wapna pozostaje bez z m i a n y ( pa t r z zesz. 3/35). 

żelazo i metale. 
C e n y żelaza pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 1/1935). 
Ceny gwoździ i drutu p. zesz. .8/34. 
B l a c h a C y n k o w a notu je nas t . ceny blachy cynkowej 

loco st. Chebz ie , bez o p a k o w a n i a za 1 t . ; p r z y odbiorze n a r a z 
30 ton 760 z l . , p r z y odbiorze poniżej 30 ton 780 zł. T e n 
denc ja j es t w d a l s z y m ciągu zwyżkowa. Zapot r zebowanie 
w y n o s i obecnie około 1000 ton miesięcznie. 

D o m h a n d l . A . G e p n e r notu je nas t . ceny składowe me
tali aż do odwołania w zł. z a k g : c y n a B a n k a w b lokach 
— 6.45; ołów h u t n i c z y — 0.71; b l a cha m i edz i ana — 2.G0 
do 3.30; b l a cha mosiężna — 2.40 do 3.50; b l a cha c y n k o w a 
— 0.83. 

G D Y N I A (p. zesz. 4/1935) . 

K A T O W I C E , ( pa t r z zesz. 7 ) . 

ŁÓDŹ. ( pa t r z zesz. 7 ) . 

W A R S Z A W A . 

Gnaszyńskie Zakł. Ce ram i c zne notują nast . ceny loco 
budowa w W a r s z a w i e : 

cegła m a s z y n o w a pełna — 59 — 6 0 ; d z i u r a w k a podł. 
i poprz . — 53 — 5 5 ; trocinówka 62 — 6 5 ; p u s t a k i A k e r -
m a n a N r . 15 _ 235 ; N r . 18 — 280 ; N r . 20 — 300. 

Ceg i e ln i e „Marki Grójecike" i „Gołków" notują loco 
b u d o w a : , 

cegła m a s z y n o w a — 58 ; ręczna — 57 ; d z i u r a w k a — 5 7 . 
F i r m a J a n Czekalińskj notu je następujące c e n y : 
żwir wiślany loco b r z e g Wisły 16.00 zł. za m \ loco w a 

gon W a r s z . Główna 10.00 zł. zo tonnę. 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły —• 2.00 za m . 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.75 

zł. z a 1 tonnę loco w a g o n Warsz.-Główna — 4.75 zł., 
tłuczeń g r a n i t o w y loco w a g o n . Warsz.-Główna — 

12.00 zł. t . ( 

kamień do bruków po lny loco w a g o n Warsz.-Główna 
— 12.00 zł. z a 1 tonnę. 
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K I E D Y J E S T W A Ż N E Z R Z E C Z E N I E SIĘ P R Z E Z 
P R A C O W N I K A ROSZCZEŃ Z T Y T U Ł U 

W Y N A G R O D Z E N I A Z A P R A C Ę . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
S marca 1935 r. L. C. I. 2577/SĄ. 

Ważne jest z rzeczenie się p r a c o w n i k a roszczeń z t y t u 
łu w y n a g r o d z e n i a z a pracę, skoro zrzeczenie to nastąpiło 
po u s t a n i u s t o sunku p racy i dotyczyło c zasu ubiegłego, 
chociażby zrzeczenie to było dokonane pod wpływem we
wnętrznej p o b u d k i , że p r a cown ik w ra z i e odmowy nie o-
t r z y m a ponownie p racy w przedsiębiorstwie. 

U z a s a d n i e n i e . 

L e o n P . wniósł do Sądu P r a c y pozew p r z e c iwko Spółce 
A k c . K o l e i E l e k t r y c z n e j W a r s z a w a — Młociny — M o d l i n 
o 1.432 zł. tytułem w y n a g r o d z e n i a z a pracę w godz inach 
n a d l i c z b o w y c h w okres ie c zasu od 1 c z e rwca 1930 do g r u d 
n i a 1931 r o k u . Sąd P r a c y powództwo oddalił, a Sąd Okrę
g o w y , do którego powód wniósł skargę apelacyjną, w y r o k 
p i e rwsze j i n s t anc j i zatwierdził. 

Niesłuszny jest również z a r z u t s k a r g i kasacy jne j n ie -
rozważenia przez Sąd Okręgowy, iż pokw i t owan i e , zawie 
rające zrzeczenie się powoda w s z e l k i c h pre tensy j w związ-
l u i z umową p racy , było wydane w czas ie t r w a n i a s t o sunku 
p r a c y i j a k o t ak i e jest nieważne. Pozosta je poza spo rem, 
że sporne pokw i t owan i e zostało podpisane po rozwiązaniu 
poprzedn iego s t o sunku służbowego, wobec czego skarżące
m u n ie grozi ła już n a wypadek n ie podp i san ia u t r a t a p r a 
c y , co j edyn ie mogłoby stwarzać domnieman ie , że p o k w i 
t owan i e zostało wywołane obawą u t r a t y zajęcia. J a k to 
n i e jdnokro tn i e wyjaśnił Sąd Najwyższy, zrzeczenie się p r a 
c o w n i k a roszczeń z tytułu w y n a g r o d z e n i a za pracę, gdy 
l o zrzeczenie nastąpiło po u s t a n i u s t o sunku p r a c y i do ty 
czyło czasu ubiegłego, n i e jest sprzeczne z p r a w e m . 0 -
świadczenie t ak i e jest ważne, chociażby złożone było pod 
wpływem wewnętrznej p o b u d k i że p r a c o w n i k w raz i e od
m o w y nie o t r z y m a ponownie p r a c y w przedsiębiorstwie. 

S K U T K I N I E S K O R Z Y S T A N I A Z U R L O P U . 

Poniżej poda jemy Orzeczenie Sądu Najwyższego I zby 
I I I z dn . 8. V I . 1932 N r . 1 vw . 522/32. 

Niekorzy stanie przez pracownika z przyznanego mu 
urlopu z innej przyczyny niż z powodu choroby nie skutku
je przesunięcia urlopu na okres późniejszy, powoduje 
przeto utratę przez pracownika w danym roku kalendarzo
wym prawa do urlopu, a więc również i prawa do wyna
grodzenia za czas urlopu; to samo obowiązuje także w ra

zie odmowy ze strony pracodaiocy pracownikowi należnego 
urlopu. 

M o t y w y Sądu. 

Stosownie do a r t . 1 u s t a w y z 16 m a j a 1922 r . o u r 
l opach w s z y s c y p r a c o w n i c y , objęci t y m p r z e p i s e m , mają 
p rawo do k o r z y s t a n i a coroczn ie z płatnego (ar t . 4) u r l o 
p u w g r a n i c a c h i n a zasadach , wyrażonych w a r t . 2 t e j 
że u s t a w y . U p r a w n i e n i e powyższe powsta je d l a p r a c o w 
n i k a , który uzyskał puż p r a w o do u r l o p u z mocy w s p o 
mn ianego ar t . 2, z nastąpieniem nowego r o k u k a l e n d a 
rzowego , bez względu n a okres , oddzielający każdy n a 
stępny u r l op od poprzedn iego ( O p i n j a Z g r o m . Ogól. Są
du Najwyższego z 4 g r u d n i a 1928 r . Z . O. 1/28). 

N i e w y n i k a z tego j ednak , by p r a w o p r a c o w n i k a do 
k o r z y s t a n i a z n iew T yzyskanego u r l o p u lub do o t r z y m a n i a 
doda tkowe j zapłaty z a okres n i e w y k o r z y s t a n e g o u r l o p u 
trwało w d a l s z y m ciągu po ukończeniu r o k u k a l e n d a r z o 
wego , w którym u r l o p należał się p r a c o w n i k o w i . 

W myśl a r t . 5 us t . 2 c y t owane j u s t a w y n i e k o r z y s t a -
nie p r ze z p r a c o w n i k a z p r z y znanego m u u r l o p u z i nne j 
p r z y c z y n y niż z powodu choroby n ie s k u t k u j e przesunię
c i a u r l o p u n a okres późniejszy, powoduje p r ze to utratę 
p r z e z p r a c o w n i k a w d a n y m r o k u k a l e n d a r z o w y m p r a w a 
do u r l o p u , a więc co idz ie z a t em — również i p r a w a do 
w y n a g r o d z e n i a z a czas u r l o p u . 

Z a s a d a t a , wyrażona także w § 5 i 8 rozporządzenia 
M i n . P r a c y i O p i e k i Społecznej z 11 c z e r w c a 1923 r . w p o 
r o z u m i e n i u z M i n i s t r e m Przemysłu i H a n d l u , m a zas to 
sowan ie także w ra z i e odmowy ze s t r ony p ra codawcy p r a 
c o w n i k o w i należnego m u u r l o p u , zwłaszcza, że u s t a w a 
p r z ep i su j e n a t a k i w y p a d e k w ustępie 1 a r t . 5 właściwy 
t r y b postępowania, zabezpieczający p r a c o w n i k o w i u r z e c z y 
w i s tn i en i e służącego m u p r a w a . 

P r a c o w n i k o w i z a t e m , który nie korzystał z udz i e l one 
go m u u r l o p u i pracował w przedsiębiorstwie, w którem 
był s t a l e z a t r u d n i o n y , j a k o też t e m u , który w s k u t e k od 
mówienia m u u r l o p u żądanego n i e korzystał z t r y b u , p r z e 
p i sanego w a r t . 5 us t . .1 c y t owane j u s t a w y , n i e należy się 
w y n a g r o d z e n i e z a u r l o p . 

Z a p a t r y w a n i e p r z e c iwne doprowadziłoby do zgoła nie
p r z e w i d z i a n e j p r ze z p r a w o podwójnej zapłaty za czas nie
przeby t ego u r l o p u . 

PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W 

tO wynikach wystawy „Tani D o m Własny" — inż. arch. 
Henryk Jasieński — w y d . Dom-Os i ed l e -M i e s zkan i e , 
W a r s z a w a 1935 — s t r . 4 4 . 

P r z y o m a w a n i u bieżącej w y s t a w y B . G . K . n a K o l e 
•zwróciliśmy specjalną uwagę n a to , iż t r z y ko le jne w y 
s t a w y budow lano -mies zkan iowe w W a r s z a w i e dały moż
ność kształtowania się op in j i co do r a c j ona lnych f o r m b u 
d o w n i c t w a , r a c j o n a l n y c h z p u n k t u w i d z e n i a społecznego, 
u rban i s t y c znego , t echnicznego i gospodarczego . C e l t en 
spełniły one dzięki pobudzen iu w y m i a n y zdań i p r a c y 
twórczej w określonym k i e r u n k u j a k również dzięki zdo
b y t e m u doświadczeniu p r z y r ea l i z a c j i objektów w y s t a w o 
w y c h . 

Dobr ze się z a t em stało, iż P o l s k i e Tow . R e f o r m y 
M i e s z k a n i o w e j wydało pracę inż. Jasieńskiego n a t emat 

obse rwac j i i wniosków, do j a k i c h a u t o r doszedł p r z y b a 
d a n i u domków w z n i e s i o n y c h n a w y s t a w i e n a B i e l a n a c h . — 
T e m b a r d z i e j uznać należy zasługę wydawców, iż n i e 
u c h y l i l i się od o p u b l i k o w a n i a p r a c y , która za jmu je k r y 
t yczne s t anow i sko w s t o s u n k u do z a s a d n i c z y c h założeń 
a r c h i t e k t o n i c z n y c h i k o n s t r u k c y j n y c h te j w y s t a w y . 

W p i e rwsze j części a u t o r r o z p a t r u j e r o z p l a n o w a n i e 
mieszkań pod względem rozmiarów i rozkładu p o m i e s z 
czeń. A u t o r s tw i e rd z a , iż dążność do nadmi e rnego o g r a n i 
czen ia wielkości poszczególnych poko i i j a k n a j d a l e j p o 
suniętego i ch funkc j ona lnego podziału, w z o r o w a n a n a b u 
down i c tw i e okrętowem, nie odpow iada a n i po t r z ebom i p r z y 
z w y c z a j e n i o m przyszłych mieszkańców a n i też n i e z n a j 
duje u zasadn i en i a w k a l k u l a c j i kosztów, „skrajne z m n i e j 
s zan ie wymiarów może często nie wytrzymywać k a l k u l a c j i 
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i upośledzać bardzo d o t k l i w i e użytkowość m i e s z k a n i a n ie 
zmniejszając w sposób naprawdę w y d a t n y jego kosztów". 

R o z p r a w i a się również au to r z pewną manierą stoso
w a n i a sza f w ścianie, nawet w t edy , g d y p r z y b r a k u g r u 
b y c h ścian nie dają one oszczędności co do za jmowanego 
mie jsca . 

Pogląd a rch . Jasieńskiego n a t emat a r c h i t e k t u r y dom
ków daje się streścić w potrzeb ie s h a r m o n i z o w a n i a wnę
t r z a z wyglądem zewnętrznym, co pow inno zmuszać do 
k o m p o n o w a n i a równocześnie odwewnątrz i odzewnątrz 
p r z y u n i k a n i u obu skrajności t. j . w c i s k a n i a wnętrza do 
zgóry zadanej bryły lub naodwrót o t r z y m a n i a zupełnie 
p r zypadkowego wyglądu zewnętrznego n a s k u t e k n i ewo l 
niczego t r z y m a n i a się rozkładu wewnętrznego. 

Osobne mie jsce w b ros zur z e za jmuje k w e s t j a dachów 
pochyłych lub płaskich. P r z y tej oka z j i a u t o r w y p o w i a d a 
się z a d a c h a m i pochyłemi, j a k o dającemi bezpłatną p r z e 
strzeń strychową i umożliwiającą późniejszą rozbudowę. 

N a k o n i e c p r z y okaz j i r o z p a t r y w a n i a k o n s t r u k c y j 
i użytych materjałów, a u t o r w sposób zdecydowany w y 
stępuje p r z ec iw p ropagandz i e b u d o w n i c t w a drewn ianego , 
które op i e ra się n a fałszywej op in j i , j a k o b y P o l s k a miała 
n i ep r zebrane bogac twa leśne. T y m c z a s e m s t a t y s t y k a w y 
kazu j e , że rację mają c i , którzy alarmują o postępującej 
ka t a s t r o f a lne j dewas tac j i lasów, taniość zaś d r z e w a w P o l 
sce m a swe źródło w chęci spieniężenia z a każdą cenę 
d r z e w a p r z e z właścicieli lasów, którzy n ie liczą się z k o n 
s ekwenc j am i tej doraźnej p o l i t y k i w przyszłości. 

D r . i n ż . C. F . K o l l b r u n n e r — Wyboczen i e 
poddanego ciśnienia kątownika. ( „Das A u s b e u l e n des 
au f D r u c k beanspruch ten f r e i s t ehenden W i n k e l s " ) , 
Z u r i c h , nakł. f i r m y A . G. Gebr . L e e m a n n & Co , 1935 
— cena 7 f r . szw. 

J e s t to w y d a w n i c t w o I n s t y t u t u S t a t y k i B u d o w l a n e j 
p r z y Po l i t e chn i ce w Z u r y c h u i z a w i e r a bardzo i n t e r e su 
jące rozważania teore tyczne n a t emat wyboczen ia kątow
n i k a , popa r t e szczegółowemi b a d a n i a m i l abo ra t o r y jn em i na 
502 kątownikach z r o z m a i t y c h materjałów. A u t o r dochodz i 
w k o n k l u z j i do w z o r u ma t ema tyc znego , który dał z d u 
miewająco zgodne z doświadczeniami w y n i k i . Pracę tę po
l e camy do p r z e s tud j owan ia interesującym się teorją i p r a k 
tyką k o n s t r u k c j i s t a l owych . 

Ż E L B E T O W A K O N S T R U K C J A P L A N E T A R J U M W N O 

W Y M Y O R K U . 

Kopuła nowego P l a n e t a r i u m w N o w y m Y o r k u o rozp. 
80 stóp w y k o n a n a została j a k o kopuła żelbetowa o g rubo 
ści 3 c a l i sposobem z n a n y m za razem w N i emczech j a k 
i u nas pod nazwą „system Z e i s s - D y w i d a g " . Ze względu n a 
to , że rozpiętość k o n s t r u k c j i amerykańskiej j es t znacznie 
mn ie j s za , niż rozpiętości kopuł d l a różnych p l a n e t a r j i wy 
k o n a n y c h w N i emczech , nie byłoby powodu, by k o n s t r u k c j i 
tej poświęcić specjalną uwagę, g d y b y n ie zastosowano cie
kawego sposob-a rus z t owan i a . J a k w iadomo , kopuły syste
m u „Zeisa-Dywidag" wymagają r u s z t o w a n i a , którego fo r 
m a t y l k o o m i l i m e t r y może odbiegać od f o r m y teore tycz 
ne j . R u s z t o w a n i a te, we f o rm ie k r a t z prętów spec ja ln ie 
p r o f i l o w a n y c h są patentowane , nastręczało więc z jednej 
s t r o n y w i e l k i e trudności by uzyskać pozwolen ie p r z y w o z u 
z N i e m i e c , z d rug i e j s t r ony było niemożliwem znaleźć m a 
s z y n y do w y r o b u prętów w A m e r y c e . Skons t ruowano więc 
t y p r u s z t o w a n i a , zupełnie odmienny od używanego w N i e m 
czech, m i a n o w i c i e z poz i omych pierścieni s p a w a n y c h z r u r 
2Vz c a l owych oraz z m e r y d j o n a l n y c h żeber d r e w n i a n y c h , 

Rys. 3. 

8 stóp 7 ca l i długich, ułożonych między pierścienie z a po 
mocą wycięć półkolistych, w odstępach około 16 ca l i . M o n 
taż pierścieni odbywał się za pomocą spec ja lnych rusz t o 
wań pomocn iczych z dokładnością do xk c a l a . S z a l o w a n i e 
z łat ułożonych przekątnie w odstępach 4 ca l i służy rów-



PRZEGLĄD B U D O W L A N Y - 1 9 3 5 R. 
—• • _ , Zo 1 

nież j a k o stężenie p r z e c iwko siłom w i a t r u o raz p r z y obcią
żeniu ekscen t r y c znem, wywołanem nierównomiernym po
stępem t o r k i e t o w a n i a kopuły. W a r s t w a i z o l a c y j n a z k o r k a , 
umieszczona n a łatach, służyła j a k o podkład p r z y t o rk i e t o -
w a n i u . R y s . 1 p r z e d s t a w i a rus z t owan i e kopuły podczas 
montażu, r y s . 2 ułożenie w a r s t w y i z o l acy jne j , r y s . 3 beto
nowan i e kopuły. 

(Engineering News Record, July 25, 1935). 
Dr. F. 

N O W Y SPOSÓB F U N D A M E N T O W A N I A Z A POMOCĄ 

K E S O N Ó W O B R O T O W Y C H . 

P r z y budowie nowego G m a c h u Rządowego w N o w y m 
Y o r k u zastosowano p i e r w s z y r a z fundamentowan i e z a po
mocą kesonów obro towych . K e s o n y te z r u r s t a l o w y c h 
0 średnicy od 4 do 8 % stóp i o długości do 70 stóp p r z y 
wożone są n a p lac budowy w dwóch częściach i tu ta j są 
spawane . W dolną krawędź r u r y w c i n a się zęby ( rys . 1 
1 2 ) , następnie u s t a w i a się keson pros topad le z a pomocą 

Rys. 2. 

dźwigów i wieży ( rys . 3) i obciąża się go r o t o r em. P o w p r a 
w i e n i u r o t o r u w r u c h , keson za pomocą zębów, h a r t o w a 
n y c h dodatkowo T u n g s t e n C a r b i d e m , pod ciężarem wła
s n y m i r o t o r u wkręca się w glebę ( rys , 4 ) . R u r a za po
mocą p o m p y napełniona j es t wodą, która pod ciśnieniem 
hydros t a t y c znem s topn iowo uchodząc p o d os t r zem, zabie
r a ze sobą część materjału. U s t a l e n i e nośnej w a r s t w y w y 
m a g a dużego doświadczenia gdyż k i l k a w i e l k i c h k a m i e n i n a 
drodze s tosunkowo wąskiego kesonu prowadzić może do 
f a t a l n y c h pod t y m względem pomyłek. P r z e k o n a n o się j ed 
nak , że nawe t w i e l k i e głazy zostają p r z y użyciu odpowied
n iego dodatkowego obciążenia gładko przecięte. W y d o b y -
n i e materjału o d b y w a się z a zwyc za j w o t w a r t y m keso 
nie . C zasem j e d n a k zachodz i po t r zeba k o n t y n u o w a n i a r o 
bót pod wewnętrznem ciśnieniem, b y zapobiec w c i s k a n i u 
się miękkiego materjału z zewnątrz. W t y m ce lu i s tn ie je 
specja lne urządzenie, śluza, które może być montowane za 
m i a s t r o t o r u . Postęp pogłębiania w y n o s i od 12 do 20 stóp 
n a godzinę, chyżość obro tu od 3 % do 11 Vz obrotów n a m i -

Rys. 3. Rys. i. 

nutę. O p i s a n y sposób w y k o n a n i a fundamentów okazał się 
n i e z w y k l e ekonomic zny , oczywiście n a s t o s u n k i a m e r y 
kańskie. 

(Engineering News Record, July 11, 1935). 

Dr. F. 

N O W A 

D Z I E L N I C A M I E S Z K A N I O W A W M E D J O L A N I E . 

Zakład budowy domów ludowych w Med j o l an i e j es t 
twórcą w ie lk i ego b l oku domów m i e s z k a l n y c h , zawierających 
m i e s z k a n i a t r o j ak i e go t y p u o p o w i e r z c h n i 27,30 i 43 n f . 
Dz i e ln i ca p o k r y w a 26900 n r , z czego w y n o s i p o w i e r z c h n i a 
z a b u d o w a n a 10700 n f , użyteczna 9400, k u b a t u r a b u d y n 
ków = 186000 n f . Ilość mieszkań = 923, ilość u b i k a c y j 
= 1739. M i e s z k a n i e 27 n r składa się z j edne j i zby , która 
j es t z a ra z em sypialnią i poko jem m i e s z k a l n y m , p r z y c z e m 
można obie części rozdzielić kotarą - wnęka p r z y części sy 
p ia lne j p o zwa l a n a us taw i en i e łóżka d l a d z i e c k a ; do mie 
s z k a n i a należy k u c h e n k a , k lozet , przedpokój i w y g o d n y 
ba l kon . M i e s z k a n i a są dostępne z odkry t ego g a n k u b ie 
gnącego wzdłuż północnej f a sady b l o k u . M i e s z k a n i e 30 n f 
z a w i e r a pokój s y p i a l n y o ra z m i e s z k a l n y rozdz ie lone, m i e 
s zkan i e 43 n f oprócz tego jeszcze jedną sypialnię o po
w i e r z c h n i 8 n f . W e w s z y s t k i c h t y p a c h umożliwiony j es t 
matce, przebywającej w k u c h n i , nadzór n a d dziećmi będą-
cemi w poko ju l ub n a ba lkon ie . W y m i a r y w s z e l k i c h u b i k a 
cy j są m i n i m a l n e i przewidują r o z s taw i en i e meb l i . J eden 
z bloków m i e s z k a n i o w y c h z a w i e r a m i e s z k a n i a nieco obszer
niejsze o pow. 34 i 45 n f , dostępne z k l a t ek schodowych, 
i wyposażone w odrębne łazienki. D l a pozostałych mieszkań:-
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ców urządzone są łazienki wspólne w osobnych b u d y n k a c h 
n a dziedzińcach. Cały zespół bloków u t r z y m a n y j es t w s t y 
l u zupełnie nowoczesnym. 

(Rassegna di Arcliitettura, czerwiec 1935). 
Lau. 

C E N T R U M S A N I T A R N E W P E C K H A N . 

W A n g l j i powstało t owa r z y s two , które z a drobną opła
tą członkowską 1 s z y l i n g a tygodn iowo od r o d z i n y ( indy
w i d u a l n y c h członków n i e p r z y j m u j e się) umożliwia spę
dzenie wolnego c za su w zakładzie łączącym sposobność do 
odpoczynku i u p r a w i a n i a wsze lk iego r odza ju sportów 
z opieką lekarską. Zakład t a k i został os ta tn io zbudowany 
w P e c k h a n wed le p r o j e k t u a r c h i t e k t a W i l l i a m s a . W p r z y 
z i e m i u z a w i e r a on pływalnię o głębokości do 3,25 m , urzą
dzen ia kąpielowe d l a dz iec i , loka le taneczne, r e s taurac j e 
i t . p. N a piętrze znajdują się czyte ln ie , sa le do g i e r , j a k 
również gab ine t y dentys tyczne i l eka r sk i e . K o s z t budowy 
zakładu wyniósł 31000 Ł. T e n nowy t yp ubezp iecza ln i spo
łecznej, j es t p rawdopodobn ie d l a s z e rok i ch rzesz pracują
cych znaczn ie sympatyczn i e j s zy , gdyż równolegle z p r o f i 
laktyczną opieką lekarską daje możność r o z r y w k i i u p r a 
w i a n i a s p o r t u . 

(The Architectural Review, Londyn maj 1935). 
Lau. 

D A C H Y Ż E L B E T O W E S Y S T . S H E D A . 

P r z y k r y c i e w i e l k i c h prostokątnych p o w i e r z c h n i p r z y 
z a c h o w a n i u należytego s t opn ia naświetlenia i małej ilości 
podpór pośrednich należy do zagadnień t rudn i e j s z y ch . 
P i e r w s z e m u w a r u n k o w i odpowiadają dachy syst . Sheda , 
d r u g i e m u f o r m y łukowe dachu . W e F r a n c j i stosuje się 
obecnie sys t em łączący w sobie za l e ty obu w y m i e n i o n y c h : 
p r z y k r y c i e dachowe składa się z szeregu kolebek, których 
tworząca obiega po obwodzie d w u łuków poprzecznych o n i e 
równych wysokościach — poszczególne o d c i n k i dachu s t a 
nowią zatem stożki ścięte o osi nachy l one j . W y c i n e k po
między dwoma łukami krańcowemi sąsiednich części s tano 
w i dostęp d l a światła. T y p ten został zas tosowany p r z y 
budowie warsztatów pa r y sk i e j ko le i podz iemnej we F o n -
tensay -sousa B o i s oraz warsztatów ko l e j owych w Rennes -
B a u d , gdzie każda z d w u h a l o szerokości 25 m i długości 
128 m p r z y k r y t a j es t 16 ko l ebkami o długości po 8 m. Każ
d a ko lebka stężona jest zapomocą 3 żeber poprzecznych — 
p a r c i a poziome przenoszą b e l k i podłużne krawędziowe n a 
ścięgna umieszczone w obu końcach ko l ebk i . K o l e b k i w y 
k o n y w a n o zapomocą przesuwowego s za l owan i a żelaznego 
n a r u s z t o w a n i u d r ewn ianem. 

(Zement, Berlin, 22.VIII. 1935). 

Lau. 

F U N D A M E N T Y M A S Z Y N O W E . 

P r z y w y k o n y w a n i u fundamentów betonowych d l a m a 
s z y n w i n n o się przestrzegać d w u zasadn i c zych warunków: 
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1) ciężar b l o k u betonowego X współczynnik t a r c i a o podło
że w i n i e n być mn i e j s z y od sił p o z i o m y c h powstających p r z y 
r u c h u m a s z y n y d l a zapobieżenia wędrowaniu, 2) ciśnienie 
krawędziowe n a g r u n t n i e może być przekroczone . Ponadto 
w i n i e n być f u n d a m e n t oddz ie lony od resz ty b u d y n k u sze
roką fugą. B l o k f undamen towy pow in i en być sprężysty 
s a m w sobie, by mógł przejąć bez szkody d r g a n i a m a s z y n y 

i w t y m c e l u za l eca się s tosowanie betonu p las tycznego z 
drobnego żwiru p r z y dodan iu około 3 0 % p i a s k u o s t o sunku 
1 : 4 : 10 w w a r s t w a c h do lnych a 1 : 3 : 8 w w a r s t w a c h 
górnych. W i e r z c h n i e w a r s t w y p o w i n n y otrzymać cona j -
mnie j 200 k g cementu n a m 3 . Ponad to należy pomiędzy pod
stawę m a s z y n y a beton wkładać płyty i zo lacy jne ko rkowe , 
gumowe , b i tum i c zne i t. p. Cement pow in i en mieć dos ta 
tecznie dużo czasu do związania — t a m , gdz ie to n ie może 
mieć m ie j s ca , konieczne j es t s tosowanie cementów szybko-
twardniejących. P r z y w b u d o w y w a n i u fundamentów do i -
stniejących h a l m a s z y n , będących w r u c h u , wstrząsy mają 
racze j wpływ doda tn i , a le n ie wo lno w t y m w y p a d k u stoso
wać be tonu zby t płynnego. N i e z n a c z n y dodatek w a p n a 
względnie mączki azbestowej do cementu podnos i jego w a 
l o r y elastyczności. 

(Zement LVIII. 1935). 
Lau. 

Betonowan ie i w y p r a w a w czas ie mrozów. 

Ze względu n a specy f i czne w a r u n k i k l i m a t y c z n e po
święca się obecnie w R o s j i w ie le u w a g i i badań w y k o n y w a 
n i u robót betonowych podczas m r o z u . W B e t o n u . E i s e n 
z 20 s t y c z n i a publikują K r a m j a t e w i So roke r ( M o s k w a ) 
w y n i k i badań n a d wiązaniem betonu w czasie m r o z u i po
dają w z o r y i tab l i ce l iczbowe o ra z sposoby podwyższenia 
t empe ra tu r y . W Zement z 31 s t y c zn i a zna jdu j emy a r t y 
kuł o w y p r a w i a n i u cementem podczas m r o z u : usta lono , że 
na jodpowiedn ie j s za d l a za rob i en i a z a p r a w y jest w o d a n a 
dająca się i do p i c i a . Z i a r n a p i a s k u n i e p o w i n n y p r z e k r a 
czać 2,5 m m — należy dokładnie zmierzyć próżnie w k r u 
szywie d l a określenia m ies zan iny . Za r ob i en i e następuje w 
o g r z a n y m l o k a l u i z a p r a w a leży t a m aż do rozpoczęcia wią
z a n i a przez 20 do 30 m i n u t . Wskaźnik wod.-cementowy 
w i n i e n wahać się w g r a n i c a c h 0,6 do 0,9. Zaprawę nanos i 
się na konstrukcję w temp. 15 do 25°, wyższa t empe ra 
t u r a j es t zbędna nawet p r z y m r o z a c h 20-s topn iowych . Waż
ną rolę o d g r y w a dob ra o r g a n i z a c j a p racy , M u r a r z w i n i e n 
mieć ciągle pod ręką gorącą wodę d l a odczyszczen ia za 
marzniętych przyrządów. P o w i e r z c h n i mającej być w y p r a 
wioną w p r z e c i w s t a w i e n i u do p o r y le tn ie j n ie zwilża się. 
M u s i się ją j ednak dokładnie oczyścić ze zlodzeń i szro
n u . D l a o t r z y m a n i a gładkiej pow i e r z chn i w y s t a r c z y jedno
k ro tne nanies ien ie w y p r a w y . Pierwszą od ra zu warstwę n a 
r z u c a się i z ac i e ra n a gładko. Wiązanie następuje n o r m a l 
n i e nawet p r z y mroz ie 10° — w czasie odwilży w i e r z c h n i a 
w a r s t w a z a p r a w y odtaje, ale to nie jest połączone z żadną 
szkodą. 

Lau. 

C z y t e l n i c y w e własnym i n t e r e s i e 
w i n n i komunikować s w e u w a g i 
k r y t y c z n e c o d o treści p i s m a 
R e d a k c j i Przeglądu B u d o w l a n e g o 
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WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI 
W A R S Z A W A . 

(Dane z a czas od 1 do 29 s i e r p n i a 1935 r. ) . 

593. B u d . gosp. I I I p. — 1800 m 3 . — u l . P r u s z k o w s k a 
— wł.: W a r s z . Sp . M i e s z k . — p r . : Inż.-Arch. S. S y r k u s , 
W - w a S e n a t o r s k a 38, t e l . 254-76 — k.: Inż.-Arch. J . Ża
k o w s k i , W - w a , Krasińskiego 18, te l . 11.81-34 — wyk.: Społ. 
P r zeds . B u d . , W - w a , Krasińskiego 18, t e l . 11.45-13. 

594. N a d . , I I I i V I pp. — 2200 nr1. — u l . G r z y b o w s k a 
15 — wl.: B u c h o l c o w a — p r . : Inż.-Arch. S. P i a n k o , W - w a , 
S o l n a 16, t e l . 11.35-41. 

595. P r z . i nad . I p. — 6000 nr'. — u l . Królewska 45 — 
wł.: L . A . B o b o w s k i — p r . : Inż.-Arch. J . G e l b a r d , W - w a , 
Złota 36, t e l . 527-33 — k.: Inż. J . G e l b a r d — wyk.: B i u r o 
Techn. -bud. M . i J . L i c h t e n b a u m , W - w a , Hoża 62, te le fon 
9.62-25. 

596. D . m . i gosp. — u l . G o m u l i c k i e g o — wł.: J . P y -
z a k — p r . : bud. A . P a r u s z e w s k i . 

597. D . m . i gosp. — u l . Gomu l i ck i e go — wl.: A . B o -
g u s k a — pr.: bud. A . P a r u s z e w s k i . 

598. D . m . I, p., m u r . — u l . M y s z y n i e c k a — wł.: J . 
Ślaszkiewicz — p r . : Inż.-Arch. Z. M i s c h a l , W - w a , L e s z 
czyńska 8, t e l 623-46. 

599. D . m . pa r t e r , of . — 500 nr1. — u l . Rosieńska — 
wł.: J . C y b u l s k i — p r . : bud. K . Kozłowski, W - w a , Wspólna 
67, t e l . 9.58-51 — k.: bud . K . Kozłowski — wyk.: sp. gosp. 

600. D . m. p a r t e r — u l . O s o w s k a — wł.: M . W y r a z 
— p r . : bud. A . P a r u s z e w s k i . 

601. D . m. I p., m u r . — u l . Żymirskiego — wł.: A . Dę
biński — p r . : Inż.-Techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16. 

602. D . m . p a r t e r — u l . K u t n o w s k a — wł.: J . D r e w 
n iak — p r . : Inż. J . Kozłowski. 

603. D . m . I< p. — u l . T a r c z o w a — wł.: W . K i e r s z — 
p r . : Inż. B u d . L . S t o d o l s k i , W - w a , Z i e l n a 5, t e l . 216-33. 

604. D. m . II p. — 1 2500 m*. — u l . F r a n c u s k a — wł.: 
W . L a c h e r t — pr.: Inż.-Arch. B . L a c h e r t , W - w a , K a t o w i 
c k a 9, t e l . 10.25-33 — l k.: Inż. B . L a c h e r t — wyk.: P r z . 
bud. J . J a w o r s k i i R . B a r a n o w s k i , W - w a , C i e s zkowsk i e go 3, 
te l . 11.25-66. 

605. D . m . I p. 883 nr1. — „Wi to l in " u l . K a r c z e w s k a , 
dz. 81 — wł.: H . Karlińska i J . K w i a t k o w s k i — p r . : Inż.-
A r c h . L . K a r i o , W - w a , Złota 59a,, t e l . 502-20 — k.: Inż. L . 
K a r i o — wyk.: sp. gosp. 

606. D . m . p a r t e r — 800 m*. — u l . Grenadjerów — wł.: 
Z. Mruczyńska — p r . : bud . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i — k.: 
bud . R. C h o d k o w s k i — wyk.: sp. gosp. 

607. D . m . I p. — u l . S u l e j k o w s k a — wł.: F . M i c h a l s k i 
— p r . : bud . K , L a m p a r s k i . 

608. D . m . p a r t e r — u l . K a w c z a — wł.: M . Z a m o y s k i 
— p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i . 

609. D . m . I V p., of. — 2100 m 3 . — u l . R e j t a n a 4 — 
wł.: Z o f j a R o z e n b e r g — p r . : bud. M . S z a c h o w s k i — wyk.: 
Przedsięb. B u d . F . G o r z k o w s k i , W - w a , Chłodna 40, m . 59. 

610. D . m . I I I p . — 2100 m l — u l . Różana — 
wł.: S. Sa f f t — p r . : Inż.-Arch. B . K r z e m i e n i e w s k i — k.: 
Inż. B . K r z e m i e n i e w s k i — wyk.: sp. półg. 

611. D . m . I p. _ u l . p 0 i s k a — wł.: F . A d a m c z y k — 
p r . : Inż. A . C h o d a k o w s k i . 

612. D . m . p a r t e r — u l . Bernadyńska 13 — wł.: J . R u -
s tan — p r . : Inż. K . G r a b o w s k i . 

613. D . m . I I I p. — 4000 m 3 . — u l . A s f a l t o w a 3 — wł.: 
J . Gruszczyński i J . Lutostański — pr.: A r c h . T . Sobock i , 
W - w a , Piękna 20, t e l . 862-69 — k.: Inż. T . Sobock i — wyk.: 
S P - połg. 
, 614. D . m . I V p. — u l . C i c h a — wł.: K . G o t l i b — pr.: 

A r c h . W . K o e n , W - w a , E l e k t o r a l n a 4. 
615. D. m . p a r t e r — u l . E l e k t o r a l n a 12 — wł.: Zakł. 

M . st. W a r s z a w y — p r . : A r c h . E . E m m e l . 
616. P r z . — u l . K r a k . P r z e d m . 9 — wł.: M . Radziwiłł 

— p r . : Inż.-Arch. L . T o k a r , W - w a , N o w o g r o d z k a 3, te le fon 
933-90 —, k.: Inż. L . T o k a r — wyk.: Z jedn. Przedsięb. B u 
dowlane , od. w W - w a , M o n i u s z k i 12, t e l . 531-00. 

617. D . m . I p. — u l . Miłobędzka — wł.: A . J a w o r s k i 
— p r . : Inż. K . P a s z k o w s k i . 

618. D . m . I xi. — 800 m 3 . — u l . B y t o m s k a 2 — p r . : 
Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 34, t e l . 624-14 
— k.: K . S r o k o w s k i — wyk.: sp. gosp. 

619. D . m . I p. — 800 m 3 . — u l . Mysłowicka 1 — wł. : 
W . C e r a n o w i c z — p r . : Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o 
w y Świat 34, t e l . 624-14 — k . : Inż. K . S r o k o w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

620. D . m . p a r t e r — u l . P r o j e k t o w a 31 — wł. : R . I w a 
now — p r . : bud. J . Woliński, W - w a ; Marszałkowska 97. : 

621. D . m . I p. — u l . Karwińska — wł. : F . Z a p a l s k i 
— p r . : Inż. dr . most . J . F e l s , W - w a , Żabia 7. 

622. D . m . I p. — ul.Łaniowska — wł. : J . I l l us — p r . : 
Inż.-Bud. M . C u d n y . 

623. D . m . 3 p. — u l . S i e l e c k a 9 — wł. : B . M o r a w s k i 
— p r . : Inż.-Kom. T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, t e l . 
11.49-98. 

624. D. m . I p. — 300 m 3 . — u l . Cegłowska — wł. : T . 
Michański — p r . : bud . K . L a m p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 
19, te l . 221-46 — k . : K . L a m p a r s k i — w y k . : sp. gosp. 

625. D . m. I p. — i 1500 m 3 . — u l . C z a r n i e c k i e g o — w l . : 
J . B u d k i e w i c z — p r . : Inż. inż. B . L a c h e r t i J . S zana j ca , 
W - w a , K a t o w i c k a 9, t e l . 10.25-33 — k . : Inż. B . L a c h e r t — 
w y k . : vacat . 

626. D . m . p a r t e r , — 150 m 3 . — u l . Tuczańska 4 — wł.: 
B . R y b i c k a — p r . : bud . J . O l c z a k , W - w a , O r d y n a c k a 8, t e l . 
699-44 k . : bud . J . O l c z a k — w y k . : sp. gosp. 

627. D . m . — u l . Dembińskiego 4 — wł.: Z . N e u g e b a u e r 
L a s k a w s k a — p r . : Inż. A . C h o d a k o w s k i . 

628. D . m . I p. — u l . P o s e l s k a — wł.: C h . E r b a — p r . : 
Inż. O l s z a n o w s k i . 

629. D . m . I p. — u l . Grenadjerów — w l . : Święcicka 
— p r . : bud . M . P a r u s z e w s k i . 

630. D . m . I p. — 400 nr1. — u l . Łochowska 21 — wł . : 
J . Zieliński — p r . : bud. R. Os to j a - C h o d k o w s k i , W - w a , K o 
w e l s k a 4„ t e l . 10.25-86 — k . : bud . R. C h o d k o w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

631. D . m . I p. — 1200 m*. — u l . W i a t r a c z n a 6 ,— wł. : 
J . I d z i k o w s k i — p r . : bud . K . L a m p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 
18, t e l . 221-46 — k . : bud . K . L a m p a r s k i — w y k . : sp. gosp. 

632. D . m . — 575 nr3. — u l . K a w c z a 51 — wł. : J . K o r 
c zak — p r . : bud., J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, te le fon 
10.20-98 — k . : bud . J . J u s z c z y k — w y k . : sp. gosp. 

633. D . m . 3 p. — 2640 m 3 . — u l . G r o c h o w s k a 96 — 
wł. : Z . Maczyński — p r . : bud . K . O s t o j a - C h o d k o w s k i , 
W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : R. C h o d k o w s k i — 
w y k . : sp. gosp. 

634. N a d . I I p. — 345 nr*. — u l . K o r d e c k i e g o 5 — wł . : 
E . Będowski — p r . : Inż.-Arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w -
s k a 36, t e l . 10.29-51 — k . : Inż. E . S t r a u s — w y k . : sp. gosp. 

635. D . m-e, 2-a — I V p. i 3-y — I I p. — 15000 m 3 . — 
u l . G r o c h o w s k a 31 —, wł . : F - m a „Pocisk" — p r . : Inż.-Arch. 
L . K o r n g o l d , W - w a , Natolińska 8 ,tel . 842-35 — k . : Inż. L . 
K o r n g o l d — w y k . : B i u r o t echn. -bud. Inż. Wł . C z a r n o c k i i 
S - k a , W - w a , W i l a n o w s k a 1, t e l . 974-15. 

636. D . m . I I I p. — 2160 m". — N o w o l i p k i 58 — wł. : 
S. K u r e — p r . : Inż.-Arch. M . K o n , W - w a , Marszałkowska 
95, t e l . 988-80 — k . : Inż, M . K o n — w y k . : vacat . 

637. D. m . I I p. — u l . Święciańska 6 — wł. : małż. 
Woźniccy — p r . : Inż.-Bud. K . Bagieński, W - w a , N o w y 
Świat 41 , t e l . 655-67 — k . : Inż. K . Bagieński. 

638. D . m . p a r t e r — u l . Ogińskiego 26 — wł. : L . C h w e -
do ruk — p r . : bud . M . P a r u s z e w s k i . 

639. D . m . p a r t e r — 500 m 3 . — u l . H o r o d e l s k a 21 — 
wł.: F r . W a l e n d z i a k — p r . : bud . K . Kozłowski, W - w a , 
Wspólna 67, t e l . 958-51 — k . : K . Kozłowski — w y k . : sp. 
gosp. 

640. D . m . I V p. —, 3500 m 3 . — u l . Kilińskiego 3 — 
wł.: W . Łypacewicz — p r . : Inż.-Arch. St . G rochow i c z , 
W - w a , M o k o t o w s k a 45, t e l . 830-04 —• k . : Inż. S t . G ro cho 
w i c z — w y k . : P r z . B u d . F r . G o r z k o w s k i , Chłodna 40, t e l . 
11.01-26. 

641. D . m . I I I p. — 4080 m 3 . — u l . K w i a t o w a 22 — wł . : 
małż. P u c h a l s c y — p r . : Inż.-Arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 
59a, t e l . 502-20 — k . : Inż. L . K a r i o — w y k . : P r z . B u d . B . 
Garczyński, W - w a , Chłodna 22, t e l . 698-07. 

642. D . m . I p. — 2570 m 3 . — u l . I w i c k a 15 — wł. : 
małż. Zielińscy — p r . : Inż.-Arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 
59a , t e l . 502-20 — k . : Inż. L . K a r i o — w y k . : sp. gosp. 

643. D . m . — u l . D o l n a 35/37 — wł. : M . S z e jnbe r g — 
p r . : bud . H . C z e c h a r o w s k i , W - w a , K o s z y k o w a 33. 
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644. D . fabr . — u l . Stępińska 26/28 — wł. : I. Hode -
w i c z — pr.: Inż. Doug l as . 

645. D . m . I I I p. — u l . S i e l e cka 31 — wł.: P . M o r a w s k i 
— pr.: Inż.-Kom. T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, 
t e l . 11.49-98. 

646. D . m . pa r t e r — u l . R z e w u s k i e g o — wł.: E . Ocent-
k i e w i c z o w a — pr.: Inż. B e r l l . 

647. D . m. I p. — u l . Jarocińska — wł.: E . W a s i l e w s k i 
— B u d . M . P a r u s z e w s k i . 

648. D. m. I p. — 1030 nr1. — u l . Międzynarodowa r. 
A n g o r s k i e j — w l . : W i l g o c c y — pr.: Inż.-Techn. A . O b i 
dziński, W - w a , B r a c k a 16 — k . : Inż.: A . Obidziński — 
w y k . : sp. gosp. 

649. Szkoła powsz. — 6000 nf1. — u l . B . C u g a — wł. : 
Z a r z . M i e j . m . st. W a r s z a w y — pr.: Inż. S z y m a n o w s k i . 

650. D . m. — u l . S w a d z e w s k a — wł.: N o w a k o w s k i i 
Sob iepan — pr.: Inż.-Arch. J . Sob iepan , W - w a , F i l t r o w a 
59. 

651. D . m . I p. — u l . Cegłowska róg L u b o m e l s k i e j — 
wł.: Za c zk i ew i c z — pr.: Inż. R a c z m i e w i c z . 

652. B u d . f. — u l . Żelazna 54 — wł.: U . Chananow i c z 
— pr.: Inż.-Kom. T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, 
t e l . 11.49-98. 

653. D . m . I V p. — 10000 n f — u l . F i l t r o w a 64 — wł. : 
W . Sza t ensz ta jn — pr.: Inż. L . K o r n g o l d , W - w a , Natoliń-
s k a 8, t e l . 842-35 — k . : Inż. L . K o r n g o l d — w y k . : B i u r o 
techn. -bud. B - c i a L i c h t e n b a u m , W - w a , Hoża 62, t e l . 962-25. 

654. D . m . I V p. — u l . Poznańska 12 — wł. : A . T u 
szyński — pr.: Inż. Kobyliński. 

655. S zk . powsz. — 6000 n f . — u l . Raszyńska — wł. : 
Z a r z . M i e j s k i m . st. W a r s z a w y — pr.: Inż. Wroczyński. 

656. D . m . I p. — 1200 n f . — u l . B a r c i c k a — w l . : M . 
H e j m a n o w a — pr. : Inż.-Arch. Sz . S u r k u s , W - w a , Senator 
s k a 38, t e l . 254-76 — k . : Inż. Sz . S u r k u s — w y k . : Inż. S. 
P r z e d b o r s k i . , 

657. P r z eb . — 80 n f . — u l . Św. W i cen t ego 51 — wł.: 
J . P a s z k o w s k i — pr.: bud . W . Dudziński, W - w a , Marszał
k o w s k a 44a , t e l . 853-22 — k . : bud . W . Dudziński — w y k . : 
sp . gosp. 

658. D . m . p a r t e r — u l . B l i s k a 39 — wł. : S t . Księżek 
— p r . : bud . M . P a r u s z e w k s i . 

659. D . m . I I p. — 3450 n f . — u l . Białołęcka — wł. : 
H . Korbiński — pr.: Inż.-Arch. H . B a r u c h , W - w a , A l . J e r o 
z o l i m s k a 75, t e l . 281-21 — k . : Inż. H . B a r u c h — w y k . : 
sp. gosp. 

660. D . m . pa r t e r — u l . Pułtuska — wł.: K . M e t e l s k i 
— pr.: Inż.-Arch. Z . M i s c h a l , W - w a , Leszczyńska 8, te le fon 
623-46. 

661. D . m . I V p. — 5630 n f . — u l . Jagiellońska 14 
— wł.: D . A j z e n s z t a d t — pr.: Inż.-Arch. L . K a r i o , W - w a , 
Złota 59a, t e l . 502-20 — k . : Inż. L . K a r i o —- w y k . : vaca t . -

662. D. m. pa r t e r — u l . L u b i e s z o w s k a 36 — wł. : małż. 
R o m s c y — pr.: Inż.-Bud. H . G o l d b e r g , W - w a , S i e n n a 36, 
t e l . 591-70 — k . : Inż. W . G o l d b e r g — w y k . : sp. gosp. 

663. S zk . powsz . — u l . S t o j a n o w s k a — wł. : Z a r z . M i e j 
s k i m . st. W a r s z a w y — pr.: Inż.-Arch. P . K w i e k , W - w a , 
K o r z e n i o w s k i e g o 5, t e l . 821-08. 

664. D . m . p a r t e r — u l . Wróblewskiego — wł. : K . N o 
w i c k i — pr.: bud. W . Dudziński, W - w a , Marszałkowska 
44a, t e l . 853-22. 

665. N a d . I I p. — 1000 n f . — u l . Odyńca 29 — wł.: H . 
R a d z i u k i n a s — pr.: Inż.-Bud. M . R a d z i u k i n a s , W - w a S z u 
s t r a 64, t e l . 824-94 — k . : Inż. M . R a d z i u k i n a s — w y k . : 
vaca t . 

666. D . m . I p. — 9200 n f . — u l . L e n a r t o w i c z a r. W a j -
n a r t a — wł. : M . Welińska — pr.: A r c h . M . Wiliński, 
W - w a , Szczygła 11, t e l . 202-97. 

667. D . m . I p. — u l . B a r c i c k a — wł.: J . Tome lko — 
p r . : Inż. R . B o g o w o l s k i . 

668. P r z eb . — 1400 n f . — u l . N a b i e l a k a 16 — wł. : E . 
Mączyński — pr.: A r c h . M . Wiliński, W - w a , Szczygła 11, 
t e l . 202-S7 — k . : A r c h . M . Wiliński — w y k . : P r z . B u d . S t . 
Chróstowski, W - w a , W o l s k a 26, t e l . 694-67. 

669. D . m . p a r t e r , dr . — u l . N o w o l i p i e 34 — w l . : B - c i a 
F a j t e b a u m — pr.: Inż.-Bud. K . Bagieński, W - w a , N o w y 
Świat 41 , t e l . 655-67. 

670. D . m . p a r t e r , dr . — u l . Włochowska — wł. : Kuła
k o w s k i — pr. : Inż. K . G r a b o w s k i . 

671. D . m . I I p. — 1930 n f . — u l . R y b n a 26 — wł.: J . 
Żuławnik — pr.: bud . J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 
10.20-98 — k . : bud . J . J u s z c z y k — w y k . : sp. gosp. 

672. D . m . I p. — 500 n f . — u l . Z a h a r j a s z a 10 — wł. : 
F . P a t e r a — p r . : A r c h . K . Kuczyński, W - w a , S m o l n a 16, 
te l . 631-12 — k . : A r c h . K . Kuczyński — w y k . : sp. gosp. 

673. D . m . I p. — u l . L u b i e s z o w s k a — wł.: F . S k o r u p a 
— p r . : Inż. K . G r a b o w s k i . 

674. B u d . f abr . — u l . S i ed l e cka 68 — wł. : F - m a 
, , A v i a " — p r . : A r c h . M . L a l e w i c z , W - w a , Górnoślą
s k a 41, t e l . 894-83 — k . : A r c h . M . L a l e w i c z — w y k . : sp. 
gosp. 

675. D . m . p a r t e r — 680 n f . — u l . H o d o w l a n a 20 — 
wł.: F r . Wróbel — pr . A r c h . A . B u r a c z e w s k i , W - w a , B r z o 
zowa 35, te l . 11.50-30. 

676. D . m . I p. — u l . Racławicka 6 — wł.: świeżyńska 
— p r . : bud. K . Dobkański, Wołomin, Szopena 2, m. 14. 

677. D . m . p a r t e r — u l . Godebsk iego 19 — wł.: U r j a n 
— p r . : bud. H . C z e c h a r o w s k i , W - w a , K o s z y k o w a 33. 

678. D . m. II p. — 3000 m l — u l . R e d u t o w a 3 — wł.: 
M . W a s i a k — p r . : Inż.-Cyw. A . H e n r y c h , W - w a , K o p e r n i 
k a 12, t e l . 212-06 — k . : A . H e n r y c h — w y k . : vacat . 

679. Of . pa r t e r . — 200 n f . — u l . W o l s k a 57 — wł. : W . 
P o l a n o w s k i — p r . : Inż.-Cyw. W . Ze l i g son , W - w a , Złota 23, 
t e l . 665-02 — k . : Inż. W . Ze l i g s on — w y k . : sp. gosp 

680. D . m . I V p. — 24000 n f . — u l . Stołeczna r. K r a 
sińskiego — wł. : Z . U . S. — p r . : Inż.-Arch. B . L a c h e r t i 
Inż.-Arch. J . S zana j ca , W - w a , K a t o w i c k a 9, t e l . 10.25-33 
— k . : Inż. inż. B . L a c h e r t i J . S zna j ca — w y k . : Przedsięb. 
bud . J . Mięsowicz, W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 9, t e l . 908-68. 

681. D . m . I p. — 1500 n f . — u l . S w a r z e w s k a — wł. : 
F r . O s o w s k i — p r . : Inż.-Arch. S t . M i z e r s k i , W - w a , W i d o k 
12, t e l . 522-84 — k . : Inż. St . M i z e r s k i — w y k . : sp. gosp. 

682. D . m . p a r t e r — u l . Żelazowska — wł.: S. K u c i e l 
— p r . : bud . J . Woliński, W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 97. 

683. D . m . I V p. — u l . Grójecka r. N i e m c e w i c z a 
— wł. : M . W e i n f e l d — p r . : Inż.-Arch. R. Feliński, 
W - w a , W a w e l s k a 6, t e l . 873-46. 

684. D . m . I p . — u l . Szczęśliwicka 53 — wł.: małż. 
K o p r o w s c y — p r . : bud . S. D o m a r a d z k i , W - w a , R y b a k i 27, 
R y b a k i 27, t e l . 11.83-46. 

685. D . m . p a r t e r — u l . Łędzka — wł. : J . Z a r e m b a — 
p r . : Inż. K . G r a b o w s k i . 

686. D . m . I p. — 400 n f . — u l . T y s z k i e w i c z a 23 — 
wł. : F . Kotłusiak — p r . : Inż.-Bud. K . Bagieński, W - w a , 
N o w y świat 41 , t e l . 655-67. 

687. P r z eb . I V p. — u l . D z i e l n a 8 — wł. : S. B o r e n -
szte jn — p r . : Inż. K . Bagieński, W - w a , N o w y Świat 41 , t e l . 
655-67. 

688. N a d . I p. — 150 n f . — B e l w e d e r s k a 44a — wł. : 
M . S z e r e r — p r . : Inż.-Arch. W . P i a s e c k i , W - w a , M a r y m o n -
c k a 6a, t e l . 11.12-98 — k . : Inż. W . P i a s e c k i — w y k . : sp. 
gosp. 

689. D . m . I I I p. — 4320 n f . — u l . W i l a n o w s k a — wł. : 
T -wo „Linoleum" — p r . : Inż.-Arch. W . B o r a w s k i , W - w a , 
P o l n a 66, t e l . 835-26. 

690. P r z eb . I I i I I I p. i nad . I V p. 17000 n f . — u l . P l . 
3 Krzyży 3 — wł.: T . K a r s z o - S i e d l e w s k i — p r . : A r c h . 
T . Sobock i , W - w a , Piękna 20, t e l . 862-69 — k . : A r c h . T . 
Sobock i — w y k . : vacat . 

691. D . m . I p. — 2000 n f . — u l . N a r b u t t a r. K i e l e c k i e j 
— wł. : T . S z w e y k o w s k i i J . Wróblewski — p r . : Inż. inż.-
a r ch . a r ch . M . G o l d b e r g i H R u t k o w s k i , W - w a , N o w o g r o d z 
k a 18, t e l . 998-07 — k . : Inż. M . G o l d b e r g — w y k . : vaca t . 

692. S zk . powsz . — u l . K a s k a d o w a — wł. : Z a r z . M i e j 
s k i m . st. W a r s z a w y — p r . : Inż. K e n i s b e r g . 

693. N a d . I V p. — Gęsia 103 — wł. : C h . L u b l i n — p r . : 
Inż.-Arch. M . Chełmiński, W - w a , Hoża 15, t e l . 943-59 — 
k . : Inż. S. P i a n k o , S o l n a 16, t e l . 11.35-41 — w y k . : vacat . 

694. P r z . f ab r . — u l . Zajączkowska 7/9 — w l . : F - m a 
„ M a r y " — p r . : Inż. W . K o e n , W - w a , E l e k t o r a l n a 4. 

695. D . m . I p. — 1000 n f . — u l . Okrężna 3 — wł. : 
małż. Sychowscy — p r . : Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , 
N o w y świat 34, t e l . 624-14 — k . : Inż. K . S r o k o w s k i — 
w y k . : sp. gosp. 

696. P r z eb . — 310 n f . — u l . N a r b u t t a 16 — wł. : F - m a 
„E l zam" — p r . : Inż. dr . i most . M . W i e r n y , W - w a , Złota 
62, te l . 228-14 — k . : Inż. M . W i e r n y — w y k . : P r z . B u d . 
Inż. M . W i e r n y , W - w a , Złota 62, t e l . 228-14. 

697. D . m . I I I p. — u l . D o l n a 35 — wł.: E . S zna j b e r g 
— p r . : Inż.-Bud. W . W i t w i c k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 
236-14 — k . : Inż. W . W i t w i c k i . 

698. D . m . I p. — u l . Płyćwiańska 4 — wł.: K . Miłkow-
s k i — p r . : Inż. M . S z p i k o w s k i , W - w a , Długa 26, te le fon 
11.89-07. 

I 
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699. D . m . II p. — 1800 n f . — Łowicka r. Madalińskie-
go — wl.: J . Szc zepan ik i St . F r o n t c z a k — pr.: A r c h . K . 
S z r e t t e r , W - w a , Śniadeckich 21, t e l . 818-61 — k.: A r c h . K . 
S z r e t t e r — w y k . : vacat . 

700. D . m . I I I p. — 7000 n f . — u l . B e l g i j s k a 6 — wl.: 
W . P r o k e s c h — pr.: Inż.-Arch. W . B a l l o g h , W - w a , T a r g o 
w a 70, t e l . 10.26-04 — k.: Inż. W . B a l l o g h . 

701. D . m . I I I p. — u l . N a r b u t t a 8 — wl.: D e m b y — 
p r . : A r c h . A . J a w o r n i c k i , W - w a , Myśliwiecka 16, te le fon 
918-03. 

702. D . m . p a r t e r — 360 n f . — u l . B a r t y c k a — wł. : J . 
N i t t a — pr.: bud . W . Dudziński, W - w a , Marszałkowska 
4 4 a , t e l . 853-22 — k.: bud. W . Dudziński — w y k . : sp. gosp. 

703. D . m . I p. — 700 n f . — Podhalańska 11 — wł.s 
M . T o m k o w i c z — pr.: Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o 
w y Świat 34, te l . 624-14 — k.: Inż. K . S r o k o w s k i — w y k . : 
s p . gosp. 

704. D . m . II p. — u l . K o n d u k t o r s k a 5 — wł.: Kisieliń
s k a — pr.: bud . H . C z e c h a r o w s k i , W - w a , K o s z y k o w a 33. 

705. N a d . I I p. — u l . C z e r n i a k o w s k a 213 — wł.: A s z -
k e n a j z e r — pr.: Inż. M . P a s z k i e w i c z . 

706. D . m . I p. — u l .Słoneczna 1 — wł.: M . Żochow-
s k a p r . : Inż.-Arch. L . K o r n g o l d , W - w a , Natolińska 8, 
t e l . 842-35 — k.: Inż. L . K o r n g o l d — w y k . : P r z eds . B u d . 
S . R u l s k i , W - w a , Źórawia 35, t e l . 959-92. 

707. D . m . I I p. — u l . K o r d e c k i e g o 41 — wł.: F - m a 
Sokołowski i S - k a — pr.: Inż.-Arch. Z . M i s c h a l , W - w a , 
Leszczyńska 8, t e l . 623-46. 

708. N a d . I I p . — u l . T a r g o w a 27 — wł . : L . C i e c h o m -
s k i — pr.: Inż.-Arch. S. B a r y l s k i , W - w a , Dąbrowska 25. 

709. D . m . — u l . C z e c h o w i c k a 23 — wł. : J . Gregc-r — 
p r . : Inż. A . C h o d a k o w s k i . 

710. D . m . I I I p. — u l . Białostocka 16 — wł . : J . Pe t e -
r e k — pr.: bud . M . P a r u s z e w s k i — w y k . : P r z . B u d . J . P e -
t e r ek , W - w a , Białostocka 16. 

711. D . m . I ,p. — 1200 n f . — u l . S u l e j k o w s k a 4 — wł.: 
J . Stybińska — pr.: bud. K . L a m p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 
19, t e l . 221-46 — k.: bud . K . L a m p a r s k i — w y k . : sp. gosp. 

712. D . m . I p. — u l . S t y k i 6 — wł . : J . L e w a n d o w s k i 
— pr.: bud . E . S z t y k i e l , W - w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, te le fon 
921-47. 

713. D . m . I p. — u l . Berezyńska — wŁ: W . F i s z e r — 
p r . : bud. J . Świech. 

714. D . m . I I p. 2245 n f . — u l . K a m i o n e k - W a w e r s k a 
— wł.: J . D u k a t — p r . : bud . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , W - w a , 
K o w e l s k a 4, te l . 10.25-86 — k . : R. C h o d k o w s k i — w y k . : 
vaca t . 

715. D . m . I p. — 1530 n f . — u l . O s i e c k a 1 — wł.: P . 
Woźnica — pr.: bud. K . L a m p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 19, 
t e l . 221-46 — k . : K . L a m p a r s k i — w y k . : sp. gosp. 

716. P r z e b . — 1000 n f . — u l . Białołęcka 61 — wł . : F . 
Derewońko — pr.: bud. W . Dudziński, W - w a , Marszałkow
s k a 44a , t e l . 853-22 — k.: W . Dudziński — w y k . : sp. gosp. 

717. D . m . p a r t e r — u l . Poborzeńska r. GaworcSwskiej 
•—• wł.: T w a r o w s c y — pr.: Inż.-Arch. Z . M i s c h a l , W - w a , 
Leszczyńska 8, t e l . 623-46. 

718. D . m . p a r t e r — u l . K o r z o n a 79 — wł.: J . Dudek 
— pr.: bud . M . P a r u s z e w s k i . 

719. D . m . p a r t e r — 680 n f . — H o d o w l a n a 16 — wł.: 
F . Gawryś — pr.: A r c h . A . B u r a c z e w s k i , W - w a , B r z o z o w a 
35 , t e l . 11.50-30. 

720. D . m . I p. — 700 n f . — u l . Łękocińska 2 — wł.: 
J . P i e t r z a k — pr.: Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y 
św ia t 34, t e l . 624-14 — k.: K . S r o k o w s k i — w y k . : sp. gosp. 

721. D . m . p a r t e r — u l . Rosieńska 13 — wł.: A . S k a l 
s k a — p r . : bud . M . P a r u s z e w s k i . 

722. D . m . I p. — u l . M o k r a 50 — wł.: H . P a c h o l s k a 
Pr.: bud . M . P a r u s z e w s k i . 

723. D . m . p a r t e r — 3 8 0 n f . — u l . Cząstkowska 187a 
— wł.: A . Orłowska — pr.: bud. W . Dudziński, W - w a , 
Marszałkowska 44a, t e l . 853-22 — k.: W . Dudziński — 
w y k . : sp. gosp. 

724. D . m . I p . _ IOOO n f . — u l . B . C u g a — wł. : B . 
K o z a r s k i — p r . : A r c h . Z. K o n r a d , W - w a , Gruzińska 3, t e l . 
10.29-69 — k . : A r c h . Z. K o r a d — w y k . : sp. gosp. 

725. Szk . powsz . — 6000 n f . — u l . K r a j e w s k i e g o — 
wł.: Z a r z . M i e j s k i m . st. W a r s z a w y — pr.: Inż.-Arch. R. 
G u t t , W - w a , Wrońskiego 5, t e l . 905-75 — k.: A r c h . R . G u t t . 

726. D . m . I p. — u l . K i w e r s k a 5 — wł.: B . Doliński 
— pr.: Inż.-Arch. Z . M i s c h a l , W - w a , Leszczyńska 8, t e l . 
623-46. 

727. D . m . I p. — u l . E l e k c y j n a h i p . 9290 — wł.: J . 
D o m i n i a k — pr.: Inż.-Bud. M . G o l d b e r g , W - w a , S i e n n a 36, 
te l . 591-70 — k.: Inż. W . G o l d b e r g — wyk.: sp. gosp. 

728. S zk . powsz . — 6000 n f . — u l . Gościeniec — wł.: 
Z a r z . M i e j s k i m . st . W a r s z a w y — pr.: A r c h . T . Ćwierdziń-
ski, W - w a , Szopena 17, t e l . 895-47. 

729. D . m . I p. — u l . Felińskiego — wł.: T . S i ed l e ck i 
— pr.: Inż.-Arch. J . R e d a , W - w a , Bab i c e - u l . J e d e n a s t a , 
t e l . 11.21-40. 

730. D . m . V p. — 5000 m l — u l . Jaworzyńska r. M o 
k o t o w s k i e j — wł.: W a r s z . T o w . P r z e m . T e k t u r . — pr. : Inż.-
A r c h . Sz . S y r k u s , W - w a , S e n a t o r s k a 38, t e l . 254-76 — k . : 
Inż. Sz . S y r k u s — wyk.: vacat . 

ŁÓDŹ. 

( D a n e z a czas od 11. V I I I . — do 12. I X — 1935) 

557. N a d . d. m . I I p. — M a g i s t r a c k a 8 — wł. Jasińska 
— p r . bud . K r a u s . 

558. D . m . p a r t e r — u l . Łosiowa 6 — 7 wł. Bezłowska 
— pr . bud . W i z n e r . 

559. D . m . p a r t e r — u l . Rokicińska 32 — wł. R. O t to 
— p r . Inż. H a n s . 

560., D . m . I I I p. — u l . L i p o w a 26 — w l . D r . Ł. W e i n -
b e r g — pr . Inż. K i r s z b a u m . 

561. Dob . d. m . I p. — u l . M o c h n a c k i e g o 12 — w. M . 
G r o c h u l s k i — pr . bud . K r a u s . 

562. D . m . p a r t e r — u l . Brzezińska 95 — wł. L . R o h r 
— pr . bud. K r a u s . 

563. Dob . d. m . p a r t e r — u l . Podleśna 15 — wł. S z p i ^ 
t a l „Bet leem" — pr . Inż. Haesne r . 

564. N a d , d . m . I p. — u l . K o r z e n i o w s k i e g o 9 — wł. 
F . H o f f m a n — pr . Inż. G r o m s k i . 

565. D . m . pa r t e r — u l . F l a t t a 13 — wł. małż. J a n 
k o w s c y — p r . Inż. F u c h s . 

566. ) P r z . d. m . I I p. — u l . B r o w a r n a 40 — wł. E . 
S zwa lbe — pr . bud. E i z n e r . 

567. D . m . I I I p. — u l . Brzeźna 2 dz. 5 — wł. małż. 
Chyżewscy — pr . bud . E i z n e r . 

568. D . m . p a r t e r — u l . C i e s zkowsk i e go 11 — wł. Z o -
f j a W o d o — p r . bud. E i z n e r . 

569. D . m . I p. — i u l . W i e n i a w s k i e g o dz. 36 — wł. mał. 
U r a r s c y — pr . bud . E i z n e r . 

570. D . m . p a r t e r — u l . Cieszyńska 47 — wł. Koło
d z i e j ska •— pr . bud . E i z n e r . 

571. D . m . I p. — i u l . Poznańska 35 — wł. F r a n k — 
pr . Inż. K o w a l s k i . 

572. D . m . I p. — u l . Śląska 17 — wł. Biegański — pr . 
Inż. K o w a l e w s k i . 

573. D. m . p a r t e r — u l . K r e s o w a 25 — wł. J a n Z e r k a 
— p r . Inż. R y d z e w s k i . 

574. D . m . p a r t e r — u l . B a t o r e g o 24 — wł. F r . K w i e 
cińska — pr . Inż. R y d z e w s k i . 

575. N a d . dj m . I p. — u l . K r e s o w a 16 —• wł. I g . N o 
w a c k i — p r . bud . W i z n e r . 

576. D . m . I p . — u l . 28 p. S t r z . K a n . 49 — wł. F r a j -
m a n — pr . Inż. Woźnicki. 

577. D . m . p a r t e r — u l . Głowackiego 9 — wł. J . i M . 
O l c zak — pr . Inż. Woźnicki. 

578. D . m . p a r t e r — u l . F o l w a r c z n a 44 — wł. A . K u l 
c z y c k i — pr . Inż. Woźnicki. 

579. D . m . p a r t e r —• u l . I n f l a c k a 65 — wł. W . S k o r u p 
k a — pr . Inż. Baszkirów. 

580. D . m . p a r t e r — u l . D z i k a 34 — wł. M . F r u s z k i e -
w i c z — pr . Inż. J . F u c h s . 

581. D . m . p a r t e r — u l . F l i s a c k a 1 — wł. G . Z i l i c k i — 
pr . Inż. K . Woźnicki. 

582. D . m . p a r t e r — u l . C e g l a n a 6 — wł. D . Grudziń
s k a — pr . Inż. J . F u c h s . 

583. D . m . i bud . gosp. I p. — u l . Franciszkańska 87 
— wł. F r . F i l i p i a k — p r . M a t y s e k . - iJu i 

584. D . m . I p. — u l . B u k o w a 8 wł. A . P i e t r z a k — p r . 
Inż. F u c h s . 
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585. D . m. pa r t e r — u l . Młynarska 95 — wł. J . i L . K a -
p a l a k — pr . Inż. Sydrański. 

586. D . m . pa r t e r — u l . W a w e l s k a 6 — wł. G r z ego 
r z e w s k i — pr . bud. K r a u s . 

587. D . m . i bud. gosp. p a r t e r — u l . W a p i e n n a 36 — 
wł. J . i St . W a l c z a k — pr . Inż. Baszkirów. 

588. D . m . pa r t e r — u l . P r o j e k t o w a n a — wł. K . M a l i 
n o w s k a — pr . Inż. J . F u c h s . 

589. D . m. p a r t e r — u l . P a p i e l a 6 — wł. K . Sass — pr . 
bud . K r a u s . 

590 D . m. I p. — u l . Przędzalniana 126/28 — wł. K u -
r u s o w a — p r . Inż. K o w a l e w s k i . 

591. D . m. I p. — u l . Gnieźnieńska 24 — wł. A . Sender 
— p r . Inż. P i l i . 

592. D. m . p a r t e r — u l . L i m a n o w s k i e g o 128 — wł. St . 
Romański — pr . Inż. F r . Śmiałkowski. 

593. D. m . i bud. gosp. I p. — u l . Kwidzyńska 10 — 
wł. A. , W e l f l e —• pr . Inż. J . F u c h s . 

594. D . m. I p. — u l . 11-go L i s t o p a d a 21 — wł. T a r . Sp . 
p r z y pa ra f j i Św. Trójcy — pr . Inż. W i z n e r . 

595. D . m . pa r t e r — u l . Zduńska 5 — wł. C z . U r b a n i a k 
— p r . bud . K r a u s . 

596. D . m . p a r t e r — u l . M o k r a dz. 49 — wł. T . S t e f a 
n i ak — pr . Inż. K o w a l e w s k i . 

597. D . m . I p. — u l . Łąkowa dz. 66 — wł. małż. J a 
giełło —• p r . Inż. J . F u c h s . 

598. Dob . d. m . pa r t e r — u l . B o i . L i m a n o w s k i e g o 180 
— wł . O. H a u b e r t — p r . Inż. G r o m s k i . 

599. D . m. p a r t e r — u l . S i e rakowsk i ego 18 wł. A . E r t -
n e r — p r . Inż. J . F u c h s . 

600. D . m . i bud . gosp. I p. u l . — B o i . L i m a n o w s k i e g o 
176 — wł. E . M a t z — pr . Inż. L i s o w s k i . 

601. D . m. I p. — u l . Kilińskiego 256 — wł. L . R i enc 
— p r . Inż. P i l i . 

602. D . m . pa r t e r — u l . Płocka 21 — wł. małż. M a j e r 
— p r . Inż. P i l i . 

603. D . m . p a r t e r — u l . N o w a 28 — wł. S t . R y b u s — 
p r . Inż. B r o d a . 

604. D . m . I p. — u l . Zac isze 14 — wł. G r u b e r — pr . 
Inż. R o d e w a l d . 

605. D . m . I I p. — u l . C e g l a n a 8a — i wł. T . S ta r c z ew
s k i -— p r . bud . M a t y s e k . 

606. D . m . I I p. — u l . Łagiewnicka 8 — wł. J . K u b i s 
— p r . Inż. J . F u c h s . 

607. D . m . p a r t e r — u l . Franciszkańska dz. 100 —• wł. 
E . S z u b e r t — pr . bud. W i z n e r . 

608. D . m . p a r t e r — u l . M a l i n o w a dz. 231 — wł. A . 
G o l d b l u m — pr . Inż. K o w a l e w s k i . 

609. D . m . pa r t . — u l . Łagiewnicka 78. — wł.: Dęb
s k i — p r . : bud . W i z n e r . 

610. D . m . par t . — u l . Jagiellońska 12. — wł. : M . 
K a c z m a r e k — p r . : J . F u c h s . 

611. D . m . par t . — u l . F o l w a r c z n a 32 — wł. : B r . 
G l a b i s z e w s k i — p r . : bud . W i z n e r . 

612. P r z . d. m . par t . — u l . Gdańska 117a — wł. : 
R e i c h — p r . : Inż. G u t m a n . 

613. D.. m . I p. — u l . 28 p. S t r z . K a n . 58 — wł. : P . 
B i e d e r m a n — p r . : Inż. H a u s . 

614. D . m . I p. — u l . Krańcowa 77 — wł.: J . S i e m i a -
s k o w s k i — p r . : Inż. Woźnicki. 

615. N a d . i dob. d. m . I p. — u l . M u r a w s k a 21 — 
wł.: małż. Furmańscy — p r . : bud . K r a u s . 

616. D . m . par t . — u l . W o d n a 25 — wł.: Zarząd M i e j 
s k i — p r . : Inż. Rybołowicz. 

617. N a d . D . m . I p. — u l . P o g r a n i c z n a — wł. : J . 
Z e l l e r — p r . : bud . K u l e s z a . 

618. D . m . par t . — u l . Błońska 3 — wł.: A . L a u b e 
— p r . : bud . W i z n e r . 

619. D\ m . I I I p. — u l . S i enk i ew i c za 153 — wł.: B e c h -
t o l d — p r . : Inż. Haessne r . 

620. D . m . I p. — u l . S i enk i ew i c za 151 — wł. R i c h t e r 
— p r . Inż. Haesoner . 

621. D . m . I V p. — u l . P i o t r k o w s k a 143 — wł. : H . 
S z w a r t z — p r . : Inż. H a u s . 

622. Dob . d. m . par t . — u l . L o k a t o r s k a 7 — wł . : 
S t e i nbe r t — p r . : Inż. Woźnicki. 

623. N a d . i dob. d. m . I p. — u l . K a r p a c k a 20 — 
wł.: J . K u l p a — p r . : bud . W i z n e r . 

624. N a d . i dob. d. m . I p. — u l . B r z e s k a 29 — wł . : 
L . B y k o w s k i — p r . : Inż. Woźnicki. 

625. D . m . pa r t e r — u l . Młynarska 83 — wł. B . Sas 
— p r . : Inż. Woźnicki. 

626. D . m . par t . — u l . Łagiewnicka 91 — wł.: A . i E . 
L i s n e r — p r . : K o w a l s k i . 

627. D . m. I p. — u l . Franciszkańska 114 — wł . : 
A . Kamiński — p r . : bud. W i z n e r . 

628. D . m . par t . — u l . Brzezińska 84 — wł.: Sz . P o -
stuszyński — p r . : Inż. J . F u c h s . 

629. D. m . par t . — u l . P r z e l o t o w a dz. 6 — wł.: A . 
Sokół — p r . : Inż. J . F u c h s . 

630. D . m . I p. — u l . M o r s k a 10 — wł.: O. S c h u l t z 
— p r . : Inż. G u t m a n . 

631. D . m . pa r t . — u l . D w o r s k a 37 — wł . : K . F i b i c h 
— p r . : Inż. J . F u c h s . 

632. D . n i . I p. — u l . G a r b a r s k a 7 — wł.: małż. B i a -
loszew icz — p r . : Inż. J . F u c h s . 

633. P r z . d.. m . I p. — u l . Krótka 12 — wł. : M . K o r -
łowski — p r . : bud. K r a u s . 

634. Dob. d. m . par t . — u l . Górna 53 — wł. : W . W i n -
c z ewsk i — p r . : bud. K r a u s . 

635. D. m . I p. — u l . S i e r akowsk i e go 90 — wł. : W . 
M a r k o w i a k — p r . : Inż. J . F u c h s . 

636. D . m. I I p. — u l . K o n o p n i c k i e j 8 — wł.: F . R y 
dz ewsk i — p r . : Inż. A . Go ldbe rg . 

637. P r z . i nad . d . m . p a r t . •— u l . Wróbla 17 — wł.r 
M . K o w a l s k a — p r . : bud . K r a u s . 

638. D . m . p a r t e r — u l . Chłopickiego 79 — wł.: W Ł 
C y r u l s k i — p r . : Inż. F r . Śmiałkowski. 

639. D . m . p a r t . — u l . K r a k o w s k a dz . 13 — wł. : D u n -
k o w s k i — p r . : bud. K r a u s . 

640. D . m . par t . — u l . M a z o w i e c k a 8 — wł. : H . L u 
baszewsk i — p r . : bud . K u l e s z a . 

641. N a d . d. m . I I p. — u l . S m u g o w a 27 — wł.: G o 
łębiowski — p r . : bud. W i z n e r . 

642. D . m . pa r t . — u l . Kilińskiego 60 — wł.: K . S u 
l i k o w s k i — p r . : bud . W i z n e r . 

643. Dob . d . m . II p. — u l . N a w r o t 31 — wł.: Zbór. 
Sw . J a n a i — p r . : bud. K r a u s . 

644. D . m . pa r t . — u l . Płocka 49 — wł.: G . S z i n d e l 
— p r . : bud. W i z n e r . 

645. D. m . pa r t e r — u l . Żuławskiego dz. 29 — wł.: S t . 
Orłowski — |pr.: Inż. Woźnicki. 

646. D . m . pa r t . — u l . S i e n k i e w i c z a 182 — wł. : S t . 
H e r t — p r . : Inż.: J . F u c h s . 

647. D . m . pa r t . — u l . Wiśniowa 10 — wł.: U r b a 
n i ak — p r . : Inż. J . F u c h s . 

648. D. m . p a r t . — u l . O k o p o w a 14 i — wł. : L . F u n -
k i ew i c z — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

649. D . m . par t . — u l . M a r y n a r s k a 73 — wł. : J . K r y -
s iak — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

650. D . m . p a r t . — u l . S z k l a r s k a dz. 109 — wł.: M . 
K u b i c k i — p r . : Inż. J . F u c h s . 

651. Dob . i p r z . d . m . I p. — u l . I n f l a n c k a 9 — wł . : 
K . P i o t r o w s k i — p r . : bud . W i z n e r . 

652. D . m . p a r t . — U l . Marysińska 76 — wł.: S. Józ-
w i a k — p r . : Inż. J . F u c h s . 

653. D . m . I p. — u l . L u t o m i e r s k a 80 — wł.: W . P a -
terek — p r . : Inż. J . F u c h s . 

654. D . m . I I I p. — u l . P i o t r o w s k a 224 — wł.: S t . i K -
M o n i t z — p r . : Inż. P . L e w y i L e w i n s o h n . 

C o zrobiłeś 

d l a r o z p o w s z e c h n i e n i a 

P r z e g l q d u B u d o w l a n e g o 
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W A R S Z A W A . 
B . 9912. „Przedsiębiorstwo Robót Asfaltowych i Dro

gowych „I\ R. A . D." spółka z ograniczoną odpowiedz ia lno
ścią w W a r s z a w i e , Pańska 53a m . 7. B u d o w a dróg i n a 
w i e r z c h n i . Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd stano
wią: M a j e r K l e p f i s z , A b r a m G l i k s o n , • E d m u n d B a l i n g i e r . 
Spółkę reprezentu je E d m u n d B a l i n g i e r łącznie z j e d n y m z 
pozostałych zarządców. Spółka z a w a r t a d n i a 31 l i p ca 1935. 

B . 9909. „Towarzystwo Dostaw Technicznych, spółka 
•/. ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , a l . U j a z 
dowsk i e 19. P r z e d s t a w i c i e l s t w a f i r m k r a j o w y c h i z a g r a 
n i c z n y c h z d z i edz iny t echn iczne j , p ro j ek towan ie urządzeń 
t e chn i c znych i przemysłowych zarówno lądowych j a k i 
w o d n y c h o ra z k o n s u l t a c j a t echn iczna . Kapitał zakładowy 
15.000 złotych. Zarząd s tanow i Benedyk t H a u s m a n n . Spół
k a z a w a r t a d n i a 23 l i p c a 1935 r. n a czas do d n i a 31 g r u d n i a 
1937 r. z p r a w e m przedłużenia. 

A . X L I V 10. „Biuro Techniczno - Budowlane inż. M . 
Unicki" w W a r s z a w i e , F i l t r o w a 67. Michał U n i c k i . 

A . X L I V 11. „Parowe Zakłady Ceramiczne w Słupnie, 
pow. Radzymińskiego, J . J . Sowadski". Józef J u l j u s z So -
w a d s k i . Udz i e l ono p r o k u r y Władysławowi S t a c h l e w s k i e m u . 

B . 3470. „Fabryka Maszyn Rzewuski i S-ka, Spółka 
Akcyjna". Czesław Żyliński z zarządu ustąpił. N a członka 

» zarządu w y b r a n a została W a n d a R z e w u s k a . 
B . 7995. „Towarzystwo Inżynieryjno Budowlane „Roz

budowa" Spółka A k c y j n a " . S i ed z i ba spółki mieści się p r z y 
u l . M o k o t o w s k i e j 46. 

A . X X X I V 56. „Konstruktor", inż. Maksymilian Sz te -
pan. Wiktor Pade i S -ka " . F i r m a obecnie b r z m i : „Kon
s t r u k t o r " . Inż. M a k s y m i l j a n S z t epan i W i k t o r P a d e " . A n 
n a Pede ze spółki wystąpiła. 15. V I I . 1935. 

B . 9903. „Cegielnie majątku Lubna, spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , P o l n a 64. P r o w a 
dzenie ceg i e ln i i i n n y c h zakładów c e r a m i c z n y c h w dobrach 
„Lubna" w powiec ie grójeckim w województwie w a r s z a w -
s k i e m , tudzież hande l i ch w y r o b a m i n a rachunek własny i 
komisowo . Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd s t a 
nowią: Pe j sach S z y f r y n , J a n k i e l ve l Jakób Sze r es zewsk i . 
Spółkę reprezentu je dwóch członków zarządu łącznie. Spół
k a z a w a r t a d n i a 22 l i p c a 1935 r . 

A . F . 54. „Fabryka Hydrauliczna „Wisła" M . Stras-
burger i K. Saski". Spólnik K a z i m i e r z S a s k i zmarł. Spółkę 
reprezentuje spólnik Mieczysław S t r a s b u r g e r . 

B . 9906. Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei L i 
nowej „Zakopane" (Kuźnice) Kasprowy Wierch, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , M o k o t o w 
s k a 61 m . 30. C e l e m spółki jest b u d o w a i eksp l oa tac j a ko l e i 
l inowe j z Zakopanego (Kuźnic ) n a K a s p r o w y Wierchów 
T a t r a c h o raz i n n y c h przedsiębiorstw z nią związanych. K a 
pitał zakładowy 200.000 złotych. Zarząd stanowią inż. A l e 
k s a n d e r K o d e l s k i , E d m u n d h r . K o m o r o w s k i , dr . Wacław 
L e w i c k i . Spółka z a w a r t a d n i a 24 l i p c a 1935 r. 

B . 5788. „Polskie Towarzystwo Asfaltowe, Spółka Ak 
cyjna". Zarząd obecnie stanowią: Stanisław Kąsinowski, 
A u g u s t Seve r in . 

22.VI .35. 
A . X L I I I 357. „Przedsiębiorstwo Budowlane Stefan 

Pachowski" w W a r s z a w i e , Cze rwonego Krzyża 21/23. W y 
konywan i e wsze lk i e go r odza ju robót b u d o w l a n y c h , S t e f an 
t a chowsk i 

24.VI .35. 
A . X L I I I 364. „Jakób Mosenkis, B i u r o B u d o w l a n e " 

w Wars zaw i e , A l . J e r o z o l i m s k i e 75. P r owadzen i e robót b u 
dow lanych . Jakób ve l J a n k i e l M o s e n k i s . 

28.VI .35. 

B . 8325. „Przedsiębiorstwo Budowlane „Odnowa" spół
k a z ograniczoną odpowiedzialnością". S i ed z i ba spółki m i e 
ści się^przy_ u l . Długiej 26. 

B . 8511. „Spółka Inżynierów Komunikacji, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością". Zarządca A n d r z e j K o -
c zan zmarł. Zarządcą jest inż. Włodzimierz K o r o l k o w . Inż. 
Józefowi M r o z o w s k i e m u udz ie lono p r o k u r y . 

1.VII.35. 

B . 9124. „Spółka Robót B u d o w l a n y c h „Praca" , spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością". L i k w i d a t o r e m j es t M a 
j e r P u t e r m a n O t w a r t o l i kw idac j e spółki. 

4.VI I .35. 

B. 9 8 6 4 . „Towarzystwo Budowy T a n i c h Domków, spół
k a z ograniczoną odpowiedzialnością". Czesław K l a r n e r 
z zarządu wystąpił. 

4. V I I .35 . . 
B . 1103. „Fabryka P o r t l a n d C e m e n t u „Rudniki" , Spół

k a A k c y j n a " . F i s z e l B a n k i e r z zarządu wystąpił. N a człon
k a zarządu w y b r a n y został dr . A d o l f A t l a s . 

5. V I I .35 . 

B . 9866. „Hydro S a n " . Przedsiębiorstwo Urządzeń W o -
d n o - S a n i t a r n y c h , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 
w W a r s z a w i e , Ś-to K r z y s k a 25. P r o w a d z e n i e przedsiębior
s t w a urządzeń do oszczędzania zużycia w o d y w t oa l e t a ch 
o raz eksp loa tac j i w s z e l k i c h i n n y c h patentów i wzorów 
użytkowych. Kapitał zakładowy 14.000 złotych. 3.500 zło
t y c h wkładem niepieniężnym. Spólnik może mieć więcej , 
niż jeden udział. Zarząd stanowią: R o m a n Jędrzejowski, 
d r . E u g e n j u s z R i voche , W i t o l d P e t l a r o , Wacław G o l d h a a r 
O l s z e w s k i . 

6. V I I . 35 . 

B . 6371. „Mechaniczna C e g i e l n i a Dąbrówka W i l a n o w 
s k a S t . R o s t k o w s k i , Spółka A k c y j n a " . Zarząd stanowią: 
Stanisław R o s t k o w s k i , A n t o n i Jaroszyński, Jakób Mści-
chowsk i . 

12.VI I .35. 

B . 45. „Towarzystwo Zakładów C e r a m i c z n y c h D z i e 
w u l s k i i Lange , Spółka A k c y j n a " . A l e k s a n d e r T a l l e n W i l 
c z ewsk i z zarządu wystąpił. Do zarządu w y b r a n a została 
W a n d a T a l l e n W i l c z e w s k a . 

12.VII .35. 

G D Y N I A . 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m , dział B . pod N r . 
319 d n i a 24 c z e rwca 1935 wp i sano f i rmę: T o w a r z y s t w o T e 
renowe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą 
spółki jest G d y n i a , u l . S t a r o w i e j s k a N r . 58. P r z e d m i o t e m 
f i r m y j e s t : nabywan i e i zbywan i e nieruchomości, t e re 
nów pa r c e l a cy jnych , pośredniczenie p r z y sprzedaży i k u p 
n ie nieruchomości, oraz terenów pa r c e l a cy jnych , budowanie 
domów m i e s z k a l n y c h oraz wsze lk i e czynności, które stają 
w związku z parcelacją gruntów, p r z e znac zonych pod b u 
dowę. Kapitał zakładowy w y n o s i 10.000 złotych. Członkami 
zarządu są: J a n K w i a t k o w s k i , K a z i m i e r z M u c h a , E r i k B a 
ue r i Stanisław W i r p s z a . Umowę sporządzono 8 c z e r w c a 
1935. Zarząd składa się z c z t e r e ch członków. 

W t u t e j s z y m re j es t r ze h a n d l o w y m , dział B . pod N r . 
181 p r z y f i r m i e : P a g e d — P o l s k a A g e n c j a D r z e w n a , Spół
k a z ograniczoną odpowiedzialnością w G d y n i , d n i a 6 l i p c a 
1935 dop i sano : F r a n c i s z k o w i M o d r z e w s k i e m u , Stanisławo
w i Bilińskiemu, L e o n o w i K o z a k o w s k i e m u , Stanisławowi J e 
s i o n k o w i , udz ie lono p r o k u r y . P r o k u r e n c i są u p r a w n i e n i do 
zastępowania spółki t y l k o we dwóch łącznie. 

W re jes t rze h a n d l o w y m dział B . N r . 1 p r z y f i r m i e : 
P o m o r s k i e T o w a r z y s t w o Budowlane Inżynierowie I. M u l 
l e r i A . Rybiński T o w a r z y s t w o z ograniczoną poręką w 
G d y n i , 30 k w i e t n i a 1935 dop i sano : f i rmę n a wn i o s ek w y 
kreślono. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział A pod N r . 146 
p r z y f i r m i e : B i u r o Inżynierskie Inż. P i o t r S a k o w i c z w 
G d y n i , d n i a 31 l i p c a 1935 dop i sano : S i ed z i ba przedsiębior
s t w a : G d y n i a , u l . Śląska N r . 51 m . 3 , 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział A pod N r . 64 
p r z y f i r m i e : J a w o r s k i i J a n k o w s k i , Przedsiębiorstwo robót 
n a i podz i emnych o r a z żelbetowych w G d y n i , d n i a 31 l i p c a 
1935 dop i sano : Uchwałą spólników z 3 c z e r w c a 1935 spółkę 
rozwiązano. 

W tu t e j s z ym re jes t rze h a n d l o w y m , dział A pod N r . 198 
p r z y f i r m i e : Techn iczne B i u r o Budow lane „ P i on " D o w n a -
rowicz i S-ka w G d y n i , d n i a 28 c z e rwca 1935 dop i sano : S i e 
d z i b a f i r m y : G d y n i a , u l . Tatrzańska N r . 32. P r z e d m i o t 
przedsiębiorstwa: b iu ro t echn iczno-budowlane , to j es t w y -
k o n y p w a n i e robót b u d o w l a n y c h . 
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W t u t e j s z y m re jestrze h a n d l o w y m , dział A . pod 
N r . 102 p r z y f i r m i e : Inż. Zdzisław B i e l a w s k i , Przedsiębior
s two robót inżynierskich i b u d o w l a n y c h w G d y n i , d n i a 29 
k w i e t n i a 1935 dop i sano : S i ed z i ba f i r m y : G d y n i a , u l . Śląska 
N r . 22-24. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: robo ty inżynierskie 
i budowlane. 

C I E S Z Y N . 

D n i a 10 l i s t opada 1934 wp i sano w re jes t rze hand l o 
w y m dział A . I. 15 p r z y f i r m i e Rober t L e w a k , budown i c z y 
w C i eszyn i e . 

F i r m a b r z e m i odtąd: Rober t L e w a k , właśc A n n a L e -
w a k o w a . 

S i ed z i ba : C i e s z y n , P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: b u 
downic two . 

D n i a 4 g r u d n i a 1934 wp isano do r e j e s t ru hand lowego 
dział A / V — 74: 

F i r m a i s i ed z iba : Józef R a s z k a , budown i c zy w C i e s z y 
nie . 

P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: W y k o n y w a n i e buuow l i 
podz i emnych , fundamentów, budow l i w o d n y c h i budow l i 
n a d z i e m n y c h oraz w y k o n y w a n i e projektów w zakres po
wyższych b u d o w l i wchodzących. 

P R Z E M Y Ś L . 

I. 2 R. H . A . I. 139. 
Do r e j e s t ru hand lowego wp isu j e się firmę Inż. S t a n i 

sław P o l l a k i Józef K l e p a c k i , przedsiębiorstwo budowlane . 
S i e d z i b a : Przemyśl. 
P r z e d m i o t : B u d o w n i c t w o . 
N a z w i s k a spólników: Inż. Stanisław P o l l a k i Józef 

K l e p a c k i rejrezentują w t en sposób, że pod b r z m i e n i e m f i r 
m y podpisuje każdy ze spólników samois tn ie . 

Przemyśl, 29 m a j a 1935. 

K A T O W I C E . 
D o r e j e s t ru hand lowego B . 1300 wp isano d n i a 10 s t ycz 

n i a 1935 p r z y f i r m i e Z jednoczone Przedsiębiorstwa Budow
lane, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K a t o w i 
cach , że członek zarządu A l e k s a n d e r J e n K r a m e r ustąpił. 
Członek zarządu Turzański upoważniony jest do samo is tne 
go zastępowania spółki. W p i s powyższy zarządzono rów
nież w re jes t rze h a n d l o w y m Oddziału w W a r s z a w i e n a za 
sadz ie a r t . 25 § •'! k . h . 

D o r e j e s t ru hand lowego B . 1300 wp i sano d n i a 10 s t ycz 
n i a 1935 p r z y f i r m i e Z jednoczone Przedsiębiorstwa B u 
dowlane, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K a 
t ow i cach . Spółka pos i ada oddział w W a r s z a w i e . W p i s do 
r e j e s t ru Oddziału w W a r s z a w i e zarządzony został w myśl 
a r t . 25 § 3 k . h . 

Do re j es t ru hand lowego B . 1335 wp isano d n i a 5 kw i e t 
n i a 1935 r. f irmę „Drog i B i t u m i c z n e " , spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w K a t o w i c a c h . P r z e d m i o t e m przedsię
b i o r s t w a jest budowa dróg i naw i e r z chn i . Kapitał zakłado
w y w y n o s i dziesięć tysięcy złotych. Członkami zarządu są: 
Z y g m u n t Z a k r z e w s k i , K w i r y n K o c h a n o w i c z i Zenon S z c za 
wiński. Spółkę reprezentu je dwóch członków łącznie, a k o 
n i e c z n y m jest podpis Z y g m u n t a Z a k r z e w s k i e g o lub K w i 
r y n a K o c h a n o w i c z a . Umowę spółki sporządzono d n i a 13 
m a r c a 1935 r , 

W re jestrze h a n d l o w y m B . 1128 K a t o w i c e wp i sano 
d n i a 5 k w i e t n i a 1935 r . p r z y f i r m i e „ F . Sobo ta i S -ka , b i u 
ro inżynierskie Spółka w K a t o w i c a c h " , że uchwałą spólni
ków z d n i a 22. I. 1935 r. spółkę rozwiązano. 

W re jestrze h a n d l o w y m A . 2603 wp i sano d n i a 20 
k w i e t n i a 1935 p r z y f i r m i e K a r o l Osze lda , B i u r o Inżynier
sk i e w K a t o w i c a c h , że firmę wykreślono n a wn iosek właś
c i c i e l a . 

L U B L I N . 

D o re j es t ru handlowego Sądu Okręgowego w L u b l i n i e 
dział B . N r . 469 w d i n u 5 l i p c a 1935, wciągnięto f i rmę: 

„Cegelnia O b y w a t e l s k a " Spółka z ogr . odp., L u b l i n — 
L e m s z c z y z n a . S i ed z i ba Spółki mieści się w L u b l i n i e p r z y 
u l i c y Obywa t e l sk i e j N r . 9. P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa 
j es t eksp l oa tac j a cegielń wogóle, a w szczególności dz i e r 
żawionej c e g i e ln i „Lemszczyzna". 

Kapitał zakładowy Spółki s tanowi s u m a 10.000 zło
t y c h , podz i e l ony n a 20 udziałów po złotych 500 każdy. 
H e r s z S z r a j b m a n i A b r a m M i t e l m a n wnieśli swoje udziały 
gotówką, C h a i m S z r a j b m a n i A z r i e l M i t e l m a n wnieśli do 
Spółki fachowość w przemyśle c eg i e ln i anym. Każdy spól-
n i k może mieć więcej niż jeden udział. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is tn ie je n a 
m o c y a k t u z d n i a 24 m a j a 1935. 

Do r e j e s t ru hand lowego Sądu Okręgowego w L u b l i n i e , 
dział B . N r . 470 W d n i u 29 l i p c a 1935 wciągnięto f i rmę: 

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budow lane , Inżynier 
A . Szc zechow ic z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w L u b l i n i e " . S i e d z i b a Spółki mieści się w L u b l i n i e p r z y u -
l i c y K r a k o w s k i e - Przedmieście 59. P r z e d m i o t e m przedsię
b i o r s t w a jest p rowadzen ie robót b u d o w l a n y c h , d rogowych , 
mos towych , w o d n y c h i p o m i a r o w y c h . Działalność swoją 
Spółka rozpoczęła z d n i e m 1 m a j a 1935. 

Kapitał zakładowy Spółki w y n o s i 10.000 złotych. 
Zarząd i k i e r o w n i c t w o s p r a w a m i Spółki s p o c z y w a w 

rękach obydwóch wspólników A l b i n a Szczechow ic za i Z y g 
m u n t a Szczechowicza . 

D o R e j e s t r u H a n d l o w e g o Sądu Okręgowego w L u b l i 
n ie , dział B . N r . 467 w d n i u 21 m a r c a 1935 wciągnięto 
f i rmę: 

„Wytwórnia B u d o w l a n a Mistrzów M u r a r s k i c h , spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w L u b l i n i e " . S i ed z i ba 
mieści się w L u b l i n i e p r z y u l i c y Królewskiej 11. P r z e d 
m i o t e m przedsiębiorstwa jest p rowadzen ie robót budow la 
n y c h n a terenie Rzeczypospo l i t e j P o l s k i e j . 

Kapitał spółki s t a n o w i s u m a 10.000 złotych. 
Zarządcami spółki są w s z y s c y wspólnicy, a m i a n o w i 

c i e : A n t o n i D e m b c z y k , F r a n c i s z e k M a j e w s k i , Władysław 
K o p r o w s k i , J a n O l s z e w s k i , L e o n K o s i c k i , A n t o n i M r o c z 
k o w s k i i Władysław M a j e w s k i . 

19 l i s t o p a d a 1934. i 
17803. P r z y f i r m i e „ Izrae l S i n g e r " , dzierżawca Zakła

dów Przemysłowych F e l z y t y n i T r o c a l w L u b a r t o w i e , 
wciągnięto w p i s : Spadkob i e r c y I z r a e l a S i n g e r a : J u l j a n 
Z y n g e r , Zdzisław S i n g i e r , D r . Michał S i n g i e r i D o r o t a 
S ing i e r . I z r a e l S i n g i e r zmarł. J u l j a n Z y n g e r i Zdzisław 
S i n g i e r z os ta l i upoważnieni każdy z n i c h oddz ie ln ie do sa 
modz ie lnego p r o w a d z e n i a przedsiębiorstwa oraz do samo
dz ie lnego p r ze z każdego z n i c h p o d p i s y w a n i a zobowiązań, 
w e k s l i i czeków, p r owadzen i a sporów, z a w i e r a n i a ugód 
i c z y n i e n i a zapisów n a Sąd P o l u b o w n y . 

ŁÓDŹ. 

Do r e j e s t ru Hand l owego Sądu Okręgowego w Łodzi pod 
N r . 1666/B w d n i u 9 l i p c a 1935 r o k u w p i s a n o : „B. K o w a l 
s k i , B . M a i s n e r i S -ka , spóka z ograniczoną odpow iedz i a l 
nością". Przedsiębiorstwo kana l i z a c y jno - wodociągowe. 
Łódź, u l . G r a b o w a 31. Kapitał zakładowy 15.000 złotych. 
Zarząd stanowią: Bronisław K o w a l s k i , Bronisław M a i s n e r 
i J e r z y J e n d r y s i a k . Czas t r w a n i a spółki określony został n a 
jeden r ok z a u t o m a t y c z n e m roc znem przedłużeniem. 

Do R e j e s t r u Hand l owego Sądu Okręgowego w Łodzi 
pod N r . 1984/A p r z y f i r m i e „Przedsiębiorstwo budowlane 
Nes t l e r i F e r e n b a c h wł. Rober t F e r e n b a c h " . , d n i a 3 c ze rw
ca 1935 r o k u w p i s a n o : W y r o k i e m Sądu Okręgowego z dn i a 
6 m a j a r . b. za tw ie rdzono z a w a r t y układ po jednawczy . 

D o R e j e s t r u H a n d l o w e g o Sądu Okręgowego w Łodzi 
pod N r . 1406/B p r z y f i r m i e „Przedsiębiorstwo robót budo
w l a n y c h inż. H a l p e r n i Ganc , spóka z ograniczoną odpowie
dzialnością" d n i a 15 c z e rwca 1935 r o k u w p i s a n o : S i ed z i ba 
spółki obecnie mieści się p r z y u l i c y Gdańskiej 117 w Łodzi. 

P Ł O C K . 

D o działu B . r e j e s t ru hand lowego Sądu Okręgowego w 
Płocku wciągnięto d n i a 31 ma j a 1935 r . pod N r . 47 i i r m y 
„Biuro Inżynieryjno - Budow lane Sektor , spółka z ogr . odp. 
w Płocku" następujący w p i s : 

N a m o c y uchwały z g r o m a d z e n i a spólników z d n i a 12 
k w i e t n i a 1935 r o k u nastąpiło o twarc i e l i k w i d a c j i spółki. 

T A R N Ó W . 

II. R. H . A . I V . 353. 
D n i a 13 c z e rwca 1935 wp i sano do działu A . r e j e s t ru 

hand lowego pod n u m e r e m 353 f i r m y : Firmę Zakłady C e r a 
miczne „Kantor ja " W . M y s o r w T a r n o w i e . 

S i ed z i ba przedsiębiorstwa: Tarnów. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: Wyrób cegły zwykłej , f a 

sonowej , radjałów do budowy kominów f a b r y c z n y c h , d a 
chówki ciągniętej, p rasowane j , karpiówki, d r e n o różnych 
w y m i a r a c h , k a f l i p i ecowych i k u c h e n n y c h 
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P R A C E N A D NORMALIZACJĄ WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 
Re f e r a t wygłoszony na I Zjeździe Producentów Wyrobów Ogniotrwałych w d n i u 23 m a j a 1935 r o k u ) . 

P r a c e n a d normalizacją wyrobów ogniotrwałych mogą 
iść w t r z e ch k i e r u n k a c h , a m i a n o w i c i e : 

1) w k i e r u n k u n o r m a l i z a c j i kształtów i wymiarów, 
2) w k i e r u n k u n o r m a l i z a c j i me tod b a d a n i a , 
3) w k i e r u n k u n o r m a l i z a c j i jakości. 

N o r m a l i z a c j a kształtów i wymiarów p r z y o p r a c o w a n i u 
n i e nastręczałaby trudności, lecz d l a s t w o r z e n i a n o r m za -
szłaby po t r zeba p r z ebudowy całego szeregu pieców pr zemy
słowych w ce lu u j ednos ta jn i en ia i ch wymiarów, co ze wzglę
d u n a kos z t y wymagałoby dłuższego c zasu . 

N o r m a l i z a c j a metod badan i a , która zasadniczo w i n n a 
poprzedzać normalizację jakości, j es t w zas tosowan iu do 
wyrobów ogniotrwałych t rudn i e j s z a , niż w i n n y c h działach 
przemysłu, a to z tego względu, że p racown ie n a u k o w e , j a k 
i f ab ryczne s tosunkowo n iedawno zajęły się sprawą bada 
n i a własności materjałów ogniotrwałych i w sku t ek tego 
metody te n ie osiągnęły jeszcze we w s z y s t k i c h p r z y p a d 
k a c h pożądanej dokładności. 

Op racowan i e n o r m jakości wyrobów ogniotrwałych jest 
o wie le t rudn ie j s ze od dwóch poprzedn ich n o r m . S tworze 
nie ogólnych n o r m jakości t. j . t a k i c h właściwości w y r o 
bów ogniotrwałych, które umożliwiłyby zastosowanie dane
go materjału do różnych pieców przemysłowych, jest n ie 
możliwe. Rozwiązanie więc tej s p r a w y dokonane może być 
t y l k o przez opracowan ie n o r m jakości w zależności od uży
c i a t y ch wyrobów do poszczególnych rodzajów pieców prze
mysłowych. 

P r a c e te wymagają dużego doświadczenia i mogą dać 
należyte w y n i k i p r z y ścisłej współpracy p r a c o w n i n a u k o 
w y c h i f a b r y c z n y c h , j a k wytwórców, t a k i odbiorców. 

D o p r z ep rowadzen i a p r a c n o r m a l i z a c y j n y c h wyrobów 
ogniotrwałych poszczególne k ra j e przystąpiły w różny spo
sób. 

N o r m a l i z a c j a kształtów i wymiarów dokonana została 
(częściowo) w następujących k r a j a c h : 

F r a n c j a — ustaliła tolerancję wymiarów. 
A n g l j a — przyjęła za cegły no rma lne kamien i e o w y 

m i a r a c h : 9 " x 4 , 5 " x 3 " (228 x 114 x 70 ) , 9 " x 4 , 5 " x 
x 2,5 (228 x 114 x 64) oraz odchy l en ia wymiarów n a dłu
gości — 1,5%, szerokości i wysokości ± 2 , 5 % ; kształtek 
_ max . ± 2 % . 

S t a n y Zjednoczone — n o r m a l n a cegła ogniotrwała — 
9 " x 4 , 5 " x 2 ,5 " , c z y l i mały r o z m i a r a n g i e l s k i . T o l e r a n c j a 

wymiarów n a długości i szerokości m a x . V«", n a wysokości 
— m a x . * / » " , kształtki — 2 % . Istnieją również n o r m y k l i 
nów. 

N i e m c y — ustaliły no rma lne w y m i a r y cegieł, klinów 
i szpaltówek k i l k u rodzajów. (250 x 125 x 65, 230 x 113 x 
x 65 ) . W o p r a c o w a n i u są n o r m y wymiarów kształtek d l a 
pieców kupo l owych , 

Sow ie t y przyjęły no rma lne cegły o w y m i a r a c h 250 x 
x 123 x 65, 230 x 112 x 65, o raz k l i n y (250 x 123 x 65/55, 
230 x 112 x 65/55) . Tolerancję usta lono d l a poszczegól
n y c h wymiarów w m i l i m e t r a c h . Z n o r m a l i z o w a n o k a m i e n i c 
do pieców m a r t i n o w s k i c h , kadz i owe i sy fonowe. 

Z n o r m a 1 i z o w a n e m e t O d J ' b a d a ń . 
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ciężar w łag ' iwy + 
nasiąkliwość — + + + — 
porowatość — — + — — + 
a n a l . chem. + — + • + + + 
ogniotrwała 

zwykła + + + + -r + 
ogn io t rw . pod •• 

obciążeniem — — + + + + wtórna s k u r c z l i -
wość + + + — + + 

odporność n a 
nagłe z m i a n y 
t empe ra tu r y — — — — 

wytrzymałość 
n a ściskanie + > • ' — + + wytrzymałość 
n a zg inan ie 
n a z imno — — — 4- ' — — 

odporność n a 
działanie żużli — — — . + — 

Uwaga: Znak + oznacza, iż w danym kraju od
powiednia norma jest już opracowana. 
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W opracowan iu są metody badań spółczynnika rozsze
rzalności, ciepła właściwego, p r z ewodn i c twa ciepła, odpor
ności n a działanie kwasów i t. p. 

Normy jakościoiue. 

N o r m y jakości mogą być oznaczone d la określonego 
t y p u materjalów w zależności od jego przeznaczen ia . 

A n g l j a opracowała n o r m y jakości d l a materjałów 
ogniotrwałych, zawierających poniżej 7 5 % k r z e m i o n k i , 
dzieląc je na dwie k l a s y zależnie od ogniotrwalości (I — 
26 sS , I I — 30 s S ) . Us ta l one zostało j a k i e a n a l i z y chemicz
ne należy wykonać. Przyjęto n o r m y wtórnej skurczliwości 
i n o r m y wytrzymałości n a ściskanie (m in . 126 kg/cm 2 ) . 

F r a n c j a — podzielono w y r o b y ogniotrwałe n a cz te ry 
k l a s y (I _ 26 sS II i I I I — 29 sS i I V _ 32 s S ) . P r z y 
jęto n o r m y wtórnej skurczliwości i nasiąkliwości. 

N i e m c y — usta lono n o r m y wyrobów ogniotrwałych n a 
ogniotrwałość pod obciążeniem, odporność n a nag le z m i a 
n y t empe ra tu r y , na porowatość i ciężar właściwy bez
względny, d l a k a m i e n i do pieców m a r t i n o w s k i c h , w i e l k i c h 
pieców i pieców k o k s o w y c h . 

S t a n y Zjednoczone przyjęły n o r m y d l a materjalów 
szamotowych dzieląc je n a sześć k l a s i podając n o r m y na 
ogniotrwałość zwykłą (31 s S , 31 s S , 31 sS , 29 s S , 28 sS , 
28 s S ) , oraz n o r m y n a zawartość k r z e m i o n k i i n a odpor
ność p r z y nagłych zm ianach t empe ra tu r y . 

Normalizacja w Polsce. 

Już n a p i e rwszem z eb ran iu naszego Związku, t. j . 
w 1925 r o k u , d l a uporządkowania sprzedaży wyrobów 
ogniotrwałych uznano z a konieczne przystąpienie do p rac 
n o r m a l i z a c y j n y c h . P i e rws z e p o c z y n a n i a w t y m względzie 
poszły w k i e r u n k u p r z ep rowadzen i a u n i f i k a c j i marek 
i us ta l en ia i ch głównej c h a r a k t e r y s t y k i ze w s k a z a n i e m cen 
m i n i m a l n y c h . Wystąpiono do P . K . N . o utworzen ie P o d 
k o m i s j i N o r m a l i z a c y j n e j Wyrobów Ogniotrwałych. W mię-
dzy-czas ie , n a życzenie M i n i s t e r s t w a K o m u n i k a c j i opraco
wano w a r u n k i techniczne dostaw cegieł s zamotowych do 
kotłów parowozowych oraz pieców poko jowych . 

P o d k o m i s j a N o r m a l i z a c y j n a o f i c j a ln i e rozpoczęła swe 
prace w g r u d n i u 1928 r . Pos tanowiono pójść po l i n j i w y 
brane j przez Niemców, t. j . opracować n a j p i e r w metody 
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badań materjałów ogniotrwałych, m a dopiero potem p r z y 

stąpić do u s t a l e n i a n o r m jakości. 
P o d k o m i s j a N o r m a l i z a c y j n a opracowała metody badań 

wyrobów ogniotrwałych n a ogniotrwałość zwykłą, n a cię
żar właściwy bezwzględny i pozo rny oraz n a wytrzymałość 
n a ściskanie. M e t o d y powyższe już przedłożone były K o 
m i s j i Chemiczne j P . K . N . i wróciły do P o d k o m i s j i d l a po
c z yn i en i a zgłoszonych poprawek . Należy przypuszczać, że 
w najbliższym czasie p ro j ek t ten będzie p r z eds taw iony P . 
K . N . d l a za tw i e rdzen ia . 

Jednocześnie czyniono próby z n o r m a l i z o w a n i a w y m i a 
rów k a m i e n i s zamotowych d l a pieców kupo l owych oraz p i e 
ców w a p i e n n y c h . Próby te nie dały pożądanych wyników 
ze względu n a różnorodność wymiarów wyżej w s p o m n i a 
nych pieców. 

Ponad to w o p r a c o w a n i u są metody badań chemic znych , 
wtórnej skurczliwości i ogniotrwalości pod obciążeniem. 

Również p ro j ek towane jest przyjęcie j ako n o r m a l n e j 
cegły, o w y m i a r a c h : 

250 x 125 x 65. 

P o w o l n y b ieg p rac P o d k o m i s j i należy tłomaczyć 
w p i e r w s z y m rzędzie b r a k i e m za in t e r esowan ia ze s t r o n y od
biorców. P roducenc i również n ie wykazują większego z a i n 
t e r esowan ia . W N iemczech , A m e r y c e i i n n y c h k r a j a c h , 
a także i w Sowie tach powstały specjalne l abo ra t o r j a , w y 
posażone w na jnowsze urządzenia, gdz ie są sys tematyczn ie 
prowadzone prace no rma l i zacy jne . U nas dotychczas prace 
wykonano wyłącznie honorowo, p r z y współudziale k i l k u n-
l edwie p r z eds taw i c i e l i przemysłu szamotowego o raz k i l k u 
p r a c o w n i . 

W Związku naszem powstała n ie j ednokro tn ie myśl 
z o r gan i z owan i a p r a c o w n i , c zy to p r z y Po l i t e chn i ce W a r 
s zawsk i e j , czy w C h e m i c z n y m Ins ty tuc i e B a d a w c z y m , lecz 
projektów t y c h dotychczac n i e z rea l i zowano . 

T r z e b a się liczyć j ednak , że życie s t a w i a coraz wyższe 
w y m a g a n i a jakości wyrobów ogniotrwałych i ono to z m u s i 
przemysł do pr zep rowadzen ia t y c h p rac we własnym in t e 
resie. 

Nawołujemy więc p r z eds taw i c i e l i producentów do c zyn 
nego udziału w podjętych p r a c a c h P o d k o m i s j i N o r m a l i z a 
cy jne j , chodzi n a m bow iem o s tworzen ie n o r m , które odpo
wiadałyby pot rzebom życia gospodarczego, zadowoliły od
biorców i nie utrudniły p r a c y wytwórniom. 

J A N S A S . 

OBRAZKI CEGIELNIANE 
II. 

Duża p a r o w a ceg ie ln ia o zdolności p rodukcy jne j 10 
miljonów rocznie w mieście p o w i a t o w y m — p r z y m a g i 
s t r a l i ko le jowe j . Właściciel — praktykujący p r a w n i k . K u 
p i o n a podczas i n f l a c j i . Zysków nie daje, właściciel wciąż 
dokałda do n ie j . Z w r a c a się do mnie z prośbą o zana l i zo 
w a n i e s p r a w y i o radę — co dale j robić. 

Przyjeżdżam i idę do b i u r a . W b iur ze n i ema stałej 
siły — p r z y c h o d z i b u c h a l t e r k a n a k i l k a godz in . Proszę o 
książki. Są księgi: kasowa , zakupów i sprzedaży oraz w y 
płat — wszys tko . P y t a m o książkę p r o d u k c j i , węglową i ko
sztów ubocznych . N i e m a — odpowiadają mnie . 

A j a k z Urzędem S k a r b o w y m ? Stałe kłopoty, bo 
wymierzają m n i e f an tas t y c zne p o d a t k i —, odpow iada wła
ściciel. 

— Dlaczego p a n n ie zap rowadz i prawidłowej księgo
wości — zapytuję. D r o g o — odpow iada . 

— A co p a n a kosz tu je p r o d u k c j a 1000 cegieł? 
— N i e zastanawiałem się n a d tem. 
Widzę, że nie o t r z y m a m t u żadnych i n f o r m a c j i , więc 

p y t a m się, co p a n a właściwie bo l i ? W s z y s t w o , mówi — nie 
mogę sobie dać radę, bo się n a t em nie znam, pozatem k a n -
ce la r j a m o j a absorbuje mój cały czas. 

— Dlaczego p a n d l a tak dużego zakładu nie z a a n g a 
żuje d y r e k t o r a , któryby p a n u prowadził cegielnię? — M a m 
fachowca — m a j s t r a . I cóż? S p r a w a n i e idz ie . — A skąd 
ma j s t e r ? Ukończył szkołę ceramiczną w X . He m a l a t ? 23. 
I le dostaje? Z l . 170 miesięcznie. Gdz i e praktykował? Jeden 
rok w ceg ie ln i Y . — Dobrze — pójdziemy do ceg ie ln i . 

W ogromnej g l i n i c y pracują 2 pa r t j e po 5 osób. G l i n a 
bryłowata ciężka, p r z e sadzana w idocznemi g n i a z d a m i w a -
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pr . i owo-marg lowemi , oraz białym d r o b n y m p i a s k i e m . M a 
terjał doskonały, t y lko potrzebuje s ta rannego s o r t o w a n i a 
i m i e s zan ia . 

S t a j e m y i obserwu jemy . 
C o d r u g i p r z y n a j m n i e j wózek spada z t o r u i cała 

p a r t j a r z u c a robotę i b iegnie podnieść wózek, co t r w a 
5 — 7 m i n u t . C z a s a m i obie p a r t j e podejmują, każda swój 
wózek i cała robota w g l i n i c y usta je wtedy . Stałem przez 
pół godz iny i zaobserwowałem, że spadło z s zyn r a z e m 7 
wózków, t. j . więcej j a k połowa biegnących do wciągu 
wózków. N i c nie mówię i i d z i emy wciągiem do góry. 

D w a mieszadła podają glinę do 2-ch p r a s w r u c h u . 
Z a t r z y m u j e m y się i w d i z i m y , że n a 10 m i n u t obie p r a s y 
de facto pracują 3—4 m i n u t y , resztę c zasu biegną p u 
ste, bo g l i n y z g l i n i c y nie podają. P y t a m się robotników 
p r z y mieszadle — ile możecie n a godzinę przerobić wóz
ków? — O d 25 — 30. A i le o t r zymujec i e średnio z g l i n i 
c y ? 212 — 15 — 17. Dlaczego? B o on i n a dole wciąż 

podejmują wózki n a szyny . 
Wołam m a j s t r a . P r z y c h o d z i młody człowiek. P a n i e , py 

t a m się, dlaczego m a s z y n y n i e mają g l i n y ? B o wózki spa 
dają. A dlaczego? B o t o r y n i e w porządku. Robię zdu 
mioną minę i p y t a m — dlaczegóż p a n je nie dop rowadz i 
do porządku? B o p a n mecenas nie chce kupić złącz, śrub 
i podkładów. 

— Ależ j a kupuję — odpow iada ten, t y l k o d l a niego 
(ma js t ra ) wszys tko z a mało. K t o z n i c h miał rację — nie 
mogłem ustalić. T y l k o t a k a g o s p o d a r k a w g l i n i c y trwała 
już, j a k się dowiedziałem, od 2 la t . 

S c h o d z i m y do agregatów p r a s o w y c h . T a m to samo co 
n a górze — wa lce i p r a s a biegną przeważnie próżne, a ko 
ło wózków odwożących s to i cały szereg mężczyzn i kobiet . 
P y t a m się czy pracują on i n a a k o r d ? N i e , n ie zgadzają 
się n a to. — R o z u m i e m . 

Główna duża p r a s a jakoś pode j r zan ie huc z y i dygo
cze. Podchodzę i widzę, że r a m a , trzymająca 2 p a r y w a l 
ców z obu s t r on n a całej długości pęknięta i ściągnięta 
żelaznemi obręczami, które już rozluźniły się. Odstępy, po
między w a l c a m i mają f a n t a s t y c z n y otwór, t a k , że g l i n a 
z góry wp ros t przez wa l c e w p a d a n a ślimak podający. D a -
dej — ślimak nie w y p y c h a glinę, która zamias t przez us t -
n i k , wychodz i drugą stroną i jeden z robotników wciąż 
k i j e m m a n i p u l u j e p r z y początku ślimaka pod samemi w a l 
c a m i . P o z a t e m od czasu do czasu z góry ktoś k i j e m dżga 
i r o zb i j a bryły g l i n y . J e d n e m słowem — obraz, który każ
dego ceg l a r za do płaczu doprowadzić może. 

— Ile dają w a m obie p r a s y w 8 godz in? — Duża daje 
16 _ 18.000, a mała 8 — 12.000 (duża teoretycznie dawać 
m u s i około 32.000, mała około 24.000 t. j . 4.000 i 3.000 n a 
godzinę) . Z w r a c a m uwagę właścicielowi n a to, że o t r zy 
m u j e około 5 0 % tego, co p r a s y dawać muszą. — Dlaczego? 
— p y t a się. B o m a p a n po t r zaskane m a s z y n y z j edne j s t r o 
n y , a z d rug i e j n i e m a r egu la rnego dopływu g l i n y do p r a s , 
t o r y bowiem są w zupełnym nieporządku. — Ależ p a n i e — 
u a remont t r z eba masę pieniędzy! — N a t u r a l n i e , bo j a k 
j u z od szeregu l a t p a n n ic nie naprawiał, t e ra z od ra zu 
to kosztuje znacznie więcej, niżby kosztowała r epe rac j a m a 

s zyn w miarę potrzeby . Należy obecnie a lbo ws zy s tko do
prowadzić do należ.ytego porządku, a lbo całą budę zamknąć 
n a cz te ry spus ty . Inaczej c eg i e ln ia p a n a doszczętnie z r u j 
nu je . 

Po za t em, p o w i a d a m , należy dokładnie kontrolować wy 
dajność m a s z y n i kosz t y własne w y r o b u . Jeżeli os ta tn io 
są większe, niż koszt sprzedażny, j es t źle bardzo . — A prze 
dewszys tk i em m u s i p a n mieć dobrego d y r e k t o r a — f a 
chowca , któryby s p r a w y fachowo prowadził, inacze j k l a p a . 

P o t e m poszliśmy do dużych suszarń piętrowych n a d 
i wkoło p ieca . T a m znów h o r e n d u m — w m u r o w a n y m b u 
d y n k u ws zys tk i e okn a i l u k i górne były zamkniętęe i o p a r y 
stały j a k w łaziennej parówce. — Dlaczego nie o tw i e rac i e 
ok ien i n ie u twor zyc i e ciągu? — B y ciepło odchodowe z 
p ieca nie ulatniało się, p o w i a d a ma js t e r . — A gdzież się 
m a podziać wilgoć, która u l a t n i a się z schnących surówek? 
Kiwał t y l ko głową, b iedak. 

Górna płaszczyzna p i e c a H o f m a n o w s k i e g o była t a k go
rąca, że chodzić można było t y l k o w d r e w n i a k a c h . I z o l ac j a 
górna była t a k słaba, że piec promieniował niesłychanie. 
Zwróciłem i t u uwagę n a konieczność w z m o c n i e n i a i zo
l a c j i górnej części p i eca . 

S a m p iec j e d n a k wewnątrz przedstawiał w i d o k z a 
chwycający i cały wyłożony był doskonałą szamotką p r z y -
tartą, p r a w i e bez w i d o c z n y c h spo in , j a k p a r k i e t . P o m i m o 
p r a c y z górą 20 l a t n ie widać było na jmnie j s zego uszko
dzen ia wewnętrznej powłoki p ieca . Co to znaczy — facho
w o i z na j lepszego materjału b u d o w a n y piec, — stoi dzie
siątki łat bez najmniejszego remontu! Był to j ednak j e d y n y 
pocieszający w i d o k n a całej ceg ie ln i . B o , j a k wyszliśmy 
n a podwórze, otworzył się n a m w i d o k s t r a s z n y : szereg 
s z t a p l i z cegłą, ;— około 500.000 cegły rozpadało się na 
g r u z i to bez p a r d o n u . W a p n o czyniło swoje spustoszenie 
powo l i , a le pewnie . 

Poradziłem p a n u mecenasowi , b y : 

1) n a t y c h m i a s t wyrzucił m a j s t r a i zaangażował dy 
r e k t o r a , który s a m sobie p o s z u k a m a j s t r a , bo z a 
niego będzie odpowiadać, 

2) g r u n t o w n i e naprawił t o r y i m a s z y n y , l u b zamknął 
cegielnię czemprędzej, 

3) zaprowadził prawidłową księgowość i dokładną re 
jestrację kosztów własnych, 

4) i n ie wtrącał się s am w techniczne s p r a w y ceg ie ln i 
(co p. mecenas podobno bardzo lubi ł ) . 

A n i jedną z t y c h r a d j ednak n ie wykonał, lecz w y 
dzierżawił n a 2 l a t a cegielnię. Dzierżawcy cegielnię jeszcze 
ba rdz i e j zdewas towa l i i dzierżawy n i e zapłacili. — P o t e m 
wziął sobie wspólników, którzy go też g r u n t o w n i e o s zwa -
b i l i , a potem nastąpiło to, co z w y k l e w t a k i c h w y p a d k a c h 
następuje... 

W s z y s t k o co t u opisałem, a szereg szczegółów p o m i 
nąłem, bo b y za dużo tego było, j e s t żywcem wzięte z ży
c i a i ob ra zk i em z n i w y po lsk iego powojennego ceg i e ln i c twa . 

Był to obrazek d r u g i 1 ) , następny później. 

') P i e r w s z y w zeszycie 2/35. 

C e r a m i c y 

Przegląd C e r a m i c z n y jest W a s z y m o r g a n e m . 
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Ceramiczne płyty dla ścian działowych 
W y m i a r y i w a r u n k j t e c h n i c z n e d o s t a w y 

P N 

B -311 
P r o j e k t 

1) O k r e ś l e n i e . Ceramizną płytą ścienną n a z y w a m y pus tak o 3 prze lo towych o tworach . P ły ty 
ścienne używa się do budowy wewnętrznych ścian działowych oraz do zapełniania szkieletów żelbetowych 
lub żelazno-stalowych od wewnętrznej s t rony . W y p a l a się te p u s t a k i z wyborowe j g l i n y . 

2) W y g l ą d , i c e c h y z e w n ę t r z n e . P ły ty ścienne p o w i n n y posiadać kształt prawidłowego 
prostopadłościanu o p r o s t y ch i o s t r y ch krawędziach. K o l o r b y w a różnorodny od jasno-żółtego do c iemno
czerwonego w różnych odc ieniach, zależnie od s topn ia w y p a l a n i a i r odza ju użytej g l i n y . 

Normalny format płyty ściennej. 

-180 — 

3) W y m i a r y i t o l e r a n c j e . Zewnętrzne w y m i a r y no rma lne j płyty ściennej w i n n y wynosić: 
320 (X 180 X 60 m m . To l e ranc j e zewnętrznych wymiarów: długości 2 : 7 m m , szerokości — 4 m m i grubości 
tt 3 m m . jGrubość izewnętrznych ścianek 12 m m z tolerancją ± 2 m m . Kształt otworów: środkowego — pro
stokątny, obu zaś s k r a j n y c h — prostkątny z zaokrągleniem n a obu końcach płyty. Nachy l en i e i s k r z y w i e n i e 
ścianek zewnętrznych są niedopuszcza lne . 

4) W a r u n k i t e c hl n i c z d e o d b i o r u . Całą partję płyt ściennych u s t a w i a się w s l u p y po 200 
sz tuk w każdym. W zależności od ilości dos tawy ilość badanych slupów i pob ie ranych próbnych płyt u s t a l a 
się według poniższej t a b e l k i : 

Ilość sz tuk 

dostawy 

Ilość bada

n y c h słupów 

Całkowita 
ilość bada
n y c h płyt 

B a d a n i a 
Ilość sz tuk 

dostawy 

Ilość bada

n y c h słupów 

Całkowita 
ilość bada
n y c h płyt 

cech zew
nętrznych 

n a ściskanie n a chłonność n a zmiany 
te rmiczne 

Do 
100 000 

10 30 10 8 8 4 

Powyżej 
100 000 

15 45 20 10 10 5 

O dokonan iu odb io ru i o wziętych próbach z e s t a w i a . się protokół, podp i sany przez za in t e r esowanych , 
z wyszczególnieniem ilości przyjętych płyt ściennych i i ch ogólnego zewnętrznego wyglądu. Z dokonanych 
badań wyda je się zaświadczenie z podp isem badającego. B a d a n i a są w y k o n y w a n e n a żądanie i koszt odbiorcy . 
W raz i e niezadawalniającego w y n i k u p i e rws zy ch badań, dos tawca może żądać ponownego zbadan i a n a swój 
koszt . B a d a n i a w i n n y być wykonane przez l abo ra t o r j a Po l i t e chn ik k r a j o w y c h l ub równorzędnych i n s t y t u c y j . 
W y n i k i badań wtórnych są ostatecznie m ia roda jne . 

W całej dostawie ilość płyt połówkowych i pękniętych nie może być większa miż 1 0 % ogólnej ilości dosta
w y . Płyt o z g rub i en iach mie j scowych ma zewnętrznych pow i e r zn i a ch , większych od 5 m m , n i e może być więcej 
niż 5 % ogólnej ilości dostawy. O d c h y l e n i a od n o r m a l n y c h zewnętrznych wymiarów szerokości i wysokości, 
za var t e w g r a n i c a c h t o l e ranc j i , p o w i n n y się w całości dostawy mn ie j więcej równoważyć. 

P ły ty ścienne ceramiczne podlegają następującym b a d a n i o m : 

a) Badanie zewnętrzne: po lega ono na sp rawdzen iu wymiarów, kształtu wskazanego poz. 2, równości 
płaszczyzn ograniczających oraz us t a l en iu r y s lub pęknięć. P r z y u d e r z e n i u . młotkiem s t a l o w y m płyta 
ścienna p o w i n n a dawać dźwięk meta l i c zny . 
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b) Badanie materjału. Złom płyty pow in i en być j edno l i t y , d r o b n o z i a r n i s t y bez k a m i e n i , uwarstwień 
i d z i u r większych ponad 3 m m . P łyty p o w i n n y być w y k o n a n e z wyborowe j g l i n y , należycie p r ze rob io 
nej oraz wo lne j od domieszek s zkod l iwych , p r z edewszys tk i em n i edopuszcza lna j es t obecność m a r g l u 
i p i r i t u w pos tac i z i a r n i s t e j . 

c) Badanie na ściskanie. O k a z y próbne, do stałego ciężaru, po dokładnem wyrównaniu płaszczyzn bocz
nych warstwą z a p r a w y z czystego cementu i s t w a r d n i e n i u z a p r a w y , poddawane są w całości ściskaniu 
w k i e r u n k u , równoległym do działowych ścianek płyt. Wytrzymałość n a ściskanie p o w i n n a wynosić 
25 k g / c n r w s t o sunku do całej płaszczyzny ściskania (32 X 18 c m ) . J a k o m i a r o d a j n y w y n i k p r z y j 
mu je się średnią arytmetyczną z o t r z y m a n y c h poszczególnych wyników p r z y ściskaniu próbnych płyt. 

d) Badanie na chłonność. Wysuszone p r z y + 110" próbne okazy płyt, po u s t a l e n i u ścisłem i c h ciężaru, 
umieszcza się napłask n a s zk l anych pods tawkach w s k r z y n i z b l a chy cynkowe j i z a l e w a wodą po
czątkowo do połowy grubości, a następnie s topniowo w ciągu 24 godz in do lewa się wodę aż do całko
wi tego p o k r y c i a nią płyt. W t y ch w a r u n k a c h płyty p r z e t r z y m u j e się do osiągnięcia pełnego nasyce 
n i a ( u s t a n i a p r z y r o s t u ciężaru). Chłonność c z y l i nasiąkliwość określa się j a k o p rocen towy stosunek 
p r z y r o s t u do p ie rwotnego ciężaru w s tan ie w y s u s z o n y m i p o w i n n a ona d l a płyt ściennych wynosić 8 
do 1 2 % . 

Przykład oznaczenia no rma lne j ce ramiczne j płyty ściennej: Płuta ścienna PN/B-311. 

bo 

fi • 
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Słropówka (sufitówka) „Foerstera" 
W y m i a r y i w a r u n k i t e c h n i c z n e d o s t a w y 

P N 

B -312 
P r o j e k t 

1) O k r e ś l e n i e . Stropówką (sufitówka) F o e r s t e r a n a z y w a m y pus tak o dwóch prze lo towych o tworach , 
w y k o n a n y c h z g l i n y pa lone j . Stropówką „Foerstera" używa się j a k o e lement k o n s t r u k c y j n y poz i omy ( s t ropy ) 
i p i onowy (ściany, p a r k a n y i t . p ) . 

2) W y g l ą d i c e c h y z e w n ę t r z n e . Stropówką „Foerstera" p o w i n n a posiadać kształt p r a 
widłowego prostopadłościanu o p r o s t y ch i o s t r y ch krawędziach; ścianki.o w y m i a r a c h 120 X 250 m m p o w i n n y 
mieć zewnętrzne powierzchn ie z l ekka żłobkowane d l a lepszego t r z y m a n i a z a p r a w y , boczne zaś ścianki two
rzą: j edna żłobek, a d r u g a odpowiednich wymiarów wpus t . K o l o r stropówki może być różnorodny: od j asno -
żóltego do c iemno-czerwonego w różnych odc ien iach zależnie od s topn ia w y p a l e n i a i r od za ju użytej g l i n y . 

Normałny format stropówki Foerstera. 

•50—1 

3) W y m i a r y i t o l e r a n c j e . Zewnętrzne w y m i a r y no rma lne j stropówki F o e r s t e r a w i n n y w y 
nosić 250 X 120 m m p r z y grubości 90 l ub 100 m m . T o l e r a n c j a zewnętrznych wymiarów: długości ± 6 m m , 
szerokości ± 3 m m i grubości ± 2 m m . Grubość ścianek zewnętrznych i wewnętrznych 12 m m p r z y to le
r a n c j i ± 2 m m . Kształt obu otworów — j a k n a r y s u n k u . N a c h y l e n i e l ub s k r z y w i e n i e wewnętrznej ścianki są 
n iedopuszcza lne . 

4) W a r u O k i t e c h n i c z n e o d b i o r u . Całą partję stropówek F o e r s t e r a u s t a w i a się w słupy 
po 200, 250 l ub 300 szt. w każdym i w zależności od całkowitej dos tawy u s t a l a się ilość b a d a n y c h słupów 
i pob i e ranych stropówek w / g poniższej t a b e l k i : 
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Ilość 
sz tuk 

dostawy 

Ilość 
badanych 
słupów 

Całkowita 
ilość 

badanych 
stropówek 

B a d a n i a Ilość 
sz tuk 

dostawy 

Ilość 
badanych 
słupów 

Całkowita 
ilość 

badanych 
stropówek 

cech zew
nętrznych 

n a 
ściskanie 

na 
chłonność 

na z m i a n y 
termiczne 

Do 
100.000 

10 30 10 8 8 ' 4 "'ii;'' 
Powyżej 
100.000 

15 45 20 10 10 5 

O dokonan iu odb io ru i o wziętych próbach sporządza się protokół, podp i sany przez za in t e resowanych , 
z wyszczególnieniem ilości przyjętych stropówek i i ch ogólnego zewnętrznego wyglądu. Z dokonanych badań 
wydaje się zaświadczenie z podp i sem badającego. B a d a n i a są w y k o n y w a n e n a żądanie i koszt odb iorcy . W raz ie 
niezadawalniającego w y n i k u p i e rws zy ch badań, dos tawca może żądać ponownego z b a d a n i a n a swój koszt . B a 
d a n i a w i n n y być w y k o n y w a n e przez l abo ra t o r j a P o l i t e c h n i k k r a j o w y c h lub równorzędnych i n s t y t u c y j . W y 
n i k i badań wtórnych są ostatecznie m ia roda jne . 

W całej dostawie ilość stropówek F o e r s t e r a polówkowanych i pękniętych nie może być większa niż 1 0 % 
ogólnej ilości dos tawy . Stropówek o n ie jednol i te j s t r u k t u r z e złomu, jakoteż stropówek o z g rub i en i ach mie jsco
wych n a zewnętrznych pow i e r z chn i a ch , większych od 5 m m , n i e może być więcej niż 5 % ogólnej ilości do
s tawy . Odchy l en i a od n o r m a l n y c h zewnętrznych wymiarów, zawar t e w g r a n i c a c h to l e ranc j i , p o w i n n y się 
w całości dos tawy mn i e j więcej równoważyć. 

Stropówki F o e r s t e r a podlegają następującym b a d a n i o m : 

a) Badanie zewnętrzne: po l ega ono n a s p r a w d z e n i u wymiarów, kształtu wskazanego w poz. 2, równości 
płaszczyzn ograniczających o r a z . u s t a l en iu r y s i pęknięć. P r z y ude r zen iu młotkiem s t a l o w y m stropów-
k a p o w i n n a dać dźwięk meta l i c zny . 

b) Badanie materjału. Złom stropówki pow in i en być j edno l i t y , d r obnoz i a rn i s t y bez k a m i e n i , uwarstwień 
i d z i u r większych ponad 3 m m . Stropówki F o e r s t e r a p o w i n n y być wykonane z wyborowe j g l i n y , ina-
leżycie przerob ione j o raz wo lne j od domieszek s zkod l iwych , p r zedewszys tk i em n iedopuszcza lna jest 
obecność m a r g l u i p i r i t u w ipostaci z i a rn i s t e j . 

c) Badanie ma ściskanie. O k a z y próbne, wysuszone do stałego ciężaru, po dokładnem wyrównaniu płasz
czyzn bocznych warstwą z a p r a w y z czystego cementu i s t w a r d n i e n i u z a p r a w y , poddawane są w całości 
próbie n a ściskanie w k i e r u n k u , równoległym do ścianki przedziałowej. Wytrzymałość n a ściskanie po
w i n n a wynosić m i n . 50 kg/cm" iw s t osunku do całej płaszczyzny ściskania (25 X 12 c m ) . J a k o m i a r o 
da jny w y n i k prób p r z y jmu j e się średnią arytmetyczną z o t r z y m a n y c h poszczególnych wyników p r z y 
ściskaniu próbnych stropówek F o e r s t e r a . 

d) Badanie na chłonność. W y s u s z a n e p r z y + 110° próbne okazy stropówek F o e r s t e r a , po us t a l en iu ści-
s lem i ch ciężaru, 'umieszcza się nap l ask n a s z k l a n y c h pods tawkach w s k r z y n i z b l achy cynkowe j i z a 
l ewa wodą początkowo do połowy grubości, a następnie s topniowo w ciągu 24 godz in do l ewa się wo 
dę aż do całkowitego p o k r y c i a się stropówek. W t y ch w a r u n k a c h stropówki p r z e t r z ymu j e się do osią
gnięcia pełnego nasycen i a (us ta l en i a p r z y r o s t u ciężaru). Chłonność c z y l i nasiąkliwość określa się j ako 
procentowy stosunek p r z y r o s t u do p ie rwotnego ciężaru w stanie w y s u s z o n y m i p o w i n n a ona d l a s t r o 
pówek F o e r s t e r a wynosić 8 do 1 2 % . 

e) Badanie na zmiany termiczne. B a d a n i u t e m u podlegają t y l ko stropówki, przeznaczone do części b u 
dow l i , podlegających z m i a n o m t e r m i c z n y m , j a k np . do zapełniania zewnętrznych szkieletów żelbetowych, 
lub żelazno-stalowych do zewnętrznych części m u r u p rusk i ego , do budowy parków i t. p. Stropów
k i , przeznaczone do b a d a n i a n a z m i a n y termiczne , o b m y w a się szczotką ryżową od zanieczyszczeń we
wnętrznych, opłukuje czystą wodą, nasyca całkowicie wodą i zamraża w ciągu 4 godz in do — 15°, pod
dając potem cz terogodz innemu odmrożeniu prez zanurzen i e w n a c z y n i u z czystą wodą o t empe ra tu r z e 

20°. B a d a n i e odmrażania p o w t a r z a się 20 r a z y w item samem n a c z y n i u i w tej samej wodz ie . P o 
skończenem badan iu w n a c z y n i u nie powinno być widocznego osadu z odprysków ceg lanych , a same 
stropówki nie p o w i n n y ulec żadnym de fe rmac jom. Zaobserwowane uszkodzen ia notuje się w p r o t c -
ku l e badań. 

P r : : y k l a d oznaczenia norma lne j stropówki F o e r s t e r a : Slropówka Foerstera PN/B-312. 

Zakłady G r a f i c z n e „ D R U K P R A S A " , W a r s z a w a , N o w y świat 54. T e l . 615-56 i 242-40. 



P o k a z y i hur t : 

„ 5L IPMATERIAL II 

S - k a z o g r . o d p . 

W a r s z a w a , a l . J e r o z o l i m s k i e 4 3 . 
T e l . 9 8 3 - 6 0 i 9 8 3 - 6 2 . 

M A R M U R 
zarówno j a k i i n n e s z l a c h e t n e w y 
p r a w y i c i a n s q zbył k o s z t o w n e i ła 
d n e , a b y je psuć. 

Mocując różne p r z e d m i o t y s p o 
s o b e m R A W L P L U G S r o b i m y mało w i 
d o c z n e o t w o r y i n i e r u j n u j e m y ścian. 

N a i l u s t r a c j i o b o k p o k a z a n a 
jest l a m p a p r z y m o c o w a n a n a kołki 
R A W L P L U G S N r . 6 o 0 4 m / m i dł. 1" 
a n g . Kołek t a k i w y t r z y m u j e [obciąże
n i e d o 1 6 0 kilogramów.] 

Ż ą d a ć w s z ę d z i e . 

B R A C I A J E N I K E 
F A B R Y K A D Ź W I G Ó W 

S P Ó Ł K A flKCYJNM 

W A R S Z A W A 
Z A R Z Ą D : A L . J E R 0 Z 0 LI M S KI E 20. 
Tel.2-20-O0i629-G4. A d r . t e legr . „Brajenike-Warszawa". 

D Ź W I G I 
O S O B O w E 
i T O W A R O 
W E . WCIĄGI 

E L E K 
T R Y C Z N E . 

DŹWIGNIKI 
wsze l k i ch t y 
pów, ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
syjne i h y 

drau l i c zne . 
ŁAŃCUCHY. 

NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
F i r m a odzna
czona wie lo 
m a meda lami 
z ł o t y m i . 

Każdy n o w o c z e s n y d o m 
w i n i e n mieć i n s t a l a c j ę 
= gazową = 

T a n i o , s z y b k o i p e w n i e 

w y k o n u j e 

I N S T A L A C J E G A Z O W E 

GAZOWNIA 
M I E J S K A 
m. st . W A R S Z A W Y 

I n f o r m a c y j , p o r a d f a c h o w y c h u d z i e l a i w y -

===== k o n y w a k o s z t o r y s y bezpłatnie t 

W Y D Z I A Ł INSTALACJI 
u l . K r e d y t o w a N r . 3 T e l e f o n 6 2 5 - 2 0 



C E N A Z E S Z Y T U 3 ZŁ . 
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