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T O R F I Z O L A C Y J N Y 

M a r m u r y d o r o b ó ł l a s ł r i c o ' w y c h o r a z w s z e l k i e m a t e r j a ł y b u d o w l a n e : c e m e n t , w a p n o , d a c h ó w k i , g i p s , m a t y t r z c i n o w e , 
s z a m o t y , p a p ę e t c . w a g o n o w o i z e s k ł a d u p o l e c a : — ^ — — — ^ — . « 

„ C E N T R A L A C E M E N T O W A " S p . z o . o . W a r s z a w a , u l i c a T a r g o w a 1 2 
T e l e f o n y : 1 0 . 2 7 - 8 2 , 1 0 . 0 6 - 4 0 . — — — — — — — — 

„SUPREMA'' 
Płyty b u d o w l a n e d o ścian d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
Doskonała i z o l a c j a c i e p l n a i głosowa. 
N o w o c z e s n y materjał b u d o w l a n y . 

F a b r y c z n y s k ł a d k o n s y g n a c y j n y 
D . T . H . 

INŻ. S T . M A R U S Z E W S K I i S - K A 
Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

W Y R Ó B 

PIASTOM 

N o w o c z e s n e wnętrza 

N o w o c z e s n e podłogi 

KRAJOWY d ł o g g u m o w e 

„RUBOLEUM" 
. s q n i e z a s ł q p i o n e . 

„ P I A S T O W " S . A . 
Zakłady K a u c z u k o w e 
W a r s z a w a , Złota 3 5 
t e l . 5 - 3 3 - 4 9 , 5 - 6 2 - 6 0 

A r t y k u ł y g u m o w e b u d o w l a n o - i n s t a l a c y j n e . 

K o l e k c j e i p r o s p e k t y n a ż y c z e n i e w y s y ł a m y . 
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Reprodukowany obok pro
jekt osiedla JEDLINKI", wy
konany przez bud. Tadeusza 
Leszczyńskiego, jest przykładem 
umiejętnego i racjonalnego roz
wiązania zagadnienia planowa
nia większych skupień domów 
jednorodzinnych. W danym wy
padku szczególnie udało się wy
korzystać interesujące warunki 
terenowe i skomponować do nich 
odpowiednią architekturę. 

•• Majątek „Jedlinki" położo
ny jest w woj. Białostockim, pow. 
Wołkowysk, gmina Piaski. Ob
szar wynosi 370 ha, w tem prze
ważną część zajmują lasy, za
gajniki, jeziora, stawy, łąki. 
Przez majątek przepływa rzeka 
Zełwianka, dopływ Niemna. Te-. 
ren jest złekka górzysty, pagór
kowaty, pokryty ładnemi wąwo
zami. Bliskość dwu rzek, dużo 
stawów i lasy wraz z piękną 
panoramą, czyni z majątku „Je
dlinek" doskonały teren campin-
go wo-wypoczynkowy. 

i Projektowana budowa do
mów odpoczynkowych dla pracowników umysłowych, stanęłaby na wzgórzu, otoczona zewsząd zagajnikami] liściastymi 
i iglastymi. 

W programie obok budowy letniskowych domów projektowany jest kort tenisowy ziemny oraz plac sportowy, przezna
czony na uprawianie lekkoatletyki, gry w koszykówkę, siatkówkę i t. d. 

Bliższych informacji udziela budowniczy Tadeusz Leszczyński, Warszawa, ul. Leszno 105, tel. 612-85. 



Budowlane Przedsiębiorstwa 

POLSKIE T O W A R Z Y S T W O BUDOWLANE 

„BETOPOL" Sp. z ogr. odp. 
Warszawa , u l . Ząbkowska 2 m. 3. Te l . 10.27-42. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT I N Ż Y N I E R Y J N Y C H 
I B U D O W L A N Y C H . 

J. A. Beręsewicz i J. Oleksiewicz 
Warszawa , Sienna 45. Te l . : 661-75 i 660-89. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŹ. B U D O W L A N Y C H 

Inż. DYONIZY CIEŚLAK 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

A . CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O INŻYN IERYJNO - B U D O W L A N E 
Warszawa, Wspólna 7 m. 17 — tel. 8.65-19. 

Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy gran i tu . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

Tel . 605-80, 605-82. Rok założenia 1865. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 

w Warszawie , u l . k s . Skorupki 7, telefon 9-19-56 
wykonuje wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące. 

T O W A R Z Y S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
J . K A R B O W S K I i J . K U R O W S K I 

SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa, u l . Marszałkowska 17, tn. 2, tel. 8-46-08. 

T - W O A KG . Z A K Ł A D Ó W PRZEMYSŁ.-BUDO W L A N Y C H 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
Czerniakowska 171/173. W A R S Z A W A Tel. 9.65-91 i 9.18-36. 

B I U R O B U D O W L A N E 

S T E F A N N I E D B A L S K I 
Warszawa , Szczygła l a . Te l . 295-77. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ . -BUDOWLANYCH 
F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
Warszawa P l . Napoleona 4 tel. 643-! 

B I U R O B U D O W L A N E [nż. A r c h . W . P I A S E C K I 

Spółka z ogr. odpow. i j . C H R Z A N O W S K I 

Warszawa , Miodowa 27, t. 11.62-64. 

Przedsiębiorstwo 
inż.-budowlane I N Ż . C . P O D L E C K I 

W . S Ł O B O D Z I Ń S K I i S - k a 
W-wa, Nowogrodzka 7, t. 961-75. 

Prfulęw.0aneW0 R O S T K O W S K I F R . INŻ r S - k a 
Konstrukcje inżynier

skie, budownictwo 
mieszkalne. 

Sp. z ogr. odp. 

W-wa , Lelewela 18, t. 11-03-16. 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
SPÓŁKA INŻYN IERSKA , S. Z O. O. 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, t e l . 9.46-82. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

J Ó Z E F S T A N K I E W I C Z . 
Grodno, u l . Kalucińska 1 m. 4. 

TECHN. BUDOWLANE I°ż. O. Szretter i S-ka 
spółka z ogr. odpowiedzialnością 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 
K . Stronczyński, R . C z a r n o t a - B o i a r s k i i S - k a 

I N Ż Y N I E R O W I E SPÓŁKA A K C Y J N A 
Warszawa, Marszałkowska 17, tel. 8.49-73 i 8.53-44. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O WARSZAWA 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E P l . 3 Krzyży 9 
S P - z o- o. Tel . 902-56. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 

Inż. R. WÓJCICKI i S-ka S - k a z o. o. 
Wars zawa , Królewska 29a m . 23. Telefon: 633-24. 

PRZEDSIĘBIORSTWO I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Zjednoczeni Inżynierowie spółka z o g r. o d P 

Wa rs zawa — Uniwersytecka 4, te l . 8-99-26, 8-94-71. 

Betonowe wyroby. 

Rok założenia 1922. | „ n J n a \ n r , a V 
Wytwórnia wyrobów ze sztuczn. kamienia t l 

Warszawa , u l . Kwia towa 27, te l . 907-80. 
Stopnie, płyty okienne, okładziny ścienne, posadzki ksylol i towe. 

Wsze lk ie roboty ze sztucznego kamien ia . 

W Y R O B Ó W Inż. Stanisław Radzimiński. 
B E T O N O W Y C H Warszawa , u i . W i l anowska 22, te l . 9-60-34. 

P Ł Y T K I C E M E N T O W E N A PODŁOGI I E L E W A C J E . S T O P N I E , 
P A R A P E T Y I P Ł Y T K I L A S T R I C O W E . 

Budowa dróg. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ . -BUDOWLANYCH 

A N T O N I C Z U D O W S K I 
Warszawa , u l . T a d . Żulińskiego 9 (dawn. Żórawia), te l . 9-37-32. 

D R O G I I M O S T Y . 

INŻ. L. MUSZYŃSKI 
DROGI — MOSTY 

R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E . B U D O W A DRÓG 

E D W A R D J E R U M I N I A K 
Warszawa , Przyrynek 15. Te l . 12-14-53. 

B I U R O B U D O W L A N E F . S K Ą P S K I i S - K A S p 7Akc~ 
G D Y N I A , u l . Sienkiewicza 6 m. 2. 

I N Ż Y N I E R O W I E 
Przedstawicielstwo: Warszawa, Topolowa 4, tel. 886-54, 812-78. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

Inż. H E N R Y K SKUP i S-ka, Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , T o p i e l 7a, t e l . 5.38-32. 

W A R S Z A W S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O 
ROBÓT A S F A L T O W Y C H I B R U K A R S K I C H . 

W Y K O N Y W A S Z Y B K O T A N I O I DOKŁADNIE W S Z E L K I E 
R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E I D E K A R S K I E . 

Warszawa , u l . Kopińska 22 — Te l . 500-60 i 254-12. 

Cegła. 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYN IERYJNO - B U D O W L A N E 
H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E Sp. z o. o. 

„C E R M A T " SP- * °- o-
K s . Skorupki 7. — tel . 9.75-57 

K l ink i e r , szamot, wyroby, kafle, przewody wentylacyjne; cegła 
budowlana, stropowa, kominowa; licówka glazurowana. 



C E N T R A L A CERAMICZNA Spółka , ogr, od , , 
Warszawa, u l . Niemcewicza 21/23. Tel . 9.62-44. 

Generalne Przedstawicielstwo Wyrobów Ceramicznych w Przysiece. 
Cegły: dz iurawka, trocinówka, licówka, kanal izacyjna, zendrówka, 
kl inkier budowlany i drogowy, płytki kl inkierowe, dachówki, dreny. 

Zakłady Ceramiczne „ O Ł T A R Z E W " Sp. z o.o. R|jnki8f dtOg. 
Zarząd: W A K S Z A W A , Jasna 8 m. 4. Tel . 2.18-10. nhlkj klinkiM. 

Telefon fabryk i : Podmiejska 11, Ożarów 4. D R E N Y * 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E 

„PUSTELNIK" Spółka Akcy jna 
Z a r z . - j d : Warszawa , Królewska 8, teł. 611-60. 

Cegła ręczna i maszynowa. Dachówka żłobiona i karpiowa. 
Kaf le piecowe kolorowe. 

C e g i e 1 n i e „ S A T U R N " i „G R Y F " 
W C H E Ł M N I E i W Ą B R Z E Ź N I E 

inż. A . Dziedziuł i S-ka, tel. 53, Chełmno (P omorzc). 

C e g i e l n i a 
P a r o w a W i ł a s z y c e 
Tel . J a r o c i n Poznański 5 5 i 4 6 

P O L E C A : 

""SKHWHwysokowartościowe g a t u n k i c e 
gły m a s z y n o w e j , licówki, p u s t a 
ków w s z e l k i e g o r o d z a j u cegły 
k a n a l i z a c y j n e j o wytrzymałości 
n a ściskanie d o 2 3 0 k g c m ' , 

( dachówkę, karpiówkę i d r e n y . 

Cement. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D C E M E N T U 

„WYSOKA" 
Spółka Akcy jna 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I K C K A 7. 

Dachowe konstrukcje. 

EKSPLOATACJA KONSTRUKCYJ DACHOWYCH 
i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H 

p a t . s y s t . inż P a r a d f s t a l a 

Przedsięb. Budow lane „ A R C U S " W a r s z a w a 

te l .10 -09 -38 Z y g m u n t o w s k a 14 t e 1.10-09-38 

„POLSTEPHAN" Przedsiębiorstwo Budowlane — 
W - w a , Rakowiecka 9. Tel . 8-55-94. 

Wykonuje wszelkiego rodzaju nowoczesne konstrukcje dachowe. 

Dachy szklane. 

,WEMA' I I Przedstawić: inż. W Ł . S Z A L K O W S K I , 
i. I I Warszawa, u l . Poznańska 21/13, teł. 813-21. 

Poznań, K r . H u t a , Tarnów, Gdańsk. 
S W I £ I w ! K l B E Z K 1 T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A -

T O W K I — wycieraczki , NAROŻNIK I — l is twy ochronne. 

Elektryczne instalacje. 

B I U R O E L E K T R O T E C H N I C Z N E 

Inż. ST. ZUCHMANTOWICZ 
W A R S Z A W A , N O W Y Ś W I A T 42 Teł. 225-55 i 885-55 

Farby i lakiery. 

EDWARD LUTZ s P , „ „. 
Kraków X X I I — Ka lwary j ska 66. 

PRZODUJĄCA F A B R Y K A F A R B 1 L A K I E R Ó W W P O L S C E . 

Izolacyjne materjały. 

» » A S F A L T " W ł a śc . M. PŁOŃSKI i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 ; TEL. 9 . 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 - 8 7 i 9 .88 -81 

T e k t u r y d a c h o w e , p r z e t w o r y s m o l o w c o w e i b i t u m i c z n e 

S p e c j a l n o ś ć : Biała f i l c o w a l e k t u r a b i t u m i c z n a ,,S E L E N I T" 
R O B O T Y D A C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

C A S T O R , środek p r z e c i w w i l g o c i . 

Hydrofuge „ C A S T O R " 
K R R S T E N S M A U R Y C Y 

W a r s z a w a , K o s z y k o w a N r . 7, Te l . 8 . 2 7 - 9 5 
Kraków, „KASTOR" Rynek K l e p a r s k i N r . 5 
W i l n o . M. J a n k o w s k i . Ś-to Jańska N r . 9 . 

egz. od 
1875 r. 

F A B R Y K A MATERJAŁÓW I Z O L A C Y J N Y C H 
W . C I S Z E W S K I 

GUDRONIT Zarząd: K rak . -P r z edm. 17, te l . 611-45. 

0 R Ł 0 R 0 G " dawniej Orłowski, Rogowicz i S -ka inż. 
Sp. z ogr. odp. 

F A B R . B I T U M I N Y , A Q U I S O L U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 
Warszawa , A l . Róż 16, te l . 9.81-23. 

wssm 
Zakłady Handlowo-Przemysłowe 
„ S T E M A R " 
M a r j a n Szmorliński 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
I smo ł owcowe j , preparatów Izo
l a c y j n y c h I p r z e tworów c h e 
m i c z n y c h 

Przedsiębiorstwo robót d e k a r s k i c h , a s f a l t o w y c h 
i i z o l a c y j n y c h 
Radom, Metalowa 2, tel. 14-46 Skt. tabr. warszawa. 

R o k za łożenia 1916 Twarda 2, tel. 298-35 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E 
F A B R . P R Z E T W O R Ó W B I T U M I C Z N Y C H » T V U K O 
Specjalności: „ A L U M I T " p a p a b i t u m , z powłoka a l u m i n j o w a , 

„JUTEX** j u t a b i t u m i n o w a n a , z powłoka b i t u n i i c z i K j , 
„ C O M P A C T " masa w o d o s z c z e l n a amerykańska. 

Z a r z ą d : Warszawa , Królewska 35; te l . : 647-87, 685-59. 

Kamień. 

Klesowski Przemysł Granitowy. 
Sp. A k c . 

Zarząd: Warszawa , Ś-to K r z y s k a 25, te l . 540-65. 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A DRÓG. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT K A M I E N I A R S K I C H 

Wł. Przecławski i J . Wojciechowski 
Spółka firmowa 

Warszawa , Oświęcimska 5, tel. 210-35. 

Maszyny budowlane. 

A <J T A K W A R S Z A W A , T W A R D A 26, T E L . 522-81. 
•ŁŁ . O ± ^X J t\ Szyny, wywrotki , platformy, złożenia osiowe, koła 
łożyska, zwrotnice, tarcze obr., taczki żel., betoniarki , windy budowl., 
motory. Sprzedaż i wynajem. 

Materjały budowlane. 

CEMENT, WAPNO, ŻELAZO, BELKI, WĘGIEL —KOKS 

E | | B f% E 3 »» Spółka A k c y j n a 
*— • V^ Przemysłowo-Handlowa 

„ Ł . J . B O R K O W S K I " 
Warszawa, Żelazna Nr. 21, lei.: 600-20, 600-21,665-80, 219-99 



Najtańszy materjał budowl. ze słomy praso- _ - /-\TłłTmU 
ivanej — konstrukcyjny, a zarazem izolacyjny «,oOJLjOiVll X 
•— na ściany zewn. i wewn. stropy, sufity etc. 
Reprezentacja : W a r s z a w a , Marsza łkowska 17, Sp . Inż. K o m u n i k . 
Przedst . : K r aków , Inż. R . Amste r , M a s a r s k a 12; L w ó w , „Po l s t rop" , 
Kochanowskiego 21; Tarnopo l , Inż. G . 01exiner, P a s . A d l e r a 8. 

INŻ. ST. MARUSZEWSKII S-KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. Teł . 8.77-23. 
Dostarcza j ! hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: Wapno suche i las., 
Cement, Gips, Papę, Smole, Trzcinę, Cegle zw., i ogn., Dachówkę, T e r -
rakotę, Kafle, Żelazo, 1'lyty „Suprema", oraz wszel. in . mat, bud. 

BRACIA ŻERYKIER Biuro sprzedaży 
materjałów budowlanych: 

r B i u r o : Poznańska 32. Teł . 9-84-04. 
W A R S Z A W A [skl.: T a r g o w a 12. T e l . 10-27-82 i 10-06-40. 
Cement portl., wapno, gips, cegła bud., strop., l icowa, dachówki 

i in . art. bud. _ 

Piece. 

K A F L E S T A L O W E 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35, tel. 9-20-33. 

Piasek i żwir. 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G Ą „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , W y b r z e ż e W i s ł y N r . 234-31. 
B iu ro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

W a r s z a w a , Te le fony: 

Posadzki i stolarszczyzna. 
Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

Sp. A k c . „GLOEH" R- is tn. 1863. 
Zarząd i B i u r o : Wa r s zawa , Kowieńska 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a sto larska F a b r y k a "posadzk i : H E N R Y K Ó W 

Studnie artezyjskie. 
J . PR7F .y iV/tKf "^K l " . "P R " Z E D S 1 E B I O R S T W O W I E R T N I C Z E 

W a r s z a w a , u l . J a n a K a z i m i e r z a 13 na W o l i . T e l . 650-24. 

Wiercenie studni, badanie gruntu — narzędzia wiertnicze. 

Żaluzje. 

„JARCE!/ Warszawa , Zamenhofa 41, tel. 11-77-07. 
w ł . : Z . Ja rn i ck i 

Wytwórnia patentowan. krat żaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
mieszk. i sklep, i żaluzji drew. letnich i zimow. Ślusarka budowlana 

Ucznie z robotami z metali półszlachetnych. 

SZKŁO OKIENNE MASZYNOWE 
dostarczają 

B E L G . S P . A K C . P O Ł U D N I O W O P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H . 
H U T A W Z Ą B K O W I C A C H tel. 11 — szkto okienne, H U T A W S Z C Z A K O W I E tel . 16 — szkło prasowane, 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł A S P . * ogr. odp., 
H U T A W S Z C Z A K O W I E — tel . 16 — szkło okienne. 

B I U R O S P R Z E D A Ż Y W A R S Z A W A , B R A C K A 5, T E L . 9-60-64, 9-57-38, 9-56-28. 

DZIAŁ O P I S O W Y 

SZKŁO SZYBOWE PRASOWANE 

POSTĘP O R G A N I Z A C J I K R A J O W E G O P R Z E M . D R O G O W E G O 
Rozpoczęta przed p a r u l a t y przez M i n i s t e r s t w o K o 

m u n i k a c j i a k c j a budowy nowoczesnych, u ' epszonych n a 
w i e r z c h n i d r o gowych w Po lsce , zastała nasz k r a j o w y prze 
mysł d rogowy w stanie zupełnie p raw i e n i e p r z y g o t o w a 
n y m do podjęcia się tego rodza ju robót d r ogowych n a 
większą skalę. Z tego też względu p ie rwsze większe od
c i n k i nowoczesnych n a w i e r z c h n i były budowane przez f i r 
m y zag ran i c zne . 

Lukę tą w n a s z y m przemyśle b u d o w l a n y m należało 
więc energ i czn ie i s zybko usunąć przez organizację p r z ed 
siębiorstw d l a robót d r ogowych , z ak ro j onych na większą 
skalę. 

Jedną z p i e r w s z y c h f i r m , które, rozumiejąc doniosłoś; 
s p r a w y budowy dróg w Po lsce , przystosowały swe o r ga 
nizac je do tak ak tua lne j a k c j i nowoczesnego budown i c twa 
drogowego — była f i r m a K r a j o w e T o w a r z y s t w o B u d o w l a 
ne „ K A T E B E " , sp. z o. o. w W a r s z a w i e . 

W y m i e n i o n a F i r m a w s tosunkowo krótkim czas ie n a 
leżycie zorganizowała i uruchomiła w r a m a c h swego p r z ed 
siębiorstwa obszerny dział robót d r ogowych , obejmujący 
w y k o n a n i e na jnowszych typów trwałych n a w i e r z c h n i . 
W ten sposób f i r m a „Katebe" rozszerzyła znaczn ie za 
sięg swej znane j i w ie lo l e tn i e j działalności przemysłowej 
w dz iedz in ie budown i c twa m i es zkan i owego , robót ko le jo 
w y c h i mos t owych , — również i n a roboty drogowe. 

Cały zak res robót d r ogowych , a więc b u d o w a dróg 
b i t y c h , n a w i e r z c h n i be tonowych, b i t u m i c z n y c h , k a m i e n 
n y c h , mostów i t. d. znajduje w te j F i r m i e odpowiednie 
ujęcie i p o z i o m , co już jes t b. ważnym f r a g m e n t e m do
robku n a p o l u o r gan i z a c j i r odz imego przemysłu drogowe-

Podbudowa — renowacja szosy tłuczniowej. 

go i s t a w i a Firmę „Katebe " narówni i w sze regu poważ
n y c h f i r m nie t y l k o k r a j o w y c h , a le i z a g r a n i c z n y c h . 

Niże j p r zy toczone dane dob i tn ie ilustrują prawidło
wość powyższego określenia, gdyż cała o r g a n i z a c j a działu 
robót d r ogowych jest w F i r m i e tej urzeczywistnioną od 
pods taw i rac j ona ln i e obmyśloną n a przyszłość. 

F i r m a pos i ada własne k o m i e n i o l o m y „Zawerecie" pod 
K l e s o w e m n a Wołyniu oraz grysownię tamże, o dużej 
wydajności. Zdolność p r o d u k c y j n a t y c h kamieniołomów 
i g r y s o w n i j es t b. znac zna , gdyż w y n o s i ok. 110.000 
t on r o c zn i e : k o s t k i , b r u k o w c a , grysów, tłucznia, k a m i e 
n i a łamanego, krawężników i t. p . t a k , że n i e t y l k o z a 
spaka j a zapo t r zebowan ie f i r m y p r z y własnych dość d u -



Agregat do bitumowania kruszywa. Wykonywanie nawierzchni bitumicznej. 

żych robotach , a le również p o z w a l a n a sprzedaż w y m i e 
n i onych materjałów k a m i e n n y c h . 

Zaznaczyć należy, że w kamieniołomach „Zawerecie" 
w y d o b y w a n y jest g r a n i t d r o b n o z i a r n i s t y o wysok i e j wy 
trzymałości n a ściskanie (3150 kg/cm") i o małej ście
ralności, a z a t em materjały z niego w y r a b i a n e p r zyda tne 
są do wsze lk i ego t y p u trwałych n a w i e r z c h n i d r ogowych . 

F i r m a „Katebe " obecnie w y k o n y w a d l a P . F . D. budo
wę łącznie ok. 60 k m . n a w i e r z c h n i , w t e m : n a drodze 
Łódź — Tomaszów 45 k m . n a w i e r z c h n i b i tum i c zne j (dy
w a n i k s m o l o - g r a n i t o w y ) , kam i enne j i betonowej oraz 6 
mostów; zaś n a t r akc i e Wileńskim ( R a d z y m i n — W y s z 
ków) 15 k m . n a w i e r z c h n i betonowej . Tą ostatnią budowę 
F i r m a wykonu j e n a w a r u n k a c h 4 — 5 le tn iego całkowite
go k r e d y t u . 

D l a w y k o n a n i a tego t y p u n a w i e r z c h n i F i r m a „Kate 
be" , oprócz op i sanych kamieniołomów, pos iada również 
własny całkowity, l i c zny i nowoczesny i n w e n t a r z drogowy , 
a więc: a g r e ga t y do b i t u m o w a n i a k r u s z y w a , łamacze, 
tłuczarki, g r y sown i e polowe, b e t o n i a r k i , wykańczarki do 
betonu, wa lce , k o l e j k i polne, tabor t r anspo r t owy , pompy , 

Baterja betoniarek przy budowie drogi betonowej. 

Przedsiębiorstwo Robót K a m i e n i a r s k i c h 
Wł. Przecławski i J . W o j c i e c h o w s k i 

Założona p r z e d k i l k u n a s t u l a t y f i r m a W . Przecławski 
w / r oku 1934 przekształciła się w sp. f irmową o nazw ie 
„Przedsiębiorstwo Robót K a m i e n i a r s k i c h Wł. Przecław
s k i i J . W o j c i e c h o w s k i " Spółka f i r m o w a , Warszawa,Oś
więcimska 5, t e l . 210-35. 

Specjalnością f i r m y są roboty k a m i e n i a r s k i e budow la 
ne. Z poważniejszych robót f i r m a dotychczas wykonała r o 
boty k a m i e n i a r s k i e w g m a c h a c h : M u z e u m .Narodowe, Po-

dźwigi, l okomob i l e , mo to ry , ins ta lac je przenośnych wodo
ciągów, oświetlenia i t. p. 

Powyższa zasobna o r gan i zac j a F i r m y p o z w a l a na 
swobodne w y k o n a n i e r oc zn i e : 20 k m . n a w i e r z c h n i betono
we j , 30 k m . b i t u m i c z n e j o raz 20 k m . dróg k a m i e n n y c h , 
r a z e m ok. 70 k m . , c z y l i b. znaczny procent , p r o j ek t owa 
nej przez M i n . K o m u n i k a c j i roczne j ilości p r zebudowy 
dróg w Po lsce . 

N a u k o w a s t r o n a p r a c y w dz i edz in i e budowy nowo
c z e s n y c h dróg znalazła się w f i r m i e „Katebe" n a p i e r w 
s z y m p lan ie , gdyż f i r m a pos iada swe własne l abo ra t o r 
j a po lowe, instruowaną jest p rzez wyb i tnego pro f esora -
f a chowca oraz zapewniła sobie w tej m ie r ze nadzór i ws-pól-
pracę Drogowego I n s t y t u t u Badawczego w W a r s z a w i e . 
P o z a t e m F i r m a j es t członkiem S t o w a r z y s z e n i a Polskich 
Kongresów D r o g o w y c h , L i g i Drogowe j oraz S t owa r z y s z e 
n i a Zawodowego Przemysłowów B u d o w l a n y c h R. P . 

W sezonie b. r. f i r m a „Katebe " wykonała około 40 
k m . podbudowy ( r enowac j i szosy tłuczniowej) oraz wyko 
nała i oddała do użytku przeszło 20 k m . n a w i e r z c h n i : b i 
tumic zne j , betonowej i kam i enne j . 

Wykonywanie nawierzchni betonowej. 

l on j a , P r u d e n t i a l , Najwyższa I zba K o n t r o l i , P o m n i k M a r 
s z a l k a Piłsudskiego n a Okęciu, K o s z a r y Z a m k o w e , K i e 
r o w n i c t w o M a r y n a r k i Wo j enne j i w ie le i n n y c h . 

Obecnie f i r m a w y k o n y w a roboty w g m a c h a c h : B i b l j o -
t e k a Jagielońska w K r a k o w i e , P o r t L o t n i c z y w W i l n i e , 
D y r . Pocz t i Te legrafów w W a r s z a w i e , Związek Z a w . 
P r a c o w . Samorząd. T e r y t o r j a l . R. P., oraz cały szereg po
mn i e j s z y ch p rac . 

P o z a t e m f i r m a dos ta r c za d l a budowy dróg i w i a d u k 
tów w y r o b y z_ k a m i e n i a j a k : krawężniki, kostkę granitową, 
s topnie g ran i t owe i posadzkę kamienną. 



J A K MOŻNA USUNĄĆ W A D Y B E T O N U 
B u d o w n i c t w o drogowe, nie d a się d z i s i a j pomyśleć bez 

zas t osowan ia betonu. 

Be t on j es t s am przez się z n a k o m i t y m m a t e r j a l e m 
i jedną z najpiękniejszych zdobyczy nowoczesnej t echn i 
k i , n i emn ie j j ednak nie jest on , j ak nic n a świecie do
skonały. 

Wadą betonu jest p r z e d e w s z y s t k i e m to, że p r z epuszc za 
on wodę. W s k u t e k tego części budow l i narażone n a n a 
pór wody , w y k o n a n e z betonu, spełniają swoje zadanie 
t y l k o połowicznie, co więcej dzięki tej przepuszczalności 
betonu, n iszcze je on przedwcześnie, znany j es t bow iem 
wpływ z m i a n t e m p e r a t u r y dookoła p u n k t u zerowego, n a 
skały i m u r y zawierające wilgoć. 

O d d a w n a już p r z e t o usiłowano zwalczyć tę z a sadn i 
czą wadę be tonu, t. j . b r ak wodoszczelności różnemi środ
k a m i . — Wśród n i e zmie r zone j ilości t y c h środków, w y 
suwają się n a czoło d w a w y r o b y f - m y P o l s k a F a b r y k a 
F a r b i Lakierów E d w a r d L u t z , S - k a z o. o., Kraków 
X X I I . K a l w a r y j s k a 66, a m ianow i c i e „ S I K U R I T " i N I -
G R I T " . 

S I K U R I T jest p r e p a r a t e m w pos tac i pas ty , która 
r o zpus z c za się łatwo w wodz i e (1 k g . S i k u r i t u w 12 l t . 
wody ) i o t r z ymu j e się przez to płyn, mający c h a r a k t e r 
emu l s j i . Płyn t en dodaje się do be tonu z a m i a s t wody , 
niezmieniając poza tem s t o sunku procentowego i n n y c h 
składników, c z y l i p i a s k u i cementu. Interesujące jest , że 
w y s t a r c z y na S I K U R I C I E zrobić t y l k o samą zaprawę 

grubości 2 lub 3 c m , a to od s t r ony wys t aw i one j n a d z i a 
łanie w i l g o c i , aby ochronić warstwę be tonu , często ba r 
dzo grubą p r z e d przesiąknięciem wody . S I K U R I T nie w y 
w i e r a p r z y t e m żadnego u jemnego wpływu n a wiązanie 
cementu i n a własności wytrzymałościowe be tonu. Czą
s t ec zk i S I K U R I T U wypełniają pop ros tu p o r y be tonu, s t a 
nowiąc nieprzezwyciężoną przegrodę d l a n a p o r u wody . 

N I G R I T zaś daje powłokę czarną, przylegającą do
skona le do be tonu i otulającą beton płaszczem n i e p r z e p u 
s z c z a l n y m . N I G R I T p r z y t e m spełnia jeszcze d r u g i e z ada 
n ie , a l b o w i e m u o d p a r n i a on be t on n a działanie kwasów. 
W szczególności pow inno się z a t em stosować N i g r i t p r z y 
zakładaniu r u r d r enowych , wodociągowych, wód odpadko
w y c h i t. d., n a które działają niszcząco k w a s y h u m u s o 
we, k w a s węglowy, o raz k w a s y zawar t e w w o d a c h odpad
k o w y c h . 

G o d z i e n w z m i a n k i jest również z n a k o m i t y p r e p a r a t 
w y r o b u te j samej f a b r y k i w pos tac i płynu bezbarwnego , 
którym p o w l e k a się beton t r z e c h k r o t n i e , p r z e z co ze
wnętrzna p o w i e r z c h n i a be tonu zysku j e n i e z w y k l e dużo na 
twardości, o raz odporności n a wpływy a tmos f e ryc zne i n ie 
u l e g a t ak łatwo zw i e t r z en iu . D O L O M I T O L po za t em po 
woduje odporność n a k w a s y i n a opa ry kwaśne, nadaje 
się prócz tego do p o m a l o w a n i a części be tonu, ulegającego 
s z y b k i e m u ścieraniu. 

P o l s k i świat t echn iczny s k o r z y s t a napewno z n a d a r z a 
jącej się sposobności, udoskona l en i a w p r o s t y i t a n i spo
sób swo i ch k o n s t r u k c j i b u d o w l a n y c h , o p a r t y c h n a betonie. 

W Ł O D Z I M I E R Z K O K U S Z Y N , 
Inżynier K o m u n i k a c j i . 

C O NALEŻY MIEĆ N A U W A D Z E P R Z Y W Y B O R Z E T Y P U 
N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H W P O L S C E 

N a W y s t a w i e Drogowe j można było widzieć cały sze
r e g odcinków próbnych różnych typów n a w i e r z c h n i , z któ
r y c h każdy m a swoje dodatn ie i u j emne s t r ony , oraż cały 
szereg wykresów i c y f r , charakteryzujących poszczególne 
właściwości eksponatów drogowych . 

P r a k t y k drogowy , powróciwszy do d o m u z bagażem 
w y s t a w o w y m w głowie, p r z y z as t o sowan iu się do po t r zsb 
rzeczywistości pow in i en zdać sobie sprawę ze zdobyesy 
t e c h n i k i d rogowe j . 

P r z y t e m n i e należy zapomnieć o okolicznościach niżej 
podanych . 

I I I P o l s k i K o n g r e s D r o g o w y , który odbył się w W a r 
szawie w s t y c z n i u 1934 r., w dz ia l e t e c h n i k i budowy i 
u t r z y m a n i a dróg uchwalił n a m i e j s cu czołowem co nastę
p u j e : 

„Kongres uważa, iż p r z y przebudowie n a w i e r z c h n i 
i p r z y budowie n o w y c h dróg należy dążyć do zas t o sowan ia 
t a k i c h typów trwałych n a w i e r z c h n i , których kos z t y u t r z y 
m a n i a są m i n i m a l n e " . 

W t e d y stałość n a w i e r z c h n i w przyszłości w z n a c z n y m 
s t o p n i u uniezależnia się od kredytów, p r z e z n a c z a n y c h n a 
konserwację dróg. 

W l a t a c h naj lepsze j k o n j u n k t u r y 1927 — 28 S k a r b 
Państwa n i e mógł wydawać n a u t r z y m a n i e dróg państwo
w y c h więcej niż 3000 zł. n a k i l o m e t r roczn ie , co f a chowcy 
d rogow i zawsze uważali z a sumę niewystarczającą. Obsc-
nie tab l i ce M i n i s t e r s t w a K o m u n i k a c j i n a wys t aw i e podają 
przeciętny koszt u t r z y m a n i a przeważającej części i s tn i e 

jących n a w i e r z c h n i d r o g o w y c h ( m a k a d a m h y d r a u l i c z n y ) 
2500 —' 2900 zł. roczn ie , bruków zaś ok. .300 zł., skąd wy
n i k a , że p r z y zastąpieniu m a k a d a m u b r u k i e m r o c z n a osz
czędność n a u t r z y m a n i u 1 k m . wynosiłaby 2400 zł., d l a c a 
łej zaś s iec i s a m y c h t y l k o dróg państwowych (ok. 13.000 
km. ) — 31.200.000—zl., okrągłe 30.000.000 zł. 

Jeżeliby pokryć sieć drogową b r u k i e m n a p r z . płaskim 
n i e r e g u l a r n y m z g r a n i t u k l esowsk iego p l y t owanego , to F u n 
dusz D r o g o w y kosz t em t y l k o oszczędności n a r oc znem 
u t r z y m a n i u t a k i c h n a w i e r z c h n i mógłby wybudować n o w y c h 
d rog w ilości do 600 k m . rocznie . Stąd wniosek — j m mnie j 
c h a r a k t e r n a w i e r z c h n i w y m a g a n a swą konserwację, t em 
więcej środków można obrócić n a rozszerzen ie s iec i d ro 
gowej . D o t y c z y to w jeszcze większym s t o p n i u dróg samo
rządowych każdego p o w i a t u . 

D a l e j : bardzo często daje się zauważyć p r z y w y k o n a 
n i u robót n a drodze z a m y k a n i e rogatkami d l a r u c h u pub 
l i c znego twa rde j n a w i e r z c h n i drogowe j i s k i e r o w a n i e te
goż a lbo n a miękkie pobocza a lbo też n a p a s y drogowe l ub 
wogóle n a d r o g i g run towe , często zupełnie n ieprze j ezdne , 
przeważnie w porze j es i enne j , słotnej. 

Z tego p u n t k u w i d z e n i a w s k a z a n e są n a w i e r z c h n i e , 
nadające się do p r z ebudowy połową szerokości j e zdn i , t. j . 
składające się z szeregu m n i e j s z y c h elementów, j a k b r u 
kowiec , k o s t k a , k l i n k i e r , płyty k a m i e n n o - betonowe i t. p. 
i n i ewskazane — n a w i e r z c h n i e , zajmujące p r z y budowie 
całą szerokość j e zdn i , a ^ o też wymagające całej szeroko
ści p r z y budowie swego podłoża, 



J a k o dalszą, a le nie mn ie j ważną zasadę należy rów
nież brać pod uwagę sprawę użycia materjałów k r a j o w y c h : 
„Polskie materjały n a po lsk ie d r o g i " . P o d t y m kątem w i 
dzen ia n a w i e r z c h n i e kam i enne b r u k o w a n e opar te są w 
1 0 0 % n a m a t e r j a l a c h k r a j o w y c h , przemyśle górniczym 
p o l s k i m , przeważnie n a g r a n i c i e i baza l c i e najwyższych 
gatunków, z których słynie nasze Zagłębie Wołyńskie 
(Klesów, J a n o w a D o l i n a i t. p.) . Możliwości w t y m k i e 

r u n k u są z n a t u r y rzeczy ogran iczone , a le dopiero po wy 
cz e rpan iu całej rocznej p r o d u k c j i kamieniołomów, której 
s t a r c zy n a j a k i c h 150 k m . rocznie i ewent. k a m i e n i a po l 
nego l epszych gatunków, może być naszem zdan i em m o w a 
o zas tosowan iu i n n y c h typów albo o s p r o w a d z e n i u ' ma t e r 
jałów k a m i e n n y c h z z a g r a n i c y . 

D l a t y c h i n n y c h typów jes t również szerok ie pole do 
zas tosowan ia w spec j a lnych w a r u n k a c h , którym one na j ' e -
pie j odpowiadają. T a k np . , większe m i a s t a wymagają za 
sadniczo n a w i e r z c h n i niehalaśliwych oraz us zc z e ln i onych 
ściśle, do których w p i e r w s z y m rzędzie należy zaliczyć 
wsze lk iego r od za ju n a w i e r z c h n i e b i tumic zne , gumowe, 
z d r ewn i ane j k o s t k i impr egnowane j i t. p. Właściwość ta 
na t om ias t jest bez znaczen ia d l a s ze rok i ch p r z es t r z en i 
dróg k o m u n i k a c y j n y c h . Zawsze , a w szczególności p r z y mo
t o r y z a c j i k r a j u , występowało n a scenę w y m a g a n i e n a 

w i e r z c h n i , n ie wytwarzających k u r z u , do których należy 
zaliczyć wszys tk i e wyżej wymien i one naw i e r z chn i e . 

N i e można p r z y t e m pominąć tej spec ja lne j właściwo
ści dróg p o l s k i c h , które są obciążone w przeważnej części 
r u c h e m k o n n y m i w mnie jsze j części samochodowym. W y 
m a g a n i a t y c h ruchów są czasem sprzeczne, ale gładkość 
pow i e r z chn i (bez śliskości), je j chropowatość, zaczepność 
w s z p a r a c h d l a hace l i — są właściwościami, które potrze
bne są d l a r u c h u mieszanego. W a r u n k o m t y m odpowiadają 
p r z edewszys tk i em b r u k i z materjałów nieśliskich. 

Przechodząc za tem do inne j s t r ony z a g a d n i e n i a , a 
m ianow i c i e do kosztów budowy poszczególnych typów n a 
w i e r z c h n i , m u s i m y dążyć poza zadośćuczynieniem zasadom 
t e c h n i c z n y m do największej taniości typów w budowie , t. j . 
do m i n i m a l n e g o zaangażowania każdorazowo gotówki d l a 
osiągnięcia j a k najdłuższej p r z e s t r z en i , wygodne j d l a ko
m u n i k a c j i . Dążenie to jednakże n ie pow inno być opar t e n a 
z a n i e d b a n i u d r e n o w a n i a d r og i i m u s i również uwzględniać 
kosz t y u t r z y m a n i a d r o g i . 

P oda j emy d l a or j en tac j i pewne c y f r y , częściowo za
czerpnięte z wykazów M i n i s t e r s t w a K a m u n i k a c j i n a w y s t a 
wie , c h a r a k t e r y s t y c z n e d l a poszczególnych typów najważ
n i e j s z y ch n a w i e r z c h n i trwałych i nietrwałych, a m iano 
w i c i e : 

TECHNICZNE I EKONOMICZNE WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH TYPÓW 
NAWIERZCHNI DROGOWEJ. 

T a b l i c a o r j e n t a c y j n a k o s z t ó w j e z d n i 

( P r z y natężeniu r u c h u około 1500 tonn/dobę) 
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1 Płaski b r u k n i e r e g u l a r n y z g r a n i t u 
k l esowsk iego n a w a r s t w i e p i a s k u 
h == 0.20. 

0.15 
0.20 25 1 0 — 0.10 7.— 60 

2 K o s t k a n i e r e g u l a r n a n a podsypce 
p iaskowo - cementowej . 0.10 25 7.— 13 .— 0.10 12.— 120 

3 K l i n k i e r , spo jony b i t u m i n e m n a pod
sypce z p i a s k u . 0.10 15 7 — 1 3 . - 0.40 10 — 135 

4 Be ton cementowy po 15 l a t a c h po
k r y t y d y w a n i k i e m b i t u m i c z n y m . 0.15 15 7 — 14.— 0.30 8.— 125 

5 B i t u m i c z n a ciężka. 0.05 15 7.— 14.— 0 30 8.— 125 

6 M a k a d a m h y d r a u l i c z n y (szosa tłuczo
na ) n a w a r s t w i e p i a s k u h = 0.20. 0.20 2 7.— 0.40 3.50 

ponad 
135 

UWAGI DO TABLICY. 

1. J a k o fundament przyjęto wyrównaną i nieco pogrubioną starą szosę tłucz
niową. 

2. W y d a t k i n a u t r z y m a n i e podano d l a okresu 1 r o k u . 
P r z y i n n e m natężeniu r u c h u okres r enowac j i i w y d a t k u sumaryc znego niecoby 

się zmieniły, a le ogólny c h a r a k t e r t a b l i c y pozostałby ten s a m , j a k o o r j en tacy jny 
p r z y rozważaniach w s p r a w a c h t e c h n i k i i e k o n o m i k i d rogowe j . 

C o z r o b i ł e ś d l a r o z p o w s z e c h n i e n i a 
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Rozesłany zawczasu do w s z y s t k i c h stowarzyszeń a r c h i 
t ek ton i c znych , wchodzących w skład Międzynarodowego 
Związku, p r o g r a m K o n g r e s u obejmował siedem tematów: 

1) nowe materjały z p u n k t u w i d z e n i a k o n s t r u k c j i oraz 
w y n i k i i ch s tosowania , 

2) wiadomości niezbędne d l a a r c h i t e k t a u r b a n i s t y ; 
•'i) k o n k u r e n c j a a r c h i t e k t a z b i u r a m i technicznero i 

przedsiębiorstw b u d o w l a n y c h ; 
4) s t a n d a r y z a c j a w budown i c tw i e zb i o r owem; 
5) budowle , k o m u n i k a c j a i ob rona p o d z i e m n a ; 
6) ob rona p r a w a u t o r s k i c h i w y k o n y w a n i a zawodu a r 

c h i t e k t a ; , 
7) k o n k u r s y a rch i t ek ton iczne . 
N a powyższe t e m a t y zostało ogłoszonych 86 referatów, 

które w y d r u k o w a n o i rozdano przed K o n g r e s e m każdemu 
uczes tn ikow i . Stanowiły one bogaty materjał do d y s k u s j i , 
około 400 s t ron ic d r u k u . 

Największą ilość referatów zgłosiła I t a l j a — 21 , n a 
stępnie F r a n c j a — 14, A n g l j a — 8, Węg r y — 7, R u m u n j a 
— 6, A u s t r j a — 5 , Sow ie t y — 5, H o l a n d j a 4, H i s z p a n j a , 
S z w a j c a r j a , B e l g j a i N i e m c y po 3, Czechy — 2, P o l s k a , 
G r e c j a i S t a n y Zjednoczone A . P . — i po 1 re ferac ie . 

Największe za in te resowan ie (największa ilość r e f e ra 
tów) wywołał t r z e c i temat — 16 ref., następnie d r u g i — 15 
ref., potem p i e rwszy , c zwa r t y , piąty i siódmy po 11 re f . 
i szósty — 7 re f . P o l s k i r e f e ra t o p r a c o w a n y przez a r c h . 
N i emo jewsk iego — odnosił się do 7-ej g r u p y , omawiał or
ganizację konkursów a r ch i t ek t on i c znych w Po lsce . 

Z powyższego z es taw i en ia w y n i k a , że nasze p r z y g o t o w a 
n ie do K o n g r e s u było nadzwyc za j sk romne . P o l s k a A r c h i 
t e k t u r a pos iada piękną przeszłość, od czasu u z y s k a n i a n ie 
podległości wybudowano u nas dużo, m a m y cały szereg 
doświadczeń; obowiązkiem n a s z y m było podzielić się swemi 
doświadczeniami, wziąć udział w d y s k u s j i n a d t e m a t a m i 
bardzo nas obchodzącemi, wykazać samodzielność swych 
prac , a nie ograniczać się do b iernego przysłuchiwania się 
obradom. N a p e w n o pod względem k u l t u r y a rch i t ek ton iczne j 
s to imy wyżej od szeregu państw, które śmiało zabierały 
głos n a K o n g r e s i e , podczas gdy myśmy m i l c z e l i . 

K o n g r e s międzynarodowy to t r y b u n a świetna d l a p ro 
pagandy , a t embardz i e j K o n g r e s a r c h i t e k t u r y , tej s z t u k i , 
która może na jba rdz i e j świadczyć o poziomie k u l t u r a l n y m 
k r a j u . 

J a k słabo wyglądała nasza r ep re zen tac j a w porówna
n i u do Sowieck i e j , która oprócz referatów przywiozła pięk
ną wystawę f o t og ra f i j w y k o n a n y c h i p r o j ek t owanych b u 
dow l i , zabierała głos n a każdy temat , zyskiwała o k l a s k i po 
każdem przemówieniu. C i e k a w e m do z a n o t o w a n i a jest , że 
wszyscy członkowie de legac j i sowieckie j b y l i p r zeds taw ic i e 
l a m i Sowieck iego Związku Architektów, a nie było między 
n i m i o f i c ja lnego p r z e d s t a w i c i e l a Rządu. 

Organizacją K o n g r e s u zajmował się Związek A r c h i t e k 
tów F a s z y s t o w s k i c h . R e g u l a m i n ob rad był następujący: 
W y z n a c z o n y przez K o m i t e t o r g a n i z a c y j n y s p r a w o z d a w c a 
— streszczał w języku włoskim w s z y s t k i e przedłożone n a 
kongres n a d a n y t emat r e f e r a t y ; jego przemówienie było 
tłumaczone w z n a c z n y m skrócie n a f r a n c u s k i , n i emieck i 
i a n g i e l s k i . P o t e m następowała d y s k u s j a , czas przemówie
n i a był o g ran i c zony do 5 m i n u t . Każdy przemawiający był 
obowiązany podać skrót swego przemówienia n a piśmie do 
s e k r e t a r j a t u . W n i o s k i wówczas były ogłaszane, gdy pos ia 
dały p r z y n a j m n i e j 15 podpisów. 

P o każdym temacie zmieniało się p r e z y d j u m posie
dzenia . 

O t w a r c i e k o n g r e s u odbyło się w sa l i J u l j u s z a C e z a r a 
n a K a p i t o l u . W e wspaniałej s a l i , ozdobionej posągami J u l 
j u s z a C e z a r a i A u g u s t a , oraz p o p i e r s i a m i cezarów r z y m 
sk i ch , M u s s o l i n i e g o i Króla, widniał n a ścianie d u m n y n a 
p i s : „U camp idog l i o dopo in Go l go ta i l colle p i u sacro a l le 
gent i c i v i l i " , o ra z l i t e r y S. P. Q. R, (Sena tus P o p u l u s 
Quo R o m a n u s ) przypominały o świetności R z y m u . Pow i e 
wały t y l ko chorągwie I t a l j i , P a r t j i f a s zys towsk i e j i k o rpo 
r a c j i . Żadnych f l a g państw biorących udział w kongres i e . 

P r z e m a w i a l i n a o t w a r c i u G u b e r n a t o r R o m y , prezes 
Zw . A r c h . F a s z y s t . , prezes międzynarodowego Zw . A r c h . 
( s zwa j ca r ) , prezes związku inżynierów f a s z y s t owsk i ch 

i w i m i e n i u Rządu I t a l j i — M i n i s t e r Robót P u b l i c z n y c h . 
Całe o t w a r c i e t rwało niepełną godzinę. P r z eds t aw i c i e l e 
obcych państw n i e z a b i e r a l i głosu, oszczędzając z e b r a n y m 
piły wysłuchiwania z d a w k o w y c h mów p o w i t a l n y c h . 

P r o g r a m kongresu obejmował 6 d n i . G o d z i n y r a n n e od 
10 do 13-ej były r e z e rwowane n a obrady , popołudniowe od 
15-ej do w i e c z o ru n a wyc i e c zk i i przyjęcia. 

O b r a d y kong r e su odbywały się w Królewskiej A k a -
demj i Św. Łukasza, w pięknym pałacu C a r p e g n a — dziele 
Bo rom in i e go z X V I I w i e k u . A k a d e m j a S z t u k Pięknych Św. 

li A l 0 ^ 
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Łukasza is tn ie je od X V w i e k u , j a k o spadkob i e r c z yn i sław
nych t r a d y c y j R zymsk i e go U n i w e r s y t e t u S z t u k Pięknych, 
założonego w X I I I w i e k u . W epoce na js i ln ie jszego p romie 
n i o w a n i a a r t ys tycznego I t a l j i , była o n a szkołą, w którsj 
wykładali, l ub kształcili się najwięksi m i s t r zow i e I t a l j i — 
m a l a r s t w a , rzeźby i a r c h i t e k t u r y . W s p o m i n a m o t e m wszy -
s tk i em, by zwrócić uwagę na wspaniałe r a m y , w których 
obrady n a d l osami a r c h i t e k t u r y nabierały specjalnego wy 
r a z u . 

W p i e r w s z y m d n i u zostały p r z edysku towane d w a p i e r 
wsze t ematy . 

I. T e m a t . — N o w e materjały z p u n k t u w id z en i a 

k o n s t r u k c j i , o r a z w y n i k i i c h s t osowan ia . 

B a r d z o szeroko ujął powyższy t emat a r c h i t e k t f r a n 
cusk i Clianut. Treść jego r e f e r a t u podaję w skróceniu: 

„Prawdz iwa a r c h i t e k t u r a po lega n a glębokiem w c z u c i u 
j i e w treść dzieła i n a wyrażeniu treści w f o r m a c h śmia
łych, p ros t y ch , opierających się n a znajomości materjałów 
i jaknajwłaściwszemu i c h w y k o r z y s t a n i u . 

H i s t o r j a a r c h i t e k t u r y daje n a m szereg przykładów 
o słusziności tego tw i e rd z en i a . E g i p t , A s y r j a , C h a l d e j a , 
C h i n y , G r e c j a , R o m a . T a l e n t i w i ed za są to d w a pods ta 
wowe c z y n n i k i a r c h i t e k t u r y . Zupełne opanowan ie m a t e r j a 
łów, któremi rozporządzali, zapewniało a r t y s t o m starożyt
nego R z y m u wieczność, i ch a r c h i t e k t u r a k a m i e n i a i cegły 
stalą się w z o r e m , p r a w i e nieosiągalnym ideałem później
s zych pokoleń, 

W i e k X I X odznaczał się w i e l k i m postępem t e c h n i k i , d a 
j e n a m d w a nowe materjały — żelazo i beton i sposoby i c h 
ob l i c zan ia . Wprowadzają te materjały n ie a r c h i t e k c i , 
a przemysł i inżynierowie. A r c h i t e k t u r a oddz ie la się od 
k o n s t r u k c j i . A r c h i t e k c i są t y l k o w y r a z i c i e l a m i s en tymentu 
a r t y s t yc znego , n i e k i e d y t y l k o s en t ymen tu , opierają się n a 
wspaniałych w i e l ow i ekowych t r a d y c j a c h a r c h i t e k t u r y , i n 
żynierskie p r o j e k t y opierają się wyłącznie na ob l i czen iach. 

Z a p o m i n a się, że ta l en t góruje n a d r a c h u n k i e m , że 
p r a w d z i w y a r t y s t a wyczu je f o r m y na jbardz i e j s tatyczne , 
że obecna w i e d z a n ie może zastąpić t a l e n t u , a le może t y l 
ko sprawdzić wyczuc ie a r t y s t y przez ścisły r achunek . Pięk
no t r adyc j e a r c h i t e k t a - k o n s t r u k t o r a pozostawił n a m Leo
nardo da V i n c i . 

Rozłam między a r ch i t ek t em , a k o n s t r u k t o r e m daje się 
prędko odczuć. M o s t n a zatoce F o r t h w S z k o c j i , wieża 
E i f e l w Paryżu, mosty wiszące w N e w Y o r k u — najwięk
sze dzieła inżynierji, a j a k i m b r a k c z y n n i k a a r tys tycznego . 

K o n i e c z n e m jest zupełne z g ran i e się a r c h i t e k t a z kon 
s t r u k t o r e m w jedną całość — w j edne j osobie, względnie-
jaknajściślejsza współpraca a r c h i t e k t a z inżynierem, p r z y 
czem a r c h i t e k t m u s i grać p i e rwsze skrzypce . Piękne w y n i k i 
tej współpracy, to drapacze c h m u r w A m e r y c e Północnej. 
P o dokładnem z r o z u m i e n i u treści z a d a n i a , a r c h i t e k t m u s i 
dać ujście swej twórczej f a n t a z j i i co do p l a n u i co do prze 
k r o j u i co do e lewac j i . Lecz szk ic od ra zu m u s i być.spraw
dzony r a c h u n k i e m . R a c h u n e k odpowie : „jesteś n a dobrej 
drodze, j e d n a k jesteś z a ostrożny, materjał, którym rozpo
rządzasz p o z w a l a c i iść d a l e j " , a lbo „ forma którą stosujesz 
n i e odpow iada materjałowi, p r o j ek t twój j es t z a ciężki, n ie 
wczułeś się w możliwości, któremi rozporządzasz, twor zys z 
pod wpływem t r a d y c j i obcej d l a materjału, który sto
su j es z " . 

S ta l e i c ementy wysokowartościowe znajdą w prędkim 
czasie szerokie zastosowanie . B u d o w l e żelbetonowe będą 
musiały wyzwolić się od f o r m zapożyczonych od budown i c 

t w a żelaznego. Rozszerzają się możliwości twórcze, możli
wości zaspoko j en ia ciągle wzrastających wymagań życia, 
obowiązkiem n a s z y m jes t n ie żałować min ione j świetności, 
ale tworzyć nowe f o r m y , opar te n a jaknajwłaściwszem wy
k o r z y s t a n i u pos i adanych materjałów. 

Zupełnie z i nne j s t r ony , a le również bardzo c i ekawe j , 
podchodz i do t e m a t u a r c h i t e k t czesk i Krcli. 

P ó wo jn ie bardzo rozpowszechniły się w Czechach no
we kons t rukc j e i nowe materjały. Stosowano je naogół 
z n i edos ta t e c znym wysiłkiem z powodu b r a k u doświadcze
n i a . Z n o w y c h k o n s t r u k c y j należy wymienić: dachy płaskie, 
s t r opy żelbetonowe i budowle szkie letowe. 

W y n i k i i c h zas tosowan ia są następujące: — D a c h y 
płaskie — b r a k doświadczenia u architektów i n iedostatecz
ny poz iom wykonawców — doprowadził do u j emnych n a 
ogół wyników, nie należy dachu płaskiego uważać za k a 
non nowoczesnej a r c h i t e k t u r y , p r z y umiejętnem i s t a r - i n -
n e m w y k o n a n i u można go stosować, j e d n a k t y l k o w w y p a d 
kach rzeczywis te j potrzeby , we w s z y s t k i c h i n n y c h w y p a d 
kach — należy stosować dachy pochyłe. — S t r o p y żelbe
towe dały większe bezpieczeństwo ogniowe, pozwoliły na 
zmnie jszen ie grubości ścian nośnych i wysokości b u d y n k u , 
j ednak są nadzwycza j akustyczne . K o n i e c z n a j es t i zo lac ja 
dźwiękowa. — B u d y n k i szk ie le towe , opłacają się powyżej 
czterech k o n d y g n a c j i , w Czechach ze względu n a ceny że
l a za i cementu — stosuje się głównie kons t rukc j e żelbeto
we. S t r o n y dodatn ie — swoboda w p r o j e k t o w a n i u rzutów, 
oszczędność w p lan i e n a pow i e r z chn i murów, s t r ony u j em
ne — różnorodność materjału szk ie l e tu i wypełnienia, w i e l 
k a akustyczność. Budowę w i e l k i c h magazynów rozwiązuje 
k o n s t r u k c j a s zk i e l e towa zupełnie dobrze, budowa domów 
mies zka lnych nie j es t jeszcze należycie rozwiązana. 

Nowe materjały — izo lacy jne od w i l g o c i , t e rmiczne 
i dźwiękowe. P o t r z e b a materjalów i z o l a c y j n y c h o d . w i l 
goc i głównie powstała p r z e z zas tosowanie płaskich d a 
chów, zaś t e r m i c z n y c h p r ze z źle pojęty f u n k c j o n a l i z m , 
opa r t y n a teore tycznych przesłankach, że m u r y nośne po
w i n n y służyć t y l k o d l a p o d p a r c i a stropów, d l a zabezpiecze
n i a się od zby tn i ch s t r a t ciepła należy przewidzieć n i e za 
leżną izolację cieplną, a oddz ie ln ie zastosować izolację 
dźwiękową. W i e l k a ilość materjałów o różnych współczynni
k a c h d y l a t a c j i t e rm i c zne j , sprężystości, s k u r c z u m u s i wy 
woływać pęknięcie, a w rezu l tac ie zawi lgocen ie , przedosta
n ie się insektów i przedwczesne n iszczen ie b u d y n k u . 

R e f e r a t Hiszpańskiego a r c h i t e k t a p . Garrigues w s k a 
zuje na trudności w j a k i c h obecnie zna jdu je się a r ch i t ek t , 
p r a w d z i w i e sumienny , p r z y wyborze odpowiednich m a 
terjałów. 

Obowiązkiem jego jest wybrać najtańszy i na j l epszy 
materjał.Rynek budow lany jest z a l a n y przez różne m a 
terjały, w y t w a r z a n e przez przemysł, mający często n a ce lu 
t y l k o doraźny zarobek. Zb i e ran i e próbek, a nawet wyników 
doświadczeń l a b o r a t o r y j n y c h p r ze z j ednos tk i m i j a się z ce
l em, b a d a n i a materjałów przerastają siły jednego człowie
k a . — Kon ieczne jest s tworzen ie I n s t y t u t u Budow lanego , 
który miałby na ce lu badan ie j a k n a j r a c j o n a l n i e j s z y c h spo
sobów budowy , k o n s t r u k c j i , materjałów i p ropagowan i e do
da tn i ch wyników pomiędzy a r c h i t e k t a m i , k l i j e n t a m i i prze 
mysłem. N o r m a l i z a c j a wyrobów przemysłu budowlanego 
również weszłaby w zakres działania I n s t y t u t u . Podobna 
o r g a n i z a c j a is tn ie je w M a d r y c i e pod nazwą: „Centro 
d ' E x p o s i t i o n et de Re inse igements de l a C o n s t r u c t i o n " . 

W d y s k u s j i n a d r e f e r a t a m i wysunięto: konieczność 
współpracy a r c h i t e k t a z przemysłem wytwarzającym nowe 
materjały budow lane , ce lem s k i e r o w a n i a wytwórczości 
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i wynalazczości w te j dz iedz in ie n a właściwe t o r y ; koniecz
ność współpracy a r c h i t e k t a z k o n s t r u k t o r e m ; konieczność 
dokładnego o r j e n t o w a n i a się przez a r c h i t e k t a co do w a r t o 
ści n o w y c h materjałów i s t osowan ia t y l ko t a k i c h k o n s t r u k 
c j i i materjałów, kótre przeszły n ie t y l k o b a d a n i a naukowe , 
a l e i próbę czasu . 

C i e k a w e m jest zdanie n a powyższy t ema t sowieckiego 
a r c h i t e k t a , p r z eds t aw i c i e l a k r a j u , który szeroko stosował 
materjały zastępcze. W y n i k i są naogół u jemne, przyczyniły 
się one głównie do z d y s k r e d y t o w a n i a cudzoz i emsk ich spe
ców, gdyż większość z wzn i e s i onych k i l k a l a t t emu budów 
— w y m a g a już r emon tu . 

i I I . T e m a t . — U r b a n i s t y k a . 

D r u g i t emat k o n g r e s u dotyczy u r b a n i s t y k i , a m iano 
w i c i e : j a k i e wiadomości są niezbędne z d z i edz iny budown i 
c t w a , użyteczności pub l i c zne j i p l a n o w a n i a m i a s t a r ch i t ek 
t o w i rządowemu lub p r y w a t n e m u , b y mógł skuteczn ie 
współpracować p r z y rozwiązywaniu całokształtu zagad 
nień u r b a n i s t y c z n y c h i ogólnej es t e tyk i m ias t . 

D y r e k t o r Eco l e N a t i o n a l e des B e a u x A r t s w Paryżu 
p . Pontremoli w y p o w i a d a się w sposób następujący: z a 
k r e s wiadomości po t rzebnych d l a u r b a n i s t y jest zaduży, 
w s z e l k a ucze ln ia , któraby chciała przygotować urbanistę 
musiałaby mieć c h a r a k t e r nie techn iczny , a encyk lopedycz 
ny. Zawód a r c h i t e k t a daje już samo przez się pods tawy do 
s t w o r z e n i a dobrego u r b a n i s t y , więcej niż inne zawody, 
gdyż z m u s z a a r c h i t e k t a do b a d a n i a warunków życia. 

R o l a a r c h i t e k t a - u r b a n i s t y to r o l a k a p e l m i s t r z a , który 
k i e r u j e orkiestrą specjalistów. M u s i on rozumieć każde z a 
gadn i en i e , n i e będąc w n i ch specjalistą. W y m a g a to w i e l 
k i e j k u l t u r y umysłowej. Wyższa ucze ln ia a r c h i t e k t o n i c z n a 
p o w i n n a więc dbać n i e t y lko o poz i om fachowego wykształ
c en i a , ale i o ogólny rozwój umysłowy słuchaczy. N i e każdy 
a r ch i t ek t , j est d o b r y m urbanistą, t ak j a k n ie każdy r o d z i się 
wodzem. A l e w życiu n i e t y l ko po t r z ebn i są wodzowie , po
t r z e b n i są i w y k o n a w c y , po t r z ebn i a r c h i t e k c i umiejący słu
chać i rozumieć. 

W i n n y c h r e f e r a t a ch podkreślono, że my lne jest po
jęcie, że r o l a u r b a n i s t y s p r o w a d z a się do upiększenia m i a 
s t a . W zakres u r b a n i s t y wchodz i cały szereg zagadnień z 
d z i ed z i ny n a u k p r z y r o d n i c z y c h , społecznych, ekonomicz 
n y c h , t e chn i c znych , p r a w n y c h i s t a t y s t y k i . 

Kon i e c zne j es t więc wp rowadzen i e studjów z dz i edz iny 
n r b a n o l o g j i n a wyższych ucze ln iach ; W szeregu państw są 
one w p r o w a d z o n e ; poszczególne r e f e r a t y podają szczegó
łowe p r o g r a m y wykładów z u r b a n o l o g j i n a wyższych uc z e l 
n i a c h . A l e p r z ygo t owan i e a r c h i t e k t a — u r b a n i s t y nie może 
ograniczyć się do studjów po l i t e chn i c znych , jego zawód wy 
m a g a dużego doświadczenia życiowego, głębokiego z ro zu 
m i e n i a w s z y s t k i c h s k o m p l i k o w a n y c h zagadnień życia w i e l 
k i ego m i a s t a . 

P l a n y r egu lacy jne p o w i n n y uwzględniać c z y n n i k cz i -
s u , a więc możliwości r o zwo ju m i a s t a o raz możliwości r e a 
l i z o w a n i a p r o j e k t u . 

T e n c z y n n i k j es t często baga t e l i z owany i p l a n y są n i e 
rea lne . Należy pamiętać, że u r b a n i s t a n ie m a p r a w a 
być h a m u l c e m w n a t u r a l n y m r o z w o j u m ias t , a le m u s i 
stworzyć w a r u n k i d l a na jwygodnie jszego i najpiękniejsze
go rozwo ju . 

I I I . T e m a t . — P r o p a g a n d a p racy architektów. 

Pełny tytuł t rzec iego t e m a t u był następujący: J a k i e 
me tody mogą stosować a r c h i t e k c i , b y publiczność i urzędy 

zrozumiały korzyść z w r a c a n i a się wpros t do a r c h i t e k t a , bez 
pośrednictwa t o w a r z y s t w b u d o w l a n y c h . 

N a zachodzie budown ic two t a k i c h mieszkań jest p r o 
wadzone przez duże przedsiębiorstwa budowlane , które, 
rozporządzając znac znemi kapitałami i k r e d y t a m i , dają 
wygodne w a r u n k i d l a budujących domy. Przedsiębiorstwa 
te budują od p r o j e k t u dó k l u c z a , a więc p ro j ek t owan i e , k i e 
r o w n i c t w o , a nawe t z a k u p p a r c e l i — w s z y s t k o należy do 
przedsiębiorcy. Są one opar t e n a k a l k u l a c j i hand l owe j , 
która je więcej obchodzi , niż p r a w d z i w y interes k l i j e n t a 
t. j . e s t e t yka i trwałość wznoszonych budow l i . Dając j e d n a k 
dogodne w a r u n k i k r e d y t o w e opanowały one całkowicie d r o 
bne budown i c two . Urzędy również wykonują p r o j e k t y 
w swych b i u r a c h , a nawet c z a s a m i zwracają się o p r o j e k t y 
do przedsiębiorstw b u d o w l a n y c h . Wp ł ywa t o n i t - t y lko 
u j emn ie n a k ieszenie architektów, ale co najważniejsze ob
niża ogólny poz iom b u d o w n i c t w a . J a k o metody z w a l c z a n i a 
zostały w s k a z a n e : odpow i edn ia p r o p a g a n d a , o raz urządza
n i e w y s t a w a r c h i t e k t o n i c z n y c h , podnies ien ie wymagań c.c 
do z a t w i e r d z o n y c h projektów. 

I V . T e m a t . — S t a n d a r y z a c j a . 

C z w a r t y t emat dotyczył s t a n d a r y z a c j i w budownic tw ie . 
H o l e n d e r s k i a r c h i t e k t Jansen rozróżnia: 

— standaryzację mieszkań t a n i c h d l a całego k r a j u , 

— standaryzację mieś:kań d l a jednego k o m p l e k s u 
mieszkan iowego , 

— standaryzację szczegółów b u d o w l a n y c h . 

Dopóki budu j emy z obecnie s tosowanych materjałów 
(a więc głównie z cegły i d rewna ) nie należy spodziewać 
się w i e l k i c h oszczędności j a k o w y n i k u s t a n d a r y z a c j i ; 
oszczędność n a czasie o p r a c o w a n i a p r o j e k t u j es t z n i k o m a 
w porównaniu z czasem t r w a n i a b u d o w y ; oparc ie budow
n i c t w a n a t y p o w y c h rozwiązaniach — m a dużo u j e m n y c h 
s t r on z p u n k t u w i d z e n i a estetycznego i społecznego, o ra z 
w z a chowan iu c z y n n i k a u lepszen ia . 

U j e m n e s t r ony przewyższają dodatn ie . Był czas, że 
w H o l a n d j i były stosowane wyłącznie t ypowe rozwiązania, 
a r c h i t e k c i d o r a b i a l i t y l k o e lewacje do rozwiązań t y p o w y c h , 
otrzymując h o n o r a r j u m od m e t r a długości f asady . 

Obecnie j ednak p r z y s z l i do następujących wniosków: 

— i t ypowe rozwiązania mieszkań d l a całego k r a j u — 
należy odrzucić, 

— typowe rozwiązania mieszkań w j e d n y m komp lek 
sie pow inno dać oszczędności i należy je stosować, pod w a 
r u n k i e m , by nie przeszkadzały w u l epszen iu rozwiązania, 
i t y l k o wówczas, gdy dają one poważne oszczędności n a 
kosz tach budowy. 

S t a n d a r y z a c j a szczegółów b u d o w l a n y c h m a rację b y t u . 
W H o l a n d j i zostały z n o r m a l i z o w a n e : s t o l a r k a b u d o w l a n a 
i znakowan ie planów, r y s u n k i robocze d l a żelbetu, w a r u n 
k i techniczne d l a d r z ewa , cegły, p r z ep i s y d l a w y k o n y w a n i a 
robót b u d o w l a n y c h , żelbetowych, w a r u n k i t echn iczne d l a 
robót m a l a r s k i c h , ślusarskich, zasady b a d a n i a d r z e w a , ce
mentu , p i a s k u , w a p n a , f a rb , z a p r a w , mat . b i t u m . , cegła, 
dachówki, r u r y k a m i o n k o w e , z l ewy , m i s k i k lozetowe, u m y 
wa ln i e , r e z e r w u a r k i k lozetowe, śruby i g w i n t y . 

Całkowicie w życie weszły t y l k o n o r m y żelbetu. Po -
żadanem wyda je się z n o r m a l i z o w a n i e szczegółów k o n s t r u k 
c j i d r z ewnych . Należy zwrócić uwagę, że do K o m i s j i nor 
m a l i z a c y j n y c h wchodzą przeds taw ic i e l e przemysłu, w y t w a 
rzającego dane p r zedmio ty , czy też materjały, którzy j a k o 
lep ie j o r g a n i z o w a n i i z a in t e r esowan i bezpośrednio łatwiej 
mogą przeforsować swe żądania, opar te często t y l k o n a 
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korzyściach hand l owych . J e s t to niebezpieczeństwo n o r m a l i 
zac j i . 

Dobrze o i le a r c h i t e k c i przeforsują m i n i m u m swych 
żądań, lecz to m i n i m u m przyobleczone w normę staje się 
m a k s i m u m . Z b y t d a l e k a n o r m a l i z a c j a n a w e t szczegółów 
może być n iebezp ieczna , gdyż może zabić postęp. 

Późniejszy wyna l a z ek nawet dużo lepszy nie będzie 
mógł wytrzymać k o n k u r e n c j i z gorszą, a le wyrabianą m a 
sowo normą. N a t o m i a s t bardzo ważną i pożyteczną rzeczą 
jest usta len ie w y t y c z n y c h , którym budowle m ieszka lne m u 
szą odpowiadać — m o w a t u t y l k o o m i e s zkan i a ch t a n i c h . 

A r c h i t e k t węgierski Gulyas również w y p o w i a d a się z a 
normalizacją t a n i c h domów. Po t r z eby przyszłych lokatorów 
t y ch domów są często zby t małe i zadan ie a r c h i t e k t a po
lega często n a budzen iu t y c h potrzeb. 

O k n a , d r z w i , podłogi, k l a t k i schodowe p o w i n n y być 
znorma l i zowane . N o r m a l i z a c j a zahamuje w t y m w y p a d k u 
n ie zawsze szczęśliwe s i lenie się n a oryginalność niektórych 
architektów. 

J a k o przykład n o r m a l i z a c j i , która weszła w życie bez 
żadnej p r e s j i — poda je budown i c two w i e j s k i e : i a Wę 
gr zech , należy m u nadać t y l k o p e w n y k i e r u n e k , by uwzględ
niło w y m o g i h ig j eny . 

A r c h i t e k t włoski pro f . Nicolisi n a temat n o r m a l i z a c j i 
w budown ic tw i e t a n i c h mieszkań wypowiedział się w spo
sób następujący: 

Zagadn i en i e budowy t a n i c h mieszkań j es t sprawą do
niosłości społecznej. S p r a w a t a da l eka jest od rac jona lnego 
rozwiązania. Obecnie podejście do s p r a w y jest nacechowa
ne krótkowzrocznością. 

D z i s i e j s z y a r c h i t e k t chce podejść do z agadn i en i a j a k -
na jbardz i e j rzeczowo. W i d z i on , że n a u k o w a o r gan i zac j a 
p r a c y i n o r m a l i z a c j a , są j e d n y m z głównych pods taw obec
nej wytwórczości przemysłowej, chce więc te metody p r z e 
nieść do budown i c twa . 

Analizując j ednak metody p r o d u k c j i w przemyśle m a 
s z y n o w y m z; me todami p r a c y w budownic tw ie , p r zychodz i 
do w n i o s k u , że metody, które w przemyśle mechan i c znym 
dają duże oszczędności, zawodzą w budown ic tw i e . 

Stosunek e lementu składowego do całości j es t zupełnie 
i n n y p r z y budowie maszyny , a zupełnie i n n y w budown ic 
tw ie . E l e m e n t y składowe m a s z y n y są t ak ściśle powiązane 
między sobą i zależne od końcowego p r o d u k t u , że muszą 
one wszys tk i e odpowiadać w a r u n k o m danego t y p u maszy 
ny . K o s z t o p r a c o w a n i a p i e rwszego t y p u m a s z y n y j es t 
o g r o m n y ,a więc rozłożenie go n a jaknajwiększą ilość p r o 
duktów jes t olbrzymią oszczędnością. 

W naszych w a r u n k a c h budow lanych e lementy składowe 
budowy nie mają decydującego znaczen ia n a sam budynek . 
Dop ie ro gdy od budow l i z cegły i żelbetu p r z e jd z i emy do 
szk ie l e tu żelaznego można mówić o oszczędnościach mon
tażowych i dopiero wówczas powstają w a r u n k i , p r z y któ
r y c h n o r m a l i z a c j a może mieć znaczny wpływ n a k o s z t a 
b u d y n k u . N o r m a l i z a c j a m i e s zkan i a m u s i się oprzeć n a nor 
m a l i z a c j i wymagań przyszłych użytkowników. A l e p o m i j a 
jąc, już różnice wymagań poszczególnych l u d z i , w i d z i m y 
różne po t r zeby u różnych zawodów. 

P r z y n o r m a l i z o w a n i u t a n i c h mieszkań, powsta je py
t an i e , n a j a k i m t y p i e r o d z i n y się oprzeć i n a j a k i e j ; k a l i 
wymagań? Dążenie do n o r m a l i z a c j i j es t dążeniem do po ta 
n i e n i a wypadałoby się zatrzymać n a na j sk romn i e j s z y ch 
w y m a g a n i a c h , a j ednak , budując, m u s i m y patrzeć naprzód, 
a znowu p e w n i k i e m jest , że z postępem c y w i l i z a c j i w z r a 
stają w y m a g a n i a . 
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N o r m a l i z a c j a składa się z d w u c h pojęć: u l epszen ia , 
a następnie masowego p r o d u k o w a n i a w y n i k u u lepszen ia . 
Z b y t mało jeszcze z rob iono co do u lepszen ia , b y można b y 
ło omówić o masowe j p r o d u k c j i . Zagadn i en i e dos ta r c z en ia 
j a k n a j s z e r s z y m masom t a n i c h i w y g o d n y c h mieszkań po 
najtańszej cenie — n i eda się tak pros to rozstrzygnąć, p o 
m imo nawe t panującej obecnie t endenc j i uważania n a j 
t r u d n i e j s z y c h zagadnień za łatwe. M i e s z k a n i a n i e można 
uważać za przedział w wagon i e ko l e j owym lub mies zkan i e 
w hote lu . Sprowadzen i e do jednego m i a n o w n i k a w s z e l k i c h 
wymagań użytkowników w y m a g a z m i a n y psycho log j i czło
w i e k a . 

W dz iedz in ie k i e r o w n i c t w a n a d budową kon i ec zna jest 
r a d y k a l n a z m i a n a . Pogląd, że wyda t ek n a k i e r own i c two są 
to wy r zucone pieniądze m u s i zniknąć, t ak samo j a k n ie 
może być to le rowane , by czynności źle opłacanego a r c h i t e k 
t a ograniczały się do wyw i e s z en i a s z y l d u n a budowie , którą, 
k i e ru j e ma j s t e r bez żadnych pods taw teore tycznych . B r a k 
k i e r o w n i k a n a budowie — to p l a g a b u d o w n i c t w a . Należy 
podnieść poz iom k i e r o w n i k a budowy, należy m u zwrócić to 
zaszczytne s tanowisko , które zajmował, jest on przecież; 
obrońcą zaangażowanego w budowę kapitału i odpow iada 
za bezpieczeństwo k o n s t r u k c j i , a więc i życia ludzk i ego . 

K a r d y n a l n y i powszechny b rak w budown ic tw i e , to-
lekceważenie ob l iczep s t a t y c z n y c h , zby tn i e uproszczen ie z a 
łożeń, ob l i czan ie b e l k i j a k o wo lnopodpar t e j , gdy w r z e c z y 
wistości jest z amocowana i t. d. Wytrzymałość g r u n t u j e s t 
ocen iana zby t pobieżnie. Budow l e z cegieł stanowią n a j -
j a s k r a w s z y przykład d y l e t a n t y z m u . O t w o r y ok i en rosną., 
zbliżają się do siebie, a n i k t n ie t roszczy się, b y obliczać 
f i l a r y międzyokienne. Wp ływy dynamic zne u l i c y są wogóle 
nieuwzględniane. Powstają budowle przeciążone, a u k r y t y 
proces i ch n iszczen ia s k r a c a okres a m o r t y z a c y j n y , a więc 
zmn i e j s z y dochód z włożonego kapitału. Obostrzen ie p rze 
pisów b u d o w l i żelbetowych, w y m a g a n i e dokładnych obliczeń 
żelbetu, a głównie op racowan i e przepisów o b l i c z e n i a . z w y 
kłych budynków m u r o w a n y c h — są to s p r a w y n a d z w y c z a j 
ważne. Podn ies i en ie poz i omu technicznego f i r m , u n o w o 
cześnienie metod budowy , szersze zas tosowan ie m a s z v n b u 
dow lanych , muszą obniżyć kos z t a budowy i podnieść j e j 
jakość. 

Inne s tanowisko za jmuje a r c h . Bolloni, który o m a w i a 
jąc zagadn i en i a n o r m a l i z a c j i t an i ch mieszkań rozróżnia 
t r z y e t a p y : 

— us ta l en i e t ypowych wymiarów meb l i , przyjmując 
naraz i e , że są one przenośne, 

— us ta l en i e n o r m p r z e s t r z ennych , 

— usta len ie t y p o w y c h elementów k o n s t r u k c y j n y c h dla-
właściwej budowy. 

A r c h i t e k t Sow i e ck i Kruków skorzystał z t ema tu , aby 
omawiając masowe budownic two , podać c y f r y s t a t y s t y c z n e 
b u d o w n i c t w a w Sow ie tach . 

P o wo jn i e w Sow ie tach odczuwał się og romny b r a k 
mieszkań. W 1922 r o k u Rząd Sow i e ck i przystąpił do b u 
d o w y mieszkań, j e d n a k n a szerszą skalę a k c j a budowy zo
stała rozwinięta dopiero od 1924 r . 

D o 1923 r. oddano do użytku 1.086.000 m- powierzchnr 
m ieszka lne j , od 1924 r . do 1928 r. wykonano 15.604.000 n f . 
W ciągu p ie rwsze j „piat i letki" wybudowano — 23.500.000 
n r pow i e r z chn i m i es zka lne j , w t em w M o s k w i e 2.200.000 n f , 
w L e n i n g r a d z i e — 1.500.00 n f , w B a k u 1.000.000 n f , 
C h a r k o w i e 503.000 n f , w G o r k i m 456.000 n f i t. d. 

N o r m y opracowane w t y m okresie opierały się częścio
wo n a w y k o n a n i u rzemieślniczem i da l eko n ie odpowiadały 
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wciąż rosnącym zapo t r z ebowan i om i pod względem ilościo
w y m i jakościowym. 

D r u g i p l a n pięcioletni p r z ew idu j e budowę 64.000.000 
n r pow i e r z chn i . M o s k w a w ciągu dziesięciu l a t m a o t r zy 
mać 15.000.000 n r pow i e r z chn i mieszkań — obecnie pos i a 
da 15.500.000 n r , 6 hote l i po 4000 n r , 11 mostów, 530 szkół, 
17 s z p i t a l i , 27 przytułków, 5 chłodni po 50.000 ton , 6 pie
k a r n i , 5 w i e l k i c h wytwórni półfabrykatów d l a jadłodajni 
ludowych , 50 k i n o m a t o g r a l o w , t r z y domy ludowe, j eden 
dz i ec inny i t. d. T a k w i e l k i zakres nie może być w y k o n a n y 
bez pomocy zmechan i zowanego przemysłu budowlanego . 
Należy j ednak poddać r e w i z j i ws zys tk i e dotychczasowe 
opracowane n o r m y , dążąc do podn ies i en ia jakości, zmn i e j 
szen ia kosztów i n ie krępowania twórczej i n i c j a t y w y a r 
ch i t ek t a . 

D o m y robotnicze buduje się m i n i m u m czteropiętrowe, 
w M o s k w i e i i n n y c h większych m i a s t a c h 6 i więcej pięter, 
n i g d y j ednak drapacze c h m u r , m i e s z k a n i a od 2 do 5 poko i , 
każde mieszkan i e n a jedną rodzinę, og rzewan ie cent ra lne . 
Pokój jednoosobowy m i n i m u m 12 n r , wysokość 3.00 m. do 
3.20 m. B r a k własności p r y w a t n e j og romnie ułatwia wszy 
s tk ie z agadn i en i a r egu lacy jne i u rban i s t y c zne . Poglądy a r 
chitektów z a g r a n i c z n y c h — j a k E r n e s t a M a y a i C o r b u e r ' a , 
które do n i e d a w n a były k a n o n e m , polegające n a geome-
t r y c znem rozwiązaniu nowych dz ie ln ic i n a usunięciu cał
kowi te j zewnętrznej dekorac j i a r ch i t ek ton i c zne j — prze 
stały w Sowie tach obowiązywać. P o z a stroną utylitarną 
w y b i j a się s t r o n a a r t y s t y c z n a b u d y n k u . Połączenie a r c h i 
t e k t u r y z rzeźbą, m a l a r s t w e m i o g r odn i c twem, może do
piero dać pożądany efekt. B u d o w n i c t w o mieszka lne w So
w i e t a c h n i e o g r a n i c z a się do m i a s t i od k i l k u l a t można z a 
obserwować ożywienie b u d o w n i c t w a po w s i a c h . 

V . T ema t . —- K u d o w i e k o m u n i k a c j a i obrona podz i emna . 

S towarzyszen i e architektów d y p l o m o w a n y c h we F r a n 
c j i wspólnie z „Groupe d u Centrę U r b a i n S o u t e r r a i n " o p r a 
cowało na powyższy temat zb i o rowy r e f e ra t , najdłuższy ze 
zgłoszonych n a K o n g r e s , gdyż obejmujący 80 s t ron d r u k u . 
Po t r z eby k o m u n i k a c y j n e w i e l k i c h skupień l u d z k i c h w z r a 
stały sta le i obecnie n ic mogą być zaspokojone istniejącą 
szerokością u l i c . T r u d n o się spodziewać, b y budowane 
w ciągu wieków zagma twane u l i c e śródmieść mogły być 
w prędkim czasie t ak przebudowane , by sprostać wciąż n a 
rastającym potrzebom k o m u n i k a c j i . N i e m a innego wyjścia, 
j a k podzielić r u c h n a z i e m n y i p od z i emny ewent. n a d z i e m 
ny . K o m u n i k a c j a podz i emna s t w a r z a szerok ie możliwości 
d l a w y k o r z y s t a n i a podz iemi budynków. Bóść taksówek 
w Paryżu dochodzi obecnie do 25 tysięcy. K o m u n i k a c j a 
u l i c z n a zaspakajałaby potrzeby r u c h u poszczególnych dz ie l 
n i c ; tune le płytkie odpowiadające k i e r u n k o m u l i c , służyły
by d l a k o m u n i k a c j i między d z i e l n i c am i i r u c h u ciężkiego 
w obrębie d z i e l n i c y ; tune l e głębokie o k i e r u n k a c h zupełnie 
niezależnych od k i e r u n k u u l i c byłyby przedłużeniem auto
s t r a d przechodzących pr ze z m ias to . W prędkim czas ie bę
dz ie r e a l i z o w a n y p r o j e k t d r o g i Paryż — R o u a i n , która 
prze jdz i e tune l em pod p a r k i e m S a i n t C l o u d . 

Należyte rozwiązanie podz i emi m i e j s k i c h w y m a g a 
p r z e s tud j owan i a całego szeregu zagadnień, a więc: 

—i u r b a n i s t y k a i a r c h i t e k t u r a podz i emi , powiązanie 
podz iemi z m i a s t e m obecnem, dojścia i do jazdy , 

— es te tyka podz i emi , 
— k o m u n i k a c j e podz iemne, 
— t e c h n i k a k o n s t r u k c j i podz i emnych , 

— h ig j ena , p r z ew i e t r zan i e , ogrzewanie , szczelność, 
oświetlenie, 

— obrona p r z e c iw l o tn i c za , 

— koszt i rentowność b u d o w l i podz i emnych , 
—• u regu l owan i e p r a w a własności pod ziemią i t. d . 
K o s z t b u d o w l i p o d z i e m n y c h j es t og romn ie uzależniony 

od r o d z a j u g r u n t u . K i l o m e t r t u n e l u pod Skaldą ( E s c a i l t ) 
kosztował 100.000.000 f r . Geo lodzy muszą zebrać dokładne 
dane co do g r u n t u , by koszt t u n e l i wypadł j a k n a j m n i e j s z y . 
W F r a n c j i p r a c a t a w większości została już w y k o n a n a 
przez Sekcję Geologiczną. Należy po p r z e p r o w a d z e n i u b a 
dań geo log icznych opracować p l a n y r egu lacy jne podz i emi . 

P l a n dróg podz i emnych , a u t o s t r a d Paryża obe jmuje 
sieć 100 k i m , koszt budowy około 30 miljardów franków, 
zaś b r a k odpowiedn ich dróg kosz tu je roczn ie m i l j a r d 
franków. 

Z urządzeniem podz i emi łączy się s p r a w a usunięcia do 
podz iemi całego szeregu urządzeń, które obecnie n iepo
t rzebn ie znajdują się n a pow i e r z chn i , utrudniając jego 
rozwój i szpecąc mias to . 

Cały szereg pomieszczeń, j a k sale t ea t r a lne , k inowe , 
hale t a rgowe , muzea lne , mogłoby przejść do podz i emi , 
w założeniu, że podczas wo jny mogą być użyte j a k o s ch rony 
przec iw lo tn i c ze . W y k o r z y s t a n i e t u n e l i k o m u n i k a c y j n y c h j a 
ko schronów jest bardzo prob l ematyczne , gdyż nawe t pod
czas w o j n y będą one musiały pracować zgodnie z i ch rze-
c z y w i s t e m przeznaczen iem. W myśl zasady u r b a n i s t y k i , że 
ws zy s tko co n iepotrzebne m u s i być usunięte z pow i e r z chn i , 
schron podz i emny m u s i zwyciężyć schron nadz i emny . 

U r b a n i s t y k a podz i emi j es t sprawą nade r ważną i p i l 
ną, gdyż należy przewidywać, że w prędkim czasie będzie
m y zmuszen i przejść do podz iemi . 

W e F r a n c j i i s tn ie je „Groupe d ' E t u d e s du Centrę U r 
b a i n S o u t e r r a i n " , które spec ja ln ie s tud ju j e s p r a w y pod
z i emi . 

A r c h i t e k t węgierski Molier podaje w y t y c z n e przyjęte 
przez kom i t e t opracowujący p ro j ek t nowej u s t a w y budo
w l a n e j . 

W każdym domu c z y n s z o w y m lub i n n y m b u d y n k u , słu
żącym d l a czasowego l ub stałego p r z e b y w a n i a l u d z i , po
w i n n y być p r z ygo t owane s c h r o n y przec iw lo tn i c ze . S t r o p 
s ch ronu p o w i n i e n być n a ty l e wytrzymały, by zabezpie
czyć od l e k k i c h bomb i od ewentua lnego z a w a l e n i a się b u 
d y n k u . Grubość s t r o p u ob l i c z a się w ten sposób, b y w y 
trzymał on obciążenie po 600 k g . n a n r t y l e ra zy , i le j es t 
k o n d y g n a c j i w b u d y n k u , nie mnie j j ednak niż 2000 k g . n a 
n r . M a k s y m a l n a pojemność s c h r o n u 50 l u d z i , n a człowieka 
należy przewidzieć 1,2 n r p o w i e r z c h n i s chronu i 3,00 m l po
w i e t r z a . Ściany s ch ronu cona jmnie j 15 cm. żelbetonu, 
względnie 38 cm. m u r u z cegły n a z ap raw i e cementowej . 
S c h r o n m u s i posiadać sień, szcze lne podwójne d r z w i że
lazne, i dw i e niezależne s tudn ie wen ty l a cy jne . 

A n g l i c y przyznają się, że s p r a w a schronów p r z e c iw 
l o tn i c zych nie j es t jeszcze u n i ch dostatecznie p r z e s t u -
d j owana . 

A r c h i t e k t włoski p ro f . Cayallo w y p o w i a d a się, że należy 
bezwzględnie przewidywać grozę nalotów n i ep r z y j a c i e l 
sk i ch . Zagrożenie m o r a l n e i m a t e r j a l n e zapomocą l o t n i c t w a 
jest t ak druzgocące, że obrona p r z e c iw l o tn i c za b i e r n a prze
stała być tajną. S p r a w a obrony p r zec iw lo tn i c ze j we Wło 
szech została u r e g u l o w a n a dek re t em z 1934 r . Z a g a d n i e 
n i e ob rony p r zec iw lo tn i c ze j j es t z agadn i en i em zarówno 
u r b a n i s t y k i j a k i k o n s t r u k c j i , p r z y c z em p ierwsze zagadn ie 
nie w y s u w a się n a p i e r w s z y p l a n , przewidując, że t a k t y k a 
ataków będzie polegała n a użyciu w i e l k i c h mas n a roz leg le 
cele. 

Roz r zucen i e celów-objektów godz i się całkowicie z za 
sadami u r b a n i s t y k i , należy j ednak pamiętać, że rozrzucając 
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ważne cele do bombardowan ia , rozsze rza się strefę za in te 
r e s o w a n i a lotników n i ep r z y j a c i e l sk i ch . S c h r o n y p r zec iw lo 
tn icze mogłyby być w czasie p o k o j u w y k o r z y s t a n e j a k o 
składy i m a g a z y n y . Ilość po t r zebnych schronów inż. F a b r i -
cheshi określa w sposób następujący: Ilość mieszkańców 
danego ośrodka mie jsk iego , z m n i e j s z a m y o 2 0 % zmo
b i l i z owanych , o 2 0 % mieszkańców, którzy podczas w o j n y 
uciekną z m ias t , o 1 0 % n a mieszkańców, którzy d l a róż
nych p r z y c z y n n ie będą obecni w mieście podczas a t a k u , 
m u s i m y więc pomieścić t y l k o połowę ludności, dzieląc tę 
liczbę n a maksymalną ilość osób, które dopuszcza lnem jes t 
pomieścić w j e d n y m schron i e (250 do 300 osób) , w k o m u 
nikujących się pomieszczen iach po 25 do 30 osób, o t r z y m a 
m y ilość po t r zebnych schronów. S c h r o n m a być podz i em
n y na głębokości 6 m t r . licząc n a wysokość i zby 3.00 m . 
grubość żelbet, s t r o p u 2,00 m . i n a warstwę p i a s k u l ub z ie
m i 1.00 m. , ściany żelbetowe o grubości n i e mn ie j 1.00 m . 
S c h r o n y muszą być rozmieszczone w łatwo dostępnych m i e j 
scach. S c h r o n pow in i en posiadać zapas wody , żywności 

1 zapasowe a k u m u l a t o r y d l a światła. 

P o z a z b i o r o w y m i s c h r o n a m i każdy budynek m i e s zka l 
n y p o w i n i e n posiadać własny s ch ron . Objętość schronów 
2.00 m * p o w i e t r z a n a osobę i godzinę. 

A r c h . Fuselli w s k a z u j e n a to , iż konieczność budowy 
schronów p r z e c iw l o tn i c z y ch j a k o pods tawy b ierne j obrony 
przec iw lo tn icze j j es t s tw i e rdzana . J e d n a k b u d o w a schro
nów jes t d roga , b y zmniejszyć ilość schronów należy dążyć 
do usunięcia z m i a s t t y c h mieszkańców, których obecność 
w mieście nie j es t niezbędna z p u n t u w i d z e n i a obrony k r a 
j u . A t a k i lo tn icze będą n iespodz iewane i o usunięciu i c h 
p r z ed a t a k i e m n ie może być mowy . J e d y n e m rozwiązaniem 
jest sk i e rowan i e r o zwo ju m i a s t w k i e r u n k u budowy m i a s t 
przedmieść powiązanych z c e n t r u m w y g o d n y m i s z l a k a m i 
k o m u n i k a c y j n e m i . 

P r o f . Czernyszew, nacze lny a r ch i t ek t mosk i ewsk i , zgło
sił r e f e ra t o budowie ko l e i podz iemnej w M o s k w i e . B u d o w a 
tune lu natknęła się n a bardzo duże trudności terenowe — 
k u r z a w k a i w a r s t w y wodonośne. B a d a n i a wstępne rozpoczę
to w 1932 r., 15 m a j a b r . p r z ekazano do użytku około 12 
k i m . m e t r a ; w budowie zna jdu j e się obecnie 20,5 k i m . 
F a k t y c z n a budowa została w y k o n a n a w ciągu ostatniego ro 
k u , w którym w y k o n a n o 8 5 % robót z i emnych i 8 0 % robót 
betonowych. Konieczność budowy metro była wywołana 
ogromnie s z y b k i m roz ros tem M o s k w y w ciągu os ta tn i ch 
10 l a t (obecnie 3,5 m i l j o n a m ieszk . ) . Ilość przejazdów n a 
mieszkańca w 1913 r . wynosiła 148, w 1935 r . — 520. R o 
boty z iemne p r z y budowie m e t r a wynosiły 2.300.000 m 3 z ie
m i , roboty betonowe — 840,500 m'J betonu. Zagłębienie t u 
ne lu w niektórych mie j scach dochodzi do 35 m . Robo t y 
z iemne wykonane są zapomocą ogromnego w a l c a sta lowego 
ważącego 175 tonn o średnicy G,5 m. i o długości 6 m . 
Młoty pneumatyczne wzruszają ziemię p r z ed w a l c e m n a 
głębokość 75 cm. , po tem wa lec p o s u w a się naprzód p c h a 
n y p r ze z 24 dźwigi hyd rau l i c zne , dające ciśnienie 50 ton . 
każdy. N a t y c h m i a s t po przesunięciu się w a l c a następuje 
obudowa t u n e l u w y k o n y w a n a z 12 bloków be tonowych po 

2 t onny . M e t r o pos iada 13 s tac j i i 17 połączeń z n a w i e r z c h 
nią, 107 wentylatorów, zapewniają 8 a nawet 9-krotną w y 
mianę p o w i e t r z a n a godzinę. 

N a stronę architektoniczną zwrócono wielką uwagę. 
Pasażer k o l e j k i podz iemnej j es t pozbawiony światła dz ien
nego, świeżego p o w i e t r z a i p r a w i e w s z y s t k i c h wrażeń 
i wzruszeń es te tycznych . W e w s z y s t k i c h dotychczas budo
w a n y c h m e t r a c h w i d z i o n . t y l k o wąskie ściany t u n e l u , j ed 
nostajne kab le i j ednobarwne sk l ep i en ia . 
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A r c h i t e k c i mosk i ewscy p o s t a w i l i sobie j a k o cel z w a l 
czyć p r z y k r e wrażenie p r z e b y w a n i a pod ziemię i szare j 
jednostajności t u n e l u , wykorzystać b r a k światła dz i en 
nego, b y pokazać bogactwo światła sztucznego, rozjaśnić 
monotonne tune le wspaniałością dworców, dać możność p a 
sażerowi podróżowania n i e w sennej a tmos ferze podz i emi , 
a le w orzeźwiającej a tmos ferze b a r w świateł i h a r m o n i j 
nych f o r m a r ch i t ek t on i c z n ych . 

V I I . i V I I I . Pozostają do omówienia d w a os ta tn ie te
m a t y . W p i e r w s z y m została p o r u s z o n a s p r a w a rozszerze
n i a p r a w a u t o r s k i c h p r o j e k t a n t a również n a funkcję s p r a 
w o w a n i a k i e r o w n i c t w a n a d budową, w d r u g i m konieczność 
o p r a c o w a n i a r e g u l a m i n u konkursów międzynarodowych 
i s t w o r z e n i a i n s t a n c j i sądów k o n k u r s o w y c h d l a konkursów 
międzynarodowych p r z y L i d z e Narodów. Naogół w r e f e r a 
t a c h w y k a z a n o główne b r a k i konkursów polegające n a t em , 
że w a r u n k i konkusów są zbyt pobieżnie op racowywane i n ie 
p r ze z fachowców, poza t em decydują n ie fachowcy , u p r a w 
n i e n i a j a k i e p o w i n i e n posiadać a r c h i t e k t otrzymujący p i e r w 
szą nagrodę i t. d. R e f e r a t p o l s k i wykazywał, że s p r a w y 
konkusów a r ch i t ek t on i c znych są uporządkowane w Polsce . 

* 

W wilję zamknięcia K o n g r e s u przeds taw ic i e l e poszcze
gólnych Państw zos t a l i przyjęci n a specja lne j a u d y c j i przez 
Musso l in i e go . Prowadził nas prezes a r c h . fasz . Ca l zo B i n i 
w u b r a n i u f a s z y s t o w s k i m , ścisła k o n t r o l a zaproszeń odby
ła się p r z y wejściu do pałacu i l i c zbowa p r z y wejściu do 
s a l i Zwycięstw, gdz ie miała się odbywać aud j enc ja . S a l a 
o l b r z y m i a , bez umeb l owan ia , n a ścianach f r e s k i a r ch i t ek to 
n iczne zwiększające w y m i a r y sa l i i meda l j ony z n a z w a m i 
miejscowości zwycięstw włoskich. — P u n k t u a l n i e wszedł 
M u s s o l i n i w białem u b r a n i u i c zarne j k o s z u l i . R u c h y 
żywe, t w a r z ene rg i c zna , c h a r a k t e r y s t y c z n y podbródek. C a l 
zo B i n i p r z e d s t a w i a delegacje. M u s s o l i n i n ie podaje ręki 
t y l ko podnosi dłoń do góry. N a j p i e r w Prezes Z w . M . A r c h . 
dziękuje za gościnność. O d p o w i a d a Duce . Mówi powo l i , za 
s t a n a w i a się n a d każdem zdan i em, widać że i m p r o w i z u j e , 
wyraża zadowolenie że p r z e m a w i a do architektów. A r c h i 
tekturę s t a w i a n a n a j w y s z y m szczeblu s z t u k i . P o t e m idz ie 
M u z y k a , po tem Poez ja , co do r e s z t y n i e zastanawiał się, 
zresztą j es t to jego zupełnie i n d y w i d u a l n a k l a s y f i k a c j a , 
którą n i e chce narzucać. Architekturę s t a w i a najwyżej, 
gdyż m a największy wpływ uszlachetniający n a tłum. Inne 
s z t u k i wymagają dużej k u l t u r y ducha , aby móc wpływać 
uszlachetniająco, l ub są mn ie j dostępne. Z a r c h i t e k t a m i 
włoskiemi sta le współpracuje. C e n i starą architekturę, dał 
tego dowody, nie każda j ednak rzecz, która jest s t a r a , jest 
święta. 

N a s z e pokolenie n i e t y l k o może, ale m a obowiązek stwo
r z e n i a s t y l u w a r ch i t ek tu r z e . Z a n a d t o in t ensywn ie żyjemy, 
b y nie wyrażać tego życia w a r ch i t ek tu r z e . J a k m a .nasz 
s t y l wyglądać — nie w i e — jest j ednak pewny , że treść 
b u d y n k u m u s i być wyrażona nazewnątrz. 

Chciałby byśmy pamiętali, że naród r z y m s k i jest n a 
rodem p racy , że p racu j e n a z i emi niewdzięcznej i że dał 
śwatu tę cywilizację, a więc m a p r a w o zająć mie jsce p r z y 
słońcu. 

I t a l j a przeżywa ciężkie chwi l e , a le naród włoski jest 
spoko jny gdyż w i e r z y w zwycięstwo. 

Podczas wyc ieczek pokazano uczes tn ikom K o n g r e s u n a j 
bardz i e j c iekawe p race a rch i t ek ton i c zne wykonane w ostat
n i c h czasach w R z y m i e , a więc s z p i t a l i m . Musso l in i e go , 
nowe b u d y n k i U n i w e r s y t e c k i e , s tad jon i m . Musso l in i e go , 
i wspaniałe prace konse rwa to r sk i e n a f o r u m T r a j a n u m 
i V i a de l Imper io . 
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Inż. A . D Z I E D Z I U L , Chełmno, 
A r c h . J . H A N D Z E L E W I C Z , Grudziądz. 

N O W O C Z E S N A C E R A M I K A B U D O W L A N A 1 ) . 

YT. P Ł Y T Y Ś C I E N N E . 

Płyta ścienna — jes t to płaski, l e k k i p u s t a k o 3 p r z e 
l o t owych o tworach w y m . 32 X 18 ; X 6 c m . 

Płyta ścienna znormalizowana PN/B — Sil. Grubość 
ścianek 12 m/m. 

2. D a c h y k r y t e płytami ściennemi. 

Os ta tn i o i w Po l sce zaczęto stosować k r y c i e dachów 
płytami ściennemi n a wzór Stanów Z j ednoczonych A . P . 
Jeżeli się r o z ch odz i o d a c h y p r z y b u d o w i e hangarów, g a 
raży o ra z h a l t a r g o w y c h i f a b r y c z n y c h , n a l e ż y c i e 
i z o l o w a n y c h o d a t m o s f e r y p o 
w i e t r z n e j , k r y j e się t a k o w e płytami ściennemi, 
ułożonemi j a k n a załączonym r y s u n k u . 

S p o i n y z a l e w a się zaprawą cementową. P o t e m pła
s z c z y z n a d a c h u (z płyt ściennych) wygładza się w y p r a 
wą ( e s t r ychem) b i t u m i c z n y m i n a to układa się wojłok 
lub k o r e k g r u b . 4 c m , — o i l e p o t r z e b n a j es t ba rdzo 
s z c ze lna i z o l a c j a , — a n a wojłok papę dachową. O i l e r o z 
chodz i się o zmn ie j s z en i e kosztów lub o m n i e j staranną 
izolację — można wojłoku lub k o r k u n i e układać. 

D a c h t a k i j es t l e k k i , s t osunkowo t a n i i doskona le i z o -

Ściana z płyt ściennych. 

1. Używa się je d o w e w n ę t r z n y c h ś c i a n 
d z i a ł o w y c h i wewnętrznej i z o l a c j i ścian oraz do 
zapełnienia szkieletów żelbetowych i żelazno-stalowych. 

Ściany działowe z płyt są nade r l e k k i e i , uzbro jone 
d r u t e m lub bednarką, układane być mogą w p r o s t n a z w y 
kłych s t ropach . C e l e m odciążenia s t r o p u k o t w i c z y się j e 
( ankru j e ) w końcowych ścianach z a p u s z c z a n i e m w m u r y 
d r u t u lub b e d n a r k i , zwieszając w t e n sposób całą ścianę, 
która n i e obciąża s t r opu . 

P łyta waży około 3,2 — 3,5 k g . N a 1 n f ściany wcho 
d z i około 17 płyt. W t e n sposób n . p .ściana (2,8 X 4 m ) 
= 11 n f waży około (11 X 17 X 3,2) = 600 k g . p l u s 
b e d n a r k a i z a p r a w a . 

C e n a zł. 75/1000 ( p r z y pa ry t e c i e cegły zł. 40/1000) . 
Materjał więc c e r a m i c z n y d l a 1 n r ściany kso z tu j e około 
zł. 1,28 bez t r a n s p o r t u . 

') P a t r z „Przeg ląd B u d o w l a n y " zesz. 5, 6 i 8. 
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Dach nad hak;, wykonany jako cienkościenna płyta ze zwykłych cegieł dziurawek. 

3. L e k k i e s t r opy z d z iu rawek lub płyt ściennych. 

W h a l a c h o z n a c z n y c h rozpiętościach, w y b u d o w a n y c h 
w o s t a t n i m r o k u w W a r s z a w i e i Dęblinie, w y k o n a n o l e k k i 
s t rop dachowy , którego konstrukcję p r z e d s t a w i a r y s . 1. 
S t r o p jest płytą wieloprzęsłową, opartą n a be lkach żelaz
n y c h , r o z s t a w i o n y c h w odległości 2,1 m . Cegły d z i u r a w k i 
są e lementem k o n s t r u k c y j n y m narówni z żeberkami żelbe-
t o w e m i rozmieszczonemi pomiędzy poszczególnemi rzęda
m i cegieł. Ob l i c zen i e w y k o n a n o j a k d l a j edno l i t e j żelbeto
wej b e l k i teowej o szerokości żebra równej łącznej g rubo 
ści żeberka żelbetowego i grubości ścianek d z i u r a w k i ; g r u 
bość współdziałającego pasa ściskanego przyjęto równą 
grubości poz iomej ścianki d z i u r a w k i . Dopuszcza lne naprę
żenie n a ściskanie w płycie us ta l ono 30 kg/cm" , n a rozcią
gan i e w żelazie 1000 k g / c m " (zgodnie z p r z e p i s a m i n iemiec-
k i e m i z 1931 r. d l a stropów żelazno-kamiennych). 

S z w y poprzeczne d z i u r a w e k (w k i e r u n k u p ros t opad 
łym do żeberek) u s y t u o w a n e są w p l an i e m i j a n k o w o ; w 
s z w a c h t y c h d z i u r a w k i były do siebie s t a r a n n i e domuro -
w y w a n e , co jest w a r u n k i e m k o n i e c z n y m d l a należytego 
p r z e k a z y w a n i a naprężeń ściskających. Pręty u z b r o j e n i a 
ułożone są n a pods tawach z b l a c h y ( pa t r z r y s . powyższy ) , 
aby odległości od żelaza do pow i e r z chn i płyty były 'dokład
n i e t ak i e same, j a k przyjęto w ob l i c zen iach . N a 1 m 3 zużyto 
0,013 m 3 be tonu i 23 s z tuk d z i u r a w e k . N a płycie ułożono n a 
l e p n i k u ko r ek g r . 4 c m (bez j a k i e j k o l w i e k s z l i c h t y ) , poczem 
pok r y t o d a c h 2 -ma w a r s t w a m i p a p y b i tum i c zne j n a l e p n i 
k u . Ciężar własny płyty w r a z z k o r k i e m i papą wynosił 
za ledwie 108 kg/m' 2 . Oszczędność n a wadze osiągnięta 
w t y m s t rop i e w porównaniu ze s t r opem żelbetowym m i a 
ła poważny wpływ n a zmnie jszen ie żelaza w głównych 
dźwigarach k o n s t r u k c j i , posiadających rozpiętość 50 m . 
Próbne obciążenia płyt 3-przęsłowych, w y k o n a n e po 28 
d n i a c h wykazały w przybliżeniu 4-ro krotną pewność p r a 
cy płyt w s t o sunku do całkowitego obciążenia r a c h u n k o w e 
go. 

4. I zo lac ja dachów płytami ściennemi. 

P ł y ty ścienne używane są również do wewnętrznej 
i z o l a c j i dachów, j a k widać n a r y s u n k u . 

Izołacja dachu z płyt ściennych celem ociepłenia poddasza. 
Sufit i okap z pustaków Foerstera. 

V I I . L I C Ó W K I . 

L i c o w a n i e murów materjałem c e r a m i c z n y m z d o b y w a 
coraz szersze zas tosowan ie n i e t y l k o w budown i c tw i e m o -
n u m e n t a l n e m , j a k kościoły, m u z e a i t. d . , lecz i w domach 
m i e s z k a l n y c h , gdz ie wzg lędy p r a k t y c z n e odgrywają rolę 
dominującą. 

Ob l i c owan i e b u d o w l i , p r z y j e j trwałości, n ie w y m a g a 
w ciągu długich l a t żadnych remontów a n i n a p r a w . 

N i e t y l k o p r a k t y c z n a s t r o n a , lecz i es t e tyczny wygląd 

PRZEGLĄD B U D O W L A N Y JEST W A S Z E M P I S M E M . 

POMAGAJĄC PRZEGLĄDOWI - P O M A G A S Z S O B I E . 
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zachęca do l i c o w a n i a b u d w o l i , gdyż różnych kolorów 
licówka, a głównie s tosowane dziś w i e l oba rwne k l i n 
k i e r y , tworzą bardzo ciekawą powłokę b u d o w l i , umożli
wiając wywołanie w i e l u efektów zdobn i c zych , j a k to w i 
d z i m y spec ja ln ie w U . S. A . , gdz ie w s z y s t k i e p r a w i e „dra
pacze c h m u r " obłożone są licówką ceramiczną, nie mówiąc 
już o m n i e j s z y c h domach . 

Do l i c o w a n i a b u d o w l i stosuje się licówki pełne, bądź 
licówki p u s t a k o w e o różnych kształtach i wielkościach. 

r 
i i 0 0 0 0 

0 0 0 0 

Główne typy licówek. 

Licówki pełne, j a k i pus takowe można stosować jed
nocześnie z m u r o w a n i e m ścian, bądź też okładać już go
t o w e ściany. Najchętniej s tosowane są licówki pus takowe 
i t o z tego powodu , że stanowią one jednocześnie dobrą 
izolację murów, są łatwiejsze w i c h dosadzan iu o raz lżej
s z e w t ransporc i e , i 

Wobec w i e l k i e j wytrzymałości n a ściskanie do 450 
k g / c m 2 licówki są s tosowane j a k o materjał nośny n a rów
n i z cegłą pełną. C e l e m p o t a n i e n i a kosztów7 l i c o w a n i a s to
su j e się półcegły i to j a k n a wozówki, t a k i główki. 

Licowane ściany. 

Licoiuane ściany. 

B u d o w l e już wzn i es i one można licować s a m e m i t y l 
k o wozówkami i stosuje się t u k i l k a systemów l i c o w a n i a , 
j a k to wykazują r y s u n k i , gdz i e wozówki stosuje się w po
z y c j i leżącej, stojącej z f u g a m i l ub bez f u g . K o m b i n a c j e 
te dają bardzo e f ek towne płaszczyzny. 

T a m , gdz ie względy spec ja lne j oszczędności są k o 
n ieczne , stosuje się licówki c i enk i e 3 c m , u z y s k i w a n e 
z rozpołowienia spec ja lnych pustaków. Licówki te j ako 
płytki posiadają n a lewe j swej s t ron i e r o w k i , które ułat
wiają przyczepność do murów. 

W a ż n ą c z ę j ś c i ą d e k o r a c y j n o ś c i 
l i c ó w e k j e s t i c h f u g o w a n i e , które 
może być różne: 

a) f u g i głębokie, w y t w a r z a n e za pomocą układania 
l i s t ewek podczas m u r o w a n i a , — po wyjęciu l i s t e 
w e k pozostawiają głęboką równą i pustą spoiną, 

b ) f u g i nałożone, występujące p o n a d licówkę, p ros to 
kątne lub okrągłe, nakłada się po o b m u r o w a n i u l i 
cówką, 

c) f u g o w a n i e no rma lne , p r a w i e równe z powierzchnią 
licówki. 

A jeszcze ważniejsze j es t j a s n e k o l o r o w a 
n i e f u g przeważnie n a biało lub żółto, co znaczn i e 
ożywia całą ewelację. C i emnego f u g o w a n i a należy unikać. 

Licówkę stosuje się również n a ob ramowan i e ok i en , 
d r z w i i n a g z y m s y , co ożywia f a s a d y t y n k o w a n e i uodpa r -
n i a je n a n iszczen ie się w s k u t e k uderzeń. 

W W a r s z a w i e k l i n k i e r e m l i c o w y m obłożony jest 
g m a c h M i n . K o m u n i k a c j i n a u l . Chałubińskiego. K o l o r 
j e d n a k licówki j e s t j ednos ta jny c i e m n a w y i g d y b y zaba r 
w i ono pewne f r a g m e n t y jasną licówką, ożywionoby cały 
g m a c h . 
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Specjalne przewody kominowe. 

P o d a j e m y 2 fo togra f j e t ypowego l i c o w a n i a k l i n k i e r e m 
budynków w S t a n a c h Z j ednoczonych : nowy s z p i t a l i A k a -
dem ja M e d y c z n a w N . Y o r k u i t y p o w y dom m i e s z k a l n y 
amerykański. 

Należy zwrócić specjalną uwagę n a s tosowanie 1 i -
c ó w e k b a r w n y c h — g l a z u r o w a n y c h 
l u b p ó ł , g l a z u r o w a n y c h , które p r z y d z i 
s i e j s zych k i e r u n k a c h a r c h i t e k t u r y p o w i n n y odegrać w y b i t 
ną rolę j a k w a r c h i t e k t u r z e zewnętrznej, t ak i wewnętrz
ne j : p r z y wykładaniu k l a t e k schodowych, k o r y t a r z y , ustę
pów, łazienek, s a l s z p i t a l n y c h i s zko lnych . P o z a estetyką 
wybitną zaletą j es t trwałość i hyg j ena , ściany b o w i e m t a 
k i e p r ze z częste myc i e utrzymywać można zawsze w s t a 
n i e idea ln i e c z y s t y m . 

N a s z e płytki f i r m k r a j o w y c h (Józefów, D z i e w u l s k i 
i L a n g e , S k a w i n a etc.) są pod każdym względem p i e r w 
szorzędne. 

V I I I . P R Z E W O D Y K O M I N O W E I W E N T Y L A C Y J N E . 

1. P r z e w o d y w domach m i e s z k a l n y c h . 

S tosowane obecnie p r z ewody k w a d r a t o w e a lbo wydłu
żone okazały się n i ep rak t y c zne . W r o g a c h t y c h p r z ewo 
dów gromadzą się osady, usunięcie których okrągłą miotłą 
kominiarską j es t p r a w i e niemożliwe, p r z e t o i sprawność 
t a k i c h przewodów jest og ran i c zona . 

Niedogodność tą u s u w a zas tosowanie przewodów okrą
głych i to t a k n a p r z e w o d y k o m i n o w e , j a k i w e n t y l a 
cy jne. 

P r z e w o d y te są m u r o w a n e ze spec ja lnych pustaków. 
O b m u r o w u j e się j e w pólcegły, bądź też cegłą n a k a n t w 
zależności od nośności m u r u kominowego . 

• • • 
c 
c 
12 

Ściana z przewodami wentylac. U góry widok dworu 
wentyl. U dołu przekrój poziomy. 

R y s u n k i te przedstawiają p u s t a k i , p r z y z a s t o sowan iu 
których u n i k a się o b m u r o w y w a n i a przewodów d y m o w y c h . 

S tosowan ie pustaków n a k o m i n y , prócz swoje j okrą
głej f o r m y , m a jeszcze tą zaletę, że k a n a l i k i w p u s t a k u 
izolują k o m i n od w i l g o c i , j a k również utrzymują w p r z e 
wodz i e temperaturę, sprzyjającą l eps zemu ciągowi k o m i 
nów. 

M i e j s c a s p o t k a n i a się okrągłych przewodów z p i e c em 
są zaopat r zone w w y l o t , do którego w s t a w i a się rurę b l a 
szaną, bądź ceramiczną. 

K o m i n y w y s t a w i o n e n a bardzo w y s o k i e t e m p e r a t u r y , 
np . p r z y c e n t r a l n e m o g r z e w a n i u lub prowadzące s p a l i n y 
z pieców l a b o r a t o r y j n y c h , są w y k o n y w a n e z pustaków 
ogniotrwałych. 

C e l e m umożliwienia p r z e s u w a n i a kominów w m u r z e , 
stosuje się specja lne p u s t a k i o wy l o c i e ukośnym. 

P r z e w o d y wen t y l a cy jne t a k samo, j a k i p r z ewody d y 
mowe , obecnie s tosowane są przeważnie k w a d r a t o w e i w y 
k o n y w a n e w m u r a c h nośnych. Sprawność i t y c h p r z e 
wodów j es t ba rdzo o g r a n i c z o n a t embardz i e j , jeżeli p r z e 
w o d y te znajdują się- w m u r a c h z i m n y c h lub w i l g o t n y c h , 
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Obecnie z n o r m a l i z o w a n o kominówki, ograniczając je 
do 3-ch z a s a d n i c z y c h typów. Z a i n t e r e s o w a n y c h odsyłamy 
do t y c h n o r m : P N / B — 310. : 

D l a o r j entac j i poda j emy te 3 t y p y z w y m i a r a m i . 

r 

„ 0 
fl 1 

1 i 

d o d o i • 0 0 • l 

[ r 
s -
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dc/d 
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Normalne formaty cegieł komórówek. 

W y m i a r y w m m . 

Pustaki dla ukośnych przewodów kominowych i wentyla

cyjnych. 

gdzie, najczęściej zarastają pajęczyną i stają się nieuży
tecznemu A b y wen ty l ac j e działały sp rawn i e , muszą być 
one czys te i podg r zewane i d la tego należy je urządzać 
w ścianach działowych, obust ronn ie o g r z a n y c h . W t y m ce
l u stosuje się spec ja lne p u s t a k i kanałowe. P u s t a k i te wią
żą się łatwo ze ściankami w półceglę i posiadają z b o k u 
o twory wen ty l acy jne . 

A b y umożliwić p r zeprowadzen i e w e n t y l a c y j p rzez s t ro 
py , s tosowane są specja lne p u s t a k i p r z epus towe do s t ro 
pów sy s t emu A k e r m a n a i P omor z e . P u s t a k i te , p r z y 
odpowiedn iem w z m o c n i e n i u s t r opu , zastępują b e l k i pod -
ściankowe i t em s a m e m umożliwiają u t r z y m a n i e cią
głości w e n t y l a c j i między piętrami. 

P u s t a k i kominowe -wen ty l a cy jne i p r zepus towe w s t r o 
pach wyrabiają P o m o r s k i e Zakłady C e r a m i c z n e w G r u 
dziądzu, które t y p y te opatentowały. 

T y p 
długość 
cegły 

Szer . w e w n . 
łuków. s t r . 

R l i c a 
cegły 

Z e w n . średn. kom. 
T y p 

długość 
cegły 

Szer . w e w n . 
łuków. s t r . 

R l i c a 
cegły 

a — 300 95 
6 — 250 105 

I c — 200 115 750 2000 1400 
d — 150 130 
e — 100 140 

a — 120 120 
II b — 125 125 

c - - 130 135 1100 2700 1850 
d — 135 140 
e — 140 145 

P r z y budowie kominów należy w każdym w y p a d k u 
zwrócić się do spec j a lnych f i r m , budujących k o m i n y , w s z e l 
k i e b o w i e m błędy p r z y budow ie i w r o z m i a r a c h kominów 
srodze mszczą się po t em. 

Otwory wentylacyjne przeprowadzone przez stropy pu

stakowe. 

2. K o m i n y fabryczne . 

K o m i n y f ab ryc zne w y k o n y w a n e są ze spec ja lne j c e-
g ł y k o m i n ó w k i . P o d względem formatów k o 
minówki w y r a b i a n o zasadn iczo 5 typów. 

3. P r z e w o d y wen ty l a cy jne w s ta jn i ach , oborach 

i większych sa l a ch . 

Prawdziwą plagą s ta j en i obór j e s t b r a k rac j ona lne j 
w e n t y l a c j i : w p u s z c z a n e p o d s u f i t z i m n e pow i e t r z e . . sk rap la 
o p a r y i wi lgoć, które w pos tac i k r o p e l i s z r o n u osiadają 
n a ścianach, s u f i t a c h i pułapach. Wi lgoć t a przedosta je się 
również n a s t r y c h i , osiadając n a wewnętrznej s t ron i e 
dachu , ścieka i powoduje zamoczen ie i psuc ie się p a s z y , 
również wywołuje wrażenie, że d a c h p r z e c i eka . 

O p i s a n e niedogodności u s u w a rac jona lne w y k o n a n i e 
otworów w e n t y l a c y j n y c h , przechodzących od s u f i t u p r ze z 
s t r y c h p o n a d d a c h — w p o s t a c i kominów, w y k o n a n y c h 
z zaokrąglonych płyt c e r a m i c z n y c h . R y s u n k i podają spo
sób w y k o n a n i a t ak i e go k o m i n u . 

D o wnętrza „ d " płyt, tworzących k o m i n , o t w o r a m i 
„ b " napływa z dołu ciepłe pow ie t r z e , które o t w o r a m i gór-
n e m i , zamkniętemi wieńcem c e m e n t o w y m „ f " , n i e może 
ulatniać się. Choć w s k u t e k d y f u z j i p r z y o two rach „ b " 
chłodne pow i e t r z e przedos ta je się do wnętrza płyt, j ed -

t 
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Komin wentylacyjny ceramiczny. 

k n a k wciąż napływające z dołu powie t r ze ciepłe u t r z y m u 
je płyty w s tan ie oc i ep lonym. O c i e p l o n e ś c i a n 
k i w e w n ę t r z n e k o m i n a n i e p o z w a 
l a j ą n a o s a d z a n i e s i ę n a ś c i a n k a c h 
w i l g o c i . 

S a m k o m i n osadzony jest n a żelbetowej płycie „a " , 
która znów spoc z ywa n a s t rop ie z Foersterówek. 

Wewnątrz k o m i n a umies zc zona jest k l a p a „ c " z b l a 
c h y c y n k o w e j , umożliwiająca z a m y k a n i e k o m i n a , zaś k o 
m i n s a m p r z y k r y t y jest d a s z k i e m z tejże b lachy . 

O p i s a n y k o m i n doskonale nadaje się i do w e n t y l a c j i 
większych h a l i sa l , j ak hangarów, garaży, pa rowozown i , 
s a l k i n o w y c h i ba l owych etc. 

K o m i n y te w y r a b i a i dos ta rc za ceg i e ln ia A . M e d z e g i 
w F o r d o n i e n / W . 

I X . P a r k a n z pustaków F o e r s t e r a 1 ) . 

N a Zachodz i e P o l s k i rozpowszechnione są p a r k a n y , 
w y k o n a n e z pustaków F o e r s t e r a i żelbetowych słupów. 

') P a t r z Przegląd C e r a m i c z n y zesz. 1/33, s t r . 35. 

Parkan z pustaków Foerstera (Biały pas nie jest betonowy 
lecz tylko malowany). 

Przekrój i widok parkami z Foersterówek. 

Przestrzeń między żel.-bet. słupami dług. 2,8 m , r o z -
s t a w i o n e m i co 3,5 m , zapełniona jest p u s t a k a m i Foe r s t e 
r a w y m . 25 X 12 X 8 — 10 c m , p r z y c z e m co 3-c ia spo ina 
p o z i o m a w z m o c n i o n a j es t bednarką. P o d m u r e m n i e m a 
żadnego f u n d a m e n t u , t ak , że p a r k a n teore tyczn ie z a 
w i e s zony jest między s l u p a m i . Górna część p a r k a n u 
pos iada 3 rzędy d r u t u ko l c zas t ego n a spec ja lnych żelaz
n y c h kątownikach. , 

K o s z t k o m p l e t n y 1 m . b. t ak i ego m a s y w n e g o p a r k a 
n u w y s . 1,8 m , niepotrzebującego żadnego r emon tu , w y 
nos i n a m i e j s cu około zł. 16. —• i jest w y r a z e m dosko
nałego i t an i ego zas tosowan ia materjału ce ramicznego . 
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Zakończenie. 

N a t em kończymy naszą pracę. Niewątpl iwie, że po
s i ada ona l u k i i p r zeoczen ia , j ednak m a m y wrażenie, że 
osiągnie swój c e l : u ł a t w i w s z y s t k i m z a -
i n t e r e s o w a n y m , a p r z e d e w s z y s t 
k i e m n a s z y m k o l e g o m z e ś w i a t a 
b u d o w l a n e g o i c e r a m i c z n e g o n a 
l e ż y t e o r j e n t o w a n i e s i ę w r o d z a 
j a c h w y r a b i a n e g o w P o l s c e m a t e r 
j a ł u c e r a m i c z n e g o ' i w i c h p r a k -
t y c z n e m z a s t o s o w a n i u , również z a -
f i k su j e jednolitą nomenklaturę ( na zwy ) poszczególnych 
gatunków, p r z e d e w s z y s t k i e m z n o r m a l i z o w a n y c h . — Z a 
wsze lk i e u w a g i o niedokładnościach lub p r zeoc zen iach bę
d z i emy bardzo wdz i ęczn i 1 ) . 

Posługiwaliśmy się materjałem, który stał do na?—>j 
dy spo zy c j i i który mogliśmy uzyskać. Jeżeli czegoś n i e 
m a w nasze j p r a c y , w i n a n ie nas za . Z a i n t e r e s o w a n i m o g l i 
podczas 5 miesięcznego d r u k o w a n i a artykułów zapoznać 
się z t a k o w e m i i nadesłać ewentua ln i e brakujący, a po
s i adany materjał. 

S t u d j u m nowoczesnych sposobów użycia budowlanego 
materjału ce ramicznego w N i e m c z e c h , F r a n c j i i osob l iw ie 
w U . S. A . d o p r o w a d z a do s tw i e rd z en i a , że w te j s p r a 
w i e P o l s k a n ie k r o c z y za postępem. Może więc nasze w y 
w o d y przyczynią się nieco do r a c j ona l i z a c j i naszego b u 
d o w n i c t w a . 

N a kon iec p o z w a l a m y sobie wyrazić specja lne podzię
kowan i e P . P . R e d a k t o r o w i Inż. I. L u f t o w i , Inż. J . N e -
c h a y o w i i P r o f . D r . Inż. K . Żenczykowskiemu, którzy 
ułatwili n a m naszą pracę, a P . D y r . Inż. L . T o r u n i o w i z a 
łaskawe słowa zachęty. 

P O S T U L A T Y PRZEMYSŁU B U D O W L A N E G O ZŁOŻONE 
MIĘDZYMINISTERJALNEJ K O M I S J I D L A WSPÓŁPRACY 

Z ŻYCIEM G O S P O D A R C Z E M 
W dniu 1S b. m. na terenie Izby Przemysłowo-Handlo

wej w Warszawie odbył się szereg Konferencji przeprowa
dzonych między przedstawicielami kilku branż charaktery
stycznych dla okręgu Izby a Międzyministerialną Komisją 
działającą pod przewodnictwem p. dyr. W. Martina. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Zawodów. Przem. Bud. 
R. P. przedłożyli na piśmie i wyjaśnili ustnie wobec Ko
misji szereg postulatów, dotyczących palących zagadnień 
które w myśl programu pracy tej Komisji mogą być roz
wiązane w ramach istniejących warunków prawnych w dro
dze doraźnych zarządzeń. 

Większość z pośród tych posttdatów t. j. te które ma
ją ogólne znaczenie dla naszego przemysłu podajemy po
niżej. 

I. S P R A W Y O B R O T U W E W N Ę T R Z N E G O . 

P o s t u l a t 1. 

N o r m a l n y rozwój przemysłu budowlanego uzależniony 
jes t od p r z ep rowadzen i a bezwzględnego z a k a z u w y k o n a n i a 
robót b u d o w l a n y c h .naz iemnych, niżynierskich, d rogowych , 
ko le jowych i t. p. ze środków S k a r b u Państwa, funduszów 

spec ja lnych , samorządów t e r y t o r j a l n y c h i i n s t y t u c y j p r a 
w a pub l i c znego t a k zw. sys t emem gospodarc zym. 

Zagadn i en i e to łączy się z zagadn i en i em konieczności 
obniżenia wydatków budżetowych zarówno S k a r b u j a k 
i t y ch Ins t y tuc j i . 

P o s t u l a t 2. 

Wobec n i e u r e g u l o w a n i a z a g a d n i e n i a dos taw i robót n a 
rzecz Państwa, Samorządów i i n s t y t u c j i p r a w a pub l i c zne 
go, co w y w i e r a u j e m n y wpływ n a kształtowanie się s tosun
k u Państwa — odb iorcy do obywa te l a dos tawcy i wpły
w a k a t a s t r o f a l n i e n a gospodarczą sytuację przemysłu b u 
dowlanego i poz i om w y k o n a w s t w a budowlanego ora& powo
duje poważne s t r a t y d l a całego r u n k u budowlanego , S k a r 
b u Państwa, Ubezpieczeń Społecznych i t. d. , kon iecznem 
jes t wydan i e p r ze z P a n a M i n i s t r a Przemysłu i H a n d l u n a 
podstawie r amowe j u s t a w y o robotach i dos tawach i t. d. 
rozporządzenia opartego n a z a s a d a c h : 

') Jeżeli jeszcze do 5 g r u d n i a o t r z y m a m y ( zaadreso
wane do Chełmna) n o w y o r y g i n a l n y materjał a lbo sp ro 
s towan ie błędów lub przeoczeń, zużyjemy to p r z y os ta -
t e c znem w y d a n i u artykułów w pos tac i b r o s zu ry . 



3 5 8 1 9 3 5 R. - PRZEGLĄD B U D O W L A N Y 

a) ścisłego i fachowego określenia o b u s t r o n n y c h ' obo
wiązków i p r a w dos tawcy 1 odbiorcy . 

b) ogran iczen ie r y z y k a nakładanego n a dostawę 

c) u s t a l e n i a kryterjów fachowości i z a u f a n i a w od
n i es i en iu do dostawcy. 

I. R O Z W I N I Ę C I E . 

A d pos tu la t 1. 

Przemysł budow lany , a ściśle mówiąc przedsiębiorstwo 
budowlane jest stalą, jednostką gospodarczą, rozporządza
jącą środkami f i nasowemi i w l a s n e m i środkami technicz -
nem i , podejmującą się n a własne r y z y k o lub n a zlecenie 
obce w y k o n a n i a całości l ub części budowy objektów n a 
z i emnych , inżynierskich i t. p. gwarantującą koszt , t e r m i n 
i jakość w y k o n a n i a . 

Z n a t u r y r zeczy przedsiębiorstwo budow lane j es t poz
bawione stałego w a r s z t a t u p r a c y w r o z u m i e n i u zakładu 
fabrycznego , rozporządza j e d n a k stalą organizacją, perso
ne lem i t aborem m a s z y n o w y m , p r z y g o t o w a n i e m technicz -
nem i doświadczeniem fachowem i k u p i e c k i e m . 

T e n c h a r a k t e r przedsiębiorstwa budowlanego c z y n i je 
spec ja ln ie czułem n a etatystyczną konkurencję ze s t r ony 
organów państwowych l u b samorządowych, które częstokroć 
inwestując kapitały pub l i c zne w tabo r mas zynowy i narzę-
rzędzia podejmują działalność budowlaną konkurencyjną 
d l a przedsiębiorstw istniejących. 

Tendenc je w t y m k i e r u n k u istnieją W aparac i e pań
s t w o w y m sta le i zmierzają do zastąpienia działalności k o n 
t ro lne j a p a r a t u państwowego przez samo w y k o n y w a n i e we 
własnym zakres i e robót. 

T r a d y c j e te wywołują w efekcie rozszerzenie budże
tów urzędów n a z a k u p kon i ecznych m a s z y n , narzędzi, u t en -
syljów i t. p. i angażują S k a r b Państwa w działalność, 
która paupe r y zu j e inicjatywę prywatną, po zbaw ia S k a r b 
źródeł poda tkowych , n ie przynosząc jednocześnie zmnie jsze
n i a e f ek t ywnych kosztów budowy . P r z e c i w n i e , obraz wła
ściwych rozmiarów kosztów robót p r owadzonych t. zw. sy 
stemem gospodarczym, j e s t z ac i emn iony p r ze z związanie 
wydatków z różnymi budżetami, p r ze z au tomatyczne p o k r y 
wan i e i ch części przez same budżety coraz to rozrastają
cych się organów państwowych lub samorządowych. 

N o t o r y c z n i e p r z y t e m z n a n y jest f a k t większej w y d a j 
ności i ekonomiczności p r a c y przedsiębiorstwa, które z a 
angażowane j es t w w y k o n a n i u kapitałem, r y z y k i e m i opinią. 

S p r a w a n a b i e r a specja lne j doniosłości wobec p r o g r a m u 
rozbudowy s iec i drogowej i ko le jowej , co do r e a l i z a c j i któ
rego isttnieją pev/ne e ta tys tyczne n a s t a w i e n i a w samem 
M i n i s t e r s t w i e K o m u n i k a c j i , co stwierdzają niekóre póło-
f i c j a lne enunc jac je i mnożące się f a k t y . 

N i e m n i e j istotną sprawą j es t zagadnien ie p r z ep raco 
w y w a n i a s u m inwes t owanych przez F u n d u s z P r a c y , któ
rego działalność z a wy t y c zne swe p o w i n n a przyjąć n ie ty lko 
umożliwienie z a r o b k o w a n i a e lementowi bezrobotnemu, ale 
i celowe gospodarczo użytkowanie t y c h funduszów. 

Z p u n k t u w i d z e n i a ogólnej k o m i s j i gospodarcze j , w y 
k o n y w a n i e przez a p a r a t państwowy względnie samorządo
w y j a k i c h k o l w i e k robót b u d o w l a n y c h we własnem zakres i e 
osłabia ostatecznie pogotowie techniczne i zdolność do 
działania życia gospodarczego, pov/odując upadek p r z e d 
siębiorstw t echn ic zno -budowlanych , kon i ec znych zarówno ze 
względu n a całokształt g ospodark i j a k i bezpieczeństwo 
Państwa, o raz przynosząc osłabienie sił żywotnych i zdo l 
ności płatniczej g o s p o d a r k i p r y w a t n e j w t y m zakres ie . 

A d pos tu la t 2, 

Z n a t u r y r zeczy przemysł budow lany jest wykonawcą 
zleceń inwes t y cy jno -budow lanych Państwa, które w w a -
r u k a c h P o l s k i c h są i długie l a t a będą najpoważniejszą g r u 
pą i n w e s t y c y j . 

Przemysł t en wykonując cały p r o g r a m b u d o w l a n y 
Państwa n i e j es t dotąd ochron i ony od jednostronnego w y 

k o r z y s t y w a n i e p r z e w a g i gospodarcze j tego najpotężniej
szego z leceniodawcy. 

J a s n e m jest , że d l a tego z l ecen iodawcy działającego 
w interes ie ogólnym n i e t y l k o n i e może być obojętna jakość 
w y k o n a n i a i wartość budowy , a le również zwrócić on m u s i 
uwagę n a stronę gospodarczą w y k o n a w s t w a robót budo
w l a n y c h t. j . n a właściwą prosperację i rozwój w y k o n a w 
ców p r o g r a m u budowlanego . 

Pogodzenie interesów Państwa j a k o z lecen iodawcy r o 
bót b u d o w l a n y c h z in t e resem Państwa j a k o całości gospo
darcze j może nastąpić j edyn i e n a g r u n c i e u s t a l e n i a j edno
l i t y c h z a sad d l a robót i dos taw n a rzecz; Państwa. 

Nieracjonalność i szkodliwość gospodarcza panującego 
dz i s ia j sys t emu, a właściwie b r a k u sys t emu dop rowadza do 
ostatecznego s p a u p e r y z o w a n i a i z d emora l i z owan i a p r z e m y 
słu budowlanego . 

B r a k i nge r enc j i myśli gospodarcze j w sprawę z l e can ia 
robót państwowych doprowadził do tego, że : 

1. W l i c z n y c h bardzo w y p a d k a c h p r z e t a r g przestał być 
j a k i m k o l w i e k k r y t e r j u m o d d a n i a roboty i s p r o w a 
dzony został do k a r y k a t u r a l n y c h f o r m . 

N p . o z lecenie robót decyduje n ie p r z e t a r g 
a us tne popr ze ta rgowe konferenc je . 

2. P r z e t a r g i odbywają się często n a podostawie zupeł
n i e n iedostatecznie op racowanych materjałów, któ
re pozwalają n a niesumienną, spekulacyjną k a l 
kulację. 

3. W a r u n k i p r z e ta rgowe sta le uwzględniają t y l k o j ed 
nos t ronn ie in t e r e sy z leceniodawcy i przerzucają c a 
łą odpowiedzialność n a przedsiębiorcę stwarzając 
z w y k o n a n i a robót formę h a z a r d u . P r z y t o c z y m y t u 
k i l k a wyjątków z umów z i n s t y t u c j a m i państwowy
m i . N p . „Gdyby, po za zna j om i en iu się z p r o j ek t em 
i szczegółami robót o r a z z t e r enem robót, przedsię
b i o r c a uważał, że zachodz i konieczność w y k o n a n i a 
doda tkowych robót, n i e p r z e w i d z i a n y c h w n i n i e j s z y m 
kosz torys i e o f e r t owym, przedsiębiorca w i n i e n wpisać 
tę robotę do nin ie jszego kosz t o rysu , podając ceny 
j ednostkowe o raz s u m y k o s z t u robót c y f r a m i i sło
wn i e , n i e wyłączając g roszy , o ra z wliczyć koszt t y c h 
robót do ogólnej s u m y o fe r towe j . 

„Późniejsze r ek l amac j e i żądania przedsiębiorcy 
w y k o n a n i a doda tkowych robót nie będą uwzględnia
ne i i przedsiębiorca będzie obowiązany wykonać b u 
dowę według p r o j e k t u " . 

W ten sposób i n s t y t u c j a p r z e r z u c a konsekwenc je 
n iedostatecznie przez siebie opracowanego kos z t o r y su 
n a przedsiębiorcę, oc' którego w y m a g a w krótkim 
czasie pod jego odpowiedzialnością finansową ko -
r e k t y w tego kos z t o r y su . 

Następnie n a ten s a m t emat i n n y wyjątek: 
„F i rma obowiązana jes t sprawdzić p r z e d rozpo

częciem robót wsze lk i e w y m i a r y n a ob jektach, po
równać je z kosz to rysem i p l a n a m i i zawiadomić n a 
t y chmias t k i e r o w n i c t w o budowy o e w e n t u a l n y c h róż
n i c a c h " . 

L u b j a k sformułowane są obustronne p r a w a i obo
wiązki : 

„Niezależnie od te j k a u c j i odpow iada f i r m a 
wobec D y r e k c j i całym s w y m majątkiem r u c h o m y m 
i n i e r u c h o m y m z a należyte i t e rm inowe ukończenie 
całości robót w oznaczonym czas i e " . 

N a t o m i a s t : „ w ra z i e rozwiązania u m o w y p r ze z 
Dyrekcję bez w i n y F i r m y , przysługuje F i r m i e t y l k o 
p r a w o do należności z a rzeczywiście w y k o n a n e 
i przyjęte p r ze z Dyrekcję r obo t y " . 

4. P r z e t a r g i rozp isane są ze zby t krótkiemi t e r m i n a m i 
p r z y c z e m rozstrzygnięcie i ch przedłużane jes t w c za 
s ie , co pociąga z a sobą n i e j ednokro tn i e poza u n i e r u 
chomien i em wadjów również h o n o r o w a n i a przez 
Przedsiębiorców n i e a k t u a l n y c h już ofert . Niektóre 
ins t y tuc j e żądają np . p o d p i s a n i a następującego zo
bowiązania: 

„Podpisany z r z eka się p r a w a żądania, aby t e r 
m i n y , obowiązujące us tawowo do przyjęcia o fer t , 
były do t r z ymane w odn ies i en iu do o f e r t y n in i e j s ze j 
i oświadcza, że o f e r t a t a wiąże go, aż do r o z s t r z y 
gnięcia w y n i k u p r z e t a r g u przez dotyczącą władzę 
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i kaucy jnego zabezp ieczenia p r a w S k a r b u Państwa 
co do o f e r ty przyjęte j " . 

5. Wysokość k a u c j i i wadjów jes t zby t w y s o k a , n i eu 
s t a l ona i różnorodna, t e r m i n y ko l audacy jne i super -
ko l audycy jne przewlekłe. F o r m a k a u c j i i w a d 
jów n i eus ta l ona , p r z y c z e m genera lne nas taw i en i e 
idz ie w k i e r u n k u zapewn i en i a urzędom zabezpiecze
n i a w najdroższych jego f o r m a c h . 

W s z y s t k o to składa się n a podnies ienie kosztów 
budowy, i un i e ruchomien i e kapitału obrotowego 
przedsiębiorstw. 

Zanotować t u jeszcze należy f a k t y t ak i e j a k : 
a) żądanie przez urząd przyjmujący w a d j u m 

opłaty z a depozyt , 
b) zasięganie przez urząd op in j i M i n i s t e r s t w a 

S k a r b u o wekse l n a sumę zł. 17, j a k o za 
bezpieczenie, 

c) n i ep r z y jmowan i e przez o r g a n a budowlane 
wo j skowe j a k o w a d j u m b a n k o w y c h listów 
g w a r a n c y j n y c h i t . d. 

6. T e r m i n y wypłat są n ieusta lone , n i euno rmowan? 
i często n ieprzes t rzegane , narażając przedsiębiorcę 
n a n iespodz iewane trudności. 

7. N i e jest p r z y p r z e t a r g u p r z e p r o w a d z o n a se lekc ja 
przedsiębiorstw pod względem fachowości, spec ja l 
ności i solidności kup i eck i e j o ra z odpowiedzialności 
f inansowe j . 

Zanotować t u należy f a k t , że n p . budowę g m a 
c h u i n s t y t u c j i państwowej otrzymała f i r m a , która 
w d n i u p r z e t a r g u n ie była nawe t za r e j e s t r owana . 

Biorąc pod uwagę przykładowo wyżej wym i en i one dane 
przemysł b u d o w l a n y uważając dzisiejszą sytuację z a n ie 
zm ie rn i e groźną wnos i o uno rmowan i e przez Państwo dzie
d z i n y przetargów budow lanych p r z y c z em uważa, że: 

a) zagadn ien ie dostaw i robót b u d o w l a n y c h j a k o n a 
suwające specja lne p rob l emy zarówno ze względu 
n a c h a r a k t e r i sposób w y k o n y w a n i a robót (ofero
wan i e p r zed w y k o n a n i e m ob j ek tu , długotrwałość 
budowy i t. d.) j a k i r o z m i a r y f inansowe , w i n n o 
byc w r a m a c h ogólnych przepisów o robotach i do
s tawach wyodrębnione, 

b) rozwiązanie z a gadn i en i a w i n n o być opar te n a za 
sadach ścisłego i fachowego określenia d w u s t r o n 
n y c h obowiązków z leceniodawcy i z leceniobiorcy, 
o g ran i c z en i a n iezmiernego obecnie r y z y k a nakłada
nego przez wykonawcę do g r a n i c kon i ec znych , 
i o p a r c i a w y b o r u dos tawcy n a k r y t e r j a c h fachowo
ści i z a u f a n i a . 

II . S P R A W Y K O M U N I K A C Y J N E . 

P o s t u l a t 1. 

Przemysł budow lany w i d z i możność obniżenia kosztów 
p r z e z obniżkę t a r y f ko l e j owych n a zasadz ie t. zw. ciężkie 
materjały budowlane t. j . w p i e r w s z y m rzędzie: 

1 ) cegłę budowlaną (poz. l l l G a ) t a r y f a w y j . K . 3 
n a większe odległości ponad 300 k m i mnie jsze do 
100 k m o około 3 0 % 

2) dachówkę i gąsiory (poz. 1117a) t a r y f a w y j . K." 3 
n a większe odległości po,nad 300 k m i mnie jsze do 
100 k m o około 3 0 % 

3) cement (poz. 209a, 209b) t a r y f a K . 1, o około 3 0 % 

4) żwir i p iasek (poz. k l . 202, 203) t a r y f a K . 3 n a 
odległości do 100 k m o około 3 0 % . 

P o s t u l a t 2. 

Ze względu n a kosz ty budowy i zapewnien ie stałej do
s t a w y materjałów n a budowę przemysł b u d o w l a n y uważa 
za konieczne stałe u t r z y m a n i e t e r m i n u 24 godz innego j a k o 
wo lnego od posto jowego n a s tac jach t o w a r o w y c h oraz prze 

dłużenie g od z in wyładunku w okres ie zwiększonej dos tawy 
materjałów b u d o w l a n y c h poza g od z iny służbowe. 

P o s t u l a t 3. 

Ze względu n a ba rdzo częste w y p a d k i przewozów m a 
terjałów b u d o w l a n y c h w obrębie j edne j s t a c j i (z boczn icy 
n a bocznicę) i wysokość opłat w t y m w y p a d k u (duże opła
t y bocznicowe i opłata z a przewóz w obrębie s tac j i ) p r ze 
mysł b u d o w l a n y wnos i o rewizję opłat boczn icowych i s t a 
c y jnych w odn ies i en iu do ciężkich materjalów b u d o w l a n y c h . 

I I . R O Z W I N I Ę C I E . 

A d pos tu la t 1. 

Osta tn i e l a t a przyniosły kilkakrotną rewizję t a r y f k o 
l e j owych n a cegłę w odn ies i en iu do odległości powyż j j 
200 k m . 

Najczęstsze p r zewozy odnoszą się do odległości 3 0 — 4 0 
k m , następnie 300 — 400 k m . 

Obciążenie a d w a l o r e m n a małe odległości w y n o s i 25 
— — 3 0 % w s t o s u n k u do ceny loco ceg i e ln ia co jest n i ep ro 
po rc j ona ln i e Wysok i em obciążeniem i k i e ru j e całkowity do
wóz n a trakcję konną. 

Obniżenie o 30 do 4 0 % t a r y f y n a odległości do 100 k m 
w y d a t n i e rozszerzy zasięg cegielń zaopatrujących ośrodki 
r u c h u budowlanego i pozwo l i n a nawrót z przewozów koń
m i n a p r zewozy ko le jowe. 

T a r y f a n a odległości 300 — 400 k m obciąża ceną ce
g ły 6 0 % - o w y m k o s z t e m p r z e w o z u zamykając je j dostęp do 
poważniejszych ośrodków b u d o w l a n y c h ; obniżenie t a r y f y 
o 2 5 % wzmogłoby zasięg przewozów cegły do t y c h ośrod
ków wyrówriywując P . K . P . ilością przewozów zniżkę 
t a r y f y . 

Żwir, żwirek i p iasek są materjałami w s t o s u n k u do 
swego ciężaru majtańszemi. D l a t y c h z a t em materjałów 
sztywność t a r y f ko l e j owych spec ja ln ie okazała się dotkliwą. 

S a m a cena materjałów spadła poniżej 5 0 % cen z r o k u 
1928, w t y m s a m y m s t o s u n k u spadł również kosz t przewo
zów kołowych, t a r y f a zaś ko l e j owa została obniżona t y l k o 
0 1 0 % . Z tego powodu , gdz ie t y l k o to było możliwe p r ze 
r zucono się do t y c h źródeł w y d o b y c i a żwiru, które umoż
liwiają dostawę kołową lub wodną. 

Spec ja ln i e c h a r a k t e r y s t y c z n e przykłady z tej dz iedz i 
n y w i d z i m y w W a r s z a w i e . P i a s e k z Wisły n a Okęcie w s k u 
tek i s t n i e n i a bocznic był w popr zedn i ch l a t a c h dowożony 
koleją. Obecnie w całości t r a n s p o r t p i a s k u odbywa się ko 
łowo, gdyż koszt dos tawy kołowej k a l k u l u j e się 5.50 zł. z a 
1 m 3 zamias t 7.20 koleją. 

O s t a t n i rok również wzmógł poważnie użycie żwiru ko 
pa ln i anego z B a b i c , skąd jes t on dos t r c zany końmi po ce
n i e niższej od żwiru dowożonego w a g o n a m i z i n n y c h mie jsc 
w y d o b y c i a (Zegrze , Wyszków ) . 

Jeżeli chodz i o cement to po rozwiązaniu k a r t e l u ce
mentowego cena cementu w o p a k o w a n i u pap i e r owem spad
ła z poz i omu około zł. 7 — za 100 k g do połowy..niemal. 
W związku z t em wzmogła się h a m o w a n a pop r z edn i a k o n -
s u m c j a cementu. Naturalną i pożądaną ewolucją te j kor.-
s u m c j i hamu j e w y s o k a t a r y f a ko l e j owa n a przewóz ce
m e n t u , która zas tosowana do u p r z e d n i a w y s o k i c h cen ce
m e n t u inie odpow iada i ch nowemu poz iomowi . W a r s z a w a 
n p . zna jduje się w odległości od f a b r y k cementu około 300 
k m . W efekcie z a t em przewóz 100 k g cementu do W a r s z a w y 
k a l k u l u j e się 1.79 zł. a łącznie z opłatami doda tkowemi 
i opłatą bocznicową p r a w i e 2 . — zł., dochodząc w ten sposób 
do 6 7 % samej ceny cementu. Równocześnie w a p n o pa lone 
opłaca za tę samą odległość (według t a r y f K . 3) 0.96 zł. 
(Przykład W a r s z a w y j es t racze j przeciętny. Są połacie 
k r a j u , w których cement m u s i być przywożony z odleg
łości znacznie większych. Według s t a t y s t y k i przewozów za 
r o k 1932 tonnaż p r zewozu cementu wynosił do 100 k m — 
2 9 % , ponad 100 do 300 k m — 3 5 % i ponad 300 k m - -
3 6 % . ) . W a p n o i cement są obecnie materjałami o podobnej 
cenie, oba muszą być przewożone w w a g o n a c h k r y t y c h , 
a m ie j s ca i ch p r o d u k c j i są podobnie skoncent rowane . Dziś 
za t em wszys tko p r z e m a w i a za zrównaniem t a r y f y p r zewo
zowej n a cement z taryfą n a wapno . ; 
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A d pos tu la t 2. 

O d d n i a 24 września D y r e k c j a Okręgowa K o l e i Pań
s twowych w W a r s z a w i e zarządziła, iż n a s tac jach W a r s z a 
w a Główna T o w a r o w a , W a r s z a w a Gdańska, W a r s z a w a 
W s c h o d n i a obowiązuje skrócony t e r m i n w o l n y od postojo
wego d l a wyładowania przesyłek wagonowych . N a w y 
mien ionych s tac jach t e r m i n t en og ran i c z ony został do 6 
godz in służbowych, zamias t , j a k n o r m a l n i e 24 godz in bieżą
cych . Zarządzenie to w złagodzonej nieco f o rm ie u t r z y m a n e 
jest dotychczas. . 

Zarządzenie to mające za zadanie odciążenia torów s t a 
c y jnych z a t a r a s o w a n y c h wobec dużej ilości transportów 
jes t całkowicie niecelowe, gdyż rozporządzalne w W a r s z a 
w i e środki t r a n s p o r t u . konnego i samochodowego n ie są 
w s tan ie podołać wzmożonemu wyładunkowi skróconemu 
przezi ogran iczen ie w czasie. 

E f e k t e m tego zarządzenia j es t podnies ienie ceny cegły 
i żwiru w W a r s z a w i e od 10 do 2 0 % . 

Przemysł budow lany d l a rozwiązania s p r a w y odciąże
n i a torów w i d z i potrzebę nie skrócenia czasu wolnego od 
postojowe, ale przedłużenia godz in wyładunku poza czas 
służbowy. 

A d pos tu la t 3. 

D l a przykładu p r z y t o c z y m y wypadek z r y n k u w a r s z a w 
skiego. P i a s e k w y d o b y w a n y z Wisły może być załadowany 
n a w a g o n y kole jowe n a boczn icy idącej b r z eg i em Wisły. 
G d y p iasek m a być dos tarczony n a budowę, która m a 
możnośćkorzystania z inne j boczn icy z tej samej s t ac j i 
W a r s z a w a — Gdańska łączna opłata ko l e j owa za w a g o n 
30-,to t onnowy (na jko r zys tn i e j pod względem t a r y f o w y m ) 
w y n i e s i e : o p l a t a z a bocznicę n a b r z egu Wisły — 27 zł. 
przewoźne s tacy jne 29,50, opłata z a bocznicę wyładunko
wą p r z y n a j m n i e j 15 zł., łącznie za tem 71.50 zł. z a wagon , 
co n a 1 tonnę wyn i es i e około 2.40 zł., a n a 1 m° p i a s k u 
3.60 zł. Jeżeli do tej c y f r y dodamy koszt wyładunku i prze 
w i e z i en i a od boczn icy do m ie j s ca zużycia, to o t r z y m a m y 
p r z y n a j m n i e j 4.50 zł. z a przewóz n f p i a s k u koleją, g d y 
koszt t r a n s p o r t u kołowego wyn i es i e około 3 zł. 

Przykład ten wzięty z życia, j a k również cały szereg 
i n n y c h odnoszących się do transportów p i a s k u , żwiru, 
tłucznia, cegły i t. p . , dowodz i po t r zeby r e w i z j i opłat bocz
n i cowych i s t a c y jny ch w odn ies i en iu do ciężkich m a t e r j a 
łów budow lanych . 

I I I . S P R A W Y P O D A T K O W E . 

P o s t u l a t 1. 

Wobec wypadków in t e rp r e t a c j i u s t a w y o poda tku 
p r z emys l owem przez niektóro Urzędy Ska rbowe w k i e r u n k u 
w y m i e r z e n i a s t a w k i 2 % od obrotów przedsiębiorstw budo
w l a n y c h , przemysł b u d o w l a n y w n o s i o j ednosta jne uznan i e 
przedsiębiorstw budow lanych za odpowiadające d a n y m p. 7 
a r t . 5 u s t a w y i w y m i a r p o d a t k u od obro tu ściśle według 
a r t . 7 poz A p. 7 oraz poz. C , 1), E i F . 

P o s t u l a t 2. 

Przemysł b u d o w l a n y wnos i o u t r z y m a n i e n a rok 1930 
u l g i w w y m i a r z e świadectw przemysłowych d l a przedsię
b i o r s tw budow lanych ogłoszonej w okólniku M i n i s t e r s t w a 
S k a r b u z: dn i a 11 k w i e t n i a 1935 r . L . N r . D . V . 44217/4/34 
i o rozszerzenie je j przez wprowadzen i e d z i e l n i k a sezono
wości 250 zam ia t 200. 

P o s t u l a t 3. 

Wobec l i c z n y c h wypadków n i e z a l a t w i e n i a podań f i r m 
b u d o w l a n y c h w sp raw i e spłaty zaległości poda tkowych 
przemysł b u d o w l a n y wnos i o r y ch l e i ostateczne rozpa t r ze 
nie i załatwienie t y c h podań, wychodząc z zasady wyjąt
kowo t r u d n e j s y t u a c j i przedsiębiorstw budow lanych , które 
z c h a r a k t e r u cechują w i e l k i obrót a mały z y sk i które 
w okres ie załamania się wysok i e j k o n j u n k t u r y i nwes t y cy j 

no-budowlane j znalazły się ogólnie w t r u d n y c h w a r u n k a c i i 
płatniczych. 

IV . S P R A W Y S O C J A L N E . 

P o s t u l a t 1. 

Przemysł b u d o w l a n y wnos i o ułatwienia w dz i edz in ie 
w y m i a r u i poboru opłat ubezp ieczen iowych, a w szczegól
ności o zastąpienie skomp l i kowane j f o r m a l i s t y k i p isemnej 
przez u znan i e za wystarczające dokumenty odp i sy l i s t płac. 

P o s t u l a t 2. 

Wobec l i c znych wypadków n i e z a l a t w i e n i a podań f i r m 
b u d o w l a n y c h w s p r a w i e spłaty zaległości świadczeń p r z e 
mysł budow lany wnos i o rychłe i ostateczne ro zpa t r z en i e 
i załatwienie t y c h podań, wychodząc z zasady wyjątkowo 
t rudne j s y tuac j i przedsiębiorstw b u d o w l a n y c h , które z c h a 
r a k t e r u cechuje w i e l k i obrót a mały zysk i które w ok r e 
sie załamania się wysok i e j k o n j u n k t u r y inwes tacy jno -budo-
w lane j znalazły się ogólnie w t r u d n y c h w a r u n k a c h płat
n iczych . 

I V . R O Z W I N I Ę C I E . 

A d pos tu la t I . 

Przedsiębiorstwa budowlane cechuje w i e l k a zmienność 
ilości z a t r u d n i o n y c h robotników i i ch różnorodność. Zależ
nie od f a z y roboty z a t r u d n i a n e są odrębne specjalności r o 
botników, p r z y c z em ilość i ch jest zawsze duża; wobec zaś 
b r a k u stałego m ie j s ca w a r s z t a t u p r a c y , k a d r y robotnicze 
są różne w przeciwieństwie do przemysłu fabrycznego . 

Te okoliczności powodują n iezmierne trudności p r z y 
sp ros t an iu w y m a g a n i o m ubezp iecza ln i społecznej w z a k r e 
sie składania wsze lk iego r od za ju wykazów i obliczeń, powo
dując b. poważny wz r o s t kosztów h a n d l o w y c h , n i ep ropo r 
c jona ln ie większy aniżeli w przemyśle f a b r y c z n y m . 

Przemysł budow lany wnos i o przywrócenie s ys t emu 
składania odpisów l i s t płac z okresu z p r z ed wp rowadze 
n i e m u s t a w y sca len iowe j . 

M i m o podjętych w s w o i m czasie bezpośrednich zab ie 
gów w t y m k i e r u n k u przemysł nasz napotkał n a przeszkody 
o cha rak t e r z e f o r m a l n y m j a k t o : żądanie ze s t r ony Ube z 
p i e c za ln i bardzo s k o m p l i k o w a n y c h formuł l i s t płac, t r u d n o 
ści w zastępowaniu już w y d a n y c h w w i e l k i e j ilości p r ze z 
Ubezpieczalnię f o r m u l a r z y p r ze z inne i t. d. 

V . S P R A W Y A D M I N I S T R A C Y J N O - S A M O R Z Ą D O W E . 

Pos tu l a t 1. 

Przemysł budow lany r eprezen towany przez większość 
zrzeszeń tego przemysłu w n o s i o zastosowanie przepisów 
a r t . 76 u s t a w y o p r a w i e p r z emys l owem do w n i o s k u zgło
szonego do M i n i s t e r s t w a Przemysłu i H a n d l u przez 125 
przedsiębiorców budow lanych o powołanie Z r zeszen ia 
Przedsiębiorców B u d o w l a n y c h j a k o z rzeszen ia p r z y m u 
sowego. 

P o s t u l a t 2. 

Przemysł budow lany w n o s i o właściąwą interpretację 
a r t . 145 u s t a w y o p raw i e p r z emys l owem w odn ies i en iu do 
p r a w n a b y t y c h . 

I n t e rp r e t a c j a zas tosowana np. przez P o m o r s k i Urząd 
Wojewódzki p o z b a w i a istniejącego od szeregu l a t przedsię
b i o r s t w a p r a w a w y k o n y w a n i a samodz ie ln ie robót b u d o w l a 
n y c h objętych rzemiosłem. 
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V . R O Z W I N I Ę C I E . 

A d pos tu la t 1, 

125 przedsiębiorstw b u d o w l a n y c h przedłożyło P a n u M i 
n i s t r o w i Przemysłu i H a n d l u wn iosek o p a r t y n a a r t . 76 
u s t a w y o p r a w i e p r z emys l owem o powołanie p r zymusowego 
Z r z e s z en i a Przedsiębiorców B u d o w l a n y c h , działającego n a 
mocy załączonego do w n i o s k u s t a t u t u . 

Przedsiębiorstwa budowlane j a k o stałe j ednos tk i gos
podarcze , rozporządzają środkami f i n a n s o w e m i i własnemi 
środkami t e chn i c znemi , podejmujące n a własne r y z y k o l ub 
n a z lecenie obce w y k o n a n i e objektów n a z i e m n y c h lub i n 
żynieryjnych w i n n y gwarantować rzeczywiście koszt b u 
dowy, t e r m i n i jakość w y k o n a n i a ; p o w i n n a cechować je 
p r z edewszys tk i em stałość i s t n i e n i a , j a k o w a r u n e k i c h od
powiedzialności o raz fachowość i zdolność o r gan i z a c y jna . 
Doniosłe znaczenie gospodarcze, społeczne i k u l t u r a l n e b u 
d o w n i c t w a n ie p o z w a l a n a ekspe rymentowan i e i speku l owa 
n ie p r z y wznoszen iu objektów budow lanych . 

Przemysł budow lany j a k o przetwórczy, różni się p r z y -
t e m w y b i t n i e od przemysłu fabrycznego . E l e m e n t so l idno
ści, fachowości i odpowiedzialności wobec b r a k u stałego 
w a r s z t a t u i m i e j s ca p r a c y u r a s t a w n i m do zasadniczego 
znaczen ia . J a k żaden inny , przemysł nasz w y m a g a spo is to
ści i karności wewnętrznej o raz poczuc ia odpowiedzialności 
wobec teraźniejszości i przyszłości Państwa i społeczeń
s twa . 

S y t u a c j a obecna n a r y n k u przedsiębiorstw budow lanych 
jest zaprzeczen iem t y c h zasad. Niesprzyjające w a r u n k i 
k o n j u n k t u r a l n e podkreśliły niewłaściwy k i e runek r o zwo ju 
tego przemysłu i uwypukliły w a d y s t r u k t u r a l n e i t r u d n o 
ści zewnątrzne, które doprowadzają do u p a d k u w y k o n a w 
stwo robót b u d o w l a n y c h i pozwalają n a szerzenie się p a r 
t a c t w a , speku l a c j i i niesolidności w tej dz iedz in ie p r a c y . 
W i e l k a l i c zba przedsiębiorstw z j a w i a się i z n i k a , pozosta
wiając z a sobą źle w y k o n a n e ob jek ty i s t r a t y u p r a c o w n i 
ków, odbiorców, dostawców, S k a r b u Państwa, Zakł. U b e z p . 
Społ. i t. d. 

O p i n j a ogólna odnosi się wobec tego z uprzedzen iem do 
każdego przedsiębiorcy budowlanego i w y t w a r z a nastrój 
godzący we właściwie pojmujące z a d a n i a e lementy naszego 
przemysłu. 

P o l i t y k a czynników z l ecen iodawczych nie ujęta w j ed 
no l i t e zasady pogłębia jeszcze zło s y tuac j i , której so l idne 
zrzeszone o rgan i zac j e przedsiębiorstwa budowlane w dz i 
s i e j s zych w a r u n k a c h n ie są w możności skuteczn ie p r z e 
ciwdziałać i wywierać dostatecznego wpływu n a cały r ynek . 

Powołanie z rzeszen ia p r zymusowego przedsiębiorstw 
budow lanych jest właśnie celowo podjętym środkiem uzdro 
w i e n i a r y n k u przedsiębiorstw budow lanych od dołu. 

Działalność tego z r zeszen ia w / g założeń s t a t u t u poto
czy się w d w u k i e r u n k a c h . 

Z jednej s t r o n y j a k o r eprezen tac ja całego przemysłu 
budowlanego Zrzeszen ie m a możność u z g a d n i a n i a p o s t u l a 
tów przemysłu i celową reprezentację jego interesów wo
bec czynników państwowych i gospodarczych . Interes prze 
mysłu przesączony przez Zrzeszenie t r a c i c h a r a k t e r in te re 
s u p a r t y k u l a r n e g o i n a krótką metę ob l i czonych interesów 
osobis tych. Z a b a g n i o n y s t an gospodarczy i e t yczny r y n k u 
budowlanego w y m a g a zarówno a u t o r y t a t y w n e j o p i n j i wo 
bec w s p o m n i a n y c h czynników j a k i odpowiedzialności r e 
prezentac j i tego r y n k u . B r a k t ak i e j r ep rezen tac j i wpłynął 
p r z y t e m n a f ak t , że^ przemysł b u d o w l a n y różniący się od 
fabrycznego nie mógł znaleść dotychczas właściwego 
uwzględnienia w naszem p r a w o d a w s t w i e i wszędzie m i m o 
zasadn i c zych różnic podciągany jes t pod p r z ep i s y zastoso
wane do przemysłu fabrycznego . z 

Z d rug i e j s t r ony działalność Z r z e s z en i a sk i e ru j e się 
w f ł ąb samego przemysłu mając n a ce lu nadan ie właściwej 
r o l i c z y n n i k o m uzasadniającym rację b y t u przedsiębiorstwa 
budowlanego . Wymienić t u należy podnies ien ie poz i omu 
e t y k i zawodowej i kup i e ck i e j , pos taw ien ie n a właściwym 
poz iomie fachowości, u t r w a l e n i a lojalności w k o n k u r e n c j i , 
pop ie ran ie spec ja l i zac j i przedsiębiorstw, wzmocn i en i e z a 
in t e r esowan ia d l a zd r owych kapitałów, pragnących stale 
pracować w przemyśle b u d o w l a n y m i t. d. 

Różnorodność i częste n i ep r zygo towan i e gospodarcze 
i techniczne przedsiębiorstwa budowlanego do pode jmowa

n y c h przez n ie zadań, będące jedną z k a r y g o d n y c h p r z y c z y n 
wewnętrznych r o z s t r o j u r y n k u budowlanego daje się w po
ważnej m ie r ze opanować przez działalność Z r z e s z en i a p r z y 
musowego, dążącego do zwiększenia jawności w przemyśle 
b u d o w l a n y m . 

Jawność t a polegająca n a ogłaszaniu ew idenc j i , 
uwzględniającej zasadn icze m o m e n t y charakteryzujące 
przedsiębiorstwo pod względem f a c h o w y m , t e c h n i c z n y m 
i g o s p o d a r c z y m , z m i e r z a k u właściwemu oświetleniu r y n 
k u budowlanego i w z m o c n i e n i u w a g i i s t o t n y c h czynników 
wartości przedsiębiorstwa budowlanego . 

Jawność t a , przyczyniająca się do właściwego z o r j en -
t o w a n i a czynników z l ecen iodawczych , d a się zrealizować 
j edyn ie n a g runc i e obowiązku s ta tutowego przez Zrzeszen ie 
p r z ymusowe . 

Wewnętrzne r y g o r y , łącznie z k a r a m i w s t o s u n k u do 
przedsiębiorstw b u d o w l a n y c h pozwolą n a podn ies i en ie p o 
z i omu etycznego t y c h przedsiębiorstw i u t r w a l e n i a l o 
j a lne j k o n k u r e n c j i . 

Powołanie Z r z e s z en i a p r zymusowego , wobec w p r o w a 
dzen ia jawności i w z m o c n i e n i a pojęcia mora lne j odpowie
dzialności przedsiębiorcy p r z e d zbiorowością siłą r zeczy m u 
s i oddziałać n a s t a n d a r t w y k o n a n i a i stwarzać doda tkowy 
brdz iec gospodarczego i t echnicznego r o z w o j u przedsię
b i o r s t w budow lanych . 

N i e należy p r z y t e m zapominać, że o r g a n i z a c j a ws z e l 
k iego r od za ju g r u p spec ja lnych , g w a r a n c y j n y c h i t. p. n a 
terenie Z r z e s z en i a może znacznie przyczynić się do p o w r o t u 
z a c h o w a n i a z a u f a n i a n a r y n k u b u d o w l a n y m . 

Zrzeszen ie to zdolne więc będzie oddziałać n a przedsię
b i o r s t w a budow lane w k i e r u n k u rozwinięcia w n i c h k a r 
ności obywate l sk ie j i p o c zuc i a odpowiedzialności wobec 
Państwa i Społeczeństwa; obok tego Zrzeszen ie to zastępu
jąc nasze dotychczasowe o rgan i zac j e s two r z y jednolitą 
opinję przemysłu, więc w całokształcie swej działalności z a 
wodowej s two r zy możliwości pełnego uparządkowania n a 
szego przemysłu z ogólną korzyścią gospodarczą i spo
łeczną. 

Opierając się n a t y ch przesłankach w s z y s t k i e n i e m a l 
istniejące n a teren ie Państwa Po l sk i ego z r zeszen ia p r z e m y 
słu budowlanego wn iosek 125 przedsiębiorstw poparły. 

A d pos tu la t 2. 

K o m i s a r j a t Rządu w G d y n i zabronił n a pods tw ie a r t . 
144 — 147 p r a w a przemysłowego W y k o n y w a n i a robót b u 
d o w l a n y c h , objętych p r z e z zak res rzemiosła, s z e r egow i 
f i r m b u d o w l a n y c h wykonujących od s ze regu l a t te budowy . 

Województwo P o m o r s k i e odwołania f i r m odrzuciło. 
Wytworzy ła się w t en sposób s y t u a c j a , w której poz

bawione zostały możności p r a c y poważne i zasłużone p r z e d 
siębiorstwa, p r z y c z e m j a k o p r z y c z y n a zostało podane, że 
k i e r o w n i c y przedsiębiorstw n ie są rzemieślnikami względ
n i e że w Zarządach osób p r a w n y c h n ie z a s i ada d w u rze 
mieślników. 

Ustęp os ta tn i a r t . 145 p r a w a przemysłowego wyraźnie 
mówi o p r a w a c h n a b y t y c h budown i c zych , a ustęp 2 o u s t a 
l e n i u przez M i n i s t r a Przemysłu i H a n d l u w j a k i e j mierze 
świadectwo ukończenia szkół t e chn i c znych uważać należy 
za dowód uzdo ln i en i a zawodowego do p r o w a d z e n i a prze 
mysłu rzemieślniczego, co zostało dokonane przez rozporzą
dzenie z dn . 14 .X I I .1927 (Dz . U . 118 poz. 1014) w odnie
s i en iu do techników b u d o w l a n y c h . 

J e s t rzeczą n ie do pomyślenia, aby p r a w a z a g w a r a n 
towane t e chn ikom b u d o w l a n y m i b u d o w n i c z y m nie były z a 
g w a r a n t o w a n e również inżynierom, wykazującym się w i e 
loletnią praktyką budowlaną. 

Tego r od za ju przekreślanie rzeczywistości n ie może 
być uważane za ochronę rzemiosła i godz i w in t e resy p r z e 
mysłu budowlanego , mającego zamkniętą możność p r a c y , 
obniżając jednocześnie poz i om w y k o n a w s t w a budowlanego . 

Przemysł b u d o w l a n y wnos i o niezwołczne w y d a n i e z a 
rządzeń wyjaśniających p r a w a nabyte w r o z u m i e n i u a r t . 
145 u s t a w y o t r a w i e p r z e m y s l o w e m i o w y d a n i e rozporzą
dzen ia M i n i s t r a Przemysłu i H a n d l u o rozsze r zen iu p r a w 
objętych rozporządzeniem z d n . 14 -X I I -1927 r . D z . U . 118 
poz. 1014 również n a absolwentów wydziałów a r c h i t e k t o 
nicznego i inżynierji lądowej po l i t e chn ik i . 

http://14.XII.1927
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Z D O Ś W I A D C Z E Ń I O B S E R W A C Y J 
PISMO BĘDZIE WTEDY POŻYTECZNEM, GDY KAŻDY BĘDZIE SIĘ STARAŁ ZA

SILAĆ JEGO TREŚĆ MATERJAŁEM, KTÓREGO SAM POSZUKUJE NA JEGO ŁAMACH. 

W dążeniu do usprawnienia działu, redakcyjnego na
szego pisma, podejmujemy próbę wprowadzenia nowego 
cziału krótkich notatek pod ogólnym tytułem: 

Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ. 

W ^dziale tym będziemy publikować krótkie, najwyżej 
czterdziestowierszowe, notatki, Ictórych treścią będą do
świadczenia i obserwacje zbierane w trakcie wykonywa
nia pracy zawodowej przez fachowców, zatrudnionych w 
•rozmaitych dziedzinach budownictwa. 

Mamy zamiar w ten sposób osiągnąć zasadniczy cel'. 
uratować dla wiedzy budowlanej rozproszone doświadcz"-
nia i obserwacje. Zwięzłość treści i niekrępująca forma po
winna ułatwić autorom podzielenie się wynikami ich pra
cy, w czasie której nadarza się wielokrotnie możność po
czynienia doświadczeń i obserwacyj, które oddzielnie nie 
tworzą materjału do obszerniejszych prac, a często sta-
nowią właśnie materjał o pierwszorzędnej wartości bądź 
naukowej bądź praktycznej. Pozatem możność łatwego wy
powiedzenia się w proponowanej przez nas formie zachę
ci do utrwalenia myśli na tematy fachowe tych wszystkich, 
którzy z powodu braku czasu nie mogą tego uczynić w 
dłuższych artykułach. . 

Sądzimy, że również wielu Czytelnikom ta forma no
tatek będzie najbardziej odpowiadać, gdyż wyczerpująca 
praca zawodowa nie zawsze pozwala im korzystać w do
statecznej {mierze z obszerniejszych prac w postaci dłuż
szych artykułów lub książek tnaukowych. 

Apelujemy zatem do wszystkich pracujących nauko
wo lub praktycznie w budownictwie, by zechcieli nadsyłać 
nam jak najczęściej notatki do działu „Z doświadczeń i ob
serwacyj". 

Celem ułatwienia orjentacji co do zakresu, jaki ma 
objąć ten dział, podajemy spis zasadniczych grup tematów, 
które w tym dziale przewidujemy. 

Materjały i zaprawy 

Konstrukcje 

fundamenty 
bud. wodne i rob. ziemne 
z kamienia i cegły 
z betonu i żelbetu 
ze stali 
z drewna i 
inne 

Roboty rzemieślnicze, (betoniarstwo, stolarstwo, 
szkłarstwo, malarstwo, blacharstwo, zduń-
stwo i t. p.) 

Izolacje: cieplne, od wilgoci, akustyczne, zabezpie

czenie przed ogniem, grzybem i t. p. 

Instalacje 

Budowa dróg 

Metody wykonywania robót, maszyny i narzędzia 
budowlane 

Organizacja i koszty robót 
Architektura i urbanistyka. 

Notatki należy nadsyłać przepisane czytelnie jedno
stronnie z odstępami między wierszami. 

Pożądane jest ilustrowanie notatek zapomocą wyraź
nych rysunków lub fotografij. Rysunki winny być wyko
nane tuszem czarnym na kalce, a fotograf je winny być 
wykonane jako odbitki na kontrastowym błyszczącym pa
pierze. 

Jeżeli autor nie życzy sobie umieszczenia swego na
zwiska pod notatką, winien to zaznaczyć w liście. 

Za prace zamieszczone w piśmie redakcja Przeglądu 
Budoiolanego opłacać będzie normalne honorarjum autor
skie. 

FUNDAMENTY. 
F U N D A M E N T Y A I N S T A L A C J E 

W O D O C . - K A N A L I Z A C Y J N E . 

B a r d z o często s p o t y k a m y się z n i euzgodn i en i em p r o -
k t u „budowlanego" z w y k o n a n i e m i n s t a l a c j i wodociągowo-
k a n a l i z a c y j n y c h , co b y w a powodem bardzo poważnych 
trudności d l a w y k o n a w c y . 

Z przytoczonego f r a gmen ta r y c znego s z k i c u b u d y n k u 
o r j en tu j emy się, że jest to dom długi, o małych m i e s z k a 
n i a c h , z k o r y t a r z e m po środku. 

P r o j e k t p r z ew idu j e posadowien ie b u d y n k u poniżej pod
łogi p i w n i c n a 30 cm, a od poz i omu z i e m i — 2 m 20 cm. 
Ponieważ początek s i e c i w najwyższym p u n k c i e w i n i e n 
znajdować się 40 cm, poniżej podłogi p i w n i c , długość zaś 
k o l e k t o r a idącego wzdłuż k o r y t a r z a w y n o s i 50 m. , a z a t e m 
p r z y 2 % przep isowego s p a d k u o t r z y m a m y całkowitą głę
bokość w y k o p u , dodając średnicę r u r y : 

0,40 + 1,00 + 0,20 = 1,60 m . 

Z c y f r t y c h w y n i k a , że obie ściany k o r y t a r z a muszą 
być p r z y końcu s iec i podkopane n a głębokość 1,60 — 0,30 = 
— 1,30 m . P r z y szerokości k o r y t a r z a 1,70 m . w y k o p a n i e 

r o w u szerokości około 90 cm. , a więc pozostawien ie wzdłuż 

każdej ściany p a s a z i e m i szerokości 40 cm. z podkopan i em 

się n a całej długości (względnie k i l k u n a s t u metrów) n a 
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głębokość około jednego m e t r a jest rzeczą wysoce niebez

pieczną. Niebezpieczeństwo to w z r a s t a w miarę z n a j d y w a 

n i a się wody n a głębokości w y k o p u (3 ,00—3 ,20 m w d a n y m 

w y p a d k u ) . 

W y k o n a n i e połączeń pionów z k o l e k t o r e m wzdłuż ścian 
prostopadłych do k o r y t a r z o w e j w i n n o się odbywać w / g 
schematu (I) s z k i c u . Sposób ten p r z ew idu j e podkopan ie 
ściany t y l k o z j edne j s t r ony . 

N a t o m i a s t połączenie pionów w / g układu (II ) pocią
g a z a sobą podkopan ie ściany z d w u c h s t r on , a także i z 
t rzec ie j od s t r ony k o r y t a r z a (węzeł a ) . W t y c h w a r u n k a c h 
w y k o p pr ze tn i e n a t u r a l n y kąt z s ypu każdego g r u n t u i to 
z t r z e c h s t r o n . Z a s y p a n i e w y k o p u z n a j b a r d z i e j s t r a n n e m 
ub i c i em n i e g w a r a n t u j e późniejszego o s i adan i a n a s y p a n y c h 
mas z i em i . 

Charakterystyczną jest rzeczą, że ilość najróżnorod-

n i e j s z y ch r y s , powstałych w d a n y m b u d y n k u wsku t ek os ia 

d a n i a , zwiększa się w k i e r u n k u s p a d k u k o l e k t o r a . Jes t to 

i l u s t r a c j a do powyżej podanego r o z u m o w a n i a . 

A b y uniknąć t y c h niepożądanych a nawe t n iebezp iecz

n y c h z j aw i sk , należałoby uwzględnić następujące w a r u n 

k i : 

1. Pogłębić n a części b u d y n k u f u n d a m e n t y ze względu 
n a późniejsze podkopan ie tychże p r z y zakładaniu r u r k a 
n a l i z a c y j n y c h . 

2. Unikać p r z y p r o j e k t o w a n i u schematu łączeń ( I I ) 
pionów z ko l ek to r em, który p r z ew idu j e obustronne podko
pan ie ściany, a używać schematu (I) l ub prowadzić bocz
ne dop rowadzen i a pod 45° z am ias t pod 90". 

3. Wykonywać n a j p i e r w ko l ek to r , zakorkować w lo ty 
boczne, zasypać go i dop ie ro po z a s y p a n i u wykonywać do
p r o w a d z e n i a boczne. 

K. Turnowski. 

BUD, WODNE. 

P R Z E C I Ę C I E K A N A Ł U U L I C Z N E G O Z I S T N I E J Ą C Y M 

R U R O C I Ą G I E M W O D N Y M . 

W j e d n y m z m ias t p r o w i n c j o n a l n y c h p r z y budowie k a 
n a l i z a c j i zaszła pot rzeba przecięcia rurociągu betonowego, 
doprowadzającego wodę z pobl isk iego s t a w u do sąsiedniej, 
będącej w r u c h u f a b r y k i . O dłuższej p r z e rw i e w dos tar 
c z a n i u w o d y m o w y być n ie mogło. 

Z a d a n i e to rozwiązano w ten sposób, że z obydwu 
s t r on przyszłego kanału w y m u r o w a n o z k l i n k i e r u 2 s t u 
dz i enk i o średnicy w świetle 1 m t r . W y k o n a n o j e z odpom
p o w y w a n i e m wody w dolach o t w a r t y c h , zabezpieczonych 
czasowemi g r o d z a m i , oznaczonemi n a r zuc ie p o z i o m y m s z k i 
cu l i n j a m i p u n k t o w a n e m i . S t u d z i e n k a m i t e m i o b m u r o w a 
no egzystujący rurociąg i połączono je między sobą w do
le r u r a m i betonowemi, tworząc w ten sposób sy f on . 

P o w y k o n a n i u t a k pomyślanego sy f onu rurociąg od 
s t r ony s t a w u z a k o r k o w a n o n a k i l k a g o d z i n , w przeciągu 
których wyrąbano część rurociągu, znajdujące się w s tu 
d z i enkach , z a m u r o w a n o szcze ln ie o twory w ścianach s t u 
dz ienek od s t r ony przyszłego kanału i w y p r o w a d z o n o s t u 
d z i enk i do po z i omu ponad lu s t r o wody. Tego u p r z e d 
nio n ie można było uskutecznić z powodu n i e znacz 
nej średnicy s tudz i enek , która n i e pozwoliła dość s p r a w n i a 
i jSzybko w c iasnoc ie wyrąbać części rurociągu w i c h wnę
t r z u i szczelnie zakorkować zbędne już o twory . 

"Z "Z "Z 

U 
i 

P o o d k o r k o w a n i u rurociągu w o d a j a k poprzednio wła
s n y m n a p o r e m popłynęła przez o tworzony sy f on . 

Usunięcie części s tarego rurociągu pomiędzy s tudz i en 
k a m i o raz czasowych grodź dało już no rma lne w a r u n k i d l a 
da l s z ych robót k a n a l i z a c y j n y c h . 

K. Stronczyński. 

BETON I ŻELBET. 

J A K U Z Y S K A Ć G Ł A D K A P O W I E R Z C H N I Ę B E T O N U ? 

W i e m y , że obecnie bardzo często po zos t aw ia się po
wierzchnię k o n s t r u k c y j żelbetowych w s tan ie s u r o w y m , co 
za znac za się z w y k l e w kosz to rys i e , żądając j e d n a k rów
nocześnie, aby była ona równa, bez w i d o c z n y c h śladów de
s k o w a n i a . W p r z e c i w n y m raz i e żąda się (zresztą słusznie), 
aby w y k o n a w c a ją naprawił w m i e j s c a c h nierównych. 
N i e s t e t y z d a r z a się często, że m a j s t e r nieumiejętnie z a 
łoży deskowanie , beton źle się ułoży i w t e d y powstają n a 
pow i e r z chn i betonu, o twa r t e g n i a z d a próżni, które m u s i 
się zarzucać zaprawą cementową. W a r t o więc wskazać, j a 
k i e t o pros te środki prowadzą do uniknięcia t y c h us te rek . 

W p i e r w s z y m rzędzie na'eży deskowanie wykonać b a r 
dzo s t a r a n n i e , ustawiając desk i gładszą stroną do be tonu 
i zważając p r z y z b i j a n i u boków belek i słupów, aby po
w i e r z c h n i a t. zw. blatów była od s t r ony be tonu równa. 
Duże usługi oddaje t u pow i e r z chowne zheb l owan i e więk
szych nierówności desek. T a k samo n ie można użyć desek 
z wystającemi gwoździami, p o w a l a n y c h zaprawą i t. p. 
P e w n e błędy w y k o n a n i a pochodzą c z a s a m i od złego ułoże
n i a u zb ro j en i a . Szczególnie często można zauważyć, że 
s t r z em iona s ą ułożone zbyt b l i sko bocznych deskowań 
i w t e d y n i e mogą być należycie osłonięte przez beton, •— 
powstają więc p ionowe p a s y próżni w betonie w m i e j s cu 
s t r z em ion . 

Najważniejszą j e d n a k rzeczą jest t u odpowiednie uło
żenie be tonu. P r z e d e w s z y s t k i e m u z i a r n i e n i e k r u s z y w a w i n 
no zapewnić be tonowi taką urabialność, aby bez spe
c ja lne j pomocy układał się on s a m swobodnie w desko-
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w a n i u . Do tego po t r z ebna j es t p e w n a nadwyżka p i a s k u 
wobec z i a r n większych. P o n a r z u c e n i u do f o r m y deskowa
n i a należy beton „rydlować" ,t. j . przesuwać wzdłuż ścian 
deskowan i a płaską łopatą, powodując tworzen ie się p r z y 
d e skowan iu w a r s t w y z a p r a w y , która umożliwia u z y s k a n i e 
gładkiej pow i e r z chn i be tonu. Podobny w y n i k u z y s k a m y 
p r z y pomocy gęstych wideł, odsuwając n i e m i n a k i l k a cm 
grubsze z i a r n a k r u s z y w a od ściany deskowan ia , dzięki 
czemu zewnętrzna w a r s t w a betonu łatwiej układa się p r z y 
desce. 

T r z e c i a grupę sposobów u n i k a n i a „ raków" w betonie, 
to w p r a w i a n i e go w r u c h , w s k u t e k czego beton t i a c i z a 
w a r t e w n i m powie t r ze i układa się szcze ln ie j . W t y m 
celu należy opukiwać od zewnątrz deskowanie w m i e j s c u 
nanoszonego betonu, zaś n a większych budow lach , r ob i się 
to p r z y pomocy małych młotków p n e u m a t y c z n y c h . W o-
s t a t n i c h czasach ogromne rozpowszechnien ie znalazły z a 
granicą stosowane do tego ce lu w i b r a t o r y . 

Z w y m i e n i o n y c h wyżej środków należy oczywiście sto
sować po k i l k a równocześnie, zależnie od możliwości, j a -
k i e m i rozporządzamy n a budowie . Są to sposoby naogół 
t an i e i n i e sprawiające kłopotu, d la tego też w i n n e być 
b rane pod uwagę, aby uniknąć b r z y d k i e j i nierównej po
w i e r z c h n i be tonu, która m i m o w o l i u s p a s a b i a pode j r z l iw i e 
co do jakości be tonu i solidności całej roboty . 

N. Nechay. 

KOSTRUKCJE STALOWE. 

K A M O W N I C E N A D H A L A G I M N A S T Y C Z N A G M A C H U 

Y . M . C . A . W W A R S Z A W I E . 

H a l a o rozpiętości pomiędzy o s i am i podpór 17,62 m 

i wysokości w świetle 8,0 m została p r z y k r y t a oryginalną 

konstrukcją z 3-ch materjałów: żelaza, be tonu i gazobe-

t onu . 

Ideą przewodnią k o n s t r u k t o r a było obniżenie ciężaru 
k o n s t r u k c j i d l a umożliwienia w y b u d o w a n i a n i e p r z e w i d z i a 
nej w p i e r w o t n y m pro j ekc i e d rug i e j bocznej h a l i , p r z y l e 
gającej do h a l i g i m n a s t y c z n e j , — bez w z m a c n i a n i a i s tn i e 
jących już fundamentów. S t r op nośny, ob l i c zony n a obcią
żenie t a r a s u , w y k o n a n o z płyt zb ro j onych gazobetonowych 
g r 15 cm, o p a r t y c h n a górnych p a s a c h belek żelaznych 
N 34, r o z s t a w i o n y c h w odległości 2,2 m ; n a d o l n y c h pasach 
tychże belek opar to d r u g i s t rop gazobetonowy o g r 8 c m , 
który spełnia rolę dodatkowe j i z o l ac j i c iep lne j 

B e l k i s t ropowe spoczywają n a r a m o w n i c a c h od ' eg lych 
od siebie o 6,4 m. Każda r a m o w n i c a składa się z b e l k i r y 
g lowej żelaznej, n i t owane j i 2-ch słupów żelbetowych. B e l 
k a r y g l o w a m a przekrój w środku złożony z b l a c h y p iono
wej 1400 X 12 m m , 4-ch kątówek 90 X 90 X 13 i 2 b l a c h 
poz i omych 220 X 12 m m . Słupy są p r z e k r o j u prostokątne
go, którego w y m i a r w płaszczyźnie r a m o w n i c y s topniowo 
w z r a s t a od dołu k u górze od 0,62 do 1,02 m, n a t o m i a s t d r u 
g i j es t stały n a całej wysokości i w y n o s i 0,7 m . 

N a specjalną uwagę zasługuje połączenie w jedną ca 
łość b e l k i r yg l owe j i slupów. Połączenie w s t re f i e rozcią
gane j w y k o n a n o przez p r z y p a w a n i e zewnętrznych prętów 
u z b r o j e n i a żelbetowego slupów (10 0 30 mm) do spec ja ln ie 
rozszerzonego górnego p a s a b l a c h o w n i c y ; połączenie w stre
f i e ściskanej w y k o n a n o zapomocą spec ja ln ie u s t a w i o n y c h 
pod belką pop r z e c znych kątowników, o raz prętów okrąg
łych (6 0 20 ) , wystających ze słupa i p r z y p a w a n y c h do ką
tówek stężających b e l k i ; słup zabetonowano aż do górne

go poz i omu be l k i i uzbro jono dodatkowo n a wysokości be l 
k i i 0,8 m poniżej s t r z e m i o n a m i krzyżującemi się ukośnie 
i s t r z e m i o n a m i poz iomemi . N a r y s . 1 pokazano szczegół n a 
roża. 

Rys. 1. Szczegół naroża. 

Tego rodza ju k o n s t r u k c j a przyczyniła się do z reduko
w a n i a ogólnego obciążenia h a l i o 4 0 % w porównaniu 
z p i e rwo tn i e przewidywaną konstrukcją żelbetową. K o n 
strukcję powyższą wykonało T -wo A k c . M a r t e n s i D a a b 
w r . 1931. 

W. Ż. 

IZOLACJE. 

Z D Z I E D Z I N Y I Z O L A C J I P R Z E C I W D Ź W I Ę K O W E J . 

W j e d n y m z większych budynków szk i e l e towych w 
W a r s z a w i e zas tosowano szereg środków w ce lach i z o l ac j i 
przeciwdźwiękowej zgodnie ze w s k a z a n i a m i nowoczesnych 
badań n a u k o w y c h . A więc słupy żelazne opar to n a f u n d a 
m e n t a c h z a pośrednictwem przekładek z 2 b l a ch ołowianych 
i a zbes tu ; przekładki te mają przeciwdziałać p r zedos tawa
n i u się drgań z j e zdn i . Ściany między m i e s z k a n i a m i wy 
k o n a n o w pos tac i podwójnych ścianek z 6 c m d z i u r a w k i , 
p r z edz i e l onych wewnątrz przestrzenią powietrzną g r 5 cm 
i e k r a n e m z papy . Ścianki te us taw ione są n a podkładkach 
z i n s u l i t u : takież przekładki i n su l i t owe znajdują się n a gór
n y c h końcach ścianek pod konstrukcją s t r o p u . Ścianki n a 
całej wysokości k o n d y g n a c j i n i gd z i e ze sobą n ie są połączo
ne (łączenie ścianek poprzecznemi cegłami b. znaczn ie ob
niża zdolności i zo lacy jne , gdyż t ak i e popr zeczk i przekazują 
z łatwością d r g a n i a z j edne j pow i e r z chn i zewnętrznej n a 
drugą ) , ściany zewnętrzne w y k o n a n o z cegły g r 13 cm, do 
której zapomocą poz i omych l a t g r 5 c m ( rozmieszczonych 
n a wysokości co 50 c m ) , p r zymocowano płyty he rak l i t owe 
g r 5 c m ; w t en sposób pomiędzy ścianą ceglaną i h e r ak -
l i t e m znajdują się zamknięte przes t r zen ie pow ie t r zne g r 
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5 c m , poprzedz i e lane wyżej w s p o m n i a n e m i l a t a m i . N i e po
ruszając w t e m m i e j s cu k w e s t j i trwałości i właściwości 
c i e p l n y c h tego r od za ju ścian zewnętrznych, m u s i m y p r z y 
znać, że zagadn i en i e i z o l a c j i przeciwdźwiękowej zostało 
rozwiązane prawidłowo. 

A u t o r p r o j e k t u zwrócił również uwagę n a przewodze
n ie dźwięku przez p r z ewody r u r o w e i n s t a l a c j i . W i a d o m e m 
j es t że g r z e j n i k i cen t ra lnego o g r z e w a n i a są a n t e n a m i n a 
dawczo - odb iorczemi , wysyłającemi dźwięki z a pośrednic
t w e m przewodów i ścian. N a j s l u s z n i e j byłoby z tego powo
d u zaopatrywać p r z ewody między poszczególnemi k o n d y g 
n a c j a m i w sprężyste złącza (np. g u m o w e ) ; n i es t e ty j e d n a k 
tak i e złącza czekają dotychczas n a wynalazców. — P ro j ek 
t an t zrobił w d a n y m w y p a d k u , co było w jego mocy — umo 
cował ws zy s tk i e p r zewody w u c h w y t a c h za pośrednictwem 

przekładek z wojłoku: w ten sposób udaremnił przenosze
n i e się drgań dźwiękowych z przewodów do murów. 

W r e s z c i e słupy żelazne z 4-ch, 5-ciu ceówek zostały 
wypełnione wewnątrz p r o s z k i e m t o r f o w y m a n a zewnątrz 
obłożone i n s u l i t e m . N i e wchodząc w kwestję bezpieczeń
s t w a ogn iowego m u s i m y również przyznać celowość tego 
środka: dzięki powyższym i z o l a t o r om poszczególne ceówki 
n i e będą wza j emn ie wzmacniały drgań r e zonansowych . 

Z p r a w d z i w y m u z n a n i e m należy przyklasnąć poc zyna 
n i o m Sz . A u t o r a , G d y b y i i n n i p r o j e k t a n c i posz l i jego śla
d a m i , n ie mielibyśmy t y c h nieznośnych denerwujących h a 
łasów zzewnątrz w m i e s z k a n i a c h , które w w i e l u w y p a d k a c h 
uniemożliwiają użytkowanie mieszkań zwłaszcza w d o m a c h 
powo j ennych r o z m a i t y c h spółdzielni b u d o w l a n y c h . 

W. Ż. 

N I E D Y S K R E C J E B U D O W L A N E 

* 

* * 

W rozmowie na t ematy dotyczące 
stosunków b u d o w l a n y c h j eden z a r 
chitektów zauważył, iż i s tn ie je pew
n a . równoległość w s y tuac j i p r z ed 
siębiorstw budow lanych ' i a r ch i t ek 
tów. 

P a u p e r y z a c j a przemysłu budow la 
nego, j a k o równoczesny w y n i k gwał
townego spadku z a t r u d n i e n i a i fał
szywe j p o l i t y k i głównych s fer zlece
niodawców, rozpoczęła się od same
go początku k r y z y s u i t r w a od tego 
czasu z rosnącem nas i l en i em. 

To samo z j aw i sko dotknęło s tan 
architektów, choć z pewnem opóźnie
n i em. Ogarnęła i c h również f a l a k a 
tas t ro fa lnego b r a k u zamówień w s k u 
tek zmn i e j s z en ia r u c h u budowlanego 
p r z y równoczesnym b r a k u z r o zumie 
n i a w s f e rach budujących co do zna 
c zen ia , i po t r z eby dobrze op racowa
nego p r o j e k t u i doświadczonego k i e 
r o w n i c t w a . 

Obok tego n a g m i n n e wśród zlece
niodawców z jaw isko be zk ry t y c znego 
n a s t a w i e n i a n a „najtańszą cenę" z n a 
lazło zas tosowanie także i w dz ie
dz in i e honorarjów a r ch i t ek t on i c znych , 
które również są oceniane w wię
kszości wypadków bez związku z j a 
kością w y k o n a n i a p ro j ek tu . 

N a tę zbieżność z j aw i sk , w y n i 
kającą z i d en t y c znych p r z y c z y n , 
w s k a z u j e m y n i e z tego względu, byś
m y się poc iesza l i r o zs ze r zen i em za 
sięgu wspólnej b iedy. C h o d z i n a m je
dyn i e o to, by udowodnić n a t y m 
przykładzie, iż i s tn ie je p e w n a więź, 
która łączy w s z y s t k i e wyże j z o r g a 
n i zowane j ednos tk i w budown ic tw i e i 

która powoduje , iż te same p r z y c z y 
ny , wywołują u n i c h podobne s k u t k i . 

* 

Są pewne t e k s t y kos z t o rysowe , 
których źródłem może być albo d a 
leko sięgająca naiwność, bądź k o m 
p l e tny b r a k z a s t anow i en i a , bądź — 
j a k niektórzy przypuszczają •— duża 
doza złośliwej p r emedy tac j i twórcy 
k o s z t o r y s u . 

Oto c h a r a k t e r y s t y c z n y przykład z 
tej d z i edz iny . 

W j e d n y m z przetargów n a w y k o 
nanie f u n d a m e n t o w a n i a z p a l i p r ew-
n i a n y c h pos tawiono w s t o s u n k u do 
n i ch r ó w n o c z e ś n i e n a 
stępujące w y m a g a n i a . Zażądano m i a 
nowic i e , by pa le były zab i jane do 
pewnego określonego wpędu, by rów
nocześnie posiadały długość 4 m. i 
b y osiągnęły pewną nośność, g w a 
rantowaną pr ze z przedsiębiorcę. J a k 
równocześnie, te r zeczy osiągnąć, 
kos z t o r y s a n i w a r u n k i techniczne n ie 
podawały recepty , wychodząc w idocz 
nie z założenia — w zasadz ie z a 
szczy tnego d l a przedsiębiorcy, — że 
on p o t r a f i przewidzieć, skalkulować, 
pogodzić i zrealizować nawet n a j -
sprzeczn ie jsze w a r u n k i . 

W t y m w y p a d k u w i n i e n był p r z ed 
siębiorca ułożyć się z g r u n t e m b u 
d o w l a n y m , a w szczególności z jego 
zwięzłością i spółczynnikiem t a r c i a , 
a b y m u zapewnił osiągnięcie żąda
nego wpędu i nośności p r z y ściśle 
ogran iczone j głębokości. Ponieważ 
zaś tego uczynić nie można, w i n i e n 
więc był przewidzieć, i le m . b. p a l i 
ponad 4 m . — w zasadz ie niepłat
n y c h przez zleceniodawcę — będzie 

musiał wbić, by osiągnąć żądany 
wpęd i nośność. 

T r u d n o s a t y r y nie pisać. 

* 

* * 

Są twórcy tekstów kosz to ryso 
w y c h i warunków t e c h n i c z n y c h , któ
r y m się wyda je , że pracują n a rzecz 
z l e cen iodawcy i ideału s p r a w i e d l i w o 
ści, wprowadzając j a k n a j b a r d z i e j 
d r ob i a z gowy a z a t em najuciążliwszy 
sposób o b m i a r u d o k o n a n y c h robót. 

J a k o przykład tak i ego a p t e k a r 
skiego s ys t emu p r z y t o c z y m y sposób 
o b m i a r u betonu w żelbecie zadyspo
n o w a n y przez pewną instytucję w 
j e d n y m z o s t a t n i c h przetargów. Czy 
taliśmy t a m , iż z objętości be tonu po
trąca się objętość u z b r o j e n i a . Twór
cy tego k l a syc znego przykładu apte-
k a r s t w a w b u d o w n i c t w i e zdawało 
się zapewne , że w p r o w a d z a dzięki te j 
dokładności pełną sprawiedliwość i 
c h r o n i swego mocodawcę p r z e d s t r a 
tą w pos tac i zapłacenia za beton w y 
p a r t y p r z e z żelazo. 

Możemy go j ednak wyprowadzić z 
błędu. Każdy sposób o b m i a r u jest 
s p r a w i e d l i w y , by l e t y l k o był zgóry 
obu s t r o n o m z n a n y i mógł być t em 
s a m e m uwzględniony w k a l k u l a c j i . 

P r z y t e m założeniu n i e j e s t szko
d l i w y m mn i e j l ub więcej przybliżo
n y c h a r a k t e r o b m i a r u , n a p e w n ^ j ed 
n a k efektywną stratą d l a obu s t r o n 
j es t s y s t em o b m i a r u , który przez 
zbytnią dokładność wywołuje po
trzebę zwiększonego a równoc;:°śr.ie 
zbytecznego nakładu p r a c y p r z y u -
kładaniu i s p r a w d z a n i u kosztorysów 
i rachunków. 
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Ż Y C I E B U D O W L A N E 
SPOSÓB WALKI ZE ŚWIADOMYMI OMYŁKAMI 

W O F E R T A C H W NIEMCZECH. 

P laga omyłek arytmetycznych (świadomie po
pełnianych i przypadkowych) w ofertach składa
nych na przetargach skłoniła przed k i l ku laty nie
które urzędy zleceniodawcze w Polsce do wydania 
przepisów, na podstawie których wszelkie omyłki 
kosztorysowe miały być komentowane zawsze na 
niekorzyść oferenta. W swoim czasie (zeszyt 10 z 
roku 1934 str. 287) uzasadnialiśmy, iż nieżycio
w y m i wysoce krzywdzącym jest przepis, który w 
jednym kotle smaży lojalnych i nielojalnych. 

Z satysfakcją stwierdzamy, iż od tego czasu 
prak tyka stosowania t ych drakońskich przepisów 
znacznie została stępiona, a niektóre nawet z naj
ważniejszych instytucyj usunęły ten przepis ze 
swych warunków przetargowych. 

W związku z t y m tematem uważamy za celowe 
przytoczyć ostrzeżenie, które zarząd miasta Wup
pertal w Niemczech wystosował do swych oferen
tów w sprawie wyel iminowania świadomie popeł
nianych omyłek arytmetycznych w składanych 
ofertach. ; i 1 

Oto treść tego okólnika: 

„ W ostatnich czasach wielokrotnie zauważono, 
iż w składanych ofertach są poważne omyłki aryt
metyczne. Sumy odczytywane na jawnej rozprawie 
przetargowej doznawały później przy sprawdzeniu 
przez zarząd miasta poważnych zmian, tak iż obraz 
wyn iku przetargu po tem sprawdzieniu przedsta
wiał się wręcz odmiennie. N a jednym z ostatnich 
przetargów te omyłki były oczywiście świadomie 
zrobione dla wprowadzenia w błąd innych oferen
tów w t y m celu, by i m utrudnić wgląd w faktycz
ny poziom kalkulac j i danego oferenta. 

Tego rodzaju celowe wprowadzanie w błąd ko
legów zawodowych winno być jaknajdobitniej na
piętnowane. 

Publiczne ogłaszanie wyników przetargu ma 
właśnie na celu podać do wiadomości wszystk ich 
oferentów sumy końcowe złożonych ofert. K t o 
przez świadomie fałszywe dane wprowadza innych 
oferentów w błąd, narusza w znacznym stopniu ety
kę zawodową i d z i a ł a w b r e w z a s a d o m 
l o j a l n e g o p r o w a d z e n i a i n t e r e s u 
j e s t j e d n a k z a d a n i e m u r z ę d ó w 
z l e c a j ą c y c h j a k i w s z y s t k i c h s o l i d 
n y c h p r z e d s i ę b i o r c ó w , d b a ć o t o , b y 
t e g o r o d z, a j u k a w a ł y p r z e t a r g o-
z n i k ł y i u s t ą p i ły m i e j s c a j a s n e j 
i c z y s t e j p r o c e d u r z je. » 

Zarząd miasta ma zamiar te f i rmy, którym zo
stanie udowodnione, iż wnoszą tego rodzaju ofer
t y wprowadzając w błąd z omyłkami arytmetycz-
nemi, wykluczyć raz na zawsze od udziału w prze
targach" . 

Jak więc widz imy okólnik ten wypowiada myśl, 
która ma obecnie w Niemczech powszechne zasto
sowanie w stosunkach między urzędami zlecającemi 
a przedsiębiorstwami budowlanemi, a która polega 
na tem, iż r z e c z ą u r z ę d u j e s t p r z e 
d e w s z y s t k i e m d b a ć o w y c h o w a 
n i e i u t r z y m a n i e u c z c i w y c h i o d 
p o w i e d z i a l n y c h k o n t r a h e n t ó w , a 
p r zt c c i w d z, i a jł a n i e i u t r u d n i a n i e 
p r o c e d u r y n i e l o j a l n y m i n i e s o 
l i d n y m . 

N a odcinku omyłek arytmetycznych, zamiast 
stosowanej u nas ślepej metody, która uderzała za
równo w winnych jak i niewinnych, zastosowano 
procedurę, która karze ty lko świadomie popełniane, 
a zatem powtarzające się błędy. 

Szczególnie jednak ważnem jest, iż potrzebę u-
sunięcia omyłek arytmetycznych argumentuje się 
nie własną wygodą zleceniodawcy, lecz p o t r z e 
b ą u t r z y m a n i a u c z c i w e j a t m o 
s f e r y w z a w o d z i e b u d o w l a n y m . 

T R O C H Ę C Y F R C H A R A K T E R Y Z U J Ą C Y C H 
K O N J U N K T U R Ę B U D O W L A N Ą . 

W związku z kończącym się sezonem b u d o w l a n y m co
r a z więcej pos i adamy c y f r d l a z ob ra zowan ia d a n y c h , cha 
rakteryzujących konjunkturę budowlaną w r o k u 1935: z a 
t r u d n i e n i a i z b y t u w zakres i e p r o d u k c j i materjałów b u 
d o w l a n y c h , wielkości ruchu budowlanego , po z i omu cen 
i p lac . 

Oto niektóre z na jbardz i e j c h a r a k t e r y s t y c z n y c h cy f r . 
Z b y t c e m e n t u utrzymywał się n a ba rd zo wyso 
k i m poz iomie i przekraczał poważnie poz i om ubiegłego r o 
k u , w którym zby t w s t o sunku do l a t popr z edn i ch już h a r -
dzo się podniósł. 

zby t cementu w t y s . t onn . 
1934 1935 

V 97.7 88.1 

V I 77.1 91.8 

V I I 69.5 111.5 

V I I I 86.5 108.0 

I X 73.6 '104.7 

W związku ze zwiększeniem z b y t u podniósł się po
z i o m z a t r u d n i e n i a , którego w y r a z e m jest podnies ien ie i l o 
ści z a t r u d n i o n y c h robotników w cementown iach ( I X 1934 
— 2748 rob., I X 1935 — 3763 rob. ) . 

To samo z j aw i sko , choć w m n i e j s z y m s topn iu dało 
się zauważyć w c e g i e 1 n i a c h , gdz ie ilość rob. 
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wynosiła we wrześniu r . b. 21.009 w porównaniu z 19.232 
w t y m s a m y m miesiącu r o k u ubiegłego. 

Z i n n y c h p r z y c z y n (wz ros t ekspor tu ) s t a t y s t y k a no
tuje zwiększenie z b y t u b l a c h y c y n k o w e j , któ
re j zby t w p i e r w s z y c h dziesięciu miesiącach r. b. wyniósł 
10.607 t. w porównaniu z 6.886 t , W t y m s a m y m okres ie 
r . ub. 

Również przemysł t. zw. s z l a c h e t n e j c (!-
v a m i k i budow lane j odczuł poprawę: zby t r u r i pły
tek k a m i o n k o w y c h w okres ie I - I X 1934 6.669 t. a w okre
sie M X 1935 6.055 t. 

Ogólny średni dz i enny n a ł a d u n e k m a t . 
b u d. (w ilości wagonów 15-tonnowych) wyniósł w p i e rw 
s z y c h t r z e ch kwartałach r . b. 630 wagonów, w r o k u 1934 
— 473 w., a w r o k u 1933 — 238. 

W s k a ź n i k r u c h u b u d o w l a n e g o , 
ob l i c zany p r ze z Inst . B a d . K o n j . wyniósł w t r z e c i m k w a r 
ta l e r . b. 55.3 (w I I I k w . 1934 — 51.1). 

P o z i o m c e ,n m a t . b u d . c h a r a k t e r y z u j e 
w r. b. s t ab i l i z a c j a , p r z y p ewnych tendenc jach zwyżko
w y c h d l a niektórych materjałów (cement, cegła, w okrę
g u w a r s z a w s k i m żw i r ) . 

M i n e r a l n e materjały budowlane miały we wrześniu 
r . b. wskaźnik 47.8, gdy w t y m s a m y m miesiącu r. ub. 
42.9. 

Wskaźniki cen d r e w n a wykazywały w r. b. bardzo 
małe odchy l en ia w s t o s u n k u do r o k u 1934. 

Żelazo miało cenę niezmienioną, a inne meta le w s k u 
tek k o n j u n k t u r y wo jenne j n a r y n k a c h z a g r a n i c z n y c h dość 
poważnie zwyżkowały szczególnie w październiku r. b. 

Ogólny wskaźnik cen mat . bud. wzrósł z 48.7 we w r z e 
śniu 1934 do 51.1 we wrześniu 1935. 

Oto zes tawien ie średnich d l a całej P o l s k i cen h u r t o 
w y c h niektórych materjałów budow lanych z os ta tn iego t y 
godn ia września: 

cegła za 1000 sz tuk loco ceg i e ln ia — 35.43 zł. 
cement z a 100 k g . loco st. wysył. — 3.00 „ 
szkło z a 1 n f f r anco h u t a — 2.79 ,, 
żelazo sztabowe za i t. par . st. Chebz ie — 258.00 „ 
b l a cha c y n k o w a za 1 t. 1. w a g . h u t a — 760.00 „ 
desk i do s z a l o w a n i a za 1 n f loco t a r t a k — 35.46 „ 

Ożywienie w r u c h u b u d o w l a n y m miało swój s k r o m 
ny oddźwięk w stanie z a t r u d n i e n i a p r z e d 
s i ę b i o r s t w b u d o w l a n y c h . Wskaźnik 
z a t r u d n i e n i a przedsiębiorstw budow lanych w y n o s i ! we 
wrześniu 1934 — 25.7, a we wrześniu 1935 — 32.0, a z a 
t e m uległ zwyżce o około , 25%, pozostają m i m o to n a sza
r y m końcu p o z i o m u z a t r u d n i e n i a i n n y c h gałęzi przemysłu. 

K A T O W I C E . 

Zarząd tute jszego m i a s t a p ro j ek tu j e rozbudowę s z p i 
t a l a m ie j sk i ego . W przyszłym r o k u m a stanąć p r z y u l . 
R a c i b o r s k i e j okazały pięciopiętrowy g m a c h o nowocze
snych f o r m a c h a r c h i t e k t o n i c z n y c h i k o m f o r t o w e m w y p o s a 
żeniu. G m a c h m a pomieścić 150 łóżek oprócz sa l opera
cy jnych , o p a t r u n k o w y c h i t. d. 

P r o j e k t w y k o n a n y zos ta ! p r z e z m ie j sk i e b iuro a r c h i 
t ek ton i c zne ; w p r z y g o t o w a n i u są k o s z t o r y s y . 

T a r y f a p lac d l a poszczególnych ka t e go r j i robotników 
b u d o w l a n y c h p r z e d s t a w i a się następująco: 

m u r a r z i cieśla za 1 godz ;nę od 80 g r . — 100 g r 
be ton ia r z ( fachowiec) „ „ ,, „ 85 „ — 100 „ 
zb ro ja r z i zg inacz ,, ,, ,, „ 67 ,, — 79 „ 
pomocnik m u r . i beton. „ ,, „ „ 56 „ — 66 ,, 
r obo tn ik p lacowy, z i emny (ponad 19 lat ) 51 — 60 gr./godz. 

18 „ 34 — 40 „ 
• » „ .„ ,. „ 17 „ 27 — 32 „ 

,. • 16 ,.• 24 - 28 
t r a g a r z materjałów b u d o w l a n y c h 62 — 73 „ 
maszyniści zależnie od k l a s y , 55 — 100 ,, 
pos t e runkowy 98 — 115 ,. 

R U C H B U D O W L A N Y W P O Z N A N I U . 

Sezon tegorocznego r u c h u budowlanego zbliża się k u 
końcowi, a m imo to budowan ie n ie słabnie. I n i c j a t y w a p r y 
w a t n a jest w r u c h u t y m na j s i l n i e j zaangażowana. P r z y 
c z y n y tego wzmożonego ożywienia k o n j u n k t u r a l n e g o należy 
szukać w pogłoskach o dewa luac j i . B u d u j e się w w s z y s t k i c h 
dz i e ln i cach m i a s t a , a w śródmieściu coraz bardz i e j znikają 
puste place. Dużo projektów n ie zna jdu je w t y m r o k u zre
a l i z o w a n i a z powodu b r a k u cegiy, dającego się już odczuć 
od końca miesiąca s i e r p n i a b. r . T e r m i n y dos tawy tejże 
us ta l ane są obecnie w miesiącach przyszłego r o k u . Oczy 
wiście, że b rak cegły spowodował zwyżkę cen tego zasad 
niczego materjału, który kosztował loco b u d o w l a w P o z n a 
n i u jeszcze około 15 października b. r. 37,00 z l . za 1.000 
sz tuk. Obecnie sprzedaje się cegle z a ceny bardzo n ie jed
no l i t e , zależnie od t e r enu dos tawy , a wynoszące od 44,00 
do 52,00 zł. za lOOOsztuk. N i e m n i e j też jakość cegły wo 
bec w ie lk i ego zapo t r z ebowan ia się obniżyła, cegły bowiem 
są niedostatecznie wypa lone . 

W n i o s k i o udz ie lenie zezwoleń n a budowę wpływają do 
N a d z o r u Budow lanego w większej ilości aniżeli w miesią
cach w iosennych bież. r o k u , t a k że u z y skan i e zezwo len ia 
w y m a g a obecnie 8 — 10 t y godn i . W y n i k a z tego, że 
i w przyszłym r o k u trwać będzie pewne ożywienie, o i le 
s f e r y decydujące poprą tę chęć i n w e n s t y c j i społeczeństwa 
w w y d a t n y sposób zwiększeniem s u m przeznaczonych n a 
k r e d y t y budowlane , których b r a k n i e j ednemu budującemu 
s p r a w i a do tk l iwe kłopoty. Oczywiście, że decyzje k r edy t o 
we muszą zapaść w t e rm in i e j a k n a j r y c h l e j s z y m , by nie na
stąpiła p r z e r w a w r u c h u b u d o w l a n y m podczas miesięcy z i 
m o w y c h i b y r obo tn i c y przemysłu budowlanego n ie obcią
żali F u n d u s z u P r a c y , 

Inwestyc je rządowe w z g l . samorządowe wobec zacho
dzących żywszych przejawów k o n j u k t u r a l n y c h n a r y n k u 
p r y w a t n y m nie są l i c zne . Zarząd M i e j s k i zlecił w y k o n a n i e 
b l o k u domów m i e s z k a l n y c h n a Z a w a d a c h , rozbudowę szko
ły powszechnej w Głównie i w Starołące o raz osiedle d l a 
bezrobotnych w N a r a m o w i c a c h i p r z y u l . Świerczewskiej. 
Rozpoczęto k i l k a t y g o d n i t emu prace fundametowe o raz 
w y k o n a n i e części suterenowe j d l a g m a c h u P. K . O. p r z y 
P l a c u Wolności. T empo robót wobec sze regu trudności 
i n i espodz ianek zostało znaczn ie zahamowane . 

Państwowa d roga o u l eps zonym, ciężkim t yp i e n a 
w i e r z c h n i w k i e r u n k u do W a r s z a w y na odc inku Poznań — 
K o s t r z y n została już ukończona. Robo ty b r u k a r s k i e w P o 
z n a n i u ograniczają się do n i ew i e l k i ch objektów w y k o n a 
n y c h n a d a l s y s t emem gospoda r c z ym, p r ze z Zarząd M i a s t a . 
P r o g r a m robót k a n a l i z a c y j n y c h — w t y m r o k u n i ew i e l k i 
— został już w y k o n a n y . 

Inwestyc je M . S. W o j s k , realizują się w w y b u d o w a n i u 
m a g a z y n u i kotłowni n a poznańskiej s tac j i l o tn icze j . 
W t y c h dn iach rozpoczęto w y k o n a n i e robót z i emnych i f u n 
damen towych pod g m a c h „Domu żołnierze." i m . Marszałka 
J . Piłsudskiego w P o z n a n i u . 
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S Y T U A C J A N A R Y N K U G L A Z U R O W A N Y C H P Ł Y T E K 

F A J A N S O W Y C H . 

Od dłuższego czasu t r w a zawzięta w a l k a k o n k u r e n 
cy jna między j e d y n y m uprzedn io istniejącym w k r a j u pro 
ducentem płytek g l a z u r o w a n y c h fabryką „Józefów" a za 
łożoną przed d w u l a t y fabryką M . C h m i e l a r z i S -ka w R a 
domiu . 

B r a k płytek na r y n k u o którym informowaliśmy p r z ed 
r o k i e m , należy już do przeszłości. F a b r y k a J ó-
ż e f ó w . w y b u d o w a ł a n o w y p i e c t u -
n e 1 o w y o długości około 80 m. , p r ze znaczony do 
wypału zarówno płytek j ak i fajansów. Zdolność p roduk
cy jna tego p ieca w w y p a d k u p r z e znac zen i a go t y l k o d l a 

O S T A T N I E 
B u d o w a o-ch domów of ic. 4 - r od r inhych o ra z b u d o w a 2-ch 
domów podof ic . 12 - r odz innych w Żurawicy — F . K . W . — 

21-X-1935 r . ( B i u l . przet . poz. 1310) . 

F I R M A 3 domy 
ofic. 

2 domy 
podofic. 

R a z e m 

Z a r z e c k i 200.119 216.173 416.292 

W e t z 20S.531 224.832 433.363 
S zach t e r 227.581 225.399 452.980 

L a n d a u 234.437 220.748 455.185 

P o l l a k i K l e p a c k i 224.115 231.686 455.801 

H u b e r t 289.129 273.503 562.632 

B u d o w a budynków wo j skowych w P o s t a w a c h — 8-XI-1935 
r . — F . K . W . — ( B i u l . P r z e t . poz. 1355) . 

F I R M A 
B u d y n e k 
Dowódcy 

B u d . of ic . 
d l a k a w a 
lerów 12-
rodz inny 

B u d y n e k 
podof ic. 
18 rodz. R

a
ze

m
 

R ewk i ew i c z J . 49.468 95.035 183 398 327.901 
M u r 50.720 94.005 183.896 328.620 
Spół. P r z e m . Budów. 58.273 109.583 209.555 377.411 

Chłodnia użytku ogólnego w W a r s z a w i e — przet . ogr. — 
Państw. B a n k R o l n y —• 2 8 / X — 1 9 3 5 r. 

Samy podane w dwu alternatywach: a l t c r n a t y w a 
I odnosi się do wypadku konieczności wykonania robót 
W okresie zimowym w cieplaku; . a l t e r n a t y w a II 
odnosi się do wypadku wykonania robót iv warunkach-

normalnych. 

F I R M A A l t e r n a t y w a I A l t e r n a t y w a II 

Plebański poniżej - 2° do 688.000 
l i c za się koszt (do — 2 1 C) 
og r zewan ia 

C zosnowsk i i S - k a 736.000 723.000 
Muszyński L . 875.000 800.000 
J a s k u l s k i i B .ryg iewicz 918.000 782.000 
Sosonko i Wo j c i e chowsk i 1.026.000 886.000 
P a s z k o w s k i , Próchnicki 

i S - k a . 1.071.000 950.000 

Robo t y otrzymała f i r m a Plebański. 

wypału płytek w y n o s i 20.000 n r miesięcznie p r z y obec-
n e m zapo t r z ebowan iu 12.000 n r . 

S y t u a c j a k o n k u r e n c y j n a doznała w os t a tn im czas ie 
da lszego zaos t r z en ia przez wystąpienie nowego, mo
że najpoważniejszego, k o n k u r e n t a , którym jest f i r m a 
D z i e w u l s k i i L a n g e . F i r m a t a , j edyny 
producent płytek t e r r a k o t o w y c h w Po lsce , wybudowała no
w y p a w i l o n d l a p r o d u k c j i płytek g l a z u r o w a n y c h , który 
został n iedawno u r u c h o m i o n y z okaz j i 54- lec ia i s t n i e n i a 
f i r m y . 

Dzięki nadzwycza j ostre j k o n k u r e n c j i cena płytek z 14 
z l . za n r spadła poniżej g r an i c kosztów własnych i obec
nie cena kształtuje się właściwie na poz iomie cen zaofe
r o w a n y c h przez konsumentów i dochodz i w w i e l u w y -
p a d k a c h d o 6 z ł . z a n r . 

P R Z E T A R G I 
B u d o w a Sądów G r o d z k i c h p r z y u l . L e s zno 53/55 i O g r o 
dowej 12 w W a r s z a w i e — F . K . W . — 2 6 / X — 1 9 3 5 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 1338). 

R o b o t a obejmuje następujące główniejsze r obo t y : 44.000 
nr' z i e m n y c h robót, 12.380 nr ' murów, 17.125 m* betonu, 
136.000 n r deskowan ia , 1.460.000 k g . żel. okrągłego, 

700.000 k g . s t a l i I s t eg i 86.000 k g . belek żelaznych. 

F I R M A Roboty 
budowlane 

W a p n o 
Zwro t za 

mat . z 
rozbiórki 

R o l e c k i J . 2.950 000 27.000 4.000 
Rzec zkowscy 2.998.000 43.000 570 
T o r 3.072000 40.000 5.000 
O p p m a n i Kozłowski 3.094.000 40.000 1.055 
W a r s z . Tow. Techn. 

B u d o w l . 3.171.006 44 800 5.000 
Ro z b ud owa 3.225.000 38.400 — 
Pod l e ck i i Słobodziński 3.284.000 33.600 — 

R u d z k i 3.311 000 48 000 20.800 
K a r b o w s k i i K u r o w s k i 3.435.000 — 
Skąpski, Webe r , Czeżow

s k i 3 481.000 45.000 5.000 

Robotę otrzymała f i r m a B r a c i a Rzec zkowscy . 

D o m m i e s z k a l n y p r z y u l . B u g a j 6 w W a r s z a w i e , Z a m e k 
Królewski — K o m . Rządu m . st. W a r s z a w y — 2 1 / X — 1 9 3 5 

( B i u l . P r z e t . poz. 1340). 

F I R M A • ' zł 

S. Pińczuk 132.103 18 

T. Grzywiński 134 539.16 

M . Białobrzeski 135.325 80 

J . Leszczyński i S - k a 137.239.82 

J . Wodziński 139 149.50 

Z jednoczen i Inżynierowie 139.187.36 

Spółdz. P r z e m . B u d o w n i c t w a 139.991.18 

Sp i e ge l i S - k a 140.513.30 

O p p m a n i Kozłowski 156.990.34 
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P R Z E T A R G N A D O S T A W Ę M A T . B R U K A R S K I C H D L A Z A R Z Ą D U M . S T . W A R S Z A W Y — 12.XI .35 — 
( B i u l . P r z e t . poz. 1357) . 

/ — loco budowa w Warszawie w granicach z roku 1035 

II — „ „ „ „ ,, 1010 
III — loco wagon Warszawa 
IV — loco wagon stacja załadowania 

F I R M A : Ilość o f e rowana I II III I V U w a g i 

tłuczeń g r a n i t o w y 3 — 7 c m . 

B i e l k i e w i c z 
K a h a n o w i c z 
S z a l k o w s k i 
Kamień P o m o r s k i 
S z m e d r a — R a d o m 
K l e s o w s k i P r z e m . G r a n i t o w y 

kos tka rzędowa 16 
tonnę). 

14 c m . ( za 

Z w . Ce l owy — P u h a c z 
Stronczyński i B o j a r s k i 
Szemiot i G r y n b e r g 
G r a n i t 
S z a l k o w s k i 
P o p i e l s k i 
Zrzeszen ie Samor z . T e r y t . 
H e r m a n M e y e r 

k o s t k a n i e r e g u l a r n a ( z a tonnę) 

Rachów 
Szemiot i G r y n b e r g 
G r a n i t 
P o p i e l s k i 
H e r m a n M e y e r 

kamień po lny 

B i e l k i e w i c z 
Gąsowski 
K a h a n o w i c z 
C z u d o w s k i 
C y b u l s k i 
Budmż 
P o p i e l s k i 
Kamień P o m o r s k i 
F o r u m 

S z m e d r a — R a d o m 
W i n n i k — B e r e z a K a r t u s k a 
F r a n k o w s k i 

krawężniki c iosane za m. b. 

D o s t a w a 
K r a l k o w s k i 
P r z y b y l s k i 
T . T u r s k i 
C z u d o w s k i 
C y b u l s k i 
S z a l k o w s k i 
Czeżowski i S t r u g 
Kamieniołomy i K a m i e n i a r s t w o 
inż. Słowik 
Kamień P o m o r s k i 
Gorczyński 
Kamieniołomy Kłęczańskie 
Przecławski i Wo j c i e chowsk i 

H e r m a n M e y e r 

2000 t. i 4000 t. 
15001 14 cm. 

10001. i 2000 t. 
20001. i 2500 t. 

12001. 16 cm 
5001. i 500 t. 
1000 t. 14 cm. 

2000 t, 
1000 t. 
2000 t. 

20.000 m 3 

6.000 m 3 

3.000 m 3 

5.000 m 3 

2.000 m 3 

5.000 t. 
20.000 m 3 

2.000 m 3 

5.000 m 3 

2.000 m * 

25.80 

25.00 

75 i 78 

67.5 i 71 

39.00 

48 25 

27.20 

31.50 
25.00 
25.60 
26.00 

24.50 
23 60 
25.50 

17.50 
16.60 

20.80 

13.25 

23.10 
14.20 

24.50 
22.50 

26.40 

24.30 
31.25 

25.50 

25.00 

19.00 

20.70 
19.00 

12.75 

19.00 

10.40 

11.30 

11.75 

13.00 

13.00 
19.00 

7.50 

7.75 

70 
50 i 54 
50 i 54 
52 i 55 
51 i 63 

65 
41 i 45 

31.50 
31 75 
37.00 
35.00 

6.00 

20.00 
22.00 

18.00 

9 0 0 

za n r 
za m 3 

z a tonnę 1. Klesów 
za tonnę 

za tonne 1. klesów 

do 15. I V i po 15. IV-

k o s t k a s z w e d z k a 
loco G d y n i a — bez cła 

k w a r c y t 
g r a n i t wołyński 
g r a n i t wołyński 
g r a n i t wołyński 
k o s t k a s z w e d z k a — 

loco G d y n i a — bez cła 

za m 3 

za tonnę 
za m 3 

za m 3 

z a tonnę 1. w . 
st. S t r a b l a 

z k a m i e n i a polnego 
t> ii 

z k w a r c y t u 
z k a m i e n i a polnego 

fi tt 
z g r a n i t u wołyńskiego 

tt tt 
z k w a r c y t u 

u 
z k a m . po lnego 

z p iask . 1. M a r c i n k o w i c e 
z szarogłazu Śląskiego 
z p i a s k o w c a suchedu. 
s zwedzk ie , loco G d y n i a , 

bez cła 

http://12.XI.35
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P r z e t a r g Urzędu M o r s k i e g o z dn . 6 .XI . 35 r . na budowę 

połączenia mie j sk i e j s i ec i wodociągowej z siecią portową 

w G d y n i . 

F I R M A Zł. 

„F ibr " i „Sokołowski" 98.642.80 

„Smidowicz" 103.674.50 

M i e l c z a r s k i 105.629 60 

„Rozbudowa" 108.638.00 

Skąpski " 110.008.30 

Łempicki 110.479.00 

W o l s k i , Wiśniewski 116.715.10 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 119.421,00 

W y n i k p r z e t a r g u na prace z i emne i w y k o n a n i e bankietów 
d l a „Domu Żołnierza", odbytego w d n i u 21 .X . 1935 r. 

w P o z n a n i u . 

F I R M A 
Robo ty 
z i emne 

Roboty 
m u r a r 

sk ie 
R a z e m 

Bolesław D a n e c k i 11.900.— 34.082.— 45 982 .— 

Stanisław Trawczyń-
s k i 12.250 — 46.800.— 59.050 — 

A l f o n s N o w i c k i 9.300.— 52.800.— 6 2 . 1 0 0 - -

M a k s y m i l j a n Gars te 
c k i 16.300.— 54 1 0 0 . - 7 0 . 4 0 0 , -

M r o c z k o w s k i i S - k a 24.800.— 5J..900 — 76.700. -

Czesław S z y p e r s k i 21.900.— 56.500.— 78.400 — 

Zlecenie otrzymała f i r m a D a n e c k i . 

U S T A W O D A W S T W O I O R Z E C Z N I C T W O 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E O R O B O T A C H W Z B R O N I O N Y C H 

M Ł O D O C I A N Y M I K O B I E T O M . 

W D z . U s t . N r . 78 z d n i a 26 października 1935 zo
stało ogłoszone pod poz. 484 R o z p . M i n i s t r a O p i e k i Spo
łecznej z d n i a 3 października 1935, podające w załączni-j 
k a c h sp i sy robót w z b r o n i o n y c h młodocianym i kob i e t om. 

Rozporządzenie to w c h o d z i w życie w 6 miesięcy od 
d a t y ogłoszenia, a z a t em 26 k w i e t n i a 1936. 

Poniżej poda j emy wyciągi z t y c h spisów, które doty
czą robót b u d o w l a n y c h i przemysłu mine ra l engo . 

S P I S ROBÓT W Z B R O N I O N Y C H M Ł O D O C I A N Y M . 

I. Dział ogólny. 

I. R o b o t y w t empe ra tu r z e stałej: 
a) w pomieszczen iach o wilgotności względnej do 5 0 % 

— powyżej 32", 
b) w pomieszczen iach o wilgotności względnej, p r ze 

kraczającej 5 0 % — powyżej 25°. 
6. Obsługa urządzeń i naczyń p o d c i ś n i e 

n i e m p o w y ż e j 0,5 a t m o s f e r y nadc i 
śnienia. 

7. Obsługa k o t ł ó w p a r o w y c h i i ch urzą
dzeń doda tkowych , z wyjątkiem robót p r z y c zys zc zen iu 
kotłów ochłodzonych. 

9. Obsługa s i l n i k ó w , z wyjątkiem obsługi 
silników o m o c y do 2 k o n i mechan i c znych przez młodocia
n y c h powyżej l a t 17. 

10. R o b o t y p r z y urządzeniach i p r z ewodach e l ek t r y c z 
n y c h , w których n a p i ę c i e p r z e k r a c z a 250 
w o l t ó w ; ponadto młodocianym do l a t 1 6 : obsługa i 
n a p r a w a urządzeń, i przewodów e l ek t r y c znych , w których 
napięcie p r z e k r a c z a 100 w o l t ó w prądu s t a 
łego l ub 50 woltów prądu zmiennego. 

II. Obsługa p ę d n i n a całej p r z e s t r z en i je j 
um i e s z c z en i a od s i l n i k a do p r z y s t awek , przenoszących r u c h 
n a m a s z y n y robocze, włącznie; związane z obsługą pę
d n i roboty , j a k : smarowan i e i czyszczen ie części pędnych, 
nakładanie i z r zucan i e pasów, l i n , łańcuchów i taśm oraz 
i c h n a p r a w i a n i e i z s zywan i e p r zed zdjęciem z kół i w a 
łów ob ro t owych ; n a p r a w a pędni lub jej części. 

' 12. R o b o t y p r z y u s t a w i a n i u , napraw i e , c zyszczen iu 
i s m a r o w a n i u d ź w i g ó w w mie j s cu i ch używania; 
obsługa dźwigów t o w a r o w y c h i f ab r y c znych . Z a k a z ten 
n i e do t y c zy obsługi dźwigów, znajdujących się na s t a tkach , 
w y k o n y w a n e j przez młodocianych mężczyzn. 

13. D ź w i g a n i e , p r z e n o s z e n i e , 
p r z e s u w a n i e i p r z e w o ż e n i e c i ę 
ż ą r ó w : 

A . Dźwiganie, przenoszen ie i p r z esuwan i e ciężarów: 
1) młodocianym obu płci do 16 l a t — ponad 10 k g ; 
2) młodocianym mężczyznom od 16 do 18 la t — po

nad 25 k g ; 
3) młodocianym kob i e t om od 16 do 18 la t — ponad 

15 k g ; 
4) po pochy l en iach — ponad połowę ciężarów okre 

ślonych p o d p u n k t a m i 1, 2 i 3. 
B . P r z e t w o r z e n i e c i ę ż a r ó w n a w ó z 

k a c h , p o r u s z a n y c h ręcznie po s z ynach lub pow i e r z chn i 
t w a r d e j , gładkiej i równe j : 

1) młodocianym do 16 l a t ; 
2) młodocianym mężczyznom od 16 do 18 la t — po

nad 400 k g . (w raz z wagą wózka) n a osobę; 
3) młodocianym kob i e t om od 16 do 18 l a t — p o n a d 

300 k g . ( w r a z z wagą wózka ) n a osobę. 
C. P r z e w o ż e n i e c i ę ż a r ó w n a t a c z 

k a c h lub wózkach, p o r u s z a n y c h ręcznie, poza p r z y p a d 
k a m i , określonemi pod literą B . : 

1) młodocianym do 16 l a t ; 
2) w s z y s t k i m młodocianym pod górę l ub n a teren ie , 

n a którym koła wrzynają się w g r u n t ; 
3) młodocianym mężczyznom od 16 do 18 l a t : 
a) n a t a c z k a c h — ponad 50 k g . (w raz z wagą t a c z e k ) , 
b) n a wózkach — ponad 60 k g . (w ra z z wagą wóz

k a ) n a osobę; 
4) młodocianym kob i e t om od 16 do 18 l a t : 
a) n a t a c z k a c h — ponad 30 k g . (w raz z wagą t a - • 

c z ek ) , 
b ) n a wózkach i — ponad 60 gk. (w ra z z wagą wóz

k a ) , n a osobę. 
14. R o b o t y w z a g ł ę b i e n i a c h , których 

szerokość jest m n i e j s z a niż d w u k r o t n a głębokość, z wyjąt
k i e m robót w zagłąbieniach do 1% m e t r a , obudowanych . 

15. Obsługa p i ł t a r c z o w y c h i t a ś 
m o w y c h . 

16. M a s z y n o w e s z l i f o w a n i e i p o l e 
r o w a n i e , o i l e n i e m a sku t ec znych mie j s cowych 
urządzeń odpylających. 

18. M a l o w a n i e i l ak i e r owan i e metodą n a t r y -
s k o w ą, o i le n i e m a sku t e c znych urządzeń mie jsco
we j wen t y l a c j i wyciągowej . 

I I I . Przemysł m i n e r a l n y . 

28. Następujące roboty w ceg i e ln iach , w f a b r y k a c h 
porce lany , f a j ansu i w i nnych f a b r y k a c h c e r a m i c z n y c h : 
kopan i e , ładowanie surowców i i ch wywóz ręczny z m i e j 
sca w y d o b y c i a ; na r zucan i e g l i n y n a krajalnicę ( s zna jde r ) ; 
r o zd rab ian i e i m i es zan i e surowców; ręczne f o rmowan i e ce
gieł, płyt i fasonów c e r a m i c z n y c h ; obsługa pieców do w y 
p a l a n i a i r obo ty wewnątrz gorących pieców; p r z y g o t o w y 
wan i e po l ewy ; po lewanie i r obo ty z w y r o b a m i p o k r y t e m i 
niewypaloną polewą; m a l o w a n i e n a w y r o b a c h c e ramic z -



PRZEGLĄD B U D O W L A N Y - 1 9 3 5 R. 371 

n y c h (porce lanie , f a jans ie , i t. p. ) , p r z y s t o s o w a n i u f a r b , 
zawierających: ołów, rtęć, a r s en i inne trujące składniki; 
z a m i a t a n i e pomieszczeń i oczyszczan ie n i e w y p a l o n y c h w y 
robów f a j a n s o w y c h z k u r z u . 

30. Obsługa pieców w a p i e n n y c h i g i p s o w y c h , mie l e 
n ie i p r z e s i ewan i e w a p n a i g i p s u . 

31. P r z y wy rob i e c e m e n t u : obsługa pieców do wy 
p a l a n i a , łamaczy i młynów; odważanie i pakowan i e ce
me n tu . 

32. Tłuczenie k a m i e n i i i c h obróbka n a sucho. 

X I V . R o b o t y budowlane , me l jo racy jne i drogowe. 

120. R o b o t y p o d w o d ą , roboty w keso
n a c h ; robo ty wymagające p o z o s t a w a n i a w wodz ie , choć
by p r z y częściowem z a n u r z e n i u . 

121. B u d o w a i n a p r a w a s tudz i en , tune l i s z ybowych 
i kanałów p o d z i e m n y c h . 

122. Młodocianym do 16 l a t : r o b o t y n a r u 
s z t o w a n i a c h , d r a b i n a c h , dachach i m u r a c h n a 
wysokości powyżej 3 metrów; us t aw ian i e i r o zb i e ran i e 
rusztowań. 

123. K o p a n i e w b a g n i s t y m g runc i e p r z y o s u s z a n i u 
błot. 

124. R o b o t y p r z y g o r ą c y m a s f a l 
c i e . 

125. L a s o w a n i e w a p n a . 
126. R o b o t y b r u k a r s k i e . 

S P I S ROBÓT W Z B R O N I O N Y C H K O B I E T O M . 

I. Dział ogólny. 

6. D ź w i g a n i e , p r z e n o s z e n i e , p r z e 
s u w a n i e i p r z e w o ż e n i e c i ę ż a r ó w : 

A . Dźwiganie, przenoszen ie i p r z e suwan i e ciężarów: 
a) ponad 30 k g , 
b) po pochy ln i a ch ponad 15 k g . 
B . Przewożenie ciężarów na wózkach, p o r u s z a n y c h 

ręcznie po s z ynach lub pow i e r z chn i twa rde j , gładkiej i rów
nej — ponad 400 k g . (w raz z wagą wózka) n a osobę. 

C. Przewożenie ciężarów na t a c z k a c h lub wózkach, 
po rus zanych ręcznie poza p r z y p a d k a m i , określonemi pod 
literą B : 

a) na t ac zkach — ponad 50 k g . (w ra z z wagą t a 
c z ek ) , 

b) n a wózkach— ponad 100 k g . (w ra z z wagą wóz
k a ) n a osobę,. 

c) pod górę lub na terenie , n a którym koła wrzynają 
się w g run t . 

7. R o b o t y w z a g ł ę b i a c h , których 
szerokość j es t m n i e j s z a niż d w u k r o t n a głębokość, z wyjąt
k i e m robót w zagłębiach do 1% m e t r a , obudowanych . 

8. Obsługa pił t a r c z o w y c h i taśmowych. 

II I . Przemysł m i n e r a l n y . 

14. Następujące robo ty w ceg i e ln iach , w f a b r y k a c h 
porce lany , f a j a n s u i w i n n y c h f a b r y k a c h c e r a m i c z n y c h : 
kopan i e , ładowanie surowców i i c h wywóz ręczny z m i e j 
s ca w y d o b y c i a ; na r zucan i e g l i n y n a krajalnicę ( s zna jde r ) ; 
ręczne f o r m o w a n i e cegieł, płyt i fasonów c e r a m i c z n y c h ; 
obsługa pieców do w y p a l a n i a i r obo ty wewnątrz gorących 
pieców; p r z y go t owan i e po lewy , zawierającej ołów i inne 
składniki trujące; po lewanie i robo ty z w y r o b a m i p o k r y -
t e m i niewypaloną polewą, o i le z a w i e r a ona niezwiązane 
chemiczn i e t l e n k i ołowiu lub inne trujące składniki; m a 
lowan ie n a w y r o b a c h c e r am i c znych (porce lanie , fa jans ie 
i t. p . ) , p r z y s tosowan iu f a rb , zawierających: ołów, rtęć, 
a r s e n i inne trujące składniki. 

16. Obsługa pieców do w y p a l a n i a c emen tu ; odważa
nie i pakowan i e cementu . 

17. Obróbka k a m i e n i n a sucho, o i le n i e m a skutecz 
n y c h m i e j s c o w y c h urządzeń odpylających. 

X I I I . Robo t y budowlane , me l jo racy jne i drogowe . 

70. R o b o t y p o d w o d ą , roboty w 'keso
nach . 

71. B u d o w a i n a p r a w a s tudz i en , t u n e l i s z ybowych 
i kanałów podz i emnych . 

72. U s t a w i a n i e i r o z b i e r a n i e 
r u s z t o w a ń . 

73. R o b o t y b r u k a r s k i e . 

R O Z C I Ą G N I Ę C I E P R Z E P I S Ó W P R A W A 

B U D O W L A N E G O D O T Y C Z Ą C Y C H M I A S T , 

N A O S I E D L A P O D M I E J S K I E 

D O O K O Ł A W A R S Z A W Y . 

W D z i e n n i k u U s t a w N r . 77 z d n i a 23 października 
r. b. zostało pod poz . 482 ogłoszone rozp . M i n . Sp r . 
W e w n . o rozciągnięciu przepisów d l a g m i n m i e j s k i c h , z a 
w a r t y c h w a r t . 172 — 263 z wyłączeniem ar t . 176, 177, 
178, 185, 189, 193, 196 i 252 z z a c h o w a n i e m odp. p r z e 
pisów a r t . 264 do 267, 269, 277 do 279, 281, 282, i 313 n a 
szereg os ied l i podmie j sk i ch dookoła W a r s z a w y . 

Rozporządzenie to m a n a ce lu uporządkowanie z abu 
d o w y reg j onu w a r s z a w s k i e g o . 

S W O B O D N A U M O W A N A G O D Z I N Y N A D L I C Z B O W E . 

D o p u s z c z a l n a j es t swobodna u m o w a o wynag rodzen i e 
za godz iny nad l i c zbowe , szczególnie w pos tac i ryczałtu. 
Jeżeli nowoprzyjęty p r a c o w n i k p o b i e r a wynag rodzen i e , 
zawierające ryczałt z a nad l i c zbowe godz iny , n ie zgłasza
jąc przez czas dłuższy żadnych roszczeń — zachowan i e się 
jego poc zy t ywane być m u s i z a domn i emane wyrażenie 
zgody n a powyższe w a r u n k i p r a c y i późniejsze żądanie wy 
n a g r o d z e n i a za godz iny nad l i c zbowe j es t bezskuteczne. 

P R A C O D A W C A MOŻE POLECIĆ P R A C O W N I K O W I , 

Z A S T Ę P U J Ą C E M U G O , B Y Z G Ł O S I Ł S I E B I E 

D O Z . U . P . U . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
26 lutego 1935 r. L. C. I. 2185''). 

1. N i e ponos i odpowiedzialności z a r t . 112 rozp . P r e 
z y d e n t a R z p l i t e j z 24 l i s t opada 1927 r. o ubezp i eczen iu 
pracowników umysłowych (Dz . U . N r . 106 poz. 911) p r a 
codawca , który zlecił p r a c o w n i k o w i , zastępującemu go w 
przedsiębiorstwie, aby zgłosił s iebie do Z. U . P . U . ; p r a 
cown ik , który z l ecen ia p ra codawcy nie wykonał, s a m po
nos i tego s k u t k i . 

2. P r a c o d a w c a nie j es t obowiązany do zgłaszania oso
biście do Z. U . P. U . osób, podlegających ubezp ieczen iu 
i w y k o n a n i e tego obowiązku może zlecić p r a c o w n i k o w i , z a 
stępującemu go w przedsiębiorstwie. 

Z uzasadnienia. 

Zgodn i e z ustaloną judykaturą Sądu Najwyższego 
(orz . N r . 230/32, 221/33, 693/34 i i n . ) , p r a w o p r a c o w n i 
k a d o k o n a n i a osobiście zgłoszenia ubezp ieczen iowego w Z a 
kładzie Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych nie n a r u 
s z a całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności p r a codawcy 
za szkodę, wyrządzoną p r a c o w n i k o w i p r z e z zan iedban ie 
p r zep i sanego zgłoszenia. N i e można j ednak uważać, że t a 
k i e zan iedban ie zachodz i również w p r z y p a d k u , g d y p r a 
codawca w w y k o n a n i u obowiązku, płynącego dlań z m o 
cy a r t . 106 rozporządzenia z dn . 24 l i s t o p a d a 1927 r., 
z l eca p r a c o w n i k o w i , zastępującemu go w przedsiębior
s tw ie przesłanie do Z. U . P. U . w y k a z u osób, z a 
t r u d n i o n y c h w t e m przedsiębiorstwie, i g d y pom i en i ony 
p ra cown ik , w b r e w wyraźnemu z lecen iu p racodawcy , z lece
n i a n i e w y k o n a , powołany b o w i e m przep i s a r t . 106 r o z 
porządzenia z dn . 24 l i s t opada 1927 r. n ie nakłada n a p r a 
codawcę obowiązku zgłaszania osobiście osób, podlegają
c y c h ubezp ieczen iu . P r a c o w n i k prze to , który n ie stosuje się 
do danego m u z l ecen ia zgłoszenia siebie do Zakładu U b e z 
pieczeń Pracowników Umysłowych, ponieść m u s i s a m te
go s k u t k i . 
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C E N Y MATERJAŁÓW B U D O W L A N Y C H 
Wskaźniki: ceny mat. bud. V I I I . 1935 = 50.9; I X . 1935 = 51.1; ceny minerał, mat. bud. V I I I . 
1935 = 47.5, I X . 1935 == 47.8; ceny drewna obrobionego V I I I 1935 = 39.3; I X . 1935 = 39.5; 
koszty utrzymania I X . 1935 = 65.6; X . 1935 = 65.7; koszty budowy I X . 1935 = 59.1; X . 

1935 == 59.8. 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

Tow . Zakł. C e r . D z i e w u l s k i i L a n g e wydały nowy cen
n i k posadzek kamionkowych (terrakotowych) „wrzesień 
1935" , w którym notuje następujące ceny f r anco w a g o n f a 
b r y k a w Opoczn i e : 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko lorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 n f — I ga tunek — żółte 
i czerwone 18.00 zł., szare i bronzowe 19.00 zł., białe 20.50 
zł,, c zarne — 22.00 zł., n ieb iesk ie i z ie lone 23.50 zł., I/II g a 
tunek o 1 0 % tan i e j , I I ga tunek o 1 7 % tan i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . 
o 0.35 zł., iw I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy wklęsłe z a 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., c zarne •— 5.65 zł., 

holkele icąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 25.00 zł., żłobko

w a n a żółta — 18.40 zł. 

płytki dywanowe „gorseoiki" n i enak l e j ane i kwadraci
ki i sześciokąty nak l e j ane n a p a p i e r — 16 zł. 

Ceny powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 
0 0.50 złotych n a n f , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 

O s y t u a c j i n a r y n k u płytek glazurowanych i n f o r m u j e 
n o t a t k a zamieszczona w dz ia l e „życ ie b u d o w l a n e " . 

Rury kamionkowe — śred. 150 m m . za 1 m . b. loco 
skład h u r t o w n i k a w W a r s z a w i e — 8.80 zł. 

Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 
S i ek i e rko •— S e n a t o r s k a 4, te l . 2.58.59) notuje (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg ie ln ia , d rug i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : dziurawka podłużna i poprzeczna I k l a s y do li
cowania (b. mocna o ładnym c z e rwonym kolorze ) 35 — 
50 ; cegła pełna przebierana n a d . się do l i c o w a n i a o ład
n y m c z e r w o n y m ko lo rze w y t r z y m . n a ścisk. 171 — 194 
k g / c n f 40 — 7 1 ; cegła pełna n i e p r z e b i e r a n a w y t r z y m . j a k 
p o p r z e d n i a 38 — 69 ; licówka i tonówka I k l . (wy t r z . 
do 230 kg/cn f ) 5 0 — 8 1 ; cegła % pełnej (ćwiartki ) l i c o w a 
1 k l a s y — 46 — 5 0 ; dachówka karpiówka I k l . 70 — - 8 2 ; 
I I k l . 65 — 7 7 ; cegła Fosrstera 25 X 15 X 1 0 65 — 9 1 ; 
cegła kanałiz. (wy t r z . do 230 k g / c m 2 , nasiąkł. 8.2%) I k l . 
51 — 8 3 ; I I k l . 43 — 75. 

Tendenc ja n a r y n k u materjałów ce ramiczny3h jest 
mocna , należy oczekiwać pewnej zwyżki z powodu b r a k u 
materjałów do momen tu u k a z a n i a się n a r y n k u nowej p ro 
d u k c j i n a wiosnę 1936. 

Dekarskie materjały. p a t r z zesz. 9/35. 
' C eny asfaltów uległy zwyżce o około 1 0 % , ceny a r t y 

kułów pozostałych bez z m i a n y . 

Drzewo. 
N a r y n k u drzewa t endenc ja u t r z y m u j e się mocna. ' 

Pozosta je to w związku tz sytuacją n a głównych z a g r a n i c z 
n y c h r y n k a c h impo r t owych . W związku z t em obecne za 
k u p y s u r o w c a d l a przyszłej k a m p a n j i dokonywane są p r z y 
poz iomie cen o 15 do 2 0 % wyższym niż w t y m s a m y m 
okres ie r o k u ubiegłego. 

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 

Materjały instalacyjne (patrz zesz. 1/35). 

Piece i przybory piecowe, (patrz zesz. 7) . 

Stolarszczyzna. 

S ta ra chow i c e notują nast . ceny n a swe w y r o b y f r anco 
w a g o n S t a r a c h o w i c e : 

a) surowe — n i e s z l i f owane płyty drzwiowe „Staracho
wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0.85 w z g l . 0.75 w z g l . 
0.05 grubości 3Vst cm. — zł. 16 za 1 n r . 

b) drzwi płytowe „Starachoicice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 iX 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 — zł. 21 za 1 n f , 

c) w y m i a r y ano rma lne 1 0 % drożej. 

Szkło. 
Ceny szkła n ie uległy zm ian i e ( pa t r z zesz. 1/35). — 

Tendenc ja jest słaba p r z y małem zapo t r zebowan iu . 

Wiążące materjały i zaprawy. 

'Cena cementu u t r z y m u j e się n a poprzednio notowa
n y m poz iomie t. j . 3.40 Ido 3.80 zł. z a 100 k g . w w o r k a c h 
pap. loco cementown ia . 

C e n a wapna w g . notowań K a d z i e l n i u t r z y m u j e się n a 
n i e z m i e n i o n y m poz iomie (2.50 zł. z a 100 k g . loco w a p i e n 
n ik ) . Zakłady wap i enne „Wapnorud" notują wapno budo
wlane , sor towane, w g a t u n k u l a po cenie 2.10. -

T e n d e n c j a n a r y n k u jest mocna z powodu dużego z a 
po t r zebowan ia . 

żelazo i metale. 
C e n y żełaza pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 1/1935). 

Ceny gwoździ i drutu p. zesz. 8/34. 

D o m h a n d l . A . G e p n e r notuje nast . ceny składowe me
tali aż do odwołania w zł. za k g : c y n a B a n k a w b lokach 
— 6.70; ołów h u t n i c z y — 0.76; b l a c h a m i e d z i a n a — 2.60 
do 3.60; b l acha mosiężna — 2.90 do 3.70; b l acha c ynkowa 
— 0.87. 

„Blacha C y n k o w a " podaje następujące zmien ione noto
w a n i a cen blachy cynkowej z a 1000 k g . p a r y t e t f r a c h t o w y 
s tac j a Chebz i e ; d l a hurtowników p r z y ilości od 30 t. — 
800 zł.; poniżej 30 t. — 820 zł. p r z y sprzedaży p r ze z h u r 
towników — 865 zł.; d l a i n s t y t u c j i pu b l i c z n ych — 780 zł.; 
p r z y sprzedaży ze składu konsumen tom — 900 z l . ; d l a wo
jewództw k r e sowych wschodn i ch i południowo-wschodnich 
— 765 zł. 

G D Y N I A (p. zesz. 4/1935) . 

K A T O W I C E , ( pa t r z zesz. 7 ) . 

ŁÓDŹ. (pa t r z zesz. 7 ) . 

W A R S Z A W A . 

Cegła u t r z y m u j e się w d a l s z y m ciągu w swej tenden
c j i zwyżkowej, która się wyraziła w podn i es i en iu ceny od 
3 do 5 zł. n a 1000 sz tuk loco budowa . Zwyżka t a , j a k już 
informowaliśmy w pop r z edn im zeszycie, spowodowana zo
stała zarówno dużym popy tem j a k i b r a k i e m środków prze
wozowych , kołowych i trudnościami, wywołanemi przez n i e 
f o r tunne zarządzenia, ograniczające czas wyładunku n a st. 
W a r s z a w a Gł. T o w a r o w a . 

Żwiru n a b r zegu Wisły w d a l s z y m ciągu b rak , cena 
żwiru w W a r s z a w i e podniosła się o około 3 zł. n a n f . 

F i r m a J a n Czekaliński no tu je następujące c eny : 
żwir wiślany loco b r z e g Wisły — 17 — 18 zł. z a 1 n f . 
żwir rzeczny loco wagon W a r s z . Gówna — 10.50 zł. z a 

1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z . Główna — 9.50 

zł. z a 1 tonnę. 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 2.25 za n f . 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.75 

zł. z a 1 tonnę loco w a g o n Warsz.-Glówna — 4.75 zł., 
tłuczeń g r a n i t o w y loco wagon . Warsz.-Glówna — 

12.00 zł. t , 
kamień do bruków po lny loco wagon Warsz.-Główna 

— 12.00 zł. z a 1 tonnę. 
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PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W 
D r . i n ż . Ż e n c z y k o w s k i — O ś w i e t l e 

n i e b u d y n k ó w ś w i a t ł e m d z i e n 
n e m . — W a r s z a w a , 1935. — W y d . p r ze z W a r s z . Tow. 
Po l i t e chn i c zne . — str . 80. 

K w e s t j a r o zm i es z c z en i a otworów świetlnych w b u d y n 
k a c h była i j e s t do tychczas rozwiązywana na pods tawie 
pewnych u t a r t y c h reguł niezwiązanych z żadnem uzasadn ie 
niem doświadczalnem i r a c h u n k o w e m . Dop i e ro ostatn ie 
l a t a wniosły do tego działu p r o j e k t o w a n i a metodę nauko 
wą, szczególnie rozwiniętą w A m e r y c e i R o s j i . 

A u t o r w swej pożytecznej p r a c y podjął się u s y s t e m a 
t y z o w a n i a , uzupełnienia i j asnego wykładu, całego dorob
k u t e c h n i k i n a t e m po lu . 

D l a Czytelników Przeglądu Budow lanego , zasady tej 
p racy są już znane z artykułu, ogłoszonego w N r . 12 
z r o k u 1934 i w N r . 1 z r o k u 1935. 

Pracę po l ecamy do szczegółowego p r z e s t u d j o w a n i a 
t y m , którzy zajmują się p r o j e k t o w a n i e m budynków, 
a w szczególności gmachów p u b l i c z n y c h i f a b r y k . 

Inż. L u d w i k H u b l i Inż. J e r z y Nechay . — K u r s żelbet-
n i c t w a — p r a k t y c z n y podręcznik d l a techników i m i 
strzów budow lanych . — 133 s t r on t e k s t u , 17 s t r on p y 
tań d l a ułatwienia n a u k i , 12 tab l i c z f o t o g r a f j a m i 
i 223 rysunków. — W a r s z a w a 1935. — C e n a 12 zł. 
włącznie z ko s z t am i opak. i przes . — Skład: Z w . 

F a b r . Cemen tu . — W a r s z a w a — Czack i e go 1. 
Podręcznik został przez autorów op racowany j a k o . p o 

moc p r z y p r o w a d z o n y c h p r ze z n i c h k u r s a c h koresponden
cy jnych b u d o w n i c t w a betonowego i żelbetowego. Dzięki te
m u p r z y jego o p r a c o w a n i u a u t o r o m przyświecała zasada 
j a k na jbardz i e j jasnego wykładu i j ak na jbardz i e j p r a k 
tycznego ujęcia t ema tu . Udało i m się to w całej rozcią
głości. Dzięki dużej w i edzy autorów połączonej ze zdo l 
nościami pedagog i c znemi „Kurs żelbetnictwa" jest n a 
prawdę pożytecznym podręcznikiem d l a t y ch , którzy chcą 
posiąść wiedzę w y k o n a n i a robót be tonowych i żelbetowych 
w zakres i e p o t r z e b n y m d l a techników i majstrów beto
nowych . 

W przystępnym a z a r a z e m wyczerpującym zakres i e 
wyłożona jes t t echno log ja be tonu. P o t e m w równie p r z y 
stępny i j a s n y sposób p r z e d s t a w i l i au t o r z y zasadn icze ele
men ty k o n s t r u k c y j n e , poglądowo i c h pracę, rozłożenie 
uzb ro j en i a , zasady p r z e d s t a w i e n i a i o d c z y t y w a n i a r y s u n 
ków żelbetowych. 

B a r d z o wyczerpująco zostały po t r ak t owane te działy, 
które bezpośrednio są związane z w y k o n a n i e m t. j . r u s z 
towan ie i deskowan ie zarówno w bud . m i e s z k a n i o w e m j ak 
i mos t owem, mieszan ie , przewóz i nanoszen ie betonu. 

Os ta tn i e rozdziały książki poświęcone są własnościom 
betonu (wytrzymałość, wodoszczelność i odporność n a 
Wpływy zewnętrzne) i be tonom spec j a lnym . 

Całość uzupełnia spis l i t e r a t u r y po l sk i e j , s tacy j do
świadczalnych i n o r m P . K . N . 

W treści rozmieszczone są w y r a z i s t e r y s u n k i i fo to-
gra f je , które dobrze uzupełniają s a m wykład. 

P o każdym rozdz ia l e podane są p y t a n i a , które ułatwią 
powtórzenie, u t rwa l en i e i sp rawdzen i e p r z e t r a w i e n i a po
szczególnych tematów. 

Jesteśmy zdan ia , iż jest to podręcznik, którego b r a k 
do tychczas do tk l iw i e dawał się odczuwać w kształceniu 
nowych zastępów wykonawców n a budowie . 

P o l e c a m y tę książkę do s t u d j u m n i e t y l k o d l a t y c h , 
którzy naukę zaczynają a le p r z e d e w s z y s t k i e m d l a t y c h , 
którzy swe p r a k t y c z n e wiadomości chc i e l i by uzupełnić 
i uporządkować. Zbliżający się sezon m a r t w y w i n i e n być 
w t y m k i e r u n k u w y k o r z y s t a n y , b y persone l stały p r z e d 
siębiorstw b u d o w l a n y c h przyswoił sobie pożyteczne w i a 
domości tego podręcznika, a zarządy poszczególnych f i r m 
w i n n y s w y c h pracowników w t y m k i e r u n k u zachęcić. 

FUNDAMENTY. 

F U N D A M E N T Y N O W E G O S Z P I T A L A W C L I C H Y 

( F r a n c j a ) 

N o w y s z p i t a l w C l i c h y składa się, prócz p a r u n i ew i e l 
k i c h służbowych budynków, z głównego 12-piętrowego p a 
w i l o n u o dług. 132 m . i w y s . 52 m. , w środku którego m i e 
ści się wieża o wysokości 72 m. , i dwuch 6 - piętrowych 
skrzydeł. — K o n s t r u k c j a t ak wysok i e go b u d y n k u , składa
jącego się z żelbetowego s zk i e l e tu wypełnionego cegłą, 
wymagała bardzo so l i dnych fundamentów. 

P r o j e k t przewidywał oparc ie fundametów n a s tudn iach 
powiązanych żelbetowemi b e l k a m i . — 

P i e r w s z e j ednak próbne w ie rcen ie wykazały, że aż do 
głębokości 5 m . z a l e g a bardzo n ie j ednosta jny g l i n i a s t y p i a 
sek, którego próbne obciążenie dało w y n i k i u jemne. — 

Wówczas w y k o n a n o bardzo dokładne w ie rcen ie n a całej 
pow i e r z chn i p ro j ek towanego b u d y n k u z a pomocą r u r o śre
dn i c y 40 - 60 cm. — B a d a n i a wykazały, że pod warstwą 
p i a s k u z a l e ga w a r s t w a żwiru o grubości 6 - 7 m . mogąca 
wytrzymać bardzo duże obciążenie. — Prócz tego w ie rce 
n ie wykazały w w a r s t w i e p i a s k u wodę gruntową z a w i e r a 
jącą g ips , która w krótkim czas ie zniszczyłaby beton. — 

W t y c h w a r u n k a c h fundamen towan i e n a p a l a c h w y k o 
n a n y c h w g runc i e z a pomocą płynnego be tonu nie mogło 
być w y k o n a n e , gdyż zachodziła obawa , że do n i e s t w a r d n i a -
łych p a l i może przedostać się woda zawierająca g i p s i z n i 
szczyć je. — 

F u n d a m e n t o w a n i e ze zwykłych p a l i żelbetowych w y k o 
n a n y c h uprzedn io byłoby również niewłaściwe, gdyż pa le 
musiałyby być t a k gęsto zab i jane , że powiązania i ch be l 
k a m i byłoby bardzo t rudne a nośnośść każdej g r u p y nie d a 
łaby się ściśle określić. — 

Z a t r z y m a n o się więc d l a głównego p a w i l o n u n a nastę
pującym sposobie f u n d a m e n t o w a n i a : 

W g r u n t aż do w a r s t w y żwiru zab i jane były 2 rzędy 
żelbetowych p a l i o p r z e k r o j u t e o w y m n a c h y l o n y c h do sie
b i e p o d kątem 10°. — ( rys . 1 i 2) 

Wierzchołki p a l i powiązano podłużnemi żelbetowemi 
b e l k a m i , przyjmującemi n a siebie duże skoncent rowane 
ciężary slupów budynków. 

Osiągnięto dzięki te j k o n s t r u k c j i t o , że obciążenie n a 
warstwę żwiru przenosiło się z a pośrednictwem nie t y l k o 
s a m y c h p a l i , ale i ściśnionego stożka z i e m i pomiędzy n i e 
m i . — 

T e n s y s t em f u n d a m e n t o w a n i a m a prócz tego w s t r z y 
mać r u c h w o d y g r u n t o w e j , zapobiegając w ten sposób n i 
szczen iu be tonu. 

D l a próbnego obciążenia zab i to 5 p a r p a l i s zeroko
ści 50 cm. , n a n i c h ułożony został b l ok be tonowy i obciążo
n y ciężarem 125 t. Obciążenie to było większe, niż p r z e w i -

> 
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Rys. 2. 

dywane . P a l e zagłębiły się pod t e m obciążeniem o 5,5 m m . 
P o zdjęciu obciążenia pozostało trwałe zagłębienie 3 m m . , 
c z y l i sprężyste wyniosło 2,5 m m . co najzupełniej odpow ia 
dało obciążeniu użytkowemu 80 t. — 

Późniejsze doświadczenie już z p a l a m i o szer. 80 c m . 
wykazały, że wytrzymałość i ch w s t osunku do szerokości 
jest większa niż p a l i o szerokości 50 c m . — 

Przeciętnie zagłębienie p a l i wyniosło 6,5 m. — 

J. Ch. 
Le Genie dvii, 1935. 

DROGI. 

N A W I E R Z C H N I A S T A L O W A D L A DRÓG C Z A S O W Y C H . 

O s t a t n i o zostały p r z ep rowadzone w A n g l j i próby z n a 
wierzchnią stalową w y n a l a z k u m a j o r a B r i g g s . — 

N a w i e r z c h n i a t a składa się z pop r z ec znych beleczek 
z b l a c h y sta lowej i posiadających zagięcia, umożliwiające 
szybk ie i łatwe układanie. — 

Ryś. 1. 

B e l e c z k i w y r a b i a n e są z b l a c h o grubości od 3,2 do 
4,8 m m . w zależności od p r z e znac zen i a d rog i . — D l a łu
ków w y r a b i a n e są be leczk i specja lnego kształtu. — 

N a w i e r z c h n i a t a k a może być s tosowana do dróg cza
sowych w czasie wo jny , j a k również do czasowych wjazdów 
p r z y budowie , do garaży i t. p. — 

Z a l e t y tej n a w i e r z c h n i są następujące: 
1. Szybkość w y k o n a n i a . 

2. Łatwość p r z ewozu beleczek p a c z k a m i 7 lub 8 sz tuk 
w każdej. 

3. Układanie może być w y k o n a n e podczas złej pogody 
i nawet w nocy. 

Rys. 2. 

Próby wykazały, że po d r o gach t a k i c h mogą być prze
wożone n a w e t duże ciężary. — 

L' Ossature Metalliąue, październik 1935 r. 
J. Ch. 

K O S T K I B E T O N O W E W Y R A B I A N E P O D C I Ś N I E N I E M 
P A R Y . 

(Zement 5.IX. 1935). 
W M o s k w i e p r z e p r o w a d z a się próby p r o d u k o w a n i a k o 

stek be tonowych u t w a r d z a n y c h parą pod ciśnieniem. Po 
nan i e s i en iu be tonu do f o r m w p r o w a d z a się je do he rme
t y c z n y c h zbiorników p a r y , gdz ie następuje wiązanie. P r z y 
s t osowan iu 250 do 270 k g . cementu n a m 3 be tonu osiąga 
się wytrzymałość o 5 0 % wyższą niż iprzy k o s t k a c h no r 
m a l n y c h . Próby amerykańskie w te j dz i edz in ie n ie dały 
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wyników doda tn i ch , gdyż k o s t k i wykazywały r y s y . Wed le 
doświadczeń m o s k i e w s k i c h należy d l a osiągnięcia r e z u l t a 
tów zadowalających przestrzegać łagodnego p r zeb i egu 
z m i a n y t e m p e r a t u r y oraz odpowiedniego d a w k o w a n i a ce
men tu . D o m i e s z k a g l i n y do p i a s k u , ogólnie d l a betonu 
s z k o d l i w a , jest w t y m w y p a d k u racze j k o r z y s t n a gdyż w7 

wysok i e j t empe ra tu r z e następują reakc je , które zwiększa
ją wytrzymałość. 

I Lau. 

KONSTRUKCJE STALOWE. 
B U D O W A M A Ł E G O D O M K U W L I Z B O N I E . 

W L i zbon i e os ta tn io został zbudowany n i e w i e l k i do
mek z tego względu c i ekawy , że zastosowano w n i m żelaz
ną konstrukcję szkieletową. — 

D o m , o w y m i a r a c h 11 X 12 m . w p l an i e , miał 3 kon 
d y g n a c j e : n a pa r t e r z e sk l epy i n a 2-ch piętrach 4-pókojo-
we m i e s z k a n i a . — 

P r z y grubości ścian zwykłych od 70 do 40 cm. cały 
budynek ważyłby 500 t on , ze względu j e d n a k n a s laby 
g r u n t zapro j ek towano konstrukcję szkieletową, co pozwo l i 
ło zmniejszyć wagę b u d y n k u do 400 ton . — W a g a samej 

k o n s t r u k c j i wyniosła 15 t on , co odpowiadało w przybliże
n i u 13 k l g . n a m e t r sześcienny. — 

M o n t o w a n i e k o n s t r u k c j i w y k o n a n e zostało w ciągu 15 
d n i , a cała budowa trwała 3 miesiące. — 

U Ossature Metalliąue, październik 1905 r. 

~' i J. Ch. 

BETON I ŻELBET. 

F A B R Y K A B E T O N U W P A R Y Ż U . 

Większość materjałów s tosowanych w budown i c tw i e , 
j a k cegła, kamień, drzewo , żelazo i t. p. m a tą własność, 
że za l e t y i w a d y i c h , a szczególnie wytrzymałość, dokład
nie są znane p r z ed rozpoczęciem budowy i mogą być z łat
wością kon t ro l owane . 

Inaczej zupełnie p r z e d s t a w i a się s p r a w a z betonem. — 
W y t w a r z a się on p r z e d s a m e m użyciem do robót i wła
sności jego występują s topn iowo , osiągając żądaną w y 
trzymałość dopiero po p e w n y m czas ie . 

Z chwilą ukończenia be tonowan ia n i e m a możności 
wpływać i s to tn i e n a wartość betonu. N i e można n a p r a 
wić błędu lub n i edba l s twa , które miało mie jsce podczas 
w y t w a r z a n i a be tonu, układania go lub t w a r d n i e n i a . 

Przyrządzanie betonu m a bezpośredni i najważniejszy 
wpływ n a jego wartość. 

Jakość i ilość c emen tu , w większości wypadków są 
j edynemi c z y n n i k a m i , nad któremi zastanawiają się p r z e d 
przyrządzeniem be tonu ; określa się markę cementu i ilość 
jego n a m e t r sześcienny betonu. N a pozostałe c z y n n i k i 
albo bardzo mało a lbo wca l e n ie z w r a c a się u w a g i i n i e 
s t a w i a się ściśle określonych żądań. 

W s k u t e k tego wytrzymałość betonu, przyrządzanego 
w i d e n t y c z n y c h n a pozór w a r u n k a c h w w i e l u w y p a d k a c h 
w a h a się w dużych g r a n i c a c h . B a d a n i a wykazały, że w y 
trzymałość betonu o zawartości c ementu 300 k l g . n a m e t r 
sześcienny po 7 dn iach t w a r d n i e n i a wahała się od 80 do 
250 kg/cm" . 

J a s n e m jest , że p r z y przyrządzaniu be tonu n ie wzięte 
były pod uwagę należycie w s z y s t k i e c z y n n i k i . 

Przyrządzanie be tonu n a m ie j s cu robót dokonywane 
jest w większości wypadków w w a r u n k a c h , które uniemoż
liwiają osiągnięcie żądanych wyników, wobec czego po
wstała myśl, aby beton w y t w a r z a n y był w spec j a lnych z a 
kładach, dających gwarancję dokładnego p r z e s t r z e g a n i a 
w s z e l k i c h przepisów. 

Zakłady t a k i e w w i e l k i e j ilości funkcjonują już w S t a 
n a c h Z jednoczonych A m e r y k i . 

W Paryżu zbudowany został p i e r w s z y t a k i zakład na 
b r zegu S e k w a n y n a wybrzeżu J a v e l w r. 1933. Za jmu j e 
'on powierzchnię 100 X 25 m . 

Najważniejszą rolę w t y m zakładzie g r a l abo ra t o r 
j u m , które bada składowe części be tonu i ich w y t r z y m a 
łość, u s t a l a w z a j e m n y ich s tosunek i w y k o n u j e próby na 
wytrzymałość p r z y pomocy 200-tonowej p r a s y h y d r a u l i c z 
ne j . 

Samo przyrządzenie be tonu w y k o n u j e się w wieży 
o wysokości 16 m. , posiadającej n a najwyższym piętrze 
s i l o sy d l a materjalów. 

Cement podnoszony jest za pomocą t r a n s p o r t e r a um i e 
szczonego w wieży. Inne materjały, j a k p iasek , żwir, tłu
czeń z sypywane są do skrzyń stożkowych, umieszczonych w 
poz iomie p l a cu , skąd podnoszone są do odpow i edn i ch s i 
losów. 

Z silosów materjały z s ypywane są do skrzyń ( j edna do 
cementu i dw ie d l a i n n y c h materjałów) z a o p a t r z o n y c h w 
w a g i . S k r z y n i e u dołu posiadają zamknięcia obsługiwane 



3 7 6 
1935 R. - PRZEGLĄD BUDOWLANI 

R y s . 1. 

ręcznie. Ze skrzyń materjały dostają się do be t on i a rk i . 
Jednocześnie ze spec ja lnego z b i o r n i k a do lewa się wodę, 
która może być m i e r z o n a z dokładnością do 2 litrów. 

B e t o n i a r k a c y l i n d r y c z n a zaopa t r zona w łopatki może 
przyrządzić j ednorazowa 2 nr ' betonu, skąd za pomocą le
j a spuszc zany jest on do wozów. 

Ilość silosów' i rozmieszczenie i c h jest t ak i e , aby moż
n a było przygotować jednocześnie, niezależnie jeden od 
drug i ego , be tony o różnych s tosunkach m i e s z a n i n y w z a 
leżności od zapo t r z ebowan ia . 

Przewóz be tonu d o k o n y w a n y jest p r z y pomocy spec
j a l n y c h wozów. S t osowany dawnie j przewóz w zwykłych 
s k r z y n i a c h mógł być d o k o n y w a n y t y l k o n a małych odle
głościach i p r z y ma le j zawartości wody . Przewóz be tonu 
p las tycznego , s tosowanego p r z y r obo tach żelbetowych, był 
w t a k i c h w a r u n k a c h niemożliwy, gdyż wstrząśnienia p r z y 
p r zewoz i e powodowały segregację materjałów, w o d a w y 
pływała przez s z p a r y s k r z y n i , pociągając za sobą cement 
i wreszc i e dzięki względnej nieruchomości materjałów r o z 
poczynała się już n a woz i e p i e r w s z a f a z a wiązania. 

W o z y przeznaczone do p r z ewozu be tonu w i n n y być 

R y s . 2. 

skons t ruowane tak , aby były zupełnie szcze lne, aby beton 
cały czas podczas t r a n s p o r t u był m i e s z a n y i aby można 
było je szybko i łatwo napełniać i opróżniać. 

R u c h obro towy nadaje podczas p r z e w o z u stożkowej 
s k r z y n i zawierającej beton m o t o r samochodu. 

Be t on p r z y t a k i m pr zewoz i e n ie t y l k o nie t r a c i n a 
wartości, lecz p r zec iwn ie , j a k wykazały badan i a , z ysku je , 
a to dzięki t e m u , że czas m i e s z a n i a be tonu przedłuża się 
i w doda tku m ies zan i e podczas p r z ewozu dokonuje się 
z szybkością mniejszą niż W beton iarce , r e z u l t a t e m cze
go j es t lepsze zmieszan i e materjałów i usunięcie z beto
nu pow i e t r za . 

C z a s p r z ewozu betonu z cementu po r t l andsk i ego mo 
że, bez wpływu n a jego wartość, trwać godzinę a nawet 
więcej, co jest łatwo osiągalne p r z y s z y b k i m t r anspo r c i e 
samochodowym. 

D o b r a i s p r a w n a o r g a n i z a c j a op isane j powyżej f a b r y 
k i daje sp rawdzony i d o b r y ga tunek be tonu dokładnie od 
powiadający żądaniom, zaoszczędza m i e j s c a n a budowie 
i w res zc i e u s u w a n a robo tach uciążliwy p y l cementowy. 

Le Genie Civil, 24 sierpnia 1935 r, J. Ch. 

W Y K A Z Z A T W I E R D Z O N Y C H B U D O W L I 
W A R S Z A W A . 

( D a n e za czas od 27 września do 31 października 193!) r . ) . 
ł 842. D . m., pa r t . — 1500 nr ' — u l . K a z i m i e r z o w s k a 

3 — wł . : H . Pawłowski — p r . : Inż. A r c h . S P o r t n e r , 
W - w a , K r a k . P r z e d m . 58 , t e l . 2.50-27 — k . : Inż. S. P o r t 
ne r — w y k . : sp . gosp. 

843. D . m. , 1 p. — u l . Miączyńska 49 — wł.: J . Po-
m a r n a c k i — p r . : Inż.-Arch. J . L i s i e c k i , W - w a , J a k u b o w 
s k a 14, t e l . 10.25-36. 

844. D . m . , 2 p. — 2000 n f (— u l . S t o c z k o w s k a — 
wł.: F. B u g a j — p r . : Inż.-Arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i -

s z ewska 36, t e l . 10.29-51 — k . : Inż. E . S t r a u s — wyk.: 
sp. gosp. 

845. |D. m. , p a r t . — 450 n f — u l . Mimośrodkowa r . 
Węgielnicowej — wł.: W . Dąbrowski — p r . : Inż.-Techn. 
A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — k.: A r c h . S. P a p r o c k i , 
W - w a , G r o c h o w s k a 19 — wyk.: sp. gosp. 

846. D . m . , 2 p. — 2800 n f — u l . S i e n n i c k a — wł.: 
K . K o w a l i k — p r . : B u d . E . S z t y k i e l , W - w a , K a z i m i e r z o w 
s k a 55, t e l . 9.27.-41 — k . : B u d . E . (Sztykie l — wyk.: 
sp. gosp. 

847. D . m . , 2 p . — u l . Chłopickiego 1— wł.: B . F a -
l andyn — p r . : Inż.-Arch. A . B o n i , W - w a , M i e d z i a n a 3. 
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848. D . m. , 1 p, — 1G25 n r — u l . Bereżyńska 3 — 
wł.: A . K l i m a s z e w s k i — p r . : Inż.-Arch. M . Łokcikowski, 
W - w a " E l e k t o r a l n a 28, t e l . 6.44-82 — k . : Inż. M . Łokci
k o w s k i |— wyk.: sp. gosp. 

849. D. m. , 1 p. — 1000 n r — u l . P o s e l s k a — wł.: 
A . B u r m a n — p r . : Inż.-Arch. J . L i s i e c k i , W - w a , J a k u 
b o w s k a 14, te l . 10.25-36 >— k . : Inż. J . L i s i e c k i — wyk.: 
sp. gosp . 

850. W i l l a , 1 p. — 2000 n f — u l . Bajońska — wł.: 
T . K u t r z e b a i S - k a — p r . : Inż. inż.-Arch. a r c h . M . G o l d 
be r g i H . R u t k o w s k i , W - w a , N o w o g r o d z k a 18, te l . 9.98-07 
— k.: Inż. inż. M . G o l d b e r g i H . R u t k o w s k i — wyk.: 
Przedsięb. budow l . St . Sob i e ck i , W o l s k a , 117, t e l . 2.69-81. 

851. D . m . , 1 p. — 1500 n f — u l . S u l e j o w s k a — wł.: 
P . Świerczewski — p r . : B u d . K . L a m p a r s k i , W - w a , Se
n a t o r s k a 19, t e l . 2.21-46 — k . : K . L a m p a r s k i — wyk.: 
sp. gosp. 

852. D . m. , 2 p. — u l . S i e n n i c k a — wł.: Podsadeck i 
— p r . : B u d . J . Świech, Józefów koło O t w o c k a . 

853. D . m . , 3 p. — u l . Wołomińska 22 — wł.: P o l -
l ak — p r . : B u d . K . S t r a c h o w s k i , W - w a , N . Świat 22, 
m. 47. 

854. D. m. p a r t . .— 800 n f — u l . Lusieńska 49 •— 
wł.: Z . i K . Sob iech — p r . : Inż.-Arch. S. B a r y l s k i , W - w a , 
Dąbrowiecka 25, te l . 10.21-40 — k . : Inż. S. B a r y l s k i — 
wyk.: sp. gosp. 

855. D . m., 3 p. — 4000 m? — u l . Radzymińska 111 
— wł.: Małż. Bagieńscy — p r . : Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , 
W - w a , N o w y Świat 34, t e l . 6.24-14 — k.: K . S r o k o w s k i 
— wyk.: sp. półg. • 

856. Szkoła powsz . — 12000 nr ' — u l . Raszyńska 
22 r. N i e m c e w i c z a — wł.: Zarząd M i e j s k i m . W a r s z a 
w y — p r . : Inż. inż.-Arch. a r c h . M . Wroczyńska, W - w a , 
Śniadeckich 14 i M . Łokcikowski, W - w a , E l e k t o r a l n a 28, 
t e l . 6.44-82 — k.: M . Wroczyńska i M . Łokcikowski — 
wyk.: Przedsięb. inżyn.-budowl. Inż. S. Plebański, W - w a , 
Marszałkowska 3 1 , t e l . 8.63-30. 

857. D. m. , par t . — 500 nr' — u l . Pelpińska 7 — wł.: 
T . K o w a l s k i — p r . : Inż.-Arch. W . H e n n e b e r g , W - w a , 
Chłodna 22, t e l . 6.96-09 — k.: Inż. W . H e n n e b e r g — wyk.: 
sp. gosp. 

858. D . m. , — 100 nr ' — u l . C z a r t o r y j s k a 6 — wł.: 
K . Wąsik — p r . : B u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 
37, t e l . 9.84-70 — k.: B u d . T o m a s z e w s k i — wyk.: sp. gosp. 

859. S t a c j a pomp — 400 nr 1 — B i e l a n y — wł.: Z a 
rząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y — p r . : Inż.-Arch. W . B o -
r a w s k i , W - w a , P o l n a 66, t e l . 8-35-26 — k . : Inż. W . B o -
r a w s k i — wyk.: Przedsięb. inżyn.-bud. Inż. S. Plebański, 
W - w a , Marszałkowska 31, t e l . 8.63-30. 

860. D . m. , 2 p. — 1800 n f — u l . Odyńca 39 — wł.: 
T . G r o s z k o w s k i — p r . : Inż. inż.-Arch. a r ch . A . K n a u f f 
i J . I d z i k o w s k i , W - w a , Solec 103, t e l . 6.22-40 — k . : Inż. 
S. K u z n o w i c z , W - w a , Odyńca 33, t e l . 9.05-88 — wyk.: 
sp. półg. 

861. D . m. , 2 p. — szk i c d y skus . — u l . B e l g i j s k a 4 
— wł.: Inż. L . Ruśkiewicz, W - w a , B e l g i j s k a 3, t e l . 8.34-56 
— i wyk.: vaca t . 

862. D . m . , 1 p. — 1300 n f — u l . Miłobędzka 62 — 
wł.: S. Śliwowski — pr . i k . : B u d . F . S z t o m p k e , Woło
m i n , W a r s z a w s k a 4, t e l . 24- — wyk.: P r z eds . budow l . 
F . S z t ompke , Wołomin, W a r s z a w s k a 4, t e l . 24. 

863. D . m . , 1 p. — 1000 iń1 — u l . R z e w u s k i e g o — 
wł.: S t e f a n i a k — p r . : B u d . F . iSztompke, Wołomin, W a r 
s z a w s k a 4, t e l . 24 — k . : B u d . F . S z t ompke — wyk.: 
sp. gosp. 

864. D . m . , 1 p. f— 1200 n f — u l . Ślizgowcowa — 
wł.: K . Kajdański —• p r . i k.: B u d . F . S z t ompke , W o 
łomin, W a r s z a w s k a 4, t e l . 24 — wyk.: sp. gosp. 

865. D . Im., Z p. j — 2500 n f — u l . Porosińska r . G o -
ras zewsk i e j — wł.: M . S z p a j z m a n — p r . : B u d . H . Schmid t , 
W - w a , N o w o l i p k i 33, t e l . 11.65-30 — k.: B u d . H . S c h m i d t 
— wyk.: P r z eds . bud . J . Grykałowski, W - w a , Zajęcza 7, 
te l . 5.17-94. 

866. D . m . , 1 p. — 2174 n f — u l . Wołowska 3 — 
wł.: C z . D r e j z n e r — p r . : B u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , 
Puławska 37, t e l . 9.84-70 — k.: B u d . T o m a s z e w s k i — 
wyk.: sp. gosp. 

867. D . m., pa r t . — 200 n f — u l . L i d z k a — wł.: 
Małż. Drożyńscy — p r . : Inż.-Arch. W . S z w o r m , W - w a , 
M i o d o w a 23 , t e l . 11.73-88 — k.: Inż. W . S z w o r m — 
wyk.: sp. gosp. 

868. D . m. , of., 4 p. — 1500 n f — u l . F r e t a 16 — 
w l . : H . F i r s z h a u t — p r . : Inż.-Arch. W . S z w o r m , W - w a , 
M i o d o w a 23, t e l . 11.73-88 — k . : Inż. W . S z w o r m - -
w y k . : n i . m u l . W . P a r t y k a , W - w a , F r e t a 16. 

869. D. m . , 3 ip. — 3700 n f — u l . S i ed l e cka 26 — 
w l . : R o z e n b e r g i S z a b e l b a u m — p r . : B u d . R. Os t o j a -
C h o d k o w s k i , W - w a , K o w e l s k a 4, te l . 10.25-86 — k . : B u d . 
R . C h o d k o w s k i — w y k . : sp. gosp. 

870. D . m . , 1 p. — u l . S u l e j o w s k a — wł. : Śniego-
w i c z — p r . : bud. A . P a r u s z e w s k i . 

871. D. -m., 2 p. — :2024 n f — u l . R y b n a 28 — wł. : 
J . C z e r n i a k o w s k a — p r . : B u d . J . J u s z c z y k , W - w a , W o j 
n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — k . : B u d . J . ' J u s z c z y k — w y k . : 
sp. półg. 

872. D . m . , 1 p. — u l . K r y n i c z n a — wł.: M i s c h a l — 
p r . : Inż.-Arch. Z. M i s c h a l , W - w a , Leszczyńska 8, t e l . 
6.23-46. 

873. N a d . 1 p . i — 450 n f — u l . O s s o w s k a r . Żółkiew
sk iego — wł. : T . R a c h a u s — p r . : Inż.-Techn. A . O b i -
dziński, W - w a , B r a c k a 16 — k . : Inż. S. P a p r o c k i , W - w a , 
G r o c h o w s k a 19 — w y k . : sp. gosp. 

. 874. D . m. , p a r t . , of. — u l . Świdrzańska — wł. : F . 
Kępczyński — p r . : Inż.-Komunik. T . W a s i l e w s k i , W - w a , 
M i c k i e w i c z a 30, t e l . 11.49-98. 

875. D . m . , 1 p. — u l . S u l e j k o w s k a 17 — wł. : T . 
M o d r z e j e w s k i — p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

876. IPrzeb. — 1500 m 3 — u l . L a n g i e w i c z a 12 — wł. : 
J . E b e r h a r d t — p r . : Inż.-Arch. A . P a p r o c k i , W - w a , Gdań
s k a 2, t e l . 11.47-44 — k . : Inż. A . P a p r o c k i •— w y k . : 
P r z . B u d . J . Szczepański, W - w a , N . świat 54, t e l . 290-47. 

877. N a d . k l i n i k i — 2352 n f — u l . N o w o g r o d z k a r. Że
lazne j — wł. : Zarząd M i e j s k i m. st. W a r s z a w y — p r . : 
Inż.-Arch. T . E m m e l — k . : Inż. T . E m m e l — w y k . : B i u r o 
B u d o w l . Inż. W . P i a s e c k i i J . C h r z a n o w s k i , W - w a , M i o 
d o w a 27 , t e l . 12.06-30. 

878. D . m . , 3 p. — u l . Sękocińska 3 — wł. : Sz . 
F e c h t m a n — p r . : Inż.Komunik. T . W a s i l e w s k i , W - w a , 
M i c k i e w i c z a 30, t e l . 11.49-98. 

879. D . m. 1 p. — u l . K a w c z a 43 i — wł. : J . M i n i e w -
s k i — p r . : Inż. A . C h o d a k o w s k i . 

880. D . m. , 1 p. — u l . K l a u d y n y — wł. : Małż. K o 
m o r o w s c y — p r . : B u d . J . Świech, Józefów koło O t w o c k a . 

881. )D. m. , 1 p. — 623 n f — u l . Mścisławska 6 — 
wł. : F . Gowgiłło — p r . : Inż.-Arch. JS. Koziński, W - w a , 
S m o l n a 22, te l . 6. 52-22 — k . : Inż. S. Koziński — w y k . : 
sp . gosp. 

882. D. m . , 1 p. — u l . D z i e n n i k a r s k a 67 — wł. : F . 
Ruciński — p r . : Inż.-Arch. Z . F e d o r s k i . 

883. D . m. , 1 p. — 700 m* — u l . K l e c z e w s k a r . Żerom
sk iego -— wł.: A . R a u e r — p r . : Inż.-Arch. A . K o d e l s k i , 
W - w a , F i l t r o w a 73, t e l . 9.14-60 — k . : Inż. A . K o d e l s k i 
— w y k . : sp . gosp. 

884. S t a c j a p o m p —. 800 n f — u l . C z e r n i a k o w s k a — 
wł. : Zarząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y — p r . : Inż.-Arch. 
W . B o r a w s k i , W - w a , P o l n a 66, t e l . 8.35-26 — k . : Inż. W . 
B o r a w s k i — w y k . : B i u r o inżyn.-bud. W . Z a w i s t o w s k i i J . 
Słomiński, Inżynierowie, W - w a , W i l c z a 59, t e l . 8.77-97. 

885. D . m . , 5 p . — 10500 n f — u l . F r a s c a t t i r. K o 
nopn i ck i e j — wł. : F u n d u s z E m e r y t . B . G . K . — p r . : Inż.-
A r c h . B . L a c h e r t , W - w a , K a t o w i c k a 9, t e l . 10.25-33 — 
k . : Inż.-Bud. M . D u d r y k , W - w a , S z a r a 14, t e l . 9.96-50 — 
w y k . : B i u r o techn. -budowl . B . R o g a c z e w s k i i St." S z u l a 
k i e w i c z , W - w a , N . Świat 34, t e l . 2.00-82. 

886. D . m. , 4 p. r — 16000 n f — u l . W i l a n o w s k a 14 
— wł . : W . G u t g e l d — p r . : Inż.-Arch. S. R o t b c r g , W - w a , 
W i l c z a 23, t e l . 8.29-71 f— k . : Jnż. S. R o t b e r g — w y k . : 
m , m u l . J . Budzyński, W a w e r , u l . S t y l o w a 20. 

887. D . nr., 5 p . — 20000 n f — u l . Marszałkowska 
18 — wł. : O. R o b i n s o n — p r . : Inż.-Arch. L . K o r n g o l d , 
W - w a , Natolińska 8, t e l . 8.42-35 — k . : Inż. L . K o r n g o l d 
— w y k . : B i u r o inż.-bud. W . F i l a n o w i c z i B . S u c h o w o l s k i , 
W - w a , S k o r u p k i 7, t e l . 9.19-56. i 

888. D . m . , 3 p. — 3900 n f — u l . Puławska 99 — 
wł. : Małż. K o s e c c y — p r . : B u d . E . S z t y k i e l , W - w a , K a 
z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47 — k . : B u d . E . S z t y k i e l — 
w y k . : sp. gosp. 

889. D . m . , 3 p. — 8000 n f — u l . W i k t o r s k a 12-a 
— wł. : Małż. Muszyńscy — p r . : Inż.-Arch. E . H e r s t e i n , 
W - w a , Ś-to J e r s k a 28, t e l . 12.20-89 — k . : Inż. E . H e r s t e i n 
— wyh.: sp. gosp. 
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890. D . m . , 1 p. — u l . Ś-go Bon i f acego — wł.: B . 
Ge jderow icz — p r . : B u d . W . C z e c h a r o w s k i , W - w a , K o - ' 
s z y k o w a 33. 

891. D . m. , 4 p . 11500 n f — u l . G r o t g e r a 2 — 
wł.: Zakł. Przemyśl. „Union" — p r . : Inż.-Arch. J . Łę
c z y c k i , W - w a , Wspólna 20, t e l . 9.43-63 — k . : 3. Ł ę 
c z y c k i — wyk.: m. m u l . T . Schabiński, W - w a , Prochów -
s k a 4. 1 - ; 

892. D . m. , — 1300 n f — u l . N a r b u t t a 42 — wł.: 
Małż. M a k o w i e c c y — p r . : B u d . M . S z a c h o w s k i , W - w a , 
K o p e r n i k a 33, t e l . 5.35-30 —• k.: B u d . M . S z a c h o w s k i — 
wyk.: F r . G o r z k o w s k i , W - w a , Chłodna 40, te l . 11.01-26. 

893. D . m. , — 6500 n f — u l . G r o t g e r a 10 — wł.: F . 
L a c h m a n — p r . : Inż.-Arch. J . Łęczycki, W - w a , Wspólna 
20, t e l . 9.43-63 — k.: Inż. J . Łęczycki — wyk.: Przedsięb. 
B u d . B . Garczyński, W - w a , Chłodna 32, t e l . 6.98-07. 

894. D . m. , pa r t . — 50 n f \— u l . B u k o w a 35 — wł.: 
F . H i t e r — p r . : B u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 
37, t e l . 9.84-70 — k . : B u d . K . T o m a s z e w s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

895. D . m. , 1 p. — 1690 .nf — u l . Miączyńska 30 
wł.: L . Z y c h — p r . : Inż.-Arch. S t . M i z e r s k i , W - w a , W i 
dok 12, t e l . 5.22-84 — k.: Inż. St . M i z e r s k i — wyk.: 
sp. gosp. i • f 

896. D . m . , j2 p. — u l . S i e l e cka 34 — wł.: F . M a r c h -
l ew icz — p r . : Inż.-Arch. S. P i a n k o , W - w a , S o l n a 16, t e l . 
11.35-41 — k . : Inż. S. P i a n k o . 

897. D . m. , 1 p. — 1800 n f — u l . Karwińska 30 — 
wł.: M . Zając —• p r . : Inż.-Arch. E . Kaczyński, W - w a , 
U r s y n o w s k a 26, t e l . 8.31-75 — k.: Inż. E . Kaczyński — 
wyk.: m . m u l . J . W o j n a r o w s k i , W - w a , K r . P r z e d m . 70. 

898. D . m. , 2 p. — u l . Z i e m o w i t a 22 — wł.: Szała-
s z ewsk i — p r . : A r c h . Z a w a d z k i . 

899. D . m. , 1 p. — 900 n f — u l . P i o t r a S k a r g i 65 
— wł.: F . A d a m c z y k — p r . : B u d . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , 
W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k.: R. C h o d k o w s k i — 
wyk.: sp. gosp. 

900. D . mi., pa r t . — 400 n f — u l . Z i e m o w i t a 20-a — 
wł.: W . C z e r n i e c k i — p r . : Inż.-Cyw. W . Ze l i g son , W - w a , 
Złota 23, t e l . 6.65-02 — k.: Inż. W . Z e l i g t o n — wyk.: 
sp. gosp. 

901. D . m . , 1 p. — u l . Białołęcka — wł.: K l o t z — 
p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

902. D . m. , pa r t . i — 700 n f — u l . Gdańska 8 — wł.: 
N . Z y l b e r t — p r . : Inż.-Cyw. A . H e n r y c h , W - w a , K o p e r 
n i k a 12, t e l . 2.12-66 — k.: J.nż. A . H e n r y c h — wyk.: 
sp. gosp. 

903. D . |m., p a r t . — u l . Z d a n o w s k a 14 — wł.: M u -
ras — p r . : Inż. S. S z y p o w s k i . 

904. D . m. , (osied.) — u l . Obozowa — wł.: Tow. Os. 
Robo tn . — p r . : Inż.-Arch. K . L i ch t ens t e j n , W - w a , N o w o 
g r o d z k a 9, teL 9.72-49 — wyk.: P r z . rob. bud. Inż. H . 
Sosonko i W . Wo j c i e chowsk i , W - w a , K r u c z a 8, te l . 8.81-84. 

905. D . m . , 3 p. — 6000 mf i — u l . S i ed l e cka 39 — 
wł.: H a j t l e r i Burzyński — p r . : Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , 
W - w a , N o w y iświat 34, t e l . 6.24-14 — k.: Inż. K . S r o k o w 
s k i — wyk.: sp. półg. 

906. D . m . , 1 p. i - i 950 n f — u l . K r y p s k a 32 — wł.: 
W . Sobiński — p r . : B u d . A . B i e r n a c k i , W - w a , W i l c z a 42, 
t e l 9.22-00 — k.: B u d . A . B i e r n a c k i — wyk.: sp. gosp. 

907. D . m. , 4 p. — 4500 n f — u l . G r o c h o w s k a 52 
wł.: L . R u b i n s z t e j n — p r . : Inż.-Arch. H . B a r u c h W - w a , 
Złota i75, te l . 2.21-81 — k.: Inż. H . B a r u c h — w y k . : 
sp. półg. | , ( 

908. D . m. , 1 p. — 840 n f — u l . G d e c k a — wł.: J . 
K o r o s a d o w i c z — p r . : Inż.-Arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 
75, t e l . 2.81-21 — k.: Inż. H . B a r u c h — w y k . : sp. gosp. 

909. D . m. , 2 p . — ,2300 n f — u l . S a s k a r. Dąbrów
k i — wł.: A . Wołk — p r . : Inż.-Arch. H . B a r u c h , W - w a , 
Złota 75, t e l . 2.81-21 — k.: Inż. H . B a r u c h — wyk.: 
sp. gosp. 

910. N a d . 2 p. — u l . T w e r n i c k i e g o — wł.: W o l s k i 
—I p r . : Inż.-Komunik. T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 
30, t e l . 11.49-98. 

911. D . m . , b i l i , 1 p. — 1500 im« — u l . C z e s k a 24 
— wł.: K . S a w i c k i — p (r.: Inż.-Arch. S. B a r y l s k i , W - w a , 
Dąbrowiecka 25, t e l . 10.21-40 — k.: Inż. S. B a r y l s k i — 
wyk.: P r z e d s . bud. |E. M a r k i e w i c z , W - w a , Miedzeszyń
s k a 3, t e l . 10.28-72. 

912. D . m . , 2 (p. — 2025 m." — u l . W a l e c z n y c h 9 — 
wł. : Małż. M a j k o w s c y — p r . : Inż.-Arch. S. B w r y l s k i , 

W - w a , Dąbrowiecka 25, t e l . 10.21-40 — k.: Inż. S. B a 
r y l s k i — wyk.: sp. półg. 

913. D . m . , 4 p. 4Z00 n f <— u l . G r o c h o w s k a — wł. : 
F . M i c h a l s k i ,— pr. , k . i w y k . : Inż.-Bud. J . M o k r z y c k i , 
W - w a , N o w y :Zjazd 7, te l . 2.55-07. 

914. D . m. , 2 p. — u l . Głucha — wł.: Celińska — 
— p r . : B u d . H e p p e n . 

915. D . m. , p a r t . — u l . K a m i o n k o w s k a — wl.: S to 
l a r s k i — p r . : B u d . R e l i c , W o l a G r z y b o w s k a , pocz ta S u 
lejówek. 

916. D . m. , 11 p. ;— 860 n f — u l . Szczuczyńska — 
wł.: W e j s o w a — p r . : Inż.-Arch. S. M a n a s t e r s k i , W - w a , 
Wąchocka 18, t e l . 10.08-48. 

917. D . m . , 2 p. — 1600 n f — u l . W a l e c z n y c h r. G r u 
zińskiej — wł.: B - c i a S t a t l e r — p r . : Inż.-Arch. J . S zpe r -
l i n g , W - w a , P a n k i e w i c z a 4, t e l . 9.81-98 — k.: Inż. J . 
S z p e r l i n g !— w y k . : m . m u l . B . Mruczyński. 

918. D . m . , 1 p. — 1400 n f — u l . P r o j e k t o w a n a — 
wł.: M . W e s t f a l o w a — p r . : Inż.-Arch. L . T o k a r , W - w a , 
N o w o g r o d z k a 3, t e l . 9.33-90 — k.: Inż. L . T o k a r — wyk.: 

919. D . m. , 2 p. — 3000 n f — u l . W a l e c z n y c h 11 — 
wł.: A . Og rodow i c z — p r . : Inż.-Arch. S. B a r y l s k i , W - w a , 
Dąbrowiecka 25, t e l . 10.21-40 — k.: Inż. S. B a r y l s k i — 
wyk.: P r z e d . B u d . E . M a r k i e w i c z , W - w a , Miedzeszyńska 
3, t e l . 10.28-82. 

920. D . j n . , par . — u l . Zagójska — wł.: F . W i t m a -
j e r — p r . : Inż.-Bud. I. G o t f r y d , W - w a , W i d o k 3, t e l . 
6.27-73. | 

921. D . m . , 3 p. — 3000 n f — u l . Puławska 98 — 
wł.: A . M o c h n a c k a — p r . : Inż.-Cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , 
N o w y Świat 34, teł. 6.24-14 — k.: Inż. K . S r o k o w s k i — 
wyk.: sp. półg. 

922. D . m . , 3 p. — 5000 n f — u l . Sękocińska 5 — 
wl. : K . S i k o r s k a — p r . : Inż.-Arch. J . D r e w s , W -wa, 
C z e r w . Krzyża 6, t e l . 6.88-13 — k.: Inż. J . D r e w s — 
wyk.: sp. gosp. 

923. D . m . , 1 p. — 1500 n f — u l . B i a l o b r z e s k a 24 — 
p r . : B u d . K . L a m p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 19, t e l . 2.21-46 
— k.: B u d . K . L a m p a r s k i — wyk.: sp. gosp. 

924. D . f., r o zd z i e l n i a — u l . E l e k t r y c z n a 2 — p r . : 
Inż.-Arch. T . Łapiński, W - w a , t e l . 9.64-62 — wyk.: vacat . 

925. D . m. , — 1000 n f — u l . M a g i s t r a c j a — wł.: 
Tow . D z i e l n . „Ko ł o " p r . : — Inż.-Arch. A . Inatowicz-Łu-
biański, W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 16, t e l . 2.84-22 — k.: 
Inż. A . Łubiański — wyk.: sp. gosp. 

926. D . m. , ,1 p. — 3000 n f — u l . K r a s i c k i e g o 22 
— wł.: J . L g o c k i — p r . : Inż.-Arch. H . P i n k u s , W - w a , 
Natolińska 7, t e l . 8.25-50 — k.: Inż. H . P i n k u s — wyk.: 
P r z . bud . S. B r o m k e i J . J a n u s z e w s k i , W - w a , 6-go S i e r 
p n i a 11, t e l . 9.25-63. 

927. D . m. , 4 p. — 5500 n f — u l . G r z y b o w s k a 73 
— wł.: F - m a J . H u r w i c z — p r . : Inż.-Arch. Sz . S y r k u s , 
W - w a , S e n a t o r s k a 36, t e l . 2.54-76 — k.: Inż. A . P a -
r a d i s t a l , W - w a , Hoża 1-a, t e l . 8.54-81 — wyk.: P r z eds . 
bud . ,S. R u l s k i , W - w a , Żórawia 35, t e l . 9.59-92. 

928. D . m . , 4 |p. — 6000 n f — u l . Puławska 51 — 
p r . : B u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 
— k.: B u d . K . T o m a s z e w s k i — wyk.: sp. gosp. 

929. D . i i i . , 1 p . — u l . K o s s a k a 13 — w ł . : C z a j k o -
w i c z — p r . : Inż. Dobrzyński. 

930. D . tai., 5 p. — 6520 n f — u l . W i l a n o w s k a 4 — 
wł.: Z. U . S. — p r . : Inż. W . B o r a w s k i , W - w a , P o l n a 
66, t e l . 8.35-26 — k.: Inż.-Cyw. S. K r a s k o w s k i , W -wa, 
K r a k . P r z e d m . 30, t e l . 6.01-03 — wyk.: P r z eds . inż.-bud. 
T . Brzeziński, W - w a , Marszałkowska 6, t e l . 9.72-60. 

931. D . m . , 6 p. — u l . R a d n a 6 — wl.: Sukc . S ze l l e r 
— p r . : Inż.-Arch. J . D r e w s , W - w a , C z e r w . Krzyża 6, t e l . 
6.88-13 — k.: Inż. J . D r e w s . — wyk.: P r z e d s . b u d . A . 
W o j d a l k o , W - w a , N o w y Świat 37, t e l . t e l . 6.86-42. 

932. D . m . , 2 p. — u l . Tykocińska 7/8 — wl.: K r z c -
s z e w s k i — p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

933. D . mi., 2 p. — 2150 m'J — u l . Św. W incen tego 5 
—• wł.: Małż. Siekierzyńscy — p r . : B u d . J . J u s z c z y k , 
W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — k.: B u d . J . J u s z c z y k 
— wyk.: sp. gosp. 

934. D . m . , 1 p. -— u l . Białołęcka »!~ wł.: K l o c — 
p r . : B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

935. D . m . , p a r t . — 300 n f — u l . Bazyljańska 18 
wŁ: F . Wo j c i e s z ek — p r . : Inż.-Bud. L . S t o d o l s k i , W -wa, 
Z i e l n a 5, t e l . 2.16-33 — k.: Inż. L . S t od o l sk i — w y k . : 
sp. gosp. 
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936. N a d . , 2—4 pp . — 1300 m." — u l . S t a l o w a 45 
— pr.: Inż.-Bud. M . S z p i k o w s k i , W - w a , Długa 26, t e l . 
11.89-07 — k . : A r c h . J . Mende l s on , W - w a , N o w o g r o d z 
k a 36, t e l . 9.85-13 — w y k . : vacat . 

937. D. m. , 4 p. — 5100 n f — u l . Radzymińska 29 
wł.: Małż. Ro z enbe r g — pr.: B u d . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , 
W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — w y k . : vacat . 

938. D. n i . , pa r t . — 500 n f — u l . K u t n o w s k a r. 
A k a c j o w e j •— wł. : Małż. Pawłowscy — pr. : B u d . K . L a m 
p a r s k i , W - w a , S e n a t o r s k a 19, t e l . 2.21-46 — k . : B u d . K . 
L a m p a r s k i — w y k . : sp. gosp. 

939. D . m. , 3 p. — 4118 n f — u l . Kopińska 36 — 
wł.: M . Sze r eda — pr.: B u d . J . O l c z a k , W - w a , O r d y 
n a c k a 8, t e l . 6.99-44 — k . : B u d . J . O l c z a k — w y k . : m. 
m u l . J . W i e r n i c k i . 

940. D . m. , par t . — u l . C z a r t o r y j s k a 13 — wł.: K a -
r o l i c k i — pr.: Inż. L e w i n . 

941. D. m. , pa r t . — u l . Ogólna 13 — wł. : Górzycki 
— pr.: B u d . J . .Woliński, W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 47. 

942. D . m. , 1 ip. — 1300 n f — u l . S w a r z e w s k a 124 
— wł.: Małż. S z t r obe l — pr.: B u d . H . Bub i e c , W - w a , 
M a r y m o n c k a 16 — k . : B u d . H . Bub i e c — w y k . : P r zeds . 
bud. Z. C z e r n i a w s k i i W . P o l l a k , W - w a , M a r y m o n c k a 16, 
te l . 11.34-20. 

943. D . m.', 3 p. — u l . R a k o w i e c k a 43 — wł. : G o l d -
s z l ak — pr.: Inż.-Arch. M . K o n , W - w a , Marszałkowska 
95, t e l . 9.88-80. 

944. D . m . , 4 p. — 11000 n f — u l . Włodarzewska 15 
— wł.: A . W i e r z b i c k i — pr.: Inż.-Arch. J . W i e r z b i c k i , 
W - w a , Grochów-Dwór, t e l . 10.01-91 — k . : Inż. J . W i e r z 
b i c k i — w y k . : Przedsięb. inżyn.-budowl. J . Mięsowicz r 

W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 9, t e l . 
945. D . m. , par t . — 800 n f — u l . S i e l e cka 41 — wł. : 

Małż. Ceglińscy — pr.: B u d . W . Dudziński, W - w a , M a r 
szałkowska 44-a, t e l . 8.53-22 — k . : B u d . W . Dudziński — 
w y k . : sp. igosp. 

946. D. m. , 1 p. 1— 1200 n f — u l . B a b o s z e w s k a — 
wł.: Małż. P r z e r a d o w s c y — pr.: B u d . R. O s t o j a - C h o d k o w 
s k i , W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : B u d . R. C h o d -
k o w s k i — w y k . : sp . gosp. 

947. D . ,m., par t . — 300 n f — u l . Górczewska 17 
— wł.: I. J a n a s z — p r . : Inż.-Bud. K . Bagieński, W - w a , 
N o w y Świat 41 , t e l . 6.55-67 — k . : Inż. K . Bagieński — 
w y k . : sp. gosp. 

948. P r z e b . — u l . Żelazna 67 — wł. : B - c i a S t opn i c cy 
— pr.: Inż.-Arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 59-a, t e l 5.02-20 
— w y k . : sp. gosp. 

949. D . m . , 1 p. — u l . Gizów 10 — wł. : D i e t r i c h - -
pr.: B u d . A . P a r u s z e w s k i . 

950. D . m. , 3 p. — lul. K o s z y k o w a 21 — w l . : Małż. 
L u b e l s c y — pr.: Inż.-Arch. M . K o n , W - w a , Marszałkow
s k a 95, t e l . 9.88-80. 

951. D . m . , 5 p. — 33000 n f — u l . D o b r a 20/24 — 
wł.: Spółdz. „Nowe Z j ednoczen i e " — pr.: Inż.-Arch. J . 
I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 5.99-92 — k.s 
Inż. J . I d z i k o w s k i — w y k . : sp. gosp. 

952. D . m. , 3 p. — 3500 n f — u l . P i u s a X I 1-b — 
wł.: Małż. T a r n o w s c y — pr.: Inż. inż.-Arch. a rch . R. 
G u t t i J . J a n k o w s k i , W - w a , K o c h a n o w s k i e g o 2, t e l . 
11.67-48 — k . : Inż. J . J a n k o w s k i — w y k . : Przedsięb. bud. 
F . S z t y k i e l , W - w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47. 

953. D . m . , p a r t . — u l . P r o j e k t o w a n a 29 — wł. : 
Ślusarczyk — p r . : B u d . J . Woliński. 

954. 'Bud . kąpieliska — 1000 n f — u l . Wiśniewska 
— wł. : „Kom. O p i e k i n a b e z d . " — pr.: Inż.-Arch. St . 
M i z e r s k i , W - w a , W i d o k 12, t e l . 5.22-84 — k . : Inż . S t . 
M i z e r s k i — w y k . : P r z e d . B u d . „Budownictwo", W - w a , M a 
zow i e cka 11, t e l . 2.93-95. 

955. D . m. , 2 p. — 3040 n f — u l . S t . A u g u s t a — wł. : 
Krupiński i M . Tykwiński — pr.: B u d . J . J u s z c z y k , W - w a , 
W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — k . : B u d . J . J u s z c z y k — w y k . : 
sp. gosp. 

956. D. m . , 2 p. — 4000 n f — u l . F u n d a m e n t o w a r . 
R a m o w e j — wł. : J . W i c h r o w s k i — pr.: Inż.-Arch. E . 
S t r a u s , W - w a , M n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — k . : Inż. 
E . S t r a u s — w y k . : sp. gosp. 

957. B u d . f ab r . s to i . — 400 n f — u l . G r o c h o w s k a 58 
— wł.: B - c i a B a l i s z e w s c y — pr.: B u d . M . W a s i l e w s k i , 
W - w a , F i l t r o w a 68, t e l . 9.70-32 — k . : B u d . M . W a s i l e w 
sk i —- w y k . : sp. gosp. 

958. D . m. , 1 p. 500 im' — u l . D e m b y 2/4 — wł . : F . 
Turczyński — p r . : Inż.-Arch. J . Łęczycki, W - w a , Wspól
n a 20, t e l . 9.43-63 — k . : Inż. J . Łęczycki — w y k . : sp. 
gosp. 

959. D . m. , pa r t . j — 494 n f — u l . T a r c z o w a — wł. : 
S t r u p c z e w s k i i S z a n i a w s k i — p r . : Inż.-Techn. A . Obidziń-
s k i , W - w a , B r a c k a 16 — k . : A r c h . S. P a p r o c k i , W - w a , 
G r o c h o w s k a 19 — w y k . : sp. gosp. 

960. D . m . , 1 p. — u l . Racławicka 76 — wł.: K . 
Głogowski — p r . : Inż.-Arch. J . Dąbrowski. 

961. D . m. , 3 p. — 4100 n f — u l . Grażyny 6 — wł. : 
M . G o r d o n — p r . : B u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puław
s k a 37 , t e l . 9.84-70 — k.: B u d . K . T o m a s z e w s k i — w y k . : 
sp. półg. 

962. 4 sza l e ty podz iemne — 200 n f (każdy ) — u l . 
1) P l . N a r u t o w i c z a ; 2) P l . S t a r y n k i e w i c z a ; 3) Marszałkow
s k a ; 4) T a m k a — wł. : Zarząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y 
— pr . i L : Inż.-Arch. W . B o r a w s k i , W - w a , P o l n a 66, 
te l . 8.35-26 — w y k . : P r z eds . t echn. -bud. J . S z u m o w s k i 
i S - k a , W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 93, t e l . 2.94-28. 

963. D . m „ pa r t . — 400 n f — u l . Radzymińska 8 — 
wł.: Małż. O l s z ewscy — pr.: B u d . K . L a m p a r s k i , W - w a , 
S e n a t o r s k a 19, te l . 2.21-46 — k . : B u d . K . L a m p a r s k i — 
w y k . : sp. gosp. 

964. N a d . , 1 p. — 800 n f — u l . Długa 27 — wł. : 
Szydłowski i P r y w e s — p r . : Inż.-Arch. M . S z p i k o w s k i , 
W - w a , Długa 26, t e l . 11.89-07 — k . : A r c h . J . Mende l son , 
W - w a , N o w o g r o d z k a 86 , t e l . 9.85-13 — w y k . : vacat . 

965. D . m. , 2 p. — 2325 n f — u l . F r a n c u s k a r. L i p s k i e j 
— wł. : C z . M i e r n i c k i — p r . : i k. B u d . J . O l c z a k , W - w a , 
O r d y n a c k a 8, t e l . 6.99-44 — w y k . : P r z eds . bud . L . Łopień-
s k i , W - w a , M o k o t o w s k a 52, t e l . 8.87-75. 

966. D . m. , 4 p. — 5400 n f — u l . G r o c h o w s k a 0 — 
w l . : J . p y m k i n — p r . : Inż.-Cyw. S. K r a s k o w s k i , W - w a , 
K r a k . P r z e d m . 30, t e l . 6.01-03 — k . : Inż. S. K r a s k o w s k i 
— w y k . : sp. gosp. 

967. N a d . , 4 piętra — 1200 n f — u l . żelazna 83 — 
wł. : C. Z a n t m a n — p r . : Inż.-Cyw. S. K r a s k o w s k i , W - w a , 
K r a k . P r z e d m . 30, t e l . 6.01-03 — k . : Inż. S. K r a s k o w s k i 
— w y k . : P r z eds . budowl . , T . Kępiński, W - w a , G r z y b o w 
s k a 61. 

968. D . m . , 1 p. — u l . Św. Bon i f acego 4 — wł . : 
G a w d z i k — pr.: B u d . J . C z e c h a r o w s k i , W - w a , K o s z y 
k o w a 33. 

969. D . m. , par t . — u l . S z u s t r a 19 — wł. : J . W o l a 
nów ł— p r . : Inż.-Arch. E . H e r s t e i n , W - w a , Ś-to J e r s k a 28, 
te l . 12.20-89. 

970. D . i f l . , 2 p. — ful. S i a r c z a n a 3 — wł. : K o m p e r t 
— p r . : B u d . A . C h o d a k o w s k i . 

971. D . m . , p a r t . — 300 n f — u l . Barkocińska 13 
— wł.: K . Furmański i J . J a k u b o w s k i — p r . : B u d . R. 
O s t o j a - C h o d k o w s k i , W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : 
B u d . R. C h o d k o w s k i — w y k . : sp. gosp. 

972. N a d . , 4 p. — 4000 n f — u l . Królewska 43 — 
wł.: Małż. B o r o w i k — p r . : ,i k . : Inż.-Arch. R. S i g a l i n , 
W - w a , M o k o t o w s k a 24, t e l . 8.59-78 — w y k . : B i u r o techn.-
bud. B - c i a L i c h t e n b a u m , W - w a , Hoża 62,. t e l . 9.62-25. 

973. D . m. , 4 p. — 8000 n f — u l . C z e r n i a k o w s k a 
174 — wł.: J . G u t g e l d — p r . : Inż.-Arch. S. " R o t b e r g , 
W - w a , W i l c z a 23 , t e l . 8.29-71 — I c : Inż. S. R o t b e r g — 
w y k . : m . m u l . J . Burdzyński, W a w e r , u l . S t y l o w a 20. 

974. D . m. , 4 p. — 10300 n f — u l . R o z b r a t 20 — 
wł.: B . K o r n e l i — p r . : Inż.-Arch. J . Łęczycki, W - w a , 
Wspólna 20, t e l . 9.43-63 — k . : Inż. J . Łęczycki — w y k . : 
P r z . budow l . B . K o r n e l i , W - w a , Marszałkowska 19, t e l . 
9.70-47. 

975. D . m. , 3 p. — 6200 n f — u l . M i e c h o w s k a — 
w l . : J . M i c k u n — pr.: Inż.-Cyw. A . H e n r y c h , W - w a , K o 
p e r n i k a 12, t e l . 2.12-66 — k . : Inż. A . H e n r y c h — w y k . : 
sp. półg. 

976. D . m . , 3 p. — 6000 n f — u l . W o l s k a 165-a — 
wł.: Małż. K u c z k o w s c y — p r . : i k . : B u d . E . S z t y k i e l , 
W - w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47 ,— w y k . : sp. półg. 

977. P r z eb . p r zew . spa l . — u l . T o p o l o w a 1 — wł. : 
Spółdz. „ U S i e b i e " — pr . i k . : B u d . Z. K r a j e w s k i , W - w a , 
M o k o t o w s k a 59, t e l . 9.74-08 — w y k . : J . Pióro, W a r s z a w a , 
K o p e r n i k a 22, t e l . 2.44-36. 
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ŁÓDŹ. 

(Dane z a czas od 13 .X . 1935 do 14 .X I . 1935) . 

711. D . m . p a r t . \— u l . Przędzalniana 105 — wł.: 
T . O l c z a k — pr.: b u d . W i z n e r . 

712. D . m . p a r t . — u l . Zakątna 78 — wł.: H . M i c h e -
l i s — p r . : bud . K r a u s s . 

713. D . m . p a r t . — u l . K r a k o w s k a 4 — wł.: A . G r a u -
m a n — pr.: bud. K r a u s s . 

714. D . m . par t . i — u l . L u t o m i e r s k a 8. — wł.: L i p 
szyc — pr.: J . F u c h s . 

715. D . im. I p. Cieszyńska dz . 28 — wł.: F r . T u r e k 
— pr.: bud . W i z n e r . 

416. ,D. m . p a r t . — u l . Z g i e r s k a ( cmenta r z Św. R o 
cha ) . — wł.: Z a r z . Cmen t . R z y m . - K a t . — p r . : inż. K r a l -
k o w s k i . 

717. D . m . pa r t . — u l . S m u t n a (cm. Św. W incen t ego ) 
— wł.: Z a r z . C m . R z y m . - K a t . — pr.: inż. K r a l k o w s k i . 

718. D . m . par t . i — u l . So l ec 11 zb i eg Sz l acheck i e j 
— ,wł.: Z a r z . C m . R z y m . - K a t . — pr.: inż. K r a l k o w s k i . 

719. Dob . d . m . I p . — u l . Północna 40 — wł.: E w . 
D o m S i e r o t . — pr.: b u d . K r a u s s . 

720. D . m . pa r t . — u l . [Gen. Chłopickiego 71. — wł.: 
M a x B i u d e r — pr.: bud . K r a u s s . 

721. D . m . I I p . — u l . Sosnowa 19. — wł.: B . i E . 
Marszał — p r . : bud . K r a u s s . 

722. D . m . par t . — u l . Górna dz. 46 — wł.: M . K a r 
pińska — pr.: Inż. A . Go ldbe r g . 

723. D . m . I I I p . — u l . C e g i e l n i a n a 67 — wł.: Z . 
O rne r . — pr.: Inż. M i i t z . 

724. N a d . D . m . pa r t . — u l . P i o t r k o w s k a 208/10 - -
wł.: W ł . Toe f f e r — pr.: bud . W i z n e r . 

725. D . im. p a r t . ,— L o k a t o r s k a 7 — wł.: S t a c h o w s k i 
— p r . : Inż. K . Woźnicki. 

726. Odb . spa lone j f ab r . p a r t . — u l . M a t e j k i 9 — 
wł.: G r u n s z t a j n i S - k a — p r . : Inż. R o z e n t a h l . 

727. D . |m. I p. — u l . I n f l a n c k a 13 — wł.: W . S ie 
mińscy — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

728. D . m. p a r t . — u l . Łagiewnicka 96-a — wł.: W . 
Kuczyńska — pr.: bud . K r a u s s . 

729. D . m. pa r t . — u l . H u t n i c z a — wł.: Rudziński 
— pr.: Inż. U. F u c h s . 

730. R o z b . d . m . p a r t . — u l . Wspólna 16 — wł.: M . 
B i c h — p r . : b u d . K r a u s s . 

731. D . m , I p . — u l . S t r u m y k o w a 13 — wł.: T . i S. 
S z y m c z a k — p r . : b u d . M a t y s e k . 

732. D . m . pa r t . — u l . K a u f m a n a — wł.: Chudziń
s k i — pr.: bud . K r a u s s . 

733. D . m . p a r t . — u l . R y s o w n i c z a 9 — wł.: W . Sob-
czyński — p r . : Inż. F r . Śmialkowski. 

734. N a d . d. m . poddasza — u l . Głowackiego 7 — 
wł.: B . H o f f m a n — pr.: bud . W i z n e r . 

735. N a d . d . m . o ra z dob. k l a t k i schodowej I p. — 
u l . L o t n i c z a 26 — wł.: K a t m a n o w i c z — p r . : Inż. J . F u c h s . 

736. D . m . pa r t . — u l . Przemysłowa 9 — wł.: Dębski 
— pr.: bud . H . D e r k o w s k i . 

737. P r z . oraz nad . d . m . I I I p. — u l . N a r u t o w i c z a 
51 — wł.: J u t g o l d — pr.: Inż. J . ,Fuchs. 

738. B u d . m a g a z y n u pa r t . — u l . Wólczańska 34 — 
wł.: W . M a r g o l i s — pr.: Inż. G u t m a n . 

739. P r z . i nad . d. m . I p. — u l . W i l a n o w s k a 17 — 
wł.: P . G o c h u l a — pr.: bud . W i z n e r . 

740. D . m . I I I p. _ u l . Żeromskiego 61 — wł.: M . 
Z n a m i r o w s k i — p r . : Inż. G u t m a n . 

741. D . m pa r t . — u l . W y g o d n a dz. 39. — wł.: W . 
N o w a k — pr.: bud. W i z n e r . 

742. D . m . p a r t . — u l . N a d - K a r o l e w s k a 9 — wł.: 
J . i K . S u r m a — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

743. D . m . pa r t . — u l . S i ed l e cka 42 — wł.: T . K a -
c z y k — p r . : Inż. F r . Śmialkowski. 

744. D . m . p a r t . — u l . A n t o n i e w s k a 7 — wł.: J . Ołub-
s k i — pr.: bud . W i z n e r . 

745. D . m . I |p. — u l . T k a c k a 27 — wł.: E . i S. P o -
razińscy — pr.: Inż. K o w a l s k i . 

746. D . ,m. I p . — u l . Wrześniewska 144 — wł.: K a 
r o l e w s k i — pr.: bud . W i z n e r . 

747. D . m . p a r t . — u l . M o k r a 15 — wł.: Pabjańczyk 
— p r . : Inż. Baszkirów. 

748. D . m . pa r t . — u l . H e l s k a 7 — wł.: G i b a s z e k — 
p r . : Inż. P i l i . 

749. D . m . p a r t . ;— u l . P i w n a 25 — wł.: Kamiński 
— p r . : Inż. J . F u c h s . 

750. D . rn . I p . — u l . B e m a 26 — wł.: K o m o r o w s k i 
— p r . : Inż. J . F u c h s . 

751. D . rn, p a r t . <— u l . Łagiewnicka 190 — wł.: C i e 
s i e l s k i — p r . : Inż. J . F u c h s . 

752. D . m . pa r t . — u l . Bałtycka dz. 40 — wł.: małż. 
Respondek — p r . : bud . W i z n e r . 

753. D . m . p a r t . — u l . Kościańska 14 — wł . : B a n a -
s iak — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

754. D . im. pa r t . — u l . T o k a r z e w s k i e g o 38 — wł.: 
Waszczyński — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

755. D . m . pa r t . — u l . Gen . Sowińskiego 29 — wł . : 
H . M e i s s n e r — p r . : bud. K r a u s s . 

756. D . m . pa r t . — u l . Felsztyńskiego 36 — wł.: F r . 
G a h l e r t — p r . : bud . K r a u s s . 

757. D . m . pa r t . — u l . T o w a r o w a 21 — wł.: E . W e i s -
sner — p r . : bud . W i z n e r . 

758. D . mi. II p. — u l . N i e m c e w i c z a 16 — wł.: A . 
K a c p r z a k — p r . : bud . W i z n e r . 

759. D . m . p a r t . — u l . Szyńska 24 — wł.: R. K o 
z a k — p r . : bud . W i z n e r . 

760. P r z . f ab r . n a d. m . I p . — u l . Gdańska 131. — 
wł.: J . Wojdysławski — p r . : Inż. J . F u c h s . 

762. D . m . pa r t . — u l . Dygasińskiego 9 — wł.: A . 
D o b s k a — p r . : Inż. P i l i . 

762. D . m . pa r t . — u l . W i o s e n n a 12 — wł.: J . M y -
szopek — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

763. D . ra, J p. - u l . H r a b i o w s k a 38 — wł.: I i M . 
G r u n w a l d — p r . : Inż. Sydrański. 

764. O d b u d . s p a l . f ab r . I p. — u l . P i o t r k o w s k a 295 
— wl.: L . Geye r S p . A k c . — p r . : Inż. K r z y w i c k i . 

765. D. m . p a r t . — u l . Odyńska 66 — wł.: A . P i e t r a s 
— p r . : bud. W i z n e r . 

766. D . m . p a r t . — u l . K o s s a k a — wł.: M . T o m a 
s z e w s k a — p r . : bud . W i z n e r . 

767. D . m . I I p. — u l . Dąbrowska 24 — wł. : J . i K . 
J e k — p r . : bud . K r a u s s . 

768. D . m. I p. — u l . Dąbrowska ,99 — wł.: E . G l e -
s m a n — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

769. D . rn.lp.-J uL Wyciałkowskiego 8 — wł.: J . 
B a j e r k o — p r . : Inż. P i l i . 1 

770. D . m . p a r t . — u l . Tatrzańska 52 — wł.: M . 
Sobczak — p r . : bud . K r a u s s . 

771. D . m . I p. Ł . u l . S t o c k a 10 — wł.: H i I. W e i l - . 
bach —- p r . : |Inż. P i l i . ; 

772. D . m . I I I p . — u l . S t o c k a 24 — wł.: T . B u c h 
ne r — p r . : (bud. K r a u s s . 

773. D . m . p a r t . — u l . I n f l a n c k a 43 — wł.: B . G r o -
b i c k i — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

774. D . m . pa r t . — u l . S t y r s k a — wł.: J . A d a m c z y k 
— p r . : bud . W i z n e r . 

775. B u d . f a b r y k i pa r t . — u l . Z a w a d z k a 16 — wł.: 
A . D z i e m b o r — p r . : Inż. J . F u c h s . 

776. D . m . I p. — u l . B o i . L i m a n o w s k i e g o 202 — wł.: 
K o n c z a k — p r . : Inż. A . Go ldbe rg . 

777. D . m . pa r t . — u l . W i e l k o p o l s k a — wł.: St . M a t -
czak — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

778. D . m . par t . — u l . T o k a r z e w s k i e g o 34 — wł.: 
J . A . C u l i c c y — p r . : Inż. Sydrański. 

779. P r z . d. m . pa r t . — u l . P i o t r k o w s k a 295 — wł.: 
L . Geye r , Sp . A k c . — p r . : Inż. K r z y w i c k i . 

780. D . m . par t . — u l . S t y r s k a 1 — wł.: A . S z r a k 
— p r . : Inż. J . F u c h s . 

781. D . m. pa r t . — u l . M o s t o w s k i e g o 13 — wł.: W . 
Krzemiński — p r . : Inż. F r . Śmialkowski. 

782. D . m . dob. i nad . I p. — u l . Zakątna 66 — wł.: 
W . W e l k e — p r . : Inż. J . F u c h s . 

783. D . r a pa r t . — u l . Zakątna 66 — wł.: W . W e l k e 
— p r . : Inż. J . F u c h s . 

784. D o b . d. m . I p. — u l . A n t o n i e w s k a 23 — wł.: 
J . Sokołowski — p r . : bud . W i z n e r . 

785. D . rn. p a r t . — u l . Piękna 64 — wł.: S z r o t t — 
p r . : (bud. W i z n e r . 

786. D . m . pa r t . — u l . P t a s i a 3 — wł . ! T k a c z y k — 
p r . : b u d . W i z n e r . 

787. R o z b . d . m . I p. — u l . P i o t r k o w s k a 39 — wł.: 
Wiśniewscy i — p r . : Inż. J . F u c h s . 

788. Dob . d. m . I I p . — u l . P i o t r k o w s k a 39 — wł.: 
Wiśniewscy — p r . : Inż J . Fuch.-:. 
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789. N a d . d . m . I p. — u l . Ozórkowska 33 — wl.: 
Defeciński — pr.: bud . W i z n e r . 

790. D. m . par t . •— u l . Dąbrowska 1 — wł.: J . C z a r 
neck i — pr.: Inż. B o r n s z t a j n . 

791. D . m . p a r t . — Ozórkowska 45 — wł.: B a c h e r t 
— pr.: Inż, P i l i . 

792. D . m . pa r t . — u l . Chełmońskiego — wł.: R y 
bak — pr.: bud . W i z n e r . 

793. D . m . par t . — u l . Wacława dz . 20 — wł.: W a -
wrzonowscy i — pr.: bud. W i z n e r . 

794. N a d . d . m . I I I p . — u l . K o p e r n i k a 39 — wł.: 
Dona t — pr.: Inż. S y d r a n s k i . 

795. D . m . pa r t . — A l . Kościuszki 39 — wł.: Se re j -
sk i — pr.: Inż. R y d z e w s k i . 

796. D . m. pa r t . — u l . Perłowa 24 — wł.: K o l e n d a 
— pr.: Inż. K . Woźnicki. 

797. D . rn . I p. |— u l . K s . Brzózki — wł.: S t a n k i e 
w icz — pr.: bud. W i z n e r . 

798. D . im. pa r t . — u l . Z g i e r s k a 156 — wł.: L a c h o 
w i c z — pr. : Inż. P i l i . 

799. D . m . i bud . gosp. I p. — u l . S i e r akowsk i e go 35 
— wŁ: F r e i g a n g — pr.: bud . K r a u s s . 

800. D . m . II p. — u l . S i e r akowsk i e go 35 — wl.: 
F r e i g a n g — pr.: bud. K r a u s s . 

801. D . m . I p . — u l . A n t o n i e w s k a 16 — wł.: małż. 
M a j c h r z a k —• p r . : bud. W i z n e r . 

802. D . m . pa r t . — u l . Śródmiejska 65 — wł.: P o -
znerson — p r . : Inż. J . F u c h s . 

803. D . m . pa r t . — u l . S t y r s k a dz. 4 — wł.: H . J a n -
czak •— p r . : bud . W i z n e r . 

804. D . m . pa r t . — u l . Brzezińska 122 — wł.: A . Z a -
r e m b s k i — p r . : Inż. J . F u c h s . 

805. D . m . pa r t . — u l . K i j o w s k a 7 — wł.: K . M i n -
cer. 

806. N a d . i dob. d. m . I p. i — u l . B l a c h a r s k a 9 — 
wł.: Wł . Studziński — p r . : bud . W i n z e r . 

807. D . m . pa r t . — u l . D o l n o - W s c h o d n i a — wł.: T . 
W a s i l e w s k i — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

808. D . m . p a r t . — u l . D o l n o - W s c h o d n i a 44 — wł.: 
M . K o w a l e w s k i — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

809. D . m . p a r t . — u l . H i p o t e c z n a 25 — wł.: K o w a l 
scy — p r . : Inż. H a n s . 

810. D . m . p a r t . — u l . W i e l k o p o l s k a — wł. : Woź 
n i a k — p r . : Inż. K . Woźnicki. 

811. D . m . p a r t . — u l . Gnieźnieńska 3 — wł.: K o 
złowski — p r . : b u d . K r a u s s . 

812. D . m . I p. — u l . P i a s e c z n a 7 — wł.: S z o r — 
p r . : Inż. F r . śmiałowski. 

813. D . m . I p. — u l . T r e n k n e r a 56 — wł.: Siemiń
s k i —• p r . : Inż. F r . Woźnicki. 

Z R E J E S T R U F I R M 
W A R S Z A W A . 

A . X L I I I . 134. „Towarzystwo Robót B u d o w l a n y c h 
Inż. B . L e n c k i , W . Rybczyński i S - k a " . S i e d z i b a f i r m y 
mieści się obecnie p r z y u l i c y N o w o g r o d z k i e j 44 m . 3. 

25/9-35. 
B . 9552. „Biuro Sprzedaży Wyrobów O d l e w n i i E m a l -

j e rn i żeliwa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Z y g m u n t o w i O r z e c h o w s k i e m u i H e r m a n o w i C e j t l i n o w i 
udz ie lono łącznej p r o k u r y . 

5/X-35 
B . 9893. „Zakłady E l e k t r o t e c h n i c z n e R o h n , Zieliński, 

Spółka A k c y j n a , l i c enc ja B r o w n B o v e r i " . J a n o w i G r y f f 
C h a m s k i e m u udz ie lono łącznej p r o k u r y . 

3/X-35 
B . 5539. „Devon", Skład Materjałów Opałowych i B u 

dow lanych , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". K a 
pitał zakładowy został podwyższony o 5.000 złotych i obec
nie w y n o s i 10.000 złotych. Zarząd: J e r z y M a r y n o w e r , 
M o w s z a W i l n e r . 

3/X-35 
B . 7736. „Mechaniczne Zakłady Obróbki D r z e w a M . 

S m o l i k o w s k i i S -ka , spółka z ograniczoną odpowiedz ia lno 
ścią". Władysław R o t h przestał być zarządcą. N a zarząd
cę w y b r a n y został Stanisław Z a m o w s k i . 

3/X-35 
B . 9476. „Biuro Inżynieryjno - budowlane F . Siedłano-

w s k i i L . N a w r o c k i , spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią". L i k w d a t o r e m jest F e l i k s S i e d l a n o w s k i . O t w a r t o l i k 
widację spółki. 

3/X-35 
B . 9963. „Polskie Zakłady Przetworów C h e m i c z n y c h , 

F a b r y k a B i e l i C y n k o w e j , spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością" w W a r s z a w i e , L e s zno 139/141. F a b r y k a c j a 
artykułów chemic znych , a w szczególności b i e l i c ynkowe j . 
Kapitał zakładowy 5.000 złotych. Zarząd: Stanisław F l i d e r -
b a u m , Władysław Sewe r yn F l i d e r b a u m . Spółka z o g r a 
niczoną odpowiedzialnością z a w a r t a n a mocy u m o w y z d n i a 
18 września 1935 r. n a przeciąg l a t pięciu z p r a w e m pr ze 
dłużenia. 

2/X-35 
B . 9964. „Towarzystwo Przemysłowe S y n d y k a t T e c h 

n i c zny , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r 
szawie , W i d o k 5. H a n d e l artykułami t e chn i c znemi w j a k -
na j s z e r s z ym zakres i e o raz p rowadzen i e robót t echn iczno-
budow lanych , d r o gowych i i n s t a l a c y jny ch . Kapitał zakła
dowy 10.000 złotych. Zarząd: R o m u a l d F o r m u l e w i c z , K a 
z i m i e r z Meye r . S t e f a n o w i J u r c z e w s k i e m u udz ie lono łącz
nej p r o k u r y . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z a 
w a r t a n a mocy umów z d n i a 2 i 18 września 1935 r. 

2/X-35 

L U B L I N . 
R H A . 17.865. P r z y f i r m i e Biuro Budowlane i handlo

we w Lublinie „Architekt" inż. Franciszek Papiewski 
i S -ka, wciągnięto w p i s : Wspólnicy F r a n c i s z e k P a p i e w 
s k i i Janusz-Józef Tołwiński. P r o k u r a inż. K a r o l a M a r c e 
lego T o l k e m i t a wygasła. M a r j a T o k e m i t o w a wystąpiła ze 
spółki, a wstąpił Janusz-Józef Tołwiński, zarząd i p r o w a 
dzenie interesów spółki należy do obydwóch wspólników. 

22/5-35. i 
L W Ó W . 

Sąd Okręgowy we L w o w i e Wydzia ł I I h a n d l o w y j a k o 
Sąd re j e s t rowy w s p r a w i e w p i s a n i a do r e j e s t ru hand lowe
go f i r m y „A l ba " Z jednoczone F a b r y k i Przemyślu M i n e r a l 
nego Spółka A k c y j n a we L w o w i e zarządził w re j es t r ze 
h a n d l o w y m pod s y g n . II. R. H . B . X I I I . 1810 w p i s nastę
pującej treści: 

B r z m i e n i e f i r m y : „A lba" Zjednoczone Fabryki Prze
mysłu Mineralnego Spółka Akcyjna we Lwowie. 

S i ed z i ba Spółki: Lwów, n l . F r e d r y 1. 9. 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa Spółki jest p r odukc j a 

w a p n a wsze lk i e go r odza ju i w każdej pos tac i (budowlane , 
nawozowe , h y d r a u l i c z n e , w o r k o w e i t. d. ) , g i p s u w s z y s t 
k i c h gatunków (budow lany , s z t u k a t o r s k i , d en t y s t y c zny , 
a l a b a s t r o w y , f o r m o w y , cement g i p sowy , s z tuczny m a r m u r 
i t . d. ) , wyrobów g i p s o w y c h (płyty, ścianki ,cegły, k r e d a , 
p u s t a k i i t. d . ) , wyrobów be t onowych , przemiał zboża, tał-
k u m k w a r c u b a r y t u i w s z y s t k i c h i n n y c h minerałów d l a 
celów t e chn i c znych , p r o d u k c j a cegły, wsze lk i e go r odza ju 
k a f l i , wyrobów g l i n i a n y c h , f a j a n s o w y c h i i n n y c h wyrobów 
przemysłu budowlanego i c e ramic znego j a k również h a n 
de l p r o d u k t a m i wyże j wyszczególnionemi bez względu n a 
to c z y chodz i o własne c z y cudze w y r o b y j a k w końcu w y 
rób i hande l p r o d u k t a m i po t r z ebnemi do o p a k o w a n i a włas
nej p r o d u k c j i . 

Kapitał A k c y j n y w y n o s i : 1.500.000 zł. i j e s t podz ie lo 
n y n a 15.000 s z tuk akcy j po 100 zł każda. 

Cały kapitał zakładowy został p o k r y t y w całości przez 
wkłady rzeczowe ( a p o r t y ) . 

Członkami zarządu w y b r a n i z o s t a l i : S e l i g S c h m o r a k , 
Inż. Józef L u f t , L e o n S c h m o r a k . 

P r o k u r e n t a m i Spółki u s t a n o w i e n i z o s t a l i : H e n r y k 
F i s c h i M g r . J u l j u s z L a n d e s b e r g . 

D o r e j e s t ru w p i s a n o d n i a 9 l i p c a 1935. 
Ś L Ą S K . 

D o r e j e s t ru hand lowego B . N r . 1096 w p i s a n o d n i a 26 
września 1935 p r z y f i r m i e T o w a r z y s t w o „Solomit" spółka 
a k c y j n a w l i k w i d a c j i z siedzibą w K a t o w i c a c h , że l i k w i d a 
t o r A n d r z e j K o c z a n ustąpił. I 

D o r e j e s t ru hand lowego B . N r . 1073 wp i sano d n i a 
10.LX.35 p r z y f i r m i e „Wybraniec i S-ka, spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Katowicach, że za-

http://10.LX.35
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rządca Teodor Sośnierz ustąpił. N o w y m zarządcą został 
us t anow iony Józef Ma r s za ) . 

Do r e j e s t ru hand lowego B . N r . 78 R y b n i k wp i sano 
d n i a 10 września 1935 p r z y f i r m i e „Nowod róg " Przedsię
b io rs two d l a budowy dróg a s f a l t owych i b i t y c h , spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w R y b n i k u , że siedzibę 
spółki przen ies iono do K r a k o w a . Członek zarządu A n t o n i 
G r z e s i k ustąpił. 

W re jes t rze h a n d l o w y m B . 1352 wp isano d n i a 29 l i p c a 
1935 firmę Inżynier B . G o w a r z e w s k i , Przedsiębiorstwo ro
bót inżynierskich, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w K a t o w i c a c h . P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest w y k o 
nywan i e robót budow lanych wsze lk i ego rodza ju . Kapitał 
zakładowy w y n o s i 10.000 złotych. Członkiem zarządu spół
k i w y b r a n y został inżynier Bartłomiej G o w a r z e w s k i , któ
r y zastępuje spółkę samodz ie ln ie . H i l d e g a r d z i e Gowar z e 
wsk i e j udz ie lono p r o k u r y . Umowę spółki sporządzono w 
d n i u 6 m a j a 1935. C z a s t r w a n i a spółki jest n i eog ran i c zony . 

Do r e j e s t ru hand lowego B . 1347 wp i sano d n i a 4 l i 
pca 1935 f i rmę: Przedsiębiorstwo Budow lane Mo les , spół
k a z ograniczoną odpowiedzialnością w K a t o w i c a c h . P r z e d 
mio t przedsiębiorstwa stanowią: roboty budowlane n a d 
i podz iemne, betonowe, żelbetonowe i przemysłowe, n a 
bywan i e gruntów w ce lach zabudowan ia i odsprzedaży. K a 
pitał zakładowy w y n o s i 10.000 złotych. J e d y n y m członkiem 
zarządu ustanowiono Józefa A d a m s k i e g o z K a t o w i c . F i r 
m a j es t spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Do r e j e s t ru hand lowego A . 119 Mikołów wp isano d n i a 
29 l i p c a 1935 p r z y f i r m i e : P a u l Czech Inh. F r a n z Cz e ch w 
W i l k o w y j a c h , że f i r m a b r z m i obecnie : Paweł Czech właś
c i c i e l F r a n c i s z e k Czech — F a b r y k a wyrobów d r z e w n y c h , 
T a r t a k i C e g i e l n i a w Mikołowie. Siedzibą przedsiębiorstwa 
jest Mikołów u l . M i a r k i 8. P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa 
j es t : F a b r y k a wyrobów d r z e w n y c h i T a r t a k P a r o w y w 
W i l k o w y j a c h oraz C e g i e l n i a p a r o w a w Mikołowie K o t u -
łowiec. 

D o r e j e s t ru hand lowego A . 119 Mikołów wp isano dn i a 
14 września 1935 r. jawną spółkę pod firmą „ A . R e m b a l -
s k i i S - k a " B i u r o techniczne i przedsiębiorstwo budowlane . 
Siedzibą spółki jest m ias to Chorzów. P r z e d m i o t e m pr zed -
sębiorstwa jes t w y k o n y w a n i e robót podz i emnych i n a d 
z i emnych , oraz robót montażowych. Spólnikami są: A l 
fons R e m b a l s k i , R y s z a r d A l l n o c h , Wo j c i e ch Z a r e m b a . 

Do r e j e s t ru hand lowego B . N r . 1362 wp i sano d n i a 13 
września 1935 r. f irmę Śląski Zakład budowy urządzeń 
zdrowo tnych , D r z e w i e c k i i Jeziorański, spółka z og ran iczo 
ną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki są K a t o w i c e , u l . 
K r a k o w s k a N r . 11. P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest i n 
s ta l ac j a ogrzewań c e n t r a l n y c h , wodociągów, k a n a l i z a c j i 
i w s z e l k i ch urządzeń w zak res t e c h n i k i zdrowotne j wcho
dzących. Kapitał zakładowy w y n o s i 10.500 złotych. Z a 
rządcą jest S t e f an Jeziorański. P r o k u r y udz ie lono inży
n i e r ow i J e r z e m u Berez i e . Umowę spółki sporządzono d n i a 
16 l i p c a 1935 r. Zarząd spółki jest jednoosobowy. 

Do re j es t ru hand lowego A . 2169/Katow ice wp i sano 
d n i a 19 s i e rpn i a 1935 r. p r z y f i r m i e „Tr i ton" , Przedsiębior
s two budowlane z a o p a t r y w a n i a o raz c zys zc zen ia wody, 
właść. inż. R o m a n W a l c z u c h , K a t o w i c e , że f irmę wykreś
lono n a wniosek właściciela. 

Do re j es t ru hand lowego B . N r . 336 wp i sano d n i a 10 
s i e r p n i a 1935 r. p r z y f i r m i e C e g i e l n i a E m m a h o f Mikołów, 
spółka z ograniczoną porejką w Katowicach.że f i r m a obec
nie b r z m i : 

C e g i e l n i a E m a w Mikołowie, spółka z ograniczoną od
powiedzialnością. 

Siedzibą spółki są K a t o w i c e . 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest p rowadzen ie w 

większym zakres i e h a n d l u cegłą, dachówką i artykułami 
p o k r e w n e m i . D l a osiągnięcia tego ce lu spółka n a b y w a , b u 
duje względnie p r o w a d z i ceg ie ln ie , n a b y w a udziały tychże 
lub obejmuje i ch zastępstwo. 

Członkowie zarządu A u g u s t V o l k e r i Cuno B l i s s e ustą
p i l i , a n o w y m zarządcą us tanowiono J a n a S t a d n i k i e w i c z a . 

v Do r e j e s t ru hand lowego A . 2916 wp isano d n i a 10 s ier
p n i a 1935 r. f irmę inż J a n Sar r e , z siedzibą w K a t o w i c a c h , 
u l . T e a t r a l n a 8 i je j właściciela J a n a Sa r r e . 

P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest w y k o n a n i e robót 
i n s t a l a c y j n y c h , cen t ra lnego o g r z ewan ia , wodociągowych 
k a n a l i z a c j i , urządzeń s a n i t a r n y c h i t. p. 

Do r e j e s t ru hand lowego B . 840 wp isano dn i a 13 lute 
go 1935 r. p r z y f i r m i e „Kom-dro-bit" , P o l sk i e T o w a r z y 
s two B u d o w y Dróg, Spółka z ograniczoną odpowiedz ia lno 

ścią w K a t o w i c a c h , że uchwałą zgromadzeniaspólników z 
d n i a 28 g r u d n i a 1935 r. us tanowiono nowy s ta tu t spółki 
(ust. 1—3 par . 10 s t a t u t u ) . P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa 
spółki j e s t : B u d o w a dróg o wsze lk i e go rodza ju n a w i e r z c h 
n i a ch , jakoteż f a b r y k a c j a i sprzedaż w s z e l k i c h do budowy 
dróg po t r z ebnych materjałów i wypożyczanie sprzętów do 
konse rwac j i dróg po t r z ebnych . 

Spółka k o r z y s t a z l i cenc j i D o k t o r a K a r o l a D a m m a n a 
w E s s e n do w y z y s k a n i a pa ten tu do w y r o b u m a s y b i t u m i 
cznej ( k o m d r o b i t ) . 

D l a osiągnięcia ce lu wo lno spółce, po uprzedn i e j zgo
dzie spólników, łączyć się z i n n e m i przedsiębiorstwami, 
czy to też przez przejęcie udziału, czy f i nansowan i e , czy 
umowną wspólość interesów. Kapitał zakładowy spółki wy 
nos i s iedemset tysięcy złotych. J e r z y B a l a b a n zastępuje 
spółkę samo is tn i e . 

W re jes t rze h a n d l o w y m A . 131 Wodzisław wp i sano 
d n i a 4 września 1935 p r z y f i r m i e S t . T o m a s z e w s k i , p r zed 
siębiorstwo robót inżynieryjnych w Rup taw i e , że f irmę w y 
kreślono n a wn iosek właściciela. 

RÓŻNE MIEJSCOWOŚCI . 

4565. „Przedsiębiorstwo Ins ta lacy jne F r . K s a w e r y 
B r z e s k i " . P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest p rowadzen ie 
robót i n s t a l a c y j n y c h , wodociągowo - k a n a l i z a c y j n y c h . S ie
d z i b a przedsiębiorstwa: Włocławek, u l . Południowa 8. 
F r a n c i s z e k - K s a w e r y B r z e s k i . 

14 września 1935 r. 
B . 305. Spółka B u d o w l a n a „Po lbud" — 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnow
cu, D i e t l o w s k a 1. N a mocy uchwały spólników z d n i a 
2 s i e r p n i a 1935 r., zeznanej p r z ed not. R. Pruszyń-

s k i m w Sosnowcu za N r . Rep . 684. spółka została rozwią
zana i znajduje się w l i k w i d a c j i . 

N r . 367. „Zarejestrowane Przedsiębiorstwo B u d o w l a 
ne — Józef K i s i e l e w i c z i S -ka , spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością" w P i o n k a c h , pow. koz i en i ck i ego . Kapitał 
zakładowy 10.000 zł. Zarządca spółki j es t Józef K i s i e l e 
w i c z , z am. w P i o n k a c h . A k t spółki zeznany został w k a n -
ce la r j i no ta r jus za F a l k i e w i c z a w R a d o m i u 14 s i e r p n i a 
1935 r. z a N r . rep. 946. Spółka z a w a r t a n a rok jeden z p r a 
w e m automatycznego przedłużania. 

28 s t y c z n i a 1935 r. 
N r . 8461. „Biuro Sprzedaży K a m i e n i a G ipsowego K o 

palń G i p s u w Jędrzejowie", z siedzibą w Jędrzejowie. 
P r z e d m i o t spółki: pośredniczenie w sprzedaży k a m i e n i a 
g ipsowego z własnych i obcych kopalń. Spółka została za 
w a r t a na t r z y l a t a od d n i a 1 s t y c z n i a 1935 r. Wspólnicy: 
f i r m a L . W e r t h e i m w Jędrzejowie w osobie F e l i k s a W e r t - . 
h e i m a , f i r m a Jędrzejowska F a b r y k a G i p s u „Po lg ips " w Ję
drze jowie w osobie S z l o m y D u t k i e w i c z a , B o r u c h a M a n e l i 
i I z r ae l a B r a u n e r a , f i r m a , , M . K a u f m a n " w Sędziejowicach 
w osobie M a c h e l a K a u f m a n a . Kapitał zakładowy spółki 
wynos i 500 tys . złotych. F i r m y „L. W e r t h e i m " i „Rene
s a n s " będą uczestniczyły w n i m w 2 9 % każda, f i r m y 
„Po lg ips " i „M. K a u f m a n " będą posiadały po 2 1 % u d z i a 
łów w k a p i t a l e zakładowym. Zarząd spółki stanowią: W e r 
the im F e l i k s , A r t u r H o r o w i c z , Szłoma D u t k i e w i c z , I z rae l 
B r a u n e r , M a c h e l K a u f m a n . 

337. „ Inżynier Stanisław B a r a n o w s k i i Sa l omon Segel , 
przesiębiorstwo robót ins ta lacy jno - budow lanych , Spółki 
z ogr . odp. " . S i ed z i ba f i r m y : Prużana, u l . 3 M a j a N r . 42 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest w y k o n y w a n i e wsze l 
k i ego rodza ju robót b u d o w l a n y c h i i n s t a l a c y j n y c h , a w 
szczególności robót d l a Sze f os twa B u d o w n i c t w a Dow. 
Okręgu K o r p u s u N r . I X w Brześcu n / B . Kapitał zakłado
wy spółki w y n o s i dziesięć tysięcy złotych. 

27 s i e r p n i a 1935 r. 
N r . 328. „Terranova" , K i e l e c k i e Zakłady Przemysło

we p r z e t w o r u m a r m u r u , g r a n i t u , k a m i e n i i i n n y c h m i n e r a 
łów d l a celów budow lanych , t e chn i c znych i chemic znych . 
Spółka może również podejmować się w y k o n y w a n i a robót 
budow lanych i i n n y c h , zapewniających zby t je j produktów. 
Wysokość • kapitału zakładowego: osiemnaście tysięcy 
(18.000) złotych. Udział wnieśli: A l e k s a n d e r M e y e r s o n — 
jeden udział gotówką, I gnacy Miciński i Bolesław Słupnic-
k i wspólnie jeden udział gotówką oraz A r t u r K r u s c h e je
den udział apo r t em przyjętym w sumie 6.000 złotych. Z a 
rządcami z o s t a l i : A r t u r K r u s c h e i I gnacy Miciński, obaj 
z a m i e s z k a l i p r z y u l i c y B a r t o s z a Głowackiego N r . 1 w K i e l 
cach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z a w a r t a w 
d n i u 5 s i e r p n i a 1935 r . 
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INŻ . J E R Z Y M E R Z . 

S T A C J A BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA 
MATERJAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH 

Podobnie , j a k i p op r z edn i mój artykuł w n u m e r z e A. 
Przeglądu Ce ramic znego z b r. i obecny r e f e ra t m a c h a r a k 
ter czysto i n f o r m a c y j n y . Zdaję sobie sprawę, że szczupłe
m u g r o n u fachowców mało, a lbo n i c nowego n ie pow iem. 
Będę się j ednak starał możliwie wyczerpująco opisać no •• 
woczesną stację badawczo - doświadczalną materjałów 
ogniotrwałych. 

B a d a n i a materjałów ogniotrwałych p o w i n n y obejmo
wać wszys tk i e i c h ważne d l a p r a k t y k i właściwości i ce
chy. Od chemików pracujących w tego r od za ju l abo ra to r -
j a c h w y m a g a n e są wysok i e k w a l i f i k a c j e zawodowe, o raz 
spec ja l i zac ja w zakres i e znajomości materjałów o g n i o t r w a 
łych, co w y m a g a długich l a t p r a k t y k i . Konieczność u s t a 
wicznego p r z e p r o w a d z a n i a k o n t r o l n y c h a n a l i z ' t a k przez 
producentów, j a k i konsumentów, nie została u nas nieste
t y jeszcze u z n a n a przez ogół za in t e r e sowanych . N i e j edno 
k r o t n i e możemy się u nas spotkać z f a k t e m , że w i e l c y sto
sunkowo odb iorcy bagatelizują znaczenie , j a k i e d l a celo
wego doboru materjałów ogniotrwałych, p r z e d s t a w i a k o m -
p ' e tna a n a l i z a . 

Istniejące p r z y każdej nowoczesnej f ab ryce m a t e r j a 
łów ogniotrwałych l a b o r a t o r j u m , m a t r o j a k i e ważne zada
n ie do spełnienia: badać przychodzące surowce , kon t ro l o 
wać produkcję, oraz badać gotowe w y r o b y . Ze względu n a 
zmienność warunków zużycia materjałów ogniotrwałych, 
nasuwają się często p rob l emy , n a d których rozwiązaniem 
pracują właśnie także, op i s ywane stacje doświadczalne. 

C z y n n a w Polsce P o d k o m i s j a N o r m a l i z a c y j n a d l a wy 
robów ogniotrwałych i c e r a m i k i sz lachetne j , opracowała 
już cały szereg metod badań materjałów ogniotrwałych, 
które w najbliższym czasie ukażą się w d r u k u . — Z n o r m a 
l i z owan i e metod badań wpłynie bezwzględnie n a u jedno
s ta jn i en ie p rac l a b o r a t o r y j n y c h i n a usunięcie n i epo ro zu 
mień, wynikających c zasami ze s t osowan ia r o z m a i t y c h 
metod. 

T w o r z y w a służące do w y r o b u cegieł i kształtków sza
motowych , a więc g l i n y i materjały schudzające, w i n n y 
posiadać możliwie sta le właściwości: skład chemiczny , o raz 
własności f i z yka lne . 

P o b r a n i e średniej próby g l i n y , albo też innego two r z y 
w a w i n n o następować ściśle według n o r m y . W i e l e błędów 
powsta je przez n ieodpowiednie , dowolne pob ran i e próbek. 

Z n o r m a l i z o w a n a w Polsce a n a l i z a chemic zna m a t e r j a 
łów ogniotrwałych i i c h t w o r z y w jest n i e z m i e r n i e uprosz 
czoną i s tosunkowo łatwą do p r z ep r owadzen i a . — Pamię
tać j e d n a k t r z eba , że a n a l i z a krzemianów należy do j ed 
nej z n a j t r u d n i e j s z y c h i że w y m a g a szczególnej spec ja l i 
z ac j i c h e m i k a - a n a l i t y k a . 

Rys. 1. 

Jedną z najważniejszych właściwości f i z y k a l n y c h 
o m a w i a n y c h surowców jest ogniotrwałość, której- oznacze
n i e po lega n a porównywaniu z a c h o w a n i a się w z o r c o w y c h 
stożków ze stożkami zbadanego materjału, p r z y w y s o k i c h 
t e m p e r a t u r a c h . (Ryc . 1.) Podczas b a d a n i a obserwuje się 
stożki w p i ecu , którego t e m p e r a t u r a ciągle j ednos ta jn i e 
postępuje naprzód. P r z y pewne j t e m p e r a t u r z e stożki z b a 
danego materjału miękną i wyginają się równocześnie ze 
stożkiem w z o r c o w y m w ten sposób, że dotykają szczy tem 
p o d s t a w k i . Z tą chwilą uważamy badan i e z a ukończone i 
s t w i e r d z a m y , że ogniotrwałość badanego materjału odpo
w i a d a porównawczemu stożkowi w z o r c o w e m i n p . N r . 32. 
M e t o d a t a o d d a w n a s tosowana , została u nas również znor 
malizowaną. Stożki wzorcowe z b r a k u k r a j o w y c h , muszą 
być pochodzen ia zag ran i c znego , a to n iemieck iego , f r a n 
cusk iego , ang i e l sk i ego , l ub innego. Próbki og r z ewa się w 
z n o r m a l i z o w a n y c h p iecach k r y p t o l o w y c h (Ryc . 2.) Są to 
piece e l ek t ryczne , oporowe, w których opór s t anow i wła-
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Rys. 2. 

śnie k r y p t o l , rodza j węgla. Z a c h o w a n i e się próbek w pie 
cu można łatwo obserwować z góry przez rurę grzejną. 

Równocześnie z analizą chemiczną i oznaczen iem og-
niotrwalości p r z e p r o w a d z a m y n a s u r o w c a c h b a d a n i a zmie
rzające do oznaczen ia jeszcze i n n y c h i c h właściwości waż
n y c h d l a p r o d u k c j i materjałów ogniotrwałych. •— O z n a 
c zamy skurc z , nasiąkliwość po wypa l e , plastyczność, z i a r 
nistość m i e l onych surowców i t. d. 

Zasadn i c zo p r z y s t osowan iu t w o r z y w wciąż tego sa 
mego pochodzenia w y s t a r c z y k o n t r o l a polegająca n a ozna
czen iu ogniotrwałości, o raz zawartości t l e n k u g l i n u . N a 
t u r a l n i e n ie odnos i się to do t w o r z y w , służących do wy 
robu cegły dynasowe j , t. j . k w a r c y t u . A n a l i z a k w a r c y t u , 
aczko lw iek ważna, n ie decyduje jeszcze o użyteczności m a 
terjału. Również ważnem jest badan i e budowy krystalogra
f i c zne j . W t y m ce lu sporządza się c i enk ie s z l i f y z badanego 
k w a r c y t u i b a d a pod m i k r o s k o p e m , w świetle spo l a r y zowa -
nem. 

B a d a n i e go towych wyrobów jes t o w ie l e żmudniejsze 
od poprzedn io op isane j k o n t r o l i t w o r z y w . Oprócz znaczen ia 

Rys. 3. 
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ogniotrwałości i p r z ep r owadzen i a a n a l i z y chemiczne j , m u 
s i się oznaczyć w t y m w y p a d k u cały szereg i n n y c h właści
wości. 

Wytrzymałość materjałów ogniotrwałych n a ściskanie 
w t e m p e r a t u r z e poko jowe j , p r z e p r o w a d z a się n a n o r m a l 
n y c h p r a s a c h s t osowanych także d l a materjałów b u d o w l a 
n y c h i i n n y c h (Ryc . 3 ) . 

Oznaczen ie ogniotrwałości pod obciążeniem, c z y l i p u n 
k t u zmiękczenia cegły dokonuje się n a spec j a lnych a p a r a 
t a ch . I l u s t r a c j a 4. p r z e d s t a w i a jeden t a k i a p a r a t k o n s t r u 
k c j i f i r m y , A t o m " . A p a r a t ten składa się z p i eca k r y p t o -
lowego A , do o g r z a n i a próbki, sys t emu B z ciężarkami, 
slużącemi do obciążania, o raz a p a r a t u registrującego C. 

Rys. 5. 

Do b a d a n i a w y r z y n a się wiertarką djamentową z ceg
ły próbkę we f o r m i e w a l c a o 0 50 m m i wysokości 50 m m . 
Próbkę taką og r zewa się w p iecu , p r z y równoczesnem ob
ciążeniu j e j 2 kg/en f . A p a r a t kreśli samoczynn ie krzywą 
zmiękczenia. N a d j a g r a m i c 5. p r zeds taw ione są dwie k r z y 
we zmiękczenia. Z k r z y w y c h t y c h w y n i k a , że szamotu 
(górna k r z y w a ) , mięknie znaczn i e wo ln i e j w porównaniu 
do cegieł d y n a s o w y c h (do lna k r z y w a ) . Interwał od począt
k u zmiękczenia do zupełnego s t opn i en i a j es t p r z y szamo
cie o wie le dłuższym, niż odpowiedn i interwał p r z y cegle 
dynasowe j , która w p r a w d z i e z a c z y n a mięknąć w t e m p e r a 
tu r z e około 200" C. wyższej, niż cegła s zamotowa , a le z a to 
od te j c h w i l i og romnie szybko u l e ga zupełnemu s t op i en iu 
i z gn i ecen iu . R y c . 6. p r z e d s t a w i a wa l c e z materjału d y n a -
sowego przed i po zgn i ecen iu w wyżej op isane j p ras i e . 
Bryły te mają c h a r a k t e r y s t y c z n e kształty, które także na l e 
ży uwzględniać p r z y ocenie materjału. 

Op i sane powyżej badan i e j es t bodajże najważniejszem 
ze w s z y s t k i c h . Da j e doskonałe w y n i k i porównawcze, a w a -
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Rys. 6. 

Rys. 7. 

r u n k i , w których się je p r z e p r o w a d z a , zbliżają się do pew
nego s t opn i a do r z e c z y w i s t y c h , 

Cegła ogniotrwała j es t n i e r a z narażoną n a nag l e 
z m i a n y t e m p e r a t u r y . W l a b o r a t o r j u m p r z e p r o w a d z a się 
badan i e zmierzające do oznaczen ia odporności cegły n a 
nagłe s k o k i t e m p e r a t u r y . B a d a n i e to po lega n a ko l e jnem 
o g r z e w a n i u cegły do 8 0 0 " C , a następnie s z y b k i e m ostudze
n i u j e j w z imne j płynącej wodz ie . B a d a n i e to p r z e p r o w a 
dza się k i l k a k r o t n i e i obserwuje r y s y , pęknięcia i o d p r y s k i , 
spowodowane nagłemi z m i a n a m i , t e m p e r a t u r y . R y c . 7. 
p r z e d s t a w i a jeden z aparatów służących do tego b a d a n i a . 
P i e c 1. j es t o g r z e w a n y e l e k t r o d a m i s y l i t o w e m i . S k r z y n i a 2. 
n a wodę, j e s t z a o p a t r z o n a w r u r y dopływowe i odpływo
we, u c h w y t 3. służy do p r z y t r z y m y w a n i a b a d a n y c h ce
gieł. 

O z n a c z a m y także porowatość cegieł i i c h ciężar obję
tościowy. Potrzebną do tego ce lu objętość próbek odczy tu 
j e m y n a objętościomierzu (Ryc . 8 ) . 

Podobnie j a k z k w a r c y t u , sporządzamy z cegieł d y n a -
sowych c i enk i e s z l i f y , które b a d a m y pod m i k r o s k o p e m . 
Ce l em tego b a d a n i a j es t s tw i e rdzen i e s t opn i a przeobraże
n i a k w a r c u . Stopień p r z e m i a n y k w a r c u ocen iamy także, 
oznaczając w p i knome t r z e ciężar właściwy d y n a s u . 

Rys. 10. 

Z istniejących n a j r o z m a i t s z y c h sposobów b a d a n i a od
porności cegły ogniotrwałej n a nagryzające, niszczące 
działanie żużli, opiszę n a j p r y m i t y w n i e j s z y : po lega on n a 
w y p a l e n i u p r z y wysok i e j t e m p e r a t u r z e wydrążonych bada 
n y c h cegieł (Ryc . !)) wypełnionych d a n y m żużlem i ocenie-
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Rys. 11. 

n i u powstałej w t en sposób k o r o z j i . R y c . 10. p r z e d s t a w i a 
dw ie t ak i e cegiełki przecięte po b a d a n i u . Doskona l e moż
n a obserwować n a n i c h , j a k da leko żużel nagryzł materjał 
ogniotrwały. B a d a n i e to daje f achowcow i doskonałe w s k a 
zówki, p r z y odpowiednie j ocenie wyników. 

Do oznaczen ia rozszerzalności c iep lne j i s tn ie j e cały 
szereg doskonałych aparatów, j a k np . a p a r a t y k o n s t r u k c j i 
W , S t ege ra , p ro f e so ra K . E n d e l l a i t. d. 

R y c . 11. p r z e d s t a w i a n a m schemat a p a r a t u P ro f . E n 
de l l a . W zasadz ie bardzo proste urządzenie umożliwia roz
szerzalności c iep lne j n a w e t do 160()"C. W p iecu 1. próbka 
0. jest o g r z e w a n a c z t e rema e l ek t r odami 4., temperaturę 
m i e r z y się albo o p t y c z n y m py rome t r em , albo te rmoe lemen-
tem. Pod wpływem t e m p e r a t u r y próbka rośnie, a do pomia 

rów z m i a n je j długości, a więc rozszerzalności c iep lne j słu
żą dw ie l u n e t y 8. 

D a l e k o jeszcze do w y c z e r p a n i a t e m a t u . P o z a wyżej op i -
sanemi i s tn ie j e jeszcze cały szereg badań i aparatów służą
c y c h do o znaczan ia da l s z y ch właściwości materjałów og
niotrwałych, p r z e znaczonych do spec j a lnych celów. 

P r z e w o d n i c t w o c iep lne , j es t n p . n i e zm i e rn i e ważną 
wałściwością i z o l a c y j n y c h materjalów ogniotrwałych, j es t 
to j ednak właściwość spec ja lna , której n ie o znaczamy n a 
n o r m a l n y c h materjałach ogniotrwałych. T a k i e m i b a d a n i a 
m i spec ja lnemi są np . również oznaczen ia oporu e l ek t rycz 
nego materjału ogniotrwałego, jego przepuszczalności d l a 
gazów, ścieralności, ciepła właściwego i t. d. 

Wnioski. 

Ogólny rozwój przemysłu, stwarzając coraz t r u d n i e j 
sze i cięższe w a r u n k i w mie j scach zużycia materjałów og
niotrwałych, zmusił producentów' t y c h materjalów do mo
de rn i zac j i warsztatów w p racy . Wytwórnie materjalów og
niotrwałych sprostać mogły n o w y m zadan i om j edyn i e d l a 
tego, że produkcję swoją postawiły n a czysto n a u k o w y c h 
pods tawach . 

W a r u n k i e m s p r a w n e j p r o d u k c j i materjałów ognio
trwałych i dos tosowan ia i ch do coraz nowszych i t r u d n i e j 
s zych warunków p r a c y w p i ecach przemysłowych, jest i s t 
niejąca p r z y wytwórni s tac ja doświadczalno - badawcza , 
w y e k w i p o w a n a w odpowiedn i sprzęt, a k i e r o w a n a przez 
wyspec j a l i z owanych chemików — ceramików. 

K R O N I K A 
W Y C I E C Z K A D O B E R L I N A N A K O N G R E S 

C E R A M I C Z N Y . 

K o n g r e s odbędzie się p rawdopodobn ie 30, 31 s t y c z n i a 
i 1 lutego 1930 r . Prócz szeregu f a chowych odczytów prze
w idu j e się zwiedzenie nowoczesnych zakładów c e r a m i c . -
n y c h (ewent. w oko l i cach H a m b u r g u lub M o n a c h j u m ) . 
K o s z t y pas zpo r tu w r a z z b i l . k o l . I I I k l . z T o r u n i a do B e r 
l i n a i z powro t em poc. posp i es znym wynoszą p r z y pasz
porc ie z b i o r o w y m około 70, p r z y i n d y w i d u a l n y m z l . 150. 
Do j a zdy kole jowe do T o r u n i a i P o z n a n i a \vg t a r y f y u lgo
we j . O r g a n i z a c j a leży w rękach b i u r a O r b i s , Bydgoszcz , 
P l , T e a t r a l n y 6. 

Zgłoszenia należy kierować albo do O r b i s u w B y d 
goszczy, a lbo do swo ich re j onowych związków. U c z e s t n i 
czyć mogą w wycieczce również członkowie r odz in . 

GŁOSY P R A S Y N I E M I E C K I E J . 

P r z eds taw i c i e l e T o n . Ind . Z t g . , którzy b a w i l i w Polsce 
w związku z Wystawą Drogową, dzielą się wrażeniami 
swo jemi w p ras i e . E n u n c j a c j e nas zych n i e d a w n y c h gości 
są bardzo c i ekawe , wobec czego z w r a c a m y n a n ie uwagę 
n a s z y c h Czytelników (T. I. Z t g . N r . 82 i 87) . Zeszy t 72 ca 
ły poświęcony jest W y s t a w i e Drogowe j z t eks tem jednocze
śnie w języku p o l s k i m . 

R O B O T Y W Z B R O N I O N E D L A K O B I E T 
I M A Ł O L E T N I C H . 

Z w r a c a m y uwagę n a tekst rozporządzenia w tej s p r a 
w ie , które p r z y t a c z a również d l a przemysłu ceramicznego 
Przegląd b u d o w l a n y w dz ia ' e „Ustadodawstwo i orzecznic
t w o " . 

C e r a m i c y 

Przegląd C e r a m i c z n y 

jest Waszym organem 

Zakłady G r a f i c z n e „ D R U K P R A S A " , W a r s z a w a , N o w y Świat 54. T e l . : (S15-5G i 242-40. 



Inż. lorenc ScherEao 
LWÓW, Sapiehy 4 5 
Te le fony : 206-27 i 280-04 

W i e ż e wodne 
i k o m i n y 
pat. syst . M o n n o y e r a 

przeds tawic i e l s two d l a 

W a r s z a w y : 

P r z e d . Bud ,»HRr(!£„ 

Zygmuntowska Mr. 14 
T e l e f o n N r . 10-09-38 

Klesowski Przemysł Granitowy 

S p . A k c y j n a 

Z a r z q d : W a r s z a w a , Ś - ł o K r z y s k a 2 5 , 

łel . 5 . 4 0 - 6 5 

Kamieniołomy g r a n i f u w K l e s o w i e 

B u d o w a d r ó g . 

JÓZEF KAHAN0WICZ 
W A R S Z A W A , L E S Z N O 27, T E L . 12-05-93. 

F i rma została założona w 1932 roku przez 
obecnego jej kierownika P. Józefa Kahanowicza, 
a poświęciwszy się wyłącznie działowi dostaw 
kamienia polnego oraz materjałów obrabianych 
z tegoż, jak krawężniki, kostka i t. p., wyspecja
lizowała się w tym kierunku i obecnie jest jed
ną z najpoważniejszych w kraju placówek tej 
branży. 

Do rzędu odbiorców firmy zaliczyć należy 
takie instytucje jak P. K. P., cały szereg ma
gistratów oraz liczne rzesze przedsiębiorstw bu
dowlanych prywatnych. 

T o w a r z y s t w o Z i m n y c h Asfaltów 
P O I A C H S p ó ł k a 

1 1 V ^ V ^ I B M W z ogr. odp. 

Kraków, ulica św. J a n a Nr. 2 
wyrabia emulsje asfaltowe niedoścignionej jakości 
dla budowy nawierzchni drogowych Colas, Colas-

mix, Terrocolas. 

BUDOWNICTWO I KOMUNIKACJA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Warszawa, ul. Poznańska 36, telefon Nr. 0-45-02 
Oddział w Kielcach, Sienkiewicza 69, teł . 17-23. 

P r z y p o m i n a m y 

o w p ł a c i e 

p r e n u m e r a t y 

z a I V kwar ta ł 1 9 3 5 r . 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgo-

gowego w Pińsku wciągnięto w dniu 23 

października 1935 r. do działu Sp. pod Nr. 

261 wpis II: „Spółdzielnia budowlana „Sa

mopomoc" z odpowiedzialnością ograniczo

ną w Brześciu n. B. wykreśliła się z Reje

stru Handlowego Sądu Okr. w Pińsku jako 

niedoszła do skutku wobec braku członków 

i kapitału". Sąd Okręgowy jako Rejestro

wy w Pińsku. 

Każdy n o w o c z e s n y d o m 

winien"mieć i n s t a l a c j ę 

= gazową ^ = 

T a n i o , s z y b k o i p e w n i e 

wykonuje 

I N S T A L A C J E G A Z O W E 

GAZOWNIA 
M I E J S K A 
m. s i . W A R S Z A W Y 

I n f o r m a c y j , p o r a d f a c h o w y c h u d z i e l a i w y -

k o n y w a k o s z t o r y s y bezpłatnie = = 

W Y D Z I A Ł I N S T A L A C J I 

u l . K r e d y t o w a N r . 3 T e l e f o n 6 2 0 - 2 0 



ADRES ZARZĄDU: WARSZAWA, W A R E C K A 1 5 . 

ADRES ZAKŁADÓW: POCZTA STARACHOWICE, WOJ. K IELECKIE . 

C E N A ZESZYTU » ZŁ. 
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