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P R Z E G L R D 
B U D O W L A f W 
T R E S C 
B U D O W A K O L E I L I N O W E J N A K A S P R O 
W Y W I E R C H , I N Ż . P A W E Ł J A 
K O W L E W . — N O W S Z E D O Ś W I A D C Z E 
N I A N A D S T A L Ą I S T E G , I N Ż . B R . B U 
K O W S K I . — K O N T R O L A W Y K O N Y 
W A N I A R O B Ó T , K A R O L T U R N Ó W -
S K I. — E T A T Y Z M N A S Z C Z Y T A C H I N I 
Z I N A C H . — Z D O Ś W I A D C Z E Ń I O B S E R W A -
C Y J . — N I E D Y S K R E C J E . — Z K A R T Y Ż A 
Ł O B N E J . — Ż Y C I E B U D O W L A N E . — C E N Y 
M A T . B U D . — T A R Y F Y K O L E J O W E . — 
U S T A W O D A S T W O I O R Z E C Z N I C T W O . — 
P R Z E G L Ą D W Y D A W N I C T W . — W Y K A Z Z A 
T W I E R D Z O N Y C H B U D O W L I . — Z R E J E S T R U 
F I R M . — P R Z E G L Ą D C E R A 
M I C Z N Y . 

s o m n r i A i R E 
L A C O N S T R U C T I O N D U F U N I C U L A I R E A 

K A S P R O W Y W I E R C H P A R M : P A U L 
J A K O W L E W I N G . — L E S N O U V E -
A U X E X P E R I M E N T S A V E C L A C I E R I S T E G 
P A R M . B R . B U K O W S K I I N G . 
— L A C O N T R O L E D E L ' E X f i C U T I O N D E S 
T R A V A U X P A R M . C H A R L E S T U R 
N Ó W S K I. — L - Ł T A T I S M E D A N S L M N D U -
S T R I E D E S C A R R I £ R E S — L E S I N D 1 S C R E -
T I O N S - N O T R E V I E - L E S P R I X D E S M A -
T £ R I A U X — L A L E G 1 S L A T I O N E T L A J U -
R 1 S P R U D E N C E . — L A R E V U E D E S P U B L I -
C A T I O N S . — L A R E V U E D E L ' I N D U -
S T R I E D E L A B R I Q U E . 

" Z E 5 Z V T S H O R G A 0 5 T O U U P l R Z V -

M 5 Z E D I R Z A W O D O W E G O 

• P R Z E f T l V 5 L O U J C O U U 6 U -

• D O U U L f l n v C H R . P . I D E L E -

• G f l C J I S T A Ł E J Z . P . & . R . P . 
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W Y R Ó B K R A J O W Y 

PIASTOM 

Nowoczesne w n ę t r z a 

Nowoczesne pod łog i 

P o d ł o g i g u m o w e 

„ R U B O L E U M " 
s q n i e z a s t ą p i o n e . 

„ P I A S T Ó W " S . A . 

Z a k ł a d y K a u c z u k o w e 

W a r s z a w a , Z ł o t a 3 5 

ł e l . 5 - 3 3 - 4 9 , 5 6 2 - 6 0 

A r t y k u ł y g u m o w e b u d o w l a n o - i n s t a l a c y j n e . 

Kolekcje i prospekty na ż y c z e n i e wysy łamy . 

T O R F I Z O L A C Y J N Y 
ucanum, many równieł pod naiwg PROSZKU OTWOCKIEGO 

Marmury do r o b ó t lastrico'wych oraz 

wszelkie m a t e r j a ł y buddwlane: cement , 

wapno, d a c h ó w k i , gips, maty t rzc inowe, 

s z a m o t y , p a p ę etc. wagonowo i ze składu 

p o l e c a : — 

„ C E N T R A L A C E M E N T O W A " 

S p . z o . o . 

W a r s z a w a , u l i c a T a r g o w a 1 2 

. T e - l e f o n y : 1 0 . 2 7 - 8 2 , 1 0 . 0 6 - 4 0 . 

liż. Lorenc fttalii 
L W Ó W , S a p i e h y 45 
Te le fony : 206-27 i 280-04 

W i e ż e w o d n e 

i k o m i n y 
p a t . s y s t . M o n n o y e r a 

przeds taw ic i e l s two d l a 

W a r s z a w y : 

P r z e d . B u d . ' > f l R r f l . S J , 

Z y g m u n t o w s k a f>r. 14 

T e 1 e f o n N r . 10-09-38 

P U D L O 
d z i a ł a b e z z a w o d u 

Światowej sławy środek wodoszcze lny , zbadany 
i używany przez Rządy: 

A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i J A P O Ń S K I 

pos iada n a składzie: 

T A D E U S Z S A D Ł O W S 
W a r s z a w a , p l . G r z y b o w s k i 3/5 łe l . 6 5 2 - 0 4 

K I 

W A R S Z A W S K A F A B R Y K A I Z O L A C J I 

WI. W 1 E R U S Z - K 0 W A L S K I LM» 
I Z O L A C J E K O R K O W E do celów b u d o w l a n y c h , 

t e r m i c z n y c h , chłodniczych i a k u s t y c z 
n y c h i t. p. 

B I T U M F I L C — p o k r y c i e dachowe f i l cowe b i t u 
m i c zne . 

„ M U R O C H R O N " i „ A N T I H Y D O R " — środki 
uszczelniające beton , tamujące wodę. 
p r z e c i w w i l g o c i i t. p. 

L I G N O S A N — środki grzybobójcze. P r z e t w o r y b i 
tumiczne , as f a l t y . 

W A R S Z A W A , D w o r s k a 14 16 
Telef. 535-12 i 201-46. 

P o w a ż n a f a b r y k a k a f l i o d d a z a s t ę p s t w o 

o d p o w i e d n i e j , d o b r z e w p r o w a d z o n e j i z branża o b e z n a n e j 
f i r m i e n a t e r e n a c h w o j e w ó d z t w : w a r s z a w s k i e g o , l u b e l s k i e g o . . 

ł ó d z k i e g o o r a z k i e l e c k i e g o . 
W a r u n e k : zna jomość b ranży i g w a r a n c j a , T y l k o poważne 
o f e r t y będą. r o z p a t r y w a n e , k t ó r e u p r a s z a się nadsy łać d o 
A d m i n i s t r a c j i , . P r z eg l ądu B u d o w l a n e g o " p o d z n a k i e m „ B z n / \ 

Jan Turalski 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 
KOMINÓW F A B R Y C Z N Y C H 
i O B M U R O W A Ń K 0 T Ł Ó W = r 
S ^ S S S ~ ~ ~ P A R OWYCH = 
W a r s z a w a - P r a g a , ul. K o n o p a c k a 1 0 EEL 

T e l e f o n ' 1 0 - 2 6 - 5 3 . = = 

B u d o w a i n a d b u d o w a o r a z o b r ę - E E ł 

c z o w a n i e k o m i n ó w f a b r y c z - ^ 

nych p o d c z a s ruchu f a b r y k i . = 

B u d o w a p i e c ó w p r z e m y s ł o w y c h 

w s z e l k i c h s y s t e m ó w . 

O b m u r o w a n i e k o t ł ó w p a r o w y c h 

o r a z p r z e b u d o w a i n a p r a w a . 

E k s p e r t y z y . 

K o s z t o r y s y . 

P r o j e k t y . 

IS z k i c e. 

3 4 - l e l n i i doświadczenie. 
500ob|ekłów wykonanych 



RYNEK BUDOWLANY 
Budowlane Przedsiębiorstwa 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

K A Z I M I E R Z B A R A N O W S K I , B u d o w n i c z y 
W A R S Z A W A , u l . W i l c z a 78, T e l . 8-32-66 

POLSKIE T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 

„ B E T O P O L " 
S p . z o g r . o d p . 

W a r s z a w a , u l . Z ą b k o w s k a 2 m . 3 . T e ł . 10.27-42. 
P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż Y N I E R Y J N Y C H I B U D O W L 

J . A . B e r ę s e w i c z i J . O l e k s i e w i c z 
W a r s z a w a , S i e n n a 45. T e l . : 661-75 i 660-89. 

, B U D O P O L ' T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . 
Spó łka A k c y j n a 

G d y n i a , u l . 10 L u t e g o 35, t e l . 27-70 
P r z e d s t a w i c i e l s t w o w W a r s z a w i e , u l . C z a c k i e g o 12, t e l . 5.16-44. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . B U D O W L A N Y C H 

Inż. D Y O N I Z Y C I E Ś L A K 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

A . C Z E Ż O W S K I i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
W a r s z a w a , W s p ó l n a 7 m . 17 — t e l . 8.65-19. 

R o b o t y b u d o w l a n e i m o s t o w e . K a m i e n i o ł o m y g r a n i t u . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

T e l . 605-80, 605-82. R o k za łożen ia 1865. 

„ K A T E B E " K r a j o w e T o w a r z y s t w o J h u l o w l a n e 

B u d o w a n o w o c z e s n y c h d r ó g . K a m i e n i o ł o m y „ Z a w e r e c i e " n a W o ł y n i u 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E C H N I C Z N O B U D O W L A N E 

W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N B u d o w n i c z y 

B i u r o : W a r s z a w a , M a r j e n s z t a d t N r . 1, t e l . 6-76-05 
S k ł a d y : W a r s z a w a , Be r e z yńska N r . 16. 

T - W O 

C z e r n i a k o w s k a 171/173 

A K C . Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S Ł . - B U D O W L A N Y C H 

P R . M A R T E N S i A D . D A A B 
W A R S Z A W A T e l . 9.65-94 i 9.18-36. 

B I U R O B U D O W L A N E 

S T E F A N N I E D B A L S K I 
W a r s z a w a , S z c z y g ł a l a . T e l . 295-77. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 
F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
W a r s z a w a P I . N a p o l e o n a 4 t e l . 643-80. 

B I U R O B U D O W L A N E 
Inż. A r c h . W . P I A S E C K I i J . C H R Z A N O W S K I 

Spó łka z o g r . o d p o w . 

W a r s z a w a , M i o d o w a 27, t e l . 11.62-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

S. P I N C Z U K 
W a r s z a w a u l . O g r o d o w a 27, t e l . 6.22-03. 

P r z eds i ęb i o r s two in żyn i e r y jno -budow lane 

INŻ. C. P O D L E C K I , W . S Ł O B O D Z I Ń S K I i S - k a 
W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 7, t e l . 9.61-75. 

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E 

R O S T K O W S K I F R . INŻ. i S - k a s P . z o g r . o d P . 
W a r s z a w a , L e l e w e l a 18, t eL 11-03-16. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 

w W a r s z a w i e , u l . k s . S k o r u p k i 7, t e l e f o n 9-19-56 

P r z e d s i ę b i o r s t w o b u d o w l a n e 

A L E K S A N D E R G U T T 
W a r s z a w a , A l e j a S z u s t r a 30, t e l . 8-71-88. 

Spółka b u d o w l a n a „ 1 N Ż B U D O W A " 
S p . z o g r . o d p o w . 

W A R S Z A W A , u l . S o s n o w a 9 m . 3 T e l . 6 07-51 

T O W A R Z Y S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

J . K A R B O W S K I i J . K U R O W S K I, Sp . A k c . l 
W A R S Z A W A , u l . P o l n a 72, T e l . 8.46-08 

B I U R O B U D O W L A N E p . S K A P S K I i S - K A S p . A k c . 
I N Ż Y N I E R O W I E 

G D Y N I A , u l . S i e n k i e w i c z a 6 m . 2. . 

P r z e d s t a w i c i e l s t w o : W a r s z a w a , T o p o l o w a 4, t e l . 886-54, 812-78. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K S K U P i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , T o p i e l 7a, teł. 5.38-32. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E S p . z o. o. 
W a r s z a w a , K r u c z a 8, t e l . 8.81-84 ( b i u r o ) i 9.69-53 ( b u d o w a ) . 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
SPÓŁKA INŻYNIERSKA, S. Z O . O . 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, t e l . 9.46-82. 

S P Ó Ł D Z I E L N I A P R Z E M Y S Ł O W C Ó W 
B U D O W N I C T W A S p . z o. o. 

W a r s z a w a , u l . K l o n o w a 5, t e l . 850-81. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

InŻ. O. Szretter i S-ka spó łka z o g r . o d p o w i e d z i a l n . 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 
K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 

I N Ż Y N I E R O W I E S P Ó Ł K A A K C Y J N A 
W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 17, t e l . 8.49-73 i 8.53-44. 

T O W A R Z Y S T W O R O B Ó T K O L E J O W Y C H I B U D O W L A N Y C H 

„ T O R " S P Ó Ł K A A K C Y J N A 
W a r s z a w a , M a t e j k i 10, t e l . 9.04-44 i 9.09-62. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E P I . 3 Kr zyży 9 
S p . z o. o. T e ł . 902-56. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT T E C H N . - B U D O W L A N Y C H 
INŻ. M I E C Z Y S Ł A W W I E R N Y 

W a r s z a w a , u l . Z ł o t a 62, t e l . 228-14. 

B i u r o Inżynieryjno-Budowlane 

Inż. Zygmunt Zarzecki 
W a r s z a w a , L w o w s k a 19, te ł . 9.40-85. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Z j e d n o c z e n i I n ż y n i e r o w i e s p ó ł k a z o g r . 0 d P 

W a r s z a w a — U n i w e r s y t e c k a 4, t e l . 8-99-26, 8-94-71. 

Benzynowych stacyj budowa 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W Y I K O N S E R W A C J I I N S T A L A C Y T 
B E N Z Y N O W Y C H S p . z o g r . o d p . 

W a r s z a w a , H o ż a 33, t e ł . 9.99-87. 
b u d u j e : a u t o m a t , s t a c j e b e n z y n . „ S a m o m i a r " ( pa t . p o l s k i P . 39,369/z. 
33,724). P o m p y t ł okowe i sk r z yd ł owe . Z b i o r n i k i , i n s t a l a c j e d l a ma
g a z y n o w a n i a i w y d a w a n i a p r o d u k t ó w r o p n . , n o w o c z e s n e urządzen ia 

g a r a ż o w e , k o m p r e s o r y , l e w a r y i t. p. 

Betonowe wyroby 

J a n J a s i c z e k 
R o k za łożen ia 1922. 

W y t w ó r n i a w y r o b ó w z e s z t u c z n . k a m i e n i a 
W a r s z a w a , u l . K w i a t o w a 27, t e l . 907-80. 

S t o p n i e , p ł y t y o k i e n n e , ok ł ad z iny śc ienne, p o s a d z k i k s y l o l i t o w e . 
W s z e l k i e r o b o t y z e s z t u c z n e g o k a m i e n i a . 

wyrobów Inż . S t a n i s ł a w R a d z i m i ń s k i . 
BETONOWYCH W a r s z a w a , u l . W i l a n o w s k a 22, t e ł . 9-60-34. 

P Ł Y T K I C E M E N T O W E N A P O D Ł O G I I E L E W A C J E . S T O P N I E , 
P A R A P E T Y I P Ł Y T K I L A S T R I C O W E . 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W i K I ) \ 5 I M O ^ 7 M T D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H O i i i u i i / i 

W a r s z a w a , A l . Gró j e cka 56, t e l e f o n 928-39. 
S t o p n i e , p a r a p e t y o k i e n n e , p o s a d z k i i r o b o t y w s z t u c z n y m m a r m u r z e 

i g r a n i c i e o r a z p o s a d z k i ska łodr zewne . 
P ł y t k i c e m e n t o w e „ I a s t r i c o " h y d r a u l i c z n i e p r a s o w a n e . 

Budowa dróg 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 

A N T O N I C Z U D O W S K I 
W a r s z a w a , u l . T a d . Żu l i ń sk i e go 9 ( d a w n . Ż ó r a w i a ) , t e l . 9-37-32. 

D R O G I — — — — — M O S T Y ' 



I N Ż . L . M U S Z Y Ń S K I 
D R O G I — M O S T Y 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ O Ł T A R Z E W " S p . z . o . o . 

Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , J A S N A 8 m . 4, t e l . 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A T R W A Ł Y C H N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H 

( b e t o n , k l i n k i e r , k o s t k a ) 

K l i n k i e r n i a w O ł t a r z e w i e k / W a r s z a w y , t e l . H a P o d m i e j s k a , O ż a r ó w 4 

R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E . B U D O W A D R Ó G . 

E D W A R D J E R U M I N I A K 
W a r s z a w a , P r z y r y n e k 15. T e l . 12-14-53. 

W A R S Z A W S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT A S F A L T O W Y C H I BRUKARSKICH. 

W Y K O N Y W A S Z Y B K O , T A N I O I D O K Ł A D N I E W S Z E L K I E 
R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E I D E K A R S K I E . 

W a r s z a w a , u l . K o p i ń s k a 22 — T e l . 500-60 i 254-12. 

Cegła, dachówka i klinkier 

^-1T7*T>TVlJ A ^ T 1 ^ B i u r o : K s . S k o r u p k i 7, t e l . 9-75-57. 
„ l ^ J C i K l ł J U Ł 1 S P - * o . o . S k ł a d y : T o w a r o w a 13, t e l . 2-75-59 
B l o k i , Ceg ła m a s z y n o w a i t . d . , D a c h ó w k a , K l i n k i e r j a s n y i c i e m n y , 

O g n i o t r w a ł a ceg ła i g l i n k a , P i e c e m a j o l i k o w e , P r z e w o d y w e n t y l a c y j n e 
i k o m i n o w e , S t r o p o w e f a s o n y , sączki ( d r e n y ) i t . d . 

C E N T R A L A C E R A M I C Z N A Spółka z bgr. 0 d P . 
Z a r z ą d i D y r e k c j a : W a r s z a w a , u l . M a z o w i e c k a 9, t e l . 6.56-44. 

S k ł a d y : u l . N i e m c e w i c z a 21/23, t e l . 9.62-44. Własna b o c z n i c a k o l e j o w a 
G e n e r a l . P r z eds taw i ć . Zak ład . C e r a m i c z . K r o t o s z y n i P r z y s i e k a S . A 
K l i n k i e r y : b u d o w l a n y n o r m a l n y , d o łupania ( s z p a l t ó w k a ) , k w a s o o d 
p o r n y , d r o g o w y , p ł y tk i p o s a d z k o w e i z endrówka . — Cegły; k a n a l i z a 
c y j n a , l i c ówka , d z i u r a w k a , p u s t a k i , t r o c inówka . — D a c h ó w k i . D r e n y 
D o n i c z k i . P ł y tk i g l a z u r o w a n e . — Z a p r a w a s z l a c h e t n a „ G r a n i t o l " 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w G n a s z y n i e p o d B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częs tochową , s k r z . p o c z t . 116. p l . N a p o l e o n a 1, t e l . 228-82. 

Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 
P r oduku ją : ceg łę b u d o w l . , m a s z y n . , l i c ową , k a n a l i z a c , k l i n . , k o m i n . , 
p u s t a k i w s z e l k i c h r od za j ów i w y m i a r . , t r o c i n ó w k a , k i l kanaśc i e o d m i a n 

ceg i e ł s t r o p o w y c h , d a c h ó w k a , g ą s i o r y , sączk i i t . p . 

K A W E N C Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E 
K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A T O W . A K C . 

Z a r z ą d w W a r s z a w i e , C z e r n i a k o w s k a 171/173, t e l . 931-36. 
F a b r y k a w K a w e n c z y n i e , t e l . 02 R e m b e r t ó w N r . 36. 

C e g ł a b u d o w l . , p u s t a k i , w y r o b y o g n i o t r w . k l i n k i e r , r u r y k a m i o n k o w e 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ P U S T E L N I K " S p . A k c . 
Z a r z ą d : W a r s z a w a , K r ó l e w s k a 8, t e l . 611-60. 

C e g ł a ręczna i m a s z y n o w a . D a c h ó w k a ż łob iona i k a r p i o w a . 
K a f l e p i e c o w e k o l o r o w e . 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G R Y F " 
W C H E Ł M N I E I W A B R Z E Ź N I E 

inż. A . D z i e d z i n ) i S - k a , t e l . 53, Che łmno ( P o m o r z e ) . 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ W A W R Z Y N A " 
A L E K S A N D E R K R O N E N B E R G 

T e l . Sk ładu w W a r s z a w i e 10-20-53. T e l . F a b r . I I P o d m . R a d z y m i n 25 

D a c h ó w k a — K a r p i ó w k a 
C e g i e l n i parowej W i ł a s z y c e 
p r z e z d z i e s i ą t k i l a ł z a c h o w u j e ś w i e ż y 
i ż y w y p i ę k n y c z e r w o n y k o l o r , p o n i e w a ż 
j e s ł d l a w o d y c a ł k o w i c i e n i e p r z e p u s z 
c z a l n a , w o b e c c z e g o g r z y b , p o w o d u j ą c y 
z m i a n ę b a r w y d a c h u , n i e m a ż a d n y c h 
w a r u n k ó w r o z w o j u . 

D a c h ó w k ę — K a r p i ó w k ę e k s p o r t u j e m y z a g r a n i c ę . 

Biuro sprzedaży: Jarocin Pozn. tul. 55, Warszawa, te l . 258-59. 

Cement 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D - C E M E N T U 

„ W Y S O K A " Spó łka A k c y j n a 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7, T E L . : 6.87-62, 6.12-87. 

F a b r y k i p r o d u k . c e m e n t y p o r t l a n d z k i e : n o r m a l n y w y s o k o w a r . i spec . 

Dachowe konssrtrukoje i dachy szklane 

E K S P L O A T A C J A K O N S T R U K C Y J D A C H O W Y C H 

i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H 

pat. syst. in/ Paradistala 

1'rzedsieb. Budow lane „ARCUS" W a r s z a w a 

tel.10-09-38 Z y g m u n t o w s k a 14 te 1.10-09-38 

P r z e d s t a w i ć : i n z . W Ł . S Z A L K O W S K I , 
W a r s z a w a , u l . Po znańska 21/13, t e l . 813-21. 

P o z n a ń , K r . H u t a , T a r n ó w , Gdańsk . 
Ś W I E T L I K I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I d a c h o w e , K R A -

T Ó W K I — w y c i e r a c z k i , N A R O Ż N I K I — l i s t w y o c h r o n n e . 

„W EM A" 

Drzewo hudlowlane 

h andlo wO-prz l i myślowe A . J . K E L B E R i S-ka 
T O W A R Z Y S T W O S p . z o. o. 

W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 1, t e l . X7X-')2. Sk łady , N o w a 1, t e l . 10.25-83. 

H u r t . s p r z . m a t e r . d r z e w n y c h , b u d o w l . i s t o l a r s k . 

Farhy i lakiery 

P o l s k a F a b r y k a F a r b i L a k i e r ó w E D W A R D L U T Z 
K r a k ó w X X I I . K a l w a r y j s k a 66. S p . z o. o. 

' o l e c a n a j l e p s z e l a k i e r y e m a l j o w e i f a r b y d l a p r z e m . b u d o w l a n e g o . 

Instalacje siani tame 

B I U R O T E C H N I C Z N E 

B U D O W N I C T W O S A N I T A R N E , Sp . z o. o. 
W A R S Z A W A , u l . S o s n o w a 9, T e ł . 6-69-77 

O g r z e w a n i a c e n t r a l n e , k a n a l i z a c j a i wodoc iąg i . 
Urządzen ia z d r o w o t n e . 

Izolacyjne materjały 

i»A S F A L T " W ł a ś c . M . P Ł O Ń S K I i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 i T E L . 9 . 9 4 - 7 5 . 9 . 9 4 - 8 7 i 9 . 8 8 - 8 1 

T e k t u r y d a c h o w e , p r z e t w o r y s m o ł o w c o w e I b i t u m i c z n e 

S p e c j a l n o ś ć : Biała f i l c o w a t e k t u r a b i t u m i c z n a „ S E L E N I T " 

R O B O T Y D A C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

C A S T O R , ś r o d e k p r z e c i w w i l g o c i 

H y d r o f u g e „ C A S T O R " 
K A R S T E N S M A U R Y C Y 
W a r s z a w a , K o s z y k o w a N r . 7. T e l . 8.27-95 
K r a k ó w , B i u r o T e c h n . H a n d l . W . K o z ł o w s k i 
— — — u l . M iko ł a j ska 32. — — — 
W i l n o , M . J a n k o w s k i , Ś-to Jańska N r . 9 

F E L Z Y T Y N S K A L E N I T 
I . S I N G E R „ F E L Z Y T Y N i T R O C A L " 
W a r s z a w a , K r e d y t o w a 18, te ł . 5.18-48. 
K a t o w i c e , P l e b i s c y t o w a 35, te ł . 3.15-99. 

L w ó w — G d y n i a . 

F A B R Y K A M A T E R J A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 

W. C I S Z E W S K I 
G U D R O N I T Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, t e l . 611-45. 

egz. od 
1875 r. 

0 R Ł 0 R 0 G " 
» 
E A B R 

d a w n i e j O r ł o w s k i , R o g o w i c z i S - k a i n ż . 
S p . z o g r . o d p . 

B I T U M I N Y , A Q U l S O Ł U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 
W a r s z a w a , A l . R ó ż 16, t e l . 9.81-23. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N E J I Z O L A C J I 

O R O - C O N C O 

Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88 
tVysokowartościowe i zo lac j e od w o d y — ekspe r t y zy . 



„ R U B E R T I N " i „ R U B E R T O L " 
niedośc ign ione j jakości mate r j a ł y i z o l a c y j n e . 

R o b o t y i z o l a c , a s f a l t o w e , d a c h o w e i b l a c h a r s k i e , p o l e c a i w y k o n y w a j 

A. P E "S Z K E 
W a r s z a w a , Z a w i s z y 8, t e l . 208-66 i RG3-11. 

4 3 -Z a k ł a d y Handlowo-Przemyslowe 
„ S T E M A R " 
Marjan Szmorliński 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
i s m o t o w c o w e j , p r e p a r a t ó w I z o 
l a c y j n y c h i p r z e t w o r ó w c h e 
m i c z n y c h 

Przedsiębiorstwo robót dekarskich,; asfaltowych 
i izolacyjnych 
Radom, Metalowa 2, tel. 14-46 SM- i»*>r. warszawa, 

R o k z a ł o ż e n i a 1916 T w a r d a 2 , t e l 2 9 8 - 3 5 

UTEMARI 

I N Ż . S T . M A R U S Z E W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. T e l . 8.77-23. 
Dos tarcza ją h u r t o w o i d e t a l , z f a b r y k r e p r e z e n t . : W a p n o s u c h e i l a s . , 
C e m e n t , G i p s , P a p e , Smo łę , T r z c i n ę , C e g ł ę z w . i o g n . , D a c h ó w k ę , T e r -
r a k o t e , K a f l e , Że lazo , P ł y t y „ S u p r e m a " , o r a z w s z e l . i n . m a t . b u d . 

B i u r o sp r z edaży 

J m a t e r j a ł ó w b u d o w l a n y c h : 
( a / A [ > C 7 A , U A / B i u r o : P o z n a ń s k a 32. T e l . 9-84-04. 
• W A R S Z A W A j S k ł . : T a r g o w a 12. T e l . 10-27-82 i 10-06-40. 
| C e m e n t p o r t l . , w a p n o , g i p s , c eg ła b u d . , s t r o p . , - l i c o w a , d a c h ó w k i 

i i n . a r t . b u d 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E W TT K O " 
F A B R . P R Z E T W O R Ó W B I T U M I C Z N Y C H >J " U I V V J 

Spec ja lnośc i : „ A L U M I T " p a p a b i t u m , z pow łoka a l u m i n i o w a , 
„ J U T E X " j u t a b i t t i m i n o w a n a , z powłoką b i tumiczną, 
„ C O M P A C T " m a s a w o d o s z c z e l n a amerykańska . 

Z a r z ą d : W - w a , S z k o l n a 2 r ó g Ś-to K r z y s k i e j , t e l . 647-87, 685-59 

Kamień 

K l e s o w s k i P r z e m y s ł G r a n i t o w y 
S p . A k c . 

Z a r z ą d : W a r s z a w a , Ś-to K r z y s k a 25, te ł . 540-65. 

K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A D R Ó G . 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T K A M I E N I A R S K I C H 

W ł . P r z e c ł a w s k i i J . W o j c i e c h o w s k i 
Spó łka f i r m o w a 

W a r s z a w a , O ś w i ę c i m s k a 5, t e l . 210-35. 

Kanalizacja. 

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych 
S p . z o. o. W - w a , u l . K r e d y t o w a 9 m . 10, t e l . 2.79-64 i 2.96-32 

W y ł ą c z n a sprzedaż k o m i s o w a 
r u r i krztałtek k a n a l i z a c y j n y c h k a m i o n k o w y c h 
z f a b r y k Marywil w R a d o m i n , K a z . G r a n z o w a w W - w i e 

i „ Z ł o t o g l i n " w W - w i e . 

Marmury 

M A R M U R Y K I E L E C K I E 
i z a g r a n i c z n e , p i a s k o w c e , g r a n i t y , b a z a l t y , a l a b a s t r y 

Inż . J a n W e b e r . Bud. s-ka A k c 
W a r s z a w a , W a w e l s k a 78, t e l . 9.12.37. K i e l c e , B a n d u r s k i e g o 25 

Materjały budowlane 

W a r s z a w a , Gró j e cka 31 D n i n i t " II W a r s z a w a , S t a l o w a 5 7 W Y h ' 
t e l . 8.87-11 i 6.23-91. „ D K 1 U I I || t e l . 10-16-46. i i M l | U 

C e m e n t , w a p n o s u c l i . i l a s . , g i p s , k a f l e , p a p a , smoła , t r z c i n a , c eg ł ; 
z w . , o g n . i i n . — W ł a s n e w y r . b e t o n . : ceg ła , k ręg i , studź.* r u r y 

p ł y t y c h o d n . , k raweżn . — — Skł . k o m i s o w y F a b r . „ E t e r n i t " . 

C E M E N T , W A P N O , Ż E L A Z O , B E L K I , W Ę G I E L — K O K S 

E l | ( T J f—t D f * S p ó ł k a A k c y j n a 

Ł _ I S _ * V ^ l ^ k P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w a 

J . B O R K O W S K I " 
W a r s z a w a , Ż e l a z n a N r . 2 1 , t e l . : 6 ( 0 - 2 0 , 600 -21 ,665 -80 , 279-99 

Dachówka a z b e s t o w o - c e m e n t o w a 

„ E T E R N I T " 
p ł y t y p łask ie i f a l i s t e do k r y c i a dachów, w y k ł a d a n i a ścian, i z o l c j i e t c 

Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e „ E T E R N I T " S p . A k c 
W a r s z a w a , C z a c k i e g o 14, t e l . 203-83 i 693-95. 

r\ajinn»£y m a i 

S struł 

z e w n 

R E 

O 

B R A C I A Ż E R Y K I E R 

Napady kominowe 

N a j t a ń s z y mate r ja ł b u d o w l a n y ze s ł o m y p r a s o w a n e j — k o n 
s t r u k c y j n y , a z a r a z e m i z o l a c y j n y — n a śc i any 

vnę t r zne i w e w n ę t r z n e , s t r o p y , s u f i t y i t . p . 
R E P R E Z E N T . : W A R S Z A W A T A D . G U Z O W S K I , 

T R A U G U T T A 3, T E L . 5.30-95. 

L O M I T l 

W Y T W Ó R N I A B E T O N O W Y C H 
N A S A D K O M I N O W Y C H 

w ł . E d w a r d C z a j e w i c z , b u d . 

„ B O L T O 99 

W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 34, t e l e f o n 9.91-33 | 

Okucia budowlane 

N O W O C Z E S N E O K U C I A 

B R A C I A L U B E R T 
W A R S Z A W A S P . A K C . 

T E L E F O N Y : 6.47-35; 6.90-10 i 5.28-66. 
Z Ł O T A 31 

Osuszanie budynków 

T O W A R Z Y S T W O O S U S Z A N I A B U D Y N K Ó W 

T . O . B . R e p r e z . E . C Z A J E W I C Z , B u d o w u . 

S p 7 0 0 W a r s z a w a , u l . N o w o g r o d z k a 34, te ł . 9.91.33. 

Piasek i żwir 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

D r a g a , W y b r z e ż e W i s ł y N r . 234-31. 

B i u r o , A l . J e r o z o l i m s k i e 117 N r . 603-65. 
W a r s z a w a , T e l e f o n y : 

Piece 

...tańsze od ceramicznych 

} •! V • z kafli stalowych 

„PIECE SZRAJBERA" 

^ ! ^ 
Sp. z o. o. • 

H T u f f i Warszawa, Grójecka 35. 
tel. 9-20^33. 

Posadzki i stiolarszczyzna 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

Sp. A k c . „ G L O E H " K - i » t n . 1863. 

Z a r z ą d i B i u r o : W a r s z a w a , K o w i e ń s k a 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-18. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a s t o l a r s k a F a b r y k a p o s a d z k i : H E N R Y K Ó W 

Stropy 

P A T E N T O W A N Y S T R O P 
„P R I M A P O L " 

l e k k i n i e a k u s t y c z n y , r ó w n y w c e n i e d r e w 
n i a n y m , s t o s o w a n y do rozpiętośc i 12 t r i . 
W ł a ś ć . p a t . S . S T O B I E C K I . W a r s z a w a , 
u l . H o ż a 19 m . 12. g o d z . 8 — 9™ i 17 — 19. 

T e l . 9 -38-81. 



Studnie artezyjskie i badania gruntu 

J . PRZEŹDZIECK1 PRZEDSIĘBIORSTWO W1ERTNICZE| 
Warszawa, ul, Jana Kazimierza 13 na Woli. Tel. 650-24. 

W i e r c e n i e s t u d n i , b a d a n i e g r u n t u — narzędz ia w i e r t n i c z e . 

BIURO hydrologiczno-inżynierskieI 
R Y C H Ł O W S K I i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , u l . K r u c z a 24, teł. : 810-24 i 965-15. 

B a d a n i a g r u n t u p o d budowle . L a b o r a t o r i u m 
g run to znawcze . A n a l i z y g r u n t u f i z y k o - me

chan i c zne . E k s p e r t y z y . 

Szkło 

SZKŁO ok ienne maszynowe , szybowe p rasowane 
dostarczają 

B E L G , S . A . P O Ł U D . P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H 
H u l a w Ząbkow i cach , t e l . 11 — szk ło o k i e n n e 

i i m a w S z C 2 a l c o w i e t e l . 16 — s z k i o [ t r a s o w a n e 
M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K L Ą S p . /. o. o. 

H u t a w S z c z a k o w i e teł. 16 — s z k i o o k i e n n e 
BIURO SPRZEDAŻY; 

Warszawa, Bracka 5, teł.: 9.60-64; 9.57-38; 9.56-28. 

żaluzje 

J A R C E L " Warszawa, Zamenhofa 41, tel. 11-77-07. 
wł.: Z. Jarnicki 

W y t w ó r n i a p a t e n t o w a l i , k r a t ża luz jowych że lazn, d o o k i e n i d r z w i 
m i e s z k . i s k l e p , i żaluzj i d r e w . l e t n i c h i z i m o w . Ślusarka b u d o w l a n a 

h j c z n i e z r o b o t a m i z m e t a l i pó łsz lache tnych . 

PŁYTY BUDOWLANO-IZOLACYJNE „SOLOMIT" 
„Solomit" — płyta zc słomy p r a s o w a n e j , i m p r e g n o w a 

nej i wzmocn ione j s t a l o w y m i d r u t a m i o c y n k o w a n y m i , z n a 
lazła szerok ie zas tosowanie w dz iedz in ie nowoczesnego b u 
d o w n i c t w a zarówno w E u r o p i e j a k i A m e r y c e . 

C z e m u zawdzięcza ten materjał swoje t ak imponują
ce a z a r a z e m zadziwiające rozpowszechnien ie? 

Zaletą zasadniczą S o l o m i f u j es t jego wszechs t r onna 
stosowalność. 

„Solomit " bow iem z pierwszorzędnym s k u t k i e m zastę
puje wsze lk i e m a t e r j a l y używane n a ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne, s t r opy i po lepy, a j es t równocześnie dosko
nałym materjałem i zo lac j i c iep lne j i dźwiękowej. 

P r z y k o n s t r u k c j a c h stropów żelbetowych „Solomit" 
c z y n i zbędnem sza lowan ie . N i e p a l n y , suchy , l e k k i , trwały 
i t a n i , izolujący, s ta tyczn i e wytrzymały, h i g j en i c zny , — 
może on być p r z y t e m dostosowany do w s z e l k i c h wymagań 
a r c h i t e k t u r y deko rac j i i k o m f o r t u , — i daje największe 
oszczędności ze w s z y s t k i c h materjałów b u d o w l a n y c h . 

W krótkiej w zm iance t r u d n o wyczerpać w s z y s t k i e t ak 
l i czno za l e t y S o l o m i f u . O g r a n i c z y m y się do p r z y t o c z en i a 
na jba rdz i e j i s t o tnych wyjątków z d w u orzeczeń zakładów 
doświadczalnych, które przeprowadziły wyczerpujące b a 
d a n i a n a d t y m materjałem, a m i a n o w i c i e : p rusk i e go Zakła
d u K r a j o w e g o d l a H i g j e n y w B e r l i n i e i L a b o r a t o r j u m D o 
świadczalnego M e c h . F i z . i C h e m . w Paryżu. 

P i e r w s z y s t w i e r d z a : 

„Płyty budowlane Solotnit. w żadnym wypadku nie są 
wyróżniane przez plusk-wy jako schronisko lub miejsce do 
składania jaj w stosunku do innych materjałów budowla
nych i wobec tego przy użyciu tych płyt do budowy mieazkań 
nie zachodzi obawa zawleczenia lub rozmnażania nie plu-
skjew". 

Orzeczenie paryskie mówi o próbach poddan ia działa
n i u o gn i a m a t e r j a l u ze słomy zbro jone j , zwane j „Solomit" 
i stwierdza jego odporność na podpalenie i działanie wyso
kich temperatur. 

So lomi t zas tosowany został do całego szeregu budowl i 
zagranicą i w Po lsce , a w W a r s z a w i e m. i n . z So l omi tu 
w y k o n a n e są ścianki działowe w p i e r w s z y m „Drapaczu 
c h m u r " g m a c h u „Prudent ia l " n a p l . N a p o l e o n a . 

Nadmienić należy jeszcze, że „Solomit " może być uży
w a n y do budow l i już istniejących w ce lu usunięcia w i l g o 
c i ze ścian i stropów źle za i z o l owanych do oc i ep l an i a m a n 
s a r d , do i z o l ac j i dźwiękowej i t. d. F a b r y k i S o l o m i t u są 
czynne w N i emczech , F r a n c j i , A n g l j i , B c i g j i , H o l a n d j i , 
Czechosłowacji, S zwec j i , N o r w e g j i , C h i l e , A r g e n t y n i e , Ka
nadz ie , U . S. A . 

W Po lsce f a b r y k a zna jdu j e się w S t r z y b n i c y n a 
G . Śląsku w K a t o w i c a c h a p r z eds taw i c i e l em w W a r s z a w i e 
j es t p. T a d e u s z G u z o w s k i , u l . T r a u g u t t a N r . 3 m . 8, t e l . 
5.30-95. 

W b iu r z e p r z e d s t a w i c i e l s t w a za in t e r e sowan i mogą 
otrzymać obszerne i l u s t r o w a n e p r o spek t y i wsze lk i e po
trzebne in f o rmac j e . 

W styczniu wyszły d o t y c h c z a s cztery zeszyty 

NR. 1-4 B IULETYNU P R Z E T A R G O W E G O 
W treści tych n u m e r ó w 

o p r ó c z 2 0 o g ł o s z e ń n a p r z e t a r g i zostały z a m i e s z c z o n e równ ież następujące 

A K T U A L N E I N F O R M A C J E R Y N K O W E : 
Nowe ceny żelaza 
Zmiana taryf kolejowych na kamień 
Zniżka cen w kartelach przem. metal. 
Obniżka stawek pod. przem. na rok 1936 
Zniżka taryf kol. na wytw. hutniczo-metal. 

Zatwierdzone budowy w Warszawie 
Umowa z rob. na układanie płytek terrakoto-

towych i glazury 
Zniżki taryf kolej, na cement, wapno i t. d. 
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i r » f "\ f . 

Przypominamy, iz następny zeszył lutowy 
z okazji II-GO ZJAZDU INŻYNIERÓW BUDO
WLANYCH W KATOWICACH poświęcamy 
omówieniu zagadnień zwiqzanych z wyko
nawstwem robót betonowych i żelbetowych. 

Specjalnej opiece instytucyj, konstruktorów i 
przedsiębiorstw polecamy zapowiedziany przez nas: 
przegląd większych robót z zakresu betonu i 
żelbetu wykonanych w Polsce w ostatniem 
dziesięcioleciu. 

Przegląd ten winien okazać dorobek naszej 
techniki i organizacji na polu jednej z najpoważ
niejszych metod konstrukcyjnych. 

Zeszyt lutowy ukaże się wyjątkowo 14-go 
lutego. 

Ze względu na konieczność wcześniejszego wy
dania zeszytu lutowego prosimy o nadsyłanie ma-
terjału redakcyjnego do 30 stycznia. 
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INŻ. P A W E Ł J A K O W L E W . 

BUDOWA KOLEI LINOWEJ NA KASPROWY WIERCH 
WICRCH 

Ryn. 1, Profil podłużny kolei linowej na Kasprowy Wierch. 

D o b i e g a już p r a w i e końca n i e z w y k l e c i e k a w a pod każ
d y m względem i w imponującem t emp i e p r o w a d z o n a budo
w a k o l e i l i nowe j n a K a s p r o w y W i e r c h , s z c z y t położony 
w środkowych T a t r a c h . 

Ze względu n a wyjątkowe w a r u n k i , w j a k i c h tego r o 
dza ju b u d o w a m u s i być w y k o n y w a n a , interesującem z a 
pewne będzie d l a świata budowlanego zazna jomien i e się 
z k i l k u z a s a d n i c z y m i szczegółami o r g a n i z a c j i w y k o n a w 
s t w a n a t y m n i e c o d z i e n n y m objekcie b u d o w l a n y m . 

D l a o r j en tac j i poda j emy n a wstępie trochę d a n y c h z a 
s a dn i c z y ch o te j k o l e i l i nowe j ( r y s . 1 ) . 

K o l e j podz i e l ona jest n a d w a o d c i n k i : 
I. Kuźnice — T u r n i e Myślenickie o długości 1950 m . 

II. T u r n i e Myślenickie — K a s p r o w y W i e r c h o dfugo-
ści 2200 m . Ogólne podnies ien ie w y n o s i 930 m . 

R u c h odbywać się będzie w w a g o n i k a c h pojemności 
•'iO pasażerów z szybkością 5 m/sek, a za t em g o d z i n n a w y 
dajność ko l e i w każdym k i e r u n k u w y n o s i 180 osób. 

L i n a nośna m a średnicę 45 — 48 m m . i waży okoio 
13 k g / m . 

Ściany i s l u p y budynków w y k o n y w a n e są z g r a n i t u 
tatrzańskiego, a s t r o p y i ws z e l k i e części k o n s t r u k c y j n e 
w b u d y n k a c h z żelbetu. 

Ogółem do budowy zostaną zużyte następujące ilości 
materjalów: c emen tu 1000 t on , żelaza do żelbetów 120 ton , 
a żelaza w k o n s t r u k c j a c h wież i t . p. 300 ton . 

P r e l i m i n o w a n y kos z t budowy w y n o s i 2.200.000 zł. 

Główne robo ty betonowe i m u r a r s k i e w y k o n y w a n e są 
w z im i e , — p o m i m o tego b u d o w a k o l e i l inowe j n a K a 

ro* kalendarzowy 1335 

miesiące 

2km drogi Kuin.-Tur. 

Wykopy 
Koiefk~h pomocnicza. 
Turnie - Kasprowy 
Bet. fund. 6 wież 

Montaż 6 wież 

Mury 

lelbet-Kuzn. i Jur. 

Żelbet-Kasprowyl 

flontai urządzeń' 

1956 

epld ki 

s p r o w y W i e r c h stanowić będzie w s w o i m r o d z a j u r e k o r d 
światowy szybkości w y k o n a n i a . S p r a w n y p r zeb i eg wszy
s t k i c h robót przypisać należy położeniu w i e lk i ego n a c i s k u 
n a organizację techniczną budowy. P r z e j r z y s t y w y k r e s 
p r zeb i egu główniejszych p r a c , związanych z budową ko le i 
( r ys . 2 ) , daje t emu w y m o w n e świadectwo. 

Do osobliwości te j budowy, pomijając niezwykłość te
go t y p u k o l e i w Po lsce , należy zaliczyć trudności k o m u 
n i k a c y j n e i t r a n s p o r t o w e (górzysty t e ren , b r a k d r ó g ) , b rak 
n a m i e j s c u wody , p i a s k u i t. p., o raz bardzo ciężkie w a 
r u n k i a tmos f e ryczne . Częste mgły, s i lne w i a t r y , śnieg 
i mróz stanowiły bardzo poważne u t r u d n i e n i e w robo tach . 
P i a s e k t r z eba było dostarczać koleją z Nowego T a r g u do 
Zakopanego , da le j do Kuźnic i T u r n i s amochodami i da le j 
n a K a s p r o w y W i e r c h , — n a początku b u d o w y w w o r k a c h 
n a k o n i a c h h u c u l s k i c h i przez t r a g a r z y , a później pomocn i 
czą kolejką linową, zawieszoną n a t y m c z a s o w y c h podpo
r a c h d r e w n i a n y c h ( rys . 3 ) . W a g o n i k tej k o l e j k i d o k o n y w a 

Rys. 2. Harmonogram robót. 
tiye. a, Podpora prowizorycznej kolejki dla dostawy ma

terjalów. 
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Rys. i. Szalowanie bębna żelbetowego stanowiącego punki 
zaczepienia liny. 

Rys. S. Widok cieplaka na Kasprowym Wierchu. 

do 25 — 45 kursów na dobę. Siłę napędną s t anow i s i l n i k 
e l ek t r y c zny 50 K M , p r z y użytecznej pojemności wózka 
600 — 800 k g . 

Średnia zdolność p r z e w o z o w a w y n o s i z a t e m n a dobo 
35 X 0,7 c » 24 t. Ciężar materjalów p o t r z e b n y c h n a 
1 m 3 żelbetu, a d o s t a r c z a n y c h kolejką, w y n o s i : 

p iasek 0,5 X 1,6 t. = 0,80 t 
w o d a 300 1 = 0,30 „ 
żelazo 100 k g - ±= 0,10 „ 
deskowan ie 0,4 X 0,65 = 0,26 „ 
różne = 0,14 „ 

R a z e m 1,60 t 

Z a t e m , g d y b y k o l e j k a pracowała d n i e m i nocą i ob
sługiwała wyłącznie robo ty żelbetowe można byłoby beto
nować za ledwie średnio 15 m" n a dobę. Ponieważ jedno-

Rys. (i. Budowa stacji na Turniach Myślenickich. 

Rys, 7. Budowa stacji w Kuźnicach. 

cześnie m u r o w a n o również ściany g r a n i t u , wydajność be
t o n o w a n i a musiała się skurczyć jeszcze ba rdz i e j i s t ano 
wiła często ułamek wydajności małej b e t o n i a r k i . J e s t to 
c h a r a k t e r y s t y c z n y w y p a d e k budowy , n a której urządzenia 
t r a n s p o r t o w e są e l ementem decydującym w 1 0 0 % o t e m 
p i e robót. 

Ogólna k u b a t u r a be tonu i żelbetu w y n o s i około 1200 
m", z czego większą część W y k o n a n o n a s z y b k o t r w a d n i e -
jącym cemencie A l c a - E l e k t r o z c emen town i w Łaziskach 
Górnych n a Śląsku. M u r o w a n i e i be tonowanie odbywało się 
n i e ra z n a o t w a r t e m p o w i e t r z u p r z y m r o z i e do — 14°. P o 
upływie 24 godz in beton można już było rozdeskować i ob
ciążać, gdyż wytrzymałość była równa k i l k u n a s t o d n i o w e j 
wytrzymałości be tonu n a zwykłym cemencie . 

Robo t y m u r a r s k i e i betonowe n a K a s p r o w y m W i e r c h u 
były p rowadzone w sposób wyjątkowy, — w spec j a lnym 
c i e p l a k u o w y m i a r a c h 20 X 12 X 14 m, w którym z a i n -

1 
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s ta l owano g r z e j n i k i cen t ra lnego o g r z ewan i a , przeznaczone 
zresztą do o g r z e w a n i a , b u d y n k u , s t a c j i , po o d d a n i u je j do 
użytku. Ściany c i e p l a k a wyłożono od wewnątrz płytkami 
„Herakl i th" grubości 5 cm . Prądu do oświetlenia dos t a r 
czył przenośny agrega t . Część wody do be tonu top iono ze 
śniegu p r z y pomocy wężownicy, połączonej z s y s t e m e m 
o g r z e w n i c z y m n ) . 

F u n d a m e n t y b u d y n k u s tac j i n a K a s p r o w y m W i e r c h u 
spoczywają n a ska l e g r a n i t o w e j , n a T u r n i a c h n a wap i e 
n i u , a w Kuźnicach n a twarde j g l in i e . W y k o p y w y k o n y 
w a n o w w i e l u m ie j s cach d y n a m i t e m . N a szczególną u w a 
gę zasługuje jeszcze n i s k a wydajność p r a c y ręcznej pod 
czas mrozów i wiatrów, która poważnie utrudniła budo
wę,. N a T u r n i a c h Myślenickich naprzykład, wydajność t a 
była średnio 2 r a z y mn i e j s za , niż w Kuźnicach, a n a K a 
s p r o w y m W i e r c h u spadła jeszcze ba rdz i e j . U w a g a t a nie 
do t y c z y oczywiście robót w c i e p l a k u , a le n a budowę sa 
mego c i e p l a k a zużyto dużo p r a c y : n a w y k o n a n i e 1 n r 
ściany t r z eba było zużyć około 4 godz. cieśli. 

N i t o w a n i e wież s t a l o w y c h w y k o n a n o mechan i c zn i e 
młotkami e l e k t r o - p n e u m a t y c z n e m i . Do t r a n s p o r t u l i n o cię
żarze 30 |t, nawiniętych n a szpulę, użyto 4 sprzężonych ze 
sobą traktorów, które dowiozły szpulę do Kuźnic, poczem 
linę odw i j ano i przeciągano dale j i wyżej dźwigarkami. 

P o m i m o t y c h trudności, dzięki sprężystej o r g a n i z a c j i 
i n i e zmordowane j p r a c y k i e r o w n i c t w a , cała budowa w y k o 
n a n a została w czas ie r e k o r d o w y m i już w bieżącym se
zonie k o l e j k a zos tan ie oddana do eksp l oa tac j i . 

' ) R o b o t y budow lane w y k o n u j e f i r m a : P r z eds . robót 
inż. - bud . F . O p p m a n i H . Kozłowski — Inż. K o m u n i k a c j i . 

Niektóre z robót p r z eds taw ione są n a załączonych 
zdjęciach ( rys . 4, 5, C, 7 i 8 ) . 

Rys. 8. Wieża podporowa konstrukcji stalowej. 

INŻ . B R . B U K O W S K I . 

NOWSZE DOŚWIADCZENIA ZE STALĄ ISTEG 
W zeszycie N r . 9 „Przeglądu B u d o w l a n e g o " z 34 r . po

dałem opis s t a l i I s teg , n i e jako w o d e r w a n i u od żelbetu, 
przytaczając doświadczenia p r zeprowadzone n a po l i t e chn i 
ce L w o w s k i e j n a d wytrzymałością samych prętów. Doświad
czen ia te wykazały, że średnia g r a n i c a plastyczności ( c ia-
stowatości) żelaza okrągłego ze s t a l i z lewnej S t . 35 w y n o 
s i p r z y obecnym s t anda rc i e r y n k o w y m ok. 2690 kg/cm" , a le 
może spaść do 2365 k g / c n f nawet p r z y t y m s a m y m stopie , 
a g r a n i c a plastyczności s t a l i I s t eg w y n o s i średnio 3810 
kg/cn f , i może spaść do 3530 k g / c m 3 . Ponieważ h u t y p r z y 
d a n y m mate r j a l e o średniej g r a n i c y plastyczności 2700 
w z g l . 3800 k g / c m 2 nie mogą gwarantować choć przybliżonej 
niezmienności t y ch g r a n i c , p r z e t o m ia r oda jne być muszą 
d l a b u d o w n i c t w a ze względu n a bezpieczeństwo najniższe 
g r a n i c e plastyczności ok. 2400 d l a żelaza okrągłego i 3600 
d l a s t a l i Is teg , gdyż niepodobno badać każdy oddz ie lny 
pręt. W międzyczasie zostały wykonane n a po l i t echnice 
W a r s z a w s k i e j doświadczenia n a d e l ementami żelbetowymi, 
u z b r o j o n y m i stalą I s t eg i okrągłem żelazem, celem porów
n a n i a uzbrojeń względem wytrzymałości n a rozciąganie p r z y 
z g i n a n i u i ścinaniu, o ra z przyczepności. O w y n i k u t y c h do
świadczeń, które były zakro jone n a dużą skalę, usłyszymy 
n a nadchodzącym Zjeździe Inżynierów B u d o w l a n y c h w K a 
t ow i cach , we wspólnym re fe rac ie pp. P r o f . Bryły i P r o f . 
H u b e r a . 

T e doświadczenia i pok r ewne i m doświadczenia z a g r a 
niczne mogę w t edy w n i n i e j s z y m a r t y k u l e pominąć i zająć 
się t y l ko doświadczeniami spec ja lnemi , oświetlającemi n ie 
które, że tak pow iem, wyższe z agadn i en i a żelbetnictwa. T a 

k i c h doświadczeń w y k o n y w a się obecnie zagranicą dużo, 
p r z y c z e m p r o g r a m y doświadczeń obejmują z reguły wszy 
s tk i e znane obecnie stale wysokowartościowe o dopuszcza l 
n y c h naprężeniach do 2500 kg/cn f . Doświadczenia te nastę
pują szybko po sobie, bo dowody zdatności t y c h s t a l i d l a 
żelbetnictwa, n a dostarczen ie których żelazu okrągłemu ze 
zwykłej s t a l i z lewnej dane były dziesiątki l a t , d l a s t a l i \vy-
sokowartościowych dostarczone być muszą nierównie 
szybc ie j . 

Ponieważ w Po lsce ze s t a l i o w y s o k i c h naprężeniach do
puszc za lnych s tosowana jest dotychczas j edyn ie s t a l Is teg, 
p r z y nie j się głównie z a t r z y m a m , podając jednocześnie w 
miarę możności materjał n a u k o w y ogólniejszego znaczen ia , 
orjentujący c z y t e l n i k a w całokształcie poruszonego zagad
n i e n i a i o d rogach , któremi n a u k a o żelbecie obecnie k roczy . 

A. Ściskanie uzbrojenia. 

P r z y ob l i czen iu ściskanego e lementu żelbetowego zastę
pu j emy zgodnie z p r z e p i s a m i przekrój żelaza 15 -k ro tnym 
p r z e k r o j e m betonu, wychodząc ze s t o s u n k u współczynników 
sprężystości n — 15. Celowość tak iego założenia jest w 
os ta tn i ch czasach n a całym świecie mocno kwes t j onowana , 
p r z ypuszc za ln i e j ednak obowiązywać ono będzie jeszcze 
dłuższy czas, dopóki nie w y r o b i się w świecie n a u k o w y m 
j edno l i t y n a tę sprawę pogląd. 

P r z y obecnie obowiązujących p r z ep i sach obojętnem 
jest , jaką s tosu jemy s t a l , czy tę zwyczajną budowlaną, 
czy też wysokowartościową, to też s ta l I s teg spowodu swej 
wyższej ceny d l a u zb ro j en i a słupów .nie wchodz i w r a c h u -



P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y - 1 9 3 6 R. 5 

bę. S t a l I s teg na tomias t często m u s i służyć j a k o uzbro jen ie 
ściskane w be lkach żelbetowych, szczególnie n a oporach cią
głych belek, o też nieobojętnem jest je j zachowan ie się 
p r z y ściskaniu. N i m j ednak przystąpimy do bliższego omó
w i e n i a odnośnych doświadczeń, poświęcę jeszcze k i l k a słów 
celowości w z m a c n i a n i a be tonu zapomocą wkładek żelaznych, 
nawiązując do mego wyżej cy towanego artykułu. N a końcu 
artykułu podałem mianow ic i e , że d l a każdej wytrzymałości 
wa lcowe j betonu możemy podać ten procent uzb ro j en i a , p r z y 
którym beton w żadnym w y p a d k u się n ie zmiażdży, a z a 
łamanie be l k i nastąpi t y l k o i wyłącznie w s k u t e k w y c z e r p a 
n i a nośności uzbro j en ia . Wskazałem da le j , że p r z y wy 
trzymałości wa lcowe j K — 120 k g / c n f możnaby bez, żad
nego u z b r o j e n i a ściskanego dopuścić a/, = GO kg/cm", za
chowując p r z y t e m jeszcze n ie dwu- , a t r z y k r o t n e bezpie
czeństwo, gdyż r a c h u n k o w a wytrzymałość be tonu p r z y zła
m a n i u be lk i j es t ok. 1,5 k r o t n i e większa od wytrzymałości 
wa l cowe j . K o n t r o l a betonu p r z e p r o w a d z o n a przezemnie n a 
k i l k u budow lach w ciągu ostatn iego r o k u wykazała, że 
p r z y s c h e m a t y c z n y m s t o s u n k u 1 : 2 : 4 i u n i k a n i u n a d 
m i a r u wody , daje się z reguły uzyskać wytrzymałość w a l 
cowa Ku — 180 — • 200 kg/enr . Ponad to s t w i e r d z l e m p r z y 
j ednem ze swo ich doświadczeń n a d siatką jednolitą, że be
t on o wytrzymałości wa lcowe j 55 k g / c m 2 (walce 0 8 cm) 
wytrzymał p r z y z g i n a n i u r a c h u n k o w o 136 kg/enr , c z y l i n ic 
1,5 a n a w e t 2,5 r a z y więcej, niż wynosiła jego wytrzymałość 
w a l c o w a . 

Zachowując więc nawe t współczynnik zamienności 1,5 
moglibyśmy w każdej no rma lne j w a r s z a w s k i e j budow ie p r z y 

Kw = 180 dopuścić 180 x 1,5 _ ^ k g / c m J bez żadnego 
3 

ściskanego uzb ro j en i a i mieć jeszcze 3-kro tne bezpieczeń
stwo. 

U zb ro j en i e ściskane p r z y obecnie s tosowanych naprę
żeniach w betonie, to właściwie wy r zucone pieniądze, a s am 
prob l em podwójnego uzb ro j en i a w obecnych w a r u n k a c h 
właściwie bezpodstawny. N i e m n i e j wyjaśniony być m u s i . 

Doświadczenia n a d uzbro j en i em ściskanem ze s t a l i 
I s teg wykonał pro f . S a l i g c r w 34. r o k u . ' ) . 

Zbadan i e samego żelaza okręgłego n a ściskanie nastrę
cza już niemałe trudności w s k u t e k pojawiających się p r z y 
doświadczeniu z j aw i sk wyboc z en i owych ; p r z y s t a l i I s t eg 
j es t ono wręcz niemożliwe w s k u t e k n ie fo remnego kształtu 
pręta. D l a o r j en tac j i p ro f . S a l i g i e r wyciął z dostatecznie 
g rubego pręta I s teg c y l i n d r y 0 1,3 c m i w y s . 3,9 c m i zba 
dał j e n a ściskanie. P r z y tern doświadczeniu okazało się, że 
materjał wydłużony na z imno zachowuje się n a ściskanie n ie 
inacze j niż n a rozciąganie. Bliższego op i su tego interesują
cego z j a w i s k a pro f . S a l i g e r n i es t e ty n ie podaje. P o tern 
p r zedws topnem doświadczeniu zbadał p ro f . S a l i g e r 10 belek 
żelbetowych o p r z e k r o j u i schemacie obciążeń, p o d a n y m n a 
ryc . 1. 

100 60 -100 

2 6 0 I5' 

l . : „ . . . 

3 »19,9 cm I 

rożne 

Cm 

20 

') V e r s u c h e i iber ziełsichere R e t o n b i l d u n g u n d m 
d ruckbewehr t en R a l k e n . Be t on u . E i s e n 1935. zesz. 1 i 2. 

R y c . 1. 

P r z y równym p r z e k r o j u i równem u z b r o j e n i u n a roz 
ciąganie 3 cs. 20, b e l k i różniły się p r z e k r o j e m u z b r o j e n i a ści
skanego, wyszczególnionym w tab. 1 oraz jakością betonu. 
Ponieważ chodziło w d a n y m w y p a d k u o złamanie be lk i p rzez 
zmiażdżenie betonu, uzbro j en ie n a rozciąganie było n a d 
mie rne , betony same n a t o m i a s t posiadały niedużą w y t r z y 
małość kostkową. U z b r o j e n i e rozciągane wynosiło aż 3 , 7 % , 
co w p r a k t y c e jest zupełnie n i espo tykane u elementów z g i 
n a n y c h . 

T a b . 1. 
Naprężenie przy złamaniu w belkach uzbrojonych stalą Isteg jako żelazem ściskanem ( S a l i g e r ) . 

N r . b e l k i Uzbrój, 
ściskane 

W y t r z y m . 
kos tk . 
be tonu 
k g / c m 3 

M o m . z g i 
nający 

p r z y 
złamaniu 

t m 

M i e r z one naprężenia p r z y 
złamaniu 

Średnie r a c h u n k o w e naprę
żenia p r zy złamaniu 

(n = n' = 15) Uzbrój, 
ściskane 

W y t r z y m . 
kos tk . 
be tonu 
k g / c m 3 

M o m . z g i 
nający 

p r z y 
złamaniu 

t m O* Oj 
n' — 

3/, 

45 a 2 0 5,5 143 4,95 112,5 2020 

45 b jy J? 4,86 115 — 1990 — 
208 1600 

46 a 2 14 >t 5,54 113 860 2260 7,6 

46 b tł 5,50 113 890 2290 7,9 
174 1820 1740 

47 a 2 oo 20 Ił 7,14 113 1210 2800 10,7 

47 b ?» 8,00 113 1670 3020 14,8 
191 1840 2370 

48 a 2 0 5,5 209 6,80 168 2570 

48 b ,, J» 7,24 170 2950 — 
293 — 2270 

49 a 2 v i 14 >• 7,62 169 950 2975 5,6 

49 b i , » 7,44 169 440 2930 2,6 
233 2450 2360 
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R e z u l t a t y doświadczeń podane są w tab . 1. W i d z i m y , że 
uzbro j en i e n a ściskanie jest tern skuteczn ie jsze , i m ono jes t 
s i ln i e j s ze (be lk i 47 i 46) o ra z i m słabszy j es t beton (be lk i 
47 i 49 ) . R a c h u n k o w e naprężenie w betonie n i e u z b r o j o n y m 
n a ściskanie są p r z y załamaniu ok. 1,5 r a z y większe od w y 
trzymałości kos tkowe j . R a c h u n k o w e naprężenia w ściska
nej s t a l i I s t eg wynosiły zależnie od jakości be tonu 1800 
w z g l . 2400 kg/cm" . Naprężenia zmierzone w n a t u r z e były 
bez porównania mnie jsze , lecz p ro f . S a l i g e r podkreśla, że 
zmie r zone naprężenia a i', podane w tabe l i , w r zeczyw is to 
ści były niewątpliwie wyższe. Doświadczenia powyższe uczą, 
co zresztą i skądinąd już j es t w i a d o m e m , że c y f r a n — 15 
p r z y ściskaniu po zbaw i ona j es t n a u k o w y c h pods taw, i że 
względnie możliwie pasu je t y l k o do słabych betonów i s i l 
n y c h uzbrojeń ściskanych. P r z y mocnych be tonach współ
p r a c a żelaza j es t m i n i m a l n a . W k o n k l u z j i p ro f . S a l i g e r 
s tw i e rd za , że u ż y c i e s t a l i I s t e g w z m a c 
n i a s t r e f ę ś c i s k a n ą i ż e u z b r o j e 
n i e s t a l ą I s t e g z a c h o w u j e s i ę w 
b a d a n y c h g r a n i c a c h p o d o b n i e j a k 
u z b r o j e n i e p r o s t y m i p r ę t a m i o k r ą g 
ł y m i . D l a porównania z r a c h u n k o w e m i g r a n i c a m i a ^ ' = 
= 1800 w z g l . 2400 kg/cm" , wewnątrz których w y k o n a n o b a 
dan ie , p r z y p o m i n a m , że p r z y obecnie przyjętych dopuszcza l 
n y c h naprężeniach p r z y z g i n a n i u a/, == 50—>-60 k g / c m " r a 
chunkowe naprężenie żelaza ściskanego (w odległości k i l k u 
c m od krawędzi be lk i ) n ie p r z e k r a c z a g r a n i c y ok. 700 
kg/cm J , c z y l i j es t ok. 3 -kro tn i e niższe od s tw ie rdzone j p r z y 
doświadczeniach pro f . S a l i g e r a r a c h u n k o w e j nośności s t a l i 
I s teg . Zgodn i e z w y n i k a m i doświadczeń pro f . S a l i g e r a bę
d z i emy n i eda l eko od p r a w d y jeżeli p r z y j m i e m y , że r a c h u n 
k o w e m u naprężeniu a s ' = 700 k g / c m 5 odpow iada naprę
żenie r zeczywis te , nieprzekraczające 400 k g / c n r . 

B. Zmęczenie tizbrojenia. 

Wytrzymałość, którą w y k a z u j e pręt p r z y r o z e r w a n i u 
w s k u t e k j ednorazowego obciążenia, n a z y w a m y „doraźną". 
Wytrzymałość, którą pręt w y k a z u j e p o częstotliwych ob
ciążeniach, może być w p e w n y c h w a r u n k a c h m n i e j s z a od 
wytrzymałości doraźnej; z j aw i sko to n a z y w a m y „zmęcze
n i e m " materjału. Zmęczenie j es t należne o d : 1) ilości ob
ciążeń, 2) częstotliwość obciążeń, c z y l i ilości obciążeń na 
minutę, 3) a m p l i t u d y obciążeń, c z y l i różnicy obcążeń lub 
naprężeń g r a n i c z n y c h , między któremi z m i a n a się odbywa . 
D l a każdego materjału is tn ie je p r z y pewnej zadane j często
tliwości t a k a a m p l i t u d a naprężeń, p r z y której nawe t n a j 
większa ilość obciążeń n ie powoduje obniżenia w y t r z y m a 
łości doraźnej c z y l i zmęczenia. Bliższe dane ogólne z n a j d n e 
c zy t e ln ik w T i m o s z e n k o - H u b e r „Kurs wytrzymałości" . — 
W n a s z y m w y p a d k u interesują a m p l i t u d y i częstotliwości 
obciążeń, spo tykane w budown i c tw i e żelbetowem, oraz wła
ściwości be tonu i żelaza zbro jeniowego. K o n s t r u k c j a żelbe
t o w a odznacza się z reguły dużym ciężarem własnym, n a -
ogół w y n o s i on m i n . 3 3 % całkowitego obciążenia, r esz ta 
p r z y p a d a dopiero n a obciążenie zmienne , mogące zmieniać 
się dowo lna ilość ra zy . Całkowite obciążenie i odciążenie ele
m e n t u żelbetowego w y m a g a z reguły dłuższego c zasu , t r w a 
jącego naprzykład p r z y mos tach kilkanaście s ekund , w sa 
l a c h s z k o l n y c h k i l k a m i n u t , w m a g a z y n a c h do k i l k u d n i i t y 
godn i . Częściowa z m i a n a obciążeń może nastąpić po sobie 
n a t u r a l n i e szybc ie j i to tern szybc ie j i m mn i e j s za część ob-
ciężenia użytkowego się zmn i en i a . 

W y s o k a częstotliwość i duża a m p l i t u d a wykluczają się 
więc nawza j em w b u d o w n i c t w i e i założenie np . 120 obcią
żeń n a minutę p r z y zm ian i e po l owy obciążenia zmiennego , 

c z y l i p r z y w a h a n i u naprężeń od g r a n i c y 66 —> 1 0 0 % do
puszcza lnego naprężenia, będzie już założeniem w budow
n i c tw i e wysoce n i e k o r z y s t n e m ; jeżeli e lement żelbetowy, 
uzb ro j ony p e w n y m g a t u n k i e m s t a l i , w y t r z y m a tego rodza 
j u obciążenie dowolną ilość razy , wtenczas możemy przyjąć 
z a pewne, że element t a k i p r a k t y c z n i e wogóle nie może 
być zmęczony. 

W i e m y n a pods tawie l i c z n y c h doświadczeń, że s t a l z le 
w n a o g r a n i c y plastyczności 2400 kg/cm" w y t r z y m u j e w ob
szarze sprężystym dowolną ilość obciążeń i częstotliwość 
do 1000 r a z y n a minutę p r z y a m p l i t u d z i e naprężeń 2400 
kg/cnr\ c z y l i od 0 —> 2400, a le też np . od — 1200 do + 1200 
kg/cm' J . B e t o n w k o s t k a c h zbadany j es t dotychczas t y l ko 
n a ściskanie, p r z y c z e m s tw ie rdzono , że w y t r z y m u j e on do
wolną ilość obciążeń p r z y a m p l i t u d z i e naprężeń od 0 — > 5 0 % 
wtyrzymałości kos tkowe j . S t a l I s teg zbadana została p r ze z 
pro f . G r a f a w S t u t t g a r c i e p r z y częstoliwości 350 r a z y n a 
minutę i a m p l i t u d z i e + 50 do + 2500 k g / c m 2 i po 2 000.000 
obciążeń n ie wykazała żadnego zmęczenia. 

Z tego wszys tk i ego można już a p r i o r i wnioskować, że 
e lement żelbetowy, u zb ro j ony zgodnie z p r z e p i s a m i , pod do-
pusz c za lnem i obciążeniami wogóle zmęczony być niemoże, 
niezależnie od r o d z a j u uzbro j en ia . Potwierdziły to doświad
czen ia p rzedwo jenne , p r zeprowadzone n a d uzbro j en i em stalą 
zlewną, potwierdziły to również doświadczenia powojenne 
n a d uzb ro j en i em różnymi g a t u n k a m i s t a l i ; z t y ch doświad
czeń, na jnowsze i na jobszern ie jsze są doświadczenia p ro f . 
S a l i g e r a , w y k o n a n e w 1934 r . 

P r o f . S a l i g e r zbadał 32 be lk i żelbetowe o p r z e k r o j u 
i schemacie obciążeń p o k a z a n y m n a r y c . 2. 
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R y c . 2. 

B e l k i były uzbro jone zawsze po 4 s z t u k i j ednakowo prę
t a m i ze S t . 37 — St . 55 — St . 80 i S t . Is teg (S t . = S t a l , 
c y f r y = w y t r z y m . doraźne w kg/mm" ) . P r z e k r o j e uzbro je 
n i a Ft, g r a n i c e plastyczności Rp, i p rocenty u zb ro j en i a jj, 
podane są w tab. 2. D w i e t r zec ie ilości prętów odgięte były 
n a oporach n a ścinanie. U d e r z a w y s o k i procent u zb ro j en i a , 
powodujący szczególnie s i l n y wysiłek s t re f y rozciąganej be
t onu ( r y sy , przyczepność i t. p.) . Częstotliwość obciążeń 
wynosiła 160 — • 170 r a z y n a minutę. Doświadczenia t r w a 
ły hi r o k u . 
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T a b . 2 * ) . 

Obciążenia częstotliwe (prof. Saligera 193U)-

N r . 
M a t e r j a l 
uzbro je 

n i a 
F i V-

M a k s y m 
napręż. 

p r z y obc. 
częstotl. 

a max . 

Ilość 
z m i a n 

obciążeń 
wogóle 

Ilość z m i a n 
obciążeń 

od 0,5 —> 
1,0 a m a x 

Ilość z m i a n 
obciążeń od 
200 kg./cm-' 
—> a max 

Naprężenie 
p r z y złama

n i u G 

27 a 
c 
b 
d 

S t . 55 3450 3 0 26 1,4 • 2000 1971800 
385000 

384500 
385000 

3620 
3610 
3520 
3780 

1.06 
1,05 
1,02 
1,10 

28 a 
c 
b 
d 

S t . 55 3490 5 0 20 1,4 2000 1418000 
392000 

479000 
392000 

3930 
n i e z b 

3860 
3920 

1,13 
a d a n o 

1,10 
1,12 

29 a 
c 
b 
d 

S t . 80 4470 5 0 20 1,4 2400 2374000 
536000 

803000 
536000 

5110 
4860 
4770 
4860 

1,14 
1,09 
1,07 
1,09 

30 a 
c 
b 
d 

St . 55 3600 8 0 16 1,4 2000 1751000 
510000 

529000 
510000 

3930 
4010 
3950 
4030 

1.09 
1.11 
1.10 
1.12 

31 a 
c 
b 
d 

S t . 5 5 3800 12 0 13 1,4 2000 2165000 
1086000 

646000 
1086000 

4080 
4060 
4260 
4020 

1,07 
1,07 
1,12 
1,06 

32 a 
c 
b 
d 

S t . 
I s teg 

3700 6 ~ 13 1-4 2000 2920000 
1397000 

1057000 
1397000 

4510 
4640 
4550 
4300 

1.22 
1,25 
1.23 
1,22 • 

33 a 
c 
b 
d 

S t . 
I s t e g 

3610 t3°° 12 0,56 2000 1695000 
474000 

244000 
474000 

5240 
4730 
5400 
5150 

1,45 
1,31 
1,50 
1,43 

34 a 
c 
b 
d 

St . 37 2900 9 0 12 0,85 1600 1498000 
532000 

712000 
532000 

3140 
3260 
3210 
3320 

1,08 
1.12 
1,11 
1,15 

J a k w y n i k a z t abe l i , m a k s y m , naprężenia p r z y z m i a -

n i e obciążeń wynosiły f> 1,1 —-— = w 1,1 s dop., naprę-
2 

żenię wyjściowe było 200 k g / c n r , c z y l i a m p l i t u d a wahań 
0 , 1 — • 1,1 a,f0/l, c z y l i około 3 r a z y większa, niż się n o r 
m a l n i e spodziewać można w p r a k t y c e w n a j n i e k o r z y s t n i e j 
s z y m w y p a d k u . B e l k i „ a " badane były ko le jno p r z y a m p l i t u 
dach 200 -—> 400,400 —> 800,600—>1200 k g / c m " i t. d . a n a j 
dłużej n a a m p l i t u d z i e 0,5 -—• 1, 0 a m a x . B e l k i „ c " badane 
były t y l k o n a a m p l i t u d z i e 200 k g / c m 1 — • 3 m a x . B e l k i „ b " 
i „ d " badane były t y l k o n a spoko jne obciążenie ciężarem 
wzrastającym co pew ien czas bez odciążenia. W s z y s t k i e 
be lk i „ a " i „ c " r a z e m z b e l k a m i „ b " i „ d " po ukończeniu do
świadczeń i odciążeniu były ponownie obciążone do złama
n i a . R a c h u n k o w e naprężenia w u z b r o j e n i u p r z y złamaniu 
podane są w przedos ta tn i e j k o l u m n i e , a w os ta tn ie j p o d a n y 
s tosunek r zeczyw is te j nośności do nośności r a c h u n k o w e j . 

Z całego szeregu wniosków wyciągniętych przez p ro f . 
S a l i g e r a w swej obszernej p r a c y p o d a m t y l k o k i l k a n a j 
bardz ie j uderzających; okazało się m ianow i c i e , że : 

2) M i t t e i l u n g e n l i b e r V e r s u c h e d . Ó. E b . A . Zesz. 1 5 : 
„Dauerversuche an E i s e n b e t o n b a l k e n m i t verschiedeńen 
S t a h l b e w e h r u n g e n " . (Skrót w B a u i n g e n i e u r 1935 zesz. 
13/14 ) . 

1) r y s y powstałe p r z y częstotliwych obciążeniach n i e 
różnią się a n i co do wielkości a n i co do ilości od rys p r z y 
j e dno ra zowem obciążeniu, 

2) b e l k i częstotliwie obciążone po pewnej ilości obcią
żeń stają się p r a w i e całkowicie sprężyte, t. j . p r z y da l s z ych 
obciążeniach w t y c h s a m y c h g r a n i c a c h n i e wykazują d a l 
szych trwałych ugięć, 

8) ugięcia elementów żelbetowych, podane u p r z e d 
n io częstotliwym obciążeniom, n ie różnią się n a krótko p r z e d 
złamaniem be l k i co do wielkości od ugięć belek up r z edn i o 
nieobciążonych. 

P o z a t e m P r o f . S a 1 i g e r p r z y z n a j e 
s t a l o m w y s o k o w a r t o ś c i o w y m w y ż 
s z o ś ć n a d z w y k ł ą s t a l ą z l e w n ą S t . 
37 (będącą zresztą identyczną z stosowaną u nas stalą A 
35 ) , a w s z c z e g ó l n o ś c i p o d k r e ś l a 
b a r d z o d o d a t n i e c e c h y s t a l i I s t e g . 
I s to tn ie w i d z i m y w tabe l i , że b e l k i 32 a i c, zbro jo 
ne stalą Is teg , doznały największej ilości z m i a n obciążeń 
(do 3 m i l j . ) , w r e zu l tac i e j e d n a k r z e c z y w i s t a nośność wła
śnie belek u z b r o j onych stalą I s t eg przekroczyła p o m i m o d u 
żej częstotliwości obicążeń o 2 0 % (b. 32) i 4 0 % (b. 33) 
nośność rachunkową, podczas g d y p r z ek roc zen i e to u i n 
n y c h gatunków s t a l i w y n o s i t y l k o ok. 1 0 % . P o m i m o więc, 
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że a m p l i t u d a naprężeń była 3 r a z y większa niż uznaliśmy 
n a wstępie z a normalną w budown i c tw i e , e lementy żelbe
towe n i e wykazały n a j m n i e j s z y c h cech „zmęczenia". — P r z y 
toczone doświadczenia n ie wyczerpują n a t u r a l n i e jeszcze ca 
łej s k a l i możliwych różnic; w żelbetnictwie może bowiem 
zajść jeszcze ten wypadek , że uzbro jen ie s t r e f y ściskanej 
m u s i spo radyczn i e pracować również n a rozciąganie. A m p l i 
t u d a wahań naprężeń wtenczas się zwiększa i sięga od — 
400 k g / c m ! —> + 1200 (1800) więc w y n o s i 1600 kg/cm", 
(2200) kg/enf . 

T a k i c h doświadczeń n ie p r z ep rowadzono j ednak , o i le 
m i w iadomo , dotychczas wca l e , n a w e t n i e w s t o s u n k u do 
s t a l i z l ewne j . Biorąc j e d n a k pod uwagę, że p ro f . G r a f j a 
ko amplitudę w każdym ra z i e dopuszczalną d l a s t a l i I s t eg 
znalazł 2500 kg/cm" należy przypuszczać, że doświadczenia 
tak i e n ie zmieniłyby ob ra zu nakreślonego przez doświadcze
n i a p ro f . S a l i g e r a , i że nawe t t ak w i e l k a a m p l i t u d a w a h a 
n i a naprężeń może być przez e lement żelbetowy z łatwością 
zn i es iona , niezależnie od materjału uzb ro j en i a . 

C. Rysy w betonie. 

K w e s t j a r y s w betonie j es t sprawą w tej c h w i l i n a j 
goręcej dyskutowaną w fachowe j l i t e r a t u r z e n i em ieck i e j . 
D r . E m p e r g e r poświęcił je j całą ks iążkę 3 ) . N a uwagę z a 
sługuje również artykuł D r . A b e l e s a 1 ) . Poglądy n a tę s p r a 
y/ę krystalizujące się w świecie f a c h o w y m są w krótkości 
następujące: R y s y powstają p r z y s i ln ie jszer . i u z b r o j e n i u już 
p r z y obciążeniach dopuszc za lnych i są z j a w i s k i e m u żelbe
t owych k o n s t r u k c j i n i e u n i k n i o n e m . P r z y częstotliwych ob
ciążeniach r y s y pojawiają się już p r z y połowic tego obcią-

•'') M i t t e i l u n g e n i i . V e r s u c h e d. O. E b . A . zesz. 16. „Die 
R i s s f r a g e bei hohen S t a h l s p a n n u n g e n u n d die zu lass ige 
B l o s s l e g u n g des S tah les . 

') Be t on u . E i s e n 1935. zesz. 8 i 9. „Uber die V e r w e n -
d u n g h o c h w e r t i g e r B a u s t o f f e i m E i s e n b e t o n b a u " . 

- r 2 5 
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żenią, które wywołuje r y s y w belce obciążonej p i e r w s z y raz . 
R y s y należy dzielić n a r y s y s zkod l iwe i n i eszkod l iwe . R y 
sy stają się szkod l iwe , jeżeli rozwierają się ponad określo
n a miarę i umożliwiają rdzew ien ie żelaza. R y s y o stałej 
szerokości do 0,3 m m są n ieszkod l iwe nawet n a p o w i e t r z u 
i deszczu. Dużo r y s wąskich jest s ta t yc zn i e ba rdz i e j pożą-
d a n e m niż j e d n a r y s a sze roka , gdyż umożliwiają równo-
rn ie rn ie j szy wysiłek be tonu w s t re f i e ściskanej. 

Szerokość r y s jest m n i e j s z a , i m większą ilością prętów 
jes t u zb ro j ona be lka , a ponadto m n i e j s z a p r z y u z b r o j e n i u 
prętami o pow i e r z chn i p r o f i l owane j . O s t a t n i w a r u n e k j es t 
szczególnie dobrze spełniony u s t a l i Is teg , której każdy pręt 
składa się z dwóch prętów, a która ponadto m a kształt n i e -
f o r emny . D l a konkre tnego uzmysłowienia różnicy między 
okrągłem żelazem i stalą I s teg pod względem r y s , p r z y t a 
c z a m doświadczenia p ro f . G r a f a w S t u t t g a r c i e 5 ) , p ok r ew -
n ionc zresztą b l i sko z p r zy toc zonemi doświadczeniami p ro f . 
S a l i g e r a , bo badające również z j aw i sko obciążeń częstotli
w y c h . B a d a n e były płyty w / g r yc . 3. R e z u l t a t y doświadczeń 
pro f . G r a f a przy toczone są w tab . 3 i 4. 

T a b l . 3. 

Szerokość rys przy obciążeniu zmiennem w granicach na
prężeń a = 330—> 2720 kg/emr. Żelazo okrągłe St. 37. 

Ilość 
obciążeń 

S u m a 
szerokości r y s . 

Średnia 
szerokość r y s . 

M a k s y m a l n a 
szerokość r y s . Ilość 

obciążeń 
m m m m m m 

1 
187800 

1173100 
2123400 

Szerokość 

V 

1,284 
2,06 
2,64 
2,864 

r 

rys przy obciąż 

rężeń 0=170 —* 

0,099 
0,158 
0,203 
0,22 

rab . 4. 

min zmiennem i 
3830 kg/cnv. St 

0,212 
0,392 
0,744 
0,848 

v granicach wa
d i Isteg. 

Ilość 
obciążeń 

S u m a 
szerokości r y s . 

Średnia 
szerokość r y s . 

M a k s y m a l n a 
szerokość r y s . Ilość 

obciążeń 
m m m m m m 

1 
343900 

1288200 

2,644 
3,172 
3,316 

0,132 
0,151 
0,158 

0,276 
0,284 
0,296 

Doświadczenia p r zeprowadzone były p r z y nierównie 
większej a m p l i t u d z i e wahań naprężeń niż u pro f . S a l i g e r a , 
bo sięgającej do g r a n i c plastyczności. Z b y t c c z n e m jes t do
dać, że t a k i e a m p l i t u d y w p r a k t y c e są wyk luc zone . M i e r z o 
n a była s u m a szerokości w s z y s t k i c h r y s n a całej długości 
b e l k i , o ra z i ch ilość, z tego obl iczono średnią szerokość r y s , 
poza tem p o d a n a jest szerokość największej z obserwowa
n y c h r y s . W i d z i m y , że s u m a szerokości r y s u s t a l i I s teg 
zawsze była większa niż p r z y okrągłem żelazie, średnia 
szerokość r y s za wyjątkiem p ie rwszego obciążenia była 
u s t a l i I s t eg znaczn ie niższa, a m a k s y m a l n a szerokość r y s 
po 1200.000 obciążenia była u s t a l i I s teg przeszło d w a r a 
z y m n i e j s z a niż u okrągłego żelaza. N i e w ą t p l i w i a 

6 t 7 ( ^ ł t o - s t c l ) • i f i i ^ t 

R y c . 3. 

') B e t on u . E i s e n 1935. Zesz. 9. „ t łber die B e d i n g u n -
gen f u r die Grosse der zu lass i gen A n s t r e n g u n g e n von E i -
s ene in l agen " . 
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w i e c s t a l I s t e g n a d a j e s i ę d l b u -
d o w l i n a p o w i e t r z u ( s z c z e g ó l n i e ! 
m o s t ó w ) z n a c z n i e l e p i e j n i ż o k r ą g 
ł e ż e l a z o . 

I). Ognioodpomość uzbrojenia. 

Odnośnie ognioodporności k o n s t r u k c j i żelbetowych w 
świecie inżynierskim panują przesadne wyobrażenia. D r . 
E m p e r g e r zauważył kiedyś sa rkas t y c zn i e , że przeciętnie i n 
żynier wyobraża sobie, że w y s t a r c z y po pożarze w b u d y n k u 
żelbetowym zamieść podłogi i pomalować ściany, by budy 
nek z n o w u był z d a t n y do użytku. Niewątpl iwie k o n s t r u k c j a 
żelbetowa jest ognioodporniejszą i to nawet znaczn ie od 
k o n s t r u k c j i s ta lowe j , n i emnie j j ednak i t a ogniotrwałość 
m a swe g r a n i c e , a w każdym raz i e uszkodzenie , i to poważ
nie jsze, nawet p r z y średnich pożarach są n i eun ikn i one i k o 
n i ec znem okazuje się ro zb i e ran i e w i e l k i e j części k o n s t r u k 
c j i , które ocalały. 

M a k s y m a l n e t e m p e r a t u r y , występujące p r z y pożarach 
i mogące trwać p r ze z k i l k a godz in , dochodzą do 1650" w 
domach t o w a r o w y c h i 1100° w b u d y n k a c h b i u r o w y c h " ) . Są 
to t e m p e r a t u r y , którym żelazo nie ostoi się wogóle, a beton 
i t embardz i e j żelbet doznawają bardzo ciężkich uszkodzeń. 

Więc r o z p a t r z m y ko le jno ogniotrwałość t y c h m a t e r 
jałów. 

a) B e t o n . Próby l abo ra to ry jne z k o s t k a m i betono-
wemi poddanemi t e m p e r a t u r o m pożarowym wykazały b a r 
dzo różne zachowan i e się poszczególnych betonów w zależ
ności od w i e k u , r o d z a j u k r u s z y w a i sposobu w y k o n a n i a . N i e 
podobna podać ścisłych c y f r , gdyż rozbieżności są zbyt w i e l 
k i e , a doświadczenia l abo ra t o r y jne bardzo szczupłe. N a pod
s taw ie danych , zaczerpniętych z K l e i n l o g l a : „Einflusse a u f 
B e t o n " 7 ) można zestawić następującą ogólną tabelkę, mogą
cą służyć j edyn i e j a k o o r j e n t a c j a : 

T a b . 5. 

Wytrzymałość betonu w procentach po rozżarzeniu przez 
kilka godzin i pow>ietrznem chłodzeniu. 

T e m p e r a t u r a 
Ściskanie 
Rozciąganie 
Zdolność do 
odkształceń 

20° 
100 
100 

100 

200" 
113 

300° 
110 

500° 
90 
50 

700° 
70 

900° 
50 

1100° 
30 % 
10 % 

200 400 1000 % 

W i d z i m y więc, że po niedużym wzroście wytrzymałości 
n a początku następuje już od 300° począwszy spadek, a p r z y 
1100° wytrzymałość w y n o s i już n ie w ie l e więcej niż naprę
żenie dopuszcza lne , p r z y c z e m plastyczność be tonu sta je się 
t a k wielką, że stałe de formac je pod n o r m a l n e m i obciążenia
m i są n i eun ikn i one . Powyższa tabe la odnosi się do ciał prób
n y c h o małych w y m i a r a c h , a więc z g r u b s z a do płyt żelbe
t owych . K o r z y s t n i e j zachowują się n a t u r a l n i e b e l k i i słu
p y z powodu swych większych wymiarów. 

B e t o n bow iem j es t s tosunkowo złym p r z e w o d n i k i e m cie
pła, w s k u t e k czego t e m p e r a t u r y wnikają bardzo powo l i w 
głąb ciała betonowego. Po 6-cio g odz innem działaniu śred
nie j t e m p e r a t u r y 1000° n a p o w i e r z c h n i zmie rzono 

n a 3 c m głęb. 000° 
6 „ „ 400° 
9 „ „ 260" 

C y f r y te są p rawdopodobn i e zby t pesymis tyczne . P r z y 
krótszem działaniu t e m p e r a t u r y w y n i k i wypadną o wie le 
k o r z y s t n i e j . 

b ) S t a l z l e w n a (żel. okrągłe ) . Mała odpor
ność żelaza od w y s o k i c h t e m p e r a t u r j e s t z n a n a , żelazo t r a 
c i p r z y <-n 650° całkowicie swą nośność*). M u s i m y t u j ed 
n a k odróżnić właściwości w s tan ie rozżarzenia i właściwo
ści po ochłodzeniu. Ponieważ pręt rozżarzony, a po tem 
ochłodzony odzysku je swe p i e rwo tne właściwości, o i le pod
czas rozżarzenia n i e był naprężony, r o z p a t r u j e m y t y l k o 
s t a n rozżarzenia. N a j n o w s z e doświadczenia w te j dz i edz in i e 
dostarczył K o n g r e s B a d a n i a Materjałów w Z u r y c h u 1931 ; 
r e z u l t a t y d l a k i l k u s t a l i interesujących budownic two" ) z n a j 
d u j e m y w t a b l . 6. P rocen towo zależność tę u j m u j e tab. 7. 

T a b . 7. 

Wytrzymałości żelaza w procentach w stanie rozżarzonym. 

T e m p e r a t u r a 20° 200° 300° 400° 500° 600° 
Wytrzymałość 100 110 120 90 50 2 5 % 
G r a n i c a plastyczności 100 90 80 6 0 % — — 
Wydłużalność 100 100 100 120 2 0 0 % — 

W i d z i m y , że wytrzymałość początkowo w z r a s t a , a od ło 
350° szybko spada , spadek g r a n i c y plastyczności jest na to 
m i a s t p r a w i e n a t y c h m i a s t o w y , p r z y c z e m w z r a s t a wydłużal
ność. Szczególnie n i e k o r z y s t n i e zachowu je się pod t y m 
względem zwyk l e żelazo (C i ) zbro jen iowe . Ponieważ w żel-

") P r o b s t V o r l e s u n g c n i iber E i s enbe t on t. I. 
') P o r . tamże w y k r e s n a s t r . 393 d l a betonu i żelaza. 

k) T imoszenko — H u b e r : K u r s wytrzymałości s t r . 
26 w y d . I I o raz K l e i n l o g e l . E i n f l u s s e s t r . 393 w y d . I I . 

") M a t e r i a l p r i i f u n g s k o n g r e s s Z i i r i c h 1931 t. I. s t r . 149 
P o m p u . E n d e r s . 

T a b . 6. 

Granice plastyczności Rpl, wytrzymałości Rw w kg.jmm-, i wydłużalności £ w % różnych stali w stame 
rozżarzonym. 

S t a l 

T c m p e r a t u r a 

S t a l 20° 200° 300° 400° 500" S t a l 

Rpi ł*w i R/.I Rw s Rti R:v £ Rpi Rtv E Rpi R:v £ 

C i 22,8 36,3 30,9 18,0 35,6 20,8 12,5 34,9 18,8 11,7 30,5 37,1 _ 18,0 58,6 
C s 30,5 53,4 24,9 25,2 46,5 22 3 21,2 49,5 23.3 18,3 46,0 30,6 -— 26,2 48,5 
d 34,9 64.5 19.8 28,1 58,5 19,6 26,5 62,7 19,9 24,6 54,9 21,9 — 29,7 35,5 
Cv, 37,8 77,9 16,2 32,7 68,1 14,9 35,5 79,1 16,3 30,7 64,4 22,7 — 37,5 25,7 
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becie miarodajną j es t g r a n i c a plastyczności, a naprężenia 
dopuszcza lne wynoszą 50c/r g r a n . p ias t . , należy przewidzieć, 
że już p r z y rozżarzeniu żelaza do 500" nastąpi z a l a m a i r e 
k o n s t r u k c j i żelbetowej, niezależnie od g a t u n k u s t a l i . 500" 
W u zb ro j en iu jest więc temperaturą krytyczną d l a k o n s t r u 
k c j i żelbetowej. O d tak i ego rozżarzenia uzbro jen ie w i n n o 
być chron ione przez dostatecznie grubą powłokę betonową 
(2 — 3 c m n o r m a l n i e w y s t a r c z y ) . Jeżeli t e m p e r a t u r a w 
u z b r o j e n i u m e przekroczyła tej k r y t y c z n e j g r a n i c y , k o n 
s t r u k c j a może być ewentua ln i e u r a t o w a n a , bo po ochłodze
n i u żelazo odzysku je swe p i e rwo tne właściwości. 

c) S t a l I s t e g . T e m p e r a t u r a 500" jest p r awdo 
podobnie krytyczną w powyższym sensie również d l a s t a i i 
I s t e g i wobec tego pozosta je do rozstrzygnięcia p y t a n i e , 
i le s t a l Is teg, j a k o żelazo o sz tuczn ie us z l a che tn i onych wła
ściwościach, odzysku j e ze swych p i e r w o t n y c h właściwości, 
jeżeli up r z edn i o była rozżarzona i po tem ochłodzona. D o 
świadczenia w t y m k i e r u n k u były p r z ep rowadzone n a P o 
l i t echnice w P r a d z e w 1934 r. 

R e z u l t a t y są podane w tab. 8. 

T a b . 8. 

Wytrzymałości stali Isteg w kg/cm1 po roz&arzenfa i po
wietrzem chłodzeniu. 

T e m p e r a t u r a 20° 450° 600° 10001 1 

Wytrzymałość 4600 4420 4220 3400 k g ' c m . 2 

G r a n . p ias t . 
d l a s = 0,4 % 3800 4000 3300 1800 

W i d z i m y , że rozżarzenie do 450° i następujące potem 
ochłodzenie w n iczem nie zmieniło właściwości s t a l i Isteg, 
a nawe t rozżarzenie do 600° spowodowało spadek g r a n i c y 

plastyczności t y l ko o niespełna 1 5 % . W g r a n i c a c h 
w i ę c , p r z y k t ó r y c h j e s z c z e m o ż e 
m o ż e b y ć m o w a o o w e n t u a 1 n e m u r a 
t o w a n i u k o n s t r u k c j i ż e l b e t o w e j 
l i o p o ż a r z e , s t a l I s t e g z a c h o w u j e 
s i ę b e z z a r z u t u , a p o p r z e k r o c z e n i u 
t y c h g r a n i c c a ł y p r o b l e m m a z n a -
c z e n i e t y l k o t e o r e t y c z n e , n i e i n t e -
r e s u j ą c e b u d o w n i c t w a j a k o t a k i e g o . 

• 

E. Starzenie s c stali Isteg. 

Pręty wydłużone n a z imno podlegają z czasem p e w n y m 
niedużym p r z e m i a n o m swych właściwości. Co do s t a l i I s teg 
to na raz ie konk r e tn i e w iadomo , że w 1 r o k po skręceniu 
prętów stwierdzić można wz r o s t t a k g r a n i c y plastyczności 
j a k i wytrzymałości i że t en p r z y r o s t po tem z n o w u s topn io 
wo z n i k a i zbliża się do g r a n i c y s tw ierdzone j krótko po 
skręceniu. P r o f . S a l i g e r w c y t o w a n y m dziele, n a s t r . 10 
s tw i e rd za , że k i l k u l e t n i e b a d a n i a i doświadczenia n ie udo
wodniły s p a d k u g r a n i c y plastyczności s t a l i I s teg z czasem, 
o i le n ie nastąpiło jednocześnie s i lne rożarzenie. S i a t 
k a j e d n o l i t a , b ę d ą c a r ó w n i e ż ż e l a 
z e m w y d ł u ż o n e m n a z i m n o , a w i ę c 
m a t e r j ą ł e m i d e n t y c z n y m z e s t a l ą 
I s t e g , w p r z e c i ą g u k i l k u d z i e s i ę c i u 
l a t z a c h o w u j e s w ą p o d n i e s i o n ą 
p r z e z r o z c i ą g a n i e n a z i m n o g r a n i 
c ę p l a s t y c z n o ś c i b e z z m i a n . 

N i e mogąc wobec szczupłości pos iadanego materjału 
doświadczalnego s p r a w y tej w tern m ie j s cu bliżej dysku to 
wać, s t w i e r d z a m j edyn ie , że n a Po l i t e chn i ce W a r s z a w s k i e j 
wdrożone są już dalsze doświadczenia w t y m k i e r u n k u . 

K A R O L T U R N O W S K I . 

KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT 
Należyte funkc j onowan i e każdego a p a r a t u a d m i n i s t r a 

cy jnego w y m a g a stałej k o n t r o l i . Ze względu n a spec ja lny 
c h a r a k t e r p r a c y przedsiębiorstwa budowlanego , gdz i e 
każdy nowowznos zony objekt jest j a k b y k o m p l e k s e m 
s w o i s t y c h zagadnień, zadan ie k o n t r o l i n a p o t y k a n a spec ja l 
ne trudności. 

M e t o d y s t o sowan i a te j o s ta tn i e j , muszą być inne niż 
w wytwórniach produkujących masowo . 

Często świadomość t y c h trudności skłania przedsię
b io rs two do z a r z u c a n i a wogóle w s z e l k i e j pe r j odyczne j k o n 
t r o l i , l ub odwro tn i e — do w y s z u k i w a n i a jakichś u n i w e r 
s a l n y c h systemów, działających samoczynn i e . Postępując, 
j a k w o s t a t n i m w y p a d k u , p r z e k o n a m y się dość s zybko , 
że mozo ln ie op racowane s chematy i f o r m u l a r z e wymagają 
dużego pe r sone lu , co w czasach dz i s i e j s ze j wege tac j i go
spodarcze j n ie zawsze w y t r z y m u j e kalkulację. 

B e z względu n a s y s t e m , każda k o n t r o l a pos i ada n a 
stępujące cechy za sadn i c z e : 

a) ciągłość, 
b ) bezpośredniość obserwac j i , 
c) no towan i e obserwac j i . 

D w i e p i e rwsze cechy wynikają z l og i c zne j kon i e c z 
ności p r z e d m i o t u , o s t a t n i a — leży w kompe t enc j i n a s z y c h 
rozumowań i umiejętności. 

D o t y c h c z a s o w a p r a k t y k a w y k a z u j e , że pożądane są 
zap i sy , j a k na jp ros t s ze , n a w e t ko s z t em z r e z y g n o w a n i a z 
zapisów ilustrujących całość z agadn i en i a . 

D o t a k i c h n a j p r o s t s z y c h wykresów k o n t r o l i należy z a 
liczyć zwykły h a r m o n o g r a m - t e r m i n a r z w y k o n a n i a robót 
uzupełniony j edyn i e ilością w y k o n y w a n y c h robót, dzienną 
wzorcową wydajnością o raz p r o c e n t o w y m postępem w y 
k o n a n i a . H a r m o n o g r a m uzupełniamy co dzień, „procento
w y postęp" okresowo, pow i ed zmy , r a z n a tydzień. 

W ten sposób s k o n s t r u o w a n y h a r m o n o g r a m j es t wła
ściwie odmianą z n a n y c h wykresów G a n d f a . P r o p o n o w a n a 
tu t a j f o r m a jest j e d n a k d l a n a s z y c h stosunków dogodnie j 
sza, gdyż s t a w i a n i e k resek , wyrażających s t o s u n k i w y k o 
n a n y c h robót (u G a n d f a ) ;do z a m i e r z o n y c h każdego d n i a , 
jest w b u d o w n i c t w i e dosyć s k o m p l i k o w a n e , po za t em spesób 
ten j e s t mało p r z e j r z y s t y : z a m i a s t ciągłych k resek o t r z y 
m a m y n a h a r m o n o g r a m i e przerywaną linję, podobną do t a 
śmy t e l eg ra f i c zne j . 

Próby dos tosowan ia h a r m o n o g r a m u do ew idenc j i z m i a 
n y stosunków l i c z b o w y c h robotników, c z a s u w y k o n a n i a 
dane j roboty , określenia przeciętnej wydajności, p l a n u w y 
datków i wpływów — są to , w g runc i e r z ec zy , usiłowa
n i a z m e c h a n i z o w a n i a k i e r o w n i c t w a , usiłowania sp rowadze 
n i a r o l i człowieka do s t a w i a n i a k r esek . , 
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Harmonogram robót. 

T a próba e l i m i n a c j i tegoż na korzyść s y s t e m u n a ogół 
n ie uda j e się w budown i c tw i e ze względu n a niemożliwość 
s t o sowan i a s zab l onu . 

Znaczn i e lepsze r e z u l t a t y o t r z y m a m y , nakreślając 
ogólny p l a n działania w f o r m i e zwykłego h a r m o n o g r a m u -
t e r m i n a r z a . 

W s z e l k i c h i n n y c h k w e s t j i , j a k dz i enne ilości robót, 
wydajność i t. p., l ep ie j n i e wprowadzać do h a r m o n o g r a 
m u , a pozostawić k i e r o w n i c t w u b u d o w y n a m i e j s cu do i n 
d y w i d u a l n e g o s t o sowan i a i r o b i e n i a k o r e k t zależnie od 
zmieniających się warunków budowy . 

Wzó r t ak i ego h a r m o n o g r a m u , który okazał się w p r a k 
tyce na j l epszy w s t osowan iu ze względu n a swoją p ros to 
tę i przejrzystość, poniżej poda jemy. \ 

P r z y w y k o n a n i u t e r m i n a r z a należy pamiętać o nastę
pujących k o n i e c z n y c h w a r u n k a c h : 

a) porządek w p i s y w a n i a robót w i n i e n odpowiadać n a 
t u r a l n e j kolejności w y k o n a n i a tychże, 

b) t e r m i n a r z a n ie należy zby tn i o wydłużać, gdyż z a 
t r a c a się w t e n sposób j ego przejrzystość. L e p i e j 
j es t niektóre r obo t y ująć w oddz ie lne t e r m i n a r z e 
(naprzykład robo ty m a l a r s k i e ) , 

c) w t e r m i n a r z u umieścić również t e r m i n y dos taw be
lek , ok i en , okuć i t. p . 

P o z a s a m y m h a r m o n o g r a m e m - t e r m i n a r z e m , mają
c y m d l a k o n t r o l i w y k o n a n i a znaczen ie ogólne, ba rd zo po 
żądaną jes t rzeczą sporządzić spec ja lny w y k r e s rozwinię
c i a l o k a l i w ce lu znac z en i a k r e s k a m i ( lepiej ukośncmi niż 
p ionowemi ) w y k o n a n y c h w d a n y m l o k a l u robót. 

I n d y w i d u a l n e w y m a g a n i a mogą, p o d a n y wzór różnie 
modyfikować, dzieląc, naprzykład, prostkąt p r z e d s t a w i a 
jący l o k a l , n a poszczególne pokoje , znacząc każdy tydzień 
p r a c y i n n y m k o l o r e m ołówka, i n n y m k i e r u n k i e m kresek 
i t. p. 

z z 

P r z y t o c z o n y w y k r e s daje zupełną przejrzystość s to 
p n i a w y k o n a n i a poszczególnych l o k a l i , brakujących robót 
i oszczędza dużo czasu n a chodzenie po piętrach i k l a t 
k a c h osobom prowadzącym kontrolę z zewnątrz. W y k r e s 
t en m a jeszcze tę dobrą stronę, że może być p r o w a d z o n y 
p r ze z każdego, gdyż dając bezpośrednie odczucie s y t u a c j i , 
j es t d l a mn i e j b y s t r e go p r a c o w n i k a czemś zupełnie r e a l 
n y m i u c h w y t n y m ; n a t o m i a s t n i e r a z ba rdzo pomysłowe 
i s k o m p l i k o w a n e w y k r e s y przestraszają pe rsone l swoją... 
uczonością i prowadzą do z a n i e d b y w a n i a k o n t r o l i . W t e n 
sposób z a s a d n i c z a cecha te j os ta tn i e j — ciągłość — zo
staje przekreślona. 

Biorąc p o d uwagę t en materjał l u d z k i , j a k i w n a s z y c h 
w a r u n k a c h s p o t y k a m y n a budowach , t y l k o p r o s t a f o r m a 
k o n t r o l i p o z w a l a n a j e j skuteczne s tosowanie . 

Niektóre r obo t y rzemieślnicze ( m a l a r s k i e ) p roponu je 
m y ująć w oddz ie lne w y k r e s y ize względu n a dużą ilość 
poszczególnych etapów w y k o n a n i a , w c z em często g u b i się 
s a m w y k o n a w c a . 

P r o w a d z e n i e t a k i e g o pomocn iczego w y k r e s u p r ze z r z e 
mieślników (podprzedsiębiorców) znaczn i e ułatwia i m z a 
dan ie , daje zawsze dobre w y n i k i i osiąga jeszcze doda tko 
w o ce l p e d a g o g i c z n y — gdyż wciąga l u d z i w sposób p r a k 
t y c z n y i p r o s t y do s t o sowan ia me tod naukowego k i e r o w 
n i c t w a . 

Poda j emy d l a chcących posiłkować się t y m w y k r e s e m 
k i l k a u w a g p r a k t y c z n y c h : 

1. N a z w y robót p r z y dużej szerokości a r k u s z a , na l e 
ży (umieszczać po obu b r z e g a c h ( łatwiejszy od
c z y t ) , 

2. Co 5 — 6 l i n j i należy zostawić d l a większej p r z e j 
rzystości przerwę. 

3. Kolejność robót w h a r m o n o g r a m i e , r apo r c i e d z i en 
n y m i w y k r e s i e w i n n a być j e d n a k o w a . 

4. Każdy tydzień p r a c y pożądanem jest znaczyć i n -
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n y m k o l o r e m ołówka lub stawiać kreskę w i n n y m 
k i e r u n k u — co da n a m pewną orjentację w y k o n a 
n i a w czas ie . 

5. W y k r e s należy wykonać składany n a t e k t u r z e , t ak , 
żeby go można było nosić po b u d y n k a c h ce l em no
t o w a n i a s t a n u robót bezpośrednio w każdym l o k a l u . 

P r z y t o c z o n y sys t em pros te j k o n t r o l i w y k o n a n i a robót 
n i e wyc ze rpu j e z agadn i en i a . Pozos ta j e j eszcze do omówie
n i a d r u g a , n ie mn i e j ważna s p r a w a , — ewidenc ja opła
calności budowy ( k o n t r o l a f i n a n s o w a ) , a le to już w i n n o 
być p r z e d m i o t e m oddz i e lnych rozważań. 

ETATYZM NA SZCZYTACH I NA NIZINACH 
W przemówieniach p r o g r a m o w y c h p. V i c e P r e m j e r a 

K w i a t k o w s k i e g o usłyszeliśmy z zadowo len i em zapowiedź l i 
k w i d a c j i przerostów e ta t y s t y c znych i o d w r o t u od gospodar 
k i e ta tys tyczne j . Przedsiębiorstwa pańswowe mają za tem 
przestać konkurować w w a r u n k a c h u p r z y w i l e j o w a n y c h 
z przemysłem p r y w a t n y m a p r z y n a j m n i e j n ie będą już w 
t y m k i e r u n k u rozszerzać swej działalności, t ak jaskrawię 
odbijającej się n a k u r c z e n i u się p r o d u k c j i odpowiedn ich 
gałęzi przemysłu p r ywa tnego i co z a tern idz ie wpływów 
k a s o w y c h do S k a r b u Państwa, n ie kompensowanych docho
d a m i z przedsiębiorstw państwowych, przeważnie de f i cy
t owych , j a k wykazują z es taw i en ia Najwyższej I zby K o n 
t r o l i Państwa. 

T a k i e us t o sunkowan i e się do przerostów e t a t y zm spo
t y k a m y n a szczy tach obecnych władz pańswowych. 

A n a n i z i n a c h np . P o l e s i u Wolyńskiem? 
N u m e r 11 z l i s t o p a d a 1935 r . c zasop i sma „Wołyńskie 

Wiadomości T e c h n i c z n e " i n f o r m u j e nas w a r t y k u l e „ W po
s z u k i w a n i u z a wysokowartościowym g r a n i t e m n a Woły
n i u " , że kamieniołom państwowy w J a n o w e j Do l i n i e , 
eksploatujący baza l t y , w b r e w wyżej p r z y t o c zonemu s tano
w i s k u p. V i c e P r e m j e r a , o r gan i zu j e w pobliżu st. T o m a s z -
gród n o w y kamieniołom państwowy g r a n i t o w y , p r z y t a c z a 
jąc przybliżony kosz to rys i n w e s t y c y j n y tego kamieniołomu, 
ob l i c zony n a 2.000.000 zł., a więc z a k r o j o n y n a szeroką s k a 
lę. M a to miejsce, g d y jednocześnie to samo M i n i s t e r s t w o 
K o m u n i k a c j i , któremu podlegają kamieniołomy państwowe, 
z b r a k u rozporządzalnych środków o g r a n i c z a zapotrzebo
w a n i e n a materjały kami enne d l a b u d o w y i u t r z y m a n i a dróg 
kołowych, pomimo k o r z y s t a n i a z k i l ko l e tn i ego k r e d y t u p r z y 
dos tawach materjału surowego, a nawe t w s t r z y m u j e do
s t a w y materjalów już zamówionych z powodu w y c z e r p a n i a 
kredytów pr zewozowych , j a k i c h udzieliły Ko l e j e Państwo
we. 

P r a s a codz i enna zwróciła już uwagę n a nienormalność 
tego r o d z a j u nowych poczynań i n w e s t y c y j n y c h z f u n d u 
szów państwowych a nawe t k o m u n a l n y c h . M i a n o w i c i e 
w N r . 356 z dn . 20 g r u d n i a 1935 r . „Wieczór W a r s z a w 
s k i " zamieścił artykuł D r . A . D e m . „Drogie k am i e n i e w ko 
ron i e g o s p o d a r k i e t a t y s t y c z n e j " o raz „Kur j e r P o l s k i " w N r . 
352 z tejże d a t y b e z im i enny artykuł „Niecelowe inwes ty 
cje Ce lowego Związku Powiatów" . Ar tykuły te n i e p o r u 
szają j ednak s t r o n y techniczne j s p r a w y , która j es t w y s u 
w a n a j a k o m o t y w decydujący p r ze z inicjatorów o r g a n i z a c j i 
nowego kamieniołomu państwowego, dokonywane j pomimo 
okresu z imowego w p r zysp i e s zonem tempie, j a k b y w ce lu 
s t w o r z e n i a f a k t u dokonanego. 

P r zy toc zone powyżej „Wołyńskie Wiadomości Techn ic z 
n e " informują, że dokonane próby wykazały wydajność oko

ło 5 0 % k o s t k i , ale wydajność w y m a g a n a przez M i n i s t e r 
s two K o m u n i k a c j i w i n n a być dop rowadzona do 8 0 % , jaką 
uzysku j e się j a k o b y w kamieniołomach g r a n i t o w y c h z a g r a 
nicą a w szczególności w Szwec j i . 

W s p r a w i e wydajności zachodz i oczywis te n i eporozu
mienie , gdyż tak znac zna przeciętna wydajność ze skał g r a 
n i t o w y c h j es t nieosiągalna. 

C y f r a do 8 0 % wydajności materjalów b r u k o w y c h 
o t r z ymu j e się w S z w e c j i p r z y przeróbce gotowych bloków, 
zakwalifikowanych do dalszego wyrobu matcrjałów kos tko 
w y c h . Podkreślamy określenie „zakwali f ikowanych", gdyż 
w / g i n f o r m a c j i przemysłowców szweck i ch już wyłamane 
b l o k i , n ie łupiące się dość prawidłowo, są b rakowan e i w r a z 
z i n n y m m a t e r j a l e m o d p a d k o w y m zrzucane do m o r z a . N a 
zapy tan i e , j a k i przeciętny odsetek otrzymują materjalów 
b r u k o w y c h a i le odpadkowych , nie umieją czy nie chcą od
powiedzieć. Są on i rzeczywiście w t a k szczęśliwych w a r u n 
k a c h , że mogą nie interesować się tern zagadn i en i em 
eksp loa tac j i kamieniołomów, mając u podnóża skał n i e o g r a 
n i c zony r e z e r w u a r n a zwa l an i e zgóry odpadków a m iano 
w i c i e m o r z a . D l a ścisłości należy dodać, że ko s tka r z e c h a 
łupnicy zabierają czasem, zadaje się bezpłatnie, z b r a k o w a 
ne b l ok i d l a dalsze j przeróbki, otrzymując z n i c h rzecz pro
s ta znaczn ie mniejszą wydajność materjalów b r u k o w y c h . 

O cha rak t e r z e s t r u k t u r y naszych złoży g r a n i t o w y c h z a 
głębia Wołyńskiego, zalegających poniżej poz i omu wód 
g r u n t o w y c h , a za tem nie dających się % tego powodu w y 
czerpująco przedwstępnie zbadać, n ie można sądzić z p i e r 
wo tn ych prób. W złożach g r a n i t o w y c h „ K r y w k i " pod K l e -
sowem, eksp l oa t owanych p r z e z firmę „Kłosowski Przemysł 
G r a n i t o w y " Sp . A k c . p i e rwo tne w a r s t w y były t ak i e j s t r u k 
t u r y , że wyłamywano je wyłącznie k l i n a m i , otrzymując b a r 
dzo znaczny odsetek materjalów b r u k o w y c h w postac i 
k o s t k i r e gu l a rne j i n i e r e g u l a r n e j . Obecnie odsetek t a k i c h 
materjalów n ie p r z e k r a c z a przeciętnie 15 do 2 0 % . Też sa 
me złoża , K r y w k i " eksp loa tu je od k i l k u l a t C e l o w y Zwią
zek Powiatów Śląskich, nie znajdując materjału b lokowe
go, z którego j edyn ie j es t możliwy znaczn ie j szy odsetek m a 
terjalów b r u k o w y c h . 

N a w e t w wyjątkowych pod względem s t r u k t u r y zło
żach g r a n i t o w y c h „Zdz i łów" (również pod K l e s o w e m ) , 
eks l oa towanych przez f irmę „ A . Czeżowski i E . S t r u g , I n 
żynierowie" a n a s t a w i o n y c h wyłącznie n a wyłupywanie 
bloków k l i n a m i , odsetek odpadków w a h a się około 6 0 - c i u % . 

Z powyższego w y n i k a , j a k bardzo ryzykowną rzeczą są 
w naszych w a r u n k a c h inwes tyc j e p r z y o r g a n i z a c j i nowych 
kamieniołomów g r a n i t o w y c h , zakro jone od ra zu n a szeroką 
skale . 

M. G. 
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Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ 
F U N D A M E N T Y . 

O K O N I E C Z N O Ś C I S T O S O W A N I A W I E R C E Ń 
P R Ó B N Y C H . 

Z i n i c j a t y w y i s t a r a n i e m Lube l sk i e go Związku P r a c y 
K u l t u r a l n e j , p r z y p o p a r c i u czynników m i a r o d a j n y c h , 
p. Wo j ewody i p. K u r a t o r a , oraz dzięki ofiarności społe
czeństwa lube lsk iego , we wrześniu r. b. rozpoczęto budo
wę g m a c h u „Domu P r a c y K u l t u r a l n e j i m . Marszałka Jó
ze fa Piłsudskiego". 

G m a c h w g . p r o j e k t u a r c h . S t . Łukasiewicza, sta je n a 
terenie M u z e u m Lube l sk i ego . 

Pomyślany j a k o p a w i l o n główny, f r on towy , związany 
jes t n a skrzydłach z 2 p a w i l o n a m i bocznemi , od l a t k i l k u 
dziesięciu istniejącemi, tworząc przez umiejętne nawiąza
nie do a r c h i t e k t u r y t y c h budynków, harmonijną, w z a j e m 
uzupełniającą się całość. 

Ponieważ dz i e ln i ca , w której g m a c h staje, należy do 
jednej ze s t a r s z y c h dz i e ln i c h i s to rycznego L u b l i n a i we 
wnętrzu z i emi k r y j e n ie jeden loch l u b przejście podz iemne 
ty l e r a z y p r z y p a d k o w o t u i owdz ie o d k r y w a n e , o raz ze 
względu n a to, że część wznoszonego g m a c h u sięga pią
tego piętra, k i e r o w n i c t w o budowy przed je j rozpoczęciem 
przystąpiło do k o p a n i a próbnych dołów. 

Wstępne próby wykazały, że g r u n t , n a którym m a 
stanąć g m a c h , j es t bardzo n i e j edno l i t y i nie w y k l u c z a moż
liwości n iespodz ianek. T o też w czasie k o p a n i a f u n d a m e n 
tów rozpoczęto w i e r c e n i a badawcze g r u n t u . N a pow i e r z chn i 
700 m t r ' wykonano i c h 40. 

W i e r c e n i a w mie j scach bardz i e j n i epewnych dochodz i 
ły do głębokości 1 5 % m t r , wykazując nadzwycza j n i e r e g u 
l a r n y układ pokładów. W j ednem mie j s cu świder cały czas 
wykazywał z w a r t y loss, gdy o m e t r w bok, jeszcze n a 
piętnastometrowej głębokości nie wykazał stałego g r u n t u . 

W pewne j p a r t j i t e r enu , n a średniej głębokości 4 m t r . 
n a t r a f i o n o n a s tare s tudn ie , głębokie w y k o p y p ionowe, po
kłady g l i n y wyb i e r ane j nierównomiernie, obok znalez iono 
piec g a r n c a r s k i , r e s z t k i k a f l i p a l o n y c h z d e k o r a c j a m i b a -
rokowemi , f a j k i g l i n i ane , r e s z tk i garnków i t. d. W y k o p a 
l i s k a te szczególnej wartości a r t y s t y c zne j lub archeo log icz 
nej n ie posiadały. 

W w a r s t w i e głębszej, n a głębokości 7 m t r . zna lez io 
no r e s z tk i murów z białego k a m i e n i a i cegły s tarego t y p u , 
przebiegające w terenie n i e r e g u l a r n i e , wreszc i e dokopano 
się do bardzo s t a r y c h lochów, czy p i w n i c , łukowo sk lep io 
n y c h , o l u k u obniżonym z cegły, wszys tk i e w stanie częścio
wo zn i s zc zonym. 

L o c h y te w czasach zamierzchłych, mogły stanowić 
komunikację podziemną z: sąsiednim k l a s z t o r e m B e r n a r d y 
nów, mogły również prowadzić n a n ieda lek ie zbocze góry 
opadającej stromą ścianą k u płynącej dołem B y s t r z y c y . 

W y k o n a n e w i e r c e n i a wskazały n a konieczność stopnio
w a n i a wykopów. W związku z tern- i ze względu n a różne 
wysokości b u d y n k u a co za t em idz ie i różne obciążenia, 
zastosowano p r z e r w y dy l a tacy jne między poszczególncmi 
p a r t j a m i b u d y n k u . 

Masę b u d y n k u u f u n d o w a n o n a ławach żelbetowych 
us t aw i onych n a podkładzie z be tonu gruzowego , którym 
wypełniono głębokie pa r t j e wykopów sięgających do d n a 
o d k r y t y c h lochów. P r z e z odpowiednie zas tosowanie stóp 
fundamentowych osiągnięto j ednakowe obciążenie. 

Wyże j op i sanemi środkami zn iwe l owano u j emne s t ro 
n y g r u n t u , n a którym stanął g m a c h i zabezpieczono się od 
późniejszych n iespodz ianek . 

O p i s a n y w y p a d e k dob i tn ie podkreśla konieczność stoso
w a n i a wierceń próbnych. 

W s t a r y c h dz i e ln i cach m i a s t o przeszłości h i s t o r y c z 
ne j , w i e r c e n i a próbne są rzeczą bezwględnie konieczną. Z a 
n i echan ie wierceń, l ub też w i e r c e n i a pow ie r zchowne w i l o 
ści n iedostateczne j , p r z y końcu budowy , szczególnie p r z y 
budowie większych gmachów, mogą się zemścić nielitości-
wie . 

O D C I Ą Ż E N I E F U N D A M E N T Ó W W M I E J S C A C H 

Z M I A N Y GŁĘBOKOŚCI P O S A D O W I E N I A . 

P r z y w y k o n y w a n i u fundamentów m u r o w a n y c h , zakła
d a n y c h n a różnej głębokości, najsłabszem mie j s cem jes t 
przejście od jednego poz i omu do drug i ego . W y n i k a to z te
go, że w w y k o p a c h ba rdzo r z adko udaje się zachować n i e 
naruszoną pionową ścianę przejścia do głębszej części. 

Najczęściej p r z y m u r o w a n i u następuje mnie jsze lub 
większe obsunięcie tej p ionowe j p a r t j i w y k o p u , w s k u t e k 
czego e lement ławy fundamentowe j przylegający do gtęo-
szej części m u r u , właściwie mówiąc, n i e m a dostatecznego 
opa r c i a , gdyż leży n a p o d s y p a n y m g runc i e . 

W w y n i k u następuje n i eun ikn i one większe os iadanie 
pewnego f r a g m e n t u ławy, a za nią i wyżej leżącej p a r t j i 
b u d y n k u , co w konsekwenc j i p r o w a d z i do p o w s t a w a n i a r y s 
i spękań murów. 

A b y tego uniknąć, p r z y p o m i n a m zan i e chany już s t a r y 
sposób odciążania t y ch słabszych mie j sc f u n d a m e n t o w y c h 
przez w y k o n a n i e — bezpośrednio kolo pogłębienia — łęku, 
który p r z e r z u c i ciężar m u r u n a pewn ie j posadowione ele
menty . I l u s t r u j e tą myśl załączony r y sunek . 

pryzmat obciążenia 
teku ścianą •— 

lęk odciążający-
i 
k 

prawdopodobny pryzmat ''• ' 
obsunięcia się gruntu 

1 
fundament 

Rozpiętość i związana z tern grubość lęku będzie za 
leżną głównie od c h a r a k t e r u g r u n t u i jego zdolności do 
łatwiejszego czy t rudn i e j s zego o b s u w a n i a się. Wysokość 
wyżej leżącej ściany w t y m w y p a d k u o d g r y w a minimalną 
rolę, gdyż z ba rdzo w i e l k i e m przybliżeniem można przyjąć, 
że n a lęk odciążający ciśnie m u r nie n a całej wysokości b u 
d y n k u , lecz t y l k o p a r t j a , o g r a n i c z o n a trójkątem z pozio
mą podstawą i bokami wychodzącemi z końców lęku, a po -
ehy lonemi do poz i omu pod kątem 60". 

Inż. arch. M. Popiel. 
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K O N S T R U K C J E S T A L O W E . 

W P Ł Y W W A H A Ń T E M P E R A T U R Y N A O B S A D Z E N I E 

K R A T , B A L U S T R A D I T . P . 

Z j a w i s k a m i mającemi duży wpływ n a za chowan i e się 
objektów b u d o w l a n y c h , są w a h a n i a t e m p e r a t u r y , n i e t y l k o 
związane z p o r a m i r o k u , lecz i dz ienne a n a w e t wywołane 
i m i e n n e oddziaływaniem słońca. Powodują one b o w i e m w 
częściach l u b poszczególnych e l ementach b u d y n k u odkształ
c en i a s zkod l iwe , a n a w e t us zkodzen ia . 

Szczególniej j a s k r a w e m i są te z j a w i s k a p r z y zewnętrz
n y c h częściach m e t a l o w y c h , narażonych n a dość dużą roz 
piętość wahań t e m p e r a t u r y , dochodzącej u nas w lecie n a 
słońcu do + 50° C , spadającej w z i m i e do — 30° C. P r z y 
średnim spółczynniku rozszerzalności, w a h a n i a te powodu
ją zmianę długości w każdą stronę i n a każdy je j m e t r : 

d l a s t a l i budow lane j 

„ mosiądzu 

c a 0,48 m / m . 
0,43 „ 

0,75 „ 

w założeniu, że montaż zachodził p r z y t e m p e r a t u r z e 
+ 1 0 " C. 

Wydłużenia te, lub skróty, s tosownie do p r a w a H o o -
k e ' a , odpowiadają naprężeniom w prętach m e t a l o w y c h : 

Rzut poziomy 

Rys. 2. 

s t a l o w y c h 
żeliwnych 
mosiężnych 

c a 1000 k g r / c n r . 
380 
600 

co p r z y p a r u a nawe t k i l k u n a s t o c e n t y m e t r o w y c h prze 
k r o j a c h w y t w a r z a siły o wielkości poważnej. 

Z w y c z a j s t a r annego i dokładnego, n i e ruchomego z a -
m o c o w y w a n i a końców b a l u s t r a d i k r a t zewnętrznych me
t a l o w y c h , w świetle c y f r powyższych j es t w ie l ce s z k o d l i w y , 
naraża b o w i e m n a poważne uszkodzen ie tę część k o n s t r u k 
cyjną b u d y n k u , w której j es t u m o c o w a n a k r a t a c zy b a 
l u s t r a d a . 

Rzeczywistość odpow iada t e o r j i . W swej p r a k t y c e 
miałem w y p a d e k w y r y w a n i a z poprzecznego m u r k u zamo
cowanego w n i m końca długiej 12-metrowe j r u r y poręczo
wej b a l k o n u , w y s t a w i o n e j n a działanie południowego słoń
ca. D o p i e r o obsadzenie w m u r k u t u l e j i o średnicy nieco 
większej od r u r y i zaopa t r z en i e te j os ta tn i e j w przetyczkę, 
sprawę rozwiązało. W j e d n y m z gmachów Państwowych 
W r o k u ubiegłym można było zaobserwować w czas ie z i m y , 
j a k duże i g r u b e me ta l owe k r a t y ok ienne powyłamywały 
k a m i e n i e p r z y l g , w które te s z t ywne k r a t y były obsadzone 
n a moc, w d o d a t k u pros topad le do l i c a ściany. 

-pmtyaka 

balustrady 
ir ściankach 

Zas tosowan i e k o m p e n s a c j i , c z y to przez n a d a n i e odpo
w i e d n i e j sprężystej f o r m y , czy to p r ze z dostosowanie p r z e 
k r o j u prętów m e t a l o w y c h do mocy k o n s t r u k c j i , w którą się 

j e obsadza , czy to p r ze z umożliwienie pewnego p o s u w u , c zy 
też i n n y m sposobem, jest n ieodzowne. N a r y s . 1 i 2 podaję 
parę przykładów rozwiązań k o n s t r u k c y j n y c h umocowan ia 
zewnętrznych me ta l owych części. 

Inż. arch. M. Popiel. 

I Z O L A C J E . 

D O B R A P I O N O W A I Z O L A C J A M U R Ó W 
P I W N I C Z N Y C H . 

K w e s t j a p ionowe j i z o l a c j i murów p i w n i c z n y c h w w y 
p a d k u większego n a p o r u wody j es t do tychczas z agadn i en i em 
w p r a k t y c e dość t r u d n e m do rozwiązania. — 

Poniżej poda j emy j eden z wypróbowanych sposobów 
t ak i e j p ionowe j i z o l a c j i . 

P o w y m u r o w a n i u i dos ta tecznem wyschnięciu murów 
zewnętrznych s m a r u j e się je n a j p i e r w z i m n y m r o z t w o r e m 
b i t u m i c z n y m . P o t e m dopiero przystępuje się do w y k o n a n i a 
właściwej w a r s t w y i z o l acy jne j . W t y m ce lu m u r u j e się n a 
odpowiedn io poszerzonej odsadzce fundamentowe j ścianki; 
ceglaną grubości 1/4 a lbo 1/2 cegły w odległości 2 do 3 
cm. od zewnętrznej p o w i e r z c h n i ściany. Tę przestrzeń w y 
pełnia się a s f a l t e m w następujący sposób: Cegły ścianki 
otulającej, które w i n n y być zupełnie suche, z a n u r z a się 
— p r z e d ułożeniem w m u r z e — w gotujący a s f a l t i m u 
r u j e się j e n a as fa l c i e . P o ułożeniu każdej w a r s t w y p r ze 
strzeń pustą między ścianką i m u r e m wypełnia się a s f a l 
t e m i dop ie ro potem m u r u j e się następną warstwę aż do 
po z i omu t e r e n u . 

Należy p r z e d rozpoczęciem robo ty spo iny zewnętrzne 
w m u r z e n a głębokość około 2 cm. wyskrobać, b y m a s a as
f a l t o w a weszła w spo iny i w ten sposób mocno się z m u 
r e m związała. 

Tego r o d z a j u i z o l ac j a p i onowa dokładnie w y k o n a n a 

jest n i e zawodna . — 
L . 
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Z D Z I E D Z I N Y W A L K I Z G R Z Y B E M D O M O W Y M . 

W r o k u 1934 n a j e s i en i wykończono pod Warszawą 
dom d r e w n i a n y •— willę piętrową. K o n s t r u k c j a jego była 
niewymyślna — słupy narożne, między n i e m i bale 4 " , 
z d w u c h s t r o n obite d e s k a m i 1". T r z c i n a i w y r a w a n a d a w a 
ły d o m o w i piętno m u r o w a n e g o , co już było fałszem k o n 
s t r u k c y j n y m . N a j m n i e j odpowiednio zap ro j ek towano s t r o p y 
rniędzypiętrowe: gęsto ułożone słabe be lk ie d r e w n i a n e , ze 
ślepym pułapem, podsufitką i podłogą, a wypełnienie mię
dzy podłogą a ślepym pułapem stanowił to r f , którego n i e 
s te ty n ie można było nazwać s u c h y m . 

W krótkim czasie , dzięki t emu , że s t r o p y powyższe n i e 
były abso lu tn i e p r z ew i e t r z ane i przestrzeń podłogowa cał
kow i c i e została wypełniona t o r f e m , zagnieździł się g r z y b , 
z którym w a l k a była bardzo t r u d n a . Ponieważ końce belek 
wchodziły w w ien iec ścian zewnętrznych d l a u s z t y w n i e n i a 
poprzecznego, n i e można było usunąć t y c h belek z obawy 
o całość domu . Zdecydowano z a t e m zerwać całkowicie pod-
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l e g i , a w t edy okazało się, że ślepy pułap został już w 7 5 % 
zn i s zc zony p r ze z g r z y b — m u s i a n o go usunąć zupełnie. 
W ten sposób odkrytą przestrzeń podłogową t r a k t o w a n o 
p r e p a r a t e m p r z e c i w g r z y b o w y m „ la l i tem", n i e t y l k o s m a 
rując powierzchnię belek r o z t w o r e m tego p r e p a r a t u , a l e 
świdrując w n i c h o t w o r y o średnicy około 10 m m . i z a 
lepiając j e masą z tegoż l a l i t u . Układane nowe części d r e w 
n i a n e w y s m a r o w a n o również r o z t w o r e m l a l i t u . Niezależ-
n i e od tego użyto dużej ilości n a f t y do w y s m a r o w a n i a no
wego ślepego pułapu, desek podłogowych i p o d s u f i t k i od 
góry. 

Zawdzięczając j edyn i e r o z p o z n a n i u , że m a się do 
c z y n i e n i a z g r z y b e m „meril ius l a c r i m a n s " dało się u r a t o 
wać budynek . 

T r z e b a p r z y t e m zaznaczyć, że t a k p r o j e k t j a k w y k o 
n a n i e b u d y n k u odbywało się bez udziału sił f a c h o w y c h , co 
n a t u r a l n i e zemściło się i spowodowało około 2 0 % doda tko 
w y c h kosztów. 

N I E D Y S K R E C J E B U D O W L A N E 

* * 

Doświadczenie uczy , iż łatwiej j e s t 
błąd popełnić w formułowaniu u s t a 
w y , niż później nawet p r z y użyciu 
n a j b a r d z i e j przekonywujących a r g u 
mentów, m o r z a a t r a m e n t u i w i e l u 
t onn p a p i e r u — naprawić k i k s u s t a 
wodawczy . — ' 

T a k a myśl n a s u w a się p r z y r o z p a 
t r y w a n i u l a w i n y i n f o r m a c y j , n a d 
chodzących z t e r enu , n a t ema t c h a 
osu, j a k i w n o r m a l n y i l o g i c zny układ 
rzeczy wprowadził p r z ep i s nowe l i do 
u s t a w y przemysłowej żądający, b y r o 
boty m u r a r s k i e i c ies ie lsk ie były w y 
k o n y w a n e t y l k o przez m a j s t r a 
odpowiedn ie j specjalności. 

Twórcy u s t a w y chodziło słusznie o 
obronę fachowości i s t a n u rzemieślni
czego, a l e p rawdopodobn i e 0 obronę 
j e j wobec p a r t a c t w a i n i ekompe ten 
c j i a za t em o obronę w s t o s u n k u do 
s f e r niżej położonych, a za tem cho
dziło m u o zapewn ien i e , by roboty b u 
dow lane były w y k o n y w a n e c o n a j -
m n i e j p r ze z m a j s t r a . 

Życie j ednak — wobec nieszczęśli
wego sformułowania u s t a w y — stwo
rzyło sytuację, iż p r zep i s t en os t r zem 
swem jt.st s k i e r o w a n y w górę i to 
j es t źródłem s y t u a c j i graniczących z 
absurdem. 

Inżynier lub t echn ik u p r a w n i o n y 
do w y k o n y w a n i a na jba rdz i e j s k o m p l i 
k o w a n y c h k o n s t r u k c y j be tonowych , 
żelbetowych, s t a l owych , mos towych i 
t. p. sta je się n i ekompe t en tny , gdy 
chodz i o wzn i es i en i e ścianki działo
we j lub ułożenie podłogi. 

Przedsiębiorstwo k i e r o w a n e przez 
pierwszorzędne siły fachowe , mające 

za sobą wieloletnią działalność n a te
ren ie b u d o w n i c t w a , mogące się w y 
kazać w y k o n a n i e m w i e l u ba rdzo od
p o w i e d z i a l n y c h budów, rozporządza
jące w l a s n e m b i u r e m k o n s t r u k c y j -
nem, posługujące się n a w e t w l a s n e m 
l a b o r a t o r j u m badawczem, sta je n a g 
le poza p r a w e m . A b y ulegalizować 
swe p r a w n e i s tn i en i e , w myśl dosłow
nego b r z m i e n i a przepisów m u s i uc iec 
się do j edne j z k i l k u możliwych f i k -
cy j . A l b o więc b ierze się s t r o h m a n a 
z k w a l i f i k a c j a m i m a j s t r a , a lbo każe 
się n a g w a l t zdawać e g z a m i n p i e r w 
szemu z b r zegu p r a c o w n i k o w i f i r m y , 
który m a po t e m u chęć i naj łatwiej
sze możliwości. 

J e d n o t y l k o można powiedzieć o 
t y m s tan ie r zeczy , iż p o w a g a u s t a w 
n a tern c i e r p i , a p r a w d z i w y in te res 
s t a n u rzemieślniczego n i c n a tern n ie 
zysku j e . Stworzyła się t y l k o jeszcze 
j e d n a z konieczności obchodzen ia u -
s t a w y p r z y milczącej zgodz ie władz. 

C i , którzy t a k i e rozwiązanie podsu
nęli u s t aw odawc y , napewno n ie zor -
j e n t o w a l i się w i s t o t n y m układzie 
rzeczy i w t en sposób źle się p r z y 
służyli zarówno s p r a w i e , j a k i powa 
dze p r a w a . 

* * 

Powolność załatwienia w s z y s t k i c h 
s p r a w stalą się j a k g d y b y s y n o n i m e m 
s y s t e m u b i u r o k r a t y c z n e g o . Z kon iecz 
ności musieliśmy się przyzwyczaić do 
tego, iż nieodłącznym a t r y b u t e m 
m a c h i n y b i u r o k r a t y c z n e j jest między 
i n n e m i długotrwałość p r o c edury s p r a 
w d z a n i a i l i k w i d o w a n i a rachunków, 

n i e odpow iadan i e n a l i s t y , u n i k a n i e 
wsze lk i e j samodz ie lne j decyz j i , łat
wość p r z e r z u c a n i a ciężarów n a drugą 
stronę d l a uniknięcia c i e n i a własnej 
odpowiedzialności i t, p. 

Związanie pojęcia powolność z po
jęciem b i u r o k r a c j a stało się za t em 
t a k ścisłe, iż każdy wyjątek z tej re
guły skłonni jesteśmy uważać p r a 
w ie z a anomalję. N p . z l i k w i d o w a n i e 
r a c h u n k u w n o r m a l n y m t e r m i n i e , co 
u nas j es t n i e s t e t y uważane z a n i e 
zwykłą sprawność, wywołuje ogólne 
zdumien i e , a u n i e u f n y c h nawe t zgo
ła specy f i c zne pode j r zen ia . P r z y z w y 
cza jen i do n i e s p r awne g o działania 
m a c h i n y , skłonni jesteśmy d o s z u k i 
wać się w t y m w y p a d k u p r z y c z y n 
niezwiązanych z istotą i d o b r e m s p r a 
w y . 

D o w i a d u j e m y się, iż os ta tn io tego 
r od za ju z a r z u t zby t szybk iego załat
w i a n i a rachunków spotkał pewnego 
k i e r o w n i k a działu, p r z y c z e m z a r z u t 
m i a n o r zekomo motywować stratą 
s k a r b u państwa ( s i c ! ) w s k u t e k wcze 
śniejszej wypłaty pieniędzy. 

T a k sformułowany z a r z u t ugodził 
n a s z e m z d a n i e m n i e w osobę, p r z e c i w 
której był w y m i e r z o n y , a j es t n ies te 
t y s m u t n e m świadectwem i g n o r a n c j i 
p r o s t y c h z a sad gospodarc zych u t y c h , 
którzy t a k i z a r z u t m o g l i wysunąć. 

Przecież p rocen t od kapitału obro
towego, jest składnikiem kosztów wła
s n y c h i j a k każdy i n n y składnik 
m u s i b y ć u w z g l ę d n i o n y 
w k a l k u l a c j i przedsiębiorstw oferują
c y c h n a p r z e t a r g . I m dłuższy j es t z a 
t em okres o c z ek iwan i a n a likwidację 
r a c h u n k u , tern większy m u s i być prze
w i d z i a n y ten składnik kosztów wła
s n y c h . 
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P r z e z skrócenie z a t em tego ok r e su , 
a z a t em zmnie j s zen i e s u m y pot rzeb
nego kapitału obrotowego, zmn i e j s za 
się koszt w y k o n a n i a , a za t em i kosz t 

budowy . N i e t y l k o za t em przyśpiesze
n i e wypłaty rachunków n i e p r z y n o s i 
s zkody S k a r b o w i Państwa, a le prze 
c i w n i e jest działaniem n a jego ko -
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rzyść, gdyż w n a s z y c h w a r u n k a c h 
koszt kapitału obrotowego d la p r zed 
siębiorstw b u d o w l a n y c h n ie należy 
n i es t e ty do rzędu najniższych. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
Ś. P . P R O F . C Z E S Ł A W P R Z Y B Y L S K I . 

W i e l k a żałoba przykryła p o l s k i świat a r ch i t ek t on i c z 
ny , w s k u t e k śmierci znakomi t ego p ro f e so ra p o l i t e c h n i k i 
ś. p. Czesława P r z y b y l s k i e g o . 

Ś. p. Czesław P r z y b y l s k i urodził się w r. 1880 w W a r 
s zaw i e , gdz i e ukończył szkołę realną, a następnie w r . 1904 
wydział b u d o w n i c t w a P o l i t e c h n i k i . Studjował następnie 
w Szko l e S z t u k Pięknych w Paryżu (u pro f . L a m b e r t a ) , 
pracował p r ze z czas pew i en w K a r l s r u h e , poczem w r. 1907 
os iada n a stałe w W a r s z a w i e , gdz i e r o z p o c z y n a samo
dzielną pracę. W r. 1918 obe jmuje w Po l i t e chn i c e W a r 
s z a w s k i e j katedrę p r o j e k t o w a n i a monumenta lnego . Zdoby 
w a cały nagród n a k o n k u r s a c h a r c h i t e k t o n i c z n y c h . 

D o ważniejszych budow l i , w y k o n y w a n y c h według p r o 
j e k t u ś. p. p r o f e so ra P r z y b y l s k i e g o , zaliczyć należy: T e 
a t r P o l s k i w W a r s z a w i e , T e a t r N a r o d o w y w W a r s z a w i e 
( p r z e b u d o w a n y po pożarze ) , Cen t r . T o w . Ro ln i c z e , M i n i 
s t e rs two S p r a w W o j s k o w y c h , Państw. Szkoła H i g j o n y , 
k o m p l e k s budynków S t u d j u m Techno log . P o l i t e c h n i k i 
AVarsz. , Szkoła Przemysłu G r a f i c z n e g o , szereg domów d l a 
P . K . W . z os ta tn io ukończonym g m a c h e m n a K r a k . 
P r z e d m . n a czele. 

N i e s t e t y zmarły n ie doczekał się zupełnej r e a l i z a c j i 
swego może największego dzieła, j a k i m j es t b u d o w a n y 
obecnie g m a c h Cen t ra inego d w o r c a w a r s z a w s k i e g o . 

P r z e d s t a w i c i e l e poważnego przemysłu budowlanego , 
którzy p r z y r e a l i z a c j i t y c h w i e l k i c h budów p r a c o w a l i pod 
k i e r u n k i e m ś. p . pro f . P r z y b y l s k i e g o , c en i l i w N i m nie
t y l k o w i e l k i e g o budowniczego , lecz również człowieka 
o w i e l k i e j k u l t u r z e , która M u zjednała se rca t y c h , któ
r z y m i e l i możność z N i m się stykać. 

Cześć Jego pamięci! 

Z G O N P R O F . D R . INŻ. L U I G I S A N T A R E L L A . 

D n i a 8-go września zmarł w Med j o l an i e z n a k o m i t y 
uczony — inżynier-budowniczy L u i g i S a n t a r e l l a . 

Zmarły, pomimo s tosunkowo krótkiego życia (ur , d n i a 
12-go września 1880 r . ) , pozostawił po sobie, godną z a 
zdrości spuściznę w dz i edz in i e n a u k o w e j j a k również 
wsławił się j a k o jeden z n a j ' e p s z y c h specjalistów-żelbetni-
ków w E u r o p i e . 

D o k t o r y z o w a n y n a po l i t echn ice Medjolańskiej w r o k u 
1910, początkowo asys t en t K a t e d r y Mostów i Robót M o r 
s k i c h , zostaje wkrótce m i a n o w a n y p ro f e so r em zwyc za j 
n y m n a tejże Po l i t e chn i c e , p r z y której zakłada słynne w 
E u r o p i e l a b o r a t o r j u m badań t eo r e t y c znych i p r a k t y c z 
n y c h żelbetu. 

Pozostawił po sobie kilkanaście p r a c z z a k r e s u badań 
n a d materjałami b u d o w l a n e m i ze s p e c j a l n y m uwzględnie
n i e m żelbetu. 

J a k o inżynier - p r a k t y k , buduje szereg większych ob-
jektów f ab r y c zno - przemysłowych i użyteczności pub l i c z 
ne j , j a k również k i l k a mostów b większej rozpiętości. 

J a k o Przewodniczący De l e gac j i Włoskiej do Między
narodowego Związku Mostów i K o n s t r u k c j i ( A s soc i a t i on 
I n t e r n a t i o n a l e des Pon t s et C h a r p e n t e s ) , dał n ie j edno
k r o t n i e w y r a z s w y c h s y m p a t j i d l a P o l s k i i pozostawał w 
k o n t a k c i e z p ro f . D r . S t e f a n e m Rryłą. 

Zmarły zdołał jeszcze n a krótko p r z ed śmiercią utwo
rzyć spec j a lny Urząd Inspektorów i Kontrolerów robót 
żelbetowych, w y b i e r a n y c h zpośród Zawodowego Związku 
Inżynierów, podnosząc tern samem znaczenie Związku oraz 
z awodu inżynierskiego. 

inż. Jerzy Ślewiński. 

Z Y C I E B U D O W L A N E 
O R O Z S Z E R Z E N I E S T O S O W A N I A B U D O W N I C T W A 

B E T O N O W E G O W L U B L I N I E . 

Małe zas tosowan i e be tonu w b u d o w n i c t w i e w L u b l i n i e 
spowodowane j es t w y s o k i m kosz t em betonu. W s z y s t k i e 
składniki t r z e b a sprowadzać z d a l e k a koleją. K o s z t beto
n u w s t o s u n k u do cegły j e s t j a k 80 do 2fi. Sytuację pogłę
bią jeszcze n i e w i e l k i e s t o sunkowo doświadczenie w t y m 
m a t e r j a l e m i e j s c o w y c h czynników budujących, spowodowa
ne małą popularnością b u d o w n i c t w a betonowego. 

W o b e c b r a k u wpływu n a wysokość t a r y f przewozo
w y c h , spowodować można obniżenie kos z tu j edyn i e przez 
r a c j o n a l n e w y z y s k a n i e właściwości be tonu . 

Osiągnąć to można j e d y n i e przez właściwą działalność 
n a t e ren ie L u b l i n a placówki b a d a n i a be tonu, która, p r a c u 
jąc w możliwie n a j s z e r s z y m k o n t a k c i e z przemysłem i świa
t em t e c h n i c z n y m , wpływałaby popularyzująco i pogłębia
łaby doświadczenia. W t y m k i e r u n k u idz ie i n i c j a t y w a Szko 
ły B u d o w n i c t w a w L u b l i n i e , która wystąpiła do szeregu 
f i r m l u b e l s k i c h z propozycją wzięcia udziału f inansowego 

w koszc ie r o z s ze r z en ia i uzupełnienia p r a c o w n i betonowej 
Szkoły ( p r z edewszys tk i em w c h o d z i w rachubę p r a s a do 
z g n i a t a n i a walców be tonowych ) , deklarując w z a m i a n 
udziałowcom bezpłatne p r z e p r o w a d z a n i e prób. 

Oczeku j emy , że i n i c j a t y w a n i e pozostanie bez odpowie
dz i i u z y s k a właściwo poparc i e . 

R U D O W A C E N T R A L N E G O W I Ę Z I E N I A 
W ŁODZI . 

W Łodzi m a być w y b u d o w a n y nowy g m a c h więzienny 
n a końcu u l i c y P o m o r s k i e j n a t. zw. Stokołach. 

Zostały już sporządzone dokładne p l a n y i kos z t o rysy 
nowego więzienia. K o s z t wspomn ianego g m a c h u wyn ies i e 
około .'i m i l j o n y złotych. P r z e t a r g na robotę zostanie p r a w 
dopodobnie ogłoszony n a j e s i en i , t a k że prace związane 
z podjęciem budowy w ie lk i ego i nowoczesnego g m a c h u , bę
dą mogły być rozpoczęte we wrześniu bież. r o k u . 

B u d o w a g m a c h u zostanie zakończona w 1937 r o k u . 

Cz. K. 
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Śladem r o k u ubieg łego ' ) w y k o r z y s t u j e m y ogłoszone 
przez nas w y n i k i c y f r owe odby t y ch przetargów d l a s two
r z e n i a s t a t y s t y k i p r z e t a r gowe j . 

Według k a t e g o r j i i n s t y t u c y j z l ecen iodawczyeh m a t e r -
ja ł c y f r o w y da się ująć w następującą tabelę: 

K a t e g o r j a 
z l ecen iodawcy 

Ilość 

prze 

targów 

S u m a r obó t w - g c e n 
na j tańszych o f e r t 

(w t y s . z ł ) K a t e g o r j a 
z l ecen iodawcy 

Ilość 

prze 

targów ogólna 
s u m a 

średnia 
n a j eden 
p r z e t a r g 

Okręgowe Urzędy B u d o w 
n i c t w a 

Urząd B u d . W y b r z . M o r s k . 
F u n d u s z K w a t . Wo j skowego 
Wo j skowe wytwórnie (P . Z . 

L . , Zb ro j own i e , W y t w . 
a m u n . , P, Z . Inż.) 

K o l e j 
P o c z t a 
Urząd M o r s k i 
Społecz. bud . mieszk. (Z . U . 

S., B . G . K . , T . 0 . R.) 
M i a s t a — bud . naz i emne 

u l i c e i t. p. 
Różne 

38 

21 

16 
38 

8 
11 

11 
28 
11 
21 

8.954 
761 

8.408 

3.620 
10.103 

1.410 
4.821 

4.245 
6.773 
2.925 
8.082 

235 
109 
400 

226 
266 
176 
439 

385 
242 
260 
383 

D r o g i 
P r z e g r o d a d o l i n y w Roż

nowie 

210 
27 

1 

60.108 
45.700 

14.984 

284 
1.690 

R a z e m 238 120.792 

Rozkład przetargów n a p r z e s t r z en i r o k u i l u s t r u j e n a 

stępująca t a b l i c a : 

Miesiąc Ilość S u m a 
odbyc ia najt . o fer t 

p r z e t a r g u przetargów w tys . zł. 

I 0 1.513 2,5 
II 20 2.380 4,0 
III 21 3.094 6,1 
IV 26 6.705 11,2 
V 28 8.286 13,8 
V I 19 5 094 8,5 
V I I 24 8.374 13,9 
V I I I 30 9.469 15,8 
I X 24 8.784 14,6 
X 9 5.307 8,8 
X I 3 502 0,8 
X I I . — — 

R a z e m 210 00.108 100,0 

Nieobjęte powyższą tablicą p r z e t a r g i drogowe n a sumę 
45.700.000 zł. odbyły się w l u t y m , a p r z e t a r g i na p r zeg ro 
dę d o l i n y w Rożnowie n a sumę 14.984.000 z l . w k w i e t n i u . 

B I L A N S ROBÓT D R O G O W Y C H W P O L S C E 

W R O K U 1935. 

Sezon robót d r ogowych jest w obecnej c h w i l i ukończo
ny . Można więc n a podstawie d a n y c h , z e b r a n y c h i ogłoszo
n y c h przez M i n i s t e r s t w o K o m u n i k a c j i , zestawić i ch w y n i k i 
v.' zakończonym już r o k u , który był p i e r w s z y m r o k i e m r ea -

') Przegląd B u d o w l a n y — rok 1935 — zeszyt 1—str . 3. 

l i z a c j i 2- letniego p r o g r a m u robót d r ogowych , uchwa lone 
go w dn . 18/111 r. ub. przez K o m i t e t Ministrów. 

u) Ulepszone nawierzclinie. 

n a d r o g a c h 

pań
s t w o w y c h 

samorzą
dowych 

Z b u d o w a n o w r o k u 1935 
Z b u d o w a n o w r o k u 1934 

316 k m . 
215 „ 

99 k m . 
31 „ 

S t a n n a dzień l . I V . 35 1034 „ 

1174 „ 
P r o g r a m d w u l e t n i przewidywał n a 

d w a l a t a 

1034 „ 

1174 „ 

h) Budowa nowych dróg z twardą nawierzchnią. 

d r ( > g i 

pań
s twowe 

samo
rządowe 

Z b u d o w a n o w r o k u 1935 
Z b u d o w a n o w r o k u 1934 

336 k m 
179 „ 

997 k m . 
880 „ 

Program d w u l e t n i przewidywał n a 
d w a l a t a 

c) Mosty. 

230 „ 

n a d r o g a c h 

pań
s t w o w y c h 

samorzą
dowych 

W r o k u 1935 wykończono 
mostów żelaznych 

,, żelbetowych 
„ d r e w n i a n y c h 

W r o k u 1934 wykończono 
mostów żelaznych 

„ żelbetowych 
„ d r e w n i a n y c h 

428 m b . 
1112 „ 
4582 „ 

911 mb . 
351 „ 

5034 „ 

467 m b . 
768 „ 

9367 „ 

42 mb . 
755 „ 

7447 „ 

1 'rogram d w u l e t n i przewidywał 
n a d w a l a t a 

z tego n a rok 1935 
mostów żel. i żelb. 

„ d r e w n i a n y c h 

d) Roboty konserwacyjne. 

3600 mb. 

1045 „ 
2200 „ 

n a d r o g a c h 

pań
s t w o w y c h 

samorzą
d o w y c h 

Remont k a p i t a l n y (pogrub ien ie ) 
1935 
1934 

D r o b n y remont ( l a tan ie ) 
1935 
1934 

1575 k m . 
1150 „ 

6365 „ 
5149 „ 

1201 k m . 
1467 „ 

9436 „ 
6285 „ 

Z powyższego z e s t aw i en i a wyników robót drogowo-mo-
s t owych po dzień 1/XI 1935 r . i porównań, p r z ep rowadzo 
n y c h między t e m i w y n i k a m i z j edne j s t r ony , a zamie r ze 
n i a m i p r o g r a m o w e m i i r e z u l t a t a m i ubiegłych z d r u g i e j — 
.stwierdzić można, że rok 1935 stanowił poważny k r o k n a 
przód w k i e r u n k u p o p r a w y s t a n u dróg w Po lsce . 



18 1 9 3 6 R. - P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 

Naogół biorąc, p r a w i e we w s z y s t k i c h d z i ed z inach część 
p r o g r a m u 2-Ietniego, przypadająca n a r o k 1935/6, zos ta 
ła z r e a l i z o w a n a z wyjątkiem budowy u l eps zonych n a w i e r z 
c h n i . W e w s z y s t k i c h też p r a w i e i n w e s t y c j a c h d r o g o w y c h 
osiągnęliśmy r e zu l t a t y , do tychczas n i eno towane , j edyn i e je 
żeli chodz i o budowę n o w y c h dróg, n ie dorównaliśmy jesz
cze ok resow i na j l epsze j k o n j u n k t u r y . 

W Y M O W N E I P O N U R E C Y F R Y S T A T Y S T Y K I 
M I E S Z K A N I O W E J W A R S Z A W Y . 

Ogłoszone zostały os ta tn io dane s t a t y s t y c zne d l a W a r 
s zawy według s p i s u z r o k u 1931, z których c z e rp i emy n i e 
które dane d l a interesującego nas z a g a d n i e n i a k w e s t j i 
m i e s z k a n i o w e j . 

Ogólna i!ość mieszkań w y n o s i 249 tysięcy o 552.000 
i zbach (średnio 2.2 i zb n a m i e s z k a n i e ) , w czem 4 2 . 5 % j ed 
no i zbowych , 2 4 . 4 % d w u i z b o w y c h , 1 6 . 2 % t r z y i z b o w y c h 
i 1 6 . 5 % mieszkań większych. 

Z a l u d n i e n i e mieszkań p r z e d s t a w i a się k a t a s t r o f a l n i e . 
T y l k o 5 1 . 5 % mieszkań m a za ludn i en i e równe lub mnie jsze 
od 2 osób n a izbę. Res z t a mieszkań m a z a l u d n i e n i e więk
sze, a m i a n o w i c i e : 3 1 . 1 % mieszkań — za ludn i en i e 2 do 4 
osób n a izbę, 1 1 . 7 % mieszkań —\ za ludn i en i e 4 do 6 osób 
n a izbę, a 4 . 6 % mieszkań — z a l u d n i e n i e powyżej 6 osób 
n a izbę ( 1 . 1% m a za ludn i en i e nieokreślone). 

W sumie za tem p r a w i e 6 0 % ludności W a r s z a w y miesz 
k a w w a r u n k a c h większego zagęszczenia niż 2 osoby n a 
izbę. 

Interesujące jest również, iż za ledwie 3 0 % mieszkań 
posiadało ustęp w m i e s z k a n i u . 

W Y N I K I A K C J I K R E D Y T O W O - B U D O W L A N E J 
1935 R O K U 

Akcję kredytowo-budowlaną l a t o s t a tn i ch , p r o w a 
dzoną pr ze z Rząd z a pośrednictwem B a n k u G o s p o d a r s t w a 
K r a j o w e g o — c h a r a k t e r y z u j e znaczn i e j s zy — niż to miało 
mie jsce w l a t ach w y s o k i e j k o n j u k t u r y — p r z y r o s t i zb mie 
s z k a l n y c h . Z j a w i s k o to jest następstwem l o k o w a n i a w b u 
down i c tw i e m i e s z k a n i o w e m z n a c z n y c h kapitałów p r y w a t 
n y c h , d l a których k r e d y t p u b l i c z n y jest t y l k o c z y n n i k i e m 
wzmacniającem. W ten sposób s tosunkowo sk r omne s u m y 
k r e d y t u pub l i c znego wystarczają n a rozwinięcie pokaźnego 
r u c h u budowlanego , którego w y n i k i e m jes t w s p o m n i a n y 
n a wstępie znac zny p r z y r o s t i zb m i e s z k a l n y c h . 

Sezon budow lany r o k u bieżącego już się p r a k t y c z n i e 
skończył — można już więc podsumować w y n i k i t egorocz 
nej a k c j i k r e d y t o w o - budow lane j i porównać je z l a t a m i 
pop r z edn i em i . 

P l a n a k c j i k r edy t owo -budow lane j n a r ok bieżący op ra 
cowany został już w l i s t opadz i e r o k u 1934. N a f i n a n s o w a 
n ie b u d o w n i c t w a m i e s zkan i owego p r z e znac zona została z 
Państwowego F u n d u s z u B u d o w l a n e g o k w o t a 34 miljonów 
złotych, 

z której os ta teczn ie p r z y d z i e l o n o : 
n a budowę domów b l o k o w y c h 16 620.100 zł., t. j . 49 

proc . całości środków, 
n a budown i c two drobne 16.095.850 zł., t. j . 47.2 proc . 

całości środków. 
na r emon t y 1.284.050 zł., t. j . 3.8 proc. całości środków. 
K o n t y n g e n t y k r e d y t o w e d l a poszczególnych m i a s t zo

stały wyznaczone już w d n i u 14 g r u d n i a 1934 r. P r z y r epa r -
t y c j i uwzględniono ogółem 286 mias t . 

Odnośnie n o r m k r e d y t o w y c h w r o k u bieżącym obowią
zywały następujące z a s a d y : 

1) w zakres i e drobnego b u d o w n i c t w a m i e s zkan i owego 
m a k s y m a l n a n o r m a k r e d y t u wynosiła 4.000 zł. n a budynek 
j ednomie s zkan i owy , a w W a r s z a w i e , G d y n i , P o z n a n i u , 
K r a k o w i e , L w o w i e i Łodzi — 5.000 zł. N o r m a powyższa by 
ła podwyższona o 50 proc . n a każde następne m i e s zkan i e 
z tern j ednak , b y łączny k r e d y t nie przekraczał 50 proc . 
kosztów budowy . 

2) m a k s y m a l n y k r e d y t na budowę dużych bloków (po
wyżej 1500 m. sz.) określony został do 30 proc . kosztów b u 
dowy , a w 6-c iu m i a s t a c h , w y m i e n i o n y c h wyże j — do 40 
proc . t y c h kosztów; 

3) k r e d y t y r emontowe mogły być udz i e lane do 75 proc. 
kosztów r e m o n t u . 

P r z y u d z i e l a n i u w s z y s t k i c h rodzajów w s p o m n i a n y c h 
wyże j kredytów B a n k G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o p r z y j m o 
wał wyłącznie zabezp ieczenie h ipoteczne — z zasady na 
p i e r w s z e m mie j s cu h ipo t e c znem — a t y l k o wyjątkowo p r z y 
k r e d y t a c h r e m o n t o w y c h — i n a d a l s z y c h mie j scach h ipo 
t ec znych — j ednak w g r a n i c a c h 50 proc. wartości n i e r u 
chomości według oceny B a n k u . 

Według materjalów s t a t y s t y c z n y c h B a n k u Gospodar 
s t w a K r a j o w e g o , ilustrujących s tan a k c j i k r ody t owo - b u 
dowlane j n a dzień 30 września 1935 r. — s u m a nadesłanych 
przez K o m i t e t y R o z b u d o w y wniosków k r e d y t o w y c h w y n o 
siła 32.7 m i l j . zł., co stanowiło p r z y kon tygenc i e 34 m i l j . — 
96.6 proc . tego k o n t y n g e n t u , zaś s u m a kredytów p r z y z n a 
n y c h wynosiła 31.7 m i l j . zł., c z y l i stanowiła 97 proc. n a 
desłanych wniosków, a 93 proc. s u m y k o n t y n g e n t u . Ogólny 
kos z t budowy i r emon tu 4103 domów, f i n a n s o w a n y c h v 
t o k u a k c j i k r edy t owo -budow lane j r o k u bieżącego do d n i a 
30 września r. b., wyrazi ł się kwotą około 112.5 m i l j . zł,, 
p r z y c z e m przeciętny k r e d y t B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o 
wego stanowił 26.9 proc . kosztów budowy (bez kredytów 
r e m o n t o w y c h ) . S tosunek t en p r z y a k c j i k r e d y t o w o - budo
w lane j r o k u 1934 wynosił 24.1 p r o c , uległ więc zwiększeniu 
o 2.8 p r o c , a to wobec u s t a l e n i a wyższych n o r m k r e d y t o 
w y c h d la b u d o w n i c t w a b lokowego i drobnego. 

Ogólna ilość izb b u d o w a n y c h , w z g . już w y b u d o w a n y c h 
w r o k u bieżącym p r z y pomocy f inansowe j z funduszów p u 
b l i c z n y c h — wyraża się liczbą 38.301. Tworzą one 13.615 
mieszkań, w większości 2 i 3 - i zbowych (licząc kuchn i e za 
i zby m i e s z k a l n e ) . W porównaniu z r o k i e m ubiegłym — c h a 
rakteryzującym się najwyższą ilością w y b u d o w a n y c h i zb 
m i e s z k a l n y c h w y k a z u j e spadek, co jest przyczyną p r z e zna 
czen ia znaczn ie jszego odse tka kredytów na budown i c two 
b lokowe (49 proc. w r o k u 1934) , p r z y którem k r e d y t ob l i 
c zany do kosztów budowy — jes t wyższy, gdyż duże domy 
b lokowe powstają głównie bliżej centrów m i a s t p r z y urzą
dzen iach k o m u n i k a c y j n o - s a n i t a r n y c h i tern s a m e m w wię
kszości wypadków zaopat r zone są w ins ta lac j e wodociągo
w o - k a n a l i z a c y j n e , elektryczność, gaz i t. p., co oczywiście 
zwiększa k o s z t y budowy . 

N a pods tawie t y c h c y f r stwierdzić można, że tegoro
c zna a k c j a k r e d y t o w o - b u d o w l a n a d a l a pomyślne r e z u l t a 
t y zarówno ze względu n a p r z y spo r z en i e znaczne j ilości 
i zb m i e s z k a l n y c h , j ak również z powodu w p r o w a d z e n i a do 
obrotu znac znych kapitałów p r y w a t n y c h i w związku z tern 
wyda tnego pobudzen ia i ożywienia życia gospodarczego . 

K R E D Y T Y B A N K U G O S P O D A R S T W A K R A J O W E G O 

N A A K C J Ę B U D O W L A N A W R O K U 1936. 

W uzupełnieniu podanych w pop r z edn im zeszycie 
u c h w a l K o m i t e t u Ekonomic znego w s p r a w i e k r e d y t o w a n i a 
bud . mieszkan iowego poda jemy in f o rmac j e n a t emat bliż
szych warunków rozdziału i u d 7 i e l a n ' a pożyczek. 
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P r z y rozdz ia le kontyngentów k r e d y t o w y c h n a rok 1936 

n a poszczególne rodzaje b u d o w n i c t w a , a więc n a b u d o w n i 
ctwo blokowe, budown i c two drobne i r emon t y domów o prze 
ważającej l i czb ie małych mieszkań — k i e r owano się prze -
dewszys tk i em r zeczyw is t em zapo t r zebowan iem k r e d y t o w e m 
n a każdem z t y ch rodzajów b u d o w n i c t w a , a nadto b rano 
pod uwagę wielkość mias t , ilość mieszkańców, w a r u n k i roz
wojowe poszczególnych ośrodków m i e j s k i c h , s t an s p r a w y 
mieszkan iowe j w t y c h ośrodkach i t. p. Z t y ch względów 
k o n t y n g e n t y k redy towe n a budown i c two b lokowe i r emon
t y dużych domów o małych m i e s zkan i a ch otrzymały p r ze -
dewszys tk i em większe m i a s t a , większość na t om ias t m i a s t 
uzyskała k o n t y n g e n t y na budown i c two drobne. 

W szczególności z sumy , przeznaczone j na udz ie lan ie 
pożyczek b u d o w l a n y c h w r o k u 1936 — p r z y p a d a na budowę 
dużych domów b lokowych 5 4 ' / , n a budown i c two drobne 
3 8 % i na r emonty 8 % . Ogółem p r z y podzia le k o n t y n g e n 
tów uwzględniono 79 mias t . 

Poniżej w y m i e n i a m y wysokość kontyngentów kredy to 
wych d l a niektórych większych m 'as t Rzec zypospo l i t e j : 

Białystok 360.000 zł. 
Brześć n / B u g i e m 140.000 tt 
Bydgoszcz 450.000 tt 
Częstochowa 340 000 li 
G d y n i a 3.500.000 tt 
Grudziądz 175.000 It 
K i e l c e 280.000 tt 
Kraków 1.300.000 tt 
L u b l i n 400.000 ". 
Lwów 1.550.000 tt 
Łódź 1.400.000 ll 
Poznań 1.300.000 II 
R a d o m 300.000 tt 
Równe 180.000 .•W 
Sosnowiec 350.000 II 
Stanisławów 350.000 II 
Toruń 395.000 tt 
W a r s z a w a 7.250.000 It 
W i l n o 250.000 tt 
Włocławek 250 000 tl 

W g r a n i c a c h p r zydz i e l onych kontyngentów K o m i t e t y 
Rozbudowy mogą już uchwalać w n i o s k i pożyczkowe i prze 
syłać je do B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o . 

P r z y u c h w a l a n i u wniosków przez K o m i t e t y Rozbudo
wy , obowiązywać będą w r o k u 1936 następujące z a s a d y : 

1) pożyczki udz ie lane będą zarówno na budowę domów 
m u r o w a n y c h , j a k i d r e w n i a n y c h — bez żadnych 
ograniczeń; 

2) pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu przyznać na
leży tym budującym, którzy w stosunku do całko-
witych kosztów budowy będą potrzebowali najmniej
szego kredytu; 

3) a) maksymalna wysokość kredytu na jeden budy
nek może wynosić: 
dla budownictwa blokowego o kuba tu r z e m i n i 
m u m 2500 metrów sześciennych — do wysoko
ści 3 0 % kosztów budowy w m i a s t a c h : G d y i i , 
P o z n a n i u , L w o w i e , K r a k o w i e , Łodzi i w W a r 
szawie — do 4 0 % kosztów b u d o w y ; 
dla drobnego budownictwa zbiorowego, t. zn . 
p r z y jednoczesnej zabudowie całego os ied la co-
na jmnie j 10-c iu d o m k a m i według określonego 
t y p u — 6.000 złotych, zaś w m i a s t a c h : W a r 

szawie , G d y n i , P o z n a n i u , L w o w i e , K r a k o w i e 
i Łodzi — 7.000 z l . n a budynek j ednomies zkan io -
w y ; powyższe normy będą stosowane również do 
budownictwa indywidualnego według konkumo-
wych typów B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o ; 
dla drobnego budownictwa indywidualnego — 
4.000 złotych, zaś w W a r s z a w i e , G d y n i , P o z n a 
n i u , L w o w i e , K r a k o w i e i Łodzi — 5.000 z l . n a 
budynek j ednomi e s zkan i owy — 
z tern, że kwota kredytu przy budownictwie 
drobnem musi się m~'eścić najwyżej w granicach 
50% kosztów budowy. 

Wysokość k r e d y t u n a kapitalne remonty domów 
o przeważającej l i czb ie małych mieszkań i n a polepszenie 
ich wyposażenia przez zaprowadzen ie i n s t a l a c y j s a n i t a r 
nych — wynosić może do 7 5 % kosztów r e m o n t u . 

b) powyższe n o r m y m a k s y m a l n e d l a drobnego bu-
doiunictwa indyuńdualnego i zbiorowego — mo
gą być podwyższone o 5 0 % n a każde następne 
mies zkan i e w b u d y n k u — z tern, że k w o t a k r e 
d y w żadnym w y p a d k u nie p r z e k r o c z y 5 0 % 
kosztów budowy. P r z e z samodz ie lne m ies zkan ' e 
r o zumie się mieszkan ie , złożone p r z y n a j m n i e j 
z jednego poko ju z kuchnią i przynależnościami, 
o pow ie i - z chn i użytkowej cona jmnie j 30 m. k w . 

0 U P R A W N I E N I A W Z A K R E S I E W Y K O N Y W A N I A 
Z A W O D U P R Z E D S I Ę B I O R C Y B U D O W L A N E G O . 

P o l s k i Związek Inżynierów B u d o w l a n y c h , p r z e d s t a w i a 
jąc swoją opinję w s p r a w i e zamie r zone j n o w e l i z a c j i p r a 
w a budowlanego , uzupełnił ją następującymi w n i o s k a m i n a 
t emat zasadn iczo n i e u r e g u l o w a n e j s y t u a c j i w y k o n a w s t w a 
robót b u d o w l a n y c h . 

W związku z przeprowadzoną obecnie nowelizacją 
ustawodawstwa budowlanego uważamy za nasz obowiązek 
zwrócić również uwagę na wiążące się z lem zagadnienie 
wykonawstwa robót. 

Ustawodawstwo budowlane, rozstrzygając kwestję pro
jektowania i kierowania robotami budowlanemi, winno 
rv zasadzie rozwiązywać samo lub opierać się na ureguło-
loaniu, w innych aktach ustawodawczych sprawy wykonaw
stwa robót budowlanych. Sprawa, ta, pozostawiona u nas 
rozstrzygnięciu prawa przemysłowego, nie doczekała się 
zasadniczego załatwienia. Przeciumie ostatnia nowełizacja 
prawa przemysłowego przez niefortunną stylizację, art. Hff 

— H~ wprowadziła zgoła nieżyciowy układ rzeczy, nada
jąc jedynie i wyłącznie uprawnienia rzemieślnikom, posz
czególnych, i to nie wszystkich, specjalności. W ten sposób 
budownictwu wbrew naturalnej i koniecznej ewolucji zo
stało nadane piętno wykonawstwa wyłącznie rzemieślnicze
go, poza nawiasem wszelkich uprawnień pozostali wyko
nawcy o wyższych, kwalifikacjach (inżynierowie i techni
cy) i znegliżowany został fakt istnienia organizacji wyko
nawczych, obejmujących całość budownictwa i oferujących 
bardziej doskonałymi metodami zarówno technicznemi jak 

1 organizacyjnemu 

Zdaniem naszem nieporozumienie powyższe, ma jako 
jedno z głównych źródeł niezupełnie ścisłe, oddanie w ty
tule kierownika robót, według ustawy budowlanej, charak
teru jego czynności. "Powstaje bowiem często błędna, opin-
ja, iż kierownik robót, który według ustawy jest faktycznie 
organem kontrolującym i nadzorczym, spełnia funkcje or
ganizowania, wykonawstwa robót. Z tego zatem można blęd-
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nie wnioskować, iż faktycznie ustawa budowlana regulują 
sprawy organizacji wykonawstwa, co oczywiście nie leży 
w intencji ustawodawcy i nie jest zgodne z praktyką. 

Z tego względu mamy zaszczyt prosić, by Minister
stwo Spraw Wewnętrzny cli, w ślad za nowelizacją prawa 
budowlanego podjęło inicjatywę w kierunku ustawowego 
uregulowania sytuacji przedsiębiorstw budowlanych przez 
określenie w prawie przemyslowem warunków wykonywa
nia tego zawodu. 

Jako najbardziej celowe rozwiązanie, proponujemy za
liczenie przedsiębiorstw budowlanych do kategorji przed-
siębiorstew koncesjonowanych z definicją kwalifikacji za
wodowych zastępców przemysłowych, — 

Z J A Z D C Z Ł O N K Ó W S T O W . A K C H . R. P . 

W K A T O W I C A C H . 

W związku z Ogólno-Polskim Zjazdem Człon
ków Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej 
Polskiej (S. A. R. P.), — który s'ę odbył w tych 
dniach w Katowicach pod protektoratem Pana 
Wojewody Śląskiego, zwróciliśmy się do gospoda
rza. Zjazdu, Prezesa katowickiego Oddziału S. A. 
R. P., który udzielił nam następujących, informa-
eyj na temat. Zjazdu. 

K w e s t j a b u d o w l a n a n a Śląsku, ze względu n a specy f i cz 
ne w a r u n k i k resowo- loka lne , b r a k ogólno-polskiej u s t a w y 
budow lane j , o ra z wyjątkowe w a r u n k i terenowe w okręgu 
przemysłowym, — zasługuje n a specja lne wyróżnienie 
i opiekę. 

To też, z i n i c j a t y w y ka tow i ck i ego Oddziału S. A . R . P. , 
— Zarząd Główny postanowił t egoroczny I l - g i Z j a z d a r 
chitektów urządzić w K a t o w i c a c h , umożliwiając w ten spo
sób u c z e s t n i k o m Z j a z d u zazna jomien ie się n a m ie j s cu n i e -
t y l ko z naszemi n i e d o m a g a n i a m i , a le również i zobaczenia 
naszego do robku a rch i t ek ton i c znego , który jest wca le po
kaźny. 

P a n W o j e w o d a witając pięknym przemówieniem Z j a z d , 
doskonale zchar.iktcryzował z n a c z e n i e a r ch i t ek 
t u r y d l a r o zwo ju s t a n u k u l t u r y w k r a j u , n ieste ty t ak często 
niedoceniane przez nasze społeczeństwo Śląskie i szerok ie 
m a s y budujących. Każdy, k to był na odczycie p ro f . N i e m o -
j ewsk iego , który się odbył n a zakończenie Z j a z d u , — p r z y 
p o m i n a sobie powiedzenie p re l egenta , j a k b y nawiązujące do 
przemówienia P a n a Wo j ewody , że w budown i c tw i e n i e m a 
rzeczy ważnych i mn ie j ważnych, że każde na jmnie jsze n a 
wet zagadn ien ie budowlane , może i pow inno być rozwiąza
ne" celowo i z dob r ym w y n i k i e m a r t y s t y c z n y m , a dobre roz
wiązania polega nie n a s tosowan iu jakichś wymyślnych 
ozdób, f o r m i k o n s t r u k c y j , — lecz popros tu , na szcze rym, 
l o g i c z n y m , i s o l i dnym rozwiązaniu, na j l ep ie j odpowiadają
c y m danemu zagadn i en iu . 

O b r a d y Z j a z d u pod p r z ewodn i c twem pro f . M i n k i e w i 
c za ze L w o w a , odbyły się, zawdzięczając uprzejmości P a n a 
M a r s z a l k a G r z e s i k a , w wspaniałej sa l i Se jmowej i dotyczy
ły szeregu a k t u a l n y c h s p r a w o r g a n i z a c j i zawodu , izby a r 
chitektów, ochrony tytułu a r c h i t e k t a , o raz u t w o r z e n i a Pań
stwowej R a d y B u d o w l a n e j . 

Z szeregu uchwa l onych wniosków, podnieść w y p a d a 
uchwalę, zajmującą s tanow isko w s t o sunku do zamierzone
go pr".ez M i n i s t e r s t w o S p r . W e w n . i p r zekazanego n a Z j a z d 
do z a o p i n j o w a n i a p r o j e k t u nowe l i zac j i u s t a w y budow lane j . 

U c h w a l a Z j a z d u , podkreślając za le ty z am i e r zonych 

z m i a n w dz ia le u r b a n i s t y c z n y m , wyraźnie się zas t r zega 
p r z e c iw szkodliwości z am i e r z onych zm ian w dz ia le a r c h i 
t ek t on i c znym o raz uprawnień zawodowych . 

P o z a t e m Z j a z d uchwalił rezolucję, podkreślającą konie
czność w p r o w a d z e n i a n a Śląsku jaknajprędzej u s t a w y b u 
dowlane j , oraz wysłuchał interesującego s p r a w o z d a n i a 
a r c h . Trzcińskiego, pro f . P o l i t . W a r s z . w s p r a w i e ochrony 
tytułu a r c h i t e k t a . 

Dowiedzieliśmy się, że s p r a w a t a , znalazła wreszc i e 
ostateczne rozwiązanie w postac i decyz j i . M i n . S p r a w i e d l i 
wości, które wyraźnie p r z y zna j e p r a w o używania tego ty 
tułu t y l k o osobom mającym ukończone wyższe s tud j a a r c h i 
tekton iczne . 

Wspólna ko l a c j a koleżeńska w sa lach S y n d y k a t u P o l 
sk i ch H u t Żelaznych zakończyła część oficjalną Z j a z d u . 

P o Zjcdździe część uczestników zwiedziła Śląsk O p o l s k i , 
gdz ie dozna l i bardzo gościnnego przyjęcia ze s t r ony kolegów 
n i em i e ck i ch . 

Reasumując swoje wrażenie, muszę stwicrdz :ć, że t y l k o 
zawdzęczając nadzwycza j p r z y c h y l n e m u u s t o s u n k o w a n i u 
się do Z j a z d u S. A . R. P . czynników m i a r o d a j n y c h , zarów
no w W a r s z a w i e j a k i n a Śląsku, o ra z pomocy ze s t r o n y 
M a g i s t r a t u m. K a t o w i c , uprzejmości S y n d y k a t u P o l s k i c h 
H u t Żelaznych, o ra z gościnności k o n c e r n u „Wspólnota I n 
teresów", — Z j a z d odbył się w w a r u n k a c h i a tmosferze 
j a k i c h możemy sobie t y l ko życzyć n a przyszłość. 

I N S T Y T U T B A D A Ń 1 R O Z W O J U R Z E M I O S Ł W U . P. 

B I B L I O T E K A I Z B I O R Y S Z T U K I R Z E M I E Ś L N I C Z E J . 

I n s t y t u t rzemieślniczy p r z e jmu j e obecnie bogate zbio
r y M u z e u m Rzemiosł i S z t u k i S tosowane j w W a r s z a w i e , 
aby powiększać j e i , — zgodnie z ogólnym p l a n e m swej 
działalności, — uczynić z n i c h żywe źródło w iedzy zawodo
we j d l a pracowników w s z y s t k i c h gałęzi i rodzajów rze
miosła. 

B i b l j o t e k a I n s t y t u t u z a w i e r a przeszło 500 tomów. 

C z y t e l n i a n a p i e r w s z e m piętrze g m a c h u M u z e m Rze 
miosł p r z y u l . Chmi e ln e j N r . 52 o t w a r t a jest codz iennie od 
godz, 10 do 2 i od 5 do 7 wiecz . a w niedzielę od god/.. 
11 do 2. Wstęp bezpłatny. B i b l j o t e k a z a w i e r a m. i n . wie le 
pięknych dzieł i l u s t r o w a n y c h w zakres i e rzemiosł g r u p y 
d r z ewne j , meta lowe j , budow lane j , odzieżowej i i n . ; k a t a 
l o g c zy t e ln i podz ie lony n a kilkadziesiąt działów, ułatwia 
zna lez i en ie książek szczególnie d l a p r a c o w n i k a danego rze
miosła pożytecznych i c i e k a w y c h . 

Z b i o r y M u z e u m S z t u k i Rzemieślniczej mieszczące się 
w sa l a ch p a r t e r o w y c h g m a c h u , dostępne są d l a zw i edza 
jących codz iennie od g. 10 do .'!, w n iedz ie le zaś od g. 11 
do 2. 

M u z e u m z a w i e r a w ie l e c i e k a w y c h i pięknych okazów 
s z t u k i rzemieślniczej, zwłaszcza w zakres i e s t o l a r s t w a , ko 
w a l s t w a , ślusarstwa, c e r a m i k i i i n n . Z w i e d z a n i e M u z e u m 
oprócz p r zy j emne j r o z r y w k i daje możność kształcenia s m a 
k u i pogłębienia k u l t u r y a r t y s t y c z n e j , która s t a n o w i is to t 
n y w a r u n e k wartości p r o d u k c j i w każdym n i e m a l zawodz ie 
rzemieślniczym. 

Zarówno młodzież kształcąca się w rzemiośle, j a k wszy 
scy samodz i e ln i rzemieślnicy mogą w z b i o r a c h i b ib l jotece 
I n s t y t u t u znaleźć niezbędne d l a każdego środki samokształ
cen ia i uzupełnienia w iedzy zawodowe j . 
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CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wskaźniki cen i kosztów 1928 = 100 

X . 1935 XI. 1935 X l . 1935 XII. 1935 

Ceny minerał, mat. bud. 49.7 49.6 Koszty budowy 59.9 58.6 

Ceny drewna obrobionego 40,0 39.5 Koszty utrzymania 65.4 61.1 

Ceny żelaza 78.8 78.8 

Ceny mat. bud. 52.3 52.2 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

Firma D z i e w u l s k i i L a n g e op racowu j e n o w y 
cenn ik , w którym ceny będą obniżone o 7 % 

Jes t to d r u g a zniżka od września 1935 
N a r a z i e p o w t a r z a m y ceny obowiązujące według cen

n i k a wrześniowego. 
kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko lo rowe 15 X 

X 15 i 14.5 X 14.5 c m , za 1 m'J — I ga tunek — żółto 
i czerwone 18.00 zł., szare i b ronzowe 19.00 zł., białe 20.50 
zł,, c za rne — 22.00 zł., n ieb iesk ie i z ie lone 23.50 zł., I/II g a 
tunek o 1 0 % t a n i e j , I I ga tunek o 1 7 % t a n i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . 
o 0.35 zł., w I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy wklęsłe z a 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., c zarne — 5.G5 zł., 

holkele loąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramoiua żółta i s z a r a — 25.00 zł., żłobko

w a n a żółta — 18.40 zł. 
płytki dywanowe „gorseciki" n i enak l e j ane i kwadraci

ki i sześciokąty nak l e j ane n a p a p i e r — 16 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

o 0.50 złotych n a m 2 , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
N a r y n k u płytek glazurowanych (por. n o t a t k a w zesz. 

11 -ym s t r . 368) panu j e w d a l s z y m ciągu o s t r a k o n k u r e n c j a , 
dzięki której ceny płytek kształtują się bardzo n i sko . 

Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 
S i ek i e rko — S e n a t o r s k a 4, t e l . 2.58.59) notuje (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg i e ln ia , d rug i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : dziurawka podłużna i poprzeczna I k l a s y do li
cowania (b. mocna o ładnym c z e r w o n y m kolorze ) 35 — 
50 ; cegła M pełnej (ćwiartki ) l i c owa I k l a s y — 46 — 5 0 ; 
dachówka karpiówka I k l . 70 — 82 ; I I k l . 65 — 7 7 ; cegła 
kanałiz. (wy t r z . do 230 kg/enr , nasiąkł. 8,2%) I k l . 51 — 
8 3 ; I I k l . 43 — 75. Z a p a s y cegły zw. budowlane j n i eprze -
b ie rane j , p r z eb i e rane j , licówki I k l . o raz s t ropowej F o e r s t e -
r a są wycze rpane . 

Dekarskie materjały. p a t r z zesz. 9/35. 

C e n y asfaltów uległy zwyżce o około 1 0 % , ceny a r t y 
kułów pozostałych bez z m i a n y . 

Drzewo. 
N a r y n k u drzewnym t endenc ja mocna w z a k u p a c h s u 

r o w c a d l a przyszłej k a m p a n j i u t r z y m u j e się w d a l s z y m 
ciągu, choć t r a n z a k e j c z N i e m c a m i nie osiągnęły p r z e w i 
dywanego ożywienia Również osłabiająco działa p o l i t y k a 
zakupów pokładów przez ko l e j . 

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 

Materjały instalacyjne 
W dz ia le materjałów i n s t a l a c y j n y c h na jmocn ie j odb i 

ły się zarządzenia p r z e c iwkar t e l owe rządu. 
K a r t e l rur żeliwnych poziomo-łanych został rozwiąza

ny , wsku t ek czego udz i e l any poprzedn io r a b a t od c e n n i k a 
w wysokości 2 8 % podskoczył do 40 a nawet w niektórych 
w y p a d k a c h do 4 4 % . Przewidują us tab i l i z owan i e się cen 
n a poz iomie r a b a t u 38 do 4 0 % , co oznacza spadek cen o oko
ło 1 7 % . 

Zniżki cen k a r t e l o w y c h w t y m dz i a l e przedstawiają 
się następująco: 

N a z w a p o r o z u m i e n i a kar t e l owego Obniżka 
, cen w % 

S y n d y k a t P o l s k i c h O d l e w n i S t a l i 2 0 % 
„Ruropol " 1 7 % 
S y n d y k a t O d l e w n i Radjatorów „So r " 1 5 % 
Zjednoczen ie F a b r y k L i n S t a l o w y c h 1 0 % 
Zjednoczenie P o l s k i c h E m a l j e r n i 159') 

C e n t r a l n e b i u r o Sprzedaży W y r . S a n i t . E m a l j . obn i 
żyło c e n y : 

1 0 % 
1 5 % 

n a w a n n y o 
n a w y r o b y żeliwne porce l . ema l j . o 

Piece i przybory piecowe. 

Zakł, P r z e m . J a n K r a u z e w A n d r e s p o l u notują n a 
stępujące ceny z a ka f l e loco st. z a l a d . : 

za k a f e l k w a d r a t e l . — 0.33, z a narożnik k a f l a k w a -
d r a t e l . — 0.66, z a k a f e l gładki berliński — 1.20, z a n a 
rożnik gładki berliński — 1.80, z a k a f e l s zamotowy ko lo 
r owy ( w y m i a r 21 X 23) — 0.85, z a narożnik s zamotowy 
k o l o r o w y — 1.27, z a k a f e l szamot , ko l o r , ( f o r m a t meisseń-
sk i ) — 0.02, z a narożnik tego w y m i a r u r— 0.93, z a j eden 
r z a d zakończenia (6 szt.) —< 15.50, z a jeden rząd k a r n e s u 
(0 szt.) — 13.50. 

F a b r y k a P i o t r Ławacz i ;Synowie n o t u j e : 
z a kompłet piecowy (1 p. d r zw i c z ek he rm. , rus z t , r u r a 

i 2 k g . d r u t u ) — i 14 zł., to samo lecz w g . P . N . — 16.25 zł. 
z a komplet kuchenny (2 b l a chy z f a j e r k a m i , 1 b l acha 

pełna, d r z w i c z k i pop i e ln ikowe , d r z w i c z k i podp iecykowe , 
rusz t , szyber , p i ecyk w lane j ramce , h a c z y k i mos. i obręcz — 

N . 2 —i 28.70 zł. 
N . 3 — 36.80 zł. 

Należy oczekiwać w t y m dz ia le zniżki spowodu po ta 
n i e n i a surowców. 

Stolarszczyzna. 
S ta rachow i c e notują nast . ceny n a swe w y r o b y f r anco 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i e s z l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0.85 w z g l . 0.75 w z g l . 
0.65 grubości 3 % cm. — zł. 16 z a 1 m s . 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 i X 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 L — .zł. 21 za 1 n r . 

c) w y m i a r y a n o r m a l n e 1 0 % drożej. 

Szkło. 
C e n n i k B e l g i j s k i e j Spółki A k c . Poł. P o l . H u t . S z k l . n a 

szkło n o r m a l n e so r t owane n a prawidłowe g a t u n k i obniżony 
został o 25% ' , c z y l i cena szkła zwykłego 2 m m . w pasach 
długich I I I . gat . w y n o s i obecnie zł. 2.40. W d a l s z y m cią
g u u t r z y m u j e się na , r y n k u szkło k o n k u r e n c y j n e , n i esor to -
wane po cenach niższych. 

Wiążące materjały i zaprawy. 
'Cena cementu u t r z y m u j e się n a poprzedn io no towa

n y m poz iomie t. j . 3.40 d o 3.80 zł. z a 100 k g . w w o r k a c h 
pap . loco c ementown ia . 

C e n a wapna w g . notowań K a d z i e l n i u t r z y m u j e się n a 
n i e z m i e n i o n y m poz iomie (2.50 zł. z a 100 k g . loco w a p i e n 
n i k ) . Zakłady wap i enne „Wapnorud" notują w a p n o budo
w lane , sor towane , w g a t u n k u l a po cenie 2.10. -
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T e n d e n c j a n a r y n k u jest mocna z powodu dużego z a 
p o t r z e b o w a n i a o tej porze r o k i i , wywołanego ciepłemi po
godami . 

żelazo i metale. 
W związku z d ek r e t em ustalającym obniżkę ceny że

l a z a o 1 0 % został w y d a n y n o w y cenn ik , z którego poda
j e m y niektóre pozyc je cen z a s a d n i c z y c h ważniejszych d l a 
b u d o w n i c t w a . 

C e n y zasadn icze żelaza jakości hand l owe j z a 1000 k g . 
loco w a g o n s t a c j a Chebz ie wynoszą obecn ie : 
żelazo sztabowe zł. 2 3 2 . — 

„ f o rmowe do N P 24 wł. 2 3 2 . — 
„ „ N P 26 i powyżej 2 6 1 . — 

b e d n a r k a gorąca w a l c o w a n a 2 8 4 . — 
żelazo u n i w e r s a l n e 2 6 9 . — 
b l a c h y g r u b e 5 m m i powyżej 2 9 1 . — 

„ średnie poniżej 5 m m do 3 m m wł. 3 3 6 . — 
„ o grubości 2,75 m m i cieńsze 3 5 8 . — 

walcówka w g a t u n k u h a n d l o w y m 2 6 9 . — 
.szyny 100 m m wysok . i powyżej 2 9 9 . — 

„ poniżej 100 m m wysokości 2 6 9 . — 
D l a okręgu obejmującego: część wo jew. białostockie

go n a wschód od l i n j i ko le jowe j G r a j e w o — Białystok — 
Brześć o raz całego obs za ru wo jew. wileńskiego, nowo
g rodzk i ego , po leskiego i wołyńskiego powyższe ceny z a 
sadn icze d l a żelaza sztabowego, f o rmowego , b e d n a r k i i b l a 
chy zostały obniżone dodatkowo o 10 zł. n a 1000 k g . 

F i r m a R o m a n u s k o m u n i k u j e nas t . n o t o w a n i a cen 
(jwoździ i drutu: 

Gwoździe, żelazne: c ena z a s a d n i c z a zł. 5.22 za s k r z y n 
kę 16 k g . net to w r a z z o p a k o w a n i e m p lus dopłaty za g a t u 
n e k i w y m i a r w g . nowego c e n n i k a Z j ednoczonych F a b r y k . 

Druty żelazne: cena z a sadn i c za zł. 72.— za 100 k g . 
p l u s dopłaty wg , nowego c e n n i k a Z j ednoczonych F a b r y k . 

C e n y powyższe są o r j en tacy jne i rozumieją się loco 
skład dos t awcy w r a z z o p a k o w a n i e m , p r z y płatności go
tówkowej. 

Zapo t r z ebowan i e obecne z powodu zwykłego w t y c h 
miesiącach sezonu mar twego jest n i ew i e l k i e . 

Należy zaznaczyć, że nowe ceny obowiązują od d n i a 
20 g r u d n i a ub . r . i obniżka n a gwoździach w y n o s i p r ze 
ciętnie d l a najwięcej używanych gwoździ h a n d l o w y c h oko
ło 1 0 % . N a t o m i a s t p r z y d r u t a c h obniżona została t y l k o 
cena z a sadn i c za , zaś dopłaty za ga tunek i w y m i a r pozo

stały p r a w i e bez z m i a n y , t ak , że w t y m w y p a d k u zniżka 
cen jest znaczn i e m n i e j s z a . 

D o m h a n d l . A . G e p n e r notuje nas t . ceny składowe me
tali aż do odwołania w zł. z a k g : c y n a R a n k a w b l o k a c h 
— 6.40; ołów h u t n i c z y — 0.75; b l a c h a m i e d z i a n a — 2.60 
do 3.60; b l a c h a mosiężna — 2.20 do -3 .70; b l a cha c y n k o w a 
— 0.87. 

„Blacha C y n k o w a " podaje następujące zmien ione od 
1.1.36 n o t o w a n i a cen blachy cynkowej z a 1000 k g . p a r y t e t 
f r a c h t o w y s tac je Chebz i e : d l a hurtowników p r z y ilości od 
30 t. — 760 zł.; poniżej 30 t. !— 780 zł. p r z y sprzedaży 
przez hurtowników — 825 zł.; d l a i n s t y t u c j i p u b l i c z n y c h 
— 740 zł.; p r z y sprzedaży ze składu k o n s u m e n t o m 860 zł. ; 
d l a województw k r e s o w y c h w s c h o d n i c h i południowo-
w s c h o d n i c h — i 725 zł. 

G D Y N I A (p. zesz. 4/1935) . 

K A T O W I C E , ( pa t r z zesz. 7 ) . 

ŁÓDŹ. 
C e n y w zł. loco p r z y płatności gotówką: 
cegła z w y c z a j n a — 45 — 48, cegła d z i u r a w k a — 

02 — 65, 
żwir (pospólka za 1 m: 1 — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m" — 8, p iasek do m u r o w a n i a l m * — 3 do 3.50, 
desk i 3/4 " — 38 — 4 3 , 1" — 45 — 47, 5/4" do 2 " — 57, 
bale 3 " — i 57 — 59, kantówka c i o sana — 38 — 41, k a n 
tówka rznięta — 58 — 63. 

W A R S Z A W A . 

N a r y n k u cegły nastąpiło uspokojenie wsku t ek zakoń
czen ia sezonu. Naogół cegie lnie rozporządzają małymi za 
p a s a m i ma początek przyszłego sezonu. 

Z a p o w i e d z i a n a zniżka t a r y f ko l e j owych n a węgiel i ce
głę p o w i n n a j ednak wypłynąć na obniżenie ceny cegły w 
W a r s z a w i e o około 5 zł. n a 1000 s z tuk loco budowa. 

F i r m a J a n Czekaliński no tu je następujące c e n y : 
żwir wiślany loco b r z e g Wis ły — 18 — 20 z l . za 1 m*. 
żicir rzeczny loco w a g o n W a r s z . Główna — 11.00 zł. 

za 1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z . Główna — 9.50 

zł. z a 1 tonnę. 
piasek uńślany loco wybrzeże. Wis ły — 2.50 za m ' 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 3.00 zł. 

za 1 tonnę loco w a g o n Warsz.-Główna — 5.00 z l . 

TARYFY KOLEJOWE 
O B N I Ż K A T A R Y F K O L E J O W Y C H N A P R Z E W Ó Z 

T A R C I C Y . 
Z d n i e m 15. s t y c z n i a weszła w życie obniżka t a r y f n a 

przewóz t a r c i c y , która obniża dotychczasowe s t a w k i n a 
odległościach 1—300 k m . o 1 9 % i n a odległościach da l s z y ch 
to j e s t od 301 — 1200 k m od 19 — 3 0 % . 

Poniżej poda j emy nowe s t a w k i przewozowe n a n i e 
które odległości d l a t a r c i c y : 

Odległość 
w k m . 

A R Odległość 
w k m . a b c a b c 

50 69 54 49 56 46 42 
9 6 — 100 117 87 74 89 70 61 

1 9 1 — 200 185 131 108 146 106 89 
2 9 1 - - 300 220 153 126 183 130 108 
3 9 1 - 400 235 163 133 200 141 116 
4 9 1 — 500 250 172 140 216 151 124 
5 9 1 — 600 265 182 148 233 162 132 
6 9 1 — 700 280 192 155 249 173 140 
7 9 1 — 800 295 202 162 266 184 148 
8 9 1 — 900 310 211 169 '283 194 156 
991 — 1000 325 221 176 299 205 164 

1 0 9 1 - 1 1 0 0 340 231 184 316 216 172 
1191—1200 355 240 191 332 220 180 

Uwagi: a — d l a przesyłek 5 — 10 t o n n . 
b — „ „ 10 — 15 „ 
c — „ „ ponad 15 „ 

A — t a r y f a n a przewóz t a r c i c y ze w s z y s t k i c h s t a c v i . 

B — t a r y f a n a przewóz t a r c i c y ze s tacy j I). O. K . P. 
W i l n o , n a teren ie o g r a n i c z o n y m l i n j a m i ko l e j owemi G r a j e 
wo — Rrześć — Łuniniec — M i k a s z e w i c z e , n a d a w a n y c h do 
w s z y s t k i c h s tacy j D. O. K . P. K a t o w i c e , Kraków, Lwów, 
R a d o m , Stanisławów, W a r s z a w a i W i l n o o raz dc s tacy j 
K a l i s z i Bydgoszc z ( odda lonych więcej niż 300 k m od s t a 
c j i nadawcz e j ) . 

O B N I Ż K A T A R Y F K O L E J O W Y C H N A W Y T W O R Y 
P R Z E M Y S Ł U H U T N I C Z O - M E T A L O W E G O . 

W „Dz. T a r . i Z a r z . K o l . " N r . 48 zostały zarządzone 
zniżki t a r y f o w e z ważnością od 2 0 . X I I . 1935 n a w y t w o r y 
przemysłu hu tn i c zo - t a ry f owego . O ważniejszych z n i c h 
dotyczących b u d o w n i c t w a i n f o r m u j e m y poniżej. 

a) żelazo handlowe 
t a r y f a do tychczasowa została obniżona o 12 .5% i wy 

nos i obecnie : 

Odległość 

w k m . 

T a r v f a w g r . za 
100 k g . Odległość 

w k m . a b 

50 71 66 
100 122 110 
200 200 179 
300 243 215 
400 285 251 
451 i da le j 300 263 
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Uwaga: a — za 10000 kg . , b — za 15.000 k g . i w y 

żej 

b) rury lane, odlewy budowlane, blacha cynkoiua 

t a r y f a do t y chc zasowa została obniżona o 3 0 % i w y n o 

s i obecn ie : 

Odległość 

w k m . 

O d l e w y budow lane 
i b l acha c y n k o w a 

I l u r y lane Odległość 

w k m . a b c a b c 

50 116 102 97 108 95 90 
100 189 162 151 176 150 140 
200 321 270 248 296 250 230 
300 439 365 336 405 338 310 
400 543 450 412 500 414 380 
500 630 522 478 580 480 440 
600 705 580 532 648 536 490 

Uwaga: w 
10000 kg . , c — 15000 kg . 

g r o s za ch za 100 k g . a — 5000 k g . , b — 
15000 kp\ 

B i u l e t y n P r z e t a r g o w y 

w nowej formie i rozszerzo

nej treści podaje prócz ogło

szeń przetargowych, również 

n a j ś w i e ż s z e informacje 

z r y n k u b u d o w l a n e g o . 

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO 

P O D A T E K O D O B R O T U , P O D A T E K S T E M P L O W Y 
I Ś W I A D C Z E N I A S P O Ł E C Z N E W P R Z E M Y Ś L E 

B U D O W L A N Y M P O O S T A T N I O 
Z A D E K R E T O W A N Y C H Z M I A N A C H . 

W D z . U s t . N r . 3 z d n i a 15 s t y c z n i a b. r. zostały 
ogłoszone z m i a n y zasadn icze poboru i s tawek p o d a t k u od 
ob ro tu i obniżone składki za ubezp ieczen ie emery t a lne r o 
botników i pracowników umysłowych. 

S t a w k i p o d a t k u o d o b r o t u d l a s a 

m o i s t n y c h przedsiębiorstw w y k o n y w a n i a robót wynoszą od 

1. I. 1936: 
w w y p a d k u p r o w a d z e n i a prawidłowych ksiąg hand l o 

w y c h — 1.9'/ od obro tu , d l a przedsiębiorstw n i e p r o w a -
dzących książek — 3 . 0 % od obro tu . 

S t a w k i powyższe począwszy od r o k u poda tkowego 1939 

zostaną obniżone o 0 . 1 % . 

Równocześnie zostały z n i e s i o n e w s z y s t 
k i e d o d a t k i do p o d a t k u obrotowego, które do
t y chczas wynosiły łącznie 5 0 % . 

W zakres i e p o da t k| u s t e m p l o w e g o zn ie 
s ione zostały opłaty od rachunków i zwo ln ione od opłat 
s t e m p l o w y c h p i s m a stwierdzające umowę, którą choćby 
j eden z kontrahentów zawarł w zakres i e swego przedsię
b i o r s t w a , podlegającego p o d a t k o w i przemysłowemu. 

P o z a t e m dekre t zniósł również pobór n a d z w y 
c z a j n e j d a n i n y m a j ą t k o w e j , w p r o w a 
dzone j ustawą zdn i a 24. II I . 1933 a przypadającej od płat
ników państwowego poda tku przemysłowego za l a t a 1936 
i 1937. 

Nowowprowadzoną zmianą w zakres i e p o d a t k u od ob
r o t u jest powszechny obowiązek wpłacania za l i c z ek n a po
datek obejmujący: poza z a l i c z k a m i miesięcznemi d l a p r z ed 
siębiorstw I do V k a t e g o r j i , spółek a k c y j n y c h , spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielni: również 
z a l i c z k i k w a r t a l n e d l a r e s z t y przedsiębiorstw. 

Powyższe s t a w k i poda tku obrotowego oznaczają n i e 
znaczne zmnie jszen ie poda tku obrotowego łącznie ze s t emp
l o w y m d l a b u d o w l i n i e m i e s z k a l n y c h , a dość poważne pod 
wyższenie d l a b u d o w n i c t w a mieszkan iowego . 

Jeszcze większe jest podnies ien ie d l a producentów mat . 
bud . sprzedających swe w y r o b y do da lszego p r z e r obu , .,. 

W zakres i e świadczeń społecznych n a d w a l a t a 1936 
i 1937 zostały o 1% obniżone składki w u b e z p i e 
c z e n i u e m e r y t a 1 n e m r o b o t n i k ó w . 
Składka t a w y n o s i obecnie 4 .2 '/ ( z a m . 5 .2% ) , z czego 
opłaca p racodawca 1.6% ( zamias t 1.9'/), a r obo tn ik 
2 . 6 % ( zam. 3 . 3 % ) . 

Powyższe zniżki w ubezp. społecznych wchodzą w ży

cie d n i a 1. lutego 1930. 
W u b e z p i e c z e n i u e m e r y t a l n e m 

p r a c . u m y s ł o w y c h s t a w k a z 8 % została ob
niżona do 6 .5% i d z i e l i się n a pracodawcę i p r a c o w n i k a 
według nast . t a b e l i : 

Płaca miesięczna P r a c o d . P r a c o w n i k 
do 60 zł. 6 .5% — 

ponad 60 do 400 zł. 4.1'/, 2.4 '/ 
ponad 400 do 800 zł. 3 .3 '/ 3 .2% 
ponad 800 zł. 2 . 5 % 4.0 '/ 

Powyższe zniżki w ubezp. społecznych wchodzą w ży

cie d n i a 1. lu tego 1936. 
W u b e z p i e c z e n i u o d w y pa d k ó w M i 

n i s t e r O p i e k i Społecznej został upoważniony do obniżenia 
składek w drodze rozporządzenia z a okres ubezp i ec zen ia od 
d n i a 1 lutego 1936 do d n i a 31 i g r u d n i a 1937. 

N O W E L I Z A C J A P R A W A B U D O W L A N E G O . 
Z początkiem s t y c z n i a o rgan i zac j e zawodowe i gospo

da rc ze otrzymały do z a o p i n j o w a n i a opracowaną przez 
M i n . S p r a w W e w n . nowelizację r o zp . P r e z . z r o k u 1928 
o p r a w i e b u d o w l a n e m . 

Z początku było p ro j ek towane załatwienie tej z m i a n y 
w drodze d e k r e t u . J a k się j e d n a k d o w i a d u j e m y obecnie 
z m i a n a m a być p r z e p r o w a d z o n a n a n o r m a l n e j drodze u s t a 
wodawcze j . 

C e l e m p o i n f o r m o w a n i a Czytelników o tendenc j i z a 
m ie r zone j nowe l i z a c j i poda j emy w skrócie niektóre waż
nie jsze ustępy p r o p o n o w a n y c h z m i a n . 

W dz i a l e dotyczącym zabudowy os i ed l i u s t a w a obec
n i e dąży do uporządkowania te j d z i edz iny , która, j a k to 
p r a k t y k a uczy , była i jest w w i e l u m i e j s cach bardzo źle 
z o r g a n i z o w a n a , o czem już n i e j ednokro tn i e n a łamach 
Przeglądu informowaliśmy. 

P o z m i a n a c h wprowadzających większą sprężystość 
w samą procedurę sporządzania planów zabudowy n o w e l a 
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pr z ew idu j e szereg zarządzeń w k i e r u n k u u r e g u l o w a n i a 
k w e s t j i m a t e r j a l n e j związanej z parcelacją. 

Parcelujący obszary ponad 1 h a (a w miaatach ponad 
% ha) muszą ponieść kosz ty sporządzenia p l a n u zabudowa
n i a . P onad t o władza powołana do z a t w i e r d z e n i a p l a n u p a r 
ce lac j i może zobowiązać właściciela obsza ru parce l owanego 
do urządzenia własnym kosz t em u l i c , placów, skwerów i 
parków, z tern j edyn i e o g ran i c z en i em , że wielkość t e r e n u 
zajętego przez te urządzenia n ie może przekraczać 2 0 % 
p o w i e r z c h n i całego obsza ru , a ogólne obciążenie właściciela 
t e r e n u n a t e n cel nie może przekraczać 3 5 % wartości te
r enu (ob l iczone j bez uwzględnienia podn ies i en ia się w a r 
tości g r u n t u ) . 

J a k o r y g o r p r z ew idu j e się, iż p r zed urządzeniem u l i c 
zasadn iczo n ie może być udz ie lone pozwolenie n a pr zen i e 
s ienie własności n a osoby t rzec ie . W w y p a d k a c h zasługu
jących n a uwzględnienie zezwolenie to może być udz ie lone 
jednakże d l a obsza ru co najwyżej 3 5 % całej p o w i e r z c h n i . 

W s z y s t k i e te u l i c e obowiązany jes t utrzymać właści
c ie l t e r enu . Dop i e r o po z a b u d o w a n i u cona jmn ie j j edne j t r z e 
c ie j działek g m i n a m a obowiązek przyjąć je do własnej 
eksp l oa tac j i , p r z y c z c m u l i ce przechodzą bezpłatnie ną wła
sność g m i n y . 

Również ściśle s p r e c y z o w a n y został do tychczasowy 
p r z ep i s ar t . 174 o p r a w i e przełożenia p r z e z gminę kosz 
tów p ie rwszego urządzenia u l i c n a adjacentów. 

O g r a n i c z o n a została górna g r a n i c a s u m y obciążeń 
z tego tytułu do 3 5 % wartości g r u n t u , a z a r a z e m rozsze
r z o n a została de f in i c j a kosztów p i e rwszego urządzenia 
również n a k o s z t z a m i a n y n a w i e r z c h n i n a nawierzchnię 
ulepszoną, o i le w p o k r y c i u kosztów p i e rwo tne j n a w i e r z c h 
ni ad jacenc i n ie uc z e s tn i c z y l i . 

W zakres i e uprawnień inżynierów i techników do p r o 
j e k t o w a n i a i k i e r o w a n i a r obo tami p r z e w i d y w a n e są rów
nież z m i a n y . 

Inżynierom z wydziałów inżynierji lądowej i wodnej 
p r z y z n a n o p r a w o sporządzania projektów b u d o w l a n y c h 
w pełnym zakres i e z wyjątkiem „projektowania pod wzglę
dem a r c h i t e k t o n i c z n y m (zewnętrzne ukształtowanie b u d y n 
ku ) robót, dotyczących budynków z a b y t k o w y c h , pomników 
o raz budynków o c h a r a k t e r z e m o n u m e n t a l n y m " . 

W a r t . 369 dodano ustęp, który udz i e l a z w o l n i e n i a od 
obowiązku składania egzaminów t y m inżynierom i t e chn i 
k o m z z a k r e s u specjalności p r z e w i d z i a n y c h w a r t . 361 
— 364, którzy co na jmn i e j 6 la t p r z ed d n i e m 5 c z e r w c a 
1928 w y k o n y w a l i zawód kierowników robót b u d o w l a n y c h 
n a o b s z a r a c h województw poznańskiego i pomorsk i ego . 

Ponad to w a r t . .",70 p r z ew idu j e s ic , iż n a obszarze m i a 
s t a G d y n i mają również u p r a w n i e n i e t y l k o t e chn i cy o wyż-
szem wykształceniu. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 
inż. A . D z i e d z i u l i a r ch . .1. Handze l ew i c z . — N o w o c z e s n a 

c e r a m i k a b u d o w l a n a — 64 s t r . , 65 i l u s t r a c y j . — Ce
n a 1 zł. 

C y k l artykułów, który pod powyższym tytułem był p u 
b l i k o w a n y n a łamach naszego p i s m a w zeszy tach 5, 6, 8 
i 11 w r . ub. ukazał się w rozszerzone j treści j a k o oddz ie l 
n a o d b i t k a . Całość została poprzedzona przedmową n a p i 
saną przez pro f . Żenczykowskiego, który podkreślił w n i e j 
wagę, jaką w budown i c tw i e mają m a t e r j a l y ce ramiczne , 
które pomimo równoległego p o w s t a n i a i r o z w o j u i n n y c h 
materjałów, zachowały swoje odwieczne s t anow i sko w k o n 
s t r u k c j a c h b u d o w l a n y c h , a dzięki zarysowującemu się o-
becnie postępowi w technice p r o d u k c j i stoją u p r o g u no
w y c h możliwości r o zwo ju metod i warunków s tosowan ia . 
Z tego powodu książka z w a r t a objętościowo a o b f i t a co do 
treści i n f o r m a c y j n e j ukazała się n a czasie j a k o pożytecz
n a pomoc i d o r a d c a zarówno p r z y p r o j e k t o w a n i u j a k 
i p r a k t y c z n e m w y k o n y w a n i u k o n s t r u k c y j c e r a m i c z n y c h . 
A u t o r o m należy się od świata techn icznego szczere podzię
kowan i e z a t r u d , którego się podjęli, by materjał r o zp r o 
szony a powszechnie mało znany , zebrać i w sposób facho
w y a z a r a z e m p r a k t y c z n y udostępnić. 

S t e f a n Bryła — Podręcznik Inżynierski tom I V . Lwów 

— Księgarnia P o l s k a — s t r . 948 — cena 60 zł. 

Miłą niespodziankę n a Gwiazdkę zgotowała światu 

t e chn i c znemu Księgarnia Połonieckiego we L w o w i e , w y p u 

szczając n a r y n e k księgarni I V t o m Podręcznika. 

Obe jmu je on 4 os ta tn i e części Podręcznika m i a n o w i 
c i e : część dziewiątą ins ta l ac j e w b u d y n k a c h , część dziesią
tą m a s z y n y i elektrotechnikę, jedenastą u s t a w o d a w s t w o 
techn iczne i dwunastą — tworzącą t a k z w a n y dział u z u 
pełniający. 

W części i n s t a l a n c y j n e j z n a j d u j e m y : wodociągi i k a 
nalizację, urządzenia przeciwpożarowe, og r z ewan i e i w i e 

t r zen ie , i ns ta l ac j e e l ek t ryczne (dźwigi , oświetlenie, ogrze
w a n i e , te le fony , z egary , p i o r u n o c h r o n y ) , gaz i wreszc i e 
izolację termiczną i akustyczną w b u d y n k a c h nowocze
s n y c h . 

Dział i n s t a l a c y j , choć są one domeną specjalistów, m a 
og romne znaczen ie d l a inżynierów wsz e l k i ch specjalności. 
W każdej n i e m a l budowie p r z y p r o j e k t o w a n i u i robotach 
w y k o n a w c z y c h inżynier s t y k a się z różnego r odza ju i n s t a 
l a c j a m i , które m u s i rozumieć, choćby i c h s a m n i e w y k o 
nywał, gdyż zazębiają one o jego zakres p r a c y . B r a k odpo
w i e d n i c h podręczników uniemożliwiał m u orjentację i s t a 
wiał często w t r u d n e położenie. N i e r z a d k o były popełniane 
błędy, które potem w t r a k c i e w y k o n y w a n i e robót i n s t a l a 
c y j n y c h dużym kosz tem t r z eba było usuwać. L a p i d a r n i e 
ujęte, i l u s t r o w a n e doskonałemi r y c i n a m i artykuły t o m u 
IV - cgo kładą kres t emu b r a k o w i . 

W części maszynowo - e l ek t ro techn iczne j op racowane j 
pod kątem zainteresowań lądowców i hydrotechników są 
omówione pompy , t u r b i n y wodne, m a s z y n y i t u r b i n y p a 
rowe , s i l n i k i spa l inowe , podnośniki i suwn ice , ekskawa to -
r y , m a s z y n y budow lane , samochody w s z e l k i c h typów, m a 
s z yny e l ek t ryczne , e l ek t rown ie , kole je e l ek t ryczne , t e l e g ra f , 
r a d jo . 

W części p rawne j m a m y : przegląd u s t a w o d a w s t w a , 
ustawę budowlaną, ustawę wodną, u s t a w o d a w s t w o drogo
we, nowe p r z e p i s y d l a betonu i że'betu w y d a n e przez P. K . 
N . i p r z ep i s y M . W . d l a k o n s t r u k c y j s p a w a n y c h . 

Zamieszczen ie przeglądu u s t a w o d a w s t w a techn icznego 
wogóle, oraz osobno w s z e r s zym zakres i e u s t a w o d a w s t w a 
drogowego j es t inowacją bardzo pożyteczną w s k o m p l i k o 
w a n y c h wie lce s t o sunkach p r a w n y c h obecnej doby. U s t a 
w a b u d o w l a n a podana jest w nade r p r z e j r z y s t y m a wy 
czerpującym skrócie i poprzedzona cennemi u w a g a m i o ge
nezie u s t a w y , o raz je j za l e tach i w a d a c h . To samo można 
powiedzieć o o p r a c o w a n i u u s t a w y wodne j . P r z e p i s y be
tonowe P . K . N . i p r z ep i s y o s p a w a n i u są również zaopa -
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t r zone objaśnieniami, o raz z i l u s t r o w a n e przykładami ob l i 
czeń. 

Osobliwością I V t o m u jest dział uzupełniający. Skła
da się on z k i l k u n a s t u rozdziałów o różnorodnej treści, któ
re są dopełnieniem poszczególnych części pop r z edn i ch to
mów. T a k n p . Nowoczesne n a w i e r z c h n i e drogowe są u z u 
pełnieniem części I Podręcznika. A e r o f o t o g r a m e t r j a u z u 
pełnieniem części I I I -e j , przepływy rzek po l sk i ch — i części 
I V - e j . W z m a c n i a n i e k o n s t r u k c y j żelaznych — części V - e j 
i t. d . . 

N a p i e r w s z y r z u t oka , zdawałoby się, że z g r u p o w a n i e 
t a k różnorodnych tematów w jedne j części w p r o w a d z a dy
sonans do p r ze j r zys t ego układu podręcznika, który s tano
w i jedną z l i c z n y c h jego za let . Te rozdziały o ro zma i t e j 
treści mają j ednak wspólną cechę, które je z espa la , a jest 
nią nowoczesność i że t a k pow i em aktualność d n i a d z i s i e j 
szego. Be z n i c h podręcznik byłby n i e k o m p l e t n y , a umiesz 
czenie i c h w odpow iedn i ch częściach popr zedn i ch tomów 
było ze względu n a datę p o w s t a n i a danej gałęzi t e c h n i k i 
albo niemożliwe, a lbo jeszcze przedwczesne . T a k p n . 
s ta l I s teg jest w y r a b i a n a zagranicą od k i l k u l a t za l edwie , 
a u nas dopiero p r z ed niespełna d w o m a l a t y powstały w a 
r u n k i pozwalające n a j e j wprowadzen i e . K o n s t r u k c j e be-
tonowo-żelazne (beton z wkładkami s z t y w n e m i ) , j a k k o l 
w iek znane oddawna , dopiero w o s t a tn i ch l a t a c h w w y n i 
k u l i c z n y c h doświadczeń, zaczynają odnajdywać obok żel-
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b e t u właściwy sobie z ak res stosowalności. Ob l i c z an i e n a 
świetlenia pomieszczeń światłem dz i ennem, to znów n a w -
skroś nowoczesny sposób podejścia do zagadnień b u d o w n i c 
t w a , w którem do tychczas panowała wszechwładnie r u t y n a 
rzemieślnicza. 

U d e r z a również dobór n a j b a r d z i e j palących zagadnień 
doby obecnej , który świadczy o dobrem w y c z u c i u d u c h a 
c zasu przez nacze lnego r e d a k t o r a . Jakże bardzo był po t rzeb
n y rozdział o obron ie p r z ec iw l o tn i c z e j w epoce . ,narodu pod 
bronią", a lbo rozdział o b u d o w l a c h s p o r t o w y c h , o budow ie 
l o tn i sk w epoce Challenge-ów i G o r d o n Benetów, a wre s z 
cie o b u d y n k a c h s zk i e l e t owych w epoce . . . P r u d e n c i a l - H o -
use 'u . 

T o m I V objętością przewyższa poprzedn ie t o m y 
o 2 5 % . L i c z y on 948 s t r on i c i d o p r o w a d z a objętość całego 
w y d a w n i c t w a do imponującej l i c z b y 3156 s t r on i c b rze 
m i e n n y c h treścią. Spoglądając n a całość można stwierdzić, 
że Podręcznik z a w i e r a wszys tko to, co powjn ien dać lądow-
cow i i w o d n i k o w i i n i e z a w i e r a n i c n iepotrzebnego . 

Może przydałyby się jeszcze tab l i ce i w z o r y m a t e m a 
tyczne , a le sądzę, że r e d a k t o r pominął je celowo z u w a g i 
n a spec j a lny c h a r a k t e r Podręcznika. Zresztą tab l i c e w 4-0 
t o m o w y m podręczniku, byłyby nawe t n i e zby t dogodne do 
s t osowan ia . 

Inż. Bolesław Mayzel. 

Ż E L B E T . 

S T R O P Y D Ź W I G A R O W O P L Y T O W E O B L I C Z A N E 

J A K O Ż E L B E T O W E . 

(Entrepriae Francaise VIII, IX/85 i Ossature Melalliąne 
U/85). 

Z i n i c j a t y w y I n s t y t u t u B u d o w l a n e g o w Paryżu o ra z 
F r a n c u s k i e g o S y n d y k a t u S ta l owego przeprowadził inż. 
B l e vo t szereg prób l a b o r a t o r y j n y c h , mających wyświetlić 
stopień współdziałania betonu i żelaza w t a k powszechnie 
s tosowanej k o n s t r u k c j i stropów dźwigarowo - płytowych. 
Ze względu n a w y n i k i potwierdzające możliwość o b l i c z a n i a 
t a k i c h zespołów j a k o żelbetowych i i c h rozpowszechn ione 
s tosowanie w budown i c tw i e po l sk i em , należy n a te b a d a n i a 
zwrócić baczną uwagę: 

Próby p r z ep rowadzono n a k i l k u e l ementach z d w u 
dźwigarów I 12 w odstępie 80 c m i płyty żelbetowej o g rub . 
4,5 cm . Poszczególne t y p y różniły się między sobą sposobem 
połączenia betonu i dźwigara o raz uzbro j en i em. W e wszy 
s t k i c h w y p a d k a c h płyta znajdowała się n a poz iomie gór
nej s t opk i i opierała się o dźwigar bądź całą swoją g r u 
bością bądź też zapomocą podbe tonowan ia p a c h w i n . Zas to 
sowano zwycza jne dźwigary s ta lowe o wytrzymałości 3860 
do 4050 k g / c n f , beton n a t o m i a s t w y k o n a n o ba rdzo s t a r a n 
n ie i wytrzymałość jego n a rozciąganie wynosiła 18 do 27 
k g / c n f , n a ściskanie 225 do 340 k g / c m 2 p r z y zawartości 
300 k g cementu n a n f . C y t o w a n e źródła zawierają proste 
obl iczenie s t r o p u j a k o żelbetowego teowego p r z y przyjęciu 
n == 10 w z g l . n = 15. P r z ep r owadzone obciążenie próbne 
aż do złamania n a z g inan i e i n a ścinanie wykazało, że p r z y 
przyjęciu współdziałania betonu i żelaza pewność jest 3,5 
k r o t n a , a więc w y n i k jest w zupełności zadowalający. W n i o 
s k i prób p a r y s k i c h są następujące: w zasadz ie można l i 
czyć konstrukcję wykonaną w sposób o p i s a n y j a k o zespół 
żelbetowy. Kon i e c zne jest j ednak dokładne obetonowanie 
górnej s topk i i ścianki dźwigara przez w y k o n a n i e p a c h w i n 

be tonowych ( s za lowan ie t rapezowe ) — wsze lk i e w z m a c n i a 
n i e połączenia przez n a w i e r c a n i e ścianki dźwigara i p r z e 
p rowadzan i e p r ze z o two r y wkładek d o d a t k o w y c h jest n i e 
wskazane i osłabia konstrukcję. N i e m a oczywiście żadnych 
pods taw do p r z y j m o w a n i e , że zespoły o rozpiętości ponad 
4,50 m (rozpiętość s t o sowana p r z y próbach p a r y s k i c h ) 
i w y k o n a n e z be tonu gorszego, co w p r a k t y c e m a n a p e w n o 
mie jsce , zachowają się również dobrze. Inż. B l e v o t p r z e p r o 
w a d z a j ednak już obecnie da lsze próby, badając e l ementy 
s t r o p u o rozpiętości 8 i 9 m p r z y dźwigarach do I 20. O b 
l i c zan ie s t r opu dźwigarowopłytowego j a k o żelbetowego 
p r o w a d z i do oszczędności około 3 5 ' / ciężaru s t a l i . 

m. I 

O B R O N A P R Z E C I W L . - G A Z O W A . 

O P L G Z B I O R N I K Ó W P Ł Y N N E G O P A L I W A . 

Z a p s . S c h u t z m a s s n a h m e n f u r M i n e r a l b l — G r o s s t a n k s 
u n d f u r M i n e r a l o l f a b r i k e n . Gasschutz und Ln.ftsclt.utz 
1934. N r . 7. s t r , 177. 11 szp. 2 r y c . 

K a i s e r . D i e S i c h e r u n g v o n Mineralól — G r o s s t a n k a n l a g e n 
gegen L u f t a n g r i f f e . Tamże N r . 10, s t r . 257 i odpo
wiedź Z a p s a . N r . 11. s t r . 293. 

W r a m a c h ogólnej O P L G s p r a w a zbiorników n a płyn
ne p a l i w a n ie może pozostać n a uboczu , I ch zawartość de
cydu je przecież o l osach wo jny . F a k t e m jes t również, że 
istniejące żelazne z b i o r n i k i doskonale widoczne z lotu ptaka, 
muszą zniknąć z p o w i e r z c h n i z i em i . Os t a tn i o pojawiła się. 
w te j m a t e r j i s e r j a artykułów, wymagających omówienia. 
P edan t y c zn i e , po n i e m i e c k u , z a c z y n a dyskusję Dr. Zaps 
z h a m b u r s k i e j straży pożarnej z e s t aw i en i em obowiązują
c y c h przepisów i o p i s a m i k l a s y c z n y c h pożarów. Usiłuje on 
następnie zanalizować skutki napadu lotniczego, aby w koń
cu wyciągnąć ostateczne w n i o s k i , dotyczące ob rony zb io r 
ników. „Syp i e " się j e d n a k d w a r a z y : wykluczając p r z y d a t 
ność zbiorników podz i emnych do celów ob ronnych , o raz r a 
dząc n a w y p a d e k niebezpieczeństwa wo jennego opróżnić 

http://Ln.ftsclt.utz
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z b i o r n i k i (!) i wywieźć tysiące metrów sześciennych płyn
n y c h przetworów r o p n y c h w bezpieczne mie jsce. 

W y w o d y jego zb i j a Kaiśęr, „spec" od budowy z b i o r n i 
ków, dając krótki, lecz wyczerpujący opis doświadczeń bn-
(iowlano-lotniczych nad metodami obroni/ zbiorników. O s t a 
teczne j ego w n i o s k i brzmią: tylko podziemny zbiornik daje 
palną gwarancję bezpieczeństwa n a w y p a d e k a t a k u l o t n i 
czego. W s z y s t k i e nowe zbiorniki płynnego p a l i w a należy b u 
dować tylko pod ziemią. Również istniejące z b i o r n i k i pod 
z iemne należy w miarę p o s i a d a n y c h kapitałów uzupełnić 
(d laczego n ie zastąpić?) z b i o r n i k a m i podz i emnemi . J e d y 
n y m materjałem do budowy zbiorników p od z i e mny c h jest 
żelbet. S t a l n ie nada je się zupełnie do tego ce lu . W y w o d y 
obu autorów są godne p r z e s t u d j o w a n i a , ponieważ traktują 
rzecz ogólnie i są doskonałą podstawą do dalsze j l e k t u r y , 
którą wkrótce p o s t a r a m się streścić. P r z e d s t a w i a ona d ' a 
nas in t e res n i e t y l k o ze względu n a Gdynię i Zagłębie na f 
towe. W całym k r a j u rozs iane są z b i o r n i k i przetworów 
l o p n y c h , wymagające obrony p r z ec iw l o tn i c z e j . 

Kałkowski 

O B R O N A P R Z F C I W L O T N I C Z O - P O Ż A R O W A B U D O W L I . 
I n s t r u k c j a d l a służby przeciwjjożarowej objektów 
w O P L G została w y d a n a w r o k u ubiegłym przez 
Związek Straży Pożarnych R. P. i z a t w i e r d z o n a do 
t ymczasowego użytku przez Min. Spraw W<ewn. roz
porządzeniem z dn . 27. I I I . 1935. N r . W o j s k , opljr. 
21 — 2. 

N a s in te resu je wyłącznie p a r a g r a f 20. omawiający 
prace zapobiegawczo - przeciwpożarowe iv budynkach. 
Stanowią one —t j a k w i a d o m o — p i e r w s z y etap w a k c j i 
d o p r o w a d z e n i a budow l i do s t a n u pogotowia obronnego. 
P o s t a n o w i e n i a te p r z y t a c z a m y dosłownie, ze względu n a 
in teres , j a k i przedstawiają d l a świata budow lanego : 

a) z u w a g i , że poddasza i s t r y c h y będą n a j b a r d z i e j 
narażone n a pożary, powstałe od bomb zapalających, n a 
leży usunąć z poddaszy i strychów wszelkie rupiecie, s ta re 
meble , s zmaty , materjały łatwopalne i t. p., które W wy

p a d k u pożaru mogą spowodować gwałtowne rozszerzenie 
się pożaru; 

1)) utrzymywać poddasza i s t r y c h y we w z o r o w y m p o 
rządku ; 

c) uodpornić stropy poddaszy i' strychów p r zed d z i a 
łaniem bomb zapalających przez wyłożenie i c h warstwą 
fi — 10 c m p i a s k u , żwirku lub g- iny . P r z e d przystąpie
n i e m do u o d p o r n i e n i a s t r o p u w ten sposób, należy zbadać, 
czy stropy wytrzymają dany ciężar; 

d) uszczelnić wszelkie, wyjścia n a k l a t k i schodowe 
i przejścia pomiędzy poddaszami i s t r y c h a m i o raz d y m n i k i 
i inne o twory n a poddaszach i s t r y c h a c h . Nieszczelności 
te mogą spowodować szybk i e rozszerzenie się pażaru 
i p r z e r zucen i e do sąsiednich pomieszczeń; 

e) ściany rozdzielające poddasza uodpornić n a d z i a 
łanie o gn i a przez wytynkowanie tych ścian i obic ie d r z w i 
d r e w n i a n y c h blachą lub azbes t em; 

f) duże pomieszczen ia rozdzielić ścianami m u r o w a n e -
m i , a lbo d r e w n i a n e m i , dobrze w y t y n k o w a n e m i , wreszc i e 
siatkami żelaznemi, wypełnionemi gliną lub i n n y m m a t e r 
jałem. Rudując ściany m u r o w a n e , wyprowadzić je ponad 
d a c h n a wysokość 1 m e t r a , ce 'em u t r u d n i e n i a ro zsze r za 
n i a się pożarów zewnętrznych; 

g) uodpornić drewniane części poddasza p r zez obic ie 
i c h blachą, albo lepie j przez so l idne nałożenie warstwy og-
niochronnej.. 

Do powyższych przepisów n i e m a już n i c więcej do do
d a n i a , prócz życzeń, a b y j a k n a j r y c h l e j zaczęły działać 
w c a l e m państwie. D l a f i r m b u d o w l a n y c h otwierają one 
nowe polo p r a c y , w p r a w d z i e t echn iczn i e s k r o m n e j , letó 
ilościowo obszerne j . Problem mieszkaniowy n a s z y c h m i a s t 
z y sku j e w n i c h nadzieję oddan i a b e zdomnym mnóstwo 
małych i tanich mieszkań na poddaszach., dziś n i epo t r zeb
n i e z a r u p i e c o n y c h . Wre s z c i e r y n e k materjałowy p o w i t a 
chętnie nową możliwość z b y t u w dz ia l e lekkich, niepalnych 
płyt budowlanych o raz środków o g n i o c h r o n n y c h do n a s y c a 
n i a d r e w n a . 

Kałkowski 

WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI 
WARSZAWA. 

(Dane za czas od 2 0 / X I do 19/XI I 1935 r. włącznie ) . 

1. S z a l e t — 90 m" — u l . W a w e l s k a ( pa rk i m . M . C u r i e -
Skłodowskiej) — wł.: Zarząd M i e j s k i m. st. W a r s z a w y — 
p r . : inż.-arch. W . B o r a w s k i , W - w a , P o l n a 00, te l . 8.35-26 
k.: inż. W . B o r a w s k i — wyk.: P r z eds i eb . bud . J . J a w o r s k i , 
W - w a , F a b r y c z n a 28, t e l . 9.65-03. 

. .2 . D . m. , 3, p. — 4.350 n r — u l . W i k t o r s k a 14 — 
wł , ' C h . S z t e r n — pr. : inż.bud. A . K r a j t e k r a f t , W - w a , 
L e s z n o 47, t e l . 11.74-72 — k.: inż. A . K r a j t e k r a f t — wyk.: 
vacat . 

3. D . m. , 4 p., 4350 m" — u l . Włodarzewska — wł.: 
I. R a j z m a n — pr.: inż.-bud. W . W i t w i c k i , W - w a , A l . 3-go 
M a j a 2, te l . 2.36-14 — k.: inż. W . W i t w i c k i — wyk.: 
sp. półg. 

4. I), m. , par t . — u l . B a c h m a c k a 25 — wł.: M . W i l 
czyńska — pr.: a r ch . J . Z a w a d z k i , W - w a , W i l c z a 9 — 
k.: inż. J . Z a w a d z k i . 

5. N a d . — 500 n r — u l . S i e l e cka 21 — wł.: M . L a n -
dau — pr.: inż.-arch. S. P i a n k o , W - w a , E l e k t o r a l n a 26, 
te l . 5.35-47 — k.: inż. S. P i a n k o — wyk.: vacat . 

6. D . m. , 2 p. — 2.550 n r — u l . F r a n c u s k a 16a — 
wł.: M . Rychlińska — pr.: inż.-arch. K . I w a n i c k i , W - w a , 
S u c h a 8, t e l . 8.99-83 — k.: inż. K . I w a n i c k i — wyk.: 
sp. gosp. 

7. D . m. , 1 p. 1500 m< — u l . Jarocińska ( W i t o l i n ) — 
wł.: A . Początek — pr.: bud . K . L a m p a r s k i , W - w a , Se 

n a t o r s k a 19, t e l . 2.21-46 — k.: bud. K . L a m p a r s k i — wyk.: 
sp. gosp. 

8. B u d . par t . i nad. , 1 p., 600 nr ' — u l . L e s z n o 119 
— wł.: F - m a E . Mieszczański i T . J a r o s z e w s k i — pr.: 
inż.-arch. W . K o e n , W - w a , E l e k t o r a l n a 4, t e l . 2.31-27 — 
k.: inż. W . K o e n — wyk.: sp. gosp. 

9. P r zeb . , f ab r . — 800 m. : l — u l . J a n a K a z i m i e r z a 
54 — wł.: F - m a I w a n i c k i , Sp . A k c . — pr.: inż. - a r ch . E . 
H e i s t e i n — k.: inż. E . H e r s t e i n — wyk.: sp. gosp. 

10. D . nu, b l i zn . , 1 ,p. — 1220 m.* — u l . Obozowa dz . 
64/65 — wł.: J . M i k u c k a — pr.: inż. - a r c h . A . P i o t r o w s k a , 
W - w a , U n i w e r s t y t e c k a 4, t e l . 868-20 —- k.: inż. - a r ch . 
W . Wyszyński, W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 5, t e l . 8.79-96 — 
wyk.: vacat . 

11. I). m . i bud. fabr . — 1900 m . ' — u l . Radzimińska 
112/114 — wł.: F - m a , W u k o " — pr.: inż.-komunik. T . 
W a s i l e w s k i , W - wa , M i c k i e w i c z a 30, t e l . 11.49-98 — k.: 
bud. S t . H o p p e , W - w a , Złota 43 — wyk.: sp. półg. (m. 
m u r . P. B r z y s k i , Rembertów, K r . J a d w i g i 3 ) . 

12. D . m. , p a r t . — 300 m . ' — u l . O l g i e r d a 30 — wł.: 
F . D w o r a k o w s k i — pr.: bud . R. Os to j a - C h o d k o w s k i , 
W - w a , K o w e l s k a 4, te l . 10.25-86 — k.: bud. R. C h o d k o w s k i 
— wyk.: sp. gosp. 

13. D . m. , p a r t . — u l . H o d o w l a n a r. M y s z k o w s k i e j — 
wł.: K . Kamińska — pr.: bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , 
Poznańska 17 — k . i bud . A . P a r u s z e w s k i . 

14. D . m . , par t . — u l . Żmudzka — w ł . : S. R a r a n o w s k i 
— pr.: bud. A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 — k.: 
bud . A . P a r u s z e w s k i . 
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15. D . m. , 1 p. — u l . N e w e l s k a ( K o l o ) — wł . : K . 
B l a d o w s k i — p r . : bud. J . Świech, Józefów ko lo O t w o c k a 
— k . : bud . J . Świech. 

16. D. m. , 1 p. — u l . Godebsk i ego 6 — wł. : M . Z a 
l ewsk i — p r . : Inż. K . S t r a c h o c k i , W - w a , N o w y Świat 22, 
m . 47 — k . : Inż. K . S t r a c h o c k i . 

17. D. m. , 2 p. — 4500 m" — u l . F r a n c u s k a 28 — 
wł.: W . Zaczyński — p r . : inż.-arch. J . Łęczycki, W - w a , 
Wspólna 20, te l . 9.43-63 — k . : inż. J . Łęczycki — w y k . : 
Przedsięb. budow l . K . Zaczyński, W - w a , Szopena 14, t e l . 
8.60-96. 

18. D. m. , 3 p. — 8000 m ' — u l . R a k o w i e c k a 43 — 
wł.: Zd . G o l d s z l a g — p r . : inż.-arch. M . K o n , W - w a , M a r 
szałkowska 95, t e l . 9.88-80 —- k . : inż. M . K o n — w y k . : 
sp. pólg. (m . m u r . J . P r z y b o r o w s k i , W - w a , C h o c i m s k a 19, 
m. 15) , (uzup . ad. poz. N r . 943 — „Prz . B u d . " N r . 11 — 
1935 r. ) . 

19. D . m . , 4 p. — u l . Solec 56 — wł . : A . M i s c h a l 
— p r . : inż.-arch. Z. M i s c h a l , W - w a , Leszczyńska 8, t e l . 
6.23-46 — k . : inż. Z. M i s c h a l . 

20. B u d . fabr . , pa r t . — 700 m" — u l . K a r o l k o w a 22/24 
— wł. : F - m a „Magister K l a w e " , S. A . — p r . : inż.-arch. 
M . G o l d b e r g , W - w a , N o w o g r o d z k a 18, t e l . 9.98-07 — k . : 
inż. M . G o l d b e r g — w y k . : Przedsięb. t echn. -budowl . Wł . 
L e j m a n , W - w a , M a r j e n s z t a d t 1, t e l . 6.76-05. 

21. D . m. , 4 p. i 6 p. — 22000 mi* — u l . Marszałkow
s k a 135 r. Ś-to K r z y s k i e j — wł. : Sukc . P r z e w o r s k i e g o — 
p r . : inż.-arch. E . Seydenbute l , W - w a , Marszałkowska 63, 
teł. 8. 24-53 — k . : inż. E . Seydenbeute l — w y k . : vacat . 

22. D . m. , pa r t . — 600 m : l — u l . B r y l o w s k a — 37 — 
wł.: C h . L i b r o s e n — p r . : inż.-arch. S. P i a n k o , W - w a , E l e 
k t o r a l n a 26, t e l . 5.35-47 — k . : inż. S. P i a n k o — w y k . : 
sp. igosp. 

23. D . m. , 2 p. — 2750 m ' — u l . D o b r o w o j a 3 — 
wł. : J . B u g a j — p r . : inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i -
s z e w s k a '36, te l . 10.29-51 — k . : inż. E . S t r a u s — w y k . : 
sp. gosp. 

24. D . m. , 3 p. — 8000 m ' — ul.- Myśliwiecka r . Ła
z i enkowsk i e j — wł. : Zw . H a r c . Po l sk . — p r . : inż. inż.-arch. 
a r c h . T . K a s z u b s k i , W - w a , Żórawia 41 , t e l . 9.69-83 i S. 
P u t o w s k i , W - w a , C z e r n i a k o w s k a ! 202, t e l . 9.04-26 — k . : 
inż. inż. T . K a s z u b s k i i S. P u t o w s k i — w y k . : Społ. 
Przedsięb. B u d o w l . , W - w a , Krasińskiego 18, t e l . 11.45-13. 

25. D . n i . , 3 p. — 6.350 m : l — u l . C z e r n i a k o w s k a 64 
— wł. : Perzyński — p r . : inż.-bud. L . S t o d o l s k i , W - w a , 
Z i e l n a 5, te l . 2.16-33 — k . : inż.L. S t odo l sk i — w y k . : 
sp. gosp. 

26. B u d . fabr . , — 400 ' — u l . N i s k a 61 — wł. : 
F - m a W . W e i g l e i S-wie , inż.-arch. M . K o n , W - w a , M a r -
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Sza tkowska 95, t e l . 9.88-80 — k . : inż. M . K o n — w y k . : 
vaca t . 

27. D . m. , 1 p. — 3.200 m" — u l . T y n i e c k a r . Odyń-
c a — wł. : F . M a z o w i e c k a i S - k a — p r . : inż.-arch. M . K u -
m u n i e c k i , W - w a , U r s y n o w s k a 60, t e l . 8.40-69 — k . : inż. 
M . K u m u n i e c k i — w y k . : Przedsięb. rob . m u r . F . Osiński. 

28. D . m . , 3 p. — u l . K r o c h m a l n a 55 — wł . : Małż. 
W o l s c y — p r . : bud. A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 
— k . : bud. A . P a r u s z e w s k i . 

29. N a d . , 3 i 4 p. — 2.500 m" — u l . Pańska 36 - -
wł.: Małż. R u d n i c c y — p r . : bud . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , 
W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : bud . R. C h o d k o w -
s k i — w y k . : vacat . 

30. N a d . , 3 p. — 1000 m " — u l . G r z y b o w s k a 88 -— 
wł.: A . W e i n s t e i n — p r . : inż.-arch. M . S z abun i e w i c z , 
W - w a , M a z o w i e c k a 7, t e l . 5.09-85 — k . : inż. M . S z a b u n i e 
w i c z — w y k . : vacat . 

31. D . m . , 1 p. — (1650 nr ' — u l . B a r c i c k a r. B a b i c -
k i e j — wł. : IW. R a c i b o r - R y l s k i — p r . : inż.-arch. H . S t a n 
k i e w i c z , W - w a , W i d o k 23, t e l . 5.04-88 — k . : inż. H . S t a n 
k i e w i c z — w y k . : vaca t . 

32. D . m . , 1 p., b l i z n . — 1600 nr' — B a r c i c k a 21 — 
wł. : F r . K l e p a c k i — p r . : bud . M . Wiliński, W - w a , S z c z y 
gła 11, t e l . 2.02-97 — k . : bud . M . Wiliński — w y k . : 
vacat . 

33. D . m. , 1 p., b l i z n . — 1600 nr ' — u l . B a r c i c k a 19 
— wł. : C z . K r a k o w i a k 1 — p r . : bud. M . Wiliński, W - w a , 
Szczygła 11, t e l . 202-97 — k . : bud . M . Wiliński — w y k . : 
vacat . 

34. D . m. , 1 p., d r e w n . — 1450 m* — u l . S i ed z i bna 13 
— wł. : J . K i e w i c z — p r . : a r c h . d y p l . K . B i e r n a c k i , W - w a , 
F i l t r o w a 65, t e l . 9.56-27 — k . : a r ch . K . B i e r n a c k i — w y k . : 
vacat . 

35. D . m. , 1 |p., — 700 m J — U l . Chłopickiego 30 — 
wł. : J . B i e l a r c z y k — p r . : inż.-bud. L . S t o d o l s k i , W - w a , 
Z i e l n a 5, t e l . 2.16-33 — k . : inż. L . S t o d o l s k i — w y k . : 
sp. gosp. 

36. D . m . , pa r t . — |4()() m ' — u l . i W a w e r s k a 2/4 — 
wł. : T . Lubański — p r . : bud . J . Łowiński, W - w a , Z y g m u n -
t o w s k a 6, t e l . 10.09-02 — k . : bud . J . Łowiński — w y k . : 
vaca t . i 

37. D . m. , 1 p. — u l . T a r c z o w a ,23 — wł . : C h . |Sło-
d o w n i k — p r . : Inż.-techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16. 

38. D . m. , 3 p., of ic . h - 3.300 nr ' — u l . Wspólna 18 
— wł. : Tow . A k c . St . M a j e w s k i i Sp . — p r . : bud . St . F u -
tasew icz , W - w a , N o w o g r o d z k a 2-a, t e l . 9.49-87 — k . : bud . 
S. F u t a s e w i c z — w y k . : vacat . 

39. D . m . , 3 p. — u l . D m o c h o w s k i e g o 4 — wł . : F . 
P a s t e r n a k i e w i c z — p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , P o 
znańska 17 — k . : bud . A . P a r u s z e w s k i . 

Z REJESTRU FIRM 
W A R S Z A W A . 

A . R. 152. „Bracia R u d o l f " . L e o p o l d o w i J a n o w i K r o -
nenbergow i udz ie lono łącznej p r o k u r y . 

8/XI-35. 
A . X X I V 25. „Zakłady Ceg i e ln i ane „Osinki", K a c z e r 

i E r l i c h s l e r " . F i r m a wykreślona z powodu z l i k w i d o w a n i a . 
15/XI -35 . 
A . X L I V 62. „ Inż . E . S z e n e j k o " w W a r s z a w i e , W r z e 

sińska 12 m. 17. P r o w a d z e n i e w s z e l k i c h robót b u d o w l a 
nych . E d w a r d Szne jko . 

20/XI -35 . 
A . X X X V I I I 221. „Biuro H a n d l o w o - B u d o w a l n e „Tra

pez " , Władysław Gano , właścicielka Genowe fa R o s a " . F i r 
m a obecnie b r z m i : „Biuro H a n d l o w o - B u d o w l a n e „Trapez " , 
właścicielka Genowe fa R o s a " . 

5/XI-35. 
A . X L I V 58. „Biuro Budow lane i Ins ta lacy jne inż. Z y 

gmunt G a d o m s k i " w W a r s z a w i e , u l . Cze rwonego Krzyża 
21/23 m . 8. Z y g m u n t K l e m e n s G a d o m s k i . 

5/XI -35 . 
A . X I I 369. „Przedsiębiorstwo Robót B u d o w l a n y c h 

F ranc i s z ek R o t h " . F r a n c i s z e k R o t h zmarł, Spadkob i e r c y 
zmarłego: F l o r e n t y n a R o t h i F r a n c i s z e k K a r o l R o t h us t a 
now i l i pełnomocnikami do zarządzania przedsiębiorstwem 
spadkowem do t y chczasowych prokurentów: Władysława 

R o t h a i F r a n c i s z k a K a r o l a R o t h a do c zasu ukończenia po
stępowania spadkowego . 

14/XI -35 . 
B . 8531. „Przedsiębiorstwo Obróbki D r z e w a „ P rądom" 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". C e l e m spółki 
jest również b u d o w a domów, pa r c e l a c j a b u d o w l a n a o raz 
hande l materjałami budowłanemi. Zarząd stanowią: W a 
cław G a s z t o w t t , Czesław O r s z a g h , Michał M r o z e w s k i . 

2/XI I -35 . 
B . 10.016. „Kamieniołomy G r a n i t u J a m n e Wołyńskie, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W a r s z a w i e , 
C h m i e l n a 10. E k s p l o a t a c j a komieniolomów, w y d o b y w a n i e , 
s k u p i sprzedaż k a m i e n i ws ze l k i e go r odza ju , b u d o w a dróg 
i p rowadzen ie po t r z ebnych do tego przedsiębiorstw. K a p i 
tał zakładowy 11.000 złotych. Zarząd: Z y g m u n t S a d o w s k i , 
N u c h i m H e n d l e r , C e z a r y M i l l e r . 

4/X I I -35 . 
B . 9969. „Towarzystwo S t a r a c h o w i c k i c h Zakładów Gór

n i c z y c h , Spółka A k c y j n a " . Bolesławowi R y b i e w s k i e m u 
udz ie lono łącznej p r o k u r y . 

25/XI -35 . 
B . 9969. „Towarzystwo S t a r a c h o w i c k i c h Zakładów Gór

n i c z y c h , Spółka A k c y j n a " . P r o k u r a A l e k s a n d r a Światopelk 
M i r s k i e g o wygasła. 

8/XI-35. " 
1>. 10.002. „Przedsiębiorstwo K a m i e n i a r s k i e J . S. Go 

szczyński i S - k a , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 
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w W a r s z a w i e , W i d o k 16. Obróbka k a m i e n i d r o g o w y c h , b u 
d o w l a n y c h i i n n y c h oraz z a k u p terenów i materjalów k a 
m i e n i a r s k i c h . Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: 
Józef S y l w e s t e r Goszczyński. Mieczysławowi Józefowi Go 
szczyńskiemu udz ie lono p r o k u r y . 

23/X I35 . 
B . 9986. „Droga" , Spółka A k c y j n a " w W a r s z a w i e , A l e 

j a Róż 6. B u d o w a dróg i mostów. Kapitał zakładowy 
1.000.000 złotych. Zarząd: Stanisław M e y e r , Teodor 
T o e p l i t z , 

5/XI -35 . 
A . X X X . 158. „Tomasz Damięcki i S -ka , F a b r y k a Po 

sadzek D r z e w n y c h " . Czesław A n t o n i Damięcki. Udział po 
zmarłym T o m a s z u Damięckim w drodze s p a d k u przeszedł 
n a własność Czesława - A n t o n i e g o Damięckiego. Pomiędzy 
Czesławem - A n t o n i m Damięckim a małżonką jego Zofją 
z domu Grzybowską nastąpił układ n a mocy i n t e r e c y z y 
ustalający wyłączność majątku i wspólność do robku . 

2 6 / X - 3 5 . ' 
A . X L I I I . 131. „Biuro Budow lane Inżynier Józef Szer -

m a n i F e l i k s J a w o r s k i " . F i r m a obecnie b r z m i : „Biuro B u 
dowlane Inżynier Józef S z e r m a n i F e l i k s J a w o r s k i , wła
ściciel F . J a w o r s k i " w W a r s z a w i e , M i a n o w s k i e g o 24 " . 
Przedsiębiorstwo przeszło n a wyłączną własność F e l i k s a 
J a w o r s k i e g o , który p r o w a d z i je nada l jednoosobowo. 

29/X-35 . 
A . X X V I 211. „Bracia T o w b i n Przemysł Leśny" . Sze-

w e l T o w b i n ze spółki wystąpił. Spółkę reprezentu je E l u z a r 
T o w b i n i E f r a i m T o w b i n każdv samodz ie ln ie . 

3 0 / X - 3 5 . 
B . 9999. „Dzielnice Południowe T o w a r z y s t w o Tereno-

w o - B u d o w l a n e Spółka A k c y j n a w W a r s z a w i e , U j a z d o w s k a 
30. N a b y w a n i e , zabudowa , parce lac ja , sprzedaż i eksp l oa 
t a c j a terenów budow lanych . Kapitał zakładowy 250.000.— 
złotych. Zarząd: S t e f a n Czekański, H i p o l i t W o h l , A n a t o l 
L o t h e , Tadeusz Sułowski, P i o t r B u t e n k o , H e n r y k Żelichow
s k i , Michał B e n i s l a w s k i . 

16/X I -35 . 
B . 9996. „Przedsiębiorstwo B u d o w y — F r a s c a t i — 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , 
Hoża 36. B u d o w a pałacu ambasady Rzec zypospo l i t e j F r a n 
cusk i e j w W a r s z a w i e . Kapitał zakładowy 10.000.— złotych. 
Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarządca A d r i e n 
L a g a r d e . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z a w a r 
t a n a mocy u m o w y z d n i a 2 l i s t o p a d a 1935 r. n a przeciąg 
la t dziesięciu. 

15/XI -35 . 
B . 10.009. „Przemysł S z k l a r s k i i F a b r y k a L u s t e r S z u l c 

i S - k a , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r 
s zaw ie , N o w y Świat 48. P r o d u k c j a lus t e r , obróbka szkła, 
p rowadzen i e robót s z k l a r s k i c h , b u d o w l a n y c h , s z l i f i e r s k i c h 
i i n n y c h wchodzących w zak res s z k l a r s t w a . Kapitał zakła
dowy 10.000 złotych. Zarząd: Bronisław Szu l c . 

28/X I -35 . 
B . 974. „Fabryka A s f a l t u , T e k t u r D a c h o w y c h i P r z e 

tworów C h e m i c z n y c h „Sa fat " , Spółka A k c y j n a " . Z y g m u n t 
Żeleźnik z zarządu wystąpił. Do zarządu w y b r a n y został 
M a k s y m i l j a n Zachczyński. 

29/XI -35 . 
B . 63. „Zakłady C e r a m i c z n e „Pustelnik", Spółka A k 

c y j n a " . A l e k s a n d e r Zmaczyński z zarządu wystąpił. 
19/XI -35 . 
B . 9866. „Hydro S a n " Przedsiębiorstwo Urządzeń W o 

d n o " S a n i t a r n y c h , spółka z ograniczoną odpowiedz ia lno 
ścią". Kapitał zakładowy został podwyższony o 3.500 zło
t y c h i obecnie w y n o s i 17.500 złotych. 3.500 złotych wn i e 
siono wkładem niepieniężnym. Wacław G o l d h a a r O l s z ew
s k i z zarządu wystąpił. Do zarządu w y b r a n y został B r o 
nisław C z u r u k . 

23/X I -35 . 

K A T O W I C E . 

D o r e j e s t ru hand lowego B pod n u m e r e m 1370 w p i s a 
no d n i a 18 października 1935 f i rmę: „Drog i " , Przedsię
b i o r s two d l a robót b r u k a r s k i c h , s zosowych i podz i emnych , 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki 
są K a t o w i c e , u l . W a n d y 17. P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa 
jest w y k o n y w a n i e robót b r u k a r s k i c h , s zosowych i podz i em
n y c h , o raz p a r t y c y p o w a n i e w t a k i c h s a m y c h lub podob
n y c h przedsiębiorstwach, jakoteż dos ta rc zan i e materjalów 
do robót b r u k a r s k i c h , s zosowych i podz i emnych . Kapitał 
zakładowy w y n o s i 10.000 złotych. Członkami zarządu są: 
D y o n i z y Mędlewski i F r y c L euschne r . 

1936 R. - P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 

W re jes t rze h a n d l o w y m A 206 R y b n i k wp i sano d n i a 
18 października 1935 p r z y f i r m i e J e r z y Wilczyński, P a r o 
w a C e g i e l n i a i Skład Materjalów B u d o w l a n y c h w R y b n i 
k u , że s i edz iba jest w R y b n i k u , u l . Kościelna 9. P r z e d m i o t 
przedsiębiorstwa: ceg i e ln ia p a r o w a i skład żelaza, ma t e r 
jalów b u d o w l a n y c h i szklą ok iennego. 

G D Y N I A . 
W t u t e j s z y m re jestrze h a n d l o w y m dział B N r . 175 

p r z y f i r m i e : „Gdyńskie B i u r o Budowlano-lnżyniery jne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dn i a 27 września 
1035 dop i sano : S i ed z i ba przedsiębiorstwa: G d y n i a , u l . K o 
r zen i owsk i ego N r . 5. Następnie d n i a 30 l i s t opada 1935 do
p i sano : z dn i a 23 października 1935 przen ies iono s i edz i 
bę spółki z G d y n i , u l . K o r z e n i o w s k i e g o N r . 5 do W a r s z a 
wy , u l . Żórawia N r . 11. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział A pod N r . 
264 d n i a 30 l i s t opada 1935 wp i sano f i rmę: l i m n o n G r z e n -
kowicz , Przedsiębiorstwo Robót D r o g o w y c h i dos tawa k a 
m i e n i a wsze lk i e go rodza ju . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: N i e -
poczo lowice , pow. m o r s k i . P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: r o -
b io ty drogowe i do s t awa k a m i e n i a wsze lk i e go rodza ju . 
Właścicielem f i r m y jest B r u n o n G r z e n k o w i c z . P r o k u r y 
udz ie lono A u g u s t y n o w i G r z e n k o w i c z o w i . P r z en i es i ono 
z urzędu z r e j e s t ru hand lowego Sądu G r o d z k i e g o w W e j 
herow ie dział A N r . 260. 

W t u t e j s z y m re jestrze h a n d l o w y m dział A pod N r . 
273 d n i a 20 g r u d n i a 1935 wp i sano f i rmę: C e g i e l n i a Bar to -
mino , A . K o s m o w s k i i S - k a . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: 
Barłomino, pow ia t m o r s k i . P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: 
wyrób i sprzedaż cegły. Spólnikami f i r m y są: A n t o n i K o 
s m o w s k i , M a r j a Śmigielska, M a r j a K o s m o w s k a . Stanisła
w o w i K o s m o w s k i e m u udz ie lono p r o k u r y samo is tne j . Spół
k a j a w n a . 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział A pod N r . 
270, 20 g r u d n i a 1935 w p i s a n o f i rmę: „Tartak pa rowy l cie
s i e l s two b u d o w l a n e " B e r n a r d M a r z e i o n . S i ed z i ba przedsię
b i o r s t w a : P u c k , u l . W e j h e r o w s k a N r . 6. P r z e d m i o t p r z ed 
siębiorstwa: p r zec i e ran i e d r z e w a użytkowego i budown ic 
two c ies ie l sk ie . Właściciel: B e r n a r d M a r z e i o n . P r z en i e s i o 
no z urzędu z r e j e s t ru hand lowego Sądu G r o d z k i e g o w P u c 
k u dział A N r . 39. > 

W t u t e j s z y m re jestrze h a n d l o w v m dział A pod N r . 274 
d n i a 20 g r u d n i a 1935 wp i sano f i rmę: „Przedsiębiorstwo 
Budow lane Józef M e t z l e r i S - k a w G d y n i " . S i ed z i ba p r z ed 
siębiorstwa: G d y n i a , u l . S t a r o w i e j s k a N r . 15. P r z e d m i o t 
przedsiębiorstwa: w y k o n y w a n i e w s z e l k i c h robót budow la 
n y c h w G d y n i i oko l i cy . Spólnikami f i r m y są: Józef 
M e t z l e r i W i k t o r j a Zandecka . Spółka j a w n a . 

RÓŻNE. 
Do Re j e s t r u Hand l owego wp i sano d n i a l l . X . 1935 r. 

A . 13681/1 F i r m a : „Inżynier J . R e w k i e w i c z i S - k a , B i u r o 
Inżynieryjne, spółka j a w n a " . P r owadzen i e w s z e l k i c h robót 
inżynieryjno-budwolanych n a terenie Rzec zypospo l i t e j P o l 
sk i e j . S i ed z i ba w W i l n i e , z a u l . Ś-to Jakóbski 16. Spól-
n i c y : inż. J u s t y n R e w k i e w i c z , inż. Włodzimierz Go rdon 
i M e j e r G r y n s z t e j n . 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział B pod N r . 7 
wp i sano d n i a 30 września 1935 firmę „J . Job i S - k a , Spół
k a z ograniczoną odpowiedzialności? w Bydgos z c z y . P r z e d 
m i o t e m przedsiębiorstwa jest f a b r y k a c j a k a m i e n i n a t u r a l 
n y c h i marmurów oraz w s z y s t k i e związane z t em in te re 
sy . Kapitał zakładowy w y n o s i 10.000 z l . J e d y n y m człon
k i e m zarządu jest J a n Jakób Job . 

D o ts. r e j e s t ru hand lowego p r z y f i r m i e „Ever i tas" , 
P o l s k a f a b r y k a dachówek azbesitowych, sp. z ogr. odpow. 
w K r a k o w i e , Zab loc ie 37, doda tkowo wpisać: 

1) N r . ko l e jny w p i s u : 224/5. 
2) Członek zarządu A d o l f Wesse l y ustąpił, a w j ego 

mie jsce został w y b r a n y członkiem zarządu K a r o l G r i i n -
berg . 

.3) D a t a w p i s u : 19 c z e rwca 1935 r. 
D n i a 14 października 1935 r. do Re j e s t r u H a n d l o w e 

go Sądu Okręgowego w K i e l c a c h pod N r . 326 p r z y f i r m i e 
„Wapno i Kamieniołomy, Spółka A k c y j n a w K i e l c a c h " 
wp i sano , j a k następuje: 

U d z i e l o n o T a d e u s z o w i N a s s a l s k i e m u , z a m . w J a w o r z n i , 
g m . Piekoszów, p r o k u r y . 

Do Re j e s t r u Hand l owego Sądu Okręgowego w Łodzi 
pod N r . 1217/B p r z y f i r m i e „D . E l p e r n i L . Re zn ik , spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością", d n i a 14 października 
1935 r o k u w p i s a n o : F i r m a została z l i k w i d o w a n a . 
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K O M I T E T R E D A K C Y J N Y : 

P P . : I. E h r e n p r e i s , pro f . J . G a l l e r — Kraków, H . G r i i n f c l d — K a t o w i c e , inż. J . Handzelewicz—Grudziądz, B . Koen ig—Łódź . 
inż. E . L a n g n e r , H . M a r t e n a i inż. M a r y n o w s k i — W a r s z a w a , inż. W . M a t z k e — Lwów, inż S. M i e c z k o w s k i — Poznań, 

J . Świętochowski — W a r s z a w a , A . Szende l — Wieleń n N , inż. G . Żelechowski W a r s z a w a . 

R e d a k t o r „Przeglądu C e r a m i c z n e g o — inż. A l f r e d D z i e d z i u l — Chełmno ( P o m o r z e ) , t e le fon 53. 

CEGŁA WOBEC AKCJI ZNIŻKOWEJ CEN I TARYF 
KOLEJOWYCH 

Przypominamy sobie te czasy, kiedy pewien 
wysoki dygnitarz oficjalnie nazwał ceglarzy pa-
skarzami, z któremi przyrzekł „rozprawić się". 
Wtedy cegła kosztowała zł. 70/1000, a dygnitarz 
żądał, by cegłę obniżyć do zł. 80/1000. Małe nie
porozumienie, ale jak charakterystyczne! Dawno 
czasy te minęły, jak szybko mija wszystko dobre. 
Wtedy opłacała nam się produkcja. Dziś jest ina
czej. 

Sytuację w cegielnictwie najlepiej charakte
ryzuje obecna kampanja obniżki cen. Widzimy 
szturm na całej linji. Szturmuje się wszystko 
i wszystkich, rozwiązuje się kartele i obniża się 
ceny monopoli i taryf kolejowych. Jedynie oszczę
dza się płody rolne i — cegłę. O cegle głucho 
wszędzie, żadnej wzmianki. 

Spadek cen cegły uwidacznia ciekawa tablica 
z wyd. G. U . Statystycznego p. t. „Statystyka kar
tel i" , którą podajemy w całości. 

Widzimy, że linja cegły (17) znajduje się na 
samym prawie dole i osiąga nieomal spadku cen 
płodów rolnych (różnica tylko 8%), t. j . znajduje 
się na skali nieopłacalności produkcji. Obraz ten 
jednak nie jest ścisły, bowiem od grudnia 1934 r. 
nastąpił w ciągu r. z. jeszcze dalszy spadek cen 
cegły. Jednocześnie ceny płodów rolnych w 1935 r. 
zwyżkowały, szczególnie w zakresie produktów ho
dowlanych. Owe 8% zniknęły i dziś linja cegły po
krywa się z linja płodów rolnych. 

Nie wiemy, czy mamy się smucić, czy też cie

szyć, że siłą naturalnej konjunktury i dzikiej kon
kurencji między nami dobrnęliśmy do poziomu cen 
płodów rolnych i że nas wskutek tego nikt nie 
atakuje. Mamy wrażenie, że należy się smucić, bo 
w tym czasie, kiedy niski poziom cen płodów rol
nych wszyscy uważają za wysoce szkodliwy dla 
całego naszego gospodarstwa, takież ceny cegły n i 
kogo nie obchodzą. Bo jak to znów pewien dygni
tarz oświadczył: to, że szereg cegielń się z tego po
wodu przewróci, nic nie szkodzi, byleby cena cegły 
była niską. Oświadczenie to charakteryzuje nasta
wienie możnych świata naszego do całego cegiel-
nictwa, nastawienie dla nas mało pocieszające. 

Gorzej jeszcze sprawa przedstawia się, jeżeli 
spojrzymy na akcję obniżki taryf kolejoioych. N a 
wszystkie taryfy zapowiedziano znaczniejsze obniż
ki , tylko cegle przyznano oficjalnie — aż 
zniżki z umotywowaniem, że taryfę na cegłę już 
obniżono od 1929 roku o 2 3 % . Słusznie, ale w ja 
ki sposób dokonała się ta obniżka? M y o to specjal
nie nie zabiegaliśmy wiedząc, że wszelkie stara
nia o obniżkę napotykają na zdecydowany sprze
ciw M . K. Taryfę na cegłę samo życie zmuszało 
obniża,ć. Z tego wynika, że taryfa ta była tak oczy
wiście i gospodarczo absurdalnie wysoką, że sa
mo M . K. przyznać zmuszone było tą okoliczność 
i samorzutnie taryfę obniżać. 

Dziś obniża się wszystkie ceny i wszystkie ta
ryfy, a więc ogólny standart cen idzie w dół. A co 
robią z cegłą? 
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W Y K R E S O B R A Z U J Ą C Y , P O Z I O M C E N Z X I I . 1934 

S Z E R E G U A R T Y K U Ł Ó W W S T O S U N K U D O C E N 

W R. 1928. 

•A r t y k u l -y s k a r t c l i z o w a n e i m o n 0-
polów e: 

1) Szkło, 2) Nawozy sztuczne potasowe, 3) Nawozy 
sztuczne azotowe, lt) Żelazo walcowane, 5) Superfosfaty, 
C) Węgiel, 7) Cukier, S) Spirytus, 9) Naczynia emaliowa
ne, 10) Narzędzia rolnicze (widły, szpadle), U) Tytoń, 
12) Sól. 

A r t y k it ły n i e s k a r t e l i z o w a n e: 
H) Cement, 15) Drewno tarte sosnowe, Ki) Skóra 

obuwi.owa, 17) Cegła, 18) Obuwie skórzane, 19) Wapno, 
20) Tkaniny bawełniane, 21) Mydło, 22) Tkaniny wełnia
ne, 2.1) skóry rymarskie, 2U) Artykuły kolonialne, 25) Na
wozy sztuczne — tomasyna, 26) Maszyny rolnicze, 27) Na-
(ta, 2H) Meble, 29) Narzędzia rolnicze, 30) Piwo. 

Otóż oficjalnie zapowiedzianą obniżkę taryfy 
0 6%; na cegłę na Międzyministerialnej Komisj i 
Taryfowej utrącono z tern umotywowaniem, że 
tak mała obniżka nie da żadnego efektu gospodar
czego. Taryfa na cegłę ma pozostać dotychczaso
wa — bez wszelkiej zniżki. Trudno z takim poglą
dem Komisj i walczyć, bo nawet członkowie K o 
misji Rewizji T a r y f P. R. K . nie mają dostępu 
do tego wysokiego aeropagu, ferującego wyroki 
w ciszy sali posiedzeń. Uważamy jednak, że nie 
jest to właściwa droga do ożywienia życia gospo
darczego i budownictwa w Polsce. 

Spadek cen cegły, masowego, zasadniczego 
1 ciężkiego a jednocześnie taniego towaru, od 
1929 r. równa się 60%, obniżka taryfy 2 3 % . Dys 
proporcja bardzo znaczna. Gdyby obniżono tary
fę chociażby o 6% — efekt wyraziłby się w obniż
ce kosztów przewozu średnio od zł. 2 — 3/1000. 
To nie jest naturalnie efektem dużym, jednako
woż wyrazić się może cyfrą w masie bardzo znacz
ną, która bezwzględnie podziałałaby korzystnie na 
dalszy rozwój budownictwa. M y prosiliśmy 
0 obniżkę przynajmniej 10%, ale aeropag roz
strzygnął sprawę po salomonowsku i nic nie dał! 

Protestujemy najenergiczniej przeciw takiemu 
macoszemu wyróżnieniu specjalnie cegły i prote
stować będziemy. Cegłę w Polsce musimy przewo
zić na dalsze odległości, na to nic nie poradzimy 
tak samo jak sprowadzać musimy z daleka kamień 
brukowy. Wszelkie może i słuszne twierdzenia M . 
K., że cegła nie powinna być daleko przewożona, 
sytuacji nie zmienia i życie gospodarcze winno się 
do tego nierównomiernego rozlokowania w Polsce 
cegielń dostosować. Obecnie przewóz cegły już na 
300 km kosztuje tyle, ile sam materjał. A przewo
zić musimy często i do 500 — 600 km na Kresy 
Wschodnie, gdzie cegielń zupełnie niema, i do Gdy
ni — około 250 km. 

Możemy zgóry przewidzieć, że o ile obecnie nie 
będzie żadnej zniżki taryfy na cegłę, sprawa ta 
wkrótce wypłynie, bo wypłynąć musi. życie będzie 
tu silniejsze,' niż rozważania szanownego aeropagu 
1 M . K. Bo choć M . K. całą siłą broniło się dotąd 
przeciw wszelkim obniżkom taryf — „bo budżet 
nie wytrzyma", życie jednak zmusiło kolej do ka
pitulacji. Tak samo zmusi do kapitulacji i w spra
wie taryf na cegłę. Tylko wtedy nie będzie 6%, 
obniżki, lecz znacznie więcej, jesteśmy tego zupeł
nie pewni. 

Niektórzy powiadają, że sprawa jest już prze
sądzoną i beznadziejną. Może to i lepiej, bo gdy
by owe 6%, nam udzielono, zaprzestanoby poru
szać tę sprawę przez czas dłuższy. 
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INŻ . A . DZIEDZUL. 

Z WĘDRÓWKI PO NIEMCZECH 
( T a r g i L i p s k i e . Zakłady ceramiczne w G o t h a , E p p c r s h a u s e n , Oes l au , O b e r l i n d . U R a u p a c h a w Z g o r z e l i c a c h ) . 

G d y p r z e d 3 l a t y chciałem dostać się do k i l k u więk
szych zakładów ce ram i c znych w N i emczech , by zaznajomić 
się spec ja ln ie z c z y n n y m i p i e cami t u n e l o w y m i i komorowy 
m i , n ie wpuszczono mnie . Obecnie , zawdzięczając u p r z e j 
mości T o n i n d u s t r i e Z e i t u n g , mogłem zwiedzić to, co mn i e 
interesowało. N a s t a w i e n i e do Polaków zmieniło się j a k w i 
dać. 

P i e r w s z y etap zaprowadził nas n a T a r g i L i p s k i e . C i e 
k a w y był dział budow lany (Raumesse ) . C e r a m i k a repre 
z en towana była w k i l k u w i e l k i c h s to i skach zb i o rowych oraz 
przez k i l k a f i r m z n o w y m i pa t en t owymi p u s t a k a m i , który
m i n i em ieck i r ynek c e r am i c zny nawodn iony jest do prze 
sady. Poza t em spec ja ln ie bogato r ep re zen towany był dział 
s a n i t a r n y (łazienki, baseny, n a t r y s k i i t. d.), wykazując 
niesłychany p r z epych i b. dobrą estetykę, przewyższającą 
nawet w y r o b y w A m e r y c e . Poza t em og r omna ilość nowo
czesnych maszyn , przyborów i materjalów do budowy dróg. 
I w doda tku — stosy l i t e r a t u r y z najróżnorodniejszyeh 
dz i edz in b u d o w n i c t w a i t e chn ik i p r a w d z i w e e ldorado d la 
' a i n t e r e sowanych . 

D r u g i etap — to duża. cegielna Fr'.<edrichs'a w Gotha. 
15 m i l j . p r o d u k c j i , 4 p iece kręgowe. Specjalność — da 
chówki doskonale j jakości. Poraź p i e r w s z y widziałem t ak 
dużą dołownię: dług. 100 m, 3 szerokości po 4 n i , g leb 5 m. 
Właściciel oświadczył, że t y l k o drogą należytego dołowa
n i a otrzymać można zwięzły i zhomogen i zowany t o w a r i na 
to z w r a c a największą uwagę M a s z y n y wszys tk i e R a u p a -
cha . 

C z y m a zapewniony zby t? — p y t a m się. Owszem, p r a 
w ie c a l a produkcję odb i e ra się n a os ied la , ponieważ za
broniono kryć dachy w osiedlach innym materjalcm, niż 
dachówką,, która okazała się n a j r a c j o n a l n i e j s z y m m a t e r j a 
l cm d l a k r y c i a mnie j s zych domów. U nas jest n ies te ty i n a 
czej ! 

W ceg ie ln i p racu j e k i l k u Polaków, których mnie za 
prezen towano : 3 z pod Częstochowy chętnie r o z m a w i a l i po 
po l sku , 1 ze Śląska nie chciał po po l sku odpowiadać. M a j 
s te r oświadczył, że bardzo i ch ceni . 

T r z e c i etap — to klink'ern.'a i szamot ownia Blaschecka 
i Co. w Eppershausen pom;ędzy Moguncją a W u r z b u r g i e m . 
M a t e r j a l : k l i n k i e r spec ja ln ie l i c owy różnokolorowy, a sza-
motówka w w y s o k i m g a t u n k u — do wsze lk iego r odza ju 
pieców. Pracują z n o w y m piecem M e n d h e i m a 8 komoro 
w y m . Ilość komór okazuje się niewystarczającą, po t r zeba 
m i n . 12 komór, by ogień stale prowadzić. D la tego po w y 
pa le muszą gasić piec i po w y w i e z i e n i u , znów zapalać. 
Związane to jest n a t u r a l n i e z dużą stratą. P i ec p racu j e bez 
z a r z u t u . Opał — b r y k i e t y z węgla b runa tnego — rozchód 
na 1000 klinkierów wynos i około 400 k g , co uważać należy 
za r e zu l t a t b. dobry . 

C z w a r t y etap — to sławny Annawerk S. A. w Oeslau 
kolo Coburga. J e s t to jeden z największych zakładów w 
N i c m c z e c h , bo m a do 40 miljonów p r o d u k c j i roczne j . Z a 
kład pos i ada k i l k a p iecy kręgowych, 1 komorowo-k regowy 
D iesenera i 1 tunelowy d r u g . 100 m, a w budowie z n a j d u 
je się d r u g i t a k i s am. 

Wobec dotąd nie jednol i tego , a nawet mocno k r y t y c z 
nego u s t o s u n k o w a n i a się świata ceramicznego do pieców 
tune l owych , podzielę się osobistemi p r a k t y c z n e m i obserwa

c j a m i w osobnym a r t y k u l e . Uważam bow i em , że piece tc 
zasługują n a specjalną uwagę ze względu ną w i e l k i e i ch 
zalety , i że do n i ch należy przyszłość w ceramice , szcze
gólnie p r z y wypa l e k l i n k i e r u wsze lk iego r od za ju o raz m a -
terjału wysokowartościowego (szamot, f a j ans , p o r c e l a n a ) . 

Ryło prawdzidą satysfakcją zwiedzić te wzo rowe z a 
kłady pod u p r z e j m e m k i e r o w n i c t w e m dy r . K r i e s e . Różno
rodność m a s z y n , sposobów przei*óbki s u r o w c a , suszen ia 
1 t. d. j es t t ak dużą, że opis n ie mieściłby się w r a m a c h 
tego artykułu. O i le j ednak ktoś z ceramików będzie miał 
możność być w t y ch s t r onach (7 k m od C o b u r g a ) , n iech 
nic omieszka zajrzeć do A n n a w e r k u . J e d y n i e podkreślić 
chciałbym, że d y r e k c j a zakładu uważa piece D i e s e n e r a za 
przestarzałe i po w y b u d o w a n i u d rug i ego tune lowego p i eca , 
z l i k w i d u j e je, j ako n ieekonomiczne . 

P ią ty etap — to cegielnia Egidiusa Dorsta w Ober
lind ( T u r y n g j a ) . C e g i e l n i a t a , posiadająca również piec 
tunelowy, o którym m o w a będzie p r z y o m a w i a n i u pieców 
tune l owych , z n a n a j es t z nade r o r y g i n a l n i e skons t ruowane j 
s u s z a r n i . Składa się ona z 10 skrzyń w f o rm ie l i t e r y U , 
nałożonych j e d n a na drugą — coraz to mn i e j s z y ch , p r z y -
czem do lna część jest o t w a r t a . Pomiędzy t em i s k r z y n i a m i 
powo l i p o r u s z a się t r a n s p o r t e r z surówką n a t a l e r z a c h , 
przechodząc s topn iowo przez ws zy s tk i e p rzes t r zen ie między-
sk r z yn i owe . 

Do każdej s k r z y n i z jednego boku tłoczy się ciepłe po
w ie t r ze odchodowe z p ieca tunelowego (od 50 — 80° C ) 
o t w o r a m i bocznemi , s topniowo podgrzewające coraz mocnie j 
suszący się m a t e r j a l . Z drug i ego boku o t w o r a m i w y s y s a s i c 
w i l go tne powie t rze , które tłoczy się znów do k o m o r o w y c h 
suszarń d l a podsuszen ia wychodzącej z p r a s y mokre j s u 
rówki. Surówka zatem naprzód podsusza się k i l k a d n i w 
zwykłych su s z a rn i a ch kanałowych w i l g o tnem ciepłem po
w i e t r z e m z głównej s u s z a r n i s k r z y n k o w e j . W wymien i one j 
s u s z a r n i s k r z y n k o w e j r a d y k a l n i e t y l ko zakańcza się proces 
suszen ia , trwający 24 godz in . 

S u s z a r n i a s k r z y n k o w a mieści 22.000 surówek ceg ly 
i o r m . 25 X 12 X 6,5 cm. Tłoczą i ssą cieple powie t r ze 
2 w e n t y l a t o r y z m o t o r a m i po 5 K . M . R o z m i a r y s u s z a r n i 
sk r z yn kowe j są dług. 40 m, szer. 3 m , wys . 6 — 7 m . Są 
to c y f r y przybliżone. Długość t r a n s p o r t e r u około 400 m. b. 

J a k oświadczył właściciel, który j es t a u t o r e m tej s u 
s z a r n i , p racu j e ona bez z a r z u t u i p o z w a l a - n o r m a l n i e su 
szyć m a t e r j a l k l i n k i e r o w y okładzinowy p r z y m o k r y m spo
sobie p r a s o w a n i a ( w y p a l a n y p r z y Sg . K . 3 a) w ciągu 
4 — 5 dn i , bez o t r z y m a n i a pęknięć i łomu. R y s u n k u sa 
mej s u s z a r n i n ie mogłem oglądać, podobno nie miał go 
pod ręką właściciel, zresztą b. u p r z e j m y i r o zmowny . Jes t 
to bodaj j e d y n a n a świecie tak o r y g i n a l n a s u s z a r n i a . 

Wres z c i e — w Zgorzelicach (Go r l i t z ) zwiedziłem z n a 
ny konce rn budowy m a s z y n c e r am i c znych Ryszarda Raupa-
cha, posiadający swój oddział f i l j a l n y w K a t o w i c a c h . D u 
ży t en zakład, zatrudniający w sezonie do 600 p r a c o w n i 
ków, urządzony jes t zupełnie nowocześnie i w y r a b i a n a j -
różnorodniejsze m a s z y n y ce ramiczne . Ostatnią nowością są 
V a c u u m p r a s y , coraz częściej s tosowane p r z y wy rob i e ma
t e r j a l u cienkościennego i k l i n k i e r u (w zesz. N r . 6/1934 r. 
P r z e g l . Ce r . już je opisałem). Zakłady posiadają spec ja l 
ną halę ze wszełkiemi m a s z y n a m i d l a p r a k t y c z n y c h do-
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świadczeń: każda w y p u s z c z a n a n o w a m a s z y n a przejść m u 
s i przez próbę praktyczną. 

P o z a t e m zakłady posiadają swe własne l a b o r a t o r j u m 
oraz m u z e u m ceramiczne . 

P r z y mn i e wysyłano do B r a z y l j i i A r g e n t y n y k i l k a 
kompletów m a s z y n c e r am i c znych . Rozs i ane są one po ca 
łym świecie, bo i w J a p o n j i , C h i n a c h , A u s t r j a l j i , Ind jach 
i t. d. 

U p r z e j m y właściciel p r z y tej sposobności zaofiarował 
żelazny model nowoczesnej p r a s y ceg la rsk i e j d l a M u z e u m 
Przemysłu i T e c h n i k i w W a r s z a w i e . Może i nasze f a b r y k i 
podążą jego śladami? 

N a zakończenie n ie 'mogą nie podkreślić tego og romu 

J U L J A N R A K O W S K I . 

1 9 3 6 R. - P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 

p r a c y p r z y budowie i u l epszen iu dróg kołowych, który z a 
obserwowałem w N i emczech . N i e z l i c zone w p r o s t zastępy 
pracowników A r b c i t s f r o n t u (a w.'ęc bezrobotni ) co k i l k a 
kilometrów n a szosach głównych ulepszają naw i e r z chn i e , 
rozszerzają, wyrównują pro f i l e dróg, robią objazdowe d ro 
g i naokoło większych os ied l i lub też górne i dolne p r z e j 
ścia i t. d. A s iec i dróg w N a d r e n j i , n a czele z Re i chsau to -
bahn F r a n k f u r t n / M . D a r m s z t a d , należą bodaj do n a j 
l epszych w E u r o p i e . Doskonałe są ogromne — z da l eka 
widoczne — drogowskazy , ułatwiające orjentację, również 
gęsta sieć s tacy j r epe ra cy jnych i benzynowych , co jazdę 
samochodową po N imeczech tak bardzo ułatwia i u p r z y 
j e m n i a . Przykład —. jakże godne naśladownictwa! 

SUSZARNIE KOMOROWE SZTUCZNE 
(C iąg da l s zy z z e s zy tu 12/1935), 

Jednakże dopływ ciepłego p o w i e t r z a z p r z e s t r z e n i 
nadp iecowe j i gorącego ciepła odlotowego z komór stygną 
c h y c h p i eca pochodz i z dołu s u s z a r n i nadp i e cowe j ; p r z y -
t e m ściąganie p o w i e t r z a suszącego zgóry n a dół n i e jest 
t a k łatwe, j a k odwro tn i e , pomimo ochładzania się jego 
i obciążenia o p a r a m i ze surówki. Próbowano n i emn i e j w p u 
szczać suszące pow ie t r ze do komór w i c h j e d n y m końcu 
od dołu i wypuszczać w d r u g i m końcu górą l ub dołem; po
tworzyły się wówczas w komorze każdej prądy skośne z 
nierównomiernie suszonemi obocznemi surówkami, Próbo
w a n o wpuszczać do każdej k o m o r y pow ie t r ze suszące po
pr ze z o two ry , porob ione w całej ściance równomiernie, po
s taw ione j w j e d n y m końcu k o m o r y ; w y p r o w a d z a n o z u 
żyte pow ie t r ze z k o m o r y przez taką samą wstawianą ścian
kę w d r u g i m końcu k o m o r y w p r z e k o n a n i u , że dzięki t emu 
potworzą pię w komorze prądy poz iome. P r z e r a c h o w a n o 
się i t u t a j , ponieważ gorące pow ie t r ze wzbijało się o d r a -
z u do góry, przechodziło pod sk l ep i en i em do d rug i e go koń
ca k o m o r y i wychodziło nierównomiernie przez o t w o r k i 
ws taw i one j ścianki. S t a w i a n o krótsze k o m o r y i szybc ie j 
p r z e p r o w a d z a n o pow ie t r ze przez t a k i e k o m o r y w m n i e m a 
n i u , że d a się utrzymać k i e r u n e k p o z i o m y ; lecz i t a próba 
n i e udała się, gdyż n i e opłacają się zby t krótkie k o m o r y 
a n i też n ie można zwiększać dowoln ie i b e zka rn i e szybko
ści prądu pow i e t r z a bez narażania surówki n a pękanie 
lub w i c h r z e n i e się. Cóż więc wkońcu pozostawało do u s t a 
l e n i a najwłaściwszego k i e r u n k u prądów p o w i e t r z a suszą
cego w k o m o r a c h ? Pozostał k i e r u n e k z dołu do góry i z 
p o w r o t e m : k i e r u n e k zdołu do góry zasilał komorę w gorą
ce suche pow ie t r ze i zapobiegał s k r a p l a n i u się oparów n a 
surówce, a k i e r u n e k p o w r o t n y zgóry n a dół zapewniał 
równomierne obe jmowanie ws z y s tk i e j jednocześnie surów
k i . Dużo spo t r zebowano czasu i kosztów, z a n i m p r z ekonano 
się o słuszności poglądu, że ten os ta tn i sposób jest n a j 
t r a f n i e j s z y w s u s z a r n i a c h k o m o r o w y c h . 

III. N A J K R Ó T S Z Y C Z A S S U S Z E N I A S Z T U C Z N E G O . 

C z a s suszen ia s t anow i n i e r a z s a m jeden o opłacalno
ści suszen ia surówki sz tuczn ie . Długotrwałe suszenie w y 
m a g a w i e l u komór, większej i n s t a l a c j i mechan iczne j i ob
sługi, a nadewszys tko pomnaża w y d a t k i ciepła, p o w i e t r z a 
i os tatecznie pieniędzy. C z a s suszen ia sz tucznego zależy 

a) od ilości wody o d p a r o w a n i a ze surówki, 
b) od s t opn i a plastyczności su rowca , 
c) od jednolitości m a s y surówki i 
d) od k o n s t r u k c j i i urządzenia s u s z a r n i . 

Możnaby, oczywiście, dodać, że i od umiejętności i so

lidności obsługi. 

Zależność czasu suszen ia surówki od jej wilgotności. 

Ilość wody do o d p a r o w a n i a z surówki np . ceg lane j 
w y n o s i około 97"/r je j zawartości w surówce, przyjmując, 
że p r z y f o rmac i e 27 X 13 X G mieści się w t ak i e j s u 
rówce od 0,8 do 1 k g . wody . Pozostałe 3'A wody służy 
do p o d t r z y m a n i a spoistości g l i n y . Zupełne pozbawien ie s u 
rówki wody c z y n i surówkę kruchą i łamliwą, p r z y m a 
n i p u l o w a n i u nią w p iecu i w składzie. Surówka, suszo
n a w s zopach l e tn i ch , z a w i e r a p r z y zataczce n a skład 
lub do p i eca mn i e j więcej 1 5 % wody . Z d a r z a się n i e raz , 
że ' p r z y ręcznym w y r o b i e z a t a c za się do p ieca surówkę 
t a k wilgotną, że da się ustawić bez spłaszczenia w p i e cu 
t y l k o pod s a m y m sk l ep i en i em, gdyż poniżej nie w y t r z y 
m a ciśnienia n a sobie k i l k u rzędów. C z a s t r w a n i a s z tucz 
nego suszen ia jest krótszy, niż sus zen i a innego, t r w a j ed 
nak k i l k a d n i , podczas g d y suszenie l e tn ie t r w a przecięt
nie w miesiącach n i e z i m o w y c h od 2-ch do 3-ch t y godn i . 
Z tego powodu l e tn ie susza rn i e zajmują w i e l ok r o tn i e r a 
z y większą przestrzeń. 

C . d. n . 

Kupimy automatykę Kellera: 
podnośnik, wózki, przesuwnice, 
spuszczadło, p r z e ł a d o w n i k , 

u ż y w a n e l e c z w d o b r y m s ł a n i e 

n a t o r 6 o o m m . O f e r t y : W A R S Z A W A , u l . S M O L N A 10, Z i e l onka . 

Zukl. Graf. DRUKPRASA, N.-Świat 54. Tel. 615-56 i 2!t2-h0. 



PŁASZCZE CEGIELNICZE, ARMATURA 
d o p i e c ó w H O F M A N A , R U S Z T A , GNIOTOWNIKI (KOŁOTOKI ) 

P R A S Y F I L T R A C Y J N E (BŁOTNIARKI ) w y r a b i a j ą 

B i u r a w ł a s n e : 

. WARSZAWA 
ul. M o n i u s z k i 2a. 

P O Z N A Ń 
Al. Marcinkowskiego 24 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 

ST.WEIGT Sp.Akc 
tÓ0tui.SEHATORSKA7/9 

Biuro sprzedaży 
małerjałów budowlanych 

WJ W A R S Z A W I E 

dobrze w p r o w a d z o n e na tutejszym rynku 

poszukuje p rzeds taw ic ie ls twa 

na wszelkiego rodzaju m a ł e r j a ł y budowlane . 

Z g ł o s z e n i a d o A d m i n i s t r a c j i P r z e g l . B u d . 

| p o d „ C e r a m i k a " . 

Centrala Sprzedaży 

Wyrobów Kamionkowych 

T e l e f o n Dyrekcji 296-32 

„ Biura 279-64 

S p . x og r . o d p . 

WHRSZRWR, ul. Kredytowa 9 m. 10 
skrót telegraficzny „Kamionka-Warszawa" 
konto P. K. O. Nr. 21.797 

Wyłqczna sprzedaż komisowa 
rur i k s z t a ł t e k k a m i o n k o w y c h 
k a n a l i z a c y j n y c h 

fabryk: 

„Marywl l " 
Fabryka Wyrobów Szamotowych i Ka 
mionkowych w Radomiu i Suchedniowie 

Kawenczyńckie Zakłady Cejielniane 

Kazimierza G r a m o w a 
Spotka Akcyjna 

w Kawyenczynie p/W-wą 

Zakłady Ceramiczne 

„Złołoglin"' 
ISpółko Akcyjna 
w W a r s z a w i e 

J e s t d o odstąp ien ia p a t e n t , w z g l ę d n i e l i c e n c j a z p a t e n t u p o l 

s k i e g o f i r m y I n t e r n a t i o n a l C e m e n t C o r p o r a t i o n 

Nr. 11951 na: „Sposób wytwarzania cementu 
o stałej objętości i wysokiej wytrzymałości". 

O f e r t y : „ W a r s z a w s k a A g e n c j a R e k l a m y " , W a r s z a w a , u l . 
S i e n k i e w i c z a 3, d l a „ P a t e n t * * , 

Grani ty 
dla celów budowlanych 

b l o k i 

p ł y t y 

s t o p n i e 

d o s t a r c z a z własnych kamieniołomów 

f i r m a : 

A. Czeżowski 
i E. S t r u g 
i n ż y n i e r o w i e 

W a r s z a w a 

uf. W s p ó l n a 7 m . 17. 
T e l e f o n : 8 - 6 5 - 1 9 . 

Z e • p i * v " o s t a t n i o w y k o n , r o b o t g r a n i t o w y c h : 

G m o e h Min. Spr . Z o g r e n . 

G m c c h Fund. Kwot. Wojsk, 

w W a r s z o w i e - K r o k - P r z e d m . 

G m c c h Ministerstwo Poczty 

w Warszowie ul. W o r e c k a 

L i c ó w k o dla p o d p ó r mostu 

nod W i s ł q we W ł o c ł a w k u 

G r o b o w i e c dlc ś.p min. Pic-

rack iego w N o w y m S o c z u 
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