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„SUPREMA" 
P ł y ł y b u d o w l a n e d o ś c i a n d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
D o s k o n a ł a i z o l a c j a c i e p l n a i g ł o s o w a . 
N o w o c z e s n y m a t e r j a ł b u d o w l a n y . 

Fabryczny skład konsygnacyjny 
D . T . H . 

INŻ. ST. M A R U S Z E W S K I i S-KA 
Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

B i u r o Techn. — Budowlane 

Inż. J.Szmigielski i S!^ 
Warszawa. Ś-to Krzyska 16, teł. 657-92| 

Bezpłatna poradnia w s p r a w a c h od-
wilgocenla, osuszania i odwodniania 

budynków i mieszkań. • , ' " ' 

Wykonywanie w s z e l k i c h robót hydro-
izolacyjnych 

Sprzedaż produktów uszczelniających 
I izolacyjnych światowych f i r m (Tr ico-

i s a l , T r i c o s a l S III, F l u a t , A c o s a l i t.p.) 

W A R S Z A W S K A F A B R Y K A I Z O L A C J I 

WŁ W1ERUSZ-K0 WALSKI 
I Z O L A C J E K O R K O W E do celów budowlanych , 

t e rm i c znych , chłodniczych i a k u s t y c z 
n y c h i t. p. 

B I T U M F I L C — pokryc i e dachowe f i l cowe b i t u 
miczne . 

„ M U R O C H R O N " I „ A N T I H Y D O R " — środki 
uszczelniające beton , tamujące wodę, 
p r zec iw w i l g o c i i t. p. 

L I G N O S A N — środki grzybobójcze. P r z e t w o r y b i 
tumiczne , as fa l t y . 

W A R S Z A W A , Dworska 14/16 
Telef. 535-12 i 201-46. 

PŁYTY BUDOWLANE „MASTEWAL" 
doskonała izolacja cieplna ^gfk 
i d ź w i ę k o w a - i d e a l n y 
materjał na ściany 
działowe, 

^ m^^do izolacji 
s tropów I ścian 

zewnętrznych, do bu
downictwa willowego. 

Wytwórnia I sprzedaż: 
INŻ. J. BARTOSZEWSKI i W. BALCER 
Warszawa, AI. Jerozolimska 39. Teł. 8.70-77 i 6.90-41. 

T O R F I Z O L A C Y J N Y 
suognum. mony rAwnl.ł pod noiwg PROSZKU OTWOCKIEGO 

Marmury do robół lasłrico'wych oraz 
wszelkie maferjały budowlane: cement, 
wapno, dachówki, gips, mały łrzcinowe, 

s z a m o ł y . p a p ę ełc. wagonowo i ze składu 

o I e c a : . 

„ C E N T R A L A C E M E N T O W A " 

S p . z o . o . 

W a r s z a w a , u l i c a T a r g o w a 1 2 

i T e l e f o n y : 10.27-82, 10.06-40. 

F a b r y k a M a t e r j a ł ó w B u d o w l a n y c h 

„ I Z O L A C J A " 
MMm%**%m**%%wW o r t z o w o , H o ż a 55, tel. 8.55.58 

Materjały p r zec iw w i l goc i i wodz ie zaskórnej. P r e 
pa ra t y odgrzybiające i impregnujące. Z imne b i 
tumy . „Murosan". — „Linka". — „Rapldol". — „Fluat 
C". — „Fluat K". — „FlUat D". — „Hzbetol". — 
„Asfaltina". — „ Xylosan ". — „Ognlochron". P ły ty 
okładzinowe „Emallt" — „Marmorit". 

W y k o n y w a n i e ws z e l k i ch robót, wcho
dzących w zakres i zo lac j i i odgrzy 
b ian ia . K r y c i e d a c h ó w i tarasów. 
W ł a s n a f a b r y k a . 

I Materjały patentowane. 

PUDLO 
d z i a ł a bez zawodu 

Światowej s ł a w y środek wodoszcze lny, zbadany 
i używany przez Rządy: 

A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i J A P O Ń S K I 

p o s i a d a n a składzie: 

T A D E U S Z S A D Ł O W S K I 
W a r s z a w a , p l . G r z y b o w s k i 3/5 l a l . 6 5 2 - 0 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 

CEGLANO-ŻELBCTOWY STPOP 

f » T C N T . « l » J 6 * « , 1 Z * 0 9 . 

Inż. L . K a r i o 
W a r s z a w a , Z ł o t a 59 a , t e ł . 5 .02-20 



BETONIARKA „TRANŚPORTABLE" 
O S I Ą G N I Ę T E W Y N I K I : 

1. R O Z W I Ą Z A N I E T R U D N O Ś C I T E R E N O W Y C H : 

Betoniarka „Transportable" ma formę taczki, do któ
rej manipulowania jest przyzwyczajony każdy robotnik 
pracujący na budowie. Konstrukcja jest bardzo silna a za
razem umożliwiająca szybki transport. Przy pelnem obcią
żeniu nawet jeden człowiek przewozi ją łatwo. 

2. W Y D A J N O Ś Ć . 

Dzięki kulkowemu łożysku, w którem obraca się bęben, 
uzyskano wyjątkową wydajność, przijlem praca przy obra
caniu korby nie wywołuje żadnego natężenia u pracujące
go. 

Cała operac ja w r a z z napełnianiem, m i e s zan i em i wy 
r zucan i em t r w a niespełna minutę. ; 

3. W Y Ł A D O W A N I E I N A P E Ł N I A N I E . 

Specjalnie bardzo pomysłowe urządzenie pozwala na 
wywracanie bębna bez żadnego wysiłku jakoteż napełnia
nie go bez przerywania pracy. 

Ostatnio ukazała się na rynku maszynowym szybko-
pracująca betoniarka „Transportable" stanowiąca specjal
ny wyrób firmy „Wytma" Wytwórnia Maszyn, iv/m, Grzy
bowska 65, tel. 299-70. 

Firma Wytwórnia Maszyn, ,,Wytma" obrała sobie za 
cel udostępnienie wszystkim przedsiębiorstwom budowla
nym możność zamiany pracy ręcznej na pracę mechanicz
ną. Betoniarka, powstała w wyniku długotrwałych badań 
przeprowadzonych w kraju i zagranicą, daje cały szereg 
ulepszeń stanowiących prawdziwą rewelację przy wykony
waniu prac betonowych i żelbetowych. 

O R E N 
Warszawa, 

WALCE DROGOWE 

Z SILNIKAMI DIESLA 
3 - 1 8 T O N 

I N & K O P P E L S p " a 

Polna 70, tel. 8-46-58. 

Centrala Sprzedaży 
Wyrobów Kamionkowych 

Sp* z ogr . o d p . 

Telefony: Dyrekcji 2 9 6 - 3 2 
Biura 2 7 9 - 6 4 B H B O n 

W P . R S Z R W H , ul . Kredytowa 9 m. 10 
skrót telegraficzny „Kamionka-Warszawa" 
konto P. K. O. Nr . 21.797 

Wyłączna sprzedaż komisowa 

rur i kształtek kamion
kowych kanalizacyjnych 

fabryk; „Mary V / M " 
Fabryka Wyrobów Szamotowych i Ka
mionkowych w Radomiu i Suchedniowie 
Kawenczyńskie Zakfady Cegielniane 
Kazimierza G r a n z o w a 
Spółka /kcyina 
w Kawenczynie p/W-wą 
Zakłady Ceramiczne 
„Złotoglin" 

• S p o t k a Akcyjna 
|w W a r s z a w i e 

O K A Z Y J N I E S P R Z E D H M : 
Lokomoty wkę z motorem Semi-
Diesel dla 600mm szer. toru, 
łamacze kamieni, kołogniot. 

BIURO TECHNICZNE INŻ. J Ó Z E F W E 1 N G R U N 
I KRAKÓW, GROBLE Nr. 19. 

P o l s k i P r z e m y s ł K o l e j o w y 

W a l t e r HOENE Sp.zo.o. 

Zarząd i fabryka: Cdarisk - Oliwa, 

te l . 452-65 

Dostarcza materjały kolejowe i kolejkowe 

PrzFdst. w Warszawie: L e o n H o f f m a n 

A l . Jerozolimskie 15 m. 4 tel. 720-18 
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Stoisho firmy „Bracia Baliccy, Fabryka Wyro
bów Izolacyjnych", Warszawa, Syreny 3, tel. 
203-40 na tegorocznej Wystawie Budowlanej 

w Gdyni 28. V. - 12. VII. 1936. 

S T O I S K O „ S T A L I G R I F F E L " N A T A R G A C H G D Y Ń S K I C H 
S T A L G R I F F E L S T A N O W I O B E C N I E N A J D O S K O N A L S Z Y M A T E R J A Ł NA 

Z B R O J E N I E ŻEL A Z O B E T O NU 
d o p u s z c z a l n e n a p r ę ż e n i e 1800 kg|cm* - ł a t w o ś ć ! z a m i a n y 
wk ładek żelaznych na s ta lowe , gdyż wysokość i o b w ó d wk ładek pozo

stają n i e zmien ione . 
W r e z u l t a c i e p o w a ż n a o s z c z ę d n o ś ć i w y g o d a p r z y 

i d e a l n i e u t r z y m a n y c h w a r u n k a c h s t a t y c z n y c h 
P R Z E D S T A W I C I E L S T W O „ S T A L I G R I F F E L " N A M . G D A Ń S K , l ' O W 
M O R S K I , P O W . T C Z E W , P O W . K A R T U Z Y , O H J E Ł O T O W A R Z Y S T 
W O H A N D L O W O - 1 ' R Z E M Y S f . O W K E D W A R D B R Y G I E W I C Z 
1 J A N W O L F F , S P . Z O G R . O D P . , G D Y N I A , U L . S I E N K I E W I C Z A 

6, T E L . 36-80. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Warszawie niniejszem ogłasza przetarg 
publiczny na budowę w stanie surowym 
murowanego budynku administracyjnego 
przy warsztatach elektrotrakcyjnych na 
st. Warszawa Zachodnia, na warunkach 

następujących: 
1) Wysokość wadjum wynosi 3% su

my zaoferowanej. 
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 

września 1936 r. o godz. 9-ej. 
Oferty składać należy przed upływem 

powyższego terminu 
do skrzynki w Wydziale Zasobów D. K. O. 

P. w Warszawie, ul. Targowa 74 lub prze
syłać pocztą pod powyższym odresem. 

3) Warunki przetargu, wzór oferty, 
opis techniczny oraz inne druki, do
tyczące przetargu, oferenci mogą 
otrzymać w Dziale Inwestycyjnym 
Wydziału Drogowego Dyrekcji, ul. 
Targowa 74, pokój 210, po wpłace
niu zł. 6.— (sześć złotych) za 
komplet. 

4) Informacji w sprawach związanych 
z niniejszym przetargiem zasięgnąć 
można tamże w dni służbowe w go
dzinach od 12 do 14. 

Inż. A L E K S A N D E R D Y Ż E W S K I 
Warszawa, K r ó l e w s k a 1 m. 16 - łel. 5-29-14. 

W Y K O N Y W A 

wzmacnianie popękanych i słabych murów budowli zabytkowych, podpór mo

stowych i t. p. zapomocą zespołu maszynowego zastrzykowego. 

Ekspertyzy, porady i kosztorysy na żądanie. 



RYNEK BUDOWLANY 
Asfaltowe roboty 

F a b r y k a t e k t u r y s m o ł o w c o w e j , b i t u m i c z n e j 

B R A C I A C Y G A N 
a s f a l t u 

W a r s z a w a , u l . S p o k o j n a Nr . 11 ( d o m w ł a s n y ) . T e l e f o n 11-78-19] 
Tektu ra smo l . i b i tum. , smoła gazowa, lepnik , karbo l ineu m, mater. 
izo lac . W y r o b y b e t o n - płyty chodn ikowe , krawężniki , m i sk i , rury it.p 
W y k o n y w a : r obo ly asfalt., beton. , brukars . , k ryc i e dachów t e k t . s m o l 

i b i tum, oraz wsze lk iego rodzaju roboty izo lacy jne 

drogowe jako 

magistrackiego o róż 

HO E H F T U £ ° ' o w e : i zo lacy jne na l undamen ly , 
HulHU I T nawierzchnie , pod d ębową klepkę i t 

Wyroby betonowei p tyty chodn ikowe typu 
nych w y m i a r a i h , krawężniki drogowe i ogrodowe. 

Sprzedaż i wykonywan ie po cenach konkurency jnych 
W. KIEŁBIŃSKI, Warszawa, u l . Tyszkiewicza Nr. 9, tel. 280-75 i 504 37 

Betonowe wyroby 

Najtrwalsze nawie rzchn ie z u twardn ionego be tonu „ B E Z E T " 
Kamienne zaprawy fasadowe „ H R T E Z Y T " 

I n ż. Z . B I H Ł E C K I 
Warszawa , u l . K o s z y k o w a 32 te l . 8-15-83 

n , V T i / y c c M C N T f M I l C prasowane pod ciśnieniem hydr . do 
r Ł I I l\l V_tf» l t r i l U W t sooafm. d o p o d ł ó g z u t w a r d n i o -
n ą n a w i e r z c h n i ą l a s t r l c o w k o l o r . d o w o l n , d o e l e w a c j i d o s t a r c z a : 
P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n o - D r o g o w e T l D n f i f l l i l T " <= 
W e . r s z a w a M a r s z a ł k o w s k a 1 t e l . 8 08-18 nUnUUUDI 1 b P z 0.0 

Rok założenia 1922 Jan Jasiczek 
W y t w ó r n i a w y r o b ó w z e s z t u c z n . k a m i e n i a 

Wa r s zawa , A l . Jerozol imska 18, t e l 
S t o p n i e , p ł y t y o k i e n n e , o k ł a d z i n y ś c i e n n e , p o s a d z k i k s y l o l l t o w e 

W s z e l k i e r o b o t y z e s z t u c z n e g o k a m i e n i a 

W a r s z a w s k a F a b r y k a , N ^ r o p n n 7 I M I Ń C k l 
P ł y t e k C e m e n t o w y c h HlZ . . O. K n U i l i v 1 1 1 1 a M 

War s zawa , W i l a n o w s k a 22 tel . 9.60-34 

Płytki cementowe, cemel i towe i l as t r i cowe n a p o s a d z k i i 
elewacje. S topn ie , kadz i e i pa rape t y las t r i cowe 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W — E D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H U£jaxxui 

Zarząd i B iuro : Warszawa, Kopińska 20, telefon 928-39 
Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sz tucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 
Płytki cementowe „ lastr ico" hydraul icznie prasowane. 

Blacha 

D/H A. G E P N E R W a r s z a w a , Grzybowska 27 
tmmWmmBmmammsa T e l e f o n y : 655-25, 690-27 

Blacha cynków;! i pocynkowana , mosiądz, miedź 
a lumlujuni ,o łów 1 t.p.w surowcach 1 półfabrykatach 

Blacharskie roboty 

Zakład b lacharsko -o rnamentacy jny 

J U L J A N A T R Z E C I E C K I E G O 
Warszawa , B ry l owska 14, tel . 518-61 

K r y c i e dachów, wież blachą, papą, dachówką i t. p. — 
i konseiw. oraz wszelkie rob. z zakresu blacharstwa 

Repar. 

Budowa dróg 

Przeds ięb iors two Robót Inżyniery jnych 

Inż. STEFAN BONIECKI 
Warszawa , u l . Górsk iego 4 t e l . 2. 37 - 74. 

R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E . B U D O W A D R Ó G . 

E D W A R D J E R U M I N I A K 
Warszawa , P r zy rynek 15. T e l . 12-14-53. 

Kiesowski Przemysł Granitowy 
Sp. A k c . 

Za rząd : Warszawa , S-to K r z y s k a 25, tel. 540-65. 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A D R Ó G . 

L . M U S Z Y Ń S K I D R O G I M O S T Y 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ O Ł T A R Z E W " Sp. z . o. o 
Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , J A S N A 8 m . 4, teł. 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A T R W A Ł Y C H N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H 
(beton, kl inkier , kostka) 

K l i nk i e rn i a w Ołtarzewie k/Warszawy, teł. H a Podmiejska, Oża rów 4. 

F E L I K S R U R K I E W I C Z 
Przedsięb . rob . b ruKtrsk . z i emo . be ton , i asfalt. Dostawa kamień 1 , 
kos tk i bazaltowej , żwiru i p iasku rzecznego . Układanie kab l i z i e m n y c h . 

W a r s z ; w a , G r z y b o w s k a 69 t e l . 617-60 i 

Budowlane Przedsiębiorstwa 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

INŻ. M. BflKSZTfińSKl 1 S -KR SP. Z O. O. 
Warszawa, Ą l . Gró jec ! a 60 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

K A Z I M I E R Z B A R A N O W S K I , B u d o w n i c z y 
W A R S Z A W A , u l . W i l c z a 78, T e l . 8-32-66 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż Y N I E R Y J N Y C H I B U D O W L . 

J . A. Beręsewicz i J . Oleksiewicz 
W a r s z a w a , S ienna 45. Teł . : 661-75 i 660-89. 

P r zeds i ęb io r s two Inżyn ie ry jno -Budowlane 

T A D E U S Z BRZEZIŃSKI 
Warszawa , Marsza łkowska 6, teł. i).72-00 

T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . T i T T n r U > r k T " 
Spółka A k c y j n a „ D U U U 1 VJlJ 

G d y n i a , u l . 10 Lutego 35, tel. 27-70 
Przedstawicielstwo w Warszawie , u l . Czackiego 12, teł. 5.16-44. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B O T B U D O W L A N Y C H 

„BUDOWNICTWO" Warszawa, u l . Mazow iecka 11, T e l . 2.93-95 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . B U D O W L A N Y C H 

I n ż . D Y O N I Z Y C I E Ś L A K 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

A . CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
Warszawa , Wspó lna 7 m. 17 — teł. 8.65-19. 

Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy gran i tu . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

Te l . 605- 605-82. Rok założenia 1865. 

B I U R O B U D O W L A N E 

A . C Z U D O W S K I i S-ka, Inżynierowie 
War s zawa , u l . T a d . Żulińskiego 9 (dawn. Ż ó r a w i a ) , tel . 9.37-32. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 
w Warszawie , u l . ks . Skorupk i 7, telefon 9-19-56 

P r z e d s i ę b i o r s t w o I 

A L E K S A N D E R G U T T 
Warszawa , A le ja Szustra 36, tel. 8-71-88. 

Spółka budow lana „ I N Ż B U D O W A " 
Sp. z ogr. odpow. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9 m . 3, Teł . 6.07-51 

K A R O L I Z Y D 0 R C 2 Y K 
Przeds ięb io rs two Konstrukcyjno-Budowlane 

ŁÓDŹ, PÓŁNOCNA 63. TELEFONY 173-10, 121-89 

B i u r o I n ż y n i e r s k i e 

K. J A S K U L S K I i K. B R Y G 1 E W I C Z w G d y n i 

wł . Konstanty Brygiewicz 
u l . Ś w i ę t o j a ń s k a 18, teł . 16 56 i 16-57. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

INŻ. M. K A S P E R O W I C Z i J . P I E Ń K O W S K I 
War s zawa , Wawe l ska 46 — Teł . 8.36-49. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t I n ż y n i e r y j n y c h i B u d o w l a n y c h 

i n i . S T E F A N K R Z Y P K O W S K I i S - k a 
Warszawa, u l . Śto-Krzyska 25, tel . 0.90-02. 

B i u r o I P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w y INŻ. N. LflMDflCI 
L w ó w , Senatorska H a . T e l . 200-G3. 

Oddz ia ł w Warszawie , u l Warecka 9. m. 16, Teł . 252-95. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E C H N I C Z N O B U D O W L A N E 

W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N Budowniczy 
Warszawa, B i rezyńska Nr . 10, te l . 10-36-05 



B I U R O I N Ż Y N I E R S K I E 

I N Ż. L u b o m i r M A L I N O W S K 
W a r u o w a , Łow ick ia 6 0 , te l . 9 1 8 . 0 5 

Robo ły b u d o w l a n e , d r o g o w e , mos towe , i w o d n e . 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S Ł . - B U D O W L A N Y C H 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
C z e r n i a k o w s k a 171/173 W A R S Z A W A T e l . 9.65-94 i 9.18-36. 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 

inż.-arch. ZYGMUNT MIĘSOWICZ 
Gdynia , Ś-fo Jańska 9 3 - O d d z i a ł : Warszawa, Korzeniowskiego 9 

P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n e 

T a d e u s z O b u c h o w i c z 
Warszawa, ul. Kościańska 9, telefon 11-41 55 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 

F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 
I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 

W a r s z a w a P l . N a p o l e o n a 4 t e l . 643-80. 

B I U R O B U D O W L A N E 
Inż. A r c h . W . P I A S E C K I i J . C H R Z A N O W S K I 

Spó łka z o g r . o d p o w . 
W a r s z a w a , M iodowa 27, tel . 11.62-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

S. P IŃCZUK 
W a r s z a w a u l . Ogrodowa 27, teł. 6.22-03. 

Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane 

INŻ. C . P O D L E C K I , W . SŁOBODZIŃSK I i S - k a 
Warszawa , N o w o g r o d z k a 7, tel. 9.61-75. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t I n ż y n i e r y j n o D r o g o w y c h 

I N Ż . S E W E R Y N P R f l P O R T 
W a r s z a w a , u l . W r o n i a 07, T e l . 2-10-50. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
R O S T K O W S K I F R . INŻ. i S - k a Sp, z o g r . o d P . 

W a r s z a w a , L e l e w e l a 18, t eL 11-03-16. 

B I U R O B U D O W L A N E F . S K A P S K I I S - K A INŻ. 
Spó łka a k c y j n a 

Gdyn i a , u l . S i e n k i e w i c z a 6 m . 2, t e l 17-44, 17-46 
Przedstawicie lstwo: W a r s z a w a , T o p o l o w a 4, t e l . 886-51, 812-76, 819-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K S K U P i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , T o p i e l 7a, t e l . 5.38-32. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E S p . z o. o. 
Warszawa , K r u c z a 8, t e l . 8.81-84 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
S P Ó Ł K A I N Ż Y N I E R S K A , S . Z O . O . 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, t e l . 9.46-82. 

S P Ó Ł D Z I E L N I A P R Z E M Y S Ł O W C Ó W 
B U D O W N I C T W A S p . z o. o. 

W a r s z a w a , u l . K lonowa 5, teł. 850-81. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 

K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o i a r s k i i S - k a 
I N Ż Y N I E R O W I E S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 17, t e l . 8.49-73 i 8.53-44. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

InŻ. O. Szretter i S-ka spółka z o g r . o d p o w i e d z i a l n . 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
• • • M t B B H B B B F . Sztykiel i Syn s P . % 
W a r s z a w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l e f o n 9.21 47 

T O W A R Z Y S T W O R O B Ó T K O L E J O W Y C H I B U D O W L A N Y C H 
„ T O R " S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

Warszawa , Mate jk i 10, tel . 9.04-44 i 9.09-62. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E P l . 3 Krzyży 9 
S p . z o. o. T e l . 902-56. 

B I U R O B U D O W L A N E 

I N Ż . K A Z I M I E R Z W Ą S I K 
War s zawa , Żó r aw i a 9, m . 19, tel . 5.82-66 i 9.04-29 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T T E C I I N . - B U D O W L A N Y C I I 

INŻ . M I E C Z Y S Ł A W W I E R N Y 
W a r s z a w a , u l . Złota 62, teł. 228-14. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

„ W S P Ó L N A P R f l C f l " S p . z 
W a r s z a w a , u l . C z e r w o n e g o K r z y ż a 9 m 5 t e l . 243-12 

B i u r o I n ż yn i e r y jno -Budow lane 

Inż. Zygmunt Zarzecki 
W a r s z a w a , L w o w s k a 19, tel . 9.40-8S. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Zjednoczeni Inżynierowie spółka z >B.. o d P . 
W a r s z a w a — Uniwersytecka 4, tel. 8-S9-26, 8-94-71. 

Cegła, dachówka i klinkier 

C E N T R A L A C E R A M I C Z N A Spó łka z o g r . o d P . 

Zarząd i Dy rekc j a : Wa r s zawa , u l . Mazowiecka 9, teł. 6.56-44. 
Składy: u l . N iemcewicza 21/23, tel . 9.62-44. W ł a s n a b o c z n i c a k o l e j o w a . 
G e n e r a l . P r z eds taw i ć . Zak ład . C e r a m i c z . K ro to s zyn i P r zys i eka S. A . 
K l i n k i e r y : b u d o w l a n y n o r m a l n y , d o łupania ( s z p a l t ó w k a ) , k w a s o o d -
p o r n y , d r o g o w y , p ł y tk i p o s a d z k o w e i z endrówka . — C e g ł y : k a n a l i z a 
c y j n a , l i c ówka , d z i u r a w k a , p u s t a k i , t r oc inówka . — D a c h ó w k i . D r e n y . 
D o n i c z k i . P ł y t k i g l a z u r o w a n e . — Z a p r a w a s z l a c h e t n a „Grani to l " . 

E R A M 
W A R S Z A W A Ki 

E N T sP. 
. Alberta 6 2.88-78 

D o s ł a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h 
W y ł ą c z , sp r zedaż flkkermanów c e g . W o j c i e c h o w i c e i n n y c h . 

/-tTTłTłTł/f Ą r\\il B i u r o : K s . Skorupki 7, tel . 9-75-57. 
„V^r!irvlTlił. 1 Sp . z o. o. Składy: Towarowa 13, teł. 2-75-59. 
Blok i , Ceg ła maszynowa i t. d., Dachówka, K l i n k i e r jasny i c iemny. 

Ogniotrwała cegła i g l inka, Piece majolikowe, Przewody wentylacyjne 
i kominowe, Stropowe fasony, sączki (dreny) i t. d . 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszyn ie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, s k r z . p o c z t . 116. u l . Mon iu s zk i 6, tel. 228-82 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

[Produkują.: cegłę budowl., maszyn . , licową, kana ł izac , k l in . , komin . , 
|oustaki wszelkich rodzajów i wymiar . , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

K A W E N C Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E 
K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A T O W . A K C . 

Zarząd w Warszawie , Czern iakowska 171/173, t e l . 931-36. 
F a b r y k a w Kawenczynie , te l . 02 Rembertów N r . 36.̂  . 

Cegła b u d o w l . , p u s t a k i , w y r o b y ognictrw. k l i n k i e r , r u r y k a m i o n k o w e . 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ P U S T E L N I K " $ p Ak 
C Z Y N N E C A Ł Y R O K 

Z'a~r z ą d : W a r s z a w a K r ó h w s k a 8. T e l . 0-11-GO 
wyrab i a j ą c e g ł ę r ęczna , m a s z y n o w ą , d z i t i r o w a n a , b l o k i s t i o p o w c , 

A k k t r m a n a i i n n e ; d a c h ó w k i : ż ł o b i o n e i k a r p i o w e o r a z k a f l e 
m a j o l i k o w e i d r e n y . 

„ R O Ś C I S Z E W O " 
C E G I E L N I A 

D z i e i ż a w c a F - m a . , E L B E " 
S p . z o. o . w W a r s z a w i e 

B i u r o Z a r z ą d u : Z i e l n a 41 m . 1. T e l . 6 6 55. 
Z n a n a z e s w e j j akośc i ceg ła ręczna, m a s z y n o w a , 

d z i u r a w k a i t r o c i n o w a . 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G R Y F " 
W C H E Ł M N I E I W Ą B R Z E Ź N I E 

inż. A . D z i e d z i u l i S - k a , t e l . 53, Che łmno ( P o m o r z e ) . 

Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E JÓZEF W I E N C E K S. A . 
W a r s z a w a , Śliska 6/8, t e l . 6.50-16. 

Cegielnie : Czaplowizna, Juljanów, Pauł ina -Krosna , K a r o l i n . 
Ceg ła : ręczna, maszynowa, dz iurawka, trocinowa, K l e ina , stropowa. 

D a c h ó w k a — K a r p i ó w k a 

C e g i e l n i parowej W i ł a s z y c e 
p r z e z d z i e s i q t k i l a ł z a c h o w u j e ś w i e ż y 
i ż y w y p i ę k n y c z e r w o n y k o l o r , p o n i e w a ż 
j e s ł d l a w o d y c a ł k o w i c i e n i e p r z e p u s z 
c z a l n a , w o b e c c z e g o g r z y b , p o w o d u j ą c y 
z m i a n ę b a r w y d a c h u , n i e m a ż a d n y c h 
w a r u n k ó w r o z w o j u . 

Dachówkę—Karpiówkę e k s p o r t u j e m y z a g r a n i c ę . 

Biuro sprzedaży: Jarocin Pozn. teł - 55, Warszawa, ie l . 758-59. 



Cement 

C E M E N T O W N I A „GRODZIEC" , st . ko l e j . Ząbkowice 
Zak łady SoIvay w Polsce. T o w . z o. p., Wa r s zawa , Czackiego 14. 

Cement Po r t l . „ G R O D Z I E C " i wysokowart . „ Ż U B R " 
W a r s z a w a I , skrz . poczt. N r . 282. Teł . 532-44 i 532-30. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D - C E M E N T U 
„ W Y S O K A " Spółka A k c y j n a 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7, T E L . : 6.87-62, 6.12-87. 
F a b r y k i produk. cementy port landzkie : norma lny wysokowar. i spec 

Dachowe konstrukcje i dachy szklane 

EKSPLOATACJA KONSTRUKCYJ DACHOWYCH 
I Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H 

p a t . s y s t . inź P a r a d i s t a l a 

Przeds icb .Budowlane„ A R C U S " W a r s z a w a 

tel.1 G-09-38 Z y g m u n t o w s k a 14 te 1.10-09-3 8 

„WEMA I I P r zeds t aw i ć : inż. W Ł . S Z A L K O W S K I , 
Warszawa , u l . Poznańska 21/13, tel . 813-21 

Poznań, K r . H u t a , Ta rnów , Gdańsk. 
Ś W I E T L I K I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A 

T Ó W K I — wycieraczki , N A R O Ż N I K I — l istwy ochronne. 

Dźwigi 

P r z e d s i ę b i o r s t w o 

I n s t a l a c y j n e IDŹ. Henryk Edelman 
W-wa, żórawia 16, tel. 9.55-75.! 

Dźwigi osobowe, towarowe i budowlane fabry-| 

ki F . W E R T H E I M S. A., Wiedeń 

CASTOR, środek przeciw wilgoci 
Hydrofuge „CASTOR" 

K A R S T E N S M A U R Y C Y 
Warszawa , K o s z y k o w a N r . 7. T e l . 8.27-95 
Kraków , B iu ro T e c h n . H a n d l . W . Kozłowski 

u l . Mikołajska 3 2 . T e l . 140-88. — 
Wi lno , M . Jankowsk i , S-to Jańska N r . 9. 

F E L Z Y T Y N — S K A L E N I T 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N i T R O C A L " 
Wa r s zawa , K r edy towa 18, tel . 5.18-48. 

Katowice , M a r i a c k a 25, tel . 3.15-99. 
L w ó w , G d y n i a , Św. Jańska 71, tel . 34-34. 

od F A B R Y K A M A T E R J A L Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 
1875 r . W. C I S Z E W S K I 

GUDRONIT Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, te l . 611-45. 

F H B R Y K R M f i T E R J f l Ł Ó W . . I Z O L A C J A " 
B U D O W L A N Y C H " J 

W A R S Z A W A , H O Ż A 55 T E L . 8-55-58 
,Murosan" . — „ L i n k a " . — „ R a p i d o l " . — Fluat „ C " , „ K " I „ O " . 

„ A z b e t o l " . — „Asfa l t ina" . — „ X y l o s a n " . - „Ogn iochron" . 
Płyty o k ł a d z i n o w e .Emal i t" , ,Marmorlt" 

W y k o n y w a n i e w s z e l k i c h r obó t w c h o d z ą c y c h w z a k r e s i z o l a c j i 
i o d g r z y b i a n i a . K r y c i e d a c h ó w i t a r a sów . 

M R Z O W I E C K I E Z H K Ł f l D Y C H E M I C Z N E 
Warszawa, Grójecka 56, Tel . 927-56. 

„ABIZOL" — m a s a i z o l a c . U s z c z e l n i a j ą c e d o m i e s z k i d o c e m e n t ó w . 
F a r b y p r z e c i w o g n i o w e m i n e r a l n e w o d n o o ' e j n e . „ A N T I L n " — t ło 

u s u w a n i a k a m i e n i a k o t ł o w e g o . M a t e r j a ł y i z o l a c y j n e . 

„ 0 R Ł 0 R 0 G " 
F A B R . B I T U M I N Y 

W a r s z a w a 

dawniej S - k a inż. Or łowski , Rogowicz 
Sp. z ogr. odp. 

A Q U I S O L U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 
A l . Róż 16, tel . 9.81-23. 

Fa rby i lakiery 

P O L S K A F A B R Y K A F A R B I L A K I E R Ó W 

E D W A R D L U T Z . S p . z . o . o . K r a k ó w X X l I K a l w a r y j s k a 66] 
P O L E C A : N A J L E P S Z Ą F A R B 1 ; R D Z O C I I R O N N Ą „ B E S S E M E R O W -
S K F \ " M A R K I „ K O W A D Ł O ' ' O R A Z Z N A N Ą F A R B I ; B H Z f l L I O W ( | 

D O F A S A D . 

Fundamentowe roboty 

M .Lempcfei S. A* 
T E L E F O N Y : 

W A R S Z A W A S O S N O W I E C K A T O W I C E W I L N O 
9.89.90, 8.20.11 1.09 3.31.42 20.38 
Pale żelbetowe: pneumatycznie betonowane, lane i zaciskane i in . 

Wsze lk ie roboty lundamentowe nad i podziemne. 
Budownictwo podziemne. 

Instalacje odwadniające, cementowanie, badanie terenów. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N E J I Z O L A C J I 

O R O - C O N C O 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Widok 23, teł. 5-04-88 

o 
u 
o 
u 

fi 
< o iVysokowartościowe i zo lac je od wody — eksper tyzy . S 

„ R U B E R T I N " i „ R U B E R T O L " 
niedoścignionej jakości materjały izolacyjne. 

Roboty i z o l a c , asfaltowe, dachowe i b lacharskie, poleca i wykonywa 

A . R E S Z K E 
W a r s z a w a , Z aw i s zy 8, teł. 208-96 i 663-11. 

F a b r y k a w y r o b ó w k o r k o w y c h , m a 
t e r j a l ó w I z o l a c y j n y c h i c h e m . P ł y t y 
k o r k o w e i w s z e l k i e m a t . i z o l a c y j n e 

ŁÓDŹ, ul . Orla Nr 17 19 

Instalacje sanitarne 

B I U R O T E C H N I C Z N E 
B U D O W N I C T W O S A N I T A R N E , Sp . z o. o. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9, T e l . 6-69-77 
Ogrzewania centralne, kanalizacja i wodociągi. Urządzenia zdrowotne, 

B I U R O I N S T A L . T . G O D L E W S K I i S - k a — Inżynierowie 
War szawa , Żelazna 63, teł. 6-23-20 i 6-23-28 

Kanal izac ja , wodociągi, kąpieliska, oczyszczanie ścieków, ogrzew. 
cent?., przewietrzanie, suszarnie, instalacje gazowe. 

Izolacyjne materjały 

i , A S F A L T " W ł a ś c . M . PŁOŃSKI i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 83s TEL . 9 . 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 - 8 7 i 9 .88 -81 

T e k t u r y dachowe, przetwory smołowcowe ł b i t umiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa tektura bitumiczna „ S E L E N U 1 

R O B O T Y D A C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

FABRYKA WYROBÓW IZOLACYJNYCH 
B R A C I A B A L I C C Y 

W a r s z a w a , S y r e n y 3 t e l . 203-40 
Płyty i o tu l iny korkowe , b i tumizo l . i fo p. 

Z a k ł a d y Handlowo-Przemysłowe 
„ S T E M A R " 
M a r j a n S z m o r l i ń s k i 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
I s m o ł o w c o w e j , p r e p a r a t ó w I zo 
l a c y j n y c h i p r z e t w o r ó w c h e -
m l c z n . o r a z p r z e d s i ę b r o b ó t d e -
k a r s k . a s f a l t ó w , i i z o l a c y j n y c h 
R a d o m , M e t a l o w a 2, t e l . 14-46 

R o k z a ł o ż e n i a 1916 
p o l e c a 

izolacji chłodniczej i termi
cznej 

PŁYTY K O R K O W E 
o r a z d o i z o l a c j i r u r 

ŁUPINY K O R K O W E 

I I T E M A R I 

Skł . fabr. Warszawa, 
Twarda 2, tel 2 9 8 - 3 5 

a d o 
k r y c i a d a c h ó w 

„ P I B I Z O L " 
tek turę f i l c o w o - b i t u m i c z n ą , 
u z b r o j o n ą impregnowaną 
tkan iną jutową. ( P a t e n t 

Nr. 19968). 

Kafle 

Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e J a n K 1* a U S e S p . ' 

w f t d r e s p o l u , p o c z t a A n d r z e j ó w 
S k ł a d f a b r y c z n y w W a r s z a w i e w f - m ł e 

I „ W a p n o " L . L i s i c k a , u l . B ł o ń s k a 6 

Największa f a b r y k a k a f l i i f a r b m a l a r s k i c h w Po l sce . 

Kamień 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T K A M I E N I A R S K I C H 

Wl. Przecławski i J . Wojciechowski S p . firn 

Warszawa , Oświęcimska 5, t e t 210-35. f ]: \ 
Piaskowce z w l . kamień, granity , m a r m u r y , a labastry . 



Kamień sztuczny 

W Y T W Ó R N I A W Y P R A W F A S A D O W Y C H 
Krzeszowice, woj. Krakowskie 

„ L I T O Z Y T " 
G ł ó w n e p r z e d s t a w i c i e l s t w o 

składy fabryczne i wytwórnia sz lachetne j wyprawy w Warszaw ie 
Błońska 6, l e i . 1 L-Oó-04. Wa isz »wa -Pra< ia , Korsaka 3|5, te l . 10.37-10] 

f i r m a : „ W A P N O" L. L i s i c k a , 

Kanalizacja 

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych 
Sp. z o. o. W - w a , u l . K redy towa 9 m . 10, tel . 2.79-64 i 2.96-32 

Wy ł ączna sprzedaż komisowa 
r u r i kształtek k a n a l i z a c y j n y c h k a m i o n k o w y c h 

z fabryk M a r y w i l w Radomiu , K a z . Granzowa w W - w i e 
i , ,Z łotogl in" w W-w ie . 

Marmury 

S T O Ł E C Z N Y S K Ł A D M f t T E R J f l Ł Ó W 

B U D O W L A N Y C H i O P A Ł O W Y C H 
S p . Z O. O . 

W A R S Z A W A , U L . G R Ó J E C K A Nr . 6. T E L . 285-41 
C e m e n t , w a p n o s u c h e i l a s o w a n e , g i p s , c e g ł a : r ę c z n ? , m a s z y n o w a , 
d z i u r a w k a , l i c ó w k a i t. p . Hafle, d r e n y , d a c h ó w k a , smo ła , p a p a s m o 

łowcowa, m a t y f r z c : n o w e , p i a s e k , g l i n a i t. p . 
W y r o b y s z a m o t o w e i o g n i o t r w a ł e . 

B R A C I A ŻERYKIER Biu ro sprzedaży 
materjałów budowlanych: 

luf A D C 7 A wt A /B iu ro : Poznańska 32. T e l . 9-84-04. 
W A R S Z A W A \skVi T a r g o w a 12. Teł . 10-27-82 i 10-06-40. 

[Cement portl., wapno, gips, cegła bud., strop., l icowa, dachówki 
i in . art. bud 

Nasady kominowe 

M A R M U R Y K I E L E C K I E | 
i zagraniczne, piaskowce, granity , bazalty, a labastry 

Inż. Jan Weber, Rud . S - k a A k c . 
Warszawa, Ś-to Krzyska 20 m. 9. Telefon dla robót budowlanych 

— 2-17-32. Telefon działu kamieniarskiego 2-51-38. 
Kielce, Bandurskiego 25. 

Maszyny budowlane 

W Y T W Ó R N I A B E T O N O W Y C H 
N A S A D K O M I N O W Y C H 

wł . E d w a r d Czaiewicz, bud . 

„B O L T O 99 

Wars ; awa, Nowogrodzka 34, telefon 9.91-33 

Okucia budowlane 

B E T O N I A R K I , W A P N I A R K I , W I N D Y , W Y C I Ą G I 
budowlane , S I L N I K I benzynowe i e l ek t ryczne . Na ' rysk iwacze 
tynkowe do fasad, sk robaczk i ręczne do oczyszczan ia sza lunków 

B I U R O T E C H N I C Z N E 
I N Ż . J Ó Z E F W E I N G R U N 
K r a k ó w , PI. G R O B L E 1 o] 

Materjaly budowlane 

T O W . P R Z E M . - I I A N D L . „ A N T R A C Y T " Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , B iu ro i składy u l . Towarowa 48, 

Telefony: 2-24-25 i 5-13-24. 
Dostarcza hurtowo i detalicznie ze składu i fabryk reprez.: wapno 
suche i lasów., cement, gips, papę, cegłę, szamoty, terrakotc, glazurę. 

5„Zrqli" Warszawa , Grójecka 31 Połflłl" II Wa r s zawa , Stalowa 5 
tel. 8.87-11 i 6.23-91. „ U t l U I I || tel. 10-16-46. 

Cement, wapno such. i las., gips, kafle, papa, smoła, trzcina, cegła 
zw., ogn. i in,. — W ł a s n e wyr . beton. : cegła, kręgi, studź., rury, 

płyty chodn., krawężn. — — Skł. komisowy Fabr . „Ete rn i t " . 

H E N R Y K B R A U N 
W a r s z a w a — Towarowa 18, tel . 6.07-15 

Dostarcza : wapno, cement, gips, papę, smołę, trzcinę, cegłę ognio^ 
trwała, i inne mat. bud. 

Cement, wapno, że lazo , dźwigary , w ę g i e l , kok 
Spółka AKcyjna Handlowo - Przemysłowa 

? » " • n „Ł . J . Borkowski " f D l 6 0 0 - 2 0 , 6 6 5 - 8 0 , 2 7 9 - 9 9 

Warszawa, i y i a r s z a | k o w ka 117, l v i . 6 0 0 - 2 1 , 6 9 9 - 7 2 , en-os] 
. i i i i i ' 

Dachówka azbestowo-cementowa 

E T E R N I T 
płyty płaskie i faliste do kryc ia dachów, wykładania ścian, izolcji etc. 

Zak łady Przemysłowe „ E T E R N I T " Sp . A k o . 
Wa r s zawa , Czackiego 14, te l . 203-83 i 693-9S. 

NR. IS7. 

N O W O C Z E S N E OKUCIA 

BRACIA LUBERT 
W A R S Z A W A , Z Ł O T A 34 

T e l e ł o n y : 6 . 4 7 - 3 5 . 6 . 9 0 - 1 0 i 5 . 2 8 - 6 6 . 

Osuszanie budynków 

O . B »» 

T O W A R Z Y S T W O 

OSUSZANIA BUDYNKÓW 

Reprez-: E. Czajewicz, Budowniczy 
W a r s z a w a , u l . Nowog rodzka 34, 
te l . 9.91-3:j: 

Piasek i żwir 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , Wybrzeże W i s ł y N r . 234-31. 
B iuro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

Wa r szawa , Telełony: 

S T A N I S Ł A W W Ł O D A R C Z Y K 
W a r s z a w a , B e r n a r d y ń s k a 40, t e l . 9.34-81 

Przedsięb. robot z i e m n y c h , beton Dostawa żwiru, p iasku i kamien ia 

Górnoś ląsk ie T o w . Górniczo -Hutnicze 
Warszawa, ul. Nowy Świat 50 

M a t e r j a l y b u d o w l a n e , t e l . 692-59 
W ę g i e l , k o k s te l . 692-69 S k ł a d y , u l . Z ł o t a 73 te l . 602-95 

Sp. zo.o. 

S. R U L S K I P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

i wyłączne przedstawicielstwo mat. bud. T ^ " O T ? ! ^ O T 
Warszawa , u l . Żó r aw i a 35, tel. 959-92 „ I V W 1 V I V U U H 

INŻ. ST. M A R U S Z E W S K I I S -KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. T e l . 8.77-23. 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: W a p n o suche i las., 
Cement, Gips , Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw. i ogn., Dachówkę, Te r 
rakote, Kafle, Żelazo, P ły ty , ,Suprema" , oraz wszel. in . mat, bud. 
Najtańszy materjał budowlany ze słomy prasowanej — k o n -

S strukcyjny, a zarazem izolacyjny — na ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, sufity i t . p. = ^ 

R E P R E Z E N T . : W A R S Z A W A T A D . G U Z O W S K I , 
T R A U G U T T A 3, T E L . 5.30-95. 

O L O M I T 

Piece 

...tańsze od ceramicznych 

z kafli stalowych 

„PIECE UZRAJBERA" 

Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35. 

tel. 0-20-33. 

Posadzki i stolarszczyzna 

W y t w ó r n i a p o s a d z e k d r z e w n y c h 

B - c i a E . i A . B E D N A R C Z Y K 
W a r s z a w a — P r a g a , u l . K a ł u s z y ń s k a 7, t e l . 10-11-54. 

Posadzk i d ębowe , k l epkowe , taflowe ozdobne i fornierowe sa lonowe 

file:///skVi


Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

Sp. A k c . „GLOEH" R- istn. 1863. 

Zarząd i B iu ro 
W A R S Z A W A : 

: Wa r s zawa , Kowieńska 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-48 
F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzk i : H E N R Y K Ó W 

Stropy 

ŁS . t 
1 » « 

P A T E N T O W A N Y S T R O P 

„P R I M A P O L " 
lekki n ieakustyczny, równy w cenie drew 
n ianym, stosowany do rozpiętości 12 m 
W t a ś ć . pat . S . S T O B I E C K I . W a r s z a w a 
u l . Hoża 19 m . 12, godz. 8 — 9^0 i 17 _ 19 

T e l . S-38-81. 

Studnie artezyjskie i badania gruntu 

J . P R Z E Ź D Z I E C K I P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E R T N I C Z E 
War szawa , u l . J a n a K a z i m i e r z a 13 na W o l i . Teł . 650-24. 

Wiercenie studni, badanie g runtu — narzędzia wiertnicze. 

B I U R O HYDRJLOOlGZf ia-Ir lŻYNlERSKfE; 

R Y C H Ł O W S K I r s ^ 
Sp. z o. o. 

W A R S Z A W A 

ul . Krucza 24, tel.: 810-24 i 965-15 

B a d a n i a g r u n t u pod budowle. L a 

bora to r jum gruntoznawcze . A n a 

l i zy g r u n t u f i z yko - mechaniczne 

E k s p e r t y z y . 

Szkło 

SZKŁO B U D O W L A N E 
T . D E G E N S Z A J N 

Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , G r an i c zna 1, te l . : 5-39-59 i 2-03-65. 

Przedstawicielstwo hu t : S Z C Z A K O W A I Z Ą B K O W I C E . 

SZKŁO ok ienne maszynowe , szybowe prasowane 

dostarczają 
B E L G . S. A . P O Ł U D . P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H 

H u t a w Ząbkowicach, tel. 11 — szkło okienne 
H u t a w Szczakowie tel. 16 — szkło prasowane 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł A Sp. z o. o. 

B I U R O S P R Z E D A Ż Y 3 : 2 " ^ ' 0 ™ ' 6 ^ " ~ 
W a r s z a w a , B r a c k a 5, teł.: 9.60-64; 9.57-38 ; 9.56-28. 

Przemysł S z k l a r s k i i F a b r y k a L u s t e r S Z U L C i S k a s P . z o o 
Warszawa Nowy-Świat 48 Tel . 265-94 
b z y b y i l u s t r a R o b o t y s /. k l a r s k l r 

Zrzeszenie Szklarzy s P . z o. 0. 
Warszawa. 6-go Sierpnia 26. Tel . 8. 44-44 

Wsze lk ie roboty szklarskie . Sz . i fowanie szkła. Pod lewanie luster 
Sprzedaż i składy szkła i luster. 

Uszczelniacze do drzwi i okien. 

p a t . u s zcze ln i en ie 
meta lowe (z fosfo-

robronzu ) 

do okien i drzwi 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 10 m. 8. Te l . 9.01-65 

Wapno 

K A D Z I E L N I Ą Sp. Akc, 
W A R S Z A W A , u l . B o d u e n a 1, te le fony : 6 6 1 - 0 5 i 6 6 1 . 1 9 

Zakłady Wapienne w Kadzielni pod Kielcami 

WAPNO o n a j w y ż s z e j w y d a j n o ś ć I 

.SITKÓWKA" Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E 
K O P A L - I E M A R M U R U - P I E C E W A P I E N N E » ł 

Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , = u l . Z I E L N A 6 S T E L . 6.89-74 

Wapń? budowlane , ro ln icze , chemiczne . Tłuczeń do dróg żelaznych 
b i t ych , do betonu i że lbe tonów. .Marmur w b l o k a c h , płyt . i ob rób 

W A P N O i K A M I E N 1 0 Ł O M Y 

Sp. Akc. w Kielcach dawn, „JAW0RZNIA" 

Biuro sprzedaży: Warszawa, Mokotowska 51-53, teł. 901-98 
WAPNO PALONE z CZYSTEGO MARMURU o zawartości tlenku 
wapnia (CaO) 99,11 %dla celów budowl., chemicz., ro ln . -mie lone 
wapien s u r o w y - m a r m u r dla cukrowa , t łuczeń dla kolei że lazn 
dróg bitych. Piaskowiec do fasad i innych celów. 

W A P N O B U D O W L A N E 
P I E R W S Z O R Z Ę D N E J J A K O Ś C I - C E N Y K O N K U R E N C Y J N E 

Zakłady W a p i e n n e „ W A P N O R U D " S. A . 
W a r s z a w a , Trębacka 15, teł. 611-04. 

, W A P N 0 S T R Z E M I E S Z Y C K I E " R O M A N A DOBRZAŃSKIEGO 

jest na j tańsze i t e c h n i c z n i e na j lepsze . 
Ana l i z a — na żądanie. Zak łady : S t r zemie szyce (woj. Kie leckie ) 

B i u r o : K a t o w i c e , M l k o ł o w s k a 44 m . 4, t e l . 304-23. 

Wyświetlanie rysunków 

o 
p Jlll 

J i i A 
i 

W Y Ś W I E T L A N I E P L A N Ó W , R Y S . 

T E C H N . I M A P O R A Z O P R A W A 

„ K O P J A" 
Warszawa , u l . Nowogrodzka 17, m . 17 (parter), 

tel. 9.04-74 

żaluzje 

„JARCEL' War s zawa , Zamenhofa 41, tel . 11-77-07. 
w ł . : Z . Ja rn i ck i 

Wy twó rn i a patentowan. krat źaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
mieszk. i sklep, i .Uluzj i drew. letnich i zimow. Ślusarka budowlana 

łącznie z robotami z. metal i półszlachetnych. 

Inż. Lorenc 
Scherlag 
L W Ó W , Sap i ehy 45 
Tele fony: 206-27 i 280-04 

W I E Ż E W O D N E 
. K O M I N Y 
p a t . s y s t . M o n n o y e r a 

prze Istawic ie lstwo d l a 

W a r s z a w y : 

P r z ed . B u d . " f t R r f l S „ 

Z y g m u n t o w s k a Nr . 14 

T e 1 e f o n N r . 10-09-38 

Z A K Ł A D Y G R A F I C Z N E 

D R U K P R A S A 
S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą : 

W A R S Z A W A 
N O W Y Ś W I A T N R . 54 
T E L E F O N Y : 615-56, 242-40 

S P E C J A Ł N O Ś Ć 
C Z A S O P I S M A , 
K S I Ą Ż K I , B R O S Z U R Y 

l! C E N Y B. N I S K I E I! 

Do zesziyu niniejszego dołączona jest wkładka 
F-my Redeł i S-ka. 



Nowoczesne — ciqgłopalne 
„ K O T Ł Y - S Z R A J B E R A " 

do cenłr. wod 
C e n t r a l n e ogrzewan ie wodne , pomimo jego bszsporn i e 

dużych zalet , szczególnie z p u n k t u w i d z e n i a h i g i eny , czy
stości i wygody , nie znajdowało u nas dotychczas dostate
cznie szerokiego zas tosowan ia p r z y małych i średnich ob-
j e k t a c h m i e s z k a l n y c h P r z edewszy s tk i em , stały t u n a prze 
szkodz ie b r a k rac j ona ln i e skons t ruowanego i s p r a w n i e d z i a 
łającego małego kotła cent ra lnego o g r z ewan i a o pow ie r z 
chn i og r zewa lne j od 1 vo? do G m a . 

Główne w a d y j a k i e można zarzucić dotychczas p r o d u 
k o w a n y m małym kotłom do cent ra lnego og r z ewan ia , d a 
dzą się ująć w następującym okreś'eniu: 

„dotychczas używane sys temy kotłów o t. zw. „gór
nem spalaniu" mają tę wspólną wadę, że spalają n i ep ro 
d u k c y j n i e zbyt w i e l k i e ilości opału i wymagają kłopotli
wego dozoru — obsługi, t. j . częstszego d o r z u c a n i a p a l i w a , 
c zyszczen ia rusztów, u s u w a n i a popiołu, w y b i e r a n i a n iedo-
palonego k o k s u i t. p. Kot ły palą się samodz ie ln ie bardzo 
krótko i przeważnis gasną po 2 g o d z i n a c h " . 

T a o s t a tn i a niedogodność daje się spec ja ln ie do tk l iw i e 
odczuwać p r z y m n i e j s z y c h ins t a l a c j a ch , p r z y których z n a 
t u r y rzeczy , n ie można utrzymywać stałego persone lu do 
obsługi kotłów. 

O b s e r w a c j a i bliższa a n a l i z a p r a c y t y c h n i e s p r a w n y c h 
ins t a l a c j i skłoniła p. K . i Z. Szrajberów, z n a n y c h spec ja
listów z dz i edz iny k o n s t r u k c j i pieców, do o p r a c o w a n i a t a 
k iego s ys t emu kotła do wodnego og r z ewan ia , który byłby 
za ra z em znaczn ie ekonomiczn i e j s zy w spożyciu p a ' i w a i 
równocześnie łatwy w obsłudze. 

W y n i k i e m , od szeregu łat, p r o w a d z o n y c h przez n i c h 
badań w tym k i e r u n k u są ciągłopalne „Ko t ł y S z r a j b e r a 
o do lnem s p a l a n i u " . T e m m i a n e m nazwane zostały opa ten
towane kotły, które, wręcz odwro tn i e w s t o s u n k u do w s z y 
s t k i c h do t ychczasowych k o n s t r u k c j i , realizują spa lan i e p a 
l i w a , j ego uzupełnianie i całą kwestję ciągu. 

Podobn i e j a k w stałopalnych p i e cach t. zw. amerykań
s k i c h , p a l i w o w t y c h kotłach mieści się w z b i o r n i k u n a d 
rus z t em . Z b i o r n i k t en mieści opał, wystarczający n a 12 
godz in p r a c y kotła. Proces ogn ia koncen t ru j e się za t em n a 
s a m y m ruszc i e , gdyż p a l e n i u pod lega t y l k o do lna w a r s t w a 
k o k s u z awar t e go w z b i o r n i k u . W miarę s p a l a n i a się k o k s u , 
opuszc za się on s topn iowo własnym ciężarem i wchodz i s a 
moczynn ie w sferę ogn ia , s ta le w t e n sposób u t r z y m y w a n e 
go n a ruszc ie . 

T r z e c i e m z ko l e i udoskona l en i em, w p r o w a d z o n y m w 
kotłach Sz ra jbe ra , jest umiejętne doprowadzen ie po
w i e t r z a potrzebnego do s p a l a n i a p a l i w a , p r z y c z e m ciąg 
tego p o w i e t r z a daje się w sposób n i e s k o m p l i k o w a n y re 
gulować. 

Dzięki s two r z en iu między r u s z t e m a z b i o r n i k i e m 
k o k s u idea lne j k o m o r y spa l an i a , o raz dzięki dobre j r e g u 
l a c j i ciągu, spalenie k o k s u w t y c h kotłach jest k omp l e t 
ne, a w y k o r z y s t a n i e opału zupełne. 

Kot ły S z r a j b e r a spożywają rekordowo małe ilości 
opa lu , które na j l ep ie j i l u s t ru j e następujące zes tawien ie 
porównawcze d l a kotła o pow. 5 m 2 : 

Spożycie k o k s u n a dobę n a sezon (180 dni) 

przez kocioł syst . S t r eb l a 75 k g . 13,5 ton 
„ „ „ Sz ra jbe ra 45 „ 8,1 „ 

oszczędność 5,4 toijriy=85Ózł. 

T a oszczędność n a opale już p o z w a l a zamortyzować 
kos z t n a b y c i a tego kotła w ciągu 2 do 3 l a t , a j ako z y sk , 

n. ogrzewania. 
pozostaje stała da l s za oszczędność opału i łatwość obsłu
g i , która o g r a n i c z a się do dwukro tnego uzupełniania p a l i 
w a w ciągu doby i p r z e r u s z t o w a n i a p a l e n i s k a co 4 — 6 
godz in , z a pomocą zupełnie p r o s t y c h k i l k u poruszeń rącz
ką przyrządu, strząsającego popiół. ( Spa l an i e k o k s u jest 
zupełne, pozosta je t y l k o miałki popiół, który łatwo strzą
sa się przez rusztownicę do p o p i e l n i k a ) . 

W efekcie, dzięki w p r o w a d z e n i u n a r ynek , tego s p r a 
wn i e działającego s y s t e m u kotła rozszerzono możliwości 
s t osowan ia cent ra lnego o g r z e w a n i a n a duże ilości objek-
tów małych t. zw. l o k a l n y c h . O tem szczsgólnie pamię
tać w i n n y f i r m y ins ta l acy jne , którym dzięki t emu , zwięk
szają się możliwości z a t rudn i en i a . W s t o sunku do właści
c i e l i budujących się nowych domów, zyskują on i cały a r 
senał n o w y c h argumentów ekonomic znych , p r z y pomocy 
których, łatwo można przekonać właścicieli domów o d u 
żych korzyściach m a t e r j a l n y c h , j a k i e osiąga się, zamie 
niając og r zewan ie p i e cami zwykłymi, n a cent ra lne , p r z y 
użyciu kotła S z ra j b e ra . 

Oto krótkie zes tawien ie t y c h argumentów: 
1) p r z y sprzedaży d o m u z c e n t r a l n y m og r z ewan i em 

osiąga się 5 — 1 0 % wyższą cenę od wartości tego do
m u z p i ecami zwykłemi, gdyż w t y m s a m y m s topn iu 
zwiększa się dochód z w y n a j m u mieszkań cent ra ln i e 
og r z ewanych . A za tem doda tkowy wykład kapitału n a i n 
stalację cent ra lnego o g r z ewan ia , z w r a c a się budującemu 
p r z y sprzedaży w dwójnasób; 

2) wsku t ek wyjątkowo n i s k i c h kosztów eksp loa tac j i 
centr . og rz . z kotłem „Szrajbera", właściciel d o m u osiąga 
doda tkowy z y s k n a różnicy, między pobieraną od l oka t o 
rów opłatą z a og r zewan i e mieszkań, a r z e c z y w i s t y m wy 
d a t k i e m n a opa l . Z y s k t en należy jeszcze powiększyć o 
sumę zaoszczędzoną n a coroczny r emon t i konserwację 
pieców. Łączny ten z y s k ob l i c zany d l a domu o objętości 
około 3000 m°, w y n o s i p r z y b. ostrożnym nawet ob rachun
k u , na jmn i e j 700 + 200 = 900 rocznie . 

Kot ły S z r a j b e r a zostały wprowadzone n a r y n e k j ako 
dojrzały p roduk t , po p r z ep rowadzen iu dokładnych prób 
i badań i dzięki o c z y w i s t y m za l e t om i korzyściom, zna 
lazły o d r a z u wśród fachowców i właścicieli budow l i go
rących i stałych zwolenników. 

Dość wspomnieć, iż „Związkowiec" — Spółdzielnia 
M i e s z k a n i o w a Z w . Z a w . P r a c . K o l . R. P. , która od s ze regu 
l a t p r o w a d z i stałą i rozległą akcję budowy domów d l a 
swych członków, od 5 l a t stosuje u siebie wyłącznie ko 
tły S z r a j b e r a , które działają sp rawn i e i n ie wymagają 
n a p r a w . 

Również bardzo poważny fachowiec z dz i edz iny cen
t ra lnego o g r z ewan i a p. inż. L . M e r k e l , po pa r o l e tn im 
badan iu t y c h kotłów, śmiało stosuje je w p ro j ek t owanych 
ins ta l a c j a ch . 

P o z a t e m f i r m a , go towa jest n a życzenie, wskazać 
w s z y s t k i c h s w y c h odbiorców, z których n i k t n ie został 
zaw i edz i ony w spodz i ewanych korzyściach p r z y s tosowa
n i u kotłów Sz ra j b e ra . 

Z w r a c a m y uwagę, iż kotły S z r a j b e r a są wys taw ione 
n a obecnie o twar t e j w W a r s z a w i e W y s t a w i e Mechan i c z 
nej i E l ek t r o t e chn i c zne j w paw i l on i e 17-ym. Zw i ed za 
jący mogą otrzymać p r z y s t o i s k u szczegółowe wyjaśnienia 
i p rospekty . Produkcja i wyłączna sprzedaż: „KOTŁY 
SZRAJBERA", Biuro Instalacyjne, Inż. Wł. Karsch i H. 
Rukóyżo Sp. z o. o. Warszawa, td. Marszałkowska Nr. l f , 9 , 
telefon 5-22-95. 
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Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie iv ciągu ostatnich kilku lat 
stale liczebnie wzrastało, a róivnocześnie poraź pierwszy od czasu wojny 
przewagę w tym ruchu budowlanym osiągnęła inicjatyiua i kapitał pry
watny. Domy jedno — lub kilkurodzinne, a ostatnio normalne kamienice 
czynszowe nadały charakterystyczną cechę zabudowującym się ulicom bli
skich i dalszych przedmieść, a również w śródmieściu widzimy zapełniają
ce się Juki na głóionych arterjach. 

Wierni naszej zasadzie rejestrowania wszelkich charakterystycznych 
objaivów życia budowlanego, poczyniliśmy starania, by uzyskać dla na
szych Czytelników ośivietlenie obecnego ruchu budowlanego w stolicy ze 
wszystkich interesujących stron. Mamy nadzieję zanalizować ten ruch za
równo z punktu widzenia architektury, konstrukcji i metod wykonawstwa 
jak i od strony gospodarczej. 

Do Instytucji publicznych i naszych Przyjaciół zwracamy się z gorą
cą prośbą, by nam w realizacji tego zamiaru dopomogli, bądź zgłaszając 
artykuły na tematy w zakres naszego programu ivchodzące, bądź t:ż sta
wiając do naszej dyspozycji posiadane materjały, bądź tureszcie służąc 
nam wskazówkami. 

Za każdą życzliwą pomoc i radę z góry dziękujemy w imienni naszych 
Czytelników, którzy zawsze są wdzięczni za udostępnienie im i fachowe 
oświetlenie aktualnych zjawisk z zakresu zagadnień zawodowych. 

KONJUNKTURA BUDOWLANA W l-SZEM PÓŁROCZU 1936 
W y d a n y os ta tn io p r ze z I n s t y tu t B a d a n i a K o n j u n k t u -

r y Przegląd K o n i u n k t u r a l n y w d r u g i m k w a r t a l e 1936, w i e 
le m ie j s ca poświęca ruchow i i przemysłowi budow lanemu , 
które reprezentują w głównej m i e r z e obserwowaną obec
n ie poprawę k o n j u n k t u r y . W o m a w i a n y m okres ie pods ta 
wą r o z w o j u s y tuac j i było wprowadzen i e r e g l amen tac j i de
w i zowe j , która zahamowała tezauryzację i wzmocniła ten
dencję do l oka t r z e c zowych , a p r z edewszy s tk i em w inwe 
s t yc j ach . Dzięki t e m u wyjątkową wysokość osiągnęło b u 
down ic two , które p r z y wskaźniku 62 za p i e rwsze półrocze 
przekroczyło już poz i om z p i e rwsze j połowy 1931 r . 

D a n e o r u c h u b u d o w l a n y m d l a m i a s t powyżej 20.000 
mieszkańców z a p i e rwszy kwartał b. r . wykazują d l a 
w s z y s t k i c h budynków m i e s z k a l n y c h w porównaniu z t y m 
s a m y m czasem r o k u ub. wzros t l i c zby budynków o 5 6 % , a 
i c h k u b a t u r y o 8 0 % . 

C h a r a k t e r y s t y c z n e m jest , iż działo się to p r z y z m n i e j 
szającej się pomocy k r e d y t u pub l i c znego . K r e d y t y budo
w lane p r z y znane przez B . G . K . w p i e r w s z y m półroczu 
były o 3 8 % niższe aniżeli w t y m s a m y m czas ie r o k u ub. 

Ob jaw ten tłumaczy I n s t y t u t w sposób następujący: 
„Obawy co do sy tuac j i wa lu t owe j , j ak i e wystąpiły jeszcze 
pod koniec ub. r o k u , działały da le j w p i e rws z em półroczu 
bieżącego r o k u , objawiając się między i n n e m i w w y c o i y -
w a n i u wkładów, były t y m c z y n n i k i e m , który wzmógł r u c h 
budow lany , gdyż do na jbardz i e j a t r a k c y j n y c h l oka t r z e 
c zowych należą właśnie ob jekty m i e s z k a n i o w e " . 

Zupełnie za t em zrozumiałem jest , iż do zwiększonego 
r u c h u budowlanego , a za t em wzmożonego zapo t r z ebowa
n i a n a materjały budowlane dostosowały się również p r z e 
mysły, wytwarzające te materjały. 

W z r o s t z a t r u d n i e n i a w cegielniach i wapiennikach 
w d r u g i m k w a r t a l e 1936 w s t o s u n k u do p i e rwszego k w a r 
tału tegoż r o k u wynosił 2 0 % , p r z y poz iomie w ciągu c a 
łego półrocza przeciętnie wyższym aniżeli w t y m s a m y m 
czas ie r o k u ub. d l a wapienników o 15 procent i d l a cegielń 
o 3 4 % . To s tosunkowo s i ln ie jsze podnies ienie się p o z i o m u 
z a t r u d n i e n i a w ceg i e ln iach (występujące zresztą już w I V 
k w a r t a l e 1935) daje się wytłumaczyć t em , że os ta tn io nar. 
stąpił s i l n y wz ros t budow l i rozpoczętych, a za t em w z m o -
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gła się p r z e d e w s z y s t k i e m k o n s u m c j a cegły. Spodziewać się 
należy, iż w następstwie p r z y j d z i e ko le j n a materjały wię
cej pot rzebne do wykończenia budow l i , a więc i w a p n a . 

B a r d z o pomyślnie w d a l s z y m ciągu kształtował się 
zby t cementu, który wT k w a r t a l e d r u g i m osiągnął wskaźnik 
107, przewyższając tern s a m e m po z i om 1928 r o k u . W ca 
l em p i e r w s z e m półroczu sprzedaż cementu wynosiła o 4 3 % 
więcej niż w t y m s a m y m okres ie r o k u ub . 

Również W hutnictwie żelaznem nastąpiła wyjątkowo 
s i l n a p o p r a w a . Ogólny zby t wyrobów w a l c o w n i a n y c h pod 
niósł się do po z i omu przekraczającego zeszłoroczny o 2 4 % . 

W przemyśle drzewnym wskaźnik p r o d u k c j i w d r u g i m 
k w a r t a l e podniósł się do 71.9 t. j . o 6 % więcej niż w p o 
p r z e d n i m k w a r t a l e , a w ciągu p i e rwszego półrocza osiąg
nął p o z i o m o 9 % wyższy niż w r . ub . P o p r a w a wynikła 
głównie z s y tuac j i n a r y n k u k r a j o w y m . W y r a z e m znaczne 
go zapo t r z ebowan ia n a d rewno t a r t e n a r y n k u k r a j o w y m 
był wz r o s t d r e w n a t a r t e go surowego o 4 % i dębowego o 6 % . 

Powyższą analizę sy tuac j i uzupełniamy k i l k u zes taw ie 
n i a m i c y f r o w e m i . 

T a b e l a I 
Ilość z a t r u d n i o n y c h robotników 

C e m e n t o w n i e C e g i e 1 n i e T a r t a k i 
miesiąc miesiąc 

1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 

I 614 722 1016 4015 4061 6355 21821 20833 21910 
11 910 1138 1296 4100 4188 5699 25103 23690 24782 

III 2097 2344 2994 7032 6433 8690 26598 26542 28605 
I V 3458 2717 3675 12653 12576 15972 28448 26389 30083 

• V 3739 3479 4005 17986 18286 23259 29289 27098 31036 
V I 3522 3471 4283 21025 20973 26635 27642 27736 30243 

średnio 
w I półroczu 2390 2312 2878 II135 II088 14335 26483 25381 27777 

T a b e l a I I 

P r o d u k c j a przemysłu minera lnego 

T a b e l a I I I 
Wskaźniki cen mat . b u d . i kosztów budowy (1928 = 100) 

R o k 'Cegła W a p n o 
1 

Cement R o k 
w m i l j . s z tuk w tys. t onn w t ys . t onn . 

1928 1.797 687 1.102 
1929 1.532 ] 732 1 008 
1930 1.^93 593 832 
1932 879 352 354 

1934 1.211 455 721 
1936 

( p r z ew idywan ia l 1.600 600 1 100 

R o k 

m i n e r a l 
ne mat . 

budo
w l a n e 

drzewo 
budow la 

ne 
żelazo kosz ty 

budowy 

1929 97.7 97.8 100,8 102.0 
1930 91.8 84.9 100.9 97.4 
1931 82.9 63.7 99.0 87.9 
1932 75.7 46.7 91.8 75.6 
1933 58.9 39.3 85.2 65.3 
1934 45.4 41.3 82.0 58.6 
1935 47.8 40.6 78.1 58.6 
1936 

I półrocze 45.5 41 0 70.9 58.1 

I N Ż . A N T O N I S Z U M A N 
K i e r o w n i k Poznańskiej S t a c j i Dośw. p r z y Państw. Szkole B u d o w n . w P o z n a n i u . 

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONÓW NA TLE 
PRZEPISÓW POLSKICH NORM 

W y d a n i e n o r m po l sk i ch B . 195/196 dotyczących us t r o 
jów żelbetowych i badań k o n t r o l n y c h betonów n a budowach , 
nałożyło n a po lsk ie stacje doświadczalne obowiązek prze 
p rowadzen i a n a szerszą skalę odnośnych badań, któreby 
albo potwierdziły założenia n a których opar to no rmy , albo 
uzasadniło zm iany , któreby w przyszłości należało do n o r m 
t y ch wprowadzić. Toć znaną jest rzeczą, że we w s z y s t k i c h 
k r a j a c h , n o r m y i p r zep i sy d l a betonu ulegają jeszcze ciąg
łym z m i a n o m i p o p r a w k o m . 

Po l sk i e n o r m y wprowadziły pomiędzy i n n e m i na budo
wach do badań k o n t r o l n y c h betonu j a k o novum walce , za 
mias t ogólnie n a kontynenc ie eu rope j sk im używanych sze
ścianów. 

J a k w iadomo usta lono 3 t y p y : 

A wa lec 0 196 m m . 300 c m 2 ciśn. pow. 
B „ „ 160 „ 200 „ „ „ 
C „ „ 80 „ 50 „ „ ,, 

U w s z y s t k i c h 3 walców średnica równa wysokości s —h 
Powodując się względami ekonomicznemi przyjęto w a 

lec C. d l a badań k o n t r o l n y c h n a budowie , nakazując z m n i e j 
szenie wyników u z y s k a n y c h o 1 5 % , aby zrównać je z wy 
n i k a m i w a l c a podstawowego B., przyjętymi za mia roda jne . 

J a k o d rug i e n o v u m może uchodzić usta len ie w y t r z y 
małości obl iczeniowej po 28 dn . z uzyskane j przez badan ie 
wytrzymałości po 7 dn i a ch , a m i a n o w i c i e : 

R2B = R, + 60% 
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Da l e j zaznaczyć w y p a d a zaprowadzen ie s i t o nowej 
s k a l i j us ta l en i e m i a r o d a j n y c h wykresów d l a pożądanego 
u z i a r n i e n i a . 

N a pos iedzeniu sekcj i naukowe j z j a zdu inżynierów b u 
dow lanych w K a t o w i c a c h w l u t y m b. r . zgłosiła Poznańska 
S t a c j a Doświadczalna badan i a , dotyczące powyższych za 
gadnień. Poniżej poda jemy p ie rwsze w y n i k i t y c h badań. 

P r z ep rowadzono badan i e be tonu, zaczynając od n a j 
mnie jszego, dozwolonego przydziału cementu d l a k o n s t r u k 
c j i żelbetowych 270 k g n a 1 m s be tonu, a zwiększając tę 
ilość w następnych ser jach do 300 i 330 k g . 

Rob iono beton p l as t y c zny , którego przydział w o d y w a 
hał się pomiędzy 0,5 a 0,92 w/c , a to zależnie od s topn iowo 
coraz lepszego u z i a r n i e n i a , względnie wyższego przydziału 
cementu. 

Be t on mieszano ręcznie, lecz bardzo s t a rann i e . Nakła
dano beton p l as t y c zny , posługując się p r z e p i s o w y m prętem 
żelaznym w ce lu dobrego ułożenia i usunięcia pow i e t r za , 
do f o r m żelaznych, odpowiadających p r zep i som. Be t on po
zostawiono 24 godz in w f o r m a c h . 

D l a badań po 7 dn iach pozostawiono próby po wyję
c i u z f o r m żelaznych 5 d n i pod m o k r e m i płatami, jeden 
dzień n a p o w i e t r z u . T e m p e r a t u r a była stała 16 do 20° C. 
D l a badań po 28 dn i ach , 10 d n i pod m o k r e m i płatami, 17 
d n i n a pow i e t r zu . T e m p e r a t u r a j a k wyżej . 

Badań dokonano n a pras i e A m e l e r a 80 /, względnie 
00. ' 
D l a I g r u p y badań 
270 k g cementu zastosowano 6 uziarnień k r u s z y w a 
D l a 2 g r u p y badań 
300 k g cementu zastosowano 5 uziarnień k r u s z y w a 
D l a 3 g r u p y badań 
330 k g cementu zastosowano t y l k o 2 u z i a r n i e n i a k r u s z y w a 

W y n i k i badań i w y k r e s y k r u s z y w a są zes tawione w 2 
wyk r e sach p o d a n y c h n a nas t . s t r on i e 312. 
K r u s z y w o A to dobry n a budowach używany n a t u r a l n y 

żwirek n a t u r a l n y 
„ B to na jdrobn ie j sze u z i a r n i e n i e według n o r m 

n i emieck i ch D . J . N . 
„ C to k r u s z y w o o równych przydziałach p i a s k u 

drobno-, g rubo - z i a rn i s t ego i żwiru 
„ D to k r u s z y w o o na jd robn i e j s z em u z i a r n i e n i u 

dług B . 196. 
„ E to k r u s z y w o n i ema l zbliżone do p a r a b o l i F u l 

l e r a 
„ F to k r u s z y w o o na j g rubs z em u z i a r n i e n i u we-

według B . 196, 

Z powodu zbyt t r u d n e j urabialności, spowodowanej 
zby t wielką ilością g rubego materjału, użyto k r u s z y w a F 
t y l k o w p i e rwsze j g r u p i e badań. 

\ 
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Jeżeli r o z p a t r z y m y uzyskane w y n i k i , to spostrzeżemy, 
że różnice pomiędzy wytrzymałością walców o średnicy 
80 m m 0 , a 160 m m 0 wykazują dość znaczne w a h a n i a 
pomimo bardzo s ta rannego i równego p r z y g o t o w a n i a prób 
w p r z ep i sowych żelaznych f o r m a c h . 

W zes taw i en iu betonów z przydziałem 270 k g cemen
t u n a 1 m 3 betonu w i d z i m y różnice wytrzymałości d l a cza 
s u tężenia: 

7 dn i od 4 % do 2 2 % 
28 dn i od 3 ,6% do 2 0 % 

W y n i k a z tego średnia d l a czasu tężenia po 7 dn iach 12 ,8% 
„ „ „ „ 28 „ 1 1 , 3 % 

D l a betonów z przydziałem cementu 300 k g na 1 m ' betonu 

d l a czasu tężenia 7 d n i od 4 , 0 % do 2 0 % 
» » 28 „ „ 2,3% „ 13% 

Wreszc ie d l a betonów z przydziałem cementu 330 k g n a 
1 m ' betonu 

d la czasu tężenia 7 d n i od 1,0% do 1 8 , 5 % 
„ „ „ 28 „ „ 12% „ 15,5% 

W y n i k i ostatn ie dotyczą t y l k o 2 prób. 

Z badań t y c h wyciągamy wniosek, że zby t małe wy 
m i a r y walców średnicy 80 m m , nie dają rękojmi wyników 
dokładnych, gdyż w małym w a l c u zna jduje się beton o róż
nej s t r u k t u r z e , choć b r a n y z tej samej m i e s z a n k i , co w w a l 
cu większym. Powoduje to naszem zdan i em niepewność wy 
ników. T a niepewność będzie jeszcze większa, g d y ko r zy 
stać będziemy z pozwo len ia B . 196. o d r z u c a n i a większych 
z i a r n k a m i e n i a lub tłucznia n a budowie. N i e zaprzeczając 
za t em praktyczności małych walców d l a prób przedwstęp
n y c h , sądzimy, że małe zwiększenie wymiarów n . p. do 100 
m m 0 , dałoby prawdopodobnie w y n i k i znacznie lepsze. 

Powyższe tabele zawierają także obl iczenie p r z y r o s t u 
wytrzymałości pomiędzy R-. i Rn i porównanie t y c h w y n i 
ków z u z y s k a n e m i z badań. 

R. 196. przyjmują p r z y r o s t wytrzymałości pomiędzy 
t y m i d w o m a okresami tężenia betonu j ako procentowo s t a 
ły d l a w s z y s t k i c h betonów i polecają zwiększyć R* o 6 0 % , 
aby uzyskać 

Z wyników u w y d a t n i o n y c h w powyższych tabe lach w i 
dz imy , że t en p r z y r o s t wytrzymałości jest procentowo n a d 
w y r a z zm ienny i to przeważnie w zależności od mnie jsze j 
lub większej wytrzymałości początkowej Ri betonów. 

D l a betonów, z przydziałem cementu 270 k g n a 1 m 3 

betonu, zna jdu j emy w a h a n i a 
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d l a walców 80 m m 0 pomiędzy 5 2 % a 1 0 5 % 

„ 160 m m 0 „ 4 0 % a 1 4 0 % 

D l a betonów z przydziałem cementu 300 k g n a 1 m J 

betonu zna jdu j emy w a h a n i a 

d l a walców 80 m m 0 pomiędzy 3 6 % a 7 8 % 

„ 160 m m 0 „ 4 1 % a 1 0 4 % 

a d l a betonów z przydziałem cementu 330 k g na 1 m ' be

t o n u zna jdu j emy w a h a n i a 

d l a walców 80 m m 0 pomiędzy 3 6 % a 709f 
„ „ 160 m m 0 „ 3 2 % a 4 7 % 

Z a t e m więcej, niż 5 0 % wypadków wykazu j e p r z y r o s t 
mnie j s zy , niż 6 0 % , d l a m i a r o d a j n y c h zaś walców o średni
cy 160 m m p r z y r o s t ten jest mn ie j s zy w większej ilości wy 
padków, niż d l a małych walców. 

To też słusznie uwzględniają te w a h a n i a p r z ep i s y n ie 
mieck ie , przyjmując wzór podany przez badaczy G r i i n a i 
K u n z e ( B a u i n g . 1926 n r . 44 ) . 

R» = R, + 6 \/~Ri. 

Wzór t en podaje d l a R-, pomiędzy 80 kg/cn i j a 300 
kg/cnv w a h a n i a p r z y r o s t u pomiędzy 7 0 % a 3 5 % . 

N a s z e m z d a n i e m wysokość wytrzymałości p i e rwo tne j 
R-, j es t zależna w p ierwsze j l i n j i od s t o sunku w / c (woda 
— cement ) , z a t em w ob l i c z an iu p r zypuszc za lne j w y t r z y m a 
łości należałoby p r z edewszys tk i em spółczynnik ten do wzo
r u wprowadzić. 

P R O P O N U J E M Y : R„ = R-, + 0,8 J? ; . w/c . 

Jeżeli zważymy, że d l a betonów p l a s t y c z n y c h używa
n y c h do żelbetu stosunek W / C będzie się wahać, pomiędzy 
I a 0,45 o t r z y m a m y z powyższego w z o r u w a h a n i a w ob l i 
c z en iu p r z y r o s t u wytrzymałości pomiędzy 8 0 % a 3 6 % , co 
odpow iada w y n i k o m w z o r u n i emieck iego , a co najważniej
sze w y n i k o m r z e c z y w i s t y m , j a k tego dowodzą l i c zby uzy 
skane z badań, a p r z eds taw ione w powyższych tabe l ach . 

J e s t j a s n e m , że wytrzymałość Ra, u z y s k a n a z obl icze
n i a , m u s i być nieco niższa lecz możliwie zbliżona do te j , któ
rą później wykażą próby. U z y s k a n e z w z o r u R«i = R-, + 
6 0 % wytrzymałości obl iczeniowe wyższe w więcej j a k 
5 0 % wypadków od wytrzymałości z badań, wytwarzają n ie 
pewność w pods tawach , n a j a k i c h o p i e r a m y ob l i c zen ia s ta 
tyczne ustalając j e n a b a d a n i a c h po 7 dn i a ch . Jeżeli roz
p a t r z y m y p r z y r o s t y wytrzymałości d l a różnych mieszanek 
be tonowych , to racze j możemy stwierdzić stałość tego p r zy 
r o s t u w k i l o g r a m a c h , niż stałość procentową. Z badań 
p r z eds t aw i onych w t abe l a ch w y n i k a , że zwiększenie w y t r z y -
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— 2 5 % 
— 3 3 % 
— 1 2 % 

prób w y n o s i 

\ uzyskano 
I z badań 
' 315 k g . / 

c m ' 

małości zbliżone jest d l a w s z y s t k i c h mieszanek do 100 
kg/cm" . 

Z n a j d u j e m y , że d l a walców 160 m m odchy l en i a od 
tej l i c zby wynoszą: 

d l a batonów o 270 k g cementu + 1 4 % 
o 300 k g „ + 4 2 % 

„ „ o 330 k g „ — 5 % 
Średnia z w s z y s t k i c h p r z e p r o w a d z o n y c h 
+ 94 k g . 

Stałość liczbową p r z y r o s t u zbliżoną do 100 k g / c m 2 w y 
trzymałości pomiędzy 7-ym, a 28 -ym d n i e m tężenia be tonu, 
potwierdzają poniżej podane w y k r e s y , o t r zymane z badań 
w s t a c j i poznańskiej p r z y b a d a n i a c h n a d wpływem s tosun
k u w/c n a wytrzymałość betonów. 

Z wykresów t y c h można wnosić, że d l a beionów p l a s t y 
c znych p r z y r o s t j e s t mn i e j więcej liczbą stałą, zbliżoną do 
100 k g / c m 2 , d l a betonów u b i j a n y c h l i c zba t a j e s t większą 
o 2 0 % do 30%>, d l a betonów l a n y c h o tyleż niższą. B e t o n 
0 z a małymi1 p r z yd z i a l e wody , nie jest zdo lny do no rma lnego 
p r z y r o s t u wytrzymałości. N a s u w a się t u m i m o w o l i n a j 
pros tsze us ta l en i e w z o r u d l a p r z y r o s t u wytrzymałości R:s 

z R-. D l a betonów p l a s t y c z n y c h R<« = R- + 100. 
N a pods taw i e u z y s k a n y c h wyników, łatwo p r z e p r o w a 

dzić porównanie 4 r o z p a t r y w a n y c h wzorów z wykazaną 
wytrzymałością p r ze z b a d a n i a : 

D l a s t o s u n k u w/c. = 0,5 posiadał beton według w y 
k r e s u wytrzymałość n a ciśnienie po 7 d n i a c h Ri — 205 
k g / c m 2 . 

Wytrzymałość i? » będzie z a t e m : 
Według B . 196. 205 + 123 = 328 k g / c n r 

D . J . N . 205 + 6 1/205" = 291 k g / c n r 
a u t o r a ' ) 205 + 164.0,5 = 287 k g / c m 2 

„ 2) 205 + 100 = 305 k g / c n r 
N a t o m i a s t według 2 w y k r e s u R-. = 233 k g / c m 2 . 

Według B 196. 233 + 123 = 373 k g / c n r x u z y s k a n o 
D . J . N . 233 + 6 j / 205 = 325 k g / c n r ( z badań 
a u t o r a ') 233 + 186 . 0,5 = 326 k g / c m " j 344 k g . / 

„ 2) 233 + 100 = 333 k g / c m ' ) c m 1 

1 t u w i d z i m y za wysoką wytrzymałość obliczeniową w z o r u 

R* = R- + 60,% 
Pr z ep rowadzone s k r u p u l a t n e , choć może n i e dość je

szcze l i czne badan i a , pozwalają także przystąpić do zagad 
n i e n i a u s t a l e n i a w z o r u spodz iewane j wytrzymałości beto
n u n a ciśnienie, któraby odpowiadała najwięcej r z e c z yw i 
stej wytrzymałości danej m i e s z a n k i betonowej po 28-io 
dn i owem prawidłowem tężeniu. 

B . 196. zalecają t u wzór : = 20 + 80 c/w. 
W powyżej p r z e d s t a w i o n y c h b a d a n i a c h n a d w y t r z y m a -

ścią betonów p las t y c znych , w a h a się stosunek c/w pomię
dzy 1.22 a 2.22. 

Z a t e m stosując powyższy wzór otrzymalibyśmy w y t r z y 
małość n a ciśnienie zas tosowane j , na j l epsze j m i e s z a n k i be
tonowej po 28 d n i a c h : Ra = 20 + 80 . 2,22 = 198 k g / c m 2 

najsłabszej: Ra = 20 + 80 .1,22 = 117 k g / c m 2 

N a p i e r w s z y r z u t oka spos t r zegamy, że w y n i k i u z y s k a 
ne z w z o r u są z a małe. 

Wytrzymałość tej 1-szej m i e s z a n k i u s t a l o n a z badań, 

w y n o s i 360 k g / c n r 
d l a 2-giej „ 200 k g / c n r 

Z g a d z a m y się n a to, że wzór ob l i czen iowy pow in i en d a 
wać nieco mniejszą wytrzymałość niż tę, którą spodz iewa
m y się otrzymać z badań. Jes t j ednak rzeczą niepożądaną, 
aby w y n i k i spadały do mnie j więcej połowy. Niedokładność 
w z o r u n a s z y c h n o r m po lega n a t em, że wzór t en n i e u -
względnia spółczynników jakości cementu i k r u s z y w a O-

pierając się n a powyższych w y n i k a c h badań, p r o p o n o w a l i 
byśmy do w z o r u wprowadzić te spółczynniki uwzględniają
ce jakość użytych materjałów, oznaczając spółczynnik ce
m e n t u C , k r u s z y w a K . Wzór nasz brzmiałby: 

R,s = 20 — 80 c/w. C. K . 

T a k C, j a k i K wahałyby się stosownie do jakości m a 
terjału pomiędzyj 1,0 a 1,3. 

Spółczynnik C = 1,0 odpowiadałby cementowi , którego 
wytrzymałość n a ciśnienie równałaby się wytrzymałości 
no rmowe j t. j . R* = 300 k g / c m 2 , a s tosownie do o t r z y m a 
ne j p r z y b a d a n i u cementu wyższej wytrzymałości spółczyn
n i k wzrastałby aż do 1,3. 

Spółczynnik K = 1,0 mógłby być s tosowany d l a do
b r y c h żwirków n a t u r a l n y c h o n i e w i e l k i e j zawartości m a 
terjału, pozostającego n a s ic ie 4 m m , ^ 2 0 % , a w z r a 
stałby stosownie do lepszego u z i a r n i e n i a aż do 1,3 odpow ia 
dając w t edy u z i a r n i e n i u , zbliżonemu do w y k r e s u F u l l e r a . 

N a t y c h p o d s t a w a c h możnaby ustalić tabelę n a pods ta 
wie zużycia wody t. j . s t o sunku w/c zważywszy, że t en 
s tosunek s to i w zupełnej zależności od jakości k r u s z y w a . 

w/c K . Wytrzymałość cementu 
po 28 dn . n a ciśnienie 

1,0 1,00 
0,9 1,05 
0,8 1,10 
0,7 1,15 
0,6 1,20 

1,25 0,5 
1,20 
1,25 

0,4 1,30 

300 k g . / c m 3 

400 
500 
600 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 

Najwyższa wytrzymałość ob l i c zen iowa d l a be tonu p l a 
stycznego byłaby: 

Ra = 20l + 80 . 2,5 . 1,3 . 1,3 = 358 k g / c m 2 . 

Najżadsza d l a lanego 
Ra = 20 + 80 . 1 . 1 . 1 s= 100 k g / c m 2 . 

Ponieważ badan i e c ementu używanego do prób w y k a 
zało ciśnienie po 28 d n i a c h 486 k g / c n r z a t em spółczynnik 
jakości c emen tu i n t e r p o l o w a n y C = 1,19 — stosunek n a j 
niższy w/c = 0,45, za t em spółczynnik jakości k r u s z y w a 
K = 1,275, o t r z y m a m y wytrzymałość obliczeniową: 

R,s = 20 + 80 . 2,22 . 1,19 . 1,275 = 280 k g / c n r . 
Z badań o t r z y m a n o d l a walców 160 m m 0 Ra = 360 

k g / c m 2 . 
Z e s t aw i en i e wyników badań w powyższych tabe lach , 

p o z w a l a n a m nakon i e c stwierdzić j a k i wpływ n a ulepszenie 
m i e s z a n k i betonowej i zwiększenie j e j wytrzymałości n a 
ciśnienie, w y w i e r a z j edne j s t r o n y u lepszen ie u z i a r n i e n i a 
k r u s z y w a , z d r u g i e j zwiększenie ilości c ementu p r z y t e m 
s a m e m u z i a r n i e n i u . Potwierdzają one wysoką ekonomicz -
ność u l eps zen ia k r u s z y w a , — a względnie mały wpływ 
zwiększonej ilości c emen tu . 

Biorąc pod uwagę przydział c emen tu 270 k g w i d z i m y , 
że d l a żwiru na tu ra lnego o t r z y m u j e m y wytrzymałość w a l 
cową (160 m m 0) Ra = 200 k g / c m 2 , która w z r a s t a do 
Rss — 353 k g / c n f d l a zastosowanego na j l eps z ego -uz i a rn i e 
n i a , 
D l a przydziału 300 k g w z r a s t a odpowiedn io Ra 

z 200 do 315 k g / c m 2 

Wr e s z c i e d l a 330 k g t y l k o z 295 do 360 k g / c m 5 

Możnaby z tego wnosić, że przydział 270 k g cementu 
po r t l andzk i e go j es t zupełnie d l a zwykłych robót w y s t a r c z a 
jący, a nawe t p r z y z as t o sowan iu dobrego u z i a r n i e n i a k r u 
s z ywa , mógłby być n ieco zmn ie j s zony . Zwiększanie ilości 
cementu w mieszance betonowej daje n a m względnie małe 
zwiększenie wytrzymałości wa l cowe j . 
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D l a żwirku n a t u r a l n e g o z 200 do 295 k g / c n r 
D l a u z i a r n i e n i a idea lnego z 315 do 360 k g / c m 2 . 

Oddając tę pracę do—użytku pub l i c znego wskazać m u 
szę n a tern m i e j s c u n a niedostateczne popa r c i e n a s z y c h s t a 
c j i b a d a w c z y c h t a k p r ze z przemysł, j a k i m i a r o d a j n e urzę
dy . Są t o przeważnie placówki pozbawione j a k i c h k o l w i e k 
sybsydjów, pracujące środkami n iedos ta tecznemi , pozbawio
ne k o n i e c z n y c h aparatów i m a s z y n , pracujące z poświęce
niem,, lecz i z goryczą w sercu . A przecież p r a c a to ważna 

d l a n a u k i , g ospodars twa kra jowego , a n a w e t i obrony k r a 

j u . 

M o i m asys t en tom p. p. Władysławowi Dąbrowskiemu, 

Władysławowi N e h r i n g o w i , i E d m u n d o w i Woźniakowi, któ

r z y p r z y powyższych doświadczeniach m i p o m a g a l i , a p r a 

c o w a l i i pracują w s t a c j i bez interesownie , składam n a tern 

m i e j s c u podziękowanie. 

F a b r y k o m cementu „Goleszów" i F i r l e y składam po
dziękowania za dos ta rc zony cement do badań bezpłatnie. 

I N Ż . R . P I Ę T K O W S K I 

OŁÓW, JAKO MATERJAŁ IZOLACYJNY 
Podczas d y s k u s j i n a I I Zjeździe Inżynierów B u d o w l a 

n y c h w K a t o w i c a c h podn ies iona została s p r a w a wartości 
ołowiu j a k o materjału izo lacy jnego. Materjał t en był b a 
d a n y pod względem jego trwałości w w a r s t w a c h i zo l acy j 
n y c h n a s tac j i doświadczalnej w W a t f o r d (opis s t ac j i po
d a n y został w P r z e g l , B u d . w 1930 r., N r . 7 ) . 

R e z u l t a t y badań ' ) poda jemy t u w s t reszczen iu . 
Ołów u t l e n i a się w różnych w a r u n k a c h i z różną szyb

kością. T l e n k i ołowiu powstałe w w a r u n k a c h zetknięcia się 
z wodą, z d r z ewem i z ziemią mają ko l o r biały, a t y l k o p r z y 
zetknięciu się z w o d n y m t l e n k i e m w a p n a , a więc z l a sowa -
n e m w a p n e m lub cementem o t r z ymu j emy u t l en ian i e się o-
łowiu o z a b a r w i e n i u żółtawem lub czerwonam. Jednakowoż 
u t l en i an i e się ołowiu w zetknięciu z cementem nie następu
je zawsze, lecz t y l k o wtedy , jeżeli dochodzą t u pewne dodat
kowe c z y n n i k i . W a p n o lasowane może wywołać n i e ra z dość 
szybką korozję, lecz niszczące działanie cementu po r t l andz 
k iego z w y k l e j es t s i ln ie jsze od w a p n a , na tomias t węglan 
w a p n a c h r o n i ołów p r z ed zn iszczen iem. Doda tkowe c z y n n i 
k i , p r z y których następuje u t l en ian i e się w zetknięciu z za 
prawą cementową, są to wilgoć i tlen. Szybkość ko ro z j i w 
niektórych zbadanych w y p a d k a c h działania z a p r a w y ce
mentowej n a ołów wynosiła 0,11 — 0,8 m m w s t osunku 
r o c z n y m . 

Szkod l iwe działanie cementów g l i n o w y c h j es t p r a w i e 
n iedostrzega lne , wobec tego Hiszpańskie K r a j o w e T o w a 
r z y s t w o Telefonów zaprzestało s tosowan ia r u r z cementu 
po r t l andzk i ego do układania w n i ch przewodników telefo
n i c z n y c h w otoczce ołowianej i używa do tego ce lu r u r z 
cementu g l inowego . 

W w y p a d k a c h zetknięcia się ołowiu z d r zewem (rów
nież p r z y jednoczesnem działaniu w i l g o c i , t l enu pow i e t r z a 
i n i e r a z d w u t l e n k u węgla ) szczególnie szkod l iwe jest d z i a -
łnaie d r z ewa dębowego. M a m y t u do c z yn i en i a z wpływem 
kwasów o r gan i c znych znajdujących się w drzewie , a ołów 

') F . L . B r a d y . T h e C o r r o s i o n of L e a d i n B u i l d i n g s . 
B u i l d i n g Resea r ch , T ech . P a p e r N r . 8, L o n d o n 1934. 
F . L . B r a d y . T h e P r e v e n t i o n of C o r r o s i o n o f L e a d 
i n B u i l d i n g s . B u i l d i n g Resea r ch , B u l i . N r . 6, L o n d o n 
1935. 

j es t bardzo wrażl iwy n a działanie rozczynów kwasów or
gan i c znych . P r z y t o c z o n y j es t t u przykład, że w M u z e u m 
B r y t y j s k i e m uległy poważnym uszkodzen iom ołowiane me
dale p r zechowywane w dębowych s k r z y n k a c h , aczkolwiek 
nie było t u nawe t bezpośredniego zetknięcia się ołowiu z 
d r zewem. N a t u r a l n i e , działanie d r z ewa dobrze wysuszone
go j es t mało dostrzega lne , o i le t y l ko wilgoć nie m a dostę
p u . 

U t l en i en i e ołowiu w z i emi ( zwyk le p r z y zakładaniu r u r 
ołowianych) następuje zwyk le , o i le g r u n t y zawierają k w a 
sy organ iczne ( tor f , z iemie nasypowe, czasem g l i n a ) . 

Ołów w y s t a w i o n y swobodnie n a wpływy a tmos fe rycz 
ne (dachy, g zymsy ) j es t bardzo trwały. U l e g a on t y l ko po
w i e r z chownemu przekształceniu o ko lorze g r ana t owo - sza
r y m , gdyż k w a s węglowy, a może być i s i a r k o w y tworzą 
warstwę ochronną, przeszkadzającą da l s z ym zm ianom. 
W a r s t w a t a k a nie c h r o n i j ednak p r z e d zn iszczen iem ołowiu 
w r a z i e zetknięcia się następnie z zaprawą cementową w 
obecności w i l g o c i i p r z y dostępie pow i e t r za . 

J a k o zabezpieczenie od zn iszczen ia za leca się układać 
r u r y ołowiane, otaczając je w m u r a c h s t a r e m w a p n e m , 
bądź to okładając je f i l c em b i t u m i c z n y m . P o k r y c i e smołą 
bitumiczną może stworzyć n i e r a z dostateczną ochronę d l a 
ołowiu w zależności od jakości smoły i ciągłości pokrywają
cego f i l m u . Zasadn iczo za leca się, j a k o zupełnie pewne za 
bezpieczenie, oddz ie lanie ołowiu od z a p r a w y cementowej 
warstwą f i l c u b i tumicznego . S p o t y k a m y j ednak zastrzeże
nie , że zastosowanie f i l c u p r z y zużyciu t ak i e j k omb inowa 
nej i zo lac j i n ie może być u s p r a w i e d l i w i e n i e m , żeby stoso
wać ołów w zbyt c i enk i ch w a r s t w a c h , np . 0,2 m m i że po
dobna p r a k t y k a p o w i n n a być stanowczo od radzana . 

O i le ołów s t y k a się z dębiną dobrze wysuszoną i wy 
k luc zony jest dostęp w i l g o c i , n i e m a w tedy zastrzeżeń co do 
używania ołowiu. 

Obydwie prace , wydane przez stację doświadczalną w 
W a t f o r d , nap i sane są, j a k zaznacza F . L . B r a d y , w zało
żeniu, że nie należy psuć usta lone j op in j i o za le tach i w a r 
tości ołowiu, lecz że celem t y c h p r a c jest wskazać te l i cz 
ne w p a d k i , k i edy ołów może ulec uszkodzen iom, żeby n a d a l 
ten pożyteczny materjał można było używać z jeszcze więk-
szem zau f an i em . 

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie nauka dla następców 
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INŻ.I A R C H . E D W A R D N A T O L S K I . 

KONSTRUKCJA GALERJI KINA W GMACHU TOW, 
ASSICURAZIONI GENERALI TRIESTE 

R y s . 1. 

Zarówno zap ro j ek t owan i e j a k i w y k o n a 
n i e k i n a p r z y u l . Złotej 7/9 (wypadn i e ono w 
re jon ie dawnego k i n a „G lor ia " ) m a k i l k a mo
mentów c i e k a w y c h . N i e usiłując wyczerpać n a -
raz i e całości zagadnień z dz i edz iny czysto k o n 
s t r u k c y j n e j , ogrzewnicze j , oświetleniowej, wen 
t y l a c y j n e j , akus t y c zne j i t. p. p r zed któremi 
stanęli a r c h i t e k c i E d w a r d E b e r i K a r o l Siciń-
s k i , o raz k o n s t r u k t o r inż. J e r z y N e c h a y og ra 
niczę się do p r z e d s t a w i e n i a z a g a d n i e n i a w y k o 
n a n i a s z a l o w a n i a g a l e r j i k i n a . Schemat k o n 
s t r u k c y j n y podaje r y s . 1. 

K o n s t r u k t o r rozwiązał zagadn ien ie płyty 
rozpiętej n a 15,10 m. , przenosząc całe obciąże
n i e g a l e r j i zapomocą d w u c h potężnych r a m C\ 
L» C\ L» i d w u c h be lek ukośnych Oi N s i L i M a 

n a odpowiednie słupy l i n j i „L " i „O". W układ 
t en wciągnięta jest jeszcze b e l ka n a słupach 
O io Lio. 

C i e k a w e z p u n k t u w i d z i e n i a czysto w y k o 
nawczego było wys za l owan i e g a l e r j i k i n a . Pół
ko l i s t e us taw i en i e rzędów krzeseł pociągnęło za 
sobą odpowiednie ukształtowanie s t opn i . ( U -
w a g a : s t opn i em n a z y w a m platformę n a której 
us taw ione są rzędy krzeseł, a n i e stopień w po-
toc znem tego słowa znac z en iu ) . 

A l e jednocześnie odegrała rolę spadzistość 
g a l e r j i , t a k że w rezu l tac i e potworzyły się pła
szczyzny w i ch rowa t e , n i e zm ie rn i e t r u d n e do 
w y s z a l o w a n i a (fot. 1 ) . W y k o n a n o to sza lowan ie 
w następujący sposób: n a j p i e r w oznaczone z a 
pomocą n i w e l a t o r a do lny poz iom w i e l k i c h r a m 
, , 0 3 L»", „Oo La" niosących galerję, a pros to 
padłych do os i „1 — 1" ( rys . 1 ) . W i e r z c h y 
r a m , a więc i poz i om w i e r z c h n i g a l e r j i , o t r zy 
m a n o dodając odpowiednie wysokości r a m , we
dług rysunków k o n s t r u k c y j n y c h . Następnie o-
znaczono środki d l a kół, tworzących stopnie 
g a l e r j i . W t y m ce lu wzn ies iono n a os i „1 — 1" 
specjalną konstrukcję pomocniczą widoczną n a 

F o t . 1. 

F o t . 
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R y s . 2. 

F o t . 2. 

zdjęciu (fot. 2) a oznaczoną białym krzyżykiem. 
Je s t to p i onowy prostokąt, u two r zony przez poziome de
seczki . W każdej z t ych deseczek tkwią gwoździe, tworzące 
c e n t r u m jednego z wyżej w s p o m n i a n y c h łuków. Z t y ch środ
ków zatoczono owe l u k i , używając nie s z n u r a , a desk i , aby 
uniknąć ewentua lnego wyciągania. Następnie przystąpio
no do trzec ie j skole i f a zy s za l owan ia . To co te raz opiszę 
wymagało n i e t y lko wysiłku wyobraźni przes t rzenne j od wy 
konawców, n i e t y lko nastręczyło trudności p r z y r edagowa
n i u możliwie jesnego op i su , ale jeszcze wymagać będzie w y 
siłku wyobraźni samego c zy t e ln ika . 

Żebra podłużne, równolegle do os i „1 — 1" k i n a , b ieg
ną zgodnie z p r o f i l em podłużnym ga l e r j i w płaszczyźnie je j 
pochyłości. Natrafiając po drodze n a p r o g i półkolistych 
s topn i przenikają się z n i e m i w sposób, nie dający się do
kładnie przewidzieć ze względu n a to, że p r o f i l ga l e r j i n ie 
j es t linją prostą, a krzywą. A b y więc wyznaczyć owe prze
n i k a n i a określano każdy p u n k t zosobna. 

W a r u n k i z adan i a są p r z y t e m następujące: poz iomy 
1 1, 2 2 wierzchów r a m są już oznaczone ( rys .2 ) , w y 
znaczone są również p ionowe płaszczyzny, tworzące czoła 
półkolistych s topn i (fot. 3 ) . Wres z c i e usta lone zostają os i 
żeber podłużnych, równoległych do osi „1 — 1" k i n a . Spód 
żeber n ie może być linją łamaną (ze względów a r ch i t ek t o 
n icznych ) a jego wysokość m u s i być większa albo równa 
45 c m (ze względów k o n s t r u k c y j n y c h ) . 

R y s . 3. 

I s to ta zagadn i en i a polega więc na t a k i e m u s t a l e n i u 
płaszczyzny A B , tworząceej spód żebra, aby na jmn i e j s za 
z odległości C D , E F i t, d. była większą nieco lub równą 
45 c m , p r z y c z e m pozostałe odległości mają być możliwie 
do tego w y m i a r u zbliżone. Osiąga się to przez odpowiednie 
m a n i p u l o w a n i e deską, mającą tworzyć spód żebra. P o w t a 
r z a się to d l a każdego żebra zosobna, oczywiście po jednej 
s t ron ie osi „1 — 1 " . Pomijając już f ak t , że poszczególne 
stopnie nie są sobie równe, p r z e n i k a n i a i ch czół z żebrami 
są coraz dłuższe w miarę odda lan ia się od osi „1 — 1" c z y l i 
A B < C D < E F (rys. 3 ) . Stąd wniosek, że każde z t y c h 
żeber t r a f i a inaczej w czoło k r z y w i z n y ( traf iałyby j ednako 
wo, gdyby żebra szły promieniście). T e r a z staje się j a 
snem, że s tworzen ie rysunków w y k o n a w c z y c h , któreby okre 
śliły ściśle i wyraźnie ukształtowanie k o n s t r u k c y j n y c h f o r m 
g a l e r j i k i n a było n i ema l niemożliwością. Racze j należało 
się zdać na ta lent i doświadczenie m i s t r z a c ies ie lskiego, 
kontrolując j edyn ie w y n i k i jego p racy . Rzeczywiście metoda 
t a okazała się słuszną i m i s t r z , p. Stępniewski z f i r m y 
O p p m a n i Kozłowski wywiązał się z zagadn i en i a znako 
mic i e . 

Dodać należy, że betonowanie ga l e r j i odbyło się jedno
razowo i trwało od fi rano do 11 w nocy. 

BADANIA NIEMIECKIE NAD WYDAJNOŚCIĄ PRACY 
W BUDOWNICTWIE 

Umiejętność p r z e w i d y w a n i a r z e c zyw i s t y ch kosztów b u 
dowy c z y l i t. zw. k a l k u l a c j a , w y m a g a dużego zasobu do
świadczenia zarówno w określeniu wydajności p r a c y j a k 
i zużycia materjałów j ak wreszc ie rac jona lnego (a nie sza 
blonowego) ob l i czen ia kosztów ogólnych. 

W zakres ie k a l k u l a c j i popełnia się bardzo często omył
k i , a popełniają je n i e t y l ko c i , którzy stawiają p ierwsze 
k r o k i , a le również i c i , którzy się uważają za doświadczo
n y c h w te j dz iedz inie . P r z y c z y n y p o w s t a w a n i a t ych omy
łek, a z a ra z em powody, d l a których one bardzo często n ie 

są w t r a k c i e budowy i po je j ukończeniu w y k r y w a n e i p ro 
stowane, leżą p r zedewszys tk i em w t em, że sys t ematyczna 
k o n t r o l a kosztów własnych jest w budown i c tw i e r zadko prze
p r o w a d z a n a w b r e w o c z yw i s t ym i d o t k l i w y m s t ra t om, j a k i e 
z tego powodu ponoszą przedsiębiorcy. 

Są tacy , którzy z l ec iwszy w y k o n a n i e robót podprzed-
siębiorcom po określonych cenach, uważają, iż tem samem 
uniknęli r y z y k a wynikającego z wahań wydajności p r a 
cy. Rzeczywistość w y k a z u j e j ednak, iż t en sposób w y k o n y 
w a n i a robót n ie c h r o n i przed r y z y k i e m u jemnem. Podp r z ed -
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siębiorca życiowo i us tawowo jest t y l k o udziałowcem w zy
s k u , s t r a t y zaś w całej rozciągłości spadają n a głównego 
przedsiębiorcę. 

Jeżeli mimoto ten s tan rzeczy w dz iedz in ie k a l k u l a c j i 
t r w a , to przypisać go należy w głównej mierze płynności 
o rgan i zacy jne j , j a k a z w i e l u p r z y c z y n , została wprowadzo 
n a do przemysłu budowlanego . 

N a łamach Przeglądu Budow lanego opisaliśmy meto
d ę 1 ) , p r z y pomocy której p r a k t y c z n i e i bez większego n a 
kładu p r a c y można każdą budowę kontrolować i z je j p r ze 
b i egu uzyskiwać rea lne i wartościowe wskazówki k a l k u l a 
cy jne n a przyszłość. 

Obecnie w r a c a m y do tego samego t ema tu , który u w a 
żamy z a bardzo ważny d l a o r gan i z a c j i przemysłu budow
lanego, gdyż p r a g n i e m y zreferować w y n i k i badań n a d 
rzeczywistą wydajnością p racy , j a k i e n a szeregu budowach 
przeprowadził N i e m i e c k i związek przemysłu budowlanego "). 

'Celem t y ch badań było i j es t w d a l s z y m ciągu s tw i e r 
dzenie r zeczywis te j wydajności p r a c y d l a szeregu t y p o w y c h 
i zasadn iczych robót wchodzących w zakres surowego s ta 
n u budowy. P i e r w s z y etap badań, który już został opu
b l i kowany , objął budowę domów j ednorodz innych wolnosto
jących względnie n i ew i e l k i ch domów w i e l o r odz innych , w 
każdym raz ie n ie przekraczających d w u kondygnac j i . 

B a d a n i a były p r zeprowadzane według wskazówek 
i kon t ro l owane przez specjalną komisję, w której skład 
wchodz i l i oprócz p r z eds taw i c i e l i przemysłu, również repre 
zentanc i za in te resowanych władz państwowych i k o m u n a l 
n y c h i związków zawodowych. 

B a d a n i a obejmowały wydajność rzeczywistą d l a poszcze
gólnych robót. W y m a g a to bliższego omówienia. J a k 
w iadomo wydajność p r a c y może być badana bądź w pew
n y c h krótkich w y c i n k a c h czasu , bądź też d l a całego prze
b i egu danej ' p r a cy . P i e r w s z y t y p badań o charak t e r z e chro-
nometrażowym m a n a ce lu zana l i zowan ie przeb iegu roboty , 
rozczłonkowanie czasu zużytego przez robotników n a bez
względnie kon ieczny , odpoczynek i s t r a t y . E f e k t e m t y c h 
badań są zazwycza j wskazówki zmierzające do u s p r a w n i e 
n i a p r a c y przez usunięcie przeszkód zmniejszających po
z y t y w n y efekt p r a c y r obo tn ika . Tego r od za ju badan i a po
sługują się chronometrażem, dokładną obserwacją, taśmą 
filmową i t. p. i mają c h a r a k t e r badawczo - n a u k o w y . 

B a d a n i a drug iego t y p u obejmują całość budowy i osta
t ecznym i ch e fektem jes t usta len ie cy f rowe średniej w y 
dajności p r a c y d l a poszczególnych robót t r a k t o w a n y c h j a 
ko całość. B a d a n i a tego t y p u p r z ep rowadzane w i n n y być 
j a k o kont ro lne i d l a celów k a l k u l a c y j n y c h n a każdej b u 
dowie, a d l a i c h p r z ep rowadzen i a w y m a g a n y jest bardzo 
n i e w i e l k i nakład p racy . 

Tego rodza ju badan i a , przeprowadzone w l a t ach 1933 
i 1934 w okręgu berlińskim, z re fe rowane są w przy toczo
nych p u b l i k a c j a c h n i emieck i ch . D o tego ce lu w y b r a n o sze
r e g budów o przeciętnym t y p i e k o n s t r u k c y j n y m i w y k o n y 
w a n y c h w sposób prawidłowy i przyjęty w danej oko l icy . 
N a każdej z w y b r a n y c h budów pos ta rano się o dokładne 
notowanie rodza ju z a t r u d n i e n i a pracujących robotników. 
Odbywało się to bądź n a r a p o r t a c h dz i ennych bądź n a r a -

3) Inż. I. L u f t . — Re j e s t r a c j a i k o n t r o l a kosztów wła
snych w f i r m i e budowlane j . — Przegląd B u d o w l a n y , rok 
1931 — s t r . 156 — 159 i 183 — 190. 

: ) A r b e i t s e r m i t t l u n g e n i m W o h n u n g s b a u — B e r l i n , 
1934 — w y d . N i e m . Z w . P r z e m . B u d . A r b e i t s e r m i t t l u n 
gen i m W o h n u n g s b a u — spec ja lny zeszyt c zasop isma „Das 
B a u g e w e r b e " — N r . 30 z r . 1935. 

po r t a ch t y godn i owych . W odpowiednich f o r m u l a r z a c h noto
wano , i le godz in p r z y poszczególnej robocie był z a t r u d n i o 
n y każdy robotn ik . Podział robót odpowiadał u s t a l o n y m 
uprzedn io pozyc jom kosz t o r ysowym. P r a k t y k a wykazała, iż 
p rak tyc zn i e j s z e były r a p o r t y dzienne, gdyż zmuszały one 
do n a t y c h m i a s t o w y c h zapisów, a za t em wykluczały k o m 
ponowanie danych ex post . D a n e z t y c h raportów w p i s y 
wano do k a r t p r z e w i d z i a n y c h d l a każdej roboty . P o z s u 
m o w a n i u ilości godz in zużytej p r a c y i podz i e l en iu te j s u 
m y przez ilość wykonane j robo ty o t r z y m y w a n o średnią w y 
dajność d l a danej roboty n a danej budowie . Porównanie 
t y c h c y f r z szeregu budów p o z w a l a stwierdzić, j a k i m w a 
h a n i o m t a wydajność podlega , a w w i e l u w y p a d k a c h rów
nież zanalizować p r z y c z y n y t y c h wahań w zależności od 
k w a l i f i k a c j i , indywidualności i przyzwyczajeń r e g j ona lnych 
robotników, warunków l o k a l n y c h i a tmos f e r y c znych , dozo
r u , o r g a n i z a c j i budowy i t. p. 

O t r z y m a n e w y n i k i dają za tem lekcję poglądową chw i e j -
ności pods taw każdej k a l k u l a c j i a za tem pot rzeby i s t n i e n i a 
r eze rw w postac i odpowiedniego spółczynnika n a r y z yko . 

P o z a t e m uczą one, iż p r z y k a l k u l a c j i należy umiejętnie 
uwzględnić te momenty , które wpływają n a wydajność p r a 
cy, np . wielkość roboty , je j c h a r a k t e r , porę r o k u , p r z y z w y 
cza jen ia reg jona lne p r a c y robotników i t . d. 

W każdym raz i e w w y n i k u t y c h badań n ie można u w a 
żać za dobrych kalkulatorów t y c h , którzy posiadają w no 
tesie a najczęściej w głowie pewne szablonowe c y f r y , bez
k r y t y c z n i e stosowane do każdej budowy, nie interesując się 
a n i c h a r a k t e r e m p r o j e k t u , a n i w a r u n k a m i l o k a l n y m i , a n i 
porą r o k u , a n i t y p e m za t rudn ionego r o b o t n i k a . 

Podkreślone j s tw ierdzone w a h a n i a w k a l k u l a c j i n ie mo 
gą być j ednak wytłumaczeniem z j a w i s k a ko l o sa lnych roz 
bieżności s u m o f e rowanych n a p r z e t a r g a c h , które, j a k z a 
wsze bliższe ana l i z a wykazu j e , n ie wynikają z świadomie 
przeprowadzone j a n a l i z y lecz swe źródło mają w b r a k u 
j a k i c h k o l w i e k pods taw k a l k u l a c y j n y c h z uprzedn io p r z e 
p rowadzonych budów, w niedokładnem z b a d a n i u w a r u n 
ków p r z e t a r g u , jeżeli (co się często zdarza ) n ie są s k u t 
k i e m p r zedewszys tk i em świadomie de f icytowej k a l k u l a c j i 
w połączeniu z nieświadomymi błędami i p r zeoczen iami . 

W d a l s z y m ciągu p u b l i k u j e m y za tem wyjątki z c y f r 
t y c h n i em i eck i ch badań. U p r z e d z a m y , iż c y f r y te bezpośre
dnio nie dadzą się transponować n a nasze w a r u n k i z po 
w o d u odmiennej o r g a n i z a c j i i metod b u d o w a n i a i innego 
t y p u r obo tn ika . 

M i m o t o uważamy tę publikację za pożyteczną, gdyż 
p r a g n i e m y p r z y pomocy n ie j pokazać rzeczywiście s t w i e r 
dzone w a h a n i a w k a l k u l a c j i , uwypuklić wartość u t r w a l o 
n y c h tą drogą doświadczeń a t e m s a m e m zachęcić nasz 
przemysł budow lany do t y c h badań byna jmn i e j n i ekosz tow-
n y c h i niewymagających dodatkowego persone lu a bezwa
r u n k o w o pożytecznych. 

Z e s t a w i e n i a powyższe nie nadają, się do bezpośredniego 
s tosowan ia do celów k a l k u l a c y j n y c h również i z tego po
w o d u , iż nie można było w zwięzłym w y k a z i e przytoczyć 
t y c h warunków, które wpływały n a obserwowane w a h a n i a 
wydajności p r a c y . 

A za tem przytoczone c y f r y nie mają służyć j a k o t r a -
f a r e t y do bezpośredniego k o p j o w a n i a , stanowią one j edy
n ie żywy i przekonywujący obraz a m p l i t u d y wahań, z j a 
ką k a l k u l a t o r w i n i e n się liczyć we wstępnej k a l k u l a c j i , a z a 
r a z e m wykazują, i l e cennego materjału obserwacy jnego 
można z każdej budowy otrzymać p r z y małym nakładzie s y 
stematyczne j p r a c y . 
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G o d z i n p r a c y n a j e d n o s t k ę p r a c y 

R O D Z A J R O B O T Y Jedno o d d o ś r e d n i o 
R O D Z A J R O B O T Y 

s t k a 
r . w . r. 

n i ew . 
r a z em r. w . r . 

n i ew . 
r a z em r . w . r . 

n i ew . 
r a z em 

I. R o b o t y z i e m n e 

W y k o p p i w n i c z n y — z i em ia umieszczona obok — 
g r u n t l e k k i — gł. 1 5 0 m. m 3 0.35 0.63 0.98 — 1.60 1.60 — — — 

II. R o b o t y m u r a r s k i e , b e t o n o w e i t y n k a r s k i e 

F u n d a m e n t y z betonu bez s z a l owan i a (ręczne mie 
szanie) m 3 3 53 3.53 5.68 2.27 7.95 4.69 — 4.64 

M u r y p iwn i c zne z cegły n a zapr . wap . g r . 38 
i 25 cm. m 3 3.62 1.62 5 24 4.84 1.83 6.67 — — 

M u r y pa r t e rowe z cegły na zapr . w a p . g r . 30 cm. 
(2X '/a cegły - j - 6 cm. powie t r za ) łącznie z w e w n . 
rusztów. m 3 4 51 3.43 7.95 6.60 2 22 8.82 

Ściany działowe w '/s cegły n a zapr . wap . m- 0.47 0.24 0.71 1.45 0.50 1 9 5 0.79 0.32 1.11 

Ściany działowe w ' / J cegły na zapr . '/, cem. m 2 1.01 0.25 1.26 1.96 0.55 2.51 1.10 0.35 1.45 

Wolnostojące k o m i n y o o tworach 14 X 21 m 3 8.08 2.22 10.30 7.43 6.08 13.51 — — 12 00 

S t rop syst . K l e i n a , 10 cm. gr . 
a) ułożenie be lek żel. 100 k g . 0.93 — 0.93 0.70 0.40 1.10 — — — 
b) sza lowanie m- 0.24 0.04 0.28 0.46 0 07 0.53 — — — 
c) rozsza lowanie m 3 0.10 — 0 1 0 0.23 0.12 0.36 0.10 0 10 0.20 

d) sk lep ien ie m 3 0.52 — 0.52 0.56 0.39 0.95 — — — 
Podłoże betonowe w p i w n i c y g r . 8 cm. — ręczne 

mieszan ie m 2 0.35 0.09 0.44 0.63 0.29 0.92 — — 

S z l i c h t a cem. 2 cm. n a podłożu betonowem m 3 0.42 0.13 0.55 0.53 0.34 0 87 — — 
Spo inowan ie ścian z ewn . m- 1.22 — 1.22 1.34 — 1.34 — — — 
Rapowan i e ścian i sufitów w p i w n i c y m 3 0 17 0.05 0.22 0.21 0.04 0.25 — — — 
Tr z c inowan i e sufitów łącznie z us taw , rus z t . m 2 0.23 — 0.23 0.30 0.10 0.40 0.26 0.09 0.35 

W y p r a w a sufitów zapr . wap . z g i p s em n a gotów, 
t r z c inowan ie m 2 0.24 0.09 0.33 0.49 0.19 0 68 — 

W y p r a w a ścian zapr . wap . m 2 0.22 0.09 0.31 0.35 0.12 0.47 — — — 

U s t a w i e n i e r u s z t o w a n i a s to jakowego podwójnego 
d l a tynków z ewn . m 2 0.14 0 14 0.11 0.07 0 18 — — — 

T y n k z ewn . z w a p n a hyd r . bez us t . rusz t , j edno
w a r s t w o w y m 3 0.54 0.13 0.67 0.56 0.13 0.69 — — — 

III. R o b o t y c i e s i e l s k i e 

Odwiązanie i ułożenie be lek s trop. mb . 0.15 — 0.15 0.33 — 0.33 — — — 

Odwiązanie dachu d w u lub c i t e rospadkowego mb . 0.18 — 0.18 0.22 — 0.22 — — — 

U s t a w i e n i e dachu mb. 0.07 — 0.07 0.08 — 0.08 — — — 
Ułożenie legarów mb. 0.08 — 0.08 0.15 — 0.15 0.09 — 0.09 

Ułożenie podłogi z desek heb l , w r a z z l i s t w a m i 
przyściennemi m 3 0.36 • — 0 36 0.53 — 0.53 — — 

N a k o n i e c jeszcze k i l k a u w a g n a temat naszych w a 
runków. N i e m c y j a k o naród p r a k t y c z n y uznają potrzebę 
p u b l i k o w a n i a osiągniętych rezultatów i p r z ep rowadzonych 
badań i popierają wsze lk i e p race w t y m k i e r u n k u . Dzię
k i t e m u n a u k a i t e chn ika robią u n i c h poważne postępy. 

U nas przemysłowcy w większości wypadków uważa
ją przeprowadzone doświadczenia i obserwacje za t a j emn i 

cę, którą zazdrośnie kryć należy. A nasze ins ty tuc j e z le-
ceniodawcze stronią od wsze lk i e j współpracy z o r gan i z a c j a 
m i przemysłu budowlanego, odgradzając się od n i c h p r z e 
k o n a n i e m o swej n ieomylne j wyższości, a równocześnie b ro 
nią się od wsze lk i ch p u b l i k a c j i n a t emat p r z ep rowadzonych 
budów, wskutek uważania wszys tk i ego za ta jemnice pań
stwową. 

Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ 
B A D A N I E Z A P R A W Y W A P I E N N E J 

W F U N D A M E N T A C H . 

W związku z projektowaną nadbudową dwóch pięter 
n a domu dwupiętrowym p r z y u l i c y C-ej w W a r s z a w i e były 
p r zeprowadzone b a d a n i a fundamentów, czego w y n i k i e m by
ło s tw ie rdzen ie i s tn i en i a p e w n y c h c h a r a k t e r y s t y c z n y c h ob

jawów w zap raw i e wap i enne j , użytej do m u r o w a n i a f u n 
damentów. 

B u d y n e k j es t wolnostojący, m u r o w a n y z cegły zwyk 
łej n a z a p r a w i e w a p i e n n e j , częściowo p o d p i w n i c z o n y ; b a n 
k i e t y i f u n d a m e n t y części b u d y n k u bez p i w n i c wykonane 
zostały z k a m i e n i a polnego również n a z ap raw i e wap i enno -
p iaskowe j . B a n k i e t y i f u n d a m e n t y m u r o w a n e z k a m i e n i a 



PRZEGLĄD BUDOWLANY - 1936 R. 319 
sięgają do lnemi swemi częściami około 2,50 m poniżej o-
becnego poz i omu t e r enu . Górne części bankietów k a m i e n 
n y c h w części b u d y n k u podp iwn iczone j sięgają p o w i e r z c h n i 
posadzk i p i w n i c z n e j , zaś górne części fundamentów k a m i e n 
n y c h w części b u d y n k u n i epodp iwn i c zone j n i e m a l po
w i e r z c h n i t e r enu , n a którym zna jdu j e się o m a w i a n y b u 
dynek . 

D o k o n a n y rozkop zewnątrz b u d y n k u , w części n i epod
p iwn i c zone j do spodu f u n d a m e n t u m u r o w a n e g o z k a m i e n i 
po lnych , n a głębokości około 2,00 m ujawnił w wykop i e ro 
dzaj g r u n t u : w dole p iasek m a c i e r z y s t y o znaczne j w i l go t 
ności, k u górze w y k o p u •— n a s y p grubości około 0,70 m . 
N a poz iomie spodu f u n d a m e n t u wyraźnie występuje w o d a 
g r u n t o w a . 

W rozkop ie t y m poddano bliższym b a d a n i o m zaprawę 
w a p i e n n o - piaskową, znajdującą się w spo inach między 
k a m i e n i a m i fundamentów. 

W z a p r a w i e widoczne są ba rdzo l i czne g r u d k i i skup i e 
n i a w a p n a , co w s k a z u j e n a użycie do budowy murów k a 
m i e n n y c h t a k zwanego „wapna gorącego". B a d a n i a z a p r a 
w y w spo inach murów n a d z i e m n y c h , w y k o n a n y c h z cegły 
pa lone j , również wykazały obecność t a k i c h s a m y c h g rudek 
i skupień w a p i e n n y c h , lecz w nieco mnie jsze j ilości-

Da l s z e b a d a n i a z a p r a w y w f u n d a m e n t a c h k a m i e n n y c h 
wykazały znaczne j e j zw i l go tn i en i e , zaś p r z y n a c i s k a n i u 
z a p r a w y poddawała się ona s tosunkowo łatwo. P r z y bada 
n i u z a p r a w y w wykop i e n a różnych poz iomach w k i e r u n k u 
p i o n o w y m zauważono dość c h a r a k t e r y s t y c z n e z j aw i sko o-
s l ab i en i a się z a p r a w y w miarę zagłębiania się f u n d a m e n t u : 
bliżej p ow i e r z chn i t e r enu z a p r a w a , j a k k o l w i e k wyraźnie 
w i l g o t n a , p r z y n a c i s k u t y l k o rozpadała się, na t om ias t w 
miarę opuszc zan ia się wgłąb nabierała cech m a s y p l a s t y c z 
ne j , a n a w e t maz i s t e j . 

Powyższy p l a s t y c z n y s t an z a p r a w y , właściwy d l a 
świeżych z a p r a w , nasunął poważne wątpliwości co do j e j 
właściwego nawęglenia. 

Świeża z a p r a w a w a p i e n n a , dzięki obecności w o d z i a n u 
w a p n i a [ C a (OH) . , ] r eagu j e zasadowo, za t em c ze rwony 
l a k m u s b a r w i się n ieb iesko. 

W r o z p a t r y w a n y m w y p a d k u próby, p r z ep rowadzane z 
zaprawą pobieraną z fundamentów, dawały ba rdzo ener
g iczne reakc j e zasadowe, co dowodziło, że w s ta re j z a p r a 
w i e znajdują się jeszcze wo lne w odz i any w a p n i a . Bliżej po-

- w i e r z c h n i t e r enu , a więc n a głębokości od 0,80 m do 0,60 m, 
z a p r a w a z fundamentów reagowała jeszcze zasadowo, lecz 
znaczn i e słabiej, z opóźnieniem, co tłumaczyć można łat-
w i e j s z em p r z e n i k a n i e m pow i e t r z a i nawęglaniem z a p r a w y . 
Z a p r a w a p r z y samej p o w i e r z c h n i t e r enu r e a k c j i zasadowej 
n ie dawała. 

Zaznaczyć należy, że o m a w i a n y budynek został wzn i e 
s i ony w 1885 r o k u , to j e s t przeszło p r z ed pięćdziesięciu l a 
t y . 

Nienawęglanie się z a p r a w y wap i enne j w ciągu k i l k u 
dziesięciu l a t tłumaczyć można następującemi oko l iczno
ściami : w y k o p y po w y m u r o w a n i u w n i c h fundamentów k a 
m i e n n y c h prawdopodobn ie zostały niezwłocznie zasypane , 
przez co zamknięty został dostęp pow i e t r z a do f u n d a m e n 
tów i z a p r a w y ; w i l g o t n y g r u n t , j a k k o l w i e k p iaszczys ty , 
również odciął dostęp pow i e t r za . Materjał użyty do m u r o 
w a n i a fundamentów, k a m i e n i e polne, był też n i e p r z e n i k l i -
w y d l a gazów, z a p r a w a zaś m o k r a w p r o w a d z o n a do murów, 
pozostając sta le w t y m stan ie , n i e mogła wysychać i poro
watością swą, właściwą d l a s t a n u suchego, doprowadzać 
pow i e t r z a do mie j sc głębszych. 

B a d a n i a nac i skowe z a p r a w y wap i enne j w spo inach 
murów z cegły, w częściach b u d y n k u nadz i emnych , dały 

w y n i k i dodatn ie . B a d a n i a za pomocą l a k m u s u n i e wykazały 
obecności wo lnego w o d z i a n u w a p n i a , co dowodz i o zupełnem 
nawęgleniu z a p r a w y w m u r a c h n a d z i e m n y c h . ' 

N a zasadz ie wyników powyższych badań można u s t a 
lić, że w b u d y n k u b a n k i e t y i f u n d a m e n t y , w y k o n a n e z k a 
m i e n i p o l n y c h n a z a p r a w i e wap i enno - p i a skowe j , są n i e 
dostatecznie s z t ywne , z a p r a w a w a p i e n n a t a m n ie nawęgli-
ła się i n i e dała żadnego zespo len ia między k a m i e n i a m i . O -
prócz tego, w s k u t e k swej miazgowatości z a p r a w a n i e wy 
tworzyła warunków niezbędnych d l a rozłożenia ciśnień w 
m u r a c h . 

Oględziny murów głównych n a d z i e m n y c h zewnątrz i 
wewnątrz b u d y n k u wykazały l i czne z a r y s o w a n i a , c h a r a k t e 
r y s t y c zne d l a nierównomiernego o s i adan i a ścian i murów u 
podstaw. Z a r y s o w a n i a te i n t e n s y w n i e j wystąpiły w czę
ściach n i e p o d p i w n i c z o n y c h , a więc w częściach b u d y n k u po
siadających znaczn ie większe w a r s t w y k a m i e n n y c h f u n d a 
mentów. St. Zaykowski. 

W S P R A W I E W A D I U M P R Z Y P R Z E T A R G A C H . 

Otrzymaliśmy z kól naszych Czytelników zupełnie słu
szne uwagi w sprawie wadjum przy przetargach. Podaje
my je zatem rozważaniu kompetentnych toladz, jako ma
terjał przyczyniający się do uspraienienia procedury prze
targowej. 

(Red). 

Urzędy ogłaszające p r z e t a r g , podają zazwycza j w a r u 
nek składania w a d j u m w procen tach od kos z t o rusu . Wyją
tek stanowią t y l k o n ie l i czne ins t y tuc j e , które podają w y 
magane w T ad jum w s umac h ryczałtowych. 

• T e n os ta tn i sys t em uważamy za r a c j o n a l n y i to z k i l 
k u p r z y c z y n : 

1) Chcący oferować od ra zu or jentuje się, c z y d a n a r o 
bo ta leży w zakres i e jego możliwości i zamiarów, n ie po
trzebuje biegać do urzędu i robić przybliżonego kosz to ry 
su , aby się zorjentować, i le też przygotować m u s i pieniędzy 
( lub t. p.) n a w a d i u m . Jes t to szczególnie uciążliwe d l a 
f i r m , mających siedzibę poza Warszawą. 

2) Chcąc oferować or jentu je się w przybliżonej w i e l 
kości danego ob jektu . T e n s a m objekt może być tej f i r 
mie z a duży, a inne j z a mały. Z s u m y w a d j u m można się 
w t y m k i e r u n k u dostateczn ie zorjentować. 

3) Składanie p r ze z poszczególnych oferentów w a d j u m 
proporc jona lne do s u m y i c h o fer t s to i w sprzeczności z z a 
sadą tajności p r z e t a r g u . Zdarzały się też w y p a d k i , iż z s u 
m y złożonego w a d j u m k o n k u r e n c i nawza j em d o w i a d y w a l i 
się o poziomie; o fer t k o n k u r e n c y j n y c h . 

4) P rocen towe ujęcie w a d i u m jest zupełnie wad l iwe , 
bo f i r m a oferująca t an i o (a n i e raz z a t a n i o ! ) składa m a 
łe w a d i u m , a z p u n k t u w id z en i a rzeczowego p o w i n n a by
ła złożyć cona jmnie j t ak i e same w a d i u m , co f i r m a k a l k u l u 
jąca ostrożnie. Więce j : gdyby można ustalić jakiś k l u c z 
w t y m k i e r u n k u , pow inno składane w-adium być • odwrot 
n i e p roporc j ona lne do złożonej ceny. N i s k i e o f e r t y p o w i n n y 
być popar te w y s o k i m w a d i u m (bo może istnieć obawa nie
d o t r z y m a n i a przez f irmę warunków umowy ) a droższe f i r 
m y , które te j obawy n ie budzą, mogłyby być obciążone 
mn ie j s z em w a d i u m . 

Jeżeli j ednak tak iego po s tu l a tu ze względów7 trudności 
t e chn i c znych przeprowadzić n i e można, to n i ech p r z y n a j 
mnie j wszyscy składają w a d i u m tej samej wysokości, któ
rą a p r i o r i w y z n a c z y dany Urząd. 

Dr. Cz. K. 
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O N O R M A L I Z A C J Ę W A R U N K Ó W O B L I C Z A N I A 
ILOŚCI ROBÓT B U D O W L A N Y C H 

I m wyraźniej j es t określony stosunek pomiędzy p r zed 
siębiorcą a k l i j e n t e m w postępowaniu p r ze ta rgowem, t e m 
tan i e j w y p a d n i e ogólny koszt b u d o w y ; przedsiębiorca mo
że wykalkulować najniższe ceny t y l ko wtedy , gdy dokład
n i e w i e co ma wykonać i iv jaki sposób ta robota będzie 
opłacona. 

Pozo rn i e wydać się może, że n ic łatwiejszego j a k w ko 
sz torys ie w y k o n a w c z y m dokładnie opisać, co m a być w y k o 
nane , w j a k i sposób i t. d. 

W rzeczywistości s p r a w a jest b. s k o m p l i k o w a n a , dowo
dem czego są długoletnie prace K o m i t e t u N o r m a l i z a c y j 
nego daleko jeszcze n ie doprowadzone do końca. 

G d y b y poszczególne pozycje miały być opisane w spo
sób wyczerpujący, zaszłaby po t r zeba pos i adan i a głęboko 
przemyślanych uprzedn io wzorów, a s a m kosz torys o ferto
w y z am ias t pow i edzmy 15 s t r on d r u k u , musiałby zawie 
rać ilość w i e l ok ro tn i e wyższą. 

Byłoby więc znacznie prościej opracować tak ie wzo r y 
j edno l i te d l a całego Państwa i t y l k o powoływać się n a nie 
w kosz to rysach i w a r u n k a c h u m o w n y c h . 

Dąży do tego właśnie P o l s k i K o m . N o r m a l i z a c y j n y , 
i n s t y t u c j a o cha rak t e r z e do radczym. 

Przedsiębiorca, kalkulując ceny do swojej o fe r ty , ob l i 
c za je n a pods tawie p r z y p u s z c z a l n y c h ilości g od z in p r a c y , 
j ak i e jego robo tn i cy będą mus i e l i zużyć n a w y k o n a n i e pe
wne j j ednos tk i p r a cy . 

Jaką jest t a j ednos tka p r a c y określać w i n i e n jasno 
kosz torys l ub wzory , n a których kosz torys się op ie ra . Otóż 
w tej dz iedz in ie panu je u nas duża rozbieżność metod, a w 
w i e l u w y p a d k a c h k o m p l e t n a niejasność. 

Naprzykład n a k r e s a c h obowiązywała dotychczas za 
sada , że p r z y u s t a l a n i u objętości w y k o n a n y c h murów po
trącano z i ch objętości t y l k o o twory wielkości ponad czte
r y m e t r y kwad ra t owe , w W a r s z a w i e potrącano o twory już 
ponad jeden m e t r k w a d r a t o w y , a P . K . N . poleca potrącać 
o twory już ponad 0,5 m e t r a kwadra towego . 

P r z y ob l i c zan iu ilości w y k o n a n y c h f u t r y n według 
„Cennika M a g i s t r . m. W a r s z a w y " długość należy liczyć po 
zewnętrznym obwodzie, a według P . K . N . po wewnętrz
n y m obwodzie — różnica może wynosić 1 0 % i więcej. T a 
k i c h przykładów można cytować dziesiątki. 

Przedsiębiorca zmuszony jest więc kalkulować swe j ed 
nostkowe ceny zawsze inacze j , a w w y p a d k a c h bliżej n ie 
określonych przez ostrożność p r z ew idu j e najniepomyślniej-
szy sposób ob l i c zan ia i s t a w i a ceny jednostkowe wyższe. 

N i e s u m i e n n y k i e r o w n i k budowy p o s t a r a się zawsze 
o j a k n a j m n i e j j asne op isy pozycy j , aby „mieć w ręku" 
przedsiębiorcę i módz rozstrzygać z a t a r g i według swego 
u z n a n i a . 

Niejasność opisów daje również możność n i e sumien 
n y m k i e r o w n i k o m wejścia w porozumien ie z którymś 
z przedsiębiorców, i w tedy przedsiębiorca ten napewno oka 
że się n a p r z e t a r g u najtańszy, a swe pozorne s t r a t y odbi je 
sobie doskonale podczas budowy. 

Najważniejsze j ednak, że udowodnienie nadużycia te
go r odza ju jest p r a w i e niemożliwe pod względem p r a w n y m . 

A i sum i enny k i e r o w n i k będzie w kłopocie, gdyż roz 
s t r z ygan i e wątpliwości n a korzyść przedsiębiorcy mogłoby 
być źle w id z i ane przez władze kontrolujące, a z n o w u — 
ro zs t r z ygan i e n a korzyść s k a r b u , może przyczynić się do 
z r u j n o w a n i a przedsiębiorcy. T r z e b a t u więc opierać się n a 
p r z y p u s z c z a l n y c h domysłach wchodząc w sam proces k a l k u 
l a c j i ze s t r ony przedsiębiorcy i słowem zawsze wprowadzać 
moment dowolności. 

A b y t emu zapobiedz należy dążyć do przyśpieszenia 
p r a c P . K . N . w k i e r u n k u u s t a l a n i a n o r m n a zasady ob l i 
c zan ia robót budow lanych , a równocześnie nadać t y m nor 
m o m moc powszechnie obowiązującą. 

U s t a l e n i e t a k i c h j edno l i t y ch przepisów d l a całego Pań
s twa zaoszczędzi p r a c y n i e ty lko przedsiębiorcom lecz i urzę
dom oraz o r ganom kontrolującym. 

Możliwość popełniania nadużyć n a budowach znaczn ie 
zostałaby og ran i c zona . 

inż. arch. Wiktor Garnysz. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 
P r o f . D r . Inż. W . Żenczykowski. — Budown i c two 

ogólne Część I — Materjały i w y r o b y budowlane . — W a r 
s zawa , 1936. W y d . B r a t n i e j P o m o c y Studentów P o l i t . 
W a r s z . s t r . 415. 

A u t o r w pr zedmowie zaznacza , iż b r a k odpowiedn ich 
podręczników B u d o w n i c t w a Ogólnego w l i t e r a t u r z e t ech
n i c zne j po l sk i e j , oraz trudności, j a k i e m u s i e l i pokonywać 
słuchacze P o l i t e c h n i k i p r z y s t u d j o w a n i u tego p r z edm io tu , 
skłoniły go do o p u b l i k o w a n i a wykładów w pos tac i s k r y p 
tów. 

Całość skryptów została podz ie lona n a 3 części: 1-a 
Materjały i w y r o b y budowlane , 2-a W y k o n y w a n i e robót b u 
d o w l a n y c h , 3-a P r o j e k t o w a n i e k o n s t r u k c j i . 

Obecna p u b l i k a c j a obe jmuje właśnie tę pierwszą część. 
Omówione w n ie j zostały ws zy s tk i e zasadnicze materjały 
budow lane z wyjątkiem s t a l i i be tonu, które n a wydz i a l e 
Inżynierji są oddz ie ln ie wykładane. 

0 zak r es i e te j l e j części na j l ep i e j o r j entu je sp is głów
n y c h rozdziałów: ' 

1 D r e w n o I I Materjały kami enne I I I Ce ram i c zne w y 
roby budowlane I V Z a p r a w y budowlane V L e k k i e betony 
V I Ważniejsze w y r o b y wap ienne i cementowe V I I M a t . i zo 

lacy jne , włókniste, pochodzen ia o rgan icznego V I I I M a t . w 
r o l a ch i a r k u s z a c h doj k r y c i a dachów i i z o l a c j i wodochron-
nej I X M a t . s z k l a r s k i e X F a r b y i l a k i e r y X I M a t . różne. 

Charakterystyką w s z y s t k i c h t y c h rozdziałów jes t u -
względnienie p r z edewszys tk i em z a k r e s u p r o d u k c j i po l sk i e j , 
omówienie doświadczeń i badań nowoczesnych i oparc ie się 
n a istniejących u nas n o r m a c h lub zwyc za j a ch . Z tego w y 
n i k a , iż książka po zbaw i ona n iepotrzebnego b a l a s t u da je 
c z y t e l n i k o w i wiadomości opar te n a najświeższych obse rwa
c jach i możliwie najbliższe p rak t yc znego i c h zas tosowan ia . 
Szczególnie podkreślić należy specjalną wartość praktyczną 
rozdziału o z a p r a w a c h budow lanych , w której bardzo w y 
czerpująco omówione zostały wszys tk i e z a p r a w y , a w szcze
gólności z a p r a w y wap ienne , cementowe, wap i enno - cemen
towe (a w t e m t. zw. p r z edn i a z a p r a w a m u r a r s k a ) , z a p r a 
w y ciepłochronne, wodochronne , as fa l towe , n a szkle wod -
n e m i t. p. Również d l a p r a k t y k a w ie l e cennego materjału 
zawierają rozdziały o l e k k i c h betonach i o materjałach izo
l a c y j n y c h , o których in f o rmac j e czerpać m u s i m y zazwycza j 
z j ednos t r onnych prospektów. 

Z t y c h powodów uważamy książkę pro f . Źeńczykow-
skiego za bardzo pożyteczną i to n i e t y l k o d l a studentów a le 
również d l a praktyków. 
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Oczeku j emy za tem, iż w t y m d u c h u ułożone następne 

dw i e części dadzą całoś; stanowiącą p o s z u k i w a n y podręcz
n i k b u d o w n i c t w a ogólnego. 

Górski K . , inż. O zaopa t r z en iu ludności w wodę. 
S tudn i e i wodociągi. Nakładem S t o w a r z y s z e n i a Członków 
Kongresów G o s p o d a r k i Wodne j . W a r s z a w a , Solec 2. Ce 
n a zł. 3.50. 

Książka inż. K . Górskiego, p o p u l a r n i e ujęta, o m a w i a 
budowę wodociągów i s t u d n i p u b l i c z n y c h . P r z e z n a c z o n a 
została d l a s z e r ok i ch kół n a s z y c h samorządowców, któ
r z y w swej pub l i c zne j p r a c y stykają się ze s p r a w a m i z a 
o p a t r y w a n i a ludności w wodę. 

Inżynier p r a k t y k zna jdz i e również w te j książce spo
ro pożytecznych u w a g i wskazówek. 

B E T O N . 

B E T O N Z C E M E N T U G L I N O W E G O . 

Zauważono często, przeważnie n a s lupach przewodów 
e l e k t r y c z n y c h , łuszczenie się be tonu z cementu g l inowego . 
Z początku powstają c iemne p l a m y n a pow i e r z chn i , następ
nie pęknięcia, wreszc i e pojawiają się łuski wklęsłe o g r u 
bości 0,5 — 1,0 m m , z a p r a w a r o b i się n a coraz większej 
głębokości ciemną i ciastowatą. P r z y c z y n a t y c h z m i a n le
ży w porowatości betonu oraz obecności zasad i reagują
c y c h zasadowo węglanów m e t a l i a l k a l i c z n y c h , które wcho
dzą w reakcję z g l i n i a n e m w a p n i a cementu g l inowego . 
Związki te mogą pochodzić a lbo z zwykłego cementu , uży
tego obok cem. g l inowego , a lbo też mogą się znajdować 
w k r u s z y w i e . Podkreślić należy, że nawet związki powyż
s z y c h m e t a l i , znajdujące się w p i a s k u w pos tac i n i e r o z p u 
szcza lne j , przechodzą pod wpływem w a p n a cementu w po
stać rozpuszczalną. B a d a n i a te doprowadzają do w n i o s k u , 
że p r z y użyciu cementu g l inowego należy szczególnie dbać 
o ścisłość be tonu oraz posługiwać się k r u s z y w e m , n ie z a 
wierającym n a d m i e r n y c h ilości o m a w i a n y c h s z k o d l i w y c h 
związków. 

Rengade i inn. Revue des Materiaux de Construction 
Nr. 318 i 319 z 1936. 

T. K. 

Ż Ą D A N A A R Z E C Z Y W I S T A W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć 
B E T O N U . 

Urząd ro zbudowy siłowni wodnych w O n t a r i o ( U S A ) 
pobrał z GO budow l i 13 tysięcy próbek 28 d n i o w y c h be
t onu d l l a s p r a w d z e n i a osiągniętej wytrzymałości. O t r z y 
m a n o następujące w y n i k i : d l a betonów o żądanej w y t r z . 
210 k g / c m n a 2812 próbek (20 budow l i ) 5 0 % wykazało 
wytrzymałość niższą od p r z ep i sane j ; d l a betonów o żąda
nej wytrzymałości 225 k g / c m t y l k o 3 2 , 5 % próbek z n a j 
dowało się poniżej m i n i m u m . Wynikałoby z t y c h badań, 
że p r z y wyższym m i n i m u m osiągamy większy stopień do
kładności, d latego też, aby mieć gwarancję osiągnięcia 
żądanej wytrzymałości należałoby stawiać zgóry wyższe 
g ran i ce . T o podwyższenie m i n i m u m w i n n o wynosić: 13,5 — 
9,3 — 8 , 5 % zależnie od tego, c zy chcemy mieć beton o w y 
trzymałości odpowiednio 140 — 210 — 280 k g / c m . 

Journal of the Am. Concrete Instititte luty 1936 i Be
ton u Eisen Nr. 12 z 20.6.1936. str. 209. 

T. K. 

S T A L . 

W O L N O - R D Z E W I E J Ą C E S T A L E . 

Ponieważ stale n ierdzewne są s tosunkowo drog ie , c z v . 
sto opłaci się zastosować s t a l wo lno - rdzewiejącą. Do 
t y c h należą: 1) „A rmco " o zawartości 99 ,85% F e , j ako 
p raw i e c z ys t e żelazo u l e ga wo ln i e j k o r o z j i , niż s t a l no r 
m a l n a . P o z a t e m lepie j się daje cynkować i malować, któ
r y to f a k t nie został dotąd zadawalniająco teore tyczn ie 

wyjaśniony, choć p r a k t y k a tego dowiodła. Duże zastoso
wan ie w pos tac i b l achy p o c y n k o w a n e j : dachy , g r z e j n i k i i t p . 
2) S t a l p a t y n o w a n a i inne podobne o zawartości 0 ,2-0 ,3% 
C u . P o d powłoką r d z y t w o r z y się w a r s t w a t l e n k u m i edz i o 
wego , powstrzymująca da lsze rdzewien ie . Os ta tn i o dużo 
używane do w y r o b u b r a m , piorunochronów, z a suw k o m i 
n o w y c h i i n n y c h części, narażonych n a rdzewien ie . Ceny 
o m a w i a n y c h materjalów są o 6 -30% wyższe od s t a l i zwy 
kłych. 

Bauwelt No. 29 z 16. 7. 1936. str. 689. T. K. 

O C H R O N A S T A L I P R Z E D KOROZJĄ . 

Doświadczenia z próbkami n a p o w i e t r z u w i e j s k i m 
i m o r s k i m wykazały, że powłoki e l ek t ro l i t y c zne c y n k u 

i k a d m u lep ie j chronią s t a l od c h r o m o w y c h i n i k l o w y c h 
tej samej grubości, choć p r z y t e m Z n . i C d . tracą swój po
łysk. P r z e c i w n i e w a tmos fe r ze , zan ieczyszczone j k w a s e m 
s i a r k a w y m i s i a r k o w y m , c ynk i k a d m uległy s z ybk i emu 
zn i s z c z en iu , szczególnie ten os ta tn i . S top c y n k o w o - k a d m o -
w y o zawartości 1 0 % C d okazał się l e p s z y m od czys tego 
c y n k u lub k a d m u . 

Blum i inn. Journal of Ressearch of the National Bureau 
of Standards, Washington U. S. A. Nr. 2. t. 16. 1936. 

T. K. 

P O D W I E S Z E N I A L I N O W E P R Z Y M O N T A Ż U . 

Dochodzen ie , p r z eprowadzone w związku z w y p a d k i e m 
z e r w a n i a się l i n y s ta lowe j , n a której z aw i es zony był po
m o s t d l a robotników p r z y n i t o w a n i u m o s t u , dało nastę
pujące w y n i k i . Z e r w a n i e nastąpiło w s k u t e k użycia l i n y 
s ta re j , wyciągniętej, okazującej ob jawy zmęczenia m a 
terjału, prócz tego n a zmnie j s zen ie wytrzymałości wpły
nęło zagięcie l i n y n a h a k u nośnym n a zaokrągleniach <> 
R - 5 m m . Wyciągnąć z tego możnaby w n i o s k i , że do tego 
rodza ju k o n s t r u k c j i n ie należy używać l i n , choćby już r a z 
j eden używanych, a wogóle ze względu n a i s tn i en i e d u 
żej ilości czynników n i e p r z e w i d z i a n y c h pożądane byłoby 
zan iechan ie s t osowan ia podwieszeń z l i n s t a l owych , a po
sługiwanie się r u s z t o w a n i a m i innego r odza ju . 

Die Bautechnik (Der Stahlbau) No. 31 z 17. 7. 1936. 
ttr. 117. T. K. 

M O S T Z E U R O P Y D O A Z J I . 

Pewne przedsiębiorstwo amerykańskie przedstawiło 
rządowi t u r e c k i e m u pro j ek t budowy m o s t u przez B o s f o r 
d l a połączenia europe jsk ie j części K o n s t a n t y n o p o l a z a z j a 
tycką o rozpiętości 2300 m. , szerokości 21 m . z jezdnią 
wzniesioną o 100 m . n a d wodą. M o s t stanąłby w najwęż
s z y m m i e j s cu cieśniny n a południowym końcu Złotego 
R o g u , gdz ie szerokość m o r z a w y n o s i 600 m. , a głębokość 
20 m . 

Federation International du Batiment et des Travaux 
Publ. Notes periodiąues Nr. 19 z 1936 r. str. 16. 

T. Ks 
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K O N S T R U K C J E Z RÓŻNYCH M A T . 

D R E W N I A N E W I E Ż E ROZGŁOŚNI R A D J O W Y C H . 

W związku z z a w a l e n i e m się d r ewn iane j wieży r o z 
głośni w L a n g e n b e r g toczy się w n i e m i e c k i c h p i s m a c h 
f a c h o w y c h d y s k u s j a n a t emat w y b o r u materjału do b u 
dowy wież tego t y p u , do c za su j ednak wyświetlenia p r z y 
c z y n te j k a t a s t r o f y n i e można wydać de f in i t ywnego są
d u . W p r a w d z i e k o n s t r u k c j a d r e w n i a n a j es t droższa od 
s ta lowe j o 30 — 5 0 % , s t a l j ednak oddziaływa u jemnie 
n a pracę s tac j i nadawcze j , t ak że Zarząd pocz ty w y p o 
w i a d a się z a budową wież d r e w n i a n y c h . Zdarzały się już 
i poprzedn io w y p a d k i z awa l e n i a się wież z d r z e w a , były 
one j ednak spowodowane przyjęciem w ob l i c zen iach s t a 
t y c z n y c h zby t n i s k i c h wielkości d l a p a r c i a w i a t r u p r z y 
dużych wysokościach wież. J a k o drzewo okazała się n a j 
l eps za amerykańska sosna smołowa ( s z t y w n a ) , ( P i n u s 
v i g i d a M i l i ) p o s m a r o w a n a k a r b o l i n e u m , n a o k u c i a stop 
żelaza i m i edz i , lub s i l u m i n ( S i , A l ) . Obecnie w N i e m 
czech is tn ie je 17 wież d r e w n i a n y c h o wysokościach od 
7|> m . wzwyż, p r z y c z e m najwyższa 190 m . w M u h l a c k e r , 
z budowana w 1933/4, j es t największą n a świecie. 

Die Bautechnik Nr. 29 z 3.7-1936. str. Jt30. 
T. K. 

„ D Z I E W I Ą T K I " . 

Podczas gdy n a u k a nakazu j e układanie cegieł w m u 
rze z z a chowan i em wiązania, w p r a k t y c e rozpowszechnio
nej w N i e m c z e c h wręcz p r z ec iwn i e , d l a uniknięcia n a d 
m i a r u odpadków cegieł, powstających p r z y p r z y c i o s y w a -
n i u dziewiątek, murują bez wiązania. J a k o rozwiązanie 
te j s p r a w proponuje n a u c z y c i e l rzemiosł S t e i n , aby ceg ie l 
n ie przystąpiły do w y r o b u go t owych dziewiątek, co dało
b y : 1) oszczędność n a mate r j a l e p r ze z zmnie j szen ie iloś
c i bezużytecznych kawałków, 2) oszczędność n a czas ie 
p r a c y m u r a r z a przez zan iechan ie p r z y c i o s y w a n i a , 3) m\» 
r owan i e prawidłowe, gdyż niewłaściwe nieopłacałoby s'ę 
już więcej. 

Das Baugewerbe No. 29 z 16. 7. 193G. str. 513. T. K. 

P Ł Y T Y B U D O W L A N E Z O D P A D K Ó W . 

M i a s t o B e r l i n po długich badan iach rozpoczęło p r o 
dukcję płyt b u d o w l a n y c h z odpadków w i e l k o m i e j s k i c h . 
Z jednej t onny tychże można otrzymać średnio 25 m* 
płyt n i e p a l n y c h , odpo rnych n a działanie czynników a t m o 
s f e r y c znych , odpowiedn ich pod t y n k , ma l owan i e , tape to 
w a n i e i t. p. N a w y s t a w i e „Gmina n i e m i e c k a " w y s t a w i o 
no garaż, zbudowany z nowego materjału. 

Baugewerbe Nr. 28 z 9.7.1936 str. Ą9Ą. 
T. K. 

BUDOWNICTWO OPLG . 

K O S Z T Y B U D O W Y S C H R O N U . 

Z a g a d n i e n i a techniczne z d z i edz iny budowy schro
nów uważają f a chowcy n iemieccy j a k o obecnie już p r a 
w ie rozwiązane. Pozostałaby t y l k o s p r a w a obniżenia ko s z 
tów budowy. Są one t e raz następujące w m k . w p r z e l i 
c z en iu n a 1 osobę chroniącą się: B u d o w a schronu w p i w 
n i c y istniejącego już domu mieszka lnego — 30 mk. , czę
sto j ednak napo tkane mie jscowe trudności podwyższają 

tę sumę do 40-50 m k . Urządzenie schronu w n o w y m do
m u , w którym już w p l an i e to p r z ew id z i ano — 23 m k . 
Sch ron , zabezpieczający całkowicie od pocisków burzą
c y c h i gruzów — 100 m k . i wreszc i e s chron podz iemna 
osobno stojący w s tan ie s u r o w y m 35 mk . , całkowicie u -
rządzony 56 m k . 

Bauwelt No. 29 z 16. 7. 1936. str. 689. T. K. 

O P L G Z B I O R N I K Ó W P Ł Y N N E G O P A L I W A ) 

F e l d . L u f t s c h u t z f i i r T a n k a n l a g e n . Ol und Kohle 1934. N r . « 
9, s t r . 429. 4 szp. 4 r y c . 

Bóbr i N e c h a y . Z b i o r n i k i żelbetowe n a ropę. Cement 1935. 

N r . 9, s t r . 132. 4 szp. 

K a l a s s . L u f t s c h u t z der L a g e r b r e n n b a r e r F l i i s s i g k e i t e n . 

Gasschutz und Luftschutz 1935. N r . 10, s t r . 259. 7 szp. 

13 r y c . 

M a m y do z ano t owan i a dalsze pozycje l i t e r a t u r y , doty
czącej powyższego z a g a d n i e n i a budowlanego . Aktualność 
jego n ie u l e g a już żadnej wątpliwości; podz iemne z b i o r n i k i 
n a p a l i w o płynne buduje obecnie cała „rozbrajająca się E -
u r o p a " . W m a r c o w y m zeszycie z bież. r o k u c zasop i sma 
szwa j ca rsk i ego „Protar" zna j du j emy wzmiankę o zaopa 
t r z e n i u ang i e l sk i ego p o r t u Plymouth w podz iemne z b i o r n i k i 
n a ropę, ogólnej pojemności U miljardów litrów. N i e b r a k 
też podobnych budów i u nas , j a k o t e m świadczy w y m i e 
n i o n a powyżej p r a c a inżynierów Bobra i Nechaya, którzy 
p r z y tej sposobności ogłaszają zebrane dane o c h e m i c z n y m 
wpływie ropy na f towe j i j e j przetworów n a beton k o n s t r u k 
cy jny . W y n i k i badań mogą uspokoić n a j c z a r n i e j s z y c h pesy
mistów. P r z y wytrzymałości n o r m a l n e j 28-dniowej p o l s k i c h 
cementów 550 — 650 kg/cm" u j e m n y c h wpływów r o p y n a 
beton można się n i e obawiać. Zresztą n a w s z e l k i w y p a d e k 
wewnętrzne pow ie r zchn i e zbiorników dadzą się w odpowied
n i n i e d r o g i sposób zabezpieczyć zapomocą powłoki olejo-
szczelnej. 

S k o r o r opa betonowi n i e szkodz i , upadają t e m s a m e m 
najcięższe z a r z u t y . W s z y s c y au t o r z y zgadzają się bow i em 
w ocenie, że zbiornik podziemny s t anow i bezporównania 
bezp ieczn ie jszy objekt w czasie a t a k u lotniczego, niż po
wszechnie dotąd stosowane c y l i n d r y c z n e żelazne z b i o r n i k i 
nadz i emne . Doskonałość jego zabezp ieczen ia p r z e d b o m b a m i 
l o tn i c z emi daje się zresztą regulować dowo ln ie przez odpo
w i edn i e ustalenie głębokości, w j a k i e j go o sadz imy w z i e m i . 

Fig. 1. Typowy żelbetowy podziemny zbiornik na ropę. 

*) D a l s z y ciąg recenz j i z N r . 1 r o c z n i k a 1936. s t r . 25 . 



PRZEGLĄD BUDOWLANY - 1 9 3 6 R. 323 
Możemy w każdym raz i e uniknąć n a d m i e r n i e głębokie

go, a prze to kosztownego w y k o p u , zabezpieczając nakrywę 
z b i o r n i k a żelbetowego płytą detonacyjną względnie ukła
dem siatek stalowych, j a k wskazu j e f i g . 1. W a r t y k u l e Feł-
da zna j du j emy poza tem dobry przykład umocnionego szy
b u wejściowego do z b i o r n i k a , Kalass zaś z a jmu j e się zabez
p i eczen iem urządzeń u l i c z n y c h do t a n k o w a n i a samochodów, 
wreszc i e pode jmuje bardzo aktualną sprawę obrony istnie
jących żelaznych zbiorników nadziemnych i podaje k i l k a 
typów zabezp ieczen ia : obetonowanie zbiorników od ze
wnątrz, otoczenie i c h ścianą betonową w małym odstępie 
od z b i o r n i k a , wreszc i e m a s k o w a n i e zbiorników przez obu
dowan ie i ch konstrukcją dachową, zakrywającą przed oczy
m a n i e p r z y j a c i e l a c h a r a k t e r y s t y c z n y c y l i n d r y c z n y i c h 
kształt. Łącznie z poprzedn io podanemi p r a c a m i , obrona 
zbiorników płynnego p a l i w a jest już dość obszernie omó
wiona . 

Kałkowski. 

BUD. SPORTOWE. 

O L I M P J A D A W B E R L I N I E , 

K i e r o w n i k budowy po l a spor towego R z e s z y (Re i chs -
spo r t f e l d ) , n a którym odbyła się obecnie O l i m p j a d a , S p o n -
ho l z op isuje w czasopiśmie „Bauwel t " N r . 31 z dn . 30.7 
1936 (s t r . 731 i n.) tą budowę. P r o j ek t , przewidujący u -
rządzenie p o l a spor towego n a terenie t o r u wyścigowego 
w G r u n e w a l d , został z a tw i e rd zony p r ze z K a n c l e r z a R z e 
szy d n . 14 g r u d n i a 1933. P o wykończeniu projektów w y 
k o n a w c z y c h w c z e rwcu 1934, przystąpiono do b u r z e n i a i s t 
niejącego t o r u i małego s tad jonu . Całość, n ie dawno , j a k 
w i e m y , u r u c h o m i o n a , składa się z t r z e ch zasadn i c z ych czę
ści: 

A ) Przyszłe pomieszczen ia A k a d e m j i W y c h o w a n i a F i 
zycznego , obejmujące: 1. B u d y n e k g i m n a s t y c z n y o 2 h a 
l a c h : jednej z drewnianą posadzką, w d rug i e j warstwą 65 
c m . t r o c i n , so l i i p i a s k u . 

2) Pływalnia k r y t a z basenem 25 X 15 m_ Oświetlenie 
podwodne 18 punktów po 1000 wa t . 400 mie j sc d l a widzów. 
Spec ja lne okno podwodne d l a prowadzącego ćwiczenia po
z w a l a obserwować r u c h y pływaków. 

3. D o m s p o r t u n i emieck i ego . Oprócz 180 pomieszczeń 
b i u r o w y c h — sa l a przedstawień n a 1200 osób, p o k r y t a k o 
pułą eliptyczną o w y m i a r a c h 37 X 43 m . i wysokości w 
świetle 17 m . Świetlik o średnicy 8 m . 

4. K u c h n i a , ob l i c zona n a obsłużenie 600 osób n a r a z . 

B ) Właściwe pole spor towe, obejmujące: 

1. S tad j on o l i m p i j s k i o 65000 mi jesc w 71 rzędach, 
łącznej długości c a 50 k m . 

2. S t a d j o n pływacki o 18500 mie j scach . B a s e n pły
w a c k i 20 X 50 X 2 m. , do skoków 20 X 20 X 4,5 m . W i e 
ża do skoków żelbetowa. 

3. Po l e d l a r e w j i i g r y w polo o pow. 100.000 n r . P r z y 
p o l u t y m zna jduje się d z w o n n i c a o wysokości 76 m . o s z k i e 
lecie s t a l o w y m w a g i 1100 t. Wewnątrz wieży znajduje się 
dźwig. D z w o n o l i m p i j s k i , zaw ies zony n a górze, p o r u s z a n y 
e l ek t r y c zn i e , waży w r a z z u c h w y t a m i 14 t. 

4. T e r e n d l a j a z d y konne j o raz maneż o w y m . 2 0 X 6 0 
m . T r y b u n y n a 2000 widzów. 

5. Zakład hodow lany k o n i ciepłokrwistych n i em i e c 
k i c h o raz szkoła j a z d y i powożenia. 

6. T a r a s y — r e s t a u r a c j a n a 6000 osób. 
7. Różne inne urządzenia spor towe , j a k o to bo i ska , p l a 

ce tenisowe, s za tn i e i t. d . 
C ) T e a t r n a p o w i e t r z u n a 20.000 widzów. 

Og r z ewan i e całości zapomocą p a r y od lotowej z e lek
t r o w n i m i e j sk i e j . Początkowo p ro j ek towano budowę wła
snej kotłowni d l a cent ra lnego o g r z ewan i a , j ednak myśl tę 
porzucono , aby n ie zanieczyszczać p o w i e t r z a p r ze z d y m . 
P r z y w s z y s t k i c h o m a w i a n y c h budowach pracowało średnio 
2000 l u d z i , a jeśli d o l i c z y m y w z r o s t z a t r u d n i e n i a p r z e m y 
słów pomocn i c zych , to do jdz i emy do łącznej l i c zby 10.000 
l u d z i . Zużyto m . i n n . 30500 nr1 k a m i e n i , 17200 t. c e m e r t u , 
7300 t. żelaza. 

T. K. 

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE 
* 

* * 

C z y t e l n i c y p i s m f a c h o w y c h doma
gają się j a k najwięcej źródłowych i n -
f o r m a c y j . Postęp t e c h n i k i jest u w a -
r u n k o w a n y możnością w y m i a n y doś
wiadczeń. Redakc j e p i s m techn icz 
n y c h mają duże trudności do zwalcze
n i a , b y zdobyć t e n wartościowy m a -

^g, terjał r edakcy jny . S t o i t u n a prze
szkodzie i przysłowiowe l en i s two ludz 
k i e i przesadne w y o l b r z y m i e n i e t r u d 
ności p i s a r s k i c h i k u r c z o w e chron ie 
n ie własnych spostrzeżeń, j a k o cen
ne j t a j e m n i c y hand lowe j , i cały sze
r eg i n n y c h p r z y c z y n tego t y p u . 

D o tego c y k l u przyłącza się t e r a z 
może najgroźniejszy so juszn ik wstecz-
n i c t w a , a m ianow i c i e fałszywe komen 
towan ie i s to ty t a j e m n i c y urzędowej 
l ub państwowej. 

Istnieją podobno okólniki, które w 

czambuł zabraniają p u b l i k o w a n i a cze
g oko lw i ek n . p. z budowy nowoczes
n y c h n a w i e r z c h n i d rogowych , objek-
tów ko l e j owych i w o j s k o w y c h . 

D a l e c y jesteśmy od tego, byśmy 
pragnęli choć w na jmn ie j s ze j mierze 
zaszkodzić in t e r e som i obronie państ
w a . Uważamy j ednak , że dadzą się 
pogodzić zupełnie dobrze po t r zeby 
w i ed zy techniczne j z p o t r z ebam i z a 
c h o w a n i a t a j emn i cy wo j skowe j czy 
i n n e j . 

Względy n a postęp w i edzy są t ak 
ważne, iż d l a n i c h należałoby z rezy 
gnować z ba rdzo wygodnego s t a n o w i 
s k a ryczałtowego z a b r o n i e n i a p u b l i 
k o w a n i a czegokolwiek, co m a łączność 
z d r o g a m i , k o l e j a m i lub wo j sk i em . 
Możeby należało bliżej w y s p e c y f i k o 
wać, co się uważaj z a tajemnicę, a cv> 
nią n i e jest . 

I d z i emy jeszcze da le j . Śmiemy 
twierdzić, iż obowiązkiem władz jest 

n i e t y l k o w y d a w a n i e okólników po leca 
jących dochowywan i e t a j e m n i c y urzę
dowej , ale również w s z e l k i e m i środ
k a m i zachęcanie s w y c h urzędników i 
wykonawców robót do ogłaszania 
doświadczeń i obse rwacy j , b y one 
stały się dostępne s z e r o k i m s f e r om 
zawodowym. 

* i. 

* * 

A k t u a l n e obecnie dążenia do w y j a 
śnienia k w e s t j i uprawnień poscczegól-
n y c h zawodów b u d o w l a n y c h , p r o w a 
dzą n i es t e ty często do namiętnych 
sporów a n a w e t wza j emne j w a l k i , w 
której zatracają się właściwe, pody
k t owane r a c j o n a l n y m i po t r z ebami 
społecznymi, cele kształtowania us t r o 
j u b u d o w n i c t w a . 

Niechżeż n a m zac i e t r z ew i en i w y b a 
czą, iż j a k o kubeł z imne j w o d y użyje
m y następującego s t reszczen ia no ta t -
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k i z B i u l e t y n u F e d e r a c j i Międzynaro
dowej B u d o w n i c t w a i Bobót P u b l i c z 
n y c h ( N r . 16 z 1936 r . s t r . 12) : 
.. W Oslo, jak podaje „Murmesteren" 
doszło do ciekawego procesu, mające
go rozstrzygnąć, czy murarze mają 
prawo wykonywać roboty tynkarskie, 
czy też należy to do innej grupy rze
mieślników. Wogóle sprawy tego ro
dzaju na tle rozgraniczenia dziedzin 
pracy rzemiosł są bardzo częste w A-
meryce i Anglji. W związku z tym 
krąży iv Ameryce następująca ane
gdotka: „„Co tam robicie", pyta maj
ster murarza, stojącego na rusztowa
niu. „Ostrzę sobie ołówek", odpowia
da murarz. „Dobrze, tylko pośpieszcie 
się, żeby was kto nie zobaczył, bo 
przecież to robota cieśli!". 

Mało dotychczas zwrócono u w a g i 
n a pewną dziedzinę z j aw isk , u j a w n i a 
jących się j a k o skutek j ednos t ronno
ści zobowiązań u m o w n y c h i n ieodpo
wiedzialności z a k r z y w d y wyrządzone 
przedsiębiorcy p r ze z urzędników re
prezentujących zleceniodawcę. 

Z j a w i s k a , które t y m ra z em chce
m y omówić, dotyczą bądź rozpanosze
n i a się na jo rdynarn i e j s zego c h a m 
s t w a , bądź też siągają w dz i edz in ie a -
n o m a l j i p s y c h i c z n y c h , które określa
m y często m i a n e m s a d y z m u . 

Be zape l a c y jna p r z ewaga , którą d a 
j e k i e r o w n i c t w u budowy i w s z e l k i m 
o r g a n o m z leceniodawcy n o r m a l n i e u 
nas obowiązująca umowa , k o j a r z y się 
u nas z bezkarnością nadużycia wła
dzy . T a os ta tn i a w y n i k a , j a k w iado 
mo, z szeregu p r z y c z y n . Is tnie je źle 
z r o z u m i a n a solidarność b i u r o k r a c j i , 

która wsku t ek tego źle w i d z i wsze l 
k i e s k a r g i przedsiębiorcy, a bardzo 
r z adko wyższa i n s t anc j a p r z y zna j e 
m u rację, g d y is tn ie je spór między 
przedsiębiorcą a k i e r o w n i c t w e m budo
wy . D r o g a sądowa jest z w i e l u wzglę
dów zamknięta p r a k t y c z n i e d l a p r zed 
siębiorcy. S t o i t u n a przeszkodz ie 
długotrwałość p rocedury sądowej, ale 
p r z edewszys tk i em od wstąpienia n a 
tę drogę w s t r z y m u j e przedsiębiorcę o-
b a w a i n f a m j i , jaką w oczach większo
ści i n s t y t u c j i zlecających ściąga n a 
siebie b i edny nieszczęśnik, który w 
przystępie rozpaczy wytoczył spór 
p r z e d f o r u m sądowe. J a k gdyby są
dzenie się było hańbiące i p r a w e m 
zabron ione , t ak i ego śmiałka n a t y c h 
m i a s t w p i s u j e się n a czarną listę i 
już m u się n a przyszłość robót n i e 
pow i e r z a . 

N a t u r y ludzk i e są j a k w iadomo sła
be, a w głębi swej jaźni w i e l u l u d z i 
k r y j e na jgorsze i n s t y n k t y , które t y l 
ko czekają m o m e n t u , b y się uze
wnętrznić. 

D la t ego też p r z y t y l u sprzyjają
c y c h k u t e m u w a r u n k a c h obserwuje
m y n a budowach t a k wie le bez
względności i niesprawiedliwości. 

O j e d n y m z kierowników i n s t y t u c j i 
z l ecen iodawczych krążą popros tu n ie 
w i a r y godne in f o rmac j e . 

Osobiście b ierze udział we wszys t 
k i c h k o m i s j a c h k o l a u d a c y j n y c h i z c a 
łą satysfakcją s t a r a się narazić 
przedsiębiorcę n a j a k największe 
s t r a t y . Bez względu n a poprzedn io 
dokonane p o m i a r y i częściowe odb io ry 
robót odkopuje się f u n d a m e n t y , p r ze 
b i j a się betony, o d r y w a podłogi i wy 
s t a r c z y choćby pozór lub p r z y p a d k o 
w a nieścisłość, b y przedsiębiorcę po

stawić wobec konieczności poważnego 
opus tu z cen l ub k o s z t o w n y c h przeró
bek, grożących ruiną finansową. W 
wykończonym b u d y n k u kazał t en no
woczesny Torąuemada n . p. wymienić 
j a k o b y n ieodpowiedn ie f u t r y n y , co 
groziło właściwie powtórnem w y k o n a 
n i e m p r a w i e całości robót wykończe
n i o w y c h ( t y n k i , okuc i a , rob. m a l a r 
sk ie , s z k l a r s k i e ) . 

Z p r o w i n c j i donoszą n a m o w y p a d 
k u spec ja lne j złośliwości. Odbiór 700 
n r posadzk i dębowej odbywał się ko 
m i s y j n i e przez d w a d n i ze specjalną 
premedytacją. W w y n i k u tego k l ep 
k a , poprzednio przyjęta przez k i e r ow 
n ic two , została z a k w a l i f i k o w a n a cał
kow i c i e do w y m i a n y . Przedsiębiorcy 
n i e t y lko z a t r z y m a n o z danej robo ty 
całą należność, a le również nałożono 
aresz t n a należność z inne j roboty , 
aresztując tern s a m e m sumę k i l k a 
k ro tn i e przywyższającą wartość kwe -
st jonowanej roboty . Spór bez j ak i e go 
k o l w i e k rozstrzygnięcia t r w a już wię
cej niż rok. Przedsiębiorcy nie daje 
się nawet możności z a zna j om i en i a z 
treścią u c z y n i o n y c h m u zarzutów, a 
wsze 'k i e przez niego w y s u w a n e nawe t 
na jda l e j idące propozyc je ugody są 
pozos tawiane bez odpowiedz i . 

N i e są to odosobnione w y p a d k i , a 
stają się one możliwe t y l ko dzięki te
m u , iż, nawe t w raz i e sądowego 
s tw i e rd z en i a k r z y w d y przedsiębiorcy, 
k r z y w d z i c i e l n ie ponos i żadnej k a r y 
z a swe postępowanie. A przecież z 
poprzedn io p r z y t o c zonych powodów 
w i d z i m y , j a k r z a d k i e są n a w e t te wy 
p a d k i dojścia do s p r a w y sądowej i 
j a k późno uzysku j e poszkodowany sa 
tysfakcję n a uciążliwej i długotrwa
łej drodze sądowej. 

ZYCIE BUDOWLANE 
W Y S T A W A P R Z E M Y S Ł U M E T A L O W E G O 

I E L E K T R O T E C H N I C Z N E G O 

W A R S Z A W A 23 .V I I I — l l . X . 1936. 

W czas ie od 23 s i e r p n i a — 11 października 1936 r . 
odbędzie się w W a r s z a w i e W y s t a w a Przemysłu M e t a l o w e 
go i E l ek t r o t e chn i c znego , mająca wykazać obecny s t a n 
t y c h przemysłów w k r a j u i pods tawowe i c h znaczen ie we 
w s z y s t k i c h dz i edz inach życia gospodarczego i obrony 
k r a j u . 

W W y s t a w i e b ierze udział przemysł m e t a l o w y p r ze 
twórczy z uwzględnieniem surowców i półfabrykatów, e le
k t r o t e chn i c zny , r ad j o t e chn ika i rzemiosło — z po lsk iego 
obs za ru celnego. 

M i n i s t e r s t w o S p r a w W o j s k o w y c h udzieliło bardzo do
godnych i obsze rnych terenów (11 h a ) , położonych w cen
t r u m W i e l k i e j W a r s z a w y u zb i egu u l i c Puławskiej i P l a 

cu U n j i L u b e l s k i e j (na b. obszarze Państwowych Zakła
dów L o t n i c z y c h P . Z. L . ) . 

P o w i e r z c h n i a pawilonów w y n o s i około 12.000 m. 2 . 
D l a b u d o w n i c t w a wie le działów tej w y s t a w y p o s i a J a 

duże znaczenie . 
Żelazo i meta l e półszlachetne stanowią jeden z pod

s t awowych materjalów k o n s t r u k c y j n y c h i wykończenio
w y c h w budown ic tw i e o coraz s z e r s zych możliwościach 
s tosowan ia . 

Osobny dział zas tosowan ia w budown ic tw i e w y t w o 
rów przemysłów r ep re z en towanych n a wystawde, stanowią 
ins ta lac j e san i t a rne i e l ek t ryczne . 

B a r d z o ważne działy w y s t a w y , które zainteresują każ
dego f achowca budowlanego , obejmują m a s z y n y do b u 
down i c twa naz i emnego , do budowy dróg, ko l e i , dróg wod 
n y c h i portów. 

W t y m zakres i e eksponaty , zgromadzone n a t e r enach 
w y s t a w o w y c h , stanowią boga ty materjał do p o z n a n i a n a -
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szego r y n k u , n a s z y c h możliwości p r o d u k c y j n y c h i dadzą 
s f e rom b u d o w l a n y m niejedną wskazówkę co do możliwo
ści z as t o sowan ia produktów przemysłu meta lowego i ele
k t ro techn icznego w budown ic tw i e . 

Z t y c h względów p o s t a r a m y się w następnych ze
s z y t a ch dać przegląd eksponatów w y s t a w y z p u n k t u w i 
dzen ia zainteresowań budowniczego . 

I M I Ę D Z Y N A R O D O W Y K O N G R E S G E O M E C H A N I K I 

O R A Z T E C H N I K I F U N D A M E N T O W A N I A W B O S T O 

N I E W S T A N A C H Z J E D N O C Z O N Y C H A . I\ 

(22 — 27 c z e rwca 1936 r . ) . 

K o n g r e s ten zwołany do B o s t o n u przez U n i w e r s y t e t 
H A R V A R D U N I V E R S I T Y w C A M B R I D G E (przedmieś
cie B o s t o n u w s tan ie Massachuse t s w S t a n a c h Zjednoczo
n y c h A . P . ) , odbył się w okres ie od 22 do 27 c z e rwca b. r . 
Zwołano go z okaz j i 300- lec ia tego u n i w e r s y t e t u , i był on 
j e d n y m z szeregu kongresów n a u k o w o - t e chn i c znych , któ
re się odbyły w un iwe rsy t e c i e H A R V A R D U N I V E R S I T Y 
w t y m okres ie . 

N a K o n g r e s ten zjechało się 200 delegatów p r z eds ta 
w i c i e l i 20- tu państw. Nadesłano n a ten K o n g r e s 150 refe
ratów, które zostały ogłoszone d r u k i e m w pos tac i dwóch 
tomów o 700 s t r onach . Właściwe obrady kong r e su trwały 
4 d n i , piąty dzień przeznaczono n a wyc i e c zk i w ce lu zwie
dzen ia robót t e chn i c znych w oko l i cach Bos t onu oraz n a se
sję zamknięcia K o n g r e s u . 

W s z y s t k i e r e f e r a t y były z redagowane po a n g i e l s k u , po 
a n g i e l s k u również, odbywały się dyskus j e o raz ob rady człon
ków K o n g r e s u . 

Ogółem zgłoszono 156 referatów, które j ednak nie by
ły a n i wygłaszane, a n i też odczy tywane podczas obrad K o n 
g r esu , n a t o m i a s t skróty t y c h referatów były ogłoszone d r u 
k i e m . 

R e f e r a t y podzie lono n a 15 następujących g r u p : 

1. L a b o r a t o r j a b a d a n i a gruntów oraz przyrządy, słu
żące do pomiarów z t em związanych. 

2. Me tody z b i e r a n i a i w y j m o w a n i a z g r u n t u próbek. 

3 Reg jona lne p o m i a r y terenowe, mające n a ce lu u s t a 

lenie c h a r a k t e r y s t y k i m ie j scowych gruntów7. 

4. Własność gruntów. 

5. Rozkład naprężeń w g r u n t a c h . 

6. Os i adan i e b u d o w l i . 

7. Stateczność nasypów z i emnych o ra z n a t u r a l n y c h 
s k a r p gruntów. 

8. Nośność p a l i . 

9. Próby obciążenia p a l i . 

10. Ciśnienie (pai - c ie ) z i em i n a ściany oporowe. 

11. R u c h y wody g r u n t o w e j . 

12. Działanie m r o z u n a różne kategor je gruntów. 

13 S t a b i l i z a c j a oraz powiększenie wewnętrznej spoisto
ści gruntów. 

15. Różne. j 

B a r d z o dużo czasu podczas d y s k u s j i poświęcono t eo r j i 
i matematyczne j ana l i z i e właściwości gruntów. Z kwes t y j 
p r a k t y k i budowlane j o m a w i a n o przeważnie os iadan ie f u n 
damentów, wyznaczan i e nośności p a l i o raz metody prób

n y c h obciążeń p a l i , j a k również i metody po lepszen ia wła
sności f i z y c z n y c h gruntów, mające n a ce lu stabilizację 
gruntów, p r z e znaczonych d l a celów b u d o w l a n y c h . 

Cały szereg i l u s t r o w a n y c h p r z e z r o c zam i odczytów, do
tyczących w y k o n y w a n y c h obecnie b u d o w l i inżynierskich, w 
pos tac i g r o b l i i nasypów z i emnych , powiększył za in te reso 
w a n i e fachowców t y m kongresem. Pomiędzy i n n e m i demon
s t r owano f i l m y p r zeb i egu robót p r z y budow ie g r o b l i i w a 
łów och ronnych w obrębie do l i ny M U S K I N G U M V A L L E Y , 
mających n a ce lu ochronę od p o w o d z i ; demons t rowano rów
nież i szczegóły i n n y c h większych robót z i emnych , w y k o n y 
w a n y c h p r z y r e g u l a c j i r zek i p r z y budowie zapór. 

P re zesem k o n g r e s u był d r . inż. p ro f . K A R L T E R Z A -
G H I , z P o l i t e c h n i k i w W i e d n i u — w A u s t r j i , z ap ros zony 
n a ubiegły semestr do B o s t o n u przez U n i w e r s y t e t H A R 
V A R D U N I V E R S I T Y , w ce lu wygłoszenia c y k l u odczy
tów w k w e s t j a c h g eomechan ik i i wogóle fundamentów. 

W swem przemówieniu i n a u g u r a c y j n e m pro f eso r 
T E R Z A G H I omówił genezę, p r zeb i eg r o z w o j u o ra z s t an 
obecny g eomechan ik i i t e c h n i k i f u n d a m e n t o w a n i a , z a zna 
czając, że k o n f l i k t pomiędzy teorją a rzeczywistością, któ
ry , spec ja ln ie w y b i t n i e zaznaczał się dawn i e j , obecnie prze 
szedł w fazę z r a c j o n a l i z o w a n i a metod b a d a w c z y c h wT labo
r a t o r j a c h geomechan i c znych i f u n d a m e n t o w y c h . 

Dziesięć l a t t e m u , według z d a n i a pro f . T E R Z A j G H I , 
badan ie n a d mechaniką gruntów przypominały racze j do
r ywcze i p r zygodne kons ta t owan i e p e w n y c h faktów z tej 
dz iedz iny , bez większych j ednak widoków powodzen ia i za
stosowań w p rak t y c e budowlane j . 

Odosobnione b a d a n i a t y c h kwes t y j p rowadzono nawe t 
p r zed wielką wojną w Szwec j i , w N i e m c z e c h i w S t a n a c h 
Z j ednoczonych A . P, Dop i e r o po całym szeregu l a t inżynie
rowie , którzy p r o w a d z i l i te b a d a n i a , dosz l i do w n i o s k u , 
o konieczności o p i e r a n i a się n a f a k t a c h , że g r u n t n i g d y 
n i e jest masą jednorodną i następnie że własności g r u n 
tów są zbyt skomp l i kowane , by mogły być ujęte ściśle we 
w z o r y t eore tyczne ; rozwiązanie matematyczne t y c h zagad 
nień jes t nadzwycza j t r u d n e i żmudne. Z a s a d n i c z a r o l a 
t eo r j i w t y m w y p a d k u po lega n a d a n i u wskazówek, j a k i 
co należy poddać obserwac j i bądź w l abo ra to r j a ch , bądź też 
w w y k o n y w a n y c h f u n d a m e n t a c h b u d o w l i . 

N i n i e j s z e sp rawozdan i e z k o n g r e s u poda jemy w bieżą
c y m numer z e p i s m a , j a k o skrót i n f o r m a c y j n y , ze względu 
n a aktualność zagadnień związanych z techniką f u n d a m e n 
t o w a n i a w Polsce i n a coraz wyraźniej zaznaczające się t en 
dencje w Polsce w k i e r u n k u z o r g a n i z o w a n i a po lsk ie j p l a 
cówki badawczo - naukowe j w dz ia l e fundamentów, w 
związku z zamierzoną budową w najbliższej przyszłości, ca 
łego szeregu większych mostów, mających być budowane-
m i w Po l s ce : most n a K a r o w e j w W a r s z a w i e , most d ro -
gowo-ko le jowy w Płocku i t. p. oraz w związku z budową 
s iec i dróg kołowych i całego szeregu większych gmachów, 
jak M u z e u m Przemysłu i T e c h n i k i i t. p. 

Inż. S. K. 

Przypisek redakcji: 

Umieszczając powyższą notatkę nadesłaną do redakcji, 

zwracamy uwagę na sprawozdanie z tego kongresu zamie

szczone w Biuletynie Połskiego Zw. Inż. Bud. i również za

znaczamy, że szczegółowe dane o obradach i tematach kon

gresu obiecał nam zreferować w oddzielnym artykule pol

ski uczestnik tego kongresu p. inż. R. Piętkowski. 
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T A R Y F Y W Y J Ą T K O W E N A P R Z E W Ó Z U Ż Y W A N E G O 

I N W E N T A R Z A B U D O W L A N E G O 

W uzupełnieniu podanego n a s t ron ie 282 Przeglądu 
Budow lanego z e s taw i en ia t a r y f ko l e j owych n a przewóz 
używanego i n w e n t a r z a budowlanego poda jemy w y k a z d a l 
s z y c h po z y c j i tej t a r y f y wyjątkowej. 

O) P R Z E D M I O T 

N a z w a t owa ru 

W M - 43 

W M - 1 0 4 

W M - 1 0 6 

W M - 1 5 3 

W M - 1 5 7 

W M - 1 6 0 

Szyny , krzyżownice, przę
sła torów ko l e i i kole jek 
wsze lk i ego t y p u i t. p. 

K a f a r i baby do w b i j a 
n i a p a l i żelazne, także 
częściowo żelazne, a czę
ściowo drewn iane , oraz 
żelazne r u s z t o w a n i a do 
n i ch . 

M a s z y n y do k a m i e n i a i roz
d r a b n i a n i a materjalów 
t w a r d y c h oraz i ch części. 
A p a r a t y do go towan ia 
a s f a l tu n a kółkach. 

M o t o r y e l ek t ryczne oraz 
i c h części. 

Wózki ciężarowe ręczne 
i t a c z k i . 

D r a g i pogłębiarki. 

Poz . 
K . t. 

1206 a 

1322 

1324 

1334 

1374 

1407 

1411 

O p ł a t y 

K l a s a 11 a) 
b) zniżona o 
25% 

K l a s a 4 a), 
b) zniżona 
o 25% 

K l a s a 3 a), 
b) zniżona 
o 25% 

K l a s a 1 a), 
b) zniżona 
o 25% 

K l a s a 11 a), 
b) zniżona 
o 25% 

K l a s a 4 a), 
b) zniżona 
o 25% 

Ponad to następujące cz tery t a r y f y wyjątkowe należy 
stosować do p r z ewozu i n w e n t a r z a przeznaczonego do r o 
bót w i e r t n i c z y c h p rowadzonych przez odbiorcę. Przesyłkę 
nalerży w t y m ' w y p a d k u określić: 

„Inwentarz używany, p r ze znaczony do robót w i e r t n i 
c z y c h p r owadzonych p r ze z odbiorcę". 

T e t a r y f y obowiązują j edyn ie od i do s tacy j położonych 
w okręgu D y r e k c j i K o l e i . Kraków i Lwów. 

P R Z E D M I O T 

N a z w a t owa ru 

W M - 5 2 

W M - 5 7 

W M - 6 8 

W M - 1 0 8 

R u r y żelazne, s ta lowe i 
wa lcowane , ciągnione, 
spawane i t. d . używane. 

R u r y w i e r tn i c z e lane, u -
żywane. 

L i n y , pos t r onk i z d r u t u 
stalowego, także z ośrod
k i e m k o n o p n y m — w s z y 
s tko używane. 

M a s z y n y i żórawie w i e r t 
nicze (do wierceń z i em
nych) , wyciągi mechan i 
czne (hasp l i ) w stanie 
n i e ro zebranym lub roze
b r a n y m , narzędzia w i e r t 
nicze, j ako to: 
świdry, rozszerzacze , o-
bciążniki, nożyce w i e r t 
nicze, łączniki, żerdzie, 
łyżki i inne oddzie lnie 
n i ewymien i one przybo
r y w i e r tn i c z e , do w i e r 
ceń ziemnych-używane. 

Po z 
K . t. 

1209 a) 

1209b) 

1218c) 

1335 b) 

O p ł a t y 

K l a s a 4 a), 
b) zniżona 
o 20% 

K l a s a 6 a), 
b) zniżona 
o 20 % 

K l a s a 5 a " , 
b) zniżona 
o 2Q% 

K l a s a 5 a), 
b) zniżona 
o 20% 

P Ł A C E W Z A W O D Z I E I N S T A L A T O R S K I M 
N A T E R E N I E G D Y N I . 

D n i a 6 l i p c a b. r . z t e r m i n e m ważności do d n i a 5 l i p 
ca 1937 została z a w a r t a u m o w a zb i o rowa , usta'ająca p l a 
ce w zawodz ie i n s t a l a t o r s k i m n a terenie G d y n i . 

U m o w a t a p r z ew idu j e następujące m i n i m a l n e s t a w k i 
płac z a godzinę: 

1. M o n t e r , wykonywujący samodz ie ln ie i n s t a 
lacje ogrzewcze ws z e l k i ch systemów 1.40 z l . 

2. M o n t e r , wykonywujący samodz ie ln ie i n s t a 
lac je kanalizacyjno-wodociągowe i gazowe 1.20 zł. 

3. P o m o c n i k m o n t e r a 0 95 zł. 
4. Robo tn ik zwykły ' 0.70 zł. 

C E N N I K N A R O B O T Y B L A C H A R S K I E I D E K A R S K I E 
1 W ŁODZI . 

K o m i s j a C e n n i k o w a p r z y Izbie Rzemieślniczej w Łodzi 
ustaliła następujące ceny n a robo ty b l a charsk i e i d eka r 
sk ie z materjalów własnych: 1) ) k r y c i e dachów pojedyń- 3 } 
czą warstwą t e k t u r y smołowej N r . 150 z a 1 n r . zł. 1,35, 
2) k r y c i e dachów podwójną warstwą t e k t u r y w s p o m n i a 
ne j z a n r i z\\ 2,50, 3) smołowanie dachów z a m 2 . zł. 0.135, 
4) k r y c i e gzymsów blachą cynkową N r . 11 z a m ' . zł. 7.25, 
k r y c i e dachów blachą cynkową n r . 11 z a m 2 . zł. 6.80, 
5) k r y c i e dachów blachą ocynkowaną g r u b . 0.50 za n r . z l . 
6.80, 7) r y n n y z b l a chy cynkowe j N r . 11 za m. b. z l . 4, 
8) r u r y spadowe no rma lne 12 cm. za m. b. zł. 4. 

Z materjalów p o w i e r z o n y c h : 1) k r y c i e dachów poje
dynczo tekt . smoł. z j ednoraz . p o s m a r o w a n i e m za m ' zł. 
0.40, 2) k r y c i e dachów podwójnie z j ednoraz . p o s m a r o w a 
n i e m z a n r zł. 0.60, 3) smołowanie dachów smołą powie
rzoną za 1 n r . zł. 0.04, 4) r y n n y z b l a chy c ynkowe j po
w ie r zone j z a 1 m . b. zł. 1.60, 5) r u r y z b l a chy c ynkowe j 
powierzone j z a 1 m . b. zł. 1.70, 6) obróbka blachą c y n 
kową powierzoną z a 1 n r . zł. 3.75. 

U M O W A O P R A C Ę N A R O B O T Y B R U K A R S K I E N A 
O B S Z A R Z E M . P O Z N A N I A I P O W . P O Z N A Ń S K I E G O . 

N a obszar m . P o z n a n i a i pow. poznańskiego została 
z a w a r t a w d n i u 16 ma j a b. r . u m o w a zb i o r owa n a robo ty 
b r u k a r s k i e z ważnością do d n i a 31 m a r c a 1937. 

Z tej umowy poda jemy wyjątki odnośnie wysokości o-
bowiązujących płac i wydajności p r a c y . 

P a r . 3. 
W 

1) Płaca godz inna d la b r u k a r z y wynos i 1,20 zł. 
2) Płaca godz inna d la ub i j a c za ( r amar za ) 0,85 zł. 
3) Płaca godz inna d l a p o d m i s t r z a wynos i cona jmnie j 

2 0 % więcej od płacy b r u k a r z a . ^ 

P a r . 5. 

M i n i m a l n a wydajność p r a c y n a godzinę w i n n a wyno 

sić: 

1) ułożenie b r u k u z k o s t k i I k l a s y pod s z n u r 2,5 c m 2 

2) ułożenie b r u k u z małej kos tk i w rzędy pod 
s znur 2,00 „ 

3) ułożenie b r u k u z k o s t k i I I k l a s y bez s z n u r u 3,00 , 

4) ułożenie b r u k u z małej k o s t k i w rzędy bez 

s z n u r u 2,50 ,, 

5) ułożenie półbruczka z male j k o s t k i 8 — 12 cm 
wiązarek krzyż 3,00 „ 
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6 ) ułożenie b r u k u z głowaczy I k l a s y 3 ,50 „ 
7) ułożenie b r u k u spodniego pod b r u k k o s t k i 

względnie pod b r u k male j k o s t k i 4 , 0 0 „ 
8 ) ułożenie b r u k u moza ikowego 1,00 „ 
!)) ułożenie płyt betonowych 5 0 / 5 0 i 3 0 / 3 0 n a z a 

p r a w i e wap i enne j l ub cementowe j 4 , 0 0 n f — 3 , 0 0 „ 
O.0) ułożenie płyt betonowych 5 0 / 5 0 i 3 0 / 3 0 n a 

podłożu p i a s k u 4 . 5 0 n f — 3 ,50 „ 
-11) ułożenie płyt g r a n i t , bez obróbki n a podłożu 

p i a s k u 5 ,00 „ 
12 ) us taw ian i e krawężnika bez obróbki g ran i t owe 

go, betonowego lub z k a m i e n i a narzu towego 4 — 5 mb. 
13 ) ułożenie b r u k u drzewnego z l i s t w a m i n a pod

łożu beton. 1,25 n f — 1,50 m* 
14 ) ułożenie k l i n k i e r u (wiązanie krzyżowe) 1,50 — 2 ,00 „ 

P Ł A C E P O W S Z E C H N I E O B O W I Ą Z U J Ą C E 
W P R Z E M Y Ś L E B U D O W L A N Y M 

d la obsza ru województwa pomorsk iego , m i a s t a i pow ia 
t u Bydgoszc z , m i a s t a i p o w i a t u Inowrocław o r a z p o w i a 

tów szubińskiego i w y r z y s k i e g o . 
N a zasadz ie zarządzenia K o m i s . Demob i l i z a cy jnegc 

z d n i a 2 4 l i p c a 1 9 3 6 ( M o n i t o r N r . 1 8 2 ) została n a d a n a 
moc obowiązująca orzeczen iu K o m i s j i Po j ednawczo - R o z 
j emcze j w T o r u n i u z d n i a 1 3 , 1 6 i 2 2 c z e rwca 1 9 3 6 , d l a 
obsza ru j ak w t y tu l e . 

Z tego orzeczenie poda jemy następujące najważniej
sze wyjątki : 

S t a w k i płac. 

§ 1. 
U s t a l a się z a godzinę następujące m i n i m a l n e s t a w k i 

plac robotników b u d o w l a n y c h : 
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Toruń — Podgórz . 0.92 0 ,70 0 ,70 0,56 0,45 
Bydgoszcz , Grudziąc, W e j 
herowo, P u c k z wyłącze
n i e m robót po r t owych 0,85 0 ,65 0 ,65 0 ,52 

~ 0 ,42 

u, I:I 

0,35 N a k l o , S ta roga rd , Tczew . 0,70 0 ,54 0,54 

0 ,52 

~ 0 ,42 

u, I:I 

0,35 
Świecie, Chełmża, Cheł

mno, Cho jn i ce , B r o d n i c a 0,65 0 ,50 0 ,50 0 ,40 0,33 
Kościerzyna, K a r t u z y , 
Cze r sk , Tucho la , P e l p l i n , 
L u b a w a , Wąbrzeźno, K o -

0,65 

0,46 0,46 0,37 n,;;n 
S zub in , W y r z y s k , K c y n i a , 
Sępólno, Działdowo, L i 
dzbark , Nowemias to , Go
l u b , Kowa l ewo , Radzyń, 
Łasin, S k a r s z e w y , Nowe , 
Więcbork, G n i e w , Skórcz, 
Kamień, Przeehowo, So
lec K u j . Fo rdon , Łabi
s zyn , B a r c i n , Łobżenica, 
M ias t ec zko , Mroc za , W y -

0,55 0 ,42 0 ,42 0 ,34 

- 1 
o.uis 

• U wi a g a : a ) p r z y p r a c y w wodz ie i s z l amie 
o głębokości ponad 3 0 c m . p r zy zna j e się dodatek 
od zasadhicze j s t a w k i w wysokości 1 0 % 

b) w s tudn iach i s zybach k a n a l i z a c y j n y c h po
nad 5 metrów głębokości p r zy zna j e się dodatek od 
zasadnicze j s t a w k i w wysokości . . . . . . . 1 0 % 

c) p r z y w y k o n y w a n i u s m a r o w a n i a m a t e r j a ' a -
mi i z o l a c y jnem i palącemi ( jak k a r b o l i n e u m i t. p.) 
p r z y zna j e się dodatek od zasadn icze j s t a w k i w wy -
wysokości 1 0 % 

P r a c a a k o r d o w a . 

. § 2. . . . J 

P r z y s t o sowan iu p racy akordowe j s t a w k i j ednos tko 
we z a pracę w ako rdz i e p o w i n n y być obl iczone w t a k i 
sposób, ażeby zarobek ogólny r o b o t n i k a akordowego był 
cona jmnie j o 1 5 % . wyższy od płacy dniówkowej r o b o t n i 
k a odpowiednie j k a t c g o r j i . T a m , gdz ie p race akordowe 
bywają w y k o n y w a n e , u s t a l a się taryfę akordową. P r a c a 
a k o r d o w a n ie może obejmować ścian k a p i t a l n y c h w y k o 
n y w a n y c h z cięgieł. 

P r z e r w y w p racy . 

•."'. : " • • §-3.: • i .• -
Jeżeli z powodu wpływów a t m o s f e r y c z n y c h lub i n 

n y c h p r z y c z y n niezależnych od p racodawcy pracować nie 
można, p r a c o w n i k nie m a p r a w a żądać w y n a g r o d z e n i a ; 
jeżeli na t om ias t p r z e r w a nastąpiła z p r z y c z y n zależnych 
od p racodawcy bez cona jmnie j j ednodniowego uprzedze 
n i a , a p r a c o w n i k stawił się do p r a c y , należy się temuż 
wynag rodzen i e w wysokości 2-godz innego z a r o b k u . 

Po s t anow i en i a ogólne. 

§ 8 . 

Orzeczen ie n in ie j sze obowiązuje od d n i a 2 2 czerwca 
1 9 3 6 r o k u dó dniał 3 1 m a r c a 1 9 3 7 r o k u . 

M O N O P O L O W E P O Z Y C J E W K O S Z T O R Y S A C H 
P R Z E T A R G O W Y C H 

Otrzymaliśmy od f i r m y O. K o t a l a — B i u r o Inżynier
sk ie — Chorzów — zapy t an i e dotyczące z agadn i en i a , czy 
wytwórca mający monopo l w p e w n y m zakres i e , a za t em 
będący be zkonkurency jny , gdy w kosz to rys i e p r z e t a r g o w y m 
są p r z ew id z i ane jego w y r o b y monopolowe, może wziąć u -
dział w t y m p r z e t a r g u . Ze względu n a zasadnicze znacze
n i e tej s p r a w y , ogłaszamy treść odpowiedz i , którą u d z i e l i 
liśmy n a powyższe z apy tan i e . -

„Poruszona przez W P a n a s p r a w a była już k i l k a k r o t 
n i e o m a w i a n a n a łamach naszego p i s m a . ' 

Zagadn i en i e to m a d w a ob l i c za . 

Z jednej s t r o n y p r z e t a r g przes ta je być konkurencją z 
chwilą, g d y do kos z t o r y su są ws t aw i one pozyc je , które są 
czyimś . pa t en tem względnie f a k t y c z n y m monopo l em. 
N a s z e m zdan i em ins t y tuc j e pub l i c zne , które w i n n y dbać o 
grosz pub l i c zny , p o w i n n y unikać w p r o w a d z e n i a do koszto
rysów tego r od za ju pozycy j . 'Gdy j ednak ze względów tech
n i c z n y c h są one n i e u n i k n i o n e to w każdym raz i e do koszto
r y s u p o w i n n y być one wprowadzone t y l k o j a k o a l t e r n a t y w a . 
W t y m w y p a d k u t a k a k o n s t r u k c j a lub materjał musiałyby 
się wykazać, iż są p r z yna jmn i e j tańsze od k o n s t r u k c j i lub 
materjału, który może j e zastąpić, a n ie s t anow i monopo lu . 

Z d rug i e j s t r ony k u p i e c k a przyzwoitość w y m a g a , b y 
pos iadacz monopo lu , który może dyktować w s z y s t k i m ofe
r en tom swe ceny w sposób bezape lacy jny , l o ja ln i e ofero
wał w s z y s t k i m identyczne ceny i w a r u n k i , a s a m bezpo
średnio lub pośrednio n ie brał udziału w p r z e t a r g u , chy
b a że został spec ja ln ie zaproszony . 

W t y m o s t a t n i m w y p a d k u n a t u r a l n i e obowiązuje go 
pos taw ien ie się w równych w a r u n k a c h z i n n y m i o f e ren ta 
m i , a za tem przyjęcie tej samej ceny, która była k o m u n i k o 
w a n a i n n y m o f e r en t om" . 
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CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wskaźniki cen i kosztów 1928 == 100 

V . 1936 VI . 1936 VI . 1936 VII . 1936 

Ceny minerał, mat. bud. 45.1 45.5 Koszty budowy 58.3 58.4 
Ceny drewna obrobionego 41.7 42.3 Koszty utrzymania 60.7 60.8 j 
Cemy żelaza 70.9 70.9 

Ceny mat. bud. 48.7 49.0 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

F i r m a D z i e w u l s k i i L a n g e po d o k o n a n i u zapow iedz ia 
ne j zniżki cen no tu j e w c e n n i k u „Styczeń 1936" nas t . ceny 
z a płytki kamionkowe (terrakotę) loco w a g o n st . Opoczno 
w z ł . : 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko lorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, z a 1 m " •— I g a tunek — żółte 
i c zerwone 16.75 zł., szare i b ronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., c za rne — 20.00 zł., n i eb i esk ie i z ie lone 23.00 zł,, I/II g a 
tunek o 6 % t a n i e j , I I g a tunek o 1 1 % t a n i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . 
o 0.35 zł., w I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy wklęsłe z a 1 m . b. — żółte i czerwone 4.35 
ii., białe i szare 5,15 zł., c zarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 22.50 zł., żłobko

w a n a żółta — 17.15 zł, 
płytki dywanowe „gorseoiki" n i enak l e j ane i kwadraci

ki i sześciokąty n a k l e j a n e n a p a p i e r — 14 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

9 0.50 złotych n a m 2 , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 

S i e k i e r k o — S e n a t o r s k a 4. t e l . 2.58.59) no tu je (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg i e ln ia , d rug i e ceny loco w a g o n W a r 
s zawa ) : 

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana 41 •—• 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do l i c owan ia ) 43 — 73, dziu-
rowka zw. budowłana 33 — 48, licówka I Id. 60 — 90, ce
gła kamałiz. I kl. (wy t r z . do 230 kg/cm 3 , nasiąkł. 8.2%) 
60 — 90, // kł. 50 — 80, cegła stropowa Foestcra 25 x 
15 x 10 — 65 — 91 , dachówka karpiówlca I kl. 70 — 80, 
// kl. 60 — 70. 

Dekarskie materjały 
Związek Wytwórców Tek t . Smoł., P r z e t w . Smoł. i A -

s f a l t u k o m u n i k u j e następujące n o t o w a n i a cen z z a k r e s u 
p r o d u k c j i zrzeszonego przemysłu: 

Ceny za 1 metr kw. 

płótno impregnowane i zo lacy jne Zł. 
j u t a i m p r e g n o w a n a i z o l a c y jna 
t e k t u r a b i t u m i c z n a biała z powłoką: 

dachowa — N r . 150 
N r . 100 
N r . 80 

i z o l a c y jna spe c j a l na : ceny j a k wyżej + 20 f X 
b i t u m i c z n a c z a r n a (bez powłoki) 
N r . 150 
N r . 100 
N r . 80 

t e k t u r a smołowcową n o r m a l i z o w a n a : N r . 80 
N r . 100 
N r . 150 
N r . 200 

Ceny za 100 kg. b/n: 
smoła p r e p a r o w a n a 22.00 26 00 
lak smołowy dachowy 26.00 30.00 
k a r b o l i n e u m 30.00 45.00 
l ep ik smołowy 25.00 30.00 
l ep ik b i t u m i c z n y , stos. n a gorąco—gat. średni 35.00 45 00 

gat . wyższy 45.00 55.00 

od 
1.80 
1.00 

0.75 
0.95 
1.15 

0.50 
0.60 
0.70 
0.75 
0.65 
0.55 
0.45 

do 
4.00 
2.50 

0.90 
1.10 
1 35 

0.65 
0 75 
0.85 
0.90 
0 75 
0.65 
0.55 

48 

Ceny za 100 kg. netto: 
g u d r o n do a s f a l t u n a t u r a l n y 45.00 60.00 ' 
as fa l t owe c ias to (mas tyks ) 20.00 30 00 

Ceny za I kg netto: 
spec ja lne materjały do i z o ^ c j i wodoch ronne j : 
domieszk i uszczelniające do z a p r a w y cementowej 2.00 7.00 
materjały do zabezp ieczen ia od w i l g o c i murów 

zewnętrznych i wewnętrznych 1.00 3.00 
p r e p a r a t y do zabez. d r e w n a od g r z y b a : oleiste 1.20 2.00 
sole grzybobójcze skoncen t rowane 4.50 12.00 

Ceny powyższe są o r j en tacy jne i rozumią się loco wy 
twórnia. 

Drzewo. 
C e n y d r e w n a w d a l s z y m ciągu zwyżkują. 
Loco w a g o n Kraków notują z a I m 3 : 
szalówka jodł.-świerk. 39 — 40 ; 
d e s k i sosnowe 18 — 26 m m . 39 — 40, 30 — 75 m m . 
- 50. 
N a k r e sach wschodn i ch notują loco w a g o n s tac ja z a -

ład. z a 1 m 3 w zł. n a drzewo sosnowe: 
kantówka c i o sana 26.50 — 28.50; desk i obrzynane 

zdrowosęczne % " 23 — 25, 1" i '/," 29 — 31, ponad 32 m m 
grube 35 — 3 7 ; kantówka rznięta 36 — 39. 

Loco w a g o n st. Poznań dokonywano os ta tn io t r a n z a k -
c j e : 

z a szalówkę po 39 — 40 zł, z a desk i surowe n a podło
g i g r u b 26 i 30 m m 53 do 58 zł, z a d e s k i heb 'owane i 
s zpuntowane 60 —• 63 z l . 

Piece i przybory piecowe. 
Zakł. P r z e m . J a n K r a u z e w A n d r e s p o l u notuje n a 

stępujące ceny z a k a f l e loco f a b r y k a : 
z a k a f e l k w a d r a t e l . — 0.36, z a narożnik k a f l a k w a -

d ra t e l . — 0.54, z a k a f e l gładki berliński — 1.22, z a n a 
rożnik gładki berliński — 1.83, k a f e l be r i . k u c h e n n y — 
1.02, narożnik — 1.53, z a k a f e l s zamotowy ko l o rowy (wy
m i a r 21 X 23) — 0.86, z a narożnik szamotowy ko l o rowy 
— 1.29, z a ka f e l szamot, ko lor , ( f o rma t meisseński) — 
0.60, z a narożnik tego w y m i a r u — 0.90, z a jeden rząd za 
kończenia (białego) — 15.30, ko lo r . 12.75, z a jeden rząd 
k a r n e s u (białego) — 13.60, ko lo r . — 11.90. 

F a b r y k a P i o t r Ławacz i Synow i e notuje loco skład w 
W a r s z a w i e : 

komplet piecowy ( d r zw i c zk i pa len iskowe , pop ie ln ikowe , 
rusz t , r u r a b l a s zana , 2 k g . d r u t u miedz iowanego ) — 14.20; 
drzwiczki kominowe podwójne 15 X 20 c m — 2.10; wenty
latory żaluzjowe 15 X 15 c m — cza rne — 1 60, n i k l o w a n e 
— 3.30, 15 X 18 c m mosiężne — 5.30; wentylatory klapo
we c zarne 10 X 10 c m — 1.20, 12,5 X 12,5 c m — 1.50. 

Stolarszczyzna. 
S ta rachow i c e notują nast . ceny n a swe w y r o b y f r anco 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i esz l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0 85 w z g l 0.75 w z g l . 
0.65 grubości 3 % c m — zł. 16 za 1 n r . 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 X 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 — zł. 21 z a 1 m*. 

c) w y m i a r y a n o r m a l n e 1 0 % drożej. 

Szkło (p. zesz. 7/36). 
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Wiążące materjały i zaprawy. 

Ceny wapna n a r a z i e utrzymują się jeszcze n a n i e zmie 
n i o n y m poz iomie (Kadzielnią 2.50 za 100 k g , W a p n o r u d 
2.10). Wobec j ednak w i e lk i ego zapo t r z ebowan ia przeciąga
ją się obecnie t e r m i n y dos tawy od 10 do 14 d n i . Z tego po
w o d u is tn ie je możliwość podn ies i en ia cen. 

C e n a cementu u t r z y m u j e się n a poz iomie poprzednio 
n o t o w a n y m t. j . 3.40 do 3.60 za 100 k g . w w o r k a c h pap p a 
ry t e t st. k o l . Łazy. , 

żelazo i metale. 
Ceny żelaza i metali pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 

1/36). 
Tendenc ja n a blachę cynkową j es t obecnie zwyżkowa. 
D o m h a n d l . A . G e p n e r notu je loco skład W a r s z a w a 

za k g : c y n a B a n k a w b l okach — 6.40; ołów h u t n i c z y — 
0.75; b l a cha m i ed z i ana — 2.20 do 3.40; b l a c h a mosiężna 
— 2.20 do 3.70; b l a cha c y n k o w a — 0.83. 

Bj F i r m a L . R o m a n n s no tu j e : 
gwoździe handlowe zł. 5.22 za skrzynkę 16 k g . zasad

niczo p lus dopłaty w g . cementu S y n d y k a t u . 
drutu żelazne zł, 37 za 100 k g . p lus dopłaty w g . cemen

t u S y n d y k a t u . 

K A T O W I C E . 

Ceny loco b u d o w a : cegła zwykła 30 — 3u, licówka 70 
— 85, d z i u r a w k a 38 — 45, K l e i n a 70 — 78, p u s t a k i A k e r -
m a n a 180 — 220, p iasek k o p a l n y za m 3 3.50 — 4.50 

Ceny loco w a g o n K a t o w i c e z a 1 t . : żwir r zeczny 4.70 
—1 5.70, p iasek r zeczny 6.50, wapno palone 16 — 20, cement 
38 — 44. 

Ceny loco skład: w a p n o gaszone 1 m 3 15 — 16, żelazo 
okrągłe cena zasadn . z a 1000 k g . — 275, żelazo pro f i l owe 
do N r . 24 — 285, ponad N r . 24 — 335. 

ŁÓDŹ. 

Ceny w zł. loco budowa p r z y płatności gotówką: 
cegła z w y c z a j n a — 45 — 48, cegła d z i u r a w k a — 

62 — 65, 
żwir (pospółka z a 1 m* — 4.50 do 5.00, żwir do żel

be tu z a 1 m" — 8, p iasek do m u r o w a n i a l m 3 — 3 do 3.50, 

desk i 3 / 4 " — 38 — 4 3 , 1" — 45 — 47, 5/4" do 2 " — 57, 
bale 3 " •— '57 — 59, kantówka c i o sana — 38 — 41 , k a n 
tówka rznięta — 58 — 63. 

P O Z N A Ń 

cegła zwycz . ( s z lu fka ) loco b u d o w a 1000 szt. 43,00—47,00 
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00 
sufitówka K l e i n a l ub F o r s t e r a „ „ 80,00 
płyty ścienne 30/22/5 c m g rb . „ „ 85,00 
cement w . o p a k o w a n i u w w o r k a c h pap i e r . 100 k g 6,00 
cement 15 t on f r a n c o s tac j a Poznań 705,00 
w a p n o n ie lasowane loco budowa 100 k g 3,20 
p iasek 1 m" 4,00 
żwir k o p a l n i a n y 1 m 3 5,00 
tłuczeń z k a m i e n i po lnych 1 m" 11,00 

W A R S Z A W A . 

Zapowiedź s t a b i l i z a c j i cen cegły n a n i e zby t podwyższo
n y m poz iomie zdaje się sprawdzać. N o t o w a n i a cen cegły w 
s t o sunku do poprzedn iego miesiąca pozostają bez z m i a n y . 

Ceg i e ln i e „Mark i Grójeckie" i „Gołków" notują loco 
budowa w W a r s z a w i e : 

Cegła ręczna i maszynowa — 57 — 59, cegła dziu
rawka — 56 do 5 8 ; trocinówka — 70 — 7 2 ; cegła Kleina 
— 85. 

F i r m a J a n Czekaliński notuje następujące c eny : 
żwir wiślany loco b r z e g Wisły — 14 — 15.00 z l . z a 

1 m 3 . 
żwir rzeczny loco w a g o n W a r s z . Główna — 9.50 zł. 

z a 1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z Główna — 8.50 

zł. z a 1 tonnę, 
piasek wiślany loco wybrzeże Wis ły — 1.60 z a m* 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

z a 1 tonnę loco w a g o n W a r s z . Główna — 4.40 zł. 
F a b r y k a inż. S. Radzimińskiego no tu je nas t . ceny z a 

w y r o b y betonowe loco b u d o w a w W a r s z a w i e , z a m 8 : 
płytki cementowe 20x20 c m szare — 4,50 czerwone — 

5.00; 
płytki lastricowe s za re — 8.60, z m a r m u r u c a r r a r a — 

10.00; 
płytki cemelitowe na elewację — 4 75. 

O S T A T N I E P R Z E T A R G I 
Robo ty b r u k a r s k i e n a P o l u M o k o t o w s k i m — Zarząd 

M i e j s k i m. st. W a r s z a w y — 21/VI I -1936 r . ( B i u l . P r ze t . 
poz. 2717) . 

F I R M A Zł. 

Wegme i s t e r Sz., Wspólna 47 103.555 

„Konstruktor" 106.675 

R u r k i e w i c z F . 109.185 

S z p i k o w s k i Z . 109.851 

B i e l k i e w i c z W . 110.919 

P o p i e l s k i W . inż. i S - k a 111.449 

P r z y b y l s k i A . 113.643 

Śliwiński D . 116 695 

Szemio t i G r y n b e r g + 

K l e s o w s k i Przemysł G r a n i t o w y 123.950 

Kiełbasiński W . 124.985 

P r a d 126.897 

S a w i c k i G . 132.800 

C z u d o w s k i A . i S - k a 134.836 

Stronczyński i Cz . B o j a r s k i 135.783 

B o n i e c k i S. 139.130 

Po l sk i e T o w . A s f a l t o w e 145.169 

„Strada" 152.686 

B u d o w a I I s e r j i domów robo tn i c zych o k u b . około 
75.000 m 3 w W a r s z a w i e n a kole — Tow . Os i ed l i Robo tn . 
W a r s z a w a — 21/V I I I - 1936 r . — ( B i u l . P r ze t . poz 2800) . 
(Całość budowy z wyjątkiem s t o l a r s z c z y zny , rob. zduńskich 

i i n s t a l a c y j ) . 

F I R M A 

S u m y w tys . zł. 
p r z y w y k o n y w a n i u 

-5 -o 

„ T r i " , W a r s z a w a , Sewerynów 5 
Pod l e ck i , Słobodziński i S -ka 
Wodziński J . 

S z r e t t e r O. i S - k a 
R o l e c k i J . 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 
D a w i d o w i c z i Jagodziński 
Spółdzielnia „Grupa T e c h n i c z n a " 
R o t h F r . 
M a l i n o w s k i L . 
W egmeis ter 
W e b e r J . 

S z u m o w s k i J i S - k a 

183 
194 
188 

194 
191 
192 
199 
197 
198 
198 
199 
228 
263 

524 
558 
563 

563 
565 
577 
584 
191 
594 

658 
-2% 

698 
737 
751 

751 

-3% 

.3 * 

I-i 
Ja 3 

•73 J2 

1535; 
162: 
1689 

- 4 
1664 
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W y k o n a n e robót budowl . i i ns ta l ac . p r z y przebudowie i 
rozbudowie; Sanato r jum; w Worochc i e — i Z a k l . U b e z p . Spo-
łeczn. — 4/VI I I b. r. — ( B i u l . ' P r z e t a r g . N r . 32-poz. 2757 

i „Przeg l . B u d o w l , " N r . 7 b, r . ) : 
a) r o b o t y b u d o w l a n e 

F I R M A 

Inż. St . M a l i n a , Lwów, B l a c h a r s k a S 
S p . Rob . Inż. K . I. R., Lwów 
Inż. St . W o h n , Lwów 

Zł. 

422320.42 
423626.16 
446683.G1 

b) r o b o t y i n s t a l a c y j n e 

F I R BI A 

J. Kamler i : -ka , W - a , W i k -
t o r s k a 17. 

L i l p o p , R a u i L c ewens t e in , 
W - w a . 

D r z e w i e c k i i Jeziorański, 
W - w a . 

J. Wróblewski, W-a, Po 
godna 2. 

L . Wereszczyński, Lwów. . 
Cieślikowski i Hyleuki, 

Lwów, Z i e l ona 57. 
F r . I r z yk , Lwów. 
F . Podsąński Lwów. 

K a n a l i z a 
c ja i w o 

dociągi 
Zł 

67(319 50 

66447.30 

63772.05 
61005.67 

59804 24 
68155.98 
69357.11 

' r a l n i a 
Zł. 

41637 18 

50150.— 

52510.05 

35571 88 
54123.72 

36583.92 
45706.05 
37333.56 

C o n t r , 
ogrzew. 

Zł. 

64335.52 

73668.50 

6779596 
70833.63 

63620.41 
72679.70 
73C46.74 

c) r o b o t y e l e k t r y c z n e 

F I R M A 

St . Domiczek , Lwów, Zadworzańsk: 
54 

M . Z u c k i e r i J . S t ras zew i c z , W a r s z a 
w a 

L . Leśniakowski, Lwów 
A . C h o m i c k ' , Lwów 
F . Podsąński, Lwów 

Zł. 

17449.30 

21864.50 
22103.40 
26541 93 
28141 39 

W y k o n a n i e robót budow lanych d l a Rzeźni w G d y n i 
— Rzeźnia i T a r g o w i s k o Zwierzęce w G d y n i — 2 7 / V I I -
36 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 2721) . 

F I R M A ZŁ. 

L a n g i e w i c z — G d y n i a . 505.840 
S t r a c h a l s k i i S -ka . 508.460 " 
Skąpski i S - k a . 510.334 
„ T r i " 518.335 
Krzyżanowski i S -ka . 521.083* : 

P o d l e c k i i Słobodziński. 538.807 
„Zjednoczeni Inżynierowie" 578.696 

. A . Czeżowski i E . S t r u g . 579.494 
„ To r " 588 391 
E . M o r a w s k i . 589.962 
R i k a •— Bydgoszc z . 596.955 
J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z . 602.920 

B u d o w a walów och ronnych n a d Wisłą i j e j dopływami 
n a teren ie województw k rakowsk i e go i k i e l eck iego — R o -
boty k r edy towe — M i n . R o ^ i i c t w a i R e f o rn i R o l n y c h — 
1 7 / V I I I - 1936 ( B i u l P r ze t . poz. 2756) . 

Odc i 
F I R M A . nek Zł. 

robót 

O p p m a n i Kozłowski + Rozbudowa 
; + K a r b o w s k i i K u r k o w s k i całość 16.340.170 
Sabo H- Robdok 4 2.320.500 

5 1.923.000 
U n i c k i M . ceny jedno

s tkowe za 
gotówkę: 

roboty z iem 
ne Zł. 2.— 

roboty beto
nowe Zł. 7 0 . -

Stronczyński i B o j a r s k i 1 3.083 219 
5 2.203.597 

K r a j o w e Tow. Me l j o r a c y jn e 5 1.879.747 
K . T . B . całość 21.265.000 
Muszyński L . 2 2.704.500 

3 2.885.500 
6 8.988.000 

Z REJESTRU FIRM 
W A R S Z A W A . 

B . 4232. „Cerraąt", - spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Członek zarządu Stanisław B e r n a r d H e l m a n 
zmarł. N a członka zarządu w y b r a n y został A d o l f H e l m a n . 

16.VI .-36. 
B . 8846. „Granity Po l sk i e , spółka z ograniczoną od

powiedzialnością'. L o k a l f i r m y p r z y u l i c y Ta r gowe j 84. 
16.VI.-36 

K R A K Ó W . 
R. H . A . I I I . 241. 
Sąd okręgowy w K r a k o w i e w sp raw i e wykreślenia 

z r e j e s t ru hand lowego f i r m y : Inż. C a p u t a i S-l<a, p r zed 
siębiorstwo budowlane w K r a k o w i e , u l . S z e w s k a 22, po
s t a n a w i a : 

f irmę wykreślić z powodu z l i k w i d o w a n i a . 
W p i s a n o do r e j e s t ru d n i a 22 k w i e t n i a 1936. 

II. R H A / V I I . 189. 
„Przedsiębiorstwo Budowy Inż. Tadeusz M a k u l s k i " , 

s i edz iba Kraków, u l . R e t o r y k a 18. 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa są wsze lk i e roboty 

wchodzące w zak res budown i c twa lądowego i wodnego. 
Wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa jest inż. 

Tadeusz M a k u l s k i , zamieszkały w K r a k o w i e , u l . Reto
r y k a 18. 

U s t a n a w i a się prokurę d l a W i k t o r j i M a k u l s k i e j , z am. 
w K r a k o w i e , u l . Kościuszki 58. 

W p i s a n o do r e j e s t ru d n i a 23 k w i e t n i a 1936. 
R. H . A . V I I 218. 
„ Inż . M a k s y m i l i a n A l e k s a n d r o w i c z " . 
Siedzibą przedsiębiorstwa jest W o l a D u c h a c k a . 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest f a b r y c z n a produk

c ja cegieł. 
Imię i na zw i sko k u p c a : inż. M a k s y m i l j a n A l e k s a n 

drow ic z , zamieszkały w K r a k o w i e , u l . P r z y Moście 1. 
W p i s a n o d n i a 16 m a j a 1936. j 

http://16.VI.-36
http://16.VI.-36
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R. H . B . V I I I . 250. i 
D n i a 19 m a j a 193C Sąd Okręgowy w K r a k o w i e , po 

r o zpoznan iu s p r a w y wykreślenia z r e j e s t ru hand lowego 
f i r m y Niepołomickiej F a b r y k i Dachówek, Sp . z ogr . odp., 
n a pods tawie zgłoszenia z d n i a 30 k w i e t n i a 193G, 

p o s t a n a w i a : 
f irmę wykreślić z powodu p r zen i e s i en ia s i edz iby do 

W a r s z a w y . 
R. H . B . V . 242. 

Sąd Okręgowy w K r a k o w i e , wydział I I hand l owy w 
sp raw i e f i r m y „Spójnia B u d o w l a n a " Mączyński i S - k a w 
K r a k o w i e , sp., z ogr . odp. 

pos t anaw ia wpisać do r e j e s t ru hand l owego : 
Wykreśla się oddział f i r m y w K a t o w i c a c h . 
D a t a w p i s u : 19 c z e r w c a 1936. 

D n i a 13 l i p c a 1936. 
Sąd Okręgowy w K r a k o w i e , wydział II hand l owy po

s t a n a w i a : 
Wpisać do re j es t ru hand lowego : 
F i r m a przedsiębiorstwa opiewać będzie: „Hel ios" , W y 

twórnia L e k k i c h Płyt B u d o w l a n y c h , Spółka z ogr . odpowie
dzialnością w K r a k o w i e . Siedzibą przedsiębiorstwa będzie 
Kraków. P r z e d m i o t e m Spółki jest f a b r y k a c j a l e k k i c h płyt 
budow lanych , j ak i i n n y c h materjalów budow lanych . 

Kapitał zakładowy Spółki w y n o s i 10.000 zł. 
Członkami Zarządu ustanowiono M a l w i n c S ina ibe rge r , 

.Takóba E i n s t e i n a i Zdenko M a n a b e r g a . 
, D a t a w p i s u : 13 lipca] 1936. i 

RÓŻNE. 
A . 5252. „Świętokrzyskie Łomy G r a n i t o w e J . Weso

łowski i) S -ka , spółką j a w n a w O s t r o w c u " . Czynności spół
k a rozpoczęła z dn i em jej za re j e s t rowan ia . Wspólnicy: 
F e l i k s Oko l ow , E d w a r d H i l l e i J a n Wesołowski. 

D o r e j e s t ru handlowego A . 2640 wp i sano dn i a 12 m a 
j a 1936, p r z y f i r m i e Stanisław Łazik, a r ch i t ek t , przedsię
b io rs two budowlane w K a t o w i c a c h , że l o k a l przesiębior-
s t w a znajduje się obecnie p r z y u l . Opo l sk i e j N r . 1. P r z e d 
m i o t e m przedsiębiorstwa jest w y k o n y w a n i e projektów b u 
d o w l i i w y k o n y w a n i e budow l i nad z i emnych wsze lk i ego 
r odza ju . i 

18 ma j a 1936 r o k u . 
778. „Budomat", Wytwórnia Okuć B u d o w l a n y c h i M e 

b lowych , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bę
dz in ie , Kołłątaja N r . 48. Wytwórnia okuć budow lanych 
i meb l owych oraz zbywan i e własnych wytworów. K a p i 
tał zakładowy 20.000 złotych. 9.000 zł. wnies iono wkłada-
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m i niepieniężnemi. Zarząd stanowią: S z l a m a L i c h t e n f e l d 
i Icek D a w i d C y g l e r v e l Bo r ens t e in . 

Dział , ; B " . 

6 c z e rwca 1936 r . 

779. „Budowy i D r o g i " , spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością w Będzinie, S i e n k i e w i c z a N r . 19. W y k o 
nywane robót b u d o w l a n y c h i d r o g o w y c h oraz za jmowan ie 
się d o s t a w a m i materjalów budow lanych . Kapitał zakłado
w y w y n o s i 20.000 złotych. 5.000 złotych wnies iono wkła
d a m i niepieniężnemi. Zarząd stanowią: G u s t a w W e i n z i c -
her , Mieczysław C z a m a n i e w i c z i W o l f E r l i c h . 
I. R H A . I V . 36. 

D n i a 22 m a j a 1936 wp isano do działu A . r e j e s t ru 
hand lowego pod n u m e r 363 firmę. 

B r z m i e n i e f i r m y : „Zakłady Przemysłowe T a r n o w i a n k a 
B . Sa f i e r , E . E k s t e i n i S - k a w T a r n o w i e . 

S i ed z i ba przedsiębiorstwa: Tarnów. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: P rowadzen i e f n r b y k i da 

chówek i cegieł, f a b r y k i d r u t u i gwoździ oraz sprzedaż 
wyrobów tychże f a b r y k . 

I m i o n a i n a z w i s k a wspólników: J a w n y m i spólnikami 
są: B e n z i o n Sa f i e r , D r . E l j a s z E k s t e i n , E m i l We inbe r g e r , 
Józef S a f i e r i M a u r y c y E k s t e i n . 

D o r e j e s t ru hand lowego Sądu Okręgowego w Rów
nem, dzału „ A " , pod firmą „Komisowa sprzedaż „Cegło-
k o m i s " inż. J . R a j z i S. Białkowski w Równem pod N r . 
10627, w d n i u 31 m a r c a 1936 r . został w p i s a n y dodat 
k o w y w p i s treści następującej: 

N a z w a f i r m y została zm i en i ona i obecnie b r z m i : 
„Biuro H a n d l o w o - K o m i s o w e inż. J . R a j z i S. Białkowski 
w Równem", C e l e m spółki jest sprzedaż k o m i s o w a i n a 
rachunek własny artykułów b u d o w l a n y c h i t e chn i c znych . 

D o r e j e s t ru hand lowego Sądu Okręgowego w L u b l i 
n ie , dział B . N r . 409, w d n i u 5 g r u d n i a 1935 p r z y f i r m i e 
„Skład materjałów d r z ewno -budow lanych „Drzewopol" , 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w I r e n i e " , wciąg
nięto w p i s : 

Powyższa f i r m a o t r z ymu je b r z m i e n i e : „Skład mate r 
jałów D r z e w n o - b u d o w l a n y c h „Drzewopol " D. W a d e c k i — 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w I r en i e " . 

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony do s u 
m y 6.000 złotych. 

Zarząd składa się z 3 członków, którymi są: D o m i n i k 
W a d e c k i , M o s z e k R o z e n m a n i S a m s o n R o z e n m a n . 

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO 

N O W E L I Z A C J A P R A W A B U D O W L A N E G O . 

Do t ychczas n a łamach Przeglądu Budow lanego re fero
waliśmy t y l k o część z m i a n w p r o w a d z o n y c h przez ostatnią 
nowelę p r a w a budowlanego . N a s t r . 287 —• 288 podaliśmy 
treść t y c h paragrafów, które odnoszą się do s p r a w y pono
szen ia kosztów urządzania u l i c i placów, a n a s t r . 298—299 
przytoczyliśmy nowe t e k s t y a r t . 358 — 368 dotyczących 
kwes t j i k i e r o w a n i a i sporządzania projektów. Obecnie 
p r a g n i e m y to in f o rmac j e uzupełnić również ważniejszymi 
z m i a n a m i , w i n n y c h działach p r a w a budowlanego . 

P l a n y zabudowan ia . 

W t y m zakres i e nowela'poszła po myśli postulatów 
wysuniętych przez pot rzeby rac j ona lne j i nowoczesnej u r b a 
n i s t y k i . 

W a r t . 7 uznano potrzebę sporządzania planów zabudo
w a n i a n ie t y l k o d l a mias t i u zd r ow i sk użyteczności pub l i c z 
ne j , ale również i wtedy , gdy wymagają tego zamie r z en i a 
inwes tycy jne o państwowem znaczen iu , gdy m a być zało
żone nowe osiedle, gdy osiedle m a c h a r a k t e r l e tn i skowy lub 
podmie j sk i , a lbo wreszc ie , gdy chodzi o odbudowę os iedla , 
zniszczonego wsku t ek klęski żywiołowej. W związku z t em 

nowe ' a w p r o w a d z a pojęcie p l a n u z a b u d o w a n i a reg jona lno-
go (ar t . 7, 8, 23 ) , obejmującego większe obszary . 

D o a r t . 56 wprowadzono p r zep i s , iż p a r c e l a c j a terenów 
o pow i e r z chn i powyżej 1 h a , a w m i a s t a c h p r z y po r t a ch 
m o r s k i c h terenów o pow. powyżej % h a , może być dokony
w a n a t y l k o po u p r z e d n i e m sporządzeniu planów zabudowa
n i a , p r z y c z e m kosz t y sporządzenia p l a n u z a b u d o w a n i a t a 
k iego obszaru ponos i właściciel (ar t . 37 ) . 

Również w interes ie zabezp ieczen ia wykonalności pro
j ek towanego p l a n u z a b u d o w a n i a uzupełniono pr zep i s o 
możności z aw i e s zan i a r o z p a t r z e n i a prośby o pozwolenie n a 
budowę i r o z p a t r z e n i a planów pa r c e l a c j i n a 2 l a t a . Uzupeł
n ien ie to po lega n a t em, iż to zawieszen ie może być prze
dłużone jeszcze o rok , a to w W a r s z a w i e — n a skutek decyz j i 
M i n . S p r . Wewn , w i n n y c h miejscowościach — n a skutek 
decyz j i wo jewody , wydane j p r z y udz i a l e wydziału woje
wódzkiego z głosem s t anowczym. 

Rzeczoznawcy budow lan i . 

Do tychczas rzeczoznawcą b u d o w l a n y m mogła być każ
da osoba, posiadająca u p r a w n i e n i a do k i e r o w a n i a robota
m i b u d o w l a n y m i . Obecnie r z e c zo znawcami w m i a s t a c h wy -
dz i e ' onych , w u z d r o w i s k a c h i w wydziałach pow ia t owych 
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mogą być t y ' k o osoby z wyższem wykształceniem a r ch i t ek -
t on i c znem lub inżynieryjnem (ar t . 387, 388 i 389) . 

Ponad t o w przeciwieństwie do dotychczasowego s t a n u 
rzeczy nowe l a nakłada n a wydziały powia towe obowiązek 
posiłkowania się r z e c zo znawcami b u d o w l a n y m i (ar t . 389) . 
P r z e p i s t en wchods i w życie d n i a 5 m a r c a 1939. 

K o m p e t e n c j a władz. 

Odwołania od orzeczeń zarządu mie j sk iego m . st. W a r 
szawy , dotyczących pozwoleń n a budowy , przeszły w myśl 
n o w e l i do kompe tenc j i M i n i s t e r s t w a S p r a w Wewnętrz
nych . Do tychczas te odwołania załatwiał K o m . Rządu. 
Z m i a n a t a tłumaczy się znaczen i em wyglądu s to l i cy i fak
tem, iż z a t w i e r d z a n i e planów z a b u d o w a n i a w m. st. W a r 
szawie należj również do M i n . S p r . W e w n . 

Z W O L N I E N I E O D P O D A T K U D O C H O D O W E G O 
Z A R O B K Ó W R O B O T N I K Ó W S E Z O N O W Y C H 
B U D O W L A N Y C H P R Z Y S U M I E Z A R O B K U 

R O C Z N E G O D O 2500 Z l . 

Z datą ważności od d n i a 10 s i e r p n i a 1936 został ogło
szony następujący okólnik M i n i s t e r s t w a S k a r b u z d n i a 6 
s i e r p n i a 1936 L . D . V . 23502/2/36. 

M i n i s t e r s t w o S k a r b u Z 3 z w a ' a , by p r z y wypłacaniu wy 
nagrodzeń robotników sezonowych, z a t r u d n i o n y c h n a robo
t a c h p u b l i c z n y c h oraz w przemyśle budowlanym, n ie potrą
cano p o d a t k u dochodowego, o i le w y n a g r o d z e n i a te, obl i 
czone w s t o s u n k u r o c znym, n ie przekraczają k w o t y zł. 
2 500. 

Z a robotników b u d o w l a n y c h w r o z u m i e n i u n in ie jszego 
zarządzenia uważać należy robotników żelbetowych, mura
rzy, cieśli i pomoc budowlaną t y l k o wówczas, jeżeli cha rak 
t e r i c h z a t r u d n i e n i a jest sezonowy, a więc jeżeli n ie są t c 
robo tn i cy z a t r u d n i e n i p r z y robotach b u d o w l a n y c h , p r o w a 
dzonych przez cały r ok n a terenie zakładów p r a c y prze 
mysłu włókienniczego, meta lowego czy i n n y c h , z i s to ty swej 
p r o d u k c j i , pracujących cały rok . 

N i e d o b r a n e z tego tytułu k w o t y p o d a t k u dochodowe
go M i n i s t e r s t w o S k a r b u u m a r z a n a zasadz ie a r t . 123 § 1 
O r d y n a c j i Poda tkowe j (Dz . U . R. P. z 1936 r . N r . 14, poz. 
134) . 

R O Z W I Ą Z A N I E U M O W Y O P R A C Ę W R A Z I E 
O D M O W Y P R A C Y W G O D Z . N A D L I C Z B O W Y C H 

O d m o w a w y k o n a n i a w godz inach nad l i c zbowych p r a 
cy, której n i ewykonan i e mogłoby pociągnąć za sobą ze
psucie materjału, s t anow i ważną przyczynę niezwłocznego 
rozwiązania umowy o pracę. 

(Orzeczenie z dn. 29 stycznia 1935 r. C. II. 2391/34). 

G O D Z I N Y N A D L I C Z B O W E 
P R Z Y P R A C Y A K O R D O W E J . 

P r a c a ako rdowa odbywa się w t a k i i h w a r u n k a c h , któ
re wykluczają obowiązek p racodawcy wypłacania wyższego 
w y n a g r o d z e n i a z a godz iny nadl iczbowe, W y n a g r o d z e n i e z a 
pracę akordową obl icza się nie według użytego n a nią cza
su , lecz według ilości w y p r o d u k o w a n y c h jednostek, ilość 
więc c zasu pr zepracowanego przez akordantów, jest d l a 
p racodawcy obojętna, nie podlega najczęściej k o n t r o l i , a n ie
r a z u s u w a się z pod tak i e j k o n t r o l i . D l a p r a c o w n i k a ako r 

dowego mogłoby okazać się k o r z y s t n e m pracować powo l i 
i mało in tensywnie , aby przez celowe przedłużenie czasu 
p r a c y uzyskać za tę samą pracę wyższy zarobek. P r z y p r a 
cy akordowe j t y l k o wtedy mogą być stosowane doda tk i do 
płacy no rma lne j p r zew idz iane w a r t . 16 u s t a w y o czasie 
p r a c y , gdy pracy takiej pracodawca wyraźnie żądał od 
pracownika akordowego. 

(Orzeczenie z dn. 29 marca 1933 r. C. I. 1252/32). 

O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć K A R N A P R A C O D A W C Y Z A 
N I E W P Ł A C E N I E N A R Z E C Z U B E Z P I E C Z A L N I S P O 

ŁECZNEJ S K Ł A D E K Z A P R A C O W N I K Ó W . 

Z a s a d a p r a w n a . Samo n i ewykonan i e przez pracodawcę" 
obowiązku potrącenia składek n a rzecz ubezp iecza ln l .spo
łecznej od pracowników i n iewplacen ie t y c h składek ubez-
p i e c za ln i n ie pociąga za sobą odpowiedzialności k a r n e j , 
p r z ew idz i ane j w a r t . 58 p r a w a o wykroc z en i ach , gdyż d la 
b y t u w y k r o c z e n i a z tego artykułu konieczne jest , aby k i e 
r o w n i k zakładu p r a c y sumy , należne ubezp iecza ln i , f ak t yc z 
nie potrącił p r z y wypłacie pracującym wynag rodzen ia . 

Wyrok Izby Karnej (Sekcji 3) Sądu Najwyższego z dn. 
8 lutego 1935 r. Nr. 3 K. 1705/34. 

R O Z W I Ą Z A N I E U M O W Y O P R A C Ę R O B O T N I K A 
W S K U T E K U D Z I A Ł U J E G O W S T R A J K U , W Y W O Ł A -

N Y M Z W O L N I E N I E M J E D N E G O Z R O B O T N I K Ó W . 

Z a s a d a p r a w n a . 1) Ce lowe i rozmyślne w s t r z y m a n i e się 
r o b o t n i k a od p r a c y , trwające czas dłuższy, chociażby n a 
stąpiło w związku z udziałem jego w s t r a j k u , s t anow i n ie 
zwłoczne rozwiązanie przez niego umowy o pracę. 

2) Z a powód do rozwiązania przez r obo tn ika u m o w y 
o pracę z w i n y p racodawcy nie może być uważana okol icz
ność, iż p r a codawca zwolnił z p r a c y innego r obo tn ika 
w b r e w umowie zb io rowe j . 

Orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dn. 10 
września 1935 r. Nr. C. II. 766/35. 

O B O W I Ą Z E K U B E Z P I E C Z E N I A U D Z I A Ł O W C A 
S P . Z O G R . O D P . 

Z wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
z dnia 17 grudnia 1935 r. L. Rej. 1001/33. 

Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
pełniący czynności n a rzecz spółki n ie z tytułu swej p r z y 
należności do spółki, lecz n a mocy u m o w y o pracę, podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia n a zasadzie a r t . 2 p r a w a o ubez
p ieczeniach pracowników umysłowych. 

P O T R Ą C A N I E S K Ł A D E K U B E Z P I E C Z E N I O W Y C H 
O D G R A T Y F I K A C J I . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
15 stycznia 1936 r. L. C. 1643/35. 

G r a t y f i k a c j e , wypłacane p r a c o w n i k o m , t y l ko wtedy po
w i n n y być dol iczane do zarobków p r z y ob l i c zan iu składek 
ubezpieczeniowych w myśl u s t a w y o ubezpieczeniu społecz-
nem, gdy były b rane w rachubę w c h w i l i z a w a r c i a umowy 
lub gdy wypłata i ch wynikała z przyjętego l ub znanego 
zwycza ju . N i e można j ednak mówić o zwycza ju wypłaca
n i a g r a t y f i k a c y j , g d y są one uzależnione od swobodnego 
u z n a n i a p racodawcy i n ie są trwałym dodatk iem do pens j i 
w określonej stałej wysokości. 
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W A R S Z A W A 

(Dane za czas od 7/VI do 25/V I - 3C r. — dokończenie) 

565. D. m . 3 p. — 3400 nr' — wł. : m j r . F r . S toch , 
L u b l i n — pr. i k : bud. J . Woliński, W - w a , Marszałkow
s k a 97, te l . 9.94-63. — w y k . : Przedsięb. budowl . J . J a w o r 
s k i i R. B a r a n o w s k i , W - w a , Pęcicka 26, t e l 12.59-66. 

566. D. m . 1 p. — 1132 n r — u l . L u b o m e l s k a — wł.: 
małż. D a p k i e w i c j , W - w a , Krasińskiego 16. — pr. i k . : 
bud. II. Bub iec , W - w a , M a r y m o n c k a 3b — w y k . : vacat . 

567. D. m. , 2.400 nr' — A l W a s z y n g t o n a 104 — w l . : 
Inż. M . Pogonowsk i , W - w a , u l . Żacharjasza 10 - pr . i k . : 
A r c h . K . B . e r n a c k i , W - w a u l . F i l t r o w a 65, t e l . 9.5G-27 — 
w y k . : P r zeds . bud. F . M a l c z y k , W - w a , Ossowska 30. 

W A R S Z A W A . 

(Dane za czas od 2 do 30/V I I - 36 r. ) . 

568. D . m., .3 p. 3270 n r — u l . Białobrzeska r. Często
chowskie j — wł. : A . M a d e j s k i , W - w a , Tarczyńska 17 •— 
pr . i k . : inż.-arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 59a, t e l . 5.02-20 
— wyk . : sp pólgosp. . 

569. D . fabr . , 3 p. — 11300 n r — A l . J e r o zoMmska 121 
— wł.: F - m a „Drukarnia L i t e r a c k a " , W - w a , A l . Je ro zo 
l i m s k a 121 — pr . i k . : inż. a rch . J . W i d a w s k i , W - w a , F e 
lińskiego 36, t e l . 12.79-50 — w y k . : „Mazowiecka Spółka 
B u d o w l a n a " , W - w a , B e d n a r s k a 24, m. 6, t e l . 2.48-23. 

570. D . m. , 1 p., b l i zn , (dwa) — 3200 m 3 — u l . Gór
sk iego dz. 16 i 17 — w l . : młż. Grabińscy i J . C h i c z e w s k i , 
Wiedeń — p r , i k . : inż.-arch. B . S zm i t , W - w a , I k a r a 17, 
te l . 7.20-45 — w y k . : Stoł. Spółka Budow l . , W - w a , N o w y 
Świat 41, t e l . 2.92-31. 

571. D . m.t 3 p. — 3400 m 3 — u l . S i ed l e cka r . G ra j ew 
s k i e j — w l . : B . Peregał, W - w a , Jagiellońska 22, t e l . 10.22-31 
— p r . i k . : inż. - a r c h . L . K a r i o , W - w a , Złota 59a, t e l . 
5.02-20 — w y k . : P r zeds . bud . B . P e r e ga l , W - w a , Jagielloń
ska 22, te l . 10.22-31. 

572. D. m. , 1 p. — 800 m 3 — u l . Racławicka dz . 84 — 
w l . : J . Królowa, W - w a , I k a r a 1, t e l . 8.39-53 — pr . i k . : inż.-
bud. A . Król , W - w a , I k a r a 1, t e l . 8.39-53 — w y k . : sp . 
półgosp. 

573. D . m., 1 p. — 4000 n f — u l . Genewska dz. 5 •— 
wł. : B - c i a Z . i S. Kwicińscy, W - w a , Złota 30, te l . 6.10-17 
— pr . i k . : inż.-arch. A . Zen iuk , W - w a , K i e l e c k a 32, te l . 
9.88-24 — w y k . : P rzeds . budow l . W . Tchorek , W - w a , Sze
r o k a 5, t e l . 10.17-21. 

574 D . m., 4 p. — 5130 m 3 — u l . O k o p o w a 29 — wł. : 
E . Getko , L . H o f f m a n i E . K r a s z e w s k a . W - w a , F r e t a 42, 
t e l . 11.07—24 — pr . i k . : inż.-arch. L . K a r i o , W - w a Złota 
59a, te l . 5 02-20 — w y k . : sp. pół. (m m u r . B . N i e w i a d o m 
s k i , u l . Łokietka 21) . 

575. D . m. , 3 p. — 7000 n f — u l . A s f a l t o w a 9 — wł.: 
B . S u c h o w o l s k i , W - w a , Hoża 39, t e l . 9.68-93 — p r . i k . : B i u 
ro a r c h . inż. J . G e l b a r d a i R. S i g a l i n a , W - w a , Hoża 29, t e l . 
8.64-57 — w y k . : B i u r o inż.-bud. inż. W . F i l a n o w i c z a i B . 
Suchowo l sk i , W - w a , S k o r u p k i 7, t e l . 9.19-56. 

576. D . m., 5 p — 10000 n f — u l . K r e d y t o w a 6, — 
wł.: J . G l a s s , W - w a , W i l c z a 9a , te l . 8.93-78 i 9.82-83 — pr . 
i k . : B i u r o arch.-inż inż. J . G e l b a r d a i R. S i g a l i n a , W - w a , 
Hoża 29, te l . 8.64-57 — w y k . : P rzeds . inż.-budowl. inż. C. 
Pod l e ck i , W . Słobodziński i S - k a , W - w a , N o w o g r o d z k a 7, 
te l 9.61-75. 

577. D . m., 4 p. — 5400 n f — u l . K o s z y k o w a 31 — 
w l . : B . F r a j ' i c h i J . S p i w a k , W - w a , S i e n n a l i — pr . i k . : 
B i u r o a r c h . inż H . S p i w a k , W - w a , Królewska 23, t e l . 
6.05-41 — w y k . : P r zeds . budow l . B . Gałczyński, W - w a , 
Chłodna 32, te l . 6.98-07. 

578 D . m., 4 p — 6000 n f — u l . Pańska 62 — wł . : 
S. Kołodner, W - w a , Og rodowa 6, t e l . 11.49-25 — pr . i k . : 
B i u r o a r c h . H . S p i w a k , W - w a , Królewska 35, te l . 6.05-41 
— w y k : B i u r o budow l . B . A j d e n b e r g , W - w a , C h m i e l n a 
124, t e l . 5.27-89. 

579. D . m. — 1300 n f — u l . K a t o w i c k a dz . 16 — 
wł.: J . W e i s o w a i M . Skalińska, W - w a , Obrońców 35 — 

pr . i k . : inż. — arch . H . Oder f e ld , W - w a , B a g a t e l a 15, 
te l . 8.42-42 — w y k . : sp. pólg. (m. m u r , J . Zaczyński, 
W - w a , A l . 3-go M a j a 9, t e l . 9.38-84). 

580. D . m. , 3 p. — 12000 n f — u l . N a r b u t t a 44 — 
wł , B - c i a E . i L . K u r n a t o w s c y , W - w a , 6-go S i e r p n i a 12, 
te l . 7.16-23 — pr . i 1-,.: inż. — bud. A . K r a j t c k r a f t , W - w a , 
Chłodna 4, t e l . 2.39-60 — w y k . : sp. półg. (m. m u r . L . 
K u r n a t o w s k i , W - w a , 6-go S e r p n i a 12, t e l . 7.16-23). 

581. D. m. , 4 p. — 6517 n f — u l . K o n o p n i c k i e j — 
wł.: F - m a S t e inhagen i Saenger , W - w a , S m o l n a 17, t e l . 
6.14-65 — pr . i k . : B i u r o a r ch . irż . J . G e l b a r d a i K . S i -
g a l n a , W - w a , Hoża 29, t e l . 8.64-57 — w y k . : vacat . 

582. D . m. , 1 p. — 1300 n f — u l , P l a t o w c o w a 19 
— wł.: małż. Żolędziowscy, W - w a , Nowog i -odzka 26, t e l . 
8.05-31 — p r . : inż. — a r ch . J . P u t e r m a n , W - w a , Poznań
s k a 16, te l . 9.15-94 — k. i w y k . : vacat . 

583. D. n r , 5 p. — 72000 m 3 — u l . F i l t r o w a r. A s n y 
k a — wł.: Z. U . S. — p r . : inż. — a r ch . W . R y t t e l , W - w a , 
D y g a s m s k i e g o 48, te l ; 12.79-36 — k . : inż W . P o l k o w s k i , 
W -wa , K r z y c k i e g o 9, t e l . 8.80-13 — w y k . : P r z eds . inż. 
— bud. T . Brzeziński, W - w a , Marszałkowska 6, t e l . 
9.72-60. 

584. D . m. , 4 p. — 6013 n f — u l . S i enna 43 — wł. : 
D r . P . Go ld s t e in , A . B o r o w i k i S y n i D r . Bieleńki. W - w a , 
Z i e l n a 22, t e l . 6.85-90 — pr . i k . : B iuro , a r ch . inż. J . G e l 
b a r d a i R. S i g a l i n a , W - w a , Hoża 29, t e l . 8.64-57 — w y k . 
P r zeds . bud. inż. J . Sp i ege l i S -ka , W - w a , Wspólna 31, 
te l . 9.07-97 oraz P r z eds . budowl . inż. M . T h a u , W - w a , 
O r d y n a c k a 8, te l . 2.21-19. 

585. D . m . , I p. — 1500 n f — u l . B u s k a 9 — wł.: 
młż. Orłów, W - w a , B u s k a 9, t e l . 7.01-69 — pr . i k . : inż. 
— a r ch . H . Oder f e ld , W - w a , B a g a t e l a 15, t e l . 8.42-42 — 
w y k . : P r z eds . budowl . L . Orłów, W - w a , B u s k a 9, t e l . 
7.01-69. 

586. D . m. , 1 p. — 1360 n f — u l . Felińskiego r. 
Górsk;egq — młż. R y t t e l , W - w a , Grójecka 44 — pr . i k. 
J . J a w o r s k i , W - w a , S m o l n a 11, te l . 5.89-70 — w y k . sp. 
półg. (m. m u r . S. D u d z i c , W - w a , K r o c h m a l n a 40 ) . 

587. D . m . (9) i b. gosp. (1 ) , 2 p. — 75000 n f — 
u l . Obozowa r. M a g i s t r a c k i e j — wł. : Tow. Os i ed l i Rob. , 
W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 1, t e l . 9.68-08 — p r . : inż. — a r c h . 
A . B r z o z o w s k i , W - w a , M a r y m o n c k a l b k . : inż. Z. B a l i c k i 
— w y k . : vaca t (podany będzie w N r . 8-ym „Prz . B u d o w l . " ) . 

588. D. m. , 2 p. — 1600 n f — u l . Stępińska 33 — 
wł.: E . M i c h a l s k i , W - w a , Stępińska 33-pr . inż.-arch. B . 
T a r g o w s k i i a r ch . J . P e r k o w s k i , W - w a , L w o w s k a 6, t e l . 
8.11-83 — k. i w y k . : vacat . 

589. D . m. , I p. — 1385 n f — Felińskiego r. A l . 
W o j s k a Po l sk . — wł.: P rezes J . Kożuchowski, W - w a , 
Marszałkowska 153 — pr . i k. inż. - a rch . H . R u t k o w s k i , 
W - w a , P o l n a 52 — w y k . : vacat . 

590. D . m. , 1 p. — 800 n f — u l . K o s s o w s k a dz . 197 
— wł.: A . W i t a s — pr . i k . : bud . T . Sadłowski, W - w a , PI . 
G r z y b o w s k i 3/5, t e l . 6.52-04 — w y k . : sp. pólg. (m . m u r . 
H . Barański, W - w a , P i u s a X I 21) . 

591. D . m. , pa r t . — 600 n f — wł. : T . K o w a l s k i , W - w a , 
W i l c z a 26, t e l . 8.92-78 — pr . i k . : bud. T . Sadłowski, 
W - w a , PI . G r z y b o w s k i 3/5, t e l . 6.52-04 — w y k . : vacat . 

592. D . m. , I p. — 900 n f — S z r e g e r a dz. 5 — wł. : 
S t Światek — p r . : a r ch . d y p l . B . v on Z i n s e r l i n g , W - w a , 
Hoża 66, t e l . 8.35-99 — k . : inż. D . Popławski, W - w a , Zło
t a 30, t e l . 6. 76-75 — w y k . : sp. pólg. (m . m u r . W . K u -
r e c k i , W - w a , R y b a k i 29) . 

593. D . m., 1 p. — 900 n f — S z r e g e r a dz. 104 — 
wł.: H . Burgieł — pr. , k. i w y k . : v ide poz. 592. 

594. D . m., .1 p. — 900 n f — Sz r e g e ra dz. 106 — 
wł.: małż. Krzyżanowscy — pr . , k . i w y k . : v ide poz. 593. 

595. D. m. , 4 p. — 14060 n f — u l . G r o c h o w s k a 52 — 
wł.: H . i N . Rudn i c c y , W - w a , G r o c h o w s k a 52 x , t e l . 
10.29-74 — pr . i k . : inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 
75, te l . 2.81-21 — w y k . : sp. pólg. (m . m u r . J . B a l c e r z a k , 
W - w a , K o r d e c k i e g o 59) . 

596. D . m. , 4 p. — 11400 n f — u l . O k o p o w a dz . 19 
— wł.: A . i P . Go ldhar , W - w a , Z i m n a 5 — p r . i k . : 
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inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, teł. 2.81-21 — w y k . : 
sp. półg. (m . m u r . K . Gawłowski, W - w a , O g r o d o w a 22) . 

597. D . n i . , 3 p. — 2400 n f — u l . W i o s e n n a 11 — wł.: 
B . R o t l e w i , W - w a , B r z e s k a 20 — pr . , k . i w y k . : v ide 
poz. 596. 

598. D . m. , pa r t . — 870 n f — u l . M a r y w i l s k a 10 — 
wł. : Z. K o l b e , W - w a M a r y w i l s k a 15 — pr . i k . : inż.-arch. 
H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — w y k . : sp. gosp. 

599. D . m. , 1 p. — 1056 n f — u l . Świętoslawska dz. 
214 — wł. : W . M a t u l e w i c z — p r . i w . : inż. — a r c h . H . 
B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2 81-21 — w y k . : sp. półg. 
(m . m u r . S t . D u d z i c , W - w a , K r o c h m a l n a 40 ) . 

600. D . m , I p. — 1460 n f — u l . G r o c h o w s k a r. 01-
s z y n k i — wł. : J . Jarzęcki, W - w a , A l . O l s z y n k i Grochowsk i e j 
— p r . i k . : inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 
2.81-21 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . W . Załęski, W - w a , 
K l a s z t o r n a 8 ) . 

601. D . m. , 4 p. — 6000 n f — u l . Marszałkowska 14 
— wł. : małż. Re in f e l d , W - w a , Marszałkowska 137, t e l . 
6.61-40 — p r . : inż. W . P o l k o w s k i , W - w a , K r z y c k i e g o 9, 
te l . 8.80-13 — k. i w y k . : vacat . 

602. N a d . , 1 p. — 1000 n f — u l . Młynarska 19 — 
wł. : E . H e r m a n , W - w a , Młynarska 19, t e l . 5.34-25 — pr . 
i k . : inż.-bud. K . Bagieński, W - w a , N o w y Świat 41, t e l . 
6.55-67 — w y k . : P r z eds . bud . W . M i l c h , W - w a , N o w o l i p 
k i 58, t e l . 11.65-94. 

603. D . m. , 1 p. — 1500 n f — u l . O s s o w s k a dz. 2537 
— wł.: S t . M a j e w s k i , W - w a , Wspólna 17, t e l . 9.49-67 — 
pr . i k . : bud.-owie A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 
i J . B o z d a w k o , W - w a , Radzymińska 53, t e l . 10.16-60 — 
w y k . : sp. płg. (m. m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r 
s k a 41 ) . 

604. D . m. , pa r t . -— 500 n f — u l . Św. C e c y l j i dz . 14 
— wł. : T . K l i w e r , W - w a , Tykocińska 25 — pr . i k . : 
Bud. -owie A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 i J . B o z 
dawko , W - w a , Radzymińska 53, t e l . 10.16-60 — w y k . : sp. 
gosp. 

605. D . m. , 2 p. — 1200 n f — u l . Święciańska r . K u f -
leńskiej — wł. : K o r z y c k i i N e r o d a , W - w a , H o d o w l a n a 8 
— p r . i k . : Bud . -w i e A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 
17 i J . B o z d a w k o , W - w a , Radzymińska 53, t e l . 10.16-60 — 
w y k . : sp. półg. ( J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r s k a 41) . 

606. D . m. , 3 p. — 1600 n f — u l . K o r z o n a dz . 85 — 
wł. : A . N u r o w s k i , W - w a , K o r z o n a dz. 85 — pr . i k . : 
bud.-wie A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 i J . B o 
zdawko , W - w a , Radzymińska 53, t e l . 10.16-60 — w y k . : 
(P rzeds . bud . S t . N i e w i a d o m s k i , W - w a , Łokietka 21) . 

607. D . m. , pa r t . — u l . Łukiska dz . 141 — wł. : W . 
Paździerska — p r . : bud. A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznań
s k a 17. 

608. D . m. , 3 p. — 6000 n f — u l . Puławska 90 — wł.: 
M . B r z o z o w s k i , W - w a , Leszczyńska 1 — pr . i k . : inż.-arch. 
S. P o r t n e r , W - w a , O r d y n a c k a 11, t e l . 2.79-74 — w y k . : 

609. D . m. , 3 p. — 6000 n f — u l . Puławska 90a — 
wł. : M . K i r s z e n b e r g , P i u s a X I 62, t e l . 8.12-49 pr . , k. 
i w y k . : v ide poz. 608. 

610. D . m. , 3 p. — 3000 n f — u l . Różana dz. 9b — 
wł.: W . Kapuścińska, W - w a , W i l l o w a 2 — pr . i k . : 
inż.-arch. J . A m b r o z i e w i c z , W - w a , Kamedułów 31, t e l . 
12.77-44 — w y k . : sp. płg. (m . m u r . K . Jermułowicz, W a 
w e r ) . 

611. D . m., 3 p. — 3000 n f — u l . S z u s t r a dz. lOd — 
wł. : M . Żochowski, W - w a , Bałuckiego 33, t e l . 9.40-59 — 
p r . i k . : inż.-arch. J . A m b r o z i e w i c z , W - w a , Kamedułów 31, 
t e l . 12.77-44 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . L . S z y s z k o , 
W - w a , N o w y Z j a zd 4 ) . 

612. D . m. , 1 p. — 1800 n f — u l . Obrońców 3 — wł.: 
W . G r z e l a k , W - w a , K o s z y k o w a 33 — pr . i k . : inż.-arch. 
J . A m b r o z i e w i c z , W - w a , Kamedułów 31, t e l . 12.77-44 — 
w y k . : sp. płg. (m . m u r . L . S z y s zko , W - w a , N o w y Z j a z d 4 ) . 

613. D . m. , 3 p. — 6000 n f — u l . K a r o l k o w a 8 — 
wł.: M . F r e i d e r , W - w a , N o w i n i a r s k a 16 — pr . i k . : 
inż.-arch. J . A m b r o z i e w i c z , W - w a , Kamedułów 31, t e l . 
12.77-44 — w y k . : sp. półg. (m . m u r . J . Żebrowski). 

613a. N a d . , 4p.-a — 1000 n f — u l . Marszałkowska 
53a — wł.: małż. Tomeccy —i p r . i k . : inż.-arch. S. M i z e r -
W - w a , W i d o k 12, te l . 5.22-84. 

614. D . m. , par t . — 550 m* — u l . Imielińska — wł. : 
młż. M i s z t a l , P iaseczno — pr . i k . : inż.-arch. S. M i z e r s k i , 
s k i , W - w a , W i d o k 12, te l . 5.22-84. 
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615. D . m. , 4p. — 30000 n f — u l . D o b r a 22/24 — 
wł.: Spół. „Nowe Z jednoczen ie " , W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 
45, t e l . 9.82-32 — pr., i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , 
A l . 3-go M a j a 2, t e l . 5 99-92 — w y k . : P r z eds . p r zem-bud . 
F i l l e b o r n , S z ynd l e r i Sp. , W - w a , M a r k o w s k a 4, te l . 10.28-
52. 

616. D. m., par t . d r ewn . — 500 n f — u l . Zamien i c c -
k a dz. 122 — wł.: M a h L a h n i Szos tak — pr . i k . : inż.-
a rch . J . I d z i k o w s k 1 , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, te l . 5.99-92 
— w y k . : sp. gosp. 

617. D . m. , l p . — 700 n f — u l . K o m o r s k a dz. 6b — 
wł. : P . J u r k o w s k i — pr . i k . : inż.-arch. J . I d z i kowsk i , 
W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 5.99-92 — w y k . : vacat . 

618. D . m. , 3p. — 3000 n f — u l . Puławska 3 42 ' — 
wł. : F . Pawłowski, W - w a , K o n d u k t o r s k a 12 — pr . i k . : 
inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 
5.99-92 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . St . Dudz i c , W-wa", 
K r o c h m a l n a 40) . 

619. D . m . , 3p. — 4500 n f — u l . Kopińska 34 — wł.: 
J . Sieiński, W - w a , Kopińska 34 — pr . i k . : bud. J . O l c zak , 
W - w a , O r d y n a c k a 8, te l . 6 99-44 — w y k . : P r zeds . budowl . 
W i e r i f c k i i Szymański, Powsińska. 

620. D. m. , l p . — 1900 n f — u l . I r l a n d z k a — wł.: młż. 
H a r t f i e l , W - w a , Złota 31, t e l . 5.95-31 — pr . i k . : bud. J . O l 
czak, W - w a , O r d y n a c k a 8, te l . 6.99-44 — w y k . : P r z eds . 
bud. W . Smo lano , W - w a , B e m a 93. 

621. D . m , 2p. — 2600 n f — u l . Dobrowo ja 15 — 
wł. : B . i W . K o m o s a , W - w a , C z e c h o w i c k a 15 — pr . i k . : 
inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M k i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 
—• w y k . : sp. p l g . (m. m u r . A S t r a u s , W - w a , Nadnieprzań-
s k a 1) 

622. D. m. , 2p. — 2120 n f — u l . K o r d e c k i e g o 61 — 
wł.: F . i R. L e n k a w i c c y , W - w a , G r o c h o w s k a 151 — p r . i 
k : inż.-arch. E . S t r aus , W-wa,. M i n i s z e w s k a 36, te l . 10.29-51 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . A . W a c h n i e w s k i , W - w a , Igań-
s k a 10 i C z M u s z a l s k i , W-wa„ G r o c h o w s k a 107). 

623. D. m. , 2p. — 2220 n f — u l . Szaserów dz. 30 — 
wł.: M . K a s p r z a k , W - w a , Szaserów1 dz. 30 — i p r . i k . : inż.-
a r ch . E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, te l . 10.29-51 — 
w y k . : P r z eds . bud . F . M a l c z y k , W - w a , O s s o w s k a 30. 

624. D . m. , 3p. —\ 4200 n f — u l . K a r o l k o w a 6 — wł.: 
J . K a z i m i e r s k a , W - w a , K a r o l k o w a 6 — pr . i k . : inż.-arch. 
E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — w y k . : sp. 
gosp. 

625. D . m. , 2p. — 2390 n f — u l . Za l iwsk i e go 19 — wł.: 
J . K w i a t k o w s k i , W - w a , Z a l i w s k i e g o 19 — pr . i k . : inż.-arch. 
E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — w y k . : 
sp. płg. (m. m u r . Ziółek) . 

626. D. m. , 2p. — 2250 n f — u l . W a s z y n g t o n a dz. 9 
•— wł.: St . Wodzyński, W - w a , S i e n n i c k a — pr . i k . : inż.-
a r ch . E . S t r aus , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — 
w y k . : P r zeds . bud. F . M a l c z y k , W - w a , O s s o w s k a 30. 

627. D . m . , 4p. — 4960 n f — u l . S z e r o k a 8 — w l . r 
A . B a r t n i c k i , W - w a , G r o c h o w s k a 52 — pr. i k . : inż.-arch. 
E . S t r aus , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — w y k . : 
sp. płg. (m. m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r s k a 41) . 

628. D .m. , 3p. — 3430 n f — u l . B r u d n o w s k i 18 - -
wł. : P . S zp i g i e l g l a s , W - w a , G r o c h o w s k a 105 - - pr . i k . : 
inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29 51 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . A . W a c h n i e w s k i , W - w a , Igań-
s k a 10 i C z . M u s z a l s k i , W - w a , G r o c h o w s k a 107) . 

629. D . m. , 3p. — 9652 n f — N a c z e l n i k o w s k a r . K s . 
Z i e m o w i t a — wł.: M . B i n e n f e l d , W - w a , Jagiellońska 36 — 
pr . i k.:| inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2 81-21 
— w y k . : P r zeds . budowl . J . P a w l i k o w s k i , W - w a , S t a l o w a 
73. 

•630, D . m , 4p. — 12000 m? — H u l . Zamo j sk i e go 26 — 
wł.: F - m a E . Wede l , W - w a , Zamo j sk i ego 28/30, t e l . 5.65-
70 — pr . i k . : bud. J . Czerwiński, W - w a , Wspólna 5, l e i . 
9.70-22 — w y k . : P r zeds . rob. budowl . . B u d o w n i c t w o " , 
W - w a , M a z o w i e c k a 11, t e l . 2.93-95. 

631. D . m. , l p . — 1758 n f — u l . Olesińska 19 — wł.: 
Tow. Ośw. Ro ln . , W - w a , Zielna| 22, tel.) 5.03-16 — p r . i k . : 
inż.-arch. K . Miaczyńsk', W - w a , U n i w e r s y t e c k a 1, te l . 
8.37-65 — w y k . : vacat . 
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632. D . m. , l p . (wi l . ) — 1100 m 3 — Łukiska dz. 92 

—• wł. : G . Pawłowski, W - w a , O k u n i e w s k a 20, p r . i k . : 
inż.-arch. Prawdzic-Pawluć, W - w a , M i a n o w s k i e g o 24, t e l . 
9.24-44 — w y k . : sp. półg. 

633. D . m. , 3p. — 540 n r — u l . S i ed l e cka 25 — wł.: 
F . K a r w o w s k i , W - w a , Tarchomińska 9, t e l . 10.02-55 — 
pr . i k . : inż.-arch. K . Kuczyński, W - w a , S m o l n a 16, te l . 
6.31-12 — w y k . : P r z eds . bud . F . K a r w o w s k i , W - w a , T a r 
chomińska 9, te l . 10.02-55. 

634. D. m. , 4p. — 4700 m 3 — u l . S k o l i m o w s k a 9 — 
wł.: B . K o r n e l i i , W - w a , Marszałkowska 19, t e l . 9.70-47 — 
pr., i k.: ' inż.-arch. E 4 E b e r , W - w a , F i l t r o w a 46, te l . 8.74-41 
— w y k . : P r z eds . bud. B . K o r n e l i i , W - w a , Marszałkowska 
19, te l . 9. 70-47. 

635. D H m. , 4 p . ' ; — 6400 m 3 — A l . S zucha 7 — wł.: Ts. 
K o r n e l i i , W - w a , Marszałkowska 19, t e l . 9.70-47 — pr . inż.-
a r ch . E . E b e r , W - w a , F i l t r o w a 46, t e l . 8. 74-41 — k . : inż.-
A . R a n i e c k i , W - w a , Raszyńska 25, te l . 8.46-95 — w y k . : 
P r z eds . bud. B . K o r n e l i i , W - w a , Marszałkowska 19, t e l . 
9.70-47. 

636. B u d . f abr . — J 175 n f — wł. : F - m a „ A v i a " W - w a , 
S i ed l e cka 63, t e l . 10.12-62 — pr . i k . : inż.-arch. W . L a l e -
w i c z , W - w a , Górnośląska 41, t e l . 8.94-83 — w y k . : sp. płg. 
(m. m u r . J . P i e t r z a k ) . 

637.. D . m . , l p . — 960 m 3 — u l . Su l e j owska dz. 24 — 
wł. : J . M a z u r , W - w a , S u l e j o w s k a 42 — pr . i k . : bud. J . 
J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — w y k . : sp. 
półg. (m. m u r . S t . Gójski, W - w a , Grenadjerów 44b) . 

638< D , m. , 2p. — 2150 m 3 — u l . F r y c z - M o d r z e w s k i e -
go dz. 7 — wł.: młż. M a t y s i a k , W - w a , Żelazna 93 — p r . : 
bud . J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — w y k . : 
sp. płg. ; 

639. D . m., 1 p. — 800 m G — u l . K i c k i e g o dz. 9 — 
w. : G. Burzyńska, W - w a , u l . K i c k i e g o dz. 9 — pr. i k . : 
inż. inż.-arch. a r ch . J . V o g t m a n , W - w a , Wspólna 47, t e l . 
9.09-27 i L . B a n a s z e w s k i , W - w a , N o w o g r o d z k a 7, t e l . 
9.06-86 — w y k . : sp. płg. 

640. D . m., 1 p., — 1200 m ' — u l . R a j g r o d z k a 43 — 
wł. J . K u c h t a , W - w a , R a j g r o d z k a 43 — p r . i k . : inż.-arch. 
H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — w y k . : P r zeds . 
budowl . J . P a w l i k o w s k i , W - w a , S t a l o w a 73. 

641. D . m. , 3 p. — 4900 m" — u l . K i e l e c k a 26 — 
wł.: S. Ba j e r owa , Łódź, T r a u g u t t a 10 — pr . i k. :inż.-arch. 
S t . Płoski, W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 5, t e l . 8.35-03 — w y k . : 
P r zeds . budow l . Inż L . M a l i n o w s k i , W - w a , Łowicka 60, 
te l . 9.18-05. 

642. D . m., 3 p. (dwa) — po 4400 m ' — u l . Odyńca 
dz. 5 i dz . 6 — wł.: E d w . S z t y k i e l , W - w a , S z u s t r a 15, 
te l . 9.70-41 — pr . i k . : bud . E m i l . S z t y k i e l , W - w a , K a 
z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47 — w y k . : sp. płg. (m . m u r . 
A l f r e d S z t y k i e l , W - w a , T y n i e c k a 52, t e l . 7.14-52). 

643. D . m. , 4 p. — 6000 n f — u l . G r o c h o w s k a 52g 
— wł. : S. D o n d a l s k i i E . K o w a l s k i , W - w a , K a z i m i e r z o w 
s k a 55, t e l . 9.70-41 — w y k . : sp. gosp. 

644. D . m. , 1 p. b l i z n . — 1900 m 3 — u l . S w a r z e w -
s k a dz. 120 i 121 — wł.: k p t . F . N o w a k o w s k i , K a l i s z , u l . 
P. O. W . 9 — p r . i k . : inż.-arch. L . T o k a r , W - w a , N o 
w o g r o d z k a 3, t e l . 9.33-90 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . S t . 
P o k o r a , W - w a , Sp r z e c zna 8 ) . 

645. N a d . , 5 p -a . — 1000 n f — u l . C h o c i m s k a 13 — 
wł.: M . Gąsiorowski, W - w a , C h o c i m s k a 11, t e l . 8.84-11 — 
p r . : inż.-arch. a r ch . L . T o k a r , W - w a , N o w o g r o d z k a 3, 
te l . 9,33-90 i Z. L e s k i , W - w a , S z u s t r a 38 — k. : inż.-arch. 
L . T o k a r — w y k . P r z eds . rob. budow l . L . Orłów, W - w a , 
B u s k a 9, t e l . 7.01-69. 

646. D . m. , pa r t . — 400 n f — u l . Kołobrzeska 12 — 
wł.: S. Popiołek — p r . i k . : inż.-arch. L . T o k a r , W - w a , 
N o w o g r o d z k a 3, t e l . 9.33-90 — w y k . : sp. gosp. 

647. D . m. , 1 p. — 1170 n f — u l . Cegłowska 38 — 
wł. : płk. I. i S. W i t e k , W - w a , T o p o l o w a 17, t e l . 9.07-63 — 
pr . i k . : inż.-bud. W . S z w o r m , W - w a , Podwa l e 28, t e l . 
2.52-31 — w y k . : sp. płg. 

648. D . m. , 3 p. —- 3400 n f — u l . Panieńska 3-a — 
w l . : r t m . A . C h e l k o w s k i , W - w a , Puławska 14 i r t m . W . 
Seredyński, W - w a , C z a p e l s k a 40 — p r . i k . : inż.-arch. L . 

T o k a r , W - w a , N o w o g r o d z k a 3, t e l . 9.33-90 — w y k . P r z eds . 
budow l . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , S t a l o w a 28, t e l . 10.14-82. 

649. D . m., 2 p. — 4840 n f — u l . Zwycięzców r . K a t o 
w i ck i e j — wł . : M . Genze l , Miedzeszyńska 86, t e l . 10.24-49 
— p r . i k . : inż.-arch. K . R a f a l s k i , W - w a , U r s y n o w s k a 36, 
te l . 8.71-07 — w y k . : sp. płg. 

650. D . m., p a r t . — 500 m 3 — u l . N i e w i e s k a 42 — wł . : 
S. B r u t e l — p r . i k . : bud . K . Kozłowski, W - w a , Wspólna 
67. te l . 9.58-51 — w y k . : sp. gosp. 

651. I), m., 3 p. — 4250 n f — u l . K o r s a k a dz. 2 — 
wł. : A . Strzałkowski, W - w a , M o d r z e w i o w a 8 i J . Soko
łowski, W - w a , T a r g o w a 14 — p r . i k . : b u d . K . Kozłowski, 
W - w a , Wspólna 67, t e l . 9.58-51 —* w y k . : P r z eds . bud . A . 
Strzałkowski, W - w a , T a r g o w a 14/99. 

652. D . m., 1 p. — 1200 n f — u l . Krotoszyńska 7 — 
wł . : Z . del C a m p o Sc ip i o , W - w a , Krotoszyńska 7 — p r . 
i k . : bud . K . Kozłowski. W - w a , Wspólna 67, t e l . 9.58-51 
— w y k . : sp. głg. (m. m u r . J . M a k o w s k i Błonie) . 

653. I). m., 6 p. — 8000 n f — 11-go L i s t o p a d a 42 — 
wł . : małż. G r y n b e r g , W - w a , P r o s t a 19 —1 p r . i k . : inż.-
a r c h . J . K r a n t z , W - w a , Ś-to J e r s k a 11, t e l . 11.75-04 — 
w y k . : P r zeds . bud . W . Tchorek , W - w a , S z e r o k a 5, t e l . 
10.17-21. 

654. D . m. , 2 p. — 4000 n f — u l . K o b i c l s k a — wł . : 
F r a j t a g i P a p i e r n i k , W - w a , Ząbkowska 30 — p r . i k . : 
inż.-arch. J . K r a n t z , W - w a , ś-to J e r s k a 11, t e l . 11.75-04 
— w y k . : sp. p l g . (m. m u r . J . K r z y s z t o s z e k ) . 

655. D . m . , 3) p. — 4592 n f — u l . S z w e d z k a 7 — wł.: 
małż. Łyszkowscy i W . P o l k o w s k i , W - w a , Swedzka 7 — 
p r . i k . : bud . R. Os t o j a -Chodkowsk i , W - w a , C z e r w . K r z y 
ża 14, te l . 5.28-94 — w y k . : sp. p l g . (m. m u r . F . Tkaczyń-
s k i , W - w a , Środkowa 25, m. 26 ) . 

656. N a d . , 5 p. — 2100 n f — u l . C z e r w . Krzyża 14 — 
wł.: C. S t rosbe rg , W - w a , G r o c h o w s k a 147a, t e l . 10.02-14 
— p r . i k . : inż.-arch. J . K r a n t z , W - w a , Ś-to J e r s k a i l , 
te l . 11.75-04 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . E . Kołucki, W - w a , 
Mała 14) . 

657. D . m. , 2 p. — 1640 n f — u l . K o r z o n a r . Orłow
skie j — wł . : E . Zbrzeźniak, W - w a , K o r z o n a 46 — p r . i k . ; 
bud . R. Os t o j a -Chodkowsk i , W - w a , C z e r w . Krzyża 13, t e l . 
5.28-94 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . J . K o z d r a k W - w a Łom
żyńska 32, te l . 10.19-78). 

ŁÓDŹ. 

Dane za czas od 6 do 11 VII, poz. 485 — 523, zostały 
ogłoszone w Nr. 32 Biuletynu Przetargowego, za czas od 
13 do 25 VII, poz. 524 — 637, w Nr. 33 i 44 Biuletynu 
Przetargowego. 

(Dane za czas o d 3 do 8/VI I I 1936) . 

638. D . m. , p a r t . — 350 n f — u l . N i c i a r n i a n a zb ieg 
K a r o l e w s k i e j — wł . : A . K a r o l e w s k i i A . N a p i e r a l s k i •— p r . 
i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź u l . W i g u r y 9 — w y k . : vacat . 

639. D . m., p a r t . — 400 m ' — u l . L u d w i k a 11 — wł . : 
W . P i e t r u c h a i J . W i n k i e l — p r . i k . : inż. J . F u c h s , Łódź 
u l . P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 •—• w y k . : vaca t . 

640. D . m. , pa r t . — 400 n f — u l . P r o j e k t o w a n a dz. 19 
— wł . : J . S z m u l i k — pr . i k . : inż K . Woźnicki, Łódź, u l . 
W i g u r y 9 •—• w y k . : sp. gosp. 

641. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l . Łączna 59 — wł. : J . 
B o j a n o w s k i — p r . i k . : inż. b u d S. W i z n e r , Łódź u l . Oby
w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

642. D . m., p a r t — 400 n f — u l . K s . Brzózki 18 — wł . : 
J . B u r s k i — p r . i k . : inż. M K u r k o w s k i , Łódź u l Gdańska 
35, t e l . 245-99 — w y k . : vaca t . 

643. D . m , p a r t . — 300 n f — u l . Warmińska 11—wł.: 
A . K r e i s l a c h — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź u l . W i g u 
r y 9 — w y k . : m . m u r . A . B l a c h o w s k i , Łódź, u l . S t e f a n a 8a . 

644. D . m., p a r t . —< 200 n f — u l . K r u s z w i c k a 5 — wł . : 
S t . T r z c i n k a — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź, u l . W i g u 
r y 9 — w y k . : vaca t . 
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645. D . m. , p a r t . — 450 n f — u ! N o w o - P r o j e k t o w a n a 
dz. 15a — wł . : małż. L a j b — p r . i k . : inż. P . Baszkirów, 
Łódź, u l Srebrzyńska 75 m. 4 — w y k . : sp gosp. 

646. D . m. , p a r t . — 400 n f — u l . Łosiowa 5 — wł . : 
małż. H a j e k — p r . i k : bud . S. W i z n e r , Łódź, u l O b y w a t e l 
s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

647. D . m. , I p. — 700 n f — u l . Łączna 9 — wł : E . 
W e i k e r t — p r . i k . : S t . J a n i e c , Łódź, u l . Gdańska 96 — 
w y k . : sp gosp. 

648. D . m. , p a r t . — 300 n r — u l . W i o s e n n a 9 •— wł . : 
A . M a j e r — p r . i k . : bud S. W i z n e r , Łódź, u l . O b y w a t e l 
s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

649 D . m. , p a r t — 250 n f — u l . P r z y b o r o w s k i e g o dz. 
12 — wł . : J . J a c h i m c z a k — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, 
Łódź, u l . W i g u r y 9 — w y k . : vaca t . 

650. N a d b . dm . I p. — 600 n f — u l . O z o r k o w s k a 27 — 
wł.: J . Strumiłło — p r . i k . : inż. H P i l i , Łódź, u l . Dąbrow
s k a 32 — w y k . : sp. gosp. 

651. D . m , p a r t . — 350 m 8 — u l . M a r y n a r s k a 63—wł. : 
A . T o n d y s o w a — p r . i k . : inż. B . Sydrański, Łódź, u l . Że
romsk i ego 12, t e l . 121-37 — w y k . : vaca t . 

652. D r., p a r t . — 300 nr' — u l . O k o p o w a 207 - wł . : 
W . G u z i a k — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź, u l W i g u r y 
9 — w y k . : sp. gosp. 

653. D . m. , I p. — 650 n f — u l . Wioślarska 30 — wł . : 
A . i A . Piątkowscy — p r . i k . : bud . S. W i z n e r , Łódź, u l . O-
b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

654. D . m. , 4 p. — 7300 rń' — u l . A l . Kościuszki 91 — 
wł. : B . i A K u l e s z a — p r . i k . : inż. R. H a n s , Łódź, u l . K i 
lińskiego 96, t e l . 112-62 — w y k . : vaca t . 

655. D . m., 3 p. — u l . P i o t r o w s k a 222 — wł : „Union 
T e x t i l " — p r . i k . : inż. F a j n b e r g . 

656. D m., p a r t . — 400 n f — u l . S a d o w a dz. 2 — wł. : 
F r . K u l c z y c k i — p r . i k . : inż. J . F u c h s , Łódź, u l . P o m o r 
s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : vaca t . 

657. D . m., p a r t . •— 400 m 3 — u l . P r u s a 27 — wł. : małż. 
S z u l c — p r . i k . : inż. S t . K o w a l s k i , Łódź, u l Łąkowa 22, 
t e l . 147-90 — w y k . : sp. gosp. 

658. D . m , 3 p. — 4500 m3' — u l . S t o d o l n i a n a 15 — 
wł. : małż. Józefowicz — p r . i k . : inż. A . Go ldbe rg , Łódź, 
u l A n d r z e j a 11, t e l . 115-98 — w y k . : vacat . 

659. D . m. , 1 p. — 600 m" — u l . Sędziowska 16 — wł.: 
B . Kopczyński — p r . i k : inż. J . F u c h s , Łódź, u l P o m o r s k a 
5, teł. 245-33 — w y k . : vaca t . 

660. D. m. , 1 p. — 700 n r — u l . A l . Róż zb ieg Jaśmi
nowej — wł. : B . Szymańska — p r . i k . : inż. S t K o w a l s k 
Łódź, u l . Łąkowa 22, t e l . 147-90 — w y k . : sp. gosp. 

661 D . m. , 1 p. — 700 m* — u l . Łączycka 44 — wł. : 
K . świrczek — p r . i k . : inż. H . P i l i , Łódź, u l Dąbrowska 
32 — w y k . : vaca t . 

662. D . m., p a r t — 300 m 3 — u l O k o p o w a róg Próżnej 
— i wł . : J . P a w l a k — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź, u l . 
W i g u r y 9 — w y k : sp gosp. 

663. D . m. , p a r t . — 300 m 3 — u l . Franciszkańska 120 
— w l . : W . W a r c z k i e w i c z — pr . i k . : inż. J . F u c h s , Łódź, 
u l P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : vacat . 

664. D . m , p a r t . - - 300 m 3 — u l . Marysińska 48 — wł. : 
F r . K r y s i a k — p r . i k . : inż. K . Woźnicki, Łódź, u l W i g u r y 
9 — w y l ; : sp. gosp. 

665 D . m., p a r t — 350 nr1 — u l Retkińska p lac 77 — 
parc . Poznańskiego — wł. : S t . Radliński •— p r . i k . : inż. 
J . We i s s , Łódź, u l . Różana 4. 

666. D m. , p a r t . — 300 m 3 — u l . Perłowa 17 — w l . : 
J . K i j e w s k i — p r . i k . : inż. J . F u c h s , Łódź, u l P o m o r s k a 
5, t e l . 245-33 — w y k . vacat . 

667. D m., p a r t . — 500 rrf — u l . M a r y n a r s k a zbieg 
H u t n i c z e j 50 — wł . : M . G a l i c k i — p r . i k . : inż. J . F u c h s , 
Łódź, u l . P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 —. w y k . : sp gosp. 

668. D . m. , p a r t . — 200 m 3 — u l . Żydowska 6 — wł. : 
Sz . Ro t enbe r g — p r i k . : bud . S. W i z n e r , Łódź, u l . O b y w a 
t e l s k a 30, t e l . 112-50 — w y k . : vaca t . 

669. D . m. , p a r t — 300 n f — u l . Młynarska 76 — wł.: 
F r . B a r a n o w s k i — p r . i k . : bud . A . K r a u s s , Łódź, u l . N a 
w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

670. D . m., p a r t . — 500 n f — u l . Odyńca 19a — wł : 
W . K r u p s k i — pr . i k . : inż. S t . K o w a l s k i , Łódź, u l . Łąko
wa 22, t e l . 147-90 — w y k . : sp. gosp. 

671. Dob , dm . — p a r t . — 200 n f — u l . K s . Brzózki 22 
— wł. K . Kończak — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, u l . N a 
w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k : v a ca t . 

(Dane za czas od 8. V I I I . do 14. V I I I . 36 r ). 

672 D . m. , p a r t . — 300 m. 3 — u l . K r e s o w a 17 — w l : 
A . S to lce — p r . i k . : bud. A . K r a u s s , Łódź. u l . N a w r o t 8, 
tel . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

673. D m., pa r t . — 300m. 3 — u l . K o p e r n i k a 48 — wł. : 
O. H o f f m a n — pr . i. k . : bud . A . K r a u s s , Łódź. u l . N a w r o t 
8, t e l . 2.59-39 — w y k . : vacat . 

674 D . m. , p a r t . — 400m. 3 — u l . W i c . P o l a 23, pa r c . 
D e c k e r t a dz. 6 — w l . : A . B e c k e r — pr . i k . : bud . A . K r a u s s , 
Łódź. W a w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp 

675. D . m. , pa r t . — 380 n f — u l . G l i n i a n a — parc . 15c-
dyńskiej dz. 4 — wł . : M . S t e f an i ak i J . Mikołajczyk — * 
pr . i k . : Inż. J . F u c h s , u l . P o m o r s k a 5, te l . 245-33 — w y k . : 
vacat . 

676. D . m., p a r t . — 300 m. 3 — u l . S z a m o t u l s k a 11 — 
wł.: J . S t a s i ak — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź, u l . 
W i g u r y 9 — w y k . : sp. gosp. 

677. D . m. , p a r t . — 350 m. 3 — u l . N a r o d o w a 10 — 
wł. : A . Zieliński — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź. u l . 
W i g u r y 9 , — w y k . : vacat . 1 

678. D . m. , p a r t . — 300 m. 3 — u l . A n d r z e j a 53/55 — 
wł.: Sukc . R. S c h l i f a — pr . i k . : bud . A . K r a u s s . Łódź, u l . 
N a w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

679. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l . Śląska 68 — w l . : W . 
Pyć — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, u l Dąbrowska 3 2 — w y k . : 
vacat . 

680. D . m., p a r t . — 250 n f — u l . M a l e w s k i e g o 55 — 
wł . : A W a l c z a k — p r . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź u l . W i 
g u r y 9 — w y k . : sp gosp. 

681. D . m., p a r t . — 300 n f — u l . A n c z y c a dz. 35 — 
wł.: J . Bedna r ek — p r i k . : bud . A . K r a u s s , Łódź u l . N a 
wrot 8, te l . 259-39 — w y k . : vaca t . 

682. D . m., pa r t . — 400 m" — u l . K r o c h m a l n a 4 — 
wł . : E D e r i n g — p r . i k . : Inż. - bud . J . S e r w i n , Łódź u l . 
D r . S t e r l i n g a 9, t e l . 175-60 — w y k . : vacat . 

683. D. m. , par t . — 300 n f u l . Be z n a z w y dz. 9 — wł. : 
A . N i e w i a d o m s k i — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź u l . Dąbrow
s k a 32 — w y k . : sp. gosp. 

684. D . m. , p a r t . — 350 n f — u 1 . Młynarska 66 — w l . : 
A . F a j g e — pr . i k . : bud. H . D c r k o w s k i , Łódź, u l . P r z e j a z d 
82, t e l . 162-20 — w y k . : vacat . 

685. D . m., I p — 600 n f — u l . L a u s o w a 53 — wł . : 
J . C h o j n a c k i •— pr . i k . : Inż. J . M i l l a u e r , Łódź u l . N a r u t o 
w i c z a 75 — w y k . : sp. gosp 

686. D . m . , I I I p. — 5000 rń1 — u l . N a r u t o w i c z a 53 — 
wł. : J o c h . B e r r — p r . i k . : Inż R. H a n s , Łódź u l . Kil iń
skiego 36, t e l . 192-62 — w y k . : vaca t . 

687. D . m. , p a r t . — u l . Trębacka — w l . : S t . Łukasik. 
688. D . m. , I p. —( 700 m? — u l . Przemysłowa 44 — 

wł.: J . To z —• p r i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź u l . P o m o r s k a 5, 
te l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

689. N a d b u d . d. m., I p. — 500 n f — u l M i a n o w s k i e 
go 37 — wł . : S t . F l o r c z a k — pr . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź 
u l P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

690. D . m. , I p. — 850 n f — u 1 . Wielsńska róg K a r o 
l ewsk ie j — wł. : G . N e u m a n — p r . i k . : Inż. Z . R y d z e w s k i , 
Łódź u l Gdańska 106, t e l . 200-59 — w y k . : vacat . 

691. D . m., p a r t . — 500 n f — u l . K r a s z e w s k i e g o — wł . : 
J . Krysiński — pr . i k . : Inż. W . L i s o w s k i , Łódź u l W i e r z 
bowa 28, te l . 209-46 — w y k . : vaca t . 

692. D . m., p a r t — 350 n f — u l . B r a c k a 22 — wł.: M . 
Smoczek — pr . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź u l . Pomorska 1 5, 
te l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

693. D . m., p a r t . — 450 n f — u l O t y l j i 17 — wł. : F . 
N i e w i a d o m s k i — p r . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź u l . P omor 
s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : vaca t . 

694. D . m. , par t . — 40(» n f — u l . R y m a r s k a dz. 13 — 
wł.: J . C i e p l u c h a — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź u l . 
W i g u r y 9 — wyk:, sp. gosp. 

695. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l M a z o w h c k a 25 — wł . : 
J . Rozenbe rg — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź u l . W i g u 
r y 9 — w y k . : vacat . 
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A d r e s R e d a k c j i : W a r s z a w a , u l . C z a c k i e g o 1 m . 1, t e l . 5 - 1 7 - 8 5 

SEKRETARJAT 

G O D Z I N Y U R Z Ę D O W A N I A Z W I Ą Z K U . 

Od dn i a 2 września b. r. ( środa) , po dwumiesięcznej 
p r ze rw i e , S ek r e t a r j a t Związku urzędować będzie w l o k a l u 
Związku, Czack i e go 1 m. 1, t e l . 5.17-85, t r z y r a z y w t y 
g o d n i u : w poniedziałki, środy i piątki, w godz inach od 18 
do 20. W s z y s t k i c h Kolegów p r o s i m y odtąd o k o m u n i k o 
wan ie się z S e k r e t a r i a t e m wyłącznie w podanych godz i 
nach urzędowania, co ułatwi sp rawne działanie agend Se
k r e t a r j a t u . 

W O L N E P O S A D Y . 

I. Wydział B u d o w n i c t w a Zarządu M i e j sk i e go w L u b l i 
nie donos i , że od 1 września wakować będzie w Zarządzie 
t y m s tanowisko inżyniera drogowego, za t rudn ionego z k r e 
dytów, p r z y z n a w a n y c h m i a s t u przez F u n d u s z P r a c y . 

W y m a g a n e k w a l i f i k a c j e : d y p l o m inżyniera dróg i mo
stów, pożądana ewentua ln i e p r a k t y k a w zakres i e budowy 
dróg, względnie u l i c m i e j s k i c h . Uposażenie 12 zł. dz iennie 
brut to . 

I I . P o s z u k i w a n y jest w W a r s z a w i e j a k o d o r a d c a i n 
żynier budow lany , dokładnie obzna jmiony z technologją 
betonu, w y k o n y w a n i e m mechan iczn ie wyrobów betonowych 
i z urządzeniami maszynowemi dużej b e t on i a rn i . Bliższe 
sczczrgóly poda S e k r e t a r j a t Związku w godz inach urzędo
w y c h . 

KOMUNIKATY O D D Z I A Ł Ó W 

O D D Z I A Ł K R A K O W S K I . 

W y c i e c z k a do Rożnowa. 

P o l s k i Związek Inżynierów B u d o w l a n y c h , Oddział w K r a 
kowie , w r a z z K r a k o w s k i m T o w a r z y s t w e m T e c h n i c z n y m , 
o rgan i zu j e w dn iach 12 i II! września 1936 r., wycieczkę 
kra j o znawczo - naukową do Rożnowa, celem zwiedzen ia 
i z apoznan ia się z t ok i em i postępem prac p r z y budowie 
zapory n a D u n a j c u . 

P race w Rożnowie idą obecnie całą parą. K o r p u s b u 
dującej się zapory m a mieć około 300.000 m* objętości. Z a 
mykać on będzie wpopr zek dolinę D u n a j c a , spiętrzając 
wodę n a wysokość 31 m . Z b i o r n i k w ten sposób u twor zo 
ny o pow i e r z chn i 1776 h a t. j . około 18 k m " będzie w s t a 
nie zamagazynować zapas wody w ilości 228,7 miljonów 
nr1. Ce l em dos ta rczen ia odpowiednie j ilości betonu o żą
d a n y m , l abora to ry jn i e u s t a l o n y m składzie, czynną jest t. 
zw. f a b r y k a betonu, mogąca dostarczyć n a p lac budowy 
ok. 2.000 m 3 betonu dz iennie . 

W y c i e c z k a P . Z. I. B . m a n a ce lu zapoznan ie się z c 1 -
łoksztaltem p r o j e k t u i w y t w a r z a n i a be tonu od dowozu po
szczególnych części k r u s z y w a z k o r y t a D u n a j c a , poprzez 
sortownię i fabrykę betonu do gotowego betonu w desko
w a n i u . Zważywszy ,iż f a b r y k a t a m a dostarczać dz i enn ie 
1000 n f be tonu, zobaczenie je j w akc j i będzie interesują
ce d l a w s z y s t k i c h członków w y c i e c z k i . P o z a z apo znan i em 
się z samą budową, w y c i e c z k a m a n a ce lu również zwier 
dzenie do l iny D u n a j c a a w szczególności P i e n i n . 

W y c i e c z k a z o r g a n i z o w a n a będzie wT d w u c h w a r j a n -

t a c h , a to j a k o : 

1. jedno - d n i o w a , 
2. d w u - dn i owa . 

Szczegółowy je j p r o g r a m p r z e d s t a w i a się następująco. 

1. wyc i e c zka jedno - dn i owa sobota dn . 12 września b. r . 
godz. 7,30 od jazd au tobusami z d w o r c a autobusowego w 

K r a k o w i e (obok T e a t r u M ie j sk i ego ) przez Z a 
k l i c z y n do Rożnowa. 

10,30 p r z y j a z d do Rożnowa. 
10,30 — 11,30 odpoczynek. 
11,30 — 1 5 , — zw iedzan ie budowy. 
15, 1 6 , — Ob iad . 
16, — — 1 8 , — czas w o l n y ( zw iedzan ie o k o l i c y ) . 
1 8 ,— w y j a z d z Rożnowa do K r a k o w a . 
2 2 , — p r z y j a z d do K r a k o w a . 

2. W y c i e c z k a dwu-dn iowa , dn . 12 i 13 września b. r . 
Dzień I-szy, sobota dn . 12 września b. r., j a k wyże j , z tą 
różnicą, że : 

godz . 1 9 , — w y j a z d z Rożnowa do Nowego Sącza ( z am ias t 
do K r a k o w a ) . 

„ 2 1 , — p r z y j a z d do Nowego Sącza, k o l a c j a i noc leg . 
Dzień II — n i edz i e l a d n i a 13 września b. r . : 
godz. 7 ,— od jazd z Nowego Sącza do Krościenka. 

„ 9 ,— p r z y j a z d do Krościenka. 
„ 9, 1 0 , — śniadanie. 
„ 10, 15,30 w y c i e c z k a w P i e n i n y — Soko l i c a , 

Cze r t e z ik , T r z y ko rony , cwent . C z o r s z t y n . W 
p r o g r a m i e spływ łodziami przez przełom D u 
na jca z Cze rwonego K l a s z t o r u do S z c z a w n i c y . 

„ 15,30 — 16,30 ob iad w S z c z awn i c y i odpoczynek. 
„ 16,30 — 1 8 ,— zw iedzan ie S z c zawn i c y . 
„ 18 ,— w y j a z d ze S z c z a w n i c y do K r a k o w a . 
„ 2 2 , — p r z y j a z d do K r a k o w a . 

K o s z t a udziału w wyc ieczce przedstawiają się j ak na 
stępuje: 

1. W y c i e c z k a jedno - d n i o w a z K r a k o w a do Rożnowa 
i z powro tem — prze ja zd au tobusami w obie s t r ony zł. 1 3 , — 
od osoby. Śniadanie i ob iad w Rożnowie kosztować będą 
około 2,50 zł. Długość t r a s y łącznie 230 k m . 

2. W y c i e c z k a d w u - d n i o w a z K r a k o w a do Rożnowa, 
następnie N o w y Sącz, Krościenko, S z c z a w n i c a i ? powro -
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t em do K r a k o w a — łącznie k m . 400, od osoby zł. 20 ,— . Do 
tego dojdą k o s z t a wyżywienia p r ze z d w a d n i , noc legu w 
N . Sączu i p r z e j a zdu łodziami wzdłuż F i e n i n — w sumie 
około zł. 1 5 , — . 

Opłaty z a wyżywienie, noc l eg i t. p. można będzie zło
żyć p r z ed wy j a zdem au tobusu z K r a k o w a n a ręce organ i 
z a t o r a w y c i e c z k i , o i l e p r z ed t em będzie uskuteczn ione f o r 
ma lne zgłoszenie. 

Członkowie P . Z . I. B . chcący wziąć udział w wyc i ecz 
ce muszą najpóźniej do d n i a 3-go września b. r. wpłacić 
udziały z a p r z e j a zdy z wyraźnym zaznaczen i em, w której 
wyc ieczce chcą uczestniczyć ce lem z a r e z e r w o w a n i a d l a 
n i ch mie jsc v. au tobusach , noc legu , obiadów i t. p. 

Udziały \ -'iłacić należy w r a z ze zgłoszeniem Po l sk i e 
m u Zw . Inż. >;ud. w W a r s z a w i e ( P . K . O. 20787) , względ
nie odpow ie - l i m Oddziałom, które sko l e i nadeślą najpóź
n ie j do dn i a 5-go września b. r . w y k a z zgłoszonych uczest 
ników P o l s k i e m u Związkowi Inżynierów B u d o w l a n y c h — 
oddział w K r a k o w i e , wpłacając równocześnie o d p o w i e d n i ; 
sumę udziałów n a kon to czekowe P . K . O. N r . 412-999. 

C z a s y odjazdów i przyjazdów autobusów w K r a k o w i e 
dostosowane są do połączeń ko l e j owych , umożliwiając7cn 
po zam i e j s c owym członkom P . Z . I. B . wzięcie w wyc ieczce 
udziału. 

Zaznaczyć należy, że ilość mie jsc jest o g ran i c zona , 
wobec czego pierwszeństwo będą m i e l i c i , którzy zgłoską 
się p i e r w s i . 

Ze względu n a spodziewaną znaczną ilość uczes tn i 
ków, kon ieczne jest dokładne zapoznan ie się z p r o g r a m e m 
w y c i e c z k i , gdyż będzie on ściśle p r z e s t r z e gany . 

O D D Z I A Ł ŁÓDZKI . 

Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco: 
K p t . Inż. Więckowski Stanisław — prezes , Nacz. inż. 

B a j k i e w i c z J e r z y — v. prezes , Inż. W y s z k o w s k i Włady
sław — sekre ta r z , inż T y s z k a A n t o n i — s k a r b n i k , Inż. 
Gawałkiewicz D y o n i z y — członek zarządu, Inż. K a j r u n a j -
t i s J a n — zastępca, Inż. Duszyński Z b i g n i e w — zastęp-a. 

Siedzibą Oddziału j es t l o k a l S t o w a r z y s z e n i a T e c h n i 
ków Łódzkich w Łodzi, u l . P i o t r k o w s k a 102. 

KOMISJE 

K O M I S J A K O N K U R S O W A . 

K o n k u r s n a pro j ek ty garaży. 

M o t o r y z a c j a k r a j u oraz p r z e w i d y w a n y rozwój r u c h u 
samochodowego w y s u w a w dz iedz in ie b u d o w n i c t w a s p r a 
wę budowy garażów. Dostosowując się do obecnego okre
s u niezbędnyóh oszczędności o raz pragnąc zainteresować 
szerszy ogól inżynierów b u d o w l a n y c h , D e p a r t a m e n t B u 
d o w n i c t w a M i n i s t e r s t w a S p r a w W o j s k o w y c h zwrócił się 
do Zarządu Z w . Inż. B u d , o ogłoszenie k o n k u r s u n a p r o 
j e k t y garaży pod hasłem 

„oszczędnie i r a c j o n a l n i e " 

P r o g r a m k o n k u r s u obejmuje p ro j ek t garażu n a 3 s a 
mochody o w y m i a r a c h w r zuc i e 6 X 10 m, ocieplonego i 
nieocieplonego oraz t ypowego członu do w ie lokro tnego po
w t a r z a n i a , 3 m szer. i 14 m głęb., również ocieplonego i 

nieocieplonego. Z a naj lepsze prace wyznaczone są nag rody 
pieniężne (I n a g r . 1500 z ł . ) . 

Szczegółowy p r o g r a m k o n k u r s u otrzymać można w Se
k r e t a r i a c i e Związku w godz inach ' urzędowych. 

K o n k u r s Po l sk i ego T o w a r z y s t w a Po l i t echn icznego 

we L w o w i e . 

Wydział Główny Po l sk i ego T o w a r z y s t w a Po l i t e chn i c z 
nego we L w o w i e uchwalił n a pos iedzen iu d n i a 13 s t y c z n i a 
1936 r . rozpisać k o n k u r s n a pracę naukową, n a dowo lny 
t emat z dz i edz iny t e c h n i k i , za którą n a g r o d a w wysokości 
C00 zł. (która ewentua ln i e moż'} być podzieloną n a dwie lub 
t r z y po 300 zł. lub 200 zł.) wypłaconą będzie z funduszów 
i m . R o m a n a b r . Gos tkowsk iego , p r z yc z em zalecone są nastę
pujące t e m a t y : 

I. „Kwest ja zajęcia bezrobotnych z uwzg'ędnieniem e-
k o n o m i k i b u d o w y " . 

2 „Rekonstrukcja k r z y w i z n n a nas zych d r o gach do
s tosowana do potrzeb r u c h u mieszanego " . 

3. „Zadrzewienie dróg" . 

4. „Ekonomja mostów k r a t o w y c h w Po l s c e " . 

5. „Zabezpieczenie przejazdów k o l e j o w y c h " . 

6. „Drzewo w b u d o w n i c t w i e " . 

7. „Jak poprzeć rozwój wodociągów i k a n a l i z a c j i 
m i a s t " . 

8. „Znaczenie instytutów b a d a w c z y c h d l a r o zwo ju 
przemysłu". 

9', „Mel joracje ro lne a ekonomja p r o d u k c j i ro lne j w 
r o z m a i t y c h s t r o n a c h P o l s k i " . 

N a d t o wypłacone będą n a g r o d y po 200 zł. z funduszów 
o f i a r o w a n y c h przez S y n d y k a t P o l s k i c h H u t Żelaznych z a 
p r a c a n a t e m a t y : 

10. „Najekonomiczniejszc t y p y mostów s ta l owych m a 
łej rozpiętości". 

I I . „Stal i szkie let s ta l owy j a k o c z y n n i k i twórcze w 
a r c h i t e k t u r z e " . 

12. „Rury i p r zekro j e r u r o w e w zas tosowan iu do k o n 
s t r u k c y j b u d o w l a n y c h " . 

O n a g r o d y mogą się ubiegać au to r zy , t a k będący już 
członkami P . T . P . j a k i c i , którzy posiadając w a r u n k i s t a 
tu towe P . T . P . zgłoszą swoje przystąpienie do t owar zys t 
w a i zostaną przez Wydział Główny P . T . P . przyjęci j ako 
członkowie zwyc za jn i , p r z ed t e r m i n e m k o n k u r s u . 

T e r m i n wręczenia p r a c k o n k u r s o w y c h w b iur ze T o w a 
r z y s t w a we L w o w i e (u l . Z i m o r o w i c z a 9) upływa d n i a 30 
g r u d n i a 1936 r . o godz. 18-ej. P r a c e mają być opatrzone 
godłem uw idoczn i onem również n a zamkniętej koperc ie , za 
wierającej wewnętrz imię i na zw i sko , o raz adres a u t o r a , 
j a k również uwagę, o którą z powyższych nagród au to r się 
ub i ega . O p r z y z n a n i u n a g r o d y r o z s t r z y g a Wydział Główny 
P . T . P . we L w o w i e n a pods tawie wniosków K o m i s j i k o n 
k u r s o w e j , złożonej z t r z e ch profesorów P o l i t e c h n i k i i P r e 
zesa P . T . P . pod p r z ewodn i c twem urzędującego R e k t o r a 
P o l i t e c h n i k i L w o w s k i e j . 

Ponieważ wymien i one wyżej t ema ty p r a c y leżą ściśle w 
zakres i e zainteresowań Kolegów, p r o s i m y o j a k na j l i c z 
nie jsze obesłanie powyższego k o n k u r s u . 
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K O M I S J A S P R A W Z A W O D O W Y C H 

U p r a w n i e n i a inżynierów w zakres i e w y k o n y w a n i a 
robót budow lanych . 

W popr zedn im numerze naszego B i u l e t y n u podaliś
m y treść okólnika M i n . P r z e m . i H a n d l u , który regu lu j e 
kwestję p r a w n a b y t y c h w zakres i e p r a w a samois tnego w y 
k o n y w a n i a rzemiosł budow lanych t. j . rzemiosła m u r a r 
sk iego i c i es ie l sk iego . 

N a s k u t e k długotrwałych starań i łącznych wystąpień 
naszego Związku łącznie z S tow. Zaw . P r z e m . B u d . i or
g a n i z a c j a m i architektów i budown i c zych została w ten 
sposób załatwiona j edna część nas zych postulatów w t y m 
zakres i e . 

Istotą tego częściowego załatwienia jest p r z y znan i e 
p r a w n a b y t y c h inżynierom lądowym i a r c h i t e k t o m , któ
r z y p r z ed dn i em 16 s i e r p n i a 1934 t. j . p r z ed dn iem we j 
ścia w życie ostatn ie j nowe l i do p r a w a przemysłowego 
p r o w a d z i l i przedsiębiorstwo budowlane lub t r u d n i l i się 
p rowadzen i em robót z z ak r e su rzemiosł m u r a r s k i e g o i c ie
s i e l sk iego . \ 

W ten sposób d l a większości nas zych Kolegów, którzy 
prowadzą przedsiębiorstwa budowlane , wyjaśnione zos ta 
ły i c h p r a w a , a t em samem wyk luc zone zostały k o n f l i k t y 
z władzami przemysłowemi n a t emat w y k o n y w a n i a przez 
n i ch rzemiosł budow lanych . 

N i e uważamy j ednak tego za ostateczne osiągnięcie 
i w d a l s z y m ciągu w po ro zumi en iu z i n n y m i o r g a n i z a -
zac jami z awodowymi dążyć będziemy do zasadnicze j no 
we l i zac j i a r t . 145 p r a w a przemysłowego w t y m sensie, 
by wszyscy inżynierowie budow lan i au tomatyc zn i e u z y s k i 
w a l i p r a w a p rowadzen i a robót budow lanych . 

K O M I S J A B A D A Ń G R U N T Ó W 

Kon f e r enc j a międzynarodowa w s p r a w a c h mechan ik i 

gruntów w C a m b r i d g e , S t . Z jedn. A m . P . 

P i e r w s z a międzynarodowa kon f e r enc ja w s p r a w a c h 
m e c h a n i k i gruntów i f undamen towan i a odbyła się w d n i u 
22 —- 26 c z e rwca r. b. w Wyższe j Szko le Inżynierji U n i 
we r sy t e tu H a r v a r d a (Cambr idge , Mass . , U . S. A . ) p r z y 
udz ia le osob i s t ym około 200 inżynierów z 18 krajów (dużo 
osób poza t em przyjęło udział t y l k o w drodze ko respon
denc j i ) . N a konferencję nadesłano 152 re f e ra ty , objęte w 2 
t omach (327 + 346 s t r . ) , poza tem w czas ie posiedzeń wy 
głoszono dodatkowo 13 referatów i l u s t r o w a n y c h p r z e z r o 
c zam i lub k inema tog ra f i c zn i e . Główne t ematy , objęte w re 
f e ra tach i w d y s k u s j i , stanowiły: właściwości g r u n <-'w 
i sposoby i ch badan ia , pob ieranie próbek gruntów, urzą
dzen ia l abora to ry jne i metody p racy , rozkład natężeń w 
g r u n t a c h , os iadanie budow l i , nośność p a l i , wytrzymałość 
s k a r p , z agadn i en i a g run towe i p r z e m a r z a n i a n a d rogacn , 
u l epszan ie własności gruntów, c i ekawe w y p a d k i f u n d a m e n 
t o w a n i a i i n . R e f e r a t y zgłoszono z 20 krajów, w t em na j 
więcej ze Stanów Z jednoczonych (53 re f . ) , A u s t r j i (19) , 
H o l a n d j i (18 ) , Z S S R (12) i N i em i e c ( 8 ) ; — są to obetnie 
k ra j e , gdz ie n a u k a o właściwościach gruntów została na j 
więcej posunięta. Z P o l s k i nadesłany został jeden r e f e ra t 
(inż. W . P o g a n y ) , udział w kon fe renc j i przyjęło z Po;s<i 
5 osób i i n s t y t u c j i , z t y ch przewodniczący K o m i s j i Batlań 
Gruntów inż. R a d z i m i r Piętkowski, j a k o de legat Po l sk i e go 
Związku Inżynierów B u d o w l a n y c h i 4 w drodze korespon
dencj i . 

Wartość materjalów, z eb ranych w r e f e ra t ach jest 
o g r o m n a d l a dalszego r o zwo ju n a u k i o g r u n t a c h ; sposoby 

w y k o r z y s t a n i a i k r y t y c z n e g o ujęcia l a b o r a t o r y j n y c h b a 
dań i t e o r e t y c znych studjów p r z y rozwiązaniu p r a k t y c z 
n y c h zagadnień otrzymały da lsze opracowan ie . Wobec 
ogromnego znaczen ia w inżynierji m e c h a n i k i gruntów, j a 
ko nowego działu n a u k i , pos tanowiono , żeby członkowie 
obecnej kon f e renc j i z os ta l i upoważnieni do udziału w s t a 
łem s t o w a r z y s z e n i u międzynarodowem (z możnością wcho 
dzen ia n o w y c h członków), stanowiącem da l s z y ciąg p rac 
kon fe renc j i . P o z a t e m zdecydowano powołać ściślejszy K o 
mi t e t międzynarodowy, zasadniczo złożony z p r z e d s t a w i 
c ie l i Komitetów K r a j o w y c h , zajmujących się s p r a w a m i me
c h a n i k i gruntów, w ce lu u t r z y m a n i a b l i sk i e go i stałego 
k o n t a k t u między ludźmi pracującymi nad ro zwo j em nowe
go dzieła n a u k i . 

S tosunek amerykańskich inżynierów i i n s t y t u c j i był 
nadzwycza j p r z y j a z n y i u p r z t j m y , czy to p r z y k o r z y s t a n i u 
z różnych b ib l jo tek , czy odw i edzan iu p a r u uniwersytetów, 
czy p r z y zw i ed zan iu w y k o n y w a n y c h robót. 

Wykorzystując udział w kon f e renc j i inż. Piętkowski 
zwiedził 3 l a b o r a t o r j a badań gruntów w S t a n a c h Z jednoczo
n y c h , a następnie w powro tne j drodze d w a w Paryżu (Se-
c u r i t a s i V e r i t a s ) i j edno ( „Degebo" ) w B e r l i n i e , poza tem 
przejrzał i zebrał amerykańską literaturę, dotyczącą me
c h a n i k i gruntów. 

De l e gac j a inż. Piętkowskiego została umożliwiona dzię
k i p o p a r c i u P r e z e sa Związku Inżynierów B u d o w l a n y c h 
pro f . d r . inż. A n d r z e j a Ps zen i ck i ego i R e k t o r a P o l i t e c h n i 
k i W a r s z a w s k i e j , pomocy Rządu (p r ze ja zd okrętem) o raz 
s u b s y d j u m Tow . bud . „Inżynierowie K . Stronczyński, R . 
C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a " , które pokryło część pozos ta 
łych kosztów. 

K O M I S J A U R B A N I S T Y C Z N A . 

K o m i s j a U r b a n i s t y c z n a Związku zb i e r a obecnie m a 
terjały dotyczące s t a n u studjów u r b a n i s t y c z n y c h n a wy 
działach inżynierskich po l i t e chn ik k r a j o w y c h i z a g r a n i c z 
n y c h . 

W ce lu u z y s k a n i a j a k n a j w s z e c h s t r o n n i e j s z y c h ma t e r 
ja lów K o m i s j a z w r a c a się do Kolegów, którzy ukończyli 
s t u d j a zagranicą, zwłaszcza w os ta tn i ch l a t a c h , z prośbą 
o dostarczenie i n f o r m a c y j co do s t a n u studjów u r b a n i s t y c z 
n y c h n a odpow iedn i ch ucze ln i ach . In f o rmac j e l i s towne , 
p r o g r a m y studjów, wsze lk i e d r u k i i b r o s zu r y , dotyczące 
tego zagadn i en i a , a zbywające częstokroć K o l e g o m , p ro 
s i m y nadsyłać pod adresem S e k r e t a r j a t u Związku —1 K o 
m i s j a U r b a n i s t y c z n a . 

K O M I S J A O D C Z Y T O W O - W Y C I E C Z K O W A . 

1. W y c i e c z k a do Rożnowa, o r g a n i z o w a n a p i z e z O d 
dział K r a k o w s k i naszego Związku, odbędzie się w dn i a ch 
12 i 13 września r . b. Dokładny p r o g r a m wyc i eczek , r e g u 
l a m i n zapisów i inne szczegóły dotyczące tej c i ekawe j i m 
pre zy ruch l iwego Oddziału K r a k o w s k i e g o , ogłosiliśmy n a 
s t r 1 bieżącego „Biuletynu" w rubryce „Komunikaty 
Oddziałów". 

2. W y c i e c z k a na budowę S z p i t a l a Wo j skowego im. 
M a r s z . Piłsudskiego p r z y u l i c y Topo lowe j w W a r s z a w i e , 
odbędzie się d n i a 29 s i e r p n i a ( sobota ) . Zbiórka o godz . 
1 3 , — p r z ed wejściem n a budowę od u l . Topo lowe j . C e l e m 
w y c i e c z k i jest zapoznan ie się z c i ekawemi p r a c a m i f u n -
damentowemi s z p i t a l a , który będzie o p a r t y w głównej m i e 
rze n a pa l a ch żelbetowych s y s t emu F r a n k i . 



M E N C K < 5 v H A M B R O C K 
A L T O N A - H A M B U R G 

W Y Ł Ą C Z N I P R Z E D S T A * 1 C I E L L 

B r a c i a J E N 1 K . E , F a b r y k a Dźw i gów , S p ó ł k a A k c y j n a w Warszaw ie . 
Zarząd. A l , Jerozolimskie 2 0 . Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 O i 6 - 2 9 - 6 4 . 

K A Ż D Y N O W O C Z E S N Y D O M 

P O W I N I E N M I E Ć 

I N S T A L A C J Ę G A Z O W Ą 
Tanio, szybko i pewnie 

wykonywuje 

I N S T A L A C J E G A Z O W E 

G A Z O W N I A M I E J S K A 
M . ST . W A R S Z A W Y 

Informzcyj i porad fachowych udziela, 

oraz kosztorysy wykonuje bezpłatnie 

W Y D Z I A Ł I N S T A L A C J I 
ul. Kredytowa Nr. 3. 

INFORMACYJ UDZIELAJĄ: 

P o g o t o w i a Gazowni Miejskiej 
Pogotow. N r . I u l . K r e d y t o w a 3. N r . te l . fl-00-02 

„ „ II , Marszałkowska 36. „ „ 8-80-05 
„ „ III „ Zamenho fa 28. „ „ 11-00-06 

„ I V „ T a r g o w a 62. „ „ 10-27-72 

oraz WYDZIAŁ INSTALACJI Gazowni 
Miejskiej Nr. teJef. 6-25-20 i 6-42-52. 

B R A C I A J E N I K E 
FABRYKA DŹWIGÓW 

S P Ó L K f l A K C Y J N A 

W A R S Z A W A 
Z A R Z Ą D : A L . J E R O Z O L I M S K I E 20. 
T e l .2-20-00i629-64. A d r . t e l egr . „Crajenike-Warszawa". 

D Ź W I G I 
O S O B O W E 
i T O W A R O 
W E . W C I Ą G I 

E L E K 
T R Y C Z N E . 

D Ź W I G N I K I 
wsze lk i ch t y 
pów, ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
syjne i h y 

drau l i czne . 
ŁAŃCjJCHY. 
N A R O Ż N I K I 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
F i r m a odzna
czona wie lo
m a meda lami 

• z ł o t y m i . 



Z powodu okresu urlopowego zeszył 8 „ P r z e -
g l q d u C e r a m i c z n e g o " wyjdzie łqcznie z następnym 
zeszyłem Nr. 9 . 



. K L I N K I E R " 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Wspólna 7, tel. 713-14. 
Ceramika budowlana i drogowa: 

Cegła, D z i u r a w k i , P u s t a k i , 
Stropówki, Trocinówki, Licówki, 
Kominówki, Dachówki, Sączki, 
Zendrówki. K l i n k i e r y : b u 
dowlane, kanałowe i drogowe 
K a m i o n k a : kanałowa i t echn . 
Szamoty : no rma lne i fasonowe. 

RYSZARD 
RAUPACH 

M A S Z Y N Y C E G L A R S K I E 
M O D E R N I Z A C J A 

C E R A M I C Z N Y C H Z A K Ł A D Ó W 

W A R S Z A W A 
A l e j a J e r o z o l i m s k a 39 m. 11 

Telefon 8-70-77 

CHODNIKI 
PODŁOGI 

RUBOLEU/fl 
ESTETYCZNE M 
T RWAŁE. 
HIGIENICZNE 

(ZAKŁADY KAUCZUKOWE 

PIASTÓW >ivn 'SA. 
WAKflAWA ZŁOT/J35 

SIK0P„PDMCRJŁl 

S T R O P 
„ P O M O R Z E " 

zastrzeżony pa
tentami w Po lsce 
i z a g r a n i c ą . 

Łatwy w wyko
naniu, mało aku
styczny, najtań-

„ szy z istnieją
cych . 

POMORSKIE ZAKŁADY 

C E R A M I C Z N E 
Sp. Akc. 

W G R U D Z I Ą D Z U 
Kosztorysy i oferty wysyła fabryka w Grudziądzu 

i B iuro Sprzedaży w Warszawie, HI. Ujazdow

skie 30 m. 16, te l . 9-58-07. 

TYP 

TYPZ+ 

3 

P U S T A K I 
WENTYLACYJ -
NE i KOMINO
WE dla wmuro
wania W ścian
ki działowe I 
mury. 

P r z e w o d y W 1 0 c e r a m i c z n e okrągłe Izolowane 
dają gwarancje dobrego wyciągu. 

Zakłady Przemysłowe 

„W U K O " 
Zarząd: ul. Szkolna 2, tel. 647-87 i 685-59 

r 
A L U M I T papa b i tum i c zna z powłoką a l u -

minjową. P o k r y c i e dachowe t r w a 
łe, e f e k t o w n e , t a n i e . 

.COMPACT" amerykańska masa azbestowo-bi -
tum i c zna . Na j sku tec zn i e j s za i z o l a 
c ja . Wodoszcze lny , trwały, łatwy 
w u ż y c i u , ch ron i beton,.żelazo, 
drzewo przed wilgocią, pozostaje 
zawsze e las tyczny . 

- J U T E X j u t a b i t u m o w a n a z elastyczną po
włoką bitumiczną. J e d y n a i zo lac ja 
do mostów, t u n e l i , schronów, zb ior 
ników b e t o n o w y c h , tarasów 
i w s z e l k i c h k o n s t r u k c y j żel-beto-
nowych . g ^ H H H B B H 

Zakłady Graficzne „ D R U K P R A S A " , Warszawa, Nowy Świat 54. TeL 615-56 i 242-40. 
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