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„SUPREMA" 
P ł y t y b u d o w l a n e d o ś c i a n d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
D o s k o n a ł a i z o l a c j a c i e p l n a i g ł o s o w a . 
N o w o c z e s n y m a t e r j a ł b u d o w l a n y . 

Fabryczny sk ład konsygnacyjny 
D . T . H . 

INŻ. ST. M A R U S Z Ę W S K I i S-KA 

Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

T O R F I Z O L A C Y J N Y 

Marmury do robót lastrico'wych oraz 
wszelkie materjały budowlane: cement, 
wapno, dachówki, gips, maty trzcinowe, 

s z a m o t y , p a p ę etc. wagonowo i ze składu 

P o 

„ C E N T R A L A C E M E N T O W A " 
S p . z o . o . 

W a r s z a w a , u l i c a T a r g o w a 1 2 

i T e l e ł o n y : 10.27-82, 10.06-40. 

B i u r o Techn. — Budowlane 

Inż. J.Szmigielski i SJS2 
Warszawa. Ś-to Krzyska 16, le i . 6 5 7 - 9 2 g 

Bezpłatna poradnia w s p r a w a c h od-
wilgocenia, osuszania i odwodniania 
budynków i mieszkań. , 

Wykonywanie w s z e l k i c h robót hydro-
izolacyjnych 

Sprzedaż produktów uszczelniających 
i izolacyjnych światowych f i r m (Tr ico-

I«sal, T r i c o s a l S III, F l u a t , A c o s a l i t.p.) 

F a b r y k a M a f e r j a ł ó w B u d o w l a n y c h 

„ I Z O L A C J A " 
• W a r s z a w a , H o ż o 5 5 , tel. 8.55.58 

Materjały p r zec iw w i l goc i i wodz ie zaskórnej. P r e 
pa ra t y odgrzybiające i impregnujące. Z imne b i tumy . 
„Murosan". — „Linka". — „Rapldol". — „Fluat C". 

— „Fluat K". — „Fluat D". — „Rzbetol". — 
„Asfaltina". — „Xylosan". — „Ogniochron". 

Płyty okładzinowe „Emalit" — „Marmorit". 
W y k o n y w a n i e ws z e l k i ch robót, wcho
dzących w zakres i zo lac j i i odgrzy
b ian ia . K r y c i e d a c h ó w i tarasów. 
W ł a s n a f a b r y k a . 

I Materjały patentowane. 

W A R S Z A W S K A F A B R Y K A I Z O L A C J I 

W L W I E R U S Z - K O WALSKI12** 
I Z O L A C J E K O R K O W E do celów budow lanych , 

t e rm i c znych , chłodniczych i akus t y c z 
n y c h i t. p. 

B I T U M F I L C — pokryc i e dachowe f i l cowe b i t u 
miczne . 

„ M U R O C H R O N " i „ A N T I H Y D O R " _ środki 
uszczelniające beton , tamujące wodę, 
p r z ec iw w i l g o c i i t. p. 

L I G N O S A N — środki grzybobójcze. P r z e t w o r y b i 
tumiczne , as f a l t y . 

W A R S Z A W A , Dworska 14/16 
Telef. 535-12 i 201-46. 

PŁYTY BUDOWLANE „ 
doskonała izolacja cieplna 
i d ź w i ę k o w a - i d e a l n y 
materjał na ściany 
działowe, 

MASTEWAL' 

do izolacji 
stropów i ścian 

zewnętrznych, do bu
downictwa willowego. 

Wytwórnia I sprzedaż: 

INŻ. J. BARTOSZEWSKI i W. BALCER 
Warszawa, Kredytowa 16. Tel. 6.90-41. 

PUDLO 
d z i a ł a bez zawodu 

Światowej s ławy ' środek wodoszcze lny, zbadany 
i używany przez Rządy: 

A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i J A P O Ń S K I 
p o s i a d a n a składzie: 

T A D E U S Z S A D Ł O W S K I 
W a r s z a w a , p l . G r z y b o w s k i 3/5 tel. 6 5 2 - 0 4 3 ~ g 2 5 = £ ™ 

„ K L I N K I E R " 
Sp. Z ogr. odp. 

W a r s z a w a , W s p ó l n a 7, l e i . ' 7 1 3 - 1 4 , 

Ceramika budowlana i drogowa: 
Cegła, Dziurawki, P u s t a k i , 
Stropówki, Trocinówki, Licówki, 
Kominówki, Dachówki, Sączki, 
Zendrówki. K l i n k i e r y : bu
dowlane, kanałowe i drogowe 
Kamionka: kanałowa i techn. 
Szamoty: normalne i fasonowe. 



Urzqdzen ia nawietrzajqce i wentylacyjne w schronie wzorowym 
L.O.P.P. na wystawie W.M.E l , wykonała f i rma „ATOM", Urządzenia 
Przeciwgazowe. W a r s z a w a , ul. Dz ie lna 7 2 , telefon 11 -43-98 

Cenniki części schronów przeciwgazowych na żqdanie 

M E D A L Z Ł O T Y W Y S T . M I Ę D Z Y N . P A R Y Ż 1925 R. 
N A J W Y Ż S Z E O D Z N A C Z E N I A N A P O W S Z E C H N E J 
W Y S T A W I E K R A J O W E J , P O Z N A Ń 1 9 2 9 R O K . 

L O R D 

F A B R Y K A W Y R O B Ó W z B R O N Z U 
F A B R Y K A : H O Ż f l 55, T E L E F O N 917 89 
S K L E P F A B R Y C Z N Y K R A K O W S K I E P R Z E D M I E Ś C I E 15 

^ K S 1 A W A 

O D L E W N I A M E T A L I 

T E L E F O N 621-90 

W Y K O N Y W U J E : 

U r z ą d z e n i a meta lowe w n ę t r z z m i ę d l i , m o s i ą d z u , b i a ł e g o meta lu . 
Ż y r a n d o l e , l a m p y i t. p. 
O d l e w y pomnikowe i inne, figury, tabl ice i litery. 

T O W A R Z Y S T W O SOSNOWIECKICH 

F A B R Y K R U R I ŻELAZA Sp. Akc . 

Z a r z ą d : Warszawa, Moniuszki 10. Tel. 667-35 
B iu ro S p r z e d a ż y : Sosnowiec, Nowopogońska 1. 

T e l e f o n y 58 i 2-51. 

W y r a b i a : 

• 
Rury żebrowe stalowe kute patentu F a -
v ; er dla ogrzewnictwa j chłodnictwa. 
Grzejn ik i z rur żebro /vych do ogrzewa
nia pokoi oraz grzejniki do ogrzewania 
dużych pomieszczeń, a m i a n o w i c i e : 
, ,Pu lso-ca lor " , Rad io -ca lo r ' , Tu rbo-ca lo r ' 
Rury spawane i bez szwu do przewo
dów g a z o w y c h i w o d o c i ą g o w y c h 
Rury spawane e lek t ryczne do przewo
dów elektrycznych — — _ _ _ _ _ _ 
R u r y s z c z e l i n o w e d o o g r o d z e ń 
Rury sptuczkowe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Konstrukcje z rur 
Słupy z lur do oświetlenia i przewodów 
l e k k i e i e s t e t y c z n e 
B e c z k i żelazne czarne, o c y n k o w a n e 
i m a l o w a n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P ł y t y k u c h e n n e 
Różnego rodzaju wyroby żelazne i b la-

Iszane. , Wieża do skoków spadochronowych na wystawie W. W. E l . 
wykonano prrez koncern „WSPÓLNOTY INTERESÓW-

Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości, IŻ BIURA FIRMY NASZEJ ZOSTAŁY PRZENIESIONE 
Z UL. BRACKIEJ 5 NA UL. ZŁOTĄ U m. 2 . 

BELGIJSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
TOWARZYSTWO POŁUDNIOWO POLSKICH HUT SZKLANYCH 

DAWNIEJ POŁUDNIOWO-ROSYJSKICH HUT LUSTRZANYCH 
WARSZAWA, UL. ZŁOTA r.f w. 2, TEL. 6.60-71, 6.60-97. 



FABR. WYR. METALOWYCH A.MORANTOWICZ, SPADKOBIERCY 
W dziale galanterii metalowej na tegorocznej Wysta

wie Przemyślu Metalowego i Elektrotechnicznego bardzo e-
fektownie reprezentowało się stoisko f-my: Fabryka wyro
bów metalowych A. Morantoiuicz Spadkobiercy, Warszawa, 
Miodowa 16, tel. 6.89-23. Firma ta założona iv 1886 roku 
przez ś. p. A. Morantowicza, prowadzona obecnie przez 
spadkobierców, w ciągu półwieku istnienia, tak udoskonali
ła produkcję, jakość i precyzję wykonywanych przedmiotów 
galanterii metalowej doprowadziła do takiego poziomu, iż 
bezwzględnie powinna być zaliczona do najpoważniejszych 

fabryk tego rodzaju w Polsce. Specjalnie dla przemysłu bu
dowlanego F-ma produkuje: konstrukcje żelazne okładane 
metalem, dalej balustrady, okna, drzwi, nowoczesne meta
lowe elewacje sklepów, urządzenia wnętrz, barów i t. p. 
Oprócz tego F-ma prowadzi obszerny dział nowocz esnej ga
lanterii metalowej dla przemysłu aptecznego, laboratoryj
nego, fryzjerskiego i l. d. Specjalny wyrób stanowią pierw
szorzędnej jakości wizjery optyczne „Cyklop" dla drzwi 
wejściowych. 

N O W O S C ! APARAT DO KREŚLENIA 

S U P R E M A 
Z A S T Ę P U J E W S Z Y S T K I E P R Z Y B O R Y 

K R E Ś L A R S K I E ( PRÓCZ CYRK' I) 

KREŚLENIE APARATEM S U R P E M A ZWIĘKSZA 
W Y D A J N O Ś Ć PRACY P R Z E S Z Ł O D W U K R O T N I E I 

W Y R Ó B K R A J O W Y 

S U P R E M A , WARSZAWA 
GRANICZNA 13 

tel. 6.65-95 
NA ŻĄDANIE PROSPEKTY I OFERTY. 

\ 

W y t w ó r n i a ś l u s a r s k a 
• 

ANTONI 
S Z M A L E M B E R G 

W Y R O B Y O Z D O B N E 
z ż e l a z a kutego I konstrukcje 

Warszawa, Skierniewicka 12, Tel. 589-54 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W M E T A L O W Y C H 

S Z . S Z R A J B M A N 
W A R S Z A W A 

BIELAŃSKĄ 3. T E L E F O N 659-93. 

WYKONYWUJE WSZELKIE ROBOTY 

M E T A L O W E O R R Z L I T E R Y . 

P R Z Y J M U J E WSZELKIE PRZERÓBKI 

I ODNOWIENIA a H B H H W f f i 

R O B O T Y M E T A L O W E W PAWILONIE F-MY 
„NORBLIN" WYKONAŁA FIRMA SZRAJBMAN 

B I U R O T E C H N I C Z N E 

„ I N S T A L A T O R " 
E . H O B E R - M I L E W S K I I S - K A 

R D N O l ' v .v .\i ' i T :CHN IOY ) 
Właściciele f i rmowi : E d w a r d Bobe r -M i l ewsk i i S ewe ryn Madey 
W A R S Z A W A , u l . N o w y - Ś w i a t t e I. 264-98, 074-00 

O g r z e w a ń i a c e n t r a l n e 
P r z e w i e t r z a n i a 
K u c h n i e p a r o w e 
P r a l n i e p a r o w e 
S u s z a r n i e . Dezyn fekc j e 

K a n a l i z a c j a , w o d o c i ą g i 
K ą p i e l e , N a t r y s k i 
S t a c j e b i o l o g i c z n e 
Z a k ł a d y l e c z n i c z e 

V R "O J E K T Y I K O S Z T O R Y S Y 

L I C Z N I K I 
C I E P Ł A 

do rozliczania kosztów ogrzewania centralnego 

i ciepłej wody użytkowej. 

„ T E R M I K A " S P Z O . O 

W A R S Z A W A , W S P Ó L N A 58, T E L . 9-32-58 

Oszczędność na opale około 2 0 $ 

Proporcjonalne opłaty do faktycznie pobranego 
ciepła i zużycia ciepłej wody 

SIATKI JEDNOLITE do BUDOWY SCHRONÓW 
i robót żel - betowych D O S T A R C Z A 

P o l s k a F a b r y k a S i a t k i Jedno l i te j Kr. S I LEDDCH0W8KI , Sp . l h . 
W A R S Z A W A , P r z e m y s ł o w a 2 4/3 2 T e l e f o n 972-3 5. 



Z A K Ł A D Y I N S T A L A C Y J N O - T E C H N I C Z N E 

l n ± a S t a W D L B ° < g i ® L a i n g [ e r D J D A d ® m < g 
W A R S Z A W A 

Zarzqd: Marcinkowskiego 3 lei: 10-72-35 
B i u r o : Ś w i ę t o k r z y s k a 17, tel. 6-50-19 

K A N A L I Z A C J A Z W O D O C I Ą G I Z C E N T R A L N E O G R Z E W A N I E Z 
W E N T Y L A C J E Z S T A C J E H Y D R O F O R O W E £ B I O L O G I C Z N E Z 
P R A L N I E M E C H A N I C Z N E Z S U S Z A R N I E Z G A Z J 

P r o s p e k t y Z k o s z t o r y s y 

Fabryka Kotłów I Urządzeń Sanitarnych 
Z r z e s z e n i e K o t l a r z y 

W. BORENSZTADT i S ka 
W a r s z a w a , Pradzyńskiego 6, tel. 5-82-27 

Krajowa fabryka kotłów stalowych nierdze
wnych na gaz niskoprężny wszel
kich systemów. 

Dział ogrzewań c e n t r a l n y c h , kanalizacji 
i wodociągów. 

Urządzenia c a ł k o w i t e kuchni parowych, 
pralni, suszarni. 

Dział g o r z e l ń i c z o - r e k t y f i k a c y j n y . 

Inż. Lorenc 
Scherlag 
L W Ó W , Sap i ehy 45 
Te le fony : 206-27 i 280-04 

W I E Ż E W O D N E 
i R 0 ffl I l i Y 
p a t . s y s t . M o n n o y e r a 

przedstawic ie ls two d la 
W a r s z a w y : 

P r z e d . B u d . " f l R r n . S J , 
Z y g m u n t o w s k a Nr . 14 
T e 1 e f o n N r . 10-09-38 

Centrala Sprzedaży 
Wyrobów Kamionkowych 

S p . z ogr . o d p . 
Telefony: Dyrekcji 296-32 

Biura 279-64 mmmusatai 
W P . R S Z R W R . ul. Kredy lowa 9 m. 10 
skrót telegraficzny „Kamionka-Warszawa" 
konto P. K. O . Nr. 21.797 

Wyłqczna sprzedaż komisowa 

rur i kształtek kamion
kowych kanalizacyjnych 

fabryk; „Marywil" 
Fabryka Wyrobów Szamot, wych i Ka
mionkowych w Radomiu i Suchedniowie 
Kawenczyńskie Zakłady Cecjielniane 
Kazimierza G r a n z o w a 
Spółka /kcy jna 
w Kawenczynie p W-wą 
Zakłady Ceramiczne 
„Złotoglin" 

ISpółka Akcyina 
w W a r s z a w i e 

. F A B R Y K A M A S Z Y N 

M O C 
S p ó I K ; i H k c y i n a 

D A w. B Y S T Y D Z I E Ń S K I i SOPOĆKO 
A V A K S Z A A V A , VL. W O L S K A X H . 121 T K I , . s n . m S17 .30 

D ź w i g i n o w o c z e s n e elektryczne 
o s o b o w e i t o w a r o w e . 
M a s z y n y d l a p r z e m y s ł u 
c u k r o w n i c z e g o i t y t o n i o w e g o . 
Urządzenia mechaniczne do masowego 
transportu. 
Maszyny jvysokoprecyzyjne do celów 
specjalnych 
O b r a b i a r k i specjalne do metal i . 

ZAKŁAD ŚLUSARSKO MECHANICZNY 

Wac ława Trębickiego 
WARSZAWA-PRAGA 

ul Józefa Sierakowskiego 9-11 róg Szerokiej, ' e l . 10-29-94 

Uf YKflllYWfl: 
K R A T K I Ż A L U Z J O W E Z A M Y K A N E 

Ż A L U Z J E S T A Ł E 

W R O T N I E D O R E G U L A C J I P R Z E 
P Ł Y W U P O W I E T R Z A 

D R Z W I Ż E L A Z N E 
I T P . P R Z Y R Z Ą D Y D O W E N 

T Y L A C J I , O R A Z 
W S Z E L K I E R O B O T Y ŚLUSARSK IE 

I S P A W A N I E M E T A L I 

Jan Turalske 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 
K O M I N Ó W F A B R Y C Z N Y C H 
i O B M U R O W A Ń K O T Ł Ó W Ł . 

Warszawa-Praga, ul. Konopacka 1 C — 
Telefon 10-26-53. = 

Budowa i nadbudowa oraz obrę 
czowanie kominów fabrycz-^" 
nych podczas ruchu fabryki 

Budowa pieców przemysłowych' 
wszelkich systemów. 

Obmurowanie kotłów parowych 
oraz przebudowa i naprawa 

E k s p e r t y z y 
K o s z t o r y s y 
P r o j e k t y 

358iESE33nSEj S z k i c e 

3 4 - l e ł n i e doświadczenie. 
500 objeklów wykonanych 
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1 1 = 1 1 ® K M 
PROSTA OBSŁUGA, S I L N A BUDOWA, MINIMAL
NE Z U Ż Y C I E P A L I W A , DŁUGOTRWAŁE; 

szyny, tory kolejkowe, wywrotki, rozjazdy, 
części zamienne dla toru i taboru etc. 

D O S T A R C Z A 

K O P P I E L ® o ® 0 

Przedstawicielstwo w Warszawie: 
HIPOLIT BASSIS 

ul. Polna 70, tel. 8-46-58 

Przedstawicielstwo w Krakowie: 
Dypl. Inż. ZYGMUNT REGENSTREIF 

ul. Kremerowska 6, tel. 117-35 

MATERJAŁY 
IZ01.JŁCY1NE 

DO KONSERWACJI 
CZELNg^ |Ą W 5 Z E LKłfJJ 

m u 
G A L . TOW, NAFTOWE 

M E N C K ^ H A M B R O C K 
A L T O N A - H A M B U R G 

W Y Ł Ą C Z N I P R Z E D S T A W I C I E L E . 

B r a c i a J E N 1 K . E , F a b r y k a Dźw i gów , S p ó ł k a A k c y j n a w Warszaw ie . 
Zarząd. A l , Jerozolimskie 20. Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 0 i 6 - 29 -64 . 



RYNEK BUDOWLANY 
Asfaltowe roboty 

F a b r y k a t e k t u r y s m o ł o w c o w e j , b i t u m i c z n e j i a s f a l t u 

B R A C I A C Y G A N 
W a r s z a w a , u l . S p o k o j n a Nr . 11 ( d o m w ł a s n y ) . T e l e f o n 11-78-19 
Tektu ra smół. i b i tum. , smoła gazowa, lepnik , karbo l ineu m, mnter, 
izo lac . W y r o b y b e t o n ' płyty chodn ikowe , krawężniki, misk i , rury it p 
W y k o n y w a : roboty asfalt., beton. , brukars . , k ryc i e dachów tekt. smół 

i b i tum, oraz wsze lk iego rodzaju roboty izo lacy jne 

ASFALTY; ' g o t owe : i zo lacy jne na fundamenty , d rogowf jako 
nawierzchnie , pod d ę b o w ą klepkę i t. p., 

Wyroby betonowei p łyty chodn ikowe typu magistrackiego o ró 
nycl i wymia rach , krawężniki drogowe i ogrodowe. 

Sprzedaż i wykonywan ie po cenach konkurency jnych 
W KIEŁB1ŃSKI, W a r s z a w a , u l . T y s z k i e w i c z a N r . 9, t e l . 280-75 i 504 37 

Betonowe wyroby 

Najtrwalsze nawierzchnie z utwardn ionego be tonu „ B E Z E T " 
Kamienne zaprawy fasadowe „ f l R T E Z Y T " 

I n ż . Z . B 1 R Ł E C K 1 
Warszawa , u l . Węg i e r ska 2a te l . 7-29 04 

D t v - r i r i P C M C N T n i U C prasowane pod ciśnieniem hydr . do 
r Ł Y 1 K l _ t / » l t r ł l U W d 300 atm. d o p o d ł ó g z u t w a r d n i o 
ną n a w i e r z c h n i ą l a s t r l c o w k o l o r . d o w o l n , d o e l e w a c j i d o s t a r c z a 
P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n o - D r o g o w e I l D f l f l n i l I T " c 
W a r s z a w a . M a r s z a ł k o w s k a 1 t e l . 8 08-18 , , ' J I I U U U D I I ^ p . z o.o 

Rok założenia 1922 J a n | a s i c 2 e k 
W y t w ó r n i a w y r o b ó w z e s z t u c z n . k a m i e n i a •» •» 

War szawa , A t . Jerozol imska 18, tel . 2-07-91. 
S t o p n i c , p ł y t y o k i e n n e , o k ł a d z i n y ś c i e n n e , p o s a d z k i k s y l o l l t o w e 

W s z e l k i e r o b o t y z e s z t u c z n e g o k a m i e n i a . 

W a r s z a w s k a F a b r y k a 
P ł y t e k C e m e n t o w y c h 

Wa r s zawa , W i l a n o w s k a 22 tel . 
INZ. S. R A D Z I M I Ń S K I 

9.60-34 

Płytki cementowe, eemel i tewe i las t r i cowe n a posadzk i i 
elewacje. Stopnie , kadz i e i parape ty las t r i cowe 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W E D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H OŁniiiŁf i 

Zarząd i B iuro : Warszawa, Kopińska 20, telefon 028-39 
Stopnie, parapety okienne, posa jzk i i roboty w sztucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 
Płytki cementowe „ lastr lco" hydraul icznie prasowane. 

Blacha 

D/H A G E P N E R W a r s z a w a , Grzybowska 27 
• M I M I M I B I M I I I I I I I H I I I I IIHIfflU T e l e f o n y : 655-25,690-27. 

•
Blacha cynkowa i pocynkowana , mosiądz, miedź 
a luminjum.o łów i t.p.w surowcach 1 półfabrykatach 

C H . G R U N i S Y N O W I E . Warszawa , Zamenhofa 5, te l . : 12-17 64, 12-17-31 

p o l e c ° - B L R C H Y j P R | ; T Y i R U R Y 1 BLRC11Y mosiężne, miedzią 
ne, a l imin . , nowosrebrne, cynk , cynowe i t. d. 

Blacharskie roboty 

Zakład b l achar sko -o rnamenfacy iny J U L I A N A T R Z E C I C K l E G O 
War szawa , B ry lowska 14, tel . 518-61 

K r y c i e dachów, wież blachą, papą, dachówką i t. p. — TCepar 
i konserw, oraz wszelkie rob. z zakresu blacharstwa. 

Budowa dróg 

Przeds ięb iors two Robót Inżyniery jnych 

Inż. STEFAN BONIECKI 
Warszawa , u l . Górsk iego 4 t r i . 2. 37 - 74. 

R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E . B U D O W A D R Ó G . 

E D W A R D J E R U M I N I A K 
Warszawa , P r zy rynek 15. Teł . 12-14-53. 

Klesowski Przemysł Granitowy 
Sp. A k c . 

Zarząd : Wa r szawa , S-to K r z y s k a 25, teł. 540-65. 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A D R Ó G . 

L . M U S Z Y Ń S K I D R O G I M O S T Y 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ O Ł T A R Z E W " Sp. z. o. o. 
Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , J A S N A 8 m . 4. tel . 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A T R W A Ł Y C H N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H 
(beton, kl inkier, kostka) 

K l ink i e rn i a w Oltarzewie k/Warszawy, tel . H a Podmiejska, Oża rów 4, 

F E L I K S R U R K I E W I C Z 
Przedsięb . r ob . brubarsk. z i emn . be ton , i asfalt. Dostawa k a m i e n i , 
kos tk i bazaltowej , żwiru i p iasku rzecznego . Układanie kab l i z i emnych 

Wa r s zawa , Grzybowska 69, tel. 617-60. 

Budowlane Przedsiębiorstwa 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
INŻ. M. BHKSZTHr iSK I 1 S -Kf i SP. Z O. O . 

Warszawa, Ą l . Grójecka SO Tel . U.23-08. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

K A Z I M I E R Z B A R A N O W S K I , B u d o w n i c z y 
W A R S Z A W A , u l . W i l c z a 78, T e l . 8-32-66 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż Y N I E R Y J N Y C H I B U D O W L . 

J . A. Beręsewicz i J . Oleksiewicz 
Warszawa , S ienna 45. T e l . : 661-75 i 660-89. 

PRZEDSI BIORSTWO B U D O W L A N E 

R. BIAŁKOWSKI, H. JASIŃSKI i S-ka 
W a r s z a w a , A L J e r o z o l i m s k a 18 , łe l . 9 . 19 .50 . 

P rzeds i ęb io r s two Inżyn ie ry jno -Budowlane 

T A D E U S Z BRZEZ IŃSKI 
Warszawa, Marsza łkowska 0, tel. 9.72-00 

T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . B U D O P O L " 
Spółka A k c y j n a " 

G d y n i a , u l . 10 Lutego 35, tel . 27-70 
Przedstawicielstwo w Warszaw ie , u l . Czackiego 12, tel. 5.16-44. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

„BUDOWNICTWO" Warszawa, u l . Mazow iecka 11, T e l . 2.93-95 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . B U D O W L A N Y C H 

I n ż . D Y O N I Z Y C I E Ś L A K 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

B i u r o Inżyn iery jne i budowlane 

W ł a d y s ł a w C z a r n o c k i i S - k a . 
Warszawa, Wi lanowska 1, tel. 9,74-15, 

A . CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierewie 
B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E S P . Z O . O . 

Warszawa , A l . Ujazdowskie 11 ni. 42 — tel. 8.65-19. 
Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy gran i tu . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

Te l . 605-80, 605-82. R o k założenia 1865. 

B I U R O B U D O W L A N E 

A . C Z U D O W S K I i S-ka, Inżynierowie 
Warszawa , u l . T a d . Żulińskiego 9 (dawn. Ż ó r a w i a ) , tel . 9.37-32. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 
w Warszawie , u l . ks . Skorupki 7, telefon 9-19-56 

P r z e d s i ę b i o r s t w o b u d o w l a n e 

A L E K S A N D E R G U T T 
Warszawa , A le ja Szustra 36, teł. 8-71-88. 

Spółka budow lana „ I N Ż B U D O W A " 
Sp. z ogr. odpow. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9 m . 3, T e l . 6.07-51. 

K A R O L I Z Y O O R C 2 Y K 
Przeds ięb iors two Konstrukcyjno-Budowlane 

t Ó D Ż , PÓŁNOCNA 63. TELEFONY 173-10, 121-89 

B i u r o I n ż y n i e r s k i e 
K. J A S K U L S K I i K. B R Y G I E W I C Z w Gdyni 

w ł . K o n s t a n t y B r y g i e w i c z 
ul. Świętojańska 18, teł. 16-56 i 16-57. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

INŻ. M. K A S P E R O W I C Z i J . P I E Ń K O W S K I 
War s zawa , Wawe l ska 46 T e l . 8.36-49. 



B i u r o B u d o w l a n e 

INŻ . W. K 6 N I G 
• W a r s z a w a , u l . O d y ń c a 35 , l e i . 7.22-6] 

P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t I n ż y n i e r y j n y c h 1 B u d o w l a n y c h 

i n ż . S T E F A N K R Z Y P K O W S K I i S - k a 
W a r s z a w a , u l Ś l o - K r z y s k a 25, t e l . 6.90-62. 

B i u r o i P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w y INŻ. N. LANDACJ 
L w ó w , S e n a t o r s k a l l a . T e l . 206-63 . 

O d d z i a ł w W a r s z a w i e , u l W a r e c k a 9. n i . 16, T e l . 252-95. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E C H N I C Z N O B U D O W L A N E 

W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N Budowniczy 
W a r s z a w a , Be r e z yńska N r . 16, t e l . 10 36-05 

B I U R O I N Ż Y N I E R S K I E 

INŻ. L u b o m i r M A L I N O W S K I 
W a r s z a w a , Łow icka 6 0 , te l . 9 1 8 - 0 5 

Roboty b u d o w l a n e , d r o g o w e , mos towe , i w o d n e . 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S L . - B U D O W L A N Y C H 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
C z e r n i a k o w s k a 171/173 W A R S Z A W A T e l . 9.65-94 i 9.18-36. 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 

I nż . -a rch . ZYGMUNT MIĘS0WICZ 
Gdynia , o-to Jańska 93 — O d d z i a ł : Warszawa, Korzeniowskiego 9 

P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n e 

T a d e u s z O b u c h o w i c z 
Warszawa, ul. Kościańska 9, telefon 12-66 75 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B O T I N ż . - B U D O W L A N Y C I I 

F . O P P M A N i II. K O Z Ł O W S K I 
I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 

W a r s z a w a P I . N a p o l e o n a 4 t e l . 643-80. 

B I U R O B U D O W L A N E 
Inż. A r c h . W . P I A S E C K I i J . C H R Z A N O W S K I 

Spółka z o g r . o d p o w . 
W a r s z a w a , D ługa 28, tel. 11.62-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

S. P I N C Z U K 
W a r s z a w a u l . Ogrodowa 27, tel. 6.22-03. 

Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane 

INŻ. C. P O D L E C K I , W . SŁOBODZIŃSKI i S -ka 
W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 7, t e l . 9.61-7.1. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t I n ź y n i e r y j n o - D r o g o w y c h 

I N Ż . S E W E R Y N P R A P O R T 
W a r s z a w a , u l . W r o n i a D7, T e l . 2 16-59. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

R O S T K O W S K I F R . INŻ. i S - k a s P . z o g r . o d p . 
W a r s z a w a , L e l e w e l a 18, t e l . 12.53-16. 

B I U R O B U D O W L A N E p . SKĄPSKI I S -KA INŻ. 
Spółka a k c y j n a 

Gdyn i a , u l . S i e n k i e w i c z a 6 m . 2, t e l 17-41, 17-46 
Przedstawicielstwo: W a r s z a w a , T o p o l o w a 4, t e l . 886-51, 812-76, 819-64 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K S K U P i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , T o p i e l 7a, t e l . 5.38-32. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 
I N Ż Y N I E R O W I E S p . z o. o. 

W a r s z a w a , K r u c z a 8, t e l . 8.81-84 g l 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
S P Ó Ł K A I N Ż Y N I E R S K A , S . Z O. O. 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, te l . 9.46-82. 

SPÓŁDZIELNIA PRZEMYSŁOWCÓW 
B U D O W N I C T W A S p . z o. o. 

W a r s z a w a , u l . K lonowa 5, tel . 850-81. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 

K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 
I N Ż Y N I E R O W I E S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

W a r s z a w a , Ma r s za ł kowska 17, t e l . 8.49-73 i 8.53-44. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - I L U D O W L A N E 

Inż. O. Szretter i S-ka spółka z o g r . o d p o w i e d z i a l n . 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
• • • H H i F . Sztykiel i Syn s P . z o. 
W a r s z a w a , K a z i m i e r z o w s k a 55 , t e l e f o n 9.21 47 

T B ttt Towar zys two Robót Inżynierskich 
• ^ B Spółka A k c y j n a 

W a r s z a w a , ul . Sewerynów 5, tel . 98-67 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E PI . 3 Krzyży 9 
S p . z o. o. T e l . 902-56. 

B I U R O B U D O W L A N E 

I N Ż . K A Z I M I E R Z W Ą S I K 
Warszawa , Żó raw ia 9, m . 19, tel. 5.82-66 i 9.04-29" 

Przedsiąbiorstwo Rotót Budowlanych 

A n d r z e j W i e d i g e r 
w W a r s z a w i e u l . Chłodna 32-10 t e l . 66367 
W y k o n y w a r o b o t y w z a k r e s b u d o w n , w c h o d z a . e e . 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T T E C I I N . - B U D O W L A N Y C H 

INŻ. M I E C Z Y S Ł A W W I E R N Y 
Warszawa, ul. Złota 62, tel. 228-14. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B O T B U D O W L A N Y C H 

W S P Ó L N A P R A C A " S p . z 0. o . 
W a r s z a w a , u l . C z e r w o n e g o h r z y ż a 9 m 5 t e l . 243-12 

B i u r o I n żyn i e r y jno -Budow lane 

Inż. Zygmunt Zarzecki 
War s zawa , L w o w s k a 19, tel. 9.40-85. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Zjednoczeni Inżynierowie spóika z P ? r . « d P 

W a r s z a w a — Uniwersytecka 4, tel. 8-99-26, 8-94-71. 

Cegła, dachówka i klinkier 

C E N T R A L A C E R A M I C Z N A sPóika z o g r . o d p . 
Zarząd i Dy r ekc j a : Wa r s zawa , u l . Mazowiecka 9, tel . 6.56-44. 

Składy: u l . N iemcewicza 21/23, tel. 9.62-44. W ł a s n a b o c z n i c a k o l e j o w a . 

Sprzedaż w y r o b ó w zak ładów c e r a m i c z n y c h w i e l k o p o l s k i c h i śląskich. 
K l i n k i e r y : b u d o w l a n y n o r m a l n y , do łupania ( s z p a l t ó w k a ) , k w a s o o d 
p o r n y , d r o g o w y , p ł y tk i p o s a d z k o w e i z endrówka . — C e g ł y : k a n a l i z a 
c y j n a , l i cówka d z i u r a w k a , p u s t a k i , t roc inówka. S t r u p y , U r s u s " 
A k e r m a n y , su f i tówka F o e r s t e r a . - Dachówk i . D r e n y . P r z e w o d y k o 
n i n o w i . W y r o b y k a m i o n k o w e . K a f l e . P ł y tk i g l a z u r o w a n e . — Z a p r a w a 

s z l a c h e t n a „Granito l " . 

C E R A M E . N T sP. z o . o . 
W A R S Z A W A Kr. Alberta 6 2.88-78 

Dos t awa m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h 
Wyłącz , sprzedaż flkkermanów ceg . Wojc iechowice i irfnych. 

f ^ l ^TJTYT A T 1 " e B iu ro : K s . Skorupki 7, tel. 9-75-57. 
, « ^ . L i I V l f l . ć \ X Sp . z o. o. Składy: Towarowa 13, teł. 2-75-59. 
B lok i , Ceg ła maszynowa i t. d., Dachówka, K l i nk i e r jasny i c iemny, 
Ogniotrwała cegła i g l inka, Piece majolikowe, Przewody wentylacyjne 

i kominowe, Stropowe fasony, sączki (dreny) i t. d. 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A. 
w Gnaszynie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, s k r z . p o c z t . 116. u l . Mon iu s zk i 6, tel. 228-82 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

Produkują : cegłę budowl., maszyn. , l icowa, k a n a l i z a c , k l in . , komin. , 
justaki wszelkich rodzajów i wymiar . , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

K A W E N C Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E 
K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A TOW. A K C . 

Zarząd w Warszawie , Czerniakowska 171/173, teł. 931-36. 
F a b r y k a w Kawenczynie , tel . 02 Rembertów N r . 36. 

Cegła b u d o w l . , p u s t a k i , w y r o b y o g n i o t r w . k l i n k i e r , r u r y k a m i o n k o w e . 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „PUSTELNIK" Sp. Akt-
C Z Y N N E C A Ł Y R O K 

z7a r z ą d : W a r s z a w a K ró l ewska 8. T e l . 611-60 
wyrab i a j ą c e g ł ę r ęczna , m a s z y n o w ą , d z iu rowaną , b l o k i s t r o p o w e , 

A k k e r m a n a I i n n e : d a c h ó w k i : ż ł o b i o n e i k t r p i o w e o r a z k a f l e 
m a j o l i k o w e i d r e n y . 

http://wchodza.ee


„ R O Ś C I S Z E W O " 
C K U I E L N I A 

Dzierżawca F-ma „ E L B E " 
Sp. z o. o. w Warszawie 

B i u r o Z a r z ą d u : Z i e l n a 41 m . 1. T e l . 646-55. 
Znana ze swej jakości cegta ręczna, maszynowa , 

dz iu rawka i t roc inowa . 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G R Y F " 
W C H E Ł M N I E I W Ą B R Z E Ź N I E 

inż. A . D z i e d z i u l i S - k a , t e l . 53, Che łmno ( P o m o r z e ) . 

Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E JÓZEF W I E N C E K S. A 
W a r s z a w a , Śliska 6/8, t e l . 6.50-16. 

Cegielnie : Czaplowizna, Juljanów, P au l i n a -K ro s n a , K a r o l i n . 
Ceg ła : ręczna, maszynowa, dz iurawka, trocinowa, K le ina , stropowa 

D a c h ó w k a — K a r p i ó w k a 

C e g i e l n i parowej W i ł a s z y c e 
p r z e z d z i e s i q ł k i l a ł z a c h o w u j e ś w i e ż y 
i ż y w y p i ę k n y c z e r w o n y k o l o r , p o n i e w a ż 
j e s t d l a w o d y c a ł k o w i c i e n i e p r z e p u s z 
c z a l n a , w o b e c c z e g o g r z y b , p o w o d u j ą c y 
z m i a n ę b a r w y d a c h u , n i e m a ż a d n y c h 
w a r u n k ó w r o z w o j u . 

D a c h ó w k ę — K a r p i ó w k ę e k s p o r t u j e m y z a g r a n i c ę . 

Kfuro sprzedaży: Jarocin Rozn. tel . 55, Warszawa, ł e l . 258-59. 
Cement 

C E M E N T O W N I A „GRODZIEC" , st . ko l e j . Ząbkowic* 
Zak łady So lvay w Polsce, T o w . z o. p., W a r s z a w a Czackiego 14 

Cement Por t l . „ G R O D Z I E C " i wysokowart . „ Ż U B R " 
W a r s z a w a I., skrz . poczt. N r . 282. T e l . 532-44 i 532-30. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D - C E M E N T U 
„ W Y S O K A " Spó łka A k c y j n a 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7, T E L . : 6.87-62, 6.12-87. 
F a b r y k i p r o d u k . c e m e n t y p o r t l a n d z k i e : n o r m a l n y w y s o k o w a r . i spec. 

Dadhowe konstrukcje i dachy szklane 

E K S P L O A T A C J A K O N S T R U K C Y J D A C H O W Y C H 
i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H ! 

p a t . s y s t . inż P a r a d l s t a l a 

Przedsięb. Budow lane „ARCUS" W a r s z a w a 

tel.1 C-09-38 Z y g m u n t o w s k a 14 te 1.10-09-38 

„WEMA I f P r zeds taw ić : inż. W Ł . S Z A L K O W S K 1 , 
Warszawa, u l . Poznańska 21/13, tel. 813-21 

Poznań, K r . H u t a , Tarnów, Gdańsk. 
B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A 

I O W K I — wycieraczki , N A R O Ż N I K I — l istwy ochronne. 

Dźwigi 

Pgsi i fazj Inż. Henryk Edelmao 
W-wa, żórawia 16, tel. 9.55-75 

Dźwigi osobowe, towarowe i budowlane fabry
ki F . W E R T H E I M S. A., Wie ' , 

_ _ den 
Farby i . lakiery 

P O L S K A F A B R Y K A F A R B I LAKIERÓW 

E D W R R D L U T Z , S p . z . o . o . K r a k ó w XXI I K a l w a r y j s k a 66 
P O L E C A : L A K I E R * D O R A J J A T O R Ó W THERMO VIT 1 SREBRO 
THERMON O R A Z W S Z E L K I E I N N E F A R B Y 1 L A K I E R Y D L A C K 

L Ó W B U D O W L A N Y C H . 

Fundamentowe roboty 

T E L E F O N Y : 
W A R S Z A W A S O S N O W I E C K A T O W I C E W I L N O 
9.89.90, 8.20.11 1.09 3.31.42 20.38 
Pale żelbetowe: pneumatycznie betonowane, lane i zaciskane i in 

Wsze lk ie roboty fundamentowe nad i podziemne. 
Budownictwo podziemne. 

Instalacje odwadniające, cementowanie, badanie terenów. 

Instalacje sanitarne 

B I U R O T E C H N I C Z N E 
B U D O W N I C T W O S A N I T A R N E , Sp . z o. o. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9, T e l . 6-69-77 
O g r z e w a n i a c e n t r a l n e , k a n a l i z a c j a i wodoc iąg i . Urządzen ia z d r o w o t n e . 

B i u r o I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e 

I n ż y n i e r Z Y G M U N T C H A B E L S K I 
W a r s z a w a , K a l i s k a 17, t e l . 9 - 2 6 - 1 2 

B I U R O I N S T A L . T . G O D L E W S K I i S - k a — I n ż yn i e r ow i e 
Warszawa , Żelazna 63, tel . 6-23-20 i 6-23-28 

K a n a l i z a c j a , wodoc i ąg i , kąpie l iska, o c z y s z c z a n i e śc i eków, o g r z e w . 
c e n t r . , p r z e w i e t r z a n i e , s u s z a r n i e , i n s t a l a c j e g a z o w e . 

„ inżyn ie r Iftigniew S z p i k o w s h i " ^ a ° ! X " 
W a r s z a w a , U l . M i c k i e w i c z a N r . 27. T e l . 12-77-45 

Izolacyjne materjały 

„A S F A l_ T" W ł a ś c . M. P Ł O Ń S K I i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 ; TEL . 9 . 9 4 - 7 5 . 9 . 9 4 - 8 7 i 9 . 88 -81 

Tek tu ry dactinwe, przetwory smołowcowe i b i t umiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa tektura bitumiczna ,,S E L E N I T" 

O B O T Y u U C H W E , f . S F f i L l O W E i I Z O L R C Y J N E . 

F A B R Y K A WYROBÓW IZOLACYJNYCH 
BRACIA B A L I C C Y 

W a r s z a w a , S y r e n y 3 t e l . 203-40 
Płyty i o tu l i ny ko rkowe , b i tum i zo l i t. p. 

CASTOR, środek przeciw wilgoci 
Hydrofuge „CASTOR" 

K A R S T E N S M A U R Y C Y 
Warszawa , K o s z y k o w a N r . 7. T e L 8.27-95 
K r aków , B iu ro T e c h n . H a n d l . W . Kozłowski 

u l . Mikoła jska 32. T e l . 140-88. — 
Wi lno , M . Jankowsk i , S -to Jańska N r . 9 

F E L Z Y T Y N S K A L E N I T 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N i T R O C A L " 
Wa r s zawa , K redy towa 18, teł. 5.18-48. 

Katowice , Mar j acka 25, teł. 3.15-99. 
L w ó w , Gdyn i a , Św. Jańska 71, tel . 34-34. 

p t r 7 0 ( i F A B R Y K A M A T E R J A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 
1875 r. W. C I S Z E W S K I 

GUDRONIT Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, t e l . 611-45. 

. I ZOLACJA" F A B R Y K A M f i T E R o f l Ł Ó W 
B U D O W L R N Y C H 
WARSZAWA, - HOŻA 55 T E L . 8-55-58 
„ M u r o s a n " . - „ L i n k a " . - „ Rapidol" . — Fluat „ C " , „ K " I „ D " 

Azbetol" . — „As fa l t ina" . — „ X y l o s a n " . „ O g n i o c h r o n " 
Płyty o k ł a d z i n o w e „Emal i t" , ,Marmorit" 

Wykonywan i e wsze lk ich robót wchodzących w zakres izolacj i 
i o d g r z y b i a n i a . Kryc i e dachów i tarasów. 

RTRCtl ITH" lakier izolac. do konserw, i u szcze ln i an ia l e t o n u , 
„ D t n U L I I n m u r u > d rzewa i żelaza, ch ron i przeciw rdzy , kwasom, 

i ł ugom zabezp ' ecza przed wi lgocią i g r z y b e m , 
p r p n e A l " środek uszcze l . i s z y b k o u i ą ł ą r y—ws t r zymu j e na -

? ! D Ł n u < * " Ł - pór wody, zabezpiecza p rzed p r zec i ekan i em. 
D a c h o l " do konserw, now. i star. dachów, stosów, bez rozgrzewan ia , 

„ A n t i r o s U n " — lakier do żelaza. „ C a r b o l i n e u m " . I m p r e g n a t o r y . 

po leca ; „ M A T E R J A Ł Y B U D O W L A N E " s P . z o. o. 
C z ę s t o c h o w a , BI. W o l n o ś c i W a r s z a w a , S o l e c 51163, 

43147, t e l . 14-75 t e l . 904-47 

M A Z O W I E C K I E Z R K i f l D Y C H E M I C Z N E 
W a r s z a w a , G r ó j e c k a 56, Te ł . 9Z7-56. 

„ABIZ .OL" — masa i zo lac . Uszczelniające domieszk i do cementów. 
Farby przec iwogn iowe minera lne wódnooie jne . „ A N T I L 1 1 " — do 

usuwania kamien ia kot łowego . Materjały i zo l acy jne . 

„ 0 R Ł 0 R 0 G " d a w n i e j 

B I T U M I N Y 
W a r s z a w a 

Orłowski , Rogowiez 
Sp. z ogr. odp. 

A O U 1 S O Ł U , I Z O L . K O R K . , 
A l . Róż 16, tel . 9.81-23. 

i S - k a inż. 

A S F A L T U 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N E J I Z O L A C J I O 
O R O - C O N C O § 

Sp. z ogr. odp. u 

Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88 
g^ysokowartościowe izo lac je od wody — eksper tyzy . S 

„ R U B E R T I N " i „ R U B E R T O L " 
niedoścignionej jakości materjały izolacyjne. 

Roboty i z o l a c , asfaltowe, dachowe i blacharskie, poleca l wykonywa 

A . P E S Z l i E 
Warszawa , Zaw i szy 8, tel . 208-96 i 663-11. 

Fab ryka wy robów korku * yc l - , m -
terjałów i zo lacy jnych i chem. Płyty 
korkowe i wsze lk ie m a ' , izo lacyjne Kawecki i S-ka 

ŁÓDŹ , ul . Orla Nr 17<19. tel. 218-47. 



Z a k ł a d y Handlowo-Przemyslowe 
„ S T E M A R " 
M a r j a n S z m o r l i ń s k i 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
i s m o ł o w c o w e j , p r e p a r a t ó w Izo 
l a c y j n y c h i p r z e t w o r ó w c h e -
m l c z n . o r a z p r z e d s i ę b . r o b ó t d e -
k a r s k . a s f a l t ó w , i i z o l a c y j n y c h 

Radom, Metalowa 2, tel . 14-46 
o k z a ł o ż e n i a 1916 

p o l e c a 
i z o l a c j i c h ł o d n i c z e j i t e r m i 

c zne j 

PŁYTY K O R K O W E 
o r a z d o i z o l a c j i r u r 

ŁUPINY K O R K O W E 

IITEMARI 
SM. tabr. Warszawai 
Twarda 2, tel 298-35 

a d o 
k r y c i a d a c h ó w 

„F IB IZOL " 
tekturę filcowo - bitumiczną, 
u z b r o j o n ą impregnowaną 
tkaniną jutową. ( P a t e n t 

Nr. 19968). 

K a f l e 

S p Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e J a n K r a U S e 

w f l d r e s p o l u , p o c z t a A n d r z e j ó w 

S k ł a d f a b r y c z n y w W a r s z a w i e w f - m i e 
£ „ W a p n o " L . L i s i c k a , u l . B ł o ń s k a 6 

Największa f a b r y k a k a f l i i f a rb m a l a r s k i c h w Po lsce . 

Kamień 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T K A M I E N I A R S K I C H 

WŁ Przecławski i J . Wojciechowski sP.fit 
W a r s z a w a , Oświęcimska 5, tel . 210-35. 

P iaskowce z w ł . kamień, g ran i ty , ma rmury , a labastry. 

Kamień sztuczny 

W Y T W Ó R N I A W Y P R A W F A S A D O W Y C H 
Krzeszowice, woj. Krakowskie 

„ L I T O Z Y T " 
G ł ó w n e p r z e d s t a w i c i e l s t w o 

sMddy fabryczne i wytwórnia sz lachetne j wyprawy w Warszaw ie 
Błońska 6, te l . 11-05-04. Warszawa-Praga , Korsaka 3|5, te l . 10.37-10] 

f i r m a : „ W A P N O " L . L i s I c k a , 

Kanalizacja 

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych 
Sp. z o. o. W - w a , u l . Kredytowa 9 m . 10, tel . 2.79-64 i 2.96-32 

Wy ł ączna sprzedaż komisowa 
r u r i kształtek k a n a l i z a c y j n y c h k a m i o n k o w y c h 

z fabryk M a r y w i l w Radomiu , K a z . Granzowa w W - w i e 
i „Z ło tog l in " w W-w ie . 

Marmury 

M A R M U R Y K I E L E C K I E 
i zagraniczne, piaskowce, g ran i ty , bazalty, a labastry 

Inż. Jan Weber, Bud . s-ka A k c . 
Warszawa, Ś-to Krzyska 20 m. 9. Telefon dla rob«t budowlanych 

— 2-17-32. Telefon działu kamieniarskiego — 2-51-38. 
Kielce, Bandurskiego 25. 

Maszyny budowlane 

Urub" IWar szawa , Grójecka 31 n . i n n " II Wa r s zawa , Stalowa 5 
tel. 8.87-11 i 6.23-91. „DClUII || teł. 10-16-46. 

Jement, wapno such. i Jas., gibs, kafle, papa, smoła, trzcina, cegła 
|2W., ogn. i in. — W ł a s n e wyr . beton. : cegła, kręgi, studź., rury, 

płyty chodn., krawężn. — — Skł. komisowy Fabr . „E te rn i t " . 

H E N R Y K B R A U N 
W a r s z a w a — Towarowa 18, tel . 6.07-15 

Dostarcza : wapno, cement, gips, papę, smołę, trzcinę, cegłę ognio
trwała i inne mat. bud. 

Cement, wapno, żelazo, dźwigary, węgiel, koks 
Spółka Akcyjna Handlowo — Przemysłowa 
,,Ł. J . Borkowsk i " |g| 6 0 0 - 2 0 , 6 6 5 - 8 0 , 2 7 9 - 9 9 

Warszawa, Marszałkowska 117, 600-21, 699-72, 617-08 

Dachówka azbestowo-cementowa 

„ E T E R N I T " 
płyty płaskie i faliste do kryc ia dachów, wykładania ścian, izolcji etc. 

Zak łady Przemysłowe „ E T E R N I T " Sp. A k c . 
Wa r s zawa , Czackiego 14, te l . 203-83 i 693-95. 

S. R T J L S K I P R Z E D S I E B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 
i wyłączne przedstawicielstwo mat. bud. W f Y R W O T T T " 
Warszawa , u l . Żó raw ia 35, tel. 959-92 M U U 1 V 1 W L I 1 1 

INŻ. ST. M A R U S Z E W S K I I S -KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. Teł . 8.77-23. 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: W a p n o suche i las., 
Jement, Gips , Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw. i ogn., Dachówkę, T e r 
akotę, Kaf le, Żelazo, P ły ty „Suprema" , oraz wszel. in . mat . bud. 

Najtańszy materjał budowlany ze słomy prasowanej — k o n 
strukcyjny, a zarazem izolacyjny — na ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, sufity i t . p. 

R E P R E Z E N T . : W A R S Z A W A T A D . G U Z O W S K I , 
T R A U G U T T A 3, T E L . S.30-95. 

L O M I T S stru 

zewn 

R E 

O 
S T O Ł E C Z N Y S K Ł A D M f t T E R J f l Ł Ó W 

B U D O W L A N Y C H i O P A Ł O W Y C H 
S p . 7. O . O . 

W A R S Z A W A , U L . G R Ó J E C K A Nr . 6. T fcL . 285-41 
Cement ,wapno suche i l asowane , g ips , cegła: ręczna, maszynow j , 
dz iurawka , l icówka i t. p. trafie, dreny , dachówka, smoła, papa smo 

łowcowa , maty trzc inowe, piasek, g l ina i t. p. 
W y r o b y szamotowe i ogniotrwałe . 

B R A C I A ŻERYKIER Biuro sprzedaży 
materjalów budowlanych: 

. /B iu ro : Poznańska 32. T e l . 9-84-04. 
W A R S Z A W A \sk\.: T a r g o w a 12. T e l . 10-27-82 i 10-06-40. 
Cement portl., wapno, gips, cegła bud., strop., l icowa, dachówki 

i in . art. bud. 

•'Nasady kominowe 

W Y T W Ó R N I A B E T O N O W Y C H 
N A S A D K O M I N O W Y C H 

w ł . Edwa rd Czaiewicz, bud. 

„ B O L T O 
Warszawa , Nowogrodzka 34, telefon 9.91-33 

ŁAMACZE kamieni, betoniarki, silniki 
benzynowe, agregaty oświet

leniowe, pompy wirowe sprzedaje okazyjnie 
Biuro Techniczne 
Inż JÓZEF WEINGRUN, Kraków, Groble 19 

N O W O S C ! ! !| 
Szybkopracujgca be ton ia rka 

Jransporłable' 
Wytwórn i a M a s z y n 
W a r s z a w a , G r z y b o f f ' 
wska 65, t e l . 299 - 70. ~ 

Materjały budowlane 

T O W . P R Z E M . - I I A N D L . „ A N T R A C Y T " Sp. z o. o. 
Wa r s zawa , B iu ro i składy u l . Towarowa 48, 

Tele fony: 2-24-25 i 5-13-24. 
Dostarcza hurtowo i detalicznie ze składu i fabryk reprez. : wapno 
suche i lasów., cement, gips, papę, cegłę, szamoty, terrakotę, glazurę, 

Okucia budowlane 

NR. IS7. 

N O W O C Z E S N E O K U C I A 

BRACIA LUBERT 
W A R S Z A W A , Z Ł O T A 3 4 

T e l e f o n y : 6 . 4 7 - 3 5 , 6 . 9 0 - 1 0 I 5 . 2 8 - 6 6 . 

Osuszanie budynków 

O . F I 
I I • • 

T O W A R Z Y S T W O 
O S U S Z A N I A B U D Y N K Ó W 

Reprez-: E. Czajewicz. Budowniczy 
W a r s z a w a , u l . Nowog rodzka 34. 
te l . 9.91-30= 



Piasek i żwir 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , Wybrzeże W i s ł y N r . 234-31 Warszawa , Telefony: 
B iuro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

S T A N I S Ł A W W Ł O D A R C Z Y K 
Warszawa, Bernardyńska 40, tel . 9.34-81 

Przedsięb. robot z i emnych, beton. Dostawa żwiru, p iasku i ka 

Piece 

...tańsze od ceramicznych 
z kafli stalowych 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 3, 5. 
tel. 0-20-33. 

posadzki i stolarszczyzna 

Wytwórnia posadzek drzewnych 
B - c i a E . i A . B E D N A R C Z Y K 

W a r s z a w a — P r a g a , u l . K a ł u s z y ń s k a 7, t e l . 10-11-54. 
P o s a d z k i d ę b o w e , k l e p k o w e , t a f l o w e o / d o b n e i f o r n i e r o w e s a ł o n o w e 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

S p , A k c . „GLOEH" R- i s m . 186.1 
w i n ć U B i u r o : Wa r s zawa , Kowieńska 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-48 
W A K S Z A W A : F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzk i : H E N K Y K O W 

Stropy 

m 

P A T E N T O W A N Y S T R O P 
„P R I M A P O L " 

lekki n ieakustyczny, równy w cenie drew 
n ianym, stosowany do rozpiętości 12 m 
W l a ś ć . pat. S . S T O B I E C K I . W a r s z a w a 
ul . Hoża 19 m . 12, godz. 8 — 9^0 i 17 — 19 

T e l . 6-3S-81. 

Studnie artezyjskie i badania gruntu 

J . PRZEŹDZ IECKI P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E R T N I C Z E 
War szawa , u l . J a n a Kaz im ie r z a 13 na W o l i . T e l . 650-24. 

Wiercenie studni, badanie g runtu — narzędzia wiertnicze. 

B I U R O HYDROŁOOlCZnO-INŹyniERSKIE 

RYCHŁOWSKlis-ka 
S p . z o. o. 

W A R S Z A W A 
ul. Krucza 24, tel.: 810-24 i 965-15! 

Badan i a g r u n t u pod budowle . L a -
bora to r jum gruntoznawcze . A n a 
l i z y g r u n t u f i z y k o - mechaniczne 

E k s p e r t y z y . 

Szkło 

SZKŁO B U D O W L A N E 
T . D E G E N S Z A J N 

Sp. z o. o. 
War s zawa , G ran i czna 1, te l . : 5-39-59 i 2-03-65. 

Przedstawicielstwo hu t : S Z C Z A K O W A I Z Ą B K O W I C E . 

Zrzeszenie Szk la rzy Sp . z o. o. 
W a r s z a w a . 6 -go S i e r p n i a 26. T e l . 8. 4 4 - 4 4 

Wsze lk ie roboty szklarskie . Sz l i fowanie szkła. Pod lewanie luster 
Sprzedaż i składy szkła i luster. 

SZKŁO ok ienne maszynowe , s zybowe prasowane 

B E L G . S. A . P O Ł U D . d p O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H 
H u t a w Ząbkowicach, teł. U — szkło okienne 
H u t a w Szczakowie tel. 16 — szkło prasowane 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł A Sp. z o. o. 
H u t a w Szczakowie tel. 16 — szkło okienne 

B I U R O S P R Z E D A Ż Y : 
War szawa , Ztota 14 m. 2, s k r z . pocz t . 352. Teł . 660-71, 660-97. 

Uszczelniacze do drzwi i okien. 

P a t e n t o w a n e U S Z C Z E L N I A C Z E f o " ^ 
M O R M I T z g u m y porowate j , S T E R M I T 
połączenie g u m y z tkaniną, nadzwycza j 
trwały, służy do uszcze ln i en ia komór w 
chłodnia- h , d r z w i , wagonów i t. p. 
W z o r y wysyłamy M O R M I T , W A R S Z A W A , 

Marszałkowska 11.3 te l 688-95 

p a t . u szcze ln ien ie 
meta lowe (z fosfo-

robronzu ) 

do okien i drzwi 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 10 m. 8. Te l . 9.01-65 

Wapno 

K A D Z I E L N I Ą Sp. Akc, 
W A R S Z A W A , u l . B o d u e n a 1, te le fony : 6 6 1 - 0 5 i 6 6 1 - 1 9 

Zakłady Wapienne w Kadzielni pod Kielcami 

WAPNO 
o n a j w y ż s z e j w y d a j n o ś c i 

W A P Ń 0 1 K A M I E N I O Ł O M Y 
Sp. Akc . w Kielcach dawn, „ J A W 0 R Z N I A " 

B i u r o s p r z e d a ż y : W a r s z a w a , M o k o t o w s k a 51-53, t e l . 901-98 
W A P N O P A L O N E z C Z Y S T E G O M A R M U R U o z a w a r t o ś c i t l e n k u 
w a p n i a (CaO) 99,11 % d l a c e l ó w b u d o w l . , c h e m i c z . . r o l n . — m i e l o n e 
w a p i e ń s u r o w y - m a r n i u r d l a c u k r o w i ! , t ł uczeń d l a k o l e i ż e l a z n 
d r ó g b i t y c h . P i a s k o w i e c d o f a s ad i i n n y c h c e l ó w . 3 ~ g ~ S 2 ^ S 

W A P N O B U D O W L A N E 
P I E R W S Z O R Z Ę D N E J J A K O Ś C I — C E N Y K O N K U R E N C Y J N E 

Zakłady W a p i e n n e „ W A P N O R U D " S. A . 
W a r s z a w a , Trębacka 15, te l . 611-04. 

„ w A P N O S T R Z E M l E S Z y C K I E " R o m a n a Dobrzańskiego 
jest d l a budowy t e c h n i c z n i e na j l epsze (patrz anons w B i u l . Przet . ) 
A n a l i z a — n a ż ą d a n i e . Z a k ł a d y : S t r z e m i e s z y c e ( w o j . K i e l e c k i e ) 

B i u r o : K a t o w i c e , M i k o t o w s k a 44 m . 4, t e l . 304-23. 

Wentylacje 

S A V O N I U S E j e d y n e r a c j o n a l n e n a s a d y k o m i n o w e i w e n t y l a t o r y 

d a c h o w e d l a ł a z i e n e k , W C , h a l f a b r y c z n y c h , 

wytwarza na zasadzie licencji p a t e n t o w e j 
F A B R Y K A M A S Z Y N 
W E N T Y L A T O R 

W a r s z a w a , Króla Alberta I. Telefon 594-8'- ' 

Wyświetlanie rysunków 

W Y Ś W I E T L A N I E P L A N Ó W , R Y S . 
T E C H N . I M A P O R A Z O P R A W A 

„K O P J A" 
Warszawa , u l . Nowogrodzka 17, m . 17 (parter), 

tel. 9.04-74 

żaluzje 

„JARCEL Warszawa , Zamenhofa 41, tel. 11-77-07. 
wl . : Z . J a r n i c k i 

IWy twó rn i a patentoiyan. krat żaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
l inieszk. i sklep, i śaluzji drew. letnich i zimow. Ślusarka budowlana 

łącznie z robotami z metali półszlachetnych. 

1 



FIRMA „NORBLIN, B-CIA BUCH I T. WERNER" SP. AKC. 
na Wystawie Metalowej i Elektrotechnicznej w Warszawie 

Metale t. zw. półszlachetne odgrywają w nowoczesnej 
architekturze coraz poważniejszą rolę. Wchodzą one w uży
cie zarówno jako materjał dekoracyjny, tak i konstrukcyj
ny. Przegląd tych wszystkich możliwości przedstawiła zna
na firma „Norblin, B-cia i T. Werner, Sp. A / c c " , na Wy
stawę Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w 
swym samodzielnym pawilonie, wykonanym w/g. projektu 
inż.-arch. Juljana Ambroziewicza. Jest to jeden z najefek
towniejszych pawilonów na Wystawie. Zadanie, niewątpli
wie było trudne do rozwiązania, a mianowicie zjednoczyć 
w jedną architektoniczną całość uwidocznienia krycia da
chów, wymagającego nachylenia z współczesnym kierun
kiem w sztucie. I tu widzimy dobry pomysł rozcięcia da-
ch'i, tak, że, widoczna jest jedna czwarta budynku, a staty
czność rozcięcia podtrzymana została czteroma dlugiemi ru
rami z miedzi. Dach pokryty został blachą miedzianą z du
żych kwadratowych łusek, zawieszonych po linii przekątnej. 
Łuski wykonane są z blachy z zawiniętymi krawędziami, co 
podnosi ich sztywność, a razem zwiększea szczelność. Po
krycie to robi bardzo mile wrażenie, a równocześnie prze
mawia dó przekonania pod względem celowości. A reszta 
szczegółów dodatkowej galanterii metalowej okalającej, jak 
deszczówki, rynny, okapy, balustrady z mosiądzu uwidocz
niają, że miasta straciłyby swą szarzyznę, gdyby elewacje 
budynków zdobione zostały kolorytem metali półszlachet
nych. 

I dalej okna w najrozmaitszej formie i układzie oble
czone w mosiądz, miedź, lub wykonane z prętów miedzia

nych i mosiężnych, drzwi pokryte blachą miedzianą i ozdo
bione okuciami wspaniałymi z fasonowych rur mosiężnych, 
odtwarzają niezwykłą pomysłowość i. grę kolorów metali. 

Znajdujące się wewnątrz pawilonu, dekoracje z miedzi, 
jako kapitele slupów świadczą, że z miedzi wydobyć, można 
dowolny kształt. 

Wreszcie meble z rur mosiężnych. Znamy już meble z 
rur metalowych poniklowanych. Pomysł oryginalny, jednak, 
mający dużą wadę, gdyż kolor niklu nadawał swego ro
dzaju szpitalny charakter pokoju, w którym stały takie 
meble. Inna rzecz meble z rur mosiężnych które przez 
swój koloryt, tworzą niesłychanie barwny charakter. Wzo
ry takich mebli w pawilonie firmy „Norblin, B-cia Buch i T. 
Werner", również pomysłu arch. J. Ambroziewicza, mogły
by stworzyć nową gałęź przemysłu i to nawet drobnego, 
gdyż rury mosiężne przy zginaniu nie wymagają specjal
nych urządzeń, koniecznych w produkcji mebli z rur po
niklowanych, wykonywać więc ich może każdy warsztat 
rzemieślniczy. 

Całość pawilonu wypełniona jest fabrykatami firmy 
„Norblin, B-cia Buch i T. tWemer", która jest jedną z naj
większych w Polsce odlewnią i walcownią metali półszlachet
nych, a zarazem jedyną w kraju fabryką, produkującą 
największych wymiarów blachy paleniskowe, bloki miedzia
ne, rury miedziane i t. p. Różnorodność i wielkość wysta
wionych fabrykatów dobitnie świadczy, że w tej gałęzi 
śmiało możemy konkurować z zagranicą. 
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M I E S I Ę C Z N I K P O Ś W I Ę C O N Y S P R A W O M B U D O W N I C T W A 

K O M I T E T 

O R G A N S T O W . Z A W . P R Z E M Y S Ł . B U D . R. P . I D E L E G A C J I S T . Z . P. B . R. P. 

W Y D A W A N Y P R Z Y W S P Ó Ł P R A C Y P O L S K I E G O Z W . I N Ż . B U D . 

R E D A K C Y J N Y : H . M A R T E N S , S . P R O N A S Z K O , F . O P P M A N 

R E D A K T O R : I N Ż . I. L U F T . W Y D A W C A : S T O W A R Z Y S Z E N I E Z A W . P R Z E M . B U D . R . P . 
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ZESZYT 9 W A R S Z A W A , 25 W R Z E Ś N I A 1 9 3 6 ROK VIII 

2400 

stucztń luty marzec kwiecień maj czerwitc iip/tc s/erpitń 

rok 1955 E 3 ro* 1956 O 

Kubatury budowli zatwierdzonych przez Urząd luspekc. Bud. iv Warszawie w poszczególnych mie
siącach 1935 i 1930. (Obliczenia dokonane wg. wykazów ogłaszanych w Brzegi. Budowlanym). 

Zgodnie z zapowiedzią zeszyt niniejszy w przeważającej części poświęcamy omówie
niu obecnego stanu budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. 

Wykres zamieszczony powyżej wykazuje nam, iż zjawisko omawiane posiada obec
nie dość silną ,dynam:kę. Ruch budowlany, dostarczający mieszkań w stolicy, w ciągu 
jednego roku wzrósł o Ą0%, ruch ten reprezentuje inwestycje kapitałowe wynoszące 
w skali rocznej około 90 miljonów złotych, daje zatrudnienie około 00.000 (robotnikom 
i pracownikom w całym kraju, pobudza myśl twórczą budowniczych i stwarza możli
wości realizacji nowoczesnych założeń urbanistycznych. Przede wszystkim jednak za
spokaja on od wielu lat leżące odłogiem potrzeby mieszkaniowe tego największego sku
pienia miejskiego w Państwie, reprezentującego we wszelkich kierunkach największą 
prężność rozwojową. 

Celem naszym jest przy współudziale szeregu fachowców wyciągnięcie z tego du
żego ^warsztatu pracy budowlanej jak największej sumy obserwacyj i doświadczeń. 

Pragniemy natomiast uniknąć wchodzenia na teren prognozy na przyszłość. Przy- . 
puszczamy wprawdzie, iż obecny poziom ruchu nie do się w następnym sezonie budowla
nym w całej pełni utrzymać, w roku bowiem obecnym obok innych przyczyn o charak
terze trwałym działały również bodźce przemijające, nie sądzimy jednak, by nasilenie 
ruchu tegorocznego należało uważać za anormalnie duże i wykraczające poza gospo
darczo i kulturalnie uzasadnione potrzeby społeczne. 'Nawet rekordowy pod tym wzglę
dem rok 1936 dostarczy ludności Warszawy zaledwie 25.000 izb, co stanowi tylko poło
wę rocznego potrzebnego przyrostu mieszkań obliczonego w swoim czasie przez Ko
mitet Rozbudowy w założeniu zbliżenia w ciągu lat 20 warunków Mieszkaniowych stoli
cy do stanu, jaki istniał w naszych dzielnicach zachodnich. 

Jeżeli zatem obecny ruch można uważać za częściowe zaspokojenie potrzeb warstw 
średnich, to w dalszym ciągu czeka rozwiązania 'duże i ważne zadanie dostarczenia 
mieszkań warstwom robotniczym. 
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R U C H B U D O W L A N Y 
W W A R S Z A W I E 

K u c h budow lany w W a r s z a w i e nie był i n t e n s y w n y n a 
wet i p r zed k r y z y s e m . Kapitał p r y w a t n y n ie interesował 
się szczególnie tego rodza ju lokatą, funduszów zaś p u b l i 
c z n y c h n a cele budowlane nie wystarczało w s t osunku dn 
potrzeb. Dość będzie przytoczyć, że w r. 1929, a więc w 
r o k u naj lepsze j k o n j u n k t u r y , przybyło W a r s z a w i e t y l k o 
3065 mieszkań;w t y m s a m y m czas ie zawar to tu ta j 11131 
małżeństw, a przecież niewątpliwie każde z n i ch chętnie 
wynajęłoby własne m i es zkan i e . 

K r y z y s oczywiście osłabił i to ospałe tempo r u c h u b u 
dowlanego . L i c z b a w y b u d o w a n y c h domów spadła z 701 w 
r. 1929 i 931 w r. 1930 do 321 w 1932 i 310 w 1933 r., w 
którym k r y z y s osiągnął swe „dno". L i c z b a n o w y c h miesz 
kań spadła '4 3065 w 1929 r. do 1454 w 1933 r. Chociaż 
l i c zby te są niezupełnie ścisłe ( s t a t y s t y k a budow lana nie 
s to i u nas n a odpowiedn im poz i omie ) , j ednak c h a r a k t e r y 
zują one dostatecznie ogromne zwoln ien ie r u c h u budowla 
nego w W a r s z a w i e . W s t osunku do potrzeb p r odukc j a b u 
d o w l a n a była zupełnie niewystarczająca. W l a t a c h 1931 — 
1935 przybyło W a r s z a w i e ok. 100.000 ludności i t y l k o 
10.341 mieszkań. W y p a d a więc p raw i e 10 osób n a 1 miesz 
kan i e , t y m c z a s e m sp is 1931 r. wykazał, że nawet w tak 
natłoczonych l o k a l a c h w a r s z a w s k i c h średnio m i e s z k a 4,6 
osób. G d y się za znaczy jeszcze , że we w s p o m n i a n y m w y 
żej okres ie przybyło W a r s z a w i e p raw i e 51 t ys . małżeństw, 
to okaże się wyraźnie, j ak bardzo r u c h budow lany nie 
odpowiadał potrzebom. . 

O d r. 1934 datu je się ponowny wz r o s t ogólnej pro 
dukc j i . Również i przemysł budow lany bierze udział w 
t y m wzroście. Większe przedsiębiorstwa budowlane za 
trudniały przeciętnie w r. 1930 — 5307 rob. , w 1931 — 
3976, 1932 — 2882, 4933 — 2625, w 1934 — 3171, 1935 — 
4178. P r z y r o s t w r. 1935 n ie przekroczył j ednak pozio
m u p r zedkryzysowego . 

Dop i e ro w r o k u bieżącym widać znaczny , j ak n a n a 
sze s t o sunk i , w r zrost r u c h u budowlanego w W a r s z a w i e . 
Gdz i e spojrzeć, n a w o l n y c h t e renach budują się domy. 
Zabudowują się przedmieścia, nikną ostatn ie puste place 
budowlane w śródmieściu. W i d z i się też, dotychczas n ie 
spo tykane , z j aw isko r o z b i e r a n i a małych domów w cen
t r u m m i a s t a d l a u t w o r z e n i a m ie j s ca na w i e l k i e b u d y n k i . 
O i le porównać s t an z a t r u d n i e n i a w średnim i w i e l k i m 
przemyśle b u d o w l a n y m w miesiącu l i p c u , który należy już 
do pełnego sezonu budowlanego , to okaże się, że w r. 
1933 pracowało 3209 rob , 1934 — 3691, w 1935 — 3688, 
w 1936 — 6017, t. j . p raw i e t y l e , co w r. 1930, w któ
r y m za t rudn i en i e w przemyśle b u d o w l a n y m było bardzo 
duże. L i c z b y te należy, oczywiście, traktować wskaźniko-
wo, w rzeczywistości w budown ic tw ie pracu je znaczn ie 
więcej l ud z i . Znaną bow iem jest rzeczą, że w W a r s z a w i e 
is tnie je pełno d robnych przedsiębiorstw budow lanych ,,ad 
h e c " twor zonych i zatrudniających po k i l k u robotników. 
T e n drobny przemysł budow lany r o z w i j a się zwłaszcza o-
becnie. S k r o m n i e licząc, można oszcacować wz ros t ruchu 
budowlanego w r. b. w porównaniu z pop r z edn im n a ok. 
3 0 % . W m a j u r. b. prowadzono w W a r s z a w i e 1503 robo
t y budowlane (n ie licząc budynków gospodarczych ) , a w 
t y m 1176 budów n o w y c h domów m i e s z k a l n y c h , odpowied

n ie l i c zby z a ma j 1935 r. wynoszą 875 i 646. W l i p c u b u 
dowano 1239 nowych domów m i e s z k a l n y c h ( w r. poprzed
n i m za ledwie 618) . 

Kapitał i nwes t owany w budowo domów m i e s z k a l n y c h 
w W a r s z a w i e w r. 1936 szacują r zeczoznawcy n a ok. 90 
m i n . zł. J e s t to s u m a , j a k n a nasze s t o sunk i , bardzo po
ważna. 

O wzroście r u c h u budowlanego świadczy również l i c z 
ba pozwoleń n a roboty budowlane , których wydano w r. b. 
(do) s i e rpn ia ) o 40%więcej niż w odpowiednich miesiącach 
r. poprzedniego . 

Należy zaznaczyć, że ożywienie,! w przemyśle budow
l a n y m w W a r s z a w i e j s t znaczn ie większe niż naogól w 
p rodukc j i . Okazu j e to porównanie p r z y r o s t u z a t r u d n i e n i a 
w całym w a r s z a w s k i m średnim i większym przemyśle oraz 
takiegoż p r z y r o s t u w przemyśle b u d o w l a n y m . P r z y r o s t ten 
W I półroczu r. b. w zes taw i en iu z takimż okresem 1933 r. 
wnos i d l a całości przemysłu ok. 4 0 % , d l a przemysłu zaś 
budowlanego ok. 8 7 % . 

Jakież są p r z y c z y n y tego szczególnego w z r o s t u ruchu 
budowlanego w W a r s z a w i e ? Niewątpliwie działają t u pe
wne c z y n n i k i specjalne, jednakże na podstawie istniejących 
w W a r s z a w i e stałych warunków sprzyjających rozwo jow i 
r u c h u budowlanego. Te stałe w a r u n k i t o : stołeczny cha rak 
t e r m i a s t a , względna] zamożność mieszkańców ogromny 
p r z y r o s t ludności p r z y stałym pr z e ludn i en iu istniejących 
mieszkań; ważnym c z y n n i k i e m jest również to, że m i e s z k a 
n i a w domach dawnie j w y b u d o w a n y c h (p r zedwo jennych ) , 
zwłaszcza mnie jsze , zupełnie nie opowiadają nowoczesnym 
w y m a g a n i o m k u l t u r a l n y m (b rak światła, pow i e t r za , urzą
dzeń, n i ewygodny rozkład). T a k więc popyt n a nowe miesz 
k a n i a idz i e n i e t y l ko ze s t r ony nowoprzybywającej ludnoś
c i , ale również i ludności mającej m i e s zkan i a w s t a r y ch 
domach. 

Te stałe sprzyjające w a r u n k i powodują, że .w s to l i cy 
r u c h budow lany jest względnie in t ensywn ie j s zy niż naogól 
w i n n y c h m ias tach , chociaż jego r o z m i a r y są da lek ie od 
zaspoko jen ia istniejących potrzeb. W okres ie k r y z y s u spa 
dek z a t r u d n i e n i a w przemyśle b u d o w l a n y m w W a r s z a w i e 
był znaczn ie mn i e j s z y niż naogół w k r a j u . T a k więc w r. 
1929 l i c zba robotników budow lanych za t rudn i onych w W a r 
szawie stanowiła 20 ,7% ogółu t a k i c h robotników w P o l 
sce, w r. 1932, — .34,5%, w 1933 — 3 5 , 1 % . Widać więc z 
tego, że w W a r s z a w i e istnieją specy f iczne c z y n i k i sp r z y 
jające ruchow i budowlanemu. Pewne światło n a tę sprawę 
r zuca również odsetek l i c zby z a t r u d n i o n y c h robotników w 
przemyśle b u d o w l a n y m w W a r s z a w i e w s t osunku do całe
go k r a j u . Wynosił on w c ze rwcu 1934 r. ok. 2 0 % podczas 
g d y ludność W a r s z a w y w s t o sunku do ogółu mieszkańców 
w Po lsce s t anow i ok. 1 4 % . 

Do t y c h ogólnych warunków stwarzających możliwo
ści rozwo jowe d l a r u c h u budowlanego dochodzą obecnie 
specjalne w a r u n k i k o n i u n k t u r a l n e , które dopiero tłumaczą 
obserwowany względnie s i l ny wz ros t aktywności budowla 
nej w W a r s z a w i e . A b y wyjaśnić tę sprawę, t r z eba przede 
w s z y s t k i m stwierdzić, że obecny wzmożony ruch budow lany 
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w W a r s z a w i e jest głównie w y n i k i e m działalności kapitału 
p r ywa tnego , a nie pub l i cznego lub też czerpanego z poży
czek z 1!. G . K . B a n k t e n wypłacił n a cele budowlane w r. 
1931 — 40,4 m i n zł., w 1932 — 20,8, w r. 1933 — 5,5 m i n 
zł., w 1934 — 6,5 m i n zł., w 1935 — 12,2 m i n . zł., w cią
g u 7 m i e s i c c y l 9 3 6 r. — 5,8 m i n . zł. Porównywując s u m y 
z r. 1931 i 1932 z d a n y m i z a r . 1935 i 193C oraz ze s tanem 
z a t r u d n i e n i a w przemyśle b u d o w l a n y m , dochodz i się do 
w n i o s k u , że pożyczki z B . G . K . nie odgrywają obecnie 
decydującej r o l i w f i n a n s o w a n i u nowych budów. 

Cóż więc skłania p r y w a t n y c h kapitalistów do l oka t y 
pos iadanych pieniędzy w budowie domów ? P o m i m o pewnej 
niewątpliwej pop rawy ogólnej k o n i u n k t u r y gospodarcze j 
dotychczas jeszcze nie m a warunków sprzyjających d l a ko
rzys tnego użycia kapitałów w przemyśle, w h a n d l u lub 
zwykłej speku lac j i f inansowe j . P o p r a w a w przemyśle jest 
w z n a c z n y m s topn iu s k u t k i e m f i n a n s o w a n i a tego p r z e m y 
słu przez państwo (drogą zamówień) . Kapitał p r y w a t n y 
bierze w t y m względnie n i e znaczny udział n i e t y lko d la te 
go, że n i e w i d z i t u większych zysków d l a s iebie, a le prze 
de w s z y s t k i m ze względu na niewyraźną sytuację po l i t y c z 
ną. B u d o w a zaś domu s tanow i obecnie najpewniejszą i j ed
nocześnie nader korzystną lokatę kapitału. W y s o k i e ko 
morne w nowych domach p r z y długoletnim uwo ln i en iu od 
podatków państwowych i k o m u n a l n y c h , p r z y n i s k i m opro
cen towan iu ewentua lne j pożyczki z B . G . K . i względnie 
n i sk i ch kosztach budowy ( sku tk i em k r y z y su ) z apewn ia 
znaczną rentowność włożonego kapitału. Należy też p a 
miętać, że przestrzeń w nowych domach jest znaczn ie i n 
tensywnie j w y z y s k a n a , jeśli chodzi o liczbę izb, niż w do
mach budowanych p r z ed wojną. K o m o r n e zaś naogól ob l i 
c za się według l i c zby i zb , a n ic k u b a t u r y mieszkań. 

Przeciętny koszt budowy jednej i zby można obecnie o-
szacować n a ok. 5000 zł. (uwzględniając już cenę p l a c u ) , 
k omorne zaś za 1 izbę w nowych domach w y n o s i 45 — 55 
zł. miesięcznie, co dajo więc r o c zny z y sk b ru t t o ok. 1 2 % . 
Te ob l i c zen ia potwierdzają dane o cenach sprzedażnych 
domów mies zka lnych , które się us t a l a , kapitalizując w wy
sokości 1 2 % dochód brut to z nieruchomości. 

P o z a kapitalistą poszukującym z y s k u w budowie do
m u istnie je w W a r s z a w i e dość l i c zna ka t e go r i a osób b u 
dujących d o m y d l a siebie, lokujących w t en sposób swe 
oszczędności. P e r y f e r i e m i a s t a są pełne małych jednoro
d z i n n y c h domków i w i l l . Oszczędność n a k o m o r n y m stano
w i oprocentowanie własnego kapitału. 

C z y n n i k i e m zupełnie spec ja lnym, który wpłynął n a wy 
jątkowe ożywienie r u c h u budowlanego w obecnym sezonie 
były obawy przed s p a d k i e m wartości w a l u t y . O b a w a t a 
p r z ed dewaluacją była dość powszechna. U c i e c z k a od zło
tego do złota i w a l u t m o c n y c h przyczyniła się w z n a c z n y m 
s topn iu do w y d a n i a znanych przepisów dewizowych . 

Powiedzieliśmy wyżej , że k o s z t y budowy domów są 
względnie n i sk i e . Wskaźnik kosztów materiałów budow la 
nych wynosił w l i p cu r. b. w s t osunku do r. 1928 55 2, w 
s t y c z n i u zas — 5G,2. Odpowiedn ie wskaźniki d l a wszys t 
k i c h artykułów przemysłowych wynoszą 57,1 i 56,1. K o s z t 
materiałów budow lanych spadł więc w I pólr. r. b., w y k a 
zując w t en sposób dość znaczną różnicę i n m inus w po
równaniu z ogólnym poz i omem cen atykułów przemysło
wych . 

Ogólny wskaźnik kosztów budowy , p r z y 1928=100, 
wynosił w 1929 — 102,0, 1930 — 97,4 1931 — 87,9, 1932 
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— 75,6, 1933 — 65.3, 1934 — 58,6 1935 — 58,6, w I półr. 
1936 — 58,1. Widać więc z tego, że pomimo dużego oży
w i e n i a w budown ic tw i e , k o s z t y obecne są niższe niż w n a j 
g o r s z y ch l a t a c h k r y z y s o w y c h . 

C z y n n i k i e m utrudniającym rozwój ruchu budowlanego 
w s to l i cy j es t b r a k wykwalifikowanych rąk roboczych W o -
góle j ednak przemysł t en jes t jeszcze da l ek i od wyc z e r 
p a n i a swej r e z e rwy sił roboczych. Okazują to dane państwo
wego b i u r a pośrednictwa p r a c y : w s t y c z n i u r . b. było zare
j e s t r o w a n y c h 2521 robotników budow lanych poszukujących 
p racy , w l u t y m — 2577, w m a r c u •— 2500, w k w i e t n i u 
l i c zba t a spadła do 1939, w m a j u — 1337, w c ze rwcu — 
1260, w l i p c u do 1150. Oczywiście, l i c zby te obejmują t y l 
ko pewną część bez robo tnych , gdyż nie w s z y s c y się reje
strują. N a w i a s e m mówiąc, l i c zby te również wskazują na 
znaczne ożywienie r u c h u budowlanego , gdyż w r. 1933 róż
n i c a między przeciętną liczbą bez robo tnych pracowników 
b u d o w l a n y c h w I k w a r t a l e (sezon m a r t w y ) , a takąż liczbą 
w miesiącach c z e rwcu , l i p c u i s i e r p n i u (sezon) wynosiła 
ok. 5 0 % , w r. 1936 — ok. 9 0 % . Sezonowy spadek bezro
boc ia w przemyśle b u d o w l a n y m jest więc obecnie o w ie l e 
większy niż w r o k u k r y z y s o w y m . 

Sprzyjające d l a r u c h u budowlanego w a u n k i spowodo
wały, że przemysł budow lany , który w l a t a c h dobre j k o 
n i u n k t u r y najmował w W a r s z a w i e d rug i e mie jsce po p r ze 
myśle m e t a l o w y m , a w okres ie k r y z y s u spadł aż n a 6-te, 
obecnie znów w r a c a n a swe dawne s tanowisko . Przeciętna 
l i c zba robotników z a t r u d n i o n y c h w przemyśle b u d o w l a n y m 
w r. |1935 jest niższa od t ak i e j l i c zby t y l k o w przemyśle 
m e t a l o w y m i spożywczym. W r o k u bieżącym nastąpił d a l 
s z y postęp w t y m k i e r u n k u , n a co wskazu j e porównanie 
przeciętnych miesięcznych za p i e rwsze 7 miesięcy 1935 i 
1936 r. Okazu j e się, że w r.. 1935 przemysł budow lany * 
za jmuje 6-te mie jsce , a w r. 1936 — 4-te. Wobec tego, że 
za t rudn i en i e sezonowe w przemyśle b u d o w l a n y m jest na j 
większe w I l - i m półroczu., można przypuszczać, że już w 
r. 1936 przemysł t en wróci n a swe 2-gie mie jsce pod wzglę
d e m znaczen ia (biorąc za miarę liczbę z a t r u d n i o n y c h ro
botników). 

Przemysł budow lany s t w a r z a nie t y l k o bezpośrednio 
w i e l k i e pole p racy d l a mieszkańców W a r s z a w y , ale jeszcze 
większa j es t j ego r o l a pośrednia p r ze z zapot r zebowan ie 
materiałów budow lanych . Dniała więc ożywczo głównie na 
przemysły m i n e r a l n y , me ta l owy , d r z ewny , przyczyniając 
się bardzo poważnie do zmn ie j s z en ia bezrobocia . 

Niewątpliwie ożywiony ruch budow lany m u s i w y w o 
łać, a w p e w n y m s topn iu już wywołuje, zniżkę komornego 
w nowych domach i spadek odstępnego za m i e s z k a n i a w 
domach dawnych . J e s t to s p r a w a n iezmierne j w a g i d l a ogółu 
mieszkańców s to l i cy , obciążonych obecnie n i eproporc j ona l 
n ie w y s o k i m i w y d a t k a m i na mieszkan ie . J e s t więc rzeczą 
ważną ocenić pe r spek tywy dalszego ro zwo ju r u c h u bu
dowlanego w W a r s z a w i e . 

Obecny sezon budow lany m a się już k u keńcowi. Se
zon następny — o i le nie zajdą n i ep r zew idz i ane k o m p l i k a c 
je n a t u r y po l i t y c zne j lub ekonomiczne j — będzie p rawdo
podobnie co na jmnie j równie ożywiony, j a k obecny. W a 
r u n k i bow i em podstawowe in tensywnego r u c h u budowlane
go istnieć będą w W a r s z a w i e długo, zwłaszcza dopóki n i c 
będzie zaspoko jony o l b r z y m i niedobór m i e s zkan i owy nasze
go m ias t a . Wątpl iwe jest również, aby kapitał p r y w a t n y , 
poszukujący spokojnej a korzys tne j l oka t y , znalazł d l a sie
bie lepsze ujście niż budowę domów mies zka lnych . W p r a w 
dzie da l s za i n t e n s y w n a budowa nowych domów wpłynie na 
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pewne obniżenie rentowności, jednakże s c h a r a k t e r y z o w a 
n y poprzednio o g r o m n y de f i cy t budow lany W a r s z a w y nie
prędko osłabi zapo t r zebowan ie n a nowe m i e s z k a n i a . P r z y 
u s t a l a n i u p e r s p e k t y w n a przyszłość poważnym c z y n n i k i e m 
jest , oczywiście, s p r a w a dopływu n o w y c h kapitałów, a więc 
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i c h i s t n i e n i a wogóle n a r y n k u . T e n c z y n n i k jest dość t r u 
dno ob l i c za lny . K o k obecny wykazał j ednak, że kapitały te 
istnieją T r u d n o przypuścić aby zapas i ch wyczerpał się w 
ciągu jednego sezonu budowlanego . 

S P R A W A N A J M N I E J S Z E G O 
M I E S Z K A N I A 

Uzupełniajcie obraz s t anu l iczebnego, charakteryzują

cego kwestię mieszkaniową w sto l icy , poda jemy w da l s z ym 

ciągu wyjątki i s t reszczen ia niektórych ustępów m e m o r i a 

łu złożonego przez Po l sk i e T o w . R e f o r m y M i e s zkan i owe j 

P a n u P re zesow i R a d y Ministrów w sp raw i e b u d o w n i c t w a 

mieszkań robo tn iczych . 

A u t o r z y memoriału wskazują n a to, iż os tatn ie l a t a 

przyniosły pewną poprawę s y tuac j i mieszkan iowe j w a r s t w 

zamożniejszych i lep ie j wyposażonych, co się wyraziło w 

zmn ie j s z en iu przeciętnej gęstości z am ies zkan ia n a izbę w 

mies zkan iach t r z y i więcej i zbowych. 

N a t o m i a s t przeciętna gęstość z a m i e s z k a n i a w l oka l a ch 

jedno i d w u i zbowych , z a jmowanych przez r od z iny robo tn i 

cze, a nawet gorzej uposażone rodz iny urzędnicze, od r o k u 

1919 sta le się zwiększa, przybierając zupełnie wyraźnie 

wszys tk i e cechy klęski społecznej. 

Wzmożona śmiertelność i wz ros t chorobowości, roz

kład więzów r od z innych , wz ros t przestępczości i t. p. mają 

niewątpliwie jedno ze swych głównych źródeł w f a t a l n y c h 

w a r u n k a c h m i es zkan i owych w a r s t w y pracowników na j em

nych w m ias t a ch . 

W W a r s z a w i e przeciętna ilość mieszkańców na izbę 

w m ies zkan iach j edno izbowych wynosiła w r o k u 1919: 3,6 

osób, w r o k u 1921 : 3,7 osób, w r o k u 1931 : 4,0 osób, a we

dług badań ank i e t owych 1933 r. w m ies zkan iach robo tn i 

czych na przedmieściach przeciętna t a wynosiła aż 5.4 osób. 

W mias tach b. zaboru p rusk i ego (woj . zachodnie ) , wy 

różniających się dotychczas dodatn io pod względem w a r u n 

ków mies zkan iowych od i n n y c h dz ie ln ic P o l s k i , w ciągu 

dzies;ęciolecia 1921 — 1931 za ludn ien i e mieszkań jedno, 

d w u i t r z y - i zbowych wzrosło w sposób sprowadzający nie

m a l tamtejsze w a r u n k i mieszkan iowe ludności uboższej do 

warunków w m ias t a ch i n n y c h dz ie ln ic P o l s k i . 

W 'Gdyn i przeszło 7 5 % robotników nic pos iada wogóle 

m i e s zkan i a w stałych b u d y n k a c h , a mieści się w b a r a k a c h , 

szałasach, z i em iankach i t. p. 

Zagadn i en i e m ieszkan iowe m i a s t po l sk i ch ze stolicą n a 

czele to przede w s z y s t k i m m i e s zkan i a na jmn ie j s ze : jedno, 

półtora i dwuizbowe. Stanowią one w W a r s z a w i e 64 .6% 

ogółu mieszkań W gorszej s y tuac j i z pozostałych mias t po l 

sk i ch zna jduje się pod t y m względem ty lko Łódź, w której 

loka le mieszka lne tego t y p u wynoszą 7 9 , 6 % . W sto l i cach 

europe j sk i ch m i e s z k a n i a małe i na jmnie jsze stanowią za

ledwie 3 4 % , co r z u c a cha rak t e r ys t y c zne światło n a anor

ma lne s t osunk i mieszkan iowe w W a r s z a w i e . 

Ob l i c z en i a opar te n a porównaniu d a n y c h spisów ludno

ści z r. 1921 i 1931 wykazują, że d l a usunięcia prze ludn ie 

n i a t y l k o w m ies zkan iach jedno i dwu i zbowych , należy wy 

budować w m ias t a ch po l sk i ch około 1.200.000 izb, z czego 

b l i sko 200.000 izb w sto l icy . D l a zaspoko jen ia potrzeb pow

stałych z p r z y r o s t u ludności należy budować w W a r s z a w i e 

około 10.000 izb rocznie, a d l a zastąpienia mieszkań n a j 

mn ie j s zych , które ulegają zn iszczen iu jeszcze około 4.000 

i zb 

Z l i czb t y ch w y n i k a , że na budownic two mieszkań na j 

mnie j s zych d l a samego t y lko zaspoko jen ia nowych potrzeb 

i u s u w a n i a r u d e r musiałoby być wyda tkowane 120 mi l j o 

nów z l . rocznic p r z y jaknajoszczędniejszym i na j sk r omn i e j 

s z y m budownic tw ie (1500 z l . na 1 izbę) . Usunięcie prze

ludn i en i a z dotychczasowych mieszkań jedno i dwu i zbowych , 

obliczone n a 10 la t , w y m a g a budowy rocznie da l s zych 120 

tys . izb kosz tem około 180 m i l j . zł. 

Po l sk i e T o w a r z y s t k o R e f o r m y M i es zkan i owe j w i t a z te

go powodu z radością decyzję Rządu o przystąpieniu do wy

konan i a n a szeroką skalę zakro jonego p l a n u inwestycy jnego 

i z w r a c a uwagę na konieczność zapewn ien ia w r a m a c h 

wspomnianego p l a n u należytego udziału budown i c twa na j 

tańszych mieszkań d l a robotników, z których to mieszkań 

mog l iby korzystać także p racown i cy umysłowi, znajdujący 

się w analog iczne j s y tuac j i mate r i a lne j (zarabiający p o n i 

żej 250 zł, miesięcznie). 

Rudown i c two to m u s i być oparte na zasadach usta lo

nych d l a działalności T o w a r z y s t w a Os ied l i Robotn iczych 

i przede w s z y s t k i m przez wyda tne zwiększenie kredytów d l a 

T . O. R , które dotychczas korzystało j edyn ie z n i ew ie lk i e j 

części rocznego kon t yngen tu kredytów budow lanych , o ra z 

przez dostosowanie t ych kredytów do rozmiarów, pozwa la 

jących n a stopniowe, w zakreślonym z góry czasie, opano

w a n i u głodu i klęski mieszkan iowe j wśród ludności pozba

wione j możliwości samodzie lnego wysiłku mate r ia lnego w 

tej dz iedz inie . i 
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S. H E M P E L . 

KILKA UWAG O KONSTRUKCJACH CODZIENNYCH 
Większość domów n a s z y c h m i a s t pos iada konstrukcję 

nośną pionową w postac i murów z cegły, oraz poziomą, 
s t ropy , o be lkach d r e w n i a n y c h , lub żelaznych. 

J e d n a k o w y materiał k o n s t r u k c y j n y w ścianach i s t ro 
p a c h s p o t y k a m y wyłącznie w kościołach, oraz w rozwiąza
n i a c h podz i emi s t a r y c h domów. 

Zwiększenie ok ien w y s t a w o w y c h zwiększa możliwość 
r e k l a m y . W konsekwenc j i m u r w par t e r z e od u l i c y zostaje 
w y r u g o w a n y przez słupy żeliwne lub żelazne. K o n s t r u k c j e 
mieszane w y k o n a n e z m u r u , j a k o e lementu nośnego, i że
l a za były o s t a t n i m słowem t e c h n i k i budowlane j do czasu 
w p r o w a d z e n i a do b u d o w n i c t w a żelbetu, o raz k o n s t r u k c j i 
s zk ie l e towych i s ta l owych . 

K o n s t r u k c y j n e rac je s t a n u wymagają rozwiązań w 
j e d n y m mate r i a l e . Szk i e l e t y budynków, oraz inne k o n s t r u k 
cje wyłącznie żelbetowe, l ub wyłącznie s ta lowe, są p r zed 
s t a w i c i e l a m i tego k i e r u n k u . C z y n n i k ekonomi i , terminaż 
budowy, oraz inne względy podważają słuszną regułę k o n 
s t r u o w a n i a zasadn i c zych zespołów z jednego materiału. J a 
ko r e zu l t a t kompromisów s p o t y k a m y coraz częściej k o n 
s t rukc j e mieszane, m u r - żelazo, m u r - żelbet. P i e r w s z y 
zsspól jest r a c j o n a l n y , d r u g i n i e zawsze właściwy ze wzglę
d u n a znaczną sztywność k o n s t r u k c j i żelbetowych w porów
n a n i u z m u r a m i . K o n s t r u k c j e mieszane z m u r u i żelbetu 
(żelbetowe słupy i nośne m u r y ) są naśladownictwem po
dobnych k o n s t r u k c j i z m u r u i żelaza. 

Z m i a n a materiału zmusza zwyk l e do z m i a n y układu 
kons t rukcy jnego . Z m i a n a t y l k o jednego z t y c h czynników 
może być źródłem poważnych błędów k o n s t r u k c y j n y c h t r u d 
no u c h w y t n y c h nawe t d l a „praktyków", d l a których pod
stawą oceny k o n s t r u k c j i p r o j e k t o w a n y c h służą, bardzo czę
sto, ana log ie z b u d y n k a m i w y k o n a n y m i . 

B u d y n k i o s t r opach d r e w n i a n y c h posiadają m u r y , któ
r y c h grubość z m i e n i a się co kondygnację. I ch grubość j es t 
znaczna , gdyż s t r opy d r e w n i a n e n ie są w s tan ie należycie 
związać ścian przeciwległych. S t r o p y żelbetowe, ce ramiczne , 
oraz inne k o n s t r u k c y j n i e związane ze ścianami pozwoliły 
grubość murów znaczn ie zredukować, w s t o sunku do wy 
miarów słusznie s tosowanych p r z y s t r opach d r e w n i a n y c h . 
Zależność grubości murów od usztywniającego działania 
stropów b y w a n iedocen iana . Zas tosowan ie stropów drew
n i a n y c h w b u d y n k a c h o m u r a c h odpowiedn ich d l a stropów 
m a s y w n y c h , s t a w i a bezpieczeństwo b u d o w l i pod z n a k i e m 
z a p y t a n i a . 

* 

Materiały, j a k żelazo i żelbet, są s y n o n i m e m mocy. T a k 
pojęty materiał k o n s t r u k c y j n y może być niewłaściwie za 
stosowany. 

Porównanie nośności b e l k i d r ewn iane j z belką żelbeto
wą o t a k i c h s a m y c h w y m i a r a c h , w y p a d a n i eko r z ys tn i e d l a 
żelbetu. B e l k a d r e w n i a n a jest mocnie jsza od be l k i żelbeto
wej o t y c h s a m y c h w y m i a r a c h . W y n i k a to z następujące
go zes taw ien ia . 
Naprężenia dopuszcza lne n a 
gięcie najczęściej stosowane 50 kg/cm* IGO k g / c n r 
odległość osi obojętnej od ści
skanej krawędzi 0,38 h 0,5 h 
ciężar 1 n f , 2400 k;? 600 kg 

Każda z wyżej podanych t r z e ch l i c zb charakteryzują
c y c h materiał p r z e m a w i a n a korzyść be lk i d r e w n i a n e j . 
S t r o p y gęstożebrowe, w pos tac i be lk i ciągłej lub częściowo 
zamocowane j pracują n a p r z e s t r z en i działania momentów 
u j e m n y c h j a k be l ka prostokątna. 

Niektóre sys t emy stropów wprowadzają płytę żelbeto 
wą u dołu w pobliżu podstaw, co w dużym s t o p n i u podnosi 
nośność s t r o p u . 

S t r o p y bez płyty dolne j p r z y oporze są słabsze niż 
s t rop d r e w n i a n y , o p a r t y n a deskach o w y m i a r a c h żeberek 
s t r opowych . S t r o p gęstożebrowy z konsolą, bez płyty u do
łu, s tanowi t y p o w y przykład n i e s h a r m o n i z o w a n i a m a t e r i a 
łu z układem k o n s t r u k c y j n y m . 

Oprócz dos tosowan ia materiału do p ro j ek towane j k o n 
s t r u k c j i , l ub odwro tn i e , ważną rolę o d g r y w a zdanie sobie 
s p r a w y , z r z eczyw is t e j p r a c y k o n s t r u k c j i . 

Założenie, iż słupek niosący wiązanie dachowe obcią
ża równomiernie s t rop n a długości p o d w a l i n y , n i e jest 
zgodne z rzeczywistością p r z y n o r m a l n i e s t o sowanym od
stępie między słupkami 3 do 5-ciu metrów. 

S t r op niosący obciążenie ruchome skup ione w b r a m a c h 
budynków n ie może być p r o j e k t o w a n y j a k o gęstożebrowy, 
choćby był ob l i c zony n a obciążenie użyteczne 800 k g / c n r . 
Nośność s t r o p u przypadająca n a jedno żeberko będzie n i e 
wystarczająca d l a sił s k u p i o n y c h nacisków kół samochodo
w y c h , lub wozów ciężarowych. Z t y c h s a m y c h powodów 
s t r o p y gęstożebrowe n i e są właściwie rozwiązaniem d l a 
warsztatów lub składów, gdz ie mogą występować siły s k u 
p ione. 

S t r o n a f o r m a l n a k o n s t r u k c j i t. j . zgodność z obowią
zującymi p r z e p i s a m i n i e zawsze w y s t a r c z a d l a zapewnie 
n i a należytej p r a c y k o n s t r u k c j i . 

O l a j ednakowego g r u n t u budowlanego n a p r z es t r z en i 
objętej budową p r z y j m u j e m y j ednakowe ciśnienia f u n d a 
m e n t u n a g r u n t , o wielkości w g r a n i c a c h dopuszcza lnych . 

Powyższa zasada ob l i c zen ia fundamentów jest ogólnie 
s tosowana i jest zgodna z obowiązującymi p r z e p i s a m i . F u n 
d a m e n t y zapro j ek towane w ten sposób byna jmn i e j n ie za 
pewniają równomiernego o s i a d a n i a poszczególnych ścian 
lub słupów, a w konsekwenc j i w b u d y n k a c h mogą powstać 
r y s y . 

Obciążenie f u n d a m e n t u ściany kominowe j składa się z 
dwóch p o z y c j i : ciężaru własnego k o n s t r u k c j i , o raz ciężaru 
użytecznego. Ściana szczy towa najczęściej n ies ie wyłącznie 
ciężar własny. P o ukończeniu budowy fundament ściany 
szczytowej n i es i e pełne obciążenie p r z ew id z i ane w obl icze
n i a c h s t a t y c znych . F u n d a m e n t y ściany kominowe j o raz i n 
n y c h ścian niosących s t r opy n ie osiągają obciążeń p r z e w i 
d z i a n y c h w ob l i c zen iach s t a t y c znych , gdyż obciążenia uży
teczne stropów w w a r u n k a c h r z e c z yw i s t y ch , są znaczn i e 
mnie jsze od p r zep i sowych , p r z y j m o w a n y c h w ob l i c zen iach 
s t a t y c znych . 
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W rezu l tac i e f u n d a m e n t y b u d y n k u osiadają nierówno
mi e rn i e , n a skutek czego powstają r y s y w narożnikach. 
Z j a w i s k o p o w s t a n i a t a k i c h r y s b y w a błędnie tłumaczono 
j a k o b y większem obciążeniem narożnika b u d y n k u od pozo
stałych ścian, 

Spostrzeżenia wyżej przytoczone n ie wyczerpują wszy
s t k i c h podobnych rozbieżności założeń z rzeczywistością, i 
mają j edyn ie n a c s 'u zwrócić krytyczną uwagę k o n s t r u k 
torów n a u ta r t e poglądy o k o n s t r u k c j a c h b u d o w l a n y c h , 
często wątpliwej wartości graniczącej z przesądami. 

K A R O L T U R N O W S K I . 

PRZYBLIŻONE SPOSOBY OBLICZANIA WARTOŚCI BUDYNKÓW 
I JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

T- ; . i po dz is ie jszego życia zmusza nas często do powzię
c i a n a t y c h m i a s t o w y c h decyz j i w s p r a w c h wymagających 
dłuższych studiów lub obliczeń. 

W t y m w y p a d k u jeśli nasza decyz ja będzie o p a r t a z 
jednej s t r ony o doświadczenie, z d rug i e j — o szereg dat 
s t a t y s t y c znych , na jba rdz i e j zbliżonych do interesującej nas 
sy tuac j i , nasza decyz ja będzie bardz ie j zbliżona do p r a w d y . 

Stąd konieczność z b i e r a n i a t y c h dat i w z a j e m n a wy 
m i a n a spostrzeżeń. 

Ce l em n in ie j szego artykułu będzie n i e ty l e z a k o m u n i 
kowan i e c z y t e ln i kom gotowego, dostosowanego do każdej 
pot rzeby materiału, co byłoby zresztą rzeczą niemożliwą, 
a l acze j wskazan i e ogólnych założeń, w j a k i sposób do 
t y c h d a n y c h dążyć i umieć się n i e m i posiłkować. 

Podjęte przez a u t o r a usiłowania zastąpienia ścisłego 
ob l i c zen ia kosztów budowy upros zc zonym sposobem k a l k u 
l a c j i , o p a r t y m n a osiągniętych w y n i k a c h , dało r e zu l t a t u -
j emny . B a d a n i a kosztów zaczęliśmy od k ry t yc znego usto
s u n k o w a n i a się do bardzo rozpowszechnionego o r i en tacy j 
nego sposobu oceny kosztów budowy od k u b a t u r y , za je
den me t r sześcienny zabudowy. Sposób ten jest bardzo 
przybliżony, zupełnie n ie odtwarzający i s t o tnych różnic ko
sztów budowy i może być użyty j a k o j ednos tka porównaw
cza t y l ko d l a budynków o t y c h s a m y c h cechach cłu rak t e -
r y s t y c z n y c h . 

Do cech t y c h należą: 

a) materiał k o n s t r u k c y j n y 

b) wysokość k o n d y g n a c j i 

c) ilość k o n d y g n a c j i w b u d y n k u . 

Różnice cen wahają się w każdej g r u p i e czynników w 
następujących g r a n i c a c h : 

ad a) do r ewa l a c j i należy zaliczyć tw ierdzen ie , że 1 n r 
b u d y n k u wykonanego z d r z ewa jest droższy od 1 n r tegoż 
b u d y n k u , wykonanego z cegły (p r zy j ednakowe j powie rz 
c h n i użytkowej oczywiście), tw ie rdzen ie to staje się n a m 
od ra zu zrozumiałe, gdy w obu w y p a d k a c h porównamy po
w ie r zchn ie z abudowy : p r z y m u r o w a n y m b u d y n k u powie rz 
c h n i a t a wskutek g r u b s z y c h ścian większa się do 2 5 % w 
s t o sunku do pow i e r z chn i zabudowy domu drewnianego . 

C e n a 1 n r w a h a się w t y m w y p a d k u za „to s a m o " od 
10 —. do 20 % 

ad b) wysokość kondygnac j i wpływa w sposób zmn i e j 
szający na cenę 1-go n r b u d y n k u w g r a n i c a c h od 3 % do 
10'/ : podwyższenie k o n d y g n a c j i pociąga za sobą dodatko
wo koszt o wartości podwyższonego pasa murów obus t ron
nie o t y n k o w a n y c h , k u b a t u r a na t om ias t w z r a s t a szybcie j o 
i l oczyn pow i e r z chn i zabudowy przez podwyższoną wysokość. 
Z w r a c a m y uwagę, że m o w a t u o 2-ch b u d y n k a c h o identycz

n y m wyposażeniu i pow i e r z chn i , z których budynek o wyż
szej k o n d y g n a c j i będzie za Im* tańszy. 

ad c) Z powiększeniem ilości kondygac j i cena 1 nr1 bu 
d y n k u male je . 

Oczywiście zależność t a jest dosyć o g r a n i c z o n a : op t i 
m u m d l a nas zych warunków zna jdu je się nu g r a n i c y czte
r e ch lub pięciu k o n d y g n a c j i , powyżej których budynek m u 
s i już odpowiadać i n n y m w a r u n k o m k o n s t r u k c y j n y m oraz 
i n n y m w a r u n k o m w y k o n a n i a , co wpływa n a podnies ienie 
1; esztów. 

G r a n i c a wahań od p a r t e r u do 4-ch k o n d y g n a c j i — 
20 _ 2 5 % . 

Stąd wn iosek : j ednos tka porównawcza 1 n r b u d y n k u , 
zależna od t r z e ch czynników, miano,v ic ie materiału kon 
s t rukcy jnego , wysokości k o n d y g n a c j i oraz ilości k o n d y g n a 
c j i , z których każdy w a h a się p r z y j e d n a k o w y m wyposa 
żeniu w g r a n i c a c h 10 — 2 0 % , jest bardzo nieścisła, zwła
szcza gdy powyższe c z y n n i k i p r z ypadkowe się sumują w 
j e d n y m k i e r u n k u . 

Sposób oceny kosztów b u d y n k u cd m e t r a sześcienne
go można porównać z k u p o w a n i e m słomy n a snopk i lub s i a 
n a n a wozy. 

O i le zachodz i wypadek rozdziału kosztów b u d y n k u n a 
poszczególne m i e s zkan i a , j a k to m a w życiu często miejsce 
przy w y k o n a n i u zb i o r owym a władaniu i n d y w i d u a l n y m , 
rozdział ten „od m e t r a sześciennego" należy zmodyfikować 
w sposób następujący: roboty budowlane wyłączyć i roz-
dzie'ić w / g m : l , dach i f undamen t y wydzielić (przy różnej 
ilości k o n d y g n a c j i porównywanych objektów) i 'rozbić pro
porc j ona ln i e do k u b a t u r y , koszt i n s t a l a c j i i -kuchen roz
dzielić p roporc j ona ln i e do ilości mieszkań. 

Następnym etapem w sposobie oceny wartości b u d y n 
ku będzie sporządzenie skróconego kosz to rysu w jednost
kach materiałów i roboc izny w odnies ien iu przykładowym 
do 100 n r k u b a t u r y . Sposób ten , oczywiście nie e l im inu j e 
w s z y s t k i c h t y c h zastrzeżeń, wysuniętych w s tosunku do k u 
b a t u r y n a początku artykułu. D l a przykładu p r z y t a c z a m y 
poniżej t a k i przybliżony kosz torys d l a budynków o j ednako
w y m charak t e r z e (wszys tk ie zawierają m i e s zkan i a wyłącz
n i e j ednakowe o pow i e r z chn i użytecznej 34 — 30 n r ) . 

Porównywane b u d y n k i posiadają następujące cechy : 

bud . A . —< 2 kondygnac j e G.350 i n ' ; 32 loka le , s t r opy 
d rewn iane , w k u c h n i a c h i n a d p i w n i c a m i żelbetowe (05%) 

bud . R. — 3 kondygnac j e 19.983 n r — 120 l o k a l i , stro
p y 5 0 % drewn iane 5 0 % ogniotrwałe. 

bud C. - 3 kondygnac j e 16.207 n f — 96 l o k a l i , stro
py 4 0 % ogniotrwałe 6 0 % drewn iane . 
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ILOŚĆ Z U Ż Y T K O W A N Y C H M A T E R I A Ł Ó W 

I R O B O C I Z N Y W Z I Ę T E Z O B S E R W A C J I : 

W y k a z materiałów i roboc izny n a 100 m 3 b u d y n k u 

Rodza j materjałów b u d . 
A . 

bud . 
B . 

bud . 
C . 

Cegły tysięcy 6,63 7,6 5,62 

C e m e n t t onn 1,97 1,8 1,64 
W a p n o palone t onn 0,75 0,98 0,82 
-Piasek m ' 7,10 10,2 9,95 
Żwir nr 1 4,10 0,35 0,82 

D e s k i różne. m 1 1,90 1,67 2,98 

„ podłogowe nr1 0,68 0,24 
(klepka) 

0,78 

Kantówka m ' 0,47 0,56 0,70 

B e l k i żelazne k g . 25 — 296.— 7 2 . -
Żelazo okrągłe k g . 375.— . 8 . — 4 2 . -
Gwoździe k g . 10,7 19,4 18,8 
K a f l i k w a d r a t e l i 
w j edn . k a f l . 188.— 222.— 220.— 
A r m a t u r y , w e n t y l , i t. p. 
w żelazie k g . k g . 25 .— 30.— 30 .— 
Szkła m 2 5,0 5,4 8,7 
O k u c i a w j edn . żelaza k g 13 .— 1 5 . - 16.— 
P o k o s t u k g . b r a k 

danych 
F a r b y k g . u 
S t o l a r k a (drzewo) rf 0,64 0,65 0,62 

Inne drobne (w tys . ceg.) b rak 
danych 

M u r a r z y godz in . 187.— 2 6 5 . - 212.— 

Cieśli u 1 0 0 . - 150.— 130.— 

Robotników >i 216.— 3 8 0 . - 340.— 

Zdunów » 20 — 24 — 2 3 . -

S t o l a r z y b rak 
danych 

M a l a r z y u 
Innych 
U w a g i : 

1. A r m a t u r y , wenty la t . , d r z w i c z k i , obl iczone w k g że
la za — przyjąć w potrójnej wartości zasadnicze j ceny że
laza . 

2. O k u c i a , wyrażone w k g . żelaza przyjąć w pięcio
kro tne j zasadnicze j cenie żelaza. 

3. Inne drobne materiały j a k p a p a , smoła, karbob 'n , 
b l a cha c y n k o w a , proponuję wyrazić w cegle lub żelazie. 

Z przytoczonego porównawczego zes taw ien ia ilościo
wego materiałów w i d z i m y , że ocena materiałów b u d y n k u 
tą metodą m u s i być również przybliżona, gdyż wszys tk i e 
c z y n n i k i wpływające n a taką czy inną konstrukcję lub wy 
konan ie znajdują z a ra z w materiałach swcje odzw i e r c i ad -
lenie. 

S t r o p y żelbetowe w bud . A . znajdują odpowiedn ik w 
zwiększonej ilości że^za, cementu i żwiru. Zwiększona ilość 
cegły w b u d . B . odpow iada g r u b s z y m m u r o m p ro j ek tu te
goż b u d y n k u . 

Krótkie te u w a g i wskazują n a sposób przybliżonego 
posługiwania się t y m i d a n y m i . P r z y t o c z ony w y k a z może od
dać pewne usługi p r z y o g ó ^ y m z a o r i e n t o w a n i u się co do za 
po t r zebowan ia poszczególnych materiałów, wpływu w i h a -
n i a się cen poszczególnych materiałów n a całość kosztów 
i t . p. 

B r a k d a n y c h dotyczących robót i materiałów z l e canych 
zwycza jowo przedsiębiorcom d a się p r z y n o w y c h obserwac
j a c h łatwo uzupełnić. 

„Wykaz materiałów i r o b o c i z n y " może poza t y m służyć 
za wskazówkę d l a projektującego w j a k i m k i e r u n k u w i n 
n a iść k o n s t r u k c j a p r o j e k t u w zależności od mie j scowych 
warunków materiałowych, a więc u n i k a n i e cegły t a m gdzie 
jest d r oga , względnie s tosowanie żelbetów — gdzie, t a n i 
żwir, drzewo i t. p. T y l k o tego r od za ju podejście do pro 
j e k t u zdecyduje o t em czy ten os ta tn i będzie odpowiedn i w 
d a n y c h w a r u n k a c h . 

Pomocną rzeczą d l a „Wykazu " będzie p rocen towa wa
g a poszczególnych elementów b u d y n k u , lub poszczególnych 
robót. Tego r od za ju procentowe rozb ic ie wartości pozwo l i 
n a m zorjentować się gdz ie możemy szukać p o t a n i e n i a , 
względnie poucza nas , że p e w n a oszczędność osiągnięta n a 
g r u p i e elementów b u d y n k u , mających s tosunkowo n i e w i e l 
ką wagę procentową, w efekcie pieniężnym nie d a w ie l e , 
a z d rug i e j s t r ony , może pogorszyć i to znaczn ie wartość 
b u d y n k u , j a k o całości. M a m y t u n a myśli głównie s t r opy . 
Co r a z częściej s p o t y k a m y się w budowie t a n i c h mieszkań 
ze s t r o p a m i d r e w n i a n y m i , które forsują niektórzy k o n 
s t r u k t o r z y j a k o tańsze. W c y f r a c h abso lu tnych r a c j a będzie 
po s t ron i e stropów d r e w n i a n y c h . 

N a s t rop d r e w n i a n y użyjemy: 

Kantówki i łat 
desek 
gwoździe 
g r u z 
t r z c i n a , d r u t , gwoździe 
roboc i zna 

0,036 n r po 6 9 , — = 
0,05S „ 
0,20 k g 
0,10 nr1 

2 zł. 
56,50 = 3 
0,60 = 0 
8,50 = 0 

0 
2 

48 g r . 
28 „ 
12 „ 
85 „ 
25 „ 
15 „ 

r a z e m 1 n r 9 zł. 13 g r . 
o wadze własnej ca 220 k g / l n r . 

U l a porównania p r z y t a c z a m y ceny niektórych stropów 
żelbetowych p u s t a k o w y c h d l a rozpiętości 5,0 m . 

a. S t r op z żebrami co 33 cm. h = 26 cm. 
w a g a własna 320 k g / l m" 
zawierający betonu 0,064 n f 

żelaza 8,24 k g 
pus t . 11 i pół szt. 12 z l . 90 g r . 

b. S t r op s k r z y n k o w y , żelaza co 1,15. 
h = 20 cm. w a g a własna 375 k g . 
zawierający be tonu 0,06 n f 

żelaza 7,50 k g 
s k r z y n e k 2,30 n f 14 zł. 10 g r . 

c. S t rop A k k e r m a n a żebra 
co 30 cm. , h = 28 cm. , w a g a 280 k g 
zawierający be tonu 0,06 n f 

żelaza 5,25 k g 
pustak. 14 sz tuk 12 zł. 70 g r . 

O s t a n i s t rop w porównaniu z d r e w n i a n y m będzie is to t 
n i e o 1 6 % droższy, co p r z y procentowej wartości stropów 
d r e w n i a n y c h c-a 6 % , daje podrożenie n a całości budowy 

c-a 1%\ • • ••,'r>:?lr ;. ; 

Wobec porównania ogólnie z n a n y c h zalet stropów o-
gniotrwałych z jednej s t rony , oraz ogólnie w y s u w a n y c h za 
strzeżeń co do stropów d r e w n i a n y c h — z d r u g i e j , podnie
s i e n i a kosztów budowy o 1% pow inno n ie odgrywać r o l i . 
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Procentowe rozb ic ie wartości b u d y n k u . 

I. Robo ty budowlane s t anu surowego : 

1. W y k o p y 1 , 0 0 % 
2. F u n d a m e n t y 5,72 % 
3. S t r o p n / p i w n i c a m i 2,72 % 
4. M u r y p a r t e r u 5,92 % 
5. S t r op n/pa r t e r em 3,04 % 
(i. M u r y I piętra 6,00 % 
7. S t r op n/I piętrem 3,04 % 
8. M u r y I I piętra 0,28 % 
9. S t r op n/II piętrem 3,20 % 

10. Poddasze i k o m i n y 0,47 % 
11. D a c h w rob. c ies ie l . 1,75 % 
12. D a c h w rob, deka rsk . 1.58 % 

I I . Wykończenie. 

13. Ścianki działowe 

14. S t o l a r k a 
f u t r y n y d r zw iowe 1,25 % 
f u t r y n y okienne 1,25 % 
d r z w i 2,82 % 
o k n a 1,78 % 
okuc ie d r z w i 1,05 % 
okuc ie ok ien 1,25 % 
p a r a p e t y 0,28 % 
o p a s k i 0,55 % 
s z a f k i - spiżarki 0,05 % 

15. Szk l en i e 
10. Podłogi 
17. K u c h n i a 
18. P iece 
19. Robo ty m a l a r s k i e k le jowe 
20. Roboty m a l a r s k i e olejne 
21. K l a t k i schodowe 
22. T y n k i wewnętrzne 
23. Wykończenie e l ewac j i 

I I I . Ins ta lac j e . 

24. E l e k t r y c z n a 
25. W o d o - kanał, (wewnątrz ) 
2o. Wodo - kanał, s i e i zewnętrzna 

i dołączenia 

40,78 % 

2,75 % 

10,88 % 
1,13 % 
5,93 % 
3,30 % 
4,85 % 
1,05 % 
2,12 % 
1,57 % 
7,80 % 
2,04 % 

4,35 % 
0,80 % 

44,07 % 

4,00 % 15,15 % 

r a z e m 100 % 

Przy toczone rozbic ie procentowe dotyczy domu o j edna 
k o w y c h m i e s z k a n i a c h pow. 34 n r , 8.000 m J zabudowy , s t ro
py w 4 0 % K l e i n o w s k i e , w 0 0 % a k k e r m a n o w s k i e , sys t em 
k o m u n i k a c j i wewnętrznej k o r y t a r z o w y , z jedną klatką 
schodową. 

S tosunkowo duży kosz t k a n a l i z a c j i zewnętrznej zale
ży od specy f i c znych warunków t e r enowych , p r z y długim 
przewodz ie k a m i o n k o w y m . 

* 

Z zes taw ien ia cen stropów w porównaniu z i c h wagą 
własną w i d z i m y , że cena t a rośnie z wagą własną. Z j a w i s k o 
to występuje wyraźniej p r z y większych rozpiętościach. Tłu
maczy się to wz ro s t em ilości żelaza p roporc j ona ln i e do 
k w a d r a t u rozpiętości. 

W ten sposób dochodz imy do w n i o s k u , że d r ewn iane 
s t r opy są najtańsze n ie ty le ze względu n a c h a r a k t e r m a 
teriału kons t rukcy jnego , a dlatego, że są najlżejsza. 

Po tan i en i e stropów w i n n o iść po tej l i n i i , a n ie w k i e 
r u n k u p o w r o t u do d r zewa . 

W załączonym p r o c e n t o w y m ro zb i c iu pozyc j a k l a t ek 
schodowych (1,57%) jest wyjątkowo n i ewysoka , gdyż dom 
zawierał jedną klatkę schodową n a 48 l o k a l i . W pozycję tę 
n i e weszły inne e lementy b u d y n k u odnoszące się do k o m u n i 
k a c j i wewnętrznej, m ianow i c i e k o r y t a r z e . P o p r z e p r o w a 
dzen iu ko r ek t y , c z y l i częściowym od l i c zen iu do k l a t k i scho
dowej ścian, stropów z podłogą, części dachu z p o k r y c i e m 
pozyc ja t a podnosi się do 8 % wartości b u d y n k u . 

N i c dz iwnego, że p ro j ek todawcy usiłują znaleźć najtań
sze rozwiązanie k o m u n i k a c j i wewnętrznej, gdyż s p r a w a t a 
wpływa w s t opn iu decydującym n a taniość p r o j e k t u p r z y 
budowie małych mieszkań. Poniżej podaję porównanie ko 
sztów k o r y t a r z y , zewnętrznych g a b r i i k o m u n i k a c y j n y c h o-
ra z k l a t ek schodowych w odn ies i en iu n a jeden l o k a l o po
w i e r z chn i c-a 34 m a . 

1 mb k o r y t a r z a wewnętrznego szerokości 1,80 m., 
ze s t r o p a m i K l e i n a , podłogą cementową, w y 
p r a w i e n i e m ścian, ma l owan i em , o k n a m i oraz 
częścią d a c h u w y k o n a n o z a zł. 41,80 

1 mb. g a l e r i i zewnętrznej żelbetowej, z balustradą 
żelazną malowaną w y k o n a n o z a zł. 48,10 

1 k'atkę d l a 3-ch k o n d y g n a c j i m i e s z k a l n y c h wy 

konano za zł. 4 .500,— 

1 klatkę j . w . lecz d l a 12-tu l o k a l i w y k o n a n o z a z l . 4 .100 ,— 

Odpowiedn i e prze l i czen ie n a jeden l o k a l daje n a m n a 
stępujący koszt k o m u n i k a c j i wewnętrznej : 

a) k o r y t a r z e d l a 48 l o k a l i 
koszt k o r y t a r z a 144 mb. 
koszt k l a t k i schodowej 

x 41,80 = 0.020,-

= 4.500,-

10.250, 

n a jeden l o k a l 10.520,— : 48 = 2 2 0 . — z l 

b) g a l e r i a d l a 48 l o k a l i 
koszt g a l e r i i na I i I I piętrze 

192 mb X 48,10 
kosz t s t opn i wejściowych d l a l o k a l i 
p a r t e r o w y c h 

16 mt . X 18 
koszt k l a t k i schodowej 

= 9,250, 

= 2 9 0 , 
4.500, 

r a z e m : 10.520, 

n a jeden l oka l 
14.040 : 48 = 2 9 5 . — zł. 

c) koszt k l a t k i d l a 12-tu l o k a l i 
n a jeden l o k a l 

4.100 : 12 = 340 z l . 

4 .100.— 

Powyższe zestawienie p r z e m a w i a n a korzyść k o r y t a 
r z y , oczywiście r o z p a t r y w a n e wyłącznie pod kątem widze
n i a kosztów. 

W rzeczywistości s p r a w a w y b o r u jednego z powyż
szych sposobów k o m u n i k a c j i wewnętrznej m u s i być ro zpa 
t r y w a n a również i z i n n y c h punktów w idzen i a , które mo
gą przeważyć. W analizę t y c h czynników n a tern m ie j s cu 
wdawać się nie możemy, pragnęliśmy t y ' k o podzielić się 
z aobse rwowanymi kos z t am i budowy, wykonane j w w a 
r u n k a c h umożliwiających porównanie, a tern samem u p r a 
wniających do wyciągania bardzo b l i s k i c h p r a w d y wnios
ków. 
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DOM CZYNSZOWY W WARSZAWIE W CYFRACH 
W a r t y k u l e p. K . T u r n o w s k i e g o poddano ana l i z i e samą 

metodę s zacowan ia kosztów budowy od m 3 ' ) i ujęto w cy
f r a c h t y p domów m i e s z k a l n y c h r obo tn i c zych o m i e s z k a n i a c h 
n a j m n i e j s z y c h (pow ie r zchn i 34 — 36 n f ) . Z t y m i s a m y m i 
zastrzeżeniami, które t a m poczyniono, postaraliśmy się ze
stawić c y f r y charakteryzujące i n n y bardzo rozpo
wszechn iony w W a r s z a w i e t y p domu mieszka lnego . J e s t to 
dom t. zw. czynszowy, obejmujący m i e s z k a n i a o 2—4 i zbach 
umieszczone na 4 — C kondygnac j a ch . Pod względem k o n 
s t r u k c y j n y m dom ten p r z e d s t a w i a się j a k następuje: ścia
n y m u r o w a n e zewnętrzne o grubości na jmnie j s ze j 55 c m , 
wewnętrzna k o m i n o w a grubości 41 c m , s t r opy ogniotrwałe 
sys temu K l e i n a lub żelbetowe pustakowe , dach d r e w n i a n y , 
ogrzewanie piecowe. 

D l a tego t y p u domu zana l i z owano szereg kosztorysów 
ilościowych odnoszących się do obiektów r e a l i z o w a n y c h w 
os ta tn i ch czasach i w y n i k i ujęto w cz terech niżej podanych 
tab l i cach . 

Pierwsza tablica z a w i e r a zestawienie ilości robót n a 
100 m 3 zabudowane j p r zes t r z en i . Poszczególne pozycje te
go skróconego kosz to rysu w ten sposób zestawiono, że od
noszą się one do p e w n y c h określonych elementów budowy . 
Wartość pozycy j nieobjętych taką specyfikacją oceniono 
n a s a m y m końcu zes taw ien ia w s t o sunku p rocen towym do 

całego kosz tu robót budow lanych . Ilości d l a poszczegól
n y c h pozycy j podano w c y f r a c h charakteryzujących dolną 
i górną granicę z b a d a n y c h kosztorysów. C y f r a n a z w a n a 
„średnią" odnosi się do najczęściej s p o t y k a n y c h w y p a d 
ków. 

T a b l i c a t a może służyć do przybliżonego s z a c u n k u ko 
sz tu budowy po w s t a w i e n i u poszczególnych pozyc j i cen 
j ednos tkowych odpowiadających cenom r y n k o w y m i j a k o 
ści wyposażenia budowy . Również n a je j podstawie można 
się zorientować we wpływie r o z m a i t y c h elementów b u d y n 
k u n a koszt całości. 

Z w r a c a m y również uwagę, iż w p e w n y m s t o p n i u t a b l i 
ca t a po zwa l a n a w y k r y c i e w kos z t o r y sach g r u b y c h błędów 
w ilości robót. 

P r z y te j okaz j i w a r t o z ano t owa : , iż p o w i e r z c h n i a t y n 
ków wDwnętrznych w n f odpow iada średnio objętości b u 
d y n k u w n f . i 

W drugiej tablicy ob l iczono ilość głównych m a t e r i a 
łów n a 100 n f b u d y n k u n a pods tawie średnich ilości robót 
według t a b l i c y p i e rwsze j , p r z y c z e m obl iczenie to odnos i się 
do d w u a l t e r n a t y w ( s t ropy K l e i n a i s t r opy p u s t a k o w e ) . 
Zes taw i en i e to służyć może do przybliżonych obliczeń zapo
t r z e b o w a n i a materiałów, do ocenien ia wpływu cen poszcze
gólnych materiałów n a ogólny koszt budowy. Również ko -

T a b e l a I. 

ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT NA 100 M 3 

ZABUDOWANEJ PRZESTRZENI 

03 Ilość na 100 m a 

z abudowan ia 

K r ó t k i o p i s r o b o t y Ul 

o 

J
ed

n
 

od do śre
dnia 

W y k o p y z iemne d l a p iwn i c i f unda 
mentów m 3 8 19 II 

Izolacje poziome i p ionowe fundamen
tów m 2 5 

M u r y grube łącznie z f undamen tam i m ' 16 22 19 
Ścianki działowe m 2 10 22 20 
S t r o p y m 2 20 29 23 
Podłogi w ro zma i t y ch a l t e rna t ywach 

łącznie z pot rzebnem podłożem m 2 17 24 20 
T y n k i wewnętrzne (na ścianach i 

stropach) m ' 92 113 100 
T y n k i zewnętrzne mb 16 24 20 
Stopnie schodowe m 2 2 4 2.5 
K o n s t r u k c j a dachowa łącznie z pokry 

c i em (rzut poziomy) m 2 5 6.5 6 
R y n n y i r u r y spustowe mb 1.3 2.8 2.2 
D r z w i (s to larszczyzna, okucie, dopaso

wanie i osadzenie) m 2 3.8 4.9 4.2 
O k n a i d r z w i ba lkonowe le tnie i z i 

mowe (s to larszczyzna, okuc ie , dopa
sowanie i osadzenie m 2 2.4 4.0 3.6 

Szk len i e m 2 5 8 7 
Ma lowan i e k le jowe w z g l . inne pok ry 

cie ścian w e w n . ( lamper ja , g lazura ) m 2 85 110 90 
Malowan i e olejne m 3 17 23 20 
Piece i kuchn i e szt. 0.7 1.2 1 
Wartość robót nieobiętych powyższy

m i pozyc jami w s t osunku do całego 
kosz tu robót budow lanych % 3,3 4,8 4,61 

') P o r . również a r t . inż. I. L u f t a — Ocena wartości b u d o w l i n a zasadz ie i c h objętości 
s i r .66 — 68. 

P r z e g l . B u d . rok 1929. 
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T a b e l a II. 
ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 

NA 100 nv> ZABUDOWANEJ PRZESTRZENI 
Opis budowy: mury na półcemencie, tynki zewn. pół-

cementowe, dach drewniany kryty blachą cynkową, po
sadzka klepkowa, w kuchniach podłoga drewniana, w ła
zienkach i klozetach terrakota, schody lastrikowe. 

stropy: I alternatywa •— strop Kleina na belkach że
laznych, 

stropy: II alternatywa — strop pustakowy gęstoże-
berkowy. 

T a b e l a I I I . 

ZESTAWIENIE ILOŚCI GODZIN PRACY NA 100 m 

Z A B U D O W A N E J PRZESTRZENI 

i Ilość przy 

N a z w a materiału J e d n . a l t e rna t yw i e 

:,;t'j£V II 

cegła • • „ szt . 8000 7200 
p u s t a k i s t ropowe szt. — 320 
wapno gaszone n f 3,2 3,2 
cement k g . 2080 2220 
p iasek n f 10 10 
żwir n f — 1,5 
b e l k i żelazne k g . 390 — 
żelazo okrągłe k g . ' — 250 
żelazo na ko twy , ba lustr . , okuc. i t. p. k g : 120 120 
drzewo c i es i e l sk ie . n f 1,3 1 3 
k l e p k a posadzkowa m 2 12 12 
t e r r a k o t a m 3 4 4 
tłuczeń m a r m u r o w y k g . 40 40 
b lacha c y n k o w a k g . . 40 40 
drzewo s to la rsk i e n f 0,6 0,6 
szkło m 2 7 7 

U w a g a: Zestawieniem powyższym nie są objęte 
mat. malarskie, zduńskie i inne do różnych drobniejszych, 
robót, . • 

Ilość godz in pracy 

Z A W Ó D robotników ' 

w y k w . n i e w y k w 

Kopac zy 28 
M u r a r z y 187 
P o m . m u r a r s k i e j 154 
Robotników żelbetowych . 30 
Pomocy w rob. żelb. 12 
Po sadzka r z y 17 
T e r r a k o c i a r z y 8 
Cieśli 28 
P o m . c ies ie lsk ie j 16 
D e k a r z y i b l acharzy 10 
P o m . dek. i b lach . 5 
S to la r zy 69 
O k u w a c z y 19 
K o w a l i i ślusarzy 12 
S z k l a r z y 7 
M a l a r z y 43 
Zdunów 24 
P o m . zduńskiej 24 
Różnych rob. w y k w . 25 

,, rob. n i ewyk . 25 

R a z e m | 479 264 

T a b e l a IV . 

ANALIZA PROCENTOWA K O S Z T Ó W BUDOWY 

L . p. 

Stosunek procentowy do kosztów budowy 

L . p. R o b o t y 

r i ; 

bez i n s t a l a c i i z ins ta lac jami 
L . p. R o b o t y 

r i ; od do , średnio średnio 

S t a n surowy 
1 z iemne 1.50 3.00 2.50 2.20 
2 i zo lacy jne 0.20 0 60 0.50 0-.40 
3 m u r y g rube i ściany działowe 26 00 37.00 29.60 25 80 
4 s t r opy i b a l k o n y 9 60 12.60 11.50 10.00 
5 dach . . . 1 3 0 1 80 1 7 0 1 5 0 
6 b l a cha r sk i e i d eka rsk i e 1 50 2.40 2 30 2.00 

1 - 6 razem stan surowy 48.10 41.90 

Roboty wykończeniowe 
7 t y n k i wewnętrzne 5.30 6.20 5 80 ' 5 10 
8 t y n k i zewnętrzne 1 60 4.50 2.90 2.50 
9 o k n a i d r z w i ( s t o l a r s zc zyzna i okucie ) 9.60 12.90 11.30 9.80 

10 oszklenie 1.10 1.50 1.40 1 2 3 
11 m a l o w a n i e k le jowe i l amper j e 0.70 2.20 1.70 1 50 
12 ma l owan i e olejne 2 80 3.50 2.90 2.50 
13 podłogi i posadzk i | 9.50 11.10 10.80 9.40 
14 schody 1.40 2.90 2.20 1.90 
15 ba lus t r ady ba lkonowe i schodowe 1.00 1.90 1.80 1,60 
16 piece i kuchn i e 6.00 . 8 50 7.50 6 50 
17 różne 3.60 4.50 3.60 3.10 

7 — 17 razem roboty wykończeniowe 51.90 45.10 

Robo ty ins ta lacy jne wewnętrzne 
18 wodociągowo-kanalizacyjne 1 10.00 11 00 10.80 9.40 

; 19 gazowe ; 1 3 0 4 40 2.60 2 30 
: 20 e l ek t ryczne 1.30 2.50 1.50 1.30 
18—20 razem roboty instah wewn. 14.90 13.00 

lączniecalość budowy z instalacjami. 114.90 10000 
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rzystać z n ie j można d l a oceny wielkości potrzebnej p r o 
d u k c j i w zakres i e poszczególnych materiałów p r z y d a n y m 
r u c h u b u d o w l a n y m , względnie naodwrót z p r o d u k c j i pew
n y c h materiałów oceniać wielkość r u c h u budowlanego . 

Interesującym jest , iż ciężar 1 m 3 budow l i n a podsta
wie c y f r tej tabe l i w a h a się około 450 k g . 

Zes taw i en i e ilości godz in p r a c y n a 100 n f podane w 
tabeli III-ej może być podstawą do układania programów 
budowy i do a n a l i z y n a r o z m a i t e t ema ty z r y n k u p r a c y 
{wysokość płacy, wielkość z a t r u d n i e n i a i t. p. ) . 

N a k o n i e c t abe l a IV-a podaje analizę procentową kosz
tów budowy i to podobnie j a k w t a b l i c y I-ej w w a h a n i a c h 
od dolnej do górnej g r a n i c y z zaznaczen iem średnich w a r 
tości. T e procenty są r a z podane p r z y przyjęciu c z ys t y ch 
kosztów budowy j a k o c y f r y 100, a następnie w s t o s u n k u 
do całkowitych kosztów łącznie z i n s t a l a c j a m i wewnętrz
n y m i . 

T a t a b l i c a służyć może do układania planów f inanso 
w y c h n a czas t r w a n i a budowy i do s z a c u n k u budowy w 
r o z m a i t y c h s t ad i a ch w y k o n a n i a . 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WARSZAWIE 
W a r t y k u l e p. P i l t z a m a m y naszk icowane zarówno 

ogólne tło gospodarczo j a k i przytoczone c y f r y s ta tys tycz 
ne charakteryzujące dynamikę i obecny s tan budown i c twa 
mieszkaniowego w sto l icy . Obecnie po s t a ramy się przeds ta 
wić w głównych za r y sach stronę techniczną, organizacyjną 
i rynkową tego r u c h u budowlanego. 

W a r u n k i techniczno - p rawne . 

B u d o w n i c t w o naz iemne w W a r s z a w i e podlega dyspozy
c jom i k o n t r o l i t r z ech organów m i e j sk i ch , a mianow ic i e 
Działowi r e gu lac j i i pomiarów, Urzędowi inspekcy jno -bu-
dowlanemu i K o m i t e t o w i rozbudowy. T o t r z y urzędy d z i a 
łając ze sobą w ścisłej łączności i w myśl u s t a w o d a w s t w a 
budowlanego (głównie n a podstawie p r a w a budowlanego 
i u s t a w y o rozbudowie mias t ) mają n a ce lu uporządkowa
nie m i a s t a pod względem u r b a n i s t y c z n y m , podnies ienie j a 
kości projektów budow lanych pod względem arch i t ek ton i c z 
n y m , k o n s t r u k c y j n y m i h i g i e n i c z n y m . 

Dział r e gu lac j i opracowuje w r a m a c h p l a n u ogólnego 
p l a n y szczegółowe poszczególnych dz ie ln ic m i a s t a . D o t y c h 
czas istnieją już -prawomocne p l a n y szczegółowe obe jmu
jące około 2 0 % pow i e r z chn i m ia s t a . Da l s z e części są w ko-
le jnem opracowan iu . Obecnie Zarząd m i a s t a o tacza szcze
gólną pieczą tę komórkę pracującą n a d us ta l en i em p l a n u , 
wyglądu i r o zwo ju m ias t a . W o p r a c o w a n i u jest p r o g r a m 
cz tero le tn i p ra c nad regulacją m i a s t a , który p r zew idu j e 
znaczne i ch przyspieszenie . Zaznaczyć należy, iż nawet w 
w y p a d k a c h b r a k u szczegółowego p l anu mias to w r z a d k i c h 
w y p a d k a c h ko r z y s t a z uprawnień us tawowych w s t r z y m a 
n i a n a dwa, l a t a w y d a w a n i a pozwoleń n a budowę. Dział re
g u l a c j i w t y c h w y p a d k a c h s t a r a się Znaleźć i n d y w i d u a l n e 
rozwiązanie d l a danej działki odpowiadające zamie r zen iom 
m i a s t a w tej dz ie ln icy . P r a c a Działu r egu lac j i i pomiarów 
polega z jednej s t r ony n a p r z y g o t o w a n i u planów szcze
gółowych p r z y pomocy własnego a p a r a t u pro jektodawcze-
go, z d rug i e j zaś s t r ony inspek to r zy re jonowi (obecnie w 
l iczb ie sześciu) mają pieczę n a d realizacją t ych planów. 
Inspek to r zy re jonowi udzielają i n f o r m a c j i zgładzającym 
się k l i en t om (dz iennie p r z y jmu j e się obecnie 100 — 120 
osób) i opiniują p l a n y p ro j ek towanych budów pod wzglę
dem r e g u l a c y j n y m . 

Dzięki systematyczne j i konsekwentne j p r a c y w k ie 
r u n k u uporządkowania m i a s t a pod względem urban i s t y c z 
n y m daje się zauważyć duży postęp w zabudowie m i a 
s ta . 

M i a s t o podzielone zostało' n a szereg s t re f , z których 
każda m a ściśle określoną gęstość zabudowy przez o g r a n i 
czenie zarówno maksyma lne j ilości kondygnac j i j ak i pro
centu pow ie r zchn i zabudowy. Oprócz przednie j l i n i i r egu

lacy jne j szczegółowe p l a n y zabudowy przewidują również 
i tylną linię regulacyjną. W y k l u c z a to możność obudowy
w a n i a zamkniętych podwórek i daje d l a poszczególnych blo
ków zabudowan ie zasadniczo obrzeźne, które w y t w a r z a do
brze naświetlone i p r zew ie t r zane wnętrza t ych bloków. 

S t w a r z a to korzys tne w a r u n k i d l a p r o j e k t o w a n i a no
w y c h domów, które pod względem warunków h i g i en i c znych 
wyraźnie odcinają się n i e t y lko od domów przedwo jennych , 
ale nawet od domów budowanych po wo jn i e w okres ie , gdy 
jeszcze nie były w W a r s z a w i e wprowadzane w życie z a 
sady nowoczesnego p l a n o w a n i a m ias t . 

Również energiczne działanie w ciągu os ta tn i ch d w u 
la t Urzędu Inspekcy jno -Budowlanego wyda je coraz poży
teczniejsze r e zu l t a t y w k i e r u n k u p o p r a w y projektów i wy 
k o n a w s t w a robót budow lanych 

P r a c e te zmierzają do p o p r a w i e n i a wyglądu u l i c 
istniejących, do zapewn ien ia h a r m o n i i n e j zabudowy no
w y c h dz ie ln ic , do zapewn i en i a p r o j ek t om z a t w i e r d z a n y m 
t y c h m i n i m a l n y c h wymagań z p u n k t u w id z en i a a r c h i t e k t u 
ry , h i g i eny i bezpieczeństwa, j a k i e w myśl zasad s z tuk i 
budowlane j i przepisów budow lanych mogą być s tawiane 
p r z y wznoszen iu nowych domów. 

D l a p o p r a w i e n i a wyglądu istniejących u l i c szczególnie 
głównych a r t e r i i śródmieścia s tworzono b iu ro op racowan ia 
gabarytów istniejących u l i c . W t y m s a m y m k i e r u n k u zmie
r z a również żądanie, b y p r zebudowa parterów sk lepowych 
odbywała się j edno l i c ie i z tego powodu p r z ebudowa f r o n 
tów sk lepowych j es t z a t w i e r d z a n a n ic i n d y w i d u a l n i e d l a 
każdego sk l epu , lecz d l a całej długości f r o n t u danego do
m u z tern, że j ) rzebudowa t a może się narazić odbywać czę
ściami. Dzięki t emu zarządzeniu istnie je nadz i e ja , iż w 
ciągu 5 — 0 l a t da się uporządkować wygląd sklepów n a 
u l i cach p r y n c y p a l n y c h , gdyż doświadczenie uczy , iż w t a 
k i m okres ie wszys tk i e f r o n t y sklepów ulegają przebudo
wie . 

D l a głównych a r t e r i i nowozabudowujących się u l i c 
usta lono g a b a r y t ścisły, p r zyczem w y m a g a się n i e t y l k o z a 
c h o w a n i a pewnej ścisłej wysokości l i n i i górnego g z ymsu , 
ale również określonego poz iomu wszys tk i ch otworów ok i en 
nych i p rocen tu spadku dachów. O g r a n i c z a to w p r a w d z i e 
swobodę p r o j e k t o w a n i a arch i tekton icznego , ale u s u w a rów
nocześnie n iespoko jny wygląd u l i c . 

W dz iedz in ie p l a n u wewnętrznego Inspekc ja ściśle 
przes t rzega , by p ro j ek t nie przewidywał m i e s zka lnych po
mieszczeń suterenowych i mansa rdowych . Również określo
no m in ima lne w y m a g a n i a co do k w a d r a t u r y służbowego po
k o j u . Ze względów h i g i e n i c z n y c h i bezpieczeństwa 
mieszkańców dużą uwagę z w r a c a Inspekc ja n a kwestję 
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wi e t r z en i a łazienek i n a budowę kominów. W y d a n o w tej 
mierze szczegółowe pouczen ia , które są zawar t e w oddz ie l 
nej broszurze . Określono najmniejszą kubaturę łazienek, 
zażądano, by łazienka miała oprócz p r zewodu d l a odpro
w a d z a n i a s p a l i n oddz ie lny przewód wen t y l a c y jny . W w y 
p a d k u mnie jsze j k u b a t u r y łazienki p r z ep i s y żądają możno
ści uzupełnienia pow i e t r za z sąsiedniego pomieszczenia . 

D l a z apewn i en i a prawidłowego działania przewodów 
kominów i w e n t y l a c y j n y c h żąda się p r z y ob jektach więk
szych p o k a z a n i a ściany kominowe j w rozwinięciu w s k a l i 
1 : 50 z w y k a z a n i e m w s z y s t k i c h połączeń. 

Również w k o m i s j i odbiorczej b ierze udział osobny 
członek p r z eds taw i c i e l wydziału k o m i n i a r s k i e g o , który prze 
p r o w a d z a b a d a n i a , czy przewody zostały wykonane zgodnie 
z z a t w i e r d z o n y m pro j ek t em. 

C e l e m możności wszechstronnego zbadan ia przeds taw io 
nych do z a tw i e rd z en i a projektów została do i ch rozpat r ze 
n i a r e a k t y w o w a n a t. zw. R a d a budow lana , która n a posie
dzen iach o d b y w a n y c h co tydzień op in iu j e p l a n y budowlane . 
P r z y op in i owan iu brane są pod uwagę również w dużym 
s topn iu w a l o r y a rch i t ek ton i c zne projektów i w t y m celu żą
d a się, b y n a p ro j ek tach f a sady był również w idoc zny po
dział ok ien , w ra z i e pot rzeby w s k a l i 1 : 50 z pokazan i em 
g z y m s u i s t o l a r k i . 

W ogólności w obecnie rea l i zowane j l i n i i działania 
Inspekc j i widać szczerą chęć p o p r a w y w dz iedz in ie u r b a 
n is tyczne j i a r ch i t ek ton i c zne j , p r zyczem brane są pod u w a 
gę n i e t y l ko u p r a w n i e n i a us tawowe ale również osobista per
s w a z j a zarówno w s t osunku do projektantów j a k i wła
ścicieli budowy. Pomocą pewną jest możność s t a w i a n i a 
pewnych dale j sięgających wymagań w w y p a d k u u d z i e l a n i a 
kredytów budow lanych za pośrednictwem K o m i t e t u Roz 
budowy, w którym również bierze udział p r z eds taw i c i e l I n 
spekc j i . 

E w o l u c j a t y p u m i e s z k a n i a średniego w domu c z y n s z o w y m . 

O d jednego ze z n a n y c h fachowców budow lanych sły
szeliśmy opinię o n o w y m k i e r u n k u w p ro j ek t owan iu i urzą
d z a n i u mieszkań, iż naogół w s z y s t k i c h pracujących n a d 
dostarczen iem dachu nad głową ludności mie j sk i e j opano
wu je powol i myśl o l okatorze — mieszkanie projektuje się 
dla człowieka. J e d n i czynią to świadomie, i n n i zaś u lega
ją modzie i p r e s j i nieubłaganej k o n k u r e n c j i . Ogólną myślą 
przewodnią tej ewo luc j i j est dostarczenie n a mnie jsze j po
w i e r z c h n i większej s u m y wygód i udogodnień w gospodar
stwie i zwiększenie warunków h i g i en i c znych . 

N a p i e r w s z y p l a n poszły kuchn i e , których nadmie r 
ne r o z m i a r y zmnie jszono, stwarzając t em samem udogod
n i en i a w ich eksp loa tac j i . K u c h n i e wyposażono w więk-
sząil ość kon iecznych w gospodars tw ie sprzętów (szafy 
ścienne, stoły, z l ewy — z m y w a k i ) , które us taw ione w na 
leżytej kolejności oszczędzają znaczną cz|ęść ruchów k u c h a r 
k i . Również postęp zanotować można w p r o j e k t o w a n i u i wy 
posażeniu łazienek, w których urządzenia stają się coraz 
bogatsze, a oświetlenie i wen t y l a c j a w r o z m i a r a c h potrzeb
n y c h . C o r a z częściej również s p o t y k a się z p r o j ek t am i 
mieszkań, w których pomyślano z góry o należytym roz
mieszczen iu meb l i . 

T endenc ja w k i e r u n k u rac jonaln ie jszego p ro j ek towa
n i a planów mieszkań wiąże się z potrzebą swobody w roz
mieszczen iu ścian wewnętrznych i otworów ok i ennych i to 
wywołuje tendencję k u coraz częstszemu s tosowan iu szkie
letów bądź całkowitych bądź też t y l ko d l a ściany wewnętrz
ne j . 

W ewo luc j i k u wygodz ie mieszkańców coraz więcej 
stosuje się sza f ściennych i coraz więcej czynności gospo
d a r s k i c h przenos i się n a urządzenia wspólne. Cen t r a ln e 
ogrzewanie znalazłoby więcej zwolenników, gdyby nie wy 
sokie kosz ty i n s t a l a c j i , które wynoszą zazwycza j p r a w i e 
d w a r a z y ty le , co koszt pieców ka f l owych . N a i n n y m 
mie j scu poddano szczegółowej ana l i z i e to bardzo in t e resu
jące zagadnien ie . Dużą przyszłość m a cent ra lne zaopatrze
nie w gorącą wodę, które m a szereg dogodności: jest ono 
tańsze w i n s t a l a c j i od łącznych kosztów i n s t a l a c j i p iecy
ków gazowych , daje możność p o m i a r u pobrane j wody go
rącej, co s t a w i a granicę rozrzutności, a z a t y m staje się 
dzięki t e m u również oszczędne w eksp loa tac j i . W domach 
z c en t ra lnem og r z ewan i em rozpowszechn ia się również uży
c ie kuchenj g a z owych łatwych i c z y s t y ch w użyciu, a p r z y 
i n t e l i g e n t n y m obejściu się z n i m i również, oszczędnych. 

P r a l n i e są również obecnie.urządzane wspólne, p r z y 
czem są one umieszczane bądź w pomieszczeniach sutere
nowych , bądź coraz; czjęściej n a poddaszu. Wyposażenie t y c h 
p r a l n i staje się coraz bogatsze, są one w większych do
mach zaopa t r ywane w m a s z y n y pra ln icze . 

P o z a t y m urządza się zsypy ' do śmieci zaopatrzone w 
bezwonne zamknięcia. Istnieją już próby u s p r a w n i e n i a za 
niedbanej wen t y l a c j i ( k l ima ty zac j e ) . 

N a t em mie j scu wspomnieć również należy o urządza
n i u zb i o rowych anten , które wprowadzają pewien ład w 
rozmieszczen iu t y ch urządzeń na dachach domów. 

Materiały i, kons t rukc j e . 

O tendencj i do s tosowan ia szkieletów żelaznych i żel
betowych powiedzieliśmy już przedtem. Przyszłość pewną 
można rokować szk ie le tom żelaznym, o i le rozwój spawa 
n y c h k o n s t r u k c j i pójdzie w t y m k i e r u n k u , że będą one 
z łatwością wykonywane przez mnie jsze i małe w a r s z t a t y , 
gdy z a t y m wykonan i e szk ie l e tu będzie polegało n a sp rowa
dzen iu n a budowę przyciętych n a miarę kształtówek i zmon
towanie i ch szybko i t an io na budowie. W t e d y odpadnie 
główny za r zu t , który s t a w i a m y dotychczas szk ie le tom — 
opóźnianie t empa robót. 

N a ściany dotychczas p r a w i e bez wyjątku stosowana 
j es t cegła. J e d n y m postępem w tej dz iedz in ie są p u s t a k i 
wie loceglowe, które są lżejsze, a z a t y m tańsze w t r anspo r 
cie i nieco tańsze w m u r o w a n i u . 

Doświadczenia z k r a j o w y m i płytami i z o l a cy jnymi nie 
są jeszcze w t y m s topn iu dobre, by ściana w i e l owa r s twowa 
mogła być uważana za lepszą technicznie i tańszą. 

W s t ropach przeważają obecnie w! dużymi s t opn iu k o n 
s t rukc j e ogniotrwałe. W kilkupiętrowych kamien i cach za
zwycza j t y l k o s t rop nad ostatnią kondygnacją jest stoso
w a n y d r e w n i a n y i to ze względów, n a izolację cieplną 
i pewną niewielką zresztą oszczędność. Wśród k o n s t r u k c j i 
ogniotrwałych panu je p e w n a równowaga w s tosowaniu 
stropów sys t emu K l e i n a i stropów ceg l anych pus takowych . 
P i e rwsze są nieco droższe, ale za to pozwalają na szybsze 
tempo budowy. W niektórych w y p a d k a c h uzysku je się pew
ne oszczędności p r z y s t ropach K l e i n a przez l iczenie belek 
j a k o ciągłych i wzmocnien ie i c h n a momenty ujemne p r z y 
pomocy p r z y s p a w a n y c h nakładek 1 ) . 

Oszczędność w s t ropach żelbetowych uzysku je się przez 
stosowanie uzbro j en ia o naprężeniu dopuszcza lnym 1800 
k g / c m " ( s ta l I s t e g lub| s t a l G r i f f e l ) . 

') S. H e m p e l — Oszczędne stosowanie belek żelaznych 
do stropów — P r z e g l . B u d . rok 1933 — zesz. 10 s t r . 318. 
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ną ewolucję w sze rs zym s tosowan iu płytek g l a z u r o w a n y c h 
w. k u c h n i a c h , łazienkach i W . C. Zostało to w p e w n y m 
s topn iu umożliwione przez znaczne w os ta tn i ch l a t a ch po
tan ien ie płytek, które są obecnie p rodukowane przez 3 f a 
b r y k i w k r a j u . 

Również w l amper j a ch o le jnych widać postęp polegają
cy n a s ze rs zym w y k o n y w a n i u i ch n a sz l i f owane j s zpa-
chlówce. 

W t y n k a c h zewnętrznych obok zwykłych w y p r a w pół-
cementowych obserwujemy najczęściej s tosowanie w y p r a w 
t. zw. s z l ache tnych , które stały się obecnie tańsze dzię
k i po tan i en iu materiału i u s p r a w n i e n i u samego w y k o 
n a w s t w a . P o z a t y m spo t yka się l i cowanie f a s a d : k l i n k i e r e m , 
płytkami cementowymi i cegłą cementową. K l i n k i e r b y w a 
s tosowany do cokołów j d l a zaakcen towan ia niektórych 
p a r t j i f a sady . J e s t to materiał be zwarunkowo dobry. O p i n -
j a co do płytek cementowych j es t jeszcze n i eus ta l ona , po 
pewnych u j emnych doświadczeniach istnieją obawy w s k u 
tek n iedostateczne j przyczepności t y ch płytek do podkładu 
i tendenc j i do odpadan ia wsku t ek mrozów. T u i ówdzie 
p r zy bardz i e j b o g a t y m wykończeniu stosowane są f a sady 
l icowane p i askowcem i cokoły g ran i t owe W p r a w d z i e ro
boty k a m i e n i a r s k i e w os ta tn i ch l a t a ch bardzo potaniały, 
j ednak jeszcze rozpiętość ceny między licówką kamienną 
a i n n y m i f o r m a m i w y p r a w y zewnętrznej jest dość duża. 
N a t em mie j scu wspomnieć należy o udanych próbach ze 
s tosowan iem c i enk ie j licówki kamienne j z miękkiego p i a 
skowca n a podkładzie z warstwy-ciepłochronnej z ce l o l i tu . 

W oknach is tnie je t endenc ja do s tosowania szyb więk-
czych rozmiarów, na tomias t moda n a okna szwedzkie powo
l i m i j a . 

D r z w i gładkie zdają się utrwalać, gdyż rzeczywiście 
t en t y p k o n s t r u k c j i d r z w i w y k a z u j e szereg zalet (mniejsze 
niebezpieczeństwo paczen ia się, uniknięcie w y s u w a n i a się 
p l y c i n , łatwiejsze u t r z y m a n i e w czystości i lepsze dosto
sowanie się do pros to ty obecnych wnętrz ) . O p i n j a fachow
ców t w i e r d z i , iż na j l eps zym materiałem n a p a r a p e t y jest 
b l acha . 

W podłogach przeważa obecnie k l e p k a dębowa n a śle
pej podłodze, której jakość się poprawiła i dzięki zwięk
szonej podaży ceny się obniżyły. W łazienkach i k loze tach 
p r z y droższym w y k o n a n i u wybór pada n a terrakotę (ostat
nio chętnie stosuje się t. zw. go r sec ik i ) , tańsze są podło
g i l a s t r i co , w y k o n y w a n e n a mie j scu l u b układane z goto
wych płytek. Rzadz i e j są stosowane podłogi ska lodrzewne, 
na tomias t duże możliwości mają t u podłogi gumowe. N i e 
rozwiązaną jest jeszcze k w e s t j a materiału n a podłogi w 
k u c h n i a c h Najczęściej używane podłogi z desek sosnowych 
mają szereg w a d (potrzeba stałego o d n a w i a n i a m a l o w a n i a , 
n i eun ikn ione s zpary , obecnie dość wysok i e ceny p r z y do
b r y m g a t u n k u desek) . W niektórych domach, w których 
l i c zy się n a ku l tu ra ln i e j s z e obchodzenie się lokatorów i i ch 
służby z m i e s z k a n i a m i , próbują kompromisowego rozwiąza
n i a polegającego n a tem, iż p r z y k u c h n i i z lewie układa 
się terrakotę a resztę podłogi w k u c h n i w y k o n y w a się z 
k l epek dębowych. 

J a k o s topni schodowych najczęściej używa się goto
w y c h s topn i l a s t r i c o w y c h s z l i f owanych od góry i polero
w a n y c h od czoła i od spodu. 

Ogółem można stwierdzić podnies ienie się poz iomu w y 
k o n a w s t w a w s t osunku do okresu poprzedniego. Złożyło 
się n a to z jednej s t r ony podnies ienie wymagań ze s t r ony 

lokatorów a z d rug i e j s t r ony daje się zauważyć u s p r a w 
nienie r y n k u . 

Sprawność w y k o n a n i a idz ie co do t empa robót w n ie 
których w y p a d k a c h zbyt daleko. No towane w y p a d k i odda
n i a do użytku domu w sześć miesięcy od da t y rozpoczęcia 
budowy nie zawsze dadzą się pogodzić z w y m a g a n i a m i h i 
g ieny . G d y m u r y są wznoszone n a zap raw i e wap i enne j , t a 
k i e zby t szybkie zask lep ien ie murów obustronnie w y p r a 
wą u t r u d n i a i opóźnia proces wiązania chemicznego za 
p r a w y wap ienne j i powoduje , iż wilgoć w m u r a c h s zkod l iwa 
d l a z d r o w i a u t r z y m u j e się przez czas dłuższy. Is tnie je obec
nie tendencja , by nie pozwolić n a zbyt szybk ie obustronne 
t y n k o w a n i e ścian. , . 

S t r o n a gospodarcza b u d o w n i c t w a mieszkan iowego . 

Tło ogólne, n a którem się r o z w i j a obecny i n t e n s y w n y 
r u c h budow lany w s t o l i c y , zostało przedstawione w a r t y k u 
le p P i l t z a . W z r o s t stałej ludności p r z y względnie wyższej 
stopie życiowej s t w a r z a n a t u r a l n e w a r u n k i p o p y t u n a mie 
s zkan i a . Kapitały zaś chętnie obecnie szukają l oka t y w b u 
down ic tw i e m i e s z k a n i o w y m zachęcone rentownością i pew
nością tej l oka t y , możnością k o r z y s t a n i a z u l gowych k r e 
dytów pub l i c z ny c h i istniejących u l g poda tkowych . 

W związku z t e m odrodził się n o w y t y p przedsiębior
cy budowlanego budującego n a sprzedaż. D o m y wykończo
ne znajdują chętnych nabywców, którzy w p r a w d z i e rezy
gnują wtedy z u l g i w zakres i e potrącalności sumy p r zebu
dowanej z bieżącego dochodu, ale na t om ias t pozbywają się 
kłopotów i r y z y k a połączonego z samą budową. 

Domy nowowybudowane są obecnie sprzedawane p r z y 
dochodzie b ru t t o 10 — 1 2 % w zależności od jakości wy 
posażenia, co odpow iada cenie m" budowy od 35 — 45 zł. 
K o m o r n e w domach lepie j uposażonych i bliższych c e n t r u m 
w y n o s i obecnie około 40 — 50 zł. z a izbę, z a m i e s z k a n i a 
skromnie j sze płaci się około 35 zł. za izbę. Największym 
popy tem cieszą się m i e s z k a n i a 1 —. 3 izbowe, które też na j 
częściej są budowane. O b i e k t y budowlane najłatwiej zna j 
dujące nabywców mają obecnie objętość około 3000 m' , 
Wyrażane są poglądy, iż p r z y zwiększonej podaży mieszkań 
nie da się utrzymać obecnej wysok ie j rentowności domów 
i że komorne u legn ie pewnemu obniżeniu. 

W związku z dużym r u c h e m b u d o w l a n y m ceny placów 
budow lanych uległy dość poważnej zwyżce. 

Obecnie t r anzakc j e są dokonywane około następującego 
poz iomu w z l . z a 1 nr*: 

Grochów 
S a s k a Kępa — bliższe place 
S a s k a Kępa dalsze place 
Mokotów górny 
u l . Puławska — około 
śródmieście 

10 25 
oo — 65 
25 — 30 
50 — 100 

150 
200 — 900. 

W budown ic tw i e da się ustalić podział n a t r z y ka te 
gor ie . D o m y budowane n a p lacach najdroższych są równo
cześnie i na j lep ie j wyposażone i pro j ek towane zazwycza j 
p rzez wyb i tn ie j sze siły. P l ace w cenie od 50 — 100 zł. są 
zabudowywane szab lonowymi domami jednakże z dość peł
n y m wyposażeniem. Nakon i e c n a p lacach w cenie poniżej 
30 zł. budowane są skromne domy mieszka lne nie zawsze 
nawet posiadające wszys tk i e zasadnicze ins ta lac j e , o m a 
łych mies zkan iach najwyżej dwu i zbowych i dość r zadko 
zaopa t r zonych w łazienki. 
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AKCJA KREDYTOWO-BUDOWLANA BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO NA TERENIE M. ST. WARSZAWY W ROKU 1936 

Akcję f i n a n s o w a n i a b u d o w n i c t w a mieszkan iowego z 
funduszów państwowych, prowadzoną przez B a n k Gospo
d a r s t w a K r a j o w e g o — cechuje w l a t a c h o s t a tn i ch daleko 
posunięta planowość. Wyraża się ona zarówno w szczegóło
w y m i s tosunkowo do sezonu budowlanego wc z e snym opraco
w y w a n i u zasad i programów każdorocznej a k c j i , j a k o też w 
s t a b i l i z a c j i d l a różnych rodzajów b u d o w n i c t w a mieszkan io 
w e g o — n o r m k r e d y t o w y c h oraz w u t r z y m y w a n i u g l o b a l n y c h 
s u m środków f i n a n s o w y c h n a mn ie j więcej j e d n a k o w y m 
poz iomic . Z t y c h też względów tegoroczna a k c j a k r edy t o 
w a n i a b u d o w n i c t w a mieszkan iowego z funduszów pub l i c z 
n y c h , zasady której szczegółowo przedstawiliśmy w N r z e 
1 Przeglądu Budow lanego s t r . 18 i 19 — po za d r o b n y m i 
i n i e i s t o t n y m i z m i a n a m i w zakres i e n o r m k r e d y t o w y c h o-
ra z mniejszą sumą środków k r e d y t o w y c h (ogółem 38. m i l . 
zł p r z y 43. m i l . zł w r o k u 1935 i 30. m i l . zł w r o k u 1934) 
n i e odbiega znaczn ie a n i w s w y m przeb iegu , a n i w osią
gniętych r e z u l t a t a c h od a n a l o g i c z n y c h a k c j i l a t poprzed
n i c h . 

Rozpatrując zagadn ien ie f i n a n s o w a n i a b u d o w n i c t w a 
mieszkan iowego z Państwowego F u n d u s z u Budow lanego w 
m. st. W a r s z a w i e — stwierdzić należy, że w l a t a c h ostat
n i c h od 25 do 3 0 % ogólnej s u m y kredytów całego Państ
w a (bez wo j . ś'ąskiego) p r z y p a d a n a stolicę i je j r e j on 
podmie j sk i . W r o k u 1935 p r z y 34. m i l . zł, p r ze znaczonych 
wyłącznie n a f i nansowan i e b u d o w n i c t w a mieszkan iowego 
(bez środków T o w a r z y s t w a Os i ed l i Robo tn i c z ych p r z e zna 
czonych n a budown ic two robotnicze ) p rzydz i e l ono n a W a r 
szawę i je j okol ice podmie j sk i e sumę 8.870.000. zł, a więc 
2 0 % całości środków, w r o k u bieżącym zaś p r z y 26. m i l . 
zł — sumę 7.250.000. zł, a więc 2 8 % 

Z materiałów ew idency jnych B a n k u Gospoda r s twa 
K r a j o w e g o , sporządzonych n a dzień 31.8. b r . w y n i k a , że z 
wymien i one j s u m y k o n t y n g e n t u m. st. W a r s z a w y i je j o-
k o l i c p odm i e j sk i ch w kwoc i e 7.250.000. zł n a samą W a r 
szawę p r z y p a d a 0.603.900. zł (w r o k u 1935 — 7.385.600. 
z ł ) , r esz ta zaś t, zn . 646.100. zł n a okol ice podmie jsk ie , po
łożone po za g r a n i c a m i a d m i n i s t r a c y j n y m i m i a s t a w re jo
n ie o p r o m i e n i u dochodzącym do 25 k i m . Z k w o t y tej p r z y 
p a d a : n a budown i c two drobne 992.000. zł, w c z ym n a zabu 
dowę p a r c e l z gruntów państwowych, s p r z e d a w a n y c h przez 
B . G . K . n a cele budow lano - m ieszkan iowe 500.000. z l , n a 
budown i c two b lokowe 5 206.800. zł i n a r emonty 405.100. 
zł. 

N a podstawie nadesłanych n a powyższe k w o t y przez 
K o m i t e t Ro zbudowy m . st. W a r s z a w y wniosków — p r z y 
znał B a n k G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o do d n i a 31.8. b r . 210 
pożyczek n a sumę 5.924.400, zł, w c z y m 96 pożyczek n a b u 
down ic two drobne n a sumę 880.000. zł, 90 pożyczek n a b u 
down i c two b lokowe n a sumę 4.734.800. zł i 24 pożyczki n a 
r emon t y w sumie 303.600. zł. W r o k u 1935 n a dzień 31.8. 
p r z y z n a n o w W a r s z a w i e pożyczek 287 n a sumę 6.779.200. 
zł, a więc więcej o 77 pożyczek n a sumę 850.000. zł. 

P r z y pomocy w y m i e n i o n y c h 210 pożyczek budowano w 
r o k u bieżącym 187 domów, remontowano zaś 24, Całkowity 
koszt budowy 187 domów, zawierających 1.907 mieszkań o 
5.614 i zbach w y n o s i sumę 23.130.000. zł (w r o k u 1935 — 
258 domów, zawierających 2.014 mieszkań o 5.669 i zbach 
o kosz tach budowy 23.850.000. z ł ) . 

Z porównania s u m kredytów B a n k u G o s p o d a i s t w a 
K r a j o w e g o z k o s z t a m i budowy f i n a n s o w a n y c h domów w y n i 
k a , że k r e d y t B . G . K . w y n o s i za ledwie 2 4 . 4 % . W szcze
gólności p r z y budown i c tw i e d r o b n y m k r e d y t y B . G . K . wy 
nosiły 2 3 . 5 % , p r z y budown i c tw i e b l o k o w y m 2 4 . 5 % . T y l k o 
p r z y r emon tach k r e d y t y B . G . K . stanowiły 6 2 . 1 % kosztów 
r emon tu . A n a l o g i c z n e c y f r y procentowe d ' a W a r s z a w y w 
l a t a c h popr zedn i ch wynosiły: 

r. 193 h r. 1935 r. 1930 
p r z y budown i c tw i e d r o b n y m 21.2 '/ 26 .4% 2 3 . 5 % 

„ b l o k o w y m 2 0 % 2 7 % 2 4 . 5 % 
„ r emon tach 5 5 % 0 9 % 0 2 . 1 % 

Z powyższego w y n i k a , żc w r o k u bieżącym k r e d y t B . 
G . K . w s t o sunku do kosztów budowy wyższy b y l niż w ro
k u 1934, j ednak niższy niż w r o k u ubiegłym. U c h w a l o n e 
więc przez K o m i t e t Rozbudowy n o r m y k redy towe d l a b u 
d o w n i c t w a blokowego, wynoszące od 30 do 4 0 % kosztów 
budowy w zależności od dz i e ln i cy , je j położenia w s t o s u n k u 
do śródmieścia i w y l o t o w y c h l i n i i k o m u n i k a c y j n y c h , oraz 
po s i adanych urządzeń i n w e s t y c y j n y c h — w p r a k t y c e oka 
zały się dość teoretyczne. 

Jeśli chodz i o wielkość budowanych mieszkań p r z y po
mocy kredytów B . G . K , •— to przeważają głównie miesz 
k a n i a 3- i 4-izbowe (mieszkań 1-izbowych 257, 2- i zbowych 
374, 3 - i zbowych 687, 4- i zbowych 465, 5- izbowych 97, 0- i 
więcej i zbowych 25 ) . W r o k u ubiegłym przeważał t y p 
m i e s z k a n i a 2- i 3-izbowego, zaś ilość l o k a l i 1-izbowych prze
wyższała znaczn ie ilość l o k a l i 4- i zbowych. Przyjmując n a d 
to i r e z u l t a t y za rok 1934, w którym przeważały wyłącznie 
m i e s z k a n i a 1- i 2-izbowe — s tw i e rd z imy , że w okresie ostat
n i c h 3-ch l a t następuje w budown i c tw i e m i e s z k a n i o w y m 
przesunięcie z mieszkań mn i e j s z y ch do większych, n i eprze -
kraczających j ednak 4-ch izb w m i e s z k a n i u . 

Po za p o k r y w a n i e m z funduszów p u b l i c z n y c h zapotrze
bowan i a kredy towego n a p r y w a t n e budown ic two m ies zka 
n iowe — pozostaje a k c j a T o w a r z y s t w a Os i ed l i Robo tn i 
c zych , obejmująca wyłącznie budown i c two robotnicze , r ea 
l i z owane w r o k u bieżącym w W a r s z a w i e przez Warszawską 
Spółdzielnię Mieszkaniową i samo T o w a r z y s t w o Os i ed l i Ro 
bo tn i c zych . Akcją tą objęta była budowa 10-c iu bloków 
m i e s z k a n i o w y c h o 500 m i e s z k a n i a c h T . O. R. n a K o l e oraz 
k o l o n i i n a R a k o w c u W a r s z a w s k i e j Spółdzielni M i e s z k a n i o 
we j . N a realizację t y c h budow l i w y a s y g n o w a n o w r o k u 
1936 około 3. m i l . zł. 

Z powyższych c y f r t r u d n o jest wysnuwać j a k i e k o l w i e k 
w n i o s k i co do r o z m i a r u całego r u c h u budowlanego w W a r 
szawie , stwierdzić na tomias t można ob jek tywnie , że k r e d y 
t y pub l i c zne w s t o sunku do kosztów budowy stanowią mały 
odsetek, bo n i e dochodzą nawe t 3 0 % , a więc, że r o l a fun--, 
duszów p u b l i c z n y c h w budown ic tw i e m i e s z k a n i o w y m speł
n i a obecnie j edyn ie funkcję pobudzan ia i n i c j a t y w y p r y w a t 
nej i p r ywa tnego kapitału i w s t osunku do tego kapitału 
zeszła ze s t anow i ska dominującego, j a k i e zajmowała do 
r o k u 1931. Z j a w i s k o to przemawiałoby za rentownością b u 
d o w n i c t w a mieszkaniowego , korzystającego z szeregu u ' g 
poda tkowych , stanowiącego pewną lokatę pieniędzy i w 
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związku z t y m skłonnego do abso rbowan ia znac znych k a 
pitałów p r y w a t n y c h . 

W szczególności, jeśli chodz i o rok bieżący — to s tw i e r 
dzony n a podstawie i n n y c h materiałów duży r u c h budow la 
n y w W a r s z a w i e na jmn i e j może być tłumaczony w s w y c h 
r o z m i a r a c h rolą kredytów p u b l i c z n y c h , względnie nawet 
spec ja ln ie s i l n y m zapo t r z ebowan i em mieszkań. Decydujące 
p r z y c z y n y tego z j a w i s k a tłumaczyć należy po za w s p o m n i a 
ną już rentownością b u d o w n i c t w a mieszkan iowego — r a 
czej obawami p r zed dewaluacją złotego, w p r o w a d z o n y m i o-
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g r a n i c z e n i a m i d ew i z owymi i i n n y m i p a r t u r b a c j a m i n a r y n 
k u pieniężnym, wzmagającymi inwes towan ie kapitału w do
b r a c h r zeczowych . 

Z a m i e r z e n i a inwes t ycy jne ze s t r ony funduszów p u 
b l i c z n y c h w dz ia le b u d o w n i c t w a mieszkan iowego w r o k u 
1937 uwidoczn ione będą w 4 - l e tn im p lan i e i n w e s t y c y j n y m , 
będącym obecnie w o p r a c o w a n i u . P o o t r z y m a n i u bliższych 
materiałów w te j sp raw i e — n ie om ies zkamy i c h omówić 
n a łamach naszego p i s m a . 

SPROSTOWANIE 
D o artykułu inż. A n t o n i e g o S z u m a n a p. t. , B a d a n i a 

wytrzymałości betonów n a t'e przepisów po l sk i ch n o r m , 
który był ogłoszony w zeszycie 8 s t r . 310 — 314, wkradło 
się k i l k a omyłek, które zniekształciły jego treść. 

Poniżej za t em poda jemy spros towanie z a u w a z o n y c n 
błędów i opuszczeń. 

N a s t ron ie 311. N r 8 c z y t a m y : 

„Wynik i badań i w y k r e s y k r u s z y w a są zestawione w 
2 w y k r e s a c h podanych n a nas t . s t ron i e 312 " . 

P r z e z pomyłkę w y k r e s y te nie zostały pomieszczone, a 
r y s u n k i n a s t ron ie 312, dotyczą badań p r z y r o s t u w y t r z y m a 
łości pomiędzy 7. a 28. dn i em, R-, a Ru, i w z o r u : Rn = 

R-, + 100. — Te opuszczone wykresy zamieszczamy obecnie 
poniżej. 

W związku z t y m należy czytać n a s t r , 313, rządek 12 
od gó ry : 

z a m i a s t : potwierdzają poniżej podane w y k r e s y . 
„potwierdzają wykresy podane obok na str. 312" 
Wres z c i e należy czytać n a s t ron ie 313, łam 2, rządek 

5. od góry : 
z a m i a s t : R : s = 20 — 80 c/w C. K . 

R* = 20 + 80 'Iw C. K. 
i tamże rządek pod tabelką: 

z a m i a s t : Najżadsza. 
. ..Najniższa". 

Toro u 

% 

Orow>ictiscit -urytfrisij łCrusiifUfa, 

7a I 

8o 

6o 

a. ŻwirekitatuT. C. f<vusiyifQ o rownow. uziar. 

d. f. P. AC -K)6 

HO mm 

W A C Ł A W P A S Z K O W S K I , 
pro f . P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j . 

UWAGI O BADANIACH POZNAŃSKIEJ STACJI 
DOŚWIADCZALNEJ 

S t a c j a Doświadczana p r z y Państwowej Szko le B u d o w 
n i c t w a w P o z n a n i u podjęła c y k l badań n a d wytrzymałością 
betonów, mając spec ja ln ie n a w i d o k u skon t ro l owan i e celo
wości niektórych przepisów, wzorów i współczynników, 
znajdujących się w po l sk i ch n o r m a c h P N - B — 196. Pon ie 
waż n o r m y mają doniosły wpływ n a stosowanie i rozwój 
danej gałęzi t e c h n i k i należy powitać z całym u z n a n i e m i n i 
c jatywę p. inż. A . S z u m a n a , K i e r o w n i k a Poznańskiej St . 
Doświadczalnej i odnieść się z całą uwagą do wyników t y c h 
badań i do wniosków j a k i e z n i c h wysnuć należy. 

Sp rawozdan i e z p i e rwsze j części wyników w r a z z wn i o 

s k a m i zostało o p u b l i k o w a n e 1 ) , co pozwa la n a omówienie 
poruszone j s p r a w y n a zasadzie konkre tnego materiału. 

Zostały poruszone t r z y z a g a d n i e n i a : 
1) Zdatność walców 0 80 m m j a k o próbek be tonu 

n a ściskanie, 

c 
2) Zdatność w z o r u R,, = 20 + 80 — 

') Inż. A n t o n i S z u m a n . B a d a n i a wytrzymałości beto
nów n a t le przepisów po l sk i ch n o r m . Przegląd B u d o w l a n y 
1936, zeszyt 8. 
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3) Zdatność w z o r u ft» = 1.60 R,. 
R o z p a t r z m y te s p r a w y ko le jno w świetle badań po

znańskich. 
N a wstępie po zwo l imy sobie zrobić uwagę ogólną. B e 

t on należy do materiałów bardzo n i e j ednorodnych , w s k u 
tek czego n a j s t a r a n n i e j wykonane j ednakowe próbki dają 
zawsze różne w y n i k i wytrzymałościowe, wykazujące znacz
ną rozsypkę. Pojęcie o p r a k t y c z n e j wytrzymałości m a t e r i a 
łu daje n a m oczywiście l i c zba średnia z większej lub m n i e j 
szej ilości z b a d a n y c h j e d n a k o w y c h próbek, zaś celowość 
danej metody b a d a n i a czy sposobu przyrządzania próbek 
oświetla n a m a m p l i t u d a r o z s y p k i m i e r z ona j a k o procento
we odchy l en ia od owej średniej. T a k l i czne dziś b a d a n i a 
wytrzymałości be tonu, opub l i kowane przez w i e l u autorów, 
pozwalają sądzić, że naogól r o z s y p k a o a m p l i t u d z i e ± 1 0 % 
od średniej jest n ie do uniknięcia w t y m m a t e r i a l e i może
m y tę wartość przyjąć j a k o surowe k r y t e r i u m p r z y oce
n i e sposobów b a d a n i a i wzorów. 

Dalszą konsekwencją dużych odchyleń, s p o t y k a n y c h 
p r z y b a d a n i a c h betonu, jest n i e m a l konieczność posiłkowa
n i a się metodą graficzną w p r z e d s t a w i e n i u wyników b a 
dań, bez której jest bardzo t r u d n o urobić sobie pogląd n a 
przeb i eg wyników w s t o s u n k u do tak i ego czy innego w z o r u . 

T y m i me todami będziemy się posługiwali p r z y ocenie 
wniosków j a k i e z badań poznańskich należy wyciągnąć. 

Zagadnienie 1. 

Mn i e j s z e próbki wykazują zawsze n a ściskanie większe 
naprężenia jednostkowe niż geometryczn ie podobne próbki 
większe. Ce l em porównania d a n y c h o t r z y m a n y c h ze ściska
n i a próbek 0 80 i próbek 0 160 należy p i e rwsze z m n i e j 
szyć o 1 5 % zgodnie z za l ecen iem n o r m y B-196 s t r . 38d. 

Biorąc dane z t a b l i c y S p r a w o z d a n i a n a s t r . 311 i po-
równywując w y n i k i o t r z ymane z walców 0 80 i z walców 
0 160 d l a i d en t y c znych betonów zna jdu j emy następują
ce odchy l en ia największe. 

śred
n i a 

Odchy
len ie 

R 2 8 Śred
n i a 

Odchy
lenie 0 80 0 160 

śred
n i a 

Odchy
len ie 0 80 0 180 

Śred
n i a 

Odchy
lenie 

120 
169 

133 
200 

126.5 
184.5 

± 5.2 % 
± 8.3 % 

204 
285 
243 

231 
315 
278 

217.5 
300.0 
260.5 

±6.2 % 
±5 .0 % 
±6.7 % 

W s z y s t k i e inne odchy l en ia są znaczn ie mnie jsze , n a j 
większe zaś n ie sięgają j a k z powyższej t abe l k i widać, n a 
wet 1 0 % . 

T a bliskość wyników, o t r z y m a n y c h z małych i dużycli 
próbek r z u c a się t u w oczy, w idoc zna jest również n a r y s . 
1. gdzie w y n i k i są przeds taw ione g r a f i c zn i e , a identyczne 
betony są połączone p ionowo biegnącymi k r e s k a m i . Godz i 
się podkreślić, że próbki 0 160 dają w większości wy 
padków wytrzymałości większe od próbek 0 80, j es t j ed 
n a k k i l k a wypadków k i e d y jest odwrotn ie . P r o w a d z i to do 
w n i o s k u , że n i e m a p r a w i e różnicy, p r z y pomocy którego 
t y p u próbek będziemy sobie u r a b i a l i pogląd n a wartość 
wytrzymałościową be t onu ; w obu w y p a d k a c h do jdz i emy do 
p r a w i e identycznego w n i o s k u , p r z yc z em walce 0 80 stwo
rzą pewien n i e w i e ' k i zapas bezpieczeństwa. Świadczy to do
b i tn i e , że małe wa lce ( 0 80) z korektą o 1 5 % mogą n a 
wet służyć do wyznac z en i a wytrzymałości m ia roda jne j , wo
bec czego wa lce duże ( 0 160 mm) mogłyby być zarzuco
ne całkowicie j a k o zbędne. Sądzimy, że w t y m k i e r u n k u po
w i n n a z czasem pójść nowe l i zac j a n o r m y B-196. 

W y n i k ten n ie jest zresztą niespodzianką d l a P . K . N . , 
który oparł swoje uchwały w tej mierze n a spec ja lnych ba 

d a n i a c h , p r z ep r owadzonych przez L a b , W y t . M a t . P o l i t . 
W a r s z a w s k i e j , p r z y t o c zonych w m o i m re f e rac i e n a 1. 
Z j a z d Że lbetników = ) . O m a w i a n e b a d a n i a poznańskie po
twierdzają słuszność t y c h założeń w całej rozciągłości. P o l 
s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y obdarzył godnością m i a r o d a j 
ności duże wa lce ( 0 160) d latego, że wa lce 0 80 były n a -
raz i e nowością zby t da leko odbiegającą od obowiązują
c y c h wówczas kostek 20 X 20 X 20 cm. 

R o z s y p k a wytrzymałości oddz i e lnych próbek 0 80 
również n i e j es t większa niż r o z s y p k a próbek 0 160. 

N i e jest prze to zrozumiałe, skąd we w n i o s k a c h , w y s n u 
t y c h z powyższych wyników przez Sz. A u t o r a (s tr . 312, l a m 
p i e rwszy ) z j a w i a się supozyc ja , że „zbyt małe w y m i a r y 
walców średnicy 80 m m nie dają rękojmi wyników dokład
n y c h (!) gdyż w małym w a l c u zna jdu je się beton o różnej 
s t r u k t u r z e choć b r a n y z tej samej m i e s z a n k i co w w a l c u 
większym". B a d a n i a poznańskie wskazują n a rzecz wręcz 
odwrotną. 

G d y b y zresztą małe w y m i a r y w a l c a t y p u C miały 
wpływ n a strukturę betonu, to jakże n i e p e w n y m i byłyby 
be leczk i k o n t r o l n e o szerokości t y l k o 7 c m i p r z e k r o j u p r o 
stokątnym, zag r odzonym do tego armaturą. A ws zak te 
be leczk i od dziesiątków już l a t są iszeroko stosowane w A u 
s t r i i i w N i emczech . P r z e z poszanowanie z w y c z a j u dosta
ły się one do po l sk i ch n o r m , lecz wobec wszechs t ronne j 
wyższości walców 0 80 zamierają, j a k widać, naturalną 
śmiercią. Przydałoby się j ednak porównanie dwóch metod 
k o n t r o l n y c h : małych walców j a k o n o v u m ze s t a r y m i i wy 
próbowanymi choć zanikającymi u nas be l eczkami pro f . F . 
v. E m p e r g e r a . Z nas zych obserwac j i w y n i k a , że be leczk i 
te dają znaczn ie większą amplitudę r o z s y p k i niż walce 0 
80. 

Sądzimy, że nowe ' i z ac j a n o r m y B-196 p o w i n n a pójść 
w k i e r u n k u usunięcia z n o r m beleczek, j a k o zbędnych zwła
szcza wobec wyników o m a w i a n y c h badań poznańskich, wy 
ników t ak doda tn i ch d l a walców 0 80. 

Zagadnienie 2. 

Us z e r e gowawszy w y n i k i 28-dniowe j a k o funkcję 
wskaźnika c/w, otrzymaliśmy u g r u p o w a n i e wskazane n a 
r y s . 1. i 2. Wzór B o l o m e y ' a dostosowany do przeciętnej 
wartości na j l eps zych po l sk i ch cementów' ) daje dwie g r a 
n iczne l i n i e i średnią odpowiadającą w z o r o w i 270 

0.58). L i n i e te mogą t u posłużyć jako. o r i en tacy jne . 
w 

N a w i a s e m mówiąc m y l i się Sz . A u t o r twierdząc, że w z o r y 
tego t y p u n ie uwzględniają cech cementu, p r z e c iwn i e 
współczynniki l iczbowe we wzorze Bo l omey ' a są w y p r o w a 
dzone z normowe j wytrzymałości z a p r a w y cementowej 1:3. 
C i ekawe b a d a n i a i myśli ogłosił w tej sp raw i e R. D u t r o n '). 

W y n i k i badań poznańskich grupują się dosyć dobrze 
koło l i n i i środkowej, zważywszy, że zastosowano cały sze
r e g r o z m a i t y c h k r u s z y w , o których u z i a r n i e n i u S p r a w o z d a 
n i e i n f o r m u j e nas za mało, ażeby sobie wyjaśnić d laczego 
k r u s z y w o c p r z y tej samej zawartości cementu (300 
kg/cm 3 ) r a z dało beton o bardzo wysok i e j wartości ( p r zy 

— = 1.5) a d r u g i r a z — o bardzo n i sk i e j ( p r z y — = 1.82); 
w w 

') P o r . a u t o r a „ W sp raw i e kształtu próbek betono
w y c h " , P r z e g l . T e ch . 1928 oraz „Racjonalny kształt próbek 
betonowych. P r a c e I-go Po lsk iego Z j a z d u Żelbetników, 1931. 

3) P o r . a u t o r a „Beton o p r z ew idz i ane j wytrzymałości" 
P r z e g l . T e c h n . N r 2, 3 1934. 

') R . D u t r o n . Dosage des betons p o u r beton a rme . 
1929. 



Rys. 2. Wyniki 28-dniowych badań poznańskich (jak rys. 1) w zestawieniu 

z wzorami inż. A. Szumana. Oznaczenia p. rys. 3. 
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dlaczego k r u s z y w o o u z i a r n i e n i u podług n o r m n i e m i e c k i c h 
D . I . N . ( k r u s z y w o b), które może chyba uchodzić za „ideal
n e " , dało w d w u w y p a d k a c h n a 3 bardzo n i s k i e w y t r z y m a 
łości be tonu. 

N i e m n i e j prze to w z es taw i en iu z w y n i k a m i badań po
znańskich oraz z l i n i a m i Bo ! omey ' a wyraźnie się tłumaczy 
sens i r o l a w z o r u : 

RA =z 20 + 80 — 
w 

O i le m i w i adomo P o l s k i K o m . N o r m . p i e r w s z y w p r o 

wadził do n o r m możność p r z e w i d y w a n i a wytrzymałości be

t o n u n a zasadz ie wskaźnika — . Licząc się z małym jeszcze 
w 

s p o p u l a r y z o w a n i e m dozowan ia według tego wskaźnika, 
wprowadził j edyn i e powyższy wzór g r a n i c z n y , dający w a r 
tości bardzo n i sk i e , a więc wzór bezp ieczny, zachęcając t y m 
jednocześnie (co było myślą przewodnią n o r m y B-196) do 
doświadczalnego w y z n a c z a n i a i k o n t r o l o w a n i a wytrzymało
ści be tonu i o p i e r a n i a dopuszcza lnego naprężenia n a bada 
n i u próbek. 

i 
I s to tn ie l i n i a 20 + 8 0 — biegn ie poniżej w s z y s t k i c h 

w 
wytrzymałości, o t r z y m a n y c h z doświadczeń z wyraźną ten
dencją nie dopuszc zan ia do zby t o p t y m i s t y c z n y c h p r z e w i 
dywań szczególnie n a o d c i n k u w y s o k i c h wytrzymałości. 

W miarę u g r u n t o w y w a n i a się w s ze rok i ch kołach t ech

n i c z n y c h dozowan ia be tonu podług wskaźnika c/w ewen

t u a l n a nowe l i z a c j a tego p u n k t u n o r m y mogłaby pójść w 

k i e r u n k u podn ies i en ia l i n i i P . K . N , n a przykład do poło

żenia odpowiadającego wzo r ow i R* = 165 ( — 0,5). 
w 

Zawsze j ednak należy pamiętać, że rolą tego w z o r u 
j es t pozostać bezpieczną granicą przewidywań w w y p a d 
k u , g d y n ie są p r z ep rowadzane b a d a n i a próbek. W t y m o-
s t a t n i m bow i em w y p a d k u jest zawsze pewnie jsze , a p o w i n 
no być też k o r z y s t n i e j s z y m , oparc ie naprężeń dopuszcza l 
n y c h n a w y n i k a c h t y c h badań. 

Z tego s t a n o w i s k a j es t j asne , że mijałoby się z celem 
wprowadzen i e w z o r u Sz . A u t o r a , wzbogacającego formułę 
normową współczynnikami C i K, W szczególności współ
c z y n n i k K charakteryzować mający dobroć u z i a r n i e n i a , 
mógłby prowadzić do niebezpiecznego o p t y m i z m u p r z ew idy 
wań, gdyby , s tosownie do p ropozyc j i , miał się opierać n a 
t a k i c h k r y t e r i a c h , j a k n a przykład „zbliżanie się u z i a r n i e 
n i a do k r z y w e j F u l l e r a " . W i a d o m o bowiem, że t a k r z y w a 
n i c konkre tnego właściwie n ie oznacza , że nieskończenie d u 
żo uziarnień, da leko odbiegających od tej k r z y w e j , daje do
skonałe w y n i k i ( A b r a m s ) , że u z i a r n i e n i e D . I. N . ( k rus zy 
w o 6 ) , które w oczach w i e l u może zasługiwać n a K = 1.3, 
dało właśnie w b a d a n i a c h o m a w i a n y c h bardzo n i s k i e w y 
trzymałości be tonu, leżące znaczn ie poniżej górnej l i n i i 
przewidywań ( rys . 2 ) . Należy dziś uważać za rzecz dowie
dzioną, że na jba rd z i e j wytrzymały beton o t r z ymu j e się ze 
żwiru l ub tłucznia, w którym b r a k całkowicie f r a k c j i d rob
n y c h , n a co wskazywaliśmy n i e j ednokro tn i e , a inż. J . F e 
d i *) p roponu je nawe t j edno f rakc j owe tłucznie do betonów 
drogowych . 

Widać z tego, co zresztą j es t dziś rzeczą powszechnie 
znaną, że wartość u z i a r n i e n i a n i e może być oszacowana je
dyn i e n a zasadz ie kształtu k r z y w e j p r z es i ewu , a prze to z a 
łożenie wartości K do każdego ob l i czen ia , pozbawione i n -

°) P o r . a u t o r a „Nowe poglądy w techno log i i b e t o n u " 
P r z e g l . Budów. 1936, zeszyt 6. 
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n y c h kryteriów, musiałoby się opierać n a z g a d y w a n i u , cze
go zalecić n i e można. 

P r z y te j oka z j i należałoby r a z już wykreślić ze słow
n i c t w a t echno log i i be tonu t e r m i n „idealne k r u s z y w o " j a k o 
n i c n ie znaczący, o co od d a w n a u s i l n i e zab iegamy. 

Zagadn i en i e 3. 

P r z y r o s t wytrzymałości be tonu w okres ie od 7 do 28 
d n i j es t przede w s z y s t k i m zależny od g a t u n k u cementu. 

W te j c h w i l i mówimy wyłącznie o cementach p o r t l a n d -
s k i c h n o r m a l n e g o t y p u . 

D z i s i e j s z a n o r m a B-196 przed os ta tecznym wykończe
n i e m i z a tw i e rd z en i em została podana do pub l i c zne j w i ado 
mości j a k o „projekt przepisów ob l i c zen ia i w y k o n y w a n i a 
robót be tonowych i żelbetowych" w początku r o k u 1933 ce
l e m wywołania ogólnej d y s k u s j i . D o „pro jektu" były do
łączone „Uzasadnienia", z których p r z y t o c z y m y z d a n i a , do
tyczące w z o r u : R^ = 1.60 Ri. 

C z y t a m y t a m m i a n o w i c i e : „Wnioskowanie o w y t r z y m a 
łości 28-dniowej n a zasadz ie wytrzymałości 7-dniowej 
s p r a w d z a się dosyć dokładnie p r z y pomocy w z o r u „Amer i 
c a n B u r e a u o f S t a n d a r d s " , m i a n o w i c i e 

R,S = R: + 8 | / i ? T 

Ponieważ j ednak wzór ten daje w g r a n i c a c h zwykłych 
krzywą bardzo bliską do pros t e j , można przyjąć, że p r z y 
ros t jest p r opo r c j ona lny do wytrzymałości, co w p r z y b l i 
żeniu daje się wyrazić cyfrą 6 0 % wystarczająco dokład
n i e d l a p r a k t y k i " . 

Ce l em s k o n t r o l o w a n i a tego p r z ep i su p r z y pomocy b a 
dań poznańskich sporządziliśmy w y k r e s ( rys . 3 ) , n a któ
r y m są wykreślone na jba rd z i e j znane „krzywe p r z y r o s t u " 
m i a n o w i c i e : 

1. P . K . N . R* = 1.6 R-, oznaczenie P . K . N . 

2. Amerykańska R~« = Ri + 8 ]/ Ri, oznaczenie A m . 

3. G r i i n a R,« = R-, + 6 ]/R: , oznaczenie G . 

4. D r a B u k o w s k i e g o R* = 10 + 1.7 R, — R' 
100 

oznaczenie B oraz p roponowane przez Sz . A u t o r a 

5. Rs = R- + 0.8 Ri — , oznaczenie S . l 
c 

6. R* = R, + 100 , oznaczenie S.2. 
Ażeby objąć wszys tk i e w y n i k i badań poznańskich wy 

kreśliliśmy w z o r y aż do Ris = 400 k g / c m 2 , lecz p r a k t y c z n i e 
m a znaczenie wyłącznie do lna część w y k r e s u pow iedzmy 
do Ras = 300 k g / c m 2 , gdyż t a k a wytrzymałość w a l c o w a da
je już dopuszcza lne naprężenie n a gięcie 84 k g / c m 2 , co w 
c h w i l i obecnej może być uważane za najwyższą granicę, 
stosowaną w bardzo r z a d k i c h w y p a d k a c h . 

Wzór A m daje, j a k to powiedz iano w „Uzasadnieniu" 
i j a k to widać n a r y s . 3., linię p r a w i e prostą, jest przeto 
wskazane w każdym raz i e zastąpienie go p r o s t s z y m mate
ma tyc zn i e wzo r em l i n i i p r o s t e j " ) . 

Wzór P . K . N . jest też linią prostą, a le dającą w odc in 
k u p r a k t y c z n i e ważnym znacznie większe bezpieczeństwo, 
gdyż przechodz i p r a w i e wszędzie niżej l i n i i A m . Większość 
wyników poznańskich p a d a powyżej l i n i i P . K . N . , m n i e j 
szość poniżej z odchy len iem za ledwie do 1 0 % , za ledwie p a -

°) Wzór amerykański daje się zastąpić w interesują
c y c h nas g r a n i c a c h w z o r e m l i n i i p r o s t e j : Rm = 1,34 R7 + 
42, zaś wzór z poprawką G r i i n a — w z o r e m : fcs = 1,25 
Ri + 33, p r z yc z em g r a n i c a błędu w y n o s i najwyżej ~ 2 % . 
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rę wyjątków p a d a nieco, niżej — co 
uzasadn ia r a z jeszcze słuszność wzo
r u P . K . N . 

P o p r a w k a w p r o w a d z o n a do w z o r u 

A m przez G r i i n a , polegająca n a z a 

stąpieniu współczynnika 8 przez 6, 

daje zbyt n i s k i e wartości, zlewając 

się zresztą p r a w i e całkowicie z linią 

P . K . N . w dolne j części p rzeb iegu , 

przeto zalecenie je j n a t le badań po

znańskich n ie byłoby uzasadnione . 

L i n i a d r a B u k o w s k i e g o B 1 ) , uzy 
skana p r z y pomocy szeroko i g r u n 
townie p r z ep rowadzonych badań n a d 
be tonami z cementów po l sk i ch , n a od
c inku ważnym p r a k t y c z n i e p r a w i e się 
p o k r y w a z linią A m (nie umieszczo
n a w tej części w y k r e s u celem n ieza -
c i e m n i a n i a r y s u n k u ) , co s t anow i do
skonale uzasadn ien ie ex post słuszno
ści przyjęcia w z o r u amerykańskiego 
j ako p u n k t u wyjścia d l a l i n i i P . K . 
N . j a k to wyjaśniono w „Uzasadnie
n i a c h " . 

P r z e chodz imy do wzorów propono
w a n y c h przez inż. A . S z u m a n a . 

Ażeby móc wyraźnie porównać 

wzór S . l z i n n y m i w z o r a m i pozwo l i 

my sobie przekształcić go t ak b y wy 

trzymałość Rn była wyrażona j a k o 

f u n k c j a t y l ko wytrzymałości Ru W 

t y m celu posiłkujemy się wzo r em B o -

lomey 'a (d la wytrzymałości 7-dnio-

we j ) , p r z y s t o sowanym do po l sk i ch ce

mentów: R, = 160 (- 0.82) gdyż, 

iv 

j a k widzieliśmy wyżej , wzór B o l o -
n.ey'a d l a wytrzymałości 28-dniowej 
dosyć dobrze odpowiada badan i om po
znańskim. • 
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Rys. 3. Krzywe przyrostu wytrzymałości R, : R™ i wyniki badań poznańskich. 

Wyznac za j ą c— z tego w z o r u i wstawiając do w z o r u 
w 

5) o t r z y m u j e m y przekształcony p i e rwszy wzór inż. A . S z u 

m a n a w pos tac i 

0.8 Ra = «,(! + ) 
0.00625 R, - f 0.82 

(S.l) 

N a w y k r e s i e ( r ys . 3) w i d z i m y , że l i n i a S . l m a przeb ieg 
bardzo podobny do l i n i i G ale daje wartości jeszcze niż
sze, a więc n a t l e badań poznańskich wyda je się wzór S . l 
n iece lowy. 

Wres z c i e d r u g i wzór inż. A , S z u m a n a S.2 daje w a r t o 
ści zby t wysok ie zwłaszcza w d o l n y m o d c i n k u i prowadził
b y do w p r o s t n i ebezp iecznych przewidywań. T y l k o wyjąt
kowe w y n i k i padają powyżej l i n i i S.2, większość p a d a 
znacznie poniżej. Sądzimy że wzór ten n i e nada je się do 
n o r m . 

Należałoby na t om ias t zwrócić uwagę, że j a k zaznaczo
no wyżej , wzór amerykański i wzór d r a B u k o w s k i e g o po
krywają się p r a w i e dokładnie n a p r a k t y c z n i e ważnym od

c i n k u i że w y n i k i badań poznańskich, grupujące się dosyć 
gęsto koło l i n i i A m , wskazują r a z jeszcze n a to , że te wzo 
r y dokładnie obrazują przeb i eg z j a w i s k a p r z y r o s t u . 

Sądzimy, że p r z y ew. nowe l i zac j i n o r m y B-196 w t y m 
punkc i e , p r o s t o l i n i j n y wzór, podany w odsyłaczu, m i a n o w i 
cie R2s — 1,34 Ri + 42. j a k o uproszczen ie ma t ema tyc zne 
w z o r u amerykańskiego, pow in i en być wzięty pod uwagę, je 
żeli do tego czasu u z n a m y , iż wzór P K N daje zbyt duże 
zapasy bezpieczeństwa. 

Podkreślając r a z jeszcze duże znaczenie badań dos ta r 
czających materiał d l a ew. nowe l i z a c j i n o r m w z g l . po tw i e r 
dzających słuszność założeń n o r m o w y c h i oczekując ogło
szen ia da l s zych sprawozdań Poznańskiej S t a c j i Doświad
cza lne j , p o z w a l a m y sobie wyrazić życzenie, ażeby środki 

') Inż. d r B , B u k o w s k i . „Przepowiadanie 28-dniowej 
wytrzymałości b e t o n u . . " Cement 1936, N r . 5. 
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m a t e r i a l n e pozwoliły n a badan i e większej l i c zby j ednako 
w y c h próbek, dających średni w y n i k . W b a d a n i a c h oma
w i a n y c h j a k o reguła badano po 2 próbki d l a każdej c y f r y 
przeciętnej. W b a d a n i a c h be tonu jes t to za mało i z m u 
s za nas do u c z y n i e n i a właściwego z a s t r z e n i a co do w y n i 
ków, gdyż n i e odpow iada to nawe t w y m a g a n i o m n o r m y , 
która; żąda 3 próbek. , 

N i e m n i e j przeto p r a c a b a d a w c z a p r z ep rowadzona , n a -
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wet w t a k niewystarczającej s k a l i , p r z y n o s i pewien niewąt
p l i w y pożytek. 

W końcu po zwo l imy sobie zauważyć, że metoda op ra 
c o w a n i a wyników, o t r z y m a n y c h z badań l a b o r a t o r y j n y c h , 
zas tosowana w o m a w i a n y m S p r a w o z d a n i u , jest n i eods ta -
t e c zna i doprowadziła Sz . A u t o r a w w i e l u w y p a d k a c h do 
nieścisłych wniosków, które n i n i e j s z y m staraliśmy się spro
stować. 

INŻ . A R C H . M . P O P I E L . 

OGRZEWANIE POJEDYNCZYCH MIESZKAŃ 
Żyjemy w czasach wzmożonego pędu do s a m o w y s t a r 

czalności gospodarcze j . Poszczególne państwa dążą do te
go, aby we w s z y s t k i m , w s t opn iu możliwie największym 
uniezależnić się od s w y c h bliźnich i da l s z y ch sąsiadów; 
poszczególne w a r s t w y społeczeństwa starają się dać so
bie, radę w s w o i m własnym gospoda r c z ym zakres i e , i t. p. 
N i c więc dz iwnego , że i t a k a mała j ednos tka społeczno-
gospodareza j a k g r u p a osób, zajmujących jedno m i e 
s zkan i e , także chce być zupełnie samodz i e lna i od i n n y c h 
niezależna. 

Do k w e s t i i m i es zkan iowo-gospodarczych należy dość 
ważne zagadn ien i e o g r z ewan ia , które może być rozwiąza
ne a lbo j ako i n s t a l a c j a p iecowa, albo j ako mie jscowe cen
t r a l n e og r zewan ie , t ak zwane mieszkan iowe , albo j a k o 
f r a g m e n t ogólnego og r z ewan ia całego domu, t. j . właści
wego cent ra lnego . 

D w a p i e rwsze układy są zupełnie samodz ie lne , t r z e 
c i wiążei gospodarczo dane m i e s zkan i e z s ze reg i em i n n y c h . 
D l a t e go , chociaż pod względem ekonomiczności urządzenia, 
o raz zdrowotności całego os ied la , w którym leży dom 
cen t ra ln i e og r z ewany , i które mn i e j się z a d y m i a p r z y 
m n i e j l i c z n y c h k o m i n a c h , a także lepsze j i łatwiejszej k o n 
t r o l i s p a l a n i a w urządzeniach dużych, t ak i e rozwiązanie 
o g r z e w a n i a m i e s z k a n i a jest ze w s z e c h m i a r wskazane , 
jednakże dążności seperacy jne użytkowników poszczegól
n y c h mieszkań t e m u się opierają, j ako że obciążenie t y c h 
mieszkań w y d a t k a m i e k s p l o a t a c y j n y m i , n ie jest opar te n a 
żadnych słusznych zasadach , gdyż n ie uwzględnia 
ilości f a k t y c z n i e zużytego ciepła. Te zaś zależne są 
n ie t y l k o od położenia m i e s z k a n i a w b u d y n k u , co ' zasadni
czo pow inno wpływać n a wysokość komornego , a le i od 
i n d y w i d u a l n y c h poglądów i przyzwyczajeń mieszkańców 
do tej c z y inne j t empe ra tu ry . T r a k t o w a n i e ryczałtowe 
mieszkań, j a k o jednostek równorzędnych, zużytkownjących 
p r z y o g r z ewan iu ciepło proporc jona ln i e do ilości pokojów, 
lub objętości p r o w a d z i do tego, że n i k t iz mieszkańców 
zupełnie nie in te resu je sinę sprawą r e g u l o w a n i a wydajności 
grzejników, posiadających przecież odpowiednie urządze
n i a , łatwe do obsługi. I jeżeli j es t z a gorąco, popros tu 
o t w i e r a się o k n a , zużytkowując w t en sposób n a d m i a r c ie
pła c h y b a d l a „usunięcia niebezpieczeństwa nowej epok i 
l odowcowe j " , j a k się ktoś dowc ipn ie wyraził. W ra z i e 
odc zuwan i a chłodu w m i e s z k a n i u , podnos i się a l a r m , że 
og r zewan ie funkc jonu je źle, i z m u s z a się instalację do 
in tensywn ie j s zego działania . 

P r z y ogólnych c en t ra lnych og r z ewan iach za zwycza j 
okna n a zimę nie są uszcze ln iane , a że wogóle n a i c h 
szczelność n ie z w r a c a się u w a g i , więc n i e r zadko dość 
enaczna ilość ciepła n i ep rodukcy jn i e u c i e k a przez s zpa ry 
s t ykowe s t o l a r k i otworów. W s z y s t k o do powoduje n iepro 
porc jona ln ie duże n ie rac jona lne w y d a t k i eksp loa tacy jne , 
przekraczające niezbędne n i e r zadko o 20 — 3 0 % . 

W p r a w d z i e t echn icy og r z ewn i cy dążą do usunięcia 
powyższych niedogodności przez zastosowanie liczników, 
wskazujących ilość zużytej ene rg i i c i ep lne j w d u w o l n y m 
tniejscu układu, lub d l a dowolne j jego części, ale t ymcza
sem kosttt t y c h urządzeń jest t ak znaczny , że na raz i e nie 
można i c h brać pod uwagę. 

Oprócz dużych wypadków, związanych z działalnością 
cent ra lnego s y s t emu og r z ewan ia , obsługującego cały dom, 
z p u n k t u w i d z e n i a indywidualności poszczególnych miesz 
kań jes t on jeszcze n i edogodny i dlatego,, że każde poważ
nie jsze uszkodzen ie u n i e r u c h a m i a go czasem nawe t na 
nieco dłuższy przeciąg c zasu , co pociąga z a sobą ogromne 
życiowe n i ewygody , wyrażające się w z a h a m o w a n i u życia 
codz iennego, a nawe t może spowodować chorobę z prze 
ziębienia. Z n a m np. t a k i f a k t , że w z im ie , w okres ie d u 
żych mrozów, pękł jeden e lement j edynego kotła człono
wego. Sprowadzen i e zamienne j części, rozbiórka kotła, 
w y m i a n a pękniętego człona i montaż, zajęły t r z y d n i , co 
było uważane za szczyt szybkości. T e r a z powstała technicz 
n a trudność w u r u c h o m i e n i u i n s t a l a c j i ; wobec bow iem 
t r z y d n i o w e j p r z e r w y w og r z ewan iu , t e m p e r a t u r a w całym 
domu spadła poniżej z e ra , i napełnienie wodą rurociągu 
i grzejników było nadzwycza j r y z y k o w n y m . S p r a w a osta
tecznie rozwiązała się w t en sposób, że us taw iono kosze 
koksowe , og rzewano nieco budynek , i ostatecznie u rucho 
miono ogrzewanie . Jednakże w w y n i k u końcowym, pom i 
jając k i l k u d n i o w y mróz w m i e s z k a n i a c h i po n i m k a t a r y , 
c h r y p k i , kasz l e i t. p., j a k t w i e r d z i l i l o k a t o r z y w w i e l u 
m i e j s cach pokazała się wilgoć, w s z y s t k i e m i e s z k a n i a były 
zabrudzone przez d y m z koś"źów i musiały być choć czę
ściowo przema lowane . 

C e n t r a l i z a c j a urządzenia ogrzewan iowego d l a całego 
domu p r z eds t aw ia również pov/ażną niedogodność p r z y 
us zkodzen iu i n s t a l a c j i w czas ie ataków samolotów. D o m 
t a k i staje się n i e zda tny do dalszego użytkowania, o i le 
d e s t rukc j a nastąpi w chłodnym okres ie r o k u . 

Środkiem zmniejszającym tą niedogodność jest z a i n 
s ta lowan ie w każdym m i e s z k a n i u , w zależności od jego 
wielkości, jednego lub d w u pieców, pom imo grzejników 
centra lnego og r z ewan ia . T a k i e zapasowe piece będą m i a 
ły jeszcze i tą dobrą stronę, że w raz i e po t r zeby o t r z y m a 
n i a nieco wyższej t emperatury , w części m i e s z k a n i a — np. 
p r z y chorob ie — pozwolą łatwo n a ur zec zyw i s tn i en i e tego 
bez wpływania n a n o r m a l n e funkc j onowan i e całego cen 
t ra lnego układu. 

S y s t e m mie jscowego j ednomieszkan iowego urządzenia 
cent ra lnego o g r z e w a n i a u s u w a wady , izwiązane z c en t ra 
lizacją całości. Ustrój gospodarczo niezależny p o z w a l a n a 
rządzenie n i m w zależności od przyzwyczajeń i zasobów 
pos iadacza . Mieszkańcy zwracają znaczn ie baczniejszą u -
wagę n a odpowiednią temperaturę poszczególnych pokojów, 
regulują wydajność grzejników, śledzą za przeb ieg i em spa-
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l a n i a pod kotłem, pilnują szczelności otworów zewnętrz
n y c h , co w rezu l tac i e daje rac jona ln ie j s ze i oszczędniejsze 
zużywanie opa lu , a jednoczśnie s t w a r z a poczucie i f ak t y c z 
n i e s t anow i zupełne uniezależnienie się od i n d y w i d u a l n y c h 
Pog'ądów i zapotrzebowań i n n y c h mieszkań tego samego 
d o m u . 

Poza t em, z p u n k t u w id z en i a niebezpieczeństwa a t a k u 
lotniczego, p e w n a decen t ra l i z a c j a jest z j a w i s k i e m dodat
n i m , gdyż nawe t w w y p a d k u t r a f i e n i a w dom bomby i czę
ściowej j ego dewas tac j i , pozostała część będzie jeszcze 
z d a t n a do użytku, a więc efekt n i s z c zyc i e l sk i , o który w da 
n y m w y p a d k u chodz i , będzie w pewnej mierze z r edukowa 
n y ; co ostatecznie zmn i e j s za szanse całkowitego powodze
n i a a t a k u . 

A l e wygody tej s epa rac j i w dużej mierze n 'weczy zbyt 
mała sprawność t e chn i c zna samego urządzenia. Cen t r a ln e 
og r zewan ie mieszkaniow-e jeszcze k i l k a l a t t emu było u w a 
żane za idea lne n i e m a l rozwiązanie techniczne. Jednoczyło 
bow i em pozorn ie wygodę o g r z e w a n i a cent ra lnego z możno
ścią zupełnego od i zo l owan ia się gospodarczego m i e s z k a n i a i 
uniezależnienia od sąsiadów. Jednakże życie pokazało, że n a 
dzieje były zby t wygórowane, że chociaż samodzielność mie
s z k a n i a przez to wzrosła, ale wzrosły również i kosz ty eks
p loa tacy jne w porównaniu z og r z ewan i em wspólnym. 

Nierentowność tego r od za ju urządzsń t k w i w niemoż
ności pełnego w y k o r z y s t a n i a ciepła w y t w a r z a n e g o p r z y 
s p a l a n i u , W y n i k a to zaś ze zbyt małych wymiarów kocioł
k a , którego k o m o r a s p a l i n o w a zazwycza j n ie w y s t a r c z a n a 
pełny przeb i eg z j a w i s k , związanych ze spa l an i em . J e d y n i e 
koks może spalać się w nie j zupełnie, ale wobec zbyt bez
pośredniego połączenia k o m o r y s p a l a n i a z p r zewodem dy
m o w y m , z a dużo energ i i c iep lne j t r a c i się w kom in i e . P r z y 
użyciu zaś innego opału po za koksem, w y z y s k a n i e dzięki 
niepełnemu s p a l a n i u sto i n a dość n i s k i m poz iomie, powodu
jąc poza tem s i lne dymien i e i zan ieczyszczan ie sadzami k a 
nałów. 

D r u g i m poważnym de fektem t y c h małych kołków jes t 
f o r m a p a l e n i s k a , z reguły posiadającego w y m i a r y p iono
we większe od poz iomych . Z tego powodu opał zasypu je się 
bardzo grubą warstwą, podług nowszych doświadczeń za 
grubą d l a jego należytego p a l e n i a się, wobec czego górne, 
redukujące p a r t i e opału w znaczne j mierze zużywają się 
n a te właśnie procesy r edukcy jne , s i ln i e obniżające e fekt 
wytwórczo - c i ep lny . 

W p r o w a d z o n e w os ta tn i ch l a t a c h kotły z s z ybam i za 
s y p o w y m i kwestię tą znaczn ie polepszyły, a le przyszły one 
nieco za późno, po przeminięciu n a ten t yp og r z ewan ia „mo
d y " , dzięki pewnemu zdobytemu u j emnemu doświadczeniu 
życiowemu. I coraz częściej słyszy się i z ust specjalistów-
instalatorów, i od użytkowników, o zbyt nikłych r e zu l t a 
t a c h zas tosowan ia centra lnego og r z ewan ia mieszkaniowego 
(oczywiste w porównaniu z pokładanymi n a d z i e j a m i ) . N i e 
okupu j e w a d jego i f a k t z a m i a n y szeregu pa l en i sk pieco
w y c h j e d n y m , bo ilość węgla, którą, szczególniej uciążliwą 
d l a wyższych pięter, należy dostarczyć do m i e s zkan i a , zwy 
k l e jest nawet większa od potrzebnej d l a pieców. P r a w d a , 
w domach nowoczesnych z w i n d a m i ciężarowymi lub pół-
cięażrowymi, n i e m a kłopotu z dostawą opału do m i e s zka 
n i a , lecz że ilość t a k i c h domów jes t z n i k o m a , więc n ie może 
być b r a n a w rachubę. A wogóle zwiększony wydatek n a o-
pał j es t zgoła zbędnym obciążeniem eksp l oa t a c y jnym lo
k a l u . 

Pozosta je jeszcze do r o zpa t r z en i a na j s t a r s zy , od t y 
siącleci wypróbowany sposób og r z ewan ia p i e cami , us taw io 
n y m i w każdym n i e m a l pomieszczen iu og r z ewanym. 

P iece , zajmujące znacznie więcej p r z e s t r z en i od grze j -
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ników, a więc zmniejszające użytkową powierzchnię pomie 
szczeń, wymagają znaczn ie większej obsługi i tworzą sze
r e g ośrodków zan ieczyszczen ia m i e s z k a n i a . Oprócz tego, 
wartość p i eca , j a k o przyrządu grze jnego , wobec zupełnego 
p r a w i e b r a k u z a in t e r e sowan i a się n i m ze s t r o n y k o n s t r u k 
torów i techników ze spec j a lnym wykształceniem, zależy od 
mnie jsze j l ub większej nieumiejętności w y k o n a w c y jego — 
z d u n a — jakże często s a m o u k a bez n a j m n i e j s z y c h , a n i e 
zbędnych pods taw t eo re tycznych . I najczęściej w y k o n a w c a 
ten n i e stoi n a wysokości z a d a n i a , gdyż chodz i m u przeważ
nie o doraźny zarobek, obiekt więc w y k o n a n y , pozorn ie do
brze pracujący w p i e r w s z y m okres ie swego f u n k c j o n o w a 
n i a , szybko się psuje i w y m a g a w następstwie n i e u s t a n n y c h 
remontów. 

A l e pomimo t y c h w a d , wartość p ieca , należycie pomy
ślanego i dobrze wykonanego , jest d l a gospoda r s twa ogól
nego bardzo duża. Z a l e t y jego są: znaczn ie większa łatwość 
w y k o n a n i a tego przyrządu, wymagająca od rzemieślnika 
naogół mnie jszego teoretycznego p r z y g o t o w a n i a w poró
w n a n i u z w y k o n a w c a m i urządzeń c e n t r a l n y c h . 

Względna łatwość r e m o n t u i w t y p a c h n o w y c h n ieco 
przemyślanych i r a c j ona ln i e j skonstruowanych, p e w n a o-
czywistości uszkodzeń, wymagających tego r e m o n t u . 

Łatwość obsługi, n ie wymagającej absolutnie żadnego 
specja lnego p r z y g o t o w a n i a ; duże znaczenie h i g i en i c zne p i e 
ca, j a k o przyrządu w czasie p a l e n i a wietrzącego m i e s z k a 
n i e . 

Łatwość oczyszczan ia od kurzów. 

Duża wygoda życiowa, polegająca n a możności hodo
w l i roślin i kwiatów poko jowych , najczęściej ginących l ub 
z t r u d e m wegetujących p r z y c e n t r a l n y m og r z ewan iu i pod-
o k i e n n y m u s t a w i e n i u grzejników. 

M n i e j s z a t e m p e r a t u r a pow i e r z chn i g r z e jnych , dzięki 
czemu r u c h y pow i e t r z a wywołane działalnością przyrządów 
og r zewn i c zych , są łagodniejsze, mn i e j wyc zuwa lne , i m a m 
wrażenie, mn ie j szkod l iwe d l a mieszkańców. N a k o n i e c de
cen t r a l i z a c j a posunięta już do g r a n i c stosowalności, i z 
p u n k t u w i d z e n i a zaspoko j en ia dążeń s e p a r a t y s t y c z n y c h , o 
których była wyżej mowa , oraz elastyczność u t r z y m a n i a 
t e m p e r a t u r y n a pożądanej wysokości w każdym pomieszcze
n i u m i e s z k a n i a , b e zkonkurency jna . 

K o s z t w y k o n a n i a , a nawet i eksp loa tac j i , niższy, c za 
sem nawe t znaczn ie , w porównaniu z og r z ewan i em c e n t r a l 
n y m m i e s z k a n i o w y m ; a w y k o n a n i a niższy zawsze w cen
t r a l n y m ogólnym, eksp loa tac j i zaś w ob i ek tach o małej i -
lości mieszkań. 

U j e m n y m zaś z j a w i s k i e m , i to w bardzo s i l n y m stop
n i u , oprócz już wyżej w y m i e n i o n y c h , j es t bardzo i n t e n s y w 
ne z a d y m i a n i e os ied l i , złożonych z domów og r z ewanych p ie 
c a m i . P r z y obecnym s tan ie t e c h n i k i w y k o n y w a n i a pieców, 
zupełne usunięcie d y m u jest niemożliwe, chociaż, wierzę, 
możliwe do rozwiązania. 

W każdym raz i e z p iecem, j a k o przyrządem g r z e j n y m 
n i e m a l p ie rwsze j pot rzeby , należy poważnie liczyć się w b u 
downic tw ie m i e s z kan i o wy m. A szczególniej ważną rolę speł
n i a on w d o m k a c h j edno rodz innych , w czasach o s t a t n i c h 
b u d o w a n y c h bardzo często z materiałów dobrze ' trzymają
c y c h ciepło, lecz posiadających nieznaczną masę. P r z y n i e 
w i e lk i e j pojemności c iep lne j u s t r o j u budowlanego , duża po
jemność przyrządu grzejącego jest z j a w i s k i e m n i e zm i e rn i e 
ważnym, a ze w s z y s t k i c h t a k i c h przyrządów pos i ada ją t y l 
ko piec. 

Z a i n t e r e s u j m y się więc bardz i e j p iecem, zwróćmy u -
wagę n a jego w a d y i usuńmy je, a posiądziemy p i e rwszo 
rzędny przyrząd g r ze jny , który napewno obsłuży m i e s z k a 
n ie ludzk ie w ciągu nie jednego jeszcze s tu l ec ia . 
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INŻ . J E R Z Y S L E W I Ń S K I . 

POKAZ BUDOWNICTWA PRZECIWLOTNICZEGO NA WYSTAWIE 
PRZEMYSŁU METALOWEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO 

Z i n i c j a t y w y R a d y S ta l owe j , p r z y p o p a r c i u L . O. P . P . 
i współpracy Po lsk iego Związku Inżynierów B u d o w l a n y c h , 
z o r gan i z owano n a t e r enach w y s t a w y W M E L pokaz b u 
d o w n i c t w a przec iw lo tn i c zego i schronowego. 

U t w o r z o n y pod p r z ewodn i c twem pro f . d r . S t e f a n a B r y 
ły, komi t e t o r g a n i z a c y j n y m i a l n a ce lu zazna jomien ie szer
s zych w a r s t w społeczeństwa z n o w y m i t y p a m i schronów 
w y k o n y w a n y c h w Polsce, o raz przykładowe w y k a z a n i e t a 
k i c h metod k o n s t r u k c y j n y c h w budown i c tw i e , które zwię
kszają ochronę przeciwlotniczą b u d y n k u . Chodziło t u w 
p i e r w s z y m rzędzie o pobudzenie z a in t e r e sowan i a ogółu do 
działu t. zw. b u d o w l a n e j O. P. L . G. , w którym j a k 
dotąd n i e w y k a z y w a n o u nas żadnej aktywności. 

Z a g a d n i e n i e budowlane j O. P . L , G. wyszło już dawno 
z f a z y t eo re t yc znych rozważań i eksperymentów w państ
w a c h Zachodn i e j E u r o p y . Przodują w tej dz iedz in ie prze 
dewszys tk i em N i e m c y , którzy z a o r g a n i z o w a l i w s w y m k r a 
j u przemyślany w szczegółach p l a n O. P. L . G . przede
w s z y s t k i e m w dz i edz in ie u r b a n i s t y c z n o - budow lane j . O d 
powiedn ie r o zp l anowan i e m i a s t i os ied l i , us tawowo za tw i e r 
dzone p r z ep i s y budow lane uwzględniające pos tu l a t y O. P. 
L . G. , r ac j ona lne zabezpieczenie zakładów przemysłowych 
i t. p. — są to p rob l emy , które w t y m k r a j u zostały od-
d a w n a rozwiązane. 

Należy więc przyjąć z u z n a n i e m inicjatywę R a d y 
S t a l o w e j , która wzorując się n a os ta tn i ch t a r g a c h 
l i p s k i c h , gdz ie można było oglądać bardzo c i ekawy pokaz 
schronów s ta l owych , rzuciła myśl z o r g a n i z o w a n i a podobne
go p o k a z u w Polsce . 

B r a k odpow i edn i ch funduszów utrudniał bardzo 
wszechs t ronne p o t r a k t o w a n i e z a g a d n i e n i a i t y l k o dzięki 
pomocy L . O. P , P., k r a j o w y c h h u t , oraz z a in t e r e sowanych 
f i r m udało się k o m i t e t o w i o r g a n i z a c y j n e m u zorganizować 
pokaz w ciągu ba rdzo krótkiego czasu . T e m się też tłuma
czy, że n i e ws zy s tko zostało wykonane tak , j a k to było po
czątkowo pro j ek towane . 

P o k a z dz i e l i się n a dwie części. Pierwszą stanowią 
schrony j a k o o c h r o n a l u d z i , drugą — pokazowa 
k o n s t r u k c j a mająca wykazać o c h r o n ę b u d y n k u . 

Według przyjętych ogólnie zasad n i e należy łączyć > 
b r o n y l u d z i z obroną przedmiotów i budow l i . Chcąc bow iem 
jednocześnie zabezpieczyć budynek i l u d z i znajdujących się 
wewnątrz, należałoby przewidzieć e lementy ochronne n ie 
możliwe do w y k o n a n i a ze względów k o n s t r u k c y j n y c h . 

S c h r o n y należą do t y p u osobno stojących, przenośnych 
i p rzeznaczone są d l a ludności c yw i l n e j m i a s t i zakładów 
przemysłowych. W m i a s t a c h , mogą być użyte j a k o s chrony 
p u b l i c z n e , stojące poza b u d y n k a m i , n a p l a c a c h p u 
b l i c z n y c h , ogrodach , j a k również n a podwórzach domów 
m i e s z k a l n y c h . Charakteryzować się one p o w i n n y s z y b k i m i 
łatwym montażem, przenośnością elementów składowych, o-
r a z szczelnością i odpornością n a działanie pośrednie, a n a 
we t bezpośrednie bomb l o tn i c zych . Złożone z elementów 
pods tawowych w i e l ok ro tn i e p o w t a r z a l n y c h , pozwalają n a 
tworzen ie większych lub mn i e j s z y ch zespołów schrono-
w y c h . 

S c h r o n y t a k i c h typów wskazane są szczególnie w z a 
kładach przemysłowych i f a b r y k a c h , gdz ie przeważnie d a -

Rys. 1. Wejście do schronów. 

Rys. 2. Wnętrze schronu z blachy falistej. 
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Rys. U. Przekrój poprzeczny schronu z blachy falistej. 

j e się zauważyć b r a k p i w n i c i pomieszczeń dających się w 

krótkim czasie przerobić n a schrony . 

P i e r w s z y ze schronów s ta l owych ( rys . 2, 3, 4) zbudo
w a n y j es t j a k o całość w wars z t a c i e z b l a c h y fa l i s t e j o 
g rub . 2 m m . P o s i a d a on długość 7,30 m , szerokość 2,00 i 
wysokość 2,39 m . Wejście do s ch ronu zamykają d r z w i ga 
zoszczelne w ścianie szczytowej , które prowadzą do komory 
śluzowej długości ok, 3,00 m , stanowiącej przejście i m i e j 
sce odkażenia z a ga zowanych przedmiotów i odzieży. P r z e j 
ście między komorą śluzową a właściwą izbą schronową z a 
mykają również d r z w i gazoszczelne. S a m a i zba schronową 
jest t y l k o f r a gmen t em , w rzeczywistości długość je j jest 
większa i zależy od ilości l u d z i mających znaleźć pomie
szczenie. Z i zby schronowej przechodz i się przez zwycza jne 
d r z w i żelazne obrotowe do komory wen ty l a cy jne j , z której 
oddzielone j es t mie jsce n a ustęp, odgrodzony od samej ko 
l o r y ścianką z b l a chy o raz d r z w i a m i p r z e s u w a n y m i . 

Przekrój poprzeczny p r z e d s t a w i a się w f o r m i e 2 łuków 
załamanych u wierzchołka ( rys . 4 ) , wzdłuż którego p r ze 
chodz i p r o f i l I, do którego poszczególne e l ementy łukowe z 
b l a c h y f a l i s t e j są dołączone n a śruby. U pods tawy e lemen
t y te wchodzą w przekrój k o r y t k o w y . P o złożeniu całości 
połączenia za l ewa się betonem a s f a l t o w y m . 

D r u g i t y p s ch ronu sta lowego, stanowią przenośne 
e lementy łukowe z b l a c h y f a l i s t e j o grubości 1,5 m m 
montowane n a m ie j s cu budowy i łączone n a śruby. U s z c z e l 
n i en i e o t r zymuje się p r z y pomocy wojłoku impregnowane 
go. T y p ten posiadać może ściankę przedziałową pośrodku, 
j a k również użyty może być w raz i e pot rzeby t y l k o w poło
w ie przez dos tawien ie elementów łukowych do istniejącego 
g rubego m u r u z cegły. 

T y p ten odznacza się bardzo s z y b k i m montażem i w s k a z a 
n y j es t do użytku zakładów przemysłowych. 

T r z e c i t y p składa się ze szcze lnych ścianek szpunto -

w y c h z b u d o w a n y c h z t a k zw, s z p u n t p a l i s t a l owych lub dy 

l i s zpun towych t r z ech rodzajów: 

a) o p r o f i l u t r a p e z o w y m (na r y s . 5 oznaczone l i t . A ) , 

b) o p r o f i l u prostokątnym (na r y s . 5 oznaczone l i t . B ) , 

c) złożone z belek dwuteowych i p r z y spo j onych do n i c h 
b l a c h z i m n o p r a s o w a n y c h (na rys . 6 oznaczone l i t . C ) . 

P i e rws z e d w a t y p y d y l i s zpun towych są jednorodne, t. 
j . każdy d y l j e s t w y k o n a n y z jednego kawałka b l achy . 
Szczegóły z a m k a łączącego d w a dy le sąsiednie p r z eds ta 
w i a r y s . 7. T r z e c i t y p j es t już konstrukcją złożoną. Każ 
d y d y l składa się t u z dwuteówki (w t y m w y p a d k u I N P 
20) i p rzyspo jone j do n i e j taśmy b laszane j z hakowa to z a -
p r a s o w a n e m i krawędziami w ce lu s i lnego u c h w y c e n i a za 
stopkę dwuteówki sąsiedniego d y l a i w ten sposób s i lnego 
i szczelnego łączenia d y l i ze sobą ( rys . 8 ) . D y l e naroż
ne c z y l i tworzące narożniki w załomach ścian są u two r zo 
ne z t y p o w y c h d y l i w z a p r a s o w a n y c h dodatkowo d l a u z y 
s k a n i a żądanego załomu ściany. 

Ściany szpuntowe z dwuteówek w a l c o w a n y c h i p r z y 
spo jonych do n i c h b l a c h są mnie j ekonomiczne od i n n y c h 
typów, mają na t om ias t tę dobrą stronę, że długość posz
czególnych d y l i może być większa t. j . t a k a j a k długość 
w a l c o w a n y c h dwuteówek, podczas gdy dy l e z i m n o p r a s o w a -
ne z b l a ch , a więc dy l e o p r o f i l a c h t r ape zowych i pros to 
kątnych w długościach powyżej 5 m muszą być spawane 
z dwóch, a powyżej 10 m z t r z e ch kawałków. W zastoso
w a n i u do schronów, gdzie t y l ko w wyjątkowych w y p a d 
k a c h użyte będą dyle o długości powyżej 5 m, wyda j e się 
bardz i e j r a c j ona lne użycie typów z b l a c h z imnoprasowa
n y c h . P o k r y c i e s chronu tego t y p u tworzą b e l k i dwuteowe 
I N P 14 n a których w y k o n a n o płytę betonową. 
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Rys. 5. Ścianki schronu z dyli szpuntowych. 
A — o profilu trapezowym, 
B — o profilu prostokątnym. 

Rys. 7. Szczegół zamku łączącego dwa dyle sąsiednie typu 
A i B. 

F r a g m e n t s ch ronu żelbetowego składa się z ssgmentó N 
żelbetowych ( rys . 9 ) , których p r o d u k c j a j es t bardzo p r o 
s t a i możne być w raz i e po t r zeby usku t e c zn i ona tuż obok 
m i e j s ca przeznaczonego n a us taw ien i e s ch ronu . Do d a l 
szego t r a n s p o r t u segmenty te n ie nadają się ze względu 
n a dużą i c h wagę. S c h r o n składa się z dwóch łukowych 
segmentów (które pokazano oddz ie ln ie n a teren ie tuż ko lo 
s c h r o n u samego ) . W y m i a r y (grubość) ścian zależne są od 
wymagań s t a w i a n y c h schronow i . Segmenty l ekk ie i c ien
k i e o grubości ścian ok. 10 cm pozwalają n a szybką i r a c 
jonalną budowę pomieszczeń uszcze ln i onych (schronów 
p r z e c i w g a z o w y c h ) , w y m i a r y większe, a więc ponad 50 c m 
grubości sk l ep i en i a stosuje się p r z y s ch ronach mających 
chronić załogę również p r zed s k u t k a m i wybuchów bomb b u 
rzących. T r z y części segmentu w y k o n a n o p r z y pomocy f o r m 
— szalowań s t a l owych pozwalających n a precyzy jne u t r z y 
man i e wymiarów i kształtów segmentu , co szczególnie jest 
ważne ze względu n a dokładne i c h połączenie. U z y s k u j e 
się w ten sposób również całkowicie gładkie pow ie r zchn ie 
be tonu , t a k że wsze lk i e i c h dodatkowe w y p r a w i a n i e j es t 
zbyteczne, Segmenty t ak i e są skons t ruowane j a k o us t r o 
je s ta tyczne wyznaczałne p r z y pomocy spec ja lnych p r z s g u -
bów, t a k że niewrażliwe są przez to n a nierównomierne 
o s i adan i a g r u n t u , co p r z y słabych g r u n t a c h j es t zalstą 
ba rd zo ważną. 

Op i sane powyżej f r a g m e n t y schronów połączono w 
t en sposób, że tworzą całość podzieloną n a osobne pomie
szczen ia przedz ie lone ściankami i d r z w i a m i s t a l o w y m i ga -
zoszcze lnemi . W k o p a n e są n a głębokość ok. 1,50 m i p r z y 
sypane warstwą z i emi grubości 30 cm. W rzeczywistości 
mogą one być us taw ione bez w y k o p u j a k o wolnostojące. 

Rys. 0. Ścianka szpuntowa z belek dwuteowych. 

jTA°20 

Rys. 8. Szczegół połączenia dwu dyli sąsiednich typu C. 

Rys. 9. Przekrój poprzeczny schronu żelbetowego z goto
wych elementów. 
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Rys. 10. Schemat urządzenia wentylacyjnego schronu. 

Urządzenie wentylacyjne. 

P r z y j m u j e się naogół, że zawartość pow i e t r za w schro
n i e n i e p r z e w i e t r z o n y m w i n n a wynosić około 1 m 3 n a czło
w i e k a n a godzinę. Zakładając czas poby tu w schronie n a 
3 godz iny w y p a d a przewidzieć w t a k i c h s chronach j a k o 
średnią normę 3 m 3 n a osobę. W schronach p r z ew i e t r z a 
n y c h p r z ew idu j e się 2 do 3 m 3 n a osobę. W wyżej op i sa 
n y c h s ch ronach zastosowano p r z ew i e t r zan i e p r z y pomocy 
zespołu wenty lacy jnego , którego schemat p r z e d s t a w i a r y s . 
10. Pow i e t r z e j es t t u doprowadzone z zewnątrz i następnie 
oczyszczone w pochłaniaczu. Zespół złożony jest z wen 
t y l a t o r a ręcznego, c z e rpn i , pochłaniacza, rurociągów i n a -
wietrzników. Da j e on nadciśnienie 65 m m słupa wody i 
pos iada , p r z y 40 obro tach korbą w e n t y l a t o r a n a minutę, 
wydajność 600 litrów n a minutę c z y l i , licząc 50 l i t / m i n n a 
człowieka lub 3 m 3 /godz n a człowieka ob l i czony j es t n a 12 
ludz i . 

Tego r od za ju doprowadzen ie pow i e t r za z zewnątrz 
n i a , prócz zwiększenia ilości t l e n u i zmn i e j s z en ia ilości 
d w u t l e n k u węgla w schron ie tę jeszcze zaletę, że przez 
s tworzen ie nadciśnienia u t r u d n i a p r z en ikan i e gazów bojo
w y c h przez szcze l iny , których uszcze ln i en ia z t y c h czy i n 
n y c h p r z y c z y n n i e uskuteczn iono należycie. Po za t em rę
czny napęd w e n t y l a t o r a , do którego obsługi w y s t a r c z y s i 
ła dz i ecka , uniezależnia instalację od użycia napędu me
chanicznego z zewnątrz. 

* 

Obok schronów us taw iono f r a g m e n t k o n s t r u k c j i s t a 
lowej otulonej d l a w y k a z a n i a t y c h własności, j a k i e pow i 
n i en mieć budynek , a b y w możliwie najwyższym s topn iu 
Przeciwstawił się działaniu pośredniemu bomb burzących. 
W i a d o m e m j es t bowiem, że ochrona b u d y n k u przed bezpo
średnim działaniem bomb jest niemożliwa. Najgroźniej

s z y m niebezpieczeństwem, przed którym można się już do 
pewnego s t opn ia zabezpieczyć, jest działanie ciśnienia po
w i e t r z a , t a k zw. p o d m u c h powstający s k u t k i e m de
t onac j i bomby. B u d o w l e mono l i t yczne a więc budowane z 
cegły, są w t y c h w y p a d k a c h j a k w iadomo bezbronne. S i 
ły poz iome, powstałe s k u t k i e m w y b u c h u bomby burzącej 

w pobliżu b u d y n k u , działając n a f u n d a m e n t y i ściany 
zewnętrzne, powodują zawa len ie t ak i e j b u d o w l i , gdyż k o n 
strukcję nośną stanowią wdaśnie m u r y . B u d o w l e szkie leto
we są w t y c h w y p a d k a c h na jba rd z i e j wskazane . Wybór 
materjału n a szkie let — s t a l czy żelbet s t anow i jeszcze 
p r zedmio t rozwarzań, W y d a j e się ba rdz i e j wskazane uży
cie n a szk ie le t s t a l i odpowiednio o tu lone j , ze wzglę
d u * n a j e j własności w y m a g a n e w t a k i c h w y p a d k a c h a 
więc: 

1) w y s o k a elastyczność i ciągliwość, dopuszczająca 
znaczne odkształcenia bez obawy o zawa len ie się budow l i , 

2) odporność n a wysoką temperaturę j a k o ochrona 
p r z ed pożarem, 

3) możliwość łatwego p r z ep rowadzen i a n a p r a w i lo 
k a l n y c h remontów. 

Prócz podkreślenia powyższych cech, które w i n n y 
charakteryzować budowlę odporną n a działanie podmu
c h u bomb burzących, wbudowano w ściany omawiane j po
kazowe j k o n s t r u k c j i okno gazoszczelne ze spec ja lnych 
p r o f i l i i takież d r z w i . Po za t em podkreślono ognioodpor-
nośe dachu przez p r z y k r y c i e go blachą ocynkowaną. 

Jeżeli op i sany pokaz b u d o w n i c t w a przec iw lo tn iczego 
— p i e r w s z y w Polsce —< pobudz i władze do o p r a c o w a n i a 
p l a n u O. P . L . uwzględniającego pos tu l a t y b u d o w n i c t w a , 
zadan ie j a k i e sobie wyznaczyła R a d a S t a l o w a oraz P o ' s k i 
Związek Inżynierów B u d o w l a n y c h , zostanie w całości wy 
pełnione. 

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie nauką dla następców 
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Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ 
R Z A D K I R O D Z A J G R Z Y B A D R Z E W N E G O 

W B U D Y N K U . 

P r z e d k i l k u n a s t u l a t y wzn ies iono w W a r s z a w i e k i l k a 
budynków jednopiętrowych d r e w n i a n y c h , k o n s t r u k c j i słu
powo - r y g l o w e j , t y p u fabrycznego , w założeniu •— krótko-
czasowych , a więc b u d o w a n y c h dość oszczędnie bez zabez
pieczeń p r o f i l a k t y c z n y c h w s t o sunku do drzewa , P o d w a l i 
n y budynków t y c h ułożono tuż n a d poz i omem t e r e n u n a 
zwykłej podmurówce grubości jednej cegły. N i e k o r z y s t n e 
w a r u n k i d l a do lnych części b u d y n k u d r ewn ianego w y t w a 
rzał g r u n t mie jscowy, boga t y w próchnicę (humus ) po 
d a w n y c h u p r a w a c h og rodn i c zych w t y m mie j s cu . 

Ściany zewnętrzne i częściowo wewnętrzne otrzymały 
podwójne odeskowan ie ; wnętrza ścian w grubości slupów 
k o n s t r u k c y j n y c h wypełniono gliną j a k o materiałem ocie
plającym. B u d y n e k wewnątrz i zewnątrz o t r z c inowano i 
o t ynkowano . Og r z ewan i e urządzono cen t ra lne parowe . U -
żytkowanie b u d y n k u odpowiadało zwykłym w a r u n k o m 
p r a c y b iu rowe j i trwało około 7 — 8 godz in n a dobę. R o 
dza j p r a c y w y k o n y w a n e j n a sa l a ch , był c zys t y i suchy , 
n i e związany z w y t w a r z a n i e m p a r y l u b z a w i l g a c a n i e m . 

P r o j e k t o w a n e początkowo p r o w i z o r i u m k i l k o l e tn i e 
przedłużyło się do l a t k i l k u n a s t u , co w związku z w a r u n 
k a m i g l e b o w y m i musiało, oczywiście wywołać w d r e w n i a 
n y m b u d y n k u , p r z y z a n i e c h a n i u zabiegów p r o f i l a k t y c z 
n y c h , rozwinięcie się g r z y b a drzewnego, p r z edewszys tk i em 
w p o d w a l i n a c h i częściach p r z y z i e m n y c h b u d y n k u . 

W r o k u bieżącym, wobec konieczności p o d t r z y m a n i a 
omawianego b u d y n k u jeszcze n a pewien okres czasu , p r z y 
stąpiono do w y m i a n y p o d w a l i n i i n n y c h części, zn iszczo
n y c h l ub uszkodzonych przez g r z y b . 

Zauważyć należy, że pomimo n i e m a l zupełnego z g n i 
c i a niektórych części p o d w a l i n sosnowych de formac je w 
ścianach były bardzo małe i budynek dawał wrażenie u -
s t r o j u sz tywnego . 

P r z e d odb ic i em tynków n a ścianach od wewnątrz b u 
d y n k u o z n a k i i s t n i e n i a w drzewie g r z y b a drzewnego były 
bardzo n i e znaczne i z n i c h n i e można było określić stop
n i a szerzen ia się g r z y b a wewnątrz ścian. 

P o odb i c iu tynków i o d e r w a n i u szalówki od s t r ony 
s a l dop iero ujawniło się bardzo s i lne opanowan ie d r z ewa 
przez g r z yb domowy. ( M e r u l i u s l a c r i m a s ) . 

Zupełną niespodziankę dało o twarc i e ściany działo
we j , w y k o n a n e j identyczn ie j a k zewnętrzna, podwójnie 
sza lowane j i wewnątrz wypełnionej gliną oraz o t y n k o w a 
ne j z obu s t r o n , gdyż t a m znalez iono bardzo r zadko spo
t y k a n y w b u d y n k a c h m i e s z k a l n y c h rodza j g r z y b a : L e n -
t i n u s sąuamosus Schr . , którego zdjęcie f o t og ra f i c zne o-
bok zamieszczamy . 

Z n a l e z i o n y okaz , doskonale rozwinięty i posiadający 
prawidłowo u f o r m o w a n e h y m e n i u m z r a d i a l n y m i b l a s z k a -
n i od spodu, mieszczącymi komórki z a rodn ikowe , wyrósł 

n a desce s z a l owan i a w p r z y p a d k o w o wo lne j p r z e s t r z en i 
w g l i n i e , wypełniającej drewnianą ścianę. 

G r z y b n i e pow i e t r zne jego tworzą s i lne , zwar t e , dość 
g rube s z n u r k i o p r z e k r o j u o w a l n y m , e l i p t y c z n y m lub ko 
łowym. Z g r z y b n i tej powstały ciała owocowe, z których 
j edno j es t n o r m a l n i e rozwinięte, inne n a t o m i a s t n i e osią
gnęły no rma lnego r o zwo ju . Wyże j op i sana g r z y b n i a po
w i e t r z n a , t r zonek owocn ika i sam owocnik są j ednakowe j 

Lentinus soiiamosus. 

b a r w y j a sno żółtej z odc ien iem k r e m o w y m . D e s k a , z której 
odjęty zotał L e n t i n u s sąuamosus, porośnięta jest de l i ka t 
ną siatką jego g r z y b n i i nos i ślady n i e zby t głębokiego z n i 
s zczen ia d r e w n a . 

G r z y b L e n t i n u s squamosus należy do g r u p y P o d -
stawczków, r o d z i n y Bedłkowatych, do której należą z n a 
ne powszechnie g r z y b y leśne, j a k : bedłki, muchomory , m u -
c h a r żółtawy, rydze i t. p. W s z y s t k i e one wytwarzają o-
prócz g r z y b n i wewnątrz środowisk, także nazewnątrze o-
w o c n i k i n a mnie j lub więcej g r u b y m t r z o n k u , t ak zwane 
kape lusze z b l a s z k a m i od spodu, między którymi znajdują 
się z a r o d n i k i . 

W początkowym s t a d i u m t w o r z e n i a owocn ika u L e n 
t i n u s sąuamosus f o r m a jego k a p e l u s z a j es t racze j wydłu
żona i mocno wypukła a ciało mięsiste; w następstwie do j 
r z e w a n i a kape lusz sz tywnie j e i w y g i n a swe krawędzie do 
góry, przyjmując formę wklęsłą, lejowatą. T r z o n e k o-
w o c n i k a jest dość s z t ywny , pos iada on przylegające łu-
seczk i , b a r w y identyczne j j a k kape lusz , to jest j asno żół
tej z k r e m o w y m odcieniem. B l a s z k i , znajdujące się od spo
du kape lus za , są j asno żółte. Z a r o d n i k i są bezbarwne, po
dłużne, w y m i a r u 9 — 10 X 3 — i 4 m i k r o n a . ( F l e r o w ) . 

L e n t i n u s sąuamosus najczęściej s p o t y k a się n a s t a 
r y c h p n i a c h po wyrębie drzew leśnych, n a z w a l o n y c h dłu
go leżących dr zewach . N a p a s t u j e najchętniej sośninę i 
świerczynę. Według pro f . F l e r o w a spo t yka się go b a r 
dzo często w podkładach sosnowych l u b świerkowych n a 
t o r a c h dróg żelaznych całego Z . S. R. R. i z tego powodu 
u z n a n y został z a głównego n i s zc zyc i e l a podkładów, wyko 
n a n y c h z d r zew i g l a s t y ch . Nazywają go t a m g r z y b e m 
„podkładowym". 
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Objętość użyteczna b e t o n i a r k i w y n o s i 75 litrów, co od

pow iada właśnie objętości no rma lne j t a c z k i żelaznej. 

Pewną wątpliwość z początku budziła kwes t i a sposobu 
napełniania b e t o n i a r k i k r u s z y w e m . 

Z a t r z y m a n o się n a następującym układzie: 

P r z e d betoniarką bezpośrednio n a z i em i , lep ie j j ednak 
n a p l a t f o rm i e z desek z przedziałem w środku g romadzono 
żwir i p iasek, którego zapas był s ta le uzupełniany. P r z y 
s t o sunku objętości żwiru do p i a s k u 2 : 1 w r z u c a n o ko le jno 
2 łopaty żwiru i 1 łopatę p i a s k u aż do wypełnienia użytecz
nej objętości b e t on i a rk i . Tę granicę łatwo można uchwycić, 
gdyż p r z y stałym ob racan iu kosza b e t o n i a r k i n a d m i a r k r u 
s z y w a zostaje au tomatyczn i e wy r zucony . P r z y pewnej n ie 
w ie lk i e j w p r a w i e robo tn i cy z łatwością chwytają z dużą 
dokładnością ten moment. W czasie m i e s z a n i a dodaje się 
odmierzoną do objętości b e t o n i a r k i ilość cementu i w l e w a 
się odpowiednią ilość wody. Całość operac j i jednego zamie 
s zan i a łącznie z opróżnieniem t r w a p r a k t y c z n i e od 2 do 3 
m i n u t . Wobec o p a r c i a całego r u c h u be t on i a rk i n a łożysku 
k u l k o w y m jeden robotn ik zupełnie łatwo obraca betoniarkę. 
P r z y n o r m a l n y c h z a t y m w a r u n k a c h obsada b e t o n i a r k i skła
d a się z : 2 robotników do stałego podwożenia k r u s z y w a 
i cementu, 1 r obo tn ika do w s y p y w a n i a żwiru, 1 r obo tn i ka 
do w s y p y w a n i a p i a s k u , cementu i wody, 1 robo tn ik kręci 
betoniarką i 1 robo tn ik z taczką odwozi gotowy beton ( p r z y 
większych odległościach t r z eba zainstalować dwie t a c z k i ) . 

Wydajność p r a k t y c z n a be t on i a rk i n a 8 godz in w y n o s i 
około 12 n f gotowego betonu p r z y obsłudze od 6 do 8 l u 
dz i , B e t o n wychodz i z b e t o n i a r k i dobrze wymies zany . 

W k o n k l u z j i stwierdzić można, iż b e t on i a rka t a jest 
p r a k t y c z n y m narzędziem i nada je się, szczególnie w w y p a d 
k a c h , g d y z r o z m a i t y c h powodów n ie k a l k u l u j e się z a i n 
s ta l owan i e większej b e t o n i a r k i o napędzie m e c h a n i c z n y m . 
D l a przykłady w y m i e n i m y niektóre z t y c h możliwości: m a 
łe ilości be tonu rozrzucone w p r z e s t r z e n i (np, oddzie lne 
f u n d a m e n t y słupów e l e k t r y c z n y c h ) , budowy o mnie jsze j 
ilości be tonu, trudność lub kosztowność doprowadzen ia 
prądu e lektrycznego , g d y robo ta m u s i być w y k o n y w a n a 
W sposób p r z e r y w a n y i " t. p. 

J a k już wyżej wspomn iano , w b u d y n k a c h m i e s z k a l 
n y c h występuje bardzo r zadko i to t y l ko w częściach 
p r z y z i e m n y c h , j a k podwa l iny , l e ga ry i dolne części ścian 
d r e w n i a n y c h . N a piętrach n i e s p o t y k a go się p r a w i e zupeł
n ie . 

L e n t i n u s sąuamosus n iszczy tkankę drzewną w po
dobny sposób, j a k inne g r z yby , lecz s tosunkowo wo ln i e j . 
S zkody w b u d y n k a c h są małe wsku t ek bardzo r zadk iego 
występowania tego r odza ju g r z yba . 

W hodow l i sz tuczne j , l abo ra t o r y jne j , L e n t i n u s sąua
mosus z ciał z a r o d n i k o w y c h t w o r z y grzybnię delikatną, 
cienką, białej b a r w y , o s t r u k t u r z e wojłoku, z dość s i l n y m 
c h a r a k t e r y s t y c z n y m zapachem. Po dwóch, lub więcej, 
miesiącach g r z y b n i a t w o r z y ciała owocowe o b a r w i e po
czątkowo białej, później szarożółtej lub żółtawej. Ciała o-
wocowe w hodow l i sz tuczne j nie osiągają jednakże nor 
malnego r o zwo ju . Szybkość p r z y r o s t u p o w i e t r z n y c h 
strzępków g r z y b a jest s tosunkowo nieduża i wynos i , we
dług pro f . W a n i n a , w ciągu 10 d n i około 21 — 26 m/m. 

St. Zaykowski. 

B E T O N I A R K A O N A P Ę D Z I E R Ę C Z N Y M . 

N a r ynek została ostatn io wypuszczona b e t o n i a r k a 
0 napędzie ręcznym p r o d u k c j i k ra j owe j wytwórni W y t m a . 
J a k o p e w n a nowość wzbudziła o n a równocześnie za in tere 
sowanie połączone ze sceptyzmem Dla tego uważamy za 
Właściwe podzielić się p i e r w s z y m i obse rwac j ami , które zo
stały poczynione p r z y eksp loa tac j i tego nowego narzędzia 
budowlanego. 

K o r z y s t n i e p r z eds t aw ia się p r z y tej beton iarce łatwość, 
z jaką ona może zmieniać miejsce. Jes t ona bowiem u s t a 
w iona n a podwoz iu t a c z k o w y m i siłą d w u c h l u d z i może być 
w każdej c h w i l i p r zew iez i ona z jednego s t anow i ska n a n a 
stępne. P r z y u s t a w i e n i u za leca się podnieść ją przez prze 
dłużenie nóg zapomocą kawałków r u r , które wytwórnia do
s ta r c za r a z em z betoniarką. 

W tern położeniu może być zawartość b e t o n i a r k i bez
pośrednio wypróżniona do podstawione j t a c z k i . 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

D r . inż. Bronisław B u k o w s k i . — Pr zepow iadan i e 28-dnio-
wej wytrzymałości betonu (Metody , wzo r y i tab l i ce ) 
— W a r s z a w a 1936 — s t r . 33. 

P r a c a inż. B u k o w s k i e g o op i e ra się n a obsze rnych i 
g r u n t o w n y c h b a d a n i a c h n a d wytrzymałością betonów z po l 
s k i c h cementów i m a n a ce lu zo r i en towan ie się w ws z e l k i ch 
możliwościach p r z e p o w i a d a n i a 28-dniowej wytrzymałości 
betonu. J a k a u t o r k a wstępie podkreśla 28-dn iowa w y t r z y 
małość jest m i e r n i k i e m n ie t y l k o t e chn i c znym ale i gospo
d a r c z y m , który m a j ednak tę niedogodnośi, że może on być 
u j a w n i o n y dopiero wtenczas , gdy obiekt p o m i a r u t. j . sam 
beton już n i e może być zmien iony . Z tego powodu p r a c a 
a u t o r a i j e j w y n i k i mają n i e t y l k o wartość naukową ale 
również duże znaczen ie d l a p r a k t y k i budowlane j . 

A u t o r d z i e l i metody p r z e p o w i a d a n i a końcowej w y t r z y 
małości n a dwie g r u p y : technologiczną i wytrzymałościo
wą. P i e r w s z a p r z e p o w i a d a n a pods tawie cech betonu a 
głównie n a podstawie spółczynnika wodocementowego, d r u 

ga końcową wytrzymałość w y p r o w a d z a z wytrzymałości o-
kresów wcześniejszych. 

W tej d rug i e j g r u p i e a u t o r podaje w y n i k i op racowa 
nej przez siebie metody oparte j n a przyśpieszeniu t w a r d 
n i e n i a betonu p r z y pomocy go towan ia , którą to metodę o-
głosił w swo im czasie n a łamach Przeglądu B u d o w l a n e g o 
( rok 1934 zesz. 4 ) , a która stała się dzięki swej prostoc ie 

i względnej dokładności s p r a w n y m i pożytecznym i n s t r u 
mentem k o n t r o l i betonu n a budowie. 

N i e sposób streścić całości zwięzłej i bogate j w treść 
p racy , której w n i o s k i są bardzo ostrożnie formułowane. O-
sobiście mogę stwierdzić, iż przeczytałem ją j e d n y m t chem 
tak łatwą do p r z y swo j en i a i interesującą j e s t je j treść. 

J e s t e m p r zekonany , iż równy pożytek z je j p r z ec zy ta 
n i a osiągnie każdy inżynier, który w j a k i e j k o l w i e k mierze 
in teresu je się lub m a do c zyn i en i a z kontrolą be tonu n a b u 
dowie. 

Luft. 
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M i n . W . R. i O. P . — G i m n a z j a ogólnokształcące. — Te 
r e n — B u d y n k i — Ins ta lac j e — M e b l e — W a r s z a w a 
1936 — s t r . 218. 

W y d a w n i c t w o powstałe j a k o p r a c a zb i o r owa pod ogó1-
n y m k i e r o w n i c t w e m inż. a r c h . Zdzisława Mączeńskiego 
jes t bardzo szczegółowym i wyczerpującym podręcznikiem 
do p r o j e k t o w a n i a budynków g i m n a z j a l n y c h . 

W treści uwzględniono z a g a d n i e n i a terenowe, p r o g r a m 
budow lany , układy pomieszczeń, e lementy i szczegóły budo
w l a n e o raz całość zagadnień dotyczących i n s t a l a c j i . P o n a d 
to ba rdzo szczegółowo o p r a c o w a n y j es t dział wyposażenia 
pomieszczeń w meble. 

Osobną dużą część książki zajmują typowe p r o j e k t y b u 
dynków i urządzeń s z k o l n y c h o raz k a t a l o g m e b l i s zko l 
n y c h . 

Całość książki s to i n a bardzo w y s o k i m poz iomie o p r a 
c o w a n i a i cechuje ją duża dbałość autorów o dan ie c zy t e l 
n i k o m dobrych , dokładnych i szczegółowych d a n y c h p r z y 
układaniu p r o g r a m u , p r o j e k t o w a n i u i w y k o n y w a n i u obje
któw s zko lnych . 

Podnieść szczególnie należy bardzo szczegółowy dział 
urządzeń wewnętrznych, który pod względem p r e c y z j i może 
być wzo r em n i e t y l k o w nasze j l i t e r a tu r z e . 

BUDOWNICTWO OPLG. 

N I E M I E C K A N O R M A L I Z A C J A D R Z W I I O K I E N 
G A Z O S Z C Z E L N Y C H . 

D I N - V o r n o r m 4104. R a u m a b s c h l u s s e f i i r S c h u t z r a u m e . 
Zentralbl. d. Bauverwattung 1936. N r 35. s t r . 1062. 5 
szp. 2 r yc . W t y m s a m y m zeszycie obszerna recenz ja 
Schol le 'go . 6 szp. 10 r yc . 

N i e m i e c k i M i n i s t e r L o t n i c t w a wydał w c ze rwcu b r . 
nowe przepisy o badaniu zamknięć schronowych, a przede 
w s z y s t k i m drzwi gazoszczelnych. Zostały one z redagowane 
w t ak i e j f o rm ie , że N i e m i e c k i Wydział N o r m a l i z a c y j n y 
mógł je wygłosić n a t y c h m i a s t j a k o obowiązującą normę. W 
o s t a t n i c h 3 l a t a c h bardzo rozwinięty n i em i e ck i przemysł 
spec ja lny d r z w i s ch ronowych zysku j e w ten sposób tech
niczną podstawę p r o d u k c j i , poddanej zresztą ścisłej k o n t r o 
l i Państwowego Zakładu Obrony Powietrznej. 

Powyższa n o r m a składa się z 2 części. A r k u s z p i e rw 
szy z a w i e r a przepisy o jakości wyrobów i metodach prób 
wytrzymałościowych, w a r k u s z u d r u g i m podano na t om ias t 
zasady techniczne wykonywania zamknięć schronowych. W 
części p i e rwsze j interesują nas przede w s z y s t k i m z n o r m a 
l i zowane w y m i a r y . U s t a l o n o d l a d r z w i 2 t y p y : 90 X 190 
cm i 75 X 175 cm mierzone w świetle f u t r y n . D l a okien 
s ch ronowych podano t y l k o w y m i a r y m i n i m a l n e : szerokość 
55 c m i wysokość 45 cm. Następnie zna jdu j emy opis żąda
n y c h własności zamknięć s ch ronowych i sposoby i c h wy 
próbowania. Podstawą prób jest oczywiście gazoszczelność, 
którą s p r a w d z a się przez zapa len ie m a s y dymne j w komo
rze próbnej, zamkniętej próbowanym elementem, p r z y we
wnętrznym nadciśnieniu 25 m m słupa wody, w y t w o r z o n y m 
za pomocą wtłoczonego sz tuczn ie pow i e t r za . P o upływie 10 
m i n u t d y m n ie pow in i en wydostawać się przez d r z w i n a ze
wnątrz. Próby należy wykonywać w 3 se r j ach zależnie od 
stopnia zanieczyszczenia progu. Następnie bada się mecha
niczną wytrzymałość d r z w i łącznie z próbą gazoszczelności 
j . w. Schemat próby na uderzenie p r z e d s t a w i a f i g . 1. U d e 
r z en i a następują w odstępach pólminutowych przez 10 m i 
n u t . D y m nie pow in i en po tej próbie wydostać się n a ze
wnątrz z k o m o r y próbnej. Próba na wypaczenie pow i e r z ch 
n i d r zw i owe j po lega n a pod'ożeniu n a f u t r y n i e kawałka 
d r e w n a i 10 -k ro tnym trzaśnięciu d r z w i a m i po c z ym nastę
puje próba gazoszczelności. W końcu w y k o n y w a się pró
bę wyłamania drzwi za pomocą drąga żelaznego, próbę zam
ków i uszczelnień. 

Wskazówki techniczne , podane w d r u g i m a r k u s z u są 
bardzo interesujące. N i c dz iwnego , stanowią bow iem w y n i k 
k i l k u l e t n i c h doświadczeń n a boga t ym mate r i a l e doświad
c z a l n y m . Możnaby je przetłumaczyć dosłownie z w i e l k i m 

Fig. 1. Próba wytrzymałości na uderzenie drzwi schrono
wych. 

pożytkiem d l a nas zych r o d z i m y c h wyrobów. N a r a z i e poda
j e m y 3 główne zasady d l a d r z w i schronowych . Muszą one : 
1) posiadać futryny, 2) przylegać do futryn, 3) posiadać 
okienka średn. 40 m m ze szkła 6 m m z siatką przeciwodłam-
kową. Da l s z e w a r u n k i z g rupowane są według materiału s u 
rowcowego. Drzwi stalowe na j lepsze są jednościcnne z b l a 
chy g rub . cona jmnie j 3 m m , n a krawędziach zag inane j . W 
p r z y p a d k u d r z w i dwuściennych, wewnętrzna w a r s t w a i zo la 
c y j n a nie może być z drzewa, powodującego rdzewien ie b l a 
chy. D r z w i odporne n a działanie odłamków pocisków muszą 
być % b lachy g rub . 20 m m . W s z y s t k i e d r z w i schronowe m u 
szą mieć obustronne urządzenia do zaczepienia drąga p r z y 
wyłamywaniu d r z w i . Wreszc i e n o r m y podają cechy żąda
n y c h zamków i uszczelnień. Te ostatn ie wyłącznie gumowe 
o p r z e k r o j u kołowym średn. 15 m m . Dętki są dopuszcza lne 
o i le grubość i c h ścianki jest n ie mn ie j s za od 3 m m . Drzwi 
drewniane są dopuszcza lne , grubość desek w i n n a j ednak 
wynosić cona jmnie j 24 m m . Stężenia mają być umieszczo
ne po s t ron ie zewnętrznej: t r z y poziome i d w a skośne. 
D r z w i t ak i e mają być od wewnątrz oklejone pap i e r em. 
Z a m k i i c h mogą być także d r ewn iane ( zasuwy k l i n o w e ) . 
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Dopuszcza lne jest też uszcze 'n ien ie z f i l c u nak le janego . 
D r z w i s ch ronowych n i s odpowiadających powyższym n o r 
mom wo lno używać w sch ronach domowych , o i le były przez 
k l i j e n t a zamówione. W sprzedaży na t om ias t mogą się z n a j 
dować wyłącznie d r z w i zno rma l i z owane , opatrzone godłem 
f i r m y , n u m e r e m r e j e s t r a c y j n y m i klauzulą urzędowego 
zbadan ia . 

Kałkowski. 

r a z część kąpielową o głębokości zmienne j od 0.80 — 1.10 

m. P r z e z przymknięcie odpływu poz iom wody w basenie mo

że być zwiększony o 30 cm, a w tedy cała część kąpielowa 

S K U T K I W Y B U C H U W N I O S K I D L A O P L G 

W 1921 r . miał mie jsce w y b u c h w F a b r y c e A zo t owe j 
W O p p a u , który zniszczył cały komp leks budynków, wy 
rządzając roz l i c zne szkody w p r o m i e n i u ko lo 2 k m . O s i 
le n iszczyc ie lsk ie j świadczy to, że n a mie j scu s i l osa , z m a -
terjałem, który eksplodował, utworzył się lej o pow. 
140 X 100 m . i głębokości 18 m . W y n i k i badań, prze 
p rowadzonych podczas u s u w a n i a gruzów i n a p r a w y usz 
kodzeń, mogą z pewnemi zastrzeżeniami być pomocne 
P r zy rozwiązywaniu problemów z dz i edz iny b u d o w n i c t w a , 
odpornego n a a t a k i lo tnicze . S t w i e r d z o n o : 1. W s z e l k i e 
Wstrząsy rozchodzą się szybcie j i dale j w wodz ie g r u n 
towej , niż w w a r s t w a c h bezwodnych . B u d y n k i , których 
fundamen t y stały n a s u c h y m g runc i e , lepie j przetrwały 
katastrofę. 2. B u d o w l e o p r z e k r o j u p o z i o m y m wie lobocz-
n y m lub kołowym, okazały się w y t r z y m a l s z e od prostokąt
nych . 3. Dobre i s i lne u s z t y w n i e n i a poprzeczne i podłuż
ne między dźwigarami dachowemi okazały się c z y n n i k i e m 
ważniejszym, niż wybór tego lub innego materiału. 
4. S z w y dy l a t a cy jne , idące aż do fundamentów, zmnie j s zy 
ły działanie w y b u c h u , ew. lokalizowały je. 5. B u d o w l e po
dziemne zamknięte, j a k np , kanały, przetrzymały eksplo
zję dobrze (c iekawe z p u n k t u w id z en i a 'budowy schronów 
Podz i emnych c y l i n d r y c z n y c h ) . 6, W mias t e c zku , odległym 
o 2 k m . od źródła w y b u c h u , mnie j uszkodzeń wykazały b u 
d y n k i mieszka lne o ścianach działowych g r u b . 25 cm. , do
brze związanych z głównemi, o raz o s t r opach należycie 
zako tw ionych . 

Bauwelt No. 30 z 23.7.193U. str. 709. 

T. R. 

BUDOWNICTWO W O D N E . 

K Ą P I E L I S K O W B E R T R I C H . 

Ho lder . D a s s taat l i che F r e i b a d i n B a d B e r t r i c h . Zentral-
blatt der Bauverwaltwng 1936. N r . 34. s t r . 921. 14 
szp. dużo dobrych zdjęć i r y s . kons t r . 

B a s e n y kąpielowe j a k o ośrodki spo r tu i z d r o w i a są 
magnesem, przyciągającym w porze l e tn ie j l i czne rzesze 
mieszkańców mias t . W n a s z y c h miejscowościach l e tn i sko
w y c h można je — j a k dotąd — policzyć n a pa l cach , w a r 
to więc zwrócić uwagę n a wzorowe urządzenie, w y b u d o w a 
ne kosz tem rządu n iemieck iego w ubiegłym r o k u w n a d -
reńskiem u z d r o w i s k u Bertrich. Po tok zasilający basen do
s ta rcza w lecie średnio 4 1/sek miękkiej wody , zbadane j 
Pod względem chem i c znym i bak t e r i o l o g i c znym. W o d a 
spiętrzona j a z e m , płynie około 300 m b r u k o w a n y m k a n a 
łem do k r y t e g o z b i o r n i k a . W t en sposób u z y s k a n o różnicę 
Poziomów 6.50 m i ciśnienie wody do ustępów i urzą
dzeń oczyszczających basen, a nad to bardzo pożądane ocie
plenie w o d y o k i l k a s topn i . B a s e n o w y m . 12 X 50 m po
dzie lony jest n a część pływacką, dług. 30 m i gtęb. 3.20 m 
z urządzeniami do zawodów (b lok i s tar towe ) i skoków, o-

r&ypr. wodoszczelna 

Fig. 1. Szczegół fugi dylatacyjnej w dnie basenu. 

nada je się do zawodów pływackich. Obok basenu urządzono 

brodziankę d l a dz iec i o pow. 6 X 9 m i głębokości 40 c m . 

Krawędź basenu wznos i się 3 c m ponad poz iom s ze rok i ch 

chodników, wyłożonych płytami b a z a l t y n o w y m i . D w i e f u g i 

dy l a tacy jne , por . f i g . 1, dzielą basen n a części, których 

przesunięcie z a p e w n i a p a p a n i e p i a s k o w a n a , zaś szczelność 

blacha miedziana 2 mm i poieróz ołowiany. 

Fig. 2. Szczegół ściany ba- Fig. 3. Szczegół drabiny 
senu. ze stopniami betonowymi 

w •— w y p r a w a wodoszcze lna nawleczonymi na rury 
k — okładzina k a m i o n k o w a bronzoioe. 
f — uzbro jenie z s i a t k i s t a l . 
b — płytki baza l tynowe 
p — piasek, c — chudy beton 

Ściany z b i o r n i k a są zbrojone obu s t ronn ie siatką s t a 

lową 150 X 150 X 6 m m i wyłożone płytkami k a m i o n k o w y 

m i w kolorze jasnoblękitnym. Grubość ścian w części ką

pie lowej 20 cm, w części pływackiej 40 cm, grubość d n a 
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20 c m . K o n s t r u k c j a ścian jes t w idoc zna z f i g . 2. D r a b i n y 
są o r y g ina ln e j k o n s t r u k c j i : s topnie betonowe o szors tk i e j 
p o w i e r z c h n i , nawleczone n a r u r y bronzowe, f i g . 3. Całość 
da je się wydobywać z łożysk (na z imę) . D z i e n n a w y m i a n a 
w o d y w basenie w y n o s i 10 — 1 5 % objętości, t j . 100 — 150 
m° n a 1000 n f objętości basenu. Całe kąpielisko z wszys t 
k i m i urządzeniami wybudowano kosz t em 48 tysiący marek . 

Kałkowski. 

P O G Ł Ę B I E N I E S T R U M I E N I A Z A P O M O C Ą 

Ł A D U N K Ó W D Y N A M I T O W Y C H . 

P r z y budowie d r o g i w s tan i e Oh io (St . Z j . A m . P.) 
zaszła konieczność pogłębienia do j ednakowe j głębokości 
2,4 m s t r u m i e n i a W o l f Creek n a o d c i n k u ca 2 k m . Szero
kość w y n o s i średnio 15 m , głębokość wahała się od 1,0—2,5 
m . Łożysko k a m i e n i s t e (piaskowiec) , , wijące się i n i e r e g u 
l a r n e . Robotę w y k o n a n o z a pomocą ładunków d y n a m i t o 
wych , umies z c zonych w r u r a c h 2 " , w ciągu 140 godz. robo
czych . Zużyto 770 k g n i t r o g l i c e r y n y , 600 spłonek e lektr . , 
1800 m d r u t u miedz ianego , 450 m r u r żelaznych 2 " . 

Engineering News - Record Nr 8 z 20.8.1936. Str. 279. 

T. K. 

U K Ł A D A N I E B E T O N U A S F A L T O W E G O 
P O D W O D Ą . 

Doświadczenia, o t r z ymane p r z y budowie i r epe rac j i 
t a m przybrzeżnych w Ga l v es t on (Texas — S t . Z j edn . A m . 
P.) wykazały możliwość układania gorącej m i e s z a n i n y as
faltowej w wodzie na różnych głębokościach. M i e s z a n i n a 
a s f a l t u (pene t rac ja 30 — 40 ) , p i a s k u nadbrzeżnego i loes-
s u , o g r z a n a do t emp. 200 — 230" C była opuszczana wpros t 
n a n a r z u t k a m i e n i do w o d y m o r s k i e j , bez b u d o w a n i a ścia
nek i t. p. f o r m oraz uprzedn iego w y p o m p o w y w a n i a wody. 
B e t o n p o d d a w a n y był w i b r a c j i przez 30 m i n u t i z a pomocą 
drągów i łopat układany w formę n a s y p u trapezowego. 
T e m p e r a t u r a po zakończeniu tego ok r e su spadła do 115° C. 
W j e d n y m p r z y p a d k u m i e s z a n i n a miała skład następują
c y : as fa l t — 1 8 % , loess — 1 2 % i p i asek — 7 0 % (około 
1 : 0,75 : 4 ) . Łatwość w y k o n a n i a i mn i e j s z y koszt budowy 
o r a z dobre w y n i k i zachęciły do powtórzenia te j próby n a 
większą skalę p r z y p ro j ek towane j robocie w C o l u m b i a . 

Engineering News - Record Nr 8 z 20.8.1936. Str. 263, 

282. 
T. K. 

F U N D A M E N T Y . 

F U N D A M E N T Y C H Ł O D N I . 

P r z y zakładaniu fundamentów w środkowej E u r o p i e 
p r z y j m u j e się granicę z a m a r z a n i a >na głębokości 1,20 m. , 
choć podczas w i e l k i c h mrozów w z i m i e 1928/9 z i e m i a 
przemarzła w N i emcze ch do 1,50 m . P o d chłodnią j ednak , 
która w d o l n y c h pomieszczen iach będzie miała przez cały 
rok b. nizką temperaturę, g r a n i c a z a m a r z a n i a zejdzie d a 
leko niżej. N p . znalez iono pod chłodnią, o temp. —15° w 
d o l n y c h k o n d y g n a c j a c h , g r u n t niezamarźnięty dopiero n a 
głębokości 12 m, , p r z y c z em p r z emar zan i e g r u n t u do te j 
g r a n i c y schodziło powo l i po u r u c h o m i e n i u i n s t a l a c j i chłod
n ic ze j . N i e uwzględnienie powyższego w R o s j i p r z y k i l k u 
budowach , f u n d o w a n y c h n a w a r s t w a c h w i l g o t n y c h , spo

wodowało szkod l iwe r u c h y g r u n t u , które zagroziły bezpie
czeństwu budynków t a k , że m u s i a n o wstrzymać u r u c h o 
mioną baterię chłodniarek. Wobec tego obecnie zaczęto 
zakładać pod b u d y n k a m i chłodni kanały, przez które prze
tłacza się ciepłe powie t rze , n i e dopuszczające do p r z e m a r 
znięcia z i em i pod f u n d a m e n t a m i . Jeśli m a m y do c z yn i en i a 
z w a r s t w a m i abso lu tn ie suchemi , to ostrożności te są zby
teczne. 

Die Bautechnik No. 38 z 28.8.1936. str. 51,7. 

T. K. 

F U N D A M E N T P O D M Ł O T . 

Os ta tn i e p race n i emieck i e pozwoliły n a usta len ie pew
n y c h zasad , którymi się kierować należy p r z y budowie f u n 
damentów pod młoty. 

1. Najlepszą wkładką między kowadło i f u n d a m e n t be
tonowy j es t przekładka ze s p r a s o w a n y c h wiórów żelaznych, 
która amor t y zu j e uderzen ie 25-kro tn ie lepie j od dr zewa . 

2. W y m i a n y kowadła i f u n d a m e n t u oraz grubość 
wkładki p o w i n n y być t a k dobrane , a b y ciśnienie n a f u n d a 
ment betonowy było n iew ie l e co mnie jsze od 60 kg/cm 2 , a 
to d l a o t r z y m a n i a j a k największej wydajności k u c i a . 

3. P o d f u n d a m e n t należy dać sprężyny sta lowe, dostęp

ne d l a k o n t r o l i . 

4. Obciążenie dynamic zne g r u n t u 5 0 % obciążenia s t a 

tycznego. 

5. Głębokość f u n d a m e n t u pod młotem w s t o s u n k u do 
sąsiednich fundamentów w i n n a być t a k a , aby l i n i a , łączą
ca spodnie krawędzie dwóch sąsiadujących fundamentów 
n i e była ba rdz i e j stromą, niż 1 : 3j c z y l i że f u n d a m e n t pod 
młot może być a lbo wyżej , a lbo niżej od sąsiadujących, by
leby różnica poziomów nie przekroczyła % odległości. 

Der Bauingenieur Nr 33/3J, z 21.8.1936. Str. 31,2. 

T. K. 

C E R A M I K A I Z A P R A W Y . 

P R Z E N I K A N I E W I L G O C I P R Z E Z M U R C E G L A N Y . 

B a d a n i a n a d p r z e n i k a n i e m w i l g o c i przez m u r y ceg 'a -
ne, p r zeprowadzone w A n g i e l s k i e j S t a c j i Badawcze j B u 
d o w n i c t w a , doprowadziły do następujących wniosków: 

1. N a w e t g r u b a ściana z cegły w y p r a w i o n a l ub n ie 

może przepuszczać wilgoć przez k a n a l i k i włosko-

wote. 

2. O i le wsku t ek długotrwałych deszczów ściana oc 
zewnątrz jest sta le mokrą, wilgoć po p e w n y m cza
sie ukaże się n a wewnętrznej s t ronie . 

3. P r z e n i k a n i e następuje prędzej przez ścianę, wys t a 
wioną więcej n a działanie wiatrów, gdyż ciśnienie 
tegoż p r z y sp i e s za r u c h wody w r u r k a c h włoskowa-
t y c h . 

4. C z y s t o cementowa w y p r a w a j es t g o r s za od cemen ' 
wo - wap i enne j , gdyż kurczen i e się p i e rwsze j po
woduje r y sy , tworzące przejście d l a w i l g o c i . Prócz 
tego t rudn ie j s ze m u r o w a n i e n a z a p r a w i e cemento
wej powoduje gorsze wykonan i e roboty . 
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5. D l a s two r z en i a n i eprzepuszcza lne j ściany n i e wy 
s t a r c z a użycie cegły n i epr zepuszcza lne j . 

G. Jeżeli zawi lgocen ie nastąpi w sąsiedztwie bezpo
średnim d r z w i , ok i en , k o m i n a , parapetów i t. p., a 
p o z a t y m wszędzie ściana jes t suchą, m a m y p r a w i e 
napewno do c zyn i en i a z w a d l i w y m wykonan i em 
t y c h elementów. 

7. J a k o środki ochronne można zastosować powłoki 
as fa l towe , f a r b y olejne i i nne środki. Najlepszą 
j ednak ochroną jes t ściana podwójna z pustą prze
strzenią w środku, gdyż w t edy już n ie m a m y prze
wodów w l o s k o w a t y c h . 

Zalecając to rozwiązanie pominięto sprawę i s t n i e n i a 
P a r y wodne j , z awa r t e j w p o w i e t r z u w puste j p r z es t r z en i 
między ścianami. P r z y nagłym s p a d k u t e m p e r a t u r y zew
nętrznej p a r a t a s k r o p l i się i wytrącona woda może przsjś.: 
Przez ścianę wewnętrzną, c z y l i o t r z y m a m y ten s a m wy 
n ik , j a k i p r z y ścianie po jedyncze j , choć n a t u r a l n i e w 
n in i e j s zych r o z m i a r a c h . 

The Architekt and Building News No. 3505 z 21.2. 
1936. str. 261. 

T. K. 

W Y P R A W A W A P I E N N A Z W Ł O S I E M . 

J a k wykazały b a d a n i a ang i e l sk i e j s t ac j i badawcze j 
budowlane j dodanie włosia do w y p r a w y wap i enne j d l a 
wzmocn ien ia tejże n ie jest wskazane , a to z następujących 
P r z y c z y n : 1) włosie jest b. t r u d n o rozdzielić równomier-
m e w całej mas i e z a p r a w y , i2) p r z y dużej ilości ponad 
<>7 k g / m 3 z a p r a w y — w y p r a w a jest silniejszą, a le z a to 
Ulało urabialną. Wynikałoby, że, biorąc pod uwagę koszt 
włosia i małą skuteczność, lep ie j jest dodać do w y p r a w y 
cementu l ub g i p s u . 

The Architekt and Building Netes No. 351J,. z 24.4, 
1986. str. 109. 

T. K, 

U K Ł A D A N I E P Ł Y T E K T E R R A K O T O W Y C H I T . P . 

Pow ie r zchn i e , wyłożone płytkami b. często ulegają 
Wybrzuszen iom, zapadnięciom, płytki zaś odstają od po
dłoża, p r zyczem ob jawy te n i ek i edy występują dopiero po 
k i l k u l a t a ch . D l a uniknięcia tego należy przestrzegać n a 
stępujących prawideł p r z y układaniu: 1 ) N i e używać pły
tek niezupełnie płaskich i o nierównych brzegach . 2 ) Spo
i n y między płytkami n i e mnie jsze , niż 5 mm. , aby zapew
nić dobre wypełnienie zaprawą. N i e wo lno wypełniać spo in 
zaprawą wyciskaną od spodu z podłoża. 3 ) Płytki w i n n y 
być 

zamoczone w wodzie i pociągnięte m l e k i e m cemento
w y m od tyłu n a 2 4 godz. p r zed ułożoniem. Moczen ie w i n 
no być nie za długie i nie za krótkie, p r z y poważniejszych 
! 'obotach określi to próba, średnio dwie m i n u t y . P r z y za
chowan iu t y c h przepisów o t r z y m a m y dobre w y n i k i d l a 
małych pow i e r z chn i , p r z y większych, j a k n p . pływalniach n i e wys t a r c z y . W t y m . p r z ypadku należy: 1) moczyć to 

Płytki przez dwie m i n u t y , 2 ) powlec emulsją bitumiczną 
Płytki od t y l u i podłoże betonowe, 3 ) układać płytki n a 
z a p r a w i e : 1 cz. objętościowo emu l s j i b i t u m , i 1 cz. ce
mentu . Sposób ten jest droższy od poprzedniego, to też 
ew. możnaby zastosować metodę mieszaną, polegającą n a 
Podz ie len iu całej pow i e r z chn i n a k w a d r a t y o pow. 0,5 n f . 
o g ran i c zonych s zwami d y l a t a c y jn em i <?rub, ],?. mm. , w y 

pełnionych k i t e m a s f a l t o w y m . Wewnątrz kwadratów ukła
dan ie miałoby mie jsce tańszą metodą. 

The Architekt & Building News No. 3522 z 19.6 1936. 

str. SU-
T. K. 

K O N S T R U K C J E D R E W N I A N E . 

S I L O S D R E W N I A N Y O POJEMNOŚCI 1600 t. 

M i m o dużego rozpowszechn i en ia silosów żelaznych i 
żelbetowych, budowa s i l osa d rewn ianego c z a s a m i j ednak 
może okazać się korzystną, gdyż daje ona n i z k i e k o s z t y 
i nwes t yc j i , szybkość w y k o n a n i a , długotrwałość p r z y t a n i m 
u t r z y m a n i u i wreszc ie w poszczególnych p r z y p a d k a c h od
porność n a działanie niektórych czynników chemic znych . 
Tc właśnie p r z y c z y n y skłoniły, pewne przedsiębiorstwo w 
środkowych N i emcze ch do pos t aw i en i a osobno stojącego s i 
losa z d r z ewa . Składa się on z 4 zbiorników o p r z e k r o j u 
k w a d r a t o w y m 6 X 6 m. Górna krawędź zna jdu j e się 1 6 , 6 7 
m., a w y l o t y 4 ,5 m . n a d powierzchnią z i emi . Wokoło zb i o r 
ników są odpowiednie pomosty i podnośniki. Pojemność 
każdego z b i o r n i k a 3 0 0 n f , co p r z y cięż. wł. p r z e c h o w y w a 
nego m a t e r j a l u — 1,3 daje ciężar koło 4 0 0 t., c z y l i 1 6 0 0 
t. d l a całości, Budowę wykonano w 6 t y g o d n i w 1 9 3 5 / 6 . 

Die Bautechnik No. 32 z 24.7. 1936. str. 435. 

T. K, 

R Ó Ż N E . 

K O N K U R S N A N A J P I Ę K N I E J S Z Y M O S T . 

A m e r i c a n Ins t i tu t e of Stee l C o n s t r u c t i o n (Amerykań
s k i I n s t y tu t B u d o w n i c t w a Sta lowego ) o r gan i zu j e co r o k u 
k o n k u r s n a najpiękniejszy most s ta lowy . N a o s t a tn im , 
ósmym z rzędu, j u r y , składające się z 2 architektów, 2 i n 
żynierów i 1 a r t y s t y m a l a r z a , rozpatrzyło 3 1 b u d o w l i , u -
kończonych w 1 9 3 5 r o k u . M o s t y podzielone są n a 3 katego
r i e w g kosz tu budowy : od m i l i o n a do i . wzwyż, od 2 5 0 . 0 0 0 
do m i l i o n a i poniżej 2 5 0 . 0 0 0 do i . Pierwszą nagrodę zdoby
ły : w ka t e go r i i I — most dług. 1 k m n a d Niagarą kolo wo
dospadu , w II — koło C l eve land (Ohio ) n a d doliną R o c k y 
-—• 3 0 0 m i w III — koło W e l l s t o n ( M i c h i g a n ) n a d rzeką 
Man is t ee . N a mostach nag rodzonych umieszcza się tablicę 
pamiątkową ze s t a l i n i e rdzewne j . 

L'ossature metaliiąue Nr 9 z 1936 r. Str. 304. 

T. K, 

P R Z E S U N I Ę C I E W I E Ż Y Z E Z B I O R N I K I E M 

W Los Ange l o s n i edawno przenies iono, bez r o z b i e r a n i a , 
n a odległość 1 0 0 m zb i o rn i k w o d n y o pojemności 3 4 0 n f . 
Z b i o r n i k spoczywa n a wieży że^zne j . Wysokość łączna k o n 
s t r u k c j i 3 8 m, ciężar 6 5 t. P r z y p r zen i es i en iu głównym p r o 
b lemem było zabezpieczenie się p r z ed n a p o r e m w i a t r u , któ
r y w omawiane j miejscowości b. często nag le się p o j a w i a 
z szybkością 5 0 mi l/godz . W t y m ce lu uprzedn io należało 
obciążyć konstrukcję u dołu ba las t em 95 t d l a zwiększenia 
stateczności. Samo przesunięcie n ie licząc przygotowań 
przeprowadzono w 2 0 godz in p r z y użyciu 4 0 robotników. 

Engineering News Record z 13.8.1036. Str. 237. 
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NIEDYSKRECJE BUDOWLANE 
* 

* * 

Z n a m y poważnych inżynierów, 
którzy w l a b o r a t o r i a c h poświęcają 
czas n a badan i a wpływu n a jakość 
betonów zawartości pyłów w k r u 
szywie . Badają on i w j a k i e j ilości 
i k i e d y dom i e s zk i pyłów mogą oka 
zać się s zkod l iwe . Z n a m y poza t em 
z eb ran i a i n a r a d y najpoważniejszych 
znawców zagadnień be tonowych , 
które doprowadziły do op racowan ia 
i w y d a n i a p o l s k i c h n o r m P N / B 196 
z odnośną wyraźną normą ujętą w 
§ 1. — P o co to w s z y s t k o ? C z y n ie 
próżna była t u p r a c a i f a t y g a ze
b r a n y c h uc zonych i inżynierów-
praktyków. W s z a k i dawn ie j i bardzo 
często obecnie n a robo tach betono
w y c h w a r u n k i techniczne w na jpro 
s t s zy sposób bez n i epo t r z ebnych kło
potów rozwiązują tę kwestję, a m i a 
nowic ie rozróżniają i kwalifikują żwir 
dzieląc go n a d w a g a t u n k i ; 
r z e c z n y (żwir godny pełnego 
zau fan ia ) i W o j p a l n i l a n j y ; ( jak 
g d y b y dopuszcza lny , a le zawsze 
pode j r zany ) . N a t u r a l n i e , „rzeczny" 
żwir, żeby zasłużyć n a zau fan ie , m u 
s i być wyjęty bezpośrednio z wody 
lub z terenów, z a l ewanych prze?, 
współczesne wody , — naj lep ie j jest , 
jeżeli pos iada j ako świadectwo po
chodzen ia domieszkę m u s z l i (na p l a 
cu budowy, p r z e d użyciem do beto
n u s k o r u p i a k i z w y k l e są s ta rann i e 
o d r z u c a n e ) ; żwir pochodzący z w i e l 
k i c h potoków z dawn i e j s z ych okre
sów geo log i c znych , w y k o p a n y obec
nie n a suchem mie j scu i bez m u s z l i , 
będzie u z n a n y z a k o p a l n i a n y i choćby 
nie posiadał wca le , j ak to często się 
zda r za , l ub posiadał m i n i m a l n e do
m i e s z k i pyłów, będzie t r a k t o w a n y 
j ako techniczn ie mn ie j wartościowy. 
Za to żwir wzięty z d n a r z e k i , choćby 
zawierał znaczn ie więcej namułów, 
będzie u z n a n y z a j edynie godny z a u 
f a n i a . P o s u n i e m y t u niedyskrecję 
swoją do przypuszczeń, że możliwe 
są w y p a d k i , że dos tawca żwiru do
r z u c a czasem k i l k a m u s z l i i „uszla
c h e t n i a " w t en sposób jego ga tunek 
k u zadowo len iu n a d z o r u techniczne
go kontrolującego roboty . 

N i e za jmu j emy się t u n a t u r a l n i e 
krytyką dopuszcza lne j t o l e ranc j i d l a 
ilości pyłów w k r u s z y w i e , która w § 
1 P N / B - 1 9 6 została ujęta wyraźnie 
i , j a k w iadomo , z dużą ostrożnością. 
T w i e r d z i m y j ednak stanowczo, iż p r z y 
obecnym stanie w i edzy o betonie <>• 

n a c h r o n i z m e m jest utrzymujący s i y 
podział żwiru n a r zeczny i k o p a l n i a 
n y ; jest to n o m e n k l a t u r a dogodna 
może ze względów konkurency jno -
h a n d l o w y c h d la żwirników wiślanych, 
lecz która właściwie techniczn ie n.\ 
nie mówi, s p r a w i a n i e ra z duże kłopoty 
i podnos i często kos z t y budowy, a w 
każdym ra z i e nie dodaje laurów t y m , 
którzy z u p o r e m g o d n y m lepszej 
s p rawy , ją kultywują. 

* 
* * 

Już od pewnego c za su p i smo H i g h -
w a y s a n d B r i d g e s podaje n a swo ich 
l a m a c h polemikę czytelników n a te
mat w y k o n y w a n i a robót pub l i c znych 
pod bezpośrednim zarządem własnym 
lub przez przedsiębiorcę. Os ta tn io 
ogłosiło ono sprawozdan ie pewnego 
mie jsk iego inżyniera w tej spraw ie . 

Według poglądu tego urzędnika-
-spec ja l i s ty oba sys t emy mają swe 
złe i dobre s t rony . D l a ułatwienia 
d y s k u s j i pan ' ten przytoczył 10 a r g u 
mentów przemawiających za włas
n y m zarządem i 10 z a oddawan iem 
robót z p r z e t a r gu . W każdym z t y c h 
punktów podaje on wyjaśnienie opa
r te n a własnym doświadczeniu, n ie 
twierdząc zresztą, że te 20 a r g u m e n 
tów w pełni wyczerpują zagadn ie 
nie i że d y s k u s j a nie będzie się prze
dłużać. 

Poda j emy d w a z t ych punktów 
d y s k u s y j n y c h : 
1. A r g u m e n t n a korzyść własnego 

zarządu: „nie m a potrzeby prze
widywać z y s k u " . 

A u t o r odpow iada : zgoda, ale 
określenie z y sk może być ujęte 
w różny sposób. Z y s k może obej
mować specjalne usługi przedsię
b iorcy , oprocentowanie kapitału, 
stratę na mate r ja l e lub inne po

zycje, które w zarządzie włas
n y m również muszą być brane 
pod uwagę. 

2. N a a r gumen t że „praca we wła
s n y m zarządzie e l im inu j e moż
liwość n a d m i e r n y c h zysków lub 
s t ra t , a wyda tkowan i e n a nią 
następuje równoległe i równowa
żnie do wykonane j r obo t y " , au to r 
odpow iada : 

„ P r z y systemie p r z e t a r gowym 
n a d m i e r n y zysk nie. jest a k t u a l n y . 
K o n k u r e n c j a jest naogół zbyt s i l 
n a , aby to mogło mieć miejsce. 
W y p a d k i t ak i e mogą się zda 
rzyć w szczególnych okolicznoś

c iach np. wyb i tne oddalenie m ie j 
sca budowy, b rak materjałów lub 
robo tn ika , nadzwycza jne w a h a n i a 
cen i t .p. Przedsiębiorca moża 
wówczas stawiać za wysoką ofer
tę ; t r z eba jednakże pamiętać, że 
zarząd bezpośredni, również n ie 
j es t w o l n y od podobnego r y z y k a 
w t y ch w y p a d k a c h " . 

„Zbyt w i e l k i e s t r a t y są naogół 
w y n i k i e m za n isk iego o f e rowan ia 
przez firmę doświadczoną lub 
nową. D l a urzędnika nadzorują
cego jest n i ep r zy j emnem stawiać 
w y m a g a n i a w rzeczach, o których 
z góry w i e m y , że n ie są zapłaco
ne, co do których j ednak przed
siębiorca przyjął zobowiązania. 
D o p r o w a d z a się w ten sposób do 
upadłości l ud z i ciężko pracujących 
i zwalczających przeszkody nie-
dopokonan ia . T r z e b a toż pamię
tać o s t r a t a c h dostawców i wo
góle przemysłu, które stąd bez
pośrednio wynikają". 

„Nadmierne s t r a t y mogą pow
stać i z i n n y c h p r z y c z y n , gdyż 
i w y t r a w n y przedsiębiorca może 
się znaleść wobec nieszczęśliwych 
okoliczności: np . p r z y budowie k a 
na l i z a c j i natrafić n a p i a s k i r u 
chome, co jest klęską p r z y tego 
rodza ju r obo tach " . 

„Niektórzy więc uważają, że 
budujące władze w i n n y same po
nieść r y zyko , nie zyskując i nie 
tracąc w poszczególnych w y p a d 
k a c h i że dlatego j edynie rac jo 
na lne rozwiązanie po lega n a wy 
k o n a n i u robót pub l i c znych we wła
s n y m zarządzie przy. i s tn i en iu wła
ściwego n a d z o r u " . 

N i e ws z c z ynamy d y s k u s j i mery to 
ryczne j , rozporządzając t y l ko f r a g 
mentem jej całokształtu. 

W każdym raz ie treść i f o r m a f r a 
gmen tu dowodzą, że ob jektywne gos
podarcze podejście do tego zagadnie 
n i a jest możliwe u reprezen tanta wła
dzy z leceniodawczej i że is tn ie je k r a j 
w którym tak i e podejście widocznie 
s p o t y k a się z aprobatą o p i n i i p u b l i 
cznej i nie naraża urzędnika n a za 
r zu t b r a k u t r o s k i o interes pub l i c zny . 

Z pewną też zazdrością spogląda
m y n a Ang l j ę ( gdz ie w urzędniku 
poważne za interesowanie budz i los 
przedsiębiorcy i , gdzie o jego s t r a 
t ach mówi się pub l i czn ie , j a k o o rze
czy gospodarczo szkodl iwe j i budzą
cej uczucie przykrości w urzędowym 
przeds taw i c i e lu z leceniodawcy. 
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Ż Y C I E B U D O W L A N E 
P O L E M I K A N A T E M A T D A L S Z Y C H LOSÓW P O L I T Y K I 

B U D O W L A N E J . 

W K u r i e r z e P o r a n n y m z d n i a 19 s i e r p n i a b. r . w 
dziale g o spoda r c zym ukazał się arytkuł o dość sensacy j 
n y m t y t u l e „ N o w e nożyce w gospodars tw ie p o l s k i m " . — 
J a k o p u n k t "wyjścia a u t o r artykułu wziął obserwowaną 
obecnie różnicę w natężeniu inwes t yc j i b u d o w l a n y c h i m a 
szynowych. -Gdy wskaźnik b u d o w n i c t w a mieszkan iowego 
doszedł z końcem r o k u 1935 do poz i omu około 60, równocze
śnie inwes tyc j e maszynowe wykazują znacznie mnie jsze 
nas i len ie (wskaźnik 35) . 

A u t o r p r z ypuszc za , iż t a rozbieżność powstała głów
nie z tego powodu, iż c z y n n i k i pub l i c zne w os ta tn i ch l a 
tach zby t w ie l e u w a g i poświęciły b u d o w n i c t w u mieszkan io 
wemu. ' W efekcie za tem ze szkodą d l a trwałości z a t rudn i e 
n i a kapitały zamias t skierować się do inwes t yc j i f abrycz 
nych szukały l oka t w budownic tw ie . J a k o ostateczna k o n 
k l u z j a została w a r t y k u l e wyrażona obawa, iż ten s t an 
rzeczy g ro z i w z r o s t e m bezrobocia , gdyż „tylko nowopow
stające zakłady przemysłowe zatrudnić mogą t r w a l e i sy
stematyczn ie robotników, dom zaś z a t r u d n i a robotników 
jedynie podczas budowy , po ukończeniu na t om ias t n ie wy 
maga już sił r oboc zych " . ) 

J a k więc w i d z i m y jest to t y p o w y przykład uprosz 
czonego r o z u m o w a n i a i pochopnie wyciąganych wniosków. 
O p i n j a p u b l i c z n a daje się łatwo zapomocą tego r od za ju 
Przejaskrawień nastawiać i z tego powodu należy t r a k 
tować tego r odza ju enuncjac je j ako poważne niebezpie
czeństwo w r a c j o n a l n y m kształtowaniu naszej p o l i t y k i go
spodarcze j . 

Dobrze się za tem stało, iż w t y m s a m y m piśmie u k a 
zał się artykuł p. t. B l a s k i i c ienie k o n i u n k t u r y budow la 
nej, który s t anow i odpowiedź n a a tak f r o n t o w y wymie r zo 
n y w budown ic two , a z a ra z em s t a r a się w sposób objek-
t y w n y przedstawić potrzebę konsekwenc j i w poMtyce b u 
dowlane j i niebezpieczeństwo, wynikające z gwałtownych 
zm ian t o r o w i s k a . 

D a j e m y t u w skrótach przeb ieg myśli tej odpowiedz i . 

A u t o r s tw i e rd za n a podstawie d a n y c h c y f r o w y c h , iż 
budownic two mieszkan iowe w r o k u bieżącym osiągnie z a 
pewne wskaźnik około 70, a za tem m a m y do c zyn i en i a ze 
z j a w i s k i e m ekonomicznym o s i lne j dynamice , którego 
wpływ n a całość z j aw i sk gospodarczych jest obecnie j ed 
n y m z na jba rdz i e j decydujących. 

P r o s t y r a chunek unaoczn i n a m wielkość tego wpły
wu . W z r o s t wartości s u m przeznaczonych n a cele m ieszka 
n iowe w c h w i l i obecnej w s t osunku do r o k u 1932 wyraża 
się w przybliżeniu cyfrą około 250 milionów złotych rocz
nie , a za tem o ty le więcej płynie obecnie rocznie n a z a 
t rudn i en i e rąk roboczych, które znajdują pracę w całym 
c y k l u p r o d u k c j i materiałów b u d o w a n y c h , i c h t r a n s p o r t u 
5 n a samej budowie . Jeżeli p r z y j m i e m y średni zarobek ro
czny r o b o t n i k a około 1200 zł., to do jdz iemy do imponują
cej c y f r y 210.000 robotników, którzy dodatkowo znaleźli 
za t rudn ien i e wsku t ek zwiększenia się b u d o w n i c t w a miesz
kaniowego ponad jego poz iom z r o k u 1932. 

W n a s z y c h w a r u n k a c h c y f r a 210.000 robotników, któ
r z y znaleźli dodatkowo za t rudn i en i e , jest tak poważna, iż 
W sposób zdecydowany wpłynęła ona n a kształtowanie się 
ogólnej k o n i u n k t u r y , której odzwierc iad len ie obserwuje

m y i w ogólnym wskaźniku p r o d u k c j i przemysłowej i v? 
zmniejszającej się cy f r ze bezroboc ia i we wzroście k o n -
s u m c j i , trasportów ko l e j owych , wpływów s k a r b o w y c h i t d . 

Jeżeli z a t em chcemy odwrócić się od b u d o w n i c t w a , to 
pamiętać m u s i m y p r zedewszys tk i em, iż n ie t a k łatwo z n a 
leźć można równie skuteczn ie i żywiołowo działający i n 
s t rumen t ożywienia gospodarczego. Kapitały, które łatwo 
kierują się do l oka t w budown i c tw i e , n i e t ak łatwo można 
przestawić n a t o r y i n w e s t y c j i przemysłowych. 

G d y za tem w sposób zupełnie n a t u r a l n y kapitały s z u 
kają l oka t w budown ic tw i e , chęć gwałtownego s k i e r o w a 
n i a i c h do i n n y c h inwes t ycy j może wywołać t y l k o t en s k u 
tek, iż zn i s z c zymy jeden i n s t r u m e n t z a t r u d n i e n i a , z a n i m 
s t w o r z y m y n a jego mie jsce równie skuteczny d r u g i . 

P o l i t y k a w t y m zakres i e m u s i być z a t em bardzo o-
strożna. Liczyć się t r z eba , iż obecny r u c h b u d o w l a n y opie
r a się w głównej mierze n a zupełnie n a t u r a l n y c h i zdro 
w y c h pods tawach , gdyż zna jdu je łatwo lokatorów, którzy 
chcą i mogą opłacić amortyzację i oprocentowanie t y c h i n 
wes t ycy j . 

Również błędnem jest p r zypuszczen ie , iż traktować 
można inwestyc je przemysłowe w o d e r w a n i u od w z r o s t u 
r y n k u zby tu . W z r o s t bow iem inwes t c j i n i e jest możliwy 
bez w z r o s t u k o n s u m c j i . P o t r z eba i n w e s t y c j i r od z i się j a 
ko n a t u r a l n e następstwo rentowności p r o d u k c j i , które 
jest s k u t k i e m w z r o s t u zby tu . W te j s y t u a c j i budown i c two 
jest n a t u r a l n y m p r e k u r s o r e m ożywienia całej p r o d u k c j i 
przemysłowej. N i e j es t p r z y p a d k i e m , iż w W a r s z a w i e po 
d w u w y s t a w a c h b u d o w l a n y c h m a m y obecnie pokaz prze 
mysłu inwes tycy jnego . 

O i le słuszne jest nawoływanie obecnie do zwiększe
n i a i n w e s t y c j i przemysłowej, o t y l e wręcz szkod l iwe j es t 
łączenie tego ape lu z w z y w a n i e m do nagłego zan i e chan ia 
p o p i e r a n i a r u c h u b u d o w n i c t w a mieszkan iowego . G d y b y 
śmy bow iem postąpili w myśl tak r a d y k a l n i e sformułowa
n y c h haseł, to mielibyśmy już w przyszłym r o k u gwałtow
ne załamanie k o n i u n k t u r y . 

R E F L E K S J E Z W Y S T A W Y M E T A L O W E J 
I E L E K T R O T E C H N I C Z N E J . 

J e d n a z t ab l i c s t a t y s t y c z n y c h w h a l i H u t n i c t w a n a 
W M E L w y k a z u j e znaczny i m p o r t wyrobów s ta l owych , 
gdyż odlewów z pieców e l ek t r y c znych , bloków, s t a l i spec
j a lne j oraz i n n y c h wyrobów s t a ' owych łącznie impo r t o 
w a n o w 1935 r o k u 38.800 t onn wartości okrągło 
23.000.000 zł. | " | 

Jednocześnie wys taw ione eksponaty wykazują, że 
chyba n ie i s tn ie je a n i j eden rodza j , p r z y n a j m n i e j odlew
n icze j , spec ja lne j s t a l i , który n i e byłby p r o d u k o w a n y 
u nas , • ! • ••* W i I ' : l ; j *1 ;!| II 

A pomimo to n i e z gadzam się z określeniem całego 
tego i m p o r t u j a k o „zbędnego", gdy chodz i o stosunek do 
zagadn i en ia i m p o r t u ze s t r ony konsumentów, jeżeli n a w e t 
niedość pa t r i o t y c zn i e u s t o s u n k o w a n y c h do r o d z i m y c h za 
gadnień gospodarczych, to chętnie unikających f o r m a l n o 
ści i s t r a t y c zasu , związanych z reglamentacją p r z y w o z u . 

N a s z e wytwórnie wyrobów ze spec ja lne j s t a l i dają 
najczęściej t ak długie t e r m i n y w y k o n a n i a i ch , że szczegól
n i e j w w a r u n k a c h p r a c y o charak t e r z e sezonowym, są one 
n i e do przyjęcia, nawet gdyby te t e r m i n y były zawsze do
t r z y m y w a n e , nie mówiąc już o częściach z a m i e n n y c h d l a 
m a s z y n , u n i e r u c h o m i o n y c h p r z y p a d k o w y m uszkodzen iem. 
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T a k długie t e r m i n y wytwórnie nasze tłómaczą małym 
zapo t r z ebowan i em naszego r y n k u wewnętrznego, zn i ewa 
lającym do z b i e r a n i a zamówień póki i c h się n ie zb ierze 
n a cały ładunek p ieca , wynoszący np . 10 tonn . 

Według m n i e t a k i e mo t ywowan i e jest s tw i e rdzen i em 
f a k t u , że w tej dz i edz in ie nasze wytwórnie n ie są dosta
tecznie p r zys tosowane do warunków r y n k u wewnętrznego, 
bo p o w i n n y instalować piece o znaczn ie m n i e j s z y m ładun
k u , bodaj n i s przekraczającym 1 t o n n y 1 ) . 

N i e p r z y p u s z c z a m , aby p r z y nowoczesnej mechan i za 
c j i obsługi pieców n p . e l ek t r y c znych , eksp loa tac ja tako 
w y c h o małej pojemności t a k znaczn ie podnosiła kosz ty 
p r o d u k c j i , że stałaby się zupełnie nieopłacalną lub n i e 
konkurencyjną. Zresztą czas płaci, czas t r a c i •— p r a w i e 
zawsze p r z y krótszym t e r m i n i e w y k o n a n i a można osiągnąć 
wyższą cenę od k o n k u r e n t a , proponującego dłuższy te r 
m i n . 

Sądzę, że specjaliści zechcą fachowo wyjaśnić to z ja 
w i sko , które d l a nas konsumentów jest anomalją, n ie t r u d 
ną do usunięcia przez producentów w i c h własnym inte
resie p r z y dobrej wo l i , większym za in t e r e sowan iu się n a 
wet s k r o m n y m r y n k i e m wewnętrznym i większą r u c h l i w o 
ścią p r z y z a s p a k a j a n i u jego potrzeb. Niedostateczną r u c h 
liwością tłumaczę sobie n p . f a k t sp rowadzen i a z z a g r a n i 
cy , używanego do rozpiłowywania bloków t w a r d y c h ga 
tunków k a m i e n i , j a k n p . g r a n i t , s ta lowego śrutu łama
nego ( S t a l m a s y ) , będącego właściwie p r o d u k t e m ubocznym 
f a b r y k a c j i odlewów ze spec ja lne j s t a l i . 

Inż. K. Stronczyński. 

1 Z J A Z D O G R Z E W N I K Ó W P O L S K I C H 

W A R S Z A W A 5-8/IX-193(i r. 

Z j a z d , który poraź p i e rwszy m i a l zebrać do wspól
n y c h n a r a d ogrzewników po l sk i ch , poświęcony został ob
r a d o m n a d r o z m a i t y m i działami t e c h n i k i centra lnego 
o g r z e w a n i a i w e n t y l a c j i i p o k r e w n y c h urządzeń j a k : i n 
s ta lac je dezynfekcy jne , p r a l n i e mechaniczne , k u c h n i e p a 
rowe i gazowe, susza rn i e i t. p. 

N a s a l i obrad zgromadziło się ponad 200 fachowców 
z te j specjalności, reprezentujących sam przemysł prze 
twórczy, wolnopraktykujących inżynierów i techników 
o raz przemysł wytwarzający materjały do t y c h urządzeń. 

W przemówieniu wstępnem przewodniczący K o m i t e t u 
Organ i za cy jnego p. inż. D r z e w i e c k i podkreślił rozwój tech
n i k i ogrzewnicze j n a z i em iach po l sk i ch . Obecnie n a tom 
po lu p ra cu j e u nas ponad 250 f i r m i około 500 inżynie
rów i techników. N a s z przemysł wytwórczy z a s p a k a j a po
t r z eby t e c h n i k i ogrzewnicze j i p o k r e w n y c h działów tech
n i k i s an i t a rne j p r a w i e w 1 0 0 % . 

T e n dział i n s t a l a c y j b u d o w l a n y c h m a przed sobą d u 
żą przyszłość, gdyż rozwój t e c h n i k i budowlane j idz ie w 
k i e r u n k u zaspoko j en ia wzrastającej s topy życiowej ludno
ści m ie j sk i e j . 

W a r u n k i e m j ednak , od którego zależy szybkość roz 
wo ju , j es t możność obniżenia zarówno kosztów i n w e s t y c j i 
początkowej j a k i kosztów eksp l oa tacy jnych . Is tn ie je 

') Zwracamy uwagę, iż w ostatnim zeszycie Przeglą
da Technicznego poświęconym 'odlewnictwu są opisane do
świadczenia na temat bilansu cieplnego i materiałowego 
elektrycznego pieca odlewniczego, które to doświadczenia 
były przeprowadzane w piecu o ladozuności 750 kg. (przyp. 
red). i 

współzależność między postępem a r y n k i e m z b y t u , p r z y 
czem oba te c z y n n i k i wza j emn i e warunkują l i n j c rozwo
jową. 

Ce lem za t em ob rad Z j a z d u jest właśnie zebranie do
świadczeń, wspó'ne i c h p r z edysku towan i e t ak , by można 
było znaleźć rozwiązania dobre i oszczędne, o które r y n e k 
woła. 

P o p o w i t a n i a c h wstępnych reprezentantów władz, 

ucze ln i wyższych i p o k r e w n y c h przemysłów rozpoczęły się 

właściwe obrady . 

P i e r w s z y wygłosił r e f e ra t p. p ro f . inż. R a k o w s k i n a 
t emat „Dzisiejszy s tan t e c h n i k i o g r z ewan i a i w i e t r z e n i a " . 
— N i e sposób streścić tego zwięzłego r e f e r a t u . Poda j emy 
za t em t y l k o niektóre jego myśli i w n i o s k i . 

Zwracając uwagę n a tendencje oszczędności w eks
p l oa t a c j i zwrócił uwagę re f e rent n a ogrzewan ie p r z y uży
c i u ciepła odpadkowego w przemyśle, n a przys tosowan ie 
kotłów do opału p a l i w e m pośledniejszem zam ias t k o k s u . 

Najwięcej myśli i wysiłków w y m a g a popchnięcie tech
n i k i wen ty l a cy jne j n a t o r y rac j ona lne j i popu la rne j r e a l i 
zac j i . Większość dotychczas z a i n s t a l o w a n y c h ins ta l a cy j 
n ie spełnia swego z a d a n i a i d latego są n ieczynne , depopu-
laryzując tern s a m e m w o p i n j i pub l i c zne j kwestję wen t y 
l a c j i . Dop i e r o w os ta tn i ch czasach p r z y współpracy h ig i e 
nistów s twierdzono , że dob ra w e n t y l a c j a m u s i dostarczać 
n i e t y l ko świeżego pow i e t r za , ale również o pewnej t em
pe ra tu r ze , wilgotności i szybkości, W ten sposób pojęci.! 
w e n t y l a c j i łączy się z pojęciem zapewn i en i a „właściwego 
k l i m a t u " n a s z y m wnętrzom. 

K w e s t j i w e n t y l a c j i poświęcił następny re f e ra t p. D r . 
B . N o w a k o w s k i , który podkreślił potrzebę p o p u l a r y z a c j i 
w i e t r z e n i a . Ogólną tezą tego r e f e r a t u jest , iż rozwój t ech
n i k i w i e t r z e n i a zależy od d w u czynników t. j . od umiejęt
ności w y k o n a n i a dobrze działających in s t a l a c y j wietrzą
c y c h i od s tworzen ia n a w y k u dobrego pow i e t r za w naszych 
m i e s z k a n i a c h , b i u r a c h i w a r s z t a t a c h p racy . 

Po za t em zostały wygłoszone następujące r e f e r a t y : 
D r . inż. R. D a w i d o w s k i — Środki opałowe w ogrzew-

n i c tw i e , 

H . M a k o w s k i — M i e r z e n i e ciepła w og r z ewan iach 
c e n t r a l n y c h i podział kosztów między użytkowników, 

B . C h y b o w s k i — Ogr z ewan i e parowe — próżniowe, 
inż. E . S t a n k i e w i c z — i U w a g i o n o r m a c h do ob l i cza 

n i a ogrzewań c e n t r a l n y c h , 

inż. E . Z i e l s k i — R u c h ciepła w kościołach ogrzewa
n y c h okresowo. 

P o z a r e f e r a t a m i w czasie Z j a z d u odbyło się wspólne 
zwiedzenie W y s t a w y Me t . i E L , która w d z i a ' 0 ogrzew-
n i c t w a , w e n t y l a c j i i p r a l n i z a w i e r a szereg bardzo in tere 
sujących eksponatów. 

U c z e s t n i c y Z j a z d u m ie l i również możność zw iedzen ia 

w i e lu budow l i w W a r s z a w i e , n a których demonst rowano 

rozma i t e urządzenia z z a k r e s u i c h specjalności. 

Z J A Z D B E T O N I A R S K I W W A R S Z A W I E . 

W d n i a c h G — 8 g r u d n i a odbędzie się w W a r s z a w i e 
p i e rwszy r a z w Po lsce Z j a z d B e t o n i a r s k i . 

Z j a z d ten m a n a ce lu p ie rwsze wspólne zebran ie się 
w s z y s t k i c h osób, pracujących w be ton ia rs tw ie i i n t e r esu 
jących się t y m zawodem, a więc właścicieli i pracowników 
be ton ia rn i i wytwórni s z tuc znych k a m i e n i , badaczów n a u 
k o w y c h w tej dz iedz in ie oraz p r z eds t aw i c i e l i odbiorców 
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t. j . władz i przemysłowców b u d o w l a n y c h , — ponadto zaś 
wytwórców i dostawców materiałów i m a s z y n , używanych 
w be ton iars tw ie . 

Z j a z d jest kon ieczny , ponieważ poz iom be t on i a r s twa 
w Polsce jest bardzo n i s k i , pomimo iż inne gałęzie budow
n i c t w a , a w szczególności s tosowanie żelbetu, stoją s tosun
kowo wysoko i dorównywają w zupełności z a g r a n i c y . B a r 
dzo n i s k i poz iom be t on i a r s twa pochodz i stąd, że n ie m a 
ono op i ek i p r a w n e j (nie obe jmuje go P r a w o Przemysło
we) , a n i zawodowej , gdyż b r a k jest o r gan i z a c j i obejmują
cej ogół be ton ia r zy , a n i też techniczno - n a u k o w e j . Z j a z d 
B e t o n i a r s k i m a za zadan ie zapoczątkować o rgan i zacy jne 
zespolenie się be ton ia r zy po l sk i ch . 

Ponieważ be ton ia rs two j es t z n a c z n y m konsumen t em 
cementu, gdyż w r . 1935 według d a n y c h Głównego Urzę
du S ta tys tycznego zużyło ono ok. 70.000 t onn , t. j . 1 0 % 
całego z b y t u , przemysł cementowy występuje z i n i c j a t y 
wą unowocześnienia be t on i a r s twa i dźwignięcia go do wy 
żyn, w y m a g a n y c h przez obecny s tan t e c h n i k i budow lane j , 
tak j a k to już uczynił przemysł cementowy w zakres i e 
ze lbe tn ic twa przez z o r gan i zowan i e w r . 1931 pamiętnego 
I Po l sk i ego Z j a z d u Żelbctników. 

Z j a z d obejmuje r e f e r a t y fachowo - techniczne i zawo
dowe, za jm ie się sprawą u t w o r z e n i a rzemiosła be ton iar -
skiego i u r e g u l o w a n i a s p r a w us t awodawczych w zakres i e 
tego zawodu. 

P r z e w i d u j e się następujące t e m a t y re feratów: 

/. Referatu techniczne. ' 

1. Obecny s tan r o zwo ju be t on i a r s twa w Polsce. 
2. N o r m a l i z a c j a wyrobów betonowych. 
3 . Możliwości mechan i zac j i p r a c y w be t on i a rn i a ch . 
4. S tosowanie sztucznego k a m i e n i a w Polsce i zagad-

• l i e n i a z t y m związane. 
5. Znaczen ie b e t on i a r s twa w rozwo ju gospodarczym 

k r a j u i jego obronności. 

//. Referaty zawodowe. 

1. U t w o r z e n i e rzemiosła be ton iarsk iego . 
2. Zagadn i en i e podatkowe w be ton iars tw ie . 
3 . Konieczność u t w o r z e n i a o r gan i z a c j i zawodowej . 
4. S p r a w a własnego p i s m a zawodowego. 
Oprócz referatów urządzone będą wyc i e c zk i n a godne 

zw iedzen ia budowle betonowe i do b e t o n i a r n i o raz w y s t a 
w a be t on i a r ska z pokazem nowoczesnych materiałów, n a 
rzędzi, f o r m , m a s z y n i metod przyrządzania i obróbki be
tonu oraz k a m i e n i a sztucznego. 

A b y Z j a z d ten był j a k na j l i c zn i e j s z y udział w n i m 
będzie bezpłatny z wyjątkiem udziału w wyc i e c zkach ( za 
zwro t em kosztów przejazdów) i w wys taw i e , n a której 
mie jsce n a s to i ska będzie również bezpłatne, celem zachę
cen ia j a k największej ilości wystawców. 

Czas t r w a n i a W y s t a w y p r zew idu j e się na 1 tydzień: 
6 — 13. X I I . r . b. 

Z A W I A D O M I E N I E . 

Z dn i em 1 l i p c a r. b. w l o k a l u S t o w a r z y s z e n i a Tech 
ników P o l s k i c h w W a r s z a w i e p r z y u l . Czack i ego 3 / 5 zo
stał u r u c h o m i o n y D Z I A Ł P O Ś R E D N I C T W A P R A C Y I N 
Ż Y N I E R Ó W I T E C H N I K Ó W p r z y Oddz ia l e Pośrednic
t w a P r a c y d l a Pracowników Umysłowych Wojewódzkie
go B i u r a F u n d u s z u P r a c y n a mias to stołeczne Warszawę. 

Dział ten c zynny j es t codziennie od godz. 12-ej do 

14-ej, w soboty zaś od godz. 11-ej do 12-ej m i n . 30. 

W Y J A Ś N I E N I E . 

W związku z artykułem „Konstrukcja g a l e r i i k i n a w 
g m a c h u Tow . A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i T r i e s t e ( s t r . 315) 
otrzymaliśmy od p. inż. Zdzisława G i l l e w i c z a l i s t treści n a 
stępującej, który po p o r o z u m i e n i u się z. A u t o r e m artykułu 
p. inż.-arch. E d w a r d e m N a t o l s k i m zam i e s z c zamy j a k o 
uzupełniające wyjaśnienie1 do r y s . 1: 

W związku z opisem technicznym (w Nrze 8 P. D.) 
str. 315 — kina w\ nowobudującym się gmachu T. A. G. T. 
przy ulicy Złotej 7/9 umieszczony został szemat konstruk
cyjny rys. 1. Na powyższym oznaczono slupy kółeczkami 
z literami. Umieszczone oznaczenia M~ i N-, mogłyby wpro
wadzić mniej uważnego czytelnika iv błąd, jedynie bowiem 
w pierwotnym projekcie, przewidziane były podpory galerii 
jako słupy M~ i N», które w projekcie późniejszym zastą
pione zostały przez ram\i\ żelbetowe o L = 15,10, m (Os — 
L» i 0» •— Ln) co zresztą Autor w tekście zaznaczył. 

R U C H B U D O W L A N Y , A B U D O W A S C H R O N Ó W 
W N I E M C Z E C H . 

P r e z yden t p r o w i n c j i wschodn io -p rusk i e j K o c h w s p r a 
wozdan iu r a d i o w e m z r u c h u budowlanego w P r u s a c h 
W s c h o d n i c h w r o k u bieżącym (audyc ja z końca s i e rpn ia ) 
podał do wiadomości pub l i c zne j następujące c y f r y doty
czące b u d o w n i c t w a m i e s zkan i owego : 

mieszkań w y b u d o w a n o ogółem 11.000 
cegieł zużyto 600.000 000 sz tuk 
cementu zużyto 275.000 tonn 
żelaza zużyto 88.000 „ 
W p r z e l i c z en iu n a 1 mieszkan i e c y f r y te dają: 

cementu — 25 t onn , 
żelaza — 8 tonn . 

W y s o k i e c y f r y spożycia żelaza i cementu nie dowodzą 
j ednak l u k s u s u b u d o w n i c t w a mieszkan iowego w P r u s a c h 
W s c h o d n i c h (m i e s zkan ia budowano małe, 2 —- 3 izbowe — 
głównie robotn icze ) , ale głównie masowej budowy schronów 
przeciwlotniczo - gazowych w poszczególnych b l okach mie 
szkań robo tn i c zych . 

J a k o k o m e n t a r z dodamy jeszcze, że opub l i kowan i e t y c h 
d a n y c h wywołało konsternację i wielkie niezadowolenie, w 
Berlinie, ze zrozumiałych zupełnie powodów, odsłoniło bo
w i e m jeszcze r a z aż nazby t j a sno t a j n i k i wielkiej koniun
ktury w obecnych N i emczech . 

Bauwelt No. 30 z 23.7. 1936. str. 709. 

Inż. IV. B. 

K O S Z T Y B U D O W L A N E W S T . Z J E D N . A M . P . 

Wskaźniki d l a 1914 r . '= 100. (do la ry pap ie rowe ) — 
średnia d l a 12 m ias t , czerwiec 1936. 

Płace 203 
M a t e r j a l y 160 
K o s z t y budowlane łączne 178 

Według p r o w i z o r y c z n y c h d a n y c h Federa lnego B a n k u 
Pożyczek n a D o m y M i e s z k a ^ e koszt budowy 6-pokojowe-
go domu o 680 m." w 30 m i a s t a c h wahał się w l i p c u r . 
b. od 

6,88 do l/n f w K o l u m b j i (południowa K a r o l i n a ) 

do 9,74 „ „ w Ch icago ( I l l ino is ) 
Dodać należy, że, j a k podaje pro f . L . A r m b r u s t c r w 

„Bauwel t " ( N r . 34/1936 s t r . 812) , płaca m u r a r z a w y n o s i 
w N o w y m J o r k u 1,75 dol/godz. 

The Constructor No. 7 — lipiec 1936 str. 1,8 i 50. 

T. K. 
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CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wskaźniki cen i kosztów 1928 = 100 

VI. 1936 VII. 1936 VII 1936 VIII. 1936 

Ceny minerał, mat. bud. 45.5 46.1 Koszty budowy 58.4 58.6 

Ceny drewna obrobionego 42.2 42.5 Koszty utrzymania 60.8 60.5 

Ceiny żelaza 70.9 70.9 

Ceny mat. bud. 48.9 49.4 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

F i r m a D z i e w u l s k i i L a n g e po d o k o n a n i u zapow iedz ia 
nej zniżki cen no tu j e w c e n n i k u „Styczeń 1936 " nas t . ceny 
z a płytki kamionkowe (terrakotę) loco w a g o n st . Opoczno 
w zł . : 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko lorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m" — I ga tunek — żółte 
i c ze rwone 16.75 zł., szare i b ronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., c za rne — 20.00 zł., n i eb i esk ie i z ie lone 23.00 z ł , I/II g a 
tunek o 6 % t a n i e j , I I g a tunek o 1 1 % t a n i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II ga t . 
o 0.35 zł., iw I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy tuklęsle z a 1 m . b. — żółte i czerwone 4.35 
A., białe i szare 5,15 zł., c zarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 22.50 zł., żłobko

w a n a żółta — 17.15 zł, 
płytki dywanowe „gorseoiki" n i enak le jane i kwadraci

ki i sześciokąty n a k l e j a n e n a p a p i e r — 14 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

o 0.50 złotych n a m 2 , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 

S i e k i e r k o — S e n a t o r s k a 4. t e l . 2.58.59) notu je (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg i e ln ia , d r u g i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : 

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana 41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad . się do l i c owan ia ) 43 — 73, dziu-
rowka zw. budowlana 33 — 48, licóicka I bl. 60 — 90, ce
gła kamaliz. I kł. (wy t r z . do 230 k g / c m 3 , nasiąkł. 8.2%) 
60 — 90, // kł. 50 — 80, cegła stropowa Foestera 25 x 
15 x 10 — 65 — 91 , dachówka karpiówka I kł. 70 — 80, 
7/ kł. 60 — 70. 

Dekarskie materjały 

N o t o w a n i a Z w . W y t w . T ek t . Smoł. i A s f a l t u bsz z m i a 
n y (p. zesz. .8/36). 

F i r m a „Etern i t " notuje następujące c s n y za eternit 
plaski i falisty: 

a) w ład. wagon , loco f a b r y k a w Górce st. S i e r s za W o d 
n a — płytki płaskie 40 X 40 cm za 1000 sz t . : szare — 300 
zł, czerwone — 400 zł, c iemno - brązowe — 360 zł. 
płyty f a l i s t e 6 m m — 2400 X H 0 0 za 100 szt . : szare — 
800 zł, czerwone •— 940 zł. 

b) o r i en tacy jne ceny k r y c i a z a 1 m 
n a g o t o w y m podkładzie płytki płaskie 
czerwone — 4.45 zł, 
płyty f a l i s t e : szare — 4.90 zł, czerwone 

(mat . i roboc izna) 
szare — 3.60 zł, 

gąsiory za 1 m b . : szare 

Drzewo. 

5.55 zł. 
1.80 zł, czerwone — 2.00 zł. 

Ceny d r e w n a w d a l s z y m ciągu utrzymują się n a pod
n i e s i onym poz iomie . 

Loco wagon st. Kraków w obrocie h u r t o w y m płaci się 
przeciętnie za szalówkę 42 zł., za szerok i materiał 50—52 z l 

L o c o wagon st. Poznań dokonywano t r a n z a k c j i z a sos
nę: szalówka długa do 20 m / m —. 39 — 40 zł, podłogowe 
hebl . i s zpunt 26 i 30 m / m — 68 — 70 zł, szalówki g rubo
ści 25 m / m około 42 zł, s t o l a r k a n i e ob r z ynana b u d o w l a n a 
I/II k l . sort . k r a j , 85 — 90 zł. 

N o t o w a n i a loco skład w Pińsku: 
bale sosnowe 2 " — 56, deski podł. hebl . VA" — 52 

54, kantówka sosnowa — 42, be lk i sosnowe — 40, desk i pół-
czyste % ' 27, 1" 30, desk i budowlane t. zw. czyste 
% " — 34 do 35 , 1" — 34 do 37, 1 % " — 36 — 39. 

W Gdyni ceny n a tarcicę zostały ostatn io podnies ione 
o około 1 5 % . 

Obecnie p r z y sprzedaży wagonowe j żądane są nast . ce
n y w g k l a s y f i k a c j i lasów państwowych: 

t a r c i c a o b r z y n a n a dł. od 3 m, g rub . 20 do 30 m m , V 
k l . — 52, JVI k l . — 43 , od 30 do 48 m m V ,ld, — 50, V I k l . 
— 49. 

W h a n d l u d e t a l i c znym pob ierane są ceny o 8 — 1 0 % 
wyższe. 

Piece i przybory piecowe. 

Zakł. P r z e m . J a n K r a u z e w A n d r e s p o l u notuje n a 
stępujące ceny za ka f l e loco f a b r y k a : 

z a k a f e l k w a d r a t e l . — 0.36, z a narożnik k a f l a k w a -
d ra t e l . — 0.54, z a k a f e l gładki berliński — 1.22, z a n a 
rożnik gładki berliński — 1.83, k a f e l be r i . k u c h e n n y — 
1.02, narożnik — 1.53, za k a f e l s zamotowy ko l o rowy (wy
m i a r 21 X 23) — 0.86, z a narożnik szamotowy ko l o rowy 
— 1.29, z a k a f e l szamot, ko lor , ( f o rmat meisseński) — 
0.60, z a narożnik tego w y m i a r u •— 0.90, za jeden rząd za 
kończenia (białego) — 15.30, ko lor . 12.75, za jeden rząd 
k a r n e s u (białego) — 13.60, ko lo r . — 11.90. 

F a b r y k a P i o t r Ławacz i Synowie notu je loco skład w 
W a r s z a w i e : 

komplet piecowy ( d r zw i c zk i pa len iskowe, pop ie ln ikowe , 
rusz t , r u r a b l as zana , 2 k g . d r u t u miedz iowanego ) — 14.20 
di'zwiczki kominowe podwójne 15 X 20 c m — 2.10; wenty
latory żaluzjowe 15 X 15 c m — czarne •— 1 60, n i k l owane 
— 3.30, 15 X 18 c m mosiężne — 5.30; wentylatory klapo
we c zarne 10 X 10 c m — 1.20, 12,5 X 12,5 c m — 1.50. 

Stolarszczyzna. 
S ta ra chow i c e notują nas t . ceny n a swe w y r o b y f r anco 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i esz l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0 85 w z g l 0.75 Y^zgl . 
0.65 grubości 3 % c m — zł. 16 za 1 nr*. 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 X 0.80 w z g l . 0.70 w z g l . 0.60 — zł. 21 z a 1 m*. 

c) w y m i a r y a n o r m a l n e 1 0 % drożej. 

Szkło (p. zesz. 7/36). 

Wiążące materjały i zaprawy. 
Ceny wapna wobec dużego zapo t r zebowan ia mają t en 

dencję mocną, a t e r m i n y dos tawy dochodzą do 3 t ygodn i . 
N a r a z i e Kadzielnią notuje 2.50 za 100 k g , W a p n o r u u 

2.10. 
C e n a cementu u t r z y m u j e się n a poz iomie poprzednio 

n o t o w a n y m t. j . 3.40 do 3.60 za 100 k g . w w o r k a c h pap p a 
r y t e t st. k o l . Łazy. 

żelazo i metale. 

1/36) 
Ceny żelaza i metali pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 



PRZEGLĄD BUDOWLANY - 1936 R. 379 
Tendenc ja n a blachę cynkową j est obecnie zwyżkowa. 
D o m h a n d l . A . Gepne r notuje loco skład W a r s z a w a 

za k g : c y n a B a n k a w b lokach — fi.00; ołów h u t n i c z y — 
0.75; b l a cha m i ed z i ana — 2.20 do 3.40; b l a cha mosiężna 
— 2.20 do 3.70; b l a cha c y n k o w a — 0.83. 

F i r m a L . R o m a n u s n o t u j e : 
gwoździe handlowe zł. 5.22 za skrzynkę IG kg . zasad

niczo p lus dopłaty w g . c enn ika S y n d y k a t u . 
druty żelazne zł. 37 za 100 k g . p lus dopłaty w g . cen

n i k a S y n d y k a t u . i l 

K A T O W I C E . 

Ceny loco b u d o w a : cegła zwykła 30 — 35, licówka 70 
— 85, d z i u r a w k a 38 — 45, K l e i n a 70 — 78, p u s t a k i A k e r 
m a n a 180 — 220, p iasek k o p a l n y z a m* 3.50 — 4.50 

Ceny loco w a g o n K a t o w i c e z a 1 t . : żwir r zeczny 4.70 
— 5.70, p iasek r zeczny fi.50, wapno palone IG — 20, cement 
38 — 44. 

Ceny loco skład: w a p n o gaszone 1 n f 15 — 1C, żelazo 
okrągłe cena zasadn . z a 1000 k g . — 275, żelazo pro f i l owe 
do N r . 24 — 285, ponad N r . 24 — 335. 

ŁÓDŹ. 

Ceny w zł. loco budowa p r z y płatności gotówką: 
cegła zwyc za jna — 45 — 48, cegła d z i u r a w k a — 

62 — 65, 
żwir (pospólka za 1 m ' — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu z a 1 n f — 8, p iasek do m u r o w a n i a l m * — 3 do 3.50, 
desk i 3/4" — 38 — 43 , 1" — 45 — 47, 5/4" do 2 " — 57, 
bale 3 " — i 57 — 59, kantówka c i osana — 38 — 41, k a n 
tówka rznięta •— 58 — 63. 

P O Z N A Ń 

cegła zwycz . ( i łówka) loco budowa lOOOszt. 39.00—42.00 
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00 
sufitówka K l e i n a lub F o r s t e r a „ ,, 80,00 
płyty ścienne 30/22/5 cm g rb . „ „ 75,00 
wapno n ie lasowane loco budowa 100 k g 3,20 
piasek 1 n f 4,00 
żwir k o p a l n i a n y 1 n f 5,00 
tłuczeń z k a m i e n i po lnych 1 n f 11,00 

W A R S Z A W A . 

C e n y cegły p r z y dużym popyc ie os ta tn io znaczn ie się 
podniosły. Ce l em o r i en tac j i poda jemy bliższe dane o kształ
t o w a n i u się ceny cegły w W a r s z a w i e . 

cegła pełna 
loco ceg i e ln ia w odl . około 20 k m — 44 do 45 zł 
loco w a g o n W a r s z a w a - Główna — 54 do 55 z l 
loco budowa Mokotów — 62 do 63 zł 
loco budowa śródmieście — 60 do 61 zł 
loco budowa S a s k a Kępa — 57 do 59 zł 
cegła dziurawka 
loco ceg i e ln ia w odl . około 70 k m 
loco w a g o n W a r s z a w a - Główna 
loco budowa Mokotów 
loco budowa śródmieście 

39 — 40 zł 
46 — 47 zł 
53 — 54 z l 
52 — 53 zł 

Ceg i e ln i e M a r k i Grójeckie i Gołków notują loco budo
w a : 

cegła prasówka — 59 — 62, d z i u r a w k a — 57 — 60, 
trocinówka — 70 — 72, klinkierówka — 85. 

Zakł. c e ram. P u s t e l n i k notują loco c e g i e l n i a : 
cegła ręczna 42 — 4 5 ; d z i u r a w k a 43 — 4 5 ; dachówka 

żłobiona I k l . — 140, I I k l . — 100; karpiówka I k l . — 90 
zł, I I k l . — 70, gąsiory — 70. 

C e n y żwiru i piasku wobec zwiększonego zapotrzebo
w a n i a mają tendencję zwyżkową. 

F i r m a J a n Czekaliński notu je następujące c eny : 
żwir wiślany loco b r zeg Wisły — 14 — 15.00 zł. za 

1 n f . 
żwir rzeczny loco w a g o n W a r s z . Główna — 9.50 zł. 

za 1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z . Główna — 8.50 

z l . za 1 tonnę, 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 1.60 za n f 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

z a 1 tonnę loco wagon W a r s z . Główna — 4.40 zł. 
F a b r y k a inż. S. Radzimińskiego notu je nas t . ceny z a 

w y r o b y betonowe loco b u d o w a w W a r s z a w i e , z a n f : 
płytki cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00; 
płytki lastricowe s zare — 8.60, z m a r m u r u c a r r a r a — 

10.00; 
płytki cemelitowe na elewację — 4 75. 

RYNEK PRACY 
U M O W A Z B I O R O W A W Z A W O D Z I E Z D U Ń S K I M N A 

O B S Z A R M . P O Z N A N I A I O K O L I C Y . 

Z ważnością od 15 cze rwca b. r. do 30 czerwca 1937 
została z a w a r t a u m o w a zb i o rowa d l a robót zduńskich n a 
obszar m. P o z n a n i a i oko l i cy . 

Z tej u m o w y podajemy niektóre ważniejsze płace a -
kordowe i płacę godzinową: 

P iece 

W y n a g r o d z e n i e ob l i c za się n a podstawie w y k o n a n y c h 
rzędów pieców i to j a k następuje:; 

Ceny z a jeden rząd są następujące: 

1. J eden rząd 3X2 ka f l e 2,10 zł. 
2. „ „ 3,5X2 k a f l e 2,30 „ 
3. „ „ 3,5X2,5 ka f l e . . . . . 2,35 „ 
4. „ „ 4X2,5 ka f l e . . . . . 2,50 „ 
5. „ „ 4 ,5X2 ,5 k a f l e 2,75 „ 
6. „ „ 4 , 5 X 3 ka f l e 3,00 „ 
7. „ „ 5X3 k a f l e 4 . • • • 3,25 „ 
8. „ „ 5,5X3 ka f l e . * . . . . 3,50 „ 
9. „ „ 6 X 3 k a f l e . . . . . 3,75 „ 

10. Pół k a f l a dłuższy albo szerszy1 . . . . 0,25 „ 
11. Cokół płaci się j ako rząd odnośnego 

p i eca bez względu n a jego wysokość. 

12. Każdy g z yms płaci się j ako pół rzędu 
wielkości odnośnego p ieca . 

13 P iece wolnostojące i pięciokątowe — 
2 5 % więcej od pieców w r o g u . 

K u c h n i e ( k o t l i n y ) . 

29. K o t l i n a ; 5 X 3 X 2 w r o g u z p iecy 

k i e m . 15,00 „ 
30. Z a k o t l i n y większe j a k 5 X 3 X 2 

ob l i c za się. następująco: 
K o t l i n a 5 X 3 bez p i e c y k a . . . . 6,00 „ 
pół k a f l a s z e r s za albo dłuższa . . . 1,50 „ 

31. Jedną długą stroną wolnostojąca — 
więcej 2,50 „ 

32. J e d e n p i e c yk 1,00 „ 
33. J e d n a w a n i e n k a do wody . . . . 1,00 „ 
34. J e d n a w a n i e n k a do w o d y z k u r k i e m . 1.50 „ 
35. Ściana z k a f l i n o w a : narożnik —• 0,35 

zł., k a f e l 0,25 „ 
36. Zakończenie n a ścianie z k a f l i : 

z a każdą długość k a f l a 0,10 „ 
jeśli zakończenie n a ścianie m a być 
w y k o n a n o z s a m y c h narożników, pła
c i się z a każdy narożnik. 

Minimalną stawkę płac godz inowych u s t a l a się n a 
1,05 zł. z a godzinę. 
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U M O W A Z B I O R O W A D L A R Z E M I O S Ł A M A L A R S K I E G O 

N A T E R E N I E G D Y N I . 

D n i a 7 września b. r . została n a d a n a moc powszechnie 
obowiązująca d l a u m o w y zb iorowe j z awar t e j d n i a 10 i 13 
V I I I b. r . o w a r u n k a c h p r a c y i płacy w rzemiośle m a l a r 
s k i m n a teren ie G d y n i . 

Poniżej poda jemy s t a w k i płac za godzinę określone %v 
te j umowie . 

1. C z e l a d n i k m a l a r s k i , posiadający książeczkę 
czeladniczą, wydaną przez Izbę Rzemieślniczą, 
oraz praktykę czeladniczą powyżej 3 l a t 1.05 zł 

2. Cze l adn ik m a l a r s k i , posiadający książeczkę 
czeladniczą, wydaną przez Izbę Rzemieślniczą, 

oraz praktykę czeladniczą poniżej 3 l a t 0.95 zł 

3. Pomocn ik m a l a r s k i ( s t r y char z ) 0.90 z l 

Każdy p r a c o w n i k w i n i e n posiadać pędzle do ciągnię
c i a pasków, pędzelki do w y k o n y w a n i a o r n a m e n tac j i , 
s zpachte l i s z n u r do s z n u r o w a n i a . 

U M O W A Z B I O R O W A . 

W przemyśle b u d o w l a n y m n a okręg Inspek to ra tu 
P r a c y w Les zn i e , obejmującego p o w i a t y : leszczyński, r a -
w i c k i , gostyński, kościański i wolsztyński. 

Z tej u m o w y poda jemy s t a w k i , obowiązujące od 15 
m a r c a 1936 do 31 m a r c a 1937. 

1. C z e l a d n i k m u r a r s k i i c i e s i e l sk i 0,55 zł. 

l a . C z e l a d n i k m u r a r s k i i c i e s i e l sk i do 21 miesiąc, 
p r a k t . 0,45 zł. 

2. R o b o t n i k p r z y p r a c a c h budow lanych n a z i e m n y c h i 
podz i emnych 0,35 zł. 

3. R o b o t n i k od 18 — 21 l a t 0,30 zł. 

Co do p racy akordowe j , u m o w a zaw i e r a następujące 
pos tanowien ie : 

S t r o n y zawierające niniejszą umowę n ie wykluczają 
p r a c y akordowe j , z wyłączeniem ścian k a p i t a l n y c h w y k o 
n a n y c h z cegieł. T a m , gdz ie prace akordowe bywają wy 
konywane , m u s i się zawrzeć taryfę ' akordową, P r z y ako r 
dz ie g w a r a n t u j e się płacę godzinną. 

O S T A T N I E P R Z E T A R G I 

W y k o n a n i e robót b u d o w l a n y c h domu mies zka lnego w W a r - B u d o w a G i m n a z j u m Mechan ic znego w W a r s z a w i e 

s zawie p r z y u l . N i e m c e w i c z a — Zakład U b e z p . Społ. 

25/VI I I — 1936. ( B i u l . P r z e t . poz. 2818) . 

11/ IX — 1936 — ( B i u l . P r z e t . poz. 2877). 

F I R M A Z l . 

„ T r i " , Tow . Robót Inż., W a r s z a w a , 
Sewerynów 5 2.554.564 

F . Skąpski i S - k a 2.565.572 
T . Brzeziński 2 696.580 
Z . Z a r z e c k i 2.821.765 
O. H e i n c e l 2.859.057 
„Budopol" 2.870 000 
W a r s z . T o w . Techn . B u d . 2.959.610 
F . O p p m a n i H . Kozłowski 2.985.801 
Stronczyński i C z . B o j a r s k i 3.088.729 
Spółka Inżyn. K o m u n i k a c j i 3.182 146 

B u d o w a kąpieliska i a m b u l a t o r j u m n a terenie S z p i t a l a D z . 

J e z u s p r z y u l . O c z k i — W y d z . Techn . Zarządu M i e j sk i e go 

m . st. W a r s z a w y — 1/IX — 1936 r. ( B i u l . P r ze t . poz. 2845) . 

F I R M A ZŁ. 

N i e d b a l s k i S., W a r s z a w a , Szczygła 
l a 238.609 

Szemio t i G r y n b e r g 240.457 
O. H e i n c e l i S - k a 243 241 
Plebański 246 422 
Białobrzeski 249.231 
Z a w i s t o w s k i i Słomiński 250.157 
C z e r w o n k o inż. 261.029 

F I R M A Zł. 

K a s p e r o w i c z i Pieńkowski, W - w a , 
W a w e l s k a 46 566.230 

Plebański S t . 591.084 
Z a w i s t o w s k i i Słomiński 598346 
Leszczyński J . 599.470 
S z u m o w s k i J . i S -ka 604.997 
Bon i e ck i S. 624.072 
Sosonko i Wo j c i e chowsk i 629.841 

W y k o n a n i e robót ins ta l acy jnych w domu podo f i c e r sk im 
w W a r s z a w i e p r z y u l . K r a j e w s k i e g o — F . K . W . —- dn, 
26/VI I I -1936 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 2805) . 

I n s t a 1 a c j a 
F I R M A wod.-kan. centr . 

i gaz ogrzew. 

Chabe l sk i Z. , W a r s z a w a , K a l i s k a 17 102 269 27.318 
C i s z e w s k i W. , W a r s z a w a . 118.945 24 606 
D r z e w i e c k i i Jeziorański, W - w a . 

A l . J e r o z o l i m s k a 71. 112.593 21 243 
God l ewsk i T. , W a r s z a w a . 106.647 21.663 
H o l n i c k i - S z u l c J . , W a r s z a w a . 112.196 23.194 
„Instalator", W a r s z a w a . 117.930 22.668 
J . , K a m l e r i S - k a , W - w a . 105.041 22.729 
M a l i n o w s k i W. , W a r s z a w a . 113.100 23.189 
Radłowski i Sz tos , Warszawa . ! 118.751 22 875 
„Wis ła" , W a r s z a w a . 116.858 21.971 
Wróblewski J . , W a r s z a w a . 108.523 22.002 
Zajączkowski i S z e w c z y k o w s k i , W - w a 110.788 23.042 
Z a k r z e w s k i , W - w a . 125.209 22.271 
Z a r z e c k i Cz . , W - w a . 117.781 23.511 
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B u d o w a 4 domów 6-rodz. podof . i 4 domów of ic . d l a 16 
r o d z i n n a H e l u — F . K . W . W a r s z a w a — 1 0 / I X — 1936 — 

( B i u l . P r z e t . poz . 2844) . 

F I R M A 
4 domy 
podof. 

6-rodz in 

4 domy 
of ic. d l a 
16-rodz in 

S z r e t t e r 0 . i S - k a , W - w a , 
u l . Szczygła l a 273 075 371.977 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 283.699 377.312 
Krzyżanowski i S - k a 279.804 381.292 
Skąpski i S - k a 296.020 395.153 
K l i e m i C i s z e w s k i , T c z e w 299.295 400 409 
„Tor " , W a r s z a w a 308.533 418 343 
D u l n y B . 316.520 — 

W y k o n a n i e robót z i emnych , be tonowych i żelbetowych d la 
H a l i T a r g o w e j — K o m . Rządu wl G d y n i — 29/VI I I -1936 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 2834) . 

F I R M A Zł. 

C. P o d l e c k i , W . Słobodziński i S -ka . 
W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 7. 160.842 

S t r a c h a l s k i , G d y n i a . 178.826 

E . M o r a w s k i , G d y n i a . 194.816 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z , G d y n i a . 208 598 

Krzyżanowski, G d y n i a . 209.497 

Mięsowicz, G d y n i a . 211.102 

O b r y c k i i Narzyński, G d y n i a . 224.342 

L a n g i e w i c z . 225.514 

„R ika " Bydgoszc z . 229.940 

Sm idow i c z , G d y n i a . 229.946 
„Rozbudowa", W a r s z a w a . 232.070 
Skąpski i S - k a , G d y n i a . 236.685 
„Tor " , W a r s z a w a . 242.480 
„ T r i " . 246.491 
Czeżowski i S t r u g , W a r s z a w a . 277.392 

B u d o w a Ośrodka H a r c e r s k i e g o w Górkach W i e l k i c h — 
U r z . W o j . Śląski — K a t o w i c e — 3/EX — 1936 r. ( B i u l . 

' P r z e t . poz. 2847) — s u m y w tys . złotych. 
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„ P r ąd " 8 2 10 

W y k o n a n i e w s u r o w y m stanie bloków a d m i n i s t r . b u d y n k u 
wa r s z t a t , w G d y n i o k u b . ok. 8350 m - — O k r . U r z . B u d . 
W . M . w G d y n i — 2 7 / V H I - 1 9 3 6 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 2820) . 

F I R M A Zł. 

S t r a c h a l s k i , G d y n i a . 77.295 
Smidow i c z J . , G d y n i a . 77.766 
„Tr i ' . 83.295 
K l i e m i C i s z e w s k i , T c z ew 83 383 
O b r y c k i i Narzyński, G d y n i a . 83 921 
Krzyżanowski, G d y n i a . 84.611 
D u l n y , G d y n i a . 91.848 

Czeżowski i S t r u g , W a r s z a w a . 94.275 

Skąpski i S - k a , G d y n i a . 99.035 

J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z , G d y n i a . 103.233 

W y k o n a n i e istniejącego m o s t u ko le jowego i budowę no
wego m o s t u żelbetowego pod t r z y t o r y n a włączeniu l i n j i 
ko l e j . Żory-Pszczyna do st. P s z c z y n a — U r z . W o j . Ślą
s k i , K a t o w i c e — 31/Y I I I — 1936 ( B i u l . P r z e t . poz. 2821) . 

F I R M A Zł. 

Inż. K . G o r y a n o w i c z , K a t o w i c e , W i 
t a S t w o s z a 3 173.437 

K a r o l K o r n , B i e l s k o 184.446 
| Inż. M a k u l s k i , Kraków 188.707 

1 K l a m e r i Gruszczyński, K a t o w i c e 200.954 

B u d o w a g m a c h u I n s t y t u t u Ba lneo l og i c znego w K r a k o w i e . 
— 13/YI I I . 1936. — ( B i u l . P r z e t . poz. 2807) . 

F I R M A Zł. 

Żeleński 64.111.27 
Tombiński 64.996.10 
W o j t y c z k o 66.337.30 
Polański 67 115.02 
K a c z m a r c z y k 67.716.30 
S a r n e c k i 68.492 89 
S t r u s z k i e w i c z 69.922.85 
Gliński 70.238.60 
W a r t h 70.779.25 
Ślęzak 73.716.30 
Spójnia B u d o w l . 73.975.50 
U d e r s k i 74.420:15 
R o n k a 74.499.73 
R u t k o w s k i 76 429.00 

B u d o w a szkoły m ie j sk i e j p r z y u l . Loretańskiej w K r a k o 
w ie . — 6/VI I I . 1936. — Zarząd M i e j s k i m . K r a k o w a . — 

( B i u l . P r z e t . poz. 2760) . 

F I R M A Zł. 

S i l b e r s t e i n 83.672.69 
B i r k e n f e l d 84.989.— 
Tombiński 90 337. -
Spójnia B u d o w l a n a 99009.70 
H a u s n e r 114 351 .— 
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B u d o w a szkoły m i e j sk i e j n a g r u n t a c h poaugustjańskich w 
K r a k o w i e . — 27/YTI . 1936. — Zarząd M i e j s k i K r a k o w a . — 
( B i u l . P r z e t . poz. 2760) . ( D r u g i p r z e t a r g o g ran i c z ony po 

unieważnieniu p r z e t a r g u pub l i c znego ) . 

F I R M A Zł. 

G u t t m a n 211.075.— 
Tombiński 234 823.— 
Żeleński 246.374.— 
Spójnia B u d o w l a n a 249.079.— 
Polański 264.654 — 

B u d o w a domu o f i cersk iego w K r a k o w i e p r z y u l . M o g i l -
sk ie j — F . K . W . dn . 22/YI I I -1936 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 
2805) . 

F I R M A Zł. 

W a r t h L . , Kraków, B a s z t o w a 5a. 211.551 
Siódmak, Kraków. 211.421 
B i r k e n f e l d i H o r n i k , Kraków. 214.789 
H o f f m a n R., Kraków. 216.192 
0 . S z r e t t e r i S - k a , W a r s z a w a . 222.687 
Spójnia B u d o w l a n a , Kraków. 246.471 
R o n k a i S - k a Kraków. 263.756 
Tombiński, Kraków. 288.072 

B u d o w a domu 26-rodz innego podo f i cersk iego w K r z e 
mieńcu — F . K . W . — dn . 26/VI I I -1936 r. ( B i u l . P r z e t . 
poz . 2805) . 

F I R M A Zł 

0 . S z r e t t e r i S - k a , W a r s z a w a , 
Szczygła l a 218.851 

Jaśkiewicz, Równe. 220.442 

M . K o g u t i J . T i s c h , Lwów. 220.596 

, M u r " , Białystok. 238.954 

Z a r z e c k i Z. , W a r s z a w a . 241.577 

j R a c h m a n , L u b l i n . 254.796 

| A . Szczechowicz i S -ka , L u b l i n . 278 605 
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B u d o w a domu mieszka lnego w s u r o w y m stanie — P . K . O 
we L w o w i e — 14/VIII - 36 r . — ( B i u l . P r z e t . poz. 2793). 

F I R M A Z l . 

B r u n a r s k i iltanisław, Lwów 70.074.40 
A w i n Józef, Lwów 78.009.60 
R o s m u s J a n 80.468.38 
K o c z u r M a k s y m i l j a n , Lwów 84.173.45 
M e i s n e r A d o l f , Lwów 86.875.95 
Cieślak, W a r s z a w a 91.441 95 
R e w u c k i Stanisław, Lwów 95.296.60 

B u d o w a w s tan ie s u r o w y m g m a c h u P . K . O. w W i l n i e 
p r z y u l . M i c k i e w i c z a 16 — P . K . O. — 11/ IX — 1936 r . 

( B i u l . P r z e t . poz. 2870) . 

F I R M A Zł. 

M . Kozłowski 336.213 
M . Łempicki, W a r s e a w a 382.018 
Gedrojć, W i l n o 388.529 
M a k s y m o w i c z , W i l n o 394.264 
R e w k i e w i c z il S m o r g o w s k i , W i l n o 416.134 
G r o d z k i , W i l n o 416.479 
W e b e r J . , W a r s z a w a 425.772 
O p p m a n i Kozłowski, W a r s z a w a 461.209 

B u d o w a Szkoły Ro ln i c z e j w K l i m o n t o w i c a c h 17/VI I I — 
1936 r . — ( B i u l . P r z e t . poz. 2794) 

F I R M A Zł. 

Szczepański W . i S - k a , L u b l i n , 
u l . K r a k . P r z e d m . 36 411.022 

„Architekt" ' 441 390 
R a c h m a n 452.264 
S i e n n i c k i 461.766 
Jarosławski 466.769 
Białobrzeski, W a r s z a w a 497.848 
Tow. D r o g . Techn . 515.197 
S ta rachowice ( s ama s to l a rs zczyzna ) 47 449 

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO 
P R Z E P I S Y M I E J S C O W E O W O D O C I Ą G A C H 

I K A N A L I Z A C J I W M . S T . W A R S Z A W I E . 

W M o n i t o r z e P o l s k i m N r . 187 z d n i a 13 s i e r p n i a 1936 
zostało ogłoszone Zarządzenie M i n . Sp r . W e w n . z d n i a 
1 s i e r p n i a 1936 w sp raw i e przepisów mie j s cowych o wo
dociągach i k a n a l i z a c j i w W a r s z a w i e . 

P r z e p i s y te obejmujące 109 paragrafów nie nadają 
się do szczegółowego s t r eszczen ia n a łamach czasop i sma . 
O g r a n i c z y m y się za t em do podan i a niektórych najważ
n i e j s zych d l a b u d o w n i c t w a przepisów. 

Istniejące nieruchomości, przylegające do u l i c , pos i a 
dających wodociąg lub kanalizację w i n n y być do n i c h p r z y 
łączone w t e rm in i e , który oznaczy Zarząd M i e j s k i , n.e-
krótszym j ednak niż 1 r ok i n ie dłuższym niż l a t pięć 
od da ty wejścia n in i e j s z ych przepisów t. j . od 1 w i z e -
śnia 1936. 

G d y wodociąg lub k a n a l i z a c j a będą później n a u l i c y 
wybudowane , t e r m i n ten l i c z y się od da ty o t w a r c i a t y c h 
i n s t a l a c j i u l i c z n y c h . 

Nowozbudowane b u d y n k i pow inny być połączone z 
istniejącą instalacją uliczną p r z ed oddan iem budynków do 
użytku. 

Dokładnie określone zostały średnice wylotów i śred
nice przewodów wodociągowych w zależności od ciśnienia 
i r od za ju i ilości przyborów. 

D l a przewodów k a n a l i z a c y j n y c h zostały określone n a 
stępujące n o r m y : 

A . D l a przewodów spus towych (pionów) i i c h od 
gałęzień: 

a) od pojedynczego z l e w u kuchennego , z m y w a k a , 
w a n n y , u m y w a l i l ub p i s u a r u 50 m m , 

b) od k i l k u zlewów kuchennych , wan i en , u m y w a l e k 
lub pisuarów 70 m m . 
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c) od klozetów w o d n y c h 100 m m , 
d) od r y n i e n deszczowych z ganków i balkonów 50 — 

70 m m , 
e) od r y n i e n deszczowych zewnętrznych z dachów 125 

— 150 m m , 
f) od r y n i e n deszczowych wewnętrznych z dachów 100 

— 150 m m , 
B . D l a przewodów odpływowych ( p o z i o m y c h ; : 
a ) od zwykłych kuchen , p r a l n i , łazienek i pisuarów, 

wpustów s ta j ennych , p i w n i c z n y c h i t. p. 100 m m , 
b) od dużych kuchen ( r e s t au racy jnych , ho t e l owych ) , 

klozetów, wpustów podwórzowych oraz p r z y k i l k u p r z e 
wodach odpływowych r a z e m połączonych 100 — 150 m m , 

c) od r y n i e n deszczowych 125 — 150 m m , 
d) d l a głównego p r z ewodu podwórzowego 125 •— lbO 

— 200 m m . i więcej w ra z i e po t rzeby . 
W a n n y należy umieszczać w pomieszczen iach n a 

leżycie o g r z ewanych , p r z e w i e t r z a n y c h i oświetlonych, o i l e 
możności, światłem d z i e n n y m . W w y p a d k a c h zasługują
c y c h n a uwzględnienie Zarząd M i e j s k i może zezwolić n a 
oświetlenie pomies zc zen ia w a n n y światłem s z t u c z n y m . 
W a n n y p o w i n n y być us taw iane w t a k i sposób, żeby był 
zapewniony do n i c h dostęp w ce lu u t r z y m a n i a czystości. 

K l o z e t y p o w i n n y być urządzone w pomieszcze 
n i a c h oddz ie lonych od i zb m i e s z k a l n y c h . W y m i a r y k l o ze tu 
na jedną miskę p o w i n n y wynosić co na jmn i e j 0,85 X 1, 15 
m . K l o z e t p ow in i en być w miarę możności dostateczn ie 
oświetlony i p r z e w i e t r z a n y zapomocą o k n a bezpośrednio, 
lub ze świetlika, posiadać sz tuczne oświetlenie i być zao
p a t r z o n y w oddz i e lny kanał wyciągowy. Podłoga p o w i n n a 
być z n i epr zepuszcza lnego materjału, ściany do w y s o k o 
ści 1,2 m . od podłogi p o w i n n y być nieprzesiąkliwe i z u 
pełnie gładkie. 

K l o z e t y ogólne w domach m i e s z k a l n y c h p o w i n n y z n a j 
dować się w miarę możności wewnątrz b u d y n k u l ub w 
pomieszczen iach m u r o w a n y c h , n a k r y t y c h żelbetowym lub 
c e g l a n y m s t r opem z bezpośrednim wejściem z podwórza, 
z a o p a t r z o n y m w przeds ionek lub podwójne d r z w i . P o m i e 
szczen ia te p o w i n n y posiadać podłogę nieprzepuszczalną 
i wzniesioną co na jmn i e j o 15 cm. n a d poz iom podwórza 
oraz odpowiednią wentylację i oświetlenie zarówno dz i en 
ne j a k i s z tuczne . 

Odgałęzienie od r u r y s pus towe j pod k loze t , m i e r zo 
ne poz iomo, nie powinno być dłuższe n a d 1,25 m ; p r z y 
większej długości tego odgałęzienia należy je zaopatrzyć 
w specjalną rurę wentylacyjną. 

K l o z e t pow in i en być zaopa t r zony w zb i o rn i k płóczą-
cy (płóczkę) , umieszczony nie niżej niż 1,6 m n a d s iedze
n i e m dający strumień wody z a pociągnięciem rączki. 

Z a czynności, związane z udz i e l en i em pozwo l en ia n a 

budowę urządzeń wodociągowych i k a n a l i z a c y j n y c h i n a 
ich użytkowanie, będzie pob i e rane : 

1) z a w y d a n i e d a n y c h s y t u a c y j n y c h w y s o k o w a r t o -
ściowych i i n n y c h do p r o j e k t u domowego urządzenia wo 
dociągowego lub kana l i z a cy jnego zł. 5,00, 

2) z a r o zpa t r z en i e i za tw i e rdzen i e p r o j e k t u : 
a ) domowego urządzenia wodociągowego od f o r m a t u 

2,00, 
b) domowego urządzenia wodociągowego i k a n a l i z a 

cy jnego od f o r m a t u zł. 10,00, 
3) z a dokonan ie r e w i z j i i ewent . próbę n a ciśnienie 

domowego urządzenia wodociągowego, p r zeprowadzone w 
t r yb i e n in i e j s z y ch przepisów lub n a żądanie za in te reso 
wanego , 

a ) w d o m u t y p u j ednorodz innego p r z y zabudowie l u 

źnej zł, 10.00; 
b) w i n n y c h p r z y p a d k a c h zł. 20.00; 
4) z a dokonanie r e w i z j i i sp rawdzen i e szczelności do

mowego urządzenia kana l i z a cy jnego , p r z ep rowadzone w 
t r y b i e n i n i e j s z y c h przepisów lub n a żądanie z a in t e r e sowa 
nego : 

a) w d o m u t y p u j ednorodz innego p r z y zabudowie l u 
źnej zł. 15,00; 

a ) w i n n y c h p r z y p a d k a c h zł. 25,00 

O K Ó L N I K M I N I S T E R S T W A S K A R B U 
z d n i a 25 s i e r p n i a 1936 r . 

L . D . I I . 20306/1/36 

w sp raw i e p r z y j m o w a n i a ob l i gacy j 4 % Pożyczki K o n s o 
l idacy jne j n a kauc je c y w i l n e i wo j skowe . 

W myśl a r t . 11 d e k r e t u P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i 
te j z d n i a 14 s t y c z n i a 1936 r . o k o n w e r s j i państwowych, 
pożyczek wewnętrznych ( D z . U . R . P . N r . 3 z 1936 r . , 
poz . 10) ob l i gac je 4 % Pożyczki K o n s o l i d a c y j n e j mają, 
ws z e l k i e p r a w a papierów p u p i l a r n y c h i mogą być używa
ne do składania n a kauc je c y w i l n e i wo j skowe . 

W związku z powyższem M i n i s t e r s t w o S k a r b u k o 
m u n i k u j e , że ob l igac je w y m i e n i o n e j pożyczki mogą być 
bez żadnych ograniczeń p r z y j m o w a n e p r z e z władze i u -
rzędy państwowe, j a k o w a d j a p r z y p r z e t a r g a c h o r a z j a 
ko kauc j e n a zabezp ieczenie wsze l k i e go r o d z a j u umów 
łub za l i c z ek , wypłacanych n a dos t awy i r o b o t y rządo
we, j a k również n a zabezp ieczen ie u d z i e l o n y c h p r z e z 
S k a r b Państwa kredytów a k c y z o w y c h , c e lnych i t r a n 
spo r t owych . Wartość depozytową (kaucyjną i wadjalną) 
r z eczonych ob l i gacy j u s t a l a się n in i e j s z em n a złotych 
42 z a 100 złotych wartości i m i e n n e j . 

Zastępca D y r e k t o r a D e p a r t a m e n t u : 
(—) A. Minkowski. 

WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI 
W A R S Z A W A . 

(Dane za czas od 2 - 3 1 / V H - 3 G ciąg dalszy). 
658. D . m., 3 p. — 1600 m 3 — u l . N a r b u t t a 23 — wł . : 

K . T a r n o w s k i i J . M a r c i n k o w s k a , W - w a , Topo l owa 6, t e l . 
7.28-99 — p r . i k . : inż.-bud. A . C h o d a k o w s k i . W - w a , P i e -
rack iego 17, t e l . 6.81-43 — w y k . : B i u r o techn. -budowl . inż. 
Z . P a w l i c k i , Kobryń, H o t e l A d a m o w i c z a . 

659 N a d . , 3 p - a — 1250 m 3 — u l . Żymirskiego 43 — 
wł. : C z . Gołębiowski, W - w a , Marszałkowska 97a — p r . i k . : 
inż.-bud. A . Chodakowski , , W - w a , P i c r a c k i c g o 17, t e l . 
6.81-43 — w y k . : sp. p l g . 

660. N a d . , 2 p -a — 700 n f — u l . Ożarowska 19 — 
wł . : L . Suk i en i e ck i , W - w a , Ożarowska 1 * — p r . i k . : inż.-
bud . A . C h o d a k o w s k i , W - w a . P i e rack i ego 17, te l . 6.81-43 — 
w y k . : sp. gosp. 

661. D . m. , p a r t . drew. — 600 n f — u l . P o l s k a wieś 
S i e k i e r k i — wł . : B . H a l c z y j •— p r . i k . : inż.-bud. A . C h o 
d a k o w s k i , W - w a , P i e r a ck i e go 17, t e l . 6.81-43 — w y k . : sp. 
gosp. 

662. D . m., 3 p. (zam.) — 8000 n f — u l . Odolańska 11 
— wł . : małż. K i r s z enbe r gow i e , W - w a , P i u s a X I 62, t e l . 
8.12-49 — p r . i k . : inż.-arch. E . H e r s t e i n , W - w a , Ś-to J e r 
s k a 28, te l . 12.20-89 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . E . Dąbrow
s k i , W - w a . G r z y b o w s k a 05 ) . 

663. D . m., 3 p. — 12000 n f — u l . Zagórna r . I d z i kow
skiego — wł. : J . Gcsundhc i t , W - w a , So lna 16, t e l . 11.06-10 
— p r . i k . : inż.-arch. E . H e r s t e i n , W - w a , Ś-to J e r s k a 28, 
te l . 12.20-89 — w y k . : vacat . 

664. B u d . poclstac. t r a m w . — 5000 m* — u l . T y n i e c k a 
40 — wł . : Zarząd M i e j s k i — p r . : inż. bud . A Y e r t u n , 
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W - w a , Krasińskiego 21 , t e l . 12.64-39 — k . : inż.-bud. A . 
C y b u l s k i — w y k . : P r z eds . inż.-bud. inż. Z . G a d o m s k i , W - w a , 
C z e r w . Krzyża 21 . t e l . 2.05-44. 

665. B u d . szkoły — 16.000 n f — u l . Les zno 80 — wł . : 
Z a r z . M i e j s k i — p r . i k . : inż.-arch. T . Ćwierdziński, W - w a , 
Obrońców 16, t e l . 10.17-20 — w y k . : B i u r o bud . inż. W . 
P iaseck iego , J . C h r z a n o w s k i i S - k a , W - w a , Długa 28, t e l . 
11.62-64. 

666. D . m. , 3 p . — 6000 m° — u l . K a z i m i e r z o w s k a 47 
— wł . : A . J a c k o w s k i , W - w a , S z u s t r a 45 , t e l . 8.15-13 i W . 
P u r s k i , W - w a , K r e d y t o w a 4, t e l . 6.22-70 — p r . i k . : inż.-
a r c h . Z . M i s z a l , W - w a , Leszczyńska 8, t e l . 6.23-46 — w y k . : 
sp. p l g . (m. m u r . A . Mank, M a r k i , u l . F a b r y c z n a , d. w ł . ) . 

667. D . m. , 1 p. — 2400 n f — u l Gruzińska 6 — wł . : 
I. Haładej, W - w a , A l . Róż, t e l . 8.30-15 — p r . : inż.-arch. 
S. Ko l endo , W - w a , Różana 49, te l . 8.71-29 — k . : inż.-arch. 
H . Doug l a s , W - w a , Bałuckiego 35, te l . 8.20-35 — w y k . : 
P r zeds . b u d Inż. C z . R a j e w s k i i S. Moszczyński, W - w a , Sko 
l i m o w s k a 3, te l . 8.74-26. 

668. D . m. , 5 p. — 10500 n f — u l . Puławska 12a — 
wł . : S u k c . K . L u n i a k a , W - w a , Puławski-. 12, t e l . 8.29-37 — 
p r . i k.: inż.-arch. T . B u r s z e , W - w a , W a w e l s k a 32, t e l . 
8.10-39 — w y k . : P r z eds . bud . K . Zamiński, W - w a , R a d z y -
mińska 74, t e l . 10.11-30. 

669. D . m. , 3 p. — 8000 n f — u l . B e l g i j s k a 5 — wł . : 
F - m a A . Gąsccki i S-wie , W - w a , B e l g i j s k a 7, t e l . 7.06-28 
— p r . i k . : inż.-arch. T . B u r s z e , W - w a , W a w e l s k a 32, t e l . 
8.10-39 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . M . Żbikowski, W - w a , 
O l s z ewska 9 ) . 

670. D . m. , 3 p. — 4000 n f — u l . R o z b r a t dz. 31 — w ł . : 
R. h r . T y s z k i e w i c z o w a , W - w a , M a t e j k i 5 — p r . i k . : inż.-
a r c h . Z . Wójcicki, W - w a , Wspólna 40, t e l . 9.03-08 — w y k . : 
P r z eds . rob. bud . F . R o t h , W - w a , W i l c z a 58, te l . 8.24-11. 

671. D . m. , 2 p. — 4000 n f — u l . pułk. N u l l o dz . 
9b — wł . : A . T a r n o w s k a , majątek Końskie — p r . i k . : 
inż.-arch. Z . Wójcicki, W - w a , Wspólna 40, t e l . 9.03-08 — 
w y k . : vacat . 

672. D . m. , 2 p. — 3000 n f — u l . pułk. N u l l o dz . 
6a — wł , : A . A r c i s z e w s k i , m . Michałkowice, pow. K a t o 

w i c k i — p r . i k . : inż.-arch. Z . Wójcicki, W - w a , Wspólna 
40, t e l . 9.03-08 — wyk.: P r z e d s . budow l . J . Włodarski 

i B. SJapczyński, W - w a , G r o c h o w s k a 58a, t e l . 10.25-32. 

673. D . m. , pa r t . — 500 m 3 — u l . Płyćwiańska 6 — 
w l . : F . Górka, W - w a , Płyćwiańska 6 — p r . i k . : b u d . K . 
T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 — w y k . : 
sp . gosp. 

674. D . m. , 1 p . — 3200 n f — u l . P a d e w s k a — w l . : 
S t . J a n o w s k i , W - w a , Hoża 16 — p r . i k . : b u d . K . T o m a 
s z ewsk i , W - w a , Puławska 37 — w y k . : sp . płg. 

675. D . m. , p a r t . — 500 n f — u l . C i s o w a 20 — wł.: 
młż. B r a l s c y , W - w a , C i s o w a 20 — p r . i k . : bud . K . T o m a 
s z ewsk i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 — w y k . : sp . gosp. 

676. D . m. , pa r t . — 500 n f — u l . B z o w a dz . 38 — 
wł. : F . K a r a l u c h , W - w a , B z o w a dz . 38 — p r . i k . : bud . 
K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 — w y k . : 
sp. gosp. 

677. D . m. , 1 p. — 1200 n f — u l . N . S. — wł . : młż. 
Fiałkowscy, W - w a , u l . N - S . — p r . i k . : bud . K . T o m a s z e w 
s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 — w y k . : sp . płg. 
(m. m u r . W . ślezański) . 

678. D . m. , 1 p. — 600 n f — u l . Cegłowska —- wł. : 
Z . Ostrygało — p r . i k . : bud . M . S z a c h o w s k i , W - w a , K o 
p e r n i k a 33, t e l . 535-30 — w y k . : sp. gosp. 

679. D . m. , 3 p. — 4810 n f — u l . Wiśniowa 57 — 
wł. : D r . M . S z p i l f o g e l , Piotrków. W o l a - K r z y s z t o f o w s k a 
•— pr . i k . : inż.-arch. W . Sze r es zewsk i , Łódź, P r z e j a z d 30, 
t e l . 2.05-95 — w y k . : P r z eds . budow l . B . Garczyński, W - w a , 
Chłodna 32, t e l . 6.98-07. 

680. D . m. , 1 p. — 1500 n f — u l . W a j n e r t a (dobra 
Henryków) — wł. : F . W o l c z e w s k i , Poznań — p r . : inż.-
a r c h . E . P i o t r o w s k i , W - w a , B a g a t e l a 10, t e l . 8.71-19 — 
k . : inż. S. Dłuski — w y k . : B i u r o inż.-bud. Inż. S. Dłuski, 
S. P u z y n a i Sp . , W - w a , Żulińskiego 9, t e l . 9.80-62. . 

681. D .m . , 4 p. — 5400 n f — u l . L e s zno 117 — wł.: 
C h . M i l e c k i , W - w a , M i l a 39, t e l . 11.19-23 — pr . i k . : inż.-
a r c h . M . K o n , W - w a , Marszałkowska 95, t e l . 9.88-80 — 
w y k . : sp. płg. 

682. D . m. , 3 p. — 5355 n f — u l . Płocka 35 — wł. : 
M . i H . W e i n s t o k , W - w a , T w a r d a 29, t e l . 2.63-31 — p r . 
i k . : inż.-arch. M . K o n , Marszałkowska 95, t e l . 9.88-80 — 
w y k . : P r z eds . b u d . : B . Garczyński, W - w a , Chłodna 32, 
te l . 6.98-07. 

683. D . m. , 3 p. — 3692 n f — u l . P a r y s k a dz . 3 — 
wł.: M . K o b r y n e r , W - w a , W i e r z b o w a 6, t e l . 2.80-53 — 
p r . i k . : inż.-arch. M . K o n , W - w a , Marszałkowska 95, 
t e l . 9.88-80 — w y k . : sp. płg.' 

684. D . m. , 3 p. — 3692 n f — u l . P a r y s k a dz . 4 — 
w l . : D r . S. S z a r f s p i t z , W - w a , M o n i u s z k i 6, t e l . 6.49-34 — 
p r . i k . : inż.-arch. M . K o n , W - w a , Marszałkowska 95, t e l . 
9.88-80 — w y k . : sp. płg. 

685. D . m. , 3 p. — 3692 n f — u l . P a r y s k a dz . 5. — 
wł. H e r m a n , W-wa, W i e r z b o w a — p r . i k . : inż.-arch. 
M . K o n , W - w a , Marszałkowska 95, t e l . 9.88-80 — w y k . : 
vaca t . 

686. D . m. , 1 p . — 900 n f — u l . B a r c i c k a dz . 3 — 
wł.: M . Krawczyński, W - w a , Cegłowska 11 — p r . i k . : 
M . Krawczyński, W - w a , Cegłowska 11, t e l . 12.68-31 — 
w y k . : sp. płg. (m. m u r . J . M a k o w s k i , Błonie) . 

687. B u d . 3 pisuarów — u l . N o w i n i a r s k a r. F r a n 
ciszkańska Pułaska r . Madalińsk. i Marszałkowska p r z y 
D w . Gł. — wł . : Z a r z . M i e j s k i — p r . i k : inż.-arch. W . B o -
r a w s k i , W - w a , P o l n a 66, t e l . 8.35-26 — w y k . „Zrzeszenie 
K o t l a r z y M i e d z i " , W - w a , Prądzyńskiego 6, t e l . 5.82-27 
( p r zy M a r s z i p r z y Pułask.) oraz P r zeds . budow l . Inż. B . 
G a l i c k i , W - w a , E l e k t o r a l n a 53, t e l . 686-49. 

688. P r z eb . i n a d . f ab r . — 4000 n f — u l . S i e n n a 39 
wł . : F - m a M . G o l d b e r g i A , Se l eck i , W - w a , G r z y b o w s k a 43, 
t e l . 2.75-48 — p r . i k . : inż.-arch. J . K r a n t z , W - w a , Ś-to 
J e r s k a l l a , t e l . 11.75-04 — w y k . : vaca t . 

689. D . m. , 2 p. — 3200 n f — u l . W a s z y n g t o n a dz. 
147 — wł . : młż, Pogonowscy , W a - w a , Z a c h a r j a s z a 3 — p r . 

i k . : a r ch . d y p l . K . B i e r n a c k i , W - w a , F i l t r o w a 65, teł. 
9.56-27 — w y k . : P r z eds . b u d . J . M a l c z y k , W - w a , Ossow
s k a 30 

690. D . m . 3 p., — 2500 n f — u l . Madalińskiego 27 
—' wł . : P . W r o n a , W - w a , Madalińskiego 27 — p r . i k . : 
a r c h . d y p l . K . B i e r n a c k i , W - w a , F i l t r o w a 65. t e l . 9.56-27. 

691. P r zeb . — u l . B r a c k a 16 — Rest . „Cr is ta l " — p r . 
i k . : a r c h . d y p l . K . B i e r n a c k i , W - w a , F i l t r o w a 65, teł. 
9.56-27 — w y k . : P r z eds . bud . S t . Chróstowski, W - w a , 
W o l s k a 26, t e l . 6.94-67. 

692. D . m , 1 p. — 1150 n f — u l . K l e c z e w s k a dz. 20 
— wł. : J . Czuliński, W - w a , K l e c z e w s k a dz. 20 — p r . : inż.-
a r c h . M . Z a c z k i e w i c z , W - w a . A l W o j s k a Po l sk i ego 31 , teł. 
12.71-31 — k . : inż.-arch. B . Kołakowski, W - w a , M a r y 
m o n c k a 5 — w y k . : sp. gosp. 

693. D . m . , 1 p., b l i z n . — 400 n f — u l . B u s o l o w a dz . 
16 i dz. 16 a — w ł : L . Karłowski, W - w a , Florjańska i J . 
Młodzińska, W - w a , B u s o l o w a dz. 16a — p r . i k . : inż.-arch. 
E . Kaczyński, W - w a , U r s y n o w s k a 26, t e l . 8.31-75 — w y k : 
vaca t . 

694. D . m. , 2 p. i n a d . 1 i 2 p — u l . W r o n i a 43 — wł . : 
S. Złotogóra, W-wa, N o w o m i e j s k a 1 — p r . : b u d . J . świech, 
Józefów koło O t w o c k a — k i w y k . : vaca t 

695. D . m . , 3 p. — 6000 n f — u l , O t w o c k a r . Łochow
sk ie j — wł. : J . Pe te rek , W - w a , Białostocka 46 — p r . i k : 
bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 — w y k . : 
P r z eds . bud . J . Pe te rek , W - w a , Białostocka 46 

696. N a d . , l p . - 500 n f — u l . 11-go L i s t o p a d a 66 — 
wł . : H . Laniewiczówna, W - w a , 11 L i s t o p a d a 66 — pr . i k . : 
b u d . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 — w y k . : sp. 
półg. (m. bud . K . J a n k o w s k i , W - w a , Kołowa 44 ) . 

697. D m. , 1 p. — 500 n f — u l . W i a t r a c z n a 15 — 
wł.: F - m a „S i to " , W - w a , W i a t r a c z n a 15, teł 10.01-92 — 
p r . i k . : inż.-arch. M . Wroczyńska, W - w a , Śniadeckich 14 
i inż.-arch, M . Łokcikowski, W - w a , Czeczota 8, t e l 7.14-82 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r J . K e m p k a , W - w a , Załęże 13 ) . 

698 B u d . p a r k a n u żelb, (v ide „Biul. P r z e t . " N r . 23 b r . 
poz. 2591 oraz n r . 25 br. ) — w y k . : F - m a Wołkowiński i 
Łęski, Inż., W - w a , Wspólna 75, t e l . 8.43-72. 

699. D . m. , 1 p. — 1500 n f — u l . Podhalańska 11/13 
— wł.: kp t . E . Łopatto, W - w a , Okrężna 46 — p r . i k . : 
inż.-arch. S t . T e i ch f e l d , W - w a , S i e n k i e w i c z a 3. teł 2.25-97 
— w y k . : P r z eds . bud . M . Żanc, W - w a , Og rodowa 61 te l . 
2.87-44. 

700. D . m. , 1 p. — 1000 n f — u l . K l e c z e w s k a h . 11337 
— wł.: B . F i l i p o w i c z , W - w a , M i c k i e w i c z a 25 (d. Z. U . S.) 
— p r . i k . : inż.-arch. B K r z e m i e n i e w s k i , W - w a , Żabia 5, 
t e l 2.30-15 — w y k . : vaca t . 

701. D . m., 1 p. — 1200 n f — u l . S u l e j k o w s k a dz. 3 
— wł. : T . i J . Drążewscy, W - w a , S u l e j k o w s k a dz. 3 — 
p r . i k . : inż. T . W a s i l e w s k i i bud . I. Hoppe , W - w a , Seroc
k a 1, t e l 10.24-03 — w y k . : sp. płg. (m. m u r S t . D u d z i c , 
W - w a , Obwodowa 6 ) . 
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702. D . m., 1 p. — 1500 m 3 — u l . Dąbrówki dz. 12a 
•— wł. : W . M a y e r o w a — p r . : inż.-arch. L . T o m a s z e w s k i , 
W - w a , Ko r z en i owsk i e go 5, t e l . 8.26-05 — k . : inż.-arch 
J . Łowiński, W - w a , W a l e c z n y c h 19, t e l . 10.10-32 — w y k . : 
vacat . 

703. D . m . , l p . — 1200 n f u l . S t y k i 4 — wł. : A . h r . 
W i e l o p o l s k i , W - w a , A g r y k o l a 9, t e l . 9.11-98 — pr . i k . : 
inż.-arch. Z . hr.; Zyberk, - P l a t e r , W - w a , C h o c i m s k a 35 , t e l . 
9.06-15 — w y k : vacat . 

704. D . m . , l p . — 1400 n f — i u l . Felińskiego r . N i e go -
l ewsk iego — wł. : B . Żukowski, W - w a , Krasińskiego 29 
— p r . : inż.-arch. J . Poznański, W - w a , Sędziowska 7, t e l . 
8.15-08 — k . : bud . M . Z W ie r z chowsk i , W - w a , Krasińskie
go 20 — w y k . : P r z eds . bud. A . Wojdałko, W - w a , N o w y 
Świat 37, t e l . 6.86-42. 

705. D . n . , 3p. 6780 n f — u l . Odyńca dz . 2 — wł . : 
inż. W . C z a p l i c k i , W - w a , L w o w s k a 1 — pr . inż.-arch. A . 
G r a v i e r , W - w a , P r o f e s o r s k a 3, t e l . 9.06-07 — i k . : inż.-arch. 
L . K o r n g o l d , W - w a , Natolińska 8, t e l . 8.42-35 — w y k . : 
B i u r o techn. -budowl . inż. W . C z a r n o c k i i S - k a , W - w a , W i 
l a n o w s k a 1, t e l . 9.74-15. 

706. D . m. , 4p. — 9840 n f — u l . W o l s k a 9 — wł. : 
B c i a Ho f f enbe rh , W - w a , Ś-to K r z y s k a 35 , t e l . 6.83-31 — 
p r . : inż.-bud. K . Bagieński, W - w a , N o w y Świat 41 , t e l . 
6.55-67 — k. i w y k . : vacat . 

707. D . m . , p a r t . — 200 n f — u l . D e o t y m y 14 — i wł . : 
J . P e h t l a k , W - w a D e o t y m y 14 — pr . i k . : inż.-bud. K . 
Bagieński, W - w a , N o w y ŚwiatJ 41 , t e l . 6.55-67 — w y k . : sp . 
gosp. 

708. D . m. , par t . d rewn. , — 400 n f — u l . Cząstkow-
s k a 20b — wł. : S. Kozłowski, W - w a , Cząstkowska 20b — 
pr . i k . : inż.-bud. K . Bagieński, N o w y Świat 41 , te l . 
6.55-67 w y k . sp. gosp . 

709. D . m . , 4p.i 10000 n f — u l . K o n o p n i c k i e j 2 — wł. : 
inż. F . N o w i c k i , W - w a , u l . 6-go S i e r p n i a 20 — pr . i k . : 
inż.-arch. B . P n i e w s k i , W - w a , Czack i ego 10, t e l . 5.86-62 — 
w y k . : P r z eds . Inż. B u d o w l . „Zjednoczeni Inżynierowie", 
W - w a , u l . U n i w e r s y t e c k a 4, t e l . 8.94-71. 

710. D . m. , l p . , b l i z n . — 1.800 n f —\ u l . Brodzińskiego 
dz . 1, dz . 2 — wł. : małż. Szep ie towscy , W - w a , Towiańskie-
go 1, t e l . 12.62-08 i K . K a t e r l a , W - w a , p l . W i l s o n a 1, 
t e l . 12.55-68 — p r . : inż.-arch. B . P n i e w s k i , W - w a , C z a c 
k i ego 10, t e l . 5,86-62 — k . : inż. T . Żychoń — w y k . : P r z e d s . 
B u d o w l . D . Olański, W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 9, teł. 9.08-68. 

711. D . m . , 2p . 160 n f —I u l . K o z i e t u l s k i e g o —> wł . : T . 
T e l i g a , W - w a Bab i c e — pr . i k . : inż.-arch. Z. K o n r a d , 
W - w a , Grudzińska 3, t e l . 10.29-69 — w y k . vacat . 

W A R S Z A W A . 

(Dane z a czas od 1 — 31/VI I I . 1936 r . ) . 

712. D . m,3 i 4p. — u l . K o n d u k t o r s k a r. Do lne j — wł. : 
Kisielińska, W - w a , K o n d u k t o r s k a - p r . i k . : inż - a r c h . H . 
D o u g l a s , W - w a , Bałuckiego 35, t e l 8.20-35 — w y k . : sp. płg. 

713». D., m . , 3 p. — 7800 m s — u l . R a k o w i e c k a r. A s f a l 
towej — wł. : E . E i c h e n b l a t t , W - w a , Złota 45, t e l . 2.34-45 
pr . i k . : inż.-arch. J . S t e inbe r g , W - w a , R a k o w i e c k a 39, t e l . 
9.17-80 — w y k . : waca t . 

714. D . m. , 10000 iru, — u l . Bałuckiego r. Grażyny — 
wł.: M . H e r t z , Tomaszów M a z . — pr . i l c : inż.-arch. J . 
S t e i nbe r g , W - w a , R a k o w i e c k a 39 , t e l . 9.17-80 — w y k . : 
vacat . 

715. D.| m, , 3 p^ — 3 0 0 0 n f — u l . Białobrzcska r . L e -
lechowsk ie j — wł. : R. Feliński, W - w a , W a w e l s k a 6 — p r . 
i k . : inż-arch. R. Feliński, W - w a , W a w e l s k a 6, t e l . 8.73-46 
— w y k . : sp. płg. i 

716. D . m. ,Mp. szereg. , d w a — 800 n f (każdy ) — u l . 
H a j o t y dz. 116 i dz . 117 — wł. : R. W i e r s z y c k i , W - w a , 
Złota 41 , t e l . 6.92-95 — p r . : t y p B . G. K . N r . 420-k. : a r c h . 
M . Krawczyński, W - w a , Cegłowska 11, t e l . 12.68-31 — 
w y k . : P r z eds . bud . R. W i e r s z y c k i , W - w a , Złota 41 , t e l . 
6.92-95. 

717. D . m . 400n f — u l . Dźwigni — wł. : St . Dąbrow
s k i — pr . i k . : inż.-arch. H . D o u g l a s , W - w a , Bałuckiego 
35, te l . 8.20-35 — w y k . sp. płg. ( m . m u r . J . Sokołowski) . 

718. D . m. , 1 p. — 2000 n f — u l . P o s c l s k a dz. 10 — 
wł. : J . R a p a p o r t , W - w a , 6-go S i e r p n i a 12, t e l . 9.92-27 — 
pr . i k . : inż.-arch. H . J . śpiwak, b i u r o a rch . , W - w a , K ró 
l ewska 23, t e l . 6.05-41 — wyk . P r z eds . budow l . R. P a -
c z u s k i , W - w a , śliska 32, te l . 6.7Ć-84. 

719. S c h r o n p r z e c iwga z .—350 n f . — u l . D o b r a 53—wł.: 
F - m a „Budopol" W - w a , Czack iego ; 12 — p r . i k . : inż.-cyw. 
A . H e n r y c h , W - w a , K o p e r n i k a 12, t e l . 2.12-66 — w y k . : 
Tow . inż.-bud. „Budopol", W - w a , Czack i e go 12, t e l . 5.16-44. 

720. D . m. , 3 p. — 6000 n f . — u l . P i u s a X I 48 — wł. 
S. B a d o w s k a i K . P e t r y k o w s k a , W - w a , N o w y Świat 28, t e l , 
6.93-61 — p r . : inż.-bud. K . Bagieński, W - w a , N o w y Świat 
41 , t e l . 6.55-67 — k. i w y k . : vaca t . 

721. D . m . , 1 p. — 800 n f — u l . P o p r z e c z n a 28 wł. : 
M . Szymański, W - w a , P o p r z e c z n a 28 — p r . : inż.-arch. T . 
Ćwierdziński, W - w a , Obrońców 16, t e l . 10.17-20 — k . : a r c h . 
J . C y c i e r s k i , W - w a , P i o t r a S k a r g i 28, t e l . 10-17-09 — 
w y k . : sp. gosp. 

722. D . m. , 3 p. — 8700 n f — u l . O p a c z e w s k a 36 — 
wł. : J . W o l k e n h e i m . W - w a , E l e k t o r a l n a 13, t e l . 5.42-49 — 
pr . i k.: , inż.-arch. J . K r a n t z , W - w a , Ś-to J e r s k a l l a , t e l . 
11. 75-04 — w y k . : P r z e d s . b u d . E . K o l u c k i , W - w a , Mała 
14. 

723. D . m. , 1 p. — 600 n f — u l . C z o s n o w s k a dz . 18 
—wł . Ożarowscy i P i a seccy , W - w a , Młodzieszyńska 6/8 

— p r . : inż.-arch. T R y t a r o w s k i , W - w a , C z e r w . Krzyża 9, 
te l . 2.15-38 - i k . i w y k . : vacat . 

724. B u d . f ab r . — 800 n f — i u l . Gęsia 67 — wł. : F - m a 
M . K a t z i S-wie , W - w a , Gęsia 67, t e l . 11.09-58 — p r . i k . : 
inż.-bud. A . K r a j t c k r a f t , W - w a , Chłodna 4, t e l 2.39-60 — 
w y k . : vaca t . 

725. D . m. , 3 p. i of ic . 3 p . — 16000 n f — wł. : sukc . 
K u r t z a , W -wa , N o w o l i p i e 58, t e l . 11.43-61 — i p r . i k . : inż.-
a r ch . M . W c i n f e l d , W - w a , F i l t r o w a 39, t e l . 8.51-26 — w y k . : 
sp. płg. (m . bud . D . T o k a r , W - w a , Złota 64, t e l . 5.36-97). 

726. R o z b . i p rzeb . Rzeźni M i e j s k . — u l . S i e r a k o w 
sk iego 1 — wł. : Z a r z . M i e j s k i (v ide „Biul. P r z e t a r g . " N r . 
28 br . , poz. 2680 oraz N r . 31 b r . s t r . 3, w y n i k p i z e t a r g u ) 
— p r . i k . : inż.-arch. W . B o r a w s k i W - w a , P o l n a 66, t e l . 
8.35-26 — w y k . : B i u r o bud. , Sp . Inżyn. „Spin" , W - w a , 
K a l i s k a 17, t e l . 9.46-82. 

727. D . m . , 3 p. — 3400 n f . — u l . Panieńska 3 — wł . : 
J . K e r n t o p f , W - w a , S z p i t a l n a 9 — p r . i k . : inż.-arch. L . T o 
k a r , W - w a , N o w o g r o d z k a 3, t e l . 9.33-90 — w y k . : P r z e d , 
bud . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , S t a l o w a 28, t e l . 10.14-82. 

728. D , m . , 4 p. —| 23000 n f — u l . N o w y Świat 52 — 
wł . : K . T o w a r n i c k a , W - w a , P r o f e s o r s k a 6. t e l . 9.92-28 — 
p r . : inż.-arch. Z . F e d o r s k i , W - w a , K o z i a 3, t e l . 6.05-29 — 
k. i w y k . : vaca t . 

729. D . m. , 1 p . — 1304 n f . — u l . C z e c h o w i c k a dz. 
32 — wł. : P . i J . Babińscy, W - w a , C z e c h o w i c k a dz. 32 — 
p r . i k . : bud. J , J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, te l . 10.20-98 
w y k . : vacat . 

730. D . m . , 2 p. — 3500 n f — u l . K a m i o n k o w s k a 2 — 
wł. : J . O p o r z e c k i , W - w a , K a m i o n k o w s k a 2 — p r . i k . : bud . 
J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — w y k . : 
sp. gosp. 

731. D . m. , 1 p. — 1050 n f — u l . Jarocińska dz. 6 — 
wł. : M . i S. Bożek — p r . : bud . H . Bub i ec , W - w a , M a r y -
m o n c k a 3 b-k. i w y k . : vacat . 

732. Rozb . — 2000 n f — u l . Czeczo t ta 5 — wł . : J . 
Mrówkowa-Ochmańska, W - w a , Id z ikowsk i ego 27 — p r . : 
inż.-arch. J . Ochmańska-Mrówkowa, W - w a , I d z i kowsk i e go 
27, t e l . 9.69-52 — ; k . : inż.-arch. R. Kałuba, W - w a , C z e r 
n i a k o w s k a 202 — w y k . : P r z eds . b u d . T . K o e n i g , W - w a , 
M o k o t o w s k a 16, teł. 9.36-14. 

733. D . m. , 2 p. — 4000 3 — u l . Pułtuska 9 — wł . : 
młż. B o r s i B a l n i s , W - w a , Pułtuska 9 — p r . i k . : b u d . 
M . W a s i l e w s k i , W - w a , F i l t r o w a 68, t e l . 9.70-32 — w y k . : 
sp . płg. 

734. S z k i c p r . n a d . — 8000 n f — u l . Marszałkowska 
150 — wł. : Z . U . S., W - w a , C z e r n i a k o w s k a 231, t e l . 
5.49-20 — p r . : inż.-arch. W . B o r o w s k i , W - w a , ' P o l n a 66, 
t e l , 8.35-26 — k. i w y k . : vacat4 

735. D .m., 2 p. — 3300 n f —• u l . K a z i m i e r z o w s k a 
dz . 8-12 — wł . : A . Słowacki, W - w a , S a n d o m i e r s k a 57 — 
p r . i k . : inż.-arch. S. M i z e r s k i , W - w a , W i d o k 12, t e l . 
5.22-84 — w y k . : P r z e d s .bud. A . i S. M i z e r s c y , W - w a , 
W i d o k 12, t e l . 5.22-84. 

736. N a d . i p rzeb . 1 p -a — 300 n f — u l . K a n i o w 
s k a 28 — wł . : pułk. U m i a s t o w s k i , W - w a , K a n i o w s k a 28 
— p r . i k . : bud . J . Woliński, W - w a , Marszałkowska 94, 
t e l . 9.94-63 — wyk. : 1 sp . płg. (m. m u r . P . G i e r y c z , W - w a , 
G o r a s z e w s k a 30 ) . 

737. D . m. , 1 p., szereg. — 1500 n f — u l . C z a r n i e c 
k iego 50 — wł. : m j r . E . H e n i s z , W - w a , C z a r n i e c k i e g o 
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52, t e l . 12.41-60 — p r . : a r c h . bud . F . M i c h a l s k i , W - w a , 
M o k o t o w s k a 39, t e l . 8.91-60 — k. i w y k . : vaca t . 

738. D .m.„ 2j p. —i 4485 nf; — u l . S a s k a dz. 7 i 8 — 
wł . : M . D y l e w s k a , W - w a , L w o w s k a 15, t e l . 856-06 — p r . 
i k . : b u d . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Pułaska 37, t e l . 
9.84-70 — w y k . : Stoł. T o w . B u d o w l a n e , W - w a , K r a k . 
P r z e d m . 7, t e l . 2.15-02. 

739. D . m. , 2 p. — 2500 n f — u l . Berezyńska i . 
F r a n c u s k i e j — wł. : O rdowscy , W - w a , W o l s k a 111 — p r . 
i k . : inż.-arch. B . L a c h e r t , W - w a , K a t o w i c k a 9, te l . 
10.25-33 — w y k . : P r z eds . b u d . A . Żyłowski, R a s z y n . 

740. D . m. , 4 p. — 11000 n f — u l . Jaworzyńska 10 
— wł.: St . E t t i n g e r , , W - w a , Marszałkowska 137, teł. 
538-88 — p r . i k . : inż.-arch. H . S t i f e l m a n , W - w a , J a s n a 
6, t e l . 2.31-56 — w y k . : vaca t . 

741. D . m. , 1 p. — 2262 n f — u l . Ogińskiego — wł. : 
M . P u c h a l s k a — p r . i k . : inż.-bud. H . Ra the , W - w a , P o l 
n a 70, t e l . 8.65-90 — w y k . : sp . płg. (m .mur . N i k i c i u k ) . 

742. D . m. , 1 p. 1500 n f — u l . Szczyczyńska — wł.: 
M . W a y h e r , W - w a , P o s e l s k a 12 — pr . i k . : inż.-arch. S. 
B a r y l s k i , W - w a , F r a n c u s k a 3, t e l . 10.21-40 — w y k . : sp. 
płg. (m. m u r . J.Dzierżyński, W - w a , Tarchomińska 1) . 

743 . B u d . f abr . — 1500 n f — u l . K r o c h m a l n a 35/37 
— wł. : S. R a d z a n o w i c z , W - w a , K r o c h m a l n a 35/37, t e l . 
2.23-07 — p r . : inż.-arch. W . K o e n , W - w a , E l e k t o r a l n a 4, 
t e l . 2.31-27 — k. i w y k . : vaca t . 

744. D . m. , 3 p. — 12000 n f — u l . Sękocińska r . B i a -
łobrzeskiej — wł. : B - c i a W . i S. K a r l s b r u n , W - w a , B i a 
łostocka 16, teł. 10.13-84 —\ p r . i k . : inż.-arch. S. P o r t n e r , 
W - w a , O r d y n a c k a 11, t e l . 2.79-74 — w y k . : sp. płg. (m. 
b u d . D . T o k a r , W - w a , Złota 64, t e l . 5.36-97). 

745. D . m. , 1 p. — 1200 n f — u l . N i e go l ewsk i e go dz . 
1 — wł. : T . G u n w a l d , W - w a , M a r y m o n c k a 6, t e l . 12.73-00 
— p r . i k . : inż.-arch. L . Czyż, W - w a , W o l s k a 53, t e l . 
6.02-78 — w y k . : vaca t , 

746. D . m. , p a r t . — u l . K l e c z e w s k a dz. 43 — wł. : S. 
Budzyński — p r . i k . : inż.-arch. L . Czyż, W - w a , W o l s k a 
53, t e l . 6.02-78 — w y k . : sp. gosp. 

747. D . m. , 1 p. — 983 n f — u l . Goszczyńskiego r. 
P i l i c k i e j —< wł. : K . M i c h a l i k , W - w a , K o z i a 5 — p r . i k . : 
inż.-arch. A . Ina t ow i c z — Łubiański, W - w a , W i l c z a 60, 
t e l . 7.14-20 — w y k . : sp . płg. 

748. D . m. , 1 p. — 1800 n f — u l . Głogowa dz. 2 — 
wł . : H . i E . S z t y k i e l , W - w a , Bełska 2 — p r . k . : b u d . 
E . S z t y k i e l , W - w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47 — 
w y k . : P r z e d s . b u d . H . S z t y k i e l , W - w a , Bełska 2. 

749. D . m. , 1 p. — 600 n f — u l . C z e r n i a k o w s k a 101 — 
wł . : F . Wiśniewski, W - w a , C z e r n i a k o w s k a 101 — p r . i k . : 
b u d . E . S z t y k i e l , W - w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47 
— w y k . : sp . gosp. 

750. D . m. , 1 p. — 1200 n f — u l . K a t o w i c k a r . O b 
rońców — wł. : inż. T . Brzeziński, W - w a , Marszałkowska 
6 — p r . : inż.-arch. P . K w i e k , W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 5, 
t e l . 8.21-08 — k . : b u d . Z . Pstrusiński, W - w a , K r o c h m a l 
n a 83, t e l . 5.97-73 — w y k . : P r z eds . inż.-bud. inż. T . B r z e 
ziński, W - w a , Marszałkowska 6, t e l . 9.72-60. 

751. D . m. , 1 p., d r e w n . — 420 n f — u l . B a r c i c k a 
46 — wł.: S t . M e l l e r , Skarżysko — p r . i k . : inż.-cyw. R. 
M i l l e r , W - w a , K a r s k a 7, t e l . 12.38-62 — w y k . : P r z eds . 
bud . E . G r u c a , W-wa, , Waliców; 14, t e l . 5.40-74. 

752. S za l e t y podz iemne (2) — 400 n f — u l . Powąz
k o w s k a i P I . M a r j e n s z t a d t . — wł. Z a r z . M i e j s k i — p r . : 
inż.-arch. W . B o r a w s k i , W - w a , P o l n a 66, t e l . 8.25-36 — 
w y k . : P r z eds . bud . J . J a w o r s k i , W - w a , F a b r y c z n a 28, t e l . 
9.65-03 (rob. bud.) i B i u r o ins t . - t echn. T . G o d l e w s k i i Sp. , 
W - w a , Żelazna 63, t e l . 6.23-20. 

753. D . m . , p a r t . — 450 n f — u l . B u s o l o w a 17 — wł. : 
L , K l u c z n i k , W - w a , Mińska 31 — p r . i k . : inż.-arch. J . 
I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 5.99-92 — w y k . : 
sp. gosp. 

754. D . m. , pa r t . d rewn. , b l i z n . — 450 n f u l . P r y z m a t o -
w a dz . 12a — wł. : M . Goete l , W - w a , Męcińska 8 — p r . 
i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, 
t e l . 5.99-92 — w y k . : sp. g o s p . ' 

755. D . m. , 2 p. — 2300 n f — u l . Tarnow; iecka dz. 6 
— wł.: młż. Świerczewscy, Rembertów, P o l i g o n — pr . 
i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 
5.99-92 — w y k . : sp. płg. 

756. D . m. , 1 p., bliźń. — 1200 n f — u l . C z a p e l s k a 
dz. 72a — i wł , : J . M u c h a - Muszyński, W - w a , Czape l ska 
dz. 72a — p r . i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go 
M a j a 2, t e l . 5.99-92 — w y k . : sp. płg. 

757. D . m., 1 p. — 1200 n f — u l . Morszyńska 49 — 

wł . : D r . H . D e t t l o f f - K o t a r s k a , W - w a , N o w o g r o d z k a 18a, 
t e l . 9.87-85 — pr . i k . : inż. S. K u z n o w i c z , W - w a , Odyńca 
33, t e l . 9.05-88 — w y k . : B i u r o bud . inż. W . Kónig, W - w a , 
Odyńca 35, t e l . 7.22-65. 

758. D . m. , 3 p. — 3420 n f — u l . G r o c h o w s k a 98 
— wł.: W . M i c h a l s k i , W - w a , G r o c h o w s k a r . Grenadjerów 
— p r . i k . : b u d . A . Zarębski, W - w a , N o w y Świat 22, t e l . 
2.91-25 — w y k . : sp. płg. 

759. D . m., 2 p. (dwa) — po 2400 n f (każdy) — u l . 
W a s z y n g t o n a dz. 1 i dz. 2 wł . : inż. Świrczewski, P r u s z 
ków, u l . B r u s o w a 8 i K . P i n c e l , W - w a , Złota 28 p r . i k . : 
inż. Świrszczewski, Pruszków, B r u s o w a 8 — w y k . : sp. 
p l g . (m. m u r . Popławski, Leg jonowo, Kościuszki 23) . 

760. D . m. , 3 p. — 8000 n f — u l . Puławska 128 — 
wł.: Z , R o z n e r o w a , W - w a , Ma l c z ewsk i ego 24 — pr . i k . : 
b u r . R. Os to j a - C h o d k o w s k i , W - w a , Cze rw . Krzyża 14, 
t e l 5.28-94 — w y k . : P r zeds . bud . A . W i e d i g e r , W - w a 
Chłodna 32, te l . 6.63-67. 

761. D . m. , 1 p. — 1300 n f — u l . M i c k i e w i c z a 42 — 
wł . : R. Wiński, W - w a , M i o d o w a 12, t e l . 5.17-31 —< p r . 
i k . : inż.-bud. A . C h o d a k o w s k i , W - w a , P i e r a ck i e go 17, teł. 
6.81-43 — w y k . : sp. płg, (m. m u r . M i k l a s z e w s k i , M a r k i ) . 

762. D . m. , l p , - 1300 n f — u l . M i c k i e w i c z a 44 — 
wł . : S t . Ziółkowski — p r . ; k. i w y k . — v ide pozyc. N r . 
761. 

763. D . m. , 2 p. — 1700 n f — u l O s o w s k a r . Sero
ck ie j — wł . : młż. T u r s c y , W - w a , Osowska r . Serock ie j 
— pr . i k . : inż.-bud. A . C h o d a k o w s k i , W - w a , P i e rack i e go 
17, t e l . 6.81-43 — w y k . : P r zeds . b u d . P u s z k a r s k i , Gocła-
wek. 

764. D . m. , 2 p. — 3800 n f — u l . Okrężna dz. 18 — 
wł. : sędzia J . Krasmodębski, W - w a , W i l c z a 27 — pr . i k . : 
inż.-bud. A . C h o d a k o w s k i , W - w a , P i e rack i e go 17, t e l . 
0.81-43 — w y k . : sp. płg. 

765., P r z eb . — 500 n f — u l . Złota 40 — wł . : H . B i r n -
b a u m , W - w a , Bielańska 18, te l . 11.20-03 — p r . i k . : inż.-
bud. J . K a c , W - w a , Ś-to K r z y s k a 15, t e l . 2.65-47 — w y k . : 
P r zeds . bud . R, P a c z u s k i , W - w a , Śliska 32, t e l . 6.75-84. 

766. D . m. , 3 p. — 3560 n f — u l . M i c k i e w i c z a — wł. : 
inż. Z . C h a b e l s k i , W - w a , K a l i s k a 17 — p r . : inż.-bud. J . 
Z a w i s t o w s k i , W - w a , Berezyńska 18, t e l . 10.04-20 — k . : 
inż.-bud. W . S z w o r m , W - w a , Podwa l e 28, t e l . 2.52-31 — 
w y k . : P r z eds . rob . inż.-bud. Z . C h a b e l s k i , W - w a , K a l i s k a 
17, t e l . 9.26-12. 

767. D . m. , 3 p — 6570 n f — u l . Ormiańska r . Św. 
W i n c e n t e g o — wł. : J . H . B . K o n o w i e , Ząbkowska 4 — 
p r . i k . : inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 
— w y k . : P r zeds . bud . B . Garczyński, W - w a , Chłodna 32, 
te l . 6.98-07. l. 

768. D . m. , 2 p — 3491 n f — u l . Żymirskiego dz. 28 
— wł. : J . B o g a t y , W - w a , T w a r d a 24, t e l . 5.35-91 — p r . 
i k . : inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . P. Osiński, Targówek - Osiedle 
S a m a r y t a n k a , d. w ł . ) . 

769. D . m. , 3 p . — 2715 n f — u l . Radzymińska 130 
—• wł. : G . W i s t r e i c h , W - w a , Radzymińska 130 — p r . i k . : 
inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — w y k . : 
P r z eds . bud . Sz . L i n g e n b e r g , W - w a , T w a r d a 40, t e l . 
6.76-54. 

770. D . m. , 3 p. — 2510 n f — u l . Łochowska 53 — 
wł. : młż. C z e rn i akowscy , u l . Łochowska 53 — p r . i k . : 
b u d . J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — 
w y k . : sp. płg. ( J . Dąbrowski, u l . Z a c h a r j a s z a ) . 

771. D . m. , 3 p. — 2510 n f — u l . Łochowska 53a — 
wł . : J . i S. Pieńsko, W - w a , Nieporęcka 12, t e l . 10.08-86 — 
p r . ; k. i w y k . : v ide pozyc . 770. 

772. D . m. , p a r t . — 500 n f — u l . Białobrzeska 33 — 
wł. : inż. K , Szymański, W - w a , F i l t r o w a 67, t e l . 8.10-58 
— pr . i k . : inż.-arch. R. Kałuba, W - w a , C z e r n i a k o w s k a 
202 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . W i e r n i c k i ) . 

773. D . m. , 1 p. — 1200 n f — u l . Goszczyńskiego 
h . 11785 — wł. : K . J a n i k , W - w a , Czeczot ta 5 — p r . i k . : 
inż.-arch. R. Kałuba, W - w a , C z e r n i a k o w s k a 202 — w y k . : 
sp. gosp. 

774. D . m. , 1 p. — 1300 n f — u l . P i l i c k a h . 7392 — 
wł.: R. R o s i n k i e w i c z , Biała P o d l a s k a , F a b r . Samolot . — 
p r . i k . : inż.-arch. S t . B r u k a l s k i , W - w a , N i e go l ewsk i ego 
8, t e l . 12.79-88 — w y k . : sp. płg. 

775. D . m. , 4 p. ~ r 4000 n f — u l . P r o s t a 4 — wł.: A . 
R u d z k i , K a l i s z — p r . : inż.-arch. A . K o r y t k o w s k i , W - w a , 
M o k o t o w s k a 46, t e l . 7.16-22 — k . : inż.-arch. J . A m b r o z i e -
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wicz , W - w a , Kamedułów 31, t e l . 12.77-44 — w y k . : sp. płg. 
(m . m u r . S t . Rozen fe ld , W - w a , M a r j i K a z i m i e r y 55) . 

776. D . m. , 4 p. — 14859 rrf — u l . G r z y b o w s k a 90 — 
wł. : E . B e r m a n , W - w a , G r z y b o w s k a 90 — p r . i k . : inż.-
a r c h . H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — w y k . : sp . 
płg. (m . m u r . W . R y b a c k i , W - w a , Marszałkowska 53/33) . 

777. D . m. , pa r t . — 500 n f — u l . K w a t e r y Głównej 8 
— wł. : W . i H . B e l k a , W - w a , S t a l o w a 28 — p r . i k . : 
inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 
— w y k . : sp. gosp. 

778. D m. , 2 p. — 2300 n f — u l . R y b n a 8 — wł. : 
M . H e r t z i H . F i r a n k o , B r u k o w a 32 — p r . i k . : bud . A . 
P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17, m . 4 — w y k . : sp . płg. 
( m . m u r . E . M a l i n o w s k i , Wołomin, Kościelna 32 ) . 

779. D . m. , 1 p. — 1700 n f — u l . Byczyńska 22 — 
wł. : małż. K w a s i e b o r s c y , W - w a , Byczyńska 22 — p r . i k . : 
inż.-bud. L . S t o d o l s k i , W - w a , Z i e l n a 5, t e l . 2.16-33 — w y k . : 
sp . gosp. 

780. P r z e b u d . — 4000 n f — u l . R y b a k i 22 — wł : S t . 
T y b o r o w s k i , W - w a , R y b a k i 22 — p r i k . : inż.-bud. L . S t o 
d o l s k i , W - w a , Z i e l n a 5, t e l . 2.16-33 — w y k . : vacat . 

781. D . m. , 1 p. — 700 n f — u l . F u n d a m e n t o w a dz . 
13a — wł. : M . N o w a k , W - w a , Kawęczyńska 25 — p r . 
i k . : bud . J . Świech, F a l e n i c a , S p o k o j n a 15 — w y k . : sp . 
płg. (m . m u r . K o r o l e w s k i ) . 

782. D . m. , 1 p. — 700 n f — u l . F u n d a m e n t o w a dz . 
13b — wł. : A . B u b i s , W - w a , F u n d a m e n t o w a dz . 13b — 
pr . , k . i w y k . : v ide pozyc . 781. 

783. D . m. , pa r t . d r ewn . — 420 n f — u l . W a r s z a w s k a 
dz . 53 — wł. : W . Wojewódzki, W - w a , W a r s z a w s k a dz . 53 
— p r . i k . : bud . J . Świech, F a l e n i c a , Spoko jna 15 — w y k . : 
sp płg. (m. m u r . Kramża, W - w a , S z l a checka 23 ) . 

784. D . n i . , 1 p. — 1400 n f — u l . Madalińskiego r . J a 
chow ic za — wł.: S t . R u b , W - w a , N a r u s z e w i c z a 9 — p r . 
i k . : bud . J . Świech, F a l e n i c a , Spoko jna 15 — w y k . : sp . 
Płg-

785. D . m. , pa r t , d r ewn . — 550 n f — u l . O s t r o b r a m 
s k a r . Fotografów — wł. : J . Z a k r z e w s k i , W - w a , F o t o g r a 
fów r . O s t r o b r a m s k i e j — p r . i k . : inż.-techn. A . Obidziń-
s k i , W - w a , B r a c k a 16 — w y k . : sp. gosp. 

786. D . m. , p a r t . — 540 n f — u l . N a s y p o w a dz . 37 — 
wł . : E . K o w a l c z y k , W - w a , N a s y p o w a dz . 37 — p r . i k . : 
inż.-techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — w y k . : sp. płg. 

787. D m. , p a r t . d r e w n . — 850 n f — u l . T a r c z o w a dz . 
21 — wł. : K . K o w a l c z y k , W - w a , żymirskiego 30 — pr . i 
k.: inż.-techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — w y k . : 
sp . płg. (m . m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r s k a 41 ) . 

788. D . f., — pa r t . — 103 n f — u l . K r y p s k a 14 — 
wł . : S. P i w o w a r s k i , W - w a , K r y p s k a 14 — p r . i k . : inż.-
t echn . A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — w y k . : sp . gosp. 

789. D . m. , par t . , d r ewn . — 500 n f •— P e r k u n a dz . 
98 — wł. : małż. W i e c zo r ek , W - w a , P e r k u n a dz . 98 — p r . 
i k . : inż.-techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — w y k . : 
sp . gosp. 

790. D . m. , pa r t . — 500 n f — u l . O s t r o b r a m s k a dz . 
70 — wł. młż. N i em i e c , W - w a , O s t r o b r a m s k a dz. 70 — 
p r . i k . : inż-techn. A . Obidziński, W - w a , B r a c k a 16 — 
w y k . : sp. gosp. 

791. D . m . , 4p. — 7500 n f — u l . ' Puławska 28 — wł. : 
T o w . A k c . „Granat" , W - w a , Żórawia 17, t e l . 9.14-36 — pr . 
i k.: inż.-arch. J . Żórawski, W - w a , F i l t r o w a 63, t e l . 8.13-02 
— w y k . : P r z eds . bud . R. Białkowski, H . Jasiński i S - k a , 
W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 18, t e l . 9.19-50. 

792. D . m., 3 p. — 5840 n f — u l . M i c k i e w i c z a dz . 6 
— wł. : małż. Łokcikowscy, W - w a , E l e k t o r a l n a 28, t e l . 
6.44-82 — p r . i k . : inż.-arch. M . Łokcikowski, W - w a , E l e 
k t o r a l n a 28, t e l . 6.44-82 — w y k . : sp. płg. (m . m u r . M . K o -
*S 1 'X I*S lv 1 ^ 

793. D . m . , 3p. — 6000 n f — u l B i a l o b r z o s k a 35 — 
wł . : B . R o z e n b a u m i A . F r y d m a n , W - w a , N o w i n i a r s k a 16, 
t e l . 11.62-88 — pr . i k.S inż-bud. K . Bagieński, W - w a , N o 
w y Świat 41, t e l . 6.55-67 — w y k . : sp. płg. (m . bud . D . 
T o k a r , W - w a , Złota 64, t e l . 5.36-97). 

794. D . m . , 3 p. — 2000 n f — u l . S o w i a 7 — wł. : St . 
h r . K i s i e l n i c k i (pełn. M . S t e lmaszc zyk , W a r s z a w a , K r u c z a 
4 8 , t e l . 9.64-43) pr . i k . : inż.-cyw. S. K r a s k o w s k i , W - w a , 
K r a k . P r z e d m . 30, t e l . 6.01-03 — w y k . : vacat . 

' 795. D . m. , 4 i 5 p. — 7000 n f — u l . K l o n o w a 12 r . F l o 
r y — wł. : A . B i n z e r , F l o r y 1. t e l . 8.88-11 p r . : inż.-cyw. 
S. K r a s k o w s k i , W - w a , K r a k . P r z e d m . 30, t e l . 6.-01-03 — 
k. i w y k . : yacat . 

796. D . m . , 1 p. — u l . G i e r s o n a 10 — wł. : młż. Cho 
ińscy •— p r . : t yp B . G . K . 

797. D . m. , 3 p. — 3860 n f — u l . Panieńska 5 — wł. : 
F r e n k i e l , D a w i d o w i c z i G l i k s o n ,W-wa , Żelazna 95 — pr . 
i k . : a r ch . R. S z w a r c i inż. K . G r a b o w s k i , W - w a , Złota 40, 
te l . 6.75-45 — w y k . : P r z eds . bud . R. P a c z u s k i , W - w a , 
Śliska 32, t e l . 6.75-84. 

798. D . m. , pa r t . — 800 n f — u l . N a r u s z e w i c z a h . 
7923 —• wł. : D y r . G r o c h o w s k i , W - w a , S zk . i m . Szczepa -
nowsk i ego , P a n k i e w i c z a 3, t e l . 9.79-25 — pr . i k . : inż.-
a r c h . B . Z b o r o w s k i , W - w a , K o r z e n i o w s k i e g o 5, t e l . 8.18-36 
— w y k . : sp. płg. (m . m u r . P . Łuka, W - w a , M o s t o w a 8 ) . 

799. D . m. , 1 p., b l i z n , (dwa ) — u l . S z r e g i e r a dz . 48 
B . G . K . — w y k . : sp. gosp. 

800. D . m. , 1 p. — 420 n f — u l . B a r c i c k a dz. 48 — 
i dz. 49 — wł.: młż. D z i a k i S t . C h o l e w i c k i — p r . : t y p 
wł. : H . K a r n e y , Skarżysko — pr . i k . : inż.-arch. H . Oder 
f e ld , W - w a , B a g a t e l a 15, t e l . 8.42-42 — w y k . : sp. gosp. 

801. D m. , pa r t . — 200 n f — u l . Kamedułów dz. 4 
— wł. : M . Jóźwiak, W - w a , Kamedułów dz. 4 p r . i k . : 
a r c h . J . Z a w a d z k i , W - w a , W i l c z a 9 — w y k . : sp. gosp. 

802. D . m. , 3p. — 5263 n f — u l . O p a c z e w s k a 38 — 
wł.: inż. J . S z m i g i e l s k i , W - w a , E l e k t o r a l n a 30, t e l . 6.62-25 
— pr . i k . : inż.-arch. M . K o n , W - w a , Marszałkowska 95, 
te l . 9.88-80 w v k . : sp. płg. m. m u r . J . K o z d r a k , W - w a , Łom
żyńska 32, t e l . 10.19-78. 

803. D . m . , pa r t . l p . — 800 n f — u l . O l g i e r d a dz. 
26 — wł. : J . Sobczyńska, W - w a , D z i k a 86 •— pr . i k . : 
a r ch . J . Z a w a d z k i , W - w a , W i l c z a 9 — w y k . : sp. gosp. 

804. D . m. , 3p. — 3800 n f — u l . Łowicka 54 — wł. : 
inż. St . M a r e k , W - w a , Bielańska 22 — pr . i k . : inż. S t . 
M a r e k , W - w a , Bielańska 22 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . G a 
d o m s k i , W - w a , S t r z e l e c k a 40 ) . 

805. D . m. , l p . — 500 n f — u l . S t y k i 6 — wł. : młż. 
M i ed zowscy , W - w a , Florjańska 12 — pr . i k . : bud . Z. P s t r u -
siński, W - w a , K r o c h m a l n a 83, t e l . 5.97-73 — w y k . : sp. płg. 
(m . m u r . M . K o w a l s k i , W - w a , G r z y b o w s k a 58 ) . 

806. D . m. , 2p. — 2860 n f — u l . W a l e c z n y c h dz. 3a — 
wł. : J . Żóławnik, W - w a , F r a n c u s k a 25 — p r . i k . : bud . K . 
Dobrzański, Wołomin, Szopena 2 — w y k . : sp . płg. (m . m u r . 
M a l i n o w s k i , Wo łomin ) . 

807. D . m . , 2p. — 2500 n f —, u l . W a l e c z n y c h dz. 3 — 
wł. : młż. Wiśniewscy — pr . i k . : bud . K . Dobrzański, W o 
łomin, Szopena 2 — w y k . : P r z e d s . b u d . J . W e j n a r o w s k i , 
W - w a , K r a k . P r z e d m . 70. 

808. D . m . , 2p. — 1900 n f —j u l . W a l e c z n y c h r. S t y k i 
— w! . : J . Małgowska, W - w a , S t y k i — p r . i k . : inż.-arch. 
Z. O l s z a k o w s k i , W - w a , Berezyńska 27, te l . 10.39-72 i inż.-
a r c h . A . K o w a l s k i , W - w a , Dąbrówki 12 — w y k . : sp. płg. J . 
Pado , — W - w a , S y k s t u s k a ) . 

809. D . m. , l p . 1200 n f — u l . Dąbrowiecka r. Obroń- ' 
ców — wł.: A . i H . O l s zakowscy , Poznań, G r o t g e r a 13 — 
pr . i k . : inż.-arch. Z. O l s z a k o w s k i , W - w a , Berezyńska 27, 
t e l . 10.39-72 — wTyk.: sp. płg. (m . m u r . P . Południkiewicz, 
W - w a , Gęsta 6 ) . 

810. N a d . , 4 p-a — 1300 n f — uł. Żytnia 16 — wł. : 
Z. L e m b e r g e r , W - w a , Ś-to K r z y s k a 43, t e l . 5.32-74 — p r . : 
inż.-cywj K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 34, t e l . 6.24-14 
— w y k . : vacat . 

811. D . m. , 6p. — 15000 n f — u l . M a z o w i e c k a 11 — 
wł.: Tow . A k c . Goede, K a l i s z , — p r . : inż. A . N e s t r y p k e , 
K a l i s z , P i e r a ck i e go 3 —• k . : inż.-arch. T . B u r s z e , W a w e l s k a 
32, t e l . 8.10-39 w y k . : P r zeds . rob. bud . F . R o t h . W - w a , W i l 
cza, 58, t e l . 8.24-11. 

812. D . m. , 4p. i 3p. p a t r z N r . 7 „Prz . B u d . " b c) — 
14000 n f — u l . W i e j s k a 12 — wł. : O . Rob inson , W - w a , A l . 
U j a z d o w s k a 33, t e l . 8.33-67 — pr . i k . : inż.-arch. L . K o r n -
go ld , W - w a , Natolińskaf 8,, t e l . 8.42-35 — w y k . : B i u r o inż.-
bud . W . F i l a n o w i c z i B . Suchow r o lsk i , W - w a , S k o r u p k i 7, t e l . 
9.16-56. 

813. D . m. , l p . — 1200 n f — u l . Rybieńska dz . 2 — 
wł.:! młż. M i e l e c — pr.i i k . : inż. J . K a c , W - w a , Ś-to K r z y 
s k a 15, te l . 2.65-47 — w y k . : sp. płg. 

814. D . m. , l p . , d r ewn . — 1000 n f — u l . Sądowelska 
dz. 89 — wł.: S t . Sałaszewski — p r . : inż.-cyw. S. H o r -
n o w s k i , W - w a , B e d n a r s k a 24, t e l . 2.48-23. 

815. D . m. , par t . — 360 n f — u l . Janinówka dz . 11 
— wł. : M . Baćko, W - w a , Grodzieńska 1 — pr . i k . : bud . 
K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 w y k . : 
sp. gosp. 

816. D . m. , l p . — 2000 n f — u l . S t . ' W i t k i e w i c z a dz . 
39 i 40 — wł. : młż. G r z y b o w s c y , W - W a , S t . W i t k i e w i c z a 
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dz. 39 — pr . i k . : inż. J . Z a w a d z k i , W - w a , W i l c z a 9 —• 
w y k . : sp. płg. 

817. D . m. , l p . — 1500 m J —I u l . D e n e w s k a 32 — wł . : 
W . Tobołowski, W - w a , Genewska 32 — pr . i k . : inż.-arch. 
M . S z p i k o w s k i , W - w a , Długa 26, t e l . 11.89-07 — w y k . : 
vacat . 

818. D . m. , l p . — u l . Wo j c i e cha G e r s o n a 48 — wł . : 
B . G r o c h a l a k — p r . : t y p B . G . K . 

810. D . m. , pa r t . d r ewn . — 300 m 3 — u l . P o d o l s k a 
dz . 21 — wł. : młż. Gnoińscy, W - w a , K o m o r s k a 39 — p r . 
i k . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17. 

820. D . m. , l p . — 1200 m 3 — u l . Lusińska dz . 100 — 
wł. : A . Gołuba — pr . i k . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , 
Poznańska 17. 

ŁÓDŹ. 

Dane za czas 15 •— 21.VIJI były zamieszczone w Nr. 35 
Biuletynu Przetargowego.* 

(Dane z a czas 24 — 31.VI I I . 1936 r.) 
716. D . m. p a r t . — 300 m 3 — u l Mochnack i e go 30 

— w l . : W . Kozieł — p r . i k . : Inż. H . P i l i , , Łódź. u l . Dą
b r o w s k a 32 — w y k . : sp. gosp. 

717. N a d b . i dob. d. m. 1 p. — 700 m 3 — u l . K a r p i a 
52 — i w ł : M . P i e c z ewsk i — p r . i k . : Inż. F r . Śmiałkowski, 
Łódź, u l . Wójtowska 6 — w y k . : vaca t . 

718. D . m . p a r t . — 300 m 3 — u l . W i e l k o p o l s k a 54 — 
wł. : J . O l e chowsk i i F r . W i t o s l a w s k i — p r . i k . : bud . S t . 
W i z n e r , Łódź, u l . O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-25 — w y k . : 

719. D . m . p a r t . — 400 n f — u l . O k o p o w a 12 — wł . : 
M . Sulwińska — p r . i k . : b u d . S t W i z n e r , Łódź, u l Oby
w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

720. D . m . 1 p. — 800 m 3 — u l G l i n i a n a 27 — wł . : 
M . L e w a n d o w s k a — p r . i k . : Inż.-arch W L i s o w s k i , Łódź, 
u l . W i e r z b o w a 28, t e l . 209-46 — w y k . : vaca t . 

721. B u d o w a sa l i g i m n a s t y c z n e j , — 1000 n f — u l . 
S p o r n a — w l . : K l a s z t o r O. O. Bernardynów — p r . i k . : 
Inż. A . T r e l l a . 

722. D . m. 1 p. — 600 m 3 — u l . Ba t o r e go 36 — wł . : 
S t . Krężowek — p r . i k : b u d . S t W i z n e r , Łódź, u l . Oby 
w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

723. D . m . p a r t . — 250 m 3 — u l Kilińskiego 28 — 
wł.: R. A . R i t t e r — pn, i k . : bud . St . W i z n e r , Łódź, u l . O-
b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

724 D . m . 1 p. — 700 m 3 — u l . O b y w a t e l s k a 2 — 
wł . : Zg romadzen i e Sióstr U r s z u l a n e k — p r . i k . : Inż.-arch. 
W . L i s o w s k i , Łódź, u l . W i e r z b o w a 28, t e l . 209-46 — w y k . : 
vaca t . 

725. D . m . p a r t . — 350 n f — u l . Bohomo l ca 22 — wł . : 
J . K o m c a — p r . i k . : Inż. K Woźnicki, Łódź u l W i g u r y 9 
— w y k . : sp . gosp. 

(Dane za czas 1. I X . — 5. I X . 1936 r . ) . 

726. D . m., p a r t . — 300 n f — u l . Młynarska 93 — 
wł . : J . P i e t r z y k o w s k i — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, 
u l . N a w r o t 8, te l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

727. D . m. , I p. — 750 n f — u l . Franciszkańska 
104a — wł . : W . F i l i p c z a k — p r . i k . : b u d . H . D e r k o w s k i , 
Łódź, u l . P r z e j a z d 82, t e l . 162-20 — w y k . : vacat . 

728. D . m., I I I p. — 5200 n f — u l . C e g i e l n i a n a 67 
— wł . : Z . O r n e r — p r . i k . : Inż. J . M u n t z , Łódź. ( u l . Wól 
czańska 23, t e l . 181-92 — w y k . : sp. gosp. 

729. D . m. , p a r t . — i 400 n f — u l . N o r w i d a dz. 2 — 
wł. : N . H u b e — p r . i k . : Inż. Z . R y d z e w s k i , Łódź, u l . 
Gdańska 106, t e l . 200-59 — w y k . : vaca t . 

730. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l . W y g o d n a 30 — 
wł. : małż. D z i k o w s c y — pr . i k . : Inż. M i l l a u e r , Łódź, u l . 
N a r u t o w i c z a 75 — w y k . : sp. gosp. 

731. D . m. , I p . ; przeb . o raz n a d b u d . o f i c yny — 1200 
n f — u l . O b y w a t e l s k a 2 — wł. : Zg romadzen i e Sióstr U r 
szu lanek — p r . i k . : Inż. W . L i s o w s k i , Łódź, u l . W i e r zbo 
w a 28, t e l . 209-46 — w y k . : vacat . 

732. D . m. , p a r t . — 400 n f — u l . K o s z y k o w a 7 — 
wł. : małż. Sowińscy — p r . i k . : bud . W . K u l e s z a , Łódź, 
P r z e j a z d 34 — w y k . : vaca t . 

733. D . m , p a r t . — 300 n f — u l . Łagiewnicka 80 — 
wł.: małż. Koźmińscy — p r . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź, 
W i g u r y 9 — w y k . : sp . gosp. 

734. B u d . f a b r y k i — 1050 n f — u l . Podleśna 14 — 
wł. : M . B i l l a u e r — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź, u l . 
W i g u r y 9 — w y k . : vaca t . 

735. D . m , p a r t . — 250 n f — u l . S t e f a n a zb ieg D z i 

k i e j _ wł . : G . M a u r e r — pr . i k . : Inż. K . Woźnicki, 
Łódź, u l . W i g u r y 9 — w y k . : sp. gosp. 

736. D . m . , p a r t . — u l . S i e r akowsk i e go 100 — w ł . : 
Z . i N . B a r t o s i k — p r . i k . : Inż. S t . T r e l l a 

737. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l . Kołowa dz. 22 — 
w ł : F . O l e jn i c zak — p r . i k . : Inż. Woźnicki, Łódź, u l . W i 
g u r y 9 — w y k . : sp. gosp. 

738. D . m. , p a r t . — 350 n f — u l . Kołowa dz. 26 — 
wł . : H . Buczyński — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, u l Dą
b r o w s k a 32 — w y k . : sp. gosp. 

739. Dob . d . m. , 1 p. — 500 n f — u l . Wrześnieńska 
134 — w ł . : W . W a g e n - K n e c h t — p r . i k . : Inż. K . Woź
n i c k i , Łódź, u l . W i g u r y 9 — w y k . : vaca t . 

740. D . m. , p a r t . — 450 n f — u l . N a r u t o w i c z a 126a 
— wł . : S t . N o w a k — p r . i k . : Inż. S. D e r k o w s k i , Łódź, 
u l . 6-go S i e r p n i a 70a, t e l . 209-11 — w y k . : vaca t . 

741. D . m. , 3 p. — 6000 n f — u l . Z a g a j n i k o w a 57 
— wł . : M . Glińska — p r . i k. Inż. S. K o w a l s k i , Łódź, u l . 
Łąkowa 22, t e l 147-90 — w y k . : vaca t . 

742. D . m. , 1 p. — 700 n f — u l . Krańcowa 81 — 
wł . : J . O s t r o w s k i — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, u l . 
N a w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : vaca t . 

743. B u d o w a f a b r y k i — 1500 n f — u l . Łąkowa 5 — 
wł. : M . K o h n — pr . i k . : Inż. F . B . Haessne r , Łódź, P i o t r 
k o w s k a 186, t e l . 108-29 — w y k . : vaca t . 

744. Dob . i nadb . d. m., 2 p. — 1000 n f — u l . S p o r 
n a 10 — wł. : L . M a k — i p r . i k . : bud . A K r a u s s , Łódź, 
N a w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

745. D , m. , 1 p. — 700 m* — u l . D w o r s k a 68 — wł . : 
Z . Kołodziejska — p r . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź, P o m o r 
s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : vaca t . 

746. D . m. , l p . — 800 n f — u l . O b y w a t e l s k a 72 — 
wł. : M . Mikołajczyk i — p r , i k . : Inż. S t . K o w a l s k i , Łódź, 
Łąkowa 22, te l . 147-90 — w y k . : sp. gosp. 

747. D . m. , 1 p . — 680 n f — u l . C i a s n a zb ieg B y 
tomsk ie j — wł . : F r . M i c h a l e c — p r . i k . : bud . S t . W i z 
ner , Łódź, O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

748. D . m. , 1 p. — u l . S a n o c k a 14 — wł . : W ł . O l ek -
s iewicz — p r . i k . : Inż. A . T r e l l a . 

749 D . m., I p. — 650 n f — u l . L o t n i c z a 17 — w l . : 
Sz . R o z n e r — pr . i k . : M . B o r n s z t e i n , Łódź, u l . T r a u g u t t a 
9, t e l . 183-16 — w y k . : vacat . 

750. D . m. , 1 p. — 700 n f — u l . K s . Brzózki 5 — 
wł . : H . ^ G o l k — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dąbrowska 
32 — w y k : vaca t . 

751. D . m. , 1 p. — 600 n f — u l . K n i a z i e w i c z a 20 — 
wł . : I. M o r a n d a — p r . i k . : Inż. F u c h s , Łódź, P o m o r s k a 
5, t e l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

752. D . m., 3 p — 5000 n f — u l . S t o c k a 12 — wł . : 
J . Resse l , — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dąbrowska 32 
— w y k . : vacat . 

753. D . m., 1 p. — 800 n f — u l . Przedł. Wołowej — 
wł . : P . S z p y t — p r . i k . : Inż. S. D e r k o w s k i , Łódź, u l . 6-go 
S i e r p n i a 70a, t e l . 209-11 — w y k . : vacat . 

( D a n e z a czas od 7. I X . — 12. I X . 36 r . ) . 

754. B u d . k l a t k i schód, f abryczne j — 300 n f — u l . 
Żwirki 17 — w l . : Światlowski i K o n — pr . i k . : Inż. J . 
F u c h s , Łódź. P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 w y k . : — vacat . 

755. D . m. , p a r t . — 250 n f — u l . D r . S t e r l i n g a 26 
— wł . : J . K o s t e n b e r g — p r . i k . : Inż. F r . Śmiałkowski, 
Łódź, u l . Wójtowska 6 — w y k . : sp. gosp. 

756. D . m. , p a r t . — 300 n f — M a r y s i n I dz. 199 — 
wł.: M . F l u m — p r . i k . : Inż. F r . Śmiałkowski, Łódź, u l . 
Wójtowska 6 — w y k . : vaca t . 

757. Dob . d. m., p a r t . — i300 n f — u l . Bohomo l ca 2 
— wł . : S t . P a l u c h — p r . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź, P o 
m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

758. D . m. , p a r t . — 300 n f — u l . Kilińskiego 28 — 
wł . : A . R i t t e r — p r . i k . : b u d . S t . W i z n e r , Łódź, O b y w a 
t e l ska 30 — t e l . 162-50 — w y k . : vacat . 

759. N a d . i dob., d. m., 1 p. — u l . O z o r k o w s k a 5 .— 
wł . : J . Sobczyk — p r . i k . : Inż. T r e l l a . 

760. B u d . s za l a tu — u l . Kilińskiego — w l . : Wydział 
T e chn i c zny Zarządu M i e j sk i e go — p r . : Oddział B u d o w y 
Gmachów. 

761. D . m. , 2 p. — 1000 m" — u l , S i e rakowsk i ego 16 
— i wł . : małż. D a b e r — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dą
b r o w s k a 32 — w y k . : vacat . 

762. D . m. , 3 p. — 5250 n f — u l . S i enk i ew i c za 73 — 
wł. : małż. Se ipe l t — p r . i k . : Inż.-arch. F . B . H a e s s n e r , 
Łódź, P i o t r k o w s k a 186, t e l . 108-29 — w y k . : vacat . 
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URUCHOMIENIE PRODUKCJI KLINKIERU W KLINKIERNI 
I CEGIELNI RUDAK MIASTA TORUNIA 

Klinkiernia Rudak. Widok ogólny ze strony glinicy. 

W c h w i l i objęcia k l i n k i e r n i i Ceg i e l n i w R u d a k u 
przez Gminę m. T o r u n i a 1 ) , przedsiębiorstwo to posiadało 
t y lko b u d y n k i i urządzenia służące do p r o d u k c j i wyrobów 
ceg l a r sk i ch , z urządzeń zaś, przeznaczonych do p r o d u k c j i 

j ^ p k l i n k i e r u , istniał t y l k o budynek I V w r a z z umieszczonym 
t a m zespołem m a s z y n sys temu S p e n g l c r a t . j . dwóch mły
nów (kolotoków) do suchej g l i n y , p r a s y automatyczne j do 
p r a s o w a n i a surówki sposobem suchym, oraz odpowiednich 
zas i l ac zy i transporterów. 

B u d y n e k 6 mieścił w t y m czasie kuźnię, oraz maszy 
nę parową do napędu ceg ie ln i . 

W r o k u 1935 ceg ie ln ia została całkowicie z e l ek t r y f i 
k o w a n a , a w dawnem pomieszczeniu maszyny parowe j 
zostały urządzone w a r s z t a t y mechaniczne, które, wobec 
pos i adan i a przez przedsiębiorstwo dużej ilości maszyn , 
konieczne są d l a z a c h o w a n i a sprawności r u c h u . 

P r o j e k t popr z edn i ch właścicieli, aby uruchomić p ro 
dukcję k l i n k i e r u p r z y zas tosowaniu do w y r o b u surówki 
ówczesnych urządzeń, a do wypału p ieca ho f fmanows -
k iego okazał się zupełnie n i e r ea lny , gdyż poczynione doś
w iadczen ia wykazały nieopłacalność tego p ro j ek tu . 

Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Zarząd m. T o r u 
n i a (1933 r.) powstał p ro j ek t w y b u d o w a n i a specjalnego 
p i eca do w y p a l a n i a k l i n k i e r u . D o w y r o b u i suszen ia 

placków w g . tego p r o j e k t u miały być zastosowane i s tn i e 
jące urządzenia. 

To rozwiązanie miało bardzo poważne wady , gdyż 
p r z y t a k i m p lan i e p r o d u k c j i , silą rzeczy zostałaby bardzo 
og ran i c zona p r o d u k c j a wyrobów ceg i e ln ianych , p r z yc z em 
piec h o f f m a n o w s k i byłby zupełnie n i e w y k o r z y s t a n y . O p 
rócz tego wyrób placków odbywałby się sposobem zby t 
kos z t ownym, gdyż: l-°. przeróbka m a s y n a p l a c k i od
bywałaby się n a zespole m a s z y n c eg l a r sk i ch , gdz ie g l i n a 
z k o p a l n i wciągana jest do zas i l ac za , w którym zachodz i 
I-sze mieszanie , poczem przez gn i o t own ik i wa lce p recy 
zy jne , różnicowe przechodz i do c e g l a r k i ; 2-°. t ak w y k o 
nane p l a c k i byłyby suszone częściowo w szopach z pólka
m i i podobnej s u s z a r n i w i e lkoprzes t r z enne j , częściowo zaś 
w ke l l e rowsk ie j s u s z a r n i parowe j (ca 3 0 % ) . T e n sposób 
przeróbki masy i suszen ia jest bardzo dobry i ce lowy, 
gdy chodz i o wyrób surówki przeznaczone j do wypału 
n a cegłę. N a t o m i a s t g d y chodz i o wyrób placków, które 
po w y s u s z e n i u mają być zmie lone n a proszek i d l a te
go zniekształcenia i ch i pęknięcie n ie posiadają znacze
n i a , produkcję taką należy prowadzić sposobem najtań
s z y m , a więc n a j p r o s t s z y m . 

Zgodn ie z powyższem Zarząd M i e j s k i uznał za n a j -

') P a t r z P r z e g l . C e r a m . N r . 4/34 r . s t r . 124. 
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1 O Ł Ł L j n - C i c f Ł H O C I i y g ^ . o ć y o a 
OBJAŚNIENIE PLANU SYTU

ACYJNEGO. 

A. Budynki zatuszowane na czarno 
i oznaczone cyframi rzymskiemi sta
nowią dział „Klinkiernia". 

B. Budynki białe, oznaczone cyfra
mi arabskiemi stanowią dział „cegiel
nia" wraz z budynkami mieszkalny
mi i gospodarczymi. 

A. 

wyrób placków 

wyrób surówki 

Rys. 1 
właściwsze rozwiązanie te j s p r a w y mój p ro j ek t , idący 
w t y m k i e r u n k u , ażeby oprócz specjalnego p i eca wypało
wego do k l i n k i e r u , wybudować b u d y n k i i zainstalować 
urządzenia, służące do w y r o b u , suszen ia i m a g a z y n o w a n i a 
placków sposobem jaknajtańszym. 

P o m i m o znacznych trudności t e renowych pro j ek t ten 
został z r ea l i z owany p r ze z wzn ies i en ie budow l i oznaczo
n y c h n a p l an i e s y t u a c y j n y m c y f r a m i I, I I , I I I i V , o ra z 
wyposażenie i ch w odpowiednie urządzenia. P l a n ten wy 
k o n a n y został w r o k u 1936 i obecnie r o zpoczynamy p ro 
dukcję k l i n k i e r u . 

Wyrób klinkieru będzie p r owadzony w sposób nastę
pujący: g l i n a z k o p a l n i zostaje wyciągana p r z y pomocy 
wciągu mechanicznego i w y s y p y w a n a n a wał. Wobec 
i s t n i e n i a k i l k u różnych rodzajów g l i n są one sypane w a r 
s t w a m i poz iomemi t ak , że p r z y późniejszym z a b i e r a n i u 
n a wózki będą brane n a każdy wózek wszys tk i e rodzaje 
już częściowo zmieszane. Oczywiście zwa l s ypany jest je
sienią, żeby g l i n y do w y r o b u placków były przemrożone 
i dobrze z lasowane. 

W b u d y n k u I przemrożona g l i n a przechodząc przez 
wa lce i ceglarkę ślimakową p r z e r a b i a n a jest n a p l a c k i 
f o r m a t u no rma lne j cegły. F o r m a t ten stosuje się dlatego, 
że j es t on łatwy do suszen ia , a p r z y t e m dobrze zacho
wane suche p l a c k i mogą być wypa lone j a k o n o r m a l n a 
cegła. 

Suszenie placków odbywa się podobnie j a k to m a 
miejsce p r z y ręcznej cegle, a m ianow ic i e w I-szej faz ie 

/. Maszynownia 
sposobem mokrym. 

II. Szopy i pobliskie place — susze
nie placków. 

III. Szopy magazynowe do zimowe
go zapasu placków, pojemność 
1500000 szt. 

IV. Mlynownia i prasownia — 
przemiał suchych placków i produk
cja sui'ówki sposobem suchym (ze
spól maszyn syst. Spenglera). 

V. Piecownia — budynek z piecem 
24-ro komoroieym do wypalania klin
kieru. 

B. 

1. Maszynownia 
ceglanej. 

2. Szopy suszarniane. 
3. Suszarnia sztuczna (parowa) 

Kellera — parter. 
3a. Suszarnia wielkoprzestrzenna I 

piętro. 
4. Szopy magazynowe na zimowy 

zapas suchej surówki ceglanej (4' w 
budoioie). 

5. Piecownia — obudowany piec 
Hoffmanoioski 22-komorowy. 

6. Warsztaty mechaniczne (wspól
ne dla obu działów). 

7. Budynki mieszkalne i gospo
darcze. 

I I , po s t w a r d n i e n i u są 
zb ierane i us taw iane luźno do wysokości ca 2 m. w szo
pach I I , gdzie dosychają zupełnie. Jes t to najtańszy spo
sób suszen ia placków, gdyż urządzenia t u zastosowane są 
zupełnie proste i tan ie . Szopy I I n i e posiadają żadnych 
pólek a n i ścian, p l a c k i u s t a w i a się pod dachem n a z i emi 
jedne n a d r u g i c h . 

W ten sposób wysuszone p l a c k i idą w połowie do 
szop magazynowych I I I , w po lowie bezpośrednio do d a l 
szego p r ze robu n a surówkę klinkierową. 

P r o d u k c j a sucho p rasowane j surówki odbywa się 
w b u d y n k u I V w ciągu całego r o k u (z krótką ca 4 t y g . 
przerwą n a czyszczenie maszyn i wymianę części zamien 
n y c h ) . P l a c k i , które są w y r a b i a n e t y l ko w m-cach let
n i c h , zimą czerpie się je z magazynów. 

P l a c k i przechodzą kole jno przez 2 g n i o t o w n i k i . N a 
p i e r w s z y m ro zd rabn iane są n a z i a r n a g rub . do 10 mm. , 
na d r u g i m n a z i a r n a od 0 do 2 m m . P r ze z dobór s i t 
u s t a l a się stosunek z i a r e n na jdrobn ie j s zych do na j g rub 
szych w ten sposób, żeby w mas ie sprasowane j były j ak -
na jmnie jsze próżnie, c z y l i , żeby już su rowy kamień miał 
najmniejszą porowatość. P r z y pomocy a u t o m a t y c z n y c h 
transporterów sucha , sp ros zkowana g l i n a podawana jest 
do p r a s y syst . Speng l e ra , gdz i e pod Wysok iem ciśnieniem 
p r a s o w a n a jest n a odpowiedniego f o r m a t u kamien ie . 

Z p r a s y surówka ładowana jest bezpośrednio do pie
ca w b u d y n k u V . 

Plan sytuacyjny Klinkierni Rudak. 
n a p lacach leżących obok szop 
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Rys. 2a. Przekrój poprzeczny noicego pieca. Rys. 2b. Przekrój podłużny nowego pieca. 

Rys. 2c. Plan nowego pieca wypałowego o płomieniu zwrotnym, zbudoioanego w/g projektu inż. Jerzego Ma-
rynowskiego. 

OBJAŚNIENIE RYS. 2 — PIECA 2i-ro KOMOROWEGO. 

a) Przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny, 
c) widok z góry. 

1. Wnętrze komory. 
2. Kanał przerzutowy (przejście ognia z jednej 

strony do drugiej). 
3. Połączenie komory z kanałem dymowym. 
U. Główny kanał dymowy (zbiorczy). 
5. Kanały poprzeczne do odciągania gorącego po

wietrza (szmauchowe). 

C. Główny (zbiorczy) kanał gorącego powietrza 
(szmauchowy). 

7. Miejsce spalania węgla na schodkoioych rusztach 
szamotowych. 

8. Otwory wjazdowe. 
9. Wentyle dymowe. 

10. Zasuwy w poprzecznych kanałach szmaucho
wy ch (5). 

11. Zakończenie głównego kanału dymowego (U) po
łączone z wentylatorem. 

Wypał klinkieru drogowego (głównego p r o d u k t u za
kładów) odbywa się w ten sposób, że po powo lnem pod
n i es i en iu t e m p e r a t u r y do ca 1300" C t o w a r m u s i być w tej 
najwyższej t empera tur ze u t r z y m a n y w ciągu od 48 do 
72 godz in , poczem rozpoczyna się okres s tudzen ia pos ia 
dający również bardzo ważny wpływ n a późniejsze włas

ności k l i n k i e r u . W p ierwsze j faz ie s tudzen ia , k i edy t em
p e r a t u r a obniża się od m a k s y m a l n e j do ca 900° C zacho
dzą procesy k r y s t a l i z a c j i , chcąc więc otrzymać skorupę 
o budowie d robnokrys ta l i c zne j należy okres t en j a k n a j -
bardz i e j przedłużyć. G d y s tudzenie w tej faz ie zachodz i 
zbyt szybko, s k o r u p a m a budowę szklistą, co n i ekorzys t -
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Widok pieca na górze z aparatami wsypowemi konstr. inż. Antuszewskiego i 
chem syst. inż. Brody. 

da

nie wpływa na trwałość i odporność k a m i e n i a wbudowa 
nego w jezdnię. Da l s z e s tudzenie nie pos iada wie lk iego 
znaczen ia i dopiero poniżej 600° m u s i być również p r o w a 
dzone powo l i , ażeby uniknąć w k l i n k i e r z e pęknięć i r y s , 
wywołanych przez zby t r ap towne stygnięcie. Powyżej 000" 
niebezpieczeństwo to n ie zachodz i . 

J a k z tego w y n i k a pa len ie k l i n k i e r u jest ba rdzo 
s k o m p l i k o w a n e i w y m a g a specja lne j dokładności. D l a t e go 
w k l i n k i e r n i i ceg ie ln i m . T o r u n i a do w y p a l a n i a k l i n 
k i e r u z os ta ! wybudowany specjalny piec (rys. 2) o płomie
niu zwrotnym, zaprojektowany przez Pana Dyrektora 
Inż. Jerzego Marynoioskiego. P i e c ten najzupełniej odpo
w i a d a ce lowi p r z y jednoczesnem z a c h o w a n i u ekonomj i 
p racy , o raz kosztów opału. 

J a k to widać z załączonych rysunków piec pos iada 
24 komory , p r zys tosowany jest do p r a c y ciągłej n a za
sadzie przeciwprądu, podobnie j a k w p iecach H o f f m a n a , 
M e n d h e i m a i t.p. K o m o r y są od siebie podzielone ściana
m i działowemi. Spa l an i e węgla odbywa się n a schodko
w y c h rusz tach szamotowych wewnątrz komory , w mie j scu 
oddzie lonem od p r zes t r z en i wypełnionej towarem-szamoto-
w y m p a r a w a n e m , który zmusza płomień do w z b i j a n i a 
się k u sk l ep i en iu komory . Po odb ic iu od sk l ep i en ia ogień 
opada przez przestrzeń wypełnioną k l i n k i e r e m , poczem 
częściowo przez otwory w ścianie działowej, częściowo zaś 
przez k a n a l i k i pod posadzką gazy przechodzą do następ
nej k omory i t .d. Pow i e t r z e do s p a l a n i a taką samą drogą 
przechodz i przez komory wypełnione stygnącym towarem 
i — odbierając ciepło stygnięcia — podg r z ewa się, przez co 
w y k o r z y s t a n e j es t ciepło stygnięcia; podobnie gazy spa 
l inowe przed strefą ogn ia przechodząc przez komory w y 
pełnione surówką oddają swoje ciepło i tak , że p r zy wy 
locie z kanału dymowego posiadają temperaturę za ledwie 
c a 100°, a nawet n i e j ednokro tn ie niższą. Oprócz tego 
w y k o r z y s t u j e się także resztę ciepła zawar t ego w k o m o 
r a c h wypełnionym t o w a r e m w ostatn ie j f az i e i c h s tudze
n i a , w tedy gdy k o m o r y te wyłączone są już z ciągu i są 

Parter budynku piecowego. 

o twar te , p r z y pomocy t. zw. urządzenia szmauchowego . 
M i a n o w i c i e komorę otwartą z dostygającym t o w a r e m łą
czy się przez kanały poprzeczne (5) i główny kanał 
s zmauchowy (6) z komorą świeżo naładowaną zimną s u 
rówką. Zimną komorę, po zamknięciu połączenia je j z i n 
n y m i k o m o r a m i s z y b r e m p a p i e r o w y m oraz po z a m u r o 
w a n i u f u r t y , włącza się do kanału dymowego w którym 
w e n t y l a t o r s ta le w y t w a r z a ciąg. W t en sposób przez k o 
morę ciepłą przeciąga się powie t r ze , które przechodząc 
w d a l s z y m ciągu pr ze z komorę zimną oddaje te j k o m o 
rze znaczną część ciepła pobranego w komor z e stygną
cej. 

O p i s y w a n y piec pos iada ciąg sz tuczny w y t w a r z a n y 
przez wen t y l a t o r , który dawnie j był używany do przecią
g a n i a gorącego pow i e t r z a z p ieca ho f fmanowsk iego do 
sztuczne j s u s z a r n i W e n t y l a t o r ten został p r z e rob i ony we 
własnych w a r s z t a t a c h i dostosowany do nowego ce lu. 
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Obecnie jest napędzany s i l n i k i e m e l e k t r y c z n y m o mo
cy 7 K M . , r zeczywis te zapot rzebowanie mocy w y n o 
s i 4 . 5 K M . 

Do z a s y p y w a n i a węgla (groszek do 15 mm.) służą 
specja lne z a s y p n i k i o dużej pojemności zbiorników w y k o 
nane przez firmę Inż. A n t u s z e w s k i w W a r s z a w i e . 

P r o d u k c j a p i eca w y n o s i 10.000 szt. k l i n k i e r u fo r 
m a t u 23 X 10 X 8 cm. n a dobę. 

W s z y s t k i e opisane b u d y n k i i urządzenia zostały wy 
konane w o s t a t n i m r o k u z wyjąitkiem b u d y n k u I V , który 
istniał już dawn i e j . Interesującą j a k o p r a c a b u d o w l a n a 
była spec ja ln ie budowa p ieca . B u d y n e k mieszczący piec, 
został w y k o n a n y jesienią 1935 r. , j es t on m u r o w a n y , 
s t r o p y k o r y t a r z y piętra są żelbetowe i opar te n a t a k i c h -
że słupach. D a c h sys t emu inż. B r o d y w żadnym mie j s cu 
n i e jest w s p a r t y n a p iecu . W y m i a r y b u d y n k u są dług. 
c a 62 m . szerok. ca 25 m . P i e c budowała f i rma„Pedab" 
z T o r u n i a , k i e r o w n i c t w o budowy powierzono auto 
r o w i . B u d o w a trwała d w a miesiące t. j . styczeń i l u 

t y b.r. Ponieważ budynek był już gotów, założono p r o 
w i zo ryczne ogrzewanie złożone z małego kotła parowego 
i 150 m.b. r u r żebrowych. T e m p e r a t u r a w m ie j s cu b u 
dowy nie spadła niżej + 5° C . Budowę rozpoczęto z 15- toma 
m u r a r z a m i i w miarę r o zwo ju robót powiększono ilość 
pracowników rozdz ie lonych n a 2 z m i a n y po 8 godz. 
P r z y największem n a s i l e n i u p r a c y z a t r u d n i o n y c h było 
90 m u r a r z y , 100 robotników, k i l k u cieśli i monterów 
i 2-ch podmistrzów. K i e r o w n i k budowy z r a m i e n i a k l i n -
k i e r n i dysponował 2-ma t e c h n i k a m i , którzy dozorowa l i 
poszczególnych z m i a n . 

Do budowy p ieca zużyto następujące materjały: Ce 
gieł i kształtek s zamo towych 1000 ton , cegieł b u d o w l a 
n y c h 750.000 szt., żelaza 13,5 t on , odlewów żeliwnych 
i s t a l i w n y c h n a wenty l e , z asuwy , p o k r y w y czeluścio
we i t.p. 10 ton . P i ec u ruchomiono w m a j u b.r . począ
tkowo do wypału cegły budowlane j i zendrówki celem do
kładnego dosuszenia . Wykazał on wsze lk i e za le ty j a k i c h 
przedsiębiorstwo od tej kosztownej i n w e s t y c j i oczekiwało. 

( P r z yp i s ek redakc j i . ) 

Wyrażamy ukontentowanie z powodu realizacji projektu budowy nowego pieca 

dla wypalania klinkieru drogowego w Rudaku. Wystąpiliśmy w tej sprawie zdecy

dowanie za budową tego pieca w zeszycie Nr. 4 z 1934 r„ uważamy bowiem, że 

wykorzystanie doskonałego surowca w Rudaku oraz agregatów Spengleroieskich dla 

suchego prasowania klinkieru jest nakazem chwili, katastrofalny bowiem brak na

leżytego kamienia brukowego w bliższych i dalszych okolicach Torunia zmusza nas 

do posługiwania się klinkierem drogowym, o którym przedstawiciel Laboratorjum 

Chemicznego Prof. Cramera i Segera inż. Czernin wyraził sie, że takiego doskona

łego gatunku w Niemczech prawie że niema. 

Tem bardziej jesteśmy kontener z tej budowy, że wykonana została ona przez 

fachowców i z materjałów wyłącznie krajoieych. Jesteśmy pewni, że klinkier dro

gowy z Rudaku ivkrot.ee uzyska szerokie uznanie i zastosowanie w Polsce. 

Redakcja. 

A. D. 

ODWIEDZAJMY SIĘ WZAJEMNIE 
N i c t a k n ie kształci człowieka i rozszerza ho ry zon ty , 

j a k podróże i z a zna j am ian i e się z t em , co się dzieje na 
s z e r s z ym świecie poza rodzimą Wólką. B o każdy m a swo
ją Psią czy inną Wólkę i często myśli, że j edyn i e to, co go 
otacza — jes t na j lepsze . T a k i e zaszyc ie się we własnem 
otoczeniu w y t w a r z a t y p człowieka o którym mówią P o z n a 
n i a c y , że to e legant z M o s i n y , a Małopolanie, że jest z N o -
V/ego Sącza. T a c y panowie uważają, że wszys tko , co n a j 
lepsze n a świecie, zna jd z i emy t y l ko w Mos in i e lub N . Sączu 
i że świat wzorować się w i n i e n n a t amte j s z ych wzo rach . 

Jeżeli w życiu codz iennem t ak i e zask l ep ian i e się w czte
r e ch ścianach swego podwórka uważać należy za szkod l i 
we , t e m bardz i e j s zkod l iwe jest to d l a człowieka in t e r esu 
— a w szczególności d l a nas ceglarzy. B o większość n a 
szych ceg la r zy r e k r u t u j e się z osób, które fachowego wy 
kształcenia ceramicznego nie o t r z y m a l i i są albo k u p c a m i , 
a lbo t y l k o doraźnymi p r a k t y k a m i , którzy w doda tku 
r z adko mają ambicję, by swe b r a k i uzupełniać f achowem 
samokształceniem się. 

J a k już n i e j ednokro tn i e podkreślaliśmy, niefachowość 

szeregu kolegów n a s z y c h f a t a ln i e odb i ja się n a całokształ
cie p r owadzonych cegielń. Wędrówki po ceg i e ln iach po l 
s k i c h ujawniają n i ek i edy t ak i e z an i edban i a techniczno-go
spodarcze , że nie należy się dziwić, jeżeli znaczne ilości n a 
szych cegielń jest w stanie dalekoidącej r u i n y t echn iczne j 
i w konsekwenc j i często i r u i n y f inansowe j . N a ten t emat 
można byłoby dużo opowiadać, lecz nie o to n a m t u chodz i , 
s ama k r y t y k a b o w i e m rezultatów p r a k t y c z n y c h n i e da. 
Chodz i n a m o jeden z środków zaradczych i o t em chc i e l i 
byśmy pomówić. 

Zwiedzając cegielnię — w rozmowie z właścicielem lub 
persone lem k i e r o w n i c z y m i m a j s t r e m — s t w i e r d z a m y czę
sto, że cały persone l n i g d y n ie widział inne j ceg ie ln i poza 
własnym zakładem. U ludz i t y c h wytworzyło się n i e za 
chwiane p r zekonan i e , że sposoby p r o d u k c j i i sprzedażne 
nakładu są na j l epsze i żadnych ulepszeń n ie wymagają. 
G d y się t a k i e m u k i e r o w n i k o w i l ub m a j s t r o w i wskaże, że 
p r a s a n a p r z . m u s i u niego dawać n a godzinę 3.000 surówki, 

http://ivkrot.ee
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Wycieczka ceglarzy Wielkopolskich z p. prezesem Stopą na czele — iv Chełmnie 
(Pomorze) w cegielni „Saturn". 

zamias t 1.800, l ub też, że wózki z g' iną n i e p o w i n n y co 
chwilę zjeżdżać z s zyn , bez z a j a k a n i a o t r z ymu j e się odpo
wiedź, że jest t q niemożliwe i koniec . W s z e l k a d y s k u s j a jest 
w tedy stratą czasu , a k i e r o w n i k l ub ma j s t e r za l i c za wsze l 
k i e u w a g i lub z a p y t a n i a do złośliwej k r y t y k i k o n k u r e n t a . 

Chęć p r z e k o n a n i a t a k i c h panów do niczego n ie dopro
w a d z a . N a to jest t y l k o j e d y n a r a d a , która w y w i e r a zawsze 
skutek n i e z a w o d n y : należy i c h posłać do k i l k a dobrze p r o 
wadzonych zakładów, b y n a własne oczy p r z ekona l i się, że 
to, co według i c h p r z e k o n a n i a j es t niemożliwem, okazuje 
się n ie t y l ko możliwem, lecz żs lepsze r e zu l t a t y osiągnąć 
można bardzo p r o s t y m i i t a n i m i środkami. Widziel iśmy 
n ie j ednokro tn ie , j a k ma js t e r t a k i stał p r zed cudzą prasą 
j a k urzeczony i wierzyć n ie chciał własnym oczom. 

Ten sys t em kształcenia się drogą porównawczą wy two 
rzył spec ja lny t y p f a chowca w N i emcze ch i U . S. A . , któ
ry jest często niezastąpiony, W y b i t n e wyspec ja l i z owan i e 
się t u w pewnych gałęziach przemysłu nie jest r e zu l t a t em 
długiej n a u k i , lecz j edyn i e spowodowane tem, że t a k i mło
dy cze ladn ik , ma j s t e r lub inżynier często zmieniał n a po
czątku swej fachowej p r a c y w a r s z t a t y p racy , p r z e r zuca 
jąc się w ciągu la t k i l k u z jednego zakładu do drug iego . 
Każdy zakład celuje w pewnych gałęziach i m a swoje spec
jalności, również m a swój sys t em p r a c y . Z każdego więc 
zakładu t a k i młody człowiek wynos i szereg doświadczeń 
p r a k t y c z n y c h t em cennie jszych, że może je porównywać z 
s y s t emami i sposobami w i n n y c h zakładach. 

Znałem naprzykład tak i ego młodego (około 30 la t ) 
m a j s t r a - monte ra , który pr zed wojną j a k o młody cze lad
n i k odbywał t. zw. W a n d e r j a h r e i co 5 — 6 mieś. p r z e r z u 
cał się z jednej f a b r y k i do d r u g i e j , wynosząc z każdej to, 
co znajdował t a m naj lepszego. Wytworzy ł z siebie t y p n a 
prawdę un iwersa lnego f a chowca maszynowego , który we 
w s z y s t k i c h dz i edz inach — czy to a p a r a t y des ty lacy jne , 
pompy , e lewatory , t u r b i n y , m iedn ic two , e l ek t ro t echn ika i t. 
d., czy też gospoda rka c i ep lna i od lewnic two — był zupeł
n i e — j a k to się mówi — w domu i wszędzie własnoręcz

n ie z narzędziami w ręku pokazywał z a t r u d n i o n y m rze
mieślnikom — j a k i co należy zrobić. Z p r a w d z i w y m z a 
c h w y t e m patrzałem n a n iego , siła bow iem t a k a w każdym 
zakładzie jest n i e do opłacenia i d l a d y r e k c j i p r a w d z i w y m 
s k a r b e m . A l e żadne teore tyczne s t u d j a l u b nawe t długo
l e tn i e p race w 1 l u b 2-ch zakładach n i e mogą wytworzyć 
t a k i c h typów, j a k op i sany m a j s t e r : t y l k o drogą porównaw
czą i n a t u r a l n i e p r z y odpow i edn im darze o b s e r w a c y j n y m 
wyrabiają się t a c y f achowcy , których u nas o d c z u w a m y 
t a k i s i l n y b rak . 

U nas jest przeważnie inacze j . Os ta tn i o zwiedziłem 
szczegółowo pewną dużą cegielnię z 2 p i e c a m i kręgowymi i 
2 dużymi p r a s a m i . N i e mogłem się powstrzymać, by n i e 
zwrócić u w a g i n a szereg niedorzeczności i zaniedbań. O d -
powhdzią ze s t r ony m a j s t r a było zawsze : inacze j n iemo
żliwe. N a zapy tan i e , i le l a t p r a cu j e on n a ceg ie ln i — by 
ła: od dzieciństwa, 27 już la t . A czy był p a n już n a i n n y c h 
ceg i e ln iach? N i g d y — pow iada , nawe t n a sąsiedniej n i e 
był n i gdy . W rezu l tac i e ma j s t e r został zwo ln iony . 

C z y j es t to słuszne? Uważam, że n i e , bo cóż zawinił 
t en b iedak — samouk? Robił wszys tko t ak , j a k uważał za 
naj lepsze . Zawinił t u s a m właściciel, który w i n i e n był po
syłać m a j s t r a w odw iedz iny do sąsiadów, b y się zor j ento-
wał j a k i n n i pracują. R o b i to d r u g i właściciel j edne j z n a j 
większych cegielń w Po lsce , który odwiedza s w y c h sąsia
dów r a z e m ze s w y m i 4 m a j s t r a m i ( n a t u r a l n i e po u p r z e d 
n i m u z y s k a n i u zezwo len ia n a t a k i e odw i ed z iny ) , a n a 
wet zab i e ra Jmajstrów z sobą n a w y s t a w y i t a r g i . T o też 
zakład jego p r owadzony jest wzorowo, a żaden z jego m a j 
strów n i g d y nie powie zdecydowanie , „że to niemożliwe". 

To samo należy powiedzieć o w y c h o w a n k a c h szkół z a 
wodowych . P o w i n n i on i odbywać p r a k t y k i co rok w i n n y m 
zakładzie i poznawać różne sys temy i sposoby p racy . T y l 
ko w t edy wyrobią się z n i c h f a chowcy z jasną, otwartą i 
doświadczoną głową. 
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W s z y s t k i e te u w a g i odnoszą się n ie w mnie j sze j , jeże
l i n i e w większej jeszcze mie r ze do s a m y c h właścicieli i 
kierowników cegielń. I m większą ilość cegielń zobaczymy 
w r u c h u i p o i n f o r m u j e m y się w p e w n y c h interesujących 
nas szczegółach osobl iwie t y c h , co do których m n i e m a m y , 
że we własnym zakładzie n i e stoją one n a wysokości zada 
n i a , t em większą korzyść odn ies i emy s a m i . Osobiście, jeż
dżąc po k r a j u , często zatrzymuję się, g d y zobaczę cegielnię, 
i z w i e d z a m ją. Zawsze znajduję coś c iekawego, a w roz ' 
m o w a c h z k i e r o w n i k a m i zrobiłem dużo cennych spostrze
żeń, n i e zawsze n a t u r a l n i e k o r z y s t n y c h d l a zwiedzanego 
zakładu. A l e i moje u w a g i k r y t y c z n e , m a m wrażenie, n i e 
j e d n e m u z kolegów przydały się. O d w i e d z i n y te były więc 
k o r z y s t n e d l a obu s t ron . 

W r o k u bieżącym Związki Poznański i P o m o r s k i , b io
rąc pod uwagę korzyści wza jemnego odw i edzan ia się, po
stanowiły złożyć sobie wza jemne w i z y t y . W os t a tn i ch 

d n i a c h l i p c a g r u p a ceg l a r zy z W i e l k o p o l s k i zwiedziła ce
g ie ln ie Medzega w F o r d o n i e , S c h u l z a i P o m o r s k i e Zakła
d y Ce ram i c zne w Grudziądzu oraz cegielnię S a t u r n w Cheł
m n i e Nawiązany bliższy k o n t a k t pomiędzy czołowymi osobi
stościami przemysłu ceramicznego b. dz. p r u s k i e j o raz oży
w i o n a p r z y t e m w y m i a n a zdań n a t e m a t y techniczne i h a n 
dlowe niewątpliwie ko r zys tne były d l a w s z y s t k i c h uczes tn i 
ków tej i m i l e j w i z y t y . 

W niedługim czasie ceg larze pomorscy oddadzą w i z y 
tę s w y m ko l e gom poznańskim, p r z y c z em p r z ew id z i ane j e s t 
zwiedzenie k l i n k i e r n i w Przys i ece , dużych cegielń Os t r ze 
szów i W i t a s z y c e oraz k i l k u cegielń ,'pod P o z n a n i e m . 

M a m y nadzieję, że te wza jemne w i z y t y z czasem 
obejmą szerszy zasięg i zachęcą naszych kolegów z i n 
n y c h dz i e ln ic do wza jemnego odw iedzan ia się. 

ABSURDY NASZEJ TARYFY CELNEJ 
(Ku uwadze naszych ceglarzy). 

J e d n a z ciegielń po l sk i ch zamówiła u f. R a u p a c h w 
Zgo r z e l i c a ch nowy c y l i n d e r stożkowy d l a swej p r a s y ce-
g l a r s k i e j zaznaczając, by wysłany on był w s tan ie n ieobro
b i o n y m , j a k o odlew surowy , 

P o nadejściu c y l i n d r a n a granicę polską ceg i e ln ia pole
ciła A j e n c j i Ce lne j P . K . P., b y dokonała o d p r a w y i zade
klarowała c y l i nde r j a k o wyrób z i żeliwa n ieobrob ionego 
w / g poz. 943 p. 1 b T a r y f y C. P . R e z u l t a t — Urząd C e l 
n y zażądał zł. 427 cła za t o w a r , który f r a n k o g r a n i c a po l 
ska kosztował E r a . 7 7 — (około zł 160) p r z y wadze 170 k g . 

' G d y d y r e k t o r ceg i e ln i osobiście zainteresował się tą 
sprawą okazało się, że urzędnik A j e n c j i Ce lne j podał cy
l i n d e r do oc l en ia n i e wymieniając j ednak po z y c j i T a r y f y 
C e l n e j , o raz deklarując od lewy bez bliższej c h a r a k t e r y s t y 
k i . Wobec p ro t e s tu d y r e k t o r a n a niedostateczność d e k l a r a 
c j i oświadczył, że się boi t o w a r tiokładnie deklarować, gdyż 
— może mieć g rube przykrości i „nawet wylecieć". P r z y 
z b a d a n i u n a t o m i a s t s t a n u c y l i n d r a okazało się, że f i r m a 
wywierciła w każdej po lowie c y l i n d r a po 2 o t w o r y śred. 8 
m / m — n i c więcej. I d l a t y c h 4 otworów Urząd C e l n y o-
kreślił, że są to „części m a s z y n " , n ie zaś „odlewy żeliwne 
n ieobrob ione " . W s z e l k i e p e r t r a k t a c j e z U . C. okazały się 
bez r e z u l t a t u , wobec czego d y r e k t o r polecił zwrócić c y l i n 
der do Zgo r z e l i c f i r m i e R a u p a c h . 

Nadesłano po miesiącu cy l i nde r bez 4 otworów i w t edy 
wszys tko okazało się w porządku: cła zapłacono zamiast zł 
427 tylko zl 34. 

Cały t en wypadek z a k r a w a d l a nas — l u d z i i n t e r e su 
— n a k p i n y . P r i m o — po co jest A j e n c j a C e l n a , skoro 
p r z eds t aw i c i e l je j bo i się t o w a r j asno deklarować i to po
m i m o p isemnego wyraźnego żądania dużej i znane j f i r m y , 

narażając w ten sposób za in t e r e sowanych n a grubszą s t r a 
tę c zasu i wydatków. Secundo — nieugięte s tanowisko U -
rzędu Ce lnego w tej sp raw i e , pomimo j a sne j k w e s t j i i po
m i m o tego, że w każdym Urzędzie C e l n y m jest zawsze tech
n i k , mogący fachowo ująć sprawę, — wyda je n a m się n ie 
t y l ko niezrozumiałe, lecz wręcz nieodpowiadającem ducho
w i przepisów ce lnych . N a to jes t w U . C . inżynier, b y rze 
czowo i fachowo odnosił się do całej s p r a w y : c y l i nde r wró
cił do tego samego U . C. już bez 4 małych otworów i zo
stał gładko oc lony j a k o odlew s u r o w y n ieobrob iony . Czy te 
U otwory powinny podrażać koszty oclenia 12-krotnie? 

P o d a j e m y ten j a s k r a w y w y p a d e k do wiadomości ko le
gów — ceg la r zy , większa bow i em część n a s z y c h m a s z y n 
c c g l a r s k i c h jest pochodzen ia zag ran i c znego i k a l i b r o w a n e 
części m a s z y n m u s i m y sprowadzać z z a g r a n i c y . Z a l e c a się 
więc osobiście pilnować, b y A j enc j e Ce lne wyraźnie dek l a 
rowały nadchodzące części z podan iem pozyc j i T a r y f y C e l 
ne j , bo inacze j narażeni być możemy n a poważne i n iepo
t rzebne s t r a t y . 

O d l e w y żelazne zag ran i c zne należy deklarować j a k o 
„Wyroby z żeliwa nieobrobionego o wadze sztuki " 

„Pozycja 943 p. I b Taryfy Cełnej". 

N a t o m i a s t niebezpieczną d l a n a s pozycją — „Części 
m a s z y n o w e " — jes t poz. 1085 p . 10. 

A f i r m i e wysyłającej należy dobi tn ie podkreślić, że od
lewy nie p o w i n n y być nawe t w drobnej mierze obrobione, 
obróbkę b o w i e m można łatwo wykonać albo we własnym 
wars z tac i e , a lbo w każdej f abryczce maszynowe j . T a k sa 
mo należy przestrzegać odpowiedniego oznaczenia t o w a r u 
w liście p r z ewozowym i w dokumentach p r z ywozowych . 

R E J E S T R A C J A C H E M I K Ó W P O Z O S T A J Ą C Y C H B E Z 
P R A C Y . 

W związku z t y m , że B i u r o Pośrednictwa P r a c y Związ
k u Chemików P o l s k i c h n ie może często obsadzić zgłasza
n y c h w o l n y c h posad z powodu b r a k u odpowiedn ich k a n d y 
datów, wszyscy chemicy , pozostający bez p racy , p roszen i 
są o nadesłanie s w y c h pe r sona l i i , które w i n n y zawierać: 

imię i nazw i sko , datę i miejsce u rodzen ia , r ok ukończenia 
studiów i uczelnię, specjalność, krótki przeb ieg do tychcza 
sowej p r a c y oraz adres. 

O nadesłanie powyższych d a n y c h proszen i są również 
wszyscy c i chemicy , którzy pracują nie w s w o i m zawodz ie . 

S i edz iba Związku mieści się w W a r s z a w i e p r z y u l . 
Marszałkowskiej 83 m. 4. 
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SEKRETARIAT 

U R Z Ę D O W A N I E S E K R E T A R I A T U Z W I Ą Z K U . 

O d d n i a 2 września b. r. S e k r e t a r i a t Związku urzędu
je w l o k a l u Związku, Czack iego 1 n i , 1, te l . 5.17-85, t r z y 
r a z y w t y g o d n i u : w poniedziałki, środy i piątki, w godz i 
nach od 18 do 20. W s z y s t k i c h Kolegów p r o s i m y o k o m u n i 
kowan i e się z S e k r e t a r i a t e m wyłącznie w podanych godz i 
nach urzędowania, n a d m i e n i a m y p r z y t e m , że dotychczaso
w y k i e r o w n i k S e k r e t a r i a t u naszego Związku inż. Wojsław 
B i e l i c k i wyjeżdża z W a r s z a w y w celu odbyc ia służby wo j 
skowe j . F u n k c j e jego pełnić będzie odtąd inż. J e r z y Śle-
wiński. 

W P Ł A C A N I E S K Ł A D E K Z A D R U G I E PÓŁROCZE 1936. 

P r z y p o m i n a m y K o ' e g o m o wpłacaniu składek za d r u 
gie półrocze r o k u bieżącego. Składki p r o s i m y wpłacać n a 
konto czekowe P . K . O. odpowiedn ich Oddziałów Związku, 
względnie Zarządu Głównego. 

KOMUNIKATY O D D Z I A Ł Ó W 

O D D Z I A Ł W G D Y N I . 

P o o s t a t n i m re fe rac ie p. m j r . K r u s z e w s k i e g o n a t emat 
„Nowoczesne zasady i k i e r u n k i f o r t y f i k a c j i " , j a k i wygło
szony został 22 c ze rwca b. r., i wycieczce n a budowę m i e j 
scowego s i l osu (6 l i p i e c ) , w p r z e rw i e f e ry jne j w d n i u 22 
s i e r p n i a odbyła się wyc i e c zka n a budowę p o r t u ryback iego 
w W i e l k i e j W s i p r z y uczes tn ic tw ie około 30 osób. D n i a 12 
września odbyła się wyc i e c zka n a budowę „Elektrowni 
Gródek" w. G d y n i . 

N a najbliższą przyszłość o rgan i zowane są następujące 
wyc i e c zk i i r e f e r a t y : , 

ą) w t e rm in i e n a r a z i e nie u s t a l o n y m — wyc i e c zka n a 
l o tn i sko i pompownię wodociągową w R u m i i . 

b) w końcu września lub początku października — po
g a d a n k a koleżeńska o wycieczce P . Z . I. B . do Roż
n o w a i budowie tamte jsze j zapory wodnej n a D u 
n a j c u — w z r e f e r owan iu jednego z uczestników 
wyc i e c zk i . 

c) 19 października — re f e ra t o po lsk ie j f loc ie hand lo 
we j . 

d) 9 l i s t opada — k o l . W a g n e r wygłosi r e f e ra t n a te
m a t „Inżynier i jego p r a c a n a t le obecnych s tosun
ków". 

e) 30 l i s t opada lub 7 g r u d n i a — re f e ra t „Pol ityka b u 
dow lana K o m i s a r i a t u Rządu n a terenie m . G d y n i " . 

f ) w t e r m i n i e jeszcze n i e u s t a l o n y m — re f e ra t o k o n 
s t r u k c j a c h silosów. 

O D D Z I A Ł W K R A K O W I E . 

W m-cu s i e r p n i u b. r . zmarł inż. J a n Miś 

członek K r a k o w s k i e g o Oddziału P o l . Związku In 

żynierów B u d o w l a n y c h . Cześć Jego pamięci! 

s H i s ^ H n ^ ^ n H H H l 

D n i a 1 września b. r n a pos iedzeniu Zarządu Oddziału 
przyjęto do wiadomości u tworzen ie się K o m i s j i Badań N a 
u k o w y c h p r z y tu t . Oddz ia l e . K o m i s j a t a p ra cu j e p r z y s t a 
c j i doświadczalnej Zakładu M i n e r a l o g i i i P e t r o g r a f i i A k a 
demi i Górniczej. 

O D D Z I A Ł Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I . 

D n i a 27 września Zarząd zam i e r za zorganizować wy 
cieczkę do N i edomic pod T a r n o w e m d la zw iedzen ia b u d u 
jącej się f a b r y k i ce lulozy. W y c i e c z k a powyższa z a p o w i a d a 
się bardzo interesująco ze względu n a rozległy zakres robót 
j a k i e są prowadzone , w p i e r w s z y m rzędzie w i e l k i e k o n 
s t rukc j e żelbetowe oraz roboty związane z ujęciem wód 
D u n a j c a . 

P r z e w i d z i a n y w y j a z d pociągiem posp i e s znym do T a r 
n o w a z K a t o w i c o godz. 6,15 rano , skąd dojazd autobusem 
n a mie jsce budowy. K o s z t p r z e j a zdu do T a r n o w a zł. 11,— 
prze ja zd autobusem około zł 2 ,—. 

D n i a 25 września o godz. 19-ej w l o k a l u S t o w a r z y 
szenia Techników w K a t o w i c a c h , p l . Wolności 8, zostanie 
wygłoszony przez ko l . Waehn i ewsk i ego Władysława re fe
r a t d y s k u s y j n y n a temat „Zagadnienie budowy małych 
domków na Śląsku z uwzględnieniem żużla toielkojneco-
wego". 

W czerwcu b. r. ukonstytuował się n a terenie tu t e j 
s z y m Oddział Śląsko-Dąbrowski N . O. I., do którego n a 
leży obecnie s iedem stowarzyszeń inżynierskich. Oddział 
Śl.-Dąbr. r ep re zen towany j es t p rzez k o l . W o l n i e w i c z a i 
K l a r n e r a , p r z y c z y m k o l . W o l n i e w i c z wchodz i do wydziału 
wykonawczego N . O. I. j a k o I I v ice-prazes. P i e r w s z y m z a 
d a n i e m N . O. I. będzie p r zeprowadzen i e r e j e s t rac j i wszys t 
k i c h inżynierów w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim zarówno 
zrzeszonych j ak i niezrzeszonych. 

O D D Z I A Ł P O M O R S K I . 

W d n i u 7 bm. odbył się odczyt p. inż. Włodzimierza 
Skoraszewsk i ego p. t. „Roboty tune lowe pod Skaldą w 
A n t w e r p i i " . 

Z c iekawego r e f e r a t u pre l egenta , który jest j e d n y m 
z n a j w y b i t n i e j s z y c h specjalistów w Polsce w te j dz i edz in ie , 
o raz z przez roczy dowiedz iano się w i e l u interesujących 
szczegółów w szczególności: w i e l k a dbałość w H o l a n d i i o 
przechodn ia wyrażająca się w budowie dwóch oddz i e lnych 
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t u n e l i , dłuższego d l a samochodów i krótszego d l a p ieszych , 
poza t y m rzucająca się w oczy ba rdzo szeroko s tosowana 
mechan i z a c j a uwypuklająca się przez porównanie z tego 
r od za ju r obo tam i w y k o n y w a n y m i w W a r s z a w i e . U nas 
drzewo i p r a c a ręczna, t a m s t a l j a k o materiał n a keson 
poz iomy i p r a s y h y d r a u l i c z n e do w c i s k a n i a noża kesona . 

D l a u r b a n i s t y ciekawą częścią było rozmieszczenie t u 
n e l u i połączenie tej budowy z parcelacją p u s t y c h przed
t e m terenów. E l e k t r y c y n a t o m i a s t dowiedz i e l i się o c i eka 
w y m a u t o m a t y c z n y m r e g u l o w a n i u światła e l ekt rycznego 
p r z y wjeździe do t u n e l u za pomocą komórki fo toe lekt rycz -
ne j . W s z y s t k o d l a wygody k i e r owcy , t a k samo j a k w i n d y 
l schody ruchome ułatwiają opuszczanie i podnoszenie się 
n a 30 m pod teren w t u n e l u d l a p i eszych . 

Z e b r a n i , n ie wyłączając pań, z za in t e r esowan i em wy 
słuchali wiadomości z tej mało stosowanej dotychczas w 
Polsce dz i edz iny b u d o w n i c t w a . 

N a j w i d o c z n i e j zapoczątkowana działalność naszego 
Oddziału pomorsk iego o raz p r z y g o t o w a n y boga ty p r o g r a m 
odczy towy znajdują w i e l k i e z r o zumien i e w świecie t echn icz 
n y m P o m o r z a , co s t w i e r d z a m y z wielką radością i życzy
m y da lsze j owocnej p r a c y . 

Z zadowo len iem również no tu j emy inicjatywę Zarządu 

Oddziału założenia oddziału N . O. I w T o r u n i u . 
Z e b r a n i e o r gan i zacy jne R a d y Głównej N O I odbędzie 

się w t y m ce lu około 15.X.36 r. w T o r u n i u . 
Należy przypuszczać, że i inne oddziały naszego Związ

k u n i e pozostaną w t y l e i zrozumieją znaczenie , j a k i e po
s i a d a d l a inżynierów zrzeszenie się w potężne Związki Z a 
wodowe. 

KOMISJE 

K O M I S J A K O N K U R S O W A . 

K o l e g o m , którzy p o b r a l i p r o g r a m k o n k u r s u n a budowę 
t y p o w y c h garaży p r z y p o m i n a m y , że w myśl warunków 
k o n k u r s u t e r m i n składania zapytań m i j a d n i a 1 0 . X . T y m 
więc, którzy zgłoszą z a p y t a n i a po t y m t e r m i n i e , odpowie
d z i n i e będą udz ie lone. N a zgłoszone w t e r m i n i e z a p y t a n i a 
ogłosi Sąd K o n k u r s o w y odpowiedź zbiorową w następnym 
numerze „Biuletynu", który ukaże się d n i a 25 .X . P r z y p o 
m i n a m y , że t e r m i n zgłaszania p rac k o n k u r s o w y c h m i j a d . 
3 0 . X I . 

K O M I S J A T A R Y F O W A . 

K o m i s j a opracowała jeszcze w okres ie p r z e d w a k a c y j 
n y m d w a p r o j e k t y n o r m wynagrodzeń za op racowywan i e 
projektów dróg, placów i t. p. urządzeń i z a p ro j ek t y mo
stów stałych. 

P r o j e k t y t y c h n o r m rozesłano n a okres w a k a c y j n y w 
ce lu z eb ran i a sprzeciwów, które napłynęły w dość znacznej 
l i czb ie , co dowodzi w i e lk i ego za in t e r e sowan ia projektantów 
k o n s t r u k c y j j a k i zleceniodawców. K o m i s j a za jmuje się o-
becnie uzgodn i en i em nadesłanych sprzeciwów, t a k że już 
w następnym Biuletynie oczekiwać należy i c h ostatecznego 
ogłoszenia, 

K O M I S J A Z A G R A N I C Z N A . 

K o n g r e s A . I. P . C . w B e r l i n i e . 

P o długotrwałych i bardzo żmudnych s t a r a n i a c h uzy 
skał Związek nas z zezwolenie n a paszpor t zb i o rowy d l a 30 
osób umożliwiający w y j a z d po lsk ie j wyc i e c zk i n a I I K o n 

gres Międzynarodowego Związku Mostów i K o n s t r u k c y j w 
B e r l i n i e (1 — 11 .X .36 ) . Główną przeszkodą stanowiły t u 
znane trudności p r z y wywoz i e w a l u t do N i em i e c . 

Szczegółowe i ostatecznie us ta lone w a r u n k i udziału w 
K o n g r e s i e oraz p r o g r a m wyc i e c zk i po lsk ie j zostały roze
słane okólnikiem do w s z y s t k i c h po l sk i ch Członków A . I . P . C . 

P o d a j e m y je w s t reszczen iu . 

1. Program Kongresu. 

O t w a r c i e K o n g r e s u nastąpi l . X . ( c zwar tek ) p r zed po
łudniem, p i e r w s z e p o s i e d z e n i e tegoż d n i a po p o ł u d n i u , so
bota po południu (3.X.) i n i edz i e l a (4.X.) przeznaczone są 
n a w y c i e c z k i w okol ice B e r l i n a , os tatn ie posiedzenie odbę
dz ie się w c zwar t ek 8 .X . p r zed południem. Tegoż d n i a po 
południu w y j a z d z wycieczką koleją do D r e z n a , t a m nocleg , 
po c z ym au tobusami do B a y r e u t h i koleją do M o n a c h i u m , 
W sobotę 10JC. w y c i e c z k a autostradą do Berch tesgaden . W 
niedzielę l l . X . p r z ed południem zamknięcie K o n g r e s u . Z a 
znaczyć należy, że uczes tn i cy korzystający z p a s z p o r t u 
zb iorowego muszą powrócić już 8 b. m. do P o l s k i , w wy 
cieczce więc do M o n a c h i u m udziału n ie wezmą. Uczynić zaś 
to mogą posiadający własne paszpo r t y , Związek nasz j ed 
n a k wycieczką do M o n a c h i u m n ie za jmu je się , 

2. Warunki udziału. 

K o s z t udziału w K o n g r e s i e w y n o s i j a k w iadomo 

1. d l a członków Międzyn. Związku Mostów i K o n s t r . 
40 f r . szw. 

2. d l a nieczłonków tego Związku GO f r . szw. 

Ponad to obowiązkowe jest nabyc i e Księgi poz jazdowej 
(Sch lussbe r i ch t ) z a 15 f r . szw., płatnych n a Kong r e s i e . 

Opłata za K o n g r e s u p r a w n i a do bezpłatnego udziału 
w o f i c j a l n y c h przyjęciach podczas K o n g r e s u i do wyc ieczek 
w B e r l i n i e , K o s z t w y c i e c z k i po K o n g r e s i e do M o n a c h i u m 
w y n o s i 50 R M i obe jmuje p r z e j a zdy z B e r l i n a do M o n a 
c h i u m , wycieczkę do Be rch t esgaden , u t r z y m a n i e w czasie 
podróży i noc leg w Dreźnie. 

3. Program wycieczki polskiej. 

W y c i e c z k a po l ska wyjeżdża do B e r l i n a z W a r s z a w y po
ciągiem pośpiesznym d n i a 30 . IX , o godz. 22 15 z D w o r c a 
Głównego, w P o z n a n i u z a t r z y m u j e się pociąg do godz. 2 ; 39 
— 2,49, w Zbąszyniu od godz. 3,48 — 4,21. U c z e s t n i c y z 
poza W a r s z a w y jadący za paszpor t em zb i o r owym dołącz.ą 
się n a odnośnych s tac j ach po drodze, aby wspólnie p r z ek ro 
czyć granicę. P r z y j a z d do B e r l i n a ( F r i ed r i chs t r a s s e ) o 
godz. 8,02, skąd p r z e j a zd oczekującymi samochodami do 
za r e z e rwowanych hote l i w oko l i cy d w o r c a F r i e d r i c h s t r a s -
se .Uczes tn icy otrzymują w kosz tach wyc i e c zk i pobyt w ho
t e l ach ze śniadaniem oraz prze jazd z dworca do hote lu i z 
powro tem. 

W y j a z d z B e r l i n a nastąpi 8 .X . o godz. 23,28, p r z y j a zd 
do W a r s z a w y 9 .X . o godz. 9,03. Opłatę za wycieczkę do M o 
n a c h i u m 50 R M , w której mogą wziąć udział z P o l s k i t y l 
ko posiadający własne paszpor t y , wnos i się w B e r l i n i e w 
b iur ze K o n g r e s u . 

U. Ogólne koszty udziału w Kongresie. 

D ! a członków naszego Związku będących jednocześnie 
członkami A . I. P. C, kosz ty te wyniosą około zł 400. N a 
sumę tę składają się prócz pas zpo r tu , wp isowego n a K o n -
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gres i obowiązkowego z a k u p u s p r a w o z d a n i a z K o n g r e s u , 
p r z e j a zdu kole jowego I I klasą z W a r s z a w y do B e r l i n a i z 
p o w r o t e m oraz ho te lu ze świadczeniami — w y d a t k i zwią
zane z poby tem 8 -dn iowym w B e r l i n i e licząc po 15 R M 
dz i enn ie n a osobę. 

K O M I S J A S P R A W Z A W O D O W Y C H . 

K o m i s j a S p r a w Zawodowych w z n o w i w s z y swoje c zyn 
ności po f e r i a ch l e tn i ch kontynuowała rozpoczęte dawnie j 
p r a c e , inicjując opracowan ie da lszych s p r a w zawodowych. 

W y m i e n i m y t u pokrótce z a g a d n i e n i a o p r a c o w y w a n e : 

I ) M i n . S p r . W e w n . zwróciło się p i smem do Związku 
prosząc o wyrażenie umo tywowane j op in j i o s z tuc znym 
o s u s z a n i u budynków i p r zep i sach p r a w n y c h zmierzających 
do przeciwdziałania wilgotności nowowznoszonych budowl i . 
K o m i s j a po szczegółowym p r z e d u s k u t o w a n i u zarówno prze
pisów p r a w n y c h j a k i warunków t echn i c zno -k l ima tyc znych , 
w j a k i c h b u d y n k i są wznoszone, przyszła do p r z ekonan ia , 
że istniejące p r z ep i s y zawar t e w U s t a w i e B u d o w l a n e j 
a przede w s z y s t k i m dawnie jsze p r zep i sy istniejące w t y m 
względzie, a przez Ustawę Budowlaną n ieuchy lone — s ta 
nowią dostateczną podstawę do zabezpieczenia interesów 
zdrowotności mieszkańców. Jednakże równocześnie K o m i 
s j a stwierdziła, że przep i sy te nie są w y k o n y w a n e z nale
żytą starannością i dbałością o zdrowie przyszłych miesz
kańców. T y n k i w y k o n y w a n e są n a m o k r y c h m u r a c h , bądź 
W niesprzyjającej porze bez zas tosowania należytych za
biegów osuszających oraz w ogólności bez uwzględnienia 
przepisów o w a r u n k a c h przystępowania do t y n k o w a n i a . 
W rezu l tac i e K o m i s j a postanowiła zwrócić się do M i n . S p r . 
W e w n . z w n i o s k i e m , aby ce lem przeciwdziałania panoszą
c emu się ostatn io zwycza j ow i o d d a w a n i a w i l g o t n y c h b u 
dynków do użytku, poleciło o r g a n o m nadzorów b u d o w l a 
n y c h zwrócić n a to groźne z j aw isko baczną uwagę, a prze 
de w s z y s t k i m zaleciło t y m o r g a n o m n i e w y d a w a n i e właści
c i e l om t a k i c h budow l i p r a w a ich użytkowania, co z kole i 
r a d y k a l n i e pow inno wpłynąć n a zahamowan ie tego s zkod l i 
wego zwycza ju . 

II ) K o m i s j a badała pro j ek t zgłoszony przez Naczelną 
Organizację Inżynierów odnoszący się do nowe l i zac j i p r a 
w a o ochronie tytułu inżyniera, odłożyła jednakże opinię 
swoją w t y m względzie do następnego zebran ia , powie
rzając równocześnie j ednemu z członków szczegółowe prze
s tud i owan i e tego zagadn ien ia . 

I I I ) K o m i s j a postanowiła wszcząć ponownie sprawę 
e g z a m i n u d l a u z y s k a n i a p r a w a k i e r o w a n i a robo tami b u 
d o w l a n y m i . Idąc po dawnie j już usta lone j l i n i i działania 
a m ianow i c i e w k i e r u n k u zmnie j s zen ia zby t rozbudowa
nego z ak r e su tego eg zaminu , K o m i s j a dążyć będzie do prze
n i e s i en i a e g zam inu tego n a teren P o l i t e c h n i k i . 

I V ) W d n i u 14 b. m. odbył się w sa l i S t owar z y s z en i a 
Techników, wspólnie z Kołem Inżynierów Dróg i Mostów 
re f e ra t — komentar z do nowo uchwalone j treści uprawnień 
budow lanych . 

O potrzebie urządzenia tak iego r e f e r a tu — komen ta r za 
świadczył udział kolegów i l iczne z a p y t a n i a n a temat no
w y c h uprawnień, znacznie różniących się w treści i i s to 
c i e od dawnych , a których życiowe stosowanie będzie n a 
suwało szereg wątpliwości i rozbieżnych in t e rp r e t a c j i . 

W miarę po t r zeby re f e ra t ten będzie powtórzony w 
l i c zn i e j s zych skup i en i a ch naszych Kolegów, p r z y c zym pro
s i m y o zgłoszenie przez Oddziały w t y m względzie propo
z y c j i . 

K O M I S J A O D C Z Y T O W O - W Y C I E C Z K O W A . 

D n i a 1 października ( c zwar tek ) o godz. 19. w g m a c h u 
S t o w a r z y s z e n i a Techników, Czack i ego 3, odbędzie się od
czyt — p r e l e k c j a p. t. „Budownictwo z z a k r e s u O b r o n y 
P r z e c i w l o t n i c z o - G a z o w e j " . 

Prelekcję poprowadzą z n a n i n a teren ie s to l i c y f a chow
cy z z a k r e s u b u d o w n i c t w a O. P . L . , t a k ze s f e r w o j s k o w y c h 
inżynierów j a k i c y w i l n y c h . 

W d n i u 12 b. m . odbyła się z o r g a n i z o w a n a przez O d 
dział K r a k o w s k i Związku, nadzwycza j interesująca wy 
c i eczka n a budowę p r z eg rody do l iny w Rożnowie n a D u 
n a j c u . Zw iedzono i zapoznano się z postępem robót z i em
n y c h n a d w y k o p e m pod zaporę, fabrykę be tonu o na jnowo
cześniejszych urządzeniach, montaż instałacyj gąsiennico-
w y c h i t r a n s p o r t o w y c h do be tonu, roboty p r z y p i e r w s z y c h 
z a s t r z y k a c h wzmiacniających g r u n t pod zaporę, budowę 
ko l on i j r obo tn i c zych i urzędniczych i t. p. 

Oddział K r a k o w s k i będzie n a d a l organizował wyc iecz 
k i do Rożnowa w miarę postępu robót i o r g a n i z o w a n i a no
w y c h p r a c p r z y budowie zapory . 

K O M I S J A B A D A N I A K A M I E N I B U D O W L A N Y C H . 

P r z y p o m i n a m y w s z y s t k i m za in t e r e sowanym, że t e r m i n 
nadsyłania sprzeciwów do o p r a c o w a n y c h przez Komisję 
projektów n o r m : 

P N / B — 354 Narzędzia k a m i e n i a r s k i e , 
P N / B — 355 Obróbka k a m i e n i , 
P N / B — 356 Obróbka k a m i e n i , 

upływa z d n i e m 1 października 1930. 
S p r z e c i w y p r o s i m y nadsyłać pod adresem S e k r e t a r i a t u 

Związku — K o m i s j a B a d . K a m . B u d . 

K O M I S J A K O N S T R U K C Y J D R E W N I A N Y C H . 

K o m i s j a podaje do wiadomości Kolegów, że op racowa
ne ostatn io n o r m y k o n s t r u k c j i d r e w n i a n y c h znajdują się 
obecnie w r e d a k c j i „Wiadomości Normalizacyjnych", w 
których n i ebawem się ukażą. P rawdopodobn i e n o r m y te zo
staną p r z ed rukowane w j e d n y m z najbliższych Biuletynów. 

K O M I S J A I Z O L A C Y J N A . 

N a pos iedzen iu K o m i s j i w d n i u 4 b. m. p r z e d y s k u t o w a 
no sp r z e c iwy do projektów n o r m „Asfa l tu przeznaczonego 
do i z o l ac j i części budow l i p r zed wodą i wilgocią p r z y u m i a r 
k o w a n y c h w a r u n k a c h t e r m i c z n y c h ( w y p r a w a uszczelniają
ca) — n o r m a A " i „Asfa l tu przeznaczonego do i zo lac j i 
chroniącej części p r z ed wodą i wilgocią p r z y większych w a 
h a n i a c h t e m p e r a t u r y — n o r m a B " . P r o j e k t y te będą u -
chwalone n a następnym pos iedzen iu K o m i s j i . 

K o m i s j a przystąpiła do d y s k u s j i n a d p ro j ek t em n o r m y 
C „Olej m i n e r a l n y " . P o w p r o w a d z e n i u małej p o p r a w k i p ro 
j ek t został rozesłany członkom K o m i s j i i osobom za in te re 
s o w a n y m . Sądzić należy, że i t a n o r m a będzie ostatecznie 
u c h w a l o n a n a następnym pos iedzen iu . 

K o m i s j a o r gan i zu j e obecnie Pokomisję P a p d l a o p r a 
c o w a n i a n o r m pap a s f a l t o w y c h i r e w i z j i istniejących n o r m 
p a p y smołowej. Pos tanowiono na ra z i e powierzyć K o l e g o m 
inż. C i s z e w s k i e m u i inż. M i e c z k o w s k i e m u pr zygo towan i e 
p l a n u p r a c y podkomis j i i p r o j e k t u wstępnego n o r m p a p y 
smołowej. 



Komitet Budowy Domu Pracy Ku l tu 

ralnej w Lublinie ogłasza przetarg na ro

boty stolarskie i ślusarskie. 

Do wykonania: okna w futrynie pol

skiej (letnie i zimowe) m 2 111,33; okna 

szwedzkie m- 140,66; okna przy wejściu 

głównym o założeniu łukowym szt. 3 —- m 2 

18,19; drzwi główne o założeniu łukowym 

szt. 3 — m 2 18,19; drzwi ramowe oklejane 

dyktą m 2 77,20; drzwi wewnętrzne plyci-

nowe dwuskrzydłowe m 2 55,48. 

Szczegółowe warunki przetargu, ślepe 

kosztorysy i rysunki do nabycia w cenie 

5 zł. u sekretarza Komitetu p. Leona Peł-

czyńskiego — Lublin, ul. 3-go Maja 6 — 

Kurator ium O. S. 

Termin składania ofert upływa dnia 7 

października 1936 r. godz. 17. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 

St. Leioicki. 

PRZETARG 
Rzeźnia i T a r g o w i s k o Zwierzęce w G d y n i , S - k a z ogr . 

odp. ogłasza p r z e t a r g i n i eogran iczone n a : 
1) urządzenia mechan ic zne w Rzeźni, 
2) urządzenia chłodnicze. 
Podkładki do p r z t a r g u są do n a b y c i a w B i u r z e Spół

k i w G d y n i p r z y uł. Słowackiego 18 m . 7. — w godz. 
od 10 — 14-tej z a opłatą po 25 zł z a każdy komp le t . 

U d z i e l a n i e i n f o r m a c j i odbywa sio tamże w godz. 
13 — 15-ej. 

O f e r t y n a każdą z w y m i e n i o n y c h dos taw w kope r 
t ach z a l a k o w a n y c h z nap i sem „Oferta na 
składać należy w B i u r z e S - k i do d n i a 15 października 
1936 r . do godz. 12-ej ; o twarc ie o fert nastąpi tegoż d n i a 
o godz. 12-ej 15 m i n u t . 

D o o f e r ty dołączyć należy w a d i u m w wysokości 3 % 
o f e rowanych k w o t w f o rm i e b a n k o w y c h Książeczek 
Oszczędnościowych, z a w i n k u l o w a n y c h na rzecz Spółki. 

Spółka zas t r z ega sobie dowo lny wybór o fe renta n ie 
zależnie od oferowanej sumy , oraz p rawo unieważnienia 
p r z e t a r g u w części l ub całości bez odszkodowan ia . 

D y r e k c j a . 

P R Z E T A R G 
U b e z p i e c z a l n i a Społeczna w W a r s z a w i e ogła

s za pub l i c zny p r z e t a r g o f e r towy n a w y k o n a n i e 
robót budow lanych p r z y przebudowie i rozbudo
w ie S z p i t a l a Ube zp i e c za ln i Społecznej w W a r s z a 
wie p r z y u l i c y Solec N r . 93. 

P r z e m i a r y p r ze ta rgowe można otrzymać w 
godz inach od 8-ej do 13-ej w b iurze Sekc j i T e c h 
n iczne j Ube zp i e c za ln i Społecznej p r z y u l i c y Po lne j 
30, I l l - e piętro, budynek „ B " , pok. 10. 

Op l a t a za komp l . przem. p r ze ta rg , wynos i zł 10. 
W a d i u m w wysokości 20.000 zł należy złożyć 

w K a s i e Głównej Ube zp i e c za ln i Społecznej do go 
d z i n y 13-ej do d n i a 6-go października r . b. w go
tówce lub w państwowych pap i e rach wartościo
w y c h , które mogą być p r zy jmowane j ako w a d i a 
i kauc je p r z y dos tawach i robotach rządowych n a 
mocy Obwieszc zen ia M i n i s t r a S k a r b u z d n i a 20 
k w i e t n i a 1936 r. ( „Monitor P o l s k i " N r . 99, poz. 
182 z dn i a 28 k w i e t n i a 1936 r.) po kurs i e us ta lo 
n y m w tymże Obwieszczen iu . 

Dek la rac j e o fer towe w r a z z podp i sanymi z a 
łącznikami w z a l a k o w a n y c h kope r t a ch f i r m o w y c h 
z nap i s em „Ubezpieczalnia Społeczna w W a r s z a 
wie , p r z e t a r g na roboty budowlane p r z y p r z ebu
dowie i rozbudowie S z p i t a l a Ubezp i e c za ln i Spo
łecznej w W a r s z a w i e , Solec 9 3 " , z dołączonym 
w oddz ie lne j koperc ie f i rmowe j dowodem złożenia 
w a d i u m nadsyłać należy do Ubezp . Społecznej 
w W a r s z a w i e u l . P o l n a 30, do dn ia 6-go października 
r . b. do godz. 12-ej, o której nastąpi o twarc ie ofert . 

U b e z p i e c z a l n i a Społeczna zas t r z ega sobie 
p rawo swobodnego w y b o r u o f e r ty bez względu 
n a je j wysokość, podziału zamówienia między k i l 
k u oferentów, j ak również powierzen ie części z a 
mówienia o raz p r awo unieważnienia p r z e t a r g u . 

F i r m a , stająca do p r z e t a r g u p o w i n n a być z a 
r e j e s t r owana w Sądzie Okręgowym oraz wykazać 
się k i e r o w n i c t w e m t e chn i c znym, u p r a w n i o n y m 
do p rowadzen i a robót, objętych p r z e t a r g i e m . 

W s z e l k i e opusty , zadek la rowane po o t w a r c i u 
o fer t spowodują odrzucenie o fer ty . 

Ubezpieczalnia Społeczna w Warszawie. 

D r z e w k a i k r z e w y 
owocowe, ozdobne, i g las te i liściaste 

K R Z E W Y Ż Y W O P Ł O T O W E i t. p. 

polecają na sezon jes ienny w dużym wyborze 

S Z K Ó Ł K I P O D Z A M E C K I E 

H r . F r a n c i s z k a Z a m o y s k i e g o 

poczta MACIEJOWICE wojew. Lubelskie 

In formacje w W a r s z a w i e : N r . te lef . 12 - 54 - 54. 

C e n n i k i na ż ą d a n i e w y s y ł a m y b e z p ł a t n i e . 

Inż. A L E K S A N D E R D Y Ż E W S K I 
Warszawa, K r ó l e w s k a 1 m. 16 - tel. 5-29-14. 

W Y K O N Y W A : wzmacnianie popękanych i słabych murów budowli zabytkowych, podpór 
mostowych i t. p. zapomocą zespołu maszynowego zastrzykowego. 

Ekspertyzy, porady i kosztorysy na żądanie. 

POTRZEBNY TECHNIK BUDOWLANY POTRZEBNY TECHNIK KONSTRUKTOR 
z praktyką wodociqgowo-kanalizac. do obliczeń statycznych. 
Szczegółowe oferty z podaniem żądanego wynagrodzenia prosimy przesyłać pod a d r e s e m : 

S t a r a c h o w i c k i e Z a k ł a d y G ó r n i c z e , p o c z t a S t a r a c h o w i c e 



I' EGLAN0-ŻEL6ET0W? STROP 

T A T t N T « NI * i b * 9 - i 1 2 4 0 9 . 

Inż. L. Kario 
Warszawa, Złota 59 a, tel. 5.02-20 

RYSZARD 
RAU PAC H 

M A S Z Y N Y C E G L A R S K I E 
M O D E R N I Z A C J A 

C E R A M I C Z N Y C H Z A K Ł A D Ó W 

W H R S Z H W R 
A l e j a J e r o z o l i m s k a 39 m . 11 

Te le fon 8-70-77 

CHODNIKI 
P O D Ł O G I I fi fil 

• • • 

R U M L E U / H 
E5TETYC2NC 
T A WALE 
HIGIENICZNE' 

<£ 1 

.ZAKŁADY K A U C Z U K O W E ! ; 

• P I A S T Ó W - m 

B R A C I A J E N I K E 
FABRYKA DŹWIGÓW 

S P Ó Ł K A flKCYJNR 

W A R S Z A W A 

Z A R Z Ą D : A L . J E R O Z O LI M S KI E 20. 
Tel .2-20-00i629-64. A d r . t e l egr . „Brajenike-Warszawa". 

D 2 W I G I 
OSOBOWE 
i TOWARO
WE. WCIĄGI 

ELEK
TRYCZNE. 

DŹWIGNIKI 
w s z e l k i c h t y 
pów, ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
syjne i h y 

drau l i c zne . 
ŁAŃCUCHY. 
NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
F i r m a odzna-
czona w ie lo -
ma medalami 
z ł o t y m i . 

Zakłady Przemysłowe 

„ W U K O " 
Zarząd: ul. Szkolna 2, tel. 647-87 i 685-59 

A L U M I T 

„COMPACT* 

J U T E X 

papa bitumiczna z powłoką alu-
minjową. Pokrycie dachowe trwa
łe, e f e k t o w n e , t a n i e . 

amerykańska masa azbestowo-bi-
tumiczna. Najskuteczniejsza izola
cja. Wodoszczelny, trwały, łatwy 
w u ż y c i u , chroni beton, żelazo, 
drzewo przed wilgocią, pozostaje 
zawsze elastyczny. mmmMMMM 

juta bitumowana z elastyczną po
włoką bitumiczną. Jedyna izolacja 
do mostów, tuneli, schronów, zbior
ników b e t o n o w y c h , tarasów 
i wszelkich konstrukcyj żel-beto-
nowych. m g a m a H m 

Zakłady Graficzne „DRUKPRASA", Warszawa, Nowy świat 54. Tel. 615-56 i 242-40. 



WARSZAWA 
WARECKA 1S 

STARACHOWICE 
CENA ZESZYTU 3 ZŁ. 
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