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fabryka Mater ja łów Budowlanych 

„ I Z O L A C J A " 
^ ^ M ^ H U J W a r » z o w o . H o ż a 55. f I. 8,55.58 

Materjały p r z ec iw w i l goc i i wodz ie zaskórnej. P r e 
p a r a t y odgrzybiające i impregnujące. Z i m n e b i t u m y . 
„Murosan". — „Linka". — „Rapidol". — „Fluat C". 

— „Fluat K". — „Fluat D". — „Hzbetol". — 
„Asfaltina". — „Xylosan". — „Ogniochron". 

Pły ty okładzinowe „Emalit" — „Marmorit". 
' W y k o n y w a n i e w s z e l k i c h robót, wcho

dzących w zakres i zo lac j i i odgrzy 
b i an i a . K r y c i e d a c h ó w i tarasów. 
W ł a s n a f a b r y k a . 

I Materjały patentowane. 

„SUPREMA" 
P ł y ł y b u d o w l a n e d o ś c i a n d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
D o s k o n a ł a i z o l a c j a c i e p l n a i g ł o s o w a . 
N o w o c z e s n y m a t e r j a ł b u d o w l a n y . 

Fabryczny skład konsygnacyjny 
D . X . M . 

INŻ. ST. M A R U S Z E W S K I i S-KA 
Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

B i u r o Techn. — Budowlane 

Inż. J.Szmigielski i S!^ 
Warszawa , ś - ło Krry jka 16, ł e l , 6 5 7 - 9 2 

Bezpłatna poradnia w sp rawach od-
wilgocenia, osuszania i odwodniania 
budynków i mieszkań. 

Wykonywanie w s z e l k i c h robót hydro-
izolacyjnych 
Sprzedaż produktów uszczelniających 
i izolacyjnych światowych f i r m (Tr ico-

i s a l , T r i c o s a l S III, F l u a t , A c o s a l i t.p.) 

I Z O L A C J E k o r k o w e 

A C t U I S O L - C " i „ 5 * Powszechnie z n a n y środek 
u s z c z e l n i a ł q c y b e t o n I e m u l s j a w o d o c h r o n n a 

IMPREGNOLINA. - ŻELAZOL. - LIGNOASFALT. 

Wyrabiana w y I q c z n i e przez nas paf. M f 'f* | f i i m » • » 

d o k r y c i a , I izolacji dachów, tarasów, |J | 

W s z e l k i e r o b o ł y z z a k r e s u i z o l a c j i , 
a s f a l t o w a n i a , k r y c i a d a c h ó w , o d w a d 
n i a n i a i o d g r z y b i a n i a b u d o w l i . 

Rok zaloż. F a b r y k a m a ł e r j a ł ó w i z o l a c y j n y c h 

„ORŁOROG-
i 5 złotych (Inż. Jan Rogowicz i S-ka) 
m e d a l i . Warszawo. Z . r » , J A l . Roz 16. Tpl . Q fll - 9 3 

WARSZAWSKA FABRYKA IZOLACJI 

WI.W1ER13SZ-K0WALSKIL^ 
I Z O L A C J E K O R K O W E do celów b u d o w l a n y c h , 

t e rm i c znych , chłodniczych i akus t y c z 
n y c h i t. p. 

BIT U H FILC — pokryc i e dachowe f i l cowe b i t u 
miczne . 

„ M U R O C H R O N " I „ANTIHYDOR" — środki 
uszczelniające beton , tamujące wodę, 
p r z ec iw w i l g o c i i t. p. 

U G N O S A N — środki grzybobójcze. P r z e t w o r y b i 
tumiczne , as fa l t y . 

W A R S Z A W A , D w o r s k a 14/16 
Telef. 535-12 I 201-46. 

PŁYTY BUDOWLANE „MASTEWAL* 
doskonała izolacja cieplna 
i dźwiąkowa—idealny 
materjał na ściany 
działowe, 

do izolacji 
stropów i ścian 

zewnętrznych, do bu
downictwa willowego. 

Wytwórnia I sprzedaż: 
INŻ. J. BARTOSZEWSKI i W. BALCER 

Warszawa, Kredytowa 16. Tel. 6.90-41. 

P U D L O 
d z i a ł a bez zawodu 

Światowej sławy środek wodoszcze lny, zbadany 
i używany przez Rządy: 

A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i J A P O Ń S K I 
pos iada n a składzie: 

T A D E U S Z S A D Ł O W S K I 
Warszawa, pl. Grzybowski 3/5 łe l . 652-04 

C E C U M O - Ż E L B E T O W y STOO? 

• A T C N T i I I * J M 9 « . 1 2 i 09. 

Inż. L. Kario 
W a r s z a w a , Z ł o t a 28 t e l . 5 .02-20 



Bank Gospodarstwa 

Załatwia w s z y s t k i e operacje bankowe. 

Przyjmuje wszelkiego rodzaju wkłady, zapew-
niajqc wkładcom korzystne oprocentowanie, 
pełne bezpieczeństwo i całkowitq tajemnicę. 

Emituje listy zastawne i obligacje dajqce 
nabywcom zupełnq pewność i wysokq ren
towność lokaty. 

Udziela z nagromadzonych kapitałów i po
wierzonych przez Skarb Państwa fundu
szów różnego rodzaju kredytów, tinansu-
jqc rozwój gospodarczy kraju. 

Kapitał zakładowy i rezerwy Zł. 201.171.097 

Suma bilansowa w dn. 30. ix. 1936 Zł. 2.468.201.496 

C E N T R A L A I O D D Z I A Ł G Ł Ó W N Y 

BANKU GOSPODARSTWA K R A J O W E G O 

Wkłady i lokaty 

Udzielone kredyty 

Zł. 757.940.489 
Zł. 2.155.908.913 

Warszawa, Aleja Jerozolimska 1. 
Adres telegraficzny: Krajobank, Centrala telefoniczna : 8-02-60. 

Bank posiada 1 8 Oddziałów prowincjonalnych w Polsce i korespondentów 
w całym świecie. 
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O.&K. Kopaczki łyżkowe 
ekonomiczne 

pewne w ruchu 
wszechstronne 

wszelkiej wielkości. 
Szyny, tory kolejowe, wywrotki, rozjazdy, części 

zamienne dla toru i taboru, etc. 
d o s t a r c z a 

ORENSTEIN & KOPPEL Sp. z o. o. 
P r z e d s t a w i c i e l s t w o w W a r s z a w i e : ,' P r z e d s t a w i c i e l s t w o w K r a k o w i e : 

H i p o l i t B A S S I S 
Ulica Polna 70, tel. 8.46-58. 

rń-' i - i Z y g m u n t Reoenstreif 
ui . Kremerowska 6, tel. 1 4 7 - 3 5 

Pale Franki w Polsce Sp. z o. o. Warszawa, Kanonia 20. 
SPECJALNOŚĆ: FUNDAMENTY 
NA BETONOWYCH LUB ŻEL
BETOWYCH PATENTOWA
NYCH PALACH SYSTEMU 

„FRANKI". 

F i rma wykonała i wyko

nywa obecnie następujące 

roboty fundamentowe: 

Dworzec Główny w Warszawie 
Dworzec Pocztowy w Warszawie 
Sądy Grodzkie przy ul. Leszno 

w Warszawie 
Szpital im. Marszałka Józefa Pił

sudskiego przy ul. Topolowej 
w Warszawie 

Pochylnia Marynarki Wojen, w Gdyni 
Elewator Zbożowy w Gdyni 
Chłodnia Śledziowa w Gdyni 
Palowanie pod dwa przyczółki i 
jeden filar mostu przez Wisłę w 

Płocku i Inne 

Stały rozwój w Po lsce tego sp raw
nego, pewnego i taniego s y s t emu 
pa lowan ia , który j es t s tosowany 
we w s z y s t k i c h częściach świata, 
wywołał potrzebę wys zko l en i a spec
jalistów maszynistów i f o r m o w n i -
czych Polaków. Obecnie Pa l e F r a n 
k i są wykonywane wyłącznie przez 
robotników po lsk i ch pod nadzorem 

inżynierów po l sk i ch 

Zarząd Miejski w Częstochowie ogłasza niniejszym 

K O N K U R S 
na Ntanowinko K i e r o w n i k a Działu Zabudowy ( r egu lac ja 
i p o m i a r y ) . 

K a n d y d a c i w i n n i posiadać następujące w a r u n k i : 
1. obywatelstwo polskie, 
2. uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
3. d y p l o m z ukończenia studjów po l i t e chn i c znych na 

w y d z i a l e a r c h i t e k t o n i c z n y m , lub inżynierii lądowej, 
4. u p r a w n i e n i a do k i e r o w a n i a robotami budow lanymi na 

podstawie a r t . 301 lub też 302 U s t a w y Budow lane j , 
5. cona jmnie j 3-letnią praktykę w dz iedz in ie sporządza

nia lub realizacji planów zabudowania. 
Do .stanowiska tego* przywiązane jest uposażenie według 

umowy. 
P o d a n i a z odp i sami dokumentów, oraz własnoręcznie na 

p i s a n y m życiorysem należy wnosić w t e rm in i e do dn i a 
15-go l i s t opada 1936 r o k u , — i do Zarządu M i e j sk i e go 
w Częstochowie. 

T y m c z . - P r e z yden t M i a s t a (—) K . Motał. 

Inż. Lorenc 
Scheralg 
LWÓW, Sapiehy 45 
Tele fony: 206-27 i 280-04 

W I E Ż E R O D N E 
i K 0 MI Ii Y 
pat. syst. M o n n o y e r a 

przedstawic ie ls two d l a 
W a r s z a w y : 

P r z e d . B u d . » » H P r f l f t ; i 

Z y g m u n t o w s k a N r . 14 
T e 1 e f o n N r . 10-09-38 



S P E C J A L N A FABRYKA MATERJAŁÓW I Z O L A C Y J N O -
B U D O W L A N Y C H 

E G Z Y S T U J E OD 1875 R O K U 

GUDRONIT" 
INŻ. WŁ. C I S Z E W S K I 
W a r s z a w o , K r a t a s h i e - P r z e d n i . 17 
Tel. BIURA 611-45, 650-45, fabr. 10-10-45 

p r o d u k u j e : 

izolacje wodoszczelne: G U D R O N I T , C E M I Z O L , 1ZOL, F1LCB1TUM 
Izol, IZOLIT, P Ł Ó T N O G U D R O N I T O W E , LEPIKI i in . — ś rodk i 
g rzybobó jcze : GUDRONIT , GRZYBOMÓR, LAL1T — m a t e r i a ł y 
dekarskie: FILCB1TUM, D A C H O L 1 T , L1NOL1T, IZOL1T, J U T A 
IMPR., LEPIKI — izolacje termiczne: PŁYTY K O R K O W E , TER-

MIZOL - LEPIK POSADZKOWY - ASFALTY i wszelkie inne 
w c h o d z ą c e w zakres wyżej wymien ionych . 

W Y K O N Y W A ROBOTY w zakresie specjalności 

P O R A D Y FACHOWE i BADANIA L A B O R A T O R Y J N E 



RYNEK BUDOWLANY 
Asfaltowe roboty 

F a b r y k a t e k t u r y s m o ł o w c o w e i , b i t u m i c z n e j i a s f a l t u 

B R A C I A C Y G A N 
W a r s z a w a , u l . S p o k o j n a l i r . 11 ( d o m w ł a s n y ) . T e l e f o n 11-78-19 
Tek tu r a smo l . i b i tum. , smoła gazowa, l epn ik , ka rbo l ineu m, mater, 
i zo lac . W y r o b y b e t o n " p łyty chodn ikowe , krawężniki , m i sk i , rury it .p 
W y k o n y w a : roboty asfalt. , beton. , b rukars . , k ryc i e dachów tekt. smół 

i b i t um, oraz wsze lk iego rodza ju roboty i zo lacy jne 

il C E il F T V S o t o w e : i zo lacy jne na f u n d a m e n t y , drogowe jako 
H U Ł H U I T nawierzchnie , pod d ę b o w ą klepkę, i t. p., 
W y r o b y b e t o n o w e : płyty chodn ikowe typu magistrackiego o ró 

n y c h wymia rach , krawężniki drogowe i ogrodowe. 
Sprzedaż i wykonywan i e po cenach konkurency jnych 
W KIEŁB1ŃSK1, Warszawa, u l . Tyszkiewicza Nr. 9, tel. 280-75 i 504 37 

Betonowe wyroby 

Najtrwalsze naw ie rzchn ie z u twardn ionego b e t onu „ B E Z E T " 
K a m i e n n e zaprawy fasadowe „ A R T E Z Y T " 

I n ż . Z . B 1 R Ł E C K 1 
War s zawa , ul . W ę g i e r s k a 2a t e l . 7-29 04 

. - . . . - o c M C N T n i u c prasowane pod ciśnieniem hydr . do 
K Ł Y I t \ l ̂ Ł / n c n I U W C 300 atm. d o p o d ł ó g z u t w a r d n i o -
ną n a w i e r z c h n i ą l a s t r i c o w k o l o r , d o w o l n , d o e l e w a c j i d o s t a r c z a : 
P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n o - D r o g o w e f) R n f i n R I T " K 

W a r s z a w a . M a r s z a ł k o w s k a 1 t e ł . 8 08-18 u U H U U U D I 1 S P - Z ' 

i . , R o k " , o ż e n i a 1 9 2 2 Jan łasiczek 
W y t w ó r n i a w y r o b ó w z e s z t u c z n . k a m i e n i a •» •» 

W a r s z a w a , A l . Jerozol imska 18, tel. 2-07-91. 
S t o p n i e , p ł y t y o k i e n n e , o k ł a d z i n y ś c i e n n e , p o s a d z k i k s y l o l i t o w e 

W s z e l k i e r o b o t y z e s z t u c z n e g o k a m i e n i a . 

P ^ t e k C e ^ INŻ. S . R A D Z I M I Ń S K I 
War s zawa , W i l a n o w s k a 22 tel. 9.60-34 

Płytki cementowe, cemel i towe i l as t r i cowe n a posadzk i i 
elewacje. Stopnie , kadz i e i parape ty las t r i cowe 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W — K D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H ' J 1 " " ^ " " O Ł U T U Ł T * 

Za rząd i B iu ro : Warszawa, Kopińska 20, telefon 928-30 
Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sz tucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 
Płytki cementowe „lastrico'* hydraul icznie prasowane. 

Blacha 

D/H A G E P N E R W a r s z a w a , Grzybowska 27 
- H H B J t a M H H H B T e l e f o n y : 655-25,690-27. 

•
Blacha cynkowa i pocynkowana , mosiądz, miedź 
a lumlujum.ołów i t.p.w surowcach i półfabrykatach 

C H G R U N i S Y N O W I E . Warszawa , Zamenhofa fi. 
te l e fony : 12-17 04, 12-17-34. 

p o l e c a : B L A C H Y , P R Ę T Y , R U R Y , P R O F I L E i B L O K I mosiężne mie 
dz i ane , a lumin iowe , nowosrebrne, cynkowe, cynowe i t. <t 

Blacharskie roboty 

Zakład b l acharsko -o rnamentacy jny J U L J 4 N A T R Z E C I E C K I E G O 
W a r s z a w a , B ry l owska 14, tel . 518-61 

K r y c i e dachów, wież blacha, papą, dachówką i t. p. — Repar 
i konseiw. oraz wszelkie rob. z zakresu blacharstwa. 

Budowa dróg 

Przeds ięb io r s two Robót Inżyniery jnych 

Inż. STEFAN BONIECKI 
Warszawa , u l . Górsk iego 4 teł . 2. 37 - 74. 

Klesowski Przemysł Granitowy 
Sp. A k c . 

Za rząd : Wa r szawa , S-to K r z y s k a 25, tel . 540-65. 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W I E . B U D O W A D R Ó G . 

L . M U S Z Y Ń S K I D R O G I M O S T Y 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ O Ł T A R Z E W " Sp. z. o. o. 
Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , J A S N A 8 m . 4, teł. 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A T R W A Ł Y C H N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H 
(beton, kl inkier , kostka) 

K l i nk i e rn i a w Ołtarzewie k/Warszawy , tel . H a Podmiejska, Ożarów 4. 

F E L I K S R U R K I E W I C Z 
Przeds ięb . rob . brukarsk. z i emn. beton, i asfalt. Dostawa kamien i , 
kos tk i bazaltowej , żwiru I p iasku r zecznego . Układanie kab l i z i e m n y c h 

Wa r s zawa , Grzybowska 69, tel. 617-60. 

Budowlane Przedsiębiorstwa 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
IMŻ. N. BRKSZTf lP lSK l I S - K H SP. Z O. O. 

Warszawo, Ą I . Grójecka 80 T e l . 9.23-08. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

K A Z I M I E R Z B A R A N O W S K I , B u d o w n i c z y 
W A R S Z A W A , u l . W i l c z a 78, T e l . 8-32-66 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż Y N I E R Y J N Y C H I B U D O W L . 

J . A . Beręsewicz i J . Oleksiewicz 
Warszawa , S ienna 45. T e l . : 661-75 i 660-89. 

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E 

R. BIAŁKOWSKI, H. JASIŃSKI i S-ka 
W a r s z a w a , A l . J e r o z o l i m s k a 18 , łe l . 5 . 9 8 - 3 2 . 

P rzeds ięb io rs two Inżyn ie ry jno -Budowlane 

T A D E U S Z BRZEZ IŃSK I 
W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 0, te l .9.72-00 

T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . 
Spółka Akcy jna 

„BUDOPOL' 
G d y n i a , u l . 10 Lutego 35, tel. 27-70 

Przedstawicielstwo w Warszawie , u l . Czackiego 12, tel . 5.16-44. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

..BUDOWNICTWO'* Warszawa, u l . Mazow iecka 11, T e l . 2.93-95 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . B U D O W L A N Y C H 

I n ż . D Y O N I Z Y C I E Ś L A K 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

B i u r o inżyn iery jne i budowlane 
W ł a d y s ł a w C z a r n o c k i i S - k a . 

Warszawa, Wilanowska 1, tel. 9,74-15, 

A . CZEŻOWSKI i E . S T R U G inżynierowie 
B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E S P . Z O . O . 

Warszawa , A l . Ujazdowskie 22 m. 42 — tel. 8.65-19. 
Roboty budowlane i mostowe. Kamieniołomy gran i tu . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

Tel . 605-80, 605-82. Kok założenia 1865. 

B I U R O B U D O W L A N E 

A . C Z U D O W S K I i S-ka, Inżynierowie 
Warszawa , u l . T a d . Żulińskiego 9 (dawn. Ż ó r a w i a ) , teł. 9.37-32. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 
w Warszawie , u l . ks . Skorupki 7, telefon 9-19-56 

R P Z E D S I H B I O R S T W O P R Z E M Y S Ł O W O - B U D O W L A N E 

F I L L E B O R N , S Z Y N D L E R i S - k a 
W a r s z a w a , u l . M a r k o w s k a 4, t e ł . 10-28-52 

W s z e l k e roboty w zakres budownictwa wchodzące 

P r z e d s i ę b i o r s t w o b u d o w l a n e 

A L E K S A N D E R G U T T 
Warszawa , A le ja Szustra 36, tel. 8-71-88. 

Spółka budow lana „ I N Ż B U D O W A " 
Sp. z ogr. odpow. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9 m . 3, T e l . C.07-51 

K A R O L I Z Y O O R C Z Y K 
Przeds ięb iors two Konstrukcyjno-Budowlane 

ŁÓDŹ, PÓŁNOCNA 63. TELEFONY 173-10, 121-89 

B i u r o I n ż y n i e r s k i e 
J A S K U L S K I i K. B R Y G I E W I C Z ™ Gdyni 

w ł . K o n s t a n t y B r y g i e w i c z 
ul. Świętojańska 18, teł . 16-56 i 16-57. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

INŻ. M. K A S P E R O W I C Z i J . P I E Ń K O W S K I 
War s zawa , Wawe l ska 46 — T e l . 8.36-49. 



B i u r o B u d o w l a n e 

INŻ . W . K Ó N I G 
• Warszawa, u l . Odyńca 35, tel . 7.22-65 

P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t I n ż y n i e r y j n y c h I B u d o w l a n y c h 

l i i i . S T E F A N K R Z Y P K O W S K I i S - k a 
Warszawa, u l . Śto-Krzyska 25, l e i . 6.90-62. 

B i u r o I P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w y IF1Ż. N. L A N D A C J 
L w ó w , Senatorska l l a . T e l . 206-6.1. 

Oddz ia ł w Warszawie, u l . Warecka 9. ni . 16, T e l . 252-95. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E C H N I C Z N O B U D O W L A N E 

W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N Budowniczy 
Warszawa, Btrezyńska Nr . 16, te l . 10 36-05 

B I U R O I N Ż Y N I E R S K I E 

| N Ż. L u b o m i r M A L I N O W S K I 
W a r s z a w o , Ł o w i c k a 6 0 , l e i . 9 1 8 - 0 5 

Robo ty b u d o w l a n e , d r o g o w e , m o s t o w e , i w o d n e . 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E 

InŻ. O. Szretter i S-ka spółka z ogr. odpowiedzialn. 

W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

Przedsiębiorstwo Budowlane k* 1 " S 

W a r s z a w a , K a z i m i e r z o w s k a 55, t e l e f o n 9.21 47 

T Q I f f Towar zys two Robót Inżynierskich 
ł f l I Spółka A k c y j n a 

W a r s z a w a , u l . Sewerynów 5, t e l . 698-67 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 
T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E PI . 3 Krzyży V 

Sp. z o. o. T e l . 902-56. 

B I U R O B U D O W L A N E 

I N Ż . K A Z I M I E R Z W Ą S I K 
W a r s z a w a , Żó raw ia 9, m . 19, te l . 5.82-66 i 9.04-29 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S Ł . - B U D O W L A N Y C H 

F R . M A R T E N S i A D . D A A B 
Czerniakowska 171/173 W A R S Z A W A T e l . 9.65-94 i 9.18-36. 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 

Inż.-arch. ZYGMUNT MIĘSOwTCZ 
Gdynia , S-ło Jańska 93 — O d d z i a ł : Warszawa, Korzeniowskiego 9 

P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w i a n ej 

T a d e u s z O b u c h o w i c z 
W a r s z a w a , u l . K o ś c i a ń s k a 9, t e l e f o n 12-66 75 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N ź . - B U D O W L A N Y C H 

P . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 
I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 

Warszawa PI. Napoleona 4 tel. 643-80. 

B I U R O B U D O W L A N E 
Inż. A r c h . W . P I A S E C K I i J . C H R Z A N O W S K I 

Spółka z ogr. odpow. 
War szawa , D ługa 28, tel . 11.62-64. 

^Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 

A n d r z e j W i e d i g e r 
w W a r s z a w i e u l . Chłodna 32-10 t e l . 66367 

W y k o n y w a roboty w zakres budown . wchodzące . 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B O T T E C H N . - B U D O W L A N Y C H 

INŻ. M I E C Z Y S Ł A W W I E R N Y 
W a r s z a w a , u l . Złota 62, teł. 228-14. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

. W S P Ó L N A P R A C A " S p . z o. o. 
Warszawa, ul . Czerwonego Krzyża 9 m 5 tel. 243-12 

Biuro Inżynieryjno-Budowlane 

Inż. Zygmunt Zarzecki 
W a r s z a w a , L w o w s k a 19, te l . 9.40-85. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 

S. P I N C Z U K 
W a r s z a w a u l . Ogrodowa 27, teł. 6.22-03. 

Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane 

INŻ. C. P O D L E C K I , W . SŁOBODZIŃSKI i S - k a 
Warszawa , Nowogrodzka 7, tel, 9.61-75. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

R O S T K O W S K I F R . INŻ. i S - k a Sp. z ogr. odp. 
Warszawa , Lelewela 1S, tel. 12.53-16. 

B I U R O B U D O W L A N E p . S K Ą P S K I I S - K A INŻ. 
Spółka akcyjna 

Gdyn ia , ul. Sienkiewicza 6 m. 2, tel 17-44, 17-46 
Przedstawicielstwo: Warszawa , Topolowa 4, tel. 886-54, 812-76, 819-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 
Inż. H E N R Y K S K U P i S-ka, Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , T o p i e l 7a, te l . 5.38-32. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Zjednoczeni Inżynierowie s p ó ł k a z o g r . o d P . 
W a r s z a w a — Uniwersytecka 4, tel . 8-99-26, 8-94-71. 

Cegła, dachówka i klinkier 

C E N T R A L A C E R A M I C Z N A Spółka * o g r . o d P . 
Zarząd i Dy rekc j a : W a r s z a w a , u l . Mazowiecka 9, tel . 6.56-44. 

Składy: u l . N iemcewicza 21/23, tel . 9.62-44. W ł a s n a bocznica kolejowa. 
Sprzedaż wyrobów zakładów ceramicznych wielkopolskich i śląskich. 
K l i n k i e r y : budowlany normalny, do łupania ( szpa l tówka ) , kwasood
porny, drogowy, płytki posadzkowe i zendrówka. — Ceg ły : kana l i za 
cyjna, licówka dziurawka, pustaki , trocinówka. Stropy ,.,TJrsUS 
Akermam" , sufitówka Koerstera. — Dachówki . Dreny. Przewody ko
minowe. W y r o b y kamionkowe. Kafle. Płytki glazurowane. — Zaprawa 

szlachetna „Gran i to l " . 

C E R A M E N T sP. * o. o 
W A R S Z A W A Kr. A lbe r ta 6 2 .88 -78 

D o s ł a w a ma te r j a ł ów b u d o w l a n y c h . . . , 
Wy łącz , sprzedaż flkkermanów ceg . Wo jc i echowice i innych . 

/"tTTiTłTł/J A R V I ( B i u r o : K s . Skorupk i 7, tel . 9-75-57. 
, , l ^ I l i J V r V J . f V ± Sp . z o. o. Sk łady : Towa rowa 13, tel . 2-75-59, 
B lok i , Ceg ła maszynowa i t. d., Dachówka , K l i n k i e r jasny i c iemny. 

Ogniotrwała cegła i g l inka , Piece majolikowe, Przewody wentylacyjne 
i kominowe, Stropowe fasony, sączki (dreny) i t. d . 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 
I N Ż Y N I E R O W I E Sp. z o. o. 
Warszawa , K r u c z a 8, tel. 8.81-84 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
S P Ó Ł K A I N Ż Y N I E R S K A , S. Z O. O . 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, te l . 9.46-82. 

S P Ó Ł D Z I E L N I A P R Z E M Y S Ł O W C Ó W 
B U D O W N I C T W A S P . z o. o. 

Warszawa , u l . K lonowa 5, tel . 850-81. 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 

K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 
I N Ż Y N I E R O W I E S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

Warszawa , Marsza łkowska 17, tel. 8.49-73 i 8.53-44. 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszyn ie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, skrz. poczt. 116. u l . M o n i u s z k i 6, tel . 228-82 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

Produkują: cegłę budowl., maszyn. , licową, k a n a l i z a c , k l in . , komin . , 
pustaki wszelkich rodzajów i wymiar . , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t. p. 

K A W E N C Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E 
K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A T O W . A K C . 

Zarząd w Warszawie . Czern iakowska 171/173, teł. 931-36. 
F a b r y k a w Kawenczynie , tel . 02 Rembertów N r . 36. 

Cegła budowl., pustaki , wyroby ogniotrw. kl inkier , rury kamionkowe. 

KLINKIER f f Sp. z ogr. odp. 
Warszawa, Wspólna 7. Telefon Nr. 7.13-14. 

C e r a m i k a b u d o w l a n a i d r o g o w a : 
Cegła , d z iu r awk i , pus tak i , stropówki, trocinów-
k i , l icówki, kominówki , dachówki , sączki, z en -
drówki . K l ink i e ry : budowlane , kana łowe i dro

gowe. K a m i o n k a : kana łowa i t echn iczna . Szamoty : no rma lne 
i fasonowe. N a w i e r z c h n i e k l i n k i e r o w e x w ł a s n e g o k l i n k f e -
C S B B B B B ^ O B a W r u d r o g o w e g o sucho p r a s o w a n e g o 



Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ P U S T E L N I K " SpAkt 
C Z Y N N E C A Ł Y R O K 

Z7a r z ą d : Warszawa Kró l twska 8. Teł . C11-C0 
wyrab ia ją cegłę ręczną, maszynową , dziurowaną, b l o k i stropowe 

A k k e r m a n a i inne ; dachówki : ż łobione i karpiowe oraz kafle 
majo l ikowe i dreny. 

„ R O Ś C I S Z E W O " 
C E G I E L N I A 

Dzierżawca F - m a „ K L B E " 
Sp. z o. o. w Warszawie 

B i u r o Z a r z ą d u : Z i e l n a 41 m . 1. T e l . 646-55. 
Znana ze swe) jakości cegła ręczna, maszynowa , 

dz iu rawka i t roc inowa . 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G R Y F " 

W C H E Ł M N I E I W Ą B R Z E Ź N I E 
inż. A . Dziedziu l i S - ka , tel. 53, Chełmno (Pomorze). 

D a c h ó w k a — K a r p i ó w k a 
C e g i e l n i parowej W i ł a s z y c e 
p r z e z d z i e s i ą t k i l a ł z a c h o w u j e ś w i e ż y 
i ż y w y p i ę k n y c z e r w o n y k o l o r , p o n i e w a ż 
j e s t d l a w o d y c a ł k o w i c i e n i e p r z e p u s z 
c z a l n a , w o b e c c z e g o g r z y b , p o w o d u j ą c y 
z m i a n ę b a r w y d a c h u , n i e m a ż a d n y c h 
w a r u n k ó w r o z w o j u . 

D a c h ó w k ę — K a r p i ó w k ę e k s p o r t u j e m y z a g r a n i c ę . 

Biuro sprzedaży: Jarocin Pozn. tel. 55, Warszawa, tel . 258-59. 
Cement 

C E M E N T O W N I A „GRODZIEC" , st . ko l e j . Ząbkowice 
Zak łady So lvay w Polsce, T o w . z o. p., Wa r s zawa , Czackiego 14. 

Cement Por t l . „ G R O D Z I E C " i wysokowart . „ Ż U B R " 
W a r s z a w a I., skrz . poczt. N r . 282. T e l . 532-44 i 532-30. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D - C E M E N T U 
„ W Y S O K A " Spółka A k c y j n a 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7, T E L . : 6.87-62, 6.12-87. 
F a b r y k i produk. cementy port landzkie : normalny wysokowar. i spec. 

Dadhowe konstrukcje i dachy szklane 

EKSPLOATACJA KONSTRUKCYJ DACHOWYCH 
i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H 

p a t . s y s t . I n i P a r a d i s t a l a 

Przedsięb. Budow lane „ARCUS" W a r s z a w a 

t e l . 1C-09-38 Z y g m u n t o w s k a 14 t e 1.10-09-38 

„WEMA" Przeds taw ić : inż. W L . S Z A L K O W S K I , 
Warszawa , u l . Poznańska 21/13, tel . 813-21 

Poznań, K r . H u t a , Ta rnów , Gdańsk. 
Ś W I E T L I K I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A 

T 6 W K I — wycieraczki , N A R O Ż N I K I — listwy ochronne. 

Dźwigi 
P r z e d s i ę b i o r s t w o 

I n s t a I a c y I n e Inż. Henryk Edelman 
W-wa, Żórawia 16, tel. 9.55-75 

Dźwigi osobowe, towarowe i budowlane] fabry
ki F . W E R T H E I M S. A., Wiedeń 

Farby i lakiery 

P O L S K A F A B R Y K A F A R B I L A K I E R Ó W 

E D W R R D LUTZ, Sp. z. o.o. Kraków XXII Kalwaryjska 66j 
P O L E C A : L A K I E R Y D O R A D J A T O R Ó W T H E R M O V IT 1 S R E B R O 
T H E R M O N O R A Z W S Z E L K I E I N N E F A R B Y 1 L A K I R K Y D L A C E 

L Ó W B U D O W L A N Y C H . 

Fundamentowe roboty 

T E L E F O N Y : 
W A R S Z A W A S O S N O W I E C K A T O W I C E W I L N O 
9.89.90, 8.20.11 1.09 3.31.42 20.38 

Pale żelbetowe: pneumatycznie betonowane, lane 1 zaciskane i i n . 
Wsze lk ie roboty fundamentowe nad i podziemne. 

Budownictwo podziemne. 
Instalacje odwadniające, cementowanie, badanie terenów. 

Instalacje sanitarne 

B I U R O T E C H N I C Z N E 
B U D O W N I C T W O S A N I T A R N E , Sp . z o. o. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9, T e l . 6-69-77 
Ogrzewania centralne, kanal izacja i wodociągi. Urządzenia zdrowotne. 

B i u r o I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e 

i n ż y n i e r Z Y G M U N T C H A B E L S K I 
W a r s z a w a , K a l i s k a 17, te l .9 -26-12 

B I U R O I N S T A L . T . G O D L E W S K I i S - k a — Inżynierowie 
Wa r s zawa , Żelazna 63, tel . 6-23-20 i 6-23-28 

Kanal izac ja , wodociągi, kąpieliska, oczyszczanie ścieków, ogrzew. 
centr., przewietrzanie, suszarnie, instalacje gazowe. 

„Inżynier Zbigniew Szplkowshl" v o d°^ i-^ i i -z a c i a - Og rzewan ie 

W a r s z a w a , U l . M i c k i e w i c z a N r . 27. T e l . 12-77-45 

Izolacyjne materjały 

„A S F A L T" W ł a śc . M . PŁOŃSKI i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 ; T E L . 9 . 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 . 8 7 I 9 .88 -81 

T e k t u r y dachowe, p rzetwory smołowcowe 1 b i tumiczne 
S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa tektura bitumiczna „S E L E N I ? 1 

R O B O T Y D H C H O W E , A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

F A B R Y K A W Y R O B Ó W J Z O L A C Y J N Y C H 

BRACIA B A L I C C Y 
W a r s z a w a , S y r e n y 3 t e l . 203-40 

Płyty i o tu l i ny ko rkowe , b i tum i zo l i t. p. 

CASTOR, środek przeciw wilgoci 
Hydrofuge „CASTOR" 

K A R S T E N S M A U R Y C Y 

Warszawa , Kos zykowa N r . 7. T e L 8.27-95 
Kraków , B iu ro T e c h n . H a n d l . W . Kozłowski 

u l . Mikoła jska 32. T e l . 140-88. — 
Wi lno , M . Jankowsk i , S -to Jańska N r . 9. 

F E L Z Y T Y N — S K A L E N I T 
I. S I N G E R „ F E L Z Y T Y N i T R O C A L " 
Wa r s zawa , Kredytowa 18, tel . 5.18-48. 

Katowice , Mar j acka 25, teł. 3.15-99. 
L w ó w G d y n i a , Św. Jańska 71, tel . 34-34. 

eez 0 d F A B R Y K A M A T E R J A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 

1875 r . W. C I S Z E W S K I 
GUDRONIT Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, te l . 611-45. 

F A B R Y K A M H T E R J H Ł Ó W „ I Z O L A C I A ' 
" U D O W L H N Y C H B 
W A R S Z A W A , H O Ż A 55 T E L . 8-55-58 
.Murosan" . — „ L i n k a " . — „ Rapidol" . — Fluat „ C " , „ K " I „ D " 

„ A z b e t o l " . — „Asfa l t ina" . — „ X y l o s a n " . - „Ogn iochron" 
Płyty o k ł a d z i n o w e „Emal i t" „ M a r m o r i t " 

W y k o n y w a n i e wsze lk ich robót wchodzących w zakres izolacj i 
i o dg r zyb i an i a . Kryc i e dachów i tarasów. 

„BER0LITH'! 

„BER0SAL' 

lakier izo lac . do konserw, i uszcze ln i an ia betonu , 
muru , drzewa i żelaza, ch ron i przeciw rdzy , kwasom, 
i ługom zabezpiecza przed wi lgocią i g r z y b e m , 
środek uszcze l , i s zybkowiążący—wst rzymuje n a 
pór wody, zabezp iecza przed p rzec i ekan iem. 

„ D a c h o l " do konserw, no w. i star. dachów, stosów, bez rozgrzewania , 
„Ant i rosten"— lakier do żelaza. „Carbo l lneum" . fmpregnatory. 

poleca ; „MATERJAŁY BUDOWLANE" s P . , o. o. 
C z ę s t o c h o w a , A l . W o l n o ś c i W a r s z a w a , S o l e c 51 63, 

43|47, t e l . 14-75 t e l . 904-47 

Mf lZOWIECKIE ZRKŁf lDY CHEMICZNE 
Warszawa, Grójecka 56, Tel . 927-56. 

A B I Z O L " — masa i zo lac . Uszczelniające domieszk i do cementów. 
Fa rby przec iwogn iowe minera lne wodnoo 'e jne . „ A N T I L I T " — tlo 

usuwania kamien i a kot łowego . Materjały i zo l acy jne . 

0 R Ł 0 R 0 G " dawniej Orłowski, Rogowiez i S - k a inż. 

F A B R . B I T U M I N Y , A Q U I S O L U , ^ Z O L ^ K O R K . , A S F A L T U 
War szawa , A l . Róż 16, tel . 9.81-23. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N E J I Z O L A C J I 

O R O - C O N C O 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88 

o u 
o u 

fl 
2 warszawa, wiaoK za, lei. t>-u4-s» 
oWysokowartościowe i zo lac je od wody •— ekspe r t y z y .S 

„ R U B E R T I N " i „ R U B E R T O L " 
niedoścignionej jakości materjały izolacyjne. 

Roboty i z o l a c , asfaltowe, dachowe i blacharskie, poleca i wykonywa 

A . P E S Z K E 
War s zawa , Z aw i s zy 8, tel . 208-96 i 663-11. 

Fab ryka w y r o b ó w k o r k o w y c h , ma- nnt.\ 
terjałów i zo l acy jnych i chem. Płyty njjVI 
korkowe i wszelkie mat. i zo lacy jne E l U O I 

ŁÓDŹ, u l . Orla Nr. 11 19. 



Z a k ł a d y Handlowo-Przemystowe 
S T E M A R M 

M a r j a n S z m o r l i ń s k i 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
i s m o ł o w c o w e j , p r e p a r a t ó w I zo 
l a c y j n y c h i p r z e t w o r ó w c h e -
m i c z n . o r a z p r z e d s i ę b r o b ó t d e -
k a r s k . a s f a l t ó w . I I z o l a c y j n y c h 
Radom, Metalowa 2, tel. 14-46 

o k z a ł o ż e n i a 1916 
p o l e c a 

i z o l a c j i ch ł odn i c z e j i t e r m i 
czne j 

P £ Y T Y K O R K O W E 
o r a z d o i z o l a c j i r u r 

•ŁUPINY K O R K O W E 

U T E M A R I 

Sk ł . t a b r . W a r s z a w a i 
T w a r d a 2, t e l 298-35 

a d o 
k r y c i a d a c h ó W 

„ F I B I Z O L " 
tek tu rę f i l c o w o - b i t u m i c z n ą , 
u z b r o j o n ą i m p r e g n o w a n ą 
t k a n i n ą j u t o w ą . ( P a t e n t 

N r . 19968). 

Kafle 

Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e J a n K 1* H U S S S p . z o. 

w f l d r e s p o l u , p o c z t a A n d r z e j ó w 

•
S k ł a d f a b r y c z n y w W a r s z a w i e w f - m i e 
„ W a p n o " L . L i s i c k a , u l . B ł o ń s k a 6 

Największa f a b r y k a k a f l i i f a rb m a l a r s k i c h w Po lsce . 

Kamień 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T K A M I E N I A R S K I C H 

Wł. Przecławski i J . Wojciechowski sP .nr 
Warszawa , Oświęcimska 5, tel . 210-35. 

P iaskowce z w ł . kamień, g ran i ty , m a r m u r y , a labastry . 

Kanalizacja 

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych 
Sp. z o. o. W - w a , u l . K r edy towa 9 m . 10, teł. 2.79-64 i 2.96-32, 

Wy łączna sprzedaż komisowa 
r u r i kształtek k a n a l i z a c y j n y c h k a m i o n k o w y c h 

z fabryk M a r y w i l w Radomiu , K a z . Granzowa w W - w i e 
i „Z ło tog l in " w W -w ie . 

Marmury 

M A R M U R Y K I E L E C K I E 
i zagraniczne, piaskowce, g ran i ty , bazalty, a labastry 

Inż. Jan Weber, B u d . S - k a A k c . 
W a r s z a w a , Ś - to K r z y s k a 20 m . 9. T e l e f o n d l a r obó t b u d o w l a n y c h 

— 2-17-32. T e l e f o n dz i a łu k a m i e n i a r s k i e g o 2 - 5 1 - 3 8 . 
K i e l c e . B a n d u r s k i e g o 25. 

Maszyny budowlane 

N O W O S C ! ! ! 
Szybkoprocujgca b e t o n i a r k o 

Jransportable' 
i 

Wy twórn i a M a s z y n 
W a r s z a w a , G r z y b o . Jf 
wska 65, t e l . 299 - 70. ~ 

Materjały budowlane 

T O W . P R Z E M . - H A N D L . Sp. z o. o. 
Wa r s zawa , B iu ro i składy 
ul . T a r gowa 48. T e l : 2-24-25 i 5-13-24. 

Dostarcza hurtowo i detalicznie ze składu i fabryk reprez.: wapno| 
suche i lasów., cement, gips, papę, cegłę, szamoty, terrakotę, glazurę. 

„SltTlIflOT" 

Warszawa , Grójecka 31 1 D f u f i T l " I! Wa r s zawa , Stalowa 5 7 * f i l i " 
tel. 8.87-11 i 6.23-91. „DcSUII || tel. 10-16-46. n i f l l U J 

Cement, wapno such. i las., gips, kafle, papa, smoła, trzcina, cegła 
zw., ogn. i in . — W ł a s n e wyr . beton. : cegła, kręgi, studź., rury, 

płyty chodn., krawężn. — — Skł. komisowy Fabr . E t e r n i t " . 

H E N R Y K B R A U N 
W a r s z a w a — Towarowa 18, teł. 6.07-1S 

Dostarcza : wapno, cement, gips, papę, smołę, trzcinę, cegłę, ognio 
trwałą i inne mat. bud. 

„ H O R " 
Warszawa, 

C e m e n t , w a p n o , ż e l a z o , d ź w i g a r y , w ę g i e l , k o k s 

S p ó ł k a A K c y j n a H a n d l o w o — P r z e m y s ł o w a 
„ Ł . J . B o r k o w s k i " |gj eoo-20, 665-so, 2 7 9 - 9 9 

Marszałkowska 117, 600-21, 699-72, 617-08 

Dachówka azbestowo-cementowa 

„ E T E R N I T " 
[płyty płaskie i faliste do k ryc ia dachów, wykładania ścian, izolcji etc. 

Zak ł ady Przemys łowe „ E T E R N I T " Sp . A k c . 
W a r s z a w a , Czackiego 14, te l . 203-83 i 693-95. 

S. R U L S K I P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 
wyłączne przedstawicielstwo mat. bud. "KTiT?KT4T TT" 

Warszawa , u l . Żó r aw i a 35, teł. 959-92 „ l V W r V I V V y l - i l i 

INŻ. ST. M A R U S Z E W S K I I S -KA 
W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. T e l . 8.77-23. 
Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezent.: W a p n o suche i las., 
Cement, Gips , Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw. i ogn., Dachówkę, T e r -
rakotę, Kaf le, Żelazo, P łyty , ,Suprema" , oraz wszel. in . mat . bud. 

Najtańszy materjał budowlany ze słomy prasowanej — k o n -

S strukcyjny , a zarazem izolacyjny — na ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, suf ity i t . p . ; ' = 

R E P R E Z E N T . : W A R S Z A W A T A D . G U Z O W S K I , 
T R A U G U T T A 3, T E L . S.30-95. 

O L O M I T 

S T O Ł E C Z N Y S K Ł R D M f t T E R J f l Ł O W 
B U D O W L A N Y C H i O P A Ł O W Y C H 

S p . Z O. O . 

W A R S Z A W A , U L . G R Ó J E C K A Nr . 6. T E L . 285-41 
Cement ,wapno suche i l a sowane , g ips , cegła : ręczna, maszynowa , 
dz iurawka , l icówka i t. p. Ka f l e , dreny , dachówka , smoła, papa smo 

ł owcowa , maty trzc inowe, piasek, g l ina i t. p, 
W y r o b y szamotowe i ogniotrwałe . 

B R A C I A ŻERYKIER Biuro sprzedaży 
materjałów budowlanych: 

(B iuro : Poznańska 32. T e l . 9-84-04. 
W A R S Z A W A \skł.: T a r g o w a 12. T e l . 10-27-82 i 10-06-40. 
Cement portl . , wapno, gips, cegła bud., strop., l icowa, dachówki 

i in . art. bud. 

Nasady kominowe 

W Y T W Ó R N I A B E T O N O W Y C H 
N A S A D K O M I N O W Y C H 

w ł . E d w a r d Czajewicz bud. 

„B O L T O 
Wars/awa, Nowogrodzka 34, telefon 9.91-33 

Okucia budowlane 

W/?. 157. 

N O W O C Z E S N E O K U C I A 

BRACIA LUBERT S P - A K C -
W A R S Z A W A , Z Ł O T A 3 4 

To 1 c l o n y : 6 . 4 7 - 3 5 , 6 . 9 0 - 1 0 i 5 . 2 8 - 6 6 . 

Osuszanie budynków 

T O W A R Z Y S T W O 
O S U S Z A N I A B U D Y N K Ó W 

Reprez-: E. Czajewicz, Budowniczy 
W a r s z a w a , u l . NowogrodzkaJ54 . 
te l . 9.91-33S 

Piasek i żwir 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , Wybrzeże W i s ł y N r . 234-31. 
B iuro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

Wa r s zawa , Telefony: 

S T A N I S Ł A W W Ł O D A R C Z Y K 
W a r s z a w a , Bernardyńska 40, t e l . 9.34-81 

P r z eds i ęb . r o b o t z i e m n y c h , b e t o n . D o s t a w a ż w i r u , p i a s k u i k a m i e n i a 

1 



Piece 

...tańsze od ceramicznych 
z kafli stalou)ych 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35. 
tel. 9-20-33. 

Posadzki i stblarszczyzna 

Wytwórnia posadzek drzewnych 

B - c i a E . i A . B E D N A R C Z Y K 
W a r s z a w a — P r a g a , u l . K a ł u s z y ń s k a 7, t e ł . 10-11-54. 

Po sadzk i d ę b o w e , k l e p k o w e , taf lowe ozdobne i fornierowe sa lonowe 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

Sp. A k c . . G L O E H R. istn. 1863. 

Zarząd i B i u r o : Wa r s zawa , Kowieńska 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : F a b r y k a sto larska F a b r y k a posadzki : H E N R Y K Ó W 

Stropy 

m 

P A T E N T O W A N Y S T R O P 

„P R I M A P O L " 
lekki n ieakustyczny, równy w cenie drew* 
n i anym, stosowany do rozpiętości 12 m. 
W l a ś ć . pat . S . S T O B I E C K I . Warszawa , 
ul . Hoża 19 m . 12, godz. 8 — 930 i 17 _ 19 

Teł . 9-38-81. 

Studnie artezyjskie i badania gruntu 

J P R Z E Ź D Z I E C K I p R 2 E D S ' g B ' ORSTwo W I E R T N I C Z E 

Wa r s zawa , u l . J a n a K a z i m i e r z a 13 na W o l i . T e l . 650-24. 
Wiercenie studni , badanie g runtu — narzędzia wiertnicze. 

B I U R O H Y D R O L O O l C Z n O - I N Ż Y t i l E R S K I E 

RYCHŁOWSKli s^a 
S p . z o . o . 

W A R S Z A W A 

ul. Krucza 24, tel.: 810-24 i 965-15 

Badan i a g r u n t u pod budowle . La -

bora to r jum gruntoznawcze . A n a 

l i z y g r u n t u f i z yko - mechaniczne 

E k s p e r t y z y . 

Szkło 

SZKŁO B U D O W L A N E 

T . D E G E N S Z A J N 
Sp. z o. o. 

W a r s z a w a , G r an i c zna ł, te l . : 5-39-59 i 2-09-65. 
Przedstawicie lstwo h u t : S Z C Z A K O W A I Z Ą B K O W I C E . 

Przemysł Szklarski i Fabryka Luster SZULC i Ska s P . z o.o 
Warszawa Nowy-Świat 48 Te l . 265-94J 
S z y b y i l u s t r a R o b o t y s z k l a r s k i e 

Zrzeszenie Szk la rzy sp. z 0 . o. 
Warszawa. 6 go Sierpnia 26. Te l . 8. 44-44 

Wsze lk i e roboty szk la rsk ie . Sz l i fowanie szkła. Pod lewanie luster 
Sprzedaż i składy szkła i luster. 

SZKŁO ok ienne maszynowe , szybowe p rasowane 

dostarczają 
B E L G . S. A . P O Ł U D . P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H 

H u t a w Ząbkowicach, tel. 11 — szkło okienne 
H u t a w Szczakowie tel. 16 — szkło prasowane 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K Ł A Sp. z o. o. 
H u t a w Szczakowie tel. 16 — szkło okienne 

B I U R O S P R Z E D A Ż Y : 
Warszawa , Z łota 14 m . 2, sk r z . pocz t . 352.Tel. 660-71, 660-97. 

Uszczelniacze do drzwi i okien. 

p a t . u szcze ln ien ie 
meta lowe (z fosfo-

robronzu) 

do okien 1 drzwi 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 10 m. 8. Tel. 9.01-65 

Wapno 

K A D Z I E L N I Ą Sp. Akc. 
W A R S Z A W A , u l . B o d u c n a 1. te le łony : 6 6 1 - 0 5 1 6 6 1 - 1 9 

Zakłady Wapienne w Kadzielni pod Kielcami 

V\/̂ F̂̂ IMO) o n a j w y ż s z e j w y d a j n o ś c i 

W A P N 0 i K A M I E N 1 0 Ł 0 M Y 

Sp. Akc. w Kielcach dawn, „JAW0RZNIA" 

Biuro sprzedaży: Warszawa,Mokotowska 51-53, tel. 901-98 
WAPNO PALONE z CZYSTEGO MARMURU o zawartości tlenku 
wapnia (CaO) 99,11 %dla celów budowl., chemicz., roln.—mielone 
wapień surowy—marmur dla c u k r ó w n , t łuczeń dla_kolei^elazn 
dróg bitych. Piaskowiec do fasad i Innych ce lów. ; 

W A P N O B U D O W L A N E 

P I E R W S Z O R Z Ę D N E J J A K O Ś C I — C E N Y K O N K U R E N C Y J N E 

Zakłady W a p i e n n e „ W A P N O R U D " S. A . 
W a r s z a w a , Trębacka 15, te l . 611-04. 

„ W A P N O S T R Z E M I E S Z y C K l E " R o m a n a Dobrzańskiego 

jjest d l a budowy t e c h n i c z n i e na j l epsze (patrz anons w B i u l . P r z e t . 
Ana l i z a — na żądanie . Zak łady : S t r zemieszyce (woj. Kie leckie ) 

B i u r o : K a t o w i c e , M l k o ł o w s k a 44 m . 4, t e l . 304-23. 

Wentylacje 

S A Y O N I U S E j edyne racjonalne nasady kominowe i wenty la to ry 
dachowe d l a łazienek, W C , hal f ab rycznych , 
wytwarzana zasadzie licencji p a t e n t o w e j 
F A B R Y K A M A S Z Y N 

W E N T Y L A T O F * 

W a r s z a w a , Króla Alberta 1. Telefon 594-87. 

Wyświetlanie rysunków 

W Y Ś W I E T L A N I E P L A N Ó W , R Y S . 

T E C H N . I M A P O R A Z O P R A W A 

„ K O P J A" 
Warszawa , ul. Nowogrodzka 17, m . 17 (parter), 

tel. 9.04-74 

żaluzje 

„JARCEL* Warszawa , Zamenhofa 41, tel . 11-77-07. 
w ł . : Z . J a r n i c k i 

Wy twó rn i a patentowan. _ k rat żaluzjowych żelazn, do okien i drzwi 
mieszk. i sklep, i żaluzji drew. letnich i zimow. ś lusarka budowlana 

łącznie z robotami z metali półszlachetnych. 

FABRYKA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „IZOLACJA' 
D o na jba rdz i e j r u c h l i w y c h i pełnych i n i c j a t y w y f a b r y k 

materiałów i z o l a c y jnych , należy F a b r y k a Materiałów B u 

d o w l a n y c h „ Izolacja" W a r s z a w a , Hoża 55, teł. 8.55.58. 

F a b r y k a „ Izolacja" u n i k a w swej działalności n i e so l i d 

ne j r e k l a m y . Każdy p r o d u k t , wypuszczony przez nią n a 

r y n e k , jest naukowo i p r a k t y c z n i e zbadany i z tego powo

d u siła k o n k u r e n c j i f i r m y „ Izo lac ja" n ie mieści się w złud

nej taniości produktów, lecz w ich is to tne j i g w a r a n t o 

wane j stałej skuteczności. 

Z a k r e s p r o d u k c j i f i r m y „ Izolacja" obejmuje cały sze

r e g nowoczesnych materiałów do wsze l k i ch potrzeb i zo la 

c j i : wodoszczelne domieszk i do betonu, z a p r a w y cemento-



w e j , póicementowej i wap i enne j . W i l g o c i o ch rony . F l u a t y . 
P r e p a r a t y impregnujące i niszczące g r z y b n a drzewie i 
mur z e . Z i m n e b i t u m y . F i l c e b i tum i c zne wełniane, j u t owe 
i zwykłe. L e p n i k i b i tumic zne . L a k i e r y do żelaza. Izolacje 
akus tyc zne , ciepłochronne i do chłodni. Płyty okładzinowe. 

W i d z i m y t u wodoszczelne domieszk i do z a p r a w i beto
nów ( „Murosan", „Rap ido l " ) , które służą do całkowitego 
zabezp ieczen ia p r zed wilgocią i wodą zaskórną. T y n k i 
zewnętrzne sz lachetne i zwycza jne n i e nasiąkają wodą i 
n i e zabrudzają się ( . . L i n k a " ) . 

Specjalnością f i r m y są również f l u a t y , ( „F luat C " , 
„F luat K " ) , przeznaczone do s m a r o w a n i a okładzinowej 
cegły c'ementowej, betonów, zbiorników be tonowych , k a 
m i e n i n a e l ewac jach i t. p. 

P r e p a r a t y grzybobójcze ( „Xy losan" , „F luat D " ) dają 
całkowitą gwarancję skutecznego u o d p o r n i e n i a i zniszcze
n i a g r z y b a — w r o g a n a s z y c h b u d o w l i . 

Z i m n e b i t u m y ( „Azbeto l " , „As fa l t ina " ) stosowane n a 
t a r a s a c h lub dachach , czy też do murów, dają gwarancję 
wodoszczelności. 

FABRYKA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH ALFRED PESZKE 
D e w i z a f i r m y b r z m i : „pozostawić ocenę własnych robót 

i w y k o n a n y c h robót i zo l acy jnych i dachowych f a c h o w y m 
k l i en tom, którzy j edyn ie mogą wydać ob j ek t ywny sąd o j a 
kości dos tarczonych produktów i trwałości w y k o n a n y c h 
robót". 

Dlatego też f i r m a celowo u n i k a hałaśliwej r e k l a m y bę
dąc pewna , iż najlepszą reklamą jes t zadowolenie klientów. 

Są j ednak okazje, w których p r zypomn i en i e się światu 
f achowemu jest obowiązkiem szanującego się p roducenta . 

Korzystając za tem ze szczęśliwej i n i c j a t y w y Przeglądu 
Budow lanego omówienia powłok i z o l acy jnych i domieszek 
wodoszcze lnych F a b r y k a Materiałów I zo lacy jnych A l f r e d 
Peszke, W a r s z a w a , u l . Z a w i s z y 8, t e l . 208-96, 663-13 po
stanowiła dać krótki przegląd swej p r o d u k c j i . 

N a wstępie zaznaczyć należy, iż p r o d u k c j a f i r m y Peszke 
obejmuje ws zy s tk i e rodzaje materiałów wchodzących w z a 
kres robót i z o l acy jnych , as f a l t owych , k r y c i a i konse rwac j i 
dachów. 

F i r m a p roduku je za tem wsze lk ie grubości z n o r m a l i z o w a 
nej t e k t u r y smołowcowej p iaskowane j i bezp iaskowe j , tek
turę b i tumicznn j a k o f i l c b i t u m i c z n y „Rubert in" t a l k o w a n y 
i azbestowany, jutę bituminowaną, p r e p a r a t y b i tumiczne 
wodoodporne, i zo lacy jne „Rubertol" oraz wsze lk ie p r o d u k t y 
as fa l towe j a k gudrony , l e p i k i , m a s t i x y i t. d. 

Wśród t y ch produktów ze względu n a temat poruszony 
w Przeglądzie B u d o w l a n y m szerzej omówić w y p a d a p r epa 
r a t y b i tumic zne „Rubertol" . J e s t t o p r o d u k t bczsmolowco-
wy , składający się z czys tych bitumów, mas gumowych , o raz 
wysokowartościowych spec ja lnych olejów i azbestu. 

Jes t p r o d u k o w a n y w t r zech gęstościach: 
R u b e r t o l N r , 4 G . (pas ta ) . 
R u b e r t o l N r . 3 (p ł ynny—.emuls ja ) . 
R u b e r t o l N r . 2 (półgęsty) . 
W s z y s t k i e te materiały są dostarczane w s tan ie g o t o w y m 

bez pot rzeby podgrzewan ia* 
Materiały te składające się t y l k o z pierwszorzędnych 

składników są odporne n a sole, k w a s y i zasady , n ie spływa
ją nawet p r z y największych upałach i zachowują t r w a l e swą 
elastyczność. 

Używa się i c h do i z o l ac j i p r z e c i w w i l g o c i j a k o z imi rs -
go l e p i k a pod k l e p k i i posadzk i , do konse rwac j i dachów 
i t. p. 

R u b e r t o l N i . 3 ponadto służy do i z o l ac j i rdzochronne j 
k o n s t r u k c j i żelaznych ponieważ jest o wie le odporn ie j szy 
n a k w a s y i g a zy amon iaka lne . 

O wartości p r o d u k c j i f i r m y na j l ep i e j mówią sp isy A r c h i 
tektów i F i r m B u d o w l a n . , które korzystały z pomocy f i r m y 
Peszke p r z y w y k o n a n i u robót i z o l a c y jnych i a s f a l t o w y c h 
i sta le k o n t a k t z f irmą utrzymują, p r zekonan ie , i ż f i r m a 
dbała o swoją opinię s t a r a się o stałe u t r z y m y w a n i e swej 
p r o d u k c j i n a właściwym poziomie, rozporządzając boga t ym 
doświadczeniem, w y k w a l i f i k o w a n y m i rzemieślnikami i wła
s n y m l a b o r a t o r i u m doświadczalnym. 

N i e wystarczającym jes t użycie materiałów i zo l acy jnych 
nawet wysok i ch gatunków, a przede w s z y s t k i m umiejętnie 
wykonan i e samej i z o l ac j i . 

D o b r a i zo lac ja — to materiały renomowane i dobre w y 
konan ie . 

KILKA UWAG O ROBOTACH HYDROIZOLACYJNYCH 
Niechęć z jaką ogół inżynierów - budown i c z y ch t r a k t u j e 

roboty hydro i z o l a cy jne , m a za przyczynę niemożność ści
słego p r z ew id z en i a zarówno skutków j a k i czasu t r w a n i a 
o raz kosztów podobnych robót. 

Trudności te u w a r u n k o w a n e są niedoskonałościami m a 
teriałów budow lanych , które w przeważnej większości są 
hydroskop i jne i n a wpływy w o d y g run towe j często mało 
odporne o raz niedokładnym p r z y g o t o w a n i e m fachowców w 
powyższej dz iedz in ie , pracowników b u d o w l a n y c h . 

B i u r o Techn ic zno - Budow lane Inż. Józef S z m i g i e l s k i 
i S -ka , W a r s z a w a u l . Ś-to K r z y s k a 16, te l . 657-92, już przed 
l a ty , postawiło sobie za cel całkowite rozwiązanie poruszo
n y c h powyżej k w e s t y j . 

Po długich l a t a c h prób i badań, w czasie których 
w z m i a n k o w a n a F i r m a wszechst ronnie wypróbowała 
wsze lk ie rozpowszechniane n a r y n k u p r e p a r a t y i zo lacy jne 
oraz cały szereg patentów z a g r a n i c z n y c h , z a na j l epsze u -
znane zostały p r e p a r a t y , obecnie znane n a r y n k u pod n a 
zwą Produkty Tricosalowe. 

P r z y współdziale f i r m y Inż. J . S z m i g i e l s k i i S -ka zało
żono w W a r s z a w i e fabrykę produktów T r i c o s a l i j a k o 
wyrób całkowicie k r a j o w y udostępniono je s ze rok i emu o-
gólowi budown i c zych . Produkty Tricosalowe składają się 
z następujących preparatów: 

1) TRICOSAL S III — domieszka do cementu p o r t l a n 
dzkiego, w stanie płynnym, powoduje przyśpieszenie czasu 
wiązania, zwiększa wytrzymałość oraz t w o r z y wodoszcze l 
ność cementowej z ap rawy . T R I C O S A L S I I I dzięki po
wyższym za le tom specja lnie nadaje się do t a m o w a n i a prze 
cieków zaskórnej wody przez beton, lub m u r oraz do wsze l 
k i c h doraźnych n a p r a w cementowych. 

2) TRICOSAL (bez l i t e ry ) — powoduje wodoszczelność 
cementowej z a p r a w y . 

T R I C O S A L (bez l i t e r y ) należy przed użyciem rozcień
czyć 30-ma częściami wody z którą t w o r z y rozczyn jedno
l i t y . P r z y g o t o w a n y roztwór służy, zamias t zwykłej wody , 

do z a r a b i a n i a cementowej z a p r a w y . T a k nade r p ros t y spo
sób użycia abso lu tn i e w y k l u c z a możność n i e u d a n i a się r o 
boty s k u t k i e m n i e d b a l s t w a , l u b z le j w o l i r o b o t n i k a . Z n a c z 
n y stopień stężenia tego p r o d u k t u (konieczność rozcień
c z a n i a go 30-ma częściami wody ) j e s t przyczyną jego t a 
niości. N a 1 nr' cementowej z a p r a w y 1 : 2 zużywa się ca 
8 % k g T r i c o s a l u (bez l i t e r y ) . W y m i e n i o n e za l e ty , a po
nadto doskonale własności i zo lacy jne T r i c o s a l u (bez l i t e 
r y ) są przyczyną u z n a n i a j a k i e m d a n y p r o d u k t c ieszy się 
wśród s fer budown i c zych . 

TRICOSAL bez litery b y w a s tosowany do i z o l a c j i f u n 
damentów domów, do w y p r a w zbiorników i basenów, do 
i z o l ac j i tarasów i płaskich dachów, p r z y budowie k a n a l i 
z a c j i , p r z y konse rwac j i zabytków a r c h i t e k t u r y o raz p r z y 
budowie szeregu objektów b u d o w n i c t w a podziemnego i wod 
nego, 

Należy nadmienić, że zarówno TRICOSAL S III j a k i 
TRICOSAL bez litery n i e zawierają żadnych s zkod l iwych 
d l a betonu domieszek j a k : szkło wodne, soda, ch lorek w a p 
n i a i t. p. 

3) Koe s s l e r owsk i F L U A T do u t w a r d n i e n i a i i m -
m u n i z a c j i p o w i e r z c h n i cementowych p r z e c iw wpływom 
c h e m i c z n y m i a t m o s f e r y c z n y m oraz 

4) A C O S A L — p r e p a r a t y b i tumic zne s tosowane 
n a z imno , zawierające n a t u r a l n y wysokowartościowy a -
s fa l t . ACOSAL j es t n a j l e p s z y m materiałem do poz i omych 
i p i onowych izo laey j domów, do k o n s e r w a c j i dachów, do 
uszcze ln i en ia szcze l in d y l a t a c y j n y c h , a już zgoła spec ja l 
ne znaczenie pos iada A c o s a l w budown i c tw i e w i e j s k i m : 
p r z y budowie silosów, dołów g n i l n y c h o ra z i n n y c h k o n 
s t r u k c y j narażonych n a działania chemiczne związków o r 
gan i c znych . 

Niezależnie od p r owadzen i a składu w y m i e n i o n y c h p ro 
duktów F i r m a Inż. J . S z m i g i e l s k i i S - k a zorganizowała 
u siebie bezpłatną poradnię we w s z e l k i c h k w e s t i a c h zwią
z a n y c h z r obo tami h y d r o i z o l a c y j n y m i . 



KILKA SŁÓW O IZOLACJI BUDOWLANEJ 
Zabezp i c zcn i e b u d o w l i p r zed wodą i g r z y b e m jes t f u n 

kcją, która p r z y wznoszen iu budow l i obok z a c h o w a n i a 
p r a w s t a t y k i decyduje o trwałości i bezpieczeństwie 
b u d o w l i . M i m o to j ednak , o i le ob l i c zen ia s ta tyczne po
w i e r z a się t y l k o siłom w y k w a l i f i k o w a n y m , a zasady k o n 
s t r u o w a n i a budow l i są określone ścisłymi p r z e p i s a m i u s t a 
w o w y m i , to równocześnie kwestię i z o l ac j i b u d o w l i p r z ed 
s z k o d l i w y m działaniem wody i grzybów pozos taw ia się 
własnemu losow i . Troskę o właściwe zap ro j ek t owan i e i 
w y k o n a n i e t y c h robót pow i e r z a się zupełnie p r z y p a d k o 
w y m osobom w całości polegając n a j ednos t r onnych za 
p e w n i e n i a c h p rospek towych . 

T o też w żadnej inne j chyba dz iedz in ie b u d o w n i c t w a n ie 
m a t y l e wypadków fałszywych dyspozyc j i i rozczarowań 
n a sku tek posługiwania się p r o d u k t a m i niewypróbowany-
m i i f i r m a m i bądź niedoświadczonymi bądź też zgoła n i e 
s o l i d n y m i . T y m bardz i e j za tem ważnym jes t t u moment 
z a u f a n i a , doświadczenia i o p i n i i . 

S p r a w a t a d l a trwałości budow l i pos iada znaczenie de
cydujące: budynek zaw i l gocony i z a g r z yb i ony t r a c i już w 
krótkim czasie po ukończeniu n a w e t do 5 0 % swoje j w a r 
tości, — n ie mówiąc już o i n n y c h s t r a t a c h i przykrościach, 
— podczas, k i e d y rac j ona lne , we właściwym czasie doko
nane zabezpieczenie w y n o s i średnio ok. 1% ogólnego kosz
t u budowy . Do o t r z y m a n i a j ednak rezultatów g w a r a n t o 
w a n y c h , — uniknięcia p r z y k r y c h zawodów i rozczarowań 
-— kon i ec zny jest jeden w a r u n e k : użycie właściwych i do
b r y c h materiałów i z o l a c y j n y c h i grzybobójczych i zasto
sowanie odpowiedniego sys t emu robót. 

Osiągnięcie tego w a r u n k u nie p r z e d s t a w i a się łatwo: 
ilość f a b r y k i przedsiębiorstw i z o l a c y j n y c h powiększa się 
ż d n i a n a dzień, — na, r y n k u m a m y c a l a masę p r e p a r a 

tów bezwartościowych, o n a z w a c h e f ek townych , często z 
s a m y m p r o d u k t e m n i e mającej n i c wspólnego, — a wła
ściwa i c h ocena j es t dostępna t y l k o d l a n i ew ie lk i ego g ro 
n a fachowców. — Szersze k o l a osób n a w e t bezpośrednio 
za in t e r e sowanych nie są w możności zorientować się w te j 
powodz i materiałów, i często kierują się t y l k o e f ek tem 
w rezu l tac i e zawodzącym. 

T y m w s z y s t k i m z a s a d n i c z y m pos tu l a t om odpowiada f i r 
m a „Gudronit" założona w r o k u 1875 a z a t em n a j s t a r 
sza w tej dz i edz in ie f a b r y k a w Polsce . Pozostając pod f a 
c h o w y m inżynierskim k i e r o w n i c t w e m i rozporządzając 
pierwszorzędnymi w y k o n a w c a m i , . f i r m a t a służy w każ
d y m i n d y w i d u a l n y m w y p a d k u s w y m doświadczeniem i do
brą radą, zapobiegając t y m s a m y m k o s z t o w n y m błędom 
i n i epowodzen iom. 

Wśród bardzo bogatego sp i su i n s t y t u c j i , które k o r z y 
stały z pomocy tej znane j i poważnej f i r m y , f igurują z a 
równo największe w k r a j u b u d o w y j a k i na j ba rd z i e j cięż
k i e w y p a d k i i z o l ac j i . 

N a r y n k u p o l s k i m jest z n i k o m a ilość f i n y i z o l a c y jnych 
i p r z e c i w g r z y b o w y c h , które g r u n t o w n i e opanowały swój 
f a ch i dały dowody wypróbowanej solidności, — do n i c h 
j ednak n a p i e r w s z y m mie j s cu należy zaliczyć f-mę „Gudro
n i t " — od GO-ciu l a t specjalizującą się w tej gałęzi budow
n i c t w a , — i , w r e zu l tac i e swoje j w i e l k i e j żywotności — 
wprowadzającą w p r a k t y c e wsze lk i e nowości techniczne 
w zakres i e p r o d u k c j i materiałów i w y k o n y w a n i a robót i zo 
l a c j i w s z e l k i c h fragmentów b u d o w l i , — pomieszczeń pod
z i emnych , — mostów, — t u n e l i , — n i s z c z en i a g r z y b a 
drzewn. , k r y c i a dachów (specjalność: płaskie, łukowe i t. 
p.) — us z c z e ln i an i a z a p r a w y cementowej , — i m p r e g n a 
c j i d r ewna . 

FABRYKA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH „ O R Ł O R O G " 
DAWN. ORŁOWSKI, ROGOWICZ I S-ka INŻ. 

WARSZAWA, AL. RÓŻ 8 
Do na j s t a r s z y ch po l sk i ch f a b r y k materiałów do i zo lac j i 

wodochronne j należy f a b r y k a materiałów i z o l a c y jnych p ro 
w a d z o n a p. f. „ O R Ł O R O G " dawnie j Orłowski, Rogow i c z 
i S k a , Inżynierowie W W a r s z a w i e , założona w r. 1909. F a 
b r y k a t a oparła swą produkcję n a l i cenc jach - światowej 
f i r m y l i p sk i e j i urządzona została podług je j planów 
i wskazówek W spec ja ln ie n a t en ce l p r z y s t o sowanych wła
s n y c h b u d y n k a c h f a b r y c z n y c h p r z y u l . B e m a N r . 53. P r z e d 
wojną światową w y r o b y f a b r y k i tej znalazły s z e r ok i zby t 
n a teren ie n ie t y l k o dawnego Królestwa Po l sk i e go ale 
i R o s j i , pozwalając n a s z y b k i je j rozwój , . udoskona l en ia 
t echn iczne i r o zs ze r zen ia z a k r e s u p rodukc j i . 

F a b r y k a p r owadzona była do r. 1928 przez dwóch spec
jalistów inżynierów ś. p. L . Orłowskiego i J . R o g o w i c z a 
w f o rm i e Spółki z ogr . odp. O d la t ośmiu p r o w a d z i to 
placówkę samodz ie ln i e inżynier J a n Rogow i c z doświadczo
n y fachowiec w dz iedz in ie t e chn ik i i zo lacy jne j . 

W szeregu działów p rodukc j i , j ak dział i zo lac j i k o r k o 
wej ( c iep lne j , chłodniczej, budowlane j i akus t y c zne j ) , dział 
pokryć dachowych (wyłączna p rodukc j a powszechnie zna 
nej „ B I T U M I N Y " ) , asfaltów wsze lk i ego t y p u , lakierów 
rd zoch ronnych i t. p., dział hyd ro i z o l a c j i s t anow i jedną 
z głównych pods taw działalności i p rodukc j i f i r m y . Dział 
t en , j a k o wymagający specjalnego p r z y g o t o w a n i a teore
tycznego i p r ak t y c znego , opartego n a postępie n a u k i , po
s t aw i ony jest n a bardzo w y s o k i m poz iomie . F i r m a „ORŁO
R O G " w z r o z u m i e n i u , że w y t w a r z a n i e dobrych środków 
i z o l a cy jnych m u s i być połączone z umiejętnością facho
wego zas tosowan ia w każdym poszczególnym w y p a d k u od
powiedniego s ys t emu i z o l ac j i , kładzie przede w s z y s t k i m 
n a c i s k n a dział p r o j ek t owan i a i w y k o n y w a n i a robót h y d r o -

i z o l a cy jnych w zas tosowan iu do budown i c twa nad - i pod 
z iemnego w na j s z e r s z ym zakres ie . Rozporządzając odpo
w i e d n i m i doświadczonymi siłami inżynierów i techników 
mai możność służyć fachową pomocą w t e j specjalności a r 
ch i t ek t om i inżynierom b u d o w l a n y m p r z y p ro j ek t owan iu 
i w y k o n y w a n i u budow l i . 

W ciągu 27 la t i s t n i e n i a f i r m y wykonała ona w ie l e t y 
sięcy najpoważniejszych robót w te j dz iedz in ie , zdobywa
jąc sobie poważną opinię i zau fan i e n a r y n k u . 

W y r a b i a n e przez f irmę „ O R Ł O R O G " n a zasadz ie naby 
te j l i cenc j i powszechnie znane pat . A Q U I S O Ł E w f o rm i e 
domieszk i uszczelniającej do betonu, emu l s j i wodochron
nej i bezbarwne j powłoki wodoodporne j do f l u a t o w a n i a l i 
cówki cementowej znalazły od w i e l u la t tak szerok ie za 
stosowanie i powszechne uznan ie , że coraz częściej po ja 
wiają się n a r y n k u p r e p a r a t y naśladujące w podobnie 
brzmiących nazwach te wypróbowane środki i zo lacy jne. 

P r owadzen i e przez firmę „ O R Ł O R O G " robót i z o l a cy j 
n y c h we w s z y s t k i c h działach i zo lac j i związanej z budow
n i c t w e m i własna p rodukc j a w s z e l k i c h materiałów i z o l a 
c y j n y c h daje f i r m i e możność s tosowan ia w odpowiednich 
w y p a d k a c h obok A Q U I S O L I szeregu i n n y c h pomocn i c zych 
środków i z o l a cy jnych j ak B i t u m i n y , płyt k o r k o w y c h , a s f a l 
tów i z o l a c y jnych (pat . L i g n o a s f a l t u ) , środków grzybobój
c z y ch (pat . I m p r e g n o l i n y ) , Żelazole i t. p. 

Dewizą naczelną k i e r o w n i c t w a f i r m y j es t : s o l i dnym 
i u c z c i w y m obsłużeniem k l i j e n t a zdobyć sobie jego zau fa 
n ie i uznan ie . W t y m k i e r u n k u f i r m a poszczycić się może 
na j l eps z ym i w y n i k a m i . J a k o dowody u z n a n i a w ie lo l e tn i e j 
owocnej działalności f i r m a uzyskała szereg z a s z c z y tnych 
odznaczeń n a w y s t a w a c h w k r a j u i z a granicą m. i n . G r a n d 
P r i x i 5 złotych meda l i . 



ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE „WUKO" W WARSZAWIE 
B u d o w n i c z y p r z y wyborze środków do i zo lac j i p r z e c i w w i l 

gociowej m a trudność w rozróżnieniu między materiałami 
uczc iw ie w y p r o d u k o w a n y m i i odpowiadającymi swemu 
przeznaczen iu a bezwartościową tandetą opartą j edyn ie n a 
szumnej r ek lamie . Z a n i m n a naukowe j podstawie o p a r t a 
n o r m a l i z a c j a i w a r u n k i techniczne nie wyrugują z r y n k u 
izo lacy jnego zwykłego s za lb i e r s twa , zachowywać t r z eba w 
tej dz iedz in ie dużą ostrożność, kierując się opinią o p r o d u 
cencie i l a b o r a t o r y j n y m i w y n i k a m i badań 

P o d t y m względem w p ierwsze j l i n i i wchodz i w rachubę 
f i r m a W u k o — W a r s z a w a , której dewizą jest nie doraźny 
zysk lecz przede w s z y s t k i m zachowanie stałej dobrej op in i i 
o swych w y r o b a c h wśród s fe r budujących. K t o k o l w i e k choć 
ra z zetknął się ze z n a n y m i p r o d u k t a m i tej f i r m y , t en już 
n a sta le został je j k l i en t em, P r o d u k t y je j są dobre a z a r a 
zem f i r m a idąc z postępem w i edzy i t e chn ik i w y t w a r z a 
środki według na j l epszych wzorów zag ran i c znych . 

P r o d u k t y f i r m y W u k o obejmują c a l a najszerszą gamę 
środków i zo l acy jnych w postac i powłok, pap , preparatów 
b i t u m i c z n y c h i smołowych i t. p. 

T r u d n o ty łoby za t em w krótkim opis ie objąć cały za 
k r e s p r o d u k c j i . O g r a n i c z y m y się do t rzech materiałów, któ
re spec ja ln ie zasługują n a wyróżnienie j a k o niemające 
żadnego odpow iedn ika o równej wartości na nas zym r y n k u 

Znane są n iepowodzen ia z r o z m a i t y m i próbami i zo lac j i 
mostów, tarasów i t. p. S tosowanie c i enk i ch w a r s t w ołowiu 
okazało się zupełnie niecelowe. T o samo można powiedzieć 
o n a k l e j e n i u j u t y surowe j i s m a r o w a n i u j e j a s f a l t e m 
z w i e r z c h u . 

F i r m a W u k o dopiero dostarczyła do tego ce lu p r o d u k t u 
p. n. J u t e x , który n a zasadzie p r zeprowadzonych badań l a 
bo ra t o r y jnych i wyników p r a k t y c z n y c h spełnia w 1 0 0 % 

wszys tk i e w a r u n k i , j ak i e mogą być postawione i zo lac j i mo
stów, tarasów i t. p. 

J u t e x jest to j u t a i m p r e g n o w a n a f ab r y c zn i e b i t u m a m i 
i powleczona n i m i obustronnie . B a d a n i a o f i c ja lne w y k a z a 
ły, iż bez względu n a temperaturę po 200 przegięciach 
0 180' nie zauważono żadnych pęknięć, a J u t e x umieszczo
n y między warstwą betonu i z a p r a w y okazał się w 100 ' f 
wodoszcze lnym p r z y nadciśnieniu 2 a tm . Ponad to próbki 
J u t e x u wykazały odporność n a k w a s y i ługi. Z tego powo
du i zo lac ja z J u t e x u daje największą gwarancję szczelno
ści i trwałości wśród i n n y c h z n a n y c h środków i zo lacy j -

D r u g i m artykułem, którym się f i r m a W u k o słusznie 
ch lub i , jest kompozyc ja azbes towo-b i tumiczna Compac t 
s tosowana na z imno, p r o d u k o w a n a według sys t emu ame
rykańskiego. Wśród znanych n a r y n k u podobnych p r e p a 
ratów wyróżnia się Compac t doborem sz lache tnych skład
ników, dzięki którym zachowuje on stałą elastyczność i n ie 
spływa z p i onowych pow i e r z chn i nawet w na jbardz i e j gorą
ce d n i . P r e p a r a t ten został zbadany przez D r o g o w y I s t y tu t 
B a d a w c z y . B a d a n i a te w całej pełni wykazały doskonałe 
zachowan ie C o m p a c t u zarówno w n i s k i c h j a k i w wyższych 
t e m p e r a t u r a c h , j a k również odporność n a k w a s y i ługi. 
Wreszc i e b a d a n i a te dostarczyły pełnego dowodu wodo
szczelności próbek za i zo l owanych p r e p a r a t e m Compac t . 

Wres z c i e należy zwrócić uwagę n a papę bitumiczną A l u -
m i t , która w y r o b i o n a z wysokowartościowych surowców 
zaopa t r zona jest w powłokę aluminiową. T a powłoka nada je 
dachom k r y t y m A l u m i t e m wygląd e f ek towny i estetyczny 
1 równocześnie dzięki dobremu odb i j an iu p r o m i e n i słonecz
n y c h t e m p e r a t u r a wnętrz objektów k r y t y c h A l u m i t e m jest 
w czasie upałów b l i sko o 9° C niższa od t e m p e r a t u r y objek
tów k r y t y c h każdym i n n y m materiałem. 

„ F E L Z Y T Y N I T R O C A L " 
P r o d u k o w a n y w k r a j u n a zasadzie l i cenc j i , , T R O , 0 A L " 

( N r . R e j . U r z . P a t . 18913) , s tosowany do zabezpieczenia 
dachów, tarasów, fundamentów, p i w n i c , basenów, mostów, 
wież ciśnień, tune l i i t. p. zdobył sobie w ciągu 8 la t swe
go i s t n i e n i a w Polsce powszechne uznan ie i szerokie za 
stosowanie. Produkujące ten materiał Zakłady Przemysło
we „Felzytyn i T r o c a l " w L u b a r t o w i e , wytwarzają w dz ia 
le wysokowartościowych środków i zo lacy jnych wyłącznie 
„Trocal " , traktując go j a k o •podstawowy p r oduk t f a b r y k i . 
Własne l a b o r a t o r i u m , doświadczony inżynicr-chemik k i e 
r o w n i k f a b r y k i , używanie na j l epszych surowców k r a j o w y c h 
i z a g ran i c znych , umożliwiają p rodukowan i e materiału w 
najwyższym g a t u n k u , o niedoścignionych za le tach. 

„T roca l " n ie zm i en i a swych właściwości chemicznych i f i 
zycznych p r z y mroz ie do 25 ' i upale do 50°, nie ścieka p r z y 
na j s i ln i e j s zych operac jach słonecznych, po l a t ach nie zsy-
cha się, zachowując stale odlep, jest odporny n a k w a s y 
i zasady (HC1 , H^SO, , H N O , H a O H ) , łączy się z drzewem, 
betonem, blachą, żelazem i t. d., pos iada k i l k a k r o t n i e więk
szą silę sk l e j an i a od t. zw. lepików b i t u m i c z n y c h .uszla
che tn ionych . „T roca l " w y t r z y m u j e wszys tk i e próby n o r m 
z a g r a n i c z n y c h d l a wysokowartościowych materiałów i zo la 
c y j n y c h i wytwórcy jego z niecierpliwością oczekują wy 
d a n i a po l sk i ch n o r m , które b y ukróciły panujący w t y m 
dz ia le rozgard iasz , umożliwiający r o z m a i t y m sza lb ie rzom, 
często nawe t niemającym własnyc'h wytwórni, sp r zedawan ie 
pod s z u m n y m i n a z w a m i , które c ommun i s op in io ochrzciła 
dowcipną nazwą „Blagizol" , bezwartościowych lepików. 

Odnosząc się z całą sympatią do poważnych pok r ewnych 
wytwórców, Zakłady Przemysłowe „Felzytyn i T r o c a l " c zu

ją się w obowiązku zwrócić uwagę n a k o r s a r z y i z o l a cy j 
n y c h , którzy hałaśliwą reklamą, s t o sunkami i tanią ceną 
zdobywają klientelę, która potem t r a c i z au f an i e wogóle 
do środków i zo lacy jnych . 

„Troca lu" w Polsce używają m. i n n . następujące i n s t y 
tucje i f i r m y : M i n Poczt i Telegrafów, M i n . S p r a w 
Wo j sk . , M i n . S p r a w W c w n . , D y r . O k r . K o l e i Państw., 
W a r s z a w a , R a d o m , K a t o w i c e , W i l n o , Śląski Urząd W o j . , 
L . O. P. P. , P . I. M . , P . Z . Inż., Państw. Zakł. L o t n . , Z a 
rząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y i R u d y P a b j a n i c k i e j , H . Ce 
g i e l sk i S. A . Poznań, T . B u h l e S. A Łódź, Zakł. P r z e m . 
„Etern i t " S. A . W a r s z a w a i wie le i n n y c h . 

„Troca lem" w y k o n a n o izo lacje p rzec iwwodne nad i po
dz iemne rn. i n n . następujących poważniejszych objektów: 
B a n k u Gosp K r a j o w e g o w W a r s z a w i e , Z a m k u Myśliwskie
go P a n a P r e z y d e n t a Rzp l i t e j w Wiśle, G m a c h u Śląskiego 
Urzędu Wo jew . K a t o w i c e , G m a c h u S e j m u Śląskiego K a 
towice , H o t e l u „ Pa t r i a " J a n a K i e p u r y w K r y n i c y , G m a c h u 
B r a t n i e j Pomocy A k a d e m , w W a r s z a w i e i Zakopanem, 
S a n a t o r i u m Wo j ew . w Is tebne j , K a t e d r y Śląskiej, K a t o w i 
ce i t. d . \ 

„Trodalem" i zo lowano nas t , mosty i tune l e : mos ty prze 
j a zdowe : Dz iedz ice , Wap i en i c e , przez Bernardynkę w K a 
l i s z u , Jas i en i c e , mosty ko l e j owe : Wisła-Glębce, I s tebna. 
B r z e z i n k a , t u n e l e : K a t o w i c e , W i e l k i e H a j d u k i , Świętochło
wice i wie le i n n . 

Z r o k u n a rok powiększająca się p r o d u k c j a „Trocalu" , 
zau fan i e k l i en te l i do „Trocalu" , którego reklamą n ie jest 
taniość, lecz wysok ie za le ty i wydajność materiału, u t w i e r 
dzają producentów w p r z e k o n a n i u , że kroczą dobrą drogą. 



C O N C O 
M a s a i z o l a c y jna Conco stosuje się do zabezpieczenia od 

wody i w i l g o c i dachów, tarasów, j e zdn i mos towych , tune 
l i , p i w n i c , fundamentów i murów. P o z a t y m mat . Conco 
konse rwu je od r d z y żelazo, c h r o n i od zn iszczen ia beton, 
m u r i zabezpiecza drzewo p r z ed z gn i c i em i g r zybem. 

Jes t to t y p i zo lac j i s t andary zowane j , którą podaje się 
w y k o n a w c y w tak i e j pos tac i , ażeby stosując ją zależnie od 
w y p a d k u , zawsze w sposób pros ty , skończony i t a n i roz
wiązał całokształt z agadn i en i a i zo lac j i n a danej budow l i . 
Zmieniają się t y l ko materiały pomocnicze, j a k j u t a su 
r o w a , j u t a i t. p. 

Własności materiałów Conco. 

Własności poniżej podane zostały potwierdzone przez 
l iczne l a b o r a t o r i a , a między i nnemi , przez l a b o r a t o r i u m P o 
l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j , I n s t y tu t Badań Inżynierii, C e n 
t r a l n e L a b o r a t o r i u m Badawcze D y r e k c j i K o l e i i i n n e : 

1. Conco n ie ścieka z płaszczyzny pionowej nawet p r zy 
temp. 100 st. C. 

2. Conco podczas największych mrozów i nagłej z m i a n y 
t empe ra tu r y , n ie k r u s z y się, n i e pęka i nie o d p r y s k u -
je od podkładu zachowując stale elastyczność. 

3. Conco powleczone n a juc i e warstwą grubości 1 m m . 
w y t r z y m u j e 500 załamań o 180 st . bez z a r y s o w a n i a 
się. 

4. Conco nawet w gotującej się wodz ie n ie wyjaławia 
się. 

5. Conco powleczone n a drzewie nie p r zepuszcza i zabez
p i ecza p r z ed g r z ybem i t. d. 

Dzięki t y m własnościom Conco może być stosowane t a m , 
gdzie i zo lac ja narażona jes t n a s i lne działanie p r o m i e n i 
słonecznych i mróz, o raz s i lne d r g a n i a , to znac zy do t u 
ne l i , mostów, tarasów, budow l i podz i emnych o spec ja l 
n y m p r z e znaczen iu . 

Z robót w y k o n a n y c h w r o k u bieżącym mat . Conco w y 
m i e n i a m y z b r a k u m ie j s ca niektóre: 

I zo lac ja K r y p t y Królewskiej w Ka t ed r z e Wileńskiej. 
„ K r y p t y M a r s z . Piłsudskiego n a W a w e l u , pod 

Wieżą S r eb r . Dzwonów. 
„ budynków s tacy jnych n a l i n i a c h Otwock i S k i e r 

niewice . 
„ t u n e l i d l a D y r e k . K r a k o w s k i e j i W a r s z a w s k i e j 

i t. d. 

JAK ZABEZPIECZYĆ BUDOWLĘ OD WILGOCI 
O c h r o n a budow l i p r zed działaniem w i l g o c i jest zagad

n i e n i e m pierwszorzędnej w a g i i przeglądając prasę facho
wą zna jdu j emy szereg artykułów traktujących to zagad 
n ien ie w płaszczyźnie ogólnej o raz n o t a t k i , w których a u 
to r z y r o z en tuz j a zmowan i p r z y p a d k o w y m sukcesem, op i su
ją wyna l e z i ony przez siebie „niezawodny" sposób, p r z y po
mocy którego, p o r a d z i l i sobie z w r o g i e m budow l i , wodą. 

Sposoby te, n ie r a z ba rdzo pomysłowe, mają jedną 
wspólną wadę, m i a n o w i c i e n ie wychodzą poza r a m y eks
p e r y m e n t u i n i g d y n ie w iadomo, czy w d a n y m w y p a d k u 
najważniejszym składnikiem, n i e był ów przysłowiowy „łut 
szczęścia". 

Ogół budujących żąda j e d n a k od t e c h n i k i budowlane j 
sposobu, który dawałby: gwarancję niezawodności, był 
łatwy w w y k o n a n i u i n ie kosz towny . 

Sposobem uwzględniającym powyższe w y m a g a n i a j es t 
s tosowanie s z l i ch t wodoszcze lnych w y k o n a n y c h z cementu 
i p i a s k u , z domieszką hydrauliczną „ P U D L O " . D o m i e s z k a 
„ P U D L O " j es t tłuszczem z i e m n y m , p r o d u k o w a n y m w po
s t a c i p r o s z k u , który dodany do cementu s p r a w i a , że zwyk 
ła z a p r a w a staje się zupełnie nieprzemakalną, gdyż „ P U 
D L O " wypełnia wsze lk i e próżnie w m i e s zan inach cemento
w y c h , p r z y t y m n ie działa s zkod l iw i e n a procesy zachodzą
ce w cemencie podczas wiązania. 

Poniżej z am ies z c zamy d w a zdjęcia m ik ro f o t og ra f i c zne 

odpowiednio powiększone: 

W i d z i m y , że n a zdjęciu bez domieszk i „ P U D L O " , po
w i e r z c h n i a betonu jest nierówna i po r owa ta , na t om ias t 

p o w i e r z c h n i a betonu z domieszką, jest gładka, n i ep r z en ik -
l i w a i każde z i a r n k o p i a s k u j es t równomierniej otoczone 
cementem, niż n a zdjęciu popr zedn im. 

S z l i c h t y wykonane z domieszką „ P U D L O " posiadają 
następujące c echy : 

1. Są zupełnie nieprzesiąkliwe. 
2. Moc betonu j es t n i eznaczn ie zwiększona. 
3. N i e wydzielają żadnego zapachu . 

4. Są łatwe do w y k o n a n i a . 
5. N i e pociągają w y s o k i c h kosztów. 

Powyższe właściwości domieszk i „ P U D L O " n i e są go
łosłownymi z a p e w n i e n i a m i , lecz zostały s tw ierdzone przez 
l i czne doświadczenia i b a d a n i a poczynione przez p o w a g i 
naukowe n a całym świecie. 

W Polsce doświadczenia przeprowadzał W o j s k o w y I n 
s t y tu t Badań Inżynierii i stwierdził, że płytka grubości 
2 cm . z z a p r a w y 1 : 3, z domieszką „ P U D L O " , nie prze 
puściła przez siebie wody tłoczonej z siłą 15 a tmos f e r w 
ciągu 72 godz in . 

S t a l e zwiększająca się l i c zba odbiorców, wśród których 
znajdują się Bządy: A n g i e l s k i , Japoński, Hiszpański i 
H o l e n d e r s k i s t anow i najlepszą rekomendację domieszk i 
h y d r a u l i c z n e j „ P U D L O " . Użyte poraź p i e rwszy w 1908 
r o k u , d l a zabezp ieczen ia f o r t y f i k a c j i G i b r a l t a r u , narażo
n y c h n a stały napór wody morsk i e j , obecnie jest n a b y w a 
ne sta le przez M i n . M a r y n a r k i A n g i e l s k i e j o raz wysyła
ne do 52 krajów, położonych w 5 częściach świata. 

„ P U D L O " umożliwia: zupełne zabezpieczenie budynków 
od w i l goc i o raz w y k o n a n i e w betonie dacłiów płaskich, r e -
zerwoarów n a wodę, mostów i śluz, dodane do w y p r a w y 
zewnętrznej ch ron i budowlę od wpływów a tmos f e r yc z 
n y c h . 

Sprzedaż na Polskę p rowadz i f i r m a : T . S A D Ł O W S K I , 
W a r s z a w a , p l . G r z y b o w s k i 3/5„ t e l , 652-04 i pod t en adres 
p r o s i m y kierować wsze lk i e z a p y t a n i a w spraw ie w y j a 
śnień t e chn i c znych , prospektów szczegółowych, opisów, 
prób i t. p. 



Co móoola odbiorcy o hydrofuge „ C a s t o r z e " ? 
Urząd M o r s k i w G d y n i 

N . 5650, dn . 12 k w i e t n i a 1930 r o k u 

Do Przedsiębiorstwa Budowlanego 

„ M A U R Y C Y K A R S T E N S " 

w W a r s z a w i e 

K o s z y k o w a 7, t e l . 8-27-95 

N i n i e j s z y m Urząd M o r s k i zaświadcza, że używany 
przez niego w; ciągu k i l k u l a t hydro fuge „C a s t o r " , 
dos ta r c zany przez Przedsiębiorstwo Budow lane „Maury
cy K a r s t e n s " w W a r s z a w i e , okazał się bardzo skutecz 
n y m p r z y w y k o n a n y c h przez Urząd i zo lac jach ścian 
i podłóg p iwn i c z y ch , żelbetowych przekryć t a r a s o w y c h , 
oraz p r z y w y p r a w i a n i u ścian z w y k w i t e m sa l e t r y . 

Z a p. D y r e k t o r a Urzędu 

Inż. Kuczewski 

I n ż . L O R E N C S C H E R L A G 
P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W Y i U R Z Ą D Z E Ń 
P R Z E M Y S Ł O W Y C H 

^/laM^Jfy Lwów, dnia 31 s i e rpn ia 11933 r o k u 
u l . Sap i ehy 51. 

W P a n 

M A U R Y C Y K A R S T E N S 
W a r s z a w a 

K o s z y k o w a 7 

N a życzenie po tw i e rd zam W P a n u chętnie, że użyłem 
hydro fuge „ C A S T O R " d l a uszcze ln i en ia zbiorników 
przezemnie w y b u d o w a n y c h wież wodnych z żelbetu we
dług patentu sys t emu M O N N O Y E R A , a m ianow ic i e d l a 
wieży wodnej] o 120 tri ' pojemności d l a Państwowej F a 
b r y k i Związków A z o t o w y c h w Mościcach, j ako też d l a 
wieży wodnej o 300 m 3 pojemności d l a L o t n i s k a W o j 
skowego w Skniłowie. 

Ze skuteczności środka uszczelniającego „ C A S T O R " 
byłem zupełnie zadowo lony i chętnie użyję t a k o w y też 
p r z y m o i c h przyszłych podobnych budowach. 

Z poważaniem 
Inż. Lorenc Sclierłag 

Państwowe Wytwórnie U z b r o j e n i a 
W a r s z a w a , D u c h n i c k a N r . 3 

L . 5727, W y d z . T . 

Do Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„ M A U R Y C Y K A R S T E N S " 

w W a r s z a w i e 

K o s z y k o w a 7, t e l . 8-27-95 

N i n i e j s z y m k o m u n i k u j e m y , że po w i e l o k r o t n e m zasto
sowan iu „Castoru" do różnych robót i z o l a c y j n y c h , m a 
m y całkowite zau fan ie d l a tego materjału, j a k o b. do
brego i n i ezawodnego środka zabezpieczającego od w i l 
goc i i przesiąkaniu wody . 

Jednocześnie s t w i e r d z a m y , że użyliśmy „Castoru" do 
następujących robót: a) do w y p r a w y i s z l i cht i z o l a cy j 
n y c h n a fundamen tach , p r z y c z e m dodanie „Castoru" 
czyniło je całkowicie odpornemi na działanie w i l g o c i , 
b) do ścianek żelbetowego z b i o r n i k a kondensacy jnego , 
w t y m w y p a d k u dom i e s zka „Castor" uczyniła dno 
i ścianki z b i o r n i k a zupełnie n : e p r z e n i k l i w e m i d l a wody . 

W a r s z a w a , d n i a 26 k w i e t n i a 1930 r o k u . 

F a b r y k a Przędzy i T k a n i n S z t u c z n y c h 
„ C H O D A K Ó W " ! 

N . 1288/30 r. 

Do Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„ M A U R Y C Y K A R S T E N S " 

w W a r s z a w i e 

K o s z y k o w a 7, te l . 8-27-95 

„ C A S T O R " j a k o środek p r z e c iw przesiąkaniu wody 
p r ze z m u r y betonowe lub ceg lane, był przez nas sto- j 
sowany w w i e l u w y p a d k a c h i dał w y n i k i bardzo dóbi-e. 

Między innemi „Castorem" został w y p r a w i o n y zb io r 
n i k betonowy n a wodę 150 m'1 zawieszony n a komin i e . 

Na jmn ie j s z ego przesączania się wody n ie zauważyli
śmy i po półtorarocznej obserwac j i , poleciliśmy, . zb i o r 
n i k otulić. 

„ C A S T O R " używaliśmy do zbiorników be tonowych 
n a płyny do zabezp ieczen ia tune lu żelazobetonowego'od 
przesiąkania wody i t. p. 

W e w s z y s t k i c h w y p a d k a c h „ C A S T O R " wykazał swe 
za le ty , j a k o r a d y k a l n y i n i e zawodny środek p r zec iw I 
przesiąkaniu wód przez m u r y . 

Chodaków, Sochaczew, d n i a 5 m a r c a 1930 r o k u . 

Po za t em powszechnie w i a d o m c m jest , że : 

1. B e z k o n k u r e n c y j n y m i w y d a j n y m sposobem i zo lac j i i o suszan ia jest t ynkowan i e cementem z domieszką 
hydro fuge „C A S T O R " . 

2. P r o s t o t a roboty i doskonalą łączność cementu z „ C A S T O R E M " dają m u pierwszeństwo nad i n n e m i środ
k a m i , które nie wytrzymują z n i m porównania. 

3. Z a p r a w a cementowa z domieszką „ C A S T O R U " — jako t y n k — w y t r z y m u j e każde ciśnienie wody, oraz 
z m i a n y a tmos feryczne . N i e pęka i n ie odsądza. 

4. T y n k z z a p r a w y cementowo-Castorowe j jest bezwzględnej nieprzemakalności. 
5. N a betonach i m u r a c h , t ak nowych j ak s t a r y c h , w y s t a r c z y dać t y n k powyższy zwycza jne j grubości 2 c m . 
6. Na j t rudn i e j s z e i na jsubte ln ie jsze roboty sprowadzają się do zwykłego t y n k o w a n i a . 
7. Osuszan ie ścian zapomocą , C A S T O R U " zasługuje n a wszechstronne poparc ie , gdyż jest to środek p r a w 

dz iw ie skuteczny . 
8. Zas tosowanie „ C A S T O R U " za l eca się p r zy budowie rezerwoarów, basenów, c y s t e rn do olejów roślinnych 

i m i n e r a l n y c h , płynów gryzących e t c , p r z y budowie tune l i , i ns ta l acy j s an i t a rnych i wodociągowych, dołów 
k l oac znych , kompos t owych , p r z y i zo lac j i p iwn i c , pod płytki t e rakotowe w łazienkach, p r z y osuszan iu 
fundamentów w b u d y n k a c h p r z y k r y c i u tarasów, balkonów, dachów płaskich etc. 

9,, I zo lac ja zapomocą „ C A S T O R U " jest znacznie tańsza od i n n y c h dzięki swej prostoc ie i n ie w y m a g a 
spec ja l i s ty , gdyż może być w y k o n a n a przez m u r a r z y znających roboty cementowe wogóle. 

10. Robo ty wykonane z „ C A S T O R E M " w y k a z u j e zawsze dobre w y n i k i . 



N O W O C Z E S N E M A S Z Y N Y PRALNICZE 

dlatego też i u nas pp. Architekci i Inżynierowie w intere
sie budujących powinni uwzględniać tę instalację w pla
nach i kosztorysach, gdyż rentowność kamienic czynszo
wych ściśle jest związana ze stopniem urządzeń nowoszes-
hych, w których jedno z głównych miejsc zajmuje pranie 
sposobem mechanicznym. 

Nio teraz nie stoi na przeszkodzie do jaknajszerszego 
spopularyzowania budowy pralni mechanicznych. Jesteśmy 
niezależni od zagranicy. Łatwo to zrozumiał każdy kto 
oglądał na wystawie WMEL stoisko firmy Lilpop, Rau 
i Loewenstein, będącej pionierem budowy maszyn pralni
czych w Polsce. 

Maszyny firmy Lilpop, Rau i Loewenstein nie tylko cał
kowicie dorównują wyrobom zagranicznym, lecz pod wie
loma względami je przewyższają. Mają prostą konstruk
cję, trwałą budowę, są łatwe w obsłudze i niezawodne w 
użyciu. Odpowiednio skonstruowane grzejniki dają dużą 
oszczędność środków grzejnych, a duża rozmaitość typów 
'pozwała projektować urządzenia najbardziej odpowiada
jące, potrzebom klienta. 

Firma Lilpop, Rau i Loewenstein buduje urządzenia 
pralni mechanicznych dla willi, domów czynszowych, spół
dzielni, szpitali, instytucyj wojskowych i społecznych. 

W stoisku firmy Lilpop, Rau i Loewenstein widzieliśmy 
zarówno małe jak i największe urządzenia. Duże. urządze
nie reprezentowała pralnica wywracalna o ładowności 120 
kg. suchej bielizny. Obok ttgo widzieliśmy j(dnak naj
mniejszy typ pralnicy, ogrzewanej gazem, o ładowności 
tylko 12 kg. 

Obok pralnicy do kompletu maszyn pralniczych należy 
wirówka, działająca sprawniej niż zwykła wyżymaczka, 
prasownica nieckowa ogrzewana gazem oraz wózki i ka
dzie do mokrej i suchej bielizny. 

W dziale urządzeń zdrowotnych na tegoroczyiej Wysta
wie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego Firma 
Lilpop, Rau. i Loewenstein zaprezentowała bardzo boga
ty dział urządzeń pralniczych. 

Postęp w budownictwie idzie równolegle z wzrostem 
stale rosnących potrzeb i wymagań w zakresie komfortu, 
wygody i higieny. 

Konsument mieszkania szuka tu nim nie tylko pewnej 
przestrzeni, ale przede wszystkim żąda, by z tym mieszka
niem były połączone urządzenia, które ułatwią mu życie 
i pracę. 

Pranie jest tą funkają gospodarczą, która, w gospodar
stwie domowym, przy dotychczasowym trybie, najwięcej 
sprawia kłopotów i jest względnie do efektu kosztowne. 
Dlatego też wszelkie urządzenia zmierzające do uspraw
nienia tej funkcji są przez nasze gospodynie specjalnie wy
soko cenione. 

Pranie mechaniczne daje szereg cennych korzyści: bie
lizna prana mechanicznie trwa dłużej niż prana ręcznie, 
gdyż nie podlega ona zużyciu mechanicznemu (rozrywanie 
tkanek i t. p.), którego nie da się uniknąć przy praniu ręcz
nym na tarach; prawie mechaniczne, jako trwające krócej 
i wymagające mniejszej ilości mydła i innych składników, 
daje również dużą oszczędność czasu i pieniędzy, a głów
nie dużą oszczędność miejsca, bo pozwala przeznaczać na 
pomieszczenia pralni mniejszą przestrzeń, niż przy pra
niu ręcznym, czyniąc jednocześnie zupełnie zbytecznym po
mieszczenie do suszenia bielizny. Zupełny brak oparów za
pobiega z jednej strony całemu szeregowi chorób zatoodo-
wych, występujących u osób piorących bieliznę ręcznie, 
a z drugiej strony brak wilgoci, oszczędza pomieszczenia, 
w których odbywa się pranie. 

, Wszystkie te zalety zagranicą zostały dawno ocenione, 
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W związku z zamierzoną reformą pomocy państwowej dla budownictwa mieszkanio

wego został toniesiony do Rządu memoriał w imieniu całego przemysłu budowlanego. 

Memoriał ten zaopatrzony w podpisy organizacji naczelnych reprezentujących poszcze

gólne gałęzie przemysłu budowlanego zawiera zarówno analizę tego ważnego zagad

nienia, decydującego o zoielkości ruchu budowlanego jak również wnioski to sprawie 

potrzeby dalszego utrzymania ulg dla nowowzniesionych budowli. 

MEMORIAŁ DO PANÓW MINISTRÓW SKARBU I PRZEMYSŁU 
I HANDLU W SPRAWIE POPIERANIA PRZEZ PAŃSTWO 

RUCHU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO 
Zapowiedz iane w pras ie p r o j ek t y z m i a n y s t o sunku Rządu 

do a k c j i budowlano - m i e s zkan i owe j , skłoniły niżej podp i sa 
ne z r z es zen ia gospodarcze do rozważenia całokształtu z a 
gadn i en i a r u c h u budowlanego w Po lsce . 

Wobec obaw j ak i e żywimy w związku z zamierzoną l i k w i 
dacją lub da leko idącymi z m i a n a m i w us taw i e o u l g a c h 
d l a nowowznoszonych budow l i z r . 193.3, p o zwa l amy sobie 
przedłożyć P a n u M i n i s t r o w i n a s z pogląd n a sprawę w y 
co f an i a się Państwa z a k c j i popierającej budown i c two 
mieszkan iowe z prośbą o ro zpa t r z en i e naszego s t a n o w i s k a . 

W rozważaniach n a s z y c h p r a g n i e m y wyjaśnić k i l k a z a 
sadn iczych kwes t i i , które zdan i em n a s z y m w i n n y mieć de
cydujący wpływ n a zagadnien ie . 

A m i a n o w i c i e : 

1. J a k i e są e lementy składające się n a obecny r o z ros t 
r u c h u budowlanego i w j ak i e j m ie r ze oddziaływują one 
i będą oddziaływały n a t en r u c h . 

2. C z y r u c h budowlano - m i e s zkan i ony m a cechy prze
r o s tu . 

3. C z y istnieją w a r u n k i n a pozos tawien ie r u c h u budo
w lano - m ieszkan iowego bez pomocy Państwa. 

4. C z y s t r a t y wynikające ze zn i es i en ia u l g poda tkowych 
d l a budown i c twa mogą znaleźć usp raw i ed l iw i en i e 
w ewen tua lnych korzyściach S k a r b u Państwa i życia 
gospodarczego . 

N a w z r o s t r u c h u m i es zkan i owo - budowlanego w r o k u 
bieżącym złożyło się cały szereg czynników, z których 
najważniejsze są następujące: 

1. Taniość budowy kształtująca się we wskaźniku k o s z t u 
budowy d l a W a r s z a w y — 58,0 wobec 100 z r . 1928. 

2. W a h a n i a wa lu towe o s k a l i wszechświatowej, powodu
jące wyraźnąi tendencję do l o k a t y kapitałów, a z w l a -
c z a t e z a u r y z o w a n y c h w wartościach r e a l n y c h . 

3. U l g i podatkowe dotyczące zarówno p o d a t k u od n i e 
ruchomości, j a k p o d a t k u od l o k a l i wreszc i e p o d a t k u 
dochodowego. 

4. A k c j a k redy towego p o p i e r a n i a przez Państwo budow
n i c t w a m ies zkan iowego . 

Te c z t e ry wyżej wymien i one p r z y c z y n y , z których p i e r w 
s za i d r u g a pozostają w ścisłym związku z p r z e m i a n a m i 
gospodarc zymi ok r e su kryzysowego w ogólnej gospodarce , 
dwie zaś pozostałe stanowią in t e rwency jne posunięcia Rzą
du , złożyły się n a całość wyraźnie sprzyjającą r o z w o j o w i 
r u c h u m i es zkan i owo - budowlanego . 

Tegoroczne w y n i k i tego r u c h u są więc j edyn ie p o t w i e r 
dzen i em sta le wynikającego w czas ie z a n i k a n i a depres j i 
k r y z y s o w e j okresowego ob jawu w z m a g a n i a się r u c h u b u 
dowlanego oraz celowości podjętej i n t e rwenc j i Państwa. 

R o z m i a r y tego r u c h u badane być w i n n y pod kątem j ego 
celowości gospodarcze j i jego znaczen ia socjalnego zarówno 
z p u n k t u w i d z e n i a przeciwdziałania bezroboc iu , j a k roz 
wiązania k w e s t i i m ieszkan iowe j w m ias t a ch po l sk i ch . 

Wobec b r a k u bezpośrednich danych co do rozmiarów r u 
chu budowlanego w r. b. p r z y ocenie tego r u c h u oprzeć się 
m u s i m y n a p r z ewozach ko l e j owych t y c h materiałów budo
w l a n y c h , które są na jbardz i e j cha rak t e r y s t y c zne d l a b u 
down i c twa mieszkan iowego , a więc w a p n a , cementu i cegły. 

N a p r z es t r z en i l a t 1933, 1934, 1935 i 1936 p r z e w o z y t e 
przedstawiały się następująco w tysiącach t o n n : 
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1933 1934 1935 1936 

I II S I II b I II S I 

wapno 164 186 350 201 211 412 193 236 429 238 

cement 155 228 383 348 375 723 287 443 729 414 

cegła 209 485 694 332 497 829 329 601 929 405 

Przyjmując, że całkowita k o n s u m c j a cementu i w a p n a 
pod lega dostawie ko le jowe j i biorąc pod uwagę, że wz r o s t 
przewozów ko l e j owych cegły w s k a z u j e n a w z r o s t j e j k o n -
s u m c j i , ocenić możemy r o z m i a r y tego r u c h u w r o k u 1936 
n a około 3 0 ' / wyższel w porównaniu1 zj r . 1935. W ten spo
sób sumę zainwestowaną w r . b. w budown ic tw ie p r y w a t 
n y m m i e s z k a n i o w o - b u d o w l a n y m określić można n a około 
500 m i l . z l . 

Szukając po tw i e rd z en i a t y c h danych w l o k a l n y c h w a r u n 
k a c h W a r s z a w y i opierając się n a d a n y c h Inspekc j i B u 
dow lane j co do k u b a t u r y z a tw i e rd zonych planów do budo
wy , stwierdzić można n a podstawie z e s t a w i e n i a : 

k u b a t u r a zatwierdź, budow l i I -V I I I 1935 — 1.650.000 m« 
k u b a t u r a zatwierdź, budow l i I -V I I I 1936 — 2.200.000 m ' 

również wz ros t r u c h u budowlano-mieszkan iowego o c. 30*"/. 

Podobne dane i n n y c h m i a s t p o l s k i c h potwierdzają ten 
obraz . 

O d r. 1927 r o k bieżący j es t więc r o k i e m na js i ln i e j s zego 
r o zwo ju r u c h u m i e s zkan i owo - budowlanego . 

Wychodząc znów z l o k a l n y c h warunków W a r s z a w y , cha 
r a k t e r y s t y c z n e j jednakże w t y m r o k u d l a w s z y s t k i c h m i a s t 
P o l s k i , możemy stwierdzić, że tegoroczny r u c h budow lany 
dos ta r c z y W a r s z a w i e 25.000 i z b m i e s z k a l n y c h , liczbę więc, 
która w / g obliczeń K o m i t e t u Rozbudowy m. st. W a r s z a w y 
z a s p a k a j a za ledwie połowę rocznego potrzebnego p r z y r o 
s t u mieszkań. 

N i e s t o imy więc wobec j a k i e g o k o l w i e k bądź p r z e r o s tu 
r u c h u b u d o w l a n o - m i e s z k a n i o w e g o . P o p y t n a m i e s z k a n i a 
nowowybudowane t r w a , czynsze utrzymują się n a zby t 
w y s o k i m poz iomie, rentowność nowych domów jest ciągle 
bardzo w y s o k a i n i e znana w k r a j a c h zachodn ich , wynosząc 
od m i n i m u m 8'A do 1 8 % . 

D a n e te wskazują racze j n a niedostateczność zaspoko 
j e n i a po t r zeb m i e s z k a n i o w y c h ludności m ie j sk i e j i to n i e 
t y l k o w a r s t w robo tn i c zych , gdz ie s y tuac j a p r z e d s t a w i a się 
ka ta s t r o f a ln i e , a le również w a r s t w średnich. 

D a n y c h f a k t y c z n y c h dotyczących kwes t j i m i e s zkan iowe j 
n ie p r z y t a c z a m y , j a k o zbędnego t u b a l a s t u ze względu n a 
znany s tan s p r a w y . 

Zagadn ien i e m i e s zkan i owe jest j e d n y m z doniosłych z a 
gadnień społecznych, które nie znalazłszy należytego roz 
wiązania, złagodniały w w y r a z i e w okres ie przeżywanego 
ok r esu k r y z y s o w e g o , n ic jednakże nie tracąc z i s to tne j swej 
treści i które przy ; popraw i e gospodarcze j zyskają niewąt
p l iw i e n a ostrości i nabiorą wzmożonej siły. 

D o c h o d z i m y prze to do k o n k l u z j i wskazującej, że j a k i e 
k o l w i e k osłabienie istniejącej tendencj i r o zwo ju r u c h u mie 
s zkan iowo - budowlanego w s k u t k a c h społecznych mogłoby 
stać się niepożądane. 

Analizując wpływ p r z y t o c zonych n a czele n in ie jszego me

moriału p r z y c z y n n a wz ro s t r u c h u budowlanego p r a g n i e m y 
wskazać, że datu je się on już od r o k u 1933. 

Natężenie jego w z r a s t a w miarę n a b i e r a n i a n a s i le c z y n 
ników k o n i u n k t u r a l n y c h , mających wsze lk i e z n a m i o n a 
przejściowości. 

Najniższy poz iom kosz tu budowy, wyrażający się j a k to 
podkreśliliśmy n a początku n in ie jszego wskaźnikiem 58 wo
bec 100 z r . 1928 według naszego m n i e m a n i a s c h a r a k t e r y 
zować b y należało j a k o schyłkowy. 

Już r ok obecny —- 1936 przyniósł nieznaczną zwyżkę płac 
r obo tn i c z y ch w budown ic tw i e , r o k przyszły z apow iada się 
pod t y m względem wyraźną tendencją zwyżkową. R u c h 
płac j ako n i eun ikn i one następstwo zwyżek kosztów u t r z y 
m a n i a n i e d a się prawdopodobn ie w budown ic tw i e z a h a m o 
wać bez względu n a ewentua lne r o z m i a r y r u c h u budowla 
nego. 

W dz i edz in i e materiałów b u d o w l a n y c h w r a z ze w z r o s t e m 
p o p y t u za rysowu je się również tendenc ja mocna , wobec 
tendencj i zwyżkowej płac roboc i zny . 

Należy przeto spodziewać się, że już w r o k u przyszłym 
zarysują się p ierwsze hamulce k o n i u n k t u r a l n e , w s t r z y m u 
jące natężenie r u c h u budowlanego . 

W a h a n i a wa lu towe i rozpęd kapitałów szukających l o k a t 
w budown ic tw i e , j ako c z y n n i k specy f i c zny oddziałowujący 
w r. b. n a r u c h m i es zkan i owo - budow lany m u s i podlegać 
ocenie ba rdz i e j p e sym i s t y c zne j . 

J e s t to c z y n n i k , którego działanie nie da się ściśle okreś
lić w czasie , j ako zależny zarówno od sy tuac j i mone tarne j 
P o l s k i j a k i nastrojów światowych. 

Pozos taw ien i e r u c h u budowlanego n a t y m j e d y n y m wąt
p l i w y m opa r c iu mijałoby się n a s z y m zdan iem ze z d r o w y m 
podejściem do zagadn i en i a . 

C z y n n i k o którym mówimy jest t ak n i epewny i t ak 
zmienny , że c z a s o w y m s w y m oddziaływaniem nie pow in i en 
on n a m mącić o b r a z u ciągle jeszcze n ie mającej rozwiąza
n i a k w e s t i i m i e s zkan iowe j w Po lsce . 

Należałoby go zapisać j ako c h w i l o w y p lus w tej dz ie

dz in i e . 

M o m e n t a m i stałymi w zachęcie do r u c h u budowlanego w 
d a l s z y m ciągu pozostaną: działalność k r e d y t o w a Państwa 
oraz u l g i podatkowe, z awar t e w us taw i e o u l gach d l a nowo 
wznoszonych budowl i z 1933 r o k u . 

K r e d y t budow lany długoterminowy poza k r e d y t e m pań
s t w o w y m w tej c h w i l i n ie is tn ie je . Działalność M i e j s k i c h 
T o w a r z y s t w K r e d y t o w y c h uległa całkowitemu z a h a m o w a n i u 
i n i e m a żadnych danych , wskazujących n a ożywienie w tej 
dz i edz in ie . W t y c h w a r u n k a c h działalność k r e d y t o w a Pań
s t w a spełnia rolę zastępczą^ i wyco fan ie się Państwa z tej 
r o l i staćby się mogło poważnym zagrożeniem tego r u 
c h u . 

Prócz b r a k u k r e d y t u długoterminowego istnieją inne 
sz tuczne hamu l ce r u c h u budowlanego , t ak i e j a k ogran icze 
n i a w eksm i s j a ch , b r a k dostatecznej ilości u zb ro j onych 
i p r z y g o t o w a n y c h pod zabudowę terenów i t. d. i t. d. 

U l g i podatkowe stanowią więc właściwą i stalą zachętę 
do l o k a t w budown ic tw i e . 

Należy się więc obawiać, że dalsze kroczen ie po l i n i i i c h 
n iwe lac j i spowodować może poważne szkody . Już r a z w 
r . b. z oka z j i nowe l i zac j i u s t a w y o p o d a t k u przemysłowym 
i s ca l en ia tego poda tku nastąpiła n iwe l a c j a u l g w opłatach 



PRZEGLĄD B U D O W L A N Y - 1936 R. 403 
s t emp lowych i s a m y m p o d a t k u przemysłowym w obro tach 
od dostaw d l a przemysłu budowlanego . U j e m n y wpływ te j 
n iwe l a c j i wyrównały czasowo działające c z y n n i k i kon iunk 
tura lne . 

Zn ies ien ie lub r a d y k a l n e przesunięcie i n n y c h obowiązu
jących u l g stanowiły jednakże już poważne zahamowan i e 
ruchu budowlanego . 

G d y b y to znies ienie miało jednocześnie zbiec się w czasie 
z osłabieniem działania p r z y c z y n k o n i u n k t u r a l n y c h , mogło
by wywołać zupełną katastrofę, nieobliczalną już nie t y l k o 
z p u n k t u w i d z e n i a p o l i t y k i m i e s zkan i owe j , a le również w 
zakres i e z a t r u d n i e n i a l i c z n y c h rzesz z a t r u d n i o n y c h w b u 
downic tw ie . 

Należy n a s z y m zdan i em wziąć pod uwagę, że r o k 1936 
odbiegał znaczn ie od r. 1928. 

A c z k o l w i e k budownic two m i es zkan i owo - budowlane z b l i 
ży się w r o k u bieżącym do po z i omu 70 wobec 100 z r o k u 
1928, jednakże wz r o s t ow i t e m u t o w a r z y s z y bardzo słabe 
t y l ko natężenie ruchu budowlano - inwes tycy jnego ze s t r o 
ny rządu, samorządów i przemysłu. 

H a n inwes t y cy jny Państwa jest nada l szczupły i n ic n ie 
p r z e m a w i a za t y m , aby w najbliższym czas ie w ramacłi 
tego p l a n u mogło wyraźnie wzrosnąć za t rudn ien i e . 

Samorządy podchodzą do akc j i budowlane j z najwyższą 
ostrożnością i w małych r o z m i a r a c h . Inwestyc je p r z e m y 
słowe związane są ściśle z rentownością przemysłu i j a k 
uczy doświadczenie rozwinąć się mogą dopiero w faz i e 
wyraźnego po lepszen ia s y tuac j i ogólnej p r o d u k c j i . 

I n i c j a t ywa r u c h u budowlano - m ies zkan iowego jest w tej 
c h w i l i jedyną p r a w d z i w i e aktywną inicjatywą prywatną 
skuteczn ie popartą przez Rząd. 

Kapitały inwestowane w znaczne j m ie r ze pochodzą z 
t e zaury zac j i , a w znaczne j mają specy f i c zny c h a r a k t e r , 
który byna jmn i e j n ie p r z e m i a w i a z a t y m , aby skłonne by 
ły do i n n y c h rodzajów l oka t y . Możność s k i e r o w a n i a i c h do 
innego r odza ju i nwes t y c j i m u s i być pos taw iona pod z n a 
k i em z a p y t a n i a , są to bowiem kapitały poszukujące przede 
w s z y s t k i m pewnej i wysoko rentującej l oka t y , czułe n i e 
zm ie rn i e n a w a h a n i a k o n i u n k t u r a l n e i wymagające zdecy
dowanej zachęty do działania. 

N i s z c z en i e tej i n i c j a t y w y w c h w i l i n i e m a l je j u j awn i e 
n i a się bez wyraźnych wskazań, iż może być zastąpiona 
skuteczn ie przez pożyteczniejszą wyda je się n ieuzasadnione . 

P o z w a l a m y wskazać sobie jednocześnie, że od us tawo 
wego końca u l g dz i e l i nas 4 l a t a . O d c zasu w y d a n i a p i e r w 
szego zarządzenia o u l g a c h m i m o różnego p r z eb i e gu f a l i 
k o n i u n k t u r a l n e j p r z ed każdym wygaśnięciem u l g zachodz i 
ła po t r zeba i c h p ro l onga t y , u k o r o n o w a n a w y d a n i e m u s t a w y 
o u l g a c h d l a nowowznoszonych budow l i w r . 1933. In ter 
wenc ja t a dała skuteczny w y n i k dopiero w r . b. 

Sku t ek ten p r z y t y m zostaje osiągnięty w okresie w z r o s t u 
wpływów s k a r b o w y c h , c z y l i bez ujemnego odb ic ia w rów
nowadze budżetowej Państwa. 

Wysokość zmn ie j s zen ia się wpływu S k a r b u Państwa z 
tytułu t y c h u l g może być w przybliżeniu ob l i czona, nie jest 
więc niewiadomą, a okres t r w a n i a p r a w a do potrącania 

p r z ebudowanych s u m od poda tku dochodowego jest już n ie 
długi. 

Zmnie j s zen i e wpływu S k a r b u Państwa z tytułu u l g i w 
poda tku dochodowym zna jdu je p r z y t y m znaczne bezpośred
nie pok ryc i e we wpływach z p o d a t k u przemysłowego od 
obrotów w y k a z a n y c h przez wykonawców robót budow la 
n y c h i wytwórców materiałów b u d o w l a n y c h oraz p o d a t k u 
dochodowego, zarówno od przedsiębiorców, j a k i r oboc i zny , 
która w budown ic tw i e zbliża się w e fekc ie do 1 0 0 % s u m y 
przebudowane j . 

Według przybliżonego ob l i c zen ia p o d a t k i te w łącznej 
sumie wyniosą około 1 0 % s u m y pr zebudowane j . 

Należy w t y m r a c h u n k u niewątpliwie również wziąć pod 
uwagę s u m y wpływające n a ubezp ieczen ia społeczne długo
t e rminowe , stanowiące e lement k a p i t a l i z a c j i wewnętrznej, 
odciążenie S k a r b u w z w a l c z a n i u a k c j i bezroboc ia o raz po 
większenie majątku społecznego, z którego S k a r b czerpać 
będzie w przyszłości stałe i na jpewnie jsze dochody. 

Odpowiadając przeto n a z a p y t a n i a postawione n a czele 
n in ie jszego memoriału, k o n k r e t y z u j e m y : 

1. N a poz i om r u c h u budowlanego w r. 1936 wpłynęło 
szereg okoliczności, z których najpoważniejsze bądź 
są schyłkowymi (najniższy kosz t budowy ) lub n ie 
trwałymi ( w a h a n i a w a l u t o w e ) . 
R u c h budow lany wobec jego znaczen ia społecznego 
( kwes t i a m i e s z k a n i o w a , k w e s t i a z a t rudn i en i a ) n ie m a 
cech p r z e ros tu . P o t w i e r d z a to trwająca w y s o k a r e n 
towność nowych domów i wysokość czynszów. 
B r a k k r e d y t u długoterminowego, nierozwiązana ciągle 
k w e s t i a m i e s z k a n i o w a , słaba aktywność i n w e s t y c y j 
no - budow lana c z y n n i k a ręki pub l i c zne j , nietrwałość 
głównych p r z y c z y n ak tua lnego r u c h u m i e s z kan i o wo -
budowlanego , wskazują n a konieczność da lszego i n 
t e r esowan ia się t y m p rob l emem przez Państwo. 

4. Korzyści społeczne tego r u c h u , jego r o l a w a k c j i z w a l 
c z an i a bezroboc ia , wątpliwość s k i e r o w a n i a się k a p i t a 
łów inwestujących w bud . miesz . do i n n y c h l oka t , 
odpowiadająca psych ice po l sk i e j f o r m a tej l oka t y , 
b l i s k i t e r m i n wygaśnięcia u l g , s y tuac j a S k a r b u Pań
s twa , s tosunkowo n i ew i e lk i e ak tua lne s t r a t y d l a S k a r 
bu z tytułu t y c h u l g i r o zbudowa trwałych źródeł 
p o d a t k o w y c h w przyszłości, wskazu j e , że z y s k i życia 
gospodarczego i S k a r b u Państwa wyniknąć mogące Ze 
zn i es i en ia w obecnym czas ie u l g d l a b u d o w n i c t w a 
mieszkan iowego n ie są is totne, na t om ias t wyniknąć 
mogą is totne s t r a t y choćby przez złamanie rozwijają
cej się n a p e w n y m odc inku życia gospodarczego i n i 
c j a t y w y . 

Biorąc powyższe pod uwagę z w r a c a m y się do P a n a M i 
n i s t r a z prośbą o poparc ie naszego s t a n o w i s k a w sp raw i e 
zan i e chan ia zn i es i en ia u l g p r z e w i d z i a n y c h w us taw i e o u l 
g a c h d l a nowowzn ies ionych budow l i z r . 1933. 

Zn ies ien ie t y c h u l g lub zby t da leko idące i c h og ran i c ze 
n ie stanowić może o gwałtownym k r y z y s i e , który załamać 
może zdecydowanie s a m r u c h budow lany , doprowadzając 
jednocześnie do ka ta s t r o f a lne j s y tuac j i s ze reg gałęzi p r ze 
mysłu i rzemiosła pracujących d l a b u d o w n i c t w a i 'odbić się 
n i eko r z ys tn i e n a ogólnej s y tuac j i gospodarcze j Państwa. 

2. 

3. 

Memoriał powyższy podpisały następujące o r gan i z a c j e : 

Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Bud, R. P. 

Stała Delegacja Zrzeszeń Przem. Ceram. R. P. 

Związek Wlaśc. Przeds. Urządzeń Zdrowotn. R. P. 

Polski Związek Przeds. Elektrotechnicznych 
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W I K T O R M A R T I N 

WYTYCZNE POLITYKI INWESTYCYJNEJ 
(Re f e ra t , wygłoszony n a K o n f . Inf . w M i n . S k a r b u w d n i u 15 . IX . b. r . ) . 

O d czego zależy bogactwo n a r o d u ? O d wielkości mająt
k u narodowego i rozmiarów wytwórczości. R o z m i a r y w y t 
wórczości określane są przez nakład p r a c y społeczeństwa, 
w a r u n k i n a t u r a l n e i stopień n a g r o m a d z e n i a bogactw. Moż
n a więc powiedzieć, że bogactwo n a r o d u zależy od stop
n i a a k u m u l a c j i kapitału wytwórczego. 

Nakład p r a c y w Polsce jest n iedostateczny. C zy d l a 
tego, że ludność źle p racu j e , że nie chce pracować? N i e . 
Ludność g a r n i e się dci p r a c y i nie może je j otrzymać. P r a 
c a staje się n i e m a l p r z y w i l e j e m . 

Skąd t e n s t a n rzeczy? N i e płynie on z warunków n a t u 
r a l n y c h . K r a j jest wyposażony dostatecznie w źródła ener
g i i , pos i ada szereg pods tawowych surowców, dysponuje 
dostateczną nadwyżką towarów ponad potrzeby wewnętrz
nej k o n s u m c j i , by zdobyć inne surowce . B r a k n a m n a 
tomias t kapitału wytwórczego, b r a k f a b r y k , warsztatów 
i narzędzi p ra cy . 

A więc j u t r o nasze zależy od s t opn ia a k u m u l a c j i k a p i 
tału wytwórczego. I m prędzej będzie on narastać, t y m szyb
sza będzie p o p r a w a s y t u a c j i ogólnej i lepsze p e r spek t ywy 
zwiększenia z a t r u d n i e n i a . 

Podkreślę p r z y t y m , że współczesny postęp t echn i c zny 
w y m a g a coraz większych nakładów kapitału n a osobę za
t rudn ionego , że ludność nas za szybko rośnie, że do tych
czasowy nakład kapitału n a jednego za t rudn ionego jest 
s tosunkowo n i s k i ; stąd też g romadzen ie kapitału, p r z e l i 
czanego na głowę ludności, w i n n o odbywać się w Polsce 
s tosunkowo szybcie j niż w i n n y c h k r a j a c h . W y m a g a to 
w i e l k i c h wysiłków ze s t r ony całego społeczeństwa: robot
n i k w i n i e n pracować wyda jn i e i o f i a rn i e , dysponent k a p i 
tału — gospodarować oszczędnie ale śmiało, i p ro 
dukować tan io . Inaczej n ie posun i emy się n a drodze n a 
p r a w y naszej s t r u k t u r y gospodarcze j — n a drodze uprze 
mysłowienia k r a j u i i n t e n s y f i k a c j i wytwórczości ro lne j . 

S p o j r z y j m y wstecz. L a t a ostatn ie były ciężkie; p r zy 
niosły nie naprawę, ale pogorszenie s t r u k t u r y gospodar
czej k r a j u , pogłębiły dysproporcję między liczbą ludności 
a sumą nagromadzonego kapitału. D laczego? D la tego , że 
p r z y s z y b k i m przyroście ludności nowe kapitały narastały 
powo ln ie j . Zakłady wytwórcze, z u w a g i n a spadek cen, n a 
zamrożenie kapitałów obro towych , drożyznę k r e d y t u i wy 
sokie kosz ty stałe — były mało rentowne, bądź nawet 
przynosiły s t r a t y . Równocześnie nadwyżki k a p i t a l i z a c y j n e 
n a r y n k u pieniężnym zużywane były n a pokryc i e bieżą-
żących potrzeb Państwa i samorządu. Niezależnie od tego 
zn i s zczen iu ulegał kapitał, z a k u m u l o w a n y w p r o d u k c j i . 
Starzały się n i e zamien iane m a s z y n y i narzędzia p r a c y ; z u 
żywały się one szybc ie j z u w a g i n a niedostateczność n a 
kładów r enowacy jnych . Wreszc i e żelazny walec depres j i 
niszczył kapitał źle, czy nieszczęśliwie za inwes towany . 

Przeżyliśmy zatem okres dekap i t a l i z ac j i . Co to oznacza? 
Mówiąc p r a k t y c z n i e , n ie odkładaliśmy n ic d l a j u t r a — 
pomimo pozo rnych postępów k a p i t a l i z a c j i , wyrażających 
się w przyroście wkładów. 

U z d r o w i e n i e stosunków wymagało o f i a r i wyrzeczeń. 

R e d u k o w a n o budżety pub l i czne . P o w i e l u wysiłkach po

z y t ywn e r e z u l t a t y w; tej dz iedz in ie osiągnięte zostały w 
końcu r o k u ubiegłego. Budżet Państwa został zrównowa
żony. P rowadzone są prace n a d usanowan i em gospodark i 
samorządu t e r y t o r i a lnego . W rezu l tac i e osiągnęliśmy n ie 
t y l k o znaczne uporządkowanie g o s p o d a r k i pub l i c zne j , lecz 
również — co z p u n k t u w i d z e n i a p o l i t y k i inwes tycy jne j 
jest szczególnie doniosłe — odciążenie r y n k u kapitałowe
go. R y n e k ten przestał być w y k o r z y s t y w a n y d l a f inanso 
w a n i a pub l i c znych wydatków k o n s u m c y j n y c h . Usunięty 
więc został pods tawowy element, zakłócający równowagę 
między kapitalizacją pieniążną a kapitalizacją rzeczową. 

W ten sposób przezwyciężona została zasadn i c za prze 
szkoda d l a n a r a s t a n i a kapitału produkcy jnego — nieste
ty , n ie j e d y n a ; piętrzyły się z a nią dalsze,, a przede wszy 
s t k i m drożyzna pods tawowych surowców. M u s i m y bow iem 
pamiętać, że w a r u n k i e m uprzemysłowienia k r a j u jest moż
l iw i e t a n i surowiec . Do tego też z a g a d n i e n i a Rząd przykła
d a specjalną wagę, rozumiejąc, że rentowność su rowcowych 
działów wytwórczości p o w i n n a znaleźć oparc ie w rozsze
r z a n i u z b y t u surowców. W t y m też k i e r u n k u iść m u s i 
współdziałanie czynników rządowych z wytwórczością. 

Mając n a uwadze pos tu l a t tan iego su rowca , Rząd n a 
j es i en i ub . r. przeprowadził zniżkę cen. Równocześnie ze 
zniżką cen surowców p r z ep rowadzona została zniżka ta 
r y f p r zewozowych P . K . P. , co sprawiło, że e fekt końco
w y p r z ep rowadzonych r e d u k c y j cen — d l a przemysłu prze
twórczego i inwestującego — został znacznie wzmocnio
ny . 

Z kole i Rząd przystąpił do p r a c y nad uporządkowaniem 
i wzmożeniem inwes t y cy j pub l i c znych . I tu ta j t r zeba 
stwierdzić, że żaden bodaj p rob l em z dz i edz iny bezpośred
nie j p o l i t y k i gospodarcze j Rządu nie znajdował się pod t a k 
różnorodnym obstrzałem sprzecznych d o k t r y n , j a k właśnie 
z a gadn i en i a inwes tycy jne . 

P o l i t y k a Rządu wj tej dz iedz in ie nie może być a n i całko
wic ie „ l iberalna" a n i krańcowo „etatystyczna". Politykę n a 
szą n a t y m o d c i n k u pow in i en cechować r e a l i z m , dostoso
wan i e do warunków gospodarczych i społeczno-politycz
nych , bez względu n a popularność pode jmowanych decyzy j . 
Są tacy , którzy doradzają, ażeby „z niczego zrobić coś". 
O c z y w i s t a , jest to nie możliwe. Bez k a p i t a l i z a c j i n ie m a 
inwes t y cy j , bez inwes tycy j — nie m a rozwo ju gospodarcze
go. D la tego też z adan i em Państwa w p i e r w s z y m rzędzie 
pow inno być tworzen ie warunków, w których inwes tyc j e 
gospodarcze mogłyby powstawać. W i e m y , że odpowiedni 
układ cen, s topy procentowej i zysków k i e ru j e działalnością 
p r ywa tnego inwes to ra , realizując inwestyc je t a m , gdzie 
one są na jba rdz i e j r entowne . A więc okres a m o r t y z a c j i , 
opłacalność i pewność l oka t y dyk tu j e p r a w a d l a p r ywa tno -
gospodarcze j p o l i t y k i i nwes tycy jne j . I m szybcie j urządze
n i a się amortyzują, t y m wcześniej kapitał w r a c a n a r y 
nek, w z m a g a się jego podaż, obniża cena kapitału i s t w a 
r z a nową możliwość zaprzęgnięcia go do p r a c y n a rzecz 
zwiększania dochodu społecznego. 

Państwo na tomias t i k o m u n y nie zawsze mogą kierować 
się t y m i przesłankami, a często nawet i nie pow inny , gdyż 
p r z y o r g a n i z o w a n i u przez nie inwes t ycy j oprócz momen-
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Iow czysto gospodarczych wchodzą w grę również zagad
n i e n i a polityczno-społeczne. N i e należy też zapominać, że 
inwestyc je pub l i czne pobudzają często pows tawan i e inwe
s tycy j p r ywa tno -gospodarc zych . Ponieważ j ednak inwes ty 
cje pub l i c zne są mało rentowne lub t y l k o pośrednio r e n 
towne, d latego ważną rzeczą j es t dban ie o odpowiedn i 
s tosunek inwes t ycy j pub l i c znych do inwes t ycy j p r y w a t n o -
gospodarczych — b r a k bow iem p r o d u k c j i w tej dz iedz in ie 
wpływa n a stopę procentową i może spowodować zakłóce
nie n a r y n k u kapitałowym. 

W s k u t e k d y s p r o p o r c j i s k r o m n y c h środków, j a k i e m a m y 
do dyspozyc j i , o raz og romu potrzeb i n w e s t y c y j n y c h — 
powsta je konieczność i c h h i e r a r c h i z o w a n i a ; p r z y te j c z y n 
ności jest rzeczą niesłychanie ważną właściwa p r o p o r c j a 
inwes tycy j k o n s u m c y j n y c h , t. zn . t a k i c h , które nie wy 
wołują po ich dokonan iu nowego z a t r u d n i e n i a , do inwe
s tycy j p r o d u k c y j n y c h . Ponieważ prze ros t i nwes t ycy j kon 
s u m c y j n y c h u s z c z u p l a zasoby kapitału, p r o w a d z i do 
zwiększenia ceny kapitału i o g r a n i c z a możliwość r o zwo ju 
gospodarczego — dlatego też t ak ważną rzeczą jest właś
c iw ie op racowany p l a n i nwes t y c y jny , którego zasadą n a 
czelną w i n n o być ścisłe us ta l en i e kolejności i nwes t ycy j 
i konsekwenc ja w i c h w y k o n a n i u . 

P r z eds taw ione tu ta j m a p y ' ) są próbą ka r t o g ra f i c znego 
z i l u s t r o w a n i a pods tawowych elementów s t r u k t u r y naszego 
życia gospodarczego. Są to n a raz ie wstępne s zk i c e ; w s k a 
zują już j ednak , że t y l ko przez badan ie s t r u k t u r y go
spodarcze j można kreślić właściwe k i e r u n k i p ra c inwes ty 
c y j n y c h — prac , które rea l i zowane oszczędnie i ekonomicz
nie, wzmogą dochodowość gospoda r s twa narodowego. 

Zagadn i en i e r u c h u inwes tycy jnego jest j e d n y m z n a j 
i s to tn i e j s zych elementów p o l i t y k i gospodarcze j Państwa, 
bowiem rozwój r u c h u inwes tycy jnego — trwały i n a t u r a l 
n y — rozwiązuje szereg pierwszorzędnych zagadnień po l i 
t y c znych , społecznych i gospodarczych . 

P o l i t y c z n y c h — przede w s z y s t k i m . Żyjemy w okres ie , 
k i edy w każdej dz iedz in ie życia zb iorowego — a więc rów
nież w dz iedz in ie p o l i t y k i gospodarcze j — zagadn ien ie 
wzmożenia obronności k r a j u w y s u w a się na p l a n p i e rwszy . 
Jes t rzeczą jasną, że stworzyć w y s o k i potencjał pogoto
w i a obronnego k r a j u może t y l ko rozwój odpowiedn ich i n 
wes tycy j i to nie t y l ko w zakres i e i nwes t ycy j użytecz
ności pub l i c zne j , a le w równym co na jmnie j s t opn iu W; za 
kres ie i nwes t y cy j przemysłowych. 

Jeśli chodzi o stronę społeczną tego zagadn i en i a , to n a 
leży pamiętać, że n a p r a w a s t r u k t u r y naszego r o l n i c t w a 
może rozwiązać t y l ko w części sprawę z a t r u d n i e n i a n a d 
m i a r u ludności w i e j sk i e j . M u s i m y tworzyć — i to możli
wie na jszybc ie j — coraz to nowe w a r s z t a t y p r a c y w m i a 
s tach , m u s i m y rozwijać nasz przemysł i rzemiosło wsze l 
k i c h dz i edz in i ka t e go r y j . A to j es t równoznaczne z i n 
t e n s y w n y m rozwo jem r u c h u inwestycy jnego . 

Wres z c i e w dz iedz in ie gospodarcze j . N i e j es t do pomyś
l en ia wz ros t dobroby tu społecznego bez p r z y r o s t u mająt
k u narodowego, a więc również bez p r z y r o s t u nowych 
f a b r y k i rozbudowy istniejących już warsztatów. A k to 
mówi : budowa i r o zbudowa f a b r y k — mówi jednocześnie: 
rozwój r u c h u inwes tycy jnego . 

Mówiąc o po l i tyce inwes tycy jne j , m a m n a myśli dwie 
ka tegor i e z j a w i s k : inwestyc je pub l i c zne , a przede wszy -

') Mowa o -mapach i wykresach, które wywieszone zo
stały w sali obrad Konferencji. 

s t k i m państwowe, o raz p r y w a t n e inwes tyc j e ściśle p ro 
dukcy jne . Obie te ka tegor i e i nwes t y c y j sprzężone są ze 
sobą bardzo s i ln i e i nawza j em n a siebie oddziaływują. 

Inwestyc je pub l i c zne prowadzone być muszą pod i n n y m 
kątem w i d z e n i a aniżeli inwes tyc j e p r y w a t n e , d l a których 
m i a r o d a j n y j es t spodz i ewany zysk z danego nakładu. Pań
stwo w swo ich i n w e s t y c j a c h nie może — i nawet n ie po
w i n n o — stawiać m o t y w u bezpośredniej rentowności n a 
p i e r w s z y m m i e j s cu . N a t o m i a s t jest rzeczą niewątpliwą, że 
państwowa działalność i n w e s t y c y j n a m u s i być p r owadz ona 
według określonych w y t y c z n y c h , bo z tą działalnością 
związana jes t w ba rdzo dużym s t o p n i u p r y w a t n a działal
ność inwes t ycy jna . Życie gospodarcze nie pow inno być z a 
s k a k i w a n e przez z m i a n y w działalności inwes tycy jne j Pań
s twa . D la t ego też Rząd przystąpił do o p r a c o w a n i a k i l k u 
le tniego p l a n u inwestycy jnego , który s t w a r z a określone 
k i e r u n k i w i nwes t y c j a ch państwowych. W ana l o g i c zny 
sposób u l e ga doskona l en iu działalność F u n d u s z u P r a c y w 
t y m zakres ie , w którym F u n d u s z współdziała w inwes ty 
c jach niepaństwowych. 

Oddając wyraźny p r y m a t z a g a d n i e n i u wzmożenia siły 
obronnej k r a j u , następną zasadą, według której w i n n a być 
p r o w a d z o n a p o l i t y k a i n w e s t y c y j n a Państwa m u s i być zasa 
d a uprzemysłowienia k r a j u . Przyjęcie z a k r y t e r i u m tej 
właśnie zasady tłumaczy następującą hierarchię p rac w 
dz i edz in ie i nwes t y c y j p u b l i c z n y c h : n a p i e r w s z y m m i e j s cu 
s t a w i a m y s p r a w y t r a n s p o r t u i e n e r g i i ; n a d r u g i m — u -
rządzenia, ułatwiające obrót gospodarczy , które zbliżają 
wieś do r y n k u z b y t u ; n a t r z e c i m — inwestyc je , związane 
bezpośrednio z naprawą u s t r o j u ro lnego ; na c z w a r t y m — 
inwes tyc j e o cha rak t e r z e użyteczności p u b l i c z n e j ; wres z 
cie n a piątym — budown i c two mieszkan iowe . 

Oczywiście, kolejność t a nie oznacza , że najprzód zaspo
kojone muszą być wszys tk i e potrzeby , które mieszczą się 
w punkc i e p i e r w s z y m , a potem dopiero — w d r u g i m , w 
t r z e c i m i t. d. T y m bardz i e j , że każda z inwes t ycy j wywo 
łuje w i e l o r ak i e s k u t k i . Więc np. e l e k t r y f i k a c j a jest j edno
cześnie poważnym k r o k i e m naprzód w k i e r u n k u up r z emy 
słowienia k r a j u , a jednocześnie r o z w i j a i unowocześnia sieć 
komunikacyjną. Chodziło m i j edyn ie o podkreślenie, na j a 
k i e prace i d laczego w państwowej działalności i n w e s t y c y j 
nej położony w i n i e n być największy nac isk . P l a n inwe
s t y c y j n y daje możliwość prawidłowego w y b o r u robót i ce-
lewego i ch w y k o n y w a n i a . D la t ego też Rząd z m i e r z a do 
oddz i e l en ia p r a c i n w e s t y c y j n y c h od a k c j i pomocy bezro
b o t n y m — i to z a i w n o w wyborze robót, j a k i r e k r u t a 
c j i robotników. 

Te u w a g i ogólne chciałbym z ko le i uzupełnić s cha rak t e 
r y z o w a n i e m najważniejszych inwes t ycy j , wchodzących w 
r a m y opracowanego p l a n u inwes tycy jnego . Przypomnę, Li 
w r o k u bieżącym K o m i t e t E k o n o m i c z n y Ministrów u c h w a 
lił w m a r c u zł. 273 m i l n . na pozabudżetowe inwes tyc j e p u 
bl iczne , w c z y m zł 48 m i l n . p r z ew id z i ano na operacje k r e 
dytowe. Przytoczę ważniejsze pozyc je ,yna j a k i e cele te s u 
m y zostały p r e l i m i n o w a n e : d r o g i — zł 53 m i l n . , inwes tyc j e 
wodne — z l 22 m i l n . , budown i c two — zł 38 m i k i . , samo
rządy — zł 50 m i l n . , M i n i s t e r s t w o Pocz t i Te legrafów 
— zł 17 m i l n . , żegluga — zł 8 ]/2 m i l n . , ko le j — zł 75 
m i l n . , pozostałe różne inwestyc je — zł 9 % m i l n . Zapow i e 
d z i a n y p l a n jest w y k o n y w a n y p r a w i e z, matematyczną ści
słością, dając za t rudn i en i e d w u s t u kilkudziesięciu tysiącom 
osób, a za tem o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż w r o k u u -
b i e g l ym. Z a m i a r e m Rządu jes t ukończenie j a k na jszybc ie j 
t y ch inwes t ycy j , które w l a t a c h ubiegłych zostały rozpo
częte, a to d l a uniknięcia z m a r n o w a n i a materiałów i p r a 
cy. 

\ 
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w r o k u 1937 pod względem t e c h n i c z n y m i m a t e r i a l n y m , o-
k r e s z imowy będzie w y k o r z y s t a n y d l a p r z y g o t o w a n i a we 
właściwym t e r m i n i e materiałów, niezbędnych d l a wczesne
go rozpoczęcia robót w i osennych (kamień, k o n s t r u k c j e że
lazne, r u r y , cement, materiały drzewne , narzędzia p r a c y ) . 

Jeżeli chodz i o nowy p l a n robót na> 1937 r., to będzie on 
dostosowany ściśle do naszych r e a l n y c h możliwości f i n a n 
sowych i rozwijać się będzie w zależności od s y t u a c j i n a 
r y n k u pieniężnym, o raz od natężenia p r a c i n w e s t y c y j n y c h 
w gospodars tw ie p r y w a t n y m . W s z y s t k i e możliwe źródła f i 
nansowe będą współdziałały w w y k o n a n i u p r o j e k t o w a n y c h 
planów, z t y m j ednak , że nadwyżki i n s t y t u c y j f i nanso 
w y c h , t. zw . r y n k u sz tywnego, nie będą całkowicie w y k o 
r z y s t y w a n e . W pewnych , nawe t znac znych g r a n i c a c h , o-
czywiście w y k o r z y s t a n e być one muszą, wo lno bow i em •— 
będąc w zgodzie z z a s a d a m i ostrożnej g o spoda rk i i mając 
n a uwadze całokształt warunków, wykazujących r u c h w gó
rę poszczególnych elementów gospodarczych — n i e j ako 
antycypować dochód społeczny, który wzrastać będzie w 
o p a r c i u o dokonane inwestyc je . Według obecnej oceny sy
t u a c j i n a r y n k u k r e d y t o w y m przyjąć można, że p l a n i n 
w e s t y c y j n y (poza budżetem) n a r o k przyszły z a m k n i e się 
kwotą t r z y s t u kilkudziesięciu milionów złotych. S p r a w a u -
s t a l e n i a p l a n u i ścisłego podziału k w o t j es t obecnie prze 
p r a c o w y w a n a w K o m i s j i Inwes tycy jne j p r z y M i n i s t r z e 
S k a r b u , z t y m , że w n i o s k i tej K o m i s j i w n i eda l ek i e j już 
przyszłości będą p r z e d s t a w i a n e Rządowi do, ap roba ty . P r a 
gnę podkreślić, że w tej dz iedz in ie będą Izbom U s t a w o 
dawczym1, złożone odpowiednie p r o j e k t y u s t a w . 

Przechodząc do c h a r a k t e r y s t y k i poszczególnych robót, 
zacznę od k o m u n i k a c j i . 

P l a n p r a c y n a o d c i n k u robót d rogowych idz ie w dwóch 
k i e r u n k a c h : p r o j e k t o w a n a jest przede w s z y s t k i m prze
budowa dróg o n a w i e r z c h n i s zabrowe j , n i eekonomiczne j , 
wymagającej stałej i drog ie j k o n s e r w a c j i — n a d r o g i o 
n a w i e r z c h n i u t r w a l o n e j , p r zys tosowane j do nowoczesnych 
zadań, s t a w i a n y c h t r a k c j i samochodowej . W okres ie 4 l a t 
p l a n o w a n a jest też p r z ebudowa 2.000 k m . n a d rog i u lepszo
ne, w związku z c z ym przew idu j e się budowę 12 000 mb. 
mostów, w t y m mos t y o t a k ważnym znaczen iu , j a k : 
w Płocku, Szczuc in i e i Włocławku. 

Następnie p r o j e k t o w a n a j es t budowa ok. 800 k m . nowych 
dróg państwowych i samorządowych t a m , gdzie s tw ierdzo
n y jest w y b i t n y niedorozwój dróg kołowych, to jest prze 
ważnie w województwach wschodn ich . Ponad to p r z ew idy 
wane jest wzmożenie a k c j i związków samorządowych n a 
o d c i n k u inwes tycy j d rogowych . 

P r o g r a m ko le j owy inwes t ycy jno - r enowacy jny przew idu je 
odbudowę n a w i e r z c h n i ko l e j owych , mostów, unowocześnie
n ie parowozów i t a b o r u kole jowego, co pochłonie ok. 7 0 % 
sum, p r ze znaczonych n a inwestyc je kole jowe. Res z t a kwo 
t y będzie p r ze znaczona n a budowę nowych l i n i j kole jo
wych , n a przebudowę węzła wa rs zawsk i e go , wykończenie 
budowy gmachów d l a D y r e k c j i Ko l e j owe j w Chełmie i t. p. 
Znac zn i e przyśpieszona będzie wreszc ie budowa D w o r c a 
Cen t ra lnego w W a r s z a w i e . 

Z u w a g i n a rolę ene rg i i napędowej w uprzemysłowieniu 
k r a j u Rząd n a t e n p rob l em z a m i e r z a położyć spec ja lny 
nac i sk . O p r a c o w y w a n y jest p l a n , zmierzający do h a r m o 
n i jnego w y k o r z y s t a n i a istniejących zasobów energetycz
n y c h , a więc węgla, ga zu z iemnego i wody, w ce lu j a k n a j -
rac jona ln i e j s ze j g o spoda rk i n a t y m odc inku . T a n i a ener
g i a napędowa umożliwia dekoncentrację przemysłu, ożywi 
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działalność przemysłu średniego i drobnego oraz r zemio 
sła i chałupnictwa. Ponad to wchodz i w grę r a c j o n a l n y po
dział n a okręgi e l e k t r y f i k a c y j n e w ce lu właściwego wyko 
r z y s t a n i a istniejących reze rw ene rg i i e l ek t ryczne j . P r z e w i 
dywane jest wreszc ie łączenie okręgów e l e k t r y f i k a c y j n y c h 
s i e c i ami wysok iego napięcia. 

W dz iedz in ie dróg wodnych p lanowane są następujące 
roboty , ze szczególnym uwzględnieniem prob l emu upo
rządkowania Wis ły : 

1) wybudowan i e 4 zbiorników (Porąbka, Kozłowa Córa, 
Rożnów i Czchów), mających w i e l k i e znaczenie d l a u r e g u 
l o w a n i a żeglugi n a Wiśle i ochrony przed zn i s zc zen ia 
m i powodz i ( s t r a t y w 1934 r. wyniosły ok. zł 100 mi łn . ) ; 
d w a ostatn ie z b i o r n i k i dopomogą do w y t w o r z e n i a energ i i 
ok. 200 m i l n . k W h ro c zn i e ; 

2) częściowa r e g u l a c j a Wisły, z budową portów w P u 
ławach, Żeraniu, Płocku i Włocławku oraz zabezpieczeniem 
K r a k o w a , od powodz i , ce lem doprowadzen i a żeglowości W i 
sły do tak i ego s t a n u , b y b a r k i o pojemności 200 — 200 t 
mogły docierać z węglem do W a r s z a w y . 

3) u r e gu l owan i e potoków górskich — j a k o dalsze zabez
pieczenie p r z ed powodzią; 

4) połączenie W a r t y z Wisłą przez Gop lo , przez co wy -
ko r z y s t anoby Wartę i włączono ją do sys temu zasadnicze
go P o l s k i (t. j . W i s ł y ) ; 

5) budowę kanału kamiennego i regulację P r y p e c i i je j 
dopływów oraz naprawę kanału Ogińskiego i Królewskie
go, p rzez co s two r zy się dogodną i tanią komunikację do 
województw wschodn i ch , a przede w s z y s t k i m umożliwiona 
zostanie t a n i a dos tawa k a m i e n i a , najważniejszego m a t e r i a 
łu p r z y budowie i p rzebudowie naszych dróg, z j e d y n y c h 
w i e l k i c h zagłębi k a m i e n i a wysokowartościowego K l e s o w a 
i J a n o w e j D o l i n y . 

Niezależnie od powyższego p r z ew idz i ane są w p lan ie k re 
d y t y n a rozbudowę urządzeń pocz towo- te l egra f i cznych c-
ra z d l a naszej żeglugi mo r sk i e j . 

W dz ia le i nwes t ycy j r o l n i c z y ch spec ja lny nac i sk będzie 
położony n a inwes towan ie urządzeń, zbliżających r o l n i k a do 
m i a s t a oraz usprawniających i uszlachetniających obrót 
(chłodnie, e l ewatory i sp ichrze , m leczarn i e , suszarn i e i 
przetwórnie owoców i produktów hodow lanych , przerób l n u 
i konop i , rzeźnie, so la rn i e skór, t a r g o w i s k a ) . Następnie 
położony będzie nac i sk n a lepszej w y z y s k a n i e z i em i i ochro
nę terenów u p r a w n y c h przez me l io rac j e podstawowe i ob
wałowanie rzek o raz u ruchomien i e kredytów n a zagospo
d a r o w a n i e łąk i 1 , d renowan ie . 

Wres z c i e in t ensywne kon t ynuowan i e n a p r a w y u s t r o j u 
ro lnego wymagać będzie poważniejszych kredytów n a z a 
budowę osad, powstałych z pa rce l ac j i , a to w związku z 
p r z e r z u c a n i e m ludności z terenów p r z e ludn i onych n a tere
n y północno-zachodnie i; t e r eny wschodnie o m n i e j s z y m z a 
gęszczeniu ludności. 

Również a k c j a sca l en iowa , która w okres ie 10 l a t może 
zbliżyć się k u swemu zakończeniu, w y m a g a pomocy k r e 
dytowe j d l a t y c h rolników, którzy będą zmuszen i do prze
noszen ia swo ich zabudowań. 

Urządzenia naszych m i a s t znane są w s z y s t k i m ; poza 
m i a s t a m i województw zachodn ich , stolicą i największymi 
m i a s t a m i Małopolski — są one w stanie p i e r w o t n y m i wię
cej zasługują n a nazwę w i e l k i c h rozległych w s i niż p r a 
widłowo zabudowanych i urządzonych mias t . M a m y przed 
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sobą obowiązek odrob i en ia zaległości m i n i o n y c h czasów i 
p r zysposob i en ia się do przyjęcia 1 0 0 % p r z y r o s t u ludności 
w okres ie 30 l a t . Stąd — wymóg rozbudowy m i a s t według 
planów przemyślanych, j a k o gwarantujących największą 
oszczędność; stąd — konieczność i n w e s t o w a n i a w zasadn i 
cze urządzenia, j a k : budowa u l i c , wodociągi, dos tarczan ie 
prądu e lektrycznego , n ie mówiąc o inwes t yc j ach , związa
n y c h z oświatą, zdrowotnością i opieką społeczną. 

N a tc cele będzie się dążyć do u r u c h o m i e n i a odpowied
n i ch kredytów ii do tacy j , zwracając uwagę n a te momenty , 
które samorządowi unrożliwiłyby odbudowę i ch własnej 
zdolności k redy towe j i inwes tycy jne j . 

W dz iedz in ie b u d o w n i c t w a mieszkan iowego położony bę
dzie nac i sk n a budowę; mieszkań r obo tn i c z y ch ; ponadto po
większone będą k w o t y n a sporządzenie planów zabudowy 
oraz n a prawidłowe p r zygo towan i e terenów b u d o w l a n y c h , 
co pozwo l i n a z e rwan i e z dziką i nieracjonalną zabudową. 
Należy nadmienić, iż Rząd z a m i e r z a wycofać się stopnio
wo z r o l i j edynego dos tawcy kredytów b u d o w l a n y c h n a b u 
down ic two mieszkan iowe , wychodząc z założenia, iż w h ie 
r a r c h i i potrzeb istnieją obecnie ważniejsze inwestyc je do 
f i n a n s o w a n i a , j a k i z tego względu, że znies ienie ochrony 
lokatorów pow inno au tomatyc zn i e wywołać wz ros t r u c h u 
budowlanego . A t ak i e au tomatyczne oddziaływanie daje 
na j lep ie j dostosowane do r e a lny c h potrzeb i możliwości r e 
zu l t a t y . Ponad to p r z e w i d y w a n a jest p e w n a pomoc k r e d y 
t o w a d l a b u d o w n i c t w a w ie j sk iego . 

Jednocześnie założeniem p l a n u inwes tycy jnego będzie dą
żenie do wyrównania poz iomu z a i n w e s t o w a n i a gospodar
czego dz i e ln i c wschodn ich . 

Powyżej nas zk i c owany p l a n spełni swe zadanie , o i le po
sunie naprzód sprawę uprzemysłowienia k r a j u , s two r z y 
nową atrakcyjną zachętę d l a inwes t ycy j w p r o d u k c j i (a z a 
tem, o i l e w ślad za jego w y k o n a n i e m narastać pocznie 
szybcie j kapitał p r o d u k c y j n y ) i będzie techniczn ie i f i n a n 
sowo w y k o n a l n y . 

W a r u n k i ob jek tywne sprzyjają t e m u : chłonność r y n k a 
się w z m a g a . Ceny przestały zniżkować, wytwórczość rośnie. 
D l a i l u s t r a c j i t y c h k o r z y s t n y c h z j aw i sk można przytoczyć 
wskaźniki spożycia c u k r u , p r o d u k c j i żelaza, i nwes t ycy j i 
l i c zby z a t r u d n i o n y c h , któro kształtowały się, j a k następuje 
(1028 r . = 1 0 0 ) : 

1935 1936 

L i c z b a za t rudn i onych w prze
myśle w i e l k i m i średnim . . 68.4 ( c z e r w i e c ) 73.5 

( l i p i e c ) 81.7 
Z b y t w k r a j u żelaza . . . . 47.2 ( l i p i e c ) 74.9 
R u c h budowlany . . . • • • 53.0 (II kwartał) 62 0 

90 4 (II kwartał) 101.7 

Spożycie c u k r u — w prze l icze (84.0 (II kwartał) 94.3 
n i u na cuk i e r su rowy - t y s . ton ł.38.G ( l i p i e c ) 52.4 

W ślad za. t y m wz ros t em spożycia i p r o d u k c j i pójść po
w i n n o upłynnienie zamrożonego kapitału obrotowego oraz 
— co j es t najważniejsze — wzros t rentowności procesów 
wytwórczych. To dopiero będą mocne pods tawy d l a n a r a 
s t a n i a kapitału produkcy jnego . Niewątpliwie, z ko l e i 
zwiększą się również nakłady renowacy jne , rozpocznie się 
mode rn i z a c j a zakładów i wreszc ie tworzen ie nowych w a r 
sztatów. N i e należy oczywiście zapominać, że jest j eden 
hamulec , m ianow i c i e drożyzna pieniądza. Można j ednak 
przypuszczać, że z j aw i sko to ustąpi, że ob l i c zona n a dalszą 
metę p o l i t y k a budżetowa i f i n a n s o w a , p r z y z a m i e r z o n y m 

z w o l n i e n i u n a c i s k u n a r y n e k s z t y w n y , w y d a już w n i eda 
lek ie j przyszłości pozy t ywne r e zu l t a t y . P o p r a w a s y t u a c j i 
n a r y n k u pieniężnym i kapitałowym niewątpliwie będzie 
posunięta naprzód także przez f a k t , że w bieżącym r o k u 
budżetowym p o w i n n a być zakończona a k c j a oddłużenia r o l 
n i c t w a i samorządów. Załatwienie d e f i n i t y w n e te j s p r a 
w y jest równoznaczne z przywróceniem n o r m a l n y c h s t osun
ków w t y c h ważnych dz i edz inach k r e d y t u . 

P r o f e so r Lipiński dz i e l i inwes tyc j e n a : poziome, p iono
we i r ac j ona l i z acy jne . Poz iome — to t ak i e inwestyc je , któ
re powiększają ilościowo już istniejące inwes tyc j e czy 
przedsiębiorstwa; p ionowe — te, które stanowią nowy 
dział p r o d u k c j i ( f a b r y k a kałczuku, a l u m i n i u m i t. d . ) ; 
wreszc i e r a c j ona l i z a cy jne — które usprawniają lub mo
dernizują produkcję. N a j b a r d z i e j potrzebne są n a m — 
przyjmując tę klasyfikację — i inwes tyc j e p ionowe i rac jo 
na l i zacy jne , bo różniczkują one przemysł i zwiększają do
chód ogólny. Jeśli chodz i o inwes tyc j e r ac j ona l i z acy jne , to 
są one w szeregu branż niesłychanie p i ln i e . Są przemysły, 
których zdolność p r o d u k c y j n a , m i e r z o n a skalą r o k u 1929 == 
100, w y n o s i d z i s i a j t y l k o 70 lub 80. J e s t to s t a n d l a t y c h 
branż niewątpliwie groźny. Może powstać s y tuac j a , że 
przemysły te, o i l e w krótkim czasie nie zainwestują się, 
mogą n ie podołać swo i ch z a d a n i o m w związku z po lepsza
jącą się sytuacją ogólną. 

Z i nwes t y cy j p r y w a t n o - przemysłowych zasługują n a 
spec ja lne podkreślenie te, które są przeznaczone n a zuży
cie surowców k r a j o w y c h , a zwłaszcza r o l n i c z y ch , a ponadto 
tak i e , które zmniejszają i m p o r t lub; zastępują go. 

W a r u n k i obecne sprzyjają r o zwo j ow i s amoczynnych p ro 
cesów i n w e s t y c y j n y c h . To j ednak n ie j es t wszys tko . Dłu
gotrwała depres ja gospodarcza przyniosła nie t y l k o szko
dy m a t e r i a l n e , a le rzuciła również n a czas czad depres j i 
psych i c zne j . Widzieliśmy ob jawy niechęci do l oka t w wy 
twórczości. N a w e t kapitały, w y p r a c o w a n e w1 przemyśle czy 
h a n d l u , uciekały do zgoła i n n y c h dz i edz in w p o s z u k i w a n i u 
l oka t na jmn i e j r y z y k o w n y c h . Co p r a w d a , w y p a d k i te są 
już dziś coraz rzadsze , gdyż coraz częściej słyszy się już 
i mówi o przedsięwzięciach i n w e s t y c y j n y c h w poszczegól
n y c h f a b r y k a c h i w a r s z t a t a c h p r a c y . 

Os ta tn i e w y d a r z e n i a n a terenie międzynarodowym w s k a 
zują n a to, iż inne państwa nie wahają się okazać Po lsce 
z a u f a n i a w bardzo s z e r ok im tego słowa znaczen iu , co po
w i n n o wpłynąć dodatn io n a m n i e j a k t y w n y c h i przedsię
b i o r c z y ch dysponentów kapitału. 

N i edos ta t e c zna rentowność l oka t r zeczowych łączyć się 
może z z a m i e r z o n y m w p r o w a d z e n i e m u l g poda tkowych d l a 
nowych inwes t ycy j przemysłowych i r o l n i c z y c h . Zagadn i e -
n ien ie to j es t p r z edmio t em p r a c Rządu i obecnie można 
już powiedzieć, że szereg inwes t ycy j przemysłowych i r o l 
n i c z y ch korzystać będzie wkrótce z przywilejów podatko
w y c h . 

Ponadto , w ce lu położenia n a c i s k u n a nakłady k o n s e r w a 
cyjne i r enowacy jne , rozważane jest zagadn ien i e nowych 
zasad a m o r t y z a c j i ; w s p r a w i e tej M i n i s t e r s t w o S k a r b u 
zwróciło się do samorządów gospodarczych i odbędzie z 
n i m i n i ebawem wspólne konferenc je . 

T r u d n a c h w i l a w y m a g a odwag i nie t y l k o od żołnierza, 
ale i od dysponenta kapitału. T o też należy oczekiwać od 
tego ostatn iego decyzy j rozważnych, lecz śmiałych. 

W nasze j s y t u a c j i ludnościowej, przede w s z y s t k i m przez 
tworzen ie nowych warsztatów p r a c y , zatrudniających sy-
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s tematyczn i e robotników, a więc przyczyniających się do 
trwałego zmn i e j s z en i a l i c zby bezrobotnych, i do w z r o s t u do
chodu narodowego — możemy zmniejszyć nac i sk demogra 
f i c zny o raz podnieść dobrobyt k r a j u . D la t ego też każda 

n o w a i n w e s t y c j a przemysłowa, każda n o w a o b r a b i a r k a , r a 
c jona ln ie z a i n s t a l o w a n a — będzie rozszerzen iem zapasu 
naszej „mobilizacji gospodarcze j " . A cóż jest dziś waż
nie jszego? 

INŻ . A R C H . M A K S Y M I L I A N G O L D B E R G . 

GŁÓWNE TWORZYWO ARCHITEKTURY - PRZESTRZEŃ 
Wzmożony p r y w a t n y r u c h b u d o w l a n y w kończącym się 

sezonie b u d o w l a n y m był d l a a r c h i t e k t u r y W a r s z a w y s t r a 
conym oceanem metrów sześciennych. Jeżeli nawet c i b u 
dujący, którzy ( j ednak „bez w y r z u c e n i a pieniędzy") ży
c zy l i sobie, aby ich dom był „czymś ładnym", r zadko do
stąpili szczęścia p r z y c z y n i e n i a się do podn ies i en ia wyglą
du a rch i t ek ton i c znego u l i c y , bo albo w y s t a w i a l i swą a r c h i 
tekturę w otoczeniu, które j e j n ie potrzebowało, a lbo m i e l i 
bardzo spec ja lne pojęcie o t y m co j es t „czymś ładnym" 
i p o t r a f i l i znaleźć zgodnego z n i m i z d a n i a projektujące
go, to jakąż mogły mieć wartość plastyczną b u d y n k i t y c h 
właścicieli, których obchodził t y l k o koszt budowy lub do
chodowość b u d y n k u . 

N i e s t e t y „architektury" n ie można mieć z a d a r m o ; b u 
dow la może uzyskać wygląd o spotęgowanym napięciu 
wartości p las tyczne j t y l k o przez zwiększenie kosztów b u 
d o w y ; nie pomogą t u same doprowadzone do s zc zy tu wy 
k w i n t u proporc je — j e d y n a wartość nieważka i n iekosz-
t o w n a — jeżeli! n i e będą i m towarzyszyć inne ob jawy , już 
za d a r m o nie dające się uzyskać. Uważam, że nie należy 
tej p r a w d y ukrywać, t y m b a r d z i e j , że p ropagowan i e zwięk
s z a n i a kosztów budowy, poza' umożliwieniem w n i e s i e n i a do 
b u d o w n i c t w a wartości a r t y s t y c z n y c h , okaże się, o c zyw i 
ście w p r z e r a c h o w a n i u n a dłuższą metę, dodatn ie pod 
względem gospodarczym, a to zarówno w całokształcie go
s p o d a r k i społecznej, j a k i d l a każdego pos iadacza n i e r u 
chomości i n d y w i d u a l n i e . 

Zwiększony koszt budowy, dzięki któremu zysku j e ona 
możność s t a n i a się architekturą, t y l k o po części pochodzi 
od użycia droższego materiału i lepszego w y k o n a n i a rze
mieślniczego; w n i e m n i e j s z y m s t opn iu mieści się on w s k a 
l i śmielszej k o n s t r u k c j i ; w największym zaś w wys t r z e 
g a n i u się sk ra jnego w y z y s k i w a n i a m ie j s ca . W y z y s k , u k r y 
w a n y naogół i piętnowany we w s z y s t k i c h i n n y c h w y p a d 
k a c h , k i e d y chodz i o parcelę budowlaną staje się przez 
uległość j ednych , zaś b r a k i n n y c h zdolności u d r u g i c h m i a 
rą zasługi projektującego, a źródłem r e k l a m y chałupy 
p r z y je j sprzedaży. B r z y d k i e stosowanie dwóch m i a r w 
s t osunku do p r a k t y k o w a n i a w y z y s k u nie może być źró
dłem piękna. P i e rwsze posunięcia d l a podn ies i en ia pozio
m u arch i t ek ton icznego b u d o w n i c t w a p r ywa tnego muszą 
mieć z a zadan ie zwa lc zan ie w y z y s k u pr zes t r zen i , który 
przecież w 6 miesięcy po za tw i e rd z en iu p l a n u staje się 

w y z y s k i w a n i e m l o k a t o r a , gdy m u się daje kuchnię 1,7 m 
szeroką, a n a t r z y pokoje a n i jednego szerszego od 3-ch 
metrów, po to, aby n a pa r c e l i s iedemnastometrowe. j umie 
ścić t r z y m i e s z k a n i a n a k o n d y g n a c j i z jednej k l a t k i scho
dowej i podnieść rentowność z\ 10-c iu n a 10,5 procent . N i e 
s te ty t ak i e koncepcje mają z a autorów bardzo r enomowa
n y c h architektów. Cóż za tem wymagać od ciurów obozu 
p i e rwsze j ze s z tuk p l a s t y c z n y c h ? Z a t a k i m przewodem 
przelicytowują on i r enomowanych konkurentów mieszcząc 
4 m i e s z k a n i a zl tej samej k l a t k i schodowej n a jeszcze węż
szej pa r c e l i . 

C i a s n o t a p l a n u jest n ieste ty bodaj n a j c h a r a k t e r y s t y c z -
niejszą cechą w a r s z a w s k i e j a r c h i t e k t u r y ; gdzież indz ie j 
stoją t a k c iasno s t o l i k i w k a w i a r n i a c h ; gdzie są jeszcze 
t a k wąskie sk l epy , przeważnie bez przedsionków, n i g d y 
z pods ien iem, chociaż t en z w i e l o k r o t n i a długość w y s t a w 
s k l e p o w y c h : gdzie fotele w k i n a c h mają najwyżej 45 cm 
szerokość a rzędy stoją w odstępie 62 c m ; gdzie scho
d y o s topn iach 27.5 cm. to n o r m a , a 30 cm. to luksus . 

T a c i a sno ta weszła n a m już w k r e w ; już d latego po
w i n i e n był powstać I P S , że schody w Zachęcie są s t rome 
j a k n a s t r y c h ; w naprawdę p r z e s t r onnych k u l u a r a c h do l 
nych t e a t r u Narodowego czu jemy się nieswojo, a w sk lep ie 
z pods i en iem w y s t a w o w y m nie kupowaliśmy, bo t a m 
m u s i być drożej. Z a d a n i e m architektów, m u s i być rzeczowe 
wyjaśnienie budującym niecelowości sk ra jnego w y k o r z y s t y 
w a n i a p l a n u , a to n i e t y l ko z p u n k t u w i d z e n i a a r c h i t e k t u r y , 
j a k o s z t u k i , a le i ze względów gospodarczych , gdyż z 
chwilą po j aw i en i a się mieszkań rac j ona ln i e j pomyślanych 
domy gorsze muszą ulec bardzo s i lne j deprec jac j i . A r g u 
ment t en nie t r a f i j ednak n i g d y do budującego domu w z a 
m i a r z e s p r z e d a n i a go z z y s k i e m i b u d o w a n i a następnego 
większego w1 t y m s a m y m ce lu , a znac zna część w a r s z a w 
skiego tegorocznego r u c h u budowlanego miała ten cha
r a k t e r . 

W sukurs a r ch i t ek t om w i n n y przyjść t u również wła
dze budowlane , zatwierdzające p l a n y : n iestety możność 
p rowadzen i a a k c j i j edyn ie w r a m a c h u s t a w y budowlane j 
nie daje t u w i e l k i c h możliwości, nadto za l e can ia , z ko
nieczności, o cha rak t e r z e r ecep towym nie zawsze dają wy 
n i k i , a lbo są odwracane przez adwokatyzujących pro jek
tantów k u większej jeszcze swojej początkowej korzyści. 

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie nauką dla następców 
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N i e z w y k l e w y d a r z e n i a , j a k i c h byliśmy n ies te ty świad
k a m i w o s t a t n i m czasie w związku z p e r t u r b a c j a m i n a 
r y n k u c e g l a n y m , wysunęły z n o w u n a p i e r w s z y p l a n d y 
s k u s j i kwestię cegły, tego dotychczas zasadniczego m a 
teriału budowlanego . 

K t o k o l w i e k p r a g n i e zanalizować to zagadn ien ie n ie pod 
kątem sensac j i i żeru! b r u k o w y c h p i sm , ten będzie się s t a 
rał dotrzeć do głębszych p r z y c z y n , które powodują, iż 
każde zwiększenie zapo t r z ebowan ia cegły wywołuje t r u d -
l.eści w n o r m a l n y m zaspoko j en iu popy tu w niektórych 
okręgach, wyrażające się w trudnościach dos tawy i zwyż 
ce cen. 

Sądzimy, iż n a l a m a c h Przeglądu Budow lanego j e s t 
właściwe mie jsce , by taką pożyteczną analizę p r z e p r o w a 
dzić z t y m głównym celem, by s tw i e rd z iws zy główne źró
dła n i edomaga l i t y m łatwiej i szybcie j znaleźć potrzebne 
środki', trwałej pop rawy . 

Wobec b r a k u pełnego materiału we w s z y s t k i c h in te re 
sujących nas kwes t i a ch nie każdą sprawę będziemy mo
g l i wystarczająco dokładnie oświetlić. Sądzimy j ednak, iż 
i te f r a g m e n t y a n a l i z y pozwolą przenieść dyskusję n a to
r y c y f r i faktów. 

Cegła j a k w iadomo jes t w s t osunku do ceny j e d n y m 
z n a j c i ę ż s z y c h m a t e r i a ł ó w i równocześnie 
s tanow i w objętości b u d y n k u jego największą masę (ce
gła s t anow i około % m a s y b u d y n k u ) . 

Wziąwszy za podstawę obecnie obowiązującą normalną 
taryfę kolejową i przyjąwszy średnią cenę cegły loco ce
g i e l n i a 36 zł. z a 1000 s z tuk oraz przewóz kołowy z ko l e i 
n a budowę 6 zł., o t r z y m a m y następujący obraz s t o sunku 
kosz tu przewozu cegły do je j ceny w c eg i e l n i : 

Odległość 

k m 

K o s z t p r z ewozu 1000 s z tuk Stosunek ko 
sztu przewo
zu do ceny 

cegły 

Odległość 

k m koleją z ko l e i n a 
budowę 

Stosunek ko 
sztu przewo
zu do ceny 

cegły 

25 8.30 4 0 $ 
50 11.50 4 8 $ 

100 16.20 6 2 $ 
200 20.80 6.00 7 4 $ ! 
300 23.60 8 2 $ | 
400 26.20 8 9 $ 
Ł00 29.00 9 7 $ 

A za t em koszt p r z ewozu cegły n a małych odległościach 
s t anow i około 4 0 — 5 0 % je j ceny loco ceg i e ln ia dochodząc 
p r z y większych odległościach do 1 0 0 % . 

Następnym momentem charakteryzującym cegłę jest je j 
s p o s ó b p r o d u k c j i . Cegła może! być w y r a b i a n a 
ręcznie lub maszynowo . 

W Po lsce m a m y j eden i d r u g i r odza j p r o d u k c j i , 
p r z y c zym w r o k u 1934 w poszczególnych okręgach s tosu
nek obu f o r m p r o d u k c j i przedstawiał się j a k następuje: 

Udział procentowy pro 
Okręg i zby przem. hand l . d u k c j i 

ręcznej maszynowe j 

W a r s z a w a 72 28 
Łódź 73 27 
L u b l i n 73 27 
W i l n o 71 29 
Lwów 92 8 ; 
Sosnowiec 3 97 
Poznań 2 98 
G d y n i a 6 94 
Kraków 13 87 
B i e l sko 1 99 
K a t o w i c e — 100 

i P o l s k a 35 65 l 

W i d z i m y t u za t em t y p o w y podział n a Polskę A i P o l 
skę B . O d W a r s z a w y n a wschód przeważa p r o d u k c j a ręcz
n a ( 7 1 — 9 2 % ) . N a t o m i a s t n a zachód od W a r s z a w y j es t 
zdecydowana p r z e w a g a po s t ron ie p r o d u k c j i maszynowe j 
( 8 7 — 1 0 0 % ) . 

Trzecią cechą charakterystyczną d l a cegły! jest s e z o-
i ; o w o ś ć je j p r o d u k c j i . N o r m a l n y obraz c y k l u rocz
nego p r z e d s t a w i a się w sposób następujący: glinę z g l i -
n i c y w y d o b y w a się n a j e s i en i , leży ona w hałdach przez 
zimę celem należytego przemarznięcia, p r o d u k c j a rozpoczy
n a się po u s t a n i u mrozów i t r w a przez całą porę ciepłą 
O b r a z ten jest w p r a w d z i e t ypowy , ale nie powszechny. 
Są cegie lnie , które posiadają glinę nie wymagającą s zych -
t o w a n i a n a zimę lub które posiadają urządzenia maszy 
nowe do szybk iego p r z y g o t o w a n i a g l i n y . P o z a t y m nie
które cegie lnie mają możność uniezależnienia się od pogo
dy przez możność sztucznego suszen ia cegły, a nie w ot
w a r t y c h szopach. T y p o w y m jes t j ednak poprzedn io op i 
sany pr zeb i eg p r o d u k c j i uzależniony od pór r o k u i o cy
k l u r o c znym, a nawet p r z y p r o d u k c j i ręcznej uzależniony 
od opadów deszczowych. 

T e n moment sezonowości p r o d u k c j i w y m a g a od ceg ie l -
n i c t w a dużej umiejętności p r z e w i d y w a n i a k o n i u n k t u r y b u 
dowlanej p r z y u s t a l a n i u p l a n u p r o d u k c j i , u t r z y m y w a n i a 
większych zapasów gotowej cegły i uwięzienia w p r o d u k c j i 
cegły większych s u m kapitału obrotowego. 

Z a p a s y gotowej cegły, które n a koniec r o k u k a l e n d a 
rzowego zostają w ceg ie ln i , w i n n y wystarczyć n a zaspo
kojenie zapo t r z ebowan ia r u c h u budowlanego w p i e r w s z y c h 
t r z ech miesiącach sezonu budowlanego (marzec , kwiecień 
i m a j ) , gdy jeszcze nie można liczyć n a produkcję bieżą
cą. I w rzeczywistości s t a t y s t y k a wykazu j e , iż n o r m a l n i e 
te zapasy w ceg i e ln iach są wystarczające. W r o k u 1932 
p r z y zbycie 813 m i l . cegieł z apasy cegły z końcem ro 
k u wyniosły 415 m i l . t. j . 5 1 % z b y t u . W r o k u 1934 p r z y 
zbyc ie 1103 m i l . pozostało z końcem r o k u 338 m i l . t. j . 
3 3 % . Już z z e s taw i en ia d a n y c h d l a t y c h d w u l a t w i d z i m y , 
iż wielkość zapasów w s t o s u n k u do bieżącego z b y t u w a 
h a się dość poważnie i że zapasy procentowo zmniejszają 
się w okresie w z r o s t u r u c h u budowlanego t. j . właśnie 
wtedy,; gdy te zapasy są na jpotrzebnie jsze . 
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Długotrwałość procesu p r o d u k c j i i po t r zeba u t r z y m y w a 
n i a większych zapasów gotowej cegły wymagają w ce-
g i e ln i c tw i e uwięzienia większego kapitału obrotowego, co 
również p r z y ogólnej drożyźnie kapitału jest momentem 
utrudniającym produkcję cegły. 

S tosunek kosztów pr zewozu do je j kosz tu loco ceg i e ln ia 
nada je w ceg i e ln i c tw ie t a r y f o m k o l e j o w y ra 
znaczenie bardzo poważne. Z poniższego z es taw i en ia zo
bac zymy , iż t a r y f y kole jowe n a przewóz cegły nie szły 
równolegle ze s p a d k i e m cen cegły i wsku t ek tego koszt 
przewozu; cegły stanowił coraz większe obciążenie ostatecz
nego kos z tu cegły loco budowa . 

C e n a cegły i t a r y f y kole jowe. 

R o k 

Średnia cena za 
1000 szt. cegły 
loco ceg ie ln ia 

Op l a t a przewo
zowa za 100 kg . 

na odległość 
100 k m 

Stosunek kosz tu 
przewozu kole
jowego na 100 
k m do ceny cegły 

loco ceg ie ln ia w z ł o 
tych 

wskaź 
n i k 

w g r o 
s z a c h 

wskaź 
n i k 

S tosunek kosz tu 
przewozu kole
jowego na 100 
k m do ceny cegły 

loco ceg ie ln ia 

1929 66.10 100 60 100 3 4 $ 
1930 58.90 89 60 100 3 8 $ 
1932 39.90 (iO 60 100 5G% 
1934 32.40 49 45 75 52% 
1936 36.00 54 45 75 4 7 $ 

Z tego z e s t aw i en i a i z z e s taw i en ia s t o sunku kosz tu p r z e 
wozu do ceny cegły w y n i k a jasno , iż konsumenc i cegły 
sięgają w p i e rwsze j l i n i i do ceg i e ln i m ie j s cowych , które 
osiągając d l a siebie wyższą cenę mogą równocześnie ofe
rować loco b u d o w a najniższe ceny. Dop ie ro , g d y mie jsco
w a p r o d u k c j a ilościowo lub jakościowo nie w y s t a r c z a wcho
dzą w rachubę cegie ln ie da le j położone. 

Jes t za tem jasne , iż w przeciwieństwie do w a p n a i ce
m e n t u , gdz ie ko le j p r z ewoz i p r a w i e całą produkcję, prze 
wóz ko le jowy cegły obejmuje t y l k o małą część ogólnego 
j e j z b y t u i m a c h a r a k t e r środka wyrównywującego t y l k o 
pewne szczytowe zapo t r z ebowan ia i nierównomierności w 
g eog ra f i c znym rozmieszczen iu cegielń. 

W wyk r e s i e zamies zc zonym u dołu s t r ony p r z e d s t a w i l i 
śmy w poszczególnych l a t a c h , j a k a część z b y t u była p r z e 
wożona ko l e j am i a j a k a korzystała t y l k o z l o k a l n y c h prze
wozów kołowych. N a t y m wykres ie 1 dość wyraźnie obser
wu jemy , iż przewóz kołowy obejmuje pewną p r a w i e stałą 
ilość cegły i w małym s t o p n i u t a ilość w z r a s t a w miarę 
w z r o s t u zby tu . N a t o m i a s t znac zna część nadwyżki wz ro 
s tu z b y t u p r z y p a d a n a przewozy ko le jowe. 

P o t r z e b a da l s z ych przewozów ko l e j owych w y n i k a rów
nież z nierównomierności w rozmieszczen iu p r o d u k c j i w 
s t o sunku do g eog ra f i i r u c h u budowlanego . 

Budown i c two w m ias t a ch i zbyt cegły w roku 1934. 

Województwa 

K u b a t u r a b u d y n k ó w 
r o z p o c z ę t y c h w m i a s 

t a c h 

Z b y t cegły w ce
g i e ln iach 

tys . nr1 % m i l . szt. | % 

Cen t ra lne 
Wschodn ie 
Zachodnie 
Południowe 

3.929 
562 

2.364 
2.129 

43.8 
6.3 

26.3 
23.6 

401.3 
84.7 

409.2 
207.3 

36.4 
7.7 

37.1 
18.8 

R a z e m 8.984 100.0 1.102.9 100.0 

Powyższe zes tawien ie wykazu j e , iżj w s t o sunku do m i e j 
scowych potrzeb poważny n a d m i a r p r o d u k c j i posiadają 
województwa zachodnie , które przebudowują około 2 6 % k u 
b a t u r y budynków w m i a s t a c h całej P o l s k i , a równocze.ś 
nie zbywają około 3 7 % , ilości cegły całej P o l s k i . T e n nad
m i a r cegły służy do p o k r y c i a niedoborów i n n y c h dz ie ln ic , 
a w szczególności województw c e n t r a l n y c h , gdzie obsei-
w u j e m y obraz wręcz odwro tny (43,8% r u c h u budowlane 
go i 36 .4% z b y t u ceg ły ) . 

A za t em w przewoz ie cegły kole j spełnia podwójną 

rolę: 
a) w miarę w z r o s t u zapo t r z ebowan ia rozszerza, krąg ce

gielń dostarczających cegłę do pewnych ośrodków 
b u d o w l a n y c h ; 

b) n iwe lu j e istniejące w Polsce dysproporc j e dz ie ln ico
we pod względem s t o sunku zdolności p rodukcy jne j 
cegielń do natężenia r u c h u budowlanego . 
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Staraliśmy się dać pewne ob j ek tywne oświetlenie p ro 
b l emow i cegły w Po lsce . Sądzimy, iż nie w y c z e r p a w s z y 
w p r a w d z i e t e m a t u daliśmy j e d n a k dość ws z e chs t r onny 
ob raz s p r a w y , który pozwo l i zorientować się, iż k w e s t i a 
cegły n ie j es t b y n a j m n i e j prostą a n i też łatwą do roz 
wiązania. 

Ideał do którego dążyć należy, t . j . podnies ienie ogól
nego poz i omu p r o d u k c j i i pop raw i en i e g e o g r a f i i rozmiesz
c zen ia cegielń w Po lsce , n ie d a się, osiągnąć w ciągu krót
k iego c zasu . P o t r z e b a n a to większych i tańszych k a p i 
tałów niż te, którymi rozporządzamy, i po t r zeba us ta l e 
n i a się t r w a l s z y c h pods taw r u c h u budowlanego . Doraź
nie j ednak należy wykorzystać bardz i e j celowo i umiejęt
n i e i n s t r u m e n t , którym rozporządzamy t. j . t a r y f y ko le 

j owe . T a r y f y te są obecnie z a wysok i e w s t o s u n k u do ce
n y cegły i utrudniają t y m s a m y m rac j ona lne rozmieszcze
n ie p r o d u k c j i cegły. A n a l i z a n a s z a pozwoliła stwierdzić, 
iż p r zewozy ko le jowe cegły grają rolę k l a p y bezpieczeń
s twa . T a k l a p a jest n a s t a w i o n a obecnie n a zby t wyso 
k i e ciśnienie. Obniżenie t a r y f n a cegłę stałe, a n ie wyjąt
kowe i o cha rak t e r z e r ep r e s j i , j est koniecznością. K o l e j 
n a t em nie s t r a c i , gdyż dzięki t emu u z y s k u j e dodatkowe 
p r zewozy a również w s t o sunku do cegielń t ak i e t r w a l e 
u r e gu l owan i e i ch s y t u a c j i będzie korzys tn i e j s ze od stałej 
groźby n i eoc zek iwanych ciosów. Obniżenie t a r y f n ie godz i 
w in t e r e sy cegielń o zbyc ie m i e j s cowym, gdyż i obniżona 
nawet t a r y f a n a cegłę pozwo l i n a u t r z y m a n i e potrzebne j 
ze względów k a l k u l a c y j n y c h m a r z y między ceną osiąganą 
loco c eg i e ln i a d l a cegły o zbyc ie m i e j s c owym, a ceną cegły 
przywożonej z da l s z ych odległości koleją. 

T . K O N I C 

POWŁOKI I DOMIESZKI USZCZELNIAJĄCE 
W żadnej chyba gałęzi b u d o w n i c t w a n ie i s tn ie je t a k i 

chaos n a z w na jd z iwaczn i e j s z y ch , j a k w dz ia l e środków 
w i l g o c i o ch ronnych . A dzieje się to w dz iedz in ie nade r waż
ne j , gdyż przecież dobre w y k o n a n i e i z o l a c j i , to zapewn ie 
nie długotrwałości budow l i , uniknięcie różnych przeszkód 
p r z y eksp loa tac j i , a wreszc ie zmnie jszen ie kosztów kon
s e rwac j i , c z y l i zwiększenie oprocen towan ia za inwes towa-
wanego kapitału. Z u z n a n i e m też podnieść należy i n i c j a t y 
wę R e d a k c j i Przeglądu Budow lanego , która opracowała 2 
poglądowe tab l i ce , obejmujące znajdujące się n a r y n k u 
n a s z y m powłoki i domieszk i wodoszczelne patentowe, i ch 
własności, z ak res s tosowan ia i sposób użycia. 

W s z y s t k i e środki uszczelniające bow iem można podzie
lić n a 4 g r u p y : 1) W y r o b y w a r k u s z a c h i zwo jach , np . 
papa , 2) Okładziny, j a k np . płyty t e r rako towe , 3) Powłoki 
i 4) D o m i e s z k i uszczelniające. O i le dw ie p i e rwsze g r u p y 
obejmują wy roby , które przychodzą n a budowę w s tan ie 
go t owym do w b u d o w a n i a , to do pozostałych należą m a t e r i a 
ły, z których dopiero n a m ie j s cu w y t w a r z a się szczelne 
części b u d o w l i . Już z tego określenia w i d z i m y , że p r z y 
s t osowan iu p i e rws zy ch już pr zed i ch użyciem możemy się 
łatwiej przekonać o i ch wartości, gdyż m a m y do czyn ie 
n i a z p r o d u k t e m skończonym o p ewnych określonych wła
ściwościach. Inacze j się rzecz p r z e d s t a w i a w d r u g i m p r z y 
p a d k u . Z materiału, którego zewnętrzne cechy n ie wie le 
n a m mówią, m a m y dopiero n a budowie , w w a r u n k a c h czę
sto n iedogodnych, wyprodukować ścisły, n i ep r zepuszcza lny 
e lement budow lany . D la t ego też te d w a rodza je i z o l ac j i , 
choć napozór prostsze w użyciu, wymagają j ednak zna jo 
mości rzeczy , gdyż łatwo mogą nas zawieść. 

D l a o r i en tac j i r o z p a t r z y m y po ko le i dwie g r u p y środków 
i z o l a c y jnych , mając n a uwadze , że p r z y wyborze mate 
riału n i eodzownym jest dokładne zbadan i e : w a r u n 
ków p r a c y b u d o w l i , grożących jej czynników mechan i c z 
n y c h i chemic znych podczas budowy i późniejszej eksp lo 
a t a c j i ; warunków, w których i z o l ac j a będzie w y k o n y w a 
ną; z a k r e s u działania, sposobu użycia, własności w y b r a n e 
go materiału; zużycie i koszt samego p r o d u k t u o raz ro 
boc i zny p r z y uszcze ln i en iu . Poniższe rozważania pod t y m 
kątem w i d z e n i a mogą posłużyć do k r y t y c znego przeglądu 
w s p o m n i a n y c h tab l i c . 

P O W Ł O K I . 

Powłoki dzielą się n a d w a działy: a) środki pow leka 
jące, nakładane n a pow i e r z chn i danego ob jektu i b) środ

k i nasycające — powie r zchn iowe , wytwarzające warstwę 

szczelną w g r a n i c a c h nasiąknięcia. 

A ) Środki powlekające. 

Należą t u materiały, rozprowadzone różnymi sposobami 
po pow i e r z chn i ob jek tu , które po p e w n y m czasie tworzą 
stałą warstwę nieprzepuszczalną i odporną n a działanie 
t ych lub i n n y c h czynników. W a r s t w a t a m u s i być giętka, 
tak , aby nie pękała i n ie łuszczyła się p r z y odkształce
n i a c h budow l i i p o w s t a w a n i u r y s , w i n n a odznaczać się po-
z a t y m dostateczną przyczepnością do p o k r y w a n e j po
w i e r z c h n i . 

1) Wyprawa cementowa: nakłada się ją n a powierzchnię 
j a k n a j s t a r a n n i e j oczyszczoną, d l a z a p e w n i e n i a p r zyczep 
ności. M u s i ona posiadać odpowiednią ilość cementu 
= 400 kg ./m" z a p r a w y , prawidłowe u z i a r n i e n i e k r u s z y w a 
i możliwie małą ilość wody p r z y z a r ob i en iu . Z a p r a w a 
w i n n a być nie chudszą, niż 1 : 3, a le ze względu n a s k u r c z 
n ie z a tłustą. Jeżeli p o k r y w a m y pokrywą cementową be
ton , w t a k i m raz i e różnica między ilością cementu w po
włoce a w s a m y m betonie p o w i n n a być m n i e j s z a od 1 0 % . 
D la t ego też z w y k l e daje się dolną warstwę chudszą, a 
dopiero n a w i e r z c h u cienką o s t o s u n k u 1 : 1. P o 
wierzchnię wygładzamy przez t. zw. „wypalanie " gorący
m i żelaznymi płytkami i u t r z y m u j e jaknajdłużej w s tan ie 
m o k r y m . P r z y wodzie zawierającej związki s i a r k i , w s k a 
zane jest użycie cementu g l inowego . Wyprawę należy n a 
łożyć n a świeży beton z a ra z po r o z s za l owan iu , n a grubość 
n a j mn i e j 2,5 cm. Więcej szczelną i lep ie j przylegającą 
wyprawę daje n a t r y s k i w a n i e z a p r a w y . Zaznaczyć należy, 
że w y p r a w a cementowa nie jest elastyczną i nie odkształ
ca się współzależnie z budowlą. D o z a p r a w y cementowej 
możemy dodać: t r a s , w a p n o gaszone, miał k a m i e n n y , roz
twór 1% ałunu i 1% mydła potasowego oraz różne środ
k i patentowe, o c z y m będzie m o w a niżej p r z y r o z p a t r y w a 
n i u domieszek wodoszcze lnych . 

2) Parafina. — 1 0 % roztwór p a r a f i n y w c z t e roch l o rku 
węgla ( C C L ) o ciężarze g a t u n k o w y m 1,3 — 1,35. P o po
s m a r o w a n i u pow i e r z chn i r o zpuszc za ln ik odparu je a p a r a 
f i n a z a s k l e p i a pory . Ze względu n a to, że roztwór o t y m 
stężeniu w temp. 15 ' jest już nasycony , można go stosować 
t y l k o p r z y t empera tur ze otoczenia odpowiednio wyższej ' ) . 
Zużycie wynos i około 0,3 kg . n a n r . Wydawałoby się 

') D r . C. R. P l a t z m a n n : B a u t e n s e h u z m i t t e l . s t r 33. 
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to dość małą ilością, j ednak jest wystarczającą, gdyż n a 
p a r a f i n o w e j pow i e r z chn i z czasem osiadają k u r z , sadze 
i t. p. wzmagając powlokę. 

3) Asfalt ( zwany też b i t u m e m ) , s tosowany n a gorąco 
i n a z imno . W p i e r w s z y m w y p a d k u podg r z ewa się do temp. 
175°. N a z i m n o s tosu jemy as f a l t , rozpuszczony w odpo
w i e d n i c h r o z p u s z c z a l n i k a c h , j a k np . benzyna , benzo l i t. p. 
P o o d p a r o w a n i u , które t r w a 12 godz in , następuje s t w a r d 
n ien ie powłoki. N o r m y własności a s f a l t u , używanego do 
robót i z o l a c y jnych w y p r a w uszczelniających są obecnie o-
p r a c o w y w a n e przez Komisję Izolacyjną. A s f a l t y , z a w i e r a 
jące j a k o r o z p u s z c z a l n i k i fenole a lbo tłuste oleje, n ie mo
gą być użyte na betonie, gdyż ciała te ulegają z m y d l e n i u 
przez , cement. R o z t w o r y o le ju ln ianego i k a u c z u k u , do
dawane d l a zwiększenia elastyczności, są nietrwałe. 

4) Zaprawa asfaltowa z p i a s k i e m zwykłym lub k r u s z o 
n y m . Stosunek składników w i n i e n być t a k i , aby m a s a by 
ła dostatecznie płynną. O g r z e w a się ją d l a robót podz iem
n y c h do 150°, a d l a n a d z i e m n y c h do 175". Miarą płyn
ności j es t możność n a l a n i a z a p r a w y do szcze l iny o szero
kości 5 m m . Materiał t en s tosu jemy w p r z y p a d k a c h izo
l a c j i p ionowe j , jeśli zachodz i obawa, ścieknięcia czystego 
a s f a l t u . 

5) Asfalt lany, składający się z s p o i w a as fa l towego 
i k r u s z y w a m ine ra lnego , nakładany w a r s t w a m i o gruboś
c i powyżej 1 c m . M i e s z a n i n a n a g r z a n a do 175° w i n n a być 
n a t y l e plastyczną, aby dała się rozprowadzić i wyrównać 
z a pomocą k i e l n i d r ewn i ane j i t. p. A s f a l t w i n i e n być 
bardz i e j t w a r d y , p e n e t r a c j a w 25° (100 g r . 5 sek = 30 — 
5 0 " ) . K r u s z y w o w i n n o składać się z miału kamiennego 
i z p i a s k u , p r z y c z y m stosunek mączki do p i a s k u w i n i e n 
wynosić 40 do 6 0 % w a g i . Z i a r n a p i a s k u w i n n y być róż
nej wielkości od 0,6 m do 7 m m , z przewagą z i a r n 3 — 4 
mm. , procent próżni poniżej 2 2 % . D o i z o l ac j i kwasoodpor -
nej n ie można użyć k r u s z y w a wap iennego , lecz t y l k o k r u 
szywo k r z emionkowe . 

6) Smolą i m i e s z a n i n y asfaltów ze smolą. P r z e p i s y ' ) 
ko l e i n i em i e ck i ch zasadniczo wypowiadają się p r zec iwko 
d o d a w a n i u smoły do materiałów powlekających, z powodu 
j e j nietrwałości. 

7) Zaprawa asfaltowo-azbestowa. M i e s z a n i n a a s f a l t u z 
włóknami azbestu w ilości 10 — 4 0 % . Z a d a n i e m azbestu 
jest powiększenie elastyczności i zapobieżenie ściekaniu. 

8) Powłoki barwne. Op i sane t u powłoki z czystego a -
s f a l t u , z a p r a w y as fa l towe j z k r u s z y w e m , oraz a s f a l t u 
czarnego są czarne . Istnieją też l i czne p r o d u k t y ko lorowe, 
w których podstawą są surowce jaśniejsze: niektóre ga 
t u n k i jaśniejszych asfaltów n a t u r a l n y c h , pochodne k w a s u 
s tearynowego , l a n o l i n a . J a k o b a r w n i k i używane są f a r b y 
m i n e r a l n e chemiczne, proszek a l u m i n i o w y . 

9) Różne, do mn i e j r o zpowszechn ionych należą emuls je , 
l a n o l i n y z a m o n i a k i e m (n i eodpowiedn ia ) , m i e s z a n i n a ole
j u ln ianego z terpentyną, s t e a r y n i a n bu t y l owy i t. p. 

.10) Zaprawa na szkle wodnym4) kwasoodporna (za 
wyjątkiem k w a s u f luorowodorowego ) , o następującym 
składzie: roztwór wodny 35° — 38" Be szkła wodnego so
dowego: N a i O. n . S i 0 2 + m H 2 O, gdzie n = 2,5 — 3,0.; 
f luo r ek k r zewowo sodowy (m in . 9 0 % N a = S i F e ) w ilości 
3 5 % w a g i szkła wodnego i c zys ty p iasek k w a r c o w y . M i e -

") Określenie pene t rac j i por n o r m a P N / C - 5 1 0 - 5 2 0 . 
'•') D e u t s c h e R a i c h s b a h n Gese l l s cha f t : V o r l a u f i g e A n -

w e i s u n g f u r A b d i c h t u n g v on I n g e n i e u r b a u w e r k e n ( A I B ) 
— 1933 r. W y d . I I . 

4) P r o f . d r ; inż. W . Z e n c z y k o w s k i : B u d o w n i c t w o Ogólne 
cz. I. s t r . 293, ..... 

szaninę p r zygo towu je się, dodając do k r u s z y w a s topn iowo 
szkło wodne z f l u o r k i e m krzemowo-sodowym. Należy dą
żyć do największej szczelności w y p r a w y (pożądane w i b r a * 
t o r y ) , t w a r d n i e n i e w i n n o się odbywać w ciepłym i s u 
c h y m środowisku, w przeciwieństwie do z a p r a w cemento
w y c h , a nawet dobrze polewać powierzchnię stężonymi 
k w a s a m i . 

W s z y s t k i e podane środki, ogólnikowo t u s k l a s y f i k o w a n e , 
znajdują się w h a n d l u pod n a j r o z m a i t s z y m i n a z w a m i . 
N a t u r a l n i e w p r o d u k t a c h t y c h znajdują się jeszcze i do
m i e s z k i n ie podane, a stanowiące tajemnicę wytwórców. 

Najogólniej podzielić je można n a powłoki, nakładane n a 
z imno i n a nakładane n a gorąco; p r z y s t o sowan iu należy 
postępować według następujących z a s a d : 

a) powłoki z i m n e : 1) n i e wo lno stosować w w a r u n k a c h 
uniemożliwiających odparowan i e r o z p u s z c z a l n i k a , 2) pro 
d u k t należy przechowywać w zamkniętym n a c z y n i u , o i le 
j e d n a k w s k u t e k u l o t n i e n i a się r o z p u s z c z a l n i k a pows tan i e 
n a p o w i e r z c h n i skórka, to należy ją odrzucić; 3) jeśli 
m a s a jest gęsta, to w o l n o ją rozrzedzić t y l k o t y m rozpusz 
c z a l n i k i e m , j a k i wskaże d o s t a w c a ; 4) p r z y p r z e chowywa 
n i u i używaniu należy pamiętać, że są to środki łatwo 
pa lne , ewentua ln i e nawe t w y b u c h o w e ; 5) p r z y nakłada
n i u d rug i e j w a r s t w y , należy się upewnić, czy z poprzed
n ie j w a r s t w y r o zpusz c za ln i k się całkowicie ulotnił, w prze 
c i w n y m w y p a d k u powstają później pęcherzyki i pęknię
c i a w górnej powłoce. 

b) Powłoki gorące: 1) p r z y o g r z e w a n i u należy u s t a 
w ic zn i e mieszać, zwracając uwagę n a to, by nie nastą
piło p r z y p a l e n i e ; części skoksowane w i n n y być usunię
te. 2) p r z y p o w l e k a n i u t e m p e r a t u r a m u s i wynosić cona j -
mnie j 150. 

c) Powłoki obu r o d z a i : 1) p r zed nałożeniem należy po
wierzchnię ob jek tu dobrze oczyścić i j a k n a j s t a r a n n i e j w y 
suszyć. Suszen ie l a m p a m i b e n z y n o w y m i dopuszcza lne , o 
i l e n ie dają sadzy 2) d l a o t r z y m a n i a dobre j przyczepnoś
ci da j emy n a j p i e r w podkład ( zag runtowan i e ) z płynu 
r zadk iego , który w y s y c h a po j a k i c h 3 godz inach . Lepszą 
przyczepność osiągnęlibyśmy n a t u r a l n i e przez n a t r y s k i w a 
nie , lecz ze względu n a niebezpieczeństwo w y b u c h u jes t 
to n i ewskazane . 3) n a pokład da jemy powłokę właściwą, 
z w y k l e d w u k r o t n i e , p r z y c z y m j edna m u s i n a j p i e r w dobrze 
wyschnąć (ca 12 godz in ) . 4) w każdym p r z y p a d k u należy 
się stosować ściśle do wskazówek dostawcy , które w pew
n y c h szczegółach mogą się różnić od wyżej podanych . 
5) środki powlekające, zawierające as f a l t , n ie mogą być 
użyte do zbiorników na f t y , benzo lu i t. p., gdyż ciała te 
rozpuszczają as fa l t . 

U nas powłoki ( w y p r a w y uszczelniające) znajdują się 
dopiero w t r a k c i e n o r m a l i z a c j i , op racowywane j przez K o 
mis j e Izolacyjną P . K . N . , to też podamy t u w streszcze
n i u w a r u n k i odbiorcze K o l e i N i e m i e c k i c h , które u s t a 
lają następujące właściwości d l a środków powlekających: 
1) dodatek smoły n iedozwolony , 2) p u n k t mięknienia (do
t y c z y t y l k o powłok, nakładanych n a gorąco) = 50" —• 
85° (pierścień i k u l a ) , 3) zdolność szybk iego p o w l e k a n i a , -
bez s m u g i zgrubień, 4) płyny r z adk i e w i n n y wyschnąć 
pc 3 godz inach , gęste 12 godz., pas t y 72 godz. p r z y t emp. 
20", odnosi się to do płynów nałożonych w jednej w a r s t w i e , 
a pas t n a grubość 2 m m . P u n k t t en dotyczy t y l k o powłok 
z i m n y c h , 5) b l a s z k a mosiężna powleczona b a d a n y m pro 
d u k t e m , zgięta w około pręta o średnicy 2 mm. , nie po
w i n n a wykazać pęknięcia lub łuszczenia się powłoki, d l a 
pas t odpow iedn ia średnicą pręta — 10 m m . 6) d l a m a 
teriałów, które mają być użyte podczas upałów lub chło
dów, p r z ew idz i ane są specja lne próby. 7) s i a t k a mosiężna 
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z d r u t u 0,37 m m , o oczkach 0,54 m m . , z a n u r z o n a w pły-: 
n ie b a d a n y m , a następnie powieszona , p o w i n n a po wy 
schnięciu być pokrytą n a m i n . 8 5 % swej p o w i e r z c h n i . Pró
bę tą p r z e p r o w a d z a się t y l k o z środkami, używanymi n a 
z imno . 8) o i le zgodnie z w a r u n k a m i m i e s eowymi n ie jest 
p r z e w i d y w a n e ciśnienie wody , w t edy powłoka, nałożona n a 
siatkę mosiężną z d r u t u 0,065 m m . i oczkach 0.102 mm. , 
w i n n a wytrzymać bez p r zepuszczen ia ciśnienie 0,20 k g / m 2 

(pasty 0,50 kg/m 2 ) przez przeciąg 24 godz in . Jeśli m a 
m y do c z y n i e n i a z s i l n i e j s z y m n a p o r e m wody , wówczas n a 
leży próbę z powloką nałożoną n a krążek z a p r a w y prze 
prowadzić pod ciśnieniem d w a r a z y większym od spodzie
wanego (w ciągu 24 godz. ) . 9) wreszc ie , g d y b y powło
k a miała być narażoną n a działanie jakichś spec j a lnych 
czynników chemic znych czy f i z y c z n y c h , należy sprawdzić 
je j zdolność ochraniającą w t y m względzie. 

B ) środki nasycające powie rzchn iowe . 

Jak] wspominaliśmy, są to ciała, które nałożone n a dalią 
powierzchnię, przenikają w głąb i , wchodząc w reakcję 
z materiałem b u d o w l a n y m , powodują pows tan i e n o w y c h 
związków n i e r o zpuszc za lnych i wypełniających pory . Z n a 
m y następujące *) : 

1) Fluaty — r o z two r y so l i k w a s u f luoro-krzemowego 
( H : S i F o ) . J a k o meta l e wchodzą w rachubę: magn?z , 
g l i n , ołów i cynk . W obecności w a p n a lub węglanu w a 
pniowego, znajdującego się w m a t e r i a l e b u d o w l a n y m , two-
i zą się n i e rozpuszcza lne związki: f l u o r e k w a p n i a , k r z e 
m i o n k a i f luorek odpow. m e t a l u . D l a f l u a t u magnezowego, 
najczęściej spo tykanego i węglanu wapn iowego r e a k c j a 
przeb iega , j a k następuje: 

M j j S i F , + 2 C a C O i = Mg,<F2 + 2 C a F : + S i 0 2 + 2 (CO* 
Wywiązujący się dwut l enek węgla u l a t n i a się. O i l e w 

f l u a t o w a n y m k a m i e n i u n ie m a w a p n a , co zachodz i n p . p r z y 
da leko posuniętym z w i e t r z e n i u , n a s y c a się powierzchnię 
n a j p i e r w t. zw. a v a n t f u a t e m , który z później r o z p r o w a 
dzonym f l u a t e m f o r m u j e warstwę szczelną. F l u a t ołowia
n y stosuje się w źle p r z e w i e t r z a n y c h i w i l g o t n y c h tune 
l ach , j a k o o chrona p r z ed g a z a m i k o m i n o w y m i . Środki do
tąd podane są bezbarwne , d l a o t r z y m a n i a powłoki b a r w n e j 
używa się fluoro-krzemiaków żelaza, m i edz i , c h r o m u 
i m a n g a n u . 

Ponieważ sole f luo rokr zemowe atakują żelazo, wyprawę 
n a s iatce żelaznej można fluatować wtedy t y l ko , g d y g r u 
bość w a r s t w y n a d siatką w y n o s i na jmn i e j 10 m m . 

2) Szkło wodne. P o d działaniem szkła wodnego (krze
m i a n sodowy a lbo potasowy) w połączeniu z w a p n e m albo 
węglanem w a p n i o w y m , znajdującymi się w betonie, wy 
p raw i e czy k a m i e n i u , t w o r z y się n i e rozpuszcza lny k r z e m i a n 
w a p n i o w y według następujących przykładowych . r e a k c j i : 
C a ( O H ) 2 + N a , S i O , = 2 N a O H + CąSiO, lub C a 
C O , + N a 2 S i 0 2 = N a 2 C 0 3 + C a S i 0 2 

Prócz k r z e m i a n u wapn iowego powsta je ług ( N a O H ) 
albo reagujący zasadowo węglan ( N a 2 C 0 3 ) ,które należy 
zmyć. P r z e p i s y ko l e i n i em i e ck i ch polecają dokonanie tego 
za pomocą rozcieńczonego k w a s u solnego lub s ia rkowego . 
Ponieważ j ednak k w a s y atakują materiał budow lany , z a 
chodz i kwes t j a , czy n ie byłoby lepie j n a k r z e n i a n o w a n e 
powie rzchn ie spłukać t y l k o wodą, szczególnie, że des:.-z 
w którym jest rozpuszczony k w a s węglowy dokona resz ty 
z a d a n i a "). K r z e m i a n o w a n i e jest tańsze od f l u a t o w a n i a , a le 

mniej skuteczne . O b a te sposoby stosuje się również do 
u t r w a l e n i a p o w i e r z c h n i k a m i e n i n a t u r a l n y c h i s z t u c z n y c h . 
Umożliwiają one ma l owan i e olejne świeżej w y p r a w y ce
mentowe j , w tej os ta tn ie j bow i em wapno , które jeszcze 
nie uległo k a r b o n i z a c j i n a węglan w a p n i o w y , z m y d l a f a r 
by olejne, co nie będzie miało m i e j s ca po f l u a t o w a n i u l ub 
!p r zemianowan iu . N a w i a s e m mówiąc, do tego samego ce lu 
sresztą używano k w a s u s i a rkowego p r z e m i a n a w a p n a n a 
j i p s , a lbo węglanu amonowego, co j ednak później z a r zuco 
no. Pow i e r z chn i e nasycone są odporne n a ścieralność, wpły
wy a tmos fe ryczne , n i sk i e ciśnienie wody, słabe k w a s y 
humusowe , tłuszczowe, m l ekowy i t. p., ulegają j e d n a k 
działaniu szybko płynącej wody o raz s i l n y c h kwasów. 

3) Testalin. Powierzchnię piaskowców można utrwalić 
t e s t a l i nem, t. zw. r o z two r em s p i r y t u s o w y m szarego m y 
dła (potasowego) powlekanego następnie oc tanem g l i no 
w y m . 

4) Szare mydło, rozcieńczone w wodzie w ilości 20 g r . 
n a l i t r us z c z e ln i a beton, wytwarzając sole wapn i owe k w a 
sów tłuszczowych, wypełniające po ry . Obniża się j e d n a k 
p r z y t y m wytrzymałość n a głębokość wsiąkania. D l a pod
n i e s i en ia tejże wskazane j es t powleczenie zmyd lone j po
w i e r z c h n i 5 % r o z t w o r e m ałunu. 

Środki nasycające znajdują się n a r y n k u w pos tac i roz 
tworów, a lbo pas t czy proszków, które w myśl wskazó
wek wytwórców rospuszc zamy w wodzie . N a s y c a się be
tony n a j mn i e j 28-dniowe o wysuszone j i dobrze oczysz
czonej p o w i e r z c h n i . Stosuje się z w y k l e d w u lub t r z y k r o t 
ne pow lekan i e w odstępach ca 24 godz innych . Ze wzglę
d u n a to, że są to ciała żrące i trujące należy p r z y robocie 
przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające (ręka
w i c z k i gumowe i t. d ). Cy t owane wyżej p r z ep i s y n iemiec
k i e nakazują p r z y odbiorze próbę przepuszczalności wodą 
przez impregnowane krążki z be tonu albo z a p r a w y , o g r u 
bości 3 — 13 cm. , zależnie od u z i a r n i e n i a . Próbę poddaje 
się ciśnieniu wody od na jmnie j szego p r z ew idywanego aż 
do podwojonego największego. W z r o s t ciśnienia następu
je s topniowo w odstępach 24 godz innych . Prócz tego 
s p r a w d z a się zachowan ie w p r z e w i d z i a n y c h w a r u n k a c h , W 
zetknięciu z e w e n t u a l n y m i s p e c j a l n y m i c z y n n i k a m i . 

D O M I E S Z K I . 

Zasadn i c zo można otrzymać zaprawę lub beton wodo
szcze lny środkami n a t u r a l n y m i , j a k i e omówiliśmy p r z y sto
s o w a n i u w y p r a w y cementowej , p r z y c z y m z w i e k i e m pod' 
działaniem ciśnienia wody , beton staje się coraz ba rdz i e j 
s z c z e l n y 7 ) . W s p o m n i a n e t u k i l k a k r o t n i e p r z ep i s y ko l e i 
n i em i e ck i ch zasadn iczo uważają też, że p r z y Zachowan iu 
t y c h warunków beton pow in i en być szcze lny, że wobec 
tego stosowanie j a k i c h k o l w i e k domieszek jest n iepotrzebne, 
a czasem nawet szkod l iwe . N i e można się zgodzić z t y m 
s t anow i sk i em w zupełności. P r z ede w s z y s t k i m w y p r o d u k o 
wan i e ścisłego be tonu nie zawsze j es t możliwe, szczegól
nie n a mn i e j s z y ch robotach , gdzie t r u d n o o dokładne do
b ran i e k r u s z y w a i dozowanie składników. Ostateczn ie m u 
s i m y posługiwać się t y m k r u s z y w e m , j a k i e m a m y n a m i e j 
scu , a kosz t ewentua lnego tłuczenia, p r z e s i ewan ia , sor to
w a n i a mógłby się okazać bardzo z n a c z n y m . U t r z y m a n i e 
stałego stosunków składników w y m a g a us taw ic zne j i ści
słej k o n t r o l i . D la tego i : : ' ; w w i e l u w y p a d k a c h jest zupełnie 
r a c j o n a l n y m stosowanie domieszek d l a osiągnięcia większej 
wodoszczelności. P r z y wyborze n a t u r a l n i e m u s i m y się prze -

;') Przegląd B u d o w l a n y 1934 r . s t r . 236. 
°) D r . B . P l a t z m a n n : B a u t e n s c h u t z m i t t e l s t r . 22. 

') Inż. J . N e c h a y : Be t on s t r . 173. 

(Dokończenie artykułu na s t r . 418 ) . 
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konać, czy d a n y środek rzeczywiście spełnia swe zadan ie 
i c zy n i e obniża wytrzymałości. Obniżenie wytrzymałości, 
0 i l e n ie j es t połączone ze zmie j s zen i em przyczepności, bę
dzie miało mn ie j s ze znaczenie p r z y p r z y g o t o w a n i u części 
nienośnych, j a k w y p r a w y wodoszcze lnej . P r zede w s z y s t k i m 
pamiętać należy, że dom i e s zka spełni swe zadan i e t y l k o 
wtedy gdy będzie dodaną do be tonu czy z a p r a w y o dużej 
ścisłości, osiągniętej sposobami n a t u r a l n y m i . D o m i e s z k i 
działają mechan i c zn i e t. zn . wypełniając po r y lub che
m i c zn i e t. zn . wytwarzając w zetknięciu z składnikami be
tonu czy z a p r a w y nowe związki uszczelniające. Niektóre 
ciała wykazują oba działania jednocześnie. Można je po-
klasyfikować następująco: 

1) Miał kamienny — dodany w małej ilości d l a wypeł
n i e n i a porów, powiększa szczelność. P r z y większej ilości 
zmn i e j s za wytrzymałość. Podobnież zmn i e j s za przepusz 
czalność ił a lbo g l i n a do 5 % w a g i p i a s k u , bez u jemnego 
wpływu n a wytrzymałość, pod w a r u n k i e m , że z i a r n a p i a 
s k u nie są n i e m i oblepione. W a r u n e k ten jest i s t o tny i z a 
sadn iczo t r u d n y do usku t e c zn i en i a . 

2) Twarde kruszywa patentowane — są to różne z i a r 
n a , opiłki i t. d. o dużej twardości, które przede wszy 
s t k i m podnoszą odporność betonu lub w y p r a w y n a ście
r a n i e , jednocześnie dając znaczną nieprzenikliwość. 

3) Tras — t u f w u l k a n i c z n y o zawartości 5 8 % S i O - i 
1 5 % A I 2 O 3 . P r z y n i sk i e j zawartości, w a p n a (ca 2%) k r z e 
m i o n k a wiąże wo lne w a p n o cementu n a n i e ro zpuszc za lny 
k r z e m i a n w a p n i o w y . T r a s u w Po lsce n i e m a , więc nie jest 
on też i używany. U o d p a r n i a beton i z a p r a w y n a działa
nie wody m o r s k i e j . Używa się w z a p r a w a c h cementowych 

1 w a p i e n n y c h w ilości 0,75 części objętości n a 1 część ce
m e n t u lub w, s t o s u n k u 1 : 1 do w a p n a . 

4) Wapno gaszone •— używane w ilości 10 — 2 0 % w a 
g i cementu *) podwyższa wytrzymałość r a z e m z wodoszcze l 
nością. O t r z y m a n a z a p r a w a j es t szczególnie odporną n a 
działanie n a f t y , o le j i i t. p., które s tosunkowo łatwo prze
nikają przez n o r m a l n y beton. 

5) Mydła sodowe i potasowe uszczelniają bardzo dobrze, 
j e d n a k obniżają wytrzymałość, gdy k w a s y tłuszczowe 
wiążą w a p n o w cemencie i to nie t y l ko ,wodorot lenek ale 
także i n ie r o zpuszc za lny k r z e m i a n trójwapniowy, two
rząc tłuszczany wapn iowe , p r z y c z y m powstają jednocześ
n ie rozpuszcza lne związki sodowe i potasowe. D l a uniknię
c i a tego ostatn iego z j a w i s k a , próbowano mydeł w a p i e n 
n y c h i i n n y c h m e t a l i , z i em a l k a l i c z n y c h , amonowych (u-
l a t n i a n i e się a m o n i a k u po zakończeniu r e a k c j i ) . M i m o to 
j e d n a k użycie t y c h środków obniża wytrzymałość od 10 
— 5 0 % . 

6) Mydła z dodatkiem: ałunu, rozpuszczalnych krzemia
nów i t. d. D o d a t k i te przeciwdziałają u j e m n y m s t r onom 
kwasów tłuszczowych, przez w y t w a r z a n i e n i e ro zpuszcza l 
n y c h związków w a p n i o w y c h , t ak , że obniżenie w y t r z y m a 
łości dochodzi t y lko do 1 5 % . J a k o dodatek używa się też 
ługu potasowego, który zobojętnia n a d m i a r kwasów tłusz
czowych, pozostałych po związaniu wolnego w a p n a w ce
mencie , n ie dopuszczając do z a a t a k o w a n i a związków k r z e -
mowo i g l i n o w a p n i o w y c h , stanowiących o wytrzymałości za 
p r a w y . Wodonieprzepuszczalność w z r a s t a p ropo rc j ona ln i e 
do p i e r w i a s t k a procentu kwasów tłuszczowych, prze l i czo
n y c h n a s t earynowy , aż do 0 ,33% w s tosunku do całej 
z a p r a w y , p r z y podwyższeniu te j l i c zby spada . 

7) Pochodne asfaltowe i oleji mineralnych, parafina, 

8) W . Z e n c z y k c w s k i : P r z e d n i a z a p r a w a m u r a r s k a . P r z e 
gląd Techn i c zny 1934 r . 

stearyna. Działanie uszczelniające mechan iczne — n a ogół 
obniżają wytrzymałość. 

8) Związki białkowe. Dodane do wody p r z ed z a r ob i en i em 
zmniejszają napięcie pow ie r zchn iowe cieczy, zwiększają 
urabialność, a co z a t y m idz ie pozwalają n a zmnie jszen ie 
ilości wody , podnosząc wytrzymałość i szczelność. Prócz 
tego j a k o ciało ko lo ida lne wypełniają pory . Do tej g r u p y 
zaliczyć należy również r o z two ry ko lo ida lne me ta l i . 

9) Związki fluorowe, krzemowe, glinowe. W działaniu 
podobne do środków nasycających p o w i e r z c h n i o w y c h 
( f l ua towan i e i k r z e m i a n o w a n i e ) . Powstające żrące związ
k i m e t a l i a l k a l i c z n y c h — u n i e s z k o d l i w i a się przez doda
nie r o z pus z c z a l n y ch so l i s i l n y c h kwasów, np . ch lo rek w a 
p n i a C a C l 2 . 

Środki, wymien i one w p. 5 — 9 znajdują się n a r y n k u 
pod różnymi n a z w a m i p a t e n t o w y m i . P r z y s t o sowan iu n a 
leży zachować p r z ep i s y użycia, podane przez dostawców. 
W każdym raz i e w inno się dbać o dokładne i równomier
ne wymies zan i e doda tku z pozostałymi składnikami, d l a 
tego też środki w pos tac i pas t czy proszków, dodawane 
do suchej z a p r a w y p r z ed wodą dają mniejszą gwarancję 
o t r z y m a n i a j edno l i tego r o zp rowadzen ia . P r z e p i s y ko l e i 
n i em i e ck i ch nakazują badan ie domieszek n a wodoszcze l 
ność ( jak d l a środków impregnujących), wpływ n a czas 
wiązania i wytrzymałość o raz odporność n a wpływy che
miczne . P r z y małych robotach można się przekonać po
równawczo co do skuteczności badanego środka w sposób 
nader p r o s t y : Z a r a b i a m y dwie j ednakowe k o s t k i be tonu 
lub z a p r a w y , biorąc czystą wodę, jedną z domieszką, d r u 
gą bez. P r z e c h o w u j e m y je w ściśle j e d n a k o w y c h w a r u n k a c h 
p r ze z np . 14 d n i , poczym wkładamy je do wody . Ilość 
pochłoniętej wody p r ze z obie próbki d a n a m wskazówkę 
co do dobroc i środka. T a k samo możemy przekonać się o 
dobroc i pow łok i ' ) . j 

P r z y o m a w i a n i u powłok i domieszek wodoszcze lnych po
woływaliśmy się w i e l ok ro tn i e n a w y d a w w n i c t w o ko l e i n ie
m i e c k i c h , gdyż n ies te ty n i epos i adamy jeszcze własnych 
n o r m w t y m względzie. Należy mieć nadzieję, że K o m i s j a 
I zo l acy jna , u t w o r z o n a przez P o l s k i Związek Inżynierów 
B u d o w l a n y c h , opracu je niedługo tę dziedzinę. A będzie to 
z pożytkiem d l a wytwórców i konsumentów. Zejdą z r y n 
k u bezwartościowe p r e p a r a t y , konkurujące z właściwymi, 
zn i kn i e uprzedzen ie p r zed s tosowaniem materiałów i zo lacy j 
n y c h , uprzedzen ie , wynikające z b r a k u g w a r a n c j i osiągnię
c i a skutków, a wreszc i e konsument p r z y z a k u p i e będzie 
mógł postępować celowo, a nie kierować się zachęcają
c y m i pozo rami . Możliwie, że byłoby wskazane , w z o r e m 
ko le i n i em i e ck i ch , ogłaszanie l i s t y środków, dopuszczonych 
do użycia n a zasadz ie b a d a n i a dopuszcza lnego, odpowied
nio dokładnego a przeprowadzonego niezależnie od prób 
doraźnych, w y k o n y w a n y c h n a żądanie k i e r o w n i c t w a budo
wy. Próby w poszczególnych w y p a d k a c h w y k o n y w a n o u 
nas w Ins ty tuc i e Badań Inżynierii ( B i u r o Badań Sape
r ó w ) , L a b o r a t o r j u m Wytrzymałości P . W . i D r o g o w y m 
Ins ty tuc i e B a d a w c z y m . P r z y n o r m o w a n i u u nas metody 
badań w a r t o b y może rozpatrzeć wprowadzen i e próby od
porności n a s tarzen ie się n a wzór w y k o n y w a n e j w d z i a 
le Badań Wodoszczelności L a b o r a t o r i u m B u d o w n i c t w a i 
Robót B u b l i c z n y c h w P a r y ż u 1 0 ) . P r a k t y k a bowiem w y k a 
zała, że skuteczność pewnych domieszek po dłuższym o-
kres ie czasu zmie j szyła się. Pożądane byłoby również prze 
prowadzen ie próby stałości objętości cementu z domiesz
ką według n o r m y P N / B — 2 0 2 p. 2. 

") Inż. J . N e c h a y : B e t o n s t r 175. 
M) L ' E n t r e p r i s e F r a n c a i s e N o . 59 z 1935 r . L e s L a b o r a -

to i res du B a t i m e n t et des T r a v a u x P u b l . s t r 78 i n. 
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INŻ . W O J S Ł A W B I E L I C K I 

NIEKTÓRE METODY MASZYNOWEGO WYROBU 
RUR BETONOWYCH 

Artykuł niniejszy jest streszczeniem rozdziału V książki 
inż. Wojsława Bielickiego p. t. „Rury betonowe", na któ
rej treść składają się następujące rozdziały: materiały, 
'wykonane ręcznie i maszynowo, połączenia rur, układanie, 
zachowanie się w czasie i pod wpływem czynników chemicz
nych, wymiarowanie, obliczenie statyczne, kalkulacja, wa
runek odbioru i badania. 

Książka, znajdująca się obecnie w druku ukaże się na-
1 ładem Związku Polskich Fabryk Cemetu w najbliższych 
tygodniach. Cena książki wynosić będzie 1.— zl. 

A U T O M A T Y C Z N E U B I J A N I E . 

Do p r o d u k c j i masowe j r u r z n o r m a l i z o w a n y c h stosuje się 
(również i u nas w k r a j u ) u b i j a k i au tomatyczne . M a s z y 
n a do zau tomatyzowanego w y r o b u r u r składa się z n a 
stępujących z a s a d n i c z y c h części ( rys . 1 ) : \ 

1) płaszcza zewnętrznego f o r m y , 

2) r d z e n i a f o r m y w postac i w a l c a z b l a c h y s t a l o w e j ; 
rdzeń ten jest r u c h o m y : daje się poruszać podłużnie 
i obracać, 

3) pierścienia podstawowego, podobnego do używanych 
w f o r m a c h i n n y c h systemów, 

Rys. 1. Maszyna do automatycznego ubijania rur 
betonowych. 

4) u b i j a k a ta lerzowego, ubijającego jednocześnie cały 
przekrój r u r y , u b i j a k t en pos i ada powierzchnię gór
ną wklęsłą i o t w o r y łączące powierzchnię górną z ob
wodem u b i j a k a . 

U b i j a k t a l e r z owy i rdzeń f o r m y znajdują się n a wspól
n y m posuwno-obro towym walei napędowym,;, p r z y c z y m u b i 
j a k jest połączony t r w a l e z osią, n a t o m i a s t rdzeń j es t 
z amocowany t ak , że pos i ada swobodę r u c h u wzdłuż w a l u . 
Wał , j a k to już powiedzieliśmy, w y k o n y w a d w a r u c h y : 
posuw podłużny i obrót. P r z y posuwie podłużnym w dół 
u b i j a k t a l e r zowy całym s w o i m ciężarem u b i j a beton p r ze 
k r o j u r u r y , a p r z y obrocie ob raca jednocześnie rdzeń, któ
r y wygładza i wyrównywa wnętrze r u r y . Zarób be tonu 
w s y p u j e się bezpośrednio n a „ ta lerz " u b i j a k a , skąd przez 
c two r y , podczas wstrząsu p r z y u b i j a n i u dostaje się pod 
spód u b i j a k a . Dzięki t ak i e j k o n s t r u k c j i m a s z y n y u b i j a n i e 
betonu postępuje w sposób ciągły, c i e n k i m i (ok. 0,5—1,0 
cm) w a r s t w a m i , gdyż o t y l e podnos i się w górę po każdym 
ude r z en iu u b i j a k t a l e r z owy i rdzeń f o r m y . O t r z y m a n y m a 
teriał r u r j es t ba rdzo j ednorodny i ścisły, a ściany wew
nętrzne r u r y p rasowane przez obracający się rdzeń pod
czas całego procesu ub i j an ia , wygładzają się doskonale , są 
wysoce odporne n a agresję chemiczną i stawiają m n i e j 
szy opór ściekom. P o z a t y m materiał r u r , p r o d u k o w a n y c h 
sys temem u b i j a n i a au tomatycznego jest znaczn ie m n i e j po
r o w a t y od r u r w y r a b i a n y c h i n n y m i s y s t emami , gdyż be
t o n u b i j a n y c i e n k i m i w a r s t w a m i łatwiej po zbywa się po
w i e t r z a , niż u b i j a n y w zwykły sposób w a r s t w a m i ok. 7 
— 10 cm grubości. 

W I B R O W A N I E I W S T R Z Ą S A N I E F O R M . 

W i b r a c j a betonu d o k o n y w a się n a s to lach w i b r a c y j n y c h , 
lub przez bezpośrednie połączenie w i b r a t o r a z formą. P o 
w i e r z c h n i a stołu w ib racy jnego p o w i n n a być umieszc zona 
możliwie n i sko n a d poz iomem p r a c o w n i czy p l a cu , by j a k 
na jba rdz i e j ułatwić obsługę f o r m . 

Fig. 2. Widok stołu wibracyjnego na podwoziu 
wąskotorowym. 

N a stół w i b r a c y j n y , s y s t emu najczęściej stosowanego w 
be ton ia rn i ach , składają się następujące części: 

a) w i b r a t o r p r z y m o c o w a n y odpowiednio do r a m y , 
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b) mocna , s z t y w n a r a m a z profi lów dwuteowych lub 
ceowych, 

c ) miękkie r e so ry s p i r a l n e , przyjmujące ciężar r a m y , 

d) m o t o r e l ek t r y c zny 2,5 do 3 K M . 

F u n d a m e n t stołu stanowią cz te ry słupki betonowe o 
p r z e k r o j u 40 X 40 c m i wysokości 60 c m . 

Stół w i b r a c y j n y może być zbudowany n a wózku szy
n o w y m i w tedy , j a k o ruchomy , może być użyty w różnych 
m i e j s c a c h b e t o n i a r n i . T a k i przewoźny stół w i b r a c y j n y ( f i g . 
2 i r y s . 3) p o s i a d a z w y k l e l e w a r poz iomy, służący do pod
noszen ia i opuszc zan ia stołu. Działanie l e w a r a j es t b a r 
dzo proste . P o z i o m y r u c h bo l ca lewara'; p r z ekazu j e się pły
cie w i b r a t o r a , która osadzona jest n a wózku s z y n o w y m 
n a sześciu wahac zach . P o z i o m y r u c h płyty wywołuje obrót 
w a h a c z y z położenia ukośnego do p i onu i podnoszenia się 
płyty w i b r a t o r a . Udźwig zależny jes t oczywiście od siły 
wywiązywanej przez l ewar , j a k również i od wymiarów 

Rys. 3. Schemat konstrukcji wibratora na podwoziu 

wąskotorowym. 

w a h a c z y , które p o w i n n y być możliwie j a k najdłuższe. Urzą
dzenie to ( f i g . 4) w r a z z biegnącymi wzdłuż t o r u k o l e j k i 
be l eczkami , służącymi do p o d p a r c i a f o r m , ogromnie ułat
w i a t r a n s p o r t ciężkich f o r m z m i e j s ca p r o d u k c j i do skła
d u . P r z e z pros te opuszczenie płyty stołu f o r m a os iada n a 
be leczkach podłużnych, a wózek z w i b r a t o r e m może wów
czas swobodnie wTyjechać z pod f o r m y . 

p y z podłużnymi o t w o r a m i i t. p. ) , podnoszenie bow i em i 
opuszczanie p r z y pomocy w i b r a t o r a wózkowego z l ewa r em 
o d b y w a się ba rdzo spoko jn ie i w sposób ciągły. O r g a n i z a 
cję p r o d u k c j i można jeszcze ba rdz i e j ulepszyć przez połą
czenie wózka — w i b r a t o r a z podążającym z a n i m wóz
k i e m z w y m i e s z a n y m betonem, uniknąć wówczas można 
s t r a t n a jałowy p o w r o t n y b i eg wózka — w i b r a t o r a ze skła
d u do b e t o n i a r k i . 

A b y j a k na jba rd z i e j ułatwić po ruszan i e się w i b r a t o r a 
z s i l n i k i e m po terenie b e t o n i a r n i lub budowy, można go 
łatwo umieścić n a zwykłej taczce. 

$ 

Rys. 5. Stół wibracyjny stały. Wózek z formą wtacza się 
po szynach i umocowuje śrubami. 

Fig. 4. Widok wnętrza betoniarni z torami na wibrator. 

Tego 
r . i a rn i 
n i u do 
śniecią 

r od za ju o r g a n i z a c j a t r a n s p o r t u w obrębie beto-
jest n i e zm ie rn i e użyteczna, zwłaszcza w zas tosowa-
t r a n s p o r t u wyrobów, którym lekk ie nawet wstrzą-
mogłyby zaszkodzić ( r u r y betonowe zbrojone, słu-

S to l y w i b r a c y j n e stosuje się n i ek i edy stałe ( rys . 5) po
siadające często spec ja lne urządzenia udogadniające w y 
rób r u r : dodatkowy/ wózek naj s z ynach ułatwiający dos tar 
czanie i odwożenie już go towych r u r , śruby dociskająca 
i utrzymujące formę podczas w i b r a c j i i t. p. 

P r o d u k c j a r u r p r z y pomocy w i b r o w a n i a w y m a g a j ed 
nak , ze względu n a duży ciężar r u r be tonowych w sto
s u n k u do i n n y c h wyrobów betonowych, s t o sowan ia w i b r a 
torów dużych mocy, s i l n i e j s z ych od powszechnie używanych 
po b e t on i a rn i a ch . Używanie zby t słabych wibratorów po
woduje i c h przeciążanie podczas p racy , p r z epa l an i e uzwo
jeń i t. p. uszkodzen ia . Rozpowszechnione mn i eman i e , że 
do f a b r y k a c j i r u r dużych średnic można j ednak użyć słabe 
w i b r a t o r y , przytwierdzające je bezpośrednio do f o r m y 
( tak j a k się p r z y t w i e r d z a w i b r a t o r y do deskowan ia n a b u 
dowie ) , jest również błędne i często z a m i a s t polepszyć j a 
kość wyrobów, może t y l k o doprowadzić do fałszywego 
w n i o s k u o n o w i n a c h z a g r a n i c z n y c h . Os ta tn i e doświadcze
n i a po lsk ie z w i b r a t o r a m i dowiodły wyższości wibratorów 
rozdz i e l c zych t. j . właściwego w i b r a t o r a i s i l n i k a zbudo
w a n y c h osobno. Urządzenia rozdz ie lne są t r w a l s z e i mn i e j 
wrażl iwe. S i l n i k i wymagają s tosowan ia doda tkowych wy 
łączników samoczynnych n a przetężenie. 
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INŻ . A R C H . W I K T O R G A R N Y S Z . 

OGNIOTRWAŁE KONSTRUKCJE ŻELBETOWO-DREWNIANE 
Popularność budow l i d r e w n i a n y c h wieńcowych wypływa 

z i ch stosunkowej taniości i małego współczynnika pr zewod
n i c t w a ciepła materiału drzewnego ; nie ods t rasza budują
cych nawet łatwość k o n s t r u k c y j , o ra z n i eun ikn ione r u c h y 
powstające wsku t ek o s i adan i a i pęcznienia d r ewna . 

Amerykańskie budowle d r ewn iane z desek us t aw i onych 
pionowo i s za l owanych dwus t r onn i e zupełnie usuwają mo
żliwość o s i adan ia budow l i , a wynikające z k o n s t r u k c j i k o -

I m o r y pow ie t r zne jeszcze bardz i e j zmniejszają współczynnik 
p r z ewodn i c twa ciepła ścian, pod w a r u n k i e m szczelnego w y 
k o n a n i a szalowań p r z y pomocy materiałów dodatkowych 
j a k n p . : wojłok, papy , w y p r a w y i t. d. 

•i Wypływa stąd wniosek, że skrzynia drewniana starannie 
uszczelniona — może być bardzo dobrym elementem budo
wlanym, jeśli chodz i o zabezpieczenie budow l i od strat cie
pła. 

Łatwopalność desek można znacznie osłabić smarując 
drzewo (dostatecznie suche) m l ek i em cementowym; rozczyn 
ten, w przeciwieństwie do f a r b o le jnych i substancy j s z k l i 
s t ych , — wca l e n ie z a s k l e p i a pór włókien i n ie u t r u d n i a 
d r e w n u swobodnego oddychan ia , a więc n i e s t w a r z a w a 
runków sprzyjających procesowi b u t w i e n i a . D r z e w o m a 
lowane k i l k a k r o t n i e m l e k i e m cementowym pod względem 
palności n iewie le ustępuje materiałom zastępczym j a k so-
lomi t , h e r a k l i t i t. d. 

S t a r e d w o r y po lsk ie k o n s t r u k c j i wieńcowej o ścianach 
grubości 12 — 20 c m są zawsze wewnątrz w y p r a w i o n e ; 
m imo to pows tawan i e j a k i c h k o l w i e k procesów g n i l n y c h pod 
wyprawą nawet po upływie kilkudziesięciu l a t m a miejsce 
t y l ko w w y p a d k a c h wyjątkowych i zawsze z p r z y c z y n n a 
rzuconych z zewnątrz, j a k zakażenie g r z y b e m domowym, 
zawi lgocen ie i t. d. 

N a taką odporność wpływa może porowatość w y p r a w y 
wap ienne j p r z y je j s tosunkowo n i ew ie lk i e j grubości: około 
20 m m . 

Zwykłe deski grubości 25 m m . w y p r a w i o n e z jednej s t ro
ik ny , w zes taw i en iu z w y p r a w i o n y m i b a l a m i grubości 150 m m . 

— będą znajdowały się w w a r u n k a c h znacznie ko r z y s tn i e j 
szych, a jeśli w y p r a w a będzie nieco g r u b s z a do 50 m m . 
i n ie będzie szczelnie przylegała do d r e w n a — w a r u n k i te 
n ie będą w każdym raz ie gorsze. 

Zwykłe d r z w i s to la rsk i e grubości 46 mm. , pociągnięte 
dwus t r onn i e farbą emaljową, — są właściwie szczelnem 
n a c z y n i e m o ba rdzo c i enk i ch ścianach z ema l j i — wypełnio-
n e m drewnem. D r e w n o to zabezpieczone od zaw i l gocen ia , ale 
pozbawione też możności oddychan ia — może trwać w t y m 
stanie do s t u l a t i s ta je się z czasem gąbkowate, a j ednak 
odporne nawet na uderzenie . 

Powyżej wyłożone przesłanki prowadzą do w n i o s k u , że 
s k r z y n i a d r e w n i a n a obetonowana dwustronnie nie idegnie 
w bardzo długim okresie czasu z bu tw i en iu , o i l e : 1) do
pływ suchego p o w i e t r z a do wewnątrz s k r z y n i będzie za 
pewniony , 2) zawi lgocen ie s k r z y n i będzie wyk luczone , 3) 
beton n ie będzie bezpośrednio przylegał do d r ewna , 4) mo
żliwość oddziaływania betonu zewnętrznego, mogącego n a 
siąkać wilgocią, będzie usunięta przez izolację papą b i 
tumiczną. 

Ponieważ s k r z y n i a d r e w n i a n a będzie w y k o n a n a z desek 
niezupełnie suchych i po upływie około dwuch l a t grubość 

desek 25 m m . napewno zmn ie j s zy się o 1 do 1,5 m m . , po
między wyprawą a d e skam i pows tan i e s z p a r a , która z n a 
komic i e p r z y c z y n i się do ułatwienia w e n t y l a c j i d r z ewa , 
o ra z jeszcze bardz i e j zmn ie j s zy p r zewodn ic two c ieplne 
ściany. 

Z j a w i s k o to należy właśnie wziąć pod uwagę p r z y k o n 
s t r u o w a n i u ściany betonowej , to znaczy obetonowanie za 
równo zewnętrzne j a k i wewnętrzne nie może opierać się 
konstrukcyjnie na samej skrzyni. 

K o m o r a p o w i e t r z n a j es t na j l eps zym i zo la to rem wtedy , 
gdy cząstki pow i e t r z a stoją w n ie j n i e ruchomo, c z y l i w t edy 
g d y wysokość je j sp rowadzona jest do m i n i m u m , gdyż 
oziębione powie t rze spada n a dół i powoduje krążenie. 
W amerykańskich domach d r e w n i a n y c h k o m o r y powie t r zne 
wypadają z k o n s t r u k c j i p ionowe i wysokości około 3,5 m . 
( jednej k o n d y g n a c j i ) , a więc na jba rdz i e j n i eko r z ys tn i e je 
śli chodz i o p r z ewodn i c two ciepła. Wprowadzając k o m o r y 
poziome wysokości 30 — 40 cm. przez w y k o n a n i e wewnątrz 
s k r z y n i j a k b y pólek poz iomych , — uzyskać można znacznie 
lepsze w a r u n k i c ieplne. 

Żelbet j es t bardzo trwałym materiałem k o n s t r u k c y j n y m 
spec ja ln ie o d p o r n y m n a ogień. 

B e t o n j ednak , j a k o materiał wyjątkowo ściśliwy, m a zby t 
w i e l k i spółczynnik p r z e w o d n i c t w a ciepła. Próby zmnie jsze
n i a tego współczynnika p r z e z wp rowadzen i e komór po
w i e t r z n y c h w p u s t a k a c h n ie są całkowicie uwieńczone po
wodzen iem w mie j scach , gdz ie beton ze względów k o n s t r u k 
cy jnych przechodz i n a wy lo t . 

G d y b y się dało skonstruować t a k i pus tak , w którym dwie 
ściany n i c byłyby n i gdz i e połączone z a pomocą be tonu — 
przewodn i c two ciepła dałoby się doprowadzić do m i n i m u m . 

P r o p o n o w a n a k o n s t r u k c j a jest lelaściwie takim pusta
kiem. 

Ogólną wadą k o n s t r u k c y j w y k o n a n y c h z materiałów za 
stępczych, jest nieszczelność połączeń materiałów wypełnia
jących — z sys temem nośnym, o ra z zby t skomp l i kowane wy 
konan ie . 

Szczelność połączeń w proponowane j k o n s t r u k c j i j est z u 
pełna, gdyż e lementy nośne są t u związane z e l ementami 
wypełniającymi, a sza lowanie zewnętrzne z papą i licówką 
obejmuje całkowitą powierzchnię ściany. 

W y k o n a n i e k o n s t r u k c j i j est n i e zmie rn i e proste , gdyż po
mocnicze sza lowanie betonu s t anow i t u jednocześnie ele
ment wypełniający. 

Budowlę wznos i się piętrami, ustawiając z początku 
desk i p ionowe boczne p r z y słupach g rub . 25 m m . i usz ty 
wniając j e wewnętrznymi deskami po z i omymi , następnie 
sza lu je się stronę zewnętrzną p i o n o w y m i 25 m m . deskami 
f e l c owanymi o szerokości m i n i m a l n e j (10 cm. ) , aby j a k -
na jmn ie j mogły się paczyć ( rys . 1 ) . 

Szerokość 25 m m . desek poz iomych wewnętrznych, d l a 
uproszczen ia w y k o n a n i a równa się szerokości podciągów 
żelbetowych. I m węższa k o m o r a p o w i e t r z n a t em współczyn
n i k p r z ewodn i c twa ciepła ko r zys tn i e j s z y , d latego należałoby 
projektować podciągi możliwie wąskie a więc w y s o k i e ; z a 
stosowanie c i enk ie j ściany p r z y c z y n i się również do zwięk
szen ia pow i e r z chn i użytkowej pomieszczeń. 
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beton narzucany 5cm 
siatka ciągniona 
deski łupinę 2(1 

licówka 6cm 
żelazo ptćtskie25j/.smii 

pruły 6Im 
papa bilum lub smołowe. 
szalów felcoiy 25m/m 
konstr. ramowa żelbet 
wentylacją 10"2Dm/m 

Rys. 1. Rzut uksonometryozny ściany. 

Słupy wypadną zawsze k o n s t r u k c y j n i e nieco szersze od 
podciągów; a więc wystająca poza l i ce wewnętrzne ściany 
c z w a r t a s t r o n a słupa o t r z y m a sza lowanie zde jmowane ; 
p r z e m a r z a n i u słupa zapobiegnie sza lowanie zewnętrzne p io 
nowe umocowane p r z ed obetonowaniem n a kołkach dre
w n i a n y c h l u b k l a m r a c h żelaznych, oraz p a p a pod licówką 
ze szparą wynikłą w s k u t e k zeschnięcia się desek ( rys 1 ) . 

S za l owan i e p ionowe, a więc w k i e r u n k u , gdzie drzewo 
n ie odkształca się, ułatwi umocowan ie licówki betonu w 
t r a k c i e montażu. 

S k r z y n i a d r e w n i a n a będzie zaopa t r zona w o t w o r k i 
10 x 20 m m . przechodzące n a wy l o t również i w krawędzi 
podciągu, co p r z y c z y n i się do p r z e w i e t r z a n i a s k r z y n i , o i le 
dopływ świeżego pow i e t r z a będzie udostępniony p r ze z w y 
konan ie z r u r e k b l a s zanych okrągłych otworów n a pozio
m i e podłogi, o ra z wpływ będzie połączony z ogólnym 
o g r z e w a n y m kanałem w e n t y l a c y j n y m (rys. 1, 2 ) . 

T a k i e n ieznaczne krążenie p o w i e t r z a w m i n i m a l n y m 
s t opn iu p r z y c z y n i się do powiększenia współczynnika prze
w o d n i c t w a ciepła pod w a r u n k i e m bardzo szczelnego wyko 
n a n i a powłoki zewnętrznej. 

Pręty dźwigające betonowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
względnie licówkę — mogą być ustawione jednocześnie ze 
zbro j en i em w odstępach odpowiadających w y m i a r o m l i 
cówki ( rys . 1 ) . 

U s t a w i e n i e t y ch prętów do t a k zwane j ścisłej w a g i w 
ce lu o t r z y m a n i a poz iomych l i n i i w l i c o w a n i u , nie jest ko
nieczne, gdyż w raz i e nieścisłości w y k o n a n i a , ramię prę
t a równe grubości szalówki pozwo l i n a wyrównanie młot
k i e m ewen tua lnych nierówności. 

Stronę zewnętrzną b u d y n k u można obetonować n a s i a t 
ce, prościej j ednak będzie wylicować cegłą cementową n a 
k a n t z powiązaniem bednarką — (żelazem płaskim), t a k 

Rys, 2. Przekrój pionowy. 

E H "If _ 1 t 

Rys. 3. Przekrój poziomy. 

j a k zwykłe ściany działowe, z opa r c i em tej b e d n a r k i n a 
wystających ze słupa i podciągu prętach i z p r o w i z o r y c z 
n y m w y k o r z y s t a n i e m n a czas wiązania gwoździ w b i t y c h do 
s za l owan i a ( rys . 1 — 3 ) . 

Dodan i e do betonu m l e k a wap iennego zapobiegnie wło-
s k o w a t y m pęknięciom cegły cementowej oraz zmnie j s zy je j 
nasiąkliwość. 

N i eko r z y s tne sąsiedztwo narażonej n a działanie atmosfe
ryczne licówki z s za l owan i em d r e w n i a n e m oddz ie l i c z a r n a 
p a p a b i t u m i c z n a s m a r o w a n a spec ja lnym l ep i k i em b i tumicz 
n y m od s t r ony cegły. Użycie zwykłej p a p y smołowcowej w y 
daje się t u n i ewskazanem wobec możliwej u t r a t y te j p a p y 
właściwości i z o l acy jnych po u l o tn i en iu się preparatów smo
łowych (około 10 l a t ) . 

Wnętrzne sza lowan ie wykonane już z desek łupanych 
18 m m . można wyprawić betonem nawet z domieszką w a 
p n a (4 części cementu, 1 w a p n a , 20 części p i a s k u żwirowa
tego) sposobem n a r z u t o w y m grubości 5 cm., p r z y użyciu 
s i a t k i ciągnionej dobrze umocowanej do prętów wystają
cych ze słupów i podciągów, z p r o w i z o r y c z n y m umocowan i em 
tej s i a t k i do s za l owan ia w odległości t r z e ch centymetrów 
( rys . 1 — 3) . 
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P r z y s t a r a n n y m u m o c o w a n i u b e d n a r k i i s i a t k i do prę

tów wystających ze słupów i podciągów, o t r z y m a m y dwie 
ściany zupełnie wystarczająco sz tywne, rozpiętości około 5 
metr . i wysokości około 3 me t r . ; ściany te nie mogą być 
uzależnione konstrukcyjnie od drewnianej skrzyni wewnętrz
nej. P r z y z a c h o w a n i u tej zasady, icewnętrzna skrzynia 
drewniana będzie grała rolę wyłącznie izolatora cieplne
go i głosowego. 

D l a zapobieżenia zaw i l g o c en iu desek p r z y be tonowan iu 
slupów i podciągów, można wewnętrzną stronę desek s t y k a 
jących się z betonem posmarować l ep ik i em b i t u m i c z n y m 
lub nawet obić papą smolowcową, co bardzo n ieznaczn ie 
zwiększy koszt w y k o n a n i a . 

P r z e z pozostawienie górnej krawędzi podciągu możliwie 
długo w s tan ie o t w a r t y m oraz p r ze z rozsza lowan ie wew
nętrznej s t r ony słupa po 1 4 d n i a c h , — w pr z e rw i e k i l k u 
tygodniowe j podczas montażu i wykańczania s t r ony zew
nętrznej — można zapewnić zupełnie wystarczającą ilość 
czasu n a wyschnięcie betonu. 

Proces b u t w i e n i a d r z ewa nie jest zaraźliwy i g d y b y n a 
wet nastąpił, — rozpocznie się p r z y słupie i podciągu. 

Dr zewo zbutwiałe s t anow i masę podobną do k o r k a i roz
p a d a się j edyn i e po s i l n y m u d e r z e n i u ; n ie p r z e d s t a w i a ono 
żadnej wartości pod względem k o n s t r u k c y j n y m , na tomias t 
pod względem i z o l a cy jnym jes t materiałem nawet l epszym 
od d r e w n a zdrowego, gdyż komórki pow ie t r zne pozostają 
w n i m bez zm iany , a o tu l i ny t y ch komórek, c zy l i włókna 
w s k u t e k rozpęcznienia są bardz i e j zasklepione. Dr z ewo w 
stanie zbutwiałym może trwać często nawet se tk i l a t ; 
a zupełne zniszczenie c zy l i rozsypan ie się bez udziału obcej 
siły jest niemożliwe. 

G d y b y więc, po upływie kilkudziesięciu l a t , skrzynia we
wnątrz pus takowe j ściany uległa zupełnemu zmurszeniu, 
z jaw isko to niie pomniejszy wartości izolacyjnej ściany 
a nawet może wywrzeć wpływ dodatn i . 

N i e s t a r a n n e obrobienie f u t r y n y zewnętrznej p r z y osa
d z a n i u je j mogłoby się przyczynić do p r z e d o s t a w a n i a się 
wody deszczowej i podmuchów w i a t r u do środka ściany. 

U m o c o w a n i e dodatkowej łaty 4 0 x 7 5 m m . pomiędzy 
skrzynkową futryną a skrzynią drewnianą pozwo l i n a za 
winięcie wewnętrznego betonu pod kątem p r o s t y m p r z y 
umocowan iu s i a t k i do zewnętrznej krawędzi f u t r y n y oraz 
s k r z y n i . N i e c o szersza (o 1,5 cm.) grubość f u t r y n y da je 
możność zabetonowania ewentua lne j s zpary z p r z y k r y c i e m 
do tyku n o r m a l n y m wałkiem f u t r y n o w y m ( rys . 2 — 4 ) . 

s/alka, ciągniona 

(djsju 18m/m 

łata 4>8.5 

efeski feh. 24 m/m 

bełonScm. 

wojłok z papą 

u teł ażo pionowe 
[cegrią cep?entoJg 

pakuły smołowcowe 
papa bitumiczna. 

Rys. 4. Szczegół umocowania okna. 

Zagłębienie powstałe pomiędzy k rosnem a skrzynią od 
s t r ony zewnętrznej wypełnić można szcze l iwem np pakuła

m i smołowanymi, a następnie przykryć papą bitumiczną 
całość, łącznie ze z l i c owanem ze skrzynią k rosnem. U p r z e d 
nie obicie f u t r y n y od zewnątrz wojłokiem i papą wywrzeć 
może j edyn ie wpływ doda tn i . W zagłębieniu t em można 
również ukryć p i onowy pręt z płaskiego żelaza d l a us z t yw
n i e n i a rozciętej ściany w % cegły ( rys . 4 ) . 

B a r d z o ważną rzeczą będzie umiejętne i s t a ranne umoco
w a n i e należycie nadwieszonego i wygiętego f a r t u c h a 
z b l a c h y ze spec ja ln ie w y k o n a n y m i narożnikami o kształ
cie b r o gowym (z podkreślonymi krawędziami spadków bocz
n y c h ) , t a k aby licówka zachodziła z a krawędź tego bocz
nego spadku . 

Budowle tego rodzaju przy stropach niepalnych mogą 
być uważane z a zupełnie ogniotrwałe, gdyż zapalność drze
w a jest uniemożliwiona przez obetonowanie. 

Ścisłe obl iczenie współczynnika p r z ewodn i c twa ciepła w 
ścianach t ak w y k o n a n y c h jest t rudne z powodu niemożno-
śdi u s t a l e n i a współczynnika d l a komór pow i e t r znych , j ed 
n a k n a podstawie poczyn ionych obserwacy j w poszczegól
n y c h e l ementach — twierdzić można z całą stanowczością, 
że współczynnik t en będzie znaczn ie mniejszy od współczyn
nika odpowiadającego dwus t ronn i e w y p r a w i o n y m m u r o m 
grubości 2 cegieł ( 0 , 55 m . ) ; p r z y w p r o w a d z e n i u dodatko
wo trzediego s z a l o w a n i a z desek półczystych g r u b . 1 3 m m . 
p r z y b i j a n y c h n a krzyż do s za l owan i a fe lcowanego zewnętrz
nego po u p r z e d n i m umocowan iu wojłoku g r u b . około 8 mm. , 
c z y l i pomiędzy deskami — p r z y dwóch n o r m a l n y c h w y 
p r a w a c h — współczynnik przew. ciepła będzie nieco mniej
szy od współczynnika dla murów 2 stronnie wyprawionych 
grub. 0 , 86 m. 

Przybliżony koszt 1 nr. ściany. 

Przyjmując że słupy są rozs taw ione co 5 cm., wysokość 

k o n d y g n a c j i wynos i 3 ,3 m., p r z y przeciętnym p r z e k r o j u słu

p a 0 ,3 x 0 ,35 oraz podciągu 0,2 x 0 , 3 . 

n a 1 n r . ściany bez o k n a p r z ypadn i e betonu zbro jonego 

0.3 X 0-35 X 3.3 + 0 .2 X 0-3 X 5.0 
= 0 .039 m ' , l m - ściany, 

3.3 X 5.0 

a p r zy cenach r y n k o w y c h : 
1 ) be tonu zbrojonego (bez sza lowan ia ) 0 .40 m". 

& 110 4.40 zł. 
2) desek czys tych 1 " felcow. 1 1 x 0 , 0 2 5 = 0 , 0 2 7 

a 6 0 1 . 8 2 , , 
1,0 

o ) desek półczystych ( „ , „ x 0 ,20 x 1,10) 
0,40 

0 , 0 2 5 i+ 1,10 x 0 , 0 1 8 = 0 ,034 x 4 0 1.36 „ 

4 ) roboc i zna cieśli 0 . 8 0 „ 
5) p a p a b i t u m i c z n a z robocizną 1,10 a ( 0 , 8 0 + 

+ 0,2 + 0,1) 1.21 „ 
6 ) s i a t k a ciągniona z umocowan i em 1,1 m~. 

a 2,5 2 .75 „ 

7) beton na r zucony ( w y p r a w y ) 2 .80 „ 
8 ) ściana w Vk c. cementowej na bednarce 3 . 5 0 „ 
9 ) gwoździe 0 ,5 k g a 0 ,8 0 . 4 0 „ 

R a z e m : • 1 8 . 4 4 zł. 

P r z y tańszych budowlach zamias t wewnętrznego betonu 
można dać t y n k pólcementowy na m a t a c h w t edy cena 1 
n r . ściany wyn ies i e 1 8 . 4 4 z l . — 4 . 9 5 + koszt t y n k u 1.8 = 
= 1 5 . 2 9 zł. 

J a k w iadomo cena 1 n r . ściany w dwie cegły p r z y 
uwzględnieniu ceny p r z e sk l ep i en i a otworów i dwust ronne j 
w y p r a w y wap ienne j wyn ies i e około 2 4 . — zł., cena zaś 1 n r , 
ściany d rewn iane j wieńcowej grubości 5 c a l i z wyprawą 
i osza lowan iem około 1 2 . 5 zł. 
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Ogniotrwałość budow l i tego r od za ju o raz n i e w i e l k a różni
c a w cenie w s t o s u n k u do budow l i d r e w n i a n y c h — w i n n y b y 
były przyczynić się do zupełnego w y e l i m i n o w a n i a zwykłych 
k o n s t r u k c y j d r e w n i a n y c h nieogniotrwałych. 

J a k w i a d o m o kosz t ścian w b u d o w l i m u r o w a n e j s t anow i 
około 3 3 % ogólnego kosz to rysu . Ściany d r ewn iane o 5 0 % 
tańsze stanowią, więc około 1 8 % całkowitego k o s z t u ; c z y l i 
p r z y s t o s u n k u ścian betonowo-skrzynkowych do ścian dre-

18.5 
wnianych — ^ 1,5, oszczędność wynosi zaledwie 

G% przy zastosotoaniu do konstrukcji betonowo-skrzynko-
wej stropów drewnianych. 

Sześcioprocentową różnicę w ciągu k i l k u l a t z a m o r t y z u 
ją składki ubezpieczeniowe znacznlie wyższe d l a b u d o w l i 
ogniotrwałych. 

W budow lach ceg lanych grubość murów zewnętrznych 
o raz wewnętrznych k o n s t r u k c y j n y c h — bardzo znacznie 
wpływa n a zmnie j s zen ie p o w i e r z c h n i użytkowej, a więc 
p r z y c z y n i a się jeszcze więcej do zwiększenia różnicy kosz
tów wykonanl ia . 

Obecnie w y r a b i a n a cegła z niezleżalej i źle wymieszanej 

Z DOŚWIADCZEŃ 
I N S T R U K C J A J A K M U R O W A Ć Z P U S T A K Ó W 

C E G L A N Y C H . 

(z d z i u r a w e k , pustaków U n i v e r s a l , F o r d o n i t. d.) 

Inż. A. Dziedziul, który szczęśliwie łączy w sobie zna
jomość potrzeby budownictwa ze znajomością produkcji 
wyrobów ceramicznych, stwierdziwszy duże braki przy mu
rowaniu ścian z pustaków ceglanych opracował praktyczne 
wskazówki dla tej roboty, które ze względu na ich poży
teczność uważaliśmy za właściwe pomieścić w, naszym, dzia
le „Z doświadczeń i obserwacyj" (Red.). 

Z a p r a w a . N a s i m u r a r z e p r z y z w y c z a j e n i są używać z a 
prawę s i l n i e rozrzedzoną wodą— cieknącą. Zaprawę n a r z u 
c a się ( ch lap ie się) kielnią n a m u r i cegłę, w s k u t e k cze
go wsze lk i e o twory n a t y c h m i a s t zaciekają. T e n s p o 
s ó b j e s t n i e d o p u s z c z a l n y p r z y m u r o 
w a n i u z d z i u r a w e k i p u s t a k ó w . 

Z a p r a w a w i n n a być t u zwięzłą i n ie z a mokrą, by nie 
zapełniała! ( zac i ekan iem) au tomatyc zn i e w s z e l k i c h otworów 
i w t en sposób n ie ty lko, niszczyła zdolności i zo lacy jne p u 
staków, lecz przyczyniała się jeszcze do m a g a z y n o w a n i a 
w i l g o c i w m u r a c h . 

D z i u r a w k i i p u s t a k i należy taką zaprawą s m a r o-
w a ć, b y niewciekała o n a do p u s t y c h mie jsc . 

Spo iny . Spo iny zewnętrzne podczas m u r o w a n i a z d z i u 
r a w e k i pustaków, często nie zapełnia się s t a r a n n i e z a p r a 
wą, pozostawiając to n a czas późniejszy — n a czas t y n 
k o w a n i a zewnętrznego. W i d z i m y często o twar t e spo iny 
zewnętrzne szer. 1—3 cm. T a k i e g o m u r u n a z i 
m ę b e z z e w n ę t z n e g o o t y n k o w a n i a p o 
z o s t a w i ć n l i e w i o l n o , deszcz bow iem i wilgoć, 
osobl iwie u l e w y p r z y z n a c z n y m wie t rze , b e zwa runkowo 
przemoczą cały m u r i zniszczą cały wewnętrzny t y n k . W y 
suszenie późniejsze m u r u i odnowienie tynków jest kosztow
ne i kłopotliwe. 

Należy więc: ; 
1. a lbo m u r z d| z i u'i i3 a w e k i p u s t a k ó w 

p r z e d z i m ą z e w n ę t r z n i e o t y n k o -
w a ć, m u r bow i em t a k i w y s y c h a g r u n t o w n i e w cią-

gliny te wypaleniem na mokro, — bardzo poważnie p r z y c zy 
n i a się do p o w s t a w a n i a pęknięć w murze p r z y n a j m n i e j 
szej różnicy o s i adan i a budowlji. 

C o r a z częściej k i e r o w n i c y budowy stosuj 4 u k r y t y w m u 
rze podciąg żelbetowy idący n i ep r z e rwan i e n a poz iomie każ
dej k o n d y g n a c j i — iw ce lu zabezp ieczen ia się p r z e c iwko sła
bej wytrzymałości cegły powojennej n a n i ep r z ew id z i ane s i 
ły rozciągające. 

Pęknięcie m u r u , m imo bezsprzecznego b r a k u w i n y ze 
s t r ony k i e r o w n i k a , — jest zawsze w oczach la l ika niedbało-
ścią względnie nieumiejętnością w y k o n a n i a ze s t r ony osób 
kierujących budową. 

G d y do tego doda się jeszcze, że nie zawsze n a r y n k u 
wogóle (można zakupić potrzebną ilość cegły, lub też p r z y 
z a k u p i e n i u coraz częściej można się narazić n a przerwę w 
dostawie , gdyż i n n y k l i j en t dał wyższą cenę, a p roducent 
obawiając się zamrożenia kapitału, — w y r a b i a j a k n a j b a r -
dz ie j og ran iczone ilości, zmuszając pop ros tu k l i j e n t a do 
p r z y j m o w a n i a źle w y p a l o n y c h i uszkodzonych w t r a n s p o r 
cie sz tuk , — po t r z eba s z u k a n i a i n n y c h dróg rozwiązania 
k o n s t r u k c j i ścian, uniezależniających wykonawcę budow l i 
od dos tawcy cegły — staje się coraz bardz i e j a k t u a l n a . 

I OBSERWACYJ 
g u 2 — 3 t y g o d n i i po t y m czas ie może być śmiało 
o t y n k o w a n y z obu s t r on , 

2. a lbo — o i le m u r m a być zewnętrznie o t y n k o w a n y 
w późniejszym! t e r m i n i e — nj a 1 e ż y w s z y s t 
k i e z e w n ę t r z n e s p o i n y z a m a z a ć , 
b y nie pozostało żadnych d z i u r i otworów. 

I Z O L A C J E C I E P L N E O B S E R W A T O R I U M L . O. P . P ' u 
N A P O P - I W A N I E . 

W g r u d n i u r . ub . zarząd L . O. P . P ' u zwrócił się do m n i e 
z propozycją u s t a l e n i a p o d względem c i e p l n y m k o n s t r u k 
c j i p ro j ek towanego o b s e r w a t o r i u m meteoro log iczno-ast ro-
nomicznego n a Pop - I w a n i e w C z a m o c h o r z e . 

P r o j e k t s zk i cowy , wyróżniony n a k o n k u r s i e zamknię
t y m i p r ze znaczony do da lszego o p r a c o w a n i a i r e a l i z a c j i , 
w y k o n a n y przez pp. architektów K . M a r c z e w s k i e g o i J . 
Pohosk iego , w myśl warunków k o n k u r s o w y c h p r z e w i d y 
wał ściany z mie jscowego k a m i e n i a . W a r u n k i techrr iczne 
d l a b u d y n k u były złe, wobec p r a w i e s ta le panujących s i l 
n y c h wiatrów, o raz dużych mrozów, dochodzących n i e r z a d 
ko do —30° C. Najeżało wziąść też pod uwagę w i e l k i e 
trudności, związane z dostawą n a szczyt, materiałów, 
przewożonych wyłącznie n a g r zb i e t a ch k o n i , co w ba rdzo 
dużym s t opn iu wpływało n a i ch drożyznę i redukowało 
w s t o p n i u w y d a t n y m zas tosowanie wszys tk i ego , co t r z e b a 
by było dowieźć. 

Kamień z Pop - I w a n a , s i ny p iaskowiec o l ep iszczu k r z e 
m i o n k o w y m , zbadany przeze mn ie , wykazał nasiąkliwość 
1,44%, porowatość względną 0..0375 i gęstość 2,61 g r / c n f , 
skąd us ta lone n a pods tawie d a n y c h i wzorów K r e n g e r ' a 
p r z ewodn i c two c iep lne wyniosło 2,07 k a l / m . h . t. Materiał 
więc głównych ścian zewnętrznych pod względem t e r m i 
c z n y m n i e był zachwycający. Ciężki, z w a r t y , o dużym 
pr zewodn i c tw i e ciepła i małej chłonności w i l g o c i , nawe t 
p r z y zas t osowan iu bardzo g r u b y c h ścian, n ie g w a r a n t o 
wał suchości wewnętrznej pomieszczeń. Chociaż, właśnie 
dzięki swej dużej mas ie i nieprzenikliwości, uwięził pew ien 
zapas ciepła, t a k niezbędny ze względu n a s i l ny obw iew 
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b u d y n k u i niewielką pojemność cieplną cen t ra lne j i n s t a 
l a c j i o g r zewan ia . Najpoważniejszym zaś a t u t e m tego m a 
teriału była taniość, gdyż kamień mógł być wyłamany n a 
s a m y m szczyc ie Pop - I w a n a , w bezpośrednim sąsiedztwie 
p ro j ek towanego obs e rwa t o r ium . P o z a t e m odpadał kosz 
t o w n y i t r u d n y t r a n s p o r t z dołu. 

O b l i c z e n i a wstępne wykazały, że n a w e t j ednomet rowe j 
grubości ściana z tego k a m i e n i a będzie posiadać t empe ra 
turę wewnętrzną t a k niską, że n i e d a się uniknąć s k r a 
p l a n i a p a r y wodne j , z a w a r t e j w p o w i e t r z u wnętrza. A że 
materiał j e s t p r a w i e niechłonny (nasiąkliwość 1,44% wo
bec1 nasiąkliwości cegły 15 — 18%), więc skroplmy spły
wałyby po wewnętrznej p o w i e r z c h n i ściany i powodowały 
pows tawan i e w i l g o c i w pomieszczen iach. 

D la t ego , po k i l k a k r o t n y c h p r z e l i c z en i a ch różnych moż
l i w y c h k o m b i n a c j i i z o l a c y jnych , zatrzymałem się n a k o n 
cepc j i m u r u kamiennego 80 c m . grubości, za i zo lowanego 
od wnętrza 3 c m , i m p r e g n o w a n y m k o r k i e m , p r z y k r y t y m 
następnie otynkowaną półcegłową ścianką z d z i u r a w k i l ub 
trocinówki. 

T e c h n i c z n y współczynnik s t r a t ciepła t ak i e j k o n s t r u k 
c j i wyniósł 0,82, t . j . był o 18% lepszy od współczynnika 
z w y k l e u nas stosowanej ściany 2 cegłowej. U m i e s z c z o n a 

od wnętrza ceg l ana licówka o dużej chłonności (do 18%) 
dawała gwarancję, że n i e powstaną żadne s k r o p l m y n a 
je j p o w i e r z c h n i ; a odsunięta k u zewnętrznej części b u d y n 
k u k o r k o w a i zo l ad ja przesunęła p u n k t zerowej t e m p e r a t u 
r y wewnątrz ściany głębiej, niż p r z y w s z e l k i c h i n n y c h t y 
p a c h i z o l a c j i , c z y l i zwiększyła zapas ciepła, z awar t y ' w. 
ścianach. Po za t em, p r z y r e a l i z a c j i m i a n o kamienną część 
ściany pogrubić do 1,00 mt r . , co jeszcze polepszyło w a r u n 
k i c iep lne. 

Oprócz ścian, zewnętrznych, k o n s t r u k c y j n o - cieplną 
trudność przedstawiały o two r y ok ienne , a to ze względu n a 
s i l n e w i a t r y . Os ta teczn ie z a t r z y m a n o się n a koncepc j i 
ok i en o potrójnych s zybach •—i zewnętrzne r a m y zostały 
p o t r a k t o w a n e j a k o o k n a szwedzk ie , wewnętrzne p r z e d s t a 
wiają zwykłe r a m y o po jedyncze j szybie. Ob ie płaszczyz
n y r a m miały być rozsunięte dość da leko , do 20 cm. , a b y 
stworzyć pomiędzy n i m i poduszkę powietrzną, a m o r t y z u 
jącą wpływ s i lnego w i a t r u i związanej z t y m możności 
p r z e d o s t a w a n i a się prądów p o w i e t r z a chłodnego przez s ty 
k i r a m zewnętrznych z futryną. 

D l a stropów górnych przewidywało się izolację z t r o 
c i n k o r k o w y c h . 

Inż.-architekt M. Popiel. 

ZAPOWIEDZ REDAKCJI 
Dzielimy się milą dla nas wiadomością, iż udało się nam uzyskać do następnego ze

szytu opis budowy domu mieszkalnego firmy Wedel wykonanego wg projektu inż. arch. 
J. Żórawskiego. Będzie to przykład, w którym szczęśliwie wprzągnięta została do dzie
ła budowy dobra architektura i położono właściwy nacisk na odpowiedni poziom wy
konawstwa. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 
D r . Czesław Kłoś : F u n d a m e n t y pod szybkobieżne maszy 

n y ze spec j a lnym uwzględnieniem fundamentów pod tu r 
bogeneratory . S t r . 77, r y s . 18. W y d a n i e G a z e t y C u k r o w 
n icze j , W a r s z a w a 1937. 

Ukazała się p r a c a D r . Kłosia, która obejmuje całokształt 
z a g a d n i e n i a budowy fundamentów pod tu rbogene ra to ry . 
N a pracę tę składają się rozdziały: 

1) U w a g i ogólne. 

2) Ogólne teoretyczne ujęcie z a gadn i en i a dynamicznego . 

3) W z o r y Kays e r -T r o chego . 

4) W z o r y R a u s c h a . 

5) G r u n t budow lany pod turbogenera to rem, 

fi) Materiał budow lany . 

7) Ob l i c zen ie s ta tyczne . 

8) W s k a z a n i a n i emieck ie d l a budowy żelbetowych f u n 
damentów pod turbogenera to ry . 

M U R Y Z CEGŁY I K A M I E N I A 
U M O C O W A N I E Ż E L A Z A W K A M I E N I U . 

U m o c o w a n i e żelaza w k a m i e n i u zwyk l e jest nietrwałe 
p r z y c z y n następujących: 1) p r zewodn ic two c ieplne że

l a z a = 40 — 50, gdy p i a s k o w c a 1,1 — 1,5 c z y l i średnio 
34 r a z y większe. 2) Współczynnik rozszerzalności objęto
ściowej w s k u t e k z m i a n t e m p e r a t u r y w y n o s i średnio d l a 

9) P r a k t y c z n e wskazówki d l a p r o j e k t o w a n i a oraz o b l i 
c zen ia s ta tycznego . 

10) Przykład. 

P r a c a p o r u s z a wie le problemów b u d o w n i c t w a , które są 
jeszcze w p o w i j a k a c h , t y m nie m n i e j daje cały s ze reg z u 
pełnie k o n k r e t n y c h i p r a k t y c z n y c h wskazówek, j a k należy 
postępować, aby z najmniejszą stratą c zasu i „bez m a c a n i a 
po c i e m k u " zaprojektować żądany fundament . 

Broszurę popr zedza p r z e d m o w a P r o f . Ignacego Dąbrow
skiego, która do pewnego s t o p n i a wyjaśnia, d l a czego p r a 
cę wydała Gaz e t a C u k r o w n i c z a . Otóż Kłoś n i e r a z był do
radcą p r z y tego r od za ju b u d o w l a c h w C u k r o w n i a c h , p ro f . 
Dąbrowski zaś jest stałym współpracownikiem I n s t y t u t u 
Cukrown i c z ego , mającym pieczę n a d b u d o w n i c t w e m c u 
k r o w n i c z y m . 

Książka w y d a n a j es t ba rdzo s t a r a n n i e i będzie n i e za 
wodnie d o b r y m doradcą każdemu, k to będzie się zajmował 
budową fundamentów pod tu rbogene ra to ry . 

żelaza 11,92 X 10-6,| a d l a k a m i e n i a 8,07 X 10-", c z y l i że
lazo szybc ie j się n a g r z e w a i , więcej rozsze rza , powodując 
w y k r u s z a n i e się k a m i e n i a . Jeżeli do umocn i en i a żelaza w 
k a m i e n i u użyjemy z a p r a w y cementowej , to ponieważ współ
c z y n n i k rozszerzalności objętościowej w y n o s i d l a n i e j 
15,7 X 10-", c z y l i więcej niż d l a k a m i e n i a , współdziałanie 
będzie jeszcze gorsze. M i m o to najczęściej z a l ewa się po
łączenia te ołowiem o znaczniej w p r a w d z i e większej rozsze-



426 1936 R. - PRZEGLĄD BUDOWLANY 

rzalności (27,56 X 10-"), a to z powodu jego miękkości 
i plastyczności,, dzięki której p r z y wzroście t e m p e r a t u r y 
u s u w a się on częściowo z o two ru , ułatwiając współdzia
łanie materiałów. Os t a tn i o w N i emcze ch zaczynają próbo
wać wiórów a l u m i n i o w y c h o współczynniku 23,2 X 10-", 
które przez to lep ie j p o w i n n y współpracować z załączo
n y m i materiałami. 

no w spoinę beleczkę 3-calową, znów n a p o m p o w a n y c h po
w ie t r ze i szerokość spo iny powiększała się do 20 c m . 

Bauwelt Nr. 38 z 17/IX 1936 r. str. 918. 
T. K. 

M U R C E G L A N Y Z B R O J O N Y . 

N a przedmieściu m . C l e v e l a n d (Oh io S t . Z j . A. ' P.) zbu
dowano n i edawno t r y b u n y całkowicie z m u r u ceglanego 
zbrojonego. Obl iczen ie k o s z t u wykazało, że w y k o n a n i e tej 
budow l i z żelbetu byłoby droższe, gdyż doszłoby jeszcze s za 
lowanie . D l a o r i en tac j i podamy , że podciągi p o d s t o p n i a m i 

d l a widzów (obciążenie tłumem 488 kg/m 2 ) spoczywające n a 
3 podporach , mają długość 2,22 m. i przekrój 0,30 X 0,33 
m . Zbro j en i e z 4 prętów % " k w a d r a t o w y c h . Odległość os i 
żelaza — 21,6 cm. od góry be l k i . S t r z e m i o n a Naprę
żenia wynoszą 636 k g / c m 2 d l a żelaza i 28,6 k g / c m 2 d l a ce
gły-

Engineeering News Record z 27 VIII. 1936 r. str. 3 0 9 . 

T. K. 

K O N S T R U K C J E B E T O N O W E 

P R Z E S U N I Ę C I E N A W I E R Z C H N I B E T O N O W E J . 

D r o g a n a południe od N e w B r u n s w i c k ' u w S tan i e New 
J e r s e y o szerokości 12 m . w y k o n a n a była z betonu z t r z ech 
podłużnych części, z których 2 miały szerokość po 4,4 m . 
i j e d n a 3,2 m . Ze względu n a ba rdzo i n t e n s y w n y r u c h 
kołowy n a tej drodze zap ro j ek towano je j poszerzenie do 
15,2 m . w d w u pasach przedz i e l onych t r a w n i k i e m o sze
rokości 3,65 m . 

Wobec tego, że be tonowa n a w i e r z c h n i a d r o g i była w1 z u 
pełnie d o b r y m s tan ie zap ro j ek towano przesunięcie jednego 
p a s a o szerokości 4,4 m . istniejącej n a w i e r z c h n i n a odle
głość 3,65 m . i w y k o n a n i e dodatkowego p a s a nowego o sze
rokości 3,2 m . p r z y przesuniętym. 

N a w i e r z c h n i a o grubości 23 c m . posiadała poprzeczne 
spo iny co 10,5 m . wypełnione masą asfaltową. 

P r z e s u w a n i e wykonano w sposób następujący: 

P r z ede w s z y s t k i m wyjęto z podłużnej spo iny n a głębo
kość 18 cm. masę asfaltową p r z y pomocy pługa pos iada
jącego nóż o szerokości 1,9 cm. 

P o dokładnym oczyszczen iu spo iny , co w y k o n a n o już 
ręcznie, wpuszczono w szparę zwykły 3-calowy wąż, sto
sowany do gas zen ia ogn ia . P o spłaszczeniu grubość jego 
wynosiła około 6 mm. , swobodnie więc mieścił się w spo in ie . 
W s tan ie s u c h y m wąż tego r od za ju łatwo p r z epuszc za po
wie t r ze , zmoczony j ednak zzewnątrz i wewnątrz staje się 
dostatecznie n i ep r z epus z c za lnym . 

P o w p r o w a d z e n i u węża wj spoinę napompowano do niego 
powie t rze i wąż rozszerzając się przesuwał nawierzchnię 
powiększając spoinę do 45 mm. , poczem powie t rze wy 
puszczano i wąż wy jmowano . Do powiększonej spo iny wkła
dano 6-calowy wąż) g u m o w y w powłoce płóciennej i z n o w u 
napompowywano powie t rze . Szerokość spo iny powiększała 
się) do 13 cm. Następnie wypuszczano powie t rze i wkłada

li! i / s . 1. Poszczególne fazy przesuwania nawierzch
ni drogowej. 

Obl iczono , że p r z y wadze n a w i e r z c h n i 2,6 t. n a 1 m . b. 
i t a r c i u je j po z i e m i potrzebne będzie ciśnienie 75 funt . , 
w rzeczywistości j ednak ciśnienie to dosięgało 100 fun t . 

P r z e s u w a n i e postępowało zupełnie gładko i n ie z a u w a 
żono a n i jednego pęknięcia n a w i e r z c h n i . Dz i enn i e prze 
suwano 180 m . 

Enginnering News-Record, 5 grudnia 1935 r. 
J. Ch. 

U S U W A N I E N A D M I A R U W O D Y Z B E T O N U 
Z A POMOCĄ PRÓŻNI . 

W dążeniu do zmn ie j s z en ia ilości wody , użytej do z a 
r ob i en i a be tonu do min imum, , potrzebnego d l a p r z e p r o w a 
dzen ia r e a k c j i chemiczne j , p r z y j ednoczesnym z a c h o w a n i u 
urabialności, wynalazł K . P , B i l l n e r r w A m e r y c e nowe po
stępowanie. P o l e g a ono n a poddan iu zabetonowanej po
w i e r z c h n i działaniu podciśnienia przez 20 m i n u t , podczas 
którego to ok r e su cała i'ość wody, n i epo t r zebna d l a związa
n i a , a t y l k o d l a zwiększenia urabialności, zostaje wyssaną. 
Powstające p r z y t y m p o r y w betonie u s u w a się po odpro
w a d z e n i u wody przez w y w a r c i e ciśnienia 1 a t m . Podczas 
t y c h operac j i t r a k t o w a n a p o w i e r z c h n i a p r z y k r y t a j es t pły
tą gumową (podłogi) lub metalową (d rog i ) . Próby, prze 
p rowadzane n a U n i w e r s y t e c i e w Y a l e wykazały zwiększe
n i e wytrzymałości be tonu o 30 — 1 0 0 % , w s k u t e k zastoso
w a n i a omawianego postępowania, c z y l i że w y n i k i te po zwa 
lają n a zmnie jszen ie ilości cementu o j a k i e 2 5 % p r z y za 
c h o w a n i a tej samej wytrzymałości. Prócz tego t w a r d n i e 
n ie be tonu zostaje przyśpieszone, t a k że po 20 m i n u t a c h 
można już po n i m chodzić. B r a k jeszcze bliższych szczegó
łów co do kosz tu metody, j e j opłacalność, a za tem i" za 
s t osowan ia w p r a k t y c e . 

Beton und Eisen Nr 5 (str. 95) i 8 z 1936 r. 

Concrete — London i Concrete — Chicago — grudzień 
1935. 

T. K. 

K O N S T R U K C J E S T A L O W E 

Z N A K O W A N I E M I E J S C R E N T G E N O W A N Y C H . 

W związku z coraz częściej wprowadzoną kontrolą wsze l 
k i c h mie j sc s p a w a n y c h w poważniejszych budow lach z a 
pomocą f o t o g r a f o w a n i a tychże p r o m i e n i a m i Ren t g ena , z a 
szła konieczność z n a k o w a n i a t y c h mie j sc w ten sposób, aby 
d a n y z n ak wyszedł wyraźnie n a zdjęciu, d l a uniknięcia 
pomyłek. Różne sposoby okazały się n i e p r a k t y c z n e ; na j l ep 
s z y m wyda je się nas t . : koło m i e j s ca badanego zakładamy 
warstwę k i t u z m i n i i ołowianej z doda tk i em k r e d y pła
wione j i o le ju ln ianego , l ekko n a o l i w i w s z y uprzedn io że
lazo. W k i c i e t y m odc i skamy odpowiedn i znak . D l a g r u 
bości badane j b l a c h y wynoszącej 10 m m . w y s t a r c z y powło
k a k i t u grubości 1 m m . 

Der Stahlbau N. 19 z ll.IX. 1336 r. str. 151. 
T. K. 
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S T A L W W Ę G I E R S K I M B U D O W N I C T W I E 

M I E S Z K A N I O W Y M . 

W „Ossature Metal iąue" IX./36 zna jdu j emy c i ekawe da 
ne odnośnie zas tosowan ia s t a l i w budown i c tw i e m i e s z k a 
n i o w y m n a Węgrzech, gdz ie n a skutek b r a k u d r z e w a j es t 
n i epomie rn i e ba rdz i e j rozpowszechn iona niż w i n n y c h k r a 
j a c h . I t ak więzbę dachową, budowaną p r a w i e wszędzie 
z d r z ewa , w y k o n u j e się n a Węgrzech coraz częściej ze s t a 
l i , p r z y c z y m w mie jsce dawn i e j s t osowanych więzarów 
t y p u Po lonceau , uniemożliwiających w y k o r z y s t a n i e prze 
s t r z e n i s t rychowe j ze względu n a pręty k r a t y , stosuje się 
więzary r amowe kształtem odpowiadające s to lcom drew
n i a n y m . W y m i a r y s t a l i są oczywiście ze wzg'ędów k o n 
s t r u k c y j n y c h przedymenz jonowane . 

B a r d z i e j interesujące d l a n a s z y c h warunków jest w p r o 
wadzen ie n a r ynek przez h u t y węgierskie spec ja lnego ty 
pu dźwigarów s t ropowych , któr.; prowadzą szczególnie 
p r z y rozpięto.ściach mn i e j s z y ch do po tan i en i a k o n s t r u k c j i 
s ta lowe j . Rozporządzalna wysokość k o n s t r u k c y j n a wynos i 
m ianow ic i e p r z y n o r m a l n y m s t rop ie m i e s z k a n i o w y m oko
ło 24 cm. P r z y rozpięto.ściach m n i e j s z y c h 4 do 5 m. sto
suje się powszechnie dźwigary N 1 6 do N24 zależnie od 
rozpiętości i obciążeń. H u t y węgierskie produkują na to 
m ias t dźwigary stropowe o stałej wysokości = 24 cm. , 
a o z m i e n n y m momencie wytrzymałości, zależnie od sze
rokości i grubości stopek. P r o f i l o t y m s a m y m momencie 
wytrzymałości co dźwigar niższy jest od niego znacznie 
tańszy — c z y n n i k ten o d g r y w a wielką rolę w k o n k u r e n c j i 
tycłi stropów z konstrukcją żelbetową. 

i , M. L. 

STOSUNKI 
P R A W N E 

Z A W O D O W E 1 PRZEP ISY 

Z M N I E J S Z E N I E Z U Ż Y C I A S U R O W C Ó W 
Z A G R A N I C Z N Y C H . 

N i e m i e c k i wydział n o r m a l i z a c y j n y od mn ie j więcej 
dwóch la t p r owadz i prace nad zastąpieniem surowców za 
g r a n i c z n y c h przez kra jowe . J a k dotąd, poczyniono nastę
pujące postępy: 1) R u r y ołowiane — zmnie jszono g r u 

b o ś ć ścianki o 3 3 % , podnosząc wytrzymałość przez doda
nie 1% a n t y m o n u . 2) P i o r u n o c h r o n y — zam ias t mosiądzu 
wprowadzono s t a l żelazną pocynkowaną; w pewnych wy 
p a d k a c h a l u m i n i u m . 3) Połączenie k ie l i chowe r u r żeliw
n y c h : — uszcze ln ien ie z am ias t ołowiu — wióry a l u m i n i o 
we, a z am ias t konop i — warkocze z wiórów d r z ewnych . 
4) O k u c i a budowlane — mosiądz i b ronz zastąpiono sto
p a m i białymi, porcelaną lub sztuczną żywicą, j a k o powło
kę n a r d z e n i u żelaznym. 

N a najbliższe 4-ro lecie projektują wprowadzen i e k r a 
j o w y c h materiałów w następujących d z i ed z inach : a r m a t u 
ry wodne i gazowe, pendzle m a l a r s k i e dotychczas z za 
g ran i c zne j szczeciny, części miedz iane kotłów do ogrze
w a n i a wody i p r a l n i , części miedz iane przewodów e l ek t rycz 
n y c h , płyty korkowe , olej l n i a n y . Prócz tego d l a zmnie jsze
n i a zużycia c yny rozpoczęto próby s p a w a n i a b l a chy c y n 
kowej z am ias t l u t o w a n i a . 

Również i n a Węgrzech pracują nad usunięciem d r e w n a , 
j a k o materiału przywożonego z z a g r a n i c y . Rozpowszechn ia 
się k r y c i e dachów blachą panwiową (20. X 0,88) um i e 
szczoną wpros t n a żelaznych płatwiach. B l a c h a t a jest uod 
pornioną n a korozję przez u t l en ien ie e l ek to r l i t y c zn i e . Prócz 
tego opracowano nowe pro f i l e dwuteowników s t ropowych , 
zastępujących l e ga ry d rewn iane . Kształtowniki te mają 

lepszy s tosunek wskaźnika wytrzymałości do w a g i od no r 
m a l n y c h . 

J a k w i d z i m y , sąsiedzi nas i pracują n a d zmn ie j s z en i em 
i m p o r t u , co m a znaczenie nie t y l k o gospodarcze , a le z a 
p e w n i a samowystarczalność n a w y p a d e k wo jny . Byłoby ze 
wszech m i a r wskazane i u nas rozpocząć akcję w t y m k i e 
r u n k u . 

Bawwe.lt Nr. 38 z 17.IX. 193$ r .str. 91(1, 922 i U Ossa
ture metaliąue Nr. 9 z 193(1 r. str. 3 9 0 . 

T. K. 

O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć A R C H I T E K T A 

Z A P R Z E K R O C Z E N I E K O S Z T O R Y S U . 

Sąd I I i n s t a n c j i w S t u t g a r c i e wydał n i edawno cie
k a w y w y r o k w przedmioc i e odpowiedzialności z a p r z e k r o 
czenie kos z t o r ysu . S p r a w a przedstawiała się następująco: 
A r c h i t e k t złożył skarżącemu kosz to rys n a budowę d o m k u 
j ednorodz innego w wysokości 6.800 m a r e k (w t y m h o n o r a 
r i u m a r c h i t e k t a 350 m k r . ) . W rzeczywistości koszt budo
w y wyniósł 9034 m r k . Właściciel domu wystąpił p r z e c iwko 
a r c h i t e k t o w i o zw ro t różnicy między kosz tem r z e c z y w i s t y m 
a p r e l i m i n a r z e m , wl wysokości 2.234 m k r . 

Sąd uznał, że a r c h i t e k t n ie gwarantował w p r a w d z i e z a 
wysokość kos z t o r y su , nie mn i e j j ednak , widząc po odda
n i u roboty przedsiębiorcom, że koszt będzie wyższy, w i 
n i e n był n a t y c h m i a s t w cha rak t e r z e doradcy porozumieć 
się z właścicielem. W p r a w d z i e dom, j es t może i w a r t h a n 
dlowo więcej, niż przewidział p l a n początkowy, ale po
nieważ właściciel n ie budował go n a sprzedaż, lecz d l a 
własnego użytku, więc ostatecznie należy się właścicielo
w i ze s t r o n y a r c h i t e k t a odszkodowanie w żądanej w y 
sokości, po uwzględnieniu zmienionego w t r a k c i e budowy 
wskaźnika kosztów budowy oraz z w r o t u wartości użytko
wej.; 

Bauwelt. Nr. 37 z 10 VIII 193(1 r. str. 8 9 1 . 

T. K. 

B R A K I N Ż Y N I E R Ó W W J A P O N I I 

Według d a n y c h urzędowej a jenc j i „Domei " w najbliższej 
przyszłości należy oczekiwać w J a p o n i i b r a k u inżynierów 
lądowych, ze względu n a duży r u c h b u d o w l a n y w związku 
z p r z g o t o w a n i a m i do O l i m p i a d y w T o k i o w 1940 r . Z a 
b r a k n i e 300 inżynierów, choć wyższe ucze ln ie wypuszczają 
corocznie koło 120-u, otrzymujących pracę z a r a z po ukoń
czen iu nauk . 

Enghieering News Record z 3.IX. 1936 str. 3 4 8 . 

T. K. 

O C H R O N A B U D O W L I P R Z E D W S T R Z Ą Ś N I E N I A M I . 

„Bauwel t " w N r . 17 z 23.4.1936 (str . 398) ogłasza 
p ro j ek t n o r m y , podającej wskazówki ochrony b u d o w l i p r zed 
wstrząsami, spowodowanemi przez r u c h kołowy i pracę 
m a s z y n , pomijając d r g a n i a akus tyczne . Część I o m a w i a 
wpływ wstrząśnień n a o r g a n i z m l u d z k i , b u d y n k i , silę i po
m i a r y . Część I I podaje w s k a z a n i a w s p r a w i e p r z e p r o w a 
d z a n i a budowy w terenie , podlegającym o m a w i a n y m 
wstrząśnieniom, a m i a n o w i c i e b a d a n i a g r u n t u , u s z t ywn i e 
n i a k o n s t r u k c j i , po leca stosować zaprawę cementową lub 
cementowo - wapienną, n a k a z u j e przyjmować kąt s t oku n a 
tura lnego p r z y p r o j e k t o w a n i u fundamentów nie wyżej , niż 
1 : 3 i t. d. 

http://Bawwe.lt


4 2 8 
1936 R. - PRZEGLĄD BUDOWLANY 

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE 

G d y p r z ed k i l k u d n i a m i nastąpiło 
t r a g i c z n e z a t ruc i e gazem k i l k u ro
d z i n w p e w n y m domu w W a r s z a w i e , 
p r a s a b r u k o w a przed zbadan i em 
p r z y e z y n ka t a s t r o f y już pisała: „ro
boty kana l i z a cy jne wykonywało 
przedsiębiorstwo p r y w a t n e i zapewne 
uszkodziło r u r y gazowe" , p r z yc z em 
należało się domyślać, iż całe n iesz
częście pochodziło stąd, iż to był 
przedsiębiorca p r y w a t n y . 

Przedsiębiorca p r y w a t n y zawsze 
jest pode j r zany . Zwłaszcza budown i 
c two m a pod t y m względem szczęście. 
P r z y p o m n i j m y bow iem sobie, j a k i e 
to op in ie są n a us tach przeciętne
go obywa te l a ka rm ionego lekturą 
p i s m b r u k o w y c h . 

Jeśli gdzieś j e s t popy t n a place, 
mówi się—spekulacja t e r e n o w a ; jeśli 
ktoś buduje domy n a sprzedaż, n a 
z y w a się speku l an t b u d o w l a n y ; jeśli 
wogóle r o z w i j a się r u c h budow lany , 
to to n a z y w a się — s p e k u l a c y j n a u -
c i eczka od złotego; jeśli ktoś wy
ko r zys tu j e p r z y t em ustawowe u l g i 
podatkowe, to — naciąga S k a r b ; je
śli przedsiębiorca, zmuszony w a r u n 
k a m i do w y k o n y w a n i a robót poniżej 
kosztów, jest z konieczności nieso
l i d n y , to — łobuz; jeśli zaś p r z ec iw 
s t a w i a się n i emora lne j p r e s j i i ofe
r u j e drożej, by móc wywiązać się 
so l idn ie , to — z d z i e r c a ; jeśli ceg larz , 
to — p a s k a r z i t. d. 

A ws zy s tko pewno d latego, że to 
są pode jrzane osobn ik i prywatne . . . . 

* * * 
Wśród w i e l u kwiatków, zdobiących 

ogródek p r z e t a r gowy , dominują oczy
wiście c i e rn ie i głogi. A l e i inne ro
dzaje naszej pięknej po lsk ie j f l o r y 
grają w n i m niepomierną rolę. M a m y 
tu t a j n a myśli bogactwo naszych 
chwastów. 
. Częściej spo t ykany i ch rodza j j es t 

następujący: 
Właściciel p r y w a t n y , pełen, świado

mości swej p r z e w a g i n a d b i t y m ze 
wszech s t r on przedsiębiorcą budow la 
n y m , z a p r a s z a go wspaniałomyślnie 
do ogran iczonego p r z e t a r g u . 

Zdawałoby się, że z a n i m kogoś z a 
prosił, dobrze się namyślił, zbadał 
techniczną i finansową stronę i że 
każdą zosobna uznał z a godną w y k o 
n a n i a przewidującej się roboty . W 
t y m w y p a d k u p r z e t a r g miałby już 
n a ce lu wypośrodkowanie najtańszej 
ceny, a zamówienie pow inno au toma

tyczn ie przypaść f i r m i e najtańszej. 
Tak było i s to tn ie z a s t a r y c h dobrych 
czasów, k i edy jeszcze obowiązywała 
pewna przyzwoitość hand l owa , dobra 
wo la właściciela i w i a r a w dobrą wo
lę przedsiębiorcy. 

Dziś rob i się inacze j . N a j p i e r w z a 
p r a s z a się celowo f i r m y nierówno-
rzędne, a c z y n i się to d l a tego, aby 
od słabszych otrzymać ceny „rżnięte" , 
będące w y n i k i e m t y l k o rozpaczy . T a 
kie ceny mają tworzyć p u n k t wyjścia 
d l a późniejszych targów. 

P o z a t e m oddaje się robotę f i r m i e 
zgóry upa t r z one j , traktując koszto
r y s y resz ty f i r m j a k o o r i en tacy jne . 
A z a t e m w efekcie f i r m y starały się, 
traciły czas, pieniądze i energię, wszy
s tko l i t y l k o d l a tego, aby właściciel 
zdobył potrzebną m u orientację w 
t a r g a c h z upatrzoną firmą. 

Oto jeden z chwastów, który do j 
rzał do sys tematyczne j akc j i n iszcze
n i a w s z e l k i m i dostępnymi środkami. 

ł 

• •• 

W p u b l i k o w a n y c h przez nas od 
dwóch l a t w y k a z a c h za tw i e rd zonych 
budow l i podajemy również sposób 
w y k o n a n i a i ewentua ln i e na zw i sko 
przedsiębiorcy, któremu została d a 
na budowa zleconą do w y k o n a n i a . 

Poddając pewnej ana l i z i e tę r u 
brykę łatwo spostrzec, że większość 
objektów nowobudowanych jest wy 
k o n y w a n a sposobem gospodarczym 
lub półgospodarczym, a n a z w i s k a 
wykonawców są bądź z a k o n s p i r o w a 
ne bądź też n ieznane w świecie prze 
mysłu budowlanego . 

I s tn ien ie przedsiębiorstw budo
w l a n y c h m a swoje uzasadn ien ie 
techniczne i gospodarcze . Są to p l a 
cówki, które przez dobór stałego 
persone.u, techniczne i a d m i n i s t r a 
cy jne doświadczenie, oraz fachowość 
dają społeczeństwu pożądane usługi. 

Znajomość r y n k u materjałowego, 
techniczne i o r gan i zacy jne przygo to 
wan i e , w rezu l tac i e pow inno dawać 
przewagę przedsiębiorcom b u d o w l a 
n y m p r z y k o n k u r e n c j i z gospodar
c z ym sposobem w y k o n y w a n i a budów 
p r z y udz ia le p r z ygodnych oraz 
bardzo często zupełnie n ieodpowie
d z i a l n y c h wykonawców. T y m c z a s e m 
f a k t y życiowe wskazują, że j ednak 
gospodarczy sys tem w y k o n y w a n i a b u 
dowy jest najczęściej s tosowany, a z a 
t em prawdopodobnie jest on d l a wła
ścicieli budowy ko r zys tn i e j s zy . 

Badając to log icznie niewytłuma

czalne z j aw isko , dochodz imy do smut 
n y c h spostrzeżeń. 

Korzyści budowy sys temem gospo
d a r c z y m p r z y pomocy anonimowców 
n i e tkwią byna jmn i e j w i c h spec ja l 
nej sprawności techniczne j i o r g a n i 
zacy jne j , p r zec iwn ie jest publiczną 
tajemnicą, że w y k o n a w c y c i są noto
r y c z n y m i p a r t a c z a m i , niemającymi 
zazwycza j pojęcia o dobrej robocie 
i należytej je j o r gan i z a c j i . 

Cała i ch konkurencyjność polega 
n a tem, że on i chcą, potrafią i mogą 
bezka rn i e obchodzić rozma i t e p r z ep i 
sy i zobowiązania us tawowe , n a t u r y 
soc ja lne j , ubezpieczeniowej i podatko
we j . 

Związki robotnicze narzekają, że. 
s t a w k i płac i inne w a r u n k i umów 
zb i o r owych , powszechnie z mocy p r a 
w a obowiązujące, n ie są d o t r z y m y w a 
ne w przeważnej części przez wyko 
nawców z a t r u d n i o n y c h p r z y systemie 
gospodarc zym i półgospodarczym. T a 
cy w y k o n a w c y umieją w t a k i m stop
n i u uzależnić od siebie robotników 
(groźbą pozbaw ien ia p r a c y , związka
m i r od z innemi , a k o r d a m i i t. p. ) , że 
robo tn i cy wspólnie z n i m i ukrywają 
f a k t płacenia znaczn ie niższych z a 
robków od p r z e w i d z i a n y c h w obowią
zujących c enn ikach . 

N a t e m samem c i chem porozumie 
niu obu s t ron polega możność całko
wi tego lub częściowego nieubezpiecze-
n i a robotników w Ubezp i ecza ln iach 
Społecznych. 

Przedsiębiorstwa prawidłowo zor 
gan i zowane , ponoszące świadczenia 
n a rzecz państwa, i n s t y t u c j i samo
rządowych i ubezpieczeń społecznych, 
stają bezradne wobec tego r odza ju 
k o n k u r e n c j i , mogącej przez u n i k a n i e 
podatków i świadczeń społecznych 
i obniżanie płac robo tn i c zych k o n k u 
rować osiągniętą ,;oszczędnością" oko
ło 5 0 % kosztów roboc izny. 

To l e r owan i e tego r odza ju k o n k u 
r enc j i i n i e t y l k o to l e rowanie , ale w y 
raźne pop i e ran i e przez p r z y z nan i e po
życzek z funduszów p u b l i c z n y c h , 
i udz i e lan ie w i e l o l e tn i ch u l g podatko
w y c h , zachęca ludz i do s tosowan ia 
sys t emu budowy domów sposobem go
spodarczym, a le pop i e ran i e tak iego 
b u d o w n i c t w a to p r z y zwyc za j an i e oby
w a t e l i do wyciągania korzyści od pań
stwa bez wzajemności. 

Tego r od za ju w y k o n y w a n i e robót 
b u d o w l a n y c h , to p r a c a antyspołeczna, 
która podważa ogólne poczucie p r a 
w a i j es t przyczyną fermentów spo
łecznych. 
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CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wskaźniki cen i kosztów 1928 = 100 

VII. 1936 VIII. 1936 VIII. 1936 IX. 1936 

Ceny minerał, mat. bud. 46.1 46.0 Koszty budowy 58.6 58.8 

Ceny drewna obrobionego 42.5 43.7 Koszty utrzymania 60.5 60.7 

Ceny żelaza 70.9 70.9 

Ceny mat. bud. 49.4 49.6 

Cegła, k l i n k i e r , pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

F i r m a D z i e w u l s k i i L a n g e po d o k o n a n i u zapowiedz ia 
nej zniżki cen no tu je w c e n n i k u „Styczeń 1936" nas t . ceny 
za płytki kamionkowe (terrakotę) loco w a g o n st . Opoczno 
w zł.: 

kwadraty gładkie lub groszkowane j ednoko lorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m ' — I ga tunek — żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., c za rne — 20.00 zł., n i eb iesk ie i z ie lone 23.00 zł., I/II ga 
tunek o 6 % t a n i e j , I I g a tunek o 1 1 % t a n i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 zł. w I/II gat . 
o 0.35 zł., W I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
cł., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 22.50 zł., żłobko

w a n a żółta — 17.15 zł, 
płytki dywanowe „gorjeoiki" n i enak l e j ane i kwadraci

ki i sześciokąty nak l e j ane n a p a p i e r — 14 zł. 
Ceny powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

o 0.50 złotych n a m 2 , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
Cegielnia Witaszyce (przedst . w W a r s z a w i e inż. L . 

S i ek i e rko — S e n a t o r s k a 4. t e l . 2.58.59) notu je (p ierwsze 
ceny loco wagon ceg i e ln ia , d r u g i e ceny loco w a g o n W a r 
szawa) : 

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana 41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do l i c owan ia ) 43 — 73, dziu-
rowka zw. budowłana 33 — 48, licówka I M. 60 — 90, ce
gła kanałiz. I kl. (wy t r z . do 230 kg/cm 3 , nasiąkł. 8.2%) 
60 — 90, // kl. 50 — 80, cegła stropowa Foestera 25 x 
15 x 10 •—-65 — 91, dachówka karpiówlca I kl. 70 — 80, 
II kl. 60 — 70. 

Dekarskie materjały 

N o t o w a n i a Z w . W y t w . T c k t . Smól. i A s f a l t u bez z m i a 
n y (p. zesz. 8/36). 

F i r m a , , E v c r i t a s " notuje nast . ceny za swe wy roby 
azbestowo-cementowe: 

a) loco f a b r y k a w K r a k o w i e — płytki płaskie 40 x 40 
cm za 1000 szt. szare — 280 zł, c zarne — 320 zł, czerwo
ne — 350 zł — płyty fa l i s te 6 m m 1200 x 1100 za 100 szt. 
— szare — 360 zł, czerwone — 430 zł. 

b) or i entacy jne ceny k r y c i a za 1 n r (mat + rob.) : płytki 
płaskie — szare — 3 40 z l , czerwone — 4.10 zł, płyty f a 
l iste — szare — 4.55 z l , czerwone — 5.25 zł. 

wyższe od cen płaconych za nią n a początku sezonu b u 
dowlanego o 20 do 3 0 % . 

Piece i przybory piecowe. 

Zakł. P r z e m . J a n K r a u z e w A n d r e s p o l u notu je n a 
stępujące ceny z a k a f l e loco f a b r y k a : 

z a k a f e l k w a d r a t e l . — 0.36, z a narożnik k a f l a k w a -
d ra t e l . — 0.54, z a k a f e l gładki berliński — 1.22, z a n a 
rożnik gładki berliński -— 1.83, k a f e l be r i . k u c h e n n y — 
1.02, narożnik — 1.53, z a k a f e l s zamotowy ko l o rowy (wy
m i a r 21 X 23) — 0.86, z a narożnik szamotowy ko l o rowy 
— 1.29, z a k a f e l szamot, ko lo r , ( f o rma t meisseński) — 
0.60, z a narożnik tego w y m i a r u — 0.90, za jeden rząd za 
kończenia (białego) — 15.30, ko lor . 12.75, z a jeden rząd 
k a r n e s u (białego) — 13.60, ko lo r . — 11.90. 

F a b r y k a P i o t r Ławacz i Synow i e notu je loco skład w 
W a r s z a w i e : 

komplet piecowy ( d r zw i c zk i pa l en i skowe , pop i e ln ikowc , 
rusz t , r u r a b l a s zana , 2 k g . d r u t u miedz iowanego ) — 14.20 
drzwiczki kominowe podwójne 15 X 20 c m — 2.10; wenty
latory żaluzjowe 15 X 15 c m — czarne — 1 60, n i k l o w a n e 
— 3.30, 15 X 18 c m mosiężne — 5.30; wentylatory klapo
we c zarne 10 X 10 cm — 1.20, 12,5 X 12,5 cm — 1.50. 

Stolarszczyzna. 
S ta ra chow i c e notują nas t . ceny n a swe w y r o b y f r anco 

w a g o n S t a r a c h o w i c e : 
a) surowe — n i es z l i f owane płyty drzwiowe „Staracho

wice" o w y m . n o r m a l n y m 2.05 X 0 85 w z g l . 0.75 w z g l . 
0.65 grubości 3 % cm — zł. 16 za 1 m*. 

b) drzwi płytowe „Starachowice" o w y m . n o r m a l n y c h 
2.00 X 0.80 w z g l , 0.70 w z g l . 0.60 — zł. 21 z a 1 m*. 

c) w y m i a r y a n o r m a l n e 1 0 % drożej. 

Szkło 
T o w a r z y s t w o P o l . — P o l s k i c h H u t S z k l a n y c h k o m u n i k u 

je, iż od d n i a 10 . IX . r . b. obniżyło ceny n a szkło 2 m / m 
I V gat . o dalsze 1 0 % , która obecnie jest niższa o 2 0 % 
od ceny I I I gat . i wynos i 1,73 zł z a n r . Równocześnie h u t y 
przestały przyjmować zamówienia na szkło m a r k i „ K " . 

Wiążące materjały i zaprawy. 

Kadzielnią podniosła ceny wapna o 10 g r . notując t y m 
s a m y m 2.60 z l za 100 k g loco wagon st. z a l ad . W a p n o r u d 
notuje bez z m i a n y 2.10 zł. za 100 kg . 

C e n a cementu u t r z y m u j e się bez zm iany , t. j . 3.40 do 
3.60 z a 100 k g . w w o r k a c h pap. p a r y t e t st. ko l . Łazy. 

Drzewo. 

N a r y n k u drewna dominują d w a momenty . T a r c i c a jest 
w większości tartaków w y p r z e d a n a , a równocześnie cena 
surowca na p n i u w porównaniu z zeszłym r ok i em zwyżko
wała o 25 — 3 0 % . T a os ta tn ia zwyżka m u s i pociągnąć 
ogólną zwyżkę t a r c i c y 14 — 1 7 % . Ponieważ zaś dotych
czas t a r c i c a podniosła o 10 —• 1 5 % , więc samo podniesie
n ie su rowca dyk tu j e już możliwość dalszej zwyżki cen. Po
nadto t rudno przewidzieć da lszy przeb ieg t r a n z a k c j i drew
nem s u r o w y m , co ostatecznie będzie miaroda jne d l a d a l 
szej p e r s p e k t y w y w k o n i u n k t u r z e d r e w n a ta r t ego . 

Wobec zwiększenia się pod jesień zapo t r zebowan ia n a 
klepkę posadzkową dębową osiągnęła ona n a ogół ceny 

żelazo i metale. 
C e n y żelaza i metali pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 

1/36). 
Tendenc ja n a blachę cynkową j est obecnie zwyżkowa. 
D o m h a n d l . A . G e p n e r notuje loco skład W a r s z a w a 

za k g : c y n a B a n k a w b lokach — 6.30; ołów h u t n i c z y — 
0.75; b l a cha m i ed z i ana — 2.20 do 3.40; b l a cha mosiężna 
— 2.20 do 3.70; b l a cha c y n k o w a — 0.83. 

F i r m a L . R o m a n u s n o t u j e : 
gwoździe hand lowe zł. 5.15 z a skrzynkę 16 kg . zasad

niczo p lus dopłaty w g . c enn ika S y n d y k a t u . 
druty żelazne zł. 37.50 za 100 k g . p lus dopłaty w g . cen

n i k a S y n d y k a t u . 
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C e n y loco b u d o w a : cegła zwykła 30 — 35, licówka 70 
•—• 85, d z i u r a w k a 38 — 45, K l e i n a 70 — 78, p u s t a k i A k e r 
m a n a 180 — 220, p iasek k o p a l n y za m* 3.50 — 4.50. 

C e n y loco w a g o n K a t o w i c e z a 1 t . : żwir r zeczny 4.70 
•— 5.70, p iasek r zeczny 6.50, w a p n o pa lone 16 — 20, cement 
38 — 44. 

C e n y loco skład: w a p n o gaszone 1 n r 15 —• 16, żelazo 
okrągłe cena zasadn . z a 1000 k g . — 275, żelazo pro f i l owe 
do N r . 24 — 285, ponad N r . 24 — 335. 

ŁÓDŹ. 

C e n y w zł. loco budowa p r z y płatności gotówką: 
cegła zwyc za jna — - 4 5 — 48, cegła d z i u r a w k a — 

62 — 65, 

żwir (pospółka za 1 m* — 4.50 do 5.00, żwir do żel
be tu z a 1 m 3 — 8, p iasek do m u r o w a n i a l m 3 — 3 do 3.50, 
desk i 3/4 " — 38 — 43„ 1" — 45 — 47, 5/4" do 2 " — 57, 
bale 3 " — i 57 — 59, kantówka c i o sana •— 38 — 41 , k a n 
tówka rznięta — 58 — 63. 

P O Z N A Ń 

cegła zwycz . ( i łówka) loco budowa lOOOszt. 39.00—42.00 
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00 
sufitówka K l e i n a l ub F o r s t e r a „ ,, 80,00 
płyty ścienne 30/22/5 c m g rb . „ „ 75,00 
w a p n o n ie lasowane loco budowa 100 k g 3,20 
p iasek 1 m" 4,00 
żwir k o p a l n i a n y 1 m 3 5,00 
tłuczeń z k a m i e n i po lnych 1 m 3 11,00 

W A R S Z A W A . 

Zwyżka cen cegły, którą notowaliśmy ostatnio j a k o wy 
n i k dużego popy tu n a ten zasadn iczy materiał budowlany , 
wywołała reakcję władz, które obniżyły z datą ważności 
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od 28 . IX . r. b. taryfę kolejową n a przewóz cegły od wszy
s tk i ch s tacy j do s tac j i W a r s z a w a i okręgu wars zawsk i ego 
Bliższe szczegóły o nowej t a r y f i e p. Przegląd C e r a m i c z n y . 
N i e s t e t y t a r y f a t a przyszła w momencie, gdyż już nie mo
gła wie le zmieni/5 ogólnego obrazu r y n k u ceg larsk iego 
w sto l icy , gdyż wzmożony r u c h budow lany n i e t y lko w W a r 
szawie ale i w całej Polsce ' stworzył n i eoc zek iwany popyt 
n a cegłę. 

J e d y n y m ośrodkiem, skąd dzięki obniżonej t a r y f i e można-
by było obecnie sprowadzić tańszą cegłę j es t Górny Śląsk. 
P r z y no t owan i a ch około 29 — 30 zł. z a 1000 sz tuk loco 
wagon st. załadowania o t r z y m u j e m y 50 — 51 loco wagon 
W a r s z a w a . Cegła t a j ednak jest gorszego g a t u n k u (s lo is ta 
i t r u d n o l u p l i w a ) i z tego powodu nie zna jduje chętnych n a 
bywców. Cegła lepsza jest no towana 53 — 54 loco wagon 
W a r s z a w a Główna, 59 — 61 loco budowa w śródmieściu, 
61 — 62 loco budowa w Mokotow ie i 62 loco budowa n a 
Ko l e . 

Ceny żwiru, i piasku wobec zwiększonego zapotrzebo
w a n i a mają tendencję zwyżkową. 

F i r m a J a n Czekaliński notuje następujące ceny : 
żwir wiślany loco brzeg Wis ły — 15.50 zł. za 1 m 1 , 

1 m 3 . 
żwir rzeczny loco w a g o n W a r s z . Główna — 9.75 zł. 

za 1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z . Główna — 8.75 

zł. za 1 tonnę, 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 2 00 za m 3 

p iasek wiślany loco wagon Warsz.-Gdańska — 2.75 zł. 
za 1 tonnę loco wagon W a r s z . Główna — 4.75 z l . 

F a b r y k a inż. S. Radzimińskiego notu je nas t . ceny za 
wy roby betonowe loco b u d o w a w W a r s z a w i e , z a n r : 

płytki cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 
5.00; 

płytki lastricowe s zaro — 8.60, z m a r m u r u c a r r a r a — 
10.00; 

płytki cemełitowe na elewację — 4 75. 

Ż Y C I E BU 
O S T A T N I A K A T A S T R O F A B U D O W L A N A 

W W A R S Z A W I E . 

O p i n i a p u b l i c z n a w s to l i cy została z a a l a r m o w a n a k a 
tastrofą budowlaną, w w y n i k u której runęła ściana szczy
t o w a b u d y n k u trzypiętrowego i okazała się konieczność 
opróżnienia dużego domu mieszka lnego . N i e chcemy prze 
sądzać wielkości i z a k r e s u w i n y , która obarcza poszczegól
ne c z y n n i k i współodpowiedzialne w tej ka tas t r o f i e . 
Stwierdzić j ednak t r zeba , iż n a t l e tego w y p a d k u została 
powszechna u w a g a zwrócona n a s t o sunk i panujące w n a 
s z y m budown ic tw i e . P r a s a cała zainteresowała się t y m 
w y p a d k i e m , a nawe t rad i o poświęciło k w e s t i i k a t a s t r o f 
b u d o w l a n y c h specjalną audycję. 

Wśród t y c h głosów n a spec ja lne wyróżnienie zasługuje 
r o t a t k a w K u r i e r z e 1 P o r a n n y m z d n i a 16. b. m, p. t. C z y 
każdemu z naszych domów g ro z i runięcie? 

A u t o r tej n o t a t k i , analizując to zagadnien ie z p u n k t u 
w i d z e n i a fachowego, s t w i e r d z a szereg s t r u k t u r a l n y c h 
p r z y c z y n niewłaściwego s t a n u w b u d o w n i c t w i e m i e s zka 
n i o w y m , w którym panu j e n ies te ty t ande ta w w y k o n a w s t 
wie i niedbałe p ro j ek towan i e . 

, , C i co budują nałogowo myślą, że pos ied l i wiedzę budo
wlaną i wiedzą wszys tko lepie j niż a r c h i t e k c i . Mają go
towe p l a n y , które i m sporządzają n a m e t r y , a lbo od a r 
k u s z a t e chn i cy , budują sposobem gospodarczym w sposób 
— mówiąc łagodnie — han i ebny . Trzeciorzędni a r ch i t ek 
ci podpisują i m z a grosze p ro j ek t i obejmują f i k c y j n e k i e 
r own i c two , pod w a r u n k i e m , że będą się j a k na jmn i e j 

D O W L A N E 
wtrącać do budowy, I t en k to za „projekt" i „kierownic
t w o " w cudzysłowie k a m i e n i c y bierze 200 czy 300 złotych, 
z am ias t k i l k u , a właściwie k i l k u n a s t u tysięcy ten m u s i 
dać fikcję z am ias t w iedzy , doświadczenia i op i ek i . S k u t k i 
n ie każą n a siebie czekać!" 

J a k więc w i d z i m y a u t o r główną przyczynę zła p r z y p i 
suje s a m y m budującym, którzy odsuwając od budowy wła
ściwych l u d z i , t. j . architektę i fachowego przedsiębiorcę 
budowlanego s a m i rządzą budową w p r z ypuszc z en iu , iż 
posiadają potrzebne wiadomości. 

T e n s tan rzeczy jest możliwy t y l k o dzięki f i k c j om , j a 
k i e u s t a w a b u d o w l a n a i przemysłowa wprowadziły w 1 . 
zw. u p r a w n i e n i a budowlane . W s z y s t k o n ies te ty zaczyna i 
kończy się na podp i sach n a pro jekc ie i t. zw. d ek l a r a c j a ch 
k i e r o w n i k a i majstrów. Podp i sy , j a k p r a k t y k a uczy, mo
gą być zdobywane za grosze, s t w a r z a się w ten sposób p a 
r a w a n w y m a g a n y przez ustawę, a n ieste ty s zwanku j e 
k o n t r o l a n a punkc i e w y k o n y w a n i a ducha us t awy , która 
dąży przecież n i e do podpisów a do zapewn i en i a r z e c zyw i 
stej fachowości b u d o w n i c t w u . 

P R Z E W O Z Y W E W N Ę T R Z N E M A T E R I A Ł Ó W 

B U D O W L A N Y C H W P O L S C E W L A T A C H 1932 — 1936. 

Mając do dyspozyc j i dane o ilościach głównych m a t e r i a 
łów b u d o w l a n y c h p r zew ie z i onych ko l e j am i w obrocie wew
nętrznym, ogłaszamy odnośne c y f r y (p. tabe la u góry s t r . 
431) , które pozwalają wnioskować o r u c h u b u d o w l a n y m w 
ciągu os ta tn i ch 6 l a t . 
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I p ó ł r o c z e C a ł y r o i c 

, 1932 1933 1934 1935 1936 1932 1933 1934 1935 

tys. ton 238 209 332 329 405 553 694 829 929 
ceramika 

tys . ton 

wskaźnik 100 88 139 138 170 100 125 149 167 

wapno 
t ys . ton 158 164 201 193 238 322 350 412 429 

wapno 
wskaźnik 100 104 127 122 150 100 109 128 133 

t ys . t on 157 155 348 287 414 344 383 723 729 
cement 

t ys . t on 

wskaźnik 100 99 221 183 263 100 111 211 2/2 

tys . ton 279 321 690 951 907 730 948 1614 2543 
kamienie 

'wskaźnik 100 115 246 341 325 100 129. 22/ 

tys . ton 1338 1333 1721 1632 1925 2678 2894 3366 3356 
drewno 

tys . ton 

wskaźnik 100 100 129 122 144 100 107 /25 125 

Z w r a c a uwagę równoległość wzrostu przewozów w a p n a 
i d r e w n a , które prawdopodobnie szły równolegle ze wz ro 
stem ilościowym b u d o w n i c t w a mieszkan iowego . Większy 
s tosunkowo wzros t cegły został wytłumaczony w a r t y k u l e 
„Problem cegły w P o l s c e " j a k o w y n i k konieczności prze 
wożenia koleją coraz większego odse tka z b y t u cegły v 
miarę, j a k w z r a s t a g l oba lna jego c y f r a . 

Wyjątkowo duży procent w z r o s t u przewozów k a m i e n i 
wskazu j e n a zapoczątkowaną w os t a tn i ch t r z e ch l a t a c h 
budowę dróg n a większą skalę. Z w r a c a j ednak uwagę, iż 
już rok bieżący wykazu j e pewne cofnięcie się cy f rowe j a k o 
odzwierc ied len ie pewnego o g ran i c z en i a w w y k o n y w a n i u n a 
szego p r o g r a m u drogowego. 

N a układ przewozów cementu będących właściwie p r a 
wie 100-procentowym odpow iedn ik i em jego z b y t u złożył 
się zarówno wzros t r u c h u budowlano-mieszkan iowego i b u 
dowa dróg j a k i zdobycie nowych zastosowań w w y n i k u 
s p a d k u cen. 

Z J A Z D B E T O N I A R S K I W W A R S Z A W I E . 

O r g a n i z a c j a Z j a z d u , którego p r o g r a m podawaliśmy w 
pop r z edn im numerze (s tr . 376"—377), j es t w pełnym t o k u . 
N a czele K o m i t e t u Organ i zacy jnego Z j a z d u stanął pro f . 
po l i t . inż. Wacław P a s z k o w s k i . K o m i t e t O r g a n i z a c y j n y 
mieści się w W a r s z a w i e p r z y u l . Czack iego 1, t e l . 517-85. 

Większość p r z e w i d z i a n y c h referatów z j a zdowych zosta"a 
już objętą przez z n a n y c h w tej dz iedz in ie fachowców. W 
p r z y g o t o w a n i u są również pub l ikac j e . W y s t a w a be ton iar -
s k a , o r g a n i z o w a n a z okaz j i Z j a z d u , z a p o w i a d a się in te 
resująco. 

Również spodziewać się należy bardzo l i cznego udziału 
za in t e r esowanych w; Zjeździe właścicieli i pracowników be
t o n i a r n i , którzy reprezentować będą przeszło 1500 wy 
twórni. 

K A T O W I C E . 

Została t u o t w a r t a h a l a t a r g o w a , służąca sprzedaży 
owoców, j a r z y n i nabiału. B u d y n e k m i e r z y 130.34 m dłu
gości, 48.74 m szerokości, 6.400 n r pow i e r z chn i , 78.000 m 1 

objętości i mieści w sobie 450 sto isk, 40 magazynów, 32 
sk lepy , 35 u b i k a c y j p i w n i c z n y c h , obsługiwanych d w o m a 

dźwigami ciężarowymi i d w o m a k l a t k a m i s chodowymi . 
Chłodnia, umieszczona w p i w n i c y , m i e r z y 950 n r i 2.700 
nr'. Ponad to mieszczą się w p i w n i c y d w a schrony gazowe, 

0 ogólnej pow i e r z chn i 270 n r i objętości 750 m", które 
zawierają rozbieralnię, tusze, ubieralnię, pomieszczenie le
k a r z a , apteczkę, komórkę służby, a m b o l a t o r i u m i ustęp\T. 
Dojście do schronów znadu je się bezpośrednio z d w o r u , 
k l a t k a m i schodowymi , przez komory szczelne. — W s z y s t 
k i e pomieszczen ia zaopat rzone są w ścieki, w o d a dostęp
n a j es t z hydrantów dogodnie rozmieszczonych . 

S t o i s k a z g rupowane są na wysepkach . W y s e p k i wyłożo
ne są płytami w d w u c h ko l o ra ch , wyróżniających poszcze
gólne s t o i ska . Przejścia między w y s e p k a m i wyłożone są 
yolepą asfaltową. W k i e r u n k u podłużnym h a l i biegną d w a 
prze jazdy , umożliwiające dowóz towarów do sto isk . Do 
starczen ie towarów koleją żelazną umożliwia bocznica , b ie
gnąca wzdłuż h a l i t a r gowe j . 

Konstrukcją zasadniczą h a l i j est 10 s p a w a n y c h wiąza-
rów łukowych, trójprzegubowych o rozpiętości stóp 39.50 m 
1 ogólnej wadze 460 ton . S topy dźwigarów spoczywają n a 
f u n d a m e n t a c h założonych n a s t u d n i a c h o średnicy -1.20 m , 
wypełnionych betonem. Między s t u d n i a m i wb i t o pa le sos
nowe o średnicy 2 5 — 3 0 cm, i długości 6—8 m. P a l e te 
są sta le pod wodą. N a p a l a c h i s t u d n i a c h założona jes t 
l a w a żelbetowa. S t r o p y p iwn i c zne są żelbetowe (żebrowe) . 
Ściany p i w n i c m u r o w a n e z cegły n a z a p r a w i e cementowej 
i zo lowane warstwą bitumiczno-olowianą. Taką samą i z o l a 
cję założono pod posadzkę p i w n i c . Konstrukcję żelazną 
h a l i wypełniono cegłą pustakową, licowaną, od s t r o n y zew
nętrznej, k l i n k i e r e m . D a c h h a l i p ok r y t o blachą cynkową 
(około 7.000 n f ) ułożoną n a płytach „Supremą". W e n t y 
l a c j a h a l i odbywa się p r z y pomocy 10 wentylatorów ame
rykańskich o średnicy 1 m . Do os zk l en i a użyto 2.100 n r 
szkła surowego, 4 rnrn.gr. K o s z t y budowy wynoszą 1,650.000 
złotych. 

D l a wygody s f e r k u p i e c k i c h znajdują się w h a l i od
działy M i e j s k i e j K o m u n a l n e j K a s y Oszczędności o raz urzę
du pocztowego. 

Projektował inż. a r c h . S i k o r s k i L u c j a n , k i e r o w n i c t w o 
techniczne w y k o n y w a l i inż. W o l n i e w i c z K o n s t a n t y i inż. 
a r c h . T a t a r c z y k E u g . B. 

http://rnrn.gr
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W Y K O N Y W A N I E Z A W O D U A R C H I T E K T A 
W N I E M C Z E C H . 

Rozporządzenie Państwowej Izby S z tuk B u d o w l a n y c h 
W N i e m c z e c h z dn . 27.7 36 uregulowało sprawę p r a w i o-
bowiązków architektów. Określa ono pojęcie a r c h i t e k t a , 
który może wykonywać swój zawód, j a k o 1) do radca , 2) 
przedsiębiorca i 3) p r a c o w n i k . W s z y s c y o n i z p e w n y m i w y 
jątkami muszą być członkami Izby. A r c h i t e k t - do radca 
w i n i e n p r z ed rozpoczęciem p r a c y zawrzeć pisemną umowę 
w g u s t a l o n y c h wzorów z wlaśeicie'em b u d o w l i , pobierać ho
n o r a r i u m w g t a r y f y , przygotowywać wsze lk i e p l a n y zgod
n i e z p r z e p i s a m i . N i e wo lno m u reklamować się zby t j a 
s k r a w o , wykonywać bez zaproszen ia bezpłatnie j a k i c h k o l 
w i ek p ra c , j a k projektów, szkiców i t. p., finansować b u 
d o w l i , współpracować "z pośrednikami, pobierać, żądać l ub 
nawe t pozwolić sobie obiecać prowizję od dostawców, przed
siębiorców, rzemieślników i t, p. D o r a d c a n ie może być j ed 
nocześnie przedsiębiorcą. Prócz tego p r zep i sy omawianego 
rozporządzenia normują obowiązki architektów - przedsię
biorców. 

Bauwelt Nr 32 z 6.8.1936. Str. 703. 

T. K. 

R U C H B U D O W L A N Y W A N G L I I . 

R u c h budow lany w A n g l i i s ta l od czasu wo jny p raw i e 
s ta le pod z n a k i e m ożywienia. Obecnie r u c h ten uległ je
szcze znaczn i e j s z emu wzmożeniu. 

Za t rudn i en i e w różnych gałęziach przemysłu budowla 
nego dochodz i obecnie do t r z e ch milionów. R o c z n y obrót 
jest s zacowany n a 550.000.000 funtów. 

W przeciągu os ta tn i ch l a t powo jennych wybudowano w 
A n g l i i przeszło 3.000.000 nowych domów. 

W p i e rwsze j połowie r o k u bieżącego wznies iono 174.000 
n o w y c h budynków. 

Możliwości da lsze j ekspans j i d l a tego przemysłu nada l 
są w i e l k i e . Według oświadczenia m i n i s t r a z d r o w i a S i r 
K i n g s l e y Wood — is tn ie je w c h w i l i obecnej konieczne i 
p i lne zapot r zebowan ie n a n o w y c h 350.000 domów, ce lem 
uzupełnienia a k c j i usunięcia zapadłych s lums , w których 
ludność robo tn i c za m i e s z k a w niemożliwych w a r u n k a c h h i 
g i en i c znych . Z górą 420 samorządów m i e j sk i ch już p r zed 
łożyło p l a n y p r zebudowy całych dz ie ln ic . Z planów t y c h 
w y n i k a , że oprócz małych domów będą także budowane 
robotnicze b l ok i m ies zkan iowe . 

M i n i s t e r s t w o zd r ow i a opracowuje 5- letni p l a n przebudo
w y „slums" w 6-ciu największych m ias t a ch . Według sza
c u n k u będzie się budowało około 26.000 nowych budynków 
miesięcznie. , 

To t y c z y się n a t u r a l n i e t y l k o budown i c twa robotniczego. 
Dochodz i z a t e m jeszcze budown ic two specjalne i budow
n i c two t. zw. „ f la ts " ( l uksusowych bloków mies zkan io 
w y c h , g d z i e c zynsz dzierżawny za k i l kupoko j owe m i e s z k a 
nie dochodz i do 1.500 funtów roczn i e ) . 

Według ostatniego s p r a w o z d a n i a o f ic ja lnego d z i e n n i k a 
M i n i s t e r s t w a p racy w przeciągu s i e r p n i a ogólna ilość p l a 
nów b u d o w l a n y c h za tw i e rd zonych przez 142 władze m u 
n i cypa lne opiewała n a ogólną sumę Ł 7.508.900, to jest 
0 4 ,2% więcej, niż w s i e rpn iu 1935. Sp rawozdan i e pod
kreśla f a k t , że w niektórych dz i e ln i cach (w L a n c a s h i r e 
1 Chesh i re ) ów wz ro s t aktywności budowlane j wynos i 
1 3 2 % w porównaniu z t y m s a m y m okresem r o k u ub ie 
głego. 

O S T A T N I E P R Z E T A R G I 
W y k o n a n i e robót budow lanych domów m i e s z k a l n y c h w W y k o n a n i e w s tan ie s u r o w y m I s e r j i budowy D o m u T u -
W a r s z a w i e p r z y u l . Be lwede r sk i e j i P a r k o w e j — Z. U . S. 

W a r s z a w a — 28/DC U936 — ( B i u l . P r z e t . poz. 2914) . r ys tycznego p r z y u l . S t a r y n k i e w i c z a 7 — Zarząd M i e j s k i 

F I R M A Zł. 

Brzeziński T. , W - w a , Marszałkow
s k a 6 973.808 

Spółka Inż. K o m u n i k a c j i 995.516 
S zy l a jne r 1.040.133 
Plebański 1.0.0.467 
Skąpski F . i S - k a 1 061.445 
W e b e r J . 1.071.085 
Mięsowicz Z. 1.134 350 

P r z e b u d o w a i r o zbudowa S z p i t a l a Ubezp i e c za ln i Społecznej 
w W a r s z a w i e p r z y u l . Solec 93 — 6. X . 1936 r . ( B i u l . 

P r z e t . poz. 2915) . 

F I R M A Zł. 

Inż. F. Skąpski i S -ka , W - w a , Topo
l owa 4 1.101.544 

K . R u d z k i 1.236.392 
J . W e b e r 1.157.237 
Sosonko i Wo j c i e chowsk i 1.211.759 
Czosnowsk i i S - k a 1.270.414 

m . st. W a r s z a w y — 5. X . 1936 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 2923) . 

F I R M A Zł. 

„Konstruktor", W - w a , Brodzińskie
go 3 183 288 

P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 189.427 
H a c i e w i c z i Serwiński 193.623 
„Budopol" 193.845 
M . Białob rześki 194.850 
J . H i l d t 198.061 
Pod l e ck i , Słobodziński i S - k a 198.707 
M . S z y l a j n e r 201.330 
Inż. Szemiot i I. G r y n b e r g 204 164 
Z a w i s t o w s k i i Słomiński 209.305 
Płachecki i P i e k u t o w s k i 209.907 
Inż. St . Górski 212 079 
Inż. S. M a l i n o w s k i 212.777 
St . N i e d b a l s k i 220.188 
Inż. Z . Z a r z e c k i 224.826 
Inż. A . C z u d o w s k i i S -ka Ź30.052 
O p p m a n i Kozłowski 242.379 
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B u d o w a dwóch szkół powszechnych p r z y u l . Oszmiańskiej 
n a Targówku — Zarząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y •— 

12/X-1936 ( B i u l . P r ze t . poz. 2934) . 

F I R M A Zł. 

Inż. L . M a l i n o w s k i , W - w a , Łowicka 

GO. 351.988 
Z a w i s t o w s k i i Slomiński ."•76.170 
Szemio t i G r y n b e r g 379.295 
„Budowa" 392.723 
H a c i e w i c z i Serwiński 402.980 
„Budopol" 409.060 

0 . S z r e t t e r i S - k a 410.518 

K . R u d z k i 414.664 
S z y l a j n e r 418.140 
S ta rachow i ce ( s t o l a rka ?, okuc i em ) . 34.828 

B u d o w a gmachów p r z y u l . Topo lowe j — B u d y n e k A — 

F u n d u s z K w a t . Wojsk . , W a r s z a w a — 5. X . 1936 r. 

( B i u l . P r z e t . poz. 2905) . 

F I R M A Zł. 

W a r s z . Tow . Tech . -Budow lane , W - w a , 
p l . 3-ch Krzyży 9 172.574 

O, S z r e t t e r i S - k a 178.876 
Budopo l 180.000 
Hac i ew i c z i Serwiński 181.782 
Inż. Z . Z a r z e c k i 182.462 
Spóldz. Przemyśl. B u d o w n i c t w a 186.009 
Inż. J . Ro l eck i 186.125 
J . Webe r 187.722 
N . L a n d a u 193.081 
Pod l e ck i , Słobodziński i S -ka 193.888 
Spółka Inż. K o m u n i k a c j i 198.013 
„ T o r " 207.109 
Inż. F . Skąpski i S -ka 209.380 
O p p m a n i Kozłowski 209.886 

W y k o n a n i e b u d y n k u murów, i zbiorników betonowych 
w z i emi w Państ. Zakł. Inżynierii, W a r s z a w a , Te respo l -

s k a 34 — 36 — 14/X-1936 r . ( B i u l . prze t . poz. 2936) . 

F I R M A Zł. 

M a l i n o w s k i L . inż., W - w a , Łowicka 
60 25.970 

Kónig W . inż. 27.270 

„Sp in" 27.901 

Gozetzen 28.629 
J a s k u l s k i i B r y g i e w i c z 29.133 
S z u m o w s k i J . i S - k a 29.829 
„Budowa" 30.739 
Z a w i s t o w s k i i Slomiński 32.011 

„Trwa ła Ściana" 33.729 

J a r e c k i 34.053 

H e i n c e i 35.028 

C z u d o w s k i A . i S -ka 35.325 

H o m o l k a 37.751 

B u d o w a g m a c h u d l a 3-ch szkół powszechnych p r z y u l , 

G r o t t g e r a — Zarząd M i e j s k i m . st. W a r s z a w y — 

2 9 / I X 1936 — ( B i u l . P r z e t . poz. 2903) . 

F I R M A Zł. 

Inż. S t . Plebański, W - w a , Marszał
k o w s k a 31 439 500 

, K o n s t r u k t o r " 443.900 
Z a r z e c k i Z. , inż. 461.800 
P i a s e c k i i C h r z a n o w s k i 478.800 
Z a w i s t o w s k i i Slomiński 481.400 
Hac i ew i c z i Serwiński 481.600 
Skąpski F . i S - k a 493 000 
S z r e t t e r O. i S - k a 495.000 
„Budopol" 514.000 
M i z e r s c y i P i o t r o w s c y 519.800 
C z u d o w s k i i S -ka 537.300 
Płachecki i P i e k u t o w s k i 564.000 
S ta rachow ice ( s t o l a rka ) 46 273 

B u d o w a gmachów p r z y u l . Topo lowe j — B u d y n e k C - -

F u n d u s z K w a t . Wo jsk . , W a r s z a w a — 5. X . 1936 r . 

( B i u l . P r z e t . poz. 2905) . 

F I R M A 
n a w a r u n 
k a c h k r e d y 

towych 
za gotówkę 

J . Weber , B u d . S. A . , W - w a , 
Ś-to K r z y s k a 20 825.629 790.075 

Inż. J . R o l e c k i 853.589 783.109 
Spółka Inż. K o m u n i k a c j i 882.793 
„ T o r " 883.357 
N . L a n d a u 890.477 795.078 
O. S z r e t t e r i S - k a 895.134 805.621 
O p p m a n i Kozłowski 903.576 
„Budopol" 929 611 
Hac i ew i c z i Serwiński 983 530 
W a r s z . Tow. Techn . B u d . 813.829 
Inż. F . Skąpski i S - k a — 823.872 
Pod l e ck i , Słobodziński i S - k a — 850.935 

P r z e b u d o w a ekspedyc j i t owarowe j n a dworzec podmie j sk i 

i dalekobieżny n a st. W a r s z a w a - W s c h o d n i a — D y r . O k r . 

K o l . Państw, w W a r s z a w i e — 2/X-1936 r. ( B i u l . P r z e t . poz. 

2893) . 

F I R M A - Zł. 

S. Pińczuk, W - w a , Og rodowa 27 49.592 
W i t w i c k i W . inż. 53.370 
„Budowa" 55.859 
Kónig W . inż. 56.703 
Trwała Ściana 57.137 
L e j b r a n d t J . 59.316 
N i e d b a l s k i S. 60.725 
Szenejko E . inż. 68 599 
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W y k o n a n i e robót b u d o w l a n y c h domu b iurowego , a m b u l a 

t o r i u m i budynków gospodarc zych we Włocławku —• Ubez . 

Społ. Włocławek — 2 / X - 1936 r. — ( B i u l . P r z e t . poz. 

2933) . 

B u d o w a ho t e lu i k a s y n a w Skarżysku — prze t ogr . 
13/X-1936. 

F I R M A Zł. 

[nż. Z. Z a r z e c k i , W a r s z a w a . L w o w 
s k a 19 255.425 

0 . S z r e t t e r i S - k a , W a r s z a w a 265.543 
Inż. K . P o l i c z k o w s k i , Włocławek 287.793 

Trwała Ściana, Włochy k . W - w y 298 192 
Inż. J . S z u m o w s k i i S - k a , W a r s z a 

w a 300 271 
Spóldz. Przemysł. B u d o w n . , W a r 

s z a w a 315.005 

B u d o w a domu 10-rodz. o f i cersk iego i 2 domów 8-rodz. 

podo f i c e rsk i ch w L u d w i k o w i e — F u n d u s z K w a t . Wo j sk . , 

W a r s z a w a — 2. X . 1936 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 2895) . 

F I R M A Zł. 

Inż. Z . Z a r z e c k i , W - w a , L w o w s k a 19 482 431 

„Mur " , Białystok 573 556 

„ To r " , W a r s z a w a 587.098 

F I R M A Zł. 

Cedroński 211.000 
C z u d o w s k i A . i S -ka 226.000 
H i l d t J . 227.000 
Cieślak J . 237.000 
H a c i e w i c z i Serwiński 239.000 
P o d l e c k i , Słobodziński i S - k a 248.000 
Wąsik K . 250.000 
Czeżowski i S t r u g . 252.000 
T r o j a n o w s k i W . 257.000 

B u d o w a s u s z a r n i d r z ewa n a ter . Warsztatów Głównych 
w P r u s z k o w i e — D y r . O k r . K o l . Państw, w W a r s z a w i e 

— 9/X-1936 r . ( B i u l . przet . poz. 2900) . 

F T R M A Zł. 

W i t w i c k i W . inż., W - w a , A l . 3-go M a 
j a 2 30.489 

Pińczuk S. 30.666 

„Budowa" 31.260 
Trwała Ściana 31.746 

L e j b r a n d t J . 32.742 

Kónig W . inż. 33.960 

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO 
U R L O P A U M O W A N A C Z A S O K R E Ś L O N Y . 

(Orzeczenie z dn. 16 października 19:11 r. C. I. 1304/85). 

Zwo ln i en i e p r a c o w n i k a wsku t ek wygaśnięcia umowy 
zawar t e j n a czas określony, n i e może pozbawić go naby te 
go p r a w a do u r l o p u jeśli przebył w p r a c y okres u p r a w n i a 
jący do o t r z y m a n i a u r l o p u . 

U R L O P W Z A K R E S I E W Y P O W I E D Z E N I A . 

(Zasada prawna. Orzeczenie S. N. w składzie 7 sędziów 
z dn. Zl grudnia 1931 r.) C. I. 929/31 i 1139/31 oraz peł
nego kompletu S. N. z dn. 7 stycznia 19.32 r. (C. I. 

1599/31 i 1674/31). 

P r a c o d a w c a nie może żądać od p r a c o w n i k a umysło
wego w y k o r z y s t a n i a należnego m u u r l o p u w okres ie t r z y 
miesięcznego wypow iedzen ia . K o m u l a c j a należnego zwo l 
n i onemu p r a c o w n i k o w i u r l o p u z okresem wypow iedzen ia 
u m o w y o pracę jest bez zgody p r a c o w n i k a n i edopuszcza l 
n a i o i le t ak i e j zgody n i e m a p ra codawca w i n i e n wypłacić 
p r a c o w n i k o w i wynagrodzen i e z a czas u r l o p u , 

(Orzeczenie z dn. 7 września 1933 C. I. 165/32). 

Dłuższe o faesy wypow i edzen ia u m o w y o pracę wiążą 
s t r ony , jednakże skoro dłuższy okres wypow i edzen ia jest 
dobrowo lny , wychodzą poza czasokres ustawą zakreś'ony 
i p r a c o w n i k w t y m dłuższym okres ie n ie p racu j e , to n ic 
nie sto i n a przeszkodz ie , b y p r a c o w n i k w t y m dłuższym 
okres ie wypow i edz en i a odbył należący się m u u r l o p . 

(Orzeczenie z dn. 23 listopada 1933 r. C. I. 1753/33). 

Przyjęta w orzeczeniu k o m p l e t u 7 sędziów Izby I S. 
N . zasada niedopuszczalności łączenia bez zgody p r a c o w n i 
k a u r l o p u z okresem wypow i edz en i a m a zastosowanie n i e 
zależne od tego czy czas u r l o p u został wyznaczony p r a 
c o w n i k o w i p r z ed wypow iedzen i em m u pracy , czy też w 
okres ie wypow iedzen ia . 

W Y N A G R O D Z E N I E Z A N I E D O Z W O L O N Ą P R A C Ę 
W G O D Z I N A C H N A D L I C Z B O W Y C H . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 28 
kwietnia 1936 r. L. C. II. 34/36. 

P r z e p i s y u s t a w y z d n i a |9 k w i e t n i a 1936 r. (Dz . U s t , , 
poz. 222) , przyznającej p r a c o w n i k o w i wynagrodzen i e z a 
pracę w godz inach nad l i c zbowych także *wtedy, gdy p r a 
codawca nie miał zezwo len ia władz n a pracę dłuższą od 
no rma lne j , nie mają zas tosowan ia do p r a c y nad l i czbowe j 
wykonane j p r z ed dn i em 20 k w i e t n i a 1936 r. 

J E D N A Z W A Ż N Y C H P R Z Y C Z Y N D O 
N I E Z W Ł O C Z N E G O R O Z W I Ą Z A N I A U M O W Y O P R A C Ę . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 27 
listopada 1935 r. L. C. I. 1516/35. 

Zata jen ie przez p r a c o w n i k a umysłowego, p r z y zawie
r a n i u u m o w y o pracę, swego w y d a l e n i a ze służby pań
stwowej z a nadużycie s t anow i ważną przyczynę, upoważ
niającą pracodawcę do niezwłocznego rozwiązania umowy 
o pracę. 
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WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI 
W A R S Z A W A . 

(Dane za czas od 1/IX — 30/LX — 36 r . ) . 

821. D . m., 2 p. — 2320 n f — K a m i o n k o w s k a r . Te -
respo l sk i e j — wł . : J . W i e l k o p o l a n , W - w a , Nowy-Świat 
21 , t e l . 5.39-65 — p r . i k . : a r c h . d y p l . K . B i e r n a c k i , W - w a , 
F i l t r o w a 65, t e l . 9.56-27 — w y k . : sp. p l g . (m. m u r . S. 
Wiśniewski, G a r w o l i n ) . 

822. P r z eb . — 200 n f — u l . Wal iców 13 — wł . : A . S t r a -
deck i , W - w a , Waliców 13 — p r . i k . : bud . H . Czecharow-
s k i , W - w a , K o s z y k o w a 33 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . S t . 
B a r t n i k , W - w a , Odolańska 37 ) . 

823. N a d . , 3 p. — 2300 n f — u l . Puławska 83 — wł . : 
W . Kamiński, W - w a , Puławska 83 — p r . i k . : inż-arch. 
M . Chełmiński, W - w a , Hoża 15, t e l . 9.43-59 — w y k . : 
P r z eds . b u d . B . A j d e n b e r g , W - w a , C h m i e l n a 124, t e l . 
5.27-89. 

824. D . m.. 1 p. — 2800 m 3 — u l . Różana 39 — wł. T . 
Małachowski, W - w a , W i e j s k a 2 — p r . : inż.-dypl. Z . Łu
czak, W - w a , S z u s t r a 34, t e l . 7.20-29 — k . : inż.-arch. S t . 
J a c c a k , W - w a , E l e k t o r a l n a 31/33 — w y k . : sp. p l g . (m. m u r . 
Z . L i b e r t , W - w a , J u l j a n o w s k a 31 ) . 

825. N a d b . , 2 p -a — 1100 m 3 — u l . K a m i o n k o w s k a 
48 _ w ł . : F r . Żółtowski, W - w a , G r o c h o w s k a 25 — p r . 
i k . : inż.-komunik. T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, 
te l . 12.69-98 — w y k . : sp. płg. (m. m u r . K a r c z m a r e k ) . 

826. B u d . f abr . — 1000 m ' — u l . O w s i a n a dz. 65 — wł : 
J . J e m i e l e w s k i , W - w a , M a t e j k i 7, t e l . 9.05-77 — p r . i k . : 
bud . T . M a l u g a , W - w a , K o p e r n i k a 37 — w y k : P r z eds . 
bud . A . M i z e r s k i , W - w a , Włochy, P a r k o w a 16, t e l . 2.37-90. 

827. D . m. , 3 p. — 5845 m 3 — u l . Michałowska dz 266 
i 266a — wł. : D y n c z i S - k a , W - w a , T w a r d a 23 — p r . i k . : 
inż. - cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 34, t e l . 
6 24-14 — wy ! : . : sp . p l g . (m. m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , 
K o m o r s k a 41 ) . 

828. D . m. , 1 p. — 2450 n f — u l . C z a p e l s k a 34 — wł . : 
H . Karliński, W - w a , K o r y t n i c k a 48, t e l . 10.21-51 — p r . 
i k . : inż-arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 28, t e l . 5.02-20 — 
w y k . : sp. p l g . (m. m u r . C z . M a l c z y k , W - w a , Z a l i w s k i e -
go 18 ) . 

829. D . n i . , par t . , d r ewn . — 540 m 3 — u l . Chłodnicza 
dz . 3 — wł . : J . Z a k . W - w a , Chłodnicza ds. 3 — p r . i k . : 
inż.-arch. L K a r i o , W - w a , Złota 28, te l . 5.02-20 — w y k . : 
sp. gosp. 

830. D . m. , p a r t . — 760 m 3 — u l . Chłodnicza dz. 5 — 
wł . : K . Molendziński i 3- Z a w a d z k i , W - w a , Chłodnicza dz. 
5 — p r . i k . : inż.-arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 28, t e l . 
5.02-20 — w y k . : sp. gosp. 

831 D . m. , 1 p . — 1250 m 3 — u l . Majdańska — w l . : 
młż. K a c z o r o w s c y — p r . i k . : inż.-arch. L . K a r i o , W - w a , 
Złota 28, t e l . 5.02-20 — w y k . : waca t . 

832. D . l a . 3 p. — t r z y — r a z e m 18000 n f — u l . Sze
r o k a 7 — wł. : P o l s k i e Zakł. Chemic zne „N i t ra t " , S p . A k c , 
W - w a , Mińska 25, t e l . 5.61-20 — p r . i k . : inż.-arch. J e r z y 
W i e r z b i c k i , W - w a , G r o c h o w s k a 159, t e l . 10.01-91 — w y k . : 
B i u r o techn.-bud. inż. W . C z a r n o c k i i S - k a , W - w a , W i l a 
n o w s k a 1, t e l . 9.74-15. 

833. D . m. , 1 p. — 2100 n f — u l . K r a s i c k i e g o 8 — wł. 
inż. B . F r o m , W - w a , W a w e l s k a 78, t e l . 9.54-70 — p r . i k . : 
inż.-arch. S. L i s t o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 5, t e l . 8.89-59 
i inż.-arch. W . W y g a n o w s k i , W - w a , G l o g i e r a 1, t e l . 9.25-39 
— w y k . : B u d . S p . A k c . J . Weber , W - w a , ś-to K r z y s k a 20, 
t e l . 217 -32 . 

834. D . m., 2 p. i bud . u r z . p u b l . — 21550 n f — u l . W i 
ślicka r . P r u s z k o w s k i e j — wł. : W a r s z . Sp Mieszk . , W - w a , 
Krasińskiego 18, t e l . 12.62-18 — p r . : inż.-arch. S. S y r k u s , 
W - w a , Sena to r ska 36, t e l . 2.54-76 — k . : inż.-arch. J . ża
k o w s k i , W - w a , Krasińskiego 18, t e l . 12. 51-34 — w y k . : 
Społ. P r zeds . Budow lane , W - w a , Krasińskiego 18, t e l . 
9.83-42 ( budowy ) . 

835. D . m. , 3 p. — 1260 n f — A l . W o j s k a Po l sk i ego 25 
— wł . : p ik . T . G r a b o w s k i , W - w a , A l . W o j s k a Po lsk iego 
25, t e l . 12.56-58 — p r . i k . : inż.-arch. W . M a r c i n k o w s k i , 
W - w a , F i l t r o w a 79, te l . 8.92-67 — w y k . : P r zeds . rob. bud . 
J . J a w o r s k i i R. B a r a n o w s k i , W - w a , Pęcicka 23 , t e l . 
12.59-86. 

836. D . m. , 3 p. — 5400 n f — u l . Sękocińska 13 — wł.: 
O. P a l , W - w a , K a l i s k a 13 — p r . i k . : inż.-arch. L . K a r i o , 
W - w a , Złota 28, t e l . 5.02-20 — w y k . : P r z eds . rob . inż.-
bud . Z . Pe l ce r , W - w a . W a l e c z n y c h 35, t e l . 10.31-20. 

837. D . m. , 4 p. — 22000 m 3 — u l . S z u s t r a 4/6 — wł . : 
młż. S i em ia t y c cy , W - w a , K o s z y k o w a 28, t e l . 8.72-73 — p r . 
i k . : inż.-bud. L . A n t o s z e w s k i , W - w a , N a r b u t t a 27, t e l . 
8.21-95 — w y k : sp. płg. (m. m u r . S t . Gójski, W - w a , Ży-
m i r s k i e g o 115 ) . 

838. B u d . fabr . , p a r t . — 600 m 3 — u l . Łucka 35 — wł . : 
L . G i e r s zk i ew i c z , W - w a , Łucka 35 p r . i k . : inż-bud. L . A n -
toszk iew icz , W - w a , N a r b u t t a 27, t e l . 8.21-95 — w y k . : sp. 
gosp. 

839. D . m. , 3 p. — 7000 n f — u l . Ma l c z ewsk i e go 6 — 
wł . : G . K o c z o r o w s k i , W - w a , Marszałkowska 36, t e l . 9.41-38 
— p r . : inż.-arch. K . R a f a l s k i , W - w a , U r s y n o w s k a 36, t e l . 
8 .71-07—k. : inż.-arch. J . A m b r o z i e w i c z , W - w a , Kamedułów 
31, t e l . 12.77-44 — w y k . : W a r s z . Tow . Techn . B u d o w l . , 
W - w a . P l . T r z e c h Krzyży 9, te l . 9.02-56. 

840. D . m. , 2 p. — 2380 n f — u l . D w e r n i c k i e g o r . K i c -
k iego — wł. : młż. K w i e t n i e w s c y , W - w a , B r o w a r n a 12 — 
p r . i k . : bud . H . Bub i ec , W - w a , M a r y m o n c k a 3a — w y k . : 
sp płg. I Ą 

841. D . m. , 3 p, — 4100 n f — u l . Dębska r . K a l i s k i e j 
— wł . : W . P o g o r z e l s k i , K a t o w i c e , P l . Wolności — p r . i 
k . : inż.-arch. H . D o u g l a s , W - w a , Bałuckiego 35, te l .8 .20-35 
—• w y k . : vaca t . 

842. D . m. , 5 p. — 64000 n f — u l . W i e j s k a 18 —- wł . : 
F - m a „Riunione A d r i a t i c a d i S i c u r t a " , W - w a M o n i u s z k i 
10, t e l . 5.46-00 — p r . i k . : inż.-arch. E . E b e r , W - w a , F i l 
t r o w a 46, t e l . 8.74-41 — w y k . : vaca t . 

843. D , m. , 2 p. — 2000 n f — u l . Tatrzańska 5 — wł . : 
J . C h o j n o w s k a , W - w a , Białostocka 8 — p r . i k . : bud.-wie 
A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 i J . B o z d a w k o , 
W - w a , Radzymińska 53, t e l . 10.16-60 — w y k . : sp. płg. 
(m. m u r . J . C h o j n o w s k i , W - w a , Białostocka 8) . 

844. N a d b . , 3 p - a — 300 n f — u l . S i e n n i c k a dz. 12 — wł . : 
J . Zaze , W - w a , Wspólna 49 — p r . i k . : bud.-wie A . P a r u 
s zewsk i , W - w a , Poznańska 17 i J . B o z d a w k o , W - w a , R a 
dzymińska 53, teł. 10.16-60 — w y k . : sp. gosp. (m. m u r . 
J . Zaze , Wspólna 49 ) . 

845. D . m. , I p. — 2000 n f — u l . J u l j a n o w s k a r . Ogiń
sk iego — wł . : młż. S t a w a r s c y , W - w a , J u l j a n o w s k a 7 — p r . 
i k : inż. k o m u n i k . T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, 
te l . 12.69-98 i bud . I. Ho ppe , G r o c h o w s k a 52y, t e l . 10.24-03 
— w y k , : sp. p l g . (m. m u r . S t . D u d z i c , W - w a , K r o c h m a l n a 
90 i m. cies. W . A s c h b r e n n e r , W - w a , F a b r y c z n a 4 ) . 

846. D . m., 3 p. — 6000 n f — u l . N a r b u t t a 28 — wł. : 
K . Sachs , W - w a , A s n y k a 8 — p r . i k : inż.-arch. L . K o r n -
go ld , W - w a , Natolińska 8, t e l . 8.42-35 — w y k . : B i u r o 
techn. -bud. B - c i a M . i J . L i c h t e n b a u m , W - w a , Hoża 62, 
te l . 9.62-25. 

847. D . m. , pa r t . — 629 n f — uł. C m e n t a r n a r . Św. Ce -
c y l j i —• wł . : Wł . N i e w i a d o m s k i , W - w a , Ząbkowska 3 — 
pr . i k : inż.-bud. T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 3 — w y k . : 
sp. gosp. 

848. D , m., par t . , d r e w n . — 648 n f — u l . C m e n t a r n a 
18 —. wł . : L . N o w i c k a , W - w a , W r o n i a 31 — p r . i k . : inż.-
bud . T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 9 — w y k . : sp. p l g . 
(m. m u r . W . K o w a l s k i , W - w a , C z e r n i a k o w s k a 185) . 

849. D . m. , 1 p. — 728 n f — u l . C m e n t a r n a 3 — wł . : 
młż. K o r c z a k , W - w a , C m e n t a r n a dz. 3 — p r . i k : inż.-bud. 
T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 9 — w y k . : vacat . 

850. D . m. , 1 p. — 900 n f — u l . Ogińskiego dz. 2 — 
wł . : J . i A . Wr zos ek , W - w a , Ogińskiego dz. 2 — p r . i k : 
inż.-bud. T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 9 — w y k . : sp. 
płg. 

851. D . m„ p a r t . — 592 m 3 — u l . Załęże dz. 21 — wł . : 
młż. Królikowscy, W - w a , Załęże dz. 21 — p r . i k . : inż.-
bud . T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 9 — w y k . : sp. p l g . 

852. D . m., p a r t . — 648 n f — u l . C m e n t a r n a dz. 22 - -
wł. : A . P r z e w o d z k a , W - w a , C m e n t a r n a dz. 22 — p r . i k . : 
inż-bud. T . D o k o w s k i , W - w a , Sosnowa 9 •— w y k . : sp. płg. 
(m. m u r . Drożyński ) . 

853. D . m. , 2 p. — 2560 n f — u l . K o b i e l s k a dz. 2 — wł . : 
Wł . Świerczewski, W - w a , Żelazna 64 — p r . i k . : inż.-arch. 
J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-gq M a j a 2, t e l . 5.99-92 — w y k . : 
sp. p l g . (m. m u r . W . M a r k o w s k i , F a l e n i c a ) . 
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854. D . m„ 1 p. — 1600 n f — u l . K a w c z a 34 — wł. : 
S Mędrzejewska, W - w a , Powsińska 12 — p r . i k . : inż.-
a r c h . J . I d z i k o w s k i , W - w a , A L 3-go M a j a 2, t e l . 5.99-92 
—: w y k , : sp. płg, 

855. D . m., 1 p . — 1600 n f — u l . K a w c z a dz. 2 — wł. : 
W . T r z p i l , W - w a , Żórawia 29 i W . M u c e k , W - w a , Os i e cka 
59 — i p r . i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a 
j a 2, t e l . 5.99-92 w y k . : sp. płg. (m. m u r . W . M a r k o w s k i , 
F a l e n i c a ) . 

856. D . m. , p a r t . — 480 m ' — u l . K o m o r s k a dz. , : A " 
— wł . : młż. K u r o s a d , W - w a , K r y p s k a 19 — p r . i k . : inż.-
a r c h . J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, te l . 5.99-92 
—- w y k . : sp. gosp. 

857 D . m., 1 p. (część) — 756 n f — u l . P r o j e k t o w a n a dz. 
259 — w l . : L . Książkiewiczowa, W - w a , Pańska 66 — p r . 
i k . : inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , W - w a , A l . 3-go M a j a 2, t e l . 
5.99-92 — w y k . : vaca t . 

858. D . m. , 4 p. — 5000 n f — u l . S a n d o m i e r s k a 18 — 
wł.: H . i J . Pa t z e r , W - w a , Humańska 13, t e l . 8. 54-21 — 
p r . i k . : inż.-arch. Z . Wójcicki, W - w a , Wspólna 40, t e l . 
9.03-08 — w y k . : B i u r o bud . T . C z o s n o w s k i i S - k a , W - w a , 
C e g l a n a 5, t e l . 6.05-80. 

859. D . m. , 1 p. — 1560 nr1 — u l . Tykocińska dz. 1 — 
wł . : młż. B o r u c , W - w a , Orłowska 16 — p r . i k . : inż.-ko-
m u n i k . T . W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, t e l . 12.69-98 
i b u d . I. Hoppe , W - w a , G r o c h o w s k a 52y — w y k . : sp. p l g . 
(m. m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r s k a 41 ) . 

860. D . m. , 3 p. — 3780 n f — u l . Z y m i r s k i e g o 117 — 
wł. : młż. K o n d r a c c y , W - w a , T a r g o w a 27 — p r . i k . : inż.-
k o m u n i k . T W a s i l e w s k i , W - w a , M i c k i e w i c z a 30, t e l . 12.69-
98 i b u d . I. H o p p e W - w a , G r o c h o w s k a 52y — w y k . : sp, 
płg. (m. m u r . S t . Gójski, W - w a , Z y m i r s k i e g o 115) . 

861. D . m., 4 p. —i 6000 n f — u l . Włodarzewska 24 — 
wł . : H . D e p c z y k o w a , W - w a , L e n a r t o w i c z a 25 — p r . i k . : 
inż.-arch. J . O s t r o w s k i , W - w a , 6-go S i e r p n i a 28, t e l . 9,38-
41 i inż.-arch. J . Łowiński, W - w a , W a l e c z n y c h 19, t e l . 
10.10-32 — w y k . : vaca t . 

862. D . m. , 3 p. — 3600 n f — u l . K o n a r s k i e g o 4 — wł : . 
B - c i a M . i H . świeca, W - w a , W o l s k a 16 — p r . i k . : inż.-
a r c h . 9. S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — 
w y k . : vaca t . 

863. D . m. , 1 p. — 1000 n f — u l . Majdańska dz. 3 — 
wł. : J . Górska, W - w a , Doo rowo j a 14 — pr . i k . : i inż.-
a r c h . E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — 
w y k . : vaca t . 

864. D . m. , 1 p , — 1300 n f — u l . Kiprów 5 — w l . : młż. 
Kopczyńscy, W - w a , K iprów 5 — p r . i k . : inż.-arch. E . 
S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — w y k . : sp. 
gosp. 

865. D , m„ 1 p. — 1800 n f — u l . Z y m i r s k i e g o h. 3199 
— wł. : S t . B a r t n i c k i , W - w a , T a r g o w a 33 — p r . i k . : inż.-
a r c h . E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 w y k . : 
vacat . 

866. D . m. , pa r t , , b l i zn . , część l e w a •—• 900 n f — Obo
zowa dz. 72 — wł. : K . Pływacz, W - w a , B o l e c h a 43 — p r . 
i k . : inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i n i s z e w s k a 36, t e l . 
10.29-51 — w y k . : vaca t . 

867. D . m„ p a r t . — 600 n f — u l . Kamedułów dz. 1 — 
wł.: młż. U k l e j s c y , W - w a , Kamedułów 10 — pr . i k . : b u d . 
M . W a s i l e w s k i , W - w a , F i l t r o w a 68, t e l . 9.70-32 — w y k . : 
sp. gosp. 

868. D . m. , 1 p. — 1015 n f — u l . Bo l e cha dz. 92 — 
w l . : F . i W . C z u j , W - w a , E l e k c y j n a 65 — p r . i k . : bud . 
M . W a s i l e w s k i , W - w a , F i l t r o w a 68, t e l . 9.70-32 — w y k , : 
sp. płg. 

869. D. m. , 1 p. — 1150 nr" — u l . B a c h m a c k a dz. 14 — 
wł. : J . K r z y w d a , W - w a , B a c h m a c k a — pr . i k . : bud . K . 
T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, te l . 9.84-70 — w y k . : 
vacat . 

870. D. m. , 3 p. — 4100 n f — u l . Grażyny 18 — wł. : 
inż. B . G r y z i k , W - w a , S z u s t r a 34, t e l . 8.85-13 — p r . i k . : 
bud . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9.84-70 — 
w y k . : P r z eds . rob. inż.-bud. inż. B . G r y z i k , W - w a , S z u s t r a 
34, t e l . 9.84-70. 

871. D. m. , 3 p. — 4000 n f — u l . B i e n i e w i c k a dz . 27 — 
•wł.: inż. A . P e r l m u t t e r , W - w a .Środkowa 11. t e l . 10.00-30 
— pr . i k . : inż.-bud. A . C h o d a k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 
30, teł. 6.16-17 — w y k . : sp. płg. (m .mur . J . Dławichow-
s k i , W - w a , B l i s k a 21 ) . 

872. Dob . — 800 n f — u l . G r o c h o w s k a 173 — wł . : inż. 
A . C h o d a k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 30 — pr . i k . : inż.-
bud . A . C h o d a k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 30, t e l . 6.16-17 
— w y k . : P r z eds . bud . St . W o y d a , W - w a , Poznańska 11 , 
t e l . 8.40-81. 

873. D . m. , 3 p. — 7000 m* — u l . G r o t t g e r a 4/6 — 
wł. : A . Ceg e lman , W - w a , Waliców 5, t e l . 5.83-07 i I. F r i e d 
m a n , N o w o l i p k i 45, t e l . 11.32-16 — p r . i k . : inż.-arch. 
J . Łęczycki, W - w a , Wspólna 20, t e l . 9.43-63 — w y k . : sp . 
płg. (m. m u r . K . Gawłowski, O g r o d o w a 22) . 

874. D . m. , 2 p. —• 2000 n f — u l . S z r e g e r a r. K l e c z e w -
sk i e j — wł. : młż. P o m i r s c y , W - w a , W o l s k a 68 i E . G i e r -
g i e l ew icz , W - w a , G r z y b o w s k a 32 — pr . i k . : inż.-arch. 
J . Kobyliński, W - w a , K r . A l b e r t a 12 — w y k . : P r z eds . 
inż.-bud. J . N a c h t m a n , K r y n i c z n a 28, t e l . 10.13-38. 

875. D . m., 2 p. —• 2500 n f — u l . S z r e g e r a r. P r z y 
byszewsk i ego — wł.: A . Fokczyńska, W - w a , P I . W i l s o 
n a 4 — p r . ; k. i w y k . : p a t r z wyże j poz. 874. 

876. D . m., 2 p. — 2000 n f — u l . S z r e g e r a r . K l e c z e w -
sk ie j — wł. : M . Fokczyński, W - w a , P I . W i l s o n a 4 i E . 
G i e r g i e l ew i c z , W - w a , G r z y b o w s k a 32 — pr . ; k. i w y k . : 
p a t r z wyże j poz. 874. 

877. D . nr., 1 p. — 1300 n f — u l . Świętosławska 213 — 
wł. : A . N i k u l i n , W - w a , świętosławska 213 — pr . i k . : 
inż. J . R y b k a , Pułtusk — w y k . : sp. gosp. 

878. D . m. , 1 p. — 1600 n f — u l . Świętosławska h . 
3232 — wł.: M . B u j n o w s k i — pr . i k . : inż. J . R y b k a , Puł
t u s k — w y k . : sp. płg. (m. m u r . S t . Borzęcki, W - w a , F o 
cha 5 ) . 

879. D . m., 3 p. — 4200 n f — u l . G r o c h o w s k a 145-c — 
wł.: K o z a k i e w i c z i Kozłowska, W - w a , G r o c h o w s k a 139 •—• 
pr . i k . : A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17 — w y k . : 
sp. płg. (m. m u r . J . B a l c e r z a k , W - w a , K o r d e c k i e g o 59 ) . 

880. D . m. , par t . — 600 n f — u l . K s . Z i e m o w i t a dz . 5 
— wł. : młż. Kozłowscy, W - w a , Radzymińska 159 — pr . 
i k . : inż.-bud. O. Os tk i ew i c z - R u d n i c k i , W - w a , B r a c k a 16 
— w y k . : vacat . 

881. D . m. , 3 p. — 4800 n f — u l . N o b l a dz. 4 — wł . : 
K . Z b r o j o m i r s k i , W - w a , Zwycięzców 53 — p r . i k . : bud . 
K . Dobrzański, Szopena 4 — w y k . : sp. płg. (m, m u r . M . 
K o w a l s k i , W - w a , G r z y b o w s k a 68) . 

882. D . m., 1 p. — 1250 n f — u l . Dąbrówki 5 — wł . : 
M . S z p i l e w s k i , W - w a , 6-go S i e r p n i a 16, t e l . 9.34-45 — 
pr . i k . : inż.-arch. Z. O l s z a k o w s k i , W - w a , Berezyńska 27, 
t e l . 10.39-72 — w y k . : vaca t . 

883. D . m. , 4 p. — 6596 n f — u l . Ząbkowska 38 — wł. : 
A . R u b i n s z t e i n , W - w a , G r o c h o w s k a 127 — pr . i k . : inż.-
a r c h . H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — w y k . : 
sp. płg. (m . m u r . S. Schabiński, W - w a , P r o c h o w a 4 ) . 

884. D . m., 3 p., of. — 4290 n f — u l . G r o c h o w s k a 52-1 
— wł. : małż. Rudn i c c y , W - w a , G r o c h o w s k a 52-1 — p r . 
i k : inż.-arch . H . B a r u c h , W - w a , Złota 75, t e l . 2.81-21 — 
wyk . . : sp. płg. (m . m u r . J . B a l c e r z a k , W - w a , K o r d e c k i e g o 
59 ) . 

885. D . rn., 3 p. — 2691 n f — u l . Grodzieńska 20 — 
wł. : E . Z y l b e r m a n , W - w a , Wrzesińska, 2, t e l . 10.18-91 — 
pr . i k . : inż.-arch. H . B a r u c h ,W-wa , Złota 75, t e l . 2.81-21 
— w y k . : sp. płg. (m . m u r . B . S p y c h a l s k i , Jabłonna). 

886. D o b u d . — 650 n f — u l . Pułtuska 20 — wł.: M . B i -
dziński, W - w a , Pułtuska 20 — pr . i k . : inż.-arch. H . B a 
r u c h , W - w a , Złota 75 , te l . 2.81-21 — w y k . sp. gosp. 

887. D . m., 5 p. — 13600 n f — u l . C z e rw . Krzyża 16 
— wł. : młż. W y s z o m i r s c y , W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 21, t e l . 
9.32-21 • — i p r , : a r c h . A . J a w o r n i c k i , W - w a , Górnośląska 
20, t e l . 9.18-03 — k . : i n k - a r c h . J . Z a l e s k i , W - w a , P i u s a 
11, t e l . 8.53-43 •— w y k . : P r z eds . rob. bud . W . Mirosławski, 
W - w a , W r o n i a 30. t e l . 6.42-01. 

888. I). n i . , 3 p. — 4100 n f — A l . Niepodległości dz. 18 — 
wł.: młż. K r y s o w i e , W - w a , Długa 8, t e l . 12.24-32 — p r . 
: k . : inż.-arch. T . G a l i k , W - w a , N o w y świat 59, .tel. 6.15-30 
i inż.-arch. St . Sosnowsk i , Trębacka 9, te l . 6.09-07 — 
w y k . : sp. p l g . (m. m u r . S t . G r z e g o r z e w s k i ) . 

889. I). m., 1 p. — 1050 n f — u l . Miłobędzka dz. 65 
— wł.: młż. Ziembińscy, W - w a , M i o d o w a 23 — p r . : inż.-
a r ch . L . Tomaszewsk i , W - w a , Ko r z en i owsk i ego 5, te l . 8.26-05 
— k . : inż. T . M i a z e k , W - w a , D o l n a 41, te l . 9.77-26 — w y k . : 
w a c a t . 

890. Dob. — 990 n f — u l . M o d r z e w i o w a dz. 1 — wł . : 
M . S tence l , W - w a , M o d r z e w i o w a dz. 1 — pr . i k . : b u d . 
J . J u s z c z y k , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 — w y k . : sp. 
gosp. 



PRZEGLĄD BUDOWLANY - 1936 R. 

891. N a d . , 3 p - a — 616 n f — u l . Św. W incen t e go 44 
— wł. : mlż. Siekierzyńscy, W - w a , Św. W incen t ego 44 — 
p r . i k . : bud . J . Juszczyk, , W - w a , W o j n i c k a 2, t e l . 10.20-98 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . S. Siekierzyński). 

892. D . m. 2 p., — i 3000 n f _ u l . Dąbrowiecka dz. 5a 
— wł. : H . P i a s e c k a , W - w a , Dąbrowiecka 27 — p r . : inż.-
a r c h . T . B u r s z e , W - w a , W a w e l s k a 32, t e l . 8.10-39 — k . : 
bud . A . K o w a l s k i , Dąbrówki 12, t e l . 10.06-09 — w y k . : 
sp. p l g . (m. m u r . F . M a l c z y k , W - w a , O s s o w s k a 30 ) . 

893. D . m., 2, p. — 3000 n f — u l . U r s y n o w s k a h . 10377 
— wł . : K . Żolędziowski, W - w a , Marszałkowska 51,, t e l . 
8.84-15 — pr . i k . : inż.-arch. T . B u r s z e , W - w a , W a w e l 
s k a 32, te l . 8.10-39 — w y k . : P r z e d s . bud . W . S t r z e l e c k i , 
W - w a , Żelazna 82, t e l . 2.50-56. 

894. D . m. , ,2 p. — 2000 n f — u l . W a l e c z n y c h 11 — wł . : 
J . S z m i d t , W - w a , L w o w s k a 5, t e l . 9.29-07 i A . Boufał, 
W - w a , N o w y Świat 41 , t e l . 2.92-31 — p r . : inż.-arch. B . 
S zm id t , W - w a , I k a r a 17, t e l . 7.20-45 — k : b u d . R. Osto
j a - C h o d k o w s k i , W - w a , Cze rw . Krzyża 14, t e l . 5.28-94 
— w y k . : S t o i . S p . B u d o w l . , W - w a , N o w y Świat 41, t e l , 
2.92-31. 

895. D . m., 1 p. — 1400 n f — u l T y n i e c k a dz. 14 — 
wł. : inż. Z . Z a r z e c k i , W - w a , L w o w s k a 19, t e l . 9.40-85 — 
p r . i k : inż.-arch. S t . M i z e r s k i , W - w a , W i d o k 12, t e l . 
5.22-84 — w y k . : B i u r o inż.-bud. inż. Z . Z a r z e c k i , W - w a , 
L w o w s k a 19, t e l . 9.40-85. 

896. D . m. , 4 p. — 4000 n f —< A l . W o j s k a Po l sk i e go — 
wł . : D r . W . Kałuski, W - w a , P l . Inwalidów 3 •— p r . i k . : 
inż.-arch, Z , T i l l i n g e r , W - w a , Czack i ego 10, t e l . 12.78-48 
— w y k : sp. płg. 

897. D . m. , 1 p., o f ic . — 1300 n f — u l . Puławska 128 
•— wł . : O. Rosne r owa , W - w a , Ma l c z ewsk i e go r. K r a s i c 
k i ego — p r . i k . : bud . R. O s t o j a - C h o d k o w s k i , W - w a , 
C z e r w . Krzyża 14, t e l . 5.28-94 — w y k . : P r z eds . rob . b u 
dow l . A . W i ed i g e r , W - w a , Chłodna 32, t e l . 6,63-67. 

898. D . m., 3 p. — 3180 n f — u l . B r y l o w s k a 12 — w l . : 
G . i E . P e r s c h , W - w a , N i s k a 54, t e l . 11.84-54 — p r . i k . : 
inż.-cyw. S. H o r n o w s k i , W - w a , B e d n a r s k a 24, t e l . 2.48-23 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . A . Z a n t o w s k i , W - w a , Ogrodo
w a 39) . 

899. P r z e r . i d. m.„ 1 p. — 600 n f — u l . M o k o t o w s k a 
62 — wł.: sukć. K a r s z o - S i ed l ewsk i ch , W - w a , ( admin . A . 
Moszczyński, Górnośląska 11, t e l . 9.55-51) — p r . i k . : 
inż.-bud. W . S z w o r m , W - w a , Podwa l e 28, te l . 2 52-31 — 
w y k . : sp. p l g . 

900. P r z e r . (d. zabytk . ) — 900 n f — u l . N o w o m i e j s k a 
17 — wł.: N . Pieniążkowa (pełn. p. S k a l s k i ) — pr . i k . : 
inż.-bud. W . S z w o r m , W - w a , Podwa l e 28, teł. 2.52-31 — 
w y k . : sp. płg. 

901. D . m. , 2 p. — 2100 n f — u l . S z u s t r a 44 — wł . : 
młż. P i a s k o w c y , W - w a , S z u s t r a 27 , t e l . 8.33-05 — p r . i 
k : inż.-bud. W . S z w o r m , W - w a , P o d w a l e 28, t e l . 2.52-31 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . P a d a r e w i c z , P i a sec zno ) . 

902. D . m. , 3 p., o f ic . — 2200 n f — u l . M a r s z . F o c h a 
5/7 — wł. : P r z e w o r s c y , W - w a , Trębacka 15, t e l . 6.06-22 
— p r . i k . : bud . J . Wolińskiy W - w a , Marszałkowska 97, 
t e l . 9.94-63 — w y k . : P r zeds . bud . I. G a d k o w s k i , W - w a , 
T a r g o w a 61, teł. 10.09-72. 

903. D . m. , 1 p. — 1500 n f — u l . Madalińskiego r . Ło
w i ck i e j — w l . : J . S t e rn f e ld , F r e d r y 10, t e l . 2.81-93 — 
p r . i k : inż.-arch. R. G u t t , W - w a , Wrońskiego 5, t e l . 
9.05-75 — i w y k . : P r zeds . bud . F . S z t y k i e l , W - w a , K a z i 
m i e r z o w s k a 55, t e l . 9.21-47. 

904. D . m. , 4 p. — 5900 n f — u l . C e g l a n a 21 — •wł.: 
L . Zimiński, W - w a , C e g l a n a 7 — p r . i k . : a r c h . St . G r o -
chowicz , W - w a , M o k o t o w s k a 45, teł. 8.30-04 — w y k . : sp. 
płg. (m. m u r . S t . G o r z k o w s k i , W - w a , G r z y b o w s k a 128) . 

905. D. m , 1 p., szereg. — 1000 n f — u l . S c h r e g e r a 
r, S w a r z e w s k i e j — wł. : S t . R u n d o , W - w a , S m o l n a 40, t e l . 
6.11-93 — pr . i k . : inż.-arch. S t Marzyński, W - w a , J a 
k u b o w s k a 16, t e l . 10.15-14 — w y k . : P r z eds . t echn. -bud. 
Wł . L e j m a n , W - w a , Berezyńska 16, t e l . 10.36-05. 

906. D . m., 1 p., 2 czł. — po 800 n f — u l . S c h r e g e r a 
r. S w a r z e w s k i e j — wł. : N . Z a n d o w a , W - w a , A l . U j a z d o w 
s k a 18 — p r . ; i w y k . : v ide poz. n r . 905 wyżej . 

907. D . m. , 1 p. — 2100 n f — u l . K r a s i c k i e g o r . Gosz
czyńskiej — w l . : Z . W e l d e r o w a , W - w a , A l . J e r o z o l i m s k a 
• 11 — pr . i k . : inż.-arch. H . R u t k o w s k i , W - w a , P o l n a 52 
— w y k . : sp. płg. (m. m u r . A . Napiórkowski, W - w a , 
C h m i e l n a 72) . 
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Dane za czas 14 —. 20.IX. 1936 zamieszczone zostały 

w Nr. 42 Biuletynu Przetargowego, za czas 21 — 26.IX. 

1936 w Nr. 43. 

852. D . m . pa r t . — 300 n f — u l . L o k a t o r s k a 17 — 
"wł.: R. S z t a jnke — pr . i k : Inż. bud . J . S e r w i n , Łódź, 
u l . D r . S t e r l i n g a 9, t e l . 175-60 — w y k . : vacat . 

853. D . m . p a r t . i bud . gosp. — 300 n f — u l . W i o s e n 
n a 14 — wł. : małż. S i t ek — pr . i k : bud . S t . W i z n e r , 
Łódź, O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

854. D . m . par t . — 150 n f — u l . Z a w i s z y 22 — wł . : 
A . J a t c z a k — pr . i k : Inż. K . Woźnicki, Łódź, W i g u r y 
9 — w y k . : vacat . 

855. D . m . pa r t . i o f i c y n a — 400 n f — u l . Franciszkań
s k a dz. 99 — wł. : C . Bielińska — p r . i k : bud . S t . W i z 
ner , Łódź, u l . O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. 
gosp . 

856. N a d b . I p. — 700 n f — u l . P i a s t o w s k a 27 — wł . : 
F r . Z a h o l i c k i — p r . i k . : bud . S t . W i z n e r , Łódź, O b y w a 
t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vacat . 

857. D . m . p a r t . — 400 n f — u l . Św. Zo f j i 8 — wł . : 
Wł . K o w a l s k i —• p r . i k : Inż. F r . Śmiałkowski, Łódź, 
Wójtowska 6 — w y k . : sp. gosp. 

858. P r z eb . d. m . pa r t . — u l . Z a m e n h o f a 1 — wł . : 
F a b r y k a n t i Ro z enb l a t — pr . i k : Inż. G a w e l s k i . 

859. D . m . pa r t . — 300 n f — u l . W i c . P o l a dz. 24 — 
wł . : M a r k i e w i c z i M i z e r s k a — p r . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź, 
P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

860. D . m . I p. — 1500 n f —- u l . A l . 1-go M a j a 100 — 
wł . : małż. F o l t i J a n i n a Kopczyńska — p r . i k . : Inż. S. 
D e r k o w s k i , Łódź, u l . 6-go S i e r p n i a 70a, t e l . 209-11 — 
w y k . : vaca t . 

861. D . m . I p. — 700 n f — u l . S z k l a r s k a zb i e g I n 
f l a n c k i e j — wł. : małż. K i n d e r m a n — p r . i k : Inż. J . 
F u c h s , Łódź, P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : vaca t . 

862. Dob . i nadb., d. m . pa r t . — 350 n f — u l . Jagielloń
s k a 9 — wł. : H e l e n a P r o p p e — p r . i k : Inż. F r . Śmiał
k o w s k i , Łódź, Wójtowska 6 — i w y k . : sp. gosp. 

863. K l i n i k a g i n e k o l o g i c z n a — 3000 n f — u l . Główna 
30 — wł . : L e o n S t r y k o w s k i — p r . i k . : Inż. J e r z y B e r -
l i n e r , Łódź, u l . P i o t r k o w s k a 72 ( G r a n d H o t e l ) , t e l . 199-20 
— w y k . : vaca t . 

864. D . m . I p. — 700 n f — u l . T k a c k a 26a — wł. : 
małż. S t e i g e r t — p r . i k : bud . A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 
8, t e l . 259-39 — w y k . : vaca t . 

865. D . ra, I p. — u l . M o s t o w a — wł. : L e o n T r a j s t m a n 
— p r . i k : Inż. F a j n b e r g . 

866. W i l l a p a r t . — u l . Z a g a j n i k o w a 21 — wł.: S z m e l 
M a r k u s — pr . i k : Inż. P . L e w y , Łódź, P r z e j a z d 6, t e l . 
210-45 — w y k . : vaca t . 

867. D . m . I I I p. — u l . C e g i e l n i a n a 36a i 36b — w ł . : -

Z jednoczone T o w a r z y s t w o Wyrobów J u t o w o - D z i a n y c h •—• 
pr . i k : Inż. F a j n b e r g . 

868. Dob . i d. m . I I I p. — 1000' n f — u l . Kościuszki 3 — 
wł. : H e r s z e n b e r g — pr . i k : Inż. J e r z y B e r l i n e r , Łódź, 
P i o t r k o w s k a 72 ( G r a n d - H o t e l ) , t e l . 199-20 — w y k . : vaca t . 

869. D . m . I V p. — u l . A l . Kościuszki 52 — w ł . J 
L e w y i A l e n b e r g — pr . i k . : Inż. I. G u t m a n - i L . O l i , 
Łódź, Gdańska 98, t e l . 130-20 — w y k . : v a ca t . 

870. B u d . Kotłowni — 1000 n f — u l . A l . Kościusz
k i 95 — wł . : B . K u l e s z a — p r . i w y k . : Inż. R. H a n s , 
Łódź, u l . Kilińskiego 96, t e l . 192-62 — w y k . : vaca t . 

871. D . m . I p. — 800 n f — u l . O b y w a t e l s k a 4 — 
wł.: H o n o r a t a R y c h l c w s k a — p r . i k : bud. S t . W i z n e r , 
Łódź, O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vacat . 

872. D . m . I I I p. — u l . Radwańska 20 wł. : A . H a m 
b u r g e r — p r . i k : Inż. P . L e w y , Łódź, u l . P r z e j a z d 
6, t e l . 210-45 — w y k . : vacat . 

873. D . m . I I I p. — u l . C z e r w o n a 3 — w l . : H a m -
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b u r g e r — p r . i k . : Inż. P . L e w y , Lodź, P r z e j a z d 6, t e l . 
210-45, — w y k . : vaca t . 

874. D. m . I I p. — 1800 n f — u l . Brzeźna 13/6 
p a r c . — wł . : małż. Z e h r m a n — p r . i k . : Inż. R. H a n s , 
Łódź, u l , Kil ińskiego 96 —< t e l . 192-62 — w y k . : sp . gosp. 

875. P r z e b . poddasza — 300 n f — u l . W i g u r y 3 — 
wł . : F i e d l e r — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 
8, t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

876. D. nu I I p . — 1600 n f — u l . N i e m c e w i c z a 16 
— wł. : J . K o p e r — pr . i k . : bud . S t . Wl i zner , Łódź, O-
b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

877. N a d b . d. m . I p. — 400 m 3 — u l . Fałata 11 
— wł . : Z . J a n c z a k — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dąbrow
s k a 32 — w y k . : vaca t . 

878. B u d . p a w i l o n u , P a r k Pon i a t owsk i e go — wł . : 
Zarząd M i e j s k i m . Łodzi — i p r . : Wydział P l a n t a c j i . 

879. D . m . I p. — 850 n f — u l . Biegańskiego 7 — 
wł. : S t . Kmiecińska — p r . i k . : bud . S t . W i z n e r , Łódź, 
u l . O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp. gosp. 

880. P r z eb . d . m. — u l . Główna 23 — wł. : Haessne r . 
881. D . m . I p. — 760 n f — u l . J a s k r o w a 4 — wł . : 

F r y d b e r g o w a — p r . i k . : Inż.-arch. B . Sydrański, Łódź, 
u l . Żeromskiego 12, t e l . 121-37 — w y k . : vaca t . 

(Dane za czas 4 .X . — 10 .X . 1936) . 

882. D . m . p a r t . — 400 n f — u l . T a r n o w s k a 10 - -
wł. : H . Z i n k a — pr . i k . : Inż. Z . R y d z e w s k i , Łódź, Gdańska 
106 , te l . 200-59 — w y k . : vaca t . 

883. D . m . p a r t . — 600 n f u l . S r e b r n a 15 — wł.: S t . 
Wasiński — p r . i k . : Inż. R o d e w a l d , ( Inspekc ja budo
w l a n a ) Z a r z . m . Łodzi. 

884. D . m . p a r t . — 300 m ' — u l . D z i k a 37 — wł.: T . 
K u n i k o w s k i — p r . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź, W i g u r y 
9 — w y k . : sp. gosp. 

885. D . m . I p. — 680 n f — u l . P o p i e l a 5 — wł. : R. 
B a r t c z y k —- p r . i k . : Inż. K . Woźnicki, Łódź. W i g u r y 9 
— w y k . : sp. gosp. 

886. B u d o w a p a w i l o n u , P a r k Pon i a t owsk i e go — wł . : 
„Krop la M l e k a " — p r . : Inż. W . Sawczyk . 

887. P r z e b u d . b a n k u , u l . P i o t r k o w s k a 74 — w l . : B a n k 
H a n d l o w y w W- w i e , oddział w Łodzi — p r . i k . : b u d . 
A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 8, t e l . 259-39 — w y k . : vaca t . 

888.. I). m . I p. — 800 m" u l . E m i l j i P l a t e r 8 — wł . : 
E l z a K r y g i e r — p r . i k . : bud . S t . W i z n e r , Łódź, Oby
w a t e l s k a 30 te l . 162-50 — w y k . : vaca t . 

889. D . m . p a r t . — 400 n f — u l . Próżna dz. 20 — wł . : 

J , W i t c z a k — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 3, 
t e l . 259-39 — w y k . : sp . gosp. 

890. D . m . p a r t . — 300 m 3 — u l . S i e n k i e w i c z a 159 — 
wł . : B . G r y c e n m a c h e r — p r . i k . : Inż. J . F u c h s , Łódź, 
u l . P o m o r s k a 5, t e l . 245-33 — w y k . : sp. gosp. 

891. D . m . p a r t . — 300 m l — u l . S i e r akowsk i e go 84 — 
wł . : W a s i a k i T o m c z a k — p r . i k . : Inż. P . Baszkirów, 
Łódź, u l . Srebrzyńska 75, m . 4 — w y k . : vaca t . 

892. D . m . I I I p. — 5000 n f — u l . L i m a n o w s k i e g o 89 
wł . : A l o j z y H e i n e — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź u l . Dą
b r o w s k a 32 — w y k . : vaca t . 

893. N a d b u d . poddasza — 500 n f — u l . W i l s o n a 3 — 
wł . : S t . W y c e c h a — i p r . i k . : Inż. S t . K o w a l s k i , Łódź, Łą
k o w a 22 t e l . 147-90 — w y k . : vaca t . 

894. D . m . I I I p. — i u l . A l . 1-go M a j a 43 — wł. : J . B e -
rowicz) — p r . i k . : Inż.t P . S p e r r , Łódź, Z a w a d z k a 22, t e l . 
136-58 — w y k . : vaca t . 

895. N a d b . i dob. I I p. — u l . O b o r n i c k a 5 — wł . : R . 
H a m p e l — p r . i k . : Inż. Jachołkowski. 

896. D . m . I I I p. — u l . Leszno 1 — wł. D . E p s z t a j n 
— p r . i k . : Inż. K i r s z t a j n . 

897. P r z e b u d o w a b r a m n a cele m i es zka lne — u l . W o d 
n a 25 — wł. : Zarząd M i e j s k i m . Łodzi, p r . : Oddział B u 
dowy Gmachów M i e j s k i c h . 

898. D . m . I I I p. — u l . Wólczańska zb ieg Radwańskiej 
-— wł. : O t t o n G o l d a m e r — p r . i k . : Inż. P . L e w y , Łódź, 
P r z e j a z d 6, t e l . 210-45 — w y k . : vaca t . 

899. D . m . p a r t . — 400 n f — u l . R y d l a dz. 15 — wł . : 
H . B u r c h a r d t — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dąbrowska 
32 — w y k . : vaca t . 

900. D . m . p a r t . — 300 n f —( u l . P o g r a n i c z n a 9 — w l . : 
L . S m u l s k i — p r . i k . : b u d . A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 8, 
t e l . 259-39 — w y k . : sp. gosp. 

901. D . m . p a r t . — 250 m 3 — u l . P o g r a n i c z n a 33 — wł. : 
S t . Ozimiński — p r . i k . : bud . A . K r a u s s , Łódź, N a w r o t 
8, t e l . 259-39 — w y k . : sp . gosp. 

902. D . m . p a r t . — 300 n f — u l . 10 Lu t ego 5 — wł . : 
M . Gonzega i R o t o w s k i — p r . i k . : bud . St . W i z n e r , Łódź, 
O b y w a t e l s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : vacat . 

903. P r z eb . s a l i f a b r . n a mieszk . (w poprzeczne j o f icy
nie) u l . Z a c h o d n i a 66 — wł . : G . J o s k o w i c z — p r . i k . : 
Inż. A . Go ldbe r g , Łódź, u l . A n d r z e j a 11, t e l . 115-98 — 
w y k . : sp. gosp. 

904. D . m . p a r t . — 300 n f — u l . M i l j o n o w a 129 — w l . : 
F e l . P r y c z e k — p r . i k . : b u d .St . W i z n e r , Łódź, O b y w a t e l 
s k a 30, t e l . 162-50 — w y k . : sp.. gosp. 

905. D . m . p a r t . — 400 m 3 — u l . Zapo l sk i e j 52 — w l . : 
L . P a w l i k — p r . i k . : Inż. H . P i l i , Łódź, Dąbrowska 32 — 
w y k . : vacat . 

Z REJESTRU FIRM 
W A R S Z A W A . 

B . 6319. „Przedsiębiorstwo B u d o w y Dróg i U l eps zonych 
N a w i e r z c h n i „Strada", S. A k c " . P r z e d m i o t e m spółki j es t 
budowa dróg i n a w i e r z c h n i , odwadn ian ie , b u d o w a t u n e l i 

. i mostów i t. p. o raz w y k o n y w a n i e w s z e l k i c h wogóle r o 
bót b u d o w l a n y c h n a d z i e m n y c h i podz i emnych . Uchwałą 
wa lnego z g r o m a d z e n i a akcjonariuszów z dn . 27 k w i e t n i a 
1936 r . zmien ione zostały pa r . 2 i 3 s t a t u t u spółki. 

9/VI I -36. 

B . 6643. „Zakłady K a u c z u k o w e „P iastów", S p . A k c " . 
Spółkę reprezentu je dwóch członków zarządu lub jeden 
członek zarządu z p r o k u r e n t e m . Członek zarządu F r y d e 
r y k M u l l e r upoważniony został do samodz ie lnego r epre 
z en t owan i a spółki. 

24/VI I -36 . 

B . 4232. „Cermat " sp. z ogr . odp . " . B e r v e l B e r n a r d 
S z u l k i n z zarządu ustąpił. N a członka zarządu w y b r a n y 
został Bolesław H e l m a n . P r o k u r a L e o n i i S z u l k i n wygasła. 

7/VI I -36. 

B . 9364. „Towarzystwo B u d o w y T a n i c h Domków, sp. z 
ogr . odp. " . F i r m a została z m i e n i o n a i obecnie b r z m i : „ Inż . 
Wacław P o l k o w s k i i S - k a . Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
Budowlane , sp. z ogr . odp . " . 

4/YI I -36. 

B . 7322. „Spółka A k c y j n a W i e l k i c h Pieców i Zakładów 
O s t r o w i e c k i c h " . Zarząd obecnie stanowią: Wacław Dąb
r o w s k i , A n d r z e j Z a l e w s k i . 

30/VI -36 . 

B . 6066. „Fabryka Okuć B u d o w l a n y c h , B r a c i a L u b e r t 
S p . A k c " . J oann i e W a n d z i e L u b e r t o w e j udz ie lono łącznej 
p r o k u r y . 

30/VI -36 . 

B . 9756. „Towarzystwo Przemysłu Ce ramic znego „Te -
pece " sp. z ogr . odp. " . Kapitał zakładowy został podwyż
szony o 5.000 złotych i obecnie w y n o s i 15.000 złotych. Z a 
rząd stanowią: H e n r y k Sz t e jnbe rg , C h a j a W a j n t r a u b , 
A z r y e l K o w a l s k i . 

24/VI -36 . 

B . 3329. „Stołeczne T o w a r z y s t w o Budow lane i M e l i o r a 
cy jne Sp . A k c " . Zarząd obecnie stanowią: A d a m P o n i k o w 
s k i , Czesław Z a k a s z e w s k i , Józef K a s p e r s k i , Bronisław R u d 
n ik , A n n a P o n i k o w s k a . 

24/VI -36 . 

A . X L I V 214. „Przedsiębiorstwo Robót B r u k a r s k i c h 
J u l i a n i F e l i k s R u r k i e w i c z o w i e " w W a r s z a w i e , Waliców 
17. P r owadzen i e robót b r u k a r s k i c h . J u l i a n R u r k i e w i c z , F e 
l i k s R u r k i e w i c z . Spółka j a w n a . Spółkę reprezentują dwa j 
spólnicy łącznie. 

22/YI I -36 . 
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B . 10.255. „Wołyńskie Zakłady K a o l i n o w e i C e r a m i c z 

ne, sp. z ogr . odp . " w W a r s z a w i e , O r l a 6. E k s p l o a t a c j a 
i sprzedaż k a o l i n u , i n n y c h m e t a l i i minerałów, przeróbka 
su rowca kao l inowego i sprzedaż wyrobów z tego s u r o w 
ca , przeróbka i n n y c h surowców, wyrób i sprzedaż p r z ed 
miotów c e r am i c znych , oraz eksp loa tac ja k o l e j k i prowadzą
cej ze w s i B i e l c z a k i do s tac j i M o c z u l a n k a . Kapitał zakła
dowy 75.000 złotych. Zarząd: Z y g m u n t R e n g l e w s k i , J u d 
k a E s z e l F l a n c r a j c h , L e o n Winogradów. 

24/VI -36 . 
A . X L I I I 134. „Towarzystwo Robót B u d o w l a n y c h Inż. 

B . L e n c k i , W . Rybczyński i S - k a . F i r m a obecnie b r z m i : 
„Towarzystwo Robót B u d o w l a n y c h inż. B . L e n c k i , W . R y b 
czyński i S -ka , właściciele: W . Rybczyński, A . O s t r o w s k i , 
J . C e j t l i n , spółka j a w n a " . Bogusław L e n c k i ze spółki ustą
pił. L o k a l f i r m y p r z y u l i c y Królewskiej 25. 

2/VI I -36. 
A . X L I V 202. „Biuro Techn iczne Inż. M . Niemczyński" 

w W a r s z a w i e , C h m i e l n a 128. Robo t y ins ta lacy jne i b u 
dowlane . Mikołaj Niemczyński.. 

l / V I I - 3 6 . 
B . L X X I 10.269. „Konstrukcje S ta lowe , sp. z ogr . o d p . " 

w W a r s z a w i e , M o n i u s z k i 10. Z b y t w k r a j u i zagranicą 
w s z e l k i c h k o n s t r u k c j i s t a l owych . Kapitał zakładowy 25.000 
złotych. Zarząd: K o n r a d Młodecki. 

10/VI I -36. 
B . 8399. „Biuro Techn iczne B u d o w n i c t w o San i t a rne , 

sp. z ogr . odp . " . Zarząd obecnie stanowią: Wacław P r y f -
ke , W i k t o r R u d o w s k i . 

3/VI I -36. 
B.10.283. „Józef i L eopo ld W i enckow i e , sp. z ogr . odp . " , 

w R a d z y m i n i e . E k s p l o a t a c j a ceg i e ln i Różowo w R a d z y m i 
nie . Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: N a t a n 
F r e n k i e l . Józef W i encek , L eopo ld W i encek . 

20/VI I -36 . 
B . 5580. „Zjednoczone F a b r y k i P o r t l a n d C e m e n t u „F i r -

l e y " , Spółka A k c y j n a " . Zarząd obecnie stanowią: H i p o l i t 
G l i w i c , W i k t o r K u t t e n , A n t o n i S ch im i t z ek , F e l i k s B a n k i e r , 
R o m a n K n o l l . 

16/VI I -36. 
B . 9770. „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budow lane 

„Sabo " sp. z ogr. odp. L o k a l f i r m y p r z y u l . Po lne j 72 
m . 11. 

19/VI-36. 

G D Y N I A . 

Do r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 307, d n i a 13 cze rw
c a 1936 w p i s a n o : Przedsiębiorstwo B u d o w l a n e „P ion" , Wła
dysław D o w n a r o w i c z i S - k a . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: 
G d y n i a , u l . Tatrzańska 32. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: 
prowadzen ie przedsiębiorstwa budowlanego i robót budow
l a n y c h . Spólnikami są: Władysław D o w n a r o w i c z i Paweł 
M i c h a l i k . Spółka j a w n a . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 310 wp i sano 15 l i p 
ca 1936: Przedsiębiorstwo B u d o w y Z . S u s k i , budown i c zy . 
S i edz iba przedsiębiorstwa: G d y n i a , u l . U j e j sk i e go N r . 34. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo budowlane . 
Właścicielem f i r m y jest Z y g m u n t S u s k i . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 312 wp i sano 17 l i p 
ca 1936: F r a n c i s z e k H e d r y c h , B u d o w n i c z y , Przedsiębior
s two Robót B u d o w l a n y c h . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: G d y 
n i a , u l . Władysława I V . 23 m . 35. P r z e d m i o t przedsiębior
s t w a : w y k o n y w a n i e w s z e l k i c h p rac w zakres b u d o w n i c t w a 
wchodzących z wyjątkiem robót wodnych . Właścicielem f i r 
m y jest F r a n c i s z e k H e d r y c h . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 309 wp i sano 27 
c z e rwca 1936: Przedsiębiorstwo robót budow lanych Józef 
L a n g i e w i c z , a r ch i t ek t budowniczy , dawn ie j B r u n o n K o w a l 
s k i . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: G d y n i a , u l . Świętojańska 
127. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo robót 
budow lanych . Właścicielem f i r m y jest Józef L a n g i e w i c z . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 311 wp i sano 17 
l i p c a 1935: E r y k Wa l l o t ek , H u r t o w n i a R u r i Materiałów 
Ins t a l a cy jnych . S i ed z i ba przedsiębiorstwa: G d y n i a , Śląska 
19. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: sprzedaż n a rachunek wła
sny w s z e l k i c h materiałów i n s t a l a c y j n y c h , do wodociągów, 
k a n a l i z a c j i i centra lnego o g r z e w a n i a o raz żelaza i a r t y k u 
łów t echn i c znych . Właścicielem f i r m y jest E r y k W a l l o t e k . 

W tu t e j s z ym re jestrze h a n d l o w y m , dział A . pod N r . 301, 
29 k w i e t n i a 1936 wp i sano f i rmę: A r c h . L u d w i k W i t k o w s k i , 
Przedsiębiorstwo budowlane i b iu ro a rch i t ek ton i c zne . S ie 
d z i ba przedsiębiorstwa: Orłowo M o r s k i e , u l . K l o n o w a 3a. 

P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: w y k o n y w a n i e b u d o w l i . Wła
ścicielem f i r m y j es t L u d w i k W i t k o w s k i . P r z en i e s i ono z urzę
d u z r e j e s t ru hand lowego Sądu G r o d z k i e g o w We jhe r ow i e , 
dział A , N r . 242. 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 235 p r z y f i r m i e : 
Przedsiębiorstwo B u d o w y , inżynier Z y g m u n t Mięsowicz, 
rządowo u p r a w n i o n y a r ch i t ek t , 1 l i p c a 1936 w p i s a n o : inż. 
a r c h . D y o n i z e m u Olańskiemu udz ie lono p r o k u r y samo i s t 
ne j . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział A . N r . 314, 18 l i p c a 1936 
w p i s a n o : A n t o n i W o l f , m i s t r z m u r a r s k i i c i e s i e l sk i . P r z e d 
siębiorstwo Robót Z i e m n y c h , B e t o n o w y c h , M u r a r s k i c h i C i e 
s i e l sk i ch , S i ed z i ba przedsiębiorstwa: G d y n i a 4, u l . Chyloń
s k a N r . 11. P r z e d m i o t : przedsiębiorstwo robót z i e m n y c h , 
be tonowych , m u r a r s k i c h i c i e s i e l sk i ch . Właścicielem f i r m y 
jest A n t o n i W o l f . 

D o r e j e s t ru hand lowego , dział B . N r . 64 p r z y f i r m i e : 
Inż. K . Krzyżanowski i S - k a , Spółka z ograniczoną o d 
powiedzialnością, 18 c z e r w c a 1936 dop i sano : Uchwałą w a l 
nego z g r o m a d z e n i a spólników z 8 m a j a 1936 spółkę r o z 
wiązano. Inż. S t e f a n a S t r o k o w s k i e g o us tanow iono l i k w i d a 
t o r e m spółki. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m , dział A . P o d N r . 261 
d n i a 30 l i s t opada 1935 w p i s a n o : F i r m a obecnie b r z m i : 
„Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych D y p l . Inż. K a z i 
m i e r z Daniłłowicz". S i ed z i ba przedsiębiorstwa: We jhe r owo , 
u l . H a l l e r a N r . 8. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: w y k o n y w a 
n ie robót lądowych i wodnych . Właścicielem f i r m y j es t 
D y p l . Inż. Daniłłowicz. P r z en i es i ono z urzędu z r e j e s t ru 
hand lowego Sądu G r o d z k i e g o w We jhe row i e , dział A , N r . 
261. 

Ś L Ą S K . 

D o r e j e s t ru hand lowego B . 759 wp i sano d n i a 7 c z e rwca 
1936, p r z y f i r m i e „Te rmo" , Urządzenia Cen t ra lnego O g r z e 
w a n i a , Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K a t o 
w i c a c h , że członkiem zarządu został u s t a n o w i o n y D r . R u 
do l f Quest w mie jsce ustępującego F r a n c i s z k a J a s c h i k a . 

D o r e j e s t ru hand lowego B . 1370 wp i sano d n i a 12 c ze rw
c a 1936 p r z y f i r m i e „Drog i " , Przedsiębiorstwo robót b r u 
k a r s k i c h , s zosowych i podz i emnych , Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w K a t o w i c a c h , że uchwałą wspólników 
z d n i a 4 k w i e t n i a 1936 o rozwiązaniu spółki o twa r t o l i 
kwidację. L i k w i d a t o r e m jest D y o n i z y Mędlewski. 

D o r e j e s t ru hand lowego A . 3014 wp i sano d n i a 10 c z e rw 
ca 1936, f irmę o b r z m i e n i u : K r a l l i K o n o w s k i , przedsię
b i o r s two budowlane , spółka j a w n a w P i o t r o w i c a c h Śląskich. 
Siedzibą spółki są P i o t r ow i c e Śląskie, pow ia t P s z c z y n a . 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jes t w y k o n y w a n i e w s z e l 
k i c h robót wchodzących w zak res b u d o w n i c t w a o raz z a k u 
p y w a n i e i sprzedaż materiałów budow lanych . Spólnikami 
j a w n y m i są: Józef K r a l l i J a n K o n o w s k i . 

Do r e j e s t ru hand lowego B . 717 K a t o w i c e wp i sano d n i a 
19 c z e rwca 1936 p r z y f i r m i e „Sztuka", Przedsiębiorstwo 
Budow lane , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z s i e 
dzibą w K a t o w i c a c h , że członkami zarządu zos ta l i u s t ano 
w i e n i D r . Go t tho l d W a r k o t s c h i W i l h e l m L i b e r a w m i e j 
sce ustępujących D - r a W a l t e r a S r o k i i Pawła S p i l l e r a . 

D o r e j e s t ru hand lowego A . 3019 wp i sano d n i a 19 c z e rw 
c a 1936, f irmę J a n N a w r o c k i , budown i c zy , przedsiębior
s two budowlane , z siedzibą w P i o t r o w i c a c h Śl. i je j wła
ściciela J a n a N a w r o c k i e g o . P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa 
jes t w y k o n y w a n i e budow l i wsze lk i e go r odza ju . 

W I L N O . 

Do R e j e s t r u Hand l owego wp i sano d n i a 8/IV. 1936 r. 
A . 13681/11 F i r m a : „ Inżynier J . R e w k i e w i c z i S^ka, B i u 
ro Inżynieryjne spółka j a w n a " . S i ed z i ba spółki W i l n o , u l . 
P o r t o w a 5/11. 

Do Re j e s t r u Hand l owego , dział A . 1244/11 w d n i u 2 
c z e rwca 1936 r o k u wciągnięto: F i r m a : „Biuro Budow lano -
Przemysłowe i n . Mieczysław C h r a p e k i inż. M a r j a n S ie 
l a n k a w L i d z i e , Spółka". Obecnie f i r m a : „Biuro B u d o w l a 
ne Inżynierowie M . C h r a p e k - Chortyński i M . S i e l a n k a 
Spółka". S i ed z i ba Wołożyn. 

Do Re j e s t r u Hand l owego Sądu Okręgowego w W i l n i e , 
Wydziału Zamie j scowego w L i d z i e A . 2354 w d n i u 24 
c z e rwca 1936 r o k u wciągnięto: F i rmę: „Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych i B u d o w l a n y c h inż. J . B a c z e w s k i 
i R. N o w i k o w , Spółka" wykreślono z powodu l i k w i d a c j i . 
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1936 r o k u wciągnięto: F i r m a : „Przedsiębiorstwo robót 
techniczno - b u d o w l a n y c h — K r e s b u d — Mikołaj Miaśni-
k o w " . Siedzibę przedsiębiorstwa przen ies iono do G r o d n a , 
u l . Piłsudskiego. 3. 

RÓŻNE. 

N r . 163. 12 c z e rwca 1936 r . p r z y f i r m i e : „Kamienio
łomy Cze rwonego P i a s k o w c a „Tumlin - Gród", sp. z ogr . 
odp. w T u m l i n j e " . F i r m a wykreślona z r e j e s t ru , wobec 
rozwiązania i z l i k w i d o w a n i a . 

N r . V I / 3 3 9 . 15 c z e rwca 1936 roku . „Kamieniołomy 
Czarnów - Ślichowice", sp. z ogr . odp. w K i e l c a c h . P l a c 
Marszałka Piłsudskiego N r . 3. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: 
eksp loa tac ja i wysyłanie k a m i e n i a z góry k a m i e n n e j w 
Cza rnow i e , pow. k i e l eck iego . Kapitał zakładowy 10 tysięcy 
złotych. Zarząd należy wyłącznie do Józefa U r b a j t a . 

N r . 326. 23 m a r c a i 27 m a j a 1936 r. p r z y f i r m i e 
„Wapno i Kamieniołomy, Spółka A k c y j n a w K i e l c a c h " . 
Siedzibę spółki przen ies iono do J a w o r z n i , pow. k i e l e ck ; e go . 
Członek zarządu J e r z y P i l e c k i z zarządu wystąpił, a n a 
jego mie jsce powołany J a n N a s s a l s k i . P r o k u r a Bolesława 
M a r k i e w i c z a została odwołana. 

N r . X I I I/8477 . D n i a 10 c z e rwca 1936 r o k u . „Majloch 
Rab inow i c z , C e g i e l n i a „Podwietrznia" w K i e l c a c h , u l . Po 
n i a t owsk i ego 52. P r z e d m i o t — prowadzen ie ceg ie ln i mecha
n i c zne j . Właściciel — M a j l o c h R a b i n o w i c z . 

N r . 825. D n i a 1 l i p c a 1936 r . p r z y f i r m i e : „Zakłady 
W a p i e n n e „Wie t r zn ia " A . Z a g a j s k i i S ynow i e w K i e l c a c h " . 
F i r m a obecnie b r z m i : „Zakłady W a p i e n n e „Wie t r zna " A . 
Z a g a j s k i i Synow i e w K i e l c a c h , właściciele: H . Z a g a j s k i 
i S - k a " . 

W re jes t rze h a n d l o w y m , dział B . N r . 13 p r z y f i r m i e : 
F a b r y k a Wyrobów C e r a m i c z n y c h —• K r o t o s z y n i P r z y s i e k a 
— spółka akcy jna , wp i sano d n i a 24 c z e rwca 1936 r., że 
f i r m a b r z m i obecnie : F a b r y k a Wyrobów C e r a m i c z n y c h w 
K ro t o s z yn i e , dawnie j A u e r b a c h — Sp. z og r odp. S i ed z i 
bą spółki jest K r o t o s z y n . P r z e d m i o t e m działania spółki jest 
p rowadzen i e f a b r y k i wyrobów ce ram i c znych , sprzedaż 
tychże wyrobów, j a k również przedsiębranie czynności, 
związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów ce ramicz 
n y c h . Kapitał zakładowy w y n o s i sto tysięcy złotych. Do 
r ep r e z en towan ia spółki u p r a w n i e n i są: Inż. Wacław K o 
n i e c zny , inż. F e l i k s G o d l e w s k i i dr . Stanisław Kłusek, 
w s z y s c y z P o z n a n i a . 

8727. F i r m a : „Chuna M a n k i e r , roboty b r u k a r s k i e i z i em
ne w Brześciu n / B " , zmieniła p r z edmio t swego przedsię
b i o r s t w a i nazwę n a : „Przedsiębiorstwo robót budow la 
n y c h i b r u k a r s k i c h o r a z różnych dos taw C h . M a n k i e r w 
Brześciu n/B . , u l . S p o r t o w a 2 " . 

Sąd Okręgowy w K r a k o w i e , wydział II. hand l owy w s p r a 
w ie f i r m y : E . U d e r s k i i Spółka, przedsiębiorstwo b u d o w l i 
żelazno-betonowych w K r a k o w i e p o s t a n a w i a : wpisać do re 
j e s t r u hand l owego : 

Wykreśla się prokurę D - r a T a d e u s z a D y b o w s k i e g o . U -
dz ie lono p r o k u r y S t e f a n i i D y b o w s k i e j , która podpisywać 
będzie f irmę spółki j edyn ie a lbo z S a l i n e m F r e u n d e m , a lbo 
z prokurentką Marią Freundową. 

D a t a w p i s u : 4 l i p c a 1936. 
D n i a 14 września 1936. 
Sąd Okręgowy w K r a k o w i e , Wydział II. hand l owy , pos ta 

n a w i a : 
Wpisać do r e j e s t ru hand l owego : 
B r z m i e n i e f i r m y : „Wytwórnia pieców k a f l o w y c h „Zdun", 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K r a k o w i e . 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: Wydzierżawienie f a b r y k i 

pieców k a f l o w y c h , będącej własnością M a r i i Gnidzińskiej, 
a urządzonej w realności, położonej w K r a k o w i e p r z y u l . 
Rydlówka 14, w y t w a r z a n i e k a f l i i w y k o n y w a n i e w s z e l k i c h 
p rac w zakres k a f l a r s t w a wchodzących 

Kapitał zakładowy w y n o s i 10.000 zł. 
Członkami zarządu spółki są: M i c h n i a k K a z i m i e r z , m i s t r z 

k a f l a r s k i , zamieszkały w K r a k o w i e , u l . F l i s a c k a 3 „ a " i 
Stanisław P t a k , m i s t r z k a f l a r s k i , zamieszkały w K r a k o 
w ie p r z y u l . Królowej J a d w i g i 25, 

D o r e j e s t ru hand lowego dział A . N r . 1079 p r z y f i r m i e : 
Toruńska Spółka B u d o w l a n a H a r w o t , Mrowieć i S - k a , To 
ruń, d n i a 18 l i p c a 1936 w p i s a n o : 

Spólnik D r . Józef B o r u t a ze spółki ustąpił. 

193*6'^. - PRZEGLĄD B U D O W L A N Y 

Do r e j e s t ru hand lowego dział A . pod N r . 833 p r z y f i r 
m i e Ceg i e ln i e Grębocińskie inż. Józef C h r z a n o w s k i — Grę
bocin, d n i a 20 l i p c a 1936 w p i s a n o : 

F i r m a obecnie b r z m i : „Cegielnie Grębocińskie inż. Józef 
C h r z a n o w s k i właściciele inż. Józef i G e t r u d a C h r z a n o w 
s c y " , Grębocin. 

P r z e d m i o t e m f i r m y jest w y t w a r z a n i e wsze lk i ego r od za 
j u b u d o w l a n y c h wyrobów c e r a m i c z n y c h j a k cegły pełnej, 
pus takowe j i t. p. 

D n i a 4 c z e rwca 1936 pod N r . I. 60 f i rmę B r a c i a J a r y s z , 
budowniczowie , przedsiębiorstwo budowlane naz iemne i d ro -
gowo-wodne, Poznań, spółka z ograniczoną odpowiedz ia l 
nością. P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest w y k o n y w a n i e 
robót b u d o w l a n y c h n a z i e m n y c h i d rogowo-wodnych . K a p i 
tał zakładowy w y n o s i 15000.— złotych. Członkami zarządu 
są: Józef i T o m a s z J a r y s z o w i e . 

D o r e j e s t ru spółdzielni Sądu Okręgowego w L u b l i n i e , 
dział B . N r . 481, 3 s i e r p n i a 1936 wciągnięto w p i s : 

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Inż. A r c h . W . 
Wo j c i e c ho ws k i i M . Sokołowski", spółka z ograniczoną od
powiedzialnością". Siedzibą spółki jest L u b l i n , u l i c a H i p o 
teczna N r . 4. P r z e d m i o t przedsiębiorstwa spółki s tanowi 
prowadzen ie robót budow lanych , mos towych , budowlano-
d rogowych , wodnych , me l i o r a c j i i t. p. 

Kapitał spółki w y n o s i sumę 10.000 złotych. 
Zarząd składa się z obydwu wspólników Władysława W o j 

c i echowsk iego i M a r i a n a Sokołowskiego. 

D n i a 8 m a j a 1936 N r . 5 ( W r o n k i ) p r z y f i r m i e M . M a z u r 
i S - k a , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W r o n 
k a c h , że f i r m a b r z m i obecnie : M . M a z u r i S -ka , spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, b iuro t echn iczno-budowla 
ne., Poznań. Siedzibę spółki przen ies iono do P o z n a n i a i 
rozszerzono działalność przedsiębiorstwa także n a p r o w a 
dzenie b i u r a techniczno-handlowego . A n i e l a Ziółkowska u -
stąpiła z zarządu, a w je j mie jsce w y b r a n o M a k s y m i l i a n a 
M a z u r a . 

D n i a 16 m a j a 1936 N r . 451 p r z y f i r m i e F a b r y k i W y r o 
bów C e r a m i c z n y c h , K r o t o s z y n P r z y s i e k a , spółka akcy jna , 
Poznań, że członkiem zarządu w y b r a n o D r . Stanisława K l u 
s k a . 

D n i a 18 m a j a 1936 N r . 1 (Śmigie l ) p r z y f i r m i e K l i n k i e r , 
ceg i e ln ia w Przys i ece , Spółka z ograniczoną odpowiedz ia l 
nością, że członek zarządu, M a r i a n Czubek , ustąpił. N a 
członków zarządu w y b r a n o D r . Stanisława K l u s k a , inż. 
Wacława Kon i ec znego , którzy reprezentują spółkę łącznie. 
D n i a 24 l i p c a 1936 p r z y tejże f i r m i e , że d a l s z y m członkiem 
w y b r a n o inż. F e l i k s a God lewsk iego . F i r m a b r z m i odtąd: 
K l i n k i e r , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ceg ie l 
n i a w Pr zys i e ce . P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jes t p r o w a 
dzenie f a b r y k i k l i n k i e r u drogowego i budowlanego oraz i n 
n y c h wyrobów c e r a m i c z n y c h w Pr zys i e ce S ta re j (pow. K o 
ściański), sprzedaż t y ch wyrobów, j ak również przedsię
bran i e czynności, związanych z produkcją i sprzedażą wy 
robów c e r am i c znych , w szczególności budowa dróg k l i n k i e 
r e m lub i n n y m i materiałami d r o g o w y m i . Kapitał zakłado
w y w y n o s i 500000.— złotych. 

D n i a 18 m a j a 1936 N r . 19 (Śrem) p r z y f i r m i e K a m i e 
niołomy Tatrzańskie, spółka z ograniczoną odpowiedz ia l 
nością w Kórniku, że w miejsce ustępującego członka z a 
rządu inż. Marce l e go M a r c h l e w s k i e g o , członkiem zarządu 
jest J a n G m y t r a s i e w i c z . Uchwałą z dn i a 24 lutego 1936 
o twar to likwidację spółki. L i k w i d a t o r e m jest J a n G m y t r a 
s iewicz . • 

Do Re j e s t ru Hand l owego Sądu Okręgowego w Łomży, 
działu „ B " N r . 53/ IV wciągnięto 23 września 1936 r o k u 
p r z y f i r m i e „ A . Piątkowski i S -ka , spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w P r z y b o r o w i e " . A k t e m n o t a r i a l n y m 29 
k w i e t n i a 1936 r o k u N r . Rep . 700, sporządzonym u N o t a 
r i u s z a Z y g m u n t a N o w i c k i e g o w W a r s z a w i e , przedsiębior
s two zostało wydzierżawione f i r m i e „Centrożwir, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w W a r s z a w i e , p r z y u l . 
Wspólnej 3 8 " n a t r z y l a t a — do 28 k w i e t n i a 1939 r o k u 
włącznie, p r z y c z y m f i r m a „Centrożwir" nie odpowiada za 
długi i zobowiązania f i r m y „Piątkowski" , powstałe do c za 
su z a w a r c i a dzierżawy (§ 11 a k t u dz ierżawy) . Zarząd n a 
leży do Michała-Zygmunta Za l ewsk i ego Moszo ro , z a m . w 
Z e g r z u , M a j e r a M u n d l a k a , p r z y u l . Wspólnej 38, Stanisła
w a Domańskiego, p r z y u l . Cze rwonego Krzyża 11, obaj 
w W a r s z a w i e . 



PRZEGLĄD CERAMICZNY 
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O R G A N O F I C J A L N Y S T A Ł E J D E L E G A C J I ZRZESZEŃ P R Z E M Y S Ł O W C Ó W C E R A M I C Z N Y C H R. P. 

K O M I T E T R E D A K C Y J N Y : 

P . P . : I. E h r e n p r e i s , inż. J . M e r z . — Kraków, J . B a d u r a — K a t o w i c e , a r ch . J . Handze l ew i c z — Grudziądz, inż. E . L a n g 
ner , H . M a r t e n s , a r c h . L . Burdyński, inż. G. Żelechowski i J . Świętochowski — W a r s z a w a , inż. W . M a t z k e — Lwów, 

W . S t opa — Poznań, inż. J . M a r y n o w s k i — Toruń. 

Redaktor „Przeglądu C e r a m i c z n e g o " — inż. A l f r e d D z i e d z i u l — Chełmno ( P omor z e ) , te le fon 53. 

CENY CEGŁY, TARYFY KOLEJOWE I REPRESJE 
. .Wobec ustabilizowania się cen cegły w rejonie podstolecznym ... osadzeni ... zwolnie
ni zostali z obozu odosobnienia w Berezie. 

Słuszne i na czasie zarządzenie. Opinia publiczna przyjmuje z ulgą fakt zwolnienia 
z Berezy przemysłowców ceramicznych, uważając, że w sprawach gospodarczych ist
nieją wystarczające instrumenty działania w ręku rządu i samorządu, którymi można 
utrzymać lad i umiar w zakresie cen, bez uciekania się do środków prewencyjnych 
i „pedagogicznych" w stylu Berezy. 

(Codz. Gaz. Handl. Nr 230). 

Nieomal co rok chronicznie przeżywamy coś na 
kształt „gorączki ceglanej". Pewien odłam prasy 
stołecznej naprzód sygnalizuje brak cegły na ryn 
ku warszawskim, potem alarmuje opinię publicz
ni], zwyżką cen cegły. W 1933 roku z tego powodu 
wydana została bojowa taryfa na cegłę do rejonu 
podwarszawskiego, obniżona o 50%. 

W r. b., gdy ponownie objawiła się owa „go
rączka", temperatura podniosła się tak raptownie, 
że lekarze, bez uprzedniego zbadania przyczyn tej 
„choroby", telefonicznie podobno nakazali „dla 
przestrogi" wysłać kilku ceglarzy warszawskich 
.— do Berezy. Poza tym Min . Komunikacji wyda
ło znów bojową obniżoną taryfę, nie wątpimy, jak 
to wiemy z praktyki — z bardzo ciężkim sercem. 

Przyznajemy się, że tegorocznym przebiegiem 
gorączki ceglanej i sposobami leczenia takowej 
nawet my, ceglarze, przyzwyczajeni do traktowa
nia nas jako obywateli II klasy, zostaliśmy poważ
nie zaskoczeni. A jak na to zapatruje się należy
cie orientująca się bezstronna gospodarcza opinia 
publiczna — o tym mówi podana wyżej notatka 
C. G. Handl. 

Tej niezwykłej z punktu widzenia i*ospodar-
czego sprawie chcielibyśmy poświęcić ki lka słów. 
W państwach o ustroju nietotalnym, w których 
obrót gospodarczy nie podlega określonym prze
pisom i rygorystycznym zarządzeniom co do cen, 
ceny'regulują się podażą i popytem. A więc przy 
zmniejszonym popycie, a zwiększonej podaży ceny 
obniżają się, i odwrotnie. Wyjątki stanowią te to

wary, co do których ustalone zostały autoryta
tywnymi przepisami maximalne ceny i to na zasa
dzie uprzedniej skrupulatnej analizy kosztów wy
twórczych. 

Ten aksjomat ekonomiczny ma u nas zastoso
wanie do wszystkiego, za wyjątkiem do cegły. 
Kiedy w r. z. Dyrekcje Lasów Państwowych rap
tem podniosły wskutek dużego popytu cenę drew
na w lasach w niektórych wypadkach o 80%, wszy
stko było w porządku. Tak samo w porządku było 
znaczne podniesienie cementu (z zł 2.— do zl 3,75), 
natomiast uważa się za nienormalne, jeżeli z tych 
samych powodów zwyżkuje cena cegły nie o 90 lub 
100%, lecz o 10 — 15%. 

Zapytujemy — dlaczego D. L. P. lub cementow
niom wolno podnosić cenę tak znacznie, a nam nie 
ivolno cen ruszać? To jest pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie. Skoro cena cegły w latach 
1930 — 33 obniżyła się tak znacznie, że szereg za
kładów przerwać musiało produkcję, a reszta 
sprzedawać musiała cegłę świadomie niżej kosz
tów własnych, czy kto zatroszczył się naszym lo
sem? N a odwrót, z chwilą bowiem polepszenia się 
koniunktury budowlanej i nieznacznego polepsze
nia się cen cegły spotykaliśmy się z żądaniem sta
bilizowania cen cegły na poziomie niżej kosztów 
własnych produkcji, — jednym słowem zażądano 
od nas, byśmy cegłę sprzedawali stale po cenach 
niżej kosztów własnych, bo od tego zależy ożywie
nie budownictwa — oświadczono nam. Brzmi to 
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wszystko nieco niepoważnie, ale tak jest i służyć 
możemy dowodami. 

Tablica G. U . S. p. t. „Statystyka kartel i " wy
kazuje spadek cen cegły w 1934 r. równy spadko
wi cen żyta, który uważano za katastrofę gospo
darczą. Ceny żyta ratowano i podnoszono wszel
kimi sposobami, natomiast cenę cegły chciano na 
tym katastrofalnym poziomie stabilizować. Skąd 
pochodzi to dziwne ustosunkowanie się do cegły 
— trudno wprost sobie wytłumaczyć. Jedyne wy
tłumaczenie tej psychozy, bo inaczej tego nazwać 
nie możemy, znaleźć można byłoby — mianowicie: 
wszystkim zależy na ożywieniu budownictwa. 
Podstawowym budulcem jest cegła. A więc im 
tańsza będzie cegła, tym większe będzie to oży
wienie. 

Słusznie, lecz cegielnie nie są subsydiowanymi 
instytucjami do ożywiania koniunktury i egzysto
wać mogą tylko wtedy, jeżeli produkcja ich opła
ca się. Jasne. Skoro jednak ci, co chcą mieć tanią 
cegłę, powiadają, że nic ich nie obchodzą koszta 
własne wyrobu cegły (autentyczne!) i katastro
falny stan przemysłu ceramicznego, to z takim 
zdaniem naprawdę trudno walczyć. Lecz też trud
no oczekiwać, by przemysł nasz z wschodnim fa
talizmem zgodzić się mógł na takie traktowanie 
jego warsztatów i pracy, w najwyższym stopniu 
niesprawiedliwe i niedopuszczalne. 

Możemy i musielibyśmy się 'zgodzić na ustalanie 
co rok maximalnych cen cegły w określonych re
jonach produkcji i konsumpcji, lecz tylko po 
uprzednim dokładnym zbadaniu przez wszystkich 
zainteresowanych, a więc producentów i konsu
mentów, wszelkich kosztów produkcji, jak to mia
ło już kilkakrotnie miejsce. Skoro jednak tych cen 
nie ustalono, nie widzimy podstaw prawnych do 
wysyłania nas do „okolic mniej więcej oddalo
nych", jak się mawiało za czasów śp. caratu. 

Struktura geograficzna naszego przemysłu wy
kazuje charakter dużych i nowoczesnych cegielń 
w określonych okolicach kraju i odwrotnie. B y 
móc nasycić cegłą pewne duże ośrodki budownic
twa zmuszeni jesteśmy w chwilach ożywionego ru 
chu budowlanego przewozić cegłę na dalsze odleg
łości (patrz pracę Komisj i Ankietowej tom I I I 
„Cegła" i artykuł inż. A . Dziedziula „Taryfy kole
jowe a przemysł ceramiczny" Przegl. Bud. Nr . 
11/1934). O t ym wszyscy wiedzą. To też od lat ko
łatamy nadaremnie o obniżkę taryfy kolejowej na 
cegłę. 

Podczas ostatniej obniżki taryf kolejowych zu
pełnie pominięto materiały ceramiczne, gdyż one 
obniżek nie potrzebują — jak nam oświadczono ze 

strony przedstawicieli M . K . i M . P. i H . Protesto
waliśmy wtedy oświadczając, że jest to mylne i ży
cie same to wykaże 1 ' ) . Mieliśmy rację, bo obecnie 
znów mamy powtórną bojową obniżkę — choć ty l 
ko częściową. Oświadczyć jednak dalej musimy, że 
jeżeli sfery miarodajne życzą sobie stałego i poko
jowego unormowania cen cegły, uskutecznić to 
można tylko drogą generalnej obniżki taryfy ko-
lejowej na cegłę. 

Uważamy pominięcie zupełne przemysłu cera
micznego podczas ostatnich zniżek taryf kolejo
wych za absurd gospodarczy, który obecnie dosad
nie ujawnił się. Bo czy nie są absurdem taryfy ko
lejowe przy których przewóz cegły na odległość 60 
km kosztuje około 50%, a przy odległości 300 km 
— 100% ad valorem. T u leży sedno sprawy, bo
wiem jeżeli np. w Warszawie lub Gdyni nie ma 
w bliższych okolicach dostatecznej ilości cegły (w 
pewnych naturalnie okresach większego nasilenia 
budownictwa), to koniecznym jest sprowadzać ją 
z daleka i wtedy cena cegły na rynku automatycz
nie zwyżkuje. N a to — n a w e t przy policyjnym sta
bilizowaniu cen cegły w określonych rejonach — 
rady nie ma, bo ktoś ten wysoki fracht zapłacić 
musi?! 

Bojowe krótkotrwałe obniżki taryfowe są i zaw
sze będą tylko doraźnym paliatywem i nigdy ca
łokształtu sprawy nie uzdrowią. Przeciwko takim 
taryfom stanowczo wypowiadamy się. 

N a koniec — czy przemysł ceramiczny ma też 
prawo do pewnych zysków — zapytujemy się? 

Rząd celem ożywienia życia gospodarczego na
wołuje do inwestycji, powiększenia produkcji i 
zatrudnienia — z jednej strony, z drugiej — re
presjami odstrasza od tego nasz przemysł. W na 
szych zakładach inwestowanych jest wiele milio
nów złotych (bo w Polsce jest z górą 2.000 ce
gielń). Czy mamy prawo do oprocentowania tych 
tołożonych w nasze przedsiębiorstwa milionów, 
czy też nie ? Wydaje się, że tak, bo prawa tego nie 
odmawia się innym przedsiębiorstwom. Skąd więc 
ten stosunek do nas? I czy wobec takiego stosun
ku do naszych zakładów nie zachodzi obawa, że i 
innymi gałęziom przemysłu odmówi się z czasem 
prawa do zysków? Jeżeli tak, to sprawę należy j a 
sno postawić i nie zachęcać społeczeństwa do i n 
westycyj. 

Żądamy — i do tego mamy pełne prawo — by 
nas traktowano tak, jak się traktuje inne przemy
sły w Polsce, t.j. sprawiedliwie i rzeczowo. W ię -

3) P a t r z Przegląd C e r a m i c z n y N r . 1/1936 s t r . 29. 
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cej nic. N a naszej nuinie chyba nikomu — kocha
jącemu swój kraj — nie zależy. Oczekiwać musi
my, że stosunek czynników miarodajnych i społe
czeństwa do nas będzie rzeczowy i nie wrogi, bo 
my w naszym zakresie spełniamy nasz obywatel
ski obowiązek. 

Natomiast protestujemy przeciwko nieuspra
wiedliwionym i nierzeczowym stałym nagonkom 
na nasz przemysł, który nie jest instytucją dobro
czynną i istnienie swoje opierać musi na ścisłej 
kalkulacji kupieckiej, o ile ma egzystować i p ra 
cować. 

( L . B.) 

CZY KALKULACJA JEST ZBĘDNA W PRZEMYŚLE 
CERAMICZNYM? 

Wobec tak i ego zagadn ien ia ! znalazł się os ta tn io przemysł 
ceg i e ln iany , k i edy j edyn ie w M i n i s t e r s t w i e S p r a w W e w 
nętrznych znalazł uwzględnienie d l a słusznego mie j s ca , 
j a k i e się k a l k u l a c j i należy — jeżeli chodz i o odpowiedź, 
czy cena t a k a , czy też i n n a jest deficytową d l a p r o d u 
centa , c zy też przynoszącą z y s k i . 

Zarządzenia k a r n e , j a k i e spotkały producentów cegły 
w Okręgu P o d w a r s z a w s k i m w pos tac i zesłania 3-ch z n i c h 
dc Be r e z y i w p r o w a d z e n i u spec ja ln ie u lgowe j t a r y f y , j a 
ko środka d l a obniżenia cen cegły —• postawiły nas p r z ed 
jeszcze i n n y m zagadn i en i em, a m ianow i c i e j a k w procen
tach wyraża się pojęcie godz iwego z y s k u . 

Z a d a n i e m n in i e j s z y ch wywodów n ie j es t wywa l c z en i e 
m ie j s ca d l a żelaznej zasady ekonomiczne j , iż p r o d u k c j a m u 
s i zacząć się od je j ob l i c zen ia kosztów, c z y l i k a l k u l a c j i . N i e 
j es t również z a d a n i e m us ta l en ie , j a k i procent z y s k u n a 
p r o d u k c j i należy uznać z a godz iwy . 

Poniżej p r a g n i e m y uzasadnić właśnie odrzuconą k a l k u 
lację, iż cena cegły, określona! n a zl. 40/1000 loco plac ce
gielnia — jest niczem życiowo nieuzasadnioną co do swo
jej wysokości, i że s a m a zasada określenia pewnej ceny 
w dość dużym p r o m i e n i u p r z y specy f i c znych i zupełnie 
różnych w a r u n k a c h t r a n s p o r t o w y c h i i n n y c h , w których 
p racu j e przemysł ceg i e ln iany — nie po zwa l a n a podobne 
rozwiązanie s p r a w y . 

K a l k u l a c j a kosztów p r o d u k c j i z wyżej p r zy t oc zonych 
powodów, aby otrzymać typową z nie j cenę orientacyjną 
•— m u s i być za t em wzięta z tak i ego t y p u cegielń, które 
w największej ilości biorą udział z z a o p a t r y w a n i u W a r 
s zawy w ceg'.ę, p r z yc z em przytoczone niżej dane siłą f a k 
t u nie będą mogły uwzględnić pewnych zasadn i c z ych ob • 
ciążających j ednak produkcję kosztów j a k np . pożyczek 
kapitałowych, i c h oprocen towan ia i t. d . 

P r z e p r o w a d z o n a n a powyższych zasadach a n k i e t a poz
w a l a zobrazować cenę p r o d u k c j i cegły w sposób następu
jący : 

K o s z t robót z i m o w y c h z dodan iem wartości 
g l i n y i zw i e z i en i em n a hałdę ' zł 7,68 

Wyrób cegły ręcznej w r a z ze ściąganiem 
pod szopę „ 9,64 

Robo ty piecowe zł 3,98 
Węgie l (średnio 207 k g n a 1000 szt.) „ 10,40 

Świadczenia socja lne „ 1,50 

M i e s z k a n i a robotn icze „ 1 — 
Poda t ek przemysłowy, obro towy i inne 

opłaty „ 1,50 

K o s z t y hand lowe „ 1,50 

Pens j e a d m i n i s t r a c j i (majs ter , bucha l t e r , 
p i sa r z ) „ 3,50 

U t r z y m a n i e budynków „ 1 — 
A s e k u r a c j a „ 0,50 

A m o r t y z a c j a narzędzi „ 1,— 

Rj a z e m zł 43,20 

K a l k u l a c j a powyższa nieuwzględnia s t r a t n a s u r o w c u , 
spowodowanych o p a d a m i a t m o s f e r y c z n y m i i i n n y m i , p r z y 
c z y n a m i a m o r t y z a c j i budynków, złomu z p i eca po w y p a l e 
n i u cegły o raz samego, a należnego przecież z y s k u . 

Ceny przyjęte za podstawę niniejszej kalkulacji — są 
cenami ustalonymi przez umowę zbiorową, a zawartą w 
roku b. i na wzorze przyjętym przez Komisję Ankietową 
z 1926 r. 

Wl obecnej] c h w i l i , n a zasadz ie z l ecen ia M i n . S p r . W e w n . 
montu j e się a p a r a t b a d a w c z y d l a u s t a l e n i a c y f r owe j t y 
powej k a l k u l a c j i kosztów p r o d u k c j i cegły w ceg i e ln iach 
Okręgu W a r s z a w s k i e g o . 

J a k i e będą w y n i k i , ostatecznych, c y f r — n iew iadomo, a le 
nie mogą one odbiegać zby tn i o od p r z y t o c zonych powyżej . 
W y m o w a t y c h c y f r s t w i e r d z a ponad wszelką miarę, iż 
u s t a l o n a obecna cena, j a k o niższa od kosztów własnych, 
— r u j n u j e przemysł c eg i e ln i any pod Warszawą. Stąd do 
właściwych Władz wołanie, aby robotę tą zmontowały 
prędko, r e z u l t a t y podały do wiadomości pub l i c zne j , u w a l 
niając t y m s a m y m przemysłowców ceg ie ln i a n y c h z pod 
W a r s z a w y z pod piętna „ l ichwiarzy" , a s a m y m cegie l 
n i o m — oprócz u w o l n i e n i a i c h od wynikających stąd s t r a t , 
•— przywróciły spokój i możliwość da lsze j p r o d u k c j i , co 
n ie j e s t również obojętnym robo tn i kom z a t r u d n i o n y m w 
ceg i e ln iach z u w a g i n a możliwość bezroboc ia . 

K R O N I K A 
W październiku obchodził swój jub i l eusz 10- lec ia preze

s u r y Związku Cegielń n a P o m o r z u inż. A . D z i e d z i u l , r e 
d a k t o r naszego miesięcznika. Ze s t r ony g r o n a członków 

tego Związku n a pos iedzen iu 8 .X . o f i a r owano prezesowi 
D z i e d z i u l o w i upominek , poprzedzony okolicznościowemi ser-
decznemi przemówieniami. 
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N O W A T A R Y F A K O L E J O W A N A PRZEWÓZ C E G Ł Y Z W Y C Z A J N E J , P E Ł N E J 
D O W A R S Z A W Y I O K O L I C . 

D z i e n n i k T a r y f i Zarządzeń K o l e j o w y c h d n i a 25 września 1936 r. N r . 32 — Poz . 498. 

Z dn i em 28 września 1936 r o k u — po ta r y f i e wyjątkowej wh-31 dodaje się nową 

wyjątkową wh-35 o b r z m i e n i u następującym: 

Oznacze 1. P r z e d m i o t 
2. O b s z a r w a ż n o ś c i 4. Szczególne 

n ie t a 
. od do 

3. O p ł a t y w a r u n k i stoso
r y f y N a z w a t owa ru . od do 

3. O p ł a t y 
w a n i a 

S t a c y j : 
w h — 35 Cegła zwycza jna , pełna, n i e - W s z y s t k i c h s ta - Błonie, Według k o l u m  Przewoźne ob l i 

s z k l i w i o n a z poz. 1116 a cyj P . K . P . Pa l en i ca , ny w h — 35 cza sTę z a ła
Grodz i sk M a z . tabe l i opłat do downość wa 
Legjonowo, t a r y f wyjąt- gonu. 
Miłosna, w y c h . 
Otwock , 
Ożarów, 
Płochocin, 
Pruszków, 
Rembertów, 
W a r s z a w a , 
W a w e r , 

• 

Wołomin, 

T ab e l a opłat do t a r y f wyjątkowych wh ( k o l u m n a wh-35 ) . 

K o l u m n a K o l u m n a 
Z a w h — 3 5 Z a w h — 3 5 

o d l e g ł o ś ć r u b r y k a o d l e g ł o ś ć r u b r y k a 

kilometrów c kilometrów c 

g r z a 100 k g g r z a 100 k g 

1 — 5 15 81 — 82 39 
6 — 8 16 83 — 85 40 
9 — 10 17 86 — 87 41 

11 — 12 18 88 — 90 42 
13 — 15 19 91 — 92 43 
16 — 20 20 93 — 95 44 
21 — 22 22 96 — 100 45 
23 — 27 23 101 — 105 46 

• 28 — 29 24 106 — 270 47 
30 23 271 — 230 48 
31 — 34 26 281 — 290 49 
35 — 36 27 291 — 320 50 
37 — 39 28 321 - 330 51 
40 — 41 29 331 — 350 52 .... 
42 — 43 30 351 — 370 53 
44 — 46 31 371 — 390 64 
47 — 55 • 32 ' 391 — 400 55 
56 — 57 38 401 — 430 56 

- ' 58 34 431 - 440 57 
59 - - 62 35 441 — 450 58 
63 — 65 36 451 — 480 59 
66 — 67 37 481 — 490 60 
68 — 80 38 491 — 510 61 

U R Z Y N A C Z A U T O M A T Y C Z N Y w r a z z patentowymi mundsztukami do wyrobu pustych ze 
wszechstron zamkniętych bloków i cegieł (Isoterity) okazy jn ie sprzeda f i r m a „ I S O T E R I T P O L " , 

... • . W a r s z a w a , Nowy-Świat 37, t e l . 248-51. 



BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU 
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH 
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SEKRETARIAT 

W P Ł A C A N I E S K Ł A D E K Z A D R U G I E PÓŁROCZE 1936. 

P r o s i m y Kolegów zalegających jeszcze z opłatą składek 
z a r . 1936 o możliwie szybk ie wpłacenie i ch n a k o n t a cze
kowe P . K . O. odpowiednich Oddziałów Związku względnie 
Zarządu Głównego. 

D l a ułatwienia roześlemy K o l e g o m z Oddziału W a r s z a w 
skiego b l a n k i e t y nadawcze P . K . O. które wypełnimy k w o 
tą równowartą zaległej składce za r. 1936. 

O T W A R C I E D Z I A Ł U P O Ś R E D N I C T W A P R A C Y . 

Poda j emy do wiadomości Kolegów, że Związek nasz u two
rzył osobny dział Pośrednictwa P r a c y , którego zadan iem 
będzie ułatwienie w y s z u k a n i a p r a c y d l a bezrobotnych człon
ków n/Związku. 

. D l a rozszerzen ia swego z ak r e su możliwości Związek n a 
wiązał kon tak t z Działem pośrednictwa p r a c y d l a Inżynie
rów i Techników p r z y Oddz ia l e Pośrednictwa P r a c y d l a 
pracowników umysłowych Wojewódzkiego B i u r a F u n d u s z u 
P r a c y . K i e r o w n i c t w o tego działu przyrzekło w miarę moż
ności udzielać n a m p o p a r c i a w s t a r a n i a c h o posady d l a 
nas zych członków. 

W związku z powyższym, u s i l n i e ape lu j emy do w s z y s t k i c h 
Kolegów rozporządzających w o l n y m i po sadam i bądź mo 
gących je wskazać o nadsyłanie po t rzebnych szczegółów pod 
adresem S e k r e t a r i a t u . 

Kolegów bezrobotnych p r o s i m y zaś o zgłaszanie danych 
dotyczących w i e k u , r odza ju ukończonych studiów, z ak r e su 
specjalności, wymagań i t. p , które to dane będą odtąd 
stale zamieszczane w B i u l e t y n a c h Związku. 

P O S A D Y Z A O F I A R O W A N E . 

1. Okręgowy Urząd B u d o w n i c t w a N r . V I I w P o z n a n i u 
donosi , że w a k u j e posada inżyniera-praktykanta z wy 
nagrodzen i em 250 do 350 zł. miesięcznie. W y m a g a n e 
k w a l i f i k a c j e : ukończone wyższe s tud i a , w i ek poniżej 
40 la t , stopień podchorążego l ub o f i ce ra r eze rwy . 

2. Według i n f o r m a c y j p o z y skanych przez nas , w a k u j e 
posada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w K a t o w i 
cach , wydział O P . L . G . przemysłu. Pożądana p r a k 
t y k a i znajomość dz iedz iny budowlane j O. P . L . G . 
oraz znajomość p r o f i l a k t y k i pożarniczej. Bliższe 
szczegóły poda s ek re ta r i a t w godz inach urzędowych. 

I. OGÓLNOPOLSK I Z J A Z D I N Ż Y N I E R Ó W 
W E L W O W I E . 

. "W okresie uroczystości 60- lec ia Po l sk iego T o w a r z y s t w a 
Po l i t e chn icznego , przypadających n a jesień r. 1937 odbę

dzie się, j a k w iadomo, I Ogólnopolski Z j a z d Inżynierów. 
Powołany pos tanow i en i em I Z j a z d u Delegatów N . O . I. 
K o m i t e t o r g a n i z a c y j n y rozpoczął już swe prace pod prze 
w o d n i c t w e m ko l . inż. A . D y j a k i e w i c z a . 

D e l e g a t a m i P . Z . I. B . do wspomnianego K o m i t e t u są ko 
l edzy : S t e f an H o j a r c z y k i A d a m N a d o l s k i . 

W myśl w y t y c z n y c h us ta l onych przez P r e z y d i u m R a d y 
Głównej N . O. I. oraz K o m i t e t , dobór referatów n i e bę
dzie wkraczać w dziedzinę rozważań n a u k o w y c h w zakres i e 
poszczególnych specjalności zawodów inżynierskich, lecz w 
rolę i w us tosunkowan ie się s t a n u inżynierskiego do a k t u 
a l n y c h zagadnień w dz iedz in ie gospodars twa narodowego, 
obronności K r a j u i l i k w i d a c j i bezroboc ia w Państwie P o l 
s k i m . W Zjeździe t y m wezmą udział inżynierowie po lscy 
z z a g ran i c y . 

W czasie Z j a z d u , p ro j ek towane jest W a l n e Zeb ran i e 
członków P o l . Zw . Inżynierów B u d o w l a n y c h . 

KOMUNIKATY O D D Z I A Ł Ó W 

O D D Z I A Ł W ŁODZI . 

Obecny adres Oddziału b r z m i obecn ie : „Łódź, 

u l . P i e r a c k i e g o 9 — p r z y Z . H . P . " . 

W w y k o n a n i u uchwały W a l n e g o z eb ran i a w sp raw i e p r a 
cy n a F . O. N . , Zarząd Oddziału poczynił dalsze k r o k i . 

Z a p r o s z o n y przez Zarząd p. płk. B a r t o s z k i e w i c z opraco
wał już p r o g r a m k u r s u i jego organizację. K u r s rozpocznie 
się w końcu października i będzie obejmował szereg w i ado 
mości niezbędnych do p r o j e k t o w a n i a schronów O P L G . K u r s 
będzie bezpłatny. Czas t r w a n i a około 30 godz in wykłado
w y c h . Szczegółowy p r o g r a m będzie rozesłany K o l e g o m po 
os ta t ecznym u s t a l e n i u l a t , p r z y c z y m p r z y p o m i n a m y , że 
przesłuchanie wykładów jes t poniekąd obowiązkowe, d l a 
członków Oddziału Łódzkiego P . Z . I. B . 

Zarząd Oddziału zam i e r za zwrócić się do szeregu Ins ty 
t u c j i i Urzędów z propozycją k o r z y s t a n i a z usług P . Z. I. 
B . p r z y z l e can iu projektów l u b w y k o n y w a n i u eksper tyz w 
s p r a w a c h wchodzących w zakres n a s z y c h zainteresowań. 

P i e rwsze zebranie K o m i s j i odczytowo-wycieczkowej • od
było się dnia 8.X. o godz. 18.30 w l o k a l u Związku (P i e rac 
k iego 9) z t e m a t e m : ,,Wpływ plastyczności betonu n a n a 
prężenia", który poruszył K o l . Chądzyński. '. ,' 

Wobec zbyt rozpowszechnionego, zwłaszcza n a terenie 
Łodzi, zwyc za ju używania tytułu inżyniera, chronionego 
ustawą, przez osoby n ie mające p r a w a , Zarząd, j a k o ko
mórka o r g a n i z a c j i z samego swego c h a r a k t e r u u p r a w n i o n e j 
do tego r odza ju poczynań, postanowił wystąpić do w a l k i z 
t y m nadużyciem. W t y m ce lu z w r a c a m y się do K o l . K o l . 
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z ape lem o współpracę w tej sp raw ie , we własnym, dobrze 
z r o z u m i a n y m interes ie . 0 w y p a d k a c h w których w iadomo 
K o l . K o l . napewno , że zachodz i f a k t n i ep rawnego używa
n i a tytułu inżyniera, p r o s i m y zawiadomić niezwłocznie Z a 
rząd Oddziału, który ze swej s t r ony poczyn i odpowiednie 
k r o k i , w p o r o z u m i e n i u z Zarządem Głównym. 

O D D Z I A Ł W K R A K O W I E . 

Z i n i c j a t y w y Zarządu Oddziału odbyło się d n i a 25 wrze 
śnia b. r . w l o k a l u K r a k . T o w a r z y s t w a Technicznego zebra
n i e o rgan i zacy jne Koła Inżynierów, obejmującego Kolegów 
wsze lk i ch specjalności. Jedną z p i e r w s z y c h czynności Koła 
m a być nawiązanie łączności z Naczelną Organizacją In 
żynierską oraz z poszczególnymi Związkami z awodowymi 
d l a przekształcenia Koła Inżynierów w Oddział N . O. I. 
U t w o r z e n i e w obecnej c h w i l i Oddziału N . O. I. natrafiło 
n a trudności ze względu n a przynależność K r a k . T o w . 
Techn. , w r a m a c h którego i s tn ie j e Koło Inżynierów, do 
Związku P o l . Zrzeszeń T e c h n i c z n y c h . D l a usunięcia te j 
przeszkody Oddział K r a k o w s k i P o l . Związku Inżynierów 
B u d o w l . zgłosił n a W a l n e Zg romadzen i e T o w a r z y s t w a Te 
chnicznego w i m i e n i u swych członków należących do To 
w a r z y s t w a Technicznego , wn iosek o wystąpienie K r a k . 
T o w . Techn icznego ze Związku P o l . Zrzeszeń T e c h n i c z n y c h . 

D n i a 14 .X . b. r , s t a r a n i e m Sekc j i Badań N a u k o w y c h w y 
głosił P r o f . Inż. F e l i k s Z a l e w s k i odczyt n a t ema t : „Sta
łość b u d y n k u n a te renach górniczych". 

D n i a 1 6 . X . b. r. P r o f . Inż. I. S t e l l a - S a w i c k i wygłosił od
czyt p . t . „Wa lka z klęską bezroboc ia " . 

O D D Z I A Ł W G D Y N I . 

W d n i u 16 b. m. Oddział Związku w G d y n i podejmował 
wycieczkę inżynierów rumuńskich. P r o g r a m wyc i e c zk i obej
mował zwiedzenie G d y n i i p o r t u od s t r ony m i a s t a i mor za . 

KOMISJE 

K O M I S J A K O N K U R S O W A . 

K o n k u r s n a garaże. 

W myśl us t . 11 warunków k o n k u r s u n a budowę garaży, 
ogłoszonego n a z lecenie Dep . B u d . M . S. W o j s k , podaje się 
niżej następujące wyjaśnienia n a z a p y t a n i a zgłoszone w 
p r z e w i d z i a n y m w t e r m i n i e : 

1. Wysokość garaży podana w p r o g r a m i e obowiązuje n a 
całym r zuc i e po z i omym. 

2. Odstęp os iowy słupów między b r a m a m i garaży t y p u 
I I równy 3,00 m , może być p r z y garażu o g r z e w a n y m zwięk
szony w ra z i e po t r zeby do 3,20 m . 

3. P o w i e r z c h n i a użytkowa obu typów garaży w i n n a być 
w o l n a od słupów. Również n i e mogą posiadać słupów k o n 
s t r u k c y j n y c h ściany działowe t y p u I I . 

4 . Demontażu garaży n ie należy przewidywać j a k rów
nież możności w y j m o w a n i a co d rug i ego słupa między b r a 
m a m i ce lem i c h ewentua lnego powiększenia. 

5. B r a m y należy dać t y l k o w ścianie f r on towe j . 

6. Garaże t y p u I I mają być zapro j ek towane j a k o zespół 
6 członów, każdy po 3,00 (3,20) m . szer. ze ścianką dz i a 
łową pośrodku i ściankami bocznymi zewnętrznymi, lecz 
k o n s t r u k c j a w i n n a uwzględniać możność n i e o g ran i c z o r e j 
dobudowy da l s zych członów z obu boków zapro jek towanego 
zespołu. 

7. Materiał do k o n s t r u k c j i i wypełnienia ścian i d a c h u 
może być dowo lny byle był ogn iochronny . 

8. P o d słowem „ogniochronny" w p r o g r a m i e k o n k u r s u 
należy rozumieć materiał n i e zapa lny , t. j . t a k i , który przez 
na jmn ie j % godz. p o w s t r z y m u j e dalsze rozszerzan ie się 
ogn ia . 

9. B r a m y mogą d l a oc iep len ia posiadać między b l a c h a m i 
wypełnienie z d r z ewa l u b innego materiału i zo lacy jnego . 

10. W ścianach nie t r z eba przewidywać otworów komino 

w y c h . 

W końcu z w r a c a się uwagę projektujących, że główną 
myślą przewodnią p r z y o p r a c o w a n i u projektów p o w i n n a być 
taniość budowy. 

Inż. Jerzy Nechay 
Sekretarz Konkursu 

K O M I S J A S P R A W Z A W O D O W Y C H . 

K o m i s j a S p r a w Zawodowych opracowała od ostatn iego 
swego s p r a w o z d a n i a szereg zagadnień n a t u r y zawodowej . 

1) N o w o u c h w a l o n a U s t a w a B u d o w l a n a w zakres ie 
uprawnień będzie uzupełniona k i l k o m a rozporządzeniami. 
P r z ede w s z y s t k i m chodz i o § 358, t. j . o określenie „budyn
ków większych o s k o m p l i k o w a n y c h k o n s t r u k c j a c h żelaznych, 
żelazo-betonowych i i n n y c h " . N a s z Oddział K r a k o w s k i n a 
desłał n a m w t y m względzie własną propozycję, która s t a 
ła się podstawą d y s k u s j i jednego z posiedzień K o m i s j i . Ze 
względu n a zwrócenie się M i n i s t e r s t w a do N . O. I. z p ro 
pozycją wypow i edzen ia się w tej sp raw i e , K o m i s j a postano
wiła złożyć n a ręce N . O. I. do d n i a 26 b. m . swój memo
riał w tej sp raw i e . K o m i s j a w s w y m pro j ekc i e uwzględ
n i n ie t y l k o trudności s ta tyczne , a le przede w s z y s t k i m zwró
ci uwagę n a trudności kons t rukcy jne . 

Rozporządzeniem w y k o n a w c z y m uzupełniony będzie rów
nież § 368 a m ianow ic i e „Stwierdzenie p rak t y c zne j umieję
tności w p r o j e k t o w a n i u i w y k o n y w a n i u robót k o n s t r u k 
cy jnych p r zew idz i ane j w a r t . 361 ust . 3 i p r ak t y c zne j 
umiejętności sporządzania projektów (planów) a r ch i t ek t o 
n i c znych , p r z ew idz i ane w a r t . 362 ust. 2 " . 

P r o j e k t rozporządzenia op racowany w M i n i s t e r s t w i e idz ie 
racze j w k i e r u n k u s p r a w d z a n i a umiejętności t eo re tycznych , 
niż p r a k t y c z n y c h , o c z ym można wnioskować ze składu K o 
m i s j i , którą stanowią przeds tawic i e l e M i n . S p r a w W e -
wnętrz., M i n i s t e r s t w a W . R. i O. P . o raz 3 profesorów 
P o l i t e c h n i k i . 

Ponieważ n in ie jsze rozporządzenia są dopiero w faz ie 
t w o r z e n i a się, n ie można przewidzieć i c h ostatecznego 
b r z m i e n i a , są one w każdym raz i e p r zedmio t em stałego za 
in t e r e sowan ia K o m i s j i . 

2) Odbyło się zebran ie o rgan i zacy jne w s p r a w i e K o m i 
t e tu Porozumiewawczego w s z y s t k i c h o rgan i zacy j bezpośred
n io za in t e resowanych rozwo j em budown i c twa . Zeb ran i e zo
stało za in i c j owane przez S towarzyszen ie Przemysłowców 
B u d o w l a n y c h . P o d u s k u s j i , w której b r a l i udział p r z eds ta 
wic ie le naszego Związku, K o m i t e t postanowił przystąpić 
do a k c j i w myśl zasad mających n a ce lu dobro i rozwój 
polskiego budown i c twa . 

3) K o m i s j a przeprowadziła szeroką dyskusję n a d w y k a 
zan i em niejednoznaczności między określeniem k o n s t r u k 
t o r a a s t a t y k a . W tej sp raw i e K o m i s j a ogłosi w najbliższej 
przyszłości szczegółowy memoriał. 

4) K o m i s j a postanowiła ponowić swoje prace w k i e r u n k u 
z m i a n y opłat z a obl iczenie statyczne. S y s t e m płacenia „za 
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sekc j e " powoduje ogran iczen ie t y c h obliczeń do n ie i s to tne
go m i n i m u m , n i e j ednokro tn i e groźnego d l a b u d y n k u . Pon i e 
waż K o m i s j a j es t w p o s i a d a n i u konkre tnego p r o j e k t u 
z m i a n opłat złożonego rok t e m u do M i n i s t e r s t w a S p r a w 
Wewnętrznych postanowiła wnieść t e n memoriał do Inspek-
cy j B u d o w l a n y c h większych m i a s t po l sk i ch . 

5) K o m i s j a postanowiła przeprowadzić ścisłą statystykę 
r o d z a j u z a t r u d n i e n i a członków Związku celem lepszej mo
żności obrony zawodowej swych Członków oraz wyjaśnić 
statystykę M i n . S p r . W e w n . dotyczącą s t anow i sk t echn iczno-
b u d o w l a n y c h w samorządach, z a jmowanych przez inżynie
rów. 

6) K o m i s j a opracowała d l a M i n . S p r a w W e w n . n a jego 
życzenie opinię w s p r a w i e k o n t r o l i budynków mieszkan io 
w y c h oddawanych do z a m i e s z k a n i a w s tan ie w i l g o t n y m oraz 
wyrazi ła swój pogląd n a możność sztucznego osuszan ia 
t a k i c h budow l i . 

7) M i n . S p r . W e w n . nadesłało do Związku p r o j e k t prze 
pisów o budowie schronów 0 . P . L . z prośbą o zaop in i owa 
n i e i c h p r ze z Związek. Związek powołał Komisję, złożoną z 
5 -c iu Kolegów, która rozpatrzyła powyższe p r z ep i s y 
i u w a g i swoje przesłała w t y c h dn iach do M i n . S p r . W e w n . 
P r z e p i s y te dotyczą budowy schronów w b u d y n k a c h nowo
czesnych, na tomias t budowa schronów w b u d y n k a c h i s tn ie 
jących zostanie ujęta w odrębne przep i sy . Z a s chrony prze 
p i s y uważają szczelne pomieszczenia , uodporn ione n a d z i a 
łanie gazów, bomb burzących, podmuchu i ude r z en ia g r u -
2Jów z b u d y n k u . S c h r o n y te podzie lone zostały n a 4 ka te 
gor i e zależnie od ce lu , do j ak i e go mają służyć a więc: 
s ch rony I k a t e g o r i i mają mieć zastosowanie w b u d y n k a c h 
m i e s z k a l n y c h , I I ka t e go r i i w b u d y n k a c h p u b l i c z n y c h , schro
n y I I I k a t e g o r i i są przeznaczone do użytku pub l i c znego 
i będą budowane p r z y u l i c a ch i n a p l a cach pub l i c znych , 
wreszc ie s ch rony I V ka t e go r i i są przeznaczone d l a organów 
O. P . L . Nadesłane do z a o p i n i o w a n i a p r z ep i s y dotyczą 
schronów I i I I ka t eg . Naogół p r z e p i s y t e w obecnej f o r 
mie wpłyną w z n a c z n y m s t o p n i u n a z-większenie kosztów b u 
dowy, gdyż większość budynków, zwłaszcza w m i a s t a c h 
podpada pod ich działanie. S c h r o n y I I ka t eg . są pomyślane 
t a k szeroko, że koszt i ch budowy może obciążyć n iepomier 
n ie l oka le r o z r ywkowe , j a k k i n a , t e a t r y i t. p. i uczynić 
bardzo wątpliwą sprawę rentowności t y ch przedsiębiorstw. 

Związek nasz wysłał do M . S. W e w n . bardzo obszernie 
umotywowaną opinię o t y m pro jekc ie , wprowadzając sze
r e g p ropozyc j i , zmierzających do obniżenia kosztów budo
w y schronów. 

K O M I S J A T A R Y F O W A . 

K o m i s j a T a r y f o w a opracowała p r o j e k t n o r m w y n a g r o 
dzeń za czynności inżynierskie p r z y sporządzaniu projektów 
dróg, placów i terenów. W pro j ekc i e t y m zostały uwzględ
nione u w a g i Kolegów pracujących w tej dz iedz in ie , od któ-
t y ch K o m i s j a miała możność je otrzymać. 

Obecnie p ro j ek t t y c h n o r m podaje się do k r y t y c z n e j oce
n y w s z y s t k i c h Kolegów z prośbą o nadsyłanie swych u w a g , 
a w szczególności podanie K o m i s j i porównania o t r z ymy 
w a n y c h wynagrodzeń ze s t a w k a m i z a w a r t y m i w n o r m a c h . 
U w a g i K o m i s j a p r o s i nadesłać pod adresem Związku do 
d n i a 3 0 X 1 . 1936 r . K o m . T a r y f o w a uważała za niezbędne 
opracować powyższe n o r m y wobec konieczności u n o r m o w a 
n i a w y n a g r o d z e n i a inżynierów za p ro j ek t y objektów dro 
gowych związanych z b u d o w l a m i . 

W j e d n y m z najbliższych numerów B i u l e t y n u ukaże się 
pro jekt n o r m wynagrodzeń za sporządzanie projektów mo
stów drogowych . ; 

P r o j e k t 

N o r m y Wynagrodzeń z a sporządzanie p r o j e k t u dróg, urzą
dz en i a placów i terenów łącznie z p o m i a r a m i t e c h n i c z n y m i 

w terenie . 

§ 1. 

N in i e j s z e n o r m y wynagrodzeń obejmują w y n a g r o d z e n i a 
za p r o j e k t y : 

a) dróg w różnych te renach n i e zabudowanych , 

b) dróg w miejscowościach zabudowanych (ul ice, m ie j sk i e 
p l a c e ) , 

c) p l an t owan i e terenów pod l o t n i s k a , p lace sportowe, 
komp l eksy budow l i i inne , w r a z z odwodnien iem po
w i e r z c h n i o w y m . 

§ 2. 

W y n a g r o d z e n i e z a szk i c , p ro j ek t i kosz to rys u s t a l a się 
w g . § 1: 

p u n k t a) od długości osi d r og i za 1 k m p ro j ek tu , 
p u n k t b) u l i ce od długości osi d r o g i z a 1 k m p r o j e k t u , 

p lace od 1 h a p r o j e k t u z pominięciem budynków, zwięk
szone o powierzchnię w h a , przyjętą do rozważań p ro j ek t em 
t e r enu zabudowanego, 

p u n k t c) od 1 h a pro jektowanego t e renu . 

§ 3 . 

Z a prace wstępne wsze lk i ch projektów, objętych n in ie jsze -
m i n o r m a m i , (szkic ) bez pomiarów w terenie , u s t a l a się r y 
czałt z a w a r t y w g r a n i c a c h od 100 zł. do 300 zł., zależnie 
o d : odległości ob j ek tu pro jektowanego od mie j s ca zamó
w i e n i a p r o j e k t u , sposobu uzgodn ien ia , jakości i rozciągło
ści przyszłego p r o j ek tu , warunków p r z y b a d a n i u tere
n u i t p. 

§ 4. 

W y n a g r o d z e n i e z a p ro j ek t y , j a k w § 1-a, obejmujące 

p r a c e : 

a) w teren ie 

1. t r a sowan i e łącznie z u t r w a l e n i e m w terenie osi d rog i 
wierzchołków łuków i reperów, 

2. n iwe l a c j a . 
b) P r o j e k t t echn iczny składający się z : 
1. P l a n o r i en tacy jny w s k a l i 1 : 25000 lub 1 : 100000. 
2. P l a n s y t u a c y j n y w s k a l i 1 : 2000 z podan i em g r a n i c 

wywłaszczenia. 

3. P r z e k r o j e poprzeczne no rma lne w s k a l i 1 : 50. 
4. Przekrój podłużny w s k a l i : dług. 1 : 2000 i wys . 

1 : 200. 
5. P r z e k r o j e poprzeczne w s k a l i 1 : 100. 
6. Ob l i c z en i a świateł przepustów i mostów do rozpiętości 

10 m. 

7. R y s u n k i t y p o w y c h przepustów lub mostów do 10 m. 
rozpiętości z dopasowan iem typów do szerokości dro 
g i w koron ie i podan i em rzędnych posadowien ia . 

8. W y k a z robót z i emnych z ob l i czen iem odległości prze 
wozów i ilości przewożonych mas z i emnych . 

9. Szczegóły wyjaśniające niektóre m ie j s ca p r o j e k t u . 
10. K o s z t o r y s wstępny o p a r t y n a cenach r y n k o w y c h m i e j 

scowości, gdz ie m a być b u d o w a n y objekt w r a z z a n a 
lizą. 

11. Op i s techniczny . 
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C e n a za p ro j ek t 1 k m drog i . 

Długość dro 
g i pro jekto 
wane j w k m 

I g r u p a 

te reny rów
n inne 

zł. 

I I g r u p a 

t e reny f a l i 
ste do 5 % 

spadów 

z ł . 

III g r u p a 
te reny pagórko
wate nie w y m a 
gające t r asowa

n i a spadami 
miaroda jnemi zł. 

do 

do 10 i wyżej 

300 
250 
200 

350 
300 
250 

400 
350 
300 

U w a g a 1. Z a pro j ek t d rog i w te renach górzystych, w y m a 
gających t r a s o w a n i a s p a d k a m i m i a r o d a j n y m i , 
cena j ednos tkowa w i n n a być us t a l ona n a pod
s tawie specja lne j umowy . 

U w a g a 2. Wartości pośrednie należy interpolować l in iowo . 
U w a g a 3. Opłata z a p ro j ek t obejmuje również kosz ty 

wsze lk i ch materiałów i pomocy po t r zebnych do 
p rac w terenie i do sporządzenia p r o j ek tu . 

§ 5. 

Z a o d c i n k i dróg, biegnące l a s em lub z a g a j n i k a m i , ce
n a j ednos tkowa z a p ro j ek t t y c h odcinków zwiększa się 
o 2 0 % . 

§ 6. 

W y n a g r o d z e n i e z a p r z ep ro j ek t owywan i e dróg istnieją
c y c h , j a k w p l a n i e t a k w p r z e k r o j u z uwzględnieniem j a k o 
ści i przydatności s ta re j n a w i e r z c h n i s tosu je się ceny poda
ne w § 4 g r u p a I zmnie jszone o 2 5 % . 

§ 7. 

Z a obl iczenie s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e p r z epu -
tów i mostów nieujętych t y p a m i M . R. P . należy się od
dz i e lna opłata. T a k samo należy postępować p r z y w y z n a 
c z a n i u w y n a g r o d z e n i a z a p ro j ek towan i e wsze lk i ch murów 
oporowych . 

§ 8 

W raz ie konieczności o p r a c o w a n i a k i l k u wariantów d l a 
danego odc inka pro j ek towane j d r og i należy się opłata z a 
całkowitą długość w s z y s t k i c h wariantów, t ak j a k za p ro 
j ek t zasadn iczy . 

§ 9. 

W y n a g r o d z e n i e z a p ro j ek t y wyszczególnione w § 1 b wy 
m a g a p rac , j a k w § 4 ze zmianą. 

1. P l a n o r i en tacy jny w s k a l i 1 : 1000 lub 1 : 2500. 
2. P l a n s y t u a c y j n y w s k a l i 1 : 500 l ub 1 : 250. 
3. Przekrój podłużny w s k a l i : dług. 1 : 500 i wys . 1 : 100. 

P o m i a r y techniczne szczegółowe w i n n y obejmować s y t u 
ację budynków, oraz zaniwełowanie schodów, wejść i pod
jazdów do b r a m budynków. P o m i a r y sy tuacy jne i wysoko
ściowe w i n n y obejmować t e r en otaczający d l a z b a d a n i a za
sięgu spływających wód do pro j ek towane j d r og i oraz n a 
wiązania się z d r ogam i istniejącymi. P r o j e k t w i n i e n również 
uwzględniać w a r u n k i wynikające z planów p rawomocnych 
zabudowy. 

Długość pro Cena 1 
j ek towane j k m pro

u l i c y j e k t u 

k m zł. 

do 1 500 
za każdy 
następny 400 

W y n a g r o d z e n i e z a p r o j e k t y placów, szerok ich podjazdów 
pod r a m p y kole jowe, m a g a z y n y , p r o j e k t y placów węglowych 
z ułożoną nawierzchnią d l a r u c h u kołowego, p lace i r a m p y 
d l a m a n i p u l a c j i r u c h u lotniczego n a l o tn i skach . 

Z a 1 h a zapro j ek towanego p l a c u zł. 600. 

§ 10. 

W y n a g r o d z e n i e z a p r o j e k t y wyszczególnione w § 1 c. 
obejmuje p r a c e : 

1) P l a n wysokościowy w y k o n a n y siatką o oczkach n a j 
wyżej 20 x 20 m w s k a l i 1 : 1000 z d o d a t k o w y m 
uwzględnieniem projektów c h a r a k t e r y s t y c z n y c h w r a z 
z w y k a z e m b a d a n i a g r u n t u . 

2) P r o j e k t p l a n t o w a n i a t e r enu w r a z z wyznaczen i em 
t r a n s p o r t u mas z i emnych . 

3) W y k a z ilości mas robót z i emnych . 
4) P r z e k r o j e cha rak t e r y s t y c zne pro jektowanego t e renu . 
5) W y k a z g r a f i c z n y n a p lan i e w a r s t w i c o w y m p r o j e k t u 

spłyv/u wód pow ie r z chn iowych z oznaczeniem jego p r o 
centu spadu oraz k i e r u n k u . 

6) Op i s t e chn i c zny uzasadniający spełnienie warunków 
p ro j ek tu . 

7) W a r i a n t y s zk i cowych rozwiązań uzasadniające wła
ściwy wybór p r o j e k t u na jmn i e j w ilości 3. 

Pow i e r z chn i e 
zajęte 

pro j ek tem 
h a 

Z a wykonan i e pomiarów 
wysokościowych t e r enu 
siatką 20x20 m i p - t am i 
doda tkowymi . Cena j ed 

nos tkowa za 1 ha 
zł 

Z a w y k o n a n i e 
p ro j ek tu p l a n 
t owan ia . C e n a 
j ednos tkowa za 

1 h a 
zł 

do 1 70 100 
3 50 60 

10 40 40 
20 30 35 
50 25 30 

100 15 25 
150 12 20 
200 10 17 

powyżej 200 9 17 

U w a g a : P r o j e k t u l i c n a t e r enach n i e zabudowanych opła
ca się w g . § 4 g r u p a I. 

U w a g a 1. Wartości pośrednie należy interpolować l in iowo . 

U w a g a 2. Z a zdjęcie terenów l es i s tych , górzystych i b a g n i 
s t ych s t a w k a zostaje zwiększona o 5 0 % . 

U w a g a 3. Z a zdjęcie w porze z imowej s t a w k a zostaje zwięk
szona o 2 5 % . 

§ i i . . ; , 
Wynag rodz en i e z a p ro j ek t y obwałowań rzek, s t r ze ln i c , 

placów spor towych , bo isk i t. p. może być oparte n a wy 
żej podanych n o r m a c h , zmody f ikowane w a r u n k a m i zada 
n y m i i m i e j s cowymi . 

K O M I S J A I Z O L A C Y J N A . 

P r o j e k t y wstępne n o r m p a p y as fa l towe j n i epowlekane j , 
papy as fa l towe j nasyconej i obustronnie powlekane j , t e k t u r y 
f i lcowej do w y r o b u p a p y as fa l towe j oraz metody badań 
składników t e k t u r y , opracowane przez S e k r e t a r i a t K o m i s j i 
n a podstawie n o r m zag ran i c znych i wskazówek p. inż. C i 
szewskiego i p. inż. Mieczkowsk iego , zostały rozesłane człon
k o m K o m i s j i do p r ze j r z en ia . 

D l a p r z y g o t o w a n i a t y c h s p r a w n a najbliższym posiedze
n i u u t w o r z o n a m a być podkomi s j a pap , do której będą z a -
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proszen i przeds tawic i e l e za in t e r esowanych przemysłów. N a 
tymże z e b r a n i u K o m i s j i będą omówione n o r m y , wymien i o 
ne w B i u l e t y n i e N r . 7. 

W uzupełnieniu składu K o m i s j i poda jemy n a z w i s k a n a 
stępujących Kolegów: 

Inż. M . M i e c z k o w s k i z F - m y „Impregnacja" , Bydgoszcz , 
F o c h a 4. Inż. L . Hebdzyński z Cen t ra lnego labor . badawcze
go P . K . P . Inż. d r . Z K r a g e n z f -my Z a g a j s k i i S - k a , 
W a r s z a w a , Żórawia 3. Inż. a r ch . A . Więckowski z Dep . 
B u d M . S. Wo j sk . 

K O M I S J A Z A G R A N I C Z N A . 

I I . K o n g r e s Międzynarodowego Związku Mostów 

i K o n s t r u k c j i w B e r l i n i e . 

J a k podawaliśmy w popr zedn i ch B i u l e t y n a c h , Związek 
zajmował się organizacją wyc i e c zk i członków Związku j a k 
również całością udziału de legac j i po lsk ie j n a I I K o n g r e s 
Międzynarodowego Związku Mostów i K o n s t r u k c j i , który 
odbył się w d n i a c h 1 — 11 października r. b. w B e r l i n i e 
i M o n a c h i u m . 

Największe trudności napotkał Związek p r z y s t a r a n i a c h 
o uzyskan i e przydziału w a l u t n a przesłanie do Z u r i c h u n a 
leżności za udziały w K o n g r e s i e , j a k również n a kosz ta po
b y t u w B e r l i n i e poszczególnych uczestników. Udział P o l s k i 
n a Kong r e s i e doszedł do l i c zby 40 osób. N a czele o f i c ja lne j 
de legacj i stanęli: p ro f . dr . M . H u b e r i p ro f . d r . A Psze
n i c k i . 

N a K o n g r e s p r z y b y l i p rzeds tawic i e l e w i s l u państw w l i c z 
bie ok. 1500 osób. 

W przeddzień rozpoczęcia obrad K o n g r e s u w dn . 30 . IX 
b. r. odbyło się posiedzenie Stałej K o m i s j i Międzynarodowej 
Zw . Mostów i K o n s t r . (Commiss i on Pe rmanen te A . I. P . 
C ) , n a którym przewodniczący Stałej De l egac j i Po l sk i e j 
do A , I. P . C . pro f . d r . S t e f an Bryła im i en i em delegacj i 
po lsk ie j n a kongres zaprosił Zarząd A . I. P. C. do odby
c i a jednego z najbliższych kongresów w Polsce. 

D o p r e z y d i u m poszczególnych k o m i s j i zaproszen i zos ta l i 
pro f . M . H u b e r , p ro f . S. Bryła oraz d y r . L . Toruń. 

Udział w dyskus j a ch n a d zgłoszonymi r e f e r a t a m i b r a l i 
ze s t r o n y p o l s k i e j : pro f . B r y l a , dr . Chmie low iec , p ro f . H u 
ber, d r . K l u z oraz dr . O lszak . 

Podczas t r w a n i a kongresu odbył się z i n i c j a t y w y pro f . 
d r . S t . Bryły wspólny ob iad uczestników kong r e su i dele
gatów narodowości słowiańskiej, który dał sposobność do 
nawiązania bliższego k o n t a k t u oraz zbliżenia w y b i t n y c h 
p r zeds taw ic i e l i świata technicznego państw słowiańskich. 
N a obiedzie t y m dłuższe przemówienia wygłosili pro f . B r y 
ła i d y r . Toruń. 

W y d a n a z okaz j i kongresu w t r zech językach księga k o n 
g resowa „Yorber icht" s t r . 1010, z a w i e r a dużą ilość cen

n y c h i c i e k a w y c h referatów a między i n n y m i 2 r e f e r a t y 
pro f . Bryły o ra z 1 inż. F r e u d e n t h a l a . 

S i l n e poparc i e f inansowe K o n g r e s u ze s t r o n y rządu, władz 
m u n i c y p a l n y c h , przemysłu sta lowego i betonowego o ra z z a 
in t e r esowanych związków f achowych , przyczyniło się w d u 
żym s t opn iu nie t y l k o do o p u b l i k o w a n i a i n extenso wszy 
s t k i ch zgłoszonych n a K o n g r e s s p r a w i pos t aw i en i a K o n 
g r e su zarówno pod względem o r g a n i z a c y j n y m j a k i n a u k o -
wo -wyc i e c zkowym n a bardzo w y s o k i m poz iomie, lecz rów
nież pozwoliło N i e m c o m n a przeprowadzen ie wśród 1500 
uczestników K o n g r e s u , p r z eds t aw i c i e l i 25 państw, szeroko 
przyjętej i umiejętnie wyko r z y s t ane j p r o p a g a n d y swego 
b u d o w n i c t w a ogólnego, dróg i mostów oraz p r a c y „Nowych 
N i e m i e c " w całym szeregu dz i edz in . 

Równocześnie z ogólnym K o n g r e s e m Mostów i K o n s t r u k 
cyj odbył się w B e r l i n i e doroczny V Z j a z d „Poradni Stoso
w a n i a Żelaza", n a którym obecni b y l i między i n n y m i z n a n i 
f achowcy z dz i edz iny k o n s t r u k c y j s t a l owych , j a k : C a m -
bournac , K a r n e r , Schae fe r i i n n i . 

W p i e r w s z y c h dn i a ch l i s t opada r . b. odbędzie się w lo
k a l u S t o w a r z y s z e n i a Techników odczyt sp rawozdawczy z 
K o n g r e s u , w którym wezmą udział j a k o pre legenc i p ro f . d r . 
M . H u b e r , pro f . dr . A . P s z e n i c k i i p ro f . d r . S. Bryła. 

O d n i u i godz in ie tego odczytu zostaną Ko l ed z y zaw iado 
mien i osobnym okólnikiem. 

K O M I S J A K O N S T R U K C Y J D R E W N I A N Y C H . 

K o m i s j a podaje do wiadomości Kolegów, że opracowane 
n o r m y k o n s t r u k c y j d r e w n i a n y c h ukazały się już częściowo 
w numerze październikowym Wiadomości P . K . N . " Pozo
stała część n o r m ogłoszona będzie w l i s t opadowym nume
rze tego p i sma . 

Kolegów, interesujących się p ro j ek t owan i em k o n s t r u k c j i 
d r e w n i a n y c h p r o s i m y o nadsyłanie swych u w a g pod ad r e 
sem S e k r e t a r i a t u Z w . Inż. B u d . 

K O M I S J A O D C Z Y T O W O - W Y C I E C Z K O W A . 

W e wto rek dn . 27 października r . b. K o m i s j a o r g a n i z u 

je wycieczkę n a budowę g m a c h u Sądów G r o d z k i c h w W a r 

szawie . 

Kolegów oprowadz i i będzie udzielał wyjaśnień K o l . inż. 

Stanisław K r u s z e w s k i . 

Zbiórka o godz. 14 m i n . 30 u l . Leszno (budowa gma

c h u S. G. ) . 

W p i e rwszych dn iach października K o m i s j a o rgan i zu j e 
odczyt sp rawozdawczy z K o n g r e s u A . I. P . C. w B e r l i n i e 
z udziałem p ro f dr . M . H u b e r a , p ro f . d r . A . Ps zen i ck i e -
g i i p ro f . dr . S. Bryły. Szczegóły zostaną podane osobnym 
okólnikiem. 

Przypominamy o w p ł a c i e 
prenumeraty za IV kwartał b. r. 
• • • H B I H B n n a konto P. K. O. 19.410 



P r z e t a r g 
T o w a r z y s t w o Os i ed l i Robo tn i c zych w W a r s z a w i e , A l . J e 

ro zo l imsk i e 1/3, w g m a c h u B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e 
go, I V piętro, (pokój 418 ) , ogłasza p r z e t a r g n a w y k o n a 
n ie robót s t o l a r s k i c h w os ied lu robo tn i c zym, b u d o w a n y m 
w W a r s z a w i e n a K o l e , składającym się z 9 bloków m i e s zka l 
nych o 48 m i e s zkan i a ch każdy. 

O f e r t y będą p r z y jmowane do d n i a 5 l i s t opada 1936 r . 
do 12 godz. 

Do o f e r ty należy dołączyć: 
1. kosz torys o f e r t owy z c enami j ednos tkowemi i sumą 

ostateczną wypisaną cy f r owo i słownie oraz 

2. k w i t B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o n a w a d i u m wy
noszące 2 % s u m y o f e r t o w e j , złożone w gotówce, n a r - k 
czekowy T . O. R. w B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o N r . 
2707 lub w p a p i e r a c h wartościowych n a r -k depozytowy 
T . O., R. w B a n k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o N r . 814/Z. 
P a p i e r y wartościowe będą p r z y jmowane w / g n o r m u s t a 
l onych w obwieszczeniu M i n i s t r a S k a r b u z dn . 9 l i p c a 
1934 r . ( M o n i t o r P o l s k i N r . 155 z dn . 10 l i p c a 1934 r.) 
dotyczącym p r z y j m o w a n i u w a d i u m , k a u c j i i za l i czek przez 
władze i urzędy państwowe. 

Ogólne i szczegółowe w a r u n k i robót o raz ślepe koszto
r y s y będą do nabyc i a , a r y s u n k i do p r z e j r z e n i a w T o w a 
r zys tw i e Os ied l i Robo tn i czych od 9 — 12 w t e r m i n i e od 
d n i a 23 października do d n i a 31 października 1986 r. włącz
n ie z wyjątkiem niedz ie l i świąt. 

Zas t r z ega się p r awo unieważnienia p r z e t a r g u i dowolny 
wybór o ferenta . 

I 

M E N C K ^ H A M B R O C K 
A L T O N A - H A M B U R G 

I "WYŁĄCZNI P R Z E D S T A W I C I E L E 
B r a c i a J E N 1 K E , F a b r y k a Dźw igów , S p ó ł k a A k c y j n a w Wa r s zaw i e . 
Zarząd. A l , Jerozolimskie 20. Nr. Nr. telefonów 2 -20 -OP i 6 - 29 -64 . 

B R A C I A J E N I K E 
F A B R Y K A DŹWIGÓW 

SPÓLKH AKCYJNA 

W A R S Z A W A 
Z A R Z Ą D : A L . J E R O Z O L I M S K I E 2 0 . 
T e l .2-20-00i 629-64. A d r . te legr . „Brajenike W a r s z a w a " . 

D 2 W I G I 
OSOBOWE 
i TOWARO
WE. WCIĄGI 

ELEK
TRYCZNE. 

DŹWIGNIKI 
w s z e l k i c h t y 
pów, ręczne, 
e 1 e k t r y c z -
n e, t r a n s m i 
sy jne i h y 

drau l i c zne . 
ŁAŃCUCHY, 

NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
d o s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
F i r m a odzna-
czona wie lo 
m a meda lami 
z ł o t y m i . 



MASZYNY CEGIELNIANE 
(prasy poziome, walce gładkie i paznrowe, wóz
ki uniwersalne, windy linowe, transmisje i t d.) 
wysokosprawne, doskonałej konstrukcj i , 

d o s t a r c z a w p r o s t z e s k ł a d a 
na bardzo dogodnych warunkach: 

Z IELENIEWSKI I FTTZNER • GAHPER, S.A., 

K R A K Ó W 
B i u r o Warszawskie: A L Ujazdowska 36. 

TeL 9.45.74 i 9.73-83. 

RYSZARD 
RAUPACH 

M A S Z Y N Y C E G L A R S K I E 
M O D E R N I Z A C J A 

C E R A M I C Z N Y C H Z A K Ł A D Ó W 

W A R S Z A W A 
A l e j a J e r o z o l i m s k a 39 m. 11 

Telefon 8-70-77 

mwjmmr c y C h . 

S T R O P 
„ P O M O R Z E " 
zastrzeżony pa
tentami w Polsce 
i z a g r a n i c ą . 

Łatwy w wyko
naniu, mało aku
styczny, najtań
szy z istnieją-

POMORSKIE ZAKŁADY 

C E R A M I C Z N E 
S S p . A k e . 

W G R U D Z I Ą D Z U 

Kosztorysy i oferty wysyła fabryka w Grudziądzu 
i Biuro Sprzedaży w Warszawie, RI. Ujazdow-

skie 30 m. 16, tel. 9-58-07. 

TYP, 

TYPI' 

P U S T A K I 
W E N T Y L A C Y J -
N E i K O M I N O 
W E d l a w m u r o 
w a n i a w ś c i a n 
k i d z i a ł o w e i 
m u r y . 

P r z e w o d y ty'*0 ceramiczne okrągłe izolowane 
dają gwarancje dobrego wyciągu. 

Zakłady Przemysłowe 

„W U K O " 
Zarząd: ul. Szkolna 2, tel. 647-87 i 685-59 

„ A L U M I T 

- C O M P A C T " 

J U T E X 

papa bitumiczna z powłoką alu-
minjową. Pokrycie dachowe trwa
łe, e f e k t o w n e , t a n i e . 

amerykańska masa azbestowo-bi-
tumiezna. Najskuteczniejsza izola
cja. Wodoszczelny, trwały, łatwy 
w u ż y c i u , chroni beton, żelazo, 
drzewo przed wilgocią, pozostaje 
zawsze elastyczny. •TBBBJBMH 

juta bitumowana z elastyczną po
włoką bitumiczną. Jedyna izolacja 
do mostów, tuneli, schronów, zbior
ników b e t o n o w y c h , tarasów 
i wszelkich konstrukcyj żel-beto-
nowych. a B H B n U i i n B B B B K B O 

Zakłady Graficzne „DEUKPRASA", Warszawa, Nowy Świat 64. T e l . 615-56 i 242-40. 
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STALCRIFFEL 
P r a ł y s ta l i „ G r i I f e I" p r z e w y ż s z a j ą p o d w z g l ę d e m w y t r z y m a ł o ś c i o w y m p r ę t y z ż e l a z o 
o k r ą g ł e g o , p r z y c z y m s p e c j a l n i e p r o f i l o w a n y p r z e k r ó j s ta l i z m n i e j s z a w a g ę o j e d n ą t r z e c i ą . 

P r z y z a s t o s o w a n i u p r ę t ó w z b r o j e n i o w y c h z e s ta l i „ G r i ł f e l " o t r z y m u j e m y z n a c z 
n i e j s z ą w y t r z y m a ł o ś ć k o n s t r u k c j i o r a z o s z c z ę d n o ś ć k o s z t ó w n a z b r o j e n i u d o 2 0 % . 
NASI PRZEDSTAWICIELE: 

Biuro Sprzedaży Górnośląskich Wyrobów Hutniczych KatowickiejS. A. iIhity Królewskiej,War szawa,Próina 4 
J u 1 j a n G l a s s, Składy Żelaza, Warszawa, AL Jerozolimskie 41. 

Tow. Handt.-Przemysłowe E. Brygiewicz i J, Wolf, Warszawa* Widok Nr. G d y n i a , S i e n k i e w i c z a 6 . 
••„-••u., , — • • • „ - i . , 1 Górniczo-Hutnicza Tow. Handlowe S. A. Kraków, Podwale p. 

Adam Bujak, Lwów, Romanowicza lO. # * w y « 7 C C 7 V T I I 9 7fr w a a m nuja/t, x.wow, Komanowtcza iv. 
w t W n Z>Cdi6T l v w —->w. Górnośląski Handel Żelaza Sp. m o. o. Chorz&w, Piastowska 4% 

Żelazohurt Sp. z o. o. Katowice, Zamkowa 20, Poznań, Ratajcsyka 12, -Bydgoszcz, Leona .XIII Nr. 12. 
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