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TARYFY DLA OSWIETLENIA SKLEPOW

(Czy istnieje jaka$ jedyna taryfa dla sklepéw, biur i t. p.?)

A. G. Arnold, Berlin

Streszczenie. Wielka réznorodnoé¢ taryf pradowych
dla sklepéw i biur jest czynnikiem, hamujacym wzrost uzy-
cia pradu. W artykule niniejszym szczegétowo rozpatrzono
na przyktadzie Stanéw Zjednoczonych Am. P6in. zagadnie-
nie ustalenia najwtasciwszej taryfy dla tej powaznej grupy
odbiorcéw pradu i przedyskutowano wyniki.

Od czasu przeprowadzenia przez Hopkinsona w 1892

roku analizy kosztéw produkcji, taryfa dwucztonowa stata

sie dla wielkich odbiorcéw tem, co im byto potrzebne.

Podziat ceny energji na optate statg od mocy i optate jed-
nostkowgag za kilowatogodzine byt dla odbiorcéw zrozumiaty
i zostat nalezycie oceniony, gdyz ich wtasne koszty produk-

cji sktadajg sie réwniez z kosztow statych i kosztow, zalez-

nych od wielkos$ci produkecji.
Coé6z byto tatwiejszego, jak — wychodzac z tak jedno-
stronnie o$wietlonej analizy kosztéw — taryfe te zastoso-

waé rowniez dla mniejszych i $rednich odbiorcéw. Gdy jed-
nak $wiatowy kryzys gospodarczy dowidédt, ze wtasnie Sred-

ni i mali odbiorcy stanowia trzon odbiorcéw elektrowni,

6kazato sie, ze warto nad ta kategorjag odbiorcéw zastano-

wi¢ sie bardziej szczegétowo. Przyktadowo zajmiemy sie

tu miljonami sklepéw i lokali handlowych i biurowych, jako
Zaznaczymy

odbiorcami pradu osSwietleniowego w Ameryce.

przytem odrazu, ze zaprowadzone tam taryfy byty szczeg6-
i zostaty uznane za dobre przez ,Stanowe Ko-

(Public U ti-

towo badane

mitety dla Zaktadéw Uzytecznos$ci Publicznej'

lity Commissions).

W niniejszym artykule postaramy sie znalezé¢ taryfe,

ktéra w kraju tym stosowana jest najczeéciej, i — najpraw-

dopodobniejsze powody jej stosowania*). Taryfa jednak,

ktéra najczeséciej w danym czasie jest stosowana, nie zaw-

sze oczywiscie bywa najkorzystniejsza. Dopiero jej rozwdj

na podstawie praktycznych doswiadczen z innemi taryfami

daje gwarancje, ze jest ona najlepsza dla danego kraju.

Nie oznacza to jednak, aby rodzaje taryf nalezato ograni-

cza¢ $cisle do danego kraju, uwazajac, naprzyktad, ze to,

eo wydaje sie najbardziej odpowiednie dla Anglji, nie moze
by¢ zastosowane w Holandji. Podobienstwo w wytwarzaniu,

rozdziale i zuzyoiu energji elektrycznej jest tak wielkie, ze

taryfy, uznawane za najlepsze, moga by¢ miedzy soba bar-

dzo dobrze poréwnywane, uwzgledniajac oczywidcie warunki
lokalne, jak np. udziat w produkcji urzadzen parowych
1 wodnych i t. p.

sie tu tylko woelkiemi

Zajmiemy elektrowniami, wzgl.

Potaczonemi grupami elektrowni, ktérych produkcja wynios-

statystyk elek-
NELA) oraz

*) Dane, zaczerpniete ze szczeg6towych
trowni i z Edison Electric Institute (dawniej
Electrical wWorld.

ta w roku 1931-32 conajmniej 100 miljonéw kilowatogodzin.

Mowa bedzie o 115 elektrowniach, posiadajgcych ponad

2 4400 000 odbiorcéw $wiatta dla sklepéw, biur i t. d. Lacz-
na ilo$¢ oddanych z tych elektrowni kilowatogodzin wynios-
ta w 1934 r. 60 miljardéw przy zainstalowanej mocy 24 mi-
ljony kilowatéw.

Za miare ich wartos$ciowosci,

oceny elektrowni, t. j.

bierzemy udziat $klepéw w “/oo ogélnej sumy odbiorcéw. Da-

lej uwzgledniamy jeszcze bezwzgledng liczbe elektrowni,
tak ze warto$¢ catkowita pewnej formy taryfy stanowi
iloczyn ilosci elektrowni oraz ich warto$ciowos$ci.

Giéwne rodzaje taryf. Okazuje sie, ze
dzajow taryf, a zatem 11 grup; wartosciowos¢ poszczegdlnej

istnieje 11 ro-

grupy okres$limy przez dodanie warto$ciowos$ci odpowied-
nich elektrowni.
Rys. 1
W artosciowoé¢ taryf osSwietleniowych: a — ilo$¢ odbiorcow
(wartosciowos$¢); b — rodzaje taryf:
1— taryfa kilowatogodzinowa ze skalg rabatowg schod-
kow g,
2 — taryfa schodkowa wedtug iloéci zuzytych kilowatogo-
dzin,

3 —taryfa kilowatogodzinowa z dodatkowga optata, uzalez-

niong od minimum zuzycia,
4 — taryfa blokowa z dodatkowa optata,
5 — taryfa blokowa z dodatkowag optata od instalacji,

6 — prosta taryfa blokowa,

7 — taryfa Wright'a (zalezno$¢ od czasu uzytkowania),

8 — taryfa dwucztonowa z optatg ryczattowga, obliczong na
podstawie szacunkowo przyjetej lub mierzonej mocy,

9- Mrvta nosowa z klauzulg weglowa,

10 — taryfa trdéjcztonowa,

11 — taryfa dwucztonowa z iloscig bezptatnych kilowatogo-

dzin, wliczonych w optate zasadnicza.

Na rys. 1 na osi odcietych odtozono 11 rodzajéw taryf,

a na osi rzednych — ilo$§¢ odbiorcow w °/oo. Powstaje z te-

go krzywa o charakterze krzywej btedéw, w ktérej punk-

ty 6 i 7 sag mniejwiecej réwnowazne, przewyzszajac wszy-
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stkie inne pod wzgledem =znaczenia. Punkt 10 odpowiada

taryfie blokowej, podczas gdy punkt 7 — taryfie Wrighta,

uzalezniajgcej optaty od czasu uzytkowania.

Rys. 2.
elektrycznych jako taryfy:
iloé¢ odbiorcow (wartosciowos$c¢), b — ilos¢ elektrowni,
odpowiadajaca kazdej taryfie:
1 — taryfa kilowatogodzin ze skalg rabatowa schodkowa,
— taryfa blokowa z dodatkowg optatg, zalezng od mocy
licznika,
2 — taryfa schodkowa wedtug ilosci zuzytych kWh,
— taryfa blokowa z klauzulg weglowa,
3 — taryfa dwucztonowa z iloscig bezptatnych kWh,
czonych w optate zasadnicza,
4 — taryfa kilowatogodzinowa z
mum zuzycia,
— taryfa tréjcztonowa,

— taryfa blokowa z dodatkowga optatg od instalacji,
19— taryfa dwucztonowa z optatg (ryczattowa, obliczong na
podstawie szacunku przyjetej lub zmiennej mocy,

38 - taryfa Wright'a (zalezno$¢ od czasu uzytkowania),
46 — prosta taryfa blokowa.

llo§¢ zaktadow ocena wartosci

a —

w li-

optata, zalezng od mini-

Na rys. 2 na osi odcietych naniesiono liczbe elek-
trowni dla 'kazdej taryfy, a na osi rzednych — ilo$§¢ od-
biorcow w °/oo czyli wartosciowos$é. Okazuje sie przytem,
ze taryfa Wright'a, uzalezniajgca optaty od czasu uzyt-
kowania, stosowana byta w roku 1931-32 przez 38 elek-

trowni, podczas gdy czysta taryfa blokowa (punkt 6 rys. 1)

stosowana byta przez 46 elektrowni. lloczyn z ilosci elek-

trowni przez warto$ciowo$¢é wynosi zatem dla zwyktej ta-
ryfy blokowej 46 X 321 = 14766, a dla taryfy Wright a —
38 X 336 = 12768. Okazuje sie wiec, ze najwiekszg war-
tos¢ catkowitg ze wszystkich form taryf posiada taryfa
blokowa (patr zréwniez punkt 6 rys. 5).

Na rys. 2 zwraca jeszcze uwage drugorzedne maksy-
mum 2 elektrowni (punkt 2), ktére stosujg taryfe blokowa

z klauzulg weglowag (punkt 9 rys. 1). Przy tej taryfie wy-

stepuje widoczne dazenie obu w gre wchodzacych elek-
trowni do jaknajdalej idacego zmniejszenia ryzyka strat
przy zwyktej taryfie blokowej przez kazdorazowe uzalez-
nienie jednostkowej ceny blokowej od ceny wegla.

Tylko 19 elektrowni zdecydowato sie na taryfe dwu-
cztonowa (rys. 2). Wartoé$¢ catkowita tej taryfy stanowi
okrggto % zwyktej taryfy blokowej. Ta tak czegsto stoso-
wana w Niemczech taryfa znajduje sig na rys. 1 w p. 8.
W szystkie pozostate, nieomdwione tu taryfy, z ogé6lnej licz-
by 11, posiadaja znaczenie drugorzedne i nadajg rys. 1
charakter krzywej btedow.

Na rys. 3 zebrano tych 11 taryf w 6 grup, ktére wy-

nikaja z pewnego pokrewienstwa, choé¢ tylko powierzchow-

nego. Punkt 4 przedstawia grupe taryf Wrigtha (zaleznos$¢

od czasu uzytkowania) i taryf dwucztonowych z

przyjetej
taryfa blokowa,

optata

ryczattowsa, obliczong na podstawie szacunkowo

lub mierzonej mocy. Punkt 3 jest czysta

taryfa blokowag z dodatkowag optata od instalacji, taryfag
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blokowag z dodatkowa optatg, zalezng od

Punkty 1 i 2 od-

mocy licznika,

oraz taryfag blokowag z klauzulg weglowg.

powiadajag czystym taryfom kilowatogodzinowym, podczas

gdy punkty 5 i 6 przedstawiaja taryfe tréjcztonow g,

wzglednie taryfe dwucztonowag z ilo$cig bezptatnych kilo-

watogodzin, wliczonych w optate zasadniczg. Mamy tu

przed soba typowa krzywag btedéw, w ktérej przewazaja
taryfy z optatami zasadniczemi. Jednakze nalezy tu zro-
bi¢ zastrzezenie, ze taryfa Wright a (zaleznoé¢ od cza-
su uzytkowania) nie jest wyrazng taryfa dwucztonowa,
lecz réwnie dobrze taryfa blokowa, ktéra dopiero przy
blizszem zbadaniu okazuje sie tego samego charakteru, co

taryfa dwucztonowa z optatami zasadniczemi. Gdyby tary-

fy blokowe byty potaczone w jednag grupe z taryfa Wri-
ghta, z optatg uzalezniong od czasu uzytkowania, wow-
czas charakter krzywej (rys. 3) nie ulegtbhy zmianie.

Rys. 4 przedstawia podane na rys. 3 grupy taryf wg.

ilosci elektrowni na osi odcietych i wg. ilosci odbiorcéow
kazdej grupy taryfowej na osi rzednych. 53 elektrownie
stosujg taryfy blokowe, a 57 elektrowni taryfy Wright a

i dwucztonowe, przyczem podkreé$lamy raz jeszcze, ze ten

sposdb zestawienia grup stanowi pewnego rodzaju do-

wolnos¢.

a — ilos¢ odbiorcow; I, Il, 11l — grupy taryf.
1 grupa — taryfa schodkowa wedtug kWh,
2 grupa — tairyfa kWh ize skalg rabatowa $rodkowg.
— taryfa kWh z optatg, uzalezniong od minimum
zuzycia,
3 grupa — taryfa blokowa z dodatkowa optata, zalezng od
od mocy licznika,
— taryfa blokowa z dodatkowg optatg od instalacji,
— prosta taryfa blokowa,
— taryfa blokowa z klauzulg weglowa,
4 grupa — taryfa Wrighta (czas uzytkowania),
— taryfa optata ryczattowa, obli-
czonag szacunkowo przyjetej lub
zmierzonej mocy,

dwucztonowa z
na podstawie

5 grupa — taryfa tréjcztonowa,
6 grupa — taryfa dwucztonowa z iloscig bezptatnych kWh

Tendencja w budowie taryf i dch podstawy.

Koncowy rezultat tych rozwazan, a wiec i ich war-

to$¢ catkowita, przedstawiona jest na rys. 5. Okazuje sie

przytem, jak juz wyzej wspomniatem, ze najwigkszg cat-

kowitag wartoéciowo$¢ posiada czysta taryfa blokowa w
punkcie 6 (skala logarytmiczna). Punkt 7 jest taryfa
Wrighta, a punkt 8 taryfa dwucztonowag wg. mocy przy-

jetej lub mierzonej. Warto$¢ catkowita punktu 8 (wyrazna

taryfa dwucztonowa) lezy nieco wyzej, niz wartoséci cat-

kowitej taryfy Wright'a.
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Rozwazajac ie wyniki, musimy sie zastanowic¢, dla-
czego taryfa blokowa w pierwszym rzedzie, a taryfa
Wrighta — w drugim, odpowiednia jest — zdaniem za-

rzagdéw miarodajnych amerykanskich elektrowni — dla

os$wietlenia sklepéw i biur.

Taryfa blokowa wumozliwia jaknajwieksze wuniezalez-

nienie sie od wielkos$ci elektrycznych przy formutowaniu ta-

ryf i b. znaczne obnizenie ceny przy wzro$cie zuzycia pra-
du, co stanowi czynnik wysoce zachecajacy dla odbiorcy,
a przytem tatwo zrozumiaty. W cenie podaje sie jedynie

zuzytg energje elektryczng, podczas gdy optate statg wsta-

wia sie do rachunku w postaci ukrytej tak, ze jedynie ana-

liza moze jg wykry¢. Sam odbiorca rzadko kiedy zdaje so-
Coprawda nieliczne elek-

(punkt 5

bie isprawe, ze ptaci i te optate.

trownie wprowadzaja jeszcze oddzielng naleznos¢

rys. 1). (Pomimo nadzwyczaj prostej i dlatego wtasénie bar-

dzo tatwo zrozumiatej postaci taryfy, dostosowuje sie ona,

jak to widzieliSmy, bardzo dobrze do kosztéw wtasnych

elektrowni.

Ro6znica miedzy duzemi biurami i domami handlowe-
mi z jednej strony, a grupg mniejszych sklepéw oraz biur
it. p. z drugiej — uwzgledniona jest we wszystkich amery-
kanskich elektrowniach w ten spos6b, ze stosuje sie tam

%0

500

a

Rys. 4.

Ilo$¢ zaktadow jako ocena poszczegdlnych grup taryf:
a — ilos¢ odbiorcéow (wartosciowos$é), b — ilos¢ elektrowni,

odpowiadajgca kazdej grupie taryf: 2 = grupa 1 rysunku 3,
3 = grupa 6 rysunku 3, 4 = grupa 5 rysunku 3, 6 = grupa 2

rysunku 3, 53 = grupa 3 rysunku 3, 57 = grujpa 4 rysunku 3.

Przynajmniej 2 taryfy. Tem samem usunieta zostaje gtow-

na niedogodnoé¢ ‘'taryfy blokowej dla matych odbiorcéow.

Ci réwniez moga osiggnac¢ korzy$ci, jakie daja niskie ceny

jednostkowe, pobierajac prad podiug taryfy blokowej de-
talicznej, a nie hurtowej. Zrézniczkowanie wielko$ci skle-
péw i biur nastepuje zatem przy pomocy conajmniej 2 ta-

ryf, ktére roéznig sie awykle miedzy sobg wielko$cig przyta-

czonej ilosciami kilowatogodzin w poszczegdlnych

blokach.

mocy i

Dzieki (taryfie blokowej rozwigzane jest zadanie

wynalezienia jaknajbardziej doktadnej taryfy dla wielkiej

iloéci w tem samem mniejwiecej potozeniu bedacych od-

biorcow Swiatta tego typu, jak sklepy i przedsiebiorstwa

handlowe.

Caty szereg elektrowni, ktére zdecydowaty sie osta-

tecznie na tryfe blokowag wg. iloSci pokojow, wzgl. powie-

rzchni mieszkalnej w gospodarstwie domowem?®*), zaczeto

stosowacd taryfe blokowa dla oSwietlenia sklepow
1t d.
Wrighta,

"zgledu

czysta

Naturalnie, niektéore elektrownie wybraty taryfe

inne za$§ — taryfy dwucztonowe, zapewne ze

na wieksze ryzyko strat przy taryfie blokowej,—

M ) Tegoz autora: Die Tarifformen, E.T.Z., 54 rocznik,

r. 6 z d nia 9.1l. 1933 r. str. 121.
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blokowej suma naleznosci, przy

linjowo,

zwtaszcza, ze przy taryfie

wzrastajagcym odbiorze kilowatogodzin nie wzrasta

jak przy taryfaoh dwucztonowych (do ktérych nalezg roéow-

niez taryfy Wnight a).

catkowita taryfy, b — rodzaje taryf.

rabatowag schodkowa,

Swiatta: a — wartosc¢
‘'— taryfa kWh ze skala

2--uiryta schodkowa wedtug kWh,

3 — taryfa dwucztonowa z iloscig bezptatnych kWh,
4 — taryfa tréjcztonowa,

6 — prosta taryfa blokowa,

7 — taryfa Wrighta (czas uzytkowania),

8 — taryfa dwucztonowa z optata ryczattowa, obliczong na
podstawie szacunkowo przyjetej lub zmierzonej mocy,

9 — taryfa blokowa z optata ryczattowa od instalacji,

10— taryfa kWih z optata, uzalezniong od minimum zuzycia,

11 — taryfa blokowa z optata dodatkowa, zalezng od mocy
licznika.

Podczas gdy taryfa blokowa nie wymaga zadnej kon-

troli dla ustalenia ceny pradu, kontrola taka jest koniecz-

ny przy taryfach Wright'a ii taryfie dwucztonowej. Z tego

tez powodu przy odbiorze pradu przez sklepy i biura nie-
chetnie stosuje sie taryfe, uzalezniong od mocy, godzac
sie raczej zZ pewnem ryzykiem. Pozatem trudnos$¢ zrozu-

mienia taryf dwucztonowych przez kupcéw i handlowcow

uwaza sie oczywisécie za ich wade. W zasadzie juz taryfa

W righta usuneta cze$Sciowo moment nierrozumiatos$ci.

Sklepy, biura i t. p. stanowia grupe przejéciowa
z grupy matych odbiorcéw do grupy odbiorcéw duzych.
Z tego tez powodu niektére kraje sktonne sq dac¢ pier-

taryfie dwuczto-
wyka-

wszeAstwo przy tych odbiorcach wyraznej

rowej. Je$li wiec podana tu statystyka elektrowni

zuje, ze w tej grupie odbiorcéow $Swiatta optata stata gra

jeszcze w kosztach wtasnych duzag role nie do pominiecia

i jeSli rownocze$nie jest pozgdane, aby prostolinjowa cha-

rakterystyka naleznos$ci rachunkowych przeszta przy zwiegek-

szonych odbiorze pradu w krzywa, to wszystkie te zgda-

nia osiggna¢ mozna tez przy pomocy taryfy dwucztono-

wej. W ten sposdéb otrzymujemy taryfe tréjcztonowa, przy-
stosowang znakomicie do krzywej kosztéw produkcji pra-
du. Ta forma taryfy jednak, wskutek wyraZznego izacna-
czenia optaty za moc i za energje elektryczng, staje sie
niezrozumiata dla odbiorcy niewtajemniczonego; Z powo-
du tnstyktownej swej nieufnosci bedzie on tatwo skitonny

taryfe te ,uwaza¢ za system, ktory zostat wymyslony tyl-

ko po to, aby go oszukac¢""). Wydaje nam sig, ze ta forma

Elektrizitatswerke
Naktad R.

Stromtarife der
Cze$¢ 11l Tarifsysteme.
Berlin 1929 r.

**) Arnold. Die
i Theorie und Praxis.
Oldenburg, Monachjum i



534

taryfy z wyraznie zaznaczonemi elektrycznemi jednostka-
mi miar (kilowat, kilowatogodzina), zbyt gteboko tkwi
w nurcie kalkulacji taryfowej. Oprécz doktadnej analizy
kosztéw, ktora stuzy za podstawe przy rozwazaniu wszel-

kich taryf, nie nalezy zapominaé¢ o wyczuwaniu kupieckich
mozliwos$ci, sile werbunkowej i t. p. Taryfa musi budowat,
werbowaé¢, a wiec patrze¢ w przyszto$é. Najlepszej taryfy

niepodobna ani obliczy¢, ani tez raz na zawsze ustalic.

W konhcu nalezy jeszcze rozwazy¢ pytanie, czy celo-

wem jest traktowa¢ oddzielnie pod wzgledem taryfowym

dostawe pradu do sklepéw i biur. Pewna ilo$¢ elektrowni
stosuje te same taryfy dla mieszkan, <co i dla przedsig-
biorstw handlowych. Postepujac w ten sposéb, wkalkulo-

wuje sie juz pewien dodatkowy zysk ze sklepdéw i biur, gdyz

czas uzytkowania ich jest okoto trzech do czterech ra-

zy diuzszy od czasu uzytkowania instalacji domowej (ze

wymienimy tylko jednag czeé$¢ gtéwnych kosztéw). W ca-

tym szeregu krajow szuka sie drogi wyjscia w ten sposéb,

ze udziela sie wysokiej stawki rabatowej za prad zuzyty

juz po zamknieciu sklepéw, dziekii czemu podnosi sige silnie

zuzycie pradu Metoda ta

mimo wszystko

poza godzinami szczytu. jednak

jest tylko pétsrodkiem.

Pewna illo§¢ form taryf, ktérych znaczenie znane jest,

nie mogta by¢ tu rozpatrywana.

Reasumujgc powyzsze, nalezy stwierdzi¢, Zze wyrazna

taryfa dwucztonowa niie jest uwazana w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki za rozwigzanie sprawy odbioru pradu

przez sklepy i przedsiebiorstwa handlowe. Na pierwszem

miejscu w/g. opinji zarzgdéw elektrowni stoi raczej taryfa

blokowa, a nastepniie idzie taryfa Wrighfa. Ostatnia jest

pod wzgledem formy taryfg blokowa, a jezeli ja blizej zba-

daé¢, zawiera w sobie optate za moc, tak jak wyrazna tary-

fa dwucztonowa z optatga za moc, podczas gdy taryfa blo-

kowa pobiera od klienta tylko niewielka optate stala.

Wiekszo$¢ elektrowni zdecydowata sie na taryfe blokowa.

Ze wzgledu na tatwag zrozumiato$¢ rezygnuje sie czesto na-

wet z tak waznego czynnika, jak czas uzytkowania.

Towarzystwo Electric Bond & Share Company w New

Yorku wraz z wielkg iloscig jej elektrowni na catym S$wie-

cie zdecydowato sie na taryfe Wright a, uzalezniong od

czasu uzytkowania mocy przytaczonej, w potgczeniu na-

stepnie z taryfag blokowa. Najwazniejsze wogoéle w catych

Stanach Zjednoczonych Ameryki przedsiebiorstwo elektry-
kombi-

amerykanskich

fikacyjne wprowadzito wiec dla swoich elektrowni

nacje rozwigzan najbardziej miarodajnych

elektrowni.

ZARYS GOSPODARKI

Zapoznanie sige z historycznym rozwojem elektryfikacji

Anglji oraz z wytycznemi, przyjetemi tam obecnie przy or-

ganizowaniu w catym kraju racjonalnej gospodarki elek-

trycznej, stanowi dla nas w Polsce temat bardzo interesu-

jacy i
trudno bedzie znalez¢ dla obu krajow pewne wspélne wta-

niepozbawiony praktycznego znaczenia, gdyz nie

§ciwosci, jesli porownywac¢ je pod katem widzenia warunkoéow
elektryfikacji.

Ujmujac te rzecz ogélniej, mozemy uszeregowac¢ ogét
krajow, ktéorych postepy elektryfikacji nas interesujg, wedtug
naturalnych Zzrdédet energji, rozporzagdzalnych w nich dla wy-
twarzania energji elektrycznej. W szeregu tym jeden biegun

zajmag kraje w rodzaju Szwajcarji, Skandynawji, Wtoch, gdzie
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Zakonczenie.

Jezeli w ostatnich latach odbyto wiele podrézy nau-
kowych do Ameryki, podczas ktérych zwracano specjalng
uwage na tamtejsze urzadzenia techniczne oraz metody fa-
brykacji, to rowniez warto poswiecic nieco uwagi
zagadnieniu najwtasciwszej taryfy dla isklepéw i przedsie-

biorstw handlowych oraz wynikom, do jakich doszty w tej

dziedzinie amerykanskie elektrownie. Pomijajac juz to, ze

sam okres wojny i inflacji zapisa¢ mozna prawie caty, jako
czysty zysk na prowadzenie $cistych prac, to jest tu jeszcze

jeden wazny czynnik, wyrdézniajacy tamtejsza gospodarke

elektryczng od gospodarki elektrycznej prawie wszystkich

krajow, a mianowicie istniejgca tam od wielu lat kontrola,

wprowadzona przez rzady stanowe.

Forma i wysokoé¢ taryf badane sa przez niezaleznych

rzeczoznawcéw, tak ze nabierajg one podwdjnego znaczenia.

Wyjatkowe stanowisko, jakie zajmuja przedsiebior-

stwa uzytecznos$ci publicznej w zyciu gospodarczem Ame-

ryki, zobowigzuje ich kierownictwo. Wobec watpliwos$ci, czy

spetniajg one swe role nalezycie, usitowano juz tu i owdzie

wprowadzi¢ objektywnag ocene ich pracy, np. w Stanach

Illinois i Wisconsin. Stan Wisconsin opracowat tylko dla

technicznej oceny elektrowni 26 punktow, podczas gdy

Illinois — 18 punktéw, dla ktérych potrzeba 12 stron for-

mularzy obliczen. Zwazywszy teraz, ze techniczna

tylko

ocena

zaopatrzenia w prad przedstawia jedna strone tej

sprawy, ze oprécz tego potrzebna jest jeszcze ocena ku-

piecka, propagandowa i gospodarcza, mozna powiedzie¢,

ze te ipierwsze pomysty Standéw Illinois i Wisconsin naszki-

cowaty jedynie to zagadnienie, ale go oczywiscie bynaj-

mniej nie rozwigzaty.
poréwnanie cen,

pominiete. Trzeba zaznaczy¢,

Bytoby jeszcze b. ciekawe ktore

w artykule niniejszym zostato

ze wiele powaznych elektrowni amerykanskich dostarcza

odbiorcy gratis zaréwek i nietylko przy pierwszej instala-

cji, ale i zamienia bezptatnie zuzyte. Précz tego wiekszo$¢

elektrowni udziela podczas pierwszych 10 dni

10%

od daty wy-

stawienia rachunku jeszcze okoto rabatu za gotéowke

od ceny pierwszego wzgl. nawet i drugiego bloku. Poniewaz
wiekszoé¢ odbiorcéw z rabatu tego naturalnie nie rezygnu-
je, taryfa amerykanska wydaje sie na papierze wyzsza, niz
jest w rzeczywistos$ci, co naturalnie jest krzywda dla elek-
trowni. Z tego powodu niektére towarzystwa odwrécity for-
mute i wprowadzity zwyzke cen dla opieszatych ptatnikdow.

Pomijajgc juz site

nabywczg danej waluty, jej de-

precjacje ii t. d., nalezy bezwarunkowo te wszystkie szcze-

goéty bra¢ w rachube przy poréwnaniu cen elektrycznosci.

Nie zawsze sie to jednak czyni.

ELEKTRYCZNEJ WIELKIEJ BRYTANJI

sity wodne stanowiag jedyne niemal Zrédto energji elektrycz-
nej; na drugim biegunie stang¢ winna wtasnie Anglja, bedaca

typowym przyktadem kraju, wytwarzajgcego energje elek-

tryczng niemal w stu procentach z wegla (patrz tabela 1).

Druga cecha chaarkterystyczng, obok posiadania wiel-
kich zapaséw wegla, jest rozrzucenie kopalh wegla w réz-
nych dzielnicach kraju, co od samych poczatkéw rozwoju

elektryfikacji
jacych

powodowato budowanie zaktadéw, wytwarza-

energje elektryczng, w bezpcsSredniem sgsiedztwie

osrodk6w spozycia tej energji (wobec znikomych kosztéw
transportu wegla na niewielkie odlegtosci), i sita rze-
czy nie sprzyjato przesytaniu tej energji na wieksze od-
legtosci.
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TABELA I 3) Opracowaé¢ warunki szczegdlnie ekonomicznego wy-
. twarzania energji w wybranych stacjach.
Stanowi Hoéé . ) . oL
W stosun- czynnych 4) Przeprowadzi¢ konieczne ujednostajnienie czesto-
j tliwosci.
Energja elektryczna wytworzona ku d_o zaktadow 1w 1
w r. 1932 cale! Wytwor- Wytyczne dziatania C. E. B. wprowadzajg wyrazny po-
wytwor- czych dziat gospodarstwa elektrycznego na dwie grupy: wytwor-
czosci %
cow, catkowicie podlegtych C E. B. i potaczonych miedzy
w elektrowniach cieplnych, opalanych sobg siecig elektryczng, oraz koncesjonowanych odsprze-
weglem - 95,50 281 dawcéw energji.
w elektrowniach wodnych . .. 2,59 38 o ¢ fak ielki dnosci byé . iet
w elektrowniach wykorzystujacych cie- em. jJak wielkie oszczgdnoscli moga y¢ osilagniete
pto odpadkowe i gazy odlotowe 0,84 10 w zuzywaniu krajowych zasobéw wegla drogag przerzucenia
w elektrowniach z silnikami dyzlowsk. 0,59 153 wytwoérczosci na wielkie elektrownie, $wiadczg cyfry tabli-
w elektrowniach cieplnych przy za- cy IlI, przedstawiajgce wytworczo$é poszczegdlnych katego-
ktadach spalania smieci . . .. 0.41 1 ryj elektrowni i $rednie zuzycie wegla na w rodukowan
w elektrowniach cieplnych, opalanyc )_IJ ) y €9 ye a
gazem SWietlnym . 0,07 28 kilowatogodzineg.
Razem . . . 100,00 521 TABLICA Il
bi K . ' lekt . Elektrownie Catkowita wytwor- $rednie zu-
! |erwsz-y o re-s I"OZ\-N-OJU- pr-zemysu elektrownianego W o rocznej 106 cz0$¢ w 1932 I 3ycie paliwa
Anglji, datujacy sie mniejwiecej od roku 1880-go, cechuje wytworczos$ci  zaktadow Kg/KW h
powstawanie wielkiej ilosci zupeinie niezaleznych wytwoérni 10° kWh 106 kWh | %
o réznych rodzajach pradu, napiecia i czestotliwos$ci. Brak
: L, : . . . . . do 0.05 61 1,5 0,01 7,80
silnych bodzcéw do centralizacji, ktoremi normalnie sa tanie 0,05 — 01 25 1,9 0,01 4,70
sity wodne i konieczno$¢ optacania drogiego transportu we- 01 — 0.25 53 8,8 0,06 3,79
gla na wieksze odlegtosci, spowodowat z jednej strony zu- 0.25 — 0,5 40 14,0 0.10 3,40
peine rozdrobnienie powstajgcego przemystu, pociggajac za 05 — 1.0 47 33,5 0.25 3,38
. . s . . 1,0 — 2,5 54 85,5 0,63 1,95
sobag wiele niedogodnoéci technicznych, oraz niekorzystna 25 _ 5.0 a1 114,7 0,84 1,56
sytuacje ekonomiczna, z drugiej za$ strony sprawit, iz dziel- 50 . 10 23 167,7 1,23 1,26
nice kraju o mniejszej gestos$ci zaludnienia (przewaznie rol- 10 — 25 56 900.1 6,59 1,08
nicze) zupetnie pozbawione zostaty moznoéci korzystania 25 — 50 51 1758.7 12,88 0.87
z energji elektrycznej, wobec nieoptacalnoséci matych za 50 — 100 43 3105,1 22.74 083
9 yeznel, P Y 100 — 200 24 3330.4 24.39 0,72
ktadow elektrycznych, ktéreby miaty obstugiwaé¢ stosunkowo ponad 200 13 4133,7 30.27 0,68
duze obszary. Razem 521 13655,6 100,00 0,79
W miare zwiekszonego popytu na energje elektryczna,
‘'stniejace mate wytwoérnie juz przed wojnag zaczety okazy-
waé sie niewystarczajgcemi. taczenie ich miedzy sobag na- Z liczby ponad pigciuset elektrowni, czynnych w An-
potykato na wielkie trudnosci, wobec roznic w czestotliwo- gljii w chwili zapoczatkowania dziatalnosci C. E. B., zaledwie
$ci i rodzaju pradu. Dawat si¢ tez odczuwaé brak jednoli- 119 zostato zakwalifikowanych do pozostawienia w przy-
tego prawodawstwa w tej nowej dziedzinie. Budowa waz- szto$ci ruchu, jako .“selected stations , pozatem jeszcze
niejszych linij elektrycznych byta réwniez utrudniona wobec ma byé wybudowanych 16 duzych nowoczesnych wytworni.

wielkiej niecheci Anglikow do stosowania wywtaszczen. Pozostate elektrownie beda stopniowo unieruchomione.

Z tych tez czasow datuje si¢ tendencja do dawania pierw-  ypjeruchomienie danej elektrowni nastepuje na polecenie

szenstwa torom kablowym przed linjami napowietrznemi. Lkomisarza elektrycznego”, z chwilag gdy C. E. B. stwierdzi,

Olbrzymi wzrost zapotrzebowania energji elektrycznej iz jest w stanie w ciagu najmniej 7 lat pokrywaé w danym

w pierwszych latach powojennych zmusit rzad do ingerencji punkcie catkowite zapotrzebowanie energji ze swojej sieci

w sprawy gospodarki elektrycznej. Juz w roku 1917 specjal- krajowej i przytem koszt takiej dostawy energji wypada

ny komitet, majacy za zadanie opracowanie wytycznych, nizszy od kosztu wytwarzania na miejscu (bez uwzglednie-

zmierzajgcych do oszczednos$ci w zuzywaniu narodowych za- nia oprocentowania kapitatu).

paséw wegla — wskazywat na koniecznos¢ wprowadzenia Wszystkie elektrownie, zakwalifikowane do witgczenia

kontroli wytwarzania energji elektrycznej. W roku 1919 do systemu, zasilajacego po ostatecznej rozbudowie caty

Wprowadzono podziat kraju na pewnag ilo$¢ okregéw, w kto- kraj, sa potaczone miedzy soba siecia napowietrzna 132KV

rych ustanowieni ,komisarze elektryczni” mieli nadzorowac

(t. zw. ,linje pierwotne") (rys. 1), sie¢ ta, t. zw. ,Grid-Sy-

catoksztatt gospodarki elektrycznej, stem”, jest uzupeiniona pewnga iloscig odgatezien, czyli linij
Zarzagdzenia powyzsze okazaty sie jednak niewystar- Lwtérnych” — 66 i 33 kV — catos¢, bedaca w zarzadzie
czajace; brak normalizacji i silna konkurencja zaktadéw ga- C. E. B, stuzy do wymiany energji miedzy wytworniami i do

zowych nadal uniemozliwiaty nalezyty rozwd6j gospodarki dostarczania jej do poszczegélnych podstacyj, gdzie zaku-

elektrycznej, ktéora pozostata wtyle za krajami kontynentu. puja energje hurtowo przedsiebiorstwa rozdzielcze, rozsyta-

Dopiero w roku 1926 Parlament powotat do zycia nowy or- jace dalej energje juz we wtasnych sieciach rozdzielczych.

gan: Central Electricity Board (C. E. B.), ktérego zadaniem Ciekawe sa przestanki ekonomiczne, ktére usprawie-

niala by¢ gruntowna reforma stosunkow, panujacych w dzie- dliwity wydatek sumy okoto 27 miljonéw funtéw na budowe

dzinie elektryfikacji. W tym celu postanowiono:

,Grid"-u. Sie¢ ta rézni sie zasadniczo od wiekszosci linij

1) Skupi¢ produkcje energji elektrycznej w stosunkowo przesytowych w krajach kontynentu (Francja, Niemcy,
niewielkiej ilosci wytworni o najlepszym spotczynniku spraw- Szwajcarja), gdzie mamy do czynienia z przesytaniem wiel-
nosci cieplnej (w tak zwanych ,Selected stations”). kich ilosci energji od miejsca taniego jej wytwarzania do
2) Potaczyé powyzsze wytwodrnie sieciag linji napowietrz- miejsca spozycia, albo z potaczeniem miedzy sobag zaktadow
nych wysskiego napiecia, ktéra ma réwniez zasilaé¢ przed- wytwérczych réznego typu (naprz. wodnych =z cieplnemi

siebiorstwa, zajmujace sie tylko rozdziatem energji. it p) ]
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W Anglji, jak juz byta o tem mowa, energja elektryczna

jest wytwarzana w bezposéredniej bliskosci wszelkich wigk-

szych jej odbiorcéw. Sie¢, taczaca elektrownie miedzy sobag
stanowi pewnego rodzaju linje wyréwnawczg, pozwala pro-
Rys. 1.
Sie¢ linij napowietrznych 132 kV ,Grid“.
a — wielka elektrownia cieplna, b — mniejsza elektrownia
cieplna, ¢ — podstacja 132 kV, d — elektrownia wodna.

dukowac¢ energje gtéwnie w zaktadach ekonomicznych, po-
zostawiajgc elektrowniom typu bardziej przestarzatego funk-
cje pokrywania szczytéw; ta drogg osiggalne sa oszczedno$ci
w zuzyciu wegla, szacowane w roku 1932 na przeszto 3,5
miljonéw ton (,selected stations"” miaty w 1932 roku $rednie
0,68 kg/kW h, 0,52 kg/kWh,

cyfry 1,06 kg/kWh w wytwoérniach

zuzycie minimalne — wobec

Sredniej zakwalifikowa-

nych do unieruchomienia).

Drugim czynnikiem gospodarczym w ocenie ,Grid"-u

jest mozno$¢ obnizenia ogdlnej rezerwy mocy

15%, wobec

instalowanej

w zaktadach wytwdérczych do istniejgcej przed

potaczeniem elektrowni miedzy oba, rezerwy, dochodzacej

przecigtnie do 100%. Oznacza to znaczne odsunigcie w cza-

sie momentu, w ktérym konieczne bytoby instalowanie no-

wych wytwérni dla pokrywania wzrastajacego stale zapo-

trzebowania energji. Ten ostatni czynnik dopiero w przy-

sztoéci przyniesie owoce, narazie bowiem moc instalowana
jeszcze wzrasta, wobec planowej rozbudowy niektérych wy-
twoérni (naprz. w roku
75 MW,

30 MW

1932/33 ustawiono dwie jednostki po
cztery po 60 MW, 50 MW,

it od).

trzy po dwie po
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Olbrzymie znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju

ma fakt, iz dopiero wybudowanie ,,Grid-u"” umozliwito elek-

tryfikacje dzielnic rzadko zaludnionych, ktére w wypadku

lokalnej elektryfikacji nigdyby nie mogty zdoby¢ tak taniej
energji, jak ta, ktéra jest wytwarzana w wielkich i ekono-
micznych zaktadach.

Techniczne dane sieci krajowej
dtugoséc¢ linji 132 kV — 4800 km, dtugosé¢ linji 33 kV (i nie-

ilosci linji 66 kV) — 1700 km. Rodzaj

(,Grid") sa natepujace:
wielkiej pradu trdj-
fazowy, 50 okresow.
przesytowg 50000 kVA,
-b 5%.

automatyczne

Linje gtéwne (132 kV) sg przewidziane
na zdolnosé¢ przy wahaniach na-

piecia w granicach Napiecie na podstacjach regulo-

wane jest przez regulatory napiecia (trans-
formatory z 14 zaczepami po stronie napigcia 132 kV, przy-
stosowanemi do regulacji pod obcigzeniem).

M aterjat przewodoéw linij napowietrznych: linka stalo-
wo-aluminjowa o przekroju, robwnowaznym przekrojowi mie-
dzi 113 mm-'; $rednica zewnetrzna dobrana z uwzglednieniem
czynnika ulotu.

25 lat.

Trwatos¢ przewodédw przewidziana jest na

Powszechnie stosowana jest linka uziemiajgca nad

przewodami — réwniez stalowo-aluminjowa.

W catej sieci punkt zerowy transformatoréw jest uzie-

miony wprost, bez oporéw posrednich.

tancuchy izolatoréw wiszgcych, sktadajace sie z 9 do

10 cztonkéw, obliczone sg na wytrzymato$¢ na rozerwanie -

1800 kg i na pieciokrotne napiecie przeskoku na mokro;

zaopatrzone pozatem w piers$cienie ochronne i rozki dla
przeskokow.
Stupy wsporcze z konstrukcji zelaznej (cynkowanej).

Wysoko$¢ normalna stupéw 20— 24 metréow, przy wymiarach
u podstawy 4,5 X 4,5 do 55X 55 m (rys. 2). Dtugos$¢ prze-
wodéw 3,75 m, minimalna

odlegto$¢ przewodéw od
ziemi 6,7 m. Ciekawe jest
skrzyzowanie dwutorowej
liniji z Tamiza, wykonane
jako dtugosci

1000 m,

przesto o
przy wysokosci
punktéw zawieszenia po

obu stronach; 160 m.

Zabezpieczenia prze-

ciwprzepigciowe, poza sil-
na izolacja, nie sga naogo6t
(z matemi wyjatkami)
stosowane, poniewaz sil-
ne burze w Anglji rzadko
wysitepujag. Ostatnio po-
czyniono proby z wiacza-
niem impedancji, tagodza-
cej stromos¢é czota fal
przepigciowych.

Jako zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, pracu-
ja przekazniki impedan-

cyjne, odigczajgce zwar-

cia z selektywnem op6z-

nieniem czasowem a zwar
cia z ziemia — momental-

nie. W sieciach kablowych

(gtéwnie 33 kV i 66 kV, D

. . P . Rys- 2. .

jest tez prébny odcmek Stup zelazny linjj i32 ky,
kabla olejowego 132 kV)

stosowana jest ochrona réznicowa, za pos$rednictwem specjal-
nych przewodéw pilotowych.
Z posérod 273 stacyj transformacyjnych wszystkie na na-

pieciu 132 kV i wiekszoé¢ 33 kV i 66 kV sg wykonane pod



Nr 17

gotem niebem. Odbiér energji natepu;e albo z linij wtor-
nych ,Grid“-u (33 kV i 66 kV), albo przy elektrowniach
(selected stations). Do wyjatkow nalezy nprz. stacja

132/11 kV o mocy 300 kVA.

Urzadzenia rozdzielcze nizszych napigeé¢ (do 66 kV) z re-
guty sag wykonane jako opancerzone zelazem (,ironclad"), co
gwarantuje bezpieczenstwo przed dotknieciem
(rys. 3, 4). W

urzadzenie rozdzielcze na napigciu 132 kV. Koszt takiej apa-

zupetne

roku 1932 uruchomiono réwniez aanlogiczne

ratury jest oczywisécie wiekszy, pozatem =zarzuci¢ jej mozna

mata przejrzystosé.

Rys. 3.
Okapturzony wytacznik olejowy 66 kV.

Godnym nadmienienia jest fakt stosowania bez wyjat-

kéw wytacznikow najwyzszych napie¢.
Transformatory,

zera gwiazdy, wykonane sg do mocy 30000 kVA, jako tréj-

olejowych, az do

0 uktadzie tréjkat-gwiazda z uziemieniem

fazowe, wyzej, jako trzy jednofazowe (ze wzgledu na trud-

nosci transportu). Naturalne chtodzenie powietrza zastapio-

ne jest, przy wiekszych jednostkach, po przekroczeniu poto-

wy petnego obcigzenia, sztucznym podmuchem, witaczanym

automatycznie. Wszystkie transformatory przystosowane sg

do samoczynnej regulacji napiecia po stronie 132 kV w gra-

nicach + 10%.

Ujednostajnienie czestotliwoéci w catym kraju koszto-
wato do konca 1933 roku ponad 12 miljonéw funtéw.
(W r. 1926 z 565 towrzystw, zajmujgcych sie rozdziatem
etlergji, 28,2% stosowato prad zmienny, 33,8% — prad staty,

— oba rodzaje pradu; czestotliwo$é 50 okr/sec
w uzyciu w 77%, 25 okr/sec — w 14,8%, 40 okr/sec w 5,4%,
inne czestotliwos$ci w 2,8%).

W sieciach ,Grid"-u stato$¢ czestotliwos$ci 50 okr/scc

lest kontrolowana przez poréwnanie wskazan zegaréw syn-

chronicznych z zegarami astronomicznemi, regulowanemi

Pfzez obserwatorium w Greenwich.
Ruch w catej sieci jest prowadzony w ten sposéb, ze
azdy z io okregéw, na ktére Anglja jest podzielona,

ma normalnie swojg sie¢, odtgczong od s.icci sgsiednich ob-

wodéw. W kazdym takim obwodzie kieruje ruchem central-
postugujacy sie
elektrowniami i podsta-
pota-
Potaczenia

ny punkt rozdzielczy (,dispatching room?"),

a Porozumienia z poszczeg6lnemi

clami panstwowga siecig telefoniczng oraz wtasnemi

czeniami telefonicznemi wysokiej czetotliwo$ci.

Powyzsze stuzg tez dla przesytania wielkos$ci pomiarowych,

a sygnalizowania potozenia wytacznikéw i t. d. Plastyczne

schematy uwidaczniajg wszelkie dane, charakteryzujace

¢ wilowy stan elektryczny sieci.
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W okregach rzadko wtdérne przewody

L,Grid"-u

zaludnionych
(33 kV), dostarczajac energje do stosunkowo licz-
nych punktéw, umozliwiajg elektryfikacje (,rural electrifica-
tion") przy matych kosztach budowy lokalnych linij rozdziel-
pod katem widzenia mini-
prze-
miedzianemi (do

czych. Te ostatnie sa budowane

malnych wktadéw: na stupach drewnianych z duzemi
150 m) i

65 mnr’). Stacje transformacyjne albo na stupach, albo wigik-

stami (do grubemi przewodami

sze — pod gotem niebem. Transformatory zmontowane

w jednag cato$¢ z wytacznikiem wysokiego napiecia i bez-

piecznikami niskiego napiecia sg przytgczone kablem, przez
zapotrzebowania energji.

co moga by¢ ustawiane w Srodku

System taryfowy C. E. B. opiera sie na zasadzie samo-

wystarczalnos$ci, bez osiggania jakichkolwiek dochodéw
z eksploatacji. Pozatem polityka finansowa C. E. B. jest
tak pomys$lana, aby amortyzacje wielkich wktadéw, poczy-
nionych przy budowie ,Grid"-u i zwigzanych z tem innych
inwestycyj — przetozy¢ na okres pdzniejszy, kiedy zaczng

sie przejawia¢ oszczednos$ci, wynikajace Xe zmniejszonej ko-
niecznos$ci inwestowania etc. Tak wiec odbiorcy energji ko-

rzystaja juz obecnie, w postaci nizszej taryfy, z przewidzia-

nych raczej na przyszto$¢ korzys$ci ekonomicznych nowej

gospodarki elektrycznej.

Kazda elektrownia, przytgczona do ,Grid"-u, sprzedaje

C. E. B. catag wyprodukowana energje po cenie kosztu wtas-
nego, za$ za energje pobrang dla zasilania wtasnej sieci roz-

dzielczej — ptaci te sama cene, zwiekszong o pewien doda-

te>k, odpowiadajgcy kosztom utrzymania odpowiednich re-

zerw przez C. E. B. Koszt tych wspdlnych rezerw w C.E.B.

wypada z reguty mniejszy, niz utrzymanie rezerw wtasnych

przy ruchu bez potaczenia z siecig krajowa.

Taryfa dla wszystkich odbiorcéw z sieci ,Grid" sktada

sie z rocznej optaty statej, proporcjonalnej do maksymal-

nego poboru mocy (ta cze$é¢ zalezy od wielko$ci mocy pobie-

byta

Rys. 4.
Okapturzona rozdzielnia 66 kV.
ranej w 1932 roku, od stopnia wzrostu obcigzenia w roku

na rok i jest obliczana jako $rednia wielko$¢ z pdtgodzinnych
szczytéw dla czterech zimowych miesiecy) oraz z optaty za
kW h pobrang. Pozatem na cene ostateczng wywiera wplyw
spoétczynnik mocy i ilo$¢ przytaczen do ,Grid"-u danego od-
Przy 2000 godzin

biorcy. rocznego uzytkowania maksymal-

nego zapotrzebowania mocy, cena za kWh wypada okoto

7 groszy loco szyny zbiorcze 33 kV.
obrazujacych gospodarke
tabela [III.

Kilka cyfr statystycznych,

elektryczng Anglji w roku 1931/32, przedstawia



538

TABELA Il

przyrostw % %

W roku  stos. w stos
1931/32 do r. do r.
1930/31 1926
Moc zainstalowanych ma-
szyn w elektrowniach 106 kW 7,2 + 3,6 + 54
Moc zainstalowanych ma-

szyn o czestotliwosci

50 okr/sekK ., 10¢ kW 5,6 + 9,0 + 83
Najwigeksze obcigzenie 106 kW 3,95 + 3,9 + 46
Spoétczynnik rezerwy . . . 1,82 (1.83) (1.73)
Catkowicie wytworzona

ENErgja v 109kWh 11,5 + 53 + 65

Sredni roczny czas uzytko-

wania maksymalnego ob-

CIaZeNia .eceeeeeeeeeeeeees h 2910  (2890) (2600)
Zuzycie paliwa ... Kg/kW h 0,81 - 43 — 24
Zuzycie energji na site 105kWh 6,25 + 1,3 + 44
Zuzycie energji na $wiatto

i gosp. domowe .. 10“ kWh 3,07 4+ 12 + 113
Zuzycie energji na gtowe
ludnNos$Ciiiiiiciiie KW h 212 + 4 + 59
Srednia cena 1kWh dla sity pensow 0,799 — 2,7 — 30
groszy 8,45
Srednia cena 1 kWh dla
Swiatta . pensoéw 2,54 - 49 — 28
groszy 27,18

D Z I At
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W roku 1933 wytwoérczosé osiggneta cyfre 13554 miiljo-

néw kWh, na rok 1940 przewidywana jest cyfra 25 miljar-
déw kWh

Na dalszy wzrost zapotrzebowania energji, ogromny
wptyw moga wywrzeé jeszcze nastepujace czynniki:

1) Zmiana istniejagcych napedoéw mechanicznych w

przemys$le — na napedy elektryczne; moc mechaniczna zain-
stalowana w oceniana na

5.10" kW ;

fabrykach angielskich jest

elektryfikacja w 50% databy rocznie zapotrzebo-
wanie ok. 9 miljardéw kWh.
2) W r. 1931

w Anglji byto przytaczone do sieci elektrycznych;

zaledwie 30% catkowitej liczby domoéw

przyczy-
niato sie do tego duze zuzycia

W ostatnich

rozpowszechnienie gazu.

latach przytacza sie do sieci elektrycznych

$rednio 500 000 domoéw rocznie.

3) Okoto 3.10" kW mocy elektrycznej jest zainstalowa-

nych w prywatnych wytwdérniach fabrycznych, nie objetych

umieszczong wyzej statystyka. Przetaczenie tych instalacyj

do sieci krajowej zapewni im niewatpliwie tanszg energje.
4) Wreszcie przewiduje sie dalszy postep elektryfikacji
kolei, zwtaszcza podmiejskich.
(Ch. L. Gauchat — B.M. ASE. 1935 p. 57. P, Strizl —
E T.Z. 1933 s. 448; P. Strizl — E.T.Z, 1934 s, 345).

W. Sz.

P R A WNY

ORZECZNICTWO ELEKTRYCZNE.

(Ciag dalszy).

3. Do art. 4 ustawy elektrycznej.

Uzyte przez ustawodawce w art. 4 ustawy elektrycz-
nej wyrazenie ,obszar zasilany* nie moze by¢ bowiem w
zwiazku z jej art. 1 i z natury rzeczy inaczej rozumiane,
jak tylko jako okreslenie terytorjum, ktére winno i moze
by¢ przez posiadajacego uprawnienie rzadowe zasilane, t j.
zaopatrywane w potrzebna energje elektryczng. Z tego wy-
nika, ze sprzedawana wzglednie dostarczana przez upraw-
nionego energja elektryczna winna zaspakaja¢ zapotrzebo-
wanie na energje elektryczng tylko okreslonego w upraw-
nieniu obszaru, t. zn. by¢é zuzywana na tym obszarze.

Zuzywajacym energje elektryczng w tem znaczeniu nie
jest osoba fizyczna lub prawna, nabywajgca te energje,
lecz urzadzenie, zaktad przemystowy i t p., w ktérem ta
energja jest wykorzystywana. Decydujgce znaczenie moze
mie¢ zatem z reguly tylko miejsce zuzycia energji elek-
trycznej, nie za$ miejsce jej sprzedazy wzglednie odbioru.
W przeciwnym bowiem razie okre$lenie terytorjalnych gra-
nic uprawnienia rzadowego mogtoby sie sta¢ zalezne od
woli odbiorcéw iluzorycznem, co sprzeciwiatoby sie istocie
tego uprawnienia i celowi ustawy elektrycznej.

Zapatrywanie

powyzsze wyrazit Najwyzszy Trybunat

Administracyjny w wyroku 1933 r. L. Rej.
2651/31 w
Spotka odp. na orzeczenie Ministerstwa Robét Pub-

licznych z dnia 15 stycznia 1931 r. Nr. X1V —842/30 w przed-

z dnia 8 lutego

sprawie ze skargi Elektrowni w Czestochowie

z ogr.

miocie zasilania energja elektryczng zaktadéw przemysto-

wych Braci Rubinstein w Czestochowie.
Motywy wyroku sa nastepujace:
13 sierpnia 1930 r.

Kielecki

Orzeczeniem z L. VI—515/30 wez-

wat Wojewoda firme ,Elektrownia w Czestocho-
wie sp. z ogr. odp.", posiadajacg uprawnienie rzgdowe Nr. 6,
Mityn

elek-

do przerwania dostawy pradu firmie ,Czestochowski

Parowy B-ci Rubinstein”, poniewaz zasilany energja

tryczng zaktad przemystowy znajduje sie na terenie upraw-

nienia rzgdowego Nr. 3, przystugujgcego firmie ,Sieci Elek-
prad,

nie uprawnienia Nr. 6, nie jest jednak wcale na tym

tryczne Sp. Akc." i cho¢ jest sprzedawany na tere-

tere-
nie zuzywany, wobec czego nie moze mie¢ zastosowania
Robét Publicznych z 21

1929 r. Nr. XVI1I1—501/29. Od tego orzeczenia wniosta Elek-

wyjasnienie Ministerstwa lutego

odwotanie do Ministerstwa Robot

1931 r. L.

trownia w Czestochowie

Publicznych, ktére orzeczeniem =z 15

X1V —842/30

stycznia

odwotania tego nie wuwzglednito z motywow

w orzeczeniu Wojewody przytoczonych.
Ministerstwa Robot

Na orzeczenie Publicznych wnio-

sta Elektrownia w Czestochowie skarge do Najwyzszego
Trybunatu Administracyjnego,

art. 115

ktéra nastepnie stosownie do
rozporzgdzenia Pol-
z 27 pazdziernika 1932 r. Dz.

1932 r.

Prezydenta Rzeczypospolitej

skiej Ust. p. 806 pismem de

praes. 26 listopada poparta, zadajac przeprowa-

dzenia rozprawy.

Rozpatrujac skarge, Najwyzszy Trybunat Administra-

cyjny rozwazyt, co nastepuje:

Art. 1 ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 r. Dz. U.

p. 277 postanawia, ze na wytwarzanie, przetwarzanie, prze-

sytanie lub rozdzielanie energji elektrycznej w celu zawo-

dowego zbytu wymagane jest uprawnienie rzgdowe. Wedtlug

art. 4 tejze ustawy uprawnienie rzgdowe winno zawierac

m. in. okres$lenie obszaru =zasilanego. Zgodnie z tem, jak

wynika z dotaczonego do skargi wyciggu, uprawnieniem

rzadowem Nr. 6 nadanem zostato skarzacej firmie prawo

przetwarzania i rozdzielania energji plektrycznej w celu za-

wodowego jej zbytu na obszarze objetym granicami, jakie
miasto Czestochowa posiadato w dniu 21 lipca 1924 r.
Par. 2 uprawnienia postanawia, ze skarzaca firma (upraw-

niony) obowigzana jest do nieprzerwanego zado$éuczynie-

nia zapotrzebowaniu na energje elektryczng w obrebie po-

wyzszego obszaru, za$ par. 4, ze przez czas trwania tego

uprawnienia nikt inny précz uprawnionego nie bedzie miat
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prawa przetwarzania i rozdzielania energji elektrycznej

w celu zawodowego jej zbytu na obszarze, objetym niniej-

szem uprawnieniem. Bezspornem jest, ze obszar uprawnie-

nia rzadowego Nr. 3, nadanego Sp. Akc. ,Sieci elektrycz-

ne", graniczy z obszarem uprawnienia skarzacej firmy Nr. 6

oraz ze zaktad przemystowy ,Czestochowski Mityn parowy
B-ci Rubinstein" lezy na obszarze uprawnienia Nr. 3 i po-
biera prad kablem podziemnym 2z transformatora i licznika,

znajdujacego sie na gruncie tejze firmy, potozonym na ob-

szarze uprawnienia Nr. 6 Elektrowni w Czestochowie.

Skarzaca jest zdania, ze skoro miejsce przytacza i licz-

nik odbiorcy znajduje sie na obszarze jej uprawnienia,

dalsze rozdzielanie energji przez odbiorce dla wtasnego

uzytku na terenie, nalezgcym do sasiedniego uprawnienia,

nie stanowi przekroczenia jej uprawnienia i nie uzasadnia

zaskarzonego orzeczenia.

Skarzgca powotuje sie przytem na przytoczone w orze-

czeniu Wojewody wyjasnienie pozwanej wtadzy z 21 lutego

1929 r., weditug ktérego koncowym punktem rozdzielania

energji elektrycznej jest przytacze i miejsce wyboru przy-

tacza decyduje, uprawnionych winien i moze
zaktad

pobiera¢

od ktérego z

dany przemystowy, Ipotozony na granicy dwéoéch

uprawnien, energje elektrycznga.

Najwyzszy Trybunat Administracyjny nie mégt po-

dzieli¢ zapatrywania skarzgcej.

Uzyte przez ustawodawce w art. 4 powotanej wyzej

ustawy wyrazenie ,obszar zasilany" nie moze by¢ bowiem

w zwigzku z jej art. 1 i z natury rzeczy inaczej -rozumia-

ne, jak tylko jako okreélenie terytorjum, ktére winno i mo-
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ze byé przez posiadajgcego uprawnienie rzadowe zasilane,

t. j. zaopatrywane w potrzebna energje elektryczne. Juz

z tego wynika, ze sprzedawana wzglednie dostarczana przez

uprawnionego energja elektryczna winna zaspakaja¢ zapo-

trzebowanie na energje elektryczng tylko okreélonego w

uprawnieniu obszaru, t. zn. by¢ zuzywana na tym obszarze.

Zuzywajgcym energje elektryczng w tem znaczeniu nie jest

osoba fizyczna Ilub prawna, nabywajgca te energje, lecz

urzadzenie, zaktad przemystowy i t. p., w ktdrem ta ener-

gja jest wykorzystywana. Decydujace znaczenie moze miec

elektrycznej,
odbioru. W

zatem z reguty tylko miejsce zuzycia energji

nie za$ miejsce jej sprzedazy wzglednie jej

przeciwnym bowiem razie, okreé$lenie terytorjalnych granic

uprawnienia rzadowego mogtoby sie sta¢ zaleznie od woli

odbiorcéw iluzorycznem, co sprzeciwiatoby sie istocie tego

uprawnienia i celowi ustawy z 21 marca 1922 r.

Skoro zatem w niniejszym wypadku bezspornem jest,

ze zuzywajacy energje elektrycznag zaktad przemystowy po-
obszarze

tozony rzagdowego

Nr. 3, nie

jest wytacznie na uprawnienia

mogt sie Najwyzszy Trybunat Administracyjny

dopatrze¢ w zaskarzonem orzeczeniu, o ile ono dotyczy do-

stawy energji elektrycznej dla tego zaktadu, zarzuconej

nielegalnosci.

Powotywanie sie skarzacej na wyjadnienie pozwanej

wtadzy z 21 lutego 1929 r. jest bez prawnego znaczenia dla

oceny legalnos$ci zaskarzonego orzeczenia juz chocby dla-

tego, ze dotyczy ono zaktadéw przemystowych, potozonych

na granicy dwoéch uprawnien, co w niniejszym wypadku nie

zachodzi.

Skarge nalezato zatem oddali¢ jako nieuzasadniong.

Z DZIEDZINY ELEKTRYFIKACJI

Uprawneinia rzagdowe.

Ministerstwo Przemystu i Handlu ogtasza, ze w dniu
23 lipca 1935 spoétce ~Biatostockie

Towarzystwo Elektrycznosci" Uprawnienie Rzadowe Nr. 256

roku nadano akcyjnej

na przetwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energji elek-

trycznej na obszarze miast: Choroszcz, Star Osiel-
ce, Suprasl i Zabtudoéw oraz gmin wiejskich: B i a-
tos toczek, Choroszcz, Dojlidy, Groédek,

Michatowo i wojewoddztwie

Biatostockiem.

Zabtudoéw w pow. i

Ministerstwo Pirzemystu i Handlu ze w dniu
pierwszym lipca 1935 roku

mu , Societe d'Entreprises Electriques en Pologne",

ogtasza,
nadato Towarzystwu Belgijskie-
majace-

mu zawrzeé¢ polska spétke akcyjng, uprawnienie rzgdowe

Nr. 255 na przetwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energji

elektrycznej w celu jej wytacznego zbytu na obszarze: po-

wiatu Piotrkowskiego z wyjatkiem m. Piotrkowa, po-

wiatu Radomszczanskiego z wyjatkiem obszaru

objetego uprawnieniem Nr. 8, powiatu Czestochowskie-
go z wyjatkiem m. Czestochowy i obszaréw, objetych przez
uprawnienia Nir.Nr. 3 i 8, oraz na obszarze gminy Lt azisko
w powiecie ,Brzezinskim, jak réwniez na obszarze m. Toma-
sZow a prawa wytacz-

Ma:zowieckiego, jednak bez

nosci w tem miescie.

Ministerstwo Przemystu i Handlu ogtasza, ze w uzu-

petnieniu uprawnienia rzagdowego Nr. 180, nadanego w dniu

8 kwietnia 1392 r. Towarzystwu Francusko-Wloskiemu Da-

browskich Kopalni Wegla, Towarzystu Akcyjnemu, w Da-
browie Goérniczej i ogtoszonego w Nr. 105 Monitora Pol-
skiego z dnia 9 maja 1932 r. nadato temuz Towarzystwu

w dniu 16 lipca 1935 r. za Nr. E.VI111-4921]4/35 prawo zbytu

miejscu energji elektrycznej gminie miejskiej Bedzin.

Do Ministerstwa Przemystu i Handlu wptynety poda-

Gminy Miejskiej Wolkowysk o nadanie uprawnienia

rzgdowego na wytwarzanie, przetwarzanie i rozdzielanie

energji elektrycznej w celu zawodowego jej zbytu na ob-

szarze, objetym dzisiejszemi granicami gminy miasta W ot-
kowyska oraz na obszarach, ktére w przysztosci bedg przy-
taczone do gminy miasta Wotkowyska; czas trwania upraw-
nienia miatby wynosi¢ 30 lat;

Zarzadu Miejskiego m. Wioctawka o zmiane warun-
kéw uprawnienia Nr. 81, nadanego — 1 ustawy
1922

z dnia 17 grudnia 1928 roku m.

w mys$l art.

elektrycznej z dnia 21 marca roku (Dz. U. R. P.

Nr. 34, poz. 277) — aktem

W toctawkowi i ogtoszonego w Nr. 68 Monitora Polskiego

z dnia 22 marca 1929 r. Powyzsze zmiany majg dotyczyé

przyznania uprawnionemu prawa przesytania energji elek-

trycznej z obszaru pow. Wioctawskiego do obszaru powia-

tow Kutnowskiego, woj. Warszawskiego i Kolskiego woj.

todzkiego oraz optat za energje elektryczna, przewidzianych
w §8 75 i 78, obowigzku udzielania odbiorcom opustéw od

cen maksymalnych energji elektrycznej, przewidzianego w §

76, jak rowniez sposobu okres$lania zmiennoéci taryf, prze-
widzianego w § 80 wyzej wymienionego uprawnienia;
Towarzystwa Lekarzy Polskich h. Galicji o nadanie
uprawnienia na zaktad elektryczny w Morszynie, Pro-
jektowany zaktad elektryczny ma stuzy¢ do wytwarzania
przesytania i rozdzielania energji elektrycznej w celu za-
wodowego zbytu na obszarze gminy wiejskiej M or szyn

i gromady Dothe Bratkowce. Naped
prad

napowietrzna,

w gmin. wiejskiej

ma by¢ cieplny, zmienny, o napieciu 380 i 220 V, sie¢

czesSciowo czeéciowo kablowa; czas trwania

uprawnienia miatby wynosi¢ 50 lat;
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Szaji Grilfla z Bolechowa o nadanie uprawnienia rzg-
zaktad

elektryczny ma

dowego na
zaktad

elektryczny w Morszynie. Projektowany

stuzy¢ do wytwarzania, przesytania

i rozdzielania energji elektrycznej w celu zawodowego zby-

PRZEGLAD

Nowa lampa rteciowa, w ktdrej zastosowano bardzo

wysokie cisnienie. — Od chwili gdy lampa sodowa zyskuje

praktyczne zastosowanie (o$wietlenie autostrad), uwaga fa-

chowcdéw zostaje skierowana na wiele rokujgce zZrédto Swia-

tta— lamipe $wietlacg. Od roku 1931, w ciggu kilku lat, za-

kres wiadomos$ci o wytwarzaniu $Swiatta w lampach $wietlag-

cych szybko sige rozszerza i obok lampy sodowej wystepuje

lampa rteciowa. Lampa sodowa, dzieki swemu monochroma-

tycznemu, zéttemu $Swiattu nadaje sie wytacznie tam, gdzie

zalezy na wyraznem spostrzeganiu, a nie na odréznianiu
barw. Swoiste zadanie spetnia przytem lampa rteciowa ze
swojem Swiattem zielonkawem ktére juz umozliwia, copraw-

da w do$¢ ograniczonej mierze, rozréznianie barw.

Nowowynaleziiona lampa fizyka holenderskiego C.
Bol'a posiada juz widmo ciggte, a nie linjowe, wskutek cze-
go jej

Zwiekszenie

Swiatto jest juz zblizone do
pary

charakterystyczne

bardzo Swiatta biatego.

bowiem ci$nienia rteci do 250 atmosfer

silnie zmienia linje widma rteci. Sa one

znacznie rozszerzone i zawierajag ponadto pas czerwony.

Ci$nienie 250 atmosfer mozna zastosowa¢ w Zrédle

Swiatta, o ile rura, w ktdérej zachodza wytadowania, posia-

da bardzo matg $rednice wewnetrzng i do$¢ gruba $cianke

zewnetrzng.

Duze ré6znice temperatur, wystepujace w tej $ciance,

wymagaja, aby materjat jej posiadat bardzo maty spétczyn-

nik rozszerzalno$ci, a pozatem trudng topliwo$¢é oraz znacz-

na przezroczystosc¢.

Najlepiej nadaje si¢ do tego celu kwarc; ale stwarzat

on na poczatku szereg trudnos$ci technicznych, ktére nale-

zato przezwyciezy¢, aby otrzymaé¢ nadajgaca sie do prak-

tycznego uzycia lampe rteciowag o bardzo Wysokiem cisnie-

niu (Quecksitber-Super-Hochdrucklampe) *).

Metalowe doprowadzenia pradu, wskutek ich 6-krotnie

wiekszego spdtczynnika rozszerzalnosci, stapiano doniedaw-

na w kwarcu zapomocg wielu pos$rednich warstw szkta, o co-

raz mniejszym spoétczynniku rozszerzalnos$ci. Ale to 'kosz-

towne rozwigzanie, nadajace sie coprawda do wigkszych

rur kwarcowych, nie odpowiadato cienkim rurkom o 6-cio

milimetrowej $rednicy zewnetrznej. Dopiero wynalezienie

metody, umozliwiajgcej wtapianie w kwarc wolframowych

elektrod zapomoca jednej tylko pos$redniej warstwy szkta,

utorowato droge dalszemu rozwojowi wysokopreznych lamp

rteciowych.

Juz w dotychczas stosowanych wysokopreznych lam-

pach rteciowych wytadowanie w parze rteci nie wypetnia

catego przekroju
gdyz po
wzrasta a w $lad

rury. Ma ono raczej tendencje do zesznu-

rowania sie, zapaleniu sie lampy temperatura po-

woli za tem zwieksza sig takze i cis$nie-

nie do 1 atmosfery. Wyzsze ci$nienia, ktére otrzymujemy

przez zwiekszenie doprowadzonej mocy elektrycznej, umozli-

*) Wprowadzono nazwe Super - Hochdrudklampe z te-
go wzgledu ze w literaturze utarta sie juz nazwa wysoko-
prezna lampa — Ho-chdrucklampe dla lamp rteciowych o
cisnieniu 1 atmosfery, w odréznieniu od lamp niskiego ci$-
nienia, w ktorych cisnienie pary rteci wynosi utamek wzgle-
dnie kilka milimetréw stupa rteci.
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tu na obszarze gromady Morszyn w gminie wiejskiej

Morszyn pow. Stryjskiego. Naped ma by¢ cieplny, prad sta-
ty o napigciu 220 V, sie¢ napowietrzna. Czas trwania upra-

wnienia miatby wynosi¢ 30 lat.

CZASOPISM

wiajg wzrost kontrakcji wytadowania pary rteci, az do mo-

mentu, gdy szkto juz nie moze znie$¢ wzrastajgcej tempe-

ratury i ci$nienia. Okazato sie, ze w ten spos6b w Ilampie

250-watowej mozna zamieni¢ na S$wiatto

(1000 watéw),

poczwdrng moc

o (ile lampa bedzie silnie chtodzona strumie-

niem powietrza. Mozna jeszcze intensywniej chtodzi¢, umoz-

liwiajac wodzie cyrkulowaé¢ dookota rury.
Fizyk C. Boi zastosowat wtasnie w nowej swej lampie
chtodzenie wodne, umozliwiajgce silne obcigzenie, a mia-

nowicie do 600 — 700 watéw na cm dtugosci wytadowania.

W ystepujace itu napiecia wynoszg 400 do 600 woltéw na

cm oddalenia miedzy elektrodami, zaleznie od ci$nienia pa-

ry rteci. Zaznaczy¢ przytem nalezy, ze juz skonstruowano

lampy o napieciu 850 V/cm.

Oznaczywszy napiecie, przypadajace na 1 cm, (t. zw.

gradjent napiecia), literg Vb, otrzymamy warto$¢ ci$nienia

pary rteci P dla lamp, posiadajacych wewnetrzng S$redni-
ce, wynoszagcg 2 mm i natezenie pradu od 1 do 1,5 ampera,
wg. przyblizonego wzoru Dr. W. Groot'a

Vb — 100

Z tego wzoru otrzymujemy nastepujace wartosci
ci$nienia:
Vhiem 850 700 550 400
Pqg at 250 200 150 100
Przy tak wysokich ci$nieniach wytadowanie w parze
rteci, dzieki silnej kontrakcji, otrzymuje $rednice prawie
réowng tylko 1 mm.

Temperatura przestrzeni wewnatrz rurki kwarcowej,

8000"

10000"C, jest ona wiec wyzsza od temperatury powierzchni

w  ktorej odbywaja sie wytadowania, wynosi

stonca, ktéra, jak wiadomo, obliczona jest na jakie$ 6000°C.

Zdawatoby sie, ze przy tak wysokiej temperaturze $cianki

wewnetrzne kwarcowej rurki w lampie Bol a powinny sie
topi¢, okazuje sie jednak, Zze wysoka temperatura istnieje
tylko wewnatrz, w $rodku rurki, gdzie odbywajag sie wyta-

dowania, przyczem wewnetrzne $cianki lampy sa do pewne-

go stopnia jakgdyby oddzielone poduszka pary i posia-
daja zaledwie kilkaset stopni.

Silne obcigzenie nowej lampy Bola jej bardzo duza
Swiatto$¢, przypadajgaca na 1 cm diugosci wytadowania,

oraz maty przekréj wytadowania sga przyczyna silnej jaskra-

woéci tego nowego zrédta Swiatta. Jak wida¢ z ponizszej
tabeli jaskrawo$¢ ta przewyzsza znacznie jaskrawo$¢ lampy
tukowej, wynoszacg 17 000 Sw/cm 2.
Typ |1 Typ 11
Odlegtos¢ elektrod (= diugos$é¢ wyta-
dowania) ¢ m 2 15
Napiecie V 1200 6 000
Natezenie pradu A 1,35 1,6
Moc W 1450 9 000
Strumien $wietlny L m 80 000 500 000
Wydajnos$¢ $wietlna L m /W .. 55 55
Srednica wytadowania ¢ m 0,1 0,11

Pozorna powierzchnia wytadowaniacm2 0,2 1,65
Jaskrawos$¢ Sw/cm *. 40 000 30 000
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Typ Il lampy Bol'a przestawiony jest na rys. 1 A —
doprowadzenie wody chtodzacej, B — odprowadzenie wody
chtodzgcej, C i D — elektrody. Grubo$¢ wewnetrznej rurki
kwarcowej wynosi tylko 6 mm.
Rys. 1.
Mozliwoéci stosowania nowych tych Ilamp wynikaja
przedewszystkiem z ich specyficznych wtasciwosci. Sa one

nastepujace: a) duza jaskrawos$é, b) bardzo mate wymiary
lampy i jej cze$ci dodatkowych, c) silne promieniowanie
w czeé$ci nadfijoletowej, a stabe — w podczerwonej, d)

duza wydajnos$¢ Swietlna, e) brak bezwtadnodci cieplnej cia-
ta Swiecgcego.

W wypadkach, gdy nam zalezy na duzej jaskrawosci,

zmuszeni jesteSmy (koncentrowaé¢ wigzke $Swiatla zapomocag

soczewek, luster wklestych (aparaty projekcyjne, naswietla-

cze i t. p.). Jes$li do tego dochodzi i duza moc, wtedy stosu-
jemy jeszcze nadal lampe tukowa, jako Zrédto Swiatta o du-

zej jaskrawosci, ktdorej obstuga jest jednak dos$¢ ktopotli-

wa. Zamiast lampy #tukowej stosujemy czesto gazowane za-

réwki, posiadajgce jaskrawo$¢ tylko 1250 $wjcma2.

Nowowynaleziona wysokoprezna lampa rteciowa Boi a

jednoczy iw sobie dodatnie wtasciwoséci obu wyzej wzmian-

kowanych Zrdédet $Swiatta, stosowanych do celéw projek-

cyjnych. Ponadto ma ona wyjatkowo mate wymiary, co

wptywa na znaczne zmniejszenie zastosowanych systemoéw

optycznych.

Poniewaz dzieki zmianie odlegtosci elektrod je-

Z ZYCIA
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steSmy w stanie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ diugoéé wytado-

wania, a przy ditugosci 1 cm mozemy juz doprowadzié

moc 600 watéw, nalezy nowe lampy Boia traktowaé¢ nie-

tylko jako linjowe Zrédta $wiatta, lecz nawet jako punkto-
we w przyblizeniu.

Rys. 2 ilustruje lam -
pe,iprzeznaczone do zasto-
sowania w normalnym pro-
zektorze filmowym. Lam-
pa ta zuzywa 600 watéw,
a jej

dtugo$é¢ wytodowa-

nia wynosi 1 cm.
Stabe

nie cieplne,

promieniowa-
aktynicznos$¢
Swiatta oraz mate wy-
miary zrédta Swiatta maja
duze znaczenie dla sztucz-
nego

oswietlenia pracow- RyS 2.

ni filmowej. Nowa lampa

moze znalez¢ zastosowanie i

blisko 20 cm

w medycynie (naswietlanie).

W odlegtosci lampa 500jwatowa wytwarza w
(0,5 do 0,6 f)
co Swiatto stoneczne. W czesdci
(0,4 do 0,3 i)

od stonecznego, w

Srodkowej czes$ci widzialnego widma takie

same naswietlania, nadfjole-

ioweij promieniowanie

jest 5 razy

(0,6 do 10 )

silniejsze
czed$ci za$ podczerwonej

wynosi potowe.

Wynalazek C. Bol'a jest jeszcze zbyt mitody (liczy on
zaledwie ikilka miesiecy), aby méc przepowiedzie¢ jego przy-
sztoé¢. W kazdymbadz razie dotychczas przeprowadzone do-
Sdwiadczenia, jak np. oSwietlenie duzego

1000 x

lotniska o powierz-

chni 700 metrow jedna lampka o dtugoséci 15 cm
i o Srednicy pédt
dzieki

w matych wymiarach —

centymetra, wykazuja, ze lampy rteciowe

Bol'a — swej prostocie i mozliwosci wykonania

znajda niezwykle szerokie zasto-

sowanie w technice o$wietleniowej, tembardziej, ze wytwa-
rzaja one $wiatto bogate w czerwone

(Lichttechnik,

i z6tte promienie.
Wien, 1935). M. W,

ORGANIZACY]J

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

WYCIECZKI.

W ycieczka do Witoch.

W potowie pazdziernika projektowana jest przez Sto-
warzyszenie wycieczka do Wtoch.

Szczegdty programu i warunki udziatu podane beda
w niedtugim czasie do wiadomo$ci ogétu cztonkéw S.E.P.

Czas trwania wycieczki obliczany jest na 12 do 15 dni.
Program bedzie obejmowatl zwiedzanie prac przy elek-
kolejowych Benevento — Foggia i Milano —
Genova, urzadzen elektrowni wodnych Centrale de Cardano
(192000 kW) i Centrale de Mese (135000 kWw),
w Cislago (200 000 kW),
n,cznej w Milano, zaktadéw Tecnomasio Italiano Brown-Bo-

tryfikacji linij

podstacji

transformatorowej centrali telefo-

Veri i Compagnia Generale di Electricita (maszyny i apara-
ty elektryczne), fabryk Pirelli (kable i przewody izolowane),

G. S.
£- Breda

(przyrzady pomiarowe i mechanika
(silniki sp. i

Fiata w Turynie oraz

maszyny elektryczne) w Milano

zwiedzanie szeregu wielkich robdt

Publicznych we Wtoszech.
Uczestnicy wycieczki

beda korzystali z ulg paszporto-

wych i znacznych znizek
i Witoszech.

kolejowych w  kraju, Austrji

precyzyjna),

W ycieczka na Gérny Slask.

W dniach 20, 21 i 22 wrze$nia b. r. odbedzie sie orga-
nizowana

Oddziatu

staraniem Oddziatu Warszawskiego

S.E.P.

przy pomocy
Zagtebia Weglowego wycieczka techniczna
na Gérny Slask.
Doktadny program wycieczki przedstawia si¢ nastepujgco:
Pigtek, 20 wrzes$nia.

6.05 Przyjazd do Katowic; rozlokowanie sie w hotelach.

8.00 — 8.45 Czas na $niadanie.

9.00 Wyjazd do Slaskich Zaktadéw Elektrycznych w
Chorzowie i do Panstwowej Fabryki Zwigzkéw Azotowych.

9.30— 10.30 Zwiedzenie Przetwérni Sl. Zakt. El.— 60 kV.

10.30 — 13.00 Zwiedzanie Panstwowej Fabryki Zwiagz-

kéw Azotowych.
13.00 Wyjazd do
13.30 — 14.45 Czas na obiad.
15.00 — Wyjazd do Zakt. ,Elektro" w taziskach Gérnych.
16.00 — 19.00 Zwiedzanie Zaktadow ,Elektro "
19.15 Wyjazd do
Sobota, 21 wrzes$nia.
8.15 — 8.45 Czas na
9.00 Wyjazd do huty ,Falva "

Katowic.

Katowic. Wiecz6r wolny.

$niadanie.
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9.30 12.30 Zwiedzanie huty ,,Falva".

12.30 Wyjazd do Katowic.

13.00 — 14.45 Czas na obiad.

15.00 Odjazd do kop. ,Jacek" — ,Skarboferm®“ w
Krélewskiej Hucie.

15.30 — 19.00. Zwiedzanie urzadzen kopalni, potaczone
ze zjazdem na dot.

19.30 Odjazd do Katowic. Wieczdér wolny.

Niedziela, 22 wrzes$nia.

7.15 7.45 Czas na $niadanie.

8.00 Odjazd do Porabki — zwiedzenie budujacej sie
zapory wodnej na Sole.

10.00 — 11.30 Zwiedzanie zapory wodnej, sztolni i t. p.

11.30 — 12.30 Sniadanie kolezeAskie a la fourchette.

12.30 Wyjazd do Wisty.
14.30 16.30 Zwiedzanie
16.30 Wspoélny obiad kolezenski.
19.30 Odjazd do Katowic.

23.30 Odjazd do Warszawy.

zamku

Prezydenta.

Koszt wycieczki wynosi zt. 45.— od osoby i zawiera
wydatki na hotel i $rodki lokomocji na Gérnym Slasku.
Uczestnicy, ktérzy beda woleli sprawe noclegéw zatatwic
indywidualnie wptacajg na $rodki lokomocji zt. 25.— .

Do optat powyzszych dojdzie koszt przejazdu w obie

strony wedtug taryfy ulgowej dla wycieczek.

Szczego6towy program i warunki udziatu zostaty zako-

munikowane ogé6towi cztonkéw Oddziatu Warszawskiego,

Zgtoszenia przyjmuje Sekretarjat Generalny S.E.P. —

do dn. 10 wrze$nia jednocze$nie ze zgloszeniem nalezy
wptaca¢ zt. 45— ew. zi 25—
DZIALALNOSC WYDAWNICZA S.E.P.
Rurki izolacyjne i przybory do nich. PNE-43 — 1935.
Tres$é: A. Rurki izolacyjne w ptaszczu z blachy zelaz-
nej obotowionej. B. Rurfci stalowo-pancerne. C. Rurki gu-
mowe. Str. 16, rys. 13, tabl. IX. Cena zt. 1.50.
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ODDZIAEL WARSZAWSKII.
Zgtoszenia na cztonkdéw zwyczajnych *):

Butawski Kazimierz, W arszawa, ul. Sielccka
22 m. 4.

Dmowski lgnacy, W arszawa, ul. Stuzewska 5
m. 6.

Kieruczenko Mikotaj, Chetm, ul. Kolejowa 56.

Kozminski Jul jan, Podkowa Les$na, ul. Zétwin-
ska, willa ,Hel*".

Siemaszko Jan, Warszawa, ul. Gréjecka 44 m. 14.

Stawiarski Wiktor, Warszawa, ul. Targowa 21
m. 25.

Szubartowski Pawet, Chorzéw IIl, ul. Naroz-
na 4 m. 7.

Szyszko-Witulska Felicja, W arszawa, ul.

Korzeniowskiego 9 m. 5.

Wach owiak Antoni, Warszawa, ul. Kryniczna 9.

Zawadzki
ska 17 m. 3.

Marjan, W arszawa, ul. Wilodarzew-

Przyjeci na cztonkéw zwyczajnych:
Czarnowski Jan Wactaw, towicz, Dyrekcja
ZEMWAR.
Tomczyk Jan, Warszawa, ul. 6 Sierpnia 24 m. 12-
ODDZIAL ZAGLEBIA WEGLOWEGO.
Przyjeci na cztonkdéw zwyczajnych:
Roher Borys, Chorzéw I, ul. Stawowa 4.
Schoenhaut Jakoéb Mikotaj, Sosnowiec, ul

Jagiellonska 3.

Stempkowski Zygmunt, Brzeszcze, Panstwowa

Kopalnia Wegla.
*» Uwaga.

Zgodnie z § 10 statutu S.E.P., kazdy czto-

nek Stowarzyszenia ma prawo ztozenia wtasciwemu Zarzg-

dowi Oddziatu w ciggu 4 tygodni od daty niniejszego ogto-
szenia, umotywowanego protestu przeciwko przyjeciu po-
wyzszych kandydatéw.
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i Administracji: Warszawa, Krélewska 15, Il pietro

Redakcji

Biuro

PRZEDPLATA

kwartalnie
rocznie

Ceny ogtoszen

telefon Ns 690-23.

Zt.

administracja

podaje

9 do 15 w soboty od 9 do 13

godz

od
wtorki i pigtki

Administracja otwarta codz
Redaktor

36 .-

zt.

zagranicg + 50%
za zmiane adresu

zapytanie.

na

przyjmuje we od godziny 19-ej do 20-ej.
czekowe w P. K. O. Nr.

Konto

363

gr. O

(znaczkami pocztoweml)

odpowiedzialnoscia.

ograniczong

.,Przeglad Elektrotechniczny". Spétka z

Wydawnictwo Czasopisma

Wydawca:

z

, Warszawa. Szpitalna 12. Tet 5.87-98 w dzierzawie Sp. Wydawniczej Czasopism Sp.

.Drukarnia Pol.ka"

S. A 7. G.



