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I. ЧАСТЬ
К А Н А Л И З А Ц І Я





Въ ыроэктѣ Канализаціи и Водоснабженія, авторъ ссылается на планъ Варшавы со

ставленный въ масштабѣ 1:4200 называя его прилеженіемъ Л» I, па которомъ помѣщены 

данныя необходимый для самаго производства работъ.

Планъ этотъ прпложенъ только къ первому печатному экземпляру проекта предста

вленному Главному Начальнику Края.

Къ прочимъ ѳкземплярамъ приложены меныппхъ размѣровъ планы города въ мас- 

шабѣ 1:16800 называемые приложеиіямн Д» 2 и Л» 4, которые вполпѣ достаточны для ура- 

зумѣшя проекта Г . Линдлея. Вирочемъ Г . Г . техники, желающіе ознакомиться съ приложе- 

нісмъ Л» I, могутъ вндѣтъ его въ строительномъ отдѣленіп Магистрата въ часы олуже- 

бныхъ занятій, т. е. въ будиіе дни отъ 10 часовъ утра до 2-хъ по полудни.





ПРЕЗИДЕНТУ ГОРОДА ВАРШАВЫ
ГЕЫЕІР̂ ЛЪ-І̂ ЛІ̂ ІОІР-З̂  СТАРЫНКЕВИЧУ

20 Мая 1876 г. Баше Превосходительство изволили поручить мнѣ соста- 
вленіе общаго проекта капалнзаціи и водоснабшенія г. Варшавы.

Для псполнепія этого яорученія я пріѣхалъ въ Варшаву 16 Іюня того же 
года, явился къ Вамъ за полученіемъ ближайшихъ указаній и занялся, въ тотъ 
же день и въ слѣдующіе дни по 29 Іюня включительно, осмотромъ города и его 
окрестностей, изученіемъ ыѣстныхъ условій и топографнческаго положенія города 
совмѣстно съ Старшимъ Городскимъ Инженеромъ Гротовскимъ.

Во время этихъ занятій я нѣсколько разъ совѣщался по этому дѣлу съ 
Вами, съ лицами состоящими при управленіи краемъ, а также съ нѣкоторымп 
домовладѣльцамн.

Необходимость нредварителышхъ До выѣзда моего изъ Варшавы я указалъ на необходимость иополненія 
пзыскэній. имѣющихся въ Магистратѣ плановъ п на производство точной ннвелпровкн го

рода и нзслѣдованій грунта посредствомъ буравленныхъ отверстій, а также про- 
снлъ о доставленін мнѣ другнхъ свѣдѣній, необходимыхъ для составленія проек- 
товъ канализаціи и водоснабженія. Часть затребованныхъ мною плановъ и свѣ- 
дѣній доставлена мнѣ была во Франкфуртѣ-на-Майнѣ 29 Октября, остальныя 
же свѣдѣнія и результаты нзслѣдованій грунта доставляемы были по мѣрѣ ихъ 
пзготовленія 7 Декабря 1876 г. и 26 Марта, 13 Мая и 17 Апрѣля 1877 г.

Сверхъ этого я воспользовался пребываніемъ во Франкфуртѣ 16 и 17 Аи- 
рѣля 1877 г. Старшаго Городскаго Инженера Гротовскаго, который сообщилъ 
мнѣ по дѣлу изготовляющихся проектовъ недсстававшія еще объясненія и ука- 
запія.

Сообразпвъ личныя мои наблюденія и собранный въ Варшавѣ свѣдѣнія съ 
сообщенными мнѣ планами, съ результатомъ изыскашй грунта, съ сондажами 
и нивелировочными профилями и нрннявъ во вннманіе результаты паблюденій 
надъ нзмѣненіемъ уровня воды въ Вислѣ, надъ колнчествомъ падающпхъ атмос- 
ферическихъ водъ, санитарнымъ состояніемъ города и движеиіемъ народонаселе- 
нія, сообщенные Вами, я изготовнлъ на основаніи этихъ данныхъ проекты об. 
щей канализаціи и водоснабженія Варшавы, составляющее безъ сомнѣнія шагь

ІІорученіе. 

Осмотръ Варшавы.



Высота города надъ уровнемъ 

рѣки.

Предѣлы города.

Населен іе.

Раздѣленіе проекта.
І-е ОтдЬленіе. Капализація 

ІІ-е Отдѣленіе. Водоснабженіе.

впередъ на пути къ ассенизаціи города и имѣю честь представить эти проекты 
на благоусмотрѣніе Ваше.

Пространство занимаемое Варшавою можетъ быть раздѣлено въ отношенш 
высоты надъ уровнемъ Вислы на двѣ отдѣльныя части: верхнюю и нижнюю.

Верхняя часть состоитъ изъ пластовъ третичной формаціи; восточную грани
цу ея составляетъ крутой обрывъ къ Вислѣ. Нижнюю часть города, простира- 
юіцуся отъ подошвы этого обрыва къ востоку, составляютъ наносныя наслоенія. 
по которымъ протекаетъ Висла съ юга на сѣверъ.

Верхняя часть города не лредставляетъ однообразной поверхности; одни пунк
ты ея леяіатъ на 120 футовъ надъ ординаромъ или нулемъ рѣкн, между тѣмъ 
какъ другіе возвышены только на 80 футовъ; можно принять, что крутой обрывъ 
начинается отъ точекъ возвышенныхъ на 80 футовъ надъ ординаромъ и про

стирается до точекъ лежащихъ на 25 футовъ выше нуля.
Нижняя часть города представляетъ небольшую разницу въ уровнѣ точекъ, 

заключающуюся между 25 и 15 футами выше нуля.
Нижнюю часть города Висла раздѣляетъ па западную часть, лежащую на 

лѣвомъ берегу рѣки, и восточную, леяіащую на правомъ, составляющую пред- 
мѣстіе Прагу.

При опредѣленін размѣровъ нредположенныхъ но проекту разнаго рода уст- 
ройствъ по канализаціи и водоснабженію города, имѣлись въ виду будущіе ирс- 
дѣлы его, до которыхъ вѣроятно распространеніе городскихъ ностроекъ.

Варшава имѣетъ теперь 315000 жителей. Проектъ канализаціи и водосна- 
бяіеиія составленъ для будущаго населенія города въ 500,000 яштелей.

Снабженіе такого числа жителей водою и канализація обширнаго простран
ства, заннмаемаго городомъ, для Варшавы крайне необходимы. Существующіе ветхіе 
отводные каналы недостаточны и плохи; городъ не можетъ пользоваться обиль- 
нымъ водоснабженіемъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ подготовлено отведеніе до- 
ставляемаго ему количества воды.

Каналы, до постройки и полнаго дѣйствія новаго водопроводнаго заведеніяг 
должны быть такъ устроены, чтобы могли отвести увеличенное количество воды 
имѣющее быть доставленнымъ городу. При этомъ не нужно упускать изъ виду, 
что устройство каналовъ, особенно коллекторовъ, гораздо труднѣе, чѣмъ проклад
ка водопроводныхъ трубъ, и требуетъ несравненно болѣе времени.

По этому въ первомъ отдѣленіи настоящего проекта объясняется предло
женная мною канализація Варшавы, а во второмъ отдѣленіи водоснабженіе.



Существующая вредиші устрой

ства.

Огхожія мѣста.

Зараженіе почв ,г. 
Смертность.

Зараженіе колодцевъ.

Отводъ донашннхъ жидкостей 
иосредствомъ рейнштоковъ.

Образованіе льда зимою 

Старые каналы.

I .  О Т Д Е Л Е Н И Е .

КАНАЛИЗАЦІЯ ГОРОДА.
Главный воиросъ ассенизадін каждаго города состоитъ въ пріискаеіи спо

соба самаго быстраго и самаго удобнаго удаленія изъ него иечистыхъ водъ и 
разныхъ отбросковъ, во нзбѣжаніе накопленія ихъ въ домахъ и возлѣ нихъ, 
потому что они заражаютъ воздухъ, почву и подпочвенную воду.

Вонросъ этотъ составляетъ главную задачу всего проекта канализацін, какъ 
это видно изъ представленныхъ плановъ и чертежей. Но до приступленія къ 
описанію проекта небезполезно указать на весь вредъ существующаго теперь 
способа очистки Варяіавы.

Человѣческія изверженія въ Варшавѣ, какъ н во многихъ другнхъ боль- 
шихъ городахъ, накопляются въ выгребныхъ ямахъ, изъ которыхъ по временамъ 
нечистоты отвозятся за городъ. Этотъ способъ не только требуетъ значнтель- 
ныхъ расходовъ (для Варшавы около 220,000 руб. въ годъ), но онъ до край
ности вреденъ для здоровья. Отхожнхъ мѣстъ невозможно содержать въ совер
шенной чистотѣ; выгребныя ямы не построены изъ непроницаемаго матеріала, 
нечистыя и гнилыя вещества проходятъ черезъ стѣнкн ихъ и заражаютъ почву.

Не подлежитъ сомнѣнію, что большая смертность въ Варшавѣ завпситъ отъ 
зараженной почвы. (*)

По большей части жители употребляютъ для питья п для другпхъ дома- 
шнихъ потребностей воду нзъ обыкновенныхъ выкопанныхъ въ землѣ колодцевъ. 
которые питаются водяными жилами, протекающими въ зараженной почвѣ.

Домашніе и кухонные стоки отводятся въ настоящее время рейнштоками. 
Способъ этотъ вреденъ особенно лѣтомъ, потому что способствуетъ образованію 
пездоровыхъ, зловонныхъ испареній. Въ случаѣ обнльнаго снабжения города во
дою, такой способъ отвода нсчпстоть совсѣмъ не можетъ существовать.

Зимою это ирпчиняетъ большія неудобства н болыніе расходы: одна вырубка 
льда и отвозка его должны стоить въ продолженіе 5 или 6-ти зимпихъ мѣся- 

цевъ около 4000 руб. въ день.
Вода нзъ рейиштоковъ понадаетъ въ ветхіе каналы, которые отводятъ ее 

согласно ихъ направленію, или непосредственно чрезъ нпжшою часть города въ 
Вислу, или въ обводную канаву окружающую городъ съ западной стороны за 

городскимъ валомъ.
Сущсствующіе каналы почти всѣ ветхи, построены въ давнее время, плохой 

конструкціи и находятся въ такомъ СОСТОЯНІІІ, что только съ болышшъ трудом ь 

и расходомъ могутъ быть поддерживаемы, и не смотря на постоянный ихъ ре- 
монтъ, часто проваливаются. Жидкія нечистоты просачиваются черезъ дно и 
сгннвшія ихъ стѣны въ почву и заражаютъ ее.

(■) Смерти ість пт. ВаршавѢ съ  послѣдчіе годы составляла около 43% „.



Заливаніе нечистотами нижней 
части города.

Наводненіе подвалышхъ этажей.

Вредное въ санитарномъ отно- 
шенін состоявіе открытаго рва 

по улицѣ Заокоповой.

Задача новой системы построй
ки каналовъ: отвести нечистыя 
жидкости безвреднымъ спосо- 

бомъ.

Мѣры протявъ зараженія почвы 
воздуха.

Подобнаго рода каналы встрѣчаются во многихъ древнихъ городахъ, гдѣ 
они образуютъ какъ бы длинпыя выгребныя ямы; болѣе  ̂ крупный нечистоты 
образуютъ въ нихъ осадки и подвергаются процессу разложеиія, составляя по
стоянный источникъ вредныхъ испареній. Вновь прибывающая вода уносить 
ихъ въ почву, а отдѣляющіеся въ то время газы распространяются по улицамъ.

Размѣры существующихъ ветхихъ каналовъ недостаточны для отвода воды 
изъ города. Они направляются съ верхней части города по крутому обрыву и 
по нижней части города въ Вислу. Вслѣдствіе этого, во время сильны» дож
дей, или во время высокаго стояпія воды въ ВислЬ, нечистоты, отводимыя ими, 
выступаютъ изъ каналовыхъ отверстій на улицы и заливаютъ подвалы домовъ 
въ нижней части города.

Большой и весьма чувствительный вредъ приносить городу подпочвенная 
вода, которая заливаетъ нерѣдко подвалы домовъ въ верхней части города. 
Устранить ее въ настоящее время почти невозможно. Мѣстами необходимо без- 
прерывно выкачивать подпочвенную воду, что я имѣлъ случай видѣть при осмо- 
трѣ Варшавы. Ыѣстамп же во время сырой погоды подвалы залиты водою и 
остаются вовсе непригодными къ употребленію. Это причиняетъ убытки домо- 
владѣльцамъ, и устранить какъ можно скорѣе причину этого зла весьма жела

тельно.
Нельзя не указать на чрезвычайно вредное въ саиитарномъ отношеніи со

стоите и устройство открытой обводной канавы за городскимъ валомъ, которая 
начиная отъ Іерусалимской заставы окружаетъ городъ съ западной стороны и 
входитъ возлѣ самой цитадели въ Вислу. Канава эта принимаетъ стоки, отво
димые рсйнштоками почти съ третьей части города, и имѣетъ мѣстами досчатое 
дно, мѣстами же ничѣмъ не обшита. Отъ этого откосы ея часто подмываются 
и земля, обрушиваясь, запружаетъ ее на болыномъ протяженіи. Образующееся 
грязные осадки задерживаютъ теченіе воды и зараяіаютъ, разлагаясь, на всемъ 
пространствѣ воздухъ, на что безпрерывно жалуются окрестные жители.

Устраненіе такого вреднаго въ саиитарномъ отношеніи состоянія составляетъ 
главную задачу новыхъ каналовъ, которые должны принять всѣ пешістыя жид
кости и плывущіе съ ними куски прямо къ мѣстахъ ихъ образованія въ домахъ, 
и скоро, безъ малѣйшаго задержанія, удалить ихъ посредствомъ подземныхъ 
проводовъ.

ІІе нужно опасаться зараженія почвы отъ просачиванія нечистотъ изъ ка
наловъ въ грунтъ, потому что во первыхъ предприняты будутъ мѣры, чтобы 

каналы построены были плотно и акуратно, во вторыхъ каналы построены будутъ 
по большей части довольно глубоко и находиться будутъ среди грунтовыхъ водъ, 
такъ что вода будетъ просачиваться изъ почвы въ каналы, но ни въ какомъ 
случаѣ нечистоты не будутъ выходить изъ каналовъ въ грунтъ.

Нельзя ожидать образованія вредныхъ газовъ въ каналахъ, потому что 
они отводить будутъ свѣжія неразложившіяся еще нечистоты; сверхъ того, посред
ствомъ устроенныхъ въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ отдушинъ, производиться будетъ 
провѣтриваніе ихъ и этимъ устранится скопленіе въ нихъ вредныхъ исиареній.
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Устраненіе старыхъ капаловъ 
к ішгребігахъ ямъ.

Осушеніе нодва.ювъ. 

Ватеркюзети

Очистка каналовъ иосредствомъ 
проиывки.

Отведеніе дождевмхъ водъ.

Со времепемъ, поелѣ устройства соотвѣтственпой сѣти новыхъ каналовъ, 
когда жители будутъ имѣть возможность скоро, дешево и безвредно удалять не
чистый жидкости изъ домовъ иосредствомъ подземныхъ ироводовъ, устранится 
отводъ воды и нечистотъ рейнштоками, и мало но малу будутъ исчезать старые 
каналы и выгребныя ямы.

Устройство каналовъ на значительной глубинѣ доставитъ возможность осу- 
шенія подваловъ, изъ которыхъ вода прямо отведена будетъ въ каналы.

Долголѣтній опытъ иоказываетъ, что человѣческія изверженія самымъ дешевымъ 
способомъ, съ соблюденіемъ полной чистоты, устраняются изъ жилищъ и городовъ 
иосредствомъ ватерклозетовъ и системы полной правильной канализаціи. Ника
кой другой способъ устраненія нечистотъ не удовлетворяете въ такой степени 
санитарнымъ требованіямъ и удобству жителей, и никакимъ другимъ способомъ 
жители не остаются такъ довольны какъ ватерклозетами.

Величина каналовъ будетъ одна и таже, будутъ ли въ нихъ впускаться 
человѣческія изверженія или нѣтъ, а равно и потребное количество воды для 
разжиженія отв димь.хъ ими нечистотъ вообще съ цѣлью удобнѣйшаго ихъ двн- 
жеиія въ каналахъ будетъ одно и тоже въ томъ и другомъ случаѣ. Но при устрой
с т в  канализаціи небезразлично, будетъ ли вода для промывки впущена въ 
каналы непосредственно или посредствомъ ватерклозетозъ. Въ послѣднемъ 
случаѣ распредѣленіе количества воды для промыванія каналовъ будетъ болѣе 
равномѣрнымъ: вода будетъ введена въ домашніе водостоки, теченіемъ свонмъ будетъ 
промывать ихъ, а войдя въ каналы, будетъ способствовать передвиженію въ нихъ 
нечистотъ. Удобства эти не потребуютъ никакихъ расходовъ со стороны города, 
по только нѣкоторыхъ издеря;екъ домовладѣльцевъ, которые, конечно, охотно запла- 
тятъ за воду употребленную ими для ватерклозетовъ, ириносящпхъ имъ большую 
выгоду и представляющнхъ самый дешевый способъ удалепія нечистотъ, даже 
болѣе дешевый, чѣмъ вывозка ихъ изъ выгребныхъ ямъ.

Въ тѣхъ городахъ, гдѣ каналы надлея;аіце устроены и имѣется обильное 
водоснабженіе съ напоромъ воды, ватерклозеты очень скоро вводятся въ употре- 
бленіе по причинѣ доставляемыхъ ими выгодъ; тогоже самаго можно ожидать и 

въ Варшавѣ.
Хорошая система канализаціи основывается на снабженіи обильнымъ коли- 

чествомъ воды, которое требуется для разжиженія густыхъ нечистотъ, съ цѣлью 
удобнѣйшаго ихъ устраненія. Такое количество воды доставляемо будетъ Вар- 

шавѣ новымь водопроводнымъ заведеніемъ.
Сверхъ того доставлена будетъ возможность пользоваться пзбыткомъ воды, 

поставляемой насосами новаго водопроводнаго заведенія. Вода эта служить бу
детъ для промыванія сѣти каналовъ какъ верхней части города, такъ и нижней.

Доягдевая вода, которая теперь во время сильныхъ ливней стекаетъ съ вер
хней части города въ нижнюю и производить тамъ многія неудобства, послѣ 
устройства правильной сѣти каналовъ будетъ отдѣлена, и въ нижнюю часть 
города болѣе устремляться не будетъ. Бода съ верхней и нижней частей города
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Употреблен іе жидкости отводи
мой каналами, для орошенія 

полей.

Временный отводъ водъ въ 
Вислу.

Обширность сѣтл каналовъ.

Сила водопровода.

Отводъ водъ во время сухой 
погоды.

Нормальное количество дожде
вой воды для отвода.

Количество воды происходящее 

отъ ливней, которое слѣдуетъ 

отвести каналами.

отведена будетъ съ каждой отдѣльнымъ путемъ, такъ что случающееся теперь 
наводненіе нижней части города будетъ вполнѣ устранено.

Всѣ нечистыя жидкости, отводимыя каналами, собираться будутъ въ ѳдномь 
нунктѣ, гдѣ устроено будетъ водоподъемное заведеніе.

Нечистоты эти будутъ поднимаемы насосами на извѣстную высоту и отво
димы на поля избранный для орошенія, такъ какъ этотъ снособъ очищенія ка- 
наловыхъ жидкостей оказался до сихъ норъ самымъ лучшимъ въ сравнен іи съ 
прочими системами.

До времени пріобрѣтенія городомъ полей, назначенныхъ для орошенія н 
соотвѣтственнаго ихъ устройства, въ ожпданіи чего невозможно откладывать 
устройство канализаціи, предполагается построить отводный каналъ непосредственно 
въ Вислу для городскихъ стоковъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ вполнѣ под
готовлены поля для орошенія. Каналъ этотъ послужить въ послѣдствін для не- 
посредственнаго отвода въ Вислу дождевыхъ водъ съ цѣлью облегченія водоподъ- 
емнаго заведенія.

Что касается обширности проектируемой сѣти каналовъ, то предполагается 
устроить канализацію въ такомъ размѣрѣ, чтобы ею можно было отвести дома- 
шнія нечистоты отъ населенія въ 500,000 жителей, а равно дождевую воду съ 
пространства, какое занято будетъ этимъ населеніемъ. Канализація должна слу
жить не только настоящему, но и будущему ноколѣнію. Посему строить ее для 

меныпаго, нежели 500000 ч. населенія и примѣнптелыю къ нынѣшнему про
странству занимаемому городомъ, было бы не благоразумно.

Новый водопроводъ поставлять будетъ воду въ количеств* 8 куб. футовъ 
на каждаго жителя, которое признается достаточнымъ для всѣхъ потребностей.

Это количество воды должно быть отведею каналами.
Текуіція въ нихъ жидкости респредѣляются неравномерно: днемъ стекаетъ 

болѣе воды, чѣмъ ночыо. и поэтому для техническаго расчета принимается, на 
основаніп опыта, что половину этого количества воды понадобится отвести ка
налами въ продолженіе 8 часовъ.

Для отвода обыкновенной дождевой воды признается достаточнымъ построить 
каналы такпхъ размѣровъ, чтобы главные изъ нихъ, кромѣ выше указаниаго 
количества домашннхъ жидкостей, были въ состояніи отвести количество дожде

вой воды толщиною слоя въ Ѵ< дюйма, упавшей въ продолженіе 24 часовъ на 
то пространство, для котораго предполоя*ено устроить канализацію.

При этомъ главные каналы должны быть наполнены не выше начала верх- 
няго свода. Это количество дояідевой воды, вмѣстѣ съ водою, въ домахъ упо
требленною, составляетъ полное нормальное количество воды, подлежащее отводу 
во время дождей.

Что касается количества воды, происходящего въ исключительным случа- 
яхъ отъ ливней, и величины каналовъ для отвода ея, то на осчо::аніи наблюденій 
и измѣренія упавшей въ Варшавѣ дождевой воды въ теченіе 10 лѣтъ съ 1805 
по 1875 годъ, а равно на основаніи онытовъ, иропзведенныхъ въ другихъ го- 
родахъ, и въ виду мѣстоположенія Варшавы, количество это, подлежащее отводу



лете каналовъ по ихъ 
дѣйствію.

Второстепенные капали.

Главные капали.

Выпускные каналы для водъ отъ
ливней.

Цриложеніе I. Опнсаніе его.

Ведомость капаламъ съ псчисле- 
и іе з съ  с т о и м о с т и  пхъ постройки. 

Іірпложеніе А° 1 .

Пояснительный планъ .V 2 .

Раздѣлепіе сѣтн каналовъ на 
части.

Для верхней часта города.

каналами, можетъ быть принято равнымъ мою упавшей въ часъ воды толщи
ною не болѣе У, 6 дюйма на вымощенную внутреннюю и застроенную часть города 
и Ѵ.6 Дюйма на незамощенныя окраины города.

Количество воды отъ ливней, вмѣстѣ съ количествомъ домашнихъ водъ, ко
торое каналы должны отвести одновременно съ первымъ, составляетъ т а х і т и т  
количества воды, къ которому должны быть иримѣнены размѣры каналовъ для 
отвода всей массы водъ.

На основаніи этихъ соображеній, каналы по ихъ назначенію раздѣлены на 
три разряда:

I. Второстепенные каналы, предназначаемые для пріема и отвода въ глав
ные каналы воды домапіняго уиотребленія и воды отъ ливней, упавшей на не- 
болыномъ пространствѣ, прилегающемъ къ канализированной улицѣ.

II. Главные каналы, которыхъ размѣры исчислены для принятія домашнихъ 
и дождевыхъ водъ въ нормальномъ ихъ количествѣ. Каналы эти должны быть 
достаточной величины для прннятія и воды отъ ливней, притекающей второ
степенными каналами и для отвода ея въ ближайшіе каналы, устроенные един
ственно для отвода воды, упавшей во время ливней.

III. Каналы для воды отъ ливней, предназначаемые для принятія воды 
упавшей во время нроливиыхъ дождей на поверхность, составляющую ихъ естест
венный бассейнъ. Бода эта должна быть отведена въ рѣку самымъ кратчай 
ш іім ъ  путемъ.

На общемъ планѣ города, состоящемъ изъ трехъ частей, въ масштабѣ 1:4200, 
показана проектируемая сѣть каналовъ, обозначены главные и второстепенные, а также 
каналы для отвода водъ отъ ливней и указаны направленія, по которымъ про
изводиться будетъ промывка каналовъ.

Каменные каналы обозначены двойными лнніями, мѣста же, въ которыхъ про
ложены будутъ гончарныя трубы, одиночными лпніями; величина разнаго рода кана
ловъ, паденіе и углубленіе дна ихъ въ мѣстахъ соедииенія, развѣтвленія и перелома 
наклона обозпачепы на нланѣ цифрами въ футахъ. Углубленіе дна каналовъ, 
то есть нивелирныя ординаты, отнесены къ горизонтальной плоскости, проведен
ной черезъ нуль на показателѣ стоянія воды въ Вислѣ подъ Варшавою.

Кромѣ сего въ вѣдомости и смѣтѣ (приложеніе Л? I) номѣщены отдѣлыгыя 
группы каналовъ съ обозначеніемъ длины каждаго, углубленія дна у начала кана
ла и въ концѣ его, а также съ обозначеніемъ наклона, иапболынаго и наи- 
меньшаго углубленія канала подъ поверхностью улицы, размѣры каналовъ и 

нсчисленіе стоимости ихъ постройки.
Къ этой вѣдомости прнложенъ пояснительной планъ (приложеніе Л» 2) въ 

одиомъ лпстѣ.
Согласно положенію города сѣть каналовъ раздѣлена на двѣ отдѣльныя ча

сти: одна сѣть предположена для верхней части города, другая для нижней.
Оѣть каналовъ для верхней части города (обозначенная на общемъ нланѣ 

красными линіями) будетъ служить для отвода водъ съ обширной поверхности 
верхней части города по направленно въ водоподъемному заведенію. которое въ



послѣдствіи будетъ поднимать эти воды для орошенія нолей. До времени уст
ройства водоподъемнаго заведенія и соответственна™ подготовленія нолей, жидко
сти доставляемый каналами будутъ отводимы посредствомъ особыхъ каналовъ 
въ Вислу или подъ Маримонтомъ, или нодъ Бѣлянами.

Для низшей части города. Сѣть каналовъ для нижней части города (обозначенная на общемъ планѣ

синими линіями) послужитъ для части города, расположенной между подошвою 
обрывистаго берега и Вислою, а также для части, расположенной на самой по
катости обрыва, съ которой невозможно отвести стоковъ непосредственно въ ка
налы верхней части города.

Стоки съ нижней части города необходимо поднимать на извѣстную вы
соту паровыми машинами для проведенія ихъ къ водоподъемному заведенію и 
на ноля, или для отвода ихъ посредствомъ водоспускнаго канала въ Вислу у 
Марнмонта.

Сѣть каналовъ, проектируемая для Праги, похожа на сѣть, принятую для 
нижней части города на лѣвомъ берегу рѣки.
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ВЕРХНЯЯ НАСТЬ ГОРОДА

Видъ поверхности и составь грунта верхней части города даетъ возмож
ность устроить для нея полную сѣть каналовъ.

Общія впдъ поверхности города Часть Варшавы у южной границы города расположена на 110— 120 фу-
товъ выше нуля Вислы и наклонена съ юга на сѣверъ. До улицы Лсшно на- 
клонъ небольшой, далѣе поверхность грунта быстро понижается къ сѣверу и 
къ сѣверовостоку, такъ что застроенная часть города, лежащая возлѣ сѣверной 
границы, возвышена менѣе чѣмъ на 80 футовъ надъ нулемъ рѣки.

Верхняя часть города имѣетъ еще второстепенный наклонъ. Хребтомъ на- 
правленнымъ съ юга на сѣверъ она раздѣлена на двѣ отдѣльиыя покатости, 
изъ которыхъ одна— наружная наклонена къ востоку, по направленію къ Вислѣ, 
другая же— внутренняя къ западу, въ сторону вышеупомянутой обводной кана
вы за городскнмъ валомъ. Въ сторону этой же канавы наклоняется и поверх
ность части Варшавы расположенной на западной сторопѣ города за городскимъ 
валомъ.

Оппсяпіе главвыхъ каналов-ь. Примѣннтельно къ такому виду и положепію верхней части города, глав
ные каналы будутъ имѣть наклонъ съ юга на сѣверъ и проведены будутъ 
почти по направленіямъ параллелыіымъ рѣкѣ. Каналы эти раздѣлятъ верх
нюю часть города въ чертѣ городскаго вала на три отдѣлыіыя полосы или си
стемы, обозначенный на пояснителыюмъ планѣ (Приложеніе Л? 2) литерами Л, В и С.

Внутренпіп главный каналъ А. Первая главная линія системы А проведена но нанравленію существующей
обводной канавы за городскнмъ валомъ, при западной граннцѣ города. Но 
этому направленно въ послѣдствіи предполагается устроить западный бѵльваръ. 
Этотъ каналъ принимать будетъ воды, стекающія но естественному наклону съ 
западной части города, лежащей за валомъ, а равно стоки изъ всѣхъ второ-
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стеиенныхъ каналовъ, которые между валомъ и улицами Желѣзною и Смочею 
построены будутъ съ наклономъ къ западу. При составленіи проекта устрой
ства этого главнаго канала встрѣтился вопросъ: выгоднѣе ли строить каналъ 
по указанному направленію въ одну линію, или по двумъ параллельнымъ меж
ду собою линіямъ.

По первому предположен™ пришлось бы прежде всего построить по сере- 
динѣ предполагаемой въ будущемъ улицы каналъ такихъ размѣровъ, чтобы онъ 
могъ принять и отвести не только стоки, притекающіе съ восточной его сторо
ны, но и тѣ стоки съ обширной западной части города, лежащей за городскимъ 
валомъ, простирающейся отъ Іерусалимской до Повопзковской заставы, которые 
въ будущемъ, послѣ застроенія этой части города, притекать будутъ къ этому 
главному каналу.

Исполненіе этого нредположенія повлекло бы за собою слѣдующія неудобства: 
на широкой улицѣ, которая устроится послѣ упраздненія обводной канавы и 
вала, существовалъ бы только одинъ каналъ, па постройку котораго необходи
мо было бы съ самаго начала канализаціи израсходовать большой капиталъ; 
между тѣмъ каналъ этотъ, въ проектированиыхъ размѣрахъ, только впослѣд- 
ствіи соотвѣтствовалъ бы дѣйствительной потребности. Замѣна его по указан
ному направленію двумя каналами менынихъ размѣровъ была бы гораздо выгоднѣе.

Каждая сторона новой улицы нмѣла бы въ блпзкомъ разстояніи отъ ли
цевой линіи домовъ свой водостокъ; первоначальный каппталъ, который придется 
израсходовать для постройки капала, ограничился бы только необходимыми на 
первое врепя размѣрами, потому что сперва устроится каналъ со стороны су- 
ществующнхъ домовъ, то есть со стороны прилежащей къ городу; каналъ этотъ 
будетъ принимать и отводить стоки притекающіе изъ города, сообразно коли
честву которыхъ назначены по проекту размѣры его. Эта часть города мало 
еще застроена, и посему онредѣленная по проекту величина этого канала, въ 
продолженіе многихъ лѣтъ, будетъ достаточна не только для принятія и отвода 
воды съ части города, лежащей на восточной сторонѣ канала, но и съ застроенной 
части, лежащей на западней его сторонѣ.

Отсрочка постройки втораго канала по этой лнніи на западной сторонѣ 
новой улицы представляетъ еще и ту выгоду, что послѣ застроенія этой части 
города съ западной и юго-западной стороны, когда представится уже надобность 
въ отведеніи стоковъ, можно будетъ построить вторую линію этого канала въ 
примѣненіи къ тѣмъ потребностямъ этой окрестности, которыя тогда обозначатся.

По этимъ соображеніямъ предположена по проекту главная лннія канала А 
состоящею изъ двухъ каналовъ, изъ которыхъ сперва долженъ быть построенъ 
каналъ на восточной сторонѣ улицы, и только расходъ на постройку этой ли
ши занесенъ въ вѣдомость расходамъ на устройство канализацін.

Направденіе главнаго канала А. Главный каналъ, подлежащій прежде всѣхъ прочихъ постройкѣ, проведенъ
будетъ но теперешней улнцѣ Пржедокоповой, по восточной сторонѣ существую
щей обводной канавы, начиная отъ юго-западнаго угла города, по направленію 
къ сѣверу, до Повопзковской заставы. Далѣе каналъ этотъ проведенъ будетъ
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Углтблепіе его к паклоиъ.

Отвсденіе ляшнихъ водъ изъ 
фнльтровъ новаго водопровода.

Главный каналъ А долженъ от
водить воды отъ ливней.

Важность ограішчепія части го 
рода, изъ которой лппія А дол- 

на отводить стоки.

по направленію, указанному на планѣ (по которому было бы желательно устроить 
въ послѣдствіи новую дорогу отъ Повонзковской заставы въ Маримонтъ) и соединится 
на дорогѣ прежде съ главнымъ каналомъ системы В, а нотомъ съ главнымъ 
каналомъ системы С. Близъ этого послѣдняго мѣста, ниже его, предполагается 
установить водоподъемные насосы для орошенія нолей.

Согласно точнымъ изслѣдованіямъ и въ примѣненіи къ относительной вы- 
сотѣ разныхъ точекъ мѣстности, опредѣлеиа ордината глубины дна этого кана
ла, въ пунктѣ соединенія линіи А съ линіею С, въ 60 футовъ падъ нулемъ 
рѣки; наклонъ линіи А главнаго канала, начиная отъ заведенія съ фильтрами 
новаго водопровода по наиравленію улицы Котики, мнмо Іерусалимской заставы, 

до пункта соединенія съ линіею С, составляетъ 1/<0о,- какъ это показано на об- 
щемъ планѣ и въ приложенной вѣдомости. Вслѣдствіе столь удобнаго наклона 
каналъ этотъ можетъ свободно отвести все количество коды изъ примыкающихъ 
къ нему боковыхъ каналовъ и будетъ углубленъ на столько, что при по- 
стройкѣ его расходы на земляиыя работы будутъ самые умѣренные. Углубленіе 
и величина этого канала у его начала проектированы въ такихъ размѣрахъ, 
чтобы онъ могъ служить для отвода стоковъ съ отдаленныхъ окрестностей, при- 
лежащихъ къ южной и западной границѣ города.

Какъ видно изъ приложенныхъ плаиовъ, предположено въ верхпей части 
города на участкѣ, заключенном!» между Пржедокоповою дорогою, улицею Коти
ки и Іерусалимскими казармами, устроить насосы и фильтры для новаго водо- 
проводнаго заведенія, слѣдователыю поименованный выше главный каналъ А, 
начинающейся отъ угла улицы Котики, будетъ очень удобенъ для отвода лиш- 
нихъ водъ и стоковъ изъ этого заведенія.

На опредѣленіе величины главнаго канала А имѣло вліяніе и то обстоятель
ство, что не имѣется возмояшости отвести особо воду, упавшую во время ливней 
на всемъ этомъ просгранствѣ до самаго устья канала въ Вислу, возлѣ Мари- 
монта. Поэтому этотъ главный каналъ долженъ принимать и отводитъ не только 
домашнія воды и воду нормальныхъ дождей, но и воду отъ ливней.

ІІо тщательномъ изученіи количества падающаго дождя оказалось, что ко
личество воды отъ ливней, упавшее на вышепомянутую полосу между хребтомъ 
н каналомъ А, для которой опредѣляется направленіе каналовъ, гораздо больше, 
чѣмъ все количество водъ, стекающихъ изъ домовъ и пронсходящихъ отъ нормаль
ныхъ дождей со всего города; поэтому для опредѣленія размѣровъ главнаго во- 
доспускнаго канала первое количество принято въ соображеніе.

Полосу, съ которой главный каналъ А долженъ отводить стоки, пришлось 
по возмояшости ограничить для того, чтобы главному каналу не назначать слиш- 
комъ большихъ размѣровъ.

На поверхности города существуетъ хребетъ, отъ чего второстепенные каналы 
получаютъ наклонъ -  одни отъ этого хребта къ западу, другіе къ востоку. Линія 
хребта принята но тѣмъ улицамъ, который лежатъ близъ него, именно но Же- 
лѣзной, Твардой, Цеплой, поперегъ Мировскнхъ казармъ и ио Сольной.

—  10 —



Вспомогательный каналт. по улн- 
цѣ Желѣзной.

Хребетъ п динія промывки.

Каналъ беретъ излишною воду 
отъ заведенія съ фильтрами.

Наклонъ.

Ироведеніе капала между Миров- 
скими казармамп и Электоральною 

улицею.

Нродолженіе хребта я промывоч
ная динія по улицѣ Смочей.

_  и  _

Чтобы пс отводить всей воды, упавшей во время проливныхъ дождей, на 
часть города, расположенную къ западу отъ сказаішаго хребта, въ главный ка
налъ системы А, предполагается —вдоль улицы Желѣзной, начиная отъ Твардой, по 
направленію къ сѣверу, построить каналъ для пршштія водъ отъ ливней, притекающихъ 
нѣкоторыми боковыми каналами, построенными съ наклономъ къ западу между линіею 
хребта и Желѣзною улицею. Продолженіе этого канала по улицамъ Новолипки. 
Смочей и Генсей отводить будетъ воды отъ ливней въ восточную сѣть каналовъ, 
которая въ состояніи будетъ отвести ее въ главный водоспускной каналъ, а 
посредствомъ него въ Вислу. Вслѣдствіе этого, къ внутренному главному кана
лу системы А притекать будутъ во время ливней только тѣ воды, которыя упа- 
дутъ на поверхность, лежащую къ западу отъ улицъ Желѣзной и Смочей.

Вспомогательному каналу по Желѣзной улицѣ даны будутъ такіе размѣры. 
чтобы онъ былъ въ состояніи отвести воду отъ ливней, упавшую на поверхность 
всего бассейна канала. Наклонъ его на протяженіи отъ Твардой улицы до 
Сѣнной составлять будетъ 1:292, отъ Сѣиной до Цегляной 1:320, а дальше 1:800.

Каналъ, проведенный по хребту т. е. по улицамъ: Желѣзной, Твардой, Цеп- 
лой и Сольной будетъ составлять въ сѣти каналовъ линію промывки.

Каналъ этотъ беретъ начало у новаго водопроводнаго заведенія, въ верхней 
части города, на улицѣ Котики, принимать будетъ лишнюю воду, выпускаемую 
изъ пасосовъ и фильтровъ водопроводнаго заведенія, а также воду отъ конден- 
саціи пара, и передавать ее для промывки боковыхъ каналовъ, проведенныхъ по 
улицамъ, лежащимъ съ западной и восточной его стороны. Дно промывочнаго 
канала на улицѣ Кошики помѣщено на 107 фут. выше нуля рѣки; наклонъ его 
1:800 до улицы Твардой, откуда до конца его, на сколько онъ составляетъ 
хребетъ, то есть до улицы Лешно, наклонъ 1:1000.

Для возможности проведенія канала по указанному направленно, необходимо 
между Мировскнми казармами и Электоральною улицею построить подземную 
галлерею подъ частными недвижимостями, или устроить новую улицу отъ Цеплой 
до Сольной, по которой можно было бы провести этотъ каналъ.

Постройка канала по первому предположенію не представляетъ болынихъ 
затрудненій, такъ какъ въ этомъ пунктѣ приходится строить каналъ на глу- 

бинѣ отъ 20 до 21 фута.
Такъ какъ новая улица можетъ составлять весьма полезное сообщеніе, то 

я принялъ второе иредположеніе; во всякомъ случаѣ каналъ долженъ быть про- 
веденъ по этому направленію, будетъ ли онъ построепъ по первому или но вто

рому предположению.
На улицѣ Лешно промывочный каналъ раздѣляется па два второстепенные 

боковые, нзъ которыхъ одинъ направляется на западъ и соединяется съ кана- 
ломъ но улицѣ Желѣзной, другой на востонъ и соединяется съ главнымъ ка- 
наломъ но улицѣ Иржеяздъ.

Въ пунктѣ развѣтзленія сего канала по улнцѣ Лешно оканчивается линія 
сказаннаго хребта каналовъ. Но какъ хребетъ на груитѣ тянется дальше къ 
сѣверу, то вдоль улицы Смочей, проходящей почти по этому хребту, устрое-
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на будстъ новая л и ііія  хребтоваго нромывочнаго канала. Каналь этотъ начина 
ется отъ канала на улицѣ Шоволипки, будетъ имѣть дно па 93,80 футовъ 
падъ нулемъ рѣки, и построенъ будетъ по направленно Смочен улицы до Ген- 
сей съ наклономъ 1 :800 , а дальше до улицы Ставки съ наклономъ 1 :130 .

Вода для промывки его доставлена будетъ новымъ водопроводнымъ заведе- 
ніемъ съ фильтрами, посредствомъ канала на Желѣзной улицѣ. Такимъ обра- 
зомъ воду эту можно будетъ употребить для промывки боковыхъ второстенен- 
ныхъ каналовъ, составляющихъ вѣтви этого послѣдняго, расположенный къ во
стоку и западу.

Восточная покатость города п Съ поверхности города, простирающейся отъ ошісаішыхъ выше двухъ хреб- 
отводъ ея водъ. товъ къ ВОстоку и наклоняющейся въ эту же сторону, стоки отведены будутъ

посредствомъ такъ названной наружной сѣти каналовъ верхней части города, 
которая раздѣлена главными каналами системы В и С на двѣ части.

Главный каналъ система В, его Средній главный каналъ системы В начинается на улицѣ Мокотовской отъ 
нанравлеше. у Гла Пржедоковой, ироходитъ по Маршалковскоіі, прорѣзываетъ Саксонскій садъ,

выходнтъ на улицу Жабью, проходить по Рымарской, Пржеяздъ и чрезъ улицу 
Новолипки на Дзикую, а дальше но улицѣ Дзикой, по западной стороиѣ Плаца 
Брони до соединенія съ главнымъ каналомъ системы А.

Угдубленіе н наклонъ. Верхняя часть города, начиная отъ южной границы до улицы Лешно, имѣ-
етъ, какъ выше сказано, значительный наклонъ, отъ этого же пункта къ сѣверу 
меныиій.

Еъ  этому мѣстному условію долженъ быть нримѣненъ главный каналъ 
системы В. Наклонъ его вдоль Маршалковской, чрезъ Саксонскій садъ, вдоль 
Жабей и Рымарской, до точки пересѣченія съ улицею Лешно составляетъ 1:100. 
На основанін нодробпаго исчисленія и мѣстныхъ условій относительно глубины 
сказаннаго канала на цѣломъ его протяженіи, а такя;е въ виду общаго наклона 
всей мѣстностн между линіею хребта и главнымъ каналомъ системы С, углу- 
бденіе дна этого канала, или начальная ордината въ пунктѣ пересѣченія Мар
шалковской улицы съ Нововѣйскою (какъ это видно изъ плана) принята въ 
98,45 футовъ выше нуля рѣки. Отъ улицы Лешно, гдѣ дно будетъ иа глуби- 
нѣ 88,70 фут., каналъ будетъ имѣть, примѣнителыю къ естественной покатости 
грунта къ сѣверу, наклонъ сперва 1:227,а дальше 1:290 до самаго пункта со- 
единеиія съ главнымъ каналомъ А.

Каналъ чрезъ Саксонскій садъ. При значительной глубинѣ, на которой приходится строить каналъ чрезъ
Саксонскій садъ, работы возможно будетъ исполнить посредствомъ минной под
земной галереи, или туннеля, безъ поврежденія дсревьевъ и самаго сада, содер- 

жинаго съ такою старательностью.

Пространство съ котораго стоки Къ этому главному каналу системы В присоединяются всѣ боковыя второ
отведены будутъ въ главный ка- степенные каналы, которые, начиная отъ линіи хребта, проведены съ наклономъ 

налъ системы В, т, ,,
къ востоку. Каналъ этотъ будетъ отводить все количество домашішхъ и дож-
девыхъ водъ, принятое за нормальное, въ общій резервуаръ при водонодъемныхъ 
машинахъ, а до времени ихъ дѣйствія— въ общій водоспускный каналъ. Вода, 
-отводимая этою системою, не будетъ входить въ каналы смежной ниже лежащей
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системы С, за исключеніемъ того количества ея, которое .понадобится для про
мывки каналовъ послѣдней системы.

Отводъ стоковъ посредствомъ Во время снлыіыхъ ливней, когда количество упавшей воды превысить 
водоспускдыхъ^ каналовъ для к0ДИчеств0 дождевой воды, принятое за нормальное, открыты будутъ водо

спускные каналы, которые воду изъ главнаго канала системы В отведутъ 
непосредственно въ рѣку.

Въ системѣ В предполагается построить три водоспускныхъ канала для 
отвода воды во время ливней, именно по улицамъ: Іерусалимской, Королевской 
и Генсей.

Главный каиалъ системы С. Съ другой полосы наружнаго наклона въ верхней части города стоки отведены

будутъ посредствомъ восточнаго главнаго канала системы С.
Наиравленіе канала должно быть Такъ какъ воды нижней части города необходимо будетъ поднять на пз- 
по возмолшостц^прнближено къ в С̂ТНуК) ВЫСоту для возможности нхъ отвода, то количество этнхъ водъ необхо

димо ограничить до минимума, т . е. отодвинуть какъ можно дальше къ востоку 
главный каиалъ верхней части города, чтобы онъ могъ принимать воды съ воз
можно большей поверхности н отводить ихъ непосредственно къ водоподъемному 
заведенію.

Между площадями Уяздовскою и Саксонскою направленіе главнаго наруж
наго канала опредѣляется направленіемъ улицъ, лежащнхъ почти у самаго 
обрыва, именно каналъ этотъ проведенъ будетъ по улицамъ: Уяздовской, Новому 
Свѣту и Краковскому Предмѣстію. Отъ угла улицы Трембацкой представляется 
на выборъ два направленія, по которымъ можно было бы вести восточный глав
ный каналъ: или но улицамъ Козей, Медовой, по Красинской площади п по Но- 
вннярской улицѣ, или я»е по направленію улпцъ: Краковское Предмѣстіе, Св.- 
Янской, Рынку Стараго Мяста, Голембей (Новомейской), Фрета и Францншкан- 
ской. На послѣднемъ направленіп встрѣчается наибольшее углублен іе грунта на 
углу улицъ Фрета и Долгой, едва на 73 фута выше нуля. Чтобы въ этомъ 
пупктѣ можно было помѣстнть дно канала только на 10 футовъ ниже уровня 
улицы (при чемъ Старое Място не вполнѣ могло бы быть канализировано) и 
чтобы наклонъ канала, отводящаго стоки въ главный водоспускный каналъ, со- 
ставлялъ 1:1000, нужно было бы соединеніе его съ водоспускнымъ каналомъ, а 

вмѣстѣ н водоспускный каналъ, еще болѣе углубить, такъ чтобы ордината дна 
въ точкѣ соединенія его была только 55 футовъ вмѣсто 60. Тогда главный 
каналъ С необходимо было бы построить на значительной глубннѣ.

Проведеніе главнаго канала С по второму направленію, а равно углубленіе 
главнаго водоспускнаго канала стоить будетъ несравненно больше. Со Стараго 
Мяста нельзя было бы отвести всѣхъ стоковъ надлежащнмъ образомъ, а сверхъ 
этого стоки всей выше лежащей части города пришлось бы понизить на 5 футовъ. 
Посему я избралъ для этото канала первое направленіе по улицамъ: Козей, Ме
довой н Новпнярской, какъ болѣе удобное. Не стоитъ дѣлать болышіхъ расхо- 
довъ и затруднять производство всѣхъ работъ по канализаціп только для того, 
чтобы малую часть города включить въ систему каналовъ выше лежащей части 

города, такъ какъ, будучи расположена на сѣверовостокъ относительно направле-
4



нія главнаго канала этой системы, она можетъ быть включена въ систему ка- 
наловъ, предположешіыхъ для части города лежащей ниже.

Углублепіе п наклонъ. При опредѣленіи углубленія и наклона главнаго канала системы С приняты
въ соображеніе тѣже мѣстныя условія и форма грунта, какъ для начала системы 
В по Маршалковской улицѣ. Затѣмъ для выше лежащей части канала вдоль 
аллеи Шуха и аллеи Уяздовской принять наклонъ въ У80О, вдоль улпцъ Новый 
Свѣтъ и Краковское ІІредмѣстіе до Трембанкой въ V, 0 о о; при чемъ не упущены 
изъ виду углубленіе мѣстности на углу Вильчей и Уяздовской аллеи (96,9 ф.) н 
возвышеніе ея возлѣ костела Св. Креста (110,3 ф.). Ордината дна для начальной 
части этого главнаго канала на пересѣченін Уяздовской аллеи съ аллеею Багателя 
онредѣлена въ 92,5 ф. Наимеынее углубленіе этого главнаго канала будетъ 10,5 
футовъ, и только въ одномъ мѣстѣ на неболыномъ протяженіи наибольшее углу- 
бленіе будетъ доходить до 28 футовъ отъ поверхности улицы.

Каналъ этотъ системы С, начиная отъ Трембацкой улицы, точно также 
какъ п каналъ системы В отъ улицы Лешно, будетъ нмѣть согласно наклону 
грунта большее падепіе и ироведенъ будетъ но направленно улицъ: Козен, Ме
довой, но Красннской площади и по улпцамъ Новинярской іі Боннфратерской до 
угла улицы Пржебѣгъ съ навлономъ 1:425. Отсюда наклонъ его но остальной 
части улицы Боннфратерской, по улнцѣ Клопотъ, далѣе по направленію сперва 
паралельному соединительной вѣтвн желѣзныхъ дорогъ, а потомъ пересѣкающему 
его до соединснія съ главнымъ уходнымъ каналомъ, составлять будетъ 1:900. 

Часть города передающая стоки Главный каналъ при Мокотовской заставѣ будетъ иостроенъ на такой 
въ главны и каналъ системы С. ГЛубПцѢ, чтобы въ будущемъ можно было продолжить его по цаправленію Моко-

товскаго шоссе для отвода стоковъ съ части города, лея;ащей къ югу отъ 
Мокотовской заставы, въ то время когда она уже застроится.

Перекачнваніе воды пзъ нижней Главный каналъ системы С будетъ принимать пе только всѣ воды съ по- 
части города въ верхнюю. верхностн города, расположенной между ннмъ и главнымъ каналомъ системы В,

но н воды съ нижней части города на углу Трембацкой улицы, куда онѣ будутъ 
перекачиваемы въ извѣстное время насосами, устроенными для этой цѣлн въ 
шіжней части города, посредствомъ трубы проведенной по крутому скату. 

Вспомогательные каналы для от- Во время снльныхъ дождей перекачпваіе воды въ каиалъ верхней части 
вода водъ отъ лнвпеи. города будетъ пріостанавливаться, и въ этомъ случаѣ для отвода воды съ ниж

ней части города будутъ служить каналы, построенные для отвода водъ отъ 
ливней, тѣзіъ болѣе, что во время проливныхъ дождей и главный каналъ С 
долженъ быть тоже освобожденъ отъ излишней воды. Отводъ этой воды про

изводиться будетъ посредствомъ капаловъ, ностроенныхъ для отвода водъ отъ 
ливней на улнцахъ: Іерусалимской, Каровой п Францишканской.

Въ случаѣ разширеиія города къ югу и распространенія въ эту сторопу 
сѣти каналовъ, нужно будетъ построить четвертый водоспускный каналъ для 
отвода водъ отъ ливней, начиная отъ Мокотовской заставы, но направленію 
существующей открытой обводной канавы.

Соедпненіе городскпхъ стоковъ Веѣ стоки въ части города, расположенной на лѣвомъ берегу Вислы, 
въ водоподъемпомъ заведеніи. проведены будутъ, какъ выше сказано, посредствомъ трехъ главныхъ каналовъ
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Дерліаніе соедпненныхъ водъ на 
возможно ішсшемъ уровиѣ.

Осадочный резервуаръ и сито 
образное устройство.

Поля для орошенія.

къ мѣсту постройки водоподъемнаго заведенія, именно съ верхней части города 
по естественному наклону грунта, съ ннжней же части посредством!, подъема 
пхъ на высоту около 80 фут. паровыми машинами и перекачиванія въ главный 
каналъ С. Бъ этомъ пунктѣ будутъ соединяться всѣ городскіе стоки и оттуда 
предполагается провести пхъ на поля для орошенія.

Главное вниманіе, какъ выше сказано, обращено на то, чтобы столь огромное 
количество жидкостей содержать на возможно высніемъ уровнѣ, во пзбѣжаніе 
излишнихъ расходовъ на подншіаніе нхъ насосами для отведенія на поля. 
Ордината дна въ пунктѣ соедпнепія всѣхъ каналовъ опредѣлена въ СО футовъ.

Ниже точки соединенія всѣхъ стоковъ, отведенныхъ главными каналами, 
главный водспускный каналъ развѣтвляется на двѣ части, изъ которыхъ каж
дая снабжена соответственной конструкціи шлюзами. Одна вѣтвь будетъ про
водить стоки въ колодезь или резервуаръ, который необходимо построить въ 
этомъ пунктѣ для возможности дальнѣйшаго отвода стоковъ на поля для оро- 
шенія, другая же вѣтвь построенная по продолженію главнаго канала будетъ 
составлять водоспускный каналъ для отвода водъ непосредственно въ Внслу во 
время починокъ насосовъ въ водоподъемномъ заведепіп, во время продолягатель- 
ныхъ сильныхъ дождей и т. п. При нормальномъ дѣйствін сѣти каналовъ 
нижняя часть главнаго водоспускнаго канала будетъ закрыта шлюзомъ, стоки 
же будутъ отводимы посредствомъ открытой первой вѣтвп въ колодезь при 

насосахъ.
На этомъ пути стоки встрѣчаютъ осадочный резервуаръ, который устроенъ 

будетъ съ тою цѣлыо, чтобы устранить изъ воды болѣе тяаіелыя постороння ве
щества, упоснмыя ею какъ-то: гравій, песокъ, куски разбитыхъ горшковъ и 
проч. предоставляя имъ время для осажденія на дно. Еромѣ сего стоки будутъ 
проходить черезъ ситообразное устройство, которое будетъ задерживать всѣ пла
вающая въ водѣ вещества, какъ-то: куски дерева, крупные кухонные остатки, 
пробки, солому, тряпки и пр. не допуская нхъ къ насосамъ. Вода, протекшая 
чрезъ эти устройства, придетъ въ колодезь подъ насосами, нзъ котораго паро- 
выя машины будутъ поднимать ее и отводить посредствомъ чугунной напорной 
трубы на самое высокое мѣсто полей, назначенныхъ для орошенія.

Въ отношенін устройства полей для орошенія положеніе Варшавы очень 
удобно: на сѣверѣ і і сѣверо-западѣ ея находятся обшпрныя поля, вполпѣ для 
этого прпгодныя. Они расположены въ неболыномъ разстояніи отъ проектиру
емая водоподъемнаго заведенія, н подъеыъ воды на высоту 50 футовъ будетъ 
достаточенъ для снабженія ихъ водою нзъ каналовъ. Отъ этого устройство всего 
водоподъемнаго заведенія и содержаніе въ дѣйствіи паровыхъ машннъ обойдется

сравнительно дешево.
Точное обозначеніе поверхности полей, которыя будутъ назначены для оро- 

шенія, зависитъ отъ усмотрѣнія Военнаго Вѣдомства, такъ какъ большею частью 
поля прпгодныя для орошепія принадлежать этому вѣдомству.

Мною сдѣланы два предположенш па выборъ въ этомъ отношенін. По пер
вому слѣдовало бы чугунную напорную трубу вести на западъ по направленно



Сила на ров ихъ машпнъ п размѣ 
ры напорной трубы.

Главный водоспускный каналъ.

Входъ въ Вислу капала возлѣ 
Бѣлянскаго монастыря.

шоссейной Повоіізковской дороги и посредством, ея поставлять воду для ороше- 
нія огородовъ и полей, прилежащихъ къ этой дорогѣ. Трубу эту можно будетъ 
продолжать по мѣрѣ надобности и включать въ систему орошаемыхъ полей новыя 
пространства. ІІо второму, слѣдовало бы напорную трубу вести но паправленію 
Млоцинскаго шоссе къ Буракову, и лежащія къ сѣверо-западу отъ города обшир- 
ныя поля съ правой н лѣвой стороны этого шоссе орошать стоками нзъ кана
ловъ. При исполненіи втораго предположенія получается то удобство, что на
порная труба можетъ быть потомъ легко продолжена, и поверхность полей для 
орошенія легко увеличена, а сверхъ этого къ полямъ этимъ можетъ быть присо
единено въ послѣдствін пространство, заключающееся меяіду Маримонтомъ н 
Бѣлянами, расположенное между подошвою обрывистаго откоса и берегомъ рѣки. 
Посему второе иредположеніе кая?ется болѣе выгоднымъ, во перзыхъ по причинѣ 
самого мѣстоположенія, которое дозволяетъ отвести излишнюю воду съ нолей 
носредствомъ дренажныхъ трубъ, во вторыхъ потому, что самыя высшія части 
этихъ полей лежатъ не болѣе чѣмъ на 70 или 80 футовъ надъ нулемъ рѣки, 
слѣдовательно лежатъ почти на 20 футовъ ниже нолей, прилегающихъ къ По- 
воизковской шоссейной дорогѣ.

Въ виду этого гораздо выгоднѣе избрать для орошепія поля, расположенный 
къ сѣверу отъ города вдоль шоссе, ведущаго въ Бураково, хотя бы даже 
пришлось отвести для этою поля, расположенный за границею земель Военнаго 
Вѣдомства.

Что касается размѣровъ и силы машннт» для передаванія стоковъ изъ ка
наловъ орошаемымъ полямъ, то на первое время достаточны будутъ двѣ паро- 
выя машины, каждая въ 60 силъ, и водонапорная труба діаметромъ въ 36 
дюймовъ. Впослѣдствіи придется но мѣрѣ увелнченія сѣти каналовъ разширять 
поверхность полей и увеличивать водоподъемное заведепіе.

Сила паровыхъ машпнъ исчислена такъ, что онѣ будутъ въ состоянін на
качивать на поля не только всю воду домашняго употребленія, отводимую въ 
обыкновенное время каналами, но и извѣстное количество дождевой воды, кото
рое будетъ завпсѣть отъ степени загрязненія ея, то есть отъ степени разжиже- 
нія домашнихъ стоковъ дождевою водою, прежде- чѣмъ устройство для отвода 
этихъ стоковъ непосредственно въ рѣку приведено будетъ въ дѣйствіе. Исчнс- 
леніе силы паровыхъ машпнъ въ примѣненін къ приведенному выше обстоя
тельству представляетъ еще и ту выгоду, что вода, упавшая въ началѣ дождя, 
очнщаетъ улицы, дворы и даже самые каналы, н уносить органическія вещест
ва на ноля, гдѣ они могутъ быть употреблены съ пользою. Когда количество 
дождевой воды иревыситъ нормальное, т. е. во время ливней, дождевая вода 
должна быть отведена другими путями.

Въ бытность мою въ Варшавѣ я тщательно осматривалъ берегъ рѣкн Вислы 
ниже города, для пріисканія самаго удобнаго мѣста для входа въ рѣку главна- 
го водоспускнаго канала.

Принимая въ соображеніе будущее увеличеніе города и разширеніе его въ 
эту сторону, я иризнадъ нанболѣе выгоднымъ впустить всѣ стоки въ Вислу
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возлѣ монастыря на Бѣлянахъ, и для этого сдѣлана была отъ этого пункта до 
водопроводнаго заведенія дополнительная нивелировка.

Возвышеніе и паклонъ. Изъ нея оказалось, что проведеніе по этому направленію главнаго водо-
спускнаго канала съ одпнаковымъ наклономъ представляетъ нѣкоторыя затруд- 
пенія н потребуетъ значительныхъ расходовъ. Для этого, по условіямъ грунта 
слѣдуетъ отъ водоподъемнаго заведенія до низменности возлѣ монастыря, кото
рую каналъ этотъ будетъ пересѣкать, устроить главный водоспускный каналъ съ 
наклономъ 1:135; далѣе же въ Внслѣ— съ наклономъ только 1:450 для возмож
ности устройства выпускнаго отверстія на соотвѣтственной высотѣ возлѣ Бѣлянъ.

Канализируемое пространство. Какъ выше было сказано при описаніп главнаго канала системы А, глав
ный водоспускный каналъ доляіенъ отводить въ Вислу всѣ воды ливней, упав- 
шія на пространство, канализируемое системою А вдоль Пржедокоповой улицы. 
Такъ какъ масса этнхъ водъ чрезвычайно велика, то чтобы каналъ съ неболь- 

Отводъ въ рѣку возлѣ Марпмонта. шнмъ падеиіемъ 1 :450  могъ отвести ее въ рѣку, необходимо было бы дать ему
на пространствѣ отъ Маримонта до Бѣлянъ болыніе размѣры, на что потребо
вались бы огромный издержки. Поэтому признано болѣе выгоднымъ построить, 
кромѣ главнаго, отдѣлыіый водоспускный каналъ для водъ отъ ливней возлѣ 
Маримонта на вышесказанной низменности, по кратчайшему ннправленію къ рѣкѣ.

Главный отводный каналъ, при выходѣ изъ водоподъемнаго, заведенія по- 
строенъ будетъ съ ординатою дна 60 футовъ п съ паденіемъ 1:135.

При такомъ значнтельномъ наклонѣ, главный отводный каналъ, имѣющій 

отводить самое большое (ю ах іш и т) количество водъ отъ ливней, долженъ нмѣть 
6 ’— 0” вышины и 4’— 8” ширины. Эти размѣры и форма приняты для него, 
какъ наиболѣе соотвѣтственные.

Каналъ этотъ въ пунктѣ, гдѣ начинается вѣтвь водоспускнаго канала для 
ливней, будетъ имѣть ординату дна 30,86 ф. Каналъ для ливней построенъ бу
детъ по направленно къ востоку по кратчайшей лннін къ рѣкѣ; между тѣмъ 
главный отводный каналъ составлять будетъ прямое продолженіе первой его 
части н проведенъ будетъ внизу отводнаго рва подъ Маримонтомъ съ наклономъ 
1:135 и при тѣхъ же размѣрахъ; отъ этого пункта до входа въ рѣку ниже 
Бѣлянскаго монастыря наклонъ его будетъ меныній, именно 1:450 

Возвипіеніе отводнаго канала у Въ нзбранномъ пунктѣ для входа канала въ рѣку нуль уровня составля- 
самаго берега рѣкп. етъ 3 ^ 7  относительно нуля подъ Варшавою, дно же канала построено бу

детъ на глубинѣ 3,97 фут. относительно мѣстнаго нуля, т. е. совсѣмъ на го
ризонтальной линін проведенной чрезъ нуль рѣкп нодъ Варшавою.

Мѣсто это избрано по тщательной справкѣ съ наблюденіями иадъ стоя- 

ніемъ уровня воды въ Вислѣ отъ 1831 до 1876 года.
Отводъ водъ изъ канала этого только въ продоля;еніе нѣсколькпхъ дней 

въ году будетъ немного затруднптеленъ, именно во время вскрытія рѣки.
Отъ берега, перпендикулярно къ теченію воды, введенъ будетъ отводный 

каналъ въ русло рѣкн н будетъ оканчиваться короткою, круто наклоненною тру
бою, отверстіе которой опущено будетъ ниже самаго нпзкаго стоянія воды въ 
руслѣ съ сильнымъ теченіемъ. Для части главнаго канала отъ пункта, въ ко-
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торомъ начинается водоспускный каналъ для водъ отъ ливней, т. е. отъ Мари- 
монта до Бѣлянъ приняты тѣже размѣры (6’О” высоты, 4’8”  ширины), какіе 
назначены для первой его части отъ водоподъемнаго заведенія до водоспускнаго 
канала ниже Маримонта. Но при относительно неболыпомъ наклоиѣ 1:450, ко
торый будетъ иыѣть вторая часть канала, онъ едва будетъ въ состояніи отвести 
на Бѣляны половину тѣхъ стоковъ, которые будетъ передавать ему первая его 
часть съ наклономъ 1:135.

Для отвода затѣмъ болынаго количества дождевыхъ водъ, чѣмъ принятое 
за нормальное, служить будетъ водоспускный Маримонтскій каналъ. По оконча- 
ніи постройки главиаго Бѣлянскаго канала, Маримонтскій водостокъ употребляемъ 
будетъ для отвода водъ отъ ливней.

Марпмонтскій водоспускный Дно Марнмонтскаго водоспускнаго канала для ливней, въ пунктѣ развѣт-
каналъ. вленія его съ главяымъ отводнымъ каналомъ, построено будетъ на глубинѣ 30,86

ф. съ наклономъ 1:135 до мѣста, гдѣ онъ у самаго берега рѣви замѣняется тру
бою съ отверстіемъ, входящішъ въ самую рѣку.

Возвышеыіе водоспускнаго канала Нуль рѣки въ томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается впустить этотъ каналъ въ 
у берега рЬкп. Внслу, на 2 ,33  ф. ниже линіи нуля въ Варшавѣ.

Посему ордината дна этого канала на берегу рѣкн составлять будетъ 4,33 
фута относительна мѣстнаго нуля рѣкн, или 2,00 ф. относительно варшавскаго.

Сперва необходимо построить Ма- Что касается размѣровъ главиаго отводнаго Марнмонтскаго канала, то если 
рпноитсыи каналъ. (-)Ы одновременно съ нимъ иостроеііъ былъ главный отводный Бѣлянскій каналъ

и если бы Маримонтскилъ каналомъ отводилась только половина водъ отъ ливней, 
которая Бѣляпскимъ каналомъ отводиться не можетъ, то при паденіп его 1:135 
достаточны были бы для него такіе же размѣры, какіе необходимы были бы для 
отвода имъ только половины водъ отъ ливней. Но желательно построить прежде 
Марнмонтскій каналъ, такъ какъ онъ обойдется дешевле нежели Бѣлянскій, от- 
ложивъ постройку послѣдняго до времени, пока онъ окажется необходимымъ 
при увеличеиіи города и расиространепіп каналнзаціонной сѣти; если яге каналъ 
ниже Бѣлянъ построенъ будетъ по истеченіи нѣсколькнхъ лѣтъ, то до того 
времени Маримонтскій каналъ долженъ служитъ для отвода всѣхъ водъ обыкпо- 
венныхъ и не нормальныхъ.

Вслѣдствіе этого, Маримонтскому водостоку необходимо дать такіе же раз- 
мѣры какъ и главному отводному каналу, т. е. 6’0”  въ вышину, 4’8”  въ ши
рину. Впрочемъ это придется сдѣлать на неболыномъ нротяженіи, и за то по
лучится на долго въ сбереженін исчисленный по смѣтѣ расходъ въ 305,000 р. 
на продолжепіе главиаго отводнаго канала до Бѣлянъ; необходимость въ этомъ 
расходѣ отсрочитсн, но крайней мѣрѣ, на 10, даже на 20 лѣтъ.

Дѣйствіе водоподъемнаго заведенія Послѣ устройства полной канализаціи водоподъемное заведеніе для кана- 
н главныхъ каналовъ. ловъ, главный отводный Бѣлянскій каналъ и главный водоспускной каналъ для!

ливней возлѣ Маримонта будутъ дѣйствовать слѣдующимъ образомъ: во время 
сухой погоды всѣ городскіе стоки отводиться будутъ въ колодезь, или резервуаръ 
водоподъемнаго заведенія, откуда посредствомъ паровыхъ машинъ будутъ пере
даваться на поля для земледѣльческого унотреблепія и для своего очпщеиія.



19 —

При иаступленіи дождей, собирающаяся въ первое ихъ время вода отведена 
будетъ посредствомъ тѣхъ же каналовъ въ водоподъемное заведеніе н перека
чиваться будетъ насосами на поля до тѣхъ порт,, пока не употребится вся сила 
паровыхъ маінииъ, находящаяся въ распоряжении

Если количество дождевой воды увеличится на столько, что невозможно 
будетъ отвести его машинами на поля, то въ этомъ случаѣ городскіе стоки на 
столько будутъ уже разжижены, что можно будетъ безъ вреда впускать ихъ въ 
рѣку. Для этого нужно будетъ только отпирать шлюзъ главнаго отводнаго Бѣ- 
лянскаго канала, коимъ стоки эти отведены будутъ мимо главнаго маримонт- 
скаго водосиускнаго канала, въ Вислу ниже Бѣлянъ.

Послѣ открытія этого канала, еслибы даже количество дождевой воды зна
чительно увеличилось, то оно свободно будетъ отведено этпмъ каналомъ и не 
будетъ надобпостн открывать еще другихъ путей отвода для стоковъ. Однако- 
же, какъ сказано выше, вторая нижняя часть Бѣлянскаго отводнаго канала, на 
проствранствѣ отъ Маримопта до Бѣлянъ, во время проливнаго дождя будетъ 
въ состояніи отвести только половину наибольшего количества воды, какое по- 
мѣстіггся въ первой части; въ этомъ случаѣ наступаетъ разжпженіе каналовыхъ 
стоковъ до такой степени, что они совсѣмъ теряютъ свой вредный характеръ 
и ихъ можно принять уже за обыкновенный мутныя воды, стекающаія съ полей.

Для отвода такого количества водъ, которое невозможно отвести Б Ѣ л я н с е іім ъ  

каналомъ, открываютъ шлюзъ Марнмонтскаго водосиускнаго канала и впускаютъ 
ихъ непосредственно въ Вислу.

Все вышесказанное относится къ удаленію водъ отъ ливней, отводимыхъ 
главнымъ каналомъ системы А; между тѣмъ какъ въ это время воды отъ лив
ней системы В и С отводятся посредствомъ особыхъ водостоковъ для ливней, 
устроенныхъ подъ улицами: Іерусалимскою, Ерулевскою, Еаровою, Францишкан- 

' канскою и Генсею.
Водопроводы для лпвпей системы Сиособъ отвода этихъ водъ тотъ яге самый, какъ описано выше при отво- 
В  и с  г ород с кихъ^г л а в іш хъ ьа- ^  ВОд-ь  Маріімонтскимъ водостокомъ. Но отводы этихъ водъ самодѣйствующіе:

когда въ главныхъ каналахъ количество воды превышаетъ норму принятую при 
исчисленіяхъ, тогда посредствомъ выходныхъ отверстій она впадаетъ въ водостоки, 
назначенные для отвода воды отъ ливней и по кратчайшему направленію ухо- 
днтъ въ рѣку.

И здѣсь такяге, при переходѣ воды отъ ливней въ эти особые водостоки, 
попадаетъ въ ннхъ, а потомъ въ рѣку, почти уже чистая дождевая вода, такъ 
какъ въ началѣ падающаго дождя вода стекающая съ улнцъ и съ подворіп 
домовъ, заключающая въ себѣ разныя нечистоты, отведена уже будетъ прежде 
въ водоподъемное заведеніе, а оттуда на поля.

Водоотводъ для ливпей, по Іеру- Первый водоотводъ слѣдовало бы построить подъ Іерусалпмскою аллеею, 
салпмской аллеѣ .ѵ 1. Іерусалнмская аллея отъ улицы Маршалковской до Новаго Свѣта, по зна

чительной шнринѣ своей, требуетъ по обѣимъ сторонамъ особыхъ каналовъ (какъ 
показано на общемъ планѣ). Еаналы эти между тѣмъ могутъ служить водо
стоками для водъ отъ ливней, отводимыхъ главнымъ каналомъ системы В. если
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только тѣ размѣры (3’0’ х 2 ’0”), какіе для н ііх ъ , какъ для каиаловъ низшаго 
разряда, слѣдовало бы принять при ііазначепіп нхъ только для отвода обыкио- 
вениыхъ водъ,— увеличить до размѣровъ (3’6” х 2 ’4” ) каналовъ слѣдующаго раз
ряда. На Новомъ Свѣтѣ воды отъ ливней системы В входятъ въ главный ка
налъ системы С. Съ этого пункта ностроенъ будетъ по серединѣ Іерусалпмской 
аллеи, вдоль ея, водоотводъ для водъ ливней; онъ же будетъ служить этой 
части улицы и обыкновеннымъ каналомъ. При болыномъ иаклонѣ 1:34, кото
рый данъ будетъ каналу въ примѣнепіи къ наклону грунта, принятые для него 
размѣры, 4’6”  вышины п З’О”  ширины, будутъ достаточны для отвода больше
го количества водъ во время проливныхъ дождей.

Нроведеніе водъ отъ ливней чрезъ Проведеніе водъ отъ ливней чрезъ нижнюю часть города между берегомъ
нижнюю часть города, посред- р^КІІ п крутымъ обрывомъ, которая во время высокаго стоянія воды въ Вислѣ 

ствомъ чугупныхъ трубъ.
бываетъ ниже уровня рѣки, такъ, чтобы вода эта не причиняла вреда этой 
части города, составляетъ самую важную задачу какъ въ саннтарномъ отноше- 
ніи, такъ и въ строительному Воды эти могутъ быть отведены только носред- 
ствомъ чугунныхъ трубъ, ироведенныхъ по лниін самыхъ низкихъ точекъ этой 
ыѣстности; трубы находились бы подъ давленіемъ и были бы плотно закрыты. 
Для отвода всего количества коды достаточно будетъ положить двѣ чугунный 
трубы по 3 фута въ діаметрѣ. Трубы эти, въ виду т а х іг а и т  ихъ дѣйствія, 

должны быть проложены съ наклономъ 1:160 па протяженіи 2000 футовъ отъ 
берега Вислы къ городу, при чемъ принимается въ соображеніе то обстоятель
ство, что проливные дожди могутъ случиться въ одно время съ самымъ высо- 
кимъ уровнемъ воды въ Вислѣ, а равно и то, что кирпичный каналъ не дол- 
женъ находиться подъ давленіемъ воды. Ордината дна канала въ пунктѣ за- 
мѣны его чугунными трубами будетъ на 33,30 фут. выше нуля. Пунктъ этотъ 
обозначенъ на планѣ. Каналъ проведенный далѣе вннзъ по Іерусалимской аллеѣ 
раздѣляется на три вѣтви: средняя, составляющая нродолженіе самаго капала, 
устроена будетъ изъ двухъ чугунныхъ трубъ, отводящихъ въ рѣку воды отъ 
ливней. Такъ какъ закрытия трубы эти не могутъ принять боковыхъ водъ и 
нхъ нельзя считать за уличные каналы, то для отвода изъ домовъ Іерусалнм- 
ской аллеи грязиыхъ водъ необходимо но обѣпмъ сторонамъ лпиіи трубъ по
строить особые каналы. Послѣдпіе будутъ принадлежать въ то же время 

къ системѣ каналовъ нижней части города.
. „ В о  время сухой погоды и во время дождей, принятыхъ за нормальные,

Дѣиствіе водоотвода для ливііеи 1 •> 1 1 е

обыкновеиныя воды будутъ отводиться посредствомъ верхней части водоспускнаго 
канала, устроеннаго для водъ отъ ливней начиная отъ Новаго-Свѣта вннзъ, до 
мѣста замѣны канала чугунными трубами, а дальше двумя боковыми каналами 
въ главный каналъ системы нижней, и въ этомъ случаѣ каналъ, проведенный 
по Іерусалимской вннзъ, можно считать принадлежащимъ къ нижней спстемѣ. 
При наступленіп силыіыхъ дождей, входъ притока воды отъ верхней части въ 
боковые каналы закрывается, и вмѣсто него открывается сосдинсніе чугунныхъ 
трубъ съ рѣкою; тогда верхняя часть этого канала будетъ служить верхней 

систем ѣ.



Водоспускной каналъ для водъ 
отъ ливней по улицѣ Королевской 

и Каровой .\° 3.

Конѳтрукція похожая на водоот- 
водъ нодь Іерусалимскою аллеею.

Водоспускной каиалъ для водъ 
отъ линией подъ улицами Геясею 

и Францпшкянск' Ю, .4: 5.

Бода во время ливней отводима будетъ, какъ выше сказано, чугунными 
трубами, состоящими подъ давленіемъ ея. Верхняя часть этого водоспускнаго 
канала для ливней, построенная нзъ кирпича, не должна быть никогда совсѣмъ 
наполнена; отведеніе водъ нзъ прплежащихъ домовъ будетъ производиться безъ 
остановки, и такимъ образомъ не встрѣтится надобности въ устройствѣ отдѣль- 
паго боковаго канала. Эта верхняя часть каменнаго канала будеть служить 
и для проведенія воды изъ главнаго канала улицы Новый Свѣтъ, для промывки 
какъ обоихъ боковыхъ улпчныхъ каналовъ въ нижней части Іерусалимской аллеи, 
такъ и ниже лежащихъ’ каналовъ.

Чугунныя трубы, составляющія часть водоспускнаго канала для водъ отъ 
ливней, останутся во время сухой погоды безъ дѣйствія и хотя онѣ проложены 
не съ очень болынимъ въ направленш къ Вислѣ наклономъ, но могутъ съ вы
годою исполнять дѣйствіе дренажа.

На улицахъ въ нижней части города онѣ уложены будутъ на подобіе во- 
допроводныхъ трубъ, на глубинѣ около 6 футовъ отъ поверхности улицъ.

Слѣдующій водоспускной каналъ для водъ отъ ливней въ верхней части 
города, обозначенный Л? 3 на планѣ, ностроенъ будетъ по направленію улицъ 
Королевской и Каровой.

Для устройства этого водоотвода принять тоя;е вмѣсто обыкповепнаго кана
ла на Королевской, подходящаго подъ размѣры 3’0” х 2 ’0” , каналъ болыпихъ 
размѣровъ именно 4'0” х 2 ’ 8” , а на дальнѣйшей его части 4’6” х З ’ 0” ; каналъ 
этотъ освобондаетъ отъ водъ ливней главный каналъ системы В, въ пунктѣ 
его входа въ Саксонскій садъ.

Въ точкѣ пересѣченія Королевской улицы съ Краковскимъ Предмѣстіемъ, 
воды отъ ливней, отведенныя каналомъ системы В, соединяются съ такими же 
водами, отведенными главнымъ каналомъ системы С, и посредствомъ канала, 
построеннаго подъ улицею Каровою, отводятся въ Внслу.

На нротяженіи отъ главнаго канала на Краковскомъ Предмѣстіп до самаго
*

берега крутаго обрыва построенъ будетъ водоотводъ для водъ отъ ливней съ 
наклономъ 1:150 и размѣрами 4’0” х 2 ’8” ; дальше, по откосу обрыва, онъ по
строенъ будетъ съ наклономъ 1 :7 '/*, при размѣрахъ З’О”  вышины.

Здѣсь приняты во внпмапіе тѣже соображенія, какъ и при проектпрованіи 
водоспускнаго канала для водъ отъ ливней подъ Іерусалимскою аллеею. Воды 
отъ ливней и въ этомъ случаѣ необходимо провести черезъ нижнюю часть го
рода посредствомъ чугунныхъ трубъ въ рѣку; діаметръ въ 3 фута будетъ до- 
статоченъ для этой трубы, при наклонѣ ея по прямой линіи 1:175.

Мѣсто, гдѣ оканчивается каменный каналъ по Каровой улицѣ и гдѣ начи
нается чугунная труба, обозначено па общемъ планѣ. Дѣйствіе этого водо
спускнаго канала выше и нише сего мѣста совершенно такое же, какъ водо- 
отводнаго капала на Іерусаіпмской аллеѣ. Общая длина чугунной трубы на 
Каровой улнцѣ составляете около 1400 футовъ.

Сѣверный водоспускной каналъ для вод ь отъ лпвпей проходитъ въ чертѣ го

рода по улицамъ: Генсей, Францишканской, Косцелыюйи обозяаченъ напланѣЛ» 5.
6
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Сбереженіе по возможности рас- 
хоцовъ на постройку поииенован- 

ннхъ водоспускиыхъ. каналовъ.

Каналъ этотъ отъ улицы Гмочей имѣетъ въ тоже время и зиаченіе обыкно- 
веннаго отводпаго канала, посредствомъ котораго собираемые капаломъ на Же- 
дѣзной улицѣ стоки отводятся въ глазный каналъ системы В. Въ обыкновен
ное время этимъ каналомъ будутъ отводиться домашнія воды въ водоподъемное 
заведеніе, или въ коллекторъ Бѣлянскій или Маримонтскій.

Во время сильныхъ дождей такое теченіе въ немъ стоковъ иріостановлива- 
ется; вода отъ ливней будетъ отводиться посредствомъ дюкера (капалъ сифоно
образный проведенный подъ другимъ каналомъ), построепнаго подъ главнымъ 
каналомъ на улицѣ Дзикой и соединяться будетъ на другой его сторонѣ съ во
дою отъ ливней, переполняющею сей послѣдній. Соединенным такимъ образомъ 
воды отведены будутъ каналомъ 4’ 6”  вышины и З’О” ширины, съ наклопомъ 
1 :270, по улицамъ Генсей и Францишканской до встрѣчи съ главнымъ кана
ломъ системы С по Боннфратерской, и на этомъ пути иересѣкаютъ каналъ подъ 
улицею Налевки посредствомъ дюкера, проведенпаго низомъ. Упомянутая часть 
линін водоспускнаго канала въ обыкновенное время будетъ дѣйствовать какъ 
обыкновенный каналъ и отводить домашнія воды въ главный каналъ системы С. 
Воды я*е отъ ливней отводиться будутъ посредствомъ дюкера, проведенпаго подъ 
главнымъ капаломъ системы С, и соединяться съ водами отъ ливней, его пе
реполняющими. Дальше онѣ отводиться будутъ каналомъ, имѣющимъ размѣры 
5’ 6” х 3 ’8”  и съ наклономъ сперва 1 :200 , а потомъ 1 :305 , по улицѣ Фран
цишканской до Фрета; засимъ— капаломъ, имѣющимъ размѣры 4,6’ х 3 ’0”  съ 
наклономъ 1 :56 , по улицѣ Косцельной до крутаго обрыва, у котораго дио канала 
построено будетъ на 53,56 ф. выше нуля рѣки.

Въ этомъ нунктѣ каналъ раздѣляется на двѣ вѣтви: лѣвая, состоящая изъ 
чугунной трубы, служитъ для водъ отъ ливней, правая каменная отводитъ въ 
нормальное время стоки въ главный каналъ нижней системы па улйцѣ Рыбаки. 
Водоспускный каналъ отъ Боннфратерской до крутаго обрыва на концѣ Косцель
ной въ нормальное время будетъ отводить обыкновенные стоки, и въ такомъ 
случаѣ каналъ на всемъ этомъ протяженіи будетъ принадлежать къ нижней си- 
стемѣ. Этотъ же водоспускный каналъ служитъ и для промывки всѣхъ боко- 
выхъ каналовъ этой системы, какъ видно изъ общаго плана.

Косцельная улица избрана для постройки водоспускнаго капала потому, 
что въ этомъ пунктѣ Висла всего ближе подходитъ къ обрыву, на которомъ ле- 
житъ верхняя часть города. Вслѣдствіе этого чугунная труба, служащая здѣсь 
для отвода водъ отъ ливней, будетъ имѣть пе только незначительную длину 
(560 ф.), но и малый діаметръ, по причинѣ больиіаго наклона мѣстности, по 
которой будетъ устроена эта водонапорная линія, не смотря па большую массу 
водъ, какія труба эта должна будетъ отвести. Именно при наклонѣ ея 1 :167, 
достаточепъ будетъ діаметръ въ 3 фута для отвода всей массы водъ отъ ливней.

Способъ дѣйствія этой трубы такой же, какъ при водоотводѣ въ Іеруса- 
лимской аллеѣ.

Выше описанные три водоспускные канала будутъ состоять на большей 
части ихъ длины пзъ обыкновенныхъ каналовъ, какіе и безъ того слѣдовадо бы
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Постройка водосиускішхъ кана
ловъ для ливней во мѣрѣ надоб

ности.

Назначеніе каналовъ нішней ча
сти города.

Устраненіе обыкновенныхъ водъ.

Посредствомъ подниманія п ве- 
рекачиванія водъ въ главный ка- 
налъ С, верхней части города.

построить, но размѣры которыхъ будутъ соотвѣтственно увеличены для возмо
жности помѣщенія и отвода водъ отъ ливней. Отъ этого расходы на устройство 
этихъ водоспусковъ и чугупныхъ трубъ будутъ уменьшены на сколько можно. 
Концы этихъ трубъ могутъ быть просто впущены въ рѣку за регуляціонную 
линію русла рѣки, или укрѣплены въ каменныхъ набережныхъ. Погруженіе 
этихъ трубъ на самое дно рѣки не составляетъ необходимости, какъ бы казалось 
но принятому правилу при производствѣ подобнаго рода работъ. Дождевая вода 
не встрѣтнтъ уже въ каналахъ собранныхъ и осѣвгаихъ кучъ грязи, какія бы- 
ваютъ при старой системѣ канализаціи, и въ видѣ черной массы вносятся въ 
рѣку; •— нанротивъ, она ионадетъ въ промываемые и отчасти очищающіеся 
сами собою каналы и, протекая по нимъ въ столь болыномъ количествѣ, весьма 
мало и почти незамѣтно измѣнится въ своихъ качествахъ и посему безъ всякой 
опасности можетъ быть впущена въ избранныхъ мѣстахъ въ рѣку.

Постройка водоспускиыхъ каналовъ для ливней производима будетъ по мѣрѣ 
надобности, именно по мѣрѣ устройства сѣти каналовъ и группировки ихъ со
гласно плану. На нѣкоторое число лѣтъ Маримонтская вѣтвь будетъ достаточна 
для всѣхъ цѣлей, такъ какъ дознано на опытѣ, что въ первое время весьма 
медленно распространяется сѣть уличныхъ каналовъ, а также и примыкающихъ 
къ нимъ дворовыхъ водостоковъ.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА,
Главная задача цѣлаго проекта, какъ сказано, состонтъ въ томъ, чтобы не

чистоты съ употребленною и промывочною водою отвести съ возможно большей 
части верхняго города по естественному наклону грунта къ водоподъемному 
заведенію за Повонзковскою заставою и за тѣмъ на поля для ихъ орошенія, 
или въ главный водоспускной каналъ. Задачею же проекта канализаціи ниж
ней части города (на планѣ и въ приложеніи 2 лит. Б  и Б ’) было устраненіе 
съ этой части домашнпхъ и нормальныхъ дождевыхъ водъ и проведеніе ихъ на 
тѣже поля.

Устройство отдѣльнаго водоспускнаго канала вдоль по теченію рѣки и от- 
дѣльнаго водоподъемнаго заведенія для нерекачиванія нечистыхъ водъ непосред
ственно на поля для орошенія, я считаю въ виду положенія цитадели, глубины 
съ которой пришлось бы выкачивать воду для свободиаго стока ея на поля и огром- 
ныхъ нужныхъ для этого расходовъ, невыгоднымъ и даже едва ли исполнимымъ.

Гораздо выгоднѣе устроить въ нижней части города водоподъемное заве
дете изъ котораго по кратчайшему пути можно было бы перекачивать 
грязныя воды въ главный каналъ системы С верхней части города, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ воды эти проведены будутъ дальше на поля посредствомъ 
главнаго водоподъемнаго заведенія за Повонзковскою заставою, и кромѣ того 
Бѣлянская и Маримонтская вѣтви коллектора будутъ служить въ тоже время 
и для нижней части города.



Отъ этого сберегаются расходы 
на постройку отдѣльнаго водос- 
пускнаго канала іі каналы этой 
нижней системы получаютъ боль- 

шін наклонъ.

Существующее старое водопровод
ное заведеніе по улицѣ Доброй, 
нредназвачется на водоподъемное 
заведеніе для каналовъ нижней 

системы.

Общін впдъ поверхностн нпжней 
части города.

Отводъ стоковъ съ части города 
наводняемой во время разлива 

Вислы.

Вслѣдствіе такого устройства не только сберегаются расходы на постройку 
отдѣльнаго болынаго водоснускнаго канала, но сверхъ того устраняется необхо
димость и въ устройствѣ глубокаго колодца подъ особымъ водоподъемымъ за- 
веденіемъ на сѣверной части улицы Рыбаки, въ самомъ низкомъ нунктѣ сѣтн ка
наловъ этой системы, простирающейся на значительной длинѣ съ юга на сѣверъ. 
Взамѣнъ этого колодезъ придется построить почти по середипѣ полосы, съ которой 
предполагается отвести воды, а вслѣдствіе этого возмояшо будетъ вести съ обонхъ 
концевъ этой части города по направлен™ къ колодцу главные каналы съ 
увеличеннымъ наклономъ.

Будетъ очень удобно на мѣстѣ, состоящемъ теперь подъ водопроводнымъ 
заведеніемъ на улицѣ Доброй, устроить будущее водоподъемное завсденіе для 
каналовъ нижней системы. Существующія въ водопроводномъ заведеніи иаро- 
выя машины могутъ быть при этомъ употреблены для подъема воды отводимой 
каналами, по ириспособленіи нхъ къ этому съ неболынимъ расходомъ, въ то 

время, когда онѣ лишатся настоящаго своего назначенія послѣ устройства 
новаго водопровода. Если бы устройство всей системы каналовъ для ниж
ней части города исполнено было прежде постройки новаго водопровода, въ 
такомъ случаѣ слѣдовало бы въ этой части города устроить временно особый 
машины для подъема стоковъ.

ІІа мѣстѣ ішнѣшняго водопровода, гдѣ проектируется подъемъ стоковъ, 
будетъ самый низшій пунктъ сѣти каналовъ нижней части города. Всѣ гряз
ный воды должны быть отведены главными каналами въ это мѣсто и собраны 
въ колодцѣ, для псрекачиванія ихъ оттуда насосами посредством!, трубы, 
находящейся теперь на Каровой улицѣ, въ главный капалъ системы С верхней 
части города.

Каналы нижней системы (обозначенные на планѣ синею краскою) предна
значаются, какъ сказано, для отвода стоковъ съ нижней части города, располо
женной у берега Вислы къ востоку отъ главнаго капала проходящаго по ули- 
цамъ Новый Свѣтъ, Краковское-ГІреднѣстіе и Медовой.

Нижняя часть города состоитъ изъ болѣе или менѣе крутаго откоса, ле
жащего между верхнею и нижнею частью города, и нзъ низкой прибрежной по
лосы, отъ подошвы откоса до самой рѣкп.

Отведеніе стоковъ съ этой части города, находящейся ниже высокихъ водъ 
Вислы, составляетъ самую трудную задачу проекта.

Чтобы содержать во время высокихъ водъ въ Внслѣ эту часть города въ 
должномъ иорядкѣ, необходимо прежде всего позаботиться о предохранены ея отъ 
наводненій, а потомъ объ отводѣ домашнихъ и уднчныхъ водъ. Для полнаго 
достиженія этой цѣли необходимо построить самымъ старателышмъ образомъ, 
сѣть каналовъ, лежащихъ ниже высокихъ водъ Вислы и не допустить прито
ка къ нимъ иосторонннхъ водъ съ верхней части города.

Для отвода воды съ верхней части города устроена будетъ сѣть каналовъ 
верхней системы съ водоспусками для водъ отъ лнзней; но какъ сказано было 
при ошісаніи этой системы, необходимо нѣкоторыя части верхняго города, вслѣд-
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Во время высокаго уровш: воды 
въ Внслѣ, каналы нижней систе
мы, ниже этого уровня находящей
ся, необходимо отдѣлять по воз- 
возможиостп отъ каналовъ выше 

расположеішыхъ.

Вслѣдствіе этого образуется сред

няя систем,г сѣтп каналовъ.

ствіе особенной формы мѣстности, присоединить къ нижней системѣ. Вирочемъ 
этн части города расположены на Такой высотѣ, что во время высокихъ водъ 
въ Вислѣ пѣтъ необходимости пускать съ нихъ стоки въ нижній каналъ, а мо
жно отводить ихъ непосредственно въ Вислу.

Во время сухой погоды стоки съ кварталовъ верхняго города, нрннадлежа- 
іцпхъ къ нижней системѣ, отводимы будутъ въ главный каналъ этой системы л 
посредствомъ насосовъ поднимаемы въ каналъ верхней системы. Во время вы
сокаго уровня воды въ Внслѣ стоки съ полосы, заключающейся между откосомъ 
обрыва и набережною, лежащей ниже высокаго стоянія воды, могутъ быть 
отводимы на столько, па сколько насосы водоподъемчаго заведенія будутъ въ 
состояніи прсодолѣть притокъ воды къ сѣти каналовъ. Въ этомъ случаѣ не 
нужно упускать изъ виду, что слѣдуетъ употребить всю силу насосовъ для вы- 
качиванія воды только изъ каналовъ, которые вслѣдствіе искусственно содержи- 
маго въ нихъ низкаго уровня воды дѣйствителыю въ томъ нуждаются. Тѣ же 
каналы, которые этого не требуютъ, нужно отдѣлить, и стоки ихъ впустить 
непосредственно въ Вислу. Къ этимъ послѣдннмъ принадлежать каналы на 
улнцахъ, находящихся на откосѣ обрыва съ восточной стороны отъ Новаго-Свѣ- 
та и Краковскаго Предмѣстія. Но отведеніе стоковъ съ этихъ улпцъ въ Вислу, 
съ каждой отдѣльно, вовлекло бы городъ въ огромные расходы и слишкомъ слож
ное управленіе каналами. Въ виду этого и весьма малаго протяженія этихъ улицъ 
нужно отъ этого отказаться и причислить этн части города, не смотря на вы
годное ихъ по возвышенности положеніе, къ нижней спстемѣ.

Улицы же города, лежащія къ востоку отъ улицъ Медовой, Новинярской и 
Боиифратерской, составляют-!, значительную часть города и временное пхъ отдѣ- 
леніе отъ нижней системы не трудно, такъ какъ каналы ихъ соединяются съ 
главнымъ капаломъ нижней системы только посредствомъ одного соедпнителыіа- 
го канала на улнцѣ Мостовой. По этому будутъ сдѣланы простыя и дешевыя 
нрнспособленія, чтобы во время высокихъ водъ па Вислѣ или пролпвнаго дождя, 
эту часть города можно было отдѣліггь отъ ннжняго главнаго канала и отвести 
стоки ея непосредственно въ Вислу.

Вслѣдствіе такого расположенія каналовъ пзъ одной части верхняго города, 
принадлежащей къ нижней спстемѣ, образуется такъ сказать средняя система 
съ отдѣльнымъ входомъ въ рѣку во время необыкновенных!, обстоятельствъ. 
Эта система будетъ такимъ образомъ отдѣлена отъ части города, требующей 
отвода стоковъ съ весьма низкихъ и углубленных!, мѣстъ.

Въ систему эту войдетъ внутренняя часть Стараго И я ста, ограниченная 
съ западной стороны главнымъ капаломъ системы С въ верхней части города, 
при чсмъ сѣть этой средней системы получить изъ сего послѣдняго главнаго 
канала воду для промывки; съ южной стороны—  капаломъ проведеннымъ по 
Краковскому Предмѣстію и площади Снгнзмупда; съ восточпой —  каналами на 
улнцахъ: Іезуптской, Цельной,Бржозовой и Фрета; съ сѣверпой же стороны—  
капаломъ на улицѣ Чарной. Между тѣмъ изъ сѣти средней системы можно впу

стить стоки въ рѣку посредствомъ канала на улицѣ Мостовой. Послѣдпій ка-
7
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Глубоко-лежащая сѣть каналовъ 

ннжней системы.

Раздѣлепіе на два наклона. 

Наклонъ Б  съ юга.

Направление главнаго канала.

Визвышеніе канала у начала его.

Возвышеніе канала въ концѣ его 
у самаго водоподъемнаго заведе- 

ніа.

надъ ниже пункта, въ которомъ съ нішъ соединяется каналъ улицы Бржозовой, 
раздѣляется на двѣ вѣтви: одна направленная къ югу отводитъ стоки въ глав
ный каналъ нижней системы и служить обыкновеннымъ отводомъ домашнихъ 
и уличныхъ водъ, другая идущая къ востоку по направленію, составляющему 
продолженіе канала улицы Мостовой, переходптъ поверхъ главнаго канала ннжней 
системы и дальше до самаго входа въ Вислу идетъ но улицѣ Болесць. Систе
ма эта дѣйствуетъ только въ рѣдкихъ случаяхъ, именно во время высокаго уро
вня воды въ Внслѣ, или во время силыіыхъ дождей.

Всѣ прочіе каналы нижней системы, обозначенные на планѣ синею краскою, 
отводятъ стоки постоянно къ водоподъемному заведенію. Каналы эти должны 
исполнять трудную задачу, именно отводить стоки съ низкой и почти горизон
тальной части города лежащей вдоль рѣкн.

Избранное мѣсто для водоподъемнаго заведенія нижней спстемы раздѣляетъ 
всю сѣть этой системы на два канала или наклона, съ юга н сѣвера, обозна
ченные па планѣ (приложеніе Л? 2) лит. I)  и Б ’.

Южный наклонъ иди каналъ Б  служить для отвода водъ съ самой низкой 
части города іі длнннѣе сѣвернаго. Это обстоятельство пмѣлось въ виду при на- 
значеніи ему при водоиодъемномъ заведенін необходимаго углублепія для свободнаго 
отвода водъ съ сказаннаго пространства.

Всего выгоднѣе признается направить этотъ главный каналъ отъ гранич- 
иаго вала за Лазенковскнмъ паркомъ по дорогѣ парка, нанболѣе отодвинутой 
къ востоку ноперегъ Гурной, по улицамъ Возбратъ, Окронгъ, Солецъ, Тамкѣ и 

Доброй.
Такъ какъ боковый каналъ по Черняковской улицѣ додженъ быть ностроенъ 

съ соотвѣтствепнымъ наклономъ и долженъ соединяться съ выше поименован- 
нымъ, н какъ поверхность улицы возвышена не болѣе 23 и 25 фут. надъ ну- 
лемъ рѣки, то ордината дна главнаго канала па южномъ концѣ его близъ гра
ничной линіи города принята въ 9,5 фут.

При опредѣленіи ординаты дна главнаго канала у самаго водоподъемнаго 
заведенія, а также и его наклона приняты были въ соображеніе разные уровни 
воды въ Вислѣ.

Такъ какъ во время сухой погоды обыкновенные стоки (за неболышімъ ис- 
ключеніемъ) будутъ отводиться безъ затруднеиія въ колодезь водоподъемаго за- 

веденія, въ которомъ посредствомъ паровыхъ машпнъ будетъ держаться ннзкій 
уровень п вслѣдствіе этого обезпеченъ будетъ свободный отводъ воды каналомъ, 
то высоту уровня воды въ Вислѣ нужно принять во вниманіе только тогда, ког
да она моягстъ нмѣть вліяніе на свободный отводъ прямо въ рѣку воды, употре
бленной для промывки канала нри наполненіи его до начала верхняго свода, или 
въ томъ случаѣ, если дождевыя воды наполняп» каналъ до верху.

Глубина воды въ каналѣ, подлежащей устранепію изъ него, составляете въ 
нервомъ случаѣ 4, а во второмъ С футовъ.

Кажется, что будетъ сдѣлано достаточно, если въ нервомъ случаѣ вода сво
бодно будетъ отводиться каналомъ при высотѣ уровня Вислы менѣе чѣмъ 6 фут.,
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что согласно наблюденіямъ бываетъ средничъ чнсломъ въ продолжение 300 дней 
въ году; во второмъ же случаѣ при высотѣ уровня 8 ф. или среднимъ чнсломъ въ 
продолженіе 335 дней въ году. Изъ этого видно, что во вниманіе къ уровню 
воды въ Внслѣ, соответственное возвышеніе дна этого канала у водоподъемнаго 
заведенія будетъ 5 ф. выше нуля рѣки.

Паклонъ главнаго канала 1:2000. Что касается наклона канала, то онъ опредѣлится отъ раздѣленія разности
между ординатою верхняго конца главнаго канала на грапицѣ города (9 ,5 ’) и 
ординатою конца его у колодца въ водоподъемномъ заведеніи (2’), т. е. 7,5 
футовъ, на растояніе между этими пунктами. Такимъ образомъ вычисляется 

наклонъ въ 1:2000.
Наклонъ этотъ конечно весьма малъ; но въ Гамбургѣ главный каналъ по- 

строенъ съ наклономъ только 1:3000, то есть съ наклономъ на 50%  меныпимъ, 
а между тѣмъ каналъ этотъ въ продолженіе 30 уже лѣтъ дѣйствуетъ во всѣхъ 
отношеніяхъ правильно.

Нроведеніе бокоішхъ каналовъ Положеніе главнаго канала съ юга нынѣшняго водопровода, проходя-
щаго почти по серединѣ низменности между подошвою высокаго откоса и бере- 
гомъ рѣки, даетъ возможность устроить и соединить съ нимъ боковые каналы 
но обѣимъ сторонамъ главнаго съ соотвѣтственнымъ наклономъ. Каналы, при- 
віыкающіе къ главному съ западной его стороны, отводятъ стоки, доставляемые 
каналами построенными на откосѣ обрыва. ІІосредствомъ этихъ же каналовъ 
получается вода изъ главнаго канала улицы ІІовый-Свѣтъ и Краковскаго-Пред- 
мѣстія для промывки всей нижней системы.

Промывка каналовъ. Для боковыхъ каналовъ, впадающнхъ въ главный съ восточной стороны,

должны быть придуманы особые способы промывки. Съ этою цѣлыо на Черня- 
ковской улнцѣ, между Гусарскою и Агриколя Дольною, долженъ быть постро- 
енъ резервуаръ съ водою для промывки каналовъ. Дно резервуара, въ виду 
положенія улицы на 24 ф. относительно нуля, должно быть устроено на 14 
футовъ выше нуля рѣки.

Резервуаръ для промывки на Чер- Резервуаръ этотъ, какъ показано на общемъ планѣ, будетъ устроенъ вблизи 
няковскоп улпц новаго водопроводнаго заведенія на берегу рѣки и можетъ быть нанолняемъ или

охлажденною водою отъ сгущеиія иаровъ при дѣйствіи машины, или нефиль
трованною водою, накачиваемою изъ Вислы.

Промывочные каналы. Отъ резервуара будутъ проведены два канала, изъ которыхъ одипъ па югъ
съ наклономъ 1:1200 но улицамъ: Черняковской и Пржедокоповой до соедине- 
нія съ главнымъ каналомъ. Исполняя дѣйствіе обыкновеннаго сточиаго канала, 
онъ будетъ доставлять воду для промывки разныхъ вѣтвей каналовъ, имѣющнхъ 
выходъ въ главный. Другой каналъ пройдетъ на сѣверъ, по улицамъ: Черня- 
совской, Мончной, Солецъ и возлѣ новой набереяшой до улицы безъ названія 
(обозначенной на планѣ лит. Н) съ наклономъ 1:1250, а дальше, пройдя по сей 
нослѣдней улицѣ съ наклономъ 1:1000, войдетъ въ главный каналъ на улицѣ 
Доброй съ южной стороны нынѣшняго водопроводнаго заведенія.

Каналъ этотъ ведетъ вмѣстѣ съ тѣмъ воду для промывки всѣхъ боковыхъ 
начинающихся у него каналовъ и соединяющихся съ главнымъ каналомъ.



Сѣверный каналъ Б ’ нижней си
стемы.

Возможность отвода стоковъ пзъ 
цитадели.

Нріемъ нормальныхъ стоковъ пзъ 
каналовъ средней системы.

ІІромывка вѣтвей сѣвернаго гла- 
влаго канала нижней системы.

По оиредѣленін такнмъ образомъ положенія и углубленія главнаго гожнаго 
канала этой системы при самомъ водоподъемномъ заведенін на Доброй, для 
чего нужно было преодолѣть значительный затрудненія, нетрудно уже провести 
къ этому заведеиію главный сѣверный каналъ этой системы съ выгоднымъ на
клономъ. Для нолученія удобнаго наклона слѣдуетъ построить каналъ отъ 
угла улнцъ Рыбаки и Косцелыюй, находящагося не болѣе какъ на 16,7 фут. 
выше нуля. Чтобы въ этомъ мѣстѣ можно было устроить дно капала на 9Ѵ, 
фунтовъ ниже поверхности улицы, необходимо ординату или углуленіе дна ка
нала принять въ 7,09 ф. Разница въ углубленіи дна канала между уномяну- 
тымъ пунктомъ и водопод'ьемнымъ заведеніемъ, составляющая 4,31 ф., будучи 
раздѣлеиа на разстояиіе между обоими пунктами, дастъ наклоиъ для этого 
главнаго канала въ 1:1100. Самое выгодное иаправленіе для него будетъ но 
улицамъ: Рыбаки, аіаріешитадъ и Доброй до нынѣшняго водопроводнаго заве- 

денія.
Этотъ главный каналъ могъ бы служить у начала его для пріема свобод

но стекаюіцнхъ водъ изъ сѣти каналовъ въ цитадели, если бы впрочемъ Военное 
Инженерное Вѣдомство пе признало болѣе удобнымъ отвести стоки изъ цитадели 
на сѣверъ въ Марпмонтскую вѣтвь.

Каналъ этотъ во время сухой ногоды и нормальныхъ дождей принимаетъ 
на углу Косцельной стоки изъ верхнихъ каналовъ на Францишканской и Ко
сцелыюй (обозпаченныхъ на планѣ Л? 5), которые во время нроливныхъ дождей 
исполняють роль водоспускныхъ каналовъ, при чемъ конечно они должны быть 
совсѣмъ отдѣлены отъ каналовъ нижней системы. На углу Мостовой этотъ ка
налъ принимаетъ во время нормальной погоды и нормалыіаго стоянія воды въ 
Внслѣ стоки изъ каналовъ средней системы, притекающіе главпымъ каналомъ 
на Мостовой; въ этомъ пунктѣ опт. пересѣкается съ водоспускиымъ каналомъ, 
ведущимъ далѣе эти стоки или во время сильныхъ ливней, или во время высо- 
каго уровня воды въ Вислѣ, совершенно отдѣлыіынъ нутсмъ, но улицѣ Болесць.

Въ пуиктѣ встрѣчи каналовъ ордината дна главнаго канала составляетъ 
(5 ф. канала же на улнцѣ Болесць 12 ф. такъ, что на перекрест!; дно одного 
канала проходить на 6 футовъ выше дна другаго канала.

Сѣверный каналъ въ верхнемъ своемъ концѣ иолучаетъ воду для промыв
ки изъ главнаго канала системы С верхней части города, посредством!, кана
ловъ, проведенныхъ но улицамъ: Конвикторской, Войтовской и Законтной. Эти 
послѣдніе каналы, внадающіе въ главный каиалъ съ западной стороны, нолу- 
чаютъ воду для промывки изъ главнаго канала системы С, посредствомъ кана
ловъ, принадлежащих'!, къ сѣтп средней системы, проходящихъ но улицамъ: 
Іезунтской, Кржпве-Коло, Голембей и Фрета.

Отъ улицы Болесць до Каровой на иолосѣ, заключенной между главпымъ 
каналомъ ироходящимъ по улицамъ: Бугай и Доброй и берегомъ рѣки, не соста
влено нынѣ проекта никакой систематической сѣти каналовъ; по при оиредѣле- 
ніи канала на улнцѣ Болесць имѣлось въ виду такое приспособление, чтобы оиъ

—  28 —



посредствомъ проектируемая въ будущемъ канала къ югу вдоль новой улицы 
на берегу Вислы былъ въ состояніи передать воду, получаемую имъ для про
мывки пзъ канала на Мостовой, всѣмъ боковымъ каналамъ, впадающимъ въ 
главный съ восточной его стороны.

Главный каналъ ІУ , идущій съ сѣвера, поворачивается къ востоку на углу 
Каровой и соединяется съ главнымъ же южнымъ Б , проведеннымъ по улицѣ До
брой, но съ противуположнымъ наклономъ.

Ордината дна въ точкѣ соединенія этнхъ каналовъ составляетъ, какъ это 
упомянуто выше, 2 фута.

Всѣ воды нижней системы собираются въ одинъ общій каналъ, имѣющій 6 
футовъ вышины, 4 ф. ширины и отводятся дальше каналомъ въ 210 ф. дли
ною къ востоку по направленію Каровой улицы. Оттуда каналъ раздѣляется 
на двѣ вѣтви, изъ которыхъ первая идетъ въ водоподъемное заведеніе, другая 
(водоспускной каналъ Л? 2), направляясь по Каровой улицѣ, входптъ въ Вислу. 
Во время нормальнаго дѣйствія этой системы первая вѣтвь будетъ постоянно 
открыта, другая же закрыта, и тогда стоки попадать будутъ въ водоподъемное 
заведеніе, которое снабжено ситообразнымъ устройствомъ и другими прпспособле- 
ніями для задерживанія твердыхъ частей и болыпихъ кусковъ постороннихъ тѣлъ, 
точно такъ, какъ проектировано для главиаго водоподъемнаго заведенія за По- 
вонзковскою заставою.

Проведете всѣхъ стоковъ въ ко- Колодезь или резервуаръ водоподъемнаго заведенія предполагается построить 
лодезь водоподъемнаго заведонія. ,  . „

вблизи настоящаго водопроводнаго заведешя и съ нимъ ввести въ соощеніе.
Дѣйствіе водокачательнаго заве- Существующія въ настоящемъ водопроводномъ заведенін паровыя машины 

денія для каналовъ. . .
могутъ служить въ продолженіе многихъ лѣтъ для перекачивашя сооирающихся
въ резервуарѣ водъ съ нижней части города въ главный каналъ верхней части.

Высота, на какую машины будутъ подымать стоки, составитъ едва поло
вину той высоты, до которой въ настоящее время машины поднпмаютъ воду 
для водопровода. Вслѣдствіе этого онѣ будутъ въ состояніи перекачивать поч
ти вдвое большее количество воды противъ поднимаемой нынѣ для водопровода. 

Употребленіе существующпхъ на- Для этого однако потребуется сдѣлать нѣкоторую, не дорогую впрочемъ, пе- 
сосовъ- рестройку нынѣшнихъ насосовъ, именно для подъема болынаго количества жид

костей понадобится или увеличить размѣры насосовъ, или удвоить число ихъ.
Напорная труба. Существующая по Каровой улицѣ линія магистральныхъ водопроводныхъ

трубъ, которая послѣ устройства и приведенія въ дѣйствіе новаго водопровода 
останется безъ назначения, можетъ быть употреблена для проведенія воды, вы
качиваемой изъ каналовъ нижней системы.

Послѣ полной постройкп каналовъ нижней системы и присоединенія къ ней 
многихъ новыхъ каналовъ, эта напорная труба можетъ быть увеличена или 
посредствомъ прокладки третьей линіи трубъ, или посредствомъ увеличенія діа- 
метра существующпхъ трубъ.

Проведете сточпыхъ водъ въ Труба эта въ верхней части Каровой улицы соединяется съ каменнымъ 
главнын капалъ^с^верхнеи части канадомЪ) КОТОрЫй будетъ отводить накачанную въ него воду безъ потери

наклона въ главный каналъ на Краковскомъ Предмѣстіи. Такпмъ образомъ
8
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высота, до которой машины водоподъемнаго заведенія должны поднимать воду 
въ верхній каналъ, увеличится только нѣсколькимн футами относительно глав- 

наго канала.
Перекачиваніе водъ каналовъ нижней системы въ верхнюю должно произ

водиться, какъ выше сказано, только въ сухую погоду; во время же дождей 
машины перекачивать будутъ воды въ такомъ только случаѣ, когда дождя упа- 
детъ не болѣе і(і  дюйма въ продолженіе 24 часовъ.

Водоспускной каналъ нижней сп- Для отвода водъ во время проливныхъ дождей предполагается устроить 
стены на Каровой улпцѣ. каналъ въ направленін къ востоку по Каровой улицѣ (№ 2.) такимъ образомъ,

чтобы онъ, составляя прямое иродолженіе главнаго канала нижней системы, 
доставилъ возможность отвести стоки непосредственно въ рѣку; въ случаѣ же 
«тдѣленія его отъ сѣти каналовъ посредствомъ затвора, насосы водоподъемнаго 
заведенія будутъ перекачивать стоки въ Вислу даже во время высокаго уров
ня ея.

дѣіістше каналовъ нижней части Дѣйствіе разнаго рода каналовъ нижней системы будутъ слѣдующее: 
города въ нормальное время. п  г  г  0

Обыкновенный домашпія и уличныя воды нижней системы въ сухое время,
а равно воды дождей, не нревышающія количества '/< дюйма въ сутки, будутъ 
отведены въ верхиій главный отводный каналъ системы С посредствомъ паро- 
выхъ машннъ.

Во время нролнвныхъ дождей. Когда количество падающихъ дождей превышаетъ эту норму, тогда сред
няя сѣть каналовъ на углу улицъ Мостовой и Бугай отдѣлена будетъ отъ- 
сѣти каналовъ нижней системы, и воды посредствомъ капала на улицѣ Болесць 
(водоспускной каналъ для водъ отъ ливней Л? 4) отведены будутъ въ рѣку; 
такимъ образомъ только воды каналовъ, составляющнхъ съ сѣтыо нижней си
стемы нераздельное цѣлое, будутъ стекать посредствомъ главнаго южнаго ка
нала въ каналъ на Каровой улицѣ.

Прн уровнѣ воды въ Впслѣнпже Если въ то время уровень воды въ Вислѣ будетъ ниже 8 футовъ, то за-
8 творъ, которымъ выходное отверстіе водоспускнаго канала на Каровой улнцѣ до

этого времени было закрыто, открывается, и вода отъ ливней посредствомъ 
водоспускнаго канала отводится въ рѣку; дѣйствіе же машннъ во все продол- 
женіе проливпаго дождя пріостанавливается. Если однако дождь усилится до 
такой степени, что падающихъ водъ не въ состояніп будутъ отвести главные 
каналы сѣвериаго и южнаго стока и даже водоспускный каналъ по Каровой 
улицѣ, то тогда нужно привести въ дѣйствіе какъ для нижней, такъ и для 
верхней системы, прочіе водоспускные каналы, для освобожденія сѣти каналовъ 
отъ переполняющей ихъ воды.

Такъ какъ въ настоящее время не имѣется еще точиаго проекта регуляціи 
береговъ Вислы и устройства прибрежной улицы, то невозможно теперь поло
жительно рѣшить вопроса объ устройствѣ водоспускныхъ каналовъ для водъ 
отъ ливней, падающихъ на нижнюю часть города. ІІо проектируемый капалъ 
вдоль прибрежной улицы дастъ возможность устроить въ какомъ нибудь мѣстѣ 
отводъ для водъ отъ ливней; выборъ мѣета будетъ зависѣть отъ мѣстныхъ об
стоятельству



Во время уровня рѣки выше 
чѣмъ 8 ф.

Ровное мѣстоположеніе.

ІІаиравленіе главнаго канала.

Глубина на которой предполага
ется построить каналъ и его на

клонъ.

Величина.

Е сли  во время высшаго чѣмъ 8 фут. уровня воды въ Вислѣ количество 
иадающаго дождя превысить дюйма въ продолженіе 24 часовъ, тогда каналъ 
на Каровой улицѣ оставляется закрытымъ; воды же, прнтекающія каналамн 
въ колодезь водоподъемнаго заведенія, будутъ перекачиваемы посредствомъ ма- 
шинъ не въ каналъ С верхней системы, но непосредственно въ Вислу посред
ствомъ водоспускнаго канала на Каровой улицѣ.

Вслѣдствіе этого устройства всѣ воды, стекающія съ нижней части города, 
будутъ соединяться въ подъемномъ заведеніи и перекачиваться въ сѣть кана
ловъ выше лежащей системы; въ обыкновенное время воды эти не будутъ допу
щены въ рѣку, но отведены будутъ вдоль берега въ главное подъёмное заведете, 
а оттуда на поля для орошенія.

Во время сильныхъ дождей нареканія на вредъ, приносимый отводомъ гряз- 
ныхъ водъ въ рѣку, не могутъ пмѣть мѣста ни для нижней, ни для верхней 
системы, вслѣдствіе значительнаго разжиженія въ такомъ случаѣ городскихъ 
жидкихъ нечистотъ. Во время высокой воды въ Вислѣ, канализація города при 
устройствѣ прибреяшаго вала предохранить нижнюю часть города отъ наводне- 
ній и дастъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможность удалять изъ нея всѣ жидкія нечи
стоты.

КАНАЛИЗАЦІЯ ПРАГИ.
Сѣть каналовъ для Праги обозначена на планѣ въ общихъ чертахъ; 

составленіе полнаго проекта въ настоящее время невозможно, по недостатку 
нолнаго регуляціоннаго плана Праги и за неимѣніемъ достаточныхъ данныхъ.

Низкое и ровное мѣстоположеніе Праги допускаетъ устройство главнаго и 
самаго глубокаго канала только по линіи, занимающей середину этой части 
города, съ которой предположено отвести жидкія нечистоты. Было бы весьма 
желательно, чтобы по обѣимъ сторонамъ главнаго устроены были съ соотвѣт- 
ственнымъ наклономъ боковые каналы и соединены съ главнымъ.

Всего удобнѣе, полагаю, провести главный каналъ вдоль охранптельнаго вала 
по берегу рукава Вислы и по Петербургской улицѣ. Каналъ этотъ могъ бы 
быть продолженъ вдоль Петербургская шоссе до входа его въ Вислу въ раз- 
стояніи около 3000 футовъ отъ форта Сливицкаго, ниже его.

Въ виду возвышенія улицъ Праги ордината дна главнаго канала у начала 
его возлѣ охранптельнаго вала прп рукавѣ Вислы и у границы города принята 

въ 9,5 ф. а наклонъ 1:2000.
Размѣры же его приняты 5 ф. вышины и 3’4”  ширины.
Жндкія нечистоты могли бы или отводиться этимъ главнымъ каналомъ 

прямо въ Вислу, или собираться въ коюдцѣ проектируемаго подъемнаго заве- 
денія и изъ него, подобно водамъ на лѣвомъ берегу рѣки, могли бы быть пе
рекачиваемы на ноля для орошенія съ цѣлью очистки этихъ нечистотъ.

Промывка этого канала можетъ производиться водою изъ дренажа, который 
слѣдовало бы устроить для осушенія находящихся вблизи нолей, представляющихъ
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Промывочные каналы.

Устройство охранптельнаго вала.

Временный мѣры для отвода водъ.

Составлен іе регуляціоннаго п нп- 
веллціоннаго плана.

возможность устройства выгоднаго свободнаго отвода водъ изъ значительной 
глубины.

Въ главный каналъ будутъ введены съ обѣихъ его сторонъ боковые кана
лы, какъ показано на приложенномъ общемъ планѣ (таблица 3).

Тѣ каналы, которые съ западной стороны прнходятъ и впадаютъ въ глав
ный, получатъ воду для промывки изъ резервуара нынЬшпяго временнаго водо- 
проводнаго заведенія на Николаевской площади. Резервуаръ этотъ будетъ напол
няться водою изъ Вислы посредствомъ существующихъ насосовъ; дно его 
проектируется на 10,3 ф. выше нуля рѣки.

Изъ резервуара вода для промывки будетъ введена въ каналы на ули- 
цахъ: Бруковой, Намѣстниковской, Дембовой и на будущей прибрежной улицѣ. 
Изъ каналовъ этихъ вода будетъ распределяться по разнымъ боковымъ кана- 
ламъ, впадающимъ въ главный.

Наклонъ промывательныхъ и боковыхъ каналовъ будетъ различный между 
1:1250 и 1:700.

Каналомъ, впадающимъ въ главный съ восточной стороны, вода для про
мывки должна быть доставлена отъ граничной линіи города при Зомбковской 
улицѣ и отъ Виленской заставы. Для промывки можно употреблять грунтовую 
воду и воду изъ дренажей, собирая ее въ особую галлерею, которую слѣдовало 
бы устроить на коицѣ каналовъ, или же можно употребить для этой цѣлн воду 
изъ водопровода.

Наклонъ для боковыхъ каналовъ съ восточной стороны главнаго канала 
назначается въ 1:1200, 1:800 и 1:500.

Для извлеченія всѣхъ выгодъ, какія надѣемся получить отъ устройства 
сѣтн каналовъ на Прагѣ, необходимо устроить охранительный валъ возлѣ ча
стей города, подвергающихся наводненію Вислы.

Чтобы во время высокаго уровня воды въ Вислѣ можно было содержать 
на соответственной глубннѣ воду въ сѣти каналовъ еще до устройства 
постояннаго водоподъемнаго заведенія, достаточно будетъ у входнаго отверстія 
главнаго канала установить локомобиль и центробѣжный насосъ.

Для дальнейшая развнтія и разшнренія Праги признается весьма ваяшымъ, 
кромѣ регуляціоннаго плана и полнаго проекта предохраиенія Праги отъ на- 
водненія Вислы, составить нивеляціонный планъ улицъ съ проектомъ ихъ устрой
ства такъ, чтобы середина новыхъ улицъ была везде выше самаго высокаго 
уровня Вислы и по крайней мѣрѣ на 10 или 12 футовъ выше глубины дна 
каналовъ, на которой придется ихъ строить.

Если съ самаго начала будетъ составленъ и утвержденъ такой регуляціон- 
ный планъ, то новыя части города и новыя улицы будутъ уже мало по малу 
строиться правильно съ надлежащимъ возвышеніемъ такъ, что въ послѣдствін 
избѣгнется необходимость въ переустройстве съ большими расходами улицъ, не 
надлежаще устроениыхъ въ отношеніи ихъ возвышенія, потому что такое пере
устройство повлекло бы за собою вознагражденіе владѣльцевъ прилежащихъ 
участковъ.
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Нужно ішѣть въ виду устройство 
ішдъемнаго заведеиія и полей для 

орошеніл.

Разпыя подробиостіг не разсмо- 
трѣнныя въ ішоженномъ выше 

проектѣ.

Глубина.

Наименьшая глубина.

Наибольшая глубина.

Профиль и величина канатовъ.

Для очистки всѣхъ водъ, стекающихъ въ Прагскіе каналы, необходимо 
будетъ озаботиться своевременно избраніемъ потребныхъ полей для ороніенія, про- 
странствомъ около 75 акровъ (24 Ѵ4 десятинъ). Когда пріобрѣтены будутъ та- 
кія поля, на прпмѣръ пески, лежащіе по восточной стороыѣ Петербургскаго шоссе, 
тогда только можетъ быть избрано мѣсто для устройства водоподъемнаго заведенія.
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РА ЗН Ы Я ПОДРОБНОСТИ КАСАЮ Щ ІЯСЯ ПРОЕКТА КАНАЛИЗАЦІИ.

Послѣ общаго пзъясненія устройства отдѣльныхъ системъ каналовъ осталось 
еще рѣшить пѣкоторые спеціальиые вопросы, относящіеся къ глубинѣ, конструк- 
ціи, матеріаламъ и составнымъ частямъ, имѣющимъ тѣсную связь съ каналами.

Каналы должны служить для отвода домашнихъ грязныхъ водъ и дождевой 
воды, а также для отвода подпочвенной воды и водъ изъ подваловъ; посему ихъ нужно 
строить съ надлежащимъ наклономъ на такой глубинѣ, чтобы всѣ эти воды могли 
быть удобно ими отведены, т. е. ихъ нужно помѣщать ниже половъ подваловъ.

Принявъ въ соображеніе обыкновенную глубину подваловъ и обширность 
подворныхъ участковъ въ Варшавѣ, признается всего удобнѣе строить дно ка
наловъ на 12-— 14 футовъ подъ поверхностью грунта. Глубина эта доставить 
возможность отвести жидкія нечистоты изъ подваловъ задннхъ флигелей, даже 
значительно удаленныхъ отъ лицевой лнніи улицы.

На нѣкоторыхъ низкпхъ улицахъ необходимо было углубить дно канала 
только на 7 футовъ отъ поверхности земли, но такихъ каналовъ предполоя;ено 
такъ мало, какъ только это оказалось возможными

При опредъленін наибольшей глубины каналовъ имѣлось въ виду избѣжать 
болынихъ расходовъ на ихъ постройку и затруднительности исполненія работъ.

Съ отдѣлсніемъ водъ верхней части города отъ водъ нижней части оказалось не- 
обходігаымъ помѣстнть дно каналовъ въ очень немногихъ мѣстахъ па глубинѣ 28 ф.

Въ графахъ 8 и 9 вѣдомостн каналовъ (нрпложеніе Л? 1) показано наибольшее и 
наименьшее углубленіе дна каждой линіи канала, считая отъ поверхности грунта.

Что касается формы (профили) и размѣровъ каналовъ, то они раздѣлены 
на 10 разрядовъ, показанныхъ на чертежахъ приложенныхъ подъ № 3 и 4, именно: 

Разрядъ I. 6 футовъ 0 дюймовъ X  4 фута 8 дюймовъ.

и. 6 и 0 X 4 „ 0
III. 5 я 6 X 3 „ 8 1 7

■?? IV. 5 0 9? X 3 „ 4 5?
V. 4 Л 6 ?? X 3 „ 0 ?

ТІ. 4 0 X 2 „

00 ??
УІІ. 3 ?> 6 п X 2 „ 4 ))

п и . 3 0 м X 2 „ 0
IX. 15-тидюймовая труба.

9
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Для каналовъ II разряда іі слѣдующнхъ до ѴШ-го включительно принята 
яйцеобразная форма съ отношеніемъ ширины къ высотѣ какъ 2:3, потому что 
каналы этого вида наиболѣе прочны и наиболѣе удобны для содержанія ихъ 
въ чнстотѣ.

Въ виду огромнаго количества водъ, который отводимы будутъ главнымъ 
каналомъ I разряда, принята для него такая яйцеобразная форма, въ которой 
радіусъ кривизны дна значительно увеличенъ и принята большая ширина; для 
каналовъ т с  IX и X разрядовъ избрана круглая форма.

Величина каналовъ обозначена на общемъ плапѣ на каждой лииіи и ііъ 
каждомъ иунктѣ, гдѣ эта величина измѣняется; тѣже величины показаны въ 
приложенной вѣдомости.

Соображенія на основании кото- Размѣры главныхъ каналовъ и второстепенныхъ, а такаіс водоспускпыхъ 
рыхъ исчислены размѣры капа- дЛ}1 ВОдЪ отъ ливне^  исчислены въ примѣненіи къ предназначаемому имъ дѣй-

стію; кромѣ сего имѣлись еще въ виду и другія соображенія, особенно при исчи- 
слеиіи размѣровъ боковыхъ каналовъ ѴІІІ-о, ІХ-о и Х-го разрядовъ.

Отводъ водъ. Изъ опыта извѣстно, что устройство на большомъ нротяженіи трубчатыхъ
Наименьшая величина трубчатыхъ Еаналовъ изъ Тру('/Ь мадаго діаметра, напр, въ 12 дюймовъ, неудобно, вслѣд-

ствіе чего и въ виду мѣстиыхъ условій предположено употребить въ Варшавѣ 
трубы такихъ размѣровъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ могутъ быть уложены 
съ наклономъ болынимъ, чѣмъ 1:100, игдѣ можетъ бытыіронзводима промывка 
ихъ обпльнымъ количествомъ воды.

Наименыпіа наклонъ для труб- Величину наклона трубчатыхъ каналовъ вообще можно ограничить въ нред- 
чагыхъ каналовъ. положепіп обильной промывки 1:150.

Наибольшій діаметръ трубчатыхъ Съ другой стороны не выгодно употреблять трубы діамстра болынаго чѣмъ 
каналовъ. 1 5  дюймовъ, потому что въ случаѣ укладки ихъ на значительной глубинѣ, онѣ

отъ давленія земли портятся; меньшій же расходъ на укладку ихъ далеко не 
вознаграждаетъ тѣхъ выгодъ отъ прочности и безопасности, какія представляютъ 
кирпичные каналы шізшаго разряда.

Разрядъ ѵ ш  каналовъ зо” х  Каналы послѣдняго разряда, нжѣюіціе 3 фута вышины и 2 фута ширины
о'о" ^
“ ' представляютъ ту выгоду, что могутъ оыть внутри осматриваемы. Боковые ка

налы этнхъ размѣровъ употребляются, когда наклонъ меньше 1:150, а также 
и въ томъ случаѣ, если приходится строить каналы носредствомъ подземныхъ га
лерей, когда трубы вовсе не могутъ быть употреблены.

Нанмеиыиій наклонъ для нихъ. Гдѣ имѣются въ расноряженіи средства для обильной промывки, тамъ ка
налы этого разряда могутъ строиться съ наклономъ 1:500 и въ рѣдкпхъ слу- 
чаяхъ съ наклономъ 1:100.

Ировѣтриваніе и промывка. Дрн проектированіп каналовъ слѣдуетъ имѣть въ виду не только возможность

сѳдержанія ихъ въ чпстотѣ, удобный отводъ воды, ихъ конструкцію и наклонъ, 
но и ировѣтрнваніе ихъ. ІІѢкоторое увелнченіе ихъ размѣровъ нужно иногда 
для номѣщенія воды потребной для нхъ промывки; но этому боковымъ каналомъ 
данъ въ нныхъ мѣстахъ большій діаметръ, нежели того требуетъ количество 

отводимой ими воды.



Содержапіе каналовъ въ чпстотѣ.

Устраненіе крупныхъ кусковъ 
помощью воды.

Наклонъ каналовъ.

Важность устрапенія поводовъ къ 
уменьшенію скорости теченія воды 

въ каналахъ.

Соединеніе каналовъ главпыхъ 
съ боковыми.

Одна изъ важныхъ задачъ при устройстве полной канализацін съ само
действующею (автоматическою) очисткою каналовъ состоитъ въ томъ, чтобы все 
органическія вещества въ минуту нхъ разложенія смешаны были еъ такпмъ 
количествомъ воды, которое было бы достаточно для растворенія ихъ и удаленія 
въ жидкомъ состояніи. Для поспешнаго удаленія этой жидкости и въ виду 
силавленія каналами круппыхъ и тяжелыхъ кусковъ, которые могутъ туда по
падать, нужны значительный наклонъ н гладкая поверхность дна и боковыхъ 
стенъ канала, что имеетъ большое вліяніе на достнжепіе возможно большей ско
рости теченія отводнмыхъ нечпстотъ. Сама конструкція каналовъ должна быть 
такова, чтобы не уменьшала этой скорости, а съ нею и силы иромызочиой струн.

Наклонъ каналовъ завпситъ отъ наклона грунта, къ которому они по большей 
части и применяются; въ верхней части города съ большими наклонами грунта 
мояшо такіе же наклоны давать и каналамъ; въ ровной же нижней— пришлось 
по необходимости удовольствоваться малыми наклонами.

Вообще наклоны боковыхъ каналовъ въ верхней части города весьма удобны 
и простираются отъ 1:50 до 1:800; средній наклонъ для нихъ составляетъ 1:300.

Для главныхъ каналовъ этой части города прннятъ, какъ выше сказано, на
клонъ въ 1:1000. При такомъ наклоне посредствомъ промывки можно будетъ 
безъ затруднеиія содержать нхъ въ чистоте.

Каналы въ нижней части города и каналы на Праге построены будутъ 
согласно натуральному наклону грунта съ гораздо меньшими наклонами. Умень- 
шеніе наклоиовъ необходимо заменять усиленною промывкою. Главные каналы 
нмеютъ здесь наименыиій наклонъ въ 1:2000.

Каналы съ накдономъ не болыиимъ этого, въ Гамбурге и Франкфурте на 
Майне содержатся безъ задрудненія въ продолженіе мпогихъ летъ въ чистоте 
безъ всякнхъ осадковъ.

Наклонъ каждаго канала обозначенъ на общемъ плане (прпложеніе 1), а 
равно и въ ведомости каналовъ (прнложеніе Л? I).

Для экономическая содержанія въ совершенной чистоте всей сети кана
ловъ весьма важно построить ее такъ, чтобы теченіе воды ничемъ не задержи
валось, не встречало ннкакихъ иренятствій.

Особенно важно это въ иунктахъ соединенія каналовъ. Соедниеніе это уст
раивается всегда по лнніи касательной къ окружности, радіусъ которой не пре- 
вышаетъ 30 футовъ. При такомъ соединены вода входитъ въ каналъ ночтн 
по направленно главнаго теченія; самыя стены каналовъ соединяются подъ ост- 
рымъ угломъ. Конструкція подобная соединения двухъ боковыхъ каналовъ 3’ 
0” х 2 ’ 0”  съ главнымъ 6’ 0 " х 4 ’ 0” показана на 1-мъ листе на особомъ 
чертеже (нриложеніе И).

Боковые каналы соединяются съ главнымъ на такой высоте, чтобы нор
мальный уровень воды, притекающей боковымъ каналомъ летомъ, былъ на од
ной высоте съ уровнемъ воды, текущей въ это время по главному каналу.

На общемъ плане въ местахъ соединенія разнчхъ главныхъ каналовъ съ 
боковыми показаны ординаты дна какъ отводныхъ, такь и промывочныхъ каналові.

—  35 —



—  36

Соединеніе дома шн ихъ водосто- Соединение дворовыхъ водостоковъ и уличныхъ трубъ съ каналами устраи-
ковъ съ улячнымп каналами. - о „• вается но линш нормальной высоты грязныхъ жидкостей въ каналѣ, подъ острымъ

угломъ къ иаиравленію главнаго теченія; при чемъ острые канты стѣнокъ въ
иунктѣ соедииенія округляются.

Во избѣжаніе разломки стѣиъ при вводѣ въ нихъ трубъ, во время самаго 
устройства канала оставляются отверстія въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, въ ко- 
торыя потомъ вводятся трубы, отводящія домашнія грязныя воды.

Перемѣну направленія каналовъ Чтобы по возможноси устранить всѣ пренятствія къ свободному теченію воды
пужно дѣлать посредствомъ кри- въ каналахъ, всякая перемѣиа иаправленія ихъ должна быть сдѣлана по кривой 

ішхъ линш большаго радіуса. 1
линіи большаго по возможности радіуса, при чемъ нужно избѣгать въ конструкціи
угловъ и всякнхъ другихъ обстоятельствъ, обусловливающнхъ образованіе осад-
ковъ и устраивать въ такихъ мѣстахъ круглыя, гладкія боковыя стѣнки.

Искусственные способы для про- Давъ такимъ образомъ жидкостямъ безпрепятственное, на сколько это воз- 
мывкн. можно, теченіе въ каналахъ, слѣдуетъ еще позаботиться о способахъ усиленной

промывки сихъ послѣдиихъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ жидкость при обы- 
киовеішомъ течеиіи не въ состояніи унести съ собою попавшія въ каналы твер
дый вещества.

Предположенное къ постройкѣ въ верхней части города въ весьма удобпомъ 
пунктѣ водоподъемное заведеніе съ фильтрами для иоваго водопровода, именно 
на углу улицъ ІІржедокоповой и Кошики, доставить потребное количество воды, 
для промывки каналовъ, и вода эта, по введеніи ея въ промывочные каналы, 
распредѣлптея по всей каиаловой сѣти верхней части города; вода же для про
мывки нижней части города доставлена будетъ изъ резервуара на улнцѣ Чер- 
няковской, наполняема™ насосами водоиодъемаго заведенія, устраиваемаго на бе
регу Вислы для снабженія рѣчною водою новаго водопровода. На Прагѣ, нако- 
нецъ, воду для промывки каналовъ доставить резервуаръ на Николаевской пло
щади, наполняемый насосами нынѣшняго водонроводнаго заведенія. Вода эта 
распределится по всей промывочной лииін, а изъ лея— по всѣмъ каналамъ.

'Гакъ называемые мертвые пунк- Вся сѣть каналовъ проектирована такъ, чтобы можно было избѣяіать такъ
ты т. е. части каналовъ, которыхъ цазываемыхъ мертвыхъ нунктовъ, т. е. частей каналовъ, которыя не могутъ 

нельзя промывать. ч ■ 7 4 ^
быть промываемы. Всякій боковый каналъ, до мѣста его соедшіенія съ другнмъ
каналомъ, будетъ промываемъ сильною струею воды, притекающей изъ выше ле- 
жащаго канала или изъ устроеннаго для этого резервуара. Съ этою дѣлью отъ 
промывочнаго канала предполагается устроить боковыя вѣ-тви (соедииенш кото

рыхъ должны быть сдѣланы такимъ же образомъ, какъ и соединенія между со
бою каналовъ) съ затворами, клапанами и другими приспособлениями для того, 
чтобы сильную струю воды направить въ разные каналы согласно встрѣтив- 
шейся потребности въ ихъ иромывкѣ. Въ пунктахъ выходовъ этпхъ вѣтвей 
устроены будутъ колодцы съ доступомъ для прислуги, назначенной для произ
водства промывки, или же затворы устроены будутъ такъ, чтобы посредствомъ 
цѣпей и подъсмовъ могли быть приводимы ві. дѣйствіе съ поверхности улицы.

Боковыя вѣтви, при соединены съ главнымъ каналомъ, устраиваются обы
кновенно такимъ образомъ, чтобы дно ихъ было выше дна главнаго канала на 0,30

Вѣтви.



Вѣтви во время нормалыіаго 
дѣйствія должны быть закрыты.

Затворы отдѣляющіе верхнюю си
стему отъ нижней.

Промывочныя двери.

до 1,0 фута; всего же чаще на 0,5 фута. Это дѣлается для того, чтобы уве
личить наденіе боковой вѣтви и избѣгнуть мертваго пространства, въ которомъ 
могли бы происходить осадки твердыхъ веществъ.

Вѣтвн эти, соединяясь съ ближайшими боковыми каналами, соедпняютъ 
обыкновенно пріемный каналъ, отъ котораго онѣ берутъ начало, съ сосѣднею 
ниже лежащею канализированною частью города.

Для свободнаго дѣйствія этой системы нужно эти вѣтвн держать закрыты
ми, за исключеніемъ того случая, когда ихъ употребляютъ для промывки.

Плотные затворы боковыхъ каналовъ, соединяющихся съ восточнымъ глав- 
нымъ каналомъ верхней части города, имѣютъ очень важное значеніе: они со- 
ставляютъ раздѣлъ между верхнею и ннжнею системами. Всѣ другіе затворы 
могутъ быть сдѣланы изъ тонкаго кованнаго желѣза, но посдѣдніе должны быть 
изъ толстыхъ чугунныхъ плитъ.

Вода, доставляемая для промывки резервуарами, преимущественно должна 
служить для содсржанія въ чистотѣ верхнихъ частей каждой системы каналовъ, 
въ которыхъ теченіе воды не большое; по м|Рѣ нониженія каналовъ увеличива
ются боковые притоки домашнихъ водъ все съ большей и большей части го
рода, такъ что вода, накопившаяся на неболыномъ разстоянін отъ начала ка
нала, достаточна для его промывки.

Чтобы содержать потребное для промывки большое количество воды, въ 
главныхъ каналахъ устраиваются въ нзвѣстныхъ разстояніяхъ промывочныя 
двери, которыя во время ихъ закрытія дозволяютъ водѣ собраться въ нѣсколь- 
ко часовъ въ части канала лежащей выше дверей. Задержанную такимъ 
образомъ массу воды пускаютъ или въ часть канала лежащаго ниже дверей, 
или въ боковой каналъ соединяющійся съ главнымъ выше ихъ, на сколько 
это возможно по высотѣ задержанной воды. Отъ этого получается достаточно 
сильная струя для устрапенія осадковъ, образовавшихся выше или ниже промы- 
вочныхъ дверей.

Посредствомъ нромывочныхъ дверей можно поднять воду въ каналѣ до % 
высоты яйцеобразной профили; выше этой нормы не совѣтую поднимать воды 
въ каналѣ.

Остальная часть профили канала оставляется въ видахъ безопастностн для 
пропуска воды, которая во время закрытыхъ дверей могла бы собраться отъ 

упавшаго внезапно сильнаго дождя или могла бы мгновенно нахлынуть по ка- 
кнмъ нибудь другинъ причинамъ.

Промывочныя двери для каналовъ ІІ-го разряда 6’ х  4’ съ подъемомъ 
воды на 4 фута надъ дномъ канала, изображены на 5 листѣ спеціальныхъ 
чертежей. Двери для прочнхъ разрядовъ каналовъ нмѣютъ туже конструкцію; 
онѣ выдѣлываются изъ чугуна, и чтобы плотно прилегали, въ пазъ рамы 
впущечы полоски свинца, въ которыя входитъ острый кантъ нромывочныхъ 
дверей.

Какимъ образомъ двери эти устанавливаются въ каналѣ объяснено на чер- 
тежѣ № 4, относящемся къ каналамъ II разряда.
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Входные колодцы, боковые ходы Для управлёнія промывочными приспособленіями и для облегченія надлежа- 
и шахты для впусканія лампъ. ,

щаго присмотра за каналами, необходимо устроить входные колодцы и боковые 
ходы въ мѣстахъ развѣтвленія каналовъ. Эти устройства должны быть впро- 
чемъ и по прямой линіи канала въ нѣкоторомъ разстояніи одииъ отъ другаго. 
Нужно по временамъ осматривать помощью шахтъ каменные каналы отъ верхняго 
конца до нижняго, а также и примыкающія къ нимъ трубы.

Входные колодцы и боковые ходы устраиваютя обыкновенно въ тѣхъ мѣс- 
тахъ, гдѣ можно имѣть доступъ къ нѣсколышмъ каналамъ. Ихъ дѣлаютъ въ 
разстояніяхъ 600 футовъ одни отъ другихъ; при болыпихъ каналахъ разстояніе 
это можетъ быть увеличено, для малыхъ яге каналовъ оно должно быть 
уменьшено.

На чертежѣ Л? 2 нзображенъ входный колодезь для каналовь IV  и У І І І  
разрядовъ, на чертежѣ Л? 4 показано полное устройство промывочныхъ дверей 
и боковой ходъ для каналовъ II разряда.

На основаніи этпхъ данныхъ строются подобнаго рода приспособленія для 
каналовъ всѣхъ прочихъ разрядовъ.

Очень важно облегчить падлежа- Чрезвычайно важно облегчить посредствомъ этихъ доступовъ надлежащи!
щій Ерисмотръ за каналами. „  т, . .

1 1 присмотръ за каналами. Всякія могущія встретиться нрепятствія теченпо жид
кости могутъ быть легко найдены и заблаговременно устранены помощью про
мывки или другимъ способомъ, не допуская болынаго засорепія или порчи 
канала.

Вентнляція сѣтп каналовъ. Хотя посредствомъ ускореннаго отвода жидкихъ нечнстотъ въ свѣжемъ со-
стояніи образованіе въ каналахъ вредныхъ газовъ уменьшается до т іп іт ш п , 
но все же необходимо посредствомъ дѣятелыіаго провѣтриванія освѣжать по 
возможности воздухъ въ каналахъ.

Уличные Беитиляціонныя шахты. Это достигается посредствомъ устройства на улицахъ въ соотвѣтствеиныхъ

мѣстахъ вентиляціонныхъ шахтъ, допускающихъ доступъ снаружи воздуха къ 
каналамъ.

Вентиляціонная шахта изображена па чертея;ѣ 3. Она состоитъ изъ от
весной трубы 9 дюймовъ въ діаметрѣ, стоящей нпжнимъ концемъ надъ от- 
верстіемъ, продѣланиымъ въ верхнемъ сводѣ канала; верхнимъ же соединяю
щейся съ камерою, снабженною рѣшеткою, посредствомъ которой воздухъ сооб
щается каналу. Камера эта задержнваетъ уличную грязь, попадающую въ нее 
черезъ рѣшетку и не допускаетъ ея въ каналъ. Шахты эти устраиваются на 
верху всѣхъ возвышениыхъ наружныхъ поверхностей сводовъ, которые образу
ются при соединеніяхъ вѣтвей, промывочныхъ или входныхъ камеръ, входныхъ 
колодцевъ и пр. какъ показано на чертежахъ 1, 2 и 4. На глад:;ихъ же 
уличныхъ каналахъ шахты устраиваются чрезъ каждые 120,150 футовъ.

Вентнляціонныя шахты устроенныя на трубчатыхъ каналахъ служатъ, кро- 
мѣ нрямаго ихъ пазначенія, еще для осмотра каналовъ, подобно шахтамъ устра- 
иваемымъ для внускныхъ лампъ.

с то ™ хъ Шцак По мѣрѣ сообіЧенія Д°мовъ 11 Фабрикъ съ каналами сдѣлается возможнымъ
Фабрнчныхъдыиовыхъ трубъ. употребить водосточный надстѣнныя трубы и фабричныя дымовыя трубы дли
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провѣтриванія уличпыхъ каналовъ и отвода газовъ выше домовъ; тогда устро

енный по серединѣ улицъ веитиляціошшя рѣшетки мало но талу могутъ быть 
упраздняемы.

Дымовая труба новаго водопро- Особенно сильно можетъ вытягивать газы и испорченный воздухъ изъ ка- 
воднаго завенш^особенно полезна надовъ дымовая труба водоподъемнаго заведенія съ фильтрами для новаго водо

провода между улицами Пржедокоповою и Котики, въ самомъ высокомъ мѣстѣ 
всей системы каналовъ, такъ какъ туда устремится весь воздухъ, заключенный 
въ каналахъ вслѣдетвіе нагрѣванія отъ очаговъ наровыхъ котловъ. Это про
изведем непрерывное движеніе воздуха въ каналахъ.

Сообщеніе каналовой сѣти съ наружнымъ воздухомъ въ соотвѣтственныхъ 
мѣстахъ представляетъ самую лучшую мѣру противъ опаснаго нагроможденія 
въ нихъ спертаго воздуха, вредныхъ газовъ и зловонныхъ испареній.

Когда постоянное теченіе свѣжаго воздуха въ каналахъ будетъ обезпечено, 
тогда можно будетъ всѣ виускныя отверстія въ домахъ и возлѣ нихъ снабдить 
герметическимъ гидравлическимъ затворомъ во избѣжаніе пронпканія изъ нихъ 
сыраго воздуха, который могъ бы быть вреднымъ или непріятнымъ.

Способы впусканія сточпыхъ водъ Жидкія нечистоты будутъ входитъ въ каналы съ поверхности улицъ по- 
въ каналы. средствомъ впускныхъ отверстій; подпочвенная вода просачиваться будетъ

чрезъ поры въ стѣнахъ каналовъ и мѣстами посредствомъ дренажей, изъ до
мовъ же и фабрикъ посредствомъ частныхъ водоспусковъ.

Уличния виускныя отверстія съ Уличныя впускныя отверстія для отвода обыкновенныхъ водъ должны быть 
і ндравлпчесышъ затворомъ. уСТр0ены въ рейнштокахъ возлѣ тротуаровъ въ разстояніи отъ 20 до 150

футовъ одно отъ другаго съ гидравлическими затворами.
На листѣ Л? 3 детальныхъ чертежей изображено уличное впускное от- 

верстіе.
Задержка песку. При устройств* каналовъ на болыннхъ пространствахъ въ виду того, что

каналовая сѣть въ Варшавѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ построена будетъ сообраз
но мѣстоположенію съ малыми наклонами, очень важно не допускать въ каналы 
постороннихъ тяжелыхъ минеральныхъ веществъ какъ напр, песку, мусора и 
т. п., которые могли бы попадать въ нихъ съ улицъ. Для этого подъ каж
дою рѣшеткою впускнаго отверетія на улицѣ устроена будетъ задержка веществъ 
этихъ изъ гончарныхъ трубъ 18 дюйм, въ діаметрѣ и почти на глубин* 8 
футовъ подъ поверхностью улицы. Для задержки песку вставляется цилиндри

чески"! в ы д в и ж ііы й  сосудъ изъ листоваго желѣза. Песокъ и другія вещества, 
уносимыя съ улицъ дождевою водою, будутъ задерживаться. Сосуды періодп- 
чески будутъ выдвигаемы и все въ нихъ содержимое особая прислуга обязана 
будетъ выбрасывать въ назначенные для этого возы и отвозить за городъ.

Введеніе въ каналы подпочвенной Подпочвенная вода находится обыкновенно выше уровня текущей воды въ 
В°ДЦ- каналахъ, отъ этого она сремптся проникнуть въ каналъ и чрезъ поры стѣнъ

просачивается въ него на болынемъ протяженіи. Въ исключителыюмъ случа*, 
когда при производств* работъ встроится значительное количество грунтовой 
воды въ вид* ключа, въ ст*ны каналовъ вставляютъ кирпичи съ сквозными 
отверстіямн, чрезъ который вода входнтъ въ каналъ.



Отдводъ двмашнихъ водъ въ ка- При отводѣ домашнихъ водъ въ каналы слѣдуетъ соблюдать необходимый 
налы' для этого правила и предосторожности. Отводъ воды съ каждаго частнаго

участка составляетъ отдѣльную систему сѣти каналовъ, въ которой повторяют
ся, только въ ыенылихъ размѣрахъ, всѣ условія, какихъ требуетъ исправное 

дѣйствіе общей городской сѣти.
На сколько важно хорошее устройство уличныхъ каналовъ, на столько же 

важно правильное и тщательное устройство отвода воды съ частныхъ участковъ, 
и только при надлежащей постройкѣ общей городской канализаціи совмѣстно 
съ правильною и хорошею канализаціею частныхъ участковъ можно ожидать 
успѣшнаго дѣйствія каналовъ и выгодъ для города и его обывателей.

Необходимость строгнхъ правилъ. По моему мнѣнію, основанному на опытѣ, необходимо съ самаго начала
составить правила, относящаяся къ устройству водостоковъ съ частныхъ участ
ковъ какъ въ отношеніи технпческомъ, такъ и саннтарноэіъ, и обязать домо- 
владѣльцевъ Варшавы къ ихъ соблюденію подобно тому, какъ это сдѣлано во 
Франкфуртѣ на Майнѣ.

Предѣлы отвода воды съ ' част- На чертежѣ Л? 6 представленъ образецъ канализаціи частнаго участка, со- 
ішхъ участковъ. единенной съ уличнымъ каналомъ съ наблюденіемъ вышеупомянутыхъ правилъ.

Всѣ нечистыя воды должны входить въ подземный трубы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
онѣ образовались, и посредствомъ нихъ должны быть отведены въ каналъ, про

ходящей подъ улицею.
Такимъ образомъ, по прнсоединеніи водостока съ частнаго участка къ го

родской сѣти каналовъ, отводъ всѣхъ водъ съ участковъ по поверхности улицъ 
и тротуаровъ долженъ быть безотлагательно нрекращенъ.

Всѣ частные водостоки должны быть устраиваемы но возмоможпости внѣ 
домовъ и глубже, нежели прилежащіе подвалы. Для этого можно употреблять 
гончарныя трубы; а гдѣ понадобится провести водостоки чрезъ жилыя номѣще- 
нія или чрезъ подвалы, или на глубпнѣ меньшей, чѣмъ два фута подъ поломъ 
нодваловъ, тамъ необходимо прокладывать чугунныя трубы съ свинцовыми спайка
ми. Для лежащихъ или горинзонтальыыхъ водостоковъ обыкновенно употребляются 
4-хъ— 6-ти и 9-ти дюймовый трубы.

Трубы изъ ватерклозетовъ съ Спуски изъ ватерклозетовъ устраиваются изъ чугунныхъ трубъ 5 дюйм.
устройствомъ^^еішіліщпі выше въ діамеТр^? спаянныхъ свннцомъ, а для отвода газовъ трубы эти выводятся

выше крышъ домовъ.
Между раковиною клозета и спускною трубою долженъ быть устроенъ ги- 

дралическій затворъ со слоемъ я іи д к о с т и  пепропускающимъ газовъ, толщиною по 

крайней мѣрѣ въ три дюйма.
Оиускішя кухонный трубы съ вен- Для надлежащей вентиляціи кухонныхъ отводныхъ и другихъ спускныхъ 

тнлядіею. трубъ слѣдуетъ выводить ихъ выше крыши домовъ и соединять въ удобныхъ

для этого мѣстахъ съ дождевыми трубами. Всѣ воды, отводимыя въ эти спуск- 
ныя трубы изъ помойныхъ ямъ, купаленъ, кухонъ, нодваловъ и проч. должны 
до соеднненія ихъ съ этими трубами проходить черезъ гидравличсскіе сифоны.

Отводъ дождевой воды съ поверхности дворовъ въ частные водостоки дол- 
женъ быть устроепъ посредствомъ внускныхъ отверстій такого рода, какъ объ-
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яснепо было выіис при оішсаши впуекпыхъ улпчныхъ отверстій, но въ мень- 
шемъ масштабѣ.

Промывка частпыхъ водостоковъ Для промывки частныхъ водостоковъ, усхроенныхъ въ домахъ, достаточно
будетъ количество воды употребляемой для домашиихъ потребностей, согласно 
первоначальному предположенію.

Домовладѣльцевъ, устраивающихъ водостоки, ватерклозеты п впускающнхъ 
нечистоты въ городскую сѣть каналовъ, нужно обязать, чтобы они до приступ- 
ленія къ этимъ устройствамъ ввели въ своп дома воду изъ городскаго водопровода.

Кажется, къ этому не встрѣтится никакихъ ирепятствій, потому что‘ вы
годы доставляемый канализаціею служатъ въ пользу каждаго обывателя п вла
дельца участка, которые должны собственно считаться владельцами всей сѣти 
каналовъ и всѣхъ водопроводныхъ устройствъ.

Въ исключнтельныхъ случаяхъ если разстояніе уличнаго канала отъ дво- 
ровыхъ сточныхъ трубъ будетъ слишкомъ велико, или если углубленіе уличнаго 
канала не дозволить построить частныхъ водостоковъ съ достаточнымъ наклономъ, 
болыннмъ чѣмъ 1:50, тогда необходимо будетъ озаботиться очисткою нхъ по- 
средствомъ промывки. Для этого понадобится на верхнемъ концѣ такой лнніп 
трубъ съ малымъ наклономъ устраивать спеціальныя шахты, помощью которыхъ 
мояіно было бы періодически промывать частные стоки сильною струею воды.

Съ частныхъ участковъ дозволяется впускать въ городскіе каналы только 
такія нечистоты, который не будутъ пмъ вредны.

Отводъ вредныхъ нвчистотъ въ ірязиая же вода изъ фабрикъ, заключающая тяжелыя частицы или вещества 
капали не допускается. вредныя для каналовъ, должна быть необходимо въ границахъ частнаго участ

ка освобождена отъ этихъ вредныхъ веществъ или носредствомъ осадка ихъ, 
или другимъ соотвѣтствеинымъ способомъ.

Удаленіе изъ каналовъ отводи- Выше поименованный устройства служатъ для отвода въ каналы улпчныхъ, 
мыхъ ими печистотъ. иодиочвеішыхъ и домашшіхъ водъ, а равно нечнетотъ нзъ ватерклозетовъ.

Нечистоты эти отводимы будутъ посредствомъ главиыхъ каналовъ въ нормаль
ное время къ подъемному заведенію и оттуда перекачиваемы будутъ на поля 
для орошенія.

Подъемное заведете и главные Устройство подъемпаго заведенія для орошенія полей н главные отводные 
отводные каналы. каналы описаны при пзложеніи системы, къ которой онѣ принадлежать Оста

ется еще объяснить конструкцію тѣхъ приспособленій, которыя слѣдуетъ устро
ить при водоспускныхъ каналахъ для воды отъ ливней.

Ііроведеніе воды отъ ливней въ Въ пунктахъ соедпнепія водоспускнаго канала съ главнымъ отводнымъ
водоспускный каналъ черезъ за- каналомъ устраивается родъ затвора (перевалъ, Ь а іта§е ) такой высоты, чтобы 

творъ.
вода могла переливаться черезъ него только тогда, когда каналъ наполнится до 
определенной высоты; когда вода въ главномъ каналѣ достнгнетъ до этой точки, 
тогда она переливается въ водоспускной каналъ для водъ отъ ливней черезъ 
открывшійся клапанъ, устроенный па верхнемъ ребрѣ перевала. Вытекая чрезъ 
открытый клапанъ, струя воды получаетъ воронкообразный видъ и пршшмаетъ 
форму профили канала.
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Водоспускные каналы въ верхней Водоспускные каналы въ верхней части города, дѣйствующіе въ то же 
частн города. время и какъ отводные, имѣютъ по большей части видь яйцеобразный, какъ

показано на чертежѣ.
Въ мѣстахъ, гдѣ водоспускные каналы встрѣчаются съ главными отвод

ными, первые слѣдуетъ провести подъ вторыми посредствомъ дюкеровъ.
Дюкеры для прочности слѣдустъ строить съ круглыіъ сѣчепіемъ равнымъ 

поверхности водоспускнаго канала.
Упомянутые водоспускные каналы для ливней въ верхней части города 

входятъ непосредственно въ Вислу безъ всякихъ устройствъ и безъ затвора. 
Водоспускные капали нижней ча- Соединенія водоспускныхъ каналовъ въ нижней части города съ главными 

стн города. или уличными каналами должны быть сдѣланы такъ, какъ объяснено при опи

саны устройства эаграждепій; концы ихъ у входа въ рѣку должны быть не- 
премѣнно снабжены шлюзами для избѣжанія задитія сѣти каналовъ нижней си-

„ . стемы висляыою водою во время высокаго уровня рѣкн. Такіе шлюзы будутъ
Приспособлена для затвора. г  о г г

устроены въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водоспускные каналы встрѣчаютъ охранитель
ный валъ. Они должны быть помѣщены въ каменныхъ шахтахъ и должны 
состоять нзъ чугуннаго щита и такого же висячаго клапана.

Шахта для щита іі висячаго кла- Самодѣйствующій висячій клапапъ устраивается въ шахтѣ со стороны го- 
пана. рода и закрывается самъ собою тогда, когда уровень воды въ рѣкѣ подымается

выше уровня воды въ каналахъ и на оборотъ, клапапъ открывается, когда вода 
въ каналѣ стоитъ выше уровня рѣки.

Для большей безопасности въ шахтѣ со стороны рѣки устроенъ будетъ 
йрѣпкііі затворъ. Оба эти устройства должны пмѣть круглое поперечное сѣче- 
ніе, соотвѣствующее профили канала.

Такіе же затворы устроены будутъ па концѣ водоспускныхъ каналовъ 
нпжней части города на Каровой улнцѣ, въ средней спстемѣ на улицѣ Болесць 
и въ Прагской системѣ.

Посредствомъ подобныхъ затворовъ ншййяя часть города, окруженная ва- 
ломъ, можетъ быть обезпечена отъ наводненія Вислы, не смотря на то, что она 
прорѣзана каналами, сообщающимися съ рѣкою.

Я  стронлъ въ течеиіе моей ВО лѣтней практики многія подобнаго рода 
устройства надъ Эльбою въ Гамбургѣ, во Франкфуртѣ на Майнѣ и въ Дюссель- 
дорфѣ, и всѣ они дѣйствуютъ съ полнымъ успѣхомъ.

Материалы и псполпевіе работъ Прочность и хорошее дѣйствіс канализаціп зависитъ главнымъ образомъ
отъ тщательыаго и добросовѣстнаго исполненія работъ и отъ качества употреблен- 
ныхъ для нихъ матеріаловъ.

Мополнты на устройство дна ка- Для полученія желаемой прочности необходимо дно каналовъ строить изъ
мополптовъ, которые должны быть приготовлены изъ каменногончарной глины 
(штейнгута) и должпы быть глазурованы поваренною солью, или изъ бетона, со
стоящая изъ иортлапдекаго цемента надлежаще испробованнаго. Для устрой
ства дна въ главномъ водоснускномъ каналѣ слѣдуетъ дѣлать монолиты изъ 
норвежскаго гранита самой твердой породы, потому что капаломъ этимъ съ па- 
клономъ 1:135 стекать будетъ съ большою скоростью громадная масса водъ



Монолиты со впускными отвер- 
стіями.

Каменныя стѣны. 

Кпрпнчъ

Растворъ изъ иортландскаго це
мента.

Производство каменыцичьихъ ра' 
ботъ.

Толщина каыенныхъ стІ;иъ.

Трубчатые каналы. 

Труба пзъ штейгута.

изъ всего города, унося съ собою песокъ и камни, отъ чего дно ихъ при недо
статочной твердости могло бы очень скоро стираться и уничтожаться.

Норвежскій граиитъ этой породы поставляется въ Варшаву для мостовыхъ 
по умѣрешюй цѣнѣ, и посему легко можетъ быть употребленъ на устройство 
дна каналовъ.

Монолиты со впускными отверстіями для иріема уличныхъ и домашнихъ 
водъ могутъ быть приготовлены или изъ штейнгута, і іл и  изъ цементнаго бето
на, или изъ тесоваго камня.

Монолиты изъ цементнаго бетона обходятся всего дешевле, и если они 
сдѣланы акуратно и изъ лучшаго матеріала, то вполнѣ соотвѣтствуютъ своему 
назначенію.

Стѣны каналовъ и всѣхъ устройствъ должны бькгь сдѣланы изъ самаго 
лучшаго, твердаго, звонкаго, гладкаго и съ острыми ребрами кирпича.

Если съ прнступленіемъ къ работамъ будетъ требоваться такихъ качествъ 
кирпичъ, то промышленники будутъ приготовлять его изъ хорошей глины, кото
рая находится въ окрестностяхъ Варшавы; впрочемъ можетъ быть будетъ вы- 
годнѣе городскому управление самому приготовлять кирппчъ требуемыхъ ка
чествъ.

Кирпичъ долженъ быть приготовленъ двухъ сортовъ: прямоугольный и клин
чатый. Послѣдняго вида кирпичъ потребудется на своды и долженъ быть 

соотвѣтствепио формированъ.
Для раствора слѣдуетъ употреблять портландскій цементъ самаго лучшаго 

качества; при чемъ каждая поставка этого важнаго п цѣннаго матеріала доляі- 

на быть испробована во время производства работъ.
ІІесокъ долженъ быть чистый и остро зернистый. Растворъ долженъ быть 

приготовляемъ подъ бдительнымъ надзоромъ городскнхъ техниковъ.
Особепнаго вниманія п тщательности при постройкѣ каналовъ требуетъ 

кладка кирпича, которая должна быть произведена внолнѣ акуратно съ плотною 
задѣлкою швовъ, какъ на днѣ, такъ п въ стѣнахъ, для предоставленія струѣ 
воды возможно гладкой, однообразной, непроницаемой поверхности.

Кирпичная кладка должна быть сложена на вполнѣ залитые цементомъ 
швы, которые внутри канала должны быть тщательно очищены и выглажены.

Каменныя стѣпы въ малыхъ ваналахъ V III и ТП  разрядовъ и въ исклю
чительно удобномъ положеніи въ каналахъ Т І  разряда, должны быть въ 4*/2 
дюйма толщиною. Стѣны болыпихъ каналовъ, начиная съ У  разряда до II 
включительно, должны состоять изъ двухъ рядовъ кирпича, каждый въ 4Ѵ, 

дюйма толщиною, каналы же I разряда нужно строить въ три ряда, какъ пока
зано на чертежахъ (прпложеніе Л» 3 и 4); мѣстамн придется утолщать стѣ- 
ны каналовъ еще однимъ рядомъ кирпича, если въ этомъ окажется необходи
мость по мѣстнымъ обстоятельствам!.

Трубчатые каналы дѳяжны быть дсѣланы пзъ штейнгутовыхъ трубъ са
маго лучшаго качества, надлежаще глазурованныхъ глазурью изъ поваренной
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соли, безъ трещинъ и пузырей и по возможности круглыхъ, гладкнхъ 
н не пропускаюіцихъ воды.

Укладка трубъ. Трубы эти до ихъ укладки должны быть, также какъ и монолиты для дна
каналовъ, рассортированы на мѣстѣ, гдѣ производится работа, приложены одна 
къ другой, обозначены нумерами по порядку, для того чтобы потомъ возможно 
было уложить ихъ въ выкопанномъ рвѣ и чтобы онѣ послѣ укладки предста
вляли одну непрерывную линію.

Спайкп. Спайки въ раструбахъ задѣлываются обыкновенно жирною глиною, но въ
мѣстахъ гдѣ вода, задерживаясь, поднимается или во время промывки, или во 
время ливней, или при высокомъ уровнѣ воды въ рѣкѣ, спайки въ раструбахъ 
задѣлываются цсментомъ съ обложеніемъ ихъ глиною.

Желѣзныя составпыя части. Всѣ чугунный и жедѣзныя части должны быть сдѣланы изъ самаго луч-
шаго матеріала и самымъ тщательнымъ образомъ и въ .нагрѣтомъ состояніи 
должны быть покрашены для прочности асфальтнымъ лакомъ.

Клозетныя труби. Частные чугунные водостоки должны быть покрываемы асфальтнымъ лакомъ
съ особою тщательностью.

Къ употребленію не должны быть допущены такія чугунный трубы, кото
рый въ самыхъ тонкнхъ мѣстахъ не имѣютъ, по крайней мѣрѣ, У* дюйма 
толщины.

Исчпсленія сдѣлаіш на основанін ІІроектъ канализацііі Варшавы составленъ со всѣми деталями и нанесенъ 
городскнхъ плановъ іі нпвелн- , , ,  ,, , тт

ривК!І_ на хромолитографически! планъ города въ масштабѣ 1:4200. Наклоны всѣхъ
каналовъ, а равно и ординаты ихъ углубленій исчислены на основаніи до-
ставлеиныхъ городскимъ управленіемъ плановъ п нивелирныхъ промѣровъ.

Необходима новая точная съемка Д° приступленія къ исполненію каждой части этого проекта необходимо 
города. составить новую самую точную нивелировку и назначить постоянный пункты

иосредствомъ таблицъ, укрѣнленныхъ на стѣнахъ домовъ, а нотомъ снять точ
ный планъ каждой канализированной части города въ масштабѣ но крайней 
мѣрѣ 1:500.

ГІрп пронзводствѣ работъ нужно со всего точностью назначать ординаты и 
наклоны каналовъ на основанін общаго проекта и въ прпмѣненіи къ нему, а 
равно слѣдуетъ опредѣлять съ точностью всѣ ординаты дна каналовъ, такъ 
чтобы при исполнены каналнзаціи отдѣлыіыхъ частей эти величины были впол- 
нѣ согласны.

Исчисленіе расходовъ на устрой- Расходы на постройку сѣти каналовъ въ Варшавѣ исчислены въ рубляхъ
ство сѣтп каналовъ въ Баршавѣ. (принимая одинъ рубль въ 3,20 нѣмецкихъ марокъ золотомъ) и стоимость каж-

даго канала помѣщена въ особой вѣдомости (прплож. Л? 1 лис. 1 до 22). При 
исчпсленіи расходовъ на постройку каналовъ предположено употреблять самые 
лучшіе матеріалы и самыхъ лучшихъ мастеровъ для возможно акуратнаго нс- 
полненія работъ, потому что только при этнхъ условіяхъ можно построить ка
налы съ столь тонкими стѣнами, какъ каналы V II и V III разрядовъ (въ 4'/, 
дюйма). Между тѣмъ каналы эти составляют!» С 4 %  всей предположенной сѣтн. 
Цѣны, принятая при исчнслеійи, достаточны для исполпенія работъ даже при 
этнхъ условіяхъ, тѣмъ болѣе что груитъ Варшавы, состоящій но большей части
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Расходы на покупку земель не 
включены.

Наглядное представленіе расхо
довъ.

изъ песку, гравія и глины, удобенъ для подобныхъ работъ и не представить 
никакпхъ затрудиепій.

Для ясности и простоты стоимость постройки каналовъ исчислена вмѣстѣ 
съ расходами на устройство соедннеііій одного канала съ другнмъ, на построй
ку боковыхъ ходовъ, промывочныхъ камеръ, вентиляціонпыхъ шахтъ и другихъ 
іірнспособленій. Стоимость эта показана на погонный футъ разлнчнаго разряда 
каналовъ при различной ихъ глубинѣ.

Въ смѣтѣ расходовъ не помѣщены издержки на пріобрѣтеніе земель подъ 
устройство каналовъ.

Въ исчисленной стоимости единицы работъ заключаются издержки на тех
ническую службу, на прпсмотръ за работами, на канцелярскія потребности, на 
необходимую съемку плановъ и на всѣ непредвидѣнные расходы.

Для нагляднаго представленія расходовъ нсчисленныхъ въ вѣдомости (прн- 
ложеніе № 1) помѣщается слѣдующая таблица, въ которой показана стоимость 
каждой изъ 5 системъ, .обозначенныхъ на иланѣ (прпложеніе № 2) литерами 
и красками,

О сш еш . ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ Г О РО Д * Д ш ю га о ш

A . Главный каналъдо подъемнаго заве- (̂ ”г' 1 ’ ' расходъ

денія за Повонзковскою заставою. 16,000 210,891

Боковые к а н а л ы ..................................... 88,000 683,437
894,331

B . Главный капалъ . ............................... 17,332 217,951
Боковые к а н а л ы .....................................  101,495 796,102

1,014,053
C. Главный капалъ............................................  22,072 315,671

Боковые каналы............................................94,133 764,322
" 1,079,993

Ш ІЖ ІІЯ Я  ЧАСТЬ ГОРОДА.

I ) .  Главный каналъ съ юга на сѣверъ
до Каровой улицы.............................. 15,300 218,029

Боковые к а н а л ы .....................................  67,540 499,843 717,872
іУ  Главный каналъ съ сѣвера на югъ

до Каровой ули ц ы .............................. 5,230 66,007
Боковые к а н а л ы .....................................  30,3.51 212,369 278,376

Водосточные каналы для водъ отъ
ливней въ чертѣ города . . . 7.,630 155,765 

Коллекторъ отъ подъемнаго заводе- 
нія до входа въ Вислу возлѣ
М арим онта ............................................  10,153 263,978

Укрѣпленіе берега рѣки . . . .  40,000 459,743

Итого на постройку каналовъ на длинѣ 476,050 футовъ

—  4В —

п о тр е о уется ........................................................... .........................  4,444,368 р.

12
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За спмъ одішъ погонный футъ сѣтн каналовъ, предположенныхъ для горо
да Варшавы, вместе съ Маримонтскою вѣтвью коллектора обойдется въ 9 р. 33 к. 
На одного же жителя г. Варшавы, считая паселеніе ея въ 315,000, приходится 
по 14 р. 9 к., что въ сравненіи съ расходами на постройку каналовъ въ дру- 
гихъ болышіхъ городахъ не представляетъ преувеличенной цифры.

Т б м ь ш п и  размѣрахъ! ПРИ опредЬлтіп расхода на каналы по о іѣ т і  шіѣлось въ виду всполпс-
ніе работъ въ больншхъ размѣрахъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ можно ожидать 
сбереженій, уступки отъ цѣнъ и выгодной поставки матеріаловъ. Только при 
этихъ условіяхъ суммы, исчисленный но смѣтѣ на постройку каналовъ, ока
жутся правильными. Иснолненіе раоотъ по частямъ въ небольшомъ размерь
повлечетъ за собою соответственное увелнченіе расходовъ.

Заведеніе для орошеііія полей. т. „
Въ настоящую смѣту не включены расходы на устройство нолей для оро-

шенія. Расходы эти ыогутъ быть определены теперь только приблизительно, 
пока потребное пространство полей не будетъ пріобрЬтено городомъ. Точный же 
размеръ нхъ можетъ быть указанъ только тогда, когда известны будутъ: по- 
ложеніе нолей, разстояпіе ихъ отъ города, ихъ возвышеніе и свойства грунта 
избранная для орошенія. Наиболее удобныя пространства для орошепія состо
ять въ настоящее время во владенін Военная Ведомства, поэтому съ разре- 
шеніемъ этого вопроса следуетъ иріостановнться до техъ поръ, пока не после-
дуетъ по этому предмету согдашеніе между городомъ и этнмъ ведомством!..

Смѣта на устройства для оро- „ .
' шеній. ^а ненменіемъ этихъ данныхъ, къ общимъ расходами на каналнзацш мож

но прибавить только приблизительный издержки на устройства для орошенія полей.
ІІа устройства эти (не считая пріобретенія грунта) въ первые года по

надобится:

1. Водоподъемное заведеніе. Домъ для помещепія машипъ и котловъ, 
две паровыя машины, каждая въ 60 снлъ, насосы, колодезь, шлюзы, снтообраз- 
ные механизмы и проч.......................................................................................  198,000 р.

2 . Главная напорная труба,  36 дюпмовъ въ діа-
метре, длиною около 7 верстъ . . . . . 416,500

3. Поля для орошенгя. Дренажи для подготовленія
п о д п о ч в ы ............................................................................... ............. . 37,500

Подготовлено поверхности полей для орошенія, устрой

ство распределителей, устройство дорогъ, хозяйственный строенія 165,000

Итого . 817,000 р.

Каі “ въ настоящее^время.03" Расх°Ды по постройке каналовъ на Праге пе могуть быть определены съ
точностью за неішѣніемъ положптельныхъ данныхъ о регуляціи, нивелировке и 
изысканіи грунта въ этой части. На основаніи приблизительная псчнсленія, 
расходъ на устройство сети каналовъ на части Праги, заключающейся между 
заставами, можно определить въ 520,000 рублей. Расходъ этотъ въ виду не
значительная застроенія этого предместія нужно считать чрезмерно великнмъ 
и потому, до времени большая застроеиія Праги н правильная ея устройства, 
следуетъ ограничиться настоящими временными способами отвода съ ноя гряз- 
ІІЫХЪ водъ.



ІІорвын шагъ къ производству 
работа но устройству канализацін.

Ссылка на ирежпія предположенія.

Расходы на иерврначальныя ра
боты

Главную ліін ію  можно построить  
въ продолженіе двухъ лѣтъ.

Строительный работы іі поставку 
матеріаловъ нужно отдать съ 

торговъ.

Представпвъ проекта общей канализаціп города Варшавы, позволяю себѣ 

указать съ чего необходимо бы начать приведете этого проекта въ исполненіе, 
въ случаѣ постепеішаго производства работъ. Прежде всего слѣдовало бы при
ступить къ иостройкѣ главнаго канала системы А, начиная отъ улицы Котики 
по направленію къ сѣверу до водоподъемнаго заведенія для орошенія полей, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ къ устройству находящагося съ ннмъ въ связи водоспускнаго 
канала для водъ отъ ливней до входа его въ Вислу возлѣ Маримонта; заснмъ 
слѣдовалобы построить боковые каналы для этой системы, отводящіе нечистоты 

въ главный каналъ А.
Постройка каменнаго канала по паправленію проектируемаго нынѣ главна

го канала системы А предположена была Варшавскнмъ Магистратом!, еще въ 
прежнее время, взамѣнъ открытой обводпой канавы за городскпмъ валомъ. Ны- 
нѣшній проекта вполнѣ сходенъ съ проектомъ Магистрата, а между тѣмъ этотъ 
каналъ составляетъ какъ бы базпсъ въ общей сѣтн каналовъ г. Варшавы.

Послѣ постройки этого канала можно будетъ совсѣмъ упразднить болѣе 
всѣхъ другнхъ вредную открытую обводную канаву, проходящую по Заокоповой 
улпцѣ н впадающую въ Вислу возлѣ самой цитадели, а равно достигнуть по- 
ннженія подпочвенной воды, высоко стоящей въ грунтѣ западной части города, 
по улицамъ которой вслѣдствіе сырости грунта сообщеніе бываетъ весьма за- 
труднительнымъ.

На первое время необходимы, какъ видно нзъ вѣдомостн каналовъ (прпло- 

женіе № 1), слѣдующіе расходы:
На постронку главнаго канала А до водоподъемнаго длина въ ®ут. стоим, въ руб.

заведенія для орошенія п о л е й .....................................................  16,000 210,894
На постройку коллектора и вѣтвп его для водъ отъ 

ливней возлѣ Маримонта . . ' . . . . 10,153 263,978 
На укрѣпленіе берега Вислы при входѣ Марнмонт-

ской вѣтви въ р ѣ к у ............................................................................... 40,000
На постройку боковыхъ каналовъ системы А . . 88,814 683,427 
Затѣмъ на постройку каналовъ на длинѣ . . 1 1 4 ,9 6 7

потребовалось бы ............................................................................... 1198309 р.

При этомъ исчіісленіи стоимость рубля принята въ 3,20 марки.
Расходъ въ нѣмецкпхъ маркахъ составляетъ 3834588,80 золотомъ. 
Постройка главной упомянутой линіи отъ Іерусалимской заставы до Вислы 

можетъ быть исполнена въ тсчепіе двухъ лѣтъ.
Въ то время когда производима будетъ новая самая точная нпвелпровка, 

съемка улнцъ и пзготовленіе деталей, моя;етъ быть сдана съ торговъ поставка 
матеріала, а равно и самое производство работъ.

нодписалъ В . Липдлей.

—  47 —

Франкфурта на Майнѣ 15 Мая 1878 года.
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Приложены .V  1.

По Канализаціи города Варшавы

ведомость
уличнымъ водостокамъ

съ подраздѣленіемъ ихъ на главныя и боковыя линіи 
и показаніемъ расходовъ на ихъ устройство

Ссылка на плат , приложены № 2 . на 

которомъ отдѣлъныя системы показаны ли-  

ніями разных» цттовъ.
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е=СЯецо МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕШЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

С и с т е м а  А.
Г л а в н ы й  к а п а л  ъ.

Улица Котики, отъ восточпаго резервуара водопроводнаго заведенія до Пржедокоповой

Улица Пржедокоповая: отъ улпцы Котики до Іерусалимской аллеи

„  „  отъ Іерсалимской аллеи до улицы Простой

„  „  отъ Простой до Хлодиой

„  „  отъ Хлодной до улицы Вольпосць

„  „  отъ улицы Волцносць до улицы Ставки

„  отъ улицы Ставки до соединенія съ главнымъ каналомъ В.

,, „  отъ соединенія съ главЕымъкапаломъ В. до водоподъемнаго заведенія

Система А. Боковые каналы.

Улица Котики отъ резервуара водопроводнаго заведенія чрезъ Желѣзную до Твардой.
Твардая отъ Желѣзной до Цеплой

Цеплая и Сольная отъ Твардой до улицы Лешпо .
Лешно отъ Сольной до Желѣзной 
Желѣзпая, Новолипе и Смочая отъ улицы Лешно до улицы 
Улица Генсья отъ Смочей до Новокармелицкой 
Новокармелицкая отъ Генсей до улицы Ставки

Генсей

Новокармелицкая отъ улицы Ставки до улицы Дзпкой 
Дзикая отъ Новокармелицкой до ІІржедокоповой 
Улица Новогродская отъ Желѣзной до Пржедокоповой 
Іерусалимская аллея (южная сторона) отъ Желѣзной до Пржедокоповой 

„  „  (сѣверная сторона) „  „

1684

539

2086

2139

2573

2870

2563

1546

2205
1722

3278
1750
2846

770
1666

840
531

1554
1547
1543

трансиортъ 36252
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Возвышеніе дна канала 
надъ ординаромъ Вислы
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100 ,00 95 ,79 4 ,21 1:400 20 17 V III 8 .1 0 13640 40

95,79 94 ,44 1 ,35 1:400 24 20 ѴН 9 ,40 5066 60

94 ,44 89 ,23 5 ,21 1:400 24 17 У І 11 ,40 23780 40

89 ,23 83 ,88 5 ,35 1:400 23 15 т 13 ,50 28876 50

83 ,88 77 ,45 6 ,43 1:400 23 18 IV 14 ,70 37823 10

77 ,45 70 ,27 7 ,18 1:400 21 15 III 14 ,80 42476 —

70 ,27 63 ,86 6,41 1:400 17 11 13 ,70 35113 10

63,86 60 ,00 3 ,86 1;400 21 11 II 15 ,60 24117 60

106,56 103 ,80 2 ,76 1:800 13 10 VI 9 ,58 21123 90
103,80 102,08 1 ,72 1:1000 16 10 Э 5 6 ,9 0 17047 80

102,08 98 ,80 3 ,28 1:1000 21 17 ? 1 1 1 ,0 0 36058
99 ,80 95 ,43 4 ,3 7 1:400 21 16 V III 8 ,1 2 14210
95 ,13 91 ,55 3 ,58 1:800 25 15 VI 11 ,30 32159 80
91 .79 86 ,66 5 ,13 1:150 20 14 VII 8 ,2 0 6314 —
86 ,66 75 ,55 11,11 1:150 19 14 VII I 7 ,7 0 12828 20

75 ,38 71 ,50 3 ,88 1:217 19 13 5 5 7 ,6 0 6384 —

71 ,50 "  67 ,15 4 ,3 5 1:122 16 13 ? 7 7 ,4 0 3929 40
105 ,83 95 ,80 10 ,03 1:155 20 11 ? * 7 ,6 0 11810 40
105 ,55 94,85 10 ,70 1;145 24 13 IX 6 ,4 0 9900 80
105,30 94,64 10 ,66 1:145 24 13 6 ,40 9875 20

392535 20
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ЭЗо.,о МѢСТОПОЛОЖЕНІЕ И НА ПРАВ ЛЕШ К КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43

44
45

46
47
48
49
50

транспорт!,

Система А. боковые каналы продолжение.

Улица Видокъ отъ Желѣзной до Твардой 
„  „  отъ Твардой до ІІржедокоповой 

Хмѣльная отъ Жедѣзной до Твардой .
Твардая отъ Желѣзной до Сребрной 
Твардая отъ Сребрной до Хмѣльной

Твардая отъ Хмѣльной до улицы Видокъ 
Сребрная отъ Твардой до Броней

„  отъ Броней до Пржедокоповой 
Желѣзная отъ Твардой до Сѣнной 

„  отъ Сѣнной до Цегляной

Улица Желѣзная, отъ Цегляной до улицы Лешно 
Сѣнная, отъ Твардой до Желѣзиой 
Улица Панская „  ,,
Простая „  ,,
Цегляная отъ Цеилой до улицы Валицовъ

Цегляная отъ улицы Валицовъ до Желѣзпой 
Гржибовская отъ Цеилой до улицы Валицовъ

„  вѣтвь до соединенія съ каналомъ улицы Валицовъ 
„  отъ улицы Валицовъ до Желѣзной 

Крохмальная отъ Цеилой до улицы Валицовъ

южной

Крохмальная, вѣтвь до соединенія съ каналомъ улицы Валицовъ 
„  отъ улицы Валицовъ до Желѣзной .

Мировскія казармы и Хлодная (южная сторона) отъ Цеилой до соединенія съ 
сѣвериой сторонѣ . . . . . . .

Улица Хлодная отъ соединенія канала сѣверной стороны съ каналомъ 
Улица Валицовъ отъ Цеіляной до Гржибовской

Улица Валицовъ отъ Гржибовской до Крохмальной .
„  „  отъ Крохмальной до Хлодной 

Электоральная отъ Сольной до улицы Вялой . . . .
Хлодная, сѣверная сторона отъ Вялой до улицы Валицовъ 
Улица Огродовая отъ Сольной до Желѣзиой . . . .

каналомъ по 

до Желѣзной.

трапспортъ

36252

1095
497
730
644
214

495
714
350
560

1148

2583
469
896

1048
875

368
847

45 
375

1005

46 
420

1149 
413
570

630
410
568
770

1742

57928
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!
392535 20

105,12 97 ,30 7 ,82 1 140 19 и IX 5 ,8 0 6351
97 ,30 94 ,19 3,11 1 160 21 19 V III 8 .4 0 4174 80

104,95 100,39 4 ,56 1 160 16 10 •  7 7 ,2 0 5256 —

103,85 101 ,80 2 ,05 1 315 14 10 7 7 7 ,0 0 4508 —

101,92 100,39 1 ,53 1 140 16 14 IX 5 ,8 0 124120

100,39 97 ,30 3 ,09 1:160 19 16 П И 7 ,9 0 3910 50
101,80 99 ,54 2 ,26 1:315 14 12 ? 7 7 ,2 0 5140 80

99 .88 92 ,88 7 ,0 0 1:50 18 13 X 5 ,30 1855
103,85 101,94 1 ,91 1:292 11 10 ѵ н 7 ,18 4020 80
101,94 98,35 3,59 1:320 16 10 7 7 7 ,6 0 8724 80

1

98 ,35 95 ,13 3 ,22 1 800 23 16 VI 11 ,10 28671 30
103,65 102,14 1 ,51 1 310 10 10 Т ІІ І 6 ,70 3142 30
103,09 100,85 2 ,24 1 400 12 и 7 7 6 ,90 6182 40
102,85 100,23 2 ,62 1 400 13 12 7 7 7 ,1 0 7440 80
102,30 100,00 2 ,24 1 390 16 16 7 7 7 ,6 0 6650 —

100,06 98 ,65 1 ,41 1:260 16 15 7 7 7 ,5 0 2760 —
101,72 99,58 2 ,1 4 1:395 18 16 7 7 7 ,8 0 6606 60

99 ,58 98,93 0 ,65 1:69 ' 19 18 7 7 8 ,1 2 365 40
98 ,93 97 ,97 0 ,96 1:390 19 17 7 7 8 ,0 2 3007 50 і

101,01 98 ,50 2 ,51 1:400 19 17 7 7 8 ,0 2 8060 10

98 ,50 98 ,27 0 ,23 1:200 19 19 7 5 8 ,2 0 377 20
98 ,27 97,21 1 ,06 1:395 19 18 7 7 8 ,1 2 3410 40

100,60 97 ,73 2 ,87 1 400 19 17 7 5 8 ,0 0 9192 —  '
97,73 96 ,70 1 ,03 1 400 19 16 VII 8 ,4 0 3469 20

100,39 98 ,93 1 ,46 1 390 19 16 V III 8 ,0 2 4571 40 [

99 ,87 98 ,27 1 .60 1:395 19 18 5 7 8 ,1 2 5115 60
98,95 97 ,92 1 ,03 1 400 19 19 7 7 8 ,23 3374 30

100,86 99 ,44 1 ,42 1 400 23 19 7 7 8 ,6 5 4913 20
99 ,44 97 ,73 1 ,71 1 450 23 19 VII 9 ,21 7091 70

100,35 96 ,00 4 ,35 1 400 24 18 V III 8 ,65 15068 30

567187 80 !
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С5Он
О МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И ІІАПРАБЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспортъ 57928

Система А. боковые каналы продошеніе.

51 Вялая отъ Электоральной до Огродовой
52 Смочая отъ Генсей до улицы ставки .
53 Улица Ставки отъ Смочей до Новокарлелицкой
54 Волынская отъ Смочей до Норокармелицкой .
55 Милая отъ Смочей до Новокармелицкой

56 Улица Низкая отъ Смочей до Новокармелицкой
57 Вроняя отъ Сребрной до Крохмальной .
58 Вроняя и Хлодная отъ Крохмальной до Пржедокоповой
59 Площадь Витковскаго и улица Панская отъ Сребрной до ВронеГ
60 Площадь Витковскаго (южная сторона) до Броней .

61 Площадь Витковскаго (сѣверпая сторона) до Броней
62 Сѣнная отъ Желѣзной до площади Витковскаго
63 Сѣнная отъ Броней до Пржедокоповой .
64 Панская отъ Желѣзной до площади Витковскаго
65 Панская отъ Броней до Пржедокоповой.

66 Простая отъ Желѣзпой до Броней
67 Простая отъ Броней до Пржедокоповой
68 Луцкая отъ Желѣзной до Броней
69 Луцкая отъ Броней до Пржедокоповой
70 Улица Гржибовская отъ Желѣзной до Броней

71 Гржибовская отъ Броней до Пржедокоповой .
72 Улица Крохмалыіая отъ Желѣзной до Броней
73 „  „  отъ Броней до Пря;едокоповой .
74 Лешно, Вронья и Хлодная отъ Желѣзной до Пржедокоповой
75 Хлодная, отъ Желѣзной до Броней

76 Огродовая отъ Желѣзной до Броней
77 „  отъ Броней до Пржедокоповой
78 Лешно, отъ Броней до Пржедокоповой .
79 Новолипки и Вольносць отъ Смочей до Пржедокоповой
80 Улица Вольносць отъ Желѣзной до Качей

525
1638

777
798
784

777
3101
1212
1925

688

723
735
357
735
385

1421
400

1337
565

1235

760
1106

920
2765
1106

1008
890

1050
2167

700

транспортъ 90518
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567187 80

100,04 98,73 1 ,31 1:400 22 19 УИІ 8 ,5 0 . 4462 50
91,55 78 ,95 12 ,60 1:130 15 7 ? ? 6 ,85 11220 30
78 ,95 75 ,38 3 ,57 1:217 19 10 ? 5 7 ,40 5749 80
88,75 84 ,20 4 ,55 1:175 17 12 ? ? 7 ,4 0 5905 20
85 ,07 80 ,82 4 ,25 1:185 16 13 5 5 7 ,40 5801 60

81 ,37 77 ,67 3 ,70 1:210 14 7 > ? 6 ,80 5283 60
99,54 89 ,69 9 ,85 1:315 18 12 У І І 7 ,9 0 24497 90
89,69 84 ,08 5 ,61 1:216 23 17 9 ,00 10908 ---

101 ,50 95,65 6 ,11 1:315 16 12 У І І І 7 ,3 0 14052 50
100,50 97 ,47 3 ,0 3 1:227 14 11 > ? 7 ,1 0 4884 80

99 .76 96,71 3 ,05 1:237 15 12 ? ? 7 ,2 0 5205 60
102,38 99 ,54 2 ,8 4 1:255 12 10 ? Э 6 ,90 5071 50

97,68 91 ,08 6 ,60 1:54 20 13 X 5 ,50 1963 50
100,97 98 ,14 2 ,8 3 1:260 13 10 ѵ ш 6 ,90 5071 50

96,17 89 .85 6 ,32 1:61 21 14 X 5 ,54 2132 90

100,42 95 ,29 5 ,13 1:277 14 12 V I I I 7 ,2 0 10231 20
95,58 89 ,43 6 ,15 1:65 17 13 X 5 ,31 2124 —
99,02 93 ,67 5 ,35 1:250 16 12 V I I I 7 ,3 0 9760 —
93,98 88 ,03 5 ,95 1:95 15 12 X 5 ,12 2892 80
98 ,04 91 ,47 6 ,57 1:188 18 13 V I I I 7 ,5 0 9262 50

91 ,75 86 ,32 5 ,43 1:140 20 13 IX 6 ,00 4560 __
97 ,28 89 ,70 7 ,5 8 1:146 18 17 6 ,20 6857 20
90 ,00 84 ,90 5 ,1 0 1:180 18 13 V I I I 7 ,5 0 6900 ---
95 .52 84 ,00 11 ,52 1:240 23 18 ? ? 8 ,5 0 23502 50
96 ,79 87 ,87 8 ,9 2 1:124 18 16 IX 6 ,10 6746 60

96 ,00 89 ,89 6 ,11 1:165 23 21 V I I I 8 ,9 0 8971 ;20
90 ,03 82 ,90 7 ,13 1:125 22 19 I X 6 ,75 6007 ЬО
92 ,17 81 ,47 10 ,70 1:98 19 16 X 5 ,7 3 6016 50
93 ,23 77 ,75 15 ,48 1:140 25 17 I X 6 ,90 14952 ,30
95 ,50 92 ,00 3 ,50 1:200 25 20 V I I I 9 ,0 0 6300

804483 |зо
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Он
О МЪСТОПОЛОЖЕІІІЕ II НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

трапспортъ 90518

Система А. боковые какала продолженіе.

81 Улица Волыюсць отъ Качей до улицы Новолипкн
82 Житная отъ улицы Вольносць до Пржедокоповой
83 Качая ,, ,,
84 Улица Дзелыіая отъ Смочей до Пржедокоповой
85 Павья „  „  „

86 Улица Генсья отъ Смочен до Пржедокоповой .
87 Волынская н проектированная безъ названія улица А, отъ Смочей до Пржедокоповой
88 Улица Милая отъ Смочей до проектированной улицы А .
89 Улица Милая отъ проектированной улицы А до Пржедокоповой
90 Улица Низкая отъ Смочей до проектированной улицы А .
91 Улица Ставки „  до Пржедокоповой

710
1687
1197
2050
1946

1883
1946

763
742
721
651

трапспортъ 104814
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804483 30

. .

92 ,00 81 ,08 10 ,92 1:65 22 21 X 6 ,50 4615
•

94 ,54 80 ,00 14 ,54 1:116 23 16 X I 6 ,60 11134 20
92 ,23 79 ,36 12 ,87 1:93 21 16 X 5 .9 0 7062 30
92 ,68 77 ,38 15 ,30 1:134 25 19 IX 7^04 14432
92,31 76 ,74 15 ,57 1:125 24 21 ? ? 7 ,2 0 14011 20

91 ,74 75 ,51 16 ,23 . 1:116 19 14 5 1 6 ,00 11298
88 ,70 71 ,01 17 ,69 1:110 20 12 ? ? 5 ,9 0 11481 40
85 ,08 78 ,27 6 ,81 1:112 19 13 ? ? 5 ,9 0 4501 70
78 ,68 73 ,73 4 ,95 1:150 18 16 ? ? 6 ,00 4452 —
81 ,37 73 ,17 8 ,2 0 1:88 17 8 X 5 ,0 0 3605 —
79 ,15 70 ,67 8 ,4 8 1:77 14 И 5 ,0 0 3255 —

* 894331 10

В
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В-
Нчо

О

МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспорта

С и с т е м а  В.
Главный каналъ.

104814

92 Мокотовская отъ Пршедокопбвой до ІІововейской . . . . . . . 1005

93 Маршадковская отъ Нововейской до Видьчей . . . . . . 1895

94 „  отъ Видьчей до Хмѣльной . . . . . . . . 2645

95 „  отъ Хмѣльной до Крудевской . . . . . 2611

96 Саксонскій садъ, Жабья и Рымарская т. е. отъ Крудевской до улицы Лешно 2632

97 Пржеяздъ, Новолипки і і Дзикая отъ улицы Лешно до Дзедыюй . . . . 1883

98 Улица Дзикая и далѣе по ея направленію отъ улицы Дзельной до Пржедокоповой

Боковые каналы.

4661

99 Пржедокоповая отъ заведенія съ фильтрами для водопровода до проектированной улицы В. 1610
100 Пржедокоповая отъ проектированной улипы В до Нововейской . . . . . 1190

101 Пржедокоповая отъ Нововейской до Мокотовской . . . . . . . 1344
102 Улица Нововейская отъ Пржедокоповой до Маршалковской . . . . . 1204
103 Проектированная улипа В отъ Пржедокоповой до проектированной площади 749

I 104 Проектированная площадь, отъ улицы В до проектированной улицы безъ названія С 352
; 105 Проектированная площадь и улица Кошики отъ С. до улицы Маршалковской 1806

106 Улица С и улица Каликста отъ проектированной площади до Маршалковской 2493
107 Кошнкн отъ Желѣзной до улицы Ѳеодора . . . . . . . . 1393
108 Кошики отъ улицы Ѳеодора до проектируемой площади . . . . . . 637
109 Проектируемая площадь отъ улицы В до улицы Кошики . . . . . 322

350110 „  „  отъ улицы Кошики до улицы Леопольдина . . . .

транспорта 135596
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894331 10

100,12 98 ,45 1 ,67 1:600 16 15 V I 10 ,20 10251

98 ,45 96 ,56 1 ,89 1:1000 19 13 V 12 ,60 23877 —

96,56 93,91 2 .6 5 1:1000 20 18 I V 14 ,20 37559 —

93,91 91 ,30 2 ,61 1:1000 24 20 ? 5 15 ,20 39687 20

91 ,30 88 ,67 2 ,63 1:1000 22 15 ? > 14 ,10 37111 20

88 ,67 80 ,38 8 ,29 1:227 23 14 V I 10 ,90 20524 70

80 ,38 64 ,30 16 ,08 1:290 19 15 10 ,50 48940 50

108,00 105,32 2 ,68 1:600 14 10 V I I 7 ,4 0 11914
105 ,32 102 ,94 2 ,38 1:500 14 14 ? ? 7 ,7 0 9163 —

103,21 100 ,52 2 ,69 1:500 14 14 ? ? 7 ,7 0 10348 80
102 ,94 98 ,93 4 ,01 1:300 15 14 V I I I 7 .4 0 8909 60
105 ,82 104,57 1 ,25 1:600 15 13 V I I 7 ,7 0 5767 !30
104,57 103,93 0 ,6 4 1:550 15 14 5 ? 7 ,8 0 2745 '60
103,93 97 ,91 6 ,02 1:300 15 13 V I I I 7 ,3 0 13183 >80

104,64 97 ,90 6 ,74 1:370 15 13 7 ,3 0 18198 90
107,06 104,27 2 ,79 1:500 14 11 V I I 7 ,5 0 10447 50
104,80 103,53 1 ,2 7 1:500 16 13 7 ,8 0 4968 60
104,57 103,72 0 ,8 5 1:380 15 14 V I I I 7 ,4 0 2382 80
103,53 102,61 0 ,9 2 1:380 16 15 V I I 8 ,00 2800]—

1

121311160
1
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ II НАПРАВЛЕНІЁ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспортъ
•

Система В .  боковые каналы продолжение.

135596

111 Проектируемая площадь отъ улицы Леопольдины до Вильчей . . . . . 248
112 Внльчая отъ проектируемой площади до Велькой . . . . . . . 717
113 Вильчая, вѣтвь до соединенія съ каналомъ по улицѣ Велькой . . . . . 48
114 ,, отъ Велькой до Маршалковской . . . . . . . . 616
115 Проектируемая площадь (восточная сторона) отъ улицы Котики до Вильчей 315

116 Пенкная отъ проектируемой площади до Велькой . . . . . . . 735
117 • „  отъ Велькой до Маршалковской . . . . . . . . 707
118 Улица Ѳеодора и Гожая отъ улицы Котики до улицы Леопольдины. 1141
119 Гожая, вѣтвь до соедииенія съ каналомъ по улицѣ Леопольдины . . . . 34
120 „  отъ улпцы Леопольдины до Велькой . . . . . . . . 959

121 Гожая, вѣтвь до соеъиненія съ каналомъ по улиѣ Велькой . . . . . 26
122 , отъ улицы Велькой до Маршалковской . . . . . . . 581
123 Вспульная отъ Желѣзной до улицы Ѳеодора . . . . . . . . 1393
124 „  вѣтвь до соединенія сь каналомъ по улицѣ Ѳеодора . . . . 42
125 „  отъ улицы Ѳеодора до улицы Леопольдины . . . . . . 777

126 Вспульная, вѣтвь до соединенія съ каналомъ по улпцѣ Леопольдины 35
127 „  отъ улицы Леопольдины до Велькой . . . . . . . 959
128 „  вѣтвь до соедпненія съ каналомъ по улнцѣ Велькой . . . . 35
129 „  отъ улицы Велькой до Маршалковской . . . . . . . 567
130 Новогродская отъ Желѣзной до улицы Ѳеодора 1379

131 Новогродская, вѣтвь до соединенія съ каналомъ по улицѣ Ѳеодора . 42
132 „  отъ улппы Ѳеодора до улицы Л е о п о л ь д и н ы .......................................................... 777
133 „  вѣтвь до соединенія съ каналомъ по улицѣ Леопольдины 40
134 „  отъ улицы Леопольдины до Гкладовой . . . . . . 518
135 „  отъ улицы Складовой до Велькой . . . . . . . 490

136 Новогродская отъ Велькой до М а р ш а л к о в с к о й ........................................................................................ 560
137 Іерусалимская аллея (южная сторона) отъ Желѣзной до Ѳеодора . . . . 1400
138 „  „  отъ улицы Ѳеодора до Леопольдины . . . . . 833
139 „  „  отъ улицы Леопольдины до Складовой . . . . . 560
140 „  „  отъ Складовой до Маршалковской . . . . . . 994

транспортъ 153124
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1213111 60

102,61 101,86 0 ,7 5 1:330 16 15 V I I I 7 ,5 0 1860
101,86 99 ,78 2 ,0 8 1:345 16 16 5 3 7 ,6 0 5449 20

99 ,78 99 ,30 0 ,4 8 1:100 16 16 3 3 7 ,6 0 364 80
99 ,30 97 ,06 2 ,2 4 1:275 19 16 3 3 7 ,9 0 4866 40

103,21 102,06 1 ,15 1:275 15 15 3 3 7 ,5 0 2362 50

103,45 100,78 2 ,6 7 1:275 15 14 ’ 5 7 ,4 0 5439 .__,

100,78 97 ,51 3 ,27 1:217 19 15 3 3 7 ,8 0 5514 60
104,27 101,49 2 ,78 1:410 16 14 3 3 7 ,5 0 8557 50
101,49 101 ,15 0 ,34 1:100 17 16 3 3 7 ,7 0 261 80
101,15 98 ,63 2 ,52 1:380 17 16 3 3 7 ,7 0 7384 30

98,63 98 ,16 0 ,4 7 1:55 17 16 3 3 7 ,7 0 200 20
98,16 96 ,48 1 ,68 1:345 19 17 * 3 8 ,0 0 4648 —

106,96 103,39 3 ,5 7 1:390 14 И ’ 3 7 ,1 0 9890 30
103,39 102,69 0 ,7 0 1:60 14 14 3 у 7 ,3 0 306 60
102,69 100,84 1 ,85 1:420 16 14 3 • 7 ,5 0 5827 50

100,84 100 ,77 0 .0 7 1:500 16 16 3 3 7 ,6 0 266 ---

100,77 98 ,43 2 ,34 1:410 16 13 3 3 7 ,4 0 7096 60
98 ,43 97 ,73 0 ,7 0 1:50 14 13 3 3 7 ,2 0 252 •—
97,73 96 ,24 1 ,49 1:380 18 14 3 3 7 ,6 0 4309 20

106 ,05 102 ,17 3 ,88 1:355 14 11 3 3 7 ,1 0 9790 90

102,17 101 ,73 0 ,4 4 1:95 14 13 3 3 7 ,2 0 302 40
101,73 99 ,74 1 ,99 1:390 16 14 3 3 7 ,5 0 5827 50

99,74 99 ,42 0 ,3 2 1:125 16 15 3 3 7 ,5 0 300 •—■
99,42 98 ,22 1 ,20 1:430 17 15 5 3 7 ,6 0 3936 80
98 ,22 96 ,93 1 ,29 1.380 17 16 3 3 7 ,7 0 3773 —

96,93 95 ,56 1 ,37 1:410 18 16 3 з 7 ,8 0 4368 ---

105,61 101,30 4 .31 1:325 16 13 5 ? 7 ,4 0 10360 ---
101,30 98 ,95 2 ,35 1:355 17 16 ? 7 7 ,7 0 6414 10

98 ,95 97,51 1 ,44 1:390 18 17 7 ,9 0 4424 —

97,51 95 ,20 2 ,31 1:430 19 17 ѵ п 8 ,5 0 8449

1345913 80

4
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№ 

по 
по
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у

М'БСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспорта

Система В. боковые каналы продолжены.

153124

141 Улица Ѳеодора отъ Гожей до Вспульиой . . ........................................................................ 329
142 „  „  отъ Вспулыюйдо Новогродской . . . . . . . 700
143 „  „  отъ Новогродской до Іерусалішской аллеи . . . . . 353
144 Улица Леопольдины отъ проектируемой площади до Гожей . . . . . 595
145 „  ,, отъ Гожей до Вспульной . . . . . . . 350

146 Леопольдины, отъ Вспульной до Новогродской . . . . . . . 686
147 „  отъ Новогродской до Іерусалпмской аллеи . . . . . . 357
148 Складовая, отъ Новогродской до Іерусалимской аллеи . . . . . . 364
149 Велькая отъ Пенкной до Внльчей . . . . . . . . . 434
150 „  отъ Вильчей до Гожей . . . .  . . . . . . 595

151 Велькая отъ Гожей до Вспульной . . . . . . . . . 380
152 „  отъ Вспульной до Новогродской . . . . . . . . 672
153 Журавья отъ Велькой до Маршалковской . . . . . . . . 581
154 Іерусалимская аллея (сѣверная сторона) отъ Желѣзной до Маршалковской . 3766
155 Хмѣльная отъ Желѣзной до Зельной . . . . . . . . . 3450

156 Хмѣльная отъ Зельной до Маршалковской . . . .  . . . . 345
157 Злотая отъ Твардой до Сосновой . . . . . . . . . 1994
158 Сосновая до Велькой . . . . . . . . . . . 1211
159 Злотая отъ Велькой до Маршалковской . . . . . . . . 525
160 Сѣнная п Велькая, отъ Твардой до Панской . . . . . . . . 3234

161 Улица Багно и Граничная, отъ Панской до Гржибовской . . . . . 1547
162 Граничная и Жабья отъ Гржибовской до мѣста соединенія на Жабей съ главнымъ ка

наломъ В проведеннымъ чрезъ Саксонскій садъ . . . . . . 1239
163 Слиская отъ Твардой до Комитетовой . . . . . . . . . 1230
164 „  отъ Комитетовой до Велькой . . . . . . . . . 1435
165 Панска отъ Твардой до Комитетовой . . . . . . . . . 917

166 Панская отъ Комитетовой до Велькой . . . . . . . . . 1491
167 Сосновая отъ Хмѣльной до Злотой . ....................................................................................... 430
168 „  отъ Сѣнной до Злотой . . . . . . . . . 430
169 Велькая отъ Хмѣльной до З л о т о й ................................................................................................................... 413
170 „  отъ Сѣнной до Злотой . . . . . . . . . . 434

транспорта 183611
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Возвышсніе дна канала 
надъ ординаромъ Вислы
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Стоимость канала

Рубли коп.

1345913 80

103,67 102, 89 0 ,78 1:420 14 14 V I I I 7 ,3 0 2401 70
103,72 101, 92 1 ,80 1:390 14 13 5 * 7 ,2 0 5040
102,49 101, 50 0 ,99 1:355 16 12 )  ? 7 ,3 0 2576 90
102,91 101, 35 1 ,56 1:380 16 15 ? ? 7 ,5 0 4462 50
101,82 100, 97 0 ,85 1:410 16 15 5 ) 7 ,5 0 2625 —

101,22 99, 62 1 ,60 1:430 16 15 > 5 7 ,5 0 5145 ---------

100,07 99, 15 0 ,9 2 1:390 17 15 ? > 7 ,6 0 2713 20
98 ,56 97, 71 0 ,85 1:430 18 16 ? 5 7 ,8 0 2839 20

101,08 99, 50 1 ,58 1:275 16 15 ? 5 7 ,50 3255 —

100,08 98, 36 1 ,72 1:345 17 15 ? ? 7 ,60 4522 —

98,93 97, 93 1 ,00 1:380 17 14 ? ) 7 ,50 2850 —

98,77 97 13 1 ,64 1:410 17 13 Э 5 7 ,5 0 5040 —

98,39 95 91 2 ,48 1:235 18 14 ? ? 7 ,6 0 4415 60
105,32 95 00 10 ,32 1:365 19 12 > ) 7 ,4 0 27868 40
104,80 96 17 8 ,63 1:400 18 10 ? 5 7 ,3 0 25185 —

96 ,17 94 73 1 .44 1:240 19 18 5 > 8 ,1 0 2794 50
104,11 98 57 5 ,54 1:360 21 10 ? ? 7 ,5 0 14955 —

98 ,57 95 54 3 ,03 1:400 21 20 ? ? 8 ,50 10293 50
95 ,54 94 23 1,31 1:400 21 20 8 ,50 4462 50

103,38 96 64 6 ,74 1:480 20 10 У П 7 ,9 0 25548 60

96 ,64 93. 42 3 ,22 1:480 20 18 5 5 8 ,80 13613 60

93 ,42 90 84 2 ,5 8 1:480 23 21 ? 5 9 ,40 11646 60
103,40 100 40 3 ,00 1:410 17 10 V I I I 7 ,2 0 8856 —

100,40 97 , 4 1 2 ,99 1:480 19 16 ? ? 7 ,9 0 11336 50
103,01 101 10 1 ,91 1:480 15 12

7 5
7 ,2 0 6602 40

101,10 96 ,84 4 ,26 1:350 19 15
> ?

7 ,8 0 11629 80
100,31 98 ,77 1 ,54 1:280 21 17 7 ? 8 ,20 3526 —

100,49 98 ,77 1 ,72 1:250 20 19 ? ? 8 ,30 3569
97 ,07 95 ,74 1 ,33 1:310 21 18 )  ) 8 ,30 3427 '90
98 ,14 95 ,73 2 ,41 1:180 21 19 5 >

8 ,40 3645 60

1

і

1582760 80
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длпна въ 

англ. 

футахъ

! транспортъ

Система В. боковые каналы продолженіе.

| 183611

171 Сѣнная отъ Велькой до Зельной ........................................................................ .............. 217
172 „  отъ Зельной до Маршалковской . . . . . . . . 320
173 Зельная отъ Хмѣльной до Злотой . . . . . . . . . 413
174 „  отъ Сѣнной до Злотой . . . . . . . . . . 430
175 „  отъ Сѣнной до Свентокржпской . . . . . . . . 560

176 Зельная и Пружная отъ Свентокржпской до Маршалковской . . . . . 1031
177 Свентокржпская отъ Велькой до Зельной . . . . . . . . 210
178 „  отъ Зельной до Маршалковской . . . . . . . 315
179 Комптетовая отъ Панской до С лиской ...................................................................................... .............. 280
180 Твардая отъ Цеплой до М а р іа н с к о й .................................................................................................................... 826

181 Твардая, отъ Маріапской до Граничной . . . . . . . . 1162
182 Маріанская отъ ІІанской до Твардой . . . . . . . . . 610
183 Королевская отъ Граничной до Маршалковской . . . . . . . 896
184 Электоральная отъ Сольной до Зимной . . . . . . . . 826
185 Улица Зюшая, Гнойна и Гржибовская, отъ Электоральной до Граничной 1561

186 Гржнбовская отъ Цеплой до ГнойноГг . . . . . . . . . 1590
187 Крохмальная „  ,, . ........................................................................ .............. 1255
188 Мпровскія казармы отъ Цеплой до Гнойной . . . . . . . . 1120
189 Скуржаная, Пржеходняя и Рымарская, отъ Гнойной до Рымарской мимо Банка до воротъ

Казенной Палаты . . . . . . . . . . . 1946
190 Птася, отъ Зишюй до Пржеходней . . . . . . . . . 576

191 Площадь за Желѣзною Брамою (южная сторона) отъ Скуржаной до Граничной 280
192 Площадь за Желѣзною Брамою (сѣверная сторона) отъ. Пржеходней до Жабьей 245
193 Электоральная отъ Зимной до Орлей . . . . . . . . . 108
194 „  отъ Орлей до Рымарской . . . . . . . . 756
195 „  отъ Рымарской до Ж а б ь е й ...................................................................................................... 220

196 Лешно отъ Сольной до Кармелицкой . . . . . . . . . . 520
197 Кармелицкая отъ улицы Лешно до Мыльной . . . . . . . . 560
198 „  отъ Мыльной до Дзелыюй . . . . . . . . 1057
199 Дзельпая отъ Кармелицкой до Дзикой . . . . . . . . 840
200 Лешно, отъ Кармелицкой до Орлей . . . . . . . . . 413

трапспортъ 204754
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1582760 80

98 ,14 97 ,49 0 ,6 5 1:335 19 19 Г І І І 8 ,2 0 1779 40
97 ,92 93 ,92 4 ,0 0 1:80 22 19 X 6 ,3 0 2016
96 ,47 95 ,14 1 ,33 1:310 21 18 V III 8 ,3 0 3427 90
97 ,91 95 ,14 2 ,7 7 1:155 21 19 3 3 8 ,4 0 3612
97 ,49 96 ,00 1 ,49 1:375 19 19 ? 3 8 ,2 0 4592

96 ,00 92 ,92 3 ,0 8 1:335 21 19 ? ? 8 ,4 0 866040
96,64|  96 ,04 0 ,6 0 1:350 19 18 3 ? 8 ,1 0 1701
96 ,30 93 ,30 3 ,0 0 1:105 23 18 IX 6 ,8 0 2142 .

101 ,60 100,60 1 ,00 1:280 16 15 У ІІІ 7 ,5 0 2100
102 ,57 98 ,63 3 ,94 1:210 17 15 ? ? 7 ,6 0 6277 60

98 ,63 94 ,33 4 ,3 0 1:270 19 17 3 3 8 ,0 0 9296
101.09 98 ,83 2 ,2 6 1:270 17 15 5 з 7 ,6 0 4636 __

94 ,94 92 ,10 2 ,8 4 1:315 20 19 3 } 8 ,3 0 7436 80
100 ,30 97 ,84 2 ,4 6 1 335 20 18 7 3 8-,20 6773 20

98 ,34 93 ,68 4 ,66 1:335 20 17 7 5 8 ,1 0 12644 10

101,72 94 ,49 7 ,23 1:220 19 16 У ІІІ 7 ,9 0 12561
101,01 95 ,89 5 ,1 2 1:245 20 18 з з 8 ,2 0 10291 —
100,59 96 ,66 3 ,93 1:285 20 17 У • 8 ,1 0 9072 —

95,81 90 ,00 5 ,81 }1:335 20 16 3 з 8 ,0 0 15568
97 ,30 93 ,46 3 ,84 1:150 20 20 IX 6 ,7 0 3859 20

94 ,59 92 ,44 2 ,1 5 1:130 22 22 3 з 7 ,0 0 1960
93 ,72 91 ,83 1 ,89 1:130 22 21 з з 7 ,0 0 1715
97 ,84 97 ,52 0 ,3 2 1:335 18 18 ѴІН 8 ,0 0 864
97 ,52 91 ,89 5 ,63 1:134 19 18 IX 6 ,40 4838 40
91 ,87 90,71 1 ,1 6 1:190

19 '
19 V III 8 ,2 0 1804

98 ,80 95 ,43 3 ,3 7 1:154 18 17 7 ,9 0 4108
95 ,43 90 ,05 5 ,38 1:104 23 18 8 ,5 0 4760
90 ,05 85 ,35 4 ,7 0 1:225 24 21 9 ,00 9513
85 ,23 81 ,38 3 ,8 5 1:218 22 і 17 8 ,3 0 6972
95 ,65 93 ,53 2 ,1 2 1:196 18 ; 18 8 ,0 0 3304 -

і 1
1751044 80

5
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

апгл. 

футахъ

201
202
203
204
205

206
207
208
209
210

211
212
213
214
215
216

транспорта

Система В. боковые каналы продолжеиге.
Лешио, отъ Орлей до Рыцарской 
Орля отъ Электоральной до улицы Лешно 
Новолипе, отъ Смочей до Кармелицкой

„  „  Кармелицкой до улицы Пржеяздъ 
Мыльная, отъ Кармелицкой до улицы Новолипе

Новолипкн отъ Смочей до Кармелицкой 
„  „  Кармелицкой до Дзикой 

Дзельная, отъ Смочей до улицы Кармелицкой 
Павья, отъ Смочей до Дзикой 
Вензенная отъ Дзельной до Павьей

Генсья отъ Новокармелпцкой до Дзикой 
Волынская отъ Новокармелицкой до Дзикой 
Мыльная „  „  ,, ,,
Низкая ,, ,, ,,
Ставки „  „  „  „
Дзнкая, отъ Новокармелпцкой до Военной площади

транспорта

204754

805
945

1800
1253
1176

1680
868

1617
2443

273

1547
1330
1064

812
721
553

223641
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1751044 80

93 ,53 8 9 ,7 0 3 ,83 1:210 18 17 V I I I 7 ,9 0 6359 50

98 ,03 93 ,53 4 ,5 0 1:210 19 17 5 ? 8 ,0 0 7560 —

94 ,40 89 ,90 4 ,5 0 1;400 24 22 5 ? 9 .1 4 16452 —

99 ,36 86 ,51 3 ,85 1:325 23 13 1 7 8 ,0 0 10024 —

90 ,54 86 ,96 3 ,58 1:328 23 15 ? ? 8 ,2 0 9643 20

93 ,38 87 ,27 6 ,11 1 275 21 20 .) 9 8 ,5 5 14364 '
87 ,45 83 ,32 4 ,1 3 1 210 21 16 3 ? 8 ,1 0 7030 80

92 ,65 85 ,23 7 ,4 2 1 218 25 21 ? 1 9 ,1 0 14714 70

92 ,31 80 ,51 11 ,80 1 207 25 17 ? 5 8 ,7 0 21254 10

86 ,50 85 ,0 0 1 ,5 0 1 182 24 22 -3 ? 9 ,1 0 2484 30

86 ,86 78 ,8 2 8 ,04 1 192 20 17 V I I 8 ,6 0 13304 20

84 ,48 77 ,4 0 7 ,0 8 1 188 18 15 V I I I 7 ,7 0 10241

81 ,16 75 .50 5 ,66 1 188 17 15 5 ? 7 ,6 0
__. _
8086 40

78 ,00 73 ,6 0 4 ,4 0 1 183 17 13 ) 5 7 ,4 5 6049 40

76 ,11 72 ,55 3 ,56 1 202 18 16 5 ? 7 .8 0 562380

71 ,50 68 ,95 2 ,55 1 217 18 13 1 ? 7 ,5 0 414750
1

1

1908383 70
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Нио
о

М'ВСТ0ПОЛОЖЕНIЕ II НАПРАВЛЕШЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспорта

С и с т е м а  С.
Главный каналъ.

223641

217 Аллеа Ш уха отъ Мокотовской заставы до Уяздовской аллеи . . . . . 2304

218 Уяздовская аллеа, отъ аллеи Шуха до Вильчей . . . . . . . 2611

219 „  „ и Новый Свѣтъ, отъ улицы Вильчей до Хмѣльной 2688

220 Новый Свѣть и Краковское Предлѣстіе, отъ улицы Хмѣлыюй до Крулевской.
; 2814

221 Краковское Предмѣстіе отъ улицы Крулевской до Тренбацкой . . . . . 1085

222 Улица Козья и Медовая отъ Трембацкой до Длугой . . . . . . 2725

223 Красшіская площадь, улица Нововииярская и Боішфратерская, отъ Длугой до Пржебѣгъ 3085

224 Улица Бонифратерская и Клопотъ, отъ улицы Пржебѣгъ до Покорной 2226

225 Возлѣ соединительной вѣтви желѣзной дороги, отъ Покорной до главиаго канала Пржедокоповой

Система С. боковые каналы.

2534

226 Пржедокоповая, отъ Мокотовской до Мокотовской заставы . . . . . 1848
227 Маршалковская „  „  „ 2324
228 Мокотовская отъ Маршалковской до улицы Котики . . . . . . 875
229 ,, и площадь Св. Александра, отъ улппы Котики до улпцы Новый Свѣтъ 2730
230 Улица Котики отъ Маршалковской до Мокотовской . . . . . . 700

231 Котики отъ Мокотовской до Уяздовской аллеи . . . . . . . 1540
232 ІІововейская отъ Маршалковской до улицы Котики . . . . . . 1610
233 Пенкная отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . 889
244 Кручая, отъ Пенкной до Гожей . . . . . . . . . . 1372
235 „  отъ Гожей до Новогродской . . . . . . . . . 1015

транспорта 260616
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1908383 70

92 ,79 89,91 2 ,88 1:800 23 9 Г 12 ,60 29030 40

89,91 86 ,65 3 ,26 1:800 22 10 IV 13 ,30 34726 30

86 ,65 83 ,96 2 ,69 1:1000 21 10 ? ? 13 ,20 35481 60

83 ,96 81 ,15 2,81 1:1000 28 19 ? } 15 ,80 44461 20

81 ,15 80 ,06 1 ,09 1:1000 21 17 III 15 ,00 16275

80 ,06 73 ,65 6,41 1:425 18 13 II 14 ,70 40057 50

73 ,65 66,39 7 ,26 1:425 17 10 ? ? 14 ,30 44115 50

66,39 63 ,92 2 ,4 7 1;900 12 10 I 14 ,60 32499 60

63,92 61 ,10 2 ,8 2 1:900 17 12 7 ? 15 ,40 39023 60

100,64 93 ,25 7 ,39 1:250 14 9 У ІІІ 6 ,90 12751 20
99 ,25 92 ,79 6 ,46 1:360 15 9 1 ? 7 ,0 0 16268 —
98,90 95 ,66 3 ,24 1:270 16 15 ? ? 7 ,5 0 6562 50
95 ,66 86 ,56 9 ,10 1:300 17 12 ? ? 7 ,4 0 20202 —

98,00 95 ,67 2 ,23 1:300 16 12 ? > 7 ,3 0 5110 —

96.16 90 ,46 5 ,7 0 1:270 22 15 > 5 8 ,10 12474 —

99 ,10 90,85 8 ,25 1:195 22 15 5 ) 8 ,1 0 13041 —

97,61 95 ,39 2 ,2 2 1:400 19 15 ? ? 7 ,8 0 6934 20
95 ,89 92 ,46 3 ,43 1:400 19 15 ? * 7 ,8 0 10701 60

92 ,46 90 ,04 2 ,42 1:420 19 18 ? « 8 ,1 0 8221 50

2336320 40

б
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М Ш 0П 0Л 0Ж ЕН ІЕ  И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспортъ

Система С. боковые каналы продолжеиіе.

260616

236 Кручая и Іерусалнмская аллеа, отъ Новогродской до Брацкой . . . . .  
Брацкая н площадь Св. Александра, отъ Іерусалішской аллеи до улицы Новый Свѣтъ .

749
237 1148
238 Пенкная, отъ Кручей до ВІокотовской . . . • • 189
239 „  отъ Мокотовской до Уяздовской аллеи . . . . . . . 840
240 Вильчая отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . 931

241 Вильчая отъ Кручей до Мокотовской . . . . . . 787
242 „  отъ Мокотовской до Уяздовской аллеи . . . . . . . 287
243 Гожая, отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . . 959
244 ,, отъ Кручей до площади Св. Александра . . . . . . . 1030
245 Вспульная отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . 966

246 Вспулыіая, отъ Кручей до площади Св. Александра . . . . . . 1065
247 Журавья, отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . 987
248 „  и Брацкая, отъ Кручей до площади Св. Александра . . . . . 1260
249 Новогродская отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . . . 997
250 „  отъ Кручей до Брацкой . . . . . . . . . 650

251 Іерусалпмская аллея отъ Маршалковской до Кручей . . . . . . 1022
252 „  „  отъ Брацкой до улицы Новый Свѣтъ . . . . . 563
253 Улица Згода, отъ Маршалковской до Хыѣльной . . . . . . . 1295
254 Хмѣльпая, Шпитальная, Варецкая площадь и улица Мазовецкая, отъ улицы Згода до

Эриванской . . . . . . . . . . . . 2360
255 Мазовецкая отъ Эриванской до Крулевской . . . . . . . . 560

256 Крулевская отъ Мазовецкой до улицы Краковское Предмѣстіе . . . . . 930
257 Злотая, отъ Маршалковской до улицы Згода . . . . . . . . 535
258 Хмѣльная отъ Маршалковской до улицы Згода . . . . . . . 960
259 Брацкая отъ Хзіѣлыюй до Іерусалимской аллеи . . . . . . . 750
260 Іерусалюіская аллеа (сѣверная сторона) отъ Брацкой до улицы Новый Свѣтъ 625

261 Іерусалимская аллеа (сѣверная сторона) отъ Маршалковской до Брацкой 1400
262 Улица Видокъ отъ Маршалковской до Брацкой . . . . . . . 1205
263 Хмѣлыіая отъ Шпнтальной до улицы Новый Свѣтъ . . . . . . 970
264 Улица Пржескокъ отъ улицы Згода до Шішталыюй . . . . . . 350
265 Варецкая отъ Варецкой площади до улицы Новый Свѣтъ . . . . . 1106

транспорта 288092
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2336320 40

90 ,04 88 ,32 1 ,72 1:435 19 18 У І І 8 ,60 6441 40
88 ,84 86 ,20 2 ,64 1:435 17 10 7 .7 0 8839 60
95,39 93 ,64 1 ,75 1:108 17 15 IX 5 ,90 1115 10
93 ,88 88 ,50 5 ,38 1:156 19 17 УНІ 8 ,00 6720 —

97 ,13 94 ,18 2 ,95 1:315 20 18 У ІІІ 8 ,2 0 7634 20

94 ,40 90,26 4 ,14 1:190 18 16 ? 5 7 ,7 0 6059 90
90 ,50 87 ,45 3,05 1:94 16 10 X 5 ,0 0 1435 —

96 .55 92,64 3,91 1:245 19 19 У ІІ І 8 ,2 0 7863 80
92,85 88 ,17 4 ,6 8 1:220 18 13 У ІІ І 7 ,5 0 7725 —

96 ,32 91 ,93 4 ,39 1:220 19 18 7 ? 8 ,10 7824 60

92 ,18 87 ,34 4 ,84 1:220 19 12 5 5 7 ,5 0 7987 50
95 ,95 91,13 4 ,82 1:205 18 18 5 ? 8 ,0 0 7896 —

91 ,34 87 ,34 4 ,00 1:315 18 12 5 > 7 ,5 0 9450 —

95 ,62 90,23 5 ,39 1:185 18 18 5 5 8 ,0 0 7976 —

90 ,47 88 ,06 2 ,41 1:270 18 13 ? 5 7 ,5 0 4875 —

95 ,30 89 ,46 5 ,84 1:175 19 18 УІ І 8 ,6 0 8789 20
88 ,32 85 ,64 2 ,6 8 1:210 18 16 ? 5 8 ,3 0 4672 90
94 ,37 90 ,05 4 ,3 2 1:300 24 21 У І І І 9 ,00 11655 —

90 ,05 85 ,33 4 ,7 2 1:500 27 23 УН 10 ,40 24544 —

85 ,33 84,21 1 ,1 2 1:500 27 25 10 ,70 5992 —

84,21 82 ,35 1 ,86 1:500 25 20 У 14 ,50 13485 —

94 ,60 92 ,17 2 ,4 3 1:220 24 21 У І І І 9 ,0 0 4815 •—

95 ,00 90 ,32 4 ,68 1:205 23 19 ? ? 8 ,7 0 8352 —

90 ,55 87 ,82 2 ,7 3 1:275 23 18 ? Э 8 ,50 6325 —

87 ,82 85 ,55 2 ,2 7 1:275 18 16 УН 8 ,3 0 5187 50

95,58 88,01 7 .5 7 1-Д85 18 18 •  * 8 ,5 0 11900 —

95,22 89 ,20 6 ,02 1:200 20 18 У ІІІ 8 ,2 0 9881 —

90 ,20 84 ,96 5 ,2 4 1:185 23 20 8 ,8 0 8536 —

91 ,90 89 ,40 2 ,5 0 1:140 24 24 IX 7 ,5 0 2625 •—

88 ,53 84,11 4 ,42 1:250 24 18 УІІ І 8 ,7 0 9622120
1

2572545 |зо
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспорта 288092

Система С. боковые каналы продолженіе.
266 Св. Ііржиская, отъ Маршалковской до Ясной . . . . . . . . 465
267 „  отъ Ясной до Мазовецкой . . . . . . . . 595
268 „  отъ Мазовецкой до Владимірской . . . . . . . 448
269 ,, отъ Владнмірской до улицы Новый Свѣтъ . . . . . 650
270 Школьная, Пружная и Эриванская отъ Св. Кржиской до Мазовецкой . . . . 1855

271 Ясная I, отъ Маршалковской до Школьной . . . . . . . . 235
272 Пружная „  . . . . . . . . . 260
273 Ясная отъ Св. Кржиской до улицы Эриванской . . . . . . . 833
274 Владимірская улица и Гр. Берга отъ Св. Кржиской до улицы Краковское Предмѣстіе 1533
275 Улица Графа Берга отъ Мазовецкой до Владимірской . . . . . 420

276 Крулевская отъ Маршалковской до Мазовецкой . . . . . . . 1400
277 Сенаторская отъ Жабьей до Вержбовой . . . . . . . . 1120
278 ,, вѣтвь до соединенія канала Вержбовой улицы съ каналемъ Бѣлянской 56
279 „  отъ Бѣлянской до Новосенаторской . . . . . . . 738
280 „  отъ Новосенаторской до Медовой . . . . . . . 597

281 Вержбовая и Чистая отъ Сенаторской до улицы Кракавское Предмѣстіе 1946
282 Саксонскій садъ отъ улицы Жабьей до Вержбовой . . . . . . . -848
283 Нецалая отъ Саксонскаго сада до Вержбовой . . . . . . . . 665
284 Трембацкая и Новосенаторская отъ Вержбовой до Сенаторской . . . . . 1134
295 Трембацкая отъ Новосенаторской до улицы Краковское Предмѣстіе . . . . 518

286 Тломацке и Бѣлянская отъ улилы Лешно до Сенаторской . . . . . 1670
287 Данелевичевская отъ Бѣлянской до Сенаторской . . . . . . . 1275
288 Бѣлянская и Длугая отъ улицы Тломацке до Красннской площади . . . . 1693
289 Длугая отъ Пржеяздъ до улицы Налевки . . . . . . . . • 385
290 „  отъ улицы Налевки до Бѣлянской . . . . . . . . 203

291 Налевкп отъ Длугой до вѣтви проходящей за тюрьмою по западной сторонѣ сквера до
минованія Св. Іерской . . . . . . . . . . . 343

292 ,, отъ этой вѣтви до мннованія Св. Іерской . . . . . . . 990
293 ,, отъ минованія Св. Іерской до Милой . . . . . . . 1659
294 Налевкп и Покорная отъ Милой до улицы Клопотъ . . . . . . 2576
295 Улица за тюрьмою по западной сторонѣ сквера, до соединенія съ каналомъ на Налевкахъ 1225

транспорта 317427
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1
зо I

1

93 ,60 91 ,70 1 ,90 1 245 25 22 VII I 9 ,3 0 4324 50 !
91 ,70 87 ,29 4 ,41 1 135 26 25 IX 7 ,9 0 4700 50 1
87 ,36 86 ,24 1 ,12 1 400 26 24 У I I I 9 ,70 4345 60 |
86 ,24 83 ,64 2 ,6 0 1 250 25 24 ? 5 9 ,60 6240 —  !
93 ,02 85 ,45 7 ,5 7 1 245 27 20 ? 7 9 ,30 17251 50 і

1

93 ,14 91 ,04 2 ,1 0 1:112 24 21 IX 7 ,2 0 1692
І

92 ,75 89 ,59 3 ,16 1:82 21 20 X 6 ,3 0 1638 I

92 ,08 88 ,68 3 ,40 1:245 27 25 Ѵ і і І 10 ,00 8330 і

86 ,54 82 ,71 3 ,83 1:400 26 24 5 5 9 ,7 0 14870 10
85 ,55 84 ,24 1 ,31 1:320 27 26 ? * 10 ,20 4284 —

92 .18 84 ,40 7 ,7 8 1:180 20 15 V I 10 ,60 14840 ---

90 ,63 87 ,24 3 ,39 1:330 20 19 V III 6 ,6 0 7392 — ■
87 ,24 83 ,50 3 ,74 1:15 23 19 ? 5 8 ,7 0 487 20
83 ,50 80 ,77 2 ,73 1:270 23 18 8 ,5 0 6273 —
80 ,77 78 .56 2 ,21 1:270 18 17 У І І 8 ,4 0 5014 80

87 ,64 81 ,74 5 ,9 0 1 330 19 16 у  ш 7 ,9 0 15373 40
91 ,18 85 ,66 5 ,52 1 335 21 19 ? 1 8 ,4 0 15523 20
88 ,43 86 ,29 2 ,14 1 310 23 18 1 ? 8 ,5 0 5652 50
85 ,90 80 ,95 4 ,95 1 230 19 18 ? 1 8 ,1 0 9185 40
84 ,19 80 ,95 3 ,2 4 1 160 18 16 5 ? 7 ,8 0 4040 40

і

89 ,69 83 ,50 6 ,19 1:270 23 14 ? > 8 ,1 0 13527
■

_  |

85 ,46 80 ,82 4 ,6 4 1:275 18 18 ? ? 8 ,0 0 10200 —

87 ,67 74 ,65 13 ,02 1:130 15 13 I X 5 ,6 0 9480 80
88 .65 87 ,14 1 ,51 1:255 12 9 У I I I 6 ,8 0 2618 —

87 ,30 84 ,82 2 ,5 4 1:80 14 И X 5 ,0 0 1015 '--

•

87 ,14 85 ,80 1 ,3 4 1 255 13 12 V I I I 7 ,1 0 2435 30

85 ,80 81 ,30 4 ,5 0 1 220 17 13 7 ,5 0 7425 —

81 ,30 71 ,12 10 ,18 1 160 19 17 8 ,0 0 13272 —

71 ,12 64 ,68 6 ,44 1 400 19 11 V I I 7 ,9 0 2035040

.86 ,10

1

81 ,30 4 ,8 0 1 255 17 12 V I I I 7 ,4 0 9065 і

281339190

Г1
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспортъ

Систем С. боковые каналы продолженіе.
296 Новолипки отъ ГІржеяздъ до улицы Налевки
297 Генсья отъ Дзикой до улицы Налевки
298 Милая „  ,, „
299 Мурановская отъ Дзикой до Покорной .
300 Низкая отъ Дзикой до Покорной

301 Св. Ерская отъ улицы Налевки до Красинской площади .
302 ,, отъ Красинской площади до улицы Новинярской
303 Красинская площадь отъ С-то Ерской но направленію къ ДлугоГ
304 Фраицишканская отъ улицы Налевки до Бонифратерской
305 Валовая отъ Св. Ерской до Францишканской

306 Мурановская, отъ улицы Налевки до улицы Пржебѣгъ
307 Пржебѣгъ, отъ Мурановской до Бонифратерской
308 Мурановская отъ Пржебѣгъ „
309 Инфлянтская отъ Покорной до улицы Клопотъ
310 Шимановская отъ Покорной до улицы Клопотъ

311 Пржедокоповая и Уздовская аллеа отъ Мокотовской заставы до аллеи Шуха
312 Улица Багателя, отъ Мокотовской заставы до Уяздовской аллеи
313 Уяздовская площадь и улица Вейская отъ южнаго конца площади до Институтовоі
314 Вейская отъ Ннститутовой до площади св. Александра . . . . .
315 Пенкная, отъ Вейской до Уяздовской аллеи . . . . . .
316 Институтовая отъ Вейской до Уяздовской аллеи . . . . .

317427

287
832

1410 
1305
1411

1015
357
665
967
838

574
476
350
966
700

3672
1112
2440
1460

882
700

транспортъ 339846
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Возвышеніе дна канала 
надъ ординаромъ Бислы

П
ад

ен
іе

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ый
 

на
-

КЛ
ОІ

ІЪ

Глубина дна канала 
отъ поверхости ули

цы

Кл
ас

съ

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-1

Цѣ
на

 
отъ

 
но

го
нн

аг
о 

фу
га

 
въ 

Ру
бл

ях
ъ

Стоимость канала

у 
на

ча
ла

 

ка
на

ла

г.ъ 
ко

нц
ѣ 

ка
на

ла

Н
аи

бо
ль


ш

ая

Н
аи

м
ен

ь

ш
ая Рубли коп.

2813391 90

84 ,67 83 ,45 1 ,22 1:235 13 13 V III 7 ,2 0 2066 20
78 ,22 75 ,13 3 ,09 1:270 21 18 Г 13 .60 11315 20
75 ,80 71 ,33 4 ,4 7 1:315 19 17 V I I I 8 ,0 0 11280
75 ,15 70 ,57 4 ,58 1:285 17 17 ? ? 7 ,8 0 10179 ---
74,11 69,96 4 ,15 1:340 19 16 ? 7 7 ,9 0 11146 90

82 ,20 77 ,37 4 ,83 1:210 16 14 V I I I 7 ,5 0 7612 50
77 ,37 73 ,17 4 ,2 0 1:85 17 14 X 5 ,40 1927 80
77 ,54 7 4 ,3 7 3 ,17 1:210 16 14 V I I I 7 ,5 0 4987 50
74 ,33 70 ,75 3 ,58 1:270 21 15 V 13 ,10 12667 70
81 ,60 72 ,78 8 ,82 1:95 18 17 IX 6 ,20 5205 60

71 ,60 69 ,30 2 ,3 0 1:250 19 12 V I I I 7 ,5 0 4305 _
69 ,30 67 ,39 1 ,91 1:250 12 9 5 5 6 ,8 0 3236 80
69 ,53 68 ,13 1 ,4 0 1:250 12 И 5 у 6 ,9 0 2415 —.
69,05 66 ,64 2 ,41 1:400 17 12 5 ) 7 ,4 0 7148 40
67 ,75 66 ,00 1 ,75 1:400 15 12 ? ? 7 ,2 0 5040 —

94 ,50 89 ,91 4 .5 9 1:800 22 8 ' V I I 7 ,9 0 29008 80
94 ,50 92 ,50 2 ,0 0 1:556 16 7 } 5 7 ,3 0 8117 60

100,00 91 ,87 8 ,1 3 1:300 10 7 V I I I 6 ,50 15860 ---
91 ,87 86 ,75 5 ,12 1:285 13 10 6 ,90 10074 ---
93 ,54 88 ,50 5 ,0 4 1:175 20 7 7 ,2 0 6350 40
92 ,12 88 ,12 4 ,0 0 1:175 18 9 5 7 7 ,2 0 5040 ---

2988376 30

г
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транснортъ 339846

С и с т е м а  Б.
Главный каналъ.

317

318

319

320

321

322 
і 32!:

324
325

326 
321
328
329

330

I  331 
I 332

333
334
335

Іерусалимская аллеа (южная сторона) отъ перелома наклона до улицы Солецъ 
Іерусалимская аллеа (сѣверная сторона) отъ начала вынускиаго канала для водъ о 

пей до перелома наклона . . . . .  . .
Іерусалнмская аллеа (сѣверная сторона) отъ перелома наклона до улицы Солецъ 
Смольная отъ Іерусалпмской аллеи до улицы Ксіонженцой 
Смольная, отъ улицы Новый Свѣтъ до перелома наклона

Дорога въ Лазенкахъ и улица Гурная отъ Пржедокоповой до улицы Розбратъ 

Улица Розбратъ, Шарая. Окронгъ и Людная отъ улицы Розбратъ до улицы Солецъ 

Улица Солецъ и Тамка отъ Людной до Доброй . . . . . .

Добрая отъ улицы Тамки до Каро во й ......................................................................................................

Бѣтвь соединяющая главный каналъ съ резервуаром!, у водонодёмныхъ манишь

Боковые каналы.
Гурная, отъ Уяздовской площади до перелома наклона . . . .
Гурная, отъ перелома наклона до улицы Розбратъ . . . . .
Ксіонженцая, отъ Новато Свѣта до перелома наклона . . . .
Ксіонженцая отъ перелома наклона до улицы Розбратъ . . . .

Черняковская, оть Розбратъ до улицы Окронгъ . . . . .
Улица Розбратъ отъ Ксюнженцой до Шарой . . . . .
Людная отъ Черняковской до улицы Окронгъ . . . . .
Іерусалнмская аллеа отъ улицы Новый Свѣтъ до начала вынускиаго канала для водъ 

отъ ливней . . . . . . . . . . . .
Іерусалимская аллеа (южная сторона) отъ начала вынускиаго канала для водъ отъ лив

ней до перелома наклона . . . . . . . .

ъ лив-

4775

4400

3200

2620

305

1218
298
632

1056

126;
1372

975

1775

710

756

710
705

1243
980

транспорт!» 368841
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2988376 30

9 ,50 7 ,11 2 ,39 1:2000 21 15 I I I 14 ,70 70192 50

7 ,11 4 ,91 2 ,20 1:2000 20 12 3 3 14 ,00 61600 —  '

4 ,91 3 ,31 1 ,60 1:2000 17 13 3 3 13 ,90 44480 —

3,31 2 ,0 0 1 ,31 1:2000 23 8 3 3 14 ,00 36680 —

2 ,00 1 ,85 0 ,15 1:2000 23 20 II 16 ,70 5076 80

93 ,46 17 ,33 76 ,13 1:16 18 7

!

X 5 ,0 0 €090
17 ,33 7 ,4 0 9 ,93 1:30 18 15 V I I I 7 ,7 0 2294 60
86 ,27 51 ,16 35,11 1:18 15 10 X 5 ,0 0 3160 —

51 ,16 15,96 35 ,20 1:30 15 13 3 3 5 ,20 5491 20

15 ,96 6 ,59 9 ,37 1:135 16 12 V III 7 ,3 0 9234 50
16 ,10 6 ,95 9 ,15 1:150 14 13 •) > 7 ,2 0 9878 40
13 ,80 6 ,00 7 ,80 1:125 19 12 3 3 7 ,5 0 7312 50

85 ,50 33 ,30 52 ,20 1:34 22 16 V 13 ,40 23785 —

33 ,30 15 ,10 18 ,20 1:39 17 14 ѵ ш 7 ,50 5325 —

15 ,10 5 ,24 9 ,86 1:72 14 14 1 3 7 ,3 0 5518 80

33,65 14 ,97 18 .68 1:38 17 14 ? 3 7 ,5 0 5325 ---
14 ,97 5 ,18 9 ,79 1:72 14 14 3 ? 7 ,3 0 5146 50
43 ,94 24 ,50 19 ,44 1:64 20 12 X 5 ,4 0 6712 20
85 ,26 81 ,0 0 4 ,26 1:230 81 16 V I I I 7 ,8 0 7644 ---

3309323 30
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к

М Ш 0П 0Л 0Ж ЕШ Е И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА англ.

о футахъ

транспорта 368841

Система 0 . Боковые каналы, продолженіе.

336
337
338
339
340

Смольная отъ перелома наклона до Іерусалнмской аллеи . . . . . .

Ординацкая отъ улицы Новый Свѣтъ до Врублей . . . . . . .

Улица Александрія и Тамка, отъ Ординацкой до Щиглей . . . . . .

Улица Тамка отъ Щиглей до улицы Топель . . . . . . .
Улица Тамка отъ улицы Топель до улипы Содецъ . . . . . . .

620
420

1100
420
364

341
342
343
344
345

Врубля и ІЦигля, отъ Ординацкой до перелома наклона . . . . . .

Щигля до улицы Тамки . . . . . . . . . . .

Улица Александрія отъ улицы Новый Свѣтъ до площади Северинова . . . .

Улица Александрія отъ площади Северинова до улицы Тамка . . . . .
Обозьная отъ улицы Александрія до Северпновской . . . . . . .

750
1165

620
496
657

346
347
348
349
350

Обозьная отъ улицы Северпновской до улицы Броварной . . . . . .

Броварная, Фурманская и Каровая, отъ Обозьной до Доброй .  ..
Каровая, соедпненіе сѣвернаго канала улицы Доброй съ каналомъ южньшъ тойже улицы 
Севериновская, отъ улицы Александры до Обозьной . . . . . . .

Улица Топель и Древняная отъ улицы Тамка до Доброй . . . . . .

610
1955

22
770

1239

351
352
353
354
355

Заенчая, отъ улицы Топель до Доброй. . . . . . . . .
Улица Топель, отъ Обозьной до Древляной . . . . . . . .
Лещинская отъ Топель до Доброй . . . . . . . . .
Радная и Броварная отъ Топель до Доброй . . . . . . . .
Липовая „  „

560
483
690
650
623

356
357
358
359
360

Внсляная отъ Броварной до Доброй . . . . . . . . .
Генстая „  . . . . . . . . . . .
Каровая, отъ улицы Краковское Предмѣстіе до перелома наклона . . . .

„  отъ пункта перелома наклона до начала выпускнаго канала для водъ отъ ливней 
„  отъ начала выпускнаго канала для ливней до пункта перелома наклона .

588
545
476
350
147

361
362
363
364
365

Каровая отъ перелома наклона до Фурманской . . . . . . .
Черняковская, отъ середины промывочнаго резервуара до Гусарской
Гусарская, отъ Черняковской до дороги выходящей изъ Лазенокъ . . . .
Черняковская отъ Гусарской до улицы (безъ названія) І<’ .
Улица Р , отъ Черняковской до улицы (безъ названія) 6  . . . . .

231
225

1400
1155

685

транспорта 388857
>
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3309323 30

81 ,00 42 ,20 38 ,80 1:16 22 16 X 6 ,00 3720
84 ,00 80 ,00 4 ,00 1:105 19 17 ? 7 5 ,80 2436 —
80 ,00 27 ,67 52 ,33 1:21 28 17 > ? 6 ,70 7370 —
27 ,67 7 ,62 20 ,05 1:21 28 24 V I I I 10 ,00 4200 —

4 ,62 4 ,25 3 ,37 1:10» 24 12 7 > 8 ,0 0 2912 —

80 .50 75 ,50 5 ,00 1:150 22 15 X 5 ,90 4425 __
75 ,50 27 ,95 47 ,55 1:245 28 16 6 ,60 7689 —
83 ,00 80 ,52 2 ,48 1:250 27 И V I I I 6 ,50 4030 —
80,52 65 ,49 15 ,03 1:33 15 12 X 5 ,10 2529 60
83 ,00 67 ,43 6 .57 1:100 14 11 ? ? 5 ,00 3285 —

76 ,43 10 ,83 65 ,60 1:93 14 11 ? ? 5 ,00 3050 ---

10 ,83 3 ,16 7 ,6 7 1:255 22 8 V I I I 7 ,5 0 14662 50
2 ,80 2 ,78 0 ,02 1:1100 22 22 V 14 ,30 314 60

81 ,05 76 ,52 4 ,53 1:170 14 14 V I I I 7 ,3 0 5621 —
7 ,92 3 ,79 4 ,13 1:300 23 9 ? 7 7 ,6 0 9416 40

6 ,90 3 ,95 2 ,95 1:190 12 10 ? > 6 ,90 3864 ---

11 ,34 5 ,45 5 ,89 1:82 11 9 ? ? 6 ,70 3236 10
11 ,28 3 ,7 8 7 ,5 0 1:92 20 И ? > 7 ,50 5175 ■—
10,15 3 ,65 6 ,50 1:100 17 9 ? ? 7 ,20 4680 —

9,19 3 ,53 5 ,66 1:110 14 7 ? > 6 ,80 4236 40

8 ,10 3 ,4 0 4 ,7 0 1:125 21 8 ? 5 7 ,40 4351 20
7 ,68 3 ,32 4 ,36 1:125 22 8 У 1 7 ,5 0 4087 50

81 ,83 78 ,66 3 ,1 7 1:150 19 12 V I 10 ,10 4807 60
78 ,66 32 ,00 46 ,66 1:7,5 13 10 9 ,50 3325 —
32,00 12 ,40 19 ,60 1.7,5 15 9 X 4 ,9 0 720 30

12 ,40 4 ,95 7 ,4 5 1:31 15 13 5 5 4 ,90 1131 90
14 ,00 13 ,82 0 ,1 8 1:1250 12 10 V I I 7 ,30 1642 50
13 ,82 9 ,0 7 4 ,75 1:295 15 11 V I I I 7 ,2 0 10080 —

14 ,00 13 ,04 0 ,96 1:1200 12 10 г  и 7 ,3 0 8431 50
13 ,04 11 ,48 1 ,56 1:440 18 10 V I I I 7 ,30 5000 50

3449753 |90
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

апгл. 

футахъ

транспорта

Система Э .  Боковые каналы, продолженіе.

388857

366 У  липа 6  отъ улицы Р до улицы Пржедокоповой . . . . . . . 189
367 Пржедокоповая, отъ улицы & до Лазенковской дороги . . . . . . 1365
368 Черняковская и Пржедокоповая, отъ улицы Г  до улицы 6  . . 2740
369 Улица 6 , отъ улицы Черняковской до улицы Р . . . . . . . 1400
370 Черняковская, оть середины промывочнаго резервуара до Мончной . . . . 3556

371 Ыончная, Солецъ и прибрежная дорога, отъ Черняковской до Іерусалимской аллеи 4480
372 Прибрежная дорога, отъ Іерусалимской аллеи до улицы безъ названія Н 4124
373 Улица Н, отъ Прибрежной дороги до Доброй . . . . . . . . 580
374 Улица Агриколя Дольная, отъ Черняковской до Гурной . . . . . . 1925
375 Улица Розбратъ отъ Черняковской до Гурной 2010

376 Черняковская и Гурная, отъ улицы Мончной до улипы Розбратъ . . . . 1953
377 Фабричная, отъ Черняковской до улицы Розбратъ . . . . . . . 1560
378 Черняковская отъ Гурной до Окронгъ . . . . . . . . . 1470
379 Улица Солецъ, отъ дороги ведущей къ набережной до Людной . . . . . 425
380 Іерусалимская аллеа (сѣверная сторона), отъ прибрежной дороги до улицы Солецъ . 574

381 „  „  (южная сторна) отъ прибрежной дороги до улицы Солеиъ 595
382 Дорога по охранительному валу, отъ прибрежной улицы до Доброй . . . . 1685
383 Таыка, отъ дороги по охранительному валу до улицы Доброй . . . . . 545
384 Заепчая ,, ,, ,, » » • • 440
385 Древняная, отъ прибрежной улицы до дороги по охранительному валу 350

386 Древняная, отъ дороги по охранительному валу до улипы Доброй . . . . 305
387 Лещинская, отъ прибрежной улицы до дороги по охранительному валу 487
388 Липовая отъ прибрежной улицы до Доброй . . . . . . . . 546
389 Генстая ,, ? ? ■  * * * • • • * 525

транспорта 422686
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§  55Е Яа
Рубли коп.

1

3449753 90

11 ,48 11 ,14 0 ,3 4 1:560 18 18 V I I 8 ,5 0 1606 50
11 ,14 10 ,00 1 ,14 1:1200 21 18 ? ? 8 ,9 0 12148 50
13 ,42 11 ,14 2 ,28 1;1200 18 10 5 ? 7 ,7 0 21098 ___
13 ,98 11 ,48 2 ,5 0 1:560 18 11 ? 7 7 ,8 0 10920 __
14 ,00 11 ,15 2 ,8 5 1:1250 11 9 ? ? 7 ,1 0 25247 60

11 ,15 7 ,5 7 3 ,58 1:1250 12 9 ? ? 7 ,2 0 32256
7 ,5 7 4 ,2 7 3 ,30 1:1250 20 12 5 ? 8 ,1 0 3340440
4 ,2 7 3 ,69 0 ,58 1:1000 21 20 ? ? 9 ,1 0 5278 -

14 ,00 8 ,5 8 5 ,4 2 1:355 14 10 V I I I 7 ,0 0 13475 _
12,40' 7 ,7 3 4 ,6 7 1:430 16 12 7 ? 7 ,3 0 14673 —

11 ,45 7 ,3 4 4 ,11 1:475 18 9 Э > 7 ,2 0 14061 60
11 ,44 7 ,4 9 3 ,95 1:395 17 9 ? ? 7 ,2 0 11232 __
10 ,52 6 ,60 3 ,92 1:375 16 10 ? ? 7 ,2 0 10584 ___

8 ,8 5 5 ,7 0 3 ,1 5 1:135 12 11 ? ? 6 ,9 0 2932 50
8 ,16 5 ,2 4 2 ,9 2 1:196 14 11 ? > 7 .1 0 4075 40

8 ,0 7 5 ,18 2 ,8 9 1:206 14 11 ? 5 7 ,1 0 4224 50
6 ,84 3 ,78 3 ,06 1:550 20 16 V I I 8 ,5 0 14322 50
6 ,16 4 ,1 0 2 ,0 6 1:265 18 16 V I I I 7 ,8 0 4251 _
5 ,75 3 ,9 5 1 ,80 1:245 18 11 ? ? 7 ,4 0 3256 __
5 ,8 2 4 ,9 5 0 ,8 7 1:400 19 18 ? 5 8 ,1 0 2835 —

5 ,10 3 ,7 8 1 ,3 2 1:230 19 9 5 ? 7 ,3 0 2226 50
5,51 4 ,1 8 1 ,33 1:365 20 18 ? ? 8 ,2 0 3993 40
5 ,1 0 3 ,54 1 ,56 1:350 19 7 5 ? 7 ,2 0 3931 20
4 ,7 8 3 ,3 2 1 ,46 1:360 22 19 ? ? 8 ,5 0 4462 50

3706249

9
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

390

391

392

393
394
395

396
397
398
399
400

401
402
403 
104
405

406
407
408 
109
410

411
412
413
414
415

транспортъ

С и с т е м а
Главный каналъ.

Улица Рыбаки отъ Законтной до Мостовой . . . . .

Улица Буган и Гарбарская, отъ Мостовой до улицы МаріеЯштадтъ 

Улица Маріенштадтъ и Добрая, отъ Гарбарской до Каровой

Боковые каналы.
Чарная, отъ Боннфратерской до Францишканской . . . .
Францишканская отъ Чарной до улицы Фрета . . . .
Косцельная и Фрета, до начала выпускнаго канала для водъ отъ ливней

Косцельная, огь начала выпускнаго канала для водъ отъ ливней до перелома наклона 
Косцельная, отъ пункта перелома наклона до улицы Рыбаки 
Закрочнмская отъ Францишканской до Войтовской .
Войтовская, отъ Закрочимской до улицы Пржирынекъ 
Законтная, отъ улицы Пржирынекъ до улицы Рыбаки

Конвнкторская, отъ Боннфратерской до Закрочимской 
Пржирынекъ, отъ Косцѣлыюй до Законтной .
Пржпринекъ, отъ Новннярской до Францишканской 
Францишканская, отъ Новинярской до Чарной

„  отъ Боннфратерской до Новинярской

Улица Фрета отъ Францишканской до Длугой 
„  , ,  отъ Длугой до Мостовой.

Мостовая, отъ Фрета до Бржозовой
отъ Бржозовой до улицы Болесць . 
вѣтвь по направлепію улицы Болесць до улицы Бугаіі

Козля, отъ Францишканской до улицы Фрета 
Св. Іерская отъ Новинярской до улицы Фрета 
Длугая отъ Медовой до улицы Фрета .
Рынокъ ІІоваго Мяста отъ улицы Фрета до Косцѣлыюй 
Сенаторская отъ Козьей до улицы Подваль

422686

1400

2.534

1296

1200
415
615

190
190
672
453
595

1617
655

45
634
172

1101
80

567
35
33

580
885

1050
601
330

транспортъ 440631
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Рубли коп.

3706249'

7 ,5 5 6 ,28 1 ,27 1:1100 21 9 V 12 ,40 17360

6 ,28 3 ,97 2 ,31 1:1100 21 11 *  7 12 .60 31928 40

3 ,97 2 ,8 0 1 ,1 7 1:1100 22 12 7 7 12 ,90 16718 40

69 ,86 65,93 3 ,93 1;305 16 15 • VII I 7 ,5 0 9000
65 ,93 64 ,56 1 ,3 7 1:305 15 12 III 13 ,60 5644 __
64 ,56 53 ,56 11 .00 1:56 17 12 V 12 ,30 7564 50

53 ,56 15 ,56 38 ,00 1:5 16 14 X 5 ,4 0 1026
15 ,56 7 ,9 6 7 ,6 0 1:25 14 9 5 7 4 ,9 0 931 _
65 .05 56 ,09 8 ,9 6 1:75 16 11 7 7 5 ,1 0 3427 20
56 ,09 50 ,05 6 ,04 1:75 16 7 IX 5 ,3 0 2400 90
50 ,05 7 ,5 5 42 ,50 1:14 12 10 V III 6 ,90 4105 50

69 ,03 56 ,09 12 ,94 1:125 16
.

13 IX 5 ,7 0 9216 90
58 ,04 50 ,05 7 ,9 9 1:82 17 11 X 5 ,2 0 3406 ___

71 ,23 69 ,20 2 ,0 3 1:22 15 15 V 12 ,40 558 ___

69 ,20 66 ,03 3 ,17 1:200 15 14 III 13 ,8 0 8749 20
70 ,06 69 ,20 0 ,86 1:200 15 15 V 12 ,40 2132 80

6 4 , 5(і 60 ,95 3,61 1:305 18 12 V I I I 7 ,5 0 8257 50
60,95 59 ,93 1 ,02 1:76 14 12 5 5 7 ,2 0 576 ___

59 ,93 12 ,68 47 ,25 1:12 20 12 7 7 7 ,6 0 4109 20
12 ,68 12,61 0 ,0 7 1:520 20 14 V II 8 ,3 0 29050
12 ,61 7 ,11 5 ,5 0 1:6 20 14 V III 7 ,8 0 257:40

65 ,82 63 ,24 2 ,5 8 1:225 16 13 5 5 7 ,4 0 4292
72 ,99 62 ,33 10 ,66 1:83 18 16 X 5 ,6 0 4956 ___
74 ,77 60 ,95 13 ,82 1:76 16 14 у 7 5 ,3 0 5565 __ _

64 ,13 57,81 6 ,32 1:95 17 15 7 7 5 ,40 3245 40
78 ,59 75 ,29 3 ,30 1:100 17 17 V III 7 ,8 0 2574

""
—

і

•

3864540 80
і
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МЪСТОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАЛА

Длина въ 

англ. 

футахъ

транспортъ

Система 0 \  Боковые каналы, продолженіе.

440631

416 Улица Подваль отъ Сенаторской дв Вопзкой . . . . . . . . 1245
417 Улица' Подваль и Голембя отъ Вопзкой до Мостовой . . . . . . 570
418 Капитульиая отъ Медовой до улицы Подваль . . . . . . . 376
419 Вонзкая отъ Длугой до улицы Подваль . . . . . . . . 378
420 Замковая площадь отъ улицы Подваль до Св. Янской . . . . . . 415

421 Іезунцкая и Крживе-Коло отъ Св. Янской до Голсмбей . . . . . . 1582
422 Голембя, отъ Крживе-Коло до уо улицы Подваль . . . 213
423 С-то Янская, отъ Замковой площади до улицы Запецекъ . . . . . 546
424 Рыпокъ Старое Място отъ улицы Запецекъ до улицы Дунай . . . . . 346
425 Улица Голембя, отъ улицы Дунай до улицы Крживе-Коло . . . . . 219

426 Рыпокъ Старе Място (южная сторопа), отъ Іезуицкой до С-то Янской 224
427 „  ,, „  (сѣверная сторона), отъ улицы Крживе-Коло до Голембей . 224
428 Цельная и Бржозовая, отъ Іезуицкой до Мостовой . . . . . . . 960
429 „  отъ Бржозовой до улицы Бугай . . 305

. 430 Каменне сходки отъ улицы Крживе-Коло до Бржозовой . . . . . . 182

431 Каменне сходки отъ Бржозовой до улицы Бугай . . . . . . . 205
432 Слепая и Рыцерская, отъ Замковой площади до улицы Дунай . . . . . 995
433 Улица Дунай, отъ Рыцерской до Голембей . . . 397
434 Пекарская, отъ Слепой до улицы Подваль . . . . . . . . 105
435 Улица Дунай, отъ Рыцерской до улицы Подваль . . 133

436 Пивная, отъ Замковой площади до улицы Пекарской . . . . . . 567
437 Пивная, отъ Пекарской до улицы Дунай . : . . . . 315
438 Пекарская отъ Рыцерской до Пивной . . . .. 290
439 Улица Запецекъ отъ Пивной до С-то Янской . . . . . 140
440 Краковское Пржедмѣстіе, отъ Трембацкой до Замковой площади . . . . 1355

441 Краковское Предмѣстіе, отъ Костела Св. Іосифа до улицы Маріенштадтъ 1373
442 Улица Маріенштадтъ отъ Краковскаго ІІредмѣстія, до мѣста перелома наклона 696
443 Улица Маріенштадтъ и Совья, отъ перелома наклона до Беднарской . . . . 590
444 Фурманская, отъ Беднарской до Каровой . . . . . , . 700
445 Маріенштадтъ отъ Совьей до Гарбарской ......................................................................... ’ 70

транспортъ 456347
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3864540 80

75,29 62 ,84 12 ,45 1:100 17 13 IX 5 ,8 0 7221
62,84 60,13 2 ,71 1:210 15 И У ІІІ 7 ,2 0 4104 ---
77 ,00 69 ,00 8 ,00 1:47 16 15 X 5 ,4 0 2030 40
67,74 65 ,22 2 ,5 2 1:150 15 11 П І І 7 ,2 0 2721 60
75 ,29 72 ,52 2 ,7 7 1:150 18 11 7 5 7 ,4 0 3071

73 ,02 64,69 8 ,33 1:190 20 11 5 5 7 ,5 0 11865
■

64,45 60 ,65 3 ,80 1:56 19 15 5 7 7 ,8 0 1661 40
72 ,52 67 ,27 5 ,25 1:104 17 11 7 7 7 ,3 0 3985 80
67 ,27 65 ,54 1 ,73 1:200 18 17 7 7 7 ,9 0 2733 40
65,32 64 ,45 0 ,8 7 1:250 19 17 7 7 8 ,00 1752 —

68 ,90 67 ,18 1 ,72 1:130 17 15 IX 5 ,90 1321 60
67.58 65 ,54 2 ,04 1:110 17 17 7 7 6 ,10 1366 40
69,15 12 ,68 56 ,47 1:17 20 15 X 5 ,70 5472 ---
60 ,36 5 ,9 0 54 ,46 1 5 , 6 15 15 у у 5 ,3 0 1616 50
67 ,30 40 ,92 26 ,38 1 :6 ,9 20 17 7 7 5 ,9 0 1073 80

37 ,50 6 ,44 31 ,06 1:66 20 11 7 ? 5 ,4 0 1170 _
74 ,42 67 ,31 7 ,11 1:140 18 14 УНІ 7 ,6 0 7562 ---
67,31 65 ,32 1 ,99 1:200 18 14 у 7 7 ,6 0 3017 20
70 ,50 69 ,10 1 ,40 1:75 17 15 X 5 ,40 577 ---
67 ,56 64 ,23 3 ,33 1:40 15 13 7 * 5 ,2 0 691 60

73 ,62 68 ,22 5 ,40 1:105 17 13 V III 7 ,5 0 4252 50
68 ,22 66 ,25 1 ,9 7 1:160 17 14 у у 7 ,5 0 2362 50
70 ,21 68 ,40 1 ,81 1:160 18 17 у у 7 ,9 0 2291 ----
68,-87 67 ,47 1 ,40 1:100 17 16 X 5 ,50 770 ---
81 ,06 74 ,76 6 ,30 1:215 18 13 V III 7 ,5 0 10162 50

81 ,30 74 ,43 6 ,87 1:200 19 13 у у 7 ,60 10434 80
74 ,43 8 ,7 7 65 ,66 1 :1 0 .6 17 14 X 5 ,4 0 3758 40

8 ,77 6 ,93 1 ,84 1:320 16 9 ѴНІ 7 ,2 0 4248 ---
6 ,93 4 ,75 2 ,1 8 1:320 15 13 у у 6 ,9 0 4830 ---
9 ,20 4 ,50 4 ,7 0 1:15 16 И 7 7 7 ,2 0 504 ---

3973168 20

10
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МШОПОЛОЖЕНІЕ И НАПРАВЛЕНІЕ КАНАІА

Длина въ 

англ. 

футахъ

1

транспорта

Система />’ . Боковые каналы,  продолженіе.

456347

446 Зрудловая отъ улицы Маріенштадтъ до перелома наклона . . . . . 413
447 Зрудловая, отъ перелома наклона до Гарбарской . . . . . . . 224
448 Беднарская, отъ Краковскаго Предмѣстія до Фурманской . . . . . . 798
449 Беднарская, отъ Совей до Доброй . . . . . . . . .

Выпускные каналы для водъ отъ ливней: В. С . О . и І У .

485

450 Іерусалимская аллеа, два чугунные проводы каждый 36” дюймовъ въ діяметрѣ и 2050
футовъ длины . . . . . . . . . . . . 4100

451 Каровая, 1 чугунный проводъ діаметромъ въ 36”  дюймовъ . . . . . 1400
452 Косцѣльная, 1 чугунный проводъ 36” дюймовъ въ діаметрѣ . . . . . 560
453 Генсья, дюкеръ подъ главнымъ каналомъ улицы Дзикой . . . . . . 155
454 Генсья, дюкеръ подъ каналомъ улицы Налевкн . . . . . . . 90
455 Францпшканская, дюкеръ подъ главнымъ каналомъ улицы Боннфратерской . 85
456 Каровая, выпускный каналъ для водъ отъ ливней нижней части города 490
457 Болесць, выпускный каналъ для водъ отъ ливней средней системы . . . .

Главный Коллекторъ,  съ Маримонтскимь выпускнымъ каналомъ
для водъ отъ ливней.

750

458 Главный коллекторъ, отъ водоподъёмпаго заведенія до начала выпускнато капала для водъ
отъ ливней . . . . . . . . . . . . 3880

459 Выпускпый каналъ для водъ отъ ливней, отъ начала его у главнаго коллектора возлѣ
Марнмонта до берега Вислы . . . . . . . . . 3893

460 Устройство выпускнаго отверстія . . . . . . . . . 2380

461 На работы по возвышенію и регуляціи берега у выпуска . . . . . •—

Итого 476050
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3973168 20

49,16 10,92 38,24 1:10,8 16 14 X 5,30 2188 .
10,92 4,52 6,40 1:35 15 14 ТІ І І 7 ,40 1657 60
78,17 7,22 71,25 1:11,2 15 12 X 5 , 10 4069 80

7,36 3,90 3,46 1:140 15 13 ѵш 7,30 3540 50

22 ,00 90200
— 22 ,00 30800 __
— 22,00 12320 __
— 17,00 2635 ___
— 28,00 2520 __
— 26,00 2210 __
I I 17,00 8330 ---

V I I 9,00 6750

59,60 30 ,86 28,74 1:135 34 14 I 26,00 100880 __

30,86 2 ,0 0 28,86 1:135 34 2 — 26,00 101218 ---

2 ,00 6,81 8,81 1:270 — — — 26,00 61880 ---

• • • • • * *— •— 40000 ---

4444368 ---

(*) Стоимость рубля принята здѣсь въ 3 ,2 0  прускихъ марокъ, затѣмъ общій расходъ
составлялъ бы въ маркахъ золотомъ 14221977.







II. ЧАСТЬ
В О Д О С Н А Б Ж Е Н І Е





Введеніе. 

Назначеніе водопроводовъ.

Требуемое количество воды. 

Средкій расходъ води.

Максимальный расходъ

Въ первой части моего доклада я представнлъ полный проектъ каналпзаціи 
Варшавы, въ которомъ указаны способы отведенія метеорологпческпхъ и домашнпхъ 
водъ, н предположены средства для удержанія грунтовой воды на извѣстной 
глубине. Теперь я приступаю къ нзложенію втораго, не менѣе важнаго вопро
са, касающагося ассеннзаціп города, именно снабженія его здоровою водою въ 
количествѣ достаточномъ для всѣхъ его потребностей, съ доставкою ея даже на 
верхніе этажи домовъ и по низкой цѣнѣ.

Водоснабженіе невозможно безъ каналовъ для отвода воды, и на оборотъ 
канализація не можетъ действовать успѣшно безъ водопроводовъ. Надлежащее 
дѣйствіе каналнзаціи возможно только въ томъ случаѣ, если въ домахъ и на 
всѣхъ этажахъ находится вода въ количестве, достаточномъ для растворенія не- 
чнстотъ и удаленія ихъ теченіемъ водяной струи. Только совокупное действіе 

канализаціи и водопроводовъ можетъ улучшить санптарныя условія города, по
тому что только тогда можно содержать въ чистоте дома, улицы, почву, а сле
довательно и воздухъ; жители же при успешномъ действіп водопроводовъ не 
будутъ прибегать къ нсточннкамъ плохой воды, которую теперь должны поне:  
воде употреблять для пищи и питья.

Вода должна быть доставляема въ такомъ количестве, чтобы удовлетворены 
были все нужды публичныя, домашнія и промышленный.

Для этого нужно, по крайней мере, среднпмъ чнсломъ по б куб. футовъ 

воды въ сутки на человека.
Наибольшее количество воды, расходуемой въ сутки летомъ, можно при

нять въ 8 V» куб. фут. на человека, въ другія времена года оно гораздо меньше, 
Водопроводъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы могъ поставлять самое боль
шое количество воды, расходуемое лѣтомъ въ сутки, т . е. 8 '/, куб. фут. на че

ловека.
Но н въ теченіс летнихъ сутокъ расходуется неодинаковое количество воды. 

Въ часы наибольшая потребленія расходъ ея составляетъ, какъ показалъ опытъ,
0,5 куб. фут. на человека въ часъ. Посему соответственный части водопровода 
должны быть применены къ этому тахітит.
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Размѣры водопровода. ІІросктъ водопровода для Варшавы должекъ быть составленъ такимъ обра-
зомъ, чтобы послѣ полнаго прнведснія его въ исполненіе, доставляемая коли
чества воды достаточно было для будущего населенія въ 5 0 0 ,0 0 0  человѣкъ, т. 
е. чтобы о ііъ  могъ доставлять среднимъ числомъ по 3 ,0 0 0 ,0 0 0  куб. фут., а въ 
лѣтиіе дни даже іто 4 ,2 5 0 ,0 0 0  куб. фут. воды въ сутки.

Для всего устройства назначается Но такой нроектъ, составленный для будущаго населенія въ 5 0 0 ,0 0 0  чел. 
четыре эпохи. долженъ быть такъ обдуманъ, чтобы но мѣрѣ надобности можно было приводить

его въ исполиеніе постепенно, по частямъ и чтобы каждая вновь построенная 
часть его совершенно соотвѣтствовала части прежде построенной.

Источники на пригодной в-мсотѣ. Источники чистой воды, на пригодной высотѣ, были отыскиваемы въ окрест-
ностяхъ Варшавы. Изысканія иоказалн, что всѣ существующіе близъ города 
водяные ключи лежатъ столь низко, что было бы положительно невозможно про
вести изъ нихъ воду въ городъ съ нужнымъ давленіемъ. Съ другойстороиы, клю
чи эти столь бѣдны, что не можетъ быть и рѣчи о сиабжепіи города вытекающею 
изъ нихъ водою.

Изъ карты Генерального Штаба іі нивелпрныхъ продолыіыхъ промѣровъ, взятыхъ 
отъ разныхъ желѣзныхъ п шоссейныхъ дорогъ, видно, что въ раіонѣ СО верстъ пѣтъ 
нсточниковъ въ окрестностяхъ Варшавы, которые по возвышенію своему, а так
же по качеству и количеству доставляемой ими воды были бы пригодны для 
снабженія города водою. Искать я.е пригодпаго источника, безъ положптельпыхъ 
данныхъ о его сущестованіи, внѣ этого раіона, было бы напрасною тратою вре
мени и болыпихъ денегъ, такъ какъ въ нредѣлахъ сана го города нмѣется не
истощимый занасъ достаточно хорошей, годной къ употребление воды въ рѣкѣ 
Вислѣ.

Чтобы лучше попять трудность отысканія источника, расположенного па. при
годной высотѣ, достаточно вспомнить, что верхняя часть города возвышена на 
120 футовъ падь нулемъ Вислы, что для доставленія воды на верхніе-этажи 
самыхъ высокихъ домовъ необходимо было бы еще давленіе въ 60 футовъ падъ 
уровнемъ улицъ; между тѣмъ окрестности Варшавы представляютъ мѣстиость 
только слегка волнистую, такъ, что расположенного на достаточной высотѣ ис
точника пришлось бы искать въ очень болыпомъ разстояніи отъ города, пепмѣ- 
ющаго средствъ для чрезвычайно болыпихъ расходовъ на водопроводы.

ІІо этимъ ирнчинамъ, отказываясь отъ нсточниковъ въ очень отдалепныхъ 
мѣстпостяхъ, я обратплъ все вниманіе на низменность вдоль Вислы выше города. 
Йзучивъ лѣвый берегъ рѣкн на протяженін отъ деревни Аугустувка, черезъ де
ревню Секерки и лежащіе вдоль его луга, я признаю невозмонымъ возводить 
на столь опасной мѣстностн дорогія постройки для станціп насосовъ, пока русло 
рѣки не будетъ урегулировано и пока берега ея не будутъ достаточно укрѣплены.

Изъ наблюденій, произведенныхъ падъ колодцами въ разныхъ мѣстахъ при 
берегѣ Вислы, и изъ оиытовъ падъ колнчествомъ и качеством!, собирающейся 
въ нихъ воды оказалось, что слон песку слабо пропускают'!, воду, и посему чер
пать её изъ колодцевъ въ такомъ колпчсствѣ, въ какомъ она нужна для Вар

шавы, невозможно.



Впсляная вода чиста въ химиче
ском'!. отношеиіи.

Удаленіе фпльтраціею мехашіче- 
скпхъ иримѣсей.

Общее раснредѣленіе водопрово- 
дпаго заведепія.

Для станціи фильтровъ и резер
вуара чистой води назначается 

верхняя часть города.

Выгоды такого распредѣленія.

Буранить же отверстія на большую глубину и изучать глубже располо
женные слои земли я не нашелъ целесообразными потому что работы эти тре- 
буютъ много времени; результата же ихъ былъ бы сомнптеленъ, а между тѣмъ 
вопросъ о водоснабженіи Варшавы чрезвычайно важенъ и отлагательства не тер- 
питъ.

Вода Вислы обладаетъ въ достаточной мѣрѣ тѣмн свойствами, которыхъ въ 
правѣ требовать жители болыпихъ городовъ отъ воды, доставляемой водопроводомъ. 
Въ приложены Л1? 3 помѣщенъ аналпзъ впсляной воды, почерпнутой изъ того 
мѣста, гдѣ предполагается брать ее для поваго водопровода.

Изъ анализа этого видно, что она довольно чиста и не заключаетъ въ себѣ 
оргаішческнхъ примѣсей, если будетъ черпаема изъ самаго фарватера. Находя
щаяся же въ ней минеральный вещества, механически пріімѣшаниыя, вполпѣ мо
гутъ быть устранены соответственною фильтраціею, послѣ которой она будетъ 
чиста и безцвѣтна.

Предполагаемая для Варшавскаго водопровода фпльтрація, послѣ болѣе чѣмъ 
20 лѣтняго опыта, оказалась наилучшимъ средствомъ для очпщенія воды.

Сообразнвъ мѣстныя условія, направленіе фарватера рѣки и качество ви- 
сляной воды, я избралъ для черпаиія рѣчной воды мѣсто блнзъ Черняковской 
заставы, обозначенное па нланѣ иадписыо: „Станція насосовъ для рѣчной воды“ .

Но ио недостатку данныхъ о регуляціонной линіи береговъ Вислы, нельзя 
было рѣшпться на устройство въ этомъ же пунктѣ станціи фпльтровъ, для ко- 
которой необходима обширная и достаточно надъ горизонтомъ высокихъ водъ 
возвышенная мѣстпость.

Бслѣдствіе этого, на мѣстѣ, лежащемъ къ востоку отъ перекрестка улнцъ 
Черияковской и Гусарской, предположено построить только станцію насосовъ для 
черпанія воды изъ рѣки и для накачиванія ея на фильтры. Небольшой уча- 
стокъ, потребный для этой станціи, можно будетъ съ небольшими издержками 
предохранить отъ наводненій при высокой водѣ въ Вислѣ.

Отъ этого пункта, силою паровыхъ машннъ вода будетъ доводиться ма
гистральною лпніею трубъ, проложенныхъ по улицамъ Агриколн Дольной, Ново- 
вѣйской и Пржедокоповой, до фпльтровъ.

Для помѣщенія станціи фильтровъ избраны земли, принадлежащія городу, 
паходящіяся, какъ это видно на планѣ, при улицахъ Котики и Пржедокоповой, 
и по своей обширности и мѣстоположенію, лучше всего соотвѣтствующія этому 
назначенію.

Рѣчная вода, по пропущеніи черезъ фильтры, будетъ скопляться въ водоемѣ. 
1?ся нижняя часть города нолучнтъ воду прямо изъ этого водоема, для верхней 
части нужно будетъ употребить силу паровыхъ машннъ.

Такое распредѣленіе водопроводнаго заведепія представляетъ чрезвычайно 
важпыя выгоды: большая часть силы машннъ на станціп насосовъ поставлена 
будетъ въ независимость отъ суточныхъ колебаній расходуемой въ городѣ воды, 
и силу ихъ можно будетъ соразмѣрнть среднему суточному расходу воды той 
недѣли, въ которой, въ теченіе года, расходуется самое большое количество ея, а
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Главный сооруженія.

Станція насосовъ для рѣчноЛ
ВОДЫ.

не тому т а х іт и ш . какое соотвѣтствуетъ самому большому расходу воды въ 

часъ въ лѣтніе дни.
Вслѣдствіе этого ходъ этнхъ маішшъ будетъ днемъ п ночью постоянно 

равномѣрнымъ.
Помянутое раснредѣленіе станцін и машннъ обезпечитъ и правильное дѣй- 

ствіе фпльтровъ, потому что устранены будутъ всѣ вредно дѣнствующія на. 

н ііх ъ  обстоятельства.
Разницу между количествомъ воды, равномѣрно п постоянно иоставляемымъ 

станціею насосовъ и фильтрами, и количествомъ ея, безпрерывно и нсравпомѣрно 
потребляемымъ въ городѣ, покрывать будетъ водоёмъ.

Въ немъ будетъ собираться поставляемая въ избыткѣ ночыо, профильтро
ванная вода; днемъ же вода, въ часы нанбольшаго ея употребленія, будетъ раз
водиться изъ него сѣтыо водоироводныхъ трубъ непосредственно по нижней ча
сти города, пли будетъ доводима силою машинъ въ верхніе его кварталы. 
Сверхъ того, водоёмъ этотъ послужить для раздѣла, способомъ очень простымъ 
и самодѣйствующнмъ, цѣлаго водоснабжения на двѣ системы: высокаго и ннз- 
каго давленія. Такимъ образомъ отъ этой задачи, приводящей къ сложности кон- 
струкцін и дѣйствія, будутъ освобождены паровыя машины.

Указанное распредѣленіе заведеыія нредставптъ еще слѣдующія выгоды: про
воды 1-го разряда, соотвѣтствующіе максимальному расходу воды, будутъ короче; 
магистральный проводъ будетъ освобожденъ отъ половины давленія, что не оста
нется безъ вліянія на его прочность; машины, иредназначенныя для снабженія 
водою верхней части города, будутъ находиться въ этой же части, и наконецъ 
фильтры, требующіе огромной поверхности, будутъ номѣщепы не при берегу Вислы, 
гдѣ устройство основанія ихъ было бы очень затруднительно и потребовало бы 
болыпихъ расходовъ, но на участкѣ гдѣ постройка пхъ моягетъ быть произведе

на безъ затрудненій, прочно и дешевле.
Сверхъ того, нельзя упустптыізъ виду и обстоятельства, что вслЪдствіе этог< 

вода будетъ доводиться до верхняго конца проектируемой канализацш, откуда вся 
сѣть каналовъ можетъ быть тщательно промываема ею, и что этнмъ обезпечнтся 
обоюдная тѣсная связь каналнзаціи и водопроводовъ, необходимая для содержа- 

нія города въ чнстотѣ.
Опредѣливъ въ главиыхъ чертахъ сообразный съ мѣстнымп условіямп 

способъ снабженія города водою, перехожу къ подробному оннсанію главныхъ 

сооруженій водопроводнаго заведенія. Для ясности прилагаются: подробный планъ 
Л? 1 на девяти лнстахъ п общій планъ Варшавы № 4, составленный въ мень- 

шемъ масштабѣ.

СТАНЦІЯ НАСОСОВЪ ДЛЯ РЪЧНОЙ воды.
Назначеніе нижней станціи, или станцін насосовъ, состоптъ, какъ выше упо

мянуто, въ томъ, чтобы съ указаннаго мѣста рѣкн черпать и доставлять на станцію 

фпльтровъ воду въ колнчествѣ, соотвѣтствующемъ нотребностямъ города; сверхъ
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Размѣры дѣйствія для отдаленной 
будущности.

Теперь достаточно четверти ея.

Мѣсто для станцін насосовъ.

Черваніе воды нзъ фарватера 
рѣкц.

Всасываюідій проводъ.

Машины. 
ІІомѣшеніе для маишнъ.

ІІаровыя машины. 
Величина ихъ рабочей силы.

Котлы.

Защищеніе отъ разлпвовъ Впслы.

того она должна пополнять убытокъ воды расходуемой на станцііі фнльтровъ на 
конденсацію пара и на промывку фпльтраціоннаго песку.

При проектпрованін станцін насосовъ, какъ п цѣлаго водопроводнаго заве- 
денія, имелось въ виду будущее распространение нхъ съ увелнченіемъ народо
населения Варшавы до 500,000 жителей. Посему размѣры этой станціп опре
делены такъ, чтобы нослѣ окончательнаго устройства ея она могла поставлять 
средннмт. чнсломъ по 3 ,600,000, а въ лѣтніе дни даже по 4 .800.000 куб. фу
товъ воды въ сутки.

Полный проектъ стаицін насосовъ составлен!, однакожъ такимъ образомъ, 
чтобы приводить его въ исполнение можно было по частямъ въ четыре неріода 
времени. Первая часть его доставить уже по 900,000 и даже по 1,200,000 
куб. футовъ воды въ сутки. Количество это въ настоящее время будетъ до
статочным!. для Варшавы.

Мѣсто избранное для станціи насосовъ рѣчной воды показано на планѣ.
Вода нзъ рѣкп будетъ черпаться носредствомъ чугунной всасывающей 

трубы. Конецъ ея или головка отодвинута будетъ на достаточное разстояніе 
отъ берега п погружена на значительную глубину въ рѣку для того, чтобы къ 
пей постоянно притекала чистая, свежая вода съ самаго быстраго места теченія.

Чтобы въ эту трубу не попадали крупный, твердый тела очень вредныя 
для вентилей насосовъ, конецъ ея будетъ снабженъ соответственною всасываю
щею головкою съ предохраннтелыіымъ ящикомъ.

Этотъ всасывающий 36 дюймовый проводъ н ящнкъ заіцищающій его го
ловку будутъ погружены на 2 фута ниже горизонта самыхъ ішзкихъ водъ, т. е. 
на такую глубину, чтобы не препятствовали судоходству и достаточно обезпечены 
были отъ поврежденій. На суше проводъ будетъ находиться на соответственной 
глубине, поднимаясь съ малымъ наклономъ къ безвоздушному колоколу въ стро- 
еніи для маишнъ.

На станціи насосовъ после нолнаго ея со времепемъ устройства будутъ 
четыре строенія для маншнъ со всеми къ нпмъ принадлежностями; но въ на
стоящее время понадобится только одно такое строеніе. Въ каждомъ установле
ны будутъ но две наровыя машины такой силы, чтобы каждая изъ шіхъ была 
въ состояніп, отдельно действуя, доставлять требуемое отъ водопровода коли
чество воды въ сутки.

Для доставлснія этого количества воды къ фильтрационной станцін, т. е. для 
подъема его на высоту 125 футовъ и для преодоленія сопротивлений тренія 

воды во всаеывающнхъ и вдавлнвающихъ нроводахъ, рабочая сила каждой машины 
определяется въ 160 паровыхъ лошадей.

Для каждой машины понадобится иметь по четыре котла въ 30 футовъ 
длины н 6 футовъ въ діаметре, изъ которыхъ три будутъ постоянно действо
вать, а одннъ будетъ въ то время очищаться.

Все помещенія для маишнъ, котловъ н угля, а также всѣ входы въ шіхъ, 
которые будутъ находиться ниже горизонта высокихъ водъ реки, должны быть 
защищены отъ наводненія во время разлнвовъ Вислы и должны быть плотно



Дымовая труба.

Безвоздушный резервуаръ и ко- 
локолъ съ сжатымъ воздухомъ.

ІІромывка всасывающаго провода.

Главный нроводъ рѣчнок воды.

закрыты. Вода, которая, ис смотря на это, успѣетъ въ ннхъ проникнуть, бу
детъ устранена дѣйствіемъ прибора устранваемаго нрн насосахъ, доставляющихъ 
холодную воду для паровыхъ машпнъ.

Возлѣ помѣщенія для котловъ будетъ устроена дымовая труба.
До многимъ прнчинамъ, для водопроводнаго заведенія, въ полныхъ уже его 

размѣрахъ, выгодно было бы іімѣть не болѣе двухъ дымовыхъ трубъ. Посему 
въ самомъ началѣ устройства водопровода нужно построить дымовую трубу та- 
кнхъ размѣровъ, чтобы черезъ нее могли проходить свободно продукты горѣнія 
не только въ печахъ первыхъ четырехъ, но и въ нечахъ слѣдующихъ четырехъ 
котловъ, которые будутъ установлены въ послѣдствіи.

Согласно этому, дымовая труба должна быть высотою въ 160 и діаметромъ 
въ 5 футовъ.

Тридцати шести дюймовый всасывающій про водъ, проложенный отъ фарва
тера рѣкп къ зданію машпнъ, будетъ соедпненъ съ безвоздушнымъ общимъ для 
2-хъ машинъ коловоломъ, который будетъ регулировать перавномѣрное всасываігіе 
насосовъ.

Изъ этого безвоздушнаго колокола насосы будутъ черпать и вдавливать 
воду въ другой колоколъ съ сжатымъ воздухомъ, помещенный непосредственно 
надъ первымъ и отделенный отъ него крѣпкою металлическою стѣнкою въ видѣ купола.

Послѣдніе послужатъ для регулнрованія дѣйствія насосовъ нрн вдавливанін 
воды, а также для предохранения вдавливаюіцихъ проводовъ и машпнъ отъ 
вреднаго вліянія ударовъ.

Колоколъ съ сжатымъ воздухомъ будетъ соедпненъ со всасъівающнмъ про- 
водомъ посредствомъ трубы 20-тн діоймоваго діаметра, закрытой при обыкновеп- 
ныхъ условіяхъ шлюзоіаъ.

Трѵба эта дастъ возможность съ давленіемъ, соотвѣтствующпмъ разннцѣ 
уровней между станціею насосовъ и станціею фильтровъ, сильно промывать весь 
всасывающій нроводъ.

Образовавшееся такнмъ Образомъ сильное теченіе съ верху въ ннзъ  ̂ уне- 
сетъ не только несокъ, наконившійся въ проводѣ, но очистить головку его и 
ящикъ отъ всего накопившегося въ нихъ сору.

Въ Альтонѣ и ІІештѣ я устроилъ подобное сообщеніе между колоколам» съ 
сжатымъ воздухомъ и всасывающими проводами и оно оказалось очень полезным!..

Изъ колокола съ сжатымъ воздухомъ выходитъ главный 30-ти дюймовый 
нроводъ, который, направляясь, какъ показано на планѣ зеленою краскою, но 
улицамъ: Агриколн-Дольной, Нововѣііской и ІІржедокоповой, достигает!, до стан- 

цін фильтровъ.
Онъ будетъ нроложенъ на длннѣ около 12,000 футовъ и будетъ поста

влять воду на станцію фильтровъ, на высоту 121 футъ надъ нулемъ Вислы.
Такт» какъ изъ этого провода вода не будетъ расходоваться на сторону, то 

въ отношенін машинъ нижней станціи онъ будетъ играть роль напорной башни 
съ постоянным!, давленіемъ, чѣмь будетъ обезпечснъ равиомѣрный и тихій 

ходъ машинъ.

—  С —



Стаиція фильтровъ. 

Резервуаръ для чистой води, 

Наміаченіе.

Размѣръ дѣйствія.

Містоиоложеиіе станціп филь
тровъ.

Общее размѣщеиіе иостроекъ дли 
полваго .(Ъ будущемъ водопровода.

ВЕРХНЯЯ СТАНЩЯ ФЙІЬТРОБЪ I  РЕЗЕРВУАРЪ Д ІЯ  ЧИСТОЙ ВОДЫ.
Согласно н8з:іаченію расположенной на высоте станціи фильтровъ, вся до

веденная къ ней речная вода будетъ очищаться для цѣлаго города посредствомъ 
фильтрацін и въ чнстомъ, ядномъ для уиотреблепія состоянін будетъ нако
пляться въ болыномъ количестве въ прикрытыхъ сводами вмѣстплпщахъ филь
тровъ и водоема. Эти вмѣстилпща послужатъ не только для того, чтобы зи
мою предохранять воду отъ замерзаиія, но и для того, чтобы лѣтомъ, устраняя 
ее отъ вреднаго дѣнствія свѣта и солнечнаго жара способствующаго гніенію, 
дать водѣ возможность сохранить потребную свежесть.

На этой станціп лѣтомъ понадобится профильтровать до 4 ,600,000 куб. 
футовъ воды въ сутки.

Для того чтобы на верхней станціи пмѣлся всегда достаточный запасъ 
воды не только для покрытія колебаній въ суточномъ ея расходѣ, но и на 
случай пожаровъ или простановки дѣйствія машпнъ, а также для того, чтобы 
собранная въ водоеме вода могла получить умѣренную температуру, вмести
мость послѣдняго онредѣлена въ 2,800,000 куб. футовъ.

Почти */, часть всего количества воды, собирающагося ежедневно въ водо
еме, будетъ прямо нзъ него доставляться въ нижнюю часть города и на Прагу 
посредствомъ отдельная главнаго провода.

Для снабженія верхней части города понадобится остальныя 1/% всего количества 
воды поднимать силою паровыхъ машпнъ, установленныхъ на этой станціп, еще 
почти на 120 футовъ, такъ, чтобы ею могли пользоваться верхніе этажи самыхъ 
высокнхъ домовъ, построенныхъ на самомъ возвышенномъ месте.

Для устройства станцін фильтровъ я пзбралъ ровную местность, прилегаю
щую къ улицамъ Предокоповой и Котики, которая имеетъ очень удобное полс- 

женіе относительно частей города, подлежащпхъ снабженію водою.
На общемъ плане участокъ земли, который следовало бы оставить для этого 

свободнымъ, обведенъ красною краскою.
Общее распределеніе какъ построекъ потребныхъ на первое время на стан- 

щи фильтровъ, такъ и построекъ предназначенныхъ къ возведенію впоследствіп, 
показано на общемъ плане.

Все постройки и сооруженія размещены симетрпчно по обѣнмъ сторонамъ 
поперечной лнніи, проведепной съ севера на югъ перпендикулярно къ улице Ко
тики  и разделяющей целое заведете на две части— восточную и западную.

Каждая изъ этихъ частей составляетъ половину общаго заведенія и на каж
дой нзъ нихъ все сооруженія размещены въ свою очередь такъ, что и здесь обра
зуются два самостоятельные участка, независимые одинъ отъ другая. Такой 
порядокъ размещенія всехъ сооруженій соответствуетъ общей мысли проекта—  
приводить его въ исиолпеніе ио частямъ въ четыре періода.

Помещенія для машпнъ, дымовая труба и напорная башня обращены фрон- 
томъ къ северу, т. е. къ улице Котики; резервуаръ для профильтрованной ьоды



помѣщенъ при строенін для машнаъ; сзади ихъ находятся четыре группы фнль
тровъ, въ каждой но 6 одннъ за другимъ лежащнхъ, а далѣс къ югу, вдоль гра
ницы участка проложенъ будетъ главный проводъ, ирнводяіцій рѣчную воду со 
станцін насосовъ.

Теперь только четвертая часть ]}ъ настоящее время и на этой станцін, такъ какъ и на станцііі насосовъ, 
назначена къ исполненио.

предполагается исполнить только 1/і часть всего проекта, именно устроить одну 
группу фнльтровъ, одннъ резервуаръ для чистой воды, половину всѣхъ манишь 
нредположенпыхъ къ установкѣ въ зданін восточной части станціи со всѣмн 
проводами, нужными для пропуска рѣчной и профильтрованной воды и т . п., и 
наконецъ дымовую трубу и напорную башню. Два иоелѣдннхъ сооруженія лучше 
вполнѣ устроить съ самаго начала, потому что раздѣлъ въ этомъ случаѣ но-

Распредѣлнтельный бассейнъ съ ыекъ бы за собою усложненіеработъ н болыніо расходы.
цѣднлаып. Проводы рѣчной воды доводятъ со станцін насосовъ всю нефильтрованную

воду до такт, иазываемаго расиредѣлительнаго бассейна, номѣщеннаго въ сере- 
дпнѣ стійіцін фнльтровъ. Бъ бассейнѣ иомѣщсны будутъ соотвѣтственнаго устрой
ства цѣдила для задержанія нрнноенмыхъ ст. водою постороинихъ веществъ.

Бассейнъ этотъ будетъ покрыть сводомъ и обложенъ землею. Для пра- 
внлыіаго распредѣленія собирающейся въ немъ воды по группамъ фнльтровъ бу
дутъ устроены въ бассейнѣ 4 перевала; переливающуюся черезъ пнхъ вэду 
четыре провода ЗО-ти дюймоваго діаметра будутъ доводить до соответственных!, 
груннъ фнльтровъ.

На нланѣ проводы эти обозначены зеленою краскою. На первый разъ бу
детъ проложенъ только одннъ такой проводъ, доводящій воду до первой группы

Фильтры. V

фнльтровъ.

• Для очистки воды я нзбралъ фильтры напболЬб-удобной въ нрактнкѣ кон
струкции съ горизонтальными слоями песку. Бодѣе чѣмъ 20 лѣтній оиытъ но- 
казалъ, что эти фильтры лучше всего соотвѣтствуюіь > своему назначенію. Из* 

всѣхъ пскусствеыныхъ способовъ фнльтраціп нзбранъ мною самый простой. Уст
ройство и содержаніе въ дѣйствіп такихъ фнльтровъ обходятся дешевле чѣмъ 
всѣхъ другнхъ.

Фпльтраціонный матеріалъ будетъ помѣщенъ горизонтальными слоями въ 

Способт дѣйствія соответственной конструкціп камеиныхъ непроницаемыхъ для воды вмѣстйлн-
щахъ. Внизу, на самомъ диѣ, будетъ уложенъ слой крунныхъ камней, высшіе 
слои будутъ состоять изъ матеріаловъ постепенно менѣе и мепѣе крунныхъ, такъ 
что самый верхній слой толщиною въ 1 1'2 фута будетъ состоять изъ мелкаго 
песку. Общая толщина всего фнльтраціоннаго матеріала будетъ составлять 4 ■/* 
фута.

Рѣчная вода будетъ пускаться на самый верхній слой фнльтровъ н, про
ходя медленно черезъ слой мелкаго песку, оставить на его поверхности всѣ зе
млистым н другія механически пріімѣшашіыя къ ней вещества.

Въ ншкнпхъ слояхъ, состоящпхъ нзъ гравія, очищенная вода найдстъ до
статочно обширные промежутки н свободно, по кратчайшему пути, дойдетъ до 
шірннчныхъ каналовъ, устроспныхъ на днѣ фнльтровъ.



Для очистки фпльтровъ потребуется только принесенную водою и остав
шуюся на поверхности песку грязь убрать вмѣстѣ съ верхнпмъ слоемъ песку 
толщиною около >/4 дюйма до свѣжей чистой его поверхности, пригодной для 
вторичной фильтраціи. Конечно до приступленія къ очисткѣ нужно спустить 
воду съ фильтра. Время дѣйствія фпльтровъ зависитъ отъ степени мутности 
воды въ рѣкѣ.

Опредѣлепіе площади занимаемой Для опредѣленія поверхности фпльтровъ я прнішлъ, что квадратный футъ 
фильтрами. поверхности песку, даже во время самаго снльнаго расхода воды въ городѣ, не

долженъ пропускать болѣе 12 куб. фут. воды въ сутки, или что скорость про- 
сачнванія воды должна составлять не болѣе б дюймовъ въ часъ. Опредѣленная 
на основаніи этого поверхность фпльтровъ раздѣленз. на 5 равныхъ частей 
и къ ннмъ прибавлена еще одна пятая часть, или 20 процентовъ для запаса.

Пять частей будутъ постоянно дѣйствовать, шестая же будетъ въ то время 
очищаться.

Согласно этому нсчисленію нужно будетъ въ самомъ началѣ построить 
6 фпльтровъ, каждый поверхностью въ 21250 квадратныхъ футовъ, что соста- 
вптъ 127,500 квад. футовъ для всей фильтраціонной занятой пескомъ поверх
ности.

Вслѣдствіе значительныхъ расходовъ на фильтры, при громадной поверх
ности нхъ, обращено было мною на нхъ устройство особое вннманіе.

Прежде всего я имѣлъ въ виду то важное при устройствѣ нхъ правило, 
чтобы вода съ момента черпанія ея изъ рѣкн до разведенія но домамъ прохо
дила все время подземными путями. Это необходимо не только для того, что
бы устранить воду отъ дѣйствія свѣта и тепла, но и для того, чтобы обезпе- 
чить за нею благотворное вліяніе иодземныхъ слоевъ, охлаждающпхъ ее лѣтомъ 

и возвышающнхъ температуру ея зимою.

Необходимо прикрыть фильтры Вода, оставаясь продолжительное время на фильтрахъ подъ вліяніемъ солнца 
сводами. п ВцьШНей температуры, могла бы замерзать зимою; лѣтомъ же въ ней очень

скоро могла бы развиться органическая жизнь. Посему строгое примѣненіе 
этого правила къ фильтрамъ очень важно.

Самое радикальное къ тому и самое удобное средство прикрыть фильтры 
сводами. По какъ это требуетъ болыннхъ издержекъ, то нужно подробнѣе 
объяснить, почему я считаю прикрытіе фпльтровъ особенно для климата Вар

шавы необходимыми

Отъ этого температура коды не- Въ жаркіе дни вода въ прикрытыхъ фильтрахъ не будетъ подвержена дѣй-
ремѣииться иъ пользу жителей. СТ15|Ю солпечиыхъ лучей, слѣдовательно не будетъ и а гр ѣ в тся  и развптіе орга

нической жизни, столь сильно и быстро появляющееся въ открытыхъ, иеглубо- 
кихъ водохрапплпщахъ, будетъ нріостановлено. Зимою вода не будетъ замер
зать даже при оставлены ея въ фильтрахъ на болѣе продолжительное время.

Усилится дѣйствіе фпльтровъ. Часть расходовъ на прикрытіе сводами фпльтровъ со времепемъ вознагра
дится, потому что вслѣдствіе недопущенія развнтія растительной жпзнн устра
нится причина быстраго засоренія нхъ. Промежутки между крупинками песку
не такъ скоро будутъ наполняться грязью, фильтры будутъ дольше находиться
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Площадь заиасішхъ фильтровъ 

можетъ быть гораздо меньше.

Проводы рѣчнѳіі води.

ІІроводы профильтрованной воды.

въ дѣйствіи, не нуждаясь ігь очнсткѣ, а это конечно уменьшить расходъ на 
нхъ содержаніе.

Одно изъ самыхъ важныхъ обстоятельству иобуждающихъ къ прнкрытію 
фильтровъ сводами, состоитъ въ климатическихъ условіяхъ Варшавы. Зимою 
на фильтрахъ образовался бы ледъ, и вода примерзала бы къ нхъ стѣнкамъ, 
что затрудняло бы ихъ дѣйствіе въ знмніе мѣсяцы.

Если фильтры будутъ прикрыты, то ппчто не помѣшаетъ ихъ дѣйствію 
зимою, очистка круглый годъ будетъ производиться свободно и правильно, по
тому что вода будетъ находиться нодъ землею какъ въ погребахъ, защнщен- 
ныхъ отъ мороза.

Вслѣдствіе возможности очищать фильтры зимою запасная площадь нхъ 
можетъ быть гораздо меньше, слѣдовательно и расходы значительно сократятся. 
Изъ опыта известно, что очистка открытыхъ фильтровъ зимою невозможна и 
что для доставленія въ зимніе мѣсяцы требуемаго городомъ количества про
фильтрованной воды необходимо было бы для занасныхъ фильтровъ отвести 
такую обширную площадь, чтобы они послѣ очистки нхъ, съ наступленіемъ 
морозовъ, могли безостановочно действовать до конца зимы. Между тѣмъ, если 

фильтры прикрыты сводами, то для запасныхъ фильтровъ достаточно занять, 
какъ выше сказано, */5 часть пространства необходимого дли фильтровъ, по
стоянно дѣйствующнхъ.

Группа Л? 1 шести фильтровъ, которые на первый разъ следовало бы по
строить, обведена на плане болѣе толстыми линіями и покрыта тушыо.

Группы II, I I I  и IV , покрытый свѣтлою тушыо, , нредставляютъ фильтры, 
которые придется устраивать постепенно впослѣдствіп.

Еъ  фильтрамъ группы I  рѣчная вода будетъ приводиться съ западной 
стороны распределительная съ цедилами бассейна. По мере надобности, ее 
можно будетъ направлять къ тому или другому фильтру посредствомъ соотвѣт- 
ственныхъ 10-ти дюймовыхъ проводовъ.

Очищенная верхнимъ слоемъ песку вода проходить въ слои гравія и щебня, 
а потомъ въ каналы фильтровъ, нзъ которыхъ будетъ проведена въ колодцы, 
построенные съ восточной стороны каждая фильтра. Въ колодцахъ этпхъ на
ходятся подвижные перевалы, которыми, по мере надобности, можно регулиро
вать уровень воды въ фильтрахъ.

Перевалы послужатъ одновременно для того, чтобы фильтры находились 
въ независимости отъ постоянно изменяющейся высоты воды въ водоеме и 
чтобы правильно и постоянно доставляли, подъ умереннымъ давленіемъ, опре
деленное количество воды, а сверхъ того чтобы ни въ какомъ случае не были 
подвержены порче въ случае мгновенная отвода нзъ нодъ нихъ воды, въ 
колпчествѣ несоразмерномъ съ нхъ правильным!, діійствіемъ.

Профильтрованная вода нзъ шести выше упомянутыхъ колодцевъ будетъ 
переходить въ общій проводъ, иаходящійся на восточной стороне группы фнль- 
тровъ, а изъ него въ водоемъ.
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Водоем!.

Вмѣстнмость.

Высота уровня воды.

Наименьшая напорная высота, 
предназначенная дли снабженіл 

ншкнпхъ частей города.

Водоемъ въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ онъ предполагается къ построГшѣ 
на первый разъ, обведенъ на планѣ толстыми линіями, а предполагаемое разши- 
реніе его въ послѣдствіи— тонкими.

Этотъ водоемъ, со своими подраздѣленіями, будетъ, какъ выше сказано, 
водонапорнымъ водоемомъ относительно всѣхъ иижнихъ кварталовъ Варшавы и 
всей Праги и уравнителемъ между всегда равпомѣрнымъ прнтокомъ воды изъ 
фильтровъ и неравиомѣрнымъ расходомъ ея въ городѣ; наконецъ онъ будетъ 
умѣрять температуру заключающейся въ немъ воды.

Водоемъ будетъ прикрытъ сводами, подобно фильтрамъ.
Вмѣстимость его опредѣлепа въ 760,000 куб. фут., для чего необходима 

глубина воды въ немъ въ 15 футовъ. Половина этого количества воды бу
детъ служить для покрытія суточныхъ колебаній при расходованіи воды въ 

городѣ.
Дно водоема предполагается помѣстнть на высотѣ 102 футовъ; тогда го- 

рнзонтъ воды, во время наполненія его 760,000 куб. футами воды, будетъ на
ходиться на высотѣ 117 фут.; ребро же перевала предположено устроить на 

высотѣ 118 футовъ.
Весь этотъ водоемъ, представляющій въ сущности уравнительный резер- 

вуаръ, состоитъ изъ 156 квадратныхъ участковъ покрытыхъ сводами. Участки 
эти отъ востока къ западу будутъ составлять 12 рядовъ, а отъ сѣвера къ югу 
13 рядовъ; площадь же покрытая водою составптъ 51012 квадратныхъ футовъ.

Отъ общаго пространства водоема будетъ отдѣленъ каменною стѣнкою до 
высоты 110 футовъ, рядъ сводовъ, расположенныхъ съ южной или западной его 

стороны.
Съ этого отгороженнаго узкаго пространства (галлереи) вода будетъ пере- 

хбдпть непосредственно въ главные проводы нижней части города, какъ будетъ 

объяснено ниже, при подробномъ описаніи этого устройства.
Изъ фильтровъ, чистая вода, посредствомъ соотвѣтственныхъ проводовъ, бу

детъ направлена въ эту меньшую отдѣленную часть водоема, въ которой, уходя 
частью въ главный проводъ ншкнпхъ кварталовъ, поднимется до высоты 110 ф., 
послѣ чего начнетъ переливаться въ остальную часть водоема черезъ ребро пере
вала, устроеннаго въ каменной раздѣлнтелыюй стѣнкѣ. Съ этого момента на
чнется наполненіе остальной части водоема; когда уровень воды н здѣсь подни
мется до высоты 110 ф., прибывающая вода будетъ равномѣрно распредѣляться 
по всей поверхности цѣлаго водоема. ІІадъ линіею 110 футовъ уровень воды 
въ цѣломъ водоемѣ будетъ подверженъ колебаніямъ. Но въ галлереѣ, даже во 
время наиболыпаго расхода воды въ верхней части города, онъ никогда не опу

стится ниже 110 футовъ.
Эту высоту мы избрали потому, что она лучше всего соотвѣтсвтуетъ усло- 

віямъ снабженія водою нижней части города и что она даетъ мозможность спу
скать воду со слоевъ фильтровъ для ихъ очистки, безъ потерн профильтрован

ной воды.



Опоражшіваніе п наполненіе фцль- Црц нравнлыюмъ дѣйствііі водоема для опорожненія фпльтровъ нужно 

ТГ)0ЬЪ' прекратить, во время ионнженія въ немъ уровня, притокъ рѣчной воды къ
фильтру, назначенному къ очнсткѣ; проводы же для чистой воды, выходящіе изъ 
его каналовъ, сообщить съ главною частью водоема, въ которомъ вода пони
жается. Когда уровень ея достигнетъ здѣсь 110 фут., поверхность песка обна
ружится и фильтръ будетъ готовь къ очнсткѣ. Нанолненіе фпльтровъ произ
водится такимъ же способомъ, но въ обратномь иорядкѣ. Если во время новы- 
шенія горизонта воды въ водоемѣ, соедннпмъ съ ннмъ каналы опорожненнаго 
фильтра, то чистая вода станетъ наполнять фильтръ медленно, направляясь сни
зу вверхъ; когда поверхность песка погрузится въ воду па иолфута, проводъ 
для притока рѣчной воды кь фильтру откроется, сообщеніе я.е его съ ироводомъ 
отводящимъ чистую воду, закроется, вслѣдствіе чего фильтръ наполнится до вы
соты, назначенной для перелива чистой воды, и затѣмъ войдетъ опять въ фа- 
зисъ правнлыіаго дѣйствія.

Устройство для отвода лишней Для отвода грязныхъ водъ нзъ цѣлаго заведепія н нзъ построекъ для ма-

В0?1к  фпльтровъ"]!1 резерврра,Ба~ ШПІІЪ бУдетъ УстРоенъ па УЛИДѢ> какъ видно Ііа пллнѣ, отъ востока къ западу,
между водоемомъ п фильтрами, особый водоотводный каналъ высотою въ 4 фута, 
шириною въ 2 фута 8 дюймовъ. Каналъ эТотъ послужитъ также для отвода 
грязной воды отъ промывки песка на фнльтрахъ н воды въ нзбыткѣ. притекаю

щей къ фильтрамъ.
Бсѣ стоки будутъ отводиться і ім ъ  въ главный каналъ А Канализаціонной си

стемы съ наклоиомъ 1:1000.
Этимъ же путемъ можно будетъ выпускать воду изъ водоема черезъ от- 

верстіе въ его днѣ, что чрезвычайно важно при очнсткѣ водоема, которую при
дется дѣлать отъ двухъ до трехъ разъ въ годъ. Для этого, назначенный на 
первый разъ къ постройкѣ водоемъ нужно раздѣлить стѣнкою на двѣ равныя 

части.
Проводы воды къ колодцамъ на- Когда одна часть бугдетъ въ дѣііствіп, тогда другая можетъ очищаться.

сосовъ. Постредствомъ камениагр водоотвода въ 6 футовъ въ .діаметрѣ, ностроеннаго по

направленію сѣвернаго ряда сводовъ, къ востоку, между резервуаром ь и строенія- 
ми для машинъ, чистая вода изъ водоема будетъ направлена къ строенію для 
машннъ. Рукава, выходящіе перпендикулярно отъ этого водоотвода кь колод

цамъ насосовъ, будутъ діаметромъ въ 5 футовъ. Дальнейшее нроведеніе этого 
водоотвода, но прямому направленно, для сообщенія въ будущемь водоема въ 
восточной части заведенія съ водоемомъ въ западной, не было тоже упущено 

нзъ виду.
Бсѣ эти водоотводы будутъ снабжены соответственными шлюзами для того, 

чтобы по мѣрѣ надобности можно было исключить нзъ дѣйствія ту или другую 

ихъ лішію.
Колодцы. Для каждой пары мдшпнъ назначенъ одниъ колодезь, дно котораго будетъ

помѣщено на 97,5 фута надъ нулемъ Вислы. Уровень воды въ колодцахъ не 
будетъ подниматься при обыкновенныхъ объстоятельствахъ выше 117 футь; наи-
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Машины. 
Размѣщеиіе нхъ.

Размѣръ дѣйетшя.

Количество воды. 

Высота иодъеяа воды.

меньшая высота уровня принята въ 102 ф.; всасывающіе рукава насосовъ по- 
гружены будутъ на 100 ф. надъ нулемъ Вислы.

На планѣ въ общихъ чертахъ показано размѣщеніе построекъ для машинъ 
и котловъ. Впереди стоять строенія для машинъ, обращенныя фасадомъ къ 
улнцѣ Котики. Строенія эти раздѣлены на двѣ части; въ каждой изъ нихъ 
помѣщается по 4 машины. Сзади этихъ строеніГі находятся строенія для кот
ловъ, а дальше помѣщенія для угля. На первый разъ предполагается возвести 
эти постройки только на половинѣ восточпой части станціи фильтровъ и уста
новить двѣ машины (что показано на планѣ цифрою I).

Основаніе принятое для опредѣленія размѣровъ разсмотрѣнныхъ сооруженій 
и состоящее въ томъ, что эти сооруженія должны соотвѣтствовать среднему су
точному расходу воды лѣтомъ, не можетъ быть примѣнено къ машинамъ. Ма
шины должны быть устроены такъ, чтобы были въ состояніи покрывать наибодыній 
расходъ воды лѣтомъ въ часъ.

Посдѣдняя цифра достаточна и при расчетѣ на увеличеніе со временемъ 
потребностей жителей города, и принята при опредѣленіп размѣровъ всѣхъ соо
ружены!, какія слѣдовало бы устроить въ настоящее время съ тою цѣлыо, чтобы 
они составляли органическое цѣлое съ проектируемымъ на далекое будущее 
полнымъ водопроводнымъ заведеніемъ.

Полный проектъ составленъ для населенія Варшавы въ 500,000 человѣкъ; 
основываясь на статистпческихъ данныхъ, можно принять населеніе верхняго 
города въ то время въ 410,000 человѣкъ. Сообразно нуждамъ такого населе- 
и і я онредѣленъ размѣръ дѣйствія водопроводнаго заведенія.

Сообразно вышесказанному нужно будетъ поставлять въ часъ 205,000 куб. 
фут. воды.

Что касается высоты подъема воды, то было бы желательно, чтобы при 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ высота водянаго столба давленія не была ниже 
180 ф. для того, чтобы струя воды на возвышенныхъ мѣстахъ могла дости
гать 60 ф. надъ уровнемъ улнцъ. Для этого, принимая во вннманіе треніе 
воды въ главныхъ и второстепенныхъ проводахъ, потребуется поднимать воду 
на станціи машинъ до 220 ф. По сравненіи этой высоты съ самымъ нпзкимъ 
уровнемъ воды въ колодцахъ насосовъ, опредѣлится въ 118 футовъ высота, 
которой сила машинъ должна соотвѣтствовать.

Согласно этому въ послѣдствіп понадобится на верхней станціи установить 

8 иаровыхъ машинъ, каждая въ 140 паровыхъ лошадей; шесть изъ нихъ дол
жны покрывать т а х і т и т  расхода воды въ часъ, а остальныя двѣ будутъ въ 

то время въ запасѣ.
На первое время потребуются только двѣ паровыя машины: одна должна 

накачивать въ городъ все количество воды при среднемъ ея расходѣ, другая 
же будетъ оставаться при нормальныхъ условіяхъ запасною, а лѣтомъ будетъ 

помогать первой.
Нужно было бы выбрать паровыя машины такой конструкціи, чтобы онѣ 

требовали для полнаго дѣйствія какъ можно меньше угля.
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Самыми лучшими въ этомъ отношеніи и для мѣстныхъ условій весьма 
пригодными я считаю машины Вольфа съ двумя цилиндрами для большаго и 
малаго давленія, въ которыхъ работа производится подъ усиленнымъ давлсніемъ 
съ разширеніемъ и охлаяценіемъ пара.

Хмні™ЯдешевИыми°въ3практакГ" Въ большпхъ заведеніяхъ нужно преимущественно стремиться къ сбереже-
пію ежегодно расходуемыхъ сѵммъ на содержаніе машннъ въ дѣйствіи. Посему 
необходимо избрать машины самой лучшей конструкцін и самой тщательной 
отдѣлки, потому что самая незначительная разница въ количествѣ употребляе- 
маго безпрерывно топлива имѣетъ съ теченіемъ времени гораздо большее зиа- 
ченіе, чѣмъ превышеніе единовременныхъ расходовъ на дорогія, но хорошей кон- 
струкціп машины, иадъ расходами на машины дешевыя, но плохія.

Котлы п кппятпльппкъ. Для образованія потребиаго для этихъ двухъ машинъ количества пара,

предполагается установить 7 котловъ Корнваля самой лучшей конструкціи, дли
ною каждый 28 футовъ и діаметромъ въ 6 ф. Вода для иитанія котловъ будетъ 
нагрѣваться въ соотвѣтственномъ аппаратѣ, помѣщенномъ въ дымовыхъ ходахъ.

Вода расход^емая^на^^оыажденш для 0хлаждеиія пара чистая вода будетъ доставляться изъ водоема.

Часть этой воды, нослѣ охлажденія пара, употреблена будетъ на нитаніе 
котловъ, но предварительно она будетъ' пропущена черезъ особый помѣщенный 
въ дымовыхъ ходахъ трубчатый аппарата, въ которомъ нагрѣта будетъ до точ
ки кипѣнія. Остальную же часть конденсаціонной воды-можно будетъ съііоль- 
зою употребить для купаленъ, или для какихъ нибудь фабричныхъ цѣлей, а 
потомъ она впущена будетъ въ каналы для ихъ промывки.

Резервуаръ Съ сжатыыъ воздухомъ. Насосы посредствомъ 24 дюймовыхъ проводовъ будутъ всасывать воду изъ
колодцевъ, построениыхъ въ сѣверномъ углу строеній для машннъ и будутъ 
вдавливать ее въ колоколъ съ сжатымъ воздухомъ, откуда 30 дюймовый про- 
водъ будетъ доводить ее до напорной бапіни.

Напорная башня. Такъ какъ въ окрестностяхъ Варшавы нѣтъ даволыю возвышеннаго мѣста,
на которомъ можно было бы съ небольшими издержками устроить достаточныхъ 

размѣровъ сводчатый возвышающійся надъ нулемъ Вислы на 200 фут. резер- 
вуаръ, то поневолѣ приходится прибѣгнуть къ другому способу разведенія воды 
по сѣтп трубъ съ необходнмымъ напоромъ, который предохранялъ бы машины 
отъ вреднаго дѣйствія ежеминутно измѣшнощагося давленія въ сѣти водопро- 

водныхъ трубъ и обусловливалъ бы правильность и ровный ходъ машппъ.
Оппсаніо напорной башни. Я  убѣжденъ, что самую лучшую услугу окажетъ въ этомъ отношсніи на-

порпая башня такого устройства, какое мною дано ей въ Гамбургѣ, очень сход- 
номъ по мѣстоположенію съ Варшавою, и какое введено было въ послѣдствіи 
въ другихъ городахъ.

Напорная труба (или колонна) вмѣстѣ съ трубою вытяжною будетъ окруже
на, на подобіе устроенной въ Гамбургѣ, каменною башнею для обезпеченія ея 
отъ морозовъ.

Что касается размѣровъ водопроводной колонны, то съ самаго начала сле
довало бы всѣ части ея устроить такъ, чтобы она могла слулшть для цѣлаго 
нредположеннаго со временемъ къ построикѣ водопроводнаго заведенія.
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Согласно этому, въ каменной башнѣ понадобится устроитъ 2 вертикальный 
восходящія и 2 вертикальный ннсходящія трубы, каждая діаметромъ въ 36 
дюймовъ. Нпжніе концы восходящихъ трубъ будутъ соединены съ машинами; 
концы же нисходящихъ—  съ сѣтью водопроводныхъ трубъ. Самыя трубы будутъ 
сообщаться между собою на высотѣ 210 футовъ надъ нулемъ Вислы, или на 
высотѣ 100 футовъ надъ среднпмъ уровнемъ воды въ колодцахъ насосовъ.

Удлиненные концы этнхъ трубъ будутъ сверху открыты.
Дѣйствіе напорной башіш. Когда машины начнутъ действовать, вода станетъ подниматься въ вертп-

кальныхъ сообщенныхъ съ машинами трубахъ и, дойдя до высоты 210 футовъ, 
начнетъ переливаться въ смежную нисходящую трубу, нзъ которой будетъ ухо
дить въ сеть городскпхъ водопроводныхъ трубъ.

Вода, проходящая черезъ башню, въ отношеніи количества, должна соответ
ствовать потребностямъ верхняго участка города; въ отношенін же напора, долж
на держаться въ нисходящей трубе, на сколько это окажется возможнымъ, на 
высоте 210 футовъ, или выше.

Въ нисходящихъ трубахъ, сообщенныхъ съ городского сетью, высота водя- 
наго столба будетъ ежеминутно изменяться вследствіе расхода ея въ городе, но 
въ трубахъ, соединенныхъ съ машинами, уровень воды будетъ выше 210 ф., 
вследстізіе чего машииамъ обезпеченъ будетъ правильный, ровный, самый удоб
ный ходъ.

Для соеднненія каждой пары маінннъ съ вертикальными восходящими тру
бами будутъ употреблены 30 дюймовые проводы.

Дымовыя трубы н каменная башня Дымовая тр\ ба бу детъ находиться, какъ выше сказано, внутри каменной 
окружающая напорную башню п башни, окружающей напорную башню; размеры ея, 6 фут. въ діаметре и 150

футовъ высотою, применены къ потребностямъ полнаго проекта водоснабженія.
Діаметръ каменной башни, окружающей напорную башню и дымовую трубу, 

считая до наружныхъ стенъ, принять въ 40 футовъ; при этомъ размере, внутри 
ея будетъ достаточно места для помещенія напорныхъ трубъ, лестннцъ и всехъ 
другихъ устроііствъ.

Задача стапціи насосовъ, въ отношеніи поставки воды, ограничивается 
пакачиваніемъ ея въ напорную башню; дальнейшее разведеніе ея по городу со- 
ставляетъ задачу сети водопроводныхъ трубъ.

СЕТЬ ВОДОПРОДНЫХЪ ТРУБЪ.
Водопроводная сеть со всеми разветвленіями показана на общемъ плапе Л» 1. 
Составляющіе ее проводы разделены по назначенію своему на три разряда.
1. Главные проводы 1-го разряда получаютъ воду прямо со станцін на

сосовъ и доводятъ ее до известныхъ пунктовъ, откуда собственно начинается 
уже распределеніе воды по городу. Діаметръ этихъ проводовъ принять въ 30, 
24, 20 и 16 дюймовъ.

2. Главные проводы втораго разряда разделяютъ городъ на части и доводятъ 
до прилегающпхъ къ нимъ кварталовъ воду въ количестве, соразмерномъ ихъ 
величине. Діаметръ ихъ принять въ 12, 10 и 8 дюймовъ.
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дымовую трубу.

Назначеніе проводовъ 1-го 
ряда.

2-го разряда.



3-го разряда:

Общій планъ (Прнложеніе 1).

Водопроводная сѣть согласно по- 
ложенію города раздѣлена на двѣ 

системы.

Водопроводная сѣть. 

Предѣлы дѣйствія.

Главные проводы 1-го и 2-го 
разряда.

Главные проводы независимы 
другъ отъ друга.

Вѣтви нолучаютъ воду съ обѣпхъ 
сторонъ.

3. Проводы третьяго разряда берутъ начало у главныхъ распредѣдяющііхъ 
воду проводовъ и, развѣтвляясь, расходятся но улнцамъ іі площадяыъ города, 
доводя воду до примыкающнхъ къ нимъ домашннхъ проводовъ. Проводы этого 
разряда предположены діаметромъ въ 4 н 6, а въ исключнтельныхъ случахъ 

въ 8 дюймовъ.
На планѣ Л1» 1 проводы нервыхъ двухъ разрядовъ обозначены синими, 

третьяго же— красными линіями; цифры, иомѣщенныя на планѣ, означаютъ діа- 
метръ трубъ въ дюймахъ.

Еромѣ того, на планѣ въ концѣ каждаго провода указаны шлюзы и 
промывочные пожарные краны. Эти послѣдніе можно будетъ устраивать но 
мѣрѣ надобности, сообразно мѣстнымъ условіямъ.

Вся сѣть водопроводныхъ трубъ, въ отношенін способа снабженія города 

водою, раздѣлена на двѣ части: одну, назначенную для нижней части города, 
получающую чистую воду прямо изъ водоема, находящаяся на станціи филь- 
тровъ; и другую— для верхней части города, въ которую вода будетъ вдавли
ваться машинами посредствомъ напорной башни.

Линія, раздѣляющая городъ на нижнюю и верхнюю части, нроходптъ у подошвы 
крутаго обрыва, идущая вдоль Внслы; на планѣ она показана синею краскою.

При проектированін сѣти водопроводныхъ трубъ приняты были ві. сообра- 

яіеніе слѣдующія правила:
1. Водопроводная сѣть должна во время самая большая расхода воды

і  '4 ^

доводить ее до всѣхъ кварталовъ города въ количествѣ 0,5 куб. фута въ часъ 
на человѣка. Сверхъ того, ннгдѣ въ развѣтвленіяхъ нельзя допустить трубъ 
діаметра меньшая 4-хъ дюймовъ; этотъ предѣлъ признанъ необходнмымъ для 
правильная снабженія водою пожарныхъ крановъ п заливиыхъ трубъ.

2. Главные проводы 1-го разряда, состоящіе изъ трубъ большая діаметра, 
стоятъ дорого; посему въ видахъ экономіи число и длину ихъ нужно умень
шить на сколько возможно и кромѣ того укладывать ихъ, на сколько это воз
можно, по направленію къ центральнымъ пунктамъ распредѣленія воды въ городѣ 
съ тѣмъ, чтобы напрасно не терять высоты давленія.

3. Длинныя лнніи главныхъ проводовъ лучше замѣнять проводами 2-го 

разряда 10 и 12 дюймовыми.
4. Лнніи этихъ проводовъ должны раздѣлить весь городъ на соответствен

ной величины малые участки.
5. Отдѣльныя лнніи проводовъ 1-го разряда и проводовъ 2-го разряда 

должны быть независимы однѣ отъ другихъ такъ, чтобы во время порчи одной изъ 
линій можно было отдѣлить отъ нея осталыіыя, не допуская остановки въ снаб- 
женін ими водою соотвѣтственныхъ участковъ.

(!. Проводы третьяго разряда или развѣтвленія нужно но возможности со
единить съ двумя главными проводами для того, чтобы въ случаѣ порчи одно
го изъ главныхъ проводовъ вѣтвь эта могла получить воду изъ другая и чтобы 
во время иожаровъ вода могла быть доводима съ обѣихъ сторонъ.

—  10 —
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Отдушины п выпускные крапы. 7. На линіяхъ главныхъ проводовъ двухъ первыхъ разрядовъ, въ самыхъ
высокихъ пунктахъ изгиба, нужно устраивать краны съ отдушинами; въ самыхъ 
же низкихъ мѣстахъ этихъ линій необходимо дѣлать выпускные краны.

Сѣть новыхъ проектируемыхъ каналовъ дастъ возможность, при соблюдены 
соотвѣтственныхъ предосторожностей, употреблять выпускные краны для скораго 
оноражниванія трубъ, а слѣдователыю для ускоренія ихъ починки и очистки.

какъ въ горизонтальной, такъ и вертикальной плоскости, но стараться уклады
вать проводы по прямымъ линіямъ, или по кривымъ болыпнхъ радіусовъ.

9. Если отъ провода, въ которомь вода течетъ только по одному напра- 
вленію, понадобится устроить боковую вѣтвь, то она должна соединяться съ 
нимъ подъ острымъ угломъ, заключающимся между 30 и 40 градусами. Если 
вода въ ироводѣ можетъ притекать по двумъ направленіямъ, то вѣтвь должна 
соединяться съ нимъ подъ прямымъ угломъ, но тогда мѣсто соединенія должно 
быть соответственно округлено.

10. Особенное вннманіе нужно обратить на главные проводы и по возмож-

нзъ мііогочнсленныхъ спаекъ между трубами боковыхъ развѣтвленій и рукавовъ 
повлекла бы за собою необходимость пріостановить дѣйствіе главнаго провода, то 
во избѣжаиіе этого нужно на каждой вѣтви, какъ можно ближе къ мѣсту встрѣчи 
ея съ главными проводами, устраивать шлюзы, носредствомъ которыхъ можно

считая ихъ до 8-и дюймоваго діаметра, необходимо проложить второстепенные
4-хъ дюймовые проводы, изъ которыхъ вода будетъ отпускаться для домашнихъ 
нуждъ. ІІродѣлываніе отверстій въ главныхъ проводахъ можетъ быть допущено 
тотько въ псключителыіыхъ случаяхъ. Такимъ только образомъ можно будетъ предо
хранить главные, самые важные проводы въ сѣти, отъ всѣхъ случайностей.

12. Въ концахъ развѣтвленій должны буть устроены пожарные и выпуск
ные краны.

На общемъ планѣ Л? 4 показаны, для большей ясности, только главные 
проводы безъ разиѣтвленій. Проводы, относящееся къ нижней части города, обо
значены синею, а относящееся къ верхней части—  красною краскою. Полныя 
линіи означаютъ направленія, по которымъ на первый разъ предположено про
ложить проводы; по линіямъ же показаннымъ пунктиром ь предполагается про
кладывать проводы въ послѣдствіи, съ разшнрешемъ по мѣрѣ надобности во

допроводнаго заведенія.

Необходимо избѣгать изгибовъ. 8. Необходимо по возможности избѣгать быстрыхъ нзгибовъ въ проводахъ

Главные проводы нужно предо' 
хранить отъ пріостановокъ въ 

дѣйствіп.
ностн не допускать пріостановокъ въ ихъ дѣйствіи, а такъ какъ порча одной

будетъ цѣлыя вѣтвн со всѣмп выходящими нзъ нихъ рукавами отдѣлять отъ 
главныхъ проводовъ.

Проводы третьяго разряда. 11. Для полнаго достиженія этой цѣли, вдоль всѣхъ главныхъ проводовъ,

На какой глубішѣ слѣдуетъ по- Всѣ проводы нужно углублять въ землю ниже лнніи замерзанія; для этого 
мѣщать проводы. верхъ ихъ долженъ лежать въ здѣшнемъ клпматѣ на 6 футовъ подъ поверхно

стью улицъ.

ГЛАВНЫЕ ПРОВОДЫ.

5



НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА.
Водоеиъ па верхней станціп слу- При разсмотрѣніи верхней иди фильтраціонной станціи сказано было, что 
жить папортомъ ^резервуароыъ В()да ]ідъ фИЛЬТр0ВЪ общимъ проводомъ доводится сперва до особой галлереи

въ водоемѣ, пзъ которой чистая вода будетъ разводиться непосредственно по всей 
ннжшей части города; слѣдовательно эта галлерея послужить неистощимымъ ис- 
точникомъ для потребностей этой части города.

Размѣры главныхъ проводовъ 1-го разряда, выходящихъ изъ этой галлереи, 
должны соотвѣтствовать наибольшему расходу воды въ часъ въ лѣтніе дни.

Сила проводимости трубъ 1-го Принимая во вниманіе потребности будущаго времени, наибольшій расходъ 
разряда. ВОдЫ въ часъ необходимо принять въ 50,000 куб. футовъ. Согласно этому по

требуются два провода 1-го разряда діаметромъ одннъ въ 16, другой въ 24 дюй
ма. На первое время достаточно уложить одннъ 16 дюймовый нроводъ.

Сказанная часть водоема или галлерея, въ которую прнтекаетъ вода изъ
5-ти фпльтровъ на разъ, и которая служить напорнымъ резервуаромъ для ниж
ней части города, будетъ отдѣлена отъ остальной части водоема стѣпкою высо
тою въ 110 ф. надъ нулемъ Вислы, а какъ все количество профильтрованной воды 
должно проходить черезъ эту галлерею, то въ ней уровень веды никогда не бу
детъ ниже 110 футовъ.

Вслѣдствіе такого устройства для сѣти водопроводныхъ трубъ нижней ча
сти города обезпечено будетъ постоянное давленіе, соответствующее высотѣ во
ды въ 110 фут. Главные проводы 1-го разряда будутъ черпать самую холод

ную воду пзъ нижнихъ частей галлереи/
Число п о  футовъ принято какъ Проводы эти, вслѣдствіе значительнаго нхъ углубленія подъ поверхностью
минимум л высоты давленія для зеиди въ самомъ началѣ при выходѣ изъ галлереи, должны быть проложены 

нижней части города. ’ г  г  г
по такимъ улицамъ, чтобы ихъ можно было довести съ наиболынимъ наклономъ
и по кратчайшему пути до обрыва, сиускающагося къ нижней части города. 
Этимъ условіямъ лучше всего соотвѣтствуютъ улицы: Вспульнаян Іерусалимская. 

Главный водоироводъ для Праги. Предположенный на первый разъ 16 дюймовый проводъ будетъ проходить
по Вспульной улицѣ до площади Св. Александра, дальше, опускаясь по Ксіон- 
женцей въ нижнюю часть города, онъ будетъ проложенъ по улицамъ: Людной, 

Солецъ, Топель, Фурманской, Совей и Гарбарской до арокъ Новаго Съѣзда. Въ 
этомъ мѣстѣ проводъ раздѣляется на два: одннъ 10 дюймовый тянется но пер
воначальному направленію вдоль улицъ Бугай и Рыбаки и назначенъ для ниж
ней, на сѣверной сторонѣ моста расположенной, части города; другой 12 дюй
мовый, назначенный для снабженія водою Праги, проходить черезъ Вислу и тя
нется по Александровской улицѣ до такъ называемаго ронда, откуда къ сѣверу 
и востоку отдѣляются отъ него новыя вѣтвн.

Проводы проложены будутъ вдоль Чтобъ перейти съ 12 дюймовымъ проводомъ черезъ рѣку, лучше всего при
роста. крѣпить его къ продольнымъ балкамъ моста, что какъ можно заключить изъ 

конструкціонныхъ чертежей этого моста не представить (долыпихъ затрудненій. 
Само собою разумѣется, что проводъ этотъ придется предохранить отъ морозовъ.
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Когда со временемъ окажется надобность въ усиленіи притока воды къ Пра- 
гЬ, другой 12 дюймовый проводъ можно будетъ провести по южной сторонѣ 
моста. Этотъ проводъ получитъ воду изъ главной 24-хъ дюймовой линіи 1-го 
разряда, которая будетъ проложена по Іерусалимской аллеѣ и по проектируемой 
новой прибрежной улицѣ, какъ показано на общемъ планѣ пунктиромъ. Послѣд- 
ній проводъ усилитъ вмѣстѣ съ тѣмъ прнтокъ воды къ нижней на лѣвомъ бе
регу рѣки лежащей части города. Нижняя часть города, располоя»енная къ югу отъ 
Людной улицы, будетъ снабжаться водою посредствомъ двухъ 12-ти дюймовыхъ 
проводовъ: одного проложеннаго по улицѣ Розбратъ, и другаго проведеннаго по 
остальной, южной части улицъ Солецъ и Черняковской.

Сперва оба эти провода будутъ получать воду пзъ 16-ти дюймовая глав
наго провода и вмѣстѣ съ тѣмъ будутъ построены такъ, чтобы со временемъ 
могли получать воду и изъ 24-ъ дюймовая главнаго провода послѣ его укладки.

Высота давлепія въ нижней ча- Главные проводы въ ннжнеи части города будутъ расположены такъ, что- 
стп города. бы даже во время самаго сильная расхода воды на Прагѣ имѣлось давленіе

соотвѣтствующее высотѣ въ 75 футовъ т. е. на 50 футовъ выше уровня ея 
улицъ, а въ нижней лѣвой части города давленіе соотвѣтствующее 90 футамъ. 
При нормалышхъ условіяхъ давленіе будетъ конечно большее и во всякоыъ 
случаѣ достаточное какъ для правильная снабженія водою жителей, такъ и 
для тушенія пожаровъ обыкновенными инструментами.

Соедпненіе общихъ сѣтсй: нпжпѳй влучаі» какой нио^дь экстреннои н^жды давленіе въ сѣти нпжнеп ча-
и верхней. стн города можно будетъ увеличить, открывая шлюзъ на Замковой площади.

Чтобы во время соединенія нижней сѣти съ верхнею вода не возвращалась 
обратно въ водоемъ, въ главномъ проводѣ 1-го разряда, назначенномъ для ниж
ней части города, будетъ устроенъ въ мѣстѣ, гдѣ онъ соединяется съ водоемомъ, 
особый клапанъ, затворяющінся обратнымъ теченіемъ воды.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА.
Сокраіценіе расхода на первона- Вопросъ о томъ, какимъ образомъ нужно размѣстнть главные проводы въ 

чалыше устройство. верхней части города для того, чтобы въ будущемъ можно было поставлять для

нея двойное количество воды, чтобы на первоначальное устройство проводовъ не 
требовать слишкомъ болыпнхъ расходовъ и чтобы со временемъ пзбѣжать до- 
рогихъ и всегда вредныхъ передѣлокъ, требовалъ обстоятельная обсужденія и 
подробныхъ нсчпсленій.

Главные проводы 2-го разряда. Для рѣшенія этого вопроса лучше всего раздѣлпть сначала весь городъ
на неболыніе участки посредствомъ опредѣленнаго числа главныхъ 12-и дюй
мовыхъ проводовъ 2-го разряда.

Такимъ способомъ образовались показанныя на общемъ планѣ 4 главныя 
лнніи этихъ проводовъ.

I. проходить по улнцѣ Пржедокоповой.
И. „  „  „  Желѣзной и Смочей.



III . „  „  „  Маршалковской и Дзикой.
IV . „  „  „  Новый Свѣтъ, Краковское Предмѣстіе и Медовой.
Линіи эти раздѣляютъ городъ на узкіе, продольные участки. Три же ар-

теріп расположенный въ ширину города именно:
I . по улицамъ Кошнки н Пенкной.
II . „  Хлодной, Электоральной и Сенаторской,
III . „  Ставки и Мурановской, 1

соеднняютъ сказанный лнніи между собою.
Разиѣръ проводимости первона- Что касается провода по улицѣ Кошнкп, прокладываемаго въ ширину то- 

чальныхъ главныхъ проводовъ"' . „
рода со станцш фнльтровъ на востокъ и западъ, а также начинающихся отъ
него 4-хъ проводовъ отъ I до IV , то согласно мѣстнымъ условіямъ они должны 
быть такихъ размѣровъ, чтобы были въ состояніи проводить воду даже послѣ 
того, какъ пущены будутъ въ ходъ машины втораго отдѣленія станцін насо
совъ. Посему уже на первое время необходимо проложить но нѣкоторымъ изъ 
этихъ линій, именно тамъ гдѣ 12 дюймовый діаметръ недостаточеиъ, трубы 
соотвѣтственнаго болынаго діаметра. Со временемъ при распространенін горо
да можно будетъ еще усилить водопроводную систему. Для этого, начиная отъ 

Глаиный проводъ 1-го разряда станціи насосовъ, нужно будетъ провести поперегъ города но улицамъ Желѣз-
предполагаемый въ будушемъ къ Н0Д) Твардой и Жабей новый большій проводъ 1-го разряда, оканчпвающійся 
проложенію по улицамъ Твардой . р ,  ' •

и Жабѳй. въ точкѣ пересѣченія улицъ Электоральной'и Ліабей, именно въ томъ пунктѣ,
гдѣ находится узелъ главныхъ проводовъ 2-го разряда. Эта новая большая 
артерія будетъ доводить до узла недостающее количество воды, которая прово
дами 2-го разряда разведена будетъ но дальнѣйшимъ частямъ города.

Такое усиленіе сѣти не представить затрудненій. Для этого понадобится 
сдѣлать только одно соединеніе съ существующею сѣтыо, именно въ упомяну- 
томъ узлѣ. Этимъ мы пзбѣжнмъ дорогаго и во время дѣйствія водопровода 
неудобнаго отдѣленія многихъ вѣтвей отъ проводовъ 1-го разряда для того 
только, чтобы снова соединить ихъ съ новыми введенными въ сѣть первораз
рядными артеріями.

Какъ со временемъ снабжаться Послѣ такого усиленія сѣти, четырые длинные провода 2-го разря- 
будутъ водою проводы 2-го раз- „

ряда. да относительно снаожешя пхъ водою раздѣлятся на три группы. Одна

треть ихъ получнтъ воду со стороны улицы Кошики но направленію къ 
сѣверу, другая треть—  со стороны улицы Хлодной и Сенаторской но направленію 
къ югу, а послѣдняя треть отъ этихъ же улицъ по направленію къ сѣверу. 

Какъ въначалѣ будутъ снабжаться Первоначальное снабженіе города водою, но только половиною того количества, 

дать^тіш^ороад ДЛ}І К0Т0Раг0 проектируется сѣть главныхъ проводовъ, будетъ происходить толь-
ряда. ко съ одной стороны улицы Кошики. Сообразно этому нужно продолжить глав

ные проводы соотвѣтственнаго діаметра именно: но улицамъ Котиковой и 
Желѣзной— проводы діаметромъ въ 24 дюйма, а но улицѣ Новый Свѣтъ— нро-

Ссединеніе главныхъ проводовъ водъ въ 1 0  дюймовъ.
напорною башней. Каждая изъ двухъ вертикальныхъ ннсходящнхъ 36 дюймовыхъ трубъ, но-

мѣщенныхъ въ напорной башнѣ, раздѣляется внизу на двѣ вѣтви, одна въ 30 
а другая въ 24 дюйма въ діаметрѣ, отъ которыхъ начинаются главные прово-
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Описаніе главныхъ проводовъ. 
Проводъ Л» I I .

Проводъ Л; I .

Главный проводъ по ѵлпцѣ Коти
ки.

ІІроводъ Л» IV .

Проводъ Л» I I I .

Соединительная лпнія вдоль ули
цы Ставки.

Мѣри для устранепія препятстнія 
въ водоснабжепін.

воды. На первое время проложены будутъ отъ этнхъ вѣтвей только 24-хъ 
дюймовые проводы, назначаемые для снабженія водою уже застроенныхъ частей 
города, лежащихъ къ сѣверу отъ станцін фильтровъ. 30 дюймовая вѣтвь оста
нется въ запаеѣ для того, чтобы со временемъ отъ нея можно было проложить 
по Твардой до узла при пересѣченіи улицъ Электоральной и Жабей главную 
30-ти дюймовую артерію, которая, какъ сказано, должна доводить воду до за- 
селенныхъ нынѣ частей города «оразмѣрно ихъ нуждамъ. Другая 30 дюймовая 
вѣтвь понадобится въ послѣдствіп для снабжения новыхъ частей города къ югу 

отъ улицы Котики или къ западу отъ улицы Пржедокоповой, а также для 
предполагаемая резервуара, о которомъ будетъ упомянуто ниже,

Одинъ нзъ 24-хъ дюймовыхъ проводовъ (Л? II) проходптъ по Желѣзной 
улпцѣ.. При встрѣчѣ съ Хлодною прпмыкаетъ къ нему съ правой и лѣвой 
стороны проводъ, раздѣляющій городъ въ ширину на двѣ части и состоящій по 
причипамъ, ниже изъясненнымъ, изъ трубъ 20-ти дюймоваго діаметра. Отъ Хло- 
дной улицы 24 дюймовый проводъ замѣняется 16 дюймовымъ, ндущнмъ но 
первоначальному направленію до улицы Новолнпе. Здѣсь онъ раздѣляется на 
двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна 10 дюймовая направляется влѣво и по улнцѣ 
Вольносць доходнтъ до Пржедокоповой; другая 10 дюймовая, составляющая про- 
долженіе линіи № И, идетъ по Смочей до улицы Ставки.

На нослѣдней улицѣ мы встрѣчаемъ приходящую съ запада главную 12 
дюймовую линію Л? I, отдѣляющуюся отъ главнаго провода, лежащаго при Ко- 
шикахъ, ц проходящую по Пржедокоповой улнцѣ. На углу Хлодной она сое
диняется съ 20 дюймовою артеріею,раздѣлпющею городъ въ ширину, и иаконецъ 
соединяется съ 10 дюймовымъ проводомъ, пролоя;еннымъ но улицѣ Вольносць.

Второй 24 дюймовый проводъ направляется къ югу по улицамъ Котики 
и Пеикной.

Отъ него на углу Маршалковской отдѣляегся одннъ изъ главныхъ нрово- 
довъ 2-го разряда, обозначенный А» III , ндущій по Маршалковской и Жабей до 
Электоральной, гдѣ онъ соединяется съ 20 дюймовымъ проводомъ, проложеннымъ 
поперегъ города, а дальше нроходятъ 12 дюймовый трубы но улицамъ: Рымар- 
•ской, Иржеяздъ и Дзикой до встрѣчи съ артеріею IV  ка Мурановской.

20 дюймовый проводъ идущій по Пеикной улнцѣ отъ Уяздовской аллеи 
раздѣляется па двѣ вѣтвп: 12 дюймовую вѣтвь, направленную къ югу и 16 
дюймовую обозначенную Д; IV , представляющую главный проводъ 2-го разряда.

Послѣдпяя вѣтвь проходить по Новому Свѣту, Краковскому Предмѣстію и 
по Козей и встрѣчаетъ здѣсь 20 дюймовую ноиеречную артерію; дальше же тя

нется какъ 12 д ю йм овы й  проводъ но улицамъ: Медовой, Новинярской, Боныфра- 
терской и Мурановской до угла Дзикой, гдѣ соединяется съ главною 12 дюймо
вою артеріею Л? III .

Отъ соединенныхъ линій III и IV  проведенъ будетъ на неболыномъ разстоянін 
вдоль улицы Ставки 16 дюймовый ироводъ, доходящій до соединенныхъ лнній I  и И.

Вслѣдствіе таковаго расноложенія проводовъ, въ водопроводной сѣтн обра
зуется опредѣленное число сомкнутыхъ круговыхъ лнній, что доставить возмож-

6
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ность изъять изъ общей сѣтн ту или другую ліінііо трубъ на время ихъ но
чники, не пріостаіювливая ни въ чемъ иравильнаго снабженія водою всѣхъ ча
стей города.

Отъ пункта пересѣченія улицъ Козей и Сенаторской нроводъ № IV  дохо
дить до Краковскаго ІІредмѣстія и раздѣляется на двѣ вѣтви: одна діаметромъ 
въ 12, а другая въ 16 дюйвювъ.

Главный провод ъ і-го разряда Первая вѣтвь будетъ проложена по Свентоякской, Голембей, Фрета, Фран- 
для Стараго Мяста и цитадели. „ , ѵ тг . тѵ,

цишканской н при встрѣчѣ съ Новннярскою опять соединится съ артеріею І \ .
Эта 12 дюймовая вѣтвь назначена преимущественно для Стараго Мяста. Вода
къ ней, какъ н къ прочпмъ линіямъ, можетъ притекать съ обѣпхъ сторопъ,
слѣдовательно эта вѣтвь будетъ дѣйствовать съ удвоенною сплою. Отъ нея по За-
крочимске.й улпцѣ будетъ проведена 10 дюймовая вѣтвь для снабжения водою
Александровской цитадели.

Сообщеніе сѣтей верхней и ппж- Шестнадцатидюймовая линія трубъ пересѣкаетъ Краковское Иредмѣстіе, 
ней части города. направляется вдоль арокъ Новаго Съѣзда н, какъ упомянуто выше при описа-

иін сѣти трубъ ннжней части города, составляете соединительную лшіію сѣтн 
верхней части города съ сѣтью нижней. При нормальныхъ обстоятсльствахъ, 
эта лпнія будетъ закрыта шлюзомъ; въ случаѣ необходимости усилить временно 
давленіе въ нижней части города шлюзъ можетъ. быть открыть, п тогда лннін 
эта можетъ быть очень полезною.

Нроводъ по направленію шири- Артерія, проложенная по направленію ширины города по улицамъ Хлодной 
ны юрода; его назначеше. п Электоральной, пересѣкаетъ всѣ четыре главные проводы и сама раздѣляетсн

ими на три части.

Восточная часть, заключающаяся между Медовою и Жабею, со временемъ будетъ 
доводить до линіи IV  и ироводовъ Стараго Мяста часть той воды, которая 30-н 
дюймовымъ проводомъ 1-го разряда будетъ доводиться до ум а. Въ виду этого, 
на этомъ протяженіп необходимо проложить трубы 20 дюймовъ въ діаметрѣ.

Средняя часть между улицами Ж_бею н Желѣзною назначается первона
чально только для доведенія воды, получаемой ею изъ 24 дюймоваго провода II, 
къ востоку къ линіямъ III и IV ; со временемъ же она получите еще другое 
назначеніе, именно посредствомъ этой лнніи трубъ вода изъ ЗО-н дюймовой 
артеріп можетъ быть направлена отъ узла при Жабей улицѣ къ I и II нрово- 
дамъ и  можетъ снабжать і і х ъ  даже во время починки II артеріп.

Такое же назначеніе пмѣетъ западная часть, заключающаяся между улица
ми Желѣзною и Пржедоконовою; посему и для этой 3-й артерін, проходящей въ 
ширину города, нужно принять 20-и дюймовый діаметрѣ.

Водоемъ на возвышешюмъ мѣстѣ. Когда со временемъ расходъ воды усилится и городъ расширится къ запа
ду, можетъ оказаться полезнымъ построить водоемъ на возвышенномъ мѣстѣ. 
Для этого можетъ послужить достаточно возвышенное, именно па 116 футовъ, 
мѣсто на Вольскомъ предмѣстіп, показанное кружкомъ на нланѣ.

Вмѣстпмость водоема 100,000 куб. Вмѣстимость этого водоема принята мною въ 100,000 куб. футовъ; дно

Высота сг» о!редСс„а „,,„ел„р- »  помогать па высот* 170 фут. надъ пулемъ Виыы, самый же вы-
ними отмѣтками 170 и 182. сокій уровень воды въ пемъ будетъ доходить до 182 фут. надъ нулемъ.
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Устройство.

Дѣйствіе водоема.

Проводъ 20 дюймовый соединяешь 
водоемъ съ водопроводною сѣтыо.

Діійстьіе водоема распространя- 
етсл на весь городъ.

Водоемъ этотъ долженъ быть устроенъ со всевозможною прочностью въ 
видѣ цилиндра изъ чугунныхъ звънъ, скрѣпленныхъ винтами и кованными жс- 
лѣзнымн обручами. Онъ будетъ помещаться на такой же цилиндрической ка
менной постропкѣ.

Все это устройство будетъ прикрыто для заіцнщенія воды отъ атмосфери- 
ческихъ вліяній, а для иредотвращенія зимою замерзанія воды, подъ водоемомъ 
устроенъ будетъ, въ нижней каменной части его, соответственный нагреватель
ный апаратъ.

Подобные водоемы устроены мною при водопроводныхъ заведеиіяхъ въ 
Гамбургѣ п Альтоие и оказались вполне соответствующими своему назначенію.

При водоеме устроенъ будетъ клапанъ, открывающійся давленіемъ соот- 
ветствующимъ высоте водянаго столба въ 210 футовъ. ІІо удовлетворепіп въ 
теченіе дня всехъ нуждъ города въ воде, давленіе въ водопроводной сети на- 
чпнаетъ увеличиваться, и когда оно превысить давленіе въ 210 фут., тогда вода 
откроетъ этотъ клапанъ и нзоытокь ея въ водопроводныхъ труб;;хъ перейдетъ 

самъ собою въ водоемъ.
Когда водоемъ начнетъ этимъ путемъ наполняться, тогда нужно будетъ 

уменьшить скорость хода машинъ, а по наполненіи его до верху (о чемъ пере
дано будетъ известіе въ строеніе машинъ) нужно нотушнть огонь подъ котла
ми и совсемъ остановить машины.

Съ пріостановленіемъ действія машинъ давленіе въ водопроводной сети, 
уменьшаясь, уравновесится съ давленіемъ воды въ водоеме; но одновременно 
съ этимъ откроется самъ собою другой клапанъ, протпвудействующій, устроен
ный у  два водоема, вследствіе чего сообщеніе водоема съ сетью будетъ возоб
новлено и вся сеть въ теченіе ночи будетъ находиться подъ давленіемъ за

ключающейся въ немъ воды.
Въ случае пожара посылается по телеграфу известіе къ машпнамъ, н пока 

оігЬ будутъ пущены въ ходъ п въ сети трубъ получится требуемое давленіе, 
весь запасъ воды въ водоеме съ надлежащимъ давленіемъ предоставляется въ 

распоряженіе пожарной команды.
Нижній клапанъ подъ водоемомъ устроенъ такъ, что закрывается самъ со

бою, какъ только давлепіе въ водопроводной сети сделается больше давленія 
соотнетствующаго высоте уровня воды въ водоеме.

Для соеднненія описаннаго водоема съ водопроводною сетью, предположен
ною къ устройству на первое время, понадобится 20 дюймовый проводъ, раз- 
деляющій городъ въ ширину, провести дальше но улицамъ Вольской и Млы- 

нарской.
Артерія, проложенная въ ширину города, составляетъ, какъ видно изъ 

плана, прямое сообщеніе водоема съ каждымъ изъ 4-хъ главныхъ проводовъ, 
съ главною артеріею Стараго Мяста, а также помощью шлюза на Замковой пло
щади съ сетью нижней части города и Праги.

Изъ этого видно, что запасъ воды въ водоеме можетъ быть съ пользою 
употребленъ и для тушенія ножаровъ въ нпжннхъ частяхъ города и нритомъ
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Вторая артерія для наполненія 
водоема.

Развѣтвленія.

Діаііетръ трубъ въ развѣтвле- 
иіяхъ.

На шпрокихъ улицахъ нужно про- 
кладыватъ но двѣ артерін тре

тья го разряда.

ГдЬ нужно прокладывать вѣтвп?

модъ такимъ давленіемъ, что водяною струею, вытекающею нзъ пожариыхъ кра- 
іговъ, можно •будетъ непосредственно тушить, огонь.

Равнымъ образомъ проводъ но улицамъ Пржедокоповой, Ставки н Муранов
ской составляетъ прямое сообщеніе сѣти Стараго Мяста и цитадели съ водо- 
емомъ, отъ котораго передается давленіе,. могущее поднять воду па 80 до 100 

футовъ выше горизонта улнцъ.
Со временемъ водоемъ будетъ наполняться еще другою артеріею, именно 

30-ти дюймовымъ главнымъ проводомъ, предположенными къ укладкѣ къ запа
ду отъ Пржедокоповой улицы и паралелыю находящейся па этой улицѣ артерш 

2-го разряда.
Устройство этого водоема очень важно для обезпеченія городу постояинаго 

и непрерывнаго давленія и для уменьшенія опасности отъ пожаровъ; посему 
стоимость устройства его вмѣстѣ съ соединительными линіями включена въ об

щую смѣту.

ПРОВОДЫ ТРЕТЬЯГО РАЗРЯДА.
Проводы 3-го разряда или вѣтвн водопроводной сѣтп представлены на 

общемъ иланѣ, составленномъ въ масштабѣ 1:4200, столь подробно, что оииса- 

ніе нхъ было бы излишне.
Ііѣтвн водопроводной системы соединены' обоими концами съ главными про

водами вездѣ, гдѣ это оказалось необходимымъ по значительной длннѣ ихъ. 
Исключеліе нзъ этого встрѣчается только въ одпомъ мѣстѣ, именно въ ішжней 
части города, на лѣвомъ берегу рѣкп, къ сѣверу отъ Людной улицы, потому 
что тамъ на первое время будетъ проложенъ на всемъ протяженіи только одннъ 
главный проводъ; къ вѣтвямъ вода моя;етъ доходить съ одной тольто стороны; 
но со временемъ, когда главный проводъ будетъ проложенъ и вдоль набережной, 
можно будетъ соединить съ нимъ эти вѣтвн и съ другой стороны.

Каждую вѣтвь необходимо снабдить шлюзомъ, помѣщая его сколько воз
можно ближе къ главной линіи.

Бѣтвп состоять вообще изъ трубъ діаметромъ 6 п 4 дюйма.
4 дюймовые проводы, получающіе воду только съ одной стороны, уклады

ваются на длпнѣ не большей чѣмъ 1000 футовъ. Опытъ показалъ, что слиш- 
комъ много теряется давленія при проходѣ воды черезъ длинные 4 дюймовые 
проводы, отъ чего они не могутъ надлежаще питать пожарныхъ крановъ, тре- 
бующихъ, какъ извѣстно, очень болынаго количества воды.

На многихъ улицахъ достаточно положить одппъ только проводъ третьяго 
разряда (вѣтвь), но на улицахъ, пмѣющнхъ болѣе 70 футовъ ширины, лучше 
укладывать проводы по обѣимъ ихъ сторонамъ, потому что тогда поперечные 
проводы, доводящіе воду въ дома, будутъ короче и не нужно будетъ разламы
вать мостовой во всю ширину улицы для ихъ укладки.

ІІа  улнцахъ, на которыхъ предполагается провести только одинъ проводъ 
третьяго разряда, нужно укладывать его въ разетоянін 7 футовъ отъ оси улицы,
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Независимость проектируемой но
вой водопроводной сѣти отъ сѣ- 

ти существующей.

Временно можно будетъ пользо
ваться нѣкоторымн линіямй су
ществующей водопроводной сѣтп

Пожарные краны (гидранты).

если на ней находится водосточный каналъ. Необходимо проводы укладывать 
въ извѣстномъ разстѳянін отъ газовыхъ трубъ и принять за правило, что про
воды для водоснабженія должны быть укладываемы на сѣверной или восточной, 
а газовыя трубы на южной или западной сторонѣ улицъ.

При составлены проекта новой водопроводной сѣтп я не прпнялъ вовсе во 
внимаиіе существующнхъ линій трубъ, а стремился только къ тому, чтобы новая 
сѣть составляла одно органическое тѣсно связанное цѣлое, лучше всего соответ
ствующее мѣстнымъ условіямъ.

Однако при нсполненіи работъ представится возможность нѣкоторые старые 
проводы въ мѣстахъ, гдѣ сни окажутся пригодными, оставить на время и вклю
чить пхъ въ новую сѣть въ вндѣ проводовъ 3-го разряда. Для этого понадо
бится только соединить эти проводы въ соотвѣтственныхъ нунктахъ съ трубами 

новой сѣти.
Что касается пожарныхъ крановъ, то для Варшавы, гдѣ для тушенія по- 

жаровъ употребляются уя;е паровыя машины, нужно избрать краны такой кон
струкции какіе были мною предложены въ Гамбургѣ послѣ болынаго пожара въ 
1842 году. Краны эти введены въ употребленіе въ Гамбургѣ и Пештѣ.

Они состоятъ изъ трубъ 4-хъ дюймоваго діаметра, сообщенныхъ съ гла
вными или боковыми проводами иосредствомъ 4-хъ дюймовыхъ шлюзовъ и под
нимающихся верхнимъ концемъ дугообразно подъ самую поверхность мостовой 
по середннѣ улнцъ. Конецъ нхъ снабженъ соотвѣтственнымъ прпборомъ 3-хъ 
дюймоваго діаметра для прнвннчцваиія заливныхъ рукавовъ или надставокъ и 
закрыть сверху соотвѣтственнымъ ящпкомъ. Въ случаѣ надобности крапы эти 
можно устанавливать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вертикально на тротуарахъ, но 
устройство это влечетъ за собою значительный издержки.

Отъ 6-и п 4-хъ дюймовыхъ проводовъ проложены будутъ, черезъ - каждые 
150 футовъ ихъ длины, особыя вѣтвп для устройства при нпхъ пожарныхъ 
крановъ. Согласно этому всѣхъ пожарныхъ крановъ будетъ болѣе 3000.

Для уменыненія расхода на первоначальное устройство можно применитель
но въ мѣстиымъ условіямъ ограничиться устройствомъ пожарныхъ крановъ че
резъ каждые 300 или 450 футовъ. Въ мѣстахъ же, гдѣ улицы еще не уре
гулированы, и въ частяхъ города еще не застроенныхъ можно съ устройствомъ 

крановъ на нѣкоторое время пріостановпться.

Напротпвъ, близъ театралыіыхъ здаиій и построекъ, нодверженныхъ большой 
опасности отъ пояіара, необходимо немедленно устроить всѣ пожарные краны. 
Нѣкоторые изъ нпхъ помѣщены въ такнхъ пунктахъ на самыхъ главныхъ про- 
водахъ. Въ мѣстахъ, нодверженныхъ очень большой опасности отъ огня, и возлѣ 

складовъ цѣнныхъ предметовъ слѣдовало бы сверхъ этого устроить еще особые 

краны во дворахъ.

При производстве работъ нужно отводить отъ главныхъ проводовъ вѣтви 
для снабженія водою публичныхъ фоитановъ и водонаборныхъ колодцевъ.
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Снабжеиіе водою публичныхъ 
зданій, частныхъ домовъ и фа- 

брикъ.

Весь проектъ долженъ быть ис- 
полненъ самымъ тіцателыіымъ 

образомъ.

Основаніе иринятое при составле
ны! смѣты.

Общій перечень.

Для проведенія воды въ публичныя зданія, фабрики и частные дома нужно 
прокладывать особый вѣтви отъ проводовъ 3-го разряда. Въ мѣстахъ, гдѣ по
требность воды велика, нужно употребить для этого чугунный трубы діаметромъ 
въ 2 дюйма; въ остальныхъ мѣстахъ достаточно проложить свинцовыя трубы 

діаметромъ въ 3/< дюйма или 1 дюймъ.
Подъ тротуарами на этихъ дворовыхъ трубахъ, при входѣ ихъ въ частные 

участки, нужно устраивать главные отпускные краны.
Исполненіе работъ по введенію воды въ частные дома слѣдовало бы предо

ставить усмотрѣнію домовладѣльцевъ. Но со стороны городскаго управленія слѣ- 
довало бы установить строгій надзоръ какъ надъ этими работами, такъ и надъ 
работами по устройству дворовыхъ водостокозъ. Самые проекты этихъ работъ 
должны быть разсматриваемы городскимъ управленіемъ.

Для устройства всѣхъ составныхъ частей новаго водопроводнаго заведенія, 
такъ же какъ и для постройки каналовъ необходимо употреблять Матеріалы са- 
мыхъ лучшихъ качествъ и исполнять работы самымъ тщателыіымъ образомъ. 
Многократные опыты показали, что хорошіе матеріалы обходятся веегда дешевле, 
чѣмъ матеріалы менѣе хорошихъ качествъ, Экоиомія происходить здѣсь отъ 
того, что плохпхъ матеріаловъ требуется для работъ больше и что составныя 

части разныхъ сооруженій, приготовленныя изъ хорошихъ матеріаловъ, могутъ 

быть при одинаковой прочности гораздо тоньше.
При составлены чертежей для поясненія смѣты обстоятельства эти приняты 

были во вниманіе. При расчетѣ предполагалось, что пріобрѣтены будутъ маши
ны самой лучшей конструкціи т. е. машины, требующія какъ можно меньше 

расходовъ во время ихъ дѣйствія.
Смѣта составлена на основанін цѣнъ, собранныхъ въ Варшавѣ; кромѣ того 

приняты были во внимапіе нынѣшнія цѣны желѣза и таможенный пошлины. Сто
имость же нріобрѣтеиія земель подъ водопроводныя сооруженія не внесена въ 

смѣту.
Въ смѣтахъ на устройство водопроводовъ и канализаціи стоимость рубля 

принята въЗ,20 прусскихъ марокъ золотомъ.
Въ приложены Л? I  помѣщена подробная смѣта на устройство первой чаете 

новаго водопроводнаго заведенія, для поставки и распредѣленія по городу наи
большего расходуемаго въ сутки количества воды 1,100,000 кубич. футовъ.

Для большей ясности изъ подробной смѣты извлекаемъ общій перечень 
расходовъ на устройство составныхъ частей водопроводнаго заведенія.

I .  Стапція насосовъ со всасывающимъ проводомъ и постройками для 
котловъ и машинъ, а также съ помѣщеніями для прислуги 366,000 р.

I I .  Главный проводя рѣчной води 30 дюймовъ
въ діаметрѣ на иротяженіи 12,000 пог. футовъ - . . 180,000 р.

I I I .  Станція фильтровъ, именно: распределитель
ный бассейнъ, фильтры, водоемъ, проводы для рѣчпой про
фильтрованной воды, машины со всѣми принадлежностями,
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дымовая труба, напорная башня и всѣ второстепенныя по
стройки .....................................................................................................................  974,000 р.

I V .  Городская водопроводная сѣть, представлен
ная на планѣ полными лпніями, состоящая изъ главныхъ 
проводовъ діаметромъ отъ 30 до 8 дюймовъ и развѣтвленій, 
для которыхъ полагаются трубы въ 8, 6 и 4 дюйма со 
всѣми принадлежностями: шлюзами, пожарными и промывоч
ными кранами, отдушниками, выпускными кранами и проч.

Верхняя часть города.
Главные проводы 84,300 футовъ . 430,000 р.
Вѣтви 391,280 футовъ  ̂ . . 655,588 р.
Н иж няя часть города на лѣвомъ 

берегу рѣки. Главные проводы 32,500 ф. 131,000 р.
Вѣтви 82860 футовъ . . . 136,563 р.
Н иж няя часть города на правомъ 

берегу Вислы, или Прага. Главные прово
ды 10700 ф утовъ ....................................................  43,000 р.

Развѣтвленія 72,590 футовъ . . 117,393 р.

Итого 674,230 фут. . . . 1 ,513,550 р.
V. Водоемъ на Вольскомъ предмѣстін, вмѣстнмостью 

въ 100,000 куб. фут. при наибольшей высотѣ уровня воды 
въ немъ 182 ф у т а ...........................................................................................  110,000 р.

Итого . 3,143,550 р.

На непредвидѣнные расходы, на содершаніе канцеляріи, 
главнаго управленія и т. п. ....................................................  506,250 р.

Всего на первое время на постройку новыхъ водопро- 
водовъ потребуется............................................................................................ 3,650,000 р.

Но какъ на укладку проводовъ 3-го разряда по всему 
городу въ предѣлахъ, предположенныхъ по плану, потребо
вались бы значительные расходы, а между тѣмъ на скорую 
ихъ выручку отъ платы за пользованіе доставляемою ими 
водою расчитывать невозможно, то съ укладкою вѣтвей на 
нѣкоторыхъ улнцахъ слѣдовало бы пріостановнться. Отъ 
этого уменьшатся издержки на начальное устройство новыхъ 
водопроводовъ, что облегчить приведете въ исполненіе цѣ- 

лаго проекта.
Вѣдомость тѣхъ вѣтвей, которыя будутъ укладываться 

по мѣрѣ надобности въ послѣдствіи, помѣщепа въ прило- 

женіи Л? 2.
Издержки на устройство этихъ вѣтвей составляютъ . 620,000 р.
Вычптая эту сумму изъ предъидущей, получнмъ сум

му необходимую на первоначальное устройство водопровода. 3,030,000 р.



Расходы на первый періодъ усрой- 
етва водопроводовъ.

Распространеніе со временемъ 
сѣтп по мѣрѣ надобности.

Снабженіе домовъ водою.

Преимущества новаго водоснаб- 
женія.

Прежде всего слѣдовало бы укладывать въ счетъ этой суммы водопроводныя 
вѣтви на тѣхъ улицахъ, гдѣ до сихъ поръ нѣтъ еще водопроводныхъ трубъ, а 
между тѣмъ представляется наибольшая надобность въ нихъ и гдѣ можно бу
детъ расчитывать на болѣе скорую выручку издержекъ. При этомъ нужно вос
пользоваться и существующими водопроводными трубами.

Соединивъ нхъ въ удобныхъ для этого мѣстахъ съ главными вновь проек
тируемыми проводами и включивъ, какъ проводы третьяго разряда, въ новую 
сѣть, проведемъ къ нимъ воду поставляемую нов ымъ водспроводомъ.

Въ послѣдствіи по мѣрѣ надобности, расходуя постепенно опредѣленпую 
сумму на дальнѣйшее распространеніе сѣти, согласно иредположеніямъ проекта, 
и на увеличееіе числа пожарныхъ и прозіывочныхъ краповъ, можно будетъ по

степенно привести весь проектъ въ окончательное исполненіе.
Отпускъ воды для частныхъ домовъ долженъ быть основанъ на слѣдуюіцнхъ 

соображеніяхъ:
Устраивая водоснабженіе на свой счетъ, городъ не ищетъ для себя выгод- 

наго предпріятія расчитаннаго на прибыль, по ішѣстъ только въ виду удо- 
влетвореніе важныхъ потребностей жителей, щ посему при отпускѣ воды част- 
нымъ лицамъ цѣна ея должна быть установлена только въ такомъ размѣрѣ, 
чтобы изъ сбора за воду можно было покрывать расходы на содержание всего 

водопроводнаго устройства и уплачивать проценты отъ затраченная капитала

и процентъ погашенія.
Слѣдователыю вода должна отпускаться жптелямъ но возможно низкой цѣнѣ.
Когда вода будетъ разведена по улицамъ подъ такимъ давлсиіемъ, что 

водяная струя будетъ достигать до самыхъ верхнихъ этажей, домовладѣльцы не 
должны уклоняться отъ пользованія ею. Каждый изъ нихъ долженъ снабдить 

свой домъ водою, устроивъ краны на всѣхъ этажахъ.
Чтобы побудить къ этому домовладѣльцевъ, не нужно сначала устраивать 

по улицамъ и площадямъ слпшкомъ большая числа водопроводныхъ колодцевъ.
Сосѣдніе домовладѣльцы для сбереженія расходовъ на введеніе воды въ 

свои дома ограничиваются обыкновенно тѣмъ, что пользуются только водою нзъ 
этихъ колодцевъ. Вслѣдствіе этого самая важная цѣль устройства водонрово- 
довъ, состоящая въ томъ, чтобы въ каждомъ домѣ на всѣхъ этажахъ было всег

да достаточное количество воды для питья, для соблюдеиія чистоты и для ту- 

шенія огня на случай пожара, не была бы достигнута.
Нужно всѣми способами содѣйствовать тому, чтобы вода, столь необходимая 

въ санитарномъ отношеніи, употреблялась жителями въ возможно большемъ ко- 

личествѣ.
Но съ другой стороны не нужно дозволять никакихъ злоуиотребленій и за 

парушеніе правилъ необходимо налагать денежный взысканія.
Во избѣжаніе злоупотребленій нужно устраивать на дворовыхъ проводахъ 

соотвѣтственные аппараты, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и водомѣры.
Послѣ устройства въ Варшавѣ описанная водопроводнаго заведенія жители 

будутъ имѣть во всякое время достаточное количество чистой, хорошей воды.
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Заключёніе.

Псточиикъ, изъ котораго предположено черпать ее, неистощимъ и въ состояпііі 
удовлетворить даже самыя большія потребности. Бода будетъ доставляться на 
верхніе этажн и можетъ быть доведена вездѣ, куда угодно, за третью часть 
той цѣпы, которой взимается теперь за воду, доставляемую пынѣшнимъ водо
проводом'!..

Значительная сила машипъ съ распространенною по всему городу сѣтыо 
ироводовъ предоставлена будетъ въ пользованіе для тушенія поягаровъ вездѣ, 
гдѣ устроены будутъ пожарные краны. Пользуясь давленіемъ, подъ какпмъ 
вода будетъ находиться, можно будетъ съ успѣхомъ употреблять ее и для поливки 
улицъ, скверовъ и садовъ.

Совокупное дѣйствіе водоироводовъ и каналовъ окажетъ безъ сомнѣнія бла
готворное вліяніе на санитарное состояпіе города, н такпмъ образомъ важный 
вопросъ касающійся оздоровленія Варшавы, составляющііі предметъ постоянных!, 
заботъ городскаго управленія, будетъ наконецъ разрѣшснъ.

Если изложенный въ этомъ докладѣ предположенія одобрены будутъ город- 
екпмъ уиравленіемъ, то слѣдовало бы, не теряя времени, поручить немедленно 
инженеру, заслуживающему довѣрія, составленіе детальныхъ проектовъ всѣхь 
предполагаемый сооруженій и ностроекъ такъ, чтобы въ концѣ 1880 года нѣ- 
которыя части-города могли быть снабжены чистою профильтрованною водою 

изъ новаго водопроводнаго заведенія.
Надѣюсь, что представляя эти проекты, я исполнил!, возложенное на меня 

порученіе.
Если нѣкоторые пункты нхъ потребуютъ разъясненій, то я всегда готовъ 

къ услугамъ Вашнмъ и Господъ Членовъ Магистрата и охотно сообщу допол
нительный сдѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ, какіе благоугодно будетъ предложить мнѣ.

Франкфурта па М айнѣ 6 (18) Ію ня  1 8 7 8  года.

В . Линд лей.

—  29 —
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Приложены № 1.

Стоимость Стоимость

II А И М Е  I I  0 В А Н I Е подробная общая

Рубли Рубли

С и ѣ т а
РАСХОДАМЪ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВА ПО ВОДОСНАБЖЕНІЮ

ГОРОДА ВАРШАВЫ.

I .  Станція насосовъ для рѣчной воды.

Всасывающій проводъ срстоящін изъ трубъ 36 дюймовыхъ, длиною 850 футовъ 
и изъ 30 дюймовыхъ трубъ съ фланшами длиною 300 футовъ, съ уклад
кою ихъ па соотвѣтствбшюй глубинѣ, съ устройствомъ всасывающей го
ловки, съ прокладкою трубъ на длинѣ 300 футовъ въ руслѣ Вислы, а так
же съ устройствомъ стѣнъ изъ свай, съ загрузкою камнями и т. п. и съ постав
кою и установкою всѣхъ шлюзовъ, дугообразныхъ и соединительныхъ трубъ .

Паровыя машины, каждая въ 160?* паровыхъ лошадей, со всѣмн принадлежно
стями, съ воздушными колоколами на всасывающихъ трубахъ, съ насоса
ми, съ колоколами для сжатаго воздуха, съ соединительными трубами 
а также съ передвияшымъ подъемомъ, съ паровиками, кипятель 
никами и т. д. .

Строепіе для машинъ и котловъ съ закладкою фундаментовъ подъ машины 
котлы, съ устройствомъ дымовыхъ ходовъ и проч.

Сарай для каменнаго угля . . . .
Дымовая труба съ дымовыми ходами и съ сообщеніямн
Возвышеніе и планировка мѣста подъ стаицію насосовъ
Устройство дорогъ и мостовыхъ . . . .
Заборы и ворота. . . . . . .
Устройство сточныхъ каналовъ, клозетовъ, водоснабженія и газоваго освѣщенія
Вѣсы, сарай для нихъ и жилыя помѣщенія для службы

I I .  Главный проводъ для рѣчной воды.

Главный проводъ въ 12000 футовъ длины, состоящій изъ чугунныхъ трубъ 30 
дюймоваго діаметра съ раструбами, выдеряшвающихъ давленіе воды, съ 
укладкою трубъ па соответственной глубпнѣ, съ поставкою и установкою 
на мѣстѣ всѣхъ шлюзовъ, моделыіыхъ дугообразпыхъ и соединительныхъ 
трубъ, а также съ устройствомъ трубъ для выпусканія воды изъ главнаго 
провода и т. п.

I I I .  Верхняя станція съ фильтрами, съ водоемомъ для профильтро
ванной воды съ маіиинами, насосами и т. п.

Распредѣлительпые басейны съ цѣднлами, со всѣми къ нимъ принадлежащими 
приборами для расиредѣленія воды, съ перевалами, переливами для лиш
ней воды, и трубами для отвода ея въ каналы, съ колодцами для входа 
въ басейны и т . п. . . . . . . . .

транспорта

32000

160000

117000
26000

4000
3000
1500
1500
8000

13000 366000

180000

546000



Н А И М Е Н О В А Н І Е

Стоимость

подробная

Рубли Рубли

Стоимость 

общая

транспортъ

Проводъ для разведенія рѣчной воды по фильтрамъ, длиною въ 1445 футовъ 
со всѣми шлюзами и колодчиками для нихъ . .

Вмѣстилища для фпльтровъ покрытыя сводами, съ нодраздѣлепіями ихъ па 6 ча
стей, общею фильтраціонною поверхностью въ 127500 □  футовъ съ соотвѣт- 
ственными устройствами для притока и отвода воды, съ трубами для отвода 
лишней воды, а также съ трубами для вентиляціи и для входа въ фильтры.

Проводъ отводящій изъ фпльтровъ чистую воду, длиною въ 765 футовъ, со 
всѣми соединительными частями и со шлюзами, въ полномъ составѣ

Водоемъ для профильтрованной воды вмѣстимостыо въ 760000 куб. футовъ съ 
боковою галлереею въ 16 футовъ ширины, со стѣнкою. для провала, съ 
трубами для отвода лишней воды іі съ трубою для опорожпепія водоема, 
съ колодцами для вентиляціи и для входа въ водоемъ и т. п.

Каналъ для отвода чистой воды въ колодцы машшіъ, длиною въ 280 футовъ 
со всѣми ншозами . . . . . . . . .

Колодцы для насосовъ съ яіелѣзнымн балками .
Двѣ паровыя машины, каждая силою въ 140 лошадей, съ иолпымъ составомъ 

принадлежностей: съ трубами для всасыванія воды, съ насосами, съ коло- 
коломъ для сжатаго воздуха, съ сообщеніями для водонапорной колон
ны, съ подвижнымъ подъемоыъ, а также съ паровыми котлами, кипятиль
никами и т. п. . . . . . . . . .

Строепія для ыашниъ и котловъ съ устройствомъ фундамента подъ машины и 
котлы, съ устройствомъ дымовыхъ ходовъ, помѣщеній для приборовъ на- 
грѣвающихъ воду для котловъ и т. п.

Сарай для каменнаго угля . . . . . . .
Дымовый каналъ отъ строенія котловъ до дымовой трубы
Дымовая труба высотою въ 150 футовъ, діаметромъ въ 7 футовъ, съ устройствомъ 

окружающей ее и водонапорную колонну башни, внѣшнимъ діаметромь въ 40 ф.
Соедпнителыіыя трубы для вдавливаемой машинами воды, расположенный въ 

предѣлахъ станцін фпльтровъ: лішія трубъ соедшіяющихъ насосы съ 
водонапорною колонною, вмѣстѣ съ четырьмя 36 дюймовыми трубами для 
этой колонны, помѣщающимися въ башнѣ, съ сообщеніямц ихъ съ главнымъ 
проводомъ іімѣющнмъ быть проложеннымъ по улицѣ Котики, со всѣми шлю
зами, дугообразными н соединительными модельными частями и т . и. а так
же съ рукавами для иреднолагаемаго въ будущемъ разширенія водопровода.

Возвышеніе и планировка мѣста . . . .
Устройство дорогъ и замощеніе мѣста подъ станціею фильтровъ
Заборы и ворота . . . . . . .
Каналы для отвода стоковъ со станціи фильтровъ и клозеты
Снабженіе водою и устройство газоваго освѣщенія
Вѣсы съ навѣсами, строеніе для иомѣщенш службы, сарай для склада ма 

теріаловъ и проч. . . . . . . . . .
Итого ,
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Стоимость Стоимость

Н А Й М Е Н О В А Н І Е подробная общая

Рубли Рубли

транспортъ 1520000

С Ѣ Т Ь
водопроводныхъ трубъ.

Верхняя часть города

Главные проводы.

1

Главный проводъ I  отъ станціи -фильтровъ по улицѣ Кошнкп и Пржедокопо- 
оіі до улицы Ставки, длиною въ 11350 футовъ діаметромъ въ 12 дюй- 
мовъ, со всѣыи шлюзами, выпускными кранами и пр. . . .

Главный проводъ II отъ станціи фильтровъ, по Желѣзной до Новолипя и даль
ше по Смочей до улицы Ставки, вмѣстѣ съ 10 дюймовымъ соединителыіымъ 
проводомъ по улицѣ Вольносць, на длинѣ:

5300 футовъ 24 дюймовая діаметра 
1550 „  16 
4050 „  12 
1850 „  10

со всѣми шлюзами и выпускными кранами . . . .
Главный проводъ къ востоку отъ станціп фильтровъ по улицамъ Котики и 

Пенкной до Уяздовской аллеи на длинѣ:
4500 футовъ 24 дюймовая діаметра 
1800 „  20

вмѣстѣ со всѣмп шлюзами . . . . . . . .

39000

81000

60000

Главный проводъ I I I  отъ главнаго провода на Пенкной, по улицамъ Маршал
ковской, Рымарской, Пргаеяздъ и Дзикой до улицы Ставки, длиною въ 
12200 футовъ, 12 дюймовъ въ діаметрѣ, со всѣми шлюзами 42000

Главный проводъ IV , отъ главная провода на Пенкной по Уяздовской аллеѣ, 
по Новому Свѣту, Краковскому Предмѣстью, Медовой, Новинярской, Бонн
фратерской н Мурановской до улицы Дзикой на длинѣ 8600 футовъ 16 
дюймовъ въ діаметрѣ и на длннѣ 6800 футовъ 12 дюймовъ въ діаметрѣ 
со всѣми шлюзами . . . . . . . .

Главный проводъ для Стараго Мяста по улицамъ Св. Янской, Голембей и Фрета 
на длинѣ 380 футовъ—  діаметромъ въ 16 дюймовъ и на длпнѣ 3980 
футовъ діаметромъ въ 12 дюймовъ со всѣми шлюзами

63000

15500

Главный проводъ на Закрочимской длиною въ 850 футовъ, діаметромъ въ 16 
дюймовъ со всѣми шлюзами и. т. п. 2500

1 транспортъ 303000 1520000
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транспортъ 303000 1520000

Проводъ для соедпнеыія главной линіи трубъ на улпцѣ Ставки съ линіею на 
Мурановской, длиною въ 2800 футовъ діаметромъ въ 16 дюймовъ, совсѣ- 
ми шлюзами . . . . . • • 13000

Главный соединительный проводъ по улицамъ Хлодной, Электоральной и Сена
торской, съ удлиненіемъ его къ западу до возвышеннаго водоема и къ 
востоку до соединенія съ сѣтыо трубъ нижней части города, на длннѣ 
11290 футовъ діаметромъ 20 дюймовъ и на длииѣ 900 футовъ діаметромъ 
16 дюймовъ, со всѣми шлюзами . . . . . . . 93000

Главный проводъ къ югу отъ проектируемой новой торговой площади до улицы 
Пржедокоповой, длиною 1400 футовъ діаметромъ въ 16 дюймовъ со всѣ- 
ми шлюзами . . . . . . . . 5000

Главный проводъ въ Уяздовской аллеѣ, начиная отъ Панской къ югу длиною 
4700 футовъ діаметромъ 12 дюймовъ, со всѣми шлюзами 16000

Вообще главный проводъ верхней части города длиною 84300 футовъ . 430060

Проводы 3-го разряда или развѣтвленія.

1880 футовъ 8-и дюймовых'!, по 2,10 руб. 
179600 „  6-и „  „  1,55 „  
209800 „  4-хъ „  „  1,00 „

5 шлюзовъ 8-и дюймовыхъъ по 60,00 ,, 
186 „  8-н „  „  45,00 „  

59 „  4-хъ „  „  30,00 „

3948
• ,278380
• 209800

300
8370
1770

2037 пожарныхъ крановъ по 60,00 руб.
248 пожарныхъ крановъ на концахъ трубъ по 120,00 

52 промывочныхъ крана по 20,00

122220
29760

1040

к1

Всего 391280 футовъ проводовъ 3-го разряда для верхней части города. 655588

Нижнял часть города.
А) На дѣвожъ берегу Вислы.

Главные проводы.
Главный проводъ отъ водоема съ профильтрованною водою по улицамъ: Вспуль- 

ной, Есіонженцей, Людной, Солецъ, Топель, Фурмаггской и Совей, длиною 
въ 17750 футовъ діаметромъ въ 16 дюймовъ, со всѣми шлюзами 82000

транспортъ 82000 2605588



Въ Варшавѣ, какъ во всякомъ густонаселенномъ городѣ, годъ он, го д у  снлыіѣе ощу

щается потребность въ санитарныхъ устройетвахъ для еодержанія въ чистотѣ воздуха, 

почвы н воды, для быстраго удаленія воды бывшей въ употребленіи, вмѣстѣ со всѣми 

другими городскими нечистотами, и для доставленія жителямъ свѣжей и чистой.

Едва ли гдѣ пибудь сильнѣе чѣмъ въ Варшавѣ даютъ себя чувствовать всѣ послед

ствия отсутствія такихъ устройствъ: накопленіе густыхъ и жидкііхъ иечнстотъ въ домахъ 

и около нихъ, дорого стоящій, отвратительный и вредный для здоровья способъ вывозки 

этихъ нечистотъ, открыто текущія по дворалъ и ултіцамъ вонючія жидкости; вонь изъ 

старыхъ каналовъ, отравляющая воздухъ особенно лѣтомъ, наводиеніе нижнихъ частей 

города всею грязыо верхнихъ во время высокаго стоянія воды въ Вислѣ; разоренія, прн- 

чиняемыя каждымъ проливнымъ дѳждемъ; кучи гряанаго льда, собираемыя на улицахъ 

весною и зимою при каждой оттепели и оставляемый гамъ пока растаятъ, за неимѣніемъ 

средствъ вывозить ихъ на далекія разстоянія; заливаніе погребовъ подпочвенною водою; 

сырость въ домахъ; отвратительный распространяющій далеко кругомъ себя зловоніе заоко- 

повый ровъ; колодцы съ водою насыщенною гнилью навоза; отравленіе воды въ Вислѣ 

всѣми городскими нечистотами черезъ открытый въ нее вдоль всего городскаго берега 

устья каналовъ; крайне недостаточное количество и дурное качество воды, доставляемой 

жителямъ нынѣшнимъ водопроводомъ.

Каждый изъ городскихъ жителей достаточно страдаетъ отъ этихъ неудобетвъ, чтобы 

виолнѣ сознавать необходимость энергнческихъ мѣръ ко введенію санитарныхъ улучшеній. 

Недавно еще, въ Декабрѣ прошлаго года, всѣ были поражены сильнымъ запахомъ карболевой 

кислоты въ водѣ, которую вынуждены были нить; этотъ запахъ свидѣтельствовалъ объ 

обильной дезппфекціп нечистотъ въ скотобойнѣ; опъ держался три дня послѣ того, какъ



упала вода въ Вислѣ, пока выкопанъ былъ ровъ отъ того места, гдѣ черпается вода для 

водопровода, къ глубокому фарватеру рѣки.

Врачи требуютъ настоятельно мѣръ къ оздоровленію города, указывая на печальные 

факты, не подлея,’ащіе сомнѣнію: на огромные размеры болѣзненности и смертности, на 

частыя эиидеміи въ городе, котораго клнматъ и топографическое положеніе очень хороши.

Въ Варшавѣ умираетъ обыкновенно 43 человѣка на тысячу, болѣе чѣмъ въ Петер

бурге и почти вдвое болѣе того числа, до какого достигаетъ смертность въ благоустросн- 

ныхъ городахъ съ такими же климатическими условіями.

Если сообразить, что такая удвоенная смертность свидѣтельствуетъ о больше чѣмъ 

удвоенной болѣзненнпстн н если подумать обо всѣхъ бѣдствіяхъ и страданіяхъ, сояряжен- 

ныхъ съ этимъ, не говоря уже о потеряхъ въ производительности и о денежныхъ тра- 

тахъ, которыя болѣзни влекутъ за собою, то нельзя не быть убѣждепнымъ въ неоцѣнимой 

благодѣтелыюсти санитарныхъ реформъ, способныхъ устранить это зло.

Варшавское городское управлепіе и высшія административный власти вполнѣ сознаютъ 

ответственность, которая лежнтъ на нихъ за всякое малейшее унущеніе въ нсиолненін 

всего, что отъ нихъ зависеть можетъ, къ принятію мЬръ противъ этого зла. По этому, 

еще при моемъ предместнике посланъ былъ городской инженеръ Г . Гротовскій въ города 

Европы, известные удачнымъ введеніемъ санитарныхъ устройствъ, для изученія ихъ и нз- 

бранія техъ, воторыя всего удобнее было бы применить къ Варшаве.

Тотчасъ по встуиленіи своемъ въ должность я, по порученію Г , Генералъ-Губернатора, 

обратилъ особенное внимаиіе на это важнейшее дело и, нризнавъ канализацію и водо

снабжение, устроенный несколько летъ тому назадъ въ Гамбурге и недавно въ Франк

фурте на Майне англійскимъ инженеромъ В. Линдлеемъ, наиболее достойными подражанія, 

исиросилъ разрешсніе на приглашение этого опытнаго инженера въ Варшаву для осмотра 

и нзученія местныхъ условій и для составленія соответствующнхъ имъ предположеній для 

оздоровленія города. Вследъ за тЬмъ, заключено было съ иимъ условіе на нзготовленіе 

нолныхъ проектовъ водоснабженія и канализацін. Онъ посетилъ Варшаву, и потомъ на 

основаніи собственныхъ наблюденій и сообіценныхъ ему данныхъ, которыхъ тщательное 

собираніе требовало значительна го времени, составилъ, но нстеченіи двухъ летъ, тре

буемые проекты и доставилъ ихъ со всеми необходимыми объясненіями.

Проекты эти, составленные на иемецкомъ языке, переведены теперь на Русскій и 

ІІольскій языки и напечатаны съ чертежами.
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ГІри первоначалыіыхъ переговорахъ съ Г . Линдлеемъ, мы быль гого мнѣнія, что го

раздо лучше принять за точку исхода одинъ обширный планъ и приводить въ исполненіе, 

по мѣрѣ возможности и надобности, отдѣльпыя его части постепенно, чтобы такимъ обра- 

зомъ прійти, мало по малу, къ заранѣе обдуманному цѣлому съ правильною органическою 

связью всѣхъ частей между собою, чѣмъ составить для начала скромный, небольшой, соот

ветственный наличнымъ средствамъ планъ, и потомъ уже разширять его, по мѣрѣ возра- 

станія средствъ и потребностей, новыми добавлепіями, которыя потомъ не приходились бы 

къ исполненному прежде, не сходились бы между собою и требовали бы безпрерывныхъ 

иередѣлокъ прежнихъ устройства

Такова именно была ошибка въ устройстве нынѣшняго водопровода и нынѣшнихъ 

каналовъ. Всѣ употребляемый на нихъ деньги потеряны безъ пользы для будущаго, какъ 

на дѣло неспособное къ разширепію, пмѣвшее цѣлью удовлетвореніе минутныхъ самыхъ 

воніющнхъ нуждъ съ наименьшими расходами, и оказывающееся теперь и дурнымъ и 

дорогимъ. Совершенно напротивъ, въ Гамбургѣ и Франкфуртѣ на Маннѣ пер^оначальныя 

устройства продолжаютъ разшпряться по задуманному плану, составляя постоянно строй

ное цѣлое, совершенствующееся при своемъ ростѣ, поглощающее употребляемыя на него 

деньги въ прокъ растуіцему населенію и нетребующее никогда дорогихъ перестроекъ.

По такимъ соображеніямъ заказаны были для Варшавы проекты, расчитанные на да

лекое будущее не съ тѣмъ конечно, чтобы теперь же употребить въ дѣло на исполненіе 

ихъ громадныя соотвѣтствующія имъ средства, но съ предположеніемъ приступить къ со- 

оруженію такой самостоятельной части водопровода и канализаціи, которая, соотвѣтствуя 

настоящнмъ потребпостямъ, могла бы быть потомъ разширяема по мѣрѣ средствъ и нуждъ. 

Основаніе должно быть однакоже положено безотлагательно и требуетъ значительныхъ из- 

держекъ, плодами которыхъ воспользуются и будущія поколѣнія.

Полная стоимость каналпзаціи Варшавы, съ предмѣстіями ея на лѣвомъ берегу Вислы, 

расчптана въ 4 ’/2 мнліона рублей; стоимость водоснабженія Варшавы и Праги—  въ 3'/а 

миліона.

Нѣтъ вовсе и рѣчи объ израсходованіи въ настоящее время этпхъ болынихъ капи- 

таловъ, непмѣющихся въ наличности. Рѣчь идетъ пока только о положеніи основанія 

великому и важному дѣлу на тѣ средства, которыя городъ имѣетъ въ готовности и ко

торыя можетъ добыть безъ малѣйшихъ затрудненій, безъ всякихъ новыхъ налоговъ. Та- 

кимъ первымъ шагомъ были бы уже удовлетворены самыя вопіющія потребности, а по

томъ дѣло двигалось бы само собою виередъ и само создавало бы себѣ для этого средства.
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Городская касса нмѣетъ на это въ наличности не ыенѣе 800,000 рублей. При но

вой оцѣнкѣ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, вновь построенные дома, которые теперь 

еще ничего не платятъ, дадутъ болѣе 120,000 руб. въ годъ.

Сохраняя изъ этого 50,000 р. на удовзетвореніе постоянно возрастающихъ обыкио- 

вепныхъ городскихъ потребностей, легко капитализировать остальные 70,000 р. изъ 7%  

и получить еще 1,000,000 р. Приблизительно на сумму 1,800,000 р. Магистрата, но 

зрѣломъ обсужденіп дѣла, признаетъ и пеобходпмымъ и вполнѣ возможнымъ исполнить 

теперь же работы по канализаціи и водоснабженію города.

Я старался тщательно обдумать, что именно слѣдовало бы сдѣлать, чтобы этими 

средствами достигнуть наиболѣе ощутительнаго для благосостояпія города результата н 

лично совѣщался объ этомъ съ Г . Линдлеемъ въ Франкфурт^.

Такимъ образомъ выработаны слѣдующія предположенія:

Чтобы какъ можно скорѣе улучшить водоснабжение города, нужно прежде всего по

строить проектированное у Черняковской заставы водоподъемное заведеніе, па что тре

буется . . . . . . . . . .  366000 р.

отъ этого заведенія проложить водопроводную трубу къ фильтрацион

ному на Кошикахъ, на сумму . . . . . .  180000 р.

На устройство первой половины фнльтраціошіаго заведенія съ филь

трами, резервуарами для чистой воды, проводами воды рѣчной и очи

щенной положить .......................................................................... ..............  279250 р.

Проложить трубы между новымъ фильтраціоннымъ заведеніемъ на 

Еошикахъ и нынѣ существующимъ водопроводомъ такпмъ образомъ, 

чтобы новый водопроводъ доставнлъ ниже лежащнмъ частямъ города 

и къ существующимъ теперь на улпцѣ Доброй паровымъ машинамъ, 

а посредствомъ нихъ всей нынѣ существующей сѣтп трубъ, новую 

чистую, хорошо фильтрованную воду, затѣмъ продлить до цитадели 

трубу по Закрочимской, такъ чтобы въ цитадель доставляема была 

чистая вода давленіемъ резервуара на Кошикахъ, что все будетъ 

стоить 104750 р.

На соотвѣтственную передѣлку нынѣшняго водопроводнаго заве- 

денія и перекладку трубъ употребить '. . • . . 30000 р.

Все это составить . . . . . . .  960000 р.



Э т іі м ъ  будутъ достигнуты въ водоснабженіи города слѣдующіе результаты: варшав

ское населеніе будетъ шіѣть воду, почерпнутую нзъ рѣки выше города, не заключающую 

въ себѣ органнческихъ нечистотъ, хорошо фильтрованную, въ колнчествѣ отъ 500 до 600 

тысячъ кубнческихъ футъ въ день. Вода эта будетъ проведена и къ цитадели, которая 

теперь получаетъ воду съ трудомъ въ самомъ маломъ количествѣ, пли совсѣмъ грязную 

прямо изъ рѣки, или нзъ отдаленныхъ колодцевъ городскаго водопровода. Черезъ это ци

тадели даны будутъ средства удаленія въ разжпженномъ видѣ ея нечистотъ вмѣстѣ съ 

городскими, если рѣшено будетъ устроить въ ней канализацію, которая будетъ стоить от

носительно недорого; мел;ду тѣмъ какъ теперь вывозка оттуда нечистотъ на очень дале- 

кія разстоянія представляетъ, какъ извѣстно, такія серьезныя препятствія, что по време- 

намъ является необходимость сбрасывать ихъ въ рѣку, тутъ же съ помоста, вовсе не- 

разведенными и уже гніющими.

Если считать, что только одна треть всей воды, какая будетъ доставлена новымъ 

водопроводомъ, будетъ продаваться по нынѣшнимъ цѣнамъ, что составляетъ, конечно, очень 

умѣренное предполояіеніе, то такимъ образомъ будетъ выручаться около 150,000 р. еже

годно. Этотъ доходъ нетолько покроетъ всѣ издержки на дѣйствіе водопровода и на про

центы отъ затраченнаго на устройство его капитала, но и дастъ средства къ погашенію 

новаго займа на продолженіе работъ. по водоснабжение.

Такой расчетъ, не заключающій въ себѣ ничего гадательнаго, невѣрнаго, устраняетъ, 

кажется, всякій поводъ къ откладыванію на дальнейшее время предлагаемых^ работъ, край

няя необходимость которыхъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, и къ займу нужныхъ на 

это 960,000 р.

Только по составлены подробныхъ проектовъ и смѣтъ можетъ быть съ точностью 

опредѣлено, какія именно работы по устройству новаго водопровода всего лучше будетъ 

исполнить въ началѣ, не выходя пзъ означенной суммы, такъ какъ представляются раз

личный альтернативы, которыя съ малыми между ними видоиз^ьненіями всѣ ведутъ къ 

достпженію указанной выше цѣлн; только подробная разработка проекта можетъ указать, 

которую пзъ этихъ альтернативъ наивыгоднѣе будетъ принять. Съ такой разработки 

проекта иуяіно будетъ начать по полученіи разрѣшенія приступить къ дѣлу.

Чтобы положить осиованіе канализаціи города, нужно начать съ устройства коллек

тора, предназначещіаго для выпуска въ Вислу дождевыхъ водъ со всего города въ слу-
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чаѣ самыхъ проливныхъ дождей, и въ соедішсніп съ нимъ построить главный каналъ А 

отъ Кошиковъ до главнаго водоподъемнаго заведенія для орошенія полей. Необходимость 

такого перваго шага достаточно объяснена Г. Лнндлеемъ въ заключеиіи его проекта.

На первую изъ этихъ работъ потребуется . . . .

На вторую . . . . . . . .

и на возвышеніе и укрѣпленіе берега Вислы при устьѣ канала

Затѣмъ я предполагалъ бы, и съ одной стороны Магистрата, съ 

другой Г . 17 ідлей совершенно согласны въ этомъ со мною: построить 

главный каналъ С по аллеямъ Шуха п Уяздовской, по Новому Свѣту, 

Краковскому Предмѣстію, по улицамъ Медовой, Новипярской, Бони- 

фратерской и Клопотъ до соединенія съ главнымъ каналомъ А на 

Заокоповой, для каналпзаціи этой важнѣйшей части города; работа эта 

будетъ стоить . . . . . . . .

Кромѣ этихъ главныхъ работъ но новой канализаціи нельзя не 

признать безотложною необходимостью полной каналнзаціи Стараго-Мяста 

съ прилегающими къ нему улицами, гдѣ дома не нмѣютъ почти дво- 

ровъ, гдѣ существуетъ ипогда одно отхожее мѣсто на три дома и гдѣ 

потому накопленіе нечистота представляется наиболѣе отвратительнымъ.

Хотя эта часть города по проекту отиесепа къ нижней системѣ, 

которую предполагается строить позднѣе, но стоки со всей сѣтн кана

ловъ стараго города, при перекресткѣ улицъ Мостовой и Рыбаки, легко 

можно или перелить посредствомъ локомобиля съ насосомъ въ коллек- 

торъ С у Медовой улицы, или отвести въ Вислу черезъ каналъ на 

улицѣ Болесць. На это нужно будетъ . . . . .

210894 р. 

263978 р. 

40000 р.

315671 [>.

110000 р.

Всѣ эти сооруженія вмѣстѣ потребуютъ . . . .  940553 р.

Этпмъ достигнуто будетъ во первыхъ, давно уже признанное пеобходимымъ устране- 

ніе вошочаго и крайне вреднаго для здоровья окрестныхъ жителей заокоиоваго рва, отво- 

дящаго мало разяшженные стоки нечистота въ Вислу при самой цитадели. Во вторыхъ, 

что самое главное, положено будетъ начало такъ давно желаемой и настоятсльпо требуемой 

всѣмн городскими жителями правильной канализаціп города. Важнѣйшія улицы города, 

густо населснныя, находящіяся въ центрѣ, постоянно полныя народа освободятся отъ зло- 

вонія своего. Всѣ жители этихъ мѣстъ ознакомятся съ благодѣтелыюстыо устройства, по-
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срсдствомъ котораго всѣ нечистоты съ ѵ.тіщъ, дворовъ п домовъ удаляются быстро, неза* 

мѣтно и самымъ депіевымъ способомъ. Всѣ домовладѣльцы сосѣднпхъ улпцъ пожелаютъ 

какъ можно скорѣе присоединиться къ этому устройству и охотно согласятся для этого 

уплачивать проценты по займу нужныхъ на это денегъ, для осушенія, оздоровленія и очи- 

щснія своихъ домовъ и для избѣжанія знэчительныхъ расходовъ на вывозку печпстотъ.

Тутъ слѣдуетъ замѣтить, впрочемъ, что каналы прежде всего необходимы для отвода 

доя;девыхъ и подпочвеиныхъ водъ, для устраненія наводненій и сырости, для отвода всей 

употребленной грязной воды, кухонныхъ и комнатныхъ помоевъ и т. п. О необходимости 

ихъ для этой цѣли никто не споритъ, п никто не предлагаетъ ничего другаго для замѣ- 

ны ихъ въ этомъ отпошенін.

Размѣры, которые имъ нужно для этого дать, нисколько не нзмѣнятся отъ того, бу

дутъ или не будутъ отводимы ими нечистоты изъ отхожихъ мѣстъ, а опытъ другпхъ 

хорошо канализированныхъ городовъ показываетъ, что эти послѣднія нечистоты, при до

статочно быстромъ сплавленіи ихъ пока онѣ свѣжн, не увеличнваютъ замѣтно ни густоты, 

ни зловонія огромной массы жидкости отводимой каналами. Во всякомъ случаѣ предла

гаемая каналпзація Варшавы ннкакъ не можетъ помѣшать введенію другаго способа очи- 

щенія отхожихъ мѣстъ, если бы онъ когда нибудь прнзнапъ былъ нужнымъ и если бы 

оказались на то средства. Необходимость каналовъ прсдлагаемыхъ теперь, совершенно 

независимо отъ этого, будетъ существовать всегда.

Что касается предлагаемаго здѣсь временнаго отвода прямо въ Вислу жидкостей изъ 

каналовъ какъ при улицѣ Болесць, такъ и въ Маримонтѣ, то по этому предмету предста

вляются слѣдующія объясиеиія.

Первые два года каналы будутъ только еще строиться; въ это время упомянутыми 

устьями ихъ будетъ входить въ рѣку почти только чистая подпочвенная вода, съ едва 

замѣтною прнмѣсыо нечпстотъ изъ готовыхъ каналовъ, н даже когда всѣ предлагаемые къ 

постройкѣ каналы будутъ готовы, то по нпмъ въ началѣ будетъ протекать въ болѣе іі 

болѣс обильномъ колнчествѣ сильной струей таже вода едва мутная; мало по малу, по 

мѣрѣ присоеднненія домовъ къ канализаціи, количество нечпстотъ будетъ возрастать, но 

всѣ онѣ, сильно разжиженныя, будутъ удаляться быстро безъ малѣишей задержки, въ 

совершенно свѣжемъ состояніи, до начала ихъ разложения. Въ теченіе первыхъ пяти, даже 

десяти лѣтъ, не слѣдуетъ опасаться нн малѣншаго вреда отъ впуска ихъ въ рѣку; этотъ 

впускъ производиться будетъ посредствомъ погруженной на дно трубы въ мѣстѣ глубо-
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КОМ!,, гдѣ теченіе сіглыю. Чтобы нзслѣдовать нѣтъ ли дѣйствительно повода къ подобным!, 

опасеніямъ, я внимательно осматрпвалъ каналы во Франкфуртѣ на Майнѣ.

Опустясь въ главный каналъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ черезъ него нроходятъ нечистоты 

отъ з/4 частей города съ 60.000 человѣкъ яштелей и 10,000 ватерклозетовъ, я увндѣлъ 

быстро текущую большую массу воды, ручей съ едва ощутптельнымъ запахомъ. Стѣны 

канала п воздухъ въ немъ совершенно чисты.

Воздухъ въ старыхъ домахъ на Новомъ Свѣтѣ и Краковскомъ Предмѣстіи далеко 

тяжелѣе и зловоннѣе воздуха во Франкфуртскихъ каналахъ; почерпнутая мною въ стокахъ 

яшдкость этпхъ каналовъ оказалась очень немного мутною и но запаху менѣе отврати

тельною, чѣмъ та, которая доставляется иногда, при низкой водѣ въ Вислѣ, варшавским!» 

водопроводомъ.

При устьѣ, которымъ всѣ нечистоты Франкфурта отводимыя новыми каналами вхо- 

дятъ въ рѣку, не слышно ни малѣйшаго запаха, такъ что при ирогулкѣ моей но берегу 

Майна я этого устья и замѣтить не могъ, пока оно не было миѣ указано. Между тѣмъ, 

тутъ сходятся всѣ нечистоты пзъ сѣтп каналовъ длиною 400,000 футъ. Это убѣднло 

меня въ совершенной безвредности впуска прямо въ Вислу жидкостей, отводимыхъ кана

лами, покрайней мѣрѣ въ первыя десять лѣтъ.

Таково мое личное убѣжденіе; но оно вполнѣ подверждается разслѣдованіемъ, которое 

недавно произведено было въ Франкфуртѣ по распоряженію Прусскаго правительства, вслѣд- 

ствіе нѣкоторыхъ жалобъ, поступивших!, отъ лицъ, которыя находили опаснымъ для здо

ровья прибрежныхъ жителей по Майну ниже Франкфурта вводъ пряно въ рѣку всѣхъ иечн- 

стотъ этого города посредствомъ новыхъ каналовъ. Разслѣдованіе поручено было коммпсін 

составленной пзъ нзвѣстныхъ ученыхъ спеціалнстовъ. Заключеніе этой коммисіи скоро 

будетъ опубликовано и я уже имѣлъ случай съ нпмъ ознакомиться. Изъ него видно, что 

никакого дѣйствнтельнаго загрязненія рѣкн, сколько нибудь замѣтнаго, не существует^ 

и всѣ жалобы признаны неосновательными. Безъ сомнѣпія это только есть произведе

те  партіи враждебной снстезіѣ Дпндлея.

Сверхъ того производимы были долго во Франкфуртѣ, съ цѣлыо иаучныхъ наблюде

ны, хпмическія разложенія рѣчной воды выше и ниже города. II ими устраняются вся- 

кія оиасенія.

При сравненін Франкфурта съ Варшавой не слѣдуетъ забывать еще, что берега Майна 

г>ездѣ несравненно гуще заселены, чѣмъ берера Вислы ниже Варшавы. По этому и такія



опасенія, какія могла бы возбудить Франкуртская канализація, не доляшы имѣть мѣста 

относительно временныхъ мѣръ, предполагаемыхъ при прпступѣ къ канализаціп Варшавы.

На этомъ основаніи Варшавскій Магистрата, согласно съ мнѣніемъ Линдлея, находитъ 

нужнымъ принять теперь, при началѣ канализаціи, однѣ только мѣры къ тому, чтобы 

впослѣдствіи, когда окажется необходпмымъ, городскіе стоки, до впуска ихъ въ рѣку, 

могли быть очищаемы посредствомъ орошенія полей. Это дастъ средство къ значитель- 

нымъ сбереженіямъ на первое время.

Чистая вода проводится къ цитадели, между прочимъ, именно съ тою цѣлью, чтобы 

устье канала при улицѣ Болесць не могло быть признано вреднымъ для войскъ, въ цита

дели находящихся.

Не считая себя въ правѣ теперь, когда идетъ уже рѣчь о введеніи въ Варшавѣ го

родская самоуправленія, предлагать мѣры къ осуществлению вполнѣ проекта оздо- 

ровленія Варшавы, что потребовало бы такого значительная займа, на уплату ко

тораго нѣтъ еще на готовѣ средствъ, Магистрата ограничивается только вышеизложеннымъ 

обсужденіемъ перваго шага въ этомъ важномъ дѣлѣ, шага, который по твердому убѣжде- 

нію его доженъ быть сдѣланъ безотлагательно, о необходимости котораго напомннаютъ и 

разошедшіяся по всему свѣту опасенія чумы и который можетъ быть сдѣланъ безъ вся- 

кихъ новыхъ налоговъ на жителей, безпрепятственно и твердо. О томъ, однн ли домовла- 

дѣльцы будутъ со временемъ платить за канализацію города, въ какомъ размѣрѣ н какнмъ 

порядкомъ будетъ взыскиваться денежный на это сборъ, о томъ на сколько признано бу

детъ возможнымъ, удобнымъ и справедлпвымъ привлечь къ этому сбору промышленность 

н торговлю, слѣдуетъ ли измѣішть и какнмъ образомъ ныпѣшнюю плату за воду, все это 

разсуднтъ будущая дума. Магистрата постарается приготовить ей для этого нужные 

матеріалы, н ирпступнлъ уже къ собранно свѣдѣній о существующпхъ на это постано- 

вленіяхъ въ другихъ городахъ, снабженныхъ хорошо водою н каналнзнрованпыхъ; за 

тѣмъ гражданамъ останется выбрать то, что имъ лучше придется по нраву и самимъ 

исходатайствовать себѣ разрѣшеніе правительства, въ чемъ оно будетъ нужно.

Ни малѣишаго сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что не только денежныя средства 

для полная оздоровленія Варшавы легко найдутся, но и финансовое благосостояніе города 

значительно возрастет!» по исполііеніи нроектировашіыхъ работа, такъ какъ гораздо меньше 

придется платить за содержаніе города въ чистотѣ, чѣмъ стоятъ теперь болѣзнн, которыхъ 

можно избѣжать и сопряженная съ ними потеря снлъ и производительно'’™ , не говоря уже
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о неподлежащихъ никакой денежной оцѣикѣ жизни и здоровьи людей. Кромѣ канали- 

заціи и обильнаго снабженія здоровою водою, Варшава пмѣетъ еще много другнхъ неудо- 

влетворенныхъ до енхъ поръ потребностей. Удовлетворить всѣ нхъ немедленно очень же

лательно, но невозможно; съ другой стороны однакоже нельзя и пренебрегать для одной 

всѣми остальными. Вѣрно измѣрить настоятельность каждой, опредѣлить что можстъ быть 

отложено и что нѣтъ, и правильно вводить улучшенія будетъ обязанностью думы. Теперь, 

не напрягая податныхъ силъ, не предлагая нпкакихъ иовыхъ налоговъ, Магистрата, какъ 

выше сказано, нмѣетъ въ виду употребить на главныя устройства для оздоровленія города 

только часть предстоящая увеличенія его доходовъ, оставляя другую значительную часть 

на удовлетвореніе ирочихъ его потребностей.

Остается представить еще соображенія о способѣ исполненія предлагаемыхъ работа.

При внимательномъ разсмотрѣиіи прилагаемых!, проектовъ канализаціи и водоснабя;е- 

нія Варшавы видно, какъ много спеціальныхъ знаній и опытности нужно было для рѣ- 

шенія каждая изъ представлявшихся при составленіи ихъ воиросовъ, и какъ цѣлесообра- 

зно и просто рѣшепы они посредствомъ этихъ знаній и этой опытности, какъ много тіца- 

тельныхъ детальныхъ разработокъ положено въ основаніе этому труду. Убѣдившись въ 

этомъ, нельзя не понять, что полный успѣхъ въ исполненіи всего дѣла зависитъ отъ усвое

ния не только основныхъ принцнповъ его, но и всѣхъ тѣхъ соображеній о мелкихъ под- 

робностяхъ, которыя былп нужны составителю проекта при нзятовленіи плановъ и смѣтъ. 

Это въ особенности важно при такомъ приведеніи въ исііолненіе проекта, какое выше 

предлагается: отдѣлыіыя части ироектированпыхъ устройствъ нужно будетъ такъ исполнить, 

въ такой связи однѣхъ съ другими, чтобы онѣ составляли одно дѣлое, способное къ по

лезному дѣйствію. Это явно требуетъ очень точная знанія всѣхъ мельчайшихъ частей 

проекта и ихъ соотііошеній между собою.

ІІмѣя въ виду, что знаніемъ этимъ ннкто пе обладаетъ въ такой степени какъ Г. 

Лпндлей, я прншелъ къ убѣжденію, и Магистрата раздѣляетъ это убѣжденіе, что всего 

выгоднѣе было бы пригласить Г . Линрея принять на себя главное руководство работами 

по канализаціи и водоснабжение Варшавы за небольшое процентное вознагражденіе, какое 

обыкновенно за это дается и какое онъ получаетъ теперь во Франкфуртѣ и нолучалъ 

прежде въ другнхъ городахъ.

Пріобрѣтя этимъ въ свою пользу обширную опытность, которую онъ накопнлъ себѣ 

въ теченіе 40 лѣтъ при производствѣ нодобпыхъ работа въ Лондоиѣ, Гамбургѣ, Буда-Пестѣ,



Франтфуртѣ, Дюссельдорфе, мы такимъ образомъ избежали бы очень дорого стоящихъ 

ошибокъ, сопряжениыхъ съ недостаткомъ опытности, не входя ни въ какіе новые расходы, 

такъ какъ особые техники для производства этихъ работъ во всякомъ случае необходимы: 

прнтомъ мы получили бы наверно хорошее, правильное, прочное соорушеніе, вместо оши- 

бочнаго.

Чтобы убедиться въ верности такихъ соображеній, достаточно обратить вниманіе на 

трудность руководства такими работами, какъ соединеніе каналовъ однихъ съ другими и 

устья ихъ въ реку, какъ правильное устройство всасывающей трубы, какъ глубокіе ка

налы на узкихъ улицахъ. Переделка подобныхъ работъ и иоврежденія частныхъ зданій 

могли бы стоить огромныхъ суммъ, и городскому управленію необходимо избежать ответ

ственности за подобный траты .'

Въ контрактъ съ Линдлеемъ должно быть включено условіе, что онъ начнетъ своп 

занятія въ Варшаве съ составленія точныхъ соображеній п подробныхъ смѣтъ на те ра

боты, которыя напвыгоднейшимъ окажется произвести на нмеющіяся въ виду деньги. 

По полученіи такихъ соображеній делу можетъ быть данъ дальнейшій соответсвующій 

существующимъ постановленіямъ ходъ.

Поставка матеріаловъ и самое производство работъ могутъ быть законнымъ норядкомъ 

отданы съ публичныхъ торговъ за наименьшую цену. Но убедившись лично при осмо

тре Фраикфуртскнхъ каналовъ въ чрезвычайной важности полной доброкачественности 

матеріаловъ и полной правильности работъ для успешная действія канализаціи, я соз

наю до какой степени необходима обдуманность и точность условій, предъявляемыхъ къ 

торгамъ, а также строгость ихъ выполненія. Нпкто лучше Г . Лпндлея не въ состояніи 

будетъ составить такихъ условій и никто не будетъ более комнетентнымъ судьею при 

нріеме матеріаловъ и работъ. Въ предварптельныхъ переговорахъ съ нимъ я осведомил

ся, что обязанность главнаго инженера по канализаціи и водоснабженію Варшавы онъ 

готовъ принять на себя на такихъ условіяхъ, на какихъ онъ делалъ это въ другнхъ 

городахъ Европы. Для наблюденія за всемъ ходомъ этого дела необходимо было бы 

учредить особый комитетъ, въ составь котораго пригласить известнейшихъ изъ местныхъ 

домовладельцевъ по выбору Главнаго Начальника края, купцовъ по выбору самаго купе

чества и меднковъ санитаровъ.

Если представляемый соображенія удостоятся скораго одобренія, то весною 1880 года 

можно будетъ приступить къ работамь; до техъ иоръ можно составить подробный сметы
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и планы, изготовить условія къ торгамъ, произвести торги и заключить контракты. 

Къ зимѣ 1881 г. Варшава въ такомъ случаѣ пользовалась бы уже главпѣйшими благоь 

дѣяніями новыхъ устронствъ. Заемъ потрсбпаго милліопа рублей понадобился бы не ранѣ- 

конца. будущаго года, а до того легко рѣшить--гдѣ и на какихъ условіяхъ долженъ быте 

онъ произведет.. Прежде всего необходимо утвержденіе выше изложениыхъ нредположеній.
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