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D aw n ie j M A K  F A L C R  i S*K/* 

CEGIELNIA MECHANICZNA FABRYKA DACHÓWEK

Roczna produKucja oKoło 18.000.000 jednosteK.

DACHÓWKA palona, karpiowa, żłobiona 

(felcówka) holenderska, rzymska; oraz 

dachówka wieżowa i koszówka, wszel

kiego rodzaju gąsiory, wierzchołki, 

klosze, łączniki, wstawki e, t. c. 

CEGŁA pełna, dziurawka o ka

nałach podłużnych lub po

przecznych, kleinówka do : 

sklepień, oraz wszelkie

go rodzaju cegła fa

sonowa. — — —

Jeneralna Reprezentacja na b. Kongresówkę 

i Kresy Wschodnie

Zjedn. Przemysł Budowlany w Warszai
Sp. z ogr. odp.

Warszawa. PI. Napoleona Nr. 6. Telefon 107

300X0
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HOOSHl i GDŹDZIEtyiCZ
P O Z N A Ń ,  WŁOCŁAWEK,

ul. Sew. Mielżyńskiegd 23 ul. Kaliska 44

tel. 31-86. tel. 120.

PRZEDSIĘBIORSTW O BUDOW LANE
WYKONYWA:

WSZELKIE BUDOWLE I KONSTRUK

CJE Ż E L A Z O - B E T O N O W E  

BUDOWĘ KANALIZACJI 

R O B O T Y  Z I E M N E  

WSZELKIE PRACE A S F A L T O W E
HSFflLTOWHNIE ULIC RÓŻNYCH SYSTEMÓW.

W ŁASNE FABRYKI
W P O Z N A N I U :

W Y R O B Ó W  C E M E N T O W Y C H

-------A S F A L T U ---------

PRZETWORÓW SMOLOWCOWYCH.

WE WŁOCŁAWKU:

PRZETWORÓW SMOLOWCOWYCH 

D Y S T Y L A C J A  S M O Ł Y .

SPECJALNIE POLECAMY UWADZE 

PP. ODBIORCÓW:

A S F A L T  — M A S T I K S  

PŁYTY STROPOWE (cementowe pu

staki) syst. OPELT - HENNERSDORF 

BETONOWE SKRZYNIE DO ŚMIECI 

syst. MONIERA — nadzwyczaj trwale 

----: ---- i hig jeniczne.----------



FABRYKA LAKIERÓW I FARB 
T o warzy stwo „ N  O B l L E  S ”

Kochanow icz Sacknowski & C-o Spó łk a  Akcy jna 

Fabryka i Zarząd : we W ło c ław ku , u l. Ł ęgska  Nb 23-25 
O ddz ia ł: w W arszaw ie , u l. E m iljl P la te r 5 

Lakiery do wagonów, samochodów, samolotów, karet i t. d. 
Em alje  lak ie row e do wagonów kolejowych, samochodów 
maszyn rolniczych, do podłóg i dekoracyjnych robót malar
skich. E m a lje  p lecow e do mebli żelaznych i t. p. wyrobów 

Farby o le jn e  tarte, płynne i w gęstej masie (en pate). 
Lakiery izo lacy jne  dla fabryk motorów elektrycznych.

S w ia t ło d ru Ł i *-■ K a rto ^ ra łja
DruKarnia map, planów i rysunków 
Papiery światłoczułe i techniczne

Ilonradi Rozynek
WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 

WROCŁAWSKA 38. TELEFOt?*3^ 4^  MYLVA 20 .

POLECA

G. GERLACH?— Warszawa
Ossolińskich 4. — Tel. 1-77.

STOŁY i DESKI 

KREŚLARSKIE

UNIWERSALNE

PRZYRZĄDY

RYSOWNICZE,

CYRKLE 

i M IARY
WSZELKIEGO

R O D Z A J U

II —



TOW. AKC. BUDOWY MASZYN 
i URZĄDZEŃ SANITARNYCH

DRZEWIECKI 

JEZIORAŃSKI
rok założenia 1893.

Centrala: Warszawa, Al. Jerozolimskie71

ODDZIAŁY: 

K RA K Ó W , ul. Szpitalna 7 . 

POZNAN, W^ały Zygmunta Augustaa. 

ŁÓDZ, ul. Nawrot 85. 

W ILN O , ul, Wilkomierska 3.

jj> O G RZEW A N IA  CENTRALNE 

Wentylacja. Suszarnie.

W O D O C IĄ G I, KANALIZACJA 

i GAZOCIĄGI.

Pralnie mechaniczne.

Kuchnie parowe i gazowe.

-  III -



R O K  Z A Ł O Ż E N IA  1867

FABRYKA LAMP, BRONZÓW 

I APARATÓW GAZOWYCH

JAN SERKOWSKI
SP. AHC.

I. Kuchnie i kuchenki gazowe.
Piece do ogrzewania gazem.
Żelazka i podgrzewacze gazowe.

II. Piece kąpielowe automatyczne gazowe.
III. Lampy i żyrandole do elektryczności.
IV. Lampy i palniki naftowe.

W A R S Z A W A ,  N O W O L I P I E  76-8 
Te le fony :  0-12 i 163-87

Żądajcie Katalogów. Żądajcie Katalogów.

Fabryka egzyst. 
od 1892 roku

Firm a nagrodzona 
15 z ło tem ! m edal.

K a s y  p a n c e r n e  

b a l o w o  b e t o n o w e

o g n i o t r w a ł e
nie poddające się pruciu, wła

maniu i przepalaniu

budowa skarbców
kasety do wmurowania 

kasetki podręczne

P O L E C A :

Fabryka kas pancernych ogniotrwałych
-ka

W R R S Z H W R  

W arecka 9, tel. 122-97 i 121 57
Ceny, kosztorysy na żądan ie .

S. Zwierzchowski i §
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(Świad. ochron. Ns 13105) ["]

i T e r r a z v T  I
B 1
i  NATURALNA KAMIENNA ZAPRAWA ; 

DO TYNKOWANIA FASAD. [;

Wyrabia się w licznych kolorach.
B I
j-j Daje wyprawę o szlachetnym kolory-

H cie i efektownej, krystalicznej struk- y

j?l turze. Oszczędza kosztowne remonty. "

P Pięknie się starzeje. Daje się zmywać. s ‘

g „ T E R R A Z Y T ” dla obróbki z dłuta B'i

kamieniarskiego w postaci tynku lub 

;• licówki, w kolorach i strukturze pia-

a skowca, granitu I in. ^

^  N O W O Ś Ć dla architektury moderni-

"  stycznej: Terrazyt w kolorach 1]

i intensywnych.

i |
»a Prosimy zażądać Wykazu Fasad wy- n

konanych zaprawą „ T e r r a z y t "  „

i  «

J Z A K Ł A D Y  P R Z E M Y S Ł O W E ®
I „TERRAZYT" ■
|j Sp. z o. o. 0

p Warszawa, Biuro: Chmielna 72. ^
| Fabryka: fll. 3 maja 22-24. Telefony 72-14 i 288-48. p
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B Y D G O S K A  

FABRYKA PAPY

E.AR0N&C2
TOW. KOM. 

D A W N I E J  R O B E R  T—A R O N

B Y D G O S Z C Z ,
JAGIELLOŃSKA 44-45.
TEL.: 45, 46, 356 i 1495.

F A B R Y K A  PAPY 

D A C H O W E J  
i P R Z E T W O R Ó W  
SMOLOWCOWYCH.

h u r t o w n i a  

WSZELKICH MATERJA- 

ŁÓW BUDOWLANyCH 

ra ra i WĘGLA, ra

-  VI —



Biuro Elektrotechniczne

li i S-ki11
sp . z  o . o.

POZNAŃ, DZIftŁYfiSKICH .Ne 6,
TELEFON 37-98.

ODDZIAŁ w WARSZAWIE,

CHMIELNA NS 34. TELEFON 262-75.

ODDZIAŁ w  GDYNI, ul. s t a r o w ie js k a .

Dostarcza wszelkiego 

rodzaju materjaty 
elektrotechniczne.

Wykonuje projekty, kosztorysy, 

oraz

montaże urządzeń elektrycznych. 

Składy obficie zaopatrzone.

— VII -
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BIURO BUDOWLANE

i .  n m m m
WARSZAWA,  

ul. WIELKA 26,

T E L E F O N  26-42.

O DDZ I AŁ  BRZEŚĆ n/B
ul. SADOWA 2, Telefon 30, wewn. 114

w y k o n y w a

WSZELKIEGO

RODZAJU

BUDOWLE.

POSIADA WŁASNE ZAKLADy 

STOLARSKIE.

^ ^ 8 § 8 § 8 ( g $ } 8 § <
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POLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE S. A.
fldres te leg ra fic zny  „FUNDAMENT" 

CE N TR A LA :
Lwów, K ośc iuszk i 6 , te l. 3-74, W arszaw a, W ierzbow a 9, 

te l. 255-02, 255-07, 255-09.

ODDZIAŁY:
LWÓW, KATOWICE,

Kościuszki 6 , telefon 3-74 Kościuszki 6 , telefon 10-73 

WILNO, ZGIERZ,
Mickiewicza 37, telefon 1-32 Średnia 31, telefon 4

DĘBLIN, KUTNO,
telefon — Baraki leśne Cegielnia „Spójn ia"

.  KLESÓW, SUCHEDNIÓW,
^Kamieniołomy granitu Kamieniołomy piaskowca

WYKONYWA WSZELKIEGO RODZAJU BUDOWLE w działach: 

architektonicznym, budowy dróg, mostów i kolei, budow

nictwa wodnego, wodociągów, kanalizacji i innych urządzeń 

miejskich.

WŁASNA EKSPLOATACJA leśna, tartaki, cegielnia i fabryka 

dachówek, kam ieniołomy granitu i piaskowców-

STOWARZYSZENIE

Mechaników Polskich z Ameryki S. Jl.
W a rsz a w a , M arsza łkow ska  46

T e l e f o n y :  106-22, 106-06, 106-99?’'l06r13”'*'”

P O L E C A  W Ł A S N E G O  W Y R O B U i

Obrabiarki do metali i drzewa 
Narzędzia precyzyjne: gryzy, rozwier- 

taki, gwintowniki, WIERTŁA spiralne i t. p. 
Podzielnice uniwersalne do gryzarek 
Przyrządy do gryzowania i szlifowania 

na tokarkach
Odlewy żeliwne: maszynowe, rury wo

dociągowe i kanalizacyjne, rury żebrowe.
Szczegółowe oferty na żądanie.

— IX —



i I
| Zakłady Przemysłowo-Budowlane jjj

■ Bi2Ś-a H orn i Rupiew icz i
| SPÓŁKA AKCYJNA ■

B i
§ ZRRZąD: Warszawa, ul. Mazowiecka^ | 

1 FABRYKA: ul. Ludna 6 ||

1 Całkowite budowy w najobszer- | 

1 -- niejszem tego słowa znaczeniu -- 1

!  ROBOTY ŻELAZO - BETONOWE. !

L

i Bracia JENIREI
| F a b ry k a  d źw ig n ik ów
| ZARZĄD :  JEROZOLIMSKA Nr. 20 |

U D źw ign ik i, Łańcuchy, ^

( N arożn ik i do m uru, j.j 
L is tw y  do stopni,

■  L iny  sta low e  |

D o staw a  ze sk ładu  p
1 E k sk aw ato ry  syst. M enck -H am brock  |

( Frezow an ie  kó l zębatych
na  autom atach . “
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i  Biuro Techniczno-Budowlane

B. Rogaczewski i Si. Szulakiewicz
WARSZAWA, ul. ASNYKA 3-5

T E L E F O N Y :  Biura 168-82, W arsztatów  168-94 

PRZEDSIĘBIORSTW O OGÓLNO-BUDOWLANE 

O D D Z I E L N E  R O B O T Y :

Murarskie, ciesielskie, żelbetowe, 
konstrukcyjno-m echan iczne

W A R S Z T A T Y :

Stolarskie, ślusarskie, ciesielskie

RACHUNKI BIEŻĄCE: Pocztowa Kasa Oszczędn. N° 35-45
Bank Ziemiański — Oddział Miejski, 
Kopernika 30, Konto N° 32.

jm o o n n n r o n f T r n r r y T r ' Jr e r r r i fY Y y Y )o o o o o o o o c x :c x M ro

BIURO TECHNICZNE

I N S T A L A T O R
E. B O B E R - M I L E W S K I  i S-ka

(ZJEDNOCZEN I TECHNICY)

W A R S Z A W  fl

ZARZĄD: Nowy-Świat 36, teł. 74-06

MONTAŻ i MAGAZYN Nowy-Świat34, tel. 264-98

SKŁADY: G rójecka 60 (pos. w łasna)

OGRZEW ANIA  CENTRALNE:
Przew ietrzania. Kuchnie parowe. Pralnie 
mechaniczne. Suszarnie. Dezynfekcje.

KANALIZACJA ,. W ODOCIflG I:
Kąpiele. Natryski. S tacje  b io log iczne. 
Zak łady lecznicze i t. p.

□ooooooooooooooooooojooocooooooonoooooocooooo
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P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  

D P R Z E M Y S Ł O W O - B U D O W L f l N E  P

! FILLEBORN i SZYNDLER j
| Biuro: Warszawa, Wspólna 67, te!. 211-28 g 

| Fabryka: Praga, Markowska 4, tel. 208-52 |

W y k o n . y w  a: roboty budowlane, w jeneralnem Q 

t| przedsiębiorstwie, roboty mularskie, stolarskie, cie- 

n  sielskie, betonowe, żel-betonowe, budowa kominów, ot 

|  obmurowanie kotłów.

Q W ł a s n e  zakłady stolarsko-ciesielskie.

■ ‘ S k ł a d y  m a t e r j a ł ó w  b u d o w l a n y c h .  g

TJ Fabryka wyrobów mozaikowo-betonowych. g

k iD i n B B D C B m a n n B s a e B R n s s E a E a a r a i a B B K a i c i a i ^
\

g B i n n B f f i i H B e m G e s i i B g m H a a n B S B i B i a a B a n a B i ! ^

®  EGZYSTUJE OD 1887 R. EGZYSTUJE OD 1887 R. J-;

| F A B R Y K A  A S F A L T U  j]
|  i TEKTURY SM OŁO W COW EJ OGNIOTRW AŁEJ fl 

p  DO KRYCIA DACHÓW  -1

1 J. SIECZKO i L.BALINGER J
| W A R S Z A W A  1
ń  ul. Zaciszna J\T° 8 róg Kole jowej (dom  w łasny) S

2  te lefon N °  41-51

3 fl
■'i ROBOTY ASFALTOWE, KRYCIE DACHÓW, |

i-? IZOLACJE , PAPA, SMOŁA, GW OŹDZIE , 'j

ii LISTWY i t. p. ■

2  JEZDNIE ASFALTOWE RÓŻNEGO TYPU. |

-  xn -



B I U R O

INŻYNIERYJNO - -BUDOWLANE

„  T K A  W E R S ”
W  f i. B A N A S Z K IE W IC Z ,  H A C IE W IC Z  

I  S E U W IŃ S K l ,  IN Ż Y N IE R O W IE

W A R S Z A W A , P IĘ K N A  22. TEL. 279-66

W YK O N TW U JE  
W S ZE LK IE  ROBOTY, 

W CHODZĄCE W  ZAKRES 
B U D O W N IC TW A OGÓLNEGO ORAZ 

ŻBLAZO -BETO NO W E W  PR ZED 
SIĘB IO RSTW IE  GENE

RALNYMI.
O
c30ocoooooocxxx»cxxxocaxxxxxxx)ocxxot3ocxciooax)

— Biuro — 
Techniczne henfeld |

19 i 320-16 g

goaxoooooacocx3ocxxx3ocxicioooooooocxrc

Inź. Miecz. St. Feilchenfeld
W arszawa, Królewska 20. Telef. 290-19

M O T O R Y ,
dynamomaszyny wszelkich napiąć, 

transformatory oraz SILNIKI na wszel
kie paliwa.

Naprawa i zamiana motorów i dynamo.

Instalacje siły i światła oraz 
skład materjałów i lamp elektrycznych.

OBRABIARKI
do metali i drzewa 

oraz wszelkie narzędzia.

ócoocmxx)ooooouoooccxxxxxxooooooocia3xooocdo
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Przeds ięb io rs two  Budow lane

BRACIA KARIO
Warszawa, ul. Szpitalna 1 m. 6, telefon 275-88

Wykonywa wszelkie roboty w zakres budownictwa 
wchodzące, oraz

Ł sporządza projekty do zatwierdzenia i kosztorysy. 

---------- --- ------------ ---------- 1

FABRYKA OKUĆ BUDOWLANYCH

Bracia LUBERT
w W ARCE,  Starostwo GrójecKie

założona w  roku  1891

B iu ro  i SK łady : 
W ARSZAW A, ul. ZŁOTA Nr. 34 

Telefon 47-35 i 90-10 

Spec ja ln ość  F abryK i:
OKUCIA DO DRZWI I OKIEN 

OD ZWYCZAJNYCH DO NAJ- 

OZDOBNIEJSZY CH.

s.

Pierwsza w Kraju SosnowiecKa FabryKa 
W yr ob ó w  C e r a m i c z n o - S a n i t a r n y c h  

„JÓZefÓW** w CZELADZI (pod Sosnowcem)
Telefon 3-42 Sosnowiec

poleca znane ze swej dobroci l a n e  twarde i wyjątkowo 
trwałe miski klozetowe, umywalki różnych wielkości, bidety 
wodociągowe i wkłady do bidetów, pissoiry i rączki do po- 

ciągaczy-
Oferty i Katalogi ilustrowane na żądanie.

■ s
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FabryKa TeKtury Smołowe owej 

i Asfaltu

A. Tałin ©, C -o
Warszawa, Leszno Nr. 92. Tel. 546.

Fabryka wyrobów żelaznych i drucianych
W arszawa-M okotów , Madalińskiego 54 (dom wł.) 

te le fon 67-29 

KANTOR: E lektoralna 4, tel. 121-29

Bronisław SMOLEŃSKI

D Z I A Ł  D R U C I A N Y :  

Ogrodzenia druciane, s iatk i do tynku, 

arfy do ziem i, tkan iny  druciane i t. p. 

D Z I A Ł  Ż E L A Z N Y :  

Bramy, słupk i do ogrodzeń oraz w szel

kie roboty ślusarsko-budowlane.

BIURO TECHNICZNE

ALBERT KARP
Inżynier

W a r s z a w a ,  W ilcza 54
Tel. 172-47 i 92-71

Ceny niższe od kartelowych 
niemieckich i czeskich fabryk.

▼ ▼ ▼ T T T T T Y Y Y T T Y Y T Y T Y Y Y Y Y Y Y

Poleca ze swych składów w 
Warszawie lub na zamówie
nie DZIAŁ CERAM ICZNY
1. Płytki terrakotowe meis* 

seńskie oraz krajowe.
2. Płytki glazurowane ho

lenderskie.
3. Kafle krajowe i zagrań.
4. Rury kanalizacyjne.
5. Siatkę Straussa (plecionkę

drucianą ze wstawkami 
z gliny palonej).

XV —



FABRYKA WYROBÓW STOLARSKICH

Ludwik PISRRSKI i S-wie
W A R S Z A W A

M O K O T Ó W  S T A R O Ś C I Ń S K A  1 

TELEFON 113-14.

MEDAL ZLOTY WIEDEŃ 1907 R.

EGZYSTUJE 

OD 1892 R.

ARTYSTYCZNA PRACOW NIA W ITRAŻY, 

SZLIFIERNIA SZKŁA, PODLEWNIA LUSTER 

PRZEDSIĘBIORSTW O 

ROBÓT SZKLARSKICH

MIECZYSŁAWA KOSIŃSKIEGO
: dawniej JAN KOSIŃSKI

: W ARSZAW A, DANIŁOW ICZOW SKA 4. Tel. 121-69 

OOOOOOOOOO 3000000000OOOOOOOOOOOOOOC?00000OOP!

nocxxicxxx x ocxxo3ocaoooccroooocaxxxiociooocicicog
A K Ł A D  M E C H A N I C Z N Y

,,P E R R O L U T ” sp . z ogr. odp .

W arszawa— M okotów , W ik torska 5. Teł. 518-98
Specjalność: Wyroby kute i sztancowane: do ogrzewań cen
tralnych, kanalizacji, wodociągów, wentylacji oraz do rur: 
kryzy kute luźne i do nawalcowania, uchwyty, rozetki z gil
zami, haki, wsporniki, trzymadła do radjatorów, klapy wen

tylacyjne (żaluzje) i t. p. ,

— xvi -
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** TAPFTY

PIECE KAFLOWE 

PŁYTKI TERRAKOTOWE 

PŁYTKI GLAZUROWANE
K  do wyłożenia ścian

| „J. M . BE-LRE-S”
^ Warszawftj EleKtoralna 5* Tel* 38-71»

*5553558^ ~ —

FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH

I. M. PROSZOWER i S-ka
SP. RKC.

Warszawa, Smocza Nr. 51.

Telefony: 13*25 i 119-44.

fldres telegraficzny: Szarnier, Warszawa.

S P E C J A L N O Ś Ć :  Zawiasy szarnierowe, zawiasy 

francuskie do drzwi i okien. Okucia polskie, klamki 

wiejskie, narożniki i t. p. Wyroby druciane: haczyki 

do okien, haki sufitowe, sztyfthaki frezowane i t. p. 

Drut wszelkiego gatunku. Walcownia żelaza na zimno.

FIRMA EGZYSTUJE OD 1887 ROKU. j|

T-WO METALURGICZNE

Bracia CZERNIAK i S-ka
Warszawa, PI. Żelaznej Bramy 2.

Telefony: 123-66. 325-02.
Jeneralne przedstawicielstwo oraz fabryczny sktad blachy 
ocynkowanej marki „Królewska-Huta“ oraz blachy cynkowej. 

Blacha czarna żelazna, gwoździe, druty, osiel wozowe oraz 
gs inne artykuły żelazno-budowlane. jg
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Z  K A M IE N IA  SZTUCZNEGO

OD ZBYTKOWNYCH DO NAJPROSTSZYCH

DOSTARCZ fi WAGONOWO

BRATTEL i DE CET
FABRYKA WYROBÓW CEMENTOWYCH

8 Lwów, ul. Zielona 73. Telef. 2078. _ 
n  _ .O
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/ P E C j A L N y

F A S * B i L A K IE R Ó W  

F R .  C a O G U L S K I
POZNAŃ W ODNA6
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01) W YDAW NICTW A.

„Kalendarz Techniczno-Budowlany", obejmujący różnorodne in

formacje potrzebne budującemu, ukazuje się po raz pierwszy na ryn

ku księgarskim. Mogą się zjawić zarzuty,, że materjał zebrany w 

„Kalendarzu" został potraktowany nierównomiernie, tak że nie

które działy, nawet bardzo ważne, zostały ujęte ogólnikowo, a na

wet opuszczone, inne zaś są podane dość wyczerpująco. Wydawcy 

mieli jednak na względzie w tym pierwszym „Kalendarzu" dostar

czyć te dane przedewszystkiem, które nie mogły być zaczerpnięte 

z analogicznych wydawnictw kalendarzowych, krajowych czy za

granicznych. Specjalnie więc obszernie opracowany został dział 

prawny, norm i  przepisów, obejmujący Ustawę Budowlaną, prze

pisy M. R . P. dotyczące obliczeń statycznych, przepisy dotyczące 

budowy szkół, szpitali, kinematografów, przetargów M. R . P . i Ma

gistratu m. Warszawy, normy Komitetu Rozbudowy, normy wy

nagrodzeń architektów według M . R . P., Magistratu m. Warszawy, 

Koła Architektów i  Urbanistów w Warszawie, organizację władz 

budowlanych, uprawnienia architektów i budowniczych we wszyst

kich dzielnicach Polski i t. p.

Scalając tak im  sposobem znaczną ilość przepisów i wiado

mości, rozsypanych, jak  dotąd, w licznych drukach, wydawnictwo 

stanęło wobec alternatywy skrócenia innych działów, by móc utrzy

mać objętość książki kieszonkowej. Ponieważ skracanie i schematy- 

zowianie zagrażało w niektórych wypadkach wartości podawanych 

wiadomości i ich naukowemu traktowaniu, wydarwnictwo zdecydo

wało opuścić całkowicie dział budownictwa i urbanistyki, z tem 

jednak, by w roku następnym podać je w szerokiej skali, uwzględ

niając nowoczesne poglądy i zdobycze techniczne.

Śmiemy jednak mieć nadzieję, iż nakład pracy, jak i przedsta

wia obecny „Kalendarz Techniczno-Budowlany", będzie przez świat 

techniczny przyjęty <z życzliwością i poparciem, które umożliwią 

dalsze doskonalenie naszego wydawnictwa.

Jednocześnie poczuwamy się do obowiązku złożenia serdeczne

go podziękowania tym osobom, które wiedzą swą i pracą przyczy-
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tliły się do niniejszego wydawnictwa, a specjalnie pp. redaktorowi 

arch. Józefowi Krupie, prof. Czesławowi Domaniewskiemu, bud. 

Tadeuszowi Jachimowiczowi, Włodzimierzowi Łąckiemu, arch. Ada

mowi Paprockiemu, Naczelnikowi Wydziału Prawnego M. R. P. 

inż. Bolesławowi Pawluciowi, inż. Gustawowi Rathe i arch. Gu

stawowi Trzcińskiemu.

Przy układzie obecnego Kalendarza posługiwaliśmy się na- 

stępującemi wydawnictwami: „Beton - Kalender", 1928 r., Berlin ; 

„Deutscher Baukalender“ , 1928 r., Berlin; „Inżeniernyj Kalendar“ 

inż. A. F . Astafjewa, 1917 r., Petersburg; „Tasohenbuch fur Bau- 

ingenieure" dr. Maxa Foerstera, B erlin ; „Podręcznik budownictwa 

żelaznego" inż. W ł. Bryły, Lwów; „Żelbetnictwo" inż. Adama Ku- 

ryłło, Lw ów ; „Mechanik**, 1927 r . ; „Prawo Budowlane i zabudo

wanie osiedli", opr. przez p. radcę Gustawa Szymkiewicza, 1928 r., 

Warszawa.

Stanisław Woźnicki.

i
Warszawa, 192® r.
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KREŚLARSKIE IsStMIERNICKI
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S T Y C Z E Ń  1928 R. D N I 31

1 N Nowy RoK
2 P Makarego Op.
3 W Florent., Genowefy
4 s Tytusa, Rygober.a
5 c Telesfora
6 p Trzech Króli
7 s Lucjana i Juljana

8 N Seweryna
9 P Marcjanny

10 W Agatona, Wilhelma
11 s Honoraty, Hygina
12 c Arkadjusza
13 p Weroniki
14 s Hilarego

15 N Pawła Pustelnika
16 P Marcelego
17 W Antoniego
18 s Katedry św. Piotra
19 c Henryka B. W.,Marty
20 P Fabjana i Sebastjana
21 s Agnieszki

22 N Wincentego
23 ’ Ildefonsa
24 W Tymoteusza
25 S Nawróć, św. Pawła
2o C Polikarpa
27 P Jana Złotoustego
28 S Obj. św Agnieszki

29 N | Franciszka Salezego
3C P l Mar yny
31 W■ Piotra Nolasko

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 6.

Ostatnia kw. dnia 14. 

Nów dnia 22.

Pierwsza kw. dnia 29.

Wschód i  zachód słońca:

1 stycznia wsch. —  7.45;
zach. —  15.35 

15 stycznia w&ch. —  7.39;
zach. —  15.53 

Przeciętna długość dnia —
8 g. 25 m.
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LUTY  1928 R. DN I 29

1 S Ignacego
2 c Oczyszczenie NMP.
3 p Błażeja
4 s Ansgarego i Andrz.

5 N Agaty
6 P Doroty, Tytusa
7 W Eomualda
8 s Jana z Matty
9 c Apolonji

10 p Scholastyki
11 s Objaw. NMP. w L.

12 N Eulalji
13 P Katarzyny P.
14 W Walentego
15 s Faustyna i Jowity
16 c Juljanny
17 p Patrycjusza

18 s Symeona

19 N Konrada
20 P Leona
21 W Maksymiana
22 s f  Popielec
23 c Piotra Damjana

24 p Macieja Apostoła

25 s Zygfryga

2b N Aleksandra B.

27 P Aleksandra i Nestora

2? W Leandra
29'S Romana

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 5.

Ostatnia kw. dnia 13. 

Nów dniia 21,

Pierwsza lew. dnia 28.

Wschód i zachód słońca:

1 lutego wsch. —  7.18;
zach. —  16.21.

15 lutego wsch. —  6.54;
zach. —  16.47 

Przeciętna długość dnia —
9 g. 55 m.

4
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MA R Z E C  1928 R. DN I 31

1 C Albina
2 P Heleny
3 S Kunegundy

4 N Kazimierza
5P Euzebjusza
6 W Wiktora
7 s Tomasza z Akw.
8 c Wincentego Kadl.
9 p Franciszki

10 s 40 Męczenników

11 N Konstantego
15 P Grzegorza
13 W Krystyny
14 s Matyldy
15 c Klemensa
16 P Abrahama Pusteln.
17 s Józefa z Ar.

18 N Gabrjela Arch.
19 P Józefa Obi NMP.
20 W Eufemji
21 s Benedykta
22 c Katarzyny W .
23 P Katarzyny Kr.
24 s Marka i Tymoteusza

25N Zwiast. NMP.
26 P Ludgera
27 W Jana Damazego
28 s Jana Kapistrana
29 c Eustazego
30 p Siedm. boi. M.
31 s Balbiny

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 6.

Ostatnia kw. dnia 14. 

Nów dnia 21.

Pierwsza kw. dnia 28.

Wschód i zachód słońca:

1 marca wsch. —  6.23;
zach. —  17.15.

15 marca wsch. —  5.51;
zach. —  17.40.

Przeciętna długość dnia —
11 £:. 57 m.
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K W I E C I E Ń  1928 R. DN I 30

1 N Teodora
2 P Franciszka a Paulo
3 W Ryszarda
4 s Izydora
5 c t Wielki Wincentego
6 p t Wielki Wilhelma
7 s t  Wielka Epifanjusza

8 N Zmartwychwst. P.
9 P WielKanocny

10 W Ezechiela Proroka
11 s Leona Wielkiego
12 c Wiktora
13 p Hermenegilda
14 s Walerjana i Justyna

15 N Anastazego
16 P Marcelj. i Lamp.
17 W Aniceta
18 S Bogumiła
lv< c Tymona
20 p Sulpicjusza i Serw.
2i s Anzelma

2? N Sotera i Kaja
23 P Wojciecha
24 W Fidelisa Kapuc.
25 s Marka Ewangelisty
26 c K tta i Marcelina
27 Teofila i Tertul.
28 s Pawia od Krzyża

2f IN 1 Piotra
3C|P | Katarzyny Sen.

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 5.

Ostatnia kw. dnia 13. 

Nów dnia 20.

Pierwsza kw. dnia 26.

Wschód i zachód słońca:

1 kwietnia wsch. —  5.12;
zach. —  18.9.

15 kwietnia wsch. —  4.40;
zach. —  18 33.

Przeciętna długość dnia —
13 g. 25 m.
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M AJ 1928 R. D N I 31

1 W Filipa i Jakóba
2 s Zygmunta Kr.
3 c Roczn. Konstytucji
4 p Florjana
5 s Piusa V Pap.

6 N Jana Ap.
7 P Domiceli i Eufroz.
8 W Stanisława B.
9 s Grzegorza

10 c Izydora Or.
11 P Mamerta
12 s Pankracego

13 N Serwacego
14 P Bonifacego
15 W Zofji
16 s Jana Nepomucena
17 c Wniebowstąp. P.
18 p Feliksa Kap
19 s Piotra Celest.

20 N Bernarda
21 ]P Wiktora
22 w Julji
23 s Dezyderego
24 c Joanny i Afry

25 p Grzegorza VII

2b s Filipa Nereusza

27 N Zesł. Ducha Sw.
28 p Świąteczny
29 w Teodozji, Marji Mag.
30 S Feliksa
31 C Anieli

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 4.

Ostatnia kw. dnia 1&. 

Nów dnia 19.

Pierwsza kw. dnia 26.

Wschód i zachód słońca:

1 m aja wsch. —  4.7;
zach. — 10.0 

15 m aja wsch. —  3.43 ;
zach. —  19.23 

Przeciętna długość dnia —  
15 g. 37 m.
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C Z E R W I E C  1928 R. DNI 30

1IP Jakóba
2|s Marcelego

S N Erazma
4 P Franciszka Kar.
5 W Bonifacego B.
6 s Norb. i Klaudj.
7 c Boże Ciało
8 P Maksyma
9 s Pryma i Felicji

10 N Małgorzaty
11 P Barnaby
12 W Jana W.
13 s Antoniego Pad.
14 c Bazylego Wielk.
15 p Serca Jezus.
16 s Aliny, Bennona

17 N Innocentego
18 P Marka i Marcelego
19 W Gerwaz. i Protaz.
20 s Sylwerjusza
21 c Alojzego Gonz.
22 p Paulina
23 s Agrypiny

24; N Narodź, św. Jana
25 p Prospera
2b w Jana i Pawia
27 s Władysława
28 c Leona W. II P.
29 p Piotra i Pawła
30 3 Wspomn. ś Pawia

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 3.

Ostatnia kw. dnia 11. 

Nów dnia 17.

Pierwsza kw. dnia 24.

Wschód i  zachód słońca:

1 czerwca wsch. —  3.22;
zach. —  19.46.

15 czerwca wsch. —  8.15;
zach. — 19.57.

Przeciętna długość dnia —
16 g. 32 m.

12
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L I P I E C  1928 R. DN I 31

1 Najśw. Krwi J.

2 3 Nawiedzenie NMP.

3 W Anatoljusza
4 Józefa Kalasantego

5 c Antoniego Zak.

6 p Izajasza
7 s Metodego i Cyryl.

8 N Elżbiety
9 P Weroniki

10 W 7-miu braci m.
11 s Pelagji
12 c Jana Gwalberta

13 p Małgorzaty
14 s Bonawentury

15 N Rnzesl. Apostołów

16 P NMP. Skapl.
17 W Aleksego
18 s Szymona

19 c Wincentego & Paulo

20 p Czesława

21 S Praksedy

22 N Marji Magdaleny

23 P Apolinarego

24 W Bł Kunegundy

11 s Jakóba Apostoła

26)C Anny Matki M.

27 p Natalji
2tiS Innocentego i Wikt.

2< N Marty
3( P Julitty i Donatylli

3 v\1 Ignacego Loj.

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 3.

Ostatnie, kw. dnia 10. 

Nów dnia 17.

Pierwsza kw. dnia 24.

Wschód i zachód słońca:

1 lipca wsch. —  3.19 ;
zach. —  19.59.

15 lipca wsch. —  3.33 ;
zach. —  19.49.

Przeciętna długość dnia
16 g. 7 m.

14
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S I E R P I E Ń  1928 R. DN I 31

113 Piotra Ap.
21U NMP Anielskiej
3 P Znal. rei. św. Szcz.
4'S Dominika

5 N NMP. Śnieżnej
6P Przem. Pańskie
7 W Kajetana
8 S Cyrjaka i Larga
9 c Romana

10 p Wawrzyńca
11 s Zuzanny

12 N Klary
13 P Hipolita i Kassjana
14 W Euzebjusza
16 s Wniebowz. NMP.
16 c Joachima Ojca M.
17 P Jacka Wyzn.
18 S Firmina

10 N Marjana i Rufina
20 P Bernarda Op.

21 W Joanny Fremiot
2 V s Symforjana i Tym.
23 Filipa i Benlcjusza

2-1 p Bartłomieja Ap.

25 s Ludwika Kr,

2o N NMP. Jasnogórskiej

27 p Przen, rei. św. Krz.
28 W Augustyna
29 s Ścięcie gł. św. Jana
30 c Róży Lim.
31 p Rajmunda W.

Odmiany księżyca:

Pełnia dnia 1.

Ostatnia kw. dnia 8. 

Nów dnia 15.

Pierwsza kw. dnia 23. 

Pełnia dnia 31.

Wschód i  zachód słońca:

1 sierpnin wsch. —  3.57 ;
zach. —  19.27.

15 sierpnia wsch. —  4.20 ;
zach. —  19.0.

Przeciętna długość dnia —
14 g. 36 m.
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W R Z E S I E Ń  1928 R. DN I 30

1|S | Idziego Op.

2 N Stefana
3 P Szymona Slup.
4 W Rozalji
5 s Wawrzyńca
6 c Zacharjasza
7 p Jana M
8 ■ł Narodzenie NMP.

9 N Sergjusza
10 P Mikołaja
11 W Prota i Jacka
12 s Imienia NMP.
13 c EugL-nji
14 p Podwyższenie Krz.
15 s NMP Bolesnej

H- N Euzebji
17 P stygmaty św. Fr
18 W Józefa
13 s Januarego
20 c Eustactijnsza
21 p Mateusza Ap.
2 2 s Tomasza

23 N Tekli
24 P N.M P.od wyk.niew.
25 W Bł. Ładysława
26 s Cyprjana i Justyny
27 c Koźmy 1 Damjana
28 p Wacława
29 s Michała Arch.

30 N | Hieronima

Odmiany księżyca

Ostatnia kw. dnia 6. 

Nów dnia 14.

Pierwsza kw. dniia 22 

Pełnia dnia 29.

Wschód i zachód słońca:

1 września wsch. —  4.17;
zach. —  18.25.

1*5 września wsch. —  5.19 ;
zach. —  17.53.

Przeciętna długość dnia —
12 g. 34 m.

18
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P A Ź D Z I E R N I K  1928 R. DN I 31

1IP Bł. Jana z Dukli
21W Aniołów Stróżów
3;s Kandyda > Ew.
4 c Francisz a Ser.
5 P Placyda
6 S Brunona

7 N NMP. Różańcowej
8 P Pelagji
9 W Dyonizego

10 S Franciszka Bor.
11 c Placydy
12 p Maksymiljana

13 s Edwarda

14N Kaliksta
15 P Teresy
16 W Martyn, i Satur.
17 s Wiktora
18 c Łukasza Ewang.
19 p Piotra z Alk.
20 s Jana Kantego

21 N Urszuli
22 p Korduli i Alodji
2 w Sewer, i Rom.
24
25

s Rafała Arcli. 
Kryspina i Kryś.

26 p Ewarysta
27 s Sabiny P.

28 N Szymona i Tadeusza
29 P Narcyza
30 W Oerm. i Serap.
31 S Olimpjusza

Wschód i  zachód słońca:

1 października wsch. — 5.36;
zach. —  17.14.

15 października wsch. —  6.0;
zach. —  16.46.

Przeciętna długość dnia —
10 g. 40 m.

Odmiany księżyca:

Ostatnia kw. dnia 6. 

Nów dnia 13.

Pierwsza kw. dnia 21. 

Pełnia dnia 28.

20
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L I S T O P A D  1928 R. DN I 30

lic WszystKich Sw.
2
£ t  Dzień Zaduszny

3[s Huberta B. W.

4 Karola Borom.
5 P Zacharj. i Elżb.
6 W Leonarda W.
7 s Nikand. i Kar.
8 c Gotfr. i Maura
9 p t Teod. i Oresta
10 s Andrzeja z Aw.

11 N Marcina B. W.
12 P Marcina P. M.
13 W Stanisława Kostki
14 s Jukunda B. W.
15 c Leopolda W.
lfi p t  Edmunda B.
17 s Grzegorza Cudotw.

18 N Odona P.
IV P Elżbiety Kr.
20 W Feliksa Walezj.
21 s Ofiarow. NMP.
22 c Cecyiji P. M.
23 p f Klemensa P.
24 s Jana od Krzyża

25 N Katarzyny P.
26 P Piotra P. M
27 W Wirgiljusza B.
28 s Mansweta B. M.
29 c Saturn, i Filom.
30, P f  Andrzeja Ap.

Odmiany księżyca:

Ostatnia kw. dnia 4. 

Nów dnia 12.

Pierwsza kw. dnia 20. 

Pełnia dnia 27.

Wschód i zachód słońca:

1 listopada wsch. —  6.30;
zach. — 16.9.

15 listopada wsch. —  6.56;
zach. —  15.45.

Przeciętna długość dnia —
8 g. 5-1 m.

22
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G R U D Z I E Ń  1928 R. DN I 31

1|S | Eligjusza B. W.

2 M Bibianny P M.

3 P Franciszka Ks.
4 W Barbary P. M.

5 Ś Sabby Op.

6 c Mikołaja B. W .

7 p f  Ambrożego B.

8 s NiepoKal. Pocz. M.

9 N altrji i Leokadji
10 P NMP. Loretańskiej

11 W Damazego P.

12 ś Aleksandra M.

13 c Łucji P M.
14 p f  Dyosk i Her.

15 s Walerj. i Iren.

lfi N Euzebjusza B.

17 P Łazarza B.
18 W Gracjana B. W.

19 -Ś t S. dz. Darjusz
20 c Teofila
21 p f  S. dz. Tom. A.
22 S f  S. dz. Honor.

23 N Wiktorji P.

24 p t  Wigilja

25 w Narodź. Chr. P.
■26 ś Szczepana I. M.

27 c Jana Ap. Ew.

28 p f  Młodzianków

2<t s Tomasza B.

3f |M| Eugenjuszi B.

3 |P | Sylwestra P.

Odmiany księżyca:

Ostatnia kw. dnia 4. 

Nów dnia 12.

Pierwsza kw. dnia 20. 

Pełnia dnia 26.

Wschód i zachód słońca:

1 grudnia wsch. —  7.21;
zach. —  15.28.

15 grudnia wsch. —  7.37 ;
zach. — 15.24.

Przeciętna długość dnia —
7 g. 58 m.

24
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II. TABLICE.

I . TABLICE MATEMATYCZNE.

a) Niektóre wartości rc, g, e. 

n liczba Ludolfa, & przyśpieszenie ciężkości, c zasada log. nat.

Wiolk. n | log n 1 : ■» ! log (1 : ni Wielk. loe:«

ri 3,1415927 0,49715 o,3 <83099 0 ,50285— 1 71 : j/2 2,221441 0,34663

2 71 6,2831853 0,79818 0,1591549 0 ,20182— 1 2 Vn 3,544908 0,54961
3 Tl 9,4247780 0,97427 0,1061033 0,02573-1

y iu i 2,506628 0,39909
4 n
5 71

12,566371
•15,707963

1,09921

1,19612

0,0795775

0,0636620

0,90079— 2 

0,80388 — 2 l/n  : 2 ■,253314 0,09806

6 71 18,849556 1,27530 0,0530516 0,72470—2 V 2 :n 0,797885 0 ,90194— 1

7 71 2I,99H49 r,34225 0,0454728 0.65775-2 J/3 : n 0,977205 0 ,98998— 1

8  n
9 TJ

25.132741
28,274334

1,40024

1.45139

0,0397887

0,0353678

0,59976-2
0 ,54861—2

1/907n 5,352372 0,72855

ti ; 2 1,5707963 0,19612 0,6366198 0 ,80388— 1 1,845261 0,26606

tj : 3 1,0471976 0,02003 0,9549297 0,97997-1 1,162447 0,06537n  : 4 0,7853982 0 ,89509-1 1,2732395 0, 104QI

: 5 0,6283185 0 ,79818— 1 1,5915494 0 ,201 S2 0,92263510,96503-1
/i :6  

/i : 7
0,5235988

0,4487990

0 ,71900— 1

0 ,65205—1
1,9098593
2,2281692

0,28100

0,34795 j/T:~n 0,860254 0 ,93463-1

rr ; 8 0,3926991 0 ,59406— 1 2,5464791 0,40594
■J/

y  3 . n 3.984745 o,99332-i
n : 9 0,3490659 0 ,54291—1 2,8647890 0,45709* : 12 0,2617994 0,41797-1 3.8197186 0,58203 1,240701 0,09367

n 16" 32
0.1963495
0,0981748

0 ,29303-1
0 ,99200—2

5,0929582 

10,185916
0,70697
I,0Ó800

3/—
2,145029 0.33M4

71 64 0,0490874 0 ,69097—2 20,371833 1,30903 6,738808 0,82859

co 
o

 
o 

co 0,0290888

°,OI74533

0 ,46373-2 

0 ,2 4 188—2

34,377468
57,295780

1,53627
1,75812

1 :2  g 

2 Vg

0,050968 0 ,70730-2

71* 9,8696044 0,99430 0,1013212 0 ,00570— 1 6,264184 0,79686

7!* 31,006277 1,49145
1,98860

0,0322515 0,50855-2 V'2(7 4.429447 0,64635

71* 97,409091 0,0102660 0 ,01140—2
» Vg 9,839757 0,99298

77' 306,01969 2,48575 0,0032678 0,51425-3 n]/2 n 1 3>9I536 1.14350
71°

l^T

961,38919 2,98290 0,0010402 0 ,01710—3
n : lfg 1,003033 0,00132

1.7724539 0,24858 0,5641896 0 ,75143-!

tfT- 1 *4645919 0,16572 0,6827841 0 ,83428— 1
tt-V2 g 
n*:g

0,709252
1,006076

0 ,85080— 1

0,00263

l / n 1,2102032 0,08286 0,8263075 0 ,91714— 1
€ 2,718282 0,43429

nVn 5,5683280 0,74572 0,1795871 0 ,25428— 1
e*
e3

7,389056
20,08554

0 ,868,59

1,30288

4.6011511 0,66287 0,2173352 0 ,33713-1
e4 54,59815 1,73718

4 i
39,478418

1 : e 0,367879 0 ,56571-1

7i 2 ?4 1,59636 0,0253303 0 ,40364-2 \ :e2 0 ,i35335 0,13141-1

ti / 2  

9
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2,4674011 0,39224 0,4052847 0 ,60776— 1 1 : c3 0,049787 0 ,69712—2

4,4428829
9,81
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0,64767 0,2 250791 0 ,35234-1 1 :cł 0,018316 0 ,26282-2
0,99167
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0 ,01666—2 3/—
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h) Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kol.

n n* w3 f ń yrr ■l»g n
1000
«

n n
71 n2 

~4~
«

i
2

3

4
5
6

7
8 
9

10

1
4

9

16
25
36

49
64
81

I
8
27
64
125
216

343
512
729

1.0000 
1,4142
1,7321
2.0000 
2,2361 
2,4495 

2,6458 
2,8284
3.0000

1.0000
1,2599
1,4422

1,5874
1,7100
1,8171

1,9129
2.0000 
2,0801

0,00000
0,30103
0,47712
0,60206
0,69897
0,77815
0,84510
0,90309
0,95424

000,000
500.000 
333,333

250.000
200.000 
166,667 

142,857
125.000 
11 i,iii

3,142
6,283
9,425

12,566
15,708
18,850

21,991
25,133
28,274

0,7854
3,1416
7,0686
12,5664
19,6350
28,2743
38,4845
50,2655
63,6173

1
2
3

4
5
6

7
8 

9

101 00 1 000 3,1623 2,1544 1,00000 100,000 3M i 6 78,5398

ii
12
13

14
15
16

17
18

19

i 21
i 44 
1 69
1 96
2 25 
2 56
2 89
3 24 
361

I 331
1 728
2 197

2 744 ■
3 375
4 096

4913
5832
6859

3,3166

3,4641
3,6056

3,7417

3,873°
4,0000

4,1231
4,2426
4,3589

2,2240
2,2894
2,3513
2,4101
2,4662
2,5198

2,5713
2,6207
2,6684

1,04139
1,07918
I,n394

1,14613
1,17609
1,20412

1,23045
1,25527
1,27875

90,9091
83,3333
76,9231
71,4286
66,6667
62,5000

58,8235
55,5556
52,6316

34,558 

37,699 
40,841
43,982
47,124
50,265

53,407

56,549
59,690

95,0332

113,097
132,732

153,938

176,715
201,062
226,980
254,469
283,529

11
12
13

14
15
16

17 
iS
19
20

20 400 8 000 4,4721 2,7144 1,30103 50,0000 62,832 314,159

21
22
23 

?4 
25 
2Ó

27
28 
29 

80

441
484
529

5 76
6 25
6 76

7 29

7 84
8 41

9 261 
10 648
12 167
13 824 
15 625 
17 576 

19 683 
21 952 
24 389

4,5826 
4,6904 
4,7958 

4,8990 
5,0000 
5,0990 
5,1962 
5 »29 5 
5,3852

2,7589
2,8020
2,8439
2,8845
2,9240
2,9625
3,0000
3,0366
3,0723

1,32222
1,34242
1,36173

1,38021
i,39794
i,4M 97

1,43136
1,44716
1,46240

47,6190
45.4545
43.4783

41,6667
40,0000
38,4615

37,0370

35,7143
_34j 4828

33,3333

05,973
69,115
72,257

75,398 
78,540 
81,681
84,823
87,965
91,106

346,361
380,133
415,476

452,389
490,874
530,929

572,555
615,752
660,520

21
22
23
24
25
26

27
28
29

9 00 27 000 5.4772

5.5678

5.0569

5.7446

5.8310
5,9161
6,0000

6,0828
6,1644
6,2450

3,i°72 

3,i4i4 
3,* 748

3,2°75

3,2396

3,2711
3,3019

3,3322
3,3620
3,3912

3,4200

i,477i2 94,248 706,858 ao

31
32
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35
36
37
38
39

40

31
32
33

34

35
36

37
38

39

40

9 61 
ic 24
10 89

11 56
12 25 
12 96

1369 

14 44

29 791 
32 768 

35 937 

39 304 
42875 
46 656 
50653 
54872 
59 3*9

1,49136
',50515
1,5185'
1,53148
',54407
1.55630
1,56820
■.57978
1,59106

32,2581
31,2500
30,3030
29,4118
28,5714
27,7778

27,0270
26,3158
25,6410

97,389
100,531
103.673
106,814 
109,956 
113,097 

116,239 
H 9,38i 
122,522

754,768 
804,248 
855,299 

907,920 
962,113 
1017,88 
1075,21 
1134,11 
ii94,59

64 000 
” 68921 
74 088 
79 507 

85 184 
91 125 
97 336 
103 S23 
110592 
117 649

1 2 5 OOO

6,3246 1,60206 25,0000 125,66 1256,64
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45
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47
48
49

50

16 81
17 64 
1840 

1936
20 25
21 ló 
22 09 
23?4
24 Ol
25 OO

6,4031
6,4cSo7
6.5574
6,6332
6,7082
6.7S23

6,8557
6,9282 
7,0000 
7,0711

3,4482

3,4760

3,5034

3,5303
3,5569

3,5*3°
3,6088
3,6342
3,6593
3,6840

1,61278 
1,62325 
1,63347 

1,64345 
',65321 
1,66276 
1,67210 
1,68124 
1,69020

24,3902
23,8095
23,2558 

22,7273 
22,2222 
2i,739i 
21,2760 
20,8333 

1 20,4082

128,81
131,95

135,09

138,23
141,37

144,51

147,65
150,80 
153,94

1320,25
i385i44
1452,20

i52o .53

1590,43
1661,90

1734,94
1809,56
1885,74

41
42
43

44

45
46
47
48
49

501.69897 l 20,000 157,o8 1963,50
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Potęgi; pierwiastki; laga rytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n « 9 n* n y ™ log n 1000
• n  n

Tl W 3
11

n 4

50 25 00 125 000 7,0711 3,6840 1,69897 20,0000 157,08 1963,50 50

5» 2601 132 651 7-1414 3.7084 *,70757 19,6078 160,22 2042,82 5*
52 27 04 140 608 7,21 Ił. 3.7325 1,71600 19,2308 163,36 2123,72 52
53 28 OO 148 877 7,28or 3.7563 1,72428 18,8679 166,50 2206,18 53
54 29 16 157464 7,3485 3,7798 ',73239 18,5185 169,65 2290,22 54
55 30 25 166 375 7,4102 3,8030 1,74036 18,1818 '72,79 2375,83 55
56 3» 36 175616 7,4833 3,8259 1,74819 17,857' '75,93 2463,01 56
57 32 49 >85 193 7.549S 3.8485 1,75587 17,5439 179,07 2551.76 57
5« 33 64 195 112 7,61 s8 3.8709 1.76343 17,2414 182,21 2642,08 58
59 34 8i 205 379 7,68l 1 3.8930 ',77085 16,9492 '85,35 2733,97 59
60 36 00 21 6 000 7,7460 3.9149 1,77815 16,6667 188,50 2827,43 (50

61 37 21 226 981 7,8l02 3.9365 1.78533 16,3934 191,64 2922,47 61
62 38 44 238 328 7,8740 3.9579 '.79239 16,1 290 194,78 3019,07 62
63 39 69 250047 7.9373 3.9791 1.79934 1 5,8730 197,92 3117,25 63
64 40 96 262 144 8,0000 4,0000 1,80618 15,6250 201,06 3216.99 64
6 5 42 25 274 625 8,0623 4,0207 1,81291 i 5,3846 204,20 3318,31 6566 43 56 287 496 8,1240 4,0412 1.81954 15,1515 207,35 3421,19 66
67 44 89 300 763 8,1854 4,0615 1,82607 14,9254 210,49 3525,65 67
68 46 24 314 432 8,2462 4,081 7 1,83251 14,7059 2 '3.63 3631,68 68
69 47 61 328 509 8,3066 4,1016 1,83885 14,4928 216,77 3739,28 69
70 49 00 343 000 8,3666 4. * 21 3 1,84510 14,2857 219,91 3848,45 70

7i 5° 4« 357 9 u 8,4261 4,1 408 1,85126 14,0845 223,05 3959,19 7i
72 51 84 373 248 8,4853 4,1602 ',85733 13,8889 226,19 4071,50 72
73 53 29 389017 8,5440 4.1793 1,86332 1 3,6986 229,34 4185,39 73
74 54 76 405 224 8,6023 4,1983 1,86923 13,5135 232,48 4300,84 74
75 56 25 421 875 8,6603 4,2172 1,87506 13,3333 235,62 44' 7,86 75
76 57 76 438976 8,7178 4,2358 1,88081 13,1579 238,76 4536,46 76

77 59 29 456 533 8,775° 4,2543 1,88649 12,9870 241,90 4656,63 77
78 60 84 474 552 8,8318 4,2727 1,89209 1 2,8205 245,04 4778,36. 78

J 9 62 41 493 039 8,8882 4,2908 1,89763 12,6582 248,19 4901,67 79
80 64 00 512 000 8,9443 4,3089 1,90309 12,5000 251,33 5026,55” 80
81
82

65 61 531 44' 9,0000 4,3267 1,90849 12,3457 2 54,47 5i53,oo 81
67 24 55« 368 9,0554 4,3445 ',91381 12,1951 257,61 5281,02 82

83 68 89 571 787 9,1104 4,3621 r ,91008 12,0482 260,75 5410,61 83
84 7056 592 704 9.1652 4,3795 1,9-2428 11,9048 263,89 5541,77 84
85
86

72 25 614 125 9.2195 4,3968 1,92942 11,7647 267,04 5674,50 85
73 96 636 056 9.2736 4.4140 1,9345° 11,6279 270,18 5808,80 86

87 75 69 658 503 9.3274 4,43io 1,93952 " ,4943 273,32 5944,68 87
OO
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81 OO
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729 000
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1 <94939 
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11,1111
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J O

9 '~ 82 8l 753 571 9.5394 4,4979 ',95904 10,9890 285,88 6503,88 9 *92 84 64 778 688 9.5917 4,5 * 44 1,96379 10,8696 289,03 6647,61 92
93 86 49 804 357 9.6437 4,5307 1,96848 10,7527 292,17 6792,91 93
94 88 36 830 584 9.6954 4,5468 1,97313 10,6383 295,31 6939,78 94
95
96

90 25
*57 375 9.7468 4,5629 ',97772 10,5263 298,45 7088,22 9592 16 884 736 9,7980 4,5789 1,98227 10,4167 301,S9 7238,23 96
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98

99 
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94 09 
9604 
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1 00 00

912 673 
941 192 

_ 97_oj!99 

1 O O O O O O

9,8489
9,8955
9,9499

10,0000

4,5947
4,6104
4,6261
4,6416

1,98677
»,99‘ 23

«,99564

2,00000

10,3093 
1 o, 2041 
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10,0000
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3 1 ' ,02 
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99 
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kól.

n n* n8 log n
1000

n
n n

71 n%

4
n

100 0000 000000 0,0000 1,6416 2,00000 0,0000 314,16 7853,98 100

101
102
103

104
105
106
107
108
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0404
10609
10816
11025
1x236
11449
11664

U30301 
061208 
092727 . 
1124864
1157625 
1191016 
1225043 
1259712 
1295029

0,0499
0,0995
0,1489
10,1980
10,2470
10,2956
10,3441
10,3923
10,4403

1,657°
1,6723
4,6875

4,7027
4,7177
4,7326

4,7475
4,7622
4,7769

2,00432
2,00860
2,01284
2,0 I703-
2,02119
2,02531

2,02938
2,03342

2,03743

h 90099 
5,80392
9,70874
9,61538

9,52381

9,43396

9,34579
9,25926
9,17431

3'7,3°
320,44
323,58

326,73
329,87
333,oi
336,15
339,29
342,43

$011,85
5171.28
8332.29
8494.87 
$655,01 
8824,73 
5992,02
9160.88 
9331,32

102
103
104
105
106 
107.
108
109

110 
ii 1 
112 
” 3 

114 
«iS
116
117
118
119

12100 1331000 10,4881 4,79H 2,04139 9,0909-1 345,58 9503,32

9676,89
9852.03
10028.7
10207.0
10386.9
10568.3

10751.3
10935.9
11122.0

11309.7

U l
u ?

113

114
115
116
117
118
119
120

1Ź321
12544
12769
12996
13225
»3456

13689
13924
14161

1367631
1404928
1442897
1481544
1520875
1560896 
1601613
1643032
1685159

io,5357
10,5830
10,6301
10,6771
10,7238
10,7703
10,8167
10,8628
10,9087

4,8059
4,8203
4,8346

4,8488
4,8629
4,8770
4,8910
4,9049
4,9187

2,04532
2,04922

2,05308
2,05690
2,06070
2,06446
2,06819
2,07188
2,07555

9,00901
8,92857
8,84956

8,77193
8,69565
8,62069
8,54761
8,4745 -̂
8,40336
8,33333

348.72
35>,86

355,oo
358,14
361,28
364,42
367,57
370,71

373,85

376,99
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123
124
125
126
127
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14641
14884
15129
15376
15625
15576
16129
16384

1771561
1815848
1860867
1906624
1953125
2000376
2048383
2097152
2146689

11,0000 
ii,0454 
11,0905

n .1355 
11,1803 
11,2250 
11,2694 
n,3i37 

11,357*

4,9461
4,9597
4,9732

4,9866
5,0000
5,oi33

5,0265
5,0397
5,0528
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2,08636
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2,09342
2,09691
2,10037

2^0380
2,10721
2,11059

8,26446
8,19672
8,13008
8,06452
8,00000
7,93651
7,87402
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7,75194

380,13
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386,42
389,56
392,70
395.84

398,98
402,12
405.27

H 499.0
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11882.3
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12469.0
12667.7
12848.0
13069.8
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124
125
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127
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133 

*34 

*35
136
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139

2197000 11,4018 5,0658
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136
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17161
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2299968
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2460375
2515456
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262S072
2685619

n ,4455 
11,4891 
11,5326 
11,5758 
11,6190 
11,6619 
11,7047 

n ,7473 
11,7898

2,11727 
2,12057

2,12385 
2,12710 
2,13033 
2,13354 

2,13672 
2,1398$ 
2,14301

7,63359
7,57576
7,51880
7,46269
7,40741
7.35294
7,29927
7,2463$ 
7,>9424

411,55
414,69

4i7,»3

420,97
424,12
427,26
430.40

433,54
436,68
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I2,04IĆ
12,0830
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5,2048
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5,229;
5,241-
5>253<
5,2656
5»277*
5,289
5,3oi

2,14922
2,I522g
2,15534
2,1583* 
2,1613' 
2,1643. 
2,16735 
2,1702 
2,1731

7,092 2C 
7,04225 
6,9930 

6,94444 
6,8965,
6,8493:
6.8027
6;7567<
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447.96 
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449,25 

452,39 

455,53 
453,67 

461,81
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468,10
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16513,=
16741.5
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17436.6
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144
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15< 2250C 3375°° 12,247 5,313 2,1760 6,6666 471,2/ 17671, 150
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Potęgi; pierwiastki; Iotgarytmy; oikręgi i powierzchnie kół.

=
71 n* n8 ^ n log n

n
n  n

* 4
n

150 22500 3375000 12,2474 5,3'33 2,17609 6,66667 471,24 «767i,5 150

1S1 22801 344295' 12,2882 5,325' 2,17898 6,62252 474,38 17907,9 151
152 23104 3511808 12,3288 5,3368 2,18184 6,57895 477,52 18145,8 152
•53 23409 35*1577 >2,3693 5,3485 2,18469 6,53595 450,66 18355,4 153

154 237'6 3652264 12,4097 5,3601 2,18752 6,4935' 483,81 18626,5 154

•55 24025 3723875 1 2,4499 5,37'7 2,19033 6,45161 486,95 18869,2 >55
156 24336 3796416 1 2,4900 5,3832 2,>93'2 6,41026 490,09 >9" 3»4 iy>
'57 24649 3869893 '2,5300 5,3947 2, >9590 6,36943 493.23 '9359.3 157
158 24964 39443'2 12,5698 5,4061 2,19566 6,3291 1 49b.37 19606,7 158
1 59 25251 4019679 12,60 5,4>75 2,20140 6,28931 4.99,5 > '9*55,7 >59

IGO 25600 4096000 12,6491 5,4288 2,20412 6,25000 502,65 20106,2 1(50

»61 25921 4173281 12,6806 5,4401 2,20683 6,2 m  8 505,80 20358,3 161
162 26244 4251528 12,7279 5,45'4 2,20952 6,17284 508,94 20612,0 162
, l>3 26569 4330747 12,7671 5,4626 2,21219 6,13497 5 l 2,08 20867,2 163
164 26896 4410944 12,8062 5.4737 2,21484 6,09756 515,22 21124,1 164
105 27225 4492125 12,8452 5,4848 2,21748 6,06061 5'8,36 21382,5 165
166 27556 4574296 12,8841 5,4959 2,220! 1 6,02410 521,50 21642,4 166
167 27889 4657463 12,9228 5,5069 2,22272 5,98802 524,65 21904,0 167
168 28224 4741632 12,9615 5,5'78 2,22531 5,95238 527.79 22167,1 168
1O9 28561 4826809 13,0000 5,5288 2,22789 5,91716 530.93 22431,8 169
no 28900 4913000 13.0384 5,5397 2,23045 *5,88235 534,07 22698,0 170

17 * 29241 5000211 13.0767 5,5505 2,23300 5,84795 537,2i 22965,8 171
• ;2 29584 5088448 >3 ,"4 9 5,5613 2,23553 5,81395 540,35 23235,2 172
«/3 29929 5 > 7 7 7 * 7 ' 3*' 529 5,5721 2,23805 5,78035 543,50 23506,2 173

>74 30276 5268024 >3.'909 5,5828 2,24055 5,747*3 546,64 23778,7 174
1 /s 30625 5359375 13,2288 5,5934 2,24304 5,7 '429 549,78 24052,8 175
'76 30976 5451776 13,2665 5,6041 2,24551 5,68-18 2 552,92 24328,5 176
'77 3> 329 5545233 >3.304' 5,6'47 2,24797 5,6497* 556,06 24605,7 177
178 3 >684 5639752 >3»i4 i7 5,6252 2,25042 5,61798 559,20 24^84,6 178
'/y
i$0

32041 5735339 >3,379' 5,6357 2,25285 5,58659 562,35 25164,9 179
32400 5832000 13,4164 5.6462 2,25527 5,55556 565,49 25446,9 180

i»i 32761 5929741 '3,4536 5,6567 2,25768 5.52486 568,63 25730,4 i8r
33*24 6028568 >3.4907 5,6671 2,26007 5,4945' 571,77 26015,5 182

‘83 33489 6128487 >3,5277 5,6774 2,26245 5,46448 574,9' 26302,2 183
184 33856 6229504 >3,5647 5,6877 2,26482 5.43478 578,05 26590,4 i”84
'85 34225 6331625 13,6015 5,0980 2,26717 5,40541 581,19 26880,3 18?
186 34596 6434856 13,6382 5,7083 2,26951 5,37634 584,34 27171,6 186
'87 34969 6539203 13,6748 S,7'8 S 2,27184 5,34759 587.48 27464,6 187

35344 6644672 '3,7 " 3 5,7287 2,27416 5,31915 590,62 27759.1 188
1S9 3572' 6751269 '3.7477 5.7388 2,27646 5,29101 593,76 2»Q5S.2 189
lwi 36100 6859000 13,7840 5.7489 2,27875 5,26316 596,90 2*352,9 1U0
'91 364.81 6967871 13.8203 5.7590 2,28103 5,23560 600,04

603,19
28652,1 >91

192 36864 7077888 '3,8564 5,7690 2,28330 5,20833

5,18135

"*8952,9 192
'93 37249 7189057 13,8924 5,7790 2,28556 696,33 29255,3
-94 37636 7301384 13,9284 5,7890 2,28780 5,15464 609,47 29559,2 194
>95 38025 74'4875 13,9642 5,75)89 2,29003 5,12821 6l2,6l 29864,8 I9 S19Ó 38416 7529536 14,0000 5,$088 2,29226 5,10204 615,75 3017',9 196
>97 38509 7645373 14,0357 5,8186

5,8285
2,29447
2,29667

5,07614 618,89 30480,5 197>98 39204 7762392 14,0712 5,05051 622,04 30790,7 198lyy
m

39601 7880599 I4.I067 5,838? 2,29885 5,025 >3 625,18 31102,6 199
40000 8000000 I4,:42i 5,8480 2,30103 5,00000 628,32 31415,9 200

31



Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n 11* ]/n \  11 log n 1000
n n

71 w"
11n

200 40000 8000000 14,1421 5,8480 2,30103 5,00000 628,32 31415,9 200
201 4O4OI 8120601 14,1774 5,8578 2,30320 4,97512 631,46 31730,9 201
202 40804 8242408 14,2127 5,8675 2,30535 4,95050 634,60 32047,4 202
203 41 209 8365427 14,2478 5,8771 2,307 50 4,92611 637,74 32365,5 203
204 4l6l6 8489664 14,2829 5,8868 2,30963 4,90196 640,88 32685,1 204
205 42025 8615125 14,3178 5,8964 2,3H 75 4,87805 644,03 33006,4 205
206 42436 8741816 14,3527 5,9059 2,31387 4,85437 647,17 33329,2 206
207 42849 8869743 14,3875 5,9155 2,31597 4,83092 650,31 33653,5 207
208 43264 8998912 14,4222 5,92SO 2,31806 4*80769 653,45 33979,5 208
209 43681 9129329 14,4568 5,9345 2,32015 4,78469 656,59 34307,0 209
210 44IOO 9261000 14,4914 5,9439 2,32222 4,76190 659,73 34636,1 210
211 44521 939393* 14,5258 5,9533 2,32428 4,73934 662,88 34966,7 211
212 44944 9528128 14,5602 5,9627 2,32634 4,71698 666,02 35298,9 212
2«3 45369 9663597 '4,5945 5,972i 2,3*838 4,69484 669,16 35632,7 213
214 45796 9800344 14,6287 5,9814 2,33041 4,67290 672,30 35968,1 214
21 5 46225 9938375 14,6629 5,9907 2,33244 4,65116 675,44 36305,0 215
2 i Ó 46656 10077696 14,6969 6,0000 2,33445 4,62963 678,58 36643,5 216
217 47089 10218313 14,7309 6,0092 2,33646 4,60829 681,73 36983,6 217
218 47 524 10360232 14,7648 6,0185 2,33846 4,58716 684,87 37325,3 218
219 47961 ‘0503459 14,7986 6,0277 2,34044 4,56621 688,01 37668,5 219
220 484OO 10648000 14,8324 6,0368 2,34242 4,54545 691,15 38013,3 220
221 48841 10793861 14,8661 6,0459 2,34439 4,52489 694,29 38359,6 221
222 49284 10941048 14,8997 6,0550 2,34635 4,50450 697,43 38707,6 222
223 49729 11089567 M ,9332 6,0641 2,34830 4,48430 700,58 39057,1 223
224 50176 11239424 14,9666 6,0732 2,35025 4,46429 703,72 39408,1 224
225 50625 11390625 15,0000 6,0822 2,35218 4,44444 706,86 39760,8 225
226 51076 11543176 15,0333 6,0912 2,35411 4,42478 710,00 40115,0 226
227 5'S 29 11697083 15,0665 6,1002 2.3S603 4,40529 713.14 40470,8 227
228 51984 11852352 15,0997 6,1091 2,35793 4,38596 716,28 40828,1 228
229 5244' 12008989 i5,»327 6,1180 2,35984 4,36681 719,42 41187,1 229
280 52900 12167000 15,1658 6,1269 2,36173 4,34783 722,57 41547,6 230

231 53361 12326391 >5.1987 6,1358 2,36361 4,32900 725,71 41909,6 231
232 53S24 12487168 '5,2315 6,1446 2,36549 4,3'034 728,85 42273,3 232
233 54289 12649337 15.2643 6,1534 2,36736 4,29185 731,99 42638,5 233

234 54756 12812904 15.2971 6,1622 2,36922 4,27350 735,13 43005,3 234
235 55225 12977875 ■5,3297 6,1710 2,37107 4,25532 738,27 43373,6 235
236 55696 13144256 15.3623 6,1797 2,3.7291 4,23729 74',42 43743,5 236
237 56169 133*2053 ' 5,3948 6,1885 2,37475 4,21941 744,56 44115,0 237
238 56644 13481272 ' S,4272 6,1972 2,37658 4,20168 747,70 44488,1 238
239 JZLŁ! 13651919 '5.4596 6, •.>058 2,37840 4,18410 75^,84 44862,7 2 39
240 57600 13824000 15.4919 0,2145 2,38021 4,16667 753,98 45238,9 240
241 58081 13997521 15.5242 6,2231 2,38202 4iI4938 757,12 45616,7 241
242 58564 14172488 '5,5563 6,2317 2,38382 4,13223 760,27 45996,1 242
243 59049 14348907 '5,5885 6,2403 2,38561 4, H 523 763,41 46377,0 243
244 59536 14526784 15,6205 6,2488 2,38739 4,09836 766,55 46759.5 244
245 6002 5 14 70612 5 15,6525 6,2573 2,38917 4,08163 769,69 47143,5 245
246 60516 14886936 15,6844 6,2658 2,39094 4,06504 772,83 47529,2 246
247 6IOO9 15069223 15,7162 6,2743 2,39270 4,04858 775,97 47916,4 247
248 6l 5O4 15252992 15,7480 6,2828 2,39445 4,03226 779,11 48305,1 248
249 62001 15438249 15,/ 797 6,2912 2,39620 4,01606 782,26 48695,5 249
250 625OO 5625000 1 5,8114 6,2996 2,39794 4,00000 785,40 49087,4 260
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n tt* n8 y w F
log n 1000

«
71 n

71 n8 

' 4
n-

250 625OO 15625000 *5,8*14 6,2996 2,39794 4,00000 785,40 49087,4 250

25* 63OOI 1581325. 15,8430 6,3080 2,39967 3,98406 788,54 49480,9 251
252 63504 16003008 *5.8745 6,3164 2,40140 3,96825 791,68 49875,9 252
253 64009 16194277 * 5,9060 6,3247 2,40312 3,95257 794,82 50272,6 253
254 64516 16387064 *5,9374 6,3330 2,40483 3,9370* 797,96 50670,7 254
■255 65025 10581375 *5,9687 6,3413 2,40654 3,92*57 8oi,* 1 5*070,5 255
2 Sb 65536 16777216 *6,0000 6,3496 2,40824 3,90625 804,25 51471,9 256
257 66049 16974593 16,03* 2 6,3579 2,40993 3,89' 05 807,39 5*874,8 257
258 66564 *7i735>2 * 6,0624 6,3661 2,41162 3,87597 810,53 52279,2 258
?59 67081 *7373979 16,0935 6,3743 2,4*330 3,86100 813,67 52685,3 259

‘2(50 67600 1757O000 16,1245 6,3825 2,4*497 3,84615 816,81 53092,9 200

261 68121 *7779581 '6,1555 6,3907 2,41664 3,83'42 819,96 53502,1 261
262 68644 17984728 16,1864 6,3988 2,4*830 3,81679 823,10 539*2,9 262
263 69169 1819*447 16,2173 6,4070 2,41996 3,80228 826,24 54325,2 263
264 69696 *8399744 ■6,2481 6,4151 2,42160 3,78788 829,38 -54739,1 264
265 70225 *8609625 16,2788 6,4232 2,42325 3,77358 832,52 55*54,6 265
266 70756 18821096 '6,3095 6,4312 2,42488 3,75940 835,66 5557*,6. 266
267 71289 19034*63 16,3401 6,4393 2,4265* 3,74532 838,81 55990,2 267
268 71824 *9248832 16,3707 6,4473 2,42813 3,73*34 841,95 56410,4 268
269 72361 *9465109 16,4012 6,4553 2,42975 3,71747 845,09 56832,2 269
270 729OO 19683000 ■6,4317 6,4633 2,43*36 3,70370 848,23 57255,5 270

271 73441 199025*1 16,4621 6,4713 2,43297 3,69004 851,37 57680,4 271
272 73984 20123648 16,4924 6,4792 2,43457 3,67647 854,5' 58106,9 272
273 74529 20346417 16,5227 6,4872 2,436*6 3,66300 857,65 58534,9 273

274 75076 20570S24 ■6,5529 6,495* 2,43775 3,64964 860,80 58964,6 274
27S 75625 20796875 16,5831 6,5030 2,43933 3,63636 863,94 59395,7 27S
276 76176 2*024576 *6,6132 6,5108 2,4409* 3,62319 867,08 59828,5 276
277 76729 21253933 16,6433 6,5187 2,44248 3,6*01 * 870,22 60262,8 277
278 77284 21484952 16,6733 6,5265 2,44404 3,597*2 873,36 60698,7 278
279 77841 217.7639 16,7033 6,5343 2,44560 3,58423 876,50 6* 136,2 279
280 78400 21952000 >6,7332 6,5421 2,447*6 3,57143 879,65 61575.2 280

281 78961 22188041 16,7631 6,5499 2,4487* 3,55872 882,79 62015,8 281
282 79524 22425768 16,7929 6,5577 2,45025 3,54610 885,93 62458,0 282
283 80089 22665*87 *6,8226 6,5654 2,45*79 3,53357 889,07 62901,8 283
284 80656 22906304 16,8523 6,573' 2,45332 3,52113 892,2* 63347,1 2S4
285 81225 2314912S 16,8819 6,5808 2,45484 3,50877 895,35 63794,0 285
286 81796 23393656 *6,9 * 15 6,5885 2,45637 3,49650 898,50 64242,4 286
287 82369 23639903 16,94* * 6,5962 2,45788 3,48432 901,64 64692,5 287
288 82944 23887872 16,9706 6,6039 2,4 5939 3,47222 904,78 65144,1 288
289 83521 24*37569 17,0000 6,6115 2,46090 3,46021 907,92 65597,2 289
2*J0 84100 24389000 17,0294 6,6*91 2,46240 3,44828 9* 1,06 66052,0 200
291 84681 24642171 17,0587 6,6267 2,46389 3,43643 9 *4,20 66508,3 291
292 85264 24897088 17,oSSo 6,6343 2,46538 3,42466 917,35 66966,2 292
293 85849 25*53757 17,1*72 6,64*9 2,46687 3,41297 920,49 67425,6 293
294 86436 254*2184 17,1464 6,6494 2,46835 3,40136 923,63 67886,7 294
295 87025 25672375 17,1756 6,6569 2,46982 3.38983 926,77 68349,3 295
296 87616 25934336 17,2047 6,6644 2,47*29 3,37838 929,9* 688*3,4 296
297 88209 26198073 17,2337 6,6719 2,47276 3,36700 933,05 69279,2 297
298 88804 26463592 *7,2627 6,6794 2,47422 3,35570 936, *9 69746,5 298
299 89401 26730899 17,2916 6,6869! 2,475671 3,34448 939.34 70215,41 299
800 90000 27000000 *7,3205 6,6943i2,477*2 1 sn 1 942,48 70685,8! 300
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

90000

30»
302
303 

3°4

305
306

307
308
309

810

3 **
312
3*3

3*4

3*5
3*6

3*7
3*8

3*9

820

27000000
90601
91204
91809
92416
93025
93636
9*249
94864
95481

27270901
27543608
27818127
28094464
28372625
28652616

289344.43
29218112 
29503629

j/n Yn

*7,3205

96100 29791000
96721 
97344 
97969 
98596 
99225 
99856 
100489 
101124 
101761

30080231
30371328
30664297
30959144
31255875
31554496
31855013
32157432
32461759

17,3494
17,3781
17,4069
17,4356
17,4642
17,4929

17,5214

*7,5499
■7,5784
17,6068

17,6352
17,6635
17,6918
17,^200

17,7482
17,7764
17,6045
17,8326
17,8606

6/1943
6,7018
6,7092
6,7166
6,7240
6,7313
6,7387
6,7460
6,7533
6,7606
6,7679
6,7752
6,7824 
6,7897 
6,7969 
0,8041 
6,8113 
6,8185 
6,8256 
6,8328

log n

2,49276 
i , 494i 5 
2,49554 

2,49693 
2,49831
2,49969
2,50106
2,50243
2,50379

1000

3,33333

3,32226 
3,31 126 
3,30033

3,28947
3,27869
3,26797
3,25733

3,24675
3,23625
3,22581

3,21543
3,20513
3,19489
3,18471
3,17460
3,16456
3,15457
3,‘ 4465
3,13480

942,48
945,02
948,76
95',90

955,04

958,19

96i,33

964,47
967,61

970,75

973,89

977,04 
980,18
983,32
986,46
989,60
992,74

995,88
999,03
1002,2

n « a 
~ 4~

70685,8

7*157,9
71631.5
72106.6

72583,4
73061.7 
7354*.5

74023.0
74506.0 
74990,6
75476,8

75964.5
76453.8
76944.7 
77437,( 
77931,1
78426.7

78923.9
79422.6
79922.9

300

301
302
303
3Q4

305
306

307
30S

310

3 ”
3*2
3*3

3*4

3*5
3*6

3*7
3*8

3*9

320102400 32768000 17,8885 6,8399 2,505*5 3,12500 *005,3 80424,8
321
322
323

324
325
326

327
328
329

103041
103684
<04329
104976
*05625
106276
106929
107584
108241

33076161
33386248

33698267

34012224
34328125
34645976
34965783
35287552
35611289

17,9165
'7,9444
17,9722 

18,0000 
18,0278 
*8,0555 

18,0831 
l8,l 108 
18,1384

6,8470.
6,8541
6,8612

6,8683

6,8753
6,8824

6,8894

6,8964
6,9034

830 108900 35937000 *8,1659 6,9104

33*
332

333

334

335
336

337
338

339

109561 
110224 
110889 
111556 
112225 
112896

■ 13569 
H4244 
114921

36264691
36594368
36926037
37259704
37595375
37933056

38272753
38614472

38958219

18,1934
18,2209
18,2483
18,2757
18,3030
18,3303

■8,3576
18,-3848 
18,4120

6,9174
6,9244
6,9313
6,9382
6,9451
6,9521
6,9589
6,9658
6,9727

2,50651
2,50786
2,50920

2,5*055 
2,51188 
2,51322 

2,5*455 

2,51J87
2,51720
^ 8 5 ?

3, >1526 
3,10559 
3,09598 
3,08642 
3,07692 
3,06748 
3,05810 
3,04878 
3,0395*

1008.5
1011.6
1014.7 
*017,9 
1021,0
1024.2
1027.3 
*030,4 
''"33,6

80928,2
8 *433,2
8 *939,8

82448.0
82957.7
83469.0
83981.8
84496.3
85012.3

3i03030 *036,7 85529,9
2,51983
2,52114
2,52244
2,52375
2,52504
2,52634
2,52763
2,52892
2,53020

3,02115 
3,0,1205 
3,00300 
2,99401 
2,98507 
2,97619 
2,96736 
2,95858 
2,94985

1039.9
1043,0
*046,2

*049.3
*052,4
1055.6
1058.7
1061.9 
*065,0

86049.0
86569.7
87092.0 
876*5,9
88141.3
88668.3 
89*96,9
89727.0
90258.7

321
322
323
324
325
326

327
328
329
330
331
332
333

334

335
336

337
338

339

34039304000 18,439* 6,9795 2.53*4 2,941*8 * 068,1 90792,0

122500

39651821
40001688
40353607
40707584
41063625
41421736
4*78*923
42*44*92
42508549
42875000

18,4662
*8,4932
*8,5203
*8,5472 
18,5742 
*8,60* * 
18,6279 
18,6548 
*8,68*5 
18,7083

6,9864
6,9932
7,0000
7,0068
7,0*36
7,0203
7,027*
7,0338
7,0406

2,53275
2,53403

2,53529

2,53656
2,53782
2,53908

2,54033
2,54158
2,54283

2,93255
2,92398
2,9*545

7,0473 2,54407

2,89855 
2,89017 
2,88184 
2,87 3S6 
2,86533

1071.3
1074.4 
1077,6 
*080,7 
*083,8 
*08^0 
*090,1 
*093,3
*096,4

91326.9
91863.3

92401.3

92940.9
93482.0 
94024,7

94569.0 

95* *4,9
95662.3

2,857*4 *099,6 96211,3

34*
342

343

344

345
346

347
348

349

350

34



Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

w na n3 ]/ n log n 1000

w
n n

7i n9
~4

n

850 12250C 42875000 18,7083 7,0473 2,54407 2,85714 1099,6 96211,3 350
35* 123201 43243551 18,7350 7,0540 2,54531 2,84900 1102,7 96761,8
3!>2 12390, 43614208 18,7617 7,0607 2,54654 2,84091 1105,8 973M,o 1S2
353 124609 43986977 18,7883 7,0674 2,54777 2,83286 1109,0 97867,7 353

354 125316 44361S64 18,8149 7,0740 2,54900 2,82486 1112,1 98423,0 354
355 126025 44738875 18,8414 7,0807 2,55023 2,81690 n i 5,3 98979,8 355
35^ 126736 45118016 18,8680 7,0873 2,55145 2,80899 11 iS,4 99538,2 356

3Ś7 127449 ;45499293 18,8944 7,0940 2,55267 2,80112 1121,5 100098 357
35* 128164 45882712 18,9209 7,1006 2,55388 2,79330 1124,7 100660 358
359 128881 46268279 i8,9473 7,1072 2,55509 2,78552 1127,8 101223 359
8(50 129600 46656000 18,9737 7,1138 2,55630 2,77778 1131,0 101788 360

361 130321 47045881 19,0000 7,1204 2,55751 2,77008 H 34,l 102354 361
3<>2 131044 47437928 19,0263 7,1269 2,55871 2,76243 H 37,3 102922 362
3<>3 131769 47832147 19,0526 7,1335 2,55991 2,75482 1140,4 103491 363
3^4 132496 48228544 19,0788 7,1400 2,56110 2,74725 H 43,5 104062 364
305 133225 4862712"; 19,1050 7,1466 2,56229 2,73973 1146,7 104635 365
3 66 >33956 49027896 19,1311 7,1531 2,56348 2,73224 1149,8 105209 366
367 1346S9 49430863 *9>i572 7.1596 2,56467 2,72480 n 53,o 105785 367
3t>8 135424 49836032 19.1833 7,1661 2,56585 2,71739 1156,1 106362 368
3^9 136161 50243409 19,2094 7,1726 2,56703 2,71003 1159,2 106941 369

870 136900 50653000 19,2354 7,1791 2,56820 2,70270 1162,4 107521 370

37i >37641 51064811 19,2614 7,1855 2,56937 2,69542 ” 65,5 108103 17i
372 >38384 51478848 19.2873 7,1920 2,57054 2,68817 1168,7 108687 372
373 139129 5)895117 19.3132 7,1984 2,57171 2,68097 1171,8 109272 373

374 >39876 52313624 19.3391 7,2048 2,57287 2,67380 1175,0 109858 374
375 140625 52734375 19,3649 7,2112 2,57403 2,66667 1178,1 110447 37 S
376 141376 53157376 19,3907 7,2177 2,57519 2,65957 1181,2 111036 376

377 142129 53582633 19,4165 7,2240 2,57634 2,65252 1184,4 111628 377
378 142884 54010152 19,4422 7,2304 2,57749 2,64550 1187,5 112221 378

379 143641 5443993V 19,4679 7,2368 2,57864 2,63852 1190,7 112815 379

880 144400 54872000 19,4936 7,2432 2,57978 2,63158 1193,8 113411 380

381 145161 55306341 19.5192 7,2495 2,58092 2,62467 1196,9 114009 181
382 145924 5574296S 10,5448 7,2558 2,58206 2,61780 1200,1 114608 382
383 146689 56181887 19,5704 7,2622 2,58320 2,61097 1203,2 115209 383

3#4 147456 56623104 19.5959 7,26Ss 2,58433 2,60417 1206,4 115812 184
385 148225 57066025 19,6214 7,2748 2,58546 2,59740 1209,5 116416 tfS
386 148996 575i2456 19,6469 7,28l I 2,58659 2,59067 121 2,7 117021 386
387 149769 57960603 19.6723 7,2874 2,58771 2,58398 1215,8 117628 387
388 150544 58411072 19.6977 7,2936 2,58883 2,57732 1218,9 118237 388
389 151321 58863869 19.7231 7.2999 2,58995 2,57069 1222,1 118847 389
85)0 152100 59319000 19,7484 7,3061 2,59106 2,56410 1225,2 H 9459 3tK)
39* 152881 59776471 19.7737 7,3'24 2,59218 2,55754 1228,4 120072 391
392 153664 6023628S 19,7990 7,3186 2,59329 2,55102 1231,5 120687 392
393 154449 60698457 19,8242 7,3248 2,59439 2,54453 1234,6 121304 393
394 155236 61162984 19,8494 7,33io 2,59550 2,53807 1237,8 121922 194
395 156025 61629875 19,8746 7,3372 2,59660 2,53165 1240,9 122542 195
39^ 56816 62099136 19,8997 7,3434 2,59770 2,52525 12-14,1 123163 396

397 157609 62570773 19.9249 7,3496 2,59879 2,51889 1247,2 1237S0 197
39* 58404 6304479? 19,'M99 7,3558 2,59988 2,51256 1250,4 124410 398
399 159201 53521199 19,9750 7,3619 2,60097 2,50627 1253,5 125036 399
400160000 54000000 20,0000 7,3681 |2,60206 2,50000 1256,6 1 125664 400
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_)kręg>i; pierwiastki; logarytmy; okręgi i pierwiastki kół.

------- !_J—

n n* w 3 y n V  n log 71 1000
n 71 ii

7T rta 
~ n

400 160000J 64000000 20,0000 7,3681 2,60206 2,50000 1256,6 125664 400
401 160S01 64481201 20,0250 7,3742 2,60314 2,49377 12 59,8 126293 401
402 101604 6496480S 20,0499 7,3803 2,60423 2,48756 1262,9 126923 402
403 162409 65450827 20,0749 7,3864 2,60531 2,48139 i ~66,i 127556 403
404 163216 65939264 20,0998 7.3925 2,60638 2,47525 1269,2 128190 4O4
405 164025 66430125 20,1246 7,3986 2,60746 2,46914 1272,3 128825 4O5
406 164836 66923416 ô, 1494 7,4047 2,60853 2,46305 1275,5 129462 406
407 165649 67419143 20,1742 7,410S 2,60959 2,45700 1278,6 130100 407
408 166464 67917312 20,1990 7,4169 2,61066 2,45098 1281,8 130741 40S
409 167281 08417929 20,2237 7,4229 2,6l 172 _2144499 1284,9 131382 409

410 1 ÓS 100 68921000 20,2485 7,4290 2,61278 2,43902 1288,1 132025 410
411 168921 69426531 20,2731 7,t35° 2,61384 2,43309 1291,2 132670 411
412 169744 69934528 20,2978 7,4410 2,61490 2,42718 1294,3 133317 412
413 170569 70444997 20,3224 7,4470 2,61595 2,42131 1297,5 133965 413
414 171396 709579AA 20,3470 7,4530 2,61700 2,41546 1300,6 134614 414
415 172225 7H 73375 20,3715 7,4590 2,61805 2,40964 1303.8 135265 415
416 173056 71991296 20,3961 7,4650 2,61909 2,40385 1306,9 135918 416
417 173889 72511713 20,4206 7,47io 2,62014 2,39808 1310,0 136572 4 i7
418 174724 73034632 20,4450 7,4770 2,62118 2,39234 ■313,2 137228 418
419 .75561 73560059 20,4695 JV482? 2,62221 2,38663 1316,3 137885 419
420 176400 74088000 20,4939 7,4889 2,62325 2,38095 1319,5 138544 420
421 177241 74618461 20,5183 7,4948 2,62428 2,37530 1322,6 139205 421
422 178084 75I5M 48 20,5426 7,5007 2,62531 2,36967 1325,8 139867 422
423 178929 75686967 20,5670 7,5067 2,62634 2,36407 ■328,9 140531 423
424 179776 76225024 20,5913 7,5126 2,62737 2,35849 1332,0 141196 424
425 180625 76765625 20,6155 7,5185 2,62839 2,35294 1335,2 141S63 425
426 181476 77308776 20,6398 7,5244 2,62941 2,34742 1338,3 142531 426
427 182329 77854483 20,6640 7,5302 2,63043 2,34192 ■341,5 143201 427
428 183184 78402752 20,6882 7,536i 2,63144 2,33645 ■344,6 143872 428
429 184041 78953589 20,7123 7,5420 2,63246 2,33100 ■347,7 144545 429
430 184900 79507000 20,7364 7,5478 2,63347 2,32558 ■350,9 145220 430

43i 185761 80062991 20,7605 7,5537 2,63448 2,32019 ■354,0 145896 43*
432 186624 80621568 20,7846 7,5595 2,63548 2,31481 ■357,2 146574 432
433 187489 81182737 20,8087 7,5654 2,63649 2,30947 ■360,3 147254 433

434 188356 81746504 20,8327 7,5712 2,63749 2,30415 1363,5 147934 434
435 189225 82312875 20,8567 7,5770 2,63849 2,29885 1366,6 148617 435
436 190096 82881856 20,8806 7,5828 2,63949 2,29358 1369,7 149301 436

437 190969 83433453 20,9045 7,5886 2,64048 2,28833 1372,9 149987 437
438 191844 84027672 20,9284 7,5944 2,64147 2,28311 1376,0 150674 438

439 192721 84604519 20,9523 7,6001 2,64246 2,27790 1379,2 ■51363 439

440 193600 85184000 20,9762 7,(’QS9 2,64345 2,27273 *382,3 ■52053 440

441 194481 85766121 21,0000 7,6117 2,64444 2,26757 1385,4 ■52745 441
442 *95364 86350888 21,0238 7,6174 2,64542 2,26244 1388,6 153439 442

443 196249 86938307 21,0476 7,6232 2,64640 2,25734 1391,7 154134 443

444 197136 87 528384 21,0713 7,6289 2,64738 2,25225 1394,9 154830 444
445 198025 88121125 21,0950 7,6346 2,64836 2,24719 1398,0 ■55528 445
446 198916 88716536 2I,Il87 7,6403 2,64933 2,24215 1401,2 156228 446

447 199809 89314623 21,1424 7,6460 2,65031 .2,23714 1404,3 156930 447
448 200704 89915392 21,1660 7,6517 2,65128 2,23214 1407,4 ■57633 448
449 201601 90518849 23 ,1896 7,6574 2,65225 2,22717 1410,6 158337 449

450 202500 91125000 21,2132 7,6631 2,65321 2,22222 1413,7 •59043 450
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Potępi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n w2 tt3 ]fn y  u log tt 1000
n

7T tt 7T tt 2

~ 4~
tt

450 202500 9112500C 21,2132 7,6631 2,65321 2,22222 1413,7 159043 450

45' 203401 9173385 21,2368 7,6688
7,6744

2,65418 2,21729 1416,9 I5975I 451
4 52 204304 92345408 21,2603 2,65514 2,21239 1420,0 I60460 452
453 205209 92959677 21,2838 7,6Soi 2,65610 2,20751 1423,1 161171 453
454 206116 9357666, 21,3073 7,6857 2,65706 2,20264 1426,3 I61883 454
455 207025 94196375 21,3307 7,6914 2,65801 2,19780 1429,4 162597 45 5
4 5 ^ 207936 94818816 21,3542 7,6970 2,65896 2,19298 1432,6 163313 456
457 208849 95443993 21,3776 7,7026 2,65992 2,1S818 1435.7 I64O3O 457
458 209764 96071912 21,4009 7,7082 2,66087 2,18341 1438,8 I64748 458
459 210681 96702579 21,4243 7,7138 2,66181 2,17865 1442,0 I65468 459
4<W 211600 97336’000 21,4476 7,7194 2,66276 2,17391 1445,1 I6619O 400

461 212521 97972181 21,4709 7,7250 2,66370 2,16920 1448,3 1669I4 461
462 213444 98611128 21,4942 7,7306 2,66464 2,16450 1451,4 167639 462
4&3 214369 99252847 21,5*74 7,7362 2,66558 2,>5983 1454,6 168365 463
464 215296 99897344 21,5407 7,7418 2,66652

2,66745
2 ,15517 1457,7 169093 464

465 216225 100544025 21,5639 7,7473 2,15054 1460,8 169823 465
466 217156 101194696 21,5870 7,7529 2,66839 2,14592 1464,0 170554 460
467 218089 101847563 21,6102

2>,6333
7,75^4 2,66932 2,14133 1467,1 171287 467

468 219024 102503232 7,7639 2,67025 2,13675 1470,3 172021 468
4<>9 219961 103161709 21,6564 7,7695 2,67117 2,13220 1473,4 172757 469
470 220900 103823000 21,6795 7,7750 2,67210 2,12766 1476,5 173494 470

47i 221841 10A487111 21,7025 7,7805 2,67302 2,12314 1479,7 174234 47*
472 222784 105154048 21,7256 7,7860 2,67394 2,11864 1482,8 174974 472
473 223729 105823817 21,7486 7,7915 2,67486 2,11416 1486,0 175716 473

474 224676 106496424 21,7715 7,7970 2,67578 2,10970 1489,1 176460 474
475 225625 107171875 21,7945 7,8025 2,67669 2,10526 1492,3 177205 47 5
47 6 226576 107850176 21,8174 7,8079 2,67761 2,10084 *495,4 177952 476
477 227529 108531333 21,8403 7,8134 2,67852 2,09644 I49S,5 17S701 477
478 228484 109215352 21,8632 7,8188 2,67943 2,09205 I50i,7 17945* 478
479 229441 109902239 21,8861 7,8243 2,68034 2,08768 1504,8 180203 479

480 230400 110592000 21,9089 7,8297 2,68124 2,08333 1508,0 180956 480

481 231361 11128464! 2i,93«7 7,8352 2,68215 2,07900 1511,1 181711 481
482 232324 111980168 21,9545 7,8406 2,68305 2,07469 1514,2 182467 482
483 233289 112678587 21,9773 7,8460 2,68395 2,07039 1517,4 1S3225 483
484 234256 n 3379904 22,0000 7,8514 2,68485 2,06612 1520,5 1S3984 484
485 235225 114084125 22,0227 7,8568 2,68574 2,06186 1523,7 184745 485
486 236196 114791256 22,0454 7,8622 2,68664 2,05761 1526,8 185503 486
*87 237169 >15501303 22,0681 7,8676 2,68753 2,05339 1530,0 180272 487
488 238144 116214272 22,0907 7,8730 2,68842 2,04918 1533,1 187038 488
4^9 239121 16930169 22,1133 7,8784 2,68931 2,04499 1536,2 187805 489
4'JO 240100 117649000 22,1359 7,8837 2,69020 2,04082 1539,4 188574 490

49i 241081 118370771 22,1585 7,8891 2,69108 2,03666 1542,5 189345 491
492 242064 19095488 22,1811 7,8944 2,69197 2,03252 1545,7 190117 492
493 243049 119823157 22,2036 7,8998 2,69285 2,02840 1548,8 190S90 493

494 244036 20553784 22,2261 7,905 > 2,69373 2,02429 1551,9 191665 494
495 245025 21287375 22,2486 7,9105 2,69461 2,02020 1555,1 -I92442 495
496 246016 22023936 22,2711 7,9158 2,69548 2,01613 >558,2 193221 496

497 247009 22763473 22,2935 7,92 > > 2,69636 2,01207
2,00803

1561,4 194000 497
498 248004 23505992 22,3159 7,9264 2,69723 1564,5 194782 49S
499 1249001 24251490 22,3383 7,9317 2,69810 2,00401 1567,7 195565 499

500 \2 50000 25000000 22,3607 7,9370 2,69897 2,00000 0 ~c
o 19635015OO
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n n 9 n 8 " fn log n
1000

n
7T 71

7T
T "

n

600 250000 12 5000000 22,3607 7,9370 2,69897 2,00000 !570,8 196350 500

5°* 251001 12 5 7 51 5° 1 22,3830 7,9423 2,69984 1,99601 •573,9 *97*36 Soi
502 252004 126506008 22,4054 7,9476 2,70070 1,99203 * 577,1 197923 502
503 253009 127263527 22,4277 7,9528 2,70157 1,98807 1580,2 *987*3 503
504 254016 128024064 22,4499 7,9581 2,70243 1,98413 *583,4 199504 S04
Sos 255025 1287S7625 22,4722 7,9634 2,70329 1,98020 1586,5 200296 SO 5
506 256036 129554216 22,4944 7,9686 2,70415 1,97628 1 589,6 201090 506
S07 257049 130323843 22,5167 7,9739 2,70501 *,97239 * 592,8 201886 S07
508 258064 13!096512 22,5389 7,9791 2,70586 1,96850 * 595.9 20268} 508
5°9 259081 131872229 22,5610 7,9843 2,70672 1,96464 * 599,i 203482 509
510 260100 132651000 22,5832 7,9896 2,70757 1,96078 1602,2 204282 510

S** 261121 133432831 22,6053 7,9948 2,70842 *,95695 *605,4 205084 5i*
S12 262144 134217728 22,6274 8,0000 2,70927 *,953*2 1608,5 205887 5*2
5*3 263169 135005697 22,6495 8,0052 2,71012 i,94932 1611,6 206692 5*3

S>4 264196 135796744 22,6716 8,0104 2,71096 *.94553 1614,8 207499 5 *4
SIS 265225 136590875 22,6936 8,0156 2,71181 *,94*75 1617,9 208307 SIS
516 266256 137388096 22,7156 8,0208 2,71265 *,93798 1621,1 209117 5*6
5*7 267289 138188413 22,7376 8,0260 2,7*349 1,93424 1624,2 209928 517
Si8 268324 138991832 22,7596 8,0311 -2,7*433 1,93050 ■627,3 210741 S18
5*9 269361 139798359 22,7516 8,0363 2,7*5*7 1,92678 1630,5 211556 5*9

620 270400 140605000 22,8035 8,0415 2,71600 * ,92 308 1633,6 212372 520

$21 271441 141420761 22,8254 8,0466 2,71684 1.9*939 1636,8 213189 S21
522 272484 142236648 22,8473 8,0517 2,71767 *.9 157* 1639,9 214008 522
523 273529 143055667 22,8692 8,0569 2,7 1850 *,91205 1643,1 214829 523

524 274576 143877824 22,8910 8,0620 2,7*933 1,90840 1646,2 215651 524

S2S 275625 144703125 22,9129 8,0671 2,72016 1,90476 1649,3 216475 52S
526 276676 >45531576 22,9347 8,0723 2,72099 1,90114 1652,5 217301 536

<527 277729 146363183 22,9565 8,0774 2,72181 1,89753 1655,6 218128 527
S28 2787S4 147*97952 22,9783 8,0825 2,72263 1,89394 1658,8 218956 S28
529 279841 148035889 23,0000 8,0876 2,72346 1,89036 1661,9 219787 529

5.*w 280900 148877000 23,0217 8,0927 2,72428 1,8^679 1665,0 220618 530

53* 281961 149721291 2 3,0434 8,0978 2,72509 1,88324 1668,2 221452 53*
S32 283024 150568768 23,0651 8,1028 2,72591 1,87970 1671.3 222287 532

533 284089 * 5*4*9437 23,0868 8,1079 2,72673 1,87617 1674,5 223123 533

534 285156 152273304 23,1084 8,1130 2,72754 1,87266 1677,6 223961 S 34
S3S 286225 *53*30375 23,*3°* 8,ri8o 2,72835 1,86916 1680,8 224801 535
53<> 287296 *53990656 23, *5:7 8,1231 2,72916 1,86567 *683,9 225642 536

537 288369 154854*53 23,*733 8,1281 2,72997 1,86220 168^,0 226484 Sł7
538 289444 *55720872 23,1948 8,1332 2,73078 1,85874 1690,2 227329 538
539 290521 * 56590819 23,2164 8,1382 2,73*59 1,85529 1693,3 228175 539

540 291600 157464000 23,2379 8.1433 2,73239 *,85185 1696,5 229022 540

54 • 292681 155340421 23,2594 8,1483 2,73320 1,84843 *699,6 229871 54*
542 293764 159220088 23,2809 8,1533 2,73400 *,84502 * 702J 230722 542
543 294849 160103007 23,3o2-> 8,1583 2,73480 1,84*62 *705,9 231574 543

544 295936 160989184 23.3238 8,1633 2,73560 1,83824 *709,0 232428 544
54 S 297025 161878625 23,3452 8,1683 2,73640 1,83486 1712,2 233283 54S
54<J 298116 162771336 23,3666 8,1733 2,737*9 1,831 50 17*5,3 234140 546
547 299209 163667323 23,3880 8,1783 2,73799 1,82815 1718,5 234998 547
54« 300304 164566592 23,4094 8,1833 2,73878 1,82482 1721,6 235858 54#
549 301401 165469149 23,4307 8,1882 2,73957 1,82149 1724,7 236720 549

650 302500 166375000 23,4521 8,1932 2,74036 1,81818 1727,9 237583 550
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n ?l9 W3 |/ n log 11 1000
■u n  n

77 n2

4
Yl

550 302 500 166375000 23,4521 8,1932 2,74036 1,81818 *727,9 237583 550

55* 303601 167284151 2 3.4734 8,1082 2,74H 5 1,81488 * 731,0 238448 55

552 304704 168196006 2 3-4947 S,203i 2,74194 1,81159 1734,2 239314 552

553 305809 169112377 23,5160 8,2081 2,74273 1,80832 *737,3 240182 553

554 306916 170031464 2 3,5 37 2 8,2130 2,7435* 1,80505 1740,4 241051 554

555 308025I170953875 23,5584 8,2 180 2,74429 1,80180 1743.6 241922 555

556 309136 1718796 Ib 23Ó 797 8,2229 2,74507 1,7985.6 '746,7 242795 556

557 u  02491172808693 2 3,6o oS S,227S 2,74586 *,79533 '749,9 243669 557

55« 31* 364 173741**2 23,6220 8,2327 2,74663 *,79211 '753,o 244545 558

559 312481 I74676S70 23.6432 8,2377 2,74741 1,78891 1756,2 245422 559

600 313600 175616000 23.6643 8,2426 2,74Si9_ 1,78571 1759.3 246301 6G0
561 3*472* 170558481 23.6S54 8,2475 2,74896 1,78253 1762,4 247181 56*
562 3*5844 *77504328 23,7065 8,2524 2,74974 1,77936 1765,6 248063 562
563 3*6969 *78453547 23.7276 8,2573 2,7505* 1,77620 1768,7 248947 563

564 318096 179406144 23.7487 8,2021 2,75*28 i,77305 1771,9 249832 564

565 319225 180362125 23.7697 8,2670 2,75205 1,76991 ■775,0 250719 565
566 320356 181321496 23,791^ 8,2719 2,75282 1,76678 1778,1 251607 566

567 321489 182284263 23,8l l8 8,2768 2,75358 ',76367 '781,3 252497 567
56S 322624 183250432 23.8328 8,2816 2,75435 1,76056 1784,4 253388 568
569 323761 184220009 23,8537 8,2865 2,755 ** i,75747 1787,6 254281 569
670 324900 185193000 23.8747 8,2913 2,75587 1,75439 1790,7 255176- 670

57* 326041 18616941I 23,8956 8,2962 2,75664 ,,75*3* ■793,8 256072 57*
572 327184 187149248 23,9165 8,3010 2,75740 1,74825 1797,0 256970 572

573 328329 188132517 23,9374 8,3059 2,75815 1,74520 1800,1 257869 573

574 329476 189119224 23,9583 8,3'07 2,75891 1,74216 1803,3 258770 574

575 330625 190*09375 23.9792 8,3155 2,75967 *,739*3 1806,4 259672 575
576 331776 191102976 24yDooo 8,3203 2,76042 *,7361* 1809,6 260576 576

577 332929 192100033 24,0208 8,3251 2,76118 *,733*o 1812,7 261482 577
578 334084 *93*°°552 24,0416 8,3300 2,76193 *,73010 l8l5,8 262389 578
579 335241 194104539 24,0624 8,3348 2,76268 1,72712 18*9,0 263298 579
680 336400 195112000 24,0832 8,3396 2,76343 1,724*4 *S22,I 264208 680

581 337561 196122941 24,1039 8,3443 2,76418 1,72117 *825,3 265120 581
582 338724 *97*37368 24,1247 8,3491 2,76492 1,71821 1828,4 266033 582
583 339889 198155287 24,1454 8,3539 2,76567 *,71527 1831,6- 266948 583
584 341056 199176704 24,1661 8,3587 2,76641 *,7*233 1834,7 267865 584
585 342225 200201625 24,1868 8,3634 2,76716 1,70940 *837,8 268783 585
586 343396 201230056 24,2074 8,3682 2,76790 1,70648 1841,0 269703 586

5S7 344569 202262003 24,2281 8,373° 2,76864 1,70358 1844,1 270624 587
588 345744 203297472 24,2487 8,3777 2,76938 1,70068 *847,3 27*547 588

589 3_4_692i 204336469 24,2693 8,3825 2,77012 1,69779 1850,4 27247* 589

600 348100 205379000 24,2899 8,3872 2,77085 1,69492 1853,5 273397 5110

591 349281 206425071 24,3*05 8,3919 2,77159 1,69205 1856,7 2/4325 59*

592 350464 20747468S 2.4,33*1 8,3967 2,77232 1,68919 * 859,8 275254 592

593 35*649 208527857 24,35*6 8,4014 2,77305 1,68634 *863,0 276184 593

594 352836 209584584 24,3721 8,4061 2,77379 1,68350 1866,1 277117 594

595 354025 210644875 24,3926 8,4108 2,77452 1,68067 1869,2 278051 595

596 355216 211708736 24,4 *3 * 8,4155 2,77525 1,67785 1872,4 278986 596

597 356409 212776173 24,4336 8,4202 2,77597 1,67504 1875,5 279923 597

598 357604 213847*92 24,4540 8,4249 2,77670 1,67224 1878,7 280862 598

599 358801 2*492*799 24,4745 8,4296 2,777.43 1,66945 1881,8 281802 599

000 36OOOO 216000000 24,4949 8,4343 2,77815 1,66667 1885,0 282743 000
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n ń 8 n8 j/ n y~n log n 1000
n n n

71 n8

~ T ~
n

G00 360000216000000 24,4949 8,4343 2,77815 1,66667 1885,0 282743 (!00
601 361201 217081801 24,5153 8,4390 2,77887 1,66389 7888,7 283687 601
602 362404 218167208 24,5357 8,4437 2,77960 1,66113 1891,2 284631 602
Po3 363609 219256227 24,5561 8,4484 2,78032 ',65837 1894,4 285578 603
604 364816 220348864 24,5764 8,453° 2,78104 1,65563 1897,5 286526 604
605 366025 221445125 24,5967 8,4577 2,78176 1,65289 *900,7 287475 605
606 367236 222545016 24,6171 8,4623 2,78247 1,65017 1903,8 288426 606
607 368449 223648543 24,6374 8,4670 2,78319 1.64745 1906,9 289379 607
608 369664 224755712 24,6577 8,47l6 2,78390 1,64474 1910,1 290333 608
609 370881 225866529 24,6779 8,4763 2,78462 1,64204 *9 *3,2 291289 609
cło 372100 226981000 24,6982 8,4809 2,78533 1.63934 19*6,4 292247 610
6 n 373321 228099131 24,7184 8,4856^ 2,78604 1,63666 *9*9,5̂ 293206 6* *
612 374544 229220928 24,7386 8,4902 2,78675 >.63399 *922,7 294166 6*2
613 375769 230346397 24,7588 8,4948 2,78746 1,63132 1925,8 295128 6*3
614 376996 231475544 24,7790 8,4994 2,78817 1,62866 *928,9 296092 614
615 378225 232608375 24,7992 8,5040 2,78888 1,62602 1932,* 297057 615
616 379456 233744896 24,8193 8,5086 2,78958 1,62338 *935,2 298024 6*6
617 380689 234885113 24,8395 8,5*32 2,79029 1,62075 *938,4 298992 617
618 381924 236029032 24,8596 8,5178 2,79099 1,61812 *941,5 299962 6*8
619 383161 237176659 24,8797 8,5224 2,79169 1,61551 *944,6 300934 619
020 384400 238328000 24,8998 8,5270 2,79239 1,61290 *947,8 30*907 620
621 385641 239483061 24,9*99 8,5316 2,79309 1,61031 1950,9 302882 621
622 386884 240641848 24,9399 8,5362 2,79379 1,60772 *954,i 303858 622
623 388129 241804367 24,9600 8,5408 2,79449 1,60514 *957,2 304836 623
624 389376 242970624 24,9800 8,5453 2,79518 1,60256 *960,4 305815 624
625 390625 244140625 25,0000 8,5499 2,79588 1,60000 1963,5 306796 625
626 391876 2453«4376 25,0200 8,5544 2,79657 1,59744 *966,6 307779 626
627 393*29 246491883 25,0400 8,559° 2,79727 *,59490 1969,8 308763 627
628 394384 247673«52 25,0599 8,5635 2,79796 1,59236 *972,9 309748 628
629 395641 248858189 2 5,0799 8,5681 2,79865 1,58983 1976,1 310736 629
GW 396900 250047000 25,0998 8,5726 2,79934 1,5873° 1979,2 311725 630

631 398161 25* 239591 25,1197 8,5772 2,80003 1,58479 '982,3 312715 63*
632 399424 252435968 25,«396 8,5817 2,80072 1,58228 >985,5 313707 632
633 4OO689 253636137 25, ‘ 595 8,5862 2,80140 *,57978 1988,6 314700 633

634 401956 254840104 25,'794 8,59°7 2,80209 1,57729 *991,8 315696 634
635 40322 5 256047875 25,1992 8,5952 2,80277 1,57480 1994,9 316692 615
636 404496 257259456 25,2190 8,5997 2,80346 1,57233 1998,1 3'769° 636
637 405769 258474853 25,2389 8,6043 2,804 * 4 1,56986 2001,2 318690 637
638 407044 259694072 25,2587 8,6088 2,80482 1,56740 2004,3 319692 638
639 408321 260917119 25,2784 8,6132 2,80550 1,56495 2007,5 320695 639
640 4O96OO 262144000 25,2982 8,6177 2,80618 1,56250 2010,6 321699 (MO
641 4 I088lj2633;472I 25,3180 8,6222 2,80686 T7s6ooćT 2013^ 322705 641
642 412164 264609288 25,3377 8,6267 2,80754 *.55763 2016,9 323713 642
643 413449 265847707 25,3574 8,6312 2,80821 i,5552 * 2020,0 324722 643
644 414736267089984 25.3772 8,6357 2,80889 1,55280 2023,2 325733 644
645 416025 268336125 2S.3969 8,6401 2,80956 1.55039 2026,3 326745 645
646 4173i6'269586i 36 25,4165 8,6446 2,81023 1,54799 2029,5 327759 646
647 418609 270840023 25,4362 8,6490 2,81090 1,54560 2032,6 328775 647
648 4«9904 272097792 25.4558 8,6535 2,81158 1,54321 2035,8 329792 648
649 421201 273359449 2 S.475 5 8,6579 2,81224 1,54083 2038,9 330810 649
e&o 422500 274625000I25,4951 8,6624 2,81291 * ,53846 2042,0 331831 60Ó
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n j i* w 8 i n jog n
1000

n
71 n

n  n 3

T "
w

(150 422500 274625000 2 5,495 > 8,6624 2,81291 1,53846 2042,0 331831 650

651 423801 275^9445' 25.5*47 8,6668 2,81358 *,53610 2045,2 332853 65*
652 425104 277167808 25.5343 8,6713 2,81425 ‘ ,53374 2048,3 333876 652
653 426409 278445077 25,5539 8,6757 2,81491 >,53*39 2°5>,5 334901 653

654 427716 279726264 25,5734 8,6801 2,81558 1,52905 2054,6 335927 654
<>55 429025 281011375 25,5930 8,6845 2,81624 1,52672 2057,7 336955 655
656 430336 282300416 25,6125 8,6890 2,81690 >,52439 2060,9 337985 656
657 431649 283593393 25,6320 8,6934 2,81757 1,52207 2064,0 339016 657
658 432964 284890312 25.6515 8,6978 2,81823 >,5>97^ 2067,2 340049 658
t>59 434281 286191179 25,6710 8,7022 2,81889 >,5 >745 2070,3 341084 659
«G0 435600 287496000 25,6905 8,7066 2,81954 >,5 > 5 > 5 2073,5 342119 060

661 436921 288804781 25,7099 8,71 IO 2,82020 1,51286 2076,6 343157 661
662 438244 290117528 25,7294 8,7154 2,82086 >,5>°57 2079,7 344196 662
663 439S69 291434247 25,7488 8,7198 2,82151 1,50830 2082,9 345237 663
664 44O896 292754944 25,7682 8,7241 2,82217 1,50602 2086,0 346279 664
665 442225 294079625 2S.7876 8,7285 2,82282 1,50376 2089,2 347323 665
666 44355^ 295408296 25,8070 8,7329 2,82347 1,50150 2092,3 348368 666
667 444889 296740963 25,8263 8,7373 2,82413 >,4992 5 2095,4 349415 667
668 446224 298077632 25.8457 8,7416 2,82478 1,49701 2098,6 350464 668
669 447561 299418309 25,8650 8,7460 2,82543 >,49477 2101,7 351514 669
«70 448900 300763000 25,8844 8,7503 2,82607 >,492 54 2104,9 352565 C70

671 450241 302111711 2 5,9037 8,7547 2,82672 >,49°3 > 2108,0 353618 671
672 451584 303464448 25,9230 8,7590 2,82737 1,48810 2111,2 354673 672
<>73 452929 304821217 25,9422 8,7634 2,82802 1,48588 2114,3 355730 673
674 454276 306182024 25,9615 8,7677 2,82866 1,48368 2117,4 356788 674
t>7S 455625 307546S75 25,9808 8,7721 2,82930 1,48148 2120,6 357847 675
676 456976 308915776 26,0000. 8,7764 2,82995 >,47929 2123,7 358908 676
677 458329 310288733 26,0192 8,7807 2,83059 >,477>0 2126,9 359971 677
678 459684 311665752 26,0384 8,7850 2,83123 1,47493 2130,0 361035 678
679 46IO4I 313046839 26,0576 8,7893 2,83187 >,47275 2,33»> 362101 679
080 462400 314432000 26,0768 8,7937 2,83251 •1,47059 2136,3 363168 680

681 463761 315821241 26,0960 8,7980 2.83315 1,46843 2139,4 364237 681
682 465124 317214568 26,1151 8,802 3 2,81378 l ,46628 2142,6 365308 682
683 466489 318611987 26,1343 8,8066 2,83442 >,464 >3 2 >45,7 366380 683
684 467856 3200x3504 26,1534 8,8109 2,83506 1,46199 2148,8 367453 684
685 469225 321419125 26,1725 8,8152 2,83569 1,45985 2152,0 368528 68
686 470596 322828856 26,1916 8,8194 2,83632 1.45773 2>55»> 369605 686
687 471969 324242703 26,2107 8,8237 2,83696 1,45560 2 >58,3 370684 687
688 473344 325660672 26,2298 8,8280 2,83759 145349 2161,4 37>764 683
689 474721 327082769 26,2488 8,8323 2,33822 1,45138 2164,6 372845 689
65)0 476100 328509000 26,2679 8,8366 2,83885 1,44928 2167,7 373928 690

091 477481 32993937' 26,2869 8,8408 2,83948 1,44718 2 I 70,8 375°>3 691
692 478864 331373888 26,3059 8,8451 2,84011 1,44509 2174,0 376099 692
&93 480249 332812557 26,3249 8,8493 2,84073 1,44300 2 > 7 7,1 3.77187 693
694 481636 334255384 26,3439 8,8536 2,84136 ■ ,44092 2 >80,3 378276 694
*>91 483025 33S702375 26,3629 8,8578 2,84198 1,43885 2183,4 379367 695
696 484416 337153536 26,3818 8,8621 2,84261 1,43678 2186,5 380459 696
697 485809 338608873 26,4008 8,8663 2,84323 1,43472 2iS9,7 381553 697
698 187204 340068392 26,4197 8,8706 2,84386 1,43266 2192,8 382649 698
699 488601 341532099 26,4386 8,8748 2,84448 ■ ,43062 2196,0 383746 699
700 490000 343000000 26,4575 8,8790 2,84510 1,42857 2199,1 384845 |70Ó

*>
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Okręgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

700 4.90000
701
702
703

704
705
706
707
708
709

491401
492804
494209
495616
497025
498436
499849
501264
502681

710

343000000
344472101
345948408
347428927
348913664
350402625
351895816

353393243
354894912
356400829

504100 357911000

~\!~n

26,4575
26,4764
26,4953
26,5141
26,5330
26,5518
26,5707
26,5895
26,6083
26,627
26,6458

V n

8,8790
8,8833 
8,8875 
8,8917 

8,8959 
8,9001 
8,9043 
8,9085 
8,9127 
8,9169 

8,921 1

log n

2,84510
2,84572
2,84634
2,84696

2,84757
2,84819
2,84880
2,84942
2,85003
2,85065
2,85126

1000

1,42857
• ,42653
1,4245°
1,42248
1,42045
1,41844
1,41643

1,41443
1,41243
1,41044

1,40845

2199,1
2202 ,3

2205.4
2208.5 
221 1,7
2214.5
2218.0
2221.1
2224.2 
2227,4

2230,5

384845

385945
387047
388151
389256
390363
39'47i
392580
393692

394805

3959*9

700

702
70}
704
705
706
707
708
709
710

711
712 
7*3 

7*4 

7*5
716

717
718 
7*9

505521
506944
508369
509796
511225
512656
514089
5'5524
516961

359425431
360944128
362467097
363994344

365525S7S
367061696
368601813
370146232
371694959

26,0646
26,6833
26,7021
26,7208
26,7395
26,7582
26,7769
26,7955
26,8142

8,9253
8,9295
8,9337

8,9378
8,9420
8,9462

8,9503
8,9545
8,95“7

2,85187
2,85248

2,85309

2,85370
2,85431
2,85491
2,85552
2,85612
2,85673

1,40647
1,40449
1,40252

1,40056
1,39860

',39665

■,39470
1,39276
1,39082

2233.7
2236.8 
2240,0
2243.1
2246.2
2249.4

2252.5

2255.7
2258.8

397035
398153
399272

400393

4015*5
402639

403765
4O4.892
406020

720 518400 373248000
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

374S0530T
376367048
377933067
379503424
381078125
382657176

384240583
385828352

387420489

26,8328
26,8514
26,8701
26,8887
26,9072
26,9258
26,9444
26,9629
26,9815
27,0000

8,9628 2,85733 2261,9 407*50
8,9670
8,9711
8,9752
8,9794
8,9835
8,9876
8,9918
8,9959
9,0000

2,85794
2,85854
2,85914
2,85974
2,86034
2,86094
2,86153
2,86213
2,86273

1,38696
*,38504
1,383*3
1,38122
*,3793*
*,3774*
',37552

*,37363
*,37*74

2265.1
2268.2 
'2271,4
2274,5
2277.7
2280.8
2283.9
2287.1
2290.2

389017000 27,0185

73* 53436*
732

733

734

735
736

737
738

739

740

74*
742

743

744

745
746
747
748 
749. 
750

535824
537289
538756
540225
541696

543'69 
544644 
546121

390617891
392223168
393832837
395446904 
397065375 

256
400315553
401947272
403583419

27,0370 
27,0555 
27,0740 
27,0924 
27,1109 
27,1293 
27,*477 
27,1662 
27,1846

547600 405224000
549081
550564
552049
553536
555025
556516
558009
559504
561001

406869021 
408518488 
410172407 
411830784 
4*3493625
415160936
416832723
418508992
420189749

27,2029
27,2213
27,2397
27,2580
27,2764
27,2947 
2 7,3*30 

27,33*3 
27,3496 

27,3679

562500 421675000 27,3861

9,0041 
9,0082 
9,0123 
9,0164 
9,0205 
9,0246 
9,0287 
9,0328
9,0369 
9,04 * o 
9,0450 
9,0491
9,0532
9.0572

9,0613
9,0654
9,0694

9.0735
9,0775
9,0816
9,0856

2,86332
2^86392
2,86451
2,86510
2,86570
2,86629
2,86688
2,86747
2,86806
2,86864

1,36986 2293,4
1,36799
1,36612
1,36426
*,36240
*,36054
*,35870
*,35685
',35501 
*,353 *8

2,86923
2,86982
2,87040
2,87099
2,87*57
2,87216
2,87274
2,873-32
2,87390
2,87448

',35 »3S 
1,34953 
*,3477* 
*,34590

',34409
1,34228 
i ,14048
1,33869
',33690
*,335"

2206.5
2299.6
2302.8

2305.9
2309.1
2312.2 
23*5,4

23*8,5
2321.6 
2324,8.

408282 
4094*5 
410550 
411687 
412825 
413965 
415106 
416248 
417393

4 1 8 5 3 9

2327,9
233*,*
2334.2

2337.3
2340,5
2 343,6

2346.8
2349.9 

2353,'
2,87506 *,33333 2356,2

419686
420835
421986
423*38
424293
425447

426604
427762
428922
430084
43'247
432412
433578
434746
435916
437087
438259
439433
440609
441786

7**
712
7*3

7*4

7*5
716
717 
7*8 

7*9

72<}
721
722
723
724
725
726
727
728
729
780

73*
732

733

734

735
736

737
738

JJ2
740

74.1
742

743

744

745
746
747
748
749

50
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

7Ó0

751
752
753

754

755
756
757

758
759 

7<SU
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 592900

562500
564001
565504
567009
568516
570025
571536
573049
5745G4
576081

421875000

577600

579*2*
580644
582169
583696
585225
586756
5S8289
589824
591361

42356475'
425259008
426957777
428661064
430368875
432081216
433798093

4355'95'2 
437245479 

438976000 
440711081 
442450728
444194947
445943744
447697125
449455096
451217663
452984832
454756609
456533000

"fn J y łl

27.3861

27,4044
27,4226
27,4408
27,4591

27-4773
27,4955

27,5'36
27,5318

27.55°°
27,5681
27,5862
27,6043
27,6225

27,6405
27,6586
27,6767

27,6948
27,7128

27,7308

27.74«9

9,1298
9,1338
9.1378

9|14l8
9,1458
9.149S
9.1537

9.1577
9,1617

9.1657

log n

2,87506
2,87564
2,87622
2,87679
2,87737

2,87795
2,87852
2,87910
2,87967
2,8t>024
2,88081
2,85138
2,88195
2,88252
2,88309
2,88366
2,88423

2,88536
2,88593

1000

33333

33I_56
32979
32802
32626
32450
32275
,32100
31926
,3«752

,3*579

,31406
,3*234
,31062
,30890
,30719
.30548
,30378
,30208
,30039

,29870

2356,2

2359,3
2362.5
2365.6
2368.8
2371.9
2375.0
2378.2
2381.3
2384.5
2387.6
2390.8
2393.9
2397.0
2400.2
2403.3
2406.5
2409.6
2412.7 
24*5,9

2419,0

71 nJ 
~  

441786
442965
444*46
445328

4465*1
447697
448883
450072
451262
452453

453646

454841
456037
457234

458434

459635
460837
462041
463247
464454

465663

750

751
752
753

754

755
756
757
758

7J9
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

771
772

773

774

775
776

777
778

779

780

781
782
783

784
785
786
787
788
789

79*
792

793

794

795
796

797
798

799 

S00

594 Ul 458314011 
5959^4 460099648 
597529461889917
599076 
600625 
602176 
603729 
605284 
606841'
608400
609961
611524
613089
614656
616225
617796
619369
620944
622521
624100
625681
627264
628849
630436
632025
633616
635209
636804
638401
640000

463684824
465484375
467288576
469097433
470910952
472729139

27,7669
27,7849
27,8029
27,8209
27,8388
27,8568
2.7,8747
27,8927
27,9106

474552000 27,9285

9,1696
9,1736

9,1775

9,1815
9,i855
9,1894

9,1933
9,1973
9,2012
9,2052

2,88705
2,88762
2,88818
2,88874
2,88930

2,89042
2,89098
2,89154
2,89209

,29702
,29534
,29366
,29199
,29032
,28866
,28700
,28535
,28370
,28205

2422.2
2425.3
2428.5
2431.6
2434.7 

3437,9 

2441,0
2444.2
2447.3

2450.4

466873
468085
469298
470513
471730
472948
474168
475389
476612
477836

771
772
773

774

775
776

777
778
779

780

476379541 
478211768 
480048687 
481890304 
483736625
485587656 
487443403 
4S9303872 
491169069

27,9464
27,9643
27,9821
28,0000
28,0179
28,0357
28,0535
28,0713
28,0891

493039000 28,1069

9,2091
9,2130
9,2170
9,2209
9,2248
9,2287
9,2326
9,2365
9,2404

2,89265
2,89321
2,89376
2,89432
2,89487
2,89542
2,89597
2,89653
2,89708

9,2443
494913671
496793088
498677257
500566184
502459875
504358336
506261573
508169592
510082399

28,1247
28,1425
28,1603
28,1780
28,1957
28,2135
28,2312
28,2489
28,2666

9,2482
9,2521
9,2560
9,2.59.)
9,2638
9,2677
9,2716
9,2754
9,2793

2,89763
2,89818
2,89873
2,89927
2,89982
2,90037
2,90091

2,90146
2,90200
2,90255

,28041
,27877
,27714

*27551
,27389
,27226
,27065
,26904
il6743

,26582

2453.6
2456.7 
2459,9 

2463,0
2466.2
2469.3
2472.4
2475.6

2478.7

479062
480290
481519
482750
483982
485216

486451

488927

2481,9 490167

781
782
783

784
785
786

787
788
789
790

,26422
,26263-
,26103

,25945
,2-5786
,2562S

,25471
,25313
,25156

2485,0
2488,1
2491.3

2494.4

2497.6
2500.7 
2503,8 
2507,0 
2510,1

491409
492652

493897

495143

496391
497641

498892

500145
50*399

791
792

793

794

795
796
797
798
799

512000000 28,2843 9,2832 2,90309 25000 2513,3 502655 800
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IVeęjri; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n j/TT log n
1000 I 7r na I
n 1 4 !

800 640000 512000000 28,2843 9,2832 2,90309 1,25000 2513,3 502655 800

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

641601
643204
644809
646416
648025
649636

651249
652864
654481
656100

513922401
515849603
517781627
519718464
521660125
523606616

525557943 
527514112 
529475»29

28,3019
28,3196
28,3373'
28,3549
28,3725
•28,3901
<28,4077
28,4253
28,4429

9,2870
9,2909
9,2948
9,2986
9.3025
9,3063
9,3102
9.3*40

9.3*79

2,90363
2,90417
2,90472
2,90526
2,90580
2,90634
2,90687
2,90741
2,90795

1,24844
1,24688
1,24533

1,24378
1,24224
1,24069
1,23916
1,23762
1,23609

2516,4
2519.6
5522.7
2525.8
2529.0
2532.1

2535.3
2538.4 

254*,5

503912
505171
506432

507694
508958
510223
511490
512758
514028

801
802
803
804
805 
806 
807 
808
809
810531441000 25,4605 9.32*7 2,90849 *,23457 2544,7 515300

811
812
813
814 
8.-5
816
817
818
819

657721
659344
660969
662596
664225
665856
667489
669124
670761

5334* *731
535387328
537367797

539353*44

54*343375
543338496

5453385'3

547343432
549353259

28,4781
28,4956
28,5132
28,5307
28,5482
28,5657
28,5832
28,6007
28,6182

9,3*55
9,3294

9,3332

9,3370
9,3408

9,3447

9,3485

9,3523
9,356*

2,90902 
2,90956 
2,91009 
2,91062 
2,91116 
2*,91169 
2,91222 
2,91275

2,9*328

1,23305
1,23*53
1,23001
1,22850
1,22699
1,22549
1,22399
1,22249
I,C2IOO

2547,8
2551.0
2554.1 

255*,3
2560.4
2563.5
2566.7
2569.8 
2573,o

516573 
517848 
519124
520402
521681
522962

524245
525529
526814

811
812
813
814
815
816
817
818
819

Ś20 672400 5^1368000 28,6356 9,3599 2,9I38l 1,21951 2576,1 528102 820

821
822
823
824
825 
82,6
827
828
829

821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

831
832
833

834
835
836

837
838
839

840

841
842
843
844
845
846
847
848
849

674041
675684
677329
678976
680625
682276
683929
685584
687241

553387661
555412248
557441767

559476224
561515625
563559976

565699283
567663552
569722789

28,6531
28,6705
28,6880

28,7054
28,7228
28,7402
Ż8.7S76,
28,7750
28,7924

9,3637

9,3675

9,37*3

9,375*
9,3789
9,3827
9,3865
9,3902
9,394?

2,9*434
2,9*487
2,91540
2,9*593
2,9*645
2,91698

2,9*75*
2,91803
2,91855

1,21803
*>21655
1,21507

1,21359
1,21212
I-,2I065
1,20919
1,20773

1,20627

2579,2
2582.4
2585.5

2588.7
2591.8
2595.0

2598.1
2601.2 
2604,4

529391
530681
531973

533267
534562
535858
537157
538456
539758

688900 571787000 28,8097 9.3978 2,91908 1,20482 2607,5 541061 830

690561
692224
693889
695556
697225
698896
700569
702244
703921

573856191
575930368
578009537
580093704

582182875
584277056
586376253
58848O472
590589719

28,8271
28,8444
28,8617
28,8791
28,8964
28,9137

28,9310
28,9482
28,9655

28,9828

9,4016 
9,4053 
9,4091
9,4*29
9,4166
9,4204
9,4241
9,4279
9,43*6

2,91960 
2,92012 
2,92065 
2,92117 
2,92169 
2,92221 
2,92273 
2,92324 
2,92376

1,20337
1,20192
1,20048
1,19904
1,19760

1,19617

1,19474

1,19332

1,19190

2610.7
2613.8
2616.9
2620.1
2623.2
2626.4
2629.5
2632.7
2635.8

542365
543671
544979

546288
'547599
548912
550226
55I54I
552858

831
832
833 
83+

836

837
838
839

705600 592704000 9,4354 2,92428 1,19048 2638,9 554177 840

707281
708964
710649
712336
714025
715716
717409
719104
720801

594823321
596947688
599077107

60121I584 
603351125 
605495736 

607645423 
609800192 
6l1960049

29,0000
29,0172
29,0345

29,0517 
29,0689 
29,0861 
29, *033 
29,1204 
29,1376

9,439*
9,4429
9,4466

9,4503

9,454*
9,4578
9,4615
9,4652
9,4690

2,92480
2,92531
2,92583
2,92634
2,92686
2,92737
2,92788
2,92840
2,92891

1,18906
1,18765
1,18624
1,18483
*,18343
1,18203
1,18064
1,17925
1,17786

2642.1
2645.2
2648.4
2651.5
2654.6
2657.8
2660.9
2664.1
2667.2

555497
556819
558142
559467
560794
562122
563452
564783
566116

841
842
843
844
845
846
847 
843 

849
8Ó0 722500 614125000 29,1548 9,4727 2,92942 1,17647 2670,4 567450 850
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n n3 n* ^ n V  W log n
1000
11

nr n
n n9 
~ 4~ «

850 722500 614125000 29,1548 9,4727 2,92942 1,17647 2670,4 567450 850

85 1 724201 616295051 29,1719 9,4764 2,92993 1,17509 2673,5 568786 851
852 72 5904 618470208 29,1890 9,4801 2,93044 *,*737* 2676,6 570124 852
853 727609 620650477 29,2062 9,4838 2,93095 *,*7233 2679,8 57*463 853

854 729316 622835864 29.2233 9,4875 2,93146 1,17096 2ÓS2,9 572803 854
855 73I025 625026375 29,2404 9,49*2 2,93*97 ',*6959 2686,1 574146 855
856 732736 627222016 29,2575 9,4949 2,93247 1,16822 2689,2 575490 856
857 734449 629422793 29,2746 9,4986 2,93298 1,16686 2692,3 576835 857
858 736164 631628712 29,2916 9,5023 2,93349 1,16550

1,16414
2695,5 5781S2 858

859 737881 633839779 29,3087 9,5060 2,93399 2698,6 579530 859
860 739600 636056000 29,3258 9,5097 2,9345° 1,16279 2701,8 580880 860

861 741321 638277381 29,3428 9,5*34 2,93500 1,16144 2704,9 582232 861
862 743044 640503928 29,3598 9,5*7* 2,9355* 1,16009 2708,1 583585 862
863 744769 642735647 29,3769 9,5207 2,93601 *,*5875 2711,2 584940 863
864 746496 644972544 29,3939 9,5244 2,9365* *,*574i 2714,3 5S6297 864
865 748225 647214625 29,4109 9,5281 2,93702 1,15607 2717,5 587655 865
866 749956 649461896 29,4279 9,53*7 2,93752 *,*5473 2720,6 589014 866
867 751689 651714363 29,4449 9,5354 2,93802 *,*5340 2723,8 590375 867
868 753424 $53972032 29,4618 9,539* 2,93852 1,15207 2726,9 59*738 868
869 755*6*656234909 29,4788 9,5427 2,93902 *,*5°75 2730,0 593*02 869
870 7569OO 658503000 29,4958 9,5464 2,93952 i,H943 2733,2 594468 870

871 758641 660776311 29,5127 9,550i 2,94002 1,14811 2736,3 595835 871
872 760384 663054848 29,5296 9,5537 2,94052 *,>4679 2739,5 597204 872
873 762129 665338617 29,5466 9,5574 2,94101 *,*4548 2742,6 598575 873

874 763876 667627624 29.5635 9,5610 2,9415* 1,14416 2745.8
2748.9

599947 874
875 765625 669921875 29,5804 9,5647 2,94201 1,14286 601320 875
876 767376 672221376 29,5973 9.5683 2,94250 *,*4*55 2752,0 602696 876
877 769129 674526133 29,6142 9,57*9 2,943°° 1,14025 2755,2 604073 877
878 770884 676836152 29,6311 9,5756 2,94349 *,13895 2758,3 605451 878
879 77264* 679*5*439 29,6479 9.5792 2,94399 1,13766 2761,5 60683I 879
880 7 74400J681472000 29,6648 9,5828 2,94448- *,*3636 2764,6 608212 880

881 776161683797841 29,6816
29,6985

9,5865 2,94498 *,*35°7 2767,7 609595 881
882 777924 686128968 9,59oi 2,94547 *,*3379 2770,9 610980 882
883 779689 688465387 29,7*53 9,5937 2,94596 *,*325° 2774,0 612366 883
884 781456 690807104 29,7321 9,5973 2,94645 1,13122 2777,2 613754 884
885 783225 693*54>25 29,7489 9,6010 2,94694 1,12994 2780,3 6 *5*43 8S5
886 784996 695506456 29,7658 9,6046 2,94743 1,12867 2783,5 616534 SS6
887 786769 697864103 29,7825 9,6082 2,94792 1,12740 2786,6 617927 887
888 788544 700227072 29,7993 9,6118 2,94841 1,12613 2789,7 619321 S88
889 790321 702595369 29,8161 9,6154 2,94890 1,12486 2792,9 620717 889
890 792100 704969000 29,8329 9,6190 2,94939 1,12360 2796,0 622114 S1X>
$91 793881 707347971 29,8496 9,6226 2,94988 *,*2233 2799,2 6235*3 891
892 795664 709732288 29,8664 9,6262 2,95036 1,12108 2802,3 6249*3 892
893 797449 712121957 29,8831 9,6298 2,95085 1,11982 2805,4 626315 893
894 799236 714516984 29,8998 9.6334 2,95*34 *,**857 2808,6 627718 894
895 801025 7*6917375 29,9166 9,6370 2,95182 1,11732 2811,7 629124 895
896 802816 7*9323*36 29.9333 9,6406 2,95231 1,11607 2814,9 630530 896
S97 804609 72*734273 29,9500 9,6442 2,95279 1,11483 2818,0 63*938 S97
898 806404 724150792 29,9666 9,6477 2,95328 *,**359 2821,2 633348 398
899 808201 726572699 29.9833 9,65*3 2,95376 *,**235 2824,3 634760 899
DOO 810000 729000000 30,0000 9,0549 2,95424 1,11111 2827,4 636173 900
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Potęgi; pierwiastki; lojrarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

000 8 10 0 0 0

901
902 

9°3
9 0 4

9 0 5
906

9 0 7
908 

9 °9  
010
9 1 1
9 1 2  

9*3  
9 1 4

9*5
9 1 6

9 1 7
9 1 8  

9 *9

8 11 8 0 1
8 13 6 0 4
8 15 4 0 9

8 1 7 2 1 6
8 19 0 2 5
8208 36

8 226 4 9
8 2 4 4 6 4
8 26 28 1

020
9 2 1
922

923
924
9 2 5
92 6

9 27
928
9 2 9  

030 

93*
932
933

934
935
936

937
938
939 
040

94*
942

943

944
945
9 4 6

947
948

949 
050

729000000
731432701

733870808

736314327
738763264
7 4 1 2 1 7 6 2 5
743677416
746142643
748613312
751089429

8 28 10 0

829921

8 3 1 7 4 4
8 33 5 69

8 3 5 3 9 6
8 3 7 2 2 5
8 39 0 56

840889
8 4 2 7 2 4
8 4 45 6 1

84640 0

8 4 824 1
850084

8,51929

8 5 3 7 7 6
8 55 6 2 5
8 5 7 4 7 6

8 59 3 29
8 6 1 1 8 4  
863041 

864900 

8 6 6 7 6 1 
868624 
8 70 4 8 9  

8 7 2 3 5 6  
8 7 4 2 2 5  
8 76096 

8 7 7 9 6 9  
8 7 9 .S44 
8 8 1 7 2 1  

883600 

8 85481

8 8 7 36 4
8 8 9 2 49  

1 1 3 6  
8 93025 
8 9 4 9 16  

896809 
8 9 870 4  
900601

902500

7 5 3 5 7 1 0 0 0

75 6 0 58 0 3 1
758550528
761048497
76355*944
766060875
768575296
771095213
773620632
776151559

778688000
781229961
7S3777448
78 6 3 3 0 4 6 7

788889024
791453125
79 4 0 2 2 7 7 6

7 9 6 5 9 7 9 8 3
7 9 9 1 7 8 7 5 2
8 0 176 5 0 8 9

80 4 3570 0 0

806954491
8 0 9 55 75 6 8
8 1 2 16 6 2 3 7

8 14 78 0 5 0 4
8 17 4 0 0 3 7 5
820025856

822656953
825293672
827936019

8 30 584000

8 3 3 2 3 76 2 1

838561807
1232384

843908625
846590536
849278123
851971392
854670349

857375000

/TT y » r

30,0000

3 0 ,0 16 7

3°>°333
30,0500

3 0,0 6 6 6  
30,0832 
30,0998 

3 0 ,1 16 4  
30,*330  
3 0 ,1 4 9 6

3 0 ,16 6 2

3 0 ,18 2 8  

30, *993 
3 0 ,2 1 5 9

3°>23 24
30,2490
3 0 ,2 6 5 5

3 0 ,28 20
3 0 ,29 8 5

3 0 ,3 15 0

3 0 ,3 3 1 5
30,34 80

3 0 ,3 6 4 5
30,380 9

3 0 ,3 9 74
3 0 ,4 13 8
30,4302

30,4467

30,4631

8 2 ! l7J ł i
30,4959

30,5123

30,5287

30,5450

30,5614

30,5778

30,5941

3 0 ,6 10 5
3 0 ,6 26 8

30,6431

3 0 ,6 5 9 4

3 0 ,6 75 7
30 ,6 9 20

30,70 83

3 0 ,72 4 6
3 0 ,74 0 9
3 0 ,7 5 7 1

30,7734
3 0 ,78 9 6
30,8058

3 0 ,1 2 2 1

9^549
9 ,6 5 8 5
9,6620

9 ,6 6 5 6

9 ,6 6 9 2
9,6727

9 ,6 76 3
9 ,6 7 9 9
9,68 34
9,6870

9,6905
9,6941
9,6976
9,70*2

9,7047
9 ,70 82
9,71*8

9,7*53
9 ,7 * 8 8
9 ,72 2 4

9,7259

9,7294
9,7329
9,7364
9 ,74 0 0

9,7435
9,7470

9,7505
9,7540
9,7575
9 ,7 6 * 0

9,7645
9 ,76 8 0

9 ,77*5
9,7750
9,7785
9 ,7 8 * 9

9,7854
9 ,7 8 8 9
9 ,7 9 2 4

9,795,9

9,7993 
9 ,8 028  
9,8 063 

9 ,8 0 9 7 
9 ,8 1 3 2  
9 ,8 * 6 7  

9 ,8 20 1 
9 ,8 23 6  
9 ,8 2 70  

9~,83 05"

log n

2,95472
2,9552*
2,95569
2 ,9 5 6 1 7
2 ,9 5 6 6 5

2,957*3
2 ,9 5 76 1
2,958 09

2 ,95 8 56

2,95904

2,95952
2,95999
2 ,960 47

2,96095
2 ,9 6 14 2
2 ,9 6 19 0

2 ,96 2 37
2,96284

2 ,9 6 3 3 2

2,96379
2 ,96 4 2 6

2,96473
2 ,96 5 20

2,96 5 6 7
2 ,9 6 6 14
2 ,96 6 6 1

2,96 70 8

2,96755
2,96802

2,96848

2,96 8 9 5
2,96 9 4 2
2,96988

2,97035
2,970 8 1
2 ,9 7 12 8

2,97174
2 ,9 7 2 2 0
2 ,9 7 2 6 7

2,973*3

2,97359
2,97405
2,9745*

2,97497
2,97543
2 ,9 7 5 8 9

2 ,9 7 6 3 5
2 ,9 7 6 8 1

2,97727

2,97772

1000

10988
10865
10 74 2

10 6 19
10 4 9 7

*0 375
10254 
10 *3 2  
10 0 11

09890

.09796
,09^49

>09529 
09409 

,09290 
,0 9 170  

,0905 * 
,08932 
,08814 

,08696

,08 578
,08460
,08342

,0 8 22 5
,0 8 10 8
,0 7 9 9 *

,0 7 8 7 5
,07759^
,0 76 43

,0 7 5 2 7
,0 7 4 11
,0 7 2 9 6
,0 7 18 1

,0 70 6 6
,0 6 9 5 2
,06838

,0 6 7 24
,0 6 6 10
,06496

,06383

,0 6 2 70
,0 6 1 5 7
,06045

,0 5 9 3 2
,05820
,0 570 8

,05597
,05485

,05374
,0526 3

2 8 2 7 ,4

2830.6

2 8 3 3.7
28 36,9

2840.0

28 43.1
2846.3

28 49.4
2 8 52 .6

2855.7

2858.8

28 6 2.0
28 6 5.1
2868.3

2 8 7 1 .4
2 8 74 .6

2 8 77 .7
2880.8
2884.0
2 8 8 7.1

2890,3

28 9 3 .4
28 9 6 .5
28 9 9 .7

2902.8
2 9 06.0
29 09 .1 

2 9 1 2 ,3  

29*5,4
2 9 1 8 .5

2 9 2 1 ,7

29 24 .8
2 9 28 .0  

293*»* 
2934,2
2937.4
2940.5

2943*7
29 4 6 .8
2 9 5 0 .0

2953,*
29 5 6 .2

2959.4
2962.5

2 9 6 5 .7
2968 .8
2 9 7 1 .9

2975,*
29 78 .2 
2 9 8 1,4

2984,5

6 3 6 1 7 3

637587
639003
6 4 0 4 21

6 4 18 4 0
6 4 3 2 6 1
6 4 4683

6 4 6 10 7

6 4 7 5 3 3
6 4 8 9 6 0

650 38 8

900
901

902

903

904

905
906

907 

90S

909

910
6 5 1 8 1 8
6 5 3 2 5 0
6 54 6 8 4

6 5 6 1 1 8

6 5 7 5 5 5
6 58 9 9 3

6 60433
6 6 1 8 7 4
6 6 3 3 1 7

9 1 1
9t2

9*3

9 *4
9*5
9 1 6

9*7
9 1 8

9 *9
6 6 4 76 1 920
6 6 6 20 7
6 6 7 6 5 4
6 6 9 10 3

6 7 0 5 5 4
6 72 0 0 6
6 7 3 4 6 0

6 7 4 9 1 5
6 7 6 3 7 2

6 7 7 8 3 1
6 79 2 9 1

680752

6 8 2 2 16
6 8 36 8 0

6 8 5 1 4 7
6 8 6 6 15
6 88084

689555
6 9 *0 2 8
6 9 25 0 2

6 9 3 9 7 8

6 9 5 4 5 5
6 9 6 9 3 4
6 9 S4 1 5

6 9 9 8 9 7
7 0 1 3 8 0
702865

70 4 3 52
705840

707330

941
942
943

944
945
9 4 6

947
9 48

_______ 949
708 ;22 jQ50

9 2 1
922

923
92 4

925
9 2 6

927
9 28

929 
030
93*
932
933

934
935
936

937
938
939
910
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Potęgi; pierwiastki; logarytmy; okręgi i powierzchnie kół.

n »i2 Yn lo g  n 1000
n 71 n n na

~T~ W

950 902500 857375000 30,8221 9,8305 2,97772 *,05263 2984,5 7.08822 950

9 5 * 904401 860085351 30,8383 9,*339 2,97818 1,05152 2987.7 7103*5 9 5 *
952 906304 B6280I408 30,8545 9.8374 2,97864 1,05042 2990,8 71 * 809 952
953 908209 865523177 30,8707 9,8408 2,97909 1,04932 2993>9 713306 953
954 9 10 116 868250664 30,8869 9.8443 2,97955 1,04822 2997,1 714803 954
955 912025 870983875 30,9031 9.8477 2,98000 1,04712 3000,2 716303 955
956 913936 873722816 30,9192 9,8511 2,98046 1,04603 3003,4 717804 956
957 915849 876467493 30,9354 9,8546 2,98091 *,04493 3006,5 719306 957
958 917764 879217912 30 ,95*6 9,8580 2,98137 1,04384 3009,6 720810 958

"959 919681 881974079 30,9677 9,8614 2,98182 1,04275 30*2,8 722316 959
m 921600 884736000 30,9839 9,8648 2,98227 1,04167 3°*  5>9 723823 900
961 923521 887503681 31,0000 9,868 ^ 2,98272 1,04058 3 0 *9 ,* 725332 961
962 925444 890277J28 31,0161 9,8717 2,98318 *,03950 3022,2 726842 962
963 927369 893056347 31,0322 9.8751 2,98363 1,03842 3025,4 728354 963
964 929296 895841344 31.0483 9,8785 2,98408 *,03734 3028,5 729867 964
965 9 3 * 225 898632125 3 1,0644 9,8819 2,98453 1,03627 303  *,6 731382 965
966 933156 9OI428696 31,0805 9,8854 2,98498 1,03520 3034,8 732899 966
967 935089 904231063 31,0966 9,8888 2,98543 *,03413 3037,9 734417 967
968 937024 907039232 3 *,**27 9,8922 2,98588 1,03306 304*,* 735937 968
969 938961 909853209 31,1288 9,8956 2,98632 *,03*99 3044,2 737458 969
970 940900 9I2673OOO 31.1448 9,8990 2,98677 *,03093 3047,3 738981 970
971 942841 9 154 98 6 1I 31,1609 9,9024 2,98722 1,02987 3050,5 740506 9 7 *
972 944784 91833OO48 31,1769 9,9058 2,98767 1,02881 3053,6 742032 972
973 946729 9 2 II6 73 17 3*.*929 9,9092 2,98811 1,02775 3056,8 743559 973
974 948676 924OIO424 31,2090 9,9126 2,98856 1,02669 3059,9 745088 974
975 950625 926859375 31,2250 9,9160 2,98900 1,02564 3063,1 7466*9 975
976 952576 929714176 31,2410 9 ,9*94 2,98945 1,02459 3066,2 748151 976
977 954529 932574833 31 »2 57° 9,9227 2,98989 *,02354 3069,3 749685 977
978 956484 935441352 3 * *273° 9,9261 2,99034 1,02249 3072,5 751221 978
979 958441 938313739 3 *,2890 9,9295 2,99078 1,02145 3075.6 752758 979
980 960400 94I192000 3 *,3050 9,9329 2,99123 1,02041 3078,8 754296 980

981 962361 944O7614I 3*.32og 9.9363 2,99167 *,01937 3081,9 755837 981
982 964324 946966168 3 *,3369 9.9396 2,99211 *,01833 3085,0 757378 982
983 966289 949862087 3*.3528 9,9430 2,99255 1,01729 3088,2 758922 983
984 968256 952763904 31,3688 9,9464 2,99300 1,01626 309 *,3 760466 984
985 970225 955671625 31.3847 9,9497 2,99344 *,01523 3094,5 762013 985
986 972196 958585256 31,4006 9,9531 2,99388 1,01420 3097,6 763561 986
987 974169 9 61504803 31,4166 9,9565 2,99432 *,o*3*7 3*oo,8 765111 987
988 976144 964430272 3 *.4325 9,9598 2,99476 1,01215 3 *03,9 766662 988
989 978121 967361669 3*,4484 9.9632 2,99520 1,01112 3*o7,o 768214 989
990 980100 970299000 3*>4643 9,9666 2,99564 1,01010 3110,2 769769 95iO
991 982081 973242271 31,4802 9,9699 2,99607 1,00908 3* *3,3 77*325 99*
992 984064 976191488 31,4960 9,9733 2,9965* 1,00806 3 * *6,5 772882 992
993 986049 979I46657 3*.5**9 9,9766 2,99695 1,00705 3 **9,6 77444* 993

994 988036 982IO7784 3*»5278 9,9800 2,99739 1,00604 3*22,7 776002 994
995 990025 985074875 3 *,5436 9,9833 2,99782 1,00503 3 *25,9 777564 995
996 992016 988047936 3*.5595 9,9866 2,99826 1,00402 3 * 29 ,o 779128 996
997 994009 99IO26973 3*,5753 9,9900 2,99870 1,00301 3*32,2 780693 997
998 996004 994OII992 3 *»59 1 * 9,9933 2,999*3 1,00200 3 *35,3 782260 998
999 998001 997002999 31,6070 9,9967 2,99957 I,rvQIOO 3*38,5 783828 999
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c) Wartości funlccyj trygonometrycznych.

- Sinus

0' 10' | 20' 1 30' | 40' 50' 60'

0 0,00000 0,00291 | 0,00582 0,00873 0,01164 0,01454 0,01745 89
I 0,01745 0,02036 0,02327 0,02618

0,04362
0,02908 0,03199 0,03490 88

2 0,03490 0,03781 0,04071 0,04653 0,04943 0,05234 87

3 0,05234 0,05524 0,05814 0,06105 0,06395 0,06685 0,06976 86

4 0,06976 0,07266 0,07556 0,07846 0,08136
0,09874

0,08426 0,08716 85
,S 0,08716 0,09005 0,09295 0,09585 0,10164 0,10453 84
6 0,10453 0,10742 0,11031 0,11320 0,11609 0,11898 0,12187 83
7 0,12187 0,12476 0,12764 0,13053

0,14781
0,13341 0,13629 o,i39i7 82

8 0,13917 0,14205 0,14493 0,1 5069 0,15356 0,15643 81
9 0,15643 0,15931 0,16218 0,16505 0,16792 0,17078 0,17365 no

10 0,17365 0,17651 0,17937 0,18224 0,18509 0,18795 0,19081 79

ii 0,19081 0,19366 0,19652 0,19937 0,20222 0,20507 0,20791 78
12 0,20791 0,21076

0,22778
0,21360 0,21644 0,21928 0,22212 0,22495 77

*3 0,22495 0,23062 0,23345 0,23627 0,23910 0,24192 76

14 0,24192 0,24474 0,24756
0,26443

.0,25038
0,26724

0,25320 0,25601 0,25882 75
0,25882 0,26163 0,27004 0,27284 0,27564 74

16 0,27564 0,27843 0,28123 0,28402 o ,2&68o 0,28959 0,29237 73

17 0,29237 0,29515 0,29793 0,30071 0,30348 0,30625 0,30902 72
18 0,30902 0,31178 o,3M 54 0,31730 0,32006 0,32282 0,32557 71

>9 0,32557 0,32832 0,33106 o,3338i 0,33655 0,33,929 0,34202 <0
20 0,34202 0,34475 0,34748 0,35021 o ,35293 0,35565 0,35837 69
21 °>35837 0,36108 0,36379 0,36650 0,36921 o,37>9 > 0,37461 68
22 o»3746i 0,37730 o ,37999 0,38268 0,38537 0,38805 0,39073 67
23 0,39073 0,39341 0,39608 0,39875 0,40141 0,40408 0,40674 66
24 0,40674 0,40939 0,41204 0,41469 o,4 i734 0,41998 0,42262 65

2S 0,42262
0,43837

0,42525 0,42788 0,43051 o,4 33i3 0,43575 0,43837 64
26 0,44098 0,44359. 0,44620 0,44880 0,45140 0,45399 63

27 0,45399 0,45658 o,4 59i7 0,46175 0,46433 0,46690 0,46947 62
28- 0,46947 0,47204 0,47460 o,477i6 0,47971 0,48226 0,48481 61
29 0,48481 0,48735 0,48989 0,49242 0,49495 o,49?48 0,50000 «0
30 0,50000 0,50252 0,50503 0,50754 0,51004 0,51254 0,51504 59

31 0,51504 0,51753 0,52002 0,52250 0,52498 0,52745 0,52992 58

32 0,52992 0,53238 0,53484 o,5373o 0,53975 0,54220 0,54464 57

33 0,54464 0,54708 0,54951 o,55i94 0,55436 0,55678 0,55919 56

34 o,559i9 0,56160 0,56401 0,56641 0,56880 0,57119 0,57358 55

35 0,57358 0,57596 0,57833 0,58070 0,58307 0,58543 0,58779 54

3^ 0,58779 0,59014 0,59248 0,59482 0,59716 0,59949 0,60182 53

37 0,60182 0,60414 0,60645 0,60876 0,61107 0,61337 0,61566 52

38 0,61566
0,62932

0,61795 0,62024 0,62251 0,62479 0,62706 0,62932 51

39 0,63158 0,63383 0,63608 0,63832 0,64056 0,64279 60

40 0,64279 0,64501 0,64723 0,64945 0,65166 0 ,653S6 0,65606 49

41 0,65606 0,65825 0,66044 0,66262
0,67559

0,66480 0,66697 0,66913 48
42 0,66913 0,67129 0,67344 0,67773 0,67987 0,68200

0,69466
47

43 0,68200 0,68412 0,68624 0,68835 0,69046 0,69256 46

44 0,69466 0,69675 0,69883 0,70091 0,70208 10,70505 0,70711 45
6 0' | 50' 4 0' 30' 20 ' | 10' I 0'

Gosinus
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Wartości funkcyj trygonometrycznych.

te rr -------------- -----  ...

Cosinus

0' 10' 20 ' 30' 40' 50' 60'

0 1,00000 1,00000 0,99998 0,99996 0,99993 0,99989 0,99985 89

I 0,99985 o,99979 0,99973 0,99966 0,99958 9,99949
0,99878

0,99939 88

2 o,99939 0,99929 0,99917 0,99905 0,99.892 0,99803 87

3 0,99863 0,99847 0,99831 0,99813 0,99795 0,99776 0,99756 bo

4 0,99756 0,99736 0,99714 0,99692 0,99668 0,99644 0,99619 85

«; 0,99619 0,99594 0,99567 0,99540 0,99511 -,99482 0,99452 84

6 o,99452 0,99421 0,99390 0,99357 0,99324 0,99290 o,99255 <■>.>

7 o,99255 0,99219 0,99182 0,99144 0,99106 0,99067 0,99027 82

8 0,99027 0,98986 0,98944 0,98902 0,98858 0,98814 0,98769 81

9 0,98769 0,98723 0,98676 0,98629 0,98580 0,9853' 0,98481 80

10 0,98481 0,98430 0,98378 0,98325 0,98272 0,98218 0,98163 79

11 0,98163 0,98107 0,98050 0,97992 0,97934 0,97875 0,97815 7«
12 °,97Si5 o,97754 0,97692 0,97630 0,97566 0,97502 0,97437 77

>3 0,97437 o,9737* 0,97 3°4 0,97237 0 ,97*69 0,97100 0,97030 76

14 0,97030 0,96959 0,96887 0,96815 0,96742 0,96667 0,96593 75

*S 0,96593 0,96517 0,96440 0,96363 0,96285 0,96206 0,96126 74

16 0,961 26 0,96046 0,95964 0,95882 0,95799 o,957*5 0,95630 73

*7 0,95630 o,95545 0,95459 0,95372 0,95284 o,95*95 0,95106 72

i8 0,95I06 0,95015 0,94924 0,94832 0,94740 0,94646 0,94552 71

19 0,94552 0,94457 0 ,9436* 0,94264 0,94167 0,94068 0,93969 <0

20 0,93969 0,93869 0,93769 0,93667 0,93565 0,93462 0,93358 69

21 °,93358 0,93253 0,93148 0,93042 0,92935 0,92827 0,92718 68

22 0,92718 0,02609 0,92499 0,92388 0,92276 0,92164 0,92050 <>7

2 3 0,92050 0,91936 0,91822 0,91706 0,91590 0,91472 o,9*355 66

24 0,9*355 0,91236 0,91116 0,90996 0,90875 0,90753 0,90631 *5
2 S 0,90631 0,90507 0,90383 0,90259 0,90133 0,90007 0,89879 64

20 0,89879 0,89752 0,89623 0,89493 0,89363 0,89232 0,89101 t>3

27 0,89101 0,88968 0,88835 0,88701 0,88566 0,88431 0,88295 62

28 0,88295 0,88158 0,88020 0,87882 0,87743 0,87603 0,87462 61

29 0,87462 0,87321 0,87178 0,87036 0,86892 0,86748 0,86603 uo

30 0,86603 0,86457 0,86310 0,86163 0,86015 0,85866 0,85717 59

3»' 0,85717 0,85567 0,85416 0,85264 0,85112 0,84959 0,84805 58

32 0,84805 0,84650 0,84495 0,84339 0,84182 0,84025 0,83867 57

33 0,83867 0,83708 0,83549 0,83389 0,83228 0,83066 0,82904 56

34 0,82904 0,82741 0,82577 0,82413 0,82248 0,82082 0,81915 55

35 0,81915 0,81748

0,80730

0,81580 0,81412 0,81242 0,81072 0,80902 54

36 0,80902 0,80558 0,80386 0,80212 0,80038 0,79864 53

37 0,79864 0,79688 o,795*2 o,79335 0,79158 0 ,78980^ 0,78801 52
38 0,78801 0,78622 0,78442 0,78261 0,78079 0,77897 o,777*5 5'
39 0,77715 o,7753* 0,77347 0,77162 0,76977 0 ,7679* 0,76604 bl)

40 0,76604 0 ,764*7 0,76229 0,76041 0,75851 0,75661 o,7547i 49

4* o,7547> 0,75280 0,75088 0,74896 0 ,7470 3 0,74509 o,743H 48
42 o,743*4 0,74120 0,73924 0,7372 8 0 , 7 3 5 3 ' o,73333 o,73*35 47

43 0,73*35 o,72937 0,72737 0 ,7 2 5 3 7 0 ,7233 7 0,72136 P,7*934 46

44 o,7*934 0,7*732 0,71529 0 ,7 13 2 5 0,71121 0,70916 0,70711 45

60' | 50' | 40' | 30' ( 20' | 10' 0' 3

Sinus
<4
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Wartości funkcyj trygonometrycznych.

Tangens i
fi' (y 10' | 20 ' | 30' | 40' | 5C' f 60*

0 0,00000 0,00291 0,00582 0,00573 0 ,0 1 1Ó4 0,01455 |0,01746 89

I 0,01746 0,02036 0,02328 0,02619 0,02910 0,03201 0,03492 88

2 0,03492 0,03783 0,04075 0,04366 0,04658 0,04949 0,05241 87
3 0,05241 0,05533 0,05824 0,06116 0,06408 0,06700 0,06993 86

4 0,06993 0,07285 0,07578 0,07870 0,08163 0,08456 0,08749 85

5 0,08749 0,09042 0,09335 0 ,0y629 0,09923 0,10216 0,10510 «4
6 0,10510 0,10805 0,11099 0,11394 0,11688 0,11983 0,12278 83

7 0,12278 0,12574 0,12869 0 ,13*65 0,13461 0,13758 0,14054 82

8 0,14054 0,14351 0,14648 0,14945 0,15243 0,15540 0,15838 81

9 o, 15838 0,16137 0,16435 0,16734 0,17033 0 , * 7 3 3 3 0,17633 80

10 0 , *7633 0,179^3 0,18233 0,18534 0,18835 0,19136 0,19438 79

i i 0,19438 0,19740 0,20042 0,20345 0,20648 0,20952 0,21256 78
12 0,21256 0,21560 0,21364 0,22169 0,22475 0,22781 0,23087 77
13 0,23087 0,23393 0,23700 0 0 0 co 0,24316 0,24624 0,24933 76

14 0,24933 0,25242 0,25552 0,25862 0,26172 0,26483 0,26795 75
1S 0,26795 0,27107 0,27419 0,27732 0,28046 0,28360 0,28675 74
16 0,28675 0,28990 0,29305 0 ,29^21 0,29938 0,30255 0,30573 73

17 ° j3°573 0,30891 0,31210 0,31530 0,31850 0,32171 0,32492 72

18 0,32492 0,32814 0,33136 0,33460 0,33783 0,34108 0,34433 71

*9 °,34433 0,34758 0,35085 0,35412 0,35740 0,36068 0,36397 70

20 o,3'6397 0,36727 0,37057 0,37388 0,37720 0 ,3*053 0,38386 69

21 0,38386 0,38721 0,39055. 0,39391 0,39727 0,40065 0,40403 68

22 0,40403 0,40741 o,4 ioSi 0,41421 0,41763 0 ,42*05 0,42447 67

23 0,42447 0,42791 0,43 >36 0,43481 0,43828 0,44175 0,44523 66

24 0,44523 0,44872 0,45222 0,45573 0,45924 0,46277 0,46631 65
2 S 0,46631 0,46985 0,47341 0,47698 0,48055 0,48414 0,48773 64

26 0,48773 o,49134 0,49495 0,49858 0,50222 0,50587 0,50953 63
27 °)S°953 0,5.1319 0,51688 0,52057 0,52427 0,52798 0,53171 62

28 0,53*7* 0,53545 0,53920 0,54296 0,54637 0 ,5505* 0,55431 61

29 °>5 5431 0,55812 0,56194 0,56577 0,56 jÓ2 0,57348 o,57735 (H)

30 0,57735 0,58124 0,58513 0,58905 o,592Q7 0,59691 0,60056 59

V o,boo86 0,60483 0,60881 0,61280 0 ,6 l 68 l 0,62053 0,62487 58
32 0,62487 0,62892 0,63299 0,63707 0 ,64117 0,64528 0,64941 57
33 0,64941 0,65355 0,65771 0,66189 0,66608 0,67028 0,67451 56

34 0,67451 0,67875 0,68301 0 ,687.28 0,69157 0,69588 0,70021 55
35 0,70021 °,7°455 0,70891 0,71329 0,71769 0,72211 0,72654 54
36 o,72654 0,73100 o,73547 0,73996 0,74447 0,74900 o,75355 53

37 o,75355 0,75812 0,76272 0,76733 0,77196 0,77661 0,78129 52
3» 0,78129 O J8598 0,79070 0,79544 0,80020 0,80498 0,80978 51
39 0,80978 0 ,8 l4 6 l 0,81946 0,82434 0,82923 0,83415 0,83910 •VJ

40 0,83910 0,84407 0,54906 0,85408 0,85912 0,86419 0,86929 49

41 0,86929 0,b744l 0,87955 0,88473 0,88992 0,59515 0,90040 48
42 0,90040 0,V0569 0,91099 0 ,9*633 0,92170 0,92709 0,93252 47
43 0,93252 o,93797 0,94345 0,94896 0,95451 0,96008 0,96569 46

44 0,96569 0,97133 0,97700 0,98270 0,98843 o, 99420 1,00000 45
<>0 ' | 50' | 40' | 30' 20' | 10' 1 0'

Cotangens
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Wartości funkcyj trygonometrycznych.

Cotangens

0' 1 10' | 20' 1 30' 40' 50' 60'

0 00 343.7737' 171,88540 14,58865 85,93979 68,75009 57,28996 89
1 57,28996 49,10388 42,96408 38,18846 34,36777 31,24158 28,63625 88

2 28,63625 26,43160 24,54176 22,90377 21,47040 20,20555 19,08114 87

3 19,08114 18,07498 ' 7,'6934 16,34986 15,60478 14,92442 M .30067 86

4 14,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 " ,4 3 0 0 5 85

5 11,43005 11,05943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9,5'436 <44

6 9.51436 9.25530 9,00983 8,77689 8,55555 8,34496 8,14435 *3

7 8,14435 7,95302 7,77035 7,59575 7,42871 7,26873 7,"53/ 82

8 7,11537 6,96823 6,82694 6,69116 6,56055 6,43484 6,31375 81

9 6,31375 6,'9703 6,08444 5,97576 5,87080 5,76937 5,67128 80

10 5,67128 5.57638 5.48451 5,39552 5.30928 5,22566 5.H455 79

u 5.H455 5,06584 4,98940 4,9'5'6 4,84300 4,77286 4,70463 78

12 4,70463 4,63825 4,57363 4,51071 4,44942 4,38969 4,33148 77

*3 4.33148 4.27471 4,21933 4,16530 4,11256 4,06107 4,01078 76

*4 4,01078 3,96165 3,91364 3,86671 3,82083 3.77595 3.73205 75

1S 3,73205 3,68909 3,64705 3,60588 3,56557 3,52609 3.4874' 74
16 3,4874' 3,4495' 3,41236 3.37594 3,34023 3,30521 3.27085 73

l? 3,27085 3.237'4 3,10406 3,'7i59 3.13972 3.10842 3,07768 72

18 3,07768 3,04749 3,01781 2,98869 2,96004 2,93189 2,90421 71

>9 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,74748 «0

20 2J4748 2,72281 2,69853 2,67462 2,65109 2,62791 , 2,60509 69

21 2,60509 2,58261 2156046 2,53865 2i5i7i5 2,49597 2,47509 68

22 2,475°9 2,4545' 2,43422 2,41421 2,39449 2,37504 2,35585 6 /

23 2,35585 2,33693 2,31826 2,29984 2,28167 2,26374 2,24604 66

24 2,24604 2,22857 2,21132 2,19430 2,17749 2,16090 2.I4451 65

2S 2,14451 2,12832 2,11233 2,09654 2,08094 2 ,065S3 2,05030 64

26 2,05030 2,03526 2,02039 2,00569 1,99116 1,97680 1,96261 f>3

27 1,96261 1,94858 ',93470 1,92098 1,90741 1,89400 1,88073 62

28 1,88073 1,86760 1,85462 1,84177 1,82906 I,8 l649 1,80405 bi

29 1,80405 '.79'74 1,77955 1,76749 >,75556 1,74375 1,73205 (>0

80 1,73205 1,72047 1,70901 1,69766 1,68643 1,67530 1,66428 59

31 1,66428 ',65337 1,64256 1,63185 1,62125 1,61074 1,60033 58

32 1,60033 1,59002 i ,5798i 1,56969 1,55966 1,54972 1,53987 57

33 1,539*7 1,53010 1,52043 1,51084 >,5°'33 1,49190 1,48256

}4 1,48256 ',4733° 1,46411 1,45501 1,44598 1,43703 1,42815 55

ss 1,42815 1,41934 1,41061 1,40195 '.39336 1,38484 1,37638 54

36 *>37638 1,36800 1,35968 1,35142 ',34323 i,335H 1,32704 53

37 1,32704 i,3'904 1,3 ' u o ',30323 1,29541 1,28764 1,27994 52

38 1,27994 1,27230 1,26471 1,25717 1,24969 1,24227 1,23490 Si

39 1,23490 1,22758 1,22031 1,21310 ',20593 1,19882 1,19175 oO

10 i,i9i75 1,18474 1,17777 1,17085 i , i 639>' 1,15715 1,15037 49

41 1,15037 1,14363 i , '3 694 1,13029 1,12369 1,H7I3 1,11061 48

42 1,11061 1,>0414 1,09770 1,09131 1,08496 1,07864 1,07237 47

43 1,07237 1,06613 1,05994 1,05378 1,04766 1,04158 1,03553 46

44 >,03553 1,02952 >,02355 I,O I76 l 1 ,0117C 1,00583 . I.OOOOC 45

60' 50' 40’ | 30 ' | 20’ I 10' ! 0 '

Tangens
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d) Długość łuku, strzałki, cięciwy i pow. ode. kołowego

o prom. =  1.

*o ei *o >,
-Q o

™ hD *o ri ►>
*  °

\ s O (5 
bX)'o fe .e  ts «* U>M £  9

ctJ M o  *

■S-S 1
& 3 O B * 2 .2? £  ^  £ W a  ej js-S .2  °>* jć ro ~

O w a  o °  °  S 
cu

S co o  o  2  
0- M

1 0,0175 0,0000 0.0175 0,00000 46 0,8029 0,0795 0,7815 0,04176
2 0.0349 0,0002 0,0349 0,00000 47 0,8203 0,0829 0,7975 0,04448
3 0.0524 0,0003 0,0524 0,00001 48 0,8378 0,0865 0,8135 0,04731
4 0.0698 0,0006 0,0698 0,00003 49 0,8552 0,0900 0,8294 0,05025
5 0,0873 0,0010 0,0872 0,00006 50 0,8727 0,0937 0,8452 0,05331
6 0,1047 0,0014 0,1047 0 ,00(110

7 0,1222 0.0019 0,1221 0,00015 51 0,8901 0,0974 0,8610 0,05649

8 0.1396 0,0024 0,1395 0,00023 52 0,9076 0,1012 0,8767 0,05978

9 0.1571 0,0031 0,1569 0,00032 53 0,9250 0,1051 0,8924 0.06319

10 0,1745 0.0038 0,1743 0,0044 54 0,9425 0,1090 0,9080 0,06673
55 0,9599 0,1130 0,9235 0,07039

11 0,1920 0,0046 0,1917 0,00059 56 0,9774 0,1171 0,9389 0,07417
12 0,2094 0,0055 0,2091 0,00076 57 0,9948 0,1212 0,9543 0,07808
13 0,2269 0,0064 0,2264 0,00097 58 1,0123 0,1254 0,9696 0,08212
14 0,2443 0,0075 0,2437 0,00121 59 1,0297 0,1296 0,9848 0,08629
15 0,2618 0,0086 0,2611 0,00149 60 1,0472 0,1340 1,0000 0,09059
IG 0,2793 0,0097 0,2783 0,00181

17 0,2967 0,0110 0,2956 0,00217 61 1,0647 0,1384 1,0151 0,09502

18 0,3142 0,0123 0,3129 0,00257 62
63

1,0821 0,1428 1,0301 0,09958

19 0,3316 0,0137 0,3301 0,00302 1,0996 0,1474 1,0450 0,10428

20 0,3491 0,0152 0,3473 0,00352 64 1,1170 0,1520 1,0598 0,10911
65 1,1345 0,1566 1,0746 0,11408

21 0,3665 0,0167 0,3645 0.00408 66 1,1519 0,1613 1,0893 0,11919f
22 0,3840 0,0184 0,3816 0,00468 67 1,1694 0,1661 1,1039 0,12443
23 0,4014 0,0201 0,3987 0,00535 68 1 v1868 0,1710 1,1184 0,12982
24 0,4189 0,0219 0,4158 0,0060.7 69 1,2043 0,1759 1,1328 0,13535
25 0,4363 0,0237 0,4329 0,00686 70 1,2217 0,1808 1,1472 0,14102
26 0,4538 0,0256 0,4499 0,00771

27 0,4712 0,0276 0,4669 0,00862 71 1,2392 0,1859 1,1614 0,14683

28 0,4887 0.0297 0.4838 0.00961 72 1,2566 0,1910 1,1756 0.15279

29 0.5061 0,0319 0,5008 0,01067 73 1,2741 0,1961 1,1896 0,1588.9

30 0,5236 0,0341 0,5176 0,01180 74 1,2915 0,2014 1,2036 0,16514
75 1,3090 0,2066 1,2175 0,17154

31 0.5411 0,0364 0,5345 0,01301 76 1,3265 0,2120 1,2313 0,17808
32 0.5585 0,0387 0,5512 0.01429 77 1,3439 0,2174 1,2450 0,18477
33 0.5760 0,0412 0,5680 0,01566 78 1,3614 0,2229 1 2586 0,19160
34 0,5934 0,0437 0,5847 0,01711 79 1,3788 0,2284 1,2722 0,19859
35 0,6109 0,0463 0,6014 0,01864 80 1,3963 0,2340 1,2856 0,20573
36 0,6283 0,0489 0,6180 0,02027

37 0,6458 0,0517 0,6346 0,02198 81 1,4137 0,2396 1,2989 0,21301

38 0,6632 0,0545 0,6511 0,02378 82 1,4312 0,2453 1,3121 0,22045

39 0.6807 0,0574 0,6676 0,02568 83 1,4486 0,2510 1,3252 0,22804

10 0,6981 0,0603 0,6810 0,02767 84 1,4661 0,2569 1,3383 0,23578
85 1,4835 0,2627 1,3512 0,24367

41 0,7156 0,0633 0,7004 0,02976 86 1,5010 0,2686 1,3640 0,25171
12 0,7330 0,0664 0,7167 0,03195 87 1,5184 0,2746 1,3767 0,25990
43 0,7505 0,0696 0,7330 0,03425 88 1,5359 0,2807 1,3893 0,26825

44 0,7679 0.0728 0.7492 0,03664 89 1,5533 0,2867 1,4018 0,27675 (

45 0.7854 0.0761 0,7654 0,03915 90

00oo

0,2929 1,4142 0,28540
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Długość łuku, strzałki, cięciwy i pow. ode. kołowego

o prom. =  1.

°  4>* 
O  '5

5 .5 * •r •-> o£ TJ -T
o  o  © o °  2

91 1,5882 0,2991 1,4265 0,29420
92 1,6057 0.3053 1,4387 0,30316
93 1,6232 0,3116 1,4507-0,31226

94 1,6406 0,3180 1,4627 0.32152
95 1,6580 0,3244 1,4746 0,33093
96 1,6755 0,3309 1,4863 0,34050

97 1,6930 0,3374 1,4979 0,'35021
98 1,7104 0,3439 1,5094 0,36008
99 1,7279 0,3506 1,5208 0,37009

100 1,7453 0,3572 1,5321 0,38026

101 1,7628 0,3639 1,5432 0,39058
102 1,7802 0,3707 1,5543 0,40104
103 1,7977 0,3775 1,5652 0,41166

104 1,8151 0,3843 1,5760 0,42242
105 1,8326 0,3912 1,5867 0,43333
106 1,8500 0,3982 1,5973 0,44439

107 1,8675 0,4052 1,6077 0,45560
108 1,8850 0,4122 1,6180 0,46695
109 1,9024 0,4193 1,6282 0,47 44

110 1,9199 0,4264 1,6383 0,49008

111 1,9373 0,4336 1,6483 0,50187
112 1,9548 0,4408 1,6581 0,51379
113 1,9722 0,4481 1,6678 0,52586

114 1,9897 0,4554 1,6773 0,53807
115 2.0071 0.4627 1,6868 0.55041
116 2,0246 0,4701 1,6961 0,56289

117 2,0420 0,4775 1,7053 0,57551
118 2,0595 0,4850 1,7143 0,58827
119 2,0769 0,4925 1,7233 0.60116

120 2,0944 0,5000 1,7321 0,61418

121 2,1118 0.5076 1,7407 0,62734
122 2,1293 0,5152 1,7492 0,64063
123 2,1468 0,5228 1,7576 0,65404

124 2,1642 0,5305 1,7659 0,66759
125 2,1817 0,5383 1,7740 0,68125
126 2,1991 0,5460 1,7820 0,69505

127 2.2166 0,5538 1,7899 0,.7089 7
128 2,2340 0,5616 1,7976 0,72301
129 2,2515 0,5695 1,8052 0,73716

130 2.26S9 0,5774 1,8126 0,75114

131 2,2864 0,5S53 1,8199 0,76581
132 2,3038 0,5933 1,8271 0,78034
133 2,32.13 0,6013 1,8341 0,79497

134 2,3387 0,6093 1,8410 0,80970
JL35 2,3562 0,6173 1,8478 0,82454

136 2,3736 0,6254 1,8544 0,83949

137 2,3911 0,6335 1,8608 0,85455
138 2,4086 0,6416 1.8672 0,86971
139 2,4260 0,6498 1,8733 0,88497

140 2,4435 0,6580 1,8794 0,90034

141 2,4609 0,6662 1,8853 0,91580
142 2,4784 0,6744 1,8910 0,93135
143 2,4958 0,6327 1,8966 0,94700

144 2,5133 0,6910 1,9021 0,96274
145 2,5307 0,6993 1,9074 0,97858
146 2,5482 0,7076 1,9126 0,99449

147 2,5656 0,7160 1,0176 1,01050
148 2.5831 0,7244 1,9225 1,02658
149 2,6005 0,7328 1,9273 1,04275

150 2,6180 0,7412 1,9319 1,05900

151 2,G354 0,7496 1,9363 1,07532
152 2,6529 0,7581 1,9406 1,09171
153 2,6704 0,7666 1,9447 1,10818

154 2,6878 0,7750 1,9487 1,12472
155 2,7053 0,7836 1,9526 1,14132
156 2,7227 0,7921 1,9563 1,15799

157 2,7402 0,8006 1,9598 1,17472
158 2,7576 0,8092 1,9633 1,19151
159 2,7751 0,8178 1.9665 1.20835

160 2,7925 0,8264 1,9696 1,22525

161 2,8100 0,8350 1,9726 1,24221
162 2,8274 0,8436 1,9754 1,25921
163 2,8449 0,8522 1,9780 1,27626

164 2,8623 0.8608 1,9805 1,29335
165 2,8798 0,8695 1,9829 1,31049
166 2.8972 0,8781 1,9851 1,32766

167 2,9147 0,8868 1,9871 1,34487
168 2,9322 0,8955 1,9890 1,36212
169 2,9496 0,9042 1,9908 1,37940

170 2,9671 0,9128 1,9924 1,39671

171 2,9845 0,9215 1,9938 1,41404
172 3,0020 0,9302 1,9951 1,43140
173 3,0194 0,9390 1,9963 1,44878

174 3,0369 0,9477 1,9973 1,46617
175 3,0543 0,9564 1,9981 1,48359
176 3,0718 0.9651 1.9988 1,50JL01

177 3,0892 0,9738 1,9993 1,51845
178 3,1067 0,9825 1,9997 1,53589
179 3,1241 0,9913 .1,9999 1,55334

180 3,1416 1,0000 2,0000 1,57080'*■
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I I .  TABLICA M A T ERJAŁÓW  BUDOW LANYCH W EDŁUG 

NORM PRZYJĘTYCH W  PRAKTYCE.

Normalne profile dla żelaza walcowanego.

Wobec braku jednolitych norm polskich tablice żelaza zestawiane są 

na podstawie ogólnie przyjętych norm niemieckich, do których stosują się 

również i huty krajowe.

Granice tolerancji wymiarów, zastrzeżone w „Cenniku doptat oraz wa

runków sprzedaży" przez Syndykat Polskich Hut Żelaznych, są następujące: 

dla kątowników i teowników w szerokości -f-1 do-j-4 mm, grubości-f-0,5 

do -f- 1-25 cm; dla ceowników i dwuteowników w wysokości -j-2 do -J- 4 mm; 

dla żelaza okrągłego i kwadratowego w stosunku do średnicy wzgl. szero

kości -j- 0,5 do -f- 2 mm, oraz dla żelaza płaskiego i taśmowego w stosunku 

do szerokości 4* 1 do-J-1,25 mm i grubości -[- 0,15 do Ą- 0,20 mm. Długość 

Syndykat gwarantuje tylko w granicach -f- 250 mm. Za długości mniejsze 

od normalnych (od 1 do 3 m) dopłata wynosi V.*°/o» za długości większe 

od normalnych 7ą %  za każdy metr rozpoczęty. Inne dopłaty — za spe

cjalne gatunki, za odbiór techniczny, wiązanie w snopki, znakowanie, 

ekspedycję i t. d. zawarte są w „Cenniku dopłat" Syndykatu P. H. Ż.

Obliczenie wagi jest przeprowadzone dla żelaza zlewnego, licząc 

1 m3 — 7850 kg. Wszystkie wymiary są podane w mm, przekroje F  w cm2, 

wagi (teoretyczne) G w kg 1 mb. Momenty bezwładności J  są wyrażone 

w cm\ momenty wytrzymałości W  są wyrażone w cm3 i podawane względem 

odnośnych osi; x i y główne osie przekroju.

1. Kątowniki równoramienne.

Długość normalna od 3 do 12 m. 

d min =  0,1 6, dla 6 <  100 mm

d min =  — b, bla b 5 : 100 mm

v odległość osi środka ciężkości od zewnętrznej kra-

r —
d min -f- d max _r

wędzi.

Wę — moment wytrzymałości kątownika względem jego osi ciężkości, 

równoległej do półek.
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:n
6 | d 

mm

F

cm-'

0

kglm

V

mm
Jx \Jv

cm
1 ^ Wx 1

cm*

i1/, 15 3 0,82 0,64 4,8 0,24 0,06 0,15 0,23 0,08 0,14
4 1,05 0,82 5,1 0,29 0,08 0,18 0,28 0,10 0,18

2 20 3 1,12 0,88 6,0 0,62 0,15 0,38 0,44 0,17 0,27
4 1,45 1,14 6,4 0,77 0,19 0,48 0,55 0,21 0,35

2*/, 25 3 1,42 1,12 7,3 1,27 0,31 0,79 0,72 0,30 0,44
4 1,85 1,45 7,-6 1,61 0,40 1,0 0,91 0,37 0,57

3 30 4 2,27 1,78 8,9 2.85 0,76 1,80 1,35 0,61 0,85
6 3,27 2,67 9,6 3,91 1,06 2,48 1.84 0,78 1,20

3*/» 35 4 2,67 2,10 10,0 4,68 1,24 2,96 1,90 0,88 1,18
6 3,87 3,04 10.8 6,50 1,77 4,13 2,63 1,15 1,70
4 3,08 2,42 11,2 7,09 1,86 4,47 2,50 1 ,1? 1,55

4 40 6 4.48 3,52 12,0 9,98 2,67 6,35 8,52 1,57 2,26
8 6,80 4,55 12.8 12,4 3,38 7,90 4,38 1,81 2,90

5 4,30 3,38 12,8 12,4 3,25 7,85 8,91 1,80 2,43
41/, 45 7 5,86 4,60 13,6 16,4 4,39 10,4 5,16 2,28 3,31

9 7,34 5,76 14,4 19,8 5,40 12,6 6,24 2,65 4,12
5 4,80 3,77 14,0 17,4 4,59 11,0 4,91 2,32 3,05

5 50 7 6,56 5,15 14,9 23,1 6,02 14,5 6,53 2,85 4,15
9 8,24 6,47 15,6 28,1 7,67 17,9 7,94 3,47 5,19
6 6,31 4,95 15.6 27,4 7,24 17,3 7,04 3,27 4,39

61/, 55 8 8,23 6,46 16,4 34,8 9,35 22,1 8,96 4,03 6,7
10 10,07 7,90 17,2 41,4 11,27 26,3 10,64 4,64 6,9
6 6,91 5,42 16,9 36,1 9,43 22,75 8,51 3,06 6,3

6 60 8 9,03 7,09 17,7 46,1 12,1 29,15 10.9 4,85 6,9
10 11,07 8,69 18,5 55,1 14.6 34,85 13,0 6,68 8,4
7 8,7 6,83 18,5 53,0 13,8 33,4 11,5 5,25 7,2

61/, 65 9 10,98 8,62 19,3 65,4 17,2 41,3 14,2 6,31 9,0
11 13,17 10,34 20,0 76,8 20,7 48,75 16,7 7,30 10,8

7 9,4 7,38 19,7 67,1 17,6 42,3 13,6 6,29 8,4
7 70 9 11,9 9,34 20,5 83,1 22,0 52,5 16,8 7,57 10,6

11 14,3 11,23 21,3 97,6 26,0 62,0 19,7 8,65 12,7

8 11,5 9,03 21,3 93,3 24,4 59,0 17,6 8,11 10,9
71/, 75 10 14,1 11,07 22,1 113 29,8 71,0 21,3 9,54 13,4

12 16,7 13,11 22,9 130 34,7 82,5 24,6 10,71 15,8
8 12,3 9,66 22,6 115 29,6 72,0 20,3 9,25 12.6

80 10 15,1 11,86 23.4 139 35,9 87,5 24,5 10,8 15,4
12 17,9 14,05 24,1 161 43,0 102 28,4 12,6 18,2

9 15,6 12,17 25,4 184 47,8 116 28,9 13,3 17,9
9 90 11 18,7 14,68 26,2 218 57,1 137,5 34,3 15,4 21,5

13 21,8 17,11 27.0 250 65,9 158 39,3 17,3 25,0

10 19,2 15,07 28,2 280 73,3 177 39,7 18,4 24,6
0 100 12 22 7 17,82 29,0 328 86,2 207 46,3 21,0 29,1

14 26̂ 2 20,57 29,8 372 98,3 235 52,6 23,4 33,5
10 21,2 16,64 30,7 379 98,6 239 48,7 22,7 30,1

3 110 12 25,1 19,70 31,5 444 116 280 57,1 26,1 35,7
14 29,0 22,75 32,1 605 133 319 64,8 29,2 40,9

11 25,4 19,94 33,6 541 140 340 63,8 29,4 89,4
2 120 13 29,7 23,31 34,4 625 162 393,5 73,7 33,4 46,0

15 33.9 26,61 35,1 705 186 445,6 83,2 87,6 52,5
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N.
b | d 

mm

F
cmJ

G

kglm

V

mm
J x Jy

cm*
Js , r * "V

cm3
Wt

12 30,0 23,55 36,4 750 194 472 81,6 37,8 50,5
13 130 14 34,7 27,24 37.2 857 223 540 93,3 42,4 58

16 39,3 30,85 38,0 959 251 604,5 104 46,7 65,5

13 35,0 27,48 39,2 1014 262 638 102 47,3 63,5
14 140 15 40,0 31,40 40,0 1148 298 723 116 52,6 72,5

17 45,0 35,33 40,8 1276 334 805 129 58,0 81,0
14 40,3 31,64 42 1343 347 845 127 58,3 78,5

16 150 16 45,7 35,87 43 1507 391 949 142 64,4 88,5
18 51,0 40,04 44 1665 438 1051,5 157 71,1 99,0

15 46,1 36,19 45 1745 453 1099 154 71,3 95,5
16 160 17 51,8 40,66 46 1945 506 1225,5 172 78,4 10,75

19 57,5 45,14 46 2137 558 1347,5 189 84,8 118

i 2. Kątowniki nierównoramienne.

b Długość normalna 3 do 12 m 

j ?  1) B-. b =  l'/a: 1; 2) fl: 6 =  2: 1

d min — [d min-|-(f mai); r t= r :  2

N. 6 B
d F 0 V Vt

tg a " 'z Wv Jfl
w mm cm ’ kglm w mm' cm3 cm*

a) 2/3 20 30
3 1,42 1,11 4,9 9,9 0,4210 0,70 0,26 1,25 0,45
4 1;85 1.45 5,4 10,3 0,4214 0,90 0,32 1,60 0,55

mu 30 45
5 2,87 2,25 7,4 14,8 0,4334 2,17 0,75 5,77 2,05
5 3,53 2,77 7,8 15,2 0,4228 2,63 0,91 0,99 2,46

4/6 40 60 5 4,70 3,76 9,7 19,5 0,4319 4,82 1,73 17,3 6,20
7 6,55 5,14 10,5 20,4 0,4275 6,47 2,20 22,8 8,10

5/7»/, 50 75 7 8,33 6,54 12,4 24,7 0,4304 10,4 3,66 46,3 16,4
9 10,5 8,24 13,2 25,6 0,4272 12,9 4,56 57,2 20,1

61/a/l 1 65 100
9 14,2 11,15 15,9 33,1 0,4101 23,6 7,73 140 46,6

11 17,1 13,42 16,7 34,0 0,4074 28,1 9,54 167 55,3

8/12 120
10 19,1 14,99 19,5 39,2 0,4318 33,7 13,4 276 97,9ou
12 22,7 17,82 20,2 40,0 0,4304 45,4 16,0 323 115

10/15 100 150
12 28,7 22.53 24,2 48,9 0,4361 73,0 25,4 649 232
14 33,2 26,06 25,0 49,7 0,4339 83,8 29,0 744 263

b) 2/4 20 40
3 1,72 1,35 4,4 14,3 0,2575 1,14 0,26 2,81 0,46
4 2,25 1,77 4,8 14,7 0,2528 1,47 0,34 3,58 0,60

3/6 30 60
5 4,29 3,37 6,8 21,5 0,2544 4,22 0,96 15,6 2,61
7 5,85 4,59 7,6 22,4 0,2479 5,69 1,31 20,6 3,42

4/8 40
6 6,89 5,41 8,8 28,5 0,2568 9,14 2,10 44,9 7,66OU
8 9,01 7,07 9,6 29,4 0,2518 11,8 2,73 57,5 9,70

5/10 50 100
8 11,5 9,03 11,2 35,9 0,2665 18,9 4,31 118 19,6

10 14,1 11,07 12,0 36,7 0,2658 23,3 4,93 141 23,5

6V,/13 65 130
10
12

18,6
22,1

14,60
17,35

14,5
15,3

46.5
47.5

0,2569
0,2549

40.2
47.2

9,16
10,8

320
374

54,4
62,8

8/16 Rn 160
12 27 ;5 21,59 17,7 57,2 0,2686 73,4 16,7 719 122ou
14 31,8 24,96 18,5 58,1 0,2679 84,8 18,5 822 139

10/20 100 200
14 40,3 31,64 21,8 71,2 0,2608 135 30,6 1654 282
16 45,7 35.87 22,6 72,0 0,2586 152 |34,5 1863 315
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3. Teowniki

Długość normalna 3 — 8 m

nierównoboczne. 

• r

=  0.15/ł-fl 
— rX r =  d

równoboczne.

y

b)
h — b 

d — 0,1 h -fl

v =  odległość środka ciężkości od podstawy w mm.

N. 6 | A | d ** <? V Jx 1 Jy w7* 1 w v
w ram cm'J kg lm mm cm4 cm*

h : b =* 1 : 2

a) 6/3 60 30 5,5 4,64 3,64 6,7 2,58 8,62 1,11 2,87
7/3V, 70 35 6 5,94 4,60 7,7 4,49 15,1 1,65 4,32
8/4 80 40 7 7,91 6,21 8,8 7,81 28,5 2,50 7,13
9/4‘/g 90 45 8 10,2 8,01 10,0 12,7 46,1 3,64 10,2

10/5 100 50 8,5 12,0 9,42 10,9 18,7 67,7 4.78 13,5
12/6 120 60 10 17,0 13,35 13,3 38,0 137 8,09 22,8
14/7 140 70 11,5 22,8 17,90 15,1 68,9 258 12,6 36,9
16/8 160 80 13 29,5 23,16 17,2 117 422 18,6 52,8
18/9 180 90 14,5 37,0 29,05 19,3 185 670 26,1 74,4
20/10 200 100 16 45,4 35,64 21,4 277 1000 35,3 100

h : b =  1 : 1

b)2/2

2V,/2*/3
3/3

3*/a/3V.
4/4

5/56/6
7/7
8/8
9/0

10/10
12/12
14/14

20 20 3 1,12 0,88 5.8 0,38 0,20 0,27 0,20
25 25 3,5 1,64 1,29 7,3 0,87 0.43 0,49 0,34
30 30 4 2,26 1,77 8,5 1,72 0,87 0,80 0,58
35 35 4,5 2,97 2,33 9,9 3,10 1,57 1,23 0,90
40 40 5 3,77 2,96 11,2 5,28 2,58 1,84 1,29
45 45 5,5 4,67 3,67 12,6 8,13 4,01 2,51 1,78
50 50 6 5,66 4,44 13,9 12,1 6,06 3,36 2,42
60 60 7 7,94 6,23 16,6 23,8 12,2 5,48 4,05
70 70 8 10,6 8,32 19,4 44,5 22,1 8,79 6,32
80 80 9 13,6 10,68 22,2 73,7 37,0 12,8 9,25
90 90 10 17,1 13,42 24,8 119 58,5 18,2 13,0

100 100 11 20,9 16,41 27,4 179 88,3 24,6 17,7
120 120 13 29,6 23,24 32,8 366 178 42,0 29,7
140 140 15 39,9 31,32 38,0 660 330 64,7 47,2
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Stopniowania długości po 200 mm do 9 m, oraz po 250 mm przy dłu
gościach >  9 m. •

W praktyce ogólnie stosowane są parzyste numery dwuteowników i huty 
krajowe tylko takie numery obecnie wyrabiają.

Do h =s 250 mm 

6 «= 0.4 h + 10; 

d =  0,03 h -f 1.5.

Dla h >  250 mm. 

b — 0*3 h + 35; 

d — 0,036 h 

t =  1,5 d; 

r =  d\ 

rt -  0.6 d.

4. Dwuteowniki.

Długość normalna 4 — 14 m.

N.| * 6
d

*
F G Jx J'J

w mm cm-1 kg i m cm4 cm8

8 80 42 3,9 5,9 7,57 5,95 77,8 6,29 19,5 3,0
9 90 46 4.2 6,3 9.00 7,07 117 8,78 26,0 3,82

10 100 50 4.5 6,8 10,6 8,32 171 12,2 34,2 4,88

11 110 54 4,8 7,2 12,3 9,66 239 16,2 43,5 6,00

12 120 58 5,1 7,7 14,2 11.15 328 21,5 54,7 7,41
13 130 62 5,4 8,1 16,1 12,64 436 27,5 67,1 8,87
14 140 66 5,7 8,6 18,2 14,37 573 35,2 81,9 10,7
15 150 70 6,0 9,0 20,4 16,01 735 43,9 98,0 12,5
16 160 74 6.3 9,5 22,8 17,90 935 54,7 117 14,7
17 170 78 6,6 9,9 25,2 19,78 1166 66,6 137 17,1
18 180 82 6,9 10,4 27.9 21,90 1446 81,3 161 19,8
19 190 86 7,2 10,8 30,6 24,02 1763 97,4 186 22,7
20 200 90 7,5 11,3 33,4 26,30 2142 117 214 26,0

21 210 94 7,8 11,7 36,4 28.57 2563 138 244 29,4
22 220 98 8,1 12.2 39,5 31,09 3060 162 278 33,1
23 230 i02 8,4 12,6 42,7 33,52 3607 189 314 37,1
24 240 106 8.7 13.1 46,1 36,19 4246 221 354 41.7
25 250 110 9,0 13,6 49.7 39,01 4966 256 397 46,5
26 260 113 9,4 14,1 53,3 41.92 5744 288 442 51,0
27 270 116 9,7 14.7 57,2 44.90 6626 326 491 56.2
28 280 119 10,1 15,2 61,0 47.96 7587 364 542 61,2
fla 290 122 10,4 15,7 64.9 50,95 8636 406 596 66,6

30 300 125 10,8 16,2 69.0 51.24 9800 451 653 72,2

82 320 131 11,5 17.3 77,7 61,07 12510 555 782 84,7
84 340 137 12,2 18,3 86,7 68,14 15695 674 923 98,4
36 360 143 13,0 19,5 97,0 76,22 19605 818 1089 114
38 380 149 13,7 20,5 107 84,00 24012 975 1264 131
40 400 155 14,4 21,6 118 92.63 29213 1158, 1461 149

42’/, 425 163 153 23,0 132 103,62 36973 1437 1740 176
45 450 170 16,2 24,3 147 115,40 45852 1725 2037 203
47'.', 475 178 17,1 25.6 163 127.96 56481 2088 2378 235
50 500 185 18,0 27,0 179 141,30 68738 2478 2750 268
65 550 200 19,8 30,0 215,78 167,21 99184 3488 3607 349
60 600 215 21,6 32,4 254 199 138957 4668 4632 434
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Długość normalna =  4 — 12 m.

~t r*
 ̂‘~i Stopniowania długości po 200 mm 

do 9 m, oraz po 250 mm przy długo- 
|5___^  ściach >  9 m.

5. Ceowniki.

b =  0,25 h-f- 25 mm

v =  odległość środka ciężkości od ze- 
Sr wnętrznej krawędzi w mm.
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6 . Żelazo okrągłe

dla żelazo-betonu.

Żelazo zlewne; 1 mn waży 7850 kg.

\% 
Ś
re

d
n
ic

a
 

|

!  - 1 O)

! ! s  
|j kg/m § 

O
b
w

ó
d
 

j

■o <0 

i  ar

s Ł
a  *•

era2

2 Pr.

era2

3 Pr.

CIII2

P r z e

4 Pr.

era2

k r o i

1 5 Pr.

1 cni2

6 Pr.

era2

8 Pr.

cm2

10 Pr.

cm2

1 0,006 0,31 0,008 0,016 0,024 0,031 1 0,039 0,047 0,063 0,071
2 0,025 0,63 0,031 0,063 0,094 0,128 0,157 0,183 0,25 0,39
3 0,055 0,94 0,07 0,14 0,21 1 0,28 0,35 0,42 0,56 0,70
4 0,099 1,26 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 1,00 1,26
5 0,154 1.57 0,20 0,39 0,59 0,78 0,98 1,18 1,57 1,96

6 0,222 1,89 0,28 0,56 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26 2,82
7 0,302 2,20 0,38 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 3,08 3,84
8 0,395 2,51 0,50 1,00 1,51 2,01 2,51 3,Ol 4,02 5,02
9 0,499 2,83 0,(54 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 5,08 6,36

10 i
0,617 3,14 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85

11 0,746 3,46 0,96 1,90 2,S5 3,80 4,75 5,70 7,60 9,50
12 0,888 3,77 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 9,05 11,31
13 1,042 4,08 1,33 2,65 3,98 5,31 6,64 7,96 10,62 13,27
14 1,208 4,40 1,54 3,03 4,62 6,16 7,70 9,24 12,32 15,39
15 1,387 4,71 1,76 3,53 5,30 7,07 8,80 10,60 14,14 17,67

16 1,578 5,03 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 16,08 20,11
17 1,782 5,34 2,27 4,54 6.81 9,08 11,35 13,62 18,16 22,70
18 1,998 5,65 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,26 20,36 25,45
19 2,226 5,97 2,84 5,67 8,51 11,34 14,18 17,02 22,68 28,35
20 2,4G6 6,23 3,14 6,28 9,42 12,57 15,70 18,84 25,14 31,42

22 2,984 6,91 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 30,41 38,01
24 3,551 7,54 4,52 9,05 13,57 18,10 22,62 27,14 36,19 45,24
25 3,853 7,85 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 39,27 49,09

26 4,168 8,17 5,31 10,62 15,93 21,24 26,53 31,86 42,47 53,10
28 4,834 8,80 6,16 12,31 18,47 24,63 30,79 36,94 49,26 61,58
30 5,549 9,42 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 5£,55 70,68

32 6,313 10,05 8/34 16,08 24,13 32,17 40,21 48,26 64,34 80',42
34 7,127 10,63 9,08 18,16 27,24 36,32 45,40 54,48 72,63 90,79
35 7,553 lljOO 9,62 19,24 28,86 38,43 48,11 57,73 76,97 96,21

38 7,990 U ,31 10,18 20,36 30.54 40,74 50,90 61,07 81,43 101,79
38 £,903 11,94 11,34 22,68 34,02 45,36 56,70 68,04 90,73 113,4!
40 9,865 12,5.7 12,56 25,13 37,70 50,26 62,83 75,40 100,53 125,66

42 10,876 13,20 13,85 27,71 41,56 55,42 69,25 83,12 110,83 138,54
44 11,936 13,82 15,20 30,41 45,61 60,82 76,00 91,23 121,64 152,05
45 12,435 14,14 15,90 31,81 47,71 63,62 79,50 95,42 127,23 159,04

46 13,046 14,45 16,62 33,24 49,86 66,48 83,10 99,71 132.95 166,19
48 14,205 15,08 18,09 36,19 54,29 72,38 90,45 108,58 144,77 180,96
50 15,413 15,71 19,63 39,27 58,90 78,54 98,15 117,81 157,08 196,35
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7. Żelazo kwadratowe i okręgłe

(Żelazo zlewne). 

d grubość wzgl. średnica w mm.

G 0  waga 1 mb. żelaza kwadratowego. 

G O  waga 1 mb. żelaza okrągłego.

d\OQ O O d 0  □ O O d O D o\0 d o  □ O O d o  □ O O

5 0,20 0,15 20 3,14 2,46 40 12,57 9,86 70 38,47 30,21 190 283,3 222,52
6 0,28 0,22 21 3,46 2,72 4213,85 10,88 75 44,16 34,08 200 314,0 246,69
7 0,38 0,30 22 3,80 2,98 44 15,20 11,94 80 50,24 39,46 210 346,19 271,02
8 0,50 0,39 23 4,15 3,26 46 16,61 13,05 85 56,72 44,55 220 379,94 298,80
9 0,64 0,50 24 4,52 3,55 •1818,09 14,21 90 63,59 49,94 230 415,27 320,45

10 0,79 0,02 25 4,91 3,85 50 19,63 15,41 95 70,85 55,64 240 452,16 355,11
11 Ok 95 0,74 26 5,31 4,17 5221,23 16,67 100 78,50 61,65 250 490,63 385,34
.12 li.13 0,89 27 5,72 4.50 54 22,89 17,98 110 94,99 74,60 260 530,66 416,78
13 1,33 1,09 23 6,61 4,83 :><:24,62 19,33 120 112,04 88,78 270 572,27 449,46
14 1,54 1^1 29 6,60 5,19 5826,41 20,74 130 132,67 104,2 280 615,44 483,37
15 1,74 1*39 30 7,07 5,55 60 •28,26 22,20 140 153,86 120,8 290 660,19 518,51
ie 2,01 1 58 32 8,04 6,31 62 30,18 23,70 15C 176,63 138,7 300 706,60 554,88
17 2,74 1,78 34 9,07 7,13 64 32,15 25,25 16C 200,96 157,8 32C 803,84 631,33
18 2,51 2,00 36 10,17 7,99 66 34 ,2U 26,36 17f 226,8: 178,18 34( 907,46 712,72
19 2,73 2,23 38 11,34 8,90 6b 36,30 28,51 ISC 254,34 199,76 35( 961,23 755,26

8. Żelazo płaskie. 

d grubość, b szerokość w mm. 

Waga w kg/mb. (żelazo zlewne).

d =  \ 0,25 0,50 0,75 1,00 2 3 4 5

6' =  
10 0,020 0,039 0,059. 0,079 0,167 0,236 0,314 0,393
12 024 047 071 094 188 283 377 471
14 027 055 082 110 220 330 440 550

15
029 059 088 118 236 353 471 689

16
031 063 094 126 251 377 502 628

18
035 071 106 141 283 424 566 707

20 03» 078 118 157 814 471 628 785
22 043 086 130 173 345 518 691 864
24 047 094 141 188 377 565 754 942

25 | 049 098 147 196 393 589 785 981

d = 1 1 2 | 3 1 4 | >1 6| 7 | 8 ! 9 1 10 | 11 | 12 |13 14 !15 116 ! 20

0,20 0,39)0,60 0,79
! | 1 M

0.9811,20 1,37; 1.57| 1,80 1.96 2,16 2,36

0,23 0,4710,70 0,95 1,17 1,41 1.6511,88 2,12 2,35 2,59 2,83

0,27 0,55;0,83 1,10 1,3811,65| 1,92 2,19 2,4812,75 3,02 3,30

2,562,75 2,94 3,14 3,93

3,063,30'3,533,76/Ml
3,57!3.84’4,134,40^,50
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9. Blacha.

R O  D Z  A J B  L C H Y Grubość

s
mm

spawal- zlewua * i 1 m ie* stalowa] dziflna
.mosięż

na
b™ n ' 1 c y n k  
io w a  1 J

o łó w m m .

0,800
0,375
0,488
0,500

0,562
0,625
0,750
0,975
1,000

1,125
1,250
1.375
1,500
1,750
2,000

2,25
2,50
2.75
3,00

3.25
8.50 
8,75
4.00

4.25
4.50
5.00

5.50 
6
7
R

14
15

16
17
18
19
20

2,340
2,925
3,416
3,900

4,384
4,875
6,850
6,825
7,800

8,775
9,750

10,725
11,700
18,650
15,600

17,55.
19,50
21,45
28,40

25,85
27.80 
29,25 
81,20

38,15
35,10
89.00

42,90
46.80
54.60
62.40
70.20
78.00

85.80
93.60

101.40
109.20
117.00

124,80.
132.60
140.40
148.20
156.00

2,855
2,944
8,438
.8,925

4,412
4,906
5,888
6,869
7,850

8,832
9,813

10,794
11,775
13,788
15,700

17,66
19,63
21,60
23,55

25,52
27,48
29.45 
8r,40

38,36
85,82
39,25

43,18
47,10
54,95
62,80
.70,65
78,50

86,35
94,20

102,05
109,90
117,75

125,60
133.45 
141,80 
149,15

i 157,00

2,358
2,948
3,443
8,930

4,418
4,918
6,895
6,878
7.860

8,843
9,825

10,810
11,790
13,755
15,720

17 69 
19,65 I 
21,62 
23,58

25.55
27,51
29,48
81,44

83,41
85,37
89,30

43,25
47,16
55,02
62,88
70,74
78,60

86,46
04,82

102,18
110,04
117,00

125,78
133,62
141,4.8
149,43
157,20

2,670 2,565

8,838 3,206

3,899 8,745

4,450 4,276

6,000 4,805
6,563 5,844
6,675 6,413
7,788 7,482
8,300 8,550

10,018 9,620
11,125 10,688
12,238 11,767
18,350 12,825
15,575 14,963
17,800 17,100

20,03 19,24

22,25 21,88

24,48 23,52

26,70 25,65

28,93 27,79

81,15 29,98

33,38 82,06

85,60 84,20

87,83 86,84

40,05 88,48
44,50 42,75

48,05 47,03.

53,40 51,30

62,80 69j85

71,20 C3,40

80,10 76,95

89,00 85,50

97,90 94,05

106,80 102,00

115,70 111,15

124,60 119,70

183,50 128,25

142,40 186,80

151,80 145,85
160,20 153,90
169,10 162,45

178,00 1 171,00

2,680 2,160*"

8,225 2,700

8,767 3,154

4,80a 8,600

4,833 4,047

5,375 4,600

6,450 6.400

7,525 6,300
8,600 7,200

9,675 8,100

10,750 9,000
11,825 9,900
12,900 10,800

15,050 12,600
17,200 14,000

19,35 16,20
21,50 18,00
23,65 19,80

25,80 21,60

27,95 23,4Q
30,10 25,20.

82,25 27,00'

84,40 28,80

86,55 80,60
38,70 32,40

43,00 , 36,00

47,80 89,60

61,60 48,20

60,20 50,40
68,80 67,60
77,40 64,80

86,00 72,00

94,60 79,20
103,20 86,40
111,80 93,60
120,40 100,80
129,00 108,00

137,60 115,20
146,20 122,40
154,80 129,60
163,40 136,80

172,00 144,00

8,411 0,300
4,264 0,375
4,980 0,438
5,685 0,500

6,390 0,562
7,106 0,625
8,526 0,750
9,950 0,875

11,370 1,000

12,792 1,125
14,213 1,250
15,684 1,870
J.7,055 1,500
19,898 1,750
22,740 2,000

25,58 2,25
28,43 2,50
81,27 2.75
84,11 3,00

88,95 3,25
89,80 8,50
42,64 8,75
45,48 4,00

48,83 4,25
61,17 4,50
56,85 5,00

62,54 5,50
68,22 6
79,59 7
90,96 a

102,83 9
118,70 10

125,07 i i
136,44 12
147,81 13
159,18 14
170,55 15

181,92 16
193,29 17
204,66 18
216,03 19
227,40 20

Najbardziej upowszechnione są blachy miedziane dachowe w arkuszach

K / s s s  r i S  ■ » " x ~  -
przy grubościach 1 mm, 1,5 mm i 2 mm.
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10. Blacha żelazna dachowa.

Wielkość arkuszy

30 x -66" ,ang. 

762 x 1676 fnm 785 x 1569 mm
2§ x 56“~ang. 

711 x 1422 mm

Ilość arku- v Przybliżona 
gruDość ar-

Ilość arku- Przyblliona- Ilość arku PrzyJ»!l to n i
n y w  wiązce szy w wiązce grubość ar

kuszy w  mm
szy w wiązca. grubość ar 

kuszy' w  m  etfwagi 50 kg kuszy w nim wagi 50 kg wagi 50 kg

2 2,516 2 2,604 2 3,178
3 1,677 3 1,739 3 2,119
4 1,256 .4 1,302 A 1,589
5 1,006 5 1,044 5 1,271
6 0.839 6 0,870 6 . 1,059
7 0,719 7- 0,745 J 0,908
8 0.629 8 0,651 8 0,795
9 0;559 9 0,580 9 0,706

10 0,503 10 0,522 10 0,636
11 0,457 Tl* 0,474 11 0,578
.12 0,419 12 0,435 12 0,53Q
a 3 0,387 13

14
0,401
0,373

13
14
15
16

0,489
0,454
0,424
0,397

W ie lkość arkuszy

650‘x 1000 mm 1000 x 2000 mm

Ilość arku
szy w wiązce 
wagi 50 kg

Przybliżona 
grubość ar
kuszy w mm

Ilość ark. 
vv wiązce 

■wagi 50 kg

Przybliżona 
grubośćąrk . 

w mni

10 0,962 2 1607
12 0,801 3 1.071
14 0,687 4 0.803
16 0,601 5 0.643
18 0,534 6 0,536
20 0,431
22 0,437
24 0.401

11. Blacha żelazna ocynkowana.

Wielkość arkusza 711X  14227mm. Wielkość arkusza 1000X650 mm.

Waga snopka 80 kg. Waga snopka 50 kg.

Grubość Ilość ark. Grubość Ilość ark.
ark. w mm w snopku ark. w mm w snopku

0,4 24 0.4 24
0,45 22 0,45 22
0.5 20 0,5 20

0,55 18 0,55 18
0,6 17 0,6 17
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12. Rlacha cynkowa.

S K A L A  Ś L Ą Z K A S K A L A  W A R S Z A W S K A

1000X 2000 mm
30" X  60 ' 

762 X  1524 mm

Nr.
Grubość 

w mm

Waga 
1 arkusza 

w kg.
Nr.

Grubość 

w mm

Waga 
1 arkusza 

w kg.

1 0,100 1 0,108 0,881

2 0,143 2,000 2 0,155 1,266

3 0,186 2,600 3 0,198 1,615

4 0,228 3,200 4 0,236 1,913

5 0,250 3,500 5 0,302 2,452

6 0,300 4,200 6 0,341 2,774

7 0,350 4,900 7 0,410 2,332

8 0,400 5,600 8 0,439 3,565

9 0,450 6,300 8*/a 0,475 3,869

10 0,500 7,000 9 0,512 4,159

11 0,580 8,120 97* 0,535 4,356

12 0,660 9,240 10 0,558 4,540

13 0,740 10,360 10% 0,620 5,040

14 0,820 11,480 11 0,683 5,553

15 0,950 13,300 11*/. 0,723 5,864

16 1,080 15,120 12 0,764 6,217

17 1,210 16,940 12V9 0,817 6,647

18 1,340 18,760 13 0,871 7,086

19 1,470 20,580 13‘At 0,946 7,692

20 1,600 22,400 14 1,021 8,307

21 1,780 24,920 15 1,113 9,053

22 1,960 27,440 16 1,228 9,991

23 2,140 29,960 17 1,349 10,971

24 2,320 32,480 18 1,535 12,491

25 2,500 35,000 19 1,706 13,872

26 2,680 37,526 20 1,810 14,725

21 1,990 16,188

22 2,170 17,651

23 2,350 19,114

24 2,530 20,581

13. Blacha balkonowa.

Grubość netto 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 mm 

Waga brutto 38 46 54 62 70 78 94 102~ TuT W  126 kg
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- Normalne arkusze siatki jednolitej są fabrykowane szerokości 2 i 2,5 m 
licząc w kierunku długości oczka.

14. Siatka jednolita.
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Dtuższa 

przekątna 

oczka L  O

Krótsza 

przekątna 

oczka C D

SzorOkoSÓ

paska

Gruboifc

blachy

Waga 1 np 2 

w kg.

Wytrzymt- 
łoS<> na 

rozoląganle 
w kg. na 
1 metr b.

13 400 150 6 47, 3,19 4.550
12 400 150 6 3 2,04 3.110
14 400 150 4‘/, 3 1,45 2.340
16 400 160 3 3 1,10 —
25 400 150 6 2 1,34 —

10 200 75 6 47, 6,29 9.350
11 200 75 4 V, 47, 5,00 7.000
8 200 75 6 3 4,34 6.240
9 200 75 4 V* 3 3,19 5.000

15 200 75 3 3 2,17 3.110
26 200 75 6 2 2,68 —

7 200 75 6 17, 2,21 —

27 115 40 10 3 12,64 —

23 115 40 6 3 7,59 11.700
21 115 40 47, 3 5,69 8.750
24 115 40 3 3 4,00 5.850
28 115 40 6 2 5,00 —

22 115 40 4'/, 17, 2,85 —

6 115 40 3 17, 1,90 2.930
5 115 40 2'/, 1,2 1,30 1.950

29 62 20 6 3 15,30 —

20 62 20 3 3 7,59 10.500
30 62 20 3 2 5,00 —
19 62 20 3 17, 4,00 —

4 62 20 27. 17, 3,15 4.850
18 62 20 27, 1.2 2,25 —
3 62 20 27. 1 2,10 3.250
3a 62 20 27, 0,8 1,50 —

17 42 10 27, IV, 6.32 9.800
2 42 10 2 7 . 1.2 5,06 7.800
1 42 10 27, 1 2.80 —

la 42 10 27. V, 1.52 —

1b 42 6 27, */, 1.69 *—
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15. Żelazo okienne.

jedno i dwustronne. 

Normalna długość 3 — 8 m.

"1T “f l
a Ł i t W aga mb.

.1. Lr ,.L
ici kg kg

dwustronne j»rfnostron.
a b :

25 X 6 x 3 >/,—4'/i! mfti 1.10-1.30 0.94 - 1.14
26 X 6 x 3'/ -4 '/=  .. 1.10-1.30 0.94 - 1.14
29 X 6 x 4 - 5
30 X b x 4 —5 1.20 - 1.43 1.07 - 1.35
32 X 6V,x 4 —5 1.40 - 1.65 1.20 - 1.45
33 X 7 x 4 - 5 1.53- 1.S0 1.20 • 1.44
35 X 7 x 4 1.55-1.95 1.30 - 1.60
36 X 7 x 4 —5 „

40 X 8 x 4 - 5 1.90-2.15 1.54 - 1.80
40 X 8 x 4 — 5 ‘/2 „ 1.90-2.27 1.54 - 1.83
45 X 9 x 4 - 6 2.10-2.85 1.70- 2.42
50 X 9'/«x 4 — 6'/s 2.20-3 .16 1,87 - 2.83

16. Żelazo sztachetowe.

16 x 7 x 3  n 
20 x 7x4  
20 x 8 x 4') 
23 x 8x 4  
25 x 10 x 5*) 
30 x 10 x 5 
32 x 10 x 5 
32 x 12 x 5 
40 x 15 x 6 */? 
45 x 10 x 4 
45 x 13 x 6 

45 x 15 x 6 ł/J 
45 x 15 x 7 
45 x 15 x 8 
45 x 16 x 7 ł/a 
50 x 15 x 6 '/a 
50 x 15 x 7

Waga 
b. metra

0.90
0 90 
1.05 
1.04
1 58 
1.90 
2.00 
2.88 
2.00
3.10
3.10 
3.20 
3.80 
3.60 
3.40 
3.50
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17. Śruby (gwint Whitwortha)

pg. OSN 12, 6 ), 79. Wysokość nakrętki ^  d-, wysokość łba 0,7 d
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(Q
W
U
J3
!x

*V)
O

(0

<0

-o
£

o
Cw

W a g a  1000 s z tu k  
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w
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to
w

a
n

e

V  O jo

s -
X}

kg

o

n/ł
<U
N

.o
4)
-J

kg

£  irr 
vr jc

I Iz s
IA

kg

2

x>
o
Cl

kg

l / . " 12,70 '9,99 0,784 22 28 3 9,94 2,15 2,91 3,11 1,09

15,88 12,92 1,311 27 34 3 15,54

22,38

4,09 5,37 5,69 1,57

19,05 15,80 1,961 32 40 4 7,a3 8,93 9,37 2,86

22, 23 18,61 2,720 36 45 4 30,46 10,44 13,90 13,25 3,57

1'' 25,40 21,34 3,575 41 52 5 39,78 17,20 20,31 19,50 6,09

1 '/ , " 28,58 23,93 .4,497 40 58 5 50,35 23,60 28,44 27,51 7,41

IV ," 81,75 27,10 5,768 50 62 6 62,16 31,47 36,99 36,25 8,29

I ’ / ," 34,93 29,51 6,837 55 68 6 75,21 41,02 48,81 48,13 12,04

1*/," 38,10 32,08 8,388 60 75 6 89,50 53,72 65,29 61,70 14,89

l* / ." 41,28 34,77 9,495 65 80 7 105,05 64,87 85,23 78,73 19,27

1*/," 44,45 37,95 11,311 70 85 7 121,83 80'84 105,47 99,91 21,65
2" 50,80 43,57 14,912 80 98

18

8

N i

159,12

ty.

117,84 155,16 144,93 32,99

*“

K 7 _
• •

Średni
ca nita

<*iMS

Przekrój
Waga

rdzenia
Waga 1000 łbów 
(żelazo spawalne)

1 mm cm- kg/m kg kg

n

L . V  1 10 0,785 0,617 4,52

7,82

3,64

6,29
8,13

9,98

14,90

r~
n

/ N

13

14 

16

1,327

1,539

2,011

1,042

1,208*
1,578

10,10

12,41
18,53

i / | \
18

20
22

23
24

2,545

3,142

3,801

4,155
4,524

1,998

2,466
2,984

3,261

3,551

26,33

36,19
48,17
55,30
62,54

21,21

29,10
38,73

44,50
50,28

*-

R  =  d ; 

* = > / ,

r -  d 
2

d\ h =  VH c/;

n = 3/< D  = 1,5 d . 26 5,309 4,168 79,51 63,93
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Numery oznaczone * uznane za normalne przez Centralne Biuro Polskich 
Fabryk Gwoździ i Drutu. Ilość gwoździ w kg według danych B e łsk ie ) 

Sp. Akc. Warszawskiej Fabr. Gwozdzi.

19. Gwoździe zwykłe druciane i  papierowe.

Gwoździe okrągłe:

Gwoździe kwadratowe:

Gwoździe papowe:

Nr.
Westfalski

Grubość Długość Ilość gwoździ 
w 1 kilogramiew mm cale | mm

5/4 V2 0,9 Vo 10 13500

* 6/6 1,0 V a 13 10000

8/8 5560

*9/9 1,3 3/< 20 4440

10/10 3225

* 10/12 1,4 V» 22 2970

* 10/15 1,4 l 1/* 30 2270

* 10/18 1,4 iv 2 40 2000

* 10/21 1,4 l3/4 45 1700

* 10/24 1,4 2 50 1500

* 12/15 1,6 IV, 30 1540

13/18 1,8 17o 35 1300

14/12 2,0 7/« 22 1190

14/15 2,0 l 1/, 30 990

* 14/18 2,0 lVfl 40 820

* 14/21 2,0 l 3/< 45 704

* 14/24 2,0 2 50 625

* 14/27 2,0 274 55 555

15/24 2,2 2 50 540

15/27 2,2 2V4 55 480

* 16/24 2,5 2 50 410

16/27 2,5 27. 55 366

16/30 2,5 27. 65 331

17/24 2 50 298

* 17/30 2,8 272 65 266

17/33 2,8 2:i/„ 70 244

18/30 3,1 27,, 65 230

* 18/36 3,1 3 80 185

18/42 3,1 372 90 155

19/36 3,4 3 80 147

* 19/42 3,4 37o 90 133

19/48 3,4 4 100 116

20/42 3,8 37. 90 108

# 20/48 3,8 4 100 95

20/54 3,8 47. 100 •85

20/60 3,8 5 120 76

21/48 4,2 4 100 71

* 21/54 4,2 472 110 66

* 21/60 4,2 5 120 60

• 22/72 4,6 6 160 38

* 23/84 5,5 7 180 23

24/84 6,0 7 180 20

* 24/96 6,0 8 210 17

* 25/108 7,0 9 230 12

25/120 7,0 10 260 11

* 26/120 7,6 10 260 9

* 26/144 7,6 12 310 9.5

17/15 2,8 IV- 30 656

* 17/12 2,8 1 25 813

14/9 2,0 V4 20 1814
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20. Przekrój kołowy (pełny).

J  — równikowy moment bezwładności. W  — moment wytrzymałości. "T

d
64

TT, T d 3

“ 32
d J ~  —  

64

m rrd3

,T= n
d

7T d*

~  6T

__ 7T d*

"32"

1 0,0491 0,0982 41 138 709 6 766 81 2 113 051 52 174

2 0.7854 0,7854 42 152 745 7 274 82 2 219 347 34 130

3 3,970 2,651 43 167 820 7 806 83 2 329 605 56 135

4 12,57 6.283 44 183 934 8 363 84 2 443 920 58 189

5 30,68 12,27 45 201 289 8 946 65 2 562 392 60 292

6 63,62 21,21 46 219 787 9 556 86 2 685 120 62 445

7 117,9 33,67 47 239 531 10 193 87 2 812 205 64 648

8 201,1 50,27 48 260 576 10 857 88 2 943 748 66 903

9 322,1 71,57 49 288 979 11 550 89 3 079 853 69 210

10 490.9 98,17 50 306 796 12 272 90 3 220 623 71 569

11 718,7 130,7 61 332 086 13 023 91 3 366 165 73 982

12 1 018 169,6 52 358 908 13 804 92 3 516 586 76 448

13 1 402 215,7 53 387 323 14 616 93 3 671 992 78 968

14 1 886 269,4 54 417 393 15 459 94 3 832 492 81 542

15 2 485 331,3 55 449 180 16 334 95 3 998 198 84 173

16 3 217 402,1 56 482 750 17 241 96 4 169 220 86 859

17 4 100 482,3 57 518 166 18 181 97 4 345 C71 89 601

18 5 153 572,6 58 555 497 19 155 98 4 527 664 92 401

1.9 6 397 673,4 59 594 810 20 163 99 4 715 315 95 259

20 7 854 785,4 60 636 172 21 206 100 4 908 738 98 175

21 9 547 909.2 61 679 651 22 284 101 5 108 055 101 150
22 11 499 1045 62 725 332 23 398 102 5 313 378 104 184

23 13 737 1194 63 773 272 24 548 103 5 524 830 107 278

24 16 286 1357 64 823 550 25 736 104 5 742 532 110 433
25 19 175 1534 65 876 240 26 961 105 5 966 603 113 650
26 22 432 1726 66 931 420 28 225 106 6 197 171 116 928

27 26 087 1932 67 989 166 29 527 107 6 434 357 120 268
28 30 172 2155 68 l 049 556 30 869 108 6 678 287 123 672
29 34 719 2394 69 l  112 660 32 251 109 6 929 087 127 139

30 39 761 2651 70 .1 178 688 33 674 110 7 186 886 130 671

31 45 333 2925 71 1 247 393 35 138 111 7 451 813 134 267
32 51 472 3217 72 1 319]67 36 644 112 7 723 997 137 929
33 58 214 3528 73 1 393 995 38 192 113 8 003 571 141 656

34 65 597 3859 74 1 471 963 39 783 114 8 290 C66 145 450
35 73 662 4209 75 1 553 156 41 417 115 8 585 417 149 312
36 82 448 4580 76 *1 637 662 43 096 116 8 887 958 153 241

37 91 998 4973 77 1 725 571 44 820 117 9 198 425 157 238
102 354 5387 78 1 816 972 46 689 118 9 616 956 161 304
118 561 6824 79 1 911 967 48 404 119 9 843 689 165 440

40 125 664 . 6283 80 2 010 619 50 265 120 10 178 763 169 646
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21. Przekrój prostokątny.

w zastosowaniu do belek drewnianych.

Wys.

h
cm

8

Lu

12

14

16

18

20

22

21

26

28

30

zer.

b

Po w. 

F
Jx Jy  j 

cm4 !

4Fs

cm3

Wy

cm3
cm cm- cm4

c
64 341 341 85. 63

•j to 607 427 133 107

10 100 , 833 833 167 167

10 120 1 440 1 C00 240 200

12 144 1 728 1 728 288 288

10 140 2 287 1 167 327 .233

12 168 2 744 2 016 392 336

14 196 3 201 3 201 457 457

8 128 2 731 683 341 171

12 192 4 096 2 301 512 384

14 224 4 779 3 659 597 523

16 256 5 461 5 461 683 683

8 144 3 888 768 486 192

14 252 6 804 4 116 7t>6 588

16 288 7 776 6 144 864 768

18 324 8 748 8 748 972 972

8 160 5 333 853 533 213

9 180 6 000 1 215 600 270

10 200 6 667 1 667 667 333

14 280 9 333 4 573 933 653

16 320 10 667 6 827 1 067 853

18 360 12 000 9 720 1 200 l 080

20 400 13 333 13 333 1 333 l 333

9 193 7 980 1 336 726 297

10 220 8 873 1 833 807 367

16 352 14 197 7 509 ,1 291 939

18 396 15 972 10 692 1 452 1188

20 440 17 747 14 667 1 613 J. 467

0 216 10 368 1 458 861 324

10 240 U  520 2 000 960 400

12 288 13 824 3 456 1 152 576

is 432 20 736 11 664 1 728 1 296

20 4S0 23 040 16 000 1 920 1 600

24 576 27 648 27 648 2 304 2 304

10 260 14 647 2 167 1 127 433

U 286 16 111 2 884 1 239 524

12 312 17 576 3 744 1 352 624

20 520 29 293 17 333 2 253 l 733

24 624 35 152 29 952 2 704 2 496

26 676 38 081 38 081 2 929 2 929

11 308 20 123 3 106 1 438 565

13 364 23 781 5 126 1 699 789

14 392 25 611 6 493 1 829 915

22 616 10 245 24 845 2 875 2 259

26 728 47 563 41 011 3 397 3 155

28 784 51 222 51 222 3 659 3 659

i 2 360 27 000 4 320 1 800 720

13 390 29 250 5 493 1 950 845

24 720 54 00C 34 561 3 600 2 880

28 840 63 00C 54 88C 4 200 >3 920

Wobec braku znor
malizowanych wymia
rów belek drewnia
nych, podajemy pro
ponowane w 1921 r. 
przez prof. Czesława 
Domaniewskiego nor
malne przekroje bier
wion (Przegląd Tech
niczny, Nr. 21):

Wymiary" w~cm.

1) Bierwiona klesz
czowe: 4/10» % 2* 8/w

2) Bierwiona krok
wiowe: % „ %o, 10/„, 
u /r, M/ri %o,
nlut iA/r, "Iw

3) Bierwiona * bel
kowe: 14/oO» ł7na, łtt/-M» 
“ /o-, 27 o.v w /a.; •
Itf/ 20/ '22/,. 24/

*vS 5°a2: 22/^.
*/■»■, ” / » ,  27 ao. "

4) Bierwiona słupo
we: «/-, “ /,* * / »  *V i 
10/,o, 22/~, 2%»; 
42/ł2, “ / »  " /* , »/#>.
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III. MIARY I WAGI.

a) System metryczny.

Jednostką systemu metrycznego jest m e t r  =  około 
0,0000001 części ćwiartki południka ziemskego; metr prototyp r̂ : 
0,513074 toise (łokieć francuski), pLatynowy, złożony w archi
wum paryskiem dnia 4 Messidora V II r. (22 czerwca 1799 r.), 
daje wartość legalną przy temperaturze topniejącego lodu. • — 
K i l o g r a m ^  wadze w próżni decimetra sześciennego wody dy- 
styloiwanej przy 4" Celsiusza.

System metryczny rozpowszechniony j?st we wszystkich pań
stwach Europy (w Anglji obok systemu dawnego).

M i a r y  d ł u g o ś c i .

M irjametr =  10000 metrom.Metr (m)
Kilometr (kim.) — 1000 „ Decimetr (dm) =  0,1 metra 
Hoktometr =  100 „ Centimetr (cm) =  0,01 metra
Dekametr =  10 Milimetr (mm) =  0,001 metra

M i a r y  p o w i e r z c h n i  (gruntów).

Ar (a) =  1 dekametrowi kwadratowemu =  100 metrom kw.
Haktar (ha) =  100 arom.
Centlar =  1 metrowii kw.

M i a r y  o b j ę t o ś c i .

Dla ciał płynnvch i sypkich. Dla drzewa
Litr (1) =  1 deoirmtrowi sześcienne-Ster =  1 metrowi sz^ścien. 

mu — 0 001 m3 (cbm) =  Deikaster =  10 sterom
— 1000 cm3 Decister =  0,1 stera

Dekalitr r= 10 litrom.
K ilolitr =  1000 litrom.
Decylitr =  0,1 litra.

W a g i .

Tonna (t) rr 1000 kilogramom (kg). Gram (g)
Centnar metrycziny Cq) =  100 kg. Decigram =r 0 1 «rrnma 
Kilo-r^am (k-?) — 1000 gramom (g ). Centigram =  0,01 grama 
HektoTram — 200 Tramem (g). M iligram (mg) =  0.001 gram 
Dekagram (dkg) 10 gramom

b) .Miary polskie (dawne).

S-łżeń ~  3 łokc'\om =  1,728 metra 
Łokieć =  2 stopom 0 576 „
Stopa =  12 calom =

 ̂ ^2 linjom  =  24 milimetrom
t 11134 — * n<!iIUiriiv iii
oznur^mierniczy =  10 prętom =  43 200 m-trom

r§t — 15 stopom ~  10 pręc-ikom =  4,320 metrom

F /et kwadratowy =  18 6624 metrom ltw.
8 ~  30(> Pręt-om kwadr. =  B5 9872 arom

Włóka =  30 morgom
(hektar =  1.7861 morga) 

16,79616 hektarom
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Korzec =  82 garncom 
Garniec =  4 kwartom 
Kwarta =  4 kwaterkom 
Kwaterka

Funt =  32 łutom 
Ł u t =  288 granom 
Gran
Kamień =  25 funtom 
Centnar =  100 funtom 

Sążeń sześcienny (do drzewa)

1 metr : 

1

1 „

=  1,28 hektolitrom
=  4 liliom
=  1 litrowi
=  0,25 litra

=405.504 gramom
— 12.672 gramom 
=  0,044 grama 
=  10,1376 kilograma 
=  40,5504 kilograma 

=  5,159780352 metr. sześć. 

1,73611 łokciom 
: 0,5787 sążniom 
: 0,2315 prętom.

c) Miary rosyjskie (dawne).

Wiorsta =  500 sażeni =  1066,781 metrom

Sążeń =  7 stopom =  3 arszynom =
Stopa =  12 calom =  120 linjom  =
Arszyn =  16 werszkom =  28 calom =
Worszek =  1,75 cala —

Sążeń kwadratowy
Dziesiiatina ekonomiczinia =  3200 saż.- =
Dzesiatma zwykła =  2400 saż.2 =

Sążeń sześcienny
Wiadro =  750 568 calomS :
Beczka =  -10 wiadrom 
Wiadro =  8 sztofom =  10 krużkom =
Czetweryk =  1601,212 cali3  ̂=
Czetwert' =  8 czetweryk om =  6 ± 

garncom 
64 Wiader =  30 czetwerykom 

1 Funt =  32 łutom =  96 zołotnikom 
1 Zołotnik =  96 dolom 
1 Dola
1 Pud =  40 funtom 
1 Berkowiec =  10 pudom

1 metr =  0,46869988 sażenia 
1 „ =  1.40609964 arszynom 
1 „  =  22.49759*29 werszkom 
1 „ =  3.28089917 stopom 
1 „ =  39,37079 calom

d) Miary pruskie (dawne).

2,133561455 metrom
0,30479449
0,71118715
4,44491969 centimetrom 

4.5520861 metrom2 
145.6667 arom 
109,2300274 arom

9.7121519685 metrom* 
12.298939 litrom 
4.9195756 hektolitrom 

100 c/arkom 
26.237737 litrom

=  2,0990189867 hektolitrom

=  409,52363 gramom 
=  4 265871 „
=  0 ni4^36 „ 
r= 16.3^0915 kilogramom 
=  163 80945

Stopa reńska =  12 calom 
Cal =  12 liniom 
ŁoVieć (Elle) =  2 5 * calom 
Lachter =  80 calom 
Ruthe (p>-et1 =  12 stopom 
Mila =  2400 stopom

Mórg =  180 prętom kwadratowym

=  0,*> 13853 metra
=r 26 154 milimetrom 
=  0,66694 metra 
=  2 0024 
=  3 76«2 
=7532.5

=  0,2553 hektara
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Kwarta =  64 calom*
Oxhof t =  1,5 ohm =  3 eimer =  6 

ankLer =  180 kwartom 
Scheffel =  16 metzom =  48 kwarton 
Scheffel =  16 metzom =  48 kwartom —

1,14503 litrom

2,06105 hektolitra 
0,54961
4,4519 metrom*

1 metr 3,1862 stóp reńskich

e) Miary austro-węgierskie (dawne).

Stopa wiedeńska =  12 calom 
Ruthe (pręt) =  10 stóp 
Mila =  24000 stóp

KLafter =  36 stóp kwadr. 
Joch =  1600 klafter2

Eiimer 
Miass = 
Metze :

: 40 Mass
4 Seidel 

: 16 Mass

=  0,3J610238 metra 
=  3,16103 
=7586,455

=  3,59665 metra2 

=5755,43 metraż

=  56,6 litrów 
=  1,4150 litrów 
=  61,1995 „

Centnar 100 funtów 
Funt =  32 Lot

1 metr =  3,1637 stóp wiedeńskich

56,001? kilogramów 
560,012 gramów

f) Miary angielskie.

Jard  =  3 stopy =  36 cali 
Fathom =  2 Jardy 
Foot (Stopa) =  12 Cali 
Inch (Cal)
Pole (Pręt) =  5 * Jardów 
Furlong =  220 Jardów 
Mila =  1760 Jardów

Jard kwadratowy 
Rod (pręt kwadratowy)
Rood =  1210 Jardów kwadr. 
Acre =  4810 Jardów kwadr. 

Jard sześcienny 
Galion =  4 kwarty 
Kwarta =  2 P in t 
P int
Biishel =  8 Galionów 
Sack =  3 Bushel 
Chalderon =  12 Sack

Funt Avoir du poids 
Uncja =  i /1ft funta a. d. p. 
Drachma =  1 uncji 
Centnar =  112 funtów 
Tonna =  20 centnaroów

1 metr 

1 „
1
1 cm.

=  0,91438318 metra 
=  1,82876696 
=: 0,30179149 
=  5,53^954 centimetrów 
=  5,02911 metrów 
=  201,16437 
=  1609,3149

=  0,8360971485 metra2 

=  25,291939 metra2 

=  10,116775 arów 
=  0,404671 hektara 

=  0,7545134203 metra* 
=  -1,5-*3 * 58 litrów 
=  1,135864 „
=  0.567932 
=  36.34766 
=  1 09043 hektolitra 
=  13,08516

=  453.59265255 gramów 
=  28,34Q540 
=  1,771846 
=  50,802 kilogramów 
=  1016,048 

3,£809 Foot 
1,0936 Jardom
0.5468 Fathom
0,3937 Cala
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g) Zamiana cali reńskich (pruskich) na milimetry.

1 cal reński =  1 cal pruski =  26,1545 mm.

Cali O % */4 *V tf % 7* *V<4 7 h Cali

0 0,00 3,27 6,54 9,81 13,08 16,35 19,62 22,89 0
1 26,15 29,42 32,69 35,96 39,23 42,50 45,77 49,04 1
2 52,31 55,58 58,85 62,12 65 39 68,66 71,93 75,19 2
3 78,40 81,73 85,00 88,27 91,54 94,81 98,08 101,35 3
4 104,62 107,89 111,16 114,43 117,70 120,96 124,23 127,50 4

5 130,77 134,04 137,31 140,58 143,85 147,12 150,39 153,66 5
6 156,93 160,20 163,47 166,73 170,00 173,27 176,54 179,81 6
7 183,08 186,35 189,62 192,89 196,16 199,43 202,70 205,97 7
8 209,24 212,50 215,77 219,04 222,31 225,58 228,85 232,12 8
9 235,39 233,66 241,93 245,20 248,47 251,74 255,01 258,28 9

10 261,54 264,81 268,08 271,35 274,62 277,89 281,16 284,43 1 !)

h) Zamiana łokci na metry. i) Zamiana metrów na łokcie.

Łokcie
M E T R Y  

Linje | Kwadratowe
Metry

Ł O K C I E

Linje | Kwadratowe

1 0,576 0,33178 1 1,73611 3,01408
2 1,152 0,66355 2 3,47222 6,02816
3 1,728 0,99533 3 5,20333 9,04224
4 2,304 1,32710 4 6,94444 12,05633
5 2,880 1,65888 5 8.68055 15,07041
6 3,456 1,99066 6 10,41667 18,03450
7 4,032 2,32243 7 12,15278 21,09857
8 4,608 2,65421 8 13,83859 24,11265
9 5,184 2,98598 9 15,62410 27,12674

10 5,760 3,31776 10 17,36111 30,14081

j) Tablica porównawcza miar linjowych.

M etr S a le ii A rszyn S to p a  ang . Pręt Sq ler i Łok ieć

s 0.4636998W 1.406099042 3.280899166 0.231481481 0.578703703 1.736111111

2.1335614'i fi 1 3.000000000 7.000000000 0.493879906' 1.2346999161 3.704099748

0.711187151 0.333333333' 1 2.333333333 0.1G4626655 0.411560638 1.234609916

0.304794493 0.142857112 0.428571428i a 0.070554280 0.170385702 0.529157100

4.320000000 2.024783485 6.074350457 14.173484391) 1 2.500000000 7.500000000

1.728000000 JJ.809913301 2.429740182 6.669393700 0.400000000 1 3.000000000

0.570000000 0.209971131 0.809913394 1.869797020 0.133333333 1
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k) Tablica porównawcza miar kwadratowych.

Metr S ą że ń A rs zyn S topa  ong . Pręt S ąte rt Łok ieć

1 0.210670578 1.077116205 10.764299341 0.053583676 0.334897976 3.014081790

4.552084482 1 fi.OOOOOOOOO 49.000000000 0.243917421 1.524483882 13.7203545)41)

0.5057871(54 0.111111111 1 5.444444444 0.027101935 0.169387098 1.524483882

0 002890683 0.020408163 0.183673460 1 0.004977906 0.031111916' 0.280007213

18.662400000 4.009748164 36.897733475 200.887(560034 1 6.250000000 56.250000000

2.085084000 0.655050706 5.903637356 32.142025605 0.160000000 1 9.000000000

0.331776000 0.072884411 0.655959706 3.571336178 0.017777777 0.111111111 1

1) Tablica porównawcza miar sześciennych.

Metr S ą że ń A rszyn Stopa ang . Pręt Łokieć

8 0.102963792 2.780022300 35 31(5580730 0.012403(128 0.19380(5(509 5.232780885

9.712151992 1 27.000000)00 313.000000000 0.120465927 t .882280122 50.821563304

0.359709388 0.037037037 1 12.703703703 0.0041(51701 0 000714078 1.882280122

0.028315311 0.002916451 0 078717201 1 0.000351212 0.005487697 0.1181(57823

80.621568000 8.301102378 224.129764204 2847.278115639 I 15 (525000000 421.875000000

5.159780352 0.531270552 U  344301909 182.225709401 0.0610000(X) I 27 000000000

0.191102976 0.019670687 0.531270552 0.749103681 0.002370370 0.037037037 1

ł) Zestawienie iniar gruntowych. 

Hektary Dziesiatiny Morgi nowopolskie

1 0,91532 1,78612

1,09250 1 1,95134

0,55987 o,51247 1
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\

IV. m a t e m a t y k a

1. Arytmetyka, 

fi) Potęgi, dwumian Newtona.

, . n n . ,2n . 2n m n m-\- n m n m — n 
(-f- a) =  a ; (— a) =  -J- a ; a . a =  a ; a : a =  a ;

(a +  b)2 =  a2 Ą- 2ab b2; I a2 — b2 =  (a -f* 6) (a — 6);

(a b)3 =  a3 3a2b 3ab2 -f- b1; | a3 -\- b3 — (a -f- 6) (a2 ZjZ ab -J- b2);

n n . n—1 , , n(n—1) n— 2 n(n—l)(n—2) n— 3.
(a 4-6) =  o + n . a  6 +  j 2 + -- U 2 TT "~ "

Dwumian rozwija się w szereg skończony dla wszystkich całkowitych
i dodatnich wartości n (oraz dla ułamkowych i odjemnych wartości n, jeżeli 
a >  b).

b) Pierwiastki.

m___!L
m__m _  m____________m m m m m n y  n m
(y a ) =  a; Vab =  V a V 6 ; ]/a : 6 =  V a : ]/ 6 ; (| a ) =  '  a =  a ;

-- =  — =  a m j y — a =  Y  V— a = ] / i V a ; 
a m __

J7 a
wielkość urojona = } — 1 =  /;

”| /  “ Ż  )'' 6 =  " j / 0' 2 ~ — I / 1~ 2~ ' ździe r =  l/a1 — ^

c) Logarytmy.

log (a . b) =  log o ^  W  ^ =  log a — log 6; log (a J =  n log a;

nr~  ‘ 1 
log y a =  — log a 

n

log x (=  ln x) =  ln 10. log x =  2,30259... log x 
e

log x [~ log 10 x) =  log e . ln x — 0,43429... ln x

c) Postęp.

Arytmetyczny a, a -f- x, a -f- 2x, a -j- 3.r, ... a -f- nx

. 0 2a (n — l)x 
wyraz n — ty =  a (n — 1) cc; suma n wyrazów o = --------n

Geometryczny -H- o, aq, aq2, aq3, ...aq

n — 1 , c 0 (7" — 1)
wyraz n — ty — aq ; suma n wyrazów i  =  —————
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c) Procenty i renty.

Wartość A kapitału K  po upływie n lat przy stopie procentowej p
i procencie składanym wynosi

A =  K ( l + r ) n, z a ś tf  = ------

(1 “ł" r)
Wartość renty, płatnej w przeciągu n lat, z kapitału K  wynosi 

r  _  K r  (1 -f- r)n 

d + r ) ” - l  

f) Równania, 
pierwszego stopnia: __^

ax 4- b =  c; x = ---
1 a

ax-\-by =  c y _c6< — b

alx-\-bly — } ab{ — a{ b'

drugiego stopnia:

x '  -\- p x  Ą- q  =  0\

acl — a{ c 

ab\ — a, b

ax -f- bx -f- c — 0 ;

trzeciego stopnia:

- f - t f S - .

— b rh — 4ac 

2o

3 3 _  __ 3 . _  3 _
0; x =  y=pa =  +  [}' a ) =  +  (K a ) a =  +  (V a ) (I

x'Ą-ax* -\-bx-\-c — 0, podstawiając x = y — - otrzymamy ynĄ-3py -f-2g =  0 ;

przy 9a-j-p:* > 0  otrzymamy jeden pierwiastek rzeczywisty i dwa urojone, 
3 3 _

mianowicie:icie: y =  }/— q -f- y p ‘ -}- |/ — q — lV J-ł"P3 (wzór Cardan’a 

2. Trygonometria, 

a) Funkcje kołowe.

10. cos a 4* cos fi 5=1. sin* a + cos5 a =  1
0 sin a cos a 
2. tg a =  ; ctg a =   

cos a sin a

o 1 *3. seca = --- ; cos«c a =  ---  
cos a--------- sin a

i. sin (a =fc /j) =
sin a cos £  =fc cos a sin 

5. cos (a ± /5) =  
cos a cos rp sin a sin fi

6. tg (a : fc «  =  . j * £ L ± i l £ _  
1,1 l T t g a . t f /J

ł. Cg(a ±j?) =  .ctg g -ctg ^- T 1 
. , ctg/? d= ctg a

»• sin a •+■ sin fi —
1 ------ a — fi

- • cos-~ -2 sin -

9. sin a  — sin fi =

2 c o„2 + l . , l a ^ l

a +  fi a — fi
2 cos — —  • c°9

11. C09 a  •- cos fi —
a +  fi . a -

~~ 8 2— ~ T
£

sin (« zt fi) 

cos a . cos /i-
12. tg a ±  tg fi =

_ sin (fi i  a)
13. ctg a db ctg fi =  —:-----:— r

° ° r  un  a . sin j

14. sin 2 a =  2 sin a cos a

15. cos 2 a =  cos2 a — sin9 a

2 tg a
16. tg 2 a -

17. ctg 2 a =

' 1 — tg*a 

ctg* a — 1 

2 ctg a
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Stopn ie 0 90 180 270 360 30 45 60

sin 0 +  1 0 —  1 0 % ■*/. n ’/= VT
cos +  1 0 — 1 0 +  1 v*y t VSV 2 •V.

tg 0 oo 0 oo 0 va y r 1 v t
ctg oo 0 oo 0 oo yT i */aVT

Jeżeli r jest promieniem koła i <? kątem środkowym w stopniach, to:

1) Długość cięciwy: s =  2r sin

2) Strzałka łuku: h =  r ^1 — cos tg ~  =  2 r sin2

3) Długość łuku: / =  szr — =  0,017 453 rep ^  J/ s3-f“ ^

4) Powierzchnia odcinka kołowego =  T— ? — siQ r-f);

cp
5) Powierzchnia wycinka kołowego =  - nr" =  0,008 726 65 <pr2;

360

6) l  =  r odpowiada <p =  57° 17' 44,806" =  57,295 779 5° =  206 264,806";

7) arc 1° =  tc : 180 — 0,017 453 29; log arc 1° =  0,241 877 37 — 2;

8) arc 1* =  ix: 10800 =  0,000 290 89; log arc 1* =  0,463 726 12 — 4;

9) arc 1 "=  ti : 648000 =  0,000 004 85; log arc 1 "=  0,685 574 87 — 6.

b) Trójkąty prostokątne.

a i b przyprostokątne, c przeciwprostokątna; A, B  i C kąty przeciwległe 
bokom a, b i c; F — pole trójkąta.

1) Dane a, b; poszukuje się A, B, c i F.

tg A =  -J-; tg B  =  — ; c =  Va2+ 62; 2? =  90° — A; c = - ; ° .- =  
o a a

2) Dane a, c; poszukuje się A, B, b i F.

F =
sin A  Cos A  2

sin A =  —; cos B — —; 6 =  )' cJ — a3 =  V(a -f- c) (a — c); 6 =  c cos A —c sin B

B =  90° — A; F =  — y(c-j-a) (c — a) =  — a c . sin fi

3) Dane a, A; poszukuje się b, c i F.

o o2
6 =  a ctg A; c =  —— F  =  — ctg A 

b sin A  2

4) Dane 6, A; poszukuje się er, c i F.

b 62
a =  b tg A; c = --- j ;  F =  — tg A

cos A 2

5) Dane c, A; poszukuje się a, b i F.

c2 c2
a =  c sin A; 6 =  c cos A; F  =  — sin A . Cos A =  — Sin 2 A

2 4
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c) Trójkąty ukośnokątne.

o, b, c — boki trójkąta; A, B, C — przeciwległe im kąty; F — pole trójkąta. 

1J Dane a, b, C; poszukuje się c, A, B  i F.

c =  U '+ V - 2  a b cos C; sin A  tg A  =  ,in . C ■
c 6 — a cos C

_  b sin C , _  6 . sin C _  a b sin C
sin 5 = ----- ; tg B  = ------- i ^ = ----- ---

c a — b cos C 2

2) Dane o, j3, C; poszukiwane A, b, c i i 7.

a sin 5  a sin 5  a sin C a sin C

sin A  sini^-j-Cj' sin A  sin [ B C ) '

_  a2 sin B  sin C ,, _ 
F = -- - . ■—  albo F  =

2 sin A 2 (ctg B  -j- ctg Cj

3) Dane a, B, A; poszukiwane C, b, c i F

C =  180" — (A By, obliczenie b, c, F  jak poprzednio.

4) Dane a, b, A, gdzie a >  b, więc /_ B  jest ostry; poszukiwane c, B, C i F w

sin B  =  —  — ; C =  180'1 — [A-\-B)\ c =  a cos B  f- b cos A  lub c =  - S*n ^
sin A

albo c =  6 cos A +  Vo*- (> 2 sin3 A-, F =  ° 6 ain C albo F =  

jeżeli 6 >  a, to istnieją dwa rozwiązania:

c =  6 cos A  i  }'aa — 6a sina A

5) Dane a, b, c; poszukiwane A, B, C i F.

cos A =  -W ~ ał albo cos £  =  f  albo sind  =  1/
26c 2 • bc 2 ’ bc

Odpowiednie wzory dla Z. B i z c

F  =  , s (s — a) (s — b) (s — cj; s =

d) Obliczania prawidłowych wielokątów.

S — bok wielokąta, R  promień koła opisanego, r promień koła wpisa- 

nego, n liczba boków, F  pole wielokąta.

• 180° _  o .  180° d _  S • 180°. .  _  s 180°



3. Geometrja.

P ^ a  figur płaskich.

V— b— >

¥ Prostokąt F  =  ab

i  Równoległobok
F  =  a h =  a b sin a ■= ~  d dt sin <p 

</ c/| przekątne

? M y A  Tr6j'
/  | kąty
j *.d\< 'f-c^d\f 
K— c— >'

f  =  ^  =  fs  (s — a) (j — 6/ ls — c)

_  ab c a- sin 0 sin y 

4 r 2 sin n.
— 2 r- sin ot sin fi sin y, gdzie

8 =  — (a -f- b -j- c), p promień koła 

wpisanego w trójkąt, zas r — opisanego

* r- M
r/ \  ;---" f
/ ---- -X. /> Trapez

r— a — H

F = ^ . A

Linja środkowa (w połowie wysokości) 
a 4- 6

m =  ~ 2 ~

0
F  =  rJ x =  —  =  0,7854 iP 

4

Obwód koła =  2 r n =  d k

i r 7 > '
V \ V  kola

v y

Długość łuku b =

F  =  —  =  =  O.OOS73 rJ fi 
2 360

p = i ? “  =  57,295 A  
71 r r

/ y ^ \ \  Pierścień 

holowy

F  =  (R- — r"-) K =  [R +  r ) { R - r ) r .  

~  (2 r 4 - 6) łt • 6

Wyciiiek 

Pierścienia kołowego
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Odcinek

koła

br s[r — h)

F = 2 -----~
_  (  P '  . „\ ra 

\ 180 Sm P)  2 ' 
Przybliżona wartość (przy małym kącie 3) 

■ u ?  2 i s- -f* 4 Ag
,e T *  ! r =  — j— '

s =  2 yh(2r — h) =  2 r sin -

^ ~ r \ r<1 V  =  r ( i cost )

6 =  r
180

_ _ _ _ _  F  =  abr.

W
Klipsa Obwód elipsy E  =  r. (a -f- 6) fj.

Poniżej podajemy niektóre wartości dla |x

^  =  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

f l = z l 1,0025 1,0100 1,0226 1,0104 r,0G35

a  — b __

a H- b
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

n  = 1,0922 1,1267 1,1677 1,2 i 55 1,2732

Odcinek

paraholiczr.
-Y

! F = - |  sh

\ Dluź ° ść luku =  s [’ + 3  ( s )  -  T  ( l  ) ’]

Pole dowolnego 
kształtu

*S

Najprościej obliczyć taką powierzchnię według 
wzoru Simpson’a dzieląc ją na parzystą ilość od
cinków równej szerokości d. Przytem d powinno 
być tak małe, żeby odcinek krzywej leżący między 
trzema równoległemi można było rozpatrywać jako 
łuk paraboliczny. Jeżeli powierzchnie tych odcin
ków oznaczymy z„, z,, z o, za. f. zn, to całkowita 
powierzchnia pola:

F  =  y  ( zo +  zn “ł" 4 ^3 +  z:. +  • •«) +  2 (z2 -f-z., ...) J

Mniejszą dokładność otrzymamy rozpatrując odcinki krzywej ograni
czone dwoma równoległemi, jako linje proste, wtenczas

F  =  T\ Zu+Z" +  2 <*■ +  *» +  •••• +  * "- ■ > }

83



b )  P o w ie rz c h n ia  i  o b ję to ść  b n r ł .

V objętość, O całkowita powierzchnia, M  pole płaszcza t. j. krzywej części 
powierzchni, G  powierzchnia podstawy.

6 G

l  J  G ran ia-

fitosłup

(pryzmat;W

G powierzchnia podstawy 

Q powierzchnia normalnego przekroju

V = G h  =  Ql

Walec

J
ł

i . —

'-dr*

V =  rJit h =  =  0,7354 d* h =  Q1
4

zaś Q = ix r2-y- jest powierzchnią

elipsy o pólosiach r i r

Dla prostego walca M = 2 r n h = d n h  

Dla ukośnego walca M — obwód nor
malnego przekroju

7k /I Ostrosłup V =  3~Gh

Stożek

V =  y  r5* h =  1,0472 r‘ h =  - ~ h 

=  0,2618 d 'h  

Dla stożka kołowego M = r it s

— r tt \r--\-hr\ s =

mm Ostrosłup

ścięty

G  i g podstawy równolegle

V = | " G + g + | / G i )

*sn< ____ V = - ^(i?-  +  r=+JJr)

Dla stożka prostościętego 
M  =  xs (R r)

* =  r f+ A ’

Obelisk.
(o podstawie prostokątnej^

V = £  { (20  +  0 .) 6 +  (2 a, +  0) &,}

Klin (1, =  0)

_ r b h ,
T  (2o +  ai)
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V objętość, O całkowita powierzchnie, M rpole płaszcza' t. j. krzywej część 
powierzchni, G  powierzchnia podstawy.

7* Kopyto 
V  / i  v _ walcowe V = y V A ,  M — 2rh

Kula

Sfera kulista 
czyli pas kulisty

V =  -i r> * =  4,189 *
3 6

=  0,5236 c/,J 
O =  4 r2 tt =  12,566 r2 =  d2 -

V =  (3 o2 +  3 62 + A2)
O

M  =  2 r Tzh

Jeżeli jedna z powierzchni tnących 
przechodzi przez środek kuli.

y - o - a -

M  =  2 r ji /i =  (a2 -f- hr) tc 

a ’ — h (2r — h)

V =  3-rJJt A =  2,0944 r-/i

V =  4 a 6 c -

V =  7t a 6'J przy obrocie koło osi a

V =  - a2 6 przy obrocie koło osi b

Pur&boloida V =  — r7izh

Jt
— >i— t

•*r
Ikćzka

Dla klepek wygiętych parabolicznie

V = ~ / (2 0 » +  Z> </ +  */< <*2)
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Rampa.

v = T [ 3a+2A" ( 1— ^)] (m- n)

V =  — (Za-\-2hn) m gdy rampa opiera
6

się o ścianę pionową.

Sklepienie krzyżowe na 

podstawie prostokątnej.

/ , <P s , 'l S \

\i  2 ~ r - l i  i  2 R — h) 

gdzie r i R oznaczają promienie wewnętrz

ne, 5 i A — grubości, h — strzałkę, 2 S 

i 2 s — długości boków.

e) Wykreślenie elipsy, lin ji koszykowej i paraboli.

1. Wykreślenie elipsy z danych półosi.

O d - a i O D =  b. Zakreślić ze środka O dwa 

koła promieniami a i b.

Z punktów przecięcia się (C i D) do wol

nego promienia, nakreślonego z O, prowadzić 

równoległe do obydwóch półosi O A  i OB, 

miejsce skrzyżowania których (E ) da nam 

punkty elipsy.

2. Konstrukcja zbliżona do elipsy. Da

ne półosie a i 6, prostopadłe do siebie.

1
Odcinkiem E O — b- (a — b) z punk

tów A \ Ai kreślimy łuki m G n  i oH p , na

stępnie z punktów G i H — łuki m A n  i o A , p. 

Z punktu o promieniem om znajdujemy punkt M  

z którego tymże promieniem zakreślamy łuk 

m Bo. Łuk np  wykreślamy tą samą drogą.
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3. L in ja  koszykowa Odległość B C = a ,  

CM :i =  a — b =  OC; z C poprowadzić Cm  

pod kątem 60° do B C, zaś z punktu M:]— Man 

pod kątem 30° do M*B. Punkty M:i, M.> i M{ 

są środkami łuków B n, mn i m A, z których 

składa się linja koszykowa (warunek 6>  0,423 a)*

4. Wykreślen e paraboli 1» Dany wierz

chołek A, oś A O i jeden punkt P  paraboli* 

Wykreślić prostokąt A O P D  . A D  i D P  po

dzielić na równą ilość odcinków. Z  punktów 

podziału A D  poprowadzić || do A O, zaś 

punkty podziału D P  połączyć z A. Przecięcia 

tych promieni z odnośnemi równoległemi będą 

punktami paraboli.
2) Dany wierzchołek A i ognisko F. Jeżeli 

wierzchołek kąta prostego posuwać wzdłuż 

linji A Y _L  A F  tak, że jedno jego ramię stale 

przechodzić będzie przez F, to drugie ramię 

zawsze stanowić będzie styczną do paraboli.

V. FIZYKA.

1. Dynamika brył materialnych.

a) Siła.

Siła =  masie X  przyśpieszenie.
— przyśpieszenie ciała swobodnie spadającego, 
a szerokości 45 w próżni g =  9,81 m/sek.

Ciężar G =  masie m Y  przyśpieszenie ziemskie g,
albo G — objętości V\  ciężar właściwy y

Vy
G =  mg =  V f m =  - -

b) Jednostki siły.

W bezwzględnym układzie miar (cm — gr — sek) jednostką siły jest
1 dyna =  sile nadającej jednostce masy (masa 1 grama) jednostkę przy
śpieszenia 1 cm/sek2.

W technicznym układzie miar (m — kgr — sek) jednostką siły jest ciężar 
kilograma t. j. siła nadająca masie 1 kg przyśpieszenie 1 m/sek =  981000 dyn.

c) Praca.

Praca L =  iloczynowi z siły P, stałej pod względem wielkości i kierunku, 
przez przesunięcie punktu przyłożenia tej siły w kierunku działania /.

L — P I
Jednostka pracy — erg =  pracy 1 dyny na długości 1 cm.

. £znym układzie miar jednostką pracy jest 1 kilogramo-
metr =  9.81.107 ergów.
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Odv nodczas ruchu zmienia się wielkość i kierunek siły, to praca na 
długości / równa się:

A rP  Cos-dl

gdzi^ '5 ornnrza wielkość ka^a odchylenia siły od kierunku początkowego.
Pr7v działaniu na ciało kilku sił. nraca =  sumie iloczynów z sił i rzutów 

przesunięcia na odnośne kierunki sił

A =  (P^lcos

Praca wykonvwana noderas rtichu punktu Tr»ałematycznećo orzez wy
padkową w<57vstkirh sił działaiacvch na ten punkt równa się sumie wszyst
kich prac, jakie wykonywują oddzielne siły.

d) Moc.

Moca lub efektem pracy nazywamy stosunek pracy do czasu w jakim 
ona została dokonana, a za*em:

P I
N =  — - =  P v — siła X  prędkość

o ile kierunki P  i v leża na iednei i tej samei prosłej.
Jeżeli kierunki siły P  i predności v leżą względem siebie pod Z. <P# to:

N = dJlI =  Pv.Co>  <p 
ff t

W  bezwzględnym układzie miar jednostką mocy jest erg na sek; w tech
nicznym v- kilogramometr na sek fkgm'sek).

75 kćm/sec — 75.107 ergów na sektinde =  1 MK (PS) =  kort mechaniczny. 

W  Anglji używają jednostki PH (koń parowy) =  1,013 MK.

2. Własności powietrza.

Powie‘rze zawiera około 21.3°/n tlenu 'O), 78.6°/n azotu niektóre 
gazv szłack^ne w znikome! iło$ci. oraz nare wodną (do 0,8°/i)) i kwas 
wężowy (COy, do 0.4O/,^ w ilościach zmiennych. 

Tlość narv wodnej potrzebnej do nasycenia powietrza zmienia się zależnie 
od i’erfo t^moeratury.

Ci^nionie pow?ełrza nad noziomem morza =  10T* dr na cm1 =  1 -atmo
sfera. ^iśnionio to równoważy słtio rt°ci wysokości 76^ mm a^bo słun wody 
wysokości 10336 mm. Obecnie często przyjmuje się za 1 atmosferę =  1000 gr 
ciśnienia na 1 cm2.

1 mn suchego powietrza przy 0° C. i 760 mm ciśnienia waży 1293 gr.

3. Ciężkości właściwe, 

a) Niektóre materjał y budowlane. 

Woda (przy 4° C.) =  1.

Alabaster (gips ziarni
sty) ...........................

Antracyt.......................
Antymon.......................
Asfalt (smoła ziemna) .

2.3 — 2,8
1.4 — 1,7 
6,6 — 6.7 
1,1 — 1,5

Azbest . . . .
„ w tekturze 

Bazalt (słupień) .
Beton..................
Biel ołowiowa. .

2,1 -  2,8 
1,2
2.7 — 3,2
1.8 — 2,45 
6,7
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Bronz nafosforzony . .
„ glinowy. . . . 
„ z dodaniem 79— 
14% cyny . . . .  

Bruk drewniany . . . 
Brykiety węglowe . . 
Cegła zwykła . . . .

„ klinkier . . . .  
Cement rzymski luźno

nasypany ..................
Cement rzymski utrzą- 

śniety . . . . . » 
Cement portlandzki: 

luźno nasypany . • 
utrząśniety . . . < 
stwardniony . . ■ • 

Cyna klepana lub wal
cowana ..................

Cyna w odlewach . .
.i roztopiona . . * 

Cyniak (ruda cynowa) . 
Cynk w odlewach . . 
• „ walcowany

„ roztopiony . - *
Dolomit . .

8,8
7,7

7.4 -  8,9 
0,69 — 0,72 
1,25
1.4 — 1,55 
1,6 —  2,0

0,82

1,27

Drzewa:

1,3
1,95
2,7 — 3,2

7.3 -  7,5 
7,2 
7,025
6.4 — 7,0 
6,86
7,13 — 7,20 
6,48 

| 2,9 

wyschłe
I na pow.

0,58—0,85 
0,51—0,77

0,66—0,83
0.57

0,69—1,07
0,62-0,82

akacjowe . . . 
brzezina . . . 
bukowe (buczy- 

nał . . . .  
cedrowe . . . 
dębina , . . . 
grabina. . . . 
gruszowe . . . 
jarzębina . . . 
jesionowe . . . 
jedlma . . . .  
klonowe . . . 
lipowe . . . .  
modrzewiowe . 
orzechowe . . 
sosnowe . . , 
sośnina smolna \
(amer. pitsch- ;

pine) t 
świerkowe . . 
topolowe . . .
Eternit (azbesto-

towe płyty) . . . . 
Gips palony . . . . 

n w odlewie suchym 
,i _ przesiewany . . 

Glejta ołowiowa, rodzi
ma ...........................

Glejta ołowiowa, sztucz
na ...........................

świeże

0,75—l.or 
0,80—1,0̂

0,85—1,1;

0,93—1,2? 
0,92—1,2 

0,61-0,73 0,96—1,0' 
0,69—0,81 0,87—1,1.- 
0,57—0,94 0 70—1,14 
0,37—0,75 0,77—1,2 
0,53—0,81 0,83—1,0. 
0,32—0,59 0,58—0,87 
0,47—0,56 0,81 
0,60—0,81 0,91—0,92 
0,31—0,76 0,38-1,08 

I
0,83—0,85 —

I

0,35—0,60 0,40—1,07 
0,36—0,59 0,61—1,07 

■cemen-
1,78 
1,81 
0,97 
1,25

7,83 — 7,98 

9,3 — 9,4

Glin chem. czysty . . 
klepany . . . .

„ w odlewie . . . 
Glina chuda, sucha . . 

świeżo kopana . 
tłusta . . . .

G ne js ...........................
G ra fit...........................
Granit...........................
Kaolin (glinka porcela-

...........
Klej stolarski . . . .  
Koks w kawałkach . . 
Korek . .
Korkowe cegły i ptyty;

białe ......................
czarne . . . * • • 

Korkowe materjały za-
s te p c z e ..................

K reda...........................
Kwarzec..................

if na kamienie 
młyńskie . . • • * 

Linoleum w zwojach .
Lód. . .........................
Lupek zwykły . . . • 

„ gliniany . • • 
Mangan . . . • • *  
Marmur zwykły . . . 
Martwica (tuf) z łomu .

w cegłach 
Miedź w odlewach . . 

„ walc. lub klepana 
„ w drutach . . . 
„ elektrolityczna . 

Mosiądz walcowa

ny wo: | o j
dle-1.2 £

2,6
2,75
2,56
1,52
1,67 — 2,85 
1,8 —  2,6
2.4 — 2,7 
1,9 — 2.3 
2,51— 3,05]

2,2
1,27
1.4
0,24] ^

0,25
0,56

0,19 — 0,431 
1,8 —  2,6 

2,5 -  2,8

1,25— 1,60’
1.15 -  1,30 
0,88 — 0,92 
2,65 — 2,7 
2,76 -  2,88'
7.15 -  8,03 
2,52 — 2,85 
1,3
0,8 — 0,9

Mosiądz w odle 
wach . . . .  

Mosiądz wyciąga-

Mur z cegły p. dział 
„Budownictwo".

N ik ie l..................
O łó w ...........................
Papier
Piasek drobnoziarnisty 

suchy . . . . * •
Piasek drobnoziarnisty 

wilgotny . . . . • 
Piasek gruboziarnisty 

suchy . . . . . .
Piaskowiec z łomów . 

„ sztuczny .
Porfir ...........................
P u m ek s .......................

„ izolacyjny i su
fitowy . . . . . .

8,9 — 9,0
8.8 — 9,0 1

8.9 — 8,95"

8,52 — 8,62

8.4 -  8,7 

8,43 -  8,73'

8.9 — 9,2 
11.25 — 11,4 
0,7 — 1,15

1.4 -  1,65

1.9 — 2,05

1.4 — 1,5
2.2 — 2,5
2.03
2,6 -  2,9 
0,37 -  0,9

0,38
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Pumeks sztuczny , . . 0,36 Węgiel drzewny sama
S jen it........................... 2,8 m a s a ....................... 1,4 — 1,5
Smoła (pak) . . . . 1,07 -  1,10 Węgiel kamienny . . 1,2 — 1,5
Śnieg luźny.................. 0,125 Zaprawa wapienna:
Spat wapienny . . . 2,6 — 2,8 sucha ....................... 1,65

„ polny (feldspat) świeża....................... 1,78
orthoklaz.................. 2,53 — 2,58 ś r e d n io .................. 1.7

Stal spawalna . . . . 7,86 Ziemia gliniasta:
„ zlewna.................. 7,86 świeżo ubita . . 2,0

Szamot w cegłach . . 1,85 sucha ....................... 1,6 — 1,9
Szkło okienne . . . . 2,4 2,6 lekka, sucha . . . . 1,34

„ kryształowe . . 2,9 - 3,0 Żelazo chem. czyste 7,88
„ krzemowe (ang. „ spawalne . . . 7,8
flintglass).................. 3,15 — 3,90 „ „ w drutach 7,6 -  7,75

Tłuszcze ....................... 0,92 — 0,94 „ lane.................. 7,25
Torf ziemisty . . . . 0,64 „ zlewne . . . . 7,85

„ smolisty . . . . 0,84 „ surowiec biały . 7,0 — 7,8
Torfowe płyty. . . . 0,19 — 0,28 ,, „ szary. 6,7 — 7,6
Wapień, wapniak . . 2,46 — 2,84 Żużel wielkopiecowy . 2,5 — 3,0
Wapno wypalone . . 2,3 -  3,2 Żwir suchy.................. 1,8

„ gaszone . . . 1,3— 1,4 „ mokry.................. 2,0

Węgiel brunatny . . . 1,2 — 1,5 „ magnetytowy . . 4,54 — 4,64
„ drzewny wraz

z powietrzem . . . 0,4

b ) C iężkośc i w ła śc iw e  c ia ł  p ły n n y c h .

Nazwa cieczy

C
ię

żk
.

w
ła

ść
.

przy
st.
Cel.

Nazwa cieczy
C

ię
żk

.
w

ła
ść

.

przy
st.
Cel.

Alkohol (bezwodny zwy Olej rzepakowy, surowy 0,92 15"
kły ................................ 0,79 15" „ „ rafinowany 0,91 15°

Benzyna.................. 0,68 — 0,70 15° P i w o .................. 1,02 - 1,04 —
Gliceryna bezwodna 1,26 0" Potaż żrący w ługu:
Kwas azotow. z250/0HNO.) 1,15 15" „ 12"/,, KOH . 1,10 15°
Kwas solny (chloro-wodo- R tęć ...........................  13,5956 0°

rowy 10% HC1 . . . 1,05 15" Smary mineralne . 0,90 — 0,93 20"
Kwas siarczany dymiący . 1,89 15" Smoła płynna (maź z wę
Nafta nieczyszczona 0,76 19" gla kamiennego) . . 1,20 —
Nafta do oświetlenia 0,79 — 0,82 15" Spirytus drzewny . . . 0,80 0°

Woda (dystylowana) 1,00 4°
Woda morska . . 1,02 — 1,03 15°

4. N ie k tó re  d an e  z te o r j i  c ie p ła ,

a )  P o ró w n a n ie  p o d z ia łe k  c ie p ło s tk o w y ch :

ccP Cels. =  4/s x ° Reaum. =  32 -f- %  x n Fahrenh.

x° Reaum. =  ■— x° Cels. =  32 4" °/Ą x° Fahrenh.
4

x° Fahrenh. — (*° — 32) Reaum. =  (x  — 32) Cels,
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b) Ciepło właściwe jest miarą zdolności pochłaniania ciepła przez 
dane ciało.

Jednostka ciepła — kalorja, oznacza ilość ciepła potrzebną do podnie
sienia temperaturu 1 gr. wody od 0° C do 4- 1° C.

Praca mechaniczna powstająca przy zużyciu 1 kalorji =  424 kgm.
Ilość kaloryj potrzebną do ogrzania ciała o wadze Q od temperatury 0° 

do temperatury ł° i cieple właściwym c znajdujemy według wzoru:

W  =  Qtc

c) Ciepło właściwe niektórych ciał.

Cegła . . . 0,19—0,24 Mosiądz . . . 0,0939 Rtęć . . . . 0,0330
Cyna . . . . 0,0562 Ołów . . . . 0,0314 Srebro . . . 0,0570
Cynk . . . . 0,0955 Platyna . . . 0,0324 Szkło . . . . 0,1930
Drzewo . . 0,5—0,65 Powietrze przy Węgiel drzew
Gips . . . . 0,1966 stałem ciśnie ny, popiół 

Woda . . . .
0,200

Granit. . . . 0,195 niu . . . . 0,2377
Grafit . . . . 0,1960 Powietrze przy Żelazo zlewne. 0,1138
Marmur . . . 0,2100 stałej objęto Żeliwo . . . 0,1298
Miedź . . . . 0,0952 ści . . .  . 0,1687 Złoto . . . . 0,0324

d) Obliczenie straty ciepła przez ścianę.

Strata ciepła przez jednostkę powierzchni ściany i w przeciągu jednostki 
czasu określa się z formuły W  K  [T — t), w której W  oznacza ilość 
jednostek cieplnych, K  oznacza współczynnik przenikania ciepła przez ścianę, 
T— temperaturę wewnętrzną, zaś t — temperaturę zewnętrzną.

Wielkość spółczynnika K  zależy od konstrukcji ściany i może być 
określona na podstawie formuły:

*= 1
<5T +  >7 +  >7 +  >; +  ' ■ +

W formule powyższej Q, oznacza współczynnik absorbcji ciepła przez 
wewnętrzną powierzchnię ściany, Q._, oznacza spółczynnik straty ciepła przez 
zewnętrzną powierzchnię ściany, czyli — innemi słowy — absorbcji ciepła 
przez otaczającą sferę, zaś >2 i t. d. są spółczynnikami przewodnictwa 
materjałów, z których składa się konstrukcja ściany.

Oi i Q.» określa się na podstawie znanej formuły Peclet’a
O, / +  S +  (0,0075 / -j- 0,0056 S )Y ( t { — L)
Q, =  l +  S +  (0,0075 / -f 0,0055 Si X  <V “  V). 

w której / jest spółczynnikiem straty ciepła wskutek stykania się powierzchni 
ze sferą, S jest spółczynnikiem straty ciepła wskutek promieniowania, zaś 
1 ? raz V  — V  oznacza różnicę temperatur powierzchni ciała i sfery.

W formułach powyższych może być przyjęta w/g Valerius'a i Grashoffa 
następująca wielkość spółczynników /:

dla powietrza zam kn ię tego ...................... 1 4
•i „ nieruchomego wolnego . . / =  5
>, „ ruchomego...........................1 =  6

zaś t ^ elk°ŚĆ .sP°^czynn*ka S podana jest w odpowiednich tablicach, co się 
zdar2aiaLr*uni/:y .lempc.ralur ~ ‘ V  — V . to dla wypadków, najczęściej

Zwykł W Pra^ y ce- iest ona nieznaczna,
ciepła prze I?a.my za zadanie określenie spółczynników absorbcji i straty 
Rietschel r>ZfłC‘,an^ Pom*eszczeń mieszkalnych. Dla tych wypadków prof.
i sfery nrzy f3*6 nas^P ujące wielkości różnicy temperatur powierzchni 

emperaturze wnętrza -j- 20° C i zewnętrznej — 20° C.
ciała
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ceglana grubości 0,12 mtr. łt — /o =  8°M 0,25 ,, „ =  7
0.38 „ „ =  6

„ 0,51 „ „ - 5
„ 0,64 „ =  4M 0,77 „ — 3lt 0.99' „ „ =  2
„ 1,03 „ „ =  1

powyżej 1,25 „ =  o

d ,) Straty ciepła przez ściany o różnej grubości w środkowej 

strefie, przy różnicy temperatur 16—  (— 25) =  410 C.

Ściana otynkowana l 1/^ cegły, t. j . 41 4- 3 =  44 cm.

Dla ściany o takiej grubości t{ — /2 =  5,50” C, zaś

O, =  5 4- 3.60 +  (0.0075 X  5+0.0056 X  3,60) X  5.50 =  8.917 
Q._> =  6 +  3,60 +  (0,0075 X  6 + 0,0056 X  3,60) X  5,50 =  9,958

'  "  *  *' y  _  ------------1----

I'. _ 1 _  0.03 OĄt 1 

8,917 +  0,50 1 0,69 ' 9,958

1,135

Strata ciepła =  W  =  1,135 X  (16 — ( — 25)) =  46,25 jedn. ciepl. 

P r z y k ł a d .

Ściana otynkowana o grubości 2 cegieł, t. j . 55 4- 3 =  58 cm.

Dla ściany o takiej grubości ł t — t? — 4,70°, zaś

O, =  5 4- 3,60 4 - (0.0075 X  5 4- 0,0056 X  3.60) X  4.70 =  8.871 
Q2 =  6 4- 3,60 4- (0,0075 X  6 4- 0,0056 X  4,70) X  4,70 — 9,906

* K  =  1 I 0,03 I 0.55 j 1 0,935 

8,871 0,50 +  0,69 +  9,906

e) Spółczynniki przewodnictwa ciepła ).. 

podług H. Reitschela i O. Knoblaucha, H. Reichera i E. Raisch’a.

H. Reitschels Leitfadu der H«»itz-und Łiiftungstechnik. Dr K. Brabbće 
Berlin 1922.

Cegła przy 0.00°/n wilgoci. X=0,41
„ 0,08°/o „ . 0,43
„ 0,90% „ . 0,60
„ 1,81% > „ . 0,82 

Cegła waoienno - piaskowa
pary 15 3% wilgoci . . 0,80

Cegła z gliny ze słomą sucha 0,35 
„ „ niewypalanej
przy 10,0%  wilgoci . . 0,80 

Ściany z gliny ubijanej przy
5,4% wilgoci..................  0,52

. 0,17 -Cegła dziurawka
„ porowata . . . . 
„ z porowatego żużlu 
wielkopiecowego . . .

Mur z cegły.......................
B e to n ................................

„ przy 10,2%, wilgoci . 
Beton żużlowy \ przv 10,3% 
Bims beton ( wilgoci . 
Wyprawa wapienna ■ 1 w .: 3 

p.) przy 1,37% wilgoci .

-0.35
0,16

0,072
0,70
0,72
1,04

0,24

0.58
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Wyprawa cementowo-wa
pienna 11 c . : 4 w .: 12 p.) 
przy 1,90% wilgoci * • 

Gips w odlewach . . • • 
Piasek rzeczny suchy . •

ii ii przy ll|3'/o
w ilgoc i...........................

Żw ir.................. . . . •
Ziemia gliniasto-piasczysta 

przy 28,370 wiigoci . • 
Piaskowiec . . • • • 
Wapniak (drobnoziarnisty)
M a r m u r ...........................
Łupek ................................
Pomeks (żwirek) . . • • 
Żużel wielkopiecowy poro

waty ................................
Żużel węglowy..................
Popiół drzewny • • 
Węgiel drzewny w proszku 
Drzewo sosnowe prostopa

dle do włókna . . • • 
Drzewo świerkowe prosto

padle do włókna . 
Drzewo dębowe prostopa

dle do włókna . • • •
Płyty z d y k ty ..................
Płytki azbestowe . . • • 
Płyty drzewo - cementowe 

przyj),4% „wilgoci . . .

0,46
0,36
0,27

0,96
0,29

2,00
1,22
2,00
2,50
1,70
0,075

0,095
0,12
0,06
0,08

0,12

0,09

0,17
0,094
0,13

0,11

Płyty drzewo - cementowe 
przy 12,470 wilgoci . . 

Asfalt . • • . . . »  
Korek w trocinach . 0,038

ii w płytach . . 0,031 
„ mielony z gipsem 0,12 
„ asfaltowany . . . 

Torf w płytach. . • 0,048 
„ mączka. . . .  0,041

T r o c in y ..................
Wióry drzewi.e . .
Trzcina......................
L inoleum ..................
P a p ie r ......................
P a p a ......................

„ dachowa . • •
W ojłok ......................
Włosie końskie prasowane
W e łn a ......................
S z k ł o .......................
Metale:

Cynk.......................
M i e d ź ..................
O łów.......................
Żelazo . • • • • 

Powietrze przy 0 ’ C 
50° C

W o d a ......................

0,14
0,52
0,027

— 0,0b9 
+  0,24

0,061
— 0,142
— 0,060 

0,06 
0,058 
0,040 
0,16 
0,11 
0,16 0,12 
0,03 
0,042 
0,032 
0,8

100,0
320,0
30.0
60.0 
0,019 
0,021 
0,50

f) Spółczynniki promieniowania ciepła [(S) 

niektórych ciał.

Absolutnie czarne ciało. • • 4,61
Wióry drzewne.......................3,65
Trociny, ................................3,53
S z k ł o ...........................
G ip s ................................
Drzewo...........................
M u r ................................
Farba olejna..................
P a p ie r ...........................
W ypraw a.......................

4,40
3.60
3.60
4.44 
3,70 
3,80
4.44

Piasek . * * 
Materjał jedwabny 

łf wełniany 
Woda . . . .  
Żelazo matowe .

„ polerowane 
Miedź polerowana 
Blacha cynkowa 
Sadza . • • •

3,62
3.70
3.70 
3,20 
4,44 
1,33 
0,79 
1,01 
4,00

<r) Tablica wydłużalności linjowej niektórych ciał

w granicach od 0" do 100° C przy fl =  1000

0,018 | Mosiądz .
0,017 Nikiel .
0,027 Ołów 
0,014

matcrjałów

B ro n z ...........................
C y n a ...........................
C y n k ...........................
Cement, beton . . . .
Drzewo wzdłuż włókna 
n i . 0,003 do 0,009

........................................ 0,024
Granit, w apn iak .................. 0,003
Miedź • • , . . 0,016

Stal hartowana .
„ niehartowana

Szk ło ..................
Żelazo zlewne .

„ spawalne. 
Żeliwo , . . •

0,016 
0,013 
0,029 
0,012 
0,0107 

0,006 do 0.009 
0,0117 
0.0121 
0,0107
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Dla żelaza i stali w praktyce często przyjmuje się p =  i i X i o  6'

a nawet 3 =  10 

Rozszerzalno;

Dla wody, w granicach temperatur pokojowych, 1000 a =0,18.

1 d V
Rozszerzalność przestrzenną określamy jako a =  -=7 ——.

V d  ł

Jednostki elektryczne

i zależności, zachodzące między niemi.

Za podstawę układu jednostek elektrycznych służy bezwzględny układ 
miar C. G. S., centymetr — gram — sekunda.

Rodzaj jednostek
Nazwa

jednostki

Znako

wanie

Stosunek 
do jednostek 
absolutnych

Określenie
jednostki
absolutnej

Siła elektromotoryczna 
[albo napięcie] (2s) . . Wolt V . . . 'V 2 J 12 — 2c g s

Wielkość prądu (J) . . Amper 10 1
V2 V2 — l

c g s

Opór ( / ? ) ....................... Om Q 109
— 1

c s

Moc elektryczna (N) .
Wat albo 
woltamper

W  albo 
V A 107

2 — 3 
c g s

Praca elektryczna (A) . Joule J 107
2 — 2 

c g s

1 kgm/sek =  9,81 W (przyśpieszenie ziemskie g =  9,81 m/sek2).

1 koń mechaniczny =  1 MK =  (1 PS) =  75 kgm/sek == 736 W.

1 Joule =  1 watsekundzie =0,102 kgm.

1 Wat =  1 woltamper =  1 Joule/sek =  -=4r- MK =  0,102 kgm/sek;
736

1 kilowat =  1000 W =  1,358 MK.

1 Watgodzina =  3600 J  =  367 kgm; 1 kilowatgodzina =
= 36.10" J  =  367000 kgm.

PRENUMERUJCIE MIESIĘCZNIK 

„ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO"



V. STATYKA BUDOWLANA.

Opracował inż. Henryk Rathe, Warszawa.

Slatyka, sławo greckie, oznacza naukę o równowadze. W  rze
czy Wiowoi,i hUi^yoUJiid ii w>wi»uuw statyki po^wuia Konstruktorowi 
pn.y piojcakiunaiiiU prz^&icu^iC e*.y DuuOwia, jej p^s^czcgoine
e^ęoCi, i-i>a wpiywem su nu -n»e o-uu^naiy wuj^cych, znajuuj4  a^ę 
w rowiju wauze.

u  u  e sny oddziaływające na jakiś przedmiot 'nie wywołują 
przesunięcia s*ę pi/.cuiii*oiu, t# ,me wywołują rucnu, to mamy do 
czyniciua z równowagą sił.

JLCu^iuzmamy s*iy ^.ewnętr^ne oraz siły wewnętrznie. Siłam i 
wewnętrznemu na^ywanny sny powstające wewnątrz przedmiotu pod 
wpjywciu ouu^iaiywaiua na mego sii zewnętrznych, czyli sił zze- 
wnątrz przedmiotu.

Sny zewnęoi‘z.ne dzielą się na obciążenia (siły skupione, ob
ciążenia ciągle —  równomierne <i nierównomierne) i reakcje (re
akcje oporowe) czyli siły odporowe.

S iła określa się przez wieiitosć (/, kg), punkt zaczepienia i kie
runek jej oddziaływania. Graficznie czyli wykresem, wielkość siły 
oznaczamy w określonej skali, n p .; 1 cm =  1 / =  1000 kgr. lub 
1 cm =  1 kgr. i t. d. — odcinkiem na kierunku siły, licząc od punktu 
zaczepienia siły.

Kierunek działania siły oznaczamy strzałką.
Itoz*różni'amy siły działające i leżące w jednej płaszczyźnie 

oraz siły w przestrzeni.

Siły w jednej płaszczyźnie.

Dwie siły, P t i P2, leżące w jednej płaszczyźnie i działające 
na jeden punkt (nie w sensie matematycznym, tylko jako ciało 
wzgl. płaszczyzna tak małych wymiarów, iż możemy teoretycznie 
przyjąć to za punkt) —  dają wypadkową R, której wielkość oraz 
kierunek określamy ja-k następuje:

1) Sposób graficzny (wykres).

Siłę P t— co do wielkości 
i kierunku określamy odcin- £•
kiem — ab, siłę Po — odcin
kiem — ac. Wykreślamy rów- 
noległobok abcd  — przekątna 
jego R  jest wypadkową sił 
P t i Po. Mierząc odcinek a d 
w skali odcinków ab i ac 
otrzymujemy wielkość wypad
kowej. Z rys. Ib, widzimy że 
dla określenia siły R, dosta
teczne byłoby wykreślenie 
trójkątów abd  lub acd  — dwa 
boki których są siłami Pj i P>, 
a trzeci wypadkową R. Trój
kąty abd  lub a cd  nazywamy 
trójkątami wektorów sił skła
dowych.

Rys. 1.
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2) Sposób analityczny —  trygonometryczny. (Patrz rys. la). 

Wypadkowa R  — ■j//V  “h Pa2 i 2 P, P 2 cos y 

Kierunek wypadkowej w stosunku do sił składowych, określa się 
ze wzorów

r. sin y . o  n  sin T 
sin a =  P »  • sin ft —  P { ' —

3) Sposób analityczny — za pomocą 
wykreślnej geometrji.

Przez punkt a przeprowadzamy oś 
re-ów i pod prostym do niej kątem oś 
y-ów. Jeżeli i «2 są kątami, które siły 
P1 i Pj tworzą z osią x-ów to składowe 
sił, działających w kierunku osi x — R

x
i w kierunku osi y — R^  będą

R ^  =  P t cos Otj -}- P2 cos ot2 

R y t= P i sin aj -f- P? sin a2 

a wypadkowa P  =  y.ft 24-P 3
J y

kierunek wypadkowej określa się w sto
sunku do osi spółrzędnych z jednego 
z następujących wzorów 

R R  R  R

sin =  TT 1 cos =  -7T; t!! «R =  J t  '' ctg *R =  V -
a; y

Jeżeli siły P f i Pa są prostopadłe względem siebie t. j. y =  90° 

to R  =  KP<3-4-P23

P ,  . 0  P i
sin sin 3 =  —.

Jeżeli y = 0° to siły działają w jednej linji i P  =  P 1-|-P2.
Jeżeli y =  180° to siły działają w jednej linji i w przeciwnych kierun

kach; wtedy R =  P{ — P2 i otrzymuje kierunek siły większej.
Jeżeli na jeden punkt a w jednej płaszczyźnie działa więcej sił, np. P<, 

P2, P3 i P4 to postępując analogicznie jak dla dwu sił otrzymamy wypad
kową R  — graficznie jako zamykający wielobok, zbudowany z wektorów sił 
składowych (rys. 3b) analitycznie zaś, jeżeli ctlf a2, ct3, są kątami które

Rys. 3.
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siły P„ Po, P ;1 i P, tworzą z osią x-ów układu prostokątnego osi spółrzęd- 
nych x i y, to

P^ =  P ( cos cet -j- P<2 cos a.-f-P-j cos a3 4-Pj cos a,

R  — P, sin a,-]--Po sin a2-{-P;{ sin a;ł—f-Pj sin 
y

a wypadkowa P- |P --j-P -.
y

2. Siły w przestrzeni.

Jeżeli na jeden punkt działają w różnych kierunkach w prze
strzeni siły P u P.,, P:, . . . . P., to jeżeli 2,, c/..2, or;J. . . . a. będą kątami, które

dane siły tworzą z osią (-j- x), układu prostokątnego osi spółrzędnych 
y, z przez punkt a przeprowadzonych, a 0«, fi., — kąty sił

z osią ( -f- y), a yi« T-’* T«*» • • • • Ty — z os*^ H" z)» to składowe sił, 

działających w kierunkach osi a [R^), w kierunku osi y (P ), w kierunku 

osi z [R ), będą:

R — P| COS -j- P . COS «2 +  / >3 cos «;} -}- . , -j-P. cos a.

P   ̂-- P, cos +  ■f>j cos pj-j-P;! ćos j3;, +  . . . . -f- P. cos />.

=  P| cos Yi -j- P2 cos y2 -j- P. 1 cos ya ........ P. cos y.

a wypadkowa R  — \R - 4- R  “ 4- P “ 
x y z

Dla kątów które wypadkowa R tworzy z osiami spółrzędnych 

R ,■ R R 
cos *R -  R -, cos f,R ,  / ;  cos r^ =

Ulu wielu sił działających na jeden punkt, bądź w jednej 
płaszczyźnie, bądź w przestrzeni układ sił składowych będzie w 
równowadze jeżeli P  =  0, to też:

1) dla układu sił w jednej płaszczyźnie

R =  O i R  = 0 .
* y

2 ) dla układu sił w przestrzeni

R =  O; R  — O; R — O.
X y z

3. Siły z róż no mi punktami zaczepienia.

^ ° nuiI't  statyczny sił.
'vaniy °-?entem statycznym siły względem bieguna momentu nazy- 

1 <5czyn «iły Przez ramię momentu.

moment^K, P — biegun momentu, h — ramię momentu; statyczny
V P  względem punktu O

M  P h  (rys. 4).
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Mówimy o momencie dodatnim, gdy obrót odbywa się w kierunku 
ruchu wskazówki zegarka, i o momencie ujemnym - przy ruchu 
przeciwnym.

Dla pewnego układu wielu sił w jednej płaszczyźnie i działa
jących ma jeden punkt, względem bieguna obranego na tejże p ła
szczyźnie (rys. 4), moment statyczny wypadkowej wielu sił równa się 

sumie algebraicznej momentów sił składowych względem 
tegoż bieguna

M a = 2 M. (rys. 4).
R  i

M r = P ,h , +  P,h,, +  P:th ,+ .........P n .h , =  R . h R .

Dla wszystkich punktów leżących w linji kierunku 

wypadkowej R, statyczny moment sił składowych - M  - O,

ponieważ h == O i M D =  O.
Rys. 4. R R

4. Para sił.

Dwie siły liczbowo sobie równe, lecz działająoe 
w przeciwnych kierunkach i w pewnej odległości jedna 
od drugiej tworzą parę sił (rys. 5).

Moment pary siły M — P  . a, gdzie a oznacza 
ramię pary sił.

Analogicznie do statystycznego momentu sił, mo
ment pary sił może być dodatnim, jeśli wywołuje obrót 

w kierunku ruchu wskazówki 
zegarka, lub ujemnym przy ru
chu przeciwnym. Rys. 5.

Układ kilku par sił, w je
dnej płaszczyźnie może być sprowadzony do jednej 
pary sił, której moment statyczny względem do
wolnie wybranego bieguna w tej że płaszczyźnie 
jest równy algebraicznej sumie statycznych mo
mentów wszystkich par sił względem tegoż bie
guna.

Siłę P  możemy teoretycznie przenieść z punktu 
jej zaczepienia A  w dowolny punkt B  w odległości 
a od punktu A, zachowując równoległość działania 

Rys. 6. siły P, jeśli (rys. 6) dodamy parę sił Pa,

5. Siły dowolne w jednej płaszczyźnie.

Szereg sił w jednej płaszczyźnie działających, analogicznie do 
sił w jednej płaszczyźnie i na jeden punkt działających, można 
sprowadzić do jednej siły K wypadkowej wszystkich sił, przez stop
niowe łączenie najpierw dwu sił w jedną ieh wypadkową, dalej 
wypadkowej dwu pierwszych sił z trzecią, później wypadkowej 
trzech pierwszych z czwartą s iłą  i t. d.

98



Wypadkowa R  sił P., P P.,... P  , które tworzą z osią .r-ów, dowolnie 
fl

wybranego prostokątnego układu osi spółrzędnych x —y, kąty or,, a2, a
n

i których składowe w kierunku osi x [R ) i w kierunku osi y (R ), będą
x y

R  =  P. cos a. -4- P> cos a., +  P;I cos on P  cos a.
x '  n n

R  ~ P , sin a, 4-P, sin a.,4-P;! sin a P  sin a 
y n n

i K =  J R  34-R - 
x y

a kąty, które tworzy wypadkowa z tą samą osią .r-ów

R  R

cos vR  =  R  ; sin aR  =  ~R .

Graficznie wielkość, kierunek i położenie wypadkowej R, całego układu 
podanych sił Plf Po,. . .  PA, określamy zapomocą wieloboku sznurowego 
i wieloboku wektorów sił składowych.

Dla wykreślenia wypadkowej zapomocą wieloboku sznurowego, wykre
ślamy wielobok wektorów sił składowych P lt Po . . .  . P u przyjmujemy 
dowolny biegun O, który łączymy z punktami załamań wieloboku wektorów 
s,» linjami 1, 2, 3, 4, 5, i na planie sił (lewa część rysunku) kreślimy linje 
równoległe do odpowiednich linij wieloboku, pomiędzy odpowiedniemi siłami 
lnP- bok wieloboku sznurowego 3 pomiędzy siłami P2 i Pn jest równoległy 
promieniowi 3 idącemu z bieguna O do przekroju sił P2 i P;! w wieloboku 
bok Y s^j* Promienie, wychodzące z bieguna O — 1, 2, 3 ..4 , do wielo- 
w nr? w  . °rów dają siły (mierzone w skali odcinków sił) działające 
b o k u b o k a c h  1, 2, 3. . .  wieloboku sznurowego. Siła P-w wielo- 
i kieriT l!°r^W kładowych, mierzona w skali wektorów sił, daje wielkość 
przecięć ‘'^ypadkowcj; zaś równoległa do R, przechodząca przez punkt 
poszuw;,.la SIę Przedłużonych skrajnych boków wieloboku sznurowego, daje 

Wsz^Ttk‘ po*?żen‘c wypadkowej.
'v równo\vadze ^z‘a*aiące w ie^nej płaszczyźnie będą znajdować się

2) We^ or°w będzie zamkniętym wielobokiem t. j. R =  0.

* °  o sznurowy będzie też zamkniętym wielobokiem.
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6. Siły równoległe w płaszczyźnie.

Wypadkowa sił równoległych działających w jednej płaszczyźnie równa 
się algebraicznej sumie sił: R  =  - P.

Jej położenie może być określone arytmetycznie lub graficznie jak 
następuje:

dwie siły P, i Po równoległe 
i działające w jednym kierunku 
(rys. 9) dają wypadkową R = P i-\-P.J. 
Wypadkowa leży pomiędzy siłami 
i dzieli odległość między niemi a 
w stosunku odwrotnie proporcjo
nalnym do sił Pi i P2, t. j.

Pt . p , —  P , . p., =  P, [a —  p ,), 

skąd określamy p, i p2. 

j _ Jeśli siły działają w prze-
Z ciwnych kierunkach (rys. ,10), to

7*2 ’ R =  Pt - P ,{P t > P,).
-CL- Wypadkowa znajduje się z prze

ciwnej strony od siły P2 w stosunku 
J ?  Y do siły Plt czyli że i tu mamy to

samo równanie:

Pi .P i= P a ‘P i lub P i . P i=P j (Pi-f-°)
skąd określamy p, i p2.

Jeśli mamy kilka równoległych sił działających w jednej płaszczyźnie, 
to wypadkowa R  =  P, 4- P., 4- P;, -4- P4 4- . . . P , a jej położenie obli-

n
czarny z momentu wypadkowego względem dowolnego punktu, obranego 
w płaszczyźnie tych sił R  =  P, ax 4“ P* P. i an 4“ *'* P  a ■

Rys. 9 i 10 (u dołu).

Rys. 11.

Na rys. 11 mamy przykład liczbowy, w którym zakładamy: 

siła Pj =  900 kg, P2 =  1200 kg i P3 =  600 kg. 

Wielkość wypadkowej i jej położenie znajdujemy jak następuje. 
Na podstawie wyżej przytoczonego wypadkowa

/? =  P4 4-P„-fP., =  900 4-1200 +  600 =  2700 kg.
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Biorąc momenty sił P it P j i P .i względem punktu A, możemy określić 
odległość r wypadkowej R  od tegoż punktu A  z następującego równania

900 .2,0 +  1200.4,5 +  600 . 6,0
r — -—!-----  -- =  4,0 m.

2700

Wielkość wypadkowej i jej położenie otrzymaliśmy^ na rys. 11 również 
sposobem graficznym zapomocą wieloboku wektorów sił składowych i wie- 
loboku sznurowego.

Wykreślenie tych wieloboków na rys. 11, jest analogiczne jak na rys. 8, 
tylko wielobok wektorów sił z powodu równoległych sił składowych tworzy 
prostą linję równoległą do sił składowych. Graficznie otrzymujemy, że wy
padkowa R  =  P i -}- P2 4* Pat a jej położenie określiliśmy przez przedłużenie 
skrajnych boków wieloboku sznurowego, punkt przecięcia się których daje 
rezultat identyczny z rezultatem, jaki dał sposób analityczny.

Na rys. 11 mamy trzy wzajemnie równoległe siły składowe P,, P,_ i P;i, 
działające pionowo na poziomą belkę A  — fi, na podporach której, pod 
wpływem tych sił otrzymujemy t. zw. reakcje oporowe A  i fi, równoległe 
do sił składowych. Wielkości reakcyj oporowych określone zostały graficznie 
przeprowadzeniem w wieloboku wektorów sił przez biegun O linji równo
ległej do t. zw. linji zamykającej wielobok sznurowy, a przeprowadzonej 
w tym wieloboku przez punkty przecięcia się skrajnych boków jego z pionami 
podpór,

Linja przeprowadzona przez biegun O, dzieli pionowy wykres wektorów 
sił składowych na dwa odcinki A  i B, które mierzone w tejże skali, 
w jakiej odłożyliśmy siły składowe, dają nam wielkości reakcyj oporowych. 
Reakcje te działają w kierunku odwrotnym działaniu sił PK, P i i P* 
względnie wypadkowej ich R, t.‘ i. z dołu do góry.

Biorąc momenty sił P Jf Po i P3 względem podpory A  otrzymamy wiel
kość reakcji oporowej B  sposobem analitycznym z następującego równania: 

B . 7,0 =  900. 2,0 4-1200.4,5 +  600.6,0
a z niego

B =  900 . 2,0 4; 1200 .4,5 +  600 ̂ 0  ^  ^  6 =  ^  £

Wielkość reakcji oporowej A otrzymujemy z równania równowagi sum 
reakcyj oporowych i sił działających na belkę:

A +  B =  P i+ P .  +  Pc, 

skąd A  =  P 14- P. +  P;l — fi =  900 4-1200 +  600 -  1542,86 =  1157,14 kg.

7. Środki ciężkości.

„Środkiem ciężkości" danego ciała nazywamy punkt przyłożenia jego 
siły ciężkości t. j. siły przyciągania względem ziemi. Przyjmując, że pła
szczyzna może posiadać swoją teoretyczną wagę, mówimy że posiada ona 
swoją siłę ciężkości i punkt jej przyłożenia — środek ciężkości. Analogicznie 
możemy też rozumować i o linjach geometrycznych. Zatem zadanie nasze 
sprowadza się do określenia punktu przyłożenia siły ciężkości, który jest 
..geometrycznym punktem ciężkości*4 linji, płaszczyzny czy też figury prze
strzennej.

Środek ciężkości odcinka lin ji prostej leży w połowie jego 
«*Uigości. Środek ciężkości figur płaskich, posiadających conajmniej
dwie °sie symetrii, leży na przecięciu się t”ch osi. W  tablicach na
n V , 02- P rzytoczone środki ciężkości dla niektórych geometrycz- 

b rC 1 r j  płaszozyzn 1 brył. Korzystając z danych przytoczonych w ra- 
'ksj&Tłtn mtóemy ■określić środek ciężkości dla figury dowolnego 
' ' L a u’ rozbijając ją  na szeireg figur, środki ciężkości których 

są n a m  zmane.

101



TABLICA I. 

Środki ciężkości.

Łinje.

Obwód trójkąta j  Środek ciężkości leży na prze
cięciu lin ij łączących środki boków 
« przeciwletfłemi wierzchołkami.

Łuk kolisty! O S =

Łuk połowy kola 

Łuk ćwierci koła 

Łuk szóstej części koła

r sin a 180

1 O S =  =  0,6366 r

O S =  2 r 1 -- =  0,9003 r

O S - 0,9549 r

Płaszczyzny.

Trójkąt

Odcinek pierścienia kołowego

d S =  \ c d; a d =  b d

h a +  2 b h 2 a -f-ó

3 a + d  ’ 1 3 a -f- 6

Na podstawie tych wzorów znaj
dujemy S Y> wykresu I.

Z wykresu II: A C =  D B  =  * (a — b) 

zaś C S  || A F , D S  || B E

Z wykresu III: przez punkty podziału 
F B  na 3 równe części przeprowadzamy 
linje E  G i A G .

Z punktu przecięcia się G prowa
dzimy G S  || AB . Środek ciężkości leży 
na przecięciu linji G S  z dwusieczną 
podstaw N  M.

Prowadzimy A C i znajdujemy środki 
ciężkości St i S_> trójkątów B A C  i D AC . 
Łączymy Śj i S2 i znajdujemy środek 
ciężkości odkładając 5^5  =  5! T.

Odległość środka ciężkości od środka

kota S O  =  2 *
3 R  — r- o- 

gdzie R  — promień koła zewnętrznego, 
r —-promień koła wewnętrznego, 7. — po
łowa kąta środkowego.
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Figrury

Prostopadłościan (pryzmat)
i  walec 

Ostrosłup i stożek

Ostrosłup ścięty

Stożek ścięty

Półkula

Odcinek kuli

Wycinek kuli

O S : 7i r
sin v. 180 __ 2 r s _ r- s  

tc — 3 'T ~ 3 F  

[F =  powierzchnia)

,, „ 4 r
O S =  —  =  0,4244 r 

4 ]/ 2
ćwierć koła OS — -- r =  0,6002 r

3 TT

szósta część koła O S —: — =  0,6366 r
7t

" 2  r sin:ł a
O S  =

12 F  3 o^.t: 

180
— sin a cos o.

O S  =  '/- * ; S S, =  y 

*

przestrzenne.

Środek ciężkości leży w połowie 
linji, łączącej środki ciężkości podstaw.

Środek ciężkości leży na linji 
łączącej wierzchołek ze środkiem 
podstawy i na odległości *fĄ od tej ostatniej. 

h B +  2 i B b  +  3b
- —------ — z------

4 B +  M B b j- b  
gdzie: S 0 4 — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, A — wysokość, D — 
pole podstawy dolnej i b — pole pod
stawy górnej.
q  h &  4“ 2 R  r■ -4- 3 r- 

1 “ 4 '  R^ +  R r  +  r* 
gdzie: OtS — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, h — wysokość, R  — 
promień podstawy dolnej, r — promień 
podstawy górnej.

O S  =  3/« r
r — promień kuli, O S  — odległość środ
ka ciężkości 5 od środka kuli O.

O S  =: V,
[2 r- h f

Z r  — h
h — wysokość odcinka, inne oznaczenia 
jak wyżej.

o s =  %  r (1 +  cos o) = 74 ( r  — ~ )
2 7. — kąt środkowy, inne oznaczenia jak 
wyżej.
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Dla przykładu podajemy sposób określenia środka ciężkości dla 
płaskiej figury, złożonej z trzech prostokątów (rys. 12).

F  =  2,0502 nr

Rys. 12.

S p o s ó b  g r a f  i c z n y. Znajdujemy środki ciężkości poszcze
gólnych prostokątów, przykładamy do tych punktów teoretyczne 
siły, wyrażające wielkości płaszczyzn tych prostokątów; następnie 
dla dwóch wzajemnie pręstoipadłych Ikferunków kreślimy w i el obol: i 
wektorów Siił i wiieloboki «<znurowe, z których, analogicznie do rys. 
11, określamy położenie wypadkowych. Punkt przecięcia się prze
dłużenia lin ij określających położenie wypadkowych daje nam śro
dek ciężkości całej płaszczyzny.

( S p o s ó b  a n a 1 i t y c z n y. Analogicwniie do analitycznego 
sposobu określenia wypadkowej w rys. 11 i tuta j należy znaleźć 
iloczyny sił przez ich odległości od dowolnego punktu w tejże p ła
szczyźnie. Dla ułatwienia rezultaty te układamy w tablicę:

0,518 
0,095 

— 0,089

= 2,636 M =  0,524 m 
v

/, ='0,77 .1,16 =  0,8932 
/ ..=  1,31 .0,38 =  0,4978 

=  0,64 . 1,03 =  0,6592

0,344 0,58 
0,710 0,19 
1,582 — 0,135
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Odległości środka ciężkości od tego dowolnego punktu dla dwu
wzajemnie prostopadłych kier uników będą

M M

s ,  =  „  =  1,285, s  =  - =  0,255 m , 
h F  v F

Przy znajdywaniu środków ciężkości ciał przestrzennych po
stępowanie jest podobne, lecz wszystkie wyliczenia należy przepro
wadzić dla trzech przestrzennych osi spółrzędnych.

8 . Moment bezwładności płaszczyzn.

Momentem bezwładności powierzchni jest suma iloczynów po
wierzchni cząstkowych, pomnażanych przez kwadraty ich odległości 
od jakiejkolwiek dowolnie przyjętej osi 

J  ■= Z f z-

Odróżniamy moment bezwładności względem osi (ciężkości) i moment 
bezwładności biegunowy J  ,

P
przyczem J  =  ~ r- f = J  4- J  gdzie J  i J  są momentami bez- 

P x y x y
władności względem dwóch osi spółrzędnych prostokątnego układu, leżącego 
w tejże płaszczyźnie. Natomiast biegunowy moment bezwładności J  jest

przyjęty dla bieguna O, który jest punktem przecięcia się trzeciej osi spół
rzędnych, prostopadłej do naszej płaszczyzny.

Pośród wszystkich osi ciężkości przechodzących przez punkt O są 
zawsze dwie, wzajemnie prostopadłe, tak zwane osie główne, względem 
których momenty bezwładności osiągną swoje największe i najmniejsze 
wartości — J  max. i J  min.

P r z e s u n i ę c i e  r ó w n o l e g ł e  os i  (rys.

Jeżeli J^ jest momentem bezwładności dla pła

szczyzny F  względem osi przechodzącej przez śro
dek ciężkości Ś to dla osi«/', równoległej do J, po
łożonej w odległości e,

J t =: J  -f - F  e - 
s

Moment bezwładności będzie najmniejszy dla 
osi przechodzącej przez punkt ciężkości. Rys. 13.

9. .Moment wytrzymałości płaszczyzn.

Momentem wytrzymałości W  danej powierzchni F  względem dowolnej 
osi o, wybranej w tejże płaszczyźnie, nazywamy iloraz otrzymany z podzie
m ia momentu bezwładności J  powierzchni F, wziętego względem tejże

° S1 S, przez odległości skrajnych włókien tej powierzchni — e. od przyjętej

osi S 1

J

W =
e.

środekac?0^ e-rz.c^n‘ symetrycznej w stosunku do osi S, przechodzącej przez 
ęzkości, odległości skrajnych włókien będą równe.
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TABLICA II. Środki ciężkości, momenty bezwładności i momenty

wytrzymałości niektórych przekrojów prostych i złożonych.

Powierzch- 
nia | 

*  1

Położenie
środka

ciężkości

Moment bez- j Moment wytrzy- 
wladności małości 

J  W

B h
H i i

bh
h
2

bh '
12

bh*
6

h*
h
2 12

h*
6

■ 0
łV

h2
h /— h*

12

0,1179 h3

_ £ h »
12

|

h b
2

- h
3

b h*

36

bh*

24

(2 b+ b ,)y
i 3b + zb, 

3 2b + b,

óW + ób lh+ bA ., 
36 (2 b + b j

0 bł + 6 bbx+bi»hg 

i 2 (3 b + 2 bj)

3 l/T r3 

2

=  i, 958 r** 

2.828 r*

'VI-
0,866  r ^ I r 4 = 0,5413 r<

i rJ
8

i|| p
r r»=o ,5413 rJ

0,924 r
1 + 2 f i  T.

6
=  0,6381 r4

0.6906  r3

m
2 tt d2 

t, r2 -
4 2

71 d4 7i r4 
64 =  4 

= 0,0491 d4~o,Q5 d4 

= 0,7854 r4

71 d3 71 r3

"32 "T "
=  0,0982 d8~o,i d3

=  0,7854 r3

—**b

* a b a
71 u 1— ba3 
4

=  0.7854 b a3

- b a 2
4

=  0.7854 b a 2

3W —r1 
2

eŁ~ 0,4244 r 

ca==0 '575^ r "(ł-h) 
=  o, 1098 r4

W , — 0,2587 r3 

W , =  0,1908 v2

106



TABLICA II. Środki ciężkości, momenty bezwładności i momenty

wytrzymałości niektórych przekrojów prostych i złożonych.

Po Położenie Moment bez Moment wy
wierzch środka władności trzymałości

nia F ciężkości J W
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I . WYTRZYMAŁOŚĆ M ATERJAŁOW .

a) Wytrzymałość na rozciąganie.

1, O b c i ą ż e n i e  r ó w n o m i e r n e .

Kierunek działania siły jest osią ciężkości pręta. 
W takim razie wielkość siły P, którą możemy obciążyć 
pręt o przekroju F  wyraża się:

r

gdzie określa dopuszczalne obciążenie na rozciąganie 

dla danego materjału wyrażone w kg/cm-

stąd F  =  P  : a i cr =  ^  
r r F

Powstające przy naprężeniu sprężyste wydłużenie >.

pręta o pierwotnej długości / wyraża się podług prawa 
Rys. 14. Hook'a (patrz rys. 14) jak następuje:

4 :

1:1 Or : E; 'k — l - g 1- ~ E F

fgdzie E  oznacza spółczynnik sprężystości na rozciąganie dla danego 
materjału.

2. O b c i ą ż e n i e  m i m o o s i o w e .

Miejsce przyłożenia siły P, o kierunku równoległym 
•do osi ciężkości pręta, znajduje się w odległości a od ' 1 1 

tej osi (rys. 15).

Oprócz siły rozciągającej — normalnej działa też mo
ment zginający M  =  Pa.

Naprężenia w materjale będą 

P ,  M  

° - ' F +  W ■ a L

:gdzie W  oznacza moment wytrzymałości przekroju. Rys. 15.

Każdą siłę nierównolegrłą do osi ciężkości danego pręta 'mo
żemy zawsze rozłożyć na dwie sdły, z których jedna będzie równo - 
legła, druga zaś prostopadła do osi ciężkości.

b) Wytrzymałość na ściskanie.

1. O b c i ą ż e n i e  r ó w n o m i e r n e .

Warunki ogólne jak przy rozciąganiu — a) 1.
1̂ * Na podstawie rys. 16

* P =  F . a i a =
c c c b

gdzie a  oznacza dopuszczalne obciążenie na ściskanie.

N\xViw\\: Skrócenie sprężyste

Rys. 16. X:
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2. O b c i ą ż e n i e  m i m o o s i o w e. 

Przy obciążeniu siłą normalną P . i momencie zginają

cym M  =  Pa  otrzymujemy naprężenie:

P  _i M
• w

Porównać z rozciąganiem a) 2.

(+) lt=r

\WŃ\N̂\N̂\

Rys. 17.

c) Wytrzymałość na wyboczenie.

Gdy długość prętów ściskanych przekracza pewną n krotną ich grubość 
zachodzi niebezpieczeństwo wyboczenia.

Dla określenia maksymalnej siły ściskającej, przy której może nastąpić 
wyboczenie służą w z o r y  E u l e r a ,

Oznaczamy: / — długość pręta w cm; J  — najmniejszy moment bezwład
ności jego przekroju w cm*\E— spółczynnik sprężystości w kg/cm2 i w — spół- 
czynnik zależny od rodzaju zamocowania końców pręta.

Wtenczas maksymalna siła możliwego obciążenia pręta, nie wywołująca 
wyboczenia, będzie:

P  JE
pk = w T -

Przy zastosowaniu spółczynnika bezpieczeństwa s obciążenie dopusz
czalne będzie

s

Niżej podane są wielkości w i P  dla czterech rodzajów zamocowania 
końców pręta (rys. 18).

1) Jeden koniec usztywniony, drugi swobodny.
2) Obydwa końce ruchome, ale prowadzone w osi (pręt przegubowy) _
3) Jeden koniec usztywniony, drugi ruchomy ale prowadzony w osi.
4) Obydwa końce usztywnione.

Nr. 1 Nr. 2

r = K

Nr. 3 Nr. 4

= 4  • 7T5
E ■ J

Rys. 18.
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Dla obliczenia prętów normalnych przyjmuje się za podstawę wypadek 
drugi. Przy r? =  10 otrzymamy:

Rodzaj materjału

rt o g .<*
>> rt 
N f i  J

^-2 *w

kg/cm-

Dopuszczal
ne napręże

nie na 
ściskanie

j  w kg/cm- 
c

Spółczyn
nik

spręży
stości

E S
p
ó
łc

z
y
n
n
ik

b
e
zp

ie
c
ze

ń
s
tw

a

Wymagane 

J  cm* przy 

P  w tonnach 

i / w m.

Żelazo lane.................. 7500 500 1 0 00  0 0 0 6 6 P P
8 8 Pl-

Żelazo zlewne w pod
porach ....................... 4400 1200—1400 2 100  0 0 0 5 2,38 P t 1

Żelazo zlewne w prętach
kratownic . . . . 4400 1600 2 100  0 00 4 1,90 PI-

Drzewo sosnowe . , . 280 60 100  0 0 0 10 100 P I -

Drzewo sosnowe przy
budowlach tymczaso
wych ....................... 80 8 80 P I 1

Jeżeli pręty ściskane składają się z kilku części (n), które między sobą 
są związane nie na całej długości lecz tylko w niektórych punktach, wten
czas odległość e między poszczególnemi punktami złączenia znajdujemy 
ze’ wzoru

. „ y - f .

gdzie J '  oznacza najmniejszy moment bezwładności poszczególnych prętów 
składowych.

d) Wytrzymałość na ścinanie.

Siła ścinająca Q dąży do oddzielenia dwóch sąsiednich 
poprzecznych przekrojów pręta, nie naruszając przytem 
kształtu i długości włókien.

Naprężenie ścinające ~ wywo
łuje w kierunku równoległym do 
siły Q i osi symetrji O Y  dodat
kowe naprężenie:

Q S

1 y J  z

Rys. 19. Gdzie 7 jest momentem bez
władności całego przekroju wzglę

dem osi O X, prostopadłej do O, S — momentem

statycznym przekroju zakreskowanego na rys. 20 
względem osi O X, zaś z jest szerokością podstawy 
zakreskowanego przekroju.

Przy y — e 
- = 0 .

Rys, 20.
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1. S i ł y  z e w n ę t r z n e .

Zakładamy, że wszystkie siły zewnętrzne (obciążenia i reakcje) działają 
pionowo na osi poziomej belki, względnie dźwigara.

Siła poprzeczna Q dowolnego przekroju jest wypadkową sił zewnętrznych 
i jest równa sumie sił zewnętrznych działających po lewej stronie przekroju.

Siła Q jest dodatnia, gdy działa dogóry i ujemna, gdy działa nadół 
(z prawej strony przekroju odwrotnie).

Moment gnący M  w dowolnym przekroju równa się sumie momentów 
sił zewnętrznych, położonych po lewej stronie przekroju rozpatrywanego, 
w stosunku do tego przekroju.

M  jest dodatnie, gdy idzie za wskazówką zegara i ujemne, gdy idzie 
w kierunku odwrotnym.

Momenty gnące belki są największe (max.) w tych punktach, gdzie siła 
poprzeczna zmienia swój znak albo równa się zeru.^

D ź w i g a r  z o b c i ą ż e n i a m i  s k u p i o n e m i  Pu P >,. . .  (rys. 21).

Siła poprzeczna jest niezmienną między dwoma obok siebie stojącemi 
siłami skupionemi.

Linja sił poprzecznych Q ma przebieg schodkowy, zaś linja momentów
M  jest wielobokiem sznuro- 

r,p]rTi7TTTTn̂ Wym sił zewnętrznych przy 
„  poziomej linji zamykającej ten 

wielobok.
Pod wpływem siły po

przecznej powstają napręże
nia ścinające t  jednakowe jak 
w przekrojach poprzecznych 
do osi belki, tak również 
i w kierunku podłużnym. 
M  wywołuje naprężenia nor
malne a prostopadłe do pła
szczyzny poprzecznego prze
kroju.

e) Wytrzymałość na zginanie.

Rys. 21.

D ź w i g a r  z o b c i ą ż e n i e m  c i ą g ł e m  (rys. 22).

Dla. . _ równomiernego ob- 
l i ^ enia na całe) długości belki 
wa fn°mt nt,ÓWiestlin ją krzy- 
DODr £ arabo ą|' zaś linia sil 
poprzecznych —■ prostą.

Jeżeli belka znajduje się pod działaniem obciążenia ciągłego nierówno
miernego, to dzieląc obciążenie w kierunku podłużnym belki na drobne części 
i przyjmując takowe jako szereg sił skupionych, możemy łatwo określić reakcje 
oporowe i wykreślić linje mo
mentów i sił poprzecznych.

Gdy te odcinki będą nie
skończenie małe, to linje mo
mentów i sił poprzecznych 
otrzymamy w postaci ciągłych 
linij krzywych.

Największy moment otrzy
mujemy w punkcie C, w któ
rym linja sił poprzecznych 
równa jest zeru.

Rys, 22.
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Naprężenia normalne.

Warstwa zerowa (obojętna) belki, zgiharrej jest tą warstwą 
podłużną, w łókna której nie są ani rozciąga/ne ani ściskane. ' W ar
stwa zerowa przechodzi przez środki criężkości przekrojów poprze
cznych bellki i dzieli tę ostatnią na pas ściskany i pas rozciągany 
W  obydwóch pasach naprężenia we włóknach wzrastają stopniowa 
od warstwy zerowej ku zewnętrznym skrajom belki. Warstwa ze 
rowa przecina każdy przekrój poprzeczny belki na poziomie lin:i. 
zerowej (osi obojętnej).

P o w i e r z c h n i a  m o m e n t ó w  p r z e c h o d z i  p r z e z  j e d n ą  

z ps i  g ł ó w n y c h  p r z e k r o j u .

Oznaczamy (rys. 23):
a — normalne naprężenie włókna w kg/cm2.
y — odległość rozpatrywanego włókna od linji zerowej w cm.
e, — odległość najbardziej oddalonych włókien (skrajnych) ściskanych 

w cm.
ej — odległość najbardziej oddalonych włókien (skrajnych) rozciąganych 

w cm.
j  — dopuszczalne naprężenie na rozciąganie w kg/cm2.

a — „ „ „ ściskanie w kg/cm2.
c
— naprężenie skrajnych włókien na ściskanie w kg/cm2.

3.j— „ „ „ „ rozciąganie w kg/cm2.
J  — moment bezwładności przekroju względem osi zerowej.

Naprężenie w dowolnym włóknie 
będzie:

M

2. N a p r ę ż e n i a .

Naprężenia włókien skrajnych będą:
1) na ściskanie

M  M  _

=  J  e> =  W, \c

2) na rozciąganie

M M ^

*  =  j  . ~  w ,

gdzie =

J

jest momentem wytrzy

małości przekroju na ściskanie, zaś W> - — momentem wytrzymałości 

przekroju na rozciąganie.

Jeżeli linja zerowa przekroju jest jednocześnie jego poziomą osią 
symetrji, dopuszczalne naprężenia a = 3  =  j  i jednocześnie s, =  x->, to wtedy 

r c g

Wt = W , =  W  

M  _

i a = i v < Jg
gdzie j  jest dopuszczalnem naprężeniem na zginanie. 

g
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Mając moment j*nący (największy) i dopuszczalne naprężenie a^, do^*e" 

ramy odpowiedni przekrój według potrzebnego momentu wytrzymałości

w = J U

2. N a p r ę ż e n i a  ś c i n a j ą c e  (przy zginaniu).

Siła ścinająca na jednostkę długości belki w odległości y od warstwy 
zerowej będzie:

P o w i e r z c h n i a  m o m e n t ó w  n i e  p r z e c h o d z i  p r z e z  ż a d n ą  
z os i  g ł ó w n y c h  p r z e k r o j u .

Normalnie stosuje się rozłożenie momentu gnącego na dwa momenty 
równoległe do osi głównych.

Przykład (rys. 24 wzgl. rys. 25).
M — moment gnący rozkładamy na M{ =  M  sin a i M? =  M  cos a — 

momenty działające w płaszczyznach osi głównych S I  i S I I .
W takim razie naprężenie w dowolnym punkcie o spółrzędnych] X  || S I

1 y \ \ S l i  wynosi

<J =  — y Ą - — X .

i  n  J& O L
Dla przekroju, którego kontur zamyka y  

się w prostokącie np. dwuteownika albo • 
ceownika, możemy dla punktów o najwięk- * ‘4-’ : 
szych rzędnych napisać

^ 1 j r-—;— n .

amax=W7 +  W
• gdzie momenty wytrzymałości i Wa 
wzięte są względem osi głównych przekroju. Rys. 24.

'■“A ;  

\ i 
M\

f) Odkształcenie sprężyste belek prostych.

Belka, znajdująca się pod działaniem jakiegokolwiek obciążenia, 
ugina się, przybierając formę krzywej, charakter której jest ściśle 
związany z rodzajem obciążenia belki. Krzywa ugięcia nazywa się 
krzywą odkształcenia sprężystego, czyli krzywą odkształcenia belki. 
Charakterystyką krzywej odkształcenia jest największa strzałka 
ugięcia, którą w praktyce wyłącznie bierzemy pod uwagę. W  ta
blicach (str. 114— 117) podane są równania krzywych odkształcenia 
belek i największe strzałki ugięcia dla różnych wypadków.

Ze względu na możliwe dynamiczne oddziaływania obciążeń belek 
największe ugięcia tych ostatnich nie powinny przekraczać pewnych granic. 
Przepisy M. R. P, (r. 1928) dla konstrukcyj drewnianych § 11 p. 8 dają

wielkość rozpiętości (obliczać tylko przy /> 5m ); zaś § 14 p. 9 tychże

przepisów dla konstrukcyj żelaznych podaje wielkość rozpiętości (obli

czać tylko przy / >  6 m i dla dźwigarów specjalnie silnie obciążonych).
kpnstrukcyj żelbetowych przepisy M. R. P. nie podają specjalne,, 

konstrukcyjne!* u^ c*a» można jednak stosować normy, używane dla
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Tablica momentów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia.
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Tablica momentów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia

Równanie krzywej ugięcia Strzałka ucięcia

P - l* (x  1 *8\ 

y ~  2E J  W 3 ' P ) '  

T dy P P  11 

teP ~  dx =  2EJ\ l ~ P t 

P P  3/ 
t ^ ( * “ 0 )“ 2- E 7  =  ?T

'* 3 £ /

y ~ E J  6  W 4 P I
/  =  J i i -  
'■ 8 £ /

P P (x t . 

y ~ £ /  12 U  “  5 ’ l ' l
/4=
'  30 £ /

'  P  c* ( !- 0 *  / i  x *• \

Pc’ ( !- c )s 

/c _  3 E J  l

2 /  6 ; r .  c + ; - c  c’ { i-c)l.

„ i> a - c W L  i-'*-, i - * raa:t/==T g 7 i T f [ f (2' ' c)]?
E J  61 \ l - c  C (ł — 0 * - c/

dl« x=j/y(2l-«)

P P  lx  4 /. P '3 -
} e p i6 E J\ t  3 i3/ 48 £ /

' E J  24\l P ^  P I 

P  '  P t

- «  - B 7 -9ł " M - 7

. Sff-** 
7‘ -  384 .E /

' *
P P 1 X .

=  E y  180 '7 ' 7  0 ' 7r +  3 ' i>)

^ . 2+51//5 i / 1 i / i
ł  B j  450 F M S

£/* f.
=  0,00652 • ~

h J (

m» -j/jj - 0.5193 J
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Tablica momentów pnących, reakcyj i strzałek upięcia.
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Tablica momentów gnących, reakcyj i .strzałek ugięcia..

R ów na n ie  k rzyw e j ug ięc ia  S tr z a łk a  ug ięc ia

P-4. • ;>
^  8 E/~ t>o3rodku 

P c9
/i =  7 'r  Y (3  * + 2 <?) na końcach 

6  i i /

- ' . - i K - l / i H ) 1-  ( H ' j
Kncy-wa ugięcia pomiędzy A i B jest

E J
częścią łuku o promieniu P =  - —

r  c

P P (*  5 *<\ 

V~  E J  32 U  3 ' l3l

P  P 11 (t -  *) 5 I'- * ) 1 1 i

P.C* ( / -C )8 ,

'• =  , 2£ . f  J. t3 ' + ‘

P (/- c )s i /  c 

maI 6 E /  F 2 / + c

d,:l ‘  = ' / 5 f T

E J  32 U  l i i * 3 I* 1

V p  'W *  ,  **0.0 
’ E J ' 48 U  3 ' P i* / max/ -  T85 E J

P P / *». 4

V ~ E j" i6 \ P  ~ 1 " p I

2 P i ’ (i -  c)s 

max/— j e ;  o / — 2cj2

d,« * =* r r~ r  •3l  - 2c

Dla c = //2 będzie

P/a
ma.,/ =  / . =

y * * J L l’ l x'  „ a3 a ‘ \ 

24 17? "  2-,;3 + '(>/
,  ^ ± J L
U 696 E J
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g) Ściskanie, wzgl. rozciąganie łącznie ze zginaniem.

Oznaczamy:
F — przekrój poprzeczny w cm2,
S — środek ciężkości przekroju.
J j — największy moment bezwładności przekroju F  w era'.

J — najmniejszy moment bezwładności przekroju F  w cm1.

P  — siła osiowa sciskania względnie rozciągania w kg,
M — moment gnący w kg/cm.
E  — spółczynnik sprężystości w kg/cm2.

1. Materjał przejmuj© naprężenia i  na rozciąganie i na ściskanie. 

Mając moment M  i siłę P, możemy określić odległość tej siły od środka 

Mciężkości o przez p =  -p .

Dla każdego punktu A, jako miejsca przyłożenia siły mamy tylko 
jedną, ściśle określoną linję zerową.

Jeśli punkt przyłożenia siły normalnej nie leży 
na żadnej z osi symetrji przekrojów (osie główne
I i II), to moment rozkładamy na dwa kierunki 
równoległe do tych osi i naprężenia określamy 

/  Z' zgodnie z działem a) i b). Ggy naprężenia skraj- 
nych włókien są o znakach jednakowych, to punkt 
przyłożenia siły normalnej znajduje się w obrysie 
pewnej części poprzecznego przekroju, nazywanej 

' / I J  ^rdzeniem tego przekroju. Gdy punkt przyłożenia
siły normalnej znajduje się poza rdzeniem prze- 
kroju, to otrzymujemy naprężenia o różnych zna- 

N. kach — naprężenia na rozciąganie i ściskanie. Pro
mieniem rdzenia r nazywamy odległość każdego 

Rys. 26. punktu obrysu rdzenia od środka ciężkości. Dla

osi głównych przekroju r =
r

/

/<?

'y  /  V

i i - i *

Rys. 27.

Na rysunku 27 podane są rdzenie kilku przekrojów.
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2. Materjał przejmuje tylko naprężenie na ściskanie.

Przy mimoosiowym działaniu siły normalnej na przekrój po
przeczny powstają naprężenia rozciągające, które dla niektórych 
materjałów (mur z cegły i kamienie, beton i t. d.) w praktyce 
często nie bierzemy pod uwagę-

U w a g a .  Zgodnie z przepisami M. R . P . (r* 1928) możemy do
puścić naprężenia na rozciąganie dla konstrukcyj: z kamienia na
turalnego 0,5— 3 kg 'cm2, w zależności od zaprawy (§ 15, p. 5) ; 
dla konstrukcji z betonu nieuzbrojonego 0 ,8—4 kg cm2 w zależ
ności od jakości kruszywa i  ilości cementu: dla konstrukcyj żelbe
towych 3,9—5,6 kg'cm 2 (w betonie) w zależności od tychże wa
runków.

Jeżeli punkt przyłożenia siły normalnej P  leży 
w osi symetrji przekroju prostokątnego w odległości 
c od najbliższego skraju tego przekroju (patrz rys. 28), 
to w odległości 3 c od tegoż boku znajduje się linja 
zerowa N  N, odpowiadająca punktowi przyłożenia

siły. , , , . .
Największe naprężenie na ściskanie będzie znaj

dować się na skraju przekroju i wynosi:

2 P
(jmax =  3T c  Rys. 28.

I I I .  BELK I W IELOPRZĘSLOW E CZYLI BELK I NA W IELU  

PODPORACH.

Oprócz belek jednoprzęsiowych t. i. belek na dwu podporach mamy 
w budownictwie wypadki podparcia jedne; belki w wielu punktach, dzie
lących tę ostatnią na kilka przęseł. Mówimy tedy o belce wieloprzęsiowe, 
czyli belce na wielu podporach. Jeśli belka wieloprzęslIowa jest w kocach 
swoich podparta (t. j. nie posiada w końcach wsporników) to ilość przęseł (n) 

równa się ilości podpór (r) mniej jedność: 

n — r —  1.

Belki jednoprzęslowe swobodnie podparte na podporach są: kon
strukcjami statycznie wyzroaczalnemi, to znaczy i c  zapomocą trawn 
zasadniczych równań staityki możemy w takich komstrukcjac o re 
ślió wszelkie niewiadome, powstające pod wpływem sił <. zna a 

jących na zadaną konstrukcję.

Trzy zasadnicze równania statyki są następujące:

1) R  =  0 , co znaczy: algebraiczna suma projekcyj wszystkich sił,

działających na daną konstrukcję (np. belkę jednoprzęsłową) na oś 
a?-ów wybranego prostokątnego systemu osi spółrzędnych musi być równa 
zeru.

2) R y =  0 t. j. algebraiczna suma projekcyj wszystkich sit, działa

jących na daną konstrukcję, na oi y-ow musi być równa zeru.
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3) 2A/==0 t. j. algebraiczna suma momentów wszystkich sił, dzia
łających na daną konstrukcję, w stosunku do dowolnego puntku leżącego 
w płaszczyźnie tej konstrukcji, musi być równa zeru.

Siłami działającemi na daną konstrukcję nazywamy siły zewnętrzne 
łącznie z reakcjami podporowemu

Przykład dla trzech zasadniczych równań statyki. Belka jednoprzęsłowa 
(rys, 11) znajdująca się pod działaniem trzech pionowych sił P lt Po i P;),

1) R  =  0; 2) R  = P 1 +  P1J +  PiI- (A 4- B ) =  0.
x y

Suma momentów sił w stosunku do punktu A.

2 AT =  900 . 2,0 4-1200 . 4,5 4- 600 . 6,0 — 1542,86 . 7,0 =  O.

Belki wieloprzęsłowe (np. trzy-, cztero-, pięaioprzęsłowe i t. p.) 
nie mogą być obliczone zapomocą przytoczonych powyżej trzech za
sadniczych równań, są zatem konstrukcjami staityczinie niewyzna- 
czalnemi. Te ostatnie mogą być jedno-, dwu-, trzy- lub wielokrotnie 
statycznie niewyz.naczalnemi konstrukcjami. Naprzykład: belka 
dwuprzęsłowa jest jednokrotnie statycznie niewyznaczalną, belka 
trzyprzęsłowa jest dwukrotnie statyczmie niiewyzniaczalną i t. d.

Dla obliczenia belek wieloprzęsłowych służy nam „(równanie 
trzech momentów", nazywane także: „równaniem Clapeyrona". 
Pod wpływem sił działających na belkę wieloprzęsłową, powstają 
w niej, oprócz momentów ginących w przęsłach, także i  momenty 
na podporach. Te ostatnie nazywamy „momentami podporowemi“ .

Jeżeli wszystkie opory belki wieloprzęsłowej znajdują się na jednym 
poziomie, to dla dwu sąsiednich przęseł np. dla przęseł n i n-J-1, o roz- 
piętościach i ^  y  na odnośnych podporach mamy momenty podpo

rowe M  M  i M  , Zależność pomiędzy temi momentami, przy 
n — 1 n n-}-l 1 1 

uwzględnieniu jednakowego momentu bezwładności belki w obu przęsłach 
i bez uwzględnienia sprężystości podpór i wpływu temperatury, wyraża się 
następującym równaniem trzech momentów:

l L R \

M I + 2 M  (I +1 . \+M = - 6  '
n — 1 n n l n n-\-\) n -j- 1 n [-1 \ / 1 / /

\ n n -f- 1 /
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w którym L^ jest statycznym momentem płaszczyzny momentów 

sił działających w przęśle / , określonym jak dla belki jednoprzęsłowej, 

swobodnie podpartej, (o tejże rozpiętości) względem lewej opory n — 1; 

R n _j_ j jest statycznym momentem płaszczyzny momentów ^  ̂j sił

działających w przęśle / , wyznaczonym jak dla belki jednoprzęsłowej 

swobodnie podpartej o tej że rozpiętości l^ ^

Dla wypadku równomiernego obciążenia P  w dowolnem przęśle r
o rozpiętości l

'
L = R  =  •r r 24

Dla jednej siły skupionej P w dowolnem przęśle r o rozpiętości 1

L = 4  P a  <1 2 — a 
/• 6 r { r r )

1 

6

gdzie a jest odległością siły P  od lewej podpory, zaś b^ — odległością 

siły P  od prawej podpory.

W wypadku kilku sił skupionych P{, PJt. . . .  w jednem przęśle

i r = 2 l6-P M ,/ - V ) ]

V | 2 ll Pbr (V5- 6/)]
Moment gnący w punkcie belki C, w przęśle n, w odległości x od 

lewej podpory będzie:

M  - M  _

M  =  U  Ą-M . +  " 
c ox n — 1 /

n

gdzie jest momentem gnącym sił zewnętrznych w przęśle dla

punktu C, jak dla belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej.

Analogicznie siła poprzeczna w punkcie belki C w przęśle n, w od-

M  — M

ległości x od lewej podpory V =  V -J- - ^

n

Reakcje oporowe dla przęsła n:

M - M
a a i n n — 1A = A  +  ,
n — 1 o, n l

n

M  — M 

B -1< - " T l
n o, n I
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Całkowita reakcja oporowa podpory n 
M - M

T = B --- --- T --- l + A  +
n o, n l o, n -f  1

M

=  T +- 
o, n

-  M +  ;

Mn +  l ~ Mn 

' n + l

+

We wszystkich wzorach dla określenia M
c

wartości dla M M

n - f l

B

u ., uti , M . , należy brać rzeczywiste, z odpowied
zi — 1 n n -f-1 

niemi znakami, otrzymanemi z rozwiązania równań trzech momentów.
W  bardzo wielu wypadkach zupełnie wystarcza dla obliczainia 

belek i podciągów, wprowadzenie równomiernego obciążenia na ca
łych długościach bądź poszczególnych przęseł bądź całej belki wie- 
loprzęsłowej. Dla tych wypadków przytaczamy niżej szereg tablic 
i wzorów, które dają możność określenia wszelkich momentów gną
cych, reakcyj podporowych, i t. d., potrzebnych dla obliczenia belek 
wiel oprzęsłowy ch.

a) Belka wieloprzęsłowa o jednakowych rozpiętościach przęseł i cią
giem równomiernem obciążeniu na całej długości belki.

r /JA . / /

śMiiin Mi^iiiiłiiiiii a iBiiif f i i ia te  

\m ; T im '2 $ 'm i  i  " 'm '„

I?) Kj

Rys. 30.

Oznaczając zgodnie z rysunkiem
T0, T{, . . . .  reakcje podporowe belki.
Mt, M.>, . . . .  momenty oporowe belki.
M\, Wo, . . . .  momenty w poszczególnych przęsłach belki,
/ — rozpiętości przęseł poszczególnych w m,
p — równomierne obciążenie na jednostkę długości belki — kg/m.
Dla równomiernego obciążenia na całej długości belki, niżej przytoczona 

tablica zawiera spółczynniki konieczne dla określenia reakcyj oporowych 
i momentów gnących, dla belek 1 — 7 przęsłowych.

War
tości

Spółczynniki dla ilości opór Mnoż
nik

3 4 5 6 7 8

' r„ 0,3750 0,4000 0,3929 0,3947 0,3942 0,3944 p l
Ti 1,2500 1,1000 ! 1,1428 1,1317 1,3127 1,1337
Ta 0,9286 0,9736 0,9616 0,9649 n
Tl V •. 1,0192 1,0070
M. — 0,1250 — 0,1000 — 0,1071 — 0,1053 — 0,1058 — 0,1056 P l2
M , — 0,0714 — 0,0789 — 0,0769 — 0,0775
Af„ — 0,0865 — 0,0845 M
m : 0,0703 0,0800 0,0772 0,0779 0,0777 0,0778
M,‘ 0,0250 0,0364 0,0332 0,0340 0,0338
M,‘ 0,0461 0,0433 0,0440 ff
M,‘ 0,0405 „
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Wobec symetryczności momentów i reakcyj oporowych z obydwu 
końców belki, spółczynniki podane tylko dla jednej połowy belki wielo- 
przęsłowej.

h) „Tablice W inklera"

dla równomiernego obciążenia belek 2 i 3 
vych rozpiętościach przęseł /.

1) S p ó ł c z y n n i k i  m o m e n t ó w  g n ą c y c h  dl  
* - p r z ę s ł o w e j  (3 opory).

przęsłowych przy jednako- 

b e l k i

M -[ag-\-bp)P\ M [ag =  cp) P.

X
Wpływ

g
Wpływ p X

Wpływ
g

Wpływ p

a b c 1 a b c

0,0 0,0000 0,00000 0,00000 0,6 4- 0,0450 +  0,08250 -  0,03750
0,1 +  0,0325 + 0,03875 — 0,00625 0,7 + 0,0175 +  0,06125 — 0,04375
0,2 +  0,0550 4-0,06750 — 0,01250 0,75 0,0000 + 0,04688 — 0,04688
0,3 +  0,0675 + 0,08625 — 0,01875 0,8 — 0,0200 + 0,03000 — 0,05000
0,375 +  0,0703 4-0,09375 — 0,02344 0,85 — 0,0425 4-0,01523 — 0,05773
0,4 4-0,0700 -f 0,09500 — 0,02500 0,9 — 0,0675 -ł-0,00611 — 0,07361

0,5 4-0,0625j 4-0,09375 — 0,03125 0,95
1,0

— 0,0950
— 0,1250

+ 0,00138 
0,00000

— 0,09638
— 0,12500

2) S p ó ł c z y n n i k i  m o m e n t ó w  g n ą c y c h  d l ?  
3 - p r z ę s ł o w e j  (4 opory).

M  =  [a g -f- b p) P; M  . =  [a g -f* c p) P. 
max min

b e l k i

P r z ę s ł a  s k r a j n e P r z ę s ł o  ś r o d k o w e

X

T

Wpływ

g
Wpływ p X

Wpływ
g

Wpływ p

a b 1 c
l

a b

0,0 0,000 0,000 0,000 0,0 — 0,10000 +  0,01667 -0,11667
0,1 + 0,035 + 0,040 — 0,005 0,05 — 0,07625 + 0,01408 — 0,09033
0,2 +  0,060 + 0,070 — 0,010 0,10

0,15
— 0,05500 +  0,01514 — 0,07014

0,3 +  0,075 +  0,090 — 0,015 — 0,03625 +  0,02053 — 0,05678
0,4 + 0,080 + 0,100 — 0,020 0,20 — 0,020 +  0,030 — 0,050

0,5 + 0,075 +  0,100 — 0,025 0,2764 0,000 + 0,050 — 0,050
0,6 + 0,060 + 0,090 — 0,030 0,3 +  0,005 +  0,055 — 0,050

+ 0,035 +  0,070 — 0,035 0,4 +  0,020 +  0,070 — 0,050

0,85
0,9
0,95
1,0

0,000

— 0,02125
— 0,04500 

0,07125
. — 0,10000

+0,04022 — 0,04022 0,5 + 0,025 4-0,075 — 0,050
+  0,02773 
+ 0,02042 
+  0,01706 
+ 0,01667

— 0,04898
— 0,06542
— 0,08831
— 0,11667

momentó\v*d\ąC ^ >0^an7c 1̂ tablic Winklera możemy łatwo wykreślić krzywe 

max 1 min*
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c) Belki 2 i 3 przęsłowe o nierównych przęsłach i różnych obciąże
niach w poszczególnych przęsłach.

Dla belek 2 13  przęsłowych, o nierównych rozpiętościach i nie
jednakowych obciążeniach ciągłych poszczególnych przęseł, poda
jemy n'iżej wzory ułatwiające obliczenia momentów oporowych 
i reakcyj podporowych. Momenty w przęsłach łatwo otrzymujemy 
dodając do wykresu momentów oporowych momenty gnące w przę
słach (wykres paraboli), obliczone jak dla prostej belki jedinoprzę
sło we j, swobodnie podpartej.

1) B e l k a  2 - p r z ę s ł o w a  (3 opory).

M, rr M, %  M, ł > = -

■Tt)
. q\ U

......I
Rys. 31.

2) B e l k a  3^'p r z"ę s ł o w a (4 opory).

q, +  ga 1/
8 / , ( / ,+ «

_  q , L _  ł ./ .y - łą /a 5

- 2 8 /a(7, +  M 

T _  ł i j i  i i 
' 2 V 2 +  8 /, /a

Spółczynnik AT =  4 (/j -)- /<.») [i, -j- /,,) — Lr. 

Obciążenie przęsła O — 1 obciążeniem q{.

M0 =  M:lc= 0



Obciążenie przęsła 1— 2 obciążeniem q,.

M0 =  Ma =  0

M2 =  - ^ { 2 h  +  h ) .q ,

T° =  -  i T r ^ + u - *

T'  =  \  2 +  4 YTt 12 (' ’ +  '=> -  2 +  V 1 }  K

Ti =  ( y + i i i , ]2 h [k+ - 2 l ? + v- 

r° =  - a k 12 /l+/2,-?2
Obciążenie przęsła 2 — 3 obciążeniem <7..,.

M0~=Ma =  0

T -  ‘*1** n
T-~-.\ l,K 'q '

r ’ =  ”  \ K t , l .  '

r _ , r i  M / .- W j,
r . - f c l j -----2 J

Przez sumowanie obciążeń przęseł 0 — 1 i 1 — 2 otrzymujemy max Afj 
i max T{\ przez sumowanie obciążeń przęseł 1—2 i 2 — 3 otrzymujemy max M.,
i max 7*2; obciążenie przęsła 0 — 1 daje min il/ 2 i min T2‘, obciążenie 
przęsła 2 — 3 daje min M{ i min TK\ obciążenie przęseł 0 — 1 i 2 — 3 daje 
największe momenty w przęsłach skrajnych; obciążenie przęsła 1 — 2 daje 
największy moment w przęśle środkowym.

IV . ŁU K I I  SKLEPIEN IA ,

a) Wzory równowagi sklepienia.

Szczegółowe i dokładne obliczenie łuków i sklepień w zasadzie prze
prowadza się na podstawie teorji sprężystości. W budownictwie jednak 
często wystarcza zastosowanie obliczeń przybliżonych, opartych na dawniej-
S ^kresów  krzywej ciśnienia projektowanych łuków i sklepień.
, . Obliczenia przeprowadza się dla jednostki szerokości sklepienia. Wszelkie 
ciążenia sklepień sprowadzamy do wagi materjału, z którego wykonane 

)es projektowane sklepienie, tak że całkowite obciążenie przedstawia się
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podobnie jak na rys. 33, powierzchnią « b c d. W podporach sklepień pod 
wpływem obciążeń powstają ukośne reakcje oporowe R { i Rn, które dla 
sklepień symetrycznych, z podstawami na jednym poziomie będą sobie 

równe. W tym ostatnim wypadku oblicze
nia, oraz wykreślenie linji ciśnienia prze
prowadzamy dla jednej połowy sklepienia, 
zastępując drugą połowę poziomą siłą H, 
działającą w kluczu na rozpatrywaną część 
łuku. rozioma siła H  nazywa się rozporem 
łuku. Jak widzimy z rys. 34 waga skle
pienia łącznie z obciążeniem — Q, prze
chodząca przez punkt ciężkości S musi 
jednocześnie przechodzić przez punkt prze
cięcia się przedłużeń sił H  i R. Mai 
przytem trzy warunki równowagi:

'lamy

3. H  =

1. Q =  R  cos a

2. H  =  R  sin a 

Q a

h

Dla pewnej określonej wartości H  mamy tylko 
jedną linję ciśnienia. Jedną linję ciśnienia mamy 
też i w tym wypadku, gdy przechodzi ona przez 
dwa przyjęte punkty M  i N{ (patrz rys. 35).

COtg 7, =

nazywamy równaniem krzywej ciśnienia.

Za pomocą pewnych przekształceń otrzy- 
mujemydla określenia rozporu sklepienia wzór: 

H  =  p . z0 . y, 

gdzie p jest promieniem krzywizny linji ciśnie
nia w kluczu; z0 wysokość (graficzna) ciśnienia 
w kluczu; y waga własna materjału, z którego 
ma być wykonane sklepienie.

W  praktyce wystarcza przyjąć, że

i d
P = r + y

gdzie d jest grubością sklepienia w kluczu, zaś 
r promieniem wewnętrznej krzywizny łuku.Rys. 35.

b) Wykres krzywej ciśnieniu.

Żeby wykreślić linję ciśnienia, przechodzącą przez dwa punkty M  
w kluczu i N — w podporze sklepienia (patrz rys. 36), należy podzielić 
sklepienie wraz z obciążeniem nad nim na szereg sekcyj 1, 2, 3, . . .
i określić wagę tych ostatnich jako siły składowe 1, 2, 3, . . .  Następnie 
budujemy wielobok wektorów sił, wybieramy dowolny biegun Oj i od
powiednio budujemy wielobok sznurowy ab c, który jednocześnie określa 
nam położenie wypadkowej Q (waga połowy sklepienia z jego obcią
żeniem). Przez punkt M  w kluczu sklepienia przeprowadzamy linję 
poziomą (przedłużenie siły rozporu H ) do przecięcia się z wypadkową Q 
w punkcie S; następnie łączymy S z punktem N  i otrzymujemy kierunek
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reakcji R. Wracając do wieloboku wektorów sil składowych, przez punki A 
przeprowadzamy poziomą linję || do M S  i przez punkt B  — linję |j do NS, 
przecięcie się tych linji daje biegun O. Korzystając z tego możemy wykre
ślić linję ciśnienia, przechodzącą przez punkty sklepienia M  i N. Mierząc 
w skali, w której odłożyliśmy siły 
wieloboku wektorów sił, odcinek A O 
da nam wielkość rozporu H, zaś odci
nek O B  — wielkość reakcji R.

W  wypadku asymetrycznej formy 
sklepienia albo niejednakowego obcią
żenia obydwóch połówek, należy za 
pomocą wieloboku wektorów sił, wy
kreślić dla obydwu połówek wieloboki 
sznurowe i krzywe ciśnienia, przecho
dzące przez trzy punkty sklepienia 
(jeden w kluczu, dwa w podporach).

U w a g a  1. Kierunek rozporu H  
jest zawsze równoległy do linji, łączącej 
punkty obydwóch podpór sklepienia, 
przez które ma przejść krzywa ci
śnienia.

U w a g a  2. Formę łuku dobiera
my stosownie do formy krzywej ciśnie
nia tak, żeby ta ostatnia przechodziła 
przez rdzenie wszystkich przekrojów 
sklepienia. Rys. 36.

c) Podpory sklepień.

Rys. 37.

Każdy łuk, bądź sklepie
nie, działając swoim rozporem 
H  względnie ukośnemi reak
cjami R  na podpory, dąży do 
wywrócenia podpór. Te ostat
nie zatym powinny być tak 
obliczone, żeby mogły prze
ciwstawić się działaniu tych 
sił (patrz rys. 37).

Oznaczamy:

/ / — rozpór sklepienia,
Q{ — waga własna wraz 

z obciążeniem jednej połowy 
sklepienia,

Oa — waga własna podpo
ry i jej obciążenia ponad prze
krojem A — B,

R* — wypadkowa wszyst
kich sił działających na prze
krój A  — B.

Punkt przyłożenia C wy
padkowej R 1 w przekroju 
A — B  określa się ze wzoru

u H . h - Q t a 

» x Qt -}- Q2 

Całkowitą linję ciśnienia 
w podporze możemy wykre
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ślić, dzieląc podporę w poziomym kierunku nu szereg sekcyj przekrojami 
ab, c d , . . .  Sumując graficznie reakcję oporową sklepienia R  kolejno 
z wagami poszczególnych sekcyj podpory 1, 2, . otrzymujemy wypadkowe 
R u R-j, . . . oraz punkty przyłożenia tych wypadkowych w poprzecznych 
przekrojach podpory o, w a b ,  o2 w cd  i t. d.

U w a g a .  Należy pamiętać, żeby punkty olt o2, . . .  zawsze leżały 
w średnich trzecich odpowiednich poprzecznych przekrojów podpory t. j. 
w ich rdzeniach.

d) Wzory empiryczne Tolkmitt‘a.

Przy projektowaniu sklepień z cegły, kamienia łamanego, kamienia 
ciosanego i t. p., wzory Tolkmitfa dają możność łatwego wyznaczenia

Oznaczamy:

d<> — grubość sklepienia w kluczu w m., 
z, — wysokość obciążenia stałego nad skle

pieniem w m. (sprowadzonego do wagi własnej 
sklepienia),

p — obciążenie ruchome, zastąpione przez 
warstwę muru odpowiedniej grubości w m.,

/ — rozpiętość sklepienia w świetle w m., 
h — strzałka wewnętrznego obrysu sklepie

nia w m.,
Y — waga własna muru w kg/m1, 
a„ — średnie naprężenie materjału w kluczu 

sklepienia.

Urubość sklepienia w kluczu będzie:
J  -  0 . 5 - p h

“  (rfo+Z))+0,5p+0,15A

d„ >0,000014 1  . ~  [(■/„ + z,) +  0,5 p +  0,2 h).
ko h

Warunek pierwszy jest konieczny, żeby linja ciśnień przy najnieko- 
rzystniejszem równomiernem obciążeniu sklepienia zostawała w rdzeniu 
wewnętrznym sklepienia.

Warunek drugi — aby ciśnienie <t„ nie przekroczyło dopuszczalnej gra
nicy. Największe dopuszczalne naprężenie na ciśnienie w kluczu sklepienia 
nie powinno przekraczać 2 <j0*

V. PARCIE  Z IEM I I  M U RY OPOROW E.

Każdy materiał sypki, luźnie nasypany, przyjmuje w masie 
swojej kształt bryły, boczne ograniczenia której pochylone są do 
poziomu pod kątem zależnym od właściwości materjału, t. j. pod 
tak zwanym kątem naturalnego zesypu.

Jeżeli mur oporowy ogranicza pewną masę materjału sypkiego 
powierzchnią pionową, lub pochyloną pod kątem większym od kąta 
naturalnego zesypu materjału, to wtedy mur oporowy znajduje się 
pod działaniem boczinych sił —  parcia materjału sypkiego, któro 
zależą od właściwości materjału sypkiego i jego kąta zesypu.

Mury oporowe winny być tak budowane, aby wypadkowa sił 
(parcia ziemi i  waga ściany), zawsze działała w granicach pod
stawy muru oporowego i nie wywoływała, jak  w materjale tego 
muru, tak i  tembardziej w gruncie pod podeszwą fundamentu, na 
prężeń większych od dopuszczalnych dla danego materjału i  gruntu.
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Pożądanem jest, aby wypadkowa pozostawała w średniej trze
ciej, t. j. w rdzeniu przekroju, gdyż wtedy nie otrzymujemy na
prężeń na rozciąganie.

N iżej mówimy o muracli oporowych i parciu ziemi, jako je
dnego z materjałów sypkich.

Wielkość poziomego parcia ziemi na 1 m. bież. muru oporowego, 
postawionego pionowo i przy poziomej powierzchni nasypu na wysokości 
równej górnej krawędzi muru określamy ze wzoru:

£■, =  }  A3 T tg2 (45° — kg.

gdzie

h — wysokość muru oporowego wzgl. wysokość nasypu w m.f
Y — waga 1 mtr3 ziemi w kg.(
'f — kąt naturalnego zesypu ziemi.

Punkt przyłożenia siły E{ leży na wysokości * h.

Jeżeli na powierzchni nasypu podpartego murem oporowym mamy 
równomierne obciążenie p w kg/m2 — to dodatkowe parcie poziome na 
mur oporowy określa się ze wzoru

E., =  ph  tg’ ( 45° - - ! )  kg. 

gdzie i <p — jak wyżej.

Punkt przyłożenia siły E2 leży w połowie wysokości h.

W  powyższych wzorach n<ie uwzględniono tarcia ziemi o po
wierzchnię muru oporowego.

Parcie ziemi E t można przedstawić jako trójkąt o wysokości A i o pod

stawie leżącej na poziomie spodu muru oporowego =  y h tg3 ^45 — '2 )  ’

zaś Eq — jako prostokąt o wysokości h i podstawie =  p . tg2 ^45 — ”2 )  ’

Ciężar i kąt zesypu różnych gatunków ziemi.

M A T E R J A Ł

Ciężar
gatun
kowy
kg/m3

Kąt
zesy

pu
tg <P ‘Ź9 (45  )

1.400 35" 0,700 0,271

" „ wilgotna . . . . 1.600 45° 1,000 0,172
0,333i« nasycona wodą . . 

l-dina sucha .......................................
1.800 30° 0,577
1.600 40° 0,839 0,217

0,17245° 1,000
2.000 20° 0,364 0,490

"lasek suchy...................................... 1.600 35° 0,700 0,271
1.800 40° 0,839 0,217

.. it nasycony w o d ą ................... 2.000 25° 0,466 0,406
£wir rzeczny s u c h y ........................ 1.700 30° 0,577 0,333

uczeń z kamienia ciężkiego . . . 1.800 40" 0,839 0,217

" u lekkiego . . . 1.600 40" 0,839 0,217

Uwa g a .  Nie znając dobrze materjału, najlepiej przyjąć ciężar gatun
kowy 1800 kg/m1, zaś kąt tarcia <? =  30° (co też jest najwygodniejsze 
w wykreślnym rachunku).
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1. P r z y k ł a d .  Mur oporowy wys. 6,0 mir. do wierzchu jego fundamentu 
(rys. 39), podtrzymuje ziemią o poziomej powierzchni nasypu, na której 
znajduje się dodatkowe obciążenie p =  800 kg/nr*. Ziemią poza murem jest 

piasek wilgotny, dla którego y =  1800

kg/nr1 i 9  =  40" oraz tg2 ( 45"— -|-)=0,217
-- J>«>

i
. . i

j- <SS

L - - - z^ s  -■*

Rys. 39.

Z wyliczenia otrzymujemy:

E  -  Ei =  — .1,80. 6,02 . 0,217 7,0 ton

E  = E 2 =  0,8 . 6,0 . 0,217 =  1,04 ton 
P

Aby określić naprężenie w murze opo
rowym nad jego fundamentem, określamy 
siłę pionową — wagę muru

G  =  y  (1,7  +  2,0) . 6 , 0 X  1,8 s  19,98 ton,

której kierunek jest pionowy, a punkt przy
łożenia — środek ciężkości przekroju (poło-

„ t , • UM-0.3. 1,8 _  
żony w odległości s = —— y-p— —  =  0,93 m.

od tylnego lica muru oporowego).

Znajdujemy wypadkową sił E lt £ 2 i G 
oraz z wykresu lub z wyliczenia punkt

m‘ =  19̂ 98 119,98 ’ 0,93 +  7,0 ’ 2,0 +

-f 1,04 . 3,0) =  1,78 m.

Maksymalne naprężenie muru na ści
skanie będzie:

19980 , ^  , 
a — 2 . -————- =  6,06 kg/cm2
max 3 . 22 . 100 ' K

Aby określić naprężenie gruntu, okre
ślamy wagę fundametu, w danym wypadku 
betonowego,

Gi =  2,5 . 1,0 . 2,2 =  5,50 ton.

Znajdujemy wypadkową wszystkich sił 
E t , # 2 , G i Git oraz punkt jej przyłoże
nia w płaszczyźnie podstawy fundamentu.

1

'  19,98 +  5,5 

i największe naprężenie gruntu

(19,98 . 0,93 -f- 5,5 . 1,25 +  7,0 . 3,0 -f- 1,04 . 4,0) =  1,98 m.

_ 19980 4  5500 ,  ,

V = 2 -'3T52!7 i o r  =  3'27ks/cm -
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WOibec tego, że pod podstawą fundamentu muru oporowego nić 

w całej płaszczyźnie powstają naprężoniia gruntu na ściskanie, a 

tylko na części podstawy, przeto fundament muru możimby wyko

nać tak, jakeśmy to pokazali u dołu rys. 39, a wówczas:

waga fundamentu G ,ł =  ^2,55--j- . 1,0^ . 1,0 . 2,2 =  4,51 ton

1
K

19,98 +  4,51 

największe naprężenie gruntu

19980-j-4510

(19,98 . 1,78 +  4,51 . 1,5 -f 8,04 . 1,0) =  2,05 m.

2.-

Jeżeli nawierzchnia ziemi poza murem oporowym jest nachylona do 

poziomu pod kątem a, to poziome parcie ziemi działające na mur będzie

* . =  f T**
COS <p

+ y sin f sin (cp — a)

Zaś naprężenie od równomiernego obciążenia na nawierzchni ziemi 

E .j — p  h
1 l/s in  cp sin ('f — a) 

' cos a

V I. RAMY.

Hamy dwuprzegubowe, bezprzegubowe i zamknięte są pod 

względem statycznym szczególnemi wypadkami łuków, ścisłe obli
czenie których, jak wspomnieliśmy wyżej w dziale IV , przeprowa

dzamy na podstawie teorji sprężystości. Pom ijając teoretycznie uza
sadnienie wzorów przytoczonych w tablicach, służących do szyb
kiego rozwiązania niektórych, najbardziej używanych w budownic
twie typów ram (żelbet, konstrukcje żelazne), podajemy niezbędne 
wyjaśnienia, oraz znaczenlie spółczynników, używanych w ta
blicach.
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1) R a m a  ci w u p r z e j j u b  o wa  " p r o s i  o- 
k ii Ł n a.

Przeguby w stopach słupów

J  ,
o h „ a r

v = . J - . T i $ =  T i ->1 =  ^ ;  a, =  3 +  2v 
s

Patrz tablica I str, 133.

2)| R a m a b e z p r z e g u b o w a  p r o s t o 
k ą t n a .

Stopy słupów usztywnione

■‘ = Jj 0 - r  ° = = 2+ *  p - h - m  * = v ' = T
s

Patrz tablica II str. 134 *).

3) R a m a  z a m k n i ę t a  p r o s t o k ą t n a .

V=  J °  ■ y i  "I =  <a =  (v +  2) +  "  (2v-f3); 
s u

P =  l + 6 v +  ra; S =  -y: *) =-£■

U w a g a .  W  wypadkach o podwójnem znakowaniu dolne znaki stoso
wać dla (Ag i górne znaki dla i .

Przy obliczeniu ram, korzystając z tablic dla różnych rodzajów 
obciążen/ia, należy pomnożyć wartości momentów porównawczych 
przez odpowiednie spółczyniniki, aby otrzymać momenty w węzłacn 
ram odpowiadające obciążeniom. O ile na ramę działa jednocześnie 
kilka podanych w tablicach rodzajów obciążeń, to przeliczenia na
leży wykonać zosobna dla każdego obciążenia i  potem zsumować 
rezultaty. Momenty gnące pomiędzy węzłami w słupach, względnie 
rozporach, określamy, sumując momenty w węzłach z momentami 
obliczonemi, jak  dla belek swobodnie podpartych.

Ponieważ dla obliczenia ram konieczne są momenty bezwładność1 

rozpór i słupów, przeto dla pierwszego przybliżonego obliczenia bywa

możliwem przyjęcie wartości ~  = 1 ,5 , o ile z tych czy owych powodów 
J

s
przekroje rozpór i słupów nie są określone w obrysie z samego zadania.

*) W  tablicy II dla wypadku 5 powinno być względnie 

3 - y -  i +  -lv 

12 oo +  2 Pj

~o

Rys. 40.

Rys. 41.

J. 4 , 

---------ln----- 1
U--------------------1.--------------------Ć

Rys. 41.
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Nr.

t

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tablica I.

Rama dwuprzegubowa.

Szemat obciążeń Moment V.A  wzgl

ń
tori

&

f
i
A
in

n

( I  e .l\ P I  . 

'14 " 8 8 ( c)

fflfc *  - P • c

93?* = W-f i  IKA*

an* = w> • k

m  = w • -f

3 - g*  ̂ <
2 - f a,

— ~jj— Ul 1 aj s 111 po w

_L + _!L VV belce
2 ai , poprze canej

2«, (1 - »/’) ± -r

fc —— • ̂ -1 dla (słupów 
2 »/ 2 >/ 1 
1 Y *7 - M v w bel<'e 

£. _  + ̂ —- j • -^poprzecznej

4 a , 1 2

7 v ^  
20«i *  2
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Nr.

l

2

3

4

5

6

7

8

9

Tablica II.

Kama bezprzegubowa.

Szemat obciążeń Moment 5)1
»D  WZ(il '' C

Ir

i l h

n
W' a. b

O

_  PZ 
~8  ~ 8

W  . r =  W  -h -r j

-?f — T

3«»

v •»;(<- */) + 3-y >? 
'2 «i 2 Pt

t

+ 2«,

. „ r _ ± i r
10 «a 4/?*

r 2/?g

»;-1  ^ 3v + *7-<

- (i-tt)
« a - ( i  -ł-v)»*7

2 a2 

- 3’ V*i
2 A

H *1 1 +
’ 12 «j T 2/?a

8 + 3v 3 - f9 »  
20<x* 4/?a

2/?,

1 1

+ 2 «, 2/),

V - » t 3” + ’? 

2>;<Xj * n f a
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Tablica III.
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V I. OBLICZAN IE  STATYCZNE KONSTRUKCYJ 

ŻELAZOBETONOW YCH.

Opracował inż. Henryk Rathe, Warszawa.

Obliczenie elementów żelbetonowych wykonuje się tak, jak gdyby one 
były z materjału jednolitego, uwzględniając przy wyznaczeniu przekrojów, 
że spółczynnik sprężystości żelaza jest n razy większy od spółczynnika 
sprężystości betonu.

Posługujemy się więc idealnemi przekrojami, w których powierzchnia 
przekroju wkładek żelaznych zastąpiona jest n krotnie większą powierzchnią 
betonu. Znakowania dla tych idealnych przekroi przyjmujemy F., Ŝ ,

Zgodnie z § 35 p. 9 przepisów M. R. P. (z roku 1928) stosunek spół
czynnika sprężystości żelaza do spółczynnika sprężystości betonu (przy 
obliczeniu naprężeń) n =  15.

A. Zginanie.

Warunek równości położonych nad płaszczyzną zerową i pod nią mo
mentów statycznych części idealnego przekroju pozwala określić odległość 
płaszczyzny zerowej od górnej powierzchni.

a) Płyty, względnie belki z uzbrojeniem jednostronnem

fułożonem w pasie rozciąganym).

Znakujemy h — a =  h' (patrz rys. 1).

b X* ,
2 =  n fe (h, — x),

Tl f
1 / .  , 2 bh’ , i

i.

Moment bezwładności przekroju względem linji zerowej 

j ,  =  ~ + n r j h '- c o y

uwzględniając równanie 1) 

j &»' . bx\ ,,

3) J i = ~-3 - +  ~ r (A *)

b x°- / , ,  x \ b x1

=  ~T\h -

gdzie ramię sił wewnętrznych

i , x 
z — h — --



1) P r z e b i e g  w y z n a c z e n i a  p r z e k r o j ó w

Dane b, M, u, i a , poszukujemy h‘ i f .
b e  e

Z równania 5 i 6 na podstawie rys. 1:

<r n a^ /i'

u, : —  — a:: (h* — x), skąd x = ------- .
o n  a -j- n a,

e b

Przyjmując naprzykład =40 , cj =  1200 kg/cm2

i Tl =3 15 

z = y  = 0,333 A‘; z =  |-A‘.
Z równania 6 wynika:

40 =  zaś =  

następnie z tegoż równania

60 A’ 0,411 , / M
# — a ponieważ x =  _- = — -— 1/ ---

b 3 3 r b

f =  0,00228 fM  b. 
e

Jeżeli naprzykład weźmiemy b =  100 cm to

h' =  0,04111n s

f =0,0228| rM  
e

2) P r z e b i e g  s p r a w d z a n i a  n a p r ę ż e ń .

Dane b, h\ f i M, poszukujemy j .  i u , 
e b e

Oznaczając ^ ^  =  m otrzymamy z równania 2:

n 6 A' 

6

x~ m ( I '  1 1 - ; ;  -0»■=*»■

7,5

Podstawiając wartość x do równania 6 otrzymujemy:

2 M
a, =

6 i  BA-( *■-* . * ■)  

 6  A/

/? (3 — l i) '  h
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8)
Podobnie z równania 5.

3 m M  _  m B 

(3 — B) ' bW * ~  2 ‘ V
W  niżej przytoczonych tablicach I i II zestawione są spółczynniki dla

obliczenia płyt i belek z jednostronnem uzbrojeniem.

Mając moment gnący sił zewnętrznych M, działających na płytę lub 
belkę z jednostronnem uzbrojeniem, oraz zadaną szerokość b, możemy 
za pomocą tych tablic określić przekrój wkładek żelaznych / , potrzebną

e

P r z y k ł a d .  Dane M  =  25000 kgcm, szerokość płyty 6=100 cm.

Korzystając z tablicy I otrzymujemy przy cr =40 kg/cm2 i u =  1200 kg/cm2.
o e

x =  0,333 [h +  a) =  0,333 . 6,5 =  2,16 cm.

Z tablic okrągłego żelaza (str. 60) dobieramy potrzebny przekrój że
laza: 6 prętów średnicy 5 mm., dają =  1,18 cm2. Następnie uwzględ

niając § 36 p. 5 przepisów M. R. P. (r. 1928) określamy całkowitą gru-

Belką teową nazywamy- połączenie płyty z podtrzymującem ją  
żebrem w jedną konstrukcyjną d statyczną całość.

Obliczenie teowych belek żelbetowych nie odróżnia się od po
przedniego, jeżeli płaszczyzna zerowa prz>echodzi przez samą płytę 
belki, albo przez je j dolną krawędź.

Przy dużych odstępach pomiędzy żebrami tylko część płyty 
współdziała z żebrem. Podług przepisów M. R. P . 1928 r. § 35 
p. 8 szerokość użyteczną płyty „c“ po każdej wtronie żebra żelbe
towego dźwigara teowego należy przyjmować zależnie od odstępu 
żeber w świetle „a“ i ich rozpiętości „ 1“ jak następuje:

Szerokość ,,c“ nie może przekraczać w żadnym wypadku: 
8-krotnej grubości płyty, albo 4-krotnej szerokości żebra, albo 
2-krotnoj wysokości żebra (mierzonej wraz z p łytą).

wysokość płyty względnie belki h', a także x, o i u .
o e

h' — h — a =  0,411 j/f =  0,411 . 15,81 =  6,5 cm

f =0,00228 6 =  0,00228 . 100 . 15,81 =  1,14 cm2

b) Belki teowe z jednostronnem uzbrojeniem

(ułożotaem w pasie rozciąganym).

dla a : / =  0 do 0,25 0,50 0,75 1,00 
c : a =  0,5 0,45 0,40 0,33
Dla a : / >  1 należy przyjąć c =  0,33 l.
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Jeżeli lin ja  zerowa przechodzi przez żebro, można najczęściej 
zupełnie nlieuwzględniać naprężenia ściskającego w żebrze, ponie

waż będzie znikome*).

Rys. 2.

bd ( x -  J2 )  =  n fe (h‘ ■ x)f skąd:

n f  h'+
b d-

10) n f -f- b d 
e

bd  ,
J r  3 +  =  y  [2x c/j (ń* T  • -£-_% )■

11) Podług rys. 2: -f- ' ^ f  =  x — y, t. j. odległości punktu środko-
3 2x — a

wego w pasie ściskanym od górnej krawędzi przekroju. A  więc:

12) J  — bd

13) J ,  =  n t 
i (

M
14)

' " T i '

M
15)

° b ~  j :

M

e ' n [h‘ — a;) *

S p o s ó b  p r z y b l i ż o n y  określenia przekroju wkładek że
laznych przy zadanej wysokości dźwigara teowego.

*) Przy mostach żebrowych, w których szerokość żeber bywa 
znaczna, zaś pas, na który rozkłada się ciśnienie, stosunkowo 
wąski, zaleca się czasem uwzględniać w obliczeniu część przekroju 
ściskanego samego żebra.
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Tablica I.

Dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych przy n  =  15, 
a =  1200 kg/cm2. 

e

X i x
8

h  — a U

10 0,111 (h  -  a ) 0,963 ( h  -  a ) u m f f 0,000633 b |/~
i i 0,121 0,960 1,251 0,000695
12 0,131 0,956 1,154 0,000756
13 0,140 0,958 1,072 0,000815
14 0,149 0,950 1,005 0,000873
16 0,158 0,947 0,944 0,00093

16 0,167 0,944 0,891 0,00099
17 0,176 0,941 0,843 0,00105
18 0,184 0,939 0,802 0,00111

19 0,192 0,936 0,765 0,00116
20 0,200 0,933 0,782 0,00122

21 0,208 0,930 0,701 0,00128
22 0,216 0,927 0,673 0,00133
23 0,223 0,925 0,649 0,00139
24 0,231 0,923 0,625 0,00144
25 0,238 0,921 0,601 0,00150

26 0,246 0,918 0,585 0,00155
27 0,252 0,916 0,567 0,00160
28 0,259 0,914 0,549 0,00166
29 0,266 0,911 0,534 0,00171
30 0,273 0,90(J 0,519 0,00177

31 0,280 0,907 0,504 0,00182
32 0,286 0,905 0,491 0,00188
33 0,292 0,903 0,480 0,00192
34 0,298 0,901 0,468 0,00198
35 0,304 0,899 0.458 0,00208

36 0,310 0,89? 0,447 0,00208
37 0,316 0,895 0,137 0,00213
38 0,822 0,893 0,428 0,00218
39 0,328 0,891 0,419 0,00223
40 0,333 0,889 0,411 0,00228

41 0,339 0,887 0,403 0,00233
42 0,845 0,885 0,395 0,00238
43 0,360 0,883 0,388 0,00243
44 0,855 0,882 0,881 0,00248

45 0,860 0,880 0,375 0,00253
46 0,365 0,878 0,368 0,00258
47 0,370 0,877 0,362 0,00263
48 0,375 0,875 0,356 0,00268
49 0,380 0,873 0,350 0,00273

50 0,385 0,872 0,845 0,00277
51 0,389 0,870 0,340 0,00282
53 0,894 0,869 0,335 0,00286
58 0,398 0,867 0,831 0,00291
54 0,403 0,866 0,326 0,00295

55 0,407 0,864 0,321 0,00300
56 0,412 0,863 0,317 0,00305
57 0,416 0,861 0,313 0,00309
58 0,420 0,860 0,309 0,00314
59 0,425 0,858 0,305 0,00318

60 1 0,429 0.R57 | 0.302 0,00322
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Tablica dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych 
przy 11 — 15, 13e ~  1000 kg/cm2.

Tablica ii.

«b X
, X
A - o -  3 A — a fe

10 0,130 (h -  a ) 0,957 (h -  a ) 1,266 y f 0,000826 b |

11 0,142 0,953 1,161 0,000904

12 0,153 0,949 1,078 0,000982
13 0,163 0,946 0,999 0,00106

14 0,174 0,912 0,935 0,00114

15 0,184 0,939 0,880 0,00121
16 0,191 0,935 0,831 0,00128
17 0,203 0,932 0,788 0,00136
18 0,213 0,929 0,751 0,00143
19 0,222 0,926 0,716 0,00151

20 0,230 0,923 0,686 0,00159
21 0,240 0,920 0,657 0,00165
22 0,248 0,917 0,632 0,00173
23 0,257 0,914 0,610 0,00179
24 0,265 0,912 0,588 0,00187

25 0,273 0,909 0,568 0,00194
26 0,280 0,907 0,550 0,00200
27 0,288 0,904 0,532 0,00207
28 0,296 0,901 0,518 0,00214
29 0,303 0,899 0,504 0,00221

30 0,310 0,897 0,490 0,00228

31 0,317 0,894 0,477 0,00234
32 0,325 0,892 0,464 0,00242
33 0,331 0,890 0,453 0,00248
34 0,338 0,887 0,443 0,00254

35 0,344 0,885 0,433 0,00261

36 0,351 0,883 0,423 0,00267
37 0,357 0,881 0,414 0,00273
88 0,363 0,879 0,406 0,00280
39 0,369 0,877 0,398 0,00286

40 0,375 0,875 0,390 0,00293
41 0,381 0,873 0,383 0,00299
42 0,387 0,871 0,376 0,00306
43 0,392 0,869 0,370 0,00310
44 0,398 0,867 0,363 0,00317

45 0,408 0,866. 0,367 0,00324
46 0,408 0,864 0,351 0,00330
47 0,413 0,862 0,846 0,00335
48 0,418 0,860 0,840 0,00341
49 0,424 0,859 0,835 0,00347

60 0,429 0,857 0,830 0,00354
51 0,433 0,856 0,325 0,00360
52 0,438 0,854 0,321 0,00365
53 0,443 0,852 0,316 0.00372
54 0,448 0,861 0,812 0,00377

65 0,462 0,849 0,308 0,00383
56 0,467 0,848. 0,304 0,00388
57 0,461 0,846 0,800 0,00394
68 0,465 0,845 0,296 0,00400
59 0,470 0,843 0,293 0,00405

60 0,474 0,842 0,289 0,00411
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I)

2
II)

Wzór ten, wynikający z najniekorzystniejszego położenia lin ji 
zerowej daje z nieznacznym zapasem poszukiwany przekrój żebra.

Maksymalne naprężenie w betonie (lin ja zerowa przechodzi 
przez dolną krawędź płyty) określamy ze wzoru:

Normalnie naprężenia ściskającego w betonie nie wykorzystu
jemy, ponieważ jest to związane z zastosowaniem bardzo ciężkiego 
uzbrojenia, co daje nieekonomiczną konstrukcję. Przeto dostatecznie 
bywa określić przekrój żelaza z równania I I , dobierając taką wy
sokość żeber, żeby er, nie sięgało swej granicy maksymalnej dopuszczalnej, 

b
co sprawdzamy za pomocą równania III.

Korzystne jest zawsze w granicach możliwych powiększanie wy
sokości żeber, przez co wzrasta znacznie ich wytrzymałość przy 
małych stosunkowo zmianach wagi własnej.

c) Płyty, względnie belki z podwójnem uzbrojeniem.

17)

16)

Z tego równania znajdujemy

x =

A  “  CL *

Rys, 3.

J . ^  -j- n f [x — a‘),J -|~ n fg Vl‘ — ®)a18)
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M
19) ° b = J . X

I

M  <L,
20) Jc =  T  ' " ( ~

i. M , .1
21) ae =  - j ■ n (* -  a )

i

& * <y,
n i  b X b x
22) —  =  —— --- - zas —- =  — — —

a n [h — x) a n [x — a j
e e

Odległość wspólnego środka ściskania betonu i wkładek że
laznych w pasie ściskanym znajdujemy Tie wzoru:

b x 2 . ,

t -y ^ i + %  V  f r - " 1'

T ’i+vy
a yt

+  n / ’ ( i -  a ‘)-

23) y  =  i --------- f-----------
bx* ,

-j- n f • [x — a')
2 e

z =  h‘ — x -f y ‘

gdzie M, <j i f są znane, obliczenie sprowadza się do 
e e

M  M

24) Z =  Y  =  T T -
e b

Wzory E. Geyer‘a dla płyt i belek prostokątnych z podwójnem 
uzbrojeniem (str. 144— ll47).

x nab
I. x =  s h‘, gdzie s =  —  = ---;----- (p. równ. 22)

/r a n a, 
t? o

/ *

II. / '  =  « / '  a więc a =  7—
e e f

e

f o

III. f = p b h ‘, gdzie p — FT7 =

IV. =

i

6 /** 2 (cj — 2/3 n a <j ) 
e o

AT , . A* -1 /  1

) 'M : b l / p  ( ! — */»«)

Niżej podajemy tablicę spółczynników 5 , r i p tegoż autora, w których 
n= 1 5 , a =1000 i <7 =1200, a, =30  do 55, zaś a — 0 do 2. Wartości 

e e b
pośrednie należy interpolować linjowo.
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Tablica II I . Wzory Geyer*a dla obliczenia 

<j^ ~  1000 kg/cm-.

°b 35 36 37 38

V 0,344 0,351 0,357 0,363

(X Q <? Q 9

0,0 0,433 0,00602 0,424 0,00632 0,414 0,00661 0,406 0,00600
1 42G 624 •416 655 406 686 398 717
2 418 618 4U8 681 398 713 390 747
3 410 673 400 709 390 743 382 778
4 402 700 392 738 382 776 374 813

0,5 0,394 0,00730 0,383 0,00771 0,374 0,00811 0,365 0,00852

6 385 762 375 807 365 849 357 893
7 376 798 366 845 357 892 348 940
8 $67 836 357 888 348 938 339 992
9 358 879 348 935 338 990 329 1049

1,0 0,349 0,00926 0,339 0,00988 0,329 0,01019 0,320 0,01112

1,1 340 980 329 1046 319 1113 309 1185
1,2 330 1039 319 1113 309 1188 299 1268
1,3 320 1105 309 1189 298 1272 288 1364
1.4 309 1180 298 1275 288 1370 277 1473
1,5 0,299 0,01270 0,287 0,01375 0,276 0,01481 0,266 0.01604

43 44 45 46

H 0,392 0,397 0,402 0,408

a
t* Q P Q H- Q

0,0 0.370 0,00843 0,364 0,00873 0,358 0,009045 0,351 0,009384
1 362 881 356 914 349 947 343 984
2 354 922 347 958 341 994 335 1033
B 345 968 339 1007 333 1045 326 1089
4 336 1018 330 1060 324 1102 317 1150

0,5 0,327 0,01074 0,321 0,01120 0,315 0,01168 0,308 0,01219

6 318 1136 312 1185 305 1240 299 1297
7 309 1205 302 1262 296 1320 289 1384
8 299 1285 293 1348 286 1413 279 1485
9 289 1375 283 1445 276 1520 269 1600

1,0 0,279 0,01480 0,272 0,01560 0,265 0,01645 0,258 0,01738

5,1 268 1600 261 1690 254 1790 247 1900
1,2 257 1740 • 250 1850 242 1967 235 2095
1,3 245 1912 238 2040 230 218 223 233
1,4 233 2120 225 2270 217 244 210 261
1,5 0,220 0,02375 0,212 0,02570 0,204 0,0278 0,196 0,0303
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podwójnie uzbrojonych belek.

3 =  1000 kg/cm2, 
e

89 40 41 42 °b

0,369 0,375 0,380 0,387 V

e 9 P Q • Q oc

0,898 0,00720 0,390 0,00750 0,384 0,00779 0,376 0,00818 0,0

890 749 382 782 876 813 368 849 1
882 780 874 815 367 849 360 888 2
874 815 866 858 359 888 362 930 3
866 853 358 893 350, 932 34Ś 978 4

0,367 0,00894 0,349 0,00938 0,342 0,00980 0,334 0,01029 0,5

348 940 340 987 333 1032 325 1086 6
889 990 331 1042 324 1092 316 1151 7
330 1046 322 1103 814 1160 806 1224 8
821 1108 312 1172 304 1235 296 1307 9

0,311 0,01180 0,302 0,01250 0,294 0,01820 0,286 0,01401 1,0

301 1260 292 1340 284 1418 275 1511 1,1
290 1852 281 1443 '273 1633 265 1640 1.2

279 1459 270 1668 262 1668 263 1790 1,3
268 1583 259 1705 250 1830 241 , 1972 1,4

0,256 0,01733 0,247 0;018t5 0,238 0,02025 0,229 0,02200 1,5

47

...  -3--

48 49 50 °b

0,413 0,419 0,424 0,429 •P

Q h Q Q
OC

0,346
383
829
320
■812

0,802

0,00971
1018
1070
1180
1195

0,01270

0,341
332
323
314
806

0,296!

0,01005
1056
1110
1176
124

0,0182

0,335
327
318
309
300

0,291

0,0104
J09
115
122
129

0,0138

'

0,329
821
313
304
295

0,286

0,01072
113
119
126
134

0,0143

0,0
1
2
3
4 

0,5

293
283
273
262

0,252

1352
1447
1565
1680

0,01832

287 
277 
267 
256 

0,246 ;

141
152
163
177

0,011)4

281
271
261
260

0,239

148
1585
171
186

0,0204

276
2§6
255
246

0,235

163
165
179
195

0,0215

?
8
9

1,0

240
228
216
202

0,188

2010
2230
2495
2840

0,03290

233
222
209
195

0,180

i 213 
, £37 

267 
807 

0,0359

227
215
202
188

0,172

226
253
287
832

0,0393

221
208
195
181

0,165

239
269
807
858

0,0480

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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j  =  1200 kg/cm9, 
s

Tablica IV. Wzory Geyer‘a dla obliczenia

ab 85 36 87 88

9 0,804 0,810 0,816 0,822

OL
ł* Q Q Q

0,0 0,457 0,00443 0,447 0,00466 0,488 0,00487 .0,428 - 0,00610
1 - 451 457 441 479 431 502 > 421 626
*1 444 471 484 495 424 619 414 543
3 437 486 427 511 , 417 ' 687 408 664
4 430 502 420 628 411 656 400 684

0,6 0,423 0,00519 0,412 0,00547 0,402 0,00576 0,393 0,00606

C 415 538 • 405 667 396 598 885 630
7 408 558. 898 689 388. 621 ' 878 655
8 400 579 890 611 880 647 870 683
9 3 9 3 ' 601 882 637 • 872 674 362 714

1,0 0,385 0,00626 0,374 0,00664 0,364 0,00704 0,854 0,00747

1.1 377 658 366 694 356 787 846 783
1,2 369 688 858 727 847 778. 887 824
1,8 860 716 849 762 888 813 828 867
1.4 352 760 , 840 801 880 857 819 916
1,5 0,348 0,00789 0,332 0,00845 0,821 0,00907 0,810 0,00972

% 43 44 45 46

0,850 0,354 0,360 0,865

tX 9 Q 9 . P Q

0,0 0,888 0,00627 0,382 0,00648 0,376 0,00675 0,368 0,00699
1 880 650 374 673 868 701 361 727
2 373 676 , 867 700 > 360 780 ; 854 768
8* 366 702 860 780 853 760 846 790
,4 359 782 352 760 845 794 839 826

0,6 0,851 0,00764 0,845 0,00794 0.338 0,00881 ' 0,331 0,00866

6 844 799 387 832 330 871 328 909
7 336 837 829 873 322 '916 815 956
8 828 879 821 919 313 966 307 1009
9 319 925 312 969 805 1019 298 1068

1,0 0,311 0,00977 0,804 0,01023 0,296 0,01080 0,289 0,01134-

1,1 302 1036 295 1086 287 1149 280 1210

1,2 293 1100 286 1157 278 1227 271 1296
1,8 284 1173 276 1239 268 1317 261 1394
1,4 274 1267 266 1332 258 1421 251 1510
1,6 0,264 0,01355 0,256 0,01440 0,248 0.01643 0,240 0,01645
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podwójnie uzbrojonych belek.

<j — 1200 kg/cm-, 
s

89 40 41 42 %

0,328 0,333 0,338 p,844 V

. Q Q OC

0,419 0,00583 0,411 0,00555 0,403 0,00578 0,396 0,00602 0,0
412 550 404 574 396 598 388 624 i
406 570 897 595 389 620 881 647 2
398 590 390 616 382 643 374 673 3
391 612 882 641 374 669 367 700 4

0,382 0,00637 0,375 0,00666 0,367 0,00696 0,859 0,00730 0,5

376 662 367 694 360 724 351 762 6

368 690 359 725 352 769 343 797 7
360 720 851 757 344 794 336 837 8

352 758 348 794 336 834 327 879 . 9
0,344 0,00790 0,835 0,00833 0,827 0,00877 0,318 0,00926 1,0

836 880 327 877 318 925 310 978 1,1
827 873 318 926 310 978' 301 1038 1.2

318 923 309 980 801 1038 292 1105 1,3
809 978 800 1040 291 1105 282 1180 1,4

0,800 0,01040 0,290 0,01110 0,281 0,01182 0,272 0,01267 1,5

47 48 49 60 «b

0,370 0,975 0,880 0,385 \f

Q Q. V <?
Ot

0,362 0,00724 0,856 0,00760 0,361 0,00775 0,845 0,00802 0,0

855 753 849 780 344 808 338 837 1

848 786 842 814 386 844 331 875 2
840 821 834 852 329 888 823 917 3
838 858 326 893 321 926 815 963 4

0,325 0,00900 0,319 0,00937 0,313 0,00975 0,307 0,01013 0,5

317 947 311 987 305 1028 299 1070 6
809 998 303 1041 297 1085 291 11-32 7
300 1055 294 1101 288 1151 282 1202 8
291 1118 285 1171 c 279 1226 273 1284 9

0,282 0,01190 0,276 0,01250 0,270 0,01310 0,263 0,01875 1.9

273 1272 267 1338 261 1407 254 1480 1,1
264 1365 267 1442 251 1520 244 1606 1,2
254 1475 247 1562 241 1652 234 1750 1,5
244 1G00 236 1704 230 1810 223 1925 1,4

0.238 0.01755 0,225 0,01876 0,219 0,02000 0,211 0,02140 1,5

147



P r z y k ł a d .  Dane: U ~  254600 kg/cm, 6 =  26 cm; h =  38 cm; 
h‘ =  35 cm. Poszukujemy: f , f i , ,  a .

e  e b  e

1/ M  7/254600 _  35

'  b  ~  ' 26 ~  r =  99 = ° ' 354:

dla =  38 kg/cm2, =  1200 kg/cm2 i a =  —— =  1

e
otrzymujemy:

■ 0,00745 . 26 . 35 =  6,78 cm2.

Z tablicy okrągłego żelaza znajdujemy, że 3 pręty średnicy 17 mm 
dają przekrój 6,81 cm2; ze względów praktycznych stosujemy średnicę 
prętów używanych w handlu, t. j. 18 mm i przyjmujemy:

f = f ‘ = 3 18 mm =  7,63 cm2,

przez co osiągamy nieco mniejsze naprężenia, wielkość których 
sprawdzamy według wzorów 1'7), 18), 1:9), 20), 21).

25)

26)

d) Belki teowe z podwójnem uzbrojeniem.

b d ( z --^ n f ‘ [x — a‘) =  n f (h‘
'  2 *  c  e

b d  - -f- 2 n  ( f  h* -J- /  ' a ‘ )

- * )

2 fn Vn+ fys\-bd]

r  _ Ł f ^  [ x  —  d ) '1 

y, ^  “*i f  i  L 3 3

A . yz= .- jz= r ż . + n [ fc‘ {x~  a‘) + 

+ J (A' - * ) ’ ].■

] +

PocUug rys. 2 (p. równ. 11) 

d 3x  — 2d

y = x ~-b : - ~ t  

“  2

y  ( ^ — 2 )  =  xq — X  c/ +
2

. -f1Rys. 4. 3 L 3 3

27) J .  =  b d y  (x  — y )  +  n [/_■ (as — a‘)J +  ^(A ' — as]’ ].

Naprężenia obliczamy jak poprzednio.

148



B. N APRĘŻEN IA  ŚCINAJĄCE.

Największe naprężenia ścinające powstają normalnie w p ła
szczyźnie zerowej. Znajdujemy je z równania

v s

28) ' „b =  - j -

i

Gdzie V oznacza siłę poprzeczną w rozpatrywanym przekroju; S . —

moment statyczny pasa ściskanego nad linją zerową, bądź przekroju wkładek 
żelaznych w pasie rozciąganym pod linją zerową, względem linji zerowej, 
zaś J .  — moment bezwładności całego przekroju, odniesiony również do

linji zerowej.

Płyty, względnie belki z jednostronnem uzbrojeniem

(ułożonem w pasiie rozciąganym).

Według równań 1) i 3):

_ bxi . b x- (  . x\ bx2

J  i
29, w

30) t (i6 =  V . =  V ; x „ -  'f  ■
J,- z bz

Płyty względnie belki z podwójnem uzbrojeniem.

Według równań 16) i 18):

S = n f  (h‘ - x )  
i e

J i = &2 (  h ~  3 )  " V  — (A‘ ~

Albo z równania 20):

J  = M . n (/>' -  x).
1

* Według równania 24):

M  M  M  n (h‘ — x) _31) „ _ _ _ _  _________
Z j  e fe ae fe n[h‘ — x)

Co odpowiada równaniu 29):

Sj y
t 0 6  =  V. —=— = ;  . 

j,.

32) T -  V
6*2 *
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Wypadek ten częściej zachodzi przy obliczaniu belek wielo- 
przęsłowych, gdy uwzględniamy momenty gnące na podporach 
środkowych.

Belki te owe.

Jeżeli płaszczyzna zerowa przechodzi przez płytę, wtenczas obliczenie 
S . , J .  i z przeprowadzamy jak dla płyty. Gdy płaszczyzna zerowa

przechodzi przez żebro, to wielkości powyższe znajdujemy z równań 9)
i 12) jak następuje:

= ( * - { ) ;  J. =  a«f(— j ) *

J i

* =  V

Dla obliczenia największych naprężeń ścinających należy w obu wy
padkach wprowadzić szerokość żebra 6*:

Si y y
1 1 ) _  /.• __  T/ * __  r . _  __  v

T0 - L, •
b‘ z

Wartość V jest największą na 
oporach i równa się reakcji opo
rowej A ; na oporach

34) t  b‘ =  — i t  =  r r  •
A z A o‘ z

Według polskich przepisów 
kolejowych jak również podług 
przepisów niemieckich nie

powinno przeznaczać 14 kg/cm‘J.
Podług § 37 p. 6 przepisów 

M. R. P. (r. 1928) siły ścinające 
ukośne w tych częściach belek 
zginanych, w których naprężenia 
są większe niż 0,025 wytrzyma
łości kostkowej betonu, względnie 
niż odpowiednie wartości w p. 5 
tegoż § i p. 3 § 28, należy prze
nosić przez wkładki ukośne i strze
miona *).

Naprężenia 'ścinające w żad
nym wypadku nie mogą przekra
czać 5 kg/cm,J (§ 37 p«_5).

W  dalszych rozważaniach bierzemy wypadek obciążenia równomiernego* 
Jeżeli na odległości w od końca belki naprężenie [ścinające w pła

szczyźnie zerowej będzie 5 kg/cm2 i siła tnąca V to:

T„ =  5 kg/cm 2 =  .

35) Więc V = 5 b 'z ,

gdzie V wyrażamy w kg, zaś 6' i z w cm.

*) Patrz też § 36 p. 1— 3 tych że przepisów (DziałJ XII, Przepisy 
M. R. P .( dotyczące obliczeń statycznych).

Ji z  ’
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36)
A — V 'A

Dla belek wieloprzęsłowych na podporach środkowych A  odpowiada
rze.
5) będzie:

sile tnącej w przęśle, wziętej bezpośrednio przy podporze. 
Wtenczas całkowita siła tnąca na odcinku w (ry:

37)

Część siły tnącej, 
ze wzoru:

b' w
( ^  +  5)

którą przejmuje jedno strzemionko możemy określić

2 a a 
4 e

gdzie d oznacza średnicę drutu. Zaleca się przytem rozłożyć na strzemiona 
tylko ćzęść siły tnącej, wywołującą naprężenia w betonie do 5 kg/cm2,
resztę zaś przenieść na odcięte 
ostatnich wychodzi się z założenia, 
rozciągające.

Siła ścinająca wywołuje w pła
szczyźnie zerowej przekroju (na 
długości A /) naprężenie ścinające, 
które rozkłada się na dwa naprę
żenia Z i D, działające na pła
szczyzny wzajemnie prostopadłe 
i pochylone do płaszczyzny zero
wej po kątem 45°. Z  jest napręże
niem rozciągającem i musi być 
przejęte przez pręty odgięte na
tomiast D, jako ściskające, przej
muje beton.

Z powyższego:

38) D =  Z  =  ab' Ą L  
\ 2

pręty podłużne. Przy obliczaniu tych 
że przyjmują one na siebie ukośne siły

Rys. 6.

zaś wielkość naprężenia działającego w płaszczyźnie zerowej będzie:

39) r = T 0&'A/.

Na podstawie wykresu sił (rys. 6) Z =  -~=z
V 2

Podstawiając z równań 38 i 39 
T otrzymujemy:

Ze względu na to, że naprę
żenia rozciągające działają pod 
kątem 45° należy też i pręty od
ginać pod kątem 45°.

Z rysunku 7 widzimy, że całko
wita siła rozciągająca, która przy
pada na długość w belki będzie: 

- <^+ 51

Rys. 7.
40) Z - - = = b '  .

V 2 |/2
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Pręt odgięty o średnicy d, może przejąć siłę rozciągającą d{* -

Jeżeli zastosujemy m strzemion i m* odgiętych prętów, to uwzględniając 
równanie 40 możemy napisać:

... w ‘A ~^5 ( 2  md- , 2
41) Z —  b . — ■ —  —- =  l ■ +  m, rf,2

y 2 2 v  y 2

P r z y k ł a d .  Dane: Z  =  12000 kg; ze względów konstrukcyjnych mamy
4 pręty odgięte 0  16 mm i 7 strzemion z drutu 0  7 mm.

Otrzymujemy zatem:

Z  =  »  / - = 4 - 8 ,0 4 ^  =  J  11,85

« \V 2 /  «

12000 ,

V =  '11,85' =  1013 kź/Cm

Pręty skośne osiąga się normalnie, jakeśmy już wspominali 
wyżej, przez odginanie niektórych prętów z uzbrojenia, ułożonego 
w pasie rozciąganym belki. Jednak należy przytem sprawdzić, czy 
momenty gnące w miejscach, gdzie odginamy pręty, pozwalają na 
zmniejszenie uzbrojenia na rozciąganie; w przeciwnym razie na
leży zakładać oddzielne krótkie pręty, przeznaczone wyłącznie na 
przyjęcie sił ukośnych.

Niżej przytaczamy wyniki badań doświadczalnych, przeprowa
dzanych nad uzbrojeniem wystawionem na działanie sił ukośmych, 
które dają cenne wskazówki do projektowania.

Z n a c z e n i e  h a k ó w .

1) Haki powiększają wytrzymałość belek, działając jako za
kotwienia, i opóźniają tworzenie się pęknięć ukośnych. Gdy zostaje 
Tmdwyirężowa przyczepność betonu <lo żelaza, pręty nadal praca ją  
na rozciąganie do chwili rozgięcia się haka.

2) Najbardziej celowym okazał się kształt haków w postaci 
C  (forma Konsidera) —  półkolistego, ponieważ takie haiki przy wy
rywaniu trudniej rozginają się niż prostokątne i wywołują wielki 
opór tarcia.

3) Rozsadzaniu betonu pod działaniem haków półkolistych 
(wyrażającemu się w pęknięciach podłużnych końców belki) można 
zapobiec przez umieszczenie specjalnych strzemion w końcach 
belki.

4) Zakotwienie haków za pomocą wkładek poprzeczinych ioż 
znacznie wzmacnia całość konstrukcji.

Z n a c z e n i e  s t r z e m i  on.

1) Strzemiona powiększają granice maksymalnego obciążenia 
i wytrzymałość belek i również opóźniają tworzenie się pęknięć.

£) Maksymalne dopuszczalne obciążenie wzrasta przy powięk
szaniu ilości strzemion jednakowego przekroju, albo powiększaniu 
ich grubości przy niezmiennych odstępach. Natomiast ugięcie 
zmniejsza się przy powiększeniu przekroju żelaza w strzemionach.
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3) Ze względu na maksimum obciążenia cieńsze strzemiona 
rozłożone w małych odstępach, są bardziej korzystne, niż grube. 
Skuteczne ich działanie jest większe przy jednoczesnem stosowaniu 
haków na prętach uzbrojenia podłużnego.

4) Najkorzystniejszym kształtem strzemion okazał się U.
5) Strzemiona pracują na rozciąganie podobnie jak pionowe 

pręty ramownicy.

Z n a c z e n i e  p r ę t ó w  o d g i ę t y c h .

1) Pręty odgięte (zakotwione) bezpośrednio przyjm ują na sie
bie siły ukośne, działające w tym samym kierunku. Zastosowanie 
Prętów ukośnych zwiększa wytrzymałość belki o 50 mniej więcej 

procent.
2) W kładki odginane ukośnie powinny być w miejscu wygię

cia wyokrąglone, co zwiększa siłę łam iącą belki.
3) Końce prętów odgiętych muszą być doprowadzone do koń

ców belki.

C) C IŚN IEN IE  OSIOWE.

Jeżeli F  oznacza przekrój ściskanej powierzchni betonu zaś F  prze- 
b . . .e 

krój prętów podłużnych, to dopuszczalna wielkość obciążenia będzie:

42) P = a b (Fb +  nF e) =  , b Fj

Zkąd

43)

44)

P P 

F . F ,+ n F ~  
i b e 

n P

Według § 35 p. 11 przepisów M. R. P. (r. 1928) należy przyjmować

E*
n= - = - ~  15 

b

Sprawdzenie na wyboczenie wykonuje się podług przepisów za pomocą 
wzoru Eulera

p - t M

Ponieważ całkowita wytrzymałość podpory na wyboczenie przedstawia 
sobą sumę wytrzymałości części przekroju złożonego, to, oznaczając przez 

b * ^e naimnieJsze momenty bezwładności żeleza wkładek podłużnych

i betonu, możemy napisać:

451 P = ] ^ < W V , >  = ^ < J6 + " Je>
Jeżeli naprzykład podstawimy n2 =  10, E^ =  140000 kg/cm2, to przy

momentów stosunku bezpieczeństwa, to suma najmniejszych

46) J b -f 15 J g =  70 P, /

^dzie P, oznacza obciążenie w tonnach.
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W  podobny sposób określamy również wytrzymałość na wy- 
boczenie samych wkładek żelaznych, zabezpieczonych od odkształ
cenia przez strzemiona. Właściwie praktycznie sprowadza się to 
do obliczenia największego odstępu między strzemionami.

Oznaczając więc odstęp między strzemionami /\ przekrój jednego pręta 
F  otrzymujemy ze wzoru:

ei
712 . £  . J

J L  — F 
( i. V  ~  % ■ *,

dopuszczalną długość:

47) V =

Jeżeli wkładki poprzeczne słupów m ają kształt lin ji śrubowej, 
to takie słupy nazywamy uzwojonemi. Słupy uzwojone mogą prze
nieść znacznie większe obciążenie osiowe, niż słupy ze zwykłemi 
sifcrzemionami. Uzwój eonie (owinięaie) o niewielkim kroku śruby dzia
ła w przybliżeniu jak  płaszcz metalowy pełny, dzięki czemu wzra
sta wytrzymałość betonu rdzenia, objętego wkładką owijającą.

Według § 35 p. 11 przepisów M. R. P. w przypadku rdzenia kołowego 
przyjąć należy:

F. =  1,25 F  4-n / -f 30 f 
i r p e

zaś w wypadku rdzenia kwadratowego

F  =1,25 F  + n f  + 15 f 
i  r p c

gdzie F, oznacza przekrój zastępczy (idealny) słupa; F^ — przekrój rdzenia,

t. j. betonu wewnątrz wzmocnienia owijającego; f — przekrój wzmocnienia
P

podłużnego, a f0 — przekrój, otrzymany przez podzielenie objętości uzwo
jenia (wzmocnienia owijającego) przez długość słupa.

D. C IŚN IEN IE  M IM OOSIOWE.

Obliczenie przeprowadzamy dla przekroju prostokątnego.
Siła ściskająca P  działa na osi podłużnej przekroju. Przyjmujemy 

przytem, że ciśnienie mimoosiowe przenosi się całkowicie na beton i uzbro
jenie podłużne; natomiast nie należy zupełnie uwzględniać strzemion albo 
uzwojenia poprzecznego.

F, — b h -f- n (f 4- f '); gdzie f 4- f ' =  F  
t e e e e e

Położenie środka ciężkości znajdujemy z następującego rów
nania :

48) s F . =  ^--\-n[f a -f f ' (h — a')]
i 2 e e

s Ą- s' — h

Moment bezwładności przekroju słupa będzie:

49) J  =  4- (s3 -f- s'3) (s — a)2 +  f * (s‘ — a')2].
3 e e
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Jeśli moment gnący słupa będzie M, to mimoosiowość przyłóż' 

siły P  będzie e =

50)

Natężenia skrajne mają wartości: 

P M s

<Jb ~ T i ~ T i

P  . M  s‘

°b = T i +  ~T-

i a ‘ łatwo jest obliczyćWielkości 

uwzględniając rys. 8 .

Wzory 66 obowiązują, o ile siła P  działa 4 
w obrębie rdzenia. Jeżeli siła P  działa na ^  | T 
skraju rdzenia, to wtenczas <j ,  albo j , ' równa [ /61* |

T I6 -----  6
się zeru i e =  k. Przyrównując do zera równa
nie 50 otrzymujemy: ^  

„ P M s P  P k s

F. J  ~  F. J  
t l

zkąd
J  . J

Rys.

51) k =
F .s

k' =  -

gdzie k i k{ są promieniami rdzenia.

Jeżeli punkt przyłożenia siły P  leży wewnątrz rdzenia, to z obu stron 
występują naprężenia ściskające, jeżeli natomiast punkt przyłożenia siły 
P  leży poza obrębem rdzenia, to z jednej strony powstanie naprężenie 
rozciągające.

F

W wypadku gdy f
fc «r

przeksztalcąrsię jak następuje:

F . =  6 /i -f- n F  ; s — s‘ —

f ‘ =  —  i a =  a' obliczone dotychczas wzory

52)

53)

54)

.  bh< ( h  v

J =  12 e V2 '

bh 

12

k — k' — --- 
~ h F .

- £ ± 3 ~ £ 0 ± t)-

Zgodnie z przepisami niemieckiemi, powstające przy ciśnieniu 

kg/cm^10Wem napr«żenia rozciągające, nie mogą przekraczać 5

Przy jąć^! naPr§żenia rozciągające będą większe, to należy
mpino-on1 naprężenia ściskające i naprężenia w żelazie, żeby 

>a w betonie wcale nie uwzględniać.
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Niżej przytaczamy wzory dla symetrycznego uzbrojenia pro
stokątnego przekroju słupa.

A więc:

f =  f * =  i a =  a' 
e e 2

55) . =  h — a — x : x

Rys. 9.

Siła ściskająca P  przyłożona jest na 
odległości c od prawej krawędzi przekroju 
słupa. Suma momentów względem punktu 
przyłożenia siły musi równać się zeru. 
Z tego otrzymujemy równanie:

F
b x { x \ e .

571 V T  V 3 - c) ~ V '  T < c - a) =

=  1 . —  (/l — a — c) 
e £

Uwzględniając równania 54 i 55 otrzy
mujemy równanie dla określenia x, które 
można rozwiązać za pomocą wzorów Car- 
dan’a (str. 79), za pomocą próbnego podsta
wienia.

3 n F  3 n F

58) X3 — 3 c x1 --- [h — 2 c) =  — e [(/j — o) ‘ 4- a* — c h].
b b

Ponieważ jednocześnie suma sił wewnętrznych musi być równą P  
więc rroiemy napisać:

, F
b X  1 C 1 D

■ o +  (7 J ) — ”o 2 2 e e

a uwzględniając wzory 54 i 55 otrzymujemy:



Oprócz konstrukcji żelbetowych z giętkiemi wkładkami stosują 
również konstrukcje z wkładkami sztywnemi, złożonemi z różnego 
rodzaju kształtowników. Przy obliczeniu tych ostatnich nie zwraca 
się zwykle uwagi na to, że własności współpracy betonu i żelaza 
w tym wypadku są odmienne niż przy stosowaniu wkładek gięt
kich. Dla tego obliczenia przeprowadzamy tak, jak dla wkładek 
giętkich.

Położenie płaszczyzny zerowej z oznaczeń rysunku 10 okre
ślamy według wzoru:

Belki ze sztywncmi wkładkami żelaznemi.

60)

Dalej

61.) M x

~ 7 ~

M x

b X'1
- -j- n [J -f f [h‘ — a;)2]

gdzie J^  jest momentem bezwładności sztywnej wkładki żelaznej w sto

sunku do jej osi ciężkości. Naprężenie w żelazie:

62) a =  n a.
h — a ‘ — x

Naprężenie ścinające;

63) V S

J i b

gdzie przy belkach teowych należy wprowadzać nie szerokość płyty 
nośnej 6 lecz szerokość żebra bit jak  we wzorach 33).

E. UGIĘCIE.

Dla obliczenia ugięcia belek żelbetowych, bierzemy pod uwaięę 
nioment bezwładności poprzecznego przekroju belki, nie uwzględ
niając naprężeń rozciągających w betonie. Wkładki żelazne przy 
określeniu momentu bezwładności idealnego przekroju należy uw-
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zględniać z odpowiednim spółczynnikiem u, równym 15 względnie
10 (patrz przepisy M. R . P.) i współczynnikiem sprężystości dla 
betonu, równemu 210000 kg/cm2 (§ 37 p. 3 tych przepisów).

Ugięcie belki żelbetowej możemy zatem określać zapomocą 
wzorów dla belek z jednolitego materjału.

Belka swobodnie podparta i obciążona równomiernie obciąże
niem Q daję ugięcie:

Belka częściowo zamocowana na podporach daje:

65) f =  1  =  1 . R . Ł
1 384 E J  96 E  J

F. STROPY GRZYBKOWE.

Stropami grzybkowemi (bezbelkowemi) nazywamy taką kon
strukcję żelbetową, która przedstawia sobą płytę bez wystających 
żeber i podciągów, a podpartą tylko w wielu punktach, dzielących 
płytę na pola, najczęściej kwadratowe lub prostokątne. Słupy pod
trzymujące płytę są zwykle związane z n ią w jedną statyczną 
całość.

Przepisy M. iR. P . (r. 1928) da ją nam podstawy do określania 
momentów gnących w płytach, stosowane minimalne grubości płyt 
oraz najmniejsze wartości przekrojów słupów. (Patrz § 35 p. 18)"'J.

Z otrzymanych momentów gnących w płycie według ogólnych 
zasad teorji żelbetu, określamy konieczne uzbrojenie płyty i słupów.

Wkładki żelazne, odpowiadające momentom gnącym, rozmiesz
czamy w dwóch lub czterech kierunkach. Przy rozłożeniu wkładek 
w dwóch kierunkach osiąga się układ bardziej przejrzysty niż 
przy czterech kierunkach; pozatem. ten pierwszy jest bardziej 
oszczędny, ze względu na użycie mniejszej ilości żelaza.

Przy obliczaniu stropów grzybkowych oprócz uwzględnienia 
momentów gnących, należy również zwrócić uwagę na naprężenia 
ścinające w płycie. Jeżeli płytę stropu przetniemy powierzchnią 
cylindryczną, koncentryczną z osią kolumny, to w płaszczyźnie 
przekroju powstaje siła ścinająca równa wielkości obciążenia je
dnego pola, mniej obciążenie części płyty zamkniętej powierzchnią

*) Nie przytoczymy ani dokładnych, ani przybliżonych sposo
bów obliczenia stropów grzybkowych, ponieważ żadna z dotych
czas istniejących metod nie znalazła swego ścisłego potwierdzenia 
w praktyce.
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cylindra. Im mniejszy obwód cylindra, tym większą będzie siła 
ścinająca i odpowiednie naprężenia; swego maksimum osiągają 
one w obrysiu, odpowiadiającem obwodowi słupa. Dla obniżenia 
wielkości naprężeń ścinających przepisy M. R. P . przewidują od
powiednie poszerzenie głowic słupów. Tem niemniej zaleca się sto
sowanie specjalnego uzbrojenia w postaci prętów, układanych ra- 
djalnie i koncentrycznie do osi kolumny. Pręty radialne łącznie 
z odgiętemi prętami uzbrojenia samej płyty (czy to w dwu kie
runkach czy w czterech) m ają za zadanie przejęcie naprężeń ści
nających.

Czy naprężenia w prętach radjaJlnych i w prętach od
giętych płyty są jednakowe, badanie dotychczasowe dokładnych od
powiedzi nie dają. —  Ponieważ pręty odgięte mogą być jedno
cześnie prętami podłużnemi uzbrojenia słupów, w tych ostatnich 
występują dodatkowe naprężenia zginające, gdyż pręty radjalne 
działają w tym wypadku jak wsporniki. Z tego wynika, że pręty 
radjalne muszą być bardzo mocne. Obliczenie prętów odgiętych 
Płyity przeprowadzamy tak, jak dla zwykłych konstrukcyj żelbeto
wych, jeśli określona jest siiła poprzeczna. Wkładki koncentryczne, 
które służą dla związania prętów radjalnych i prętów odgiętych 
płyty, stosuje się normalnie dwa razy cieńszie niż radialnych.

G. STROPY CEGLANO-BETONOWE 

z wkładkami żelaznemi.

Oprócz stropów żelbetowych często stosowane bywają w bu
downictwie stropy ceglane (syst. Kleina) i ceglano-betonowe 
z wkładkami żelaznemi, obliczenie których wykonuje się według 
wzorów przytoczonych dla p łyt żelbetowych, przyjmując stosunek 
społczynników sprężystości n =  25.

Dopuszczalne naprężenia w żelazie na rozciąganie może sięgać 
podług przepisów M. R. P 1200 kg/cm2.

Przy projektowaniu tych stropów należy zwracać uwagę także 
na sprawdzenie naprężeń w cegle na ściskanie na podporach (szcze
gólnie dla stropów pomiędzy bakam i żelaznemi).

, Stropy ceglane i  ceglano-betonowe można stosować o rozpię
tości do 2,75 m.
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V II. W YDAJN OŚĆ M A T ER IAŁÓW .

Opracował bud. Tadeusz Jachimowicz.

MATERJAŁ
O rt 

C
O N

Mater
iał

Wody
m3

Ciasta
m3

o

godz.
m3

WYDAJNOŚĆ WAPNA PALONEGO.

1 m3 (wagi 800 kg) kamienia wapiennego 
wypalonego o średniej jakości przy 
d o d a n iu ............................................ 2,50

daje . . — 2,00 — —

zużywa czasu r o b o tn ik a ........................ — 5,5 -

WYDAJNOŚĆ WAPNA LASOWANEGO.

Z 1 m3 wapna lasowanego otrzymują 
zaprawy:

przy stosunku zaprawy 1 : 3 ................... 3,00

1 : 2 ............ — ' — — 2,17

1 : 1 ............ — — — 1,47

1 m\'zaprawy wapiennej zawiera przy 
stosunku:

wapna 1 części ł   ̂ ^ wapna 

piasku 3 „ * ' piasku

(kg 189) 0,33

— — — 1,00

wapna 1 „ \ j . 2  wapna (kg 264) — — 0,46

piasku 2 „ * piasku — — — 0,93

wapna 1 ’ „ \ j . 1 wapna 

piasku 1 „ > piasku

(kg 391) — — 0,68

— — — 0,68

robotnika zużywa...................................... — — 7,0

1 m3 zaprawy cementowo-wapiennej 
zawiera przy stosunku: 

cementu 1 część \ cementu (kg 210) 0,165
wapna 1 J 1 : 1 : 6 wapna (kg 95) — — 0,165

piasku 6 „ 1 piasku — — — 1,00

wody lit. 400 — — —

r o b o tn ik a ................................................ — — 7,0 —

1 m3 zaprawy cementowej przy sto- 
s unku:

portl. cementu 1 część V j , 3 cementu (kg 400) 0,33
piasku 3 „ /  piasku — — — 1,00

wody wody lit. 330 — — —

robotnika z u ż y w a .................................. — 6,0 —
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W YDAJNOŚĆ M ATERJAŁÓW . 

Mur pełny.

M A T E R J A Ł

Cegły
sztuk

Zaprawy
wapiennej

M3

Robo
cizna

godz.

1 m:ł pełnego muru, położonego na zapr. 

wapiennej 1 : 3, zawiera cegieł teoretycznie 

przy wymiarach cegły używanej:

w Kongresówce:

27 X  13 X  7 cm ..................................

27 X  13 X  6,5 c m .............................

27 X  13 X  6 ..........................................

w Małopolsce:

29 X  14 X  6,5 c m .............................

w Wielkopolsce:

25 X  12 X  6,5 c m .............................

1 m*1 pełnego muru zawiera materjału 

rzeczywistego (ze stratą): 

przy wymiarach cegły:

27 X  13 X  7 cm ..................................

potrzeba murarza......................................

u robo tn ika ..................................

1 ma ścianki grub. 1 cegły =  0,27 cm:

a) na zaprawie wapiennej 1 t 3:

zawiera m aterja łu .............................

potrzeba m u ra rza .............................

•i pom ocn ika........................

b) na zaprawie półcementowej 1: 1: 3:

materjał j. w.

robocizna murarza.............................

u pomocnika........................

c) na zaprawie cementowej 1 : 3:

materjał j. w.

robocizna murarza.............................

u pomocnika........................

319

341

364

296

394

325

0,2166

0,2244

0,2322

0,2189

0,2305

0,25

90 0,062

5.50

5.50

1,70

1,62

1,79

1,62

2,45

1,76
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W YDAJN OŚĆ M ATBRJAŁÓW . 

Ścianki.

M A T E R J A Ł Robo

Cegły Zaprawy cizna

sztuk
godz.

1 m‘J ścianki grub. ‘/a cegły =  0,14 cm.

a) na zaprawie wapiennej 1 : 3:

zawiera m aterja łu ............................. 45 0,026 —

robocizna murarza............................. — — 1,26

„ pomocnika........................

b) na zaprawie półcementowej 1 : 1 :  3: 

materjał j. w.

0,81

robocizna murarza............................. — — 1,32

c) na zaprawie cementowej 1 : 3: 

materjał j. w.

0,81

— — 1,52

1 m2 ścianki grub. cegły =  0,07 cm.

0,89

a) na zaprawie półcementowej 1 : 3:

27 0,012 -

robocizna murarza............................. — — 0,97

„ pomocnika........................

b) na zaprawie cementowej 1 : 3: 

materjał j. w.

0,70

— — 1,07

„ pomocnika........................

c) j. w. lecz z wkładkami żelaznemi: 

materjał j. w.

żelaza płaskiego o wym. 3 2 X 2  m/m

0,70

kg 1 , 9 1 ...................................... — — —

robocizna murarza............................. — — 1,94

— 1,08
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WYDAJNOŚĆ MATERJAŁÓW. 

Strop żelazo-betonowy.

Materjał Robocizna

1 m'1 wykonania stropów konstrukcji żelazo- 

betonowej z betonu żwirowego w stosunku 

1 : 2 : 4  z uzbrojeniem żelazem okrągłem 

wraz z szalowaniem i rozszalowaniem za

wiera:

cementu ................... kg 322,00 —

piasku . . . ................... ..... 0,47 -

żwiru 0,95 -

wody 0,08 -

żelaza . . . 120,00 —

desek . . 2,00 m- — m'1 0,05 —

drzewa. 1 m b ■=■ m:ł 0,09 _

gwoździ 2,00 -

Gracownika 3,00

Betoniarza — 3.70

Pomocy — 13,90

Cieśli .
— 3,00

Gięcie żelaza kg 120 — ’
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INŻYNIERBUDOWNICZY

HENRYK RATHE
Warszawa, Polna 70 m. 27

TEL. 315-90

PROJEKTY, STATYCZNE OBLICZE

NIA I KIEROWNICTWO ROBÓT 

INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH.

PROJEKTY KANALIZACJI I WODO

CIĄGÓW MIAST I OSIEDLI.
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8 T O W A R Z Y S T W O

Sosnowieckich Fabryk Rur
i ŻEL A Z A

Sp.' Akc.

w S O S N O W C U

Zarząd Główny i biuro sprzedaży:

Warszawa, Mazowiecka 7. Teł. 51-61

Zakłady w Sosnowcu i Zawierciu wytwarzają;
Rury bez szwu i spawane do gazu i wody czarne 
i ocynkowane, łączniki do nich, rury do kotłów 
różnych systemów, cienkościenne do wyrobu mebli, 
rowerów, aeroplanów, różnych aparatów, do kana

lizacji wzamian lanych, parowozowe i inne. 
Wężownice z rur bez szwu wszelkich kształtów 

i wymiarów.
Słupy rurowe do lamp łukowych, tramwajów, tele

fonów i telegrafu.
Blachy żelazne i stalowe.

Beczki stalowe do płynów pomalowane i ocynkowane. 
Kloce (bloki) stalowe i żelazne z pieców 

„Siemens-Martin".
Żelazo handlowe wszelkich fasonów i stalowe. 

Żelazo do wyrobu podków.
Szyny lekkich typów.

Wały stalowe.
Walcówkę do wyrobu gwoździ i drutu.

Żelazo do wyrobu podkowiaków (hufnali). 
Żelazo na nity i śruby, 

żerdzie wiertnicze i druty pompowe. 
Lemiesze i odkładnie do pługów.

Odlewy stalowe.
Stal specjalna z elektrycznych pieców.
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PRYfiAS & WTORKOWSKI
C e g i e l n i e

POZNAŃ, PI, Wolności 11. Telef. 21-90
F A BR Y K I :

w B u d z y n i u  w G ł ó w n i e  
pod Mosiną pod Poznaniem

Cegły-(tonówka) - Dreny 
Klinkiery-Dachówka

MASZYNY DROGOWE
J A K  T O i

betoniarki najnowszego systemu, 
szwedzkie walce drogowe motorowe 

na ropę „AVANCE“ o mocy 35 KM, 
asfalt „TRINIDAD" i t. d.

Dr. Aleksander ZILMTUS
Warszawa, ul. Niecała Nr. 8

Telefon 403-28.
O
pcaxjoocgoxcxxocioooooooooooooocaxxxxxx3ococ3g
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Wielkopolska Fabryka Farb
ST. DYCZKOISKI i S-ka

POZNflń, PI. WOLNOŚCI 17
O O O O O

O O O

P O L E C A  

WSZELKIE FARBY DLA HANDLU, 
PRZEMYŚLU I RZEMIOSŁA 

ADRES TELEGR. „ P O L F f l R  B“ TEL. 2806.

Przemysł Smołowcowy
dawn. Lindenberg, Sp. z o. odp.

Poznań, ul. Libelta 12. Telefon 32-63

P O L E C A :

Papy dachowe - -  Dest. smolę 
Lepnik -  -  Karbolineum - -  Olej pędny
i inne produKty smołowcowe własnej destylacji

S p e c j a l n o ś ć :

—  Wykonywanie odachowań różnego rodzaju —



K O N S T R U K C J E  D A C H O W E  I H f l L E  

O W I E L K I E J  R O Z P I Ę T O Ś C I

Inż. L. Parad is ta l
H o ż a  49 Telefon 254-81.

B iu ro  T echn iczne

Kaz i m i e rz  K r a j e w s k i
WARSZAWA SMOLNA 30

TELEFON 96-97.

Projekty architeKtoniczne, 

Kosztorysowanie, prowadzenie 

robót budowlanych i instala

cyjnych, oraz ocena zaKladów 

przemysłowych.

0000000000000000000000000000000000000000 oooon

8  I  dla WW.PP. Architektów,
Q I J U m  I  Inżynierów i Zakładów
n  Przemysłowych

§  „ELEKTROKOPJA" zakład wyświetlania rysunków
8 Hoża 49. Tel. 254-81
n  Po rysunki posyłamy i wraz z odbitkami odsyłamy. 

0000000000:XXXX50COOCOOOOOOOOOC00000OOCOC 00000

O
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VIII. O R G A N I Z A C J A  W Ł A D Z  

B U D O W L A N Y C H .
(Działy V II I  i IX  opracowane pod redakcją naczelnika Wydziału 

Nadzoru Budowlanego M. R. P. inż.-areh. Bolesława 
Pawlucia (Warszawa).

I. ZAKRES DZIA ŁAN IA  M IN ISTERSTWA ROBÓT 

PUBLICZNYCH.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. P. Nr. 
39, poz. 283) do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych 
utworzonego dekretem Naczelnika Państwa z 16 stycznia 1919 r. 
(Dz. Pr. Nr. 8, poz. 118), należą następujące sprawy:

1) budownictwo wodne, a w szczególności: budowa i utrzyma
nie dróg wodnych śródziemnych, regulacja rzek spławnych i gra
nicznych, budowa i utrzymanie portów i przystani rzecznych, że
gluga śródziemna, regulacja rzek niespławmych, budowa zbiorni
ków wody, kataster sił wodnych, państwowe stacje doświadczalne 
wodne, zużytkowanie sił wodnych dla uzyskania energji elektrycz
nej, meljoracje pierwszorzędne, zabudowanie potoków górskich, 
współdziałanie w meljoracjach rolnych i opinjowanie odnośnych 
Projektów, nadzór nad gospodarką wodną organów samorządowych 
i osób prywatnych;

2 ) budowa i utrzymanie publicznych dróg kołowych i mostów, 
tudzież nadzór nad gospodarką drogową organów samorządowych:

3) budowa, utrzymanie i zarząd wszelkich budynków państwo
wych 7, wyjątkiem kolejowych, górniczych i strategicznych, nadzór 
nad gospodarką budowlaną organów samorządnych 'i instytucji o 
charakterze publicznym;

'0  osadnictwo ludzkie, a w szczególności regulacja i zabudo
wanie miast, wsi i  zdrojowisk, kanalizacja i wodociągi, polityka 
budowlana ;

5) odbudowa osad, zniszczonych przez wojnę i klęski elemen
tarne ;

dla ^  P°niiary ogólne kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne 
^ s p o r z ą d z e n ia  map katastralnych, poszukiwanie i badanie mate- 
jałów  budowlanych;

7) Popieranie ruchu turystycznego;

licii^VolK^ na .administracja i policja techniczna, z wyjątkiem po- 
) o < jowoj, górniczej ,i przemysłowej, wydawanie zezwoleń
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administracyjno-technicznych, wydawanie przepisów budowlanych 
w interesie dobra i  bezpieczeństwa publicznego, wreszcie przygoto
wanie projektów ustawodawczych w powyższych sprawach tech
nicznych ;

9) współdziałanie z innemi ministerstwami w sprawach tech
nicznych, a mianowicie:

a) z Ministerstwem W yznań Religijnych -i Oświecenia Publicz
nego w organizacji szkolnictwa technicznego i zawodowego,

b) z Ministerstwem Przemysłu i Handlu w sprawach patento
wych, m iar i wag, tudzież elektryfkacji kraju,

c) z Ministerstwem Zdrowiia w sprawach osiedleńczo-mieszka- 
niowych i hygicnicznych.

Jako druga instancja w sprawach technicznych, należących dJ 
zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych, są Okręgowe 
Dyrekcje Robót Publicznych.

II. ORGANIZACJA  M IN ISTERSTW A ROBÓT PUBLICZNYCH.

Ministerstwo Robót Publicznych dzieli się na 4 Departamenty:
1) Ogólny
2) Wodny
3) Budowlany i
4) Drogowy,

oraz nie wchodzące w skład Departamentów Wydziały:
Pomiarowy i
Elektryczny.
Departament Ogólny podlega bezpośrednio Podsekretarzowi 

Stanu, na czele innych Departamentów stoją Dyrektorowie.

1) D e p a r t a m e n t  O g ó l n y  (Podsekretarz Stanu inż. 
Kazimierz Górski —  telef. 82-94) składa się z trzech Wydziałów: 
Ogólnego (I) , Prawno-Administracyjnego (II)  i Rachunkowego 
(H I).

W y d z i a ł  O g ó l n y  (I), (Naczelnik Wydziału inż. Zdzisław 
Warohałiowsiki, telef. 59-08) załatwia sprawy: ogólne Ministerstwa 
organizacyjne, osobowe urzędników i funkcjonarjuszów Minister
stwa, oraz urzędów podległych (referat osobowy Nacz. Wydziału 
inż. Stanisław Szulc —  tel. 305-88), sprawy uprawnień zawodo
wych, technicznych i wykonywania zawodu przez techników cy
wilnych i mierniczych przysięgłych, Towarzystw Technicznych: 
sprawuje nadzór nad urzędowaniem, zawiaduje biblioteką i kan- 
celarją Ministerstwa.

S e k r e t a r j a t  M i n i s t r a  (Sekretarz Paweł Woydyno— 
tek 103-18), załatwia sprawy reprezentacyjne, informacji praso
wej i wszelkie sprawy zlecone mu przez Ministra.

W y d z i a ł  P r a w n o - A d m i n i s t r a c y j n y  ( I I ) , (Na
czelnik Wydziału Krajewski Wojciech —  tel. 153-12), opracowuje 
wspólnie z właściwymi Wydziałami Ministerstwa projekty ustaw 
i rozporządzeń, dotyczących zakresu działania Ministerstwa, i wy
daje opinje o projektach ustaw i rozporządzeń nadsyłanych 
w tym celu przez inne Ministerstwa i władze, załatwia podania, 
skargi i rozstrzyga rekursy z powodu naruszenia prawą w zakre
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sie ustawodawstwa wodnego, budowlanego, drogowego, elektrycz
nego i ustawy o daninie lasowej, sprawy wywłaszczeń, nieopar- 
tych na powyższych przepisach, sprawy w zakresie prawa cywil
nego i karnego, sprawy komisji dyscyplinarnej, opracowuje praw
ną stronę umów i wszelkich dokumentów prawnych, sporządzanych 
przez inne Wydziały Ministerstwa, opracowuje ogólne zarządze
nia i pouczenia w powyższym zakresie.

W y d z i a ł  R a c h u n k o w y  ( I I I) ,  (Naczelnik Wydziału 
Leonard Chojnacki —  tel. 50-27), załatwia sprawy budżetowe, ka
sowe i rachunkowe Ministerstwa i urzędów podległych, oraz spra
wy gospodarcze Ministerstwa.

2) D e p a r t a m e n t  W o d n y  (Dyrektor Departament j  
ina. Marjan Prokopowicz —  teł. 282-33), składa się z trzech Wy
działów: 1) Dróg Wodnych i żeglugi śródlądowej. 2) Wód nie- 
spławnych i 3) Centralnego Biura Hydrograficznego.

W y d z i a ł  D r ó g  W o d n y c h  i ż e g l u g i  ś r ó d 
l ą d o w e j  (IV) (Naczelnik Wydziału inż. Józef Żaczek —  tel. 
2'8-60), załatwia sprawy regulacji rzek żeglowych i spławnych 
i jej utrzymania, wraz z utrzymaniem brzegów; budowy i utrzy
mania sztucznych dróg wodnych, utrzymania szlaku wodnego na 
drogach wodnych, zarządu i ruchu na  drogach wodnych, inspekcji 
żeglugi i taboru, zarządu państwowemi gruntami nadbrzeżnemi 
i uzyskanemli przez regulację; sprawy związane z Radą Portu 
w Gdańsku, nadzoru nad Towarzystwami Żeglugowemi, konwen
cji i traktatów żeglugowych, umów tyczących wód granicznych.

W y d z i a ł  D r ó g  n i e s p ł a w n y c h  (V ), (Naczelnik Wy
działu inż Stanisław Wawrzkowicz —  tel. 58-119), załatwia sprawy: 
Regulacji rzek nliespławnych, obwałowań irzek, wykorzystania sił 

wodnych, budowy zbiorników wodnych, podstawowych urządzeń 
dla odwodnienia i nawodnienia większych obszarów, zabudowania 
Korskich potoków, wodociągów państwowych, kanalizacji miast 
i wodociągów miejskich, administracji wałów w dolinie Kwidzyń
skiej i wynikające z Konwencji Górnośląskiej.

C e n t r a l n e  B i u r o  H y d r o g r a f i c z n e  (V I), (Na
czelnik Wydziału inż. Tadeusz Zubrzycki —  tel. 75-22), opinjuje 
ważniejsze projekty wodne pod względem hydrologicznym, za ła 
twia sprawy: hydrograf ji statyczinej, zakładania stacyj hydrogra
ficznych, sygnalizacji i prognozy stanów wody, studjów hydro
logicznych, badań i rejestracji sił wodnych.

3) D e p a r t a m e n t  B u d o w l a n y  (Dyrektor Departa
mentu inż. Józef Opolski —  tel. 231-02), składa się z czterech 
Wydziałów: 1) Nadzoru budowlanego, 2 ) Regulacji osiedli, 3)

udowy i utrzymania gmachów państwowych i 4) Zarządu gma
chów państwowych.

W  y d z i a } N a d z o r u  B u d o w l a n e g o  (V II ) , (Na- 
cze nik Wydziału inż.rarch. Bdlesław Pawluć —  tel. 33-41), za- 
a wia sprawy: nadzoru nad budownicwem komumilnem i pry- 

\vatnem, orK«nizacji służby budowlanej państwowej wspólnie z Pe-*
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partamentem Ogólnym, samorządowej służby budowlanej, izb ar
chitektonicznych, architektów cywilnych, organizacyj budowlanych, 
techników budowlanych i budowniczych.

W y d z i a ł  R e g u l a c j i  o s i e d l i  (V I I I ) , (Naczelnik 
Wydziału in żt Józef Kania —  tel. 67-89), załatwia sprawy: regu
lacji i zabudowania miast, nadzoru nad wykonaniem ustawy o roz
budowie miast, wsi i zdrojowisk, mieszkaniowe, inwcstyc^j ko
munalnych, oraz grobownictwa wojennego.

W y d z i a ł  B u d o w y  i u t r z y m a n i a  g m a c h ó w  
p a ń s t w o w y c h  (IX ), (Naczelnik Wydziału arch. Jan  To
masz Kudelski —  tel. 285-63), załatwia sprawy budowy i utrzy
mania gmachów państwowych z wyjątkiem budynków wojsko
wych, kolejowych i górniczych.

W y d z i a ł  Z a r z ą d u  g m a c h ó w  p a ń s t w o w y c h  
(X ), (NaczelnJik Wydziału inż.-arch. Stefan Kozłowski —  tel. 
82-14), załatwia sprawy zarządu gmachów państwowych, z wy
jątkiem budynków wojskowych, kolejowych i górniczych.

4) D e p a r t a m e n t  D r o g o w y  (Dyrektor Departamen
tu inż. Melchior Nestorowicz —  tel. 81-18), składa się z trzech 
Wydziałów: 1) Budowy dróg, 2) Utrzymania dróg i 3) Mostowego.

W y d z i a ł  B u d o w y  D r ó g  (X I) , (Naczelnik Wydziału 
inż. W iktor Godlewski —  tel. 67-98), załatwia sprawy: budowy 
dróg państwowych i samorządowych, przepisów technicznych do
tyczących budownictwa drogowego, programów i projektów bu
dowy dróg, pożyczkowego funduszu drogowego, sprawozdań z go
spodarki drogowej.

W y d z i a ł  U t r z y m a n i a  d r ó g  (X I I ) , (Naczelnilc 
Wydziału inż. Mieczysław Rappe —  tel. 81-15), załatw ia sprawy: 
utrzymania dróg i mostów państwowych i samorządowych, ru
chu i uprawnień na drogach publicznych, maszyn drogowych, tu
rystyki, zarządu samochodami państwowemi.

W y d z i a ł  M o s t o w y  (X II I) ,  (Naczelnik Wydziału inż. 
Stanisław Kalinowski —  tel. 222-49), opracowuje normy i przepisy 
dotyczące budowy, utrzymania i ruchu na mostach, załatw ia spra
y/y budowy mostów na drogach państwowych i samorządowych.

W y d z i a ł  P o m i a r o w y  (X IV ), (Naczelnik Wydziału 
inż. Tadeusz Niedzielski —  tel. 39-84), opracowuje przepisy, ma
jące na celu ujednostajnienie. sposobu wykonywania prac pom ia
rowych, współdziała z Departamentom Ogólnym w sprawach nad
zoru nad działalnością mierniczych przysięgłych, załatwia sprawy 
pomiarów granicznych Państwa, oraz cwidencii i utrzymania zna
ków granicznych. Za pośrednictwem Biura Tryangulaeyjnego (ul. 
Nowowiejska Nr. 43) wykonuje podstawową tryangulację i niwela
cję, oraz pomiary szczegółowe Państwa z wyjątkiem tryangulacji 
i niwelacji obszarów, mających znaczenie wojskowe, jako to: rejo
nów strategicznych i obszarów fortecznych, jakoteż pomiarów, do
konywanych dla celów reformy rolnej
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W y d z i a ł  E l e k t r y c z n y  (XV ), (Naczelnik Wydziału 
inż. Kazimierz Śliwicki —  tel. 12-54), opracowuje: program elek
tryfikacji Państwa, załatwia sprawy udzielania uprawnień na za
kłady elektryczne i nadzoru nad nimi, budowy i uruchomienia za
kładów elektrycznych, przepisów co do bezpieczeństwa urządzeń 
elektrycznych, taryf i komisji rozjemczych, studjów nad wyzyskaniem 
naturalnych źródeł energji i gospodarką energetyczną, Sekretairjatu 
Państwowej Rady Elektrycznej i Komitetu Energetycznego; zbie
ra i opracowuje dane o zapotrzebowaniu i produkcji energji ele
ktrycznej.

I I I .  ORGANIZACJA  W ŁA DZ BUDOW LANYCH W  B. ZABORZE 

AUSTRJACKIM .

W  myśl § 26 ustawy gmiinnej, ogłoszonej ustawą z dnia 12-go 
sierpnia 1866 r. (Dz. U. Kr. N r. 9), obowiązującą w Królestwie 
Galicji i Lodomerji w Wielkiem Księstwie Krakowskiem, wyjąw
szy stołeczne m. Lwów i m. Kraków, o urządzeniu gmin d ordy
nacji wyborczej dla gmin, tudzież po myśli § 23 ustawy gminnej 
z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. Ust. K r. Nr. 24), zaprowadzającej 
ustawę gm inną dla 30 miast większych, a także, zgodnie z § 22 
ustawy z dnia 3 lipca 1896 r . (Dz. Ust. Kr. Nir. 41), zaprowadza
jącej ustawę gm inną dla miast nieobjętych ustawą z dnia 13 marca 
1889 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 24) i znaczniejszych gmin w Król. Ga
licji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, oraz zgo
dnie z § 30 ustawy z dnia 14 października 1870 r. (Dz. Ust. Kr. 
Nr. 79), nadającej statut miejski Kr. st. m. Lwowu, —  d o  w ł a 
s n e g o  z a k r e s u  d z i a ł a n i a  g m i n y  należy między in- 
nem i:

. . . . „ P o l i c j a  o g n i o w a ,  p o l i c j a  b u d o w n i c t w a ,  
w y k o n y w a n i e  p r z e p i s ó w  p o r z ą d k u  b u d o w n i c z e 
g o  i u d z i e l a n i e  p o l i c y j n e g o  p o z w o l e n i a  n a  b u 
d o w y ,  o r a z  p o l i c j a  z d r o w i a " . . .

Ponadto w myśl § 14 ustawy z dnia 6 października 1901 r. 
(Dz. Ust. Kr. Nr. 108), nadającej statut miejski Kr. st. m. Kra
kowowi do własnego zakresu gminy między innemi należy:

. . . . „ P o l i c j a  Z d r o w i a ,  P o l i c j a  ‘b u d o w l a n a  i
0 g n i o w a“ . . . .  Stąd wynika, że władzami budowlanemi w b. 
zaborze austrjackim s ą  w ł a d z e  s a m o r z ą d o w e .

A. Władze samorządowe.

I - s z a i n s t a  n c  j a .

Pierwszą instancją jest więc zwierzchność gminna (magistrat). 
w Pewnych, jednak, wypadkach i rada gminna, a mianowicie:

. - *ł°  myśli § 78 ustawy z dnia 21 kwietnia 1885 r. (Dz. Ust
1 Rozp. K r> j i ) f zawierającej -ustawę budowlaną dla Król. st.

miejska powołana jest do orzekania o przedłożo- 
y°n jej przez magistrat konsensach na każdą budowę, do której 

odnoszą Bię postanowienia §§ 4 i 6, t. j . :
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1 ) o odszkodowaniu przy zmianie lin ji frontowej w istniejących 
drogaich, ulicach i placach (§ 4), oraz

2 ) o otwarciu nowych lub rozszerzaniu 'istniejących ulic w in
teresie komunikacji publicznej (§ 6), i

3) wogóle o konsensach na budowle, kitóre szczególnie tyczą 
się interesów gm/iny ze względu na jej włalsność lub z; 
względu na publiczną komunikację.

W  większych natomiast i średnich miastach b. zaboru austriac
kiego rada gminna zgodnie z treścią § 74 ustawy budowniczej z dnia
28 kwietnia 1882 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. Nr. 77) i noweli do tej 
ustawy z dnia 15 maja 1907 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. Nr. 55), za
wierającej przepisy budownicze dla gm in miejskich (30 większych 
miast) ; i ustawy budowniczej z dnia 4 kwietnia 1889 r. (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. Nr. 31), i noweli do tej ustawy z dnia 15 m aja 1907 r. 
(Dz. Ust. i Rozp. Kr. Nr. 56), dla znaczniejszych (1*31) miejsco
wości :

1) zarządza sporządzenie ogólnego planu gminy i czuwa nad 
jego perjodycznem uzupełnieniem ze strony naczelnika gminy,

2i) zatwierdza plany budynków, przeznaczonych na cele gminy 
lub jej zakładów,

3) uchwala postanowienia, względnie wyraża opinię w wypad
kach przewidzianych w §§ 2)1, 45, 50, 55, 57, 61, 62 i 68 

pierwszej ustawy i w §§ 18, 19, 24, 47, 52, 57, 59 i 68 

drugiej ustawy, t. j. -w sprawie materjału do budowy wyjąt
ków od obowiązku pokrywania dachów ogniotrwałym ma
teriałem wychodków i zbiorników kloaoznych, budowy do
mów parterowych przy głównych ulicach chodników, zabu
dowania znaczniejszego obszaru (parcelacii) planu regula- 
cyinego i taks za oględziny dla znawców, i wreszcie

4) uchwala, w której części nowych budynków stawiać nie 
wolno.

Wreszcie w miasteczkach i na wsiach b. zaboru austriackiego, 
to po myśli § 47 ustawy budowniczej' dla wsi i pomnieiszych miast 
i miasteczek z dnia 13 października 1899 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. 
Nr. 133) i noweli do tej* ustawy z dnia 15 maj’a 1907 r. (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. Nr. 57), oraz z dnia 22 czerwca 1909 (Dz. Ust. i Rozp. 
Kr. Nr. 91) rada gm inna:

a) zatwierdza plainy budynków, przeznaczonych na cele gminy 
lub j"ei zakładów,

b) uchwala lin ię regulacyiną, przewidzianą w § 16,

c) uchwala postanowienia, przewidziane w § 20, 32 i 33, t. j‘. 
co do materiału do budowy i odległości budowli, co do wy
chodków i zbiorników na nawóz, tudzież odprowadzania 
nieczystości,

d) ustanawia taksę dla znawców biegłych, ieśl-i oni nie są p łat
nymi funkcjonariuszami gminy.
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Według trzech, ostatnich wyżej wspomnianych ustaw (za wy
jątkiem Lwowa) od uchwały rady gminnej można wnieść tak sa
mo, jak od niekarnego orzeczenia zwierzchności gminnej, rekurs 
do wydziału powiatowego w nieprzekraczalnym terminie dni 14-tu 
od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały na ręce zwierzchności 
gminnej (naczelnika gminy).

W  Krakowie pierwszą instancją jest całkowicie magistrat zgo
dnie z § 61 ustawy z dnia 3J8 lipca 1883 r., zawierającej ustawę 
budowniczą dla Król. Głównego miasta Krakdwa (Dz. Ust. i Rozp. 

Kr. Nr. 63).

W ładzą budowlaną I-ej instancji może być wyjątkowo Wydział 
powiatowy. Ustawa budowlana dla wsi i pomniejszych miast i mia
steczek z dnia 13 października 1'899 r. powołuje Wydział powiatowy 
do zbadania planu, załatwienia podania o konsens budowlany 
i przeprowadzenia czynności, przepisanych ustawą, dla budów obok 
dróg -i placów publicznych, na polu górniczem, na granicy mo- 
narchji i w rejonie fortecznym, odnośnie budowli na cele przed
siębiorstw przemysłowych większych, do których przywiązane je jt 
postępowanie edaktalne. W  tych wypadkach jednak, uczestniczy w 
komisji także naczelnik gmliny lub jego zastępca.

N.B. Istniejące dawniej na terenie b. zaboru austrjackiego t. 
zwane obszary dworskie, które spełmiały (w osobie przełożonego 
obszaru dworskiego) w swoim obrębie wszelkie obowiązki i powin
ności gminy, —  zostały włączone do gmin ustawą z dnia 26 lipca 
1919 r. (Dz. Ust. Nr. 67, poz. 404).

1 1  - g a i n s t a n c j a .

Drugą instancją budowlaną dla miast o własnym statucie, jak 
Lwów i Kraków, jesit Rada Miejska, która orzeka w Ii-ej instan
cji w sprawach budowniczych własnego zakresu działania gminy. 
W  Krakowie może stanowić tę instancję ewentualnie sekcja lub 
komisja, której Rada Miejska przekaże sprawy z ustawy budowla
nej wynikające.

D la większych miast b. zaboru austrjackiego, średnich miast, 
miasteczek i wsi Il-gą instancją budowlaną jest Wydział powia
towy.

Od uchwały Rady Miejskiej (względnie sefkcji lub komisji w 
Krakowie), oraz od uchwały Wydziału powiatowego przysługuje 
stronom prawo odwołania się za pośrednictwem Magistratu, względ
nie Wydziału powiatowego do dawnego Wydziału krajowego, osta
tnio Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w termi
nie do dni 14 od dnia ogłoszenia uchwały.

N.B. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
stycznia 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 7. poz. 40) zostaił zniesiony Tym
czasowy Wydział Samorządowy we Lwowie.

Wszelkie prawa i obowiązki Tymczasowego Wydziału Samo
rządowego we Lwowie przeszły na następujące organa:
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Nadzór nad powiatowemi związkami komunalnemi, oraz gm i
nam i miejskiemi i wiejskie mi w  zakresie wykonywalnym dotych
czas przez Tymczasowy Wydział Samorządowy, sprawują do czasu 
ukonstytuowania się właściwych organów samorządu wojewódzkie
go, wojewodowie: krakowski, lwowski, stanisławowski i  tarnopolski, 
każdy na obszarze podległego mu województwa.

Inne czynności sprawowane obecnie przez Tymczasowy Wy
dział Samorządowy będą stosownie do ich rodzaju w miarę likw i
dacji Tymczasowego Wydziału Samorządowego (art. 3) przekazane 
w drodze rozporządzeń Rady Ministrów —  odpowiednim organom 
państwowym lub komunalnym.

Czynności Tymczasowego Wydziału Samorządowego, które ze 
względu na ich rodzaj nie będą przejęte przez organa państwowe 
lub komunalne, zostaną w drodze rozporządzeń Rady Ministrów 
zlikwidowane lub przekazane odpowiednim organizacjom spo
łecznym.

Do czasu przekazania właściwym organom cizynności Tymcza
sowego Wydziału Samorządowego, o którym mowa w ustępach dru
gim  i trzecim poprzedniego artykułu, czynności te sprawuje wo
jewoda lwowski jako likwidator Tymczasowego Wydziału Samorzą
dowego. W  szczególności do wojewody lwowskiego należeć będą 
również sprawy fundacyjne podlegające kompetencji Tymczasowego 
Wydziału Samorządowego.

W  tym swoim charakterze wojewoda lwowski podlega M ini
strowi iSpraw Wewnętrznych, oraz innym ministrom —  każdemu 
w zakresie jego kompetencji.

I I I - c i a  i n s t a n c j a .

W ładzą budowlaną w III-ej instancji jest dawny Wydział kra
jowy, ostatnio Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie.

B. Władze państwowe (polityczne).

Do kompetencji władz politycznych państwowych należy:

1) Rozstrzyganie rekursów od orzeczeń karnych w sprawach 
budowlanych. Od tego rodzaju orzeczeń magistratu m. Lwowa 
i Krakowa odwołanie idzie do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie 
lub Krakowie (dawniej do c. !k. Namiestnictwa), w innych m iej
scowościach do Starostwa, jako drugiej instancji.

2 ) Wykonywanie nadzoru, zastrzeżonego ustawami gminnemu

3) Załatw ianie czynności, połączonych z konsensem budowla
nym w kolejowym rejonie pożarnym (należy do Starostwa).

4) Przy budowlach, wykonywanych na cele publiczne kosztem 
Państwa, kraju lub kosztem funduszu publicznego, we Lwowie 
i Krakowie przeprowadza Magistrat —  zgodnie z odnośnemi posta
nowieniami ustawy budowlanej —  czynności komisyjne co do ozna
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czenia lin ji regulacyjnej, poziomu i przesłuchania sąsiadów, a o 
wniesionych zarzutach orzeka Urząd Wojewódzki (dawniej c. k. 
Namiestnictwo) i zawiadamia o pozwoleniu na budowę tak strony 
interesowane, jak i Magistrat. W  innych większych miastach b. 
zaboru austrjackiego, w średnich miastach, w miasteczkach i we 
wsi powyższe czynności co do lin ji regulacyjnej i poziomu, tudzież 
przesłuchanie stron interesowanych, przeprowadza Starostwo.

Inne władze są wyjątkowo powołane do czynności władz bu
dowlanych na podstawie osobnych przepisów. I tak np. do zezwa
lania na gruncie kolejowym kolei państwowych lub przez państ vo 
administrowanych są powołane władze kolejowe, w rejonach for- 
tecznych władze wojskowe.

Od orzeczeń Urzędów Wojewódzkich, wydanych w I I  instancji, 
w sprawach karnych za wykroczenia przeciwko postanowieniom 
ustaw budowlanych m. Lwowa i m. Krakowa, przysługuje stro
nom prawo odwołać się do Ministerstwa Robót Publicznych jako 
cstafcniej instanc ji; w innych miejscowościach od orzeczeń staro
stwa, wydanych w Ii-ej instancji w sprawach karnych za przekro
czenia ustaw budowlanych, przysługuje prawo odwołania się do 
Urzędu Wojewódzkiego, jako Ill-ej instancja.

Organizacja służby techniczno-budowlanej w radach miejskich.

Organizacja powyższa opiera się na ustawach gminnych, o re
prezentacji powiatowej, na przepisach wyższych władz samorządo
wych i uchwałach sejmowych. W  Galicji organizacja budownictwa 
miejskiego we Lwowie i w Krakowie opiera się na uchwałach rad 
miejskich, poza tem zaś w szczególności statut dla miasta Krako
wa przepisuje w § 56, że do uzyskania posady urzędnika budownic
twa miejskiego potrzeba egzaminu praktycznego, przepisanego dla 
technicznych urzędników państwowych w służbie politycznej. Usta
ny  gminne dla 30 miast z 1889 r. i dla znaczniejszych miejscowo
ści z 1896 r. przepisują, że wydział krajowy w porozumieniu z na
miestnictwem ma oznaczyć kwalifikacje dla urzędników gminnych. 
Nominacja należy do rady gminnej na podstawie uchwalonego 
Przfz  n ią  etatu, stąd ustawy budowlane dla powyższych miejsco
wości liczą się z tem, że w poszczególnych gminach może nie istnieć 
własny organ techniczny i wówczas ewentualnie każą powoływać 
do komisji nieinteresowanego znawcę. Na podstawie rozporządze
nia wydziału krajowego z 29 maja 1«91 r., L. 24, Dz. u. kr., wy
maga się w galicyjskich większych miastach od budowniczego miej
skiego odbycia studjów technicznych i  zdania egzaminu na bu
downiczego lub koncesji na budowniczego.

IV. ORGANIZACJA  W ŁA DZ POLICYJNO-BUDOWLANYCH 

w W OJEW ÓDZTW IE  POMORSKIEM.

1. Władze budowlane.

. ^ adzą policyjną w sprawach budowlanych na Pomorzu jest 
ejscowa władza policyjno-budowlana, a to po myśli § § 1 1 2  usta

ny z dnia 11 marca 1850 r. o administracji policyjnej (G. S. str.
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265), oraz w myśl § 59 Ordynacji Powiatowej z dn. 13 grudnia 
1872 r. (G. S. str. 180) t. j . w gminach wiejskich —  w ó j  t, w 
miastach niewydzielonych z powiatu —  b u r m i s t r z  odnośnejfo 
miasta, a  w miastach wydzielonych z powiatu —  p r e z y d e n t  
m i a s t a .

Mianowani urzędnicy wykonują władzę policyjno-budowlaną w 
imieniu najwyższej władzy w Państwie.

2. Odwołanie od orzeczeń władz policyjno-budowlanych.

Po myśli ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. (G. S. str. 196) o 
ogólnym zarządzie kraju odwołanie od orzeczeń władz policyjno- 
budowlanych należy wnosić w terminie 14-stodniowym od dnia do
ręczenia uchwały:

a) d o  S t a r o s t y  —  od orzeczenia wójta, oraz burmistrza 
w miastach niewydzielonych z powiatu o ilości mieszkań
ców poniżej 10.000 osób;

b) d o  W o j e w o d y  —  od orzeczenia burmistrza w miastach 
niewydzielonych z powiatu o ilości mieszkańców powyżej
10.000 osób, od orzeczenia prezydenta w miastach wydzie
lonych z powiatu, oraz od orzeczenia Starosty.

O d orzeczenia Wojewody można w pewnych wypadkach wnieść 
odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

3. Obowiązujące ustawy i przepisy policyjno-budowlane.

Przepisy policyjno-budowlane zostały wydane na podstawie 
ustawy o administracji policyjnej z dnia 11 marca 1850 r., oraz 
na podstawie ustawy o ogólnym zarządzie ikirajowym z dnia 30 
lipca 1883 r.

Zasadnicze rozporządzenia policyjno-budowlane dla miast i o- 
siedli wiejskich wydał Naczelny Prezydent, a mianowicie:

a) rozporządzenie policyjno-budowlane dla miast (Wojewódz
twa Pomorskiego) z dnia 4 grudnia 1-916 r. i

b) rozporządzenie policyjno-budowlane dla osiedli wiejskich 
z dnia 13 czerwca 1891 r . ;

c) przepisy policyjno-budowlane dla miasta Torunia z dnia 1 
marca 1916 r . ;

d) przepisy policyjno-budowlane dla miasta Grudziądza z dnia 
19 grudnia 1916 r.

Ponadto istnieją przepisy policyjno-budowlane dla miasta Kar
tuz i Wejcherowa.

4. Zabudowa miast.

Ustawa z dnia 2 lipca 1875 ir. (Zb. Ust. Pr., str. 561) doty
cząca założenia i zmiany uil/ic i  placów w miastach i  miejsco
wościach wiejskich, w brzmieniu miarodajnem w myśl ustawy 
mieszkaniowej z dnia 28 marca 1918 r. (Zb. Ust. Pr., str. 23) :
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5. Ochrona krajobrazu.

a) Ustawa o ochronie krajobrazu z dnia 2 czerwca 1905 r. i

b) ustawa z dnia 15 lipca 1007 r. przeciwko zeszpeceniu osie
dli i krajobrazu, wybitnie wyróżniających się.

6. Kudowie państwowe.

Budowle państwowe traktowane są narówni z innemi budo
wlami prywatnemi. Niektóre tylko rozporządzenia policyjno-budo- 
wlane przyznają pewne ulgi dla budowli państwowych, jednak za
sadniczo muszą odpowiadać wszelkim przepisom policyjno-budo- 

wlanym.

7. Budowle i urządzenia w pobliżu kolei żelaznych.

Na wznoszenie budowli w pobliżu szos lub kolei żelaznych miej
scowa władza policyjno-budowlana przed udzieleniem zezwolenia 
powinna uzyskać aprobatę od odnośnego starosty, a to po myśli 
rozporządzenia ministerjalnego z dnia 4 kwietnia 1890 r. (M. BI. 
str. 64).

Przepisy co do wznoszenia budowli w pobliżu kolei żelaznych 
zawarte są w rozporządzeniach policyjno-ibudowlanych bądź też w 
specjalnie wydanych rozporządzeniach, mianowicie:

a) w rozporządzeniu ministerjalnem z dnia 23 lipca 1892 r., 
dotyczącem budowli, oraz składów materjałów łatwopalnych 
wznoszonych w pobliżu kolei żelaznych (M. BI. str. 351) ;

b) w rozporządzeniu policyjno-budowlanem dla miast Woje
wództwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 1915 r. (§ 32) ;

c) w rozporządzeniu policyjno-budowlanem dla wsii Wojewódz
twa Pomorskiego z dnia 13 czerwca 1891 r. (§ 7) ;

d) w rozporządzeniu policyjno-budowlanem Naczelnego Prezy- 
deutu w Kwidzynie z dnia 29 września 1892 r. (Amtsbl.,

****ystr. 352), oraz z dnia 12 lipoa 1902 r. (Amstbl. str. 273).

8 . Budowle w pobliżu twierdz i rejonów warownych.

Ustawa o ograniczeniach prawa własności gruntów, położonych 
w pobliżu twierdz i rejonów warownych z dnia 31 grudnia 1871 r. 
dzieli grunta te na trzy kategorje, względnie rejony, a mianowicie 
położone w odległości 600 mtr., 875 mtr. i 1275 mtr. od warowni, 
względnie twierdzy; w zależności od tej odległości —  na wszelkie 
zmiany terenowe, względnie na wznoszenlie nowych budowli lub 
przebudowę istniejących —  zabrania się całkowicie lub też uza
leżnia się od otrzymania odnośnego zezwolenia od komendy twier
dzy, względnie obozu warownego.

9- Teatry, sale na publiczne zebrania, cyrki i t. p.

^^Porządzenie Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 6 kwiet
nia 1909 r. (M. BI. str. 134), oraz z dnia 10 grudnia 1909 r. (M.
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BI. str. 10 z roku 1910) o budowie, wewnętrznem urządzeniu i kie
rownictwie teatrów, sal przeznaczonych na publiczne zebrania, cyr
ków i t. p.

10. Cyrki wędrowne.

Rozporządzenie Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 13 lip
ca 1912 r. (M. BI. str. 266) o cyrkach wędrownych.

11. Kinematografy.

Rozporządzenie ministerialne z dnia 16 lipca 1912 r. (M. BI. 
str. 260) o budowie i uruchomieniu kinematografów.

12. Lecznice, zakłady położnicze, szpitale i t. p.

Rozporządzenie Naczelnego Prezydenta Rejencji w Kwidzynie 
z dnia 7 lipca 1913 r. i z dnia 18 listopada 1913 r., o budowie lecz
nic, zakładów położniczych, szpitali i t. p. zakładów.

13. Piekarnie.

Rozporządzenie Naczelnego Prezydenta Rejencji w Kwidzynie 
z dnia 30 marca 1907 r. (Amtsbl., str. 127) o budowie piekarni 
i t. p. zakładów.

14. Domy towarowe.

Rozporządzenie Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 2 li
stopada 1907 r. (M. bl. str. 396), o budowie domów towarowych 
i takich budowli, w których przechowuje się większą ilość mate
rjałów  łatwopalnych, uzupełnione rozporządzeniami z dnia 18 lip 
ca 1908 r. (M. Bl. str. 165), z dnia 26 m aja 1911 r. (M. Bl., 
str. 1'87), oraz z dnia 28 listopada 1911 r. (M. Bl. str. 12 z ro
ku 15)12).

15. Kominy fabryczne.

Rozporządzenia Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 30-go 
kwietnia 1002 r. (M. Bl. str. 93) o budowie kominów fabrycznych.

16. Dźwigi.

Rozporządzenie Naczelnego Prezydenta w Kwidzynie, dotyczące 
urządzania i  uruchomiania dźwigów z dnia 6 maja 1913 r., uzu
pełnione rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 1916 r. (Amtsbl., str.
28 z roku 1917).

17. Cegła wapienno-piaskowa.

Zgodjnie z rozporządzeniem ministerjalnem z dnia 8 lipca 1902 r. 
—  cegła wapienno-piaskowa ma być przed użyciem do budowy, 
poddana prób«e na wytrzymałość.
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IX. UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

I. USTAWA 

z dnia 21 września 1922 r.

W  PRZEDMIOCIE TYTUŁU IN ŻYN IERA .

(Dz. Ust. Nr. 90, poz. 823 z r. 1922).

Art. 1. Tytuł inżyniera jest stopniem akademickim, nabywa
nym w wydziałach technicznych szkół akademickich z ewentualnem 
oznaczeniem specjalności, zależnie od rodzaju wydziału akademic
kiego, j'ak np .: „inżynier dró.ąr i mostów“ , ,,inżynier hydrotoch- 
niki“ , „inżynier górniczy", „'inżynier wojskowy" i t. d.

A lt . 3. Prawo nadawania tytułu inżyniera przysługuje radom 
wydziałów technicznych w szkołach akademickich, a wydziałowi 
filozoficznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego dla studium rolniczego 

w mieisce tytułu magistra.

Art. 4. Rady wydziałowe nadaj’4 tytuł inżyniera osobom, któ
re ukończyły studia na odnośnym wydziale akademickich szkół kra
jowych w charakterze studentów i złożyły przepisane egzaminy, 
tudzież osobom, które, posiadając warunki do limatrykulacii w cha
rakterze studentów, nostryfikowały na odnośnym wydziale zagra
niczny dyplom inżynierski.

Art. 5. Dyplomy inżynierskie (świadectwa złożonego drugiego 
egzaminu państwowego), uzyskane w szJcołach akademickich państw 
zabonczych przed 1 listopada 1918 r., nie są uważane jako zagra
niczne, >ni o potrzebują nostryfikacji i uprawniają do używania 
tytułu inżyniera.

Art. 6 . Absolwenci wydziałów technicznych w szłkołach aka
demickich b. monarchii austrj’aekiei, którzy ukończyli studia przed 
wprowadzeniem egzaminów państwowych w tych szkołach, osoby, 
które nabyły prawo do ty tu łu  inżyniera na podstawie § 5 rozpo
rządzenia cesarskiego z 14 marca 1-917 r. (austr. Dz. Ust. Nr. 130), 
wreszcie dotychczasowi autoryzowani inżynierowie i geometrzy cy
wilni w b. zaborze austrjaokiim będą i nadal uprawnieni do uży
wania tytułu inżyniera.

Kto ukończył przed upływem roku 1918 przynajmniej* średnią 
szkołę techniczną w Rzeszy Niemieckiej i  do dnia wydania ni
niejszej ustawy nosi tytuł inżyniera, będzie mógł wyjątkowo za- 
chować go nadal po stwierdzeniu przez Ministerstwo Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, że tego tytułu używał legalnie.

. . ^’ R ftdy wydziałów technicznych w szkołach akademie-
" c , tt^Ką wyjątkowo nadawać tytuł inżyniera osobom, które 
u Iconczyły średnią techniczną szkołę zawodową, 11 przytem:
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1) odznaczyły się wybitną działalnością w zawodzie techni
cznym ;

2 ) wykażą się praktyką conajmniej pięcioletnią po otrzymania 
ostatecznego stopnia zawodowego w średniej szkole tech
nicznej ;

3) wykażą się w odnośnej szkole akademickiej dowodami ukoń
czenia średniej szkoły zawodowej, przedstawią sprawozdanie 
z prac, dokonanych w czasie praktyki zawodowej, oraz wy
każą na egzaminie, nawiązującym do złożonego sprawo
zdania, że poziom ich wiedzy dorównywa temu, jak i jest 
wymagany od absolwentów akademickich szkół lub wydzia
łów technicznych.

A rt. 8 . Tytuł inżyniera z jakiem ikoŁwiek określeniami, lub 
bez tych określeń, doznaje ochrony prawnej stosownie do art. 90 
ustawy o szkołach akademickich z dn. 13 lipca 1920 r (Dz. Ust. 
R . P . N r. 72, poz. 494).

Nadawanie lub używanie tytułu służbowego, w skład którego 
wchodzii słowo „inżynier", czy to w służbie publicznej, czy pry
watnej, jest wzbronione, o ile funkcjonairjuszowi nie przysługuje 
prawo do tytułu inżyniera w myśl niniejszej ustawy.

Bezprawne używan/ie tytułu inżyniera podlega grzywnie do wy
sokości 500.000 mk., o ile w tem bezprawnem używaniu niema 
czynu zagrożonego karą wyższą.

Właściwemi są sądy pokoju (sądy powiatowe).

Art. 9. Przepisy prawne niezgodne z tą ustawą, a w szcze
gólności rozporządzenie cesarskie z  14 marca 1917 roku (austr 
Dz. Ust. Nr. 180) tracą moc obowiązującą z dniem wejścia w ży
cie niniejszej ustawy.

II. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświe

cenia Publicznego z dnia 3 kwietnia 1924 roku w przed

miocie nostryfikacji zagranicznych dyplomów naukowych.

(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 1 czerwca 1924 r. Nr. 9, poz. 84).

Dyplomy naukowe i zawodowe wszelkiego rodzaju, uzyskane 
w uczelniach zagranicznych, nie są równoważne z odpowiedniemi 
dyplomami uzyskanemi w uczelniach polskich. Celem uzyskania 
równoważności dyplomy zagraniczne muszą być poddane nostryfi
kacji (§ 1).

Niniejsze postanowienie nie uchyla jednak tych uprawnień, 
które posiadaczom dyplomów zagranicznych przysługują na mocy 
dotychczasowych przepisów.
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Nostryfikacji dyplomu zagranicznego dokonywa właściwa Ra
da Wydziałowa jednej z uczelni akademickich, uprawnionych do 
udzielania odpowiedniego stopnia naukowego nia zasadzie art. 3 

ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. U. 
ft. P . Nr. 72, poz. 494) (§ 2).

Bliższe zbadanie kwalifikacji kandydata i ewentualnych warun
ków nostryfikacji może Rada Wydziałowa poruczyć ustanowionej 
Komisji, której wnioski tworzą podstawę dla uchwały pełnej Rady 
Wydziałowej.

W  celu uzyskania prawa nostryfikacji winien kandydat wnieść 
w przewidzianym terminie do właściwej Rady Wydziałowej jednej 
ze szkół akademickich własnoręcznie napisane podanie z następu
jącemu załącznikam i:

a) metryką chrztu lub urodzenia,

b) dowodem obywatelstwa polskiego,

c) świadectwem moralności lub imnym dowodem nieskazitel
ności pod względem moralnym,

d) opisem życia własnoręcznie napisanym,

e) oryginalnem świadectwem dojrzałości, uprawniającem do 
studjów akademickich w Rzeczypospolitej Polskiej,

f) świadectwami odbytych studjów akademickich i egzaminów 
odbytych w całości i przepisanym czasie w uznanych przez 
Państwo Polskie uczelniach zagrańiczmych,

g) oryginalnym dyplomem, który ma być nostryfikowany.

Równocześnie z podaniem wnosi kandydat opłatę za przewód 
nostryfikacyjny w wysokości 40 zł. (§ 3).

Rada Wydzialłowa oceniwszy, że posiadane warunki odpowia
dają w zupełności wymaganiom prawnym i naukowym dopuszc/.a 
kandydata do nostryfikacji (§ 4).

Zasadniczym aktem nostryfikacji jest zdanie przez kandydata 
egzaminów, przepisanych przez obowiązujące regulaminy studjów. 
Wszystkie te egzaminy winny być złożone w języku polskim w tej 
samej uczelni. W  celu dokładnego i wszechstronnego poznania 
kandydata Rada Wydziałowa ma ponadto prawo żądać przepędze
nia wyznaczonego okresu na studjach swego wydziału i odbycia 
wskazanych ćwiczeń praktycznych w semiinarjach, labo ra torjach, 
kreslarniach i t. p.

Rada Wydziałowa ma prawo uznać odbyte przez kandydata 
egzaminy zagraniczne ii uwolnić kandydata od powtarzania ich 
w całości lub części ( § 5 ).

WvdX-«łWal y '^ acJy Wydziałowej komunikuje kandydatowi Dziekan 
do rf1.1U ,. z #-umotywawania. Przeciw uchwale niedopuszczającej 
nie dn *v r^acj* kandydat może wnieść na ręce D/iiekana odwoła- 
daty lnas.t€rstwa W * * O* p - w terminie miesięcznym od 
ciwu k a m f ^ 1*  uchwały o odmowie. W  razie uwzględnienia sprze- 

ydat ma prawo ponownego ubiegania się o nostryfikację
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w tej samej lub innej uczelni. Po uprawoimocniieni-u się uchwały 
odmownej Dziekan Wydziału zawiadamia o tem właśc-iwe Wydziały 
innych uczelni, z krótkiem uzasadnieniem (§ 6).

W  razie pomyślnego wyniku nostryfikacji Dziekan Wydziału 
umieszcza na zagranicznym dyplomie klauzulę zaświadczającą rów
noważność dyplomu z dyplomami uzyskanemi na właściwym wy
dziale akademickiej uczelni polskiej. Klauzula prócz podpisu Dzie
kana ma być opatrzona podpisem Rektora i pieczęcią uczelni (§ 7).

W  razie niepomyślnego wyniku egzaminów nostryfikacyjnych 
powtórzyć je można w terminach wyznaczonych przez Radę Wy- 
dziiaiłową na wniosek egzaminatorów. Ponowne powtórzenie egza
minów r.ostryfilkacyjnych może nastąpić tylko za zezwoleniem M i
nisterstwa W . R. i O. P. na odnośny wniosek Rady Wydziało
wej (§ 8).

Nie potrzebują nostryfikacji w myśl § 1 niniejszego rozporzą
dzenia akademiók/ie stopnie, uzyskane w szkołach akademickich b. 
państw zaborczych, przez osoby, którym bez względu na ich po
przednią przynależność państwową przysługuje prawo obywatel
stwa w  mocy art. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 7, poz. 44), a mianowicie:

Na zasadzie dyplomów inżynierskich (świadectw złożonego 
drugiego egzaminu państwowego) uzyskanych w szkołach akade
mickich państw zaborczych przed 1 listopada 1918 r. (Dz. U. R. P. 
z r. 1922 Nr. 20, poz. 823, par. 5) ((§ 9 p. 2).

N a zasadzie innych dyplołmów, uzyskanych w szkołach aka
demickich b. Cesarstwa Rosyjsikiego przed 1 października 1917 r., 
a w szkołach akademickich b. monarchji austro-węgierskiej i  Rze
szy Niemieckiej przed 1 listopada 1918 r. (§ 9 p. 3).

II I .  U PRA W N IEN IA  BUDOW LANE W  B. ZABORZE 

ROSYJSK IM .

Za czasów rosyjskich uprawnienia budowlane wypływały z 'o d 
nośnych przepisów ustawy budowlanej (Zbiór Praw b. Cesarstwa 
Rosyjskiego tom X II cz. I  wyd. 1900 r.), szczególnie z art. 35-go, 
wedle którego roboty budowlane w miastach mogą być prowadzone 
tylko przez osoby uprawnione do tego z ty tu łu :

a) posiadanych dyplomów (inżynierskich) wyższych uczelni 
technicznych, ustawy względnie statuty których wyraźnie 
określały nabywane prawa ;

b) świadectw wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych b. Ces. Rosyjskiego osobom, ubiegającym się o upraw'- 
nienia budowlane po zdaniu egzaminu przy Techniczno- Bu
dowlanym Komitecie Min. Spraw Wewn. ostatnio w  In 
stytucie Cywilnych Inżynierów w Petersburgu.

Świadectwa powyższe nie dawały prawa do tytułowania się 
inżynierem lub architektem, a uprawnienia budowlane otrzymano 
nie podlegały pierwotnie żadnym ogrami/czeniiom. Późniejszą nato
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miast ustawą (6 czerwca 1904 r.) świadectwa powyższe dawały 
prawo do tytułu „technika budowlanego", a uprawnienia były 
w pewnej mierze ograniczone d unormowane w ten sposób, że 
technikowi budowlanemu przysługiwało na całym obszarze b. za
boru rosyjskiego prawo prowadzenia robót budowlanych według 
projektów, sporządzonych przez osoby do tego uprawnione, według 
własnych zaś projektów —  prawo wznoszenia tylko tych budyn
ków ii tych budowli drogowych, które wskazane zostały w Instruk
cji, zatwierdzonej w dniu 19 listopada 1905 r. przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych b. Cesarstwa Rosyjskiego.

W  myśl wyżej cytowanej Instrukcji technikom budowlanym nie 
wolno jest według własnych projektów wykonywać następujących 
robót budowlanych:

1 ) budowy gmachów, przeznaczonych na zebrania, związane 
z potrzebami kultu religijnego, w wypadkach, gdy pojem
ność głównego pomieszczenia przekracza. 300 osób, (licząc 
na osobę po 0,45 mtr. kwadr, podłogi) ; gmachów, prze
znaczonych do celów widowiskowych, rozrywkowych i  pra
cy umysłowej, ja k : teatry, kluby, sale koncertowe, gmachy 
muzealne, bibljotekii, s'ale zebrań, gmafchy instytucji spo
łecznych i państwowych i t. p . ;

2 ) budowy świątyń chrześcijańskich i domów modlitwy, o ile 
pojemność ich przekracza 500 osób, licząc na osobę po
0,30 mtr. kwadr, podłogi;

3) budowy miejskich wodociągów i kanalizacji, przeznaczo
nych do użytku publ.ioz.nego.

Obecnie w myśl dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. 
•Nr. 14 170) vv przedmiocie tymczasowych przepisów budowla
nych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego stosowane są dotych
czas obowiązujące przepisy w dziedzinie budownictwa.

Ponadto w myśl tegoż Dekretu Minister Robót Publicznych 
może udzielać prawa prowadzenia robót budowlanych i  sprawo
wania technicznego nad niemi doboru poza osobami, posiadającemi 
już takie prawa na zajadzie dotychczasowych przepisów, również
5 osobom, które zostaną zakwalifikowane przez urzędującą przy 
Ministerstwie Robót Publicznych Komisję Kwalifikacyjną.

Wydanie przepisów wykonawczych i przechodnich do powyższe
go Dekretu polecono Ministrowi Rolbót Publicznych w porozumie
niu z zainteresowanymi Ministrami.

Otóż na podstawie powyższego upoważnienia Minister Robót 

Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych 
t» Oświecenia Publicznego wydaił dnia 12 kwietnia 1927 r. rozpo
rządzenie (Dz. Ust. Nr. 43 poz. 386 z roku 1927) w sprawie udzie- 
aniia uprawnień do prowadzenia (kierownictwa) robót budowla- 

nyc i na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódz-
i • kle^ec(kiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wo

łyńskiego i  wileńskiego.

studiTv n-y^  ar*' ^ tego rozporządzenia zależnie od wykazanych 
W 1 °dbytej praktyki będą udzielane uprawnienia na pod
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stawie wniosków Komisji Kwalifikacyjnej na prowadzenie (kie
rownictwo) robót budowlanych:

1) bez ograniczeń;

2 ) z wyłączeniem:

a) budowli zabytkowych,
b) pomników,
c) budowli monumentalnych o charakterze użyteczności puo- 

licznej, jak naprzykład świątyń, teatrów, większych ratu
szów, bibljotek publicznych i  t . p . ;

d) budowli o skomplikowanej konstrukcji, przy których kie
rowanie budową wymaga specjalnych wiadomości zawo
dowych.

Do budowli o skomplikowanej konstrukcji zalicza się skle
pienia, wyjąwszy kolebkowe (beczkowe) o rozpiętości do 8.0 m., 
krzyżowe o rozpiętości do 5.0 m., klasztorne o rozpiętości do
6.00 m . ; konstrukcje żelazno-lbetonowe z zastosowaniem belek 
ciągłych, łukowych, układów ramowych, stosowane przy budowie 
świątyń, wielkilch hal i tym podobnych większych budowli.

(8 3). Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót 
budowlanych bez ograniczeń w myśl § 2 punkt 1 udzielane będą 
osobom, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanymi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych Po
litechnik w kraju na wydziale architektury, względnie ar
chitektonicznym, albo na takich, względnie odpowiadających 
im , wydziałach uczelni zagranicznych i

b) posiadają dostateczną coniajmniej trzyletnią praktykę bu
dowlaną w służhie państwowej, samorządowej lub prywat
nej , zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby 
uprawnfione do kierowania robotami.

(§ 4). Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót 
budowlanych z wyłączeniem budowli wymienionych w § 2 p. 2 pod 
literami a, b, c, udzielane będą osobom, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanymi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych Po
litechnik w kraju na wydziale inżynierji lądowej lub wod
nej, wyjąwszy sekcję melioracyjną, albo na takich, względ
nie odpowiadających im, wydziałach uczelni zagranicznych i

b) posiadają dostateczną conajmniej trzyletnią praktykę bu
dowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywat
nej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby 
uprawnione do kierowania robotami.

(8 5). Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót 
budowlanych w myśl § 2 p. 2 , których wykonywanie stanowić bę
dzie zajęcie pomocnicze, związane i wchodzące w zakres głównego 
zawodu, udzielane będą osobom, które:
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a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanymi egzaminami, a  uzyskane w jednej z państworwych 
Politechnik w kraju na wydziałach mechanicznym, elektrycz
nym, chemii, tudzież w akademii górniczej, albo na odpo- 
wiadaiących im wydziałach uczelni zagranicznych i

b) posiadają dostateczną conajmniei trzyletnią praktykę bu
dowlaną w służbie państwowej, samorządowej lub prywat
nej przy budowie fabryk, zakładów przemysłowych i bu
dynków, związanych z wykonywaniem zawodu głównego, 
zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby upraw
nione do kierowania robotami.

'Osobom tym może iednak Komisja Kwalifikacyjna przyznać 
Prawo prowadzenia robót budowlanych, wymienionych w § 2 p. 2 d 
jeżeli uzna, że posiadają odpowiednie przygotowanie.

(8  6 ). Uprawniłem i a do prowadzenia (kierownictwa) robót 
budowlanych w  myśl § 2 p. 2 udzielane będą po złożeniu egzami
nu przed Komisją Kwalifikacyjną osobom, które:

1. a) posiadaią średnie wykształcemie w zawodzie budowlanym,
zakończone przepisanymi egzaminami, nabyte w iednej’ 
ze średnich państwowych szkół budowlanych lub w od
dziale budowlanym jednej z prywatnych szkół budowla
nych, uznanych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Minister
stwem Robót Publicznych za równorzędne z państwo
wemu szkołami średniemi tego samego typu, i

b) posiadaią dostateczną cóinaimnaei sześcioletnią prakty
kę budowlaną w służbie państwowei, samorządowei lub 
prywatnej*, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez 
osoby uprawnione do kierowania robotami.

2. a) ukończyły kurs szkoły średniej’ w zakreslie 4 klas i

b) posiadają dostateczną conajmniei dwunastoletnią prak
tykę budowlaną w służbie państwowej', samorządowej* 
lub prywatnej’, zaśwadczoną przez odnośny urząd lub 
przez uprawnionych kierowników robót.

3- uzyskały prawo kierownictwa robotami budowlanemi na 
obszarze woj‘ewództw: krakowskiego, lwowskiego, stani
sławowskiego i tarnopolskiego.

(8  7). Egzamin przewidziany w § G ninieiszego rozporządze
nia odbywa się pisemnie oraz ustnie i  obejmować będzie niżej’ wy
mienione przedmioty w zakresie państwowych średnich szkół bu
dowlanych :

^  Nauka o ustroj‘u Państwa i prawo ogólne, 2) Prawo bu-
6 ) ^  H igiena i ratownictwo, 4) Algebra, 6 ) Geometria,
dowlaT»y ^  Chemja, 8 ) Geometria wykreślna, 9) Statyka bu- 
logj’>a ni f ^ y^r7'ymał 0;5ć materiałów, 10) Miernictwo, 11) Techno- 
i minf^jn er?.a^ w budowlanych wraz z wiadomościami z geologii 

l£>gj'i, 12) Ustroje bud o w lamę, 13) Budownictwo wieiskie
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i miasteczek, wraz ze sprawą regulacji i zabudowań osiedli i m ia
steczek, 14) Ustroje żelazobetonowe, 15) Rysunki budowlane, 16) 
Urządzenia techniczne w budowlach (ogrzewanie, wodociągi, ka
nalizacja, osuszanie, sanitarja, gaz, elektryczność), 17) Formy ar- 
chitektomiiczine i style, 18) Kosztorysowanie i kalkulacje, 19) Pro
wadzenie robót budowlanych i maszyny pomocnicze, 20) Księgo
wanie i  korespondencja zawodowa.

Egzamin pisemny pod nadzorem członka Komisji trwać ma 
dni 8 i obejmować ma poza projektem budowlanym (p. 15) przed
mioty wymieni!one wyżej pod pp. 9, 12, 13, 14, 16 i  18.

(8 8). W  wyjątkowych wypadkach Komisja może przedłożyć 
Ministrowi Robót Publicznych wniosek na udzielenie jednego 
z uprawnień przewidzianych w § 2 i  uwolnienie o*d egzaminu wy
maganego w § 6 osobom, nieposiadającym wykształcenia budowla
nego, po stwierdzeniu przez Komisję, że wykazały dostateczne wia
domości fachowe w czasie wykonywania praktyki.

Osoby, ubiegające się o uprawnienie w myśl § 6 p. 1 mogą 
być częściowo lub całkowicie zwolnione przez Komisję od egza
m inu po stwierdzeniu na podstawie złożonych dowodów, że po
siadają dostateczną znajomość nauk będących przedmiotem wyma
ganego egzaminu, o ile w myśl nlinejszego rozporządzenia posiada
ją  pozatem prawo do uzyskania uprawnienia.

(8  9). Uprawnienia do prowadzenia (kierownictwa) robót 
budowlanych nie mogą otrzymać osoby, które:

1) nie ukończyły wieku lat 23 ;

2 ) nie odpowiadają warunkom przepisanym postanowienami 
§§ 3, 4, 5 i 6 ;

3) były sądownie karane za czyny wynikające z chęci zysku;

4) utraciły prawo kierowania robotami budowlanemi na mocy 
wyroku sądowego.

(§ 10). Osoby ubiegające się w myśl niniejszego rozporzą
dzenia o uzyskanie uprawnień budowlanych, określonych w §§ 3,
4, 5, 6 powinny złożyć do Ministerstwa Robót Publicznych podanie 
z załącznikam i:

a) metryki urodzin względnie odpowiednich dowodów za
stępczych,

b) dokumentów, stwierdzających nabyte wykształcenie,

c) świadectwa odbytej praktyki budowlanej.

d) dwu fotografii z własnoręcznym podpisem,

e) ewentualnie dowodu nostryfikacji zagranicznych egzaminów.

Pozatem powinny wykazać znajomość dostateczną ięzyka pol
skiego w słowie i piśmie.

Cudzoziemcy, ubiegający siię o wymienione uprawnienia, po
winni załączyć do podania zaświadczenie Mimfeterstwa iSpraw Za

188



granicznych, stwierdzające, że w Państwie, którego są obywatelami, 
obywatele polscy w zakresie uprawnień do kierownictwa robót bu
dowlanych traktowani są narów ni' z obywatelami tego państwa.

Osoby, iktóre w myśl niniejszego rozporządzenia ubiegają się
0 uzyskanie uprawnienia (kierownictwa) robót budowlanych po
winny załączyć do podania kw it Kasy Skarbowej o wniesieniu su
my ISO izł. na rachunek bieżący Nr. 94 Ministerstwa Robót Pub
licznych w Centralnej Kasie Państwowej .

(§ 11). Egzamin, przewidziany w § 6 i § 7 niniejszego rozpo
rządzenia, odbywać się będzie canajmniej raz do roku w M ini
sterstwie Robót Publicznych. Obwieszczenie o terminie egzami
nów będzie dokonywane w drodze ogłoszeń w Monitorze Polskim
1 w  dziennikach urzędowych wojewódzkich. Porządek egzaminów, 
tudzież podział pracy między członkami Komisji, ustala przewod
niczący Komisji. Egzaminy z każdego przedmiotu odbywają się 
przy współudziale przewodniczącego lub jego zastępcy i  conajmniej 
jeszcze dwóch członków Komisji.

Obecni przy egzaminie członkowie Komisji decydują o wyni
kach danego egzaminu większością głosów, przy równym podziale 
głosów decyduje przewodniczący.

(§ 12). Osoba, ubiegająca się o uprawnienia do prowadzenia 
(kierownictwa) robót budowlanych, 'której wiadomości, ujawnio
ne w czasie egzaminu, zostały uznane za niedostateczne, może 
składać egzaminy powtórnie po upływie roku, po ponownem zło
żeniu opłaty przewidzianej w § 10.

W  razie niezłożenia egzaminu poraź drugi, kandydat może 
składać egzamin poraź trzeci i  ostatni dopiero po upływie lat 
trzech od daty powtórnego egzaminu za specjalnem zezwoleniem 
Ministra Robót Publicznych.

IV . U PRA W N IEN IA  IiUDOW LANE W  15. ZABORZE 

AUSTRJACK1M.

Pięć ustaw budowlanych, obowiązujących obecnie w b. zabo
rze austrjackim, w odnośnych §§ staw iają za zasadę, że wykony
waniem robót przy budowie kierować może tylko osoba upoważniona 
do tego w myśl obowiązujących ustaw.

Obowiązujące, natomiast, ustawy w tym zaborze, które regu
lu ją  t. zw. uprawnienia budowlane, są następujące:

I. Rozporządzenie Ministerstwa Robót Publicznych w poro
zumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem 
Wyznań i Oświaty, oraz z Ministerstwem Sprawiedliwości, Skarbu. 
Handlu, Kolei Żelaznych i  Rolnictwa z dnia 7 maja 1913 r. (Dz. 
Ust. Państw. Austr. Nr. 77 z roku 1913), d o t y c z ą c e  t e c h 
n i k ó w  c y w i l n y c h ,  oraz te §§ rozporządzenia Ministerstwa 
Stanu z dnia 11 grudnia 1860 roku L. 36416, dotyczącego techni
ków cywilnych, które nie zostały uchylone poprzedniemi rozporzą
dzeniami, a mianowicie §§ 5, 6 , 7, 8 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13,
19 i 20.

189



II. Ustawa z dnia 26 grudnia 1893 r. o urządzeniu tych ro* 
dzajów przemys-łu budowlanego, które wymagają konsensu *) (Dz 
Ust. Państw. Austr. Nr. 193 z roku 1893).

W  związku z powyższą ustawą wydano cały szereg rozporzą
dzeń wykonawczych do tej ustawy, a mianowicie:

a) Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i H an
dlu z dnia 27 grudnia 1893 r. (Dz. Ust. Państw. Austr. N r . 194)
0 miejscowościach za wyłączone uznane.

b) Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Han
dlu, tudzież Wyznań i Oświaty z dnia 27 grudnia 1893 r. (Dz. 
Ust. Państw. Austr. Nr. 195 z r. 1893), tyczące się egzaminów
1 świadectw dla kandydatów, ubiegających się o konsens do pew
nego rodzaju przemysłu budowlanego, tudzież ułatwień czyniić się 
mających w razie połączenia kilku rodzajów przemysłu budowla
nego w jednej osobie.

c) Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświaty, w porozu
mieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i  Handlu z dnia 
27 grudnia 1893 r. (Dz. Ust. Państw. Austr. Nr. 196) o zakła
dach naukowych, do których ukończenia są przywiązane ułatwię* 
nia, ustanowione w § 12 zasadniczej ustawy.

d) Rozporządzenie Ministerstwa W yznań i Oświaty w porozu
mieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Handlu z dnia 
27 grudnia 1893 r. (Dz. Ust. Państw. Austr. Nr. 197) o zakła
dach naukowych zagranicy, które stoją na równi z wyższymi za
kładami państwowymi (krajowymi).

e) Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 19 sierp
nia 1927 roku, wydane w porozumieniu z Ministrami W yznań Re
ligijnych i Oświecenia Publiczinegoi, oraz Przemysłu i Handlu o 
taksach egzaminacyjnych dla ubiegających się o uprawnienia do 
przemysłu budowniczych, majstrów murarskich, kamieniarskich, 
ciesielskich i  studniarskich (rurmistrzów) na obszarze b. zaboru 
austrjackiego (Mon. Pol. N r. 194 poz. 492 z roku 1927).

Rozporządzenie Ministerstwa Robót Publicznych w po- 
rozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, M i
nisterstwem Wyznań i Oświaty, oraz z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, Skarbu, Handlu, Kolei Żelaznych i Rol

nictwa z dnia 7 maja 1913 r.

dotyczące techników cywilnych (inżynierów cywilnych i geome
trów cywilnych).

§ 1. Techników prywatnych, upoważnionych przez rząd, a na
zywających się w przyszłości ogólnie technikami cywilnymi, dzieli 
się na następujące kategorje:

*) Do przemysłów koncesjonowanych w myśl § 15 p. 6 Or
dynacji Przemysłowej zaliczone są: budownictwo, studniarstwo, 
murarstwo, kamieniarstwo i  ciesielstwo.
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a) inżynierów cywilnych dla budownictwa (budowli drogowych, 
wodnych, mostowych, kolejowych oraz podobnych) ;

b) inżynierów cywilnych dla architektury i budownictwa lo
dowego ;

c) inżynierów cywilnych' dla budowy matszyn;

d) inżynierów cywilnych dla elektrotechniki;

e) inżynierów cywilnych dla budowy okrętów i maszyn okrę
towych ;

f) inżynierów cywilnych dla techniki kultury (meljoracji grun
tów, budowli wodnych i drogowych) ;

g) inżynierów cywilnych dla lasowości;

h) inżynierów cywilnych dla chemji technicznej ;

i) geometrów cywilnych.

§ 2. Inżynierowie cywilni, należący do kategorji a) do g) 
§ 1„ m a ją prawo w dziedzinie zawodowej, przeznaczonej dla każ
dej kategorji:

1) sporządzać plany, projekty ii kosztorysy;

2 ) kierować wykonaniem robót technicznych, wchodzących w 
odnośny zakres, i podejmować się tego wykonania, jalkoteż kolau- 
dować roboty tego rodzaju, wykonane przez inne osoby;

3) dokonywać badań, pomiarów, zdjęć i obliczeń, potrzebnych 
do projektowania i wykonaniiia odnośnych robót, oraz sporządzać 
odnośne plany położenia i plany poziiomowe;

4) wydawać orzeczenia, dokonywać obliczeń i ocenień w wszy
stkich gałęziach swego zawodu, sprawdzać odnośne plany i obli
czenia, wystawiać co do tego uwierzytelnienia, oraz potwierdzać 
kopje planów i rysunków.

§ 3. Uprawnienia, wyliczone w § 2 , p. 1 do 4, przysługują 
oprócz tego:

a) inżynierom cywilnym dla budownictwa odnośnie do budo
wli lądowych li prostszych urządzeń maszynowych i elektro
technicznych, pozostających w bezpośrednim związku z bu
dowlami drogo we mli, wodnemi, mostowemi, kolejowemi i  tym 
podobnemi;

b) inżynierom cywilnym dla architektury i budownictwa lą
dowego odnośnie do innego rodzaju budów i prostszych 
urządzeń maszynowych i  elektrotechnicznych, pozostającycn 
w bezpośrednim związku z budowlamli lądowemi;

c) inżynierom cywilnym dla (budowy maszyn odnośnie do in
nego rodzaju budów, pozostających w bezpośrednim związku 
z urządzeniem maszyn z uwzględnieniem także budowli lą
dowych i urządzeń elektrotechnicznych;
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(1) inżynierom cywilnym dla elektrotechniki odnośnie do innego 
rodzaju budów, pozostających w bezpośrednim związku 
z urządzeniami elektrotechnicznemi, z uwzględnieniem takż? 
budowli* lądowych i urządzeń maszynowych;

e) inżynierom cywilnym dla budowy okrętów i maszyn okrę
towych odnośnie do innego rodzaju budów, pozostających 
w bezpośrednim związku z budową d urządzeniem okrętów, 
oraz z budową i  wbudowaniem maszyn okrętowych, z u* 
względnieniem także prostszych urządzeń elektrotechnicz
nych ;

f) inżyrtierom cywilnym dla techniki kultury odnośnie do bu
dowy kolei dojazdowych oraz budowli lądowych, jako też 
prostszych urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych, po
zostających w bezpośrednim związku z robotami z dziedziny 
techniki kultury, tudzież odnośnie do budowli mostowych, 
pozostających w bezpośrednim związku z meljoracjami grun
tów ;

g) inżynierom cywilnym dla lasowości odnośnie do prostszych 
budowli lądowych, drogowych, wodnych, mostowych i bu
dowy kolei leśnych, tudzież odnośnie do prostszych urzą
dzeń maszynowych i elektrotechnicznych o ile budowle te
ii urządzenia pozostają w bezpośrednim zwuązku z urządze
niem ruchu i gospodarką w lasach.

§ 4. Inżynierowie cywilni dla chemji technicznej są upoważ
nieni do sporządzania projektów zakładów chomiczno-tecbnicznych, 
urządzania postępowaniiia chemiczno-technicznego, do wykonywania 
kontrolii nad ruchem w przedsiębiorstwach chemiczno-technicznych, 
dokonywania rozbiorów chemicznych, wydawania orzeczeń che
miczno-technicznych, dokonywania obliczeń i ooenień w wszystkich 
gałęziach swego zawodu, sprawdzania odnośnych projektów, od
nośnego postępowania lub obliczeń oraz do wystawiania co do tego 
poświadczeń.

§ 5. Geometrzy cywilni m ają prawo: sporządzać projekty 
i wykonywać pomiary wszelkiego rodziaju w kierunku poziomym 
i pionowym na obszarze pomiarów, w  szczególności zaś: sporzą
dzać plany położenia i plany poziomowe, plany podziału gruntów, 
plany komasacji i arondacji oraz dokonywać oznaczenia grania, 
regulacji granic i pomiarów wysokości, sporządzać i wykonywać 
wszystkie roboty kartograficzne i  fotogrametryczne, sprawdzać pla
ny oraz obliczenia geometryczne i  geodetyczne i  wystawiać co do 
tego poświadczenia.

§ 6 . Inżynierom cywilnym i geometrom cywilnym przysługuje 
prawo występowania w dziedzinie swego zawodu przy rozprawach 
przed władzami administracyjnemi w charakterze technicznych tio- 
radców stron, a to w granicach obowiązujących w tym względzie 
jjostianoWień ustawowych.

§ 9. D la dowodu uzdolnienia, potrzebnego do uzyskania upo
ważnienia, wymaga się:
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a) odbycia odnośnych studiów zawodowych (§ 10) ;

b) praktycznego zatrudnienia w przepisany sposób i przez czat* 
przepisany (§ 11) ;

c) złożenia egzaminu (§ 12).

§ 10. Dowodu studjów dostarcza się na podstawie świadectwa 
jednej z tutejszokrajowych akademji o kierunku technicznym co do 
złożenia ostatniego egzaminu państwowego lub egzaminu dyplo
mowego albo co do uzyskania doktoratu z odnośnej dziedziny za
wodowej, a to :

a) co do inżynierów cywilnych dla budownlictwa, dla architek
tury i budownictwa lądowego, dla budowy maszyn, dla elek
trotechniki, dla budowy okrętów i  budowy maszyn okręto
wych oraz dla chemji technicznej, na odnośnym oddziale 
zawodowym akademji technicznej;

b) co do inżynierów cywilnych dla techniki kultury, na od
dziale techniki kultury akademji ziemiaństwa w Wiedniu 
lub jednej z akademji technicznych albo na oddziale hydro
technicznym akademji technicznej we Lwowie;

c) co do inżynierów cywilnych dla lasowości, na gospodarczo- 
lasowym oddziale akademji ziemiaństwa w W iedn iu ;

d) co do geometrów cywilnych, na kursie geodetycznym aka
demji technicznej albo na innym oddziale zawodowym je 
dnej z akademji o kierunku technicznym, której egzamina 
państwowe obejmują także egzamin z wyższej geodezji.

Dowód studjów w celu uzyskania upoważnienia na inżyniera 
cywilnego dla elektrotechniki oraz dla budowy okrętów ii maszyn 
okrętowych uważa się za dostarczony także na podstawie świa
dectwa złożenia I I  egzaminu państwowego z budowy maszyn w tym 
wypadku, jeżeli w czasie złożenia egzaminu nie istniał jeszcze na 
odnośnej akademji technicznej osobny oddział dla elektrotechniki, 
względniie dla budowy okrętów i budowy maszyn okrętowych.

O ile należy dowód studjów uznaó za dostarczony na podsta
wie świadectw zagranicznych akademji technicznych lub postawio
nych z niemi na równi zakładów, o tem rozstrzyga w poszczegól
nych wypadkach Ministerstwo Wyznań i Oświaty w porozumieniu 
z Ministerstwem Robót Publicznych, oraz innemi interesowanemi 
w danym wypadku Ministerstwami.

§ 11. W  celu udowodnienia praktycznego zatrudnienia należy 
wykazać praktykę zawodową, nabytą po ukońc7*eniu przepisanych 
studjów, która musi trwać co do inżynierów cywilnych co najmniej 
pięć lat, co do kandydatów, którzy uzyskali w odnośnej dziedzinie 
zawodowej stopień doktorski lub złożyli egzamin dyplomowy, co 
najmniej cztery lata, co do geometrów cywilnych również co na j
mniej cztery lata i  musi być potwierdzona zadawalniającemi, wia- 
rygodnemi świadectwami.
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Praktyczne zatrudnienie musi się odbyć w publicznej lub pry
watnej służbie albo w takiemże przedsiębiorstwie, które zdolne są 
umożliwić nabycie praktycznych wiadomości, potrzebnych dla od
nośnego zawodu.

Do praktyki w znaczeniu powyższem zalicza się w szczegól
ności także zatrudnienie w praktycznych zawodach na akademjacłi
0 kierunku techni-cznym.

Starający się o autoryzację na inżyniera cywilnego dla laso- 
wośai w inni wykazać oprócz tego, że złożyli egzamin państwowy 
dla leśników albo egzamin dla techniczno-lasowej służby państwowej.

§ 12. Egzamin można składać po ukończeniu przepisanych 
studjów i  po upływie trzech lat przepisanej praktyki.

Przedmiotami egzaminu s ą :

Naiuka o gospodarstwie społeczmem, austrjackie prawo admini
stracyjne oraz ustawy i  rozporządzenia, wchodzące w zakres za
wodu kandydata.

Tych kandydatów, którzy na podstawie świadectw z akademji 
mogą się wykazać egzaminem z nauki o gospodarstwie spofłecznem
1 z austrjackiego prawa administracyjnego, albo którzy według 
przepisów egzaminacyjnych, obowiązujących dla ich zawodu, mu
sieli wykazać swoje Wiadomości w zakresie tych przedmiotów już 
przy egzaminie państwowym, nadto tych kandydatów, którzy po
siadają już autoryzację jako inżynierowie cywilni lub geometrzy 
cywilni, uwalnia się od egzaminu z tych przedmiotów.

Od egzaminu uwolnieni są w zupełności:

a) profesorowie i docenci na akademiach o kierunku technicz
nym, którzy uczą praktycznych zawodów;

b) starający się o upoważnienia dla kategorji, wymienionych 
w § 1, pod lit. a) do f) oraz i), względnie lit. g) oraz i), 
ieżeli złożyli egzamin dla państwowej służby budowniczej, 
względnie egzamin dla techniczno-lasowej służby państwo
wej lub dla techniczno-lasowej służby w administracji poli
tycznej ; ,
c) starający slię o upoważnienie na geometrę cywilnego, je
żeli odbyli przepisane w § 11 praktyczne zatrudnienie w pań
stwowej służbie dla pom iarów ;

d) ci kandydaci, którzy przed wejśaiem w życie niniejszego 
rozporządzenia złożyli egzamin dla odnośnego zawodu, prze
pisany w § 4 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych z dnia 8 listopada 1886, 1. 8162.

Ministerstwo Robót Publicznych wyda w porozumieniu z in- 
nemi interesowanemi Ministerstwami po wysłuchaniu izb inżyniei- 
ekich bliższe postanowienia co do tego egzaminu.
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Rozporządzenie Ministerstwa Stanu z dnia U  grudnia 
1860 r. L. 36416, dotyczące techników cywilnych.

§ 8 . Do osiągnięcia upoważnienia na inżyniera cywilnego, ar
chitekta lu/b geometrę wymaga się od kandydata:

a) wieku lat 24 oraz zdolności samodzielnego zawiadywania 
m a jątk iem ;

b) austriackiego obywatelstwa;

c) nieposzlakowanego trybu życia.

W  szczególności mie można dopuszczać do tych zadęć osób, któ
re uznano winnemi zbrodnii lub występku, popełnionego z chęci 
zysku lub wykraczającego przeciw obyczajności publicznej, lub 
które uwolniono tylko . z powodu braku dostatecznych dowodów 
albo które z innego powódiu skazano na karę na wolności, trwa
jącą dłużej niż sześć miesięcy.

d) znajomości języka krajowego tego obszaru administracyj
nego, dla którego stara się o koncesię.

§ 13. Przeciw odmówieniu upoważnienia lub zakwestionowa
niu albo odrzuceniu któregokolwiek z dowodów, maiących się do
starczyć przez kandydata w celu uzyskania tego upoważnienia, 
można wnieść rekurs do Ministerstwa S tan u * ).

§ 10. W ładza polityczna kraiowa może orzec utratę upoważ
nienia:

a) z powodu ciężkch lub powtarzaj'ących się występków służ
bowych, których karanie nie odniosło żadnego skutku ;

b) jeżeli autoryzowany technik przy uskutecznieniu lub wy
gotowaniu iakiegoś aktu świiiadomie dopuści się czegoś nie
prawidłowego ;

c) ieżeli przy wykonywaniu przez niego czynności zachodzą 
usterki, które świadczą niewątpliwie o braku potrzebnego 
do tego uzdlolnienia.

§ 20. Upoważnienie gaśnie:

a) wskutek zrzeczenia się, przyiętego przez władzę polityczną 
k ra jow ą;

b) wskutek niewykonywania tego upoważnienia przez rok bez 
usprawiedliwtienia przyczyny tego ;

c) przez przyjęcie urzędu, nie dającego się poflączyć z upo
ważnieniem ;

d) jeżeli upoważniony oddany zostanie pod kuratelę;

e) jeżeli zasądzony zostanie iza zbrodnie lub występki, wy- 
mlienione w § 8 lit. c), lub wogóle zasądzony zostanie na 
karę na wolności przez sześć miesięcy.

*) Obecnie Ministerstwa Robót Publicznych.
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Ustawa z dnia 26 grudnia 1893 r. o urządzeniu tych ro
dzajów przemysłu budowlanego, które wymagają kon- 

sensu (Dz. Ust. Państw. Austr. Nr. 193 z roku 1893).

Rozciągłość uprawnienia.

§ 2. Budowniczy uprawniony jest do prowadzenia budynków 
i innych tego rzędu budowli z łączeniem robót rozmaitych rodza
jów przemysłu budowlanego (§ 1 ) d do wykonywania takich bu
dowli z własnymi pomocnikami.

W  tych jednak miejscach, które Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Handlu za zgodą od
nośnego Wydziału krajowego uzna za wyłączone, budowniczy przy 
wykonywaniu budowli, winien do tych robót, które należą do za
kresu majstrów ciesielskich, majstrów kamieniarskich i rurmi- 
strzów używać przedsiębiorców przemysłowych uprawnionych do 
odnośnych robót, i tylko w takim  razie może przyrzeczone rolbot/ 
wykonywać sam, jeżeli uzyskał konsens do odnośnego rodzaju prze
mysłu (§ 8).

Do takich robót, które należą do zakresu uprawnień przemy
słu konsensowego lub rękodzielniczego, znajdu ją przy budowie za
stosowanie (stolarskiego, ślusarskiego, szklarskiego, lakierniczego, 
blacharskiego i t. p .), budowniczy winien bez wyjątku używać 
przedsiębiorców przemysłowych uprawnionych do wykonywania od
nośnych robót.

§ 3. W  miejscach nie wyłączonych służy majstrowi murar
skiemu prawo prowadzenia i wykonywania budynków i innych tego 
rodzaju budowli; atoli budowle pomnikowe, wielkie teatra, sale 
na uroczystości, budynki wystawowe, budowle muzealne, kościoły 
i inne budowle nader trudne, łączące w sobie znakomite pod wzglę
dem stytycznym ustroje, może majster murarski wykonywać tylko 
pod kierunkiem budowniczego.

Przy wykonywaniu budowli winien majster murarski do tych 
robót, które należą do zakresu majstrów ciesielskich kamieniar
skich, tudzież do zakresu rurmistrzów, używać przedsiębiorców 
przemysłowych uprawnionych do odnośnych robót. Gdyby jednak 
w powiecie administracyjnym miejsca budowy rzeczone rodzaje 
przemysłu nie były reprezentowane, której to okoliczności nie 
zmienia zgoła istnienie przemysłowców w myśl § 6-go ustawy ni
niejszej uprawnionych, majster murarski może do wykonania tych 
robót użyć własnych pomocników.

Do takich robót, które należą do zakresu uprawnień przemysłu 
konsensowego lub rękodzielniczego (stolarskiego, ślusarskiego, szklai- 
skiego, lakierniczego, blacharskiego i t . p .), majster murarski) w i
nien bez wyjątku używać przedsiębiorców przemysłowych upraw
nionych do wykonywania odnośnych robót.

W  miejscach, które w myśl § 2-go uznane są za wyłączone, 
majster murarski może roboty do swego zakresu należące wykony
wać samodzielnie tylko w takilch budowach, które nie wymagają 
współdziałania rozmaitych rodzajów przemysłu budowlanego.
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§ 4. Majstra kamieniarskiego i (ciesielskiego.

Z zastrzeżeniem jednolitego kierownictwa, jakie w razie współ
działania rozmaitych rodzajów przemysłu budowlanego, jest po
trzebne (§§ 2 i 3 ), majster kamieniai'ski i majster ciesielski mogą 
wykonywać wszelkie roboty do dch zakresu należące.

Nadto majster ciesielski uprawniony jest do prowadzenia i wy
konywania budynków, które w istocie swojej są ustrojami drewnia
nemu W  przypadkach takich winien jednak do tych robót, ktćra 
należą do zakresu majstrów murarskich, kamieniarskich i rur- 
mistrzów, używać przedsiębiorców przemysłowych uprawnionych do 
wykonywania tych robót. Atoli, gdyby w powiecie administracyj
nym miejsca budowy rzeczone rodzaje przemysłu nie były repre
zentowane, którejto okoliczności nie zmieniai zgoła istnienie prze
mysłowców, w myśl § 6-go ustawy niniejszej uprawnionych, m a j
ster ciesielski może do wykonywania odnośnych robót używać w ła
snych pomocników.

Do takich robót, które należą do zakresu uprawnień przemy
słu konsensowego, lub rękodzielniczego (stolarskiego, ślusarskiego, 
szklarskiego, lakierniczego, blacharskiego i t. p .), majster cie
sielski winien bez wyjątku używać przedsiębiorców przemysłowych 
uprawnionych do wykonywania odnośnych robót.

§ 5. Rur mistrza.
Rurm istrz uprawniony jest do prowadzenia i wykonywania 

wszelkich robót potrzebnych do zrobienia studlni.
W  tych miejscach, w których niema rurmistrza, toż samo 

uprawnienie służy także budowniczemu, jakoteż majstrowi mu
rarskiemu i  ciesielskiemu.

§ 7. Uprawnionym do przemysłu budowlanego, w § 1 i G 
ustawy niniejszej oznaczonym, służy prawo stawiania samodzielnie 
konstrukcji pomocniczych potrzebnych bądź podczas trwania bu
dowy do jej wykonania, bądź też do rozebrania budynków, jaJvo 
to rusztowań, stemplowania i t. p., tudzież potrzebnych bud tym
czasowych.

§ 9. Dowód uzdolnienia.

Ubiegający się o konsens na jeden z rodzajów przemysłu 
w § 1 wzmiankowanych, udowodnić mają, że się tego przemysł.! 
wyuczyli, i że się w nam praktycznie wykształcili, a nadto winni 
złożyć odpowiedni egzamin.

Udowodnienie to i złożenie egzaminu z dobrym skutkiem uwa
żane będzie za dopełnienie warunku do udzielenia konsensu w § 
23, ustęp 2 ustawy przemysłowej przepisanego.

§ 1-0. Dowodu wyuczenia się przemysłu dostarczyć możno 
w następujący spoisób:

a) świadectwem skończenia odpowiedniej szkoły zawodowej, w 
której najmniej przez trzy lata- udzielana jest regularna 
nauka praktyczna w warsztacie szkolnym;
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b) listem wyzwolenia, świadczącym o porządnem wyuczeniu 
się przemysłu lub udowodnieniem, że kandydat o dwa lata 
dłużej n iż to w § 11 jest przepisane, pracował w prze
myśle ;
.kandydaci, którzy skończyli szkołę budownictwa lub ,inży
nierii w szkole głównej technicznej ii złożyli oba egzamin a 
rządowe, lub wyższą szkołę przemysłową z zakresem bu- 
downiczo-technicznym w c. k. szkole przemysłowej rządo
wej' lub w równorzędnym zakładzie naukowym, prawa za
k ładu publicznego posiadającym, udowodnić m aią, że w ce
lu wyuczenia się swego przemysłu, pracowali w nim  przez 
sześć miesięcy a względnie przez rok ,z wliczeniem pracv 
wykonywanej' w tymże przemyśle przed rozpoczęciem nau;c 
szkolnych lub w ciągu ich trwania.

§ 11. Okresy praiktyczne kształcenia się kandydatów, ubiega
jących się o konsens na jeden z rodzajów przemysłu w § 1 wzmian
kowanych, ustanaiwia się następnie:

1) D la budowniczych i  majstrów murarskich lat sześć, z tych 
zaś naimniej" dwa lata ialko podmajstrzy lub zawiadowcy.

2) D la maj’strów kamieniarskich lub ciesielskich lat pięć iakD 
pomocnik, z tych zaś najmniej dwa lata jako podmajstrzy.

3) D la rurmistrzów trzy lata jako pomocnik, z tych zaś nai- 
mniej' rok jako podmajstrzy.

4) Ze względu na stosunki miejscowe, kamieniarze i rurmi- 
strze mogą być uwalniani od pełnienia obowiązków podmąj‘strzych.

§ 12. Co do tych ubiegających się o uprawnienie do prze
mysłu budowniczych, majstrów murarskich, kamieniarskich lub 
ciesielskich, którzy skończyli szkołę budowniczą lub inżyniersko 
w szkole głównej techncznej i złożyli z doibrym skutkiem oba egza- 
m ina rządowe, dostatecznym iest dowód krótszego o dwa lata niż 
to w § 11 j'est przepisane, a co do tych kandydatów, którzy uzy
skali dyplom w szkole głównej' technicznej' z budownictwa cywil
nego lub inżynierii dowód krótszego o trzy lata praktycznego pra
cowania w przemyśle, pod warunkiem, żeby praktyka ta  wykony
wana była w zawodzie budownictwa cywilnego. Od kandydatów, 
którzy skończyli szkołę główną techniczną, nie będzie wymagane, 
żeby w cągu praktyki swojej pracowali jako podmajstrzy lub za
wiadowcy.

Co do tych ubiegających się o uprawnienie do przemysłu bu
downiczych, majstrów murarskich, kamieniarskich, ciesielskich ii rur- 
mistrzów, którzy skończyli z dobrym skutkiem szkołę przemysło
wą wyższą z zakresem budowniczo-technicznym w szkole przemy
słowej rządowej lub w równorzędnym zakładzie naukowym, prawa 
zakładu publicznego posiadającym, dostatecznym jest dowód krót
szego o rok jeden niż to w § 11' jest przepisane, praktycznego 
pracowania w odnośnym przemyśle.

Co do tych ubiegających się o uprawnienie do przemysłu m a j
strów ciesielskich i kamieniarskch, którzy otrzymali świadectwo



skończenia odpowiedniej szkoły zawodowej z warsztatem szkolnym, 
dostatecznym jest dowód krótszego o dwa lata niż to w  punkcie 2 

§ 11-g'o jest przepisane, a co do tych, którzy otrzymali świadectwo 
skończenia szkoły zawiadowców z zakresem budowniczo-technicz- 
nym w szkole przemysłowej rządowej lub w równorzędnym zakła
dzie naukowym, prawa zakładu publicznego posiadającym, dowód 
krótszego o rok niż to w  punkcie 2 § lil-go jest przepisane, pra
cowania praktycznego w przemyśle ciesielskim lub kamieniarskim.

Praktyka odbyta w odnośnym przemyśle poza obrębem szkoły 
przed uczęszczaniem do szkoły jednej z powyższych kategoryj lub 
podczias uczęszczania do niej, wlicza się w wykształcenie praktycz
ne w § 11 wymagane.

Ubiegającym się o uprawnienie do przemysłu budowniczych, 
majstrów murarskich, kamieniarskich lub ciesielskich, którzy spra
wowali obowiązki urzędników w służbie budowniczej rządowej, 
krajowej lub gminnej, służba taka sześcioletnia policzona być ma 
za wykształcenie praktyczne w § 1)1 przepisane, w takim razie, je
żeli przy mianowaniu zdołali uczynić zadość wymaganiom przepa
sanym dla wstępujących do służby budowniczej rządowej i  jeżeli 
w ciągu policzalnego czasu służby pracowali w zakresie budow
nictwa cywilnego.

§ 16. Postanowienia karne.

Trudniący się przemysłem budowlanym, w § 1 oznaczeni, na
dużywający swego uprawnienia do zasłonięcia nieprawnego wy* 
konywaniia przemysłu przez trzecie osoby, karani 'być m a ją według 
postanowień ustawy przemysłowej. W  przypadku ponownym, oprócz 
grzywny, którą wymierzyć można w kwocie aż do 1000 zł., zarzą- 
.dzić należy odebranie upoważnienia przemysłowego na czas ozna
czony lub na zawsze.

Kwoty pieniężne, otrzymane w celu zasłonięcia nieuprawnio
nego wykonywania przemysłu przez trzecie osoby, przypadają na 
rzecz kasy chorych odnośnego stowarzyszenia, a jeżeli kasy niema, 
na rzecz funduszu ubogich tej gminy, w której budowlę stawiano.

§ 17. Osoby, które nie uzyskały uprawnienia do wykonywania 
budynków i innych tego rzędu budowli, wykonywują takie róboty 
budownicze, do których potrzebne jest zezwolenie władzy, karane 
być m a ją według postanowień karnych ustawy przemysłowej. Atoli 
w ponownym przypadku wymierzyć należy grzywnę aż do 2000 zł.

Jeżeli osoby w ustępie 1 wzmiankowane zapewniły trudniące
mu się przemysłem budowlanym, w § 1 oznaczonemu, kwoty pie- 
nnężne w tym celu, ażeby zasłonił ich nieuprawnione wykonywanie 
Przemysłu, ale ich jeszcze nie zapłaciły, kwoty te przypadają na 
rzecz funduszu uibogich tej gminy, w której budowle stawiano.

? 19‘ Postanowienia § 380, 383, 384 i 385 powszechnej usta- 
y . k&rnej, tyczące się budowniczego, stosują się odpowiednio do 

tudzdeiT murarskich, kamieniarskich, ciesielskich i  do rurmistrzów, 
rrid A ^yc 1̂ przemysłowców, którzy trudnią się zawodami owych 
r ^aaow i>a zasadzie uprawnień, uzyskanych w myśl ustaw do-
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tych czas obowiązujących, przeto także Sąd. może na zasadzie para
grafów powyższych zniewolić ich, żeby wzdęli n»a pomokr innego 
przemysłowca, do prowadzenia odnośnej budowy uprawnionego 
i może skazać ich na utratę służących im  uprawnień.

Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Han
dlu, tudzież Wyznań i Oświecenia z dnia 27 1893 r. (Di. 
Ust. Państw. Austr. Nr. 195 z r, 1893), tyczące się egza
minów i świadectw dla kandydatów, ubiegających się 
o konsens do pewnego rodzaju przemysłu budowlanego, 
tudzież ułatwień czynić się mających w razie połączenia 
kilku rodzajów przemysłu budowlanego w jednej osobfo.

§ 1. Przedmioty egzaminu dla budowniczych.

Przedmiotami egzaminu dla kandydatów ubiegających się o u- 
prawnienie na budowniczego są:

1. Wypracowanie projektu na większy budynek na danem bu- 
dowisku i  według podanego programu z wszystkiiemi potrzebnemt 
planami, przekrojami i  fasadami i  z przedstawieniem najważniej
szych w projekcie użytych ustrojów: stropów, wiązań dachowych, 
schodów, zaiłamywania się murów i t. p., tudzież oznaczenie ich 
wym iarów ; nadto wypracowanie obliczenia robót ze względem na 
wszelkie potrzebne rdboty rękodzielnicze.

2. Odpowiedź piśmienna na pytania z zakresu matematyki, 
geometrji wykreślnej i praktycznej, z mechaniki i  z mechaniki 
budów nic ze j ; nadto z nauki o materjałach budowlanych i ich uży
waniu, z naulci o ustrojach budowniczych odnośnie do budownictwa 
lądowego.

Pytania zadawać należy w takich granicach, jakie co do rze
czonych przedmiotów przepisane są dla szkół przemysłowych wyż
szych z zakresu budowniczo-technicznogo.

3. Odpowiedź ustna na pytania z zakresu praktyki budowni- 
czej, tudzież z zakresu przepisów budowniczych i higjeny budow- 
niiczej.

§ 2. Dla majstrów murarskich.

Przedmiotami egzaminu dla kandydatów ubiegających się o 
uprawnienie na majstrów murarskich są:

1. Wygotowanie projektu z zakresu budownictwa lądowego 
także wiejskiego na danem budowisku i według podanego progra
mu z odpowiedniemi planami, widokami i przekrojami i przedsta
wieniem najważniejszych ustrojów, które tam będą potrzebne, ja- 
koto: stropów, wiązań dachowych, schodów, załamywania się mu
rów i  t. p., z oznaczeniem wymiarów i nadto wypracowanie obli
czenia roibót pod względem na wszelkie potrzebne roboty rękodziei- 
nicze.

2 . odpowiedź piśmienna na pytania z zakresu budownictwa, 
n to w takiej rozciągłości, w jakiej p o d m io t  ten nauczany jest 
W szkołach zawiadowców z zakresem budowniczo-technicznym,



3. Odpowiedź ustna na pytania z zakresu praktyki budowni- 
czej, z zakresu przepisów budowniczych i  higjeny budowniczej.

§ 3. Dla majstrów kamieniarskich'.
Przedmiotami egzaminu dla kandydatów, ubiegających się o 

uprawnienia na majstrów kamieniarskich są:

1. Narysowanie większej budowy, z kamienia wykonać się ma
jącej, lub części składowej taikiej budowy, z przydaniem piśmien
nego objaśnienia co do jej ustro ju ;

2 . narysowanie ustroju kamiennego dla rozmaitych danych 

przypadków ;

3 . odpowiedź ustna na pytania z nauki o materjalach kamien
nych i o stosowaniu w budownictwiiie szczególnych rodzajów ka
mieni do rozmaitych celów.

§ 4. D la majstrów ciesielskich.
Przedmiotami egzaminu dla kandydatów, ubiegających się o 

uprawnienie na majstrów ciesielskich są:

1. wyznaczenie połaci dachów, wiązania dachowego dla skom
plikowanego planu, zaprojektowanie budowy z drzewa lub z muro 
pruskiego i rusztowania w stosunkach utrudnionych, z należącemi 
do tego planami, wiązania dachu i budowli, przekrojami i profi
lami, z oznaczeniem wymiarów szczególnych części budowy, wy
gotowaniem obliczenia robót i piśmiennym objaśnieniem tego wy

pracowania ;

2 . narysowanie i obliczenie rozmaitych ustrojów drewnianych 
nie tylko dla budowli lądowych, lecz także dla wodnych, np. mo
stów, budowli do ochrony brzegów, jazów i wyobrażenie rozmaitych 
rodzajów więźby ciesielskiej ;

3. odpowiedź ustna na pytania z nauki o materjalach drzew
nych, o odpowiednim użyciu rozmaitych rodzajów drzewa, tudzież 
z zakresu przepisów ustawy budowniczej o ile tyczą się ustrojów 
ciesielskich.

§ 5. Dla rurmistrzów.

Przedmiotem egzaminu dla kandydatów, ubegających się o 
uprawnienie na rurmistrzów, jest odpowiedź ustna na pytania prak
tyczne z zakresu przemysłu rurmistrzowskiiego, a mianowicie co 
do kopania, stemplowania, wymurowania i ocembrowania studni, 
co do wiercenia studni, osadzania toku, wyrobu pomp .i osadzania 
Przyrządu pompowego, tudzież rur w studniach, nadto co do ostroż
ności przy pogłębianiu studni i co do znajomości odnośnych na
rzędzi, nakoniec co do przepisów ustawy budowlanej odnoszących 
a,ę do robót studniarskich i właściwej hiigjeny budowniczej.

§ 6. Częściowe lub całkowite uwolnienie od egzaminu.

Candydaoi. ubiegający się o konsens na budowniczego, majstra 
murarskiego, majstra kamieniarskiego i  majstra ciesielskiego, któr

201



rzy odbyli w szkole głównej technicznej wszystkie programem nau
ki przepisane studja z zakresu budownictwa (inżynierskiego lub 
budownictwa cywilnego, pierwszy egzamin rządowy lub poszcze
gólne egzamina z wszystkich przedmiotów zdali ze skutkiem przy
najm niej dostatecznym d mogą świadectwami postępu udowodnić 
ałożenie z dobrym skutkiem poszczególnych egzaminów z mecha
nik i budownictwa i z budownictwa cywilnego (nauka o budulcu 
i nauka o ustrojach w budownictwie), a  jeżeli skończyli szkołę in
żynierską, przedstawiają nadto świadectwo postępu z niższej geo
dezji ; podobnież kandydaci, którzy skończyli z dobrym skutkiem 
szkołę przemysłową wyższą z zakresem budowniczo-technicznym w 
c. k. szkole przemysłowej rządowej lub w zakładzie równorzędnym 
prawa zakładu publicznego posiadającym; nakoniec kandydaci, któ
rzy będąc c. k. oficerami inżyniierji skończyli kurs wyższy, uwol
nieni są od egzaminu teoretycznego, w punkcie 2, §§ 1, 2, 3 i 4 
wymaganego. Kandydaci, którzy w  szkole głównej technicznej uz”- 
skali świadectwo z drugiego egzaminu rządowego z budownictwa 
cywilnego lub budownictwa inżynierskiego, uwolnieni są od części 
egzaminów wymaganych w punktach 1 i 2, §§ 1, 2, 3 i 4. Kandy
daci, którzy w szkole głównej technicznej uzyskali dyplom z bu
downictwa cywilnego lub budownictwa inżynierskiego, oraz inży
nierowie cywilni budownictwa, wymienieni w  § 1 l i t e r a  a roz
porządzenia Ministerstwa Robót Publicznych w porozumieniu z M i
nisterstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Wyznań i  0- 
światy, oraz z Ministerstwami Sprawiedliwości, Skarbu, Handlu, 
K de i Żelaznych i Rolnictwa z dn ia 7 maja 1918 r., dotyczącego 
techników cywilnych (Dz. Ust. Państw. Nr. 77 1923 r.), uwolnieni 
s>n od całego egzaminu według §§ 1, 2, 3, 4 i 5 wymaganego.

Prośby o zezwolenie na częściowe lub całkowite uwolnienie od 
egzaminu na zasadzie poprzedzających postanowień podawać nale
ży do komisji egzaminacyjnej (§ 7), która prośby te razem ze 
swoją op in ją  przedstawi Władzy administracyjnej krajowej. Ta 
ostatnia W ładza decyduje o zezwoleniu na uwolnienie.

§ 7. Do egzaminowania kandydatów, ubiegających się o u- 
prawnienie na budowniczych, majstrów murarskich, majstrów ka
mieniarskich, majstrów ciesielskich i  rurmistrzów ustanowiona bę
dzie komisja w siedzibie każdej W ładzy administracyjnej krajowej 
(dop. redakcji: obecnie w siedzibie każdego Urzędu Wojewódz
kiego) .

§ 8 . Czas do wypracowania planów i odpowiedzi piśmiennej 
jest ograniczony, a mianowicie dla kandydatów na budowniczycn 
ogółem do dni czternastu, dla kandydatów na majstrów murarskich, 
kamieniarskich i ciesielskich ogółem do dni ośmiu, wszyscy zaś 
pracować m a ją  tylko w zwykłych godzinach urzędowych.

Odpowiedzi ustne na pytania zadawane na egzaminie kandy
datom ubiegającym się o uprawnienie na budowniczych, trwać ma
ją  zwyczajnie nie dłużej jak godzinę, odpowiedzi zaś kandydatów 
ubiegających się o inne uprawnienia majster akie, nie dłużej jak 
pół godziny.
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V. U PRA W N IE N IA  BUDOW LANE W  B. ZABORZE 

N IEM IECKIM .

Obowiązujące ustawy pruskie i  niemieckie z dziedziny budow
nictwa nie uprawniają władze państwowe do udzielania zezwoleń 
na prawo prowadzenia (kierownictwa) robót budowlanych względ
nie udzielania koncesji na uprawnienie przemysłu budowlanego.

Zasadniczo sprawę kierownictwa regulują:

a) Ogólne Prawo Krajowe z dnia 30 lipoa 1883 r. (w §§ 35— 
82 tyt. 8 cz. 1) —  w § 65 którego wyraźnie określana jest wol
ność wykonywania przemysłu budowlanego; i

b) Ordynacja Przemysłowa dla Rzeszy Niemieckiej z dn. 21 
czerwca 1869 r . ; poszczególne §§ tej Ordynacji bliżej określają 
przemysły i przedsiębiorstwa przemysłowe, na prowadzenie któ
rych potrzebne jest specjalne zezwolenie (koncesja), niema jednak 
przepisu o kierownictwie budowy.

Przepisy Ordynacji Przemysłowej postanawiają, że wykony
wanie przemysłu budowlanego przez przedsiębiorcę lub kierownika 
budowy, jako też wykonywanie pojedyńczych gałęzi przemysłu bu
dowlanego, należy wzbronić, jeżeli zachodzą takie okoliczności, 
z którychby wynikało, że trudniący się przemysłem nie posiada do
statecznych kwalifikacji. Zakaz może być wydany po wysłuchaniu 
rzeczoznawców, mianowanych na stałe przez wyższą władzę admi
nistracyjną. Jeżeli tego rodzaju zakaz nastąpił, to centralna w ła
dza krajowa lub inna władza —  przez władzę centralną ustano
wiona —  może zezwolić na ponowne prowadzenie przedsiębiorstwa, 
jeśli od dnia zakazu up łynął conajmniej jeden rok.

Braku teoretycznego wykształcenia odnośnie do przedsiębiorcy 
budowlanego, kierownika budowy, albo osoby prowadzącej poszcze
gólne gałęzie przemysłu budowlanego nie można uważać za oko
liczność podniesioną wyżej, o ile oni wykażą się świadectwem 
z egzaminu dla wyższej albo średniej budowlano-technicznej służby 
państwowej, lub świadectwem z egzaminu państwowej szkoły bu
dowlanej lub równorzędnej, lub gdy posiadają dyplom inżyniera.

Brak teoretycznego lub praktycznego wykształcenia odnośnie 
do przedsiębiorcy budowlanego i kierownika budowy również nie 
można uważać, o ile oni wykażą się świadectwem mistrzostwa 
7: Przemysłu murarskiego, ciesielskiego lub kamieniarskiego, jalc 
również odnośnie do osób, prowadzących poszczególne gałęzie prze
mysłu budowlanego, o ile one wykażą się świadectwem mistrzostwa 
w Przemyśle przez siebie wykonywanym.

Wykonywania i kierownictwa budowli, wymagającej według 
uznania władzy wyższego stopnia praktycznego doświadczenia, albo 
^echnicznej wiedzy mogą niższe władze administracyjne w poje- 
’*y wypadkach i  pojedyńczym osobom zakazać, o ile u jaw n ij
' n Pobieżności, z których wynika, że osoby te nie posiadają od* 

. ednich kwalifikacji do wykonania względnie kierownictwa 
mierzonej budowli.
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Krajowe przepisy prawne, nadające budowlanym władzom po
licyjnym szersze upraWinienie, pozostają w mocy.

Przeciw zakazowi wykonania budowli, względnie kierownictw'* 
budowli przysługuje sprzeciw do wyższej władzy administracyjnej 
w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia następującego po doręczeniu. 
Sprzeciw nie ma mocy wstrzymującej. Rostrzygnięcie sprzeciwu, 
które poprzedzić musi wysłuchanie rzeczoznawców, nastąpić musi 
w ciągu 3 tygodni, licząc od dnia wniesienia sprzeciwu.

Orzeczenie, zatwierdzające zakaz wykonywania budowli, względ
nie kierownictwa budowli, może być w dalszym ciągu zaskarżone 
do wyższej instancji.

Wniesienie odwołania (rekursu) niema mocy wstrzymującej.

Ordynacja Budowlana dla obwodu Rejencji Poznańskiej z dnia 
13 lipca 1911 r. w § G przepisuje, że wszelkie plany budowlane 
winny być podpisane przez właściciela budowy i osobę (kierownika 
budowy), która przejmuje odpowiedzialność za wykonanie budowli. 
Obydwaj są odpowiedzialni za prawidłowe sporządzenie projektu
i wykonanie tej budowy.

X. O B O W IĄ ZK I  ARCHITEKTÓW 

I NORMY WYNAGRODZEŃ ZA PRACE 

ARCHITEKTONICZNE.

I. OBOW IĄZK I ZAW ODOW E ARCHITEKTA.

(Uchwała Koła Architektów w Warszawie z dn. 24 czerwca 1907 
roku niniejsize podlega corocznie rewizji Koła. Architektów, w ce

lu dokonania zmian i uzupełnień).

Zrewidowane 28 stycznia 1925 r.

„Koło Architektów" w Warszawie, uznając konieczność usta
lenia zasadniczych zobowiązań postępowania architektów, imię 
to noszących z godnością; uznając za istotną potrzebę, iżby pu
bliczność, klijencłi i instytucje mogły poznać gwarancje, jakich 
m a ją  prawo spodziewać się od arcliitelktów, uchwala następujące 
zasady postępowania członlków Koła w stosunkach do kolegów, 
klijentów i wykonawców.

I. PowinnoAci architekta względem siebie i względem kolegów.

1) Architekt jest artystą tworzącym budowle. Czynnością 
jego jest stworzyć i wystudjować kompozycję danej budowli, ozna
czyć proporcję, rozkłady, wypracować wszelkie szczegóły, kiero
wać wykonaniem w naturze, sprawdzać raichunlki.
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2) Architekt spełnia zawód wyzwolony, a zatem praca jego 
wtłnna być wynagradzana wyłącznie drogą honorarjów.

3) Podejmując się przedsiębiorstwa, architekt — jako wy
konawca, podlega zarządzeniom kolegi, powołanego do kierowa
nia daną robotą.

4) Architekt nie poszukuje robót lub klijenteli za pośred
nictwem agenitów i nie podejmuje w tym kierunku zabiegów, 
które musiałyby być ukrywane.

5) Wobec kolegów architekt dokłada wszelkich starań celem 
utrzymania stosunków na wysokości zasad etyką wskazanych. Nie 
wsuwa się na stanowisko, zajęte przez kolegę. W razie, jeżeli 
powołany zostanie do objęcia owego stanowiska lub klijenteli, 
na skutek śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, czy też usunię
cia kolegi przez klijenta, powołany architekt uważa się z prawa 
za stróża i obrońcę honoru i interesów zastąpionego kolegi. Prze<3 
objęciem czynności po koledze win.no nastąpić porozumienie z tym 
ostatnim, lub jego spadkobiercami.

6) Architekt może podjąć roboty na żądanie klijenta, cho
ciażby ten ostatni miał swego stałego architekta.

7) Architekt podpisuje do zatwierdzenia władzy projekty, przez 
siebie wyłącznie lub swoje biuro wykonane, zaś w razae podp1- 
sania cudzego projektu, to przy podpisie autora, lecz tylko bez
interesownie.

8) W każdym architekcie, wypełniającym godnie swe powo
łanie, uznaje kolegę i za takiego go mianuje.

9) Architekt, mający u sidbie młodszych kolegów, odbywa
jących u niego praktykę zawodową, winien im udzielać wska
zówek na podstawie doświadczenia, oraz traktować ich z wszel- 
kiemi względami, nakazanemi przez koleżeństwo.

II. O stosunku architekta do klijentów.

10) Architekt daje na us&ugi swemu klientowi współudział 
swej wiedzy i doświadczenia w traktowaniu z całą sumiennością 
żądanych projektów, kierowaniu i dozorze robotami, pełne odda
nie się i obronę interesów, sofcie powierzonych.

11) W celu określenia wzajemnych zobowiązań zaleca się ar
chitektom zawieranie piśmiennych umów z klientami.

1~2) W celu uniknięcia spraw sądowych (dotyczących czyn
ności architekta), zaleca się architektom zastrzeganie sobie 
w umowach z klientami „sądu polubownego*4.

13) Architekt winiien przygotować projekty umów klienta 
z Przedsiębiorcami i dostawcami i nie zgadzać się na zawarcie 
umów, mogących z punktu widzenia zawodowego powodować stra- 
y którejkolwiek ze stron.

j Architekt nie daje się wciągnąć przez klienta w dzia-
le ze szkodą osób trzecich. Nie podejmuje się czynności, lctó-

205



reby mogiy kompromitować tak dobrze jego samego, jak osoby 
trzecie, lub któreby pociągnąć mogły za sobą niepożądane na
stępstwa i wypadki. W tym razie zawiadamia klienta o nie
możności odpowiedzenia jego żądaniu.

15) Architekt winien dołożyć wszelkich starań, aby na mocy u- 
mowy z klientem, ten ostatni nie miał prawa do dawania rozpo
rządzeń przedsiębiorcom lub wykonawcom poszczególnych robót, 
któreby w czemkolwiek paraliżować mogły zajęcia architekta przy 
budowie lub też narazić na wypadki1.

16) Uprzedzić winien Iklienita piśmiennie o skutkach i na
stępstwach .zmian, zaprowadzonych podozas wykonania zamierzo
nego zakresu i programu budowy.

1 tf) Ponieważ architekt winien być wynagradzany wyłącznie 
nrzez klienta, przeto nie pobiera żadnych wynagrodzeń pod ja- 
kąbądź postacią od przedsiębiorców, dostawców, sprzedawców czy 
też nabywców gruntów lub nieruchomości, którzy zawarli lub mo
gą zawrzeć umowę z jego klientem oraz wszelkich osób zaintere
sowanych daną umową.

18) Architekt winien składać klientowi kopje planów wyko
nawczych, deklaracje i oferty, na których podstawie zawarta zo
stała umowa, jak również sprawdzone rachunlki przedsiębiorców
i rzemieślników, pozostawiając u siebie szkice, oryginały planów
i detale.

19) Architekt nie przyjmuje udziału w sądzie jako ekspert 
w sprawie, w której jedną ze stron jest jego klljent, jak niemniej 
usuwa się Od ekspertyzy, o ile w danej sprawie już poprzednio 
zajął określone stanowisko.

III. Obowiązki architekta względem przedsiębiorców

i wykonawców.

20) Architekt używa przysługującego mu autorytetu moral
nego, w celu zapewnienia pracownikom warunków możliwie. naj
dogodniejszych w wykonywaniu przez nich robót zawodowych.

21) Odnośnie przedsiębiorców i dostawców architekt zacho
wuje bezwzględną niezależność (zresztą patrz § 18).

22) Architekt nie zamieszcza w kontraktach zawieranych 
z przedsiębiorcami żadnego warunku, skłanjilaijącegO tychże do 
wydatków na swoją korzyść, jak również korzystania z prac
i czynności, które według umowy architekt winien sam wykonać.

23) Wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie na zaliczki lub raty 
podług warunków umowy, albo w braku tejże, w miarę wyko
nanych robót. Przy regulowaniu rachunków dopuszcza przedsię
biorcę do reklamacji. Nie przetrzymuje rachunków przedsiębior
ców lub dostawców ponad termin, który winien być każdora
zowo w umowie z przedsiębiorcą przewidziany, chyba, że treść 
rachunków stanowi przedmiot sporu lub procesu prawnego.

24) Jeżeli kiijentem jest przedsiębiorca lub spółka budowla 
na, architekt i w tym razie wynagradzany jest wyłącznie przez
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honorarium. Nie ciąży na nim nigdy ryzyko strat lub zysków, 
które są treścią przedsiębiorstwa, w przeciwsta-wieniiu do wyzwi- 

lonego zawodu architekta.

Powyższe przepisy obowiązują wszystkich członków „Kola 
Architektów w Warszawie**.

II. ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACE 
ARCHITEKTONICZNE.

Zrewidowane przez Koło Architektów w Warszawie 
na posiedzeniu z dn. 28 stycznia 1925 r.

Klasyfikacja wynagrodzenia.

§ 1. Wynagrodzenie za prace, wykonywane przez architekta, 
oblicza się: albo w stosunku odsetkowym od rzeczywistej lub teo
retycznej wartości pieniężnej budowli, albo też na podstawie spę
dzonego przy danej czynności czasu, przyczem pożądanem jest po
danie cyfry honorarjum przed rozpoczęciem czynności. Zasady ogól
ne do obliczania honorarjum są (następujące:

1) wynagrodzenie zmienia się w stosunku prostym do wartości 
jakościowej objektu architektonicznego, a mianowicie zależne jest:

od stopnia wkładu pracy architekta (por. § 3) przy wykona
niu budowli, oraz od rzędu architektonicznego (§ 4) projektowa
nej budowli, czyli od jej poziomu artystycznego i wartości potrzeb
nych do jej wykonania prac przygotowawczych;

2) wynagrodzenie zmienia się w stosuniku odwrotnym do war
tości ilościowej objektu pieniężnego. Zatem przy jednakowej war
tości pieniężnej wynagrodzenie wzrasta z rzędem architeiktonicz- 
nym budowli, zaś przy jednakowym rzędzie architektonicznym wy
nagrodzenie jest wyższe Odsetkowo przy mniejszym cbjekcie pie
niężnym i odwrotnie (§ 6).

3) Przy obliczeniu wartości pieniężnej, zarówno rzeczywistej 
jak i teoretycznej, w celu określenia przypadającego wynagrodze
nia za prace architektoniczne należy liczyć, jako nowe, po cenie 
bieżącej miejscowej materjały, tak stare, zużytkowane na budowie, 
jak i ofiarowane bezpłatnie, a także wszelkie darowizny z robo
cizny budowlanej, pomocniczej i przewozowej.

4) W określeniu wartości budowli winny być zawarte wszelkie 
pozycje, tworzące nierozerwalny całokształt architektoniczny wy
konanych robót, a zatem: roboty zasadnicze budowlane, roboty 
wykończenia całkowitego i dekoracyjne, oraz wszelkie roboty in
stalacyjne, jak np. ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, kanali
zacja, dźwigi, odkurzacze i t. p. Wynagrodzenie za całokształt 
należy się architektowi mimo ewent. zaangażowania przez klijenta 
do robót instalacyjnych osobnego inż.-doradcy.

§ 2. Czynności architekta, ze względu na różnorodność za
dań, klasyfikują się w sposób następujący:

1) całokształt pracy architektonicznej przy nowozinoszonej bu
dowli (§ 3) ;

207



2) niektóre tylko z czynności, stanowiących ten całokształt
(8 7);

3) praca przy przeróbkach, naprawach, nadbudowach i przy- 
budowach istniejących budynków (§ 9) ;

4) prace dodatkowe, nie wchodzące w zakres wyżej wyszcze
gólnionych funkcji (§ 10).

Praca architektoniczna i kierownicza.

§ 3. Całokształt pracy architektonicznej obejmuje trzy gru
py, zawierające w sobie poszczególne czynności, a mianowicie:

A) Czynności przygotowawcze do wzniesienia budowli:

1) Szkic wraz z przybliżonem określeniem kosztów budowy.

Zadaniem szkicu jest graJficzne streszczenie w małej skali 
i ogólnych zarysach pomysłu architektonicznego całokształtu pro
jektowanej budowli. Szkic wypowiada myśl architektoniczną pod 
względem celowości założenia, racjonalności rozplanowania i k>n- 
bliżeniu kosztu budowy. Szkic, jako wynik twórczości umysłowej, 
strukcji, estetycznego ukształtowania oraz przewidywanego w przy- 
zarówno artystycznej jak i naukowej architekta, posiada znaczenie 
zasadnicze, jako wytyczna wszystkich dalszych czynności, i je.it 
przeto najcenniejszą częścią działalności architekta.

IZ) Projekt szczegółowy.

Na zasadzie szkicu, przyjętego przez właściciela budowy, wy- 
praicowuje się dokładne plany projektu, które muszą się składać 
z tylu rzutów poziomych, przecięć i widoków, aby należycie wy
świetlić wszystkie części budynku, tak pod względem zasadniczych 
konstrukcji jak i wymiarów. Pirzytem projekt, o ile ma być po
dany do zatwierdzenia władz, musi odpowiadać istniejącym prze
pisom budowlanym.

3) Kosztorys szczegółowy.

Kosztorys oblicza się na podstawie projektu i rysunków,-wy
konawczych z uwzględnieniem cen miejscowych. Przy sporządza
niu kosztorysów szczegółowych należy mieć nadto na uwadze na
stępujące punkty: a) kosztorys powinien obejmować wszystkie ro
boty, które w danym razie przewidzieć można; b) każda robota 
powinna być możliwie szczegółowo opisana, aby nie zachodziły wąt
pliwości co do wymiarów, sposobu wykonania i jakości materjałów.

4) Rysunki wykonawcze.

Rysunki wykonawcze witany zawierać wszystkie dane technicz
ne, potrzebne do wykonania budowli, opracowane we wszystkich 
szczegółach, z podaniem poszczególnych wymiarów.

B) Czynności podczas wykonania budowli:

1) Przygotowanie wykonania w formie omówienia kontraktów 
i ogólnych warunków prac, powierzanych przedsiębiorcom i do
stawcom.
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!  Oszczędzaj drzewa, buduj dachy !
| ‘  syst. in ż. BRODY #

| Przedsigbiorslwo eksploaiacji dachów Brody J
I P E D A B  &  I
ti w Warszawie, ul. Obrońców 15 I
fj Telefon Nr. 508-18 fi

I Adres telegraficzny: PEDAB — W ARSZAW A E®

Konstrukcja nośna dachów deskowych K 

| systemu Brody posiada następujące korzyści:

I I) Taniość i szybkość w wykonaniu. ^

2) Możność przekroczenia dużych rozpiętości. B
if| 3) Łatwość uzyskania izolacji powietrznej (dach H 

5 ciepły).

: 5 4) Niema belek i slupów, czyli poddasze wolne. B

1 5) Nadaje się pod blachę, papę i dachówkę. .»

6) Wyborowa konstrukcja do budynków gospo- li

$  darczych, fabryk i budynków mieszkalnych. ■

| Każdy może wykonywać dach B 
I syst. inź. Brody po opłaceniu |

I
 niskiej licencji. |
Wykonujemy statyczne oblicze- 1 

| nia wszelkich konstrukcji. g



Przedsiębiorstwo Budowlane  
I N Ż Y N I E R O W I E

K. Stronczyński, R. Czarnota-Bojarski i S-ka
W A R S Z A W A  

Marszałkowska 61. Telefon 249-73

Firma wykonywa wszelkie roboty wchodzące 
w zakres budownictwa.

5_

E G Z Y S T U J Ą  O D  1897 R.

Zakłady Przemysłu Drzewnego 
K s ą w e r y  K o C Z a l s k i
Warszawa, Dobra 86. Telef. 217-43

Wykonywują roboty stolarsko - budowlane 
(drzwi, okna), całkowite urządzenia biur, 
banków, mieszkań i t. p., urządzenia szkol
ne i sklepowe, od najwykwintniejszych do 

najskromniejszych.
Kosztorysy i rysunki na żądanie.

F A B R Y K A  W Y R O B Ó W  ME T A L O WY C H

J. P U C H A L S K I
Egzystuje od roku 1871.

Warszawa, Marszałkowska 78, telefon 66-59

Wyrabia: Poręcze do wystaw, Antaby, Pręty na 
schody, Ogrodzenia - giszety w mosiężnych ramach 
— dla banków i biur i t. p. mosiężne wyroby. —

■
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Znak

Firma egzystuje od roku 1905

■ I I  U H M

w W A R S Z A W I E ,  

u l. Boduena 3, te le f. 52-07, 52-77, 53-07

DACHOWĄ BLACHĘ ŻELAZNĄ 
CYNKOWANĄ,

TŁOCZONĄ DACHÓWKĘ BLASZANĄ 

CYNKOWANĄ,

AKCESORJA DACHOWE ŻELAZNE 

CYNKOWANE

Przyjmuje do ocynkowania różne przedmioty żelazne

Blachą żelazną cynkowaną wyrobu Cynkowni 
Warszawskiej pokryto dotychczas około 

30.000 budynków w Polsce.

(w łaśc.: Inż. T. Rapacki i Z, Święcicki)

P O L E C A :

L



t Witold Wyszyński
£  P ie rw sza  P ozn ań sk a  F ab ry k a

t FARB, LAKIERU i POKOSTU
► Biuro fabryczne: Biuro Handlowe

l Poznań-Starołęka
► Telefon 55-75
►
► Specjalności: Farby cementowe 
£  w wszelkich odcieniach, trwałość 
^  na światło i cement gwarantuje się.

►  P K. 0. Poznań, 203746— Adr. tel.: Cynober-Poznań.
►  a a a a a A A A A A ^

Poznań, Pocztowa 12
Telefon 28-98

tJO ZEF SCHENK Poznańt S K Ł A D  D R Z E W A

^  TELEFON Nr. 56-80 WIELKIE GARBARY 31

^  DESKI I B L O C H Y . sosnowe, dębowe, jesionowe,

►  olszowe, bukowe, brzozowe, brzostowe

► b e l k i , k a n t ó w k i , s z a l ó w k i , d e s k i
^  P O D Ł O G O W E , dykty dębowe 6, 9, 10, 12 mm.

^  jesionowe 12,13 m m . ,  olszowe 12 mm.,topolowe 12 mm

^  F O R N IE R Y  dębowe, topolowe, bukowe, maho- 

^  niowe, orzechowe, deski mahoniowe, dykty klejone

^  3, 4, 5, 6, 8, 15, 20, 25 mm.

^  Ceny przystępne. WarunL. —„--- ^

►  .......................... . . . . . . . . u m m l



2) Kierownictwo wykonania, które, zależnie od .stopnia udziału 
architekta w organizacji wewnętrznej gospodarki budowlanej, może 
przybierać trzy zasadnicze formy:

a) kierownictwo ogólne, polegające tylko na takiem dopilno
waniu przedsiębiorcy, aby budynek wykonany został ściśle według 
projektu i kosztorysu.

W tym wypadku przedsiębiorca zachowuje całą inicjatywę or
ganizacji wewnętrznej. System ten możliwy jest tylko przy wy
kwalifikowanych i odpowiednich przedsiębiorcach.

b) kierownictwo administracyjne, polegające na dokonywaniu, 
oprócz czynności wymienionych poprzednio, całkowitych lub czę
ściowych zamówień materjałów, szczegółowych wykazów i rozpo
rządzeń, zestawień rachunkowych i t. p.

Sposób ten polega na wkroczeniu architekta w zakres tych 
czynności, które zwykle winien wykonywać sam przedsiębiorca, 
wymaga przeto znaczniejszego nakładu pracy architekta.

•c) kierownictwo gospodarcze, w którego zakres wchodzi, oprócz 
czynności wymienionych poprzednio, zakup wszelkich materjałów, 
maszyn 'i narzędzi pomocniczych, wynajem robocizny, kierownictwo 
i organizacja pracy, dozoru i kontroli, prowadzenie specjalnej ra
chunkowości budowlanej, uskutecznianie wypłat i t. p.

W tym wypadku architekt, jako zarządzający robotami, za
stępuje całkowicie przedsiębiorcę we wszelkich czynnościach, róż
niąc się jednak od tegoż zasadniczo tem, iż pozostaje zawsze w 
swej roli architekta, wynagradzanego wyłącznie drogą honorarjum, 
z wykluczeniem wszelkich zysków ubocznych i ryzyka przedsię
biorcy.

C) Czynności po ukończeniu robót budowlanych:

1) odbiór robót;

2) sprawdzenie rachunków.

Podział budowli na rzędy.

§ 4. Ze względu na charakter budowli dzielimy je na cztery 
rzędy:

RZĄD I. Budynki najprostszego wykonania i wykończenia:
budynki gospodarcze wiejskie i miejskie, jak: stodoły, Spich

lerze, składy, wozownie, stajnie, oboiry, chlewy, baraki., fabryki, 
warsztaty, rzeźnie, najskromniejsze budynki mieszkalne, jak do
my służby folwarcznej, domy koszarowe robotnicze, oficyny miej
skie najprostszego typu i t. p.

RZĄD II. Budynki mieszkalne wszelkiego rodzaju więcej zło- 
zonego 'wykonania, niż poprzednie, lecz skromnego wykończenia, 
jako to: zwykłe domy dochodowe, szkoły, koszary, więzienia, ką
piele, lecznice, hale targowe, bazary, zarządy instytucji, mniejsze 
dworce dróg żelaznych i t. p.
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llZĄD lii. Budynki mieszkalne wykwintnego wykonania, jak: 
wille, dwory wiejskie, pałace, hotele wykwintniejsze, świątynie 
wszeilkiego urodzaju, kaplice cmentarne, wyższe zakłady naukowe, 
galerje, akademje, bibljoteki, szpitale, muzea, teatry, sale koncer
towe, banki, giełdy, parlamenty, ratusze, większe dworce dróg 
żelaznych i t. p.

RZĄD IV. Budynki mieszkalne luksusowego wykończenia, pa
wilony wystawowe, pomniki, wodotryski, wewnętrzna architektura, 
dekoracje czasowe, ołtarze i inne sprzęty kościelne ii t. p.

Klasyfikacja powyższa określa charakter budowli zarówno ze 
względu na temat, jak wykonanie i wykończenie, odpowiadające 
poszczególnym rzędom. W wypadkach, gdy budynki tematem swym 
należą do rzędu niższego, wykonaniem zaś lub wykończeniem do 
rzędu wyższego, zaliczyć je należy w całości do rzędu wyższego. 
Przedmioty sztuki stosowanej mie podlegają niniejszym normom.

§ 5. Dla określeni/a wysokości honorarjum oznacza się war
tość pieniężną projektowanej budowli, albo jako w a r t o ś ć  te
o r e t y c z n ą ,  którą oblicza się z góry, na podstawie ostateczne
go szkicu, albo też w a r t o ś ć  r z e c z y w i s t ą ,  którą się otrzy
muje po całkowitem ukończeniu budowli z zestawienia wszystkich 
faktycznych kosztów z uwzględnieniem uwag § 1. Wartość teore
tyczna wynika z pomnożenia objętości budynku, stanowiącej ilo
czyn z powierzchni planu i wysokości ogólnej, liczonej od podłogi 
najniższej kondygnacji do poziomu strychu, przez ceny jednostkowe 
1 metra kubicznego zabudowanej przestrzeni, które to ceny je
dnostkowe ustalone będą w ułożonej i wydanej przez Koło Archi
tektów tabeli dla poszczególnych rodzajów budowli.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia odsetkowego za całokształt pra
cy architektonicznej 3) przy ogólnem kierownC jtwie robót, 
w zależności od rzędu, do jakiego zaliczamy daną budowlę, oraz 
sumy, stanowiącej teoretyczną lub rzeczywistą wartość pieniężną 
budowy, podana jest w niżej przytoczonej tablicy:

Od sumy wartości budowli 

zlot.

Wynagrodzenie zasadnicze w °/d

Rzędy architektoniczne budowli

I II III IV

Do 5 000 zł. zgodnie z umową:
od 5 001 do 15 000 . . .  . 8,0 12,0 16,0

13,3
20,0

15 001 — 50 000 . . .  . 6,7 10,0 17,0
50 001 — 100 000 . . . . 5,3 8,0 10,7 13,0

100 001 — 200 000 . . . . 4,7 7,0 9,3 10,7
200 001 — 500 000 . . .  . 4,0 6,0 8,0 10,0
500 001 — 800 000 . . .  . 3,7 5,5 7,3 9,2
800 001 — 1 500 000 . . . . 3,5 5,2 7,0 8,7

ponad 1 500 000 . . . . 3,3 5,0 6,7 8,3

UWAGA I. Należy zaokrąglać sumę, stanowiącą wartość bu
dowy, do wysokości poprzedniej podziałki liczbowej, o ile przez to 
wynagrodzenie wypada większe.
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UWAGA ll. Ustalenie wysokości honorarjum na podstawie 
powyższej tabeli następuje:

a) w razie zawarcia umowy między klientem a architektem 
według wartości teoretycznej lub w razie, gdy projektowana bu
dowla nie zostanie wykonana, po sporządzeniu ostatecznego szkicu, 
przyczem późniejszy rzeczywisty koszt budowy nie wpływa na 
zmiainę wysokości sumy honorarjum;

b) w razie zawarcia umowy według wartości rzeczywistej ; po 
zamknięciu rachunków ukończonej budowy w myśl § 5.

Wysokość honorarjum przy pełni czynności architektonicznych.

§ 7. Wynagrodzenie odsetkowe za całokształt czynności archi
tektonicznych, podane w § 6 w lilczbach ogólnych, rozdziela się jak 
następuje:

W razie prowadzenia robót sposobem administracyjnym, pozy
cja 5) § 7 liczy się podwójnie, a zatem honorarjum całkowite pod
nosi się ze 100% na 115%; w razie zaś prowadzenia robót sposo
bem gospodarczym, taż pozycja liczy się sześciokrotnie, a zatem 
caiłość honorarjum podnosi się ze 100% na 175%.

W razie żądania przez klienta kilku szkiców lub projektów, 
tyczących się jednego oibjektu, lecz zasadniczo różnych, każda praca 
pojedyncza winna być wynagradzana oddzielnie według odpowied
nich pozycji §§ G i 7.

Jeżeli na skutek późniejszych dyspozycji klienta, zmieniają
cych zasadniczo pierwotny program, wykonane już szkice, pro
jekty, rysunki wykonawcze lub kosztorysy mjuszą być zmienione 
lub przerobione, to należność za tę dodatkową pracę oblicza się 
stosownie do zakresu poczynionych przeróbek, oonajmniej jednak 
w stosunku połowy wynagrodzenia za podlegające zmianom ela
boraty.

Wysokość honorarjum przy pracach częściowych.

§ &. Jeżeli architekt wykonuje tylko jedną lub kilka z wy
mienionych w § 3 czynności, to honorarjum jego zmienia się w sto
sunku do norm, wyszczególnionych w §§ 6 i 7, w następujący 
sposób:

1) Szkic ............

2) Projekt szczegółowy

3) Kosztorys szczegółowy

.15% 

.25% 

•10%  

. 25% 

• 15% 

.10%

4) Rysunki wykonawcze

5) Kierownictwo ogólne

6) Sprawdzenie rachunków
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1) za szkic sam, jako zasadniczą koncepcję a rch i -
100%

2) za szkic i projekt .................................. 35%

3) za szkic i projekt wraz z kosztorysem . 25 %

4) za ogół prac przygot. (§ 3, A, 1—A, 4) . . . .  zwyżka 15%

5) za skosztorysowanie projektu, wykonanego przez
trzecią osobę ..................................................... 100%

C) ,za kierownictwo rabót według rysunków, do-
starczonych przez klienta ................................. 25%

7) za sprawdzenie rachunków z robót, prowa
dzonych przez trzecią osobę ............................... 50%

UWAGA. Przy wykonaniu jednej z trzech ostatnich powyżej
wymienionych czynności, dopełnienie w razie potrzeby niedosta
tecznych danych, dostarczonych przez klienta, liczy się osobno, za
leżnie od ważności wykonanych czynności.

§ 9. Kierownictwo robót przy budynkach istniejących, acz
kolwiek nie zawsze zawierające wszelkie czynności całokształtu 
pracy architektonicznej, winno być liczone, jako całkowita praca, 
ze zwyżką według reguły następującej:

1) wynagrodzenie za przerobienie lub przebudowę istniejących 
budynków wraz ze szczegółowym projektem rysunkowym, podno
si się o 50%.

2) ta sama praca, lecz bez projektu rysunkowego o 25%;

3) nadbudowa nowych części lub dobudowa całych skrzydeł 
do istniejących budynków o 26%;

4) roboty niebezpieczne lub wyjątkowo trudne, jako to: pod
kopy, podmurowania, stemplowania, wymiana starych części noś
nych na nowe, roboty w wodzie zaskórnej i t. p. jeżeli nie wy
magają specjalnych rysunków o 50%;

5) te same roboty wraz ze szczegół, rysunkami o 100%.

§ 10. W razie zamówienia u architekta szkiców pobieżnych, 
nie wymagających rozwiązania zadania pod względem artystycz
nym, lecz wyłącznie utylitarnym lub ekonomicznym (np. przy bu
dynkach podrzędnego znaczenia lub kamienicach dochodowych dla 
kalkulacji dochodowej i t. p.), to honorarjum za taki szkic wy
nosi jedną trzecią część odpowiedniej pozycji §§ G i 7, liczonej bez 
żadnych, wymienionych w § 8 zwyżek.

§ 11. Jeżeli architekt powołany zostaje do czynności z współ
udziałem koflegi lub kolegów, to wynagrodzenie jego nie podlega 
z tego powodu żadnej zniżce lub podziałowi. W razie zamówienia 
u kilku architektów jednocześnie Bzkiców, celem dokonania mię
dzy nimi wyboru, rzecz powinna być z góry oznajmiona każdemu, 
a prace winny być wykonane według jednobrzmiącego' programu,



przyjętego przez zainteresowanych architektów, i jednakowo wy
nagrodzone. Wybór najlepszej pracy winien być dokonany przy 
współudziale architekta-doradcy, podanego przez klienta, a przy
jętego przez opracowujących szkice architektów.

Czynności uboczne podległe wynagrodzeniu.

§ 12. Do ustanowionego zasadniczego wynagrodzenia nie są 
włączone, a zatem podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu ze strony 
klienta:

a) czynności uboczne przy projektowaniu lub wykonaniu bu
dowli, jako to: zdjęcia z natury planów pomiarowych i niwela
cyjnych terenów i budynków; kierownictwo przy burzeniu starych 
budynków; badanie gruntu, jego składu, wytrzymałości i stanu 
wód zaskórnych; badanie wytrzymałości części lub całości istnie
jących budynków; zbieranie danych statystycznych lub ekonomicz
nych ; badanie ksiąg hypotecz.nych i wszelkich dokumentów, okre
ślających prawa własności, serwituty i t. p .; narady, porady, wy
dawanie ópimji, asystowanie klijentowi w stosunku do osób trze
cich i) władz; sporządzanie obrachunków i wszelkich aktów między 
klijenitem a osobami trzeciemi lub sąsiadami i t. p. ;

b) wszelkie czynności, niezależnie od konkretnej pracy archi
tektonicznej, jako to: określenie wartości, przybliżone lub do
kładne, istniejącego budynku; czynności przy ekspertyzie lub arbi
trażu ; i>orady i asystowanie klijentowi w kwestjach spornych i są
dowych ; porady ustne, piśmienne i telefoniczne, raporty i notatki 
natury specjalnej, wreszcie wszelka inna dorywcza interwencja 
fachowa.

Wszystkie wymienione powyżej czynności winny być wynagra
dzane, niezależnie od wynagrodzenia za czynności architektoniczne, 
w stosunku poświęconej tym czynnościom liczbie godzin, licząc za 
godzinę niemniej zł. 25.

Koszta uboczne.

§ 13. Przy wszystkich bez wyjątku czynnościach architekta 
należy mu się zwrot poniesionych kosztów, a mianowicie:

1) za sporządzenie w jednym lub kilku egzemplarzach kop.ji 
wszelkich elaboratów technicznych w celach ogładzania współubie- 
gania się o roboty lub w celach wykonawczych, jako to: planów, 
ślepych kosztorysów, umów, warunków obowiązujących, aktów 
i t. p . ;

2) za marki stemplowe, koszta pocztowe, zużyte p rży rządy 
i instrumenty ;

3) ,za honorarja specjalistów doradców (ogrzewalników, beto
niarzy, k analiz a torów, elektrotechników i t. p.) ;

4) zwrot wy nagród/.en! a personelu pomocniczego na miejscu 
budowy.

Potrzeba powyższych wydatków i ich zakres zależy od decyzji
architekta.
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§ 11. Za czas pobytu w podróży w interesie robót, za które 
architekt pobiera wynagrodzenie według norm odsetkowych, wy
szczególnionych w §§ 6 — 10, dolicza się tytułem djet po 150 zł. 
za dobę lub część doby, spędzonej w podróży i na miejscu robót, 
a także zwrot wyłożonych kosztów podróży obustronnej (koleją 
i statkiem I  klasą, pojazdem dwukonnym lub samochodem, prze
wóz bagażu i narzędzi, utrzymanie i zamieszkanie). Jeżeli w inte
resie klijenta podróżuje pomocnik architekta, to liczy się zwrot 
kosztów jak architektowi, 'i djety w wysokości połowy djet archi
tekta.

§ 15. Za pobyt w podróży w interesie robót, za które archi
tekt nie pobiera wynagrodzenia według norm odsetkowych, liczy 
się, oprócz zwnotu kosztów jalc wyżej, tytułem djet za każdą dobę 
lub część doby po 200 zł.

§ 16. Honorarjum oblicza się każdorazowo i oddzielnie od 
kosztów każdej poszczególnej budowli. Bezwarunkowo nie mogą być 
w kalkulacji honorarjum podsumowane koszta niezależnych bu
dowli (jak np. zabudowań, osiedli i t. p.), stawianych jednocześnie 
przez tego samego klijenta.

Wypłata honorarjum.

§ 17. O ile nie nastąpiła między stronami umowa co do za
płaty przed wykonaniem pracy, honorarjum architekta, jak i po
niesione przez niegoż koszta dodatkowe, (§ 12—§ 15) mają być 
wypłacone bezpośrednio po doręczeniu przez niego klijentowi prac: 
szkicu, projektu lub kosztorysu (za każdą z osobna). Przy okre
śleniu honorarjum za pierwsze dwie czynności musi być brany pod 
uwagę przybliżony koszt budowy (§ 3A, p. 1 i 2).

Za następne czynności ii rysunki wykonawcze, kierownictwo 
ogólne i sprawdzanie rachunków, o ile budowa trwa dłużej, niż 
li8 miesięcy, stopa procentowa, (§ 6) podnosi się w zależności od 
sum, zużytych na budowę w każdym roku z osobna.

§ 18. Przed rozpoczęciem budowy winien architekt złożyć kli
jentowi całokształt pracy przygotowawczej, zawierający w jednym 
egzemplarzu dla użytku klijenta, w drugim zaś dla użytku przed
siębiorcy. kop je projektu, kosztorysu, oraz aktów umowy z przed
siębiorcami. W traikcie budowy, w miarę zapotrzebowania i po
stępu robót, architekt doręcza wykonującemu przedsiębiorcy kopje 
rysunków wykonawczych.

Prawo autorskie.

§ 10. Architektowi przysługuje w stosunku do wszystkich je
go prac prawo autorskie w calłej jego rozciągłości, przewidzianej 
w przepisach prawa obowiązującego.
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Klijent nie ma prawa korzystać ze złożonych na jego ręce 
szkiców lub projektów w celu wykonania budowy z pominięciem 
autora. Jeżeli zaś chce z tych prate skorzystać w powyżej wspom
niany sposób, to rzecz powinna być z góry oznajmiona architekto
wi i uzyskane jego zezwolenie na <to. W przeciwnym razie klijent 
naraża się na wszelkie skutki prawne, wynikające z pominięcia 
praw autorskich, jak niemniej na odszkodowanie za straty, po
niesione przez architekta i obniżenie jego reputacji.

III. ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

Z ZAKRESU BUDOWY I REGULACJI MIAST I INNYCH 
OSIEDLI.

Przyjęte przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, 

dnia 1*4 marca 1924 r.

§ I. Określenia wstępne.

Prace z dziedziny budowy i regulacji osiedli mogą dotyczyć:

1) zabudowania nowych osiedli;

2) regulacji, zabudowania, względnie rozszerzenia istniejących 
osiedli;

3) rozwiązania fragmentów z dziedziny budowy miast. Wyna
grodzenie za czynności, związane z wykonaniem każdego z wv- 
mienionych rodzai pracy, oblicza się według tablic wynagrodzeń, 
ułożonych osobno dla każdego rodzaju pracy, przyczem zwiększa 
się ono o pewien procent zasadniczej taksy, o ile istnieją spe
cjalne trudności, związane z wykonaniem danego rodzaju pracy. 
Ustalone według niniejszych zasad normy wynagrodzeń nie obej
mują wynagrodzenia za prace architektoniczne na terenie plano
wanych miast i osiedli. To wynagrodzenie winno być osobno obli
czane według zasad, przyjętych przez Koło Architektów w War
szawie.

Art. I. Plany zabudowania nowych osiedli.

A. Wyszczególnienie czynności:

§ 2. Czynności przy sporządzaniu planów zabudowania no
wych osiedli dzielą się w sposób następujący:

a) zbadanie terenu, studja wstępne i ułożenie programu;

. k) sporządzenie szkicowego planu ogólnego w formie dowol
nej, w jednym egzemplarzu i z oznaczeniom parcelacji terenu;
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c) spoi-ządzenie jednego egzemplarza projektu według norm 
ustalonych dla zatwierdzania projektów (w podziałce od 1 :500 
do 1 :2500), wraz z opisem wyjaśniającym ideę autora (ukształto
wanie ulic i placów, sposób zabudowania i t. p.) ;

d) ogólne kierownictwo artystyczne nad wykonaniem założeń 
ulic i placów i ich zabudowania jako całości.

UWAGA. Wykonanie czynności wymienionej w punkcie d§2 
może odpaść, stosownie do umowy.

B. Ocena czynności.

§ 3. Czynności ocenia się wediług stopnia podziału (parce
lacji) terenu. Ocena czynności jest zależna od obszaru terenu, 
objętego planom i od ilaści działetk (patrz tablicę wynagrodzeń 
Nr. 1).

Do wynagrodzenia dolicza się conajmniej 15% w następują
cych wypadkach:

a) przy znacznym rozdrobnieniu dział dc, w szczególności, gdy 
zachodzi potrzeba sporządzenia planu komasacji ;

b) przy wzajemnie przenikających się grainicach własności, 
ewent. w związku z przecinającemu je drogami, kolejami i t. p. 
ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, wymienionych w koń
cu poprzedniego punktu ;

c) gdy nierówność terenu wymaga ustalenia wpierw nowych 
dróg (ulic), zanim podział terenu może być uskuteczniony, bądź 
gdy w projekcie mają być uwzględnione specjalno urządzenia ko
munikacyjne np. drogi wodne, porty, koleje i t. p.

Jeżeli wymagane są specjalne prace dodatkowe, jak wykona
nie większej ilości egzemplarzów planów do zatwierdzenia, badź 
też gdy żądane są projekty przepisów budowlanych, przepisów 
normujących zabudowanie, miejscowych statutów budowlanych lub 
t. p., wówczas prace te będą specjalnie wynagradzane.

§ 4. Czynności ocenia się w sposób następujący:

a) za zbadanie terenu i t. d.......................... 20%

b) za szkicowy plan ogólny ......................  40%

c) za projekt wraz z opisem i t. d...............  30%

d) za kierownictwo artystyczne .................  10%

całkowitego
wynagro
dzenia
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8 5. Tablica wynagrodzeń Nr. I.

Dla obszaru 

o powierzchni ~/ja

Przy dział
kach o po
wierzchni 
do 300 m2

Przy dział
kach o pow. 
od 300 do 

600 m2

Przy dział
kach o pow. 
od 600 do 
1500 m *

Przy dział
kach o pow. 

ponad 
1500 m2

1 90 80 70 60
2 130 120 110 100
3 170 160 150 140
4 210 200 190 170
5 250 240 230 200
6 290 280 260 220
7 330 320 290 240
8 370 350 310 260
9 410 380 330 280

10 450 400 350 300
za każdy następny

ha więcej o 20 18 16 14
20 650 580 510 440

za każdy następny
ha więcej o 18 16 14 12

30 830 740 650 560
za każdy następny

ha więcej o 16 14 12 10
40 990 880 770 660

za każdy następny
ha więcej o 14 12 10 8

50 1130 1000 870 740
za k ażdy następny

ha więcej o 12 10 8 6
60 1250 1100 950 800

za każdy następny
ha więcej o 10 8 6 4

70 1350 1180 1100 840
za każdy następny

ha więcej o 
80

8
1430

6
1240

4
1140

2
860

za każdy następny
ha więcej o 6 4 2 1

90 1490 1280 1160 870
za każdy następny

ha więcej o 4 2 1 Va
100 1530 1300 1170 875

za każdy następny
ha więcej o 2 1 */* 1 i ■

i\

Art. II. Plany regulacyjne i zabudowania miast i innych osiedli.

A. Wyszczególnienie czynności.

I, i  ̂ t>- . Czynności przy sporządzaniu planów regulacyjnych i za- 
uaow&nia wagi. rozszerzania istniejących miast i osiedli dzielą 
? w sposób następujący:

a) badanie terenu, studja wstępne i ułożenie programu;
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b) sporządzenie planu orientacyjnego w małej podziałce i ogól
nego planu szkicowego, jako podstawy do projektu w podziałce 
projektu lub mniejszej ;

c) sporządzenie projektu w podziałce 1 : 500 do : 10000 wraz 
z opisem technicznym, wyjaśniającym myśl przewodnią autora.

B. Ocena czynności.

§ 7. Ocena czynności zależna jest od powierzchni terenu i od 
trudności, wywołanych miejscowymi warunkami terenowymi, wła
snościowymi, bądź też specjalnie trudnymi warunkami komunika
cyjnymi.

W razie istnienia jednego lub kilku z wymienionych stopni 
trudności, dolicza się odpowiednie dodatki do zasadniczego wyna
grodzenia, obliczonego według Tablicy wynagrodzeń Nr. II.

Dodatki wynoszą dlla jednego z trzech wymienionych stopni 
trudności — 20% zasadniczego wynagrodzenia, dla każdego na
stępnego stopnia trudności — po 15%.

Odnośnie specjalnych prac dodatkowych, ma tu również za
stosowanie końcowy ustęp § 3.

§ 8. Czynności ocenia się w sposób następujący:

a) za zbadanie terenu i t. d. 40% \ „
l całkowitego

b) za szkicowy plan ogolny 40% > wynagrodzenia
c) za projekt ........................... 20% I

§ 9. Tablica wynagrodzeń Nr. II.

Od
 

po
w

ie
rz

ch
ni

 
w
yn

os
zą

ce
i 

ha
 

jj

Wynagrodzenie 

wynosi zł. p.

Od
 

po
w

ie
rz

ch
ni

 
w
yn

os
zą

ce
j 

h
a

Wynagrodzenie 

wynosi zł. p.

Od
 

po
w

ie
rz

ch
ni

 
w
yn

os
zą

ce
j 

h
a

Wynagrodzenie 

wynosi zł. p.

5 ha 300 80 1420 500 3620
za każd. następ. za każd. następ. za każd. następ.
ha o 20 zł. więcej ha o 10 zł. więcej Aa o 1 zł. więcej

10 „ 400 100 1620 600 3720
za każd. następ. za każd. następ. za każd. następ.
ha o 18 zł. więcej ha o 8 zł. więcej ha o 90 gr. więcej

20 „ 580 200 2420 700 3810
za każd, następ. za każd, następ. za każd. następ.
ha o 16 zł. więcej ha o 6 zł, więcej ha o 80 gr. więcej

40 „ 900 300 3020 800 3890
za każd. następ. za każd. następ. za każd. następ.
ha o 14 zł. więcej ha o A zł. więcej ha o 70 gr. więcej

60 „ 1180 400 3420 900 3960
za każd. następ. za każd. następ. za każd. następ.
ha o 12 zł. więcej ha o 2 zł. więcej ha o 60 gr. więcej

1000 4020
za każd. następ.

ha o 50 gr. więcej
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Powierzchnie większe od pół ha liczy się za cały ha, zaś 
mniejsze o<l pół ha nie uwzględnia się.

Gdy powierzchnia podlegająca opracowaniu jest mniejsza od 
5 ha, to wynagrodzenie obtticza się według tablicy wynagrodzeń 
Nr. III.

Art. III. A. Plany fragmentów z dziedziny budowy miast.

§ 10. Do tej kategorji zalicza się projekty fragmentów, do
tyczące ukształtowania ulic i placów, przebić ulicznych, ugrupo
wań budynków, przejść nad i podziemnych, związanych ze spe- 
cjalnemi budowlami, oraz z założeniem mostów, tuneli, bulwarów 
nadbrzeżnych, studni, pomników, torów kolejowych, instalacji do 
oświetlenia i t. p.

13. Wyszczególnienie czynności.

§ 11. Czynności przy sporządzaniu prac wymienionych w § 10 
dzielą się w sposób następujący:

a)' zbadanie terenu, studja wstępne i ułożenie programu;

b) sporządzenie szkicu wstępnego, ewent. w rzutach i wido
kach wraz z parcelacją, w zasadzie, w podziałce 1 :1000 do 1 :500.

c) sporządzenie projektu, w zasadzie w podziałce 1 :100 do 
1 :200.

UWAGA. Szczegółowe projekty budowlane nie są objęte temi 
normami. O ile takowe są żądane, winny być one wynagradzane 
oddzielnie według zasad, przyjętych przez Koło Arch. w Warszawie 
(wyd. 1925 r.).

D. Ocena czynności.

§ 12. Czynności ocenia się stosownie do wielkości powierzchni 
terenu, pod legającego regulacji lub zabudowaniu, przyczem do tej 
powierzchni włącza się częściowo lub całkowicie powierzchnię dzia
łek, przylegających do uliic, placów, ramp, wybrzeży i t. d. wcho
dzących w zakres projektu. Wysokość wynagrodzenia ustala się 
według tablicy wynagrodzeń Nr. III, doliczając odpowiednie do
datki, o ile istnieją specjalne trudności przy rozwiązaniu zadania
mianowicie:

a) gdy parcele są rozdrobnione i może zachodzić potrzeba spo
rządzenia1 komasacji;

b) gdy teren posiada duże różnice wysokości, które winny byi 
w projekcie wzięte pod uwagę;

c-) gdy istniejące lub projektowane budynki winny być wzięte 
Pod uwagę w projekcie.

O ile istnieje jeden z wymienionych stopni trudności, dodatki 
wynoszą 30%, od każdego dalszego stopnia trudności po 15% cał-
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k owi tego wynagrodzenia, obliczonego na zasadzie tablicy wyna
grodzeń Nr. III.

Odnośnie prac dodatkowych, ma tu również zastosowanie koń
cowy ustęp § 3.

§ 13. Czynności ocenia się w sposób następujący:

a) zbadanie terenu i t. d................... 20% \

b) za plan szkicowy ...................... 40% j

c) za projekt .................................40% '

§ 14. Tablica wynagrodzeń Nr. III.

Od powierzchni 
wynoszącej ha

Wynagrodzenie 
wynosi zł. p.

Od powierzchni 
wynoszącej ha

Wynagrodzenie 
wynosi zł. p.

i/ 350 6 2400
1 600 7 2500
2 1050 8 2800
3 1400 9 3100
4 1750 10 3400
5 2100 i t. d. za każdy dal

szy ha o 300 zł. p. 
więcej

§ 1>5. Wynagrodzenie za specjalnie poruczone czynności.
Za wszelkie inne czynności jak np. wybór, zakup, wynajem, 

ocenę działek, obecność przy ujawnianiu planów i t. p. pobiera się 
wynagrodzenie w zależności od czasu użytego na załatwienie tych 
czynności, mianowicie za każdą pełną łub rozpoczętą godzinę w 
mliejscu zamieszkania architekta liczy się po 35 zł. Za czynności 
poza miejscem stałego polbytu architekta liczy się te same kwoty 
w stouunku do ilości użytych godzin, wliczając również czas, spę
dzony w podróży, bądź na postoju. Prócz tego należy doliczyć 
zwrot kosztów podróży (por. Zasady Koła Arch. w W. § 14, 15).

Czynności sił pomocniczych i zużytkowanie tychże w związku 
ze specjalnermi zleceniami winny być osc-bno wynagradzane sto
sownie do kwalifikacji i stanowiska tych wił.

§ 16. Koszta dodatkowe.
Klijent ponosi następujące koszta;

1. Koszta wszelkch niezbędnych do czynności architekta pod
kładów, mianowicie map katastralnych, pomiarowych i niwelacyj
nych planów nadto niezbędnych pomiarów terenowych i trndań 
gruntu.

2. Koszta powielania (reprodukcji) rysunków, druków, skryp
tów.
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3. Koszta stemplowe, pocztowe i telefoniczne, związane z za
mówieniem.

4. Koszta podróży, związanych z wykonaniem zamówienia.

IV. OBOWIĄZKI ZAWODOWE ARCHITEKTA, ORAZ ZASADY 

OBLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACE ARCHITEKTO

NICZNE PRZY WYKONYWANIU BUDYNKÓW MIEJSKICH.

Art. 1.

Architekt, zaangażowany przez Magistrat m. st. Warszawy do 
wykonania budowli miejskich, jest stałym rzeczoznawcą Komitetu 
budowy odnośnego gmachu, jako członek z głosem doradczym i jest 
osobiście i majątkowo odpowiedzialnym za swoje czynności. Archi
tekt daje na usługi miasta współudział całej swojej wiedzy i do
świadczenia zawodowego w traktowaniu z całą sumiennością obo
wiązków, przyjętych przez siebie.

Art. 2.

Wartość jakościowa dzieli się na 3 rzędy:

1) budynki najprostszego wykonania;

2) budynki zwykłe;

3) budynki specjalne.

Art. 3.

Wysokość wynagrodzenia odsetkowego za całokształt pracy ar
chitektonicznej podana jest w pomiżej przytoczonej tablicy jako 
maksymalna:

W y n a g r o d z e n i e  z a s a d n i c z e  w °/Ł

Od sumy wartości przybliżonej budowy
Rzędy budowli

w złotych I II III

Do 50.000 zł............................................. 4 5 6
200.000 .............................................. 3,5 4,5 5,5

.. 500.000 .............................................. 3 4 5

.. 800.000 .............................................. 2,5 3,5 4,5
Ponad 800.000 „ ....................................... 2 3 4

UWAGA: W przypadku dokonywania remontu lub przebudo
wy* Magistrat może podwyższyć powyższe normy nie wyżej jednak 
niż 50%.
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Art. 4.

Normy procentowego wynagrodzenia za całokształt pracy ar
chitekta rozdziela się jak następuje:

Wynagrodzenie procentowe za szkic, projekt ii kosztorys, liczo
ne będzie od sumy kosztorysowej; za rysunki wykonawcze, dozór 
techniczny i rachunkowość techniczną od 'rzeczywistych kosztów;
o ile po wykonaniu budynku koszt rzeczywisty z wi>ny architekta 
okaże się wyższy od kosztorysu, nadwyżka nie będzie uwzględniona 
przy % obliczeniu honorarium; ,10% honorarium zatrzymuje się 
dc czasu odbioru budynku przez komisję.

Art* 5.

Całokształt pracy architektonicznej obejmuje następujące czyn
ności:

1. S z k i c .

Zadaniem szkicu jest przedstawienie w ogólnych zarysach po
mysłu architektonicznego. Powinien on obejmować rzuty wszyst
kich kondygnacji, oraz ważniejsze widoki i przekroje 1 : 200. Szkic 
przedkłada się w dowolnym formacie. Szkice ołówkowe winny być 
składane w 2-ch egzemplarzach, o ile budowa będzie mieć dalszy 
przebieg, tylko w jednym egzemplarzu. Po zatwierdzeniu przez 
odnośne władze szkiców, przystępuje architekt do opracowania pro
jektu.

2. P r o j e k t .

Projekt sporządzony w 3-ch egzemplarzach, składany w for
maty 20 X 33 cm., winien obejmować: a) plan orientacyjny w po
działce nie mniejszej niż 1 : 10000, wykazujący położenie terenu 
budowy, względem przyległych ulic; plam ten winien być oriento
wany na północ; fe) plan sytuacyjny w podziałce 1 : 500, uwidocz
niający: 1) położenie projektowanego względnie podlegającego prze. 
budowie budynku, tudzież j'ego wymiary, 2) położenie i odległość 
innych zabudowań, znaiduiących się na tymże terenie, 3) położe
nie i odległość sąsiednich posiadłości, c) rzuty poziome wszystkich 
kondygnacjM w podziałce 1 : 100 ze wskazaniem przeznaczenia po
mieszczeń, wymiarów głównych, układu belek, kanałów dymowych 
i wentylacyinych i woigóle wszelkich szczegółów konstrukcyin/ch, 
potrzebnych do oceny technicznej’ proiektów; d) przekroie w po
działce 1 : 100 dostatecznie wyjaśniaiące konstrukcię, poziomy i wy
sokości ; e) wszystkie widoki zewnętrzne w podziałce 1 : 100; f) 
obliczenie statyczne konstrukcji; współudział przy opracowaniu 
planu instalacji z wynagrodzeniem 1% od rzeczywistych kosztów 
instalacji.

Projekt będzie uważany za przyjęty po zatwierdzeniu w dro
dze przewidzianej' ustawami i przepisami obowiązuiącemi. Przy 
sporządzaniu projektu odstępstwa od zatwierdzonego szkicu dopu
szczalne są tylko za piśmienną zgodą właldzy, która szkic zatwier
dziła.
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3. Kos z t o rys .

Po zatwierdzeniu projektu architekt składa kosztorys w i eg
zemplarzu i 5 odpisach, zawierający dokładne obliczenie robót.

Kosztorys winen być tak zestawiony, aby nie było wątpliwości 
co do wymiarów i jakości, materjałów w sposobie wykonania robót 
proponowanych i aby na jogo podstawie można było rozesłać ślepe 
kosztorysy konkurencyjne. I)o kosztorysu winien być dołączony 
egzemplarz projektu 'odpowiednio opisany.

4. R y s u n k i  w y k o n a w c z e .

Na podstawie zatwierdzonego projektu i kosztorysu, winien 
architekt sporządzać w miarę postępu robót budowlanych, niezbędne 
rysunki robocze konstrukcyjne i architektoniczne, szablony, wykazy 
i wogóle dostarczyć wszelkie materjały rysunkowe i obliczeniowe, 
niezbędne do wzniesienia budowli. Wszystko to winno być wykona
ne w terminach niewstrzymujących budowy.

5. K i e r o w n i c t w o  r obó t .

Obowiązki architekta jako kierownika polegają na:

a) przestrzeganiu, aby roboty były wykonane z odpowiednich 
materjałów ściśle według projektu i kosztorysu, tudzież zgodnie 
z wymaganiami sztuki budowlanej i obowiązującemi ustawami bu
dowlanemu Wszelkie zmiany lub odstępstwa od projektu i koszto
rysu winny uzyskać przed wykonaniem sianikcję w drodze pisemnej ;

b) prowadzeniu dziennika budowy i notowaniu w nim wszel
kich danych, niezbędnych do sprawdzenia rachunku, liczby robot
ników, przerw w robocie i t. p., nie wyłączając robót instala
cyjnych ;

c) udziale w Komitecie budowy i składaniu na każde żądanie 
Komitetu ustnych i piśmiennych sprawozdań o sta/nie budowy, oraz 
piśmiennem sprawozdaniu co tydzień do kierownika działu budowy ;

d) ■zarządzenia rozpoczęcia serji robót i baczeniu na termino
we ich wykonanie; w tym colu obowiązany jest architekt prowa
dzić księgę rozporządzeń i notować w niej swoje rozporządzenia, 
dotyczące rozpoczęcia ii ukończenia serji robót;

e) przedkładaniu Komitetowi wniosków o stosowaniu wzglę
dem przedsiębiorców rygorów, przewidzianych w umowach z nimi;

f) po skończeniu architekt obowiązany jest brać udział w odbio
rze robót i przygotować do niego wszelkie niezbędne dane, jak: opis 
rolbót, kosztorys wykonawczy, lub zestawienie rzeczywistych kosz
tów budowy, oraz projekt wykonawczy.

6. S p r a w d z a n i e  r a c h u n k ó w .

Wszelkie wpływające rachunki obowiązany jest architekt spraw
dzać w terminach tygodniowych od czasu złożenia rachunku przez 
przedsiębiorców.
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I M A D Ł A  do rur gazowych, ślusarskie, maszy

nowe równoległe.

P R Z E C I N A R K I  do żelaza, stali i metali

w y r a b i a j ą  j a k o  s p e c ja ln o ś ć

W arsztaty  Mechaniczne AUGUST DELOFF,
w Warszawie, Mazowiecka Nr. 11. Telefon 1-35.

F ABR YK A  O K U Ć  B U D O W L A N Y C H  |||1

Braci SUWALSKICH
W ŁODZI, GOLCA 9

Wykonywa zamki, zatrzaski, 

klamki żelazne kute, z mosiądzu i czerwo

nego metalu, paskwile, zawiasy, zasuwy, 

narożniki i t. p. od najskromniejszych do 

najozdobniejszych i przyjmuje kompletne 

okucia do nowych budowli.

Fabryka materjałów zabezpieczających budowle od

w ilgoc i i g rzy b a  d rz e w n e g o
asfalty, filc bitum owy

„Oudronit“
W Ł. CISZEWSKI, budowniczy 

Warszawa, KraK. - Przedmieście 17, 
telefony: Zarząd 11-45. iabryKa 150-45



Z A K Ł A D Y  

ELEKTRO-CHEMJOGRAFICZNE 
INTROLIGATORNIA PODKLEJANIA

Mf lP i P L A N Ó W

ST. BZOWSKI
W A R S Z A W A ,  

CHMIELNA! 24, TELĘF. 129-51

WYKONYWA: WYŚWIETLANIE RYSUNKÓW 

NR ŚWIflTŁOCZUŁYCH.PAPIERACH,

O RH Z ZAMÓWIENIA INTROLIGATORSKIE.

npococxxxxxxxxxiocxxx3oocxxxxxxx3cxxxiooaxiooocx3q

ZAKŁAD WYŚWIETLANIA RYSUNKÓW 

Warszawa, Widok 22 m. 9, telefon 405-09

A L B I N  Z A B O R S K I
Papiery światłoczułe, kalki,

P0*,*DA papiery rysunkowe, artykuły 
NA 1

SKŁADZIE: niezbędne dla architektów, 

fabryk, maszyn i inżynierów

NOWOŚĆ: Reprezentacja papieru światłoczułego
„OZALID“ firmy Tow. Akc. KALLE & C-o,

B i e b r i c h n/R.

Papier ten wywołuje się bez pomocy wody, 
na sucho i odbitka nie zmienia skali.



f ^ =

„KEntMEHT" POLSKI
T. z. o. p.

FABRYKA WYROBÓW 

CEMENTOWYCH 

i GLAZUROWANYCH

BIURO w POZNANIU ul. 3-go Maja 3-a, 
telefon 14-63 

Fabryka w Ławicy pod Poznaniem tel. 68-99

Stacja kolej. Ławica.—Adres telegr.: „KERPOL” 

Patent polski Nr. 313 i 1286 

Medal złoty.

W yrabia i ma stale 'na składzie:

Płyty cementowe,
chodniKowe, przejazdowe, 

sufitowe, granitoitowe, 
plytKi posadzKowe teracowe, 

KrawęŻniKi,
rury cementowe, 

słupy do płotów, 
graniczne i t. p.

PłytKi glazurowane ścienne do Ku
chen i łazieneK, dachówKi glazuro
wane cementowe, ornamenta i t. p.



Dla pp. Architektów wykonywanie planów skarbców 
i wszelkie informacje w sprawie budowy skarbców 

i drzwi skarbcowych — bezpłatnie. 

K a t a l o g i  i o f e r t y  g r a t i s  i f r a n c o .

„FORTIS“
Krajowa Fabryka Kas 

i Konstrukcyj Stalobetonowych
Sp. z ogr, odp.

w W arszawie, Towarowa 33, tel. 257-31
Adres telegr. „F0RT1S—WARSZAWA".

Fabryki sprzymierzone w 16 krajach
Europy i AmeryKi

KASY, SKARBCE BANKOWE, 
DRZWI DO SK A R B C Ó W

syst. „F O R T I S«‘
odporne na włamanie, bez względu na środki uży
wane przez włamywaczy, nie wyłączając płomienia 

acetyleno-tlenowego

Rabaty od ubezpieczenia na włamanie.
n i . __/



Art. G.

'Au wyszczególnione w art. 5 czynności otrzymuje architekt 
umówiono, stosownie do art. 4, honorarium. Jest ono jedynem jego 
wynagrodzeniem i poza niem architekt nie może z tytułu prowa
dzonej przez siebie budowy korzystać z żadnych świadczeń, wyna
grodzeń, ani dochodów. W razie gdyby władze nadzorcze skonstato
wały taki fakt, umowa ulega niezwłocznemu rozwiązaniu z winy 
architekta, Magistrali zaś może pozbawić architekta na przyszłość 
prawa prowadzenia miejskich robót budowlanych.

Art. 7.

W razie niedotrzymania umówionych terminów Magistratowi 
m. st. Warszawy przysługuje prawo nałożenia na architekta kary 
umownej w sumie 50 zł. za każdy tydzień zwłoki (niepełny tydzień 
liczy się za pełny). Jeżeli zaś opóźnienie to wywołuje zatrzymanie 
budowy i powoduje przez to szkody i straty, niezależnie od kary 
umownej, architekt obowiązany jest je pokryć i pokrycie to może 
nastąpić przedewszystkiem z honorarium architekta.

Art. 8.

Po złożeniu szkicu lub projektu i kosztorysu, Magistratowi m. 
stoł. Warszawy przysługuie prawo rozwiązania umowy z architek
tem. W tym razie architekt ma prawo do otrzymania pełnego wy
nagrodzenia za rzeczywiście złożone prace, stosownie do podziału 
wynagrodzenia.

Art. 9.

W razie rozwiązania umowy z winy architekta, wszystkie pra
ce, iak szkice, proiekty, kosztorysy, rysunki i t. p. przez odnośne 
władze w jakikolwiek sposób zaakceptowane, stają się własnością 
Magistratu m. st. Warszawy, któremu przysługuie prawo do dal
szego ich wykorzystania przy prowadzeniu budowy, pod warunkiem 
jednak niewprowadzenia zmian, któreby zmieniały charakter budo
wy w jej’ całokształcie lub nawet w szczegółach.
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XI. NIEKTÓRE DANE 

DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW.

I. NORMY KOMITETÓW ROZBUDOWY PRZY UDZIELANIU 

POŻYCZEK NA CELE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO.

(Wyciąg z „Regulaminu dla Komitetów Rozbudowy").

Poza prawami i obowiązkami, włożonemi na Komitety Roz
budowy, cw. magistraty przez ustawy o rozbudowie miast z dnia 
29-go kwietnia 1925 r. (Dz. Ust. Ii. P.“, Nr. 51), oraz przez prze
pisy wykonawcze <lo tej ustawy („Dz. Ust. R. P.“, Nr. 56 i 57) Ła- 
twierdzone przez Rozporządzenie P. Prezydenta Rzeczypospolitej
o Rozbudowie Miast z 1928 r., Komitety Rozbudowy, ew. magistra
ty winny przestrzegać, co następuje:

1) Kredyty budowlane, wyasygnowane przez Rząd, mają na 
względzre zapobiec głodowi mieszkań, przeto używane być winny 
na budowę mieszkań tanich — pierwszej poetrzeby, jako to miesz
kań 1, 2, 3-pokojowych, nie licząc kuchni, łazienki i innych nie 
zbędnych ubikacyj. Mieszkania większe, 4 — 5-ciopolcojowe, mogą 
być budowane tylko w wyjątkowych wypadkach, jednakże ilość ta
kich mieszkań musi być ograniczona i nie powinna przekraczać 
10% ogólnej ilości budujących się mieszkań.

Powierzchnia podłogi dla mieszkań określona zostaje stosownie 
do orzeczenia Komisji Budowlanej Komitetu Normalizacyjnego przy 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, oraz Ministerstwa Robót Pu
blicznych :

dla 2-polcojowych z kuchnią, łazienką i ubikacjami na 65 m2 
„ 3 „ „ „ „ „ 90 ,.
„ 4 „ „ „ „ „ 120 ,.
„ 5 „ „ „ „ „ 140 ,. .

Powyższe normy nie obejmują przekroju murów oraz powierzch
ni klatek schodowych. Wysokość pomieszczeń nie powinna prze
kraczać 2,80 m. w świetle i 3,15 m. od podłogi do podłogi.

Ponieważ powyższe ograniczenia wprowadzone zostały w celu 
zmniejszenia kosztów budowy, a nie ze wzgiędów technicznych, 
przeto w zasadzie kredyt udziela się na mieszkania powierzchni 
użytecznej nie więcej, niż 90 m2, co odpowiada 126 m2 powierzchni 
domu i 126 X (3,15 + 0,35) =  441 m3 budowy. Większość miesz
kań, z użyteczną powierzchnią do 140 m2 czyli powierzchni domu 
1962, a kubatury 196 X (3,15 + 0,35) =  686 m", może być nie wię
cej, niż 10%. Jeżeli w domu jest więcej, niż 30%, mieszkań wię
kszych, to można liczyć kubaturę każdego mieszkania 441 + 10% 
od (686 — 441) =  467 m3. Jednakże małe mieszkania, mniejsze 
niż 90 m2 użytecznej powierzchni, należy liczyć według rzeczywi
stej kubatury.
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2) Przy przyjmowaniu od petentów podań komitety rozbu
dowy, ew. magistraty obowiązane są przestrzegać, aby takowe za
wierały koniecznie:

a) powierzchnię domu, wysokość pomieszczeń, ogólną wyso
kość domu (licząc średnią wysokość od terenu do wierzchu gzym
su) i kubaturę całego domu, stosownie do powierzchni i średniej 
wysokości domu,

b) ile jest mieszkań z wyszczególnieniem powierzchni każdego 
mieszkania,

c) jeżeli są pomieszczenia mieszkalne, to jakie, wiele i jaka 
ich powierzchnia.

3) Przepisy powyższe nie, przeszkadzają bynajmniej budowie 
mieszkań większych i bardziej luksusowych od tych, które są nor
mą objęte, z tem tylko zastrzeżeniem, aby różnica z tego wyYiikła 
została pokryta wyłącznie z funduszu własnego budującego, iak 
jest przewidziane w § 4.

4) Jeżeli udzielony kredyt będzie mniejszy od kosztorysu bu
dowy, to sumy nieobjęte kredytem muszą być w całości uzupeł
nione przez budującego, przyczem te sumy będą musiały być wy
datkowane proporcjonalnie, w miarę postępu budowy i w miarę 
otrzymywanych zaliczek z przyznanego kredytu budowlanego.

5) Komiitety rozbudowy, ew. magistraty, prowadząc podział kre
dytów im przypadających oraz stawiając swoje wnioski w poszcze
gólnych wypadkach co do mającego być udzielonym kredytu na 
budowę, muszą ziwracać baczną uwagę, aby przyznany kredyt, po
za własnym funduszem budującego, ustawą przewidzianym, wy
starczał na zupełne wykończenie budowanego domu. W razach 
niemożności przyznania pożyczki w całości, należy wyraźnie wska
zać, jakie domy, z szeregu domów danej jednostki, lub jaka część 
domu może być budowana w danym okresie budowlanym, by uni
knąć i tego wypadku, że budowa nie została ukończoną z chwilą 
wyczerpania udzielonej pożyczki.

6) Przyznany kredyt dla każdej poszczególnej budowli, będzie 
wydawany w ratach w miarę postępu budowy i w miarę wkładów 
budującego, kredytem nieobjętych.

7) Jeżeli tylko część projektowanego domu ma być przezna
czona na cele mieszkaniowe, a część na sklepy, biura, warsztaty 
1 t. p. cele mieszkaniowe, to kredyt może Dyć przyznany na tę 
część ogólnego kosztorysu, który obejmuje sobą część mieszkanio
wą. Różnicę z tego wynikłą musi uiścić budujący z własnych fun
duszów w myśl §§ 3 i 4.

9) Przy określeniu wysokości kredytu, należy skontrolować 7a- 
tączony tfo podania kosztorys, zastosowując się do miejscowych
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cen materjałów budowlanych i robocizny, określając w ten sposób 
wartość 1 m3 budowy i przyjmując pod uwagę, aby można było 
po tej cenie oddać budowę firmie budowlanej. Kosztorys winien 
być tak sporządzony, by uwzględniał celowe oszczędności przy uży
ciu materjałów budowlanych, robocizny i wykonania robót. Jako 
zasadę należy przyjmować wejście do mieszkania jedno, może być 
łazienka, odrobienie wewnętrzne i zewnętrzne skromne, fasada 
mieszkaniowa, jednak niekoszarowa. Kubatura domu, pomnożona 
przez koszt budowy 1 m3 danej budowy, wraz z 5%-owym dodatkiem 
na koszta organizacyjne i kierownictwo budowy, stanowić będzie 
właściwy kosztorys budującego. Jeżeli podany przez budującego 
kosztorys będzie niższy od przyjętych wyżej norm, należy go za
twierdzić.

10) Przy pożyczkach, udzielanych na domy w budowie zaawan
sowanych, jeżeli koszt wykonanych robót jest większy, niż to 
przewiduje ustawa, z funduszów własnych, pożyczka może oyć 
przyznana w całości, jednak nie wyżej od wartości 'kosztorysu ro
bót niewykonanych. Pożyczki, zaciągnięte poprzednio w bankach 
państwowych, podlegają skonwertowaniu, lecz nie zwrotowi.

11) Jeżeli kredyt, o który ubiega się budujący, ma być przez
naczony na budowę domu dochodowego, to konieczne jest, by bu
dujący przedstawił sposób określenia przyszłego komornego, bądź 
też całkowitej lub częściowej sprzedaży danego objektu. Ceny 
powyższe muszą być jednak takie, by zachęcały do budowy, czyli 
pokrywały koszt własny i dawały godziwy zysk.

II. NORMY WIELKOŚCI MIESZKAŃ DLA URZĘDNIKÓW 

PAŃSTWOWYCH.

Przy opracowywaniu projektów mieszkań urzędniczych w wo-» 
jewództwach wschodnich, Ministerstwo Robót Publicznych usta
liło następujące normy, regulujące sprawę wielkości mieszkań 
urzędniczych:

dla funkcj. do XII st. sł. mieszkania jednopokojowe o pow. 30 m

W mieszkaniach, przeznaczonych dla czasowego użytku staro
stów, przewidywano, poza przysługującemi im z tytułu stano
wiska służbowego 4 pokojami, również dwa pdkoje komisyjne, 
mające dogodne dojście z sieni lub z przedpokoju.

(Patrz ,,Pudowa domów dla urzędników państwowych w wo
jewództwach wschodnich", Warszawa, 1925 r., M. R. P.),

„ XI, X i IX „ 
„ VIII-VII„ 
„ VI-V „

dwupokojowe „ „ 60 „ 
trzypokojowe „ „ 90 „ 
czteropokojowe „ „ 120 „
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III. PRZEPISY, DOTYCZĄCE PROJEKTÓW BUDYNKÓW 

SZKÓŁ POWSZECHNYCH.

(Przedruk z wydawnictwa M. W. R. i O: P: „Projekty szkół 
Powszechnych'*, Warszawa, 1925 r.).

Wybór placu na szkołę i placu na domy mieszkalne dla nauczycieli.

Plac na szkołę powinien leżeć możliwie w środku obwodu szkol
nego, w miejscu dla dzieci dogOdnem pod względem komunikacyj
nym. Najdłuższa, droga, przelbywana przez dzieci pieszo do szkoły 
nde może przekraczać 3 kim., przyczem drogi muszą być bezpieczne 
i dostępne dla dziieci we wszystkich porach roku.

Plac szkolny musi czynić zadość wymaganiom bezpieczeństwa 
i zdrowotności, oraz znajdować się w miejscu zapewniającern spo
kój podczas nauki i powinien posiadać możliwie piękne otocz śnie. 
Unikać należy wyboru placu w po/bliżu torów kolejowych, linij 
tramwajowych, arteryj z ożywionym ruchem kołowym, nad urwi
skami ,w sąsiedztwie bagien., wód stojących, głębokich rzek lub 
rwących potoków, cmentarzy, targowisk i zakładów przemysłowych.

We wsiach gęsto zabudowanych i w miastach pożądany jest 
wybór placu na szkołę raczej na uboczu, w dzielnicy stosunkowo 
mniej zal udnionej.

Grunt na placu szkolnym powinien być suchy, przepuszczalny, 
zabezpieczony przed zalewami, wiosenniemi moztopatmii, spływem wód 
deszczowych i wolny od zanieczyszczeń organicznych.

Place podmokłe, torfiaste luib zalewane wodą, prócz nieko
rzystnych warunków zdrowotnych, nastręczają poważne trudności 
przy zakładaniu fundamentów pod budowę oraz przy zabezpiecza
niu budynku od wilgoci gruntowej.

Poziom wody zaskórnej w części placu przeznaczonej pod bu
dynki winien znajdować się w głębokości 2 metrów poniżej po
wierzchni, względnie powinien być do tej głębokośdi obniżony za 
pomocą drenowania lub rowów.

Najbardziej pożądany jest plac wzniesiony, lekko pochyły ku 
stronie słonecznej, położony w miejscu otwartem, z ładnemi wido
kami na okołice, wpobliiżu parków lub ogrodów, w sąsiedztwie 
pięknych budynków lub dzieł sztuki.

W miejscowościach nie posiadających wodociągów należy wy
brać plac, na którym można urządzić studnię z dobrą wodą do 
picia.

Oprócz budynków szkolnych gminy wiejskie obowiązane są 
wznieść domy mieszkalne dla nauczycieli, jeżeli nie mogą zapewnić 
dla nich odpowiednich mieszkań w inny sposób. Gminy miejskie 
obowiązane są wznosić domy mieszkalne dla nauczycieli tylko w ra- 
7i\e uznanej przez władze szkolne konieczności. Pod budowę domó\Y
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mieszkalnych należy przeznaczyć odrębny plac, który może sąsia
dować bezpośrednio z placem szkolnym lub znajdować się w m- 
nem miejscu, położonem jednak niezbyt daleko od placu szkolnego.

Plac na domy mieszkalne dla nauczycieli musi czynić zadość 
wymaganiom, przewidzianym w ogólnych przepisach budowlanych 
dla domów mieszkalnych.

Place, przeznaczone na szkołę i domy mieszkalne, muszą być 
dokładnie zbadane. W celu zbadania warstw gruntu oraz głębo
kości wody zaskórnej należy zastosować świdrowanie gruntu lub 
wykopać głębsze doły. Jest rzeczą wskazaną dokonywać badania 
gruntu wiosną lub jesienią.

KSZTAŁT I ROZMIARY PLACÓW.

Kształt i rozmiary placu szkolnego powinny umożliwiać pra
widłowe rozmieszczenie budynków, studni, boiska, podwórza, ogro
du szkolnego i ogrodu dla kierownika.

Plac szkolny powinien przedstawiać figurę raczej zwartą, niż 
wydłużaną, w miarę możności prostoboczną, zbliżoną do kwadratu 
lub niezbyt wydłużonego prostokąta (stosunek szerokości do dłu
gości w granicach od 1 :1  do 1:3) .

Obszar placu szkolnego powinien wynosić dla szkół 1, 2, 3-kla- 
sowych co najmniej 0,56 ha (1 mórg), dla szkół 4, 5, 6 i 7-klaso
wych co najmniej 0,85 ha (1,5 mrg.).

Obszar placu dla szkoły 7-klasowej z czterema lub więcej od
działami równoległemi lub dla dwóch szkół 7-klasowych bez od
działów równoległych winien wynosić co najmniej 1,12 ha (2 mrg.). 
a dla dwóch szkół 7-klasawych, z sześcioma oddziałami równole
głemi w każdej, co najmniej 1.68 ha (3 mrg.).

Obszar placu na dom lub domv mieszkalne dla nauczycieli, nie 
licząc kierownika, powinien wynostić co najmniej 500 m2 na każde 
mieszkanie.

W miastach, a w wyjątkowych i dostatecznie umotywowanych 
wypadkach także we wsiach, obszary placów mogą być mniejsze 
od podanych wyżej. Na zmniejszenie obszaru placu r.alrży jednak 
uzyskać zezwolenie władz szkolnych. Przy mniejszych obszarach pla
ców wypadnie zredukować wymagania co do urządzeń terenowych, 
zmniejszając, jeśli tego wymaga konieczność, ogrody, podwórza. Na 
mniejszych terenach wypadnie pominąć urządzenie ogrodu dla kie
rownika, a nawet i ogrodu szkolnego. W każdym jednak razie wiel
kość placu szkolnego musi być taka, aby można było urządzić 
boisko.

Należy dążyć do tego, aby przy placu szkolnym, względnie 
wpobliiżu, nie dalej niż 01,5 kim., położony był grunt o obszarze 
1,12 ha (2 mrg.) dla kierownika, i ażsby przy mieszkaniach nau
czycielskich znajdowały się płace na ogródki, po 0,2 ha dla każde
go nauczyciela.

Jeżeli szkoła znajduje się między wsiami lub wogóle zdała od 
zabudowań, wsi lub miasta, wskazaną jest rzeczą, aby plnę szkol-
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ny, plac na domy mieszkalne oraz grunt dla kierownika, wreszcie 
grunty na ogródki nauczycielskie położone były w jednem miejscu 
i tworzyły kolonję szkolną.

Pożądany obszar gruntu dla szkół różnych stopni organizacyj
nych podaje poniższa tablica:

Przeznaczenie g untu
Obszar gruntu w hektarach dla szkoły

Ikl. 11 kl. III kl. IV kl. Vkl. VI kl. VII kl.

Plac szkolny . . . . 0,56 0,56 0,56 0,85 0,85 0,85 0,85

Plac na domy dla nau
czycieli ................. — 0,05 0,10 0,15 0,20 0.25 0,35

Grunt dla kierownika . 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1.12 1,12

Ogródki dla nauczycieli - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1.40

1,93 2,J8 2,72 2,97 3,22 3,72

Rozplanowanie placu szkolnego i rozmieszczenie budynków.

Należyte rozplanowanie placu szkolnego jest rzeczą bardzo 
ważną i trudną, gdyż plac ten musii służyć wielu ii różnorodnym 
celom. Na placu s<zkolnym winny się znajdować: budynek szkolny, 
ewentualnie oddzielny budynek z salą gimnastyczną, ustępy, studnia 
(w miejscowościach nie posiadających wodociągów), boisko z pla
cem gimnastycznym, ogród szkolny, dom z mieszkaniem kierownika, 
a przy szkołach wyżej zorganizowanych kierownika i woźnego, 
oraz zabudowania gospodarcze, podwórze i ogródek dla kierow
nika. Mieszkania dla kierownika i woźnego mogą zamiast w od
dzielnym domu mieścić się w budynku szkolnym. Ze względów 
oszczędnościowych w szkołach 2 i 3-klasowych, a tylko wyjątkowo 
w szkołach wyżej zorganizowanych, dopuszczalne jest oprócz mie
szkania kierownika umieszczenie w budynku szkolnym miesizkań 
nauczycieli. Z reguły należy jednak dążyć do tego, aby na placu 
szkolnym mieszkał oprócz woźnego tylko kierownik, jako gospo
darz szkoły.

Rozplanowanie placu zależy nietylko od jego obszaru i kształtu, 
lecz także od położenia względem stron świata, dróg miejscowych 
oraz od otoczenia, wreszcie od ukształtowania powierzchni. Wszyst
kie te warunki lokalne muszą być przy rozplanowaniu uwzględ
nione.

Przy rozplanowaniu placu należy przedewszystkiem dążyć do 
możliwie zupełnego wyodrębnienia życia szkolnego od prywatnego 
życia personelu szkolnego, przez podział placu szkolnego na wła
ściwą część Sizkolną i część m ieszkalną. Taki podział placu na
stręcza nieraz znaczne trudności, zwłaszcza w razie umieszczenia 
mieszkań w budynku szkolnym oraz przy wąskich placach, sytuo
wanych krótkim bokiem do drogi.
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Rozmies.zcze nie zabudowań, boiska, ogrodów, dziedzińców, ogro
dzeń oraz sieci komunikacyjnej winno wprowadzać w życie szkoły 
ład i porządek. Każda część placu musi mieć swój właśctiwy cha
rakter i odpowiadać swemu przeznaczeni!u. Unikać jednak należy 
zbędnego rozczłonkowania placu na oddzielne części, wymagające 
wielu ogrodzeń wewnętrznych, oraz nadmiaru dróg, bram i furtek. 
Całość musi być dobrze i możliwie prosto wiązana komunikacyjnie 
i gospodarczo, tak aby tworzyła zespół estetyczny i harmonijny.

(Przy rozmieszczeniu budynków należy przedewszystkiem mieć 
na uwadze odpowiednie ustawienie budynku ?zkolnego do stron 
świata. Budynek sizkolny powinien być tak zaprojektowany, aby 
izby szkolne (klasy) otrzymywały oświetlenie słoneczne, Iw* nie 
miały nadmiaru słońca w godzinach szkolnych. Z tych względów 
należy dla klas wybieirać kierunki: południowo zachodni ,i połu
dniowo-wschód rai, a następnie zachodni i wschodn5. Unikać należy 
kierowania klas na północny wschód i północny zachód, .nie jest 
również pożądane oświetlenie czysto południowe. Niedopuszczalna 
jest skierowanie klas na północ.

Ze względu na zabezpieczenie klasom dostatecznego oświetle
nia, ściany budynku z oknami klas powinny być tak oddalone od 
granicy posesyj sąsiednich, nawet nairaziie niezabudowanych i nie- 
zadrzewionych, aby budynki na posesjach tych później wzniesione 
lub drzewa wyrosłe nie mogły Ograniczyć dostępu świiatła do szko
ły. Odległość okien klas od granic sąsiadów powinna wynosić pół- 
torakrotnie wziętą wysokość istniejących lub mogących powsta*: 
na sąsiedniej posesji zabudowań, a w każdym wypadku odległość 
ta nie może być mniejsza niż 1'0 m.

Budynek szkolny należy możliwie zabezpieczyć od hałasów, ku
rzu, wyziewów i możności przeniesienia pożaru z sąsiedztwa. Wi
nien więc stać w głębi placu szkolnego i w stosownem oddaleniu 
od granic sąsiednich posesyj. Gdyby izby szkolne ze względu na 
lokalne warunki oświetlenia musiały być sytuowane od strony ulicy, 
lub drogi, pożądane jest odsunięcie budynku możliwie dalej od 
ulicy.

Dojście od ulicy do szkoły powinno prowadzić wprost do drz?'. 
wejściowych budynku szkolnego. Unikać więc należy zawiłych dojść 
przez boiska, podwórza lub drogi okólne.

Przed budynkiem szkolnym pożądane jest urządzenie placu o 
powierzchni od 50 m- da 200 m-\ na którym dziieci zbierałyby się 
przed rozpoczęciem nauki. Jeżeli w budynku szkolnym niema od
dzielnego wejścia na boisko, boisko zaś umieszczone jest poza bu
dynkiem szkolnym, ewentualnie w większem oddaleniu od niego, 
wtedy należy odsunąć budynek w głąb terenu, aby zwiększyć plac 
przed wejściowy i nadać mu charakter placu rekreacyjnego.

Boisko powinno być tak umieszczone, aby ćwiczenia lub gry, 
połączone z krzykiem i głośną komendą, nie przeszkadzały nauce,
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Wskazane więc jest umieścić boisko przy budynku szkolnym od 
strony korytarzy rekreacyjnych, sali gimnastycznej lub sali rcbót 
ręcznych. Jeżeli ze względów terenowych boisko musi być umieszczo
ne przed oknami klas, wskazane jest odsunąć je od ściany okiennej 
budynku szkolnego przynajmniej na 12 m. Pr/y boisku należy wy
znaczyć miejsce do ustawienia przyrządów gimnastycznych stałych.

Dojście do boiska z budynku szkolnego powinno być możliwie 
proste. Pożądane jest również, aby boisko było łatwo dostępne 
z drogi, prowadzącej do szkoły.

Ustępy należy tak umieszczać, aby wyziewy z nich nie docho
dziły do pomieszczeń szkolnych. Nahży więc unikać umieszczania 
ich względem budynku szkolnego od strony najczęstszych w danej 
okolicy wiatrów, wiejących u nas zazwyczaj od zachodu, południo
wego albo północnego zachodu. Ustępy powimny być łatwo dostępne 
ze szkoły oraz z boiska a muszą mieć zabezpieczony dojazd dia 
czyszczenia dołów.

Studnia powinna być łatwo dostępna z boiska i znajdować s'ę 
na wypadek pożaru w niezbyt wielkiej, lecz i niezbyt małej odle
głości od budynków, zwłaszcza drewnianych.

Odległość studni od ustępów, obór, chlewów i gnojowisk po
winna wynosić przynajmniej 20 m.

Jeżeli studnia i budynek ustępowy mają obsługiwać zarówno 
szkołę, jak mieszkania personelu nauczycielskiego, należy je umie
ścić tak, aby uniknąć krzyżowania się dostępów do nich ze szkoły 
i z mieszkań, oraz przechodzenia ze szkoły prze:: podwórze gospo
darcze lub z mieszkań przez boisko.

Ogród szkolny, złożony z dwóch części: botanicznej i owocowo- 
warzywnej, powinien siię mieścić w pobliżu budynku szkolnego, i two
rzyć z nim oraz z boiskiem szkolną część placu. Unikać należy 
projektowania ogrodu w kilku miejscach lub w zakątkach, pozosta
łych po rozmieszczeniu zabudowań.

W części placu, przeznaczonej do użytku kierownika, ewentu
alnie nauczycieli i woźnego, winno znajdować się podwórze gospo
darcze. Podwórze gospodarcze powinno mieć łatwy dostęp z mie
szkań, a ewentualnie i ze szkoły, jeżeli pomieszczenia gospodarcze 
szkolne nie są urządzone w piwnicach budynku szkolnego, lees 
w odrębnym budynku gospodarczym. Podwórze kształtem swym 
ma zbliżać się o ile możności do kwadratu i nie może tworzyć 
zaułków. Powinno ono być łatwe do dozorowania i utrzymania 
czystości i mieć dogodny dojazd z drogi.

Ogród kierownika powinien znajdować się przy mieszkaniu 
kierownika.

Drogi wewnętrzne na placu szkolnym ze względu na koszt 
\ trudności ich założenia, a następnie 'Utrzymania w dobrym stanlę
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mają być nieliczne, proste, krótkie, szerokości unormowanej istot- 
nemi potrzebami. Droga przejazdowa do podwórza może mieć sze
rokość 2 do 2,5 m. Drogi ważniejsze, jak np. wejściowa do szkoły, 
okólna przy gmachu szkolnym i przejściowa do boiska, powinny 
mieć szerokość 3 do 4 metrów, zależnie od liczby dzieci szkolnych. 
Pozostałe drogi mogą być węższe.

Dojście do mieszkań, względnie do budynków mieszkalnych kie
rownika, woźnego i nauczycieli, nie może siię łączyć ani krzyżować 
z dojściami do szkoły i z przejściami ze szkoły na boisko.

Za.równo zabudowania szkolne i mieszkalne, jak również boisko 
oraz podwórze powinny otrzymać ze względów estetycznych i ochron
nych otoczenie roślinne, przyczem pamiętać należy, że przed oknami 
izb lekcyjnych nie można sadzić drzew, hamujących później dostęp 
Światła, jak też że nie można sadzić drzew bliżej niż o 2 metry 
od granic sąsiadów.

Przy rozplanowaniu placów, zwłaszcza dla szkół niżej zorgani
zowanych, należy przewidzieć możliwość powiększenia budynku 
szkolnego w przyszłości.

Jeżeli na jednym placu mają być wzniesione dwie szkoły 7-kla- 
sowe ze wspólną salą gimnastyczną i natryskami, należy tak roz
mieścić budynki, aby każda szkoła posiadała oddzielne boistćo, 
ewentualnie również oddzielny ogród szkolny.

Pomieszczenia w budynkach szkół powszechnych *).

Budynki szkół powszechnych, ze względu na wymagania peda
gogiczne i higieniczne, powinny posiadać oprócz izb szkolnych 
(klas) oraz niezbędnych przedsionków i klatek schodowych nastę
pujące pomieszczenia: szatnię, korytarze rekreacyjne, sale do zajęć 
specjalnych (robót ręcznych, rysunków, nauki gospodarstwa do
mowego, nauki przyrody, śpiewu i in.), salę gimnastyczną, natryski, 
kancelarię, pokoje na pomoce naukowe, pokój dla nauczycieli, ga
binet lekarza, jadalnię dla dzieci, pokój uczniowski, wreszcie ustępy 
i pomieszczenia gospodarcze.

Nie wszystkie jednak wyżej wymienione pomieszczenia są bez
względnie konieczne.

Za wystarczający program budowlany dla szkół powszechnych 
różnych stopni organizacyjnych można przyjąć program, podany 
poniżej w tablicy I (Program normalny).

*) Patrz :rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 5 kwietnia 1922 r. i z dnia 28 lutego 
192(5 r. (Dz. U. R. P. z r 1922 Nr. 45 poz: 383 ii z r: 1925 Nr: fT> 
poz: 215)
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T A B L I C A  1. (Program normalny).

NAZWA POMIESZCZEŃ
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T A B L I C A  II. (Program minimalny;

. POWIERZCHNA PODŁÓG W METRACH KWADRATOWYCH m
i
|
j

NAZWA POMIESZCZEŃ

|1 
'* »

Si
■83"3

1 
(aaocapi 

)|

1 s
K2 

» =
4sj i l

»>
S3
»>

f u
iii!
sśiit 'Igi?

i Pomieszczenia rekreacyjne («ień rekreacyjna, 
aale rekreacyjne, korytarze) sluiąca jednocze- 8.2 

do 3,3 20 33 <3 73 - 105 15

2 Izby szkolne (klasy)
3.2

do 3,3
1 izba 

30

2 itby
ogółem

100

3 izby 
ogółem

4 Izby 
ogółem 

200

3 izb 
ogólein

250

6 Izb 
ogółem 

300

7 Izb 
ogółem

350
,0

3 Sala robót ręcznych (ewentualnie w podziemiu 
lub na poddaszu)

3,0 
do 3.3 '  - 50 -

4 Kancelaria (ewentualnie jednocześnie jako po- 
k<S| na pomoce naukowe 1 dla nauczycieli)

3,2 
do 3,3 - - 13 . 23 13 » -

5 Pokój na pomoce naukowe (ewentualni* jedno
cześnie i dla nauczycieli)

3,2 
do 3,3 - - - - - 13 20 2.5

•
Ustępy w oddzielnym budynku lub w budynku 

szkolnym, o ile budynek szkolny |est skanali
zowany

2.4 
do 3.3 9 12 « 16 20 2

7 Mieszkanie dla kierownika, składające sic c® 
na|mniej z dwóch pokoi z kuchnią, wraz 
z przynaleinoiciami

2.4 
do 3,0

63 W 63 70 70 70 70 -

8 Mieszkanie dla wolnego, składające sl« z po
koju 1 kuchni

2.4 
do 3,0 - - - - 35 33 -

9 Pomieszczenia gospodsrcze szkoły w budynku 
szkolnym, ewentualnie oddzielne zabudowa
nia gospodarcze szkoły

13 23 50 33 40 9

10 Pomieszczenia gospodarcze (ewentualnie w od
dzielnych zabudowaniach) naleiące do miesz
kania kierownik* nie korzystającego z gruntu 
szkolnego

13 13 13 13 13 13 13 -

10 Pomieszczenia gospodarcze (ewentualnie w od
dzielnych zabudowaniach) naleiące do miesz
kania kierownika korzystającego z gruntu 
szkolnego

40 40 40 40 40 40 40 -

11 Pomiessczenla gospodarcze (ewentualnie w od
dzielnych zabudowaniach) naleiące do miesz
kania woinego

- - - - 10 -
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TABLICA III. (Program pośredni).

t

NAZW A P O M IE S Z C Z E Ń
i l  

Ł* 
J  »

POWIERZCHNIA PODŁOGI W KETRACH KWADRATOWYCH

l i l i i

: l !

I i i
i l

« | „1

2  8 
Bs 
* =

“ i

*>

i !

«>

A  
1 =  
*>  -

|3||

1
Pomieszczenia rekreacyjna (aleA rekreacyjna, 

sale rekreacyjne, korytarze) slut«ce iedno- 
cieinla i ta szatnie.

3,2 
do 3.3 30 30 10 oo ; 110

i

• 150 20
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Przekroczenia ponad normy podane w powyższej tablicy, czy 
to pod względem liczby pomieszczeń, czy ich wymiarów, są w myśl 
obowiązujących przepisów dopuszczalne pod warunkiem pokrycia 
nadwyżki kosztów, wynikających z budowy ponad te normy, wy
łącznie z funduszów samorządowych.

Koszty budowy szkół według programu podanego w tablicy T 
są dość wysokie. Ze względu na konieczność wybudowania w czasie 
jak najkrótszym znacznej liczby szkół, przy ograniczonych środ
kach finansowych, jakiemi skarb państwa i samorządy będą mo
gły rozporządzać w najbliższych latach, można zadowolić się. 
zwłaszcza w pierwszym okresie akcji budowlanej, wzniesieniem 
budynków o programie skromniejszym, względnie można budowę 
szkoły podzielić na okresy, wznosząc w pierwszym okresie tylko 
najbardziej niezbędne pomieszczenia.

Odstępstwa od norm podanych w tablicy J nie mogą jednak 
sięgać poniżej norm, podanych w tablicy II (Program minimalny).

Normy, podane w tablicach I (Program normalny) i II (Pro
gram minimalny), stanowią granice, w których mogą być opraco
wywane programy pośrednie. Przy opracowywaniu programów po
średnich należy uwzględniać najważniejsze potrzeby szkół.

Z takich programów pośrednich można zalecić program, podany 
w tablicy III (Prjgram pośredni).

W wypadkach, kiedy się buduje szkoły 4, 5, 6 i 7-klasowe b?z 
sali robót ręcznych i natrysków, względnie szkoły 6 i 7-klasowe bez 
sali gimnastycznej — należy w projekcie przewidzieć możność do
budowy tych pomieszczeń w przyszłości.

Pomieszczenia w szkołach 7-k!asowych z oddziałami równoległemi 
i w szkołach 7-klasowych bliźniaczych.

Jak już wyżej zaznaczono, w szkole 7-klasowej mogą istnieć 
oddziały równoległe, jednak liczba tych oddziałów w jednej szkole 
nie może przekraczać sześciu. Razem więc izb szkolnych (klas) dla 
oddziałów zasadniczych i równoległych jedna szkoła 7-klasowa mo
że mieścić conajwyżej trzynaście, nie licząc sal specjalnych.

W miejscowościach gęsto zaludnionych, a więc zwłaszcza w 
miastach, należy dążyć do wznoszenia tylko takich szkół 7-klaso
wych, z których każda posiadałaby sześć oddziałów równoległych.

W miastach ze względu na trudności uzyskania placów szkol
nych, można wznosić na jednym placu dwie szkoły 7-klasowe (bliź
niacze), każdą ewentualnie z sześcioma oddziałami równoległemi. 
Sala gimnastyczna, natryski, kuchnia do nauki gospodarstwa do
mowego i sala rysunkowa mogą być wspólne dla obu szkół, jednak 
dojścia do wspólnych pomieszczeń muszą być z każdej szkoły od
dzielne.

Budowa częściowa i pawilonowa.

Budynki szkolne, zwłaszcza większe, mogą być wznoszone czę
ściami. W razie zamierzonej budowy częściowej projekt musi być 
opracowany dla całego objektu i w taki sposób, aby wznoszone 
stopniowo części budynku stanowiły pewną zamkniętą w sobie ca
łość i nie robiły wrażenia tymczasowości.
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Przy budowie częściowej wskazane jewt tak opracować projekt, 
;jl>y w części budynku, która ma być Wzniesiona w pierwszym okre
sie, można było choćby tymczasowo umieścić jaknajwiększą liczbę 
klas, odkładając korzystanie z sal specjalnych i innych pomiesz
czeń do czasu wzniesienia całego budynku.

Szkoła wyższego stopnia organizacyjnego może być umieszczo
na niekoniecznie w jednym budynku, lecz w dwu lub więcej pawi
lonach. Przy opracowaniu planu budowy należy jednak — zgodnie 
z tem, co wyżej powiedziano — projektować wszystkie pawilony, 
choćby narazie zamierzono wznieść tylko jeden z nich.

Ukształtowanie budynku szkolnego i rozplanowanie pomieszczeń.

Budynki dla szkół 1, 2 i 3-klasowych powinny być parterowe, 
dla szkół zaś wyżej zorganizowanych jednopiętrowe z ewentu- 
alnem wyzyskaniem poddasza.

W miastach, zwłaszcza w tych, które mają kanalizację i wo
dociągi, lub w których przewiduje się w krótkim czasie przepro
wadzenie kanalizacji i wodociągów, budynki szkolne mogą być dwu
piętrowe, a nawet ze względu na brak placów trzypiętrowe.

W budynkach więks-zych, wznoszonych na placach o niskim 
poziomie wód zaskórnych, może być wyzyskane podziemie (sute
reny) na niektóre pomieszczenia, jak na szatnię, kuchnię do nauki 
gospodarstwa domowego i natryski. Podłoga podziemia musi znaj
dować się przynajmniej o 1 m. wyżej od poziomu wody zaskórnej. 
Pomieszczenia w podziemiu nie powinny być zagłębione więcej niż 
na jedną trzecią swej wysokości. W podziemiu nie można umiesz
czać klas.

Układ rzutu poziomego budynków szkolnych powinien -być mo
żliwie prosty, bez występów i załamań.

Najodpowiedniejsze rozwiązanie poziomego rzutu budynku szkol
nego otrzymuje się pTzy stosowaniu korytarza bocznego; ze wzglę
dów jednak oszczędnościowych dopuszczalne je3t stosowanie kory
tarza środkowego, gdzie pozwolą na to warunki miejscowe (moż
ność odpowiedniego usytuowania budynku względem stron świata).

Przy rozplanowaniu pomieszczeń w budynku szkolnym należy 
mieć na uwadze:

1) aby ruch dzieci w sieniach, szatniach, korytarzach <i klat
kach schodowych odbywał się bez przeszkód i skrzyżowań (szatnię 
należy umieścić przy wejściu, unikać należy schodków wewnątrz 
gmachu i łamanych korytarzy) ;

2) aby wszystkie pomieszczenia były należycie oświetlone (uni
kać ciemnych sieni wejściowych, ciemnych klatek schodowych, ciem
nych szatni i korytarzy) ;

3) aby pomieszczenia przeznaczone dla dzieci młodszych znaj
dowały się w niższych kondygnacjach budynku:

4) aby kancelaria, a ewentualnie i gabinet lekarza, znajdo
wały się blisko wejścia głównego do szkoły;

5) aby mieszkania dla kierownika szkoły i woźnego, oraz po
mieszczenia gospodarcze do nich należące były zupełnie oddzielone

pomieszczeń szkolnych i miały osobne wejścia.
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Natryski wraż z rozbieralnią należy umieszczać w budynku 
szkolnym; w miejscowościach jednak nie posiadających kanalizacji 
i wodociągów, gdzie zachodzi obawa zawilgocenia budynku szkol
nego, dopuszczalne jest umieszczenie natrysków w oddzielnym bu
dynku.

Salę gimnastyczną ze względów konstrukcyjnych wskazane 
jest umieszczać w oddzielnym budynku, względnie w przybudówce 
do budynku szkolnego.

Pod względem architektonicznym budynek szkolny powinien 
odznaczać się prostotą zarówno planu jak bryły i elementów archi
tektonicznych.

Wykonanie budynków szkolnych. .

tJudynek szkolny powinien być murowany z cegły, tynkowany 
i pokryty materjałem ogniotrwałym.

Przy zamierzonej budowie szkół z innych materjałów, jak np. 
z betonu (beton bity, pustaki betonowe) lub z kamienia należy 
w każdym poszczególnym wypadku porozumieć się uprzednio z wła
dzami budowlanemi.

W miejscowościach, gdzie uzyskanie cegły palonej przedstawia 
duże trudności, mogą być wznoszone budynki z drzewa dla szkół 
l i 2-klasowych, a tylko wyjątkowo dla szkół 3 i 4-klasowych.

Na fundamenty budynków szkolnych należy używać materja
łów ścisłych, np. betonu, kamienia, cegły dobrze wypalonej i t. r>.

Dachy pokrywa się materjałami ogniotrwałemu Najodpowied
niejsza jest dachówka z gliny palonej, zwłaszcza t. aw. karpiów- 
ka, kryta podwójnie. Budynki szkolne drewniane winny być rów
nież kryte materjałem ogniotrwałym, a tylko wyjątkowo gontem 
impregnowanym lub strzechą, moczoną w glinie.

iSfcropy nad klatką schodową ii nad korytarzami powinny być 
ogniotrwałe. •

Każdy budynek Szkolny musi zadość czynić trzem elementar
nym wymaganiom, bez których wogóle nie nadaje się do użytku, 
a mianowicie musi być suchy, widny i ciepły.

Aby budynek szkolny był suchy, należy go zabezpieczyć od 
przenikania wód gruntowych i deszczowych.

W tym celu daje się warstwę izolacyjną z grubej tektury smo
ło wco we j, z asfaltu i t. p. na murach fundamentowych, względnie 
suterenowych, wznosi się podłogę przyziemia na wysokość przy
najmniej 50 cm ponad teren i urządza się odpowiedni odpływ wo
dy od budynku zapomocą chodników, obrukowań d ścieków.

Budynek szkolny musi być widny. W tym celu powierzchnia 
okien powinna być dostateczne wielka (szczegółowe wskazówki ;» 
rozmiarach okien będą podane w następnych rozdziałach). Górna 
krawędź otworów okiennych powinna znajdować się możliwie bli
sko sufitu. W podziemiach, w których znajdują się pomieszczenia 
szkolne, spód famy; okiennej winien znajdować się poniżej połowy 
wysokości podziemia, liczonej od powierzchni podłogi do powierzchni 
sufitu.
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Aby budynek szkolny był ciepły, ściany zewnętrzne nie po
winny podlegać przemarzaniu. Dla murów ceglanych wystarczą 
dwie cegły; grubość ścian drewnianych wieńcowych nie może być 
mniejsza niż 12 cm.

Okna muszą być podwójne, t. j. letnie i zimowe, szczelnie do
pasowane, z szybami co najmniej 2-milimArowemi.

Wejścia do szkoły powinny być tzaopatrzone w podwójne zam
knięcia (sionki).

Podłogę przyziemia i strop ostatniego piętra należy zabezpie
czyć od zimna.

Zastosowany w budynku szkolnym system ogrzewania powi
nien umożliwiać utrzymanie temperatury co najmniej 12 — 160 C 
(120 C na korytarzach, w sali gimnastycznej, w sali robót ręcz
nych, w szatniach i w wewnętrznych ustępach, 160 C w klasach, 
salach zajęć praktycznych, salach rysunkowych i kancelarjach).

W szkołach wiejskich, a zwłaszcza w szkołach mniejszych, wska
zane jest stosowanie do ogrzewania budynków szkolnych zwykłych 
pieców kaflowych z nisko umieszczonemi paleniskami. Piece po
winny być bez gzymsów, wierzch pieca winien być wyłożony ka
flami. Piece należy umieszczać w rogach pomieszczeń szkolnych lub 
we wnękach, aby jak najmniej wystawały ; nie przeszkadzały 
ruchowi dzieci.

Zamiast zwykłych pieców kaflowych mogą być stosowane piece 
inż. Adamieckiego, piece żelazne systemu powolnego spalania i in
ne. Stosowanie zwykłych piecyków żelaznych jest niedopusczalne.

W budynkach większych wskazane jest urządzenie ogrzewania 
centralnego wodnego lub centralnego parowego o niskiem ciśnie
niu. Ogrzewanie parowe wysokiego ciśnienia jest w szkołach nie
dopuszczalne.

Wejście.

Wejście do budynku szkolnego powinno być tak urządzona, 
aby umożliwiało szybkie opuszczanie szkoły przez dzieci podczas 
nieszczęśliwych wypadków, ,np. na wypadek pożaru, tudzież aby 
zabezpieczało pomieszczenia szkolne od przenikania z zewnątrz zim
nego powietrza.

Dirzwi wejściowe muszą się otwierać na zewnątrz. Szkoły, ma
jące do 100 uczniów, powinny mieć drzwi o szerokości conajmniej
1,0 m, mające zaś powyżej 100 uczniów — co najmniej o szero
kości 1,3 m, a szkoły mające więcej niż 3-50 uczniów — dwoje 
dnzwi, każde o szerokości 1,3 m.

Przy wejściu do szkoły nie należy z reguły dawać więcej niż 
3 stopnie. Stopnie mogą być kamienne lub betonowe. Górny stD- 
Pień, przed samem wejściem, musi być znacznie szerszy niż inne, 
tak żeby przy wchodzeniu do szkoły i otwieraniu drzwi można 
było na nim wygodnie stać.

Pożądane jest urządzenie przy wejściu — daszku, ganku lub 
podcienia.
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tT winęcia ma się iznajdować sień lub przynajmniej niewielki 
przedsionek. Posadzkę w sieni, względnie w przedsionku, należy 
wykonać z płytek kamiennych, terrakotowych lub cementowych.

Oprócz głównego wejścia powinno znajdować się w budynku 
szkolnym osobne wyjście na boisko. Ilość wyjść -w każdym razie 
nie może być mniejszfc od ilości klatek schodowych.

t Szatnie.

Szatnie należy umieszczać w pobliżu wejścia, w przyziemiu albo 
w podziemiu. Szatnia powinna być dostępna z sieni wejściowej 
i z korytarzy rekreacyjnych, jeśli się znajduje w przyziemiu ; jeżeli 
zaś szatnia została pomieszczona w podziemiu, to zejście do szatni 
powinno prowadzić wprost z przedsionka oddzielnemi schodami 
w celu uniknięcia ruchu w dwu kierunkach w głównej katce scho
dowej.

Szatnia musi być dostatecznie obszerna, by umożliwić swo
bodne zdejmowanie d nakładanie okryć. Powierzchnia podłogi w 
szatni na jednego ucznia powinna wynosić około 0,1'5 m2.

Szatnie mają być widne i przewiewne. Stosunek powierzchni 
okien do powierzchni podłogi powinien wynosić jedną szóstą.

Urządzenie szatni powinno umożliwić łatwe zrrywanie posadz
ki i ścian co najmniej na wysokość 1,5 m. Posad'-ku w szatni, jak 
i w sieni, powinna być wykonana z płytek kamiennych, terrako
towych lub cementowych. Ściany do wysokości 1,5 m należy poma
lować farbą olejną lub wyłożyć drzewem, względnie płytkami.

Pomieszczenia rekreacyjne (korytarze).

Pomieszczenia rekreacyjne powinny być dość obszerne, by umo
żliwiały dzieciom swobodne poruszanie się podczas przerw między 
lekcjami.

Powierzchnia podłogi korytarzy powinna wynosić 0,5 m- na 
jednego ucznia, ze względów oszczędnościowych dopuszczalne jest. 
zmniejszenie powierzchni korytarzy do 0,3 m2 na ucznia. Po
wierzchnia podłogi korytarza w szkołach 1-kłasowych nie może 
być jednak mniejsza niż 20 m2, a w 2-klasowyćh — 35 m2.

Szerokość korytarza rekreacyjnego powinna wynosić 3,0 m, 
jeżeli pomieszczenia szkolne znajdują się tylko z jednej strony (kj- 
rytarz boczny), jeżeli zaś pomieszczenia znajdują się z obu stron 
korytarza (korytarz środkowy) to 3,5 m. Ze względów oszczędno
ściowi ch dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach zmniejsze
nie szerokości korytarzy poniżej tych norm. W korytarzach na
leży unikać wszelkich zbytecznych załomów i wyskoków, nawet 
pilastrów.

Aby pomieszczenia rekreacyjne były dostatecznie widne, sto
sunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być 
mniejszy niż jedna ósma. W korytarzach środkowych światło 
z okien w ścianach czołowych można uważać za wystarczające 
tylko na odległość 10 m. Korytarze dłuższe można zasilać światłem
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z klatek schodowych, ewentualnie światłem pośredniem z klas i in
nych pomieszczeń, mających drzwi oszklone lub okna wewnętrzne 
(górne) w ścianie od strony korytarza.

W korytarzach najlepiej jest kłaść posadzkę z klepek dębo
wych lub z linoleum na podłożu betonowem, można jednak sto
sować posadzkę z desek sosnowych, byle wąskich i ułożonych na 
ślepej podłodze. W korytarzach służących jednocześnie za szatnię 
dopuszczalna jest posadzka z płytek terrakotowych lub cemento
wych.

Ściany do wysokości 1,5 m należy malować farbą niezmywa- 
jącą się, albo wykładać płytkami glazurowanemi lub oszewką drew
nianą. Barwy śaiian i sufitów mają być jasne i ciepłe w tonie. 
Wszelkie krawędzie i wyskoki, a tak samo i kąty między ścianami, 
tudzież kąty między ścianami a podłogą ii suftem, powinny być 
zaokrąglone; krawędzie narażone na uszkodzenie należy ochronić 
drewnianemi lub metalowemi listwami.

Przy budynkach szkolnych wskazane jest wzniesienie lekkiej 
szopy drewnianej bez ścian w celu umożliwienia dzieciom przeby
wania na powietrzu podczas niepogody. Szopa taka zastępować 
może częściowo korytarze rekreacyjne, zwłaszcza jeżeli powierzch
nia podłogi korytarzy w budynku szkolnym wynosi mniej niż 0,5 
metra kwadratowego na ucznia.

Schody.

Klatka schodowa szkolna ma obsługiwać tylko pomieszczenia 
szkolne. Do mieszkania kierownika i woźnego należy urządzić scho
dy oddzielne, niedostępne dla uczniów i nie łączące się w żaden 
sposób z wnętrzem samej szkoły.

W szkołach siedmioklasowych z  3 lub więcej oddziałami rów
noległemu należy zaprojektować dwie klatki schodowe.

Biegi schodów muszą być proste. Stopnie wachlarzowe są nie
dopuszczalne.

iSzerokość biegów schodowych ma wynosić od 1,2 m do 2,0 m 
zależnie od liczby dzieci, które z nich korzystają. Szerokość spocz- 
ników powinna być co najmniej równa szerokości biegów. W je
dnym biegu nie może być więcej niż 16 stopni. Biegi schodów nie 
powinny wcinać się w korytarze, aby nie utrudniać krążenia po nich.

Wysokość i szerokość stopni należy obliczać ze wzoru 2h -f- 
b =  od 58 do 60 cm (h — wysokość stopnia, b — szerokość stopnia).

Wysokość stopnia może wahać się w granicach od 14 do 1S 
cm, przyczem za normalną wysokość należy uważać 15 cm.

Stopnie powinny być wykonane z materjału trwałego o po
wierzchni nieśliskiej, a więc z kamienia naturalnego lub sztuczne
go, z betonu lub z dębiny. Stopnie betonowe dobrze jest pokryć 
dębiną.

Biegi i spoczniki powinny być ogniotrwałe.
Schody muszą być zaopatrzone w balustradę na 1,0 m wysoką. 

Odległość między szezeblinamii balustrady nie może przekraczać 
15 cm. Foi-ęcz balustrady należy tak urządzić, żeby dzieci nie mo-
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gly się po niej zsuwać. Pożądane jest zaopatrzyć schody również 
od strony ściany w poręcz, umocowaną na łapkach żelaznych osa
dzonych w murze.

Ściany klatki schodowej wzdłuż biegów i spoczników pokrywa 
się w celu łatwego oczyszczania i zabezpieczenia od uszkodzeń na 
wysokość co najmniej 1,0 do 1,2 m zaprawą półcementową i po
wleka się farbą olejną albo też wykłada boazerją.

Klatki schodowe muszą mieć oświetlenie bezpośrednie, a okna 
należy urządzić tak, żeby ich skrzydła, otwarte do przewietrzania, 
wie tamowały krążenia dzieci po schodach.

Kancelaria, pokój dla nauczycieli, gabinet lekarza i pokoje na 

pomoce naukowe.

Kancelarję należy umieścić w przyziemiu, w pobliżu wejścia 
do szkoły. Powinna ona być łatwo dostępna dla interesantów.

Gabinet lekarza również należy umieścić w przyziemiu, w po
bliżu wejścia do szkoły. Długość gabinetu nie powinna być mniej
sza niż 5,6 m.

W budynkach piętrowych nie należy grupować na jednem pię
trze kancelarji, pokoju nauczycielskiego i pokoju na pomoce nau
kowe.

Izby szkolne (klasy).

Wymiary klas muszą zapewniać dzieciom dostateczną ilość po
wietrza i przestrzeni oraz dawać możność dobrego widzenia i sły
szenia nawet najdalej siiedzącym.

Powierzchnia podłogi klasy wynosi normalnie od 50 m2 d.> 
54 m2, największa powierzchnia podłogi klasy nie może przekra
czać 60 m2, a najmniejsza nie powinna być mniejsza od 42 m2.

Szerokość klasy przy ustawieniu trzech rzędów ławek dwuoso
bowych nie może być mniejsza od 5,6 m. Największa szerokość 
klasy nie powinna przekraczać 6,0 m.

Długość klasy przy liczbie dzieci około 50 wynoj-i 9 m, naj-' 
większa długość klasy nie może przekraczać 10,0 m, a najmniej
sza nie powinna być mniejszą od 7,0 m.

W szkołach 2, 3 i 6-klasowych oraz w 7-klasowych z oddzia
łami równoległemi wszystkie klasy powinny mieć wymiary jedna
kowe, gdyż w tych szkołach liczby dzieci uczących się w poszcze
gólnych klasach nie różnią się znacznie.

W szkołach 4 i 5-klasowych z powodu łączenia razem -wyż
szych roczników — klasy, przeznaczone dla tych roczników, po
winny być większe. W szkole 4-klasowej dwie klasy powinny mieć 
około 10,0 m długości, dwie pozostałe mogą mieć długość od 7,0 
do 8,0 m. W szkole 5-klasowej jedna klasa powinna mieć 10 m 
długości, pozostałe 8,0 do 8,5 m.

W szkole 7-kkisowej bez oddziałów równoległych klasy dla 
najmłodszych roczników mogą być większe (długości 10,0 m), dwie
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dla najstarszych roczników — mniejsze (długości od. 8,0 do. 8,5m), 
a pozostałe trzy klaSy powinny być normalnej wielkości (długości 
około 9 m).

Jeżeli idzie o klasy różnej długości, to należy pamiętać, że 
użyteczna różnica w długości klas powinna wynosić około 75 cm 
(szerokość jednego rzędu ławek), względnie być wielokrotną tej 
liczby.

Przy projektowaniu klas należy zwrócić uwagę na możność 
odpowiedniego rozmieszczenia ławek. W normalnej klasie powinno 
się mieścić 25 ławek dwuosobowych, w klasach większych, w szko
łach 4, 5 i 7-klasowych — 30 ławek, w klasach średniej wielkoścd 
w szkole 4-klasowej — 21 ławek.

Przeciętnie można przyjąć, że wymiary ławki dwuosobowej 
wynoszą: długość rzutu ławki, czyli wymiar w kierunku szero
kości klasy — 1,20 m, szerokość rzutu ławki, czyli wymiar w kie
runku długości klasy, — 0,75 m. Odegłość między rzędami ławek 
oraz między rzędem ławek a ścianami wynosić ma około 0,5 m. 
Odległość ściany, przed którą siedzą dzieci, od pierwszego rzędu 
ławek wynosi 1,7 m. do 2,0 m. Odległość ławki od pieca nie może 
być mniejsza niż 0,8 m. Ławki w pobliżu pieca należy tak umie
ścić, aby piec nie zasłaniał dzieciom tablicy.

Wysokość klas powinna wynosić 8,5 m. Może być jednak ob
niżona do 3,2 m, jeżeli położenie budynku szkolnego względem 
stron świata i sąsiednich zabudowań zapewnia klasom dobre o- 
świetlenie.

Oświetlenie klas powinno być dostateczne i możliwie jedno
stajne.

Okna klas należy sytuować, jak wspomniano wyżej, w stronę 
słoneczną, ICcz nie czysto południową. Odpowiednie dla klas jest 
światło południowo-zachodnie 1 południowo-wschodnie, następnie 
■zachodnie i wschodnie. Mniej odpowiednie jest światło północno- 
zachodnie i północno-wschodnie. Zwrócenie okien klas w stronę 
północną jest niedopuszczalne. Zastrzeżenia te nie dotyczą sal ry
sunkowych, gimnastycznych, rekreacyjnych, sal robót ręcznych
i t. p.

Za najlepszy kierunek dla klas uważać należy południowo-za
chodni, dzieci bowiem mają w czasie szkolnym słońce za sobą, p:> 
skończonych zaś lekcjach, w czasie wietrzenia i sprzątania, pro
mienie słoneczne naświetlają klasę całkowicie.

Oświetlenie klas powinno być jednostronne, a światło padać 
powinno z lewej strony uczniów. Wyjątkowo dopuszczalne jest 
umieszczenie Okien pomocniczych w ścianie ztyłu za dziećmi.

'Suma powierzchni okien w świetle futryn, nie licząc okien 
pomocniczych, nie może wynosić mniej niż jedna szósta część po
wierzchni podłogi, pożądane jest jednak, aby wynosiła więcej, mia
nowicie jedną piątą powierzchni podłogi.

ćórna krawędź otworów musi być prosta’, nie łukowa, i znaj
dować się — jak wyżej' wspomniano" — możliwie jak najbliżej 
sufitu.’ Odległość jej od sufitu nie powinna-\pi*zekVa-ćżae '42-' cm.
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Okap nie może zaciemniać okien, nie powinien zatem wystawać 
więcej niż na dwie trzecie odległości między spodnią krawędzią 
okapu a górną krawędzią otworu okiennego.

Parapet okienny powinien znajdować się na wysokości 1,0 m 
nad podłogą.

-Szerokość filarów międzyokiennych oraz odległość od okna 
do ściany poprzecznej nie powinna przekraczać 1,0 m. Węgary 
okien należy silnie ściąć skośnie ku wnętrzu klasy.

Szczebliny ram okiennych powinny być wąskie i niezbyt gęsto 
rozmieszczone, szyby lagrowe przezroczyste. Kolor ścian i sufitów 
powinien być jasny i ciepły.

Klasy należy zaopatrzyć w urządzenia, umożliwiające łatwo 
przewietrzanie.

Okna muszą się łatwo- otwierać. Najbardziej wskazany jest 
podział okien o szerokości do l',5 m na cztery skrzydła, okien 
szerszych zaś — na sześć równych skrzydeł.

Kanały wentylacyjne w ścianach należy projektować obok go
rących kanałów dymowych. Wyloty kanałów wentylacyjnych ob
sługujących klasy powinny być umieszczone w odległości około 
25 cm od sufitu, możliwie daleko od pieców. Wyloty kanałów na
leży zaopatrzyć w zamknięcia. Przekrój kanałów wentylacyjnych 
powinien wynosić przynajmniej jedną cegłę w kwadrat, w izbach 
większych 1 X 1,5 cegły. Kanały wentylacyjne muszą być wypro
wadzone ponad dach budynku.

Klasy należy zabezpieczyć od hałasu z zewnątrz. Ściany dzia
łowe murowane między klasami powinny mieć grubość przynaj
mniej jednej cegły. W stropach, między klasami a pomieszcze
niami, leżącemi bezpośrednio nad niemi, końce belek powinny być 
oparte na podkładach izolujących dźwięki (np. z tektury smołow- 
cowej, wojłoku i t. p ). Wskazane jest również ułożenie podłogi 
na legarach, leżących na warstwie gruzu lub polepy, tak aby po
dłoga nie dotykała bezpośrednio belek stropowych.

Przy zastosowaniu ogrzewania zwykłemi piecami kaflowemi 
należy zaprojektować w klasach z jedną ścianą zewnętrzną jeden 
piec o powierzchni ogrzewalnej około 6,5 m2, w klasach z dwiema 
Jub trzema ścianami zewnętrznemi - dwa piece mniejsze.

Najodpowiedniejszem miejscem na ustawienie pieca w klasie 
ze względu na łatwość rozstawienia ławek jest kąt między ścianą, 
przy której znajduje się katedra, i ścianą podłużną, wewnętrzną. 
Mniej dogodnem miejscem jest kąt przy ścianie przeciwległej ka
tedrze. W razie konieczności umieszczenia pieca nie w kątach klasy 
należy umieszczać piece we wnękach ściany, ewentualnie stosować 
piece wspólne dla klasy i korytarza z paleniskiem od strony ko
rytarza. Wspólne pieoe między klasami są niedopuszczalne. W 'razie 
zastosowania ogrzewania centralnego grzejniki należy umieszczać 
we wnękach pod oknami.

Podłoga w klasach musi być trwała, ciepła i dawać możność 
łatwego utrzymania czystości. Najlepsza, lecz kosztowna jest pod
łoga z klepek dębowych. Podłogi z desek sosnowych są dopuszczal
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ne, należy je wszakże układać na podłożu, nie dającem kurzu, 
z przerzynanych doborowych desek, bardzo suchych, o szerokości 
10 do 12 cm, łączonych na wpust. Zupełnie nieodpowiednie dla 
klas są posadzki zimne (cementowa, asfaltowa, terrazowa), nato
miast godne polecenia jest zastosowanie linoleum na podkładzie 
betonowym.

Klasy powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić dzie
ciom wygodny wstęp do nich, łatwe przejście do katedry i szybkie 
opuszczenie ich po lekcjach. Pożądane jest, aby wejście do klasy 
znajdowało się w ścianie przeciwległej oknom, opodal katedry. 
Drzwi do klas powinny być jednoskrzydłowe o wymiarach od 
0..9 X 2,0 m do 1,0 X 2,2 m, dopuszczalne są i drzwi dwuskrzy
dłowe szerokości 1 2 m do 1,3 m. Drzwi powinny otwierać »ię na 
zewnątrz klasy, do korytarza.

Kamę drzwiową osadza się w murze od strony klasy, a wnękę 
drzwiową ścina się ukośnie, żeby drzwi otwarte wystawały jak 
najmniej na korytarz. Drzwi nie mogą mieć progów wystających.

Drzwi klas, leżących obok lub naprzeciwko siebie, należy tale 
rozmieścić, żeby zabezpieczyć dzieci przy opuszczaniu klas od ści
sku i zderzeń, o które bardzo łatwo, gdy drzwi umieszczone są 
zbyt blisko jedne obok drugich lub wprost naprzeciwko siebie.

Sale robót ręcznych i zajęć praktycznych.

Do sal robót ręcznych i zajęć praktycznych stosuje się naogół 
te same wymagania co do klas. Światło jednak może być dwu
stronne i trzystronne, nawet górne, i to bez względu na strony 
świata; tylko czysto południowego światła należy unikać.

Przy projektowaniu sali robót ręcznych należy się liczyć z moż
nością ustawienia w niej warsztatów.

Najlepiej pomieścić salę robót ręcznych w przyziemiu, gorzej 
na poddaszu. Widne i suche podziemie nadaje się również na po
mieszczenie sali robót ręcznych.

Salę do zajęć praktycznych i ćwiczeń z chemji i fizyki pożą
dane jest umieszczać w sąsiedztwie z pokojem na pomoce naukowe.

Sa!a rysunkowa.

Ze względu na korzystne warunki oświetlenia wskazane jest 
umieszczać salę rysunkową nia poddaszu,, a w każdym razie na naj- 
wyższem piętrze budynku szkolnego.

Sala rysunkowa powinna otrzymywać dużą ilość światła, ale 
promienie słoneczne nie powinny do niej padać bezpośrednio, p3- 
żądane więc jest, aby okna jej były zwrócone w stronę północną, 
północno-wschodnią l,ub północno-zachodnią; powierzchnia okien 
nie może być mniejsza od jednej piątej powierzchni podłogi sali.

Sala gimnastyczna.

Sala gimnastyczna może się znajdować w przyziemiu budynku 
szkolnego lub w oddzielnym pawilonie na placu szkolnym.
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Poziom podłogi sali gimnastycznej może być niższy niż in
nych pomieszczeń szkolnych, a nawet, przy należytem zabezpiecze
niu od wilgoci, podłoga sali gimnastycznej może być zagłębiona 
na 1 m w terenie.

Pomieszczenie na przyrządy gimnastyczne można połączyć 
z garderobą lub umieścić w osobnej ubikacji.

Najodpowiedniejszą formą sali gimnastycznej jest prostokąt 
c wymiarach 10 X 1'5 m.

Wnętrze sali gimnastycznej winno być tak urządzone, aby po
zwalało na dogodne rozmieszczenie przyrządów gimnastycznych.

Jedną ścianę pozostawić zupełnie albo przynajmniej do wyso
kości 2,5 — 3,0 m bez otworów. Wiązary dachu mogą być nieza- 
kryte zarówno dla zwiększenia wysokości sali jak i w celu ułat
wienia przymocowania bezpośrednio do nich przyrządów gimna
stycznych, jako to drabin, lin i t. p.

Parapety okien powinny znajdować się na wysokości przynaj
mniej 1,5 m. Pod oknami nie -należy dawać wnęk, wogóle w sali 
gimnastycznej należy unikać wszelkich framug i występów.

Sala gimnastyczna musi być widna, przewiewna, ciepła i su
cha. Należy przestrzegać, aby stosunek powierzchni okien do po
wierzchni podłogi nie był mniejszy niż jedna ósma. Ilość pieców 
powinna być dostateczna do utrzymania w sali gimnastycznej rów
nomiernej temperatury, nie niższej niż 120 C. Temperatura ta po
zwala na zastosowanie murów o pół cegły cieńszych, niż w bu
dynku szkolnym, to jest murów O grubości 1 i pół cegły.

Posadzka w sali gimnastycznej musi być ciepła, dość twarda, 
elastyczna, gładka, szczelna, nie dająca kurzu.

Za najodpowiedniejszą dla sal gimnastycznych należy uważać 
posadzkę z klepek dębowych, ułożonych na asfalcie albo na ślepej 
podłodze, oraz podłogę okrętową z desek dębowych albo sosno
wych, 10—12 cm szerokich i 2 m długich, ułożonych na podłodze 
ślepej.

Na podsypkę pod ślepe podłogi nie należy używać materjałów, 
dających kurz, np. popiołu albo gruzju wapiennego.

Kuchnia do nauki gospodarstwa domowego.

Kuchnię do nauki gospodarstwa domowego należy umieścić 
albo w podziemiu Wysokiem, widnem, suchem i przewiewnem, albo 
też na najwyższem piętrze lub na poddaszu. Jeżeli kuchnia zosta
nie umieszczona w podziemiu, należy starać, się, żeby sale szkojne 
nad nią położone nie były zanieczyszczane wyziewami kuchennemi. 
Osiągnąć to można np. przez zastosowanie bardzo silnej wentyla
cji w kuchni albo przez umieszczenie okien kuchennych nie z tej 
samej strony, co okna klas.

Kuchnia szkolna musi być widna oraz łatwa do oczyszczania, 
dlatego należy przestrzegać, aby stosunek powierzchni okien do 
powierzchni podłogi nie był mniejszy niż jedna szósta, aby po
sadzka była łatwo zmywalna (płytki, terrazzo, linoleum) i aby 
ściany do wysokości 1,5 m były malowane farbą olejną lub wykła
dane płytkami glazurowanemi. względnie inna oszpwką zmywalnu.

W kuchni należy przewidzieć dwa kanały wentylacyjne.
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Kuchnia powinna posiadać oo najmniej dwa podwójne, ewen
tualnie trzy pojedyńcze trzony kuchenne, każdy z trzema płytami, 
kociołkiem i piecykiem. W miastach, posiadających gazownię, na
leży urządzić jedną kuchenkę gazową.

'Obok kuchni pożądane jest urządzenie spiżarni, piwnicy go
spodarczej i zmywalni naczyń.

Natryski i rozbieralnia.

Natryski można umieścić w przyziemiu lub w podziemiu szkoły 
albo też, jak wyżej wspomniano, w osobnym budynku. W tym 
ostatnim wypadku można natryski ująć w jedną grupę z salą gim
nastyczną lub budynkami gospodarczemi.

Pomieszczenia dla natrysków muszą być jasne, ciepłe i czyste. 
Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wy
nosić jedną szóstą — jedną ósmą.

Powierzchnia ścian sali natryskowej przynajmniej na wyso
kości 1,5—2,0 m musi być nieprzepuszczalna i dać się łatwo zmy
wać ; należy ją więc wyprawić ostrą zaprawą cementową, ewen
tualnie obłożyć płytkami glazurowanemi lub pomalować farbą 
olejną.

Posadzka w sali natryskowej musi być nieprzepuszczalna i łat
wo zmywalna (płytki, terrazzo, beton, ewentualnie asfalt) ; musi 
ona mieć również odpowiedni spadek dla odpływu wody.

Kąty między posadzką i ścianami winny być szczelne i za
okrąglone.

Należy zwrócić uwagę na to, żeby posadzka w sali natrysko
wej nie była śliska. W celu uniknięcia stąpania bosemi nogami p:> 
zimnej posadzce i ułatwienia odpływu wody układa się na posadzce 
kraty drewniane.

W sali natryskowej należy urządzić 10—12 natrysków; pożą
dane jest postawienie jednej wanny. Przyrząd do grzania wody 
może być pomieszczony w sali natryskowej, lepiej jednak zapro
jektować osobne pomieszczenie na kocioł.

W rozbieralni, znajdującej się przy sali natryskowej, należy 
pomalować ściany do wysokości 1,5 m farbą olejną. Podłoga w roz
bieralni może być drewniana.

Pomieszczania nadprogramowe.

Z pomieszczeń, nieuwzględnionych w programie normalnym, 
pożądane jest zwłaszcza w czkołach dużych urządzenie oddzielnego 
pokoju dla lekarza, sionki do czyszczenia obuwia, umywalni, po
koju dla harcerzy, sklepu szkolnego, jadalni, sali do wykładów 
fizyki i chemji, bibljoteki, auli, krytego boiska i t. p.

Ustępy w budynku szkolnym.

Ustępy wewnętrzne powinny być spłukiwane wodą, należy je 
więc projektować tylko w tych budynkach szkolnych, które są wz.-io, 
Rzone w miejscowościach, mających wodociągi i kanalizację.
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Urządzenie kanalizacji miejscowej z oczyszczeniem ścieków jest 
kosztowne, nie zawsze sprawnie funkcjonuje, a nieraz z braku 
umiejętnego dozoru zupełnie zawodzi. Z tego powodu w miejsco
wościach nieskanalizowanych ruiepowinno aię umieszczać ustępów 
w budynku szkolnym.

W miastach i osadach fabrycznych, które przypuszczalnie v 
niedalekiej przyszłości będą skanalizowane, należy przewidzieć po
mieszczenia na wewnętrzne ustępy spłukiwane, na razie jednak 
ustępy winny być umieszczone w oddzielnym budynku.

Pomieszczenia ustępowe w budynku szkolnym należy oddzielić 
od korytarza bezpośrednio oświetloną (oknem zewnętrznem). i wen
tylowaną sionką, w której pożądane są umywalki.

Pomieszczenia ustępowe dla dziewcząt i dla chłopców powinny 
być od siebie możliwie jak najdalej oddalone, a w każdym razie 
muszą posiadać osobne wejścia.

Liczbę siedzeń ustępowych oblicza się, przyjmując co najmniej 
jedno siedzenie na 50 chłopców albo 25 dziewcząt. Liczbę zaś sta
nowisk pisuarowych otrzymuje się, przyjmując stanowisko na 25 
chłopców.

W ustępach należy przewidzieć oddzielne przedziały, po jednym 
dla nauczycieli i nauczycielek, zamykane na klucz, posiadające do
stęp o ile możności z osobnego przedsionka.

Szerokość przedziałów ustępowych powinna wynosić 0,8 m, a 
głębokość 1,2 m. Dopuszczalne jest zmniejszenie powyższych wy
miarów, szerokość przedziałów ustępowych nie może. być jednak 
niższa niż 0,7 m, a głębokość — 1,0 m.

Stanowiska w pisuarach powinny mieć od 0,4 m do 0,6 m sze
rokości.

Wolne przejście w ustępach, t. j. odległość od drzwi prze
działów do przeciwległej ściany, powinno wynosić 1,4 do 1,5 m. 
w żadnym zaś razie nie może być mniejsze niż 1,3 m. Jeżeli pod 
s-cianą są urządzone pisuary, przejście powinno wynosić około 2 m.

Ustępy szkolne muszą być widne i przewiewne. Pomieszczenia 
uó tępo we powinny mieć światło bezpośrednie, a stosunek powierzch
ni. okien, do powierzchni podłogi powinien wynosić jedną ósmą. 
Okna muszą być tak urządzone, żeby je można łatwo otwierać.* 
W pomieszczeniach ustępowych należy urządzić kanały wentyla
cyjne, podgrzewane, o przekroju 1 X 1 5 cegły z wyciągiem wy
soko umieszczonym.

Podłogę pomieszczeń ustępowych należy wykonać z materjału 
nieprzepuszczalnego: z betonu z wyprawą cementową, -z płytak 
terrakotowych lub cementowych i t. p. Przegrody międy przedzia
łami oraz drzwi przedziałów powinny być wzniesione 15 do 20 
cm ponad podłogę, aby ułatwić jej zmywanie. Przegrody mogą 
być drewniane, mailowane olejno, lub betonowe, wyłożone płytka
mi glazurowanemi albo terrakotowemi. Ściany pomieszczenia ustę
powego do wysokości 1,5 m powinny być wycementowane na gład
ko lub pomalowane farbą olejną.

Pisuary mogą być urządzone w formie rowka wzdłuż ściany, 
rowek i ściana do wysokości 1,5 m powinny być asfaltowane albo 
wyprawione ostrą zaprawą cementową, najlepiej z dodaniem 
emulsji.
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Ustępy w osobnych budynkach.

Jeżeli budynek szkolny nie jest skanalizowany, należy ustępy 
szkolne umieścić w jednym lub dwu osobnych budynkach na placu 
szkolnym. Budynek ustępowy powinien być przysłonięty roślin
nością. Przy sytuowaniu budynków ustępowych należy tak je umie
ścić, aby były łatwo dostępne ze szkoły i z boiska, ewentualnie
i z podwórza gospodarczego.

Jeżeli ustępy dla dziewcząt i chłopców są umieszczone w je
dnym budynku, to dojścia do nich muszą być zupełnie osobne; 
najlepiej umieszczać wejścia do ustępów dla dziewcząt i chłopców 
po przeciwległych stronach budynku.

Pożądano jest przeprowadzenie galerji, otwartej z boków, od 
budynku szkolnego do budynku -ustępowego, aby w razie deszczu 
uchronić dzieci od zmoknięcia i zawalania obuwia.

Ustępy powinny mieć od dworu podwójne zamknięcie t. j. 
przedsionek. Przedsionek ten powinien mieć bezpośrednie światło 
okienne.

Podłoga w ustępach powinna być wykonana z materjał u nie
przepuszczalnego Iz cementu), ściany do wysokości 1,5 m powinny 
być malowane olejno lub gładko wycementowane albo wyłożone 
płytkami.

Oo do ilości i wymiarów przedziałów ustępowych oraz co do 
oświetlenia pomieszczeń ustępowych obowiązują te same zasady, 
jak dla Ustępów, znajdujących się wewnątrz budynku szkolnego.

Przedziały ustępów należy urządzać na sposób włosko-turecki, 
do kucania, a nie do siedzenia. W tym celu tylna część (50—55 
em) podłogi przedziału powinna być wzniesiona na wysokość 10— 
15 cm; w tern wzniesieniu należy urządzić otwór o średnicy 25 — 
35 cm, połączony z dołem kloacznym rurą spustową (kamionkowy 
lub z lanego żelaza), której wylot powinien sięgać niżej, aniżeli 
dolny otwór kanału wentylacyjnego, wyprowadzonego z dołu klo- 
acznego. Pozostała część podłogi musi mieć spadek do otworu ście
kowego, umieszczonego przed wzniesieniem.

Pomieszczenia ustępowe muszą być wentylowane w ten sposób, 
aby ciąg powietrza był skierowany poprzez sedesy i dół kloacznv 
nazewnątrz zapomocą kanału wyciągowego, idącego z dołu kloac".- 
nego i wyprowadzonego ponad dach budynku ustępowego. W celu 
zabezpieczenia sprawnej wentylacji pożądane jest podgrzewanie ka
nału gazem, lampą naftową lub małym piecykiem z rurą żelazną, 
umieszczoną w środku kanału wyciągowego. Palenisko tego pie
cyka powinno znajdować się poza pomieszczeniem ustępowem, a 
to dla tego, ażeby uniknąć ciągu wyziewów z dołu kloacznego do 
paleniska przez otwory w sedesach.

Wentylacja urządzona w inny sposób działa tylko szkodliwie, 
gdyż może ciągnąć powietrze z dołu kloacznego do pomieszczeń 
ustępowych, napełniając je gazami gnilnemi.

Dół ustępowy powinien być nieprzepuszczalny, hermetyczny, 
łatwy do oczyszczań a, o pojemności dostatecznej, aby nie potrzeba 
było zbyt często go opróżniać. Objętość dołu kloacznego oblicza się, 
przyjmując 7 m3 na każde 100 dzieci. Dół ustępowy należy wy
konać z cegły dobrze wypalonej na zaprawie cementowej. Ściany
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dołu kloacznego wyprawia się wewnątrz zaprawą cementową i za
okrągla się wszędzie kąty i krawędzie. Dół ustępowy winien być 
zewnątrz obłożony warstwą gliny grubości 30 cm.

Dół kloaczny należy przesklepić. Rury spustowe winny być 
szczelnie osadzone w sklepieniu. Również należy przesklepić część 
dołu z otworem do czyszczenia. Otwór winien mieć szczelne zam
knięcie.

Dno dołu 'kloacznego powinno mieć spadek w kierunku otworu 
do czyszczenia, tak żeby ciecz kloaczną można było w zupełności 
wyczerpać.

Zaopatrzenie szkoły w wodę.

Na placu szkolnym w miejscowościach nie posiadających wo
dociągów powinna znajdować się studnia z dobrą wodą do picia.

Przy wyborze miejsca na studnię należy uważać, żeby studnia 
była łatwo dostępna ze szkoły, z boiska oraz z mieszkań i znajdo
wała się, jak wyżej już zaznaczono, w odległości co najmniej 
20 m od dołu kloacznego, gnojówek, obór i chlewów, pozatem aby 
nie stała w kotlinie lub w miejscu spływu wód deszczowych.

Studnia może być kopana lub wiercona.
W studni kopanej najlepiej wykonać cembrowinę z kręgów 

betonowych, o średnicy wewnętrznej 70 cm, łączonych na sucho 
poniżej zwierciadła wody, a na cement ponad warstwą wodonośną. 
Kręgi powinny być sporządzone z chudego, porowatego betonu.

Studnię należy zaopatrzyć w pompę.
W szkołach większych, zwłaszcza w szkołach, posiadających 

natryski, pożądane jest urządzenie miejscowego wodociągu ze zbior
nikiem wody, ustawionym na poddaszu budynku szkolnego.

W miejscowościach posiadających wodociągi teren szkolny na
leży włączyć do ogólnej sieci wodociągowej.

W korytarzach rekreacyjnych wskazane jest dać przynajmniej 
po jednej umywalce na klasę. Pożądane jest nadto urządzenie 
umywalek w szatni, w przedsionkach ustępów, w garderobie przy 
sali gimnastycznej, w pokoju lekarza i w pokoju dla nauczycieli 
oraz w salach do robót ręcznych i zajęć praktycznych.

Boisko szkolne.

Przy każdej szkole musi być urządzone boisko. Obsj
powierzchni boiska powinien wynosić:

w szkole 1-klasowej 300 m2
„ 2 500'' „

„ 3 650 „
„ 4 800 „
„ 5 9001 „

u u 6 1000 „

7 1050 „

Gdzie wielkość placu szkolnego na to pozwala, należy obszary 
boisk szkolnych, poczynając od szkoły 3-klasowej, zwiększyć do 
5 m'2 na każd® dziecko.
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W miastach,' gdzie' uzyskanie odpowiedniej wielkości placu jest 
często niewykonalne, obszar boiska może być zmniejszony. Naj
mniejszy jednak obszar boiska przy szkole 7-mioklasowej bez od
działów równoległych musi wynosić 700 m2, t. j. po 2 m2 na każ
dego ucznia, przy szkole zaś 7-klasowej z 6 oddziałami równolo- 
głemi najmniejszy obszar musi wynosić 975 m2, t. j. po 1,5 m2 
na ucznia.

Boisko powinno być kształtu regularnego, możliwie prosto
kątne. Pożądany jest stosunek szerokości- boiska do długość5, 
jak 1 : 2.

Boisko należy sytuować w pobliżu budynku szkolnego, o ile 
można bezpośrednio przy wyjściach z pomieszczeń rekreacyjnych.

Celem zabezpieczenia boiska od kurzu, wyziewów i wiatrów 
należy je urządzać w dostatecznem oddaleniu od drogi lub ulicy, 
tudzież od różnych źródeł zanieczyszczeń, i o ile można poza bu
dynkiem szkolnym. Duże boiska nalaży ‘Obsadzić wokoło drzewami, 
najlepiej lipami; dla mniejszych boisk wystarczą skupiny z bujnia 
rosnących krzewów.

Przy boisku pożądane jest umieszczenie studni lub hydrantu 
z wodą do picia i do zraszania nawierzchni.

Boisko powinno posiadać powierzchnię dającą się łatwo od
wodnić, dostatecznie suchą, lecz nie dającą kurzu, równą, niezbyt 
twardą i nieśliską. W tym celu należy zebrać górną warstwę ziemi 
od 3 do 12 cm grubości, zależnie od stopnia przepuszczalności 
gruntu, i zastąpić ją materjał.em odpowiednim. W gruntach lżej
szych wystarczy cienka nawierzchnia z drobnego równoziarnistego 
żwirU. W gruntach trudniej przepuszczalnych należy dać podkład 
z gruzu tłuczonego, względnie żużla, pokrywając go nawierzchnią 
z podżwirku, związanego niewielką domieszką gliny, przyczem na
leży zwrócić baczną uwagę na umożliwienie łatwego odpływu wód 
deszczowych przez stosowne spadki placu. W okolicach, obfitują
cych w gospodarstwa leśne i tartaki, dobrą nawierzchnię boiska 
otrzymuje się z mieszaniny trocin drzewnych, gruboziarnistego 
piasku i gliny, w stosunku 20 : 65 : 15, na zwykłym drenażu z .gru
zu tłuczonego. Mieszanina taka po ubiciu tworzy nawierzchnię 
elastyczną i przez swą jednostajną i umiarkowaną wilgotność wol
ną od kurzu, nadaje się zwłaszcza do urządzania nawierzchni pla
ców gimnastycznych.

W szkołach wyżej zorganizowanych część boiska należy prze
znaczyć pod urządzenia gimnastyczne. Obszar placu gimnastycz
nego winien wynosić 2/00 m2. Plac gimnastyczny należy zabezpie
czyć od wiatrów przez stosowne otoczenie roślinnością.

Ogród szkolny.

Przy szkole należy urządzić ogród szkolny obszaru około 
2500 m2 a przynajmniej 1500 m2. Ogród .szkolny ma stanowić 
pewną odrębną całość, wolną od komunikacyj przelotowych. Na
leży więc unikać projektowania ogrodu szkolnego w kilku czę
ściach lub zakątkach, powstałych przy rozplanowaniu placu.
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W ramach normalnego ogrodu szkolnego oprócz części deko* 
racyjnej z doborem drzew, krzewów i roślin ozdobnych należy 
przewidzieć urządzenie ogródka owocowo-warzywnego z pasieką, 
oddziałem roślin pszczelnych, ziół kuchennych i ogródka botanicz
nego (systematycznego i biologicznego).

W rozplanowaniu ogrodu szkolnego należy dążyć do najwięk
szej prostoty, unikać więc wszelkich zawiłych form i chaotycznych 
sieci dróg, utrudniających utrzymanie porządku. Pożądany jest 
ogólny układ osiowy i prostokątny.

W ogrodach większych należy przewidzieć możność dojazdu 
kołowego.

Mieszkanie kierownika szkoły i woźnego.

Mieszkania kierownika i woźnego mogą znajdować się w bu
dynku szkolnym, albo, co jest bardziej pożądane, w oddzielnym 
budynku na placu szkolnym. Tylko w razie szczególnych trudności 
uzyskania odpowiedniego obszaru gruntu może mieszkanie dla kie
rownika znajdować się poza szkołą.

Już poprzednio zaznaczono, że mieszkania kierownika i woź
nego, znajdujące się w budynku szkolnym, powinny posiadać od
rębne wejście i nie mogą łączyć się wewnętrznie z pomieszczeniami 
szkolnemi. Dojście z drogi do mieszkań nie powinno krzyżować się 
z dojściem do szkoły, ani też prowadzić przez boisko.

W razie pomieszczenia mieszkań w budynku szkolnym na
leży unikać projektowania ich pod pomieszczeniami szkolnemi z wy 
jątkiem takich wypadków, kiedy w budynku szkolnym umieszcza 
się mieszkania tylko czasowo z tem, że w przyszłości będą one 
przerobione na pomieszczenia szkolne, mieszkania zaś będą prze
niesione do oddzielnego budynku.

Mieszkanie kierownika powinno się składać z trzech pokoi
i kuchni o łącznej powierzchni 75 m-' (63 m2 według programu 
minimalnego) w szkołach 1 i 2-klasowych i 80 m2 (70 m2 według 
programu minimalnego) w szkołach wyżej zorganizowanych.

Mieszkanie w*oźnego powinno się składać z jednego lub dwu 
pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 35 m2 do 55 m2, zależnie -od 
stopnia organizacyjnego szkoły i programu minimalnego czy nor
malnego.

Wysokość mieszkań może wynosić od 2,1 m do 3,0 m; wyso
kość 2,4 m dozwolona jest jedynie w mieszkaniach poddasznych, 
w domach parterowych i jednopiętrowych wysokość mieszkań, z wy
jątkiem mieszkań poddasznych, musi wynosić co najmniej 2,6 m, 
w domach zaś o więcej niż dwóch kondygnacjach — co najmniej 
2,75 metra.

Jeżeli mieszkania dla kierownika i woźnego są umieszczone 
w samym budynku szkolnym, dopuszczalne jest w wyjątkowych 
wypadkach, w razie niemożności innego rozwiązania, zwiększenie 
wysokości mieszkań do 3,5 m.

Mieszkania należy tak projektować, aby większość pokoi była 
zwrócona w stronę słoneczną.

Przy rozplanowaniu mieszkań należy zwrócić uwagę na to, 
żeby nie więcej niż jeden pokój był przechodni.
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Pożądane jest, aby stosunek szerokości do długości pokoi nie 
był mniejszy niż 1:2,  a szerokość pokoju lub kuchni nie była 
mniejsza niż 2,8 m. Szerokość pokoju sypialnego, a zwłaszcza sto
łowego, powinna być większa i wynosić około 4,0 m.

Kuchnia powinna mieć powierzchnię podłogi 0—15 m2. Pożą
dane jest projektowanie przy kuchniach ałkowy na łóżko dla słu
żącej. Obok kuchni należy zaprojektować chłodną śpiżarkę. Z kuch
ni winien być łatwy dostęp na podwórze, strych i do piwnicy. 
W kuchni prócz wentylacji okiennej należy przewidzieć wentylację 
kanałem wyciągowym o przekroju pół cegły X pół cegły.

Wszędzie, gdzie jest możliwe, należy w mieszkaniach zapro
wadzić kanalizację, oraz instalację wodociągową, gazową i elek
tryczną.

W mieszkaniach nieskanalizowanych należy przewidzieć miej
sce na zimowy ustęp. Zimowy ustęp powinien mieć światło bez
pośrednie i dobrą wentylację.

Mieszkania dla nauczycieli.

Mieszkania dla nauczycieli należy pomieszczać w jednym lub 
kilku budynkach, położonych na oddzielnym placu, graniczącym 
z placem szkolnym albo znajdującym się niezbyt daleko od niego.

Ze względów oszczędnościowych w szkołach 2 i 3-klasowych, 
a w wyżej zorganizowanych szkołach — tylko w drodze wyjątku, 
mogą się mieścić mieszkania dla nauczycieli w budynku szkolnym, 
w osobnem skrzydle, względnie na poddaszu budynku szkolnego.

W razie umieszczenia mieszkań dla nauczycieli w budynku 
szkolnym, dojścia do mieszkań muszą być oddzielne i nic łączyć 
się- lub krzyżować z dojściem szkolnem.

Domy dla nauczycieli, zwłaszcza na wsi, powinny być co naj
wyżej 1-piętrowe. W jednym domu nie należy umieszczać więcej 
niż 8 mieszkań. Pożądanem jest jednak wznoszenie małych dom- 
ków z dwoma mieszkaniami, z oddzielnemi podwórzami gospodar- 
czemi, a o ile to możliwe także z ogródkami przy mieszkaniach.

Część mieszkań nauczycieli ma rozmiary większe, pozostała zaś 
część rozmiary mniejsze. A mianowicie: mieszkania nauczycieli 
składają się z trzech pokoi z kuchnią o łącznej powierzchni pod
łogi 75 m2 lub z dwóch pokoi z kuchnią o powierzchni 50 m2. 
Mieszkań mniejszych może być co najwyżej o jedno więcej niż 
mieszkań większych.

Ze względów oszczędnościowych dopuszczalne jest wznoszenie 
mieszkań mniejszych od wyżej podanych, a mianowicie: trzy lub 
dwupokojowych z kuchnią o łącznej powierzchni podłogi 63 m2, 
jednopokojowych z kuchnią o powierzchni podłogi 35 m2 i jedno
pokojowych bez kuchni o powierzchni 20 m2.

Przy projektowaniu takich mieszkań należy przewidzieć moż
ność łączenia w przyszłości małych mieszkań tak, aby wszystkie 
mieszkania dla nauczycieli odpowiadały warunkom normalnym.

W każdym razie w szkołach 4, 5 i 6-klasowych przewiduje się 
przynajmniej jedno, a w szkołach 7-klasowych przynajmniej 2 mie-
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HZKanla trzy lub itwupolćcjowc z kuchnią o powierzchni podłogi 
63 m 2 . Mieszkań o powierzchni podłogi 20 m ! nie może być więcej 
niż mieszkań o powierzchni 35 m2.

D la mieszkań nauczycielskich obowiązują tc same normy wy
sokości, jak  i dla mieszkań kierownika.

Podwórze, zabudowania gospodarcze i ogród dla kierownika.

Podwórze z zabudowaniami gospodarczemi, przeznaczonemi dla 
kierownika szkoły i woźnego, powinno być oddzielone od boiska
i ogrodu szkolnego i mieć powierzchnię około 300 m 2.

Jeżeli przy szkole oprócz mieszkań kierownika i woźnego .są 
jeszcze mieszkania nauczycielskie, należy podwórze odpowiednio 
powiększyć, dodając po 100 m 2 .na każde mieszkanie nauczycielskie 
lub też należy założyć drugie podwórze w innem miejscu.

Podwórze ma stanowić odrębną, zamkniętą w sobie całość. 
Musi ono być komunikacyjnie wygodne, kształtem zbliżone do kwa
dratu, łatwe do dozoru i utrzymania czystości, nie może więc two
rzyć zaułków i nie powinno mieć nadmiernej ilości bram i furtek.

D la kierownika szkoły, woźnego i nauczycieli przewiduje się 
pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 10— 20 m 2 .

Kierownik i nauczyciele, którzy korzystają z gruntu szkolne
go, otrzymują dodatkowo po 35, względnie po 25 m'- pomieszczenia 
•w oddzielnym budynku gospodarczym.

7* placu szkolnego można wydzielić część o powierzchni 1500 
m 2 na ogród dla kierownika. Ogród ten powinien być oddzielony 
od ogrodu szkolnego.

IV . ZASADY BUDOW Y SZPITALI.

(Opracowane przez 'inż.-architekta P. Rakiewicza, Radcę Ministe
rialnego Wydziału Szpitalnictwa Ministerstwa Spr. Wewn.)

Z  chwilą, gdy potrzeba szpitala została zdecydowaną, rozpo
czyna się akcja, mająca na celu urzeczywistnienie powziętej idei. 
Pierwsza czynn ść polega na opracowaniu zasadniczego programu, 
czyli na określeniu:

a) liczby chorych, którzy będą pomieszczani w szp ita lu ;

b) rodzajów chorób i ustosunkowania pod względem liczby łó 
żek poszczególnych oddziałów;

c) systemu budowy szpitala ;

d) sposobu wykonania budowy i eksploatacji pod względem 
finansowym, prawnym, technicznym i gospodarczym.

Program, zawierający powyższe dane pozwala na wybór odno- 
'Wiedniego miejsca.

Liczbę łóżek, dla której szpital ma być zbudowany, określamy 
na podstawie norm, ustalonych przez praktyków w dziedzinie bu
downictwa szpitalnego.



1)la ośrodków miejskich i fabrycznych, gęsto zaludnionych ora/ 
dla miast większych przyjęto potrzebę 1-go łóżka na ‘200 mieszkań
ców, czyli 5 łóżek na 1000 mieszkańców, dla wsi 1 łóżko na 
500, czyli 2 łóżka na 1000 mieszkańców.

Określona na tej podstawie liczba łóżek szpitalnych, (bądź to 
dla miasta, albo dla obszaru wiejskiego oddzielnie, bądź też dla 
wspólnych potrzeb obliczona), powinna uwzględnić w obliczeniu 
naturalny przyrost ludności, stanowiący 2%  rocznie.

Budowa musi zaspokoić potrzeby na pewien okres czasu, na
leży więc przyrost ludności za okres ten doliczyć do liczby łóżek, 
wyprowadzonych na podstawie norm przytoczonych wyżej. Jako 
przykład dla miasta liczącego 100.000 mieszkańców, z uwzględnie
niem przyrostu na okres lat 25, liczba łóżek szpitalnych powinna 
być określona jak następuje:

100.000 X  0,005 +  25 X  100.000 X  0,02 X  0,005 =  500 -f 250 =  750.

Obszar terytorjum przedewszystkiem zależy oid liczby łóżek. 
Terytorjum, wybrane pod budowę szpitala, ma czynić zadość po
trzebie powierzchni szpitalnego placu dla 1-go chorego 100 do 2 00 * 
metrów kw.

Interwal tak duży tłómaczy się całą skalą wymagań szczegó
łowych, które wskażą, jak wysoką normę zastosować do wymagań 
programu.

Decyduje o tem:

a) rodzaj szpitala —  ogólny, zakaźny lub inny specjalny;

b) miejsce budowy wieś, miasteczko, miasto;

c) systemy lecznicze, wymagania gospodarcze i t. p.

Przezornie będzie zawsze dążyć do zastosowania normy wyż
szej ze względu na przyszły rozwój szpitala.

Wielkość placu, określona na powyższych podstawach, pozwala 
na wyszukanie, względnie wybór najwłaściwszego z pośród posia
danych terenów.

O wyborze decydują:

1) drogi dojazdowe już istniejące lub możność ich urządzenia 
podczas budowy;

2 ) warunki zdrowotne sąsiedztwa (fabryki, rzeźnie, cmentarze, 
bagna, pola irygacyjne i t. p. nieodpowiednie) ;

3) właściwości gruntu: grunt musi być łatwo przepuszczalny, 
bez wód zaskórnych. Tery tor ja  pocmentarne, pola irygacyjne, daw
ne miejsca wywózki śmieci i nieczystości pod budowę szpitala nie 
mogą być wybierane;

4) położenie terytorjum pod względem poziomu nie powinno 
być niższe od przyległych terenów. Natomiast niewielkie wzniesie
nie jest pożądane zawsze.
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l*od względem kierunków stron świata, tery tor jum  szpitalni 
musi dawać możność wykorzystania jak najbardziej promieni sło
necznych. Zależy to w znacznej mierze od ustosunkowania wymia
rów i kształtu tery tor jum , oraz od położenia ulic względnie dróg 
dojazdowych.

5) Źródło wody, odpowiednit; pod względem wydajności i pod 
względem jakości wody.

6) Możność urządzenia racjonalnych ścieków i odprowadzenia 
wód opadowych i gospodarczych.

7) Zabezpieczenie od silnych wichrów. (Sąsiedztwo lasów, pła- 
skowzgórz lub t. p .).

8 ) System budowy.

Gdy terytorjum zostało wybrane, należy przystąpić do opraco
wania szczegółowego projektu szpitala.

Poprzedza go.zwykle projekt ideowy, wskazujący w kilku ogól
nych szkicach różne rozwiązania programu. Projekt ideowy, względ- 
nie kilka równorzędnych może być wykonany przez jednego autora, 
lub też osiągnięty drogą konkursu.

Opracowanie projektu szczegółowego, opartego na szczegóło
wym programie, jak to wykazała praktyka Europy zachodniei, po 
winno się powierzyć łącznei kompetencji architekta i lekarza. Je
den i drugi muszą być do pracy tej należycie przygotowani. Nie 
wystarczy ogólne przygotowanie techniczne lub lekarskie, praktyka 
odbyta w gronie ludzi doświadczonych przy budowie szpitala jeat 
nieodzowna.

Często pożądane jest delegowanie architekta i lekarza dla zwie
dzenia szpitali, uznanych za dobre, jednak odtwarzania bezkry
tycznie budynków zwiedzonych naogół należy unikać.

Całokształt szpitala składa się z następujących grup zasad

niczych:

a) budynki względnie pomieszczenia dla chorych,

b) budynki względnie pomieszczenia dla celów gospodarczych,

c) budynki względnie pomieszczenia dla celów administracyj

nych,

d) urządzenia specjalne i ogólne, obsługujące szpital.

G r u p a  l*a.

Budynki względnie pomieszczenia dla chorych dzielą siię n a : 
bezpośrednio zajęte przez chorych: sale, pokoiki, izolatory i t. d. 
oraz na pomieszczenia pomocnicze do leczenia niezbędne: gabinety 
i pracownie lekarskie, gabinety do badań i zabiegów, sale opa
trunkowe, sale operacyjne, pokoje sterylizacyine, łazienki. Nieod
łączne od wymienionych pomieszczenia pomocnicze o charakterze 
gospodarczo-leczniczym są następujące:
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Sale jadalne i do dziennego pobytu, balkony, werandy, klo
zety, pokoiki dla służby salowej, składziki naczyń, bielizny, ku
chenki oddziałowe, schowanka na szczotki, ścierki, baseny. Wy
kazu pomieszczeń, składających oddział względnie pawilon szpital
ny, dopełniają klatki schodowe, korytarze, sienie, szatnie, niekiedy 
zaś mieszkania lekarzy lub personelu dozorującego.

G r u p a  2 -a.

Budynki względnie pomieszczenia gospodarcze.

1) Kuchnia szpitalna ogólna, p iekarn ia;

2) Pralnia szpitalna ogólna z odkażał n ią ;

3) Składy, magazyny, warsztaty, lodownie;

4) Stajnie, wozownie, garaże i  t. p . ;

5) Urządzenia podwórzowe i ogrodowe, kolejki i t. d.

O r u p a 3-a.

Budynki względnie pomieszczenia administracyjne.

Do grupy tej należą:

Kancelarje administracyjne i lekarskie, pomieszczenia do przy
jęcia chorych do szpitala, niekiedy połączone z oddziałem obser
wacyjnym, ambulatorja dla chorych przychodzących, mieszkania 
personelu lekarskiego, administracyjnego lub służbowego.

W  większych specjalnych szpitalach niekiedy zachodzi potrzeba 
urządzania sal wykładowych, sal do zebrań towarzyskich lub nau
kowych, bibljotek, czytelni i t. p. jak również mieszkań dla pew
nych grup ludzi, którzy bądź to jako przyjezdni, bądź też regula
minowo muszą przez pewien okres czasu mieszkać stale w szpi
talu.

G r u p a  4-a.

Urządzenia specjalne i ogólne.

Do grupy tej zaliczamy:

1) Wszelkie urządzenia centralne, dostarczające cnergję elek
tryczną, parę, wodę gorącą lub zimną, gaz świetlny i  t. d.

2 ) Urządzenia dezynfekcyjne i dezynsekcyjne z podziałem v»a 
strony: czystą i brudną.

3) Urządzenia specjalne do zbierania, przerabiania, oczyszcza
nia lub t. p. ścieków i odpadków, oraz urządzenia do spalania.

4) Urządzenia ogólne o charakterze leczniczym lub społecz
nym: kaplice, sale odczytowe, kasyna dla chorych i personelu, bu
dynki do kąpieli słonecznych, budynki do terapji fizykalnej, łaźnie, 
kąpiele i natryski ogólne.

5) Kaplica przed pogrzeb owa z trupiarn ią i sala sekcyjną.



6 ) Baraki rezerwowe dla chorych na cw.s letnich remontów 
lub na wypadek epidemji.

Systemy budowy szpitali.

Pewne ugrupowanie części składowych szpitala rozwiązujące 
potrzeby szpitala tego nazywamy systemem budowy szpitala.

Gdy wszystkie potrzeby są ześrodkowane w jednym wspólnym 
budynku, tworzącym skupioną całość budowlaną, sposób taki na
zywamy blokowym czyli skupionym systemem.

Przez połączenie niektórych lub wszystkich części względnie 
pomieszczeń szpitala korytarzami, otrzymujemy system koryta
rzowy.

Gdy różne potrzeby szpitala są rozwiązywane w oddzielnych 
budynkach —  pawilonach, stojących samodzielnie, system taki na
zywa się pawilonowy —  rozrzucony.

Często spotykamy system mieszany Właściwości jego wskazuje 
sama nazwa.

Niezależnie od systemu, każdy kompleks szpitalny musi czynić 
zadość szeregowi zasadniczych wymagań, dotyczących:

a) odległości pomiędzy poszczególnemi budynkami lub ich czę
ściami ;

b) wymiaru poszczególnych pomieszczeń ;

c) położenia względem stron św iata ;

d) przystosowania rozkładu do kolejności spraw i czynności 
życia szpitalnego.

a) Odległość między budynkami lub ich częściami.

Prawidła określające odległość są następujące:

L in ja  powietrzna, łącząca kalenicę jednego -z 2-ch budynków 
sjjóiedniich z dfjilną krawędzią okna przysienia w budynku sąsied
nim, powinna tworzyć z poziomem kąt nie większy niż 30°.

Inne określenie wymaga, aby najmniejsza odległość pomiędzy 
2-ma budynkami (pawilonami), wynosiła podwójną wysokość bu
dynku wyższego, mierzoną od poziomu chodnika do krawędzi k ra j
nika górnego^

Oba określenia mają na względzie zapewnienie dostatecznego 
dostępu światła i  promieni słonecznych do pomieszczeń przyziemia.

Dla budynków wyższych niż 2 kondygnacje, czyli wyższe niż
10 metrów (2 lub 3 piętrowych) uzna, jako minimum, wymaganie, 
aby linja, łącząca krajnik jednego z budynków z lin ją  przecięciu 
podstawy drugiego z chodnikiem, tworzyła z poziomem kąt 150,
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W  niektórych wypadkach, a mianowicie, gdy dotyczy to okre
ślenia odległości pomiędzy barakami parterowemi, wznoszonemu na j
częściej w szpitalach dla chorób zakaźnych, przytoczone normy są 
niedostateczne. Należy przyjąć tu  za miarę odległości 3— 4-krotną 
wysokość, czyli 15 do 20 metrów między 2-ma barakami sąsiednie- 
mi. Tworzenie zamkniętych dziedzińców, przez zabudowanie z 4-ch 
Btron, dla budynków szpitalnych jesit nieodpowiednie, jako tamu
jące konieczny dopływ i przewiew powietrza.

b) Minimalne wymiary pomieszczeń i ich części składowych.

Pomieszczenia dla chorych, sale i pokoiki, wysokość nie po
winna być mniejsza niż 3,5 —  3,75 m. Większa wysokość, zw ła
szcza w salach niewielkich niewłaściwa, ze względu na niemiły 
wygląd i utrudnione ogrzanie i przewietrzanie.

Powierzchnia podłogi ma 1-go chorego 7,5 m. kw. wzrastająca 
do 10 mtr. kw. odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia dla 
chorych: wewnętrznych, chirurgicznych, ostrozakaźnych, gruźli
czych.

Norma ta stosuje się do sal ogólnych na kilkanaście względnie 
kilka łóżek.

Pokoje oddzielne, t. zw. separatki lub izolatory, nawet przy 
m inimum wymiarów użytecznych już osiągają normę wyższą, np. 
pokoik szerok. 2,5 X  dług. 4,0 m. =  10,00 mtr. kw.

Najczęściej używany wym iar: 2,5 —  3,0 mtr. szer., 4,5 X  5,5 
mtr. długości =  11,25— 16,5 m‘-2.

Sześcienność powietrza na 1-go chorego wynosi na podstawie 
powyższych 30 do 42,5 m3. W  razie stosowania niższych norm dla 
wysokości pomieszczeń, należy powierzchnię podłogi zwiększać. Głę
bokość sal lub pokoików dla chorych czyli odległość od ściany o- 
kiennej do przeciwległej wynosić powinna:

a) dla pomieszczeń z dwustronnem oświetleniem 8 do 10 mtr. 
(szerzej —  utrudnia konstrukcja) ;

b) dla jednostronnie oświetlanych —  do 6 metr.

Głębsze niż 6 metrów nie powinny być projektowane, ze wzglę
du na niedostateczne oświetlenie i przewietrzenie.

Stosunek użytecznej powierzchni okien do powierzchni pod
łogi w pomieszczeniach dla chorych nie powinien być większy niż 
1 : 6.

Wymiary poszczególnych pomieszczeń pomocniczych i drugo
rzędnych części budynku szpitalnego muszą być określone na pod
stawie rzeczywistej potrzeby, odpowiednio do ich przeznaczenia. 
Czynnikami, określającemu wymiary, są:

a) meble, naczynia, aparaty, sprzęty pomocnicze stałe lub prze-, 
pośne,. które W danem pomieszczeniu znajdować się muszą;
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b) czynności, dokonywane w pomiaezezeiiiu jako to: zabiegi 
lekarskie, operacje, opatrunki, kąpiele, natryski, rozbieranie, ubie
ranie, usypianie, wypoczynek chwilowy, wreszcie szereg czynności
0 charakterze naukowym, administracyjnym lub gospodarczym;

c) liczba osób, jaka równocześnie musi się w danem pomie
szczeniu znajdować, np. pomoc przy operacji lub opatrunku, ob
sługa przy zabiegach, kąpielach, natryskach, zebrania naukowe 
z demonstracjami, frekwencja publiczności, odwiedzającej chorych
1 t. p.

Wszystkie te czynniki muszą być ustalone, względnie wyczute 
przez autora projektu i należycie sprawdzone wspólnie z lekarzem. 
Omyłki są zwykle trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia po 
wykonaniu budynku.

D la niektórych pomieszczeń typowych ustalono następujące wy
miary przeciętne:

1)Korytarze t. zw. główne między salami nie powinny być 
węższe niż 2,60 mtr. O ile korytarz ma służyć za miejsce przecha
dzek dla chorych, co jest często w użyciu, szerokość powinna być 
zwiększona do 4 a nawet 5 metr.

2) Korytarze boczne, drugorzędne, łączące część, zajętą przez 
sale i pokoiki z pomieszczeniami pomocniczemi, o ile nie są zbyt 
długie, mogą być zredukowane do 2,0 mtr. Nie dotyczy to po łą
czenia z salami operacyjnemi, opatrunkowemi lub t. p., które wy
magają wygodnego dojścia a najczęściej dojazdu wózkami-noszami.

3) Korytarzyki małe, przyklozetowe i t. p. mogą otrzymać 
szerokość 1,2— 1,50 m tr. dla zgrupowania niewielkiej liczby prze
działów lub innych pomieszczeń (składziki naczyń, basenów, płócz- 
karnie dla tychże i t. p.).

4) Klozety szpitalne nie powinny być węższe niż 1,0 m tr. w ła
ściwiej ziaś 1,20 mtr., długość, łącznie z siedzeniem 1,50 m. Sze
rokość korytarzyka wejściowego do przedziałów klozetowych, za
leży od liczby przedziałów i musi wynosić 1,50—2,00 mtr., a nawet 
więcej, gdyż zwykle w korytarzykach tych umieszczają zlewy, zmy
waki do naczyń, hydranty, pisuary i t. p.

5) Pokoje kąpielowe uzależniają wymiary swe od liczby wa
nien oraz ich rodzaju. Uwzględnić należy wolną przestrzeń dla 
obsługi chorego, możność stosowania zabiegów leczniczych, prze
widzianych w czasie kąpieli.

Przeciętna wielkość pokoju kąpielowego powinna wynosić 3,0 
X  3,5— 4,0 mtr. Najczęściej spotyka się pokoje o wymiarze 3,0 —
3,5 szer. i 5,0— 6,0 mtr. dł., co wypływa z ogólnych wymiarów 
sąsiednich pomieszczeń w budynku.

Daje to możność ustawienia drugiej wanny —  ruchomej, ra 
kółkach, lub umywalni ogólnej.

Pokoje kąpielowe nie powinny wychodzić bezpośrednio na ko
rytarz ogólny, lecz należy je oddzielać korytarzykiem pośrednim,
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aby zabezpieczyć właściwą łazienkę od ochładzania, zaś ściany ko
rytarza od zwilgocenia parą.

Pokoje umywalniowe otrzymują zwykle takie same wymiary, 
jak kąpielowe.

Klatki schodowe, prowadzące do pomieszczeń dla chorych nie 
powinny być węższe niż 3,00 do 3,25 mtr. w szpitalach małych 
20—30 łóżkowych. Dla szpitali względnie pawilonów z większą 
liczbą łóżek, szerokość klatki schodowej powinna wynosić m in i
mum 3,25— 3,50 mtr., zaś w oddziałach chirurgicznych do 4,0 mtr.

Wzniesienie (wysokość) stopni-schodów szpitalnych nie może 
być większe niż 15— 17 cm. Stopnie wachlarzowe nie powinny mieć 
zastosowania w budynkach szpitalnych.

Wymiary pomieszczeń specjalnych, jako to : sale operacyjne, 
porodowe, opatrunkowe, laboratorja, sale wykładowe, jadalnie, pra
cownie dla chorych —  muszą być dla każdego wypadku specjalnie 
omówione.

c) Położenie pomieszczeń względem stron świata.

W  budynku szpitalnym należy przyjąć za najpierwszą zasa
dę, że pomieszczenia przeznaczone dla chorych muszą mieć zapew
niony dostateczny dostęp promieni słonecznych. Pomieszczenia, 
zwrócone ku północy są niedopuszczalne. Najwłaściwiej zwracać 
okna ku południo-wschodowi, w ostateczności ku północo-zacho- 
dowi.

Sale dwustronnie oświetlone mogą korzystać z oświetlenia 
wschodniego i zachodniego. Warunek sloneczności dotyczy również 
wszelkich balkonów, tarasów, werand i t. p. przeznaczonych ala 
chorych.

W  wielu razach należy je zwracać bezwzględnie ku południo
wi (leżalnie).

Przeważna liczba pomieszczeń pomocniczych może korzystać 
z mniej słonecznej, lub nawet zupełnie bs-zsłoneoznej strony. Do 
rzędu pomieszczeń takich zaliczamy kuchenki, śpiżarnie, klozety, 
kąpiele, pracownie, sale opatrunkowe i operacyjne, dla których 
operacja słoneczna nie jest pożądana, a nawet szkodliwa.

Co się tyczy korytarzy, nie można z góry określić zasady, gdyż 
w niektórych rozkładach słoneczność korytarza jest rzeczą obo
jętną, w pewnych zaś warunkach, kiedy korytarz ma służyć za 
miejsce przechadzek dla chorych, dostęp promieni słonecznych jest 
nieodzowny.

Lodownie, trupiarnie, sekcyjne, kuchnie, pralnie i t. p. nie 
powinny być wystawione na działanie promieni słonecznych.

d) Kolejność spraw i czynności uwzględniona w rozkładzie budynku.

W  całokształcie projektu i w szczegółowych rozkładach bu
dynków i pomieszczeń musi być wyczuta przez twórców projektu 
konieczność logicznego ugrupowania części składowych. Kolejność
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czynności, wypływająca z życia i ustroju szpitala, musi znaleźć 
wyraz we właściwem rozwiązaniu rozmieszczenia całości i rozkła
du poszczególnych budynków.

Przeoczenia lub niekompetencja projektodawców, naraża szpi
tal na stałe niewygody, stratę czasu i t. p., a nawet ną przykre 
kolizje, nie dające się usunąć.

Jako przykłady kolejności przytoczyć m ożna:

a) kolejność tych wszystkich czynności, j  ii kie przejść musi 
każdy chory, zgłaszający się do szpitala, a więc: dostarczenie cho
rego do poczekalni, odosobnienie chorych podejrzanych, oględziny 
lekarskie, rozbieranie, oczyszczenie chorego —  kąpiel, dezynfekcja, 
ubieranie, umieszczenie na właściwym oddziale.

b) Kolejność czynności w pralni ogólne j: dostarczanie bie
lizny brudnej, sortowanie, odkażanie, zamakanie, pranie, płókanie, 
wyżymanie, suszenie, prasowanie, sortowanie, naprawa, składanie, 
magazynowanie, wydawanie na oddziały; są to czynności, których 
kolejność musi być w planie uwzględniona.

Taka sama kolejność musi być uwzględniona w czynnościach 
poszczególnych budynków i pawilonów, świadcząc o zupełnej zna
jomości potrzeb i życia wewnętrznego każdej z części składowych 
szpitala.

Ogólne uwagi, dotyczące wykonania budynków szpitalnych.

1) Rozmieszczenie budynków na terytorjum musi być tak za
projektowane, aby pomieszczenia dla chorych korzystały z jaknaj- 
większcgo dostępu promieni słonecznych i przewiewu.

2 ) Wszystkie pomieszczenia w pawilonach szpitalnych muszą 
mieć okna bezpośrednio do zewnątrz.

3) Położenie budynków i urządzeń, które mogłyby przyczy
niać się do zanieczyszczenia powietrza na terytorjum szpitala, 
musi być określone w ogólnym planie w zależności od panujących 
wiatrów. Do kategorji tej należą: kuchnie, kotłownie, stajnie, 
obory, trupiarnie i t. p.

4) Budynki szpitalne powinny być wykonywane z materjału 
doborowego i trwałe, gdyż konserwacja ich jest bardziej utrudnio
na, niż w każdym innym rodzaju budowli. Budynki szpitalne po
winna cechować prostota, unikająca zbędnych ozdób, zwiększają
cych koszt budowy i konserwacji, nie pomijając jednak wymagań 
estetyki.

5) Budynki szpitalne, mające na celu uzdrawianie chorych, mu
szą świecić przykładem dbałości o zdrowie ludzkie.

Wszystko powinno być w nich wykonane w myśl zasad hy- 
gjeny. W  budynkach szpitalnych nie powinno być pomieszczeń mie
szkalnych w podziemiach.

6 ) W  pomieszczeniach, przeznaczonych dla użytku chorych, a 
więc w salach, pokoikach, korytarzach, operacyjnych, kąpielach, 
kuchenkach i t. d., należy wszystkie kąty, utworzone przez dwie 
.ściany przyległe zaokrąglać.
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iRównież powinny być zaokrąglone styki ścian z posadzką i z 
sufitem. Krawędzie piecowe ścian, ze względów praktycznych, na
leży zaokrąglić, lub zabezpieczyć krawężnikami żelaznemi do wy

sokości 1,5—2 ,0  m.

7) ‘Okna w pomieszczeniach szpitalnych, letnie i zimowe —- 
otwierane do wewnątrz. Specjalną uwagę należy zwracać na ła t
wość otwierania górnych skrzydeł (nadświetli) w porze zimowej, dla 

przewietrzania.

8 ) Drzwi w pomieszczeniach szpitalnych muszą być możliwie 
gładkie. Ozdabianie listewkami i t. p. nie wskazane.

9) Ściany, sufity i podłogi powinny być możliwie gładkie. 
Stosowanie ozdób w postaci boazerji, kasetonów (faset), ozdob
nych zatoczyn i t. p. nie powinno mieć miejsca.

10) Podłogi w pomieszczeniach dla chorych najodpowiedniej
sze: klepka dębowa, linóleum na podłożu korkowem i betonie, de
ski czyste, malowane. Terakota (płytki palone) jako materjał do
skonały, odpowiednia wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wo
dą i płynami. Asfalt, lastico-ksylolit, cement —  mniej odpowied
nie, jako łatwo wchłaniające i trudne do utrzymania czystości.

Zebranie niektórych danych ogólnych.

1) Ilość wody niezbędna dla l1 chorego, licząc całkowite zapo
trzebowanie dla kuchni, pralni, klozetów, wanien, umywalni, ko
tłów i t. d. określa się m inimum 200 litr. na dobę. Obecne wyma- 
gąnia techniki sanitarnej podnoszą normę tę do 400—500 litrów.

2) Wydajność źródła wody powinna być obliczona conajmniej

o 50—100% wyżej.

3) Pojemność kotłów kuchennych do gotowania żywności obli
czać na podstawie normy:

1 chory dziennie otrzymuje:
Warzyw 0,9 litra, mięsa 0,7 litra, ziemniaków 1,0 litra + re

zerwa dodatkowa 0,65 litra =  ogółem 3,25 litra.

4) Objętość kotłów kuchennych (urządzenia centralne) nie po
winna przekraczać 600 litrów, większe są niewygodne w użyciu.

5) Ilość brudnej bielizny —  suchej —  od 1 chorego dziennie 
2—3 kg-

6) Liczba klozetów - 1 sedes na 10— 12 chorych.

7) Liczba wanien —  1 wanna na 20—25 chorych.

Dla specjalnych oddziałów należy normy ustalić oddzielnie.

Podług nowoczesnych poglądów liczba chorych w sali nie po
winna przekraczać 4 do 6 łóżek.

V- PRZEPISY  O BUDOW IE K INEMATOGRAFÓW.

1'atr/. dział X I I : „Ustawy i przepisy".
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XII. USTAWY I PRZEPISY.

I. Prawo budowlane i zabudowanie osiedli. 

(Państwowa Ustawa Budowlana).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej zawierające przepisy 

budowlane i o zabudowaniu osiedli.

Art. 1. Przepisy rozporządzenia niniejszego, tudzież rozpo- 
rządzerta i przepisy miejscowe na podstawie tego rozporządze
nia wydane m ają zastosowamie:

1. przy budowie, zmianach budowlanych i utrzymaniu:
a) wszelkich budynków naziemnych,
b) urządzeń, związanych z budynkami tudzież urządzeń po

mocniczych przy budowie,

2 . przy tworzeniu nowych działek budowlanych w osiedlach;

3. przy zakładaniu, urządzaniu d zmianach przez gminę 
w obrębie osiedli ulic i dróg, placów i wszelkich terenów, prze
znaczonych do użytku publicznego.

Art. 2. Uzyskanie pozwolenia władz na budowę, zmiany bu
dowlane i  użytkowanie budynków i urządzeń związanych z bu
dynkami jest wymagane tylko w wypadkach przewidzianych 
w niniejszem rozporządzeniu (art. art. 332 —  334, 357) lub wyda
nych na jego podstawie przepisach miejscowych (art. 408 —  417).

Art. 3'. Nowe działki budowlane w osiedlach tworzy s ię :

a) na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji terenów 
(art. art. 52 —  67) ;

b) w drodze scalenia działek niezabudowanych a niezdar
nych do zabudowania (art. art. 68 —  143) ;

c) w drodze odpowiedniego łączenia działek wadliwie zabu
dowanych i niezdatnych do zabudowania (przekształcenia) (art. 
144 —  170) ;

A rt. 4. Zakładanie przez gminę w miastach i miasteczkach 
(gminach miejskich) i uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha
rakter użyteczmości publicznej ulic, dróg, placów i wszelkich tere
nów, przeznaczonych do użytku publicznego tudzież zmiany tych 
urządzeń, mogą być dokonywane tylko na podstawie planów za
budowania odnośnych osiedli sporządzonych w trybie przewidzia
nym w niniejszem rozporządzeniu (art. 7 —  51).

Art. 5. W  miarę potrzeby będą wydane dla miast i  innych 
osiedli miejscowe przepisy policyjno-budowlane, zastosowane do 
warunków lokalnych.

O ile nie chodzi o miasta o włas-nym statucie i wogóle o m ia
sta, wydzielone z powiatów, albo o uzdrowiska, uznane za posia
dające charakter użyteczności publicznej, przepisy takie mogą 
być wydane wspólnie dla kilku albo dla szeregu miast, lub innych 
osiedli.
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Art. G. Za osiedla w rozumieniu niniejszego rozporządzeń:* 
uważa się :

a) miasta i miasteczka,
b) uzdrowiska, uznane za posiadające charakter użyteczno

ści publicznej na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1922 roku 
(Dz. U. R . P. Nr. 31, poz. 254), w granicach ochrony sanitarnej,

c) osady wiejskie i fabryczne, kolonje robotnicze -i wogóle 
wszelkie skupienia w jednej grupie conajmniej 10 budynków 
mieszkalnych.

Część I.

Zabudowanie osiedli.

a) Plany Zabudowania.

ROZDZIA Ł 1.

I s t o t a  p l a n u  z a b u d o w a n i a  i z a s a d y  z a b u d o 

w a n i a  o s i e d l i .

Art. 7. D la przeprowadzenia regulacji i prawidłowego zabu- 
aowania miast (gmin miejskich) i uzdrowisk użyteczności pu
blicznej powinny być sporządzone plany zabudowania.

Dla osiedli niewskazanych w Ustępie pierwszym, plany za
budowania należy sporządzać w miarę nieodzownej potrzeby.

Plany zabudowania powinny być oparte na pomiarowych zdję
ciach sytuacyjnych i wysokościowych.

Art. 8 . Plany zabudowania mogą być sporządzone jako p i l 
ny ogólne lub szczegółowe.

Plany ogólne powinny być sporządzone dla obszaru całego 
osiedla, lub znacznej jego części, albo dla kilku sąsiednich osiedli.

Plany szczegółowe powinny być sporządzone na podstawie 
prawomocnego ogólnego planu i mogą obejmować obszar całego 
osiedla, lub jego części, albo poszczególnych części sąsiednich 
osiedli.

Wspólny plan zabudowania dla lulku osiedli, lub części kilku 
sąsiednich osiedli powinien być sporządzony w wypadkach, gdy 
warunki gospodarcze lub potrzeby rozwoju miejscowości tego wy
magają.

Art. 0. Sporządzenie szczegółowego planu zabudowania bez 
uprzedniego sporządzenia ogólnego planu zabudowania jest do
puszczalne :

a) o ile szczegółowy plan zabudowania obejmie obszar ca
łego osiedla i uczyni zadość wymogom artykułu 10 ;

b) w razie klęski żywiołowej, jak pożar i t. p., wskutek k tó 
rej została zniszczona część osiedla;

c) w wypadkach, gdy zachodzi potrzeba otwarcia nowej ulicy, i
d) wogóle w wypadkach, gdy zachodzi nieodzowna potrzeba 

uregulowania zabudowania istniejącej lub nowopowstałej części 
osiedla.
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Arb. 10. Ogólne piany zabudowania obejmują:
1) linje regulacyjne odgraniczające obszary przeznaczone:
a) na główne arterje komunikacyjne, razem z urządzeniami 

jjomocniiczemi,
b) pod budowę budynków, zakładów i urządzeń użyteczności 

publicznej,
c) na place publiczne, skwery, parki, ogrody, place sportowe 

i inne podobne urządzenia, przeznaczone do użytku publicznego,
d) na uprawę leśną, rolną, ogrodniczą (ewentualnie ogródki 

działkowe) lub inną podobną,
e) na cele wyłącznie mieszkaniowe,
f) ,na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem zakładów przemy

słowych, nie podpadających pod przepisy art. 18.
g) na cele wyłącznie przemysłowe:
2 ) podział miejscowości na strefy według sposobu zabudo

wania jedno lub wielopiętrowego, zwartego, grupowego, luźnego 
lub mieszanego, ogniotrwałego lub nieogniotrwałego, gdy ten 
ostatni jest dopuszczalny;

3) profile podłużne i charakterystyczne poprzeczne (istnieją
cych i projektowanych przewidzianych w planie arteryj komuni
kacyjnych.

Art. 11. Szczegółowe plany zabudowania obejmują:
a) linje regulacyjne, odgraniczające obszary, przeznaczone na 

wszelkie arterje komunikacyjne razem z urządzeniami pomofcni- 
czemi i stanowiące granice tych obszarów ;

b) frontowe lin je  zabudowania;
c) poziom ulic i planów na terenie, objętym planem zabudo

wania ;
d) sposób zabudowania gruntów budowlanych wogóle, 

a w szczególności tylne linje zabudowania, których nie mogą prze
kraczać tylne ściany domów, wznoszonych przy ulicach lub w głę
bi działek budowlanych.

Art. 12. Plany zabudowania powinny uwzględniać wymogi 
zdrowotne, bezpieczeństwo od ognia, dogodność i  rozwój komuni
kacji oraz racjonalne odwodnienie miejscowości, w szczególności 
powinny uwzględniać wymogi, wynikające z art. 13 —  20.

Art. 13. Wymiary placów i szerokość dróg i ulic powinny 
być zastosowane do przeznaczenia i przewidywanego ruchu. Sze- 
rojkość głównych arteryj komunikacyjnych mierzona pomiędzy li- 
njam i regulacyjnemi powinna wynosić conajmniej 18 metrów.

Art. 1.4. Wzajemna odległość lin ij zabudowania zarówno przy 
nowozakładanych jak ii istniejących publicznych ulicach powinna 
wynosić conajmniej 12 metrów.

'O ile w osiedlu dozwolone jest wznoszenie budynków nie- 
ogniotrwałych, odległość ta powinna wynosić conajmniej 18 me
trów.

Ustalenie mniejszej od 12 metrów odległości pomiędzy lin jam i 
zabudowania przy ulicach istniejących jest dopuszczalne w wy
padkach :

a) gdy przy takich ulicach znajdu ją s.ię budynki zabytków?,
lub
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U) guy za. (cm przemawiają zasługujące na uwzględnienie 
warunki miejscowe.

Art. 15. Ulice i place powinny być zastosowane do terenu 
i tale założone, aby zapewniały dostęp promieniom słonecznym do 
budynków mieszkalnych, tudzież do budynków przeznaczonych dla 
inwentarza żywego.

Art. 16. Gęstość zabudowania powinna być unormowana 
stosownie do przeznaczenia nowych lub charakteru istniejącycn 
dzielnic (dzielnice handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe). Dla 
poszczególnych stref i dzielnic, ulic lub dróg, powinny być usta
nowione :

a) odległość budynków od ulic, granic i  innych budynków,
b) wysokość budynków,
c) wymiary niezabudowanej powierzchni na działach budo

wlanych.

Art. 17. Bloki budowlane powinny być tworzone w sposób, 
umożliwiający ich celowe, ekonomiczne i higjeniczne zabudowanie 
zgodnie z wymogami artykułów 12 - 1;6 .

D la budynków miesizkalnych należy tworzyć bloki takich roz
miarów i  kształtów, ażeby zabudowanie poszczególnych działek 
było możliwe wyłącznie traktami przelotowo przewietrzanemi. 
W yjątki są dopuszczalne jedynie w wypadkach, usprawiedliwio
nych warunkami miejscowemi.

Art. 18. Dla zakładów przemysłowych, które mogą zagrażać 
bezpieczeństwu publicznemu, a przedewszystkiem życiu i zdrowiu 
sąsiadów, lub też mogą ich narażać na szkody i  specjalne ucią
żliwości z powodu hałasu, wyziewów i t. p. powinny być w planie 
zabudowania przewidziane odrębne dzielnice.

Art. 19. Przy ustalaniu poziomów ulic i placów należy poza 
dogodnością komunikacji i zabudowania mieć na względzie, aby 
opady atmosferyczne posiadały należyty odpływ, kanały zaś 
i ścieki dogodny spadek, względnie, ażeby je można było ująć 
w odpowiedni system.

Art. 20. Przy sporządzaniu planów zabudowania powinny być 
uwzględnienione wymogi estetyczne wyglądu miejscowości i  jej 
części, a odrębny właściwy -osiedlu lub części tegoż charakter za
budowania powinien być zachowany, zaszpecenia zaś, spowodowa
ne nieunormowanem zabudowaniem, powinny być usuwane.

(Szerokość i sposób urządzenia ulic, placów i dróg, najmniejsze 
dopuszczalne rozmiary działek budowlanych i  sposób połączenia ieh 
z ulicą lub drogą, najmniejsze dopuszczalne rozmiai’y niezabudo
wanej przestrzeni i podwórz, będą uregulowane w drodze prze
pisów miejscowych (art. 408).

Bównież w drodze przepisów miejscowych mogą być ustana
wiane: zakaz wznoszenia w miastach budynków' mieszkalnych przy 
ulicach niieurządzonych, zakaz wznoszenia przy pewnych ulicach
i placach o historycznem lub artystycznem znaczeniu takich bu
dynków, któreby mogły zmienić odrębny charakter miejscowości 
ulicy lub placu, najmniejsza dopuszczalna wysokość budynków przy 
pewnych ulicach, wreszcie warunki którym powinny odpowiadać 
budynki, cofnięte od ustalonej lin ji zabudowania (art. 411).
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K O Z b & IA ł i

P o s t ę p o w a n i e  p r z y  s p o r z ą d z a n i u  p 1 a li ó W 

z a b u d o w a n i a .

Art. 21. Do sporządzania planów zabudowania są powołane:
a) w mieście Warszawie, w miastach o własnym statucie

ii wogóle w miastach, wydzielonych z powiatów, magistraty, względ
nie zwierzchności gminne,

b) w gminach miejskich, niewydzielonych z powiatów i w gm i
nach wiejskich, w tych ostatnich z wyjątkami, zastrzeżonemi w na
stępującym punkcie c), —  wydziały powiatowe,

c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter uży
teczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1022 r. 
(Dz. U. R . P. Nr. 31, poz. 254), a nie stanowiących gminy m iej
skiej —  wydziały wykonawcze komisyj uzdrowiskowych.

W  poszczególnych gminach miejskich, niewydzielonych z po
wiatów, właściwi wojewodowie mogą upoważnić do sporządzenia 
planów zabudowania magistraty, względnie zwierzchności gminna.

Art. 22. W  razie, gdy miejscowość została zniszczona wskutek 
klęski żywiołowej, obowiązane są powołane w artykule 21 władze 
niezwłocznie postanowić, czy i w jakim  zakresie zachodzi po
trzeba natychmiastowego sporządzenia planu zabudowania, i w ra
zie twierdzącym do sporządzenia tego planu przystąpić.

Art. 23. W  razie, gdy według uznania państwowej władzy 
nadzorczej zachodzi potrzeba sporządzenia planu zabudowania dla 
kilku osiedli lub dla części kilku sąsiednich osiedli (art. 8 ustęp 4 ), 
nie stanowiących jednej gminy, władza ta powoła specjalną ko
misję do sporządzenia takiego planu.

Przewodniczącego komisji mianuje w mieście Warszawie M i
nister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych, a w innych miejscowościach właściwa państwowa w ła
dza nadzorcza, członków zaś wybierają uchwalające organa od
nośnych gmin po trzech z każdego osiedla, którego dotyczy plan 
zabudowania.

W  razie, gdy plan zabudowania obejmuje trzy lub większą- 
ilość gmin, państwowa władza nadzorcza pozia przewodniczącym 
mianuje taką ilość członków komisji, ażeby członkowie miano
wani razem z członkami, wybranymi przez jedną gminę, stano
wili połowę ogólnej liczby członków komisji.

W  razie, gdy osiedla podlegają różnym państwowym władzom 
nadzorczym, za właściwą w znaczeniu niniejszego artykułu, bę
dzie uważana władza nadzorcza hierarchicznie wyższa.

Art. 24. W  mieście Warszawie Minister Robót Publicznych, 
a w innych miejscowościach wojewoda, może zarządzić sporządza
nie w określonym terminie planu zabudowania, gdy:

a) organa powołane w art. 21 nie przystępują do Sporządza
nia planu zabudowania, jakkolwiek zachodzi nieodzowna tego no- 
trzoba.

b) w wypadkach klęski żywiołowej, oragana te zwlekają z po
wzięciem postanowienia o przystąpieniu do sporządzenia planu za
budowania, lub
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~  warszawa, ul. Hoża Nr. 59. Telefon  84-39 ♦
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♦
^  poleca ze składu warszawskiego J
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| WACŁAW REJS J
^  Warszawa, Boduena 3. Telefon 502-64 i
♦
♦  Wyłączne przedstawicielstwo .na Polskę fabryki i
x Barrow, Hepburn & Gale Ltd. ♦
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W arszawa, ul. Sewerynów  3

Tel 221-44,247-54,247-66, Skrót teł. Emrot, Warszawa

P R Z E D S T A W I C I E L S T W O

Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury
Sp. Akc- Górniczo-Hutniczej.

A. Warsztaty Królewskiej Huty wykonywują:
1. Konstrukcje że lazne wszelk iego rodzaju:

wiązary dachowe, szkielety żelazne dla hangarów, hal 
fabrycznych i magazynów.

2. Mosty Żelazne: kolejowe, szosowe, specjalne woj
skowe i pontonowe-

B. Huta Laura wykonywuje:
1. Budynki z b lachy faliste j: czarnej i ocynko- 

wanej do największych rozmiarów i dla różnych potrzeb.

2. B lachę ocynkowaną: specjalną do krycia dachów-

3. Wyroby z b lachy ocynkow anej: beczki, zbiór-
niki naftowe i t- d.

4. Rury i łączn ik i.

C. Huta Zgoda wykonywuje:
1 Urządzenia dla fabryk przem ysłu rolnego

i ferm entacy jnego: cukrownie, gorzelnie, rekty
fikacje, browary, płatkarnie; dla rzeźni, chłodni, pie
karń mechanicznych; dla hut i walcowni żelaza; dla 
kopalń i t. d.

2. Kotły  i maszyny parowe. Paleniska ruchome 
systemu „PŁACZEK". Urządzenia do mechanicznego 
zasilania kotłów węglem. Odwadniacze, pompy, kom
presory tłokowe-

3. Żóraw ie i suwnice m ostow e z napędem  
ręcznym  i e lektrycznym . Mostownice przeta- 
dunkowe. Wieże wyciągowe. Kołowroty parowe i elek
tryczne. Tarcze obrotowe | przesuwnice. Zbiorniki i tan
ki do wody, olejów, nafty, smoły, benzyny i t. d.

4. Urządzenia do transportow an ia  i spalania 
troc in  i odpadków  drzewnych.

5. Przewody rurowe dla instalacji parowych, wod
nych, gazowych i t- p.

6. Pędnie (transm isje).
7. Od lew y stalow e i żeliwne.



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

JflN KĘDZIERSKI
/  m ajster m urarsk i

Warszawa, ul. Nowy-Świat 41. Tel. 43-78.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne-
Inż. Henryk Edelman
Warszawa, Chmielna 49. Tel. 220-50

Instalacje elektryczne dla światła, siły 

i sygnalizacji

Reprezentacja dźwigów osobowych 

i ciężarowych

Fabryki F. Wertheim et C-o
Tow. Akc. w Wiedniu

Budowa elektrowni.

F. G. F R A A S  N A S T Ę P C A
w ła ś c . :  W Ł A D Y S Ł A W  K A IS E R

Załóż. 1859. POZNAŃ, ul. Wielka 14. Tel. 3013,1967
Hurtownia towarów drogeryjnych i chemikalji 
Chemikalje dla farbiarni, garbarni, fabryk szkła, 

wyrobów papierowych, zapałek, przemysłu elektro
technicznego i rolnictwa

Farby, Lakiery, Pokosty, Pendzle, Benzyna, Ben
zol, Carbolineum, Carbid.

fl
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c) powzięte przez nie postanowienie nie 'odpowiada istotnym 
potrzebom miejscowości.

Art. 25. O przystąpieniu do sporządzenia planu zabudowania 
powinno nastąpić ogłoszenie w sposób, przyjęty w danej miejsco
wości oraz ogłoszenie w „Monitorze Polskim", tudzjież we właócir 
wym organie urzędowym wojewódzkim i conajmniej w dwóch pis
mach miejscowych, jeżeli takie istnieją, a w miejscowościach wiej
skich ponadto w drodze wywieszenia obwieszczenia we właściwych 
zarządach gmin w miejscu widocznem na okres conajmniej jedne
go tygodnia.

W  razie, gdy plan zabudowania obejmuje osiedle, albo część 
osiedla, zniszczone wskutek klęski żywiołowej, wystarcza trzykrot
ne ogłoszenie w sposób przyjęty w danej miejscowości.

Za dzień ogłoszenia uważa się ten dzień, w którym nastąpiło 
ogłoszenie w sposób przyjęty w danej miejscowości względnie ostat
ni dzień wywieszenia obwieszczenia w zarządzie gminy wiejskiej, 
albo dzień wydania numeru ,,Monitora Polskiego", zawierającego 
ogłoszenie, lub wreszcie dzień wydania 'numeru dziennika woje
wódzkiego albo pisma, w którem poraź ostatni umieszczono ogło
szenie —  zależnie od okoliczności, jak i z podanych sposobów ogło
szenia nastąpił najpóźniej.

Art. 2G. Ogłoszenie, o którym mowa w artykule 25 powinno 
zawierać:

a) ścisłe oznaczenie obszaru, dla którego ma być sporządzony 
plian zabudowania,

b) podanie terminu i miejsca, w których interesowani mogą 
zaznajamiać się z projektem planu zabudowania i

c) podanie terminu, w którym interesowani mogą zgłaszać 
wnioski dotyczące planu zabudowania.

Art. 27. O ile tereny, objęte planem zabudowania znajdują 
się w obrębia strefy nadgranicznej, określonej w przepisach o grani
cach państwa —  albo m ają styczność z objektami państwowego 
znaczenia, jak wojskowemi urządzeniami fortyfikacyjnemi lub 
strategicznemi, portami morsikiemi, rzekami, jakoteż drogami pu- 
blicznemi, kolejami, terenami górniiczemi i t. p., wreszcie o ile 
w obrębie terenu, objętego zamierzonym planem zabudowania, 
znajdują się obszary, stanowiące własność Państwa, wówczas
o przystąpieniu do sporządzenia planu zabudowania powinny być 
zawiadomione władze zarządzające temi objdktami, a w wypadku, 
gdy chodzi o strefę nadgraniczną, podlegającą przepisom o gra uli
cach państwa —  powiatowe władze administracji ogólnej w celu 
zapewnienia uwzględnienia w planie zabudowania interesów Pań
stwa.

Przeciw zastrzeżeniom odnośnych władz, gmina może wystą
pić w toku instancyj do właściwej władzy wyższej.

Art. 28. Przy sporządzaniu planu zabudowania wnioski in 
teresowanych osób i gm in powinny być rozpatrzone, zastrzeżenia 
zaś właściwych władz (art. 27) uwzględnione.

Art. 20. Sporządzone plany zabudowania osiedla lub jego 
części powinny być uchwalone:
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a) przez radę miejską, względnie radę gm inną — w Warszawie, 
w miastach o własnym statucie i wogóle w miastach wydzielonych 
z powiatów, tudzież w gminach miejskich, niewydzielonych z po
wiatów, w których do sporządzenia planu zabudowaniu (art. 21 

ust. 2 ) zostały upoważnione magistraty, względnie zwierzchno
ści gminne,

b) przez wydział powiatowy, po wypowiedzeniu się organu 
uchwalającego odnośnej gminy, w gminach wiejskich tudzież 
w gminach miejskich, niewydzielonych z powiatów, o ile magi
straty albo zwierzchności gminne nie zostały upoważnione do spo
rządzenia planu zabudowania (art. 21 ust. 2 ),

c) przez komisję uzdrowiskową w uzdrowiskach, uznanych za 
posiadające chairakter użyteczności publicznej, nie stanowiących 
gminy miejskiej, po wypowiedzeniu się organu uchwalającego 
gminy,

d) przez komisję, wymienioną w art. 23 po wypowiedzeniu się 
organów uchwalających odnośnych gmin, w razie sporządzenia 
planu zabudowania dla kilku osiedli lub ich części (art. 8 ustęp 4),

Art. 30. Piany zabudowania po uchwaleniu (art. 29) powin
ny być wyłożone w terminie, oznaczonym przez ciała uchwalające, 
do publicznego przeglądu na okres conajmniej czterech tygodni,
o czem ma być ogłoszone w sposób przewidziany w art. 25.

W  razie, gdy plan zabudowania obejmuje osiedle albo część 
osiedla, zniszczone wskutek klęski żywiołowej, okres wyłożenia 
planu do publicznego przeglądu wynosi siedem dni.

W  ogłoszeniu należy pod'ać okres, miejsce i godzinę, w których 
można te plany przeglądać.

Art. 31. Osoby interesowane m ają prawo zaznajamiać s?ę 
z treścią planów zabudowania w terminach, oznaczonych w ogło
szeniu. W  okresie następnych dwu tygodni po upływie okresu wy
łożenia planów mogą być zgłaszane zarzuty przeciw tym planom 
na ręce organów, wymienionych w artykule 21, względnie 23.

W  razie, gdy plan zabudowania obejmuje osiedle, albo część 
osiedla, zniszczone wskutek klęski żywiołowej, termin zgłaszania 
zarzutów wynosi siedem dni po upływie okresu wyłożenia planu.

Art. 321. Zarzuty, zgłoszone przeciw planom zabudowania, pó- 
wiininy być rozpatrzone ii załatwione przez organa, wymienione w 
art. 2$.

Art. . 33. Rozpatrzenie zgłoszonych przeciw planom zabudo
wania zarzutów, nieuwzględnionych przez organa, wymienione w 
artykule 2|9, tudzież zatwierdzenie tych planów, z wyjątkiem wy
padków, przewidzianych niżej w ustępach 2-im ii 3-óm, należy:

a) do Ministra Robót Publicznych, odnośnie do miasta W ar
szawy, miast, położonych przy portach morskich, miast o włas,nyin 
statucie i wogóle miast wydzielonych z powiatów tudzież uzdro
wisk uznanych za posiadające charakter użyteczności publicznej i to 
odnośnie do miast, położonych przy portach morskich, —  w poro
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, odnośnie zaś uzdrowisk 
uznanych za posiadające charakter użyteczności publicznej, w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych,

b) do wojewody, gdy plany zabudowania dotyczą osiedli nie 
objętych punktem a) niniejszego ustępu.
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Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych, może zastrzec sobie zatwierdzenie planów 
zabudowania poszczególnych osiedli, niewymienionych w ustępie 1 

punkcie a) niniejszego artykułu, jako też upoważnić wojewodę d> 
zatwierdzania planów zabudowania mliast wydzielonych z powia
tu, z wyjątkiem miast, stanowiących siedzibę urzędów wojewódz
kich.

W  razie, gdy przeciw szczegółowemu planowi zabudowania, 
sporządzonemu na podstawie prawomocnego ogólnego planu za
budowania, zarzutów w przepisanym terminie nie zgłoszono, albo 
gdy zgłoszone przeciw takiemu planowi zarzuty zostały uwzględ
nione w trybie, przewidzianym w art. 32, szczegółowy plan za
budowania staje się prawomocnym bez zatwierdzenia.

Art. 34. O przywróceniu terminu dla wniesienia zarzutów, gdy 
pominięcie terminu nastąpiło wskutek .nieprzezwyciężonych prze
szkód lub niezachowania przez władze, po-wołane do sporządzania 
planów zabudowania, przepisów artykułów 2(5 i 30, tudzież o wzno
wieniu postępowania w razie wyjścia na jaw  nowych istotnych 
okoliczności faktycznych, gdy odnośny plan zabudowania już się 
uprawomocnił orzekają władze, wymienione w ustępie 1 artyku
łu  33.

Airt. 35. O zatwierdzeniu, względnie uprawomocnieniu się 
(art. 33) planu zabudowania, powinno nastąpić ogłoszenie w try
bie przewidzianym w art. 25.

Art- 36. iPrawomocny plan zabudowania powinien być prze
chowany w zarządzie odnośnej gminy i udostępniony dla osób in
teresowanych.

Art. 37. Koszty sporządzenia planów zabudowania ponoszą 
odnośne gminy.

W  razie, gdy w myśl ustępu końcowego artykułu 8 sporzą
dzą się wspólny plan zabudowania dla kilku osiedli, lub dla czę
ści kilku sąsiednich osiedli, koszty sporządzenia tego planu pono
szą gminy, których tereny obejmuje plan zabudowania według ilo
ści mieszkańców, wykazanej przez ostatni spis ludności, na tere
nie objętym planem zabudowania.

Art. 38. Sposób opracowania planów zabudowania, zostanie 
ustalony przez Ministra Robót Publicznych w drodze rozporzą
dzenia.

ROZDZIAŁ 3.

W z n o s z e n i e  b u d y n k ó w  w o k  r e si e s p o r z ą d z a 

n i a  p l a n ó w  z a b u d o w a n i a .

Art. 39. W  wypadkach, gdy organa powołane do sporządza
nia planów zabudowania, przystąpiły do sporządzenia tych planów, 
właści we władze są upoważnione na podstawie uchwały organ u 
uchwalającego gminy, do zawieszenia rozpatrzenia prośby o poz
wolenie na budowę na okres najwyżej dwóch lat od daty zgło
szenia prośby, o ile projektowana budowa, przebudowa lub zmiana

275



budynków stoi w sprzeczności z zamierzeniami regulacyjncmi i mo
że uniemożliwić urzeczywistnienie tych zamierzeń albo spowodo
wać znaczne trudności w ich urzeczywistnieniu.

W  razie, gdy plan zabudowania obejmuje osiedle, albo część 
osiedla, zniszczone wskutek klęski żywiołowej, podany w ustępie 
1-ym termin zawieszenia rozpatrzenia prośby o pozwolenia na bu
dowę nie może przekraczać okresu jednego roku.

Art. 40. O zawieszeniu rozpatrzenia prośby o  pozwolenie na 
budowę powinny być powiadomione osoby interesowane.

Art. 41. Od orzeczeń odnośnych władz w przedmiocie za
wieszenia rozpatrzenia prośby o  pozwolenie na budowę przysłu
guje interesowanym prawo odwołania do władz wyższych w ter
minie i trybie przewidzianym w art. art. 394 —  398.

Art. 42. Jeżeli w okresie dwóch lat od dnia zgłoszenia proś
by o pozwolenie na budowę zatwierdzenie, albo uprawomocnienie 
się planu zabudowania w myśl art. 33 nie nastąpi, natenczas proś
ba powinna być rozpatrzona i odmowa pozwolenia na budowę nie 
może nastąpić z powodu nieuzgodnienia projektowanej budowy 
z zamierzeniami regulacyjncmi.

ROZDZIAŁ i .

S k u t k i  z a t w i e r d z e n i a  p l a n ó w  z a b u d o w a n i a .

Art. 43. Od dnia ogłoszenia w myśl art. 35 wiiadomości o za
twierdzeniu względnie uprawomocnieniu się planu zabudowania 
państwu oraz gminie przysługuje prawo nabycia w drodze wy
właszczenia :

a) terenów przeznaczonych na cele określone w artykule 10 

punkcie 1 lit. a, b, c i w artykule 11 punkcie a ;
b) skrawków gruntów, nienadających się do zabudowania 

w myśl przepisów obowiązujących lub wedlług planu zabudowania,
o ile takie skrawki przez linję zabudowania zostały utworzone.

Art. 44. Na żądanie interesowanych obowiązana jest gmina 
nabyć skrawki gruntu, wspomniane w artykule 43, punkcie b), 
po cenie, która ma być ustalona, w sposób określony w art. 48—50.

A rt. 45. W  wypadkach gdy pomiędzy prawomocną lin ją  re
gulacyjną, a dziiałkami prywatnemi, znajdują się nienadające się 
do zabudowania skrawki gruntu stanowiące własność gminy, lub 
nabyte przez gminę, właściciele poszczególnych działek przed przy
stąpieniem do nowej budowy lub powiększenia budynku przy od
nośnej ulicy, obowiązani są nabyć od gminy, gmina zaś obowią
zana jest im  sprzedać grunty, znajdujące się pomiędzy lin ją  re
gulacyjną, a temi działkami.

Cena sprzedażna tych gruntów, o ile nie dojdzie do porozu
mienia pomiędzy gminą, a właścicielami odnośnych działek, zo
stanie ustalona w trybie, przewidzianym w artykułach 48 —  50.

A rt. 46. Od dnia podania do publicznej wiadomości w trybie, 
przewidzianym w artykule 35, o zatwierdzeniu albo uprawomoc
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nieniu się planu zabudowania, jest zabronione wznoszenie nowych 
budynków jak również powiększanie i gruntowna przebudowa ist
niejących budynków:

a) na terenach, przeznaczonych na cele, ■wyszczególnione w ar
tykule 10 punkcie 1 lit. a) i c) i w airtykule 11 punkcie a),

b) na terenach, przeznaczonych ma cele, wymienione w arty
kule 10 punkcie 1 lit. d),

c) poza lin jam i zabudowania, ustalonemi w myśl artykułu 11 

punktów b) i d).
Zabroniona jest również parcelacja terenów, wymienionych 

wyżej w ustępie 1 punkcie a).
Znajdujące się pomiędzy lin jam i zabudowania (art. 11 punkt

b) a lin jam i regulacyjnemi (art. 11 punkt a) wolne tereny mogą 
być użytkowane, jedynie na ogródki przed domami.

Art. 47. Osoby, które ponoszą rzeczywiste szkody wskutek za
kazu budowy (art. 46) m a ją prawo żądać od gminy odszkodowania. 
Prawo do odszkodowania przysługuje tylko właścicielom nieru
chomości, których prawa naruszone zakazem budowy, istniały 
w chwili ogłoszenia w myśl art. 35 o zatwierdzeniu, względnie 
uprawomocnieniu flię planu zabudowania i wygasa, o ile żądanie 
odszkodowania nie zostało zgłoszone w terminie trzech lat od ts- 
go ogłoszenia.

Art. 48. W  razie, gdy pomiędzy gminą, a osobą, która na 
mocy artykułu 47 zgłosiła żądanie odszkodowania, nie dojdzie do 
ugody w okresie 1 roku, od dnia zgłoszenia takiego żądania, w ła
dze, powołane do zatwierdzenia planów zabudowania, na prośbę 
interesowanych orzekną po wysłuchaniu opinji komisji szacunkowej
o przysługującem odszkodowaniu ii o jego wysokości.

Art. 49. Komisje szacunkowe, wspomniane w art. 48, będą 
powoływane przez władze, upoważnione do zatwierdzania planów 
zabudowania.

W  skład komisji szacunkowej wchodzą:
a) przedstawiciel państwowej władzy administracyjnej, jako 

przewodniczący,
b) rzeczoznawca budowlany, o ile możności z wyższem wy

kształceniem techniicznem, w sprawie niezainteresowany,
c) rzeczoznawca z pośród miezalinteresowanych mieszkańców 

gminy.

M ają być również zamianowani zastępcy członków komisji
o takich samych kwalifikacjach.

Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości, usta

lonej przez władzę, która ich powołała. Odnośne wydatki obcią
ża ją  gminę.

Art. 50. W  razie, gdy władze wymienione w artykule 48 od
mówiły przyznania odszkodowania, tudzież w wypadkach, gdy 
interesowani nie zadowolą się wysokością odszkodowań, przyzna
nych przez te władze, mogą oni w ciągu trzech miesięcy od dnia 
doręczenia orzeczenia, udać się do właściwego sądu o ustalenie 
wymiaru odszkodowania w drodze postępowania sądowego.
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Z m i a n y  w z a t w i e r d z o n y c h  p l a n a c h  

z a b u d o w a n i a .

Art. 51. Wszelkie zmiany w planach zabudowania, które upra
womocniły się zarówno przed, jak i po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia, mogą być dokonywane jedynie w trybie, 
przewidzianym w artykułach 21 —  38.

ROZDZliAŁ 5.

b) Parcelacja terenów budowlanych.

(ROZDZIAŁ 1.

I s t o t a  p a r c e l a c j i .

Art. 52. Podział położonych w osiedlach terenów budowla
nych, nie stanowiących własności państwa, albo związków komu
nalnych na dwie lub więcej działek, może być dokonywany ty llo  
na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji.

Przed uzyskaniem takiego zatwierdzenia umowy o odstąpieniu 
części nieruchomości nie m a ją mocy prawnej.

Art. 53. Za tereny budowlane w myśl artykułu 52 są uważane:
a) tereny znajdujące się w obrębie osiedli, objęte prawomoc

nym planem zabudowania, albo uznane przez organ uchwalający 
gminy za budowlane,

b) tereny, znajdujące eię w obrębie granic okręgów ochrony 
sanitarnej, uzdrowisk, uznanych za posiiadaijące charakter użytecz
ności publicznej.

A rt 54. P lan parcelacji powinien ustalić ilość, rozmiary, 
kształt i położenie działek budowlanych.

Art. 55. Działki budowlane, które m a ją być utworzone przy 
podziale terenów, powinny być tak zaprojektowane, aby było moż
liwe ich zabudowanie zgodnie . z przepisami obowiązującemi
i z prawomocnym planem zabudowania, jeżeli taki istnieje.

Działki powinny posiadać bezpośredni dostęp do ulicy, placu 
lub drogi.

Boczne granice działek do głębokości conajmniej 12 metrów 
od lr , j i  zabudowania, powinny być prostopadłe do tej lin ji, względ
nie d ) istniejącej lin ji zabudowania ulicy, placu lub drogi, o ile 
warunki miejscowe nie stoją temu na przeszkodzie.

Art. 56. W  wypadkach, gdy na terenach, podlegających parce
lacji, nia objętych prawomocnym planem zabudowania, konieczne 
jest przeprowadzenie nowych ulic lub dróg, albo gdy zachodzi po
trzeba zmiany przyległych do tych terenów lub przechodzących 
przez nie istniejących ulic, placów, i dróg, powinny być sporzą
dzone plany zabudowania odnośnych terenów w trybie, przewi
dzianym w artykułach 7 51.
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ROZDZIAŁ 2.

Z a t w i e r d z a n i e  p l a n  ó w  p a r c e l a c j i .

Art. 57. Do zatwierdzania planów parcelacji są powołane:
a) w gminach miejskich magistraty, względnie zwierzchności 

gm in miejskich,
b) w gminach wiejskich właściwe wydziały powiatowe,
c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter uży

teczności publicznej, nie stanowiących gminy miejskiej, wydziały 
wykonawcze komisyj uzdrowiskowych.

Art. 58. W  wypadkach, gdy zachodzi konieczność sporządze
nia planu zabudowania terenu, którego dotyczy •zgłoszony plan 
parcelacji, (art. 56), właściwe władze są upoważnione do zawiesze
nia rozpatrzenia planu parcelacji do czasu uprawomocnienia się 
planu zabudowania.

Art. 59. O zawieszeniu rozpatrzenia planu parcelacji powin
ny być zawiadomione osoby interesowane.

Art. 60. Jeżeli zatwierdzenie albo uprawomocnienie się odnoś
nego planu zabudowania w myśl artykułu 33 nie nastąpi w okresie 
dwóch lat od dnia zgłoszenia planu parcelacji, natenczas projekt 
parcelacji powinien być rozpatrzony, a brak prawomocnego planu 
zabudowania, nie może spowodować odmowy zatwierdzenia planu 
parcelacji.

Art. 61. Od orzeczeń wydanych w myśl artykułów 57 i 58, 
osobom interesowanym przysługuje prawo odwołania do władz 
wyższych w terminie i trybie, przewidzianych w artykułach 394 — 
.398.

Art. 62. Wszelkie zmiany zatwierdzonego planu parcelacji, 
mogą być dokonywane tylko w trybie, przewidzianym w art. 52 — 
61.

Art. 63. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości szcze
gółowych przepisów dotyczących trybu postępowania w sprawach 
parcelacji terenów budowlanych.

ROZDZIA Ł 3.

U r z ą d z e n i e  u l i c  i d r ó g  n a  t e r e n a c h ,  o b j ę 

t y c h  z a t w i e r d z o n y m  p l a n e m  p a r c e l a c j i .

Art. 64. W  wypadkach, gdy zgodnie z prawomocnym planem 
zabudowania na terenach, objętych zatwierdzonym planem parcela
cji, m a ją być utworzone nowe ulice lub drogi, a gmina do urzą
dzenia odnośnych ulic lub diróg nie przystępuje, natenczas w ła
ściciel terenu, objętego planem parcelacji, względnie właściciele 
działek, utworzonych przy parcelacji, mogą dokonać urządzenia 
wymienionych ulic i dróg do użytku publicznego na koszt własny 
w sposób, ustanowiony przez gminę dla danej dzielnicy, i pod 
kontrolą organów gminy.
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Art. 65. Utrzymanie urządzonych w myśl artykułu 64 ulic
i dróg do czasu przejęcia ich przez gminę, obciąża właściciela, 
względnie właścicieli przyległych działek, których kosztem ulice 
iuib drogi a>stały urządzone.

A rt. 66. Urządzone w myśl art. 64 ulice i drogii, muszą być 
przejęte przez gminę, o ile przy nich powstały zabudowania na 
łącznej długości frontów z obydwóch stron, wynoszącej conajmniej 
jedną trzecią część całej ich długości frontów.

Wymienione wyżej ulice i drogi powinny być przekazane na 
własność gminy w stanie wolnym od ciężarów hipotecznych i d łu
gów.

Art. 67. Rzeczywiste koszty urządzenia ulic i  dróg, obejmu
jące również wartość gruntów użytych na założenie tych ulic i dróg, 
po odtrąceniu, o ile chodzi o gminy miejskie, części, która w myśl 
artykułu 174 zostanie przełożona na właśdicieli odnośnych działek, 
powinny być zwrócone przez gminę osobom, które te koszty ponio
sły, najdalej w terminie rocznym od dnia przejęcia odnośnych alic
i dróg.

c) Scalanie działek budowlanych.

ROZDZIA Ł 1.

I s t o t a  s c a l e n i a .

Art. 68 . W  wypadkach,* gdy w części osiedla, objętej pra
womocnym planem zabudowania, znajdują się działki niezabu
dowane, które ze względu na ich rozmiary, kształt lub położenie 
nie mogą być zabudowane zgodnie z wymogami przepisów obo
wiązujących i planu zabudowania, działki te mogą ulec scaleniu 
w trybie, przewidzianym niżej w artykułach 69 —  143.

W  razie, gdy osiedle lub jego część zostały zniszczone wskutek 
klęski żywiołowej, brak planu zabudowania nie może być prze
szkodą do dokonania scalenia.

Działki, na których znajdują siię budynki, tudzież działki 
niezabudowane, lecz do zabudowania zgodnie z wymogami prze
pisów obowiązujących i planu zabudowania zdatne, mogą w ca
łości lub w części ulec scaleniu tylko o tyle, o ile to jest koniecz
ne dla dokonania scalenia przyległych do ni-ch działek, niezdat
nych do zabudowania z powodów, podanych w ustępie 1-szym
i o ile korzyści ze scalenia przewyższają korzyści z dotychczasowego 
użytkowania.

Art. 69. Działki niezabudowane, które zdatne są do zabudo
wania zgodnie z przepisami obowiązującemi i planem zabudowa
nia, lecz nie mogą być zabudowane w sposób ekonomiczny i celo
wy, ze względu na ich kształt, poza wypadkami przewidzianemi 
w ustępie 3, artykułu 68 , mogą również ulec scaleniu, gdy dhodzi 
tylko o zmianę kształtu działek bez zmiany ich obszaru i poło
żenia względem ulic lub dróg.
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Art. 70. Nie podlegają scaleniu:

a) grunty, które w myśl planu zabudowania nie podlegają 
zabudowaniu, jako przeznaczone na ulice, place, parki, ogrody
i t . p.,

b) grunty, które w myśl planu zabudowania są przeznaczone 
pod budynki użyteczności publicznej,

c) grunty, zawierające bogactwa mineralne, jak źródła m i
neralne, pokłady minerałów i t. p.,

d) grunty, potrzebne dla działalności zakładów przemysło
wych, górniczych, lub komunikacyjnych,

e) grunty państwowe i przez Państtwo użytkowane,
f) grunty, objęte nadaniami górnliczemi i pola naftowe, gd/ 

rozpoczęto na nich roboty górnicze.

Art. 71. Nie podlegają scaleniu wbrew woli właścicieli grun
ty użytkowane w specjalny sposób, jak grunty, na których znaj
dują się prowadzone zawodowo Ogrody i sady, zbiorniki wody, s łu
żące do hodowli ryb i t. p., z wyjątkiem wypadków, gdy to jest 
konieczne dla dokonania scalenia przyległych działek, a korzyści 
ze scalenia przewyższają korzyści z dotychczasowego użytkowania.

Art. 72. Grunty, objęte nadaniami górniczemi i pola naftowe, 
na których robót nie rozpoczęto, mogą być poddane scaleniu je 
dynie ze zgodą właścicieli uprawnień górniczych.

Art. 73. Przyległe działki, które m a ją ulec scaleniu w myśl 
artykułu 68 lub 69, a znajdu ją się w obrębie ustalonego w planie 
zabudowania (art. 68 ust. 1), względnie istniejącego (art. 68 

ust. 2 ) jednego bloku budowlanego, stanowią obszar scalenia.
Działki, znajdujące się w obrębie kilku przyległych bloków 

budowlanych, mogą być włączone do jednego cłbszaru scalenia w wy
padkach, gdy za tem przemawiają specjalne warunki miejscowe, 
w szczególności, gdy działki jednego właściciela znajdują się 
w obrębie dwóch lub kilku bloków budowlanych.

Art. 74. O ile dla dokonania racjonalnego scalenia działek 
budowlaniydh konieczne jest przeprowadzenie nowych ulic lub 
dróg albo zmiana lin ij ulic lub dróg istniejących, przeprowadzenie 
to i zmiana mogą być dokonane tylko po sporządzeniu i uprawo
mocnieniu się planu zabudowania i na podstawie tego planu.

Art. 75. Scalenie polega na połączeniu w jedną całość wszyst
kich dzjiiałek, włączonych do obszaru scalenia i na takim nowym 
podziale tego obszaru, ażeby działki nowoutworzone nadawały się 
do zabudowania, zgodnego z przepisami obowiązującemi i z planem 
zabudowania (art. 68) względnie do celowego i ekonomicznego za
budowania (art. 69).

Art. 76. Na obszarze scalenia utworzone zostają nowe działki 
w ten sposób, iż na miejsce każdej włączonej do tego obszaru 
dziiałki, wydzieloną zostaje nowa działka, której wartość w miarę 
możności powinna znajdować się w takim stosunku do wartości 
wszystkich nowoutworzonych działek, w jak im  wartość włączonej 
działki znajdowała się do wartości wszystkich działek istniejących.

Nie dotyczy to działek drobnych, o których mowa niżej w ar
tykułach 78 i 79.
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Położenie każdej nowoutworzonej działkii względem ulic lub 
dróg w miarę możności powinno odpowiadać położeniu tej działki, 
włączonej do obszaru scalenia, na której miejsce nowa działka 
została wydzielona.

Art. 77. W  wypadkach, gdy do obszaru scalenia włączone 
zostały działki, na których znajdują się budynki albo urządzenia, 
wspomniane w ustępie 3 art. 68 i w artykule 71, a scalenie nie 
wymaga całkowitego zburzenia budynków lub zniesienia urządzeń, 
należy przydzielić dotychczasowym właścicielom, te nowoutworzone 
działki, na których pozostają stanowiące ich własność budynki albo 
urządzenia, bądź części lich zdatne do użytku.

Art. 78. W  wypadkach, gdy na obszarze scalenia znajdu ją 
się dwie lub większa ilość działek, należących do jednego właści
ciela, i gdy na miejsce każdej lub jednej z nich ze względu nn 
mały jej obszar, nie może być wydzielona równowartościowa 
działka zdatna do zabudowania, Wówczas na miejsce tych działeic 
powinna być wydzielona jedna nowa działka, stanowiąca ich rów
noważnik.

Na miejsce kilku działek drobnych, stanowiących własnośf 
kilku właścicieli, również powinna być wydzielona jedna zdatna 
do zabudowania działka, stanowiąca równoważnik tych działem, 
gdy na utworzenie wspólnej własności godzą się zarównio właści
ciele działek jak i osoby, których prawa obciążają te działki.

W  braku zgody interesowanych na wydzielenie w miejsce kilku 
działek drobnych jednej zdatnej do zabudowania działki zastęp
czej, należy w miejsce każdej działki drobnej wydzielić działkę 
zastępczą, umieszczając nowe działki w  sposób umożliwiający 
ich zabudowanie po ustanowieniu odpowiednich służebności.

Art. 79. Gdy w miejsce działki drobnej mie może być wy
dzielona działka zdatna do zabudowania, utworzona w myśl arty
kułu 78, część obszaru scalenia', stanowiąca równoważnik tej dział
ki, powinna być użyta na powiększenie innej lub innych działek, 
właściciel zaś otrzymuje odszkodowanie pieniężne.

Art. 80. Gdy do obszaru scalenia włączone zostały rozmaicie 
obciążone działki jednego właściciela, wówczas w miejsce każdej 
z wyżej określonych działek jednego właściciela rozmaicie obcią
żonych, należy wydzielić jedną działkę równoważną.

Wydzielenie zamiast kilku rozmaicie obciążonych działek je
dnego właściciela jednej działki zastępczej możliwe jest w wy
padku, gdy co do porządku ciężarów nastąpi ugoda pomiędzy w ła
ścicielem, a osobami, których prawa obciążają poszczególne działki.

Art. 81. W  wypadkach, gdy to jest konieczne dla przeprowa
dzenia scalenia (art. 78, ustęp 3), mogą być ustanowione odpM- 
wiednie służebności, jak wspólne użytkowanie podwórz, prawo 
widoku i światła i t. p.

Art. 82. Boczne granice nowoutworzonych działek powinny 
być prostopadłe do lin ij regulacyjnych ulic i placów (art. 68 , ust. I) 
względnie do istniejących lin ij ulic i placów (art. 68, ust. 2 ), o 
ile warunki miejscowe nie stoją temu na przeszkodzie.
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Art. 83. W  wypadkach, gdy stosunek wartości działki nowo
utworzonej do wartości wszystkich nowoutworzonych działek jest 
większy lub mniejszy, niż stosunek wartości działki włączonej uo 
obszaru scalenia do wartości wszystkich działek, włączonych do 
tego obszaru, właściciel w pierwszym wypadku uiszcza, a w dru
gim otrzymuje stosowną dopłatę pieniężną.

Przy ustalaniu dopłat powinny być wzięte pod uwagę poza 
wielkością i położeniem również inne okoliczności, wpływające na 
wartość działek.

Art. 8-4. O ile dla przeprowadzenia scalenia nieodzowną sta jj 
się konieczność zburzenia budynków lub zniesienia jakichkolwiek 
urządzeń, powinno być przyznane odszkodowanie za te budynki
i urządzenia.

Odszkodowanie to obciąża ogół właścicieli w stosunku do otrzy
mywanych przez nich przy scaleniu korzyści, przy uwzględnieniu 
długości frontu, powierzchni, kształtu i położenia nowowydzielo- 
nych działek.

Art. '85. Przy obliczeniu dopłat i odszkodowań (art. 79, 83
i 84) nie może być brane pod uwagę ogólne powiększenie wartości 
gruntów na obszarze scalenia, które może nastąpić wskutek sca
lenia.

Art. 86 . Służebności, ustanowione w myśl art. 81, powinny 
być wzięte pod uwagę przy ustalaniu dopłat i odszkodowań (art. 
83 i 84).

Art. 87. Służebności, które wskutek scalenia sta ją się bez- 
przedmiotowemi, wygasają bez odszkodowania.

Art. 88 . Za Wkłady na .roboty budowlane, urządzanie ogro
dów, meljoracje i t. p. dokonane po wszczęciu postępowania sca
leniowego przez właścicieli działek, włączonych do obszaru scale
nia, odszkodowanie się nie należy.

Art. 89. Prawa do dopłat i odszkodowań, wynikające z mo
cy niniejszego rozporządzenia, m a ją pierwszeństwo hipoteczne przed 
wszełkiemi obciążeniami odnośnych działek, którym z mocy ustaw 
nie przysługuje uprzywilejowane pierwszeństwo.

Art. 90. Działki, utworzone wskutek scalenia, wolne są od 
podatków państwowych i samorządowych na przeciąg lat dwóch 
od daty zatwierdzenia projektu scalenia.

ROZDZIAŁ 2.

Prawa osób trzecich.

Art. 91. Wszelkie prawa osób trzecich, któremi obciążone są 
działki, włączone do obszaru scalenia, jak służebności osobiste, 
prawa użytkowania, używania, zastawu, dzierżawy, najmu, wszel
kie długi i zobowiązania hipoteczne i  t. p. nie stanowiące prze
szkody do przeprowadzenia scalenia, przechodzą na działki, utwo
rzone przy scaleniu z wyjątkiem wypadku przewidzianego w arty
kule 79.
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Art. 92. Spory, toczące się w sądach o własność i posiadanie 
gruntów, podlegających scaleniu nie ulegają wstrzymaniu z powo
du wdrożenia postępowania scaleniowego.

O stanie sporów, dotyczących gruntów scalanych, sądy zawia
dam iają z urzędu organa, ' przeprowadzające scalenie. Organa te 
powinny dążyć do załatwienia wymienionych sporów w drodze do
browolnej ugody stron i są uprawnione zwracać się do sądów »> 
dalsze wyjaśnienia co do stanu sporów. O ile dobrowolna ugoda 
nie nastąpi, należy w planie scalenia tak rozmieścić grunty spor
ne, aby wymik sporu nie sprzeciwiał się celom scalenia.

Art. 93. Postępowanie egzekucyjne, w razie przymusowej 
sprzedaży gruntów, należących do obszaru scalenia, niema wpływu 
na postępowanie scaleniowe, może być wdrożone podczas tego po
stępowania i nie przerywa swego biegu.

Przedmiot postępowania egzekucyjnego (licytacyjnego) stano
wią aż do chwili uprawomocnienia się orzeczenia, zatwierdzającego 
projekt scalenia, grunty posiadane przed scaleniem.

O ile sprzedaż przymusowa zostanie dokonana przed upra
womocnieniem się orzeczenia w przedmiocie scalenia, nowonabywca 
wstępuje we wszystkie prawa dotychczasowego właściciela grun
tów, które obejmuje w tym stanie, w jakim  je nabył na licytacji.

W  razie uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie scalenia 
przed dokonaniem sprzedaży przymusowej, przedmiotem sprzedaży 
będą działki, wydziielone przy scaleniu, a ustanowione w tem orze
czeniu dopłaty i odszkodowania, przyznane właścicielowi działki, 
podlegającej przymusowej sprzedaży, m ają być składane na rzecz 
masy egzekucyjnej do depozytu sądu. W  razi" niezłożenia tych 
dopłat i odszkodowań do depozytu sądu —  sąd na żądanie osób 
uprawnionych ściąga je przymusowo na podstawie powyższego 
orzeczenia.

lArt. 94. Postępowanie ddbrowolneigo przetargu (licytacji) 
gruntów, należących do obszaru scalenia, nie może być wdrożone 
podczas postępowania scaleniowego, a toczące się w chwili wdro
żenia postępowania scaleniowego, może być przez sąd wstrzymana 
na żądanie któregokolwiek z uczestników postępowania licytacyj
nego na czas, aż do uprawomocnienia się orzeczenia w przedmio
cie scalenia.

Art. 95. Postępowanie sądowe o zniesieniu współwłasności 
przez podział w naturze oraz o wyznaczenie droj>i koniecznej (o 
przyznanie prawa przechodu), o ile tyczy się prruntów. będących 
przedmiotem sraleni-a, nie może być wszczęte aż do chwili upra
womocnienia się orzeczenia w przedmiocie scalenia.

W  razie, jeżeli takie postępowanie wszczęto przed wdroże
niem postępowania scalenia gruntów, właściwy sąd wstrzymuje 
je i zawiadamia o tem organa, przeprowadzające scalenie, któro 
powinny załatwić sprawę, będącą przedmiotem postępowania są
dowego.

Wyjątek stanowi przymusowe ustanowienie służebności prze
prowadzenia przewodów dla ropy, gazu, wody, kanalizacji, albo 
elektrycznydh. Ustanowienie tych służebności następuje niezależnie 
od postępowania scaleniowego i m\isi być uwzględnione przy sca-
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leniu, a ustalone za te służebności odszkodowania powinny być 
przyznane osobom, których grunty według orzeczenia, zatwierdza
jącego projekt scalenia, będą obciążone temi służebnościami.

A rt. 96. Dopłaty pieniężne uiszczane właścicielom w razie 
zmniejszenia się wartości ich działek ,przy nowym podziale, oraz 
odszkodowania, uiszczane tymże właścicielom w razie zniesienia 
ich działek tudzież w razie zburzenia lub zniesienia budynków 
albo urządzeń znajdujących się na nich, m a ją być obrócone w pierw
szym rzędzie na zaspokojenie praw, obciążających te działki.

A rt. 97. Wierzytelności z tytułu odszkodowań (art. 79) sta
nowią przedmiot zabezpieczenia dla należytości, ciężarów i praw, 
obciążających działkę zniesioną.

ROZDZIAŁ 3.

Postępowanie.

A rt. 98. Do wszczęcia postępowania scaleniowego tudzież do 
przeprowadzenia scalenia działek budowlanych są powołane:

a) w gminach miejskich —  magistraty, względnie zwierzchno
ści gm inne;

b) w gminach wiejskich —  właściwe wydziały powiatowe;
c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter uży

teczności publicznej, a nie stanowiących gmin miejskich —  wy
działy wykonawcze komisyj uzdrowiskowych.

Art. 99. Wszczęcie postępowania scaleniowego nastąpić może:
a) na złożony organom, wymienionym w art. 98, wniosek więk

szości zainteresowanych właścicieli, do których należy więcej niż 
połowa powierzchni gruntów, mających ulec scaleniu, względnie 
po uzyskaniu przez te organa zgody większości właścicieli okre
ślonej wyżej ;

b) z urzędu, gdy część osiedla została zniszczona wskutek klę
ski żywiołowej i odbudowa na dawnych działkach nie mogłaby 
być dokonana ze względu na małe rozmiary, wadliwy kształt lub 
nieodpowiednie położenie poszczególnych działek.

W  wypadku, przewidzianym w p. b), wszczęcie postępowania 
scaleniowego może również nastąpić: w Warszawie wskutek za
rządzenia Ministra Robót Publicznych, w innych zaś miejscowo
ściach —  Wojewody.

A rt. 100. W  wypadkach, gdy zaszły określone w artykule 99 
warunki wszczęcia postępowania scaleniowego, organa wymienione 
w artykule 98, sporządzają plan obszaru scalenia, uwidoczniąjący 
wielkość i położenie działek, oraz wykaz, wyszczególniający urzą
dzenia, istniejące na działkach, sposób użytkowania działek, h i
poteczne i katastralne ich określenie, gdy działki stanowią przed
miot ksiąg wieczystych i  nazwiska właścicieli.

Art. 101.' N a podstawie sporządzonych planu i wykazu o po
trzebie i obszarze scalenia orzekają: w Warszawie Minister Ro
bót Publicznych w porozumieniu z ^Ministrem Spraw Wewnętrz
nych, w innych miejscowościach —  Wojewoda.
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O ile grunty, włączone do obszaru scalenia stanowią przed
miot ksiąg wieczystych, w orzeczeniu powinno być wyszczegól
nione ich oznaczenie hipoteczne.

Art. 102. O treści orzeczenia, które zostało wydane na pod
stawie art. 101 powinno nastąpić ogłoszenie w trybie, przewidzia
nym w art. 25.

Ogłoszenie powinno zawierać:
a) podanie granic obszaru scalenia i
b) oznaczenie terminu i  miejsca zgłaszania wniosków, doty

czących scalenia.

Osoby interesowane powinny być o powyższem osobno powia
domione.

Art. 103. Za interesowanych w scaleniu będą uważani wszy
scy właściciele działek, włączonych do obszaru scalenia, tudzież 
wierzyciele hipoteczni i właściciele innych praw, hipotecznie za
bezpieczonych, i wogóle osoby, których prawa obciążają działki, 
włączone do obszaru scalenia.

W  wypadku toczących się sporów sądowych w przedmiocie 
praw do działki za interesowanych uważa się obydwie strony.

Art. 104. Właścicieli działek, stanowiących wspólną własność, 
reprez-ntuje jeden z ich grona, wskazany przez pozostałych, a je
żeli zgoda w tej mierze nie nastąpi, jeden z współwłaścicieli, wy
znaczony w tym celu przez organa, powołane do przeprowadzenia 
scalenia. Ma to zastosowanie przy wszystkich czynnościach, obję
tych postępowaniem 'ęcaleniowem.

Art. 105. D la właścicieli działek, których miejsce pobytu or
ganom przeprowadzającym scalemie nie jest znane, —  tudzież 
dla właścicieli niewłasnowolnycih lub zaginionych, nie posiada
jących prawnych zastępców, sąd na wniosek tych organów wy
znaczy kuratora.

Art. 106. Z dniem ogłoszenia w myśl artykułu 102 postępo
wanie scaleniowe będzie uważane za wszczęte.

Art. 107. Dla uzyskania funduszów, koniecznych na pokrycie 
kosztów postępowania, wszczętego na podstawie punktu a) arty
kułu &9 organa przeprowadzające scalenie z chwilą wydania orze
czenia o potrzebie i obszarze scalenia (art. 101) mogą nakładać 
na właścicieli działek, włączonych do tego obszaru, opłaty w sto
sunku do powierzchni włączonych działek.

Art. 108. N a podstawie orzeczenia o potrzebie i obszarze sca
lenia (art. 101) sąd (wydział hipoteczny), na wniosek organów 
przeprowadzających scalenie, wpisuje do księgi wieczystej ostrze
żenie (adnotację) o wdrożeniu postępowania scaleniowego, które 
ma ten skutek, iż wszelkie późniejsze zmiany stanu hipotecznego 
tak co do własności, jak i obciążeń pozostają bez wpływu na prze
bieg postępowania scaleniowego i zachowują moc o tyle, o ile nie 
sprzeciwiają się postanowieniom niniejszego rozporządzenia.

Art. 109. Osobom interesowanym przysługuje prawo zgłasza
nia organom przeprowadzającym scalenie wniosków co do spo-
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sobu scalenia w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia, 
względnie ogłoszenia o wszczęciu postępowania scaleniowego 
(art. 102).

Art. 110. Dla oszacowania wartości zarówno działek, włączo
nych do obszaru scalenia, jak  i nowoutworzonych działek i słu
żebności tudzież dla ustalenia wysokości dopłat i odszkodowań, 
przyznanych przy scaleniu, organa wymienione w artykule 101, 
powołują komisję szacunkową z pośród osób niezainteresowanych 
bezpośrednio, ani pośrednio w sprawie danego scalenia.

A rt. 111. W  skład komisji szacunkowej, powołanej w myśl 
artykułu ,110, wchodzą:

a) przedstawiciel państwowej władzy administracyjnej, jako 
przewodniczący;

b) przedstawiciel gminy, w której obrębie znajduje się obszar 
6calenia, jako zastępca przewodniczącego;

c) rzeczoznawca budowlany;
d) mierniczy przysięgły;
e) dwaj rzeczoznawcy z pośród mezalinteresowanych mieszkań

ców gminy.
W  wypadkach, gdy gmina jest właścicielką działki lub dzia

łek, włączonych do obszaru scalenia, zamiast przedstawiciela gm i
ny w skład komisji wchodzi drugi przedstawiciel państwowej w ła
dzy administracyjnej, w charakterze zastępcy przewodniczącego.

Oprócz członków m ają być powołani zastępcy członków, wy
mienionych wyżej w pp. c), d), e) o odpowiednich kwalifikacjach.

W  razie potrzeby komisji przysługuje prawo powoływania 
biegłych o specjalnych kwalifikacjach z głosem doradczym.

Art. 112. Dla ważności uchwał Komisji szacunkowej koniecz
na jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy, oraz człon
ków wymienionych w pp. c), d) i e) art. l i i i ,  lub ich zastępców.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W  razie rów
ności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 113. Członkowie komisji i zaproszeni biegli otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości, wyznaczonej przez Wojewodę, względ
nie Ministra Robót Publicznych.

A rt. 114. Organa, przeprowadzające scalenie (art. 08), spo
rządzają wstępny projekt scalenia na podstawie zgłoszonych wnio
sków interesowanych (art. 109) i  oszacowania, przyjętego przez 
Komisję szacunkową (art. 110) i wyznaczają termin rozprawy.

Gdy scalenie jest potrzebne dla odbudowania zniszczonego 
wskutek klęski żywiołowej osiedla, albo jego części (art. 99, p. b) 
rozprawa powinna odbyć się najdalej w cztery tygodnie po wszczę
ciu postępowania (art. 106).

t
Art. 115. Organa wymienione w art. 98, przeprowadzają roz

prawę przez swego delegata, względnie delegatów.
Interesowani powinni być wezwani do stawienia się na termin 

rozprawy, z podaniem w wezwaniu skutków niestawiennictwa.

Art. 116. Od dnia wezwania do dnia rozprawy przysługuje 
interesowanym prawo przeglądania wstępnego projektu scalenia.
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Art. 117. Niestawiennictwo osób interesowanych mimo dorę
czenia im wezwania nie powoduje odroczenia rozprawy.

Właściciele działek nieobecni, mimo otrzymanego wezwania, 
uważani będą za zgadzających się na przyjęcie przeznaczonych 
dla nich działek.

Art. 118. Przy rozprawie organa przeprowadzające scalenie 
powinny wysłuchać życzeń interesowanych i dążyć do polubownego 
załatwienia zachodzących sprzeczności.

Art. 119. Wszelkie wnioski i sprzeciwy, jakoteż wyniki ugód 
pomiędzy poszczególnymi interesowanymi, nie sprzeciwiające się 
celom scalenia, m a ją być wniesione do protokułu.

A rt. 12(0. Ugody spisane przed organami przeprowadzające- 
mi scalenie m a ją moc prawną ugód, zawartych wobec sądów.

A rt. 121. Przed zamknięciem rozprawy podaje się do wiado
mości interesowanych, kiedy i gdzie mogą oni zaznajomić się z ma
jącym być sporządzonym projektem scalenia.

A rt 122. Na podstawie wyników rozprawy tudzież uchwały 
komisji szacunkowej (art. 110) —  organa przeprowadzające sca
lenie sporządzają projekt scalenia.

Art. 123. Projekt scalenia powinien zawierać:
1 ) plan obszaru scalenia, uwidoczniający: a) ilość, wielkość

i położenie działek, włączonych do obszaru scalenia, b) oznaczenie 
hipoteczne i katastralne działek, o ile te stanowią przedmiot ksiąg 
wieczystych, e) nazwiska właścicieli działek, d) budynki i urzą
dzenia, znajdujące się na działkach, e) obciążenia, służebności, 
ciężary publiczne i wogóle wszystkie stosunki, które mogą mieć 
znaczenie dla nowego podziału obszaru scalenia;

2 ) plan podziału obszaru scalenia, uwidoczniający zaprojekto
wany układ stosunków wspomnianych wyżej w punkcie 1) ;

3) wykaz wartości wszystkich działek, włączonych do obszaru 
scalenia, oraz wartości znajdujących się na działkach budynków
i urządzeń;

4) wykaz wartości wszystkich działek nowoutworzonych oraz 
wartości mających na nich pozostać, względnie podlegających zbu
rzeniu lub usunięciu, budynków i urządzeń lub ich części;

5) wykaz dopłat i odszkodowań, które m a ją być uiszczone 
przez poszczególnych właścicieli osobom, którym te dopłaty i od
szkodowania m a ją być przyznane;

6) wykaz kosztów postępowania i ich rozkład na właścicieli 
poszczególnych działek.

Art. 124. Osoby interesowane mogą przeglądać projekt sca
lenia w terminie: czterech tygodni od daty podanej przy rozpra
wie, gdy postępowanie zostało wszczęte na podstawie punktu a) 
artykułu 99, i jednego tygodnia, gdy postępowanie zostało wszczę
te na podstawie punktu b) artykułu 99.

Art. 125. W  terminach, podanych w artykule 124, intereso
wani mogą zgłaszać sprzeciwy przeciw projektowi scalenia na ręce 
organów, przeprowadzających scalenie.
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Budowa urządzeń wentylacyjnych, 

powietrzno-transportowych
i suszarnianych

Inż. FU. KWIATKOWSKI
W arszaw a -P raga , ul. Kobielska Rr. 12.

Adres dla listów:

ul. Krochmalna 83. Telefon Nr. 94-74.

Wentylatory wszelkich ty
pów i wielkości. 

Urządzenia wentylacyjne.
Sztuczne ściągi: do kotłów 

parowych, w miejsce ko
minów.

Pneumatyczne transporto
wanie: odpadków od ma
szyn, obrabiarek drzew- 
nych, plew, łuski, zboża 
i t. p.

Ogrzewanie powietrzem go
rącem.

Suszarnie do drzewa, przę
dzy, owoców i wszelkich 
produktów rolnych.



WŁADYSŁAW URBANIAK
B U D O W N IC Z Y

Przedsiębiorstwo 
robót inżynierskich 

Fabryka wyrobów z drzewa

Poznań, Droga Dębińska 10 

(obok boiska „Sokoła)'1, telefon 3354 

Własny tartak parowy w Mosinie 

(przy Dworcu) tel. 15

Wykonuje się wszelkie prace budowlane 

i żelazo-betonowe przy zastosowaniu 

najnowszych maszyn pomocniczych.



PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
K A N A L IZ A C Y JN O  - W O D O CIĄG O W YCH  
i O G R  Z E W A L  N Y C H

Teofil OSIŃSKI i S KA
MARSZAŁKOWSKA 48 

TELEFO N 101-55 TE LEFO N  101-55

W  Y K O N Y W  A: 

K A N A L IZ A C J Ę  -  W O D O C IĄG I ~  
O G R ZE W A N IA  CENTRALNE — 

K Ą P IE L E  — W E NTYLAC JE

P R O J E K T Y  I K O S Z T O R Y S Y .

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O

PRAC BRUKARSKICH i PODZIEMNYCH

Walenty Grześkowiak,
B y d g o s z c z

Biuro: ul. Podwale Nr. 1. Teiefon 1118
K onta banKowe: BanK Ludowy Sp. z. n. odp. Bydgoszcz 

BanK M. S tadthagen Tow. AKc. Bydgoszcz

PRZ&DSIĘ.BIORSWO W YKONUJE s
Wszelkiego rodzaju bruki, budowę nowych ulic, 

szós i innych dróg, kładzenie płyt chodnikowych, rur 
do gazu, kanalizacji, wodociągów, budowę bocznic 
kolejowych, naprawy brzegów, odwodnienie i inne 
prace wodne jak i wszelkie prace w zakres budo
wnictwa podziemnego wchodzące.

Dostawa w każdej ilości potrzebnych materiałów 
jak: kamieni i,żwiru każdego gatunku, tłuczeń ka
mienny, płyt i rur cementowych i t. p.
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ES
Farby , lak ie ry ,

oraz  spec ja lne  p o w ło k i ochronne

L U T Z A
są  N IEZBĘD N E  d la  now oczesnej 

techniki b u dow lan e j!
Dokł adny  adres w spisi e branżowym.

a ---------------------------------------------------------■

JAN DOMERACKI
B U D O W N I C Z Y

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich
w Poznaniu, ul. Górna Wilda 42

T e le fo n  1667

WYKONYWA WSZELKIE PRACE 

WCHODZĄCE W ZAKRES 

BUDOWNICTWA NA- 

I PODZIEMNEGO.

Przedsiębiorstwo robót malarskich 

Z Y G M U N T  U L A T O W S K 1
Cechowy mistrz malarski 

Poznań, PI. W olności 6, te le fon 10-79 

W y k o n y w a  w s z e l k i e  p r a c e  
w  z a k r e s  m a l a r s t w a  w c h o d z ą c e

Pierwszorzędne polecenia. — Istnieje od 1906 roku.



Art. l26.13o rozpatrzenia sprzeciwów, zgłoszonych przeciw piu* 
jektowi scalenia, i do zatwierdzenia tego projektu są powołani: 
w Warszawie —  Minister Robót Publicznych w porozumieniu z M i
nistrem Spraw Wewnętrznych, w innych miejscowościach —  Wo
jewoda.

Art. 127. W  wypadkach, gdy zachodzi potrzeba dokonania 
istotnych zmian projektu, wymienione w artykule 126 władze przed 
powzięciem decyzji powinny zarządzić przesłuchanie interesowa
nych, których te zmiany mogą dotyczyć.

Art. 1128. O zatwierdzeniu projektu scalenia interesowani po
winni być zawiadomieni.

Art. 129. Zaniechanie wdrożonego postępowania scaleniowego 
może nastąpić w drodze orzeczenia: w Warszawie —  Ministra Ro
bót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych, w innych miejscowościach —  Wojewody;

a) na wniosek conajmniej dwóch trzecich właścicieli działek, 
włączonych do obszaru scalenia;

b) z urzędu, gdyby po sporządzeniu wstępnego projektu scale
nia i po rozprawie okazało się, że przeprowadzenie scalenia ze 
względu na wysokość koniecznych dopłat i odszkodowań byłoby 
dla interesowanych zbyt uciążliwem.

Art. 130. Zgłoszenie wniosku o zaniechanie postępowania (art. 
129, p. a)) powinno nastąpić przed zatwierdzeniem projektu sca
lenia.

Art. 131. W  wypadkach, gdy dla dokonania scalenia koniecz
ne jest przeprowadzenie nowych ulic lub dróg, albo zmiana lin ij 
lilie lub dróg istniejących (art. 74) postępowanie scaleniowe do 
czasu uprawomocnienia się planu zabudowania powinno być za
wieszone w Warszawie —  orzeczeniem Ministra Robót Publicz
nych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w innych 
miejscowościach —  Wojewody.

Art. 132. Koszty postępowania ponoszą:
a) ogół właścicieli działek, włączonych do obszaru scalenia, 

gdy postępowanie zostało wszczęte na podstawie punktu a) arty
ku łu  99;

b) gmina, gdy postępowanie wszczęte zostało na podstawie 
puniktu b) artykułu 99.

W  wypadku, przewidzianym wyżej w punkcie a) koszty po
stępowania podlegają podziałowi według zasad artykułu 84.

Arfc. 133i. Do kosztów postępowania scaleniowego zalicza się:
a) wynagrodzenie członków komisji szacunkowej i powołanych 

Przez komisję biegłych (art. 113) ;
b) koszty technicznego sporządzenia wstępnego projektu i pro

jektu scalenia (art. 1)14 i 123) ;
c) należytości pisarzy hipotecznych (art. 108 i art. 137)..

Art. 134. W  razie zaniechania postępowania scaleniowego 
(art. 129), wszczętego na podstawie punktu a) art. 99, koszty po
stępowania ponoszą:
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a) osoby, które spowodowały zaniechanie postępowania, w ra
zie gdy postępowanie zostało zaniechane na podstawie punktu a) 
artykułu 139 ;

b) wszyscy właściciele działek, gdy postępowanie zostało za
niechane na podstawie punktu b) artykułu 1129.

Art. 1'35. Zarówno opłaty na pokrycie kosztów wszczętego 
postępowania (art. 107), jak i koszty zaniechanego (art. 134) lub 
dokonanego scalenia (art. 132) mogą być ściągnięte w drodze ad
ministracyjnej przez organa gminy.

Art. '136. O ile interesowani nie zadowolą się wysokością do
p ła t i odszkodowań, przyznanych przez władze, wymienione w art. 
126, mogą w ciągu trzech miesięcy od dnia zawiadomienia o za
twierdzeniu projektu scalenia, udać się do właściwego sądu o usta
lenie tego wymiaru w drodze postępowania sądowego.

Art. 137. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się projektu sca
lenia organa przeprowadzające scalenie powinny zgłosić do sądu 
(wydziału hipotecznego), z załączeniem jednego egzemplarza, pro
jektu wniosek o wpisanie do ksiąg wieczystych nowego stanu w ła
sności działek, które były przedmiotem tych ksiąg.

Sąd wskutek wymienionego w ustępie pierwszym wniosku 
skreśli ostrzeżenie (adnotację) o wdrożeniu postępowania scalenio
wego (art. 108) i zarządzi wpisanie do ksiąg wieczystych nowego 
stanu własności dziiałek.

Art. 138. Uzgodnienie dokumentów katastralnych z wynikiem 
scalenia należy do władz katastralnych.

Art. 139. O dokonanem sprostowaniu wpisów w księgach wie
czystych sądy zawiadamiają właścicieli działek oraz -osoby trzecie, 
na rzecz których są zahipotekowane prawa i wierzytelności.

Wierzyciele hipoteczni mogą żądać natychmiastowego zaspoko
jenia swych roszczeń z sum, przyznanych właścicielom z tytułu 
ustalonej projektem scalenia dopłaty do przydzielonej działki 
(art. 83) albo z tytułu odszkodowania za zburzone budynki lub 
zniesione urządzenia, bądź za działkę zniesioną (art. 84 i 79).

Żądanie to zgłosić należy w ciągu dni czternastu od dnia do
ręczenia zawiadomienia o sprostowaniu wpisu do tego sądu, który 
jest właściwy do przeprowadzenia przymusowej sprzedaży danego 
gruntu. O przyznaniu wierzycielom wymienionych wyżej sum orze
kają sądy przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów, dotyczących 
podziału licytacyjnej ceny kupna.

Art. 140. Na podstawie prawomocnego projektu scalenia, or
gana, przeprowadzające scalenie, przekażą właścicielom wydzielone 
działki na gruncie.

Zwrócenie się osób interesowanych do sądu w myśl arty
kułów 136 lub 139 nie wstrzymuje przekazania działek.

Art. 141. Osoby, które w myśl zatwierdzonego projektu sca
lenia zobowiązane zostały do uiszczenia dopłat i odszkodowań, po
winny uiścić te dopłaty i odszkodowania w terminie trzech mie
sięcy od dnia zawiadomienia o sprostowaniu wpisów w księgach
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wieczystych, gdy działki stanowią przedmiot tych ksiąg, od dnia 
zaś przekazania im nowoutworzonych działek, gdy działki urządzo
nej hipoteki nie posiadają, —  o ile między interesowanymi nie na
stąpiła dobrowolna ugoda co do terminu uiszczenia dopłat i od
szkodowań.

Uiszczenie dopłat i odszkodowań polega n a :
a) wniesieniu odnośnych kwot do depozytu sądowego, gdy 

działki, których właścicielom zostały przyznane dopłaty i odszkodo
wania, są obciążone na rzecz osób trzecich;

b) wypłaceniu odnośnych kwot osobom, którym zostały przy
znane, gdy nie zachodzą warunki, podane w punkcie a).

Art. 142. Odpisy orzeczenia, zatwierdzającego projekt scale
nia, tudzież odpisy projektu scalenia, oraz odrysy planu podziału 
obszaru scalenia, tak w całości, jakoteż w częściowych wyciągach, 
powinny być wydawane osobom interesowanym na ich żądanie za 
zwrotem kosztów sporządzenia tych odpisów i odrysów.

Art. 143. Wszystkie dokumenty i umowy, sporządzone w zw ią
zku z postępowaniem scaleniowem przez organa przeprowadzające 
scalenie, względnie przed temi organami, oraz wszelkie wnioski
i wpisy hipoteczne, dokonane w toku tego postępowania, albo na 
jego podstawie, są wolne od stempli, opłat skarbowych i samorzą
dowych.

d) Przekształcenie działek zabudowanych wadliwie.

RO ZD IZ IA Ł  1.

Istota przekształcenia.

Art. 114. W  wypadkach, gdy na dwóch lub większej ilości 
przyległych działek znajdują się budynki, wzniesione w sposób wy
raźnie sprzeczny z wymogami bezpieczeństwa lub zdrowia publicz
nego i nieczyniące zadość wymogom niniejszego rozporządzenia, 
przepisów miejscowych lub zatwierdzonego planu zabudowania, a 
rozmiary albo kształt każdej z poszczególnych działek, czynią nie- 
możliwem takie jej zabudowanie, któreby czyniło zadość tym wy
mogom, działki powinny być przekształcone w trybie, przewidzia
nym niżej w artykułach 145— 170.

Znajdujące się pomiędzy niezdatnemi w myśl ustępu 1-go do 
zabudowania działkami zabudowanemi lub przylegające do takich 
działek, nienadające się do zabudowania działki niezabudowane 
mogą również ulec przekształceniu.

Działki niezabudowane, a nadające się do zabudowania zgodnie 
z wymogami przepisów obowiązujących i zatwierdzonego planu za
budowania, mogą w całości lub w części ulec przekształceniu o ile 
to jest konieczne dla dokonania przekształcenia przyległych dzia
łek, niezdatnych do zabudowania z p o w o d ó w ,  podanych w ustępie 
pierwszym lub drugim.

Art. 145. Działki, podlegające przekształceniu powinny być 
nabyte przez gminę. Gminie przysługuje w takim razie prawo przy
musowego opróżnienia lokali w budynkach, znajdujących się na
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działkach, w drodze administracyjnej za pośrednictwem władz, po
wołanych do sprawowania nadzoru nad utrzymaniem budynków 
(art. 380), po dostarczeniu przez gminę osobom, zajmującym to 
lokale, odpowiednich pomieszczeń zastępczych.

Art. 1'46. Przekształcenie polega na:
a) zburzeniu budynków i zniesieniu urządzeń, znajdujących się 

na działkach i
b) na połączeniu działek w jedną całość i takim podziale utwo

rzonego w ten sposób obszaru, ażeby nowoutworzone działki na
dawały się do zgodnego z przepisami obowiązującemi i planem 
zabudowania oraz ekonomicznego i celowego zabudowania.

Znajdujące się na działkach budynki i urządzenia w całości 
lub części mogą być pozostawione na nowoutworzonych działkach 
tylko o tyle, o ile mogą być wykorzystane przy ich zabudowaniu.

Arb. 147. Nowoutworzone działki obowiązana jest gmina od
sprzedać byłym właścicielom na ich żądanie.

Pierwszeństwo do nabycia działek, na których w całości lub 
w części pozostają budynki lub urządzeniia, zdatne do użytkowania 
przy zabudowaniu nowoutworzonych działek, przysługuje byłym 
właścicielom tych działek, na których znajdowały się wspomniane 
budynki, albo urządzenia.

W  wypadku, gdy nie zachodzą warunki podane w ustępie dru
gim, a działka jednego właściciela, włączona do nowoutworzonej 
działki, stanowi więcej niż połowę tejże, pierwszeństwo do nabycia 
przysługuje byłemu właścicielowi tej działki.

W  wypadkach, gdy nie zachodzą warunki, przytoczone w ustę
pach drugim i trzecim lub, gdy osoby, podane w cytowanych ustę
pach, z prawa pierwszeństwa nie korzystają, pierwszeństwo i prawo 
wyboru przy nabywaniu nowoutworzonych działek przysługuje by
łym właścicielom w kolejności, która odpowiada wysokości otrzy
manych przez nich za odnośne działki kwot.

O ile prawo do nabycia jednej działki w myśl zasad, podanych 
w ustępach drugim lub czwartym przysługuje kilku osobom, na
tenczas o pierwszeństwie w braku dobrowolnej ugody decyduje los.

Art. 148. Cena sprzedażna nowoutworzonych działek dla osób, 
wspomnianych w artykule 147 powinna odpowiadać cenie obliczonej 
według norm oszacowania, zastosowanych przy nabyciu przez 
gminę gruntu i pozostałych zdatnych do zużytkowania budynków 
lub ich części.

O ile przekształcenie działek powoduje podniesienie się war
tości gruntu, natenczas cena sprzedażna, podana w ustępie pierw
szym, może być odpowiednio podniesiona, nadwyżka ta jednak dla 
wszystkich działek nie może przekraczać ceny nabycia budynków
i urządzeń i kosztów robót około ich zburzenia, albo zniesienia.

W  cenie sprzedażnej w wypadkach, przewidzianych w U3tępie 
drugim, mogą być również uwzględnione koszty postępowania.

Art- 149. O ile osoby, wspomniane w artykule 147 z prawa 
pierwszeństwa do kupna nowoutworzonych działek nie skorzystają, 
gminie przysługuje prawo pozostawienia odnośnych działek w swo
jej własności lub odsprzedania ich osobom postronnym w drodze 
publicznego przetargu.
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ROZDZIAŁ 2.

P o s t ę p o w a n i e .

Art. 150. Postępowanie o przekształcona u działek zabudowa
nych wadliwie wszczynają i projekt przekształcenia sporządzają:

a) w gminach miejskich —  magistraty, względnie zwierzch
ności gminne,

b) w gminach wiejskich —  właściwe wydziały powiatowe i
c) w uzdrowiskach, uznanych aa posiadające charakter uży- 

tecznościi publicznej, niestanowiących gminy miejskiej, wydziały 
wykonaiwcze komisyj uzdrowiskowych*

Art. 151. O zamierzonem przekształceniu działek powinno na
stąpić ogłoszenie w trybie, przewidzianym w artykule 25.

Ogłoszenie powiin.no zawierać:
a) podanie granic obszaru, podlegającego przekształceniu,
b) oznaczenie terminu i miejsca zgłaszania wniosków, dotyczą

cych przekształcenia.
Właściciele odnośnych działek, tudzież osoby, których prawa 

obciążają te działki, powinni być o powyższem osobno powiadomieni,
0 ile miejsce ich pobytu znane jest organom, przeprowadzającym 
przekształcenia działek.

Art. 152.' W  razie, gdy podlegają przekształceniu dziadki, stano
wiące własność Skarbu Państwa, o wszczęciu postępowania powinny 
być powiadomione władze, w których zarządzie znajdują się te 
działki.

Art. 153. Interesowanym w terminie dwóch tygodni od dnia 
doręczenia powiadomienia, względnie od dnia podania do publicznej 
wiadomości o zamierzomem przekształceniu działek przysługuje pra
wo zgłaszania na . ręce organów wymienionych w artykule 150, 
wniosków o potrzebie, obszarze i sposobie przekształcenia.

Zgłoszone wnioski powinny być -rozpatrzone przez organa po
wołane do sporządzenia projektu przekształcenia.

Art. 154. Projekt przekształcenia powinien zawierać:

1) plan obszaru, na którym m ają być przekształcone działki, 
uwidoczniający: a) ilość, wielkość i położenie działek, podlegają
cych przekształceniu, b) oznaczenie hipoteczne i katastralne dzia
łek, o ile te stanowią przedmiot ksiąg wieczystych, c) nazwiska 
właścicieli działek, d) budynki i urządzenia, znajdujące się na 
działkach ;

2 )̂  plan podziału obszaru, wymienionego w punkcie 1) na 
działki zdatne do zabudowania, uwidoczniający: a) ilość, wielkość
1 położenie zaprojektowanych nowych działek, b) budynki i urzą
dzenia względnie ich części, mogące być wykorzystanemi przy za
budowaniu działek.

155. W  razie, gdy projekt dotyczy działek, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, należy przesłać go władzom, w których 
zarządzie znajdu ją się te działki, w celu wypowiedzenia się przed 
jego uchwaleniem w myśl artykułu 15(5.

293



Art. 156. Projekt przekształcenia działek uchwala:
a) w gminach miejskich uchwalający organ gminy,
b) w gminach wiejskich —  wydział powiatowy po wypowie

dzeniu się organu uchwalającego gminy,
c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter uży

teczności publicznej, nie stanowiących gminy miejskiej, —  wydział 
wykonawczy komisji uzdrowiskowej, po wypowiedzeniu się organu 
uchwalającego gminy,

Art. 157. Uchwalony projekt przekształcenia podaje się w od
nośnej gminie do przeglądu interesowanych na przeciąg dwóch ty
godni.

O terminie podania projektu do przeglądu interesowani powin
ni być powiadomieni.

A rt. 158. W  okresie podanym w art. 157 interesowanym przy
sługuje prawo zgłaszania na ręce organów wymienionych w arty
kule 150, zarzutów, co do potrzeby, granic i zaprojektowanego spo
sobu przekształcenia działek.

Art. 159. W  razie, gdy projekt przekształcenia dotyczy dzia
łek stanowiących własność Skarbu Państwa, odpis uchwalonego 
projektu powinien być przesłany władzom, w których zarządzie 
znajdują się te działki.

Wspomnianym władzom przysługuje prawo zgłoszenia prze
ciw projektowi zarzutów w terminie dwóch tygodni od dnia otrzy
mania odpisu projektu.

A rt. 160. Rozpoznanie zarzutów, zgłoszonych przeciw uchwa
lonemu projektowi przekształcenia, oraz zatwierdzenie tego pro
jektu należy:

a) w Warszawie tudzież w wypadkach, gdy przekształcenie do
tyczy działek, stanowiących własność Skarbu Państwa —  do M i
nistra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych,

b) w wypadkach, nieobjętych punktem a) —  do wojewody.

Art. 161. O zatwierdzeniu projektu przekształcenia działek in
teresowani powinni być powiadomieni.

Art. Ji62. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, którem został 
zatwierdzony projekt przekształcenia działek, przysługuje gminie 
prawo nabycia działek, objętych projektem, w drodze wywłaszczenia.

Art. 163. O dokonanem na gruncie przez gminę przekształ
ceniu działek, powinni być powiadomieni byli właściciele.

Art. 164. Byli właściciele działek, którzy zechcą skorzystać 
z prawa, przysługującego im  w myśl artykułu 147, powinni w ter
minie trzech miesięcy od dnia powiadomienia w myśl artykułu 163 
zgłosić na ręce organów wymienionych w artykule 1*50, żądanie 
nabycia nowoutworzonych działek.

Art. 1,65. O ile przez jednego lub kilku byłych właścicieli dzia
łek, w terminie, przewidzianym w artykule 164, zostało zgłoszone 
żądanie nabycia nowoutworzonych działek, organa wymienione w art, 
150, obowiązane są:
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a) ustalić przydział działek tym byłym właścicielom, którzy 
zgłosili takie żądanie i

b) ustalić cenę sprzedażną nowoutworzonych działek w myśl 
zasad, podanych w artykule 148,

A rt. 1G6. Postanowienia, powzięta w myśl artykułu 165, po
winny być uchwalone w trybie przewidzianym w artykule 156.

Art. 167. O treści uchwały w sprawie przydziału i cen sprze
dażnych nowoutworzonych działek, powinny być powiadomione oso
by, które w myśl art. 164 zgłosiły żądanie nabycia nowoutworzo
nych działek.

Art. 168. Od uchwał o przydziale i cenie sprzedażnej nowo
utworzonych działek przysługuje interesowanym w terminie dwóch 
tygodni od dnia powiadomienia (art. 167) prawo odwołania do 
władz, wymienionych w artykule 160.

Art. 169. O ile w terminie trzech miesięcy od dnia powiado
mienia o przekształceniu działek na gruncie byli właściciele nie 
zgłoszą żądania nabycia nowoutworzonych działek, lub o ile w ter
minie sześciu miesięcy od dnia powiadomienia w myśl artykułu 167
o przydziale i cenie sprzedażnej nowoutworzonych działek nie wnio
są kwoty, odpowiadającej cenie odnośnych działek do kasy gm in
nej, gmina korzysta z praw, przysługujących jej w myśl artykułu 
149.

Art. 170. Wszystkie dokumenty i umowy sporządzone w zw iąz
ku z przekształceniem działek, wnioski i wpisy hipoteczne, doko
nane wskutek przekształcenia, wolne są od stempli, opłat skar
bowych i samorządowych, o ile nie dotyczą nabycia działek przez 
osoby postronne, wspomniane w artykule 149.

e) Wywłaszczenie nieruchomości.

Art. 171. Do czasu wydania ogólno-państwowej ustawy o wy
właszczeniu nieruchomości ze względów wyższej użyteczności, wy
właszczenie w wypadkach, przewidzianych w rozporządzeniu n i
niejszemu następuje: w Warszawie i w województwach: białostoc- 
kiem, kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, nowOgrodzkiem, poileskiem, 
warsziawskiem, wileńskiem i wołyńskiem w trybie, przewidzianym 
w dekrecie z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tym
czasowych o wywłaszczemiu na użytek dróg żelaznych i innych dróg 
komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz. Pr. P . P. Nr. 14, poz. 162), w Woje
wództwach zaś poznańskiem i Pomorskiem —  w trybie ustawy o 
wywłaszczeniu własności nieruchomej z dmia 11 czerwca 1873 r. 
(Zbiór Ustaiw pruskich, str. 221).

W  województwach: krakowskiem, Iwowskiem, stanisławow- 
skiem i tarnopolskiem analogiczne zastosowanie m ają przepisy 
ustawy z dnia 18 lutego 1878 r. (Dziennik Ustaw Państwa Au itr. 
Nr. 30) o wywłaszczeniu w celu budowania i utrzymywania w ru- 
ęhu kolei żelaznych.
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C z ę ś ć  I I .

PRZEP ISY  POLICYJNO-BUDOW LANE.

TYTUŁ I.

Przepisy dla gmin miejskich i uzdrowisk, uznanych za posiadające 

charakter użyteczności publicznej.

ROZDZIA Ł 1.

Ulice.

Art. 172. Jezdnie ulic powinny posiadać trwałą nawierzchnię, 
pochyłą ku ściekom.

Wszystkie ulice powinny posiadać ścieki do odprowadzania 
wody.

Wzdłuż ulic powinny być urządzone chodniki, o ile plan za
budowania nie dopuszcza dla pewnych ulic wyjątków.

Art. 173. Ulice jako też i place, przeznaczone do użytku pu
blicznego, powinny być według możności zadrzewione.

Art. 174. Urządzanie i utrzymywanie ulic i placów należy do 
gminy.

Koszty pierwszego urządzenia ulic do szerokości 20 metrów, na 
podstawie uchwały rady miejskiej, względnie gminnej, zatwier
dzonej przez państwową władzę nadzorczą, moigą być w całości 
lub części przełożone przez gminę na właścicieli przyległych do 
tych ulic działek w stosunku do osiąganych przez nich wskutek 
urządzenia ulicy korzyści, na właścicieli zaś działek, nie przylega
jących do urządzonych ulic, tylko o tyle, o ile ci ostatni wskutek 
urządzenia ulicy lub ulic osiągają szczególne korzyści i o ile prze
pisy miejscowe ustanowią obowiązek udziału tych właścicieli w po
kryciu kosztów urządzenia ulic.

Oprócz zwrotu wartości gruntów, stanowiących własność gmi
ny lub przez nią nabytych, mogą być przełożone w myśl ustępu 
drugiego na interesowanych właścicieli działek:

a) koszty budowy jezdni i  chodników,
b) koszty urządzenia oświetlenia,
c) koszty urządzenia wodociągu i kanalizacji, odpowiadające 

kosztom założenia przewodów o najmniejszym wymiarze, stoso
wanym w danej miejscowości.

ROZDZIA Ł 2.

Zabudowanie działek.

Art. 175. Zabrania się wznoszenia budynków:
a) na terenach usuwistych,
b) na terenach bagnistych przed ich osuszeniem,
c) na terenach zanieczyszczonych w sposób szkodliwy dla zdro

wia, przed usunięciem tych zanieczyszczeń.
W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwa w ła

dza może pozwolić na zabudowanie wymienionych wyżej terenów 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,
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Art. 176. Na każdej działce, z wyjątkiem wypadków, prze
widzianych niżej w art. 177, powinna być pozostawiona niezabudo
wana przestrzeń, wynosząca co najmniej 25% powierzchni całej 
działki, zapewniająca dostęp powietrza i światła i czyniąca za
dość wymogom bezpieczeństwa od ognia.

Art. 177. Działki specjalnie przy placach i ulicach usytuowa
ne, szczególnie działki narożne, mogą być zabudowane całkowicie,
o ile wznoszone budynki m ają zapewniony dostateczny dostęp po
wietrza i światła, i o ile względy bezpieczeństwa od ognia nie 
stoją na przeszkodzie.

Art. 178. Budynki powinny być wznoszone bezpośrednio przy 
granicy działki, albo w odległości co najmniej trzech metrów od 
granicy.

Art. 179. Budynki, w których m a ją być urządzone lokale, 
przeznaczone na pobyt ludzi, a które posiadają jedynie dostęp 
z podwórza, powinny mieć zapewnione połączenie z ulicą:

a) zapomocą bram, o szerokości co najmniej 2,3 metra i wy
sokości 2,85 metra w świetle otworu, albo przejazdów, o szero
kości 3-ch metrów, jeżeli znajdują się w odległości powyżej 30 
metrów od ulicy, lub

b) zapomocą sieni nawylot domu, o szerokości co najmniej
1,5 metra w świetle otworu, jeżeli znajdują się w odległości mniej
szej od 30 metrów od ulicy.

Ściany i stropy /bram i sieni, wymienionych w ustępie 1-szym, 
powinmy być zbudowane ogniotrwałe.

Jeżeli na działce istnieje kilka podwórzy, podwórza te powin
ny być połączone pomiędzy sobą i z ulicą zapomocą bram, urzą
dzonych zgodnie z wymogami ustępu 1-go, lub przejazdów o sze
rokości co najmniej 3 metrów.

Art. 180. W  podwórzach powinny być urządzone ścieki do od
prowadzania wody deszczowej.

ROZDZIAŁ 3.

Wysokość budynków.

Art. 181. Wysokość budynków nie powinna być większa od 
22 metrów.

Art. 182. Wysokość budynków nie powinna przekraczać od 
strony ulicy je j szerokości albo odległości pomiędzy lin jam i zabu
dowania, gdy te ostatnie ustalone zostały prawomocnym planem 
zabudowania.

Budynki, znajdujące się na rOgu ulic różnej szerokości, mogą 
mieć wysokość, dozwoloną od strony ulicy szerszej, lecz w tej wy
sokości sięgać mogą w ulicę węższą, mierząc od rogu na odległość, 
nie przekraczającą półtorakrotnej jej szerokości albo odlegt>ści po
między lin jam i zabudowania tej ulicy.

Wysokość budynków od strony ulicy mierzy się w połowie dłu
gości przedniej ściany frontowej od chodnika do górnej krawędzi 
gzymsu wieńczącego, albo do podłogi mansardu, w razie zaś, gdy 
budynek posiada attykę lub szczyt, do górnej krąwędzi attyki albo 
do średniej wysokości szczytu.



Art. 183. Wysokość budynków od strony podwórza nie powin
na przekraczać półtorakrotnej odległości od przeciwległej granicy 
działki, wysokość zaś każdej z przeciwległych ścian w podwórzu 
nie powinna przekraczać półtorakrotnej odległości między niemi.

Wysokość budynków mieszkalnych jednotraktowych (otrzymu
jących światło z jednej strony) w podwórzu nie powinna przekra
czać odległości ich od granic, względnie odległości pomiędzy prze
ciwległemu ścianami.

Wysokość budynków od strony podwórza mierzy się w połowie 
długości każdej ściany w myśl zasad ustępu 3-go artykułu 182.

O ile działka ma prawnie zapewnione korzystanie ze światła 
na przyległej działce sąsiada, wysokość budymku oblicza się we
dług odległości od przeciwległej ściany sąsiada.

Art- 184. Nachylenie dachu przy całkowitem wyzyskaniu do
zwolonej wysokości nie powinno przekraczać 60 stopni, suma zaś 
występów mansardowych -- połowy długości frontu budynku.

A rt. 185. Do czasu wydania pi*zepisów miejscowych pozostają 
w mocy przepisy o wysokości budynków, obowiązujące w dniu wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Art. 186. W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, 
szczególniej, gdy wznoszony budynek może przyczynić się do upięk
szenia ulicy lub placu, władza H-giej instancji może pozwolić na 
przekroczenie przepisanej wysokości.

W  wypadkach, usprawiedliwionych warunkami miejscowemi, 
szczególnie w dzielnicach zabudowanych, właściwe władze mogą 
zezwolić na zastosowanie do budynków mieszkalnych, wskazanych 
w ustępie 2 im artykułu 183, przepisu ustępu 1-go cytowanego 
artykułu.

Art. 187. Zabrania się urządzania balkonów i wykuszów przy 
ulicach na wysokości mniejszej od 3 metrów nad poziomem chod
nika.

R OZDZIA Ł 4.

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwale.

Art. 188. Za ogniotrwałe uważa się budynki, których ściany 
zewnętrzne, ściany nośne (flcapitalne), filary nośne i pokrycie da
chu są wykonano z materjałów niezapalnych, a mianowicie: ścia
ny i filary z kamienia, betonu, cegły i tym podobnych materja
łów, a pokrycie dachu —  z dachówki, blachy, papy, szkła, kamie
nia, łupku, cementu i t. p.

Ant. 189. Wznoszenie budynków nieogniotrwałych jest wzbro- 
niome, o ile przepisy miejscowe n‘ie postainowią o dopuszczalności 
wznoszenia w poszczególnych dzielnicach osiedli budymków o ścia
nach z materjałów niezapalnych w szkielecie drewnianym (np. mur 
pruski) lub budynków drewnianych,

Do czasu wydania przepisów miejscowych budynki wspomniane 
w ustępie pierwszym, mogą być wznoszone w tych osiedlach bądź 
w tych dzielnicach osiedli, w których w myśl przepisów, obowią
zujących w dniu wyjścia w życie niniejszego rozporządzenia, wzno
szenie takich budynków było dozwolone.
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Art. IDO. Pokrywanie dachów materjąłem nieogniotrwałym 
jest wzbronione.

Na okres lat 5 od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia, o  ile nie chodzi o miasta o własnym statucie lub wogóle
0 miasta wydzielone z powiatów, wojewoda na wniosek wydziałj  
powiatowego, oparty na uchwale rady miejskiej bądź gminnej, 
może zwolnić od obowiązku pokrywania mater ją łem  ogniotrwałym 
dachów budynków nieogniotrwałych w tych dzielnicach osiedli, w 
których, w myśl przepisów, obowiązujących w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia, pokrywanie materjałem nieognio
trwałym było dozwolone.

Art* 191. Ograniczenia, ustanowione w artykułach 189 i 190. 
nie m ają zastosowania do wolno stojących drobnych budynków, jak 
wychodki, altany, gołębniki i t. p., o ile przepisy miejscowe nie 
postanawiają inaczej.

Art. il90. Na okres lat 10 od dnia wejścia w życie niniejsze
go rozporządzenia zezwala się na nieogniotrwałą naprawę dachów 
nieogniotrwałych w tych dzielnicach osiedli, w których w myśl 
przepisów obowiązujących w dniu wejścia w życie tego rozporzą
dzenia, naprawa taka była dozwolona.

Wojewoda, na oparty na uchwale rady miejskiej bądź gminnej 
wniosek magistratu, gdy chodzi o miasta, wydzielone z powiatów, 
a wydziału powiatowego, gdy chodzi o inne osiedla, może zabronić 
nieogniotrwałej naprawy dachów nieogniotrwałych.

A rt. 193. Budynki inieogniotrwałe, o ile nie m a ją murów 
ogniochronnych od strony granicy sąsiada lub innego budynku na 
tejże działce, powinny być wznoszone w odległościach co najmniej 
4 metrów od granicy sąsiada, a 8 metrów od budynku, od stodół 
zaś —  20 metrów.

Art. 194. Budynki nieogniotrwałe nie mogą posiadać więcej 
od dwóch kondygnacyj (parter i jedno piętro), z wyjątkiem wy
padków, przewidzianych w  art. 325.

Urząidzenie w budynkach mieogniotrwałych nad piętrem pod
daszy mieszkalnych jest zabronione.

Art. 195. Przepisy artykułów 189, 190 i 194 nie dotyczą bu
dynków tymczasowych, jak szopy dla widowisk, składy materjałów 
przy budowie i t. p. Przy wznoszeniu budynków tego rodzaju w ła
ściwe władze są upoważnione do określenia w każdym poszczegól
nym wypadku warunków, którym te budynki powinny czyniić za
dość.

ROZDZIAŁ 5.

Mury ogniochronne.

Art. 196. Budynki ogniotrwałe, wznoszone bezpośrednio przy 
granicy sąsiadów, jako też budynki nieogniotrwałe, wznoszone w 
odległości mniejszej Od 4 metrów od tej granicy, powinny być 
zaopatrzone od strony granicy w mur ogni ochronny bez otworów
1 próżni, grubości równającej się co najmniej długości jednej ęe-
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gły, wykonany z cegły palonej lub innego materjału ogniotrwa
łego,wyprowadzony od fundamentów przez wszystkie kondygnacje, 
a wystający 30 centymetrów ponad dach.

Art. 197. W  razie, gdy zachodzi potrzeba wpuszczenia do 
muru ogniochronnego drewnianych konstrukcyjnych części, wówczas 
grubość muru powinna być taka, ażeby od drzewa do zewnętrznej 
powierzchni muru pozostawał pełny mur grubości co najmniej po
łowy długości cegły, w wypadkach zaś wspólnej ściany —  mur do 
jej środka również grubości co najmniej połowy długości cegły.

Art. 198. Urządzanie w murze ogniochronnym otworów, za
murowanych szkłem drutowem, albo szklanemi cegłami, jest uza
leżnione od uznania właściwej władzy.

Art. 199. Budynki ogniotrwałe, dłuższe od 25 metrów, po
winny być poprzedzielane murami ogniochronnemi w odstępach 
co najmniej 25-metrowych przy stropach nieogniotrwałych, w od
stępach zaś 40-metrowych, przy stropach ogniotrwałych, —  z wy
jątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 325.

W  wypadkach, podanych w ustępie pierwszym, właściwa w ła
dza może pozwolić na urządzenie w murze ogniochronnym drzwi. 
Gdy drzwi te znajdują się na strychu, powinny być żelazne, lub 
drewniane obite ze wszystkich stron blachą —  i tak urządzone, 
aby się samoczynnie szczelnie zamykały.

Art. 200. W  budynkach, które ze względu na ich przezinacze- 
nie, jak teatry, kinematografy i t. p., nie mogą być poprzedzie
lane na całej wysokości murami ogniochronnemi w odstępach w 
myśl art 199. mury ogniochronne powinny być urządzone przy
najmniej w obrębie strychów.

Art. 201. W  razie, gdy budynek ma być wykonany wyłącznie 
z materjałów niezapalnych, a nie m ają być w nim przechowywane 
materjały palne, wznoszenie wewnętrznych murów ogniochronnych 
nie jest wymagane.

Art. 202. Budynki nieogniotrwałe, dłuższe od 25 metrów, 
powinny być —  z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 325
—  poprzedzielane w odstępach 25-metrowych murami ogniochron- 
nemi, urządzonemi zgodnie z wymogami artykułów 190 i 197.

Przepis ustępu 1-go nie ma zastosowania do budynków tym
czasowych, wspomnianych w artykule 195.

Art. 203. Gdy w części budynku mieszkalnego znajdują się 
składy materjałów łatwopalnj^ch, albo zakłady, używające więk
szych palenisk, a mogące zagrażać wznieceniem pożaru z powodu 
sposobu dokonywania w nich produkcji lub z powodu materjałów, 
używanych przy produkcji, —  zakłady te i składy powinny być 
odgraniczono ogniotrwałe od pozostałej części budynku.

Art. 204. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania przepisów ulgowych co do budowy murów ogniochron- 
nych w domach szeregowych co najwyżej o dwóch kondygnacjach 
(jednopiętrowych) z mieszkalnem poddaszem.
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TlOZDZMŁ 6.

Fundamenty i ściany.

Art. 205. Wszystkie budynki ogniotrwałe tudzież przeznaczo
ne na pobyt ludzi budynki nieogniotrwałe, powinny być stawiane 
na fundamentach z muru, betonu lub innego trwałego materjału 
na stałym lub odpowiednio wzmocnionym gruncie.

A rt. 206. Ściany budynków powinny być w sposób skuteczny 
izolowane od wilgoci.

'Art. 207. Ściany budynków powinny czynić zadość wymogom * 
statycznym. Grubość zewnętrznych ścian budynków, przeznaczo
nych na pobyt ludzi, powinna być dostosowana do warunków k li
matycznych.

ROZDZIA Ł 7.

Schody.

Art. 208. W  budynkach, w których ponad parterem znajdują 
się lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urządzone 
schody wewnętrzne, bezpośrednio łączące wszystkie kondygnacje 
z ulicą lub podwórzem.

Art. 209. Schody powinny mieć zapewnione na wszystkich 
kondygnacjach bezpośrednie oświetlenie światłem dziennem. Do
puszczalne jest oświetlenie schodów zapomocą górnego św ia tła : 
w tym wypadku jednak:

a) wielkość otworu świetlnego powinna wynosić co najmniej 
trzy czwartych części rzutu klatki schodowej, oraz

b) przestrzeń pomiędzy biegami schodów, mierzona w rzucie 
poziomym, powinna wynosić na pierwsze 8 metrów wysokości co 
najmniej 2 metry kwadratowe, na każdy 'zaś dalszy metr wyso
kości przestrzeń ta powinna być powiększona o 0,25 metra kwa
dratowego.

Art. 210. Użytkowa szerokość schodów, prowadzących do po
mieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić co 
najmniej jeden metr.

Wzniesienie stopni schodów nie powinno przekraczać 19 cen
tymetrów, a szerokość podnóżka powinna wynosić co najmniej 
25 centymetrów.

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odległości 50 centy
metrów od ich zewnętrznej krawędzi, powinna wynosić co na j
mniej 25 centymetrów.

Wysokość sufitów nad schodami i spocznikami powinna wy
nosić co najmniej 2 metry w świetle.

W  domach, przeznaczonych na mieszkania dla jednej rodziny 
przepis ustępu pierwszego nie ma zastosowania.

Art. 211. Urządzanie ognisk i otworów kominowych pod scho
dami jest zabronione.

Art. 212. W  budynkach o dwu lub więcej kondygnacjach oj 
najmniej jedne schody powinny prowadzić bezpośrednio do strychu.
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Art. 218. W budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (par
ter i dwa piętra) co najmniej jedne schody, bezpośrednio łącząco 
wszystkie lokali*, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urzą
dzone ogniotrwałe.

Również, ogniotrwałe powinny być urządzone schody w budyn
kach o dwóch kondygnacjach (parter i jedno piętro), o ile odle
głość tych schodów od środka najdalszego przeznaczonego na po
byt ludzi pomieszczenia (pokoju), znajdującego się powyżej par
teru, przekracza 20 metrów.

W wypadkach, przewidzianych w ustępie drugim, ogniotrwałe 
urządzone schody mogą być zastąpione przez dwoje schodów nie- 
ognioitrwałych.

Art. 214. Schody ogniotrwałe, których urządzenie jest naka
zane w wypadkach, przewidzianych w art. 21'3, powinny być zbu
dowane w sposób następujący:

a) konstrukcja schodów i' spoczników powinna być wykonana 
z materjałów ogniotrwałych lub z drzewa, od spodu ogniotrwałe 
zabezpieczonego, —  żelazne zaś części konstrukcji powinny być 
ogniotrwałe osłonięte;

b) schody powinny być otoczone ścianami ogniotrwałemi gru
bości co najmniej jednej cegły; urządzanie w tych ścianach otwo
rów, prowadzących bezpośrednio na jakiekolwiek inne schody jest 
zabronione;

c) schody powinny łączyć bezpośrednio wszystkie p ię tra ; bez
pośrednie połączenie schodów z piwnicami jest zabronione ;

d) o ile schody nie prowadzą bezpośrednio nazewnątrz, dostęp 
do nich powinien być otoczony ścianami ogniotrwałemi grubości 
co najmniej jednej cegły;

e) zarówno nad schodami jak i nad dostępem do nich powin
ny być urządzone stropy ogniotrwałe;

f) schody nie powinny znajdować się dalej, jak w odległości 
25 metrów od środka najdalszego pomieszczenia (pokoju), przezna
czonego na pobyt ludzi.

Art. 215. W  wypadkach wznoszonych budynków większych, 
szczególnie przeznaczonych na mieszkania, właściwa władza może 
żądać urządzenia większej ilości schodów, niżby wynikało r-. posta
nowień art. 213 i  art. 21'4 p. f).

A rt. 2.16. Właściwa władza może zażądać urządzenia schodów 
ogniotrwałych w budynkach, nie objętych artykułem 213, a posia
dających nad parterem lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, o ile 
bezpieczeństwo od ognia wymaga urządzenia takich schodów ze 
względu na sposób użytkowania pomieszczeń, znajdujących się 
w budynkach.

ROZDZIA Ł 8 .

Świetliki.

Art. 217. Pomieszczenia, nie przeznaczone na pobyt ludzi, jak 
spiżarki, przedpokoje, korytarze, schody, ustępy spłókiwane wcdą
i tym podobne, mogą być oświetlane zapomocą świetlików.
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Art. 218, Przekrój poziomy świetlika, o ile świetlik nie jest 
przeznaczony do oświetlenia schodów, powinien wynosić co na j
mniej 1 metry kwadratowe, a odległość przeciwległych ścian —  co 
najmniej 2 metry.

W  wypadku wypuszczenia na świetlik okien schodów, przekrój 
poziomy świetlika powinien zawierać co najmniej tyle metrów kwa
dratowych, ile metrów bieżących wynosi wysokość murów, okala
jących świetlik, licząc tę wysokość od poziomu pierwszego stopnia 
schodów.

Art. 219. Ściany świetlików powinny być wyprowadzone po
nad pokrycie dachów i powinny być wykonane z materjałów ognio
trwałych.

Art. 220. Świetliki mogą być pokrywane szklanym dachem. 
W  tym wypadku powinno być zapewnione należyte ich przewie
trzanie.

Art. 221. Otwory do przepuszczania światła na poddasza po
winny być zaopatrzone w szyby ze szkła drutowego, głęboko osa
dzone w ścianach świetlika.

Art. 222. W  dolnej kondygnacji świetlików powinien być urzą
dzony dostęp do czyszczenia; dno świetlika powinno być zaopa
trzone w urządzenie odprowadzające opady atmosferyczne.

ROZDZIAŁ 9.

Piece i kominy.

Art. 223. Piece powinny być budowane z materjałów nieza- 
palnych.

Art. 2i24. Większe .piece i paleniska pod 'kotłami powinny być 
zakładane bezpośrednio na fundamentach lub na sklepieniach og
niotrwałych.

Piece wznoszone na pokładzie nieogniotrwałym, powinny być 
izolowane od niego warstwą ogniotrwałą grubości co najmniej 15 
centymetrów, a piece żelazne bez nóżek —  takąż warstwą gru
bości co najmniej 30 centymetrów.

Art. 225. Nieogniotrwaiła podłoga przed ogniskami pieców, 
jako też pod piecami na nóżkach powinna być w skuteczny sposób 
zabezpieczona od ognia.

Alit. 226. Nad ogniskami otwartemi, znajdującemi się w lo
kalach, nieposiadających stropów ogniotrwałych, powinny być urzą
dzone kominki lub ogniotrwałe kapy, wystające co najmniej 30 
centymetrów poza krawędzie ogniska.

Ognisk otwartych nie wolno urządzać w odległości mniejszej 
niż 60 cm. od drewnianych konstrukcyjnych części budynku.

Art. 227. Najmniejsza odległość pieców od drewnianych kon
strukcyjnych części budynków powinna wynosić:

a) przy piecach żelaznych —  od drewnianych części otynko
wanych lub w inny sposób zabezpieczonych od ognia —  25 centy
metrów, od niezabezpieczonych od ognia —  50 centymetrów.
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l>) przy piecach z kamienia, cegły lub kafli od drewnianych 
części zabezpieczonych od ognia, —  15 centymetrów, od niezabez
pieczonych od ognia —  25 centymetrów.

Art. 228. Połączenia palenisk z kanałam i dymowemi powinny 
być szczelnie wykonane z materjałów niezapalnych.

PrŁy włączaniu kilku palenisk do jednego kanału dymowego 
połączenia nie powinny być urządzane w jednej wysokości.

Do jednego kanału dymowego mogą być przyłączone co na j
wyżej trzy piece.

Każde palenisko kuchenne powinno mieć osobny przewód ko
minowy.

W  miejscowościach, gdzie do opału jest używany węgiel, za
brania się urządzania przy piecach przyrządów do zatykania wlo
tów do kominów.

Art. 229. Żelazne rury, przeznaczone do połączenia palenisk 
z kanałam i dymowemi, powinny być oddalone od drewnianych kon
strukcyjnych części budynku, o ile te części nie są otynkowane lub 
w inny sposób zabezpieczone od ognia, —  o 50 centymetrów, w 
przeciwnym razie —  o 25 centymetrów, w wypadkach zaś, gdy 
rury są zaopatrzone w pokrycie niezapalne —  o 13 centymetrów 
(szerokość jednej cegły).

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany nieogniotrwałe 
izolacja z cegły na glinie lub z innego odpowiedniego materjału 
powinna wynosić co najmniej 13 centymetrów (szerokość jednej 
cegły).

Rury w miejscach załamania powinny być zaopatrzone -v 
szczelnie zasuwane drzwiczki do czyszczenia.

Art. 230. Kominy powiinny być wznoszone na fundamentach, 
albo na murowanych filarach, arkadach, sklepieniach lub żelaz
nych podporach i budowane z cegły palonej.

Art. 231. Kominy powinny być tak urządzone, aby należyte 
oczyszczenie we wszystkich ich częściach było zapewnione.

Art. 232. Wszystkie kanały dymowe powinny sięgać poniżej 
połączenia najniżej położonego paleniska i być zaopatrzone ńa 
dole w miejscu łatwo dostępnem w żelazne drzwiczki.

Art. 233. Grubość ścian kominów powinna wynosić: w ko
minach zwykłych —  co najmniej pół cegły, w kominach zaś więk
szych palenisk —  jedną cegłę. Również w wypadkach, gdy prze
wody kominowe są urządzone w zewnętrznych ścianach budynku, 
w ścianach otaczających schody, albo w ścianach pomieszczeń, w 
których znajdują się łatwopalne materjały, —  grubość zewnętrz
nych ścian tych przewodów powinna wynosić co najmniej 1 cegłę.

Art. 234. Przekrój poprzeczny kanału dymowego powinien być 
jednakowy na całej wysokości i wynosić co najmniej 13 X  13 cen
tymetrów w kominach kwadratowych i 15 centymetrów średnicy 
w kominach okrągłych.

Art. 235. Kanały dymowe powinny być prowadzone w miarę 
możności pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów dymowych od 
pionu nie powinno przekraczać 30 stopni.

304



W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwa w ła
dza może pozwolić na większe odchylenie kanału dyniowego od 
pionu.

W  miejscach zmiany nachylenia należy urządzić otwory do 
czyszczenia.

A rt. 236. Kominy wewnątrz, a na strychach również i  zew
nątrz powinny być wyprawione.

Art. 237. Wszelkie konstrukcyjne części budynku z drzewa 
lub innych materjałów nieogniotrwałych powinny być oddalone od 
wewnętrznej powierzchni ścian kominowych conajmniej o 25 cen
tymetrów, a od otworów do oczyszczania —  o 50 centymetrów.

Art. 238. Kominy powinny być wyprowadzone ponad po
wierzchnię dachu.

Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym wysokość ko
mina ponad powierzchnię dachu powinna wynosić conajmniej ?0 

centymetrów, a odległość górnej krawędzi komlina w kierunku po
ziomym od powierzchni dachu —  co najmniej 1 metr.

Przy pokryciu dachu materjałem nieogniotrwalym, komin po
winien być wyprowadzony do wysokości 60 centymetrów ponad 
kalenicę.

Art. 239. Na dachach stromych, jeżeli czyszczenie komina ma 
być dokonywane z dachu, powinny być urządzone ławy komi
niarskie.

Art. 240. W wypadkach urządzania większych pieców i ko
minów, jako też w wypadkach urządzania palenisk w lokalach, 
w których są wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne, 
właściwa władza w każdym poszczególnym wypadku określi w a
runki, którym te piece, kominy i paleniska powinny czynić zadość.

ROZDZIAŁ 10.

Lokale przeznaczone na pobyt ludzi.

Art. 241. Lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, a w szczegól
ności: pomieszczenia (pokoje) mieszkalne, kuchnie, pokoje dla służ
by, pracownie, kantyny robotnicze, biura, lokale handlowe, lokale 
dla zebrań i t. p., powinny być w  skuteczny sposób zabezpieczone 
od wilgoci i ujemnych wpływów atmosferycznych i posiadać nale
żyte urządzenia do ogrzewania i wentylacji.

Lokale te powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość okien, 
wychodzących bezpośrednio na wolną przestrzeń a zapewniających 
wystarczający dopływ światła i należyte przewietrzanie odnośnychi 
pomieszczeń.

Łączna powierzchnia okien w pomieszczeniach, przeznaczo
nych na pobyt ludzi, powinna wynosić co najmniej jedną dziesiątą 
część powierzchni podłogi, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych 
w artykule 325.

Art. 242. Wysokość pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt 
łudzi, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 325, 
powinna wynosić w świetle co na jm nie j:
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a) w domach parterowych ii jednopiętrowych —  2,50 metra,
b) w domach o więcej niż dwóch (kondygnacjach —  2,75 metra.
c) na poddaszach —  2,30 metra.

Art. 243. Podłoga w pomieszczeniach, przeznaczonych na po
byt ludzii, powinna być wzniesiona co najmniej 40 centymetrów 
ponad najwyższy znany poziom wody zaskórnej.

W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwe w ła
dze mogą zezwolić na urządzenie podłogi na wysokości od 25 cen
tymetrów ponad najwyższym znanym poziomem wody zaskórnej, 
przy zastosowaniu środków, zapewniających odnośnym pomieszcze
niom odpowiednie warunki zdrowotne.

Art. 244. O ile pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, 
m a ją być urządzone nad lokalami fabrycznemii i składami, w któ
rych m a ją być wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopal
ne, —  wówczas lokale, znajdujące się pod pomieszczeniami, prze- 
znaczonemi na pobyt ludzii, powinny posiadać niepalne stropy.

Gdy pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, m ają być 
urządzone nad stajniam i albo lokalami, w których m ają być wy
rabiane albo przechowywane materjały, wydzielające szkodliwe wy
ziewy, wówczas stropy tych lokali powinny być zbudowane w spo
sób zabezpieczający skutecznie wspomniane pomieszczenia od wy
ziewów.

Art. 245. Urządzanie lokali, przeznaczonych na pobyt ludzi, 
w suterenach jest dozwolone tylko o tyle, o ile jest przewidziane 
w przepisach miejscowych.

Mieszkania w suterenach mogą być urządzane tylko w wypad
kach, gdy przepisy miejscowe na to zezwolą ze względu na wy
jątkowe warunki miejscowe.

Podłoga w suterenach, przeznaczonych na pobyt ludzi, przy 
zachowaniu warunków, wymienionych w art. 243, powinna zna j
dować się nie niżej 1,5 metra od poziomu chodnika, okna zaś —  
wystawać co najmniej 0,75 metra ponad ten poziom.

ROZDZIA Ł 11.

Studnie.

Art. 246. Osiedla, nie posiadające wodociągów gminnych, po- 
Wiinny być zaopatrzone w dostateczną ilość studzien.

|Art. 247. Odległość studzien od granie sąsiadów powinna 
wynosić co najmniej 5 metrów, zaś od obór, stajen, chlewów i t. p. 
oraz od gnojowników i  dołów ustępowych —  co najmniej 10 me
trów.

Studnie wspólne mogą być urządzane na granicy działki.

Art. 248. Studnie i zbiorniki wody, przeznaczonej do picia, 
powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia.

Przy budowie i przebudowie studzien, mających dostarczyć wo
dy do picia, ściany studni, o ile nie są wykonane z muru na za
prawie cementowej albo z kręgów betonowych, powinny być obło
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żone warstwą gliny eonajmmej 15 centymetrów grubości, do głę
bokości półtora metra pod powierzchnią ziemi, przy wyższym zaś 
stanie powerzchni wody, do głębokości 30 centymetrów poniżej 
zwierciadła wody.

Ocembrowanie studni otwartej powinno się wznosić nad (po
ziomem otaczającego terenu oonaj mniej o 1 metr.

A rt. 249. -Grunt naokoło studni powinien być wybrukowany
lub pokryty ubitą g liną grubości 20 centymetrów do odległości
1 metra od ocembrowania studni i posiadać spadek, zapewniający 
odpływ od studni.

Art. 250. Studnie, zaopatrzone w pompę, powinny być na
kryte.

Ocembrowanie tych studzien powinno być wzniesione co na j
mniej o liO centymetrów ponad poziom otaczającego terenu.

ROZDZIAŁ 12.

Ustępy.

Art. 251. W  dzielnicach skanalizowanych dla każdego miesz
kania powinien być urządzony wewnątrz budynku łatwo dostępny 
ustęp o wymiarach co najmniej 0,85 m. X  1,15 m.

Art. 252. W  dzielnicach nieskanalizowanych na każdej działce 
powinny być urządzone osobne ustępy dla każdego mieszkania.

A rt. 253. Każdy ustęp powinien być dostatecznie oświetlony 
zapomocą okna w ścianie zewnętrznej i zaopatrzony w odpowiednio 
urządzenie wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach.

Powyższy przepis o oświetleniu ustępów zapomocą okien nie 
ma zastosowania do ustępów, spłókiwanych wodą.

A rt. 254. Przy wznoszeniu budynków, w których m a ją być 
urządzone pomieszczenia, przeznaczone na pobyt więksiej ilości lu
dzi, jak teatry, sale koncertowe, sale dla zebrań i t. p., właściwa 
władza w każdym poszczególnym wypadku określi potrzebną ilość
i sposób urządzenia ustępów.

Art. 255. Urządzane w dzielnicach nieskanalizowanych doły 
ustępowe powinny posiadać ściany i  dno nieprzepuszczalne i być 
należycie odwietrzane.

A rt. 256. Doły ustępowe powinny być urządzone oddzielnie
i izolowane od ścian budynku. Odległość dołu ustępowego od stu
dni powinna wynosić co najmniej 10 metrów, a od granic sąsiada
—  co najmniej 2 metry.

Doły ustępowe powinny być szczelnie zakryte z pozostawieniem 
odpowiedniego otworu do czyszczenia, zaopatrzonego w podwójne 
szczelne zamknięcie*

Art. 2i57. Zabrania się urządzania na prywatnych posiadłoś
ciach dołów ustępowych przy ulicy lub placu publicznym.
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Obory, stajnie i chlewy.

A rt. 258. Obory, stajnie i chlewy powinny być dostatecznie 
oświetlone i posiadać nieprzepuszczalną podłogę.

A rt. '259. D la odprowadzania gnojówki (cieczy) do urządzeń 
oczyszczających, kompostami, studzienek gnojówkowych lub dołów 
kloacznych powinny być urządzone kryte ścieki, o dle gnojówka 
nie może być usuwana zapomOcą odpowiednich urządzeń kanaliza
cyjnych, zabezpieczających sieć kanalizacyjną miejską od zanie
czyszczenia.

Ścieki powinny być urządzone w ten sposób, by nie zanieczysz
czały gruntu i nie zawilgocały murów.

Art. 2G0. Zbiorniki do składania obornika należy urządzać 
w ten sposób, ażeby teren .i powietrze były zabezpieczone od za
nieczyszczenia.

Gdy zbiorniki te są zagłębione w ziemi, po-winny być nakryta
i czynić zadość wymogom artykułów 255 i 256.

A rtj 2.61. Przy budo-wie większych obór, stajen i chlewów 
właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku określą wa
runki, którym budynki te powinny czynić zadość.

ROZDZIAŁ 14.

Zewnętrzny wygląd budynków.

Art. 262. Lica budynków powinny być tak wykonane, iżby 
nie powodowały zeszpecenia placu, ulicy albo podwórza.

W  podobny sposób powinny być wykonane również wszelkie 
powierzchnie murów, widoczne z wszelkich dróg komunikacji pu
blicznej.

Art. 263. Budynki nie powinny być malowane w kolorach ja 
skrawych lub/ wogóle rażących.

Do malowania należy używać materiałów nieszkodliwych dla 
zdrowia.

TYTUŁ II.

Przepisy dla gmin wiejskich.

ROZDZIAŁ 1.

Budynki przy drogach publicznych.

Art. 264. W  osiedlach, posiadających prawomocne plany za
budowania albo linje regulacyjne, nowe budynki frontowe powinny 
być wznoszone w lin ji zabudowania.

A rt. 265. W  osiedlach, nie posiadających prawomocnych pla
nów albo lin ij zabudowania (regulacyjnych), nowe budynki po- 
wiinny być wznoszone w odległości co najmniej 3,5 metra, ogro
dzenia zaś co najmniej 75 centymetrów od dróg publicznych.

ROZDZIAŁ 18.
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Odległość ta powinna być obliczana:

a) od górnej zewnętrznej krawędzi rowu, ścieku lub wykopu,—  
gdy droga posiada rowy boczne lub płaskie ścieki, albo znajduje 
się w wykopie;

b) od stopy nasypu drogowego, —  gdy droga posiada nasyp 
bez rowów bocznych ;

c) od lin ji, odległej o 2 -metry od brzegu drogi, —  gdy droga 
położona jest w poziomie gruntów przyległych.

W  dzielnicach istniejących o zwartym charakterze zabudowania 
właściwe władze mogą pozwolić na wznoszenie budynków w odle
głości, mniejszej o 3,5 metra od drogi publicznej, o ile budynki 
te m ają być stawiane w lin ji istniejących budynków.

Art. 266. Przestrzeń pomiędzy budynkami frontowemi a dro
gą nie może być użyta na podrzędne budynki gospodarskie, lecz 
powinna być zużytkowana na ogródki.

Ogródki przed domami powinny być odpowiednio odgraniczone 
od ulicy.

W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwa wła
dza może zwolnić od obowiązku urządzania ogródków.

ROZDZIAŁ 2.

Zabudowanie działek.

Art. 267. Każda działka, na której m a ją być wzniesione bu
dynki mieszkalne lub przeznaczone na pobyt ludzi, powinna po* 
siadać dostęp od ulicy lub drogi.

A rt. 268. Każda działka, na której m a ją być wzniesione, 
oprócz zabudowań frontowych, również budynki boczne lub tylne 
w odległości ponad 30 metrów od ulicy lub drogi, powinna posia
dać dojazd do podwórza o szerokości co najmniej 3 metrów.

Urządzenie dojazdu, wspomnianego w ustępie pierwszym, nie 
jest wymagane, jeżeli budynki tylne i boczne są łatwo dostępne 
w wypadku pożaru.

Art. 269. Pomiędzy budynkami, wznoszonemi na tej samej 
działce, powinno być pozostawione podwórze o powierzchni co na j
mniej 36 metrów kwadratowych i o szerokości co najmniej 6 

metrów.

ROZDZIAŁ 3.

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwałe.

Art.. 270. Za ogniotrwałe uważa się budynki, których ściany 
zewnętrzne, ściany nośne (kapitalne), filary nośne i pokrycie da
chu są wykonane z materjałów niezapalnych a mianowicie: ściany
i filary —  z kamienia, betonu, cegły, gliny a t. p. materjałów, a 
pokrycie dachu —  z dachówki, blachy, papy, szkła, kamienia, łup
ku, cementu i t. p.

Budynki o obustronnie otynkowanych ścianach z materjałów 
niezapalnych w szkielecie drewnianym (np. mur pruski) i o po
kryciu ogniotrwałem uważa się za ogniotrwałe.
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Art. 2i71- Wojewoda na wniosek wydziału powiatowego, opar
ty na uchwale organu uchwalającego gminy, może zabronić wzno
szenia budynków nieogniotrwałych na obszarze całego osiedla lub 
jego części.

Art. 272. Zabrania się pokrywania dachów materjałem nie- 
ogniotrwałym w gminach, w których było to zabronione, w  myśl 
przepisów obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia.

Art. 273. Wojewoda na wniosek wydziału powiatowego, opar
ty na uchwale organu uchwalającego gminy, może zabronić pokry
wania dachów materjałem nieogniotrwałym w osiedlach, w któ
rych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pokrywa
nie takie było dozwolone.

Art. 2i74. W  gminach, w których pokrywanie dachów mate
rjałem nieogniotrwałym jest lub będzie zabronione, wydział powia
towy może w wyjątkowych wypadkach na wniosek organu uchwa
lającego gminy pozwolić na pokrycie materjałem nieogniotrwałym 
parterowego budynku nieogniotrwałego.

Art. 275. Pokrywanie i naprawa dachów budynków piętro
wych materjałem nieogniotrwałym są zabronione.

Art. 276. Zabronioną jest naprawia nieognioitrwałego pokry
cia materjałem nieogniotrwałym:

a) budynków istniejących, a znajdujących się w gminach, w 
których pokrywanie diachów materjałem nieogniotrwałym jest za
bronione i

b) budynków, które nie czynią zadość przepisom o 'odległoś
ciach od granic sąsiadów i od innych budynków.

ROZDZIAŁ 4.

Odległość budynków od granic i innych budynków.

A rt. 277. Nowe budynki powinny być wznoszone z zachowa
niem co najmniej niżej podanych odległości od granic sąsiadów:

a) budynki nieogniotrwałe —  6 metrów,
b) budynki ogniotrwałe, posiadające od strony granicy otwo

ry, prowadzące do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, —  
4 metrów.

c) budynki ogniotrwałe, nie posiadające od strony granicy 
otworów, wspomnianych w punkcie b), —  3 metrów.

Przepisy ustępu pierwszego nie bedą stosowane w  wypadkach, 
gdy jest prawnie zapewnione niezabudowanie przyległej działki 3o 
odległości, wymaganych dla poszczególnych rodzajów budynków 
w myśl artykułów 279 i 280.

Przy zakładaniu nowych osiedli odległość wszelkich nieognio
trwałe krytych budynków od granic sąsiadów tudizież od środka 
przyległej drogi powinna wynosić co najmniej 15 metrów.

Przepis ustępu poprzedniego nie m a zastosowania w wypad
kach, gdy w związku z przebudową ustroju rolnego urzędy ziem*
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Bkie orzekną o konieczności zastosowani!a ze względu na warunki 
miejscowe, zasługujące na uwzględnienie, — mniejszej odległości 
niż wskazana w powołanym ustępie i określą tę odległość.

Art. 278. W wypadkach, gdy szczupłe rosmiary poszczegól
nych działek stoją na przeszkodzie zachowaniu odległości, wymie
nionych w artykule 277, budynki mogą być wznoszone bezpośred
nio przy granicy sąsaadów pod następującemi warunkami:

a) o ile budynki są wznoszone jednocześnie przez właścicieli 
przyległych działek, mogą być zbudowane jako bliźniacze i mają 
być uważane za jedną całość;

b) o ile budynki nie są wznoszone jednocześnie przez właści
cieli przyległych działek, budynek, wznoszony przy granicy, po
winien posiadać pokrycie ogniotrwałe i powinien być zaopatrzony 
od strony granicy w mur ogniochronny bez otworów i próżni o 
grubości równej co najmniej długości jednej cegły, wyprowadzony 
30 centymetrów ponad dach, przyczem o ile zachodzi potrzeba 
wpuszczenia do muru ogni ochronnego drewnianych konstrukcyjnych 
części, ma pozostawać od drzewa do zewnętrznej powierzchni mu
ru co najmniej pół długości cegły pełnego muru.

Art. 279. Odległość zwykłych budynków nieogniotrwałych od 
Wszelkich innych budynków, z wyjątkiem wypadków, przewidzia
nych w artykule 278, powinna wynosić co najmniej 12 metrów, 
budynków zaś otwartych, nie posiadających ścian a przeznaczonych 
do przechowywania siaJna, słomy i tym podobnych materjałów 
łatwopalnych, — 30 metrów.

Airt. 280. Budynki ogniotrwałe powinny być wznoszone w od
ległości co najmniej 3-ch metrów od innych budynków ogniotrwa
łych, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 278.

Art. 281. Budynki nieogniotrwale, w których mają być urzą
dzane kuźnie, suszarnie na owoce, len, konopie, jako też nie czy
niące zadość wymogom artykułu 302 wędzarnie i wogóle budynki 
nieogniotrwale o większych paleniskach, powinny być wznoszone 
w odległości co najmniej 30 metrów zarówno od granicy sąsiadów, 
jak i od wszelkich innych budynków.

Budynki, wspomniane w ustępie pierwszym, mogą być wzno
szone w odległości mniejszej niż 30 metrów od granicy w razie, gdy 
jest prawnie zapewnione niezabudowanie przyległego do granicy 
terenu do odległości 30 metrów od projektowanego budynku.

Art. 282. Cegielnie i piece do wypalania wapna powinny być 
urządzane jedynie poza obrębem zabudowanego obsziaru osiedla, w 
odległości conajmniej 60 metrów od budynków mieszkalnych i od 
granic sąsiadów.

ROZDZIAŁ 5.

Fundamenty.

Art. 283. Wszystkie budynki ogniotrwałe powinny być sta
wiane na fundamentach.

Fundamenty powinny być pokryte tekturą smołowcową lub 
innym materjałem izolacyjnym na wysokości 20 centymetrów po
niżej podłogi.
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ROZDZIA Ł 6.

Schody.

Art. 284. W budynkach, posiadających nad parterem pomie* 
szczenią (pokoje), przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urzą
dzone schody.

W domach o dwóch kondygnacjach (parter i jedno piętro) 
powinny być urządzone schody ogniotrwałe, czyniące zadość wy
mogom artykułu 214, o ile odległość tych schodów od środka naj
dalszego przeznaczonego na pobyt ludzi pomieszczenia (pokoju), 
znajdującego się powyżej parteru, przekracza 20 metrów. Schody 
ogniotrwałe mogą być zastąpione przez dwoje schodów nieognio- 
trwałych.

Art. 285. Użytkowa szerokość biegów schodów powinna wy
nosić co najmniej 80 centymetrów.

Wyniesienie schodów nie powinno przekraczać 19 centymetrów, 
a szerokość podnóżka powinna wynosić co najmniej 25 centy
metrów.

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odległości 40 centy
metrów od ich zewnętrznej krawędzi, powinna wynosić co naj
mniej 25 centymetrów.

Art. 286. Wysokość sufitów nad schodami i spocznikami po
winna wynosić co najmniej 2 metry.

Art. 287. Urządzenie ognisk, i otworów kominowych pod scho
dami jest zabronione.

ROZDZIAŁ 7.

Piece i kominy.

Art. 288. Piece powinny być budowane z materjałów nieza
palnych.

Piece, wznoszone na pokładzie nieogniotrwałym, powinny być 
izolowane od niego warstwą ogniotrwałą, grubości co najmniej 15 
centymetrów, a piece żelazne bez nóżek — takąż warstwą gru
bości co najmniej 30 centymetrów

Art. 289. Nieogniotrwała podłoga przed, ogniskami pieców 
powinna być pokryta blachą o wymiarach co najmniej 40 X 50 
centymetrów.

Również zapomocą blachy lub w inny skuteczny sposób p 
winna być zabezpieczona od ognia nieogniotrwała podłoga pod pie
cami żelaznemi na nóżkach, do odległości co najmniej 40 centy
metrów od nóżek pieca.

Art. 290. Nad ogniskami otwartemi, znajdującemi się w loka
lach, nie posiadających stropów ogniotrwałych, powinny być urzą
dzone kominki lub oerniotrwałe kapy, wystające o 30 centymetrów 
poza krawędzie ogniska.

Art. 291. Zabrania się urządzania pieców żelaznych i otwar
tych palenisk w znajdujących się w obrębie osiedli pomieszczeniach, 
w których są wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne.
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Art. 292. Najmniejsza odległość pieców od drewnianych kon
strukcyjnych części budynków powinna wynosić:

a) przy piecach żelaznych, od drewnianych ścian, sufitów i in
nych drewnianych części budynku, o ile te ściany, sufity i częś<ń 
są otynkowane lub w inny sposób zabezpieczone od ognia — 25 
centymetrów, w przeciwnym razie — 50 centymetrów;

b) przy piecach z kamienia, cegły lub kafli od wymienionych 
w punkcie a) otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych 
od ognia drewnianych części budynku — 15 centymetrów, od nie- 
otynkowanych zaś — 25 centymetrów.

Art. 203. W miejscowościach, gdzie do opału jest używpny 
węgiel, zabrania się urządzania przy piecach przyrządów do zaty
kania wylotów do kominów.

Art. 294. W budynkach, posiadających paleniska, muszą być 
zbudowane kominy. .Kominy powinny być stawiane na fundamen
tach i budowane z cegły palonej.

Art. 295. Połączenia palenisk z kanałami dymowemi powin
ny być szczelnie wykonane z materjałów mezapalnych.

Art. 290. Żelazne rury, przeznaczone do połączenia palenisk 
z kanałami dymowemi, powinny być oddalone od drewnianych ścian, 
sufitów i innych drewnianych części budynku, o ile te ściany, su
fity i części są otynkowane lub w inny sposób zabezpieczone od 
ognia — o 25 centymetrów, w przeciwnym razie — o 50 centy
metrów, w wypadku zaś, gdy rury są zaopatrzone w pokrycie nie- 
zapalne — o 13 centymetrów (szerokość jednej cegły).

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany nieogniotrwałe, 
izolacja z cegły na glinie lub z innego ogniotrwałego materjału 
powinna wynosić conajmniej 13 centymetrów (szerokość jednej 
cegły).

Rury w miejscach załamania powinny być zaopatrzone w 
szczelnie zasuwane drzwiczki dla oczyszczania.

Art. 297. Grubość ścian kominów powinna wynosić co naj
mniej pół cegły. (Przekrój poprzeczny kanału dymowego powinien 
być jednakowy na całej wysokości i wynosić conajmniej 13 X 13 
centymetrów w kominach kwadratowych i 15 centymetrów średnicy 
w kominach okrągłych.

Art. 298. Kanały dymowe powinny być prowadzone w miar**- 
możności pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów dymowych od 
pionu nie powinno przekraczać '30 stopni.

Art. 299. Kominy wewnątrz, a na strychu i zewnątrz powin
ny być wyprawione.

Art. 300. Wszelkie konstrukcyjne części budynków z drzewa, 
słomy i tym podobnych materjałów nieogniotrwałych powinny być 
oddalone: od wewnętrznej powierzchni ścian kominowych — co
najmniej o 25 centymetrów, od otworów do czyszczenia, — o 50 
centymetrów.

Art. 301. Kominy powinny być wyprowadzone ponad powierz
chnię dachu.
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Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym wysokość ko
mina ponad pawierzchniią dachu powinna wynosić conajmniej 30 
centymetrów, a odległość górnej krawędzi komina w kierunku po
ziomym od powierzchni dachu conajmniej 1 metr.

Przy pokryciu dachu materjałem nieogniotrwałym, komin po
winien być wyprowadzony do wysokości 60 centymetrów ponad ka
lenicę.

Art. 302. Ściany, podłogi i sufity w wędzarniach, urządza
nych w budynkach, znajdujących się w odległości mniejszej niż 30 
metrów od innych budynków i od granic sąsiadów, powinny być 
zbudowane z materjału ogniotrwałego; drzwi zaś powinny być że
lazne lub drewniane, obite blachą.

Zabrania się urządzania wędzarni w poddaszach i w budyn
kach o pokryciu dachu nieogniotrwałem.

Art. 303. Przy urządzaniu większych palenisk i kominów ma
ją zastosowanie prócz art. 288 — 302 także przepisy ustępu 1 art. 
224 i art. 230, 233, 239 i 240.

R O Z D lZ IA Ł  8.

L o k a le  p rze znaczo ne  n a  p o b y t lu d z i.

!
Art. 304. Wysokość pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt lu

dzi, powinna wynosić od podłogi do belki stropowej co najmniej
2,5 metra, a  na poddaszach — 2,2 metra, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w artykule 325.

Art. 305. Okna pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, 
powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do otwierania.

W każdem takiem pomieszczeniu (pokoju), co najmniej jedno 
okno powinno posiadać lufcik.

Powierzchnia okien powinna wynosić co najmniej jedną dzie
siątą część powierzchni podłogi lokalu.

Przepisy artykułu niniejszego nie mają zastosowania w wy
padkach, przewidzianych w artykule 325.

Art. 306. Podłoga we wszystkich budynkach, przeznaczonych 
na pobyt ludzi, powinna być wzniesiona co najmniej 40 centy
metrów nad powierzchnią otaczającego terenu.

Art. 307. W razie, gdy pomieszczenie dla żywego inwentarza 
ma być urządzone pod jednym dachem z domem mieszkalnym, po
mieszczenie to powinno być oddzielone od pomieszczeń mieszkal
nych wyprawioną wapnem albo gliną szczelną ścianą i powinno 
posiadać podłogę z materjału nieprzepuszczalnego, z odpowiednio 
airządzonemi ściekami do odprowadzania nieczystości, szczelny strop, 
uniemożliwiający przenikanie wyziewów na poddasze, tudzież na
leżytą wentylację.
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Studnie.

Art. 308. Każde osiedle powinno posiadać d<x3tateczną ilość 
studzien, o ile w inny sposób nie jest zaopatrzone w wystarczającą 
ilość wody, zdatnej do picia.

Art. 309. Odległość studzien od granic sąsiadów powinna wy
nosić comajmniej 5 metrów, a od obór, stajen, chlewów i t. p. oraz 
od gnojowników i dołów ustępowych — conajmniej 10 metrów.

Studnie wspólne mogą być urządzone na granicy działki.

Art. 310. Studnie i zbiorniki wody, przeznaczonej do picia, 
powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia.

Przy budowie i przebudowie studzien, mających dostarczać wo
dy do picia, ściany studni o ile nie są wykonane z muru na za
prawie cementowej albo z kręgów betonowych, powinny być obło
żone warstwą gliny conajmniej Ii5 centymetrów grubości, do głę
bokości 1,5 metra pod powierzchnią ziemi, przy wyższym zaś sta
nie powierzchni wody, do głębokości 30 centymetrów poniżej zwier
ciadła wody.

Ocembrowanie studni otwartej powinno się wznosić nad po
ziom otaczającego terenu conajmniej o 1 metr.

Art. 3111. Grunt naokOło studni powinien być wybrukowany 
lub pokryty ubitą gliną grubości 20 cm. do odległości 1 metra od 
ocembrowania studni i posiadać spadek, •zapewniający odpływ od 
studni.

Art. 312. Studnie zaopatrzone w pompę, powinny być na
kryte.

Ocembrowanie tych studzien powinno być wzniesione conaj- 
mniej o 10 centymetrów ponad poziom otaczającego terenu.

ROZDZIAŁ 10.

U stę py , g n o jo w n ik i  i  o d p ro w a d zan ie  n ieczystośc i.

Art. 313. Na każdej działce, na której -znajdują się budynki, 
przeznaczone na pobyt ludzi, powinien być urządzony ustęp.

Art. 314. Doły ustępowe powinny być urządzone nazewnątrz 
budynków, przeznaczonych na pobyt ludzi, i stale nakryte.

Art. 315. Doły ustępowe i gnojowniki powinny być urządzone 
co najmniej w odległości:

a) od studzien — 10 metrów,
b) od granic sąsiadów — 2 metrów,
c) od dróg publicznych — 5 metrów, licząc odległość od drogi 

w myśl zasad, podanych w artykule 265.
Spód i ściany tych dołów i gnojowników powinny być wyko

nane nieprzepuszczalnie dla Cieczy i izolowane od ścian budynków, 
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Art. 316. Zabrania się urządzania odpływów lub ścieków pły
nów cuchnących bądź szkodliwych, tudzież wszelkich nieczystości 
na ulice i drogi albo do rowów ulioznych lub drogowych.

ROZDZIAŁ 9.
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R OZDZIA Ł 11.

W ię ksze  b u d y n k i.

Art. 317. Wznoszone w obrębie osiedli budynki, dłuższe od
25 metrów, w których mają być urządzane pomieszczenia, przezna
czone na pobyt ludzi, powinny być poprzedzielane murami ognio- 
chronnemi w myśl artykułów 1.99 — 202, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w artykule 325.

Art. 318. Budynki nieogniotrwałe nie mogą posiadać więcej 
od dwóch kondygnacyj (parter i jedno piętro), z wyjątkiem wy
padków, przewidzianych w artykule 32/5.

Urządzanie w budynkach nieogniotrwałych nad piętrem pod
daszy mieszkalnych jest zabronione.

Art. 319. W budynkach o więcej niż dwóch kondygnacjach, 
mieszczących lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być 
urządzone schody ogniotrwałe, czyniące zadość wymogom artyku
łu 214.

TYTUŁ III.

B u d y n k i p rze znaczo ne  n a  szczególne  cele.

ROZDZIAŁ 1.

B u d y n k i p rze znaczo ne  do u ży tk u  p u b lic zn e g o .

Art. 320. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania w drodze rozporządzeń w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami szczegółowych przepisów o budowie: świątyń, 
teatrów, kinematografów, strzelnic, cyrków, szkół, hoteli, hal tar
gowych, szpitali, budynków, przeznaczonych na zebrania publiczne, 
i wogóle budynków, przeznaczonych do użytku publicznego.

Do czasu wydania w myśl ustępu pierwszego odnośnych prze
pisów, właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku określą 
warunki, którym powinny czynić zadość wspomniane wyżej bu
dynki.

ROZDZIAŁ 2.

B u d y n k i p rzem ys ło w e .

Art. 321. Zakłady, podlegające przepisom prawnym o prawie 
przemysłowem (zakłady przemysłowe), które z powodu wykony
wanego w nich przemysłu mogą zagrażać bezpieczeństwu publicz
nemu, a przedewszystikiem życiu i zdrowiu sąsiadów, lub też mogą 
ich narazić na szkody i specjalne uciążliwości z powodu hałasu, 
wyaiewów i t. p., powtfnny być wzinoszlone w przeznaczonych na 
ten cel dzielnicach lub poza obrębem osiedli.

Art. 322. W miastach, nie posiadających prawomocnych pla
nów zabudowania, wznoszenie zakładów, wymienionych w artykule 
321, jest dopuszczalne w dzielnicach, przeznaczonych na ten cel
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w drodze uchwały rady miejskiej, względnie gminnej, zatwierdzo
nej przez władzę, powołaną do zatwierdzania planu zabudowania. 
W braku takiej uchwały o dopuszczalności wzniesienia wymienio
nych zakładów w dzielnicach miejskich orzekają władze, właściwe* 
do wydawania odnośnych pozwoleń.

Art. 323. Przebudowa i rozszerzanie zakładów, określonych w 
artykule 321, istniejących w mieszkalnych dzielnicach, są zabro 
nione, o ile mogłyby pogorszyć dotychczasowy stan rzeczy pod 
względem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego lub uciążliwości 
dla sąsiadów.

Art. 321. Wykaz rodzajów zakładów przemysłowych, które 
należy uważać za szkodliwe w myśl artykułu 321, zostanie ustalo
ny w drodze i*ozporządzenia przez Ministra Robót Publicznych, w 
porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu 
i Handlu i Pracy i Opieki iSpołecznej.

Do czasu wydania i wejścia w życie rozporządzenia, wspom
nianego w ustępie pierwszym, do orzekania o szkodliwości zakła
dów przemysłowych w myśl artykułu 32il są upoważnione władze, 
właściwe do wydawania odnośnych pozwoleń.

Art. 325. Przepisy, zawarte w artykułach 194 (ustęp 1), 199, 
202, 241 (ustęp końcowy), 242, 304, 305, 317 i 318 (ustęp 1), nie 
mają zastosowania do budynków przemysłowych, o ile zachowanie 
przytoczonych przepisów jest niemożliwe lub zbyt uciążliwe ze 
względu na przeznaczenie odnośnych budynków.

Wypadki, w których stosowanie przepisów zawartych w arty
kułach, wyszczególnionych w ustępie pierwszym, będzie uważane 
za niemożliwe albo zbyt uciążliwe, określi rozporządzenie, wydana 
na podstawie art. 327.

Art. 326. W ogniotrwałych budynkach przemysłowych, w któ
rych nie są wyrabiane albo przechowywane materjały łatwopalne, 
ogniotrwałe schody, wymagane w myśl artykułów 213, 214, 284 
i 319, mogą być zastąpione przez zbudowane z materjałów nieza
palnych schody otwarte.

W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwe wła
dze mogą zwolnić budującego od obowiązku urządzenia w budyn
ku przemysłowym o więcej niż dwóch kondygnacjach schodów 
ogniotrwałych, wymaganych w myśl art. art. 213, 214, 284 i 319,
o ile w budynku ma być zatrudniona niewielka ilość ludzi, — pod 
waru.ikiem jednak urządzenia, niezależnie od schodów meognij- 
trwałych, również otwartych schodów zewnętrznych, zbudowanycn 
z materjałów niezapalnych, a znajdujących się co najwyżej w od
ległości 20 metrów od najdalszego punktu każdego piętra.

A^t. 327. Ministrowie Robót Publicznych, Spraw Wewnętrz
nych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy ,i Opieki Społecznej są łącz
nie upoważnieni do wydawania w drodze rozporządzeń szczegóło
wych przepisów o sposobie budowy i1 przebudowy budynków prze
mysłowych.
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R o z d z i a ł  8.

Budynki państwowe i kolejowe.

Art. 328. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami w dro
dze rozporządzeń szczegółowych przepisów o budowie budynków 
państwowych, z wyjątkiem budynków strategicznych, kolejowych 
i górniczych.

Art. 329. Szczegółowe przepisy o budowie budynków kolejo
wych państwowych i budynków kolei prywatnych użyteczności pu- 
bliczmej zostaną wydane w drodze rozporządzenia przez Ministra 
Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.

Za budynki kolejowe w myśl niniejszego rozporządzenia uwa
ża się:

a) wszelkie budynki, znajdujące się lub wznoszone na terenie 
przeznaczonym do utrzymania ruchu kolejowego.

b) kolejowe budynki administracyjne tudzież budynki, w któ
rych znajdują się kolejowe zakłady pomocnicze, jak warsztaty, pa
rowozownie, elektrownie i t. p. niezależnie od okoliczności, czy bu
dynki te znajdują się na terenie, przeznaczonym do utrzymania 
ruchu kolejowego.

. 2-iJ^
TYTUŁ IV.

P rze p isy  s a n ita rn e .

Art. 330. Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Robót Publicznych i zainteresowanymi ministrami przy
sługuje prawo wydawania w drodze rozporządzeń szczegółowych 
przepisów, określających wymogi sanitarne, które powinny być prze
strzegane przy wykonywaniu postanowień niniejszego rozporzą
dzenia.

TYTUŁ V.

B u d y n k i po d leg a jące  od ręb n y m  p rze p iso m .

Art. 331-. Przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach budyn
ków w pobliżu twierdz i w rejonach fortyfikacyjnych, tudzież w 
strefie nadgranicznej, określonej w przepisach o granicach Pań
stwa, powinny być zachowane specjalne obowiązujące na wspomnia
nych obszarach przepisy.

Przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach urządzeń i budyn
ków, potrzebnych dla ruchu zakładów, podlegających władzom 
górniczym, obowiązują postanłow ienia ustaw górniczych, naftowych 
i o władzach górniczych oraz wydanych na podstawie tych ustaw 
rozporządzeń władz górniczych.

Przepisy rozporządzenia niniejszego tudzież przepisy miejsco
we nie mają zastosowania do urządzeń i budynków, podpadających 
pod postanowienia ustępów pierwszego i drugiego, o ile są sprzecz
ne ze specjalnemi przepisami, o których mowa w tych ustępach.
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P rzy s tą p ie n ie  do b udow y  i  oddan ie  b u d y n k ó w  do u ży tk u .

Rozdział 1.

P o zw o le n ie  n a  budow ę .

Art. 332. Na wykonanie robót, wyszczególnionych niżej w ar
tykułach 333 i 334, o ile roboty te nie dotyczą budynków państwo
wych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwej władzy.

Art. 333. Dla uzyskania pozwolenia na wykonanie niżej wy
mienionych robót konieczne jest przedstawienie przez budującego 
właściwej władzy projektu (planu) do zatwierdzenia:

a) na wzniesienie nowych budynków stałych i tymczasowych, 
tudzież na nadbudowę ach i powiększenie, z wyjątkiem budynków, 
podanych niżej w punktach a) i d) artykułu 334 i w punktach a) 
i c) artykułu 335.

b) na przebudowę, przeróbki i wogóle takie zmiany wspomnia
nych w punkcie a) istniejących budynków, przy których zostają 
zmieniane, dodawane lub usuwane części nośne lub konstrukcyjne 
tych budynków, bądź części, wpływające na bezpieczeństwo budynków 
od ognia lub stan zdrowotny, wreszcie, gdy ulega zmianie wygląd 
zewnętrzny budynków, ich części lub szczegółów 'architektonicznych.

c) na zmianę przeznaczenia wspomnianych w punkcie a) bu
dynków lub ich części, a w szczególności na przeróbkę na pomie
szczenia dla pobytu ludzi takich lokali, które uprzednio miały inne 
przeznaczenie lub były budowane dla innego celu,

d) na ustawienie silników mechanicznych o sile powyżej 2 koni 
mechanicznych, tudzież na wykonanie ii gruntowne zmiany urzą
dzeń pomocniczych, związanych z budynkami, a mianowicie: dźwi
gów wszelkiego rodzaju, ogólnych domowych urządzeń wodociągo
wych a kanalizacyjnych, ogólnych urządzeń centralnego ogrzewania, 
dołów kloacznych i t. p., z wyjątkiem urządzeń, wspomnianych 
w punkcie c) artykułu 334 i w punkcie d) artykułu 335.

e) na wykonanie stałych ogrodzeń murowanych i wogóle z trwa
łego materjału, wznoszonych od strony ulic i placów publicznych, 
wszelkich innych stałych ogrodzeń o wysokości, przekraczającej
3 metry, robót ziemnych o stałem technicznem przeznaczeniu, tu
dzież murów oporowych o wysokości powyżej 80 centymetrów, z wy
jątkiem urządzeń, wspomnianych w punkcie d) artykułu 335.

Art. 334. Przedstawienie projektu (planu) nie jest wymagane 
dla uzyskania pozwolenia na wykonanie niżej wymienionych robót:

a) na roboty wyszczególnione w punktach a), b) i c) arty
kułu 333, a dotyczące parterowych budynków mieszkalnych i go
spodarskich w miejscowościach wiejskich, z wyjątkiem robót do
tyczących budynków' w miejscowościach wiejskich na terenie wo
jewództw poznańskiego i pomorskiego, do których mają zastosowa
nie postanowienia artykułu 333 ;

ib) n a  rozebranie budynków 'albo ich części, nie wpływających 
n a  moc, trwałość, zdrowotność, bezpieczeństwo od ognia lub wy
gląd pozostałych części budynków;

TYTU Ł VI.
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c) n>a ustawienie silników mechanicznych o sile do 2 koni me
chanicznych, przewodów gazowych i stałych przewodów elektrycz
nych dla prądów o wysokiem napięciu, piorunochronów, studzien, 
ustępów i gnojowników, z wyjątkiem urządzeń, wspomnianych w 
punkcie d) artykułu 335;

d) na urządzenie ogrodzeń, wznoszonych od strony ulic i pla
ców publicznych, a nie podpadających pod postanowienia punktu
e) artykułu 333 i rusztowań od strony ulic i placów publicznych 
tudzież na wzniesienie wykraczających poza linję regulacyjną tym
czasowych budynków, niezbędnych przy budowie.

Art. 335. Przed przystąpieniem do wykonania niżej wymie
nionych robót wymagane jest uprzednie zgłoszenie ich do właści
wej władzy:

a) wzniesienia i przebudowy parterowych, mie położonych od 
strony ulicy altan, szop, składzików i tym podobnych budynków 
bez palenisk o powierzchni, nie przekraczającej 12 metrów kwa
dratowych, i nie wyższych od 3 metrów, — z wyjątkiem podrzęd
nych budynków gospodarskich, wznoszonych w miejscowościach 
wiejskich, jak kurniki, budki i tym podobne;

b) wykonanie zmian w istniejących budynkach, o ile te zmiany 
nie wymagają uzyskania pozwolenia w myśl punktów b) i c) arty
kułu 333, bądź punktu a) artykułu 334, — z wyjątkiem nie wyma
gających poz wolenia zmian parterowych budynków mieszkalnych 
i gospodarskich w miejscowościach wiejskich;

c) urządzenie ogrodzeń i rusztowań, tudzież tymczasowych bu
dynków, niezbędnych przy budowie, o ile urządzenie tych ogrodzeń, 
rusztowań lub budynków mie wymaga uzyskania pozwolenia w 
myśl punktu e) artykułu 333 lub punktu d) artykułu 334, — z wy
jątkiem ogrodzeń, wznoszonych w miejscowościach wiejskich;

d) wykonanie robót, wyszczególnionych w punktach d) i e) 
artykułu 333 i w punkcie c) artykułu 334, a dotyczących zwykłych 
gospodarskich urządzeń wiejskich.

Wykonanie wyżej wyszczególnionych robót jest dozwolone, o 
ile w terminie dni siedmiu od dnia zgłoszenia właściwa władza nie 
zakaże ach wykonania.

Art. 336. Udzielenie pozwolenia na budowę nie może być uza
leżnione od uprzedniego uiszczenia gminie przez właściciela działki 
należności tytułem zwrotu kosztów urządzenia ulicy.

Art. 337. W miejscowościach, w których krajobraz zasługuje 
na ochronę, właściwa władza może odmówić pozwolenia na budo
wę, przebudowę lub zmianę budynków, o ileby te roboty spowodo
wały zeszpecenie krajobrazu, a dałoby się tego uniknąć przez wy
bór innego miejsca lub przez in/ne ukształtowanie budynku, albo 
jego części.

Określenie miejscowości, w których ma być stosowany przepis 
tego artykułu, przysługuje właściwemu wojewodzie.

Art. 338. Właściwa władza może zakazać dokonywania wszel
kich zmian w zewnętrznym wyglądzie budynków i ich części lub 
otoczenia, szczególnie przez umieszczenie szyldów reklamowych, jako 
też napisów, plakatów, obrazów, malowideł, szafek wystawowych 
i t. p., o ile te zmiany mogą spowodować zniekształcenie lub ze
szpecenie ulicy, placu, wyglądu miejscowości albo krajobrazu.
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Art. 339. Pozwolenie na roboty, dotyczące budynków a wyma
gające uzyskania pozwolenia także w myśl ustawy wodnej z dnda
19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 936), — nie może 
być udzielone przed uzyskaniem przez osoby interesowane pozwole
nia w myśl wymienionej ustawy.

Art. 340. Pozwolenie na wzniesienie w miejscu publicznem 
pomnika lub figury, albo na wmurowanie lub zawieszenie tablicy 
pamiątkowej jako też na roboty, związane ze wzniesieniem, za
wieszeniem lub zmianą tego rodzaju pomników, figur lub tablic —

Rozdział 3.

Budynki państwowe i kolejowe.

0 ile roboty te wymagają pozwolenia w myśl rozporządzenia ni
niejszego, — może być udzielone tylko po uprzedniem uzyskaniu 
przez osobę interesowaną pozwolenia w myśl obowiązujących prze
pisów o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska arty
stycznego.

Art. 341. Pozwolenie na roboty, polegające na burzeniu, prze
rabianiu, odnawianiu, rekonstruowaniu, zdobieniu lub uzupełnia
niu budynków zabytkowych, jako też na roboty, powodujące zmia
ny w najbliższem otoczeniu tych budynków, może być udzielone 
tylko po uprzedniem uzyskaniu przez osoby interesowane pozwole
nia, wymaganego w myśl obowiązujących przepusów o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury.

Odnosi suę to także do nowych budynków, wznoszonych przy 
ulicach i placach, uznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego za zabytkowe.

Art. 342. Pozwolenie na wzniesienie, przebudowę albo zmianę 
budynku w pobliżu twierdzy, bądź w rejonie fortyfikacyjnym (art. 
331) może być udzielone tylko po uprzedniem uzyskaniu przez oso
by interesowane pozwolenia władzy wojskowej.

Art. 343. Po rozpatrzeniu zgłoszonej prośby o pozwolenie na 
budowę (art. 333, 334) właściwa władza:

a) udzaela pozwolenia, ewentualnie po zatwierdzeniu złożonego 
projektu (art. 333), uzależniając w razie potrzeby wykonanie ro
bót budowlanych od zachowania pewnych warunków, wynikających 
*z postanowień niniejszego rozporządzenia, przepisów wydanych na 
jego podstawie, oraz ze względów bezpieczeństwa lub zdrowia pu
blicznego, — albo

b) odmawia pozwolenia, podając powody takiej odmowy.

Art- 344. Prośba o udzielenie pozwolenia na budowę, prze
budowę lub zmianę budynku powinna być rozpatrzona przez wła
ściwą władzę w terminie:

a) trzech tygodni, gdy chodzi o parterowe budynki mieszkalne
1 gospodarskie w miejscowościach wiejskich;

b) sześciu tygodni, gdy chodzi o budynki, nie wymienione w 
punkcie a), na których budowę, przebudowę i zmianę udzielają 
pozwoleń starostowie, magistraty, względnie zwierzchności gmin 
miejskich, wydziały powiatowe i wydziały wykonawcze komisyj 
uzdrowiskowych;
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c) dziesięć tygodni, gdy chodzi o budynki, na których budowę, 
przebudowę i zmianę udzielają pozwoleń wojewodowie.

Przepis ustępu pierwszego' nie ma zastosowania:
a) w wypadkach, gdy dla udzielenia pozwolenia wymagane jest 

zasięgnięcie opinji innych władz (artykuły 345, 346, 347 i 319) ;
b) w wypadkach, przewlidaianych w artykułach 337 i 338;
c) w wypadkach, gdy zos taiło zarządzone sporządzenie planu 

zabudowania danej miejscowości.

Art. 345. Przed wydaniem pozwolenia na wzniesienie, prze
budowę albo zmianę budynku lub urządzenia w pobliżu istmiejącej 
Jub będącej w budowie kolei żelaznej na obszarze, ustanowionym 
w specjalnych w tej mierze przepisach, władza powinna zasięgnąć 
opinji właściwej dyrekcji kolei państwowej lub zarządu kolei pry
watnej.

Jeżeli kolej jest dopiero w budowie, należy zasięgnąć opinji za
rządu kolei państwowej, względnie kolei prywatnej.

Art. 346. Przed wydaniem pozwolenia na budowę lub prze
budowę w miejscowości wiejskiej, nie posiadającej prawomocnego 
planu zabudowania, budynku w odległości mniejszej od 3,5 me
trów od drogi publicznej, władza powinna zasięgnąć opinji właści
wego zarządu drogowego.

Art. 347. Przed wydaniem pozwolenia na wzniesienie, prze
budowę albo zmianę budynku, przeznaczonego na pomieszczenie 
szkoły powszechnej, powinna właściwa władza zasięgnąć opinji 
władzy szkolnej.

Art. 348. Przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach budyn
ków o specjalnym charakterze technicznym ii urządzeń technicznych 
w zakładach, podlegających władzom górniczym, z wyjątkiem hut, 
jako też przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach budynków po
mocniczych, potrzebnych dla ruchu tych zakładów, uzyskanie prze
widzianego w rozporządzeniu niniejszem pozwolenia nie jest wy
magane.

Władzą, powołaną do udzielanila pozwoleń na budowę, prze
budowę i zmiany budynków i urządzeń, wskazanych w ustępie 
pierwszym, jest właściwa władza górnicza, stosownie do przepisów 
ustaw górniczych, naftowych i ustaw o władzach górniczych oraz 
wydanych na ich podstawie rozporządzeń.

Art. 349. Przed wydaniem pozwolenia na wzniesienie, prze
budowę albo zmianę budynku, nie podpadającego pod postanowie
nie art. 348 a znajdującego się albo wznoszonego na terenie za
kładów, wymienionych w tym artykule, lub na terenie, objętym 
nadaniem górniczem, właściwa władza powinna uprzednio zasięg
nąć opinji władzy górniczej.

Art. 350. Udzielenie pozwolenia na budowę nie narusza praw 
osób trzecich, które im służą w zakresie prawa prywatnego, i do
chodzenia ich praw na drodze sądowej.

Art. 351. Udzielone pozwolenie traci siwo ją ważność, jeżeli 
w . ciągu dwóch lat od udzielenia pozwolenia, roboty nie zostały 
rozpoczęte łub po rozpoczęciu przez dwa lata były zawieszone.

322



Rozdział 2.

Z m ia n a  w a ru n k ó w  po zw o le n ia .

Art. 352. Od postanowień i warunków udzielonego pozwole
nia, jako też zatwierdzonego projektu, odstępować /nie wolno.

Art. 353. W wypadkach, gdy zachodzi potrzeba wykonania 
robót, nie przewidzianych w udzielonem pozwoleniu, wymagających 
uzyskania pozwolenia w drodze zatwierdzenia projektu w myśl 
art. 333, — roboty te mogą być wykonane tylko po uzyskaniu po
zwolenia odnośnej władzy.

-Art. 354. O ile chodzi o roboty, wymagające uzyskania po
zwolenia w myśl artykułu 334, lub zgłoszenia, roboty te powinny 
być zgłoszone do właściwej władzy.

Rozdział 3.

Z a tw ie rd z a n ie  p ro je k tó w  b ud y n k ów  p a ńs tw o w y ch .

Art. 355. Roboty, wymienione w artykule 333, a dotyczące 
budynków państwowych, mogą być wykonywane tylko po sporzą
dzeniu, względnie zatwierdzeniu, odnośnych projektów przez wła
ściwe władze.

Art. 356. Przy wznoszeniu nowych tudzież powiększaniu istnie
jących budynków państwowych w miastach, z wyjątkiem budyn
ków strategicznych, właściwe władze przed zatwierdzeniem pro
jektu, powiinny zasięgnąć opinji odnośnych magistratów, albo 
zwierzchności gmin miejskich.

W razie nieuwzględnienia takiej opinji gminie przysługuje 
prawo odwoła/nia do władzy wyższej.

Rozdział 4.

P o zw o le n ie  n a  u ży tk o w a n ie  b ud y n k ó w .

Art. 357. Bez uprzedniego uzyskania pozwolenia właściwej wła
dzy zabroniione jest użytkowa/nie budynków i urządzeń, wymagają
cych uzyskania pozwolenia w myśl artykułu 333 niniejszego rozpo
rządzenia.

TYTUŁ VII.

W y k o n y w a n ie  ro b ó t b ud o w la n y c h  i u tr z y m y w a n ie  is tn ie ją c y c h

b u d y n k ó w .

Rozdział 1.

P la n y  b ud y n k ó w  i  k ie ro w an ie  ro b o tam i b ud o w la n e m i.

Art. 358. Roboty, wymienione w art. 333, powinny być wy
konywane pod nadzorem technicznego kierownika.

Art. 350. Właściwe władze mogą żądać ustanowienia technicz
nego kierownika robót budowlanych również w wypadkach, gdy
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te roboty wymagają uzyskania pozwolenia w mysi artykułu 331 
niniejszego rozporządzenia, — o ile jest to konieczne ze względu 
na bezpieczeństwo publiczne.

W wypadkach, gdy roboty budowlane, wymagające pozwolenia 
w myśl artykułu 333, dotyczą budynków parterowych, mieszkal
nych i gospodarskich, przeznaczonych na własny użytek właściu 
cieli, — właściwe władze mogą zwolnić budującego od obowiązku 
ustanowienia technicznego kierownika, o ile w danej miejscowości 
daje się odczuwać brak osób, uprawnionych do kierowania ro
botami.

Art. 360. Projekty (plany), wymagane dla uzyskania pozwo
lenia na budowę w myśl art. 333, z wyjątkiem projektów budyn
ków, wspomnianych w ustępie 2 art. 359, mogą sporządzać tylko 
osoby do tego uprawnione.

Art. 361. Do kierowania wszelkiemi robotami budowlanemi w 
myśl artykułu 358 i ustępu 1 artykułu 359 — są uprawnione osoby, 
które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze- 
pisanemi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych politechnik 
w kraju na wydziale architektonicznym, albo na odpowiadającym 
mu wydziale uczelni zagranicznych;

b) wykażą się dostateczną, co najmniej trzyletnią, praktyką 
przy robotach budowlanych w służbie państwowej, samorządowej 
lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby, 
uprawnione do kierowania robotami, i

c) złożą egzamin z ustawodawstwa budowlanego i z tvch prze
pisów ustawodawstwa administracyjnego, których znajomość przy 
wykonywaniu zawodu jest potrzebna.

Wspomniane osoby są uprawnione również do sporządzania 
projektów (planów) robót budowlanych wszelkiego rodzaju.

Art. 362. Do kierowania robotami budowlanemi, z wyłącze
niem robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników oraz 
bu dymków użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym,, 
jak np. świątyń, teatrów, większych ratuszów, bibljotek publicz
nych i t. p., są upoważnione osoby, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanemu egzaminami, nabyte w jednej z państwowych politechnik 
w kraju na wydziałach inżynier ji lądowej lub wodnej, z wyjątkiem 
sekcji meljoracyjnej, albo na odpowiadających im wydziałach uczel
ni zagranicznych;

b) wykażą się dostateczną praktyką, określoną w punkcie b) 
artykułu 361 i

c) złożą egzamin, określony w puinkcie c) artykułu 361.
Wspomnianym osobom przysługuje uprawnienie do sporzą

dzania projektów (planów) robót budowlanych, do kierowania któ- 
remi są uprawnione, o ile wykażą się dostateczną praktyką przy 
sporządzaniu projektów, która może być odbyta równocześnie z prak
tyką przy robotach budowlanych.

Art. 363. Osoby, posiadające wyższe wykształcenie technicz
ne, zakończone przepisanemi egzaminami, a uzyskane w jednej 
z państwowych politechnik w kraju na wydziałach mechanicznym,
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elektrycznym, chemji, tudzież w akademii górniczej, albo na od
powiadających im wydziałach uczelni zagranicznych, uprawnione 
są do kierowania robotami budowlanemi w takim zakresie, w ja
kim roboty te wchodzą, jako czynności pomocnicze, w zakres 
głównego ich zawodu, o ile nie chodzi o roboty, dotyczące budyn
ków zabytkowych, pomników, budynków użyteczności publicznej o 
charakterze monumentalnym, budynków o skomplikowanej kon
strukcji żelaznej i żelazo-betonowej, z zastosowaniem belek ciąg
łych, łukowych, układów ramowych, tudzież budynków, przy któ
rych zastosowane są złożoine sklepienia o większej rozpiętości.

Osoby te pozatem powinny posiadać dostateczną, co najmniej 
trzyletnią, praktykę budowlaną przy budowie fabryk i zakładów 
przemysłowych, związaną z wykonywaniem głównego zawodu, w 
służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną 
przez odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione do kierowania 
robotami, tudzież powinny złożyć egzamin, określony w punkcie c) 
artykułu 361.

Wymienic/nym osobom przysługuje również uprawnienie do spo
rządzania projektów (planów) według zasad i na warunkach, okre
ślonych w ustępie drugim artykułu 362.

Art. 364. Do kierowania robotami budowlanemi, — z wyjąt
kiem robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników, budyn
ków użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym, budyn
ków o skomplikowanej konstrukcji żelaznej i żelazo-betonowej, 
z zastosowaniem belek ciągłych, łukowych, układów ramowych, tu
dzież budynków, przy k t ó r y c h  zastosowane są złożone sklepienia
o większej rozpiętości, są uprawnione:

1) osoby, które: a) posiadają średnie wykształcenie w zawo
dzie budowlanym, ■zakończone przepisanemi egzaminami, nabyte w 
jednej ze średnich państwowych szkół budowlanych lub w oddziale 
budowlanym jednej z prywatnych szkół budowlanych, uznanych 
przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w po
rozumieniu z Ministrem Robót Publicznych za równorzędne z pań- 
stwowemi szkołami średniemi tego typu, b) mają dostateczną, co 
najmniej sześcioletnią, praktykę przy robotach oudowlanych w służ
bie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez 
odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione do kierowania robo
tami, tudzież c) złożą egziamin, określany w punkcie c) artyku
łu 361 ;

2) osoby, które: a) Ukończyły 4 klasy szkoły średniej, b) mają 
dostateczną, co najmniej dwunastoletnią, praktykę przy robotach 
budowlanych w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, 
zaświadczoną zgodnie z punktem 1 lit. b) niniejszego artykułu,
c) złożą egzamin w zakresie średnich państwowych szkół budowla
nych z przedmiotów, które zostaną określone przez Ministra Robót 
Publicznych w drodze rozporządzenia.

Osoby, wymienione w tym artykule, otrzymują razem z od- 
niośnemi uprawnieniami tytuł budowniczego.

Osoby te uprawnione są do sporządzania projektów (planów) 
robót budowlanych, do kierowania któremi są one uprawnione, z wy
jątkiem planów robót budowlanych w miastach: Warszawie, Byd
goszczy, Częstochowie, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, Lwowie, 
Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wilnie.
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Art. 365. Minister Przemyślu i Handlu może upoważnić oso
by, nie posiadające dyplomów inżyniera górniczego a posiadające 
kwalifikacje do zajmowania stanowisk sztygarów, — do kierowa
nia w zakresie, przewidzianym w artykule 363, robotami przy bu
dowie, przebudowie i zmianach budynków, podpadających pod po
stanowienia artykułu 348.

Art. 366. Uprawnień do kierowania robotami budowlanemi, 
przewidzianych w artykułach 361 — 365, nie mogą otrzymać oso
by, które:

a) nie władają językiem polskim w słowie i piśmie;
b) były sądownie karane za czyny, wynikające z chęci zy

sku, lub
c) utradiły prawo kierowania robotami budowlanemi na mocy 

obowiązujących ustaw.

Cudzoziemcom uprawnienia, przewidziane w artykułach 361 — 
365, mogą być udzielone tylko w wypadkach, gdy w państwie, któ
rego są obywatelami, — obywatele polscy — w zakresie tych upraw
nień — traktowani są narówni z obywatelami tego państwa.

Dyplomy uczelni zagranicznych, o których mowa w artyku
łach 361, 362 i 363, powinny być nostryfikowane w Państwie Pol- 
skiem.

Art. 367. Uprawnień, wymienionych w art. art. 361, 362, 363 
i 364, udziela Minister Robót Publicznych.

Art. 368. Egziamin, przewidziany w artykułach 361, 362, 363 
i 364, odbywa się w Ministerstwie Robót Publicznych.

Minister Robót Publicznych może upoważnić wojewodę do prze
prowadzenia egzaminu, wymienionego w ustępie pierwszym.

Egzamin powyższy można składne tylko po ukończeniu studjów 
i po upływie przepisanej praktyki pirzy robotach budowlanych.

Szczegółowe postanowienia co do spofcobu przeprowadzenia i ter
minów egzaminu, wysokości taksy egzaminacyjnej, składu komisji 
egzaminacyjnej, okresów, po upływie których można ponawiać 
egzamin, zostana wydane przez Ministra Robót Publicznych w dro
dze rozporządzenia.

Art. 369. Osoby, które uzyskały prawo kierowania robotami 
budowlanemi przed wejściem w życie niniejs-zego rozporządzenia, 
zachowują nadal w dotychczasowych granicach zarówno to prawo, 
jak i prawo sporządzania projektów (planów) robót budowlanych.

Art. 370. W miejscowościach, w których je~t brak osób u- 
pra/wnionych do kierowania robotami budoiwlarom i, bądź do spo
rządzania projektów (planów) tych robót, państwowo władze ad
ministracyjne mogą wydawać uprawnienia, określone w artykule 
364, absolwentom szkół majstrów budowlanych po uzyskaniu przez 
/nich tytułu „majstra" oraz majstrom murairskim i ciesielskim, a 
w braku tych i innym osobom, nie posiadającym wymacanych dla 
kierowników robót kwalifikacyj, po stwierdzeniu, że osoby, ubietra- 
jące się o te uprawnienia, posiadają odpowiednią praktykę i umie
jętność i po złożeniu przez nie przepisanego w artykule 361 punk
cie c) egzaminu.
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Zasady i tryb wydawania uprawnień w myśl niniejszego arty
kułu zostaną ustalono w drodze rozporządzenia przez Ministra Ro
bót Publicznych.

Art. 371. W wypadkach wyjątkowych, w okresie lat 10 od 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Minister Robót 
Publicznych może wydawać uprawnienia, określone artykułami 361, 
362, 363 i 364 osobom, które nie posiadają kwalifikacyj, wymaga
nych w myśl przytoczonych artykułów, a które wykażą się prakty
ką i umiejętnością oraz złożą egzamin, przepisany w punkcie c) 
artykułu 361.

Rozdział 2.

W y k o n y w a n ie  b udow y  i  z a ch o w an ie  w a ru n k ó w  bezp ieczeńs tw a .

Art. 372. Rusztowania!, potrzebne dla wykonywania budowy, 
powinny być tak urządzone, iżby nie narażały na niebezpieczeń
stwo życia i zdrowia osób, pracujących przy budowie lub mających 
dotetęp do niej, bądź osób, które mogą znajdować się w pobliżu 
budowy, oraz nie tamowały ruchu ma przyległej ulicy lub dradze.

Art. 373. Wykopy, doły i wszelkie urządzenia przy budowie, 
które ze względu na ich charakter albo na rodzaj wykonywanych 
robót mogą narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludz
kie, powinny być w sposób należyty zabezpieczane lub zaopatrzone 
w zrozumiałe dla wszystkich znaki ostrzegawcze.

Art. 374. Zabrania się wykonywania robót murarskich i be- 
toniarskich w czasie mrozów poniżej 5 stopni C, o ile przy wspom
nianych robotach nie są zastosowane środki, przy których użyciu 
zaprawa murarska i beton nie tracą wskutek mrozu własności spa
jania.

Art. 375. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do wy
dawania w drodze rozporządzeń:

a) przepisów o materjałach zastępczych, używanych przy bu
dowie ;

b) przepisów o granicach wytrzymałości materjałów i konstruk
cyj budowlanych;

c) przepisów o budowie i utrzymaniu osobowych i ciężarowych 
dźwigów, ogrzewania centralnego, piorunochronów i t. p. urządzeń,
o ile do wydawania przepisów o tych lub innych urządzeniach nie 
są upoważnione w myśl obowiązujących usaw inne władze.

Art. 376. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do wy
dawania w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych szcze
gółowych przepisów, zapewniających bezpieczeństwo osobom, ma
jącym dostęp do budowy, bądź znajdującym sio w jej pobliżu.

Ministrowie: Robót Publicznych. Spraw wewnętrznych ora;: 
Pracy i Opieki Społecznej wydadzą łącznie w drodze rozporządzeń 
przepisy, zapewniające bezpieczeństwo i higjeniczne warunki pra
cy osobom zatrudnionym przy budowie, oraz przepisy o używanych 
przy budowie dźwigach i maszynach.
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Art. 377. Właściciele budynków lub osoby w ich imieniu dzia
łające, obowiązani są utrzymywać budynki w stanie dobrym, czy
sto i porządnie i nie powinni dopuszczać, aby budynki wskutek 
zaniedbania zagrażały bezpieczeństwu osobistemu lub publiczne
mu, oddziaływały szkodliwie na zdrowie mieszkańców lub szpeciły 
ulice i place publiczne.

T Y T U Ł  V I I I .

N a d z ó r  n a d  w y k o n y w a n ie m  ro b ó t i  u tr z y m a n ie m  b ud y n k ó w .

Art. 378. Władze, powołane do wykonywania nadzoru poli- 
cyjno-budo wlanego, powinny czuwać nad tem, aby roboty budo
wlane, były wykonywane zgodnie z obowiązującemi przepisami tu
dzież z ogólnie uznanemi zasadami sztuki budowlanej, i by przy 
wykonywaniu tych robót nie było narażone na niebezpieczeństwo 
życic i zdrowie ludzkie.

Art. 379. Właściwe władze, niezależnie od prawa pociągnię
cia winnych do odpowiedzialności, mają prawo wstrzymać roboty 
budowlane, o ile te roboty:

a) są prowadzone bez uzyskania przepisanego pozwoleniai;
b) są prowadzone ze zmianami, nieprzewidzianemi w udzielo- 

nem pozwoleniu a polegającemi na wykonaniu robót, wymagają
cych uzyskania pozwolenia w drodze zatwierdzenia projektu w myśl 
art. 333, lub

c) są prowadzone w sposób, mogący spowodować niebezpie
czeństwo dla życia albo zdrowia ludzkiego.

O ile roboty zostały wstrzymane w myśl punktów a) lub b) 
ustępu pierwszego, dalsze ich wykonywanie uzależnione jest od 
uzyskania pozwolenia właściwej władzy. W wypadku wstrzymania 
robót w myśl punktu c) tegoż ustępu władza określa warunki, od 
których dalsze wykonywanie robót jest uzależnione.

Art. 380. W wypadkach, uchybień w utrzymywaniu budyń-' 
ków, zarówno istniejących, jak i nowo wznoszonych, właściwe wła
dze są upoważnione:

a ) zawezwać właściciela do dokonania robót, mających na celu 
doprowadzenie budynku do stanu należytego, o ile zaś bezpieczeń
stwo publiczne nie może być zapewnione w drodze przeróbek lub 
użycia środków zapobiegawczych — do rozebrania budynku w ca
łości lub w części;

b) przedsięwziąć (kosztem właściciela wszelkie środki zapobie
gawcze, jak opróżnienie, ogrodzenie lub uniedostępnienie budynku 
albo jego części, gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego przedsięwzię
cia środków, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa, zagra
żającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu.

W wypadkach niezastosowania się właściciela do zarządzenia 
władzy, wydanego w myśl ustępu pierwszego punktu a) niniej
szego artykułu w terminie przez nią wyznaczonym, władza jest 
upoważniona do wykonania potrzebnych napraw, albo rozbiórki bu
dynku w całości lub w części, kosztem właściciela.

Rozdział 3.

Utrzymywanie budynków.
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Koszty robót, wykonanych w myśl niniejszego artykułu przez 
władze, mogą być ściągnięte w -drodze administracyjnej przez or
gana gminy.

Art. 381. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
szczegółowych przepisów o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów 
(planów), o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na 
budowę i ma użytkowanie budynków, tudzież o nadzorze policyjno- 
budowlanym zarówno nad wykonywanemi robotami budowlanemi, 
jak i mad istniejącemu budynlkami.

W stosunku do budynków i urządzeń, wymienionych w arty
kule 348, uprawnienia z artykułów 378 — 381 przysługują Mini
strowi Przemysłu i Handlu i właściwym władzom górniczym.

TYTUŁ 'IX.

Władze.

Rozdział 1.

Właściwość władz.

Art. 382. Do Ministra Robót Publicznych należy sporządza
nie, względnie zatwierdzanie, projektów budynków państwowych:

a) wznoszonych według projektów, sporządzonych przez wła
dze centralne;

b) wznoszonych na obszarze miasta Warszawy
Przepis powyższy nie ma zastosowania do budynków strate

gicznych i kolejowych.

Art. 383. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
zarządzenia, aby projekty większych budynków, zarówno państwo
wych, jak i nie państwowych, niezastrzeżonych do zatwierdzania 
Ministrowi Robót Publicznych, były przez odnośne władze przesy
łane temu Ministrowi do .zatwierdzenia.

Art. 384. Do wojewody należy:
a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i zmiany świą

tyń, pomników wznoszonych i tablic pamiątkowych, przeznaczo
nych do zawieszenia w miejscach publliciznych, tudzież wszelkich 
budynków, przeznaczonych do użytku publicznego, jak teatry, ki
nematografy, cyrki, szkolły, hotele, hale targowe, szpitale, strzel
nice i t p., z wyjątkiem wypadków, przewidzianych niżej w arty
kule 386 ;

b) wydawanie pozwoleń na użytkowanie budynków, podpada
jących pod postanowienia punktu a) ;

c) zatwierdizanie projektów budynków państwowych, z wy
jątkiem budynków strategicznych, górniczych i kolejowych, tudzież 
wypadków, gdy projekt budynku został sporządzony przez władzę 
naczelną.

Wojewoda jest upoważniony do przekazania staroście wyda
wania pozwoleń na budowę, przebudowę, zmiany i użytkowanie 
budynków, wspomnianych w punkcie a).
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Art. 385. Do magistratów miast oraz zwierzchności gmin miej
skich należy:

a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i zmianę bu
dynków prywatnych i samorządowych w miastach, z wyjątkiem 
pozwoleń na roboty wymienione w punkcie a) artykułu 384 i w 
artykułach 390 i 392 ;

b) udzielanie pozwoleń na użytkowanie budynków, podpadają
cych pod postanowienia punktu a) ;

c)i wykonywanie w miastach nadzoru nad wszelkiemi budyn
kami zarówno nowowznoszonemi, jak i istniejącemi, z wyjątkiem 
budynków państwowych;

d) wykonywanie w miastach czynności, poprzedzających udzie
lenie pozwolenia przoz wojewodę w myśl artykułów 384 i 392.

Art. 386. Do magistratów miast Warszawy, Bydgoszczy, Czę
stochowy, Grudziądza, Krakowa, Lublina, Lwowa, Łodzi, Poznania, 
Torunia i Wilna poza czynnościami, wyszczególnionemi w artykule 
835, należy wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, zmiany 
i użytkowanie świątyń, poimników wznoszonych i tablic pamiątko
wych, przeznaczonych do zawieszenia w miejscach publicznych, 
tudzież wszelkich budynków, przeznaczonych do użytku publiczne
go (art. 384 p. a).

Mimister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych może przekazać załatwianie czynności, przewidzia
nych w ustępie pierwszym, magistratom niewymienionych w tym 
ustępie miast, posiadającym należycie zorganizowaną służbę tech
niczną.

Art. 387. Magistraty oraz zwierzchności gmin miejskich ma
ją wydawać orzeczenia i zarządzenia, wynikające z artykułów 385 
i 386, na podstawie oipinij rzeczoznawców, posiadających prawo 
kierowania robotami budowlanemi.

Rzeczoznawców budowlanych zatwierdza na wniosek odnośnych 
magistratów, bądź zwierzchności gminnych, po stwierdzeniu nale
żytych kwalifikacyj zawodowych, w Warszawie Minister Robót Pu
blicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w 
innych zaś miejscowościach — właściwa państwowa władza nad
zorcza.

Art. 388. W uzdrowiskach, uznanych za posiadające charak
ter użyteczności publicznej, a nie stanowiących gminy miejskiej, 
załatwianie czynności, wymienionych wyżej w artykule 385, należy 
do wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych.

Odnośne zarządzenia wydzilałów wykonawczych komisyj uzdro
wiskowych będą wydawane na podstawie opinji posiadających pra
we kierowania robotami budowlanemi rzeczoznawców budowlanych, 
których — po stwierdzeniu należytych kwalifikacyj zawodowych — 
zatwierdza na wniosek tych wydziałów wojewoda.

Art. 389. Do wydziałów powiatowych należy:
a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i zmiany bu

dynków prywatnych i samorządowych w miejscowościach wiejskich, 
z wyjątkiem pozwoleń na roboty, wspomniane w punkcie a) ar
tykułu 384, w punkcie a) artykułu 391 i w artykułach 390 i 392.
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b) wydawanie pozwoleń na użytkowanie budynków, podpada
jących pod postanowienia punktu a) ;

c) wykonywanie w miejscowościach Wiejskich nadzoru nad 
budową i utrzymaniem budynków szkół powszechnych;

d) wydawanie w miejscowościach wiejskich zarządzeń, doty
czących wstrzymywania robót (art. 379) i utrzymywania istnieją
cych budynków (art. 380), tudzież 7arządzeń, mających na celu 
zapobieżenie zeszpeceniu miejscowości lub krajobrazu (art art. 
337 i 338) ;

e) wykonywanie czynności, poprzedzających udzielenie pozwo
lenia przez wojewodę -w myśl tyłułów 384 i 392 a dotyczących bu
dynków, znajdujących się lub wznoszonych poza obrębem miast 
i uzdrowisk, uznanych za posiadające charakter użyteczności pu
blicznej.

Art. 390. Do starosty należy wydawanie pozwo-leń na budo
wę, przebudowę i zmianę budynków prywatnych, znajdujących się 
w sitrefie nadgranicznej, określonej w przepisach u granicach Pań
stwa, tudzież na użytkowanie tych budynków.

Art. 391. Do zarządów gmin wiejskich należy:
a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i zmiany par

terowych budynków mieszkalnych i budynków gospodarskich, z wy
jątkiem pozwoleń na roboty, wspomniane w artykule 390 ;

b)1 wydawanie pozwoleń na użytkowanie budynków, podpada
jących pod postanowienia punktu a), o ile takie pozwolenia wy
magane są w myśl przepisów obowiązujących;

c) wykonywanie nadzoru, o ile nie chodzi o zarządzenia, wy
mienione w punkcie d) artykułu 389, nad wszelkiemi- budynkami 
zarówno istmiejącemi jak i nowowznoszonemj, z wyjątkiem bu
dynków państwowych, tudzież szkół powszechnych.

Art. 392. Wydawanie wymaganych w myśl rozporządzenia ni
niejszego pozwoleń na budowę, przebudowę i zmianę budynków, 
przeznaczonych na zakłady przemysłowe, tudzież elektryczne, na 
których urządzenie wymagane jest uzyskanie pozwolenia w myśl 
przepisów prawnych o prawie przemysłowem, względnie w myśl 
ustawy elektrycznej, oraz na użytkowanie tych budynków, — na
leży do władz, powołanych do udzielania odnośnych pozwoleń w 
myśl wspomnianych przepisów i ustawy.

Art. 393. Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i zmia
ny budynków kolejowych (art. 329) kolei prywatnych użyteczności 
publicznej tudzież na użytkowanie tych budynków należy do Mi
nistra Komunikacji i do organów przezeń upoważnianych.

Rozdział 2.

Odwołanie.

Art. 394. Od orzeczeń, wydanych przez zarządy gmin wiej
skich w myśl artykułu 391, jako też od orzeczeń magistratów, bądź
zwierzchności gm in miejskich, wydanych w myśl art. 385, o ile
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nie chodzi o miasta wydzielone z  powiatów, przysługuje osobom 
interesowanym prawo odwalania do wydziału powiatowego.

Art. 395. Od orzeczeń:
a) starosty, wydanych w myśl artykułu 390 ;
b) wydziału powiatowego, wydanych w myśl art. 389 w pierw

szej instancji, lub w myśl art 394 w instancji drugiej;
c) magistratów miast, wydzielonych z powiatów, z wyjątkiem 

miasta Warszawy, wydanych w myśl artykułów 385 i 380, wreszcie,
d) wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych, wyda

nych w myśl artykułu 388, —
przysługuje osobom interesowanym prawo odwołania do wo

jewody.

Art. 396. Od orzeczeń magistratu miasita Warszawy, wyda
nych w myśl artykułów 385 i 386, oraz od orzeczeń wojewody, wy
danych w myśl artykułu 384 przysługuje osobom interesowanym 
prawo odwołania do Ministra Robót Publicznych.

Art- 397. Od orzeczeń, wydanych w myśl artykułu 392 przez 
wojewodę lub magistrat masta Warszawy przysługuje osobom in
teresowanym prawo odwołania:

a) do Ministra Robót Publicznych, gdy orzeczenia dotyczą bu
dynków, przeznaczonych na zakłady elektryczne;

b) do Ministra Przemyślu i Handlu, gdy orzeczenia dotyczą 
budynków, przeznaczonych na zakłady przemysłowe.

W wypadku, przewidzianym wyżej w punkcie b), odwołania 
rozstrzyga Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mi
nistrem Robót Publicznych.

Art. 398. Do odwołań, wnoszonych w myśl artykułów 394— 
397 od orzeczeń zarządów gmin wiejskich, magistratów, względnie 
zwierzchnlaści gmin miejskich, wydziałów powiatowych tudzież wy
działów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych mają analogiczne 
zastosowanie przepisy art. 1 ustępu 1, art. 3 ustępu 1 i artykułów 
4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 1-go sierpnia 1923 r. w sprawie środków 
prawnych od orzeczeń władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 
91, poz. 712).

TYTUŁ X.

Postanowienia karne.

Art. 399. Winny:
1) wzniesienia, przebudowy, użytkowania budynku lub urzą

dzenia albo zniesienia budynku bez pozwolenia, wymaganego przez 
mniejsze rozporządzenie lub przepisy, wydane na jego podsta
wie (przepisy miejscowe),

2) niezastosowania się przy wykonywaniu robót budowlanych 
do przepisów rozporządzenia niniejszego, albo rozporządzeń władz 
administracyjnych, lub przepisów (miejscowych), wydanych na je
go podstawie;

będzie karany aresztem do dwóch tygodni lub grzywną do pię* 
ciuset złotych.
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Jeżeli winowajca jest kierownikiem robót lub przedsiębiorę.!, 
prowadzącym roboty budowlane.

będzie karany aresztem do sześciu tygodni lub grzywną do ty
siąca pięciuset złotych. W razie powtórnego skazania na karę po
zbawienia wolności, można obok kary orzec utratę do kierowania 
lub wykonywania robót budowlanych na czas najwyżej dlo lat 
pięciu.

Art. 400. Jeżeli czynu, przewidzianego w artykule 399, do
puszczono się z niedbalstwa, należy orzec karę grzywny.

Art* 401. Winny niezastosowania się do przepisów artykułu 
377 niniejszego rozporządzenia

będzie karany aresztem do dwóch tygodni lub grzywną do 
pięciuset złotych.

Art. 402. Winny niezastosowania się do zarządzeń władzy, wy
danych w myśl artykułów 379 i 380,
będzie karany grzywną do tysiąca złotych lub aresztem do sześciu 
tygodni.

Art. 403. Kierownik robót lub przedsiębiorca, prowadzący ro
boty budowlane, winny niezastosowania się przy wykonywaniu ro
bót budowlanych do ogólnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
o ile to może spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
ludzkiego,

będzie karany aresztem do sześciu miesięcy lub grzywną do 
trzech tysięcy złotych. Obok kary pozbawienia wolności można orzec 
utratę prawa do kierowania lub wykonywania robót budowlanych 
na czas oznaczony.

Art. 404. Jeżeli jeden z czynów, przewidzianych w niniejszem 
rozporządzeniu, ulega surowszej karze według ininych ustaw kar
nych, należy karę według tych ustaw wymierzyć.

Art. 405. Do orzekania o czynach, przewidzianych w art. art. 
399, 400, 401 i 402 powołane są powiatowe władze administracji 
ogólnej.

O ile chodzi o budynki i urządzenia, podpadające pod posta
nowienia artykułu 34*8 niniejszego rozporządzenia, władzą kompe
tentną do nakładania kar jest władza górnicza podług przepisów 
ustaw górniczych, naftowych i ustaw o władzach górniczych.

Władza, wymierzająca karę, oznaczy w orzeczeniu na wypadek 
nieściągalności grzywny karę zastępczego aresztu według słusznego 
uznania, jednak nie ponad 3 tygodnie.

Art. 406. Ukarany orzeczeniem powiatowej władzy admini
stracji ogólnej może w ciągu 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwe
mu sądowi powiatowemu (pokoju), który zastosuje przepisy po
stępowania, obowiązujące w pierwszej instancji sądowej.

Wyrok sądu okręgowego wydany w II instancji jest prawo
mocny.
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Na obszarze mocy ot>owiązującej ustawy postępowania karnć- 
go z 1877 r. stosuje się przepisy o wydawaniu policyjnych manda
tów karnych.

Art. 407. Do orzekania o czynie, przewidzianym w artykule 
403, powołane są sądy powiatowe (pokoju).

Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu karnego z 1871 r. 
orzeka się zamiast aresztu powyżej sześciu tygodni — więzienie.

Na obszarze mocy obowiązującej ustawy postępowania karne
go z 1873 r. można wnieść odwołanie niezależnie od przepisów 
§ 283 tejże ustawy.

TYTUŁ XI.

Przepisy miejscowe.

Art. 408. W ramach niniejszego rozporządzenia przepisy miej
scowe mają uregulować:

1) szerokość i sposób urządzenia ulic, placów i dróg w osie
dlach, tudzież zasady przełożenia kosztów urządzania ulic w mia
stach i uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter użytecz
ności publicznej, na właścicieli przyległych działek;

2) najmniejsze dopuszczalne rozmiary działek budowlanych 
i sposób połączenia działek z ulicą lub drogą ;

3) najmniejsze dopuszczalne rozmiary niezabudowanej prze
strzeni i podwórzy na poszczególnych działkach budowlanych, spo
sób zabudowania działek, sposób urządzenia podwórzy;

4) sprawę dopuszczalności wznoszenia budynków nieoirniotrwa- 
łych w miastach tudzież warunki, którym takie budynki powinny 
czynić zadość;

5) sposób budowy fundamentów, ścian i innych części bu
dynków ;

6) sposób budowy wystających przed lico wszelkich części bu
dynków, jak ganki, wykusze, balkony i t. p., sposób urządzenia 
otworów w ścianach zewnętrznych i sposób zawieszania i wysta
wiania szyldów, witryn, napisów reklamowych i t. p .;

7) szczegółowe warunki, którym powinny czynić zadość bu
dynki, wznoszone przy ulicach, drogach i placach, tudzież sposób 
wykonywania części budynków, widocznych z ulic, dróg i- placów:

8) sposób krycia dachów, tudzież urządzainia okapów i rynien;
9) warunki, którym powinny czynić zadość pomieszczenia, 

przeznaczone na pobyt ludzi;
10) sprawę dopuszczalności budowy suteren, przeznaczonych na 

pobyt ludzi, granice dopuszczalności w drodze wyjątku urządzania 
mieszkań w suterenach i sposób budowy suteren i piwnic;

11) sposób urządzania obór, stajen, chlewów, składów na drze
wo i t. p. budynków gospodarskich;

12) sposób urządzania łazienek, ustępów, dołów ustępowych, 
gnojowników i t. p# urządzeń;

13) sposób odgradzania posiadłości i działek od strony ulic 
i placów tudzież od przyległych posiadłości i działek;
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14) sposób budowy studzien tudzież urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na poszczególnych działkach;

15) warunki należytego utrzymywania budynków ze względu 
na bezpieczeństwo od ognia oraz warunki czyszczenia kominów ;

1-6) warunki zajęcia w czasie wykonywania robót budowlanych 
części ulic i dróg, przyległych do budowy.

Art. 409. W drodze przepisów miejscowych moigą być ustano
wione obostrzenia przepisów niniejszego rozporządzenia, które nor
mują :

1) odległość budynków od ulic, tudzież dróg, od granic sąsia
dów i od innych budynków (artykuły 178, 193, 265, 277, 279, 280, 
281, 282) ;

2) połączenie podwórzy i budynków z ulicą lub drogą (alrty- 
kuły 179, 268) ;

3) rozmiary niezabudowanej przestrzeni i podwórzy (artykuły 
176, 269) ;

4) wysokość budynków (artykuły 181—184) ;
5) długość i wysokość budynków nicogniotrwałych, tudzież 

inne wairunki, którym budynki te powinny czynić zadość (artykuły 
191, 194, 195, 318) ;

6) budowę schodów i świetlików (artykuły 208—213, 217—222, 
284—286) ;

7) budowę fundamentów (artykuły 205, 283) ;
8) budowę pieców i kominów (artykuły 223—239, 288—302) ;
9) budowę pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi (arty

kuły 241—245, 304—307) ;
10) budowę studzien, ustępów, dołów ustępowych, gnojowni- 

ków (artykuły 246—250, 251—256, 308—312, 313—3:15) ;
11) budowę obór, stajen i chlewów (artykuły 258—260).
Przepisy miejscowe ze względu na specjalne warunki miej

scowe mogą zezwolić na przekroczenie w pewnych dzielnicach miast 
ustanowionych w artykułach 181—183 wysokości budynków, o ile 
względy bezpieczeństwa od ognia i względy zdrowotne nie stoją 
temu na przeszkodzie.

Art# 410. W drodze przepisów miejscowych mogą być ustano
wione :

1) zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w miastach przy 
ulicach nieurządzonych;

2) zakaz wznoszenia przy pewnych ulicach i placach o histo- 
rycznem lub artystycznem znaczeniu takich budynków, które mo
głyby zmienić odrębny charakter miejscowości', ulicy lub placu;

3) najmniejsza dopuszczalna wysokość budynków w pewnych 
dzielnicach lub przy pewnych ulicach miast;

4) warunki, którym powinny odpowiadać budynki, cofnięte od 
zatwierdzonej linji zabudowania, tudzież budynki, przekraczające 
normalną wysokość;

5) obowiązek udziału właścicieli działek, nie przylegających 
do nowoutworzonych ulic w pokryciu kosztów urządzenia ulic, tu
dzież zasady takiego udziału (art. 174) ;
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6) obowiązek urządzania dźwigów w domach o większej ilości 
kondygnacyj ;

7) zakaz pokrywania dachów materjałem nieogniotrwałym w 
miejscowościach wiejskich;

8) zakaz wznoszenia obór, stajen i chlewów w pewnych dziel
nicach osiedli;

9) obowiązek przyłączenia poszczególnych działek do sieci wo
dociągowej i kanalizacyjnej gminnej, sposób pokrycia kosztów tego 
przyłączenia, zasady i warunki ogólne i techniczne takiego przy
łączenia, opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego i za korzy
stanie z kanalizacji, a gdy niema wodociągu, obowiązek urządzenia 
studzien;

10) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie takich 
robót, które nie wymagają pozwolenia w myśl artykułów 333 i 334 
rozporządzenia niniejszego, jako też obowiązek zgłaszania do wła
ściwej władzy robót, których zgłoszenie nie jest wymagane w myśl 
artykułu 335 tego rozporządzenia;

11) obowiązek poddania budynków w czasie budowy spraw
dzeniu w surowym stanie;

12) opłaty za czynności, wykonywane przez organa samorządo
we przy wydawaniu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowa
nie budynków.

Art. 411. Przepisy miejscowe mogą uzmaó za ogniotrwałe; 
drzewo, słomę, trzcinę, szuwar i tym podobne materjały nieognio
trwałe, używane do krycia dachów, po stosownem uodpornieniu 
•ich przeciw pożarowi.

Art. 412. Przepisy miejscowe mogą przewidywać możność sto
sowania ulg od wymogów, ustanowionych w tychże przepisach.

Art. 413. Przepisy miejscowe nie mogą być sprzeczne z prze
pisami wydanemi w drodze rozporządzeń na mocy niniejszego roz
porządzenia.

Art. 414. Przepisy miejscowe wydane dla odznaczających się 
odrębnym charakterem zabudowania osiedli, położonych w obrębie 
gmin wiejskich, jak osady fabryczne, osiedla robotnicze, uzdro
wiska, nieuznane za posiadające charakter użyteczności publicznej, 
letniska, osady podmiejskie i tym podobne, mogą postanowić o roz
ciągnięciu na wspomniane osiedla w całości lub w części przepi
sów dla gmin miejskich (artykuły 172—21(3).

Do czasu wydania przepisów miejscowych przepisy dla gmim 
miejskiich mogą być rozciągnięte na osiedla, wspomniane w ustę
pie pierwszym, w drodze rozporządzenia Ministra Robót Publicz
nych w porozumieniu z Ministrem Spra)w Wewnętrznych.

Art. 415. Przepisy miejscowe wydaje Minister Robót Publicz
nych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrzinych, — w War
szawie na wniosek magistratu, oparty na uchwale rady miejskiej, 
w innych zaś miejscowościach na wniosek wojewody, oparty:

a) na uchwale rady miejskiej, gdy chodzi o przepisy dla miast
o własnym statucie i wogóle dla miast wydzielonych z powiatów;
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XI IX

P O L E C A M Y

następujące artykuły specjalne:

Sikurit 

Mikrosol H.

Mineralit A.

czyni beton, cement i zaprawą hydrau
liczną wodoszczelnymi.

Nie dopuszcza do wytwarzania się 
grzybów domowych, drzewnych, 
pleśni, wilgoci murowej i t. p.

Najlepsza farba na fasady, całko
wicie odporna na działanie at
mosfery. Do nabycia w każdym gś 
żądanym kolorze. i.

Minppslił 9fll Na'lepsza powłoka chronî ca §IIIII!ul CII11 uUI przed ogniem; chroni budowle n 
drewniane przed zapaleniem się.

Japońska Emalja Pel S r ;  \
i drzwi. Daje się 
zmywać, wytrzymu
je wpływy atmosfe
ryczne.

Lakier na ogrzewalniki, wytrzy
mujący wysoką temperaturę.Termowit

Pozatem wszelkie farby i lakiery
/

do specjalnych celów.
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b) na uchwale komisji uzdrowiskowej, gdy chodzi o przepisy 
dla uzdrowisk, uznanych za posiadające charakter użyteczności pu
blicznej ;

c) na uchwale oirgianu uchwalającego powiatowego związku ko
munalnego, gdy chodzi o przepisy dla osiedli niewynuienionych w 
punktach a) i b).

Przepisy miejscowe dla miasta Warszawy będą ogłaszane w 
„Monitorze Polskim", zaś dla innych mliejscowcści — we właści
wym „Dzienniku Wojewódzkim".

'Przed ogłoszeniem w sposób wyżej podany, przepisy miejscowe 
nie mają mocy obowiązującej.

Art. 416. W razie, gdy zachodzi potrzeba wydania przeplisów 
miejscowych, a organa uchwalające, wymienione w art. 415, w ter
minie, wyznaczonym przez państwową władzę nadzorczą, uchwał 
w sprawie wspomnianych przepisów nie powezmą, przepisy miej
scowe, może wydać Minister Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych, nie oczekując powzięcia takich 
uchwał.

Art. 417. Minister Robót Publicznych i Minister Spraw We
wnętrznych mogą łącznie w drodze rozporządzenia przekazać wo
jewodom uprawnienia, przysługujące im w myśl art. 415 i 416.

CZĘSC III.

Przepisy końcowe.

Art. 418. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem województwa śląskiego i wcho
dzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, zawartych 
w artykule 1 punkcie 1, w artykule 2 i w artykułach od 172 do 
407 oraz art. 42il; które yvchodzą w życie:

a) przepisy, zawarte w artykule 1 punkcie 1, w artykule 2
i artykułach od 172 do 357, od 372 do 407 oraz 421 — w trzy mie
siące od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia;

b) przepisy, zawarte w artykułach od 358 do 371 — z wy
jątkiem przepisu o ograniczeniu prawa do sporządzania projektów 
(planów), zawartego w ustępie końcowym art. 364, — r»a obsza
rach województw poznańskiego ii pomorskiego — po upływie lat 10 
na pozostałych zaś obszarach — w trzy miesiące od dnia ogłosze
nia niniejszego rozporządzenia;

c) przepis o ograniczeniu prawa do sporządzania projektów 
(planów), zawarty w ustępie końcowym artykułu 364, na obsza
rach województw poznańskiego i pomorskiego — po upływie lat 10, 
na pozostałych zaś obszarach po upływtie lat 5 od dnia ogłoszenia 
niniejszego rozporządzenia.

Art. 419. Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszego roz
porządzenia  ̂tracą moc obowiązującą przepisy z niemi sprzeczne, 
wydane zarówno w drodize ustaw jak ‘i rozporządzeń. W szczegól
ności tracą moc następujące przepisy:
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1) Ustawy budowlanej rosyjskiej (Zbiór praw ces. ros. tom 
X II część I według wydania 1900 r. i uzupełnień z 1906, 1908, 1909, 
1910 i 1912 r.), z wyjątkiem artykułów 165, 170, 174, 176, 194 zda
nia pierwszego, 195, 196, 200 zdania pierwszego, 201 i 205 ;

2) Ustawy budowniiczej dla królewskiego stołecznego miasta 
Lwowa z dnia 21 kwietnia 1885 r., w brzmieniu ustawy z dnia
26 lipca 1909 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. 
Kr, Nr. 31 z 1885 r. i Nr. 111 z 1909 a\) ;

§§ 1, 2, 3, 4 ; par. 5 ustępy: 1, 3, 4; par. 11 ustęp 4 od wyra
zów ,.pozostawiając budującemu, by się przeciw podniesionym za
rzutom...", ustęp 5, par. 12 z wyjątkiem ustępu 1; par. par. 13. 
1:4-, 15, 17 ; par. 18 ustęp 1 zdanie 1, ustępy 4, 5; par. 20 ustęp 5 
zdanie 2; par. 21 punkt d) liczba 4), punkt e) liczba 2 wyrazy 
„pod warunkami zawartemi w ustępie d) 4“, tudzież ustęp koń
cowy; par. 27 ustępy 3, 4; par.par. 30, 33, 34, 38, 39; par. 41 
punkty c), d), e) i f) ; par. 42, par. 44 ustępy 2, 3, 4; ustęp 8 
w odniesieniu do ognisk i otworów kominowych; par. 46 punkt c) 
ustęp 7 wyraizy „lub cztery dymy“, ustęp 9 punkt e) ustępy 1 i 2; 
par. 47 ustęp 1 ; par. 50 ustępy 1, 2, 3; par. 51 punkt a) ustęp 
końcowy; par. 54 ustępy 2 li 3; par. 55; par. 59 punkt ki) zdan>a
2 i 3 ;. par. 63; par. 67 ustęp 2; par. 68 ustęp 1; par. 70 ustępy 3 
i 4; par.par. 71; 72*, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83;

3) Ustawy budowniczej dla królewskiego stołecznego miasta 
Krakowa z dnia 18 lipca 1883 r. w brzmieniu ustaw z dnia 28 
marca 1905 r. i z dnia 28 marca 191i0 r. (Dz Ust. i Rozp. Kr. dla 
Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 63 z 1863 r., Ńr. 57 z 1905 r. i Nr. 
89 z 1910 r;) ;

par.par. 1, 2, 3 ; par. 7 ustęp 1 wyrazy „a najdalej w dniach 
30“, ustęp 5; par. 8 ustęp 1, ustęp 2 zdanie 2 i ustępy 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12; par.par. 9, 10, 12; par. 13 z wyjątkdlem izdania 
-ostatniego; par. 16, par. 16 — a) ustępy 1, 2, 4, 7; par. 16 —
b) ustępy 2, 5 ustęp 7 w odniesieniu do zmiain chodników istnie
jących, ustęp 8 w częśc/i, dotyczącej powołania się na ustęp przed
ostatni paragrafu 16 a) ; par. 1/6 — d) z wyjątkiem ustępu 1, zda
nia trzeci/ego; par. 16 — e) wyrazy „o zezwolenie na otwarcJe 
ulic względnie", „'regulacji ulicy i‘, „ulic i", punkty c) i d) ii zda
nie końcowe; par. 16 — f) wyrazy „otwarcie ulicy względnie" 
tudziież punkt b) ; par. 16 — g) ; par. 16 — h) ustęp 1 wyrazy 
„otwarcie ulicy względnie" i zdanie drugie, ustęp 4 wyrazy „i 15 
— g)“ »* par. 16 — i); par. 18 ustęp 6; par.par. 30, 31; par. 33 
z wyjątkiem ustępów 1 i 2; par. 34; par. 36 ustęp 3; par. 37 
ustęp 3 ; par. 38. ustęp 5 i w ustępie 9 wyrazy „lub blachą obite" ; 
par. 42; par. 47 ustęp 1 zdanie drugie i ustęp 9; par. 48 ust^p 
3; par. 50 punkt i) zdanie pierwsze; par. 52 ustęp 3; par.par. 54. 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ;

4) Ustawy z dnia 28 kwiietnia 1882 r., zawierającej przepisy 
budowlane dla gmin miejskich w brzmieniu ustawy z dnia 15 maja 
1907 r (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 
77 z 1882 r. i Nr. 55 z 1907 r.) :

par.par. 1, 2, 3, 4 ; par. 5 z wyjątkiem ustępu 7 ; par. 8 ustęp 
1 wyrazy „w przeciągu ośmiu dni", ustęp 2 zdanie pierwsze; par. 9
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ustęp 3, ustęp 4 zdanie końcowe; par. 10 ustępy 2 i 3; par.par. 1.1,
12, 13; par.par. 14, 15, 16, 17; par. 18 z wyjątkiem ustępu 2 zda
nia 1-go i 2-go; par. 21 z wyjątkiem ustępu 5 ; par. 22 z wyjątkiem 
ustępu 1-go; par. 23 ; par. 24 w części, dotyczącej wysokości pokoi; 
par. 27; par. 28 ustęp 2 ; par.par 30, 34, 39; par. 40 ustęp 1 zda
nie 1; par. par.: 44, 45, 46, 47, 48; par. 50 ustępy 1, 2, 
us‘tęp 4 zdanie 1; par.par. 55, 57 ; par. 61 ustęp 1 od wyrazów 
,,a spisany protokół*', ustępy 2, 3, 4, 5; par.par. 62, 63; par. 66 
ustęp 1 ; par.par. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 82, 83 ;

5) Ustawy budowniczej dla znlaczniejsziych miejscowości w 
Królestwie Galicji ii Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Kra- 
kowskiem z dnia. 4 kwietnia 1889 r. w brzmieniu ustaw z dn‘a
14 łipca 1898 r i z dnia 15 maja 1907 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. 
dla Kr. G. i L.*z W. Ks. Kr. Nr. 31 ,z 1889 r., Nr. 70 z 1898 r. 
i Nr. 56 z 1907 r.) ;

par.par. 1, 2, 3, 4, 5, 6; par. 7 ustęp końcowy; par. 8 ustęp 
1 wyrazy „w przeciągu ośmiu dni**, ustęp 2 zdanie 1 ; par. 9 ustęp 
5 i  końcowy; par. 10 ustęp 1 zdanie końcowe, ustęp 2 ; par.par. 11, 
12* 13, 14, 15, 16, 17; par. 18 ustęp 1 od wyrazów ,,a spisany 
protokół.ustępy 2, 3, 4; par.par. 19, 20; par. 21 ustępy 1, 2,
4, <5 ; par. 24 ; par. 25 ustępy 3, 4, 5, 6 ; par. 26 ; par. 27 w części, 
dotyczącej wysokości pokoi; par. 30; par. 3'1 ustęp 4; par. 33; 
par. 37 zdanie końcowe; par.par. 42, 47, 48, 49, 50; par. 52 ustę
py 1, 2, 4; par.par. 57, 59; par. 63 w odniesieniu do wysokości 
ocembrowania studzien; par. 66 ustęp 1; par.par. 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; par. 86 punkty a),
d), e), f),g) ;

6) Ustawy budowniczej dla wsi i pomniejszych miast i mia
steczek z dnia 13 października 1890 r. w brzmieniu ustaw z dnia
15 maja 1907 r. iz dnia 22 czerwca 1909 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. 
dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 133 z 1899 r., Nr. 57 z 1907 r . 
i Nr. 91 z il909 r :):

par.par. 1, 2; par. 3 trzy ustępy końcowe w odniesieniu do 
gmin miejskich; par. 4 ustęp 1 od wyrazów ,,w przeciągu sze
ściu...** do wyrazów „prośby (par. 3)“ włącanie, ustępy 4 i ri, 
ustęp 8 od wyrazów ,,w wypadkach zaś...“ ; par. 5 ustępy 1 i 2; 
par. 6 ustępy 2 i 3; par.par. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18; par. 10 z wyjątkiem ustępu 4; par. 20 z wyjątkiem punktów 
10 i 11; par. 21 ustępy 4, 5, 6 i końcowy; par.par. 22, 23 ; par. 24 
ustępy 6, 7 ; par. 25 ustępy 1 i 2 w części dotyczącej wysokości 
izb mieszkalnych; par. 28 ustępy 2 i 4; par. 32 ustępy 2, 3 i 7; 
par. 35 z wyjątkiem ustępu 5; par. 36 ustęp 1 wyrazy „cegielnie 
i piece do wypalania wapna**; par.par. 37, 39 w części dotyczącej 
wysokości ocembrowania studzien; par. 4.1 ustęp 1, ustęp 3 od 
wyrazów ,,w przeciągu trzech dni“ ; ustępy 5, 6, 7; par.par. 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52k 53, 54, 55, 56, 57;

7) Dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczaso
wych przepisów budowlanych na obszarach byłiego zaiboru rosyj-

a r t . 1 ustęp 1 odnośnie do: a) rozporządzenia z dnia 29 listo
pada 1910 r. dotyczącego sporządzania planów zabudowy (Dz. Rozp.
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Gen. Gub. Warsz. Nr. 58), b) rozporządzenia budowlano-policyj- 
nego dla wsi z dnia 20 Listopada 1.917 r. (Dz. Rozp. dla Gen. Gub. 
Warsz. Nr. 99), z wyjątkiem §§ 6, 7, 8, 9, 10 tego rozporządze
nia ; artykuł 2 ;

8) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwiet
nia 1924 r. w sprawie przekazania zarządom gmin miejskich i wiej
skich zatwierdzania projektów budowli i wydawania pozwoleń ni 
budowę na obszarze województw: warsizawslktego, łódzkiego, lubel
skiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wo
łyńskiego, wileńskiego okręgu administracyjnego i miasta stołecz
nego Warszawy (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 383), z wyjątkiem § 5 :

9)‘ Ustawy z dnia 18 lipca 1(924 .r. w sprawie zmiany niektó
rych przepisów budowlanych na obszarze b. zaboru rosyjskiiego 
(Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 715) ;

10) Ustawy, dotyczącej 2akładaniia i zmiany ulic i placów w 
miastach i miejscowościach wiejskich z dnia 2 lipca 1875 r. (Zbiór 
Ust. Kr. Prus. str. 561) w brzmieniu artykułu 1) ustawy mieszka
niowej z dnia 28 marca 1918 r. (Zbiór Ustaw Prus. str. 23) ;

Ul) Ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach p)- 
rządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 656) :

art. 15 ust. 2 w odniesieniu do gmin miejskich i uzdrowisk 
użyteczności publicznej ;

12) Ustawy z dnia 30 maja 1897 r. o obowiązku właścicieli 
domów w mieście Białej wybudowania kanałów domowych, połą
czenia tych kanałów z kanałami miejskiemi publicznemi i prawach 
gminy miasta Białej pobierania taksy za połączenie (Dz. Ust. 
i iRozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 33) ;

§ 3 ustęp 2 i § 13;
13)] Ustawy z dinia 1.1 sierpnia 1906 r. o obowiązku właścicieli 

domów w król. mieście Tarnopolu wybudowania kanałów domo
wych, połączenia tych kanałów z kanałami miejskiemi publicznemi 
i o prawach gminy król. miasta Tarnopola pobierania taksy za 
połączenie (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i >L. z W . Ks. K r.. 
N r. 12-6) :

§ 3 ustęp 2, § 13;
14) Ustawy z dnia 19 lipca 1008 r. o obowiązku właścicieli d> 

mów w gminne miasta Bochni wybudowania kanałów domowych, 
połączenia tych kamałów z 'kanałami miejskiemi i zezwalająca gmi
nie na pobór podatku gminnego od czynszów najmu (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks# Kr. Nr. 81):

§ 3 ustęp 2;
15) Ustawy z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku właścicieli do

mów w gminie miasta Nowego Sącza wybudowania kanałów do
mowych, połączenia tych kanałów z kanałami miejskiemi i zezwa
lająca tej gminie na pobór podatku gminnego od czynszów najmu 
(Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W . Ks. Kr. Nr. 119):

§ 3 ustęp 2;
16) Ustawy z dnia 11 lipoa 1914 r. o obowiązku właścicieli 

domów w stoł. Król. m. Krakowie wybudowania kanałów domu- 
wych, połączenia tychże z miejskiemi kanałami ulicznemi, oraz
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o opłatach gminnych za to połączenie (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla 
Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. (Nr. 2 z 1015 r:) w brzmieniu ustawy 
z dnia '26 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 683) :

§ 1 0 ;

17) Ustawy z dnia 26 grudnia 1893 r., tyczącej się uregulo
wania koncesjonowanego przemysłu budowlanego (Dz. Ust. P. austr. 
Nr. 193) ;

18) Kodeksu karnego z 1903 r .:
art. 37, o ile dotyczy tego, co zbudowano i przebudowano: art. 

230 p. 5, o ile dotyczy budowy lub studni; «rt. art. 378, 379 ti 381 ; 
art. 382, o ile dotyczy robót budowlanych i budownictwa; art. 561 ;

19) Ustawy karnej o zbrodniach, występkach i przekroczeniach 
z dnia 27 maja 1852 r .:

§§ 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 435, 436, 437, 438, 439, 
440 i 441;

20) Kodeksu karnego z 1871 r .:

§ 367 p. 13, p. 14, o ile dotyczy budynków oraz p. 15 ; § 330 :

21) Ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r. zaprowadzającej ustawę
o postępowaniu sądowem w cywilnych sprawach spornych (Dz. U. 
P. Austr. Nr. lll(2i) :

art. XXXVII;

22) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
kwietnia 1922 r o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, 
poz. 372) :

art. 30 ustęp 2.

Art. 420. Do czasu wydania w myśl artykułów 408—417 prze
pisów miejscowych zachowują moc obowiązującą w charakterze tia- 
Wich przepisów przepisy, obowiązujące w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, a regulujące kwestje, wyszczególnione 
w tych artykułach w sposób w nich podany.

Również zachowują moc obowiązującą w charakterze rozpo
rządzeń, do c^asu wydania w myśl niniejszego rozporządzenia pow
szechnie obowiązujących rozporządzeń, przepisy, regulujące kwe
stje których uregulowanie w myśl tego rozporządzenia powinno 
nastąpić w drodze rozporządzeń władz administracyjnych.

W szczególności zachowują moc obowiązującą na zasadach, po
danych w ustępach pierwszym i drugim:

W szczególnośai zachowują moc obowiązującą na zasadach, 
podaJnych w ustępach pierwszym i drugim:

1) nieuchylone przepisy ustaw ii rozporządzeń, wymienionych 
wyżej w art. 419 punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15 i  16;

2) Ustawa z dnia 8 grudnia 1903 r. o obowiązku właścicieli 
domów w król. stół. m. Lwowie połączenia domowych zibiorników 
kloacznych z kanałami miiejskiemi publicznemii oraz o opłatach 
gminnych za to połączenie (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. 
z W. Ks. Kr. Nr. 139) ;
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3) Ustawa z dnia 6 listopada 1900 r. obowiązująca w gmi
nie miasta Białej o obowiązku właścicieli połączenia swoich do
mów z miejskim wodociągiem tudzież o zezwoleniu gminie na po
bór podatku gminnego od czynszów najmu i opłat gminnych (Dz. 
Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i (L. z W. Ks: Kr: 7 z 1901 r:) ;

4) Ustawa z dntia 25 listopada 1900 r. o obowiązku właścicieli 
domów w Królewskiem stołecznem mieście Lwowie połączenia swo
ich domów z miejskim wodociągiem, tudzież o zezwoleniu tej gmi
nie na pobór podatku gminnego od czynszów najmu i opłat gmin
nych na urządzenie, utrzymanie i rozszerzenie wodociągu miej
skiego (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Król. G. i L . z W . Ks. Kr. Nr.
16 z 1901 r.) ;

5) Ustawa z dnia 19 lipca 1908 r. obowiązująca właścidieli 
domów w gminie miasta Bochni połączenia swoich domów z miej
skim wodociągiem, tudzież o zeziwolemiu gminie na pobór podatku 
gminnego od czynszów najmu i opłat gminnych (Dz. Ust. i Rozp. 
Kr. dla Król. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 80) ;

6) Ustawa z dnia 20 lipca 1909 >r. o obowiązku właściciela do
mów w gminie miasta Nowego Sącza połączenia swych domów 
z miejskim wodociągiem, tudzież o zezwoleniu tej gminie na po
bór gminnego podatku od czynszów najmu, oraz opłat gminnych 
na urządzenie, utrzymanie i odnowienie wododiągu miejskiego (Dz. 
Ust. i Rozp. Kr. dla Król. G. i L. z W . Ks. Kr. Nr. 120);

7) Ustawa z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku właścicieli do
mów w gminie miasta Tarnowa połączenia swych domów z miej
skim wodociągiem, tudzież o zezwoleniu tej gminie na poibór gmin- 
nnego podatku od czynszów najmu, oraz opłat gminnych na urzą
dzenie, utrzymanie i rozszerzenie wodociągu miejskiego (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W . Ks. Kr. Nr. 121) ;

8) Ustawa z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku właścicieli do
mów w Król. Woln. mieście Rzeszowie połączenia swych domów 
z miejskim wodociągiem tudzież o zezwoleniu tej gminie na pobór 
podatku gminnego od czynszów najmu i opłat gminnych na urzą
dzenie, utrzymanie ii rozszerzenie wodociągu miejskiego (Dz. Ust.
i Rozp. Kr. dla Król. G. i iL. z W. Ks. Kr. Nr. 122):

Art. 421. Na obszar Spiszą i Orawy należący do Rzeczypospo
litej Polskiej rozciąga się do czasu wydania przepisów miejscowych 
tudzież odnośnych rozporządzeń moc obowiązującą nlieuchylonych 
przepisów ustawy budowniczej dla wsi i pomniejszych miast i mia
steczek z dnia 13 października 1899 r. w brzmieniu ustaw z dnia 
15 maja 1907 r. i z dnia 22 czerwca 1909 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. 
dla Król. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 133 z 1899 r:,Nr: 57 z 1907 
r. i Nr. 91 z 1909 r.).

Art. 422. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się 
Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministranii, tudzież innym ministrom stosownie do zakresu ich 
działania.
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2. Przepisy dotyczące obliczeń statycznych 

w budownictwie lądowem.

Zatwierdzone przez Ministra Robót Publicznych rozporządze
niem Nr. VII—693,27 z dn. 2 września 1927 r.

I. OBCIĄŻENIE I SIŁY ZEWNĘTRZiNE.

§ 1. Przy obliiczaniiu statycznem konstriikcyj budowlanych 
należy uwzględnić następujące obciążenia:

a) ciężar stały, t. j. ciężar własny konstrukcji, oraz tych 
części konstrukcyjnych, które stale na nią działają,

b) ciężar zmienny (użytkowy) określony przeznaczeniem bu
dowli,

c) obciążenie śniegiem,
d) parcie wiatru,
e) parcie ziemi lub wody;

nadto uwzględnić należy następujące działania fizyczne:
f) wpływ zmian ciepłoty,
g) wpływ skurczu i pęcznienia materjałów.

g 2. Ciężar własny materjałów.

Ciężar własny materjałów przyjmować należy w obliczeniach 
w następujących wielkościach:

1. Drzewo suche (zawierające około 15% wilg.).

Drzewo bukowe . . . . . . .  750 kg/m3
,, dębowe . . . . . . .  850 „
M jodłowe . . . . . . . .  600 ,,
„ sosnowe i modrzewiowe . . . .  650 „
„  świerkowe . . . . . . .  550 „

2. Metale.

............................... : 8600 kg/m3
...............................  , 7400 „
...............................  : 6900

. 7200 „
, 2600 „

.......................................  8900

.......................................  8600
8800 „

. , 11400 „
.......................................  7860 „
.......................................  7800 „

, 7850 „ 
.......................................  7300 „

3. Kamienic naturalne. *

Bazalt . . . . . . . , 3000 kg/m3
Granit ................................- , . , 2800 „
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Bronz(spiż) . 
Cyna ,
Cynk lany .

walcowany
Glin
Miedź
Mosiądz , 
Nikiel 
Ołów 
Stal
Żelazo spawane 

,, zlewne 
Żeliwo ,



Marmur • . . •
Piaskowiec ciężki . . . .

„ lekki
Porfir . . . . - f i
Sjenit ...............................
Wapień zwykły 

„ porowaty

4. Ziemie.

Glina sucha . . . .
„ mokra i masycona wodą 

Piasek suchy . . . .
„ nasycony wodą 

Tłuczeń z kamienia ciężkiego 
„ „ lekkiego

Ziemia roślinna sucha 
„ „ mokra

Żwir rzeczny suchy

2700 kg/m3 
2700 
2400 
2800 
2800 
2500 
2000

1600 kg/m** 
2000 
1600 
2000 
1800 
1600 
1400 
1800 
1700

5. Mur ceglany.

cegły zwykłej na zapr. wapiennej .
,, ,, „ ,, cement.-wapien
„ „ „ „ cementowej
„ porowatej 

cegły dziurawki 
cegły dziurawki porowatej 
cegły korkowej 
cegły piaskowo-cementowej 
zendrówek i klinkierów

1«600 kg/m3 
1050 
1700 
1 100  
1800 
1000 
600 

2100 
1000

6. Beton.

Zwykły 
Ceglany ,
Żużlowy lekki

„ wielkopiecowy 
Wzmocniony (żelbet)

Wapienna
Wapienno-cementowa 
Cementowa . 
Gipsowa . . . .

7. Zaprawy.

8. Pomocnicze materjały budowlane.

2200 kg/m3 
lfiOO „ 
1800 „ 
2200 „ 
2400

1700 kg/m;* 
1900 „ 
2100 „ 
1000 „

Asfalt lany .
„ ubijany 

Gruz (tłuczeń) 
Ksylolit 
Korkowe płyty 
Linoleum

ęeglano-wapienny

1200 kg/m3 
1800 „ 
1400 „ 
1400 „ 
330 

1200
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Szkło dęte 
„ lane 

Terazzo . . . .  
Żużel koksowy ubity

9. Paliwa

Antracyt . . , . 
Drwa w polanach miękkie 

„ „ twarde
K o k s ..........................
T o r f ...........................
Węgiel brunatny

„ czarny . . .
,, w brykietach 
„ drzewny 

W o s k .........................

10. Płody rośl

Buraki
Cukier
Groch
Jęczmień
Kawa
Mąka w workach
Owies
Owoce
Proso, gryka 
Siano, słoma 

„ prasowane 
Słód
Trawa, koniczyna 
Ziemniaki 
Żyto, pszenica

11. Niektóre inne obciążenia.

Cement w beczkach 
Książki i papier (z uwzgl. przestrz
L ó d ........................................
P a p ie r .............................. ......
Sól w workach . . .
W e ł n a ...................................

woln.)

2600 kg/m3
2900 „ 
2000
1000 „

1700 kg /an3 
350 
400 
500 
600 
750 
900 

1000 
250 
970

650 kg/m3 
750 
850 
640 
700 
700 
450 
350 
850 
80 

280 
530 
350 
700 
750

1500 kg/m3 
880 „ 
750 

1100 „ 
1200 „ 
11300

12. Niektóre zwierzęta.

Koń 
Krowa 
Owca 
Wieprz 
Wół roboczy 
„ karmny

sztuka 500 kg. 
600 „ 
80 „ 

200 
650 
800 „
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13. Celem wyznaczenia ciężaru własnego muru ceglanego y 
wystarczy określić ciężar własny cegły y i ciężar własny zapra-

'c
wy ; ciężar własny muru można przyjąć wtedy: — '( ■

14. O ile dla obliczenia mają być przyjęte ciężary jednost
kowe wyższe niż podane w ust. 5, należy dla wyznaczenia ciężaru 
własnego muru ceglanego wykonać ciało próbne o objętości 1 m3 
z danego materjału ceglanego z zastosowaniem zwykłych spoin
o grubości do 1,2 cm. i ciało to zważyć. Ilość wody, potrzebnej 
do zarobienia zaprawy i zwilżenia cegrieł, należy odmierzyć, a cię
żar jej odjąć od ciężaru ciała próbnego.

15. W razie użycia materjałów powyżej nie wy mienionych 
należy ciężar jednostkowy przyjąć wedle norm ogólnie przyjętych, 
ewentualnie oznaczyć próbami.

g 3. Ciężar własny stropów.

Ciężar własny stropów przyjmować należy wedle następują
cej tablicy:

1. Strop drewniany belkowy z podłogą pojedynczą z deseK
6,5 m. , 70 legi/m2

JL J

Tt;0.035

2. Strop drewniany belkowy z podłogą podwójną (bez pod
sypki) ii z sufitem ............................................... 90 kg/m3

l
i__________________ i_______________ ___ i
1----

ł ^ O i O ?
m

— .. t

1— m ------------------i ----------- m — *
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3. Strop drewniany belkowy z podsypką 10 cm., podłogą, 
trzcinowaniem i wyprawą ...............................  250 gk/m2



4. Strop sklepiony z cegieł zwykłych między dźwigarami z nad- 
sypką 8 cm. w kluczu przy odstępie dźwigarów do 1,50 m.

450 kg/m2

J a w  —

5. Strop ceglany płaski z cegieł porowatych między dźwi
garami o gr. 119 cegły z wkładkami żelaznemi z nadsypką i pod
łogą ........................................................, 350 kgr/m*

La i r ~ r

-I L I

i f r r fi
6. Strop jak 5, z cegły pełnej . . . .  400 kg/ni-
7. Strop jak 5, (z cegieł porowatych) o grubości 1/a cegły

320 kg/m’

L

p— y y--8— ^

i  i

8. Strop jak 6. (z cegieł pełnych) o grubości l/„ cegły
350 kg'm»

9. Strop sklepiony Moniera gr 5 cm. w kluczu z nadsypką 
5 cm. nad kluczem 350 kg/m2

10. Strop płytowy Moniera gr. 6 cm. z nadsypką i wypra
wą .......................................................  420 kg/m2



W powyższych stropach przyjęto wszędzie podłogę drewnianą.
W razie użycia innych stropów lub innych ciężarów, należy 

uzasadnić przyjęty ciężar stropów.
W ciężar ten nie jest wliczony ciężar osobnych podciągów 

stropowych.

g 4. Ciężar własny dachów.

I. Ciężar własny pokrycia dachowego na m2 pochyłej po
wierzchni dachów bez więzarów i płatwi, natomiast z uwzględ-
nieniem odeskowania d krokwi, przyjmować 
pującej tablicy:

należy wedle nastę-

R o d z a j  p o k r y c i a : Ciężar
w kg/m2

Gontem . ................................ 40
Dachówką ceglaną zakładkową 65

„ holenderską 80
,, rzymską 100
,, karpiówką 70
,, „ podwójną 120

Dachówką cementową 75
Łupkiem na łatach, angielskie . 45

„ ,, deskowaniu, angielskie . 55
„ ,, łatach, niemieckie 65

Papą pojedynczą bez piasku 35
Warstwo wcem (cementem drzewnym) z warstwą

żwiru o grubości 8 cm 180
Blachą na deskowaniu . . . . 40
Kłomą lub trzciną . . . . . 80
Szkłem na listwach żelaznych zwykłem o grubości

5 mm. , . . . . . , 25
drutowem o grubości 5 mm. 30

Każdy 1 mm. szyby ponad 5 mm. zwiększa ciężar o 3

2. Ciężar płatwi i więzarów przyjmować należy odpowiednio
do materjału i konstrukcji tychże. W normalnych wypadkach
przyjmować można ciężar własny więzarów na 1 m2 rzutu po
ziomego :

Drewnianych . . . . . .  20—30 kg/m2
„ o rozpiętościach większych (ponad

„ 20 m.) ....................................... 30—45
Żelaznych lekkich . . . . . .  15—20

,, ciężkich . . . . .  20—30
„ łukowych do rozpiętości 40 m. . 35—25
„ łukowych do rozpiętości 60 m. . do 45

Kopuł żelaznych płaszczowych . . 10—25

§ 5. Obciążenie zmienne (użytkowe).

1. Obciążenia zrmenne stropów: kg/im-*
Mieszkania zwykłe . . . . . . .  200

Mieszkania w małych damkach przy rozpiętościach
stropów poniżej 5 m ........................................150
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Strych zwykły, nieobciążony konstrukcją dachu
Sale szkolne ............................................... .......
Teatry, kinoteatry . .......................................
Sale gimnastyczne ...............................................
Lokale handl. (sklepy) w parterze . . . .

,, „ na piętrach . . . . .
,, biurowe, restauracje i t. d. .

Budynki fabryczne conajmniej . . . .
(o ile nie przewiduje się większych obciążeń — por. 

ust. 6).
Schody domów mieszkalnych . . . . .

,, gmachów publicznych i lokali handlowych 
Korytarze w budynkach użyteczności publicznej .
Stropy pod przejazdami, obciążone ciężkiemi wozami 
Dachy płaskie (najwyżej 1 : 20) łącznie z wiatrem

i śniegiem, o ile mogą być obciążone pirzez ludzi
(np. tarasy) ...............................................

Balkony , . . . . . . . .

2. Nacisk poziomy na poręcze balkonów w domach miesz
kalnych 50 kg /mb.

Nacisk poziomy na poręcze balkonów w teatrach
i t p. . . . , 4 • » , , , 8 0  ,,

3. Ciężar lekkich ścianek działowych (drewnianych, z cegieł 
lekkich i t. d.) o grubości najwyżej 7 cm, które mogą być na
stępnie przestawiane, wystarczy uwzględnić, przyjmując dodatkowe 
obciążenie 70 kg/m- stropu.

4. Przy obliczaniu sal bibljotccznych, archiwów i t. p. przyj
mować należy obciążenie 500 kg/m3 objętości szaf i półek.

5. Obliczenie pokrycia dachu w miejscach, na których może 
stanąć człowiek, należy przeprowadzić: a) na ciężar śniegu i wia
tru, b) na ciężar skupiony (człowieka z narzędziami 100 kg.)
i uwzględnić niekorzystniejsze z obu obciążeń.

6. W fabrykach o ruchu cięższym i magazynach należy 
uwzględnić potrzebne obciążenie w każdym wypadku z osobna
i umieścić w pobliżu wykonanej konstrukcji napis, podający wiel
kość przyjętego obciążenia. Wstrząśnienia maszyn należy uwzględ
nić, mnożąc ciężar tychże przez spółczynnik dynamiczny, wyno
szący zazwyczaj od 1,5 (np. maszyny rotacyjne) do 4,0 (np. tur
biny parowe). Należy przyjmować go w każdym wypadku in
dywidualnie, zależnie od rodzaju maszyn.

7. Dla obliczaniia słupów, podciągów, fundamentów i t. p. 
konstrukcji, na które przenosi się ciężar szeregu pięter, należy 
w najwyższem piętrze przyjąć pełną wartość najniekorzystniej
szego obciążenia ruchomego, w następnych piętrach natomiast ob
nażać je kolejno o 10%, 20% i t. d. Redukcja taka dojść jednak 
może najwyżej do 40% całkowitego obciążenia, poczem stale nale
ży wciągać w rachunek 60% itegoż. O ile do obaiążenia zmien
nego wliczono ciężar lekkich ścianek przedziałowych wedle 3, 
należy go przy tej redukcji wliczyć do ciężaru stałego. Przy obli
czeniu magazynów redukcji powyższej uwzględniać niie należy.

125
300
400
500
500
400
300
500

400
500
400
800

250
500
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8. Przy obliczeniu podciągów, na które przenosi się ciężar 
z powierzchni stropu większy <niż 30 m2, można, wielkość obcią
żenia ruchowego zmniejszyć o 10%.

9. Przy obliczeniu podciągów, podtrzymujących mur zwią
zany na całej wysokości ze ścianami głównemi, można przyjąć, że 
na belkę przenosi się obciążeniie części muru ograniczonej proste- 
mi, wychodzącemi pod kątem 600 do poziomu ze skrajnych naj
niższych punktów muru, o ile proste nie trafiają w murze w otwo
ry. W tym ostatnim przypadku należy ograniczające proste pod
nieść tak, aby nie przecinały otworu. Grubość filara narożnego, 
podtrzymującego podciąg tak obliczony, mierzona w kierunku 
otworu powinna być conajmniej równa połowie rozpiętości otwo
ru w świetle, w przeciwnym razie podciąg należy obliczać na cały 
ciężar ściany, ograniczonej linjami pionowemi.

t i

i  r

. a

a

i'ó
ro

1 T
n

liO. W obliczeniach przyjąć można, że ciśnienie słupów i t. p . ' 
ciężarów skupionych, rozkłada się w murze ceglanym na zapra
wie wapiennej pod kątem 4:1, na zaprawie cementowo-wapiennej 
3:1; cementowej 2:1, zaś w betonie najwyżej 1:1. Odsadzki w mu
rze ceglanym nie mogą być przy tem szersze niż i/„ długości ce
gły. Wysokość ich musi wynosić więc przy zaprawie wapiennej —
4 warstwy cegieł, cementowo-wapiennej 3, zaś cementowej 2 war
stwy cegieł.

11. Przy obliczaniu rusztowań uwzględnić należy ciężar kon
strukcji spoczywającej na rusztowaniiu, ciężar i działanie maszyn 
roboczych, obciążenie ruchome 200 kg/m2 na pozostałych częściach 
konstrukcji, oraz parcie wiatru na powierzchnie rusztowania i kon
strukcji (por. § 7).

g 6. Obciążenie śniegiem.

Iw Obciążenie śniegiem przyjmować należy:
W województwach: pomorsk/iem, poanańskiem, warszawslciem. 

łódzkiem, lubelskiem, kieleckiem, krakowskiem i Śląskiem 60 kg/m2
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rzutu poziomego; w województwach: wileńskiem, nowogrodzkiem. 
białostockiem, poleskiem, wołyńskiem, Iwowskiem, tarnopolskiem
i stanisławowskiem 80 kg/m2 rzutu poziomego.

W okolicach górskich, położonych ponad 400 m. nad poziom 
morza należy jednak przyjąć obciążenie śniegiem o wielkości: 

s r= 80 -4- 0,12 (h — 400) kg/m2, 

gdzie h jest wysokością nad poziomem morza w metrach

2. Dla pochyleń dachów większych niż 300 należy wielkość 
obciążenia śniegiem, obliczoną wedle 1., zredukować, mnożąc ja 
przez spółczynnik 8 który wynosti:

dla 30° 6 =  1 
„ 40° 8 =  0,5 
„ 45° 5 =  0

Wartości pośrednie należy interpolować linjowo. Dla pochylenia po
nad 450 obciążenia śniegiem można- nie uwzględniać.

3. Przy obliczeniu należy uwzględn/ić możliwość tworzenia 
się worków śnieżnych we wgłębionych częściach dachu.

4. Należy uwzględnić możliwość całkowitego lub jednostron
nego obciążc-nia śniegiem.

§ 7. Parcie wiatru.

1. Kierunek parcia wiatru przyjmować można wogóle po
ziomy.

2. Składową parcia wiatru prostopadłą do powierzchni dachu 
przyjąć należy w wielkości:

n =  w0 sin a, gdzie a jest kątem pochylenia dachu.

3. Wielkości w0 przyjąć należy wedle następującej tablicy: 
w miejscach zasłoniętych 50 kg/m2 
,, „ odsłoniętych do 15 m. wysokości 100 ,,
99 99 ,9 ponad 30 m. „ 130 „
dla wysokości między 15 m., a 30 m. należy interpolować linjowo.

Przy wysokich budowlach wolno jednak dla ułatwienia przyj
mować na całej wysokości parcie 130 kg/m2.

,jO,OOm M kS/fi *

4. W miejscach, narażonych na szczególnie silne wiatry (wy
brzeże morskie, góry i t. d.), należy powyższe wartości zwiększyć
o 50%.
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5. Przy obliczaniu wiat (hal) otwartych należy uwzględnić 
parcie wiatru na dach i śoiany od wewnątrz o wielkości 60 kg m2 
prostopadle do powierzchni.

6. Przy obliczaniu kominów i t. p. budowli o kształcie okrą
głym lub wielobocznym należy wielkości parcia wiatru, podani 
w ustępie 3, pomnożyć przez spółczynnik zmniejszający, który na
leży przyjąć dla

kominów okrągłych jjl =  0,67 
„ ośmiobocznych [). =  0,71 
„ kwadratowych |x =  1,00.

§ 8. Parcie ziemi i materjałów sypkich, oraz parcie wody.

1. Obliczanie parcia z/iemi należy wykonać wg. ogólnie przy
jętych zasad. O ile niema dokładnych danych co do właściwości 
materjału ziemnego, przyjąć należy dla ziemi:

M A T E R J A Ł
Kąt zesypu 

(tarcia)

40°
„ mokra, nasycona wodą . . . . . 20°

Piasek s u c h y ................................................... 35°
„ mokry, nasycony wodą . . . . . 25°

Tłuczeń. . . . . . . . . . 40°
35°
30°

Żwir rzeczny . . . . . . . . 30°

2. Obliczając ciśnienie na śoiany i dno zbiorników, należy 
przyjmować następujące wartości kątów zesypu, o ile niema do
kładniejszych danych na podstawie bezpośrednich prób:

M A T E R J A Ł
Kąt zesypu 

(tarcia)

Cement . . . . . . . . . . 40°
Groch . . . . . . . . . . 20°
Owies . . . . . . . . . . 28°
S ł ó d .................................................................. 22°
S ó l ................................................................... 40°
Węgiel, k o k s .....................................  . . 4S°
Żyto, pszenica . . . . . . . . 25°

3. Obliczenie parcia wody należy wykonać wedle zasad hy- 
drostatyki.

8 9. Zmiany ciepłoty. Kurcz i pęcznienie materjałów.

W pływ  zmian ciepłoty oraz wpływ skurczu, względnie pęcz
nienia materjałów, uwzględniony został paniiż^j w poszczególnych
rozdziałach.



11. KONSTRUKCJE DREWNIANEJ.

§ 10. Za rozpiętość teoretyczną belek drewnianych przyjąć 
należy odległość od środka do środka podpór, względnie dla belek, 
opartych bezpośrednio na murze, rozpiętość równą 1,05 odległości 
podpór w świetle.

§ 11. 1. Statyczne obliczone naprężenia nie mogą przekra
czać, dla drzewa suchego (do 115% wilgoci1) następujących granic:

Naprężenie dopuszczal
Nap r ę ż en i e  d r zewa  na ne w kg/cm dla drzewa

miękkiego twardego

110 130
Zginanie . . . . . . . . 100 120
Ciśnienie równoległe do włókien . 80 100

„ prostopadłe „ „ — —
a) na całej szerokości belki 15 35
b) na części „ « . . . 25 50

Ścinanie równoległe do włókien . 15 25
„ prostopadłe „ „ . . . 30 40

Naprężenie na ciśnienie pod kątem ukośnym do włókien na
leży przyjmować dla kąta 300 między kierunkiem siły a kierun-
kiiem włókien równe €0% naprężenia dopuszczalnego równole
gle do włókien, zaś dla kąta 600 równe 30% tegoż naprężenia.
Dla pośrednich wartości należy interpolować linjowo.

2„ Przy idbliczamu konstrukcji! tymczasowych, budowanych 
na najwyżej trzyletni okres trwania, można dopuścić naprężenia
o 20% wyższe od wyżej podanych.

3. W konstrukcjach będących naprzemian pod wodą i na 
powietrzu, należy naprężenia dopuszczalne zmniejszyć o 30%.

4. Trzpienie żelaizne w połączeniach wedle fig. na str. 353. 
należy obliczać na ciśnienie na ściankę dziury i wa zginanie, przy- 
czem przy rozkładzie ciśnienia wedle fig. na str. 353 wynoszą 
momenty zginające.

Mi =  «/h Pa M2 =  */„ Pb

Rozkład ciśnienia na ściankę dziury 
w przykładce w belce głównej
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Przy przyjęciu jednostajnego rozkładu ciśnienia na ściankę 
daiury nie powinno ono przekraczać wartości: 100 kg/m- w belce 
głównej (środkowej), zaś 50 kg;m‘2 w przykładkach. Odpowiednie 
wartości przy ciśnieniu prostopadłem do włókien wynoszą 30, wzgl.
15 kg/m2.

5. Dźwigary złożone (zazębione, klinowe i klockowe) obli
cza się, przyjmując zamiast momentu wytrzymałości całkowitego 
przekroju dźwigarów tylko część tegoż w procentach wedle na
stępującej .tablicy:

Ilość belek Dźwigar
zazębiony Dźwigar klinowy Dźwigar

klockowy

2
3

80%

70% -O 
00

o 
o 70%

60°/..

6. Przy obliczeniu statycznem części narażonych na ściskanie 
należy uwzględnić możliwość wyboczenia przez wprowadzenie spół
czynnika zmniejszającego (spółczynnika wyboczenia) zależnego od 
smukłości l/i gdzie 1 jest długością wolną, zaś i najmniejszym 
promieniem bezwładności przekroju,

7. Dla słupów obciążonych (ściskanych) mimoosiowo lub na
rażonych oprócz obciążenia osiiowego także na działanie sił zgi
nających, należy wyznaczyć złożone naprężenia, wywołane obcią
żeniem i momentem zginającym.

8. Strzałka ugięcia belek drewnianych nie powiinna przekra
czać 1l/inn rozpiętości. Należy ją obliczać jedyn-ie dla belek o roz
piętości większej niż 5 m.

9. Spółczynnik sprężystości przyjąć należy dla drzewu 1110000 
kg cm-.

Ul. KONSTUUKCJE ŻELAZNE.

§ 1,2. 1. W konstrukcjach budowlanych należy z reguły uży
wać żelaza zlewnego. Żelazo powinno odpowiadać przepisom, do
tyczącym żelaza budowlanego, jakie ustali Polskii Komitet Norma
lizacyjny. Do czasu wydania tych przepisów obowiązują „Tym
czasowe przepisy dotyczące żelaza budowlanego", wydane przez 
M. R. P. w r. 1920, a dołączone do niniejszych przepisów.

2. Żelaza spawanego używać wolno tylko za zezwoleniem 
władzy budowlanej.

&. Na słupy i części konstrukcji ściskane, można używać że
liwa (żelaza lanego) o wytrzymałości najmniej 1(200 kg/m2 na 
rozciąganie, a 5000 kg,m2 na ściśkanie.

§ 13. Za rozpiętość belek wolno leżących i belek ciągłych 
przyjąć należy odległość od środka do środka podpór. Dla belek, 
leżących bezpośrednio na murze lub ciosie podporowym przyjąć 
należy rozpiętość równą 1;05 odległości podpór w świetle
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$ 14. 1. Naprężenia w żelazie zlewnem nie powinny prze
kraczać granic, zakreślonych następującem zestawieniem:

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a
Naprężenie 

dopuszczalne 
w kg/cm-

Ciągnienie . . . . . . . . . . 1200
Ciśnienie . . . . . . . . . . 1200
Z g in a n ie ................................................................ 1200
Ścinanie z wyjątkiem nitów i śrub . . . . 800
Ścinanie nitów i śrub dopasowanych . . . . 900
Ciśnienie na ściankę dziury w nitach . . . . 2000
Ścinanie śrub Zwykłych . . . . . . . 750
Ciśnienie na ściankę dziury w śrubach 1600

2. Naprężenia dopuszczalne dla stali budowlanej, podnosi się 
wobec cyfr podanych dla żelaza zlewnego pod 1, w tym samym 
stosunku, co granice plastyczności, stwierdzone dla danej stali, 
wobec granicy plastyczności żelaza zlewnego, którą należy przyjąć 
2400 kg ,'m2.

Odpowiednie orzeczenie winno być wydane przez jedną z po
litechnik polskich lub innych zakładów dla badania materjałów 
budowlanych, uznanych przez M. R. P.

3. W razie uwzględnienia wszystkich najniekorzystniejszych 
wpływów przy zupełnie śeisłem obliczeniu, można powyższe nor
my naprężeń, za zezwoleniem władzy budowlanej, zwiększyć o 200 
kg cm-, naprężenia na ścinanie jednak tyliko o 100 kg(-cm2.

4. Żelazo spawane, jakiego wolno używać tylko wyjątkowo, 
otrzymać może naprężenie o 10% 'niższe od dopuszczalnych dla 
żelaza zlewnego.

4. Żeliwo otrzymać może naprężenia: na ciśnienie w słupach 
800 kg/cm2, na ciśnienie w łożyskach 1000 kg/cm-, na ciśnienie
i na ścinanie 300 kg/cm-, na zg inanie 360 kg/cm->.

7. Największe naprężenie w kotwach może wynosić 1000 
kg cm-’.

8. Słupy wolno stojące, jakoteż części kraty dźwigarów, pra
cujące na ściskanie, należy obliczać na wyboczenie wzorami Tet
majera i Jasińskiego przy pomocy tablic, podających spółczynnik 
wyboczenia dla różnych wartości l/.i, przyjmując długość wolną
1 wedle następującej tablicy:

Wolno stojące słupy o wszechstronnem usztywnieniu
końców

Słupy żeliwne , . . . . . . .
Pręty przy nitowane do blach węzłowych .

» ,, skrzyżowane w połowie długości,
dla wyboczenia w płaszczyźnie kraty .

Pręty przynitowane skrzyżowane w połowie długości,
dla wyboczenia prostopadle do płaszczyzny kraty 

Części pasów w płaszczyźnie prostopadłej do kraty 
dla pasów stężonych

0,8 L  
L

0,8 L — L 

0,5 L 

0,67L

We wzorach powyższych iL jest długością teoretyczną pręta.



9. Pręty ściskane o przekroju złożonym z kilku części po
winny być w ciągu swej długości spojone łącznikami w ten spo
sób, aby pewność przeciw wyboczeniu każdej części z osobna mię
dzy łącznikami była conajmniej dwukrotnie większa od pewności 
na wyboczenie całego słupa na całkowitej długości, (o ile obli
czenie nie zostanie przeprowadzone w sposób ściślejszy) #

10. Przy obliczaniu słupów ii prętów ściskanych, należy przy 
obliczaniu promienia bezwładności nie potrącać dziur na nity; 
natomiast przy obliczaniu przekroju użytecznego należy odjąć ich 
powierzchnię.

11. Dla słupów ściskanych mimoosiowo lub narażonych oprócz 
obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, należy wy
znaczyć naprężenia złożone, wywohatne obciążeniem i momentem 
zginającym.

12. Jeżeli słupy są sztywnie połączone z belkami, należy przy 
obliczaniu słupów uwzględnić wpływ momentów, wywołanych 
sztywnem połączeniem.

13. Gdy długość słupa L jest większa niż 20-krotny najmniej
szy wymiar przekroju, to należy moment, wywołany siłą zginającą, 
zwiększyć o wartość 0,005 PL.

14. Dla starego żelaza, użytego powtórnie, należy napręże
nia podane powyżej zredukować conaajmniej o 20%, jeżeli zasto
suje się je w belkach, zaś o 40%, o ile użyte będzie w słupach.

15. O ile z obliczenia wynikają zbyt małe przekroje blach
i kształtowników, należy je odpowiednio zwiększyć, z uwagi na 
niedokładności wykonania i możliwość rdzewienia.

16. Naprężeń doddatkowych, jakie powstają wskutek sztyw
nych połączeń w węzłach dźwigarów kratowych i w przytwier
dzeniu poprzecznie do dźwigarów głównych, oraz wskutek tarcia 
w przegubach i łożyskach, można z reguły nie uwzględniać.

17. Zmiany temperatury należy w obliczeniach statycznych 
przyjmować w stosunku do średniej temperatury zestawienia 
w granicach od — 200 C do 300 C, o ile konstrukcja nie znaj
duje się w odmiennych wairumkach termicznych, wymagających ’ 
roszerzenia tych granic. Spółczynnik rozszerzalności żelaza zlew
nego przyjąć należy 0,000012 na jeden stopień Celsjusza.

1-8. Spółczynnik sprężystości dla żelaza zlewnego można we 
wszystkich obliczeniach przyjmować -równy 2,100,000 kg,cm2.

19. Strzałka ugięcia powinna być mniejsza niż 1,500 roz
piętości. Należy ją obliczać tylko:

a) dla dźwigarów specjalnie silnie obciążonych,
b) dla dźwigarów dłuższych niż 6 m.

IV. KONSTRUKCJE Z KAMIENIA NATURALNEGO.

§ 15. 1. Przy obliczaniu konstrukcji z kamienia naturalnego, 
przyjąć należy jako zasadę następujące spółczynnilci bezpieczeń 
stwa w stosunku do wytrzymałości kostkowej:

dla kamieni łożyskowych (podporowych) pewność 10 krotną 
,, ,, w filarach i sklepieniach ,, 15 ,,
„ „ w słupach i smukłych filarach „ 25 „
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Za smukłe filary uważa się takie, których stosunek wysokości 
do najmniejszego wymiaru poprzecznego wynosi więcej niż 10.

2. Wytrzymałość na ściskanie kamieni naturalnych należy 
ustalić na podstawie conajmniej 5 prób z kostkami o długości 
boku 7 cm.

3. Naprężeń na rozciąganie w murze na zaprawie wapien
nej przy obciążaniu mimośrodkowem nie należy uwzględniać

4. O ile doświadczeń niema, należy przyjąć najwyżej nastę
pujące naprężenie dopuszczalne dla muru ciosowego na zaprawie 
cementowej:

Naprężenie dopuszczal
ne w kg/cm2

M a t e r j a ł Ciosy
podpo
rowe

Filary 
i skle
pienia

Słupy 
i smukłe 
filary

Skały wulkaniczne i plutoniczne (granit, ba
zalt. porfir, sjenit i t. d.) . 65 45 30

Wapienie, dolomity................................... 30 25 15
Piaskowce.................................................. 25 20 10

5. Dla muru i kamieniu naturalnego można dopuścić normal
nie następujące naprężenie na ciśnienie:
dla muru z kamienia łomowego na zaprawie wapiennej 5 kg/cm5* 
dla muru z kamienia łomowego na zaprawie cemento-

wo-wapiennej ................................................  8 „
dla muru z kamienia łomowego na zaprawie cementowej *.? „ 
dla muru z kamienia warstwowego na zaprawie ce

mentowej , ....................................... .......  14 „
dla muru z kamienia ciosowego na zaprawie cementowej 40 ,,

Największe naprężenie nie może jednak w żadnym razie prze
kroczyć '/in wytrzymałości kostkowej kamienia.

Naprężenie na rozciąganie nie może przekraczać: 
dla muru na zaprawie wapiennej (1: 2) . . . .  0.5 kg'cm2 
„ „ „ „ ćement.-wapiennej (1 : 2 : 6) 1,5 „
„ „ „ „ cementowej (min. 1:4)  . 3,0 ,,

§ 16. Cement użyty winien odpowiadać przepisom, dotyczą
cym cementów i dodatków hydraulicznych, wydanym rrzez Pol
ski Komitet Normalizacyjny.

i

V. KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SZTUCZNEGO.

§ 17. 1. Wytrzymałość cegieł winna wynosić conajmniej:
dla cegły polowej . . . .  60 lkg/cm2
„ ,, z pieców kręgowych 100 „
„ „ maszynowej . . . 140 ,,
„ zendrówek . . . . .  200 ,,
,, k lin k ie rów ........................ 300 „
„ cegieł p u s ty c h .................. 60 ,,

„ niewypalonych . . 25 ,,
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2. Użyty cement ma odpowiadać przepisom, dotyczącym ce
mentów, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

§ 18. 1. Naprężenia dopuszczalne na ściskanie wynoszą 
(w kg cm2) :

Na za
Na za prawie Na za

R o d z a j  m u r u
prawie wapien- prawie
wapien

nej
no-ce- 
mento- 
wej 2 :1

cemen
towej

Mur z cegły zwycz. polowej . 5 6 _
.. z c^gły z pipców kręgowych, 

zendrówek . . . . .
7 9 12

n Z — 16 20
w Z klinkierów . . . . . — — 30
„ Z cegieł pustych . . . . 4 5 6

Naprężenie flopuszczalne muru z cegły niewypalonej na glinie 
przyjmować należy najwyżej 2 kg'cm2.

2. Ściany o grubości 1 /«, cegły mogą być obciążone
jeżeli ich , . długości

a) przy zaprawie cementowej do 8 kg/cm2 wymiary I 4 m | między
„ 5 „ nie prze- I 5 m I stężenia-

• kraczają < / m i
b) przy zaprawie cem.-wapien. „ 5 „ 3,5 m. I 4 m I po-

„ 3 „ wysok. I 5 m I przecz-
oraz ' nemi.

3. Największe naprężenie dopuszczalne na ściskanie filarów 
wolno stojących i murów nie usztywnionych poprzecznie wynosi:

Przy stosunku najmniej
R o d z a j  m u r u szego boku do wysokości

0.5 0,3 0,25 0.2 0,15 0.1

Mur z cegły z pieców kręgowych na za
prawie wapienno-cementowej . 9 7,5 6 3 — —

Mur j. w. na zaprawie cementowej . 12 10 8 6 5 —
Mur z zendrówek na zaprawie cementów. 20 15 13 11 9 H
Mur z klinkierów na zaprawie cementów. 30 22 19 16 13 10

Pośrednie wartości należy interpolować linjowo.
4. Przy filarach i t. p. konstrukcjach należy odpowiednio 

zabezpieczyć przeniesienie sił na górny materjiał podstawy

5. Przy obliczaniu murów, filarów, sklepień i t. p. kon
strukcji narożnych na mimośrodkowe ściskanie, wolno dopuścić 
wyjście linji ciśnienia z rdzenia przekroju, o ile naprężenie na 
ściskanie i rozciąganie nie przekraczają granicy dopuszczalnej.

§ 19. 1. Przy obliczeniu kominów fabrycznych można do
puścić wyjście linji ciśnienia z rdzenia przekroju; największe na
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prężenie na ciśnienie nie powinny jednak przekraczać następu
jących granic:

dla kominów z cegły ręcznej na zaprawie wapiennej 7 kg/cm2 
,, » ,, „ ,, „ cem.-wap 8,5
„ ,, ,, „ ,, ,, cement. 10 ,,
,, ,, ,, maszynowej zwykłej na zapra

wie wapiennej , . . . .  8,5 ,,
,, ,, ,, maszy/nowej zwykłej na zapra-
,, ,, ,, wrie cement.-wapiennsj . . . 11 „
„ ,, ,, maszynowej zwykłej na zapra

wie cementowej.....................14 ,,
,, ,, ,, maszynowej wyborowej inor-

malnej lub kominowej o wytrzymałości conajmniej 
200 kg/cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej . 13,5 ,, 

dla kominów z cegły maszynowej wyborowej normal
nej lub kominowej o wytrzymałości conajmniej 
200 kg/cm2 na zaprawie cementowej . . . .  16 „ 

dla kominów z klinkierów o wytrzymałości conajmniej
300 kg/cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej 16 ,, 

dla kominów z klinkierów o wytrzymałości conajmniej
300 kg/cm2 na zaprawie cementowej..................20 ,,
O ile ciśnienie ma przekraczać te granice, należy sprawdzić 

wytrzymałości zarówno stosowanej zaprawy, jakoteż cegły, przy- 
czem najwyższe wartości naprężeń nie mogą dojść do l/łn wytrzy
małości muru

Dla kominów budowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
o wysokości do 50 m., względnie kominów na zaprawie cemento
wej do 60 m., można przyjąć naprężenia dopuszczalne na rozcią
ganie w wielkości:

>1,5 — 0,05 (H—30) kg/cm2 dla zaprawy cement.-wapiennej,
2,5 — 0,05 (H—30 kg /cm2 dla zaprawy cementowej, 

gdzie II jest wysokością komina w metrach.
Dopuszczalne jest jednak również obliczenie uproszczone przy 

przyjęciu, że zaprawa nie jest wytrzymała na rozciąganie i że 
szew pęknie. Toż założenie należy przyjmować zawsze dla komi
nów o wysokościach większych niż podane powyżej.

Stałość ogólną kominów fabrycznych stwierdzić należy na 
parcie wiatru dla przynajmniej dwukrotnej pewności.

VI. KONSTRUKCJE Z BETONU NIEUZBROJONEGO.

§ 20 Nazwą kruszywa oznacza się kamień tłuczony lub żwir
o różnych wielkościach ziarn łącznie z dodatkiem piasku i to 
w takiej ilości, ażeby piasek wypełniał o ile możności wszystkie 
próżnie, zawarte między grubszemi ziarnami kamienia.

Stosunek ilości piasku do grubszego materjału kamiennego, 
należy ustalić próbami tak, aby mieszanina była jaknajgęstsza 
(o ile praktyka z danemi materjałami nie ustaliła już korzyst
nych proporc j i).

2. Kamień (kruszywo), musi być wolny od domieszek, któro 
wpływają szkodliwie na wytrzymałość betonu, oraz wytrzymały 
na mróz.
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Za szkodliwe należy uważać także bardzo drobne ziarna piasku 
w zbyt wielkiej ilości i pył kamienny.

W wypadkach spornych rozstrzyga wynik prób wykonywa
nych według przepisów, dotyczących prób wytrzymałości betonu, 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.1)

3. Największy wymiar ziarn kamienia powinien odpowiadać 
rodzajowi zespołu. Dla zespołów niewzmocnionych żelazem ziarna 
kamienia mogą być tak wielkie, ażeby mieszanie maszyną mogło 
się jeszcze odbywać.

Na dodanie wielkich brył kamienia do betonu niewzmocnionego, 
musi władza budowlana zezwolić dodatkowo przy dokładnem oz
naczeniu ilości i wielkości brył kamienia, sposobu i miejsca ułoże
nia kamienia w zespole, przyczem nie wolno używać kameni więk
szych niż 30 cm, w ilości przekraczającej 26% użytego kamienia.

4. Wytrzymałość kamienia powinna być równa w każdym 
razie conajmniej wytrzymałości kostkowej betonu, jednak nie
mniej, niż 200 kg /c-m2; zaś wielkość wsiąkania najwyżej 15% 
objętości.

5. Do betonu ceglanego można użyć tłucznia ceglanego o wy
trzymałości conajmniej równej wymaganej wytrzymałości betonu, 
jednak niemniej niż 100 kg /cm2.

§ 21. Do betonu nieuzbrojonego używać należy wyłącznie ce
mentu portlandzkiego, powolii wiążącego. Użycie innych cemen
tów zależy od zeziwolenia władzy budowlanej.

Skład chemiczny i jakość cementu winny odpowiadać przepi
som dotyczącym cementów, ustalonym przez Polski Komitet Nor
malizacyjny.

§ 22. Woda wie powinna zawierać domieszeik, źle wpływa
jących na wytrzymałość betonu

W wypadkach spornych co do tego, czy dana woda jest dla 
betonu szkodliwa, rozstrzyga wynik prób wytrzymałości betonu, 
zarobionego wodą, będącą przedmiotem sporu.

§ 23. 1. Skład betonu należy oznaczyć, podając ilość ce
mentu w kilogramach na 1 m3 kruszywa.

2. Ilość cementu w stosunku do kamienia należy tak dobrać, 
ażeby wytrzymałość kostek 28 dniowych odpowiadała wytrzyma
łości, przyjętej w obliczeniach statycznych

3. Ilość cementu nie może jednak w żadnym wypadku być 
mniejsza, niż 100 kg, na 1 m3 kruszywa.

4. Jeżeli cement odmierza 6ię na budowie miarą objętościową, 
należy dla tej miary wyznaczyć wagę 1 litra cementu lekko na
branego według średniej z 4-ch prób.

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wagi cementu lekko nabra
nego nie oznaczono próbami przed zaczęciem mieszania, to należy 
przyjąć, ie jeden litr cementu lekko nabranego waży 1,2 kilo
grama.

l)  Do czasu wydania tych przepisów obowiązują „Tymcza
sowe przepisy dotyczące prób wytrzymałości betonu", wydane w r.
192i0 przez M. R . P., a dołączone do niniejszych przepisów.
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6. Dla ułatwienia nadzoru należy w miejscu mieszania be
tonu, uwidocznić w cyfrach stosunek, w j alk im materjały są mie
szane.

§ 24. 1. Przed rozpoczęciem budowy mają być zrobione pró
by wytrzymałości według przepisów dotyczących prób wytrzyma
łości betonu, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.1) 
Dla mniejszych budowli można prób nie wykonywać, przyjmując 
naprężenie dopuszczalne wedle § 28, p. 3.

2. Do oceny wytrzymałości betonu, t. j. dla wyznaczenia na
prężeń, miarodajne są wyniki prób /na kostkach 28 dniowych.

3. W wypadkach wyjątkowych, zwłaszcza przed zaczęciem 
budowy, dla przybliżonej oceny, czy wytrzymałość betonu odpo
wiada wytrzymałości przyjętej w obliczeniach statycznych, mjżna 
próby wytrzymałości przeprowadzić po ośmiu dniach.

4. Wytrzymałość po 8 dniach do wytrzymałości po 28 dniach 
należy przyjmować w stosunku 2 do 3.

5. 'Oprócz przeprowadzenia prób na kostkach 8-dniowych, na* 
leży po zaczęciu robót betonowych przeprowadzić próby na kost
kach 28-dniowych

§ 25. 1. Beton należy zaraz po wymieszaniu nakładać do 
form.

2. Beton sypki należy nakładać warstwami nie grubszemi niż
20 cm. i silnie ubijać.

3. Beton powinien być użyty natychmiast po przymieszamu ; 
beton nie użyty w przeciągu godziny w porze suchej i ciepłej, zaś 
w przeciągu dwu godzin w porze wilgotnej i chłodnej, należy 
usuwać.

4. Takiego betonu w czas nie użytego, lub już stężałego, nie 
wolno używać jako domieszki do betonu zamiast kamienia.

5. Beton należy wlewać, względnie sypać, z możliwie małej 
wysokości, ażeby cięższe części nie oddzielały się i tem samem 
nie psuły wymieszania. Największa wysokość spadu nie powinna 
przekraczać trzech metrów.

6. Części zespołu przyjęte w obliczeniach statycznych jako 
całość, należy zalbetonowywać bez przerw.

W razie koniecznej przerwy, należy roboty doprowadzić do 
przekrojów najmniej naprężonych.

7. W ra-zie przerwy w betonowaniu, należy stairać się o na
leżyte związanie betonu stężałego z betonem świeżym.

8. Świeżo wykończony zespół należy w czasie tężenia betonu 
ochronić przed działaniem słońca, mrozu, deszczu i innych wpły
wów atmosferycznych, jakoteż conajmniej 4 dni przed wstrząśnie- 
niami i obciążeniami.

§ 2G. 1. W czasie zimowym przy temperaturze spadającej 
poniżej 00 C., należy przerwać roboty betonowe. Jeżeli wykony- 
wuje się je przy temperaturze od Oo do -f- 4° €., to należy świeży 
beton chronić przed ewentualnemi przymrozkami (na noc na
krywać).

1) Do czasu wydania tych przepisów obowiązują „Tymcza
sowe przepisy dotyczące prób wytrzymałości betonu", wydane w r.
1920 przez M. R . P., a dołączone do niniejszych przepisów.
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W wypadkach wyjątkowych, w których za zgodą władzy bu
dowlanej roboty betonowe wykonywuje się przy temperaturze po
niżej 00 C., należy miejsce budowli, jakoteż mieszanie betoniu za
bezpieczyć od mrozów. Nie można przytem używać zmarzniętego 
kamienia.

2. Beton znajdujący się w trakcie wiązania, należy specjalnie 
troskliwie osłaniać od wpływu zimna.

§ 27. 1. Rusztowania mają być tak silne, ażeby nie powodo
wały odkształceń w ■zespołach betonowych jeszcze dostatecznie nie- 
stężałych i tak obmyślane, ażeby niektóre podpory zapasowe moż
na było pozostawić, usuwając deskowanie i resztę rusztowania.

2. Deskowanie i rusztowanie powinno mieć taki ustrój, aż<?- 
by je można rozbierać bez wywołania wstrząśnień w stężałych 
zespołach betonowych.

3. Deskowanie powinno być szczelne i łatwe do oczyszczenia.

4. DesikowanŁe i rusztowanie można irozbierać tylko za zezwo
leniem odpowiedniego technicznego kierownika robót betonowych, 
który ma stwierdzić osobiście, ewentualnie przy pomocy belek 
próbnych, czy beton jest już dostatecznie stężały, ażeby mógł unieść 
przynajmniej własny ciężar.

5. Podpory zapasowe należy zatrzymać przynajmniej 14 dni 
dłużej.

§ 28. 1. Naprężenia dopuszczalne betonu nńeuzm rojonego, na
leży przyjmować równe wytrzymałości kostkowej betonu po 28 
dniach tężenia, pomnożonej przez następujące spółczynniki zmniej
szające:

R o d z , p r ę ż e n i a
Spółczynnik
zmniejszający

Ściskanie osiowe . . . . . . . .  0,15
Ściskanie przy zginaniu . . . . . . .  0.20
Rozciąganie przy z g in a n iu .................................... ...............0,02
Ś c in a n ie ................................................................ ...............0,02

2. W słupach i filarach największe naprężenie dopuszczalno 
zależne jest od stosunku najmniejszej grubości g do wysokości h, 
a mianowicie:

dla ■*- =  0,5 wynosi 0,15 wytrzymałości na ściskanie 

„ „ =  0,25 „ 0,10
„ „ =0,1 „ 0,05 „ „ „

Dla wartości pośrednich należy interpolować linjowo.

3. O ile prób się nie wykonywuje, przyjmować można wy
trzymałość kostkową:
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betonu z kamienia naturalnego:
przy 500 kg. cementu na 1 m.3 tłucznia lub żwiru — 200 kg/cm.2

„ 400 „ „ „ „ „ „ 170
„ 300 „ „ „ ..................  140
„ 200 „ „ „ ........... 100
„ 100 „ „ „ „ „ „ 60 

betonu ceglanego:
przy 300 kg. cementu na 1 m.3 ceglanego tłucznia — 80 kg/cm.2

„ 200 „ „ „ „ „ 60
„ 100 „ „ „ „ „ 40

Naprężenia dopuszczalne wynoszą wtedy w kg,'cm2

Rodzaj naprężenia

Dla betonu z kamie
nia naturalnego

Dla betonu 
ceglanego

przy ilości cementu w kg. na 1 m3 
tłucznia (żwiru).

500 400 300 200 100 300 200 100

30 25,5 21 15 9 12 9 6
40 34 28 20 12 16 12 8
4 3,4 2,8 2 1,2 1,6 1,2 0,8
4 3,4 2,8 2 1,2 1,6 1,2 0,8

Ściskanie osiowe .
„ przy zginaniu 

Rozciąganie przy zginaniu 
Ścinanie . . . .

§ 29. Dla obliczenia przyjąć można, że spółczynniki spręży
stości dla betonu ściskanego i rozciąganego są jednakowe i wy
noszą >1150.000 kg icm ,̂ dla betonu o wytrzymałości ponad 140 
kg,'cm2, zaś 100.000 kg/cm- dla betonu o wytrzymałości poniżej
100 kg cm2.

Dla wartości pośrednich należy interpolować linjowo.

VII. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE.

§ 30. Za konstrukcje żelbetowe uważa się konstrukcje, w któ
rych żelazo jest tak połączone z betonem, że obydwa materjały 
tworzą pod względem statycznym, jedną całość.

§ 31. 1'. Materjały składowe betonu winny spełniać warun
ki, podane w §§ 10 — 24, z uwzględnieniem następujących zmian:

2. Ilość cementu w konstrukcjach żelbetowych nie może być 
mniejsza niż 300 kg, na 1 m3 kruszywa

Dla dźwigairów narażonych na zginanie, największa ilość ce
mentu nie powinna przekraczać 500 kg. na 1 m:* kruszywa.

3. Ziarna kamienia użytego w konstrukcjach żelbetowych po
winny przechodzić przez sito o otworach 4 X 4  cm; nie powinny 
być jednak większe niż odstęp wkładek w świetle.

§ 32. l i Żelazo powinno odpowiadać przepisom dotyczącym 
żelaza budowlanego, ustalonym przez Polski Komitet Normaliza
cyjny.!)

!) Do chwili wydania przepisów przez Polski Komitet Nor
malizacyjny obowiązują tymczasowe przepisy, wydane w r. 1920,
przez M. R. P., a  dołączone do przepisów niniejszych.
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2. Należy używać żelaza zlewnego lub miękkiej stali zlewnej.
■3. Największy wymiar przekroju poprzecznego, pojedynczej 

wkładki o przekroju okrągłym nie powinien być większy, niż 
60 mm. Na użycie wkładek o większym przekroju, potrzeba osob
nego zezwolenia władzy budowlanej.

4. Najmniejsza dopuszczalna średnica prętów okrągłych uz
brojenia głównego może wynosić 5 mm.

§ 33. Roboty betonowe powinny być wykonane wedle ust. 
§§ 26 — 27.

§ 34. 1. Żelazo należy oczyścić z wszelkich nieczystości przed 
ułożeniem w deskowaniu.

Należy usunąć rdzę, jeżeli odpada łuskami.

2. Wkładki żelazne należy w belkach żelbetowych zakotwić, 
zaginając końce w hak okrągły lub ostrokątny.

3. Wkładki żelazne winny być o ile możności z jednego ka
wałka.

4. Jeżeli łączenie wkładek z dwóch lub więcej części jest nie
uniknione z powodu wielkiej długości, wtedy należy zatknięte części 
przedłużyć poza teoretyczny punkt zetknięcia o tyle, ażeby siły 
wewnętrzne nie mogły Wkładek przesunąć, a na całej długości 
zetknięcia łączone wkładki związać drutem.

5. Władza budowlana może zezwolić na łączenie wkładek 
przez spawanie (zgrzewanie), z zastrzeżeniem przeprowadzenia od
powiednich prób podczas budowy.

6. Punkty łączenia wkładek nie powinny znaj do wiać się 
w miejscu największego naprężenia żelaza ani też być skupione 
w jednym przekroju belki.

7. Wkładki należy w deskowaniu ustalić tak, aby przy na
kładaniu betonu nie zmieniły swego kształtu ani położenia.

§ 35. 1. Obliczając oddziaływania, siły poprzeczne i momen
ty dla dźwigarów żelbetowych statycznie niewyznaczalnych, nale
ży przekroje i momenty bezwładności przekrojów żelbetowych, za
stąpić przekrojami sprowadzonemi (idoalnemi), przyjmując sto
sunek spółczynników sprężystości żelaza i betonu na ściskanie
i rozciąganie równy 10.

Dla wyznaczenia stosunku momentów bezwładności, można brać 
w rachubę momenty bezwładności przełkroju betonu bez uwzglę
dnienia przekroju żelazia.

2. O ile teoretyczne punkty podparcia nie są ustalone przy 
pomocy łożysk, należy je przyjmować;

a) dla płyt o podpartych brzegach równoległych, dla dźwi
garów zginanych jednoprzęsłowych i dla skrajnej podpory dźwi
garów ciągłych w odległości od zewnętrznej krawędzi łożyska, 
równej 2,5% rozpiętości w świetle.

b) dla zginanych dźwigarów ciągłych na pośrednich podpo
rach w środku łożyska.

3. Bellkii ciągłe n&leży cłbliczać dla najniekorzystniejszych 
obciążeń. W razie ich stałego połączenia należy to połączenie na 
żądanie władzy budowlanej uwzględnić przy obliczeniu słupów 
podpierających.
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4. Utwierdzenie można uwzględnić w końcach belki lub płyty 
tylko o tyle, o ile odpowiedni ustrój je zapewnia, co należy uzasad
nić rachunkiem.

5. Płyty ciągłe (z wyjątkiem dwuprzęsłowych) o równych 
rozpiętościach i jednakowem obciążeniu, można w przybliżeniu 
obliczać na momenty:

w polach środkowych: -J- /2,

w polach skrajnych: -j-

na podporach: — ^ '

przyczem g oznacza obciążenie stałe, p obciążenie ruchome, 
zaś / osiowy odstęp żeber. Jeżeli rozpiętości obciążenia są nie
równe, albo jeżeli p > 3 g, należy obliczyć momenty dokładnie 
przy przyjęciu najniekorzystniejszego obciążenia. W każdym razie 
należy zbadać możliwość występowania momentów ujemnych 
w środkowych częściach przęseł belek ciągłych.

6. Przy płytach o stosunku boków między 1 : 1 a 1 : 2, 
zbrojonych krzyżowo, można uwzględnić przenoszenie się obciążenia 
w dwu kierunkach.

7. O ile grubość płyty i części płytowej dźwigara teowego 
wypada z obliczenia mniejsza niż 5 cm., należy zaokrąglić ją 
przynajmniej w dwu kierunkach.

8. Szerokość użyteczną płyty „c“ po każdej stronie żebra 
żelbetowego dźwigarów teowych, należy przyjmować zależnie od

*odstępu żeber w świetle „a“ i ich rozpiętości „1“ według nastę
pującej tabliczki:

dla a i l == 0 do 0,25 . 0,50 0,75 1 
c : a =  0,5 0,45 0,40 0,33.

Dla pośrednich wartości należy interpolować linjowo.
Dla a : l > 1  należy przyjąć c =  0,33 I.

Szerokość ,,c“ nie może w żadnym wypadku przekraczać 8-krot- 
nej grubości płyty, ani 4-krotnej szerokości żebra, ani wreszcie 
podwójnej wysokości żebra (mierzonej razem z płytą).

9. Dla obliczenia statycznego naprężeń w dźwigarach żelbe
towych zginanych lub obciążonych mimoosiowo należy przyjąć sto
sunek spółczynnika sprężystości żelaza do spółczynnika sprężysto
ści betonu równy 15 i Ciągnienia w betonie nie uwzględniać.

10. Dla obliczenia statycznego naprężeń w słupach żelbeto
wych przy obciążeniu osiowem, należy całkowity przekrój betonu 
zwiększyć o ,li5-krotny przekrój podłużnej wkładki żelaznej. Prze
krój żelaza powinien wynosić wtedy jednak najmniej 0,8%, a naj
wyżej 3% przekroju betonu, a wkładki należy połączyć strzemiona
mi w odstępach równych połowie najmniejszego wymiaru prze
kroju słupa. Jeżeli uzbrojenie podłużnej jest feilniejsze niż 3%, 
to z nadwyżki ponad 3% wolno uwzględnić tylko trzecią część.

11. Dla słupów uzwojonych (wzmocnionych poprzecznie 
wkładką owijaną śrubowo) lub wzmocnionych szeregiem pierście
ni spawanych należy przy wyznaczeniu ciśnienia w betonie przy
jąć przekrój zastępczy (idealny) F.
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F. =  1,25 F  4- 15 f 4- 30 / ,
i r p c

dla rdzenia kwadratowego
F. =  1.25 F  +15 f  + 15 f ,

i r p c
gdzie oznacza

F^ — przekrój rdzenia, t. j. beton wewnątrz wzmocnienia owi

jającego ;

f =  przekrój wzmocnienia podłużnego;
P

f — przekrój otrzymany przez podzielenie objętości uzwojenia
o

(wzmocnienia owijającego) przez długość słupa.
Uzwojenie wolno uwzględnić przy pomocy powyższych wzorów, 

jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) skok śruby, względnie odstęp pierścieni, jest mniejszy cd 
0,2 średnicy rdzenia przy naprężeniu w betonie równem 50 kg,cm2; 
zaś mniejszy od 0,125 średnicy rdzenia przy naprężeniu w betonie 
równem 100 kg/cm2, a nadto mniejszy od 8 cm.;

b) wzmocnienie podłużne jest (co do objętości) przynajmniej 
jedną trzecią wzmocnienia pop rzecznego.

Dla rdzenia kołowego przyjąć należy;

12. Dla słupów ściskanych należy uwzględnić niebezpieczeń
stwo wyboczenia przez zastosowanie spółczynnika zmniejszając?- 
go, jeżeli smukłość, t. j. stosunek swobodnej długości pręta ,1‘* 
do najmniejszego promienia bezwładności przekroju „i“ przekra
cza :

60 w wypadku wzmocnienia podłużnego,
40 „ „ uzwojonego.

13. iSłupy żebeltowe uzwojone z duszą żeliwną można obliczać 
przy założeniu, że udźwig całego słupa jest sumą udźwigów zew
nętrznej -części żelbetowej i wewnętrznej żeliwnej, jeżeli krok 
owinięcia będzie równy lub mniejszy, <n'iż podwójny odstęp uzwo
jenia od wkładki żeliwnej. Przy uwzględnieniu wyboczenia na
leży wziąć w rachubę przekrój zastępczy:

F. =  F.4-0,5F +0,03 F Ll
i z p  b

oraz zastępczy moment bezwładności:
/. =  J. +0,5 I  +0,03 /, 
i z  p o*

W powyższych wzorach oznacza:
F ., wzgl./. — pole przekroju, wzgl. m. bezwł. żeliwa,

F  , wzgl. I  — „ „ „ „ uzbrojenia podłużnego,
P P

F ,, wzgl. I , — „ „ „ „ rdzenia betonu.
b b

Spółczynniiki zmniejszające na wyboczenie należy przyjmo
wać wedle tablicy dla żeliwa (patrz załącznik C.).
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14. Słupy żelazne otulone samym betonem należy liczyć tyl
ko na wytrzymałość przekroju żelaza. Wolno jednakże uwzględnić 
usztywniające działanie betonu w przypadku, gdy przekrój składa 
się z oddzielnych części i traktować ten przekrój jako całość.

15. Dla słupów ściskanych miimoosioiwo, lub narażonych oprócz 
obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, należy 
wyznaczyć w betonie i <w żelazie naprężenie złożone, wywołane 
obciążeniem i momentem zginającym.

16. Gdy długość słupa jest większa niż 20-krotny najmniej
szy wymiar przekroju, należy moment, wywołamy siłą zginającą, 
zwiększyć o wartość 0,005 Pl.

17. W częściach zeskładu, narażonych tylko ma rozciąganie, nie 
uwzględnia się wcale betonu przy obliczeniu przekroju żelaza.

18. Przy projektowaniu stropów grzybkowych (beżbelkowych) 
należy zachować następujące reguły:

Najmniejszy wymiar słupów powinien wynosić conajmniej 1/18 
rozpiętości sąsiednich przęseł i conajmniej 1/15 wysokości piętra, 
jednak mie mniej niż 40 cm przy słupach okrągłych, i 35 cm. przy 
kwadratowych.

Kształt głowicy słupa winien stosować się do figur na str. 367.

Grubość płyty wymosiić powinna conajmniiej 15 cm., oraz conaj
mniej 1/32 większej rozpiętości płyt; dla dachów zaś conajmniej 
12 cm., względnie 1/40 rozpiętości.
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Jeżeli wkładki rozmieszczone śą w dwu kierunkach, należy 
przyjmować przy obliczaniu następujące wartości momentów po
szczególnych stref płyty na 1 m. szerokości:

Momenty wskutek obciążenia
sta łeg o : ru chom ego :

W strefie przygłowiicowej:

Mg, =  — 0,06 gP MP, =  — 0,06 pP

W strefie pośredniej między słupami:

a) w kierunku poprzecznym

Mg =  — 0,017 gP MP2 =  — 0,017 pP

b) w kierunku podłużnym

Mga =  + 0,025 gP MP3 =  + 0,032 pP

W strefie środkowej

MgĄ =  + 0,017 gP M1’, =  + 0,022 pP

Jeżeli wkładki są rozmieszczone w czterech kierunkach, t. j. 
także w kierunkach przekątnych, należy przyjmować momenty 
ujemne (M i i M2) j. w., zaś dodatnie:

Aff, =  + 0,02 gP MP3 =  + 0,027 pP

Mg, =  + 0,02 gP Mp, =  + 0,027 pP.

Powyższe wzory ważne są dla pól kwadratowych. Można ich 
używać także dla pól prostokątnych o stosunku boków U : Aj w gra
nicach od 1 do 2,1 przyjmując / =  ł/a [U Ad a także dla sto
sunku 1, : 10 między 1,1 a l',35, biorąc za 1 odpowiednią długoś5 
boku prostokąta; w tym ostatnim wypadku przekrój wkładek bie
gnących w kierunku krótszego boku prostokąta musi wynosić co
najmniej 2/3 przekroju wkładek równoległych do dłuższego boku 
prostokąta.

Słupy pośrednie stropów grzybkowych należy obliczyć na ści
skanie osiowe, oraz na moment zginający o wielkości 0,03 pl2, słu
py skrajne na moment 0,03 (p -J- g) 12.

§ 36. 1. Odstęp wkładek między sobą dla tego samego ro
dzaju wzmocnienia, powinien być w świetle równy lub większy od 
grubości wkładek, nie powinien jednak schodzić niżej 2 cm., ani też 
przekraczać 20 cm. lub li/a-krotnej grubości płyty.

2. Wkładki dwóch różnych wzmocnień, jak np. podłużnego
i poprzecznego, powinny do siebie przylegać.

3. Strzemiona należy umieścić także w tych częściach belki, 
gdzie ze względów statycznych nie są potrzebne.

4. Wzmocnienie pionowe słupów powinno się składać przy
najmniej z 4 prętów żelaznych, rozmieszczonych na obwodzie.

5. Najmniejsza grubość okrycia nie może schodzić w płytach 
niżej 1 cm., a w innych zespołach niżej 2 cm.
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§ 37. 1. Naprężenia dopuszczalne w betonie powinny odpo
wiadać wytrzymałości kostkowej betonu po 28-dniowem nor ma 1- 
nem tężeniu.

2. Naprężenia dopuszczalne w betonie należy w obliczeniach 
statycznych, przyjmować równe wytrzymałości materjału, mno
żonej przez następujące spółczynniki zmniejszające:

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a
Spółczynnik
zmniejszający

Ściskanie, a) przy zginaniu i obciążeniu mimośrod- 
kowem . . . . . . . . . . 0,26
b) przy ściskaniu osiowem (słupy i filary) . 0,18
c) w skosach belek nad słupami . . . . 0,28

Ścinanie . . . . . . ■ , 0,025
0,025

Rozciąganie przy mimośrodkowem ściskaniu 0,028

3. Wyższe naprężenia są dopuszczalne w przegubach i t. p. 
konstrukcjach.

4. Naprężenia dopuszczalne żelaza należy przyjmować wedle 
§ 14.

5. iPrzy mniejszych budowlach można prób niie wykonywać
i przyjmować naprężenia dopuszczalne betonu na ściskanie wedle 
§ m , 3.

Naprężenia dopuszczalne wynoszą wtedy:

Naprężęnie dopuszczalne
betonu w kg/cma przy
ilości cementu w kg na

1 m3 kruszywa

500 400 300

Ściskanie: a) przy zginaniu i obciążeniu
m im ośrodkow em ............................ 52 44,2 36,4
b) przy obciążeniu osiowem . 36 30,6 25,2
c) w skosach belek nad słupami . 

Ścinanie . . . . .  .
56
5

47,6
4,2

39,2
3,5

Przyczepność . . . . . . . 5 4.2 3,5
Rozciąganie przy mimośrodkowem ściskaniu 5,6 4,7 3,9

6. Siły ciągnące ukośne w tych częściach belek zginanych, 
w których naprężenia są większe niż 0,025 wytrzymałości kostko
wej betonu, względnie niż odpowiednie wartości w ust. 5, należy 
przenieść na wkładki odgięte ukośnie i na strzemiona.

7. iNaprężenia dodatkowe z powodu zmian temperatury na
leży uwzględnić przy konstrukcjach, narażonych bezpośrednio na 
zmiany ciepłoty.

Jako granicę zmian temperatury należy przyjąć na wol- 
nem powietrzu ochłodzenie o 150 i ogrzanie o 150, zaś w budyn
kach osłoniętych ochłodzenie, wzgl. ogrzanie o 100.
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9. Spółczynnik rozszerzalności dla betonu i żelaza, należy 
przyjmować równy 0,00001 na 1<> C., a spółczynnik sprężystości 
dla betonu równy 210,000 kg/cm-.

10. Wpływ skurczu betonu na powietrzu należy uważać za 
równoważny obniżeniu się temperatury o 10 <> Celsjusza. Tego dzia
łan ia można nie uwzględnić, jeżeli się betonuje częściami, a szcze
liny zamyka się najwcześniej po 14 dniach od ukończenia odpo
wiedniej części.

Ul. W  budowlach dłuższych niż 60 m. należy urządzić przer
wy dylatacyjne w odstępach conajmniej 50 m.

12. D la kominów fabrycznych żelbetowych, należy przy do- 
kładnem obliczeniu uwzględnić także różnice temperatury gazów 
dymowych wewnątrz komina i powietrza (10° C.'* zewnątrz tegoż. 
Naprężenie dopuszczalne przyjmować należy:

a) przy uwzględnieniu obciążenia ciężarem własnym i wia
trem, a nadto różnicy temperatur:

dla betonu na ściskanie . . . 0,22 K  

dla żelaza na rozciąganie . . . 1200 kg/cm-

b) bez uwzględnienia różnicy temperatur:

dla betonu na ściskanie . . . 0,16 K  

dla żelaza na rozciąganie . . . 900 kg/cm2.

W powyższem K  oznacza wytrzymałość kostkową betonu.

13. Stropy c eg 1 a no - betonów e z wkładkami żelaznemii należy 
obliczać przyjmując stosunek spółczynników sprężystości n =  25. 
Naprężenie dopuszczalne cegieł na ściskanie przyjmować należy 
jak dla muru obciążonego mimoosiowo, naprężenie dopuszczalne na 
ścinanie 2,5 kg/cm-, naprężenia w żelazie wedle § 14. Warstwy 
betonu, umieszczonej na cegle, nie uwzględnia się zupełnie, o ile 
jest cieńsza od 3 cm.

V III . GRUNT BUDOW LANY.

8 38. 1. Rodzaj i wytrzymałość gruntu należy z reguły zba
dać przez sondowanie lub próbne bicie pali, a w razach ważniej
szych także .i przez odpowiednie próby obciążenia aż do wartości 
spodziewanych ciśnień skrajnych w fundamencie. Wogóle można 
najwyżej dopuścić następujące obciążenia jednostkowe gruntu:

Nasypy —  do 0,5 kg (cm2.

Warstwy ziemne osadowe o zmiennej grubości, m iałki piasek
bardzo wilgotny, lecz stały, zabezpieczony przeciw podmyciu ...
do 1,5 kg/cm2.

Glina, ił, piasek ilasty niezbyt wilgotny —  do' 2,5 kg/cm2.

I ł  zbity, suchy piasek ostry, zabezpieczony przeciw podmyciu — 
do 4 kg 'cm'-.

Żwir zbity, gruby, zabezpieczony przeciw podmyciu —  do
6,0 kg /cm2.

Skała miękka do 5 kg/cm2 jednak nie wyżej, niż do połowy
„ średnio-twarda „ 10 „ wytrzymałości kostkowej odpo-
„ bardzo „ „ 30 „ wiedniego materjału.
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2. Normy powyższe można zwiększyć w poszczególnych wy
padkach w zależności od: warunków miejsco-wych, uwzględniając 
głębokość fundowani,a, tarcia fundamentu o grunt i t. d.

3. W  wypadkach wątpliwych należy znaleść obciążenie do
puszczalne przy pomocy prób.

IX . KONSTRUKCJE SPECJALNE.

§ 39. Zwierzchnia władza budowlana może dla specjalnych 
konstrukcji zezwolić na odstąpienie od norm powyższych, o i i3 
przedłożone zostaną obliczenia szczegółowe należycie naukowo uza
sadnione.

X . ZAWARTOŚĆ PROJEKTU.

§ 40. Każdy projekt wymagający obliczeń statycznych po
winien zawierać:

a) ogólne plany budowli (zwykle 1 : 100),
b) plany szczegółowe konstrukcji obliczonej,
c) założenia co do obciążeń,
d) obliczenia statyczne z uzasadnieniem projektowanych wy

miarów i z wykazaniem wywołanych naprężeń w przyjętych prze
krojach przy najnietkorzystniejszem obciążeniu.

Załączniki.

A. TYMCZASOWE PRZEPISY  DOTYCZĄCE PRÓB 

W YTRZYM AŁOŚCI BETONU.

Przedmiot przepisów.

§ 1. Przepisy odnoszą się do wyznaczenia wytrzymałości be
tonu na ściskanie do celów budowy.

Wykonanie próbki.

§ 2. 1. Próbka betonu, którą wykonywuje się przed zaczę
ciem budowy, powinna być sporządzona z tych samych materja
łów i przy tym samym składzie ilościowym cementu, kruszywa
i wody, w jakich będzie następnie wykonywany beton w danej 
konstrukcji, przyczem cement, kruszywo i wodę naileży zważyć.

2. Każdy z materjałów składowych betonu powinien mieć 
ciepłotę normalną, to znaczy około -f- 1i5o Celsjusza.

3. Największe ziarna kamienia powinny przechodzić przez 
sito o otworach 3 cm.

4. Beton należy mieszać temi samemi narzędziami, jakie bę
dą używane do miieszJaniia ibetonu przy budowie.

5. Do sporządzenia próbek kontrolnych w czasie budowy na
leży użyć tego betonu, którym się na budowie pracuje w chwili 
sporządzenia próbek. Z tego betonu naileży jednak usunąć ziarna 
kamienia, ni podpowiadające ust. 3.
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§ 3. P/róbki należy wykonać na miejscu budowy w obecności 
kierownika budowy, w miejscu chronionem przed deszczem, prze
ciągiem i bezpośredniem działaniem promieni słonecznych lub 
otwartych ognisk.

Ilość próbek.

§ 4. Z  reguły należy sporządzić 4 próbki z tego samego be
tonu i  w zupełnie takich samych warunkach

Formy do sporządzania próbek.

§ 5. 1. Do sporządzania próbek należy używać, o ile to tyl
ko możliwe, form żelaznych. Powinny one nadać próbkom kształt 
dokładnych sześcianów o długości boków, równej 20 centymetrom.

2. Formy należy tak sporządzać, ażeby dawały się łatwo roz* 
bierać bez wstrząśnień i bez uszkodzeń ścian próbek.

Nanoszenie betonu do form.

§ 6 . 1. Przy użyciu betonu miękkiego formy należy wy
pełniać za jednym razem i powierzchnię górną zrównać z górną 
krawędzią formy.

‘2. (Przy użyciu betonu sypkiego, należy beton nanieść do 
formy dwiema warstwami i ubijać beton w ten sam sposób, jak 
nr. budowie. Górną powierzchnię należy wyrównać według kra
wędzi formy.

3. Ażeby zapobiedz powstaniu próżni przy ścianach formy, 
należy podczas nanoszenia betonu za pomocą odpowiednich narzę
dzi zepchnąć w  dół kamienie opierające się o śoiany formy.

4. Po zapełnieniu betonem należy formy ustawić w miejscu 
spokojnem, nie narażonem na wstrząśriienia.

Dalsze postępowanie z próbkami.

§ 7. 1. Próbki m ają pozostawać w formach przez 24 go
dziny.

2. Po wyjęciu z formy należy próbki okryć wilgotną szmatą 
i w wilgotnem okryciu trzymać przez 7 dni, ułożywszy je górną 
powierzchnią na ruszcie drewnianym, ażeby powietrze m iało do
stęp ze wszystkich stron.

3. Przez cały ten czas próbki należy przechowywać w tempe
raturze około -}- 150 Celsjusza, zabezpieczyć od wstrząśnień i ni- 
czem nie obciążać.

4. Przewóz próbek z miejsca wykonania do miejsca próby 
może nastąpić dopiero po 8 dniach licząc od chwili sporządzenia 
próbek. Należy przytem zwracać uwagę na staranne opakowa
nie (w trociny lub inny podobny materjał) celem ochrony przed 
uszkodzeniem ścian.

Miejsce sporządzania próbek.
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Oznaczenie próbek.

§ 8 . 1. Każdą próbkę należy przy wyjściu z formy zaopa
trzyć w znak rozpoznawczy, czyli cechę, w sposób trwały i wyraź
ny. Należy przytem oznaczyć wierzchnią stronę kostki (dla zor
ientowania się co do ikierunku ubijania).

2. Po wykonaniu próbek należy spisać w dwóch egzemplarzach 
..Protokół sporządzenia próbek".

3. Protokół sporządzenia próbek powinien podawać:
a) miejsce i dzień sporządzenia próbek;
b) nazwiska obecnych przy sporządzaniu próbek;
c) Tia czyje zarządzenie próbki są wykonane i to, czy się je 

wykonywuje przed zaczęciem budowy, czy też w czasie budowy dla 
kontro li;

d) nazwisko technicznego kierownika budowy;
e) oznaczenie budowli, do której beton próbowany zostanie 

rży ty ;
f) stosunek ilościowy materjałów składowych, pochodzenie ich 

i sposób mieszania betonu;
g) sposób oznaczenia próbek, dzień wykonania, temperaturę, 

w jakiej były wykonane i  sposób przechowywania próbek po wyko
naniu.

3. Protokół sporządzenia próbek powinien być podpisany przez 
technicznego kierownika budowy i dwóch iwiadków.

4. Jeden egzemplarz protokółu należy dołączyć do dzienni
ka budowy, a drugi wraz z próbkami przedłożyć kierownikowi za
kładu, przeprowadzającego próbę wytrzymałości.

Wykonanie prób betonu.

§ 9. 1. Próby wytrzymałości kostek betonowych na zgniece
nie należy przeprowadzić z reguły po 28 dniach, licząc od dnia 
sporządzenia próbek.

2>. Przed zaczęciem budowy można wykonywać próby już po 
8 dniach zupełnie spokojnego tężenia, jednak tylko celem przy
bliżonej oceny wytrzymałości.

Oprócz takiej przybliżonej oceny próby należy wykonać próby 
miarodajne po 28 dniach.

3. Przyjąć można, że wytrzymałość betonu z prób po 8 dniach 
ma się do wytrzymałości prób po 28 dniach, jak 2 :3 .

4. Przed poddaniem próbek obciążeniu1, należy wyznaczyć 
ich ciężar i dokładne wymiary, oraz sprawdzić, czy ściany kostki, 
dolna i górna, są do siebie równoległe i płaskie. W  przeciwnym 
razie należy je wyrównać.

5. Wytrzymałość na zgniecenie należy wyznaczać maszyną, 
dokładnie sprawdzoną. Podkładki z pilśni (filcu), papy, ołowiu 
i t. p. są niedopuszczalne.

6 . Kostki należy poddawać ciśnieniu w tym kierunku, w ja 
kim były wykonane, to znaczy, wywierając nacisk na powierzchnię 
górną i dolną kostki.

7. Ciśnienie wywierane na kostkę powinno wzrastać powoli 
i ciąnrlo tak, ażeby w przybliżeniu przyrost na 1 sekundę wynosił
1 kg ('cm2 .
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8 . Jako wytrzymałość kostkową należy przyjąć średnią aryt
metyczną z wyników, otrzymanych przy poszczególnych próbkach. 
Jeżeli ta średnia arytmetyczna jest mniejsza od żądanej wytrzy
małości kostkowej, albo, jeżeli jedna z poszczególnych wartości 
jest o 2 0 % mniejsza od wspomnianej wytrzymałości, to nie możni 
używać betonu tej jakości.

Świadectwo wytrzymałości betonu na ściskanie.

§ 10. 1 . Z  wykonania prób betonu na ściskanie należy Spi
sać „Świadectwo wytrzymailoścli betonu ma ściskanie", które ma 
zawierać następujące dane:

a) oznaczenie zakładu, który próby przeprowadza, dzień prze
prowadzenia prób, nazwiska kierownika i obecnych przy próbie;

b) oznaczenie budowy i naztwisko technicznego kierownika bu
dowy, dla której próby się wykonywuje, a to na podstawie i przy 
załączeniu „Protokółu sporządzenia próbek", spisanego według § 7 ;

c) opisanie maszyny próbnej i sposobu przeprowadzenia pró
by, z podaniem wyników dla każdej z 4-ch kostek próbnych;

d) oznaczenie wytrzymałości betonu na ciśnienie.
2. Protokół wykonania prób powinien być podpisany przez 

kierownika zakładu, przeprowadzającego próby.

Zakłady do wykonania prób.

§ 11. 1. Miarodajne są tylko próby, wykonane przez poli
techniki polskie i upoważnione stacje doświadczalne dla materja
łów budowlanych.

2. Próby mogą wykonywać również i inne zakłady, a nawet 
przedsiębiorstwa budowlane, które mają maszyny sprawdzone przez , 
stacje doświadczalno, o ile na to zgodzi się władza, zarządzająca 
wykonaniem prób betonu i o ile próba wytrzymałości będzie wy
konana w obecności delegata tej władzy.

i: TYMCZASOWE PRZEPISY  DOTYCZĄCE 

ŻELAZA BUDOW LANEGO.

Przedmiot przepisów.

§ 1. Przepisy niniejsze odnoszą się:
a) do żelaza konstrukcyjnego w zespołach żelaznych ;
bV do żelaza wzmacniającego w zespołach żelbetowych <ze- 

lazno-,jctonowych).

a) ŻELAZO KONSTRUKCYJNE W  ZESPOŁACH ŻELAZNYCH.

Rodzaj żela/a.

§ 2. Dźwigary jednolite powinny być gładko walcowane. 
Złom żelaza powinien imieć złoże jednostajne pełne bez śladów 
próżni. Żelazo nie powinno być kruche na gorąco, ani na zimno. 
Zawaraść siarki i krzemu jest niedopuszczalna.
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Wymiary, kształty żelaza i waga.

§ 4. 1. W  przejściowym okresie, dopóki dla Państwa Pol
skiego niema ustalonych obowiązujących kształtów i wymiarów 
dla żelaza walcowanego, należy przy zamówieniach i dostawach 
oznaczać normy obowiązujące w państwach obcych, którym odpo
wiada żelazo zamawiane lub dostarczane.

Przyjęte wymiary winny być dokładnie zachowane, a grubość 
ich na całej długości powinna być jednakowa. Różnice w grubo
ściach nie powinny przekraczać granic — 3% i 4%.

2. Wagę żelaza według wymiarów, można przyjąć na 1 metr 
sześcienny:

dla żelaza zlewnego 7850 kg.
dla żelaza spawanego 7800 ,,
dla stali 7860 ,,

Wagę żelaza przy dostawach należy oznaczyć zasadniczo we
dług ciężaru teoretycznego, a w wyjątkowych razach według cię
żaru rzeczywistego, na podstawie protokółu ważenia konstrukcji. 
W  tym ostatnim wypadku należy przyjąć dopuszczalną różnicę 
między ciężarem obliczonym, a wynikiem ważenia, jak następuje:

a) dla żelaza zlewnego, względnie stali zlewnej, najwyżej 
-4- 4C/C, względnie —  V/( ;

b) dla żeliwa (żelaza larnego), względnie stali lanej, najwy
żej 5%, względnie —  3r/c.

P ró by  żelaza i „Świadectwo jakości żelaza*'.

§ 5. 1. Dla żelaza z każdego naboju pieca i dla żelaza każ
dej serji walcowania należy przeprowadzić w hucie próby wytrzy
małości i na podstawie otrzymanych wyników spisać „Świadectwo 
jakości żelaza".

2. Ilość próbek ma odpowiadać ciężarowi żelaza wywalco- 
wanego, tak, ażeby na każdych 3000 kg. zaczętych przypadała jed
na próbka.

3. W  razie, jeżeli wyniki otrzymane na jednej z próbek nie 
odpowiadają warunkom wytrzymałości, należy zrobić 2 dodatkowo 
próby z żelaza tej samej produkcji i tego samego walcowania.

4. Gdyby z tych dodatkowych 2 próbek jedna znowu nie od
powiadała warunkom wytrzymałości!, należy cały badany nabój 
odrzucić

5. Kontrolująca władza techniczna może, zwłaszcza przy 
ważniejszych budowlach, zażądać wykonania kontrolnej próby że
laza, bądź to na miejscu w hucie, przy udziale swojego delegata, 
bądź to w innym zakładzie do tego rządowo upoważnionym.

6 . Świadectwo jakości żelaza powinno podawać:
a) nazwę i miejscowość zakładu, który próbę żelaza przepro

wadza. oraz datę przeprowadzenia próby;
b) nazwiska obecnych przy próbie;
c) godło i miejscowość huty, która żelazo wyprodukowała;
d) opis żelaza, z którego próbki zostały wyjęte;
e) opis przeprowadzenia próby;
f) wyniki próby.
Świadectwo powinno być podpisano przez kierownika zakładu.
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§ 6. 1. Do przeprowadzenia prób żelaza należy wydąć prób
ki i  ta k : przy kształtownikach w  kierunku walcowania, przy bla
chach zaś i płaskownikach, mających w konstrukcji pracować 
w dwóch kierunkach, jedną próbkę w kierunku walcowania, a dru
gą w kierunku prostopadłym do walcowania.

2. Dalsza obróbka ipróbek ma się ograniczyć do wyrobienia 
niezbędnie potrzebnego kształtu bez ogrzewania żelaza, kucia mło
tem lub podobnych działań, zmieniających wytrzymałość.

3. Prostowanie żelaza przeznaczonego na próbki winno się 
odbywać tylko ciśnieniem w odpowiedniej maszynie i  bez ogrze
wania.

4. Próbki nieodpowiednio obrobione lub z widocznym błę
dem w materjale nie mogą służyć do oznaczenia wytrzymałości.

5. Temperatura przy próbach powinna być wyższa od 
-4- 100 C„ a niższa od -f- 300 Celsjusza.

Badanie wytrzymałości na rozerwanie.

§ 7. 1. Próbki przeznaczone na rozerwanie mogą być albo 
płaskie, albo okrągłe

2i. W  celu rozerwania należy końce próbki utwierdzić w ma
szynie w taki sposób, ażeby kierunek sił rozciągających wpadał 
w oś próbki.

3. S iła  rozrywająca powinna wzrastać powoli i  równomier
nie.

4. Wydłużenie jednostkowe należy mierzyć na długości rów
nej drugiemu pierwiastkowi z 80-krotnej powierzchni przekroju 
w środku długości próbki.

5. W  razie ieżeli próbka przerwie się poza środkową trzecia 
częścią swoiei długości, należy wynik tej próbki unieważnić i za
stąpić inną.

6 . Wytrzymałość na rozerwanie winna być: dla żelaza zlew
nego równa lub większa od 3700 kg,(cm2, a mniejsza lub najwyżej 
równa 4500 kg/cm2, przyczem przedłużenie musi być tak wielkie, 
ażeby iloczyn z wytrzymałości (w tonach na kw. cenltym.) i wy
dłużenia (w procentach) dla próbek wyciętych w kierunku walco
wania wynosił conajmniej 100 , dla próbek zaś wyciętych prosto
padłe do kierunku walcowania conajmniej 90.

Badanie na zginanie.

§ 8 . 1. Próbki na zginanie należy wycinać z dźwigara (kształ
townika) w kształcie paska szerokiego 30 do 50 mm., a długiego 
400 mm.

Ostre krawędzie w kierunku podłużnym, powstałe przy wy
cinania, należy zrównać pilnikiem.

2. Próbki należy zginać za pomocą odpowiedniej prasy lub 
innego celowego urządzenia, w taki sposób, ażeby wygięcie zata
czało łuk koła o średnicy równej grubości próbki przy próbkach 
wyciętych w kierunku walcowania, a  dwa razy większej od gru
bości przy próbkach, wyciętych prostopadle do walcowania.

Przeprowadzenie pról> żelaza.

376



3. Kąt odgięcia powinien osiągnąć 150 stopni przy zginaniu 
ma zimno i  180 stopni przy zginaniu na gorąco, a żelazo nie po
winno się nigdzie przerwać na stronie rozciąganej.

4. Próby z nadcięciem należy wykonać w sposób następujący: 
próbkę na całej szerokości nadctoia się os trem dłutem do głęboko
ści 1 mm. Taka próbka zginana' około pręta o średnicy równej 
5-krotnej grubości próbki, nie Rowinna okazać żadnych rys, do
póki kąt odgięcia nie wyniesie:

000 dla mater ja łu  o wytrzymałości 4500 kg/cm2,
1200 dla materjału o wytrzymałości 4000 kg cm2,
1500 dla materjału o wytrzymałości 3600 kg.fcm*.
5. Próbki rozżarzone do czerwoności i zgięte wzdłuż ostrej 

krawędzi, a następnie zupełnie sklepane, nie śmią okazać żadnych 
rys.

Badanie żelaza okrągłego na nity.

§ 9. 1. Zgodnie z § 7.
2. Próbki żelaza okrągłego na nity należy pozostawić z na

skórkiem nawalcowanym, bez żadnego obrobienia.
3. Zgodnie z § 8 .
4. Próbkę należy nawinąć na walcu o średnicy, równej śred

nicy próbki, przy drugiej próbie nie powinny się okazać żadne 
ślady rozerwania.

b) ŻELAZO W ZM ACNIA JĄCE W  ZESPOŁACH

BETONOWYCH.

Rodzaj żelaza.

§ 10. Do wzmocnitenia betonu należy używać żelaza zlewnego, 
wyjątkowo spawanego, a w szczególnych wypadkach ze stali zlew
nej.

Jakość żelaza.

§ 11. Powierzchnie walcowane powinny być gładkie, a złom 
powinien wykazywać złoże jednostajne, pełne, bez śladów próżni.

Wymiary i kształty żelaza i waga.

§ 12. 1. Żelazo wzmacniające może mieć przekrój kołowy, pro
stokątny lub wieloboczmy, powierzchnie płaskie lub karbowane, 
a największe wymiary przekroju w jakimkolwiek kierunku nie 
powinny przekraczać 50 mm.

2 . Żelazo dostarczane według śdiśle oznaczonych wymiarów 
może się różnić:

co do długości o -|- 10 mm.,
co do przekroju o 2%,
co do wagi o -|-5%  i —  2%.

Próby żelaza i „Świadectwo f a kości żelaza*.

§ 13. Zgodnie z § 5.
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Przeprowadzenie prób żelaza.

§ 14. 1. Próbki należy odciąć z całego kawałka i poddać 
próbie bez żadnego obrabiania, więc z pozostawieniem naskórka 
wy wa l co wan ego.

'2. Dalsze przepisy obejmują ustępy 3, 4 i 5 z § 6 .

Badanie wytrzymałości na rozerwanie.

§ 15. 1. Utwierdzenie końców próbki w maszynie powinno 
być takie, ażeby kierunek działania sił rozrywających wpadał w >ś 
próbki.

S ilą rozrywająca powinna wzrastać powoli i  jednostajnie.
2. Wydłużenie jednostkowe należy mierzyć na długości rów

nej drugiemu pierwiastkowi z 80-krotnej powierzchni przekroju 
poprzecznego próbki,

3. W  razie, jeżeli próbka przerwie się poza środkową trzecią 
częścią swojej długości, należy wynik tej próbki unieważnić i prze
prowadzić dodatkową próbę.

4. Wytrzymałość na rozerwanie powiinna wynosić:
a) zgodnie z § 7 ust. 6 ;
b) dla stali zlewnej 4500 kg,cm- przy wydłużeniu jednost

ko wem najmniej 25% ;
c) granica ciastowatości powinna wynosić conajmniej:

dla żelaza zlewnego 2250 kg,'cm-, 
dla stali zlewnej 3000 kg,cm-.

Wytrzymałość na zginanie.

S 16. Próbki żelaza należy nawinąć na walcu o średnicy rów
nej 2-krotnemu najmniejszemu wymiarowi przekroju próbki. Przy- 
tem na s-tronie rozciąganej nie mogą się pokazać żadne ślady ro
zerwania żelaza.

Spółczynniki zmniejszające fi na wyboczenie.

a) Żelazo zlewne.

LU 0 L i 3 LU F LU P

5 0,88 55 0,68 105 0,48 155 0,23
10 0,85 60 0,66 110 0,46 160 0,22
15 0.83 65 0,64 115 0.42 165 0.21
20 0.81 70 0,62 120 0,39 170 0,19
25 0,79 75 0,60 125 0,36 175 0,18
30 0 77 80 0,58 130 0,33 180 0,17
35 0.75 85 0,56 135 0,31 185 0,16
40 0,73 90 0,54 140 0,29 190 0,15
45 0,72 95 0,52

0.60
145 0.27 195 0,15

50 0,70 100 150 0,25 200 0,14
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l>) Żelazo spawane.

l h P LU
1

3 Lii 3 LU P

5 0,95 55 0,71 105 0,47 155 0,23
10 0,93 60 0,69 110 0,45 160 0,22
15 0,90 65 0,66 115 0,43 165 0,21
20 0,88 70 0,64 120 0,39 170 0,19
25 0,85 75 0,62 125 0,36 175 0,18
30 0,83 80 0,59 130 0,33 180 0,17
35 0,80 85 0,57 135 0,31 185 0,16
40 0,78 90 0,54 140 0,29 190 0,16
45 0,76 95 0.52 145 0,27 195 0,15
50 0,73 100 0,50 150 0,25 200 0,14

c) Żeliwo (żelazo lane).

LU 3 U l 3 LU 3 LU 3

5 0,90 30 0,58 55 0 34 80 0.19
10 0.83 35 0,53 60 0,33 85 0,17
15 0,76 40 0,48 65 0,27 90 0,15
20 0,70 45 0,43 70 0,24 95 0,14
25 0.63 50 0,39 75 0,22 100 0,12

d) Drzewo.

l h 3 LU 3 LU 3

55 0.66 105 0,32
10 0,96 60 0,63 110 0,29
15 0,9? 65 0,60 115 0,27
20 0.91 70 0,56 120 0,25
25 0,87 75 0,52 125 0,22
30 0,84 80 0,49 130 0,21
35 0,80 85 0,46 135 0,19
40 0,77 90 0,42 14C 3,18
45 0,74 95 0,39 145 0,17
50 0,70 100 0,35 150 0,16

e) Żelbet.

L i 3 LU 3 LU 3

65 0,95 80 0,76 95 0,57
70 0,88 85 0,70 100 0,51
75 0,82 90 0,93
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f) Żelbet uzwojony.

L/i 3 L/i 3 L/i 3 Ln 3

45 0,97 60 0,85 75 0,73 90 0,60
50 0,93 65 0,81 80 0,69 95 0,56
55 0,89 70 0,77 85 0.65 100 0,51

W tablicach spółczynników 0 zaszła prawdopodobnie w wydaniu M.R. P. 
omyłka: na miejscu „żelazo zlewne" ma być „żelazo spawane" i odwrotnie.

3. PRZEP ISY  O KINEMATOGRAFACH.

A. W  b. zaborze rosyjskim obowiązują:

„Przepisy normalne o urządzaniu i prowadzeniu kinematogra
fów, oraz o przechowywaniu kinematograficznej taśmy celuloido
wej, zatwierdzone przez M inistra Spraw Wewnętrznych b. Ces. 
Ros. dnia 8,21 m a ja Ii9-l'l r.

15. W  b. zaborze austrjackim obowiązuje:

„Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych z dnia 18 września 
1912 r., dotyczące urządzania publicznych widowisk zapomocą k i
nematografu.

C. W  b. zaborze niemieckim:

a) w Województwie Poznańskiem obowiązuje „Rozporządzenie 
Naczelnego Prezydenta Rejencji z dnia 22 marca 1913 r. 
(Dz. Urzędowy Rej., str. 169), dotyczące bezpieczeństwa 
w kinematografach";

b) w Województwie Pomorskiem —  Rozporządzenie M iniste
rialne z dnia 15 lipca 1912 r. (M. BI., str. 260) o  urządza

niu i prowadzeniu kinematografów.

D. ZABÓR ROSYJSK I,

a. Przepisy normalne o urządzaniu i prowadzeniu kino-teatrów.

Zasady ogólne urządzenia.

Kino-teatry mogą być urządzane w budynkach zarówno mu
rowanych. jak i drewnianych. W  budynkach murowanych nie wy
żej, jak na pierwszem piętrze, a w drewnianych —  tylko w przy
ziemiu.

Zabrania się urządzania kino-teatrów w podziemiach, t. j. w 
takich lokalach, których poziom podłogi położony jest niżej po
wierzchni przylegającej ulicy lub podwórza.

Jeżeli kino-teatr urządzony jest w specjalnym budynku, to 
winien być otoczony ze wszystkich stron przestrzenią niezabudo
waną, szerokości nie mniej niż 5 sażenów (10, 67 mtr.) i szero
kości nie mniej niż 10 sażenów (21, 34 m tr.), jeżeli kinematograf 
mieści się w namiocie (w budzie cyrkowej).
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Lokale kino-teatrów, znajdujące się w budynkach murowanych, 
winny być oddzielone od sąsiednich lokalów ścianami kapitalnemi 
i winny odpowiadać miejscowym warunkom, wymaganym przy 
urządzaniu teatrów, cyrków, sal dla zebrań publicznych.

Urządzenie wejść i wyjść.

Schody, prowadzące do kino-teatrów, wanny być: 1) z ognio
trwałego materjału, 2 ) klatki schodowe winny być ogniotrwałe 
'i pokryte ogniotrwałemi stropami, 3) schody winny posiadać pod
wójne biegi bez stopni wachlarzowych, 4) winny być oświetlone 
oknami, wychodzącemi na zewnątrz, 5) powinny posiadać poręcze, 
jak z jednej tak i z drugiej strony biegu. Szerokość biegów i po
destów nie może być mniejsza, jak 1 arsz. 12 werszków (1,24 m tr.). 
Każde schody tej szerokości wystarczają do przepuszczenia 1;50 wi
dzów ; przy większej szerokości schodów ilość przepuszczalnej pu
bliczności nie może być zwiększona.

Każdy kino-teatr winien posiadać nie mniej niż dwa wyjścia 
na zewnątrz, lub też na dwie ogniotrwałe oddzielne klatki scho
dowe.

Kino-teatry nie mogą być obsługiwane przez schody i  wyjścia, 
które jednocześnie prowadzą do sal zebrań publicznych, klubów, 
wystaw, muzeów, szkół (i t. p.

W  lokalu kinematografu w przejściach i wyjściach niedopu
szczalne są pośrednie stopnie i progi.

Wszystkie drzwi w kino-teatrze winny otwierać się w kierunku 
wyjścia.

Urządzenie sali i innych pomieszczeń.

Nie dozwolone jest zabijanie okien zasłonami, zamykanie kra
tami lub okiennicami.

Rzędy krzeseł, lub wogóle miejsc na widowni, powinny być 
mocno przytwierdzone do podłogi, połączone ze sobą, z pozostawie
niem przejść, prowadzących do wyjść, z takiem wyrachowaniem, 
aby między dwoma przejściami w każdym rzędzie nie było więcej 
niż 12 miejsc, a między boczną ścianą i najbliższem przejściem 
nie więcej niż 6 miejsc. Środkowe przejścia winny być szerokości 
nie mniej niż 2 arszyny (1,42 m tr.), a przejścia przy bocznych 
ścianach, jeżeli takowe wogóle się znajdują, nie mniej niż 1,25 
arszyna (1*07 m tr.).

Wolne przejścia między rzędami, licząc od poprzedniego brze
gu siedzenia jednego rzędu do tylnego siedzenia poprzedzającego 
rzędu, powinny mieć nie mniej niż 11 werszków (0,49 mtr.) sze
rokości, a głębokość siedzenlia nie mniej niż 9 werszków (0,40 m tr.).

Jeżeli budynki murowane posiadają przedsionki, to takowe 
winny być pokryte ogniotrwałemi stropami i posiadać ogniotrwałe 
podłogii. Urządzanie wewnętrznych tamburów w przedsionkach jest 
wzbronione.

W  miejscach, gdzie są wodociągi, w pomieszczeniach kino-te- 
atru powinny być urządzone hydranty pożarowe w takiej ilaści 
i tak umieszczone, aby dowolne miejsce lokalu mogło być zalane 
strumieniami wody.
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W tych miejscowościach, gdzie niema wodociągów, w pomiesz
czeniach kinematografu winny znajdować siię przyrządy do gasze
nia ognia, przechowywane w zupełnym porządku w określonem 
dostępnem miejscu i nie używane do innych celów.

W  miejscowościach, gdzie są telefony lub sygnalizacja pożaro
wa, jedno z tych urządzeń winno znajdować się w lokalu kino
teatru.

Wyliczenie pojemności kino-teatrów określa się w sposób na
stępujący :

1) pojemność pomieszczenia dla oczekującej publiczności okre
śla się w stosunku 8 ludzi na jeden saż. kwadratowy (0,37 
mfcr. kw. na jedną osobę) ;

2 ) pojemność widowni określa się w zależności od rozłożenia 
miejsc i przejść;

3) przy określaniu ilości publiczności, jaka może być przepu
szczona przez schody, należy brać pod uwagę tylko te, 
z których publiczność uczęszczająca do kino-teaitru rzeczy
wiście korzysta, schodów zaś mających charakter zapaso
wych brać pod uwagę nie należy ;

4) wszystkie drzwi prowadzące do wyjść, jak również drzwi 
wyjściowe na zewnątrz, powinny być szerokości nie mniej
szej, jak 1 arszyn 12 werszków (1,24 m tr.). Liczba i wy
miary wyjść i schodów powinny odpowiadać ilości osób, ja 
ką można dopuścić do pomieszczeń kino-teatrów, licząc za
równo widzów, jak i oczekującą publiczność.

Utrzymanie pomieszczeń.

Dla oczekującej publicznościi powinny być urządzone *oddzielne 
pomieszczenia. Gdzie zachodzi potrzeba, winny być przeznaczone 
specjalne wygodne szatnie.

Oświetlenie lokalu kino-teatru może być elektryczne lub za po- ' 
mocą świec w latarniach, przyczem urządzenia oświetleniowe nie 
powinny być umieszczone niżej niż 3 arszyny (2,13 mtr.) nad po
ziomem podłogi.

Oświetlenie elektryczne winno być urządzone stosownie do obo
wiązujących przepisów.

Przy wszystkich wyjściach z sal i pomieszczeń winny znajdo
wać się w widocznych miejscach znaki z napisem dużema litera
mi ,,W YJSC IE“ i latarniie, oświetlające wyjścia na całej ich prze
strzeni.

Urządzenie i prowadzenie kabiny projekcyjnej.

W  budynkach murowanych kabina projekcyjna winna znajdo
wać się za ścianą ogniotrwałą widowni, lecz w każdym razie nie 
na widowni.

W  budynkach zaś drewnianych kabina projekcyjna winna znaj
dować się poza budynkiem w odstępie odeń nie mniejszym jak 0,5 
arszyna (0,36 mtr) i winna być urządzona zgodnie z § 28 niniej
szych przepisów Odstęp powyższy może być przykryty materjałem 
ogniotrwałym dla ochrony przed deszczem lub śniegiem.

W  ścianie, za którą znajduje się kabina projekcyjna, zabrania 
się urządzania drzwi lub jakichkolwiek otworów, z wyjątkiem 
otworów, służąry(h do przepuszczania światła.
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Kabina projekcyjna winna posiadać ściany wewnętrzne, podło
gi, sufity ii drzwi z materjału ogniotrwałego.

Drzewo, obite z zewnątrz żelazem, jest dopuszczalne jedynie 
przy użyciu podkładu azbestowego lub wojłokowego'.

Szerokość, długość, jak również i wysokość kabiny projekcyj
nej winny być nie mniejsze niż 3 arszyny (2,13 m tr.), przyczem 
przejście między aparatem i ścianami kabiny z trzech stron nie 
może być węższe od 1 arszyna (0,71 m tr.).

Kabina projekcyjna winna posiadać niezależne, wychodzące na 
zewnątrz kanały dla przypływu i odpływu powietrza, o przekroju 
na całej ich długości: dla odpływu nie mniej jak 18 werszków kw. 
(356 cm. kw.), a dla przypływu nie mniej jak 8 werszków kw. 
(158 cm. lew.).

Drzwi kabiny projekcyjnej, o wymiarach nie mniejszych jak 
2,5 arsz. X  1 arsz. (1*78 mtr. X  0,71 m tr.), powinny otwierać się 
na zewnątrz, mieć sprężynę i winny być urządzone w ścianie ka
biny .nawprost korbki aparatu. Drzwi nie powinny mieć żadnych 
zamków lub zamknięć, oprócz zewnętrznej kłódki do zamykaniu 
kaibiny, gdy niema przedstawień Wygodne schody, prowadzące do 
kabiny, powinny być urządzone na zewnątrz kabiny.

Otworów, przepuszczających światło lampy projekcyjnej i ot
worów do obserwacji nie może być więcej jak trzy, każdy o po
wierzchni nie większej, jak 4 werszki kw. (70 cm. lew.), przyczem 
wszystkie one powinny być oszklone i posiadać jedną wspólną me
talową, automatycznie zamykającą się zasłonę.

W  kabinie projekcyjnej, oprócz źródła światła dla lampy pro
jekcyjnej, niedopuszczalna jest obecność jakiegokolwiek odkrytego 
ognia, nie wyłączając opalania pieców. W  kabinie projekcyjnej 
winno znajdować się nie mniej niż jedno w iadm z wodą.

W  kabinach projekcyjnych dopuszczalne jest przechowywanie 
w danej chwili nie więcej jak Ii500 metrów filmy w skrzynkach 
metalowych, obitych azbestem lub wojłokiem.

Urządzenie aparatu do demonstrowania obrazów.

Stosowanie aparatów, nie posiadających szpul odbiorczych do 
filmu jest wzbronione.

Każda lampa projekcyjna w inna być zaopatrzona w  zasłonę 
przed kondensatorem (szkło do wzmacniania św iatła).

Wszystkie aparaty, stosownie do wyboru przedsiębiorcy, winny 
być zaopatrzone w przyrządy, zabezpieczające przed zapaleniem 
się filmu. Filma nie powiinna być umieszczana w szczelnie zamy
kanych futerałach.

W lokalach, nie odpowiadających warunkom dla zakładów ki
nematograficznych, czasowe demonstrowanie kinematografu dopu
szczalne jest tylko przy filmach niepalnych, przy zachowaniu 

40, 42, 44 i 49 niniejszych przepisów.

Urządzenie oświetlenia kabiny i kino-teatru.

Do demonstrowania kinematografu w lokalach, znajdujących 
się na tych ulicach miast lub osad, gdzie jest prąd elektryczny dc 
użytku publicznego, nie wolno używać innego źródła światła jak 
elektryczne.
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Tam zaś, gdzie niema prądu elektrycznego, dopuszczalne jest 
korzystanie z innych źródeł światła, z wyjątkiem acetylenu.

Przyrządy i materjały, służące do zasilania źródeł światła, 
winny znajdować się poza kabiną ii poza lokalem kinematografu. 
Ich pomieszczenia winny być zbudowane z materjału niepalnego 
(dopuszczalne są pomieszczenia w ziemi) z odstępem mniejszym 
niż 2 saż. (4,2.7 mtr.) ze wszystkich stron.

Przyrządy i  materjały, służące <lo wytwarzania światła, w in
ny być zawarte w niepalnych pomieszczeniach.

Stosowanie w pomieszczeniach kinematografu prądów elek
trycznych o napięciu ponad 260 wolt jest wzbronione.

Lampy żarowe w korytarzach, przedsionku i na schodach win
ny być włączone do 2-ch oddzielnych obwodów z tablicy rozdziel
czej, znajdującej się poza kabiną projekcyjną, aby niesprawność 
działania w jednej grupie lamp nie oddziaływała na drugą. Wy
łączniki, bezpieczniki winny znajdować się w jednem miejscu i nie 
być dostępnemi dla publiczności, t. j. winny znajdować się w zam
kniętych, niepalnych skrzynkach.

Wszystkie bezpieczniki z niezasłoniętym topiącym się drutem 
powinny być umieszczone poza kabiną i widownią.

Wszystkie przewodniki w miejscach dostępnych dla publicz
ności pow/inny być zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych przez 
trwałe pokrycia.

W  tej części obwodu, która znajduje się wewnątrz kabiny pro
jekcyjnej, wszystkie przewodniki winny posiadać izolację z gumy 
wulkanizowanej (izolacja Ilooper‘a ). Przewodniki sznurowe są 
wzbronione.

Jeżeli przy rzucaniu obrazów na ekran korzysta się z braku 
stałego przy pomocy przetwornic lub jakichkolwiek innych przy
rządów, to winny one być zainstalowane w oddzieliłem pomiesz
czeniu niedostępnem dla publiczności, z zachowaniem przepisów, 
dotyczących takich instalacji.

Oporniki winny posiadać siatkowe, metalowe futerały.

U W AGA: Stosowanie płynnych oporników jest wzbronione.
Odkryte wyłączniki powinny działać momentalnie, t. j. nie 

powinny tworzyć iskry.

b. Przepisy o przechowaniu taśmy celuloidowej.

•Sprzedaż tasiem celuloidowych winna odbywać się w sklepach, 
biurach, w składach przy nich i w składach specjalnych.

Detaliczna sprzedaż tasiem celuloidowych jest dopuszczalna 
przy zachowaniu następujących warunków:

a) w sklepach i biurach wolno przechowywać ogółem nie wię
cej, jak  4500 metrów taśm y;

b) taśmy celuloidowe w inny być przechowywane w specjal
nych blaszanych futerałach, wielkość których odpowiada 
d ł ugość i tasiem;

c) w wystawach sklepowych nie wolno umieszczać więcej, jak 
pół funta taśmy celuloidowej.

Składy przy sklepach i  biurach powinny być urządzone w piw 
nicach, zbudowanych z materjałów ogniotrwałych, pod masywnemi
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sklepieniami (nie betonowemi) i z podłogą z p łyt lub asfaltu. 
Wejścia do tych piwnic powinny być zupełnie niezależne z podwó
rza lub z ulicy.

Zabrania się urządzania połączeń między podobnemi składami 
i schodami obsługującemi mieszkanie lub samemi mieszkaniami. 
W składach powinny być odpowiednie przewody wyciągowe o wy
miarach 6 X 6 werszków (0,27 mtr. X  0,27 m tr.), lub dwa prze
wody po 3 X  6 werszków (0,13 mtr. X  0,27 m tr.). Przewody te 
nie powinny mieć połączenia z przy ległem i Lub wyżej leżącemi po
mieszczeniami, lecz w inny wychodzić ze składu bezpośrednio oa 
zewnątrz. Jeżeli przewód wyciągowy nie działa bez ciągu pobu
dzającego, to winien być urządzony wentylator. W  składach winny 
znajdować się przewody do dopływu świeżego powietrza; przew:>dy 
te winny być założone w grubości ściany i posiadać taką formę, 
ażeby zzewnątrz nie było można nic wrzucić do składu. Składy 
nie mogą posiadać ogrzewania. Powinny one być obowiązkowo 
oświetlane elektrycznością, przy zastosowaniu lamp żarowych z kor- 
kowemi bezpiecznikami. Wyłączniki winny być urządzone poza 
składem. Składy bez takiego oświetlenia są niedozwolone. Do skła
dów powinna być doprowadzona woda. Okna ii drzwi składu po
winny otwierać się na zewnątrz, a  drzwi muszą być z obydwóch 
stron obite żelazem. Obsługiwać składy mogą tylko osoby, które 
ukończyły 21 lat.

W składach przy sklepach i biurach dopuszczalne jest prze
chowywanie nie więcej, jak 20.000 metrów taśmy kinematogra
ficznej. Dla przechowywania 20.000 metrów taśmy celuloidowej 
piwnica powinna mieć pojemności nie mniej, jak 5 sażenów sze
ściennych (48,56 m’3).

Taśmy celuloidowe w składach przy sklepach i biurach powin
ny być przechowywane w skrzynkach metalowych o pojemności 
nie większej jak 0,5 arszyna sześcien. każda =  1 X  1 X  0,5 arsz. 
(0,18 m3 =  0,71 X  0,71 X  0,36).

Przechowywanie celuloidowych tasiem kinematograficznych w 
ilości do 200.000 metrów jest dopuszczalne tylko w specjalnych 
składach, zbudowanych z materjałów niepalnych, z takąż podłogą 
i lekkiem, niepalnem pokryciem w budynku niezależnym, w odstę
pie 10 sażenów (21,34 m.) od sąsiednich budynków i miejsc za
mieszkałych. Składy takie powinny mieć okno na wysokości nie 
mniejszej jak 3 arszyny (2,13 m.) od ziemi i drzwi obite żela
zem. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz. W  składzie 
zabrania się urządzania ogrzewania i oświetlenia, wstęp zaś do 
składu dozwolony jest osobom, mającym nie mniej jak 21 lat 
i przy świetle dziennem. W  składzie winny znajdować się prze
wody wyciągowe i dopływowe o dostatecznych wymiarach, urzą
dzone w ten sposób, aby w nie nic wrzucić nie było można

UW AGA: Urządzenie specjalnych składów dla przechowywania 
celuloidowych tasiem kinematograficznych w ilości od 20.000 do
200.000 metrów winno odpowiadać wymaganiom artykułów 742 — 
765 Ustawy Górniczej (t. V II zbioru praw, wyd. 1900 r.).

W  pomieszczeniach, wskazanych wyżej, t . j. w składach ta
siem celuloidowych, wzbronione jest palenie tytoniu, wchodzenie 
z. ogniem i wogóle obecność odkrytego ognia.
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4 . PRZEPISY  TYMCZASOWE O ODDAW ANIU  PAŃSTWOWYCH  

DOSTAW I KOBÓT W  ZAKRESIE  D Z IA ŁAN IA  M IN ISTERSTWA  

ROBÓT PUBLICZNYCH.

CZĘŚĆ I.

Postanowienia ogólne. Przetargi.

§ 1. Dostawy i roiboty, wykonywane na rzecz Państwa w za
kresie działania Ministerstwa Robót Publicznych przez przedsię
biorców, oddaje się w drodze przetargu publiczinego, przetargu 
ograniczonego lub \z wolnej ręki.

Przetargi przeprowadzają w zasadzie Urzędy Ii-ej instancji. 
Urzędy te mogą upoważnić Urzędy I-szej instancji do przeprowa
dzenia tej czynności w wypadkach, gdy koszt robót względnie do
staw mający być przedmiotem jednego przetargu nie przenosi
20.000 zł., a przeprowadzenie przetargu lokalnego daje widoki na 
korzystny wynik.

Przetargi publiczne.

§ 2. W  zasadzie oddaje się dostawy i powierza roboty po 
przeprowadzeniu przetargu publicznego.

Przetarg publiczny musi być podany do powszechnej wiado
mości i  jest otwarty dla wszystkich.

Rozprawa przetargowa odbywa się publicznie w obecności 
oferentów lub ich pełnomocników.

Przetargi ograniczone.

§ 3. Przetarg ograniczony odbywa się bez rozpisywania pu
blicznej rozprawy, w gronie zaproszonych oferentów.

Przetarg ograniczony jest dopuszczalny jedynie za zezwoleniem 
Ministerstwa.

Do przetargu ograniczonego pożądane jest zaproszenie conaj
mniej 5 firm .

Dostawy i roboty z wolnej ręki.

§ 4. Odldawanie dostaw i powierzanie irobót z wolnej ręki 
odbywa eiię, po zebraniu cenników i  po ustnych pertraktacjach, 
bez postępowania przetargowego.

Jest ono dozwolone:

1) a) przy dodatkowych zamówieniach tych dostaw i robót, 
które główną umową nie były w dostatecznej mierze objęte, na 
sumę, nie przekraczającą 2 0%  zamówienia głównego przy zast - 
sowaniu tych samych cen umownych;

b) gdy chodzi o dostawy li roboty, które są nierozdzielne od 
zamówienia głównego Jub gdy chodzi o dostawy i roboty, w któ
rych interesie jest, iżby się znajdowały w  jednych rękach, a nie 
mogły być przewidziane ani w umowlie z przedsiębiorcą ani w urzę
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dowym kosztorysie. Wówczas m a ją być ustalone z przedsiębiorcy 
ozy dostawcą ceny najkorzystniejsze i zatwierdzone przez władzę 
właściwą przed wydaniem zlecenia na ich wykonanie.

Przy zamówieniach powyższych w żadnym razie nie mogą być 
umawliane warunki niekorzystniejsze dla Państwa, an i ceny wyż
sze, n iż  dla głównych dostaw i  robót, względnie ceny wyższe niż 
w kosztorysie urzędowym ;

i2) przy dostawach i robotach, których przedmiot, względnie 
potrzebny materjał albo sposób wykonania są faktycznie zmono
polizowane i zna jdu ją się pod ochroną patentu lub marki fa 
brycznej, a w danym wypadku jest nieuniknione i  niezbędne zro
bienie tego rodzaju zamówienia;

3) w wypadkach, gdy dostawa lub robota musii być terminowo 
wykonana, zobowiązany do n iej przedsiębiorca jest w zwłoce, a 
umowa przewiduje, że dostawa lub robota może być oddana trze
ciej osobie na jego koszt i odpowiedzialność;

4) gdy nie osiągnięto pomyślnego wyniku drogą powtórnego 
przetargu a  do odnośnego wypadku niema ogólnych lub szczegó
łowych wskazówek lub zarządizeń władzy przełożonej (np. prowa
dzenia robót we własnym zarządzie) ;

5) gdy wedle uznania Ministerstwa oddanie dostawy lub ro
boty z wolnej ręki okazuje się wskazane ze względu na interes 
publiczny;

6) gdy zachodzi nieprzewidziana a nagląca konieczność (w wy
padkach żywiołowych) natychmiastowego, bez wyczekiwania ter
minów z § 11 pokrycia zapotrzebowania lub wykonania roboty.
O takim  wypadku należy przedłożyć najpóźnliej w ciągu 3 dnii wy
czerpujące sprawozdanie władzy przełożonej ;

7) gdy chodzi o dostawę materjałów, nabywanych wprost od 
miejscowych producentów, lub materjałów o ustalonej cenie ryn
kowej, albo o wykonanie robót, przy których nie wymaga się wia
domości specjalnych, a przytem nie można oczekiwać, że przez 
przetarg osliągnie się wymik korzystniejszy, cena zaś dostawy lub 
roboty nie przekracza 5.000 zł.

Wadjum i kaucja.

§ 5. Od przedsiębiorców, pragnących uczestniczyć w przetar
gu publicznym, wymagane będzie w celu zabezpieczenia oferty, 
złożenie wadjum w wysokości oznaczonej w ogłoszeniu przetargo- 
wem, w  wysokości 5% oferowanej sumy.

Przy ustanawianiu wadjum należy stosować się do wskazówek 
okólnika Ministerstwa Skarbu z dnia 10 kwietnia 19)26 r. Nr. DK. 
1'14/WAK. ewentualnie także do dalsizych zarządzeń w tym przed
miocie.

Przepisy te tyczą się również kaucyj, które obok wadjum na
leży ustanawiać w umowiie w wysokości 5% sumy umownej.

Gdyby ze względu na ogólną sytuację gospodarczą zaszła po
trzeba izmiany stawek przepijanych dla wadjów i kaucji, M ini
sterstwo osdbnem rozporządzeniem może je zmienić.
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CZĘŚĆ II.

O przetargu publicznym.

Rodzaje przetargu.

§ 6 . Przetarg publiczny może być:
a) ofertowy pisemny (§§ 7—-2<6),
b)' ustny (§ 27),
c) ustny z dopuszczeniem ofert pisemnych (§ 28).

O przetargu ofertowym pisemnym.

§ 7. Przetarg poprzedzić powinno ułożenie warunków i ogło
szenie zawierające warunki przetargu.

Warunki przetargu.

§ 8 . W arunki przetargu winny obejmować:
1) wszystkie okoliczności i wszystkie dano, potrzebne do do

kładnego poznania przedmiotu, zakresu i jakości dostawy lub ro
boty a  zatem opisy, rysunki i plany budowli, ukształtowania te
renu, potrzebne dla dokładnego ocenienia dostawy i roboty w ta 
kiej formie, któraby zapewniała przyszłym oferentom możność do
kładnego oblliczenia cen, zaś informacyjnie, bez zobowiązania 
i wpływu na ryzyko przedsiębiorcy, dane odnoszące się np. do 
jakości gruntu oraz stanu wód gruntowych;

2 ) postanowienie, że cena przetargowa ma być oferowana we
dług t. zw. ślepego kosztorysu (przedmiaru), obejmującego sze- 
matyczne zestawienie poszczególnych przedmiotów i robót, z któ
rych się składa zamówienie, według rodzaju i ilości jednostek.

Ceny poszczególnych przedmiotów i robót muszą być wpisane 
przy każdej pozycji szematu cyfrowo i słownie, poczem ma być 
zrobione zestawienie sumaryczne.

W  wypadku zaoferowania w ofercie opustu od ceny sumarycz
nej oferenta, opust ten odnosić się będzie także i do zaoferowanych 
przez niego cen jednostkowych;

3) wyszczególnienie wszelkich warunków ogólnych i  technicz
nych, które będ i obowiązywa/ły przedsiębiorcę, względnie powoła
nie się na ewentualnie opracowane dla danego rodzaju dostaw i ro
bót warunki normalne.

Odnośne warunkr normalne winny mieć taką redakcję, iżby 
bez dodatków lub zmiany mogły wejść jako integralna część kon
traktu ;

4) postanowienie, czy dopuszczalny jest rozdział dostaw i ro
bót według ich kategorji, oraz czy dopuszczalne są oferty na do
stawy częściowe ;

5) postanowienia odnoszące się do ofert, a więc wymagania 
co do formy i stosowania ewentualnie ułożonych do tego formula
rzy —  postanowienie o stosunkach prawnych, powstających przes 
wniesienie oferty, —  postanowienie, iż oferent może wniesioną 
ofertę do chwili otwarcia ofert przy przetargu cofnąć, —  postano
wienia o dopuszczalności dodatkowych ofert i zmian osnowy ofert
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j.rzcd otwarciem ofert, — postanowienie, iż przyjęcie oferty na 
przetargu nie pociąga zobowiązań dla Skarbu Państwa, dopóki nio 
nastąpi podpisanie umowy przez właściwą władzę i że władza w ła
ściwa m<>że bez podania pojwodów przetarg unieważnić, wybrać 
i zatwierdzić ofertę wedle swobodnego wyboru niezależnie od wy
sokości oferty —  dalej postanowienie, iż oferent cofający ofertę 
przei zawarciem umowy lub odmawiający podpisanlia umowy w 
oznaczonym mu terminie ,i wogóle nie stawający na tym terminie 
{:,• 31 ustęp 2) traci wadjum na rzecz Skarbu Państwa;

6) oznaczentie wysokości wadjum, oraz kaucji i postanowienie 
co do obowiązku i sposdbu ich złożenia (§ 5) ;

7) określenie sposobu, terminu ii miejsca zapłaty należytości 
wynikających z umowy.

Ewentualne dalsze warunki przetargu.

§ 9. 1) Zastrzeżenie co do rozszerzenia lub ograniczenia od
dać siię mającej dostawy i roboty i wogóle co do zamówień do
datkowych (§ 4 punkt 1) ;

2 ) szczególniejsze wymagania, nie będące w użyciu w zwy
czajnym obrociie hamdlowym;

3) zastrzeżenie co do cedowania ogółu lub poszczególnych praw 
z zawrzeć siię mającej umowy;

4) zastrzeżenie co do krajowego pochodzenia przedmiotów i co 
do kontroli nad cenami w sklepach i kantynach, urządzonych ewen
tualnie przez przedsiębiorcę dla robotników;

6) sposób odbioru dostawy i  roboty, oraz postanowienie co do 
czasu trwania i zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy za uszko
dzenia i niedokładności wyszłe na jaw po odbiorze (kolaudacji) ;

7)- postanowienie co do kar umownych;
8 ) postanowienie co do ewentualnego pozasądowego rozstrzy

gania sporów wynikających z danego- stosunku, ewentualnie co 
do poddawania sporów kompetencji Sądu w siedzibie Prokuratorji 
Generailnej Rzeczyposipo'1 iitej.

Ogłoszenia o przetargu.

§ 10. Ogłoszenie o przetargu powinno obejmować w zwięzłej 
formie wszystkie szczegóły, których znajomość jest konieczna do 
należytego zrozumienia sprawy i do wniesienia prawidłowych ofert, 
a więc:

1) oznaczenie urzędu przeprowadzającego przetarg -i zawiera
jącego umowę ;

2) sposób, w jaki przetarg będzie dokonany (§ 7, 27, 28) ;
3) wezwanie do składania ofert, oznaczenie urzędu i miejsca, 

w którym warunki przetargu mogą być przeglądane i brane z nich 
odpisy, oznaczenie urzędu, w którym oferty mają być wniesione 
i termin ich wnoazenia, termin rozprawy ofertowej z dokładnem 
podaniem lokalu i godziny ; (termin do wnoszenia ofert może scho
dzić się z terminem rozprawy przetargowej, a w takim razie ofer
ty pilsemne mogą być osoibiście oddane Przewodniczącemu Komisji 
Przetargowej przed otwarciem ofert).

389



4) powoi airuie się na ułożone warunki (§ P. i 9), streszczenie 
ich w najistotniejszych szczegółach, a mialiowiicie: co do przed
miotu i lilości dostawy lub roboty, terminu ii miejsca ich wykona
nia, sposobu podawania c e n  ofertowych (§ 8 punkt 2 ), w y s o k o ś c i 

i miejsca wnoszenia wadjum, wysokości kaucji, ewentualnej do
puszczalności częściowego wykonania dostawy lub roboty.

Termin ogłoszenia przetargu.

§ 11. Ogłoszenie o przetargu winno nastąpić na 14 do 21 dni 
przed terminem ostatecznym, wyzinaczonym do składania ofert 
(§ 10 punlkt 3) zależnie od tego, czy chodzi o roboty zwyczajne 
czy też trudne do wykanamia i wymagające specjalnych fachowych 
wiadomości, lub roboty większych rozmialrów (ponad 500.000 ■zł.).

Gdy -chodzii o śpieszne rozpoczęcie i wykonanie robót, ze wzglę
du na inteires Państwa lub mOgące wyniknąć ze zwłoki szkody dla 
Skarbu Państwa, lub gdy z natury irzeczy można liczyć tylko na 
miejscowych dostawców, może być powyższy termin skrócony do 
dni 10, względnie 14.

Sposób ogłoszenia przetargu.

§ 12. 1) Każde ogłoszenie o  przetargu na dostawy i roboty 
należy obwieścić w całej osnowie (§ 10) w Dzienniku Urzędowym 
wojewódzkim, w którego dbrębie znajduje się Urząd ogłaszający 
przetarg, oraz wywiesić na tablicy urzędowej Urzędu przeprowa
dzającego przetarg i miejscowego Urzędu gminnego (Magistratu) 
Urriieszczeńie na tablicy urzędowej ma trwać przez cały czas aż 
do dnia przetargu.

Ponadto należy ogłoszenie przesłać pismem urzędowem wła
ściwej Kontroli Państwowej.

2) Gdy chodzi o dostawy i róboty przenoszące 50.000 zł., na
leży oprócz ogłoszenia przewidzianego w ustępie 1) zamieścić ogło
szenie w całej osnowie także w „Monitorze Polskim", zaś w krót- 
kiem streszczeniu w najpoczytniejszem piśmie codziiennem, względ
nie czasopiśmie wychodzącem w miejscu dostawy, względnie wy
konania umowy i  to w  miastach o ludności powyżej 70.000 mie
szkańców dwurazowo, w miastach o ludności od 20.000 do 70.000 
jednorazowo; w miejscowościach izaś poniżej 20.000 mieszkańców 
również jednorazowo w piśmie miejscowem, ewentualnie powiato- 
wem lub w piśmie wychodzącem w mieście wojewódzkiem. Przy 
ogłoszeniach w streszczeniu naJleży powoływać się na tekst zu
pełny a autentyczny zawarty w ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo
wym wojewódzkim.

3) Gdy chodzi o dostawy i roboity przenoszące 100.000 należy 
oprócz Ogłoszeń w myśl ustępu 2-go zamieścić ogłoszenie w całej 
osnowie w odnoś nem piśmie fachowem.

4) Wreszcie przetargi na ddstawy i roboty przenoszące 500.000 
zł., należy oprócz ogłószeń przewidzianych w myśl ustępów 2-go 
i 3-go ogłosić jeszcze nadto w streszczeniu w dziennikach sto
łecznych, o ile Miriisterstwo nie przepisze w poleceniu rozpisania 
przetargu iinnego sposobu ogftoszenia.

Niezależnie od ogłoszenia w pismaCh można posłać pisemne 
zawiadomienie firmom, których udzliał w przetargu jest bardziej 
pożądany.
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Treść oferty.

§ 13. Oferta winna obejmować:
1) wymienienie i  dokładny adres oferenta;
2 ) oświadczenie, iż oferent aapaznalł się ze wszystkimi wa

runkami przetargu i że uzrnaje je za rozstrzygające dla stosunku 
umownego, tudzież iż zaznajoimlił s/ię ze stosunkami miejscowymi 
co do zamierzonej dostawy i  roboty;

3) wymienienie żądanych -cen w  walucie państwowej cyfrowo 
i słownie, przy śdiisłem zastosowaniu się do warunków przetargo
wych co do sposobu oferowania cen (§ 8 punkt 2 ) ;

4) oświadczenie osób w.notszących ofertę łącznie, iż zobowią
zują się solidarnie, oraz wymienienie osób upełnomocnionych dr> 
zawardia umowy, prowadzenia przedsiębiorstwa ii odbierania za
płaty ;

5) oświadczenie, iż oferent będzie uważał się za związałiego 
ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu (§ 25), a  w razie przy
jęcia jego oferty do czasu podpisania umowy (§ 31) <i oświadcze
nie, 'iż na zabezpieczemie tego obowiązku ma służyć złożone wa- 
djum ;

6 ) oświadczenie, iż oferent poddaje się właściwości Sądu ozna
czonego przez władzę, oddającą dostawę lub roboty;

7) poświadczenie złożenia wadjum lub oryginalny list gwa
rancyjny.

Forma oferty.

§ 14. Oferty winny być pisane względnie wypełniane własno
ręcznie bez przekreśleń, nie powinny zawierać żadnych zastrzeżeń 
oraz winny być podpisane własnoręcznie przez oferenta. Ewentu
alne drobne nieistotne poprawki muszą być na końcu oferty omó
wione.

Oferty składane według t. izw. ślepych kosztorysów ( § 8  punkt
2 ) m ają być wypełnione śdiśle według zestawienia, przyjętego w 
warunkach przetargu i bez żadnych w tej materji dopisków.

Gdyby pomiędzy otfertami znalazły się oferty, wzbudzające wąt- 
pliwaśćć z powodu przekreśleń, pOmyłek niejasnego wysłowienia 
się, lub niezachowania wymagań wsJkałzanych w ustępie 1 d 2 a 
usterki te nie dadzą się usunąć drogą wskazaną w § 21 , ustęp 
ostatni, wówczas Komisja Pmzetairgowa (§ 19) poweźmie uchwałę
oo do ważności oferty i zgodnie z uchwałą dalej postąpi

Uchwała ta  winna być zapisana w protokóle z wy łuszczeniem 
powodów.

§ 15. Usterki w osnowie oferty niedotstrzeżone w ciągu roz
prawy przetargowej, a polegające na pomylkaich rachunkowych, 
traktuje się tak, że przyjmuje się kwotę dla Skarbu Państwa na j
korzystniejszą, jako kwotę oferowaną.

Składanie ofert.

§ 16. Oferty winny być składane w zapieczętowanych koper
tach z napisem: ,.oferta do przetargu na . . . . w  dniu . . . 
r. . . . odbyć się mającego".

Oferty mogą być składane osobiście lub przesyłane przez 
pocztę.

Przy przesyłkach pocztą decyduje dzień i godzina nadejścia 
pisma do biura podawczego urzędu, przeprowadzającego przetarg.
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Przyjmowanie ofert.

§ 17. Oferty składane osobiście lub pocztą nadchodzące, oraz 
nadesłane dodatkowo załączniki, dodatki, wzory i  t. p. należy za
opatrzyć w biurze podawczem daJtą wpływu, umieszczoną na nie- 
otwairtej kopercie ewentualnie także na dodatkowych załączni
kach i  wciągnąć do osobnego na dany przetarg prowadzonego re
jestru, przyczem każda koperta winna być oznatozona tymsamym 
numerom, pod którym w rejestrze została zapisana. Pod tymsa
mym numerem wciąga się ewentualnie dodatkowe załączniki.

W  rejestrze należy uwidocznić: numer bieżący, datę złożenia 
lub nadejścia oferty, ilość ewentualnych i dodatkowych załączni
ków, ilość i rodzaj wzorów należących do oferty.

Koperty należy przechować i oddać nieotwarte wraz z reje
strem, ewentualnymi załącznikami, wzorami i t. p. w. wyznaczo
nym terminie Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Składający ofertę może żądać wydania mu zaświadczenia 
imiennego lub na okaziciela o złożeniu oferty.

Oferty zakwestionowane.

§ 18. Komisja Przeta/rgiowa odrzuci zgóry oferty pochodzące 
od osób, o których Komisji wiadomo, że pozostają tak z funkcjo
nariuszami urzędu przeprowadzającego przetarg i rozstrzygającego
0 przyjęciu oferty, jak i urzędu mającego wykonywać nadzór nad 
odebraniem dostawy i wykonaniem roboty, oraz z członkami Ko
misji Przetargowej i ewentualnym 'rzeczoznawcą w stosunku po
krewieństwa do trzeciego stopnia, a powinowactwa do drugiego 
stopnia, —  lub wogóle, że m a ją jakiekolwiek z oznaczanymi oso
bami wspólne interesy.

Komisja może nierozpatrywać:

1) ofert osób, o których wiadomo, że przy dostawach lub ro
botach państwowych dopuściły się chociażby tylko usiłowania prze
kupienia funkcjonariuszy publicznych;

2 ) ofert ■złożonych bez wymaganego w ad jum ;
3) ofert, nieopartych na warunkach lub wzorach i próbkach, 

które wzięto za podstawę do przetargu;
4) ofert, złożonych w sposób niezgodny z przepisanym w wa

runkach przetargowych ślepym kosztorysem (§ 8 punkt 2 ), •-— da
lej ofert naruszaiących przepisy (§ 14, ustęp 2) oraz ofert, które 
bez samoistnego postawienia cen, o fiaru ią iedynie obniżenie w sto
sunku do cen innych oferentów;

5) ofert ofeób, które z powodu dawniej wykonywanych dostaw
1 rolbót państwowych należy dowodnie uważać za nierzetelne, nie
zdatne lub niepewne.

Wszystkie wniesione oferty winny być zachowane i do proto
kółu przetargu dołączone.

Komisja przetargowa.

§ 19. Przetargi będą się odbywały bądź w urzędach ogłasza
jących przetarg, bądź w miejscach przez nie wskazanych przed 
powoływaniem w tym celu Komisjami Przotargowemi.
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Komisja Przetargowa składać się będzie w Ii-ej instancji z Dy
rektora (Naczelnika Wydziału) Roibót Publicznych, względnie w 
I-ej instancji z referenta technicznego, jako Przewodniczącego 
i z dwóch człorulców, wyzinaczonych przez Przełożonego Urzędu.

W  raz/ie nagłej przeszkody urzędowej w jawieniu się człon
ków Komisji, Przełożony Urzędu przeprowadzaijącego przetarg, wy
znacza doraźnie zastępców.

W  razie, gdy Urząd, nie podlegający Ministerstwu Robót Pu
blicznych, a zainteresowany w  danej dostawie i robocie, zdecyduje 
się wysłać swego delegata do Komisji Przetargowej, wówczas skład 
Komisji powiększa się o odnośnego członka.

W  miarę uznania przełożona władza urzędu, przeprowadzają
cego przetarg powoła specjalnego rzeczoznawcę do wypowiedzenia 
zdania w toku obrad w myśl § 22 , które wraz z szczegółowym wy
wodem należy zapriotdlcólować. Rzeczoznaiwca może wywód p i
semny dodatkowo przesłać w ciągu trzech dni wprost do władzy 
przełożonej (§ 25).

Miejsce i termin przetargu.

§ 20. Przetargi winny odbywać się ściśle w terminie i miej
scach na nie wyznaczonych i do publiczmej wiadomości podanych.

Oferenci i ich pełnomocnicy m a ją prawo być obecnymi przy 
otwarciu ofert.

Za oferenta lub pełnomocnika uważa się w razie wątpliwości 
tego, kto wykaże się poświadczeniem pocztowem nadania oferty na 
poczcie lub zaświadczeniem unzędowem w myśl § 17 ustęp .ostatni.

Przedmiot rozprawy przetargowej.

§ 2.1. Przedmiotem rozprawy przetargowej jest zbadam,ie pra
widłowości rozpisamiia przetargu, rozpatrzenie ofert i postawienie 
wniosków dla władzy uprawnionej do przyjęcia oferty i zawarcia 
umowy.

W  razie stwierdzenia uchybień. Komisja Przetargowa sprawdzi, 
czy uczyniono zadość przepisom o ogłoszeniu przetargu (§ 1.0 i 12) 
i czy pieczęcie i koperty mieszczące oferty są nienaruszone. W y
niki tych badań winny być wyraźnie stwierdzone w protokóle.

W  razie stwierdzenia uchybień, Komisja Przetargowa decyduje 
stosownie do istoty uchybień, albo zamiechanie dalfcizego przetargu, 
albo też prowadzi przetarg dalej z tem, że decyzja co do ważności 
przetargu nastąpi ze strony urzędu, przeprowadzając2go przetarg 
lub ze strony władzy przełożonej (§ 25).

O ile przetarg ma być dalej prowadzony, Komisja Przetargo
wa otwiera wniesione oferty, zaopatruje je bieżącymi numerami 
w tym porządku, w jakim  wciągnięto je do rejestru obejmującego 
wpływ ofert (§ 17).

Przed przeczytaniem każdej oferty, winna Komisją zbadać czy 
oferta wraz z należącymi do niej załącznikami i dodatkami jest 
należycie podpisaną, czy niema w niej poprawek nieomówionych 
i skroibań, czy dołączono do niej wymagane w danym razie próbki 
i wzory, wreszcie czy wykazano złożenie wadjum. Komisja winna 
zaraz powziąć ewentualne uchwały z §§ 11 i 18 i zaprotokółować 
je wraz z motywami.
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Następnie Komisja ogłasza nazwiska oferentów, treść oferty, 
tudzież inne szczególne a rozstrzygające okoliczności, wreszcie po
stawione ceny, jednak z pominięciem podanych ewentualnych źró
deł nabycia.

W  razie obszerniejszych danych co do eon jednostkowych, wy
starczy ogłosić wynikające z nich ceny ogólne.

Przy rozpatrywaniu osnowy ofert, Komisja Przetargowa win
na odebrać od obecnych oferentów wyjaśnienia, usuwające ewen
tualnie mieszczące się w ofertach niejasności (§ 14 ustęp 3).

Końcowe postępowanie Komisji.

§ 22. Po przeprowadzonej rozprawie publicznej, Komisja Prze
targowa) udaje się na naradę, w  toku której uskutecznia rachun
kowe przeliczenie ofert, pOczern poweźmie uchwałę proponującą 
przyjęcie jednej z ofert, je j zdaniem najkorzystniejszej i zamiesz
cza uchwaiłę wraz z motywami w protokóle.

Gdy rachunkowe przeliczenie ofert wymaga jednak dłuższego 
czasu, Komisja po spisaniu protokółu z dotychczasowych czynności 
Odracza posiedzenie na dzień możliwie najbliższy, celem powzięcia 
uchwały ostatecznej. Na posiedzenie to nie wzywa się oferentów.

Z przebiegu tego posiedzenia równeż spisuje się protokół.
Przy ocenie ofert należy szczególną zwrócić uwagę na solid

ność firm , oraz nietylko na oferowaną sumę ogólną, ale także na 
jej części składowe i ceny jednostkowe ( § 8  ust. 2 ) i  ich wzajemny 
stosiunek w poszczególnych fazach dostawy i roboty, zwłaszcza 
przy budowlach. Oferowane ceny nietylko ogólne, ale i jednostkowe 
winny być porównane 7. cenami targowemi, celem dania podstawy 
do oceny solidności oferty.

Jeżeli po zbadaniu ofert okaże się, że żadna z ofert nie na
daje się do przyjęcia z powodu, że cena ogólna oferty przekracza
0 5%  lub więcej cenę urzędową. Przewodniczący orzeknie, iż prze
targ pozostał bez rezultatu i  zawiadomi o tem oferentów.

Udział Kontroli Państwowej.

§ 23. Delegaci Kontroli Państwowej m a ją prawo być obecni 
przy rozprawie przetargowej i przy naradach Komisji Przetargo
wej i wypowiadać swe uwagi.

Protokół rozprawy.

§ 24. Z przebiegu rozprawy należy prowadzić protokół, opi
sujący dokładnie wszelkie ważne okoliczności i zajścia podczas 
rozprawy, a więc między innemi ustalenia Komisji Przetargowej
1 zapadłe uch wątły wraz z motywami. Ewentualne vota odmienne 
człortków Komisji wraz z ich uzasadnieniem należy również pro
tokółować, jakoteż uwagi delegata Kontroli Państwowej.

W  osnowie protokółu należy w szczególności wymienić oferty 
w porządku kolejnym z wymienieniem nazwiska i  miejsca zamie
szkania Oferentów, daty wniesienia, stwierdzenie stosunku treści 
oferty do rozmiarów konkurencji t. j. czy ofertą objęto wszystkie 
budowle i roboty, na które rozpisano przetarg, czy tylko niektóre 
z nich i jakie, wreszcie stwierdzenie wysokości oferowanych ogól
nych kosztów dostaw i  'robót.



§ 25. Urząd I I  instancji przeprowadzający przetarg jest upo
ważniony przy dostawach i  robotach niie przekraczających sumy
100.000 zł. do przyjęcia najniższej oferty, jeśli Komisja Przetar
gowa jej przyjęcie jednomyślnie zaproponuje, cena ogólna nie 
przekracza o 5% lub więcej ceny urzędowej, zaś przedmiotem po- 
stępówania przetargowego były przynajmniej trzy ważne oferty.
O przyjęciu należy pisemnie zawiadomić wszystkich oferentów.

Gdy nie zachodzą warunki przewidziane w ustępie pierwszym, 
wynik przetargu przedstawiony będzie do zatwierdzenia M in i
sterstwu.

Urząd I-ej instancji przedstawi w każdym razie wyniki prze
prowadzonego przetargu do zatwierdzenia Urzędowi Ii-ej instancji.

Ministerstwo, względnie Urząd Ii-ej instancji może żadnej 
oferty nie przyjąć i  zarządzić nowy przetarg, oraz w razie, gdy 
zachodzą słuszne powody może odrzucić ofertę najniższą, względnie 
ofertę proponowaną (§ 22 ) i  przyjąć ofertę inn ą  ewentualnie na
wet droższą.

W  tym celu Urząd przeprowadzający przetarg jest obowiązany 
najdalej w ciągu tygodnia przedłożyć Ii-ej, względnie III-ej in 
stancji akta wraz z wyczerpującem sprawozdaniem, swoimi wnio
skami i projektem umowy (§ 31).

W ładza przełożona Ii-ej, względnie III-ej instancji rozstrzygnie 
wnioski Komisji Przetargowej i urzędu przeprowadzającego prze
targ, oraz poweźmie decyzję co do ważności przetargu przy ewen
tualnych uchybienach z § 2il ust. 2 3 —  jaiknajrychlej. nie później 
jednak jak w 10 dni od czasu przedłożenia jej aktów przez Urząd 
przeprowadzający przetarg. Decyzja winna być szczegółowo umo
tywowana, zwłaszcza w wypadkach przyjęcia oferty droższej.

Dodatkowy przetarg ustny.

§ 26. Komisja Przetargowa może z bardzo ważnych powodów, 
zwłaszcza gdy chodzi o dostawy, d gdy wynik przetargu jest nie 
zaidawalniający lub gdy oferowane ceny są wyższe od cen urzę
dowych, zarządzić osobno po sprawdzeniu ofert przeprowadzenie 
dodatkowo przetargu ustnego pomiędzy 2 lub 3 wybranymi ofe
rentami, którzy zaoferowali najkorzystniejsze warunki i to tak co 
do całości, jak i co do pewnych pozyc'jii przedmiotu przetargu p i
semnego. Uchwałę tego rodzaju należy w protokóle rzeczowo i wy
czerpująco uzasadnić.

Podawane przy tym ostatnim przetargu przez oferentów ceny 
sumaryczne, względnie jednostkowe, winny stosować się do prze
pisów §§ 13 punkt 8 i 18 punkt 4. Każdą z oferowanych cen na
leży osobno zaprotokółować, a do ważności omawiainych ofert ust
nych potrzebne są podpisy Odnośnych oferentów na końcu pro
tokółu.

O przetargu ustnym.

§ 27. W  wypadikaich mniejszego znaczenia, w których chodzi
o dostawy i roboty na sumę nlie większą jak 5.000 zł., oraz przy 
dostawach i robotach, nie wymagających specjalnych znajomości 
fachowych od przedsiębiorców i kiedy pożądany jest udział ofe
rentów z szerszych warstw ludności, może urząd za zezwoleniem 
swej władzy przełożonej (Ii-ej, względnie III-ej instancji) w miej
sce przetargu ofertowego pisemnego zarządzić przetarg ustny.

Przyjęcie oferty.



Przy przetargu ustnym m ają analogiczne zastosowanie prze
pisy rozdziału o przetargu ofertowym pisemnym zawarte w §5 i 
do 10 i 18 do 25 z następującemi uzupełnieniami, względnie zmia
nami :

1) ogłoszenie o przetargu należy zamieścić jedynie przez wy
wieszenie na tablicy urzędowej urzędu przeprowadzającego prze
targ ;

2 ) na początku rozprawy przetargowej należy odczytać wobec 
biorących w przetargu udział oferenitów warunki przetargowe (§ 
8 i 9) ;

3) oferenci. zgłasza/ją się przed Komisją przetargową osobiście 
lub przez pełnomocników (opatrzonych w szczegółowe pełnomoc
nictwa pisemne w miarę potrzeby uwierzytelnone (w urzędzie 
gminnym) i składają wadjum na  ręce Komisji.

Bezpośrednio po skończonej rozprawie zwraca się wadja ofe
rentom, których ofert nie przyjęto, zaś wadjum odnoszące się do 
najkorzystniejszej oferty składa się do Kasy Skarbowej aż do 
czasu spisania umowy;

4) oferty zgłasza się kolejno coraz niższe aż do czasu, gdv 
mimo trzykrotnego wywołania niema dalszego zgłoszenia; w pro
tokóle rozprawy przetargowej wpisuje się kolejno wszystkie ofe- 
rowaine ceny;

5) najkorzystniejszy oferent podpisuje przygotowane przez 
urząd warunki.

O przetargu ustnym z dopuszczeniem ofert pisemnych.

§ 28. Przetarg ustny (§ 27) przemienia się na przetarg ustny 
z dopuszczeniiem ofert pisemnych w tych wypadkach, gdy do urzę
du przeprowadzającego przetarg ustny wpłynie pisemna oferta za
opatrzona w wadjum.

Przy przetargu ustnym z dopuszczeniem ofert pisemnych, 
wszystkie oferty pisemne zapisane w odnośnym rejestrze (§ 17) 
winny być ,złożone na stole, przy którym przetarg się odbywa, 
odpieozęfcowane w obecności olsób uczestniczących osobiście w prze
targu, głośno odczytane w porządku, w jakim  są zapisane do re
jestru i w toku postępowania przetargowego uważane tak, jakby 
były zgłoszone ustnie.

Zresztą mają zastosowanie wszystkie przepisy o przetargu 
ustnym (§ 27) oraz odpowiednie aastosówanie przepisy § 13, 14, 
16 i  17.

CZĘŚĆ II I .

O przetargu ograniczonym.

§ 29. Przetarg ograniczony (§ 3) odbywa się przy analogicz- 
nem zaistosowan/iu wskazanych naturą rzeczy przepisów o przetar
gach publicznych (§ 8— 10 i § 13—‘26) z tem, że :

1) wysłane pod adresem oferentów wezwania do złożenia ofert, 
obejmujące postanowienia, objęte § 10 punkt 1— 4 zastępują ogło
szenia przetargu ;

2) zaleca się wezwanie przynajmniej 5 oferentów;
3) co do wyboru przedsiębiorcy względnie dostawcy decyduje 

najniższa oferta.
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C Z Ę Ś Ć  IiV.

O dostawach i robotach z wolnej ręki.

§ 30. Oddanie dostaw i powierzanie robót z wolnej ręki (§ 4) 
następuje za zwykłym rachunkiem kupieckim, a w wypadkach waż
niejszych za umową pisemną (§ 31 od ustępu 3-go).

Należy jednak sporządzić w aJkta«h adnotacje o przeprowadzo
nych pertraktacjach z miejscowymi przedsiębiorcami, dołączyć do 
aktów ewentualnie złożone ich cenniki .oraz podać ceny analogicz
nych poprzednich dostaw i robót.

Przy równych warunkach należy uwzględniać bezpośrednich 
producentów.

Wzbronione jest oddawanie dostaw i  powierzanie robót oso* 
bom i instytucjom, wymlienionym w § 18, ustęp pierwszy oraz w 
punktach 1 i 5 ustępu drugiego.

Z uskutecznionych zamówień na dostawy i roboty należy skła 
dać władzy przełożonej perjodyczne sprawozdania.

C Z Ę Ś Ć  V .

Postanowienia końcowe.

Spisanie umowy.

§ 31. Gdy zapadło rozstrzygnięcie przyjęcia oferty z przetar
gu, winien Urząd przeprowadzający przetarg przystąpić bezzwłocz
nie do spisania umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów 
stemplowych.

W  tym celu Urząd wyznacza termin do spisania umowy pod 
rygorami z § 8 punkt 5.

W  umowie należy, opierając się na pisemnych warunkach prze
targowych, najdokładniej określić wzajemne prawa i obowiązki, 
zamieszczając w każdym razie:

1) oznaczenie obu stron umawiiającycn się;
2) oznaczenie i opisanie przedmiotu umoiwy z powołaniem się 

na wszystkie załączniki oferty;
3) podanie, o ile zastrzeżono to w warunkach przetargu, źró

deł nabycia przedmiotów dostawy i  m aterja łów ;
4) umówione ceny i sposób zapłaty i wszystJkie w tym wzglę

dzie rygory i zastrzeżenia określa/jąc szczegółowo postanowienia co 
do zapłaty częściowej za już wykonane roboty i  dostawy, zapłaty 
końcowej oraz wymienienie Kasy wypłacającej:

5) postanowienie o wysokości strącać się mających z częścio
wych rachunków przedsięborcy, względnie dotsta-wcy rat kolauda- 
cyjnych;

6 ) termin rozpoczęcia wykonywania dostawy i roboty, termin 
js j ukończenia, oraz sposób i termin odbioru (kolaudacji), ewen
tualnie inny czas trwania umowy;

7) postanowienia o sposobie zagwarantowania jakości wyko
nania zobowiązań przedsiębiorcy, względnie dostawcy oraz co do 
czasu trwania tej gw arancji;
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8 ) postanowienia o prawie /zastępczego oddania robót i  do
staw (§ 4 punikt 3) ora z postanowienia co do 'kaucji i kar umow
nych względem przedsiębiorcy z tem, że wysokość kary umownej 
należy oznaczać w stosunku odpowiednim do całkowitej wartości 
przedmiotu dostawy i roboty i w stosunku do ewentualnej szkody 
Skarbu Państwa.

W  razie zamówień dodatkowych (§ 4 punkt 1) należy spisać 
umowę dodatkową.

Oryginał umowy przechowuje się w Urzędzie, który umowę 
zawarł, a odpis uwierzytelniony zostaje wydany przedsiębiorcy.

Wzajemne oświadczenia ustne uważa się za nieważne.

Odbiór robót.

§ 32. Odbiór dostaw -i robót winien być uskuteczniony w ter
minach umówionych.

Do odbioru dostaw i  robót winny być wyznaczone Komisje 
Odbiorcze, składające się z technicznego delegata władzy przeło
żonej Ii-ej, względnie III-ej instancji jako kolaudanta i przewod
niczącego Komisji, —  oraz zastępcy Urzędu prowadzącego budo
wę, kierownika budowy i delegata władzy, dla której daną budo
wę wykonano, lub dla której dostawę uskuteczniono —  jako człon
ków. Przedsiębiorca, względnie dostawca ma prawo również być 
obecmym przy tej czynności.

Rezultat i data przeprowadzenia odbioru (kolaudacji) winny 
być ustalone w protokóle podpisanym przez członków Komisji Od
biorczej i przedsiębiorcy, który m a prawo wnieść do protokółu swe 
oświadczenie.

Protokół odbioru ma zawierać wszystkie sprawdzone dane tech
niczne i finansowe odnoszące się do wykonania umową objętej 
budowli, względnie dostawy w porównaniu z ofertą, ma zawierać 
także cyfry ostatecznego rozrachunku z przedsiębiorcą, względnie 
dostawcą, tak za roboty i  dostawy objęte umową, jak i dodatkowe.

W  razie różnicy poglądów członków Komisji co do przedmiotu 
odbioru, należy poszczególne zdania wraz z uzasadnieniem zapro
tokółować.

Po zatwierdzeniu wyniku odbioru (kolaudacji) i ostatecznego 
obrachunku z przedsiębiorcą, względnie dostawcą przez władze 
przeprowadzającą odbiór następuje wypłata przedsiębiorcy reszty 
należności oraz rat kolaudacyjnych.

Kaucja zostaje nadal zatrzymana, aż do upływu czasu gwa
rancji. W  14 dni po jego upływie następuje ponowny odbiór przed
miotu umowy przez Komisję o  składzie analogicznym do Komisji 
Odbiorczej (§3 2  ustęp 2), poczem w razie pomyślnego wyniku tego 
ostatniego odbioru następuje wydanie kaucji.

W  razie przeciwnym zarządza się usunięcie usterek przez przed
siębiorców, a po usunięciu tych usterek, stwierdzonem przez Kie
rownika budowy, lakceptowanem przez W ładzę budującą, względnie 
przyjmującą dostawę, następuje wydanie kaucji.

Warszawa, dn. 31 lipca 1926 r.
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5. I N S T R U K C J A

o sposobie oddawania dostaw i robót, wykonywanych 

dla Magistratu m. st. Warszawy.

(Zatwierdzona uchwałą Magistratu Nr. 2777 z dn. 21 .V II 192'5 r.)

1) P o s ta n o w ie n ia  og ó lne .

Art. 1. Dostawy i roboty wykonywane na rzecz Magistratu m. 
Bt. Warszawy, winny być oddawane przedsiębiorcom, lub dostaw
com w drodze przetargu publicznego, lub ograniczonej konkurencji.

2) S posoby  p rz e ta rg u .

Art. 2. W  przetargu publicznym mogą uczestniczyć wszyscy, 
n ia ją c y  prawo zawierania umów. W  ograniczonej konkurencji 
uczestniczyć mogą tyliko osoby i firmy, zarejestrowane w wydzia
łach, lub instytucjach, piśmiennie zapraszane.

Art. 3. Ograniczona konkurencja winna być stosowana z de
cyzji Zarządu Wydziału, lub Instytucji, we wszystkich wypad
kach, gdy do ich wykonlania potrzeba szczególnych wiadomości fa 
chowych lub też specjalnego zaufania do przedsiębiorcy. W  pozo
stałych wypadkach należy stosować przetarg publiczny,

A rt. 4. Przetarg publiczny, liujb ogiraJniczona. konkurencja, 
może być trzech rodzajów: 1) przetarg ustny, 2 ) przetarg na za
sadzie ofert opieczętowanych i 3) przetarg przez oferty opieczę
towane, połączony z przetargiem ustnym.

Art. 5. Przy przetargu ustnym każdy z ubiegających się ust
nie deklaruje swą cenę. Przy przetargu z dopuszczeniem ofert opie
czętowanych każdy z ubiegających się, zamiast osobistego stawia
nia się, przysyła w terminie oznaczonym do instytucji, która ogło
siła przetarg, ofertę z oznaczeniem ceny. Przy przetargu przez 
oferty opieczętowane, połączonym z przetargiem ustnym, każdy 
deklaruje siwą cenę w opieczętowanej kopercie, przyczem po roz- 
pieczętowaniu ofert opieczętowanych, między obecnymi konkuren
tami, którzy oferty złożyli, następuje ustny przetarg od sumy, 
najkorzystniej dla miasta w ofertach zadeklarowanej. O wyborze 
rodzaju przetargu decyduje Zarząd Instytucji lub Wydziiału.

3) C zynnośc i p o p rze dza jące  p r z e ta rg  lu b  o g ra n ic zo n ą  

k o n k u re n c ję .

Przetarg lulb ograniczoną konik urerucję poprzedzić powinno 
ułożenie warunków i  ogłoszenie przetargu.

Art. 6 . W arunki publicznego przetargu i  ograniczonej kon
kurencji winny obejmować:

a) wszystkie okoliczności i wszystkie dane, potrzebne do do
kładnego poznania zakresu i jakości dostawy lub roboty, będącej 
przedmiotem przedsiębiorstwa, a  zatem opisy, rysunki i  plany, po
trzebne dla dokładnego ocenienia dostawy lub roboty, w takiej for
mie, któraby zapewniała możność dokładnego obliczenia cen;
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b) wyszczególnienie wszelkich warunków, ogólnych i technicz
nych, które przedsiębiorcę obowiązywać będą, w takiej redakcji, 
która bez żadnego dodatku lub zmiany, do kontraktu przelaną by 
być mogła.

Warunki techniczne o jakości dobroci materjałów i sposobie 
wykonywania roboty winny stosować się do przepisów technicz
nych. (Wzór warunków technicznych podany w „Roczniku Stowa
rzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych Król. Polskie
go". Rok 1017, str. 80— 112, w specjalnej broszurze Dyrekcji Kolei 
Państwowych 1921 p. t . „W arunki techniczne, obowiązujące przy 
budowie Kolei Żelaznych" lub w specjalnych przepisach ad hoc 
sporządzonych i  dołączonych do przetargu i umowy).

c) -wszystkie postanowienia, umożliwiające wniesienie ofert we 
właściwej formie i informujące oferenta o stosunkach prawnych, 
powstających przez wniesienie ofert, a w da'lszem następstwie 
przez ich przyjęcfe, a zatem formularze ofert, wzory umów, za
strzeżenie, iż oferta obowiązuje oferenta od chwili je j złożenia, 
Magistrat zaś dopiero po podpisaniu umowy przez odnośną w ła
dzę, zastrzeżenie, iż oferent cofający ofertę przed przetargiem, 
traci wadjum, oferent zaś, w wyniku przetargu powołany przez 
Magistrat, w razie uchylenia się od podpisania umowy lub niedo
trzymania jej warunków, odpowiada nietylko do wysokości wadjum, 
lub kaucji, ale do wysokości rzeczywistej straty Magistratu, która 
po potrąceniu wadjum lub kaucji z m ajątku przedsiębiorcy ściąg
niętą będzie;

d) wskazanie rękojmii, którą przedsiębiorca przy zawarciu kon
traktu za dotrzymanie jego złożyć pow inien;

e) określenie sposobu i terminu zapłaty ;

Art. 7. Ogłoszenie o przetargu winno w zwięzłej formie obej
mować wszystkie szczegóły, decydujące przy rozstrzyganiu kwestji 
co do uczestnictwa w przetargu, a zatem:

a) oznaczenie Instytucji lub Wydziału, ogłaszającej o prze
targu lub też oddającej dostawę lub robotę;

b) przedmiot i zakres dostawy lub roboty z dokładnem opisa
niem i  wzmianką, czy dopuszczalny jest rozdział dostaw lub robót 
według dch kategorji, oraz czy dopuszczalne są oferty na dostawy 
częściowe;

c) sposób, w jak i przetarg będz/ie dokonywany;
d) dzień i godzinę, do której oferty m a ją być wniesione, i o 

której m ają być otwarte, ze wzmianką, iż później złożone przy
jęte nie będą, oznaczenie urzędu :i miejsca, gdzie warunki przetar
gu mają być przeglądane, gdzie oferty m ają być wnoszone i  gdzie 
nastąpi ich otwarcie;

e) termin rozpoczęcia wykonywania dostawy lub rojboty, ter
m in jej ukończenia, terminy częściowych dostaw ;

f ) sposób zestawienia kosztorysu;
g) wysokość wadjum i kaucji w gotówce lub innej formie za

bezpieczenia z wymienieniem miejsca- złożenia;
h) warunki i termin zapłaty, tudzież sposób jej uskutecz

nienia ;
i) wzór ofert z ostrzeżeniem, że pisane inaczej lub nieodpo- 

wiadające wymaganiom art. 13 będą nieważne;
j) zastrzeżenie uczynione w art. 6 o ile ma być zastosowamy.
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Paweł H O LC i S-ka
S p . z  o g r .  o d p .

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  R O B Ó T  
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH

R o k  z a ło ż e n ia  1 8 8 6

Centrala: Warszawa, Karolkowa 9 
tel: 17-24, 279-30, 102-23 

Oddział: Łódź, 6-go Sierpnia 88, tel. 2-36
W Y K O N Y W fl:

Wszelkie prace wchodzące w zakres całokształtu robót inży

nieryjno-budowlanych ziemnych, naziem nych, i wodnych 

oraz ustroi żelazo-betonowych.

Projekty techniczne i konstrukcyjne, kalkulacje i kosztorysy. 

Posiada wytwórnie przemysłu drzewnego i betonowego oraz 

składy materjałów budowlanych.

BIURO TECHNICZNE

Zajączkowski, Szewezykowski i S -
INŻYNIEROWIE

W A RSZA W A , ŚL ISKA  Nr. 9

TELEFON 165-12 i 69-12

Ogrzewania centralne, 

wodociągi i kanalizacje, pralnie, 

łaźnie, kuchnie parowe, szuszarnie, 
odkurzania, dezynfekcje

PROJEKTY, KOSZTORYSY 

NA K A Ż D E  ŻĄDANIE .



Istnieje od roKu 1805

Warszawskie Przedsiębiorstwo Asfaltowe
i Fabryka Tektur

Dzierżawca STEFAN BRZOZOWSKI 

Warszawa, ul. Solec Nr. 58. Tel. 6-67
Poleca po cenach najniższych i na warunkach naj

przystępniejszych znane ze swej dobroci: 

T e k tu r ę  a s f a l to w ą ,
P a s k i,
L is tw y ,
S m o lą  g a z o w ą ,
S p e c ja ln y  la k  a s fa l to w y  do sma

rowania dachów papowych (4 — 1).

Wykonywa w s z e lk ie  roboty dekarskie 
:: i asfaltowe z naturalnych asfaltów ::

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT MALARSKICH 

i BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Józef Kencbok
M I S T R Z  C E C H O W Y

WARSZAWA 

KRUCZA 10 TEL, 29-26

S P E C J A L N O Ś Ć :  

malowanie farbami mineralnemi.



Art. 8 . Prócz szczegółów, wskazanych w art. 7, w ogłowze- 
niaich o przetargu należy ewentualnie uwidoczniać:

a) zastrzeżenia co do rozszerzenia lub ograniczenia oddać się 
mającej, dostawy lub roboty;

b) szczególniejsze wymagania, nie będące w użyciu w obrocie 
handlowym ;

c) przepisy rozstrzygające pod względem wykonania;
d) postanowienia co do krajowego pochodzenia przedmiotów 

dostawy i materjałów, tudzież co do podania źródeł nabycia;
e) postanowienia co do używania robotników krajowych;
f) postanowienia co do pieczy nad robotnikami, zajętymi przy 

wykonywaniu dostawy lub roboty, co do iicłi umieszczenia i ży
wienia d odpowiedzialności za wypadki;

g) postano w iemia co do jakościowego i ilościowego odbioru do
stawy lub roboty, oraz co do początku czasu trwania i zakresu od
powiedzialności przedsiębiorcy ;

h) postanowienia co do wypadków zawieszania kar umownych 
i ach wysokości;

i) postanowienia co do sposobów rozstrzygania sporów, wyni
kających ze stosunku umownego, w czasie wykonywania robót;

j) warunki, pod którymi przedsiębiorca może dane mu zlece
nie przemieść na osobę trzeaią i pod którymi prawonabywcy mogą 
wstąpić w umowę;

k) projekt umowy i zobowiązań ciążących na przedsiębiorcy;
1) sumę, od której rozpocznie się przetarg.

Art. 9. Do ograniczonej konkurencji wzywa się firmy aa po
mocą jednobrzmiących listów, a do publicznych przetargów za po
mocą ogłoszeń w gazetach. Szczegóły i postanowienia, wskazane 
w art. 7 i 8, winny wchodzić w osnowę zaproszeń, wzywających 
do złożenia oferty.

Art. 10. Ogłoszenia o przetargach publicznych winny być u- 
m&eszczane w „Dzienniku Zarządu" i  w  jednym lub dwu z najpo
czytniejszych pism miasta stołecznego.

Poza tem ogłoszenia o wszystkich publicznych przetargach win
ny być wywieszane w kancelarji Instytucji lub Wydziału,

4) W n o s zen ie  o fe r t.

Art. 11. Prócz innych szczególnych punktów, wskazanych w 
ogłoszeniu o przetargu, oferta winna obejmować:

a) dokładny adres oferenta;
b) oświadczenie, iż  oferent zapoznał się z wskazanemi w ogło

szeniu o przetargu warunkami, wzorami, próbkami, rysunkami, 
planami i  t. d., i że uznaje je za rozstrzygające pod względem 
stosunku umownego i dla siebie obowiązującego;

c) przepisane ewentualnie szczegóły co do źródeł nabycia;
d) wymienienie żądanych cen w walucie państwowej i to, o 

ile przedmiot przetargu zezwala, z przytoczeniem cen jednostko^ 
wych lub cen za sztukę, w wypadkach, w których w ogłoszeniu
o przetargu wymieniono potrzebną ilość ogólną, z podaniem ceny 
ogólnej cyframi i literam i;

e) oświadczenie osób, wnoszących oferię łącznie, iż zobowią
zują się co do oferty niepodzielnie, oraz wymienienie pełnomoc
nika ;
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f) oświadczenie, iż  oferent będzie uważał się za związanego 
ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu przez właściwą władzę 
w granicach art. 6 niniejszej instrukc ji;

g) oświadczenie, iż  petent poddaje się właściwości sądu, ozna
czonego przez władzę, oddającą dostawę lub robotę ;

h) dowód złożenia wadjum lub powołania się na dołączony do 
oferty list gwarancyjny.

Art. 12. Oferty pod nieważnością winny być piliane wyraźnie, 
bez przekreśleń z wyrażeniem ostatecznej sumy lite ramii, nie po
winny zawierać żadnych zastrzeżeń, winny być pisane lub przy
najmniej podpisane własnoręcznie lub z należytego upoważnienia.

Art. 13. W  ofertach składanych według ślepych kosztorysów 
podług oen jednostkowych, wszystkie potzycje winny być wypełnio
ne, oddzielne pozycje wyrachowane, wszystkie pozycje zsumowane, 
przyczem wszelkie zmiany w układaniu kosztorysu są .niedopu
szczalne.

Art. 14. Oferty winny 'być składane w zapieczętowanych la
kiem kopertach z napisem: „Oferta do przetargu w dn ...............
na ..........“ .

Art. 15. Oferty mogą ibyć składane oteóbiście lub przysyłane 
pocztą, tak pierwsze jednak, jak drugie będą uwzględniane, o ile 
dojdą pod właściwym adresem przed godziną, wskazaną w warun
kach przetargu, jako termin ostateczny.

Art. 16. Oferty, czy to składanie osobiście, czy to przysyłane 
pocztą wraz z załącznikami, dodatkami, wzorami d t. d., należy 
zaopatrzyć datą wpływu, umieszczoną na nieotwartej kopercie, 
i wciągnąć do osobno na dany przetarg p row adzone j rejestru 
wskazującego numer bieżący d datę złożenia lub nadejścia oferty, 
przyczem każda koperta winna być oznaczona tym samym nume
rem, pod którym w rejestrze jest zapisana. Koperty należy prze
chować i oddać nieotwarte w wyznaczonym terminie przewodni
czącemu Komisji Przetargowej.

Art. 17. Składający ofertę może żądiać wydania mu zaświad
czenia opatrzonego stemplem miejskim o złożeniu oferty.

Art. 18. Przy przetargu ustnym winien być prowadzony pro- 
tokuł ze wskazaniem nazwisk i imion wszystkich uczestniczących 
w przetargu.

Obok każdego nazwiska w miarę zaofiarowań winny być wpi
sywane deklarowane przez odnośną osobę ceny dopóty, dopóki 
uczestniczący składać zaofiarowań nie zaprzestaną. Następnie 
wszyscy uczestniczący oferenci k ładą swe podpisy obok cen, przez 
nich zadeklarowanych i  w protokule oznaczonych.

Art. 19. Przy przetargu z dopuszczeniem ofert opieczętowa
nych, wszystkie oferty, zapisane w odnośnym rejestrze, winny być 
złożone na stole, przy którym przetarg się odbywa. Wszystkie 
oferty winny być odpieczętowane w obecności osób, uczestniczących 
osobiście w przetargu, głośno odczytane w porządku, w jakim  są 
zapisane do rejestru, i wciągnięte do protokułu przetargowego.
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Art. 20. Przy przetargu przez oferty opieczętowane, po łą
czonym z przetargiem ustnym, do ofert, zapisanych w odnośnym 
rejewtrze, winien być zastosowany tryb wskazany w art. 3,9.

Natychmiast po otwarciu ofert opieczętowanych ma odbyć się 
dalszy przetarg ustny w sposób wskazany w art. 19 między obec
nymi konkurentami, którzy oferty złożyli, od najniższej ceny, jaka 
w ofertach zadeklarowaną się okaże.

Art. 21. Do protokułu, o którym mowa w art. 19 i t. d. na
leży zapisać przy każdej deklaracji, czy pieczęć je j została zna
leziona nienaruszoną, a następnie je j treść, obejmującą imię i na 
zwisko deklarującego, miejsce jego zamieszkania, datę deklaracji 
i sumę zadeklarowaną.

Art. 22. Gdyby pomiędzy ofertami znalazły się oferty, wzbu
dzające wątpliwości z powodu przekreśleń, pomyłek, niejasnego 
wysłowienia się lub niezachowania wymagań, wskazanych w art. 
11, o ważności lub nieważności ich decyduje Komisja Przetargowa 
większością głosów.

Decyzja ta w protokule z wyłuszczeniem powodów winna być 
zapisana.

A rt. 2'3. Bezwzględnie odrzucone być winny:
a) oferty, wniesione zapóżno;
b) oferty, nieodpowiadające warunkom lub wzorom, które wzię

to za podstawę przy przetargu;
c) oferty, które, bez samoistnego postawienia cen, ofiarują 

jedynie ich obniżenie w stosunku do innych ofert;
d) oferty osób, które nie m a ją zdolności ustawowej do zawie

rania umów, albo co do których toczy się postępowanie upadło
ściowe ;

e) oferty osób, co do których dowodnie stwierdzono, że przy 
dostawach lub robotach miejskich lub państwowych dopuściły się 
chociażby tylko usiłowania przekupienia funkcjonariuszy;

f) oferty osób, które przy wykonywaniu dostawy lub roboty 
miejskiej lub państwowej były dowodnie uznane za nierzetelne, 
niezdatne lub niepewne.

Art. 24. Oferty uznane nawet za nieważne, nie powinny być 
niszczone ani oferentom zwracane, lecz winny być zachowane i  do 
protokułu przetargu dołądzone.

Art. 25. Protokuł przetargu, podpisainy przez wszystkich 
członków Komisji Przetargowej, z załączeniem dowodu o ogłosze
n iu  przetargu, rejestru podamych ofert, wszystkich ofert w ory
ginałach, oraz wniosku motywowanego Komisji Przetargowej n  
do wyboru oferenta, winien być przedstawiony właściwej władzy 
w celu zatwierdzenia przetargu.

5) Z a tw ie rd z a n ie  p rz e ta rg ó w .

Art. 26. Protokuł Komisji ofertowej podlega zatwierdzeniu 
Zarządów Przedsiębiorstw lub Wydziału, bądź Komitetów Budo
wlanych, będź Rad Opiekuńczych.
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I») Wybór przedsiębiorcy.

Art. 2-7. Przy oddawaniu dostawy lub roboty, władza, za
twierdzająca przetarg, wskazana w art. 25, w inna trzymać się da
nych przetargów, t. j. oddać dostawę lub irobotę temu oferentowi, 
który stawia ofertę najtańszą i  przyjmuje w zupełności wszystkie 
podane warunki.

Art. 28. Jeżeli jednak rzeczona władza zatwierdzająca prze
targi uważać będzie, aż ważne powody, które winny być podane 
w uchwale, usprawiedliwiają uwzględnienie wyższej oferty, nada
jącej się do przyjęcia, władna będzie oddać dostawę lub robotę od
nośnemu oferentowi, żądającemu wyższych cen.

7) U n ie w a żn ie n ie  p r z e ta rg ó w .

Art. 29. W łaściwa władza (art. 25) może przetarg unieważ
nić,' jeżeli mie będą wykonane wymagania niniejszej instrukcji.

8) Z a w ie ra n ie  u m ów .

(Załącza się wzór ramowej umowy z przed., która stosownie 
do wymagań win.na być należycie zmieniana, również załącza się 
wzór umowy z kierów, robót architektem).

Art. 30. l*o zatwierdzeniu przetargu winna być spisana umo
wa z zachowaniem przepisów stemplowych, przyczem I  egzemplarz 
umowy pozostaje w Instytucji lub Wydziale, który ją  zawarł, I I  
egzemplarz zostaje wydany przedsiębiorcy.

Art. 31. W umowach należy jaiknaj dokładniej opisać wza
jemne prawa a obowiązki, zamieszczając w mich w każdym razie:

a) oznaczenie obu stron umawiających s ię ;
b) oznaczenie i krótkie opisanie przedmiotu umowy z powo

łaniem się na wszystkie załączniki oferty;
c) podanie, o ile zastrzeżono to w warunkach przetargu, źró- 

dt?ł nabycia przedmiotów dostawy S m aterja łów ;
d) umówione ceny;
e) czas trwania umowy;
f ) termin^ rozpoczęcia wykonywania dostawy lub roboty i ter

m in je j ukończenia, względnie terminy częściowej dostawy lub 
roboty ;

g) postanowienia co do punktów wymienionych w art. 3, o ib  
one nie są zawarte w załącznikach do warunków przetargu;

h) właściwość sądu, oznaczonego przez władzę.

Art. 32. W  razie, jeśli przedsiębiorca otrzymuje niezbędne 
materjały do aioboty, wówczas materjaly te będą oddawane mu za 
umówioną zgóry cenę.

Art. 33. Osnowa warunków przetargu i wszystkie należące 
do ndch załączniki graficzne, jako istotne części składowe umowy, 
winny być przytoczone. w dokumencie,, spisanym ńa dowód zawar
cia umowy, i doszyte do tego dokumentu.
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Art. 34. Dla zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy, 
tyczących się terminów wykonania całości lab części dostaw lub 
robót, należy zastrzedz kary umownie. Kary te należy wymierzać 
w stosunku, odpowiednim do wartości przedmiotu dostawy lub ro
boty i do naruszonego interesu.

9) Oddawanie dostaw i robót.

Art. 35. Odbiór dostaw i robót winien być uskuteczniony na
tychmiast po wykonaitiu dostawy, względnie po -nadejściu zawiado
mienia o ukończeniu roboty. W  ten sam sposób należy postępować 
przy sprawdzaniu częściowych rachunków i wykazów.

Odbiór robót należy uskuteczniać na zasadzie kosztorysów wy
konawczych, w których należy wskazać: a) które roboty objęte za
sadniczym kosztorysem nie wykonano i dlaczego, b) które roboty 
nie objęte kosztorysem wykonano ii dlaczego, c) kto dał dyspozy
cje zmian.

Art. 36. Do odbioru dostaw lub robót winny być wyznaczone 
Komisje Odbiorcze. Komisja Odbiorcza odbywa się pod przewod
nictwem przedstawiciela Wydziału lub Instytucji i z udziałem 
przedstawiciela Kontroli Miejskiej.

Art. 37. Rezultat odbioru, tudzież chwila jego ukończenia, 
z którą rozpoczyna się odpowiiedzalność przedsiębiorcy, winny być 
ustalone w protokułe, podpisanym przez członków Komisji Odbior
czej i  przedsiębiorcę.

10) W y p ła ty  na le żnośc i.

Art. 38. O ile nie będą przewidziane umową inne warunki, 
należy wypłaoać przedsiębiorcy najwyżej 80% każdorazowej jego 
należności, stwierdzonej na zasadzie przedstawionych rachunków.

Art. 39. Termin wypłaty pozostałej należności należy przewi
dzieć w umowie.

Art. 40. Z wypłat można uskuteczniać potrącenia, o ile v. ty
tu łu wykonywania dostawy lub roboty władza, która je oddała, 
ogłasza te lub inne pretensje do przedsiębiorcy.

U M O W A

Pomiędzy Magistratem m. stoł. Warszawy z jednej strony, a 
firm ą ......................... . miejsce prawne zamieszkania obierającą so
bie przy u l........... N r........... z drugiej strony, została zawarta
umowa treści następującej:

§ 1 . P r z e d m i o t  u m o w y .

Magistrat m. st. Warszawy powierza firm ie ............................. .
a ta przyjmuje na siebie wykonanie przy u l.........................................
N r..............  budowy gmachu na (przeznaczenie gmachu), zgodnie
z załączonymi do niniejszej umowy projektem ii kosztorysem z dn.
.............. miesiąca .............. 192 . . . .  r., podpisanymi przez obie
strony, z ustępstwem %  od sumy załączonego kosztorysu, stosow
nie do złożonej przez firmę oferty i pod niżej wyszczególnionymi 
w air u nic a mi.
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§ 2. R o b o t y  d o d a t k o w e .

Firma obowiązuje się przeprowadzić na żądanie Magistratu ro
boty dodatkowe lub zaniechać te roboty, które Magistrat uzna za 
zbyteczne.

Roboty dodatkowe firm a ...................... obowiązuje się wyko
nać na żądanie piśmienne kierownika budowy, pg. cen kosztoryso
wych z ustępstwem, za d ek 1 arowa nem w ofercie; ceny wyższe na 
dodatkowe roboty, tylko w razie znacznego podniesienia się cen na 
rynku na materjały budowlane i robociznę, 4 mogą być przyznane 
firmie, w tym jednak wypadku ceny te muszą być pisemnie usta
lone przed przystąpieniem firmy do robót dodatkowych, w przeciw
nym bowiem razie zawsze m ają zastosowanie tylko ceny kosztory
sowe z ustępstwem procentowem. Również według cen kosztoryso
wych będzie odliczona zapłata za część tych rolbót, któreby były 
przez Magistrat zaniechane.

O ileby od firmy zażądano na  piśmie wykonania robót dodat
kowych, na które ceny w koszitorysie nie były przewidziane, ceny 
tak na materjały, jak i  na robociznę, będą zastosowane według 
norm, ustalonych przez Ministerstwo Robót Publicznych za ostatni 
miesiąc.

§ 3 . Z a l i c z k a  i c e n y  j e d n o s t k o w e .

Na kupno wszystkich niezbędnych materjałów budowlanych, 
potrzebnych do rozpoczęcia robót, Magistrat przy podpisaniu n i
niejszej umowy wypłaca firm ie ............................... tytułem awan
su .................. (ilość) złotych, pod zabezpieczenie bankowe lub h i
poteczne. O tem, czy proponowane przez firmę hipoteczne lub ban
kowe zabezpieczenie jest zadawalniające, decyduje Magistrat, cał
kowicie według swego uznania.

Przy obliczeniu sumy, wydanej awansom na kupno materja
łów budowlanych, obydwie strony przyjmują ceny materjałów ko
sztorysu z dn..........miesiąca ................. 19.2 . . .  r., z ustępstwem %,
zadeklarowanem w -ofercie z dnia .......... przez firmę ......................

Ceny kosztorysowe tak na materjały, jak i na robociznę z u- 
stępstwem procentowym obydwie strony uważają za stałe i  z tego 
powodu firma nie może .rościć pretensji do Magistratu w razie 
zwyżki cen materjałów lub robocizny na rynku.

§ 4 .  T e r m i n  w y k o n a n i a .

Budowa gmachu .............. (przeznaczenie) winna być prowa
dzona równomiernie, w takiem tempie, aby pokrycie dachem na
stąpiło nie później, niż dnia ..............  Ii92 . . . .  r. Całkowicie ukoń
czyć i oddać budynek do użytku Magistratu firm a .................. obo-
w.iąziuje się niie później, jak dn..........  miesiąca .................................
392 ___ r .

§ 5. S z c z e g ó ł y  p r o w a d z e n i a  r o b ó t  i r y g o r y .

Firma obowiązuje się prowadzić roboty ściśle według zatwier
dzonego projektu i kosztorysu i zgodnie ze wskazówkami kierow
nika budowy ze strony Magistratu.

Kierownik budowy, jeżeli zauważy, że roboty postępują zbyt 
powolnie, aby przy normalnym trybie prowadzenia robót mogły
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być ukończone w terminie przewidzianym w § 4 niniejszej umowy, 
bądź też, że wykonane są niezgodnie z obowiązującym projektem 
i kosztorysem, mocen j'est wydać firm ie .................. polecenie zwięk
szenia ilości robotników, zakupu potrzebnych materiałów d narzę
dzi lub przeróbki robót iuż wykonanych, wszystko bez żadnego za 
to dodatkowego wynagrodzenia.

Firma winna przystąpić do wykonania takiego polecenia w cią
gu pięciu dnii, w przeciwnym wypadku kierownik budowy wyda po
lecenie powtórne i w razie niewykonania tego ostatniego polecenia 
w ciągu dni trzech, Magistrat, bez stawiania w zwłoce i bez wy
jednywania wyroku sądowego, mocen jest uważać umowę za roz
wiązaną przez firmę ...................... z jej winy, przyczem firm a od
powiada całym nieruchomym i  ruchomym maiątkiem za szkody 
wynikłe stąd dla Magistratu, któremu przysługuje prawo dokoń
czenia robót na koszt i ryzyko firmy ...........................  .Również fir 
ma ..............• •. . odpowiada całym swym majątkiem za straty, wy
nikłe wskutek porzucenia robót lub zrzeczenia się ich prowadzenia
po podpisaniu niniejszej’ umowy. Oddanie przez firmę ....................
części robót innym firmom może nastąpić tylko po piśmiennie wy
rażonej na to zgodzie ze strony Magistratu, przyczem wszystkie 
warunki, obowiązujące firmę ................... obowiązują również przed
siębiorcę części robót.

Nieprzystąpienie do budowy przez firmę .....................  w ciągu
dwóch tygodni od chwili podpisania umowy będzie uważane przez 
Magistrat za zrzeczenie się prowadzenia robót. Przeróbka źle wy
konam j budowli nie może służyć za przyczynę do odroczenia ter
minu wykonania budowli.

Kierownik budowy mocen jest zażądać od przedsiębiorcy usu
nięcia z robót nieodpowiednich j’ego zdaniem dozorców lub robot
ników, zajętych przez firmę .................. przy budowie; w razie nie
zwłocznego nieuwzględnienia tego żądania, Magistrat —  w pra
wie zastosować wszystkie rygory w niniejszym paragrafie przyto
czone.

Firma obowiązuje się stale utrzymywać na miejscu robót swego 
przedstawiciela z odpowiedniemi kwalifikacjami dla dozoru nad 
prawidłowem prowadzeniem robót, dla wykonywania pomiarów 
i obliczeń, za którego czyny, jak i za czyny rzemieślników i robot
ników, odpowiedzialną jest firma.

Firma pod wszystkimi wyżej przytoczonymi rygorami obowią
zuje się zabezpieczyć fundamenty od zalewania wodą, a  mury bu
dynku, niepokryte dachem i otwory zewnętrzne zabezpieczyć na zi
mę od deszczu i śniegu; uszkodzone części wskutek wody i śniegu 
rozebrać i wznieść je namowo bez żadnej za to dodatkowej zapłaty 
i bez prawa odroczenia z tego powodu terminu ukończenia bu
dowli.

W  razie opóźnienia w wykończeniu budowli firma winna bę
dzie bez wezwania jej i stawiania w zwłoce zapłacić za każdy 
dzień opóźnienia po sto złotych dziennie, aż do czasu, gdy roboty 
nie zostaną ukończone przez nią lub przez Magistrat, w raaie gdy 
ten ostatni rozwiąże umowę ma mocy paragrafu niniejszego. Karę 
tę Magistrat może potrącić z należności przypadających firmie. 
Kara ta, jako przewidziana tylko za zwłokę, tytułem strat, ponie
sionych z powodu niemożności korzystania z budynku w oznaczo
nym terminie, nlie wyklucza prawa Magistratu żądania zwrotu strat 
i szkód z powodu zwiększenia się kosztu budowy.
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O Łle opóźnienie wykonania robót .nastąpi z powodów siły wyż
szej lub wypadków losowych, które przez firmę nie mogły być prze
widziane, opóźnienie będzie uwzględnione.

§ 6. W a r u n k i  p ł a t n o ś c i .

Rachunki do wypłat, po częściowem przyjęciu robót przez ko
misję winny być składane przez firmę .................................  w 3-ch
egzemplarzach z podziałem kwot należnych za materjały i za ro
bociznę.

Rachunki te będą regulowane przez Magistrat w miarę postę
powania robót i ich wartośdi, a mianowicie: 1) po ukończeniu 
fund amantów, 2) po wybudowaniu parteru, 3) po wybudowani 
każdego piętra, 4) po pokryciu dachem, 5) po ukończeniu robót 
ciesielskich i stolarskich (podłogi, drzwi i okna) i 6) po ukończe
niu budowy i przyjęciu budynku przez Magistrat.

Z rachunków tych calłkowita kwota wartości użytych mate
rjałów  będzie strącona na umorzenie otrzymanego awansu, z su
my zaś wartości robocizny wypłacane będziie 90% (dztiewięćdzie- 
siąt), zaś 10% (dziesięć) będzie zatrzymywane przez Magistrat.

Po pokryciu przez firmę ...................... kwoty, otrzymanej awan
sem, Magistrat za roboty, przyjęte przez komisję i po ostatecznem 
sprawdzeniu ich i rachunku przez kontrolę Wydziału Technicznego, 
będzie w ypłacał: całkowitą kwotę 100%  (sto) wartości użytych 
materjałów i 90% (dziewięćdziesiąt) wartości robocizny.

§ 7. G w a r a n c j a .

Potrącone 1*0% (dziesięć) wartości całej robocizny pozostaj** 
jako gwarancja dobroci materjałów i należytego wykonania bu
dynk i i będzie wypłacone po upływie sześciu (6) miesięcy >od datv 
przyjęcia całego budynku przez Magistrat.

W  przeciągu powyższych sześciu miesięcy firmę ......................
obowiązuje na żądanie Magistratu —  bez żadnej dopłaty, usku
teczniać wszelkie poprawki i uzupełniać niedokładności, jakieby się 
w oiągu powyższych sześciu miesięcy okazały i zostały stwierdzone 
przez komisję.

Gdyby firm a .....................  w ciągu trzech tygodni od daty wrę
czenia wezwania, w formie zwykłej odezwy, poprawek tych nio 
uskutecznia, Magistrat wykona je na rachunek i ryzyko firmy. .. . 
pokrywając ich koszt z zatrzymanych potrąceń procentowych.

Wyżej wymieniona 6-miesięczna gwarancja nie uszczupla od
powiedzialności, jaka w myśl ogólnych przepisów prawa ciąży na 
firmie, jako przedsiębiorcy.

§ 8. P r z y j ę c i e  r o b ó t .

Po ukończeniu nadającej się do tymczasowego przyjęcia, sto
sownie do § 6 niniejszej umowy, części budowli, firm a ..................
zawiadamia o tem jednocześnie Wydział Techniczny i kierownika 
robót z prośbą do Magistratu o naznaczenie komisji do tymczaso
wego przyjęcia robót.

Komisja taka winna się zebrać w ciągu tygodnia od daty wrę
czenia powyższego zawiadomienia; sprawdzenie rachunku firmy 
przez kierownika robót powinno być uskutecznione w ciągu ty
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godnia od daty przyjęcia przez komisję, ostateczne zaś sprawdzenie 
rachunku przez kontrolę techniczną w ciągu dni dziesięciu od daty 
otrzymania rachunków od kierownika roibót.

Pomimo powyższego tymczasowego przyjęcia robót pozostają 
one nadal na odpowiedzialności ii ryzyku firmy, aż do czasu osta
tecznego przyjęcia budynku.

§ 9 .  O d p o w i e d z i a l n o ś c i  f i r m y .

Firma .................. przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzial
ność za nieszczęśliwe wypadki z ludźmi na budowie, obowiązuje 
się stosować do wszystkich przepisów administracyjnych i policyj
nych, obowiązujących przy budowie i ponosi odpowiedzialność wo
bec władz sądowych i policyjnych za niest os owainie się do przepi
sów prawno-budowlanych.

Firma ...................... obowiązuje się na czas budowy ubezpie
czyć w Towarzystwie Ubezpieczeń, wybranem przez Magistrat, jia 
swój koszt, od ognia, na imię Magistratu ni. stoi. Warszawy bu
dynki wznoszone, na sumę równą ich wartości, a mianowicie: od
chwili rozpoczęcia budowy —  do dn...................... na sumę ..............
i od dn......................  do chwili przyjęcia przez Magistrat budynku
na pełną sumę kosztorysową w kwocie ................ a polisa winna
być wręczona Magistratowi za pokwitowaniem.

O ile wartość budynku przekroczy sumę kosztorysową, firma
.............. obowiązuje się dodatkowo ubezpieczyć budynek do sumy
równej rzeczywistej wartości budynku. O ile firma budynku n ie ’ 
ubezpieczy, uczyni to Magistrat na rachunek firmy.

§ 10. M a t e r j a ł y  d o  b u d o w y .

Materjały budowlane, z których m a być wykonana budowla, 
powinny być pierwszorzędnego gatunku i mogą być użyte do bu
dowy dopiero po przyjęciu dch przez kierownika robót lub komisję. 
Na żądanie Magistratu firm a obowiązuje się na swój koszt doko
nać prób wytrzymałości materjałów. Dozorowanie tych materjałów, 
tak przyjętych, jak i zabrakowanych, jak również i  narzędzi, przyj
muje na siebie firm a .................. i żadnych strat z powodu uszko*
dzenia lub kradzieży firma .............. do Magistratu rościć nie bę
dzie. Firma ma prawo składać matarjały tylko w miejsca, wska
zane przez kierownika robót. Zabrakowane materjały firm a obo
wiązuje się zabrać z placu budowy w ciągu 7-iu dni swoim kosz
tem. Materjały niezabrane będą wywiezione przez Magistrat na 
koszt przedsiębiorcy, bez żadnej odpowiedzialności ze strony Ma
gistratu za ich ilość lub wagę.

Firma ...................... otrzymuje bezpłatnie od Magistratu wodę
i doprowadzenie jej do frontowej granicy parceli; doprowadzenie 
zaś wody do gracy, urządzenie gracy, składów, w razie ich potrze
by, na narzędzia lub materjały budowlane, ogrodzeń zewnętrznych 
lub wewnętrznych, budowli czasowych (szopy, baraki) i t. p. przy- 
tem tak mocnych i tak zbudowanych, aby nie przedstawiały nie
bezpieczeństwa przy korzystaniu z nich przez robotników, firma 
obowiąza.na jest wykonać r.a koszt własny. Z rusztowań tych m a ją 
prawo korzystania, bez żadnego za to dodatkowego wynagrodzenia 
również firmy, wykonywujące inne roboty przy budynku. Firma 
obowiązuje się utrzymywać w dobrym stanie drogi dojazdowe na 
terenie budowy.

409



§ 11. Z a k o ń c z e n i e  r o b ó t  i o s t a t e c z n e  i c h  
p r z y j ę c i e .

Uprzątnięcie rusztowań, ogrodzeń, materjałów budowlanych 
i  narzędzi, gruzu, śmieci i t . p. po wykończeniu budynku i dopro
wadzeniu miejsca robót do stanu należytego, firm a .............. obo
wiązuje się dokonać, bez wezwania, na swój koszt przed zejściem 
na miejsce Komisji do przyjęcia budynku. Wszelkie uszkodzenia 
tymczasowe przyjętych już części budowli firm a obowiązuje się 
bez żadnej za to dodatkowej dopłaty naprawić przed zejściem ko
misji ; budynek powinien być do odbioru w zupełności wykończony 
i w takim  stanie, aby mógł być niezwłocznie po odbiorze użyty.

Ostateczny odbiór przez komisję całego wykonanego przez fir
mę budynku ma nastąpić nie późnliej, jak w ciągu dwóch (2 ) ty
godni po wykończeniu budynku i piśmieninem zawiadomieniu przez 
firmę ..................

§ 1>2. K a n a l i z a c j a ,  o g r z e w a n i e ,  w e n t y l a c j a
i t. p.

Urządzenia kanalizacji, wodociągów, ogrzewania centralnego, 
wentylacji, oświetlenia, sygnałiizaicji Magistrat może oddać innym 
przedsiębiorcom, jednakże majstrowie, rzemieślnicy i robotnicy przy 
tych robotach ii urządzeniach m ają prawo bezpłatnie korzystać 
z istniejących rusztowań, kozłów, desek i t. p. urządzeń, potrzeb
nych dla firmy i przez n ią  już wzniesionych. Firma obowiązana 
jest na  żądanie Magistratu wykonać podług cen jednostkowych 
kosztorysu, z ustępstwem procentowem, wszelkie roobty mularskie 
lub ciesielskie, niepcwmieszczone w kosztorysie, a potrzebne dla u- 
momtowania konstrukcji żelaznych, jak również dla wykonania ro
bót, powierzonych innym wykonawcom.

Firma obowiązuje się prowadzić swoje roboty w ten sposób, 
aby wykonawcy innych robót, których prowadzenie nie będzie po- 
wtierzone firm ie ...................  mogli przystąpić do tych robót w ter
minach takich, aby roboty tych innych wykonawców były zupełnie 
ukończone przed terminem, wskazanym w § 4.

§ 13. O p ł a t y  s t e m p l o w e .

Wszystkie opłaty stemplowe, związane z powyższą umową, tak
za siebie, jak i  za Magistrat, opłaca wyłącznie firma ..................
Kary nałożone, tak na firmę, jak ii na Magistrat, za niewniesienie 
w swoim czasie lub w kwocie niedostatecznej opłat stemplowych, 
opłaca również wyłącznie firma ..............

§ 14.

Umowa niniejsza, spisana w dwóch (2) jednobrzmiących egzem- 
r itZ E P IS Y  —  nstrukcje 5 i HAL.15.2
plarzach, za wspólną zgodą została przez obie strony przyjęta
i podpisana.

Warszawa, dn. , . , .  192 .. r.

410



U M O W A

Między Magistratem m. st. Warszawy, a p .................................. za
mieszkałym i dla skutków umowy ininiejszej obierającym sobie
miejsce prawne zamieszikania .................. zawarta została w dniu

...................... umowa treścli następującej:

Art. 1.

.................. powierza p ............................... a ten ostatni obowią
zuje się wykomać następujące prace i czynności przy ......................
budowie ............................................................... przy u l...........................
w .............................

1) sporządzić szkice budy n/ku ;
2') sporządzić projekt w 3-ch egzemplarzach;
3) sporządzić kosztorys ;
4) sporządzić rysunki wykonawcze i specyfikację materjałów;
5) sprawować kierownictwo robót;
6)' sprawdzać rachunki przedsiębiorców w ciągu tygodnia od 

daty złożemia;
7) dołączyć odbitki planów dla wszystkich instalacji i odnoś

nych wydziałów, razem w 4-ch egzemplarzach.

Art. 2.

Przy wykonaniu prac powyższych obie strony obowiązują wa
runki wyłuszczone w dołączonym do umowy mniejszej i stanowią
cym jej część integralną, a przez obie strony podpisanym egzem
plarzu „Obowiązków zawodowych architekta .

Art. 3.

Budynek zalicza się do klasy ...........  a przybliżona wartość je
go zostaje określona na zł. Wynagrodzenie architekta 
wynosić przeto będzie ......................

Art. 4.

Termin wykonania szkicu .............. od dmia podpisamia umowy;
termiin wykonania projektu .................. i kosztorysu ......................
od dnia otrzymania oddzielnego pisemnego zamówienia na każdą 
z tych prac osobno zależnego od zatwierdzenia prac poprzednich, 
oraz od posiadanego na ten cel kredytu.

Art. 5.

W ypłata honorarjum należnego architektowi odbywa się w na
stępujący sposób:

a) w ciągu 10 dni po złożeniu szkicu z ł ......................... ;
b) w ciągu 10 dni po złożeniu projektu z ł ......................;
c) w ciągu 10 dni po zatwierdzeniu kosztorysu;
d) za kierownictwo, rysunki wykonawcze 4 sprawdzenie ra

chunków. otrzymuje airchitekt należny mu procent od sum rzeczy
wiście wypłaconych przedsiębiorcom i dostawcom;

Umowa między Magistratem m. Warszawy, a architektem.
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e) resztę należności za prace wyszczególnione w punkcie dj 
w' ciągu ...................... po odbiorze budynku i zamknięcia rachunków.

Art. 6 .

W  razie niedotrzymania przez architekta któregokolwiek z wa
runków lub terminów umowy i stanowiących jej część integralną 
„obowiązków zawodowych** Magistrat m. st. Warszawy niezależnie 
od ziaistrzeżeń obwarowanych poszczególnymi artykułami, ma prawo 
umowę jednostronnie rozwiązać z winy architekta bez wezwania
i stawiania go w zwłoce, oraz poszukiwania szkód i strat.

Art. 7.

Umowa niniejsza nie może być oddawana osobom trzecim. 
Śmierć architekta rozwiązuje umowę.

Art. 8.

Koszta stemplowe ponosi architekt i wszelkie kary, mogące wy
niknąć za nieopłacenie stempla w swoim czasie lub w niedosta
tecznej kwocie, ponosi w całości architekt za siebie i za Magistrat.

Art. ,9.

Umowa niniejsza sporządzona została w jednym egzemplarzu.
Oryginał pozostaje w ...........................  uwierzytelniony zaś odpis
wydany zostaje architektowi.

(Obowiązki zawodowe architekta oria-z zasady wynagrodzenia za 
prace architektoniczne przy wykonywaniu budynków, patrz str.str. 
221 —  225),
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6. Warunki ogólne konkursów architektonicznych, przy
jęte przez Kolo Architektów w Warszawie d. 25 lutego 
1907 r, i dopełnione d, 21 lutego 1910 i 19 lutego 1912 r.
Niniejsze warunki podlegają rewizji Koła Architektów, w cel.i 

dokonania zmian i uzupełnień.

A . O programie.

§ 1. Warunki i program każdego poszczególnego konkursu, 
ułożone przy współudziale bezwarunkowo wszystkich sędziów i ich 
zastępców i przez nich wszystkich podpisane, będą zachowane w 
a'ktach Koła Architektów.

§ 2. Program będzie ogłoszony w pismach zawodowych.
§ 3. Wszelkie objaśnienia dodatkowe, sprostowania, protokół 

konkursu, nazwiska autorów nagrodzonych poojdktów i potrzebne 
ogłoszenia będą zamieszczone w pismach każdorazowo wymieniać 
się mających —  w tym celu w warunkach danego konkursu.

§ 4. Program określi:
a) plan sytuacyjny ze strzaiłką północy, niwelację i inne nie

zbędne dane techniczne;
b) ilość, wielkość, położenie i przeznaczenie wszystkich żąda

nych pomieszczeń, ich wzajemną łączność, wysokość i sposób oświe
tlenia ;

c) styl - o ile będzie żądany ;
d) główne materjały budowlane i dane konstrukcyjne;
e) punkt widzenia i horyzont w razie żądania rysunku per

spektywicznego ;
f) ilość wymaganych rysunków i ich skale. Mianowicie dla 

szkiców przyjęta będzie skala 1 : 400 do 1 : 200 , dla projektów 
zaś 1 : 200 do 1 : 100. D la szczegółów projektu, małych przedmio
tów architektonicznych, pomników i niewielkich budowli skala mo
że być większa;

g) miejscowe przepisy budowlane, niezbędne do danego konkursu ;
li) sędziowie konkursowi winni każdorazowo dokładać wszel

kich starań, aby w warunkach konkursowych było wyraźnie za
strzeżone: po głosowaniu na naigrody, a przed otwarciem kopert, 
ma się odbyć głosowanie specjalne czy praca, której autorowi 
przyznano I-szą nagrodę, może być przeznaczona do wykuwania, 
lub co najmniej, do opracowania projektu szczegółowego i rysun
ków wykonawczych;

i) żądania, które m ają być bezwarunkowo uwzględnione, będą 
w sposób niewątpliwy wyróżnione od żądań, które m a ją być po
czytywane tylko za życzenia. Jeżeli wyrażone życzenia mogą wy
wrzeć wpływ wybitny na ukształtowanie projektów, to niezbędnem 
będzie ogłoszenie konkursu przedwstępnego, którego warunki będrj, 
specjalnie opracowane przez sędziów ‘ konkursowych ;

k) program określi ściśle czas i miejsce złożenia prac konkur
sowych miejscowych i zamiejscowych. Autorowie zamiejscowi winni 
przedstawić dowody o wysłaniu pracy w terminie obowiązującym
—  po upływie 5-ciu dni od obowiązującego terminu żadne praco 
przyjęte nie będą.

§ 5. Każdy projekt bez godła i znaku winien być w oddziel- 
nem opakowaniu i mieścić wewnątrz, również bez godła i znaku, 
kopertę zapieczętowaną, zawerającą nazwisko i adres autora.
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§ 6 , Na opakowaniu będzie postawiony numer kolejny, któ
rym oznaczone będzie i pokwitowanie z odbioru projektu. Powyższy 
numer służyć będzie jako godło i znak projektu. Autorowie zamiej
scowi winni podać na opakowaniu adres, pod którym Koło Archi
tektów zawiadomi o odebraniu projektu i numerze, pod jakim  
projekt będzie sądzony na konkursie. Przesyłki m a ją być usku
teczniane pocztą, przyczem pożądanem jest alby projekty były prze
syłane w tekach, a nie w rulonach.

B. O sędziach.

§ 7. Sędziów konkursowych i ich zastępców wybiera każdora
zowo Koło Architektów przez głosowanie tajne na kandydatów, 
a następnie na sędziów z pomiędzy swoich członków i osób po
stronnych w liczbie, jaką uzna za odpowiednią. W  każdym razie 
budowniczowie w inni być w większości. Sędziowie wybrani powinni 
mieć większość głosów obecnych na posiedzeniu, t. j .  więcej niż 
połowę. Liczba sędziów winna być nieparzysta. Przy wyborach na 
członków sądu konkursowego, Koło zwracać się będzie co najmniej 
do jednego z Kół Architektów pozaikordonowyeh z prośbą o dele
gowanie jednego członka i zastępcę tegoż do sądu. Przy układaniu 
warunków konkursowych winni brać udział nietylko sędziowie, ale
i ich zastępcy.

§ 8 . Nazwiska sędziów konkursowych i ich zastępców będą 
ogłaszane w programie.

§ 9. Sędziowie konkursowi i ich zastępcy nie mogą brać udzia
łu  w danym konkursie i nie mogą zrzec się godności sędziego przed 
ukończeniem wszystkich czynności konkursowych. W  razie zrze
czenia się którego z sędziów przed rozpoczęciem ich czynności, na 
jego miejsce wstępuje pierwszy zastępca.

§ 10. Budowniczego, zaproszonego do wykonania budowy przed 
ogłoszeniem konkursu, Koło Architektów nie wybiera do sądu kon
kursowego, co nie wpływa, aby tenże był sędzią konkursowym 
z ramienia zgłaszającego się o konkurs, o czem w programie da
nego konkursu każdorazowo nadmienione być winno. Sędziowie kon
kursowi z ramienia Koła nie mogą podejmować 6ię wykonania 
budowy, będącej przedmiotem konkursu.

§ 11. Jeden z sędziów konkursowych spełnia obowiązki se
kretarza w damym konkursie od chwili ustalenia składu sędziów 
konkursowych aż do podpisania protokółu sądu konkursowego. 
Sprawy administracyjne konkursu i korespondencję załatw iają ci 
członkowie prezydjum Koła Architektów, którzy nie wezmą udziału 
w konkursie.

§ 12. Wyrok sądu jest ostateczny i nieodwołalny.

C. O nagrodach.

§ 1>3. Ilość, wysokość nagród i norma zakupu podlega każdo
razowo przyjęciu przez Koło Architektów. Jako m inimum pierw
szej nagrody ma być dwukrotna opłata za szkice według zasad 
wynagrodzenia za prace architektoniczne przyjęte przez Koło w 
Warszawie.

§ 14. Przed wpłaceniem do kasy Koła Architektów sumy na
gród łącznie z opłatą na rzecz Koła, konkurs nie będzie ogło
szony, tudzież nie będą rozpoczęte prace sądu konkursowego; wiel-
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kość opłaty, która wynosić będzie od 15—20% każdorazowo określi 
Koiło Architektów.

§ 15. Za względnie najlepsze z pomiędzy nadesłanych na kon
kurs projektów przyznane będą wyznaczone nagrody, które bez
warunkowo wypłacone będą. O ile projekt posiada kilka odmian, 
należy specjalnie zaznaczyć, która z tych odmian zostaje nagro
dzona.

UWAGA I. Oprócz nagród pieniężnych, sędziowie mogą przy
znawać odznaczenie zaszczytne, poparte motywami i bez stopnio
wania, lecz otwarcie kopert może nastąpić dopiero po otrzymaniu 
zezwolenia autorów.

UWAGA 'II. Pożądanem jest, aby autorowi projektu wybra
nego do wykonania w naturze powierzone było szczegółowe opra
cowanie projektu i, o ile możebne, wykonanie w naturze.

§ 16. Od nagród otrzymanych przez osoby, nie będące człon
kami Koła Architektów, odlicza się 10% na rzecz kasy Koła, a od 
członków Koła Architektów —  5%. W  razie jeżeli praca nagro
dzona jest dziełem 2-ch lub więcej współautorów, to od tych 
współautorów, którzy są członkalni Koła Architektów, pobiera się 
5%, zaś od współautorów, nie członków Koła - 10%, przyczem 
nagroda dzieli się na tyle równych działów, ile jest współautorów*).

D. O protokóle.

§ 17. Protokół sądu konkursowego, obejmujący motywy, cha
rakterystykę i ocenę wszystkich projektów, przyjętych do konkursu, 
za wyjątkiem tych jakie odpadną przy pierwszem głosowaniu, bę
dzie odczytany na posiedzeniu Koła Architektów, wobec którego 
nastąpi otwarcie kopert.

E. O projektach.

§ 18. Projekt będzie wyłączony z konkursu:
a) gdy okaże się, iż projekt nadesłany nie jest oryginalną 

pracą autora ;
b) gdy brak w nim  żądanych w programie pomieszczeń;
c) gdy nie są zachowane wymiary p lacu ;
d) gdy sędztowie stwierdzą, iż obliczenie kubiczności przekra

cza określoną w programie normę.
żądanej.

§ 19. Wszystkie nadesłane na konkurs projekty będą, nie
zwłocznie po ogłoszeniu wyroku sądu konkursowego, wystawiono 
na widok publiczny przynajmnej w ciągu dni 8-miu.

§ 20. Projekty nagrodzone i zakupione przechodzą na w ła
sność ogłaszającego konkurs, lecz wyłącznie do zużytkowania przy 
danej budowie, na oznaczonej przez konkurs miejscowości; dalsze 
użytkowanie projektu służy wyłącznie autorowi.

§ 2.1. Kołu Architektów przysługuje prawo reprodukcji na
grodzonych i zakupionych pi^ojektów. Sprawa reprodukcji projek
tów do celóyr specjalnych będzie każdorazowo określona w pro
gramie.

*) Paragraf ten stosuje się obecnie do członków zrzeszeń ar
chitektów, należących do Delegacji Architektów Polskich.

415



§ 22. Projekty, nienagrodzone i nieodebrane w terminie ozna
czonym w programie sta ją się własnością Koła Architektów, od* 
nośne zaś koperty nierozpieczętowane będą spalone przez Prezy
dium  Koła.

F. O obliczeniu kosztów.

§ 2ii. Obliczenie kubiczności będzde wymagane w metrach sze
ściennych przestrzeni zabudowanej, albo w metrach kwadratowych 
powierzchni zabudowanej, przyczem w programie podane będzie 
wskazanie spoisobu obliczenia, oraz w razie życzenia ogłaszającego 
konkurs, przybliżona suma kofeztu, jako określenie stopnia wy- 
kwintnośoi lub skromności w wykonaniu budowy. Najwyższa nor
ma kubiczności podana w programie konkursu, winna być wyni
kiem obliczenia, dokonanego przez sąd konkursowy na podstawie 
przybliżonego szkicu.

G. O konkursach ograniczonych.

§ 24. Konkursów ograniczonych, t. j. przeznaczanych dla 
określonej liczby budowniczych, Koło Architektów nie ogłasza, po
dejmuje się jednak układania warunków i udzielania pomocy la 
cho wej.

I I . Zasady postępowania sądu w konkursach architektonicznych.

§ 25. a) Sędziowie stwierdzają liczbę prac nadesłanych i ozna
czają numery porządkowe nadsyłania na kopertach, rysunkach
i Objaśnieniach, według numerów, umieszczonych na tekach i na 
wydanych kw itach.. Do powyższej czynności dostateczna jest obec
ność dwóch sędziów. Protokół o liczbie prac nadesłanych podpi
sują wszyscy sędziowie;

b) sędziowie w całym komplecie sądzącym decydują o wyłą
czeniu prac z konkursu (na podstawie § 18) i o podziale na ka- 
tegor je ;

c) prace pozostałe będą rozdzielone przez losowanie do do
kładnego zbadania pomiędzy sędziów, przyczem każdy projekt wi
nien być dokładnie referowany przez dwóch budowniczych;

d) o każdym projekcie należy referować na posiedzeniu ogól- 
nom sędziów;

e) sąd rozdziela następnie projekty na dwie grupy, z których 
jedną wyłącza od ubiegania się o nasgrody;

f) prace pozostałe będą ponownie wspólnie zbadane, przyczem 
postanawia się ostatecznie, które projekty należy jeszcze wy
łączyć ;

g) dla pozostałych prac ustanawia się przez głosowanie po
rządek nagród;

h) orzeczenia sądu zapadają większością głosów całego kom
pletu sądzącego;

i) o wszystkich powyższych czynnościach będą sporządzone pro
tokóły ;

k) sąd konkursowy obowiązki swoje powinien spełnić w mo
żliwie najkrótszym czasie. Po podpisaniu protokółu czynności sę
dziów są ukończone i sprawa przechodzi do prezydjum Koła Archi
tektów ;

1) w razie wypadku tak ważnego, że sędzia nie będzie w moż
ności spełnić swego obowiązku, jego miejsce zajmuje zastępca, 
który wchodzi w pełne prawa zastępowanego sędziego.
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Przedsiębiorstw o B udow lane
F. W. BROJER i H. MAJEWSKI

Ł Ó D Ź ,
ul. 6-go Sierpnia Nr. 49 (róg Zakątnej Nr. 48-50) 

T elefo n  21-28 
wykonywa wszelkie roboty wchodzące w zakres 

budownictwa:
Dom ów  m ieszka lnych , Fabryk, C ukrow n i, G orze ln i, 

C eg ie ln i etc.

Specjalność: Budowa kominów fabrycznych
NADMUROWANIE KOMINÓW BEZ PRZERWY ROCHU FABRYK,

w iązan ie , p rostow an ie  krzyw ych I napraw a. 
ZAKŁADANIE PI0RUN0CHR0N0W.

O bm urow an ie  k o t łó w  parow ych w sze lk ich  system ów .
Fundam enty  pod m aszyny  i Turbiny.

Z ak ładan ie  p io runoch ronów  na w sze lk ich  budynkach  
w ed ług  na jnow szych  dośw iadczeń .

WŁASNE SKŁADY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH. 
P rojekty i K osztorysy *\a żądanie. 

Pow ołujem y się n a  pierwszorzędne referencje f irm , z Któ
rych część n iże j podajem y:

R obo ty  w ykonane  w la ta ch  1925-6 i 7:

CUKROWNIA ŚRODA.
Obmurowanie 2-ch kotłów wódno-rurkowych o po

wierzchni ogrzewalnej 660 m.2, budowa nowego ko
mina 72 m. b. w przekroju 2.40 m., budowa pieca wa
piennego.

CUKROWNIA GOSTYŃ.
Budowa nowego komina 75 m, wysokości w prze

kroju w wierzchu 3,50 m. Obmurowanie dwóch ko
tłów systemu Alsacinne i dwóch kotłów Babcock
i Wilcex.

CUKROWNIA ZDUNY.
Nowy budynek kotłowni na pomieszczenie 5-ciu 

kotłów wewnętrznej kubatury 7000 m. Obmurowanie 
4-ch kotłów Babcock i Wilcex o powierzchni ogrze
walnej 333 m.J każdy, z rusztami ruchomemi i pod
muchem, podwyższenie dwóch kominów z obanda
żowaniem do wysokości 76 m. każdy: — 1-y 48 m., 
2-gi 18 m.

HOFFRICHTER — ŁÓDŹ.
Budowa komina 60 m. wysokość, w przekroju 

u wierzchu 2,40 m.
ARTUR MEISTER — ROKICIE. 

Obmurowanie kotła systemu Garbego o powierzch
ni ogrzewalnej 444 m.8 i budowa fabryki parterowej. 

T-wo SCHLOESSEROW SKIE — O ZO RK Ó W . 
Obmurowanie 2 kotłów wodno-rurkowych i 3-eh 

lankaszyrskich.
Cukrownie: Witoszyce, Żnin, Pękość, Opalenice i in.
--- --  ' ■ B



ZELAZO-BETON
Sp. z ogr. odp.

Warszawa, ul. Żórawia 11
Telefony:

Dyrekcji: 60-24, biura 40-24 i 7-67 • 
Budowa domów Spółdzielni im. Konarskiego 80-13 

>. » „ „Własność" 83-15
„ n Kolonii na Burakowie 69-14

Adres telegraficzny: „ŻELBETON—W ARSZA W A "

W ykonywa wszelkie roboty, 
w chodzące w  zakres budow nic tw a.

Z A R Z Ą D  S P Ó Ł K I :

Inż.: Wł. Kryński, W. Malinowski i W. Polkowski.

i

Jedyna w Kraju Wytwórnia Smołoleum
Nagrodzona Medalem Srebrnym na wystawie 

Rolniczo-Przemysłowej w Częstochowie 1926 roku

*Qmnłnlpiim PreParat do malowania na zimno 
\ s l l l U l U I O U I I I  j konserwacji dachów wszelkiego 

rodzaju.

Smołoleum " £ c‘« % 
Płytki porolitowe S Ł S S M B S

wewnętrznych.

Łupiny porolitowo
Tow. Zakładów Przemysł. „ J A G O “
S. Gołembowski, K. Janiszewski, Z. Zieliński i S-ka

WARSZAWA
BIURO: N ow ow iejska 16 FHBRYKH: Praga, MIAska 46 

te l. 282-20. te l. 50-12.



XIII. M I E J S K I E  W Ł A D Z E  

B U D O W L A N E .

I. MAGISTRAT M. ST. W ARSZAW Y.

(Działalność techniczna. Sprawy budowlane i komunikacyjne).

W Y DZIAŁ V II TECHNICZNY.

Wydziałowi V II podlegają sprawy budowli komunalnych (miej
skich i fundacyjnych) oraz budowli prywatnych i kościelnych, na
tomiast budowle państwowe należą do kompetencji władz pań
stwowych.

Władze Wydziału:

1) Prezydent Miasta inż. Zygmunt Słomiński —  jako kierow
nik resortowy, gab. sł. Senatorska 14. tel. 2-45, przyjmuje wtorki
i p iątki, godz. 9— 11.

2) Zarząd Wydziału w osobach ławników Magistratu: inż. 
Kazimierza Tyszki i Antoniego Baryki oraz naczelnika Wydziału 
Technicznego (gab. pp. ławników Senatorska 14, tel. 259-75).

3) Naczelnik Wydziału (naczelny inżynier miasta) inż. Jan  
Chmieleński, gab. Krak. Przedm. 1, tel. 44-61, przyjmuje wtorki
i piątki godz. 9— 11.

Agendy W ydziału:

1) Biuro Wydziału, 2) Dział I  Architektury, 3) Dział I I  Ko
munikacji, 4) Dział I I I  Ogrodnictwa, 5) Dział IV  Regulacji i Po
miarów, 6) Kontrola Techniczna, 7) Biuro normalizacji, 8 ) Urząd 
Inspekcyjno-Budowlany, 9) Inspekcja elektryczna.

Pozatem organizacyjnie łączy się z Wydziałem Technicznym 
Biuro Komitetu Rozbudowy miasta.

Poszczególne Wydziały.

1. Biuro Wydziału, Krak. Przedm. 1, tel. 146-51. Kierownik 
Biura Wydziału Feliks Skonieczny, tel 103-17. Godziny urzędowe 
10— 12, codziennie. Sprawy o charakterze ogólnym, dotyczące ca
łego Wydziału, rachunkowość Wydziału, wystawianie asygnacyj, 
regulowanie należności całego Wydziału, przyjmowanie opłat cd
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interesantów na deklaracje wystawiane przez Biuro Pomiarów, 
Dział Komunikacji, Inspekcję Budowlaną i Biuro Rozbudowy, pro
wadzenie spraw administracyjnych całego Wydziału.

2. Dział I  Architektury. Krak. Przedmieście 1, tel. 158-1*1. 
Zarządzający Działem inż. Stefan Ambrożewicz, tel 315-43. Go
dziny urzędowe 10— 12, codziennie.

Zakres działania: 1) projektowanie i wykonywanie nowych 
budowli miejskich (oprócz budowy domów mieszkalnych, któremi 
zajmuje się Komitet Rozbudoiwy) ;

2 )' konserwacja i remont budowli miejskich oraz znajdujących 
się w zawiadywaniu m iasta ;

3) inspekcja urządzeń mechanicznych w tych budowlach.
Dział I  Architektury ma następujące oddziały:
a) Oddział szpitalnictwa i zakładów dobroczynnych, budowni

czy Władysław Borawski, tel. 515-06;

b) oddział gmachów reprezentacyjnych i ogrodnictwa (ratusz, 
teatry miejskie, pomniki, ogrodzenia plantacyj i t. p .), budowni
czy Stanisław Gędzikiewicz, tel. 158-2<1;

c) oddział gmachów użyteczności publicznej i bezpieczeństwa 
(rzeźnia, targowiska zwierzęce, hale targowe, kąpieliska, straż 
ogniowa), budowniczy Tadeusz Emmel, tel. 158-21;

d )1 oddział robót szkolnych remontowych, budowniczy Zygmunt 
Święcicki, tel. 158-21;

e) oddział mechaniczny, inż. Zygmunt Szklarzewski, tel. 70-ó‘j ;
f) biuro Komitetu Budowy Gmachów Szkolnych, budowniczy 

Władysław Topolnicki, tel. 158-21.

Z Działem I  Architektury związane są ponadto Biuro In w e n 
taryzacji planów i budynków miejskich, Królewska"~23, tel. 73-75 , 
budowniczy Wacław Popławski.

Wszystkie roboty budowlane, leżące w zakresie Działu I  Ar
chitektury wykonywane są przez przedsiębiorców prywatnych na 
zasadzie przetargów ograniczonych.

3. D>.iał I I  Komunikacji. Krak. Przedm. 1, tel. 48-56, p : o: 
Zarządzającego Działem inż. Henryk Balcerski, tel. 62-21.

Zakres dzia łan ia:

1) projektowanie i konserwacja mostów, wiaduktów, szltiz i t. 
p. w obrębie miasta położonych;

2 )budowa dróg, ulic i placów, szos, chodników, roboty drogowe 
w parkach oraz ich konserwacja;

3) zarządzanie drogami i walcami parowemi.
Powyższe czynności wykonywane są prze/, miejskie Oddziały 

Inżynierskie.
I  Oddział Inżynierski, Pokorna 11, tel. 304-50, kierownik inż. 

Stefan Downarowicz (oddział obejmuje północną część miasta po 
lewej stronie W isły).

I I  Oddział Inżynierski, Raszyńska 44, tel. 138-09, p. o. kie
rownika inż. Stefan Raczkowski (oddział obejmuje południowo- 
zachodnią część miasta).

I I I  Oddział Inżynierski, Koszykowa 5, tel. 137-35, kierownik 
inż. Zygmunt Mańkowski (oddział obejmuje południową część mia
sta po lewej stronie W isły).
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IV  Oddział Inżynierski, Szeroka 2a, tel. 11-70, kierownik inż. 
Władysław Janiszewski (oddział obejmuje Pragę).

V Oddział Inżynierski „Powiśle", Solec 4, tel. 101-82, kierow
nik inż. Wielisław Nieciengiewicz (oddział obejmuje wybrzeża 
W isły).

Referat techniczny biura Działu I I  Komunikacji prowadzi inż. 
Czesław Suszyński, tel. 48-56.

Referat zakupów (zakup i magazynowanie materjałów brukar
skich i narzędzi) oraz referat kolejek dojazdowych (kontrola i nad
zór nad koncesyjnemi przedsiębiorstwami komunikacyjnemi), pro
wadzi inż. Michał Heine, tel. 48-56.

Roboty Działu I I  Komunikacji prowadzone są częściowo sposo
bem gospodarczym, częściowo zaś oddawane są przedsiębiorcom; 
dostawa materjałów na zasadzie przetargów publicznych.

Biuro projektów i budowy mostów na Wiśle podlega bezpo
średnio Wydziałowi Techn., kierownik inż. Bronisław Plebińslti, 
tel. 81-07, Wioślarska 2.

4. Dział I I I  Ogrodnictwa. Ogród Saski przy pl. Żela z .12 j 
Bramy, tel. 19-65, zarządzający Działem (główny ogrodnik miasta)
I.eon Danielewicz, tel. I9-65.

Zakres działania: 1) projektowanie, urządzanie i utrzyma lie 
miejskich parków, ogrodów, skwerów, zadrzewień ulic i placów,
2 ) produkcja drzew, krzewów, roślin kwietnikowych i dekoracyj
nych na potrzeby gospodarki miejskiej.

Organizacyjnie miasto podzielone jest w następujący sposób:
I  dzielnica ogrodnicza, ul. Koszykowa 77, tel. 26-83, kierownik 

Jan  Łebkowski (dzielnica obejmuje pofłudniowo-zachodnią część 
miasta od A l. Jerozolimskiej, Ujazdowskiej i Belwederskiej).

I I  dzielnica ogrodnicza, Ogród Saski przy Teatrze Letnim, kie
rownik Stefan Trzeszczkowski (dzielnica obejmuje zachodnią częić 
miasta od Al. Jerozolimskiej do pl. Bankowego i Zamkowego, Wola).

I I I  dzielnica ogrodnicza, Ogród Krasińskich, tel. 26-82, kie
rownik Edward Pilecki (dzielnice staromiejska, żydowska, Po
wązki).

IV  dzielnica ogrodnicza, Park Praski, tel. 30-78, kierownik 
Józef Wrzesiński (dzielnica obejmuje Nowe i Stare Brudno i Pra
gę aż do ul. Zamoyskiego).

V dzielnica ogrodnicza, Park Skaryszewski, tel. 77-01, kierow
nik Stefan Wiśniewski (dzielnica obejmuje Grochów, wał Mie
dzeszyński aż po Wawer).

Va dzielnica ogrodnicza, Park Ujazdowski, kierownik Stani
sław Łycieński (dzielnica obejmuje połodniowo-wschodnią część 
miasta po lewej stronie Wisły do A l. Ujazdowskiej, Szucha i Bel
wederskiej włącznie).

Dzielnica Młociny, kierownik Stanisław Jaron.

5. Dział IV  Regulacji i Pomiarów Miasta. Krak. Przedm. 1, 
tel. 69-98. Zarządzający Działem inż. Włodzimierz Rabczewski, 
tel. 70-16, przyjmuje wtorki, czwartki i p iątki godz. ,10— 12.

Dział IV  dzieli się organizacyjnie na 1) Biuro Regulacji i 2) 
Biuro Pomiarów.
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Zarządzający Działom IV  jest równocześnie kierownikiem Biu
ra Regulacji, zastępcą zarządzającego Działem LV jest inż. Cze

sław Rudnicki.

Zakres działania Biura Regulacji:

Sprawy dotyczące regulacji miasta:

1) rozplanowanie Wielkiej Warszawy, ulic i p laców ;
2 ) zatwierdzanie projektów parcelacji i zabudowania w gra

nicach miasta oraz opinjowanie tych projektów w promieniu 15 
kilometrów (t. zw. sfera interesów miasta) ;

3 ) wyznaczanie lin ji regulacyjnych na planach sytuacyjnych;
4 ) opinjowanie o podziałach i nadawaniu numerów hipotecz

nych nieruchomości;
5 ) opinjowanie o ulicach miejskich lub prywatnych.

Miasto podzielone jest na 3 referaty dzielnicowe:
Północna część miasta po lewej stronie W isły do A l. Jerozo

limskiej —  inż. Tadeusz Pogorski:
południowa część miasta od A l. Jerozolimskiej —  arch. W ła 

dysław Giinath, Praga —  arch. Stefan Manasterski;

Referat spraw terytorjalno-hipotecznych — inż. Władysław 
Waloński. Informacji ustnych udzielają referenci we wtorki, czwart
ki i piątki godz. 10— 12.

Podania w sprawie udzielenia opinji piśmiennej o linjach re
gulacyjnych na projektach budowlanych przyjmuje kancelarja Biu
ra Regulacji, opłata znaczkami miejskiemiv 7 złotych.

W  razie trudności opinjowania bezpośredniego projektów bu
dowlanych pod względem regulacyjnym, Biuro Reg. żąda przed
stawienia planu sytuacyjnego wykonanego przez Biuro Pomiarów 
•z lin ją  regulacyjną. Podanie o wyznaczenie lin ji regulacyjnych na 
planach sytuacyjnych oraz w sprawach hipotecznych i ustalenie 
własności gruntów przyjmuje Kancelarja Biura Pomiarów.

Biuro Pomiarów, Krak. Przedm. 1, tel. 69-98. Kierownik inż. 
Feliks Bartoszewicz, tel. 66-49. Godziny urzędowe 10 —  12, co
dziennie.

Zakres działania:
1) dokonywanie pomiarów, sporządzanie planów miasta i o- 

ko lic ;
2 ) niwelacja ulic dla robót miejskich;
3) informacje ustne w sprawach pomiarowych oraz sporzą

dzanie dokumentów pomiarowych i hipotecznych dla nieruchomości 
prywatnych w obrębie miasta na żądanie osób prywatnych wg. wy
szczególnienia podanego w poniższej taryfie opłat.

1. Opłata za wyciągi z planu miejskiego z lin ją  regulacyjną 
na kalce płóciennej (w podziałce 1 :250, 1 : 500, 1 :2500) od
dzielnych nieruchomości z dokładnem obliczeniem powierzchni wy
nosi do 5000 m. kw. obszaru —  opłata stała 20 zł. +  1 grosz za 
każdy m. kw. pow. obszaru, ponad 5000 m. lew. obszaru —  opłata 
stała 45 zł. -f- pół grosza za każdy m. kw. pow. obszaru.
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2. Za takież wyciągi na kalce papierowej z lin ją  regulacyjną 
bez opisu długości granic i bez powierzchni —  opłata wynosi 50% 
punktu 1 taryfy

3. Za poświadczenie zgodności planu prywatnego z planem 
miejskim — 50% punktu 1 taryfy.

4. Światłodruki z dokumentów, znajdujących się w Archiwum 
Biura Pomiarów —  opłata stała 2 zł. -f- 7 i pół grosza za każdy 
dcm. kw. formatu.

5. Za informacje piśmienne o powierzchni i wymiarze oddziel
nych nieruchomości, o położeniu nieruchomości, o numerze hipo
tecznym lub policyjnym —  5 zł.

6 . Za wyznaczenie i wytyczenie lin ji regulacyjnej oddzielnej 
nieruchomości - 60 zł., za każdą następną linję regulacyjną tej 
że nieruchomości - 30 zł., za każdą linję regulacyjną krzywą lub 
łamaną dolicza się - - 30 zł.

7. Za świadectwo do hipoteki o podziale i oznaczeniu nowym 
numerem hipotecznym nieruchomości — 24 zł., za nadanie iu- 
meru hipotecznego —  8 zł., za sprolongowanie ważności zaświad
czenia ponad 3 miesiące —  jedna czwarta poprzedniej opłaty.

8 . Za nadanie numeru policyjnego —  10 zł.
Opłaty za inne czynności nieobjęte taryfą oblicza się na za

sadzie kosztów rzeczywistych.
Magistrat honoruje wyłącznie plany pomiarowe (wszelkiego 

rodzaju) wykonane prywatnie tylko przez mierniczych przysięgłych. 
Podania w powyższych sprawach przyjmuje kancelarja Biura Po
miarów.

Informacje ustne udzielane są bezpłatnie.
Referat prac biurowych prowadzą miernicy: Stanisław Bru- 

kalski i inż. Zygmunt Pohoski.
Referat prac polowych — mierniczy Mieczysław Cieszański.
Referat prac niwelacyjnych - mierniczy St. Małecki.
Podania w sprawie wyznaczenia na gruncie punktów wyso

kości chodników przy nieruchomościach prywatnych należy wnosić 
do kancelarji Działu I I  Komunikacji (patrz wyżej).

Opłata za wyznaczenie punktów wysokości chodnika przy lin ji 
frontu oddzielnej nieruchomości wynosi —  60 zł., za każdą na
stępną linję frontu --30 zł.

Biuro pomiarów ma w sprzedaży plany miasta.
1) w podziałce 1 : 25.000 —  całość 2 zł. 50 gr., 2) w podz.

1 : 10.000 — 6 plansz po 6 zł. (z regulacją po 12.50 z ł.), 3) w 
podz. 1 : 2500 —  45 plansz po 8 zł. (z granicami hipotecznemi 
po 15 z ł.).

Prace triangulacyjne Wielkiej Warszawy wykonywa w poro
zumieniu z Biurem Pomiarów Biuro Triangulacji Miasta, Karowa
2, tel. 106-67, kierownik prof. Wairchałowaki.

6. Kontrola Techniczna. Krak. Przedm. 1. tel. 515-06, kierow
nik (Inżynier-kontroler) inż. Jan  Steinbrich, zastępca (p. o. Tn- 
żynier-kontroler) inż. Stanisław Ślewińslci.

Zakres działania: 1) sporządzanie umów lub ofert na wyko
nanie robót lub na dostawę materjałów budowlanych, 2) przepro
wadzanie rozpraw ofertowych, 3) opracowywanie ramowych wzo
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rów rozpraw ofertowych, konkurencji, umów, 4) kontrola nad wy
konywaniem robót zgodnie z treścią umowy, 5) przyjmowanie 
z udziałem zainteresowanych agend Magistratu) robót wykona
nych, materjałów dostarczonych, 6) sprawdzanie i poświadczanie 
rachunków pod względem technicznym wszystkich wydziałów i in- 
stytucyj miejskich, 7) prace nad ujednostajnieniem cen na jedne
i te same roboty i dostarczone materjały budowlane we wszystkich 
oddziałach budowlanych i inżynieryjnych.

Kaloontrola Techniczna prowadzi rejestr firm , które pragną 
być wzywane do przetargów ofertowych na roboty lub dostawy bu
dowlane do Magistratu. W  tym celu zainteresowana firm a winna 
złożyć do kontroli technicznej podanie z załączeniem: 1) odpisu 
poświadczonego rejestru handlowego lub świadectwa przemysło
wego (przy drobniejszych robotach), 2 ) wykazu wykonanych do
tychczas robót, 3) dokumentu stwierdzającego stan majątkowy oraz 
gwarancje kredytowe (Bank z którym firm a współdziała), 4) spisu 
osób mogących udzielić referencji o firmie, jako o wykonawcy 
robót.

Warunki robót i dostaw budowlanych obacz str. 399—412.

7. Biuro normalizacji (w stadjum organizacyjnem). Kraków. 
Przedm. 1, tel. 515-06, kierownik inż. M arjan Dolnicki, przyjmuje 
w godz. 9— 10, codziennie.

Zakres działania: 1) opracowywanie i wprowadzanie w życie 
zasad normalizacji w budownictwie, w szczególności w budownic
twie mieszkaniowem, 2 ) opracowywanie przepisów technicznych.
'

8 . Urząd Inspekcyjno-Budowlany, Krak. Przedm. 1, tel. 53-32, 
godziny urzędowe 9— 12, codziennie. Kierownik inż. Roman Strzał
kowski, przyjmuje 10— 12 codziennie; kierownik biura urzędu, st. 
referent Mieczysław Zawrocki.

Zakres działania: 1) ogólny nadzór budowlano-policyjny nad 
budownictwem w mieście, zatwierdzanie planów budowli, udzie
lanie pozwoleń na budowę nowych domów, przebudowę starych, re
mont kapitalny, rozbiórkę budynków, na budowę wykuszów, wi
tryn, werand, słupów ogłoszeniowych, kiosków i t. p., 2 ) udziela
nie pozwoleń na budowę fabryk i zakładów przemysłowych, 3 ) in
spekcje budowlane nad gmachami i lokalami, należącemi do Ma
gistratu.

Szczegółowy regulamin Urzędu ogłoszony został w Dzienniku 
Zarządu Miasta Nr. 47, z 1925 r.

Nadzór inspekcyjno-budowlany wykonują inspektorzy budowla
ni okręgowi.

Podział miasta:
Ekspozytura I  Komisarjatu Rządu:
Komisarjaty policyjne X I, XV I, X X I I I  inspektor inż. W a

cław Krynkowski.
Komisarjaty policyjne IX , X III , XX , XXI —  inspektor .nż. 

Konstanty Srokowski.
Ekspozytura I I  Komisarjatu R ządu :

' Komisarjaty policyjne VI, V III , X  i Wisła inspektor inż, 
Włodzimierz Pawłowski.



Komisariaty policyjne V II, X IX , X X II  —  inspektor inż. Wir 
told Dziewulski.

Ekspozytura I I I  Komisarjatu Rządu:
Komisarjaty policyjne I, II, X II, X X V I —  inspektor inż. Ste

fan Kraskowski.
Komisarjaty policyjne 'III, IV , V —  inspektor inż. M arjan 

Chełmiński.
Ekspozytura IV  Komisarjatu Rządu:
Komisarjaty policyjne X IV , X V III , X X V  —  inspektor inż- 

Maciej Ballogh.
Komisarjaty policyjne XV, X V II, X X IV  — inspektor inż. W ła 

dysław Gostyński.
Inspektorzy Budowlani przyjm ują w biurze Urzędu godz. 9—

10 , codziennie.
Przy Urzędzie Insp. Bud. prowadzone jest Archiwum, przecho

wujące wszystkie projekty budowlane całej Warszawy, niektóre 
datujące się od 1812 r.

Taryfa opłat za czynności Urzędu Insp.-Budowlanego.

1. Za zejście na grunt dla zbadania i wydania opinji
na skutek podania właściciela posesji o uzyskanie pozwolenia:

a) na drobne przeróbki, niewymagające dołączenia pla
nów objaśniających

b) na takież przeróbki, wymagające dołączenia p lani
ków objaśniających i obliczeń wytrzymałości

c) za urządzenie reklamy, wystaw, rusztowania

2. Za zejście na grunt dla zbadania i wydania opinji 
na skutek podania o rozbiórkę budynku:

a) parterowego, który był zamieszkały
b) każde następne piętro, poddasze zamieszkałe liczy 

się piętro, po
c) budynków, które nie były zamieszkałe i służyły dla 

celów gospodarczych

3. Za zejście na grunt i rozpatrzenie projektów, przed
stawionych do zatwierdzenia:

a) bez obliczeń, lub z obliczeń iam nieznacznemi od 
formatu 20 X  33 cm.

b) z obliczeniami większemi i z obliczeniami złożone- 
mi, jak stropy żelbetowe, wiązary, dźwigary i t. p. forma
tu 20 X  33 cm.

c) pozostałych formatów

4. Za pozwolenie kopjowania planów, znajdujących się 
w archiwum Urzędu, ewentualnie przejrzenia od formatu 
planu archiwalnego

5. Za deklaracje o przyjęciu nadzoru nad budową:
a) za blankiet deklaracji 0,15 „ 
1>) od złożonej deklaracji budowniczego lub majstra 8 ,,
c) od złożonej deklaracji przedsiębiorcy 18 ,, 

(i. Za książkę kontroli robót budowlanych 4 ,,

15 zł.

28 „
10 „

18 „

15 „

15 „

18 „

30 „
18 „

4 „
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9. Inspekcja elektryczna, Jasna 1, tel. 313-63. Kierownik inż. 
Bronisław Tyszka.

Zakres dzia łan ia : nadzór nad prawidłowością i rozwojem elek
tryfikacji miasta: 1) nadzór nad działalnością koncesjonariuszy 
elektrowni miejskich i nad eksploatacją prądu, 2 ) projektowanie
i dozór nad eksploatacją oświetlenia ulic, placów, parków, 3) zao
patrywanie biur wydziału i instytucyj miejskich na urządzenie 
elektryczne, piecza nad eksploatacją tych urządzeń, 4) inspekcje 
nad prawidłowością wykonania i bezpieczeństwem instalacji pry
watnych w mieście, 5) inspekcje nad bezpieczeństwem dźwigów.

II . Komitet Rozbudowy Miasta.

Prowadzi akcję zapobiegania brakowi mieszkań. Cel powyższy 
komitet osiąga przez: 1) budowę we własnym zakresie domów 
mieszkalnych, 2) dostarczanie terenów budowlanych, 3) gromadze
nie materjałów budowlanych oraz 4) udzielanie pomocy finansowej 
na budowę nowych domów mieszkalnych i remont domów zniszczo
nych. Akcja Komitetu Rozbudowy opiera się na ustawie o roz
budowie miast, znowelizowanej ostatnio przez Rozporządzenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 roku (Dz. U. R. 
P. Nr. 42, poz. 372) oraz na Rozporządzeniu Wykonawczem M i
nistra Skarbu z dnia 3 listopada 1927 r. (D. U. R. P. Nr. 106 poz) .

Komitet Rozbudowy składa się z 12 członków (6 z pośród 
członków Rady Miejskiej i Magistratu, —  6 z pośród przedstawi
cieli związków spółdzielczych, zawodowych, pracowniczych i facho
wych). Przewodniczącym Komitetu jest z urzędu Prezydent Miasta 
inż. Zygmunt Słomiński (gab. sł. Senatorska 14, tel. 2-45, przyj
muje wtorki i piątki godz. 9— 11).

Naczelnikiem administracyjnym Komitetu Rozbudowy jest Na
czelnik Wydziału V II Technicznego inż. Jan  Chmieleński (gab. 
sł. Krak. Przedm. 1, tel. 44-61, przyjmuje wtorki i piątki godz. 
9— 11).

Biuro Komitetu Rozbudowy, Krak. Przedm. 1, tel. 146-54. Go
dziny urzędowe 9— 12, codziennie prócz środy. Kierownik arch. 
Edmund Dunin, przyjmuje godz. 9— 11 prócz środy.

Biuro Komitetu Rozbudowy posiada następujące referaty: 1) 
budowy domów drobnomieszkaniowych oraz domów i schronisk dla 
bezdomnych (inż. Paweł Branny), 2) pożyczek na budowę nowych 
domów mieszkalnych (arch. Edmund Dun in), 3) remontów domów 
zniszczonych i 4) terenowy (inż. Władysław Skoczek), 5) zasobów 
materjałowych (inż. W itold Kozłowski), 6) zabudowy przedmieść,
7) ogólny (Janina Ginett-Wojnarowiczowa). Przy biurze Komitetu 
Rozbudowy prowadzony jest również 8 ) referat techniczno-sporto- 
wy (Tadeusz Serwaczyński), zajmujący się rozmieszczaniem i urzą
dzaniem boisk sportowych, basenów pływackich, domów ludowych
i t. p. Referat ten podlega bezpośrednio Wydziałowi Technicznemu 
Magistratu.

Przy Biurze Komitetu Rozbudowy prowadzone jest Biuro Ko
misji Budowy Cegielni Miejskiej na Burakowie, kierownik cegielni 
inźf.-ceramik Ju ljan  Rakowski, Buraków, tc*l. 89-39 (referent Wą-» 
lery Grycner).
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Inspekcje i miejskie zakłady.

Udzielanie pozwoleń na wykusze, oraz na prawo zajęcia gruntu 
miejskiego pod werandy, witryny, rusztowania, bocznice kolejowe, 
kioski, stacje benzynowe, słupy reklamowe, szalety publiczne i t. p.
— Inspekcja handlowa, Hale na pl. Mirowskim, tel. 311-89, p. o. 
Inspektora Handlowego, W . Parniewski.

Udzielanie pozwoleń przemysłowych na budowę, urządzenie
i uruchomienie zakładów przemysłowych na obszarze m st. W ar
szawy —  Urząd Przemysłowy, Dobra róg Karowej, tel. 96-45, kie
rownik urzędu, inż. Tadeusz Satalecki.

Udzielanie pozwoleń i nadzór nad wykonaniem instalacji wo
dociągowych i kanalizacyjnych wewnątrz posesji oraz wykonywanie 
robót, przyłączenie tych instalacji do sipci ulicznej —  Inspekcja 
Wodociągów i Kanalizacji, Lipowa 2, tel. 26-30, Inspektor inż.
I. Pomorski.

Nadzór (inspekcja) nad wykonaniem instalacji gazowych — 
Miejskie Zakłady Gazowe, Kredytowa 3, tel. 65-90.

Sprzedaż materjałów budowlanych - Miejskie Zakłady Zaopa
trywania Warszawy, Dział materjałów budowlanych, Hypoteczna 5, 
tel. 139-57.

Przedsiębiorstwa transportowe:

Zajezdnia Samochodowa, Łazienkowska 8, tel. 203-16, 209-S0. 
Tabor konny, Żelazna 58a, tel. 12-16.

Pozatem samodzielne przedsiębiorstwa miejskie, jak : Tfam- 
waje. Zakłady Zaopatrywania, Gazownia, Wodociągi i Kanalizacje, 
Agril, prowadzą we własnym zakresie roboty budowlane, leż.jce 
w ich kompetencji.

P O Z N A Ń .

II I .  W ŁADZA POLIC  YJNO-BUDO W LAN A W ST. M. 

POZNANIU .

Szef (decernat) Policji Budowlanej - Radca Stanisław Czasz, 
telef. 1683.

Naczelnik biura: Maksymilian Molicki, telef. 5150.

Główni urzędnicy-technicy:

Inżynier statyki: Jan Zaus, tel. 2384.

Inspektor budownictwa: Stanisław Grzegorzewski, telef. 4521, 

Budowniczy miejski: Roman Zwierzycki, tel. 4251.
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Komisarze:

Jan Piątkowski, telef. 4521 ; Józef Fibak, tel. 4251 ; Aleksandor 
Dudek, tel. 4261 ; Bronisław Polny, tel. 4251.

K R A K Ó W .

IV . BUDOW NICTW O M IE JSK IE  W K RAKOW IE  

Magistrat, —  pl. W W . Świętych L . 2 4.

I. Budownictwo Miejskie Oddział A.

Naczelnik: Inż. Zygmunt Nowicki, st. radca Budownictwa, 

tel. Nr. 319.

1) Podział Policji budowlanej. Telefon Nr. 319.

I  Okręg: (Dz. I. II. V II. V II I) .

Inż. Włodzimierz Rychlewski, st. Imsp. Budownictwa.

I I  Okręg: (Dz. II I , IV , X II, X III, X IV , XV. XVI.

Inż. W iktor Szczepamowicz, st. Insp. Budownictwa.

I I I  Okręg (Dz. V, VI, X V II, X V III, X IX , XX).

Inż. Kazimierz Stroka, st. i,nap. Budownictwa.

IV  Okręg: (Dz. IX , X , X I, X X I, XXII),

Inż. Kornel Stroka, radca Budownictwa.

2) Oddział Budowli gminnych. Telef. Nr. 3592.
Kierownik: arch. Jan  Rzymikowsiki, st. radca Budownictwa.

‘3) Oddział mechaniczny. Telef. 319.

Kierownik: Inż. Feliks Kalidki, st. Komisarza. Budown.

4) Oddział Konserwacji budynków m. Telefon Nr. 3592. 

K ierownik: Jakób Wachtel, st. Insp. Budownictwa.

II. Budownictwo Miejskie Oddział B. Telefon 382.

Naczelnik: Inż. Andrzej Kłeczek, st. radca Budownictwa,

1) Oddział drogowy:

Kierownik: Inż. Zygmunt Skąpski, radca Budownictwa.

2) Oddział kanałowy:

Kierownik: Inż. Stefan Szempoliński, st. radca Budownictwa.

3) Oddział regulacji miasta:

Kierownik: Inż. Kazimierz Teleśnicki. radca Budownictwa.

4) Oddział pomiarowy:

Kierownik: l|nż. Bolesław Szarek, radca Budownictwa.



L  U B L I  N .

V .  W Y D Z I A Ł  B U D O W N I C T W A  M A G I S T R A T U  M . L U B L I N A  

u l .  P l a c  K r ó l a  Ł o k ie t k a ,  g m a c h  M a g i s t r a t u .

p *

N a c z e ln i k  W y d z i a ł u  A r c h .  I g n a c y  K ę d z ie r s k i ,  t e l .  1057 .

S e k r e t a r i a t :  K ie r io w n ik  W ła d y s ł a w  Z b r o ja ,  t e l .  1057 .

D  i  a  ł  y :

I .  A r c h i t e k t o n ic z n y .  K ie r o w n ik  A r c h .  v a c a t ,  t e l .  1057

I I  B iu r o  p o m ia r ó w  i  r e g u la c j i  m ia s t a :

K ie r o w n ik  A r c h .  v a c a t .

G e o m e tr a  m ie j s k i  F e l ic jo m  J a c k o w s k i ,  t e l .  1061 .

I I I .  I n ż y n i e r i i :

Z a s tę p c a  I n ż y n ie r a  m ie js fk ie g o  I n ż .  H e n r y k  Z a m o r o w s k i ,  

t e l .  1057.

I V .  I n s p e k c j i  B u d o w n ic t w a  m ie i s k ie g o :

I n s p e k t o r  B u d o w n ic tw a  A r c h .  A g e rno r  S m o lu c h o iw s k i ,  t e l .  1057 .

V .  K o n t r o l i  b u d o w y  in w e s t y c j i  m i e j s k i c h :

K a n a l i z a c j a  i w o d o c ią g i  I n ż .  B r o n i s ł a w  B r e z a ,  te l .  1000 .

E l e k t r o w n ia  I n ż .  W it t o ld  M a r c z e w s k i ,  t e l .  1057.

R z e ź n i a  I n ż .  A n t o n i  D o m in k o ,  te l .  7 65 .

U w a g a  a d  V .  O d d z i a ł  K o n t r o l i  budo-w y in w e s ty c j i  m ie js k ic h  

je s t  w y o d r ę b n io n y ,  n i e  p o d le g a  N a c z e ln i/ k o w i W y d z i a ł u ,  a  w p r o s t  

P r e z y d e n t o w i  m ia s t a .

Ł Ó D Ź .

V I .  W Y D Z I A Ł  B U D O W N I C T W A  M A G I S T R A T U  M .  Ł O D Z I  

P l a c  W o ln o ś c i  N r .  14 .

N a c z e ln i k  W y d z i a ł u : N a c z e ln y  I n ż y n i e r  v a tea t, t e l .  18-06.

K ie r o w n ik  B i u r a :  J e r z y  Z ie l i ń s k i ,  t e l .  18-06.

W y d z i a ł  T e c h n ic z n y  o b e jm u ie  n a s t ę p u ią c e  d z i a ł y :

1) O d d z i a ł  A r c h i t e k t o n i c z n i : fcas tęp lc zo  N a o z e f ln y  a rc h ilte łk t , 

K ie r o w n ik  D z i a ł u  I n ż .  W ie s ła w  L is o w s k i ,  t e l .  18-06.

2 )  O d d z i a ł  r e g u la c j i  m i a s t a :  K ie r o w n ik  I n ż .  W ł a d y s ł a w  K w a 

p is z e w s k i ,  t e l .  18-06.

3 ) O d d z i a ł  p o m ia r ó w :  K ie r o w n ik  I n ż .  m ie r n .  W a c ł a w  B o 

b r o w s k i ,  t e l .  18-06.

4 ) O d d z i a ł  K o m u n i k a c y j n y :  K ie r o w n ik  O d d z i a łu  I n ż .  J ó z e f  

S e r w in ,  te l .  18-06.

5 ) U r z ą d  In s p e k c y in o - B u d o w la n y : K ie r o w n ik  I n ż .  E u g e n iu s z  

K  r z e c z k o  w s  k i .
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W  s k ł a d  u r z .  I n s p .- B u d .  w c h o d z i  3 in s p e k t o r ó w  b u d o w la n y c h ,  

p o m ię d z y  k t ó r y c h  m ia s t o  p o d z ie lo n e  je s t  w  n a s t ę p u j ą c y  s p o s ó b :

I n s p e k t o r  b u d o w la n y  S p e r r  P a w e ł  ( d z ie ln ic a  p ó ł n .- w s c h o d n ia ) .

I n s p e k t o r  b u d o w la n y  J e s k e  E m i l  ( d z ie ln ic a  p ó ł n .- z a c h o d n i a ) .

I n s p e k t o r  b u d o w la n y  G a i i i ń s k i  S t a n i s ł a w  ( d z ie ln ic a  p o łu d 

n io w a )  .

6) O d d z i a ł  T e c h n ic z n y :  K ie r o w n ik  I n ż .  J a n  R o d e w a ld .

K A T O W I C E .

V I I .  U R Z Ą D  B U D O W L I  N A Z I E M N Y C H  M A G I S T R A T U  

M .  K A T O W I C .

a )  D e c e r n a t  b u d o w n ic tw a ,  n a c z e ln ik ,  r a d c a  m ie js k a  b u d o w n ic 

t w a  I n ż .  a r c h .  S ik o r s k i ,  t e l .  M a g i s t r a t .

O b e jm u j e  n a s t ę p u ją c e  o d d z ia ły ,  w z g l .  d z i a ł y :

B iu r o  a r c h i t e k t o n ic z n e ,  k i e r o w n i k  i n ż .  a r c h .  S ik o r a m i, te le 

f o n  M a g is t r a t .

I X  U r z ą d  w z g l .  O d d z i a ł  B u d o w la n y ,  k i e r o w n i k  in s p e k to r  b i u 

r o w y  S t o la r z ,  t e le f .  M a g i s t r a t .

I X a  U r z ą d  w z g l .  O d d z i a ł  B u d o w n ic t w a  N a z ie m n e g o ,  k i e r o w 

n ik  b u d o w n ic z y  m ie j s k i  B s ć o k ,  t e l .  M a g i s t r a t .

W  s k ł a d  O d d z i a łu  I X a  w c h o d z ą :

a )  d z i a ł  w y k o n a n ia  n o w y c h  b u d o w l i ,  k i  a r o  w in i k  b u d o w y  O l 

s z ó w k a ,

b )  d z i a ł  k o in s e rw a c j i  b u d y n k ó w  m ie js k ic h ,  k ie r o w n i k  b u d o w y  

L u b i n a .

I X b  U r z ą d  w z g l .  O d d z i a ł  B u d o w n ic tw a  P o d z ie m n e g o ,  k ie r o w 

n i k  r a d c a  M a g i s t r a t u  in ż .  P o d s ia d ły ,  t e l .  M a g i s t r a t .

W  s k ł a d  O d d z i a łu  I X b  w c h o d z ą :

a )  d z i a ł  p r o je k t o d a w c z y  i w y k o n a n ia  n o w y c h  b u d o w l i ,

b )  d z i a ł  k o n s e r w a c j i  d r ó g  i m o s t ó w , —  b u d o w n ic z y  J a s k ó l s k i .

c )  d z i a ł  k a n a l i z a c j i  —  z a w ia d o w c a  B u b a ł ia .

X  P o l i c j a  B u d o w la m a , k ie r o w n i k  b u d o w n ic z y  M a g is t r a t u  P ł a 

c z e k , t e l .  M a g i s t r a t .

X I  Z a r z ą d  O g r o d ó w  M ie j s k ic h ,  k i e r o w n i k  d y r e k to r  S a lm a r .n ,  

te l .  1533.

X X I I  U r z ą d  M ie r n i c tw a ,  k i e r o w n i k  in ż .  g e o m e t r a  p r z y s ię g ły  

G r z o n d z ie l ,  t e l .  M a g i s t r a t .

b )  D e c e r n a t  U r z ę d u  Z a k ła d ó w  M ie j s k ic h  w z g l .  o d d z ia ł  I I I ,

n a c z e ln ik  r a d c a  m ie j s k i  S c h m ie g e l ,  t e l .  2421 , 2474 .

O b e jm u je  n a s t ę p u ją c e  o d d z i a ły :

1) O d d z i a ł  m e c h a n ic z n y ,  w o d o c ią g o w y  i t a b o r u  m ie js k ie g o ,

- k ie r o w n i k  d y r e k to r  Z y z ik ,  t e l .  629 .

2 )  S t r a ż  P o ż a r n a ,  k ie r o w n i k  ] > o ża rm is tr z  K o s t e r k a ,  t e le f o n y .  

2121 , 2474 .

3 )  R z e ź n i a  m ie js k a ,  k i e r o w n i k  d y r e k to r  D r .  S o b o ta ,  t e l .  129,



XIV. ZRZESZENIA ARCHITEKTÓW.

W A R S Z A W A .

D E L E G A C J A  A R C H I T E K T Ó W  P O L S K I C H .

W  s k ł a d  D .  A .  P .  w c h o d z i 12 z rze s® e ń  a r c h i t e k t o n ic z n y c h ,  K tó 
re  w y b ie r a j ą  d e le g a c ję ,  b io r ą c  p o  1 d e le g a c ie  od  k a ż d y c h  25 c z ło n 

k ó w  z r z e s z e ń .

Z j a z d y  D .  A .  P .  o d b y w a ją  s ię  2  r a z y  d o  r o k u  k o le jn o  w  s ie 

d z ib a c h  p o s z c z e g ó ln y c h  k ó ł .

S p r a w a m i  i w y k o n a n ie m  u c h w a ł  Z j a z d ó w  D .  A .  P .  z a jm u j e  s ię  

K o m i t e t  W y k o n a w c z y  D .  A .  P . ,  w y b ie r a n y  c o r o c z n ie  n a  p ie r w s z y m  

z  k o le i  Z je ź d z ie .  K o m i t e t  W y k o n a w c z y  D .  A .  P .  w  r o k u  o b e c n y m  

s k ł a d a  s ię  z  7 c z ło n k ó w .

P r e z e s :  F r a n c is z e k  L i l p o p  ( W a r s z a w a ) ,

Z a s t .  P r z e w o d n ic z ą c e g o :  J a n  .S te f a n o w ic z  ( W a r s z a w a ) ,  

S e k r e t a r z :  G u s t a w  T r z c iń s k i  ( W a i r s z a w a ) ,

C z ło n k o w ie :  A d o l f  G r a v ie r  ( W a r s z a w a ) ,  A d a m  P a p r o c k i  

( W a r s z a w a ) ,  Z y g m u n t  S ł o m i ń s k i  ( W a r s z a w a ) ,  L u d w ik  

S o k o ło w s k i  ( W i l n o ) .

K O Ł O  A R C H I T E K T Ó W  W  W A R S Z A W I E .

K a n c e l a r j a  m ie ś c i  s ię  w  g m a c h u  S t o w a r z y s z e n ia  T e c h n ik ó w  

p r z y  u l .  C z a c k ie g o  3 /5 , t e l .  9-18 i c z y n n a  je s t  o d  g o d z . 10 d o  2

i o d  7 d o  9 . P re z e s  A r c h .  L i l p o p  F r . ,  A l .  R ó ż  10, t e l .  19-66. W i 

c e p re ze s  A l .  R a n ie c k i ,  Ś n ia d e c k ic h  2 3 , S e k r e t a r z  A r c h .  J a n  H in z ,  

S z k o ln a  1, t e l .  1*06-21, I I  S e k r e t a r z  A r c h .  P a p r o c k i  A d a m ,  C ho-  

c im s k a  17, te l .  82-85. P o s ie d z e n ia  o d b y w a ją  s ię  w  ś r o d y  k a ż d e g o  

t y g o d n ia .

L i s t a  c z ło n k ó w  K o ł a  A r c h i t e k t ó w  w  W a r s z a w ie .

1. B e i l l  J e r z y ,  L i t e w s k a  5 m .  32 .

2 . B o je m s k i  A le k s a n d e r ,  Ś n ia d e c k ic h  12 m .  31 , te l .  106-16.

3 . B o n i  A n d r z e j ,  M ie d z ia n a  3 , t e l .  271-03.

4 . B o r a w s k i  W ła d y s ła w ,  P o l n a  66, t e l .  135-26.

5 . B u r s z e  T e o d o r , u l .  W a w e l s k a  18, te l .  310-39.

6. C o lo n n a  B r o n i s ł a w ,  K o lo n  j a  L u b e c k ie g o ,  u l .  M ia n o w s k ie g o  14.

7. C y b ic h o w s k i  S t e f a n ,  P o z n a ń ,  W a ł y  L e s z c z y ń s k ie g o  3 a .

8. C z a jk o w s k i  H e n r y k ,  H o ż a  59 m .  9 .

9 . D ą b r o w s k i  J a n ,  Ł a z ie n k i  K r ó le w s k ie ,  t e l .  122-98.

10. D ic k s t e in  A l f r e d ,  M a r s z a ł k o w s k a  117 , t e l .  19-59.

11. D o m a n ie w s k i  C z e s ła w , G ó r n o ś lą s k a  3 3 , te l .  9-75.

12 . D u b ie jk o w s k i  iL e o n , S m o ln a  12 m .  2 .

13 . D u b ik  W ło d z im ie r a ,  P o l n a  46  m .  2 2 .

14. D y g a t  A n t o n i ,  L a n g ie w ic z a  13, te l .  206-70.

15. D z ie r ż a n o w s k i  J u l j u s z ,  S m o ln a  2 3 , t e l .  13-45.

16. E b e r  E d w a r d ,  Ż ó r a w ia  2 4 a , te l .  104-41.

17. E y c h h o r n  F r a n c is z e k ,  N ie c a ła  10.
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18 . F i la s ie w ic z  S t a n i s ł a w ,  F lo r y  7> t e l .  262-10.

19. F i l i p o w s k i  S t a n i s ł a w ,  N a t o l i ń s k a  7 .

2 0 . G a ł ę z o w s k i  S t e f a n ,  Z ó r a w ia  4 , t e l .  47-59.

2 1 . G ą d z ik ie w ic z  S t a n i s ł a w ,  D o b r a  75 m .  6, t e l .  158-12.

2 2 . G  ło w c z e  w s k  i J ó z e f ,  P ło c k .

2 3 . G o e b e l S t e f a n ,  L i t e w s k a  5 , t e l .  29-12.

2 4 . G o ld b e r g  E d w a r d ,  M a r s z a ł k o w s k a  81, te l .  272-73.

2 5 . G o s ty ń s k i  W ła d y s ł a w ,  G r o c h ó w  p o d  W a r s z a w ą .

■26. G r o c h o w ic z  S t a n i s ł a w ,  M o k o to w s k a  45 m .  7 , t e ł .  30-04.

2 7 . G r a v ie r  A l f o n s ,  P r o f e s o r s k a  3 , t e l .  506-07.

2 8 . G u t t  R o m u a ld ,  K o s z y k o w a  5 , t e l .  105-75.

2 9 . H e n n e b e r g  W i l h e lm ,  C h ł o d n a  2 2  m .  1 .

3 0 . I l e y m a n  M a r c i n ,  K u t n o ,  S t a r o s tw o .

3 1 . H i lc h e n  F r a n c is z e k ,  P io t r k ó w ,  L e g  jo n ó w  14.

3 2 . H i n z  J a n ,  S z k o l n a  1 , t e l .  106-21.

3 3 . H o l c  S t a n i s ł a w ,  K a r o lk o w a  9 , te l .  323-28.

3 4 . H o l e w iń s k i  J ó z e f ,  N o w o g r o d z k a  4 8 , te l .  299-33.

3 5 . Iw a n i c k i  K a r o l ,  N o w o w ie js k a  4 5 , t e l .  323-83.

36 . J a b ł o ń s k i  W ła d y s ł a w ,  N o w o g r o d z k a  116, te l .  49-00

3 7 . J a k im o w i c z  K o n s t a n t y ,  u l .  L a n g ie w ic z a  2 7 , te l .  232-55.

3 8 . J a n is z e w s k i  W ik t o r ,  Ł a s k .

3 9 . J a s t r z ę b s k i  W ł a d y s ł a w ,  O k r ą g  6, m .  8, t e l .  232-00.

4 0 . J a w o r n i c k i  A n t o n i ,  M y ś l iw ie c k a  16, te l .  218-03.

4 1 . K a l i n o w s k i  K a z im ie r z ,  H o ż a  64.

4 2 . K i j e w s k i  W a c ł a w ,  Ż e la z n a  8 4 , t e l .  99-50.

4 3 . K i r s t o w s k i  L u d w ik ,  M ło c in y .

4 4 . K ło s  J u l j u s z ,  W i l n o  —  U n iw e r s y t e t .

46 . K n o t h e  H e r m a n ,  P i ę k n a  11 , t e l .  65-09.

4 5 . K ło s  K o n r a d ,  Z ł o t a  3 0 .

4 7 . K o r e c k i  K o n r a d ,  M ł a w a ,  O r d o n a  3 .

4 8 . K o r y t o w s k i  A r t u r ,  K o s z y k o w a  51 .

4 9 . K o z ło w s k i  M ie c z y s ła w , J e r o z o l im s k a  3 2 , te l .  81-12.

5 0 . K o z ło w s k i  S t e f a n ,  W i l c z a  12 , t e l .  50-28.

5 1 . K r z y ż a n o w s k i  K a z im ie r z ,  G d a ń s k  — - D a n z ig e r  H o f .

52 . K r u p a  J ó z e f ,  u l .  W a w e l s k a  18 , te l .  161-39.

53 . L a l e w ic z  M a r j a n ,  G ó r n o ś lą s k a  4 1 , t e l .  47-56.

5 4 . L i l p o p  F r a n c is z e k ,  A l .  R ó ż  10, t e l .  19-66.

55 . L is ie c k i  J u l j a n ,  K r a k o w s k ie  P r z e d m ie ś c ie  65, te l .  135-37.

56 . (L is o w s k i W ie s ła w ,  Ł ó d ź ,  P i r a m o w ic z a  5 .

5 7 . Ł a p i ń s k i  K a z im ie r z ,  L u b l i n  —  O k r .  D y r .

5 8 . Ł a p i ń s k i  T e o d o r , J a s n a  10 .

5 9 . Ł o k c ik o w s k i  M ie c z y s ła w ,  E l e k t o r a l n a  28 , t e l .  44-82.

60 . Ł u b ia ń s k i- I g n a t o w ic z ,  C h m ie l n a  2 4  m .  2 , t e l .  284-22.

6 1 . M a t u s z e w s k i  W i t o l d ,  P r o f e s o r s k a  6, t e l .  519-12.

62 . M ą c z e w s k i  Z d z i s ł a w ,  G ó r n o ś lą s k a  37 , t e l .  150-15.

6 3 . M ic h a l s k i  W ła d y s ł a w ,  G ó r n o ś l ą s k a  39 , t e l .  201-58.

64. M ic h a ls k i  F e l ik s ,  M o k o to w s k a  3 9 , te l .  501-60.

6 5 . M ic h a ls k i  E d m u n d ,  C h m ie l n a  1 m .  20 .

66. M i k u l s k i  J e r z y ,  M o k o to w s k a  2 4 , te l .  198-35.

67 . M i l l e r  R o m u a ld ,  P o l n a  64 m .  32 .

68. M i r o w s k i  S t a n i s ł a w ,  H o ż a  2 8 , te l .  43-43.

6 9 . M o r a w s k i  E u s t a c h y ,  M a z o w ie c k a  4 m .  30 , t e l .  317-86.
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70 . M u l le r  J e r z y ,  P o z n a ń ,  G r u n w a ld z k a  22 .

71 N o a k O w s k i  S t a n i s ł a w ,  K o s z y k o w a  65.

72^ N o w a k o w s k i  T a d e u s z , P o l n a  52  m .  14 , t e l .  I 6O-08, p r a c o w n ia  

W ie j s k a  3 , t e l .  105-59.

73 . O s t e r lo f  K a r o l ,  W ło c ła w e k ,  K a l i k s t a  1.

74 . P a d le w s k i  J ó z e f ,  W id o k  8.

75 . P a n c z a k ie w ic z  L u d w ik ,  M a r s z a ł k o w s k a  6, t e l .  ^18J-oZ.

76 . P a p r o c k i  A d a im , C h o c im s k a  17 m .  9 , t e l .  32-65.

77 . P a w ł o w s k i  W ło d z im ie r z ,  P o l n a  66 m .  12 .

7 8 . P o l k o w s k i  F r a n c is z e k ,  K r a k ó w  —  A k a d e m ja .

7 9 . P o r c z y ń s k i  S t a n i s ł a w ,  Ł o w i c z  —  S t a r o s tw o .

80 . P r ó c h n ic k i  F e l ik s .

81 . P r z y b y ls k i  C z e s ła w , G ó r n o ś lą s k a  43 , te l .  o0 .i-20.

82 . R a c z y ń s k i  J e r z y ,  S m o ln a  24 m .  2 .

83 . R a k ie w ic z  F e l i c j a n ,  W ie r z b o w a  l l l .

8 4 . R a n i e c k i  A le k s a n d e r ,  Ś n ia d e c k ic h  23 m .  9 , t e l .  2 4 b - J J .

85 . R o g a c z e w s k i  B o g u m i ł ,  U ja z d o w s k a  32 , te l .  216-40.

86. R o g o w s k i  H e n r y k ,  (N o w o w ie js k a  10 m .  10 .

8 7 . R o u b a  J ó z e f ,  C h m ie l n a  63.

88. R ó ż a ń s k i  S t a n i s ł a w ,  M io d o w a  23 .

89 . R u d o l f  S t e f a n ,  S m o ln a  38 m .  15 , te l .  230-26.

90 . R y b ic k i  J a n ,  W i l c z a  25  m .  3 , t e l .  235-02.

91. R z e p e c k i  M ie c z y s ła w ,  K o lo n j a  G r o t t g e r a .

92 . S a s k i  K a z im ie r z ,  K o l o n j a  S t a s z y c a , F i l t r o w a  17.

93 . S ie n n ic k i  J e r z y ,  L u b l i n ,  K r a k .  P r z e d m ie ś c ie  47 .

'94 . S k a c z k o w s k i  A n t o n i ,  M a z o w ie c k a  l l l ,  t e l .  504-70.

95 . S k i r g a j ł ł o  M a u r y c y ,  K r e d y t o w a  4 m .  12 , te l .  64-95.

96 . S ł o m i ń s k i  Z y g m u n t ,  L ip o w a  2 ,  te l .  23-63.

97 . S o k o ło w s k i  L u d w ik ,  W i l n o  —  U n iw e r s y te t .

9 8 . S o s n o w s k i O s k a r ,  M y ś l iw ie c k a  18 , t e l .  90-11.

99 . S t i f e lm a n  H e n r y k ,  J a s n a  6, t e l .  281-56.

100 . S t r y je ń s k i  T a d e u s z , K r a k ó w  —  S t a r o w iś ln a  89.

101 . Ś w ie r c z y ń s k i  R u d o l f ,  M y ś l iw ie c k a  12, t e l .  162 62.

102 . S z a n io r  T a d e u s z , W a r e c k a  14, t e l .  89-68.

103 . S z y l l e r  S t e f a n ,  P r z e s k o k  4 , t e l .  134-02.

104 . T a r a s in  Z y g m u n t ,  P o z n a ń s k a  16 , t e l .  106-81.

105 . T i l l i n g e r  Z y g m u n t ,  N o w o g r o d z k a  41 , t e l .  89-48.

106 . T o ł ł o c z k o  K a z im ie r z ,  M y ś l iw ie c k a  14, te l .  268-26.

107 . T o łw iń s k i  T a d e u s z , S ł u ż e w s k a  3 , t e l .  228-65.

108 . T o m o r o w ic z  S t e f a n ,  S z c z y g la  12 m .  6.

109 . T o m a s z e w s k i W a c ł a w ,  W s p ó l n a  40, t e l .  303-03.

110 . T r z c iń s k i  G u s t a w ,  F i l t r o w a  47, t e l .  519-07.

1 11 . T y m iń s k i  K a z im ie r z ,  H o ż a  10 m .  3 , t e l .  99-32.

112 . U l e j s k i  S t a n i s ł a w ,  N a t o l i ń s k a  5 , t e l .  87-27.

113 . W a s iu t y ń s k i  J u l j a n ,  P o l n a  70 m .  10 .

114 . W i l c z k o w s k i  S t a n i s ł a w .

115 . W iś n io w s k i  T e o f i l ,  K o l .  L u b e c k ie g o  —  R a s z y ń s k a  48 , te l .

184-77.

116 . W i t k ie w ic z  J a n ,  R a k o w ie c k a  6, t e l .  110-73.

117 . W o jc ie c h o w s k i  J a r o s ł a w ,  W s p ó l n a  79.

118 . W o jc ie c h o w s k i  S t a n i s ł a w .  C h m ie l n a  30 .

119 . W o ls k i  Ł u k a s z ,  M o n iu s z k i  6, t e l .  194-08.
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120 . W ó jc i c k i  A n t o n i ,  W i l c z a  24 .

1 21 . W ó y c ic k i  Z y g m u n t ,  W s p ó l n a  40 , te l .  303-08.

1 22 . W a lo ń s k i  W ł a d y s ł a w ,  K o p e r n ik a  35 .

123 . W o y n ie w ic z  W i t o l d ,  H o ż a  45  m .  5 .

124 . Z a le s k i  J u l j u s z ,  K o s z y k o w a  15 , t e l .  83-95.

1 25 . Z a le s k i  S t a n i s ł a w ,  Ż ó r a w ia  2 0 , te l .  508-29.

126 . Z b o r o w s k i  B r u n o ,  S z p i t a l n a  6 m .  4 , t e l .  318-36.

127 . Ż a k o w s k i  J u l  ju s a ,  M a r s z a ł k o w s k a  119 m .  12 .

128 . Ż u r k o w s k i  B o le s ła w ,  H o ż a  39 , t e l .  297-20.

S T O W A R Z Y S Z E N I E  A R C H I T E K T Ó W  P O L S K I C H .

B iu r o  B a g a t e la  3 , t e l .  2® 1-50, c z y n n e  je s t  c o d z ie n n ie  o d  5 

d o  7 . Z a r z ą d  S t o w a r z y s z e n ia  s t a n o w i ą : P re z e s  A r c h .  S t e f a n o w ic z  

J a n ;  S e k r e t .  A r c h .  G o ld b e r g  M a k s y m i l j a n ;  S k a r b n ik  A r c h .  P o 

z n a ń s k i  J e r z y ; A r c h .  L a c h e r t  B o h d a n ,  A r c h .  N ie m o je w s k i  L e c h , 

A r c h .  P u t e r m a n  J u l j a n ,  A r c h .  W ę d z ia g o l s k i  P a w e ł .  Z a s t ę p c y :  

A r c h .  P io t r o w s k i  R o m a n ,  A r c h .  S ie n ic k i  S t e f a n ,  A r c h .  W a lc z a k  

H e n r y k .  K o m is j a  B a l o t u j ą c a :  A r c h .  Ł o b o d a  Z y g m u n t ,  A r c h .  W ię c 

k o w s k i  A le k s a n d e r ,  A r c h .  W e in f e ld  M a r c in ,  A r c h .  W y s z y ń s k i  W i 

t o ld .  K o m is ja  R e w i z y j n a :  A r c h .  N o r w e r t h  E d g a r ,  A r c h .  P n ie w s k i  

B o h d a n ,  A r c h .  R u t k o w s k i  H ip o l i t .

L i s t a  c z ło n k ó w  S t o w a r z y s z e n ia  A r c h i t e k t ó w  P o ls k ic h .

1 . A d a m s k i  W in c e n t y ,  M io d o w a  6 .

2 .  B e r l in e r  J e r z y ,  P i ę k n a  45 m .  9 , t e l .  '137-21.

3 . B r u k a l s k i  S t a n i s ł a w ,  Ż ó r a w ia  38  m .  5 , t e l .  415-88.

4 . B u c k ie w ic z ó w n a  M a r y la ,  K o s z y k o w a  15 m .  6 .

5 . C e la r s k i  Z d z is ła w ,  K r z e m ie n ie c ,  L ic e u m .

6. C y b u l s k i  S t a n i s ł a w ,  S a n d o m ie r z ,  S t a r o s tw o .

7 . C w ie r d z iń s k i  T a d e u s z .

8. C z e r n y  S z w a r c e n b e r g  W ła d y s ł a w ,  K a to w ic e ,  W y d z .  B u d .  M a 

g i s t r a t u .

9 . C z y ż e w s k i P io t r .

10 . D ą b r o w s k i  J a n ,  A g r ik o l a  9.

11 . D o b r z y ń s k a  J a d w ig a ,  K r a k .  P r z e d m .  79, te l .  53-51.

12 . F i l i p k o w s k i  S t a n i s ł a w ,  B y d g o s z c z , M a g i s t r a t .

1 3 . G a r l i ń s k i  S t a n i s ł a w ,  Ł ó d ź .

14 . G e lb a r d  J e r z y ,  S z p i t a l n a  5 m . p .  W a w e lb e r g .

15 . G o ld b e r g  M a k s y m i l j a n ,  N o w o g r o d z k a  18, t e l .  22-3-07.

16. G i i r t le r  R o m u a ld ,  B r u k o w a  26 m .  16.

17 . H e m p e l  S t a n i s ł a w ,  B e lw e d e r s k a  48 , t e l .  184-29.

18. H e n n e ib e r g  W i l h e lm ,  C h ł o d n a  <22 m .  1 , t e l .  96-09.

19. H e łm - P ir g o  M a r j a n ,  Z a k o p a n e ,  W o js k .  I n s t .  G e o g r a f .

2 0 . I d z i k o w s k i  S t a n i s ł a w .

21 . K a p u ś c i ń s k i  A le k s a n d e r ,  M o c h n a c k ie g o  4 m .  16 .

22 . K a r i o  L e o n a r d ,  S z p i t a l n a  1 , m .  6.

2 3 . K łę b k o w s k i  W i t o l d ,  Z a m e k ,  Z a r z ą d  G m a c h .  R e p r e z .

2 4 . K o r n g o l d  .L u c ja n ,  P o z n a ń s k a  38.

2 5 . K a c z y ń s k i  E m i l ,  K r u c z a  44 m .  16 .

26 . K o r n b l u m ^ w n a  J a d w ig a ,  Z ie ln a  35 m .  8.
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2 7 . K o w a ls k a  J a n i n a ,  M o k o tó w ,  K a z im ie r o w s k a  59  m .  3 .

2 8 . K l i m  E u g e n iu s z ,  W ie j s k a  9 .

2 9 . K r a u s e  J a n ,  N a t o l i ń s k a  4 m .  2 .

30 . K r z e m ie ń ie w s k i  B o h d a n ,  Ż a b i a  5 m .  4 .

3 1 . K w ie k  P i o t r ,  W ie j s k a  2  m .  32 .

3 2 . L a c h e r t  B o h d a n ,  W a r e c k a  9 , m .  5 1 , t e l .  85-33.

3 3 . L e ś n ie w s k i  T a d e u s z , N o w o g r o d z k a  78 m .  2 , t e l .  96-35. .

3 4 . iL is s o w s k i K a m i l ,  M a r je n s z t a d t  19 m .  3 .

3 5 . Ł o b o d a  Z y g m u n t ,  K o ś c ie ln a  10 m .  38 .

3 6 . Ł u k a s i k  J a n ,  S o le c  2 0 a  m .  16.

3 7 . M a d u r o w ic z  E d w a r d ,  (R a s z y ń s k a  15 m .  18.

3 8 . M a l i n o w s k i  J ó z e f ,  W i l c z a  43  m .  2 1 , t e l .  98-78.

3 9 . M o r a w s k i  E u s t a c h y ,  M a z o w ie c k a  4  m .  3 0 , te l .  3 17-86 .

4 0 . M u l l e r  J e r z y ,  P o z n a ń ,  G r u n w a ld z k a  2 2 .

4 1 . N ie m o ie w s k i  L e c h , W i l c z a  35  m .  5 , t e l .  190-70.

4 2 . N o r w e r t h  E d g a r ,  K lo n o w a  14, t e l .  313-03.

4 3 . O d e r fe ld  H e n r y k ,  B a g a t e l a  15 , te l .  42-42.

4 4 . O c z y k o w s k i  W in c e n t y ,  N o w o w ie js k a  20  m .  9 , t e l .  $0-13.

4 5 . P e c z le w ic z  Z y g m u n t ,  P o l n a  72.

4 6 . P io t r o w s k i  R o m a n ,  U n iw e r s y te c k a  4 m .  2 0 , t e l .  52i5-20.

4 7 . P io t r o w s k i  S t a n i s ł a w ,  K r a k ó w ,  B a s z t o w a  6.

4 8 . P n ie w s k i  B o h d a n ,  S m o ln a  3 4 , m .  16 , t e l .  514-20.

4 9 . P o z n a ń s k i  J e r z y ,  P r o k u r a t o r s k a  4 , t e l .  5115-08.

5 0 . P r o h a s k a  W ło d z im ie r z ,  F i l t r o w a  68 m .  4 2 .

5 1 . P u t e r m a n  J u l j a n ,  P o z n a ń s k a  16 m .  12 , te l .  515-94*

5 2 . R a u c h  K a r o l ,  K r u c z a  14 m .  5 , t e l .  2i2i7-74.

5 3 . R u t k o w s k i  H i p o l i t ,  P o l n a  52 m .  3 .

5 4 . R y t t e l  W a c ł a w .

5 5 . iS a c h se  K a r o l ,  N o w y  Ś w i a t  46 .

5 6 . S ie n ic k i  S t e f a n ,  M a r s z a ł k o w s k a  2 5 , t e l .  279-25.

5 7 . S i g a l i n  R o m a n ,  K r ó le w s k a  31 .

5 8 . S ł o ń s k a  T o m i r a ,  P i ę k n a  68a  m .  4 , t e l .  36-26.

59 . S t a c h ie w ic z  J e r z y ,  W ie j s k a  18 m .  8, t e l .  515-41.

60 . S t e f a n o w ic z  J a n ,  M o c h n a c k ie g o  17 m .  19.

61 . S t e in b e r g  J ó z e f ,  W i l c z a  2 9 , t e l .  29-95.

62 . S y r k u s  S z y m o n ,  S e n a t o r s k a  38.

63 . S z a n a jc a  J ó z e f ,  S ie n n a  2 2  m .  2 7 , t e l .  83-49.

64 . S z p e r ł i n g  J a n ,  S k ła d o w a  4 m .  2 0 , t e l .  305-98.

65 . S z w e r  W i t o l d ,  Ś n ia d e c k ic h  13 m .  1 3 .

66. T a r a s in  Z y g m u n t ,  P o z n a ń s k a  1 6 , t e l .  106-81.

6 7 . T a r g o w s k i  B o le s ła w ,  L w o w s k a  6.

68. T o k a r  L u d w ik ,  N o w o g r o d z k a  3 , t e l .  214-26.

69. T o m a s z e w s k i K a z im ie r z ,  H o ż a  39  m .  26 .

70 . T r u s k o la s k i  S t a n i s ł a w ,  E l e k t o r a l n a  34 .

7 1 . T y m iń s k i  K a z im ie r z ,  H o ż a  10 .

72 . T y r o w ic z  S t a n i s ł a w .

7 3 . T y s k i  J e r z y .

74 . W a lc z a k  H e n r y k ,  P o l n a  64 m .  33 .

7 5 . W ą s o w ic z  H e n r y k ,  U n iw e r s y t e c k a  4 .

76 . W e k e r  W a c ł a w ,  M o k o to w s k a  8 m .  6, t e l .  88-00.

7 7 . W e in f e ld  M a r c in ,  F i l t r o w a  3 9 , t e l .  255-26.
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7 8 . W e in f e ld - J a n k o w s k a  N i n a ,  F i l t r o w a  8 9 , te l .  255-26.

7 9 . W ę d z ia g o l s k i  P a w e ł ,  P r a g a ,  J a s i ń s k ie g o  S m .  5 .

8 0 . W ię c k o w s k i  A le k s a n d e r ,  K lo n o w a  14 , t e l .  80-39.

8 1 . W i n k l e r  W ło d z im ie r z ,  P i ę k n a  68 m .  8.

8 2 . W r ó b l e w s k i  T a d e u s z ,  R a k ó w  p o d  C z ę s t o c h o w ą ,  W e s o ła  2 1 .

8 3 . W y s z y ń s k i  W i t o l d ,  O c h o t a ,  K o r z e n io w s k ie g o  2  m .  2 .

8 4 . Z a r ę b s k i  E u g e n ju & z , P o l n a  50 .

8 5 . Ż ó r a w s k i  J u l j u s z ,  N o w y  Z j a z d  5  m .  6, t e l .  417-43.

86. M ie s z k o w s k i  W ła d y s ł a w ,  W ie l k a  2  m .  2 2 .

L I S T A

C Z Ł O N K Ó W  T O W .  U R B A N I S T Ó W  P O L S K I C H .

S k ł a d  Z a r z ą d u :

P re z e s  —  A n t o n i  J a w o r n i c k i ,

W ic e p r e z e s  —  O s k a r  S o s n o w s k i ,

S e k r e t a r z  —  J u l j u s z ,  Ż a k o w s k i ,

S k a r b n ik  —  A d a m  P a p r o c k i ,

C z ło n k o w ie  Z a r z ą d u  —  T e o d o r  T o e p l i t z  i J ó z e f  J a n k o w s k i .

B e i l l  J e r z y ,  L i t e w s k a  5 m .  32

B o je m s k i  A le k s a n d e r ,  Ś n ia d e c k ic h  ,12, t e l .  106-16

F e l i ń s k i  R o m a n ,  M o k o to w s k a  49 , t e l .  1178-46, b i u r .  82-14

^ a n k o w s k i  J ó z e f ,  F i l t r o w a  3 9 , t e l .  255-26

J a w o r n i c k i  A n t o n i ,  M y ś l iw ie c k a  16 , t e l .  218-03

K r u p a  J ó z e f ,  W a w e l s k a  18, t e l .  161-39

K u n c e w ic z  A d a m ,  W s p ó l n a  60 , t e l .  M .  R .  P .

M ic h a ls k i  W ła d y s ł a w ,  G ó r n o ś lą s k a  39 , t e l .  201-58 

P a p r o c k i  A d a m ,  C h o c im s k a  17, t e l .  32-65 

F n ie w s k i  B o h d a n ,  S m o ln a  3 4 , te l .  514-20 

P o g o r s k i  T a d e u s z , Z ą b k i ,  t e l .  69-98 

R a c z y ń s k i  J e r z y ,  S m  d n a  24  

R u d n i c k i  C z e s ła w , Ż ó r a w i a  1 2 , te l .  69-98 

S a s k i  K a z im ie r z ,  K o l .  S t a s z y c a ,  t e l .  M .  R .  P .

S ł o m i ń s k i  Z y g m u n t ,  - L ip o w a  2 , te l .  23-63 

S o s n o w s k i  O s k a r ,  M y ś l iw ie c k a  ,18, t e l .  90-11 

T o ł ł o c z k o  K a z im ie r z ,  M y ś l iw ie c k a  14 , t e l .  268-26 

T o łw iń s k i  T a d e u s z , S t a ż e w s k a  3 , t e l .  228-65 

W iś n io w s k i  T e o f i l ,  R o s z y ń s k a  4 8 , te l .  184-77 

Z b o ro w s ik i B r u n o n ,  S z - p it a ln a  6, ted. 318-36 

Ż a k o w s k i  J u l j u s z ,  M a r s z a ł k o w s k a  119.

S T O W A R Z Y S Z E N I E  T E C H N I K Ó W .

S t o w a r z y s z e n ie  T e c h n ik ó w  C z a c k ie g o  5 , t e l .  9-18. P re z e s  P r o f .  

R a d z is z e w s k i  I g n a c y .  W ic e - p r e z e s i : I n ż .  G n o iń s k i  K s a w e r y ,  I n ż .  

W a ń k o w ic z  W a c ł a w ,  S e k r e t a r z  G e n e r a ln y  I n ż .  B a n ie w ic ż  T a d e u s z . 

B iu r o  c z y n n e  c o d z . o d  10 d o  2  i  o d  7 d o  9 .
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Ł ó f e ź .

W Y K A Z  I M I E N N Y  

C Z Ł O N K Ó W  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W  I  B U D O W N I C Z Y C H  

W  Ł O D Z I .

1 B e g a l le  A n t o n i ,  u l .  P r z e j a z d  40

2 B r u k a l s k i  P i o t r ,  A n d r z e j a  5

3 B o r n s t e in  M a u r y c y ,  T r a u g u t t a  9

4 C h e łm i ń s k i  F r a n c is z e k ,  N a r u t o w ic z a  37

5 D e u a r  Z y g m u in t ,  P i r a m o w ic z a  5

6 D ą b r o w s k i ,  K o le j  F a b r y c z n o - Ł ó d z k a

7 G o ld b e r g  A d o l f ,  A n d r z e j a  11

8 G o ld b e r g  H e n r y k ,  K a r o la  4

9 G u tk e ,  O r l a  23

10 H ir s z e n ib e r g  H e n r y k ,  Z ie lo n a  8
l i i  J e s k e  E m i l ,  R u d a  P a b j a n i c k a

1(2 J e z ie r s k i ,  A n d r z e j a  9

13 K o w a le w s k i  W a c ł a w ,  N a r u t o w ic z a  68
14 K a b a n  J ó z e f ,  K a r o le w s k a  1

15 K a r p i ń s k i  F r a n c is z e k ,  N a r u t o w ic z u  37

1)6 K o w a ls k i  S t a n i s ł a w ,  Ł ą k o w a  22

17 L e w y  P a w e ł ,  P r z e j a z d  6
18 L e w in s o n  H e n r y k ,  P r z e j a z d  6
19 L u lb o ty n o w ic z  L e o n ,  P r z e j a z d  36

20  L is o w s k i  W ie s ła w ,  P i r a m o w ic z a  5

21 L a n d e  D a w id ,  A l e j e  K o ś c iu s z k i  69

22  M t i in t z  J e r z y ,  P io t r k o w s k a  1(91

2)3 M i l l a u e r  J a k ó b ,  D y r e k c ja  O k r .  R o b ó t  P u b l ic z n y c h

24  P ia s k o w s k i  J ó z e f ,  Z i e lo n a  21'

2 5  P i l i  H u g o  M a k s y m i l j a n ,  D ą b r o w s k a  32

2 6  P o z n a ń s k i  J ó z e f ,  P io t r k o w s k a  90

27  R a u c h  K a r o l ,  Z a c h o d n ia  57

28  R o z e n t a l ,  P a ń s k a  36

2)9 R a j c h e r  Ig n a c y ,  P io t r k o w s k a  42

30  S t a c h le w s k i ,  J a k ó b a  19

31 S z e r e s z a w s k i W i t o l d ,  P r z e j a z d  30

32  S u n d e r l a n d  R u d o l f ,  Z a c h o d n ia  41

33  S t a w is k i  B r o n i s ł a w ,  Z a c h o d n ia  57

34 S z p e r r  P a w e ł ,  P o ł u d n i o w a  40

35 W o ź n i c k i  K a z im ie r z ,  P u s t a  9

36  F is z e r  A l f o n s ,  C e g ie ln i a n a  81

37 G a ł ą z k a  T e o d o r , Ł a s k ,  G ó r c z y ń s k a  19

L W Ó W .

L I S T A  C Z Ł O N K Ó W  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W  P O L S K I C H  

W E  L W O W I E .

1 B a g ie ń s k i  J a n ,  L w ó w ,  C h o r ą ż c z y z n a  24

2  B a n e r  T a d e u s z , L w ó w ,  Jano fw sik ja  11 a

3  B r o n ie w s k i  A l f r e d ,  L w ó w ,  Z ie lo n a  2i5

4 C z e r w iń s k i  E u g e n ju s z ,  L w ó w ,  W r o n o w s k ic h  I l ia '

5  D e r d a c k i  W ła d y s ł a w ,  P r o f . ,  'L w ó w , S t a s z y c a  6
6 D o m a s z e w a k i  S t a n i s ł a w ,  L w ó w ,  S a p ie c h y  —  P o l i t e c h n ik a

7 D o l i ń s k i  W i t o l d ,  L w ó w ,  P u ła s k ie g o  14
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8 D u b a n o w ic z  A d a m ,  S t a n i s ł a w ó w ,  L e g jo m ó w  4 , H e te r .  K ie r .  H e j .

I n ż .  i  (S a p e r ó w

9 G ó r e c k i  W in c e n t y ,  L w ó w ,  C z ę s to c h o w s k a  36

10 G r z y m a ls ik i  W ie s ła w ,  L w ó w ,  D w e r n ic k ie g o  50

11 B a i r i a n d  Z y g m u n t ,  L w ó w

112 I n d r u c h  R u d o l f ,  L w ó w ,  Ś w .  W o jc ie c h a  4

13  J a w o r o w s k i  C z e s ła w , L w ó w ,  M ic k ie iw c z a  5 a

14 J a n k o w s k i  T ad e u s iz , L w ó w ,  U je js k ie g o  4

15 K a m ie n o b r o d z k i  A d o l f ,  L w ó w ,  P o t o c k ie g o  21

1:6 K l im c z a k  W ła d y s ł a w ,  P r o f . ,  L w ó w ,  H e t m a ń s k a  8
17 K o w a ls k i  A n t o n i ,  P ło c k ,  D o b r z y ń s k a  19

18 K o w a l i k  i S  t a n i s ł a w ,  L w ó w ,  J a p o ń s k a  3

19  K r u ż a n k a  S t a n i s ł a w a ,  L w ó w

2 0  K ry k ie w .ic z  M a r j ia n ,  L w ó w ,  Z a m a r s t y n ó w ,  u l .  L w o w s k a

2 1  K r z y e a k o w s k i  D y o n iz y ,  P .r o f . ,  L w ó w ,  D w e r n ic k ie g o  28

22  K r z y ż a n o w s k i  K a l i t a t ,  L w ó w ,  K o c h a n o w s k ie g o  38

2 3  L u ż e c k i  M i c h a ł ,  L w ó w ,  T e a ty ń s k a  8
2 4  M e is n e r  A ld o lf , L w ó w ,  K a d e c k a  17

25 M e is ln e r  K a r o l ,  L w ó w ,  K a d e c k a  17

26  M in k ie w ic z  W i t o l d ,  P ir o f . ,  L w ó w ,  C h m ie lo w s k ie g o  9

27 M o k r z y c k i  A n t o n i ,  L w ó w ,  F r e d r y  8
28  N o s k ie w ie z  T a d e u s z , S t a n i s ł a w ó w

2 9  M o s to w s k i  T a d e u s z , P r o f . ,  L w ó w ,  E y n e k  4

30  M ś c iw u je w s k i  A d a m ,  L w ó w

31  N ik o d e m o w ie z  M a r j a n ,  L w ó w ,  u l .  N a  Z d r o w ie  8
32 O b m iń s k a  I r e n a ,  L w ó w ,  S y k s t u s k a  51

33 O l a i i s k i  D y o n iz y ,  L e o n a  S a p ie h y  77

3 4  O p o l s k i  A d a m ,  L w ó w ,  Z y b l ik ie w ie a a  5

35  O s i ń s k i  M a r j a n ,  L w ó w ,  M u r a r s k a  51

36  O s io w s k i  H e n r y k ,  L w ó w ,  W o je w ó d z tw o

3 7  P io t r o w s k i  S t a n i s ł a w ,  B ia ły s t o k ,  Ś w ię t o j a ń s k a  18 m .  3

38  R a w s ik i  K a z im ie r z ,  L w ó w ,  K ą c i k  19

3 9  R e m b o w s k i  J ó z e f ,  k p t . ,  P r z e m y ś l ,  S z e fo s t .  I n ż .  i  S a p . ,  M ic 

k ie w ic z a  46

40  R z e p e c k i  Z b ig n ie w ,  L w ó w ,  Z ie lo n a  60

41 S a b iń s k i  W i k t o r ,  L w ó w ,  P o t o c k ie g o  67

4 2  S a d ło w s k i  W ła d y s ł a w ,  P r o f . ,  L w ó w ,  B a d e r a c h  5

43  S c h r a m m  Z y g m u n t ,  S t a n i s ł a w ó w ,  S o b ie s k ie g o  3

44 S a w c z y k  W i l h e lm ,  p p ł k . ,  K ie r .  R e j .  I n ż .  i S a p . ,  L w ó w ,  W a 

ło w a  16

45 S c h n e id e r  T a d e u s z , L w ó w ,  P a s ie c z n a  27

46  S o b o ń  W o jc ie c h ,  L w ó w

47 S r o c z y ń s k i  T a d e u s z , L w ó w ,  K o p e r n ik a  5 

'48  S t a n k ie w ic z  J e r z y ,  R o m a n o w , ic z a  20

49 S t a n k ie w ic z  W i l h e lm ,  L w ó w ,  C e t n e iw w * a  9

50  S t e p a n  K a z im ie r z ,  L w ó w ,  T u r e c k a  1

51 S t a d n ic k i  W i t o l d ,  L w ó iw , 29  L i s t o p a d a  37

52 S w ie r o z y t o k i  K a z im ie r z ,  L w ó w ,  S w .  Z o f j i  78

53 T e o d o r o w ic z  K a z im ie r z ,  L w ó w ,  G m a c h  S k a iA k a

54 T e o d o r o w ic z  M ie c z y s ła w ,  L w ó w ,  W o je w ó d z tw o

55 T r e l la  S t a n i s ł a w ,  S t a n i s ł a w ó w ,  M a g i s t r a t

56  W a r t e r e s ie w ic z  A le k s a n d e r ,  L w ó w ,  Z y b l ik ie w ic z a  24
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57 W e is s  A d o l f ,  L w ó w ,  S z k o l ą  P r z e m y s ło w a

58 W e is s  K a z im ie r z ,  L w ó w ,  Ł y c z a k o w s k a  14

59  W ó l a ń s k i  W i t o l d ,  W i l n o

60 W o n d r a u s z  B r o n i s ł a w ,  L w ó w ,  P u ła s k ie g o  2

61 W i k t o r  B r o n i s ł a w ,  L w ó w ,  Z ie lo n a  50

62 W ie c z o r e k  E r w in ,  L w ó w ,  P o l i t e c h n ik a

63 W r ó b e l  T a d e u a z , L w ó w ,  S u p iń s ik ie g o  1

64 Z a c h a r je w ic z  A l f r e d ,  L w ó w ,  M o c h n a c k ie g o  4

65 Z a r e m b a  H e n r y k ,  L w ó w ,  P o t o c k ie g o  71

66 Z io ło w s k i  S t a n i s ł a w ,  L w ó w ,  K o c h a n o w s k ie g o  38

67 iZ u b r zy ck ii J a n ,  D r . ,  L w ó w ,  N a b ie l ia k a

68 K o c z u  r  M a k s y m i l j a n ,  L w ó w ,  B a j k i  17

69 H o r n u n g  J ó z e f ,  L w ó w ,  29  L i s t o p a d a  42
70 H o r m in g  F r a n c is z e k ,  J a r o s ł a w ,  S z k o ł a  P r z e m y s ło w a .

K R A K Ó W .

L I S T A  C Z Ł O N K Ó W  K R A K O W S K I E G O  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W .

B a n d u r s k i  R o m a n ,  u l .  B a r s k a  30

B ia s io n  J a n ,  A r c h .  d y p l . ,  S e k r .  K .  A . ,  T e n c z y ń s k a  2 , t e l :  4040  

B u r t i n  M a k s y m i l j a n ,  I n ż .  A r c h . ,  K r u p n ic z a  5 , t e l .  93 

C h m ie le w s k i  J ó z e f ,  I n ż .  A r c h . ,  a l .  K r a s iń s k ie g o  13, t e l .  3191 

C z a p l i c k i  S t a n i s ł a w ,  A r c h .  d y p l . .  u l .  K r u p n i c z a  12 , t e l .  3152 

F i l i p k ie w ic z  S t a n i s ł a w ,  I n ż .  A r c h . ,  R y n e k  g ł .  6 
G a łę z o w s k i  J ó z e f ,  P r o f . ,  S z p i t a l n a  17, t e l .  441 

G a w l ik  Z y g m u n t ,  A r c h .  d y p l . ,  L e g jo n ó w  22«

H e i z m a n  M a r j a n ,  I n ż .  A r c h . ,  A l .  S ł o w a c k ie g o  15 

H o f f m a n  T e o d o r . B i s k u p ia  8, t e l .  1431 

J a s ie ń s k i  H e n r y k ,  I n ż .  A r c h . ,  S t u d e n c k a  19 

J u r k ie w ic z  P io t r ,  K a r m e l i c k a  33 , te l .  3474 

J u s iz c z y k  S t a n i s ł a w ,  A r c h .  d y p l . ,  D ę b n ik i ,  K o n f e d e r a c k a  14 

K r z y ż a n o w s k i  W a d ł a w ,  I n ż .  A r c h . ,  K r u p n i c z a  12 

K o ła r z o w s k i  J u l j u s z ,  D ł u g a  74 , te l .  417 

L a s z c z k a  B o g d a n ,  A r c h .  d y p l . ,  P o d z a m c z a  2 6 , t e l .  4007 

M ą c z y ń s k i  F r a n c is z e k ,  w ic e p r e z e s  K .  A . ,  S ł a w k o w s k a  26 

M e y e r  S t e f a n ,  I n ż .  A r c h . ,  Z a k o p a n e ,  u l .  O g r o d o w a ,  t e l .  1H89 

N ie w ia d o m s k i  G a b r je l ,  I n ż .  A r c h . ,  R y n e k  36 , te l .  572  

N o w a k o w s k i  W a c ł a w ,  S o b ie s k ie g o  15 

O d r z y w o ls k i  S ł a w o m i r ,  P r o f . ,  S t u d e n c k a  19. te l .  243  

O d r z y w o ls k i  Z b ig n ie w ,  K a r m e l i c k a  3 5 , t e l .  22i81 

P iw o w a r c z y k  S t e f a n ,  A r c h .  d y p l . ,  R y n e k  6, t e l .  4007  

P o k u t y ń s k i  J ó z e f ,  P r o f . ,  S ie m ir a d z k ie g o  19 , te l .  1347 

P o lk o w s k i  F r a n c is z e k ,  P r o f . ,  A le . S z t .  'P ię k n y c h .

S t r o je k  S t e f a n ,  A r c h .  d y p l . ,  p l .  K o s s a k a  7 , t e l .  4411 

D r .  S z y s z k o - B o h u s z  A d o l f ,  P r o f . ,  p re z e s  K .  A . ,  W a w e l ,  t e l  . t e l :  

1286 i  1262

S t r y je ń s k i  T a d e u s z , R a d c a  b u d o w l . ,  S t a r o w iś ln a  89 , t e l .  71 

T a d a n ie r  F r y d e r y k ,  I n ż .  A r c h . ,  B a s z t o w a  17, te l .  340 

T ic h y  A n d r z e j ,  A r c h .  d y p l . ,  G r o b la  3 

T r e te r  B o g d a n .  A r c h  d y p l . ,  K u j a w s k a

W ie r z c h o w s k i  W i t o l d ,  I n ż .  A r c h . ,  p l .  M a t e j k i  6, t e l .  4772 

W o j t y c z k o  L u d w ik ,  P r o f . ,  u l .  G a r n c a r s k a  4 , t e l .  311:1 

Ż e le ń s k i  S t e f a n ,  I n ż .  A r c h . ,  K r a s iń s k ie g o  21
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XV. ORGANIZACJE PRZEMYSŁU 

BUDOWLANEGO.

I .  S t a ł a  D e le g a c ja  Z r z e s z e ń  B u d o w n ic z y c h  i  S t o w a r z y s z e ń  Z a w o d o 

w y c h  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k ie j

z  s ie d z ib ą  w  W a r s z a w ie ,  u l .  L u d n a  2-a.

P r e z y d iu m  W y k o n a w c z e  D e le g a c j i  S t a ł e j :

P re z e s  —  I g n a c y  C h a b ie ls k i ,

W ic e p r e z e s  —  W a c ł a w  P o lk o w s k i ,

S e k r e t a r z  g e n e r a ln y  —  S t a n i s ł a w  P r o n a s z k o .

S t a ł a  D e le g a c ja  Z r z e s z e ń  B u d o w n ic z y c c h  je d n o c z y  n a s t ę p u ją c e  

o r g a n i z a c je  p o s z c z e g ó ln e :

1 . S t o w a r z y s z e n ie  Z a w o d o w e  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h  w  

W a r s z a w ie ,  u l .  L u d n a  9-a.

2 . S t o w a r z y s z e n ie  Z a w o d o w e  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h  w  

B r z e ś c iu  n , ® . ,  3 -go M a j a  3 .

3 . S t o w a r z y s z e n ie  Z a w o d o w e  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h ,  

O d d z i a ł  w  Ł o d z i ,  u l .  6-go S i e r p n i a  88.

4 . S t o w a r z y s z e n ie  P r z e m y s ło w e  B u d o w n ic z y c h  w e  L w o w ie ,  

u l .  G r o d z i c k ic h  l / I I I .

5 . I z b a  B u d o w n ic z y c h  w  K r a k o w ie ,  u l .  S t r a s z e w s k ie g o  28 .

6. Z w ią z e k  S a m o d z ie ln y c h  P o ls k ic h  B u d o w n ic z y c h  w  K a t o 

w ic a c h ,  u l .  M a r j a c k a  2 .

7 . „ S t r z e c h a "  C e c h  B u d o w n ic z y  w  P o z n a n iu ,  u l .  M ie l ż y ń -  

s k ie g o  2 3 .

8. W o l n y  C e c h  M u r a r z y  i  C ie ś l i  w  K a t o w ic a c h ,  u l .  Ś- go  

J a n a  10.

9 . „ S t r z e c h a "  C e c h  B u d o w n ic z y  w  B y d g o s z c z y , u l .  C h r o 

b re g o  2.

10 . C e c h  P r z e m y s łu  B u d o w la n e g o  w  B ie ls k u ,  u l .  M ic k ie w i 

c z a  2 1 /1 .

1 1 . Z w ią z e k  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h  w  G r u d z i ą d z u ,  u l .  

T o r u ń s ik a  12/11.

12 . Z w ią z e k  P r z e m y s ło w c ó w  B u d o w la n y c h  w  T o r u n iu ,  R y n e k  

S t a r y  20 .

W A R S Z A W A .

S T O W A R Z Y S Z E N I E  Z A W O D O W E  P R Z E M Y S Ł O W C Ó W  B U D O 

W L A N Y C H  W  W A R S Z A W I E .

u l .  L u d n a  2 a , te l .  287-00.

Z a r z ą d  s t a n o w i ą :

P re z e s  —  H e n r y k  M a r t e n s ;

W ic e p r e z e s i —  S t a n i s ł a w  P r o n a s z k o  i W a c ł a w  P o l k o w s k i ; 

S e k r e t a r z  T a d e u s z  C z o s n o w a  k i  ;

S k a r b n ik  —  I z y d o r  P i a n k o ;
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C z ło n k o w ie :  E d m u n d  T e la k o w s k i ,  C e z a r y  L u b i ń s k i ,  W a 

c ł a w  P o lk o w s k i ,  F e l ik s  B o b r o w s k i ,  P a w e ł  H o l c ;

D y r e k to r  i  r a d c a  p r a w n y  —  Ig n a c y  C h a b i e l s k i ;

P r o w a d z ą c y  S e k r e t a r i a t  —  S t a n i s ł a w  S k r z y W a n  i  J ó z e f  

M a k o w s k i .

Z w ią z e k  P r z e m y s ło w c ó w  C e r a m ic z n y c h  w  W a r s z a w ie  

u l .  L u d n a  2 a , t e l .  287-00.

Z a r z ą d  s t a n o w i ą :

P re z e s  —  H e n r y k  M a r t ę  n s  ;

W ic e p r e z e s i  —  E d m u n d  L a n g n e r  i  J a k ó b  H a l b e r ;

D y r e k t o r  —  a d w .  I g n a c y  C h a b ie ls k i .

Z g r o m a d z e n ie  B la c h a r z y .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  B la c h a r z y  m .  s t .  W a r s z a w y  

s k ł a d a  s i ę :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  M i c h a ł  C h r e m p iń s k i ,  M a r s z a ł 

k o w s k a  71 , t e l .  H60-72, P o d s t a r s z y  W in c e n t y  P y t l a s i ń s k i ,  L e s z n o  

26 , t e l .  15-18, S k a r b n ik  S e r o c z y ń s k i  J a n ,  M a r s z a ł k o w s k a  1 1 /1 3 . 

te l .  257-95. K a n c e l a r j a  c z y n n a  w  p o n ie d z i a łk i  O '! g o d z . H6 d o  18.

Z g r o m a d z e n ie  C ie ś l i .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  C ie ś l i  m .  s t o ł .  W a r s z a w y  o- 

b e c n ie  s k ł a d a  s i ę :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  J u l j a n  Z a h r t ,  B e d n a r 

s k a  27 , te l .  92-45. P o d s t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  B o le s ła w  H e r m a n ,  S o 

le c  43 , te l .  191-36.

Z g r o m a d z e n ie  D e k a r z y .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  D e k a r z y  m .  s t o ł .  W a r s z a w y  

s t a n o w i ą : S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  H u s z c z  K a z im ie r z ,  P u ł a w s k a  29 . 

P o d s t a r s z y  Z g r o m .  U lb r i c h t  J ó z e f ,  R a k o w ie c k a  15 . K a n c e l a r j a  m ie 

ś c i  s ię  p r z y  u l .  A l .  J e r o z o l im s k a  25 , t e l .  1.55-29 i  c z y n n a  je s t  c o 

d z ie n n ie  o d  5 d o  8.

Z g r o m a d z e n ie  R z e ź b ia r z y ,  K a m ie n ia r z y  i  S z t u k a t o r ó w .

U r z ą d  s t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  R z e ź b ia r z y ,  K a m ie n ia r z y  i S z t u 

k a t o r ó w  m .  s t o ł .  W a r s z a w y  s t a n o w i ą :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  R u d 

n i c k i  J a n ,  D z i k a  69 , t e l .  '163-71. P o d s t a r s z y  F e d e r o w ic z  J a n ,  D z ik a  

6 1 a , te l .  77-96. K a n c e l a r j a  m ie ś c i  s ię  p r z y  u l .  D z i k i e j  N r .  69 , te l .  

163-71 i  c z y n n a  o d  10 d o  12 c o d z ie n n ie .

Z g r o m a d z e n ie  M a l a r z y .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  M a l a r z y  s t a n o w i ą :  S t a r s z y  

Z g r o m a d z e n ia  S t a n i s ł a w  J a s i ń s k i ,  P l a t e r ó w n y  2 3 , te l .  79-13, P o d 

s t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  S t e f a n  L e w a n d o w s k i ,  S m o ln a  12, t e l .  104-80. 

K a n c e la r j a  U r z ę d u  S t a r s z y c h  m ie ś c i s ię  p r z y  u l .  E m i l j i  P l a t e r  23

i c z y n n a  je s t  w  ś r o d y  p o  p ie r w s z y m  k a ż d e g o  m ie s ią c a .
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U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  M is t r z ó w  M u l a r s k i c h  m .  s t o ł .  

W a r s z a w y  m ie ś c i s ię  w  W a r s z a w ie  p r z y  u l i c y  K r a k .  P r z e d m ie ś c ie  

N r .  64 , te l .  415-00. K a n c e l a r j a  c z y n n a  w  c z w a r t k i  i  p o n ie d z i a łk i  

o d  g o d z . 17 i  p ó ł  d o  19.

S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  iS t e f a n  D o m a r a d z k i ,  A l .  J e r o z o l im s k a  

N r .  26 , P o d s t a r s z y  J ó z e f  C h ę c iń s k i ,  Z ł o t a  N r .  47 , t e l .  29-72.

Z g r o m a d z e n ie  u t r z y m u je  w ła s n e  k u r s y  z a w o d o w e  d la  p r a k t y 

k a n t ó w  p r z y  M u z e u m  R z e m io s ł  i  S z t u k i  S t o s o w a n e j  ( u l .  C h m ie l 

n a  5 2 ) ,  d a ją c e  c e n z u s  te o r e ty c z n y  d o  k w a l i f i k a c j i  n a  m is t r z a  m u 

la r s k ie g o ,  k u r s  t r z y le t n i  w  c z a s ie  o d  l i s t o p a d a  d o  k w ie t n i a  w  g o 

d z in a c h  p o p o łu d n io w y c h .  O p ł a t a  z a  k u r s  z ło t y c h  100 .

Z g r o m a d z e n ie  S t o la r z y .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  S to- larzy  m .  s t o ł .  W a r s z a w y ,  

s t a n o w i ą :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  L e o n  M a c ie je w s k i ,  O g r o d o w a  13, 

t e l .  110-69. P o d s t a r s z y  L e o p o ld  K a m le r ,  P i ę k n a  56, te l .  192-42. K a n 

c e la r j a  m ie ś c i  s ię  p r z y  u l .  O g r o d o w e j  15 i  c z y n n a  je s t  w e  w t o r k i  

o d  7 d o  9 w ie c z . W  r o k u  1907 c e c h  z a ł o ż y ł  S z k o łę  R y s u n k o w ą  d la  

s t o la r z y  i p o  k i l k u l e t n im  p r o w a d z e n iu  i  r o z s z e r z e n iu  j e j  p r z e k a z a ł  

M u z e u m  R z e m io s ł  i  S z t u k i  S t o s o w a n e j  ( u l .  C h m ie l n a  5 2 ) .  S z k o ł a  

t a  d a je  c e n z u s  te o r e ty c z n y  d o  k w a li f ik -  c j i  n a  m is t r z a  s to la r s k ie g o .  

K u r s  t r z y le t n i  w  c z a s ie  o d  l i s t o p a d a  d o  k w ie t n i a  w  g o d z . p o p o 

łu d n io w y c h .  O p ł a t a  z a  k u r s  z ło t y c h  100 .

Z g r o m a d z e n ie  Ś lu s a r z y .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  Ś lu s a r z y  m .  s t o ł .  W a r s z a w y  

s t a n o w i ą :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia ,  M i le w s k i  A le k s a n d e r ,  M a l a  ?>, 
P o d s t a r s z y ,  W a w r z e n ie c k i  A le k s a n d e r ,  T r ę b a c k a  13, P r z e w o d n ic z ą 

c y  R a d y  G o s p o d a r c z e j ,  M e n c e l  J a n ,  C z e r w o n e g o  K r z y ż a  3 , te l.

13-83. K a n c e la r j a  m ie ś c i  s ię  p r z y  u l i c y  K o p e r n ik a  28 i  c z y n n a  je s t  

w e  w t o r k i  i  c z w a r t k i  o d  5-ej d o  7-e j. W  l a t a c h  1907 8 C e c h  z a 

ł o ż y ł  s z k o łę  z a w o d o w ą  d la  ś l u s a r z y :  „ S z k o ł a  Z a w o d o w a  d la  P r a 

c o w n ik ó w  P r z e m y s łu  M e t a l o w e g o " ,  u l .  K o p e r n ik a  2 8 , t e l .  43-90.

Z g r o m a d z e n ie  Z d u n ó w .

U r z ą d  S t a r s z y c h  Z g r o m a d z e n ia  Z d u n ó w  m .  s t o ł .  W a r s z a w y  

s k ł a d a  s i ę :  S t a r s z y  Z g r o m a d z e n ia  H e r b  J ó z e f ,  Ś n ia d e c k ic h  2 1 , te l .

254-56, P o d s t a r s z y  Z g r o m .  S z w e d z iń s k i  K o n s t a n t y ,  P ło c k a  31 , t ? l .  

85-36. K a n c e l a r j a  m ie ś c i  s ię  p r z y  u l .  Ś n ia d e c k ic h  21 . te l .  251-56

i c z y n n a  je s t  c o d z ie n n ie  o d  2 d o  4 .

Zgromadzenie Mularzy (murarzy).
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P O Z N A Ń .

S T O W A R Z Y S Z E N I E  T E C H N I K Ó W  W  P O Z N A N I U .

B iu r o  i  lo k a le  S t o w a r z y s z e n ia  m ie s z c z ą  s ię  w  P o z n a n iu ,  u l .  

ś w . M a r c in a  2>1.

S e k r e t a r j a t  o t w a r t y  w  p o n ie d z i a łk i ,  w t o r k i  i c z w a r t k i  o d  g o d z . 

6— 8 w ie c z o r e m .

S k ł a d  Z a r z ą d u :  A n t o n i  B z y l  ( P r e z e s ) ,  I n ż .  I g n a c y  K a c z m a r e k  

(W ic e - P r e z e s ) ,  S t e f a n  E is b r e n n e r  ( S e k r e t a r z ) .

„ S T R Z E C H A "  C E C H  B U D O W N I C Z Y C H  P O Z N A Ń S K I C H ,

S e w . M ie l ż y ń s k ie g o  2 3 , te l .  29-63.

S k ł a d  Z a r z ą d u :

1 C e c h m is t r z  — - L e o n  E c k e r t ,

2 C e c h m is t r z  —  W ła d y s ła w  J e w a s i ń s k i ,

1 S e k r e t a r z  —  S t a n i s ł a w  T r a iw c z y ń s k i ,

2 S e k r e t a r z  —  P a w e ł  H o f f m a n n ,

S k a r b n ik  —  A d o l f  H a n d k e ,

Ł a w n i k  —  R o m a n  M a n ie w s k i ,

Ł a w n i k  —  M ilc h a ł W e g n e r .

Z W I Ą Z E K  P R A C O D A W C Ó W  W  P R Z E M Y Ś L E  B U D O W L A N Y M

n a  W ie lk o p o ls k ę  T . Z . ,  P o z n a ń ,  u l .  S e w . M ie l ż y ń s k ie g o  2 3 , t e l .  29-63

S k ł a d  Z a r z ą d u :

1 P r z e w o d n ic z ą c y  —  W ła d y s ł a w  J e w a s i ń s k i ,

2  P r z e w o d n ic z ą c y  —  M ic h a ł  W e g n e r ,

1 S e k r e t a r z  —  S . H o f f m a n ,

2  S e k r e t a r z  —  J a n  D o m e r a c k i ,

S k a r b n ik  —  S t a n i s ł a w  H o f f m a n n ,

Ł a w n i k  —  S t a n i s ł a w  K ie r z e k ,

Ł a w n i k  —  R o m a n  K le k o t t a ,

Ł a w n i k  —  S t a n i s ł a w  K o c e n t .

I Z B A  R Z E M I E Ś L N I C Z A  W  P O Z N A N I U ,  

u l .  R a t a j c z a k a  2 7 .

C e c h  b r u k a r s k i ,  c e d h m is t r z  J ó z e f  J ó ź w ia lk ,  G ó r n a  W i l d a  47 . 

C e c h  b la c h a r s k o - in s t a la t o r s k i ,  c e c h m is t r z  J ó z e f  K o s k a ,  A l .  M a r 

c in k o w s k ie g o  21 .

C e c h  d e k a r s k i ,  c e c h m is t r z  W a le n t y  M ią d o w ic z ,  ś w .  M a r c i n a  54 . 

C e c h  g a r n c a r s k i ,  c e c h m is t r z  R o m a n  P lu c i ń s k i ,  s e k r e t a r z  F r .  

M a s a d y ń s k i ,  W o d n a  2 5 .

C e c h  m a la r s k i ,  c e c h m is t r z  Ig n a c y  W r e m b e l ,  ś w . M a r c i n a  6 6 /6 7 . 

C e c h  ś lu s a r s k i ,  c e c h m is t r z  W ła d y s ł a w  Z a k r z e w s k i ,  S e w . M ie l 

ż y ń s k ie g o  2l5.

C e c h  S t o la r s k i ,  c e c h m is t r z  S t e f a n  Ż u r o m s k i ,  R o m .  S z y m a ń 

s k ie g o  3 .

C e c h  s z k la r s k i ,  c e c h m is t r z  S t a n i s ł a w  L e s iń s k i ,  J e z u i c k a  8,
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B Y D G O S Z C  Z .

O R G A N I Z A C J E  P R Z E M Y S Ł U  B U D O W L A N E G O  

W  B Y D G O S Z C Z Y .

I z b a  R z e m ie ś ln ic z a  w  B y d g o s z c z y , u l .  G d a ń s k a  154 , t e l .  1580 

P re z e s  —  J .  Z a w i t a j ,  S y n d y k  —  A .  D u d k o w s k i .

„ S t r z e c h a " ,  w o l n y  c e ch  b u d o w n ic z y c h ,  B y d g o s z c z , C h r o b r e g o  2 , 

te le f .  660 .

S k ła d  Z a r z ą d u :

P irezes  —  A n i to m  J a w o r s k i ,

W ic e p r e z e s  —  M a k s  R e ic h .  f .  „ R i k a “ ,

S e k r e t a r z  —  J ó z e f  G r o d z k i ,

( S k a r b n ik  —  L e o n  N ie s t r a w s k i .

Z w ią z e k  P r a c o d a w c ó w  B u d o w la n y c h  n a  m .  B y d g o s z c z  i  o k o l ic ę , 

S ie d z ib a  w  B y d g o s z c z y , u l .  C h r o b r e g o  2 , te l .  6(50.

S k ła d  Z a r z ą d u :

P re z e s  —  J u l j a n  J a r o c k i ,

W ic e p r e z e s  —  L e o n  M a c h a l i ń s k i ,

S k a r b n ik  —  N ik o d e m  J ó z e f o w ic z ,

S e k r e t a r z  —  W a w r z y n ie c  Ż b ik o w s k i .

C e c h  b la c h a r s k o - in s t a la t o r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  L .  S o 

s n o w s k i ,  u l .  Ś n ia d e c k ic h  43 , te l .  1<707 ;

■Cech d e k a r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  J .  Z i ę t a r a ,  p l .  P i a 

s t o w s k i  4 ;

C e c h  g a r n c a r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  M .  S t ę s z e w s k i ,  u l .  

D ł u g a  32 , te l .  234 .

C e c h  s t o la r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  T . K o s ic k i ,  N o w y  

R y n e k  2  ;

C e c h  ś lu s a r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  J .  S ł o m iń s k i ,  u l .  D r .  

E .  W a r m iń s k ie g o ,  te l .  8 3 1 ;

C e c h  m a la r s k i  w  B y d g o s z c z y , c e c h m is t r z  J .  G r z e ś k o w ia k ,  u l .

3 M a j a  22 , te l .  1046 ;

I N O W R O C Ł A W .

C e c h  b u d o w n ic z y c h  „ S t r z e c h a "  w  I n o w r o c ła w iu ,  s e k r e ta r z  c e 

c h u  J .  Z ie lo n a c k i ,  u l .  K a s z t e la ń s k a  22  ;

C e c h  ś lu s a r s k i  w  I n o w r o c ła w iu ,  c e c h m is t r z  T . B o c h iń s k i ,  vi l .  

K r ó l o w e j  J a d w i g i ;

C e c h  s t o la r s k i  w  I n o w r o c ła w iu ,  c e c h m is t r z  H .  B i a ł k o w s k i ; 

C e c h  m a la r s k i  w  I n o w r o c ła w iu ,  c e c h m is t r z  I g .  L is ie c k i ,  u l .  

S z k o l n a  7 ;

G N I E Z N O .

C e c h  b u d o w n ic z y c h  w  G n ie ź n ie ,  c e c h m is t r z  M .  S p lo n s k o w s k i ; 

C e c h  m e ta lo w c ó w  w  G n ie ź n ie ,  c e c h m is t r z  S t .  C z e r n ia k ,  u l .  W a- 

w r z y n ie c k a  2 1 ;

C e c h  s t o la r s k i  w  G n ie ź n ie ,  c c- chm is trz  J .  Z a k r z e w s k i ,  u l .  M o 

n iu s z k i  4 ;

C e c h  m a la r s k i  w  G n ie ź n ie ,  c e c h m is t r z  B .  Z w o ls k i ,  u l .  G r z y 

b o w o .
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K R A K Ó W .

u l .  S t r a s z e w s k ie g o  28 .

S k ł a d  Z a r z ą d u :

P re z e s  —  I n ż .  E u g e n ju s z  R o n k a ,

I  W ic e p r e z e s  —  I n ż .  T a d e u s z  G l i ń s k i ,

I [  W ic e p r e z e s  —  I n ż .  D r .  J ó z e f  T a u b ,

S e k r e t a r z  —  A r c h .  T a d e u s z  T o m b iń s k i .

C z ło n k o w ie  W y d z . :

A r c h .  J u r k ie w ic z  P io t r ,

A r c h .  S a r n e c k i  M ie c z y s ła w ,

I n ż .  K le in lb e r g e r  W ła d y s ł a w ,

A r c h .  M i t k a  J ó z e f ,

A r c h .  S t u p n Ł c k i  W ła d y s ł a w ,

A r c h .  O d r z y w o ls k i  Z b ig n ie w ,

I n ż .  W a r o z e w s k i  W ła d y s ła w ,

A r e h .  W a r t h  L u d w ik .

L I S T A  C Z Ł O N K Ó W  I Z B Y  B U D O W N I C Z Y C H  W  K R A K O W I E .

A l lw e i l  E m i l ,  i n ż . ,  u l .  F l o r j a ń s k u  7

B a n d u r s k i  R o m a n ,  A r c h . ,  B a r s k a  30

B e r e t a  J ó z e f ,  B u d o w n ic z y ,  S z e w s k a  25

B ib o r s k i  A le k s a n d e r ,  . I n ż . ,  K r e m e r o w s k a  14

B ia s io n  J a n ,  I n ż .  A r c h . .  T e n c z y ń s k a  2 , te l .  4040

B ir k e n f e ld  B e r n a r d ,  B u d . ,  M ik o ł a je w s k a  6
B r a n d  S t e f a n ,  A r c h . ,  D ie t l o w s k a  1*5

B r z e z iń s k i  K a z im ie r z ,  A r c h . ,  F i la r e c k a  10, te l .  2608

B u j a k  E d w a r d ,  A r c h . ,  S t r a s z e w s k ie g o  8
B u r k ie w ic z  W ła d y s ł a w ,  B u d . ,  A l e j e  K r a s iń s k ie g o  28

B u r z y ń s k i  J a n ,  I n ż . ,  (K r o w o d e r s k a  €0

B a r t z  S t a n i s ł a w ,  B u d . ,  U r z ę d n ic z a  6
B a u m  S a m u e l ,  A r c h . ,  F e l ic ja n e k  27

B ig o s z  A d a m ,  B u d ó w . ,  K ą c ik  7

B r o ś  T a d e u s z , B u d o w n . ,  B I  ic h  6
C h m ie le w s k i  J ó z e f ,  I n ż .  A r c h . ,  A l e j e  K r a s iń s k ie g o  18, t e l .  3191

C y r a n k ie w ic z  J ó z e f ,  I n ż .  A r c h . ,  n a  S a lw a t o r ,  t e l .  1544

O z u n k o  A d a m ,  I n ż  , ś w .  M a r k a  3 1 , te l .  95

F e d o r s k i  Z y g m u n t ,  I n ż . ,  u l .  M i k o ł a j s k a  32

F e ld m a n  S a lo m o n ,  I n ż . ,  P l a c  M a t e j k i  6
F r o n c  W ła d y s ł a w ,  B u d ó w . ,  S o b ie s k ie g o  16

F r ie s s  A r t u r ,  I n ż . ,  R y n e k  G łó w n y  liO , I I I  p .

G l i ń s k i  T a d e u s z , I n ż . ,  A n c z y c a  7 , t e l .  2 28 6  i  4745 

G o ld b e r g e r  I z y d o r ,  B u d ó w . ,  K o ś c iu s z k i  57 

G r a b o w s k i  J u l j a n  B u d ó w . ,  L u b ic z  42 

G r t in fo e r g  Z y g m u n t ,  B u d ó w . ,  B o n e r o w s k a  4 

G u t m a n  H e r m a n ,  A r c h . ,  .D u n a je w s k ie g o  6, t e l .  1345 

G u t m a n  L u d w ik ,  A r c h . ,  ś w .  J- akóba  17 

G u z ik o w s k i  M i c h a ł ,  B u d ó w . ,  K r ó l o w e j  J a d w ig i  100a 

C r o d z i ń s k i  E u g e n ju s z ,  B u d . ,  P r ą d n i k  C z e r w o n y ,  O ls z a  9

IZBA BUDOW NICZYCH W  KRAKOW IE,

443



H a n d  R u d o l f ,  I n ż . ,  B a to r e g o  5 , te ł .  1281 

H e i z m a n  M a r j a n ,  I n ż .  A r c h . ,  A l e j e  S ło w a c k ie g o  15 

H a u s n e r  Z y g f r y d ,  A r c h . ,  D ł u g a  43 , t e ł .  3365  

H o f f m a n  T e o d o r , A r c h , ,  B i s k u p ia  8, t e l .  1431 

H a r b a n d  Is e r ,  I n ż . ,  K a r m e l i c k a  20

J a k u b o w ic z  H e n r y k ,  B u d ó w . ,  u ł .  L i b r o w s z c z y z n a  P K O ,  t e l .  4320

J o n k l e r  S a lo m o n ,  D ie t lo w s k a  95

J u n i k  M i c h a ł ,  A r c h . ,  K r a s ic k ie g o  8
J u r k ie w ic z  P i o t r ,  A r c h . ,  K a r m e l i c k a  33 , t e l .  3411

K a d u l a  T a d e u s z , B u d . ,  P o w iś le  12

K a c z m a r c z y k  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  R y n e k  G łó w n y  34, te l .  4232 

K a r w a t  J ó z e f ,  B u d o w n . ,  K r ó l o w e j  J a d w i g i  156  —  8 
K le in b e r g e r  W ła d y s ł a w ,  I n ż . ,  S t a r o w iś ln a  8, t e l .  1567 

K le in  J a n ,  A r c h . ,  T a d .  K o ś c iu s z k i  22 

K r a m k o w s k i  H e n r y k ,  B u d ó w . ,  W a w e l  

K r a m a r s k i  A l f r e d ,  I n ż . ,  S e n a t o r s k a  3 , t e l .  4760  

K r z y ż a n o w s k i  S t a n i s ł a w ,  A r c h . ,  K r y r t ic z n a  12 

K r z y ż a n o w s k i  W a c ł a w ,  I n ż .  A r c h . ,  K r u p n ic z a  12, te l .  3162 

K r y ło w s k i  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  P a r k o w a  7 

K r a w c z y ń s k i  M a r j a n ,  I n ż . ,  R y n e k  K le p a r s k i  5 

K o w a ls k i  A le k s y ,  I n ż . ,  C z y s t a  19 

K u r z e r  I z y d o r ,  B u d o w n . ,  u l .  D ł u g a  50

L a m e n s d o r f  H e n r y k ,  i ln ż . ,  A n d r z e j a  P o t o c k ie g o  13, t e l .  259 

L a m e n s d o r f  S t e f a n ,  I n ż . ,  ś w .  A g n ie s z k i  2 

L i b l i n g  F e r d y n a n d ,  I n ż . ,  S t a r o w iś ln a  32 , te l .  11258 

M a n b e r  S a m u e l  B u d ó w . ,  u l .  R a k o w ic k a  4 ,

M ą c z y ń s k i  F r a n c is z e k ,  A r c h . ,  S ł a w k o w s k a  26 , te l .  1189 

M e h l  S a m u e l ,  I n ż . ,  L w o w s k a  18 

M e r e n d a  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  R o b o t n ic z a  7

M ia r c z y ń s k i  W ik t o r ,  I n ż . ,  K a z im ie r z a  W ie lk .  103, te l .  2466 

M i t a s i ń s k i  J ó z e f ,  A r c h . ,  S z l a k  41

M i t k a  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  „ W a r s z a w s k ie "  —  C z e r w o n a  6
M u l le r  J a n ,  I n ż .  A r c h . ,  T a r n ó w ,  u l .  R o g a y s k ie g o

N o w a k o w s k i  W a c ł a w ,  I n ż .  A r c h . ,  K r a k ó w ,  W y b ic k ie g o  7 , te l  112b

N e u m a n  J u d a ,  B u d ó w . ,  R z e s z ó w , K r e c z m e r a  18

O b e r le d e r  I g n a c y ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  Z w ie r z y n ie c k a  17, te l .  1447

O d r z y w o ls k i  S ł a w o m i r ,  I n ż .  A r c h . ,  S t u d e n c k a  19

O d r z y w o ls k i  Z b ig n ie w ,  I n ż . ,  K a r m e l i c k a  35 , te l .  379 , 2281

O r ło w s k i  J a n ,  I n ż . ,  F e l i c ja n e k  5 , t e l .  3263

O s t r o w s k i  S t e f a n ,  B u d ó w . ,  Ł o b z o w s k a  52

O s z a c k i  S t a n i s ł a w ,  A r c h . ,  C h r z a n ó w

O k o ń  E d w a r d ,  I n ż . ,  T a r n ó w

O s t a f i n  Z y g m u n t ,  A r c h . ,  Z a k o p a n e

P a w l i k ,  W a c ł a w ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  T a d .  K o ś c iu s z k i  14 , t e l .  2576

P a c io r k o w s k i  L u d w ik ,  B u d ó w . ,  K a p u c y ń s k a  3

P e ro ś  J a n ,  I n ż .  A r c h . ,  K o - c b a n o w s k ie g o  14, te l .  I>2ll6

P e z d a ń s k i  A p o l i n a r y ,  B u d . ,  S m o le ń s k a  2*6

P a n e n k o  E u s t a c h y ,  I n ż . ,  D ł u g a  8
P o l a ń s k i  S t a n i s ł a w ,  I n ż . ,  W ie lo p o le  15 , te l .  85

P o k u t y ń s k i  J ó z e f ,  I n ż . ,  A r c h . ,  S ie m ir a d z k ie g o  19, te l .  1347

P o r d e s  F r y d e r y k ,  I n ż . ,  D u n a je w s k ie g o  6
P r o k e s z  Z y g m u n t ,  I n ż . ,  ś w . G e r t r u d y  12a

R y ć h le w s k i  W ło d z im ie r z ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  M a g i s t r a t ,  te l .  3429
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l i l t t e r m a n  H e n r y k ,  I n ż . ,  W o ls k a  3 , t e l .  4268 

R o n k a  E u g e n iu s z ,  I n ż . ,  l J i s k u p ia  8, t e l .  2169  

R o m a n o w s k i  A r t u r ,  I n ż .  A r c h .  P r o f . ,  W a r s z a w s k a  56 

R o le c k i  Z y g m u n t ,  I n ż . ,  A l e j e  S ło w a c k ie g o  li>

R z y m k o w s k i  J a n ,  A r c h . ,  K u j a w s k a  15 

R a k i s z  S z c z e p a n ,  B u d ó w . ,  Z y g m u n t a  A u g u s t a  5 

R e ic h  M . ,  I n ż . ,  T a r n ó w ,  u l .  T a r g o w a  1 

R y p u s z y ń s k i  J a n u s z ,  I n ż . ,  T a r n ó w

S a r n e c k i M ie c z y s ła w ,  A r c h ,  K r a k ó w ,  R y n e k  K le p a ir s k i  13, te l .  4345

S i lb e r s t e in  J a k ó b ,  B u d ó w . ,  S t a r o w iś ln a  43

S in g e r  S a m u e l ,  A r c h . ,  S t a r o w i ś l n a  6
S ió d m a k  A d o l f ,  I n ż .  A r c h . ,  F e l i c j a n e k  17 , te l .  4453

S k a w iń s k i  E d w a r d ,  B u d ó w ,  M a d a l i ń s k ie g o  10

S t u p n ic k i  W ła d y s ł a w ,  A r c h . ,  u l .  P o d z a m c z e  2

S t r y je ń s k i  T a d e u s z , I n ż . ,  A r c h . ,  S t a r o w iś ln a  89 , t e l .  71

Ś w ie r k o s z  A d a m ,  B u d ó w . ,  S ł a w k o w s k a  24

Ś lę z a k  A d a m ,  B u d ó w . ,  ś w .  T o m a s z a  28

S z y s z k o  B o h u s z ,  I n ż .  D r .  P r o f . ,  n a  W a w e lu

S t r u s z k ie w ic z  J e r z y ,  I n ż .  A r c h .  P r o f . ,  G o łę b ia  2 0 , te l .  93

S t e l la - S a w ic k i ,  I n ż .  A r c h .  P r o f . ,  A l e j e  K r a s iń s k ie g o  14 ,. t e l .  3584

S t a d n i c k i  M e d a ir d , B u d ó w . ,  K r o w o d e r s k a  68
S z y m a ń s k i  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  S z e w s k a  14

S z u f a  Z y g m u n t ,  B u d ó w . ,  K o c h a n o w s k ie g o  21

Ś l iw a  S t e f a n ,  B u d ó w . ,  W a r s z a w a ,  Z ł o t a  30 m .  1 6

S z w e in i t z  F r a n c is z e k ,  B u d ó w . ,  K ie lc e , K i l i ń s k i e g o  10

S t ą ż k ie w ic z  F r a n c is z e k ,  B u d . ,  R z e s z ó w , S k a r b o w a  5

S k a w i ń s k i  K a r o l ,  B u d ó w . ,  K r y n ic a - Z d r ó j

S ł o w a k  F r a n c is z e k ,  B u d ó w . ,  B i a ł a  ( M a ło p o ls k a ) ,  u l .  K o m o r o w ic k a  21 

T a u b  J ó z e f ,  I n ż .  D r . ,  M i k o ł a j s k a  6, t e l .  4330 

T a t a r c z u c h  B o le s ła w ,  B u d ó w . ,  M i k o ł a j s k a  16 

T o m ib iń s k i T a d e u s z , A r c h . ,  A n d r z .  P o t o c k ie g o  3 , t e l .  4757  

T is l o w i t z  I z a a k ,  , I n ż . ,  P o d g ó r s k a  12

T o r b ę  B e n j a m in ,  B u d ó w . ,  S t r a s z e w s k ie g o  11, te l .  1297 

T y g a n  E d w a r d ,  B u d o w n . ,  C z y s t a  19 

T a r k o w s k i  A u g u s t y n ,  A r c h . ,  T a r n ó w  

U r w a le k  F r a n c is z e k ,  I n ż .  D r . ,  B i a ł a  ( M a ło p o ls k a )

W a l z  S t a n i s ł a w ,  I n ż . ,  D u n a je w s k ie g o  9 

W a r c z e w s k i  W ła d y s ł a w ,  I n ż . ,  K u j a w s k a  17, te l .  515 

W a r t h  L u d w ik ,  A r c h . ,  D ł u g a  45 

W e in b e r g e r  J ó z e f ,  I n ż . ,  ś w .  S e b a s t j a n a  8, t e l .  2015  

W e in d l i n g  R o m a n ,  A r c h . ,  B i s k u p ia  4 , t e l .  4169

W i lc z y ń s k i  J ó z e f ,  A r c h . ,  S e n a t o r s k a  17 #

W o j t y c z k o  L u d w ik ,  A r c h .  P r o f . ,  G a r n c a r s k a  4 , t e l .  3411

W y r o b a  E d m u n d ,  B u d ó w . ,  G o łę b ia  16

W in k l e r  B . ,  I n ż . ,  J a s ł o

W e x n e r  iS a u l, I n ż . ,  R e t o r y k a  18 , te l .  2722

W e x n e r  T o b ia s z , I n ż . ,  W r z e s iń s k a  7

- W o jty g a  J ó z e f ,  B u d ó w . ,  N o w y  S ą c z

W e s o ło w s k i  E u g e n ju s z ,  A r c h . ,  Z a k o p a n e

W i l l m a n  L e o n ,  B u d ó w . ,  T r z e b in ia ,  u l .  T a d .  K o ś c iu s z k i  208

Z a r z e c k i  J a n u s z ,  A r c h . ,  R y n e k  G łó w n y  23 , t e l .  1166

Z a r z y c k i  J a n ,  I n ż . ,  T y n ie c k a  9 , t e l .  1368

Ż e le ń s k i  S t e f a n ,  I n ż .  A r c h . ,  A l e j e  K r a s iń s k ie g o  2 1 , te l .  3111 .
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XVI. SKOROWIDZ FIRM I BRANŻ.

A R C H I T E K C I .

A l b e k ie r  L e o n ,  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  2-6a, Z a s t ę p c a  K ie r o w n ik a  

O d d z i a ł u  I I I  I n ż .  m .  s t .  W a r 

s z a w y .

A n k ie w ic z  T a d e u s z , A r c h i t e k t  i 

B u d o w n ic z y .  Z a p r z y s ię ż o n y

z n a w c a  s ą d o w y  n a  o b w ó d  S ą 

d u  A p e la c y jn e g o  w  P o z n a n ia .  

P o z n a ń ,  S t r z e le c k a  3 a ,  te l .

18-2CL.

B ie r n a c k i  T e o f i l ,  I n ż .  b u d o w n i 

c z y , S ą d .  z a p r z y s .  r z e c z o z n a w c a .  

B y d g o s z c z , J a n a  K a z im ie r z a  5, 

t e l .  246 .

C h e łm iń s k i  M a r j a n ,  * In ży n ie r- A r-  

c h i t e k t ,  W a r s z a w a ,  H o ż a  J5  

m .  14 .

F i la s ie w i c z  S t a n i s ł a w ,  In ż .- A r c l i i-  

t e k t ,  W a r s z a w a ,  F lo r y  7 m .  10 . 

te l .  262-101
G a łę z o w s k i  S t e f a n ,  P r o f .  In ż .-  

A r c b i t e k t ,  W a r s z a w a ,  Ż ó r a w ia

4 , m .  5 , t e l .  47-59.

G o v e n lo c k  Z y g m u n t ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  L w o w s k a  11 m .  19 , 

t e l .  73-02.

H i n z  J a n ,  A r c h i t e k t ,  W a r s z a w a ,  

S z k o l n a  1 , t e l .  106-21.

H o l e w iń s k i  J o z e f ;  I n ż .- A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  N o w o g r o d z k a  4 8 , te l .  

299-33.

I n a t o w ic z  Ł u h i a ń s k i  A d o l f ,  In ż .-  

A r c h i i t e k t ,  W a r s z a w a ,  C h m ie l n a  

^ 4 ,  t e l .  2 8 4 - 2 2 ; p r a c o w n ia  —  

M a r s z a ł k o w s k a  9 7 a , t e l .  256-18.

K i r s t o w s k i  •  L u d w ik  K a z im ie r z ,  

A r c h i t e k t ,  M ło c in y  p o d  W a r 

s z a w ą .

K o n  M a k s y m i l j a n ,  D y p l .  A r c h i 

t e k t ,  W a r s z a w a ,  N o w y  Ś w ia t

16 m .  5 , t e l .  58-25.

K o z ło w s k i  M ie c z y s ła w , A r c h .  d y 

p lo m o w a n y  p r z e z  R z ą d  f r a n c u s 

k i ,  W a r s z a w a ,  A l .  J e r o z o l im 

s k a  32 m .  5 . t e l .  81-12.

K r a s k o w s k i  S t e f a n ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  L i t e w s k a  5 m .  4 , te l .  

■207-09.

L i l p o p  F r a n c is z e k ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  A l e j a  R ó ż  10, te l .

19-66.

L is ie c k i  J u l j a n ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  K r a k .  P r z e d m .  65 , te l .  

135-37.

M a r k ó w  D y m i t r ,  I n ż y n i e r  C y w i l 

n y ,  W a r s z a w a ,  M o c h n a c k ie g o  

18 , t e l .  528-58.

M ik u l s k i  J e r z y ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  M o k o t o w s k a  2 4 , te l .  

198-35.

M i l l e r  R o m u a ld ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  P o l n a  64 m .  32 .

M o s z k o w s k i  W a c ł a w ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  M a z o w ie c k a  4 , te l .  

64-80.

N a r ę b s k i  S t e f a n ,  A r c h i t e k t  d y p l o 

m o w a n y ,  W i l n o ,  M ic k ie w ic z a  

6 2a  m .  6 .

N O W A K O W S K I  T A D E U S Z ,  A r 

c h i t e k t ,  W a r s z a w a ,  m ie s z k .  P o l 

n a  5 2 , t e l .  150-58, p r a c o w n ia  

W ie j s k a  3 , t e l .  105-59.

O s t e r m a n  S t e f a n ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  K r ó le w s k a  8, t e l .  103-54.

P a p r o c k i  A d a m ,  In ż .- A r c h . ,  W a r 

s z a w a ,  C h o c im s k a  17 m .  9 , te l .  

32-85.

R a u c h  K a r o l ,  I n ż .  d y p l .  A r c h i 

te k t ,  W a r s z a w a ,  K r u c z a  1 4 , m .  

5 , t e l .  227-74.

R y b ic k i  J a n ,  I n ż .- A r c h . ,  W a r s z a 

w a ,  W i l c z a  25 m .  3 , t e l .  235-02.

S e y d e n b e u te l E d w a r d ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  63, 

t e l .  24-63.

S y g ie t y ń s k i  A le k s a n d e r ,  A r c h i t e K t ,  

W a r s z a w a ,  B a g a t e la  15 , te l .  

150-63.

T i l l i n g e r  Z y g m u n t ,  A r c h i t e k t ,  

W a r s z a w a ,  N o w o g r o d z k a  41 , 

te l .  89-48.
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(T la io w s k i K a z im ie r z ,  I n ż y n i e r  d y 

p lo m .  A r c h i t e k t ,  M ie j s k i  R a d c a  

B u d o w n ic tw a ,  T o r u ń ,  P o d m u r n a

2 , t e l .  658 .

Z a le s k i  J u l j u s z ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  K o s z y k o w a  15 , t e l .  83-95.

Z a r ę b s k i  A le k s y ,  A r c h i t e k t ,  W a r 

s z a w a ,  N o w y  Ś w i a t  22, t e l .

291-25.
Z ię b o w s k i  M ie c z y s ła w ,  In ż y n ie r -  

A r c h i t e k t ,  W a r s z a w a ,  Ż e la z n a

2 8 , t e l .  41-01.

Ż u r k o w s k i  B o le s ła w ,  A r c h iit e k t-  

d y p l o m .  p r z e z  R z ą d  f r a n c u s k i ,  

W a r s z a w a ,  H o ż a  3 9 , te l .  297-20.

L i l p o p  B r a c ia ,  W a r s z a w a .  M a z o 

w ie c k a  7 , t e l .  29-60, 29-61 i 

1(6-12.

A S F A L T .

G L I Ń S K I  J A N  i  K U R Z Y J A M S K I  

J Ó Z E F ,  S p .  z  o . o . , P r z e d s .  r o 

b ó t  a s f a l t o w y c h  b r u k a r s k ic h .  

U k ł a d a n i e  k le p e k  n a  a s fa lc ie .

W a r s z a w a ,  N o w o g r o d z k a  1 , te l.

17-79 i  117-53.

K o c e n t  i  G o ź d z ic w ic z ,  P r z e d s .  b u 

d o w la n e .  F a b r y k i  w y r ó b ,  ce

m e n t . ,  a s f a l t u  i  p r z e tw ó r ,  sm o- 

ło w c o w y c h ,  P o z m a ń ,  S e w . M ie l 

ż y ń s k ie g o  2 3 , t e l .  31-86.

O r ło w s k i  L .  i  R o g o w ic z  J .  i  S - ka . 

I n ż y n ie r o w ie ,  W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  8, t e l .  101-23, F a b r y k a  

u l .  B e m a  5 3 . A s f a l t o w e  r o b o ty . 

B u d o w a  je z d n i  z  a s f a l t u  u b i j a 

n e g o .

P i c h e r t  B r a c i a ,  T . z  o .  p . ,  T o r u ń ,  

P n z e d z a m o z e  7 , t e l .  15 i  32. 

A s f a l t ,  g u d r o n  i  E Jp u ró e .

P O L S K A  F A B R Y K A  E K S T R A K 

T Ó W  G A R B A R S K I C H ,  S p .  A k i* . 

D z i a ł  a s f a l t ó w ,  W a r s z a w a ,  S m o 

c z a  43 , t e l .  319-51.

S ie c z k o  J .  i  B a l i n g e r  L .  F a b r y k a  

A s f a l t u  d T e k tu r y  S m o lo w c o w e j .  

W a r s z a w a ,  Z a c is z n a  8 ( r ó g  K o 

l e jo w e j ) ,  t e l .  41-51.

S o b e c k i J a n ,  w ła ś c .  Z .  D y k ie r t  i 

J .  M a r c in i a k ,  F a b r .  t e k t u r y ,  a s 

f a l t u  i  p r z e tw ó r ,  s m o ło w e . ,  P o 

z n a ń ,  P l .  W o ln o ś c i  17 , t e l .  32-50.

S T O P A  W Ł . ,  d a w n .  B a l i o  &  

S c h o e p e , F a b r y k a  p a p y  d a c h o 

w e j ,  p r z e tw .  s m o ło w c o w y c h  i 

a s f a l t u ,  o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  

k r y c i a  d a c h ó w , P o z n a ń ,  u l .  3-go 

M a j a  3 a , t e l .  31-93.

W a r s z a w s k ie  P r z e d s ię b io r s tw o  A s 

f a l t o w e  i  F a b r y k a  T e k tu r ,  

B r z o z o w s k i  S . ,  W a r s z a w a ,  S o 

le c  58  (b ‘i<uro), t e l .  6-67 i  D o b r a  

14 /1 6  ( f a b r y k a ) .

Z i l l a t u s  A le k s a n d e r ,  D r . ,  W a r s z a 

w a ,  N ie c a ła  8, t e l .  403-2-8.

B E L K I  Ż E L A Z N E .

G e p n e r  A . ,  d o m  h a n d lo w y ,  W a r 

s z a w a ,  u l .  G r z y b o w s k a  2 7 , te ł .  

90-2,7 i  55-2)5<

G r a f f  S . ,  S k ł a d y  ż e la z a ,  W a r s z a 

w a ,  G r z y b o w s k a  10 , t e l .  37-67 i 

137-55.

S z u lc z e w s k i  i M ły n a r s k i ,  T o v .  

H a n d l u  ż e la z .  i  w ę g le m , W a r-  

s z a w a - P r a g a ,  T a r g o w a  2 8 , te l .  

93-11.

A R C H I T E K T O N I C Z N E  B I U R A .

K ło ś  C z e s ła w , D - r ., B i u r o  I n ż y 

n ie r s k ie ,  W a r s z a w a ,  S m o ln a  19, 

te l .  271-01.

K R A J E W S K I  K A Z I M I E R Z ,  B iu r o  

T e c h n ic z n e ,  W a r s z a w a ,  S m o ln a

3 0  m .  7 , t e l .  96-97.

S t r u s z k ie w ic z  J e r z y  i  B u r s t in e l l ,  

I n ż .  A r c h i t e k c i ,  B i u r o  A r c h i t e 

k to n ic z n ie , K r a k ó w ,  K r u p n ic z a

5 , t e l .  93 .

A R M A T U R A .

Z a k ł a d  
Tokarsko - Mechaniczny

T. Chmielewski
Grzybowska 51

W y k o n y w a  w s z e l k ą  a r m a t u r ę  

g a z o w ą ,  w o d n ą ,  p a r o w ą  o r a z  

p a n e w k i ,  ło ż y s k a  i t u l e j k i  d o  

s a m o c h o d ó w  z  tw a r d e g o  fo s fo r-  

b r o n z u .

447



B E T O N  I  B E T O N O W E  W Y R O B Y .

B r a l t e l  i  D e  C e t ,  F a b r .  w y r o b ó w  

c e m e n to w y c h ,  L w ó w ,  Z ie lo n a  73. 

te l .  2 0-75 .

G a g a t n i c k i  K . ,  M o d c ls k i  S . i 

S ło m c z y ń s k i  B . ,  F a b r y k a  w y r o 

b ó w  b e to n o w y c h . W a r s z a w a ,  

S ie n n a  9 4 , te l .  5-95.

G o t t l ie b  S .  i  D .  S k ł a d  m a t e r .  b u 

d o w la n y c h  i  F a b r y k a  w y rto b ó w  

b e to n o w y c h ,  K r a k ó w ,  D ie t lo w -  

s lca  101,  t e l .  12-1 1 .

R a d z im i ń s k i  S t a n i s ł a w ,  In / . . ,  

P r z e d s .  B  u d o w i . ,  W a r s z a w a , 'W i 

la n o w s k a  2 2 , t e l .  208-64.

R z e w u s k i  i  S - k a : F a b r y k a  M a s z y n ,  

S p .  A k c . ,  W a r s z a w a ,  O r d y n a c 

k a  7 , t e l .  26-Ii7 , 28-95. B e t o n i a r 

k i  s y s t .  a m e r y k a ń s k ie g o .

S i l b e r b a c h  E m i l ,  K r a k ó w ,  W ie lo 

p o le  1 5 , t e l .  1 4 1 . B e to n o w e  i 

g ip s o w e  w y r o b y .

S z m id t  E d m u n d ,  F a b r y k a  w y r o 

b ó w  b e to n o w y c h  i  k s y lo l i t o w y c h ,  

W a r s z a w a ,  b i u r o :  M a r j a ń s k a  9, 

t e l .  311-08, f a b r y k a :  G r ó je c k a

5 6 , t e l .  328-39.

B L A C H A .

C y n k o  w n ia  W a r s z a w s k a  (W ła ś . ' . .  

I n ż .  T . R a p a c k i  i Z .  Ś w ię c ic 

k i ) ,  W a r s z a w a ,  B o d u e n a  3 , te l. 

52-77.

C z e r n ia k  B r a c i a  i  S - k a , T -w o  M e 

t a lu r g i c z n e ,  W a r s z a w a ,  P I .  Ż e 

la z n e j  B r a m y  2 , t e l .  123-66 i 

325-02.

G e p n e r  A . ,  D o m  H a n d lo w y ,  W a r 

s z a w a ,  G r z y b o w s k a  27 , te l .  

90-27 i 55-25.

G o ld b lu m  S . ,  Ł ó d ź ,  P io t r k o w s k a  

99 , t e l .  8-62.

G r a f f  S . ,  S k ła d y  ż e la z a ,  W a r s z a 

w a ,  G r z y b o w s k a  10 , t e l .  3 7 -G7 

i  137-55.

T o w a r z y s tw o  d la  P r z e m y s łu  R o l 

n e g o , S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a 

w a ,  S e w e r y n ó w  3 , te l 224-44, 

247-54 i 247-66.

Cynkownia Blachy
Sz. Rozenberg
Warszawa, MłynarsKa 11,

tel. 511-22 
B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :

Próżna 10, telef. 151-96,
e g z y s t u j e  o d  1903 r o k u .

B L A C H A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

A ł a p i n  B - c ia , I n ż y n ie r o w ie ,  F a 

b r y k a  m a s z y n .  W a r s z a w a ,  S y 

r e n y  9 , t e l .  251-25.

A n d e r s z  J a n ,  M is t r z  b la c h a r s k i ,  

P o z n a ń ,  W r o c ła w s k a  14 , te l .  

56-17.

B R A U N S T E I N  i  S Z A M O T A ,  F a 

b r y k a  W y r o b ó w  B la s z a n y c h ,  

W a r s z a w a ,  K lo n o w a  14 , l e i .  

10-72.

F iu t o w s k i  L e o n  ( d a w n ie j  K .  F iu -  

t o w s k i ) ,  Z a k ła d y  B la c h a r s k o -  

B u d o w la n e ,  W a r s z a w a ,  M a r 

s z a łk o w s k a  34, t e l .  284-14. E g 

z y s t u je  o d  3879 r .

„ G r y f f “ , Z a k ła d y  B la c h a r s k ie ,  

W a r s z a w a ,  W s p ó l n a  8 3 , te l .  

106-20 a 235-56.

H e b d a  A .  i  N a g o t  S t . ,  Z a k ła d  

b la c h a r s k i ,  W a r s z a w a ,  H o ż a  14, 

t e l .  186-46. W y k o n y w a  w s z e lk ie  

tr o b o ty  w  z a k r e s  b l a c h a r s t w a  

w c h o d z ą c e .

L  E C K A R T
Zakład Blacharski 

Łódź, ul. Radwańska 5,
tel. 29-24.

W s z e lk ie  r o b o t y  b u d o w la n e  

w  z a k r e s  b la c h a r s t w a  w c h o d z ą 

c e . W y t w ó r n i a  o p a k o w a ń  b l a 

s z a n y c h  o r a z  l i t o g r a f j a  n a  b la s z e .
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Fsbryka 
Wyrobów Metalowych

J. K u z i ń s k i
ŚlisKa 30, telef. 229-79.
W e n t y la c j e ,  w e n t y la t o r y ,  n a s a 

d y  k o m in o w e ,  w a n n y  o r a z  

D ACH Y  
k r y c ie  i n a p r a w a  d a c h ó w  b l a 

c h ą  c y n k o w ą ,  o c y n k o w a n ą ,  d a 

c h ó w k ą  i p a p ą .

Robotnicza 
Spółdzielnia Wytwórcza

. „Metalowiec”
w W a r s z a w i e ,  

Sm ocza 37, tel. 320-37.

Okucia budowlane: klamki 
mosiężne, antaby i szyldy 

do drzwi.

M U IIe r  W .  i J ę d r z e j o w s k i  A . ,

K o n c .  z a k ł a d  i n s t a l a c .  b l a c h a r 

s k i ,  K r a k ó w ,  D ł u g a  38 , te l. 

27-26.

R y k  W ła d y s ł a w ,  Z a k ł a d  b l a c h a r 

s k i ,  W a r s z a w a ,  W s p ó l n a  47, 

te ł .  125-71.

S o s n o w s k i L . ,  W a r s z t a t  B la c h a r 

s k i ,  B y d g o s z c z , Ś n ia d e c k ic h  43, 

te l .  17-07.

O p o r n y  J ó z e f ,  Z a k ł a d  b la c h  a rsko-  

i n s t a l a c . ,  B y d g o s z c z , M o n iu s z k i

1 . t e l .  11-14.

B R O N Z O W N I C Z E  Z A K Ł A d y .

Ł o p ie ń s c y  B r a c ia ,  F a b r y k a  w y ro 

b ó w  b r o n z o w . W a r s z a w a ,  H o 

ż a  55 , te l .  17-80.

b r u k a r s k i e

P R Z E  D  S I Ę  B  li O  R S T  W  A .

G r z e ś k o w ia k  W a le n t y ,  P irze d * . 

P r a c  b r u k a r s k i c h  i  p o d z ie m n y c h ,  

B y d g o s z c z , P o d w a le  i l ,  te le f o n  
1118 .

B U D O W L A N E  B I U R A  

I  P R Z E D S I Ę B I O R S T W A .

R o k  1907 z a ł o ż e n i a  

B i u r o  

B u d o w l a n e  

i H a n d l o w e  *

S p . z o g r .  o d p .  w LUBLINIE 
ZamojsHa 4 (dom wł.)tel. 247*
C a łk o w i t e  p r z e d s i ę b io r s t w a  b u 

d o w la n e ,  r o b o t y  ż e lb e t o w e ,  b u 

d o w a  d r ó g  i m o s t ó w ,  c e n t r a ln e  

o g r z e w a n ia ,  k a n a l i z a c j a  i w o d o 

c i ą g i ,  k a m e r y  d e z y n f e k c y jn e ,  

f i l t r y  b io l o g i c z n e ,  s u s z a r n ie  i t p .  

z d z i a łu  t e c h n ik i  s a n i t a r n e j .

Przedsiębiorstwo
Budowlane

Józef Banasiak
mistrz murarsKi

Warszawa, ul. Niecała 10, 
telef. 288-70.

W y k o n y w a  w s z e lk ie  r o b o t y  

w  z a k r e s  b u d o w n ic t w a  w c h o d ź .

„ B e t o n “  S .  A . ,  K r a k ó w ,  u l .  M i 

k o ł a j s k a  32 , te l .  45-18,

B ia s io n  J a n ,  I n ż .  K r a k ó w ,  T en-  

c z y ń s k a  2* t e l .  40-40. 

B o b r o w s k i  i  S - k a , B iu r o  Iin ży n io -  

r y jn o - B u d o rw la n e , I n ż y n ie r o w ie ,  

W a r s z a w a ,  R a k o w ie c k a  9 , te l. 

94-18.

B r o d a  J a n  w  T o r u n iu , ,  P r z e d s . 

R o b ó t  I n ż y n .- B u d o w la n y c h .  O d 

d z ia ł  w  W a r s z a w ie ,  u l .  O b r o ń 

c ó w  15, te l .  508-18.------ ----
Przedsiębiorstwo budowlane

Adam Ig. Bromke i Syn
Nowowiejska 11, tel, 56-23

Wykonywa wszelkie robo
ty inżynieryjno-budowlane 
w najobszerniejszym za

kresie.
I F i r m a  e g z y s t u je  o d  1898 r o k u .

4rchilekl“
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B r o je r  F .  W .  i M a j e w s k i  I I . ,  

P r z e d s ię b io r s t w o  B u d o w la n o ,  

Ł ó d ź ,  6-go S i e r p n i a  4?9 te l .  

2.1-28.

„ B u d o p o l “ , T o w . P r z e m y s ło w o -  

B  u d o  w la n e ,  S p .  z  o g r .  o d o . ,  

W a r s z a w a ,  K r ó l e w s k a  4 3 , te le  

f o n y :  O g ó l n y  61(6-33, <Z an ządu  

31-41.

B z y l  A . ,  I n ż . ,  P r z e d s .  r o b ó t  że- 

la a o - b e to m o w y c h  i  F a b r y k a  w y 

r o b ó w  c e m e n to w y c h ,  P o m a ń ,  

D r o g a  D ę b iń s k a  3 b , te l .  55-12.

C a p u t a ,  I n ż .  i  S - k a , K r a k ó w ,  

S z e w s k a  22  te l .  40-90.

C y r a n k ie w ic z  J ó z e f ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  

S m o le ń s k a  2 6 , t e l .  15-44.

C z e c h o w ic z  S t a n i s ł a w ,  K r a ik ó w  

X I I ,  S y r o k o m l i  20 .

C z o s n o w s k i  T . i  S - k a , B i u r o  B u 

d o w la n e ,  W a r s z a w a ,  C e g la n a  5, 

t e l .  5-80 a 5-82.

C z u b e k  i  S - k a , S k ła d y  m a t e r j a 

ł ó w  b u d o w la n y c h .  P a r o w a  ce 

g i e l n i a  i f a b r y k a  c e r a m ic z n a  w  

A n t o n i n i e .  Z a r z ą d  w  P o z n a n iu ,  

G w a r n a  8, t e l .  36-91 i  32-12.

D o m e r a c k i  J a n ,  P r z e d s . r o b ó t  i n 

ż y n ie r s k ic h ,  P o z n a ń ,  W a ł y  J a 

g i e ł ł y ,  t e l .  16-67.

E I K E  I  L E W A N D O W S K I ,  B iu r o  

a r c h i t e k t o n ic z n e ,  P r z e d s ię b io r 

s tw o  b u d o w la n e  i  R o b ó t  i n ż y 

n ie r s k ic h ,  P o z n a ń ,  T o w a r o w a

2 1 , p a r t e r ,  l e i .  38-19.

F e d o r s k i  Z y g m u n t ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  

M i k o ł a j s k a  32.

F e ld m a n  i  G ia z e r ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  

u l .  N a  G r o d k u  3 , t e l .  25-31.

F e l i ń s k i  K a z im ie r z ,  I n ż . ,  P r z e d s . 

r o b ó t  b u d o w la n y c h ,  W a r s z a w a ,  

M a r s z a ł k o w s k a  36 . t e l .  131-47.

F i l l e b o r n  i S z y n d le r ,  P r z e d e . 

P rz e m .- B u d o jw l. , ,  W a r s z a w a .  

W s p ó l n a  67 , t e l .  211-28.

G liń s jc i  T a d e u s z , I n ż .  i  K ą k o l  

K le m e n s ,  K r a k ó w ,  S z c z e p a ń s k a

9 , t e l .  22w86.

G o ło g o w s k i  H e n r y k ,  B iu r . )  T ech n .-  

B u d o w la m e , W a r s & a w a ,  P r ó ż n a  

1 2 , . t e l .  219-74.

ArchiteKt

Herman Gutman
Upow. budowniczy 

KraKów, Dunajewskiego 6, 
tel. 1345.

Biuro: RyneK Główny 25, 
t e l .  35-85. 

W y k o n u j e  w s z e l k ie  b u d o w le  

w c h o d z ą c e  w  z a k r e s  b u d o w 

n ic tw a  l ą d o w e g o .

I l a r w o t  - M r o w ie ć  - M a t u s i ń s k i .

P r a e d s .  i^oibót in ż y n ie r y jn y c h  i 

b u d o w la n y c h ,  T o r u ń ,  B y d g o s k a

2 6 , t e l .  330 .

B I U R O

Architektoniczno - Budcwl.

Inż. Z. Hausner
Kraków, Długa L.43, t .33-65

H o lc  P a w e ł  i  S k a ,  S p .  z  o .  o . ,  

W a r s z a w a ,  K a r o lk o w a  9 , te l .

17-24, 102-23 i  279-30.

H O R N  B - c ia  i R U P I E W I C Z ,  Z a 

k ła d y  P r z e m .- B u d o w la n e  S .  A . ,  

W a r s z a w a ,  M a z o w ie c k a  7 , te l .

13-82 ( o g ó ln y ) ,  225-94 ( Z a r z ą d ) .  

J a n i c k i  P i o t r ,  P ir z e d s ię b . A r c h .-  

B u d o w la n e ,  W a r s z a w a ,  R a k o 

w ie c k a  4 1 , te l .  142-88.

J a s i a k  A d a m ,  P rze d y s 'ię b io rs tw o  

b u d o w la n e  i  b i u r o  te c h n ic z n e .  

Ł ó d ź ,  G d a ń s k a  ( D ł u g a )  19 , te l .  

41-03.

J a w o r s k i  A n t o n i ,  B u d o w n ic z y ,  

P r z e s ię b i io r s tw o  ro ib ó t n a-  i 

p o d z ie m n y c h  o r a z  ż e b e lto w y c h , 

B y d g o s z o z , P r o m e n a d a  8, te l .  

650 -i 13-14.
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K A C Z M A R C Z Y K  J Ó Z E F ,  B u d ó w -  i 

n i c / y .  P r z e d s ię b io r s tw o  b u d o w y  

i  r o b ó t  ż e lb e to w y c h ,  K r a k ó w ,  

R y n e k  G łó w n y  31 ( P a ł a c  S p i 

s k i ) ,  t e ł .  42-32.

K A L I S Z  H E R M A N ,  P r z e d s .  b u 

d o w la n e .  Ł ó d ź ,  C e g ie ln ia n a  113, 

t e l .  32-06. W y k o n y w a  r o b o ty  

b u d o w la n e  OTaz k o n s t r u k c je  ?e- 

la z o - b e to n o w e  o  w ie lk ic h  roz- 

p ię t o ś c ia c h .

K a r i o  B - c ia , P r z e d s ię b io r s tw o  b u 

d o w la n e .  W a r s z a w a ,  S z p i t a l n a  

1 m .  6, t e l .  275-88.

„ K a s to r * * , B iu r o  B u d o w la n e ,  K r a 

k ó w ,  K le p a r z  1. 5 , t e l .  21® .

K e n c b o k  J ó z e f ,  M i s t r z  c e c h o w y . 

P r z e d s ię b io r s tw o  r o b ó t  b u d o-  

w l a n o - re m o n to  w y  c h , W  a r s z a w a , 

K r u c z a  10 , t e l .  29h26 .

K e n n e r  e t  F u s s m a n ,  K r a k ó w ,  Ś w  

K r z y ż a  1, t e l .  3-99.

K Ę D Z I E R S K I  J A N ,  P r z e d s .  b u 

d o w la n e ,  m a js t e r  m u la r s k i ,  

W a r s z a w o ,  N o w y  Ś w i a t  4 1 , te l .  

43-73.

: K i r s c h n e r  E m i l ,  K r a k ó w ,  K r u p 

n ic z a  12, t e l .  24-50 . 

i  K le in b e r g e r  W ł a d j rs ł a w ,  I n ż . ,  K r o 

k ó w ,  S t a r o w iś ln a  8, t e l .  15-67.

K ło ś  C z e s ła w , D - r . B iu r o  I n ż y 

n ie r s k ie ,  W a r s z a w a ,  S m o ln a  10, 

t e l .  271-01.

K o c e n t  i  G o ź d z ie w ic z ,  P r z e d s ię 

b io r s tw o  b u d o w la n e ,  P o z n a ń ,  

S e w . M ie l ż y ń s k ie g o  23 , t e l .  31-56.

K r a j e w s k i  K a z im ie r z ,  B iu r o  T e c h 

n ic z n e ,  W a r s z a w a ,  S m o ln a  30 , 

m .  1 , t e l .  9.1-97.

K r a m a r s k i  A l f r e d ,  I n ż . ,  K r a k ó w .  

Ś w .  B r o n i s ł a w y  1'1, t e l .  47-60.

L a m e n s d o r f  H e n r y k ,  I n ż . ,  K r a 

k ó w ,  P o t o c k ie g o  13, t e l .  2-59.

L ie b lin g r  F e r d y n a n d ,  I n ż .  K r a k ó w ,  

S t a r o w i iś ln a  3 2 , t e l .  12-58.

M a r te n s  A d . ,  B u d lo w n ic z y . P irzed-5. 
b u d o w la n e .  G d y n ia ,  t e l .  38  i 

73 .

M a r t e n s  F .  i  D a a b  A . ,  T o w . A k c .  

Z a k ł .  P r z e m .- b u d o w l . ,  W a jrsz a -  

w a ,  W ie j s k a  9 , t e l .  55-84.

M a z u r k ie w ic z  F r a n c is z e k ,  P r z e d -

Elewatory zbożowe 

Spichrze wiejskie. Młyny. 
Piekarnie automatyczne według 

najnowszych systemów.

PROJEKTY i KOSZTORYSY

WYKONYWA

Inż. Michał Paszkowski
WARSZAWA,

Żórawia 7 m. 3. Tel. 293-63.
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s ię b io r s tw o  15 u d o  w la n o ,  W a r 

s z a w a ,  Z ł o t a  76 , te l .  32-98.

M ik u l s k i  J a n ,  A r c h . ,  P r z e d s .  b u 

d o w la n e  i  s k ł a d y  m a t e r j a ł ó w ,  

G d y n ia ,  S z o s a  G d a ń s k a ,  te l .  29 .

M u n k  L u d w ik ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  

'D u n a je w s k ie g o  6, t e l .  32-75.

O d r z y w o ls k i  Z .  i S - k a , B iu r o  a r  

•chi te k . ,  K r a k ó w ,  K a r m e l ic k a

3 5 , te l .  22-81.

P a r a d i s t a l  L . ,  I n ż . ,  W a r s z a w a ,  H o 

ż a  49, t e l .  254-81.

P a s z k o w s k i  M . ,  In ż .- B u d o w n ic z y ,  

W a r fe z a w a l, Ż ó r a w ia  7 , t e l .  

293-63.

P a s z k o w s k i  W . ,  P r ó c h n ic k i  F .  i 

S - k a , P r z e d s . R o b .  In ż .- B u d o w l .  

W a r s z a w a ,  A l .  J e r o z o l im s k a  18, 

t e l .  221-81 i  47-08.

P a w l ik o w s k i  I . ,  B iu r o  b u d o w la n e ,  

W a r s z a w a ,  W ie l k a  26 , te l. 

26-42.

, j ,P e d a b “ , P r z e d s ię b io r s tw o  E k s 

p lo a t a c j i  D a c h ó w  B r o d y ,  S p . z

o . o . , W a r s z a w a ,  O b r o ń c ó w  15, 

t e l .  508-18.

„ P e tro s * * , K r a k ó w ,  D ę b n ik i ,  T y 

n ie c k a  1 , t e l .  23-68.

P O L S K I E  T O W .  B U D O W L A N E ,  

S p .  A k c .  W a r s z a w a ,  W ie r z b o w a

3 , te l .  255-02 ( d y r e k c j a ) ,  255-07 

( w y d z i a ł  t e c h n ic z n y ) .

P r z e d s ię b io r s tw o  d la  b u d o w l i  f a 

b r y c z n y c h ,  S p .  z o . o . ,  K r a k ó w ,  

S t r a s z e w s k ie g o  11, t e l .  43-96.

R a d z im i ń s k i  S t a n i s ł a w ,  I n ż . ,  

P r z e d s .  B u d o w l . ,  W a r s z a w a ,  

W i l a n o w s k a  22 , t e l .  208-64.

„ R ik a * 4, B u d o w i .  T -w o  A k c .  B y d 

g o s z c z , M a r c in k o w s k ie g o  9, 

te l .  172.

R o g a c z e w s k i  B .  i  S z u la k ie w ic z  S t . ,  

B i u r o  T e c h n .- B u d ó w la n e ,  W a r 

s z a w a ,  A s n y k a  3 5 , te l .  168-82 

i  168-94.

R o s o c h o w ic z  A r n o ld ,  P r z e d s . r  j- 

b ó t  l in ż .  b u d o w la n y c h ,  T o r u ń ,  

M ic k ie w ic z a  94, te l .  576 .

S I M M  G U S T A W ,  B iu r o  A r c h i t e k 

t o n ic z n e  i  P r z e d s ię b io r s tw o  b u 

d o w la n e ,  Ł ó d ź ,  R a d w a ń s k a  51 . 

te l .  28-24. W y k o n y w a  w s z e l 

k ie  r o b o ty  w  z a k r e s  b u d o w n ic 

tw a  w c h o d z ą c e .

S ió d m a k  A d o l f ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  F e 

l i c j a n e k  1 fl, t e l .  44-53.

S p ó j n i a  b u d o w la n a ,  S t r y je ń s k i ,  

M ą c z y ń s k i ,  K o m .  S p .  z  o . o ., 

K r a k ó w ,  M ik o ła js ik a  6, t a l .  

21-18, 43-30, 11-98.

S t o łe c z n e  T o w a r z y s tw o  B u d o w la 

n o  S .  A . ,  W a r s z a w a ,  K r a k .-  

P r z e d m .  7 , t e l .  1-16-02.

S t r o n c z y ń s k i  Iv .t C z a r n o ta - B o ja r -  

s k i  R .  i  S - k a . I n ż y n .  W a r s z a w a ,  

M a r s z a ł k o w s k a  61. te l .  249-73.

S T R Z E L E C K I  W . ,  P r z e d s ię b io r 

s tw o  B u d o w la n e ,  W a r s z a w a ,  A l .  

J e r o z o l im s k ie  25 m . 7 , te ł .  

155-29.

S Y N D Y K A T  T E C H N I C Z N O - B U 

D O W L A N Y ,  S p .  z  o g r .  o d p . .  

W a r s z a w a ,  S e n a t o r s k a  30 , t r i .  

62-27.

S z c z e p a ń s k i  W .  i O r ło w s k i  S . 

P  r z e d s ię b io r s t  w o  T  echn i.-B  udo- 

w la n e ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  L u 

b l i n ,  K r a k o w s k ie  P r z e d m ie ś c ie

3 6 , te l .  2-19.

T A R C Z E W S K I  J A N  i S - K A , P r z e d 

s ię b io r s tw o  I n ż y n i e r y j n o  - B u 

d o w la n e ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  W  ir-  

s z a w a ,  E l e k t o r a l n a  28 , t e l .  

209-09.

„ T ra w e r s * * , B iu r o  I n ż y n ie r y j n o -  

B u d o w la n e ,  w ł .  B a n a s z k ie w ic z ,  

H a c ie w ic z  i  S e r w iń s k i ,  I n ż y 

n ie r o w ie .  W a r s z a w a ,  P i ę k n a  22. 

T e l .  2,79-66.

Przedsiębiorstwo
Budowlane

T om asz  R a c ib o r s k i
mistrz murarsKi

w y k o n y w a  w s z e lk ie  r o b o t y  

w  z a k r e s  b u d o w n ic t w a  w c h o 

d z ą c e  t a k  z  w ła s n y c h  j a k  i p o 

w ie r z o n y c h  m a t e r j a ł ó w .

Warszawa, Szczęśliwa 9.
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„ T r i “ , T o w a r z y s tw o  R o b ó t  I n ż y 

n ie r s k ic h ,  S . A . ,  Pora n a ń ,  G r o t 

tg e r a  14 , te l .  68-37, 68-38 i 63-03 

( s k ła d n l ic a ) .

Przedsiębiorstwo 
Techniczno - Budowlane

„ T E K T O N “
Spółka z ogr. odpow. 

Warszawa, Kredytowa 16 
T E L E F O N  90-41. 

Budowy, Remonty,
ProjeKty, Kosztorysy.

Przedsiębiorstwo

Budowlane

B - S .  i E. Tomaszewscy
W ARSZAW A, 

ul. Narbutta 23, tel. 136-88

U r b a n j ia k  W ła d y s ł a w ,  B u d o w n i 

c z y , P r z e d s ię b io r s tw o  r o b ó t  i n 

ż y n ie r s k ic h ,  P o z in a ń , D r o g a  D ę 

b i ń s k a  10 (o b o k  b o is k a  ,,So- 

k o ł a “ ) , t e l .  33-54.

W A R S Z A W S K A  S P Ó Ł K A  B U 

D O W L A N A ,  S p .  z o g r .  o d p ,  

W a r s z a w a ,  A l .  U ja z d o w s k ie  39 , 

te ł .  230-22. R ó w n e ,  F r a n c u s k a

2 , te l .  56 .

W a r s z a w s k ie  T o w a r z y s tw o  T e c h 

n ic z n o  - B u d o w la n e ,  S p .  z  o g r . 

o d p . ,  W a r s z a w a ,  P la c  T rz e c h  

K r z y ż y  9 , te l ;  302-56 i 302-57.

W a w r z o n  P a w e ł ,  In ż .- b u d o w n u c z y , 

B y d g o s z c z , Ś n ia d e c k ic h  42.

W e g m e is t e r  S z y m o n ,  B iu r o  p rz e d .; , 

b u d o iw la n .  i k o m /u n ik a c . P r z e d 

s t a w ic ie l s t w o  g e n e r a ln e  D ja m ie n -  

t o b e to n u  i S t a lo b e to n u  p r o f .  

K le in lio łg la , W a r s z a w a ,  W s p ó l n a

47 , te l .  15-68.

W t x n e r  S-, I n ż . ,  K r a k ó w ,  R e t o 

r y k a  18, te l .  27-2,2.

W e x n e r  T ., I n ż . ,  K r a k ó w ,  W rze -  

s iń s k a  7 , t e l .  41-21.

W ie r n y  A d o l f ,  P r z e d s ię b io r s tw o  

b u d o w la n e ,  W a r s z a w a .  Z ło ^ .a

62 , te l .  228-14.

Z A R E M B A  H .  i  S - K A , B iu r o  

T e c h n ic z n e , P r z e d s ię b io r s tw o  b u 

d o w y , L w ó w ,  K o p e r n ik a  16, te l .  

3-75.

Z a r z y c k i  J a n ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  D ę b 

n i k i ,  T y n ie c k a  9 , t e l .  13-68.

Z ie le z iń s k i  H . ,  F a b r y k a  w y r ó b ,  

ż e la z n y c h ,  k o n s t r u k c j i  i o rnn -  

m e n t a c j i .  W ła ś c .  K o r n e l  K u 

b a c k i ,  I n ż . ,  W a r s z a w a ,  M a r s z a ł 

k o w s k a  1 1 /1 3 . te l .  5-74 i 281-43.

Ż e la z o  - B e to n .  S p .  z  o g r .  o d p . .  

W a r s z a w a ,  Ż u r a w ia  11, te l. 

4.0-24.

B U D O W L A N E  M A T K R J A Ł Y .

A m s te r  M . ,  K r a k ó w ,  G r o b le  18. 

te l .  10-06.

B ir s z e n k  A . ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  B a s z 

to w a  17, te l .  3-40.

„ B u d o p o l “ , T o w . P r z e m y s ło w o -  

B u d o w ia n e ,  J p .  z  o g r .  o d o  , 

W a r s z a w a ,  K r ó le w s k a  43 , te l .  

o g ó ln y :  516-33, Z a r z ą d u :  31-41.

B y d g o s k a  F a b r y k a  P a ^ y  E .  A r o n  

i  C -o, T o w . k o m .  d a w n ie j  R o 

b e r t  A r o n ,  B y d g o s z c z . J a g i e l 

lo ń s k a  44 '4.5. t s l .  45 , 46 . 356  i

14-95.

C e g łę  i g lin k ę  o g n io trw a łą , C e g łę  

z w y c z a jn ą  i m a s zy n o w ą . D a c h ó w k ę  

A z b e s to w o - C e m e n to w ą  „ E te rn it "  

i „G ó rk a * , K afle  k w a - lra te le  i g ł a d 

k ie . M aty  tr zc in ow e , P a p ę  d a ch o w ą , 

P ły tk i g la zu ro w ane  d o  w y k ła d a n ia  

ś c ia n , P o sad zkę  c e m e n to w ą , d ę b o 

w ą  i te r ra k o to w ą , C e m e n t i W a p no  

la sow ane  i su che  d o s ta r c z a  w  k a i-  

d e ł i lo ś c i  B iu r o  T e c h n .- H a n d lo w e  

Zygm unt CHODYNA  
W a r s z a w a ,  Ż e la z n a  38. T e l . 2 l l - l l

_________S k ła d y :  T o w a r o w a  48.

C Z U B E K  M . i  S - k a , S k ła d y  

t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h .  P a r o w a  

c e g ie ln ia  i f a b r y k a  c e r a m ic z n a  

w  A n t o n in ie .  K o p a ln ie  ż w i r u
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w  O  tu s z u  i  O b o r n ik a c h ,  Z a r z ą d  

w  P o z n a n iu ,  G w a r n a  8, t e l .

36-91, 32-12.
„ E v e r i t a s “ , P o l s k a  F a b r y k a  D a 

c h ó w e k  A s b e s to w y c h , S p .  z  o g r .  

o d p . ,  K r a k ó w ,  Z a lb ło c ie  37.

F a b r y k a  P a p y  D a c h o w e j ,  K r a k ó w ,  

S t a r o w iś ln a  1, t e l .  13-06.

G c p n e r  A . ,  D o m  H a n d lo w y ,  W a r 

s z a w a ,  G rzy b o> w sk a  2 7 , te l .  

90-27 i  55-25.

GUSTAW GL AETZNER
CENTRALA MATERJAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

I D A C H Ó W E K
Założono 1907 r. 

POZNAŃ 3 
ul. Mickiewicza 36. Tel. 6580.

G o d z ic k i  J a n  i  S - k a , Z a k ła d y  

C h e m ic z n o - P r z e m y s ło w e  i s k ł a d  

m a t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h ,  K r a 

k ó w ,  D ie t l o w s k a  28, t e l .  11-69.

G o ło jr o w s k i H e n r y k ,  W y t w .  w y r ó b , 

b e to n o w y c h  „ G o łk ó w " ,  W a r 

s z a w a ,  A l .  J e r o z o l im s k ie  2 1 , te l .  

219-74.

G o t t l ie b  S . i  D .  S k ła d  m a t e r j a ł ó w  

b u d o w la n y c h  i F a b r y k c  w y r ó b , 

'b e to n o w y c h , K r a k ó w ,  D ie t l o w 

s k a  101 , t e l .  12-1 1 .

G r a f f  S . ,  S k ła d y  ż e la z a ,  W a r s z a 

w a ,  G r z y b o w s k a  10, te l .  37-67 i 

137-55.

G u z ik o w s k i  A . ,  K r a k ó w ,  R y n e k  

K le p a r s k i  8, t e l .  2-64.

H a n a s z  J a n ,  H u r t o w n i a  m a t e r .  

b u d o w la n y c h  o r a z  P r z e d s ię b io r 

s tw o  p o k r y w a n ia  d a c h ó w , P o 

z n a ń ,  W a ł y  J a n ia  I I I- g io  12, 

te l .  38-09.

H o l l i i n d e r  I . ,  K r a k ó w ,  D ie t l o w 

s k a  95, t e l .  32-65.

„ I f f n i s f i l " ,  T o w . P r z e m .- I I a n d lo -  

w e , S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a ir s z a w a , 

T o w a r o w a  48, te l .  142-25.

„ J a g o " ,  T o w . Z a k ła d ó w  P r z e m y  

s ło w y c h ,  W a r s z a w a ,  N o w o w ie j 

s k a  1*6, t e l .  282-20.

K o c z a ls k i  K s a w e r y ,  Z a k ła d y  P r z e 

m y s łu  D r z e w n e g o ,  W a r s z a w a ,  

u l .  D o ib ra  86, t e l .  217-43.

„ K r e s p o l " ,  w ł .  S a in t - L a u r e n t ,  

W a r s z a w a ,  W id o k  3 , te l .  113-44.

L a n p r ro d  A . ,  K r a k ó w ,  D ł u g a  59, 

t e l .  47-12.

Maferjał Budowlany
Towarzystwo Akcyjne 

w Poznaniu
ul. Sew. Midżyńskie.go 23
(Dom Strzechy Budown.) 

tel. 29-76 i 38-74,
adr. telegr. „MABU".
Oddział w T o r u n i u ,  

ul. Żeglarska 27, tel. 643 

Biuro Sprzedaży 
w G r u d z i ą d z u ,  

ul. Ogrodowa 23, tel. 950.

Cegły, wapno, cement, gips, 
dachówki azbestowo-ce
mentowe i palone, tektury 
smołowcowe,oraz wszelkie 
inne materjały budowlane.

Brukowce i żwir
dostarcza firma

A. i I. Górniccy
P ł o c k

Biuro:

Warszawa, N.-Zjazd 6-12, 
te!. 216-73.
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L u b e r t  B r a c ia ,  F a b r y k a  O k u ć  

b u d o w la n y c h ,  W a r s z a w a ,  Z ł o t a

3 4 , t e l .  47-35.

M A R U S Z E W S K I  S T . ,  I n ż .  i S - ka , 

W a r s z a w a ,  P u ł a w s k a  2 0 , te ł .  

277-22. Z a r z ą d :  Ś n ia d e c k ic h  11, 

t e l .  62-99.

M ie j s k ie  Z a k ł a d y  C e r a m ic z n e  w  

K r a k o w ie ,  B iu r o  c e n t r a ln e  D z .  

X X I I ,  u l .  L w o w s k a  2 , te ł .  14-72. 

M ik u l s k i  J a n ,  A r c h . ,  P r z e d s . 

b u d o w la n e  i s k ł a d y  m a t e r j a ł ó w .  

G d y n lia ,  S z o s a  G d a ń s k a ,  te l .

29 .

H u r t o w n i a  M a t e r j a ł ó w  B u d o 

w la n y c h .

R e ic h  D . ,  F a b r y k a  t e k t u r  s m o ło w -  

c o w y c h  i  w y r o b ó w  c e m e n t . ,  

W ło c ła w e k ,  K i l i ń s k ie g o  16, te ł. 

174 , 323  ( p r y w a t . ) .

R O S I C K I ,  K A W E C K I  i  S - K A , S p .  

z  o g r .  o d p . ,  F a b r y k a  W y r o b ó w  

K o r k o w y c h ,  M a t e r .  I z o la c y jn y c h  

i  C h e m ic z n y c h ,  Ł ó d ź ,  O r l a  1 7 /1 9 , 

.te l. 18-47 i  7-70.

S i l b e r b a c h  E m i l ,  K r a k ó w ,  W ie 

lo p o le  15 , t e l .  141 . M a t e r j a ł y  b u 

d o w la n e .

Materjały Budowlane
cegły, wapno, cement, gips, trzcinę, 

rury i koryta Kamionkowe, dachów

ki wszelkiego rodzaju, tektury smo- 

łowco we, szamoty i inne

po leca

Stefan Pełczyński
Poznań III, Dworzec towarowy 

oboK ekspedycji towarowej telefon Nr. 5605.

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln a  i t a r t a k ,  L u d w ik o -  

w o  p .  M o s in a .

„ P e z e t “ , P o w s z e c h n e  Z a k ła d y  B u 

d o w la n e  S . A . ,  L w ó w ,  A k a d e 

m ic k a  23 , t e l . :  14-14 i  15-76. 

M a t e r j a ł y  b u d o w la n e .

P ę d z ic h  J a n ,  I n ż . ,  D o m  T ech n .-  

I l a n d l o w y ,  W a r s z a w a ,  Z ie ln a

30, t e l .  108-70 i 215-15.

P ic h e r t  B r a c ia ,  T .  z  o . p . ,  T o r u ń ,  

P r z e d z a m c z e  7 , te l .  15 i 32 .

Ś m ie s z a ls k i  S t . ,  P o z n a ń ,  S k ł a d n i 

c a  : u l .  T o w a r o w a ,  te l .  61-10. 

M a t e r j a ł y  b u d o w la n e .

„ T e k t u m " ,  M a t e r j a ł y  B u d o w la n e ,  

L u b l i n ,  K r a k .- P r z e d m ie ś c ie  21, 

t e l .  10-88 i  4-45 ( g m a c h  H o t e lu  

A n g ie l s k ie g o ) ,  p o le c a : c e m e n t ,  

k a f l e ,  ż e la s tw a  d o  p ie c ó w  i  k u 

c h e n , a r t y k u ł y  w o d o c ią g o w e  i 

k a n a l i z a c y jn e .
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W a p n o ,  c e m e n t ,  d a c h ó w k i  p a 

lo n e  w s z e l k ie ,  e t e r n i t ,  p a p a ,  c e 

g ł a ,  k a f l e ,  k le p k a  d ę b o w a  i t p .

Dom Handlowy 

W arszaw a, W ilcza 23, 

tel. 245-89.

T O W A R Z Y S T W O  H A N D L U  M A 

T E R I A Ł A M I  B U D O W L A N E -  

M I ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

K r a k .- P r z e d m . 6, t e ł .  255-82 i 

255-68.

W a l lm a n  A .  s u k c . ,  S p .  z  o r t .  o d p . 

iBfiuro/ T e o h n .- H a r id h )  w e , W a r 

s z a w a ,  A l .  Jerozolim skie 20, 

te l .  271<-30 i 4-37.

W ie n e r  Z . ,  K r a k ó w ,  P I .  G ro b k ' 

2 0 , te l .  45-96.

Z A K Ł A D Y  T E R A B O N Y  I  T E R -  

R A Z Z O  D .  S C H M E I D L E R ,  W a r 

s z a w a ,  K r a k .- P r z e d m . 6, te ł .

255-68.

,Z I A RNO L A Su
Sp. z ogr. odp. 

W A R S Z A W A  

Leszno 71, Telefon 67-74
f ld r e s  t e le g r .  „ Z I R R N O L f lS “ .

Drzewo budowlane i stolar
skie, żelazo, wapno, cement.

W a p n o  P i e c h c iń s k ie
budowlane, marmurowe, znane z wydajności.

Cement portlandzKi. Gips. Szamoty. Cegła. Da- 

chówKa. Eternit. Papa. Smoła. PosadzKa dębowa. 

LepniK „DU8 0XYL“. TerraKota. Kafle. Maty 

trzcinowe. Wszelliie materjały budowlane z fa- 

bryK Krajowych reprezentowan. lub ze sHładów

B O S T A R C I A

DETAL :

L K R Y S I Ń S K I
Warszawa

Ał. Jerozolimska 95,

Inż. JA N 'PEDZICHL
Warszawa

Zielna 30,
telef. 108-70. telef. 5-97.
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B U D O W N I C Z O W IE .

B ie r n a c k i  T e o f i l ,  I n ż .- b u d o w n ic z y ,  

iS ą d . z a p r z y s .  r z e c z o z n a w c a , 

B y d g o s z c z , J a n a  K a z im ie r z a  5. 

t e l .  2 46 .

B r y l a  S t e f a n ,  P r o f .  D r .  I n ż . ,  

W a r s z a w a ,  L w o w s k a  9 m .  11, 

t e l .  294-58. P o r a d y  t e c h n ic z n o , 

o b l ic z e n ia  i p r o je k t y  k o n s tr u k -  

c y j ż e lb e to w y c h , ż e la z n y c h ,  

m o s to w y c h  i t .  p .

C H A M S K I  S T A N I S Ł A W ,  I n ż . ,  

W a r s z a w a ,  K o s z y k o w a  51 m . 25 .

C Z E R W I Ń S K I  J Ó Z E F  N A P O L E 

O N ,  b u d o w n ic z y ,  W a r s z a w a ,  

W s p ó l n a  5 , t e l .  170-22.

R A T I I E  H E N R Y K ,  In ż y n ie r - b u -  

d o w n ic z y .  P o r a d y  te c h n ic z n e ,  

p r o je k t y ,  k o s z to r y s y , k ie r o w n ic 

tw o  r o b ó t .  W a r s z a w a ,  P o l n a

70 m . 27 , te ł .  315-90.

S o w i ń s k i  K . ,  B u d o w n ic z y ,  P o 

z n a ń ,  F r .  R a t a j c z a k a  37 , te l. 

*88-41.

S z u lc z e w s k i  S t a n i s ł a w ,  B u d o w n .  

P r a e d k .  b u d o w la n o ,  P o z n a ń  

B ó ż n ic z a  1(1, t e l .  10-68.

W e lk e  A l f o n s ,  I n ż y n ie r ,  W / i >  

s z a w a ,  K r e d y t o w a  2 /4 , te l 

120-23.

C E G I E L N I E  I  C E G Ł A .

B a ń k o w s k i  W . ,  I n ż . ,  G e n e r a ln y  

P r z e d s t a w ic ie l  f i r m y :  , ; I n ż .  M . 

P a u l u s " ,  W a r s z a w a ,  M a t e j k i

10 m .  1, t e l .  402-80.

„ B o n a r k a " ,  Z a k ł .  c e r a m . w  Ła*n- 

g ie w in ik a c h , K r a k ó w ,  t e l .  25-71.

C E G I E L N I A  P A R O W A  „ M A R K I  

G R Ó J E C K I E "  I  G O Ł K Ó W .  Za- 

r z ą d :  W a r s z a w a ,  A l .  J e r o z o 

l im s k a  75, te l .  24-30.

C e g ie ln ia  P a r o w a  w  P r u s z k o w in ,  

H r .  J .  P o t u l i c k a  i S - k a , W y r ó b  

c e g ły  r ę c z n e j  i m a s z y n o w e j 

w s z e lk ie g o  g a t u n k u .

C e g ie ln ia  u d z i a ło w a  w  Z ie lo n 

k a c h ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  K r a k ó w ,  

B a s z t o w a  17, t e l .  21-06.

D r y g a s  i  W t o r k o w s k i ,  C e g ie ln i? ,  

'F o tz inań , P l .  W o ln .o ń c i 11 , te l 

21-90.

G ó r k i  C e g ie ln ia ,  W a r s z a w a ,  C z a c 

k ie g o  14, te l .  20-25.

G r a b s k i  K a z im ie r z ,  W a r s z a w a -  

P r a g a ,  Ś r o d k o w a  1 1 , t e l .  46-90. 

S p r z e d a ż  c e g ły , d a c h ó w k i ,  d r e n  

i t . p .

„ H e le n ó w " ,  C e g ie ln ia  w  L u b l i n i e ,  

S p .  z  o g r .  o t lp . Z a r z ą d :  L u b l i n ,  

C ic h a  6, t e l .  35 .

„ I g n i s f i l " ,  T o w . P r z e m j- H a n d lo -  

w e , S p .  z  o . o . ,  W a r s z a w a ,  T o 

w a r o w a  48, t e l .  142-26.

„ K r e s p o l " ,  w ł .  S a in t- L a u r e n t . ,  

W a r s z a w a ,  W id o k  3 , t e l .  113-41. 

S p r z e d a ż  c e g ły , d a c h ó w k i ,  d re n  

i t .  p .

, , L a u d a “ , F a b r y k a  c e g ie ł i d a 

c h ó w e k  D o m a s z s w ic z ó w , L w ó w ,  

Z ie lo n a  L .  K .  1140, te l .  5-80.

L e m s z c z y z n a ,  Z a r z ą d  D o m in iu m  

C eg i'e lm i, L u b l i n ,  S k r z y n k a  po

c z t o w a  Ii2 , t e l .  141.

M ie j s k ie  Z a k ła d y  C e r a m ic z n e  w  

K r a k o w ie .  B iu r o  c e n t r a ln e  D z . 

X X I I ,  u l .  L w o w s k a  2 , te l .  14-72.

„ O g n i o t r w a ł " ,  C e n t r a l a  M a t e r j a 

łó w  O g n io t r w a ły c h ,  B y d g o s z c z , 

G a r b a r y  33.

„ O S T R Z E S Z Ó W " ,  S p .  A k c .  Z a 

k ła d y  C e r a m ic z n e  i  T a r t a k i  w  

B u d a c h  p- O s tr z e s z o w e m  

( W l k p . ) .  T e le f o n :  O s t r z e s z ó w  8.

P a r o w a  C e g ie ln ia  w  P r u s z k o w ie  

h r .  J .  P o t u l i c k a  i S - k a . W y r ó b  

c e g ły  r ę c z n e j  i m a s z y n o w e j  

w s z e lk ie g o  g a t u n k u .

P e łc z y ń s k i  S t e f a n ,  P o z n a ń  111, 

D w o r z e c  to w a r o w y  —  o b o k  e k s 

p e d y c j i  t o w a r o w e j ,  t e l .  56-05.

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ia  i t a r t a k ,  L ud iw i-  

k o w o  p .  Mos'in|a.. C e g łfa , d a 

c h ó w k a ,  d r e n y .

, , P e z e t " ,  P o w s z e c h n e  Z a k ła d y  B u 

d o w la n e  S . A . ,  L w ó w ,  A k a d e 

m ic k a  23 , t e l .  1*1—14 i  15-7$. 

C e g ła ,  d a c h ó w k a ,  w a p n o ,  ce 

m e n t  i  t .  p .

. . P ł a s z o w i a n k a " ,  P a r o w a  F a b r y k a  

C e g ie ł i D a c h ó w e k ,  S p .  z  o . o ., 

w  P ła s z o w le ,  t e l .  42-45. B i u r o :  

K r a k ó w ,  A n d r z e ja  P o to c k ie g o

2 , te l .  410 .
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P ła s z o w s k a  F a b r y k a  D a c h ó w e k  i 

C e g ie ł ,  C e g ie ln ia  M ie j s k a  w  

W ie l ic z c e ,  S p .  A k c . ,  K r a k ó w ,  

R a d z i  w i ł  ło w s ik a  19 , t e l .  b i u r a  

3 6 4 , t e l .  f a b r y k i  20-87.

P o ls k ie  T o w a r z y s tw o  H a n d lo w e

S .  A . ,  K r a k ó w ,  S ł a w k o w s k a  1, 

te l .  33-51.

Ś m ie s z a ls k i  S t . ,  P o a n a ń ,  T o w a r o 

w a ,  t e l .  61-10. C e g ie ln ia  p a r o m a  

J e lo n e k  p .  Z ł o t n i k i .

„ S t a m a t "  D .  H . ,  W a r s z a w a ,  W i.-  

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

W ic b u s c h  F . ,  C e g ie ln ie  p a r o w a ,  

T o r u ń  I I ,  t e l .  100 .

Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la n y ,  

S p .  z  o . o . , W a r s z a w a ,  P l .  N a 

p o le o n a  5 , te l .  107-17.

Z W I Ą Z E K  P O Z N A Ń S K I C H  C E 

G I E L N I ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  P o z 

n a ń ,  T rz e c ie g o  M a j a  5 , te l .

24-32.

C E M E N T .

c e m e n to w e  i  p ia s k o w o - c e m e n to w e  

w y ro b y .

Gustaw Glaetzner
i Centrala materjałów 

budowlanych i dachóweK

Poznań 3. Mickiewicza 36 

T E L E F O N  6580. 

Założono 1907 r.

K e r a m e n t  P o l s k i  T . z o .  p  .

F& br+ yka w y r o b ó w  c e m e n to 

w y c h  'i g l a z u r o w a n y c h ,  P o z n a ń .  

3-go M a j a  3 a , te ł .  14-63. 

M a t u s z e w s k i  S t . ,  I n ż .  i S - ka , 

W a r s z a w a ,  P u ła w s k a  20, te l .  

277-22. Z a r z ą d :  Ś n ia d e c k ic h  I : ,  

t e l .  62-99.

O p a t o w s k i  L  , D o m  a g e n t u r o w y ,  

W a r s z a w a ,  K o s z y k o w a  32 , te ! . 

173-33.

P e łc z y ń s k i  S t e f a n ,  P o z n a ń  IIT , 

D w o r z e c  t o w a r o w y  —  o b o k  e k s 

p e d y c j i  t o w a r o w e j ,  t e l .  56-OS.

P ic h e r t  B r a c ia ,  T . z  o . p . .  T o r u ń ,  

P r z e d z a m c z e  7 , t e l .  lk  i 32 . 

H u r t o w n i a  M a t e r j a ł ó w  B u d o w a 

n y c h .

R e ic h  D . ,  F a b r y k a  t e k t u r  s n i ' - 

ło fw c o w y c h  li w y r ó b ,  c e m e n t . ,  

W ło c ła w e k ,  K i l i ń s k ie g o  16, te l .  

1)74, 323  ( p r y w a t . ) .

„ S t a m a t '*  D .  H . ,  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

Z a b o k r z e c k i  I .  i  S - k a , B iu r o  

T e c h n .  W a r s z a w a ,  C z a c k ie g o  9, 

te l .  18-57.

C E R A M I K A  B U D O W L A N A .

B E L K E S  I .  M . ,  W a r s z a w a ,  E le k 

t o r a l n a  5 , t e l .  38-61. 

„ D Z I E W U L S K I  I  L A N G E * * ,  T o w . 

A k c .  W a r s z a w a ,  R y s ia  1 , te ł .

18-84 i  18-65. P o s a d z k i  t e r a k o 

to w e  i p ł y t k i  ś c ie n n e  g l a z u r o 

w a n e .

K a r p  A l b e r t ,  I n ż . ,  B i u r o  t e c h n ic z 

n e , W a r s z a w a ,  W i l c z a  54 , te l .

172-47.

R o b iń s k i  W . ,  I n ż . ,  P o z n a ń ,  A l .  

M a r c in k o w s k ie g o  17. B u d o w a  

c e g ie ln i  i s u s z a r ń  c e g ie ln ia m y c l:  

W ę d r y c h o w s k i  A . ,  Z a k ła d y  P rz °-  

m y s ło w e  S u c h e d n ió w , S p ó łk a  

z  o g r .  o d p .  w  K r a k o w ie ,  u l .  

S ł a w k o w s k a  1 . R u r y  k a m io n 

k o w e .

Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la 

n y ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a .  

P l .  N a p o le o n a  5 , t e l .  107-17.

C E R A M I C Z N E  Z A K Ł A D Y .

B a ń k o w s k i  W . ,  I n ż . ,  G e n e r a ln y  

P r z e d s t a w ic ie l  f i r m y :  , , I in ż .  M  

P a u lu s * ' ,  W a r s z a w a .  M a t e j k i

10 m .  1 , t e l .  402-80. 

„ Ig n is f i lm * * ,  T o w . P r z e m .- H a n d lo -  

w e , S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

T o w a r o w a  48 , te l .  142-25. 

Ł a w a c z  P i o t r  i  S - w ie , W a r s z a w a . .

D a n i ło w ic z o w s k a  2 , t e l .  202-54. 

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ia  i  t a r t a k  L u d w ik o -  

w o  p .  M o s in ą .  W y r o b y  a r t y s t y 

c z n e .
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C H E M I C Z N E  A R T Y K U Ł Y .

L U T Z  E D W A R D ,  P o l s k a  F a b r y k a  

F a r b  i  L a k ie r ó w ,  S p .  z  o g r .  

p . ,  K r a k ó w  X X I I ,  t e ł .  31-21.

R O S I C K I ,  K A W E C K I  I  S - k a , S p . 

z  o g r .  o d p . ,  F a b r y k a  W y r o b ó w  

K o r k o w y c h ,  M a t e r .  I z o la c y jn y c h  

i  C h e m ic z n y c h ,  Ł ó d ź ,  O r l a  

1 7 /1 9 , t e l .  18-47 i  7-70.

C E R A M I G R A F I C Z N E  Z A K Ł A D Y .

B o r k e n h a g c n  R o m a n ,  Z a k ł a d  Fo- 

t o - C h e m ig r a f ic z n y ,  Ł ó d ź ,  P i o t r 

k o w s k a  100', t e l .  11-72.

B z o w s k i  S t . ,  Z a k ł a d y  C h e m ig r a -  

f i c z n e .  In t r o l ig a to r n r ia i ,  p o d 

k le j a n i e  m a p  i p la n ió w , W a r 

s z a w a ,  C h m ie l n a  24, te l  129-51.

„ E l e k t r o k o p ja ‘\ Z a k ł a d  W y ś w ie 

t l a n i a  r y s u n k ó w ,  W a r s z a w a .  

H o ż a  49 , t e l .  254-81.

R o z y n e k  K o n r a d ,  W ie lk o p o ls k ie  

Z a k ła d y  G r a f ic z n e .  S w ia t ło d r u -  

k i .  P o z n a ń ,  W r o c ła w s k a  38, 

t e l .  37-47 i M y l n a  20.

„ Ś W I jA T Ł O D R U K ‘% Z a k ł a d  ko- 

p jo w y ,  W a r s z a w a ,  B r a c k a  20 , 

te l .  29-49.

Z a b o r s k i  A . ,  Z a k ł a d  w y ś w . r y 

s u n k ó w ,  W a r s z a w a ,  W id o k  22 

m .  33 , te l .  405-09.

C H O D N I K I .

C e n t r a ln y  D o m  T a p e t  K o c z o r o w 

s k i  i  B o r o w ic z ,  P o z n a ń ,  u l .  

G w a r n a  19, te l .  34-45.

D A C H Ó W K A .

C y n k o w n ia  W a r s z a w s k a ,  ( W ła ś c .  

I n ż .  T . R a p a c k i  i Z .  Ś w ię c ic k i ) .  

W a r s z a w a ,  B o id u e n a  3 , te l .  

52-77.

D r y g a s  i W t o r k o w s k i ,  C e g ie ln ie ,  

P o z n a ń ,  P I .  W o ln o ś c i  1 1 , te l .  

21-90.

Gustaw ClaetzDtr
Centrala M aterjałów  

B U D O W L A N Y C H  
Ti D ACH Ó W EK

T e l. 65-80 POZNAŃ 3Zat l907r 
ul. M ick ie w ic za  36.

„ O S T R Z E S Z Ó W " ,  S p .  A k c . ,  Z a 

k ł a d y  C e r a m ic z n e  i  T a r t a k i  w  

B u d a c h  p .  O s t r z e s z o w e m  

( W l k p . ) ,  T e le f o n :  O s t r z e s z ó w  8.

P e r k ic w ic z  M . ,  Z a k ł a d y  C e r a m ic z 

n e , C e g ie ln ie  i  T a r t a k .  L u d w i-  

k o w o  p .  M o s in a .

P ic h e r t  B r a c i a ,  T . z  o . p . ,  T o r u ń ,  

P r z e d z a m c ^ e  7 , te l .  15 i 32 . 

H u r t o w m ia  M a t e r j a ł ó w  B u d o w la 

n y c h .

P ła s z o w s k a  F a b r y k a  D a c h ó w e k  i 

C e g ie ł ,  S p .  A k c . ,  K r a k ó w ,  R a-  

d / z iw i ł ło w s k a  19, t e l .  b i u r a  364 , 

t e l .  f a b r y k i  20-87.

P o ls k ie  T o w a r z y s tw o  H a n d lo w e

S . A . ,  C e g ie ln ia  M ie j s k a  w  W i e 

l ic z c e . K r a k ó w ,  S ł a w k o w s k a  1, 

t e l .  33-51.

„ S t a m a t "  D .  I I . ,  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  23 , te l .  245-89.

S T O P A  W Ł . ,  d a w n .  B a l i o  &  S cho-  

e p e . F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j ,  

p r z e tw .  s m o ło w c o w y c h  i  a s f a l 

t u ,  o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  k r y 

c ia  d a c h ó w , P o z n a ń ,  u l  3 M a j a  

3 a , t e l .  31-93.

T o m a s z e w s k i  E d w a r d ,  P o z  m a ń , 

Ś w . M a r c in a  66 67 , te l .  16-51. 

D a c h ó w k a  w s z e lk ic h  t y p ó w  w y 

p r ó b o w a n a  p r z e z  L a b o r a t o r i u m  

m ia s t a  P o z n a n ia .

W ie b u s c h  F . ,  C e g ie ln ie  p a iro w e , 

T o r u ń  I I ,  t e l .  190.

C e g łę  i g lin k ę  o g n io tr w a 'ą ,  C e g łę  

zw y c z a jn ą  i m a s zy no w ą , D a c h ó w k ę  

A z b e s to w o - C e m e n to w ą  „ E te rn it*  

i „ G ó r k a “ , K a fle  k w a d ra te le  i g ła d 

k ie , M aty  tr z c in o w e , P a p ę  d a c h o w ą , 

P ły tk i g la zu ro w a n e  d o  w y k ła d a n ia  

ś c ia n ,  P o sa d zkę  c e m e n to w ą , d ę b o 

w ą  i te r ra k o to w ą , C e m e n t i W ap no  

la s o w a n e  i suche  d o s ta r c z a  w  k a ż 

d e j i lo ś c i  Biuro Techn.-Handlowe 
Z Y G M U N T  C H Ó D Y N A  

Warszawa, Żelazna 38, Tel. 211-11.
Składy: Towarowa 40.________
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Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la n y ,

S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

P l .  N a p o le o n a  5 , te l .  107-17. 

D A C H O W E  K O N S T R U K C J E .

P a r a d i s t a l  L „  In|ż^, W a r s z a w a ,  

H o ż a  49 , l e i .  254-81.

„ P e d a b “ , P rz e d s ię ib ic lr ts tw o  ILl.os ■ 

p lo a t a c jf i  D a c h ó w  B r o d y ,  S p . z 

o p r .  d d p . ,  W a r s z a w a ,  O b r o ń 

c ó w  35, t e l .  508-18.

D A C H Ó W K I  A S B E S I O W E .

„ E V E R I T A S “ , P o ls k a  F a b r y k a  

D a c h ó w e k  A s b e s to w y c h , S p .  z 

o g r .  o d p . ,  K r a k ó w ,  Z a b ło c ie  37. 

D A C H Ó W  K R Y C I E .

M o d r z e je w s k i  W ł a d . ,  Z a k ł a d  B l i-  

'ch a rsk o f- D e k arsk ii. K r y c ie  d a 

c h ó w , Ł ó d ź ,  M ie d z ia n a  4 , te l 

40-17.

D E K A R S K I E

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A .

H u s z c z  K a z im ie r z ,  M is t r z  d c k a r-

• s k i ,  W a r s z a w a ,  A l .  Je ro z id lim -  

s ld e  25 , te l .  155-29.

S T O P A  W Ł „  d a w n .  B a l io  &  Scho-  

e p e , F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j ,  

p r z e tw .  8 m o ło w c o w y c h  i  a s f a l t u ,  

o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  k r y c ia  

d a c h ó w , P o z n a ń ,  u l .  3 M a j a  3 a , 

te ł .  31-93.

W r z e s i ń s k i  S e w e r y n ,  F a b r .  p a p y  

d a c h o w e j ,  P o z n a ń ,  P l .  W o ln o ś c d

18, te l .  32-98.

Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la n y ,  

S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  P l .  

N a p o le o n a  5 , te l .  107-17. 

D J A M E N T Y  D O  R Z N I Ę C I A  

^^ZKLA™ ..... ...

FABRYKA DJAMENTÓW
do rznięcia szła i luster

oraz litograficznych, optycznych 
i technicznych

H. SZTEFTEL
W a r s z a w a ,  G r a n i c z n a  N r .  16.

T E L .  243-79.
Eg z . od lb82 r.

D R E N Y .

O S T R Z E S Z Ó W " ,  S p .  A k c . ,  Z a 

k ła d y  C e r a m ic z n e  i  T a r t a k i  w  

B u d a c h  p . O s tr z e s z o w e m  

( W l k p . ) .  T e le f o n :  O s t r z e s z ó w  8. 

j W ie b u s c h  F .  C e g ie ln ie  p a r o w e . 

| T o r u ń  I I ,  t e l .  100 .

D R O G O W E  M A S Z Y N Y .

Z i l l a t u s  A le k s a n d e r ,  D r . ,  W a r 

s z a w a ,  N ie c a ła  8, te l .  403-28.

D R I J T  I G W O Ź D Z I E .

C z e r n ia k  B r a c ia  i S - k a , T - w o  Mo- 

ta lu r g l ic a n e , W a r s z a w a ,  P l .  Ż e 

la z n e j  B r a m y  2 , te l .  123-66 i 

325-02,.

G o ld b lu m  S . ,  L ó d ź ,  P io t r k o w s k a

90 , te l .  8-62.

D R Z E W O  B U D O W L A N E  

I  D E S K L

C u k ie r m a n  K o p c i ,  T a r t a k ,  K r a 

k ó w , M io d o w a  60, te l .  43-71.

D o m e r a c k i  J a n ,  P r z e d s . r o b ó t  

in ż y n ie r s k i c h ,  P o z n a ń ,  W a ły  

J a ig i e ł ł y  8, t e l .  16-67.

E H R L I C H  L A Z A R ,  S k ła d  d r z e w a  

b u d o w la n e g o ,  W a r s z a w a - P r a g a ,  

T a r g o w a  11 13, te l .  14-68.

K o n ie c z n y  i  S - k a , T . z  o g r .  o d p . ,  

S ik ła d  d r z e w a ,  P o z n a ń ,  T a m a  

G a r b a r s k a  4 5 , t e l .  33-27.

K r a j o w y  P r z e m y s ł  L e ś n y ,  S k ła d  

d r z e w a  s t o la r s k ie g o  i b u d o w l . ,  

W a r s z a w a ,  Z ł o t a  69, te l .  139-1.) 

i 190-61. M e c h a n ic z n a  o b r ó b k a  

d r z e w a .

P a e t z  W o jc ie c h ,  S k ła d  d r z e w a , 

P o z n a ń ,  P r z e m y s ło w a  2 8 b , te l .

67-14.

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ie  i t a r t a k .  L u d w i-  

ilcoWo p .  M o s in a .

P o ls k ie  T o w . H a n d lo w e ,  S . A . ,  

K r a k ó w ,  S ła w k o w s k a  1, te l.

20-78.

S c h e n k  J ó z e f ,  S k ła d  d r z e w a , P o 

z n a ń ,  W ie lk i e  G a r b a r y  31 , te l. 

56-80
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„ S i l v a “ , S k ła d  d r z e w a ,  P o z n a ń  

S t r z e le c k a  14 a .

U r b a n i a k  W ła d y s ł a w ,  B u d o w n i 

c z y . F f i ib ry k a  w y r o b ó w  z  d r z e w a , 

P o z n a ń ,  D r o g a  D ę b iń s k a  10 

.(K^bck btoiiśika ;^ S d k o ła !“ )„ t e l .  

33-54. W ła s n y  t a r t a k  p a r o w y  

w  M o » in ie (  p r z y  d w o r c u ) ,  te l .  

15.

W o s z c z y ń s k i  K . ,  S k ła d  d r z e w u  

'w s z e lk ie g o  ir o d z a ju ,  P o z n a ń ,  

u l .  S z y p e r s k a  21 , t e l .  21-43, fil-

S c h e n k  J ó z e f ,  S k ła d  d r z e w a ,  P o 

z n a ń ,  W ie lk ie  G a r b a r y  31 , te l .  

56-80.

FabryKa Fornierów 

i DyKt Rzniętych
j a  T a m a  G a r b a r s k a  2 5 /2 8 .

„  Zagroda”
PoznańsKa SpółKa 

Budowlana
T o w .  AKc.

Poznań, Fr. Ratajczaka 21.

D.Szwerdszarf
d a w n i e j

T .  S .  KOŁMANOW

Warszawa, Żelazna 58-a.

Telef. 92-54-

D R Z W I C Z K I  D O  P I E C Ó W .

Ł a w a c z  P i o t r  i S - w ie , S p r z e d a ż  

w y r o b ó w  ż e la z n y c h ,  W a r s z a w a ,  

D a n i ła w ic z o w ó k a  2, t e l ,  202-51.

D Y K T Y  I  F O R N I E R Y .

„ P r z e m y s ł  F o r n ie r o w y ‘ % S lk ła d  

f a b r .  f o r n ' ie r ó w  i  d y k t  o r a z  

p ły t y  ,,O ilk a s “ , W a r s z a w a ,  Z ł o 

t a  G2, t e l .  213-58.

D Ź W I G I  ( W I N D Y ) .

E d e lm a n  H e n r y k ,  I n ż . ,  W a r s z a w a ,  

C h m ie l n a  49, te l .  220-50. D ź w i 

g i  o s o b o w e  i c ię ż a r o w e  F .  W e r 

t h e im  e t  C-o, T o w . A k c .  w  

W ie d n iu .

W. REICHERT
W A R S Z A W A

Główny skład fabr. fornie- 
rów i dykt oraz dykty skle

jone
egzystuje od roku 1903 

Nowolipie 72. Tel. 191-48.

Dostawa dźwigów elek
trycznych ciężarowych 

i osobowych 
Z jed n o c zo n o  P rze d s ięb io rs tw a  

E ektryczne

lnżynier K Caerlig i Sp.
Tow. z o. p. 

P o z n a ń ,  Pocztow a 26,
T e le f o n y :  35-84 i 25-82.
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J c n i k e  H - c ia , f a b r y k a  d ź w ig n ik ó w ,  

Z a r z ą d :  J e r o z o l im s k a  20. D ź w ig 

n ik i ,  ła ń c u c h y ,  n a r o ż n i k i  do 

m u r u ,  l i s t w y  d o  s t o p n i ,  l i n y  

s ta lo w e .

K R A U S H A R  J U L  J A N ,  In ż y n ie r ,  

W a r s z a w a .  W id o k  3 , t e l .  127-33. 

N o w o c z e s n e  u r z ą d z e n ia  d ź w ig o 

w e  o s o b o w e  i  c ię ż a r o w e  o r y g . 

„ S t i g le r “ .

E L E K T R O M O T O R Y  i  D Y N A M O -  

M A S Z Y N Y .

S a w ic k i  K a z im ie r z  i  S - k a , B iu r o  

E le k tro te ch n lic - zn e , S p .  z  o g r .  

o d p . ,  P o z n a ń ,  D z i a ły ń s k i c h  G, 

te l .  37-98. O d d z i a ł  w  W a r s z a 

w ie , C h m iie ln a  3 4 , t e l .  262-75.

E L E K T R O P O M P Y .

„S ir iu s *\  F a b r y k a  M a s z y n ,  W a r 

s z a w a ,  Z a m o js k ie g o  51 , te l .

68-25. E l e k t  r o p o m  p y . 

E L E K T R O T E C H N I C Z N E  B I U R A ,  

F A B R Y K I  I  Z A K Ł A D Y .

B r o w n  B o v e r y ,  P o ls k ie  Z a k ła d y  

EHdktrotechnii&7jn.e', Spw A k c .  

W a r s z a w a ,  B ie la ń s k a  6 . t e l .  

126-67, 66-89, 220-96 i  160-35. 

C I S Z E W S K I  S T . ,  I N Ż .  I  S - K A , 

F a b r y k o  A r t y k u ł ó w  E l e k t r o t e c h 

n ic z n y c h ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  B y d 

g o s z c z , S o b ie s k ie g o  lO a .  

E d e lm a n  H e n r y k ,  I n ż . ,  P r z e d s . 

I n s t a l a c y j n e ,  W a r s z a w a ,  C h m ie l 

n a  49 , t e l .  220-50.

F e i lc h e n f e ld  M ie c z y s ła w ,  I n ż . ,  

B iu r o  te c h n . ,  W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  20 , te l .  320-16 i  290-19.

K n a p i k  l ó z e f ,  Z a k ła d  e le k t r o te c h 

n ic z n y  i  w a r s z t a t y  r e p e ra c y j-  

n e , Ł ó d ź ,  P r z e j a z d  6 , t e ł .  60-90.

S a w ic k i  K a z im ie r z  i  S - k a , B iu r o  

E le k t r o t e c h n ic z n e ,  S p .  z  o g r .  

o d p . ,  P o te n a ń , D z i a ły ń s k i c h  6, 

t e l .  37-98. O d d z i a ł  w  W a irs za-  

w ie , C h m ie l n a  34 , t e l .  262-75.

Z y g a d ł o  S .  L e g o t k e  W . ,  I n ż y n i e 

r o w ie .  B i u r o  E le k t r o t e c h n ic z n e .  

W a r s a a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  72, 

te l .  76-73.

E L E K T R O T E C H N I C Z N E  

S K Ł A D Y  I  M A T E R I A Ł Y .

„AURORA”
Biuro EleHtrotechniczno. 

Instalacyjne

A. i K. Bracia Węglarscy
Warszawa, Szpitalna 14, 

telefon 53-84 
Firma egz. od 1905 roku.

S a w ic k i  K a z im ie r z  i  S - k a , B iu r o  

E le k t r o t e c h n ic z n e ,  S p .  z  o .  o. 

P o z n a ń ,  D z i a ły ń s k i c h  <6, te le 

f o n  37-98. O d d z .  w  W a r s z a w ie :  

C h m iie ln a  34 , t e ł .  262-75. 

Z y g a d ł o  S . i  L e g o t k e  W .  I n ż y n i e 

r o w ie .  B i u r o  E le k t r o t e c h n ic z n e .  

W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  72, 

te l .  76-73.

E L E K T R O W N I  B U D O W A .  

E d e lm a n  H e n r y k ,  I n ż . ,  P r z e d s t .  I n 

s t a la c y jn e .  W a r s z a w a ,  C h m ie l n a

4 9 , te l .  220-50._____________ _

Budowa elektrowni komu
nalnych wiejskich i prze

mysłowych 
Z jedn oczon e  

P rzed s ięb io rs tw a  E lek try czne

Inżynier K. Gaerlig iSp.
Tow. z o. p. 

Poznań, Pocztowa 26
T e le f o n y :  35-84 i 25-82.

N a p r a w y  s i l n i k ó w  e le k t r y c z 

n y c h ,  d y n a m o m a s z y n  o r a z  

b u d o w a  a p a r a t ó w  e le k t r y c z n .  

Z jedn oczon e  P rzeds ięb io rs tw a  

E lek tryczne

K, Gaerlig i Sp
Tow. z o. p. 

Poznań, Pocztowa 26, 
Telefony: 35-84 i 25-82.
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S a w ic k i  K a z im ie r z  i S - k a , B iu r o  

E le k t r o t e c h n ic z n e ,  S p .  z  o .  o. 

P o z n a ń ,  D z ia ły ń s lc ic h  6 , te l. 

37-98. O d d z .  w  W a r s z a w ie :  

C h m ie l n a  34 , te l .  262-75.

E L E K T R Y C Z N E  I N S T A L A C J E .

»> A uro ra “ ,  B iu r o  E le k t r o t e c h n ic z n o -  

I n s t a l a c y j n e  A .  i  K .  B r a c i a  W ę-  

K ila r s cy . W a lrsc za w a , S o jp itla łn la  

14 , t e l .  53-84. F i r m a  e g z y s tu je  

o d  1905 r o k u .

Edelman H e n r y k ,  I n ż .  P r z e d s t .  

Instalacyjne. W a r s z a w a  C h m ie l 

na 49 , t e l .  220-50.

O K O Ń  A .  Z .  B iu r o  E l e k t r o t e c h 

n ic z n e .  W a r s z a w a ,  S z o p e n a  10, 

t e l .  107-99. I n s t a l a c j e  e le k 

t r y c z n e  i  r a d jo w e  n a  r a t y .

R o s e n m a n  I g n a c y .  In ży n ie r- e le k -  

t r y k .  W a r s z a w a ,  T arg- ow a  70 , 

t e l .  319-70. I n s t a l a c j e  e le k t r y 

c z n e  ś w i a t ł a  i s i ł y .

S a w ic k i  K a z im ie r z  i  S - k a . B iu r o  

E le k t r o t e c h n ic z n e ,  S p .  z  o . o . 

P o z n a ń ,  D z i a ły ń s k i c h  6 , te l .

37-98. O d d z .  w  W a r s z a w ie :  

C h m ie l n a  3 4 , t e l .  262-75.

E T E R N IT .

„ S t a m a t * *  D .  I I .  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

F A R B Y ,  L A K I E R Y  I  P O K O S T Y

„ B A R W A “ , S p .  z  o g r .  o d p o w ie d z . 

I s t n ie je  o d  r .  1913 . S p r z e d a ż  

f a r b  i  a r t y k u łó w  m a la r s k ic h ,  

W a r s z a w a ,  C e n t r a la  p r z y  u l .  

N ie m c e w ic z a  3 . F i l j a :  J a s n a

16 v is- a- v is  P .  K .  O .  

C z e c h o w ic z  I .  i  P a je w s k i  K .  F a-  

ibrjykaj (L a lk ie ró w  A n g ie l s k i c h ,  

B m a l j i '  K o lo r o w y c h  i  P o k o s t ó w . 

W a r s z a w a .  F a b r y k a : M a d a l iń -  

sk lieg ‘o 7 6 /7 8 , t e l .  84-1.4. B iu r o  

s p r z e d a ż y  i  s k le p  f a b r y c z m y : 

T rę b a c ik a  13, t e l .  286-19. 

C z e p c z y ń s k i  I ,  C e n t r a ln a  D ro g e -  

r j a .  P o z n a ń ,  S t a r y  R y n e lk  8 . 

E N G E L  A .  S k ła d  f a r b  i a r t y k u 

ł ó w  c h e m ic z n y c h .  W a r s z a w a ,  

G r a n i c z n a  16 , te l .  118-53 i  

417-63.

F r a a s  F .  G . n a s t .  w ła ś c .  W ł .  

K a is e r ,  H u r t o w n i a  d r o g e r y jn a .  

P o z n a ń ,  W ie l k a  14, t e l .  30-13 

i  19-67.

G o g u ls k i  F r .  P o z n a ń ,  W o d n a  6, 

t e l .  56-93.

K a r p i ń s k i  W .  i  L e p p e r t  W .  

S k ła 'd  f a r b .  W a r s z a w a ,  A l .  J e 

r o z o l im s k ie  30 , t e l .  6-21 i 261-06. 

K o r n b e r g  J ó z e f .  S k ł a d  f a r b .  

W a r s z a w a ,  F r a n c i s z k a ń s k a  33, 

t e l .  14-95 i  266-34.________________

FabryKa laKierów, 

emalji i farb olejnych

S. I. Król
Warszawa, Grzybowska61

Telefon 43-55 

Rok założenia 1897 r.
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K r a u s s e  I .  A .  F a b r .  T arb , la k ie r ,  

i p r o d .  c h e m ic z n y c h .  W a r s z a 

w a , B o n i f r a t e r s k a  9 , to k , f o n  ' 

!l'8-4*8.

L U T Z  E D W A R D ,  P o l s k a  f a b r y k a  

F a r b  i L a k ie r ó w ,  S p .  z  o . p .  1 

K r a k ó w  X X I I ,  K a lw a r y j s k a  j

6 6 , te l .  31-21.

M i l l e r  A le k s a n d e r  i S - k a . Ł ó d ź ,  i 
P r z e j a z d  4 , t e l .  8-73. F a r b y ,  

la k ie r y  i p r z y b o r y  m a la r s k ie .  

W y t w ó r n i a  i  s p r z e d a ż .

Fabryka Chemiczna

F .  H i c o l a u
ŚrodKowa 3, tel. 139-30.

Pokost. Farby olejne. Car- 
bolineum. Smoła. Lakier 
na dachy papowe. Gudron. 
Izolacja. Lakier na żelazo.

„ N o b i le s “ , F a b r y k a  L a k ie r ó w  i 

F a r b .  K o c h a n o w ic z ,  S a c h n o w s k i

&  C o . S p .  A k c .  W ło c ła w e k ,  

t e l .  Uli.
O P A T O W S K I  L . ,  D o m  a g e n t u r o 

w y  , W a r s z a w a ,  K o s z y k o w a  32 , 

te l .  173-33.

W .  P a w łu s ie w ic z ,  W a r s z a w a ,  O r 

d y n a c k a  15, t e le f o n y :  266-31. 

179-89. H u r t o w y  s k ł a d  f a r b .  

P d k o s t y ,  o le je  i s m a r y .  F a b  r y 

jka  :ter|pefntynty, s m o ‘l y ,  p ak u / , 

d z ie g c iu  i  k a r b o l  in e u m .  O dd iz iia ł 

W i l c z a  10 , t e l .  414-90.

R O S I C K I ,  K A W E C K I  I  S - k a , S p . 

z  o . o . F a b r y k a  w y r o b ó w  k o r 

k o w y c h ,  m a t e r j a ł .  iz o l a c y jn y c h  

i  c h e m ic z n y c h .  Ł ó d ź ,  O r l a  1 7 ,1 9 , 

t e l .  18-47 i 7-70.

W I E L K O P O L S K A  F A B R Y K A  

F A R B  S T . D Y C Z K O W S K I  i 

S - K A , P o z n a ń ,  P I .  W a ln o ś c i  17, 

t e l .  28-06.

W Y S Z Y Ń S K I  W I T O L D ,  P ie r w s z a  

P o z n a ń s k a  F a b r y k a  F a r b ,  L a 

k ie r ó w  i P o k o s tu .  P o z n a ń ,  Ś ta-  

r o łę s k a ,  t e l .  55-75 ( f a b r . )  i 

P o c z to w a  12, te l .  28-98 tb . 

h a n d l . ) .

F U N D A M E N T Y

B r a t t e l  i D e  C e t ,  F a b r .  w y r o n . 

c e m e n to w y c h ,  L w ó w ,  Z ie lo n a  73, 

t e l .  20-78.

„ R a y m o n d " ,  P r z e d s t .  r o b ó t  f u n 

d a m e n t .  W a r s z a w a ,  T o w a r o 

w a  33, te l .  192-68.

W e g m e is t e r  S z y m o n ,  P r z e d s ię b io r 

s tw o  bu idow liam e . W a r s z a w a ,  

W s p ó l n a  47 , t e l .  45-68.

G A Z O W E  A P A R A T Y  D O  O G R Z E 

W A N I A  I  G O T O W A N IA .

C o h n  S t a n i s ł a w .  W a r s z a w a ,  S e 

n a t o r s k a  36 , t e ł .  41-62 i  41-61.

S c r k o w s k i  J a n  S .  A .  F a b r y k a  

L a m p ,  B r o n z ó w  d W y r ó b .  M e 

t a l .  W a r s z a w a ,  N o w O l ip ie  76 18, 

t e l .  6-12 i 163-87. G a z o w e  k u 

c h n ie  i  a p a r a t y .

G A Z O W E  U R Z Ą D Z E N I A .

Z a k ła d  G a z o w y  M ie j s k i  w e  L w o 

w ie , u l .  G a z o w a  28 , t e l .  492 i

43 .

G IP S .

O p a t o w s k i  L .  D o m  a g e n t u r o w y .  

W a r s z a w a ;  K o s z y k o w a  32 , te l .  

173-33.

M a r u s z e w s k i  S t .  I n ż .  i  S - k a .

W a r s z a w a ,  P u ła w s k a  2 0 , te l. 

2/77-22. Z a r z ą d :  Ś n ia d e c k ic h  11, 

t e l .  62-99.

G L A Z U R O W A N E  W Y R O B Y .

K e r a m e n t  P o l s k i .  T . z  o .  p .  F a 

b r y k a  •w y ró b , c e m e n to w y c h  i 

g l a z u r o w a n y c h .  P o z n a ń ,  3-go 

M a j a  3 a , t e l .  14-63.

G L I N A  O G N I O T R W A Ł A .

H a n e l t  F r .  Ł ó d ź ,  P u s t a  17, te l .

34-53.

P e r k ie w ic z  M . Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e ,  c e g ie ln ia  łi t a r t a k .  L u d w 1'-
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ilcowo, p .  M o s in a .  C e g ła  s z a 

m o to w a ,  g l i n a  o g n i o t r w a ł a ,  za- 

p ir a w a  s z a m o to fw a , k o r y t a .

Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la 

n y ,  S p .  z  o .  o . W a r s z a w a ,  P I .  

N a p o le o n a  5 , t e l .  107-17.

G l t Z Y B  D R Z E W N Y .

„ G u d r o n i t " ,  W ł .  C is z e w s k i ,  b u d .

W a r s iz a w a ,  K lr a k o P r z e d lm . 17, 

t e l .  11-45.

G U D R O N .

H a n a s z  J a n .  H u r t o w n i a  m a te r .  

b u d o w l .  o r a z  P r z e d s ię b io r s tw o  

p o k r y w a n ia  d a c h ó w . P o z n a ń ,  

W a ł y  J a n a  I i i - g o  12, te l .  38-09.

I M A D Ł A  W S Z E L K I E .

D e lo f f  A u g u s t ,  W a r s z t a t y  M e c h a 

n ic z n e .  W a r s z a w a ,  M a z o w ie c k a

11, t e l .  1-35. Im a ld ł a  ś lu s a r s k ie .

J a g ie l s k i  J ó z e f .  P r z e d s t .  s t a lo w 

n i  F i r t h  i iS- w ie . W a r s z a w a ,  

K r ó l e w s k a  17, t e l .  42-02.

I N T R O L I G A T O R N I E  ( P O D K L E 

J A N I E  P L A N Ó W ) .

B z o w s k i  S t .  Z a k ła d y  C h e m jo g r a -  

g r a f ic a n e ,  I r e t r ó l l ig a t o r n ia  pod- , 

k l o j a n i a  m a p  ii p l a n ó w .  W a r 

s z a w a ,  'C h m ie ln a  2 4 , t e l .  129-51 .

I N Ż Y N I E R O W I E .

B r y l a  S t e f a n ,  P r o f .  I n ż . ,  W a r 

s z a w a ,  L w o w s k a  9 , t e ł .  294-58.

G I L L E W I C Z  Z D Z I S Ł A W ,  In ż .-  

ż e lb e tn ik ,  W a r s z a w a ,  N o w o 

g r o d z k a  2 5 , t e ł .  502-44.

O ls z a k o w s k i  A n t o n i .  I n ż y n i e r  c y 

w i l n y .  W ło c ła w e k ,  O r l a  4 , t e l .  

201.
P ę d z ic h  J a n ,  I n ż .  D .  T .- H . W a r 

s z a w a ,  Z ie ln a  . 30 , te l .  108-70 

i 2115-15.

R A T H E  H E N R Y K ,  I n ż y n i e r  b u 

d o w n ic z y .  W a r s z a w a ,  P o l n a  70 

m .  27 , te l .  315-90. P r o je k t y  n a d  

i  p o d z ie m n y c h  r o b ó t  i n ż y n i e r y j 

n o - b u d o w la n y c h , o b l ic z e n ia  s t a 

ty c z n e , k o s z to r y s y  i  k ie r o w n ic 

tw o .

W e g m e is t e r  J u l j a n ,  I n ż .  W a r s z a 

w a ,  A l .  J e r o z o l im s k a  75 , te l .  

64-59.

I Z O L A C Y J N E  M A T E R J A Ł Y  

I  I Z O L A C J Ę .

B i r s z e n k  A p o l i n a r y  i S - k a . B iu r o  

I n ż  ,- B u ld o w la n e . K r a k ó w 1, Ś w . 

T o m a s z a  2 1 , t e l .  31 .

D ja m e n t o b e t o n  i  S t a lo b c to n  P r o f .  

K le n l o g j a .  P irz e d s  t  aw ic ie ls t iw io  

g e n e r a ln e :  S 'zym o(n  W e g m e i-  

stetr, P r z e d s t .  b u d o w la n e .  W a r 

s z a w a ,  W s p ó l n a  4 7 , te l .  45-68.

„ G u d r o n i t “  W ł .  C is z e w s k i ,  b u d . 

W a r s z a w a ,  K r a k .  P ir z e d m . 17 , 

te l .  11-45.

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i  S - k a , 

i n ż y n ie r o w ie .  W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  8 , te l .  101-23, F a b r y k a :  

u l .  B e m a  53 . W s z e lk ie  m a t e 

r j a ł y  i r o b o t y  iz o la c y jn e ,  c ie 

p ł o  —  i  w o d o c h r o n n e .  I z o l a 

c je  k o t ł ó w ,  p r z e w o d ó w . II z  /la- 

c je  b u d o w la n e  ii c h ło d n ic z o .  

'S p e c ja ln o ś ć : iz o l o w a n ie  k o n -  

s itru lk c j'1 ż e lb e to w y c h ,  d a c h ó w ,  

w liadu )cftów łJ t u n e l i ,  t a r a s ó w  i 

t .  p .  P ł y t y  k o r k o w e . , ,A q u i-  

s o l“  —  d o m ie s z k a  d o  c e m e n tu .  

„ B i t t u m in a "  i z o l a c y j n a .

P ic h e r t  B r a c i a ,  T . z  o . p .  T o r u ń ,  

P r z e d z a m c z e  7 , te l .  15 i  32 . 

„ iB ib e r “ . S p e c ja ln y  ś r o d e k  d o  

u & zc ize ln jian ia  z a p r a w y  t y n k o 

w e j  p r z e c iw  w i lg o c i .

R O S I C K I ,  K A W E C K I  I  S - k a , S p .  

z  o . o . F a b r y k a  W y r o b ó w  K o r 

k o w y c h ,  M a t e r .  I z o la c y jn y c h  i 

C h e m ic z n y c h ,  Ł ó d ź ,  O r l a  17 /19 , 

t e l .  18-47, 7-70.

S p ó łk a  A k c y j n a  d la  H a n d l u  R u 

r a m i ,  W a r s z a w a ,  L e s z n o  2 5 , te l. 

190-62 i  91-14.

W e g m e is t e r  S z y m o n ,  P r z e d s ię b io r 

s t w o  b u d o w la n e .  W a r s z a w a ,  

W s p ó l n a  47, te l .  45-68,

K A F L E .

B E L K E S  I .  M .  W a r s z a w a ,  E l e k t o 

r a l n a  5 , t e l .  38-51.

B o g u s ł a w s k i  S t e f a n ,  F a b r y k a  k a 

f l i  i  P r z e d s ię b io r s tw o  ro ib ó t
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z d u ń s k i c h .  W a r s z a w a ,  Ś n ia d e c 

k i c h  3 , t e l .  143-65.

C a j z n e r  H . ,  F a b r y k a  k a f l i .  W a r 

s z a w a ,  P ło c k a  5 7 , te l .  134-8/1.

Cegłą i glinką ogniotrwałą, Cegłą 
zwyczajną i maszynową, Dachówką 
Azbestowo-Cementową „Eternit“ 

i „Górka", Kafle kwadratele i gład
kie, Maty trzcinowe, Papą dachową, 
Płytki glazurowane d o  w y k ła d a n ia  

ś c ia n , Posadzką cementową, dąbo- 
wą i terrakotową, Cement i Wapno 
lasowane i suche d o s ta rc za  w  k a ż 

d e j i lo ś c i B iu r o  T e c h n .- H an d lo w e  

ZYGMUNT CHODYNA, 
W a rs z a w a , Ż e la z n a  38, T e l. 211-11, 

________ S k ła d y : T o w a ro w a  40.________

M . C Z U B E K  I  S - k a , S k ła d y  m a te 

r j a ł ó w  b u d o w la n y c h ,  P a r o w a  

c e g ie ln ia  i  f a b r y k a  c e r a m ic z n a  

w  A n t o n i n i e ,  Z a r z ą d  w  P o z n a 

n i u ,  G w a r n a  8 , t e le f o n y  3691 , 

3212 .

„ J A N Ó W E K " ,  Z a k ła d y  C e r a m ic z 

n e ,  S p .  z  o . o . W a r s z a w a ,  C z e r 

n i a k o w s k a  2 03 , te l .  272-38.

Ł a w a c z  P i o t r  i  S - w ie . S p r z e d a ż  

w y r ó b ,  ż e la z n y c h .  W a r s z a w s ,  

D a n i ł o w ic z o w s k a  2 , te l .  202-54.

P e r k ie w ic z  M .  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ia  i tairtafle L u d w ik o -  

w o , p .  M o s in a .  K a f le ,  k a f l a n e  

p ie c y k i  p r z e n o ś n e  i  ( k u c h e n k i.

P i c h e r t  B r a c i a ,  T .  z  o . p .  T o r u ń ,  

P r z e d z a m c z e  7 , t e l .  15 i  32 . 

K a f l e  g l a z u r o w a n e  d o  p ie c ó w  

w s z e lk ie g o  r o d z a ju .

„ S t a m a t * 4, D .  H .  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

K A M I E N I O Ł O M Y .

K a m ie n io ło m y  b a z a l t u  - a n d e r y t u .

K r a k ó w ,  B a r s k a  - P o w r o ź n i-  

c z a  6 , t e l .  5-55.

K a m ie n io ło m y  b a z a l t u  - d ia b a z u  

w  R e g u l ic a c h ,  K r a k ó w ,  D ie-  

t l o w s k a  111 , t e l .  46-33.

P y c h o w ic k ie  Z a k ła d y  i K a m ie 

n i o ło m y ,  K r a k ó w ,  te l .  47-53.

K A M I E Ń  S Z T U C Z N Y .

„ T e r r a z y t “  Z a k ł a d y  P r z e m y s ło w o ,  

S p .  z ort. o d p . W a r s z a w a .  B i u 

r o  Z a r z ą d u :  C h m ie l n a  72 , te l. 

72-14. F a b r y k a :  A l .  3-go M a 

j a  22' 2 4 , t e l .  288-48.

K A R B O L I N E U M .

C e n t r a ln a  D r o g ę r j a  J .  C z e p c z y ń -  

s k i ,  P o z n a ń ,  S t a r y  R y n e k  8 . 

K a r b o l i n e u m  i  k w a s  s o ln y .

H a n a s z  J a n .  H u r t o w n i a  m a  te r .  

b u d o w l .  o r a z  P r z e d s ię b io r s tw o  

p o k r y w a n ia  d a c h ó w .  P o z n a ń ,  

W a ł y  J a n a  I i i - g o  12, te l .  38-0 ).

Z a k ł a d  G a z o w y  M ie j s k i  w e  L w o -  

w e . U l .  G a z o w a  28 , t e l .  492  i

43 .

K A S Y  O G N I O T R W A Ł E .

„ F O R T I S "
Krajowa

Fabryka Kas i K o ns tru kcy j.

Stało beton ow ych
Sp. z ogr. odp. 

w  W A R S Z A W IE , i

Towarowa 33, tel. 257-31.
Adr. t. „Foittis-Warszawa'1.

J e d y n a  f a b r y k a  w '  P o ls c e  p r o 

d u k u j ą c a  w s z e c h ś w ia t o w e j  s ł a 

w y  p a t e n t o w a n e  k a s y ,  s z a fy  

o g n io t r w a łe  i d r z w i  d o  s k a r b 

c ó w  s y s t .  „ F o r t i s "  o d p o r n e  n a  

w ł a m a n i e ,  b e z  w z g l ę d u  n a  ś r o d 

k i u ż y w a n e  p r z e z  w ła m y w a c z y .  

Katalogi i oferty na żądanie.
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J a r d c l  H e n r y k .  Fabryka kas 
o g n i o t iw a ly c h .  W a r s z a w a ,  B i u 

r o  i s k ł a d :  u l .  M io d o w a  14, 

t e l .  137-99. F a b r y k a : u l .  M a 

dami ińs ik ieg ft 29 , te l .  291-97. 

„ iM ło t “ . F ta b r y k a  ir d b ó t  ż e la /m . 

o z d o b n y c h  k u t y c h  i  k o n s t r u k 

c j i .  W a r s z a w a ,  O ls z e w s k a  14, 

t e l .  212-42.

K L E P K A  D Ę B O W A .

„ S t a m a t “  D .  H .  W a lr s z a w a ,  W i l 

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

K O K S .

H a n a s z  J a n .  H u r t o w n i a  m a te r .  

b u d o w l .  o r a z  P r z e d s ię b io r s tw o  

p o k iry  w a n ia  d a c h ó w . P o z  n a ń ,  

W a ł y  J a n a  I l l - g o  12, t e l .  38-09. 

Z a k ł a d  G a z o w y  M ie j s k i  w e  L w j - 
w ie .  U l .  G a g o w a , t e l .  4 92  i  43 .

K O N S T R U K C J E  Ż E L A Z N E .

„ M ł o t ‘% F a b r y k a  r o b ó t  Ż e la z n , 

o z d o b n y c h , k u t y c h  i k o n s t r u k c j i .  

W a ir s o a w a , O ls z e w s k a  14 , te l .  

212-42.

T o w a r z y s tw o  d la  P r z e m y s łu  R o l 

n e g o . S p .  z  o g r .  o d p . W a r s z a 

w a ,  S e w e r y n ó w  3 , t e l .  221-44, 

247-54, 247-66.

Z ie le n ie w s k i  L .  S .  A .  P o l .  F a b r .  

M a s z y n ,  Z a r z ą d  G ł ó w n y : K r a 

k ó w .  G r z e g ó r z e c k a  5 1 , te l. 

31-23.

Z ie le z iń s k i  I I .  F a b r .  w y r ó b ,  że- 

Laz inych , k o n s t r u k c j i  i o r n a 

m e n t a c j i .  W ł a ś ć .  K o r n e l  K u 

b a c k i ,  in ż . ,  W a r s z a w a .  M a r 

s z a łk o w s k a  11 /13 , t e l .  5-71 i

281-43.

K O M I N Ó W  B U D O W A .  

B r o je r  F .  W .  i  M a j e w s k i  H .

P r z e d s ię b io r s tw o  B u d o w la n e .  

Ł ó d ź ,  6-go S i ie r p n ia  49 , t e le f .

21-28.

K O P J A L N I E  M A P  I  P L A N Ó W  

( W Y Ś W I E T L A N I E  R Y S U N K Ó W ) .

„ E le k t r o k o p ja * * ,  Z a k ł a d  W y ś w ie -  

t l a m ia  R y s u n k ó w ,  W a r s z a w a ,  

H o ż a  49, t e l .  254-81.

G e r la c h  G .  W a r s z a w a ,  O s s o l iń 

s k ic h  4 , t e l .  1-77.

„ I  K  A “ , S k ła d  p a p ie r u .  W a r 

s za w a ., M a r s z a ł k o w s k a  8 l a ,  t e l .  

196-08.

KreślarsKie

ArtyKuły i Papiery
poleca

St. MiernicKi
W ARSZAW A 

MarszałKowsKa 81, te'. 12-60
C o n t o  w  P . K . O .  15050

S k ib a  W .  i  W y p o r e k  A .  M a r s z a ł 

k o w s k a  7 1 , t e l .  35-66.

„ Ś W I A T Ł O D R U K " ,  Z a k ła d  Ko-  

p jo w y ,  W a r s z a w a ,  B r a c k a  20 , 

t e l .  29-49.

„ T E C H N O R Y S " ,  W a r s z a w a ,  P i ę k 

n a  4 1 , t e l .  118-12. P r z y r z ą d y ,  

m a t e r j a ł y  i  w y d a w n ic t w a  t e c h n .  

g e o d e z .- r y s u n k o w e .

Z a b o r s k i  A l b i n ,  Z a k ł a d  w y ś w ie t la 

n i a  r y s u n k ó w ,  P a p ie r y  ś w ia t ł o 

c z u łe .  W a r s z a w a ,  W id o k  22. t e l .  

405-09.

Fabryka Kas Pancernych  
O gn io trw a łych

S.ZW1ERZCH0WSK1 i S ka
WARSZAWA, 

WarecKa 9, tel. 122-97 i 121-57
K a s y  o g n io t r w a łe  i p a n c e r n e ,  

k a s y  i k a s e ty  d o  w m u r o w a n ia  

d r z w i  d o  s k a r b c ó w .



k o r k o w e  W y r o b y . L in o l e u m ,

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i  S - k a , 

i n ż y n ie r o w ie ,  W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  8 , t e l .  101-23. F a b r y k a : 

u l .  B e m a  5 3 . P ł y t y  k o r k o w e  

b u d o w la n e  n a  ś c i a n k i ,  s u f i t y ,  

p o d ło g i  i  t .  p .  P ł y t y  im p r e g n o 

w a n e  d o  c h ł o d n i ,  i z o l a c j i  d a 

c h ó w  ż e lb e to w y c h  i  t .  p ,  

R O S I C K I ,  K A W E C K I  I  S - k a ., S p . 

z  o . o . F a b r y k a  W y r o b ó w  K o r 

k o w y c h ,  M a t e r .  I z o la c y jn y c h  i 

C h e m ic z n y c h ,  Ł ó d ź ,  O r ł a  1 7 ;1 9 , 

t e l .  18-47 i  7-70.

K O Ś C I E L N E  R O B O T Y .

W ę g r z e c k i  Z y g m u n t .  A r t y s t y c z n a  

W y t w ó r n i a  r o b ó t  k o ś c ie ln y c h . 

W a r s z a w a ,  P u ła w s k a  42 .

K O T L A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

R o k  z a ło ż e n ia  1877 r.

Z A K Ł A D Y  
KotlarsKie i Mechaniczne

W. DmowsKi
Warszawa, ul. Płocka 20.

t e l e f o n  282-48. 
Konstrukcje żelazne, zbior

niki, kotły żelazne 
i miedziane.

K R E D A  M A L A R S K A .

O p a t o w s k i  L .  D o m  a g e n t u r o w y .  

W a r s z a w a ,  K o s m y k o w a  32>, te ) . 

173-33.

L A M P Y  I  Ż Y R A N D O L E .  

S e r k o w s k i  J a n .  S .  A .  F a b r y k a  

L a m p ,  B r o m ó w  i  W y ro ib . M e 

t a l .  W a r s z a w a ,  N o w o l ip ie  76,;3, 

t e l .  6-12 i  163-87.

r.FPNIK.

H a n a s z  J a n .  H u r t o w n i a  m a te r .  

b u d o w l .  o r a z  P r z e d s ię b io r s tw o  

p ouk ryw ana  a  d a c h ó w .  P o z n a ń ,  

W a ł y  J a m a  I I I - g o  12, t e l .  38-00.

C e n t r a ln y  D o m  T a p e t  K o c z o r o w 

s k i  i  B o r o w ic z .  P o z n a ń .  u l .  

G w a r n ia  1/9, t e l .  34-45.

D Z I A Ł O S Z Y Ń S K I  A .  Ł ó d ź ,  P i o t r 

k o w s k a  56 , te ł .  23-46 i  45-95. 

H u r t - D e ta l .  T a p e ty ,  c e r a ty ,  

c h o d n ik i  k o k o s o w e .

L I N Y  S T A L O W E .

L i l p o p  B r a c i a .  W a r s z a w a ,  M a z o 

w ie c k a  7 , t e l .  29-60 , 29-61 i

16-12,

J e n i k e  B - c ia , f a b r y k a  d ź w ig n i 

k ó w .  Z a r z ą d : J e r o z o l im s k a  20 . 

D ź w ig n i k i ,  ł a ń c u c h y ,  l i n y  s t a 

lo w e .

L O D O W N I E .

B R A U N S T E I N  I  S Z A M O T A .  W a r 

s z a w a ,  K lo n o w a  14, t e l .  10-72. 

Ł ą c z n i k i  d o  r u r  jr a z o w y c h  i  w o 

d o c ią g o w y c h .

L O K O M O B I L E .

S o b a ń s k i  i n ż .  i S z a f a r k ie w ic z ,

d a w n .  O d d z i a ł  T e c h . B a n k u

M ły n a r z y ,  T . z  o .  p .  P o z n a ń ,

W e n e c ja ń s k a  6 , t e l .  14-42.

Ł U P E K  N A T U R A L N Y .

S T O P A  W Ł . ,  d a w n .  B a l i o  &  Scho-  

e p e . F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j ,  

p r z e tw .  s m o ło w c o w y c h  i  a s f a l 

t u ,  o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  k r y 

c ia  d a c h ó w , P o z n a ń ,  u l .  3 M a j a  

3 a , t e l .  31-93.

M A L A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

B r o s z k ie w ic z  K a r o l ,  P r z e d s .  r o b ó t  

m a la r s k i c h  i r e m o n t o w y c h ,  

W a r s a a w a ,  L w o w s k a  1(3, te l .

69-76.

K e n c b o k  J ó z e f ,  M is t r z  c e c h o 

w y . Z a k ł a d  m a la r s k i .  S p e c ja l 

n o ś ć : m a lo iw a n n e  f a r b a m i  m i-  

n e r a ln e m i1, W a r s z a w a ,  K r u c z a

10 , te l .  29-26.

U la t o w s k i  Z y g m u n t ,  C e c h o W y  

m s t r z  m a la r s k i ,  P o z n a ń ,  P l .  

W o ln o ś c i  6 , t e l .  10-79.
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M ARM URY I MARM UROW E MASZYNY DROGOWE.

W Y R O B Y .

B a l le n s te d t  i  S u le r z y s k i ,  P o z n a ń .  

T o r y  k o le jo w e  7 7 /8 0 , t e l .  17-81, 

M a r m u r ,  g r a n i t ,  p ia s k o w ie c .

D u ż e w s k i  S t . ,  M is t r z  R z e ź b  ia rsk o -  

S z t u k a t o r s k i ,  P o z n a ń ,  L a z a r *  

s k a  13, te l .  G6-26.

„ G r a n i t " ,  P o z n a ń ,  W j a z d o w a  8, 

te l .  12-89.

W ło d e k  S y lw e s te r ,  Z a k ł a d  k a 

m ie n ia r s k o - r z e ź b ia r s k i ,  W  arsiza-

w a , N o w y  Ś w i a t  38 , t e l .  145-92.

M A S Z Y N Y  B L A C H A R S K I E .

A ł a p i n  B r . ,  I n ż y n ie r o w ie ,  F a b r y 

k a  M a s z y n ,  W a r s z a w a ,  S y r e n y

9 , t e l .  251-25.

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E -

A ł a p i n  b r . ,  I n ż . ,  F a b r y k a  m a s z y n ,  

W a r s z a w a ,  S y r e n y  9 , te l .  251-25.

Z i l l a t u s  d r .  A le k s a n d e r ,  m a s z y n y  

d r o g o w e  i  a s f a l t ,  W a r s z a w a ,  u l .  

N ie c a ła ,  t e l .  403-28.

M A S Z Y N Y  D O  W Y R O B Ó W

P I A S K O W O  - C E M E N T O W Y C H .

Z a h o k r z c c k i  I .  i S - k a , B iu r o  T e c h 

n ic z n e ,  W a r s z a  w a , C z a c k ie g o  9 , 

t e l .  13-57.

M U R A R S K I E

p k z e d ś i ę b To r s t W  A .

K a m iń s k i  F r a n c is z e k ,  W a r s z a w a ,  

W i l c z a  16.

M E B L E .

K r o f f h  A d o l f ,  P o l .  H u r t o w n i a  

M e b l i ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r 

s z a w a ,  H o ż a  51 , te l .  96-64.

P is a r s k i  L .  i  S - o w ie , F a b r y k a  w y 

r o b ó w  s to i  a r a k  ic h , W a r s z a w a ,  

M o k o tó w ,  S t a r o ś c iń s k a  1, V?l. 

1.13-14 j

M E T A L E .

G r i i n  C h .  i  S - w ie , S k ła d  m e t a l i ,  

W a r s z a w a ,  N a le w k i  l l v  te l .

17-64, 17-34 i 89-34.

M E T A L O W E  W Y R O B Y .

P u c h a ls k i  I . ,  F a b r y k a  w y r o b ó w  

m e ta lo w y c h ,  W a r s z a w a  , M a r 

s z a łk o w s k a  78 , t e l .  66-59.

M Ł O T Y  P N E U M A T Y C Z N E .

15e - T c  - H a .  S p .  z  ozr. o d p ., 

W a r s z a w a ,  P l .  T r z e c h  K r z y ż y  1, 

t e l .  7-48 i 216-66.

M Ł Y N Y .

Ł ę g ie w s k i  i  l l a r t w i f f ,  F a b r y k a  

M a s z y n  i K a m ie n i  M ły ń s k i c h ,  

W a r s z a w a ,  T r a i t a ,  u l .  S z e r o k a

H ,  ta l .  lf>-08 i  38-34,

MARMURY
do celów

budowlanych, eleK- 
trotechnicznych, 

meblowych

p o le c a 

P ierw sza k ra j. fa b ry k a  

wyrobów z marmuru

B. K R Ó L I K
L W Ó W ,  

ul. Bema 8, telef. 32-59.
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z K O T Ł A M I
o ca 30% większemi jak firm konkurencyjnych na 
parę przegrzaną z kondensacją i bez. do 800 K. M. 
LO K O M O T YW Y parowe i motorowe.
W ALCE drogowe.
M A SZY N Y  do wyrobu dróg smołowych i asfalto

wych, pracujące samoczynnie pod ciśnieniem. 
D O S T A R C Z A  

Generalna rep rezen tac ja  w szechśw iatowej firm y

Henschel ® Sohn, Cassel
na Poznańskie i Pomorze:

Inż. Sobański i Szafarkiewicz
dawn. Oddział Techn. Banku Młynarzy 

P o z n a ń ,  ul. W enecjańska 6. Tel. 14-42.
Pow ażn i zastępcy  na poszczegó lne  pow ia ty  poszuk iw an i.

BUDUJEM Y w naszych warsztatach Maszyny
Młyńskie o r a z  kompletne młyny
z zapędem parowym, motorowym i wodnym 

DOSTARCZAM Y wszelkie artykuły techniczne dla 
młynów, gazę jedwabną, pasy, gurty, śruby itp. 

RYFLUJEM Y walce.
W  roz liczen iu  p rzy jm u jem y  używ ane m aszyny.
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N A R Z Ę D Z I A  P R E C Y Z Y J N E . O G R O D Z E N I A  I  W Y R O B Y

B e  - T e  - H a ,  S p .  z  o g r .  o d p  . 

W a r s z a w a ,  P I .  T r z e c h  K r z y ż y  3, 

t e l .  7-48 i  216-65.

R u b in s z t e in  R . ,  W a r s z a w a .  P I .  

G r z y b o w s k i  12, t e l .  154-26.

N A R Z Ę D Z I A  W A R S Z T A T O W E .

G o ld b lu m  S . ,  Ł ó d ź ,  P io t r k o w s k a  

99 , t e l .  8-62.

N I T Y .

K O R N F E L D  B E N J A M I N .  W a r 

s z a w a ,  G r a n i c z n a  8 , t e l . :  509-46 

i  193-99. Ś r u b y ,  n a k r ę t k i  i  n i 

t y .

Rawdin B.
Warszawa, Towarowa 30 

telefon 405-37.

Nity żelazne, mosiężne, 
miedziane i aluminjowe 
różnych fasonów i wiel
kości, oraz wyroby meta

lowe.

O B R A B I A R K I  D O  D R Z E W A .

B e  - T o  - H a ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  

W a r s z a w a ,  P I .  T r z e c h  K r z y ż y  3, 

-tel. 7-48 i 216-65.

F e i lc h e n f e ld  M ie c z y s ła w ,  I n ż  , 

B iu r o  t e c h n ic z n e . ,  W a r s z a w a ,  

K r ó le w s k a  2 0 , t e l .  320-16 i  

290-19.

S t o w a r z y s z e n ie  M e c h a n ik ó w  P o l 

s k ic h  z  A m e r y k i  S . A . ,  W a r 

s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  46 , t ^ l .  

106-06, 106-99 r 106-13.

O D L E W N I E .

„ S t ą p o r k ó w " ,  T o w . A k c .  Z a 

k ł a d ó w  G ó r n ic z o - H u tn ic z y c h  i 

F a b r y k ,  W a r s z a w a ,  Ma7xvwi<'C- 

l<a 7 , te l .  240-46 i 54-16.

D R U C I A N E .

B ir s z e n k  A p o l i n a r y  i S - k a , B iu r o  

In ż .- B u d io w la n e , K r a k ó w ,  Ś w . 

T o m a s z a . 2 1 , t e l .  3 1 .

S m o le ń s k i  B . ,  F a b r .  w y r o b ó w  

d r u c ia n y c h  i  ż e la z n y c h ,  W a rs iz a -  

w a ,  F a b r y k a : M o k o tó w ,  M a d a -  

l i ń s k ie g o  54 ( d o m  w ła s n y ; ,  

t e l .  67-29. S k ł a d  f a b r y c z n y : 

E l e k t o r a l n a  4 , t e l .  121-29.

O G R Z E W A N I E  C E N T R A L N E .

B u c z k o w s k i  J .  i  S - k a , B iu r o  Te- 

chn iiczino- I n s t a l a c y j n e ,  W a r s z a 

w a ,  H o ż a  59 , t e l .  84-39.

D r z e w ie c k i  i  J e z io r a ń s k i ,  T o w . 

A k c .  B u d o w y  M a s z y n  i  U r z ą 

d z e ń  S a n i t a r n y c h ,  W a r s z a w a ,  

A l .  J e r o z o l im s k ie  71 , t e l .  7-74, 

77-57, 98-72, 27-74.

„ F e r r o l u t ‘% Z a ik ł .  m e c h a n ic z n y ,  

W a r s z a w a ,  M o k o t ó w ,  W i k t o r - 

s k a  5 , t e l .  518-98.

G ą s io r  W a c ł a w ,  I n ż .  i  S - k a , K r a 

k ó w , K a r j n o l i c k a  14, t e l .  40-70.

G E I S L E R ,  O K O L S K I  I  P A T -  

S C H K E  B R A C I A ,  T o w . A k c .  

F a b r y k i  M a s z y n ,  W a r s z a w a ,  

L e s z n o  128 , t e l .  198.

I l o c h w a ld  M . ,  I n ż . ,  Z a k ł a d  i n s t a 

l a c y jn y ,  B i u r o  I n ż y n ie r s k ie ,  

K r a k ó w ,  S t a r o w iś ln a  3 3 , t o l .

25-86 . O g r z e w a n ia  c e n t r a ln e  

w s z e lk ie g o  r o d z a ju .

„ In s t a la t o r * * ,  B iu r o  T e c h n .  E d w a r d  

B o b e r- M ile w s k ii i S - k a , Z j e d n o 

c z e n i  t e c h n ic y ,  W a r s z a w a ,  N o 

w y  Ś w i a t  34 i 36 , t e l .  74-06 i 

264-98.

J a r n u s z k ie w ic z o w ie  A .  i  K . ,  I n ż . ,  

K r a k ó w ,  S ła w k o w s - k a  15 , te l .  

20-59.

J u r c z a k  J u l . ,  K r a k ó w ,  F r a n c i s z 

k a ń s k a  4 , re i. 47-01.

K o c iń s k i  O .  i I n ż .  H a u k ,  Ł ó d ź ,  

W ó lc z a ń s k a  139 , t e l .  60-17. C e n 

t r a ln e  o g r z e w a ln ie , w o d o c ią g i ,  

k a n a l i z a c j a ,  w e n t y la c ja .

K o to w ic z  F r a n c is z e k  i S - k a , 

B i u r a  T e c h n ic z n o  - H a n d lo w e ,
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W a r s z a w a ,  N o w y  Ś w i a t  16 , te l .  

135-85.

K U N T Z  A N T O N I ,  Z a k ł a d  b u d o w y  

w o d o c ią g ó w  i  p o m p ,  S p ó ł k a  z  

o g r .  o d p . ,  L w ó w ,  u l .  K r .  L e 

s z c z y ń s k ie g o  4 1 , t e ł .  196.

K w ia t k o w s k i  F r . ;  I n ż . ,  B u d o w a  

U r z ą d z e ń  P n e u m a t y c z n y c h ,  W a r 

s z a w a - P r  a g  a , K o b ie l s k a  12 i 

K r o c h m a ln a  83 , t e l .  94-74.

„ M e t a l o w n ia “ , K r a k ó w ,  (R y n ek  

G łó w n y  2 4 .

N i t s c h  L e o n a r d  i  S - k a , K r a k ó w ,  

A .  P o t o c k ie g o  18 , te l .  3-85.

O s iń s k i  T e o f i l  i  S - k a , P r z e d s .  r o 

b ó t  k a n a l i z a c y j n a  - w o d o c ią g o 

w y c h  i  o g r z e w a ln y c h ,  W a r s  sa- 

w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  48 , te l .  

101-55.

R ą c z k o w s k i ,  K e m n i t z  i  S-Ka, 

d a w n ,  W e id l i c h  &  B e r t h o ld ,  

B y d g o s z c z , D w o r c o w a  22,"23, te l .  

2 65 .

R O D A K O W S K I  Z . ,  I n ż . ,  B iu r o  

in s t a l a c y jn e ,  L w ó w ,  u l .  G o ł ą b a

15, te l .  702 .

R o d a k o w s k i  Z . ,  I n ż . ,  K r a k ó w ,  

Z w ie r z y n ie c k a  2 3 , te l .  11-71.

„ S t ą p o r k ó w " ,  T o w . A k c .  Z a k ła -  

k ł a d ó w  G ó r n i  czio- II u  tn lic z y  c h  i 

F a b r y k ,  W a r s z a w a ,  M a z o w ie c 

k a  7 , t e l .  240-46 i  54-16. A r m a 

t u r a ,  c e ra tr a ln e  o g r z e w a n ia .

Wac,awTomaszews!(iiska
Inżyn.

Kanalizacja, Wodociągi, 

Ogrzewanie centralne

W ARSZAW A, 

P u ław ska 16. Tel 162-68.

W a p rn e r  F r a n c is z e k  i  S - k a , Ł ód .'., 

W ó lc z a ń s k a  103 . O g r z e w a n ie  

c e n t r a ln a ,  w o d o c ią g i ,  w y tw ó r-  

n i a  t l e n u .

Z a j ą c z k o w s k i ,  S z e w c z y k o w s k i i 

S - k a . T e c h n .  B iu r o ,  I n ż y n ie r o 

w ie , ' W a r s z a w a ,  Ś l i s k a  9 , te l 

165-12 i  89-12.

Z a r z e c k i  C z e s ła w , I n ż . ,  B iu r o  In -  

s ta la c y jn o n T e c h n ic Z in e , W  a rs za -  

w a , W i ld z a  4 3 , t a l .  413-43.

O K U C I A  B U D O W L A N E .

B i r s z e n k  A p o l i n a r y  i S - k a , B iu r o  

I n ż  .- B u d o w la n e , K r a k ó w ,  Ś w . 

T o m a s z a  2 1 , t e l .  31 .

L u b e r t  B r a c ia ,  F a b r y k a  o k u ć  

b u d o w la n y c h ,  W a r s z a iw a ,  Z ł o t a

3 4 , te l .  47-35.

„ M e t a l o w ie c " ,  R o b o t n ic z a  S p ó ł 

d z ie ln ia  W y tw ó r c z a ,  W a r s z a w a ,  

u l .  S m o c z a  37 .

N ie d z ie l s k i  F e l ik s ,  F a b r y k a  w y 

r o b ó w  ż e la z n y c h ,  W a- rszaw ,? , 

M o k o t ó w ,  O l k u s k a  9 ( d o m  w ł . ) ,  

t e l .  230-84.

P O P Ł A W S K I  I  C E B S T ,  I n ż . ,  

W a r s z .  F a b r y k a  o k u ć  b u d o w la 

n y c h  i  w y r o b ó w  m e ta lo w y c h .  

S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

C h m ie l n a  25  m .  9 a .

P R O S Z O W E R  I .  M .  I  S - k a , F a 

b r y k a  w y r o b ó w  m e ta lo w y c h ,  P p . 

A k c .  W a r s z a w a ,  S m o c z a  31, 

t e ł .  13-25 i  213-13.

S u w a ls c y  B r a c ia ,  F a b r y k a  O k u ć  

B u d d  w la n y c h ,  Ł ó d ź ,  G o ilc a  9

O S U S Z A N I E  B U D O W L I .

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i  S - k a ,

' In ż y n ie r o w ie ,  W a r s z a w a .  Kr.5- 

la w s k a  8 , te l .  101-23, F a b r y k a ,  

u l .  B e m a  5 3 . S p e c ja ln e  ś r o d k i  

z a p o b ie g a ją c e  p r z e c ie k a n iu  y /o 

d y  p r z e z  ś c ia n y  z  c e g ły  lu b  

b e t o n u .  „A q u i!s lo l“  C . d o m ie s z k a  

d o  c e m e n tu ,  c z y n ią c a  z a p r a w ę  

n ie p r z e p u s z c z a ln ą  d l a  w o d y .  

„ A q u i s o l “  S . e m u ls j a  tw o r z ą c a  

m a  m u r z e  l u b  b e to n ie  w a r s tw ę  

n ie p r z e p u s z c z a ln ą .  O s u s z a n ie  

p iw rn ic , b u d o w l i .

P A P A  D A C H O W A .

B y d g o s k a  F a b r y k a  P a p y  E .  A r o n  

i  C -o, T o w . K o m .  d a w n n e j R o 

b e r t  A r o n ,  B y d g o s z c z , J a g ie ł-
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lo ń s k a  4 4 /4 5 , t e l .  4 5 , 46 , 356  i

14-95.

D y s ty lc r  L . ,  W ło c ła w s k ie  P r z e d s . 

A s f a l t o w e ,  W ło c ła w e k ,  T a d . 

K o ś c iu s z k i  24 , te l .  41 .

G o d z ic k i  J a n  i  S - k a , Z a k ła d y  

C  h e m  i<azno-P r z e m y s ło  w e  i  s k ł a d  

m a t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h ,  K r a 

k ó w ,  D ie b lo w s k a  28 , t e l .  11-69.

H a n a s z  J a n ,  H u r t o w n i a  m a t e r j a 

ł ó w  b u d o w la n y c h  o r a z  P r z e d 

s ię b io r s tw o  p o k r y w a n ia  d a c h ó w , 

P o z n a ń ,  W a ł y  J a n a  I l l - g o  12. 

t e l .  38-09.

„ Im p r e g n a c j a " ,  F a b r y k i  P a p y  D a 

c h o w e j  T . z  o . p .  C e n t r a l a : 

B y d g o s z c z , J a g ie l l o ń s k a  17 ( P I .  

T e a t r a ln y ) ,  t e l .  12-14, 1:2-15, 

10-03.

Ł ą c k i  B r . ,  F a b r y k a  P a p ie r u  i  T e 

k t u r ,  W a r s z a w a ,  W s p ó l n a  69,

t e l .  10-112.

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i 

S - k a , I n ż y n ie r o w ie ,  W a r s z a w a ,

K r ó le w s ik a  8 , t e l .  101-2#, F a 

b r y k a  u l .  B e m a  5 3 . T e k t u r a  

s m o ło w c o w a ,  d a c h o w a  d i z o l a 

c y jn a .  „ B i t u m i n a "  —  le k k i ,  bez- 

s m o ik > w y , nne w y m a ig a ją c y  k o n 

s e r w a c j i  m a t e r j a ł  d o  k r y c i a  d a 

c h ó w .  S m o ła ,  l e p n ik ,  la k  d a 

c h o w y , w ie c z n o t r w a ły ,  u s u w a 

ją c y  p o t r z e b ę  s m o ło w a n ia  d a 

c h ó w  p a p o w y c h .  K r y c ie  i k o n 

s e r w a c j a  d a c h ó w .

„ P a p a “ , F a b r y k a  p a p y  i a s f a l t u  

w e  L w o w ie ,  u l .  P a n ie ń s k a  3 ‘S, 

te l .  24-2.3. W y r a b i a  p a p ę  d a 

c h o w ą ., p a p ę  . iz o la c y jn ą ,  a s f a l t  

■ n a tu ra ln y  ,i s z tu c z in y  o r a z  p o 

c h o d n ie  ż y w ic z n e  i  p a r a f in o w e .

P ic h e r t  B r a c i a ,  T . z  o .  p . ,  T o r u ń ,  

P rze id z a im c ze  7 , te l .  15 i 32 . 

F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j .  D e s ty 

l a c j a  s m o ły .

P r z e m y s ł  S m o ło w c o w y , S p .  z  ogf.\ 

c rdp ., d a w n ie j  L im d e n b e r g , P o 

z n a ń ,  L ib e l t a  12 , t e l .  32-63.

R e ic h  D . ,  F a b r y k a  t e k t u r  sm o-  

ło w c c iw y c h  i w y r o b ó w  c e m e n to 

w y c h ,  W ło c ła w e k ,  K / iliń s Ik ie g o

16, te il. 174 , 323  ( p r y w a t  ) .

S c h a r f f  M . I . ,  F a b r y k a  T e k tu r y

S m d ło w c o w e j ,  Ł ó d ź ,  K o n s ta m tv -  

ntow aika 113 , te ł .  37-05.

S ie c z k o  I .  i  B a l i n g e r  L . ,  F a b r y 

k a  A s f a l t u  i T e k tu r y  Sm lo ło w -  

c o w e j.  W a r s z a w a ,  Z a c is z n a  8 , 

t e l .  41-51 ( r ó g  K o le jo w e j ) .

S o b e c k i J a n ,  w la ś c .  Z .  D y k ie r t  i
I .  M a r c in i a k ,  F a b r y k a  t e k t u r y ,  

a s f a l t u  i p r z e tw o r ó w  snw flow -  

c o w y c h , P o z n a ń ,  P I .  W o ln o ś c i

17, to l. 32-EO.

„ S t a m a t "  D .  I I . ,  W a l i m w a ,  V /il-  

c z a  2 3 , te l ,  245-89.

S T O P A  W Ł ,  d a w n .  B a l io  &  S c lio-  

e p c . F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j ,  

p r z e tw .  s m o ło w c o w y c h  i  a s f a l 

t u ,  o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  k r y 

c ia  d a c h ó w , P o z n a ń ,  u l .  3 M a j a  

3 a , t e l .  31-93.

T a h n  A .  i  S - k a , F a b r y k a  T e k tu r y  

S m o łO iw c ie w e j i  A s f a l t u ,  W a r 

s z a w a ,  L e s z n o  92, te l .  5-46.

W a r s z a w s k ie  P r z e d s ię b io r s tw o  A s 

f a l t o w e  i F a b r y k a  T e k tu r ,  B r z o 

„ G U O H O r
Warsz. Fabr.

TeKtury Smolowcowej 
i Przedsiębiorstwo Asfaltowe
L ibe lta  (Nowo-Wołyńska) 7 

tel. 8-75 i 205-64.
D o s t a r c z a m y  w a g o n o w o  i d e t a 

l i c z n ie :  sm o łę , p a k ,  l e p n ik ,  kar-  

b o l i n e u m ,  k a r b o le ,  o l e j  s m o ł o 

w y ,  l a k ie r  d o  ż e la z a  o r a z  w s z e l 

k ie  in n e  p r o d u k t y  s m o ło w e .  

K r y je m y  i k o n s e r w u je m y  d a r h y .

Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Asfaltowe 

i Fabryfta TeKtury 
Smołowcowej Ogniotrwałej

„LU BLIN **
Lublin, ZamojsKa 27,

tel. 10-62.
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z o w s k i  S . ,  W a r s z a w a ,  S o le c  53 

( b i u r o ) ,  t e l .  6-67 i  D o b r a  14 15 

( f a b r y k a ) .

W r z e s iń s k i  S e w e r y n ,  F a b r y k a  p a 

p y  d a c h o w e j ,  P o z n a ń ,  P l .  W o l 

n o ś c i  18 , t e l .  32-98.

P A S Y  T R A N S M I S Y J N E .

R e js  W a c ł a w ,  B i u r o  T e c h n ic z n o -  

H a n d lo w e ,  W a r s z a w a ,  B o d u c n a

3 , t e l .  502-64.

P Ę D Z L E .

C e n t r a ln a  D r o g e r ja  J .  C z e p c zy ń -  

s k i .  P o z n a ń ,  S t a r y  R y n e k  8 . 

P ę d z le  i  s z c z o tk i  d o  m u le n i a  i 

k w a s u .

G o g i^ Is k i  F r . ,  P o z n la ń ,  W o d n a

6 , te l .  56-93.

O p a t o w s k i  L . ,  D o m  a g e n t u r o w y ,  

W a r s z a w a ,  K o s z y k o w a  32 , .:el. 

173-33.

P I E C E  H A R T O W N I C Z E ^

B e  - T e  - H a ,  S p .  z  o g r .  o d p . .  

W a r s z a w a ,  P l .  T r z e c h  K r z y ż y  3 , 

t e l .  7-48 i  216-65.

P I E C E  I  P I E C Y K I .

I J E L K E S  I .  M . ,  W a r s z a w a ,  E le k 

t o r a l n a  5 , l e i .  38-61.

B i u r o  

Inżynieryjno-Budowlane

Apolinary B irs zenk iS ka
Kraków, św. Tomasza 21,

t e l .  31.

P ie c e  i  K u c h n ie f p r z e n o ś n e  i s t a 

łe  o s z c z ę d n o ś c io w e ,  k a f lo w e  i 

ż e l a z n e  s w e g o  s y s t e m u  i w y r o 

b u .  P r z e r ó b k a  s t a r y c h  p ie c ó w -

C o h n  S t a n i s ł a w ,  W a r s z a w a .  S e 

n a t o r s k a  36 , te l .  41-62 i 41-61.

C Z U B E K  M .  i  S - k a , S k ła d y  m a 

t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h ,  P a r o w a  

c e g ie ln ią  i  f a b r y k a  c e r a m ic z n a

w  A n t o n in ie .  Z a r z ą d  w  P o z n a 

n i u ,  G w a r n a  8 , t e l .  36-91, 32-12.

F a b r y k a  p ie c ó w  k a f lo w y c h  w  

Ł a g ie w n ik a c h ,  K r a k ó w ,  R a d / .i-  

w i ło w s k a  24 , t e l .  44-44.

H o r o w i t z  J . ,  K r a k ó w ,  S t r a s z e w 

s k ie g o  10, t e l .  23-00.

, , J a n ó w e k “ ,  Z a k ła d y  C e r a m ic z n e ,  

S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

C z e r n ia k o w s k a  203 , te l .  272-38.

K Ł O B U K O W S K I  W .  P . ,  D r .  I n ż .  i 

S - k a  z o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

W s p ó l n a  71 , t e l .  15-04. M u l t i-  

p l i k a t o r y .

Ł a w a c z  P i o t r  i  S - w ie , S p r z e d a ż *  

w y r o b ó w  ż e la z n y c h ,  W a r s z a w a ,  

D a n i ło w ń c z o w s k a  2 , te l .  202.-54.

M A S A D Y Ń S K I  F R .  I .  F a b r y k a  

k a f l i ,  P o z n a ń ,  P l .  N o w o m ie j s k i  

1 9 a , t e l .  27-84.

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ia  i  t a r t a k ,  L u d  w  i- 

k o w o  p .  M os iiina .

S e r k o w s k i  J a n  S .  A . ,  F a b ir y k a  - 

(L a m p , D roT i(zów  i  W y r o b ó w  

M e t a lo w y c h ,  W a r s z a w a ,  N o w o 

l ip ie  7 6 /8 , t e l .  6-12 i  163-87. P ie 

c e  g a z o w e  k ą p ie lo w e .

S z r a jb e r  K a r o l ,  W a r s z a w a ,  G r ó 

je c k a  33 , te l .  320-33.

W o j d a ł k o  A p . ,  W a r s z a w a ,  J e r o 

z o l im s k a  2 7 , t e l .  109-80. B u d o 

w a ,  .r e m o n t  i  k o n s t r u k c ja  p ie 

c ó w  i k u c h e n .  U d o s k o n a la n e  

p ie c y k i  p r z e n o ś n e  „ H e k l a “ ,

P I L N I K I .

J a g ie l s k i  J ó z e f ,  P r z e d s t .  s t a lo w n i  

F i r t h  i  S - w ie , W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  17 , t e l .  42-02. P i l n i k i  

a n g ie l s k ie .

R u b in s t e in  R  , N a r z ę d z i a  i  a r t y k u 

ł y  te c h n ic z n e ,  W a r s z a w a ,  P l .  

G r z y b o w s k i  12,, t e l .  154-25.

P Ł Y T K I  P O D Ł O G O W E  b

I  Ś C I E Ń N E ^ ^ L A Z U R O W A N E .

B E L K E S  I .  M . ,  W a r s z a w a ,  E l e k t o 

r a l n a  5 , t e l .  38-61.

D Z I E W U L S K I  I  L A N G E .  T o w . 

A k c .  W a r s z a w a ,  R y s ia  1 , U l .

18-84 i 18-65. P o s a d z k i  tc r a k o -
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to w c  i  p ł y t k i  ś c ie n n e  g l a z u r o 

w a n e .

C Z U B E K  M .  I  S - k a . S k ła d y  m a 

t e r i a ł ó w  b u d o w la n y c h .  P a r o w a  

c e g ie ln ia  i  f a b r y k a  c e r a m ic z n a  

w  A n t o n i n i e ,  Z a r z y d  w  P o z n a 

n i u ,  G w a r n a  8 , t e l .  36-91 i  32-12.

P ic h e r t  B r a c i a ,  T . z  o g r .  o d p . .  

T o r u ń ,  P r z e d z a m c z e  7 , t e l .  15 

d 3 2 . P o s a d z k a  t e r a k o to w a  i 

p ł y t y  ś c ie n n e  g l a z u r o w a n e .

P O D Z I E M N E  R O B O T Y .

G r z e ś k o w ia k  W a le n t y ,  P r z e d 3 . 

p r a c  b r u k a r s k ic h  i  p o d z ie m 

n y c h ,  B y d g o s z c z , P o d w a le  1, 

t e l .  1118 .

P O M P Y .

K o p c z y ń s k i  I .  i  S - k a , F a b r y k a  

p o m p  i  P r z e d s ię b io r s t w o  w ie r 

c e n ia  s t u d z ie n .  P o z n a ń ,  Ł a z a r 

s k a  30 , t e l .  60-42.

K U N Z  A N T O N I .  Z a k ł a d  b u d o w y  

w o d o c ią g ó w  i  p o m p ,  S p ó ł k a  z 

o g r .  o d p . ,  L w ó w ,  u l .  K r .  L e s z 

c z y ń s k ie g o  4 1 , t e l .  196.

Ł u k a s ie w ic z  W a c ł a w ,  W a r s z a w a ,  

Ś w ię t o k r z y s k a  2 5 , t e l .  502-45, 

p o le c a  P o m p y  w s z e lk ic h  t y p ó w : 

r ę c z n e , t r a n s m is y jn e ,  k ie r a 

to w e .

P o z n a ń s k i  M ie c z y s ła w ,  I n ż . ,  B i u 

r o  T e c h n .- H a n d lo w e , W a r s z a w a ,  

M a r s z a ł k o w s k a  7 2 , t e l .  51-65.

R ic h t e r  A d o l f ,  B i u r a  T e c h n ic z n e , 

W a r s z a w a ,  R y m a r s k a  10, te l .  

3-80. Ł ó d ź ,  P r z e j a z d  20 , le i .  

3-80.

„ S i r i u s " ,  F a b r v k a  M a s z y n ,  W a r 

s z a w a ,  Z a m o js k ie g o  51 , te l.

68-25. P o m p y  o d ś r o d k o w e  i  t u r 

b in o w e .

P O S A D Z K I  I  P A R K I E T Y .

B E L K E S  I .  M . ,  W a r s z a w a ,  E l e k 

t o r a l n a  5 , t e l .  38-61.

B r a t t e l  i  D e  C e t ,  F a b r y k a  w y r o 

b ó w  c e m e n to w y c h , L w ó w ,  Z ie 

l o n a  73 , t e l .  20-78.

C z y ż e w s k i  W a le n t y ,  Z a k ł a d  k a 

m ie n i a r s k i ,  P io-znań, Z w ie r z y 

n ie c k a  10. t e l .  60-84.

„ D Z I E W U L S K I  I  L A N G E “ , T o w . 

A k c .  W a r s z a w a ,  R y s ia  1 , t e l .

18-84 i  18-65. P o s a d z k i  t e r a k o 

to w e  i  p ł y t k i  ś c ie n n e  g l a z u r o 

w a n e .

K a m ie n ie  S z t u c z n e ,  S p .  z  o g r .  

o d p . ,  K r a k ó w ,  S t u d e n c k a  8 , te l .  

t e l .  46-09.

P o ls k ie  T o w . H a n d lo w e ,  S .  A . ,  

K r a k ó w ,  S ł a w k o w s k a  1 , te l .

2 0-78 . W ł a s n a  f a b r y k a  p o s a d z 

k i  d ę b o w e j w  K r a k o w ie  —  Bo-  

n a r c e ,  t e l .  11-38.

S z m id t  E d m u n d ,  F a b r y k a  w y r o 

b ó w  b e to n o w y c h  i  k s y lo l i t o w y c h ,  

W a r s z a w a ,  b i u r o :  M < a r ja ń s k a

9 , te l .  31 'l-08 , f a b r y k a :  G r ó je c 

k a  56 , te l .  328-39.

W a l lm a n  A .  s u k c . ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  

B i u r o  T e c h m - H a n d U o w e , W a r 

s z a w a ,  A l .  J e r o z o l im s k ie  20 , 

t e l .  27.1-30 i 4-37. P a r k ie t y .

W i lh o u s e  M a u r y c y  L . ,  B y d g o s z c z , 

F a b r y k a  P a r k ie t ó w .  T a r t a k  P a 

r o w y ,  B y d g o s z c z .

Z y m a n  J a k ó b ,  P a r o w a  s t o la r n i a  i  

f a b r y k a  p o s a d z e k  d ę b o w y c h , 

W a r s z a w a ,  G ę s ia  30 . t e l .  404-32.

P O S A D Z K A  T E R R A K O T O W A .

C Z U B E K  M .  I  S - k a . S k ła d y  in a -  

t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h ,  P a r o w a  

c e g ie ln ia  i  f a b r y k a  c e r a m ic z n a  

w  A n t o n i n i e ,  Z a r z ą d  w  P o z n a 

n i u ,  G w a r n a  8 , t e ł .  36-91, 32-12.

K A R P  A L B E R T ,  I n ż . ,  B iu r o  T e c h 

n ic z n e ,  W a r s z a w a ,  W i l c z a  54 , 

te l .  172-47.

P O W R O Ż N I C Z E  W Y R O B Y .

P I E R N I K A R Z  F . ,  S k ł a d  k o n o p i ,  

m a n i l i  i  p a k u ł ,  W a r s z a w a ,  G r a 

n i c z n a  1 , t e l .  10-88, m ie s z k a n ie  

p r y w a t n e  298-01.

P R A S Y  E K S C E N T R Y C Z N E .

A ł a p i n  B - c ia , I n ż y n ie r o w ie ,  F a 

b r y k a  m a s z y n ,  W a r s z a w a ,  S y 

r e n y  9 , te l .  251-25.
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R U R Y .

Pichert Bracia, T . z  o .z r . p o r . ,  

T o r u ń ,  P r z e d z a m c z e  7 , t e l .  J5  

i  3 2 . R u r y  c e m e n to w e  glazu- 
ir o w a n c , k a m io n k o w e  i  k o r y t a  

g l in ia n /e .

Spółka Ahcyjna 
dla Handlu Ruram i

Warszawa, Leszno 25, 
tel. 190-62 i 91-14

Rury gazowe, kotłowe 
i wiertnicze. Izolacje az- 

bestowo-okrzenikowe 
i korkowe.

„ S t ą p o r k ó w " ,  T o w . A k c .  Z a k lu -  

d ó w  G ó rn lL c zo - H u tm ic zy ch  i  F a 

b r y k ,  W a r s z a w a ,  M a z o w ie c k a  7, 

t e l .  2,40-46 i  54-16.

S t o w a r z y s z e n ie  M e c h a n ik ó w  P o l 

s k ic h  z  A m e r y k i  S . A . ,  W a r s z a 

w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  46 , te ł .  

106-06, 106-99 i 106-13.

T o w a r z y s tw o  S o s n o w ie c k ic h  F a 

b r y k  R u r  i  Ż e la z a  S . A . ,  W a r 

s z a w a ,  M a z o w ite d k a  7 , t e l .  51-61.

R U R Y  K A M I O N K O W E .

P e łc z y ń s k i  S t e f a n ,  P o z n a ń  I l r , 

D w o r z e c  to w a lro w y  —  o b o k  e k s 

p e d y c j i  t o w a r o w e j ,  t e l .  56-05.

W ę d r y c h o w s k i  A .  Z a k ła d y  p r z e 

m y s ło w e  S u c h e d n ió w . S p ó łk a  z  

o g r .  o d p . R u r y  k a m io n k o w e .

R Y S U N K O W E  A R T Y K U Ł Y  

I  P R Z Y R Z Ą D Y .

G E R L A C H  G . ,  W a r s z a w a ,  O s s o 

l i ń s k i c h  1, t e l .  1-77.
„Ika“ , W a r s z a w a .  M a /r s a a łk o w -  

s k a  8 1 a , t e l .  196-08.

S k ib a  W .  i A .  W y p o r e k ,  W a r s z a 

w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  71 , te ł .

35-66,

KreślarsKie

ArtyKuły i Papiery
poleca

St. MiernicKi
W A R S Z A W A  

MarszałKowsKa 8 1 , tai. 12-60
C o n t o  w  P .  K . O .  15050.

Przyrządy, materjały i wy
dawnictwa techniczno - 
geodezyjno - rysunkowe 

p o l e c a :

„ Technorys"
W A R S Z A W A  

Piękna 41, róg Lwowskiej
tel. 118-12.

K Z E Ż B I A R S K O- 

K A M I E N i / A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

B a l le n s t e d t  i  S u le r z y s k i ,  P o z n a ń ,  

T o r y  K o le jo w e  7 7 /8 0 , t e l .  17-81. 

M a r m u r ,  g ra m a t, p ia s k o w ie c .  

C z y ż e w s k i  W a le n t y ,  Z a k ł a d  k a-  

T OPeniiarsk i, P o z n a ń ,  Z w ie r z y 

n ie c k a  19, te l .  60-84.

ZaKład Kamieniarski

J. DITTWALD
WARSZAWA,

Ogrodowa 22. Tel- 259 27,
M a r m u r o w e  w y r o b y  p ie r w s z o 

r z ę d n y c h  g a t u n k ó w ,  s p e c ja ln ie  

d la  c e ló w  b u d o w la n y c h ,  s k l e 

p o w y c h ,  m e b lo w y c h ,  e l e k t r o 

t e c h n ic z n y c h  i g a l a n t e r y j n y c h ,  

j a k  r ó w n ie ż  w s z e lk ie  r e p a r a c je .  

___________ C e n y  p r z y s t ę p n e ._______

„ G r a n i t ‘% P o z n a ń ,  W ja z d o w a  S , 

te l .  12-89.
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T o r u ń s k i  Z a k ła d  P o m n ik ó w  

N a g r o b k ó w ,  M . W i t k o w s k i .  T o 

r u ń ,  P r z y  R z e ź n i ,  o b o k  c m e n 

t a r z a  ż y d o w s k ie g o . W y r o b y  g r a 

n i t o w e ,  m a r m u r o w e  i c e m e n 

to w e . S t o p y  d o  s c h o d ó w  k a m ie n 

n y c h .  P ł y t y  n a  u m y w a ln ie  m a r 

m u r o w e  i  s z t u c z n e .  R u r y  ce

m e n t o w e .

Z a k ł a d  

Rzeźb iarsko  -Kamieniarski

J. Sulińskiego
ul. Dzika 47. Tel. 101-54.

W s z e lk ie  r o b o t y  b u d o w la n e :  

o k ł a d y ,  s c h o d y ,  b a lk o n y ,  p a r a 

p e ty ,  t a r a s y ,  k o m in k i ,  f i g u r y  k o 

ś c ie ln e  i d e k o r a c y jn e ,  r o b o t y  

k o ś c ie ln e  i m e b lo w e  z  g r a n i t u ,  

m a r m u r u  i p i a s k o w c a .

W i t k o w s k i  M . ,  r z e ź b ia r ś k o - k a m ie -  

n . ia r s k ie  z a k ł a d y ,  T o r u ń ,  p r z y  

R z e ź n i  o b o k  Ż y d o w s k ie g o  c m e n 

t a r z a .

S I A T K I  D R U C I A N E .

S m o le ń s k i  15., F a b r y k a  w y r o b ó w  

d r u c ia n y c h  i ż e la z n y c h ,  W a r 

s z a w a ,  F a b r y k a :  M o k o tó w , M a-  

d a l iń s k ie g o  54 ( d o m  w ł . ) ,  le i .  

67*-29j S ik ła d  f a b r y c z n y : Filo- 

k t o r a l n a  4 , t e l .  12)1^29.

S M O Ł A .

H a n a s z  J a n ,  H u r t o w n i a  m a te r  

j a ł ó w  b u d o w la n y c h  o r a z  P r z e d 

s ię b io r s t w o  p o k r y w a n ia  .'ła

c h ó w , P o z n a ń ,  W a ł y  J a n a  H l- g o

12, te l .  38-09.

„ J a g o “ , T o w . Z a k ła d ó w  P r z e m y 

s ło w y c h ,  W a r s z a w a ,  N o w o w ie j 

s k a  16, te l .  282-20.

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i  S - k a , 

I n ż y n ie r ó w  te, W a r s z a w a ,  K r ó 

le w s k a  8 , t e l .  101-23. F a b r y k a  

u l .  B e m a  53 . W s z e lk ie  p r o d u k t y

smołowe. S m o ła ,  lepnik, la k  

dachowy, carbolineum, impreg
n a t ,  masa brukowa, farba chro
niąca żelaizo od rdzy „Żela7.ol“ 
i t .  p.

P ic h e r t  B r a c ia ,  T . z  o g r .  p o r . ,  

T o r u ń ,  P r z e d z a m c z e  7 , t e l .  15 

i  32 . D e s t y la c ja  s m o ły .  S m o ła ,  

lleprt/lkj, k a r f io l i i n e u m , l a k  d a 

c h o w y .

P r z e m y s ł  S m o ło w c o w y , S p .  z  o g r .  

o d p . ,  d a w n ie j  L in d e n b e r g ,  P o 

z n a ń ,  L ib e l t a  12, te l .  32-63.

S c h a r f f  M .  I . .  F a b r y k a  T e k tu r y  

i s m o lo w o o w e j ,  Ł ó d ź ,  K o m k tan -  

ty n o w s ik a  113 , te l .  37-05.

S o b e c k i J a n ,  w ła ś c .  Z .  D y k ie  t  

i I .  M a r c in i a k ,  F a b r y k a  t e k t u 

r y , a s f a l t u  i p r z e tw o r ó w  sm o-  

ło w c o w y c h ,  P o z n a ń ,  P l .  W o l 

n o ś c i 17 , te l .  32-50.

S T O P A  W Ł . ,  d a w n .  B a l i o  &  Scho-  

e p e . F a b r y k a  p a p y  d a c h o w e j ,  

p r z e tw .  s m o ło w c o w y c h  i  a s f a l 

t u ,  o r a z  p r z e d s ię b io r s tw o  k r y 

c ia  d a c h ó w , P o z n a n ,  u l .  3 M a j a  

3 a . t e l .  31-93.

S T E M P L E .

Cypel D.
, WARSZAWA,

Marszałkowska Nr. 98,
T E L E F O N  255-98

Stemple, szyldy, roboty 
grawerskie i różne druki.

S T O L A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

B r y k ie r  P . ,  P a r o w a  F a b r y k a  W y 

r o b ó w  D r z e w n y c h ,  W a r s z a w a -  

P r a g a ,  B r z e s k a  16, t e l .  14.1-03. 

F i l l e b o r n  i  S z y n d le r ,  P r z e d s .  

P r z e m .- B  u d o w i a n e ,  W  a r a z a w a ,  

W s p ó l n a  67. te l .  211-28.
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H. Grzędowski
mistrz stolarski 

Poznań, Poznańska 50 

Wykonywa wszelkie robo
ty budowlane w zakres sto
larstwa wchodzące, urzą
dzenia sklepowe i roboty 

meblowe.

K o c z a ls k i  K s a w e r y ,  Z a k ła d y  Pirze- 

.m syslu D rzew n iagO ), W a irB z ia w a , 

D o b r a  86 , t e l .  217-43.

K o p e ć  i S - k a , P a r o w a  F a b r y k a  

w y r o b ó w  d r z e w n y c h ,  L w ó w ,  N a  

B ło n ie  2 0 . W y k o n u j e  w s z e lk ie  

ro lb o ty  s t o la r s k ie .

„ O I K O S “ , S p ó ł k a  A k c y j n a  d la  

P r z e m y s łu  D r z e w n e g o .  L w ó w ,  

3-go M a j a  16 , t e l .  1-44, 14-24. 

W s z e lk ie  r o b o ty  s t o la r s k ie .

P a w l ik o w s k i  I , ,  B i u r o  b u d o w la n e ,  

W a r s z a w a ,  W ie j s k a  2 6 , te l .  

26-42.

P i s a r s k i  L u d w ik  i  S - w ie , F a b r y k a  

w y r o b ó w  s to la r s k ic h ,  W a r s z a 

w a ,  M o k o tó w ,  S H a iro śc iń sk a  J . 

t e l .  113-14.

S a r n e c k i  S t a n i s ł a w ,  Z a k ł a d  s to 

l a r s k i ,  W a r s z a w a - P r a g a ,  K o 

w ie ń s k a  25 .

Mechaniczna Fabryka 
Wyrobów Drzewnych

Bolesław Sosnowski
W ARSZAW A, 

ul. SielecKa 10, tel. 296-90
W y r ó b  o k ie n ,  d r z w i ,  p o d łó g ,  

p o s a d z e k  i w s z e lk ic h  u r z ą d z e ń  

w e w n ę t r z n y c h .

S z a r y  S t . ,  Z a k ł a d  S t o la r s k i ,  G d y 

n i a .

W r z e s iń s k i  E d w a r d ,  F a b r y k a  wy- 

r o b ó w  s t o la r s k ic h ,  W a r s z a w a -  

P r a g a ,  S z e r o k a  8 , t e l .  175-16.

Zakłady
Mechaniczno - S to larsk ie

J-” “  Zalrybowskiego
WARSZAWA,

S trze lecka  1, te l. 168-62
P r z y jm u je  s ię  p r z e w a ż n ie  r o b o 

t y  b u d o w la n e ,  j a k o  to :  o k n a ,  

d r z w i ,  f u t r y n y ,  b o a z e r je  d ę b o 

w e  i r a m o w e .

----C e n y  k o n k u r e n c y j n e . -----

Z y m a n  J a k u b ,  P a r o w a  s t o la r n i a  

i f a b r y k a i  p o s a d z e k  d ę b o w y c h , 

W a r s z a w a ,  G ę s ia  30 , te l .  404-32.

S T U D N I E  A R T E Z Y J S K I E .

K O P C Z Y Ń S K I  I .  i  S p . ,  P r z e d s ię 

b io r s tw o  w ie r c e n ia  s t u d z ie n  i  f a 

b r y k a  p o m p ,  P o z n a ń ,  Ł a z a r s k a

3 0 , t e l .  60-42.

S Z A M O T O W E  M A T E R J A Ł Y .

I l a n e l t  T r . ,  m a t e r j a ł y  b u d o w la n e  

i  s z k ło ,  Ł ó d ź ,  u l .  P u s t a  17 , te l .

34-53.

S Z K Ł O .

l ł a n c l t  T r .  S z k ło  h u t y  , , K a r i ' *  

w  P io t r k o w ie ,  T o w . A k c . ,  d a w 

n ie j  E m .  H a e b le r ,  Ł ó d ź ,  P u s t a

17, t e l .  34-53.

F e l ix  J a k ó b ,  Ł ó d ź ,  P io t r k o w s k a

2 0 , te l .  19-03. P r z e d s t a w ic ie l 

s tw o  i  w y ł ą c z n a  s p r z e d a ż  n a  

w o je w ó d z tw o  Ł ó d z k ie  h u t  s z k l a 

n y c h  w  R a d o m i iu ,  Z ą b k o w ic a c h  

i S z c z a k o w e j .

| K a h le r t  O s k a r ,  f a b r y k a  lu s te r ,  

Ł ó d ź ,  W ó lc z a ń s k a  109, t e l .  30-08. 

: „ S z l i f " ,  s z l i f i e r n i a  s z k ł a  i  f a b ry -  

j k a  lu s te r .  Ł ó d ź  u l .  K i l i ń s k ie g o

77. t e l .  58-37.

S Z L I F I E R S K I E  M A T E R J A Ł Y .

B e  - T e  - H a ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  

W a r s z a w a ,  P l .  T r z e c h  K r z y ż y  3 , 

t e l .  7-48 i  216-65.
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S Z T U K A T O  R S  K I  K  Z A K Ł A D Y .

B o h n  F r a n c is z e k ,  Z a k ł a d  r z e ź b y  

i  s z t u k a t o r s tw a <  S p e c ja ln o  i ć ; 

r a b ie ,  s z t u c z n y  m a r m u r  ;i s z t u c z 

n y  k a m ie ń ,  P o z n a ń ,  Ł a z a ir s k a

2 3 , t e l .  69-10.

D u ż e w s k i  S t . ,  M is t r z  R z o ź b ia r s k o -  

S z / t u k a to r s k i ,  P o a n a ń ,  Ł a z a r s k a

13, t e l .  66-26.

P la e s c h k e  B-<cia, P r a e d s .  B u d o -  

w la in o - S z tu k a ta r s k ie , Łódź, N a 

w r o t  4 3 /4 7 , t e l .  50-65.

P r z y d a te k  S t a n i s ł a w ,  P r a c o w n ia  

irzerźbiairslk a-s ztu fk  ato iraka), W  ar-  

s Z a w a- ^M o k o tó w , O le s iń s k ia  6, 

t e l .  501-58.

V e i t h  A . ,  P r a c o w n ia  R ze źb ia irs k o -  

s z t u k a t o r s k a ,  W a r s z a w a , ,  K a ź-  

m ie r o w s ik a  21 ( M o k o t ó w ) ,  t ? l .  

296-89.

SztuKaterje, stiuRi
(marmury sztuczne) rzeźby 
oraz roboty kościelne i po

mniki

T, Wiśniewski i A, Waś
rzeźbiarze

W ARSZAW A 
ul. Chłodna 5. Tel. 42-58.

S Z Y B Y  I  L U S T R A .

SKŁAD SZYB

T. Degenszajn
Warszawa, Graniczna i,

tel. 139-59 i 109-65.

H o c h  H e n r y k ,  S k ł a d  s z y b  i  l u 

s te r ,  W a r s z a w a ,  B r a c k a  2 , te l. 

109-73.

K a h l e r t  O s k a r ,  F a b r y k a  L iis tó :* , 

Ł ó d ź ,  W ó lc z a ń s k a  109 , te l .  30-08.

K o s iń s k i  M ie c z y s ła w , W a ir s z a iv a , 

D a n i ło w ic z O w s k a  4, t e l .  121-01).

„ L u s t r o p o l* * ,  S p .  z  o g r .  o d p . ,  d a w 

n ie j  F r a n c is z e k  B a y t e l  i S - k a , 

W a r s z a w a ,  S ie n in a  4 , t e l .  105-05. 

S lk ła id  s z y b  i  l u s t e r  o r a z  r o b o ty  

s z k la r s k ie .

S i l b e s t r o m  J ó z e f ,  W a r s z a w a ,  H o r 

t e n s j a  4 m .  15 , t e l .  39-68. S z k ło  

b u d o w la n e ,  d a c h o w e  i z  d r u t e m .  

R e p r e z . T - w a  P o ł u d n .  R o s y js k a  

H u t  L u s t r z a n y c h .

„■ SZLIF**, F a b r y k a  L u s t e r  i  S z l i  

l i e r n l a  s z k ł a ,  Ł ó d ź ,  K i l i ń s k ie g o

77 , t e l .  58-31.

S Z Y L D Y .

B i t s c l i a n  P a w e ł ,  W a r s z a w a ,  K r e 

d y to w a  18, t e l .  6-13.

D e n is z c z u k  W ła d y s ł a w ,  Z a k ł a d  

m a la r s k i .  F a b r y k a  z n a k ó w  

( s z y ld ó w ) ,  l i t e r  i n a p is ó w  

w s z e lk ie g o  r o d z a ju .  E g z y s t u je  

■>d 1/880 r . ,  W a r s z a w a ,  N o w y  

Ś w i a t  62 , te l .  81-89.

Szyldy i PlaKaty
reklamowe, informacyjne, 
numerki na drzwi, emaljo- 

wane i inne

Leon Strzemiński
Marszałkowska Na 20, 

tel. 101-88.

M r o z o w s k i  L e o n ,  S p e c ja ln a  p r a 

c o w n ia  s z y ld ó w , w y t w ó r n i a  l i t e r  

o r a z  e f e k t ó w  ś w ie t ln y c h .  W a r 

s z a w a ,  Ż ó r a w i a  3 1 , t e l .  219-27.

Ś L U S A R S K I E  Z A K Ł A D Y .

S m o le ń s k i  B . ,  F a b r y k a  w y r o b ó w  

d r u c ia n y c h  i ż e la z n y c h ,  W a r 

s z a w a ,  F a b r y k a : M o k o t ó w ,  M a-  

d a l iń s k ie g o  54 ( d o m  w ł . ) ,  tt*L
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(J7-Ż'). S k ł a d  fa *b ry c zn )y : '13le 

k t o r a !  m a 4 , te l .  1241-29.

„ Ż H L A Z O - O Z D O B A “ , A n to n f t  

S z m a le n b e r g ,  W y t w ó r n i a  ś lu s a r 

s k a ,  W a r s z a w a ,  S k ie r n ie w ic k a

12, t e l .  409-54. W y r o b y  a r t y 

s ty c z n e  i  b u d o w la n e .

Ś R O D K I  P R Z E C I W  W I L G O C I

„ K a s t o r " ,  B iu r o  b u d o w la n e ,  K i ja 

k ó w ,  K le p a r z  1. 5 , te l .  2(18.

L U T Z  E D W A R D ,  P o l s k a  F a b r y k a  

F a r b  i  L a k ie r ó w ,  S p .  z  o g r .  

p o r . ,  K r a k ó w  X X I I ,  * te l .  31-21.

O r ło w s k i  L . ,  R o g o w ic z  J .  i  S - ka , 

I n ż . ,  W a r s z a w a ,  K r ó l e w s k a  3 , 

t e l .  101-23. F a b r y k a ,  u l .  B e m a

5 3 . „ A ą u f a o l " ,  , , B i t u m i n a “  

Ś r o d k i  z a b e z p ie c z a ją c e  b u d o w le  

o d  w ilgoc i- .

Ś R U B Y .

„ I K A ‘% S k ł a d  p a p ie r u ,  W a r 

s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  8 1 a , te l. 

196-08.

R o z y n e k  K o n r a d ,  W ie lk o p o ls k ie  

Z a k ła d y  G r a f ic z n e .  Ś w ia t ło d r u -  

k i .  P o z n a ń ,  W r o c ła w s k a  38, 

te l .  37-47 i u l .  M y l n a  2 0 .

S k ib a  W .  i  W y p o r e k  A . ,  W a r s z a 

w a .  M a r s z a łk o w s k a  71, te l .

35-66.

T A P E T Y .

B E L K E S  I .  M . ,  W a r s z a w a ,  E l e k 

t o r a ln a  5 , t e l .  38-61.

C e n t r a ln y  D o m  T a p e t ,  K o c z o r o w 

s k i  i B o r o w ic z ,  P o z n a ń ,  u l. 

G w a r n a  19, t e l .  34-45.

O p a t o w s k i  L . ,  D o m  a g e n t u r o w y ,  

W a r s z a w a ,  K o s z y k o w a  32 , te ) .

173-33.

T A R T A K I

P e r k ie w ic z  M . ,  Z a k ł a d y  c e r a m ic z 

n e ,  c e g ie ln ia  i t a r t a k ,  L u d w i-  

k o w o  p .  M o s in a .  D r z e w o  t a r t o  

w s z e lk ie g o  r o d z a ju .

„ R i k a ‘% B u d o w la n e  T -w o  A k c . , 

B y d g o s iz c z , M a r c in k o w s k ie g o  9 , 

t e l .  172 .

R o s o c h o w ic z  A r n o ld ,  P r z e d s . r o 

b ó t  in ż y n ie r .- b u d O w la n y c h ,  T o 

r u ń ,  M ic k ie w ic z a  91 , t e l .  57*>.

„Tartaki”
S.A. 

w Chodorowie
Materjały dębowe, 

bukowe i jesionowe 
stolarskie.

U r b a n i a k  W ła d y s ł a w ,  B u d o w ir .-  

c z y . P r z e d s ię b io r s tw o  r o b ó t  i n 

ż y n ie r s k ic h ,  Pozin<ań, D ro jg a  D ę 

b i ń s k a  10 (o b o k  b o is k a  „ S o 

k o l a " ) ,  t e l .  33-51. W ła s n y  t a r 

t a k  p a rO iw y  w  M o s in ie  ( p r z y  

d w o r c u ) ,  t e l .  15 .

T E C H N I C Z N E  A R T Y K U Ł Y .
f  ■■■■ r h iiiim iiih  m i i w  ■ ■■m c— — —

K o to w ic z  F r a n c is z e k  i  S - k a , B i u 

r o  T e c h n .- H a n d lo w e , W a r s z a w a ,  

N o w y  Ś w i a t  16, te l .  135-85.

Hurt PolsKi
właśc.: I. S K I B I Ń S K I

Poznań, Wrocławska 9,
tel. 15-81

N a r z ę d z i a  b u d o w la n e .  

Ś r u b y .  —  N i t y .  —  G w o ź d z ie .

K O R N F E L D  B E N J A M I N ,  W a r 

s z a w a ,  G r a n i c z n a  8 , t e l .  509-46 

i  193-99. Ś r u b y ,  n a k r ę t k i  i  n i t y .

Ś W I A T Ł O C Z U Ł E  P A P I E R Y .
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L i l p o p  B r a c i a ,  W a r s z a w a ,  M a z o 

w ie c k a  7 , t e l .  29-60, 29-61 i 

1,6-12.

T E C H N I C Z N E  I  T E C H N I C Z N O -  

H A N D L O W E  B I U R A .

B E H S L E R  E .  I  S - k a , B iu r o  te c h 

n ic z n e ,  W a r s z a w a ,  T ło m a c k ie  3 , 

t e l .  140-41.

B r o je r  F .  W .  i  H .  M a je w s k i .

P r z e d ls ię lb io r s tw b  B u d o w la  rue, 

Ł ó d ź ,  u l .  6-go S ie r p n i a  4 9 , te l .

21-28.

P o z n a ń s k i  M ie c z y s ła w ,  I n ż . ,  B iu r o  

T e c h n .  - H a n d lo w e ,  W a r s z a w a .  

M a r s z a ł k o w s k a  72 , te l .  51-65. 

R i c h t e r  A d o l f ,  B i u r a  T e c h n ic z n o , 

W a r s z a w a ,  ( R y m a r s k a  10 , te l .  

10-81 i  86-79, Ł ó d ź ,  P r z e ja z d

2 0 , te l .  3-80.

T E K T U R A  S M O Ł O W C O W A

p a t r z  P a p a  D a c h o w a .  

T E R R A Z Y T .

„ T e r r a z y t " ,  Z a k ła d y  P r z e m y s ło 

w e , S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a ir s m w a . 

B iu t fo  Z a r z ą d u : C h m ie l i ł a  72 , 

t e l .  72-14. F a b r y k a :  A l .  3-go 

M a j a  22-24, t e l .  288-48.

T R Z C I N A .

H a n a s z  J a n ,  H u r t o w n i a  m a te r .  

b u d o w la n y c h  o r a z  P r z e d s ię b io r 

s tw o  p o k r y w a n ia  d a c h ó w , Po/.- 

n a ń ,  W a ł y  J a n a  IH - g o  12 , te l .

38-09.

W A G I .

K r z y k o w s k i  A . ,  F a b r y k a  W a g ,  

W a r s z a w a ,  C h ł o d n a  14, te l .  

239-11, B i u r o :  P i ę k n a  45 , te l. 

40-85. W a g i  w a g o n o w e , w o z o 

w e  i m a g a z y n o w e  d l a  k o le i ,  f a 

b r y k ,  c u k r o w n i ,  r z e ź n i  i t .  p .

W A P N O .

M a r u s z e w s k i  S t . ,  I n ż .  i  S - k a , 

W a r s z a w a ,  P u ł a w s k a  20 , te l .  

277-22. Z a r z ą d :  Ś n ia d e c k ic h  11, 

t# l .  62-99.

P e łc z y ń s k i  S t e f a n ,  P o z n a ń  l i t ,  

D w o r z e c  to w a r o w y  —  o b o k  e k s 

p e d y c j i  t o w a r o w e j ,  t e l .  56-05. 

S p ó ł k a  A k c y j n a  Z a k ła d ó w  P rze -  

. m y s ło w y c h  „ K a d z i e l n i a ‘% W a r 

s z a w a ,  u l .  B o d u e n a  1. t e l .  61-05 

i 61-19. Z a k ła d y  W a p ie n n e  w  

K a d z l ie ln i  p o d  K ie lc a m i .  

„ S t a m a t * *  D .  H . ,  W a r s z a w a ,  W i l 

c z a  2 3 , t e l .  245-89.

Z je d n o c z o n y  P r z e m y s ł  B u d o w la n y ,  

S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  P I .  

N a p o le o n a  5 , t e l .  107-17.

W E N T Y L A T O R Y .

K w ia t k o w s k i  F r . ,  I n ż . ,  B u d o w a  

U r z ą d z e ń  P n e u m a t y c z n y c h .  W a r -  

s z a w a - P r a g a ,  K o b ie l s k a  12, b i u 

r o :  K r o c h m a ln a  83, t e l .  94-74.

W Ę G I E L .

A r o n  E .  i  C -o , T o w . K o m . ,  d a w 

n i e j  R o lb e r t  A r o n .  H u r t o w n i a  

m a t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h  i  w ę 

g l a ,  B y d g o s z c z , J a g ie l l o ń s k a

44 45 , te l .  45 . 46 , 356  i 14-95.

T E S C H IC H  A U G U S T  O S K A R ,  

Ł ó d ź ,  K i l i ń s k ie g o  68 , S k ł a d  W ę 

g l a  i k o k s u .  F a b r y k a  t e k t u r y  

s m o ło w c o w e j „ B i t u m “ .

W I T R A Ż E .

K o s i ń s k i  M ie c z y s ła w ,  W a r s z a w a ,  

D a n i ło w ic z o iw s k a  4 , te l .  121-63.

Zakłady Artystyczne
Witrażownictwa 

i Malarstwa Kościelnego 

w  P o z n a n iu ,

ul. Babińskiego 6.



WODOCUGt I KANALIZACJA I

Andersz Jan , M is t r z  b la c h a r s k i ,  

jP ó z n a ń ,  W r o c ł a w s k a  14 , t e l .  

66-17.
Buczkowski I .  i S-ka, B iu r o  T ech-  

I n s t a l a c y j n e .  W a r s z a w a ,  H o ż a

59, t e l .  84-39.
Dmowski i  Jaworski, B iu r o  T e 2h- 

indczne  U r z ą d z e ń  S a n it a i r n y c t i ,  

W a r s z a w a ,  P ło c k a  20, t e l .

282-48.
Dom Handlowo - Techniczny, J .  

Łukaszewicz, W a r s z a w a ,  W i l c z a

42, t e l .  261-20 ( s k ł a d ) .

Drzewiecki i Jeziorański, T o w . 

A k c .  B u d o w y  M a s z y n  ,i U r z ą 

d z e ń  S a n i t a r n y c h ,  W a r s z a w a ,  

A l .  J e r o z o l im s k ie  71, t e l .  7-74, 
77-57, 98-72, 27-74.

„Ferrolut", Z a k ł a d  M e c h a n ic z n y ,  

W a r s z a w a ,  M o k o tó w ,  W ik t o r s k a

5, tel. 518-98.
GĄSIOR W ACŁAW , INŻ. i S-ka, 

Kraków, Karmelicka 14, tri. 
tel. 40-70.

GEISLER, OKOLSKI I  PATSCIJ- 
KE BRACIA , Tow. Akc. Fabry
ki Maszyn. Warszawa, Leszno
128, tel. 198.

J. Herczyński
Z a k ł a d  

instalacji sanitarnych 

P O Z N A Ń ,

Pocztowa 28, telef. 28-23.

H o c h w a ld  M . Inż., B iu r o  te c h 

n i c z n e .  Z a k ł a d  I n s t a l a c y j n y ,  

K r a ik ó w , S t a r o w iś ln a  3 3 , te l .

26-86.

, . I n s t a l a t o r " ,  B i u r o  T e c h n ic z n e .  

E d w a r d  B o b e r- M ile w B k i i  S - k a , 

Z j e d n o c z e n i  t e c h n ic y ,  W a ire za-

w a ,  N o w y  Ś w i a t  34  i  36 , te l .  

74-06 i  264-98.

„ J ó z e f ó w " ,  S o s n o w ie c k a  F a b ry U a  

w y r o b ó w  c e r a m ic z n o - s a n it a r-  

n y c h ,  S p .  z  .o g r . o d p . ,  Sos-no- 

w ie c , t e l .  3-42.

Kotowicz Franciszek i Ska, B iu 

r o  T e c h n .- H a n d lo w e , W a r s z a w a ,  

N o w y  Ś w i a t  16 , te l .  135-85.

KUNZ ANTONI, Zakład budowy 
wodociągów i pomp. Spółka 2 
ogr. odp., Lwów, ul. Kr. Lesz
czyńskiego 41, tel. 196.

MUller W . i Jędrzejowski A. 
K o n c .  z a k ł a d  in s ta la c y ju o - b la -  

c h a r s k i ,  K r a k ó w ,  D ł u g a  3 8 , te l .

27-<26.

Osiński Teofil i S-ka, P r z e d s .  r o 

b ó t  k a n a ł  iz a c y jn o - w o d o c ią g o w y c h  

i o g r z e w a ln y c h ,  W a r s z a w a ,  

M a r s z a ł k o w s k a  4 8 , t e l .  101-55.

B ą c z k o w s k i ,  K e m n i t z  i  S - k a , 

d a w n ie j  W e id L ic h  &  B e r t h o U ,  

B y d g o s z c z ,  D w o r c o w a  22-29, 
t e l .  266 .

RODAKOW SKI Z., Inż., Biuro in
stalacyjne, Lwów, Gołąba 15, 

tel. 702.
Sosnowski L., W a r s z t a t  B la c h a r 

s k i ,  B y d g o s z c z , Ś n ia d e c k ic h  43 , 

te l .  17-07.

S p o r n y  J ó z e f ,  Z a k ł a d  B la c h a r s k o -  

I n s t a l a c y j n y ,  B y d g o s z ie z , Mo>- 

m iu s z k i  1, t e l .  11-14.

„ S t ą p o r k ó w " ,  T o w . A k c .  Z a k ł a 

d ó w  G ó r n n c z o - H u tn ic z y c h  i F a 

b r y k ,  W a r s z a w a ,  M a z o w ie c k a  7 , 

t e l .  240-46 i  64-16. R u r y  w o d o 

c ią g o w e  i  k a n a l i z a c y jn e .

WacławTomaszewskiiSka
in ż y n .

Kanalizacja, wodociągi, 
ogrzewanie centralne.

W A R S Z A W A
Puławska 16, tel. 162-68.
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Zarzecki Czesław, I n ż . ,  B iu r o  ln -  

b t a la c y  jn o - T e c h n ic z n o , W  ars /.a-  

\va, W i l c z a  43 , t e l .  413-43. 

Z a ją c z k o w s k i ,  S z e w c z y k o w s k i i 

. . S - k a ,  B i u r o  T e c h n . ,  I n ż y n ie r o 

w ie , W a r s z a w a ,  Ś l i s k a  9 , te l. 

165-12 i  89-12.

ZAPRAW A DLA FASAD.

Perkiewicz M . ,  Z a k ła d y  c e r a m ic z 

n e , c e g ie ln ia  i  t a r t a k ,  L u d w i-  

k o w o  p .  M o s in a .

,,Ter razy t “ , Z a k ła d y  P r z e m y s ło 

w e , S p .  z  o g r .  o d p . ,  W a r s z a w a ,  

B iu r o  Z a r z ą d u :  C h m ie l n a  7 ? , 

t e l .  72-14. F a b r y k a :  A l .  3-go 

M a j a  22  2 4 , t e l .  288-48.

ZDUŃSKIE ZAKŁADY.

Polak Władysław 
i Sokulski Michał,

zduni cechowi

Warszawa, Miodowa 21.
Telefon 188-33. 

Budowa pieców i ku
chen z własnych i powie
rzonych materjałów oraz 
pieców przenośnych. 

Wykładanie ścian i po
sadzek.

B u d o w a ,  r e m o n t  i k o n s e r w a c ja  

p?eców, kuchen i k o m inków  
w s z e l k ie g o  t y p u  o r a z  u k ł a d a n ie  

p o s a d z e k  t e r r a k o t o w y c h  

Piece p rzenośne udoskona 
lone na sk ład z ie

Apolinary Wojdałko
WARSZAWA,

Al. Jerozolimskie 27, 1.109-80

Ż A L U Z J E .

Ż a l u z j e  sztabkowe od 
słońca, rolowe od bezpie

czeństwa 
solidnie wykonywa fabryka

W ARSZAW A ■ 

ul. Krochmalna Nr. 33.

ŻELAZO-BETONOWE ROBOTY.

Broda Jan , T o r u ń s k ie  B i u r o  I n ż y 

n ie r s k ie  i B u d o w la /n e , O d d z i a ł  

w  W a ir s z a w ie , O b r o ń c ó w  15, 

te l .  508-18.

Holc Paweł i S-ka, Sp. z  o g r . 

o d p .  W a r s z a w a ,  K a r o lk o w a  S, 

t e l .  17-24, 102-23, 279-30.

J a w o r s k i  A n t o n i ,  B u d o w n ic z y ,  

P r z e d s ię b io r s tw o  r o b ó t  n a-  i 

p o d z ie m n y c h  o r a z  ż e lb e to w y c h ,  

B y d g o s z c z , P r o m e n a d a  8 , te l. 

650  i  13-14.

RATHE HENRYK , Inżynier bu
downiczy, Warszawa, Polna 70 
m. 27, teł. 315-90. Projekty, sta
tyczne obliczenia, kosztorysy, 
kierownictwo robót.

„R ika‘% B u d o w la n e  Torw . A k c . ,  

B y d g o s z c z , M a r c in k o w s k ie g o  9 , 

t e l .  172 .

Szczepański W . i Orłowski o.,
P r z e d s ię b io r s tw o  T e c h n .  - B u d o 

w la n e ,  S p .  z  o g r .  o d p . .  L u b l i n ,  

K r a k o w s k i e  P r z e d m ie ś c ie  36 , 

t e l .  2-19.

T r a w e r s " ,  B iu r o  I n ż y n i e r  .- B u d o 

w la n e .  W ł .  B a n a s z k ie w ic z ,  H a -  

c ie w ic z  i  S e rw liń s lk i, I n ż y n ie r o 

w ie ,  W a r s z a w a ,  P i ę k n a  22 , te l .  

279-66-

U r b a n i a k  W ła d y s ł a w ,  B u d o w n i 

c z y , P r z e d s ię b io r s tw o  r o b ó t  i n 

ż y n ie r s k ic h ,  P o z n a ń ,  D r o g a  D ę 

b i ń s k a  10 ( o b o k  b o is k a  , , S o 

k o ł a " ) ,  t e l .  33-54.
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Piloty żelbetowe
według najnowszych
systemów oraz wszelkie 

konstrukcje żelbetowe 

w y k o n u je

E .U d e rsk M S ka
Przedsiębiorstwo

budowli żelbetowych 

w  K R A K O W IE ,

Św. S ebastjana20 .T  12-68

Wawrzon Paweł, In ż .- b u d c rw n lc z y , 

Bydgoszcz, Ś ra ia d e c k ic h  42. 

Zelazo-Beton, S p .  z  o g r .  o d p . ,  

W a r s z a w a ,  Ż ó r a w ia  11, te l .  

40-24.

Ż E L A Z O  I  Ż E L A Z N E  W Y R O B Y .

Goldblum S., Ł ó d ź ,  P io t r k o w s k a

9 9 , t e l .  8-62.

, £ r a f f  S ,  S k ła d y  i » l a z a ,  T fa r * z a -

w a ,  G r z y b o w s k a  10, te l .  37-67 

i  137-55.

Ławacz Piotr i Synowie, W a r 

s z a w a ,  D a n i ło w ic z o w s k a  2 , tel.
: 202-54.

Suwalscy B - c ia . F a b r y k a  O k u ć  

i  B u d o w la n y c h ,  Ł ó d ź ,  G o lc a  9 . 

Towarzystwo Sosnowieckich F a 

bryk Rur i Żelaza S. A., W;ir- 
s rcaw a , M a z o w ie c k a  7 , tel. 51-61. 

W a r s z a w s k i  h . ,  skład metali,
żelaza oraz artykułów budowla
nych. Zakup starych metali. 
Firma egz. od 1896 r., Łódź, 
Piotrkowska 107 , tel. 8-22. 

Zieleziński H-, F a b r y k a  w y r o b ó w  

że la zsny c h , k o n s t r u k c j i  i  o r n a 

m e n t a c j i .  W la ś c .  K o r n e l  K u b e c 

k i ,  I n ż . ,  W a r s z a w a ,  M a r s z a ł 

k o w s k a  1 1 /1 3 , t e l .  5-74 i  281-43.

Ż W IR  I  PIASEK.

Żwir rzeczny płukany
d ostarcza  firm a

St. i J. Górniccy,
P Ł O C K ,

Warszawa, N.-Zjazd 6-12
tel. 216-73.

Ogłaszajcie się w czasopiśmie

„ U T E K T U M  i BUDOWNICTWO"
" I  E-Jł

D oc ie ra  ono do wszystk ich miast Polskii 

do a rc h i t e k tów  i b udow n ic zych .



ALFABETYCZNY WYKAZ FIRM

A ł a p i n  b r . 39z G o t t l ie b  S .  i D . 46z

, ,A r c h i t e k t u r a  i B u d .4* 49— 50 G r a f f  S . 272-—273

A r o n  e t  C o i V „ G r a n i t " 35z

B a l le n s te d t  i S u le r z y s k i lO z G r i i n  C h . i S - w ie 4 3z

B a ń k o w s k i  W . ó l z „ G r y f f " 37z

B e h s le r  E . '13 z „ G u d r o n i t “ 224-—226

B e lk e s  J .  M . X V I I G r z e ś k o w ia k  W a le n t y 282— 283

B ie r n a c k i  T e o f i l 34z H a n a s z  J a n 29z

B i t s c h a n  P . 33z H a n e l t  F r . X X

B o r k e n h a p e n  R o m a n 47z H a r w o t  - M r o w ie ć  - M a tu -

B r a t t e l  i D e  C e t X V I I I s i ń s k i 42z

B r o je r  i M a je w s k i 400— 401 H o c h  H . 31z

B r y k ie r  P . X X H o c h w a ld  M . , 46z

B u c z k o w s k i 272*— 273 H o l  z  P a w e ł 400- -401

B z o w s k i  S t . 224— 22 r, H o r n  B r .  i R u p ie w ic z X

C o h n  S t a n i s ł a w 13 z H u s z c z  K a z im ie r z :>6z

C u k ie r m a n  K . 47z .✓ Ig .n is f il" .lló z

C y n k o w n ia  W a r s z a w s k a 208— 201) „ ł k a " X X I I

C z e p c z y ń s k i  J . 29z „ I n s t a l a t o r " X I

C z e r n ia k  B r . X V I I „ J a p o " 400 - 4 0 1

C z y ż e w s k i W a le n t y 4 lz J a n i c k i  P io t r 37

D ą b r ó w k a  W i l a n o w s k a 1.9z „ J a n ó w e k " 38

D e p e n s z a jn  F . X X I J a s i a k  A d a m 48

D e lo f f  A u a r u s t 224— 225 J a w o r s k i  A n t o n i 16

D m o w s k i  i J a w o r s k i T.lz J e n i k e  B r . X

D o m e r a c k i  J a n 288— 289 „ J ó z e f ó w " 14

D r y p a s  i W t o r k o w s k i 166 K a h l e r t  O s k a r 47

D r z e w ie c k i  i J e z io r a ń s k i I I I „ K a m ie n ie  S z t u c z n e " 47

D u ż e w s k i  S t . 28 z K a r i o  B r . X I V

D y o z k o w s k i S t .  i S- ka 167 K a r p  A lb e r t X V

D y s ty le r  L u d w ik 44 z K e n c b o k  J ó z e f 400-- 4 0 1

E d e lm a n  H e n r y k 272r— 273 „ K e r a m e n t  P o l s k i " 224—<225
„ E l e k t r o k o p j a " 168 K ę d z ie r s k i  J ia n 272-- 2 7 3

, ,E v e r i t a s " Gz K ło b u k o w s k i  B r . 23

F e i lc h e n f e ld  M . X I I I K ło ś  C z e s ła w 22

, , F e r r o lu t “ X V I K o c e n t  i G o ź d z ie w ic z I

F i l l e b o r n  i  S z y n d le r X I I K o c z a ls k i  K s a w e r y 208-- 2 0 9

„ F o r t i s “ 224 225 K o c z o r o w s k i  i B o r o w ic z O k ł .  I I I

F r a a s  F .  G . 272 273 K o n ie c z n y  i S s k a 35

G ą s io r  W a c ł a w ,  I n ż .  i S - k a  8 z K o s iń s k i  M ie c z y s ła w X V I

G e is le r  B r . ,  O k o l s k i  i P a t s c h k e  dz K o to w ic z  F r a n c is z e k 24

G e p n e r  A . 38z K r a j e w s k i  K a z im ie r z 168

G e r la c h I I K r a w c z y ń s k i  M a r j a n 5

G o p u ls k i  F r . X V I I I „ K r e s p o i l " 1<5

G o ld b lu m J2 z K r o g h  A d o l f 31

„ G o łk ó w " 17z K w ia t k o w s k i  F r . 2 88 — 289
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„ Ł a u d a * *  4

, ,L « m s z ę z y z n a * ‘ ^ 2

L i l p o p  B r .  X X I I

L u b e r t  B r .  X I V

L u t z  E d w a r d  288— 289

Ł a w a c z  P i o t r  i  S - w ie  

Ł ą c k i  B r o n i s ł a w  

Ł o p ie ń s c y  B r .

M a r t e n s  A d .

M a s a d y ń s k i  E r .  J .

M a z u r k ie w ic z  F r .

M ie j s k ie  Z a k ł .  C e r a m ic z n e  

M ie r n i c k i  S t .

M i k u l s k i  J a n  

„ M ł o t "

M o d r z e je w s k i  W ł .

M u l le r  W .  i A .  J ę d r z e jo w s k i  

N ie d z ie l s k i  

„ N a b i łe ś *

„ O g n i o t r w a ł “

O p a t o w s k i

O s iń s k i  T e o f i l  i S- ka  

P a e t z  W o jc ie c h  

P a r a d i s t a l  L .

P a s z k o w s k i  M .

P a u lu s  M a t h ia s  

P a w l i k o w s k i  J .

, ,P e d a b “

P e łc z y ń s k i  S t e f a n  

P e r lc ie  w ic z  

, ,P e z e t “

P ę d  z ic h  J a n  

P i c h e r t  B r .

P i e r n i k a r z  F .

P i s a r s k i  i  S - w ie  

P la e s c ih k e  B r .

P ła s z o w s k a  F a b r .  D a c h .

P o l s k a  F a b r .  E x t r .  G a r b .

P o ls k ie  T - w o  B u d o w la n e  

P o ls k ie  T - w o  H a n d lo w e  

P o m o r s k ie  Z a k ł .  C e r a m .  

P o p ła w s k i  i C e r b s t  

P o z n a ń s k i  M . ,  I-na.

# P r o s z o w e r  M .

P u c h a ls k i  J .

P r z e m y s ł  S m o iło w c o w y  

P r z y d a t e k  S t a n ia  ł a w  

R a t h e  H e n r y k  

. . R a y m o n d 1*

31z  

i'»9z 

30 z 

5>7z 

28z  

24 z 

5z 

l z  

25z  

32z 

48z 

48zJ 
43z 

I I  

2 7z

4 3 z 

- 2 89

41z

168

451

5 l z  

V I I I  

- 2 0 9

155 

H  
14z 

456 

X X  

X X I  

X V I  

X V I I  

7 z 

2 l a  

I X

O k ł .  I I  

26z 

14 z 

X V I I  

208— 209 

167 

48a 

164 

44z

288-

208-

R ą c z k o w s k i ,  K e m n i t z  i  S - k a  16z 

R e ic h  D a w id  45z

I t e is  W a c ł a w  272— 273

R ic h t e r  A d o l f  l l z

„ R i k a “  2 7a

R o c z n ik i  „ A r c h .  i  B ud .**  X I X  

R o g a c z e w s k i  i S a u la k ie w ic z  X I  

R o s ic k i ,  K a w e c k i  i S - k a  O k ł .  I V  

R o s o c h o w ic z  A r n o l d  S6z

R o z y n e k  K o n r a d  I I

R u b i n s z t e j n  R .  44z

R y k  W ła d y s ł a w  20z

R z e w u s k i  18z

S a r n e c k i  S t a n i s ł a w  43z

S a w ic k i  K a z im ie r z  V H

S c h a r f f  M .  J .  X X I I

S c h e n k  J ó z e f  2 08 — 209

S e r k o w s k i  J a n  IV

S ie c z k o  i B a l l i n g e r  X I I

S i l b e r b a c h  E m i l  lO z

,^ S ir iu s “  32z

„ S i l v a “  34 z

S k ib a  i W y p o r e k  21z

S m o le ń s k i  B r o n i s ł a w  X V

S o b a ń s k i  i  S z a f a r k ie w ic z  470 

S o b e c k i J a n  10

S o s n o w s k i  lL . 34

S o w iń s k i  K a z im ie r z ,  b u d .  41

S p o r n y  J ó z e f  33

. .S tą p o r k ó w * *  18

S t o w . M e c h a n .  P o l .  z  A m e r .  I X  

S t r o n c z y ń s k i ,  C z - B o ja r s k i 208— 209 

S t r y je ń s k i ,  M ą c z y ń s k i ,  K o r n  40 

S u w a ls c y  B r .  2 24 — 225

S z c z e p a ń s k i  W .  i  O r ło w s k i  S .  42 

S z m id t  E d m u n d  23

Siz-rajber K .  51

S z u lc z e w s k i  S t a n i s ł a w ,  b u d .  35 

Ś m ie s z a ls k i  S t .  41

„ Ś w ia t ło d r u k * *  26

T a h n  A .  i  S - k a  X V

„T e c h n o ry s * *  26

„ T e r ra z y t* *  V

„T ra w e rs * *  X I I I

T - w o  d la  P r z e m .  R o ln .  272'— 273 

T -w o  S o s n . F a b r .  R u r  i Ż e l .  165 

U la to w is k i Z y g m u n t  288— 289 

U r b a n i a k  W ła d y s ł a w  288— 289 

V e i t h  A .  36

W a l lm a n  A le k s .  20

W a r s z .  P r z e d s t .  A s f a l t .  400— 401 

W a r s  z . S - ka  B  u d o w i .  30

W a r s z .  T - w o  T e c h n .- B u d . X X I  

W a iw r a o n  P a w e ł  33

W e g m a j s t e r  S z y m o n  25
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W ę g r z e c k i  Z y g m u n t  

W ie b u s c h  F r .  

W o s z c z y ń s k i  K o n s t a n t y  

W  rze s  i ń s k i  E d w a r d  

W r z e s i ń s k i  S e w e ry n  

W y s z y ń s k i  W .  

Z a b o k r z e c k i  J .  i S- ka  

Z a b o r s k i  A l b i n  

Z a ją c z k o w s k i  i  S z e w c z .

>09 

fi 2
2 24 — 225

4 00 — 401

208 -

Z a k ł .  G a z .  M ie j s k i  w e  L w o w ie  4

Z a k ł .  K a m ie n i a r s k i  39

Z a r z e c k i  C z . 10

Z ie le z iń s k i  19

Z i l l a t u s  166

Z y g a d ło  S .  i W .  L e g o t k e  22 

Z y m a n  J a k ó b  44

Z w . P o z n .  C e g ie ln i  272— 273

Z w ie r z c h o w s k i  S . i S - k a  I V  

, ,Ż e la z o - B e to n “  4 00 — 401

'- f

Fabryka materjałów korkowo- 
izolacyjnych i ogniotrwałych

W. NITECKI
W arszawa, Obozowa 20, telef. 109-21

(dom w ła sn y ). Rok z a ło ż e n ia  I 903
Po l e ca :  Płyty korkowe, impregnowane do celów 

budowlanych.

Izolacje termiczną, chłodniczą i wodo- 

chronną, masą azbestowo-okrzemkową. 

Wykonanie wszelkich robót w zakresie 

irolacji.

KATALOGI I KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE.
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Ogłaszajcie się 
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KALENDARZU
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M. PerKiewicz
LUDWIKOWO, poczta Mosina (Pozn.)

Składnica w Poznaniu ul. Składowa 
„ w Gdyni przy dworcu

Telefon: fldr. telegr.:

MOSINA .Ns 1. PERKIEWICZ - Mosina.

O ddz ia ł I. Fabryka ceram iczna.

WYROBY: Kafle szamotowe i zwyczajne 

gładkie i deseniowe. Kaflane piece p rze 

nośne . Flisy posadzkowe i klinkry podwó

rzowe. Naczynia glinkowe kuchenne i t. d. 

Doniczki. Artystyczne wyroby. W łasne ko 

paln ie  surowca.

O dd z ia ł II. Fabryka szam otow a i ceg ie ln ia  parowa.

WYROBY: C eg ła  ogn io trw a ła  wyroby s za 

m otowe; Zaprawa szamotowa; B ia ła  g linka  

ogn io trw a ła  z  w łasne j kopa ln i. Koryta. Są

czki drenarskie, Dachówka, Wszelkie wy

roby cegielniane.

O ddz ia ł III. Tartak.

WYROBY: Drzewo tarte wszelkiego rodza

ju, deski heb low ane  i szpun tow ane  i t. d.

O dd z ia ł IV: W arszta t m echan iczny.

WYROBY: Reparacje i budowa maszyn. 

O btaczan ie  w a lców  i t  d.

—  1



Fr. Wiebusch
cegielnie parowe

RudaK -T oruń 2 

(st. Toruń Przedmieście)

T e l e f o n  1 9 0 .

Konta banKowe:
BanK Przemysłowców Toruń  

VereinsbanK Toruń

Adres telegraficzny: 
Wiebusch, RudaK-Toruń

F abryKacja;

cegły normalnej
licówKi
KlinKierów
pustaKów normalnych 
płytów sufitowych

IO cm. i >2 cm. wysoRie 
na 1 Kwm. 25 sztuK 

cegły studziennej 
KarpiówKi 
holenderKi 
gąsioreK  
sączKi

W ła s n ą  boczn icę  K o le jow ą .



Sb  t a j n i
Fa b r y k a  ogniotrwałej papy 

dachowej i preparatów do kon

serwowania dachów papowych

POZNAŃ
Plac Wolności Na 18. Tel. 32-98.

Poleca swoje pierwszorzędne fabrykaty 
jako to:

OGNIOTRWAŁĄ PAPĘ DACHOWĄ.— Asfal
tową papę izolacyjną na fundamenta. — 
IMPREGNOWANE PODKŁADKI ASFALTO
WE POD DACHÓWKĘ. Specjalną papę na 
sufity ,,flsbit“ (fabrykat prawnie zastrzeżo
ny). Smofę do smarowania dachów papo
wych. — PREPARATY DO USZCZELNIANIA 
I KONSERWACJI DACHÓW PAPOWYCH.— 

LEPIK SMOŁOWCOWY. 
w y k o n u j e :

POKRYCIA DACHÓW OGNIOTRWAŁĄ PA
PĄ DACHOWĄ — (podług wszelkich syste
mów).—DWUPOKŁADOWE DACHY PAPO
WE.— DWUPOKŁADOWE DACHY PAPOWE 
Z WALCOWANĄ WARSTWĄ ŻWIROWĄ. — 
Dachy papowe pojedyńcze. J a k o  s p e 
c j a l n o ś ć :  RESTAURACJE I RENOWACJE 
STARYCH i ZDEWASTOWANYCH DACHÓW 
PAPOWYCH.— Smolenie i reparacje dachów 

papowych.

PIERWSZORZĘDNE WYKONANIE.
DŁUGOLETNIE GWARANCJE.

LICZNE REFERENCJE.



Z ak ład  Ga z o w y  M ie js k i
we LWOW IE, ul. Gazowa Nr. 28,

telefon Nr. 492 i 43 

W Y K O N U J E :

Instalacje gazowe na dogodne spłaty
a to do oświetlenia, kuchen, pieców kąpielowych 

i opałowych oraz wszelkich celów technicznych

dostarcza również

H O K S  do opału, centralnych ogrzewań i kuźni.

FABRYKA CEGIEŁ i DACHÓWEK

» L A U D A “
D O M A S Z E W I C Z Ó W

Lwów, ul. Zielona L. K. 1140, tel. 5-86

Dostarcza cegłę budowlaną pierwszej 
jakości w Każdej ilości loco budowa Lwów, 

a na prowincję loco wagon

RoK za łóż. 1880.



MIEJSKIE 

ZRKŁRDY CERAMICZNE
(Wapienniki, cegielnia, betoniarnia, 

kamieniołomy oraz dostawa wszelkich 
materjałów budowlanych)

w KRAKOWIE,

Biuro centralne Dz. XXII, ul. Lwowska 2

Telefon Nr. 1472 

fldres telegraficzny: Ceramozakład Kraków 14.

■ ■■

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

i BIURO ARCHITEKTONICZNE

MARJAN KRAWCZYŃSKI
b. arch. miejski i konces. budowniczy

posiada na składzie PC A C T 0 1? “ 
H y d r o f u g ę  ,,I\f IO  1 Ul\

środek przeciw wilgoci i wodzie zaskórnej Fabr. 
B-ci Fober w Brukseli, domieszany do zaprawy1 
cementowej, zabezpiecza mury i betony od prze
ciekania wody, wilgoci, nie. wrażliwy na kwasy 
i wptywy atmosfer, nagrodzony zfotym medalem 

na Wystawie Bud. we Lwowie

K r a k ó w ,  Rynek Kleparski 1. 5. Telefon 218.



| „ E V E R I T A S ”
| Polska Fabryka Dachówek Azbestowych

S-Ka z ogr. odp.

w  K R A K O W I E

FabryKa i Biuro: ul. Zabłocie 37 

SKrytKa Pocztowa 309.

WYRÓB WYSOKOWARTOŚCIOWYCH 

DACHÓWEK AZBESTOWYCH WE 

WSZYSTKICH PRZYJĘTYCH WIEL

KOŚCIACH I ROZMAITYCH 

KOLORACH:

SZARE, CZERWONE, BRUNATNE, 

CZARNE

EKsport do wszystkich Krajów.



PŁflSZOWSKA
FABRYKA DACHÓWEK 

I CEGIEŁ SP. AKC.

w K RA K OW IE ,

UL. R f l D Z I W I L Ł O W S K f l  19

TELEFON BIURfl 364 

TELEFON FABRYCZNY 2087

P O L E C A :

DACHÓWKĘ TŁOCZONĄ (MRR- 

SYLSKA) KARPIÓWKĘ, CEGŁĘ 

MASZYNOWĄ I PUSTA-



o

Inż. Wacław Gąsior i S ka
Kraków, Karmelicka 14. Tel. 4070 

projektują i wykonują:

Centralne ogrzewania
i §  /

Wodociągi — Pralnie — Susznie,

Łaźn i e ,  K u c h n i e  p a r o w e  i t. p.

• •  9
Tow. flkc. Fabryki Maszyn

Br cia Geisler, Okolski i Patschke
w Warszawie ,

Leszno  128. Te le fon  198

projektują i wykonują:

Centralne ogrzewania
Wodociągi, — Pralnie, — Susznie, 

Łaźnie, Kuchnie parowe i t. p.

© i



K
H

| Polskie Towarzystwo Handlowe S.A.
x
* w KRAKOWIE, ul. Sławkowska 1 

x
X
K poleca ze swoich cegielń, a mianowicie: 
x 1
x Parowej Cegielni hr. Edwarda Mycielskiego 
x w Trzebini i Cegielni Miejskiej we Wieliczce 
x
k cegię maszynową, cegłę pustą, Korni*
x nową, piecówkę, dachówkę
H ciągnioną, dachówKę szczytową.

s
KXXXXMXMXXXNMXKKXXXXXXXXXXXXHMXXMXN

| Polskie Towarzystwo Handlowe S. A.
x KRAKÓW, ul. Sławkowska 1. Tel. 2078 
x
X
X DOSTARCZA ZE SWYCH TARTAKÓW
§ MATERJAŁY TARTE JODŁOWE,
g ŚWIERKOWE I DĘBOWE
x
XX
g Własna fabryka posadzki dębowej

g w Krakowie — Bonarce, tel. 1138.
x
x
X

—  9 —



| Battenstedt i Sulerzyski
♦ POZNAŃ 1, tory kolejowe 77-80

£  Te l e f o n 1 17-81

♦

♦ WYROBY Z MARMURU

♦ PIASKOWCA I GRANITU

♦ Specjalność: najtańsze i najlepsze

♦ PŁYTY POSADZKOWE

^  z naturalnego kamienia bawarskiego.

 ♦  

i  J A N  S O B E C K I -  -Poznań
^  Plac Wolności 17
♦  Xej. 3250 RoK założenia 1899

♦ Właśc.: Z. DYKIERT i J. MARCINIAK

♦ Fabryka teKtury na dachy — asfaltu 
% i przetworów smołowcowych

%  Po l e c a :  tekturę, leppik, smolą, asfalt, gudro 
▲  karbolineum, papę izolacyjną, pak, cement, gip 
^  murarski, trzcinę sutitową i t. d.

♦  Przedsiębiorstwo pokrywania dachów i asfaltowan

♦   ___________

—  10 —



P  . . ■ ■
BIURA TECHNICZNE 11

Adolf Richter
Warszawa, ul. Rymarska Ks 10.

Tel. biura Nr. 10-81 i 86-79, 
sklepu Nr. 86-80.

Łódź, ul. Przejazd JNffi 20.
Telefon Nr. 3-80.

^  Sk ład  i dostaw a w sze lk ich  artyku łów  techn i

cznych, d lą  p rzeds ięb io rstw  przem ysłow ych, 

oraz Instytucji Państw ow ych i Kom unalnych.

Przedstawicielstwa i składy konsygnacyjne 
firm krajowych i zagranicznych na:

ŁĄCZNIKI kuto-lane marki W.

ARMATURĘ parową i wodociągową oryg.

„JENKINSA* i . KLINGERA".

WODOWSKAZY i szkła refleksyjne oryg. 

„KLINGERA'.

Płyty: „KLINGERIT". „Moorit“, „Durit". 

SZCZELIWA azbestowe w najwyższym ga

tunku.

GUMOWE ARTYKUŁY techniczne, do wszel

kich celów. Tygle grafitowe oryg. „MOR- 
GANA“.

PASY TRANSMISYJNE skórzane, Balata 

i z sierści wielbłądziej.

NARZĘDZIA i MIARY techniczne.

WĘŻE METALOWE do pary, olejów, gazy i t.p. 

Pompy oryg. , ALLWE1LERA" i inne.

MASZYNY dla przemysłu PIEKARSKIEGO 

|| i wszelkie inne. j

_  U  —



a  
a

EGZYSTUJE OD 1854 ROKU

S. GOLDBLUM
Łódź, 

ul. Piotrkowska 99. Telefon 8-62

Natychmiastowa dostawa-ize sKładu, względnie 

bezpośrednio z hut i fabryK:

żelaza Handlowego 
i budowlanego, 

blach żelaznych i cynKowych, 
wszelKiego rodzaju.

materjału śrubowego, 
gwoździ, 
drutu, 
metali, 
pilniKów,
świdrów spiralnych, 
oraz wszelKiego rodzaju  

narzędzi i artyRuJów 
technicznych

Na'żądanie wysyłamy cenniki i oferty

—  12



Paweł Bitschan
Warszawa. Kredytowa 18.

T E L E F O N  6-13.

Szyldy, tablice hypoteczne, ■ latarki 
domowe, litery, napisy, stemple 
wszelkiego rodzaju. Roboty gra
werskie. Tabliczki trawione. Nu
merki emaljowane i od l ewane.

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  F A B R Y K I  1828.

Stan is ław Cohn
W A R S Z A W A  
Senatorska 36.
Tel. 41-62 i 41-61.

junS ersa
gazowe piecy

ki kąpielowe 

i aparaty do 

grzania wody.

—  13 —



doborowej jakości z własnych wytwórni

we Lwowie, Zamarstynowie, Sichowie, 
Gródku jagiellońskim, Zasławiu (st. kol. 
Zagórz), Stróżach, Niżniowe i Jamnej

(Jaremcze).

Ń H U M H t
GWOŹDZIE, BLACHĘ i t. p.

dostarcza po cenach konkurencyjnych 
i najdogodniejszych warunkach spłaty

p c 7G T ” PouiszeGlme Zak ład y  B u do w lan e  S U -
i l u l i l i l  Lwów, Akademicka 23. 

Tel. 14-14. Tel. 15-76.

z wszystkich fabryk wago
nowo i ze składu we 

Lwowie

P

E
l

E
I

t )

I

U niw ersa lne pom py  skrzyd łow e oryg ina lne

o pgdwójnzo (aimis) i ptałtasa (liibiukle) działuii. 
W yrabiane stj od 50  lat jako  jedyna specjalność.

Wodę n i 3, 4, £ ”6 i 7 fcdy nie dochodzi, dostarczają 
potnpy oryginał. KNAUTA, zakładane w kuchni nad zlewem 

na poczekaniu.

Pompy oryginał. K N A U T A  najtańsze i
> do przepompowywania wszelkich płynów a .............. ........

zyny. nafty. oclu. piwa, spirytusu, wody. mleka i wogóle 
wszelkich kwasów, amoniaku, chlorku, ługu, smoły, wywarów, 
zacierów, i t d.
Pompy skrzydłowe oryginał. KNAUTA znajdują doskonało 
zastosowanie jako. pompa domowa, ogrodowa, sikawka poża
rowa, pompy-studnie, do przelewania ao rezerwoardw i t d

W yłączna sprzedaż na całą Polskę w  firmie: działające 

B i u r o  T e c h n i c z n o - H a n d l o w e  (niebieskie)

M i e c z y s ł a w  P o z n a ń s k i
w w arszaw ie , M arszałkow ska 72.

Adr. tełegr. .P02MIEĆŹ- - Skrzynka poczt nf. 61 _  Telefonu nr. 51-65.

14 -



Dostawa materjałów technicznych i budowlanych

TELEFON t f R F Q P n i “ WARSZAWA 113-44 „ M l L o r U L  WIDOK 3
Władysław Saint-Laurent

Przedstawicielstwo fabryk krajowych i zagraniczn.

D O S T A R C Z A :

Rury kamionkowe, płytki podłogowe terrakotowe, 

płytki ścienne glazurowane. Cegła, dachówka, kafle, 

posadzka kamienna do kościołów. Sączki gliniane,

— Wapno. Cement i inne materjały budowlane. —

n  O
rrmn 3caxocr)ccoooocQa20oaooocaocxr:ooooooocoo

3cxxxx)oooooaxoocaxxDOOooocxxax)cxxxx30oaoocc

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE

„Ignislil" S p . X o g r .  o d p . 

w Warszawie, ul. Towarowa 48. Telefon 142-25

Rachunek t>. K. O. 11974. fldres dla depesz: Ignisfil, Warszawa 

S K ł a d y  n a  m ie js c u

Przedstawicielstwo Łazowskich Zakładów Ceramicznych
Cegła szamotowa normalna i fasonowa, klinowa, for
mat angielski (Ramsay), Płyty piekarskie, Zaprawa 
szamotowa, Glinka ogniotrwała mielona i w kawał
kach od 28 — 35 St. Seg. stale na składzie. Przyj
muje zamówienia wagonowo i z dostawą w War
szawie na miejsce przeznaczenia po ścisłych cenach 

fabrycznych

Cement, wapno i wszelllie materjały budowlane 
Materjały opałowe, węgiel, koKs, drzewo

Dostawa wagonowo i furmankami z zniesieniem do piwnicy* 

ioooooooooaDaxDOOOOcxxxx;ccmD3oaocoaax3cxxxxj
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5Przedsiębiorstwo robot g

X

i podziemnych oraz żelbetowych | 

Materjały budowlane g

Antoni JaworsKi>
x 
x
X  
X
X

bu d o w n iczy , t g
x

Bydgoszcz, P ro m e n a d a  8 £ 
x

Zaprzysiężony znawca budowlany X 

przy Sądzie OKr«jg. w Bydgoszczy « 

T e l e f o n u  N r .  6 5 0  i  1314-. X

X
_____ w w - „ w w w -w w w W K« * M X X X X X X X

Rączkowski, Kemnitz i S-ka
dawn. WEIDLICH & BERTHOLD 

BYDGOSZCZ

Tel. 265. Dw orcow a 22-23. Tel. 265.

, Ogrzewania centralne do-
W y k o n u j e :  m ów, fabryk, hal, mieszkań 

od 2 pokoi wzwyż, wodociągi, tażn‘e- *fzl®nk‘: 
urządzenia do grzania wody, kanal'zJ ^ % 0̂ cie 
dzenia sanitarne, instalacje pary, gazu, izolacje 

przewodow

W A R S Z T A T  R E P A R A C Y J N Y . -----M A G A Z Y N Y

Projekty i kosztorysy na żądanie .

—  16 —
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U i y T U l t i R N I A  U M Ó W  BETONOWYCH

„GOŁKÓW”
H E N R Y K  G O Ł O G O W S K I
W arszaw a, u l. P ró żna  12, te l. 219-74. 

Gołków , p. P iaseczno , st. k. G ró jeck ie j.

w w w w w w w w w w w w

CEGŁA licówka, parkanawa, ozdobna
— (gzymsy i inne) pełna i pusta. —

PUSTAKI ścienne gładkie, ciosowe, 
kwodratelowe i inne; stropowe najnow
szych typów, słupowe i kolumnowe.

T R A L K I do balkonów i tarasów.

— — STOPNIE s c h o d o w e .----

BELKI żelbetowe okienne, drzwiowe 
-------— — i inne. — ----- — —

DACHÓWKA cementowa szara i kolor.

P R Z E L O T Y  mostowe i kanałowe 
1 metr. długości od 20 do 120 cm.

CEMBROWINY studzienne zbrojone.

P Ł Y T Y  chodnikowe, obkładzinowe 
i na ścianki działowe 6,5 cm. grubości.

SŁUPY do ogrodzeń i bram różnych 
typów, oraz wszelkie konstrukcje żel
betowe p/g projektów własnych i obcych.

XK.XKXKXKXKXK.7ti<XKXKXKXKXK

Zapasy wyrobów normalnych stale na składzie.



Towarzystwo Akcyjne

Zakładów Górniczo-Hutniczych i Fabryk
„ S T Ą P O R K Ó W ”

ZA R ZĄ D : W a r s z a w a ,  Mazowiecka N° 7.
Zakłady : S tąporków , p. S tąporków , st. kol. N ieklan 

Telefony: 240-46 i 54-16.

RURY WODOCIĄGOWE, ZLEWOWE, KA
NALIZACYJNE i KSZTAŁTKI. 

RADJATORY, RURY ŻEBROWE i ARMA
TURA CENTR. OGRZEWANIA. 

ODLEWY BUDOWLANE i KWASO-ODPORNE.

Beton iark i 

system u ąmery- 

kańsklego.

W indy budow la 

ne, paternostry .

Prasy do stropów  

be tonow ych .

M aszyny 

do p rzem ys łu  

be tonow ego.

p o l e c a

RZEWUSKI i S -k a
FABRYKA M ASZYN  SP. AKC. 

W A R S Z A W A ,  

ul. O r d y n a c k a  Ns 7. Telefony: 28-17 i 28-95.

— 18 —



Fabryka  W y ro b ó w  Że laznych , Konstrukcji i O rnam en fdw
H. Z IE L E Z IŃ S K I
W łaśc ic ie l: KORNEL KUBACKI, In żyn ie r 

Warszawa, Marszałkowska 11/13.
Tel.: 5-74, 281-43.

Adres telegr.: „HAZET-WARSZAWA".

P O L E C A :  Konstrukcje żelazne i ornamentacje. 
Konstrukcje żelazne do elektryfikacji. Urządzenia 
nowoczesne rzeźni. Urządzenia Hal Targowych.

Drzwi i okiennice pancerne, szafy depozytowe. Kasetki ban
kowe „SAFESy". Pdłki ruchome i szafy do bibljotek. 

Kraty zw ijane syst. S tieg lera do zabezpieczenia okien, 
drzwi i wystaw sklepowych.

WyKONANO: Kratę pomnika Mickiewicza—Warszawa
Obłożenie miedzią elewacji Banku Tow. 
Spdłdz.— Warszawa 
Safes'y P. K. O.— Warszawa 

Największą w Polsce Rzeźnię Miejską w Wąrszawie.

MECHANICZNA CEGIELNIA

„Dąbrówka 
Wilanowska”

St. ko l. G ró jeck ie j , D ąbrów ka".

Z A R Z Ą D

W A R S Z A W A ,  

N O W Y  Ś W I A T  Ns 18. 

TEL. 29-40.

— 19 —



wraz z ułożeniem, z 
reprezentowanej przez 

nas fabryki „Liceum Krzemienieckie" we 
Lwowie.

POSADZKĘ TERRRKOTOW/\
różnych kolorów i wymiarów.

PŁYTKI GLAZUROWANE
do wykładania ścian.

RURY KAMIONKOWE pierwszorzędnej
jakości oraz fa

sony do nich.

Wyłączne przedstawicielstwo na 
Polskę fabryki wyrobów kam ion
kowych dla celów chemicznych.

C e g ł ę  zwykłą i ogniotrwałą, dachówki, 
dreny, kafle, cement, wapno i inne mater
jały budowlane poleca ze składu i na zamówienie.

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

A b E K S H I lD E R  Ul A b li  MII NR M c .
Sp. z o. o.

Warszawa, Jerozolimska N° 20.
Tel. Dyrekcji 271-30. Tel. Biura Sprzedaży 4-37.

KLEPKĘ DĘBOWĄ

W. RYK
B L A C H A R Z

W A R S Z A W A, UL. W SPÓLNA JMe 47.
TEL. 125-72.



W. Skiba i A. Wyporek
W a r s z a w a  

Marszałkowska Nr. 71. Telefon Nr. 35-66

Papiery światłoczułe 

Papiery

i ArtyKuły rysunkowe

Kopjarnia elektryczna 

rysunków,

M E K S F A L T  (Mexphalte)
Bitum najwyższego gatunku do budowy dróg 
i bruków asfaltowych, jakoteż asfaltów lanych, 
mastyksu, etc.

S P R A M E H S  (Spramex)

czyli M e k s f a l t  miękki do utrwalania na
wierzchni dróg

Wszelkich informacji udziela wyłączne przedstawicielstwo 
na Polskę T-wa flsiatic Petroleum Cy. Ltd. London

Polska Fabryka Ekstraktów Garbarskich
SP. flKC.

D Z I A Ł  A S F A L T Ó W  
Warszawa ,  Smocza Nr. 43. Telefon Nr. 319-51

fldres telegraficzny: Warszawa, FHBEX.

~  21 -



2 0 0 0 0 0 JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO^

3 Instalacje eleKtryczne

3 s ity  - ś w ia t ła  - te le fo n ó w - s y g n a l iz a c j i  

p io r u n o c h r o n ó w - r e K la m  

ś w ie t ln y  cH  i  t. d .

w y K o n y w a

S. Zygad ło  i W . Legotke
in ż y n ie r o w ie

Warszawa,  Marsza łKowsKa 72, 

t e l e f o n  7 6 - 7 3  

P r o j e K t y  i  K o s z t o r y s y  b e z p ł a t n i e .  ^

UOOOCOOOOOCOOOC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOOC0 0 0 0 0 OOOCO

Ooooooooooooooocooooooooooooooooooocooooocc

BIURO INŻYNIERSKIE

Dr. CZESŁAW KŁOŚ
WARSZAWA, SMOLNA 10. TEL. 271-01.

P R O J E K T Y  i WY K O N A N I E  W S Z E L 

KI CH R O B 0 T  W Z A K R E S  BUDÓW- 

@ N I C T W f l  W C H O D Z Ą C Y C H .  ®
O

|  PROJEKTY i KOSZTORYSY DARMO. R

o  i
§ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• -  22 -



iai=======================MI

CIEPŁE MIESZKANIE
usun ięc ie  w ilgoci

501oOSZCZĘDNOŚCI OPAŁU
po obsadzeniu w piecu patent.

MULTIPLIKATORA OGRZEWANIA
DRZWICZKI HERMETYCZNE REGENERACYJNE z pod- 
grzanem powietrzem, nigdy nie wysuwają się z pieca.

PIECE PŁASZCZOWE powolnie palące się.

NASADY KOMINOWE DYSZCWE stale silniej ciągną 
niż wszystkie znane.

Powierzamy przedstawicielstwa

Dr. Inż. W. P. Kłobukowski i Shf
Sp. z ogr. odp.

W a r s z a w a ,  W spó lna  71. Telefon 15-04.

i h i = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = i b i
u n  tm  mm

M P J  Wyrobów Betonowych i Ksylolitowych

Edmund Schmidt
W A R S Z A W A

BIURO: Marjańska 9, fel. 31108; FABRYKA: Grójecka 50.

W Y K O N Y W A : '  i r r r r ---- ■ -===■ :-■ :■

POSADZKĘ KSYLOLITOWĄ jednolitą w róż
nych kolorach, jastrychy skałodrzewne pod 
parkiety i linoleum. STOPNIE BETONOWE, 
PARAPETY, POSADZKI mozajkowe (lastri- 
= =  co) i różne wyroby betonowe. ===== 
SZTUCZNY KAMIEŃ na fasady domów.

- ■ H H i n n H H E a H H M M M H

-  2 3  -



FranciszeK Kotowicz i S-Ka
B I U R O  T E C H N I C Z N O - H A N D L O W E

(wł. firm. F, KOTOWICZ i Z. KOWALSKI) 1

WARSZAWA, NOWy-ŚWIAT 16. Tel. 135-85.

Skład artykułów dla kanalizacji, wodociągów 
i centralnego ogrzewania. Armatura. Fa
janse. Sedesy. Rury lane kanalizacyjne, wo
dociągowe i zlewowe. Rury żebrowe z że
laza kutego. Rury kamionkowe. Wyroby 
żeliwne emaljowane: wanny, zlewy, syfony 
i kratki. Piece kąpielowe.Wyłączne przedsta
wicielstwo na Polskę firmy: Mannesmann- 
rohrenlager w Kolonji na aparaty Lorenza 
jak: odwadniacze, miarkowniki ciągu, miar- 
kowniki temperatury wody, miarkowniki tem
peratury w pomieszczeniach, miarkowniki 
□ D □ mięszacze, odpowietrzniki. □ o P

BIURO BUDOWLANE

Egzystuje od 1911 roku.

WyKONyWA WSZELKIE ROBOTy 

BUDOWLANO - INŻyNIERyJNE 

W NAJOBSZERNIEJSzyM ZAKRESIE

W A R S Z A W A ,  ul. ZŁOTA JM° 76.

TELEFON 32-98.

24  —



Nieścieralne, nieprzepuszczalne po
włoki do ulic, dziedzińców, podłóg 

silosów, izolacji i t. p.

PTAMENTOBETON

S T A LO B E T O N
PRZEDSTAWICIELSTWO GENERALNE:

S M O K  WEGMEISTER, Przedsiębiorstwo budowlane
WARSZAWA, WSPÓLNA 47. TEL. 45-68

A R C H I T E K T

Jan MiKuIsKi
PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE. 

STOLARNIA MASZYNOWA. 

S K Ł A D Y  MATERJAŁÓW.

G D Y N I A  _ .  . .
Tel. N° 29. (POMORZE) „M IKO*^"

—  25 —



|  . . Ś w i f t T Ł O D R U K ”
*  Z R K Ł R D  K O P J O W Y

S BRACKA 20. TEL. 29-49
x 
jg

X Przyjmuje do kopjowania wszelkie

X rysunki na papierach: negatywnym

X pozytywnym i sposobem suchym

X (sepja)

5 W Y K O N A N I E  S Z Y B K I E  1 DOKŁADNE .

| WARSZAWSKA FABRYKA 

S OKUĆ BUDOWLANYCH
X I WYROBÓW METALOWYCH

| Inż. POPŁAWSKI i CERBST
*  Sp. z ogr. odp.

x FABRYKA POLECA WSZELKIEGO RODZAJU S OKUCIA DO OKIEN I DRZWI 

O R A Z  W YROBY MOSIĘŻNE

*  FABRYKA: Czerniakowska 166. Telefon 81-08

8 ZARZĄD I BIURO SPRZEDAŻY:

X ul. Chmielna 25 m. 9-a.----- Telefon 417-25

—  2 6  —



^ > j^ r r r ig o n r n rrinrrinat3QOCIOQCX3000CX300CX30CXXXX300i

Firma „ R I I i  A “  Bud. Tow. AKc. j 
w Bydgoszczy, ul. MarcinKowsKiego 9

telefon 172

poleca się do wykonania wszelkich robót budowla
nych, mianowicie:

Do budowy domów mieszkalnych i will, gmachów 
fabrycznych i handlowych z cegieł, betonu z mater
jałów własnych lub powierzonych. Do budowy mo
stów drewnianych, betonowych i żelbetowych, drog 
bitych i kolei, wykonanie fundacji własnymi kata
rami parowymi, naprawę pękniętych murów i mo
stów sposobem „Torkreta'1 własnym aparatem, po
siada własny tartak parowy z różnemi obrabiar

kami i stolarnię mechaniczną 
Bezpłatne porady inżynierskie z wykonaniem 

j  projektów, rysunków i kosztorysów
O Referencje pochlebne.-------- Ceny umiarkowane.
^OO OOO OO O O O O O C X X)CO O O O O O C )O C O O O O O C XX )O O O O C O C  

iOOCOOOCOOCOOOOCOOOOOOOOOCOOOOCOOOOCOOOCOOO^

O g n io trw a ł “
P O L E C A :

Materjały ogniotrwałe,

cegły szamotowe, normalne 

i fasonowe formaty

Cegły radjalne,
płyty szamotowe,

glinKę szamotową
i mąKę szamotową

§ Bydgoszcz, ul. Garbary 33. Tel. 1370.
9 o
^ ^ o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o a o c x x G o a D 0 3 c c a j

«  -  27 -
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX»XXXXXXXXXXXgXXXg

5  x  x x g  n
X X  x  g  S S
Sxxxxxxxxxxxxxw xxxxxxxxxx*xxxxxxxxxg

X K
S F a b r y K a  R a f i i  g

| Fr. I. MasadyńsKi |
g  P o z n a ń ,  x
x 5
p  P l a c  N o w o m i e j s K i  l O - a  g

X te l. 27-84- S
X n
*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgxxxxxxxxgxxxg

X X X  X X X
X X  X X X X
M X „ ____X_____ w„-www5w»ww>rw*v2x*««

*  *  K  g  K M  

Sk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

*  X
X
X  
X
w

Mistrz RzeźbiarsKo-SztuKatorsKi jj

S Poznań, ul. ŁazarsKa 13, telefon 66-26 g
Najstarsza firma Artystyczna x

§ St. DużewsKi
^  w :  D 9 A 9 K i a r S K n * S z t u K a t o r s l 1

g  RzeźbiarsKo-SztuKatorsłla w Polsce v|
K  R o K  z a ł o ż e n i a  1 9 0 0  X
g  W yKonuje: Sztuczny m a rm u r, fitSury, stacje Kościelne, 

p  KonstruKcję r ą b k o w ą  i sztuczny Kam ień. X
jf g  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

X X  X  X  X X

— 28 — *
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01

lo s -::: nnaSTf :h

Ceny śc iś le  fa b ry cz n e !

Sm ołę destylowaną, Lepnik, Papę smo- 
łowcową, Pak, Gudron, Karbolineum,
Wapno budowlane, Trzcinę sufitową, 
Szplisy pod dachówkę oraz wszelkich 
M A T E R J A Ł Ó W  B U D O W L A N Y C H  

dostarcza

JAN HANASZ
Poznań, Wały dana III. 12

Tel. 38-09 Tel. 38-09. (0 )

I

□ b k :: : : < 3 n

CENTRALNA DROGERJA

J . C Z E P C Z Y Ń S K I
P O Z N A Ń ,

S T A R Y  R Y N E K  8.
Telefony 3^-24, 33-15, 32-38, 33-53.

Poleca po -znanych tanich cenach: 
Farby lakiery, pokosty. 

Carbolineum —  kwas solny, 
pendzle, szczotki do mulenia i kwasów.

W Y B Ó R  W IE L K I !

29
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BRACIA ŁOPIEŃSCY |
FABRYKA WYROBÓW Z BR0NZU I ODLEWNIA w

w  W A  R  S  Z  A W I E ,  p

H oża 55, tel. 17-89. Magazyn: KraK.-Przedm . 15, tel. 21-90 W
Konto czeKowe P. K. 0 . Nr. 4884 q

WYKONYWA: Ozdoby salonowe i kościelne, budowlane, D
oświetleniowe i pomnikowe z bronzu we wszystkich sty- W

lach podług własnych i otrzymanych rysunków. O

uxoo:xxxx:oooocooooooooocoooooaaoooaooooaocQj

aoooooooootDooooooooooooooooooooooocoooooi

O grzew an ia  C en tra ln e  
W o d o c iąg i, K ana lizacje

i t. p.

W Y K O N Y  W A

B IU R O
INSTALACYJNO-TECHNICZNE

I- C- Zarzeckiego
Warszawa, ul. Wilcza 43. Tel. 413-43.

330000aooocoocooxxxcooooooooooooooaooocg

WARSZAWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA
Sp. z ogr. odp.

Warszawa, Al. UjazdowsKie 30, tel. 230-22, 
Równe, Francuska 2, tel. 56

Hdres telegraficzny: Warszawa, Równe „WUESBE" 
Rachunki bieżące: Bank Polski w Warszawie i Równem, 

u Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Równem.
H  W ła sne  zak łady  ceram iczne—Budow nictw o lądow e—Zel- 
Q  be t — Pro jek ty  — K osztorysy— M osty — B udow n ic tw o  ko-
O  le jow e .

UOOOOXOOCXOOOOOOOOCXXXX33000000000X000
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Henryk HOCH B
I  f I Q T P A  ścienne , toa le tow e , sto łow e, kie- 
L U O I R n  szonkow e i t. p.

Szyby largowe, lustrzane i ozdobne. 
Szlifiernia szkta, podlewnia luster. 
Djamenty do krajania S7yb i kit do okien.

aa .................. ......."......  "0
Rok założenia 1875.

Piotr Ławacz i Synowie

w Końskich, Wojew. Kieleckie
O D D Z IA Ł Y : W arszaw a, ul. D an iłow ićzow ska  Na 2. 

front, te l. 202-54;

Ł ó d ź , ul. S ienk iew icza  N5 30.

POLECA; wszelką armaturę do pieców i kuchen. Nasady ko
minowe. Kafle kwadratelowe i berlińskie. Piece 
i kuchnie kaflowe i żelazne przenośne. '

Wyroby nagrodzone zostały na 1-ej Ogólno-Kraj. Wystawie 
„Mieszkanie i jego kultura** w Warszawie — srebrnym m eda
lem  Minister. Przem. i Handlu, na Wystawie Gosp. Higjen, 
w Łodzi— zło tym  m edalem , w r. 1927 na Międzynarodowej 

Wyst. San. Higjen. — zło tym  m edalem .

BI ■

POLSK A  H U R T O W N IA  iyiEBLI 
i W Y S T A W A  W Z O R O W

ADOLF KROGH sp. z ogr. odp. | I 

w Warszawie, Hoża 51, tel. 96-64.
Wytwórnia mebli mieszkaniowych, biurowych i wszelkich 

innych.
DETAL — HURT — EKSPORT 

Jedyne źródło zakupu dla każdego stanu.

..............  ' 1 ■,l—  ' ' ■ ......................  — — ■
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I P O M P Y
8 ELEKTBOPOMPY
K D L A  A Y S ZE LK IC H  C E LÓ W  

fi F A B R Y K A  MASZYN

„ S I K U  K ”
W A R SZA W A, ZAMOJSKIEGO 51 
TELEFON 08-25 .......  TELEFON 08-25

bb0CX5X1000CXXXX30CX)CO0(Xa0CXXX30C000000QCX3CX30CÓ 

00000cxxxx30000000cxxicxxxx300000000qn

T- M—r- m  « •  Fabryka robót żelaz- 
IV1 - F i f i l  nych ozdobnych

Kutych i KonstruKcji

Warszawa, OlszewsKa 14. Telef. 212-42

K R A T Y  żelazne proste, ozdobne i artystyczne 
z bronzu i miedzi. Bramy, balustrady do schodów 
i balkonów. Ogrodzenia do pomników i grobów. 
Wystawy sklepowe, okiennice i markizy. Okucia 
żelazne stylowe. Ogrodzenia siatkowe. Drzwi z bla
chy pełnej przesuwane. Antaby, klamki i zawiasy 

ozdobne. Latarnie i wsporniki do nich. 
KONSTRUKCJE żelazne, wiązania dachowe. Wieże, stupy, roz
jazdy. Okna do fabryk, kościołów i mieszkań. Schody proste
i okrągłe. Windy i ochrony do nich. Zbiorniki i kominy że
lazne. Kuchnie polowe i kotły potrawowe. Wagonetki i de

zynfektory.
SKRRBCE i drzwi pancerne. Kasy ogniotrwałe. Kasety pan
cerne. Kasetki „Safes". Szafki i półki żelazne. Okiennice 

pancerne i okratowane.

! Toooo^nno im ooooconrm ^inciooocioociooooooococó
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Przedsiębiorstwo Budowlane

cPawel Wawrzon,
budowniczy  

Biuro Inż .-Archi tekton iczne  

Bydgoszcz, Śniadeckich 42.

Wykonuje wszelkie rbboły nad- i podziemne, betonowe 
i żelbetowe. Budowa kolei żelaznych, 

mostów i dróg bitych.

Projekty, kosztorysy, obliczenia, 
oceny (taksacje).

Zagład Blach ar sk_o-Instalacyjny

J ó zef  Sporny
Bydgoszcz, Moniuszki I . Tel. 11-14

rok zaloż. 1895 rok załóż. 1895

Prace blacharsko-budowlane 

kanalizacje, wodociągi.
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| L. SosnowsKi, Bydgoszcz 5
J  W a r s z t a t  b l a c h a r s k i  J
K Instalacja wodociągów, Kanalizacji i Gazu X 
{  B iu r o  t e c h n ic z n e  K

5 ul. Śniadeckich 43. Telefon 1707 x
X r o K  z a ł ó ż .  1 8 9 2 . J

s
Inżynier-Budowniczy, ArchiteKt *

Teofil BiernacKi, 1
X

zaprzysiężony rzeczoznawca X

dla sądów obwodu Sądu OKręgowego X

w  Bydgoszczy , x
Jana Kazimierza 5. Telefon 246. g

x
X

Odznaczony na Wystawie Wodnej » 

dyplomem uznania m. Bydgoszczy, M 

za projeKty *

wzorowych budowli miejsKich. x

X

XXXXXXXXXXXXXXXX*iXXXXHXXXXKXXXXXXXX
X X
X D R Z E W O  g
x Stolarskie, budowlane i opałowe g
J  poleca po cenach przystępnych g

J  S K ła d  d r z e w a  ^ § l l V 8 l  X

X P O Z N A Ń ,  u l .  S tr z e le c K a  N r. 14-a X
X (przy bram ie DęblńsKiej). K
* .......... ............................ ..........
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Stanisław Szulcze wsKi
BUDOWNICZY

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

P O Z N A Ń
Bóżn i c za  14. Telefon 1068.

WSZELKIE PRACE pomnikowe i archi
tektoniczne w marmurze, granicie, 
piaskowcu oraz

W S Z E L K I E  W Y R O B Y  

L U K S U S O W E

płyty na stoły, kominki, garnitury na biurka 
oraz umywalnie z marmuru białego lub 

kolorowego
WYKONUJE Nfl DOGODNYCH WARUNKACH

„GRANIT”
POZNAŃ,  ul. Wjazdowa 8. Tel. 12-89.

KONIECZNY i
T. z o. p.

SKŁAD DRZEWA BUDULCOWEGO 
i UŻYTKOWEGO

POZNAŃ, Tama Garbarska 4/5, teł. 33-27.
'
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KAZIMIERZ HUSZCZ Dekarsk i

PRZEDSIĘBIORSTWO KRYCIA DACHÓW

W arszaw a, f lle je  Je ro zo lim sk ie  .Nb 25 m . 7.
Firma egzystuje od r. 1892. Telefon 155-29.

Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić WW . PP-, że moje 
SPECJRLNE PRZEDSIĘBIORSTWO przyjmuje wszelkie roboty 
w zakresie krycia dachów wszelkimi materjałami, dokony
wa reparacji i przykrycia tychże, oraz podejmuje się ich 
konserwacji.

Niezależnie od tego przyjmuję wszelkie roboty w za
kresie dachowym materjałami miejscowemi i swojemi.

PRZEDSIĘBIORSTWO

robót inżynieryjno-budowlanych
PRZYGOTOWYWANIE WSZELKICH PROJE

KTÓW I KOSZTORYSÓW

Tartak*Stolarnia mech.
TORUŃ, Mickiewicza 94, tel. 576

SZTDKATERJE, STIUKI, 
SZTUCZNE M A R M U R Y I .  IfEITH

W A R S Z A W A ,  

Kaźmierowska 21 (Mokotów), Tel. 296-89
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AD. SłflIARTENS
BUDOWNICZY

PRZEDSIĘBIORSTWO 

B U D O W L A N E
GDYNIA 

Telefon 38 i 73.

Artystyczna wytwórnia robót kościelnych i salonowych

ZYGMUNT WĘGRZECKI
Warszawa, ul. Puławska 42.

Budowa Ołtarzy, Ambon, Chrzcielnic, Konfesjonałów, 

Wybór Stacji Męki Pańskiej z trwałej masy chemicznej. 
CENY PRZYSTĘPNE.

f -- — - - - - - - - - - - - - - - - - 1
X---------------------------------------------------------------------------------------- X

Przedsiębiorstwo A rch itek ton iczno-  Budow lane

PIOTR JANICKI
Warszawa, Mokotów, ul. Rakowiecka 41, dom własny.

Telefon 142-88.

WYKONYWA w s z e l k ie  r o b o t y  w  ZAKRES 

BUDOWNICTWA WCHODZĄCE.

*  _________________ _________ — --------------- X

Z A K Ł A D  Y C D  V F F ((
BLACHARSKIE »»M R  I  ■ ■

Warszawa, Wspólna 33. Tel. 235-55, 106-20.

Wszelkie roboty blacharskie architektoniczno-budowlane- 
Krycie dachów blachą cynk-ową, ocynkowaną, żelazną, m ie
dzianą, papą i innemi materjałami. Krycie wież kościelnych- 
Ornamentacje. Nasady kominowe. Naprawa j konserwacja 

dachów.
WYKONANIE SOLIDNE-

OFERTY i KOSZTORYSY NAJŻĄDANIE.

X___________________ ________________________
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JHHÓWEK«

ROK ZflŁ. 1889.

Z A K Ł A D Y  

C E R A M IC Z N E  »»*
Sp. z ogr- odp.

1 W a r s z a w a ,  ul. C zerniakow ska 203, t a l .272-38.

W Y R O B Y  W Ł A S N E :  Kafle białe i majolikowe, kominki, piece 
stylowe, piece cpalane gazem świetlnym isystemu profesora 
Kropiwnickiego, piece przenośne ogniotrwałe.

DZIAŁ ROBÓT ZDUŃSKICH.

zn

M E T A L E
DOM HANDLOWY A. GEPNER
W A R S Z A W A ,  UL. G R Z Y B O W S K A  27.

Cyna, antymon, cynk, blacha cynkowa oraz blacha 
pocynkowana, miedź, blacha miedziana, alutninjum, 
blacha aluminjowa, blacha biała (pocynowana), 
ołów, blacha ołowiana, blacha mosiężna, blacha 
cynkowa niklowana, rury, pręty, kable i druty 
miedziane, mosiężne, aluminiowe, ołowiane; rury 

żelazne obciągane mosiądzem.

Zakup i sprzedaż starych metali oraz zmiana na 
nowe.

Telefony: 90-27, 55-25.

F A B R Y K A  W Y R O B O W  ST O LA R SK IC H

F d w a r p a  WRZESIŃSKIEGO
WARSZAWA-PRAGA 

ul. Szeroka 8. Telefon 175-16.

Wykonywa: roboty budowlane, meblowe, kajuty 
do dźwigni i wszelkie roboty w zakres stolarstwa 

wchodzące.
U rządzen ia  b iu r  i sk lepów .
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FABRYKA PAPIERU I TEKTUR

B R O N I S Ł A W  Ł ą C K I
SPADKOBIERCY

Kantor: Warszawa, Wspólna 60, tel. 10-12.
P Fabryka: „ Belwederska 29, tel. 10-56. 8
oocxxxiaaxcoQooooaxx3oaxcoocxx30oocxx303cxxxio

Opoooooaxoxooooooooooccocxaxxxxxxx)oooocxxxr)

F 7\ B R Y K 7V Mf t SZYN

B-cia AŁAPIN
INŻYNIEROWIE

W A R S Z A W A
SYRENY 9 (dawniej Leszno 76), tel. 251-25.

MASZYNY BUDOWLANE: baby parowe i ręczne. 
Dźwigarki Kompletne urządzenia do zabi
jania pali.

MASZYNY BLACHARSKIE: Zygmaszyny, wulst- 
maszyny ido krycia dachów), nożyce moto
rowe i ręczne. Rundmaszyny, kantmaszyny. 

Prasy ekscentryczne.

eXXXXXXXXXXXrOQOCXXX)CXXXXCXriCOCamrinnrr)nrrrp 

QpCXXXXXXX330COCOOOOOOOCXXXXXXXJOOOCX:OC)OOCIOCIOCX3

Zakład Kamieniarski S
W YKONYW A WSZELKIE ROBOTY'Z MARMURU, o  

ORAZ REPERACJE, KLEJENIE, POLEROWANIE 

MARMURÓW.

C E N Y  N I S K I E .  

Nowy-Świat 38. Tel. 145*92.

5b000000000Car00000CXXXXXXXXX3C!C)CXXXXX)00C
— 39 —



SPÓJNIA BUDOWLANA

5

Spółka z ogr. odp.

w  KRAKOWIE, M ikoła ja  L. 6.
Tel.: 2118, 4330 i 1198.

F I R M A  P R Z Y J M U J E

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE.
Piloty żelbetowe, 

ooooooaooooooooooooooaaoc ooooooaoooooooó

EMIL SILBERBACH
KRAKÓW, ul. Wielopole 15, Tel. Nr. 141.

Skład Portland Cementu, Wapna Hydraulicznego, 
Gipsu murarskiego, alabastrowego i modelowego 
rzeźbiarskiego, Smoły, Karbolineum, Cegły i Glinki 
ogniotrwałej, Rur drenowych i steingutowych, Łupku 
angielskiego, francuskiego i śląskiego, Papy dachowej 
i izolacyjnej, Posadzek cementowych i steinguto
wych, Płytek ściennych porcelanowych, zagr. białego 
cementu oraz wszelkich materjałów budowlanych.

FABRYKA WYROBÓW BETONOWYCH 
I DYLI GIPSOWYCH. g

Przedsiębiorstwo robót asfaltow ych, koncesjonowany n  

Z a k ła d  pok ryw an ia  dachów  łu p k iem , papą , dachów ką Q

i cementem drzew nym  (Holzcement E id e k u n j) . Q

300000
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Przedsiębiorstwo Sobót Budowlanych
K .  S O W I Ń S K I ,  BUDOWNICZY 

Poznań, Fr. Ratajczaka 37, tel. 3841.

Wykonuje wszelkie prace budowlane po ce
nach przystępnych i warunkach dogodnych.

W O J C I E C H  P A E T Z
POZNAŃ, ul. Przemysłowa 28b, tel. 67-14.
O I T l A n  R P 7 WWA budulcowego i stolarskie- 
O iV M U  U U ilU  U  ft g0 oraz wszelkie gatunki 

drzewa dla kołodziej!.
Wyłączne przedstawicielstwo giętych dzwon dla 

kół.
H U RT . DETAL.

WALENTY CZYŻEWSKI
P O Z N A Ń ,

Zwierzyniecka 17. Tel. 60-84.

Zakład Kamieniarsko-Rzeźbiarski
Wykonuje: Pomniki (Nagrobki), Płyty na umywal
nie. Roboty betonowe. P osadzk i, s topn ie  terraz 

zowe i mozaikowe.

Stanisław ŚMIESZALSKi
MATERJAŁY BUDOW LANE

Poznań, składnica ul. Towarowa, tel. 6110.
C eg ie ln ia  Parow a Je lo n e k  p. Z ło tn łk i.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna.
Cement, wapno bud., trzcina, gips i t. d.
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P R Z E D S I Ę . B I O R S T W O

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH i BUDOWLANYCH

HARWOT-MROWIEC-ffiATOSINSKI
T O R U Ń ,  » 1 . B y d g o s k a  2 6 . T e l o f o n  3 3 0 .

FILJA: G D Y N I A  FILJA: K U T N O

ul. Abrahama 20. Zawadzkiego 42.

OPRACOW UJE  PLANY I KOSZTORYSY.

- O

K. WOSZCZYNSKI
SKŁAD DRZEWA WSZELKIECO RODZAJU

POZNAŃ, ul. Szyperska 21. Tel. 21-43. 

Filja: Poznań, Tama Garbarska 25/28.

- O

O
Rok założenia 1900.

PRZEDSIĘBIORSTWO T E C H N IC Z N O - B U D O W L A N E

W . SZCZEPAŃSKI i S. ORŁOWSKI
Sp. z ogran. odp. 

w LBBL1NIE, KraKowsKie - Przedmieście Nr. 36. Tel. 219.

Budowa z własnych lub powierzonych materiałów wBzelkich 

budynków gospodarczych, domów d - hod° 7 / .^ 't7 ^ ‘; / laobr7s^  
szkół, kościołów i roboty żelbetonowe. Projekty, kosztorysy, 

ekspertyzy. Radykalne usuwanie grzyba i w.lgoci.

Z A R Z Ą D

d o m i n i u m  c e g i e l n i

LEMSZCZYZNfl
lu blin ,

S K r i y n K a  p o c z t .  1 2 . T o Ł  1 4 L
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DOM AGENTUROWY

L. OPATOWSKI
WARSZAWA. KOSZYKOWA 32. TELEFON 173-33

Konto czekowe P. K. O. Nr. 14-70 

Farby, lakiery, pokosty, pendzle, tapety. Cement, 
gips, kreda, ton i wszelkie artykuły malarskie. 

CENY HURTOWE. FIRMA EGZYSTUJE OD 1910 R.

BLACHY cynowe, mosiężne, miedziane, ołowiane

K O W fl DRUTy T p b p t y  toml?al?owe- Wale. BLHCHH CYN-
ołowiane i t ri R rip i?  • IVos,? zne’ miedziane, aluminjowe, 
ołowiane i t. d. RURY mosiężne i miedziane (okrągłe i fasono
w i  ni ° 'OWI?ne-. Aluminjum, cyna, ołów, kable miedziane 
gołe. Blacha ałummjowa ryflowana do samochodów i t d 

p o l e c a j ą

Ch. Grun i Synowie
T.i n f i!SH a5 ,n!£bJ.i w WARSZAWIE, NALEWKI 11
Te!. 17-64, 17-34, 89-64. fldres telegr. „Griinmetal-Warszawa"

Zakład Mechaniczny Przemysłu Drzewnego

STANISŁAWA SARNECKIEGO
Warszawa—Praga, Kowieńska 25

Wykonywa roboty budowlane i biurowe 
po cenach konkurencyjnych.

AŻUROWE OZDOBNE WYROBY

NIEDZIELSKI FELIKS
MOKOTÓW, Olkuska Nr. 9 (dom własny)

Telefon 230-84

tabryka wyrobów żelaznych, ozdobnych i okucia 
domów.
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P r z e d s i ę b i o r s t w o  

Robót Fundamentowych

„ R A Y M O N D ”
W arszaw a, Towarowa 33 (dom  w łasny ) 

Telefon 192-68

Pale drewniane, betonowe, żelbetonowe.
Pale syst. „Raymond", syst. „Straussa", 

syst. „SImplex“ i inne- 
Ścianki wpustpalowe. Studnie opuszczane. 
Badanie gruntu. Rekonstrukcja fundamentów. 
KAFARY PAROWE — sprzedaż wynajem.

JAKÓB ZYMAN,Warszawa
UL. GĘSIA 30. TEL.: 404-32, pryw. mieszk. 216-70 

PAROW A STOLARNIA 

Fabryka posadzek dębow ych i listew  
m eblowo-budow lanych

Fabryka wykonywa roboty posadzkowe (klepkowe i taflowe) 
z ułożeniem, listwy meblowo budowlane (ferkleidunki, listwy 

podłogowe i t. p.), kielsztosy i stolarkę budowlaną.

NARZĘDZIA i ARTYKUŁY TECHNICZNE

R. RUB I NSTE I N ,  WARSZAWA
PLAC GRZYBOW SK I JV° 12. TELEFON 154-25.
P O L E C A M :  Narzędzia precyzyjne francuskie „VALD’OR“ 

Pilniki, Świdry, Gwintownice, Gwintowniki, Piłki do metalu, 
Uchwyty do tokarń i wiertarek, Wiertarki ręczne i stołowe, 
Imadła ślusarskie, Kowadła, Kuźnie polowe, Miary taśmowe, 

Calówki
O RRZ  NARZĘDZIA STOLARSKIE W  WIELKIM W YBORZE

Włocławskie Przedsiębiorstwo Asfaltowe
Przetwory chemiczne i fabryka tektur smołowcowych

Ludwik OYSTYLER
Włocławek, ul. Tad. Kościuszki 24. Tel. 41.

Fabryka egzystuje od 1906 roku. 

Rachunek żyrowy w Banku Polskim P. K. O. Nr. 60316
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Biuro Techniczne

! E .  B E H S L E R  i S " ‘ !
S Warszawa, TłotnacRie 3. Tel. 140-41 0
■ H
9 Rury gazowe, parowe, kotłowe i ogrzewalne że- j?j

B browe. Łączniki gazowe kuto-lane. Szczeliwo -gra- «
finowane, azbestowe, bawełniane i konopne. Arma- tfi

§  tura wodna i parowa. Pompy skrzydłowe „Allwei- H

I lera" studzienne i parowe „Wertingtona". Węże «
gumowe do pary i parciane (pożarowe). Pasy skó- B

B rżane Balata i z szerści wielbłądziej. Tarcze szmer- fl
5 glowe. Piły trakowe i krążkowe szwedzkie. Oryg. 5
0  „Klingerit", „Moorit“ i Azbest. iii 
p Ceny konkurencyjne.

t

r — — * ------------------------1
Fabryka tektur Smołowcowych $ 

| i wyrobów cementowych g
| Skład artykułów budowlanych i opałowych |

j  D .  R  E  I C  H  J
Włocławek, Kilińskiego 16 g

iĄ Tel. 174, pryw. 323. f?

| P O L E C A  tekturę smołowcową, asfalt i wyroby £

■ cementowe. Smołę, cement, wapno, ■
cegłę, kafle, dachówkę glinianą i ce- fc

|j mentową, rury kamionkowe i cemen- |j

I towe. Węgiel, koks i wszelkie artykuły ■
techniczno-budowlane. ■

|  W YKONYW A krycie i konserwację dachów papo- |
|j wych, asfaltowanie, roboty mozaikowe. |j

I  RoK Załóż. 1909 RoK  za łóż. 1909 |
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Inż. M. H O C H W A L D  
Z a k ła d  Insta lacy jny

Biuro InżyniersKie 

w HraKowie, Starowiślna 33. Telefon 2586 

ProjeKtuje i wyKonuje:
Wodociągi miejskie i gospodarcze—Instalacje sana- 
torjów, szpitali i t. d.—Pralnie mechaniczne—Susz- 
nie — Stacje pompowe i t. d. — Instalacje domowe, 

wodociągowe i gazowe 

Ogrzewania centralne wszelkiego rodzaju

Na sKładzie:

Wszelkie materjały instalacyjne z pierwszorzędnych 
fabryk.

Rok za łoi. 1885 RoK załóż. 1885

8 PRZEDSIĘBIORSTWO DLA DOSTAW MATERJAŁÓW 0 
g  BUDOWLANYCH I FABRYKA WYROBÓW BETONOWYCH |

I S. & D. GOTTLIEB
|  K RRK Ó W , UL. DIETLOWSKH 101 (v ls 2i vis P. K. O.) 

SKŁHD 1 FHBRYKH: UL1CH DIETLOWSKH L. 93

fl
■
I  
I  
I  
9 
I

Telegr.: GOTTLIEB DIETLOWSKA 101. Telef. Nr. 1211 

Konto pocztowej kasy oszczędn. Nr. 400335.

P o leca ją : Portland-cement; Gips murarski, sztukat. i alabastr.; 
Cement biały (marmurcement) ; Wapno hydrauliczne ; Cegłę 
i zaprawę ogniotrwałą; Rury i wszelkie inne wyroby kamion
kowe; Dachówki wszelkiego systemu i gąsiory; Łupek az- 
bestowo-cementowy; Papę dachową; Asfaltowe płyty izola
cyjne na fnndam enta; Smołę gazową i preparowaną do te
rowania dachów; Karbolinę do konserwacji drzewa'; Maty 
sufitowe; Asfalt i masę asfaltową do osuszania wilgotnych 
murów; Dyle gipsowe; Posadzki cementowe; Betonowe płyty 
chodnikowe; Rury betonowe; Krążki studzienne; Posadzki

I  kamionkowe; Fajansowe płytki glazurowane do wyłożenia 
ścian; Wapno skaliste; Cegłę i wszelkie inne materjały w za- 

|| kres budownictwa wchodzące.

L
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FIRMA „ KAMIENIE SZTUCZNE“
Sp. z ogr. odpow .

w Krakowie, ul. Studencka 8. Teł. 46-09
wykonuj e:

POSADZKI KSYLOLITOWE
A testy : Województwa w Katowicach, Budowy Gmachu Izby 
Skarbowej w Krakowie, Miejskiego Urzędu Budownictwa 
w Poznaniu, Państw. Wytwórni Amunicji w Skarżysku i in.

TECHNICZNYCH.

PLANÓW BUDOWLANYCH 1# Jf/AH/Alll
na papierach ś w i a t ł o c z u ł y c h * ł A w l ł

POZYTYWNYCH, NEGATYWNYCH , 
(OZAUDOWyCH^ ZAKŁAD KLISZ

Teł. 11*72. Piotrkowska NS IO O .

vv y n a y  i •

LUSTRA
Wynagr. Złotym Medalem w Rzymie 1926 r.

to a le tow e , s to jąc e  i ręczne w opra
w ie n ik low e j, lus tra  śc ienne , trem a , 
tack i n ik low e  z podw ó jnym  szk łem  do 
w ło żen ia  ro bó tek  oraz lu s tra  i szk ło  
s z lifow ane  do m eb li, budow li i t . p.

poleca OSKRR KAHLERT
Łódź, Wólczańska 109, tel. 30-08

Szlifiernia szkła, podlewnia luster, wytwórnia ramek meta- 
lowych i niklarnia. Hurt — Detal.

Skład drzewa budowlanego i stolarskiego

własny T ART RK i heblarnia

Wykonuje wszelkie dymenzyje drzewa i deski, spe
cjalnie desek podłogowych po cenach hurtowych

K. C U K I E R I H A H
Kraków , M iodowa 60, tel. 4371

(obok cmentarza Izraelickiego).
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KONCESJONOWANI INSTALATORZY 

Wodociągów, Gazu, Ogrzewań i Kanalizacji 

Zakład Blacharski, Budowlany i Galanteryjny

W. M i i l le r  &  1. J ę d r z e j o w s k i
w KRAKOWIE, ul. DŁUGA 1. 38. Tel. 2726.

Stanisław Przydatek
Pracownia Artystyczna Rzeźbiarsko - Sztukatorska

Wykonywa wszelkie dekoracje fasad/ 

we wszystkich materjałach budowlanych 

W A R S Z A W A ,  
ul. Grażyny 18, ul. Olesińska 17. Telef. 501-58.

Z H K Ł H D  B L H C H H R S K O - D E K H R S K I
ORAZ WSZELKA KONSERW ACJA DACH ÓW

W Ł A D Y S Ł A W A  M O D R ZEJEW SK IEG O
w Łodzi, u lic a  M iedz iana  4. T e le fon 40-17.

Krycie dachów blachą miedzianą, cynkową, ocynkowaną, że
lazną, papą na listwy i na masę sklejną, konserwacja dachów, 
smarowanie i reperacja wszelkiego rodzaju. Rynny, rury spa
dowe, obróbki gzymsów przy wyprawie ścian frontowych, 
Nasady kominowe, cysterny do nafty, roboty maszynowe, 
jako to: dromle do maszyn przędzalniczych tak nowe jak i re
peracje. Podstawy do oliwy, filtry i t. p., jak również wszel
kie roboty galanteryjne. Robota solidna. Punktualne wykona
nie. Ceny przystępne. Zakład gwarantuje za wykonane roboty.
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„ARCHITEKTURA 
i BUDOWNICTWO"

M I E S I Ę C Z N I K  

I L U S T R O W A N Y

zamieszcza artykuły z dzie

dziny architektury polskiej 

i obcej, budownictwa (spra

wy ogólne, ustawodawstwo, 

uprawnienia, organizacje, 

technika), urbanistyki, kon

kursów, wystaw, organizacyj 

architektonicznych, szkol - 

nictwa zawodowego, konser

wacji zabytków, przegląd 

ks iążek  i czasopism.

Zeszy t  k a ż d y  z a w i e r a  

o k o t o  60 i l u s t r a c y j

Adres Redakcji i Administracji:

Warszawa, Wspólna 40
Telefon 152-87 i 303-08 

Konto czeKowe P. H. O. 11020.
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„Architektura
i

Budownictwo11
M I E S I Ę C Z N I K

I L U S T R O W A N Y

Wydawany w Warszawie stara
niem grupy architektów z War
szawy, Krakowa, Lwowa, Po- 
--- znania i W iln a - - - -

Redakcję stanowią 

w Warszawie:

Arch. Zygmunt Wóycicki, 

Arch. Józef Krupa, Arch. 

Jerzy Beill i Stanisław 

Woźnicki

Adres Redakcji i Administracji:
Warszawa, Wspólna 40 

Telefon 152-87 i 303-08 
Konto czeKowe P. K. 0. 11020
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X Xx Biuro Techniczne Urządzeń Sanitarnych x
g DMOWSKI, JAWORSKI g
g Kanalizacja, Wodociągi, Urządzenia Zakładów g
M Kąpielowych, Ogrzewania, Wentylacje, k
X Urządzenia Szpitalne, Laboratoryjne i t. p. X

g WRRSZHWfl, PŁOCKH 20. — TELtFON 282-48 g
x  Własny dom i warsztaty. X

XXXXXXXXXXXXXXXXK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X

g Budowla cegielni g 
g wszelkich typów g

| MATHIAS PAULUS |
g Katowice, ulica Słowackiego 13 g
g Specjalna budowa pieców gazowych, cera- g 
X  micznych, wapiennych i hutniczych. Szybka X 

H i tania budowa, duża oszczędność w opale x

gg i nader ekonomiczna i łatwa obsługa. Zu- 
X pełna gwarancja solidnego wykonania. Po- X

X prawa pieców wadliwie postawionych, x

g Gen. Przed. Inź. W.BańkowsKi g
§  Warszawa, ul. MatejKi 10, tel. 402-80. ^

*  Żądajcie broszury o zaletach wypału gazowego g
' xg

x Piece Opancerzone syst. SZRAJBERA g
X do ogrzewania mieszKań, biur, szKół, Koszar i t. p. M
X Wykonanie zwykłe i luksusowe. Zalety: trwałość, X
g taniość i oszczędność opału. Wyrób fabryczny ma- JJ 
X  sowy. Odznaczenia: medale złoty i srebrny.
X  Wypróbowane i polecane przez Ministerstwa: g
S  Spraw Wojskowych, Komunikacji i Poczt j Telegr. j j

*  Karol Szrajber Warszawa, Grójecka 33, tel. 320-33. *
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Najtańsze ogniotrwałe

i
są z piasku i cementu: ciepłe, suche, 

zdrowe, ładne. Każdy może sobie lub 

dla drugich (z dużym zyskiem) wyra

biać materjał (pustaki i dachówkę) na na

szych tanich formach i maszynach. 13 

medali, setki świadectw i podziękowań.

Takież formy do wyrobu: 

C e g ł y ,  Cembrowiny, Rur ,  
Sączków, Płyt, Słupów, Scho

dów, Żłobów, Koryt i t. p.

J.ZaboKrzecKi i
Warszawa, ul. CzacKiego 9.

—  52 —



CENTRALNY 

DOM TAPET

P O Z N A  N
C E N T R A L A :  ULICA GW ARNA 19 

TELEFON 34-45 

Il-gi S K Ł A D :  STARY RYNEK 89.1 p.

TELEFON 34-24

T apety
C era ty

L in o leu m

C h o d n ik i

O F E R T Y  I P R Ó B Y  N A  Ż Ą D A N I E .




