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INŻYN IEROW IE, SP. Z O . O .

W A R S Z A W A ,  UL. ŻELAZNA JA 38, TELEFON  304-BH



ST. WEIGT i S-ka
Ł Ó D Ź

Centralne ogrzewanie willi, 

oranżeryj, garażów, domków 

i poszczególnych ‘ mieszkań, 

nie posiadających odpowie

dnich piwnic na umieszczenie 

kolia, byk) dotychczas niewy

konalne. Obecnie, zawdzięczając kociołkom 

„ESWU1', nie wymagającym piwnic, centralne 

wodne ogrzewanie można stosować do wszel

kich pomieszczeń. Ogrzewanie, które zapewnia 

wygodę, daje ekonomję w użyciu opalu i za

spakaja dążenia do komfortu przy niewielkich 

wydatkach na urządzenie.

Ż ą d a jc ie  o d  in s ta la to r ó w  s to s o w a n ia  k o c io łk ó w  

„ E S  W U “ .
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Wielki medal srebrny P. W. K. oraz medal 
srebrny Min. Przem. i Handlu na P. W. K. 

w Poznaniu.

Wytwórnia pędni, maszyn i odlewnia ieiiwa

KRAWCZYK i S-ka
Z A W I E R C I E

1
st. dr. żel. Warsz.-Wied.

S P E C J A L N O Ś Ć :

Całkowite urządzenia pędni (transmisji)
poszczególne części stale na składzie. 

Sprzęgła cierne systemu H I L L ’A .

Urządzenia do mechanicznego przenoszenia różnych materjalów:

podnośniki (elewatory), przenośniki (transportery), 
silosy zbożowe, konvoyery do węgla i t. p,

Odlewy maszynowe i budowlane żeliwne i bronzowe,

OKNA ŻELAZNE i LEKKIE KONSTRUKCJE

B I U R  O W W A 11 S Z A W I E,
ULIC l KRUCZA M1 1((, M. 4. TELEFON 105-17.

P R Z E D S T A W I C I E L S T W A  W E  W S Z Y S T K I C H  
W I Ę K S Z Y C H  M I A S T A C H  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J .
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Towarzystwa BaMIowo-Prayslowe

H i  lĘĘl
Spółka A k cyjn a

Zarząd: Warszawa, ul. Żórawia N° 3
Tel.: 297-47, 297-53, 60-20, 57-37, 57-36. 

Oddział w Katowicach: Mickiewicza Jf° 12 

Telefon 22-80

Adre s  te legra f iczny  dla Centrali i Oddziałów , , ZAG A“

D Z IA Ł  M A T E R J A Ł Ó W  BUDOW LANYCH:

cegła, szamoty, wapno, smoła preparowana, 

lakier do żelaza, karbolineum, papa dacho

wa i izolacyjna, lepnik, cement glinowy, 

oraz wszelkie materjały i artykuły budowlane.

D Z IA Ł  CHEM ICZNY:

siarczan amonu, żywica kumaronowa, lepnik 

specjalny, kalafonja, terpentyna, benzole, 

kwasy karbolowe, oleje: antracenowy i kre

ozotowy, ksylol, toluol etc.

D Z IA Ł  OPAŁOW Y:

koks.
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Jan Andrzej W rablik
I ' R Z E D S  I Ę B I O R S T W O

R O B Ó T  ASFALTOWYCH

B E T O N O W Y C H  

M O Z A IK O W Y C H  

TERRAKOTOWYCH 

I B R U K A R SK IC H

Krycie dachów tektur:) ogniotrwały 

i obsuszanie murów przeciwko wilgoci.

Warszawa Karol kowa 80
T E L E l ’ O N  534 -57 .



B I U R O  B U D O W L A N E

C z e s ł a w  PAWLIKOWSKI
W A R S Z A W A ,  U L . Ś L IS K A  56 

T E L E F O N Y :  158-28 i 422-00

O D D Z I A Ł  B R Z E S C  n/B

UL. S A D O W A  2

W Y K O N Y W A

W S Z E L K I E G O

R O D Z A J U

B U D O W L E

P O S I A D A  W Ł A S N E  

Z A K Ł A D Y  S T O L A R S K I E
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B I U R A  T E C H N I C Z N E

ADOLF RICHTER
WARSZAWA, UL. RYMARSKA No 10

Telefon biura N? 10-81 i 86-79, sklepu Ks 86-80

Łódź, ul. Przejazd 20. Tel. 203-80

Skład i dostawa wszelkich artykułów technicznych, 

dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz instytucyj 

Państwowych i Komunalnych

Przedstawicielstwa i składy konsygnacyjne firm 

krajowych i zagranicznych na:

ŁĄCZNIKI kuto-lane marki W .

ARMATURĘ parową i wodociągową oryg. .JEN- 

K INSA“ i .KLINGERA*.

WODOWSKAZY i szkła refleksyjne oryg. „KLIN

GERA".

Płyty, „KLINGERIT-. „Moorif, „I)urit“.

SZCZELIWA azbestowe w najwyższym gatunku. 

GUMOWE ARTYKUŁY techniczne, do wszelkich 

celów. Tygle grafitowe oryg. .MORGANA". 

PASY  TRANSMISYJNE skórzane, Balata i z sierści 

wielbłądziej.

NARZĘDZIA I MIARY techniczne.

WĘŻE METALOWE do pary, olejów, gazu i t. p. 

Pompy orvg. „ALLWEILERA" i inne.

MASZYNY dla przemysłu P I E K A R S K I E G O  
i wszelkie inne.



GAZO W N IA  M IEJSKA
M. s t . W A R S Z A W Y

Tel. 25-20 Kredytowa 3 Tel. 77-80

Oświetlenie, piece kąpielowe, przybory do gotowania, 

pieczenia, prasowania, suszenia bielizny, dla fryzjerów, 

krawców', szewców etc.

K uchnie  i p rzybo ry  d la  ho te li, res tauracy j 

i pensjonatów

Kotły do gotowania masowego zup, mleka, jarzyn etc.

Piece p iekarsk ie  i  cuk iern icze

K o s z t o r y s y  na  k a ż d e  ż ą d a n i e  b e z p ł a t n i e .

„Ł A D«
Spółdzielnia z odpow. udziałami 

w  W arszaw ie , u l. C zern iohow shn  Z03.

Sala wystawowa, sprzedaż i przyj- 

mo w ani e zam ó w ień:

telefon 4 4 4 -8 2 , biuro: 4 3 5 -8 3

Meble, tkaniny, kilimy, ceramika, dy

wany, haft, urządzanie wnętrz.
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Inż. Wacław Gąsior i S-ka
Kraków, Karmelicka 14 Telefon 4070

p ro je k tu ją  i w ykonu ją :

O G R Z E W A N I A  
C E N T R A L N E

WODOCIĄGI, S U S Z N ! E, 
P R A L N I E ,  Ł A Ź N I E ,  

KUCHNIE PAROWE I T. P.

To>v. Akc. Fab ryk i Maszyn

w W a rsza w ie , 
ul. L eszno Nr. 128. T elefon 108.

p ro je k tu ją  I w ykonu ją :

Centralne ogrzewania
W odociągi,—Pralnie,—Susznie,—Łaźnie, 

Kuchnie parowe i t. p.
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STOŁY i DESKI 

KREŚLARSKIE

U N IW E R S A L N E

P R Z Y R Z Ą D Y

R Y SO W N IC ZE ,

CYRKLE 

i MIARY

w s z e l k i e g o

R O D Z A JU

POLECA

G. GERLACH—Warszawa
Ossolińskich 4. — Tel. 1-77.

Składnica artykułów P O L E C A :

kreślarskich Cyrkle, miarki, deski

„I K A “ kreślarskie, p a p i e r y  
rysunkowe, kalki pa

WARSZAWA pierowe i p łócienne,

Marszałkowska 8 l a materjały piśmienne,
TELEFON 196-08. papiery światłoczułe.

BRACIA WtflDYSŁflW i HE MIM RM
ZAKŁAD BLACHARSKI

W A R S Z A W A ,  W S P Ó L N A  47, T E L E F O N  125-71

WYKONYWA K r y c ie  d a c h ó w ,  w ic i ,  ornamentacje, 
I f  I I\U|| I wItt metalowe reperacje i malowanie dachów .

D R O B N E  R O B O T Y .
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A S F A L T Y

M A R K I

G A L K A R

b e z  p a r a f i n  o w e  do budowy dróg

do powierzchniowego maziowania,

do izolacji murów fundamentowych,

do krycia płaskich dachów,

do terowania rur kanalizacyjnych i kablowych.

K A R P A T Y

Sp rzedaż  P r o d u k tó w  N a f to w y c h , Sp . z o . p .

Centrala: Lwów , Batorego 26. Warszawa, Marszałkowska 151.

Oddzia ły  i składy w większych miastach Polski.

Blachę ocynkowali:), specjalni) 

dokrycia dachów. Blachę falistą 

oraz hudynki z blachy falistej

d o s t a r c z a

U Ó U N O Ś  L Ą S K I E  

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWE

Warszawa, ul. Sewerynów 3,

Skrót telcgr.: „ G E T E P  E ” .

Telefony: 221-44, 247"54» 247-66.

Oddzia ły i Zastępstwa: Gdynia, Lwów, Katowice 

Lublin  i Poznań.
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E G Z Y S T U JE  O D  1899 R .

li 1 U Ii 0 I N S T A L A C Y J N O - T E C H M C Z  N K 

I W V It S Z T A T 1 M E C H A N I C Z  JT E

T. GODLEWSKI i S-ka
I N Ż Y N I E R O W I E  

W ła c ic ie le  f ir m o w i:

Inż. Teodor Godlewski i Inź, Zygmunt Pestkowski
W a r s z a w a ,  u l .  Ż e l a z n a  N r. 63 (d o m  w ła s n y )

Tpiofonw /  535-63 i 6-94 — biuro i magazyn, 
eieiony. ^ 23 20 . 23_2g _  ga5inety szefów.

Oddział w Łodzi: Piotrkowska 84, teł. 37-64.

D z ia ł  In s ta la c y jn y :  Ogrzewanie centralne, Kanalizacja, 
Wodociągi, Urządzenia kąpielowe, Pral
nie mechaniczne, Suszarnie, Wentylacje.

P R O J E K T Y  i K O S Z T O R Y S Y .

TOW. AKC. ZAKŁADÓW CERAMICZNYCH

„DZIEWULSKI I LANGE"
W A R S Z A W A .  R Y S I A  Jf° 1

Telofony: Ns Ng 18-84, 18-65 i 18-91.

Posadzki kamionkowe (terrakoto- 

we). P łytki ścienne glazurowane. 

Rury kanalizacyjne kamionkowe.
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I N Ż Y N I E R O W I E

R Y C H Ł O W S K I ,  W E H R  i S - k a
WARSZAWA, UL. KRUCZA JV° 24. TELEFON 10-24 

S P E C JA L N O Ś Ć : 

H Y D R O T E C H N I K A - H Y D R O L O G J A
F irma egzystuje  od r. 1884 

Wykonano  otworów w ie r tn ic zych  i s tudz ien  4528 ś re d n ic y  od 
76 mm. do 2.000 mm. i na jg łębszy otwór w b. K o n g re s ó w ce  
1163 m. 3838 st. a. (A leksandrów  pogr.), z k tó ry ch  do s ta r c z o 

no wody w ilośc i 238,152,000 litrów na godzinę.  

M E D A L E  Z Ł O T E , D Y P L O M Y  U Z N A N I A :  
W a rszaw a  1896 —  Ł ó d ź  1903 (| Łódź  1903 —  W a rs zaw a  1910 

Najwyższe  odznaczen ie  na M iędzynarodowej Wystawie  1927 roku 
D Y P L O M  H 0 N 0 K 0 W Y  Laborat .  dla badań wars tw  z iem nych  i wody.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

i K A N A Ł I Z A C Y J  X O - W O l> O € 1 V 00  W V ( II

A. KLEIBER i W. JEŻEW SK I
WARSZAW A, U l,. O RD YN A C K A  H. TELEFON  08-11 

W Y D Z IA Ł  ROBÓT BU DOW LANYCH

W Y K O N Y W A  W S Z E L K IE  ROBOTY W  Z A K R E S  BU D O 

W N ICT W A W CHODZĄCE

W Y D Z IA Ł  IN STALACYJN Y

W Y K O N Y W A  R O B O T Y :  K A N A L IZ A C Y JN E , W O 

DO C IĄ G O W E , O G R Z E W A N IA  C E N T RA LN E , INST A LA 

C JE  O A ZO W E, P R A L N IE  M E C H A N IC ZN E  I t. p.

I’H O JK KT Y 1 K O SZ T O R Y S Y .
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S I M E K  i ROSIOfK
INŻYNIEROWIE, POZNAŃ

Fabryka Budowy Ogrzewań Centralnych 
i Wentylacji

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1898.

WARSZTATY: ul. Dąbrowskiego 83-85 z bocznicą 

kolejową tel. 66-37.

BIURA: UL. FREDRY 6. TEL. 36-29.

Przedstawiciel w Warszawie:

Janusz Cholewicki, Wybrańska 2.

W S Z E L K I E  P R A C E
pom n ikow e  i arch itektoniczne , w m arm urze, 

granicie, p iaskow cu, oraz

W S Z E L K I E  W Y R O B Y  

L U K S U S O W E

płyty na stoły, kom inki, garnitury na biurka 

oraz umywalnie z marmuru białego lub  

kolorowego 

W YKONUJE NA DOGODNYCH W ARUNKACH

„GRANI  T”
w łaściciel C Z E S Ł A W  K U SZT E L A N
P O Z N A Ń ,  ul. W jazdowa 8. Telefon 12-89.
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FABRYKA WYROBÓW
S Z A M O T O W Y C H  I F A J A N S O W Y C H
Spółka Akcyjna w Skawinie

w y r a b i a  i p o l e c a :

a) w dziale wyrobów ogniotrwałych:

kamienie szamotowe i zaprawy dla wszel

kich celów przemysłowych.

b) w dziale wyrobów kaflowych: pierw

szorzędne białe i kolorowe kafle szamo

towe, dorównujące jakością najlepszym 

tego rodzaju wyrobom zagranicznym.

Od 25 lat z najlepszym w ynik iem  zastosowana  

S P E C J A L N A  P A P A  A S F A L T O W A

„KORIOLIT”
D O  K R Y C IA  D A C H Ó W  

N ic zaw iera smoty, n ic wymaga sm o łow an ia  ani 

konserwacji przez długie lata. K o r io lit jest odporny  

na ogień przenośny, nadaje się do krycia b udynków  

wszelkiego rodzaju , wygląd jak cynkow ana blacha. 

W ykonyw am y przez fachowych m ajstrów  wszelkie 

roboty dekarskie, asfaltowe, izolacyjne.

F A B R Y K A  T E K T U R Y  D A C H O W E ]  I P R O D U K 

T Ó W  C H E M IC Z N Y C H  1 A S F A L T U

EMI L K U Ź N I C K I
SPÓt.KA AKCYJNA

O Ś W IĘ C IM  2 (M A Ł O P O L S K A )
Fabryka Filjalna, Sosnowiec ul. Sobleiktego 7.
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ODZNACZONA  M E D A L E M  NA P. W. K.

„W EM  A ”
POLSKA FABRYKA 

DACHÓW SZKLANYCH, Sp.z o.o.

R u d a  Ś l .

SPECJALNOŚĆ:

Dachy szklane, świetliki, oszklenia szedowe, systemu 

,,W EM A“ b e z  k i tu ,  szczelność gwarantowana. Opa* 

danie skroplin do wnętrza budynku wykluczone. 

W ywietrzniki dachowe, okna przewietrzne, żaluzje prze- 

wietrzne, listwy węgłowe zabezpieczające od wykruszania 

się tynku» szyny zakotwione wpuszczone w belki stro

powe betonowe celem dowolnego zawieszania pędni i t. p.

Z A S T Ę P S T W A :  W a rs zaw i ,  inż. WŁ. S  Z A L  K 0 W S K I, 
ul. S w . - K r z y s k a  28/16. Poznań, Tarnów, Huta Królewska.

B I U R O  T E C H N I C Z N E

I N S T A L A T O R
E. B O B E R -  M I L E W S K I  I S-KA

(Z JE D N O C ZE N I T E C H N IC Y )

W A R  S Z A  W A  

Z A R 7 Ą D : Nowy-Świat 36, te lefon 74-06. 

M O N T A Ż  I M A G A Z Y N  Nowy-Św iat 34, tel. 264-98 

S K Ł A D Y : G ró jecka 60 (pos.w łasna) 

O G R Z E W A N IA  C E N T R A L N E :

Przew ietrzania. K uchn ie  parowe. Pralnie 

m echaniczne. Suszarnie. Dezynfekcje.

K A N A L IZ A C JA , W O D O C IĄ G I :

top ie le . Natryski. Stacje bio log iczne. 
Zakłady lecznicze i t. p.
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S K Ł A D N I C A  P R Z Y B O R Ó W  

KREŚLARSKICH I MIERNICZYCH
O R A Z

ZAKŁAD WYŚWIETLANIA RYSUNKÓW 

I  OPRAWY PLANÓW

A L B I N  Z A B O R S K I
W A R S Z A W A ,  W i d o k  N r .  22, te le f o n  N r .  405-09

W Y Ł Ą C Z N A  S P R Z E D A  Żł- 

PAP1ERÓW  ŚW IA T ŁO C ZU ŁY C H  (do wyświetlania na sucho) 

JE D Y N E J  K R A JO W E J  W Y T W O R N I „O Z A L ID " 

W Ł A ŚC IC IE L  O T T O  s O d K R S T R Ó M  (Ł Ó D Ź )  

G E N E R A L N E  P R Z E D S T A W IC I E L S T W O  

W SZ E C H Ś W IA T O W E J F A B R Y K I M ASZYN  DO W Y 

Ś W IE T L A N IA  I U T R W A L A N IA  R Y S U N K Ó W  ORAZ 

PLAN ÓW  R. R B I S S  W  L 1E B EN W ER D A . 

K a t a lo g i ,  c e n n i k i ,  p r ó b k i  ora?, d e m o n s t r a c je  m a 

s z y n  w  r u c h u  n a  k a i d e  ż ą d a n i e

BIURO TECHNICZNE

Zajączkowski, Szewczykowski i S-ka
IN Ż Y N IE R O W IE  

W A R SZ A W A , ŚLISKA 9, TEL. 165-12, 89.12, 15-05 

Depute: G R Z E JN IK  — W A R S Z A W A .

R A C H U N B K C Z K K O W Y  

P. K .  O t/ N r .  57 — 96

R A C H U N K I  H i n Ż Ą C H :

H A N K  M A Ł O P O L S K I  

B A N K  T O W A R Z Y S T W  B P Ó Ł D Z I H L C Z Y C I I

O g r z e w a n i a  C e n t r a ln e  S u s z a r n ie  do  w a z e lk l c h  

W o d o c ią g i  I K a n a l i z a c j e  c e l ó w  i  i n a t e r j a l ó w

P r a l n i e  m e c h a n i c z n e  U r z ą d z e n i a  o c z y i r . c n .
„  _  u la  i ic lekóvr. P r o j e k t y
K u c h n i e  l a r o w e  j fcoHxtorysy n a  k a ż d e  

i G a z o w e .  ż ą d a n ie .
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[ZEST0H1MIE ZAKŁADY UMIZIIE
CZĘSTOCHOWA, CEGlELNIANA Nr. 10.
T E L E F O N  Nr. 3-28. A d r .  Te l .  „ S T A N H B  L ’\

W Y R A B I A J Ą :

C eg łą  s z a m o to w ą  i o g n i o t r w a ł ą  zasadową, kwaśtlą 

i neutralną wymiarów normalnych i wszelkich kształtowych 

dla przemysłu metalurgicznego, cukrowniczego, ceramicznego, 

szklanego, chemicznego i t. d. jakoteż do obmurowania kotłów 

i piecy piekarskich, g l i n k ę  o g n i o t r w a ł ą  m ie l o n ą ,  s z a m o t  

m ie lo n y ,  z a p r a w ę  s z a m o t o w ą  1 t. p.

Ceg łę  b u d o w l a n ą  p r a s o w a n ą ,  kanalizacyjną, studnio

wą, stropową, kominową, dziurawkową, klejnowską i t. d., 

d a c h ó w k ę  f e l c o w ą  i  k a r p i o w ą  oraz gąsiory, sączk i  

(d re n y )  o d  1.5** do 911 ś r e dn icy .

K a f le  b i a ł e  s z m e lc o w e ,  kwadratelowe i berlińskie, 

k a f le  k o lo r o w e  m a j o l i k o w e ,  kompletne piece i kominki.

Biuro Inżynierskie i Przedsiębiorstwo Budowlane

M. KDRKIEWICZ— J. ZARZYCKI
KATOWICE, ul. Wojewódzka 22! Tel. 1747 

K l t A K Ó W ,  ul. Basztowa 17. Tel. 2(118

Wykonuje projekty i przeprowadza budowy:

K O L E I ,  D R Ó G ,  M O S T Ó W ,  

W O D N E  I  Ż E L A Z O - B E T O N O W E .
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

A. i R. RZECZKOWSCY
WARSZAWA, U L  ZAJĘCZA Jfe 8

TELEFON 74-85

WYKONYWA: CAŁKOWITE BUDOWY

ODDZIELNIE ROBOTY: 
MURARSKIE, C IESIELSK IE  
ŻELBETOWE i STOLARSKIE

WŁASNA STOLARNIA MECHANICZNA

FA B RY K A  M A T E R JA ŁÓ W  KORKOWO-  

IZOL ACYJN Y  CH I OGN IOT RW AŁYCH

W. NITECKI
W A R S Z A W A  

O B O Z O W A  20, T H L H P O N  109-21 ( D O M W 1 . A S N Y )  

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1903

P O L E C A :

Płyty korkowe, impregnowa

ne do celów budowlanych.

Izolację termiczną, chłodni

czą i wodochronną, masę 

azbestowo-okrzemkową.

Wykonanie wszelkich robót w zakresie izolacji

K A T A L O G I  I K O S Z T O R Y S Y  N A  Ż Ą D A N I  15
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F A B R Y K A  T E K T U R Y  S M O Ł O W C O W E J  
I A S F A L T U

P o le c a :  p a p ę  d a c h o w ą  s m o ł o w c o w ą  i b i t u m i c z n ą ,  
s m o ł ę  g a z o w ą ,  k l e b e m a s ę ,  l a k  d a c h o w y .

Krycie  dachów tekturą wszystk iem i systemami,  reperację starych 
dachów, smołowan ie  i konserwację. Wylewanie asfaltem. I z o lo 
wanie „ C Y D R O N I T E M ” muru i drzewa p rzec iw  w ilgoci i grzybowi. 

Roboty brukarskie  i betonowe.

= ^  n v n  A M  W a r s z a w a ,  S p o k o j n a  11,  
C l « *  w  W U H l f l  ( d o m  w ł a s n y ) .

T e l e f o n  7 8 - 1 9 .  K O S Z T O R Y S Y  B E Z P Ł A T N I E

MEDAL ZLOTY WIEDEŃ 1907 R.

a r t y s t y c z n a  p r a c o w n ia  w it r a ż y  

SZLIFIERNIA s z k ł a , p o d l e w n ia  l u s t e r  

p r z e d s ię b io r s t w o  

r o b ó t  s z k l a r s k ic h

MIECZYSŁAWA KOSIŃSKIEGO
DAWNIEJ JAN KOSIŃSKI

WARSZAWA, DANILOWICZOWSKA 4. 

TELEFON 121.09.
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Posadzki Skałodrzewne
Magnezytowo-azbestowo-drzewne (Ksylo lit) 

J e d n o lite , o g n io trw a łe , e las tyczne , n ie g n iją c e , 

c iep łe , h ig ie n ic z n e  w r ó żn y c h  k o lo ra c h

W  G A T U N K A C H

3ednoIubDwuwDrstwGwa
Podłoga ubijana b“ 7 v ^ r gaiyn6w' kosiar' 1'■p-
Podłoga ślepa [jastrych) dywany I t. p. dobre przyklejanie I

lub gwożdżenie

Stopnie, Parapety, Posadzki „Lastrico” boty betonowe 

Najsolidniej 1 z dokładną znajomością składników 
l według długoletniego doświadczenia wykonuje:

E D M U N D  S Z M I D T
W YTW Ó RN IA  W YR O B Ó W  BETONOW YCH  I K S Y L O L IT O W Y C H

Warszawa, A l. Grójecka 56. * (Telefon 328-39 i 311-08. 

Firma wykonała  dotąd przesz ło  250.000 mtr.a posadzek.  
Referencje na żądanie.

O g r z e w a n i a  C e n t r a l n e ,  

W o d o c i ą g i ,  K a n a l i z a c j e  

i  t .  p .

W Y K O N Y W A

B I U R O  

IN S T A L A C Y JN O  - T EC H N IC ZN E

Inż. Cz. ZARZECKIEGO
W a r s z a w a ,  ul. Marszałkowska Jfc 79,

tol. 232-88.
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P A W E Ł  H O L C  i S - k a
Sp. 7. ogr. odp.

Przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-budowlanych
R o k  z a ł o ż e n ia  1896 .

W A R S Z A W A  u l. K aro lkow a 9.

O ddz ia ł Ł Ó D Ź  u l. 6 S ierpnia 88 

W ykonyw a wszelkie roboty: budow lane, inżynieryjne, 

* żelbetowe, stolarskie i t. d.

i

E G ZY ST U JE  OD 1872 R .

Mieczysław K T J L E W S X I  i S-ka
Sp. z ogr. odp. (dawniej inż. GANCW OL)

W a r s z a w a ,  u l.  T a r c z y ń s k a  12, tel. 506-02.

STOPNIE DO SCHODÓW betonowe i mo- 
zajkowe— lastrico od najskromniej
szych do najwykwintniejszych, pa
rapety, płyty i t. p.

POSADZKI KSYŁOLITOWE jednolite, 
różnobarwne, odporne na grzyb i 
wilgoć, trwałe, ciepłe, estetyczne.

Cembrowiny studzienne, płyty, chodnikowe, 

rury, nadbrzeża i t. p. wyroby betonowe.

W y k o n a n ie  s o lid n e . C e n y  k o n k u re n c y jn e .

BIURO TECHN ICZN E  

A L B E R T  K A R P
Inżynier

Warszawa, Wilcza 54
Tel. 172-17 i 92-71

O n y  ni*s/<- od kartelowych 
nic mieckich i czeskich fabryk.

Poleca /.o swych składów 
w Warszawie lub  na za

mówienie

D Z IA Ł  CERAM ICZNY

1. Płytki terrakotowe.
I 2. P łytki glazurowane.
|j 3. Kafle krajowe i zagrań.

4. Rury kanalizacyjne.
5. Podłogi najtańsze i naj

trwalsze ,,Lonza”  (dja- 
mentowo - cementowe).
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„POLSKA SMOŁA DLA POLSKICH DRÓG“

„ S M O L O D R Ó G "
Towarzystwo Budowy Dróg Smołowanych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Katowice, ul. Narutowicza 22. Tel. 2863 

Ekspozytura: Warszawa, ul. Żórawia 3 

Telefon 297-47

W y k o n u j o :

Nawierzchniowe, dywanowe i wgłębne smołowanie dróg 

Specjalność: budowa dróg smołobełonowych!

Biuro Inżynierskie Architektoniczno- 

Budowlane i Przedsiębiorstwo Budowy

Inż. MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO
Rząd. U pow ażn ionego  Inżyniera C yw ilnego  i Konc. 

Budowniczego.

N O W Y - S Ą C Z  U L . J A G IE L L O Ń S K A  L . 20a 2p .

Telefon 69. K onto  C iekowe Nr. 406.343.

W Y K O N U JE : W  D Z IA L E :

Przedsiębiorstwo i kie- Archltektonlczno-budo-
rownictwo budowy, pla- wlanym, budowy dróg,

ny i obliczenia zespołów kolei, mostów, budo- 
że I a z n o- betonowych
1 żelaznych; kosztorysy wnlctwa wodnego i re-

i oszacowania. gnlacji miast.
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Wytwórnia Papierów Światłoczułych i Przyborów Rysunkowych

W .  SKIBA i A. W YPOREK
W arszaw a , M a rsza łko w ska  71* T e l. 35*66, 431*23.

Sk ład  materjałów r y su n ko w yc h ,  k r e ś la r s k i c h  i miern iczych.
Na jw ięks za  kop ia ln ia  e le k t ry czn a  planów. 

F o t o l i t o g r a ł j a  (z ka le k  r y sow any ch  zwyk łym tuszem)^

C E N N IK I  NA Ż Ą D A N IE  W Y S Y Ł A M Y  B E Z P Ł A T N IE !

BIURO TECHNICZNE

Inż. MIECZ. ST. F E I L C H E N F E L D
WARSZAWA, Królewska 20. Tel. 290-19; 320-16.

MOTORY
DYN A M O M A SZYN Y  W S Z E L K IC H  N AP IĘĆ , T R A N S FO R 

M A T ORY  ORAZ S IL N IK I NA W S Z E L K IE  P A L IW A . 

N A P R A W A  I ZA M IA N A  M OTORÓW  I DYNAM O.

D M U C H A W Y  KUZIENNE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE SIŁY I ŚWIATŁA. 

OBRABIARKI
D O  D R Z E W A  Z W B U D O W A N Y M I  M O T O R A M I

W iertark i i Szlifierk i Elektryczne.

WYTWÓRNIA PAPIERU ŚWIATŁOCZUŁEGO

ST.JURACKI & ST. CHEŁMICKI,Sp.zo.o.
POZNAŃ, Aleje Marcinkowskiego 26. Tel. 31 00. 25-47, 73-20. 

Gen. Przedstawicielstwo: K. ZAWADZKI & S-ka.
W A R S Z A W A ,  U l. .  Z 1 H I .N A  IS. Te l .  33-29. 

P A P I E R  Ś W I A T Ł O C Z U Ł Y :
N E G A T Y W N Y  N IE B IE S K I, S E P IA  I P O ZYT YW N Y .

XXII I



ALFRED PESZKE

FABRYKA TEKTURY SMOŁOW- 

COWE-J i ASFALTU ORAZ KRY

CIE i KONSERWACJA DACHÓW. 

WARSZAWA, ZAWISZY 8, TEL. 108-96

WARSZAWSKA FABRYKA FRANCUSKICH PO- 

SADZEK CEMENTOWYCH INKRUSTOWANYCH

Stanisław Radzimiński

W A R S Z A W A  

ul. Wilanowska 22, telefon 530-34, 208-64

■lllllIllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllllIllIIIIIIIMlIllllllllllllllllllIllIlllllllllllllMIIIIIIIIIIIB

| PŁYTKT POSADZKOWE |

| BIAŁE, CZARNE, CZERWONE, i  

| . SZARE i DESENIOWE. §

i|lllil||||liill|||llli||||liii||||iiii||||iini|||iiii||||iiiii|||iiii||||lllii|||iil|||||....|iiiui!i|iiuii|l

Egzystuj e od j 1908 r. E gzy łtu ja  <«l 1908 r.

BIURO INSTAI.ACYJNO-TECIINfCZNE

J. S T A P F
Warszawa, ul. Marszałkowska Nr. 72, lei. 190-95 

W  Y  K O N  Y  W  A :
K A N A L .IZ A C  |1;, W O D O C IĄ G I, O O R Z E W A N IA  
C E N T R A L N E , P A R O W E , W O D N E , 1'AKOW O - 
W O D N I-:, P R O J E K T Y  I K O S Z T O R Y S Y
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANE

JÓZEF JAWORSKI i S-ka
BIURO W A R S Z A W A  M AG AZYN Y

Fabryczna  28 , Fabryczna  6
Te I-1 £5-03 K ° nt° czekewe P. K. 0. .N? 9711 (dom własny)

W Y K O N Y W A :

Wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące
Budowy w jeneralnej entrepryzie.

Fabryka  ka s  sta lowo - pance rnych  oraz 

Że laznych  maszyn  kopjowych, ka se tek  

ręcznych  i ś c ienn ych

C Z E S Ł A W  G A J C
Warszawa, ul. S-to Jerska 12 

W ykonuje

wszelkie roboty w zakresie specjalności
Spec ja lno ść :  ka s y  ogniotrwałe  i kasetk i

Firma egzystuje od 1908 r.

S K Ł A D  S Z K Ł A  O K I E N N E G O  1 L U S T R Z A N E G O

J .  G E L L E D E R  i N. D E G E N SZA JN
Warsrawa, ul. Grzybowska Nr. 12. Tel.: 339-30, 320-41 l 320-42. 

Proweniencje hut związkowych:

H u t a  s z k l a n a  „ K A R A "  w  P io t r k o w ie .  
B e l g i j s k a  H u t a  L u s t r z a n a  w  Z ą b k o w ic a c h .  
M a ło p o l s k i e  F a b r y k i  S z k ł a  w  S z c z a k o w e j .  

K r a j o w a  H u t a  S z k ł a  w  D ą b r o w i e  p. J a w o r z n o .  
V l t r e a ,  P r a g a  C zeska .

W ielk i w ybór szyb w ystaw ow ych  i sam ochodow ych .

Przedsiębiorstwo robót zduńskich

Konstanty Szwedzlński i Syn
Warszawa, ul. Płocka 81, ni. 12. Tel. 85-36.

Wszelkie roboty w zakres zduństwa wchodzące.
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Oi m ż . © □  K A L W A ^ Y J S K i

WARSZAWA- WILCZA 31 — TFLEFON 272-92

O G R Z E W A N IE  CENTRALNE ,  Ł A Ź N IE  I K Ą P IE L E ,  PR A L N IE  

M E CH A N IC ZN E ,  SU S ZA R N IE ,  K UCHNIE  P A R O W E ,  C HŁOD N IE ,  

W E N T Y L A C JE ,  O D K U R Z A N IE ,  D E ZY N F E K C JE ,  K AN AL IZA C JA  

I W O D O C IĄ G I ,  INSTALACJE  FA B R Y C 5 & E ,  PROJEKTY  W Y K O 

N A W C Z E ,  K O S ZT O R Y SY ,  KONSULTACJE .

Zakład Ślusarsko-Mechaniczny i Hydrauliczny
o r a z  S p a w a l n i a  m e t a l i

J Ó I E F  ^ Y B I E W S B C I
WARSZAWA —  UL. MOKOTOWSKA JS* 27 -  TELEFON 320-49

W Y K O N Y W A  ZLECENIA  W  S W Y M  Z A K R E S IE  PO  CENACII  

K ON KU REN C YJNYC H  

K o s z t o r y s y  n a  i ą d a n i c .

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  

U R Z Ą D Z E Ń  Z D R O W O T N Y C H

FR. B A R A N O W I C Z
W A R S Z A W A ,  U L .  N O W O G R O D Z K A  31. T E L .  *31-72.

O G R Z E W A N IA  C EN T RALN E ,  K AN AL IZA C JA ,  W OD O C IĄ G I  

K o s z t o r y s y  1 p o r a d y  tcch  u lenne.

D A C H Y
Kryjemy i reperujemy dachy blucliq, ilachówki), pupi|, 

eternitem. —  Dajemy dogodne warunki. —  W ykonu

jemy rolioty i na prowincji.

Polskie Zakłady IMacharskie ,,I) A C II “ 
Al. Jerozolimskie 05, tel. 232-77.
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Sosnowiecka Fabryka Wyrobów Ceramiczno - Sanitarnych 

„JÓZEFO W”
Spotka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w C z e l a d z i  obok Sosnowca

POLECA ZN AN E Z D O B R O C I:

P Ł Y T K I  Ś C I E N N E  
FAJANSOWE GLAZUROWANE

B I A Ł E  i K O L O R O W E .

B I U R A  ARCHITEKTONICZNE -  PRZEDSIĘBIORSTW A 
BUDOWLANE I TECHNICZNE W S Z E L K IE  PRZEDSIĘ 
BIORSTW A, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZW IĄZAN A JEST 

Z BUDOWNICTWEM

WIEDZĄ, źe OGŁOSZENIE w MIESIĘCZNIKU

A R C H I T E K T U R A  i B U D O W N IC T W O ”II*1

„Architektura 
i Budownictwo”

Warszawa, 

W s p ó l n a  .Ni 40 

tel. 152-87.

Dociera wszędzie 

Informuje

o w s z y s t k i e m

JEST DLA FIRMY NAJPEWNIEJSZĄ RĘKOJMIĄ

P O W O D Z E N I A  

„ARGMTEHTUHfl i BUDOWNICTWO”
W c iągu  swej 5-letniej egzystencji  

u z y s k a ł a  n i e b y w a ł ą  d o t ą d

POCZYTNOŚĆ I ROZPOW SZECHNIENIE 

W  KOLACH FACHOWYCH
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Powszechne Towarzystwo Parkietowe 
Compagiiie Generale de Parquets

Sp. z ogr. odp.

W A R S Z A W A , u l. K R E D Y T O W A  10/3* Tel. 43.40*

TAFLB „T A P IS “  — luksusowe dębowe tafle posadzkowe od 
Zł. 16 za jeden metr kwadratowy z ułożeniem (na ślepą 
podłogę)*

,,F L O R IZ O L “ — luksusowe Izolacyjne posadzki z tafli dębo- 
wych od 7 m/m, układane na szlichcle betonowej — 
cena od Z ł. 19.50 za jeden metr kwadratowy wraz 
z ułożeniem.

,,PA RK A SFA LT “  — luksusowe izolacyjne tafle posadzkowe, 
układane za pomocą zwykłej zaprawy cementowej bez
pośrednio na sklepieniach klelnowsklch, surowym beto
nie, plasku, gruzie bitym 1 t. p. (ślepa podłoga lub szllch- 
ta betonowa zupełnie zbyteczne). Cena od Zł. 23 — za 
jeden metr kwadratowy z ułożeniem l naszą zaprawą.

,,T E C H N O X Y L “  — (udoskonalony xylollth) — dwuwarstwowy 
materjał posadzkowy w różnych kolorach do kuchen, 
łazienek, przedpokojów, sal l t. p.

,,M U R O B L O K “  — na wewnętrzne ściany przedziałowe w pły
tach o rozm. mtr 1.00 X 0.50 X 0.07 waęl 50 kg. 1 
mtr. kwadr. — oszczędny, nłeakustyczny, niepalny, od
porny na tworzenie się grzyba, gwoździe się w nim do
brze trzymają.

Marszałkowska 95, tel. 52-74

Krakowskie Przedmieście 29 
tel. 132-85.

Krakowskie Prredmiescle 9 
tel. 9-89.

D O S T A W Y  B IU R O W E  P O  C E N A C H  K O N K U 

R E N C Y JN Y C H .

W IE L K I W Y B Ó R  M A T E R JA Ł Ó W  R Y S U N K O 

W Y C H  I K R E Ś L A R S K IC H .

A L B U M Y  D O  F O T O G R A l'J I  A M A T O R S K IC H  ZE  

S P E C JA L N Y M I N A R O Ż N IK A M I D O  N A K L E JA N IA  

P A P IE R Y  L IS T O W E  W  P U D E L K A C H  

I T E C Z K A C H .

Własne zakłady Graflczno-lntroligatorskie,
ZŁOTA 29 TEL. 174-33.

Z1CWUL5KI
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„TECIIi\OKOPJA“ SP. STUD.
W a r s z a w a ,  u l .  M o k o t o w s k a  51-53. T e le fo n  302-00

Wyświetlanie planów i rysunków technicznych na maszynach 
elektrycznych model 1930 r.

, Kreślenia i tłumaczenia techniczne.

Wykonanie szybkie, dokładne i punktualne#

P. S. Po odbiór zamówień wysyłamy gońców. W ykonane 
prace natychmiast dostarczamy pp. klijentom .

BRACI A J E N I K E
FABRYKA D ŹW IG ÓW

Spó łka  A kcy jna

Warszawa, Zarząd: A l. Jerozolimskie 20.
Tel. 29-64 i 220-00. Adres tel. „B ra jen ike— Warszawa*4

D źw ig i osobowe i tow arow e. D ź w ig n ik i  wszelkich  

typów  ręczne, elektryczne, transm isyjne i hydrauliczne. 

Ł a ń c u c h y . L in y  stalowe. N a r o ż n ik i  do  m uru . 

L istw y  do  stopn i.

Wszystkie nasze wciągi l łańcuchy próbujemy na własnej stacji 

doświadczalnej elektrohydraulicznej o zdolności 100.000 k<?. mtr.

Za wyroby nasze zostaliśmy odznaczeni na  P. W . K. 

w P oznan iu

P aństw ow ym  Złotym  M ed alem  i

W ielkim  Złotym  Medalem Kom itetu Wystawowego.

F A B R Y K A  W Y R O B Ó W  B E T O N O W Y C H

■ „ B  I  O  S ”
S p ó ł k a  z og r .  o d p .

W arszaw a , ul. Solec 51. Telefon 426-45.
Specjalna fabryka osadników syst. „BIOS** do wód ściekowych. 

K ręg i ,  r u r y ,  s t u d z ie n k i  w o d o i n l a r o w e ,  s l u p y ,  
p ły t y  c h o d n i k o w e ,  s to p n ie ,  o p a r k a n le n l a .

Montaże osadników, roboty kanalizacyjne.
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W I E R T N I C T W O

S T U D N I E  ARTEZY J S K I E

wiercenia p od  pale fundam en tow e , w iercenia p o 

szukiwawcze, podsadzkow e, d la badania gruntu i t. p.

wykonyw a

Przedsiębiorstwo Wiertnicze i Robót Górniczych

„M. ŁEMPICKI”
SO SN O W IEC : 

ul. Małachowskiego 26, telefon 109.

W A R S Z A W A :

Al. Jerozolimskie 18, telefon 298-11 i 98-90.

ST. B Z O W S K I

Z a k l a c l

Wyświetlania

Rysunków

W A R S Z A W A ,

T E L.

S p e c j a l n a  

Introligatornia 

Podklejanie 

ma/) i planów

C H M I E L N A  24>

1 2 9 -5 1 .
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Obicia, które można myć szczotkę < mydlinami,

zwą się

Są one - wykonane farbami olejnemi. Oznacza to, 

że i &edtJires nietylko upiększają ściany,

lecz chronią je od uszkodzeń, na które są narażone.

Trwałość jest środkiem do osiągnięcia celu. Celem 

zaś jest nadanie pomieszczeniom miłego nastroju 

i pięknego /̂ o/ory/u.

Dzięki temu, że HelsliO i nie pło

wieją i zachowują swą barwę, zyskujemy coraz 

Więcej zwolenników.

Na żądanie przesyłamy wzory tych obić.

Salubra S. A. w Bazylei 

Gen. Przedst. na Rzeczp. Polską i w. m. Gdańsk

Henryk Mendelssohn
W a r s z a w a  

Skrzynka poczt. 477.
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OD WYDAWNICTWA.

Trzeci rocznik Kalendarza Techniczno-Budowlanego, zgodnie 

z zapowiedzią Wydawnictwa, przynosi dalszeIdane i dalsze działy, 

uzupełniające ogłoszone w poprzednich dwóch rocznikach i stanowiące 

materjał informacyjny, nie spotykany w innych dziełach tego rodzaju.

Dążąc do stworzenia informatora budowlanego, możliwie na j

pełniej obejmującego wszystkie gałęzie techniki, z budownictwem 

związane, po raz pierwszy publikujemy dział instalacyjny, obejmujący 

zasadnicze dane wiadomości i przepisy z dziedziny centralnego 

ogrzewania, wodociągów, kanalizacji, instalacji gazu, urządzeń elek

trycznych i dźwigów, jednocześnie zdając sobie sprawę z szeregu braków 

wywołanych pojawieniem się materjału powyższego po raz pierwszy 

w takiej formie i na takiem miejscu.

Najbliźszem zadaniem wydawnictwa będzie uzupełnienie, skory

gowanie i takie uproszczenie danych wymienionych, aby stały się 

one jak  najłatwiejsze i najprostsze w użyciu, do czego cenną pomocą 

będą zakomunikowane uwagi korzystających z Kalendarza, o co 

wydawnictwo specjalnie uprasza. W  następnych wydaniach, po za 

korektą i uzupełnieniem materjału podanego, uwzględnimy kwestje, 

których w roczniku bieżącym nie udało się podać, jak  oświetlenie 

pomieszczeń, urządzenia prądów słabych i komunikacji wewnętrznej 

w budynkach (poczta pneumaty zna, szyby do śm iec ij inne) i t. d.

Niektóre z podanych przepisów są obecnie przestarzałe jak  np. 

dźwigowe, ale brak aktualnych, bądź będących ju ż  w opracowaniu, 

bądź dopiero rozpoczynanych, przy jednoczesnem zapotrzebowaniu 

na nie, zmusiły nas do umieszczenia choć jakiegokolwiek materjału, 

uważanego przez nas za pewien środek pomocniczy mocno'niedokładny, 

który będzie uzupełniany i ulepszany w miarę zjawiania się odpowied

nich rzeczy.

W  roczniku niniejszym po za nowymi zupełnie działami instala

cyjnymi, rozszerzyliśmy dział żelbetów przez dodanie tablic dla

3



obliczeń belek wieloprzęsłowych, dział materjałów i konstrukcyj 

budowlanych przez podanie bądź szeregu nowych materjałów lub 

konstrukcyj we wspólczesnem budownictwie używanych, bądź uzupeł

niając dane o materjałach starych, oraz uzupełniliśmy przepisy nowy

mi, tyczącymi się podawania projektów do zatwierdzenia władz, upra

wnień budowlanych, wynagrodzenia M. R . P. za projekty instalacyjne 

i t. p.

Za przykładem roku zeszłego i obecnie obraliśmy rok kalendarzowy 

wydawnictwa na okres od l. lipca 1930 do l.lipca 1931 r.

Serdeczne podziękowanie składamy zarazem pp.: inż. arch. 

Mieczysławowi Popielowi, któremu w głównej mierze zawdzięczamy 

w roku obecnym układ ł wybór materjału w ,,Kalendarzu” , inż. arch. 

Henrykowi Wąsowiczowi, inż. cyw. Józefowi Konopce, inż. J . Ber- 

tholdiemu, inż. W . Lubarskiemu, inż. Władysławowi Skoczkowi, 

kierownictwu Polskiegó Komitetu Elektrycznego, Polskiemu Komite

towi Normalizacyjnemu i tym  wszystkim, którzy swą wiedzą i pracą 

przyczynili się do niniejszego wydawnictwa, oraz tym  firmom, które 

życzliwie użyczyły nam swych prospektów i danych informacyjnych.

Stanisław Woźnicki.
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Z przedmowy do wydania Ii-go „K a i. Techn.-Bud.” na rok 

1929-1930.

Obecne drugie wydanie „Kalendarza Techniczno-Budowlanego” , 

jest, zgodnie z założeniem wydawnictwa, niemal całkowicie zrfiie- 

nione i dopełnione.

Wprowadzony został wyczerpująco potraktowany dział budownic

twa, obejmujący fundamenty, roboty murarskie, beton; roboty cie

sielskie; budownictwo żelazne i budownictwo Sportowe, Znacznie 

poszerzone i dopełnione zostały działy tablic materjałów'budowlanych, 

matematyki, statyki, wytrzymałości materjałów, a'zwłaszcza konstruk- 

cyj żelazobetonowych. 1

Ze względów natury technicznej obraliśmy rok kalendarzowy 

wydawnictwa na okres od 1 lipca 1929 r. do 1 Iipca 1930 r.

Składamy zarazem na tem miejscu serdeczne podziękowanie 

tym osobom, które w dalszym ciągu przyczyniły się swą wiedzą 

i pracą do niniejszego wydawnictwa, a mianowicie pp.: inż. Hen

rykowi Rathe, inż. Henrykowi Wąsowiczowi, który objął redakcję 

działu budownictwa, Włodzimierzowi Łąckiemu, inż. Wiesławowi 

Lubarskiemu, Wiesławowi Kramarzowi, inż. Tadeuszowi kZator- 

skiemu, inż. Piotrowi Komorowskiemu, dr. Alfredowi Lauterbachowi.

Z przedmowy do „K a ł. Tech.-Bud.” na rok 1928:

„Kalendarz Techniczno-Budowlany” , obejmujący różnorodne in

formacje potrzebne budującemu, ukazuje się po raz pierwszy na ryn

ku księgarskim. Mogą się pojawić zarzuty, że materjał zebrany w 

..Kalendarzu” został potraktowany nierównomiernie, tak że nie

które działy nawet bardzo ważne, zostały ujęte ogólnikowo, a na

wet opuszczone, inne zaś są podane dość wyczerpująco. Wydawcy 

mieli jednak na względzie w tym pierwszym „Kalendarzu” dostar

czyć te dane przedewszystkiem, które nie mogły być zaczerpnięte 

z analogicznych wydawnictw kalendarzowych, krajowych czy za

granicznych. Specjalnie więc obszernie opracowany został dział 

prawny, norm i przepisów, obejmujących Ustawę Budowlaną, prze

pisy M. R . P. dotyczące obliczeń statycznych, przepisy dotyczące 

budowy szkół, szpitali, kinematografów, przetargów M. R . P. I Magi
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stratu m . Warszawy, normy Kom itetu Rozbudowy, normy wyna

grodzeń architektów według M . R . P., Magistratu m . Warszawy, 

Koła Architektów i Urbanistów w Warszawie, organizacja władz 

budowlanych, uprawnienia architektów i budowniczych we wszyst

kich dzielnicach Polski i t. p.

Jednocześnie poczuwamy się do obowiązku złożenia serdeczne

go podziękowania tym osobom, które wiedzą swą i pracą przyczy

niły się do niniejszego wydawnictwa, a specjalnie pp. redaktorowi 

arch. Józefowi Krupie, prof. Czesławowi Domaniewskiemu, bud. 

Tadeuszowi Jachimowiczowi, Włodzimierzowi Łąckiemu, arch. Ada

mowi Paprockiemu, Naczelnikowi W ydziału Prawnego M. R . P., 

inż. Bolesławowi Pawluciowi, inż. Henrykowi Rathe i arch. Gusta

wowi Trzcińskiemu.

Przy układzie obecnego Kalendarza posługiwaliśmy się następu* 

jącemi wydawnictwami: „Beton-Kalender” , 1928., Berlin; ,,Deutsches 

Baukalender” , 1928 r.; Berlin; „Inżyniernyj Kalendar” inż. F. Astaf- 

jewa, 1917 r., Petersburg; „Taschenbuch fiir Bauingenieure” dr. 

Maxa Foerstera, Berlin; ,,Podręcznik budownictwa żelaznego” inż. 

prof. St. Bryły, Lwów; „Żelbetnictwo” inż. Adama Kuryłło, Lwów; 

„Mechanik” , 1927 r.; „Prawo Budowlane i zabudowanie osiedli” , 

opr. przez radcę Gustawa Szymkiewicza, 1928 r., Warszawa.

Stanisław Woźnicki.
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T R E Ś Ć .

C A L E N D A R IU M .............................................................................

M IA RY  I W A G I .............................................................................

a) System metryczny (15); b) miary polskie (15 — 16);
c) miary rosyjskie (16); d) miary pruskie (16— 17); e) miary 
austro-węgierskie (17); f) miary angielskie (17); g) zamiana 
cali reńskich na mm (18); h) zamiana łokci na metry (18);
i) zamiana metrów na łokcie (18); j) tablica porównawcza 
miar linjowych (18); k) tablica porównawcza miar kwadra
towych (19); I) tablica porównawcza miar sześciennych (19); 
ł) zestawienie miar gruntowych (19); m) zamiana cali 
angielskich na milimetry.

t a b l ic e  m a t e m a t y c z n e ...................................................

a) potęgi, pierwiastki, Iogarytmy, okręgi i powierzchnie 
kół (22-41); b) potęgi liczb od 1000 do 1150 (42); c) nie
które wartości a, g, e (43); d) wartości funkcyj trygono
metrycznych (44 — 47); e) długość łuku, strzałki, cięciwy 
i pow. ode. kołowego o prom. 1 (48 — 49)

m a t e m a t y k a .............................................................................

1. Arytmetyka: a) potęgi, dwumian Newtona (52);
b) pierwiastki (52); c) Iogarytmy (52); d) postęp (53); 
e) kombinacje (53); f) procenty (53); g) równania (54).

2. Trygonometrja: a) funkcje kołowe (55 — 56); b) trój
kąty prostokątne (57); c) trójkąty ukośnokątne (57—58);
d) obliczenie prawidłowych wielokątów (58)

3. Zasadnicze równania geometrji analitycznej: a) równa
nia pierwszego stopnia (59); b) równania drugiego stop
nia (59).

4. Rachunek różniczkowy i całkowy: a) różniczki (60); 
b) minima i maxima (61); całki (61 —62).

str.

1-14

15-20

22-49

5 2 - 6 2
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F I Z Y K A .................................................................................... ......

I. Dane ogólne. 1) Dynam ika brył materjalnych: a) siła 
i jej jednostki (64); b) tabłica porównawcza mocy konia 
parowego (mech.) w różnych krajach, oraz kilowata 1 kgmj 
sek (65). 2) Własności powietrza (66). 3) Niektóre dane 
z teorji ciepła: a) porównanie podziałek cpł. (66); b) ciepło 
właściwe (66); c) ciepło właściwe niektórych ciał (66); d) ob
liczenie straty ciepła przez ścianę (67 — 68); e) spółczynniki 
przewodnictwa ciepła (68); f) spółczynniki promieniowania 
cispła (69); g) tablica wydłużalności linjowej ciał i mater- 
jałów(69); h) jednostki elektryczne(70). <

I I . Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. 1. Obliczenia 
wstępne dla budynków wolnostojących i zakrytych (71 72);
2) tablica spółczynników: a) ściany zewnętrzne (72); b) 
ściany wewnętrzne (72); c) stropy podłogi i dachy (73);
d) okna drzwi i górne światła( 73); e) temperatury przyjmo
wane w obliczeniach (73); f) dodatki do obliczonych strat 
ciepła. 3) Tablice przyrządów ogrzewniczych: a) tablice 
grzejników 2 kolumnowych (74 — 76); b) tablice grzejników 
4 kolumnowych (77 — 78); c) tablice grzejników 6 kolum
nowych (78 — 79); d) tablice kotłów jednopaleniskowych 
(79 — 83); tablice kotłów dwu i więcej paleniskowych 
(84 — 85); e) tablice rur czarnych i żelaznych (86) 1

I I I .  Wodociągi i kanalizacja. 1) Przepisy: Wyciąg z roz
porządzenia M. R. P. o sporządzaniu i zatwierdzaniu (pla
nów) robót budowlanych (87 — 90); Przepisy dotyczące 
urządzenia połączeń nieruchomości z wodociągami miej
skimi w Warszawie (90 — 96); Projekt przepisów kanali
zacji nieruchomości m . st. Warszawy (97 110); Przyrządy 
wodociągowo-kanalizacyjne: a) warunki techniczne wy
robu (111 113); b) znakowanie rur (114); c) tablice i faso
ny rur wodociągowych (115 119, 476 — 485); d) rury że
liwne kanalizacyjne (120 125); e) tablice przyrządów 
sanitarnych: zmywaki (126), zlewy emaljowane (127), wan
ny emaljowane (127), miski klozetowe (128 — 129) F

IV . Gaz: 1) Urządzenia gazowe: a) wiadomości wstępne 
(131), b) zasadnicze przepisy wykonywania urządzeń ga
zowych (132), c) zasady wykonywania urządzeń gazo
wych (132), gazociągi ziemne (133 135), urządzenia we
wnętrzne (135 — 140), tablica wymiarów rur stalowych 
gwintowanych lekkich (136 137), d) gazomierze (140);
e) regulatory (141); f) użytkowanie gazu (141 146); g) 
nadzór nad urządzeniami i kontrolą (146); h) wyszukiwanie
i usuwanie usterek (146); spis literatury (147) 13

V. Instalacje e le k try c zn e .......................................................... 11
1) Wyciąg z przepisów budowy i ruchu urządzeń elektrycz
nych prądu silnego Państwowej Rady Elektrycznej: 
źródła prądu (154—156), przyrządy (157 163), rozdziel
nice i urządzenia rozdzielcze (103 165), przewody i ich 
zakładania (165— 183), odbiorniki (183—187), szczególne 
zastosowanie przepisów do pomieszczeń specjalnych

str.

74-220

-70

1 -86

129

;l 147

19 220
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(188 — 191),- urządzenia elektryczne w pomieszczeniach 
gospodarczych w rolnictwie (192 — 193), urządzenia elek
tryczne w teatrach, kinematografach i salach zebrań 
(194-197)

2) Wyciąg z przepisów dla instalacyj elektrycznych 
przyłączonych do głównej sieci przewodników w Warsza^ 
wie.

3) Przepisy o dźwigach w m. st. Warszawie: przepisy 
ogólne (202 — 207), przepisy techniczne' dla dźwigów 
osobowych i towarowoosobowych (208—120), przepisy 
techniczne dla dźwigów towarowych (210 — 212), przepisy 
techniczne dla paternostrów (212-213).

4) Praktyczne wskazówki przy projektowaniu dźwigów 
i szybów dźwigowych: przekroje szybu w rzucie po
ziomym (214 — 217), wymiary szybu w przekroju pionowym 
(217 — 218), rodzaje drzwi i futryn dla szybów dźwigo
wych (218 — 219), wymiary maszynowni i pomieszczeń 
dla kół linowych (219 -  220)

STATYKA..........................................................................................

1. Obliczenia statyczne konstrukcyj żelazobetonowych .

Zginanie (222 — 230), naprężenie ścinające (231 —235), 
ciśnienie osiowe w słupach i filarach (235 — 236), ciśnienie 
mimoosiowe w słupach i filarach (237 — 239), płyty krzy
żowo zbrojone (239), belki ze sztywnemi wkładkami 
żelaznemi (240), ugięcie (241), stopy grzybkowe (241 — 
243), obliczenie żelbetowych prętów" rozciąganych (243).

2. Tablice do obliczeń statycznych konstrukcyj żelazobetono
wych: ................................

Tablice dla określania przekrojów płyt i belek żelbetowych, 
przy n 15, ae =1200 kg/cm* (244-245), Wzory Geyera dla 
obliczenia podwójnie uzbrojonych belek (246 — 250), 
tablica dla obliczenia żelbetowych słupów z podłużnem 
wzmocnieniem (251), żelazo okrągłe dla żelazobetonu (252) 
tablice belek ciągłych wieloprzęsłowych; dwuprzęsłowych 
(253), trzyprzęsłowych (254 i 255), czteroprzęslowych 
(256 257 i 255), pięcioprzęslowych (258 — 262),

3. Tablice dla obliczeń s t a t y c z n y c h .......................... ...... ,

Wykreślenie niektórych krzywych (263 — 264); pola figur 
płaskich (264 - 266); powierzchnia i objętość brył (267 — 
269); środki ciężkości (270 271); środki ciężkości, mo
menty bezwładności i momenty wytrzymałości niektórych 
przekrojów prostych i złożonych (272 — 273); tablice mo
mentów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia (274 — 277).
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M A TERJAŁY B U D O W L A N E ................................................... 281-314

Cegła (281), tablica danych, dotyczących cegły wypalonej 
normalnej (282); wapno (283), normalny cement port
landzki (283 — 284), cement glinowy (284 — 285).

Żelazo-kształtówki: kątowniki równoramienne (286 — 287), 
kątowniki nierównoramienne (288), teowniki (289), dwu- 
teowniki (290), ceowniki (291), zetowniki (292), żelazo 
okienne (292), żelazo sztachetowe (293), żelazo półokrągłe
(293), żelazo kwadratowe i okrągłe (293), żelazo płaskie
(294), blacha (295), blacha cynkowa (296 — 297), bla
cha żelazna dachowa (298), blacha żelazna ocynkowana 
(298), blacha cynkowa (skala warszawska) (299), blacha 
żeberkowa (299), blacha płytkofalista (300), blacha głębo-

str.

kofalista (301), siatka jednolita (302), śruby (303), nity
(203), gwoździe (304)..................................................................  286-304

Drzewo: wykaz wymiarów (305), stolarka — wykaz 
normujący zamówienia okien (306), okna futrynowe
o skrzydłach małych (307), okna futrynowe o skrzydłach 
średnich (308), okna futrynowe o skrzydłach dużych (309), 
okna futrynowe typów IV i V I I I  (310), okna futrynowe 
trójdzielne (311). 305-311

Materjały pomocnicze: terrakota (312), glazura ścienna 
(312), kafle berlińskie(312), typy i wymiary pieców prze
nośnych (313), piece typu Hekla (313), materjały za
stępcze (314) .............................................................................312 — 314

PRZEPISY MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH. . 316-387

I. Wyciąg z ustawy „Prawo budowlane I zabudów
o s ie d li" ......................................................................................... 317-39*

II. Wyciąg z rozporządzenia M. R. P. w porozumieniu 
z M. S. W . o sporządzaniu projektów I o trybie postępo
wania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowa
nie b u d y n k ó w ............................................................................  345 — 348

II I . Rozporządzenie M. R. P., zawierające przepisy o gra
nicach wytrzymałości materjałów I konstrukcyj budowla
nych ...................................................................... * .  . . .  349-383

Obciążenie i siły zewnętrzne (349 358), konstrukcje 
drewniane (358 — 360), konstrukcje żelazne (360 -362), 
konstrukcje z kamienia naturalnego (362), konstrukcje 
z kamienia sztucznego (363 — 365), konstrukcje z betonu 
nieuzbrojonego (365 — 368), konstrukcje żelbetowe (368 —
374), grunt budowlany (375), konstrukcje specjalne (375), 
wejście w życie rozporządzenia (375), przepisy dotyczące 
prób wytrzymałości betonu (375 378), przepisy dotyczące 
żelaza budowlanego (378 — 383).

I V .  Uprawnienia budowlane. Rozporządzenie M. R . P.
o egzaminach wstępnych do uzyskania prawa kierowania 
robotami budowlanemi i wykonywania projektów tych 
r o b ó t .....................................................................................3hi |87
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NORMY W YNAGRODZEŃ ZA PRACE ARCHITEKTO
NICZNE, ORAZ ZA  PRACE Z  DZ IEDZIN Y  BUDOWY 
MIAST ......................................................................................... 389 — 411

1. Zasady obliczeń wynagrodzenia za prace architektoniczne, 
przyjęte przez D. A . P................................................................ 389-395

2. Normy wynagrodzeń za prace z dziedziny budownictwa 
miast T. U. P................................................................................ 397-400

3. Tabele honorarjum przyjęte przez M. R . P. za opracowa
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ALFABETYCZNY W YK A Z  FIRM

str*
Ajdenberg B. 31 z.

Aleksander” 46 z.
Ałtuski A . 495
Amster M. 21 z.
A . T. B. Sp. z. o. o. 40 z. 
Bagieński K . 27 z.
Baliński Ludwik i Fiutowski 

Leon Sp. z o. o. 37 z.
Baranowicz Fr. X X V I
„Belpol” S. A . 26 z.
Bertman H. 39 z.
,,Beton” wł. W> Matz I I I  okl. 
„Bios” Sp. z o. o. X X IX
„B. I. p. Technico” Sp. z o. o. 9 z. 
Bitschan Paweł 35 z.
Biuro Rozdz. Zjedn. Polsk. Walc.

Blachy Cynk. tw. wkł. 424 — 425 
Block-Brun Tow. S. A. tw. wkł. 513 
Bojarski W . i S-ka 33 z.
Borkenhagen Roman 44 z.
,,Bors” 38 z.
„Brazet” Sp. z o. o. 37 z.
Bzowski St. X X X
,,Centrocement“ Sp. o. o 16
,,Centroszyb” 28 z.
Chodowiec J . 38 z.
Cohn Stanisław 16 z.
Czeżowski A. i E. Strug 44 z. 
Częstochowskie Zakłady Ce

ramiczne X V II  
Cygan B-cia X IX  
»»Dach" X X V I 
..Dąbrówka Wilanowska” St.

Rostkowskl S. A. 52 z.
Degenszajn I. 48 z.
Degenszajn T. 537
„Dekat” Sp. z o. o. 48 z.
„Dobrodrzew” , Sp. z o. o. 25 z. 
..Dolom it” Sp. z o. o. 20 z. 
Domanlewicz M. 30 z.
..Domat” 496

str.
Dutlinger E. i Borowik A. 10 z. 
Dyrekcja Kopalń Księcia

Pszczyńskiego tw. wkł. 464

Dziewulski J . X X V I I I
„Dziewulski i Lange” T. A. X I  
Edelman Henryk 474
„Ekonom ja” 1 z.
„E libor” S. A . 3 z.
„Ergos” 46 z.
„Ericsson” tw. wkł. 113
„E  veritas” tw. wkł. 96
Fabiszewski A. 47 z.
Fabryka Wyrobów Szamoto

wych i Fajansowych S. A. X IV  

Federowicz i S-ka 38 z.
Feilchenfeld Miecz. St. X X I I I  
Felix Bronisław 19 z.
Fidelseid M. 30 z.
Filipczyński W . 33 z.
Filipsohn H. 535
,,Firley“ S. A. („E tern it") I okł. 
„Fortis” Sp. z o. o. 516
Franaszek J . T. A. 54 z.
Gaje Czesław X X V
Gajewscy Bracia 51 z.
Gazownia Miejska m . st.

Warszawy V II
Gąsior Wacław Inż. i S-ka VI I I  
Geber M. 508

Geisler Bracia, Okolski i Pa- 
tschke T. A. VI I I

Gelleder J . i N. Degenszajn X X V  
Gerlach G. IX

529 
X I 

496
31 z.

, 12 z.
(Górnośląska Centrala Gazowa 

Wielkie Hajduki 19 z*

„G jo t”
Godlewski T. i S-ka 
Godzickl Jan  i S-ka 
Goldman M. 
„Gołków”
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Górnośląskie Tow. Przem. X . 
Górnośląskie Zjednoczone Huty 

Królewska i Laura, Sp. Akc.
tw. wkł 5 12

Graff S. 41 z
„G ran it” X I I I
Griffel Michał inż. 25 z.
Gruszkiewicz N .. D. Pisa-

rewski i S-ka. Sp. z o. o. 42 z. 
„G ryf” 13 z.
,,Gudronit” 512
Gutter M. 22 z.
„Ha-ge” 42 z.
Hajek H. 525
Hochwald M. inż. 23 z.
Holc Paweł i S-ka Sp. z o. o. X X I .  
Hryckiewicz N. H . 46 z.
, . IK A “ IX .
Instalator X V
Inżynier Budowniczy i Mier

niczy 47 z. 
„ Jago” 474 
Jaskulski K. i S-ka, Sp. z o. o. 44 z. 
Jastrzębski Michał, Inż. X X I I  
Jaworski Józef i S-ka X X V  
»»Jege” , Sp. z o. o. 412 
Jenike Bracia, S. A . X X I X  
J o h n J . ,T .  A. tw. wkł. 80 
„Józefów” , Sp. z o. o. X X V I I  i 4 z. 
Juracki St. i St. Chełmicki,

Sp. z o. o. X X I I I
Kalmus Maksymiljan 43 z.
Kalwaryjski O., Inż. X X V I
„Kamienie Sztuczne, Sp. zo .o . 530 
Karlsbrun B-cia W . i S. 29 z. 
Karp. Albert inż. X X I
„K arpaty” , Sp. z o. o. X
„Katomasz” , Sp .z o. o. 19 z. 
„Kerament Polski” 501
Kędzierski Jan  412
Kierzkowscy Bracia 11 z.
Kleiber A. i W . Jeżewski X I I  
Koehler R . i S-ka, Sp. z o. o. 5 z. 
Koehler Robert inż. 6 z.
Koraszewski i Marweg 531
Korzeniak Michał 24 z.
Kosiński Mieczysław X IX
Kossowski Jan  31 z.
Kossowski Józef 41 z.
Kotliński Jan  37 z.
Krawczyk i S-ka 11
Królewsko I łucka Gazownia 

T. A. 51 z.
Krygiel J . I S-ka, Sp. z o. o. 30 z. 
Kulewski Mieczysław i S-ka,

Sp. Z «>. X X I
Kurkiewicz M. i J . Zarzycki XV I I  
Kurzica i S-ka 18 z.

Kuźnicki Em il, S. A. X IV
Kwiatkowski Fr. inż. 8 z.
Lebenhaft S. inż. i S-ka 44 z. 
Ledóchowski Hr. Stanisław S. A.7z. 
Leneman 1. 39 z.
Lerman D. 43 z
Liban i Ehrenpreiss S. A. tw.wkl. 497 
Lichtman M. 39 z.
Ligenberg Sz. 47 z.
Lilpop, Rau i Loewenstein S. A. 148 
Lipszytz i Judkowski 38 z.
Luft A . i S-ka, Sp. z o. o. 24 z. 
Lurie Z. 42 z.
Lutz Edward, Sp .z o. o. tw.wkl. 424 
„Ł ad” Spółdz. z odpow. udz. V II 
Łącki Bronisław Spadkobiercy 41 z 
Łempicki M., S. A. X X X
„ Ł u k ” 50 z.
Maciejewski F. 41 z.
Mathias Paulus 17 z.
Mazurkiewicz Franciszek 26 z. 
Mejzner Stanisław, inż. 28 z. 
Mendelssohn Henryk fiv. w/^.528-529 
Miernowski i S-ka 34 z.
Mirkowski Stanisław 35 z.
Monier S. A. 17 z.
Nitecki W . X V I I I
.,Nobiles” S. A. tw. wkł. 425 
Paszkowski W ., Próchnicki F.

i S-ka Sp. z o. o. 34 z.
Pawlikowski Czesław V
„Perkun” 523
Peszke Alfred X X I V
Pichert B-cia, T. z o. p. 497
Piernikarz F. 29 z.
Piotrowicz W . i S-ka 45 z.
Płaszowska Fabryka Dachó

wek i Cegieł S. A. tw. wkl. 496 
Piątkowski M . 39 Z.
Polichromja 541
Polska Fabryka Ekstraktów Gar

barskich S. A. 16 z. 
Polskie Zakłady Philips,

S. A. /iv. wkł. 449
Polskie Zakłady Przemysłu 

Cynkowego S. A. 388
„Polstephan” , Sp. z o. o. 422 
Popławski i Ftirstenwald 34 z. 
Popper Rudolf, inż. 21 z.
Powszechne Tow. Parkieto

we, Sp. z o. o. X X V I I I  
Przeds. dla Budowli Fab

rycznych, Sp. z o. o. 23 z. 
Radzim iński Stanisław X X I V  
Richter Adolf VI 
R ittcrman Henryk, Inż. 544 
Rohn, Zieliński i S-ka, S. A. 14 z. 
Rost Oswald 24 z#
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„R o tax” 40 z.
„Rozbudowa” 40 z.
Rudolf Bracia 27 z.
Ruropol, Sp. z o. o 13 z.
Rybka A. 48 z.
Rychłowski, Wehr i S-ka X 11 
Rydzewski Józef X X V I
Ryk Bracia Władysław

i Henryk IX
Rzeczkowscy A . i R . X V II I
„Sam ” , S. A. 130
Serkowski Jan  S. A . 53 z.
Siemens Polskie Zakłady,

S. A. tw. wkl. 448
Skiba W . i Wyporek A. X X I I I  
Skwarecki Stefan 51 z.
Slosarczyk Antoni 33 z.
„Smolodróg” Sp. z o. o. X X I I  
Smoschewer i S-ka,

Sp. z o. o. 18 z.
Sobko Józef 45 z.
„Solom it” S. A . 498
„Spawotechnika” 46 z.
Stankiewicz i Nowak,

Sp. z o. o. I I  okl.
Stapf j .  X X IV
Staszewski F. IV  okl.
Stoff Leopold 498
„Syrena” 37 z.
Szafranek i Roszczyk, inż. X I I I  
Szczepański Stanisław 47 z
Szmidt Edmund X X
Szpiro B. 32  z.
Szrajber Karol, Sp. z o. o.
_ tw. wkl. 465
Szwedziński Konstanty i Syn X X V  
lananiewicz Z. 48 z.
Techniczne Biuro Meljoracyj 

Gospodarczych 50 z.

str.
„Technokopja” , Sp. Studź. X X IX  
„Techsan” 50 z.
„Termak” , Sp. z o. o. tw. wkl. 97 
Termotechnika, Sp. z. o. o. 15 z. 
Towarzystwo Starachowickich 

Zakładów Górniczych tw. wkl. 81 
T. W . A . T. 494, 503 i 412
Tymiński Władysław 32 z.
Uderski E. i S-ka 20 z.
Urbaniak Władysław tw. wkl. 81 
Warsz. Tow. Techn. Budowl. 49 z. 
Wegmeister Szymon 49 z.
Weigt St. i S-ka I
Weingrtin Józef inż. 22 z.
„W em a" X V
Wielkie Piece i Zakłady Ostro

wieckie S. A . tw. wkl. 112 
W indyga T. 45 z.
Winogron A. 40 z.
Wojdałko Apolinary 45 z.
„W oltar” S. A . 15 z.
W rablik Andrzej Jan  IV
Wrzesiński Seweryn 2 z.
Vagn Lomholt inż. 14 z.
Zaborski Albin X V I
Zagajski Mieczysław S. A. I I I  
Zajączkowski, Szewczykowski

i S-ka X V I
Zakład Gazowy Miejski we

Lwowie 53 z.
Zakłady Przem. Romana

Ks. Sanguszki 396
Zalewski M. i S-ka 523
Zarzecki Cz. inż. X X
Zieleziński H. 52 z.
Zygadło S. i W . Legotke 36 z. 
Zyman Jakób 50 z.
Zymełman J . 43 z.
Żeleński S. G. 542

str.

W Y J A Ś N IE N IE  S K R Ó T Ó W .

°kł« — okładka

2* — za tekstem

tw. wkł. __ twarda wkładka

stronice przed tekstem oznaczone są cyframi rzymskfemi,



D Z I A Ł  T E C H N I C Z N Y

SPÓŁKI Z OGR. ODP.

C E N T R O C E M E N T
WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 47.

S Z E R Z Y  wiedzę techniczną w zakresie 

stosowania betonu, w tym celu: 

ORGAN IZUJE  kursy budownictwa ognio

trwałego.

U DZ IELA  porad technicznych w sprawach 

dotyczących betonu.

W Y D A J E  broszury z zakresu stosowania 

betonu.

Dotychczas ukazały się trzy broszury:

1) „ BE T O N  i S P O S O B Y  JEGO P R Z Y R Z Ą D Z A N I A ”,
2) „FUNDAMENTY BETONOWE, POD MAŁE BUDYNKI” ,
3) „ B E T O N  W  Z A S T O S O W A N I U  DO H I G J E N Y ”,

W najbliższym czasie wydane zostaną:

„ B E T O N O W E  M O S T Y  D R O G O W E ” 
„CEGŁA CEMENTOWA i JEJ ZASTOSOWANIE”

WYDAJE pismo poświęcone sprawom betonu 

pod nazwą „ B E T O  N”. 

Prenumerata wynosi 6 złotych rocznie.

Konto PKO. Ni 19044.
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I. C A L E N D A R I U M
1. V II. 1930 — 1. VII. 1931

N O T A T K I
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L I P I E C  1930 R, D N I 31

1 W
AL

.N/ijśw. Krwi P. >/.
2 s Nawiedz. N.M.P.
3 c Anatoljusza
4 p f  Józefa Kalas.
5 s Antoniego

6 N Izajasza Pr.
7 P Cyryla i Metod.
8 W Elżbiety Kr. Wd.
9 ś Weroniki P.

10 c 7-miu braci męcz.
11 p t  Pelagji P. M.
12 s Jana Uwalb. Op.

13 N Małgorzaty P. M.
14 P Bonawentury B.
15 W Rozesl. Apost.
16 s N.M.P. Szkapi.
17 c Aleksego W.
18 p f  Szymona
19 s Wincent, a Paulo

20 N Czesława W.
21 P Praksedyr P. M.
22 W Marji Magdaleny
23 s Apolinarego B. M.
24 c Dl. Kuneeundy
25 p Jakuba Apost.
26 s Anny Mat. N.M.P.

27 N Natal]i M.
28 P Innocentego
29 W Marty M.
30 ś Julitty i Donat.
31 c Ignacego Lojoli
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s

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22
23

2 !
25
26
27
28
29
30

31

P I E Ń  1930 R. D N I 31

t  Piotra Ap. 
N.M.P. Aniel.

Zn. rei. ś. Szczep. 
Dominika W. 
N.M.P. Śnieżnel 
Przem. Pańskie 
Kajetana W. 
f  Cyrjaka, Larga 
Romana M.

Wawrzyńca M. 
Zuzanny i Dyg. P. 
Klary P.
Hipolita i Kassj. 
t  Wigilia, Euz. 
Wniebowz. N.M.P. 
Joach. 01. N.M.P.

Jacka Wyzn. 
Firmina B. W. 
Marjana i Ruf. 
Bernarda Op. 
Joanny Fremiot. 
t  Symforj. i Tym. 
Filipa i Benicj.

Bartłomieja Ap. 
Ludwika Kr. Fr. 
N.M.P. Jasnog. 
Przen. rei. £. Kaz.

Rajmunda W.
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W R Z E S I E Ń  1930 R. D N I 30

1 P Idziego Op. Bt.
2 W Stefana Kr. Węg.
3 s Szymona Słup.
4 0 Rozalji P.
5 P t  Wawrzyńca
6 s Zacharjasza Pr.

7 N Jana M., Reginy
8 P Nar. N.M.P.
9 W Sergjusza P. W.

10 ś Mikołaja z Tol.
11 0 Prota i Jacka M.
12 p t  Imienia N.M.P.
13 s Eugenji P.

14 N Pod. Krzyża Sw.
15 P N.M.P. Bolesnei
16 W Euzebji P. M.
17 ś t  S. <1. Stygmy
18 c Józefa W.
19 p t  S. <1. Januarj.
20 8 t  S. (1. Eustachj.

21 N Mateusza Ap.
22 P Tomasza B. W.
23 W Tekli P. M.
24 ś N.M.P. od. u1, n.
25 c BI. Ladyslawa
26 F f  Cyprjana
27 8 Kożmy i Damj.

28 N Wacława Kr. M.
29 P Michała Arcb.
30 W Hieronima Kapł.
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p .

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Ź D Z I E R N I K  1930 R.

ś Bt. Jana z Duk
c Aniołów Stróżów
p f  Kandyda i Ew.
g Franciszka Seraf.

N Placyda M.
P Brunona W.
W N.M .P. Różane.
ś Pelagji, Brigitty
c Dyonizego B. M.
p t  Franciszka B.
s Placydy i Zen.

N Maksymiljana
P Edwarda Kr. W.
W Kaliksta P. M.
Ś Teresy P.
0 Martyniana
p f  Wiktora B.
s Łukasza Ew ani;.

N Piotra z Alk.
P Jana Kaniego
W Urszuli P. M.
ś Korduli i Alodji
c Seweryna i Roni.
p t  Rafała Arcb.
s Kryspina

N Ewarysta P. M.
P Sabiny P. M.
W Szymona i Tad.
ś Narcyza B. W.
(1 Germana i Ser.
p t  W. nil la Symfr.

D N I 31
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L I S T O P A D  1930 R. D N I 30

1 S Wszyst. Świętych

2 N Dz. Zaduszny
3 P Huberta B. W.
4 W Karola Borom.
5 Ś Zacharj. i Elżb.
6 c Leonardą W.
7 p t  Nikandra
8 s Gotfryda i Maura

9 N Teodora
10 P Andrzeja z Awel.
11 ¥ Marcina B. W.
12 s Marcina P. M.
13 c Stanisława Kostki
14 p t  Jukunda B.
15 s Leopolda W.

16 N Edmunda B. W.
17 P Grzegorza Cudot.
18 W Odona P.
19 ś Elżbiety Kr. Wd.
20 c Feliksa Walezj.
21 p t  Ofiarow. N.M.P.
22 s Cecylji P. M.

23 N Klemensa P. M.
24 P Jana od Krzyża
25 W Katarzyny P. M.
26 Ś Piotra P. M.
27 c Wirgiljusza B. W.
28 p t  Mansweta B.
29 s Saturnina

30 N Andrzela Apost.
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G R U D Z I E Ń  1930 R. D N I 31

1 P Eligjusza B. W.
2 W Bibianny P. M.
3 ś Franc. Ksaw. W.
4 c Barbary P. M.
5 p t  Sabby Op.
6 s Mikołaja B. W.

7 N Ambrożego B.
8 P Niep. P. N. M. P.
9 W Walerji i Leok.

10 s N.M.P. Loretańsk.
11 c Dauiazego P. W.
12 p t  Aleksandra M.
13 8 Lucji P. M.

14 N Dyoskora
15 P Walerjana
16 W Euzebjusza B.
17 8 t  8. dz. Łazarza
18 C Gracjana B. M.
19 P f  8. dz. Darjusza
20 S f 8. dz. Teofila

21 N Tomasza Apost.
22 P Honorata M.
23 W Wiktorji P.
24 S t  Wigilja Irminy
25 0 Nar. Chr. Pana
26 P Szczep. I Męcz.
27 8 Jana An. Ewans.

28 N Mlodziank. M. m.
29 P Tomasza B.
30 W Eugenjusza B. W.
31 8 Sylwestra P. W.
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S T Y C Z E Ń  1931 R. D N I 31

1 C N. Rok. Ob. Pań.
2 P f  Imienia Jezus
3 S Genowefy P.

4 N Tytusa B.
5 P Telesfora, Symeona
6 W 3 Króli. Obj. Pań.
7 Ś Lucjana i Juljana
8 c Seweryna Op.
9 p f  Marcjanny P. M.

10 s Agatona i Wilhel.

11 N Honoraty P.
12 P Arkadjusza
13 W Weroniki P.
14 s Hilarego
15 c Pawła pustelnika
16 p f  Marcelego, Ott.
17 s Antoniego Op.

18 N Kat. -'nv. Piotra
19 P Henryka
20 w Fabjana, Sebast.
21 s Agnieszki P. M.
22 C Wincentego
23 P f  Zaślubiny N.M.P.
24 s Tymoteusza

25 N Nawr. Św. Pawia
26 1> Polikarpa
27 W Jana Ziotoustego
28 S Obj, św. Agnieszki
29 C Franciszka Salez.
30 P t  Martyny, Sawiny
31 s Piotra Nolnsko
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L U T Y  1931 R. D N I 28

1 N Ignacego, Brygidy
2 P Oczyszczeń. Ń.M.P.
3 W Błażeja B. M.
4 s Ansgarego i And.
5 c Agaty P. M.
6 p f  Doroty, Tytusa
7 s Romualda Op.

8 N Jana z Matty
9 P Apolonji

10 W Scholastyki
11 s Obj.N.M.P. w Lour.
12 c Eulalji P.
13 p f  Katarzyny P.
14 s Walentego kapł.

15 N Faustyna i Jowity
16 P Julianny, Juljana
17 W Donata, Franc. M.
18 s t  Pop. Symeona
19 c Konrada, Mansw.
20 p t  Leona i Eucherj.
21 s t  Maksymiliana

22 N K. św. Piotra w An.
23 P Piotra, Damjana
24 W Macieja Ap.
25 s t  .S'. dz Cezarego
26 c Aleksandra B. W.
27 P t S. dz. Leaudra
28 s t .S', dz. Romana

9



M A R Z E C  1931 R. D N I 31

1 N Albina, Antoniny
2 P Heleny ces.
3 W Kunegundy ces.
4 Ś Kazimierza Kr.
5 C Euzebjusza
6 P f  Wiktora
7 s t  Tomasza z Akw.

8 N Wincentego Kadl.
9 P Franciszki Rzym.

10 W 40 męcz., Wiktora
11 ś Konstantego W.,
12 C Grzegorza Wielk.
13 P f  Krystyny, Sabina
14 s f  Matyldy Kr. Wd,

15 N Klemensa Hofb.
16 P Abrahama
17 W Józefa z Arymatei
18 Ś Gabrjela Arch.
19 C Józefa Obi N.M.P.
20 P t  Eufemji M.
21 s t  Benedykta Op.

22 N Katarzyny W.
23 P Pelagji, Teodozji
24 W Marka i Tymoteus.
25 Ś Zwiast. N. M. P.
26 c Emanuela i Tekli
27 p t  Matki Bos. Boi.
28 s f  Jana Kapistrana

29 N Pal. Euatazego
30 P Wiel Anieli Wd.
31 w Wiel. Balbiny P.,

10



K W I E C I E Ń  1931 R. D N I  30

1 Ś 

2: C
3 P
4 ! S

Wiel. Teodozji M. 
Wie!. Franciszka 
t  Wiel. Ryszarda 
t Wiel. Izydora

5
6
7
8 
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Zmartw. Chr. Pana 
Wielkanoc Wilh. 
Epifanjusza 
Dyonizego 
Marji Kleofasowej 
t  Ezechjela 
Matki Bos. Boi.

Przew. Wiktora M. 
Hermenegilda Kr. 
Walerjana i Just. 
Anastazego M. 
Marceljana i Lam. 
t  Aniceta i Rob. 
Bogumiła W.

19 N
20 P
21 W
22 ś
23 c
24 p
25 s

26 N
27 P
28 W
29 i
30 c

Grobu Chrystusa 
Sulpicjusza i Serw. 
Feliksa i Anzel. 
Sotera i Kaja 
Wojciecha B. M. 
f  Fidelisa kap. 
Marka Ew.

Kleta i Marcelina 
Teofila i Tertulj. 
Pawła od Krzyża 
Piotra, Roberta 
Katarzyny sen.

U



M A J  1931 R. D N I  31

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20 
21 

22 
23

24
25
26
27
28
29
30

31

t  Feliksa i Jakóba 
Zygmunta Kr.

Konst. 3 maja 
Florjana M.
Piusa V, Anioła 
Jana Ap. i Ew. 
Doinicelli i Eufroz. 
f  Stanisława B. M. 
Grzegorza

M. B. Łaskawej 
hrz. d~. Mamerta 
Krz. dz. Pankrac. 
f\rz. dr. Serwacego 
Wnieb. Pańskie 
f  Zofji Wd.
Jana Nepomucena

Paschalisa W. 
Feliksa kap.
Piotra Celestyua 
Bernardyna seneii. 
Wena ta M. 
t  Julji, Heleny 
t  Dezyderego P.M.

Zesłan. Ducha Sw. 
Świąt. Grzegorza 
Filipa Nereus/.a 
1 8. dz. Bedy 
Augustyna bisk.
S. dz. Marji Magd. 
f  *S\ rfc.; Feliksa I

N Trńjcy ńw. Anieli

12
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2

3
4
5
6

7
8
9

1 0
11
1 2
13

14
15
16
17
18
19
2 0

21
2 2
23
24
25

W I E C  1931 R. D N I 30

Jakóba, Fortunata 
Marcelina i Bland. 
Erazma 
Boże Ciało 
t  Bonifacego 
Norberta i Klaudj.

Roberta Op. 
Maksyma, Medarda 
Pryma i Felicjana 
Małgorzaty Kr. 
Barnaby Ap. 
t  Sercu Jezusów. 
Antoniego Padew.

Bazylego Wielk. 
Wita, Modesty, Jol. 
Benona, Julitty 
Inocentego M. 
F.frema, Marka 
+ Gerwazego i Pr. 
Śylwerjusza

Aloizego Gonzagi 
Paulina B. W. 
Agrypiny, Zenona 
Nar. św. Jana Chr. 
Prospera, Adalb. 
t  Jana i Pawła 
Władysława Kr.

Ireneusza
ńń. Piotra i Pawła 
Ernilji M.

13
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m i a r y  i  w a g i .

&  Cystern metryczny.

£ 3  tjsrtemu metrycznego Jest m e t r  — około 
0,0000001 części ćwiartki południka ziemskego; metr prototyp —
0 513074 toise (łokieć francuski), platynowy, złożony w archi
wum Paryskiem dnia 4 Messidora V II r. (22 czerwca 1799 r.J. 
daje wartość legalną przy temperaturze topniejącego lodu. —  
K l 1 o g r a m =  wadze w próżni decimetra sześciennego wody dy- 
styiowanej przy 4° Celsiusza

t System metryczny rozpowszechniony jest we wszystkich pań
stwach Europy (w Anglji obok systemu dawnego).

M i a r y  d ł u g o ś c i .

^ irjam etr rr 10000 met
Kilometr (kim.) =  1000
Hektometr =  100
Dekametr =• 10

om.Metr (m)
Decimetr (dm) =  0.1 metra 
Centimetr (cm) =  0.01 metra 
Milimetr (mm) — 0.001 metre

M i a r y  p o w i e r z c h n i  (gruntów).

Ar (a) =r 1 dekametrowi kwadratowemu =  100 metrom kw.
Hektar (ha) =  100 arom.
Centlar n  1 metrowi kw

M i a r y  o b j ę t o ś c i .

Dla ciał płynnych i sypkich Dla drzewa
Litr (1) — i decimetrowi sześcienne-Ster =  1 metrowi «teścia* 

mu nr 0.001 m3 (cbra) =  Eflkaster sr 10 sterGm 
=  1000 cm) Dccister s: 0,1 ster*

Dekalitr =  10 litrom 
Kilolitr =  1000 litrom.
Decylitr =  0,1 litra.

W a g i -

Tonna ft) =r 1000 kilogramom (kg). Gram fg) 
rvT*,t-nar metryczny 'q) =r 100 kg. Decigram =  0,1 grama 
Kilogram (kg) =  1000 gramom (&). Centł =  0.01 grama 
Hektogram — 200 gramom fg). M iligram (mg) = 0.001 gram 
Dekagram (dkg) =  10 gramom

b) .Miary polskie (dawne).

S*4eń sr 8 łokciom =  1.728 metra
Łokieć =  2 stopom r= 0.576 „
Stopa =r 12 calom r r  0.288 „

•1 =r 12 liniom — 24 milimetrom

=  2 milimetrom
bznur mierniczy r= 10 prętom ^  =  43,200 metrom

=  15 stopom =  10 pręcitai^ l j  7/ N= *-820 metrom

kwadratowy ę > _  18.6624 metrom kw.
“ or* _  300 prętom kwadn =  66 0872 arom
W1,. -r* {hektar =  1,7861 morga)

ka — *0 morgom CX-, , 'tf: 16.7961C htktarom
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Korzec =  32 garncom 
Garniec =  4 kwartom 
Kwarta =  4 kwaterkom 
Kwaterka

Funt =  32 łutom 
Lut =  288 granom 
Gran
Kamień =r 25 funtom 
Centnar =  100 funtom 

Sążeń sześcienny (do drzewa)

1 metr : 

1 „
1 ..

=  1,28 hektolitrorr
— 4 litrom
=  1 litrowi
=  0,25 litra

=  •105 501 gramom 
=  12.672 gramom 
=  0.044 grama 
=  10,1376 kilograma 
=  40.5504 kilograma 

=  5,159780352 metr 

1,73611 łokciom
0.5787 sążniom
0,2315 prętom.

c) Miary rosyjskie (dawne).

Wiorsta =  500 sażeni =1066,781 metrom
Sążeń =  7 stopom =  3 arszynom =  2,133561155 metrom
Stopa =  12 calom =  120 linjom =  0.30479449 t „
Arszyn =  16 werszkom =  28 calom =  0,71118715
Werszek =  1,75 cala =  4,44491969 cen ti metr oni

— 4.5520861 metrom3
=  145 6667 arom
=  109,2500274 arom

=  9.7121519685 metrom*
=  12.298939 Litrom
=  4.9195756 hektolitrom
=  100 c/arkom
=  26.237737 litrom

=  2,0990189867 hektolitrorr

Sążeń kwadratowy
Dziesiatina ekonomiczna =  3200 aaż.2 
Dzesiatina zwykła =  2400 sa l .2 
Sążeń sześcienny 
Wiadro =  750,568 calom3 
Beczka =  40 wiadrom 
Wiadro =  8 sztofom =  10 kruikom 
Czetweryk =  1601.212 cali3 
Czetwert* =  8 czetwerykom =  64 

garncom 
64 Wiader =  30 czetwerykom

1 F urt =  32 łutom =  96 zołotnikom =  409.52363 gramom 
1 Zołotnik =  96 dolom =  4 265871 ,,
1 Dola =  0.044436 ..
1 Pud =  40 funtom =  16.380945 kilogramom
1 Berkowiec “  10 pudom =  163,80945 „

1 metr =  0,46869988 saienia 
1 „ =  1.40B09964 arszynom 
1 „ =  22.49759429 werszkom 
1 „ =  3.28089917 stopom
1 =  39,37070 calom

Stopa reńska =  1 
Cal =  12 liniom 
Łokieć (Elle) =  2 5 ' calom 
Lachter =  80 calom 
Ruthe (pręt) =  12 stopom 
Mila =  24000stopom

d) Miary pruskie (dawne).

calom r= 0.313853 metru 
=  26,151 milimetrom 
=  0,66 C94 metra 
sr 2.0924 
=  3.7662 
=  7532.5

Mórg 180 prętom kwadratowym =  0,2553 hektara

IG



=  1,34503 IltroraKwarta ~ 6-4 calomS 
Oxhoft =  1,5 ohm =  3 eimer =  6

an.ki.er =  180 kwartom =  2,06305 hektolitra
Scheffel =  16 metzom =  48 kwarton =  0,54961 „
SchachtTuthe =  144 stopom sześć. =  4,4539 metrom3

1 metr =  3,1862 stóp reńskich

e) Miary austro-węgierskie (dawne).

Stopa wiedeńska =  12 caJom 
Ruthe (pręt) =  10 stóp 
Mila =  24000 stóp

Klafter =  36 stóp kwadr. 
Joch =  1600 klafter2

E/mer =  40 Mass 
Mass =  4 Seidel 
Metze =  16 Mass

Centnar 100 funtów 
Funt =  32 Lot

=  0,31610238 metr*.
=  3,16303 
=7586,455

=  3,59665 metra2 
=5755.43 metra2

=  56,6 litrów 
=  1,4150 litrów 
=  61,4995 ,»

=  56,0012 kilogramów 
=  560,012 gramów

1 metr =  3,1637 stóp wiedeńskich

f) Miary angielskie.

Jard  =  3 stopy =  36 cali 
Fathom =  2 Jardy 
Foot (Stopa) =  12 Cali 
Inch (Cal)
Pole (Pręt) =  5« ., Jardów 
Furlong =  220 Jardów 
Mila =  1760 Jardów

Jard kwadratowy 
Kod (pręt kwadratowy)
Rood =  1210 Jardów kwadr. 
Acre =  4840 Jardów kwadr. 

Jard sześcienny 
Galion =  4 kwarty 
Kwarta =  2 P int 
P int
Bushel =  8 Galionów 
Sack =  3 Bushel 
Chalderon =  12 Sack

Funt Avoir du poids 
Uncja =  1 / funta a. d. p. 
Drachma =  i ;  uncji 
Centnar =  \\2 funtów 
lonna =  20 centnaroów

1 metr
1
1 ..
1 cm.

=  0,91438348 metra 
=  1,82876696 „
=  0,30479449 
=  2,539954 centimetrów 
=  5,02911 metrów 
=  201,16437 
=  1609,3)49

=  0,8360971485 metra' 
=  25.291939 metra=
=  10,116775 arów 
=  0,404671 hektara 

=  0,7545134203 metra* 
=  4,543458 litrów 
=  1,135864 „
=  0.567932 „
=  36.3-4766 
=  1 09043 hektolitra 
=  3,3,08516

=  453.59265255 gramów 
=  28,340540 
=  1,771846 
=  50,802 kilogramów 
=  1016,048 

3.2809 Foot 
1,0936 /ardom
0.5468 Fathom
0.3931: Cala
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C ) Z am ian a  cali reń sk ich  (p ru sk ich ) na  m ilim etry. 

1 cal reński =  1 cal pruski =  26,1545 mm.

C ali 0 % */h 3/s V, 5/s 3/a 7/8 Cali

a 0,00 3,27 6,54 9,81 13,08 16,35 19,62 22,89 0
1 26,15 29,42 32,69 35,9** 39,23 42.50 45,77 49,04 1
2 52,31 55,58 58,85 62,12 65 39 68,66 71,93 75,19 2
3 78,46 81,73 85,00 88,27 91,54 94,81 98.08 101,35 3
4 104,62 107,89 111,16 114,43 117.70 120,96 124,23 127,50 4

5 130,77 134,04 137,31 140,58 143,85 147,12 150,39 153,66 5
6 156,93 160,20 163,47 166,73 170,00 173,27 176,54 179,81 C
7 183,08 186.35 189,62 192,89 196.16 199,43 202,70 205.97 7
3 209,24 212,50 215,77 219,04 222,31 225,58 228,85 232,12 8

) > 235.39 238,66 241,93 245,20 218,47 251,74 255.01 258,28 9

10 261,54 264,81 268,08 271.35 274.62 277,89 281.16 284.43 10

hj Z am ia n a  ło k c i na  m etry. I) Z am ia n a  m etrów  na łokcie.

! M E T R Y
Linje 1 Kwadratowe

1 | 0,576 0,33178
2 1,152 0,66355
3 ! 1,728 0,99533
4 2,304 1,32710
5 2.880 1,65888
6 | 3,456 1.99066

, 7 i 4,032 2,32243
8 ; 4,608 2,65421
9 | 5,184 2,98598

10 1 5.760 3.31776

Metry
Ł O K C I E

Lin\© I Kwadratowe

1 1,73611 3,01408
2 3,47222 6,02816
3 5,20833 9,04224
4 6,94444 12,05633
5 8 68055 15,07041
6 10,41667 18,03450
7 12,15278 21,09857
8 13,88889 24.11265
9 15,62110 27,12674

10 17,36111 30,1408

j) T a b l ic a  p o ró w n a w c z a  m ia r  U n jo w y c h .

M etr S u te  i)

r  --------

A rszyn S topa  nii|{ Pręt S n ifr t ł.ok irtf

1 0.41W&MW 1.400000642 3.280600189 0.231481481 0 578703703 1.73X111111

2.1336(31466 1 3.000000000 7.00000(XX)0 0.403870008 1.2848000181 3 704000748

0.711187161 0.88333.1389 I 0.104828066 0 41160)1838 1.234800010

0.304 7JM»«3 0.14*867142 0.428671428 1 0.070664280 0.178886701 0.620167100

4.3200tW000 S.PM783M5 8074360467 I4.1734H43W 1 2.r>(KXKXKKK) 7. r>4XMMHMMX>

1.728000000 2.4287401 M2 6.0003037W 0 4«KMMMNNM> 1 3.(NNNKNNNNi

0.57UOOOOOO 0.3UM7113I 0.800M13384 1.880797030 0.133333333 0.3333333333 1
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k) T a b lic a  p o ró w n aw cz a  m ia r k w a d ra to w y c h

Metr S a źe ń A rs zyn S to p a  an g . Pręt S ą le ń Łok ieć

1 0.21967P578 1.977116205 10.764299311 0.053583676 0.334897976 3.014081790

4.552084 482 1 9.000000000 49.000000000 0.243917421 1.524483882 13.720354040

0.505787164 0.11111U11 1 6.444444444 0.027101935 0.169387098 1.524483882

0 092809683 0.020408163 0.183673469 1 0.00497790b 0.031111916. 0.280007243

18.fi< 12400000 4.099748164 36.897733475 200.887660034 1 6.250000000 56.250000000

2.985981000 0.655959706 5.903637356 32.142025605 0.100000000 1 9.000000000

0.33177G000 0.072884411 0.666959706 3.571336178 0.017777777 0.111111111 1

1) T a b l ic a  p o ró w n a w c z a  m ia r  s z e śc ie n n y ch .

Metr S a łe ń A rszyn S topa  ang . Pręt Łokieć

1 0.102903792 2.780022390 35 31<<<80739 0.012403(>28 0 1938000-99 Ł232780885

"12151992 1 27.000000000 ,-543.000000000 0.1204<>5927 1.882280122 50.8215< 3304

0.359709333 0.017037037 1 12.703703703 0.004401701 0 009714078 1.882280122

0.028315311 

*>■021568000
__________

0.002015451 0 078717201 1 0.000351212 0.005487IJ97 0.148107823

8.301102378 224 123764204 2847.278115630 I 15 H25000000 421.875000000

5.159780352 0.531270552 U  844304900 182.225799401 O.OfUOOOOUI I 27.000000000

0.10110297(1 0.019070687 0.531270552 0.749103U81 u .002370370 /* 087097037 1

0  Z e s ta w ie n ie  m ia r  g ru n t o w y c h .

Hektary Dziesiatiny Morgi nowo poi'kie 

1 0,91532 1,78612 
1,09250 i 1,95134 

0,55987 0,51247 1
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a) P o tę g i; p ie rw ia s tk i; lo g a ry tm y ; o k rę g i i p o w ie rz ch n ie  k ó ł.

« n * M3
v » V ? lo g  n

IO 66
n

| n  n
| 71 W2

i 4 l 11

1 1 I 1 ,0000 1 ,0 00 0 0,00000 1000,000 3 ,142 0 , 7s  54 1

2 4 8 1,4 14 2 * ,2 5 9 9 0,30103 500,000 6,283 3 ,* 4 * 6 2

3 9 27 > ,7 3 2 i 1,4422 0,47712 3 33 ,3 3 3 9 ,4 25 7,0686 3

4 16 64 2,0000 i ,5 S 7 4 0,60206 250,000 12,566 12,5664 4

5 25 125 2,2361 1,7 10 0 0,69897 200,000 15 ,70 8 19,6350 5
6 36 2 1 Ó 2 ,4 49 5 1,8 17 1 0 , 77 8 1s 166,667 18,850 2 8 ,2 7 4 3 6

7 4 9 343 2,6458 1,9 129 0.84510 >42,S57 21,991 38,4845 7
8 64 5 *2 2,8284 2,0000 0,90309 125,000 25 ,* 33 50,2655 8
9 81 729 3,0000 2,0801 0,95424 1 1 1 , 1 1 1 28,274 6 3 ,6 1 7 3 9

10 1 00 1 000 3 >*62 3 2 ,1 5 4 4 1,00000 100,000 3 * 4 * 6 78 ,53 9 8 JLO

i i 1 21 ~~ 1 3 3 1 3 ,3 1 6 6 2,2240 1,04139 90,9091 3 4 ,55 8 9 5 ,0 3 3 2 1 1
12 I  44 1 728 3,4641 2,2894 1,07918 83,3333 3 7 ,69 9 113 ,09 7 12
>3 I  69 2 197 3,6056 2 ,3 5 * 3 * ,* * 3 9 4 76,9231 40,841 *3 2 ,7 3 2 *3

14 I  96 2 744 3 ,7 4 *7 2,4 101 r , 14 6 13 71,4286 43,982 *5 3 ,9 3 8 *4

*5 2 2 5 3 375 3 ,S 7 3 ° 2,4662 1,17609 66,6667 4 7 ,> 24 *7 6 ,7 *5 >5
16 2 56 4 096 4,0000 2,5198 1,20412 62,5000 50,265 201,062 16

>7 2 89 4 9 1 3 4 ,*231 2 ,5 7 13 *,23045 58,8235 53 ,40 7 226,980 >7
18 3 24 58 3 2 4,2426 2,6207 * ,2 5 52 7 55,5556 •6 ,5 49 254,469 iS

*9 3 6 l 6 859 4.3589 2,6684 *,27875 52,6316 59,690 283,529 >9

20 4  OO 8 000 4,4721 2 ,7 *4 4 > .3 °  103 50,0000 62,832 3 14 ,15 9 20
21 4 4 1 9 261 4,5826 2,7589 1,32222 47,6190 65,973 346,361 21
22 4 8 4 10 6 4 8 4,6904 2,8020 1,34242 4 5 ,4 5 4 5 6 9 ,115 380 ,133 22
23 5 29 12  167 4,7958 2 ,8 4 3 9 * ,3 6 *7 3 43,4783 72,257 4 I S ,476 23
24 5 76 13  S 24 4,8990 2,8845 1,38021 41,6667 75,398 452,389 24
25 6 2 5 15  6 2 s 5,0000 2,9240 * ,3 9 7 9 4 40,0000 78, 54° 490,874 25
26 6 76 17  S 7 « 5,0990 2,9625 > ,4 *497 38,4615 8 1,681 530,929 26
27 7 29 19 6 8 3 5,1962 3,0000 1 ,4 3 '36 3 7 ,03 7 0 84,823 572,555 27
28 78 4 2 ! 952 5,29 15 3,0366 1,44716 3 5 .7 *4 3 87,965 615,752 28
2 9 8 41 24 389 5. 3 ^ 2 1,46240 34,4828 9 1,10 6 660,520 29
;;o 9 00 27  OOO 5,4772 ~M77*~2~ J  M 3 3 3 94,248 706,858 8 0

31 9 61 29 791 5,5678 3 ,* 4 M 1 ,49136 3 * i*  5 *1 9 7 ,3 8 9 754,768 31
3 ' l c  24 32 768 5.6569 3 , *748 1 ,50 515 3 *,2 500 100,531 804,248 32
33 10  89 35 9 37 5.7446 3,2075 1,5 18 5 1 3 ° ,3 ° 3 0 103 ,673 855,299 33

34 1 1  56 39  3 °4 5*8 3 1° 3 ,2 39 6 1,53148 29 ,4118 106 ,8 14 907,920 34

35 12 2 5 42875 5,9161 3 ,27*1 1,54407 28,5714 109,956 9 6 2 ,113 35

36 12  96 46 650 6,0000 3 ,3 0 * 9 1 , 5563° 2 7 .7 7 7 8 *13 ,0 9 7 10 17 ,8 8 3 6

37 13 6 9 50 653 6,0828 3 ,3 32 2 1,56820 27,0270 116 ,239 *075,21 37

3 » 14  44 54 872 6,1644 3,3620 * .5 7 9 7 8 26,3158 119 ,38 1 1 1 3 4 , 1 1 38

39 15  j i 59  3 *9 6,2450 3 .3 9 *2 >,59106 2$,64 i " 1 \ v ’ •’ 119 4 ,59 JQ

JO 16  OO ł.,t 00( > 6,3246 ?,42oO l , 6o  106 2 ,,'m 'iK> 1 15,66 1 256,^4 ID

41 16  S i 68 921 6,4031 3 .4 48 2 1 .'-i 278 2 4 ,39 0 2 128,81 1320,25 4 ^

4^ 17  64 74 088 6,4807 3 ,4 7 6 o 1.62325 2 3 ,80 9 5 1 3 * ,95 * } 8 s ,4 4 42
43 *8 49 79 507 6,5574 3 ,5 ° J 4 '.6 3 3 4 7 2 3 ,2 5 5 8 *3 5 .09 1452,20 43

44 19 36 8 5 18 4 6 ,6.132 3 ,5 30 3 » ,6 4 3 4  5 2 2 ,7 2 7 3 *3 8 ,23 * 5 20 ,5 3 44

45 20 25 91 125 6,71 >8 ■ 3 ,5 5 6 9 * ,6 532 * 22,2222 14 *,37 > 590 ,4 3 45

4 " 21 IÓ 9 ?  3 36 6,7823 3 ,5 « 3 0 1,06276 21 ,739 * 144,51 1 661 ,90 46

47 22 09 10 3 S 23 6,8557 3,6088 1,6 72 10 21,2766 *4 7 ,6 5 *7 3 4 ,9 4 47

48 23  94 1 1 0 5 9 ! 6,9282 3>6342 1 ,6 8 1 24 2 0 ,8 3 3 3 1 50,80 1809,56 48
49 117  (149 7,0000 3 ,6 5 9 3 1 ,69020 20,4082 1 s > t 1 8 1 , . ; t 4 9

2 i  OO | 12$ OOO 7 .'-711 i ł /> v 4n 1 ,69897 1 3 0 ,0 0  V ) 1 i ' ) ’ . ; / / ' 5 0

22



n n 8 M3 V " V - lo s  *
10 0 0

«
71 n

Ti n 3 
4 "

it

50 25 00 125 OOO 7 ,0 7 11 3,6840 I ,69897 20,0000 15 7 ,oS 19 6 3 ,50 50
5 ' 26 0 1 732 65 1 7.> 4 14 3>7o8 ł *,70757 19 ,6078 1 60,22 2042 ,82 5 *
52 27 04 1 40 608 7 , 2 m 3,7325 1 JI6O O 19 ,2308 16 3 ,3 6 2 12 3 ,7 2 52
53 28 00 148 877 7,2Ś o r 3 .7 56 3 1 ,72428 18 ,8679 16 6 ,5 0 2 2 0 6 ,18 53
54 29 iG 1 57 46-; 7o 485 3 .7 79 s 1,73239 * 8 ,5 18 5 1 69,65 2290,22 54
55 3 0 2 5 *66 375 7 ,4 16 2 3 ,8030 1,74036 1 8 , 1 8 1 8 172,79 2375,83 55
56 3 l 36 17 5  6 16 7 ,48 33 3,8259 1,74819 17 ,8 5 7 1 * 75,93 2 4 63,0 1 56
57 32 49 18 5  19 3 7,5498 3,8485 ',75587 *7,5439 17 9 ,0 7 2 5 5 1,7 6 57
5« 33 64 1 0 5 1 1 2 7 ,6 15 8 3.8709 l , 7<>343 17 ,2 4 14 18 2 ,2 1 2642,08 58

_59 _ 34 8 1 1 205 379 7 ,6 8 11 3,8930 1,77085 16 ,9492 ' 85,35 2733,97 59
60 36 00 2 16  000 7 ,746o 3.9*49 1,77815 16 ,6667 18 8 ,5 0 2 8 2 7 ,4 3 60
6 1 37 21 226 981 7 ,8 10 2 3.9365 ',78533 ■6,3934 19 1 ,6 4 2922,47 61
02 3» 44 238  328 7.8740 3.9579 ',79239 16 ,12 9 0 19 4 ,78 30 19 ,0 7 62
63 39 69 2 5 0 0 4 7 7,9373 3,979 * ',79934 * 5,8730 *97,92 3* 17,25 63
64 40 96 262 144 8,0000 4,0000 1 ,8 0 6 l8 1 5 ,6250 2 0 1,0 6 3216 ,9 9 64
ó 5 42 25 274 625 8 ,0623 4,0207 l ,8 l  29 1 15^3846 204,20 3318, 3 ' 6556 43 56 287 496 8,t 240 4 ,0 4 12 1,81954 * 5. * 5*5 207,35 3 4 2 1 , 19 66
67 44 89 3 0 0 7 6 3 8 ,18 5 4 4 ,0 6 15 1,8 26 0 7 14 ,9 254 2 10 ,4 9 3525,65 67
68 46 24 3*4 432 8,2462 4,o s w 1,8325* >4,7059 2 13 .6 3 3 6 3 1 ,6 8 68
69 47 6 l 328  509 8,3066 4 ,10 16 1,8 38 8 5 14 ,49 28 2 16 ,7 7 3739,28 69
70 49 OO 34 3 OOO 8,3666 4 . 1 2 1 3 1,8 4 5 10 *4,2857 2 19 ,9 1 3848,45 70
/* 5° 4 > 357 9 1 1 8 ,4261 4 ,14 0 8 1,8 5 1  26 14 ,084 5 223,05 3959,19 7 '
72 51 84 373 248 8 ,4853 4 ,16 0 2 *,85733 13 ,8889 22 6 ,19 4 0 7 1,5 0 72
7 3 53 29 3 8 9 0 17 8,5440 4J 793 * ,86332 1 3,6986 22 9 ,34 4185,39 73
74 54 76 405 224 8 ,6023 4 , * 9 S3 1,86923 * 3, 5*35 232 ,48 4300,84 74
75 56 25 4 2 1 875 8,6603 4 ,2 17 2 1,8 750 6 * 3,3333 235 ,62 4 4 17 ,8 6 7576 57 76 4 38  976 8 ,7 *78 4 ,2358 l,8 8 0 8 l 13 ,  *579 238 ,76 4536,46 76
77 59 29 456 533 8 .775° 4,2543 1,88649 12 ,9 8 70 2 4 1,9 0 4656,63 77
78 60 84 474 552 8 ,8 3 18 4 ,2727 1,89209 1 2,8205 245,04 4778,36 78

J 9 62 41 4 9 3 0 3 9 8.8882 4,2908 1,89763 12 ,6 58 2 2 4 8 ,19 4 9 0 1,6 7 79
80 64 00 5 12  OOO 8 ,944? 4,3089 »,90309 12 ,50 0 0 2 5 *,33 5026,55” 80
81
82
83

65 61 53* 441 9,0000 4 ,3267 1 ,90849 12,3457 254,47 5 ' 53,oo 81
67 24 551 368 9,0554 4,3445 l ,9 ! 3 8 l 1 2| '9 5 i 2 5 7 ,6 1 5 2 8 1,0 2 82
68 89 571 787 9 ,1 10 4 4 .36 2 1 i,9 to o 8 1 2,0482 260,75 5 4 10 ,6 1 83

84
85
86

7 0 5 6 592 704 9 ,16 5 2 4,3795 1,9-2428 11 ,9 0 4 8 263,89 554i ,77 84
7 2 2 5 6 14  12 5 9,2195 4,3968 1,9 29 42 11 ,7 6 4 7 267,04 5674,50 85
73 96 6 36  056 9,2736 4 ,4 14 0 1,9345° 1 1 ,6 2 7 9 2 7 0 ,18 5808,80 86

87
88 
89 

0 0

75 69 6<8 503 
6 8 1 472

9.3274 4 ,43*0 ',93952 * 1,4943 273,32 5944.68 87
77 44 9,3808 4,4480 1,94448 * 1,3 6 36 276,46 6 0 8 2 ,1 2 88
79 21 7°4  969 9j4 540 4,4647 1 <949 39 1 1 ,2 3 6 0 279,60 6 2 2 1 ,14 89
8 l OO 729 OOO 9,4868 4 ,4 8 14 1.95424 1 1 , 1 1 1 1 2 8 2 ,74 6 3 6 1,7 3 W

91 82 8l 7 53 57* 9/5394 4,4979 1,95904 10 ,9890 285,88 6503,88 f t
92 84 64 77S 688 9, 59*7 4 , 5*44 1,96379 10 ,8696 289,03 6647,61 92
93 86 49 804 3S7 9.6437 4, 53<>7 1,96848 10 ,7 5 2 7 2 9 2 ,17 6 792 ,9 1 93
94 88 36 8 30  584 9,6954 4,5468 *,973*3 10 ,6 38 3 295, 3* 6939,78 94
95
96

90 25 857 375 9 ,7468 4,5629 *,97772 10 ,52 6 3 298.45 7088,22 9392 16 884 736 9.7980 4,5789 1,9 82 27 10 ,4 16 7 3 ° ' .59 7 2 58 ,23 96
97
98 

. 99 
10 0

94 09 
96 04 

_ 98 0 1

9 '2  673  
9 41 192

9,8489 
9,89>5

4.5947
4 ,6 10 4

1,98677
1,99*23

*0,3093 
10 ,2 0 4 1

304.7 3 
307.88

7389.81
7542,96

97
98

970 299 9,9499 4.626 l *.99564 t o ; i o i o 3 1 1 ,02 7697.69 99
1 00 00 • OOO OOO 10,0000 4 ,6 4 16 2,00000 10 ,0000 3 14 . 16 “78 53,9$ l O j
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n w* « 3 y r r v » log n 1000
n

71 n
71 na 

4
w

100 10000 lOOOOOO 10,0000 4,6416 2,00000 10,0000 314,16 7353,98 100
IOI 10201 I03O3OI 10,0499 4,6570 2,00432 9,90099 317 ,3° 8011,85 101
102 IO4O4 IOÓl208 10,0995 4,6723 2,00860 9,80392 320,44 8171,28 102
i °3 IO6O9 IO92727 .10,1489 4,6875 2,01284 9,70874 323,58 8332,29 103
i 04 IO816 1124864 10,1980 4,7027 2,01703- 9,61538 326,73 8494,87 104
105 1 1025 1157625 10,2470 4,7177

4,7326
2,02119 9,52381 329,87 8659,01 105

106 U236 I I9IOI6 10,2956 2,02531 9,43396 333,01 8524,73 106

107 I I 449 1225043 10,3441 4,7475 2,02938 9,34579 336,15 8992,02 107
108 LI 664 I2597I2 10,3923 4,7622 2,03342 9,25926 339,29 9l60,88 108
i "9 ll88l 1295029 10,4403 4,7769 2,03743 9,17431 342,43 9331.32 109

110 12100 1331000 10,4881 4,79H 2,04139 9,09094 345.58 9503.32 1 10

i i i 12321 1367631 10,5357 4,8059 2.04532 9,00901 348,72 9676,89 I II
112 12544 I4O4928 10,5830 4,8203 2,04922 8,92857 351,86 9852,03 II?
113 12769 1442897 10,6301 4,8346 2,05308 8,84956 355,00 10028,7 113
1 14 I2996 1481544 10.6771 4,8488 2,05690 8,77193 358,14 10207,0 114
115 13225 1520875 10,7238 4,8629 2,06070 8,69565 361,28 .10386,9 115
116 13456 I 560896 10,7703 4,8770 2,06446 8,62069 364,42 10568,3 116

117 I36S9 1601613 10,8167 4,8910 2,06819 8,54761 367,57 10751.3 117
118 13924 1643032 10,8628 4,9049 2,07188 8,4745& 3/0,71 10935,9 118
119 I4I61 1685159 10,9087 4,91*7 2,07555 8,40336 373,85 1 I 122,0 119
120 144OO I 728000 io ,9545 4,9324 2,07918 ^ .3 3 3 3 376,99 11309T 120
121 I464I 1771561 11,0000 4,9461 2,08279 8,26446 380,13 11499,0 121
i 22 I4S84 I815848 11,0454 4,9597 2,08636 8,19672 3S3.27 1 1659,9 122
»23 15129 I860&67 11,0905 4,9732 2,08991 8,13008 386,42 11882,3 123
124 15376 I906624 H .1355 4,9866 2,09342 8,06452 3S9.S6 12076,3 124
125 15625 1953125 11,1603 5,0000 2,09691 8,00000

7,93651
392.70 12271,8 

1 2469,0
125

126 15076 2000371) 11,2250 5,o i33 2,10037 395,84 126
127 l6l29 2048383 11,2694 5,0265 2110380 7,8740? 398,98 >*667,7 127
128 16384 2097152 n ,3i 37 5,0397 2,10721 7,81250 402,12 12868,0 

13069,8
128

129 1664I 2I46689 n.3578 5.0528 2,11059 7,75*94 405,27 129
130 16900 2197000 11,4018 5,0658 2 ,1139 1 11 408,4 1 13.273,* 130

1 3 1 I7l6 l 2248091 1 1,4455 5,0788 2,11727 7,63359 411,55 13478,2 131
132 I7424 2299968 11,48^1 5,0916 2,12057 7.S7S7& 414,69 13684,8 132
133 ■ 76^9 2352637 11,5326 5,1045 2,12385 7,51880 417,83 13892,9 i 33

134 17956 24O61O4 11,5758 5,H 72 2,12710 7,46269 420,97 14102,6 134
135 18225 2460375 1 1,6190 5,1299 2,13033 7,40741 424,12 143' 3,9 Os
• 36 18496 2515456 11,6619 5,1426 2,13354 7,35294 427,26 14526,7 136
137 18769 2571353 11,7047 S ,i55i 2,13672 7,29927 430,40 i 474i,i 137

13# I9044 262S072 n ,7473 5,1676 2,13988 7,24638 433,54 14957.1 138
139 19321 2685619 1 1,789s 5,1801 2_.'43oi_ 7» 194 ?4 436,68 ■ 5174.7 1 3‘>
HO I96OO 2744000 11,83*2 5. 19*5 2.14613 7,14286 439,82 *5393.8 1*0

141 T988T 2803221 11,8743 5,2048 2,14922 7,09220 447,96 15614,5 141
142 20164 2863288 1 1,91 f>4

11,9583
5,2171 2,15229 7,04225 446,11 15836,8 142

143 20449 2924207 5.2293 2,15534 6,99301 449,2 S 16060,6 >43

144 20736 »985984 1 2,0000 5,2415 2,15836 6,94444 452.39 16286,0 144
145 2 1025 3045625 1 2,0416 5.2536 2,16137 6,89655 455,53 16513,0 145
140 21316 3H2I3O 12,0830 5,2656 2,16435 6,84932 4 53,67 16741,5 146

147 21609 3176523 12,1244 5.2776 2,16732 6.80272 461,81 16971,7 >47
148 i  1904 ?-'4 l 79 2 12,1655 5,2896 2,1702 j 6,7567* 464.96 17203,4 148
149 22201 33O7949 I ,’oł>0 5.3°  *5 2,'7 3 i 9 6,71141 468,10 17436,6 119

1.V) J250O ; *75000 1 2 , 2 4 7 4 ~5.il 33 2,17609 6,66667 471.24 17671.5 150



71 n» n» \ 'n log  tl
10 0 0

n
7i  n

n  n*

4
n

150 22500 3375000 12 ,2 4 74 5,3 '3 3 2,17 6 0 9 6,66667 4 7 1.2 4 *7 6 7 1,5 160

22801 344295 ' 1 2,2882 5 .3 2 5 1 2 ,17 8 9 8 6 ,6 22 52 474 ,3» 17907.9 15*
23 10 4 3 5 1 18 0 8 12 ,328 8 5.3368 2 ,18 18 4 6 ,57 59 5 4 77 .52 18 14 5 ,8 15 2
23409 358*577 12 ,36 9 3 5.3485 2 ,18 4 6 9 6 ,5359 5 4&0,6ó 18 36 5,4 153
2 3 7 16 3 6 5-2 6 4 *2,4097 5, 360* 2 ,18 7 5 2 6,4935 ' 4 8 3 ,8 1 18 6 2 6 ,5 154
24025 3723875 12 ,4499 5.3 7 '7 2 ,19 0 3 3 6 ,4 5 16 1 486,95 18869,2 155
24 336 379 6 4 16 1 2,4900 5 .3832 2 , 19 3 12 6 ,4*026 490,09 *9 " 3r4

24649 3869893 1 2,5300 5.3947 ?, *9590 6,36943 493.23 19359.3 157
24964 39443 ' 2 1 2,5698 5,4061 2 ,19 5 6 6 6 ,32 9 1 1 490,37 19606,7 15*
2 5 2 s  i 40 19 6 79 1 2 ,6 0 ,5 5.4*75 2,201 4O 6 ,28 931 499 .5* 19855.7 159
25600 4096000 12 ,6 4 9 1 5,42J>8 2 ,2 0 4 12 6,2 5000 502,65 2 0 106 ,2 IGO

259 21 4 17 3 2 8 1 12 ,6806 5,4401 2 ,20683 6 ,2 1 1  iS 505,80 20358,3 16
26244 4 2 5 15 2 8 12 ,7 2 7 9 5.45*4 2,20952 6 ,17 2 8 4 508,94 2 0 6 12 ,0 16 2
26569 4330747 12 ,7 6 7 1 5,4626 2 ,2 1 2*9 6, *3497 5 12 ,0 8 20867,2 '6 3
26896 44109 44 1 2.SOÓ2 5.4737 2 ,2 14 8 4 6 ,09756 5 15 ,2 2 2 * 12 4 ,1 16 4
2 7225 4 4 9 2 12 5 * 2,8452 5 ,484s 2,21748 6,06061 5*8,36 2 *38 2 ,5 10 5

27556 4574296 12 ,8 8 4 ! 5,4959 2 ,22 0 1 I 6 ,0 2 4 10 5 2 1,5 0 2*642,4 16 6

27889 4 657463 1 2,9228 5. 5°<>9 2 ,2 2 2 7 2 5,98802 524,65 21904,0 16 7
28224 4 74*6 32 1 2,96* 5 S.SW S 2 ,2 2 53 1 5 ,95238 527,79 2 2 16 7 ,1 168
28561 4826809 13 ,00 0 0 5,5288 2,22789 5,9 ' 7>6 53°.93 2 2 4 3 1,8 16 9

28900 49>3000 13 .0 38 4 5.5397 2,230 45 5,88235 534,07 22698,0 170

29241 5 0 0 0 2 11 >3.0767 5,5505 2 ,2 330 0 5,84795 537, 2 * 22965,8 1 7 1
29584 5088448 *3> "4 9 5.5613 2,23553 5.81395 540,35 23235.2 17 2
29929 5* 777*7 * 3,'529 5,5721 2,23805 5,78035 543,5° 23506 ,2 173
30276 5268024 *3.'909 5,5828 2,24055 5,74713 546,64 2377 8 ,7 '7 4
30625 5359375 13 ,2 2 8 8 5.5934 2,24304 5,7 '4 2 9 549.78 24052,8 175
30976 545 '776 13 ,26 6 5 5,6041 2,24551 5,63 i 82 532,92 24328,5 17 6

3»329 55452 33 I 3. 304> 5,6 '4 7 2,24797 5,64972 5 56,06 24605,7 *77
316 8 4 56X97 52 * 3.3417 S.&252 2,25042 5 ,6 179 8 559,20 24*84 ,6 1/ 8
37041 5735339 ' 3. 379 ' 5.6357 2 ,252» 5 5,58659 562,35 25*64 ,9 17 9

32400 5832000 1 3,4*64 5,6462 2,25527 5,55556 565,49 25446,9 180

32 7 6 1 5929741 ' 3.4536 5,6 567 2,25768 5.52486 568,63 2 5730,4 i8 r

33124 6028568 1 3.4907 5,6671 2,26007 5.494 5 ' 571,77 26 0 15 ,5 182

334«9 6 12 8 4 8 7 • 3.5277 5.6774 2,26245 5,4 ‘>448 574,9 * 26 302,2 18 3

33856 6229504 13.5647 5.6877 2,26482 5.4(478 578,05 26590,4 1̂ 84
34225 6 3 3 16 2 5 1 3,601 5 5,6980 2,26717 5 ,4 0 5 4 ' 5 8 1 ,19 26880,3 18S
34 596 6434856 1 3,6382 5.7033 2,26951 5.37634 584,34 27171,6 18 6

34969 6 539 20 3 1 3,6748 5. 7 '8 5 2,27184 5,34759 587.48 27464,6 18 7
35344 6644672 1 3.7 1 3 5.72*7 2 ,2 / 4 16 5. 3 '  9 15 590,62 27759.1 18 S
3 S72 i 6 7 5 12 6 9 1 3.7477 5.7388 2,27646 5 ,2 9 10 1 593.76 2S<?55,2 18 9

3 6 10 0 6859000 13 ,78 4 0 5.7489 2 ,27»75 5 ,2 6 3 16 596,90 28 352 ,9 1SH)

36481 6 967871 13 .8 2 0 3 5.7 590 2 ,2 8 10 3 5 ,2 356 0 600,04 28652,1 19 1
36864 7077888 13 ,856 4 5,7690 2,28 330 5,20833 6 0 3 ,19 28952,9 19 2

37249 718 9 0 57 13 ,8924 5,7790 2,28556 5 , 's '3 5 696 ,33 29 2 55 ,3
37636 7 3 0 13 8 4 1 3,9284 5,7890 2,28780 5,'5464 609,47 29559 ,2 19 4
38025 7 4 14 8 7 5 13 ,9642 5.7989 2,29003 5,12821 6 1 2,6* 29864,8 195
38 4 16 7529536 1 4,0000 5,$088 2,29226 5,10204 6 15 .7 5 3 0 * 7 1,9 19 6

38809 7645373 '4 ,0 3 5 7 5 ,8 l8 6 2,29447 5 ,0 76 14 6*8,89 30480,5 19 7
39*04 776239 2 14 ,0 7 12 5.8285 2,29667 5,050 5 ' 622,04 30790,7 198

Ź 0(
396 0 1 788059 9 M .IO 6 7 5.8383 2,29885 5 .0 25*3 6 2 5 ,18 3 1 10 2 ,6 199
40000 8000000 14,1421 5,8480 2,30103 5,00000 62 8 ,32 3 14 15 .9 2<H)
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11 «* «s 1 « \n log n
1000

*1
n n

4
I n
1

2 00 40000 8000000 14^1421 5,8480 2 ,3 0 10 3 5,00000 628,32 3 > 4 1 5.9 200
2 0 1 40401 8 12 0 6 0 1 14,1774 "5.8578 2 ,30 32 0 4 ,9 7 5 12 6 3 1,4 6 31730,9 201
20 2 40S04 8242408 14,2127 5,8675 2,30535 4,95050 634,60 32047,4 202
203 4 12 0 9 8365427 14,2478 5.8771 2,30 750 4 ,9 2 6 11 037,74 3 2 36 5 ,5 203

204 4 10 1 6 S4S9664 14 ,28 29 5,8S68 2,30963 4,90 19 6 040,88 326 8 5 ,1 204
205 42025 8 6 15 12 5 1 4 ,3 17 8 5,8964 2,3 » >75 4,87805 6 44,03 33006 ,4 205
200 4 2 4 36 8 7 4 18 16 ' 4, 35*7 5,9059 2 ,3  > 387 4,85437 647,17 3 3329 ,2 206
207 42849 8869743 ' 4,3875 5.9 155 2,3>597 4,83092 6 5 0 ,3 1 3 36 5 3 ,5 207
208 432Ó4 8 9 9 S 9 12 14,4222 5 .9250 2 ,3 18 0 6 4,80769 6 53,4 5 339 79 ,5 20S
2 £ § 4 3 6 S 1 9»29329 14,4568 5.9345 2 ,3 2 0 15 4,78469 656,59 34 30 7 ,0 209

'210 4 4 10 0 9 2 6 10 0 0 14,4914 5.9439 2 ,32 2 2 2 4 ,7 6 19 0 6 59 ,73 34 6 36 ,1 2 1 0

2 1  i 44521 9393931 14,5258 5.9533 2 ,324 2 8 4,73934 662,88 34966,7 2 1 1
2 1 2 44944 9 5 2 S 12 S 14,5602 5,9627 2,326 34 4 ,7 16 9 8 666,02 35298 ,9 2 12
213 4 5369 9663597 14,5945 5.9721 2 ,328 38 4,69484 6 6 9 ,16 356 32 ,7 2>3
2 1 4 45796 9800344 14 ,6287 5.98>4 2 ,3 30 4  > 4 ,67290 6 72 ,30 35968,1 2 1 4
2 15 4 6 2 25 9938375 14,6629 5,9907 2,33244 4 ,6 5 1 16 675,44 36 30 5 ,0 2 15
2 1 Ó 46656 10 0 77696 1 4,6969 6,0000 2,33445 4,62963 678,58 36643.5 2 1 6

217 47089 1 0 2 1 8 3 1 3 «4,7309 6,0092 2,3364 6 4,60829 6 8 1,7 3 36983,6 2 1 7
2 18 47524 10 36 0 232 I 4 J6 4 8 6 ,0 18 5 2,33846 4 ,58 7 16 684,87 37325,3 2 18
2 19 47961 ‘ 0503459 14,7986 6,0277 2 ,34044 4 ,56 6 2 1 688,0 1 37668,5 2 1 9

220 484OO 10648000 14,8324 6,0368 2 ,34 24 2 4,54545 6 9 1 , 15 3 8 0 13 ,3 220
2 2 1 48841 10 79 38 6 1 14 ,8 6 6 1 6,0459 2,34439 4,52489 694,29 38359,6 2 2 1
222 49284 10 9 4 10 4 8 14,8997 6,0550 2 ,34 6 35 4 ,50450 697,43 38707,6 22 2
2 2 3 49729 1 1089567 >4,9332 6,0641 2,34 830 4 ,48430 700,58 39057,1 22 3

224 5 0 17 6 112 3 9 4 2 4 1 4,9666 6 ,0732 2 ,350 2 5 4,46429 70 3 ,7 2 39408,1 224
225 5062 5 1 13 9 0 6 2 5 1 5,0000 6,0822 2 ,3 5 2 18 4,44444 706,86 39760,8 225
226 5 10 7 6 1 1 5 4 3 1 7 6 ' 5.0333 6 ,0 9 12 2,3541 > 4 ,42478 7 10 ,0 0 4 0 1 1 5,0 226

227 5 15 2 9 116 9 7 0 8 3 1 5,0665 6 ,10 0 2 2 ,356 0 3 4 ,40529 7 >3 ,'4 40470,8 227
228 5 19 8 4 11 8 5 2 3 5 2 15 ,09 9 7 6 ,10 9 1 2 ,357 9 3 4,38596 7 16 ,2 8 40 8 28 ,1 228
22 9 5344» 12008989 '  5»ł 327 6 ,i 18 0 2,359 84 4 ,36 6 81 719,42 4 1 1 8 7 ,1 229

Ś JO 529OO 12 16 7 0 0 0 1 5 ,16 58 6 ,12 6 9 2 ,3 6 17 3 ■1. 147* i 72 2 ,57 41547,6 280
2 3 » 5336* 12 3 2 6 3 9 1 1 5. 1 9 87 6 ,13 5 8 2 ,3 6 36 1 4, 7 2 5 ,7 1 4 19 0 9 ,6 23 >
2 3 2 53*24 12 4 8 7 16 8 ' 5. 2 3 '5 6 ,14 4 6 2,36549 4 ,3 '0 3 4 728,85 4 2 2 7 3 ,3 232

2 3 3 54289 1 264-9337 • 5 ,2643 (>.'534 2 ,36 7 36 4 ,2 9 18 5 7 3 '.9 9 4 2 6 38 ,5 2 3 3

234 54750 12812904 15 ,2 9 7 1 6 ,16 2 2 2 ,36922 4,27350 7 35 .'3 4 30 0 5 ,3 234
2 3 5 55225 12 9 7 7 8 7 5 '  5.3297 6 , 1 7 1 0 2 ,3 7 10 7 4,2 5532 738 ,27 43373.0 235
230 55(>96 I3 I4 4 2 5 6 15 .3 6 2 3 6,1797 2 ,3 7 2 9 1 4 ,2372 9 7 4 ',4 2 43743.5 2 }6

237 56 16 9 *33,2 °5 3 »5,3948 6 ,l8 8 5 2,37475 4 ,2 19 4 1 744,56 4 4 1 1  5,0 237
56644 13 4 8 12 7 2 15 ,4 2 7 2 6,1972 2,37058 4 ,2 0 16 8 747.70 44488 ,1 238

2 39 5 7 12  1 13 6 5 19 19 2  5.4590 6,2058 17840 4 ,18 4 10 7 5°.84 44 s<> 2,7 239
240 57600 1 {824000 15.49 >9 0,2145 2,380 2 1 7 S3,98 452 ; S .'> 240
24 1 15 .5 2 4 2 6 ,22 3 1 2, (8202 4, 149>8 7 ■1 >6 l 6,7 ■ 11
242 58564 14 17 2 4 8 8 '  5.5563 6,2 317 2,3838 2 4.13223 700,27 4 5996, > :.U
243 59°49 14348907 «5.5885 6,240  3 2,38501 4 ," 5 2 3 70 3 ,4 1 40377,0 1 1 ł
244 59530 14520784 ' 5,0205 6,2488 2,387 39 4,09836 706 ,55 4 6 7 59.5 244
245 60025 1 4 7 0 6 125 '5 ,0 5 2 5 6,2 573 2, 389 '7 4 ,0 8 10 3 709.69 47141,5 245
246 6 0 5 16 14886936 1 5,0844 0,2658 2,39094 4,00504 77 2 ,8 3 47529.2 246

247 6 10 0 9 1 5069223 15 ,7 10 2 6,2743 2,392 70 4,04858 77 5.97 4 7910,4 24 7
248 6 15 0 4 15 2 5 2 9 9 2 15 ,7 4 8 0 6,2828 2,39445 4,01226 779. ' > 4 8 30 5 ,1 248
249 6 200 1 15 4 3 *7 4 9 ' . y  797 6 ,2 9 12 2,39670 4,0|6«>6 78 2 ,26 4869^,5 249
260 62 500 507 Sf)Oo| 1*5, 1 1 1 6,2990 2,39794 4,00000 785.40 49087,4 Ć6Ó
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n «* n >
— — 10 0 0 n n2

y n r 1 log  n
n

7i  n
4

250 62500 156 250 0 0 1 5 ,8 1 1 4 6,2996 2,39794 4,00000 785,40 49087,4 250
2 5 1 6 3001 1 5 8 13 2 5 1 15 ,8 4 3 0 6 ,3080 2,39967 3,98406 788,54 49480,9 2 5 1
252 63504 16003008 *5.8745 6 ,3 16 4 2 ,4 0 14 0 3,96825 7 9 1,6 8 49875,9 2 52
253 64009 16 19 4 2 7 7 15 ,9 0 6 0 6,3247 2 ,4 0 3 12 3,95257 794,82 50272 ,6 253
254 6 4 5 16 16387064 *5,9374 6 ,33 3 0 2,40483 3 ,9 370 1 797,96 50670,7 25 4
255 65025 10 5 8 13 7 5 ■ 5,9687 6 ,3 4 13 2,40654 3 ,9 2 15 7 8 0 1 , 1 1 5*070,5 255
256 65536 16 7 7 7 2 16 16 ,0000 6 ,3496 2,40824 3.90625 804,25 5 *47*,9 256

257 66049 *6974593 16 ,0 3 12 6 ,3579 2,40993 3 ,8 9 10 5 8 0 7 ,39 5 *874,8 2 5 7
258 66564 * 7*73512 16 ,0 6 24 6 ,366 1 2 ,4 1 1 6 2 3,87597 8 10 ,5 3 52279,2 258
?59 67081 *7373979 16 ,0 9 35 6 ,3743 2,4*330 3 ,8 6 10 0 8 13 ,6 7 526 8 5,3 259
-<50 67600 17 57 6 00 0 16 ,12 4 5 6 ,38 25 2,41497 3 ,8 4 6 15 8 16 ,8 1 53092,9 260
2 0 1 6 8 12 1 17 7 7 9 5 8 1 ■6, i 5S5 6,3907 2 ,4 16 6 4 3 ,8 3 '4 2 8 19 ^ 6 53502,1 2 6 1
262 68644 17 98 4 72 8 l 6 , l 864 6,3988 2 ,4 18 3 0 3 ,8 16 7 9 8 2 3 ,10 53912,9 262
26 3 69 16 9 1 S 1914.47 16,2173 6,4070 2 ,4 19 9 6 3,80228 826 ,24 54325,2 26 3
264 69696 *8399744 t6 ,24 8 l 6 ,4 15 1 2 ,4 2 16 0 3 ,78788 8 29 ,38 -54739,* 264
265 70225 18609625 16 ,27 88 6,4232 2 ,4 2 32 5 3 ,7 7 358 8 32 ,5 2 55 *54,6 265
266 70 7 56 18 8 2 10 9 6 ■6,3095 6 ,4 3 12 2,42488 3,75940 8 35 ,6 6 5557*,6. 266
267 7 12 8 9 19 0 3 4 16 3 16 ,34 0 1 6 ,4 39 3 2 ,4 2 6 51 3 ,7 4 532 8 38 ,8 1 55990,2 26 7
268 7 18 2 4 19 24 8 8 32 ■ 6 ,37 0 7 6 ,4473 2 ,4 2 8 13 3,73*34 8 4 1,9 5 564*0 ,4 268
269 7 2 3 6 1 19 4 6 5 10 9 l6 ,4 0 I2 6 ,4 553 2,42975 3,7*747 845.09 56832,2 269
270 72900 19683000 ■ 6,4 3 '7 6,4633 2,43*36 3,70370 848,23 57255,5 270
2 7 1 7 34 4 1 19 9 0 2 5 1 1 16 ^ 6 2 1 6,4 7 ‘ 3 2,43297 3,69004 8 5 ',3 7 57680,4 2 7 1
272 73984 20 1236 4 8 16,4924 6,4792 2,43457 3,67647 854 ,5 ' 58 106 ,9 27 2
27 3 74529 2 0 34 6 4 17 16 ,5 2 2 7 6,4872 2 ,4 3 6 16 3 ,66300 857,65 58534,9 273
274 75076 20570824 16 ,5 52 9 6,4 9 5 ' 2,43775 3,64964 860,80

863,94
58964,6 274

275 75625 20796875 16 ,5 8 3 1 6*5030 2,43933 3 .6 36 36 59395,7 275
276 7 6 17 6 2 10 2 4 5 7 6 16 ,6 13 2 6 ,5 10 8 2,44091 3 ,6 2 3 19 867,08 59828,5 27 6
277 76729 2*253933 16 ,6 4 33 6 ,5 18 7 2,44248 3 ,6 io i  1 870 ,22 60262,8 277
278 77284 214 84 952 ■ 6 ,6 7 33 6 ,5265 2,44404 3, 597*2 873,36 60698,7 278
279 77841 2 1 7 1 7 6 3 9 16 ,70 33 6,5343 2,44560 3.S8 423 876,50 6 1 1 3 6 ,2 .279
‘280 78400 2 19 5 2 0 0 0 ■6;7332 6,5421 2 ,4 4 7 16 3 .5 7 14 3 879,65 6 15 7 5 ,2 2 Ś 0
28 1 78961 2 2 18 8 0 4 1 16 ,7 6 3 1 6,5499 2,4487* 3 .558 72 882,79 6 2 0 15 ,8 2 8 1
282 79524 22 425768 16 ,79 29 6,5577

6,5654
2,45025 3 .5 4 6 10 885 ,9 3 62458,0 282

283 80089 22 6 6 5 18 7 16 ,8 22 6 2,45*79 3.53357 889,07 6 29 0 1,8 283
284 80656 22906304 16 ,8 52 3 6,573' 2,45332 3,52113 8 9 2 ,2 1

895,35
63347,' 2S4

285 S 12 2 5 2 3 14 9 12 5 16 ,8 8 19 6,5808 2,45484 3,50877 63794,0 2S5
286 S i 796 23393656 1 6 ,9 1 1 5 6,5885 2,45637 3.49650 898,50 64242,4 286
2,S7 82369 23639903 ■ 6 ,9 4 1 1 6,5962 2,45788 3,48432 901,64 64692,5 .287
288 82944 23887872 16 ,9 70 6 6,6039 2,45939 3,47222 904,78 6 5 14 4 , ■ 2S8
2 ‘S<)_ 8 • . 21 24137569 1 7,0000 6 ,6 l 15 2,46090 3 ,46021 907,92 65 597.* 2S9
SJSM) 8 ;1 0 0 243Ś9000 >7.0394 6 ,6 19 1 2,40240 3,44828 9 1 1,0 6 66052,0
29 1 , ' ! 24 6 4 2 17 1 17 ," ' 6,6267 2,46389 3,43643 9 14 ,2 0 66508,3 29 *
292 85264 24S970S8 1 7,o^.So 6 ,6 34 3 2 ,46538 3,42466 9 1 7,35 66966,2 292
293 -5849 2 5*53757 I 7, i ‘ 72 6,6419 2,46087 3,4»297 920,49 67425,6 293
294 S6436 2 54 1 218.1 17 , '4 6 4 6,6494 2,46835 3 ,4 0 13 6 9 23 ,6 3 67886,7 Z')Ą.
-75 8702 5 2 5 6 72 375 ■7, ' 7S6 6,6569 2,46982 3,3.8983 9 26 ,77 68349,3 295296 876IO -.i) 34 3 36 17 ,2 0 4 7 6,6644 2 ,4 7*29 3 ,3 7 8 3 s 929 ,9 1 68813,4 296
297
298 
2 99 
6 0 0

KS209 - 6 h; So73 17.2337 6,6719 2,47276 3,36 70 0 933,05 69279,2 297
8v‘;8ł.>4 26 4 6 359 ; 17 ,2 6 .7 6,6794 2,47422 3,35570 9 3 6 ,19 69746,5 298
8^ 4°  >
9*5000

a ft ; jo8<»y 1 6.686C) 2,4 756 7 ;,3 4 4 4 8 039,34 70215,4 499
27000000 ■ 7.>W 6,694 } 2 ,4 7 7 12 ),33333 W , 48 7O0 8 ę ,8 aoo
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1000 71 » ? 1
y n fi —  1 *

300 90000 27000000 * 7,3205 6,694 3 2,47712 3 ,3 3 3 3 3 942,48 70685,8 *00

30 1
302
303
304
305
306

307
308 

309

90601
9 12 0 4
9 18 0 9

9 2 4 16
9 30 2 5
9 36 36

94249
94864
9 54 8 1

27 2 7 0 9 0 1
275436 0 8
2 7 8 1 8 1 2 7

28094464
2 8 37 2 6 2 5
2 8 6 5 2 6 16

28 9 344 43
2 9 2 1 8 1 1 2
29 5036 2 9

‘ 7,3494
17,3)81
17 ,4069

17.4356
17 ,4 6 4 2
17 ,4 9 2 9
17,52*4
17,5499
17.5784

6 ,7 0 18
6,7092
6 ,7 16 6
6,724 0

6 ,7 3 13
6,7387
6,7460
6,7533
6,7606

2,47857
2 ,48 0 01
2 ,4 8 14 4

2,48287
2,48430
2,48572

2,48714
2,48855
2,48996

3 ,3 2 2 :6
3 ,3 1 1 2 6
3 ,3 0 0 3 3
3,2 89 4 7
3 ,2 736 9
3,2 6 79 7

3 ,2 5 7 3 3
3,2 4 6 7 5
3 ,2 36 2 5

945,02
948,76
9 5 1,9 0

955,04
958,19
961,33
964,47
9 5 7 ,6 1
970,75

7 H 57,9
7 1 6 3 1 .5
7 2 10 6 .6

7 2 58 3 .4  
7 3 0 6 1,7
7354 1 .5
74 0 2 3.0
74506.0
74990.6

3 0 1
30 2
3 0 3
304
305
306

307
3° r

810 9 6 10 0 29 7 9 10 0 0 17,6068 6,7679 2,49136 3 ,2 2 5 8 1 973,89 754 76 ,8 810

3 1 1
3 1 2  

3*3  
3*4

3 15
3 1 6

3*7
318

3 *9
320

9 6 72 1
97344
97969

98596
99225
99856

100489
1 0 1 1 2 4
10 17 6 1

30 0 8 0 23 1
3 0 3 7 13 2 8
30664297
30959144
31255875
31554496

31855013
3 2 15 7 4 3 2
3 2 4 6 17 5 9

17 ,6 3 5 2
17 ,6 6 3 5
17,6918

17,7200
17,7482
17,7764
17 ,8 0 4 5
17 ,8 3 2 6
17 ,8 6 0 6

6,7752 
6,7824  
6 ,7897 

6,7969 
6 ,8041 
6 ,8 1 1 3  
6 ,8 18 5  
6 ,82 56  
6 ,8328

2,49276  
i ,4 9 4 ' 5 
2,49554 

2,49693 
2,49331 
2,49969 
2 ,5 0 10 6  
2,50243 
2,50379

3 ,2 15 4 3
3,20513
3 ,19 4 8 9
3 ,1 8 4 7 1
3 ,17 4 6 0
3 ,16 4 5 6

3 ,15 4 5 7
3 ,14 4 6 5
3 ,13 4 8 0

977,04
9 8 0 ,18
983,32
986,46
989 ,60
992,74
995,88
999,03
10 0 2 ,2

759 6 4 .5
7 6 4 53 .8
76944.7

77437 , 1- 
779 3 ' , 1
78426 .7

78 9 23 .9
79422.6
79922.9

31*
3 1 2
3 *3
3*4
3*5
316

317
318
319

10 2 4 0 0 3276 8000 17 ,8 8 8 5 6,8399 2,505*5 3 ,12 5 0 0 10 0 5 ,3 80424,8 820

321
32 2
323
324
325
3 2 6

327
328
329

10 3 0 4 1
10 36 8 4
104329
10 4 9 76
10 5 6 2 5
10 6 2 76
106929
10 7 5 8 4
10 8 2 4 1

3 3 0 7 6 16 1
3338 6 24 8
33698267
3 4 0 12 2 2 4
3 4 3 2 8 12 5
34645976

34 96 578 3
3 52 8 7 55 2  
3 5 6 1 12 8 9

17,9*65  
»7,9444 
17 ,9 7 2 2  
18 ,0000 
18 ,0 2 7 8  
*8,0555 
18 ,0 8 3 1  
1 8 , 1 1 0 8  
18 ,13 8 4

6,8470
6,8545
6 ,8 6 12

6,8683
6 ,8 7 53
6,8824

6,8894
6,8964
6,90 34

2 ,5 0 6 5 1 
2,50786 
2,50920  

2,5 1055 
2 ,5 1 18 8  
2 ,5 13 2 2

2 ,5 14 5 5
2 ,5 15 8 7
2 ,5 17 2 0

3 , 1 1 5 2 6
3 ,10 5 5 9
3,0 9 39 8
3,08642
3,076 92
3,06748

3 ,0 5 8 10
3,04878

3,03951

10 0 8 .5
1 0 1 1 .6
10 14 .7
10 17 ,9
1 0 2 1 ,0
10 2 4 ,2

*0 2 7 ,3
10 30 ,4

. 1 0 3 3 ,6

80928,2
81433.2 
8 19 39 ,8

82448.0
82957.7
83469 .0
8 39 8 1.8
84496 .3
8 s o l2 ,3

3 2 1
322
323
3 2 4
325
326

327
328 
V }

W ó330 108900 359 370 0 0 18 ,165 ,9 6 ,9 10 4

6 ^ 1 7 4
6,9244
6 ,9 3 13
6,9382
6 ,9 45 '
6,9521
6,9589
6 ,9658
6,9727

2 ,5 18 5 1 3 ,0 30 30 *0 36 ,7 85529,9

331
332
333
334
335
336
337
338
339 
810

341
342
343
344
345
346

347
348
349
3S3

10 9 56 1 
1 10 2 24  
1 10 8 89  

” *556
1 12 2 2 5
1 12 89 6

*>3569
114 2 4 4  
1*4921 
1 15 6 0 0  

1 1 6 2 8 1  
116 9 6 4  
117649 

"8336 
1 .9 0 2 5  
119716 

1 20409 
12 1 10 4  
12 18 0 1

36264691
36594368
36926037

37259 70 4
3 7 5 9 5 37 5
3 7 9 33 0 56

3 8 2 7 2 7 5 3
3 8 6 14 4 7 2
3 S 9 5S 21V

18,1934
18 ,220 9
18 ,2 4 8 3

18 ,2 7 5 7
18 ,30 3 0

ł 8,3303
18 ,3 5 7 6
18 ,38 4 8
18 ,4 12 0

18 ,4 3 9 1
18,4662.
18 ,4 9 32
18 ,5 2 0 3

18 ,54 7 2  
• 8,574* 
18 ,0 0 1 1  

18 ,6 279  
1 8 ,6 « 1 \ 
18 ,6 8 15

2 ,5 19 8 3
2 ,5 2 1 1 4
2 ,5224 4

2 ,5 2 3 7 5
2,52504
2 ,526 34
2,5276 3
2 ,528 92
2,530 2 0

3 ,0 2 1 1 5  
3,0;  205 
3 ,00300  

2,99401
2,98507
2 ,9 7 6 19

2,9 6 736
2,95858
2,94985

1039.9
10 4 3 .0
1046 .2

1049.3
10 5 2 .4
1055.6
>058,7
10 6 1 .9
10 6 5 .0

10 6 8 .1

*07*TJ
1074.4
10 7 7 .6

1080 .7
10 8 3.8
10 5 7 .0
10 9 0 .1

1093.3
10 9 6 .4

86049.0
86569.7
87092 .0

87615.9
88141.3
88668.3
89196 .9
89727.0
90258 .7
90792 .0  

913*2679
9 18 6 3 .3
92401.3
92940.9
9 34 8 2 .0
94024.7
94569 .0  
9 5 U 4,9
956 6 2 .3

3 .«*
33 -
333
334
335

337
338
339 
■t 10

34 1
342
343
344 
145 
34®  
347 
M» 
319 
350

39304000 6 ,97«
6,9864
6,9932
7,0000
7,0068
7 ,0 13 6
7,0 20 3
7 ,0 2 7 1
7 ,0 338
7,0406

2 ,5 3 14 8

2 ,5 32 7 5
2,534 0 3
2 ,53529
2,536 56
2,537 82
2,53908

2 ,54 0 33
2 ,5 4 15 8
> ,54283

2 ,9 4 118

2,93255 
2,92398  
2,9 ' 545
2,90698
2,89855
2 ,8 9 0 17  

2 ,8 8 18 4
2 ,8 7356

3 9 6 5 18 2 1
40 0 0 16 8 8
4 0 3536 0 7

40707584
4 10 6 3 6 2 5
4 14 2 17 3 6
4 17 8 1 9 2 3
4 2 14 4 19 2
42 50 8 549

12 2 5 0 0 4 2 87 50 0 0 18,70^3 7,0473 2,54407 2 ,8 5 7 14 1099,6 |y02« 1,3
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*1 tta n 3 f t F lo g  »
10 0 0

n
JTtt

r r » *

4 2
350 12 250 0 428750 0 0 18 ,7 0 8 3 7,0473 2,54407 2 ,8 5 7 14 1099,6 96211^3 350
3Si 12 3 2 0 1 43243551 18 ,7 3 5 0 7,0540

7,0607
2,54531 2,84900 I 102,7 96761,$ 351

352 123904 43614208 18,7617
18,7883

2,54654 2,84091 1 105,8 973i4,o 353
353 124609 43986977 7,0674 ’•,54777 2,83286 1 109,0 97-67,7 353
354 125316 44361864 18,8149 7,0740 2,54900 2,82486 I 112,1 98423,0 334
355 126025 44738875 18,8414 7,0807 2,55023 2,81690 1115,3 98979*8 355
356 126736 45118016 18,8680 7,0873 2,55145 2,80899 1118 ,4 99538,2 35$
3Ś7 127449 45499293 18,8944 7,0940 2,55267 2,80112 112 1 ,5 10009;* 357
358 128164 458&2712 18,9209 7,1006 2,55388 2,7933°

2,78552
1124,7 100660 358

359 128881 46268279 18,9473 7,1072 2,55509 1127,8 101223 359
360~ 129600 46656000 18,9737 7,1138 2,55630 2,77778 1 13 1,0 101788 3G0
301 1 30321 47045881 19,0000 7.1204 2,5575* 2,77008 H 34,i 102354 361
362 131044 4743792S 19,0263 7,1269 2,55871 2,76243 1137.3 102922 362
363 131769 47832147 19,0526 7,1335 2,55991 2,75482 1140,4 103491 363
364 132496 48228544 19,0788 7,1400 2,56110 2,74725 H43,5 104062 364
365 133225 4862712c; 19,1050 7,1466 2,56229 2,73973 1146,7 104635 36s366 133956 49027896 19, 131' 7, i 53i 2 ,56348 2,73224 1149,8 105209 366
367 1346S9 49430863 19.1572 7 ,15 9 6 2,56467 2,72480 1 153,o 105785 367368 135424 49836032 19.1833 7,1661 2.56585 2,71739 1156,1 106362 36S
369
870

136161 50243409 19,2094 7 ,17 2 6 2 .56 70 3 2,71003 H 59,2 106941 369
136900 50653000 19,2354 7,'791 2,56820 2,70270 1162,4 io752 i 370

371 137641 51064811 19,2614 7.1855 2 ,56937 2,69542 1 1 6 5 ,5 108103 371
372 138384 51478848 19,2873 7,1920 2 ,570 54 2,68817 1168,7 108687 372
373 139129 51895117 19.3132 7,1984 2 ,5 7 17 1 2,68097 117 1,8 109272 373
374 139876 52313624 19.3391 7,2048 2 ,5728 7 2,67380 n 75,o 109858 374
375 140625

52734375 19,3649 7,21 12 2 ,574 0 3 2,66567 1 178,1 110447 375
376 141376 53157376 19,3907 7,2177 2 ,5 7 5 19 2,65957 118 1,2 1 1 1036 376
377
378

142129 53582633 19,4165 7,2240 2 ,5 7 6 34 2,65252 1184,4 111628 377
142884 54010152 19.442 2 7,2304 2,57749 2,6455° 1 1 8 7 ,5 1 12221 378

379

8 * 0
143641 54439939 19,4679 7,2 368 2,57864 2,63852 1 19 0 ,7 1128 15 379

144400 54872000 19,4936 7,2432 2,57978 2,63158 1193,8 113 4 11 380
381
382

145161 55306341 19,5192 7,2495 2,58092 2,62467 1 196,9 114009 381
145924 55742968 10,5448 7,2558 2,58206 2,61780 1200,1 114608 382

383 146689 56181887 19.5704 7,2622 2 ,5 8 32 0 2,61097 1203,2 115209 383
384
385
38O

147456 56623104 19,5959 7,2685 2 ,58 4 33 2,60417 1 206,4 1158 12 3S4
148225 57066025 19,6214 7 ,2 7 4 s 2 ,5854 6 2,5974° I 209,5 110416 385
148996 57512456 19,6469 7 ,2 8 1 1 2,58659 2,59067 1212,7 117021 386

387
388
389
HIM)

149769 57960603 19,6723 7,2874 2 ,5 8 7 7 1 2,58398 12 1 5,8 117628 387
150544 5841107? 19.6977 7,29 36 2 ,58883 2,57732 1218,9 118237 388
U i l i l 58863869 19.7231 1 j : 2,57009 1 222,1 118847 389

391~
392

393

£52100
152881

59119000 »9,7484 7.3° 6 i .W H O '. 2,56410 "1225^7 119459 i m

59776*71 19,7737 7,3124 2,59218 2.55754 1 228,4 12 0 07 2 3911 5 3664 60236388 19 ,79 90 7,3186 2,59329 2 ,5 5 10 2 1 2 3 1 ,5 1 206S7 302
1 54449 60698457 19,8242 7,3248 2.59439 2,54453 12 34 ,6 1 2 1 304 39.1

394
395 
390

155236 
156025 
156816

6 116 2 9 8 4 19 ,8494 7, 33 io 2,59550 2, 538o 7 12 3 7 ,8 1 2 19 2 2 394
6 16 2 9 8 7 5 19,8746 7,3372 2,59660 2 ,5 3 16 5 1 240,9 122542 395
6 2 0 9 9 136 19,8097 7,34 34 2,59770 2 ,5 2 5 2 5 12*4,1 1 2 3 16 3 396

397
398

1 57609 
1 58404
i_592o i

6 2 57 0 7 7 3 19 ,9249 7,3490 2,59879 1247,2 12 3786 397
199 6304479-’

6j 52 i 199
19.9499 7,3558 2,59988 2 ,5 12 5 6 1 2 50,4 1 24410 398

400
19,97 SO 7 ,3 6 19 2,60097 J j i A i i 1 25036 399160000 64000000 20,0000 7 ,36 8 1 2 ,60206 1 250,6 12 56 6 4 m
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n » * «3 ) 'n V  n lo g  n
1000

71
7i  n

7T n a

~
11

400 160000 64OOOOOO 20,0000 7 ,36 81 2,60206 2,50000 12 56 ,6 1256 6 4 400

401 160801 6 4 4 8 12 0 1 20,02 50 7,3742 2 ,6 0 3 14 2,49377 12 59 ,8 12 6 2 9 3 401
4.02 10 16 0 4 64964808 20,0499 7 ,3803 2,60423 2,48756 12 6 2 ,9 12 6 9 2 3 402

403 162409 6 5450827 20,0749 7,3864 2 ,6 0 531 2 ,4 8 13 9 12 6 6 ,1 12 7 5 5 6 403

404 10 3 2 16 65939264 20,0998 7 ,39 2 5 2,60638 2,47525 12 6 9 ,2 12 8 19 0 404
405 164025 6 6 4 3 0 12 5 2 0 ,12 4 6 7 ,3986 2,60746 2 ,4 6 9 14 12 7 2 ,3 12 88 25 405
406 16 48 36 6 6 9 2 34 16 ' 0,1494 7,4047 2,60853 2,46305 1275,5 12 94 6 2 406

407 165649 6 7 4 I9 M 3 2 0 ,17 4 2 7 ,4 io S 2,60959 2,45700 12 7 8 ,6 13 0 10 0 407
408 I 66464 Ó79>73>2 20 ,19 9 0 7 ,4 16 9 2 ,6 1066 2,45098 12 8 1 ,8 * 30 74 1 408
409 16 7 2 8 1 Ó 84I7929 20 ,22 37 7,4229 2 ,6 1 1 7 2 2j4 H  1 1 12 84 ,9 1 3 1 3 8 2 409

410 16 8 10 0 6892IOOO 20,2485 7,4290 2 ,6 12 7 8 2,43902 12 8 8 ,1 13 2 0 2 5 410

4 1 1 16 8 9 21 6942653I 2 0 ,2 7 31 7,435° 2 ,6 138 4 2,43309 12 9 1 ,2 ■32 6 70 4 1 1
4 1 2 169744 69934528 20 ,2978 7 ,4 4 10 2 ,6 14 9 0 2 ,4 2 7 18 1 294,3 ■ 3 3 3 1 7 4 12

4 13 170569 70444997 2 0 ,3224 7,4470 2 ,6 159 5 2 ,4 2 13 1 12 9 7 ,5 ■339 65 4*3
4 14 17 13 9 6 709579*4 20 ,3470 7,453° 2 ,6 17 0 0 2 ,4 15 4 6 1 300,6 13 4 6 14 4 14

4*5 17 2 2 2 5 71473375 2 0 ,3 7 15 7,4590 2 ,6 18 0 5 2,40964 13 0 3 .8 ■35265 4*5
4 16 17 30 5 6 7 19 9 12 9 6 20 ,396 1 7,4650 2,6 19 0 9 2,40385 1 306,9 1 359■8 4 16

4 17 17 38 8 9 7 2 5 1 1 7 1 3 20,4206 7,47 io 2 ,6 2 0 14 2,39808 13 10 ,0 13 6 5 7 2 4*7
4 18 17 4 7 :4 730 34632 20,4450 7,4770 2 ,6 2 1 18 2,39234 *3 *3,2 13 7 2 2 8 4 *3

4 19 17 5 5 6 1 73560059 20,4695 7,4829 2 ,6 2 2 2 1 2 ,3866 3 * 3 *6,3 137885 4 *9
420 1 76400 74088000 ^ 4 9 3 9 7,4889 8,62325 2,38095 *3*9,5 138544 420

421 17 7 2 4 1 7 4 6 18 4 6 1 2 0 ,5 18 3 7,4948 2,62428 2 ,3 7 5 30 13 2 2 ,6 139205 4 2 1
4 2 2 1 78084 7 5 15 14 4 8 20 ,54 26 7,5007 2 ,6 2 5 3 1 2,36967 13 2 5 ,8 139867 4 2 2

423 17 89 29 75686967 20 ,56 70 7,5067 2 ,62634 2 ,36407 ■32S .9 14053* 423
424 17 9 7 7 6 7 6225024 20,5913 7,5126 2,6 2 737 2 ,35849 ■332 ,o 14 1 1 9 6 424
425 1S0625 767656 25 2 0 ,6 15 5 7, 5*85 2,62839 2 ,352 94 1335,2 14 * 8 6 3 425
426 18 14 7 6 7730 8 776 20,6398 7,5244 2,6 2 941 2 ,34 74 2 ■338,3 14253* 4 26

427 18 2329 7 7 S54 4 S3 20,6640 7,5302 2,6 30 43 2 ,3 4 19 2 ■341,5 I4 3 2 0 I 427
428 18 3 1S 4 7 S4 0 2 752 20,6882 7, 536 i 2 ,6 3 14 4 2 ,336 4 5 ■344,6 H 3 8 7 2 4 28
429 18 40 41 789 53589 2 0 ,7 12 3 7,54 20 2 ,63246 2, i ;u>n M ł7.7 144545, 4 :9

m 184900 79507000 20/7364 7,5478 2 ,6 334 7 2 ,32 5 58 J 3 W > ' 1:5330 4:30

4 3 1 18 5 7 0 1 80062991 20 ,7605 7,5537 3,6 3448 2 ,3 2 0 19 ' 354,0 14 58 9 6 4 3 *
432 186624 8 0 6 2156 8 20 ,7846 7,5595 2,63548 2 ,3 14 8 1 ■357,2 14 6 5 7 4 432
433 187489 8 118 2 7 3 7 20,8087 7,5654 2,63649 2,30947 ■360,3 147254 433

434 18 8 356 8 17 4 6 5 0 4 20 ,8327 7, 57*2 2,63749 2.30 4 *5 ■363.5 *47934 434
435 18 9 225 8 2 3 12 8 7 5 20,8567 7,5770 2,63849 2,29885 1 366,6 14 8 6 17 435
436 190096 8 2 8 S 1S 5 6 20,8806 7 ,5828 2,63949 2 ,29 358 ■ 369,7 14 9 30 1 436

437 190969 83453453 20,9045 7,5886 2,64048 2 ,28 8 33 ■372,9 149987 437

438 19 18 4 4 84027672 20,9284 7,5944 2,6 4 14 7 2 ,2 8 3 11 ■ 376,0 1 50074 438
4 • ) 19 2 7 2 1 8 1'ic.i s i 20 ,9 52 3 7,6001 a,61 }6 2 ,2779 0 1379.2 1513*3 439

440 19 36 0 0 8 518 4 0 0 0 2 0/176 .: 7 .6059 2,64 WS ■■ IJ  7 5 1381.3 <53053 440

441 19 4 4 S 1 8 5 7 6 6 12 1 % 1 M K X > 7,01! 7 3,644 1 1 • • 757 ' 15 2 7 4 5 " 4 4 1
4 42 19 536 4 S635088S 2 1 ,0 2 3 8 7 ,6 17 4 2,64542 2,26244 I 388,6 15 3 4 3 9 442
443 196249 86938307 2 1,0 4 7 6 7 ,6 2 32 2,64640 2 ,25734 139 *,7 15 4 13 4 443

444 1 9 7 13 6 8 7528 38 4 21,0713 7,6289 2 ,64738 2,25225 1394,9 15 4 8 30 444

445 198025 8 8 1 2 1 1 2 5 2 1 ,0 9 5 0 7.6346 2,64836 2 ,2 4 7 19 1 398,0 15 5 5 2 8 44 5
446 19 8 9 16 S S 7 16 5 3 6 2 1 , 1  18 7 7,6403 2,64933 2 ,2 4 2 15 14 0 1 ,2 15 6 2 2 8 446

447 199809 8 9 3 14 6 2 3 2 1 ,1 4 2 4 7,6460 2 ,6 50 31 ,2 ,2 37 14 I 4° 4 i3 15 6 9 30 447

448 200704 8 9 9 15 39 2 21, 106O 7 ,6 5 17 2 ,6 5 12 8 2 ,2 3 2 14 1407,4 ■57633 448

449 2 0 16 0 1 9 05 18 8 4 9 •' ,T V,' [74 2 , 1 2 7 1 7 1410,6 * S s H 7 449

i  50 202500 y 1 1 2 5000 11,21 |1 7 ,6 6 ; 1 2,65 {21 2 ,2 2 2 2 2 14*3,7 1 y > o n 450
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V” ! \! vr

450 202 500 91 12 5000
45*
452
453
454
455
456

457 
+58 
459 
4«0

2 03401 
204304 
205209 
2 0 6 1 1 6 
2 07025  
207936

209764
2 1 0 6 8 1 '

2 1 16 0 0
4 6 1
462
4 63
464
465
466
467
468 
469^
470

471
472
473
474
475
476

477
478
479

480
481
482
483
484
485
486

487
488
489
490

491
492

493

494
495
496

497
498
499
r*«o

9*73385'
9234540s
92959677
93576664
94*96375
94818816

95443993
96071912
96702579
97336000
97972181 
9 8 6 1 : 1 2 8  
9 92 52 847

.  .  99897344 
2 16 2 2 5  10 0 5446 25  
2 1 7 1 5 6  10 119 4 6 9 6  
2 180 8 9 ! 10 18 4 7 5 6 3  
2 19 0 2 4  10 2 5 0 3 2 3 2  

10 3 16 1 7 0 9  

10 382 300 0

2 1 2 5 2 1  
2 * 3444 
2 14 36 9

2 15 2 9 6

2 19 9 6 1
220900

2 2 18 4 1
2 2 2784
2 2 3729

10 4 4 8 7 1 1 1 
10 5 15 4 0 4 8  
10 5 8 2 3 8 17  

224676  106496424 
22 56 2 5  1 0 7 1 7 18 7 5  

10 7 8 5 0 17 6  

• 0 8 5 3 13 3 3  
•09215352 
10 9 90 2 239

226576

227529
228484
229441
2 30400

23> 361 
2 3 2 32 4  
233289  
2 34 2 56  
235225 
2 3 6 19 6  
237169 
238 14 4  
2 3 9 12 1

110 5 9 2 0 0 0

1 1 12 8 4 6 4 1  
1 1 19 8 0 16 8  
1 12 6 78 58 7

••3379904 
1 14 0 8 4 12 5  
114791256 
*»SS0I303 
1 16 2 14 2 7 2  
1 16 9 3 0 16 9  

2 4 0 10 0  117 6 4 9 0 0 0

‘ ' 837077'
119 0 9 5 4 8 S  
" 9 8 2 3 1 5 7

2 4 10 8 1
242064
243040
24 4 036 112 0 55 37 8 4
24502^
24 6 016
247009
248004
j49ooi

12 12 8 7 3 7 5
12 2 0 2 3 9 36  
12 2 7 6 3 4 7 3  
l23505992 
124251491 

2 50000  1 2 5000000

1,236 8  
2 1 ,2 6 0 3  

2838

21,3073
2 1 ,3 3 0 7

• , 35-^2

1 ,3 7 7 6
1,4009

21,4243

7,6 6 31

2 1 ,4 4 7 6
21,4 7 0 9
2 1,4 9 4 2
2«,5*74

21,5407
21,5639
2 1 ,5 8 7 0

2 1 ,6 1 0 2
21,6333
21,6564

2 1,6 7 9 5
2 1 ,7 0 2 5  
2 1 ,7 2 5 6  
2 1 ,7 4 8 6  

21,77*5 
21,7945 
21,8174 
21,8 4 0 3  
2 1 ,8 6 3 2  
2 1 ,8 8 6 1 

2 1,9 0 89

7,6688
7,67+4
7,6801

7. 6S S 7
7,69>4
7,6970
7,70 2 6
7,7082
7 ,7 13 8

7194

7 ,725°
7,7306
7,7362
7,74 iS
7,7473
7,7529
7,7584
7,7639
7,7695
7,775°
7 ,7805
7,7860
7,7915
7,7970
7,8025
7,8079

7,8134
7 ,8 18 8
7,8243
7,8297

7,8352
7,8406
7,8460

7,8 5 M
7,8568
7,86:
7 ,8676
7,8 730
7,8784

7 ,8 8 3 7
7 ,8891
7,8944
7 ,899 s

7 ,9 0 5 '
7 ,9 10 5
7 .9 15 8
7 ,9 2 1 1
7,9264
7 ,9 3 1 7
7 , '> 17"

log n

'16 5 32 1

1000

2 ,6 5 4 18
2 ,6 5 5 14
2 ,6 5 6 10

2 ,65706
2,6 58 0 1
2 ,65896

65992
2,66087
2 ,6 6 18 1

2 ,6 6 2 76

2 ,2 17 2 9
2 ,2 12 3 9
2 ,2 0 7 5 1

2 ,20 2 6 4
2 ,19 7 8 0
2 ,19 2 9 8
2 , iS S i S
2 ,18 3 4 1
2 ,17 8 6 5

2,17391
2,6 6 370  
2,66464 
2,66558  
2 ,66652 
2 ,66745  
2 ,66839  
2,6 6 9 32 
2 ,6 70 2 5  
2 ,6 7 1 1 7
2 ,6 7 2 10

2 ,6 730 2
2,67394
2,674 86

2,67578
2,67669
2 ,6 7 7 6 1

2 ,6 78 52
2,67943
2,6 8 0 34

2 ,6 S l2 4

2 .6 8 2 15
2 ,68305
2,68395

2,68485
2,68574
2,68664

2 ,6 8 753
2,68842
2 ,6 8 931
2,69020

2 ,6 9 10 8
2 ,6 9 19 7
2,69285

2 ,6 9 37 3
2 ,69 461
2 ,69548

2,69636
2 ,6 9 72 3
2 ,6 9 8 10

2 ,16 9 2 0
2 ,16 4 5 0
2 ,15 9 8 3

2, 155*7
2,15054
2 ,14 5 9 2

2 , i 4 i 33
2 ,13 6 7 5
2 ,13 2 2 0

2 ,12 7 6 6

2 , 1 2 3 1 4  
2 ,1 18 6 4  
2 , 1 1 4 1 6  
2 ,10 9 7 0  
2 ,10 5 2 6  
2 , 1 00S4 

2,09644 
2,09205  
2 ,08768 

"2/>8333
2,07900
2,07469
2,0 70 39
2 ,0 6 6 1
2.0 6 18 6
2 ,0 57 6 1

2 ,0 5339
2 ,0 4 9 18
2,04499
2,04082

2,03666  
2 ,0 3 2 5 2  
2 ,02840 

2 ,02429  
2 ,02020  
2 ,0 16 1 3  
2 ,01 207 
2 ,00803 
2,00401

2 ,6 9 80 7 ] 2 ,0 0 0 00

• 4 *3i 7
14 16 ,9
14 2 0 .0
14 2 3 .1
14 2 6 .3
1429.4
14 3 2 .6

1435.7
14 38 .8  
14 4 2 ,0  

>445.1
14 4 8 .3
14 5 1 .4  
14 5 4 ,6

• 457,7
1460 ,8
1464 .0

14 6 7 .1
1470.3
1473.4
1476.5

1479.7
14 8 2 .8
1486 .0
14 8 9 .1 
1492,3 
*495,4 
1498,5 
I 50 l ,7 
1 504*8 
I 508,0

1 5 1 1 . 1
• 5 14 ,2
• 517.4
15 2 0 ,5
• 5 2 j , 7  
15 2 6 ,8  

1530,0 
• 533,1
15 3 6 .2

1 539,4
1542,5
• 545,7 
1548 ,8

• 55119
• 555»i
• 558.2

15 6 1 .4
1564.5
• 567,7

n  n- 
“ 4 “

159043
15 9 7 5 1
16 0 46 0
1 6 1 1 7 1

16 18 8 3
16 2 59 7
16 3 3 1 3
16 4 0 30
16 4 7 4 S
16 54 6 8
16 6 19 0

16 6 9 14
16 7 6 39
16 8 36 5

16 9 0 9 3
16 9 8 2 3
170554
17 12 8 7
17 2 0 2 1
172757
173494 
174234 
•74974 
17 5 7 1 6  
17 6 4 6 0  
17 7 2 0 5  
177952 
17 8 7 0 1 
179451 
16 0 2 0 3

18 0 9 56

1 8 1 7 1 1
18 24 6 7
18 3 2 2 5
1S 3 9 8 4
•84745
18 5 50 8
18 6 2 7 2
18 7 0 3 8
18 7 8 0 5

18 8 57 4
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455
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458
459
460
4 6 1
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463
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467
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472
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4 8 1
48 2
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4*5
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4S8
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4‘JO
49 1
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189345 
19 0 1 1 7  
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19 16 6 5  I 494 
19 2 4 4 2  I 495 
19 3 2 2 1  j 496 

19 4 0 0 0  497 
• 9 4 7S2  49 S 
i<)5;'>5 : 4'i')

1 5 70,8] 1963 5 p  I wO
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n I n 8 « s v » log n
1000

TT W
71 n*
~ T "

n

600 25000c 12500000c « ,3 6 0 7 7 ,9 370 2,69897 2,00000 1570,8 > 9 6 35° 600
501 2 5 10 0 1 *2575* 5° ' 2 2 ,38 30 7,9423 2,69984 1,99601 • S 73.9 19 7 * 36 5° *
502 252004 12650600S 22,4054 7,9476 2,70070 1,99203 * 577.* *97923 502
5<>3 253009 12 7 2 6 35 2 7 22,4277 7,95*8 2,70157 1,98807 158 0 ,2 19 8 7 13 5°3
504 2 5 4 0 16 128024064 22,4499 7,95*1 2,70243 1 ,9 8 4 13 1583.4 199504 504
5°  5 255025 128787625 2 2 ,4 722 7 .9^34 2,70329 1,98020 .58 6 ,5 200296 5°5
506 256036 12 9 5 5 4 2 16 22,4944 7,9686 2,70415 1,97628 1 589,6 2 0 109 0 506
507 257049 13 0 32 3 8 4 3 2 2 ,5 16 7 7,9739 2 J 0 5 0 I *,9 7239 1 592,8 20 188 6 507
508 258064 13 10 9 6 5 1 2 22 ,5389 7,9791 2,70586 1,9 6850 * 595,9 20268 3 508
500 2 59 0 S 1 13 18 7 2 2 2 9 2 2 ,5 6 10 7,9843 2,70672 1,96464 ' 599,* 203482 509

10 26 010 0 13 2 6 5 10 0 0 22 ,58 32 7,9896 2,70757 1,96078 16 0 2 ,2 204282 510

5* ' 2 6 1 1 2 1 13 3 4 3 2 8 3 1 22 ,6 053 7,9948 2,70842 *.95695 16 0 5 ,4 205084 5**
5*2 26 2 14 4 13 4 2 17 7 2 8 22,6274 8,0000 2,70927 *,953*2 1608,5 205887 S * *
5*3 26 316 9 13500 56 9 7 22,6495 8,0052 2 ,7 10 1  2 1,94932 1 6 1 1 ,6 206692 5*3
5*4 26 419 6 *35796744 2 2 ,6 7 16 8,0 104 2 ,7 10 9 6 *,94553 16 14 ,8 207499 5*4
5*5 265225 136 590 8 75 22,6936 8 ,0 1 56 2 ,7 1 18 1 *,94175 16 17 ,9 208307 5*5
5 16 266256 13738 80 9 6 2 2 ,7 15 6 8,0208 2 ,7*265 *,93798 1 6 2 1 , 1 2 0 9 1 17 5 16

5*7 267289 13 8 18 8 4 13 22,7376 8,0260 2,7*349 1,9 34 2 4 16 24 ,2 209928 5*7
5 18 268324 13 8 9 9 18 3 2 22,7596 8 ,0 3 1 * *,71433 1,9 30 50 ■627,3 2 10 7 4 1 5 18
s>'> 269361 *39798359 2 2 ,7 8 16 8,0363 2 ,7 * 5*7 1,9 2678 ■630,5 2 1 1 5 5 6 5»9
r»*_>o 270400 140608000 22,8035 8,0 4 1 5 2 ,7 16 0 0 1,92308 '633.6 2 12 3 7 2 620

5 2 « 2 7 14 4 1 14 14 2 0 7 6 1 22 ,8254 8,0466 2,7 16 8 4 *.9*939 1636,8 213189 5*1
522 272484 142236648 22,8473 8 ,0 5 17 2,7*76 7 *.9 ' 57« '639,9 214 0 0 8 522
523 273529 1430 556 6 7 22,8692 8,0569 2 ,7 18 5 0 1,9 12 0 5 1643.1 214S29 523
524 m s ? * 14 38 778 24 22 ,8 9 10 8,0620 2, 7*933 1,90840 1646 ,2 215651 5*4
525 275625 14 4 7 0 3 12 5 22,91 29 8 ,0671 2 ,7 2 0 16 1,90476 1649,3 216475 525
526 276676 *4553*576 22,9347 8 ,0 72 3 2.72099 1 ,9 0 1 14 1652,5 217301 526
527 277729 14 6 3 6 3 18 3 22,9565 8,0774 2 ,7 2 18 1 1.89753 1655,6 2 1 8 1 2 8 527
528 2787S4 147*97952 22 ,9783 8,0825 2.72 26 3 1,89394 1658,8 2 18 9 5 6 528
529 279841 148035889 23,0000 8,0876 2,7234 6 1,89036 16 6 1,9 2*9787 529
r»tu 280900 148877000 23.0 2*7 8.09*7 2,72428 T, 8^679 166 5,0 2 2 0 6 18 .wu
53* 2 8 19 6 1 14 9 7 2 12 9 1 2 3 '°4  34 8,0978 *i7 a $°9 1 ,8 8324 166 8,2 2 2 14 5 2 53*
532 18 3 0 2 4 150568768 23 ,0 6 51 8 ,10 2 8 2.72 59 1 1,8 7 9 7 0 1671,3 22 22 87 53*
533 284089 15*4*9437 23,0868 8 ,10 7 9 2 ,72 6 73 1,8 7 6 17 1674,5 2 2 3 12 3 53J
534 2 8 5 15 6 15 2 2 7 3 30 4 2 3 ,10 8 4 8 ,1 1 3 0 2,72754 1,8 726 6 16 7 7 ,6 223961 534
535 286225 * 53*30375 2 3 , ' 3° * 8 ,f  18 0 2.72 835 1,8 6 9 16 1680,8 224801 535
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^352565^ K #
3 5 3 6 18  6 7 1
354673 672 
3 55 73 0  673
356788
357847
358908

35997 ' 
36 10 3 5  
3 6 2 10 1 

3 6 3 '68

364237 
365308 
36638O

367453 
368528 
369605

370684 
3 7 17 6 4
172845 

373928

375n i 3 
376099
377'87
378276 
3793“ 7
380459

3 8 1 5 5 3 , .
382649 69,s  

'38 374 6 16 9 9  
384845 [700

674
675
676

677
678
679
680
681
682 
083 
6X4
685
686 
687
<>ss
689

680

691
693
693

095
696

•7
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n W* n* f * F log  tl
1000

H
7T n

n  n*

4
n

700 490000 343000000 26,4575 8,8790 2,8 4 510 1.4 28 57 2 19 9 ,1 384845 700
701 4 9 14 0 1 344472 IOI 26,4764 8 ,8833 2,84572 >,4*653 2202,3 385945 701
702 492804 345948408 26,4953 8,8875 2,84634 1,4 24 50 2205,4 387047 702
703 494209 347428927 2 6 ,5 14 1 8 ,8 9 17 2,84696 1,4 22 4 8 2208,5 3 S 8 1 5 1 703
704 4 9 56 16 3 4 89 I36 6 4 26,5330 8,8959 2,84757 1,42045 2 2 1 1 ,7 389256 704
705 497025 350402625 2 6 ,5 5 18 8,9001 2 ,84819 1,4 18 4 4 2 2 14 ,8 39 0 36 3
706 498436 3 5 18 9 5 8 16 26 ,5707 8,9043 2,84880 1,4 16 4 3 2 2 1 8,o 3 9 * 4 7 1 706

707 499849 353393243 26 ,5895 8,9085 2,84942 1,4 14 4 3 2 2 2 1 ,1 392580 707
',o& 5 0 12 6 4 3 54 8 9 4 9 12 26,6083 8 ,9 12 7 2,85003 >,4 >243 2224,2 393692 70S
709 502681 356400829 26 ,6271 8 ,9 16 9 2,85065 > ,41044 2227,4 394805 709

710 504 10 0 3579 IIOOO 26,6458 8 ,9 2 1 1 2 ,8 5 12 6 1,4084 5 2230,5 395*9*9 710

7 1 1 505521 35942543 * 26 ,6646 8 ,9253 2 ,8 5 18 7 1,40647 2233,7 397035 7 1 1
7 12 506944 3 6 0 9 4 4 1 1* 26 ,6833 8 ,9295 2,85248 1,40449 2236 ,8 398153 7 12
713 508369 362467097 26 ,7021 8 ,9 337 2,85309 1,4 0 2 5 2 2240,0 399272 713
7 1 4 509796 363994344 26,7208 8,9378 2,8 5370 1,40 0 56 2243,* 4°0393 7*4
7*5 5 1 12 2 5 3 6 55 2 5 S 7 5 26,7395 8,9420 2 ,8 54 3 1 1,39 8 6 0 2246,2 4 0 15 15 7 1 5
7 16 5 12 6 5 6 367O 61696 26 ,7582 8,9462 2,85491 1,396 6 5 2249,4 402639 7 16

7 1 7 5 14 0 89 36 86 O I8 13 26 ,7769 8,9503 2 ,8 5552 1,39470 2252,5 4 0376S 7 17
7 18 51 5524 3 7 0 14 6 2 3 2 26 ,7955 8,9545 2 ,8 56 12 1,39276 2255,7 4O4892 7 18
7 19 5 16 9 6 113 7 16 9 4 9 5 9 2 6 ,8 14 2 8,95*7 2,85673 1,390 8 2 2258,8 406020 7*9
720 5 18 4 00 37324 8 0 0 0 26 ,8328 8,9628 2,85733 1,388 8 9 22ÓI,9 407150 720
7 2 1 5 19 8 4 1 3748053Ó 1 26 ,8 5 14 8,9670 2,85794 1,386 9 6 2 2 6 5 ,1 408282 72 1
722 5 2 12 8 4 376 36 70 4 8 26 ,8701 8,9 7 ' ‘ 2 ,85854 1,3850 4 2268,2 409415 722
723 522729 377933067 26,8887 8,9752 2 ,8 59 14 1 ,3 8 3 * 3 2 271,4 410550 7 2 3
724 5 2 4 17 6 3 79 50 34 24 26,9072 8,9794 2,85974 1,3 8 1 2 2 2274,5 411687 724
725 525625 3 8 10 7 8 12 5 26,9258 8,9835 2,86034 1,37931 2277,7 412825 725
72 6 527076 3 8 2 6 5 7 17 6 26,9444 8,9876 2,86094 i ,3774 i 2280,8 4*39 6 5 726

727 528529 3842 40 58 3 26,9629 8 ,99 18 2 ,8 6 15 3 ',37552 2283,9 4 >5 I06 727
728 529984 3 858 28 352 26 ,9 8 15 8,9959 2 ,8 6 213 1,37363 2287,1 416248 728
729 53*4 4 * 38742O 489 27,0000 9,0000 2,86273 1,37 • 74 2 290,2 417393 729
7 :10' 532900 38 9 0 17 0 0 0 2 7 ,0 18 5 9,0041 2 ,86332 1,36986 2293,4 4 *8 5 39 780

7 3 * 53*36* 39O 6I789I 2 7,0370 9,0082 2,86392 1 ,36799 2 206,5 4 19 6 8 6 73 '
732 535^24 3 9 2 2 2 3 16 8 27.0555 9, ° *  23 2,86451 1,3 6 6 1 2 2299,6 4 208 35 732
733 537*39 393*32837 27,0740 9 ,0 16 4 2,8651O 1,36 4 26 2 302,8 4 2 19 8 6 733
734 538756 395446904 27,0924 9,0205 2,86570 1,3 6 2 4 0 2305.9 4 2 3 13 8 734
735 540225 397 06 5375 2 7 ,1 109 9,0246 2,86629 1,36 0 5 4 2309,1 424293 735
736 541696 398688256 27,1293 9.0287 2,86688 *,35870 23I 2,2 425447 736

737 5 4 316 9 400315553 27,1477 9,0328 2,86747 »,35685 2315,4 426604 737
738 544644 401947272 2 7 ,!6 6 2 9,0369 2,86806 1.15501 2 3*8 ,5 4 2776 2 738
739 546121 4035834*9 2 7 ,18 4 6 9 ,0 4 10 I .S 6S64 1 . I S A ' ! 2 3 2 1,6 428922 739
740 547600 405224000 9,0450 3.86923 * •3 5 13 5 2 3 2 4 A 430084 740

7 4 * 549081 10<jS6i>o«! I 27,2213 9,0491 2,86982 *,34953 2 327,9 43*247 741
742 550564 4 0 8 518 4 8 8 27,2397 9,0532 2,87040 1 , 34771 233*.* 4 3 2 4 * 2 742
743 552049 4IOI724O 7 27 ,2580 9 .0572 2,87099 >,34 59° 2334.2 433578 743
744 55.1S36 4 118 3 0 7 8 4 27,2764 9 ,0 6 13 2 ,8 7 15 7 ‘ ,34409 2337,3 434746 744
745 555o »5 41349362 5 2 7.2947 9,0654 2 ,8 7 2 16 1,3 4 2 2 8 * 340,5 4359*6 745
74O 5565*6 4 15 16 0 9 3 6 2 7,3 *30 9,0694 2,87274 i ,34048 2343,6 4 37087 746

747 558009 4 16 8 3 2 7 2 3 27,33*3 9,0735 2,873-12 1,338 6 9 2346,8 4 38259 747
748 559504 4 18 5 0 * 9 9 2 27.3496 9.0775 2,87390 >,33690 2 349,9 439433 748
749 só io o i 42 0189 74 9 27,3679 9 ,0 8 16 .'.S'/.h * I .U S I  1 - 353,1 440609 749
<V>0 1562 500J4 2 107 5000 2 7 ,38 6 1 9,0856 2,87506

L i  i i u >356.» 4 1'7 8 6 700
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I ' f i

750

75 t
752
753

754
755
756
757
758
759
760

7 6 1
762
763
764
765
766
767
768
769

562500
564001
565504
567009
5 6 8 5 16
570025
5 7 15 36

573049
574564
576081

57760^

771
772
773
774
775
776

777
778
779
780

4 2 187 50 0 0

42356475*
425259008
426957777
428661064
430368875
4 3 2 0 8 12 16

433798093 
4355 1 9 5 12  
437245479

27 ,38 6 1 9,0856

27,4044 9,0896
27,4226 9,°937
27,4408 9,°977

27 ,459 1 9 ,1 0 1 7
2 7?47 73 ■9 ,‘ 057
27,4955 9 ,109b

27,5*36 9 .H 3 8
27 ,53*8 9 ,1 1 7 s

.27,5500 9 .1 2 18

438976000

5 7 9 12 1  4 4 0 7 110 8 1 
580644 442450728  
582169444194947 
583696445943744

447697125
449455096 
451217663 
452984832 
454756609

585225
586756
588289
589824
59 *36 1
592900 4 56 53300 0

594441 458314011 
5959^4  460099648 
597529461889917 
599076I463684824 
600625 465484375 
602176467288576
603729 469097433

78
78
783
j 84
785
786

787
788
789 
JiH,

79 1
792
793
794
795
796

797
798
799 
ł.00

605284
6O684I

6084OO

470910952
472729139

6O996I
6 I I 524
6 I3O89
6 I4656
6 16 2 2 5
617796
6 19 36 9
62O944
6 2 2521

074100
62568I
627264
628849

630436
632025
633616
635209
63O8O4
6384OI

64OOOO

474552000

47637954
4 7 8 2 117 6 8
480048687
4 8 1890304
48 37 36 6 25
485587656
487443403
489303872
4 9 116 9 0 6 9
493039001

4949*367
496793088
498677257
500566184
502459875
504358336
5 0 6 2 6 1S 7 3
508 16 9 59 2
5 10 0 8 2399
5 120 0 0 0 0 0

log n

2,87506

27 ,56^1
27,5862
27,6043
27 ,6225
27,6405
27,6586
27,6767
27,6948
2 7 ,7 12 8
27,73°8

9 ,12 5 8
9 ,129 8
9 .'3 3 8
9,1378
9 , I 4 l 8
9 .14S8
9 ,1498

9.IS37
9.1577
9,l6l

27,7489 9.1657
27,7669
17 .7 8 4 9
27.8029
27,8209
27 ,8388
27 ,8568

2-7,8747
27,8927
2 7 ,9 10 6

2 7 .9 18 5

27,9464
27,9643
27 .9821
28,0000
28,0179
28,0357 
28 ,0 535  
2 8 ,0 7 13  
28,1 891

9 ,16 9 6
9,1736
9.1775
9 . i 8 i '5
9.1855
9 ,189 4

9.1933
9,1973
9 ,2012

9 ,2052

28 ,10 6 9

28,1247
28,1425
2 8 ,l6 0 3
2 8 ,17 8 0
28,1957
28,3135
28,2312
28,2489
28,2666

2M «43

9,2091
9,2130
9 ,2 17 0
9,2209
9,2248
9 ,2287
9,2326
9,2365
9,2404

9.2443
9,2482
9,252
9 ,2 56 0

9 ,2.5 9 }
9 ,2638
9,2677
9,271
9,2754
9 .2 793
"9,2832

,87564
,87622
87679

,87737
,87795
,87852
1,8 79 10
,87967

2,88024

2,88081

2 ,8 8 138
2 ,8 8 195
2,88252
2,88309
2,88366
2 ,88423
2,88480
2,88536
2,88593
2,88649

1000

1,33332 2356 ,2

1 ,3 3 15 6  
1,32979 
1 ,32 8 0 2  
r ,32626
1 ,3 2 4 5 °
1,32275
1 ,3 2 10 0
1 ,3 19 2 6
1 ,3 17 5 2
i ,3 i 579
1 ,3 14 0 6  
1 , 3 12 3 4  
1 ,3 10 6 2  
1,308 9 0  
i , 3° 7 i 9 
1 .3054 8  

1.3 0 3 7 8  
1,30 2 0 8
1,3 0 0 3 9

2359,3
236 2 .5
236 5 .6
2368.8
2371.9
2375»o
237 8 .2
2 3 8 1.3
2384 .5
13 8 7 .6
2390.8
239 3.9  
239 7.0
2400.2
2403.3
2406.5
2409.6
2 4 12 .7
2415.9

1 ,29 8 70

2,88705
2,88762
2 ,8 8 8 18

2,88874
2,88930

2,89042
2,89098
2,89154
2,89209

2,89265
2 ,8 9 32 1
2,89376
2,89432
2,89487
2,89542

2,89597
2,89653
2,89708

1,29 70 2
1,29:3 4
1,29 36 6

1,2 9 19 9
1,2 9 0 32
1,28866
1,2 8 7 0 0
1,28535
1,2 8 3 7 0
1,28 20 5

2 ’8? 7£ l
2 ,8 98 18
2,89873
2,89^27

2,89982
2,90037
2,90091
2 ,9 0 14 6
2,90200

2,90 255
2,90309

1,28 0 4 1
1,2 7 8 7 7
1 ,2 7 7 14

I42755
1,27389
1,2 7 2 2 6
1,27 0 6 5
1,26 9 0 4
1,26743
1 ,2 6 58

1,26 4 2
1,2 6 2 6 ^
1 ,2 6 10 3

1,25945
1,2578 6
1,256 28

1,2547
1,253'
1 ,2 5 15 6
1,250 0 0

n  r r  

4

4 4 17 8 6

2 4 19 ,0
24 22 .2
2 4 25 .3
2428.5

2 4 3 1.6
2434.7 
3437,9 
2 4 4 1,0
2444.2
2447.3

750

75 !
75 2
753
754
755
756 

4500 7 2  757 
4 5 12 6 2  75S 
452453 759 
4536 4 6  76Ó

442965
44 4 14 6
445328

4 4 6 5 11
447697

454841
456037
457234
458434
459635
460837
46 2 04 1
46 324 7
464454
465663

466873
468085
469298

4 7 0 5 13
471730
472948
4 7 4 16 8
475389
4 7 6 6 12

2450,4
2453.6
2456.7 
2459,9
2463,0
2466.2
2469.3
24 72.4
2475.6
2478.7
24 8 1,9
2485.0
24 88 .1
2491.3
2494.4
2497.6
2500.7
2503.8
2507.0
2 5 10 .1  

~25 i 3,3

761
762
763
764
765
766

767
768
769

477 836
479062
480290
4 8 15 19
482750
483982
4 8 5 2 16

48 6 451
487688
488927
49 0 16 7

770

77 1
772
773
774
775
776

777
778 
77?
780

78 1
782
783
784
785
786

787
788
789 
90

49 1409
492652
493897
495143
496391
497641

498892
500 14 5
5 ° '3 9 9

I 50265T

79 '
792
793
794
795
796

797
798
799
800
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n n» n* i *  ' V « l o g n
10 0 0

n
n  n

n n 3

~ c
n

800 640000 5120 0 0 0 0 0 28,2843 9 ,2 8 32 2,90309 1,250 0 0 25* 3,3 50*6 55 800

S o i 6 4 16 0 1 5 13 9 2 2 4 0 1 2 8 ,3 0 19 9 ,2870 2,9 0363 1,24 8 4 4 2 5 16 ,4 5 0 3 9 12 801
802 643204 5 158 4 9 6 0 3 2 8 ,3 19 6 9,2909 2 ,9 0 4 17 1,246 88 2 5 19 ,6 5 0 5 17 1 802
803 644809 5 17 7 8 16 2 7 2 8 ,33 7 3 9 ,2948 2,90472 *,24533 252 2 ,7 50Ć 432 803

804 6 4 6 4 16 5 19 7 18 4 6 4 28 ,3549 9,2986 2 ,90526 1,2 4 3 7 8 2525 ,8 C07694 804
805 648025 5 2 16 0 0 12 5 2 8 ,37 2 5 9 .30 2 5 2 ,90580 1,2 4 2 2 4 2529 ,0 508958 805
806 649636 5 2 36 0 6 6 16 •28,3901 9 ,30 6 3 2,90634 1,24069 2 5 3 2 ,1 5 *0 2 2 3 806

807 6 5 12 4 9 525557943 •28,4077 9 ,3 10 2 2,90687 1 ,2 3 9 16 2535,3 5 **4 9 0 807
808 652864 5 2 7 5 14 * * 2 2 8 ,4 253 9 ,3*40 2,9074* 1,2 3 7 6 2 2 538 ,4 5 *2 7 58 808
809 6 54481 5 2 9 4 75*29 28,4429 9 ,3*79 2,90795 1 ,2 36 0 9 25 4 * ,5 5 14 0 2 8 S09

810 6 5 6 10 0 5 3 14 4 10 0 0 28,4605 9 ,32*7 2,90849 *,23457 2544,7 5 15 3 0 0 810
8 1 1 6 5 7 7 2 1 5334* * 7 3 * 28 ,4 78 1 9 ,3*55 2,90902 * ,2 330 5 2547,8 5 '65 7 3 8 1 1
8 1 2 659344 5 35 38 7 3 2 8 28 ,4956 9,3294 2,90956 * ,23*53 2 5 5 1 ,0 5 17 8 4 8 8 12

8 1 3 660969 5 37 36 7 7 9 7 2 8 ,5 13 2 9,3332 2 ,9 10 0 9 1,2 3 0 0 1 2554,* 5 1 9 1 2 4 8*3
8 14 662596 539353*44 2 8 ,530 7 9,3370 2 ,9 10 6 2 1,2 2 8 5 0 2557,3 520402 8 14
8 15 664225 541343375 28 ,5482 9 ,3408 2 , 9 1 1 1 6 1,22 6 9 9 2560,4 5 2 l6 8 l 8 *5
8 16 665856 543338496 28 ,56 57 9,3447 2 ,9 1 16 9 1,2 2 5 4 9 2 56 3 ,5 522962 8*6

8 17 667489 5453385'3 2 8 ,58 32 9,3485 2 ,9 12 2 2 1,2 2 39 9 2566,7 524245 8*7
8 18 6 6 9 12 4 547343432 28,6007 9,3523 2,9*275 1,2 2 2 4 9 2569 ,8 525529 S 18
8 19 6 70 7 6 1 549353259 2 8 ,6 18 2 9 ,356 * 5 ,9 * 3 2 8 I ,<22100 2 5 7 3 ^ 526814 8*9

820 672400 5 ^ 136 8 0 0 0 28 ,6 356 9,3599 2 ,9 13 8 1 1 ,2 1 9 5 1 2 5 7 6 ,1 5 2 8 10 2 820

8 2 1 6 74 041 5 5 3 38 7 6 6 1 2 8 ,6 53 1 9,3637 2,9*434 1 ,2 18 0 3 2S79.2 52939* 8 2 1
8 22 675684 5 5 5 4 12 2 4 8 28,6705 9,3675 2 ,9 14 8 7 1 ,2 1 6 5 5 2 582,4 530 6 8 1 822
8 2 3 677329  557441767 28,6880 9 ,37*3 2 ,9 15 4 0 * ,2 15 0 7 2 58 5 .5 53*973 823
824 678976 559 476 224 28 ,70 54 9 ,3 75* 2 ,9*593 *,21359 2588,7 533267 8 24
8 25 680625 5 6 15 15 6 2 5 28 ,7228 9,3789 2 ,9 16 4 5 1 , 2 1 2 1 2 2 5 9 1,8 534562 82S
8 26 682276 563559976 28 ,7402 9 ,38 2 7 2 ,9 16 9 8 1,2 10 6 5 2 59 5,0 535858 826

827 683929 565699283 28 ,7576 , 9 ,3865 2,9 *75* 1,20919 2 59 8 ,1 537*57 8 27
828 685584 56 76 6 3552 2 8 ,7 7 5 0 9 ,3902 2 ,9 18 0 3 r- 

r-~ 
w

r-vO
 

O 
O

2 6 0 1 ,2 538456 828
829 6 8 7241 569722789 28 ,79 24 9 ,394£ 2604,4 539758 829

830 688900 57 17 8 7 0 0 0 .-'S,So')7 9,3978 2 ,9 19 0 s 1,20 4 8 2 26 07 ,5 5 4 10 6 1 830

8 3* 690561 5 7 3 8 5 6 19 1 2 8 ,8 2 7 1 9 ,40* 6 2 ,9 19 6 0 *,20337 2 6 10 ,7 542365 8 3 '
8 32 692224 5759 30 36 8 28,8444 9,4053 2 ,9 2 0 12

2,92065
1,2 0 * 9 2
1,20048

2 6 13 ,8 54367 ' 832
833 693889 578009 537 2 8 ,8 6 17 9 ,4091 2 6 16 ,9 544979 8 33
834 69 5556 580093704 28 ,87 9 1 9 ,4*29 2 ,9 2 1 1 7 1,19904

1 , 19 7 6 0
26 20 ,1 546288 8 34

835 6 9 72 25 5 8 2 18 2 8 7 5 28,8964 9 ,4 16 6 2 ,9 2 16 9 2 6 2 3 ,2 547599 *35
8 36 698896 5842770 56 28,9*37 9 ,4204 2 ,9 2 2 2 1 l ,* 9 6 l7 2626,4 54 8 9 12 836

837 700569 586 376 2 53 2 8 ,9 3 10 9 ,4 2 4 1 2 ,9 22 73 >,'9474 2629,5 550 22 6 8 37
8 38 702244 588480472 28,9482 9,42 79 2 ,9 2324

2 ,9 2376
*,*9332 26 32 ,7 55* 54* 838

8 39 7 0 39 2 1 59 0 5 8 9 7 19 ^ 8 ,9 6 5 5 9j4 3 * 6 1 , 1 9 1 9 0 552858 839
840 705600 592 704000 9,4354 -\9 -M-'s 1 ,  i 004 X 26 38,9 554*77 KIO

j 1 70 7 28 1 594823321 29,o< 00 9 ,4 39* 1 ,18 9 0 6 ”26 4 2 ,1 555497 84I
842 708964 506947688 2 9 ,0 17 2 9 ,4429 2,9253 ' 1 , 18 7 6 5 2645,2 5 5 6 S 19 842

S 4 3 7106 49 599077107 29 ,0345 9,4466 2,92583 1 ,18 6 2 4 2648,4 558*42 843
844 7 * 2 3 36 ÓOI2 I I5 8 4 2 9 ,0 5 17 9,4503 2,92634 1,18 4 8 3 2 6 5 1,5 559467 844
845 7 14 0 2 5 6 O 33 5 II2 5 29,0689 9 ,454* 2,92686 ', 1 8 3 4 3 2654,6 560794 845
846 7 1 57*6 605495736 29 ,0861 9,4578 2,92737 1 , 18 2 0 3 2657,8 5 6 2 12 2 846

847 7 1 7409 6 0 76 4542 3 2 9 ,10 3 3 9 ,4 6 15 2,92788 1,18 0 6 4 2660,9 563452
564783

847
848 7 19 10 4 609800I92 29 ,120 4 9 ,4652 2 ,92840 1,17925 2664,1 848
8 ; ) 720801 6 1 1 960049 2t).i \ 76 0,4690 2,9 2891 1 . 1 , . ' " 2667,2 5 6 6 1 1 6 S J 9
* V ) 72 250 0 '■ 1 ) 1  S'*1" 19,1548 ,4727 i-' M 7 6 4 7 2 6 7 ^ 4 567450  jK&O



8óO

8 5 !
8 52
853
854
855
856

8 57
858 
8 59 
M‘»0
861
862
863
864
865
866
867
868 
869

72 4 20 1
725904
727609
72 9 3 16
731025
732736

734449
73 6 16 4
737881

722500 6 14 12 5 0 0 0

6 16 2 9 5 0 5 !
6 18 4 70 2 0 8
620650477
6228 358 6 4
62 50 26 375
6 2 7 2 2 2 0 16
629422793
6 3 16 2 8 7 12
633839779

I n

29.1548
29 . r 7*9
29,1890
29,2062
29.2233
29,2404
29,2575
29,2746
29,2916
29.3087

v«

9.4727
9.4764
9.4801
9,4838

9.4875
9 ,4 9 12
9.4949
9.4986
9,5023
9,5060

log n

2,92942

2,92993
2,93044
2,93095
2 ,9 3 14 6
2,93197
2,93247
2,93298
2,93349
2,93399

1000

1 , 17 6 4 7

I », 75°9
M 737 I
1 , 1 7 2 3 3
1 ,17 0 9 6  
1,16 9 5 9  
1 ,16 8 2 2  
1,16 6 8 6  
1 , 16 5 5 0  
1 , 16 4 1 4

2670.4

2673.5
2676.6 
2679,8 
2ÓS2,9
2686.1
2689.2

2692.3
2695.5
2698.6

567450  :KóO

568786 8 5 1
5 7 0 12 4
571463
572S03
574146
5 7 5 4 9 °
576835
578 18 2
579530

853
8 53
854
855
856

857
858
859

739600 636056000 29,3258 9.5097 2,9345° 1,16 2 7 9 2 7 0 1,8 580880 m

870

7 4 13 2 1
743044
744769
746496
748225
749956
75 16 8 9
753424
7 S5 i 6 i

6 3 8 2 7 7 38 1
640503928
6 427356 47

644972544
6 4 7 2 14 6 2 5
649461896

651714363
653972032
656234909

29,3428
29,3598
29,3769

29,3939
29 ,4 10 9
2 9 ,4 2 7 9

29,4449
29 ,4618
29,4788

9,5134
9,5 i 7 i
9 ,5207
9,5244
9 ,528 1
9,5317
9.5354
9, 539 i
9 .5427-

2,93500
2,93551
2,93601

2,9 36 51
2,93702
2,93752
2,93802
2,93852
2,93902

8 7 1
872
873
874

875
876

877
878
879

756900 658503000 29,4958 9,5464 2,93952

1 , 16 1 4 4
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b) P o tęg i liczb  od  1000 do  1150.
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1345572864 
1349232625 

i 1352899016 

1356572043 
1360251712 
1363938029

1112
1113
1114
1115
1116

1234321 
1236544 
1238769 
1240996 
1243225 
1245456

IH 7I1247689
1118! 1249924 
1119,11252161

1371330631 
1375036928 

j 1378749897 
11382469544 
1386195875 
1389928896 

1393668613 
1397415032 
1401168159

113011254400 

112111256641 
1122 1258884 
1123'1261129 
1124.1263376 
1125 1265625
1126

1127
112 8  

1 2 | 1

1130

1 1 3 1

1267876 

1270129
1272384 
1274041 
1276900

1279161”
II32 ! 1281424 

133 1283689 
13411285956 
135 1288225 

1136 1290496

’ 1292769i 
1295044 
' 12973211 

1299600; 

: u 1301881 
142 1304164, 

1143(1306449,

144 j 13087361
145 1311025
146 13133I6 
147| 13156091 
14811117904 
140,1320201 | 

150 1322500

1404928000

1408694561
1412467848
1416247867
1420034624
1423828125
.1427628376
143143S383
1435249152
1439069689
1442897000

M4673109I
1450571968
1454419637
1458274101
1462135375
1466003456

1469878353
1473760072

118544(5221.
1489355288
1493271207
149719398*
1 0112302
1505060136
150900352?
I 512953793 
i SH 910944 

1 . >08/ iouO
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c )  N ie k tó re  w a rto śc i TC, g ,  e .

~  l i c z b a  L u d o l f a ,  g  p r z y ś p ie s z e n ie  c i ę ż k o ś c i ,  e  z a s a d a  lo g .  m a t .

W ieH . n log n ! log 0  : ») | W ielk.
1
\ n lott n

Tl 3 , I 4 i 5 9 - 7 [o .4 9 7 1 5 0 ,3 1 8 3 0 9 9 0 ,5 0 2 8 5 — 1 71 : 2 ,2 2 1 4 4 1 0 ,3 4 6 6 3
2  Tl 6 ,2 8 3  l8 5 3 ,0 ,7 9 8 l8 0 ,1 5 9 1 5 4 9 0 ,2 0 1 8 2 — 1 2  Y n 3 ,5 4 4 9 0 8 0 ,5 4 9 6 1
3  71 9 ,4 2 4 7 7 8 0 0 ,9 7 4 2 7 0 ,1 0 6 1 0 3 3 0 ,0 2 5 7 3 — 1

y T n

j / n  : 2

2 ,5 0 6 6 2 8 0 ,3 9 9 0 94  n I 2 ,5 6 6 3 7 1 1 ,0 9 9 2 1 0 .0 7 9 5 7 7 5 0 ,9 0 0 7 9 —2
5  n 1 5 ,7 0 7 9 6 3 1 , 1 9 6 1 2 0 ,0 6 3 6 6 2 0 0 ,8 0 3 8 8 — 2 1 . 2 5 3 3 1 4 0 ,0 9 8 0 6

6 Tl 1 8 ,8 4 9 5 5 6 1 ,2 7 5 3 0 0 .0 5 3 0 5  16 0 ,7 2 4 7 0 — 2 ] / 2 Trt 0 ,7 9 7 8 8 5 0 ,9 0 1 9 4 — 1

7  71 2 I , 9 9 H 4 9 1 ,3 4 2 2 5 0 ,0 4 5 4 7 2 8 0 . 6 5 7 7 5 - 2 V 3 : n 0 ,9 7 7 2 0 5 0 ,9 8 9 9 8 — 1
8  71
9  Tl

2 S 1 I 3 2 7 4 I
2 8 ,2 7 4 3 3 4

1 ,4 0 0 2 4
1 ,4 5 1 3 9

0 ,0 3 9 7 8 8 7
O .O 3 5 3 6 7 8

0 , 5 9 9 7 6 - 2
0 ,5 4 8 6 1  — 2

V 9 0 : a 5 ,3 5 2 3 7 2 0 ,7 2 8 5 5

ti : 2 1 ,5 7 0 7 9 6 3 0 ,1 9 6 1 2 0 ,6 3 6 6 1 9 8 0 ,8 0 3 8 8 — 1 1 ,8 4 5 2 6 1

1 , 1 6 2 4 4 -

0 ,2 6 6 0 6

tt : 3 1 ,0 4 7 1 9 7 6 0 ,0 2 0 0 3 0 ,9 5 4 9 2 9 7 0 ,9 7 9 9 7 - 1 ) K ~ 2 0 ,0 6 5 3 7n  : 4 0 ,7 8 5 3 9 8 2 0 ,8 9 5 0 9 — 1 1 .2 7 3 2 3 9 5 0 , 10 4 Q I

n 5 0 ,6 2 8 3 1 8 5 0 , 7 9 8 l 8 — I 1.5 9 1 5 4 9 4 0 ,2 0 1 8 2 Y  ti: 4  b , 9 2 2 6 3 5 1 0 ,9 6 5 0 3 — I
/ /  : 6 
n  : 7

0 ,5 2 3 5 9 8 8
0 ,4 4 8 7 9 9 0

0 ,7 1 9 0 0 — 1
0 ,6 5 2 0 5 — 1

1 ,9 0 9 8 5 9 3
2 .2 2 8 l6 9 2

0 ,2 8 1 0 0

0 .3 4 7 9 5 1 0 ,8 6 0 2  54 0 , 9 3 4 6 3 - 1

TT . 8 0 ,3 9 2 6 9 9 1 0 , 5 9 4 0 6 — 1 2 ,5 4 6 4 7 9 1 0 ,4 0 5 9 4 J / Ś T a 0 .9 8 4 7 4 5 0 , 9 9 3 3 2 - 1
ti : 9 0 ,3 4 9 0 6 5 9 0 ,5 4 2 9 1 — 1 2 ,8 6 4 7 8 9 0 0 ,4 5 7 0 9

f / 6 ~ n/ i  : 1 2 0 ,2 6 1 7 9 9 4 0 ,4 1 7 9 7 - ! 3 .8 1 9 7 1 8 6 0 ,5 8 2 0 3 1 ,2 4 0 7 0 1 0 ,0 9 3 6 7

n  16 0 .1 9 6 3 4 9 5 0 , 2 9 3 0 3 - * 5 ,0 9 2 9 5 8 2 0 ,7 0 6 9 7
0 ,3 3 1 4 4

0 ,8 2 8 5 9

n  3 2  
TT 6 4  
n  1 08

0 ,0 9 8 1 7 4 8  0 ,9 9 2 0 0 —2 
0 ,0 4 9 0 8 7 4  0 ,6 9 0 9 7 —2

IO , 1 8 5 9 1 6  

2 0 ,3 7 1 8 3 3
1 ,0 0 8 0 0

1 ,3 0 9 0 3 71

2 ,1 4 5 0 2 9  

6 ,7 3 8 8 0 8
0 ,0 2 9 0 8 8 8 :0 ,4 6 3 7 3 - 2 3 4 . 3 7 7 4 6 8 , 1 ,5 3 6 2 7 1 : 2 g_ 0 ,0 5 0 9 6 8 0 , 7 0 7 3 0 - 2■i 180 0 ,0 1 7 4 5 3 3 1 0 , 2 4 1 8 8 - 2 5 7 ,2 9 5 7 8 0 1 .7 5 8 1 2

n* 9 ,8 6 9 6 0 4 4 ,0 ,9 9 4 3 0 0 , 1 0 1 3 2 1 2 0 ,0 0 5 7 0 — 1 2  V g 6 ,2 6 4 1 8 4 0 ,7 9 6 8 6

3 1 ,0 0 6 2 7 7 1 ,4 9 1 4 5 0 ,0 3 2 2 5 1 5 0 ,5 0 8 5 5 — 2 V '2# 4 .4 2 9 4 4 7 0 ,6 4 6 3 5

n Ą 9 7 ,4 0 9 0 9 « 1 ,9 8 8 6 0 0 ,0 1 0 2  660 0 , 0 1 1 4 0 —2 71 V g  
n \ Ą g

9 ,8 3 9 7 5 7
1 3 ,9 1 5 3 6

0 ,9 9 2 9 8
71* 3 0 6 ,0 1 9 6 9 2 ,4 8 5 7 5 0 ,0 0 3 2 6 7 8 0 , 5 1 4 2 5 - 3

1 , 1 4 3 5 0710 9 6 1 ,3 8 9 1 9
1 .7 7 2 4 5 3 9

2 ,9 8 2 9 0

0 ,2 4 8 5 8

0 ,0 0 1 0 4 0 2

0 ,5 6 4 1 8 9 6

0 , 0 1 7 1 0 — 3

0 , 7 5 1 4 3 - 1
71 : V g 1 ,0 0 3 0 3 3 0 ,0 0 1 3 2

r n 1 ,4 6 4 5 9 1 9 0 ,1 6 5 7 2 0 ,6 8 2 7 8 4 1 0 ,8 3 4 2 8 — 1
n - . y i g
7t ' : g

0 ,7 0 9 2 5 2  
1 ,0 0 6 0 7 6

0 ,8 5 0 8 0 — l 
0 ,0 0 2 6 3

V ~ n 1 ,2 1 0 2 0 3 2 0 ,0 8 2 8 6 0 ,8 2 6 3 0 7 5 0 . 9 1 7 1 4 - 1
e 2 ,7 1 8 2 8 2 0 ,4 3 4 2 9

5 ,5 6 8 3 2 8 0 0 ,7 4 5 7 2 0 .1 7 9 5 8 7 1 0 ,2 5 4 2 8 — 1
<?*
c 3

7 ,3 8 9 0 5 6
2 0 ,0 8 5 5 4

0 ,868.59
1 ,3 0 2 8 8

*  y^~n 4 .6 0 1  1 5 1  ! 0 ,6 6 2 8 7 0 ,2 1 7 3 3 5 2 0 , 3 3 7 1 3 - 1
c* 5 4 .5 9 8 1 5 1 ,7 3 7 1 8

3 9 .4 7 8 4  x8
1 ; c 3 ,3 6 7 8 7 9 0 , 5 6 5 7 1 - 14 7i J 

n * ; 4
* .5 9 6 3 6 0 .0 2 5 3 3 0 3 0 , 4 0 3 6 4 - 2 1 : e 3 0 ,1 3 5 3 3 5 0 , 1 3 1 4 1 - 1

2 ,4 6 7 4 0 1 1 0 .3 9 2 2 4 O .4 O 5 2 8 4 7 0 ,6 0 7 7 6 — 1 1 : e 9 0 .0 4 9 7 8 7 0 , 6 9 7 1 2 - 2
»  / 2 4 ,4 4 2 8 8 2 9 0 ,6 4 7 6 7 0 ,2 2 5 0 7 9 1 0 , 3 5 2 3 4 - 1 1 : c 4 0 ,0 1 8 3 1 6 0 , 2 6 2 8 2 - :

9 9 .8 1 0 ,9 9 1 6 7 0 ,1 0 1 9 3 6 8 0 ,0 0 8 3 3 — 1 Ve
A r -

1 ,6 4 8 7 2 1 0 , 2 1 7 1 sV* 9 6 ,2 3 6 1 1 ,9 8 3 3 4 0 ,0 1 0 3 9 1  I 0 ,0 1 6 6 6 — 2

3 ,1 3 2 0 9 1 9 0 ,4 9 5 8 3 0 ,3 1 9 2 7 5 4 0 ,5 0 4 1 7 — 1 V  c i j i  , 3 9 5 6 1 1 0 , 1 4 4 ' '
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d) W a rto śc i fu n k c y j ]try g o n o m e try c rn y c h .

Sinus
0' | 10* 20' 1 30- 40 ' 5<y 60/

0 0,00000 0,00291 0,00582 0,00873 0,01164 0,01454 0,01745 89
I 0,01745 0,02036 0,02327 0,026l8 0,02908 0,03199 0,03490 88
2 0,03490 0,03781 0,04071 0,04362 0,04653 0,04943 0,05234 87
3 0,05234 0,05524 0,05814 0,06l05 0,06395 0,06685 0,06976 80
4 0,06976 0,07266 0 ,07556 0,07846 0,08136 0,08426 0,087*6 Si
5 0,08716 0,09005 0,09295 0,09585 0,09874 0,10164 0,10453 84
6 0,10453 0,10742 0,11031 0,11320 0,11609 0,11898 0,12187 83
7 0,12187 0,12476 0,12764 0,13053 0 , 1334* 0,13629 0 ,139*? 82
ii 0 ,139 *7 0,14205 o ,i4493 0,14781 0,15069 0,15356 0,15643 81
9 0,15643 o ,1 593* 0,16218 0,16505 0,16792 0,17078 0,17365 SO

10 0,17365 0,17651 0,17937 0,18224 0,18509 0,18795 0,19081 70
11 0,19081 0,19366 0,19652 0,19937 0,20222 0,20507 0,20791 /8
12 0,20791 0,21076 0,21360 0,21644 0,21928 0,22212 0,22495 77
*3 0,22495 0,22778 0,23062 0,23345 0,23627 0,23910 0,24192 76
>4 0,24192 0,24474 0,24756 .0,25038 0,25320 0,25601 0,25882 75

0,25882 0,26163 0,26443 0,26724 0,37004 0,27284 0,27564 74
16 0,27564 0,27843 0,28123 0,28402 0,28680 0,28959 0,29237 73
17 0,29237 0,29515 0,29793 0,30071 0,30348 0,30625 0,30902 72
18 0,30902 0,31178 0,31454 0,31730 0,32006 0,32282 0,32557 71
*9 0,32557 0,32832 0,33106 0,33381 0,33655 0,33929 0,34202 .0
20 0,34202 0,34475 0,34748 0,35021 0,35293 0,35565 0,35837 69
21 0,35837 0,36108 0,36379 0,36650 0,36921 0,37191 0,37461 68
22 0,37461 0,37730 0,37999 0,38268 0,38537 0,38805 0,39073 67
=3 0,39073 0,39341 0,39608 0,39875 0,40141 0,40408 0,40674 66
24 <•,40674 0,40939 0,41204 0,41469 0,41734 0,41998 0,42262 65
25 0,42262 0,42525 0,42788 0,43051 o,4 3 3 '3 0,43575 0,43837 64
26 0,43837 9,44098 0,44359 0,44620 0,44880 0,45140 0,45399 63
77 0,45399 0,45658 o,459 '7 0,46175 0,46433 0,46690 0,46947 62
±6 0,46947 0,47204 0,47460 0,47716 o,4797i 0,48226 0,48481 61
29 0,48481 0,48735 0,48989 0,49242 0,49495 0,49748 0,50000 (W
30 0,50000 0,50252 0,50503 0,50754 o, 51004 0,51254 0,5*504 59
3 * 0,51504 o>5 * 7 53 0,52002 0,52250 0,52498 0,52745 0,52992 58
32 0,52992 0,53238 0,53484 0,53730 0,53975 0,54220 0,54464 57
33 0,54464 0,54708 0. 54951 o,55>94 0,55436 0,5567s 0 ,559*9 5u
34 0,55919 0,56l60 0,56401 0,56641 0,56880 0,57119 0,57358 S*
35 0,57358 0,57596 0,57833 0,58070 0,58307 0,58543 0,58779 54
3<> 0,58779 0,59014 0,59248 0,59482 0,59716 0,59949 0,60*82 53

37 0,60182 0,60414 0,60645 0.60876 0 ,6 1 107 0,61337 0,61566 5*
38 0,61566 0,61795 0*202* 0,62251 0,62479 0,62706 0,62932 51
39 O.ÓJOłi 0,03158 0,63383 0,63608 0,63832 0,64056 0,64279 to

>>,64279 0,64501 0,64723 0,64945 0,6 5166 0,65386 0,65606 49

41 0,65606 0,65825 0,66044 0,66262 0,06480 0,66697 0,66913 48
42 0,66913 0,67129 0,67344 0,67559 0,67773 0,67987 0,68200 47
43 0,68200 0,68412 0,68624 0,68835 0,69046 0,69256 0,69466 *6
44 0,69466 0,69675 0,69883 0,70091 0,70208 0,70505 0,707* 1 4 S

00' I 5 O' | 40* | 30' 20' | 10' O'
Cosinui
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Cosinus
----a-----;— 77̂7---- 607

0
U'

1,00000 1,00000 0,99998 0,99996 o,999?3 0,99989 0,99985 89
I 0,99985 0,99979 0,99973 0,99966 0,99958 9,99949 0,99939 88
2 o,99939 0,99929 0,99917 0,99905 0,99892 0,99878 0,99803 87
* 0,99863 0,99847 0,99831 0,99813 0,99795 0,99776 0,99756 80

4 0,99756 0,99736 0,99714 0,99692 0,99668 0,99644 0,99619 85
s 0,99619 0,99594 0,99567 0,99540 o,9 95H 0,99482 0,99452 04
6 0,99452 0,99421 0,99390 0,99357 o,99324 0,99290 0,992 55 83

7 o,99255 0,99219 0,99182 0,99144 0,99106 0,99067 0,99027 82
8 0,99027 0,98986 0,98944 0,98902 0,98858 0,98814 0,98769 61

9 0,98769 0,98723 0,98676 0,98629 0,98580 0,98531 0,98481 SO

10 0,98481 0,98430 0,98378 0,98325 0,98^72 0,98218 0,98l63 79

1 1 0,98163 0,98107 0,98050 0,97992 0,97934 0,97875 0,97815 78
12 0,97815 0,97754 0,97692 0,97630 0,97566 0,97502 0,97437 77

*3 0,97437 0,9737 > ° ,973°4 0,97237 0,97169 0,97100 0,97030 76

14 0,97030 0,96959 0,96887 0,96815 0,96742 0,96667 0,96593 75
I S o,9<>593 0,96517 0,96440 0,96363 0,96285 0,96206 0,96126 74
16 0,96126 0,96046 0,95964 0,95882 0,95799 o,957 i 5 0,95630 73

1 7 0,95630 0,95545 0,95459 0,95372 0,95284 0 ,95*95 0,95106 72
18 0,95106 0,95015 0,94924 0,94832 0,94740 0,94646 0,94552 7 *
>9 0,94552 0,94457 0,94361 0,94264 0,94167 0,94068 0,93969 <0

20 0,93969 0,93869 0,93769 0,93667 0,93565 0,93462 0,93358 69
21 0,93358 0,93253 0,93148 0,93042 0,92935 0,92827 0,92718 68
22 0,92718 0,92609 0,92499 0,92388 0,92276 0,92164 0,92050 67
2.3 0,92050 0,91936 0,91822 0,91706 0,91590 0,91472 0,91355 66

24 0,91355 0,91236 0,91116 0,90996 0,90875 0,90753 0,90631 65
2 S 0,90631 0,90507 0,90383 0,90259 o,9 9 i 33 0,90007 0,89879 64
26 0,89879 0,89752 0,89623 0,89493 0,89363 0,89232 0,89101 63

27 0,89101 0,88968 0,88835 o,S87oi 0,88566 o,SS4 3 i 0,88295 62
28 0,88295 0,8815s 0,88020 0,87882 0,87743 0,87603 0,87462 61
29 0,87462 0,87321 0,87178 0,87036 0,86892 0,86748 0,86603 00
510 0,86603 0,86457 0,86310 0,86163 0,86015 0,85866 0,85717 59

31 0,85717 0,85567 0,85416 0,85264 0,85112 0,84959 0,84805 58
32 0,84805 0,84650 0,84495 0,84339 0,84182 0,84025 0,83867 57
33 0,83867 0,8370s 0,83549 0,83389 0,83228 0,83066 0,82904 50
34 0,82904 0,82741 0,82577 0,82413 0,82248 0,82082 0,8l9I5 55
3S 0,81915 0,81748 0,81580 0,81412 0,81242 0,81072 0,80902 54
36 0,80902 0,80730 0,80558 0,80386 0,80212 0,80038 0,79864 53
37 OJ9864 0,79688 0,795! 2 o,79335 0,79158 0,7898a 0,78801 52
3« 0,78801 0,78622 0,78442 0,78261 0,78079 0,77897 0,77715 5 *
39 0.77715 0 ,7753 ' 0,77347 0,77162 0,76977 0,76791 0,76604 M>
40 OJ66O4 0,76417 0,76229 0,76041 0 ,7 5 8 5 * 0,75661 0 ,7547* 49

41 0,75471 o,752So 0,75088 0,74896 0,74703 0,74509 0,74314 4 8
42 0,74314 0,74120 0,73924 0,73728 0 ,7353* 0,73333 0,73135 47
43 °»73*35 0,72937 0,72737 0,72537 0,72337 0,72136 P J1934 40

44 0 ,7 1 9  U 0,71732 0,71529 0 ,7 1 3 2 5 0,7! 121 0.70916 0,70711 45
60 ' 50' 40- 30 ' 20> 10' O'

Sinus

45



Tangens
O' i 10 ' 20' 30' 40' 50' 6 O'

0 0,00000 0,00291 0,00582 0 ,00^73 0,011-64 0.0*455 0,01746 ?9
I 0,01746 0,02036 0,02328 0,02619 0,02910 0,03201 0,03492 88
2 0,03492 0,03783 0,04075 0,04366 0,04658 0,04949 0,05241 87
3 0,05241 0,05533 0,05824 0 ,0 6 116 0,06408 0,06700 0,06993 86
4 0,06993 0,07285 0,07578 0,07870 0,08163 0,08456 0,08749 85
5 0,08749 0,09042 0,09335 0,0y629 0,09923 0 ,10 2 16 0 ,10 5 10 8 4
6 0 ,10 5 10 0,10805 0 ,110 9 9 o ,1 1394 0 ,116 8 8 0 ,119 8 3 0 ,122 78 83
7 0 ,122 78 0 ,125 74 0,12869 0 .13* 6 5 0 ,134 6 1 0 ,1375 8 0,14054 82
8 0 ,14 0 54 0 ,1 4 3 s 1 0,14648 0,14945 0,15243 0 ,1554 0 0 ,15 8 38 81
9 " .■ 5 8 3 8 0 ,16 13 7 0 ,16 4 35 0 ,16 734 0,17033 0 ,17 3 3 3 0 ,17 6 3 3 80

10 n.>7&33 o ,i793l3 0 ,18 233 0 ,18 53 4 0 ,18 835 0 ,19 13 6 0 ,194 38 79
11 0 ,194 38 0 ,19 74 0 0,20042 0,20345 0,20648 0,20952 0 ,2 12 5 6 78
12 <.,21256 0,215 6 0 0 ,213 6 4 0 ,22169 0,22475 0 ,22781 0,23087 77
13 0,-23087 0,23393 0,23700 0,24008 0 ,24 316 0,24624 0,24933 76

14 0.24933 0 ,2524 2 0,25552 0,25862 0 ,26 172 0,26483 0,26795 75
>5 0,26795 0 ,2710 7 0 ,274 19 0 ,27732 0,28046 0,28360 0,28675 74
16 0,28675 0,28990 0,29305 0,29621 0,29938 0,30 255 0,30573 73

17 <5.30573 0,30891 0 ,3 12 10 0,3 *53° 0 ,31850 0 ,3 2 17 1 0,32492 72
18 0,32492 0 ,32 8 14 0 ,3 3 13 6 0,33460 0 ,33783 0 ,34108 0,34433 71
>9 ° .  3 4 4 3 3 0,34758 0,35085 o,354i 2 0,35740 0,36068 0,36307 70

20 ",3 6 3 9 7 0 ,36 727 0 ,370 57 0,37388 0,37720 0,38053 0,38386 69
21 0,38386 0 ,38 721 0,39055 0,3939* 0,39727 0,40065 0,40403 68
22 0,40403 0,40741 0,41081 0 ,4 14 2 1 0,4 1763 0,42*05 0,42447 67
23 0,42447 0,42791 0 ,4 3 13 6 o;4348i 0,43828 0 ,44*75 0,44523 66

24 0 ,44523 0,44872 0,45222 0,45573 0,45924 0,46277 0,46631 65
25 0,46631 0,46985 o,4734i 0,47698 0,48^55 0,48414 0,48773 64
26 0,48773 o,49'34 °:49495 0,49858 0,50222 0,50587 0,50953 63
27 0.50953 o,5 ' 3 l 9 0 ,5168 8 0,52057 0,52427 0,52798 0 ,5 3 17 1 62
2S 0 .5 3 17 1 0,53545 0,53920 0,54296 0,54637 0,55051 0 ,55431 61
29 ° , 55431 0 ,5 5 8 12 0 ,56 194 0,56577 0,56 j62 0 ^ 7 3 4 5 0 ,57735 (M)

_30 0,57735 0 ,58 12 4 o7535»T 0,58905 0,59297 0,5969* 0,60086 59

31 o,boo86 0,60483 0,60881 0 ,6 1 280 0,61681 0,62083 0,62487 58
32 0,62487 0,62892 0,63299 0,63707 0,64117 0,64528 0,64941 57
33 0,6494! 0,65355 0,65771 0,66189 0,66608 0,67028 0,6745* 56

34 0,67451 0,67875 0,68301 0,687.28 0 ,69157 0,69588 0,70021 55
35 0,70021 0,70455 0,70891 0 ,7*329 0,71769 0,72211 0,72654 54
36 0,72654 0 ,7310 0 73547 0,73996 0,74447 0,74900 0,75355 53
37 75355 0 ,7 58 12 0,76272 0,76733 0 ,7719 6 0,77661 0,78129 52
38 0,78129 0,78598 0,79070 o,79544 0,80020 0,80498 0,80978
39 0,80978 0,8 14 61 0,81946 0,824 ; j 0,82923 o(S 3 4 15 0,83910 AO
40 0,83910 0,84 J07 0^4906 0,85408 0,8 -.v 1 0,804 1 9 0,86929 49
41 0,86929 o,»74M "0,879^5 0,88473 0,88992 W 5 0,90040 48
♦2 0,90040 0,^0569 0,91099 0 ,9*633 0,92170 0,92709 0,93252 47
43 0,93252 0,93797 0,94345 0,94890 o,9545> 0,96008 0,96569 46
44 0,96569 0,97133 0,97700 0,98270 0,98843 0,99420 l.oooqp 45

00' 50' 40 '" 30 ' 20' fa O'

Cotangens

-i(>



I Cotangens
I 0' 1 10' 20' 1 3 O' 1 4<S' 50 ' 60 '

0 00 343.77371 171,88540 114,58865 85,93979 68,75009 57,28996 89
1 57,28996 49,10388 42,96408 38,18846 34,36777 31,24158 28,63625 88
2 28,63625 26,43160 24,541/6 22,90377 21,47040 20,20555 I9,08l I 4 87
3 19,08114 18,07498 17,16934 16,34986 15,60478 14,92442 14,30067 86
4 14,30067 13.72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 11,43005 8c
5 1 1,43005

9 ,514 36
<1.05943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9,5 ‘ 436 84

6 9,25530 9,00983 8,77689 8,55555 8,34496 8,14435 83
7 5 ,14 4 3 5 7.95302 7,77035 7,59575 7,42871 7,26873 7 ,“ 537 82
ii 7 . ' ‘ 537 6,96823 6,82694 6 ,6 9 116 6,56055 6,43484 6,31375 81
9 6 .3 ‘ 375 6,19703 6,08444 5,97576 5,87080 5,76937 5,67128 80

10 5,67128 5,57638 5,48451 5,39552 5,30928 5,22^66 5,14455 79
i i 5 .‘ 445 5 5,06584 4,98940 4,91516 4,84300 4,77286 4,70463 78
12 4,7046; 4,63825 4,57363 4,5 I0 7 ‘ 4,44942 4,38969 4 ,33 '48 77
; 3 4,33 '48 4,2747 ' 4,21933 4,16530 4,11256 4,06l07 4,01078 76
14 4,01078 3,96165 3,9 ‘ 364 3,86671 3,82083 3.77595 3,73205 75
*5 3,73205 3,68909 3,64705 3,60588 3,56557 3,52609 3,48741 74
16 3.4874 ' 3,4495 ' 3,4 12 36 3,37594 3,34023 3 ,3 0 5 *1 3,27085 73
>7 3.27085 3,237‘ 4 3,10406 3,17159 3 ,13 9 7 2 3,10842 3,07768 72
18 3,07768 3,04749 3,01781 2,98869 2,96004 2 ,9 3 '8 9 2,90421 7 i
‘ 9 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,74748 .0
20 2,74748 2,72281 2,69853 2,67462 2,65109 2,62791 v 2,60509 69
21 2,60509 2,58261 2,56046 2,53865 2v5 i 7i 5 2,49597 2,47509 68
22 2,47509 2,4545« 2,43422 2 ,4 14 2 1 2,39449 2,3750 4 2,35585 07
23 2.35585 2,33693 2,31826 2,29984 2,28167 2,26374 2,24604 06
24 2,24604 2,22857 2 , 2 1 132 2,19430 2,1774 9

2,08094
2,16090
2,06553

2, H 451 65
25 2,I445I 2,12832 2 , 1 1233 2,09654 2,05030 64
26 2,0$030 2,03526 2,02039 2,00569 i ,99 i i 6 1,97680 I,9626j 63
27 I,9626l 1,94858 1,93470 1,92098 1,90741 1,89400 1,88073 62
28 1,88073 1,86760 1,85462 1,84177 1,82906 1,81649 1,80405 61
29 I ,80405 ‘ ,79174 1,77955 1,76749 1,75556 ‘ ,74375 1.73205 00
80 1, 73205 1,72047 1,70901 1,69766 1,68643 ‘ ,67530 1,66428 59

3 i 1,66428 ',65337 1,64256 1,63185 1 ,6 2 1 25 
1,55966

1,61074 1,60033 sS
32 1,60033 1,59002 1,57981 1,56969 1,54972 1,53987 57
33 ' , 539»7 1 ,530 10 ',52043 1,51084 1.50133 1,49190 1,48256 56
34 ',48256 1.47330 1,4 6 4 11 1,45501 1,44598 ‘ ,43703

1,38484
1,42815 55

35 1,42815 1,4*934 1,410 6 1 1,40195 ',39336 ',37638 54
3° •.37638 1,36800 1.35968 ' , 3 5 ‘ 42 1,34323 ‘ ,335” 1,32704 53

37 '.32704 i,3 J904 1 ,3 1 1 1 0 ',30323 ',29541 1,28764 1,27994 52
1,27994 1,27230 1,26471 ' , 257‘ 7 1,24969 ',24227 1,23490 5i

39 '.23490 1,22758 1,22031 1,2 1310 ',20593 1,19882 1 , ' 9 '7 5 oO
to ' f ' 9 '7 5 1,18474 1,17 7 77 1,17085 ■,‘ 639*1 i , ' 57 '5 ',15037 49
4 * '.*503; >,'4363 1,13694 1,13029 1,12369

1,08496
1 , 1 '  7 ' 3 I , I I061 48

4~ ‘ ,u o 6 i 1,10414 1,09770 l,o9 ' 3 ' 1,07864 1,07237 47
4J '.07237 1,06613 1,05994 1,05378 1,04766 1,04158 1,03553 46
44 . '.°3 5 5 3 1,02952 ',02355 1.01761 1,01170 1,00583 . I OOOOO 4 S

60- | 5(y 40 ' | 30' '  | 20' 10 ' 0'

T an gen j
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c) Długość łuku , strzałki, cięciwy i pow . ode. kołowegc

o prom . =1.

*■
•o et *« ►,

. O
O J  bt •o <4 %■

- “o °
=3 5

o P 
bo "o .2 -| * «r

“3 a 
u>J*

O ®.s i
w £  -2 5-2 ■5.2* * ^ Łd *2 .2 s z Z * 'H o

3 00 O ° o o O 
Cu M Q co O '3 o o 2 0- ■“

1 0,0175 0,0000 0.0175 0.00000 46 0,8029 0,0795 0,7815 0,04176
2 0,0349 0,0002 0,0349 0.00000 47 0,8203 0,0829 0,7975 0,04448
3 0.0524 0,0003 0.0524 0.00001 48 0,8378 0,0865 0,8135 0,04731
4 0.0698 0,0006 0,0698 0,00003 49 0,8552 0,0900 0,8294 0,05025
5 0,0873 0,0010 0,0872 0,00006 50 0,8727 0,0937 0,8452 0,05331
6 0,1047 0.0014 0,1047 0.00Q10

7 0,1222 0.0019 0.1221 0,00015 51 0,8901 0,0974 0,8610 0,05649

8 0,1396 0.0024 0,1395 0,00023 52 0,9076 0,1012 0.8767 0,05978

9 0.1571 0.0031 0,1569 0,00032 53 0,9260 0,1051 0,8924 0.06319

10 0,1745 0.0038 0 1743 0,0044 54 0,9425 0,1090 0,9080 0.06673
65 0,9599 0,1130 0,9235 0.07039

11 0.1920 0,0040 0,1917 0,00059 56 0,9774 0,1171 0,9389 0,07417
12 0,2094 0.0055 0,2091 0,00076 57 0,9948 0,1212 0,9543 0,07808
13 0,2269 0,0064 0,2264 0,00097 58 1,0123 0,1254 0.9696 0,08212
14 0,2443 0,0075 0,2437 0.00121 59 1,0297 0,1296 0.9848 0,08629
15 0,2618 0,0086 0,2611 0,00149 60 1,0472 0,1340 1,000© 0,09059
16 0,2793 0,0097 0,2783 0,00181

17 0,2967 0,0110 0,2956 0,00217 61 1,0647 0,1384 1,0151 0,09502

lb 0,3142 0,0123 0.3129 0.00257 62 1,0821 0.1428 1,0301 0,09958

19 0,3316 0,0137 0,3301 0.00302 63 1,0996 0,1474 1,0450 0,10428

20 0,3491 0,0152 0,3473 0,00362 64 1,1170 0,1520 1,0598 0,10911
65 1,1345 0,1566 1,0746 0.11408

21 0,3665 0,0167 0,3645 0.00408 66 1,1519 0,1613 1,0893 0,11919
12 0,3840 0,0184 0,3816 0,00468 67 1,1694 0,1661 1,1039 0,12443
X 0,4014 0.0201 0,3987 0,00535 68 1,1868 0,1710 1.1184 0,12982
24 0,4189 0,0219 0.4158 0,00607 69 1,2013 0,1759 1.1328 0,13535
25 0,4363 0,0237 0,4329 0.00086 70 1,2217 0.1808 1,1472 0.14102
2tf 0.4538 0,0256 0,4499 0.00771

27 0,4712 0,0276 0,4669 0,00862 71 1,2392 0,1859 1,1614 0,14683

28 0.4887 0.0297 0.4838 0.00061 72 1,2666 0,1910 1,1756 0,15279

29 0.5061 0,0319 0,5008 0.01067 ’3 1,2741 0,1961 1,1896 0.15889

30 0.5236 0.0341 0,5176 0.01180 74 1,2915 0,2014 1,2036 0,16514
75 1,3090 0,2066 1,2175 0,17154

31 0.5411 0,0364 0.6345 0.01301 76 1,3266 0,2120 1,2313 0,17808

32 0.5585 0.0387 0,5512 0.01429 77 1,3439 0,2174 1,2450 0,18477
33 0.5760 0,0412 0,5680 0,01566 78 1,3614 0,2229 1,2586 0,19160

34 0,5934 0.0437 0,5847 0.01711 79 1.3788 0,2284 1,2722 0,19859

35 0,6109 0.0463 0,6014 *n 1,3963 0,2340 1,2866 0,20573
36 0,6283 0,0489 0,6180 0.02027

37 0,6458 0,0617 0,6346 0,0219^ 81 1,4137 0,2396 1,2fc89 0,21301

38 0,6632 0,0545 0,6511 0,02378 82 1,4312 0,2453 1.3121 0,22045

39 0.6807 0.0574 0.6676 0,02568 83 1,4486 0,2510 1,3252 0,22804

10 0,6981 0,0603 0.6810 0,02767 84
86

1,4661
1,4835

0,2569
0,2627

1,3383
1,3512

0,23678
0,24367
0,2617111 0.7156 0.0633 0,7004 0,02976 ee 1,6010 0,2686 1,3640

12 0,7330 0,0664 0,7167 0,03195 1,5.181 0,2746 1,3767 0,25990
13 0,7505 0.0696 0,7330 0,0342a | ;,«35 'J 0,2807 1,3893 D,26825

44 0,7679 0,0728 0,7492 U.03664 1.6633 0,2867 1,4018 0,27675

15 0.78541 0.0761 0.7664 D.03916 90 ' 1,6708 0,2929 1,4142 0,28640
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rT
tc

91
92
93

94
95
96

97
98
99

106

101
102
103

104
105
106

107
108
109

110

111
112
113

114
115
116

117
118
119

120

121
122
123

124
125
126

127
128
129

130

131
132
133

134
135

DłCigośe łuku, strzałki, cięciwy ifpow. ode. kołowego

o prom. =  1.

4 ^  fe*
'S j* i K̂i _ rt

? Z
jj-5
co

&■§ 
£  ®*

§!s S
O 5 2 
£_ M

1 c s
1 Sb-* 
1 “ 3 
1 S-"

5  O
fi
u 3
£

0,2991 1,4265 0,29420 136 2,3736 0,6254
0.3053 M387 0,30316 137 2,3911 0,6335
0,3116 1,4507 0,31226 138 2,4086 0,6416
0,3180 1,4627 0.32152 139 2,4260 0,6498
0,3244 1,4746 0,33093 140 2,4435 0,6580
0,3309 1,4863 0,34050

0,3374 1,4979 0,35021 141 2,4609 0.(7662

0,3439 1,5094 0,36008 142 2,4784 0,6744

0,3506 1,5208 0,37009 143 2,4958 0,6827

0,3572 1,5321 0,38026 144
145

2,5133
2,5307

0,6910

0,6993
0,3639 1,5432 0,39058 146 2,5482 0,7076
0,3707 1,5543 0,40104 147 2,5656 0,7160
0,3775 1,5652 0.41166 148 2,5831 0,7244
0,3843 1,5760 0,42242 149 2,6005 0,7328
0,3912 1,5867 0,43333 150 2,6180 0,7412
0,3982 1,5973 0,44439

0,4052 1,6077 0,45560 151 2,6354 0,7496

0,4122 1,6180 0,46695 152 2,6529 0,7581

0,4193 1,6282 0,47 44 153 2,6704 0,7666

0,4264 1,6383 0,49008
154
155

2,6878
2,7053

0,7750
0,7836

0,4336 1,6483 0,50187 156 2,7227 0,7921
0,4408 1,6581 0,51379 157 2,7402 0,8006
0,4481 1,6678 0,52586 158 2,7576 0,8092
0,4554 1,6773 0.53807 159 2,7751 0,8178
0.4627 1,6868 0.55041 160 2,7925 0,8264
0,4701 1,6961 0,56289

0.4775 1,7053 0,57551 161 2,8100 0,8350

0,4850 1,7143 0,58827 162 2,8274 0,8436

0,4925 1,7233 0.60116 163 2,8449 0,8522

0,5000 1,7321 0,61418 164
165

2,8623
2.8798

0.8608
0,8695

0.5076 1,7407 0,62734 166 2.8972 0,8781
0,5152 1,7492 0,64063 167 2,9147 0,8868
0,5228 1,7576 0,65404 168 2,9322 0,8955
0,5305 1,7659 0.66759 169 2,9496 0,9042
0,5383 1.7740 0,68125 170 2,9671 0,9128
0,5460 1,7820 D,69505

0,5538 1,7899 I) ,70897 171 2,9845 0,9215

0,5616 1,7976 1,7230) 172 3,0020 0,9302

0,5695 1,8052 3,73716 173 3,0194 0,9390

0,5774 1,8126 3,75144 174
175

3,0369
3,0543

0,9477
0,9564

0,5853 1,8199 3,76584 176 3,0? 18 0,9651
0,5933 1,8271 3,78034 177 3,0892 0,9738
0,6013 1,8341 3,79407 178 3,1067 0,9825

0,6093 1,8410 ,80970 179 3,1241 0,9913

0,6173 1,8478 ,82454 180 3,1416 1,0000
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M A T E M A T Y K A

1. Arytmetyka,

a) Potęgi, dwumian Newtona.

„ 2n-M  2n = b l .2 n 2n m n m + n m n m — n 
( a) = —a ( —a) =  +a ;a  »a =  ;a  : a = a

(a-4-b)* =qM - 2ab 4-b*; I a2 — 6a — (a-f-6) (a — b);

(a-A-hy^=a3-i-3a-b 4-3afrM-fry | =  + 6s);

n n n - 1  „ ( „ _ ] )  n - 2  n ( n - l ) ( n - 2 ) n ~ 3Ł, 
(o=bb) =  a i n  . a b -|— |—— a fr*-4-— -—— 3 -- • 63-f...

Dwumian rozwija się w szereg skończony dla wszystkich całko 
witych i dodatnich wartości n (oraz dla ułamkowych i ujemnych 
wartości n, jeżeli a>&).

b) Pierwiastki.
m n

(m  \m m m m m  m m /m  \ n i / ” T  m

( v r r - o ; V 5 s - v 7 V 5 r v i ' : » - v ^ v s T ' v r /  - V a ~ a

m 1

1 1 m 2n_  n ______  n
; v -a = }/V —a— J ( Va;

a 1
V a

wielkość urojona - V  — 1 —l;

' J y / a dh \ (, _  gdzie r — V  a- - b;

c) Logarytmy.

Ilog (a . b )-log o+ log b; lo g f  -  lo g a- lo g b ; log(nn )--n log a;
o

n . ,
^ a — log a 

n

log x ( - ln  x )- ln  10 . log x -2,30259 . . .  log x
e In 10 log e — \

log x ( —log"’ x) —log e . In x —0,43429 . . .  In x

n

I

przy n * 00.

2 1 I , 2 . 3 + '"  + l .2 7 3 . r. n
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d) Postęp.

Arytmetyczny 4- a, a+ x , a+ 2x, a + 3x,...a + /ix 

w yrazn — ty-=a+(/i — l)x : suma n wyrazów S*=2 ——

/i — 1
Geometryczny ' * a, a<7, a</2, aq*,... aq

a(<?n — 1)
wyraz n —tv«*a<7 ; suma n wyrazów S*= — — -—

<7-1

Niektóre charakterystyczne postępy.

1+ 2+ 3 + 4-I . . .+ n  =  fl(fl2'f l )

2 +4 +6 +8 4- . . .  + 2/i =  /i (/i + l)

1 + 3+ 5+ 7+  . . .  -i--2/1-1 «=/is

i ’ +2*+3* + . . .  * >»+ :>*+ »>

i*+ 2, +3> + . . .

p + (p + l)+ (p + 2 ) + ........... + '=■ ('± P-> ( '2  P + °

e) K om b inac je .

1) Ilość N  możliwych prze«tawleń (permutacyj) z n przedmio
tów, z których p jest jednego rodzaju, 9 drugiego rodzaju i r trze
ciego rodzaju, będzie:

N  — — ——  
p/ qt Tl

2) Ilość N  możliwych połączeń (kombinacyj) z n przemiotów 
branych po r na raz będzie:

n (n — 1) ( u - 2 ) . . .  ( n - r  + 1)
N-

r/

3) Ilość N  możliwych przemian (warjacyj) z n przedmiotów bra
nych po r na raz będzie:

N - n  (n — 1) ( n - 2 ) . . . .  ( n - r  + 1)

f) P rocenty .

I) K apitał a, oddany na h°/0 rocznie, po n latach zamieni się 
w sumę:

/ ,  , k \ n 
w a l  I I I —iw

V  10 0  /

jeże" p -  l + J L
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2) Na początku każdego roku wnosząc do kasy kapitał r (wkłady 
roczne) po upływie n lat przy procencie złożonym k°/0 rocznie otrzy
mamy kapitał w wraz z procentami:

pn — 1 . . . . k 
w =  r i B dr i ep  =  1 +  T55  •

3) Jeżeli kapitał a w końcu każdego roku zwiększa lub zmniejsza 
się o jeden i ten sam wkład r, to po n latach otrzymamy:

n _i_ r (pn —  1)
w =  apn  —  — -----;— - .

p - i

•4) W  warunkach, jak  3), kapitał a zamieni się w «, po latach 

log [(p — l ) a ,  ± r ] -  log [(p -  l ) a  ± r ]

log p

5) Jeżeli co roku odejmować będziemy od kapitału a sumę r więk
szą aniżeli otrzymane od kapitału procenty, to cały kapitał a umo
rzy się w przeciągu lat:

log r —log [ r- a (p - l)]
n --------- ,-- ——---— —

log p

i  n — 11
6) Kapitał w - — ---- -będzie dawał dochód roczny r w przeciągu

Pn <p- l

n łat.
g) R ów nan ia .

pierwszego stopnia:

c~b
ax *fft*-c; x = - —

ax b y  c 1  ('i f  . y
a,x if t ,y —c, ( aft, —a,V  aft, —a, ft

drugiego stopnia:

xa4-px+fl-0; x »  -  ^=i= y  £  ~Lq

„x’ +6 x , C- 0 ; X -
2 a

trzeciego stopnia:
3 ____ 3 __ 3 3

x’ ± a  — 0 ; x - J / r p f l l- r p  ( f / a)  - ([/ a) a - ip (| /o ) ( J

x’-(-axM hx ( f O, podstawiając x -y— ” otrzymamy y ’-| 3py | 2<(-0;



przy q* + p J> 0  otrzymamy jeden pierwiastek rzeczywisty i dwa urojone,

3 _______________ 3 _

a mianowicie: 1wicie: y-̂ \' — q+ V q '+ p ' + l/  — q — Vq"+ p1 (wzór Cardan’a).

2. Trygonomclrja. 

'a) Funkcje kołowe. 

Określenia.

“  — sin o. (wstawa); — =  tg a  (styczna);

X X
—  =  cos a  (dostawa), —  =  ctg a  (dotyczna);

— !—  =  sec a  (sieczna); . 1 =  cosec a  (dosieczna)
cos a  sin a

Wartości funkcyj kołowych przy r =  1.

Stopnie 0 90 180 270 360 30 45 60

sin 0 + 1 0 - 1 0 y, y2 y 2

cos + 1 0 - 1 0 + 1 '/2 ^ Y iV T

tg 0 00 0 00 0 Y zV l i V 3

ctg 00 0 00 0 co V~3 i y ,V J

Wnrtości funkcyj kątów dopełniających i złożonych.

a  = 90±7. 180+ a 270+ a
(n.360 - a) 

a lbo+  a

sin a +cosa jp s in  a — cos a +  sin a

cos a rpsina -cos a +  sin a +  cos a

tg a + ctga +  tg a +  ctg a +  tg a

ctg 7. 

'
iptR a +  ctg a +  tg a +  ctg a
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Niektóre zależności m iędzy funkcjam i kołowenii.

I. sio* a + cos* « =  1 
_ sin a co i  a 
«■ tg a — ------ ; ctg e t c - -----

cos a ° siu a
o 1 13. sec a = --- ; cossc a =  ---

cos a sin a
i, sin [a dtz fi) —

sin a cos fi ±  cos a sin fi 
5. cos (a =fc fi) =

cos a cos fi q= sin a sin fi

6

*■
8. sin a-ł-sin/9 =x

_ , a  -ł->9 a  — fi
2 sin — --- cos — -—

2 2
S. sin a — sin fi =

_ a  *+• fi  , a  — fi
3 cos ——  • sin —j —

10. cos a +  COS fi ęr 
. a 4* fi a — /
3  C08 — jj---- C 0 8 — j —

U . cos «  — co» ?  =  
a + 0 L = i

2

13. .g a * t g ; ? =  " ° ( a ± ^
COS « . COS fis

• , sin (fi ±  a)
13. ctg a i  Ctg y? =  -r-----:--r-

8JD a . sio *?

14. sin 2 a =  2 sin a cos a
15. cos 2 a  =  cos2 n — sin* a

16.

17. ctg 2 a =

tg«a 

ctg* a — 1
2 ctg a

18. S in- ^-a- f / ‘ ^ j / i+ s in a -  - I  j/ 1 -  sin ot

19. Cos -i- a  =  j / — *  - L j / i  + sina + -i- ^ / 1 -  sin a

20 t —  sin a  1_— cos a  _  j / l  — cos a  

2 — 1+ cosa  sin a  V 1 + cos a

. 1  s in a  1 + c o s a  7/ l+ c o s a
21. ctg —- a-  — — -----=  y  -----

2 1 — cos a  sin a  r 1 — cos a

Jeżeli r jest promieniem kota I tp kątem środkowym w stopniach, to:

1) Długość cięciwy: s - 2rs in  ^  ;

2) Strzałka lu k u : h ^ r  ^1 -  cos ^  tg =- 2 r sin’ -J- ;

3) Długość luku: /= 7 t ry | g  0,017453 rcp~  j /  s '+ j  h’

4) Pole odcinka kołowego ?  ~ sln '#)  •

5) Pole wycinka kołowego „T„ itf* 0.00872G65'Sr1 
360
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b) T ró jk ą ty  p rostokątne .

a i b przyprostokątne: c przeciwprostokątna; A , B i C kąty prze

ciwległe bokom a, b i c; F  — pole trójkąta.

Dane

a, b

a, c

a, A

b ,A

c. A

Poszu- ! 
kiwane Wzory

A , B,c 

F  

A , B,b

F  

b, c 

F

a, c 

F

e -  j / a >  +

c a b F  ° b
sin A  cos A ' ~ 2

B - ^ W - A  

sin A  —y ;  cos S  =  ”  j /  c' — a1

b -= j  ' (c + a) (c — a) albo 6 = c  cos .4 sin B 

B -=90°-  A; F ^ j / ( c  + a) (c —a) =  ̂ -ac. sinB 

b = a  ctg A; c*
sin A

F  =  — ctg A

a*=b tg A] (■
cos A

F =  2 tg A

a ,b  a = c  sin A ; b = c  cos A

c* .
F  -  „ sin A . cos A — . sin 2 A

2 4

c )  Trójkąty ukośnokątnc.

o, 6 , e—boki trójkąta; A , B, C—przeciwległe Im kąty; F —pole trójkąta.

I) Dane a, b, C; poszukuje się c, A , B i F.

i/~ T  .— -—I  «  , . a sin C . ,  a sin C 
c — 1/ a’ +6'J —2 ab cos C; sin A  — -— -— ; tg A —

„  6 sin C , _ b . sin C _
S I I  B -------: t g  B -  — r ------ -zę\ F  •

c a - b  cos C

b — a cos C ’ 

ab sin C
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2) Dane «, B, C; poszukiwane A, b, c i F.

* , / n  i I a S'n B a ^in B “  Sil> C 0 Sil1 C
* ~ sin A  sin’(M 4 c y  C sin A  “ sin (D + C) ’

c a|bofr-
2 sin A  2 (ctg B + ctg C)

3) Dane a, B, A; poszukiwane C, b, c i F

C =  180”—(A  + B); obliczenie b, c, F  jak  poprzednio.

4) Dane a, b, A , gdzie a >  b, więc /  B jest ostry; poszukiwane 

c, B, C i F.

sin B =  - Si” - ;C =  180° —(A + B); c = a  cos B + b  cos A  lub c-=
a sin A

■, * * i / ~  “  . , . „  a& sinC  _  ftcsinA 
albo c =  b cos A +  1/ a ' -  b1 sin' A; F — ^ albo — -— ;

jeżeli 6 >  a, to istnieją dwa rozwiązania;

c = 6 cosA  + l / a ‘ —ft* sin’ A

5) Dane a, b, c; poszukiwane A , B, C i F.

cos A  =  b +C— — albo cos — «  l / s (s ~ a) albo sin -  =  l /  (s ~ P) (s ~ c)
2 be 2  '  be 2  ’ be

Odpowiednie wzory dla [_ B I /  C

F  — l / s  (s—a) (s — b) (s — c)\ S —

d) Obliczenie prawidłowych wielokątów.

S - b o k  wielokąta, R promień kola opisanego, r promień kola wpi

sanego, n liczba boków, F pole wielokąta.



3) Z a s a d n ic z e  r ó w n a n ia  g e o in e t r j i  a n a l i t y c z n e j .

a) Równania pierwszego stopnia.

R ó w n a n i a  p r o s te j  w prostokątnym układzie spółrzędnych.

1) Forma ogólna Ax + By + C = 0

2 ) y=-mx+b; m =tgot; a  —ka.t nachylenia prostej do osi xx; 

b — odcinek osi y.

3) .u 2L— i =o , jeżeli prosta odcina na osi x wielkość a, zaś 
a b

na osi y — wielkość b.

x cos a  + y sin a - p =»0 (równanie normalne).

b) Równania drugiego stopnia.

1) R ó w n a n i e  o g ó l n e  Ax- + Bxy +Cy‘‘ + Dx + Ey +F =  0

2) R ó w n a n i a  k o ł a

a) Forma ogólna x’ +y^ + Dx + Ey + F = 0

albo (x —a)! + (y—6)2 =  r*

b) Równanie środkowe, t. j .  gdy początek spółrzędnych 
w środku koła

y J =  r, - x 5

c) Równanie wierzchołkowe, t. j. początek spółrzędnych na 
obwodzie koła, a oś xx przechodzi przez środek kota

y*«=2 px — X1

gdzie p —r*=b.

3) R ó w n a n i a  e l i p s y
X2 ya

a) Równanie środkowe —  -f ** 1 

odległość ognisk od środka c « = iy a a — b*

b) Równanie wierzchołkowey 3 =  2 px — x2, gdzie P ^ ~

4) R ó w n a n i a  h y p e r b o l i
X® yi

a) Równanie środkowe —- — — 1
a 1 v

odległość ogniska od irodka c-=:L Va'‘ t-6“

p b*
b) Równanie wierzchołkowe ya*=2px+ “  x3, gdzie p =  —

5) R ó w n a n ia  p a r a b o l i

a) Równanie środkowe yf »2p x + jp #
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b) Równinie wierzchołkowe y3 =  2px, gdzie jest odległością 

ogniska od wierzchołka paraboli.

4 . R  a c li u u e k  r ó ż n i c z k o w y  i c a łk o w y ,

a) R ó żn ic zk i.

1. d(a  t-x) -dx

2. d (ax) — adx

3 . d (x+y+z +u...) =  dx +dy+dz -t-du +...

4. d(xy)-=xdy + ydx

,  dy , dz , du \
5 . d (x y zu ...)= ^  -  +  — +  y  +  u +■■■) xyzu....

_  x ydx-xdy m m - 1 .
6. d — — i----:— - 7 . dx = m x  dx

y y'

„ — dx ,, . 1 dx
8. d V x = ---—  9 . d—  =

lV x  x x

10. deX =  eX dx 11. da* --- aX In adx

dx n 1 dx
12. d l n x  = — 13. d lg ° x ^  —-----

x b In ax

. , . . 1 cos xdx
(4 . d sin x — cos xdx 15. d = ---- r . —

sin x sin* x

. 1 sin x dx
16. d cos x =  — sin xdx |7, d ------- -—

cos x cos* x

18- d t g x = - ^ i -  , 0 - rfc,Bx = : - iiK nc-

dx dx
20. d arc sin x =  —  21. d arc cos x =  — *

Vi - x* Vl —*•

22. d arc tg x 23. d arc ctg X — j

24. d In sin x -  ctg xdx 25. d In cos x -- — tg xdx

20. d In tg X -  27. d In c t g * —

28. dxy — xy ~\x\n xdy  +  ydx).
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b) M inima i maxima.

Jeżeli mamy funkcję y = i  (x)f pierwszą i drugą pochodną tej 
funkcji po dx, to przyrównując pierwszą pochodną do 0 :

otrzymujemy z tego równania wartość dla x przy której funkcja 
y ^ f  (x) staje się największą albo najmniejszą:

Jeżeli druga pochodna, przy podstawieniu do niej wartości x 
(otrzymanej z równania f ' ( x )= 0 ), też będzie równa 0 ; to wartościom 
x odpowiadają max. i minim , funkcji, gdy / " '  (x )= 0 , natomias

c) Całki.

1. /  / (x )  dx=*f y  (x) dx =  v  (x )+ C

We wzorach 2 — 4 wielkości u i v są funkcjam i zmiennej x.

2. /  a . du*= a f  d u = a u  -ł-C;

3. /  (u -ł-v) dx=* f  udx + f  vdx (całkowanie sumy);

4. /  u . dv =  uv— f v . d u  (całkowanie częściami);

5. /  /  (x) dx =■// ['f (y)J cp'(y) dy (sposób podstawiania);

6 . r—/ /  (x, u) dx + f -“ — "^^(różniczkowanie pod znakiem całki)
J  oa

7. /  dy f f(x ,'j.)dx —f  dx ff (x ,y )d y  (zmiana kolejności całkowania);

W  niżej podanych wzorach dla c a ł e k  n i e o k r e ś l o n y c h  stała 
całkowania C została opuszczona.

/ ’ 00 =0

y osiąga maximum gdy f" (x ) < 0  

y osiąga m inimum gdy f" (x )> 0 .

(x ) > 0

dowolnem lecz>

14. /  sin x dx -  -cos x;

12 /  a x dx1 2 /  « x d x - /na;
x

13. /  e d x —e x;

15. /  cos x d x —sin x;

18. / sin x ,/x - —
J  cos’x cos X'

61



2 0 . f  sin x cos x dx 21 . f —— — — =  l n t g x ;  
J  2 , / s mx c o s x

22. /  tg x dx =  — (n cos x; 23. /  ctg x dx =  In sin x :

24. r - ^ L - l n t o f i + i Y  25. / ■-* — l n t g ? ;
J  corx V 4 2 / ’ ./ sin x 2

d x
26. ^ —— ■ — =arctg x = -arc  ctg x +-

dx 1 . 1 +x „  .  i x  1 x — 1
2 ‘n x 1-1 ’

27. In 28. f  In ‘
y  1 -  x* 2 1 -  x . / X 2 1

ft
C a ł k a  o k re ś lo n a  f  f  (x) c/xzostaje rozwiązana gdy znajdziemy 

a

dla całki nieokreślonej /  / (x) dx wyraz (x), podstawimy do niego 
x —ft, następnie x =  a i otrzymamy różnicę tych wielkości.

N O T A T K  I.
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I. D A N E  O G Ó L N E .

1. Dynam ika brył materjalnych.

a) S iła  i jej je d n o s tk i.

Siła ■= masie x przyśpieszenie.
g — przyśpieszenie ciała swobodnie spadającego.
Na szerokości 45“ w próżni, g =  9,81 m/sek.
Ciężar G =  masie m x przyśpieszenie ziemskie g.
albo G =  objętości V x ciężar właściwy y

G =  mg =  Vy; m  —

g
W  bezwzględnym układzie miar <p (cm — gr -  sek) jednostką siły 

jest 1 dyna =  sile nadającej jednostce masy (masa 1 grama) jednostkę 
przyśpieszenia 1 cm/sek’ .

W  technicznym układzie miar (m —kgr— sek) jednostką sity 
jest ciężar kilograma t. j . siła nadająca masie 1 kg przyśpieszenie 
1 m/sek =  981.000 dyn.

b) P ra c a .
Praca L  =  iloczynowi z siły P, stałej pod względem wielkości i kie

runku, przez przesunięcie punktu zaczepienia tej siły w kierunku 
działania /.

L  -  PI

Jednostka pracy -  erg =  pracy 1 dyny na długości 1 cm.
W  technicznym układzie miar jednostką pracy jest I kilogramo- 

metr =» 9,81.10’ ergów.
Gdy podczas ruchu zmienia się wielkość i kierunek siły, to praca 

na długości I równa się:
L =  f  P  Cos tp dl

gdzie 'f oznacza wielkość kąta odchylenia siły od kierunku począt
kowego.

Przy działaniu na ciało kilku sił praca — sumie iloczynów z sil 
i rzutów przesunięcia na odnośne kierunki sil

L -  s-k (P k ICos -ik )

Praca wykonywana podczas ruchu punktu matematycznego 
przez wypadkową wszystkich sił działających na ten punkt  równa się 
sumie wszystkich prac, jakie wykonywują oddzielne siły.

c) Moc.

Mocą lub efektem pracy nazywamy stosunek pracy do czasu 
w jak im  ona została dokonana, a zatem:

P I
N  — — Pv — siła X prędkość 

/

o ile kierunki P v leżą na jednej I tej samej prostej.
Jeżeli kierunki siły P  i prędkości v leżą względem siebie pod f  y to :

N  -  —  -  Pv . Cos *  
d t

W  bezwzględnym układzie miar jednostką mocy jest erg na sek; 
w technicznym — kllogramometr na sek fkgm/sek).
75 kgm/sek - 75 .107 ergów na sekundę — 1 M K  (PS) — kort mechaniczny.

W  Anglji używają jednostki PH (kort parowy) — 1,013 M K .
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2. Własności powietrza.

Powietrze zawiera około 21,3% tlenu (O), 78,6% azotu (N), nie
które gazy szlachetne w znikomej ilości, oraz parę wodną (do 0 ,8 %) 
i kwas węglowy (C 02, do 0,4%) w ilościach zmiennych.

Ilość pary wodnej potrzebnej do nasycenia powietrza zmienia 
się zależnie od jego temperatury.

Ciśnienie powietrza nad poziomem morza =  1033 gr na cm* =  
1 atmosfera. Ciśnienie to równoważy słup rtęci wysokości 760 mm albo 
słup wody wysokości 10336 mm. Obecnie często przyjmuje się za 
1 atmosferę =  1000 gr. ciśnienia na 1 cm*.

1 m 3 suchego powietrza przy 0° C, i 760 mm ciśnienia waży 1293 gr.

3. N iektóre dane z teorji ciepła.

a) Porównanie podzialek ciepłostkowych:

x° Cels. =  */» x° Reaum. =  32 + •/» x° Fahrenh.

x° Reaum. - — x° Cels. - 32 | x° Fahrenh.
4

x° Fahrenh. *= — (x° — 32) Reaum. — — (x -  32) Cels.
9 9

b) Ciepło właściwe jes* miarą zdolności pochłaniania ciepła przez 
dane ciało.

Jednostka ciepła ~ kolorja, oznacza ilość ciepła potrzebną do 
podniesienia temperatury 1 gr. wody od O3 C do {- 1° C.

Praca mechaniczna powstająca przy zużyciu 1 kalorjl 424 kgm. 

Ilość kaloryj potrzebną do ogrzania ciała o wadze Qod temperatury 
0° do temperatury i° i cieple właśclwem r znajdujemy według wzoru:

W -  Qtc

c) Ciepło właściwe niektórych ciał.

Cegła
Cyna
Cynk
Drzewo
Gips .
Granit
Grafit
Marmur
Mledż .

, 0,19 0,24 
. 0,0562 
. 0,0955 
0,5 -0,65 
. 0,1966 
. 0,1950 
. 0,1960 
. 0,2100 
. 0,0952

Mosiądz . . 0,0939 
Ołów . . . 0,0314 
Platyna . . 0,0324 
Powietrze przy 

stałem ci
śnieniu . 0,2377 

Powietrze przy 
stałej obję
tości . . 0,1687

Rtęć . . . .  
Srebro . . . 
Szkło . . . 
Węgiel drzew

ny, popiół. 
W oda . . . 
Żelazo zlewne 
Żeliwo . . .
7 loto . . .

0,0330
0,0570
0,1930

0,2000 
1,0000 
0,1138 
0,1298 
0,0324



d) Obliczenie straty ciepła przez śclarię

Strata ciepła przez jednostkę powierzchni ściany i w przeciągu 
jednostki czasu określa się z formuły W  =  K  (T  — t), w której 
W  oznacza ilość jednostek cieplnych, K  oznacza współczynnik 
przenikania ciepła przez ścianę, T — temperaturę wewnętrzną, 
zaś t — temperaturę zewnętrzną.

Wielkość spółczynnika K  zależy od konstrukcji ściany i może 
być określona na podstawie formuły:

--- r r T r r ; -- r . . .  -r- ~
Q, Aj Aj A3 Qj

W  formule powyższej Qr oznacza współczynnik absorbcji ciepła 
przez wewnętrzną powierzchnię ściany, Q2 oznacza spółczynnik 
straty ciepła przez zewnętrzną powierzchnię ściany, czyli — innemi 
słowy — absorbcji ciepła przez otaczającą sferę, zaś A, Xa i t. d. są 
spółczynnikami przewodnictwa materjałów, z których składa się 
konstrukcja ściany.

i Qa określa się na podstawie znanej formuły Peclet’a 
Qt =  l + S  + (0,0075 l + 0,0056 S) X  (ft -  t2)
Q , =  l + S + (0,0075 l + 0,0056 S) x (/t’ -  f3’),

w której / jest spółczynnikiem straty ciepła wskutek stykania się 
powierzchni ze sferą, S jest spółczynnikiem straty ciepła wskutek 
promieniowania, zaś — t., oraz — ta* oznacza różnicę temperatur 
powierzchni ciała i sfery.

W  formułach powyższych może być przyjęta w/g Valerius’a 
i Orashoff’a następująca wielkość spółczynników /:

dla powietrza zam kniętego..................... 1 - 4
,, ,, nieruchomego wolnego . / =» 5 
,, ,, r u c h o m e g o ....................../ — 6

Wielkość spółczynnika 5  podana jest w odpowiednich tablicach, 
co się zaś tyczy różnicy temperatur /, - t.. i — /a’, to dla wypad
ków, najczęściej zdarzających się w praktyce, jest ona nieznaczna.

Zwykle mamy za zadanie określenie spółczynników absorbcji 
i straty ciepła przez ściany pomieszczeń mieszkalnych. Dla tych 
wypadków piof. Rietschel podaje następujące wielkości różnicy tem
peratur powierzchni ciała i sfery przy temperaturze wnętrza f 20r' C 
i zewnętrznej 20 C°.

Ściana ceglana grubości 0 ,12  m tr. , -  " 8°
0,25 „

»• M ,, 0,38 „ „ *= G
M |, „ 0,51 „ ” 5
M t 0,64 ,, ■ 4

0,77 3
;; }\ 0,9>) „ 2

„  ,, powyżej
1,03 „ -  1
1,25 „ „ -  o
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d) Straty ciepła przez ściany o różnej grubości w środkowej strefie, 
przy różnicy temperatur 16 — ( — 25) =41 °  C.

Przykład: Ściana otynkowana 1 y% cegły, t. j. 41 + 3 =  44 cm.

Dla ściany o takiej grubości /, — =  5,50° C. zaś 

Q, =  5 + 3,60 + (0,0075 x 5 + 0,0056 x 3,60) x 5,50 = 8,917 
Q, =  6 + 3,60 4- (0,0075 + 6 x 0,0056 x 3,60) x 5 ,50= 9,958

8,917 0,50 0,70 9~958

Strata ciepła =  W  =  1,135 x (16 — ( — 25)) =  46,52 jedn. ciepl. 
Dalsze obliczenie na podstawie tablic dla spółczynników K  

patrz str. 72 i 73.

e) Spółczynniki przewodnictwa ciepła

podług H. Reitschela i O. Knoblaucha, H. Reichera i E. Reisch’a

H. Reitschels Leitfaden der Heitz-und Liiftungstechnik, 
Dr. K. Brabbće Berlin 1922.

Cegła przy 0,00% wilgoci X 
,, 0,08% „

=0,41 Gips w odlewach . . . 0,36
0,43 Piasek rzeczny suchy 0,27

„ 0,90% ,, 0,60 „ przy 
11,3% wilgoci . . .„ 1,81% „ 

Cegła wapienno-piasko-
0,82 0,96

Ż w ir .................................. 0,29
waprzy l,53°/o wilgoci 0,80 Ziemia gliniasto - pius-

Cegła z gliny ze słpmą, czysta przy 28,3 %
sucha .......................... 0,35 wilgoci........................... 2,00

Cegła z gliny niewypala- P iaskow iec ..................... 1,22
nej przy 10 ,0 % wilgoci 0,80 W apniak (drobnoziarni

Ściany z gliny ubijanej sty) .............................. 2,00
przy 5,4% wilgoci . 0,52 M a r m u r .......................... 2,50

Cegła dziurawka. . 0,17 -0,35 Lupek................................ 1.70
,, porowata . . . . 0,16 Pumeks (żwirek) . . . 0,075
,, z porowatego żużlu 
wielkopiecowego . .

Żużel wielkopiecowy po
0,12 rowaty ..................... 0,095

Mur z c e g ły ................. 0,70 Żużel węglowy . . . . 0,12
B e to n .............................. 0,72 Popiół drzewny . . . 0,06
Beton przy 10,2°„ w il Węgiel drzewny w proszku 0,08

goci .............................. 1,04 Drzewo sosnowe prosto
Beton żużlowy przy padle do włókna . . 0,12

10,3% wilgoci. . . . 0,24 Drzewo świerkowe pro
Bims beton przy 10,3% stopadle do włókna 0,09

wilgoci........................ 0,24 Drzewo dębowe prosto
Wyprawa wapienna padle do włókna . . 0,17

(1 w. : 3 p.) przy Płyty z dykty . . . 
Płytki azbestowe . .

0,094
1,37% wilgoci . . . 0,58 0,13

Wyprawa cementowo- Płyty drzewo-cemento-
waplenna (1 c.: 4 w.: we przy 0 ,4% wilgoci 0,11
12 p.) przy 1,'", Płyty drzewo - cemento
wilgoci.......................... 0,4G we przy 12.4 % wilgoci 0,14
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A s fa lt ..............................  0,52
Korek w trocinach 0,038— 0,027 
Korek w płytach 0,034 — 0,069 

,, mielony z gip
sem ......................0 ,12—0,24

Korek asfaltowany . . 0,061 
Torf w płytach . . 0,048-0,142 
Torf mączka . . . 0.041-0,060
T ro c in y .......................... 0,06
W ióry drzewne , . . . 0,058
Trzcina............................. 0,040
L in o le u m .....................  0,16
P a p i e r .......................... 0,11
P a p a ............................  0,16

„ dachowa . . . .  0,12

W o j ł o k .......................... 0,03
Włosie końskie praso

wane .......................... 0,042
W e łn a ..............................  0,032
S z k ło ..............................  0,8
Metale:

C ynk ............................. 100,0
M ie d ź .......................... 320,0
O ł ó w .......................... 30,0
Ż e la zo ..........................60,0

Powietrze przy 0°C . 0,019
„ 50° C . 0,021

W o d a ..............................  0,50

f) Spółczynniki promieniowania ciepła (S) 

niektórych ciał.

Absolutnie czarne ciało 4,61
W ióry drzewne . . . .  3,65
T ro c in y ................................. 3,53
S z k ło ..............................  2,91
P iasek ..............................  3,62
Materjał jedwabny . . 3,70

,, wełniany. . . 3,70
W o d a ..................................... 3,20
G ips.................................. ....... 3,60
D r z e w o ................................. 3,60

M u r .................
Farba olejna . 
Papier . . . .  
Wyprawa . . 
Żelazo matowe 

,, polerowane 
Miedź polerowana 
Blacha cynkowa 
Sadza .................

3.60 
3,70 
3,80
3.60 
2,77 
0,45 
0,26 
0,24 
4,00

g) Tablica wydlużalności linjowej niektórych ciał i materjalów 

w granicach od 0° do 100° C przy 0 =» 1000.

B ro n z .............................. ..... 0,018
C y n a .............................. ..... 0,017
C y n k .............................. ..... 0,027
Cement, beton . . . .  0,014 
Drzewo wzdłuż włókna

0,003 do 0,009
Glin .................................. 0,024
Granit, wapniak . . . 0,008
M ie d ź .................................. 0,016

Mosiądz . . . .
N i k i e l .................
O ł ó w ..................
Stal hartowana .

„ niehartowana 
Szkło . . . .  0,000 
Żelazo zlewne . .

,, spawalne . 
Ż e l iw o .................

0,016 
0,013 
0,029 
0,012 
0,0107 

do 0,009 
0,0117 
0,0121 
0,0107

Dla żelaza i stali w praktyce często przyjmuje się B — 11 x 10 

a nawet 0 -  IO -" 5

-  6

Rozszerzalność przestrzenną określamy jako a •

Dla wody w granicach temperatur pokojowych, 1000 a  — 0,18.

1 dV  

V d t '
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h) Jednostki elektryczne, 

i zależności zachodzące między niemi.

Za podstawę układu jednostek elektrycznych służy bezwzględny 
układ iniar C. G. S., centymetr — gram — sekunda.

Rodzaj jednostek
Nazwa

jednostki
Znako
wanie

Stosunek 
do jedno- . 
stek abso
lutnych

Określenie
jednostki
absolutnej

Siła elektromotoryczna 8 7 * y* - 2
(albo napięcie) (E) W olt V 10 c g s

Wielkość prądu (J ) Amper A
- 1

10
'A K  - i

c g s

Opór ( / ? ) ..................... Om i i
9

10
- 1

CS

W at albo W albo 7 2 - 3
Moc elektryczna (N) woltamper V A 10 c g s

7 2 - 2
Praca elektryczna (^4) Joule J 10 C g s

1 kgm/sek — 9,81 W  (przyśpieszenie ziemskie g =* 9,81 m/sek*).

1 koń mechaniczny 1 M K  » ( 1  PS) =* 75 kgm/sek =» 736 IV.

1 Joule =  1 watsekundzie =* 0,102 kgm.

1 W at =  l woltamper — 1 Joule/sek — ^  M K  *=0,102 kgm/sek

1 kilowat -  1000 W  -  1,358 M K .

1 Watgodzina — 3600 J  — 367 kgm; 1 kilowatgodzina ** 36.10s J
-  367000 kgm.
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I I .  I N S T A L A C JA  C E N T R A L N E G O  O G R Z E W A N IA  W O D N E G O .

1. O b licz en ia  w stę p n e .

A) Dla przybliżonych obliczeń wstępnych można przyjąć 
(wartości podane przez p. inż. L. Merkla, Warszawa): na każde 1000 m 8 
budynku, obliczonych podług zewnętrznego zarysu planu i przy wy
sokości od poziomu terenu do okapu dachu (względnie z dodaniem 
mieszkalnych piwnic i suteren oraz poddaszy), potrzeba:

a) dla budynków wolno stojących
kotłów członowych, powierzchni ogrzewalnej 2 ,6m 2 
grzejników małych (Nr. 1) elementów 200

lub ,, dużych (Nr. 4) „ 130

, • , • ,  510 komina, przekroju poprzecznego /  =  —  cm-,
V H

gdzie H  — wysokość komina w metr., nie mniejsza od 15 mtr. 
czopucha, przekroju poprzecznego o 30 do 50% więcej niż 

komina
węgla krótkopłomiennego 13 tonn o ciężarze 650 kgr/m3, lub 
koksu 12,5 tonn o ciężarze 350 — 400 kgr/ms.

b) dla budynków zakrytych (szeregowych, podwórzowych, przy
legających do sąsiada i t. p.)

kotłów, powierzchni ogrzewalnej 2,3m*
grzejników małych (Nr. 1), elementów 180

lub ,, dużych (Nr. 4) „ 115

, • , • 450  , komina, przekroju poprzecznego f  = —=  cm*
Vh

czopucha od 30 do 50% większego przekroju 
węgla krótkopłomiennego 11,8 tonn

lub koksu 11,5 tonn.

B) Dokładniejsze dane można otrzymać z powierzchni oziębia
nych, stosując przybliżone dane:

Całkowita strata ciepła w ciągu godziny wynosi: W  =* powierzch
nia ścian zewnętrznych brutto, bez potrącenia otworów x 55 ciepłostek 
4- powierzchnia otworów zewnętrznych x 75 ciepłostek f  powierzch
nia podłóg nad piwnicami x 12 ciepłostek -f powierzchnia sufitów x L 
ciepłostek (L 18 dla strychu pod dachem lub L =» 55 dla dachów 
płaskich).

W
Powierzchnia kotłów: — =t: ----- m*

6500

W
Ilość grzejników malyc'i (Nr 1) — N, =* --- elementów

84

„ dużych (N r. 4) — N, «  „
132
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Przekrój komina F, 0,03 —=  cm2 
km y H

IV

czopucha F 1,3 F , do 1,5 
km

Ilość węgla: 0,80 W kgr. lub 
,, koksu 0,76 W  kgr. na sezon.

C) Dla dokładnych obliczeń określa się straty ciepła pg. poniż
szej tablicy:

2. T a b lic a  a p ó łc z y n n lk ó w .

Tablica spółczynników K strat ciepła przez 1 m* po ierzchni, 
w ciągu jednej godziny, przy różnicy temperatury zewnętrznej / i we
wnętrznej T wynoszącej T — t =  1°C.

A . ŚC IAN Y Z E W N Ę T R ZN E .

a) M ur z cegły, obustronnie otynkowany:
Grubość muru w mtr. 0,13 0,27 0,41 0,55 0,69

„ w cegłach y% \ 1 2 2 yt 
K  2,40 1,70 1,25 1,10 0,85

b) M ur j .  w. lecz z warstwą powietrza, grub. 5 cm.
Grubość muru w cegłach, nie

licząc warstwy powietrza,
K  ■

0,83 0,97 
3 3 y2 
0,70 0,60

J 1 y2 2 2 % 3
1,35 1,10 0,82 0,70 0,59

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
2 ; 10 1,80 1,60 1,40 1,30
2,50 2,20 2,00 1,80 1,70

0,05 0 ,10 0,15 0 ,2 0 0,25
3,40 2,70 2,30 2 ,00 1,70

Grubość muru w mtr.
Piaskowiec K  =
Wapień K =

d) M ur betonowy pełny .
Grubość muru mtr.

K =

e) M ur pruski, grub. 0 , 1  a mtr.
K  ■= 0,66 m + 2,4 n, gdzie m  «= procentowa wielkość powierzchni 
muru, n — procentowa wielkość powierzchni drewnianych konstrukcyj.

3 Yi 
0,55

0,80
1,20
1,55

0,30
1,50

f) Drewniany zrąb. 
Grubość zrębu mtr.

K -
0,18 0,22 
0,44 0,35

B. ŚC IAN Y W E W N Ę T R Z N E , 

a) M ur z cegły obustronnie otynkowany:
Grubość muru w mtr. 0,13 0,27 0,41 0,55 0,60

,, ,, w ccglacli Vł 1 1 ’/> 2
/< - 2,10 1,40 1,10 0,88 0,71

b) Ścianka Rubicuwu.
Grubość ścianki wmtr. 0,04 0,06 0,08 0 ,10

K - 3,10 2,80 2,55 2,30

c) Drewniane forsztowanle bez wyprawy.
Grub, forsztowania w mtr. 0,01 0,015 0,02 0,025

K  - 2,70 2,40 2,10 1,00

ii) Drewniane furszlnwanie otynkowane z obu stron.
Grub. drzcwH w mtr. 0,02 0,025 0,03 0,04

/< - 1,30 1,20 1,10 1,00
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e) Przegródka z dyli gipsowych.
Grub, przegródki w mtr. 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

K  =  3,20 3,01 2,90 2,80 2,64 2,53

ST ROPY , P O D Ł O G I I DA C H Y

Podłoga z desek 1 x/2"  na drewnianych belkach
Strop Klej na y2 ceg łow y ................................

„ sklepiony % c e g ło w y ..........................
,, betonowy 10 cm. z lin o le u m .............

Stropy powyższe z podłogą drewnianą posiadają 
spółczynniki o 0,30 niższe.
Strop drewniany z polepą, podsufitką i p o d ło g ą ...............

Dane powyższe służą dla stropów sufitowych. 
Wszystkie stropy, rozpatrywane, jako podłogowe, po
siadają spółczynniki K  o połowę mniejsze.
Dach z papy na szalowaniu 2 V2 cm ........................................

„ betonowy 8 cm. z p a p ą ...........................................
i korkiem

K
K
/<
I<

K
K
K

holccementowy .......................................................... K  =

1,60
1,80
1,70
1,90

0,50

2,10
2,80
1,80
1,32

D. O K N A , D R Z W I I G Ó R N E  Ś W IA T ŁA .

Okna po je dy ncze ....................................
„ podwójne .....................................
,, sklepowe duże pojedyncze

Drzwi wewnętrzne....................................
,, zewnętrzne drewniane pojedyncze 
m „ szklone „
,, ,, „ podwójne

Sufit szklony zewnętrzny pojedynczy . 
u >> »» podwójny . . .
,, ,, strychowy pojedynczy . .  
m m u podwójny . . .

K  =  5,00
K  =  2,30
K  =  5,00
K  =  2,00
K  =  3,00
K  =  5,00
K  =  2,30
K  =  5,10
K  «  2,35
K  =  3,60
K  =  2,10

E. T E M PE R A T U R Y  P R Z Y JM O W A N E  W  O B L IC ZE N IA C H

Temperatura wewnętrzna T *. -f 12 do + 20"C
,, zewnętrzna powietrza t =» — 25®C
,, ,, strychu tl =  — 10°Cdo —15®C
,, piwnic t* ® + 0°C

F. DO D A T K I DO O B L ICZON YCH  STRAT CI EPŁA .

Do strat obliczonych podług wzoru W, — - K n fn ( Tri — tri) do

daje się:

ze względu na układ zależnie od stron świata 1 0 % —2 0 %,
7-c w/.giędu na położenie pokoju (narożny, wykusz i t. p.) 1 0 %,

-r,, z5  ,w??kdu na wysokość — 2 >/, % za każdy 1,00 m tr. wysokości 
Powyżej 4,00 mtr. od poziomu.
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3* T a b l i c e  p r z y r z ą d ó w  o g r z e w n i c z y c h ,  

a) Tablice grzejników 2 kolumnowych.

A —Wysokość z nóżkami m/m. 

E —Wysokość bez nóżek m/m. 

C —Wysokość między osiami 

połączeń m/m.

D —Wysokość od osi dolnego 

łączenia do podłogi m/m.

E —Głębokość m/m.

F — Szerokość m/m.

Model J J  I I . (Tow. Akc. J . John).

A

m/m.

B

m/m.

E

m/m.

F

m/m.

C

m/m.

D

m/m.

O

m/m.

Pow. ogrzew. 
elementu 

m*

1133 1065 200 76 968 115 20 0,47

739 671 200 76 574 115 20 0,29

650 582 200 76 485 115 20 0,25

Model A lfa (Tow. Akc. Stąporków).

W ym iary grzejników 0 1 a 2 .

A W ysokość * nó ikam i m/m . 571 627 6 16 800 r , „ 1120

R bez nóżek m /m . 529 586 594 760 <>15 1078c m iędzy  osiam i

pouczeń m/m . . . . 450 500 51) 670 830 998

l) W ysoko st od osi doi poi.

do podłogi m/m .• . . . 80 76 80 HO 80 80

E Głębokość grzejnika m/m . 180 180 180 180 I8(J 188

F Szerokość grzejnika m/m . ! 72 72 72 72 72 75

Zawartość wody lir . . 2,30 2.65 2,70 3.15 3.85 4 35

Powitr;(hnia ofpzrwarm  m*. 021 0,24 0,25 0 ,) l 0,38 0.48
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Model Ronar II (tow. akc. Rohn, Zieliński i S-ka).

W ym iary grzejników 0 1 1 a 2 3 4

A W ysokość z nóżkami m/m . 550 615 675 815 975 1155

B bez nóżek m/m . 525 590 610 750 910 1090

C „ m ięd zy  os iam i 

połączeń m/m . . . .

430 495 515 655 815 995

D W ysokość od osi doi. poł. 70 70 MO 110 110 110

E

do podłogi m /m . . . .

G łębokość grzejnika m m . 190 190 190 190 190 190

F Szerokość grzejnika m/m 70 70 70 70 70 70

Zawartość wody Itr. . . . 2.30 2.40 2,65 3,10 3,70 4.40

Pouńerzchnia ogrzewania m*. 0,21 0 24 0,25 0,31 0.38 0.44

Model Poręba (Stow. Mechaników Polskich z Ameryki sp. akc.).

W ym iary grzejników 0 1 a 2 3 4 5

A ! W ysokość t  nóżkami m m . 540 645 845 1045 1245

b  ; bez nóżek m/m . 480 586 794 985 1185

c  ! m iędzy  osiam i

połączeń m/m . . . . 400 505 712 905 1105

D Wysokość od osi doi poł.

do podłogi m /m . . . . 80 80 80 80 80

L Głębokość grzejnika lu/m 195 195 195 195 195

F Szerokość grzejnika in/rn . 70 70 70 70 70

Zawartość wody Itr . . . 2,05 2,45 3.18 3,80 4.42

Powierzchnia ogrzewaniu m2. 0,21 0,25 0,31 0,44 0,55

Model Star 11 (Tow. Starachowickich Zakl. Górniczych sp. akc.).

W ym iary grzejników 0 0 1 2 3 4

A W ysokość z nóżkami in/m . 510 660 820 * 1150

B bez nóżek m/m . 444 594 754 1090

C m ię d zy  os iam i

połączeń m/m . . . . 347 498 658 994

D Wysokość od osi doi poi

do podłogi m/m . . . 1 14 114 114 114

E Głębokość grzejnika m/m 187 187 187 187

r Szerokość grzejnika m/m 76 76 76 76

Zawartość wody lir. . . . 1,90 2.40 3,00 4 40

I ’cwterzthnia o p zew . m a 0,18 0.24 0,31 0.44
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Model Weigt (St. Weigt i S-ka w Łodzi).

W ym iary  grzejników 0 1 a 2 3 4 a

A W ysokość z nóżkam i m/in . h60 640 790 950 1115

U „ bez nóżek m /m  . 500 582 732 892 1085

c m ię d z y  osiam i 

połączeń m /m  . . .

383 465 615 775 965

D Wysokość od osi doi poł 

do podłogi m/m . .

114 114 114 114 114

E Głębokość grzejnika m/m . 195 195 195 195 195

F Szerokość grzejnika m/m 75 75 75 75 75

Zawartość wody Itr . . . 2,04 2 75 3.00 3,10 4,04

Powierzchnia ogrzew. m/m . 0.21 0,25 0.31 0,38 0.48

Model Kamienna (Odlewnia żel. i einal. „Kamienna-Jan W itw icki”).

W ym iary  grzejników 00 1 2 3 4

A W ysokość z nóżkam i m/m . 505 665 810 950 1155

R „  bez nóżek m/m . 450 607 770 890 1080

c „  m ię d z y  o s ia m i

połączeń m/m . . . 360 517 670 796 990

D  i W ysokość od osi doi. poł.

do podłogi m /m . . . . 105 105 90 100 105

F. G łębokość grzejnika m/m . 180 180 180 180 180

F 1 •Szerokość grzeinika m/m 76 76 76 76 76

Zawartość w ody Itr. . . . 2,10 2,30 3,15 3.85 4,35

Powurxthnia ogrzewania m 2. | 0,18 0,24 0,31 0,38 0,44

Model Fenetra (Tow. Akc. Stąporków).

Wymiary grzejników

B Wysokość całkowita m/m 580

C „ między osiami połączeń tn'm 505

E Głębokość gr/cjnika itvm .................... 226

F Szerokość grzejnika nr/m ■ . . . . 76

Zawartość wody w Itr, . . . .  . 4,12

Powierzchnia ogrtewałhff m * . . . . 0,28
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1)) Tablice grzejników l-kolumnowyeli.

Model J J IV  (Tow. Akc. J . John).

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
E

mm

F

mm

G

mm

Pow.
ogrzew.

elementu
m*

Pojemn.
wody

elementu
litrów

1250 1174 200 60 1100 115 20 0,58 3,25
1050 974 200 60 900 115 20 0,48 2,70
750 674 200 60 600 115 20 0,33 1,88
650 574 200 60 500 115 20 0,28 1,60
500 424 200 60 350 115 20 0,21 1,18

Model Caloric (Tow. Akc. Stąporków).

W ym iary  grzejników 1 1 2 3
A W ysokość i  nóżkami m/m . . . . 643 793 943
B „  bez nóżek m /m  . . 578 728 878
C „ m ię d z y  o s ia m i p o łączeń  

m / m ........................................ 500 650 800
D W ysokość od osi dolnego połączenia 

do podłogi m / m ...................... 104 104 104

E Głębokość grzejnika m/m . . . 140 140 140

F Szerokość grzejnika m/m . 55 55 55

Zawartość wody Itr 0.79 0 ,% 1,09

Powierzchnia ogrztwahw  m 2 . 0.22 0.28 0,33

Model Star IV  (Tow. Akc. Starachowickich Zakł. Górniczych Sp. Akc..

W ym iary gue jm ków 1 2 3

W ysokość z nóżkami m/m j 610 760 920
B „ bez nóżek m/m . ! 544 696 849
C „ m ię d zy  o s iam i p o łą c ze ń

m / m ........................................................ 472 624 777
D Wysokość od osi dolnego połączenia

do podłogi aWm 102 102 102
E Głębokość grzejnika m/m 143 143 143
F Szerokość grzejnika m 'm  . 50 50 50

Zawartość wody Itr 0.79 0,<*6 1.12

l ’owierz(/inta ogrzewalna m * 0.21 0.25 0.31
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ModeliW eigtfc(Śt. Weigt i S-ka w Łodzi).

W ym iary  grzejników 1 2 3

A W ysokość z nóżkami nym 595 745 905

B W ysokość bez nóżek m/m . . . 535 685 845

C W y s o k o ś ć  m ięd zy  os iam i po łączeń

m/m ......................................................... i 465 615 775

D W ysokość od osi dolnego połączeni a

do podłogi grzejnika m/m . . . 102 102 102

E Głębokość grzejnika m/m . . . 143 143 143

F j Szerokość grzejnika m/m . . . 50 50 50

Zawartość wody Itr.................................... 0,79 0 ,% 1,09

Powierzchnia ogrzewalna m 2 .' - j 0.21 0,25 0.31

Model Ronar IV  (Tow. Akc. Rohn, Zieliński i S-ka).

W ym iary  grzejników i
*

3

A W ysokość z nóżkami m/m . . . . 628 1028

B t>ez nóżek m/m 584 984

C m ię d z y  o s ia m i p o łąc ze ń

m m ........................................  . . 500 900

D W ysokość od osi dolnego połączenia

do podłogi m / m ...................... 1 86 86

F. G łębokość grżejnika m/m | 205 205

Szerokość grzejnika m/m 60 60

Zawartość wodv lir . 1 80 2.90

Powierzchnia ogrzewalna m * . . . . 0,28 0.48

c) Tablice grzejników 6-koliiimiowycli.

Model Caloric (Tow. Akc. Stąporków).

W ym iary  grzejników 1 2 3

A W ysokość z nóżkam i m/m . . . 643 793 943

B „  bez nóżek m/m . . . . 576 728 878

C m ięd zy  os iam i po łąc ze ń

m/m  . . .  ....................... 500 650 800

D Wysokość od osi dolnego połączenia

do podłogi m /m  . . . 104 104 104

E G łębokość grzejnika r n /m ...................... 215 215 215

F Szerokość grzejnika . 55 55 55

Zawartość wody Itr 1.26 1.48 l . ł l

Puwierzihrna ogjtewalna m a 0,33 0.41 0.50
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Model Weigt V I (Śt. Weigt i S-ka).

W ym iary  grzejników 1 2 3

A W ysokość z nóżkami m/m 595 745 905

B „ bez nóżek m/m . . . 535 685 845

C m ie d zy  o s ia m i p o łą c z e ń

465 615 775

D W ysokość od osi dolnego połączenia 

do podłogi m/m ............................. 102 102 102

E Głębokość grzejnika m/m , . 218 218 218

F Szerokość grzejnika m/m . . 50 50 50

Zawartość wody Itr. 1.20 1.38 1.50

Powierzchnia ogrzewalna m 2 0.30 0.37 0,47

<I) Tablice kotłów.

StrebeUCamina (Tow. Akc. J .  John), 

(miano prawnie zastrzeżone)

K04

i

>lu

Ilotć
Czło
nów

Pow. 
ogrze
wania 

m. kw.

Cpł. 
na go
dzinę

Pojem
ność
wody

/

Pojem
ność

koksu
/

Waga 
z opak. 

kg.

W y m i a r y

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

4 0,9 10800 20 34 190 890 375 300 75
5 1,1 13200 24 45 220 890 375 375 75
6 1,3 15600 27 57 250 890 375 450 75

5 1,5 18000, 34 67 270 1075 410 375 75
0 1,75 21000 39 84 310 1075 410 450 75
7 2,00 24000 44 101 350 1075 410 525 75
8 27000 49 118 390 1075 410 000 75
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Strebel-Rova (Tow. Akc. J . John).

(miano prawnie zastrzeżone).

Ustrńj
Pow. 
ogrz. 

m. kw.

Cpl. 
na godz.

________

Pojem
ność

wody

'

Poj em- 
ność 

koksu 
1

Waga
z

oj>ak.

) 1,1 13200 47 55 285

(1) 1,6 10200 57 80 350

(U) 2,1 25200 67 105 410

(IM ) 2,0 31200 77 130 465

O I " ) 3,1 37200 87 155 520
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O R Y G I N A L NE  KOTŁY

S T R E B E L ’A
RADIATORY

/ D W U S Ł U P K O W E  M O D E L  J. J. u  j 

( C Z T E R O S Ł U P K O W E  M O D E L  J. J. I V J

O S P R Z Ę T  

APARATY „ S ”

T O W A R Z Y S T W O  AKCYJNE

l JOHN
W ŁODZ I



TOWARZYSTWO

S T A R A C H O W I C K I C H  
Z A K Ł A D Ó W  GÓRN ICZYCH

SP. AK C .

ZARZĄD: WARSZAWA, WARECKA Nr. 15 

DYREKCJA:« .  p . WIERZBNIK, woj. KIELECKIE

R A D J A T O R Y
DW U I WIELOSŁUPOWE

B IU R O  SPRZE D A ŻY  „C E B E O "  

W A R S Z A W A , U L . C Z A C K IE G O  N r. 12.

WŁADYSŁAW URBANIAK
BUDOWNICZY  

PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT IN Ż Y N IE R S K IC H  

F A B R Y K A  

W Y R O B Ó W  Z D R Z E W A

POZNAN, DROGA DĘBIŃSKA 10 
(O B O K  B O IS K A  „ S O K O Ł A ") , TBL. 3354

WŁASNY TARTAK PAROW Y W MOSINIE 
(P R Z Y  D W O R C U ) TEL. 15.

W Y K O N U JE  SIĘ W SZE LK IE  PRA C B  B U D O W L A N B  I  ŻB- 
L A Z O B E T O N O W E  P R Z Y  Z A S T O S O W A N IU  NAJNO-  

W S Z Y C H  M A SZYN  P O M O C N IC Z Y C H .



Ó r y g l n a l n e  k o t ł y  S t r e b e l ’ a (Tow. Akc. J . John)

(Miano prawnie zastrzoeżne).

r o ,

11
Serja I Serja II Serja III

S
e

r
ia

*
•0-0 V3 C
o o

Pow.
ogrz

m. kw

C pl.
na

godz.

G łę b o 
kość
..L"

m

P o je m 
ność
wody

/

P o jem 
ność

koksu

t

Waga
z

opaK

*£

4 2,-1 19200 0.500 46 36 460

1
5

b

7

3.2 25600 

32000 

38 400

0,625
0,750
0,875

54 48 540

4

4.8

62

70

60

72
690

4 3 24 000 0,500 85 90 590

5 4 32000 0,625 105 115 700

6 5 4000C 0,750 120 140 820

7 6 48000 0,875 140 165 900

11 8 7 56 000 1,000 155 190 1010

9 8 64 000 1,125 175 215 1110

10 9 7ŻOOO 1,250 190 240 1210

11 10 80000 1,175 210 265 1320

12 II 88000 1,500 225 290 1420

5 6.5 52000 0,625 190 190 ,1065

6 8 64 000 0,750 215 240 1230

7 9,5 76000 0,875 245 290 1400

III a I I 88000 1,000 270 340 1570

9 12,5 100 000 1,125 300 390 1750

t o 14 112000 1,250 325 440 1935

u 15,5 124000 U  75 355 490 2100

12 17 136000 1,500 380 540 22H0
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Il
o
ś
ć

c
z
ło

n
ó
w

Śtrebel-Eca-11-u (Tow. Akc. j .  John).

(Miano prawnie zastrzeżone)

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

Pow.
ogrzew.

kw. m

9,5

11.5

13.5

15.5

16.5

19.5

21.5

23.5

25.5

C p ł. 

na godz,

76 000 

92000 

108000 

124 000 

140000 

156000 

172000 

188 000 

204 000

, I Pojem- 
m I ność 

• »*- wody

l

o , 8 i i  

0,935 

z,o6o 

J,3^5 

1,3 to 

r ,435 

1,560 

1,685 

1,810

310

350

390

430

470

510

550

590

630

Pojem
ność
koksu

/

270

330

390

450

510

570

630

690

750

Waga
z

opakow.
około

kg

1660

1860

2060

2260

2460

2660

2860

3060

3260
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Tablica kotłów  członowych w ytw órni St. W e ig t i S-ka.

Typ Elementów
W ym iary w mtr. Powierzchnia 

ogrzewalna 
w m*H B L

Alfa 4 1,31 0,63 0,51 3,00
5 0,64 4,00
6 0,76 5,00
7 0,89 6,00
8 1,01 7,00
9 1,14 8,00

10 1,26 9.00
11 1,39 10,00
12

”
1,51 11,00

Beta 5 1,62 0,90 0,64 6,50
G 0,76 8,00
7 0,89 9,50
8 1,01 11,00
9 1,14 12,50

10 1,26 14,00
11 1,39 15,50
12 1,51 17,00

Egipt 6 1,61 1,03 0,82 9,50
7 0,95 11,50
8 1,07 13,50
9 1,20 15,50

10 1,32 17,50
11 1,45 19,50
12 „ 1,57 21,50
13 „ 1,70 23,50
14 1,82 25,50
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Tablica ko tłów  członowych wytwórni St. W eigt i S-ka.

W ym iary w m
Powierzch
nia ogrze Ilość

Typ E lemen tow
H B L

wania 
w m*

'palenisk

Kair 9 1,61 1,95 1,19

. i ■ 

30,50 2
10 1,31 34,25 )
11 1,44 38,00
12 1,56 41,75
13 1,69 45,50
14

”
1,81 49,25

9 1,61 2,87 1,19 45,50 3
10 1,31 51,00
11 1,44 56,50
12 1,56 62,00
13 1,69 67,50
14 u >i 1,81 73,00

i

9 1,61 3,79 1,19 60,50 4
10 1,31 67,75
11 ' 1,44 75,00
12 1,56 82,25
13 n 1,69 89,50
14 tt 1,81 96,75

Dla należytej obsługi kotła wymaganem jest m in im um  wymiarów 
w kotłowni:
szerokość kotłowni 5,00 5,50 mtr..
przestrzeń wolna przed kotłami -^długości kotła L | 0,50 mtr.; 
przestrzeń za kotłami 1,20 1,50 mtr. dla kotłów większych,

0,80 — 1,00 mtr. dla mniejszych, 
z każdej strony kotła (z boku) 0,50 mtr.

Kotły powinny stać niżej od najniższych grzejników tak, aby 
odległość pionowa pomiędzy środkiem takiego grzejnika a środkiem 
kotła wynosiła 1,50 3,00 mtr.
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Strebel-Katena-u

(Miano prawnie zastrzeżone)

Il
oś

ć 
p
a
le

n
is

k
 

1

1 
S

z
e
ro

k
o
ś
ć

Ilość członów 9 
Głębokość: 1,185m

Ilość członów: 10 
Głębokość: 1,31 Om

Ilość członów 11 
Głębokość: l,435m

■ > 

o N
6jo
O

m.kw

Cpl.
na

godz.

 ̂
W

a
g

a
 

p 
o
k
o
ło . i  \

S S C p ł.

Ł  M i n f  
o ! godz. 

m.kw,

Cj O

>  O 

i

s B

£ £
o

m.kw

PS O

C p l- . Sfś
na 

godz. ; *
t

2 1,95 30,5 244000 4,1 34,25 274000 4,6 38,0 304000 j  4,9

3 2,87 45,5 364000 0,1 51,00 408000 6,5 56,5 452000 7,0

4 3,79 60,5 484000 7,9 67,75 542000 8,6 75,0 600000 9,3
1

X
.a
C

•o
Ilość członów: 12 
Głębokość: 1,560in

Ilość członów 13 
Głębokość: 1,685m

Ilość członów 14 
Głębokość: l,810m

a
a
“O

O

X.
o
u
fiN
cn

i i

I s
o,

m.kw

Cp l.
na

godz.

nj o

>  o

1

i i

h
o

m.kw

C p ł.
na

godz. W
a
g

a
p 

o
k
o
ło i i  

o a
CL tD

O
m.kw

C p ł.
n a

godz.

a o 
^ o 
>■* >  o 

t

2 1,95 41,75 334000 5,3 45,5 364000 5,7 49,25 394000 5,9

3 2,87 02,00 496000 7,6 67,5 540000 8,2 73,00 674000 7,7

4 3,79 82,25 658000 10,1 89,5 716000 10,7 96,75 774000 11,4
1
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e) Tablice rur.

W ym iary  ł waga rur czarnych.

Średnica rury 
w świetle 

(w angielskich 
calach)

Zewnętrzna 
średnica rury

mm

Grubość ściany 

mm

Waga za metr 
bieżący

kg.

*4 20,5 2,75 1,18

1

26,5

33

3,00

3,25

1,75

2,45

iy * 42 3,25 3,60

1 Yi 48 3,50 4,50

IV. 52 3,75 5,30

2 59 4,25 6,00

2  y* 70 4,50 7,10

2*4 76 4,50 8,20

W ym iary  1 waga żelaznych rur kotłowych.

Średnica 
zewnętrzna rur Gru

bość
Waga 
1 mb.

Średnica 
zewnętrzna rur Gru

bość
Waga 
1 mb.

cale
ang. mm

ścian

mm kg.
cale
ang. mm

ścian

mm kg.

3 76 3 5,35 6 152 4  y, 16,22

3*4 83 3y. 6,35 6 yt 159 4 *4 17,00

3*4 89 3*4 6,78 6 y , 165 4 yt 17,65

3'/. 95 3 *4 7,30 6’/. 171 4*4 18,31

4 102 3’/. 9,01 7 178 5 19,08

4*4 108 3*/. 9,56 7*4 191 6*4 24,93

4'/, 114 3’/. 10,10 8 203 5*4 26,60

41/. 121 4 11,46 8 'A 216 6*4 33,20

5 127 4 12,03 9 229 e y , 35,30

5*4 133 4 12,65 OK 241 6 y, 37,20

5*4 140 4*4 14,90 10 254 e*4 39,50

5*/. 146 4% 15,56
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III. W O D O C IĄ G I I KANALIZACJE.

1. P r z e p i s y.

a) Wyciąg z rozporządzenia M inistra Robót Publicznych

w porozum ieniu z M inistrem  Spraw Wewnętrznych.

z dnia 2 lipca 1929 r.

0 sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych

1 o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na

użytkowanie budynków.

Na podstawie art. 381 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli

tej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 

(Dz. U R . P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuje:

§ 6. Projekty ogólnych domowych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, wymagane w myśl art. 333 p. d) rozporządzenia 
powołanego w § 1, powinny obejmować:

1) plan orjentaęyjny dzielnicy, w której znajduje się dana działka, 
wykazujący położenie tej działki względem przyległych ulic, w skali 
nie mniejszej jak  1 : 2500 (1 cm. =  25 mtr.);

2) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej, jak  1 : 250 (1 cm. *»
- 2,5 mtr.), a dla większych działek w skali co najmniej 1 : 500 (1 cm. = 
—5 mtr.), uwidoczniający:

a) położenie, wymiary i granice działki względem ulicy i sąsied
nich działek,

b) wszystkie znajdujące się na danej działce budynki, ustępy, 
doły ustępowe, studnie, pompy, gnojowniki, śmietniki i t. p.,

c) linję regulacyjną, względnie w braku tejże istniejącą linję 
ulicy,

d) położenie miejsca wprowadzenia wodociągu na działkę,

e) położenie wejścia i wyjścia głównycli przewodów kanalizacyj
nych z działki i położenia złączeń z przewodami ulicznymi,

f) położenie kanału ulicznego;

3) plany szczegółowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
w skali co najmniej 1 : 100 (1 cm. 1 mtr.), uwidoczniające w rzucie 
poziomym wszystkie szczegóły rozplanowania instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej, mogące mleć znaczenie przy jej wykonywaniu a m ia
nowicie:

a) rzuty poziome suteren, parteru i w miarę potrzeby innych 
pięter istniejących na działce budynków,

b) projektowaną na działce sieć kanalizacyjną ze wszystkim; 
przewoclaml odpływowymi, pionami spustowymi od wskazanych na 
planach waterklozetów, pisuarów, umywalni, zlewów, wanien i t. p. 
urządzeń kanalizacyjnych, z rurami spustowemi wód deszczowych oraz 
wpustami projektowanymi w posadzkach i w podwórzach,
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c) główny przewód wodociągowy z wentylami do zamykania

d) przewody i wentyle wodociągowe, zbiorniki wody deszczowej, 
fontanny i t. p. wraz z projektowanymi rurami doprowadzającemi 
i odprowadzającemi,

e) poszczególne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, zarówno 
domowe jak  i podwórzowe, położenie osadników tłuszczu,

f) położenie kanału ulicznego i wpustów bocznych kanałowych,

g) kierunki kanałów otwartych, a także stare istniejące kanały,

h) wszelkiego rodzaju kształtki (kolana i t. p.), zamknięcia wodne, 
otwory rewizyjne, całkowite uzbrojenie sieci wodociągowo-kanaliza
cyjnej,

i) wszelkie inne szczegóły, mogące mieć wpływ na projektowaną 
instalację wodociągową i kanalizacyjną, a przedewszystkiem właści
wości gleby i stan wody gruntowej;

4) szczegółowe rozwinięcie i profile podłużne sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w skali 1 : 100, uwidoczniające w widokach i przekro
jach pionowych:

a) położenie pionów spustowych i profile podłUżne wszystkich 
projektowanych rur odpływowych, z oznaczeniem pozidhiti terenów 
wzdłuż tych rur, ich spadków i Wyliczonej głębokości tych miejsc, 
w których zajdzie potrzeba ułożenia kształtek,

b) wysokość kondygnacyj i głębokó^ć dna sąsiednich piwnic, głównie 
zaś dna najniżej położonej sutereny, głębokość założenia fundamentów 
domu, póziom podwórza i chodnika,

c) wszelkiego rodzaju kształtki, zamknięcia wodne, otwory rewi
zyjne, redukcje i t. p., położenie i ewentualny poziom urządzeń kanali
zacyjnych,

d) półączenle urządzeń kanalizacyjnych z plonami spustowymi 
i sposób wyprowadzenia plbhów ponad dach, urządzenia wentylacyj
nych rur odpływowych,

e) położenie przewodów wodociągowych,

f) formę i materjał przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz w razie potrzeby detale tychże,

g) średnice i spadki poszczególnych przewodów, kąty załamań 
spadków I punktów  węzłowych, miejsc połączenia przewodów, przecię
cia się przewodów z muraml bttdynku, umieszczenia poszczególnych 
urządzeń, uzbrojenia sieci, odległości ódnośnych punktów  od początko
wego punktu spadku danego przewódu;

5) przy znacznych posesjach ponad 2000 m 1 zabudowanej powierz
chni obliczenie przewidywanego przepływu wód domowych i opadowych 
w poszczególnych częściach sieci, oraz obliczenie na tej podstawie 
wymiarów I spadków przewodów podwórzowych, przyczem za podstawę 
do obliczenia odpływu wód opndowych, należy przyjmować opad:

a) dla dachów I powierzchni zabrukowanych — 150 litrów,

b) dla po zo stałych  pow ierzchni 50  litrów  w o d y  z I ha w  Ciągu 
se k u n d y .
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§ 7. W  razie dy roboty, wymienione w art. 333 p. d) rozporzą
dzenia powołanego w § ł, dotyczą budynków, położonych w terenie 
zalewowym rzeki — w projekcie tych robót m abyć  wykazany najwyż
szy i najniższy stan wody.

§ 8. Przy sporządzaniu projektów, należy stosować oznaczenia 
materjałów barwami jak  następuje:

a) przekroje murów istniejących z cegły, kamienia, żużla, gipsu
i t. p. — jasnym karminem, murów istniejących z betonu, względnie 
żelazobetonu — barwą jasnófioletbwą;

b) przekroje części istniejących z drzewa lub innych materjałów 
nieogniotrwałych, jako też widoki istniejących Wiązań dachowych 
z drzewa — sieną;

c) przekroje części istniejących z żelaza — błękitem pruskim;

d) przekroje murów na zaprawie wapiennej, projektowanych 
z cegły i materjałów wymienionych wyżej w punkcie a) — cynobrem; 
murów na zaprawie cementowej — jak  wyżej, z zakreskowaniem czar
nym tuszem; murów z betonu lub żelazobetonu — barwą fioletową 
ciemną; murów z kamienia — neutraltintą;

e) przekroje części projektowanych z drzewa lub innych mater
jałów nieogniotrwałych — sieną paloną; widoki projektowanych w ią
zań dachowych z drzewa — gumigutą;

f) przekroje z  części projektowanych z żelaza — błękitem prus
kim , zakreskowanym niebieskim tuszem;

g) przekroje nasypów ziemnych — sepją.

Części budynku przeznaczone do zburzenia, ofaz wykopy należy 
oznaczać tuszem czarnym, rozwodnionym.

W  projekcie ma być umieszczone wyjaśnienie, podające zapomocą 
prostokątów wypełnionych odpowiednią barwą znaczenie danej barwy.

§ 9. Przy sporządzaniu projektów, wymienionych w § 6 niniej
szego rozporządzenia, materjały należy oznaczać zgodnie z postanowie
niami zawartemi w § 8 tegoż rozporządzenia. Ponadto materjały po
szczególnych projektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyj
nych należy oznaczać jak następuje:
kamionkę — sieną paloną, żeliwo — ultramaryną, przewody wodocią
gowe — kolorem zielonym.

Urządzenia istniejące wodociągowe i kanalizacyjne należy ozna
czać kolorem czarnym.

W ody ściekowe, zanieczyszczone przy systemie rozdzielczym, 
należy znaczyć czerwono, wody zaś deszczowe — niebiesko.

Istniejące lub projektowane ścieki podwórzowe, oraz istniejące 
instalacje kanalizacyjne, które m ają być zniesione, powinny być uwi
docznione linjam i przerywanemi, przyczem kierunki spływu powinny 
być oznaczone strzałką.

§ 10. Projekty (plany) wymienione w § 6  niniejszego rozporzą
dzenia powinny być przedstawione właściwej władzy I instancji, 
względnie właściwej władzy wyższej instancji za pośrednictwem władzy
I instancji, w dwóch jednakowych egzemplarzach.
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Projekty powinny być wykonane na trwałym papierze trwałą 
techniką graficzną i składać się ze złączonych ze sobą arkuszy o wy
miarze 21 x 33 cm. naklejonych na sztywny (kartonowy) podkład.

Gdy chodzi o projekty ogólnych domowych urządzeń wodociągo
wych i kanalizacyjnych, jeden egzemplarz projektu może być wyko
nany na kalce płóciennej.

Każdy egzemplarz projektu powinien być podpisany przez osobę, 
która go sporządziła, oraz przez ubiegającego się o pozwolenie.

§ 12. Zatwierdzony projekt (plan) z adnotacją o zatwierdzeniu — 
otrzymuje wraz z pozwoleniem na budowę osoba, ubiegająca się o to 
pozwolenie, drugi egzemplarz pozostaje w aktach władzy, powołanej 
do sprawowania nadzoru policyjno - budowlanego.

Egzemplarz zatwierdzonego projektu, zwrócony ubiegającemu się
o pozwolenie, powinien być przechowany na miejscu budowy w okresie 
jej wykonywania.

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wymagających wedle 
art. 358 i 359 rozporządzenia powołanego w § 1 technicznego kie
rownictwa, winien właściciel budowy spowodować złożenie władzom 
powołanym do sprawowania nadzoru policyjno - budowlanego de
klaracji ustanowionego przezeń kierownika budowy, stwierdzającej 
objęcie przezeń obowiązku kierowania danemi robotami. Kierownik 
budowy, musi mieć upoważnienie do kierowania odnośnemi robo
tami.

§ 14. Poza przepisami zawartymi wyżej w §§ 1 - 13 niniejszego 
rozporządzenia, przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użytko
wanie budynków m ają zastosowanie przepisy rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 
administracyjnem (Dz. U. R . P. Nr. 36, poz. 341).

N O T A  T K  I.

00



2. Przepisy dotyczące urządzenia połączenia nieruchomości z w o 

dociągam i m ie jskim i w W arszawie.

§ 1. Zastosowanie przepisów. Przepisy niniejsze stosują się do 
właścicieli nieruchomości, położonych przy ulicach, na których zapro
wadzone są rury wodociągów miejskich.

§ 2. Wyjednanie pozwolenia na połączenia z wodociągami. Właści
ciel nieruchomości, zamierzający połączyć nieruchomość swą z wodo
ciągami miejskimi, winien złożyć do Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji 
odpowiednią deklarację, w której zobowiązuje się wpłacać do Kasy 
Dyrekcji opłaty należne za wodę 1 kanał, oraz ściśle stosować się do 
przepisów niniejszych.

Po otrzymaniu pozwolenia na połączenie nieruchomości z wodocią
gami miejskimi, właściciel tejże winien wnieść do Kasy Dyrekcji 
sumę, zgodnie z § 8, na przeprowadzenie rur wodociągowych do jego 
nieruchomości, na ustawienie wodomierza i na wykonanie innych robót, 
nieodzownych dla połączenia nieruchomości z wodociągami.

Przed wykonaniem sieci wodociągowej wewnętrznej właściciel 
nieruchomości winien złożyć w Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji 
plan tejże sieci do zatwierdzenia. Dyrekcja winna najdalej w przeciągu 
miesiąca podanie właściciela załatwić.

§ 3. Przymus połączenia nieruchomości z wodociągami Właści
ciel domu zamieszkałego, położonego przy ulicach, na których przepro
wadzono sieć wodociągów miejskich, obowiązany jest w ciągu 2-ch 
lat od czasu przeprowadzenia wodociągu ulicznego połączyć dom z sie
cią wodociągów miejskich, przyczem powinien być urządzony conaj- 
mniej zdrój podwórzowy.

W  razie nie wykonania tego obowiązku w przepisanym wyżej 
terminie Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji ma prawo wykonania 
połączenia na rachunek właściciela domu.

W  razie przymusowego przyłączenia domu do sieci wodociągowej 
obowiązek wpłacenia za wodę również ciąży na właścicielu domu.

Zwolnienie od połączenia nieruchomości z wodociągami miejskimi 
może nastąpić jedynie w tym wypadku, jeżeli dana nieruchomość 
posiada własne racjonalne zaopatrzenie w wodę zdatną do picia ze 
studzien artezyjskich i dające gwarancję zaopatrzenia w dostateczną 
Ilość wody.

§ 4. Połączenie przez inną nieruchomość. Połączenie nieruchomoś
ci z wodociągami miejskimi przez inną nieruchomość, ju ż połączoną 
za pośrednictwem bocznych odnóg, może nastąpić tylko wówczas, 
jeżeli właściciel nieruchomości, przez którą ma przechodzić boczne 
połączenie, zobowiąże się uiszczać należne opłaty za wodę nie tylko 
ze swojej nieruchomości, lecz również z nieruchomości, mającej być 
połączoną przez cały czas istnienia bocznego połączenia, oraz do zasto
sowania się do żądań technicznych Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, 
nie wyłączając zmian rurociągów, o ile zwiększona konsurncja wody 
wymagać tego będzie.
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§ 5. Zmiana właściciela nieruchomości. W  razie przejścia nie
ruchomości, połączonej z wodociągami miejskimi* na własność innej 
osoby, na nowonabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki po
przedniego właściciela, wynikające z przepisów niniejszych, i dlatego 
nowonabywca odpowiada za wodę zużytą przed przejściem nierucho
mości w jego posiadanie. Nowonabywca nieruchomości winien zawiado
m ić niezwłocznie Dyrekcję o przejściu nieruchomości na jego własność.

§ 6. Nadzór i kontrola Dyrekcji. Dyrekcja rozciąga nadzór nad 
prawidłowem urządzeniem wodociągu w nieruchomościach prywatnych. 
Dyrekcja ma prawo kontrolować roboty przy urządzeniu wewnętrznej 
instalacji wodociągowej, oraz materjały używane do tych robót, je
dnakże z tytułu wspomnianego nadzoru i kontroli Dyrekcja nie przyj
muje na siebie odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania 
wodociągu w nieruchomości.

Sieć wodociągowa wewnętrznej instalacji domowej powinna być 
oznaczona na projekcie kanalizacji nieruchomości.

W  razie koniecznych przeróbek lub rozszerzenia istniejącej we
wnętrznej instalacji wodociągowej właściciel domu obowiązany jest 
wyjednać na to zgodę Dyrekcji.

Dyrekcja jest odpowiedzialna za prawidłowe zaprojektowanie 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, o ile projekt został przez Dy
rekcję zatwierdzony.

§ 7. Roboty wykonywane przez Dyrekcję i przez właściciela nie
ruchomości. Połączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej z wodocią
gami miejskimi za pomocą rury, wprowadzonej do wodomierza i usta
wienie wodomierza wykonywa Dyrekcja na rachunek właściciela nie
ruchomości. Wykonanie studzienki wodomierzowej i wszelkich robót 
poza wodomierzem, wewnątrz nieruchomości uskutecznia jej właściciel 
swoim kosztem i staraniem pod nadzorem inspekcji miejskiej urzą
dzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w nieruchomościach, zgodnie 
z przepisami.

Wszystkie części urządzeń wodociągowych, znajdujące się pod 
powierzchnią dróg i ulic miejskich wykonane na podstawie niniejszych 
przepisów stanowią własność miasta i są utrzymywane na rachunek 
miasta.

W  wypadkach kiedy linja regulacyjna ulicy nie jest identyczna 
z lin ją regulacyjną frontów i dom z tego powodu jest cofnięty poza 
linję regulacyjną ulicy, pozwalh się na ustawienie wodomierzy w piw
nicy domu, tuż za ścianą frontową domu. Koszty dodatkowe wynikają
ce z tego tytułu przy zakładaniu połączenia 1 przy konserwacji tegoż, 
obciążają właściciela domu.

Wszelkie odgałęzienia od połączenia na pasie gruntu przed wo
domierzem są zakazane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

§ 8. Koszt połączenia z wodociągami. Za przeprowadzenie połą
czenia urządzeń wodociągowych w nieruchomościach 50 min. śr. z ulicz
ną mrą wodociągową, pobierana będzie opluta w wysokości uchwalonej 
co rok przez Radę Miejską.

§ 11. Wysokość opłaty za wodę. Za każdy metr* (I mtr" 81.308 
wiader) pobierana będzie opłata ustanowiona przez Radę Miejską.
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§ 12. Normy ilości wody dla poszczególnych lokali. W  razie specjal
nej potrzeby obliczenia ustala się następujące ilości wody dla poszcze
gólnych lokali:

Liczba izb Ilość wody
(pokojów) przeznaczona
w lokalu dla lokalu

na miesiąc

5 % 10 m tr.1
6 11
6 y2 u y,
7 12

TYz 13
8 13 ł i  „

8'A 14
9 14 y,
9 /t 15 y2 „

10 16

Liczba izb Ilość wody
{pokojów) przeznaczona
w lokalu dla lokalu 

na miesiąc
y2 2 mtr.*
1 3
1 V* 4
2 5
2 y, 6
3 7 „
3 »/2 7 y% „
4 8
4 9
5 9%  „

Za każdy pokój więcej nad 10 —po 1,50 m tr.3
Oprócz tego wyznacza się na,miesiąc:
na klozet o 1 sedesie 2 m tr.3,
na klozet o kilku sedesach na każdy sedes 1 m tr.3,
na pisuar z muszlą z samodziałającym aparatem do przemywania

1 m tr.8,
na wannę (z prysznicem lub bez) z dopływem i odpływem wody

2 m tr.8,
na umywalnię (z dopływem i odpływem) na każdy kran 1 m tr.8.

U w a g a  1. Za izbę uważa się każde pomieszczenie mieszkalne, 
znajdujące się w zabudowaniach nieruchomości, jako to: właściwe 
pokoje mieszkalne, łazienki (widne i ciemne), kuchnie (widue i ciemne), 
pralnie, widne przedpokoje i widne korytarze oświetlane oknami ze
wnętrznemu Jeżeli powierzchnia powyższych pomieszczeń wynosi mniej 
niż 10 mtr.* to uważa się je za yz izby.

U w a g a  2. Właściciel nieruchomości może na żądanie otrzy
mać wykaz ilości wody, przeznaczonej dla każdego lokalu, za oddzielną 
zapłatą w wysokości ustanowionej przez Dyrekcję. Jeżeli wskutek 
zmian w lokalach właściciel nieruchomości zażąda dokonania pomiaru 
tychże i określenia ilości wody dla każdego lokalu, to ż,ądanie powyższe 
będzie spełnione za oddzielną zapłatą w wysokości ustanowionej przez 
Dyrekcję.

U w a g a  3. Nieporozumienia między właścicielami domów 
lokatorami co do użytkowania wody i przypadającej za nią opłaty 

rozstrzygają sądy, względnie urzędy rozjemcze dla spraw najmu.

U w a g a  4. Lokale, w których woda używana jest do celów 
technicznych, jako to: pralnie, fabrykacja wody sodowej lub t. p., 
muszą być zaopatrzone przez lokatora w odpowiednie wodomierze.

§ 13. Wodomierze, ich utrzymanie i oplata za ich wynajęcie. 
Wodomierze, wstawione do nieruchomości dla obliczenia ilości zużytej 
wody, stanowią własność miejską. Za korzystanie z nich pobiera się 
opłatę w wysokości 3 yŁ % od ceny wody i włącza się ją  do ceny za wodę.
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Właściciele nieruchomości odpowiadają za całość wodomierzy. 
Wszelkie uszkodzenia wodomierzy, powstałe z winy właściciela nieru
chomości lub wskutek niedozoru z jego strony, będą naprawione na jego 
koszt.

W  razie zupełnego zniszczenia z winy właściciela domu wodomierza 
lub rur łączących, stanowiących własność miejską, właściciel nierucho
mości obowiązany będzie zwrócić Dyrekcji ich wartość.

§ 14. Miejsce na wodomierze. Miejsce przeznaczone na wsta
wienie wodomierza winno być suche, utrzymane czysto, zabezpieczone 
od mrozów i dostępne w każdej chwili do sprawdzenia wodomierza.

§ 15. Wynajmowanie i zmiana wodomierza i innych urządzeń. 
Wodomierze i inne części połączenia wodociągowego, stanowiące włas
ność miejską, mogą być wynajmowane, zmieniane i sprawdzane jedy
nie przez uprawnioną do tego służbę miejską pod odpowiedzialnością 
sądową właściciela nieruchomości lub jego pełnomocnika za stawianie 
przeszkód.

§ 16. Zapisywanie ilości zużytej wody. Właściciele nieruchomości, 
ich pełnomocnicy lub rządcy domów mogą być obecni przy odczyty
waniu wskazań wodomierza i zestawianiu rachunku, bezwarunkowo 
zaś konieczna jest obecność dozorcy domu i jego pomoc przy otwie
raniu studzienki wodomierzowej. Jeżeli z braku dostępu do wodomierza 
otwarcie miejsca, w którem wodomierz się znajduje pociągnie za sobą 
zwłokę i wydatki, wszelkie koszta z tem związane ponosi właściciel 
nieruchomości.

§ 17. Sprawdzanie wodomierza. Jeżeli właściciel domu poweźmie 
wątpliwość o dokładności wskazań wodomierza, winien zwrócić się 
do Dyrekcji z podaniem o sprawdzenie wodomierza, wówczas wo
domierz będzie wyjęty i sprawdzony na stacji kontroli wodomierzy 
miejskich w obecności właściciela, jeżeli tego zażąda.

Rezultat sprawdzenia będzie uważany za ostateczny i potem 
żadne reklamacje uwzględniane nie będą.

Jeżeli przy sprawdzaniu okaże się, że wodomierz działał z omyłką, 
wynoszącą więcej niż 3% , to w razie zbyt wysokich wskazań wodomie
rza cały nadmiar ilości wody, wskazany wadliwie w miesiącu obrachun
kowym, poprzedzającym sprawdzenie wodomierza, i w bieżącym 
miesiącu do dnia wyjęcia wodomierza, będzie odjęty; w razie zbyt 
niskich wskazań wodomierza, cała brakująca ilość wody w wyżej po
danych terminach będzie dodana przy następnym obrachunku mie
sięcznym. W  obu wypadkach koszty sprawdzenia poniesie Dyrekcja.

Jeżeli przy sprawdzeniu okaże się, że niedokładność nic przekracza 
3% , działanie wodomierza uważane będzie za prawidłowe. W  tym 
wypadku koszty sprawdzenia obowiązany będzie ponieść właściciel 
domu w wysokości ustanowionej przez Magistrat.

Jeżeli przy kontroli okaże się, że wodomierz wcale nic działa, to 
do obrachunku ilości wody, zużytej za czas niedziałania, przyjęty 
będzie średni rozchód wody z dwóch miesięcy: poprzedzającego zepsu
cie wodomierza i następującego po wstawieniu nowego wodomierza.

li 18. Hydranty do polewania. Na żądanie właściciela nierucho
mości Dyrekcja urządza na ulicy hydranty do polewania jezdni 1 chodnl-



ków; za urządzenie hydrantu z przewodami pobierana będzie oplata 
w wysokości zatwierdzonej przez Magistrat na wniosek Dyrekcji.

Wyżej wymienione urządzenie hydrantu wykonane będzie sto
sownie do wymagań technicznych Dyrekcji.

Zgodnie z § 7 przepisów niniejszych wszystkie części wspomnia
nych przewodów, ułożone pod poziomem ulic, stanowią własność miasta.

Konserwację przewodów Dyrekcja przyjmuje na siebie, naprawa 
zaś lub zmiana uszkodzonych hydrantów na nowe dokonywana będzie 
przez dyrekcję na koszt właściciela nieruchomości.

Za wodę wyciekłą przy uszkodzeniu rur między wodomierzem 
i hydrantem właściciel nieruchomości n iem a prawa rościć do Dyrekcji 
żadnych pretensyj. Dyrekcja ma prawo przenieść na inne miejsce po 
linji prostopadłej do lin ji frontu ju ż  urządzone hydranty, o ile by to 
z jakichkolwiek powodów uważała za potrzebne; koszt robót w tym wy
padku Dyrekcja całkowicie przyjmuje na swój rachunek.

§ 19. Odpowiedzialność za zaniedbanie naprawy uszkodzeń. 
Właściciel nieruchomości winien dbać o utrzymanie instalacji wodo
ciągowej w zupełnym porządku oraz o natychmiastową naprawę 
uszkodzeń.

W  razie niewykonania zleceń Dyrekcji w ciągu 7 dni od daty 
wezwania, Dyrekcja ma prawo dokonać naprawy na koszt właściciela 
nieruchomości.

§ 20. Odpowiedzialność za bezużyteczne spuszczanie wody. Woda 
może być używana na potrzeby tylko w ilościach koniecznie niezbęd
nych. Jeżeli lokator nadużyje tego warunku, może być pociągnięty 
do odpowiedzialności sądowej.

§ 21. Wstrzymanie dopływu wody z wodociągu. W  razie wstrzy
mania na pewien czas działalności wodociągów miejskich, czy to wsku
tek zepsucia urządzenia wodociągowego i naprawy, czy też w razie 
większej potrzeby wody do gaszenia wynikłego pożaru, lub dla innych 
koniecznych potrzeb, Dyrekcja będzie w mocy wstrzymać dopływ 
wody bądź całkowicie, bądź też do mniej ważnych potrzeb, jak  do 
polewania ogrodów, podwórzy, ulic i t. p.

W  takich wypadkach z tytułu chwilowego wstrzymania dopływu 
wody, lub zmniejszenia zwyczajnej jej ilości konsumenci nie będą 
mieli prawa rościć jakichkolwiek pretensyj do Dyrekcji.

§ 22. Oplata za korzystanie z kanałów. Użytkujący wodę z wodo
ciągów miejskich w nieruchomościach, przylegających do ulic i placów 
podlegają opłacie dodatkowej pod postacią opłaty kanałowej, za od
prowadzenie ścieków do kanałów, w stosunku 40%  opłaty za zużyt
kowanie wody z wodociągu. Po zbudowaniu kanału na ulicy, nie
ruchomości, przylegające do niej, będą pociągnięte do opłaty kana
łowej od miesiąca następującego bezpośrednio po połączeniu nowego 
kanału z ogólną siecią kanałów. Powyższa opłata pobierana będzie 
również za wodę pochodzącą z innych źródeł oprócz wodociągów 
miejskich (np. studzienną lub czerpaną bezpośrednio z Wisły). Ilość 
takiej wody będzie określana dla każdej nieruchońiości oddzielnie 
przez specjalną Komisję i sprawdzana perjodycznie przez służbę wodo
ciągową.
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§ 23. > Używanie przyrządów do gaszenia pożarn typu ityskaczy. 
D la celów przeciwpożarowych mogą być urządzane rozgałęzienia od 
miejskiej sieci wodociągowej, do automatycznych przyrządów typu 
tryskaczy pod warunkami następującym i:

1) do sieci rur zasilających, ułożonych od lin ji wodociągowej 
miejskiej i dostarczających wodę do urządzeń przeciwpożarowych 
typu tryskaczy, zabrania się włączać urządzenia do rozbioru wody. 
Zbiorniki muszą być przyłączone do sieci miejskiej w sposób wyklu
czający możliwość czerpania z nich wody;

2) przeznaczone dla tryskaczy rury wodociągowe, ułożone we
wnątrz budynku, powinny być dostępne ze wszystkich stron i pod 
żadnym pozorem me powinny być zaprawiane w ścianach;

3) cała sieć rur wewnątrz budynku i zbiorniki m,uszą być za
bezpieczone od zamarzania-

4) na przeprowadzenie łączącej linji wodociągowej z zaworami 
właściciel nieruchomości powinien wnieść do Kasy Dyrekcji opłatę 
według kosztorysu;

po skończonej robocie zostanie sporządzony rachunek kosztów 
rzeczywistych i różnica będzie zwrócona właścicielowi ewentualnie 
dopłacana przez właściciela nieruchomości;

5) za korzystanie z wody do przemywania zbiornika, za spraw
dzanie aparatu alarmyjącego i za kontrolę ze stręn.y Inspekcji sieci 
wodociągów miejskich ma być wnoszona do Kasy Dyrekcji opłata 
roczna według cen perjodycznie zatwierdzanych przez Magistrat na 
wniosek Dyrekcji;

6) ospby i instytucje zakładające u siebie linje wodociągowe 
dla przeciwpożarowych urządzeń typu tryskaczy, podlegają pozatem 
ogólnym warunkom korzystania z wodociągów miejskich, wskazanym 
w przepisach niniejszych;

7) osoby i instytucje, zakładające u siebie linje wodociągowe dla 
przeciwpożarowych urządzeń typu tryskaczy, obowiązane są zawia
domić natychmiast Dyrekcję o wynikłym pożarze i każdem uszkodze
niu sieci;

8) woda może być wpuszczona do rur dopiero po zbadaniu całej 
sieci wewnętrznej przez funkcjonarjuszów Dyrekcji;

9) w wypadku przekroczenia w czemkolwiek warunków niniej
szych, jak  również w wypadkach spowodowania strat z powodu zu
życia wody, przeznaczonej dla tryskaczy na inne cele, niż umówione 
w niniejszym paragrafie, Dyrekcja ma prawo ściągnąć z winnych 
wszystkie straty przez nich spowodowane, niezależnie od odpowiedzial
ności karnej, do której winni mogą być pociągnięci;

10) w razie skasowania urządzeń typu tryskaczy odłączenie 
urządzenia od sieci wodociągowej miejskiej będzie wykonane na ra
chunek właściciela nieruchomości.

§ 24. Egzekwowanie należności. Wszystkie wynikające z niniej
szych przepisów opłaty i należności uważane będą za dochód miejski 
i w razie nie wnoszenia ich w czasie właściwym do ,K asy  Dyrekcji 
egzekwowane będą trybem administracyjnym wraz z karą, przewidzia
ną dla poborów miejskich. Do zalegających w opłacie właścicieli nie
ruchomości może być przy tein stosowane zamknięcie dopływu wody 
z wodociągów miejskich.
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3) Projekt przepisów kanalizacji n ieruchom ości 

m. st. Warszawy

CZĘŚĆ I.

O G Ó L N A .

Przymus kanalizacyjny.

§ 1. Każdy właściciel nieruchomości, położonej przy ulicy, na 
której znajduje się kanał miejski, obowiązany jest skanalizować swoją 
nieruchomość w terminie następującym:

1) W  domach istniejących w chwili ogłoszenia niniejszych prze
pisów w przeciągu lat 5, licząc od daty ogłoszenia przepisów lub ukoń
czenia budowy kanału.

2) Przy nowych budowlach w czasie prowadzenia budowy.
3) Przy zasadniczych przebudowach lub nadbudowie w czasie 

budowy.
W  wypadkach niewykonania kanalizacji w terminach wyszczegól

nionych w § 1 punkty 1, 2 i 3 niniejszych przepisów Dyrekcja wodoc.
• kanał, ma prawo wykonać kanalizację i wodociągi danej nierucho
mości, a także wszystkie poprawki i reparacje środkami Dyrekcji i na 
rachunek właściciela nieruchomości z tem, że:

a) urządzenia będą wykonane w m inimalnym zakresie według § 4;
b) wydatki na wymienione roboty bądą zwrócone Dyrekcji na 

Warunkach, ustalonych przez Radę Miejską; w razie nieuiszczenia 
w terminie bądą ściągnięte drogą administracyjną.

§ 2. Jednocześnie z kanalizacją należy połączyć daną nierucho
mość z wodociągiem miejskim.

Od tego ostatniego zwalnia się tylko te nieruchomości, które 
mają własne racjonalnie urządzone wodociągi, czerpiące wodę zdatną 
do picia ze studzien artezyjskich i dające gwarancję zaopatrzenia 
w dostateczną ilość wody. potrzebną do spłukiwania i wewnętrznego 
zużycia.

§ 3. Kontrola Dyrekcji. Każdy właściciel nieruchomości, 
przystępujący do skanalizowania tejże, obowiązany jest wykonać 
projekt szczegółowy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 
i przedstawić go do rozpatrzenia Dyrekcji wodoc. kanał., której przy
sługuje wyłączne prawo zatwierdzenia tego projektu z zachowaniem 
niniejszych przepisów i szczególnych warunków w każdym oddziel
nym wypadku.

Kontroli Dyrekcji podlegają: sposób wykonania robót kanali
zacyjnych 1 wodociągowych, jakość użytych do nich materjałów, 
konstrukcja oddzielnych części, a także utrzymanie w należytym 
porządku całego urządzenia po oddaniu go do użytku

§ 4. Odpowiednie zastosowanie urządzeń kanalizacyjnych. Kana- 
izacja oddzielnych nieruchomości powinna odpowiadać warunkom 

sanitarnym i usuwać z domów wszelkie płynne nieczystości, zbyteczną 
wodę i ludzkie odchody, odprowadzając je bezpośrednio do kanału.

Celem skanalizowania domu wymagane są conajmnlej następujące
urządzenia:

. 1- Przy skanalizowaniu domów zbudowanych przed wykona
niem kanału ulicznego:

, . 1 • Wszystkie zlewy ju ż egzystujące, jakoteż i nowe na życzenie 
w,a*clclela założone, winny być bezpośrednio złączone z rurą odpro
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wadzającą, ażeby woda zużyta, jako to: pomyje z kuchni, pralni i t. p. 
była drogą podziemną odprowadzona do kanału ulicznego. Do użytku 
mieszkań niezaopatrzonych w zlewy należy urządzić na każdem po
dwórzu po jednym ogólnym zlewie obficie wodą przemywanym do 
wylewania ścieków.

2. Wszystkie rury deszczowe, znajdujące się na froncie domu 
z wyjątkiem jedynie tych, które odprowadzają wodę z małych po
wierzchni, jako to z daszków balkonów i t. p., powinny być bezpo
średnio złączone z ulicznym kanałem; rury zaś deszczowe od strony 
podwórza należy łączyć z kanałem co trzecią celem otrzymania wenty
lacji i przemywania sieci kanałów domowych. Przytem właścicielowi 
posesji pozostawia się prawo oznaczenia, które mianowicie z rur desz
czowych przydatnych do wentylacji i przemywania sieci kanalizacyjnej 
mają być połączone z przewodami podziemnymi.

Tam gdzie rury deszczowe okazują się niezdatnemi do wentylacji, 
należy w miarę potrzeby w zamian tychże wyprowadzać do szczytu 
dachu i wyżej murów ogniowych sąsiednich, oddzielne rury wenty
lacyjne.

3. Celem sprowadzenia z każdego podwórza do kanału wody 
deszczowej, która nie wpada do niego przez rury deszczowe skanali
zowane, winien być urządzony przynajmniej jeden oddzielny wpust 
podwórzowy.

4. Należy urządzić jeden ogólny klozet, bezpośrednio połączony 
z podziemnym kanałem i zaopatrzony w należyte przemywanie.

Jedno siedzenie ogólnego klozetu liczy się na 20 mieszkańców 
danej nieruchomości.

Ilość ta może być zmniejszona w miarę urządzenia w domu na żą
danie właściciela pojedyńczych klozetów mieszkaniowych.

Każda nieruchomość musi jednakże posiadać ogólny klozet z jed- 
nem siedzeniem.

5. Wszystkie istniejące w domach na rurach spustowych ustępy, 
nieskasowane przy kanalizowaniu domu, winny być połączone z ka
nałem i zaopatrzone w odpowiednie przemywanie.

II . Przy kanalizowaniu domow nowo-budujących się lub też 
przebudowujących się, po wydaniu niniejszych przepisów, należy 
oprócz wszystkich wyżej wymienionych urządzeń, założyć klozet 
przy każdym lokalu, złożonym więcej jak  z czterech pokojów (kuchnia 
liczy się za pokój), na każde zaś cztery mniejsze lokale po jednym 
wspólnym klozecie z dogodnem wejściem dla mieszkańców tych lo
kalów.

§ 5. Niedozwolenie wspólności. Każda nieruchomość, mająca 
oddzielny numer hypoteczny, powinna być skanalizowana oddzielnie, 
tak aby całe urządzenie stanowiłoodrębną całość, nie mającą nic wspól
nego z posesjami sąsiedniemi i nie może być obciążona z tytułu tego 
żadnemi służebnoścłami i t. p. W oda deszczowa i ścieki jednego domu 
nie mogą być wprowadzone do rur odprowadzających innej posesji.

Taka oddzielna kanalizacja powinna być o ile możności zapro
wadzona w każdej części nieruchomości oddzielnej lub też mogącej 
stać się oddzielną.

W yjątk i od tego przepisu dopuszczalne są tylko w tych wypad
kach, gdzie miejscowe warunki nie pozwalają na urządzenie kanalizacji 
zgodnie z niniejszymi przepisami I to za każdorazowem pozwoleniem 
Dyrekcji wodoc. i kanał., która w takich razach ma prawo żądać odpo
wiednich hypotecznych ograniczeń.

§ 6. Kto i na czyj koszt wykonywa roboty kanalizacyjne nie
ruchomości. Kanalizacja nieruchomości wykonywa się na koszt I sta
raniem właścicieli tychże nieruchomości.
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Mogą oni powierzać wykonanie robót wewnątrz posesji osobom 
posiadającym pozwolenie Dyrekcji prowadzenia robót kanalizacyj
nych.

Listę wzmiankowanych przedsiębiorców „instalatorów” Dy
rekcja wodociągów i kanalizacji wydaje każdemu na żądanie za zwro
tem kosztów druku.

Dyrekcja wodociągów i kanalizacji może pozbawiać prawa pro
wadzenia robót wodociągowych i kanalizacyjnych w obrębie m. st, 
Warszawy osoby i firmy za nieuczciwe i niedokładne wykonywanie 
robót oraz za niestosowanie się do niniejszych przepisów.

Rury odprowadzające ścieki pod ulicami, placami i trotuarami 
układa Dyrekcja na rachunek właścicieli kanalizowanych posesyj.

W  tym celu Dyrekcja pobiera od właścicieli nieruchomości, na 
podstawie kosztów własnych, sumy potrzebne do wykonania robót 
wyżej wspomnianych, wliczając w to koszt obsadzenia nowych wpu
stów i robót nieprzewidzianych.

Przykanaliki, jako wybudowane na gruncie miejskim, przechodzą 
na własność miasta. Utrzymanie przykanalików w porządku należy 
do Dyrekcji, jeżeli jednak uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie 
Przykanalika wywołane zostało z winy właściciela nieruchomości, 
to Dyrekcja uskutecznia naprawę na koszt tego właściciela.

§ 7. Ścieki dopuszczalne. Dozwala się wpuszczać z nieruchomości 
do kanałów ulicznych za pomocą rur odprowadzających:

I. Wszelkie wody z nieruchomości, jako to: wodę deszczową 
oraz wodę zużytą w mieszkaniach i na podwórzach na potrzeby go
spodarskie pod warunkiem jednakże, żeby one nie zawierały:

a) twardego osadu: śmieci, żwiru, piasku, popiołu i odpadków 
kuchennych, jako to: obierzyn, skorup, kości i t. p.

b) stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu 
chemicznego mogłyby uszkodzić kanały, lub działać szkodliwie na 
ich zawartość, jak  np. kwasy i t. p.

II. Odchody ludzkie i nieczystości płynne.

Przy spuszczaniu z fabryk i zakładów przemysłowych gorącej 
wody lub ścieków, któreby mogły szkodliwie działać na kanały, należy 
przez ochładzanie, dezynfekcję, neutralizację, lub w inny sposób 
ścieki te odpowiednio unieszkodliwić stosownie do rozporządzeń Dy
rekcji, jakie w każdym oddzielnym wypadku wydawane będą.

§ 8. Usuwanie dawnych urządzeń. W  posesji, skanalizowanej 
na zasadzie niniejszych przepisów, wzbronione jest urządzanie dołów 
ściekowych do pomyi i dołów kloacznych, również wzbronione 
jest odprowadzanie ścieków w inny sposób, niż za pomocą kanałów 
miejskich. Istniejące doły ściekowe, jak  również i przewody nieczystych 
ścieków, o ile one nie są obciążone serwitutem, winny być opróżnione, 
zdezynfekowane, a następnie zasypane czystym piaskiem.

Wszelkie rynsztoki podwórzowe, odprowadzające ścieki do ryn
sztoków ulicznych, należy skasować.

§ 9. Informacje przez Magistrat wydawane. Właściciel nierucho
mości, chcący połączyć swoją nieruchomość z kanałem miejskim, 
składa podanie do Dyrekcji wodoc. i kanał.:

a) o wydanie danych technicznych potrzebnych do sporządzenia 
Projektu kanalizacji;

b) o pozwolenie połączenia nieruchomości z kanałem miejskim 
W a n ię  z projektem, mającym być sporządzonym z zachowaniem

intejszych przepisów i złożonym do zatwierdzenia Dyrekcji. 
noh, a sporządzenie danych technicznych i zatwierdzenie projektu
* °iera się specjalną opłatę, zatwierdzoną przez Radę Miejską.
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§ 10. Deklaracja. Właściciel nieruchomości, składający podanie
o połączenie nieruchomości z kanałem miejskim, przyjmuje na siebie 
następujące zobowiązania:

a) dostarczyć kopję planu sytuacyjnego danej nieruchomości, 
sporządzonego przez miejskie biuro pomiarów w skali 1 : 250 i 1 : 2500;

b) wpłacić do kasy Dyrekcji opłaty ustanowione za zatwierdzenie 
projektu;

ć) wpłacić do kasy Dyrekcji wszelkie opłaty ustanowione za 
użytkowanie kanałów;

d) wykonać instalacje kanalizacyjne wewnątrz nieruchomości 
zgodnie z zatwierdzonym projektem, a także poddać się w tym wgłędzie 
ogólnym obowiązującym przepisom, oraz wskazówkom Dyrekcji;

e) wpłacić do kasy Dyrekcji sumę, potrzebną na wybudowanie 
przewodów łączących nieruchomość z kanałem miejskim;

f )  usunąć bezzwłocznie po skończeniu robót wszelkie urządzenia, 
będące zbiornikami nieczystości, jako to: doły kloaczne i t. p;

g) utrzymywać urządzenia kanalizacyjne w należytym porządku;
h) nie rozszerzać instalacji i nie zaprowadzać w niej żadnych 

zmian bez uprzedniego zezwolenia Dyrekcji;
i) ułatwić kontrolującemu urzędnikowi Dyrekcji podczas wy

konywania robót, jak  również i po wykończeniu ich swobodny dostęp 
do wszystkich pomieszczeń, w którycli znajdują się urządzenia kana
lizacyjne w nieruchomości.

§ 11. Zatwierdzanie planów . Plany kanalizacji nieruchomości 
rozpatruje Dyrekcja i zwraca je właścicielowi, jeżeli okaże się potrzeba 
zrobienia w nich poprawek, jeden egzemplarz zatwierdzonych planów 
wraz z podpisanem przez właściciela domu podaniem, pozostaje w ak
tach Dyrekcji; zwrócony duplikat zatwierdzonego planu winien ciągle 
znajdować się na miejscu robót i być okazywanym na każde żądanie 
kontrolującego roboty urzędnika Dyrekcji.

Zatwierdzony plan pozostaje w swej mocy przez lat pięć, o ile 
w tym terminie nie zostały wzniesione w nieruchomości nowe budo
wle lub stare nie podległy przeróbce.

§ 12. Kanalizacja głębokich pomieszczeń. Nie dozwala się kana- 
lizować piwnic i części posesji położonych niżej od dopuszczalnego 
poziomu dla danej ulicy, w obawie zalewu nieruchomości ściekami 
z kanału podczas ulewnego deszczu.

Dyrekcja jednak ma prawo zezwolić w specjalnych wypadkach 
na skanalizowanie nisko położonych pomieszczeń, je że li właściciel nie
ruchomości dowiedzie konieczności tego i zobowiąże się zabezpieczyć 
te pomieszczenia od zalewu za pomocy specjalnych zaworów, nad za
mykaniem których we właściwym czasie sam czuwać będzie.

§ 13. Drenowanie. Przyłączenie drenaży do przewodów kana
lizacyjnych może być dopuszczalne tylko za apecjalnem pozwoleniem 
Dyrekcji i z zachowaniem środków, uniemożliwiających przedosta
wanie się ścieków kanałowych do gruntu i zamulanie przewodów 
kanalizacyjnych.

§ 1-1. Wykonanie projektu. Po zatwierdzeniu planów i przystą
pieniu do wykonania, należy prowadzić roboty bez przerwy, aż do 
zupełnego ich ukończenia.

Zmniejszenie, powiększenia lub zmiany projektu dopuszczają 
się tylko na skutek rozporządzenia lub po uprzedniem zezwoleniu 
Dyrekcji.

§ 15. Początek robót. Przed rozpoczęciem robót lub też w razie 
przerwy, przy wznowieniu ich, właściciel domu obowiązany jest za
wiadomić o tem piśmiennie Dyrekcję celem otrzymania pozwolenia 
na przystąpienie do robót.
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Takie pozwolenie wydaje się nie wcześniej, jak  po otrzymaniu 
od właściciela sumy, obliczonej na roboty .pod ulicą miejską.

Jeżeli w przeciągu roku od chwili uzyskania pozwolenia nie przy
stąpiono do prowadzenia robót, to takie pozwolenie traci swą siłę 

musi być powtórnie wyjednane.

§ 16. Kontrola nad robotami. Dyrekcja wodoc. i kanał, obowią
zana jest doglądać roboty w czasie ich prowadzenia celem kontroli, 
że są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Dyrekcja wodoc. i kanał, nie przyjmuje na siebie żadnej odpo
wiedzialności za dobroć i trwałość urządzeń wodoc. i kanał, w nieru
chomościach pomimo kontroli przy budowie i prób dokonywanych 
przez jej funkcjonarjuszy.

§ 17. Początek użytkowania z urządzeń kanalizacyjnych. Czasowe 
korzystanie z pewnych oddzielnych części kanalizacji nieruchomości 
dozwala się po uznaniu ich za wykonane prawidłowo przez technika 
kontrolującego z ramienia Dyrekcji.

Po zupełnem ukończeniu wszystkich robót właściciel obowiązany 
jest o tem zawiadomić Dyrekcję, celem wydania rozporządzenia obej
rzenia tychże i jedynie dopiero po sprawdzeniu, że wszystkie urządze
nia są uznane za zadawalające i wykonane z zachowaniem niniejszych 
przepisów, Dyrekcja wydaje pozwolenie na używanie ich.

§ 18. Budowa przykanalików pod ulicami miejskiemi. Budowa 
przykanalików pod ulicami miejskiemi wykonywa się na koszt właści
ciela z rozporządzenia Dyrekcji—w okresie budowlanym.

Czas prowadzenia i ukończenia budowy oznacza się uprzednio 
po wzajemnem porozumieniu się Dyrekcji z właścicielem domu.

§ 19. Przeróbki. Nie dozwala się przerabiać urządzeń kanaliza
cyjnych ukończonych i do użytku oddanych bez uzyskania na to zezwo
lenia Dyrekcji.

§ 20. Utrzymanie urządzeń w porządku. Właściciel nieruchomości 
obowiązany jest utrzymywać urządzenia kanalizacyjne swej posesji 
w czystości i ciągłym porządku (zdatności do użytku), oraz przedsię
brać środki celem natychmiastowego poprawienia każdego uszkodzenia.

Dyrekcja po otrzymaniu wiadomości, że urządzenia kanalizacyjne 
któregokolwiek domu działają nieprawidłowo ze szkodą i stratą dla 
mieszkańców, obowiązana jest zbadać na miejscu stan rzeczy i wy
kazując przyczyny ujemnego działania tychże urządzeń, przedsię- 
wiąć środki celem usunięcia przez właściciela nieprawidłowości.

Właściciel domu obowiązany będzie w takicłi razach okazać zupeł
ną pomoc celem wypełnienia rozporządzenia Dyrekcji.

CZĘŚĆ II 

T E C H N I C Z N A .

§ 22. Projekty kanalizacji nieruchomości należy składać do 
zatwierdzenia w 2-cłi egzemplarzach, z których jeden musi być na kalce 
płóciennej.
pro’ powinien być podpisany przez właściciela domu i autora

Dozwolony jest format 20x33 cm i wielokrotne do niego t. j. 
owa, trzy, cztery i t. d. takich formatów.

Do projektów wymagane są następujące plany: 
n) plan sytuacyjny w podzlałce 1 : 2500, 

rA nieruchomości, zaświadczony przez miejskie biuro pomia-
w podzlałce 1 : 250.
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c) plan szczegółowy w podziałce 1 : 100. Przy wielkich nierucho
mościach może być uwzględniona podziałka 1 :250, o ile to podług opinji 
Dyrekcji wodoc. i kanał, nie będzie przeszkodą w wyrazistości poszczegól
nych części projektu i jeżeli dla nich będą przedstawione plany w po
działce 1 : 100,

d) profile podłużne wszelkich rur odpływowych w podziałce 1 : 100.
Na szczegółowym planie powinny być oznaczone jasno i dokład

nie wszelkie znajdujące się na posesji budowle ze wszystkimi szczegóła
mi, mogącymi mieć znaczenie przy kanalizacji: rozkłady suteren 
i parteru z wykazaniem przeznaczenia każdego oddzielnego lokalu, 
rury odpływowe od waterklozetów, pisuarów, umywalen, zlewów, 
wanien i t. p., chociażby dopiero w przyszłości m iały być wykonane; 
rynny, wpusty projektowane w podłogach i na podwórzach, krany 
wodociągowe, zbiorniki wody deszczowej, fontanny wraz z projekto- 
wanemi do nich — doprowadzającemi i odprowadzającemi od nich 
rurami; urządzenia do wentylacji i zamknięcia rur; jakoteż położenie 
kanału ulicznego i wpustów bocznych kanałowych. Dalej powinny 
być oznaczone kierunki kanałów odkrytych, istniejące doły kloaczne 
i ustępy, a także śmietniki, studnie, pompy i t. p. jak  również i stare 
istniejące kanały. Na szczegółowym planie powinny być także wykaza
ne profile podłużne wszystkich projektowanych rur odpływowych 
z oznaczeniem poziomu gruntu wzdłuż tychże rur, ich spadków 
i wyliczonej głębokości tych miejsc, w których zajdzie potrzeba 
ułożenia części fasonowych (kolan i t. p.); głębokość dna sąsiednich 
piwnic, głównie zaś dna najniżej w całym domu położonej sutereny; 
głębokości na jakiej założone są fundamenta, jeżeli ta wiadoma bę
dzie; dalej należy oznaczyć na planie i profilu położenie i wysokość 
zlewów. Nareszcie powinna być pokazana forma I materjał przewo
dów i detale tychże.

Pojedyńcze części urządzeń kanalizacyjnych należy oznaczać 
przyjętymi znakami i kolorami stosownie do przepisów Dyrekcji.

Należy dla każdego domu projektować zaprowadzenie kanalizacji 
pełnej i w każdym razie koniecznie z urządzeniem klozetów ogólnych.

Rzędne powinny być liczone od zera, przyjętego przy robotach 
niwelacyjnych urządzenia kanalizacji i wodociągów miasta Warszawy.

Położenie i rzędną najbliższego punktu stałego (reperu) wskaże 
właścicielowi Dyrekcja przy wydawaniu danych technicznych.

§ 23. Układanie przewodów. Przewody odprowadzające ścieki 
z poszczególnych części nieruchomości do kanału ulicznego powinny 
być ułożone o ile możności w kierunkach prostych, najkrótszych; 
powinny posiadać należyty spadek i stanowić łącznie sieć najodpowied
niejszą. Przewody powinny być układane o ile możności zewnątrz 
budynków; przewody drugorzędne, odprowadzające nieczystości z rur 
pionowych lub innych punktów  kanalizacyjnych, powinny być wypro
wadzone na zewnątrz drogą najkrótszą.

Przewody układa się o ile możności równolegle od najbliższej 
ściany, w niejakiem oddaleniu od niej.

Zakręty robią się za pomocą krzywych rur o promieniu nie mniej
szym niż 1,0 mtr., zaś w drugorzędnych, przy sz. do 100 mm włącznie
0,5 mtr., przy większej sz. 1,0 metra.

Połączenie boczne jednej rury z drugą należy urządzać pod kątem 
nie mniejszym jak GO’. Tylko w wyjątkowych wypadkacli pozwala się 
łączyć rury tak poziome, jak  i pionowe pod kątem prostym.

O ile możności przewody powinny być urządzone w taki sposób, 
żeby woda z dachów i wanien wchodziła do przewodu głównego po- 
wyżeM kuchen i klozetów.

§ 24. Głębokość układania przewodów. Brzeg górny przewodu 
leżącego powinien być wszędzie przynajmniej o 0,35 mtr. niżej od odpo
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wiedniego wlotu kanalizacyjnego (kratki, ścieku, i t. p.). Najwyższy 
punkt rury poziomej leżącej poza obrębem budynku, powinien się 
znajdować najmniej na głębokości 1,8 mtr. pod powierzchnią terenu, 
w celu zabezpieczenia od zamarzania.

Tę samą głębokość należy zachować względem wszelkich, umiesz
czonych na zewnątrz zaworów i zgięć przy podstawie rur spustowych 
stojących.

§ 25. Spadek rur odprowadzających. Od najniżej położonego 
i najwięcej oddalonego punktu nieruchomości, aż do kanału ulicznego 
powinien być zachowany ciągły spadek; ta sama zasada stosuje się 
i do innych punktów  mających być skanalizowanymi, aż do połączenia 
tychże z kanałem ulicznym lub przewodem głównym.

W yjątek może być dozwolony względem przewodów czystej wody 
w górnym końcu sieci kanalizacyjnej, jeżeli przez zmniejszenie spadków 
tychże, można będzie osiągnąć odpowiedniejszy spadek ścieków brud
nych.

Gdyby nieprzerwany spadek przewodu głównego większych urzą
dzeń kanalizacyjnych przekraczał 3% , spadek zaś mniejszych urządzeń 
Przekraczał 4% , to w takim razie dozwolony być może przełom pod 
tym jednak warunkiem, aby punkt przełomu nie był pod ulicą i żeby 
najmniejszy spadek wyniósł w każdym razie nie mniej, jak  3%  dla 
większych i 4%  dla mniejszych urządzeń kanalizacyjnych.

Spadek głównych rur odprowadzających nie powinien przekra
czać 30% , bocznych zaś 60%.

Spadek m inimalny.

Spadek mniejszy n iż:

1 : 20 dla 100 mm rur odprowadzających,
1 :33 „ 150 „ „
1 :50  „ 200 „ „ 

należy dopuszczać tylko w razach wyjątkowych 1 to pod warunkiem, 
aby przemywanie rur było w zupełności zabezpieczone, za pomocą 
szczególnych urządzeń (studnie przemywające i t. p.).

Jeżeli przy projektowaniu przewodu pod podłogą piwnicy lub 
sutereny okaże się, że spadek jego będzie mniejszy od wyżej wskazanego 
spadku minimalnego, to rury powinny być układane nad podłogą ze 
spadkiem najodpowiedniejszym. W  takim  razie rury należy układać 
na kroksztynach metalowych w murze umocowanych, albo na słupach 
z kamienia lub cegły na cement zbudowanych. Każda z rur powinna 
być podparta przynajmniej w dwóch punktach.

§ 26. Średnica przewodów. Ustanawia się następujące normalne 
średnice przewodów:

I. Przewody spustowe:
a) do wody deszczowej z dachów domów 150 mm
b) z ganków 1 b a lk o n ó w ..................................  100 ,,
c) od k lo z e tó w ...................................................  100 „
d) od zlewów kuchennych i wanien . . . .  70 ,,
e) od Innych zlewów, jako to: umywalek, poje- 

dyńczych zlewów kuchennych 1 pojedyńczych wanien . 50 ,,
J ) od pisuarów l pojedyńczych zlewów . . .  50 ,,

II. Przewody odprowadzające:
a) wodę d e s z c z o w ą ...........................................  150 „
b) do użytku kuchen, pralni, wanien oraz wpu

stów stajennych, piwnicznych i t- p .................................. 100 ,,
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c) przy klozetach w ogólnych miejscach ustępo
wych, albo też przy kilku razem połączonych rurach 
odpływowych oraz wpustach podwórzowych.................  150 mm

d) dla głównych rur odprowadzających i więcej
w razie p o tr z e b y ................................................................  150 — 200 ,,

Przewody drugorzędne, łącząc się między sobą, powinny wogóle 
przechodzić w przewody o większej średnicy.

Średnica przewodu głównego powinna być większa od średnicy 
łączącej się z nim rury bocznej.

Średnice wszystkich przewodów odprowadzających, licząc w to 
i przewód główny, powinny być jaknajmniejsze z zachowaniem roz
miarów wyżej wskazanych i odpowiednio do ilości cieczy odprowa
dzanych.

§ 27. Przewody spustowe. Przewody spustowe wewnątrz budynku 
do wód i ścieków domowych należy ustawie o ile możności pionowo od 
góry do dołu.

Nie dozwaia się bez szczególnego na to upoważnienia ustawiać te 
rury pochyło pod kątem większym od 30° z lin ją pionową.

Połączenia rur spustowych należy urządzać pod kątem nie więk
szym nad 45°, licząc w kierunku prądu wody.

Przewody odpływowe i wchodzące do nich rozgałęzienia ustawia 
się od góry do dołu swobodnie przy ścianie, lub też we wnękach odpowie
dnich z dobrem umocowaniem.

Te przewody mogą być zakryte, lub zaszalowane, ale nie jest 
dozwolone zamurowywanie ich na stałe.

Rury odpływowe od klozetów, pisuarów z jednej, — rury zaś od 
zlewów kuchennych, wanien, umywalek i t. p. z drugiej strony, mogą 
być prowadzone oddzielnie, albo też mogą się łączyć po kilka w jedną 
rurę ogólną, ale nie deszczową.

Nie należy odprowadzać wody deszczowej do rur odpływowych 
wewnętrznych urządzeń, jako to: do rur klozetowych, pisuarowych, 
wanien, zlewowych i t. p., lecz odprowadzać za pomocą rur, które albo 
się łączą podziemnie z siecią rur odprowadzających lub też są zakończo
ne ponad brukiem.

§ 28. Rury wentylacyjne. Wszystkie przewody spustowe powin
ny być do wentylacji wyprowadzone ponad dach domu i przytem 
powyżej najwyższych okien w blizkoścl się znajdujących. Te rury 
wentylacyjne powinny tworzyć o ile możności pionowe przedłużenie 
przewodów spustowych z najmniejszym skrzywieniem.

Średnica rur wentylacyjnych powinna równać się średnicy od
powiedniej odpływowej i mieć nie mniej niż 70 mm nawet w tym razie, 
gdyby średnica rury odpływowej była mniejsza.

ćórna  część rury wentylacyjnej, nie dochodząc na 1,0 mtr. do 
dachu powiększa się w średnicy przynajmniej o 100 mm.

Połączenie dwóch lub kilku rur wentylacyjnych dozwolone być 
może tylko wyjątkowo i pod warunkiem, aby przekrój poprzeczny rur 
połączonych był nie mniejszy od sumy przekrojów pojedyńczych rur 
I aby miejsce połączenia było wyżej od najwyższego dopływu ścieków.

Wyloty rur wentylacyjnych nad dachcni nie powinny być wypro
wadzane w blizkoścl okien, i wogóle otworów łączących się z częściami 
wewnętrzneml budowli 1 powinny być zaopatrzone w daszki odpowied
nich rozmiarów.'

Nie są dozwolone skomplikowane lub też ruchome aparaty 
aspiracyjne.

Nie należy wprowadzać rur wentylacyjnych do luftów komino
wych I do kanałów wentylacyjnych mieszkań.
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§ 29. Syfony, a) Klozety, pisuary, miski zlewowe, zlewy po
dwórzowe, wanny, umywalnie, wpusty i wogóle wszelkie przyrządy, 
służące do zlewania ścieków do rur odpływowych, bez wyjątku, 
powinny być zaopatrzone w syfony.

b) Rury deszczowe połączone z kanałam i nie otrzymują takfego 
zamknięcia, z wyjątkiem tych, których wyloty górne znajdują się 
wpobliżu okien, lub otworów, komunikujących się z lokalami mieszkal
nymi. Te ostatnie rury powinny być przy swej podstawie zaopatrzone 
w syfony.

c) Rury gładkie zagięte w formie "U “ lub S, zatrzymujące w sobie 
ciągle wodę, uważane są za zamknięcia najlepsze wodne, mogą być 
jednak używane zamknięcia wodne i innych systemów, o ile trwałość 
i prawidłowość działania ich uznana będzie za nieulegającą wątpliwości.

Wysokość zamknięcia syfonowego conajmniej powinna wynosi?
Przy klozetach, pisuarach, zlewach, wannach,

umywalniach i t. p ................................................................... 75 mm
przy w p u s ta c h ................................................................ .......... 100 „
przy rynnach deszczowych..................................................... 125 ,,

Średnice rury syfonowej winny być następujące:
przy małych zlewach, pisuarach i t. p .................................30 „
przy zwykłych zlewach, um yw aln iach ........................ ..........40 ,,
przy miskach zlewowych kuchennych i miskach do

p rz e m y w a n ia ..................................................................50 „
przy w a n n a c h .......................................................................... 50 „
przy waterklozetach pojedynczych i ogólnych . . . 100 ,,
przy rynnach deszczowych z ganków i balkonów . . 100 „
przy rynnach deszczowych z dachów większych. . . 150 „
przy wpustach w suterenach i p iw n ic a c h ................. ..........100 ,,
na po dw órzach ................................................................ ..........150 ,,

d) Zamknięcia syfonowe z wyjątkiem znajdujących się na klozetach 
pojedynczych i ogólnych, na rynnach deszczowych, wpustach sutereno
wych, piwnicznych i podwórzowych należy zaopatrzyć w kratkę stale 
przytwierdzoną, której szczeliny powinny być nie większe niż 5 mm, 
ogólna zaś powierzchnia otworów powinna się równać conajmniej 
powierzchni syfonu w świetle.

e) Wszystkie syfony powinny posiadać otwory, łatwo przystępne 
do oczyszczania, które wewnątrz domów powinny zamykać się her
metycznie.

/) Syfon powinien znajdować się tuż pod miską ściekową, odpro
wadzające zaś jego kolano winno się bezpośrednio łączyć z rurą spusto
wą, albo odpływową.

Gdzie się to okaże niemożliwe do wykonania, górne kolano syfonu 
powinno otrzymać wentylację za pomocą rury, wyprowadzonej ponad 
dach, której średnica winna wynosić przynajmniej 2/3 średnicy syfonu, 
w każdym zaś razie nie mniej jak  25 mm.

Podobne rury wentylacyjne mogą być wprowadzane do odpowied
niej rury spustowej powyżej najwyższego punktu dopływu nieczystości

Zamknięcia ścieków (szluz).

Oprócz zaworów zamykanych ręcznie, dozwala się zastosowanie
o *®*wykonla przyrządów automatycznych.

ęc,a (zawory) powinny być metalowe o ruchu pionowym, 
S2S ” wne za pomocą szruby pionowej i ustawiane w taki sposób, aby 
i ? i  y  być wprowadzane szynko w ruch w czasie odwrotnego prądu 
cieków 1 wód burzowych.
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Tylko takie rury odpływowe winny być zaopatrzone w zawory, 
które odprowadzają ścieki z miejsc położonych niżej od najwyższego 
poziomu wody w kanale.

Przytem zawory powinny być założone w ten sposób, aby nie 
tamowały odpływu ścieków z miejsc leżących wyżej od wspomnianego 
poziomu.

§ 30. Rynny deszczowe. Rynny spustowe deszczowe, połączone 
bezpośrednio z siecią kanałów, należy ustawiać o ile możności pionowo.

Rynny sprowadzające wodę deszczową z dachów pokrytych łu
pkiem, dachówką lub innym materjałem, mogącym spowodować za
nieczyszczenie rur odprowadzających, należy zaopatrzyć u dołu 
w skrzynki żelazne z kratkam i i otworami do wyjmowania zanieczysz
czeń.

Rynny wyprowadzone ponad dach wpobliżu okien mieszkalnych, 
ub mansardowych powinny mieć zamknięcie syfonowe, skrzynki 

żelazne z kratkam i i otworami do wyjmowania zanieczyszczeń.

§ 31. Wpusty. W oda z podwórz, dróg, wogóle z powierzchni 
terenu odprowadza się za pomocą wpustów.

Wszystkie wpusty powinny być zaopatrzone w dostatecznie 
gęste kratki, w studzienki osadowe nieprzepuszczalne, celem zatrzy
mania osadów, gruzu, śmieci oraz w syfony.

We wpustach wystawionych na działanie mrozu, poziom wody 
w studzienkach osadowych i w syfonach powinien znajdować się na 
głębokości, zabezpieczonej od zamarzania t. j. nie płyciej niż 1,8 mtr. 
pod powierzchnią ziemi.

Powierzchnia ziemi naokoło wpustów powinna być umocowana 
brukiem, cementem, asfaltem i t. p. i do wpustu powinny być przepro
wadzone rynsztoki.

Zakładanie wpustów w pomieszczeniach zamkniętych dozwala 
się tylko w takim razie, jeżeli miejsca te łatwo są dostępne i jeżeli ciągły 
dopływ płynów gwarantuje stałe zamknięcie syfonu.

§ 32. Zlewy. Zlewy zaopatrzone w syfony mogą być urządzane 
albo w rodzaju płaskich zmywaczek, lub też w kształcie mis zlewowych, 
umywalek i t. p.

W  pierwszym razie kratka powinna być przymocowana stale 
do syfonu, w drugim do miski.

Każdy-zlew musi być zaopatrzony w kran wodociągowy celem 
przemycia miski zlewowej i zamknięcia syfonowego po każdem użyciu.

Brzeg miski zlewowej powinien być umieszczony na wysokości
0,80 mtr., a kran wodociągowy nad zlewem na 1,15 mtr. nad podłogą.

§ 33. Rury przelewowe. Rury przelewowe od rezerwoarków, 
zbiorników wody deszczowej, fontann I t. p., wogóle takie rury, które 
nic gwarantują ciągłego odświeżania wody, nie mogą być łączone 
z przewodami kanalizacyjnymi; należy takie rury wyprowadzać wprost 
na zewnątrz, lub też łączyć z rurą sygnałową, zakończoną otworem 
odkrytym nad wpustem lub zlewem, odpowiadającym warunkowi 
odświeżania wody w syfonie.

§ 34. Klozety i pisuary. Odchody ludzkie należy usuwać za 
pomocą klozetów, spłukiwanych czystą wodą.

Klozety pojedyńcze.

Klozety powinny być urządzone w pomieszczeniach oddzielonych 
od Izb mieszkalnych ścianami od podłogi do sufitu. Podłoga i ściany 
do wysokości 1,20 mtr. powinny być nieprzemakalne I zupełnie gładkie.

Pomieszczenia klozetowe pow inny* być wymiaru najmniej
0,80x1,20 mtr. na 1 klozet, wysokości nic mniej niż 2,50 mtr., mleć
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bezwzględnie oświetlenie dzienne lub sztuczne, oraz oddzielną wentylację,
Miski klozetowe powinny być fajansowe z dolnym odpływem. 

Głębokość wody, stojącej w misce, nie powinna być mniejsza niż 4 cm., 
a cała powierzchnia miski spłukiwana wodą.

Odgałęzienie od rury pionowej pod klozet nie powinno być dłuższe 
od 1,0 mtr. w przeciwnym razie należy przeprowadzić specjalną rurę 
wentylacyjną.

Każdy klozet powinien być zaopatrzony w płuczkę (rezerwoarek) 
z wodą do przemywania miski, umieszczoną nie niżej niż 2,0 m tr. nad 
sedesem i dającą strumień wody za pomocą zwykłego pociągacza.

Rura łącząca płuczkę (rezerwoarek) z miską powinna być żelazna 
ciągniona (gazowa) galwanizowana śr. 30 mm.

Przy każdem spłukiwaniu miski powinno z rezerwoarka wlewać 
się nie mniej niż 8 Itr. wody z szybkością dostateczną do opróżnienia 
miski i syfonu ze znajdującej się w nich zawartości.

Systemy klozetów i płuczek mogą być dopuszczane tylko takie, 
które odpowiadają wyżej wyszczególnionym warunkom.

Sedesy powinny być z drzewa dębowego lub jesionowego grub.4 cm.
Do jednej rury spustowej (pionu) nie należy łączyć więcej klozetów 

nad 12.
Uchylanie się od powyższych przepisów może mieć miejsce w tym 

wypadku, jeżeli wymagać tego będą miejscowe warunki, nie dozwala 
s»ę jednak urządzać klozetów, w których odchody przechodzą przez 
ruchome przyrządy, jako to: zawory, zasuwy i t. p., jak  również klo
zetów przemywanych za pomocą mechanizmów automatycznych 
umieszczanych przy drzwiach, sedesach i t. p.

Klozety ogólne.

Klozety ogólne urządzane są w nieruchomościach i gmachach pu
blicznych oprócz szpitali.

Klozety ogólne powinny znajdować się w pomieszczeniach murowa
nych, przesklepionych z bezpośredniem wejściem z podwórza i odpowia
dać warunkom wymaganym od klozetów pojedyńczych.

Pod pomieszczeniami klozetów ogólnych powinny znajdować 
się piwnice, ażeby w razie zapchania rur można było je oczyścić bez 
kopania.

Klozety ogólne w koszarach i fabrykach powinny być spłukiwane 
automatycznie. W  klozetach tych dopuszczane są miski żelazne emaljo- 
wane o ile znajdu ją się w specjalnych oddzielnych budynkach.

W  klozetach ogólnych powinny być ustawione piece, żeby je uchro
nić od zamarzania.

Podłoga klozetów ogólnych powinna być wzniesiona cokolwiek 
nad poziom podwórza.

Połączenie z wodociągiem.

Zabrania się przemywać klozety wodą, idącą bezpośrednio z rur 
wodociągowych lub też z rezerwoarków, które nie służą wyłącznie do 
tego celu.

Pisuary.

, p rzy pisuarach pojedyńczych powinny być urządzane muszle 
ścienne pod rezerwoarkami, które przy każdem użyciu powinny spusz
czać wody 2 itr.

. P*suarach ogólnych na otwartem powietrzu, powierzchnia wody
* ° o r ^ u powinna znajdować się na dostatecznej głębokości.

• § 35. Ustawianie klozetów, wanien i. t. p. Wszelkie klozety,
aiX* wPusty, umywalnie, wraz z należącymi do nich syfonami, 

tuszą być odrobione dokładnie 1 mleć łatwy przystęp do obejrzenia.
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Podłogę pod nim i i wokoło nich, jak  również pod wannami i wokoło 
tychże, należy pokrywać materjałami nieprzepuszczalnymi, celem 
zachowania należnej czystości.

§ 36. Przyrządy w kuchniach do odłączenia tłuszczów. Miski do 
zmywania w wielkich kuchniach (w hotelach, restauracjach i t. p.) 
zaopatrują się w skrzynki do zatrzymywania tłuszczów z powierzchnią 
odpowiednią do ochładzania i z otworami łatwo dostępnymi do czyszcze
nia i wentylacji.

§ 37. Otwory do czyszczenia rur i studzienki rewizyjne. Na rurach 
odprowadzających urządza się w odpowiednich miejscach otwory do 
czyszczenia, zamykane hermetycznie, rewizje; celem zaś dogodnego do 
nich przystępu, części rur zaopatrzone w takie otwory, umieszcza się 
w oddzielnych studzienkach rewizyjnych.

§ 38 Zabezpieczenie ścieków od zamarzania. Rury odpływowe 
wewnątrz domu muszą być tak przeprowadzone, wszystkie zaś 
klozety, zlewy, syfony, tak umieszczone, żeby były jakna jlepiej za
bezpieczone od działania mrozu; oprócz tego powinny być przedsię
brane wszelkie niezbędne środki, aby płyny odprowadzane z domów 
nie ulegały zamarzaniu.

§ 39. Wentylacja za pomocą kominów fabrycznych. Przy kanali
zacji fabryk można zużytkować do wentylacji kanałów kominy fabrycz
ne i paleniska pod kotłami, jeśli one do wspomnianego celu okażą się 
zdatne i przeprowadzać w tym celu oddzielne rury o stosownej średnicy 
od kanału miejskiego pod same paleniska kotłów.

§ 40. Materjały budowlane, a) d l a  r u r  o d p r o w a d z a j ą 
c y c h :  Rury odprowadzające zewnątrz budynku w odległości conaj- 
mniej 2,0 mtr. od ścian i głębiej od dna sąsiednich piwnic używa się 
kamionkowe z połączeniem na glinę i sznur konopny.

Wszelkie inne przewody, szczególniej wszystkie urządzane we
wnątrz budynków, muszą być z rur żelaznych lanych z ołowianemi 
szczeliwami nieprzepuszczalnemi.

W  miejscach, gdzie przewody leżą blisko korzeni drzew, studzien, 
i wogóle gdzie wymagana jest szczególna szczelność, nawet i zewnątrz 
zabudowań, należy wymagać albo ułożenia rur (żelaznych lanych) 
z ołowianem szczeliwem lub też w razie dopuszczenia kamionkowych 
połączenia ich cementem 1 obłożenia gliną całego przewodu.

b) d o  r u r  s p u s t o w y c h  i w e n t y l a c y j n y c h .  Wszel
kie rury spustowe i wentylacyjne wewnątrz budynku, jak  również 
ich rozgałęzienia, włącznie z kolanami u podstawy i połączeniami, 
z górnemi nadstawkami dachoweml, powinny być na całej swej długości 
żelazne lane ze szczeliwem ołowianem.

Kołpak rury wentylacyjnej, nad dach wyprowadzonej, powinien 
być zrobiony z blachy żelaznej galwanizowanej, lub z Innego materjału, 
uznanego za odpowiedni.

c) d o  r u r  s p u s t o w y c h  d e s z c z o w y c h .  Rury deszczo
we, łączące się z kanałem, powinny być z żelaza lanego ze szczcliwcm 
ołowianem, na długości podstawy lub syfonu, łączącego rurę stojącą 
z rurą odprowadzającą, aż do wysokości 2.0 mtr. ponad powierzchnię 
ziemi, powyżej zaś z blachy ocynkowanej.

Gdyby, w razach wyjątkowych, rury deszczowe były ustawione 
wewnątrz budowli, muszą być one, na całej swej długości nieprzepusz
czalne dla wody i powietrza, powinny być lanc żelazne ze szczeliwem 
ołowianem.

d) d o  z a m k n i ę ć  s y f o n o w y c h .  1. Zamknięcia syfo
nowe o średnicy 30 i 40 mm powinny być ołowiane i w lednel sztuce.

2. O średnicy 50 1 63 mm mogą być ołowiane, jak wyżej, albo 
też z żelaza Innego.
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3. O średnicy 100 mm do pojedynczych klozetów służące, z żelaza 
lanego (jeśli tylko nie stanowią całości z miską i co za tern idzie, nie są 
wyrobione z jednego z nią materjału).

4. O średnicy większej od 1000 mm t. j. od ogólnych klozetów, 
wpustów piwnicznych i suterenowych, skrzynek do tłuszczu, rur deszczo
wych z żelaza lanego.

5. O średnicy 100 mm i większej od wpustów podwórzowych 
kamionkowe, albo też z żelaza lanego, jeżeli na zasadzie punktu a niniej
szego § rura odprowadzająca wykonana zostanie z żelaza lanego.

Grubość ścianek Iinych żelaznych zamknięć powinna być nie 
mniejsza od grubości ścianek rur tejże średnicy. Syfony żelazne lane, 
wyżej w punktach 2 i 3-im wspomniane, powinny być od wewnątrz 
starannie emaljowane.

Do umocowania zamknięć syfonowych przy rurach spustowych 
mogą być dozwolone połączenia flanszowe; przy zamknięciach syfono
wych z ołowiu, takie połączenia są niezbędne.

e) d o  w p u s t ó w ,  p o k r y w e k i t . d .  W pusty w podwórzach 
powinny być kamionkowe, jeśli jednak układają się bliżej niż na 2,0 mtr 
od ścian sąsiednich suteren, to z żelaza lanego; wpusty suterenowe 
muszą być zawsze z żelaza lanego. Wszelkie kraty, klapy i tp. wpuszcza
ne w powierzchnię podwórza, ulicy, podłóg i t. p. winny być z żelaza 
lanego.

/) d o  z l e w ó w .  Zmywaki powinny być kamionkowe, lub 
też przygotowane z kamienia nieporowatego, dobrze oszlifowanego 
i nieprzepuszczającego wody.

Muszle, umywalnie i t. p. powinny być z kamionki, fajansu, porce
lany lub żelaza lanego; w tym ostatnim razie mają być wewnątrz sta
rannie emaljowane.

g) do k l o z e t ó w  i p i s u a r ó w .  Naczynia klozetowe i pisua
rowe powinny być z kamionki, lub fajansu nieprzepuszczalnego, trwa
łego, jasnego i starannie polewanego.

Koryta klozetowe (trog-klozet) powinny być kamionkowe lub 
podobnie dobrego materjału.

h) d o  s t u d z i e n ,  s z y c h t  i t. p. Studzienki murowane 
i wogóle wszelkie mury powinny być wykonane z najlepszej prasowanej 
cegły, na zaprawę cementową.

§ 41. Jakość i wzory materjałów. Wszystkie materjały, do 
robót kanalizacyjnych użyte, winny być w najlepszym gatunku, wyro
by fabryczne powinny być wyborowe, tak co do materjału surowego, 
jako też i odrobienia.

Odpowiadać one powinny przyjętym typom i wzorom, które 
Dyrekcja obowiązana jest posiadać i przechowywać.

Życzący sobie użyć do robót kanalizacyjnych takie materjały
• przedmioty fabrykacji, które przedtem nie były dopuszczone do użycia, 
obowiązani są przedstawić do Dyrekcji celem obejrzenia i wypróbo
wania okazy tych materjałów i przedmiotów obok rysunków tych 
ostatnich, ze wskazaniem rozmiarów i opisem.

Uznane za dobre — wzory przechodzą bezpłatnie do zbioru wzo
rów utrzymywanych przez Dyrekcję.

. § 42. Rury kamionkowe. Grubość ścian rur kamionkowych, 
Które mają być zawsze wyrobione starannie z najlepszego materjału, 
Przyjmuje się w rurach o średnicy:

100 mm nie mniejszą, niż 15 mm
150 „ 
200 „ 
300 ,,
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Rury proste powinny mieć 0,6 m. długości, większa długość 
jest dozwolona wyjątkowo za wiedzą Dyrekcji.

Głębokość kielichów powinna być nie mniejsza niż 75 mm.
§ 43. Rury żelazne lane. Rury żelazne powinny być odlewane 

podług normalnych rysunków Dyrekcji, stojąco, kielichem w dół i nie 
przepuszczać ani wody, ani powietrza. Odlew powinien być gładki, 
czysty, bez szczelin, skaz pęcherzy i t. p. i posmołowany w stanie go
rącym.

Grubość ścian w tych rurach powinna być następująca: 

przy średnicy 50 mm 5 mm 
70 „ 5 „

100 „ 6 „
150 „ 6 „

„ 200 „ 6 „
Kielichy rur żelaznych lanych powinny być zalewane ołowiem, 

łub innym nieprzepuszczającym wody materjałem i zamocowywane 
hermetycznie.

§ 44. Wykonanie robót kanalizacyjnych. Roboty kanalizacyjne 
powinny być wykonane z jaknajwiększą starannością i dokładnością.

Dokładność niwelacji i kierunki powinny być zapewniane przez 
ustawianie desek wizirowych.

Rury należy układać w ten sposób, żeby ich kielichy były zwróco
ne przeciw prądowi.

Rury kamionkowe powinny być łączone pomiędzy sobą hermetycz
nie za pomocą sznura i tłustej dobrze wyrobionej gliny, a w miejscach 
gdzie okaże się tego potrzeba, za pomocą zaprawy cementowej.

Rury kamionkowe i wpusty, gdzie przepisy wskazują, należy 
okładać warstwą gliny grubości 100 mm.

§ 45. Stare urządzenia.Urządzenia, które służyły do odprowa
dzania nieczystości z domów, przed połączeniem ich z kanałami i przed 
wydaniem mniejszych przepisów mogą nie podlegać kompletnej prze
róbce według tych przepisów; jednak muszą być zastosowane do tycłiże 
przepisów, o Ile to jest niezbędne, celem usunięcia wpływów antisanitar- 
nych.

Mianowicie bez zmiany pozostawione być mogą:

a) Egzystujące żelazne i ołowiane rury spustowe, jeśli znajdują 
się w dobrym stanie, nie przepuszczają wody i powietrza i posiadają 
wymiary niewiele różniące się od wymiarów przepisanych; nawet 
i wtedy, gdy nie odpowiadają niniejszym przepisom co do swej kon
strukcji, średnicy i sposobu przeprowadzenia (jako to: umocowanie 
w ścianach i t. p.).

b) Znajdujące się przewody podziemne, jeżeli te składają się z do
brych rur żelaznych lub kamionkowych, nie przepuszczają wody, 
posiadają właściwe średnice, zagłębienie pod powierzchnią ziemi i spa
dek.

c) Istniejące klozety, jeżeli znajdują się w dobrym stanie i zao
patrzone są w prawidłowo działające syfony.

d) Istniejące wpusty, jeżeli są zaopatrzone w odpowiednie kratki, 
skrżynki do osadzania się śmieci i zaniknięcia syfonowe i Jeżeli znajdują 
się w stanie do użytku zdatnym; jeżeli poziom wody w nich odpowiada 
warunkom zabezpieczenia od zamarzania 1 jeżeli te, które znajdują 
się wewnątrz domu, są zrobione z żelaza lanego.

Jednakże wszystkie te części starej kanalizacji powinny być zastą
pione przez nowe przyrządy, odpowiadające przepisom ustanowionym, 
skoro tyko okaże się potrzeba gruntownej przeróbki.
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4. Przyrządy wodociągowo»kanaUzacyjne. 

a. W arunki techniczne wyrobu.

Warunki techniczne wyrobu i odbioru żeliwnych rur wodociągowych 
(do 10 atm . ciśnienia roboczego). P .K .N . —PN —B801.

§ 1. Warunki ogólne. W arunki podane niżej są ważne dla rur 
wodociągowych, t. j. prostek i kształtek o ciśnieniu roboczem najwyżej 
do 10 at. W arunki te nie obejmują rur stosowanych w przewodach dla 
Pary, gorących cieczy, gazów, kwasów lub alkaljów.

§ 2. Jakość żeliwa, a) Mieszanina materjałów przetapianych 
w żeliwiakach, względnie w piecach płomiennych.

Do wyrobu rur wodociągowych, t. j. prostek i kształtek, należy 
stosować tylko taki dodatek druzgu zdrowego, aby żeliwo miało złom 
szary, drobnoziarnisty, zwięzły, bez pęcherzy i porowatości i było
o tyle miękkie, aby dało się obrabiać pilnikiem i ścinakiem, aby ude
rzenie młotkiem o brzeg rury powodowało tylko lekkie zagłębienie, ale 
w żadnym razie nie odpryśnięcie kawałków. Wreszcie żeliwo prostek 
» kształtek winno być wolne od niebezpiecznych naprężeń, powstałych 
podczas odlewu.

Do mieszaniny nie wolno dodawać druzgu spalonego, względnie 
przerdzewiałego.

Bezpośredni odlew rur wyłącznie z wielkiego pieca jest niedopu
szczalny.

Zawartość siarki nie powinna przekraczać 0,15%.
U w a g a .  W  poszczególnych wypadkach skład chemiczny żeliwa 

może być ustalony przez odbiorcę w porozumieniu z dostawcą.
b) Wytrzymałość żeliwa na gięcie.
W  celu sprawdzenia jakości żeliwa, należy badać je podczas wyrobu 

rur; próbom nagięcie są poddawane odlewane z żeliwiaka pręty o średni
cy d =  30 mm  i długości L =  650 mm.

Pręty próbne należy odlewać w formach wysuszonych, pionowo 
2■ dołu, bez szwów, z tego samego żeliwa, z którego są odlewane rury.

. Pręt położony na zaokrąglonych (promieniem r =  5 mm) krawę
dziach graniastosłupów (o kącie 60°), rozstawionych na odległości 
1=600mm  i stopniowo obciążany pośrodku ciężarem P  do 500 kg, winien 
dać strzałkę ugięcia /  nie mniejszą niż 7 mm. Przeciętny wynik prób 
trzech prętów zdrowych służy za podstawę do oceny.

§ 3. Sposób odlewania prostek i kształtek. Prostki kielichowe 
lane są bez szwów, w formach wysuszonych, kielichem na dół. Tylko 
Prostki małe, do 80 mm o , można odlewać dowolnie, bądź kielichem 
na dół, bądź do góry, w każdym jednak razie pionowo. Nadlewy winny 
być tak wysokie, aby górny koniec rury nie posiadał pęcherzy i zanie
czyszczeń w żeliwie. Prostki kołnierzowe oraz kształtki kołnierzowe 
należy odlewać bez otworów na śruby; otwory te są wiercone w odlewie 
gotowym; przylgi na kołnierzach są obrabiane w warsztatach mechanicz
nych. Podczas odlewu kształtek należy unikać stosowania podpinek, 
dlatego też ostoja rdzenia powinna być mocna, a sam rdzeń należy 
dobrze umocowywać w formie, aby nie mógł być podniesiony, względ
nie wygięty podczas odlewu. Kształtki są odlewane leżąco, z tego po
wodu grubość ich ścianek jest zwiększona o 20% kosztem średnicy 
wewnętrznej.

Po odlaniu, należy prostki, względnie kształtki, pozostawić 
w piasku na pewien czas, zależnie zresztą od wielkości odlewu; nie wolno 
wyciągać prostek i kształtek z formy w stanie czerwonym, a to w celu 
uniknięcia niejednostajnego tężenia żeliwa i powstawania w niem 
naprężeń niebezpiecznych.
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§ 4. Znak firm y i znaki do użytku statystycznego. Każda prostka
i kształtka winna mieć na kielichu lub poniżej kołnierza wypukłe 
odlany znak fabryczny, rok wykonania, średnicę, jako też guzik na 
kielichu, względnie poniżej kołnierza, do stemplowania wypróbowanych
i przyjętych prostek i kształtek.

§ 5. Jakość odlewu prostek i kształtek. Prostki i kształtki winny 
posiadać gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, bez guzów 
lub wgłębień, bez łusek i miejsc porowatych, oraz bez dziur wypełnio
nych piaskiem i innemi zanieczyszczeniami. Wzbroniona jest naprawa 
prostek i kształtek zapomocą wbijania w otwory ołowiu, gwoździ i kitu, 
lub zalewania miejsc uszkodzonych i otworów płynnem żeliwem. W y 
miary kielicha i obrzeża m aią odpowiadać normom przepisanym. 
Otwory dla śrub w prostkach i kształtkach kołnierzowych winny być 
dokładnie rozstawione i wywiercone. Przekrój rury prostopadły do 
osi winien przedstawiać w każdem miejscu dokładny pierścień o jedna
kowej grubości.

§ 6. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów normalnych. 1) Do
puszczalne odchylenie długości prostek wynosi ziz 15 mm, przy kształt
kach zaś do ± 2 %  ich długości budowlanej.

2) Dopuszczalne skrzywienie w prostce na całej długości nie może 
być większe ponad 4 mm  na każdy m bież. rury, przy kształtkacli zaś 
najwyżej 5 mm  na m  bież. kształtki.

3) Średnica wewnętrzna kielicha i średnica zewnętrzna obrzeża 
na bosym końcu prostki, względnie kształtki, nie powinna odbiegać 
od średnicy normalnej, przy rurach od 40 do 400 mm <t> o 1,5 mm, przy 
rurach od 500 do G00 mm  ó o 2 mm, przy rurach od 700 do 1200 mm  <j>
o 3 mm; dla kształtek zaś są dopuszczalne odchylenia o 50% większe, 
niż dla prostek.

4) Mimośrodowość, t. j. połowa różnicy grubości ścianek najwięk

szej i najmniejszej w jednym i tym samym przekroju e=*—l——— nie

może przekraczać 20% średniej grubości badanego przekroju dla rur
o średnicy do 300 mm wł. i 15% dla rur o średnicy powyżej 300 mm,

S 4- S 1
czyli nie może być większa ponad n~ ~  x 20 -rrr-CS, \-S.t) względnie

2. X  1UU 1U

2~x” l00 X ( s ,  +  S* ̂  na długości najwyżej 200 mm.

5) Miejscowe odchylenia od właściwej grubości ścianek są uważane 
za dopuszczalne, jeśli na długości najwyżej 200 mm nie przekraczają 
20% grubości normalnej ścianki.

6) Odchylenie od grubości ścianki na całej długości rury nie może 
być większe niż 5 % grubości ścianki normalnej*

7) Wadliwie odlane końce bose z obrzeżeni można przy rurach
o średnicy 300 mm i więcej odciąć na tokarce i w płytko wydrążo
nym rowku naciągnąć na gorąco obręcz z żelaza kutego o przekroju 
półkolistym.

RurO w ten sposób poprawiane mogą mleć długości następujące:
3 m; 3,5 m; 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m. Jednak w całem zamówieniu 
na każdą średnicę może przypadać najwyżej 5%  rur obciętych z nasa
dzoną na bosym końcu obrączką, o Ile to zresztą będzie przewidziane 
w umowie.

§ 7. Dopuszczalne odchylenie od wagi prostek i kształtek. Normal
na waga każdej prostki i kształtki jest określona w odpowiednich nor
mach. W  rzeczywistości różnica nie nowinna*przekraczać dla prostekrt: 
5% , dla kształtek rfc 10% od wagi normalnej. (D la obliczenia wagi 
teoretycznej ciężar właściwy żeliwa został przyjęty 7,25 kg/dcm*).
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§ 8. Próba hydrauliczna. Wszystkie prostki oraz ̂  kształtki 
do średnicy 400 mm (włącznie) podlegają próbie ciśnienia hydrauliczne
go 20 at manometrycznych, kształtki zaś o średnicach powyżej 400 mm—
— 15 at manometrycznych. Podczas próby, trwającej najmniej od 2 do
5 m inut, uderza się umiarkowanie młotkiem żelaznym wagi około 1 kg 
po prostce, względnie kształtce, pozostającej pod ciśnieniem wody, 
w celu wykrycia naprężeń szkodliwych, powstałych podczas tężenia. 
Ciśnienie (wg. manometru) nie powinno przytem opadać.

Prostki i kształtki powinny wytrzymać próbę bez oznak prze
ciekania. Próba hydrauliczna jest wykonywana przez odlewnię przed 
smołowaniem prostek, względnie kształtek; przy odbiorze zaś rur przez 
delegata kupującego, może odbywać się również i po smołowaniu rur, 

. o ile w umowie nie zastrzeżono wyraźnie przyjmowania rur w sta-
1 nie niesmołowanym.
i § 9. Smołowanie prostek i kształtek. Prostki i kształtki, po 
dokładnem oczyszczeniu z piasku, względnie z rdzy, są powlekane 
gorącą odwodnioną smołą pogazową. Prostki i kształtki są nagrzewane 
do temperatury 100— lóO^C i zanurzane do gorącej kąpieli smołowej, 
pozostając w niej około 5 m inut; z rury wyciągniętej skośnie z kąpieli 
wypływa nadmiar smoły.

Piece do nagrzewania rur i kształtek powinny być tak urządzone, 
by cała rura mogła być nagrzana jednostajnie do wymaganej tempera
tury; należy przedewszystkiein zważać na to, by płomień ogniska nie 
działał bezpośrednio na rurę. W  razie konieczności smołowania prostki, 
względnie kształtki, poraź drugi, należy przedtem dokładnie oskrobać
i oczyścić jej powierzchnię.

Rury świeżo smołowane w inny po ochłodzeniu mieć wygląd gładki, 
j szklisty i nie powinny być lepkie. Powłoka smołowa winna być elastycz- 
} na, nie może łuszczyć się i odpadać wskutek zmiany temperatury, bądź 

lekkiego uderzenia.
§ 10. Odbiór rur przez nabywcę, a) Odbiór prostek i kształtek 

przez nabywcę lub jego delegata winien być wyraźnie przewidziany 
w umowie.

b^ Nabywca lub delegat bada wymiary, jakość odlewu i smołowa
nia i jest obecny przy próbach wytrzymałości żeliwa.

c) W arunki techniczne wyrobu rur wodociągowych, t. j. prostek
i kształtek, zawarte w poprzednich paragrafach, obowiązują tylko 
wtedy, jeśli w umowie nie ustalono innych warunków.

d) Wszystkie niezbędne przyrządy do pomiarów i prób oraz prasy 
hydrauliczne są dostarczane przez dostawcę tak samo, jak  i niezbędna 
przy próbach obsługa.

e) Nabywca, me mający zamiaru wysłać delegata do odlewni, 
może żądać poświadczenia od dostawcy, że rury zostały wykonane 
według norm, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, i że 
próbę hydrauliczną wytrzymały.

f) Koszta drugiej próby hydraulicznej na miejscu przeznaczenia, 
obciążają odbiorcę. Próba powinna być wykonana zapomocą przyrzą
dów, których działanie jest bez zarzutu. Dostawca może być obecny 
przy próbie na własny koszt. Prostki i kształtki, które nie wytrzymały 
drugiej próby, winny być zastąpione przez nowe, które mają być dostar
czone na miejsce przeznaczenia przez odlewnię bez dodatkowej za to 
zapłaty, jeśli próba wykazała bądź niedokładności w odlewie, bądź złą 
jakość żeliwa.

8 11. Gwarancje. Niezależnie od przyjęcia rur w odlewni, naby
wca ma prawo żądać od dostawcy gwarancji co do jakości żeliwa i do
kładności wykonania odlewu oraz zobowiązania do zam iany na nowe 
tych części, które podczas okresu gwarancyjnego ulegną zepsuciu lub 
zniszczeniu. Termin gwarancji określa się każdorazowo w umowie.
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b) Z n a k o w a n i e  r u r

(Polski Komitet Normalizacyjny: 703, B-804).

Rysunek ■ Znak Nazw* Rysunek Znak Nazwa

D = 3  |)----------- Prosfka kielichowa
* Krzyżak kołnierzowy

i--- 1 Prostka kołnierzowa Zwężka bosa

y— Luk kielichowy
\L— " 3 Zwężka kołnierzowa

KF* T- Krzywka kielichowa

■- Zwężka 2-kołniercowa

^=n X _ Kolano kołnierzowe

tJ=2 X Zwężka kielichowa

Th Kolano 2-kołnierzowe

W H Kieliuek

F - X- Kolano kielichowe 
ze stopką

i>=> >— Króciec
Kolano kołnierzowe 

ze slopk^

rF— i >*—
Trójnik kielichowy O ] Q( Odwodniak kielichowy

r&~g Trójnik kołnierzowy @1 04 Odwodniak kołnierzowy

* -
Knyiak kielichowy D ZD Korek

• I r 3
Krzyiak 2-kołnierzowy a C Pokrywa

t5 , * Trójnik 3-kołnierzowy 1X1 w Naiuwka
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c. T a b l i c e  r u r  w o d o c i ą g o w y c h  

Żeliwne rury wodociągowe.

P. N. B. —803. Prostka kielichowa. L .-długość użyteczna rury.

r , =  k 

r , =  0 .2 ! b 

r , — 6 mm +  0,02 D

Milim etry.

D S ł f k a c m b X P
n L

w k,

40 56 8 60 63 7' 26’ 21 26 4,5 31 l 8,5 14 2500 25

50 66 8 60 68 7 26 22 26 4,5 31 1 8,5 14 2500 80

80 99 9 60 65 7 27 23 26 4,5 31 1 8,5 14 3000 60

100 118 9 64 66 8 28 23 27 4,5 32 1 3,5 14 4000 96

120 145 10 65 67 8 29 24 27 4,5 82 1 3,5 14 4000 130

150 170 10 66 69 8 30 25 28 4,5 83 1 4 15 4000 155

200 222 11 68 72 8 82 27 29 5 34 1 4 15 4000 225

2 W) 274 12 70 75 9 34 29 30 5 85 1 4 16 5000') 875

800 326 18 72 78 9 36 30 31 5 36 1,5 4,5 17 5000') 485

350 878 14 74 81 9 38 82 82 5,5 38 1,5 4,5 18 50001) 610

400 480 15 76 84 10 40 34 83 1,5 38 1,5 5 18 50001) 745

500 582 16 80 90 10 44 87 85 5,5' 40 1,5 5 20 5000') 990

600 036 17 84 96 11 48 41 87 6 42 2 5,5 21 5000') 1340

700 740 20 88 102 11 52 44 89 6,5 44 2 6 23 5000’) 1740

800 844 22 92 108 12 oO 48 41 6,5 46 2,5 6,5 24 6000') 2180

900 948 24 96 124 13 60 BI 43 7 48 2,5 7 26 6000') 2680

1000 1052 26 100 120 13 64 55 45 7 50 2,5 7 27 5000’) 8230

1200 1260 80 108 182 13 72 62 49 7,5 54 8 8 80 5000’ ) 4480

') D o p u a z c c a ln e  ■ q d łu g o ś c i L =  4000mm.

U w i [ i ;  Wajrn r u r  Jeat o b l ic z o n a  d la  #  250 — 150 m m  p r*y  d l u j o l c l

L  bb 5000 m ni.

*) Oprócz rur normalnych, odlewanych pionowo, stosują się 
rury odlewane systemem odśrodkowym de Lavaud, odznaczające 
się większą wytrzymałością.
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P
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Żeliwne rury wodociągowe. P .N .B .—804.
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F a s o n y  r u r  w o d o c i ą g o w y c h  

Krzywka kielichowa. K ieliszek. Łuk kielichowy.

Średni
ca no
m inal

Pro
mień Dlugoś^

Średni
ca no
m inal

Długość
użytko

wa

Średni
ca no
m inal

Długość
użytko

wa

Pro
mień

na na na
D R L D L D L R

mm m m mm mm mm mm mm mm

40 250 499 40 300 40 500 500
50 250 499 50 300 40 500 1000
80 250 501 80 300 50 500 500

100 250 662 100 300 50 500 1000
125 500 860 125 300 80 1000 1250
150 500 862 150 300 80 1000 2500
200 500 865 200 300 80 1000 5000
250 500 868 250 300 100 1000 1250
300 500 871 300 300 100 1000 2500
350 500 874 350 300 100 1000 5000
400 1000 1369 400 300 125 1000 1250
500 1000 1375 500 300 125 1000 2500
600 1000 1381 600 300 125 1000 5000
700 1000 1387 700 300 150 1000 1250
800 1000 1393 800 300 150

150
200
200
250
250
300

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2500
5000
2500
5000
2500
5000
2500

K olano  kielichowe. Krociec. 300 1000 5000
350 1500 2500

Średni
Pro
mień

Średni
Długość
użytko

350 1500 5000
ca no
m inal

Długość ca no
m inal

400
400

1500
1500

2500
5000

na
łuku na

wa
400 1500 10000

D R L D L 500 1750 5000
mm mm mm mm mm 500

600
600

1750
1750
1750

10000
5000

10000
40 250 756 40 600 700 1750 5000
50 250 756 50 600 700 1750 10000
80 250 758 80 600 800 1750 5000

100 250 919 100 600 800 1750 10000
125 500 1253 125 600 900 1750 5000
150 500 1254 150 600 900 1750 10000
200 500 1257 200 600 1000 1750 5000
250 500 1260 250 600 1000 1750 10000
300 500 1263 300 600 1200 1750 5000
350 500 1266 350 600 1200 1750 10000

400 600 — — — ■
500 800 — — —

— 600 800 — —
— 700 800 — —

800 800
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Trójn ik  

(krzyżak) kie

lichowy 

dla średnic 

nominalnych 

40-400 mm

Trójn ik  

(krzyżak) kie

lichowy 

dla średnic 

nominalnych 

500 — 800 mm

Trójn ik  

3-kołnierzowy 
(krzyżak) koł

nierzowy 
dla średnic 

nominalnych 
40-400

Trójn ik  

3-kołnierzowy 
(krzyżak) koł

nierzowy 
dla średnic 

nominalnych 
500-800

Średn.
nomin.
D x d
mm

Długość
użytk.

L.
mm

Średn.
nomin.
D x d
mm

Długość
użytk.

L.
mm

Średn.
nomin.
D X d
mm

Dłudość 
użytk. 
2 L, 
mm

Średn.
nomin.
D X d
mm

Długość 
użytk. 
2 L, 
mm

40.40 500 500.200 1250 40.40 280 500.200 1200
50.40 500 500.250 1250 50 40 300 500.250 1200
50.50 500 500.300 1250 50.50 300 500.300 1200
80.50 750 500 350 1250 80.50 360 500.350 1200
89.80 750 500.400 1250 80.80 360 500.400 1200

100.50 750 500.500 1250 100.50 400 500.500 1200
100.80 750 600-200 1500 100.80 400 600.200 1400
100 100 750 600.250 1500 100.100 400 600.250 1400
125.100 750 600.300 1500 125.100 450 600.300 1400
125.125 750 600.350 1500 125.125 450 600.350 1400
150.100 750 600.400 1500 150.100 500 600.400 1400
150.150 750 600 500 1500 150.150 500 600.500 1400
200.100 1000 600.600 1500 200.100 600 600.600 1400
200.150 1000 700.200 1500 200.150 600 700.200 1600
200.200 1000 700 250 1500 200.200 600 700.250 1600
250 150 1000 700 300 1500 250.150 700 700.300 1600
250.200 1000 700.350 1500 250.200 700 700.350 1600
250.250 1000 700.400 1500 250.250 700 700.400 1600
300 150 1000 700-500 1500 300.150 800 700.500 1600
300.200 1000 700.600 1500 300.200 800 700.600 1600
300.250 1000 700.700 1500 300.250 800 700.700 1600
300.300 1000 800.200 1750 300.300 800 800.200 1800
350.150 1000 800 250 1750 350.150 900 800.250 1800
350.200 1000 800.300 1750 350.200 000 800.300 1800
350.250 1000 800.350 1750 360.250 900 800 350 1800
350 300 1000 800.400 1750 350.300 900 800.400 1800
350.350 1000 B00.500 1750 350.350 900 800 500 1800
400.200 1250 800.600 1750 400.200 1000 800.600 1800
400.250 1250 800.700 1750 400.250 1000 800.700 1800
400.300 1250 500.800 1750 400.200 1000 800.800 1800
400.350 1250 400.350 1000
400.400 1250 400.400 1000
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Kolano 2-kołnierzowe. Zwężka kie lichowa. Nasuwka.

Średn.
nomi
nalna

D
mm

Pro
mień 

luku R 
mm

Długość

L

mm

Średnice
nominalne

D X d
mm

Długość

L

mm

Średn.
nomi
nalna

D
mm

Długość

L

mm
---- ■ • .

40 67 251 50.40 500 40 208
50 77 267 80.50 500 50 208
80 104 315 100.50 500 80 218

100 122 348 100.80 500 100 216
125 145 388 125.80 500 125 221
150 167 428 125.100 500 150 224
200 214 508 150.100 500 200 232
250 260 588 150.125 500 250 240
300 307 668 200 100 750 300 248
350 352 749 200.150 750 350 256
400 399 828 250.150 750 400 264
500 491 989 250.200 750 500 280
600 582 1150 300.150 750 600 296
700 677 1309 300.200 750 700 312
800 769 1469 300 250 750 800 328
— — — 350.250 750 900 344
— " — — 350.300 750 1000 360
— — — 400.300 1000 1200 392
~ \ — 400.350 1000 — —
— — —• 500.400 1000 — —
— — — 600.500 1000 _  ' _
— — — _ • 700.600 1000 _
— — — 800.700 1000 _ _
— — — 900.800 1000 — _
— — — 1000.900 1000 _ —

1200.1000 1000 — —

K o r e k .  Odw odniak  k ie lichowy. Zwężka bosa.

Sredn.
nomi
nalna

D
mm

Długość

L

mm

Średn.
nomi
nalne
D y d  * 
mm

Długość

L

mm

Średn.
nomi
nalne
D y d
mm

Długość

L

mm

40 200 250.150 925 50.40 500
50 200 300.150 1000 80.50 500
80 200 350.150 1075 100.50 500

100 200 400.200 1150 100.80 500
125 200 500.200 1300 125.80 500
150 200 600.200 1450 125.100 500
200 200 700.200 1600 150.100 500
250 200 — _ 150.125 500
300 200 — — 200.100 750

■— 200.150 750
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d) R u r y  ż e l i w n e  k a n a l i z a c y j n e

i c c

T abela 
konstru= 
kcyjna.

Średnica rur wewnętrzna m|m 0 50 70 100 125 150 200

Grubość ś c ia n e k ....................mm d 5 5 6 6 6 6

Średnica rur zewnętrzna . . . D, 60 80 112 137 162 212

Średn. kielicha z obrączkę . . D, 92 114 146 175 200 252

Głębokość k ie l ic h a ........................ t 65 70 75 75 80 90

R ury  p r o s to O d n ó g *  S k o ó n ®

i

L— -+\

Średnica
wewnętrzna L długość 

metr
Ilość muf

Grubość
ścianek

mim

ś r e d n i c a  mm
L. mjm 
długośćgłównej odnogi

50 20 1 5
50 20 2 5 50 50 260

50 12 2 5 70 50 280

70 20 1 5 100 50 310

70 20 2 5 100 70 320

70 1.2 2 5 100 100 360

100 20 6 150 50 400

100 20 2 6 150 70 400

100 1 2 2 6 150 100 450

150 20 1 6 150 150 500

150 20 2 6 200 100 500

150 1 2 2 6 200 150 550

200 20 6 200 200 m

200 20 2 6

200 1 2 2 6
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Rury  żeliwne kanalizacyjne

średnica Długość
ni m m m

100 210
150 260

K o l a n a .

średnica 
m m

Długość
mm

Średnica
m|m

Długość

50 160
190

50
70 70 160

100 220 100 200
150 280 150 230
200 350 200 260

K o la n a Ł

Średnica
mm

Długość
m]m

50 150
90 150

100 180
100 420
150 200
200 220

r»|m. R -  1 0 0 0  m im

Średnica
m|m

Długość 
L. mjm

Średnica ! Długość 
L mjm

50 400 50 350

420

100 450 100 410

150 580 150 500

200 680 200 600

K R Z Y Ż E .

w je d n a j  p ł a s z c z y ź n i e w  d w ó c h  p ł a s z c z y z n a c h

Srerlnlca m m. 
główno) | odnóg

Długość
l. mim

Średnica m m. 

głównej | odnóg
Długośó 
L. mim

70 50 280 70 50 280
100 100 360 100 100 360
IM) 100 400 150 100 400
100 50 160 100 50 360
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Rury e wne kanalizacyjne.

O O S A D Z K I .

t  i ł
N a suw k i .

s k o k  A =  7 5  m |m . e k o k  & 1 5 0  m  m .

Średnica Oługość Średnica Długość Średnica Długość
m|m L. m|m m|m L. nm m;m L. mim

50 340 50 400 50 80

70 350 70 399 70 90

100 340 100 350 100 100

130 370 150 440

f? e d u k C |e R e w iz je - M u f y  p o d w ó jn e

W IIi&ara IBS)
t— L - J L ......J —•j L *

Średnic* Średnica Długość Średnica Długość Średnica D łu ffo ić
wylotu przy mułie L. m m m m L m m m|m L. m|m

70 58 240 50 300 50 50
100 50 210
100 60 270 70 850 70 50
150 70 250 100 405
150 100 250
200 100 250 150 510

150 60
200 150 250 200 610

j T r e p e r y K o r k i

średnica
m|m

D łu jo ić  
L. m m

100 230

150 270

200 300

S )
Średnica W a g a

mim k |

50 09

70 10

100 2 0

150 3.5

200 60
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Rury kanalizacyjne.

R u r y  n l v w o w v  T y p u  M os k l« vs

Rury proste.

Rury proste z dwiema mufami.

D - ..........

i'ltfllCI Olugoić lliit ( 'i lu !
*«■! I I . mtr. • i i teiiiit

50 2 1 350 Z 2 350 12 2 363 2. 1 465 2. 2 4ft 12 2 475 2. 1 475 2. 2 475 12 2 4
too 2 1 51» 2 2 5
too 1 2 2 5125 2 1 5125 2 2 5125 1 2 2 S150 2 1 5150 2 2 5150 1.2 2 5

K o l a n a  O d nóg*



Rury  kanalizacyjne.

R 4 0 0  rn|n

Średnica 
w ewn 

mb
Długość

m|m Średnica Długość

50
75

380

420

Wm^R m|m

i 50 360

100 i 75 410400 tnoor 100 385150 450
i

1
i

150 450

K r z y ż o
i pfaszczyzme • w awOch płaszczyznach

Średn
główn.

Sredn. 'Długość 
odaóg ( giOwn

50 50 260

75 50 275

75 75 275

100 50 280

100 100 340

150 100 390

150 150 400

R e d u k c j e

:

Sredn
wyłoJ*

Sretfutoi 
»uy muli*

Diugosc
m'm

6.) 50 250
75 50 250

100 50 220
100 75 2U5
125 50 248

. .i 125 75 240
r 125 100 240

150 50 270
150 75 222

i 150 100 225
150 125 230

r i

O d s a d z k i

Sridfi.
wenn.

Skok
m m

Ołiposc
m|m

50 75 300

50 150 345

75 75 300

75 150 345

100 75 310
; -i 150 360

125 75 300

125 150 370

150 75 330

150 150 380

R e w iz je

średnica D lufto if
m m

50 275

63 300

75 .345

100 310

125 350

150 415
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o

R u fy  kanalizacyjne.

z k o la n e m

Średnica Długość średnica 
m m

Długość

150 1500 100 1200

150 2000 137 1200
l kork 137 1500

Oo rur 
łrednicy

100

150

f t

Średnica Długość
m m mim

Osadnik 150 470

Syfon 150 470

sy fo n

v p u s t  p iw n ic z n y

vnT if

Długość
L. m m

Wpust imoic^y 100

podwórkowy 300

w p u s t  p o d w ó r z o w y

Średni

M u fy  p o d w ó jn e

u U j
Średnica 

m|m k

T r a  p  e  r y

75 63 Średnic* Długość

100
mim. mjm.

125 100 100 180

150 125 150 210
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e) Tablice przyrządów sanitarnych

Zm ywaki emaljowane

Z kratką: 
model ciężki

model lekki

Z wentylem
spustowym: 

model ciężki

model lekki

Waga

W  y m i ar y w mm

a 5 c d e

14,0 490 330 240 150 49
20,0 630 335 245 350 49
24,0 720 350 235 210 50

8,0 400 235 220 145 43
11,0 485 320 210 160 40
14,0 595 315 215 150 50
17,5 595 345 235 160 52
19,5 710 330 235 150 45

14,0 490 320 240 150 49
20,0 630 335 245 350 49
24,0 720 350 235 210 50

8,0 400 235 220 145 43
11,0 485 320 210 160 40
14,0 595 315 215 150 50
17,5 595 345 235 160 52
19,5 710 330 235 150 45

Zmywaki podwójne Zmywak szkocki

W a
W ymiary w mm

W a
W ymiary w mm

ga
a | b c d e

ga
a b J c d

60,0 1190 j 490

1

490 42 120 13,7
10,4
18,0

460
550
610

345
345
345

200
203
208

25
25
25
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Zlewy emaljowane.

Nt 29«

W anny  emaljowane.

Ki

D łu 
gość

L

min

Szero
kość
B

mm

Głębo
kość
H

mm

Wyso
kość 
z nóż
kami 
mm

Waga 

ca. kg.

1 1680 730 470 625 09

2 1810 780 480 635 120

3 1710 770 475 630 102

4 1670 750 435 610 92

5 1810 790 500 640 130
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M iski k lozetow i.

a M a t e r j a ł .  Miska klozetowa (zbiornik) powinna być sporzą
dzona / materjału trwałego i w żadnym razie nie z materjału prze
sączającego.

b) K s z t a ł t  miski powinien być możliwie prosty. Powierzch
nie, podlegające zanieczyszczeniu, nie powinny być duże. Górna część 
powinna być eliptyczna, ścianka tylna możliwie prosta. Powierzchnia 
wody powinna być możliwie duża, ażeby unikać przylegania fekalij 
do ścianek.

c) K o n s t r u k c j a  powinna być, o ile to jest możliwe, upro
szczona. Nie powinno być żadnych ruchomych części, połączonych 
z miską, żadnych mechanicznych zamknięć lub sztucznych przeszkód 
na drodze wody. Syfon należy zabezpieczyć od wyparowywania z niego 
wody lub opróżnienia. Zbiornik i zamknięcie stanowić powinny jedną 
całość.

d) P r z e p ł ó k i w a n i e .  Urządzenie przepłókujące powinno 
natychmiast, dokładnie i zupełnie zmyć wszystkie części zbiornika
i zamknięcie syfonowe. Przepłókiwanie powinno się odbywać możliwie 
bez hałasu i bez zbytniego wydatku wody.

Z najczęściej używanych typów wolnostojących klozetów, ze 
względu na sposób przemywania, można rozróżniać głównie cztery 
rodzaje: 1) głęboki (washdown-closet), 2) płaski (washout-closet)
3) językowy i 4 ).lewarowy.

1. K l o z e t  g ł ę b o k i  (rys. 1) odpowiada wogóle wszystkim 
wymaganiom dobrego klozetu. Zaleta tego klozetu polega na tem, 
że płókanie odbywa się wprost w oczyszczanych częściach zamknięcia 
wodnego. Zbiornik jest głęboki 1 posiada duże zwierciadło wody, tak 
że fekalje są natychmiast pokrywane wodą.

2. K l o z e t  p ł a s k i  frys. 2) ze względu na powierzchownie 
sanitarną formę był poprzednio rozpowszechniony. I-ekalje spadała 
jednakże nie wprost do głębokiego zamknięcia wodnego, lecz najprzód 
do płaskiej miski z nieznaczną głębokością wody, 1 w czasie użycia nie

kvs. l Rys. 2.
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Są całkowicie pokryte wodą. Przy płókaniu oczyszcza się głównie górna 
miska, przez co powstaje wrażenie czystości. Silne działanie płókania 
zatraca się przy czyszczeniu miski. Strumień wody płóczącej uderza
o przednią ściankę korpusu i wpada bez należytego oddziaływania do 
syfonu, tak że część klozetu, zamknięcie wodne, nie będzie dobrze 
przepłókana. Zamknięcie wodne nie jest widoczne i trudno sprawdzić, 
czy wogóle może dostatecznie działać.

3. K l o z e t  j ę z y k o w y  (rys. 3) zajmuje miejsce pośrednie 
pomiędzy klozetem płaskim i głębokim. Miska klozetowa jest skośna, 
co zapobiega pozostawaniu w niej wody, i służy do przekrycia przed 
wzrokiem zamknięcia wodnego. Ten typ uważa się za oszczędny pod 
względem wody, ponieważ ju ż przy nieznacznem płókaniu wszystkie 
widoczne części są zmyte, lecz zamknięcie wodne nie jest należycie 
przepłókane.

4. K l o z e t  1 e w a r o w y (rys. 4). Wskutek wysoko umieszczone
go przelewu, woda w zbiorniku stoi wysoko i, stosownie do konstrukcji, 
posiada duże zwierciadło. Zamknięcie wodne jest zatem szczególnie 
głębokie, a jednak widoczne.

Działanie wysysające otrzymuje się w ten sposób, że zewnętrzne 
ramię odpływu lewarowego zwęża się przy wylocie. Woda, doprowadzo
na przy płókaniu, nie może wskutek zwężenia rury odpływowej spłynąć 
Piędko i zapełnia całkowicie zwężony przekrój. W  następstwie powstaje 
w ramieniu zewnętrznem rozrzedzenie powietrza, przez co zawartość 
^blonittca opróżnia się lewarowo. Silne działanie wysysające przepłókuje 
dokładnie przewód odprowadzający.

Ażeby działanie lewarowe występowało szybciej, konstrukcja 
ulepszona klozetu tego typu ma osobne urządzenie strumieniowe pod 
ciśnieniem. Woda opłókująca rozdziela się przy obrzeżu górnem; 
jedna jej część spływa po nlem do zbiornika, druga część działa pod 
wodą zbiornika na wewnętrzne ramię lewaru.

Rys 3. Rys. 4.

(Przegląd Techniczny Nr. 40-47, 1929 r.)
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„S A M“
Spółka Akcyjna

M l l n s t e r m a n n  K a t o w i c e
Rok zał. 1881 Tel. U i 877 Adres telegr. SAM
O dlew nie żelaza 1 bronzu, budowa  

m aszyn i armatur
W YROBY:

A R M A T U R Y  C I Ę Ż K I E

dla p n e w  o d  ó  w parowych, ̂ 'wodnych, ̂ gazowych, 

naftourych: 

zasuwy i zawory, że

lazne i stalowe dla  

przegrzanej) pary i 

wysokich c i ś n i e ń ,  

kurk i, garnki k o n 

densacyjne, odkra- 

placze, zawory re- 

dukc. H ydran ty pod-

i nadziem ne, s tudnie  

u liczne i hyd ran to 

we i t. d.

P R Z Y B O R Y  

K A N A L I Z A C Y J 

N E  I  W O D O C I Ą 

G O W E :

uchw ytki, aparaty i 

zasuwy naw iertni-  

cze, kształtki, pokry

cia w łazowe itd.

O D L E W Y  Z B R O N Z U

fosforowego, z bronzu kw asoodpornego i z innych  

bronzów  specjalnych wszelkiego rodzaju o znanej 

pierwszorzędnej jakości i o wysokich twardościach  

B rinella .

B R O N Z Y  K U J  N E ,  B R O N Z Y  K U T E

w sztabach o wytrzymałościach do  90 kg /m m 2
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1 .  U r z ą d z e n i a  g a z o w e .

O p r a c o w a ł  i n ż .  c y w .  J ó z e f  K o n o p k a ,  d y r e k t o r  Z w i ą z k u  G a z o w n i
i Z a k ł a d ó w  W o d o c ią g o w y c h  w  P a ń s t w i e  P o l s k i e m .

A .  W I A D O M O Ś C I  W S T Ę P N E .

G a z  w y r a b i a  s ię  w  g a z o w n ia c h  i  d o s t a r c z a  g a z o c ią g a m i  d o  m i e j s c  
z u ż y c i a .

W y t w a r z a  s ię  g o  z  w ę g la  k a m ie n n e g o  l u b  z  i n n y c h  s u r o w c ó w  i z a 
le ż n ie  o d  t e g o  r o z r ó ż n i a m y :  g a z  w ę g l o w y ,  g a z  w o d n y ,  d w u g a z ,  g a z  m i e 
s z a n y  i  t .  d .

P o z a t e m  j e s t  w  u ż y c i u  g a z  z ie m n y  ( n a t u r a l n y ) .

IV- G A Z .

R y s .  1 .

S c h e m a t  g a z o w n i  w ę g lo w e j.

G a z o w n ie  w ę g lo w e  ( R y s .  1 ) w y r a b i a j ą  g a z  n a  d r o d z e  t .  z w .  s u c h e j  
d e s t y l a c j i  t .  j .  p r z e z  o d g a z o w a n ie  w ę g la  w  w y s o k ie j  t e m p e r a t u r z e  b e z  
d o s t ę p u  p o w ie t r z a  w  p ie c a c h  g a z o w n ic z y c h ,  o  re to rta c h  w z g lę d n ie  k o 
m o ra c h  p io n o w y c h  lu b  p o z io m y c h ,  p r z y  r ó w n o c z e s n e m  t w o r z e n iu  s ię  
p r o d u k t ó w  u b o c z n y c h :  k o k s u ,  s m o ł y  i w o d y  a m o n ja k a l n e j .

O a z ,  w y r a b i a n y  z  w ę g la ,  m o ż e  b y ć  m i e s z a n y  z  i n n y m i  g a z a m i  
( t .  z w . g a z  m i e s z a n y ) .  W a r t o ś ć  c i e p l n a  g a z u  m ie s z a n e g o  w y n o s i  ś r e d n io  
'1 .0 0 0  -  5.000 k a l o r y j .

G a z  u z y s k i w a ć  m o ż n a  r ó w n ie ż  p r z e z  z g a z o w a n ie  k o k s u  w  g e n e r a 
to ra c h  p r z y  r ó w n o c z e s n y m  r o z k ł a d z ie  p a r y  w o d n e j ,  p r z y c z e m  p o w s t a je  
g a z  w o d n y  o  w a r t o ś c i  c ie p l n e j  o k o ło  2 ,5 0 0  k a l o r j i  l u b  r ó w n o c z e s n e  
z g a z o w a n ie  w ę g la  1 p o w s t a łe g o  z  n ie g o  k o k s u  n a  t .  z w .  d w u g a z ,  o  w a r 
t o ś c i  c ie p l n e j  o d  2 . 5 Ó 0 -  3 .6 0 0  k a l o r y j .
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G a z  u z y s k a n y  w  p ie c a c h ,  w z g lę d n ie  w  g e n e r a t o r a c h  p o d le g a  
n a s t ę p n ie  p r o c e s o w i c h ł o d z e n ia  i p ł u k a n ia  w  c h ł o d n ik a c h  i  p ł u c z k a c h ,  
p r z e z  k t ó r e  g o  p r z e c ią g a  t .  z w .  s s a k  ( e k s h a u s t o r ) ,  d a l e j  o c z y s z c z a  g o  
s ię  w  s k r z y n i a c h  z w a n y c h  o c z y s z c z a ln ik a m i , w r e s z c ie  g r o m a d z i  s ię  
w  z b io r n ik a c h .

G a z  w y c h o d z ą c y  d o  m i a s t a  m i e r z y  s ię  g a z o m ie r z e m  ( z e g a r e m )  
f a b r y c z n y m .

C i ś n i e n i e  n o r m a l n e  g a z u  w  r u r o c ią g a c h  s ie c i  u l i c z n e j  w y n o s i  o d  
4 0  — 1 2 0  m m  s ł u p a  w o d y .  G a z  m o ż e  b y ć  t a k ż e  u ż y w a n y  p o d  w y ź s z e m  
c iś n i e n i e m ,  j a k o  g a z  s p r ę ż o n y  l u b  w y s o k o p r ę ż n y .  G a z  w y s o k o p r ę ż n y  
n a j c z ę ś c i e j  p r z e s y ł a n y  je s t  n a  w ię k s z e  o d le g ł o ś c i  z a p o m o c ą  t .  z w . 
g a z o c ią g ó w  d a le k o s ię ż n y c h .

B .  Z A S A D N I C Z E  P R Z E P I S Y  W Y K O N Y W A N I A  

U R Z Ą D Z E Ń  G A Z O W Y C H .

1 )  O k r e ś l e n i a .
G a z o c ią g i  s ą  t o  w s z e lk ie g o  r o d z a j u  p r z e w o d y  d o  g a z ó w .
P o d  u r z ą d z e n ie m  g a z o w e in  r o z u m ie  s ię  w s z e lk ie  u r z ą d z e n ia  w e 

w n ą t r z  b u d y n k ó w ,  p r z e w o d y  d o  g a z ó w  le ż ą c e  w  z ie m i  w e w n ą t r z  
z a b u d o w a ń  p o z a  g r a n ic a m i  r e a l n o ś c i ,  p r z y ł ą c z e n ia  p r z y r z ą d ó w  o p a 
l a n y c h  g a z e m  o r a z  p r z e w o d y  o d p r o w a d z a ją c e  g a z y  s p a l in o w e .

2 )  U p r a w n i e n i a  i o b o w i ą z k i .
Z a k ł a d a n i e  n o w y c h  o r a z  z m i a n a  i s t n ie j ą c y c h  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h ,  

n a  o b s z a r z e  z a s i l a n y m  g a z e m ,  n a s t ą p ić  m o ż e  t y l k o  z a  w ie d z ą  G a z o w n i .
W  t y m  c e lu  k a ż d e  u r z ą d z e n ie  g a z o w e  n o w e , c z y  p r z e r ó b k a ,  m u s i  

b y ć  w  G a z o w n i  z g ło s z o n e .
G a z o w n i a  d o s t a r c z a  g a z u  t y l k o  d o  t a k i c h  u r z ą d z e ń ,  k t ó r e  z o s t a ł y  

w y k o n a n e  p r z y  ś c is ł e m  p r z e s t r z e g a n iu  „ P r z e p is ó w  t e c h n ic z n y c h  o  w y 
k o n y w a n i u  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h ”  o r a z  , , P r z e p is ó w  o  d o p u s z c z a n iu  i n s t a 
l a t o r ó w  p r y w a t n y c h  d o  w y k o n y w a n i a  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h " .

J e ż e l i  u r z ą d z e n ia  g a z o w e  n ie  o d p o w i a d a j ą  w y m i e n i o n y m  p r z e 
p is o m ,  t o  G a z o w n i a  m o ż e  o d m ó w ić  d o s t a w y  g a z u .

G a z o w n i  p r z y s ł u g u j e  p r a w o  n a d z o r u  n a d  w y k o n y w a n i e m  w s z e l 
k ie g o  r o d z a ju  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h .

O s o b y  c z y  f i r m y ,  m a j ą c e  z a m ia r  w y k o n y w a n i a  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h  
( n o w e  u r z ą d z e n ie ,  n a p r a w y ,  p o w ię k s z e n ia ,  o d ł ą c z e n ia  l u b  p r z y ł ą c z e n ia  
p r z y r z ą d ó w  g a z o w y c l i  a l b o  p r z e w o d ó w  o d p r o w a d z a j ą c y c h  g a z y  s p a l i 
n o w e )  w in n y  z a o p a t r z y ć  s ię  w  p is e m n e  u p o w a ż n ie n ie ,  w y d a n e  p r z e z  
G a z o w n i ę ,  n ie z a l e ż n ie  o d  p r z e p is ó w  o b j ę t y c h  R o z p o r z ą d z e n ie m  P r e z y 
d e n t a  R z e c z y p o s p o l i t e j  z  d n i a  7  c z e r w c a  1 9 2 7  r .  , , 0  p r a w ie  p r z e m y s l o -  
w e m ”  ( D z .  U .  N r .  5 3  — 1 9 2 7  p o z .  4 6 8 )  i R o z p o r z ą d z e n ie m  M i n i 
s t r a  P r z e m y s ł u  1 H a n d l u  w  p o r o z u m ie n iu  z  M i n i s t r e m  W y z n a ń  R e l i 
g i j n y c h  i O ś w ie c e n ia  P u b l i c z n e g o ,  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h ,  R o b ó t  
P u b l i c z n y c h ,  S p r a w  W o j s k o w y c h ,  o r a z  K o m u n i k a c j i  z  d n i a  7  g r u d n i a  
1 9 2 7  r .  ( D z ,  U .  N r .  1 1  1 9 2 7  p o z .  9 4 2 ) ,  z a w i c r a ją c e m  p r z e p i s y  w y k o 
n a w c z e  d o  p r a w a  p r z e m y s ł o w e g o .

C .  Z A S A D Y  W Y K O N Y W A N I A  U R Z Ą D Z E Ń  O A Z O W Y C H .

I .  P r z e p i s y  o g ó ln e .

G a z o c ią g i  i  u r z ą d z e n ia  g a z o w e  w in n y  b y ć  w y k o n a n e  w  t e n  s p o 
s ó b ,  a b y  ż y c i e  i z d r o w ie  l u d z i ,  z w ie r z ą t  i r o ś l in  o r a / .  c a ło A c I  p r z e d m io 
t ó w  n ie  m o g ł y  b y ć  n a r a ż o n e  n a  n ie b e z p ie c z e ń s t w o .

W  t y m  c e lu  w s z e lk ie  m a t e r j a ł y ,  p r z y r z ą d y ,  p r z y b o r y  d o  u r z ą d z e ń  
g a z o w y c h ,  m u s z ą  b y ć  t r w a le  i s z c z e ln e  o r a z  o d p o r n e  n n  u s z k o d z e n ia ,  
z e w n ę t r z n e  i w e w n ę t r z n e .

K a ż d y  p r y w a t n y  i n s t a l a t o r  je s t  p r z e z  d w a  l a t a  o d p o w i e d z ia l n y



z a  w y k o n a n e  p r z e z  s ie b ie  u r z ą d z e n ia  g a z o w e  i  o b o w ią z a n y  j e s t  d o  
b e z p ła t n e g o  u s u w a n i a  w  n ic h  w s z e l k ic h  u s t e r e k ,  w y n i k ł y c h  z e  z łe g o  
m a t e r ja ł u  l u b  n ie d o k ł a d n e j  r o b o t y  w  t y m  o k r e s ie  c z a s u .

I I .  P r z e p i s y  S z c z e g ó ło w e .

1 .  G a z o c i ą g i  z i e m n e .
a )  M a t e r j a ł y .

G a z o c ią g i  z ie m n e  b u d u j e  s ię  z  r u r  ż e l i w n y c h  ( o d l e w a n y c h  s t o ją c o  
l u b  w ir o w o )  k ie l i c h o w y c h ,  r z a d z ie j  k o ł n i e r z o w y c h ,  a l b o  z  r u r  s t a lo w y c h  
( z w a n y c h  t a k ż e  ż e la z n e m i) ,  w y r a b i a n y c h  j a k o  r u r y  c ią g n io n e  b e z  s z w u  
lu b  s p a w a n e ,  s t a r a n n ie  iz o l o w a n y c h  j u t ą  i s m o ł o w a n y c h  z  z e w n ą t r z .

R u r y  s t a lo w e  ł ą c z y  s ię  z w y k l e  n a  k i e l i c h y ,  r z a d z ie j  n a  z łą c z k i  
g w in t o w a n e .  R u r y  s t a lo w e  k ie l ic h o w e  o r a z  g ł a d k i e  ( b e z  z a k o ń c z e n ia )  
m o ż n a  r ó w n ie ż  s p a w a ć  n a  g o r ą c o  n a  z e t k n i ę c i a c h .  ( R y s .  2 ) .  R u r y  ż e 
l iw n e  b e z  k i e l i c h ó w  ł ą c z ą  t e ż  p r z e z  l u t o w a n ie  b r o n z e m .

R y s .  2 .

S p a w a n ie  r u r  k i e l i c h o w y c h  s t a l o w y c h .

D o  z a g ię ć ,  ł u k ó w ,  o d g a łę z ie ń  g a z o c ią g ó w  i t .  d .  u ż y w a  s ię  k s z t a łt e k  
ż e l i w n y c h  ( R y s .  3 )  l u b  s t a l o w y c h .

D= 

tn

i o

R y s .  3 .  

K s z t a ł t k i  ż e l i w n e :

1 ) p r o s t k a  k i e l i c h o w a ,  
f )  k o la n o  k ie l ic h o w e  z e  s t o p k ą ,  
.1) k r z y ż a k  k o ł n ie r z o w y ,
4 )  p r o s t k a  k o ł n ie r z o w a ,
«j )  t r ó j n i k  k i e l i c h o w y ,
0)  z w ę ż k a  k ie l ic h o w a .

7 )  ł u k  k ie l i c h o w y ,
8) t r ó j n i k  k i e l ł c h o w o - k o ł n i e r z o w y ,
9 )  k o r e k ,

10 ) k o la n o  k o łn ie r z o w e ,
1 1 ) k r z y ż a k  k i e l i c h o w y ,
12 ) n a s u w k a .
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P o ł ą c z e n ia  k ie l ic h o w e  ( g ło w y )  u s z c z e l n ia  s ię  s z n u r e m  k o n o p n y m  
s m o ło w a n y m  i z a le w a  o ło w ie m  l u b  u s z c z e l n ia  d o b r z e  u b i t ą  w e ł n ą  o ło w ia n ą .

K o ł n ie r z e  u s z c z e l n i a  s ię  o d p o w ie d n ie m  s z c z e l iw e m .
W s z e l k i e  t e  r u r y ,  k s z t a ł t k i  i  t .  d .  w i n n y  o d p o w ia d a ć  n o r m o m  P N .  

( P o l s k ie g o  K o m i t e t u  N o r m a l iz a c y jn e g o ) .

b )  U k ł a d a n ie  g a z o c ią g ó w .  •

G a z o c ią g i  z ie m n e  d z ie l ą  s ię  n a  g łó w n e  i  o d g a łę z ie n i a  ( d o p ł y w y ) .
G a z o c ią g i  g łó w n e  z a s a d n ic z o  w y k o n u j e  G a z o w n i a .
G a z o c ią g i  z ie m n e  u k ł a d a  s ię  t a k  g łę b o k o ,  a b y  n ie  d o p u ś c ić  d o  

z a m a r z a n i a  t y c h ż e  ( w o d a  s k o n d e n s o w a n a  i t .  p . ) ,  a  w ię c  n a k r y c i e  r u r  
p o w in n o  w y n o s i ć  ś r e d n io  o d  0 .8 0  — 1 . 6 0  m m ,  z a le ż n ie  o d  s p a d k u .

G a z o c ią g i  u k ł a d a  s ię  z e  s p a d k i e m  4  — 7  m m  n a  1 m .  b .  W  z a ł a m a 
n iu  s p a d k ó w  w s t a w i a  s ię  z b i o r n i k i ,  s y f o n y  ( R y s .  4 )  p o ł ą c z o n e  r u r ą  z  p o 
w ie r z c h n ią  u l i c y  w  c e lu  w y p o m p o w y w a n i a  k o n d e n s a t u .  A b y  u m o 
ż l i w i ć  z a m k n i ę c i e  c z ę ś c i  g a z * o c ią g u  w s t a w ia  s ię  w  o d p o w ie d n ic h  m i e j 
s c a c h  z a s u w y .  ( R y s .  5 ) .

R y s .  5 .

Zasuwa ze skrzynką uliczną.

c )  D o p ł y w y .

D o p ł y w  j e s t  to  o d g a ł ę z ie n ie  g a z o c ią g u  d o  g r a n i c y  r e a l n o ś c i .  W y k o 
n y w a  s ię  j e  p r z e z  w s t a w ie n ie  d o  g a z o c ią g u  o d p o w ie d n ie j  k s z t a ł t k i  
l u b  n a w ie r c e n ie  t e g o ż  I w s t a w ie n ie  n a w ie r t a r k i  z  k i e l i c h e m  l u b  g w in t e m .

D o p ł y w y  w y k o n y w a  G a z o w n i a ,  k t ó r a  w  w y j ą t k o w y c h  w y p a d k a c h  
m o ż e  u d z i e l i ć  p o z w o le n ia  I n s t a l a t o r o m  p r y w a t n y m  n a  w y k o n a n i e  t e g o ż .

N a k r y c i e  r u r y  d o p ł y w o w e j z ie m ią ,  w y n o s ić  p o w in n o  c o n a j m n l e j
0 .6 0  m .  P r z e z  m u r y  I f u n d a m e n t y  p r o w a d z i  s ię  p r z e w ó d  lu ź n o ,  w z g lę d 
n ie  w  r u r z e  o c h r o n n e j .

131



W s z e l k i e  r o b o t y  u l ic z n e  w i n n y  b y ć  o d p o w ie d n io  z a b e z p ie c z o n e ,  
a  w ię c  w y k o p y  w ię k s z e ,  s z c z e g ó ln ie j  w  n i e s t a ł y m  g r u n c ie  n a l e ż y  r o z p ie 
r a ć  d e s k a m i ,  d o s t ę p  d o  w y k o p ó w  n a l e ż y  z a b e z p ie c z y ć  o d p o w ie d n io ,  
a  w  n o c y  o ś w i e t l i ć .

i i
2 .  U r z ą d z e n i e  w e w n ę t r z n e .

a )  M a t e r j a ł y .

D o  u r z ą d z e ń  d o m o w y c h  u ż y w a  s ię  r u r  s t a lo w y c h  g w i n t o w a n y c h  
le k k ic h  ( P N .  B  — 1 0 0 2 )  s p a w a n y c h  l u b  bez  s z w u ,  z w a n y c h  t a k ż e  g a z o w e m i 
l u b  k u t e m i .  P r ó c z  t e g o  w  o s t a t n i c h  c z a s a c h  u r z ą d z e n ia  g a z o w e  w y k o 
n y w a  s ię  r ó w n ie ż  z  r u r  g l i n o w y c h  ( a l u m i n jo w y c h ) .  R u r  o ł o w ia n y c h  
u ż y w a ć  n ie  w o ln o  i  t y l k o  w  w y j ą t k o w y c h  w y p a d k a c h  u ż y w a n i e  ic h  
j e s t  d o p u s z c z a ln e .  T a b l i c a  n o r m  r u r  s t a l o w y c h  g w in t o w a n y c h  p a t r z  
s t r .  1 3 6 .

a a

a
6

O
7

B
8

O
10

#
I I

W
12

© ,
n p n

ULW

R y s .  6 ,

Ł ą c z n i k i  I a n o - k u t e

1 ) k o l a n k o  d w u w k r ę t n e ,
2 )  k o l a n k o  je d n o w k r ę t n c ,
3 )  k o l a n k o
4 )  t r ó j n i k ,
5 )  t r ó j n i k  j e d n o w k r ę t n y ,
6)  z w ę ż k a ,
7 )  z ł ą c z k a ,

8)  s k r ę t k a ,
9 )  k r z y ż a k ,

10 ) n a ś l e p k a  g r a n ia s t a ,
1 1 ) k o r e k ,
12 ) s k r ę t k a  z w ę ż k o w a ,
1 3 )  k o ł n ie r z ,
1 4 )  d w u z ł ą c z k a .

i  t y  Ł ą c z n i k i  ( R y s .  6) D o  ł ą c z e n ia  r u r  g w in t o w a n y c h  u ż y w a  s ię  
• ą c z n ik ó w  t a n o k u t y c h ,  s k r ę c a n y c h  n a  g w in t  r u r o w y  W h i t w o r t h ’a  ( g a z o 
w y ) -  Ł ą c z e n i e  r u r  w  je d n e j  l l n j ł  u z y s k u j e  s łę  z a p o m o c ą  z łą c z e k  \ u b  z w ę ż e k , 
! , a  z a ł a m a n i a c h  r u r ę  m o ż n a  w y g i n a ć  l u b  ł ą c z y ć  z a p o m o c ą  k o la n e k  
l u b  l u k ó w ;  d o  o d g a ł ę z ie ń  u ż y w a  s ię  t r ó jn ik ó w  l u b  k r z y ż a k ó w ,  w e w n ę t r z n e  
p o ł ą c z e n ia  u z y s k u j e  s ię  p r z e z  s k r ę t k i ,  d ł u g ie  g w i n t y  i  t . d .
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G a z o m ie r z e  ł ą c z y  s ię  d w u z lą c z k a m i, d o  p o ł ą c z e ń  r u c h o m y c h  
u ż y w a  s ię  g a ł e k  r u c h o m y c h  i  k o la n e k  ś c ie n n y c h  i  t .  p .  Ł ą c z n i k i  u s z c z e l n ia  
s ię  p r z ę d z ą  k o n o p n ą  ( p a k u ł a m i)  i m i n j ą  z a r o b io n ą  p o k o s t e m  l u b  s p e c j a l 
n y m  k i t e m .

c )  u z b r o je n ia .

D o  u z b r o je ń  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h  n a le ż ą  k u r k i  u ż y w a n e  j a k o  t .  z w . 
g łó w n e  ( R y s .  7 )  l u b  p r z e d  p r z y r z ą d a m i  g a z o w y m i ,  o r a z  k u r k i  w ę ż o w e ,  
w y k o n a n e  z w y k l e  z  m o s ią d z u  ( R y s .  8) .

. 7 .  R y s .  8 .

K u r e k  g ł ó w n y .  K u r e k  w ę ż o w y .

K a ż d y  k u r e k  w in ie n  b y ć  s z c z e l n y  o r a z  z a o p a t r z o n y  w  t a k i e  z a m 
k n i ę c i e ,  a b y  n a  p ie r w s z y  r z u t  o k a  b y ł o  w id o c z n e  c z y  p r z e w ó d  je s t  
z a m k n i ę t y  c z y  o t w a r t y .  K u r k i  d o  k l u c z a  p o s i a d a j ą  n a  p r z e k ą t n i  g ł ó w k i  
k r e s k ę ,  k t ó r a ,  o  i l e  k u r e k  j e s t  z a m k n i ę t y ,  w in n a  b y ć  p r o s t o p a d ł a  d o  
p r z e w o d u  i w y l o t u  k u r k a .  T o  s a m o  d o t y c z y  s k r z y d e ł e k  k u r k a  lu b  
r ą c z k i .  Z a l e c a  s ię  u ż y w ra n ie  k u r k ó w  w ę ż o w y c h ,  k t ó r e  z a m y k a j ą  s ię  
s a m o c z y n n ie  w  r a z ie  z e s u n ię c ia  s ię  w ę ż a .

d )  O b r ó b k a  r u r .

K a ż d a  r u r a  p o w in n a  b y ć  p r z e d  u ż y c i e m  w y p r ó b o w a n a  n a  c i ś n i e n i e  
i n a l e ż y c ie  n a g w in t o w a n a .  P a t r z  t a b l .  r u r  g w in t o w a n y c h : , , u ż y t e c z n a  
d ł u g o ś ć  g w in t u ” , s t r .  1 3 7 .

W y g i n a n i e  r u r  c ią g n i o n y c h  b e z  s z w u  p o w in n o  o d b y w a ć  s ię  
n a  g o r ą c o ;  r u r  s p a w a n y c h  g i ą ć  n i c  w o ln o .

e )  W y k o n y w a n ie  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h .

K a ż d e  u r z ą d z e n ie  ( R y s .  9 )  s k ł a d a  s ię  z  c ią g ó w  p io n o w y c h  ( t .  z w . 
p io n ó w )  i z  c ią g ó w  p o z io m y c h ,  u k ł a d a n y c h  z e  s p a d k ie m  1 : 4  n a  b .  m .  
S p a d k i  p o w i n n y  b y ć  z a w s z e  s k ie r o w a n e  w  k i e r u n k u  p io n u .  W  m i e j 
s c a c h  g d z ie  t o  j e s t  n ie m o ż l iw e ,  w s t a w i a  s ię  o d w a d n ia ć  ze  ( z b i o r n ik i )  
z a k o ń c z o n e  k u r k ie m  l u b  z a ś le p io n e  1 z a o p a t r z o n e  w  ś r u b k ę  d o  o d 
k r ę c a n i a ,  c e le m  w y p u s z c z a n ia  k o n d e n s a t u .  N i e  w o ln o  s k ie r o w y w a ć  
s p a d k u  d o  g a z o m ie r z y  s u c h y c h .

P r z e w o d y  d o m o w e  m o ż n a  k ł a ś ć  p o  w ie r z c h u  ś c i a n  l u b  w  r o w 
k a c h  p o d  t y n k i e m ,  p r z y m o c o w a n e  h a k a m i .  K a ż d e  u r z ą d z e n ie ,  o  i le  
p r z e c h o d z i  p r z e z  m i e j s c a  n ie o g r z a n e  w  z im i e ,  p o w in n o  b y ć  c h r o 
n io n e  p r z e d  z im n e m .

U r z ą d z e n i a  d o m o w e  o b l i c z a  s ię  z w y k l e  p r z y  s t r a c i e  c i ś n i e n i a  
d o  5  m m  s ł .  w . ,  w e d ł u g  p o d a n e j  t a b l i c y .  S t r a t y  n a  c i ś n i e n i u  p o w o 
d u je  p r z e p ł y w  g a z u  p r z e z  g a z o m ie r z ,  z a ł a m a n i a  i o d g a ł ę z ie n ia  p r z e -
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w o d ó w , d la t e g o  t e ż  p o w in n o  s ię  z a w s z e  s t o s o w a ć  r u r y  o  n ie c o  s z e r 
s z e j ś r e d n i c y ,  n i ż  w y p a d a  z  o b l i c z e n i a .

R y s .  9 .

S z e i n a t  u r z ą d z e n ia  g a z o w e g o .

N a j w i ę k s z a  p r z e p u s z c z a l n o ś ć  g a z u  w  p r z e w o d a c h  w  m 3 n a  g o d z i n ę .

ś r e d n i c a
p r z e w o d u

D ł u g o ś ć  p r z e w o d u  w m e t r a c l i

m m . c a le 3 5 10 20 3 0 5 0 100 1 5 0

6 yt 0 , 1 6 0 ,12
10 •/. 0 ,5 0 ,4 0 , 2 5 0 , 1 5
1 3 y . 1 , 4 1,1 1 , 7 0 ,4 0 , 2 6 0 , 1 6
20 •/. 4 , 3 3 , 3 2,1 1 ,1 0,6 0 ,4 0 , 1 6
2 5 i 8 ,5 6 ,5 4 , 0 2 , 5 1 , 5 1,1 0 ,4 5 0 , 3 2
3 2 i  W 1 6 ,5 1 2 , 5 8,0 5 ,0 3 , 5 2,8 1,8 1,2
4 0 1 Yt 2 5 20 12 8 ,5 7 ,0 4 ,4 2 , 7 2,2
5 0 2 5 4 4 4 2 8 10,8 1 6 ,5 12,0 7 ,5 6,6
7 0 2 '/, 100 7 6 5 3 3 7 3 0 2 4 1 5 1 2 , 5
8 0 3 1 7 0 1 3 0 9 0 6 2 5 1 4 0 2 6 21

100 4 3 6 0 3 0 0 210 1 5 0 1 2 5 100 6 4 5 2
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D o  u r z ą d z e ń  d o m o w y c h  n ie  w o ln o  u ż y w a ć  r u r  c ie ń s z y c h  n iż  
3 / 8 ”  =  1 0  m m .

D l a  o b l ic z e ń  r u r o c ią g ó w  d o m o w y c h  m o ż n a  p r z y j ą ć  n a s t ę p u ją c e
n a j w y ż s z e  u ż y c i e  g a z u  n a  g o d z in ę :
P r z y r z ą d y  d o  g r z a n i a  ( g o t o w a n ia  i t p . )  n a  k a ż d y  p a l n i k  . 0 , 5 m 3
P ie c e  d o  o g r z e w a n ia ,  s t o s o w n ie  d o  w ie l k o ś c i  ........................ 1 , 0  — 2 ,0  „

„  k ą p i e l o w e ......................................................................................................4 ,0  — 6 , 0 , ,
Ż e l a z k o  g a z o w e  ......................................................................................................0,1 — 0,2  ,,
S i l n i k i  g a z o w e ,  o  i l e  n ie  p o d a n o  in n e g o  z u ż y c i a ,  n a  K .  M .  . 0 ,8  — 0 ,9  ,,
P a l n i k i  d o  o ś w i e t l a n i a ,  n a  1 0 0  ś w i e c ................................................  0 ,8  ,,

f )  P r ó b y  s z c z e ln o ś c i .

U r z ą d z e n i a  g a z o w e  p r z e d  p o ł ą c z e n ie m  z  s ie c ią  g a z o w ą  i p r z e d  
z a t y n k o w a n ie m  c z y  z a m a lo w a n ie m ,  m u s z ą  b y ć  w y p r ó b o w a n e  n a  
s z c z e ln o ś ć ,  n a  c i ś n i e n i e  10  k r o t n i e  w ię k s z e  n i ż  c iś n i e n i e  r o b o c z e ,  
c o n a j m n i e j  z a ś  n a  5 0 0  m m  s ł .  w . ,  m ie r z o n e  m a n o m e t r e m .  S p a d e k  
c i ś n i e n i a  w  c ią g u  p ie r w s z y c h  10  m i n u t  n ie  m o ż e  b y ć  w ię k s z y  n iż  
3 0  m m  s ł .  w . ,  d a l s z y  s p a d e k  j e s t  d o p u s z c z a l n y .

U r z ą d z e ń  d o  g a z u  n ie  w o ln o  p r ó b o w a ć  w o d ą .  N ie s z c z e ln o ś c i  
u r z ą d z e ń  g a z o w y c h ,  c z y n n y c h  b a d a  s ię  z a p o m o c ą  s m a r o w a n ia  
m y d l i n a m i .

Z a l e p ia n ie  n ie s z c z e ln o ś c i  k i t e m  a n i  l u t o w a n ie  c y n ą  n ie  j e s t  
d o p u s z c z a ln e .

P r ó b a  s z c z e ln o ś c i  p o  u k o ń c z e n iu  u r z ą d z e n ia ,  o d b y w a  s ię  w  o b e c 
n o ś c i  p r z e d s t a w ic ie l a  G a z o w n i ,  j a k o  o r g a n u  k o n t r o l u ją c e g o  ( p a t r z  
p u n k t  B .  — „ P r z e p is y  p r a w n e  w y k o n y w a n i a  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h ”  
s t r o n a  1 3 2 ) .

D .  G A Z O M I E R Z E .

D o  p o m ia r u  g a z u  u ż y w a  s ię  g a z o m i e r z y  r ó ż n y c h  s y s t e m ó w :  
( s u c h e , m o k r e ,  o le jo w e ,  g l i c e r y n o w e ) .  R y s .  1 0 .  U s t a w ia  s ię  j e  w  m ie js c a c h  
ła t w o  d o s t ę p n y c h  d l a  o d c z y t y w a n i a  l i c z n i k a  i s t a l e  p r z e w ie t r z a 
n y c h .  N ie  w o ln o  u s t a w i a ć  g a z o m i e r z y  w  s y p i a l n i a c h ,  p o k o j a c h  d l a  
s ł u ż b y ,  w  m ie j s c a c h  w i l g o t n y c h ,  u s t ę p a c h  i "t. p .  i  w o g o le  t a m  g d z ie  
m o g ł y b y  b y ć  n a r a ż o n e  n a  u s z k o d z e n ia .  P o ż ą d a n e  j e s t  u m ie s z c z a n ie  
i c h  w e  w n ę k a c h  ( f r a m u g a c h )  z a m y k a n y c h ,  le c z  o d p o w ie d n io  p r z e 
w ie t r z a n y c h  ( d r z w i c z k i  z  d z iu r k a m i ) .  W n ę k i  t a k i e  p o w i n n y  b y ć  
p r z e z  b u d o w n ic z e g o  p r z e w id z ia n e .  G a z o m i e r z y  b e z  o s ł o n y  u s t a w ia ć  
n ie  n a l e ż y .  G a z o m i e r z e  m o k r e  m o ż n a  u s t a w ia ć  t y l k o  w  u b i k a c j a c h  
o g r z e w a n y c h .

W ie l k o ś ć  g a z o m ie r z a  d o b ie r a  s ię  w  s t o s u n k u  d o  p r z e w id z ia n e g o  
z u ż y c i a  g a z u  p r z e z  d a n e  u r z ą d z e n ie .  D o t ą d  o z n a c z a n o  w ie l k o ś ć  
g a z o m ie r z y  w e d ł u g  p ł o m ie n i ,  a  w ię c  3 - p ł o m . ,  5 - p ł o m . ,  2 0 - p ł o m .  l t d .

D z i ś  w  u ż y c i u  s ą  t a k ż e  g a z o m ie r z e  t .  z w .  w y s o k o s p r a w n e ,  g d z ie  
l ic z e n ie  o d b y w a  s ię  w e d ł u g  c h y ż o ś c i  p r z e p ł y w u  g a z u  o r a z  t .  z w . 
l i c z n i k i  g a z u  ( R y s .  I I ) .  O p r ó c z  g a z o m ie r z y  z w y k ł y c h  s ą  u ż y w a n e  
a u t o m a t y ,  k t ó r e  p r z e p u s z c z a ją  o z n a c z o n ą  i l o ś ć  g a z u  p o  w r z u c e n iu  
o d p o w ie d n ie j  m o n e t y .

P r z e d  k a ż d y m  g a z o m ie r z e m  m u s i  b y ć  u m ie s z c z o n y  k u r e k  t .  z w .  
g ł ó w n y .

U s t a w i a n i e  g a z o m i e r z y  j e s t  w y ł ą c z n y m  p r z y w i l e je m  G a z o w n i .
K a ż d y  g a z o m ie r z  p o d le g a  o c e c h o w a n iu  p r z e z  U r z ę d y  M i a r .
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R y s .  1 0 .  R y s .  1 1 .

G a z o m i e r z  s u c h y  —  m o k r y  L i c z n i k  d o  g a z u  w e  w n ę k u .

E .  R E G U L A T O R Y  ( M I A R K O W N I K I ) .

D o  r e g u lo w a n ia  c i ś n i e n i a  l u b  t e m p e r a t u r y  g a z u  u ż y w a  s ię  m i a r -  
k o w n ik ó w ,  r ó ż n y c h  s y s t e m ó w .  M i a r k o w n i k i  c i ś n i e n i a  p o w in n o  s ię  
u m ie s z c z a ć  t a m ,  g d z ie  s p o d z ie w a n e  j e s t  w a h a n i e  t e g o ż  n p .  p r z y  
s i l n i k a c h  g a z o w y c h  l u b  g d z ie  c h o d z i  o  c iś n i e n i e  s t a l e .  M i a r k o W n i k i  
c i ś n i e n i a  w i n n y  b y ć  u m ie s z c z a n e  z a  g a z o m ie r z a m i.

M ia r k o w n i k ó w  t e m p e r a t u r y  u ż y w a  s ię  p r z y  p r z y r z ą d a c h  g a 
z o w y c h  w  c e lu  u z y s k a n ia  r ó w n o m ie r n e g o  c ie p ł a .

F .  U Ż Y T K O W A N I E  G A Z U .

1 )  W i a d o m o ś c i  o g ó l n e .

P r z y r z ą d y  g a z o w e  ł ą c z y  s ię  n a  s t a ł e  l u b  z a p o m o c ą  k u r k ó w  w ę 
ż o w y c h  i w ę ż y  m e t a l o w y c h ,  g u m o w y c h  i t .  p .  N a l e ż y  d a w a ć  p ie r w 
s z e ń s t w o  p o ł ą c z e n io m  s t a ł y m .

W s z e l k i e  p r z y r z ą d y  g a z o w e  p o w i n n y  s p a la ć  g a z  z u p e ł n ie  i b e z  
z a p a c h u .  D o  t e g o  c e lu  s ł u ż ą  p a l n i k i  B u n s e n a  i i n n y c h  t y p ó w ,  w  k t ó r y c h  
K ą z  m ie s z a  s ię  z  p o w ie t r z e m  w  s t o s u n k u  m n i e j  w ię c e j  I - 6 , z a le ż n ie  
! w a r t o ś c i  c ie p l n e j  g a z u .  P ł o m ie ń  m i e s z a n in y  m a  m ie ć  d o k ł a d n i e  
z a r y s o w a n e  b r z e s i ,  z  c i e m n i e j s z y m  b ł ę k i t n o - z i e l o n y m  r d z e n ie m .
* t o m le ń  ś w ie c ą c y  o s m a l a  n a c z y n ia .

W ię k s z e  p r z y r z ą d y  p o w i n n y  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  p r z e w o d y  o d 
p r o w a d z a ją c e  g a z y  s p a lin o w e  ( s p a l i n y ) .  P r z e w o d ó w  t y c h  n ie  w o ln o  
w ł ą c z a ć  d o  k o m in ó w ,  w e n t y l a t o r ó w  l u b  p ie c ó w  n p .  w ę g lo w y c h .

W  n o w y c h  b u d y n k a c h  p r z e w o d y  d o  o d p r o w a d z a n ia  s p a l i n  
p o w i n n y  b y ć  p r z e w id z ia n e .
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Średnice przewodów odprowadzających gazy spalinowe.

Z u ż y c ie  g a z u  
w  g o d z in ie

Ś r e d n i c a  r u r y  
g a z o c ią g o w e j

Ś r e d n i c a  r u r y  
o d p ł y w o w e j

c a le m m . c m . o k r ą g ł o  c m .

0,2 7 , 10 4 , 2 5
0,6 V . 1 3 5 ,9 6
2,0 7 . 20 9 ,0 9
3 ,8 1 2 5 11 ,2 12
7 , 5 1 ■/« 3 2 1 4 , 3 1 5

12,0 1 Vi 4 0 1 7 , 9 1 7
2 7 , 0 2 5 0 2 2 , 4 22

2 ) G a z  w  g o s p o d a r s t w i e  c o d z i e n n e  m .

( M ie s z k a n i a ,  h o t e le ,  r e s t a u r a c j e ,  k o s z a r y ,  s z p i t a l e ,  k l i n i k i ,  z a 
k ł a d y  w y c h o w a w c z e ,  s z k o ł y ,  ł a ź n ie  i .  t .  p .) .

a )  K u c h n i e  g a z o w e

K u c h n i e  w y r a b i a n e  s ą  w  n a j r o z m a i t s z y c h  r o d z a j a c h ,  p o c z ą w s z y  
o d  z w y k ł e j  je d n o  ł u b  d w u p a l n i k o w e j  ( R y s .  1 2 )  d o  w ie l k i c h  k u c h e n  
z  p i e k a r n i k a m i ,  ( R y s .  1 3 )  k u c h n i e  d l a  h o t e l i ' s z p i t a l i ,  w o j s k a  i  t .  p .

R y s .  1 2 .  R y s .  1 3 .

K u c h e n k a  z w y k le .  K u c h n i a  s t o l ik o w a  
( r e c h a u d ) .  z p ie k a r n i k i e m .

O b e c n ie  c z ę s t o  s ą  u ż y w a n e  t .  z w .  n a c z y n i a 'w i t i o w e ,  w  k t ó r y c h  
g o t o w a ć  m o ż n a  w ię k s z ą  I lo ś ć  p o t r a w  r ó w n o c z e ś n ie  n a  l - y n i  p ł o m ie 
n iu  k u c h e n k i  I p r z y r z ą d y  d o  p ie c z e n ia  t .  z w .  „ P r o d l n e " .

S ą  t e ż  w  u ż y c i u  p i e c y k i  d o  p ie c z e n i a ,  d o  g r z a n i a  w o d y  d o  m y c ia ,  
s u s z a r k i  d o  n a c z y ń ,  k o t ł y  s a m o c z y n n e  ( R y s .  1 -1  I 1 5 )  m l c c z a r k l  I t .  p .

D l a  p o d g r z a n ia  I l i t r a  w o d y  d o  1 0 0 " C  z u ż y w a  s ię  ś r e d n io  4 0  
l i t r ó w  g a z u .

W  p o r ó w n a n iu  d o  I n n y c h  m a t e r ja ł ó w  o p a l o w y c h  p ł y n n y c h  
p r z e d s t a w i a  s ię  g o t o w a n ie  n a  g a z ie  n a s t ę p u j ą c o :
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Z u ż y c i e  g a z u  d o  c e ló w  
k u c h e n n y c h

l i t r ó w
g a z u

z a g o t o w a ć  4  f i l i ż a n k i  k a w y  
, ,  1,(5 k g .  w o ł o w in y  
u  0,5 k g .  z ie m n ia k ó w  
, ,  1 g ł ó w k ę  k a p u s t y  

u s m a ż y ć  4  k o t le t y  . . . .
u P ie c  2  b a b k i ..............................

•> p lą c e k  z  j a b ł k a m i  . .
n  3  p u l a r d y ..............................
»  1 K ę ś ....................................
m 1 k g : p ie c z e n i  c ie lę c e j

n a c z y n ie  e m a l jo w a n e  
c jz a s  g o t o w a n ia  2  y2 g o d z . 
n a c z y n ia  o t w a r t e  

i , ,  e m a l jo w a n e  
p a t e ln ia  
w  p ie k a r n i k u

n a  r u s z c ie

b r y t w a n n d  e m a l j o w a n a

o k n i  p K o t o w a n ie  o b ia d u  n a  6 o s ó b  z  3 - c h  d a ń  z  k o m p o t e m  z u ż y w a  
r  «  , 72 m * K a z ił  O d p o w ie d n i  o b ia d  n a  k u c h n i  w ę g lo w e j z u ż y w a  

k g .  w ę g la .  *  y

P a l iw o
Z u ż y c ie  d o  z a g o t o w a n ia  

1 l i t r a  w o d y

B e n z y n a
S p i r y t u s
N a f t a
G a z

20  g r .  
0 ,0 3 4  l i t r a  

3 0  g r .  
3 2  l i t r y

R y s .  1 4 .  R y s .  1 5 .

K o c i o ł  d o  g r z a n i a  p ł y n ó w .  - K o c i o ł e k  g a z o w y .

P r z y j m u j e  s ię ,  ż e  1 m 3 g a z u  z a s t ę p u je  8 —12  k g .  w ę g la  w  g o 
s p o d a r s t w ie  d o m o w e m , 1 5 0  m s g a z u  z a s t ą p i  w  d o m u  1 t o n n ę  w ę g la .
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W  o s t a t n ic h  c z a s a c h  w e s z ł y  w  u ż y c i e  p r z y r z ą d y  g a z o w e  d o  
g o t o w a n ia  i d o  o g r z e w a n ia  z a o p a t r z o n e  t e r m o s t a t a m i,  k t ó r e  s a m o 
c z y n n ie  w y ł ą c z a j ą  g a z  z  c h w i l ą  u z y s k a n ia  p o ż ą d a n e g o  s t o p n i a  n a 
g r z a n i a ,  w z g lę d n ie ,  z a l e ż n ie  o d  p o t r z e b y ,  p ł o m ie ń  g a z u  o d p o w ie d n io  
z w i ę k s z a ją  l u b  z m n ie js z a j ą .

b )  I n n e  p r z y r z ą d y  g a z o w e  d o  u ż y t k u  d o m o w e g o .

M a s z y n y  d o  p r a n i a  i s u s z e n ia  b i e l iz n y ,  ż e l a z k a  d o  p r a s o w a n ia ,  
l o d o w n ie  g a z o w e  i  t .  p .

c )  P r z y r z ą d y  d o  o g r z e w a n ia  w o d y :

D o  p r z y g o t o w a n i a  n o r m a l n e j  k ą p i e l i  p i e 
c y k  g a z o w y  ( R y s .  1 6 )  z u ż y w a  m n i e j  w ię c e j  
1 , 5  m *  — 2 , 5  m *  g a z u  w c i ą g u  1 5  — 3 0 m i n u t .

K a ż d y  p ie c  k ą p i e lo w y  m u s i  b e z w a r u n 
k o w o  p o s ia d a ć  o d p r o w a d z a n ie  s p a l i n .

P o z a  p ie c a m i  k ą p i e lo w y m i  w  u ż y c i u  s ą  
r o z m a it e  p r z y r z ą d y  d o  p o d g r z e w a n ia  w o d y ,  
j a k  g r z e j n i k i ,  w r z ą t n ik i ,  d a l e j  s a m o c z y n n e  
p r z y r z ą d y  d o  p a r z e n ia  h e r b a t y ,  k a w y  ( E x -  
p r e s s o ) ,  i  t .  p . ,  w r e s z c ie  c a ł y  s z e r e g  a p a r a t ó w  
d l a  h y g ie n y ,  s z p i t a l n i c t w a ,  l e k a r z y ,  f r y z j e r ó w ,  
d e z y n f e k t o r y ,  s t e r y l i z a t o r y  i in n e  a p a r a t y  a s -  
s e m z a c y j n e .

d )  O g r z e w a n ie  g a z e m .

R o z r ó ż n i a m y  o g r z e w a n ie  b e z p o ś r e d n ie  i 
o g r z e w a n ie  c e n t r a ln e .

W  o g r z e w a n iu  p ie c y k a m i  g a z o w y m i  u ż y w a  
s ię  o g r z e w a n ia  s ta łe g o  i d o r y w c z e g o  ( p e r jo d y c z -  
n e g o ) .

P ie c e  g a z o w e  s ą  w y r a b i a n e  z  p a l n i k a m i  g a z o w y m i  z w y k ł y m i  
lu b  b u n s e n o w s k l m i  i  z  t .  z w .  k a t a l iz a t o r a m i  t .  j .  c i a ł a m i  n a g r z e w a n e m i 
p r z e z  g a z ,  a  k t ó r e  n a s t ę p n ie  s w e  c ie p ł o  o d d a ją  o t o c z e n iu  ( R y s .  1 7 ) .  
D a l e j  u ż y w a  s ię  p ie c ó w  t .  z w .  r e f le k t o r o w y c h ,  d z i a ł a j ą c y c h  p r z e z  p r o 
m ie n io w a n ie  I p ie c ó w , k t ó r e  d z ia ł a j ą  p r z e z  o g r z a n ie  p o w ie t r z a  t .  z w .  
r a d ja t o r y  g a z o w e  ( g a z j a t o r y ) ,  k t ó r e  w y r a b i a  s ię  r ó w n ie ż  w  p o ł ą c z e 
n iu  z  r e f l e k t o r a m i  ( R y s .  1 8 ) .

R y s .  1 6 .

P i e c y k
k ą p i e lo w y

w ie l o c z e r p a ł n y .

(Rys. 17. Ryt. 1 ft.
P i e c y k  g a z o w y  z  k a t a l i z a t o r e m  O a z j a t o r  z  r e f le k t o r e m  

W  u ż y c i u  s ą  r ó w n ie ż  p ie c e  g a z o w e  w y k ł a d a n e  k a f l a m i ,  w r e s z c ie  
w  o s t a t n ic h  c z a s a c h  w e s z ł y  w  u ż y c i e  p ie c e  k a f lo w e  *  p a l n i k a m i  n a  
g a z  l u b  k o m b in o w a n e  z  p a l e n i s k a m i  n a  w ę g i e l 1) .

*) P a t e n t  p r o f .  K r o p l w n ic k l e g o .
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W  o g r z e w a n iu  c e n t r a l n e m  g a z u  u ż y w a  s ię  d o  o g r z e w a n ia  k o t ł ó w  
S t r e b P a  i  L o l l a r a 1)  l u b  t e ż  u s t a w i a  s ię  o s o b n e  k o c i o ł k i  n a  w o d ę  w  p o 
s z c z e g ó ln y c h  m i e s z k a n i a c h ,  a  z  k o c io ł k ó w  w o d ę  g o r ą c ą  r o z p r o w a d z a  
s ię  d o  r a d ja t o r ó w .

O g ó l n ie  p r z y j m u j e  s ię ,  ż e  n a  b e z p o ś r e d n ie  o g r z a n ie  1 0 0  m 8 u b i 
k a c j i ,  p i e c y k  g a z o w y  z u ż y w a  0 ,3  m 3 g a z u  n a  g o d z in ę ,  p r z y  p ie c y k a c h  
b e z  o d p r o w a d z a n ia  s p a l i n .  P r z y  o d p r o w a d z a n iu  s p a l i n ,  i l o ś ć  z u ż y -  
t e g o  g a z u  z w ię k s z a  s ię  d o  0 ,4  — 0 ,5  m 3 n a  g o d z in ę .

G a z e m  o g r z e w a ć  m o ż n a  r ó w n ie ż  b a r d z o  d u ż e  p r z e s t r z e n ie  n p .  
k o ś c io ł y ,  t e a t r y ,  k i n a ,  i  t .  p .  D o  o b l i c z e n i a  w ie l k o ś c i  p ie c ó w  z a le ż n ie  
? d  w ie l k o ś c i  p r z e s t r z e n i ,  k t ó r a  m a  b y ć  o g r z a n a ,  s ł u ż ą  s p e c ja l n e  w z o r y  
i  t a b l ic e .

3 )  G a z  w  p r z e m y ś l e .

a )  P r z e m y s ł  d r o b n y  i  r z e m io s ła .

W i e l k i e  z a s t o s o w a n ie  m a  g a z  w  p i e k a r n i a c h .  N a jn o w s z e  p ie c e
0  r u c h u  c i ą g ł y m  d o  g a z u  s p r ę ż o n e g o ,  z u ż y w a j ą  d o  w y p ie k u  100  k g  
C h le b a  o k o ło  1 0  m 3 g a z u .  G a z  r o z p o w s z e c h n io n y  j e s t  r ó w n e ż  w  c u 
k ie r n ia c h  i  w  r e s t a u r a c ja c h ,  g d z ie  j a k o  z a s a d ę  m o ż n a  p r z y j ą ć ,  ż e
1 m 3 g a z u  z a s t ę p u je  3 , 5  k g .  w ę g la .

M ó w ią c  o  r z e m io s ł a c h  i d r o b n y m  p r z e m y ś l e ,  t r z e b a  p r z y z n a ć ,  
ż e  n ie m a  g a ł ę z i  t e g o ż ,  g d z ie b y  g a z  n ie  m i a ł  c o r a z  w ię k s z e g o  z a s t o 
s o w a n ia .

b )  W i e l k i  p r z e m y s ł .

Z a s t o s o w a n ie  g a z u  w  t e j  d z ie d z i n i e  n a l e ż y  d z is i a j  d o  n a j w a ż 
n i e j s z y c h  p o s t u la t ó w .  I  t u  p a l iw o  g a z o w e  w y s u w a  s ię  n a  p ie r w s z y  
p la n .  S ł u ż ą  d o  t e g o  r o z m a it e g o  r o d z a j u  p ie c e  t e c h n ic z n e ,  m u f lo w e ,  
t y g l e  g a z o w e ,  p a l n i k i ,  i  t .  p .  ( R y s .  1 9 ) .

D o t ą d  n a j w ię c e j  g a z u  u ż y w a  s ię  w  m e -  
t a l u r g j i ,  d a l e j  w  h u t n i c t w i e  s z k l a n e m ,  c e 
r a m ic e ,  p r z e m y ś l e  c h e m ic z n y m ,  p r z y  w y 
r o b ie  ż a r ó w e k  e l e k t r y c z n y c h ,  w  p r z e m y ś le  
k o n f e k c y j n y m ,  w ł ó k ie n n i c z y m  i t .  d .

W  p ie c a c h  g a z o w y c h  t e c h n ic z n y c h  u z y 
s k a ć  m o ż n a  t e m p e r a t u r ę  p o w y ż e j  1 5 0 0 °  C .

4 )  S i l n i k i  g a z o w e .

W  u ż y c i u  s ą  s i l n i k i  c z t e r o  i  d w u  t a k 
t o w e .

P r z e d  k a ż d y m  s i l n i k i e m  m u s i  b y ć  u m i e 
s z c z o n y  m i a r k o w n ik ,  z a p e w n i a j ą c y  s t a ł y  
d o p ł y w  g a z u  o  n ie z m ie n n e m  c i ś n i e n i u .  
M i a r k o w n i k  t e n  m a  z a  z a d a n ie  p r z e s z k o 
d z e n ie  e w e n t u a ln e m u  s s a n iu  g a z u  z  p r z e 
w o d ó w . S i l n i k i  g a z o w e  p r a c u j ą  t a n i e j  o d  
e l e k t r y c z n y c h ,  o  i l e  s ą  s t a l e  o b c ią ż o n e .  
S i l n i k i  g a z o w e  w y r a b i a n e  s ą  r ó w n ie ż  n a  

R y s .  1 9 .  f?a z  s p r ę ż o n y .

l ł ie c  p r z e m y s ł o w y .  O ś w i e t l e n i e  g a z o w e .

J e d n o s t k ą  ś w ia t ł a  j e s t  ś w ie c a  H c f f n c r a  ( S . H . )  z w a n a  ś w ia t l o s t k ą .
ś w ia t ł a  I n a t ę ż e n ie  b a d a  s ię  z a p o m o c i)  fo t o m e t r u .

' )  K o t ł y  g a z o w e  L o l l a r a  d a j n  d o  8 9 ,G %  e f e k t u  c ie p ln e g o .
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R o z r ó ż n i a m y  ś w ia t ło  o t w a r t e  (p a l n i k i  m o t y lk o w e ,  A r g a n d a ), 
o b e c n ie  z a r z u c o n e ,  i  ś w ia t ło  ż a r o w e  z  s ia t k ą  ż a r o w ą .  Ś w ia t ł o  ż a r o w e  
m o ż e  b y ć  s t o ją c e  t .  z w .  p a l n i k i  A u e r a  ( R y s .  2 0 )  i o d w r ó c o n e  z  p a l n ik a m i  
o d w r ó c o n y m i  ( R y s .  2 1 ) .  S i a t k i  ż a r o w e  w y r a b i a j ą  s ię  z  p r z ę d z y  t .  z w .

R y s .  2 0 .  R y s .  2 1 .

P a l n i k  s t o j ą c y .  P a l n i k  o d w r ó c o n y .

„ r a m i e ”  l u b  z e  s z t u c z n e g o  j e d w a b i u ,  n a p o jo n e g o  s o l a m i  t o r u  ( 9 9  % )  
i c e r u  ( 1 % ) ;  u ż y w a n e  s ą  w  s t a n ie  m i ę k k im  l u b  u s z t y w n io n e  s z e 
l a k i e m .

S i a t k a  g a z o w a  w y t r z y m u j e  o d  0 0 0  — 1 0 0 0  g o d z in  ś w ie c e n ia

G . )  N A D Z Ó R  N A D  U R Z Ą D Z E N I A M I  I K O N T R O L A .

P o  u k o ń c z e n iu  u r z ą d z e n ia  i  p o ł ą c z e n iu  z  g a z o c ią g ie m ,  n a l e ż y  
j e  d o k ł a d n ie  w y p r ó b o w a ć ,  o r a z  p o u c z y ć  o d b io r c ę  o  u ż y w a n i u  g a z u  
i o b c h o d z e n iu  s ię  z  p r z y r z ą d a m i .

M i ę d z y  in n e m i  n a l e ż y  z w r ó c ić  u w a g ę ,  ż e  p r z e w o d ó w  g a z o w y c h  
n ie  w o ln o  u ż y w a ć  d o  u z ie m ie ń  p r ą d u  e le k t r y c z n e g o  n a w e t  p r z y  r a d jo .

H )  W Y S Z U K I W A N I E  1 U S U W A N I E  U S T E R E K .

D o  b a d a n i a  u c h o c lz e ń  g a z u ,  o  ł le  g o  s ię  n ie  d a  o d c z u ć  w ę c h e m ,  
u ż y w a n e  s ą  r o z m a it e  p r z y r z ą d y  n p .  C a j o ,  E x p r e s s ,  R a p i d ,  i t .  p .

N i e  w o ln o  p r ó b o w a ć  u r z ą d z e ń  g a z o w y c h ,  p o ł ą c z o n y c h  z  g a z e m ,  
p r z e z  t a k  z w a n e  „ o ś w ie c a n ie  o t w a r t y m  p ł o m ie n ie m .

W  w y p a d k u  s t w ie r d z e n ia  u l a t n i a n i a  s ię  g a z u ,  c z y  t o  w  u b i k a c j i  
z a m k n i ę t e j  c z y  n a  w o ln e m  p o w ie t r z u ,  n a l e ż y  o  t e m  n a t y c h m i a s t  z a 
w ia d o m i ć  G a z o w n ię .

D o  u b i k a c j i ,  g d z ie  c z u ć  g a z  n ie  w o ln o  w c ł io d z ić  z  o t w a r ł e m  
ś w ia t ł e m .  U b i k a c j ę  t a k ą  p o  z a m k n i ę c i u  g a z o m ie r z a  t r z e b a  n a t y c h 
m ia s t  p r z e w ie t r z y ć .  W  r a z ie  u s t e r e k  w ię k s z y c h  n a l e ż y  u s u n ą ć  m i e 
s z k a ń c ó w  i n a t y c h m i a s t  p r z y s t ą p i ć  d o  n a p r a w y .

U r z ą d z e n ie  d ł u ż e j  n ie c z y n n e  w in n o  b y ć  b e z w a r u n k o w o  o d ł ą c z o 
n e  od iłecl ■!" tarczającej gaz i o d p o w ie d n io  zabezpieczone.
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V .  I N S T A L A C J E  E L E K T R Y C Z N E .

1 .  W y c i ą g  z p r z e p i s ó w  B u d o w y  I R u c h u  u r z ą d z e ń  E l e k t r y c z n y c h  
P r ą d u  S i l n e g o .  P a ń s t w o w a  R a d a  E l e k t r y c z n a .  P o l s k i  K o m i t e t  

E l e k t r o t e c h n i c z n y .

§ 2. Określenia.
1 .  , , N a p i ę c i e  n i s k i e " .  U r z ą d z e n i a m i  e l e k t r y c z n e m i  n is k ie g o  n a 

p ię c i a  s ą :
a )  u r z ą d z e n ia  d w u p r z e w o d o w e  l u b  w ie lo p r z e w o d o w e ,  w  k t ó r y c h  

n a p ię c ie  s k u t e c z n e  m i ę d z y  d o w o l n y m i  d w o m a  p r z e w o d a m i  n ie  
p r z e k r a c z a  2 5 0  w o lt ó w .

b )  u r z ą d z e n ia  w ie lo p r z e w o d o w e ,  w  k t ó r y c h  n a p ię c ie  s k u t e c z n e  
p o m ię d z y  d w o m a  s k r a j n y m i  ( z e w n ę t r z n y m i)  p r z e w o d a m i  p r z e k r a c z a  
w p r a w d z ie  2 5 0  V ,  le c z  n a p ię c ie  m i ę d z y  p r z e w o d e m  z e r o w y m  a  d o 
w o l n y m  p r z e w o d e m  s k r a j n y m  n ie  p r z e k r a c z a  2 5 0  V ,  p r z e w ó d  z a ś  
z e r o w y  j e s t  u z i e m i o n y .

P r z y  a k u m u l a t o r a c h  m i a r o d a j n e  j e s t  n a p ię c ie  w y ł a d o w a n i a .
5 .  , , U z ie m ie n ie m ”  n a z y w a  s ię  c e lo w o  w y k ° n a n e  m e t a l i c z n e  p o 

ł ą c z e n ie  p r z e w o d u  l u b  p r z y r z ą d u  z  „ z i e m i ą ” .  M ó w i  s ię  w ó w c z a s ,  
ż e  p r z e w ó d  l u b  p r z y r z ą d  j e s t  u z i e m i o n y .

8 . „ P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e ”  s ą  t o  p r z e w o d n ik i  g o le ,  p r o w a d z o n e  
n a d  z ie m ią  p o z a  o b r ę b e m  z a m k n i ę t y c h  ś c i a n  b u d y n k ó w ,  p r z y  r o z 
p ię t o ś c i  ( o d le g ł o ś c i  p u n k t ó w  p o d p a r c ia )  p o n a d  20  m .

. J e ż e l i  n a  p r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  u ż y t e  z o s t a n ą  z  j a k i c h k o l -  
w ie k b ą d ź  w z g lę d ó w  p r z e w o d y  i z o lo w a n e ,  t o  p o m im o  t e g o  p o w i n n y  
o n e  o d p o w ia d a ć  t a k  c o  d o  w ł a s n o ś c i  m a t e r ja ł u  p r z e w o d z ą c e g o ,  
J a k  1 c o  d o  s p o s o b u  p r o w a d z e n ia ,  t y m  s a m y m  w  p r z e p is a c h  n i n i e j 
s z y c h  z a w a r t y m  p o s t a n o w ie n io m ,  c o  i  p r z e w o d y  g o łe , j e ż e l i  t y l k o  
r o z p ię t o ś ć  p r z e k r a c z a  20  m .

9 . , , P o m ie s z c z e n ia  s p e c ja l n e ” . O  b e z p ie c z e ń s t w ie  p r z e w o d ó w  
1 i n n y c h  u r z ą d z e ń  e l e k t r y c z n y c h  w e w n ę t r z n y c h  d e c y d u je  n i e t y l k o  
r o d z a j  i t r w a ł o ś ć  i c h  i z o l a c j i ,  a le  t a k ż e  c h a r a k t e r  p o m ie s z c z e n ia .  
Z a l e ż n ie  o d  c h a r a k t e r u  p o m ie s z c z e n ia ,  u r z ą d z e n ia  z n a j d u j ą c e  s ię  
w  n i c h  p o d l e g a ją  p r z e p is o m  o d r ę b n y m .  R o z r ó ż n i a  s ię  z a t e m  n a s t ę 
p u j ą c e  r o d z a je  p o m ie s z c z e ń :

a )  , , P r a c o w n i e "  ( w a r s z t a t y , f a b r y k i ) ,  s ą  t o  p o m ie s z c z e n ia  t a k i e ,  
w  k t ó r y c h  w y k o n y w a n a  j e s t  j a k a k o l w i e k  p r a c a  l u d z k a ,  k t ó r e  s ą  p r z y 
ś n i  o g ó ln ie  d o s t ę p n e ,  a  u r z ą d z e n ia  e l e k t r y c z n e  o d g r y w a j ą  w  n i c h  
r ° l ę  t y l k o  p o m o c n ic z ą .

b )  „  P o m ie s z c z e n ia  r u c h u  e le k t r y c z n e g o ”  s ą  t o  w y t w ó r n i e  l u b  
p r z e t w ó r n ie  e n e r g j i  e l e k t r y c z n e j  o r a z  o s o b n e  p o m ie s z c z e n ia  d l a  
m o t o r ó w  e l e k t r y c z n y c h ,  g d y  s ą  d o s t ę p n e  z w y k l e  t y l k o  d l a  w y s z k o l o 
n e g o  p e r s o n e lu .  W  .e le k t r o w n ia c h  p o m ie s z c z e n ia m i  t a k i e m i  s ą  m a 
s z y n o w n ie ,  r o z d z ie ln ie  i a k u m u l a t o r n i e .  W  f a b r y k a c h  — c z ę ś c i  h a l  
f a b r y c z n y c h ,  i m i e j s c a  u s t a w i e n i a  m o t o r ó w  e l e k t r y c z n y c h ,  k t ó r e  
z  o  s  t  a  ł  y  o d g r o d z o n e  ś c i a n ą ,  k r a t ą  l u b  t .  p .  o d  p o z o s t a ł e j  
C 2 ę ś c l p r a c o w n i .

. c )  ».P o m ie s z c z e n ia  r u c h u  e le k t r y c z n e g o  z a m k n i ę t e ”  s ą  t o  m i e j s c a  
s t a w ie n ia  m a s z y n  l u b  p r z y r z ą d ó w  e l e k t r y c z n y c h ,  k t ó r e  z w y k l e  

. / I  z a m k n i ę t e  n a  k l u c z  i d o  k t ó r y c h  p e r s o n e l  w c h o d z i  t y l k o  c z a s a m i,  
n n m i a ' n 0 ^('  o s ° b y »  p r z e c h o w u ją c e j  k l u c z .  W  e l e k t r o w n ia c h
n * m l ,Z C 2 C I,l a m i  t a k i e m i  s ą  t r a n s f o r m a t o r n i e ,  r o z d z i e ln ic  w y s o k ie g o  

c P ‘ ^ c , a i a  t a k ż e  1 z w y k ł e  r o z d z ie ln ie ,  j e ż e l i  t r z y m a n e  s ą  p o d  k l u c z e m ,  
r h ♦ .»P o m ie s z c z e n ia  w ilg o t n e ”  s ą  t o  p r a c o w n ie  l u b  s k ł a d y ,  w  k t ó -  
ie s t  ♦ 'Y a łe  u t r z y m a n i e  d o b r e g o  s t a n u  i z o l a c j i  u r z ą d z e ń  e l e k t r y c z n y c h
♦ p v p t  !  z  p o w o d u  w ilg o c i  i z a n i e c z y s z c z e n i a ,  a  o p o r n o ś ć  e l e k -  

y c z n a  c i a ł a  z a t r u d n io n y c h  t a m  l u d z i  je s t  z n a c z n ie  z m n ie js z o n a
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z  p o w o d u  z a m o c z e n ia  r ą k  l u b  o b u w ia ,  j a k  11. p ,  c u k r o w n ie ,  g o 
r z e ln ie ,  b r o w a r y ,  r z e ź n ie ,  g a r b a r n ie  i t .  p .  T a k i e m i  p o m ie s z c z e n ia 
m i  s ą  t a k ż e  p r a l n i e  o r a z  ł a z i e n k i  w  m i e s z k a n i a c h  i  u s t ę p y  n ie c z y s t o  
u t r z y m y w a n e .  S ą  n i e m i  t a k ż e  m i e j s c a  g o r ą c e ,  j e ż e l i  p r a c u j ą c y  
w  n i c h  l u d z ie  n a r a ż e n i  s ą  n a  p o c e n ie  s ię .

e )  „ P o m ie s z c z e n ia  o  w y z ie w a c h  ż r ą c y c h ”  s ą  t o  t a k i e  p o m ie s z c z e 
n i a  w i l g o t n e ,  w  k t ó r y c h  u t r z y m a n i e  d o b r e g o  s t a n u  i z o l a c j i  j e s t  n ie 
m o ż l iw e  z  p o w o d u  w p ł y w ó w  c h e m ic z n y c h ,  p o d t r z y m u j ą c y c h  w ilg o ć  
i n a g r y z a j ą c y c h  i z o l a c j ę .  T a k i e m i  s ą  n ie k t ó r e  s k ł a d y  i p r a c o w n ie  
c h e m ic z n e ,  o r a z  s t a j n i e ,  o b o r y ,  c h l e w y  i  t .  p .  w  g o s p o d a r s t w a c h  
r o l n y c h .

f )  „ P o m ie s z c z e n ia  n ie b e z p ie c z n e  p o d  w z g lę d e m  o g n i o w y m '\  s ą  
t o  p r a c o w n ie  l u b  s k ł a d y  m a t e r ja ł ó w  z a p a l n y c h ,  a  t a k ż e  t a k i e  p r a 
c o w n ie ,  w  k t ó r y c h  z  n a t u r y  p r a c y  w y n i k a  p o w s t a w a n ie  z a p a l n y c h  
g a z ó w , p a r ,  p y ł u  i  w ł ó k ie n ,  j a k  n .  p .  f a b r y k i  c e l u l o z y ,  w a t y ,  p r z ę 
d z a l n ie  b a w e ł n y ,  t a r t a k i  i t .  p .

g )  „ P o m ie s z c z e n ia  n ie b e z p ie c z n e  p o d  w z g lę d e m  w y b u c h o w y m ” , s ą  
to  p r a c o w n ie  i  s k ł a d y  m a t e r ja ł ó w  w y b u c h o w y c h ,  a  t a k ż e  t a k i e  p o 
m ie s z c z e n ia ,  w  k t ó r y c h  s t w ie r d z o n o  g r o m a d z e n ie  s ię  w y b u c h o w y c h  
g a z ó w  l u b  p a r  a l b o  i c h  m i e s z a n in y  z  p o w ie t r z e m ,  j a k  n .  p .  p r o c h o w n ie ,  
f a b r y k i  n a b o jó w ,  n ie k t ó r e  d z i a ł y  r a f i n e r j i  n a f t y  l u b  s p i r y t u s u  i t .  p .

§ 3. Niebezpieczeństwa właściwe wadliwym urządzeniom 

elektrycznym i ogólne środki ochronne.

A .  N l e b e z p l e c i e ń i t w o  p o ż a r u .

2 . Ź r ó d ł e m  n ie b e z p ie c z e ń s t w a  p o ż a r u  w  u r z ą d z e n ia c h  e le k 
t r y c z n y c h  j e s t :

a )  N a d m i e r n e  r o z g r z a n ie  s ię  p r z e w o d ó  , p r z y r z ą d ó w  l u b  m a 
s z y n  w s k u t e k  t r w a łe g o  p r z e c i ą ż e n i a ,  t .  j .  n a d m ie r n e g o  n a t ę ż e n ia  
p r ą d u ,  t r w a ją c e g o  d o ś ć  d łu g o .

b )  N a d m i e r n e  r o z g r z a n ie  s ię  p r z e w o d ó w , p r z y r z ą d ó w  l u b  m a 
s z y n  w s k u t e k  n a g łe g o  p r z e c i ą ż e n i a ,  t .  j .  p r z e c ią ż e n ia  s p o w o d o w a 
n e g o  z w a r c ie m .

c )  Z łe  p o ł ą c z e n ia  s t y k o w e  ( k o n t a k t o w e )  p r z e w o d ó w  l u b  c z ę ś c i  
p r z y r z ą d ó w  j e d n y c h  z  d r u g i e m i  a l b o  t e ż  z łe  p o ł ą c z e n ie  p r z e w o d ó w  
z  p r z y r z ą d a m i ,  m a s z y n a m i  i t .  p . ,  p o w o d u ją c e  r o z g r z e w a n ie  s ię  
s t y k ó w  ( k o n t a k t ó w )  l u b  p o w o d u ją c e  i s k r y .

d )  U m ie s z c z e n ie  m a s z y n  i p r z y r z ą d ó w ,  k t ó r e  s ię  w  n o r m a l n y m  
r u c h u  s i l n i e  r o z g r z e w a ją ,  a l b o  w  k t ó r y c h  p o w s t a ją  w  p e w n y c h  w a 
r u n k a c h  i s k r y ,  w  p o b l i ż u  z a p a l n y c h  m a t e r ja ł ó w .

e) P r ą d y  z ł e m n e ,  p o w s t a ją c e  w  u r z ą d z e n ia c h  e l e k t r y c z n y c h  
w s k u t e k  w a d  i z o l a c i i .

3 .  Ś r o d k i e m  o c h r o n n y m  p r z e c iw k o  n a d m i e r n e m u  r o z g r z e w a n iu  
s ię  p r z e w o d ó w , s p o w o d o w a n e m u  p r z y c z y n a m i  w y m l e n l o n e m l  p o d  
p k t .  2 ) , a )  1 b )  s ą  d o b r z e  z b u d o w a n e ,  p r a w id ł o w o  z a ło ż o n e  I w  d o b r y m  
s t a n i c  u t r z y m a n e  b e z p i e c z n i k i  a  je s z c z e  b a r d z ie !  z b u d o w a n e  o d 
p o w ie d n io  w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e .  O  d o b r y m  s t a n ie  b e z p i e c z n i k a  
d e c y d u je  p r z e d e w s z y s t k ie n i  p r a w id ł o w a ,  o d p o w i a d a j ą c a  p r z e p is o m  
b u d o w a ,  o r a z  n i e s k a z it e ln o ś ć  w y m i e n i a l n e j  t o p l i w c j  je g o  c z ę ś c i ,  
t .  z w .  s t o p k i ,  k o r k a  l u b  p a s k a .

P r z e s t r z e g a  s i ę  w  sz c z e g ó ln o ś c i p r z e d  u ż y w a n ie m  k o r k ó w  ( s t o p e k )  
b e z p ie c z n ik o w y c h  n a p r a w i a n y c h ,  a lb o  w k ł a d a n ie m  d o  b e z p ie c z n ik ó w  
j a k i c h k o l w i e k  p r z e d m io t ó w  m e t a lo w y c h .
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4 .  N a l e ż y  u n i k a ć  z w a r c ia ,  k t ó r e  p o w s t a ć  m o ż e  w  d w o ja k i e j  
p o s t a c i  :

a )  j a k o  z w a r c i e  m i ę d z y p r z e w o d o w e ,  w  r a z ie  
z e t k n i ę c i a  s ię  d w ó c h  p r z e w o d ó w  o g o ł o c o n y c h  z  i z o l a c j i ,  a lb o  d w ó c h  
g o ł y c h  c z ę ś c i p r z y r z ą d u  l u b  m a s z y n y  o  r ó ż n e j  b ie g u n o w o ś c i  ( a lb o  
r ó ż n e j  f a z o w o ś c i) ,*  b e z p o ś r e d n io  l u b  z a  p o ś r e d n ic t w e m  p r z e w o d z ą 
c e g o  c i a ł a ,

b )  j a k o  z w a r c i e  z  z i e m i ą  ( z w a r c ie  z ie m n e ,  p o ł ą c z e n ie  
z  z ie m ią ) ,  g d y  n a s t ą p i  p o ł ą c z e n ie  s ię  z  z ie m ią  j e d n e g o  p r z e w o d n ik a  — 
b e z p o ś r e d n io  l u b  z a  p o ś r e d n ic t w e m  c i a ł  l e p ie j  l u b  g o r z e j p r z e w o 
d z ą c y c h  p r ą d .

5 .  W  c e lu  u n ik n i ę c i a  t e g o  r o d z a j u  z w a r ć  n a l e ż y  p r z e d e w s z y s t -  
k ie m  :

a )  w y k o n y w a ć  z e  s z c z e g ó ln ą  s t a r a n n o ś c ią  p r z e p u s t y  p r z e w o d ó w  
p r z e z  ś c i a n y ,  s u f i t y  l u b  d a c h y ,  t .  j .  w  m i e j s c a c h ,  g d z ie  p r z e w o d y  
ła t w o  p o d l e g a ją  d z ia ł a n i u  w i l g o c i  l u b  w p ł y w o m  c h e m ic z n y m ;

b )  w y k o n y w a ć  s t a r a n n ie ,  z  z a s t o s o w a n ie m  o d p o w ie d n ic h  m a 
t e r ja ł ó w ,  u r z ą d z e n ia  e l e k t r y c z n e  w  m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h  i t .  d .  o r a z  
w  z e t k n i ę c i u  z  m a s z y n a m i  m e t a lo w e m i;

c )  u s u n ą ć  z  u ż y c i a  w s z e lk ie  p r z e w o d y  z  u s z k o d z o n ą  i z o l a c j ą ,  
k t ó r e  s ą  s z c z e g ó ln ie  n ie b e z p ie c z n e  u  o d b i o r n ik ó w  p r z e n o ś n y c h ;  d l a 
te g o  n a l e ż y  p o d d a w a ć  c z ę s t e j k o n t r o l i  p r z e w o d y  o d b i o r n ik ó w  p r z e 
n o ś n y c h ,  s z c z e g ó ln ie  w  m ie j s c a c h  n a r a ż o n y c h  n a  c z ę s t e  z g in a n ie
* n a  t a r c ie  ( r ę k o je ś c i  l a m p  r ę c z n y c h ,  w e j ś c i a  p r z e w o d ó w  d o  o p r a w e k  
la m p  w is z ą c y c h ,  d o  p o d s t a w  l a m p  s t o ł o w y c h ,  d o  o s ło n  m o t o r k ó w  
r ę c z n y c h  i t .  p .) ;

d )  u n i k a ć  p r z e w o d ó w  z  i z o l a c j ą  n a p r a w i a n ą  p r z e z  o w in ię c ie  
t a ś m ą  i z o l a c y j n ą  i  t .  p . ,  a  u s u w a ć  z  u ż y c i a  p r z e w o d y  ł ą c z o n e  ( s z t u 
k o w a n e )  p r z e z  p r o s t e  s k r ę c e n ie  d r u t ó w  m i ę d z y  s o b ą  i o w in ię c ie  m i e j s c  
s k r ę c e n ia ;

e) u s u n ą ć  z  u ż y c i a  l u b  n ie z w ł o c z n ie  n a p r a w i ć  w s z e lk ie g o  r o d z a j u  
P r z y r z ą d y  ( w y ł ą c z n i k i ,  g n i a z d a ,  k o n t a k t y  w t y c z k o w e  i t .  p . ) ,  k t ó r e  
z o s t a ł y  u s z k o d z o n e  l u b  w  k t ó r y c h  u m o c o w a n ie  d o p r o w a d z o n y c h  
p r z e w o d ó w  u le g ło  o b l u z o w a n iu ;

f)  u n i k a ć  m a n i p u l o w a n ia  o b n a ż o n y m i  k o ń c a m i  p r z e w o d ó w  
*u b  m a n i p u l o w a n ia  o k o ło  p r z y r z ą d ó w  ( w y ł ą c z n ik ó w ,  g n i a z d ,  k o n 
t a k t ó w ,  o p r a w e k  i  t .  p . ) f b ę d ą c y c h  p o d  n a p ię c ie m ;

g )  p o  k a ż d e m  z w a r c i u  — n a p r z ó d  z n a le ź ć  i u s u n ą ć  je g o  p r z y -  
C2y n ę ,  a  p o t e m  d o p ie r o  w y m i e n i ć  s p a lo n ą  s t o p k ę  ( k o r e k ,  p a s e k )  n a  
n o w ą , l u b  z a m k n ą ć  w y ł ą c z n i k  s a m o c z y n n y .

h )  n ie  n a r a ż a ć  n i g d y  p r z e w o d ó w  w io d ą c y c h  p r ą d  n a  c ią g n ie n ie .
0 . Z ł e  p o ł ą c z e n ia  s t y k o w e  w y w o ł u j ą  n a d m i e r n e  r o z g r z e w a n ie

su i  m i e j s c  ł ą c z e n ia .  T o  t e ż  w  r a z ie  z a u w a ż e n ia  t a k ie g o  r o z g r z a n ia  
n a l e ż y  n ie z w ł o c z n ie  z b a d a ć  je g o  p r z y c z y n ę  i  p r z e z  d o c iś n ię c ie  o b l u 
z o w a n e g o  p o ł ą c z e n ia  l u b  o c z y s z c z e n ie  p o w ie r z c h n i  s t y k o w y c h  p r z y 
w r ó c ić  d o b r y  s t a n  p o ł ą c z e n ia .  Ł ą c z e n i e  p r z e w o d ó w  n a l e ż y  w y k o 
n y w a ć  t y l k o  p r z e z  s k r ę c e n ie  ś r u b a m i ,  w  s ie c ia c h  w e w n ę t r z n y c h  — 
n a j l e p i e j  n a  o d p o w ie d n ic h  p o d k ł a d k a c h  i z o l a c y j n y c h  ( z a p o m o c ą  
P o r c e la n o w y c h  g n ia z d  r o z g a ł ę ż n y c h  i t .  p . ) ,  a  n i g d y  p r z e z  p r o s t e  
s k r ę c e n ie  d r u t ó w .  W  r a z ie  b r a k u  l u b  n ie d o g o d n o ś c i  s t o s o w a n ia  ś r u b  
d o  s k r ę c a n i a  m o ż n a  t a m ,  g d z ie  t o  j e s t  ła t w o  w y k o n a l n e ,  ł ą c z y ć  p r z e 
w o d y  p r z e z  n a l e ż y t e  z lu t o w a n ie .

. . 7 .  P r z y r z ą d a m i ,  k t ó r e  s ię  z w y k l e  s i l n i e  r o z g r z e w a ją ,  s ą  o p o r 
n i k i  i  o g r z e w a c z e ,  c z a s e m  l a m p k i  i o p r a w k i  la m p  ż a r o w y c h  a  m a 
s z y n a m i  l u b  p r z y r z ą d a m i ,  w  k t ó r y c h  p o d c z a s  d z ia ł a n i a  p o w s t a ją  
• s k r y , s ą  m a s z y n y  k o m u t a t o r o w e  i ł ą c z n i k i .  T o  t e ż  m a s z y n  i p r z y 
r z ą d ó w  t a k i c h  n ie  w o ln o  u m ie s z c z a ć  w  z e t k n i ę c i u  z  z a p a l n y m i  m a -  
t e r ja ł a m i .
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9 . N ie b e z p ie c z e ń s t w o  p o r a ż e n ia  z a c h o d z i :
a )  p r z y  d o t k n i ę c i u  o b u r ą c z  ( l u b  w o g ó le  d w ie m a  k o ń c z y n a m  

l u b  c z ę ś c ia m i  c ia ł a )  d w ó c h  o g o ł o c o n y c h  z  i z o l a c j i  p r z e w o d ó w  e l e k 
t r y c z n y c h ,  a l b o  d w ó c h  g o ł y c h  c z ę ś c i  m a s z y n y  l u b  p r z y r z ą d u ,  m i ę d z y  
k t ó r e m i  p a n u j e  r ó ż n i c a  p o t e n c ja ł ó w  c z y l i  n a p ię c ie ,  a  t a k ż e  p r z y  
d o t k n ię c iu  c z ę ś c i  i z o l o w a n y c h  w p r a w d z ie ,  le c z  o  i z o l a c j i  n ie d o s t a 
t e c z n e j  d l a  p a n u ją c e g o  n a p i ę c i a ,

b )  p r z y  d o t k n i ę c i u  j e d n ą  r ę k ą ,  l u b  j a k ą k o l w i e k  c z ę ś c ią  c i a ł a ,  
je d n e g o  n i e d o s t a t e c z n ie  iz o lo w a n e g o  l u b  w c a le  n ie  iz o lo w a n e g o  p r z e 
w o d u  e l e k t r y c z n e g o ,  a l b o  j e d n e j  g o łe j c z ę ś c i  m a s z y n y  l u b  p r z y r z ą d u ,  
g d y  d r u g a  r ę k a ,  n o g a  l u b  i n n a  c z ę ś ć  c ia ł a  s t y k a  s ię  z  p r z e d m io t a m i  
n ie d o s t a t e c z n ie  i z o l o w a n y m i  o d  z ie m i.

N ie b e z p ie c z e ń s t w o  w y n i k a  s t ą d ,  ż e  p r z e z  c ia ł o  c z ł o w ie k a  p r z e 
p ł y w a  w  p o w y ż s z y c h  w a r u n k a c h  p r ą d  w p r o s t  o d  je d n e g o  p r z e w o d 
n i k a  d o  d r u g ie g o  ( w  p r z y p a d k u  a ) ,  l u b  o d  je d n e g o  z  p r z e w o d n ik ó w  
p r z e z  z ie m ię  d o  d r u g ie g o  p r z e w o d n ik a  ( w  p r z y p a d k u  b ) .

P o z a łe m  n a l e ż y  p r z y  s ie c ia c h  p r ą d u  z m ie n n e g o  o  w y s o k le m  
n a p i ę c i u  l ic z y ć  s i ę  z  p o je m n o ś c ią  s i e c i ,  m o g ą c ą  s p o w o d o w a ć  s i l n y  p r ą d  
p o je m n o ś c io w y  n a w e t  p r z y  d o s k o n a le j  i z o la c j i .

1 0 .  N a j w i ę k s z e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u ,  j a k i e  o r g a n i z m  l u d z k i  m o ż e  
w y t r z y m a ć ,  w y n o s i  z w y k l e  n ie  w ię c e j  n iż  o k o ło  0 , 1  a m p e r a .  Z a l e ż y  
o n o  j e d n a k  o d  i n d y w i d u a l n y c h  w ł a s n o ś c i  o r g a n iz m u  i m o ż e  b y ć  
z a b ó jc z e  j u ż  p r z y  m n i e j s z e j  w a r t o ś c i ,  c h o c ia ż  z d a r z a ł o  s ię ,  ż e  i z n a c z n ie  
s i l n i e j s z e  p r ą d y  n ie  p o w o d o w a ł y  ś m i e r c i .

a )  N a j ś c i ś l e j  p r z e s t r z e g a n e  b y ć  m u s z ą  p r z e p i s y  b e z p ie c z e ń s t w a  
w  u r z ą d z e n ia c h  e le k t r y c z n y c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a .  T y l k o  n a p i ę c i e  p o 
n iż e j  4 0  w o lt ó w  u w a ż a ć  m o ż n a  z a  b e z w z g lę d n ie  b e z p ie c z n e .  Z a l e ż n i e  
o d  w a r u n k ó w ,  d e c y d u ją c y c h  o  o p o r n o ś c i  c i a ł a  o r a z  o  s t a n ie  i z o l a c j i  
u r z ą d z e n ia ,  s u r o w o ś ć  p r z e s t r z e g a n ia  p r z e p is ó w  w z r a s t a ć  p o w in n a  o d  
4 0  w o lt ó w  w z w y ż  i w  z ł y c h  w a r u n k a c h  o s ią g a ć  w in n a  j u ż  p o n iż e j  
2 5 0  w o lt ó w  t e n  s a m  s t o p ie ń ,  j a k  d l a  n a p ię c ia  w y s o k ie g o .

b )  S z c z e g ó ln e  n ie b e z p ie c z e ń s t w o  p o r a ż e n ia  e l e k t r y c z n e g o  i s t n ie j e  
w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  i p o m ie s z c z e n ia c h  o  w y z ie w a c h  ż r ą 
c y c h .  W i l g o ć  w s ią k a  w  u b r a n i e  i o b u w ie  i z m n ie js z a  o p o r n o ś ć  n i e -  
t y l k o  c z ę ś c i  u b r a n i a ,  a łe  t e ż  i o p o r n o ś ć  s k ó r y  l u d z k i e j .  M o k r e  rę c e  
a  w  w ię k s z y m  je s z c z e  s t o p n iu  m o k r e  n o g i ,  w p ł y w a ją  n a  z m n ie js z e n ie  
t a k ż e  s a m e j  o p o r n o ś c i  ( w  m i e j s c a c h  d o t k n i ę c i a )  i p r z y c z y n i a j ą  s ię  
d o  z n a c z n e g o  o b n iż e n i a  g r a n i c y  n ie b e z p ie c z n e g o  n a p i ę c i a .  O p a r y  
i w y z ie w y  ż r ą c e  p o t ę g u ją  w p ł y w  w il g o c i .

c )  I z o l a c j a  p r z y r z ą d ó w  1 p r z e w o d ó w  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l 
g o t n y c h  i p o m ie s z c z e n ia c h  o  w y z ie w a c h  ż r ą c y c h  je s t  s z c z e g ó ln ie  
m a ł o  p e w n a  i t r u d n a  d o  u t r z y m a n i a  w  n a l e ż y t y m  s t a n ie .  D la t e g o  
w  t y c h  p o m ie s z c z e n ia c l i  u r z ą d z e n ia  e l e k t r y c z n e  w y k o n y w a n e  b y ć  
m u s z ą  z e  s z c z e g ó ln ą  s t a r a n n o ś c ią  p r z y  p o m o c y  m a t e r ja ł ó w  s p e c j a l 
n ie  d o s t o s o w a n y c h  d o  t y c h  z ł y c h  w a r u n k ó w  I p o d le g a ć  m u s z ą  s u r o 
w e j k o n t r o l i .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  t a k i c h  n a l e ż y  n a w e t  p r z e w o d y  
iz o lo w a n e  z a b e z p ie c z a ć  o d  p r z y p a d k o w e g o  d o t k n i ę c i a .

d )  S z c z e g ó ln e  n ie b e z p ie c z e ń s t w o  is t n ie je  t a k ż e  t a m ,  g d z ie  c z ł o 
w ie k  s t y k a  s ię  z  w l e l k le n i l  m a s a m i  m e t a l u ,  m a i ą c e m i  d o b r e  p o ł ą 
c z e n ie  z  z ie m ią  ( k o t ł y ,  m o s t y  ż e la z n e  I t .  p . ) .  M a n ip u l o w a n i e  p r z y 
r z ą d a m i  e l e k t r y c z n y m i  w e w n ą t r z  l u b  w  p o b l iż u  t y c h  m a s  m e t a lo w y c h  

j e s t  t e m  n ie b e z p ie c z n ie js z e ,  ż e , o c ie r a ją c  s le  o  m e t a le ,  p r z y r z ą d y  
i p r z e w o d y  ła t w o  m o g ą  u le c  o g o ło c e n iu  z  i z o l a c j i .

c )  T a k ż e  w  p o b l iż u  a p a r a t ó w  r a d io w y c h  I ic h  p o ł ą c z e ń  m o ż e  
s t a ć  s ię  n le b e z p le c z n e m  m a n i p u l o w a n ie  p r z y r z ą d a m i  l u b  l a m p a m i

B. Niebezpieczeństwo porażenia.



p r ą d u  s i ln e g o ,  g d y ż  p r z e z  a p a r a t y  r a d jo w e  c z ł o w ie k  m o ż e  b y ć  p o 
ł ą c z o n y  z  z ie m ią .  N a l e ż y  w o b e c  t e g o  u n i k a ć  u m i e s z c z a n i a  a p a r a t ó w  
r a d jo w y c h  w  p o b l iż u  u r z ą d z e ń  p r ą d u  s i ln e g o .

1 1 . Ś r o d k a m i  o c h r o n n y m i  o d  p o r a ż e ń  e l e k t r y c z n y c h  s ą :
a )  o s ło n a  n ie iz o l o w a n y c h  p r z e w o d ó w , w o g ó le  c z ę ś c i  p r ą d  w io 

d ą c y c h  n a  c a ł e j  d o s t ę p n e j  w y s o k o ś c i  o d  p r z y p a d k o w e g o  d o t k n i ę c i a .  
O s ł o n y  t a k i e j  m o ż n a  z a n i e c h a ć  b e z  w z g lę d u  n a  w a r u n k i  o t o c z e n ia  
t y l k o  p o n iż e j  4 0  V  n a p i ę c i a .

b )  W  u r z ą d z e n ia c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  i  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l 
g o t n y c h  i z  o p a r a m i  ż r ą c y m i ,  b e z  w z g lę d u  n a  n a p ię c ie ,  p r z e w o d y  
i w o g ó le  w s z y s t k i e  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e ,  n i e t y l k o  g o ł e ,  a l e  
t a k ż e  i z o l o w a n e ,  m u s z ą  b y ć  t a k  z a ł o ż o n e ,  w z g lę d n ie  t a k  
o s ło n ię t e ,  a b y  p r z y p a d k o w e  d o t k n i ę c i e  b y ł o  w y k l u c z o n e .

c )  W  u r z ą d z e n ia c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  m u s z ą  is t n ie ć  z a b e z p ie 
c z e n ia  o d  p r z e r z u t u  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  n a  o b w o d y  n a p i ę c i a  n is k i e g o .

d )  W  u r z ą d z e n ia c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  w s z e lk ie  m e t a lo w e  c z ę ś c i  
u r z ą d z e n ia ,  n ie  b ę d ą c e  n o r m a l n i e  p o d  n a p i ę c i e m , a le  m o g ą c e  p r z y p a d 
k o w o  z e t k n ą ć  s i ę  z c z ę ś c ia m i p r ą d  w io d ą c e m i  ( m e t a lo w e  o s ło n y ,  k o n 
s t r u k c je  w s p o r c z e  i  t . p . )  m u s z ą  b y ć  p o łą c z o n e  m e t a l ic z n ie  m i ę d z y  s o b ą  
i  p o łą c z o n e  z  z ie m ią ,  o i ł e  n ie b e z p ie c z e ń s t w o  p r z e r z u t u  w y s o k ie g o  n a 
p i ę c i a  n a  te  c z ę ś c i n ie  d a  s i ę  u n i k n ą ć  i n n y m i  ś r o d k a m i .

e ) W  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  l u b  z  o p a r a m i  ż r ą c y m i ,  a  s z c z e 
g ó ln ie  w  t a k i c h ,  w  k t ó r y c h  i s t n i e j ą  w p ł y w y  c h e m ic z n e  l u b  w  k t ó r y c h  
l u d z ie  m o g ą  s ię  p o c ić  o d  g o r ą c a ,  n a w e t  p r z y  n i s k i e m  n a 
p i ę c i u  w s z e l k ie  m e t a lo w e  c z ę ś c i  p r z y r z ą d ó w  i  m a s z y n  n i e  b ę 
d ą c e  n o r m a l n i e  p o d  n a p i ę c i e m ,  a le  p o ł o ż o n e  w  s ą 
s ie d z t w ie  c z ę ś c i p r ą d  w io d ą c y c h  i  m o g ą c e  s ię  z  n ie m i  z e t k n ą ć ,  m u s z ą  
b y ć  m e t a l i c z n i e  m i ę d z y  s o b ą  p o ł ą c z o n e  i u z i e 
m i o n e ,  t a k  s a m o  j a k  w  u r z ą d z e n ia c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  ( p k t .  d ) .

f )  T a k ż e  m u s z ą  b y ć  u z ie m io n e ,  n a w e t  w  m i e j s c a c h  s u c h y c h ,  
w s p o m n ia n e  c z ę ś c i  m e t a lo w e  p r z y r z ą d ó w  i t .  p . ,  j e ż e l i  w  p o b l iż u  
n ic h  — n a  d ł u g o ś ć  r ę k i  l u b  n o g i  — z n a j d u j ą  s ię  p r z e d m i o t y  m e t a lo w e
o  m a ł e j  o p o r n o ś c i  w z g lę d e m  z ie m i  ( r u r a ,  k a l o r y f e r ,  k u r e k  w o d o c ią 
g o w y  i t .  p ) .  Z  t y m i  p r z e d m i o t a m i  n a l e ż y  w  t a k i c h  r a z a c h  ł ą c z y ć  
c z ę ś c l ,  p o d le g a ją c e  u z ie m ie n iu .

C .  U z i e m i e n i e  i  i z o l a c j a  u r z ą d z e ń .

1 2 .  P r z y  w y k o n y w a n i u  u z ie m ie ń  n a l e ż y  t r z y m a ć  s ię  n a s t ę 
p u j ą c y c h  w s k a z ó w e k :

a )  N a j s k u t e c z n ie js z e m  u z ie m ie n ie m  j e s t  d o b r e  m e t a l i c z n e  p o 
u c z e n i e  z  r u r o c ią g ie m  w o d n y m .  P o ł ą c z e n i e  z  r u r o c i ą g a 
m i  g a z o w y m i  j e s t  w z b r o n i o n e .  W  b r a k u  r u r o c ią g u  
w o d n e g o  n a l e ż y  t w o r z y ć  „ z i e m i ę ”  p r z e z  s z t u c z n e  „ u z ie m ia c z e ” , 
P r z e z  w b i j a n e  w  z ie m ię  r u r y  ż e la z n e ,  z a k o p y w a n e  w  z ie m ię  t a ś m y  
m e t a lo w e  l u b  p ł y t y .  P o ż ą d a n e  j e s t ,  b y  r u r y  ( o  ś r e d n i c y  1 d o  1 y 2 m ) ,  
t a ś m y  l u b  p ł y t y ,  b y ł y  o c y n k o w a n e  w  o g n iu  l u b  g a lw a n i c z n i e .  W  b r a k u  
r u r  o c y n k o w a n y c h  m o ż n a  u ż y w a ć  r u r  z w y k ł y c h ,  o  w ię k s z e j  ś r e d n i c y  
( 3  c n ie  l u b  w ię c e j) ,  a b y  n ie  u l e g a ł y  w  z ie m i  z b y t  s z y b k i e m u  z n is z c z e 
n iu  ( k o r o z j i  l u b  p r z e ż a r c iu ) .  P ł y t y  z ie m n e  n a l e ż y  z a k o p y w a ć  p io 
n o w o . R u r y  1 p ł y t y  p o w i n n y  i le  m o ż n o ś c i  s ię g a ć  w g ł ą b  a ż  d o  n a j 
n iż s z e g o  s t a n u  w o d y  p o d s k ó r n e j .

b )  P r z e w o d y  u z i e m i a j ą c e  ( ł ą c z ą c e  z  u z ie m ia c z e m )  p o w i n n y  
m ie ć  p o n iż e j  p o d a n e  w a r u n k i ,  p o w i n n y  b y ć  z a ło ż o n e  w  s p o s ó b  m o 
ż l i w i e  w id o c z n y  i c h r o n io n e  p r z e d  u s z k o d z e n i a m i  m e c h a n ic z n e m i  
1 w p ł y w a m i  c h e m ic z n e m i .  P o ł ą c z e n ia  t a k i c h  p r z e w o d ó w  je d n e g o  
z  d r u g im  1 z  u z i e m i a c z e m  n a l e ż y  w y k o n y w a ć  n a d e r  s t a r a n n ie  p r z e z
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s p a w a n ie ,  lu t o w a n i e  l u b  s k r ę c a n i e  ś r u b a m i ,  z a b e z p ie c z o n e m i  o d  
o b l u z o w a n i a .  M i e j s c a  p o ł ą c z e n ia  p o w i n n y  b y ć  n a s t ę p n ie  o b la n e  m a s ą ,  
c h r o n i ą c ą  o d  d z ia ł a ń  c h e m ic z n y c h  ( n p .  a s f a lt e m  l u b  l a k i e r e m ) .  M i e js c a  
te  p o w i n n y  b y ć  ła t w o  d o s t ę p n e  d l a  k o n t r o l i .  P r z e w o d y  u z ie m i a j ą c e  
m ie d z ia n e  m a j ą  m ie ć  p r z e k r ó j  n ie  m n i e j s z y  n iż  1 6  m m *  w  p o 
m ie s z c z e n ia c h  r u c h u  e l e k t r y c z n e g o ,  i 6 m m *  w  i n n y c h  m ie j s c a c h ,  
n i e m a  z a ś  p o t r z e b y  s t o s o w a n ia  p r z e k r o j u  p o n a d  5 0  m m * .  P r z e w o d y  
u z i e m i a j ą c e  ż e la z n e  p o w i n n y  b y ć  o c y n k o w a n e  l u b  o b o ł o w io n e  i m ie ć  
ś r e d n ic ę  n ie  m n i e j s z ą  n i ż  5  m m .  P r z e w o d ó w  ż e l a z n y c h  o  p r z e k r o ju  
p o n a d  100 m m *  n i e m a  p o t r z e b y  s t o s o w a ć .

1 3 .  S t a n  i z o l a c j i  k a ż d e g o  u r z ą d z e n ia  p r ą d u  s i l n e g o ,  ( z  w y 
j ą t k i e m  m a s z y n ,  a k u m u l a t o r ó w  i t r a n s f o r m a t o r ó w ,  d l a  k t ó r y c h  
o k r e ś l o n a  o p o r n o ś ć  i z o l a c j i  n ie  j e s t  w y m a g a n a )  p o w in ie n  b y ć  t a k i ,  
a b y  o p o r n o ś ć  i z o l a c j i  w y n o s i ł a  p r z y  n i s k ie m  n a p i ę c i u ,  m i ę d z y  k a ż d e m i  
d w o m a  m i e j s c a m i  z a b e z p ie c z e n ia ” n a s t ę p u j ą c e m i  p o  s o b ie  w z d ł u ż  
l i n j i ,  l u b  p o z a  o s t a t n i m  b e z p i e c z n i k ie m ,  c z y  a u t o m a t e m ,  d o  k o ń c ó w  
w s z y s t k i c h  o d g a ł ę z ie ń ,  n a j m n i e j  1000  o m ó w  n a  k a ż d y  w o l t  n a p i ę c i a  
ro b o c z e g o  ( a  w ię c  n p .  2 2 0 , 0 0 0  o m ó w  p r z y  2 2 0  V ) .

1 5 .  L a k i e r o w a n i e  l u b  e m a l j o w a n ie  c z ę ś c i  m e t a l o w y c h  n i e  
j e s t  o c h r o n ą  p r z e d  p o r a ż e n i e m .  D r z e w o  i  f i b r a  m o g ą  
b y ć  u ż y w a n e  j a k o  i z o l a c j a  t y l k o  w  o l e ju  i t y l k o  n a s y c o n e  o d p o w ie d n ią  
m a s ą .  N ie p o le r o w a n e  p o w ie r z c h n ie  p ł y t  k a m i e n n y c h  ( n p .  t a b l i c  
m a r m u r o w y c h ) ,  u ż y t y c h  p o d  p r z y r z ą d y ,  p o w i n n y  b y ć  p o m a lo w a n e  
o l e jn o  l u b  la k ie r o w a n e  d l a  o c h r o n y  p r z e d  w i l g o c i ą .  T o  s a m o  d o 
t y c z y  o t w o r ó w  w  t y c h  p ł y t a c h .

M a t e r ja l e m  iz o lu ją c y m  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i a  m o g ą  b y ć  c i a ł a  w łó k 
n is t e  lu b  p o r o w a t e , o  i l e  z o s t a n ą  n a s y c o n e  o d p o w ie d n ią  m a s ą  iz o l a 
c y j n ą ,  a  ta k ż e  t w a r d e  c ia ł a  o d p o r n e  n a  w ilg o ć .

I. PRZEPISY BUDOWY.

R O Z D Z I A Ł  I .

Ź r ó d ł a  p r ą d u.

§ 4: Prądnice (generatory, dynainomaszyny) i przetwornice.

3 .  W a r u n k i  u s t a w ie n i a .  M a s z y n y  e l e k t r y c z n e  m u s z ą  b y ć  t a k  
u s t a w i a n e :

a )  a b y  n o r m a l n a  o b s ł u g a  p o d c z a s  r u c h u  n ie  b y ł a  u t r u d n io n a ,
b )  a b y  o d  e w e n t u a l n y c h  is k ie r ,  p o w s t a j ą c y c h  w  m a s z y n i e  p o d 

c z a s  r u c h u ,  n ie  m o g ł y  s ię  z a p a l i ć  ż a d n e  p a ln e  m a t e r j a ł y ,  z n a j d u j ą c e  
s ię  w  p o b l iż u ,

c )  a b y  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e  z a b e z p ie c z o n e  b y ł y  o d  p r z y p a d k o w e g o  
d o t k n i ę c i a ,  o  i l e  j u ż  s a m a  b u d o w a  m a s z y n y  t e m u  n ie  z a p o b ie g a .  
Z a b e z p ie c z e n ie  p o le g a ć  m o ż e  n a  o d p o w le d n le m  o g r o d z e n iu ,  i l e  m o ż n o 
ś c i  z  m a t e r ja ł u  n ie p r z e w o d z ą c e g o .  J e ż e l i  o g r o d z e n ie  j e s t  m e t a lo w e ,  
t o  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  1 t .  p .  m u s i  o n o  b y ć  p o ł ą c z o n e  
z m a s z y n ą  i u z i e m i o n e ,  c h y b a ,  ż e  m a s z y n a  je s t  iz o l o w a n a .

4 .  O c h ro n a  p r z e d  p o r a ż e n ie m

a )  M a s z y n y  e l e k t r y c z n e  p o w i n n y  b y ć  t a k  z b u d o w a n e ,  a b y  i le  
m o ż n o ś c i  w y k l u c z o n e  b y ł o  p r z y p a d k o w e  d o t k n i ę c i e  c z ę ś c i  g o ł y c h ,  
p r ą d  w io d ą c y c h ,  j e ż e l i  t y l k o  n a p ię c ie  w z g lę d e m  z ie m i  p r z e k r a c z a  
f o  V . W  m a s z y n a c h  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  m u s z ą  b y ć  z a b e z p ie c z o n e  

o d  p r z y p a d k o w e g o  d o t k n ię c ia  ta k ż e  c z ę ś c i iz o lo w a n e  p r ą d  w io d ą c e .



b )  S z k ie l e t y  ( k o r p u s y ) m a s z y n  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  m u s z ą  b y ć :
b ą d ź  to u z ie m io n e , a  w t e d y  j e ż e l i  p o d ło g a  d o k o ła  m a s z y n y  m o ż e

p r z e w o d z ić  p r ą d ,  to  m u s i  b y ć  p o łą c z o n a  e le k t r y c z n ie  z  u z ie m io n y m  
s z k ie le t e m  m a s z y n y ,

b ą d ź  też d o k ła d n i e  iz o lo w a n e  o d  z ie m i ,  a  w t e d y  c h o d n ik  lu b  p o d ło g a  
d o k o ła  m a s z y n y  m u s i  b y ć  z r o b io n a  z  m a t e r ja łu  d o b rz e  i  p e w n i e  iz o 
lu ją c e g o ,  a  m a s z y n a  u s t a w io n a  t a k ,  a b y  r ó w n o c z e s n e  d o t k n ię c ie  m a 
s z y n y  i  j a k ie g o k o l w ie k  o d  z ie m i  n ie iz o lo w a n e g o  c i a ł a  b y ło  z u p e ł n ie  
w y k lu c z o n e .

c )  J e ż e l i  m a s z y n y  u s t a w io n e  s ą  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l g o t n y c h  
i  t .  p .  l u b  p o d  g o le m  n ie b e m ,  t o  s z k i e l e t y  f k o r p u s y )  t a k i c h  m a s z y n  
m u s z ą  b y ć  u z ie m io n e  a l b o  iz o lo w a n e  , j a k  p o d  b ) ,  n a w e t  p r z y  n i s k ie m  
n a p i ę c i u .

d )  O b w o d y  n is k i e g o  n a p i ę c i a  m a s z y n  o w y s o k ie m  n a p i ę c i u ,  d o  
k t ó r y c h  m o ż l i w y  j e s t  p r z e r z u t  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a ,  m u s z ą  b y ć  z a b e z 
p ie c z o n e  n a  t a k i  w y p a d e k  p r z e z  t r w a le  u z ie m ie n i e  w y b r a n y c h  p u n k t ó w  
a lb o  p r z e z  z a s t o s o w a n ie  o c h r o n n ik ó w  z w ie r a ją c y c h ,  u z ie m ia ją c y c h  lu b  
w y łą c z a ją c y c h .

5 .  Z a b e z p ie c z e n ie  o d  p o ż a r u .  P o z a  w y ż e j  w y m i e n i o n e m i  z a 
b e z p ie c z e n ia m i  m u s z ą  b y ć :

a )  w s z e l k ie  z a p a l n e  m a t e r j a ł y  u s u n ię t e  z  p o b l i ż a  m a s z y n ,  k t ó r e  
w  n o r m a l n y m  r u c h u  s i l n i e  s ię  r o z g r z e w a ją  l u b  i s k r z ą  ( s t a l e  l u b  c h w i 
lo w o ) ,

b )  z a c i s k i  m a s z y n  — z m o n t o w a n e  n a  o g n i o t r w a ł y c h  p o d k ł a d k a c h ,
c )  e w e n t u a ln e  o s z a lo w a n ie  n a  m a s z y n a c h ,  w y m a g a j ą c y c h  d o  

c h ł o d z e n ia  p r z e w ie w u  p o w ie t r z a ,  t a k  z b u d o w a n e ,  a b y  t e g o  p r z e w ie w u  
n ie  t a m o w a ł o  i  a b y  b e z w a r u n k o w o  n ie  m o g ło  s ię  z a p a l i ć .

§ 5. Transformatory.

3 .  W a r u n k i  u s t a w ie n i a .

a )  T r a n s f o r m a t o r y  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  m u s z ą  s i ę  m i e ś c i ć  b ą d ź  
lo  w  z a m k n ię t y c h  m e t a lo w y c h  u z ie m io n y c h  s k r z y n i a c h ,  ( t r a n s f o r m a t o r y  
o le jo w e ) ,  b ę d ż  też  z a  s p e c ja ln e m  o g r o d z e n ie m  ( t r a n s f o r m a t o r y  s u c h e ) .  
W s z e lk ie  m e t a lo w e  c z ę ś c i o g r o d z e ń , j a k  o k u c ia  i  t .  p .  m u s z ą  b y ć  u z ie 
m io n e ,  o  i l e  z a c h o d z i m o ż l iw o ś ć  z e t k n ię c ia  s i ę  ic h  z  c z ę ś c ia m i ,  b ę d ą c e m i  
p o d  n a p i ę c ie m .

W y ją t e k  s t a n o w ią  t r a n s f o r m a t o r y  u s t a w io n e  w  z a m k n i ę t y c h  p o 
m ie s z c z e n ia c h  r u c h u  e le k t r y c z n e g o  o r a z  t a k ie ,  k tó re  s ą  d o s t ę p n e  t y lk o  
P r z y  u ż y c iu  s p e c ja l n y c h  ś r o d k ó w  ( d r a b i n  i  t .  p . ) .

b )  T r a n s f o r m a t o r y  p o w i n n y  b y ć  t a k  u s t a w io n e ,  a b y  p o w ie t r z e  
c h ł o d z ą c e  m ia ł o  d o s t ę p  z e  w s z y s t k i c h  s t r o n .  P o m ie s z c z e n ie  t r a n s 
f o r m a t o r ó w  p o w in n o  b y ć  c e lo w o  p r z e w ie t r z a n e .

c )  T r a n s f o r m a t o r y  m u s z ą  b y ć  t a k  u s t a w io n e ,  a b y  p r z y p a d 
k o w e  d o t k n ię c ie  j a k i c h k o l w i e k  c z ę ś c i p r ą d  w io d ą c y c h  b y ł o  w y k l u 
c z o n e . W  t r a n s fo r m a t o r a c h  o b u s t r o n n ie  n is k i e g o  n a p i ę c i a  p r z e p i s  te n  
d o t y c z y  t y lk o  c z ę ś c i g o ły c h ,  a  w  t r a n s fo r m a t o r a c h  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e

t a k ie  iz o lo w a n y c h  c z ę ś c i w y s o k ie g o  n a p i ę c i a .

4 .  O c h r o n a  p r z e d  p o r a ż e n ie m .

a )  W s z y s t k i e  c z ę ś c i  t r a n s f o r m a t o r ó w  n ie  w io d ą c e  p r ą d u ,  j a k  
r d z e n ie ,  p ł a s z c z ,  s k r z y n i a  ( p u d ł o )  m u s z ą  b y ć  s t a l e  u z i e m i o n e .  T y l k o  
w  r a z a c h  w y j ą t k o w y c h  m o ż n a  z a m ia s t  s t a ł e g o  u z i e m i e n i a  z a o p a t r z y ć  
t r a n s f o r m a t o r  w  p r z y r z ą d ,  u m o ż l i w i a j ą c y  c z a s o w e  u z i e m i e n i e  b e z  
n a r a ż e n ia  o b s ł u g u ją c e g o  n a  n ie b e z p ie c z e ń s t w o  n a w e t  w  r a z ie  p r z e 
b ic ia  i z o l a c j i .  U r z ą d z e n i a  t e g o  w o ln o  z a n i e c h a ć ,  j e ż e l i  t r a n s f o r m a t o r  
n a  c z a s  o b s ł u g i  d a j e  s ię  w y ł ą c z y ć  p o  o b u  s t r o n a c h  i n a  w s z y s t k i c h  
f a z a c h .
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b )  P r z e r z u t  — j a k  §  4  p .  4  d .  O c h r o n n ik i  m a ją c e  u z ie m ić  w y 
b r a n e  p u n k t y  w  r a z ie  p r z e r z u t u  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  w  o b w ó d  n is k ie g o  
n a p i ę c i a , n a le ż y  w łą c z a ć  p r z y  u k ła d z ie  g w i a z d o w y m  u z w o je n ia  n is k ie g o  
n a p i ę c i a  t r a n s fo r m a t o r a  m i ę d z y  p u n k t  z e r o w y  a  z ie m ię ,  p r z y  u k ła d z ie  
z a ś  t r ó jk ą t o w y m  m i ę d z y  j e d e n  z  w ie r z c h o łk ó w  t r ó jk ą t a  a  z ie m ię .  P r z y  
k i l k u  t r a n s fo r m a t o r a c h  r ó w n o le g le  p r a c u ją c y c h , n a l e ż y  w y b r a ć  u  w s z y s t k ic h  
t r a n s f o r m a t o r ó w  t e n  s a m  w ie r z c h o łe k .

c )  W  u r z ą d z e n ia c h  t r a n s fo r m a t o r o w y c h  n a  w y s o k i e  n a p i ę c i e  
w s z e lk ie  m e t a lo w e  c z ę ś c i ,  n ie  b ę d ą c e  z w y k l e  p o d  n a p i ę c i e m ,  a le  m o g ą c e  
p r z y p a d k o w o  z e t k n ą ć  s i ę  z  c z ę ś c ia m i  p r ą d  w io d ą c e m i  lu b  z e  s z k ie le t e m  
t r a n s f o r m a t o r a  ( m e t a lo w e  o s ł o n y ,  p o r ę c z e ,  b u d k i  t r a n s f o r m a t o r o w e  
i  t .  p . )  m u s z ą  b y ć  p o łą c z o n e  e le k t r y c z n ie  m i ę d z y  s o b ą  i  u z ie m io n e ,  b ez  
w z g lę d u  n a  to , c z y  s z k ie le t  t r a n s f o r m a t o r a  j e s t  u z ie m io n y ,  c z y  też  n i e .

5 .  Z a b e z p ie c z e n ie  o d  p o ż a r u .

a )  P o z a  w y ż e j  w y m i e n i o n e m i  z a b e z p ie c z e n i a m i,  k t ó r e  n a o g ó l  
c h r o n i ą  i o d  p o ż a r u ,  z a c i s k i  t r a n s f o r m a t o r ó w ,  b ę d ą c e  p o d  n a p ię c ie m ,  
m u s z ą  b y ć  z m o n t o w a n e  n a  o g n i o t r w a ł y c h  p o d k ł a d a c h .

b )  O s z a l o w a n ie  t r a n s f o r m a t o r ó w  s u c h y c h  m u s i  b y ć  t a k  w y k o 
n a n e ,  a b y  n ie  p r z e s z k a d z a ł o  p r z e w ie w o w i p o w ie t r z a  c h ł o d z ą c e g o  
i  a b y  z a p a l e n ie  s ię  o s z a l o w a n ia  b y ł o  w y k l u c z o n e .

§ 6. Akumulatory.

A .  A k u m u l a t o r y  s t a ł e .

2 .  W a r u n k i  u s t a w ie n i a .

a )  B a t e r j e  a k u m u l a t o r ó w  m u s z ą  b y ć  u s t a w ia n e  w  o s o b n y c h ,  
z a m k n i ę t y c h  p o m ie s z c z e n ia c h ,  t .  z w .  a k u i n u l a t o r n i a c h ,  s z c z e g ó ln ie  
d o b r z e  p r z e w ie t r z a n y c h .  P o s z c z e g ó ln e  o g n iw a  m a j ą  b y ć  ła t w o  d o 
s t ę p n e  i t a k  u s t a w io n e ,  a b y  k a ż d ą  p ł y t ę  m o ż n a  b y ł o  o b e jr z e ć .

b )  A k u m u l a t o r y  m u s z ą  b y ć  t a k  u s t a w io n e ,  a b y  r ó w n o c z e s n e  
d o t k n ię c ie  d w ó c h  p u n k t ó w ,  m i ę d z y  k t ó r y m i  i s t n ie j e  r ó ż n ic a  p o t e n 
c j a ł ó w  2 5 0  V  l u b  w ię c e j ,  b y ł o  w y k l u c z o n e .  N a d t o  b a t e r j e  a k u m u l a 
t o r ó w  m u s z ą  b y ć  c a ł k o w ic ie  o d l ą c z a l n e  o d  s ie c i .

c )  P o s z c z e g ó ln e  o g n iw a  b a t e r j i  p o w i n n y  s t a ć  n a  p o d k ł a d k a c h  
o d p o r n y c h  n a  w il g o ć ,  I z o l u ją c y c h  j e  o d  r u s z t o w a n ia ,  s a m o  r u s z t o w a n ie  
z a ś  w in n o  b y ć  w  t e n  s a m  s p o s ó b  o d iz o lo w a n e  o d  z ie m i.

d )  P r z e jś c i a  d o  o b s ł u g i  m i ę d z y  r z ę d a m i  o g n iw  p o w i n n y  b y ć  
i l e  m o ż n o ś c i  0,8  m  s z e r o k ie ,  a  w  k a ż d y m  r a z ie  n ie  w ę ż s z e  n i ż  0,6 
m .  I n a j m n i e j  2 , 5  m .  w y s o k ie .

e) P r z y  b a t e r ja c h  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  lu b  t a k ic h ,  k tó re  t r w a le  
j e d n y m  b ie g u n e m  p o łą c z o n e  s ą  z  z ie m ią ,  c h o d n ik i  d o  o b s łu ą i  m u s z ą  
b y ć  d o b rz e  iz o lo w a n e  i  n a j m n i e j  o ,8  m .  s z e r o k ie .  T e n  p r z e p i s  s t o s u je  
s i ę  ta k ż e  d o  b a t e r y j  s łu ż ą c y c h  d o  w z b u d z a n ia  m a s z y n  w y s o k ie g o  n a 
p i ę c i a .  B a t e r je  o n a p i ę c i u  p o n a d  1 0 0 0  V  w z g lę d e m  z ie m i  p o w i n n y  b y ć  
d z ie lo n e  n a  o d lą c z a ln e  g r u p y  o n a p i ę c ia c h  n i e  w y ż s z y c h  n a d  5 0 0  V .

f )  N a c z y ń  z  c e l u l o id u  u ż y w a ć  n ie  w o ln o .

B .  A k u m u l a t o r y  p r x c n o « n e .

4 .  U m ie s z c z e n ie .  P r z e n o ś n e  b a t e r j e  a k u m u l a t o r ó w  m a j ą  b y ć  
u m ie s z c z a n e  w  z a m k n i ę t y c h  s k r z y n k a c h ,  k t ó r e  m u s z ą  o s ł a n ia ć  
w s z y s t k i e  g o le  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e j  m u s z a  b y ć  w y t r z y m a ł e  m e c h a 
n i c z n i e ,  p o m a lo w a n e  f a r b ą  o d p o r n ą  n a  d z ia ł a n i e  k w a s u  1 d o b r z e  p r z e 
w ie t r z a n e .  W e w n ą t r z  t a k i c h  s k r z y n e k  n ie  w o ln o  u m ie s z c z a ć  b e z 
p ie c z n ik ó w ,  w y ł ą c z n i k ó w  I t .  p .  I s k r z ą c y c h  p r z y r z ą d ó w .
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5 .  N a c z y n i a .  C e l u l o i d u ,  j a k o  m a t e r ja ł u  n a  n a c z y n ia ,  w o ln o  
u ż y w a ć  t y l k o  d o  b a t e r y j  a k u m u l a t o r ó w  o  n a p i ę c i u  n ie  w y ż s z e m  
n i ż  1 6  V .

R O Z D Z I A Ł  I I .

P r z y r z ą d y .

§ 7. Przepisy ogólne.

1 .  O z n a c z e n ie .  N a  k a ż d y m  p r z y r z ą d z ie  m a  b y ć  o z n a c z o n y  
z a k r e s  u ż y w a l n o ś c i ,  t .  j .  n a j w y ż s z e  d o z w o lo n e  n a p ię c ie  i  n a t ę ż e n ie  
o r a z  r o d z a j  p r ą d u ,  d o  j a k ie g o  p r z y r z ą d  m a  s ł u ż y ć .  N a d t o  p o w in n a  
b y ć  o z n a c z o n a  f i r m a ,  z  k t ó r e j  p r z y r z ą d  p o c h o d z i  l u b  j e j  z n a k .

3. B u d o w a .

a )  P r z y r z ą d y  m u s z ą  b y ć  t a k  z b u d o w a n e ,  a b y  t e m p e r a t u r a  
ż a d n y c h  c z ę ś c i  n ie  m o g ł a  d o s ię g n ą ć  g r a n ic ,  p o z a  k t ó r e m i  b y ł a b y  
u t r u d n io n a ,  l u b  u n ie m o ż l i w i o n a  n o r m a l n a  o b s ł u g a  i  a b y  o d  g o r ą c a  
n ie  c i e r p i a ł a  ż a d n a  c z ę ś ć  p r z y r z ą d u ,  w  s z c z e g ó ln o ś c i  je g o  i z o l a c j a ,  
a n i  o t a c z a ją c e  p r z e d m io t y .

b )  R ę k o je ś c i ,  k ó ł k a  r ę c z n e ,  r ą c z k i  i  t .  p .  p r z y  w s z e l k i c h  p r z y 
r z ą d a c h  p o w i n n y  b y ć  i l e  m o ż n o ś c i  z r o b io n e  z  m a t e r ja ł u  d o b r z e  i p e w n ie  
jz o l u ją c e g o .  J e ż e l i  s ą  z r o b io n e  z  m e t a l u ,  t o  w  m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h  
i t .  p .  p o w i n n y  b y ć  u z ie m io n e .

c )  W s z e l k i e  c z ę ś c i  p r z y r z ą d ó w  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  t r w a le  
i p e w n ie  iz o lo w a n e  t a k  m ię d z y  s o b ą ,  j a k  t e ż  i o d  z ie m i  z a p o m o c ą  
m a t e r ja ł ó w  n i e n a s i ą k a l n y c h  ( n i e h y g r o s k o p i j n y c h )  i w y t r z y m a ł y c h  
n a  g o r ą c o .

4 .  P o d k ł a d k i  i  p o k r y w y .

a )  W s z y s t k i e  c z ę ś c i  p r z y r z ą d ó w ,  b ę d ą c e  p o d  n a p ię c ie m ,  m u s z ą  
b y ć  u m o c o w a n e  n a  m a t e r ja l e  o g n i o t r w a ł y m ,  o d p o r n y m  n a  g o r ą c o  
' w ilg o ć .  P o d k ł a d k i  t e  n ie  p o w i n n y  p r z e w o d z ić ,  a b y  n ie  w y w o ł a ł y  
z w a r ć  a n i  u p ł y w u  p r ą d u .

b )  W s z e l k i e  p r z y r z ą d y  m u s z ą  b y ć  t a k  o s ł o n ię t e ,  a b y  p o w s t a 
ją c e  w  n i c h  i s k r y ,  p r y s k a j ą c e  c z ę ś c i  s t o p io n e g o  m e t a l u  i  t .  p .  n ie  
m o g ł y  p r z y c z y n i ć  s z k o d y  l u d z i o m  a n i  p r z e d m io t o m  z n a j d u j ą c y m  s ię  
w  p o b l i ż u .  N a d t o  w s z y s t k ie  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  t a k  z a 
ło ż o n e , l u b  t a k  o s ł o n ię t e ,  a b y  p r z y p a d k o w e  ic h  d o t k n ię c ie  b y ł o  w y 
k lu c z o n e .  W  p r z y r z ą d a c h  n a  n i s k i e  n a p i ę c i e  m u s z ą  b y ć  o s ło n ię t e  
t y lk o  c z ę ś c i g o le ,  n a  w y s o k ie  z a ś  n a p i ę c i e  ta k ż e  c z ę ś c i  iz o lo w a n e .

c )  P o k r y w y  m u s z ą  b y ć  p e w n ie  p r z y m o c o w a n e  i w y t r z y m a ł e  
n a  w s z e lk ie  s z k o d l i w e  d z ia ł a n i a ,  n a  j a k i e  m o g ą  b y ć  n a r a ż o n e .  P o 
k r y w y  n a  t a k i c h  p r z y r z ą d a c h ,  w  k t ó r y c h  i s t n ie j e  m o ż l iw o ś ć  p o w s t a n ia  
• u ku  e l e k t r y c z n e g o ,  m u s z ą  b y ć  z r o b io n e  z  m a t e r ja ł u  o g n io t r w a łe g o .

d )  P r z y  W y s o k ie m  n a p i ę c i u ,  o r a z  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w i lg o t n y c h
p . p o k r y w y  m e t a lo w e  m u s z ą  b y ć  u z ie m io n e .

5. M i e j s c e  i  s p o s ó b  u m o c o w a n ia .

a )  P r z y r z ą d y  m u s z ą  b y ć  u m ie s z c z o n e  w  t a k i c h  m i e j s c a c h ,  a b y  
n ie  m o g ł y  d z ia ł a ć  s z k o d l i w i e  n a  in n e  c z ę ś c i  u r z ą d z e ń  I a b y  s a m e  n ie  
b y l y  n a r a ż o n e  n a  u s z k o d z e n ie .

b )  P r z y r z ą d y ,  c z ę s t o  o b s ł u g iw a n e ,  m u s z ą  b y ć  ła t w o  d o s t ę p n e . 
H f z y r z ą d y ,  w b u d o w a n e  w  l i n j e  p r z e w o d ó w  n a p o w i e t r z n y c h ,  p o w in n y
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b y ć  d o s t ę p n e  t y l k o  p r z y  u ż y c i u  s p e c j a l n y c h  ś r o d k ó w  ( p o  d r a b i n i e ,  
a l b o  p r z y  u ż y c i u  b o s a k a  l u b  s p e c ja l n e g o  k l u c z a ) .

c )  W  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l g o t n y c h ,  o  w y z ie w a c h  ż r ą c y c h  i  g r o 
ż ą c y c h  n ie b e z p ie c z e ń s t w e m  o g n i a  l u b  w y b u c h u ,  w o ln o  u m ie s z c z a ć  
p r z y r z ą d y  t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  k o n s t r u k c ja  i c h  o d p o w ia d a  w a r u n k o m  
p o d a n y m  w  o d p o w ie d n ic h  p u n k t a c h .

7 .  P r z y r z ą d y  r ę c z n e  ( p r z e n o ś n e ) .

a )  P r z y r z ą d y  r ę c z n e  d o  u ż y t k u  d o m o w e g o  d o z w o lo n e  s ą  t y l k o  
n a  n a p ię c ie  n ie  w y ż s z e  n i ż  2 5 0  V .

b )  P r z y r z ą d y  te  m u s z ą  b y ć  s z c z e g ó ln ie  s t a r a n n ie  w y k o n a n e  
t a k  m o c n o  z b u d o w a n e ,  a b y  n a w e t  p r z y  r u b a s z n e j  o b s ł u d z e  i z o l a c j a

n ie  d o z n a ł a  u s z k o d z e n ia .
c )  R ę k o je ś c i  t a k i c h  p r z y r z ą d ó w  p o w i n n y  b y ć  i l e  m o ż n o ś c i  z  m a 

t e r ja ł u  iz o l u ją c e g o  i t a k ie g o  k s z t a ł t u ,  a b y  m o ż l iw ie  z a b e z p ie c z a ł y  
p r z e d  d o t k n ię c ie m  g o ł y c h  c z ę ś c i  m e t a l o w y c h .

8 . P r z y r z ą d y  k o m b in o w a n e ,  g a z o w o - e l e k t r y c z n e  s ą  n ie d o z w o lo n e .

§ Jl. Łączniki (wyłączniki i przełączniki).

1 .  O z n a c z e n ie .  N a p i ę c i e  i j i o r m a l n e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u ,  d o  j a k ie g o  
ł ą c z n i k  m a  s ł u ż y ć ,  m u s i  b y ć  o z n a c z o n e  n a  je d n e j  z  g ł ó w n y c h  je g o  
c z ę ś c i .

2 .  B u d o w a .

a )  Ł ą c z n i k i  m u s z ą  b y ć  b u d o w a n e  n a  n a p ię c ie  n o m i n a l n e  n ie  
m n ie js z e  n i ż  2 5 0  V .  Ł ą c z n i k i  o  s t y k a c h  ( k o n t a k t a c h )  m e t a l o w y c h  
m u s z ą  b y ć  t a k  z b u d o w a n e ,  a b y  p r z y  n o r m a l n e m  u ż y c i u  n ie  m ó g ł  
w  n i c h  u t r z y m a ć  s ię  ł u k  e l e k t r y c z n y .  Ł ą c z n i k i  n a  m o c  d o  5  k  W .  
p r z y  n i s k ie m  n a p i ę c i u  p o w i n n y  b y ć  n a o g ó ł  m ig o w e  ( t . j .  w y ł ą c z a j ą c e  
m o m e n t a ln ie ) ,  b e z  m o ż n o ś c i  z a t r z y m a n i a  s ię  c z ę ś c i  ł ą c z ą c y c h  ( k o n 
t a k t o w y c h )  w  p o ł o ż e n ia c h  p o ś r e d n ic h .

b )  Ł ą c z n i k i  u ż y w a n e  n o r m a l n i e  d o  p r z e r y w a n ia  p r ą d u  o  n a 
t ę ż e n iu  w ię k s z e m  n i ż  2 0 0  A  p o w i n n y  m ie ć  s p e c j a l n e  u r z ą d z e n ie  
( n p .  d o d a t k o w e ,  w y m i e n i a l n e  k o n t a k t y )  c h r o n ią c e  p o w ie r z c h n ie  
s t y k o w e  p r z e d  u s z k o d z e n ie m  o d  i s k ie r .  P o w ie r z c h n ie  s t y k o w e  t a k i c h  
w y ł ą c z n i k ó w  p o w i n n y  s ię  d a ć  c z y ś c i ć  b e z  p o t r z e b y  r o z b ie r a n ia  w y 
ł ą c z n i k a .

c )  M e t a lo w e  p o w ie r z c h n ie  s t y k o w e  w s z e l k i c h  ł ą c z n ik ó w  p o w i n n y  
p r z y  d z ia ł a n i u  ł ą c z n i k a  o c ie r a ć  s ię  o  s ie b ie .

d )  W e  w s z e l k i c h  ł ą c z n i k a c h  p r z e r w a  m u s i  b y ć  d o ś ć  d u ż a ,  a b y  
p r z e s k o k  i s k r y  b y ł  w y k l u c z o n y .  Ł ą c z n i k i  m u s z ą  b y ć  n a d t o  t a k  u r z ą 
d z o n e  i t a k  u m ie s z c z o n e ,  a b y  p r z y p a d k o w e  w ł ą c z e n ie  l u b  w y ł ą c z e n ie  
n p .  p o d  w p ł y w e m  w ła s n e g o  c i ę ż a r u ,  p o d  d z ia ł a n i e m  p r ą d u  l u b  w s k u t e k  
p o t r ą c e n ia  b y ł o  n ie m o ż l iw e .  P o ło ż e n ie  łą c z n ik a  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  
m u s i  b y ć  ła t w o  r o z p o z n a w a ln e  z z e w n ą t r z  ( n a p i s  lu b  w s k a ź n ik ) .

e) P o k r y w y  m u s z ą  b y ć  b ą d ź  m e t a lo w e  i t a m  g d z ie  p o t r z e b a  
u z ie m io n e ,  b ą d ź  m e t a lo w e ,  w y ł o ż o n e  w e w n ą t r z  a lb o  o b ł o ż o n e  z z e -  
w n ą t r z  m a t e r ja ł e m  i z o l a c y j n y m ,  b ą d ź  w r e s z c i e ,  c o  j e s t  
n a j b a r d z i e j  p o ż ą d a n e ,  c a ł e  z  m a t e r j a ł u  I z o 
l a c y j n e g o .  P o k r y w  z  o t w a r t ą  s z c z e l in ą  n a l e ż y  u n ik a ć .

f )  W y ł ą c z n i k i  m o g ą  b y ć  z m o n t o w a n e  n a  p r z e w o d a c h  u m o c o 
w a n y c h  n a  s t a łe  l u b  w p r o s t  n a  o d b i o r n ik a c h .  N a  r u c h o m y c h  p r z e 
w o d a c h  w o ln o  u m ie s z c z a ć  w y ł ą c z n i k i  t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  p r z e w o d y  
s ą  w  te n  s p o s ó b  u m o c o w a n e ,  ż e  m i e j s c a  ic h  p r z y ł ą c z e n ia  n ie  m o g ą
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b y ć  n a r a ż o n e  n a  c ią g n ie n ie ,  o r a z  ż e  n ie  z a c h o d z i  m o ż l iw o ś ć  z e t k n i ę c i a  
s *ę t y c h  p r z e w o d n ik ó w  z  ż a d n y m i  m a t e r ja ł a m i  z a p a l n y m i.

k )  W y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  p o w i n n y  b y ć  t a k  u m ie s z c z o n e ,  a b y  
p o d c z a s  d z ia ł a n i a  n ie  m o g ł y  u d e r z y ć  o s ó b  o b s ł u g u j ą c y c h  s ą s ie d n ie  
P r z y r z ą d y .

4 .  R ę k o je ś c i .  R ę k o je ś c i  łą c z n ik ó w  p o w i n n y  b y ć  b ą d ź  m e t a lo w e  
1 torn , g d z ie  p o t r z e b a  u z ie m io n e  ( w y s o k ie  n a p i ę c i e ,  p o m ie s z c z e n ia  w i l 
g o tn e  i  t. p .  §  2  p .  9 d ,  e ) ,  b ą d ź  m e t a lo w e ,  p o k r y t e  m a t e r ja ł e m  iz o 
l a c y j n y m ,  b ą d ź  w r e s z c i e ,  c o  j e s t  n a j b a r d z i e j  p o 
ż ą d a n e ,  c a ł e  z  m a t e r j a ł u  i z o l a c y j n e g o .  M e t a lo w e  
t r z o n y ,  o s ie  i t .  p .  c z ę ś c i  ł ą c z n ik ó w  o b r o t o w y c h  m u s z ą  b y ć  d o k ł a d n ie  
iz o lo w a n e  o d  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c y c h  t a k ,  a b y  n i g d y  n ie  b y ł y  p o d  
n a p ię c ie m .  R ę k o je ś c i  ł ą c z n ik ó w  p o k r ę t n y c h  p o w i n n y  b y ć  t a k  o s a 
c z o n e ,  a b y  s ię  n ie  o d k r ę c a ł y  p r z e z  k r ę c e n ie  w  p r z e c iw n ą  s t r o n ę .  
R ę k o je ś c i  w y ł ą c z n i k ó w  d r ą ż k o w y c h  p o w i n n y  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  k o ł -  
n 'e r z e , c h r o n ią c e  r ę k ę .  M a j ą  o n e  b y ć  t a k  o s a d z o n e  i t a k  z b u d o w a n e ,  
a b y  n ie  d o z n a w a ł y  u s z k o d z e n ia  a n i  o b l u z o w a n ia  o d  s i ł  n a  n ie  d z ia 
ł a j ą c y c h .

5 .  L ic z b a  b ie g u n ó w .  W y ł ą c z n i k i  d o  o d b i o r n ik ó w  m u s z ą  p r z e 
r w a ć  p r ą d  w e  w s z y s t k i c h  d o p r o w a d z a j ą c y c h  p r ą d  p r z e w o d a c h ,  
^ r z y t e m  p r z e w o d y  z e r o w e  o r a z  p r z e w o d y  n o r m a l n i e  p o d c z a s  r u c h u  
u z ie m io n e  p o w i n n y  b y ć  i le  m o ż n o ś c i  r ó w n o c z e ś n ie  p r z y m u s o w o  w y 
d a n e  r a z e m  z e  w s z y s t k i m i  i n n y m i  p r z e w o d a m i  t e g o  s a m e g o  o b -

W y ł ą c z n i k i  d o  g r u p  ż a r ó w e k ,  z a b e z p ie c z o n y c ł i  n a j w y ż e j  n a  
J -J A ,  ( s t o s o w n ie  d o  §  1 0  p .  3  d )  n ie  p o d l e g a ją  t e m u  p r z e p is o w i,  t .  j .  
w o ln o  s t o s o w a ć  d o  n i c h  w y ł ą c z n i k i  j e d n o b ie g u n o w e .

§ 9. Gniazda wtyczkowe (kontakty).

1 .  O z n a c z e n ie .  N o m i n a l n e  n a p ię c ie  i n a t ę ż e n ie  p r ą d u  m u s i  
o y ć  o z n a c z o n e  t a k  n a  w t y c z c e  ( z a t y c z c e )  j a k  i n a  g n ie ż d z ie .

2 .  B u d o w a .

a )  W ł o ż e n ie  w t y c z k i  d o  g n i a z d a  o  w ię k s z e m  n o m in a l n e m  n a 
t ę ż e n iu  p r ą d u  l u b  w y ż s z e m  n o m in a l n e m  n a p i ę c i u  m a  b y ć  u n ie m o ż l i 
w io n e .

, b )  J e ż e l i  o d b i o r n ik  p r z e n o ś n y  p r z y ł ą c z o n y  z o s t a je  d o  s ie c i  z a  
p o ś r e d n ic t w e m  p r z y r z ą d u  w t y c z k o w e g o ,  t o  g n ia z d o  m u s i  b y ć  p o 
u c z o n e  z  s ie c ią ,  a  w t y c z k a  z  o d b i o r n ik i e m .

c ) K o ł e c z k i  ( s z t y f t y )  o d  w t y c z k i  i  r u r k i  k o n t a k t o w e  o d  g n ia z d a  
1 u s z ą  b y ć  o s a d z o n e  t a k  m o c n o ,  a b y  s ię  n ie  r u s z a ł y .  N i e  p  o  w  i n -

y  < > n e  s ł u ż y ć  r ó w n o c z e ś n i e  d o  u m o c o w a n i a  

r  V  ł ą c  z  0 n  y  c  h  p r z e w o d ó w .
d )  M i e j s c a  p r z y ł ą c z e n ia  p r z e w o d ó w  r u c h o m y c h  ł u b  p r z e n o ś n y c h  

,e  p o w in n y  b y ć  n a r a ż o n e  n a  c ią g n ie n ie .

* . . ®) W t y c z k a  m o ż e  s ł u ż y ć  d o  w ł ą c z a n i a  l u b  w y ł ą c z a n i a  t y l k o  
t a k i c h  o d b i o r n ik ó w ,  k t ó r y c h  m o c  p o b ie r a n a  n ie  p r z e k r a c z a  2 0 0 0  W ,  

a p ię c ie  n ie  j e s t  w y ż s z e  n i ż  2 5 0  V ,  a  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  n i ż  2 0  A .  W e  
" S z y s t k l c h  in n y c h  w y p a d k a c h  p r z y r z ą d  w t y c z k o w y  n ie  m o ż e  s ł u ż y ć  
o s ł'v y , ‘*lc z a n l a  o d b i o r n ik a ,  le c z  d o  t e g o  c e lu  m u s z ą  b y ć  p r z e w id z ia n e  

s o b n e  w y ł ą c z n i k i ,  o d ł ą c z a ją c e  n a  w s z y s t k i c ł i  b ie g u n a c h ,  p r z y c z e m  
y c i/ l f i a n i e  w t y c z k i  p r z y  z a m k n i ę t y m  w y ł ą c z n i k u  n ie  p o w in n o  b y ć  

W 0R ó le  m o ż l iw e .
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3 .  B e z p ie c z n i k i  w  p r z y r z ą d a c h  w t y c z k o w y c h .

a )  U m ie s z c z a n ie  b e z p ie c z n ik ó w  w  g n i a z d a c h  w t y c z k o w y c h  d o 
z w o lo n e  j e s t  t y l k o  p r z y  n a p i ę c i u  d o  6 0 0  V .

b )  B e z p i e c z n i k i  w  p r z y r z ą d a c h  w t y c z k o w y c h  m u s z ą  s ię  z a w s z e  
m i e ś c ić  w  g n ie ź d z ie ,  a  n i g d y  w e  w t y c z c e .

4 .  O c h r o n a  p r z e d  p o r a ż e n ie m .

a )  W s z y s t k i e  d o s t ę p n e  c z ę ś c i  g n ia z d  i w t y c z e k  m u s z ą  b y ć  w y 
k o n a n e  b ą d ź  z  m a t e r ja ł u  i z o l a c y jn e g o ,  b ą d ź  t e ż  z  m e t a l u .  W  t y m  
o s t a t n i m  w y p a d k u  p r z y r z ą d  m u s i  b y ć  t a m ,  g d z ie  t o  j e s t  p o t r z e b n e  
u z i e m i o n y .  W  r a z ie  u z i e m i e n i a  p o ł ą c z e n ie  w t y c z k i  z  „ z i e m i ą ”  m u s i  
n a s t ę p o w a ć  s a m o  p r z e z  s ię  p r z y  w k ł a d a n i u  w t y c z k i ,  z a n i m  n a s t ą p i  
z e t k n i ę c i e  s ię  k o n t a k t ó w  g ł ó w n y c h  ( p r ą d o w y c h ) .

b )  R u r k i  k o n t a k t o w e  g n ia z d  w t y c z k o w y c h  m u s z ą  b y ć  t a k  
o s a d z o n e ,  a b y  b e z p o ś r e d n ie  d o t k n i ę c i e  s ię  i c h  p r z y  d o t y k a n i u  g n i a z d a  
r ę k ą  b y ł o  n ie m o ż l iw e .  N i e  p o w in n o  b y ć  t a k ż e  m o ż l iw e  d o t k n ię c ie  
je d n e g o  k o ł k a  w t y c z k i ,  g d y  d r u g i  j u ż  s ie d z i  w  g n ie ź d z ie .

§ 10. Bezpieczniki i samoczynne (automatyczne) wyłączniki.

1 .  O z n a c z e n ie .  Z a r ó w n o ,  n a  c z ę ś c i  s t a ł e j  b e z p ie c z n ik ó w ,  j a k  
i  n a  w y m i e n i a l n e j ,  m u s i  b y ć  u w id o c z n io n e  t r w a l e  i w y r a ź n i e  n a t ę 
ż e n ie  p r ą d u  i m a k s y m a l n e  n a p ię c ie ,  n a  j ę k i e  b e z p i e c z n i k  j e s t  z b u d o 
w a n y .  T o  s a m o  m a  b y ć  o z n a c z o n e  w  s p o s ó b  w id o c z n y  n a  w y ł ą c z 
n i k a c h  s a m o c z y n n y c h .

2 .  B u d o w a .

a )  B e z p i e c z n i k i  i  w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  m u s z ą  b y ć  t a k  b u d o 
w a n e ,  a b y  i s k r a ,  p o w s t a j ą c a  p o d c z a s  ic h  d z ia ł a n i a ,  n ie  m o g ła  m ie ć  
ż a d n y c h  s z k o d l i w y c h  n a s t ę p s t w ,  w  s z c z e g ó ln o ś c i ,  b y  n ie  b y ł a  n ie 
b e z p ie c z n a  d l a  o s o b y  m o n t u j ą c e j  lu b  o b s ł u g u j ą c e j  r ó w n o c z e ś n ie  
s ą s i e d n i e  p r z y r z ą d y .

b )  B e z p i e c z n i k i ,  k t ó r e  n ie  d a j ą  s ię  w  c z a s ie  r u c h u  w y ł ą c z y ć  
z  p o d  n a p i ę c i a ,  m u s z ą  b y ć  t a k  b u d o w a n e ,  a b y  w y m i a n a  s t o p e k  ( k o r 
k ó w ,  w k ł a d e k  l u b  p a s k ó w )  p o d  n a p ię c ie m  b y ł a  m o ż l iw a  b e z  ż a d n e g o  
n ie b e z p ie c z e ń s t w a .

c )  D o  u t w o r z e n ia  s t y k u  m i ę d z y  c z ę ś c ią  w y m i e n i a l n ą  a  s t a ł ą  
w  b e z p i e c z n i k a c h  n ie  w o ln o  u ż y w a ć  d r u c i k ó w  z  m i ę k k ic h  m e t a l i  
l u b  s t o p ó w , a le  n a l e ż y  j e  ł ą c z y ć  t r w a le  i p e w n ie  z  c z ę ś c ia m i  z  m ie d z i  
l u b  in n e g o  o d p o w ie d n ie g o  m e t a l u ,  k t ó r e  d o p ie r o  t w o r z ą  s t y k i .

d )  B e z p i e c z n i k i  n a  n a t ę ż e n ie  p r ą d u ,  p o c z y n a j ą c  o d  6 A  d o  1 0 0  A  
w ł ą c z n ie  p r z y  n a p i ę c i a c h  d o  5 0 0  V ,  m u s z ą  b y ć  t a k  b u d o w a n e ,  a b y  
z a ł o ż e n ie  p r z e z  p o m y ł k ę  s t o p k i  ( w k ł a d k i ,  k o r k a )  n a  w y ż s z e  n a t ę ż e n ie  
p r ą d u ,  n i ż  t o ,  n a  k t ó r e  b e z p i e c z n i k  j e s t  z b u d o w a n y ,  D y ło  u n ie m o ż l i 
w io n e .

e )  W  b e z p i e c z n i k a c h  n a  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  o d  1 0 0  A  w d ó ł ,  s t o p k a  
( k o r e k ,  w k ł a d k a )  m u s i  b y ć  z a m k n i ę t a .  S t o p e k  p a s k o w y c h
o  t w  a  r  t  y  c  łi  n a  6 d  o  1 0 0  A  u ż y w a ć  n i e  w o l n o .

f )  B e z p i e c z n i k ó w  z  g w i n t e m  M i g n o n  u ż y w a ć  
n i e  w  o  1 n  o.

g )  W  b e z p ie c z n ik a c h  n a  w y s o k ie  n a p i ę c ie  n a le ż y  z w a ż a ć  n a  to, 
b y  g a z y ,  p o w s t a ją c e  p r z y  s t o p ie n i u ,  n i e  m o g ły  s p o w o d o w a ć  z w a r c ia  
b i e g u n ó w  lu b  f a z ,  a n i  l e i  z w a r c ia  z z ie m ią .

h )  N a p r a w i a n y c h  s  t o  p  e k  ( k  o  r  k  ó  w ,  w  k  ł a d  e  k )  
u ż y w a ć  n i c  w o l n o .
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3 .  U m i e s z c z e n ie .  C o  d o  u m ie s z c z e n ia  b e z p ie c z n ik ó w  l u b  
w y ł ą c z n ik ó w  s a m o c z y n n y c h  o b o w ią z u ją  n a s t ę p u ją c e  p r z e p i s y ,  k t ó r e  
j e d n a k  n ie  o d n o s z ą  s ię  d o  p r z e w o d ó w  n a p o w i e t r z n y c h ,  k a b l i  z ie m n y c h .  
P r z e w o d ó w  w  u r z ą d z e n ia c h  r o z d z i e lc z y c h ,  a  w  p o m ie s z c z e n ia c h  r u c h u  
e le k t r y c z n e g o  n ie  o d n o s z ą  s ię  d o  p r z e w o d ó w , ł ą c z ą c y c h  m a s z y n y ,  
t r a n s f o r m a t o r y ,  a k u m u l a t o r y  i  u r z ą d z e n ia  r o z d z i e lc z e ,  i d o  t y c h  
w s z y s t k i c h  p r z y p a d k ó w ,  w  k t ó r y c h  d z ia ł a n i e  b e z p i e c z n i k a  m o g ł o b y  
P o c ią g n ą ć  z a  s o b ą  j a k i e ś  n ie b e z p ie c z e ń s t w o .

a )  B e z p i e c z n i k i  l u b  w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  m u s z ą  b y ć  u m ie 
s z c z a n e  w s z ę d z ie  t a m ,  g d z ie  p r z e k r ó j  p r z e w o d ó w  w  k i e r u n k u  o d  
ź r ó d ł a  p r ą d u  d o  o d b i o r n ik a  z m n ie js z a  s ię .  W o l n o  i c h  w  t a k i e m  m ie js c u  
z a n ie c h a ć  t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  j u ż  p o p r z e d n ie  b e z p i e c z n i k i  c h r o n ią  
z m n ie js z o n y  p r z e k r ó j .  N a d t o  p o w i n n y  s ię  z n a j d o w a ć  n a  p o c z ą t k u  
w s z e lk ic h  p r z e w o d ó w  r u c h o m y c h ,  c h o c i a ż b y  n a w e t  n ie  z a c h o d z i ł o  
z m n ie js z e n ie  p r z e k r o j u .  P r z e w o d ó w  l a m p  w is z ą c y c h  ( z w ie s z a k o w y c h )  
n ie  n a l e ż y  w  t y m  r a z ie  u w a ż a ć  z a  r u c h o m e .  W r e s z c ie  b e z p i e c z n i k i  
P o w i n n y  s ię  z n a j d o w a ć  n i e t y l k o  n a  p o c z ą t k u ,  le c z  i  n a  k o ń c u  l i n j i  
z a s i l a n e j  p r ą d e m  z  o b u  s t r o n ,  n a  k o ń c a c h  p r z e w o d ó w  o k r ę ż n y c h  
° r a z  r ó w n o le g ł y c h  p r z e w o d ó w  z a s i l a j ą c y c h  i  t .  p .  J e d n a k ż e  n ie  
w o ln o  z a k ł a d a ć  b e z p ie c z n ik ó w  w  p r z e w o d y  u z ie m io n e  l u b  u z i e m i a 
j ą c e  o r a z  w  p r z e w o d y  z e r o w e  s i e c i  w ie lo p r z e w o d o w y c h .

b )  B e z p i e c z n i k i  i w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  p o w i n n y  b y ć  u m ie s z c z a 
n e  n a  s a m y m  p o c z ą t k u  p r z e w o d ó w , p r z e z  n ie  c h r o n i o n y c h .  J e ż e l i  
w y k o n a n ie  t e g o  p r z e p is u  n a p o t y k a  n a  t r u d n o ś c i ,  a  p r z e w o d y  o d  
m ie js c a  o d g a ł ę z ie n ia  d o  b e z p ie c z n ik ó w  m o g ą  b y ć  p r o w a d z o n e  w  t e n  
s P o s ó b , a b y  n ie  b y ł y  n a r a ż o n e  n a  m e c h a n ic z n e  u s z k o d z e n ie ,  t  o 
o d l e g ł o ś ć  b e z p i e c z n i k ó w  o d  m i e j s c a  o d g a ł ę 
z i e n i a  m o ż e  d o c h o d z i ć  a ż  d o  6 m .  p o d  n a s t ę 
p u j ą c y m i  w a r u n k a m i :

a )  p r z e w o d n ik  o d g a ł ę z io n y  b e z  z a b e z p ie c z e n ia  n ie  m a  s ię  n ig d z ie  
s t y k a ć  z  m a t e r ja ł a m i  z a p a l n y m i,  

n ie  m o ż e  b y ć  w ie l o ż y ł o w y ,

*f) p r z e k r ó j  p r z e w o d ó w  o d g a ł ę z io n y c h  n ie  p o w in ie n  b y ć  m n i e j s z y  
° d  p r z e k r o ju  p r z e w o d ó w  g ł ó w n y c h  w ię c e j  n i ż  o  t r z y  s t o p n ie  n o r 
m a l n e j  s k a l i  p r z e k r o jó w .  N p .  o d  5 0  m m *  m o ż e  b y ć  w  t a k i m  r a z ie  
o d g a ł ę z io n y  p r z e w ó d  1 6  m m * , o d  3 5  m m *  — 1 0  m m * ,  o d  2 5  m m *  —  
G m m *  i t .  d .

(j)  t a k i  n ie z a b e z p ie c z o n y  p r z e w o d n ik  m u s i  m ie ć  w  k a ż d y m  r a z ie  
P r z e k r ó j  p r z y n a j m n i e j  6 m m *  i z n a j d o w a ć  s ię  w  c a ł o ś c i  w  t e in  s a m e m  
p o m ie s z c z e n iu  c o  m ie js c e  o d g a ł ę z ie n ia .

. J e ż e l i  w a r u n k i  p o w y ż s z e  n ie  m o g ą  b y ć  w y p e ł n io n e ,  t o  o d g a łę 
z ie n ie  o d  p r z e w o d u  g łó w n e g o  d o  b e z p ie c z n ik ó w  m u s i  m ie ć  t e n  s a m  
P r z e k r ó i ,  c o  p r z e w o d y  g łó w n e , o  i l e  d ł u g o ś ć  o d g a ł ę z ie n ia  p r z e k r a c z a  1 m .

c )  W  b e z p ie c z n ik a c h  w k r ę t k o w y c h  n a l e ż y  p r z e w ó d  z a b e z p ie c z a n y  
J A c z y ć  z  g w in t e m  b e z p ie c z n ik a ,  a  p r z e w ó d  p r ą d  d o p r o w a d z a j ą c y  
z  P ie ń k i e m  ( p o d s t a w ą ,  s z y n ą ) .

d )  w  u r z ą d z e n ia c h  n a  n i s k ie  n a p ię c ie  w o ln o  z a b e z p ie c z a ć  b e z 
p ie c z n ik a m i  n a j w y ż e j  n a  6 A  p r z e w o d y  r o z p r o w a d z a ją c e  p r ą d  d o  
o d b io r n ik ó w  ( n p .  d o  g r u p y  l a m p ) ,  c h o c i a ż b y  z a  t y m i  b e z p ie c z n ik a m i  
p r z e k r o je  o d g a łę z ie ń  z m n ie js z a ł y  s ię .  W  m ie j s c a c h  z m i a n y  p r z e k r o ju  
z a  t y m  b e z p ie c z n ik ie m  6- a m p e r o w y m  b e z p i e c z n i k i  s ą  w t e d y  z b y 
t e c z n e ,  j e d n a k  z a b e z p ie c z a n e  b y ć  p o w i n n y  z g o d n ie  z  p .  3  a )  p r z e w o d y  
r u c h o m e .  J e ż e l i  d o  t a k ie g o  6-a m p e r o w e g o  o b w o d u  p r z y ł ą c z o n y  j e s t  
t r a n s f o r m a t o r e k ,  t o  m u s i  o n  b y ć  p o  s t r o n ie  n is k ie g o  n a p ię c ia  o d p o 
w ie d n io  z a b e z p ie c z o n y .  ( P r z y  t r a n s f o r m a t o r k a c h  d z w o n k o w y c h  z a 
b e z p ie c z e n ie  t o  m a  b y ć  n a j w y ż e j  n a  2  A ) .
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e J e ż e l i  d o  o b w o d u  p r z y ł ą c z o n e  s ą  r ó w n o le g le  t y l k o  l a m p y  ż a 
r o w e  w ie ło ś w ie c o w e  w  o p r a w k a c h  g o l ia t o w y c h ,  t o  o b w ó d  m o ż e  b y ć  
z a b e z p ie c z o n y  r a z ,  n a  p o c z ą t k u ,  b e z p i e c z n i k a m i  n a j w y ż e j  n a  1 5  A ,  
a  n a j m n i e j s z y  p r z e k r ó j  p r z e w o d ó w  w  o b w o d z ie  m a  b y ć  d o s t o s o w a n y  
d o  n a t ę ż e n ia  p r ą d u  b e z p ie c z n ik ó w  ( t a b l i c a  I  w  §  2 4 ) .

f )  B e z p i e c z n i k i  i  w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  w  u r z ą d z e n ia c h  n is k ie g o  
n a p ię c ia  n a l e ż y  i l e  m o ż n o ś c i  c e n t r a l i z o w a ć  i u m ie s z c z a ć  w  d o s t ę p n e m  
m i e j s c u  i  n a  m o ż l iw ie  d o s t ę p n e j  w y s o k o ś c i ,  a b y  m o g ł y  b y ć  z  ł a t w o 
ś c i ą  o b s ł u g iw a n e .  B e z p i e c z n i k i  n a l e ż y  o d p o w ie d n io  p o z n a c z y ć  
w  c e lu  r o z r ó ż n ie n ia  o b w o d ó w . N a l e ż y  j e  m o n t o w a ć  i l e  m o ż n o ś c i  n a  
w s p ó ln e j  p ł y c ie  l u b  r a m ie .

4 .  W ie lk o ś ć  b e z p ie c z n ik ó w  i  s a m o c z y n n y c h  w y łą c z n ik ó w .  N o m i 
n a l n e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  b e z p ie c z n ik ó w  i w y ł ą c z n i k ó w  s a m o c z y n n y c h  
p o w in n o  o d p o w ia d a ć  n o r m a l n i e  s p o d z ie w a n e m u  n a t ę ż e n iu  p r ą d u  
( p r ą d o w i  r o b o c z e m u ) ,  z  u w z g l ę d n ie n ie m  n o r m a l n y c h  je g o  w a h a ń ,  
j e d n a k  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  n a t ę ż e n ia  p r ą d u ,  d o z w o lo n e g o  d l a  d a n e g o  
p r z e k r o j u .

5 .  Z a b e z p ie c z e n ia  o d g a łę z ie ń  o d  l i n i j  n a p o w ie t r z n y c h .  O d g a ł ę 
z ie n i a  o d  l i n i j  p o w i e t r z n y c h  d o  m i e j s c  z a p o t r z e b o w a n ia  p r ą d u  ( z ł ą c z a ,  
p r z y ł ą c z a )  n a l e ż y  z a b e z p ie c z y ć  b ą d ź  w  m i e j s c u  o d g a ł ę z ie n ia ,  b ą d ź  
t e ż  w e w n ą t r z  b u d y n k u ,  m o ż l iw ie  b l i s k o  m i e j s c a  w p r o w a d z e n ia .

§ 11. Oporniki i rozruszniki.

1 .  O z n a c z e n ie .  D o  k a ż d e g o  o p o r n i k a  l u b  r o z r u s z n i k a  p o w in n a  
b y ć  d o d a n a ,  l u b  n a j l e p i e j  t r w a l e  p r z y m o c o w a n a  t a b l i c z k a  z  n a z w ą  
f a b r y k i  i  r y s u n k i e m  u k ł a d u  w e w n ę t r z n y c h  p o ł ą c z e ń ,  o r a z  s p o s o b u  
p r z y ł ą c z e n ia  d o  s ie c i .  O p r ó c z  t e g o  n a  s a m y m  p r z y r z ą d z ie  m u s i  b y ć  
p o d a n e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  o r a z  o p o r n o ś ć  i m u s i  b y ć  w y r a ź n i e  o z n a 
c z o n e  p o ł o ż e n ie  d ź w i g n i ,  p r z y  k t ó r e m  p r z y r z ą d  j e s t  w ł ą c z o n y  i  w y 
ł ą c z o n y ,  a  t a k ż e  p o w in n a  b y ć  o z n a c z o n a  d r o g a  ł ą c z e n ia  o d p o w ie d n ią  
l i n j ą .

2 .  B u d o w a .  O p o r n i k i  1 r o z r u s z n i k i  m u s z ą  b y ć  t a k  z b u d o 
w a n e :

a )  a b y  ż a d n a  ic h  c z ę ś ć  n ie  r o z g r z e w a ł a  s ię  d o  g r a n ic  p r z y k r y c h  
d l a  o b s ł u g i  i  n ie  m o g ła  o s ią g n ą ć  t e m p e r a t u r y  n ie b e z p ie c z n e j  d l a  
i n n y c h  p r z y r z ą d ó w  i i n n y c h  p r z e d m io t ó w ,  z n a j d u j ą c y c h  s ię  w  p o b l iż u ,

b )  a b y  w  n o r m a l n y c h  w a r u n k a c h  n ie  m o g ł y  n a s t ą p ić  z w a r c ia  
m i ę d z y  o p o r a m i  p r ą d  w io d ą c y m i ,

c )  a b y  t a m .  g d z ie  n a  s t y k a c h  ( k o n t a k t a c h )  z a c h o d z ą  p r z e r w y  
p r ą d u ,  n ie  m ó g ł  n ig d z ie  p o w s t a ć  t r w a ł y  l u k  e l e k t r y c z n y ,

d )  o p o r n i k i  1 r o z r u s z n i k i  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  p o k r y w y  
z  m a t e r ja ł u  o g n io t r w a ł e g o ,  d a j ą c e  s ię  ła t w o  o d i ą ć ,  o s ł a n i a j ą c e  w s z y s t k ie  
c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e  i t a k  z b u d o w a n e ,  a b y  n ie  p r z e s z k a d z a ł y  d o b r e j  
w e n t y l a c j i ,

e )  o p o r n i k i  i  r o z r u s z n i k i  m o g ą  t y l k o  w t e d y  z a s t ą p i ć  w y ł ą c z n i k ,  
j e ż e l i  o d ł ą c z a j ą  w s z y s t k i e  b ie g u n y  o d b i o r n ik a ,  p o z o s t a ją c e  p o d  n a 
p ię c ie m  w z g lę d e m  z ie m i.

3 .  U m ie s z c z e n ie .

a )  O p o r n i k i  I r o z r u s z n i k i  p o w i n n y  b y ć  u s t a w io n e  n a  o g n io t r w a 
ł y c h  p o d s t a w a c h  l u b  u m o c o w a n e  n a  o g n io t r w a ł y c h  ś c i a n a c h ,  z d a ł a  
o d  w s z e l k i c h  m a t e r ja ł ó w  z a p a l n y c h .  O p o r n i k ó w  a n i  r o z r u s z n ik ó w  
n ie  w o ln o  w  ż a d n y m  r a z ie  m o n t o w a ć  b e z p o ś r e d n io  n a  ś c i a n a c h  z b u 
d o w a n y c h  z  m a t e r ja ł u  p a ln e g o .
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4 .  O c h r o n a  p r z e d  p o r a ż e n ie m .  W s z e l k i e  c z ę ś c i  o p o r n ik ó w  i  r o z 
r u s z n ik ó w  p r ą d  w io d ą c e ,  w z g lę d n ie  p o z o s t a ją c e  p o d  n a p ię c ie m ,  
p o w i n n y  s ię  m i e ś c i ć  p o d  p o k r y w a m i ,  w y ż e j  p r z e p is a n e m i,  w  t a k i  
s p o s ó b ,  a b y  b e z p o ś r e d n ie  ic h  d o t k n i ę c i e  b y ł o  n ie m o ż l iw e .  W  s z c z e g ó l 
n o ś c i k o n t a k t y  s t y k o w e  i  z a c i s k i  d o  p r z y ł ą c z e n ia  p r z e w o d ó w  m u s z ą  
b y ć  z a k r y t e  o s ł o n a m i  m o c n e m i  i p e w n ie  p r z y t w ie r d z o n e m i ,  d a j ą c e m i  
s ię  ła t w o  o d ją ć .

5 .  R ę k o je ś c i .  R ę k o je ś c i  m u s z ą  o d p o w ia d a ć  w a r u n k o m  o g ó l
n y m ,  a  p o n a d t o  m e t a lo w e  t r z o n y  r ę k o je ś c i  iz o l o w a n y c h ,  o s ie  i  t .  p .  
c z ę ś c i ,  s ł u ż ą c e  d o  o b s ł u g i  i  u r u c h o m ie n i a ,  n ie  m o g ą  b y ć  p o d  n a p ię c ie m  
i m u s z ą  b y ć  t a k  u m o c o w a n e ,  a b y  z n o s i ł y  b e z  u s z k o d z e n ia  i  b e z  r o z 
l u ź n i e n i a  w s z y s t k i e  s i ł y ,  m o g ą c e  n a  n ie  d z ia ł a ć .

§ 12. Mierniki (Przyrządy pomiarowe, miernicze).

1 .  O z n a c z e n ie .  N a  m i e r n ik a c h  m u s i  b y ć  o z n a c z o n y  s y s t e m  
p r z y r z ą d u  i  r o d z a j  p r ą d u  o r a z  b ie g u n y  n a  m i e r n ik a c h  p r ą d u  s t a 
łe g o , a  l i c z b a  o k r e s ó w  ( c z ę s t o t l iw o ś ć )  n a  m i e r n ik a c h  p r ą d u  z m i e n 
n e g o . T r a n s f o r m a t o r k i  m ie r n ik o w e  p o d l e g a ją  w  t y m  w z g lę d z ie  p o 
s t a n o w ie n io m  o g ó l n y m .

2 .  O c h r o n a  p r z e d  p o r a ż e n ie m .  M i e r n i k i  s t a le  ( n ie  p r z e n o ś n e ) ,  
n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  m u s z ą  b y ć  z a m k n ię t e  w  o s ło n a c h ,  k tó re  m a j ą  b y ć  
z r o b io n e  z  m a t e r ja łu  d o b rz e  iz o lu ją c e g o ,  a lb o  też, j e ż e l i  s ą  z  m e t a lu ,  
m u s z ą  b y ć  u z ie m io n e ,  a lb o  w r e s z c ie  m u s z ą  s i ę  m ie ś c ić  w r a z  z  c a ły m  
p r z y r z ą d e m  z a  p ł y t ą  s z k la n ą  t a k ,  a b y  b y ł y  n ie d o s t ę p n e .  M i e r n i k i  p r z y 
łą c z o n e  d o  t r a n s ] o r m a t o r k ó w  m ie r n ik o w y c h  n ie  p o d l e g a ją  te m u  p r z e p i 
s o w i ,  j e ż e l i  p r z y  t y c h  t r a n s  f o r  m o t o r k a c h  i s t n i e ją  z a b e z p ie c z e n ia  o d  
p r z e r z u t u  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  w  o b w ó d  n is k i e g o  n a p i ę c i a .

R O Z D Z I A Ł  I I I .

R o z d z i e l n i c e

i u r z ą d z e n i a  r o d z i e l e z e  (r o z g a ł ę ź n e).

§ 13. Oznaczenie.

1 .  W  p o b l iż u  k a ż d e j  r o z d z i e ln ic y  m u s i  b y ć  u m ie s z c z o n y  r y 
s u n e k  u k ł a d u  p o ł ą c z e ń .

2 .  P o s z c z e g ó ln e  t a b l i c e ,  k l a t k i  i  k o m o r y  ( c e le )  r o z d z ie ln ic  
m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  w y r a ź n e  t a b l i c e  o r j e n t a c y j n e .  P o s z c z e g ó ln e  
o b w o d y ,  w y c h o d z ą c e  z  r o z d z i e ln ic y  l u b  t a b l i c z k i  r o z d z ie lc z e j  ( r o z -  
g ą ł ę ź n e j)  m u s z ą  b y ć  o z n a c z o n e  n a p i s a m i ,  l i t e r a m i  l u b  n u m e r a m i ,  
n ł a t w i a j ą c e m i  o r j e n t a c ję  c o  d o  p r z y n a l e ż n o ś c i  p r z y ł ą c z o n y c h  p r z e 
w o d ó w .

3 .  W  u r z ą d z e n ia c h  r o z d z i e lc z y c h  n a  r ó ż n e  n a p i ę c i a  l u b  r ó ż n e  
r o d z a je  n r ą d u  p r z y r z ą d y  r ó ż n e g o  r o d z a j u  p o w i n n y  b y ć  r o z m ie s z c z o n e  
? * !  U d z i e l n y c h ,  o d p o w ie d n io  o z n a c z o n y c h  p o la c h  r o z d z i e ln ic y ,  l u b  
t e ż  w y r a ź n i e  p o z n a c z o n e .  N ie  d o t y c z y  t o  p r z y r z ą d ó w  m a s z y n y  w z b u 
d z a ją  c e j .

. 4 .  S z y n y  z b io r c z e  r o z d z i e ln ic ,  d o s t ę p n y c h  o d  t y ł u ,  p o w i n n y  
[ n ie ć  p o z n a c z o n e  k o lo r o w o  b ie g u n y  l u b  f a z y .  P r z y  p r ą d z ie  s t a ł y m  
b a r w a  c z e r w o n a  o z n a c z a  b ie g u n  d o d a t n i ,  b a r w a  n i e b i e s k a  u je m n y ,  
a  b ia ł a  - -  p r z e w ó d  z e r o w y .  P r z y  p r ą d z ie  z m i e n n y m  j e d n o f a z o w y m  
s z y n y  z n a c z y  s ię  b a r w ą  ż ó ł t ą  ( R )  i f io le t o w ą  ( T ) ,  p r z y  t r ó j f a z o w y m  — 
b a r w ą  ż ó ł t ą  ( R ) ,  z ie lo n ą  ( S ) ,  f io le t o w ą  ( T ) ,  a  p r z e w ó d  z e r o w y  — b ia ł ą .
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§ 14. Przyrządy.

1 .  O p r ó c z  p r z y r z ą d ó w  k o n i e c z n y c h  d o  o b s ł u g i ,  n a  t a b l i c a c h  
r o z d z ie lc z y c h  w  w y t w ó r n i a c h  p r ą d u  p o w i n n y  s ię  z n a j d o w a ć  w s z y s t k i e  
i n s t r u m e n t y ,  p o t r z e b n e  d o  k o n t r o l i  w a r u n k ó w  r u c h u .  S ą  o n e  z b y 
t e c z n e  t y l k o  n a  r o z d z i e ln ic a c h  s t a c y j  t r a n s f o r m a t o r o w y c h  b e z  s t a t e j 
o b s ł u g i .

2 .  P r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u  w s k a ź n ik i  u z ie m ie n i a  lu b  p r z y r z ą d y  
k o n t r o lu ją c e  w a r t o ś ć  iz o la c j i  n a l e ż y  u m ie s z c z a ć  w e  w s z y s t k ic h  s t a c ja c h  
w y t w ó r c z y c h ,  p r z e t w ó r c z y c h  i  w ie lk ic h  t r a n s f o r m a io r n ia c h  n a  w y s o k ie  
n a p i ę c i e .  W  e le k t r o w n ia c h  n is k ie g o  n a p i ę c i a ,  k t ó r y c h  m o c  p r z e k r a c z a  
2 o  K W ,  p o w in ie n  s i ę  z n a jd o w a ć  p r z y n a j m n i e j  p r z e n o ś n y  p r z y r z ą d  
d o  k o n t r o l i  s t a n u  iz o l a c j i  ( g a lw a n o s k o p  lu b  in d u k t o r ) .

4 .  B e z p i e c z n i k i  p a s k o w e  i w y ł ą c z n i k i  d r ą ż k o w e  n a l e ż y  i l e  
m o ż n o ś c i  u m ie s z c z a ć  z  t y ł u  t a b l i c  r o z d z i e lc z y c h .  B e z p i e c z n i k i  p a s k o w e  
i w y ł ą c z n i k i  d r ą ż k o w e  u m ie s z c z o n e  n a  f r o n c ie  t a b l i c y  m u s z ą  b y ć  
o s ło n ię t e  p r z y k r y w k a m i .

§ 15. Budowa i umieszczenie.

1 .  T a b l i c e ,  k l a t k i ,  s z a f y  i  k o m o r y  ( c e le )  r o z d z ie lc z e  m u s z ą  b y ć  
z b u d o w a n e  z  o g n io t r w a ł e g o  m a t e r ja ł u  iz o l a c y j n e g o  l u b  z  ż e la z a .  
K o m o r y  i  k o n s t r u k c je  ż e la z n e  p o w i n n y  b y ć  p o m a lo w a n e  l u b  p o l a -  
k ie r o w a n e .  D r z e w a  w o ln o  u ż y w a ć  t y l k o  n a  r a m y ,  o s ł o n y  i p o r ę c z e  
o c h r o n n e .  D r e w n ia n e  t a b l i c e  i w o g ó le  t a b l ic e  z  m a t e r ja ł u  n ie o g n io -  
t r w a łe g o  d o p u s z c z a ln e  s ą  t y l k o  w  u r z ą d z e n ia c h  o  c h a r a k t e r z e  t y m 
c z a s o w y m ,  p o z o s t a ją c y c h  p o d  o d p o w i e d z ia l n y m  d o z o r e m . W  t y m  
r a z ie  w s z y s t k ie  z n a j d u j ą c e  s ię  n a  t a k i c h  t a b l i c a c h  p r z y r z ą d y  i  c z ę ś c i 
p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  z m o n t o w a n e  n a  p o d k ł a d k a c h  o g n io t r w a ł y c h  
i i z o l a c y j n y c h ,  o  I le  p o d k ł a d k a  t a k a  n ie  j e s t  j u ż  s a m a  p r z e z  s ię  c z ę 
ś c i ą  s k ł a d o w ą  d a n e g o  p r z y r z ą d u .

2 .  T a b l i c e  r o z d z ie lc z e ,  n ie d o s t ę p n e  z  t y ł u ,  p o w i n n y  b y ć  z a p o 
m o c ą  r a m  l u b  o s ło n  t a k  z a k r y t e ,  a b y  ż a d n e  p r z e d m i o t y  n ie  m o g ł y  
w p a ś ć  p o z a  t a b l ic ę .

3 .  W s z y s t k i e  p r z y r z ą d y  i p r z e w o d y  w  u r z ą d z e n ia c h  r o z d z ie l 
c z y c h  m u s z ą  b y ć  t a k  z m o n t o w a n e ,  a b y  ł u k  e l e k t r y c z n y ,  m o g ą c y  
e w e n t u a ln ie  p o w s t a ć  n a  w y ł ą c z n i k u  l u b  b e z p i e c z n i k u ,  n ie  m ó g ł  a n i  
t r w a ć  d łu g o ,  a n i  p r z e r z u c ić  s ię  n a  in n e  c z ę ś c i  u r z ą d z e n ia .

4 .  Z a  r o z d z i e ln ic a m i  i u r z ą d z e n ia m i  r o z d z le lc z e m i,  d o s t ę p n e m i 
z t y l u ,  m u s z ą  s ię  z n a jd o w a ć  p r z e j ś c i a ,  d o s t a t e c z n ie  s z e r o k ie  1 w y s o k ie  
n ic z e m  n ie  z a s t a w io n e  a n i  n ic  z a t a m o w a n e  n a w e t  p r z y  o t w a r t y c h  
w y ł ą c z n i k a c h .  O d le g ł o ś ć  c z ę ś c i  n i e o s ł o n ię t y c h ,  b ę d ą c y c h  p o d  n a 
p ię c ie m  w z g lę d e m  z ie m i,  o d  p r z e c iw le g ł e j  ś c i a n y ,  w  u r z ą d z e n ia c h  
n is k ie g o  n a p i ę c i a ,  n ie  m o ż e  b y ć  m n ie js z a  n t t  i  m ,  a  w  u r z ą d z e n ia c h  
w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  r . j  m .  J e ż e l i  z  o b u  s t r o n  p r z e j ś c i a  z n a j d u j ą  s ię  
n ie o s ło n ię t e  c z ę ś c i ,  b ę d ą c e  p o d  n a p i ę c i e m ,  t o  p o z io m a  o d le g ło ś ć  
m ię d z y  n ie m i  n ie  m a  b y ć  m n i e j s z a  n i ż  2  m .  P o t ą d a n e  s ą  z a  r o z d z ie l
n ic a m i  c h o d n ik i  z m a t e r ja łu  iz o la c y jn e g o .  P r z y r z ą d y ,  z n a jd u j ą c e  s i ę  
n a d  p r z e jś c i a m i ,  w  r o z d z ie ln ic a c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a ,  n a  w y s o k o ś c i  
m n ie j s z e j  n t t  2 ,5  m ,  m u s z ą  b y ć  s p e c ja l n ie  o s ło n ię t e .

5 .  D o  t a b l i c  n ie d o s t ę p n y c h  z  t y ł u ,  p r z e w o d y  d o p ł y w o w e  I o d p ł y 
w o w e  m u s z ą  s ię  d a ć  p r z y ł ą c z y ć  j u ż  p o  u m o c o w a n iu  t a b l i c y  n a  ś c ia n ie  
w  t a k i  s p o s ó b , a b y  m i e j s c a  p o ł ą c z e n ia  m o ż n a  b y ł o  k a ż d e j  c h w i l i  k o n 
t r o lo w a ć  l u b  r o z ł ą c z a ć ,  n ie  o d e j m u j ą c  t a b l i c y  o i l  ś c i a n y .  O d le g ł o ś ć  
c z ę ś c i ,  b ę d ą c y c h  p o d  n a p ię c ie m ,  o d  ś c i a n y ,  o d  r u r  I I n n y c h  p r z e d 
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m io t ó w  u m o c o w a n y c h  n a  ś c i a n i e ,  n ie  m a  b y ć  n i g d z ie  m n i e j s z a  n i ż  
20  m m .

6 . T a b l i c e  n a l e ż y  u m ie s z c z a ć  w  m i e j s c a c h  m o ż l i w ie  d o s t ę p n y c h  
t a k ,  a b y  o n e  n ie  b y ł y  n a r a ż o n e  n a  u d e r z e n ia  l u b  w s t r z ą s y .  N a l e ż y  
u n ik a ć  u m i e s z c z a n i a  t a b l i c  w  m i e j s c a c h  w i l g o t n y c h .  O  i l e  k o n ie c z n e  
b y ł o b y  u m ie s z c z e n ie  t a b l i c y  w  t a k i e m  m i e j s c u ,  n a l e ż y  z a s t o s o w a ć  
t a b l ic ę  o k a p t u r z o n ą ,  s z c z e ln ą  o d  w o d y .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  o  w y 
z ie w a c h  ż r ą c y c h ,  l u b  n ie b e z p ie c z n y c h  p o d  w z g lę d e m  o g n ia  l u b  w y 
b u c h u  r o z d z i e ln ic  u m ie s z c z a ć  n ie  w o ln o .

§. Dodawanie przyrządów.

P r z y r z ą d y  d o d a w a n e  j u ż  p o  o d d a n i u  r o z d z i e ln ic y  d o  u ż y t k u *  
p o w i n n y  b y ć  z m o n t o w a n e  d o d a t k o w o  b ą d ź  t o  n a  i s t n ie j ą c e j  t a b l i c y ,  
j e ż e l i  j e s t  je s z c z e  n a  n i e j  m ie js c e ,  b ą d ź  t e ż  z m o n t o w a n e  j a k  s ię  n a l e ż y ,  
w e d ł u g  w s z e l k i c h  o b o w i ą z u j ą c y c h  p r z e p is ó w ,  n a  n o w o  d o d a n y c h  
p o l a c h .  P r z e p i s  t e n  n ie  d o t y c z y  u r z ą d z e ń  p r o w i z o r y c z n y c h .

R O Z D Z I A Ł  I V .

P r z e w o d y  i i ch  z a k ł a d a n i e .

§ 18. Uwagi ogólne.

1 .  P r z e w o d n i k i  o d p o w ia d a ć  m u s z ą  ś c iś l e  w e  w s z y s t k i c h  s z c z e 
g ó ł a c h  c o n a j m n i e j  „ N o r m o m  n a  p r z e w o d n ik i  iz o lo w a n e  i  k a b l e ” , w y 
d a n y m  p r z e z  P o l s k i  K o m i t e t  E l e k t r o t e c h n i c z n y .  ( P P N E  5 . ) .

2 .  Z a s a d n i c z o  r o z r ó ż n ia  s ię  n a s t ę p u ją c e  r o d z a j e  p r z e w o d ó w :
P r z e w o d n i k i  g o ł e ,  k t ó r e  m o g ą  b y ć  z a k ł a d a n e  w e w n ą t r z

i n a z e w n ą t r z  b u d y n k ó w ,  p r z y c z e m  p r z e w o d y  g o łe  p r o w a d z o n e  n a -  
z e w n ą t r z  p r z y  r o z p ię t o ś c i  ( o d le g ł o ś c i  p u n k t ó w  p o d p a r c ia )  p o n a d  
20  m  n a z y w a n e  b ę d ą  p o n iż e j  „ p r z e w o d a m i  n a p o w i e t r z n y m i ” .

P r z e w o d n i k i  w  o d z i e ż y  w ł ó k n i s t e j ,  k t ó r e  n ie  
s ą  u w a ż a n e  z a  p r z e w o d y  iz o lo w a n e ,  a  k t ó r y c h  p o w ł o k a  ( o d z ie ż  w ł ó k 
n is t a )  s ł u ż y ć  m a  j e d y n i e  j a k o  o c h r o n a  o d  w p ł y w ó w  a t m o s f e r y c z n y c h  
1 w o g ó le  c h e m ic z n y c h .

P r z e w o d n i k i  I z o l o w a n e ,  k t ó r e  p o s i a d a j ą  p o w ło k ę  
g u m o w ą  i s ł u ż ą  b ą d ź  d o  z a k ł a d a n i a  n a  s t a ł e ,  b ą d ź  t e ż  d o  o d b i o r n ik ó w  
p r z e n o ś n y c h .

. K a b l e  o b o ł o w i o n e ,  k t ó r e  p o s i a d a j ą  n a  p o w ło c e  iz o l a 
c y j n e j  s z c z e l n y  p ł a s z c z  o ł o w ia n y ,  g o ł y  l u b  p o k r y t y  j u t ą  i a s f a l t o w a n y ,  
a >bo t e ż  c h r o n i o n y  p o n a d t o  o p a n c e r z e n ie m  Ż e la z n e m .

§ 19. Własności przewodników.

1 .  Ż y ł a  m i e d z ia n a  w  p r z e w o d n ik a c h  i  k a b l a c h  m u s i  b y ć  w y k o 
n a n a  z  m i e d z i  p r z e w o d o w e j .

2 .  N o r m a l n e  p r z e k r o j e  n o m i n a l n e  p r z e w o d ó w  s ą  n a s t ę p u j ą c e :  
!&$• 0 / 7 5 ;  1 ;  1 , 5 ;  2 , 5 ;  4 ;  6 ; 1 0 ;  1 6 ;  2 5 ;  3 5 ;  5 0 ;  7 0 ;  9 5 ;  1 2 0 ;  1 5 0 ;  1 8 5 ; 2  4 0 ;  
3 0 0 ;  4 0 0 ; 5 0 0 ;  6 2 5 ;  8 0 0 ; 1 0 0 0  m m * .

..  3 .  Z a  p r z e w o d n ik i  i z o lo w a n e  u w a ż a n e  s ą  t y l k o  t a k i e  p r z e w o d 
n i k i ,  k t ó r e  p o d  o p le c e n ie m  l u b  o w in ię c ie m  p o s i a d a j ą  j e d n o l i t ą  p o w ło k ę ,  
P ° J c d y ń c z ą  l u b  w ie l o k r o t n ą  z  g u m y  w u l k a n i z o w a n e j .  P r z e w o d n i k i  
v  o d z i e ż y  w ł ó k n is t e  b e z  p o w ł o k i  g u m o w e j n i c  s ą  u z n a w a n e  z a  p r z e 

w o d n ik i  I z o lo w a n e .

165



§ 20. Przewodniki pole.

1 .  W y k o n a n i e .  P r z e w o d n i k i  g o le  m i e d z ia n e  m o g ą  b y ć  
w y k o n a n e  j a k o  d r u t y  z  m ie d z i  m i ę k k i e j ,  p ó ł t w a r d e j  l u b  t w a r d e j  i  j a k o  
l i n k i .  M ie d ź  m i ę k k a  j e s t  t o  m i e d ź  o  w y t r z y m a ł o ś c i  n a  r o z e r w a n ie  2 0  
d o  3 0  k g / m m 2, m ie d ź  p ó ł t w a r d a  — 3 0  d o  3 8  k g /m m * ,  m i e d ź  t w a r d a  — 
p o n a d  3 8  k g /m m * .

P r z e w o d n i k i  n a p o w ie t r z n e  p o d l e g a ją  s p e c j a l n y m  „ P r z e p is o m  
t e c h n ic z n y m  n a  l i n j e  e l e k t r y c z n e  n a p o w i e t r z n e ” , z a w a r t y m  w  r o z 
p o r z ą d z e n iu  M i n i s t r a  R o b .  P u b l .  z  d n i a  6 l i p c a  1 9 2 3  r .  ( M o n it o r  P o l s k i  
N r .  1 6 8  r .  1 9 2 3 ) .  N a  t a k i e  p r z e w o d n ik i  w o ln o  u ż y w a ć  t y l k o  m ie d z i  
p ó ł t w a r d e j  l u b  t w a r d e j  o  w y t r z y m a ł o ś c i  c o n a j m n i e j  3 8  k g / m m 2, a lb o  
t e ż  g l i n u .  P r z e w o d y  m i e d z ia n e  o  p r z e k r o j u  d o  1 6  m m 2 m o g ą  b y ć  j e d n o -  
d r u t o w e .  P o n a d  1 6  m m 2 m u s z ą  o n e  b y ć  w y k o n a n e  j a k o  p r z e w o d y  w ie l o -  
d r u t o w e ,  c z y l i  l i n k i  ( z  w y j ą t k i e m  w y p a d k ó w ,  p r z e w id z i a n y c h  w  p r z e 
p is a c h  M .  R .  P . ) .

2 .  Z a k ł a d a n i e .  G o ł e  p r z e w o d n ik i  m a j ą  b y ć  p r o w a d z o n e  
t y l k o  n a  iz o l a t o r a c h .  N a l e ż y  j e  p r o w a d z ić  n a  w y s o k o ś c i  b e z p o ś r e d n io  
n ie d o s t ę p n e j .  W  r a z ie  k o n ie c z n o ś c i  p r o w a d z e n ia  p r z e w o d ó w  g o ł y c h  
n i s k o ,  m u s z ą  o n e  b y ć  t a k  o s ło n ię t e  ( d e s k ą ,  s i a t k ą  l u b  t .  p . ) ,  a b y  p r z y 
p a d k o w e  i c h  d o t k n i ę c i e  b y ł o  w y k l u c z o n e .

W y j ą t e k  s t a n o w ią  p o m ie s z c z e n ia  r u c h u  e l e k t r y c z n e g o ,  w  k t ó r y c h  
w o ln o  p r o w a d z ić  g o łe  p r z e w o d y  t a k ż e  n a  g a ł k a c h  ( r o l k a c h ) ,  z a c i s k a c h  
i  t .  p .  i  g d z ie  o s ło n a  j e s t  z b y t e c z n a .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  z  g a z a m i  l u b  
p a r a m i  ż r ą c e m i ,  k t ó r e  n i s z c z ą  i z o l a c j ę  p r z e w o d ó w , z a l e c a  s ię  s t o s o 
w a n ie  p r z e w o d ó w  g o ł y c h  z a m ia s t  iz o l o w a n y c h .  W  t y c h  r a z a c h  n a l e ż y  
c h r o n i ć  g o łe  p r z e w o d y  n i e t y l k o  p r z e d  p r z y p a d k o w e i n  d o t k n i ę c i e m ,  
a le  t a k ż e  p r z e d  w p ł y w a m i  c h e m ic z n y m i.

§ 21. Przewodniki w odzieży włóknistej.

1 .  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o w i n i ę t a  p o d w ó jn ie  t a ś m ą  
p a p ie r o w ą  i o p l e c io n a  b a w e ł n ą ,  n a s y c o n a  m i n j ą  ( n a z w a  p o d ł u g  N o r m  
P .  K -  E . :  „ P r z e w o d n ik  w  o d z i e ż y  p a p i e r o w e j,  m i n j o w a n y ,  l e k k i e j  
b u d o w y ” , z n a k  -  D P M K  i P P M K ) ,  l u b

ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o w i n i ę t a  p o d w ó jn ie  t a ś m ą  p a p ie r o w ą ,  o w in ię t a  
b a w e ł n ą  n a s y c o n ą  i o p l e c io n a  b a w e ł n ą  n a s y c o n ą .  M a s a  m i n i o w a  l u b  
h a k e t a l o w s k a .  ( „ P r z e w o d n i k  w  o d z i e ż y  p a p ie r o w e j  m i n j o w a n y ” , 
D P M  i P P M ,  l u b  „ h a k e t a l o w s k i ”  D P H  i P P H ) .

2 .  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k i  w  o d z i e ż y  w ł ó k n i s t e j  n i c  s ą  
u z n a w a n e  z a  p r z e w o d n ik i  iz o lo w a n e .  S t o s o w a n e  s ą  t a m ,  g d z ie  p r z e 
w o d y  w y m a g a j ą  o c ł i r o n y  o d  w p ł y w ó w  c h e m ic z n y c h .  O  i l e  p o n a d t o  
w y m a g a n a  l u b  p o ż ą d a n a  j e s t  i z o l a c l a  p r z e w o d ó w , n a l e ż y  s t o s o w a ć  
p r z e w o d n ik i ,  k t ó r e  p o d  o d p o r n ą  p o w ł o k ą  m l n j o w ą  l u b  h a k e t a l o w s k ą  
p o s i a d a j ą  p o w lo k ę  g u m o w ą ,  o d p o w i a d a j ą c ą  n o r m o m .

§ 22. Przewodniki izolowane.

1 .  P r z e w o d n ik  o g n m o w a n y  d o  7 s o  V .

a )  W y k o n  a  11 I c .  Ż y ł a  m i e d z ia n a  o c y n o w a n a ,  o  p r z e k r o j u  
o d  1 —1000 m m * , p o w le c z o n a  g u m ą  w u l k a n i z o w a n ą  p r z e p i s a n e j  w  n o r 
m a c h  P K E  J a k o ś c i  1 g r u b o ś c i ,  o w in ię t a  b a w e ł n i a n ą  t a ś m ą  n a g u m o w a n ą  
i o p le c io n a  n a s y c o n y m  m a t c r j a l c m  w ł ó k n i s t y m .  W  p r z e w o d n lk u c ł i
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w ie l o ż y ł o w y c h  o p le c e n ie  m o ż e  b y ć  w s p ó ln e .  ( Z n a k  p o l s k i  — D G ,  P G ,  
P G G  i P G E ,  z n a k  n i e m i e c k i * )  — N G A ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k  o g u m o w a n y  d o  7 5 0  V  m o ż e  
b y ć  z a k ł a d a n y  n a  s t a ł e  p r z y  n a p i ę c i u  p r ą d u  s t a łe g o  l u b  z m ie n n e g o  
d o  7 5 0  V  i m o ż e  b y ć  p r o w a d z o n y  j e d n y m  z  o d p o w i a d a j ą c y c h  p r z e 
p is o m  s p o s o b ó w  w  p o m ie s z c z e n ia c h  s u c h y c h  i  w i l g o t n y c h ,  o  i l e  w  n i c h  
n ie  w y s t ę p u j ą  ż r ą c e  p a r y  l u b  g a z y .

2 .  P r z e w o d n ik  o g u m o w a n y  j e d n o ż y ł o w y  d o  7 5 0  V  o d p o r n y  n a  
w p ł y w y  a t m o s f e r y c z n e .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o c y n o w a n a  o  p r z e k r o j u  
1 — 3 0 0  m m *  p o w le c z o n a  g u m ą  w u l k a n i z o w a n ą  p r z e p is a n e j  w  n o r m a c h  
P K E  j a k o ś c i  i  g r u b o ś c i ,  o w i n i ę t a  b a w e ł n ia n ą  t a ś m ą  n a g u m o w a n ą ,  
o w in ię t a  t a ś m ą  p a p ie r o w ą  i  o p l e c io n a  m a t e r ja ł e m  w ł ó k n i s t y m ,  n a 
s y c o n y m  m a s ą ,  o d p o r n ą  n a  w p ł y w y  a t m o s f e r y c z n e .  ( Z n a k  p o l s k i  D G A  
i  P G A ,  z n a k  n i e m i e c k i  N G W A ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k  o g u m o w a n y ,  o d p o r n y  n a  w p ł y 
w y  a t m o s f e r y c z n e  m o ż e  b y ć  z a k ł a d a n y  n a  s t a ł e ,  p r z y  n a p ię c iu  p r ą d u  
s t a łe g o  l u b  z m ie n n e g o  d o  7 5 0  V  t a m ,  g d z ie  p r z e p i s y  p a ń s t w o w e  n a  
s k r z y ż o w a n i u  p r z e w o d ó w  n a p o w i e t r z n y c h  z a l e c a j ą  s t o s o w a n ie  p r z e 
w o d ó w  i z o l o w a n y c h .  M o g ą  t e ż  b y ć  z a k ł a d a n e  n a  s t a ł e  n a  o d p o w ie d 
n i c h  p o d k ł a d k a c h  i z o l a c y j n y c h  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  i  t .  p .

3 .  P r z e w o d n ik  o g u m o w a n y  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a  o c y n o w a n a  o p r z e k r o ju  
r  d o  3 0 0  m m *, p o w le c z o n a  g u m ą  w u l k a n i z o w a n ą  w ie lo w a r s t w o w ą ,  o w in ię t a  
b a w e ł n ia n ą  t a ś m ą  n a g u m o w a n ą  i  o p le c io n a  n a s y c o n y m  m a t e r ja łe m  
w łó k n is t y m .  W  p r z e w o d n ik a c h  w ie lo ż y ł o w y c h  o p le c e n ie  m o ż e  b y ć  w s p ó ln e .  
( Z n a k  p o ls k i  D G W  i  P G W ,  z n a k  n ie m ie c k i  — N S G A . ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n ik  o g u m o w a n y  w ie lo w a r s t w o w y  
m o ż e  b y ć  z a k ł a d a n y  n a  s t a łe  p r z y  n a p i ę c i u  n o m in a ln e m  d o  2 . 0 0 0 , 3 . 0 0 0 ,
6 . 0 0 0 , 1 0 .0 0 0  i  r . 5.000 V  ( z a le ż n ie  o d  g r u b o ś c i  p o w ł o k i  g u m o w e j  p r z e 
p i s a n e j  w  n o r m a c h  P K E )  i m o ż e  b y ć  p r o w a d z o n y  j e d n y m  z  o d p o w ia 
d a ją c y c h  p r z e p is o m  s p o s o b ó w  ( n a j l e p i e j  n a  iz o la t o r a c h )  w  p o m ie s z c z e 
n ia c h  s u c h y c h  i  w i lg o t n y c h ,  o  i l e  w  n ic h  n i e  w y s t ę p u j ą  ż r ą c e  p a r y  lu b  g a z y .

4 .  P r z e w o d n ik  p ła s z c z o w y .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o c y n o w a n a ,  p o w le c z o n a  
g u m ą  w u l k a n i z o w a n ą ,  o w in ię t a  b a w e ł n i a n ą  t a ś m ą  n a g u m o w a n ą  I p o 
k r y t a  w a r s t w ą  w ł ó k n i s t ą  o  g r u b o ś c i  c o n a j m n i e j  0 ,4  m m .  J e d n ą  l u b  
k i l k a  t a k i c h  ż y ł  I z o l o w a n y c h  o t a c z a  o b c is ł y  p ł a s z c z  m e t a l o w y  n a  z a 
k ł a d k ę .  P ł a s z c z  m o ż e  b y ć  w y k o n a n y  z  m a t e r ja ł u  t w a r d e g o ,  z a b e z p ie 
c z o n e g o  o d  r d z y ,  o  g r u b o ś c i  c o n a j i n n i e j  0 , 2 5  m m .  ( Z n a k  p o l s k i  — P G P ,  
z n a k  n i e m i e c k i  — N R A ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k  p ł a s z c z o w y  m o ż e  b y ć  z a k ł a 
d a n y  n a  t y n k u  l u b  n a  d r z e w ie  w  u r z ą d z e n ia c h  n is k ie g o  n a p i ę c i a .  W p u s z 
c z a n ie  w  m u r  t e g o  p r z e w o d n ik a  l u b  u k ł a d a n i e  g o  w  r o w k u  p o d  t a p e t ą  
j e s t  w z b r o n io n e ,  w o l n o  je d n a k ż e  o t a p e t o w a ć  p r z e w o d n ik  p ł a s z c z o w y  
z a ł o ż o n y  n a  t y n k u .  W  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  ś c i a n y  p o w in ie n  o n  b y ć  z a 

* )  „ Z n a k  n i e m i e c k i ”  j e s t  o z n a c z e n ie m  p r z e w o d ó w ,  o d p o w ia 
d a j ą c y c h  „ N o r m o m  Z w i ą z k u  E l e k t r o t e c h n i k ó w  N i e m i e c k i c h ” . Z n a k i  
te  p o d a n e  s ą  d l a  u ł a t w i e n ia  o r i e n t a c j i  z e  w z g lę d u  n a  t o ,  ż e  p r z e w o d y  
te  s ą  u  n a s  z n a n e  I r o z p o w s z e c h n io n e .  P r z e w o d y  n i e m i e c k i e ,  o d p o w ia 
d a j ą c e  t y m  n o r m o m ,  p o s i a d a j ą  p o d  o p le c e n le m  2- k o l o r o w e  n i t k i :  
j e d n ą  c z a r n o - c z e r w o n ą ,  j a k o  z n a k  Z E N ,  a  d r u g ą  n i t k ę  f i r m o w ą  o  b a r 
w a c h  n a d a n y c h  p r z e z  Z E N .
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ł o ż o n y  w  t r w a ł e j  r u r c e .  N a d a j e  s ię  t e n  p r z e w o d n ik  t y l k o  d o  p o m ie s z c z e ń  
t r w a l e  s u c h y c h ,  w  k t ó r y c h  n ie  w y s t ę p u j ą  ż r ą c e  p a r y  l u b  g a z y .

5 .  P r z e w o d n ik  p a n c e r n y .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a  o c y n o w a n a ,  p o w le c z o n a  
w u l k a n i z o w a n ą  g u m ą  w ie lo w a r s t w o w ą  n a  2 0 0 0  V ,  o w i n i ę t a  b a w e ł n ia n ą  
t a ś m ą  n a g u m o w a n ą  i p o k r y t a  w a r s t w ą  w ł ó k n i s t ą  w y t r z y m a ł ą  m e c h a 
n i c z n i e .  J e d n ą  l u b  k i l k a  t a k i c h  ż y ł  iz o l o w a n y c h  o t a c z a  p a n c e r z  z  d r u 
t ó w  m e t a l o w y c h ,  z a b e z p ie c z o n y  o d  r d z y ,  w  p o s t a c i  o b w o ju  l u b  o p l o t u .  
( Z n a k  p o l s k i  — P G U ,  z n a k  n i e m i e c k i  — N P A ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k  p a n c e r n y  w o ln o  z a k ł a d a ć  n a  
s t a ł e  w p r o s t  n a  ś c i a n a c h ,  s u f i t a c h  l u b  k o n s t r u k c ja c h  ż e l a z n y c h ,  w  u r z ą 
d z e n ia c h  o  n a p i ę c i u  n o m i n a l n e m  d o  1 .0 0 0  V .  N a d a je  o n  s ię  t a m ,  g d z ie  
i z o l a c j a  p r z e w o d ó w  u m o c o w a n y c h  n a  s t a łe  m o ż e  b y ć  n a r a ż o n a  n a  
u s z k o d z e n ie  m e c h a n ic z n e .

6 . P r z e w o d n ik  ś w ie c z n ik o w y .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o c y n o w a n a ,  o  p r z e k r o j u
0 ,5  l u b  0 , 7 5  m m * , p o w le c z o n a  w a r s t w ą  g u m y  w u l k a n i z o w a n e j  i  o p le 
c io n a  m a t e r ja ł e m  w ł ó k n i s t y m ,  k t ó r y  m o ż e  b y ć  w  o d p o w ie d n i  s p o s ó b  
n a s y c o n y .  W  p r z e w o d n ik a c h  d w u ż y ł o w y c h  o p lo t  m o ż e  b y ć  w s p ó l n y .  
( Z n a k  p o l s k i  -  D S ,  P S ,  P S P  , P S O  i P P S ,  z n a k  n i e m i e c k i  -  N F A ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  P r z e w o d n i k  ś w ie c z n iK O w y  m o ż e  b y ć  s t o 
s o w a n y  w y ł ą c z n i e  w e w n ą t r z  r u r e k  i  o p r a w e k  ś w ie c z n i k o w y c h .  D o  
i n n y c h  c e ló w , w  u r z ą d z e n ia c h  p r ą d u  s i ln e g o ,  w  s z c z e g ó ln o ś c i  d o  z a 
k ł a d a n i a  n a  s t a łe  u ż y w a ć  g o  n ie  w o ln o .

7 .  S z n u r  z w ie s z a k o w y .

a )  W y k o n a n i e .  Ż y ł a  m i e d z ia n a ,  o c y n o w a n a ,  o  p r z e k r o ju
0 , 7 5  m m * , o p r z ę d z o n a  b a w e ł n ą  i p o w le c z o n a  w a r s t w ą  g u m y  w u l k a 
n iz o w a n e j .  J e d n a  l u b  d w ie  t a k i e  ż y ł y  iz o lo w a n e  w r a z  z e  s z p a g a t e m  
w ie s z a k o w y m  o p l a t a  s ię  w s p ó l n ie .  Z a m i a s t  s z p a g a t u  m o ż e  b y ć  l i n k a  
m e t a l o w a  o p r z ę d z o n a  l u b  o p l e c io n a .  S z n u r  m o ż e  n ie  m ie ć  w s p ó ln e g o  
o p l e c e n ia ,  a le  w ó w c z a s  p r z e w o d n ik i  p o j e d y ń c z e  m u s z ą  b y ć  o p le c io n e  
z o s o b n a .  S z n u r  z w ie s z a k o w y  m u s i  b y ć  t a k  g i ę t k i ,  a b y  p r z e w o d n ik  
p o j e d y ń c z y  n a w i j a ł  s ię  n a  k r ą ż e k  o  ś r e d n i c y  2 5  m m ,  a  s z n u r  p o d w ó j n y
— n a  k r ą ż e k  o  ś r e d n i c y  3 5  m m .  ( Z n a k  p o l s k i  — S Z ,  S Z O ,  S Z S ,  z n a k  
n i e m i e c k i  -  N P L ) .

b )  Z a k ł a d a n i e .  S z n u r  z w ie s z a k o w y  w o ln o  s t o s o w a ć  w y ł ą c z 
n ie  t y l k o  w  u r z ą d z e n ia c h  n is k ie g o  n a p i ę c i a  d o  l a m p  w is z ą c y c h .  D o  
i n n y c h  c e ló w  w  u r z ą d z e n ia c h  p r ą d u  s i ln e g o ,  w  s z c z e g ó ln o ś c i  d o  z a k ł a 
d a n i a  n a  s t a łe  u ż y w a ć  g o  n ie  w o ln o .

8 . P r z e w o d n ik i  d o  o d b io r n ik ó w  p r z e n o ś n y c h .

a ) ^ W  y  k  o  n  a  n  i e . P r z e w o d n i k i  te  i s t n ie j ą  w  r ó ż n e m  w y k o n a n i u ,  
z a le ż n e m  o d  p r z e z n a c z e n ia .
P o d ł u g  n o r m  P K E  i s t n i e j ą :

S z n u r  p o k o j o w y  ( S  i S O ) .  
f , , l  p r z e n o ś n y  ( S R O ) .

„  w a r s z t a t o w y  l e k k i  ( S W K ) .
„  w a r s z t a t o w y  n o r m a l n y  ( S W ) .

P r z e w o d n i k  w  o p o n ie  g u m o w e j l e k k i  ( O K ) .
P r z e w o d n i k  w  o p o n ie  g u m o w e j n o r m a l n y  ( O ) .
S z n u r  p r z e m y s ł o w y  n o r m a l n y  ( S P ) .
P o d ł u g  n o r m  n i e m i e c k i c h  i s t n ie j ą  o p r ó c z  p r z e w o d n ik ó w , ’ p o d o b 

n y c h  d o  p o w y ż s z y c h ,  je s z c z e  p r z e w o d n ik i  r u c h o m e  n a  w y s o k ie  n a p ię c ie  
d o  1 0 0 0  V  ( N I I S G K )  i  p r z e w o d n ik i  d o  n a w i ja n ia  n a  b ę b n y  ( N T ) .
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b )  Z a k ł a d a n i e .  R ó ż n e g o  r o d z a j u  p r z w o d n i k i  d o  o d b i o r 
n ik ó w  p r z e n o ś n y c h  ( p r z e w o d n i k i  r u c h o m e )  n a l e ż y  s t a r a n n ie  d o b ie r a ć  
w  z a le ż n o ś c i  o d  r o d z a j u  o d b i o r n ik ó w ,  s p o s o b u  i c h  u ż y w a n i a  i  r o d z a ju  
p o m ie s z c z e ń .  Z a s a d n i c z o  s t o s o w a ć  n a l e ż y :  s z n u r y  p o k o jo w e  i  p r z e n o ś n e
— w  m i e s z k a n i a c h  i  t .  p .  s u c h y c h  p o m ie s z c z e n ia c h ,  d o  n i e w i e l k ic h  o d 
b io r n i k ó w ,  p r z e w a ż n ie  d o  l a m p ;  s z n u r y  w a r s z t a t o w e  —  w  w a r s z t a 
t a c h ,  w  k t ó r y c h  p r z e w o d n ik i  r u c h o m e  n ie  s ą  z b y t n io  n a r a ż o n e  n a  u s z k o 
d z e n ie  m e c h a n ic z n e ;  p r z e w o d n ik i  w  o p o n ie  g u m o w e j — d o  r ó ż n e g o  
r o d z a j u  w ię k s z y c h  o d b io r n ik ó w  w  m i e s z k a n i a c h  i w a r s z t a t a c h ,  g d z ie  
n ie  g r o ż ą  z b y t n io  u s z k o d z e n ia  m e c h a n ic z n e  ( g r z e j n i k i  d o  1000 w z g l .  
2 0 0 0  W ,  w ie r t a r k i  r ę c z n e  i  t .  p . ) ;  s z n u r y  p r z e m y s ł o w e  —  w  z a k ł a d a c h  
p r z e m y s ł o w y c h ,  r o l n i c z y c h  i  g ó r n i c z y c h .  D o  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  ( d o  
1 0 0 0  V )  o r a z  d o  p r o w a d z e n ia  p r z e z  k r ą ż k i  i  n a w i j a n i a  n a  b ę b n y  ( p r z y  
d ź w ig a c h ,  s p u s z c z a n y c h  p o m p a c h  i t .  p . )  w o ln o  s t o s o w a ć  t y l k o  p r z e 
w o d n ik i  n ie  g o r s z e j  j a k o ś c i  n i ż  p r z e p is a n e  p r z e z  n o r m y  n i e m i e c k i e  t y p y  
N H S G K  o r a z  N T .

§ 23. Kable obołowione (w płaszczu ołowianym).

1 .  W y k o n a n i e .  K a b l e  o b o ł o w io n e  m o g ą  b y ć  t r o ja k ie g o  
r o d z a j u :

a )  K a b l e  o b o ło w io n e  g o łe :  ż y ł a  m i e d z ia n a ,  p o w ł o k a  i z o l a c y j n a '  — 
p a p i e r  l u b  g u m a  — n a  n i e j  s z c z e l n y  p ł a s z c z  o ł o w ia n y  b e z  s z w u .  ( Z n a k  
p o l s k i  — K ,  z n a k  n ie m i e c k i  — K B ) .

b )  K a b l e  o b o ło w io n e  a s f a l t o w a n e :  ż y ł a  m i e d z ia n a ,  p o w ł o k a  iz o 
l a c y j n a ,  n a  n i e j  s z c z e l n y  p ł a s z c z  o ł o w ia n y  b e z  s z w u ,  n a  n im  n a s y c o n a  
t a ś m a  p a p ie r o w a ,  a  n a  w ie r z c h u  o b w ó j z  m a t e r ja ł u  w ł ó k n is t e g o  n a 
s y c o n y  a s f a l t e m .  ( Z n a k  p o l s k i  — K A ,  z n a k  n i e m i e c k i  — K A ) .

c )  K a b l e  o b o ło w io n e  a s f a lt o w a n e  i  o p a n c e r z o n e :  ż y ł a  m i e d z ia n a ,  
p o w ł o k a  i z o l a c y j n a ,  s z c z e l n y  p ł a s z c z  o ł o w ia n y  b e z  s z w u ,  n a  n i m  n a 
s y c o n a  t a ś m a  p a p ie r o w a ,  w a r s t w a  m a t e r ja ł u  w ł ó k n is t e g o ,  n a s y c o n e g o  
a s f a l t e m ,  o p a n c e r z e n ie  d r u t e m  l u b  t a ś m ą  ż e l a z n ą ,  a  n a  w ie r z c h u  je s z c z e  
r a z  o b w ó j m a t e r ja ł e m  w ł ó k n i s t y m ,  n a s y c o n y m  a s f a l t e m .  ( Z n a k  p o l s k i
— K F ,  z n a k  n i e m i e c k i  — K E ) .

K a ż d y  z  p o w y ż s z y c h  r o d z a jó w  k a b l i  m o ż e  b y ć  j e d n o ż y ł o w y  lu b  
w ie l o ż y ł o w y .  K a b l e  d o  7 5 0  V  m o g ą  z a w ie r a ć  n a d t o  d r u t y  p r o b ie r c z e .

2 .  Z a k ł a d a n i e .  G o łe  k a b le  o b o ło w io n e  m o g ą  b y ć  u ż y t e  
w s z ę d z ie  t a m ,  g d z ie  n i e m a  o b a w y  o  s z k o d l iw e  w p ł y w y  c h e m ic z n e  n a  
p ł a s z c z  o ł o w ia n y ,  a n i  o  u s z k o d z e n ia  m e c h a n ic z n e ,  l u b  g d z ie  w p ł y w o m  
t y m  i u s z k o d z e n io m  z a p o b ie ż o n o  p r z y  p o m o c y  s t o s o w n y c h  ś r o d k ó w .

K a b l e  o b o ło w io n e  a s f a l t o w a n e  s ł u ż ą  d o  t a k i c h  m i e j s c ,  w  k t ó r y c h  
m o ż n a  s ię  s p o d z ie w a ć  w p ł y w ó w  c h e m ic z n y c h  n a  g o ł y  p ł a s z c z  o ł o w ia n y ,  
g d z ie  j e d n a k  n ie m a  o b a w y  o  u s z k o d z e n ia  m e c h a n ic z n e .

K a b l e  o b o ło w io n e  o p a n c e r z o n e  m o g ą  b y ć  z a s t o s o w a n e  w s z ę d z ie ,  
n a w e t  1 t a m ,  g d z ie  m o ż n a  s ię  s p o d z ie w a ć  u s z k o d z e ń  m e c h a n i c z n y c h .  
J e ż e l i  k a b l e  o b o ł o w io n e  o p a n c e r z o n e  s ł u ż y ć  m a j ą  d o  p r z e w o d z e n ia  
P r ą d u  z m ie n n e g o ,  t o  w  t y m  s a m y m  k a b l u  m u s z ą  s ię  m i e ś c ić  w s z y s t k i e  
ż y ł y  n a le ż ą c e  d o  je d n e g o  o b w o d u  t a k ,  a b y  k a ż d o c z e s n a  a l g e b r a ic z n a  
s u m a  p r ą d ó w  c h w i l o w y c h  w e  w s z y s t k i c h  ż y ł a c h  k a b l a  b y ł a  r ó w n a  
z e r u .  J e d n a k ż e  w  t y c h  w y p a d k a c h ,  w  k t ó r y c h  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  w  p r z e 
w o d z ie  z e r o w y m  s t a n o w ić  m o ż e  w  n o r m a l n y c h  w a r u n k a c h  t y l k o  m a ł ą  
c z ę ś ć  n a t ę ż e n ia  p r ą d u  w  p r z e w o d a c h  g ł ó w n y c h ,  p r z e w ó d  z e r o w y  m o ż e  
b y ć  p r o w a d z o n y  o d d z ie ln ie .

K a b l e  o b o ł o w io n e  s t o s u j ą  s ię  p r z e d e w s z y s t k l e m  j a k o  k a b l e  z ie m n e .  
N a s t ę p n ie  s t o s u je  s ię  j e  w s z ę d z ie  t a m ,  g d z ie  z a c h o d z i  o b a w a  u s z k o d z e 
n ia  p r z e w o d ó w  p r z e z  w ilg o ć  l u b  w p ł y w y  c h e m ic z n e ,  w r e s z c ie  d o  w y 
s o k ic h  n a p ię ć  i d u ż y c h  n a t ę ż e ń  p r ą d u .
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P r z y  z a s t o s o w a n iu  k a b l i  o p a n c e r z o n y c h  d o  p r z e j ś ć  p r z e z  g łę 
b o k ie  r z e k i  i  w  s z y b a c h  k o p a l n i a n y c h  p a n c e r z  m u s i  b y ć  o d p o w ie d n io  
d o  m i e j s c o w y c h  w a r u n k ó w  w y t r z y m a ł y  n a  z e r w a n ie .

§ 24. Przekroje przewodów.

1 .  P r z e w o d y  m u s z ą  m i e ć  t a k i  p r z e k r ó j ,  a b y  p o s i a d a ł y  d o s t a 
t e c z n ą  w y t r z y m a ł o ś ć  m e c h a n i c z n ą  i a b y  p o d . d z ia ł a n ie m  p r ą d u  n ie  r o z 
g r z e w a ł y  s ię  w  s p o s ó b  n i e d o p u s z c z a ln y ,  g r o ż ą c y  p o g o r s z e n ie m  i c h  iz o 
l a c j i  l u b  n ie b e z p ie c z e ń s t w e m  p o ż a r u .

2 .  Z e  w z g lę d u  n a  w y t r z y m a ł o ś ć  m e c h a n i c z n ą  
p r z e w o d n ik i  m u s z ą  m ie ć  c o n a j m n i e j  n a s t ę p u j ą c e  p r z e k r o j e . :

a )  P r z e w o d n i k i  ś w ie c z n ik o w e  .................................................................. 0 , 5  m m *
b )  P r z e w o d n i k i  z w ie s z a k o w e ,  s z n u r y ,  p o k o jo w e  i p r z e w o d 

n i k i  l e k k i e  w  o p o n ie  g u m o w e j ...................................................0 , 7 5  m m *
c )  P r z e w o d n i k i  d o  p r z e n o ś n y c h  o d b i o r n ik ó w  p r ą d u ,  z  w y 

j ą t k i e m  w y m i e n i o n y c h  p o d  b )  ................................................... 1 m m *
d )  P r z e w o d n i k i  i z o lo w a n e ,  z a k ł a d a n e  n a  s t a ł e  w  r u r k a c h

i  p r z e w o d n ik i  p ła s z c z o w e  .................................................................  1 m m *
e ) P r z e w o d n i k i  z a k ł a d a n e  n a  s t a ł e  n a  g a ł k a c h ,  z a c is k a c h  i t p .
j e ż ę l i  o d le g ło ś ć  p u n k t ó w  u m o c o w a n ia  n ie  j e s t  w ię k s z a  n iż  1 in  1 , 5  m m *  
j e ż e l i  o d le g ło ś ć  p u n k t ó w  u m o c o w a n ia  n ie  j e s t  w ię k s z a  n i ż  2  m  2 , 5  m m *  
j e ż e l i  o d le g ło ś ć  p u n k t ó w  u m o c o w a n ia  j e s t  w ię k s z a  n i ż  2  m .  . .  4  m m *
f)  P r z e w o d n ik i  g o łe  p o d  d a c h e m  lu b  p o d  g o łe m  n ie b e m .

je ż e l i  p u n k t y  p o d p a r c ia  o d le g łe  s ą  o d  s ie b ie  n ie  w ię c e j
n i ż  o  2 0  m  ................................................................................................  4  m m *

g ) P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  o  r o z p ię t o ś c i  n i e p r z e k r a c z a j ą c e j
3 5  m  i  p r z y  n i s k ie m  n a p ię c i u  ....................................................  6 m m *

h )  P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  w e  w s z y s t k i c h  in n y c h  w y p a d 
k a c h ,  z  w y j ą t k i e m  t y c h ,  w  k t ó r y c h  m a j ą  z a s t o s o w a n ie  
p r z e p i s y  o b o s t r z a j ą c e ..................................... ,• • • \ ................... ^  n im *

3 .  W  r a z ie  z a s t o s o w a n ia  p r z e w o d n ik ó w  z  in n e g o  m a t e r ja ł u ,  
j a k  z  m ie d z i  n o r m a l n e j ,  m u s z ą  o n e  w y k a z y w a ć  t e n  s a m  c o  p r z e w o d y  
m ie d z ia n e  s t o p ie ń  b e z p ie c z e ń s t w a  w  s t o s u n k u  d o  w y t r z y m a ł o ś c i  n a  
z e r w a n ie .  P r z e w o d ó w  ż e l a z n y c h  1 s t a l o w y c h  w o ln o  u ż y w a ć  t y l k o  o c y n 
k o w a n y c h .

4 .  Z e  w z g lę d u  n a  b e z p i e c z e ń s t w o  o g n i o w e  p r z e 
w o d n ik i  m u s z ą  m ie ć  c o n a j m n i e j  n a s t ę p u ją c e  p r z e k r o j e :

a )  P r z e w o d n i k i  m ie d z ia n e  I z o lo w a n e .
D o p u s z c z a ln e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  z  p u n k t u  w id z e n i a  n a g r z e w a n ia  

s ię  p r z e w o d n ik ó w  m i e d z ia n y c h  I z o l o w a n y c h  p o d a je  t a b l i c a  1 .

O b c ią ż e n ie  t r w a ł e  iz o l o w a n y c h  p r z e w o d n ik ó w  m i e d z ia n y c h  
n ie  m a  w  ż a d n y m  r a z ie  p r z e k r a c z a ć  w a r t o ś c i  p o d a n y c h  w  k o l u m n ie
2  p o w y ż s z e j  t a b l i c y .  D o  o k r e ś l e n ia  w ie l k o ś c i  b e z p ie c z n ik ó w  s ł u ż y  k o 
l u m n a  3 .  P r z y  u ż y c i u  w y ł ą c z n i k ó w  s a m o c z y n n y c h  ( a u t o m a t ó w )  s t o 
s u j e  s ię  k o l u m n ę  2 .

O b c i ą ż e n i e  d o r y w c z e  p r z e w o d n ik ó w  n ie  m a  b y ć  w ię k s z e  
p o n a d  w a r t o ś c i  p o d a n e  w  k o l u m n i e  4 ,  o  i l e  p o w t a r z a ją c e  s ię  o k r e s y  
r u c h u  w r a z  z  n a s t ę p u j ą c y m  p o  n i c h  s p o c z y n k ie m  t r w a j ą  r a z e m  n ic  
d ł u ż e j  n a d  1 0  m i n u t ,  a  w  t e r n  p r a c a  t r w a  n a j w y ż e j  p r z e z  4  m i n u t y .

P r z y  d o r y w c z y m  r u c h u  m o t o r ó w  m o ż n a  z a b e z p ie c z y ć  p r z e w o d 
n i k  b e z p ie c z n ik ie m  l u b  a u t o m a t e m  n a  n a t ę ż e n ie  n ie  p r z e k r a c z a j ą c e  
1 * 4 -k r o t n e j  w a r t o ś c i  o b c ią ż e n ia  p o d a n e g o  w  k o l u m n ie  4 .

W y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e ,  d z ia ł a j ą c e  b e z  o p ó ź n ie n ia ,  m o g ą  p r z y t e m  
b y ć  n a s t a w ia n e  n a  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  d o c h o d z ą c e  * Ż  d o  3 - k r o t n e j  w a r -
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T A B L I C A  I.

1 2 I 3 1 4

Przekrój

m m ’

R u c h t r w a ł y
Ruch

dorywczy

Największe 
dopuszczalne 

trw a łe  natężenie 
prądu 

A

Nominalne 
natężeni* prądu 
odpowiedniego 
bezpiecznika 

A

Największe 
dopuszczalne 

natężenie prądu 
p r ry  petnem

obciążeniu
A

0,5

0,75
7,5
9

6

6
7.5
9

1 11 6 11
1,5 14 10 14
2,5 20 15 20
4 25 20 25
6

10
31
43

25
35

31
60

16

25
75

100
60
80

105
140

35
50

70

125

160

200

100

125

160

175

225
280

95
120
150
185
2 40
300

240

280

325
380

450
525

2 0 0
225
260

300
350
430

335

400

460

530

630
730

4 0 0
500

640

760
500

600
900

62 5
80 0

1000

880
1050

1250

700 | 
850 I 

1000 i
—

t o ś c i d a n e g o  o b c ią ż e n i a .  W  w y ł ą c z n i k a c h  s a m o c z y n n y c h ,  d z i a ł a j ą 
c y c h  z  o p ó ź n ie n ie m ,  w y ł ą c z a n i e  m u s i  s ię  z a c z y n a ć  p r z y  n a t ę ż e n i u  
p r ą d u  n a j w y ż e j  1 , 6  r a z y  w ię k s z e m  o d  p o d a n e g o  w  k o l u m n i e  4  ,a  p r z y 
r z ą d  o p ó ź n i a j ą c y  m u s i  s ię  z a c z ą ć  c o f a ć  p r z y  n a t ę ż e n iu  p r ą d u  1 ,1  r a z y  
w ię k s z e m  o d  n o r m a ln e g o .  j

J e ż e l i  c z a s  is t o t n e g o  r u c h u  p r z e k r a c z a  2 4  m i n u t y  n a  g o d z in ę ,  
l u b  p o w t a r z a ją c e  s ię  n a  z m i a n ę  o k r e s y  r u c h u  i  s p o c z y n k u  t r w a j ą  d ł u ż e j  
n i ż  10  m i n u t ,  t o  p r z e k r ó j  p r z e w o d n ik a  n a l e ż y  p r z y j ą ć  j a k  d l a  t r w a łe g o  
o b c ią ż e n i a , t  . j .  w e d ł u g  k o l u m n y  2 .

O b c ią ż e n ie  k r ó t k o t r w a l e  m o ż e  b y ć  t r a k t o w a n e  t a k  j a k  d o 
r y w c z e  t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  o k r e s y  is t o t n e g o  r u c h u  n i e  t r w a j ą  d ł u ż e j  
n a d  4  m i n u t y ,  i  w ó w c z a s  p r z y j m o w a ć  m o ż n a  w a r t o ś c i  p o d a n e  w  k o l u m 
n ie  4 .  W  p r z e c i w n y m  r a z ie  s t o s u je  s ię  k o l u m n ę  2 .

b )  P r z e w o d n i k i  m i e d z ia n e  g o le .
D o p u s z c z a l n e  n a t ę ż e n ia  p r ą d u  z  p u n k t u  w id z e n i a  b e z p ie c z e ń s t w a  

o g n io w e g o  d l a  p r z e w o d n ik ó w  m i e d z ia n y c h  g o ł y c h  m o g ą  b y ć  w  z a s a d z ie
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w ię k s z e ,  n i ż  d l a  p r z e w o d n ik ó w  i z o l o w a n y c h ,  z w ł a s z c z a  d l a  p r z e w o d n i 
k ó w  o  w ię k s z y m  p r z e k r o j u .  W  k a ż d y m  r a z ie  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  w in n o  
b y ć  c o n a j w y ż e j  t a k i e ,  a b y  s t o p ie ń  r o z g r z a n ia  s ię  p r z e w o d n ik a  n ie  
o s ł a b ia ł  w y t r z y m a ł o ś c i  p r z e w o d n ik a  i  n ie  z a g r a ż a ł  b e z p ie c z e ń s t w u  
r u c h u ,  a n i  o t o c z e n iu .

c )  K a b l e  o b o ł o w io n e .
D o p u s z c z a l n e  n a t ę ż e n ie  p r ą d u  z  p u n k t u  w id z e n i a  n a g r z e w a n ia  

s ię  k a b l i  o b o ł o w io n y c h  p o d a je  n a s t ę p u j ą c a  t a b l i c a .
T a b l i c a  t a  ( I I )  w a ż n a  j e s t  p o d  z a ł o ż e n ie m ,  ż e  k a b l e  z a k o p a n e  s ą  

w  z ie m i ,  n a  g łę b o k o ś c i  n o r m a l n e j  o k .  7 0  c m  i n a j w y ż e j  d w a  o b o k  s ie b ie  
w  j e d n y m  r o w ie  ( o d d z i e l n y c h  p r z e w o d ó w  z e r o w y c h  m o ż n a  p r z y t e m  
n ie  l i c z y ć ) .  W  r a z ie  o d m i e n n y c h  w a r u n k ó w ,  w  s z c z e g ó ln o ś c i  w  r a z ie  
u ło ż e n ia  k a b l i  w  p o w ie t r z u  ( p o d  s t r o p e m ,  w  k a n a ł a c h  i  t .  p . )  z a l e c a  s ię  
o g r a n i c z y ć  w a r t o ś c i  p r ą d u ,  p o d a n e  w  t a b l i c y ,  d o  3 /4 .

T A B L I C A  II.

Rajwlekszt dopuszczalne M l  taUJtsia prąSu ■ Kablach u ltlM jtti w licml
P rze 

k ró j

m m *

Kabla 
jedno* 
tyłowa 

oa napię
cie do

Kable 
dwużyłowe 
skręcona, 
na napię
cie do

K ab le  t ró jż y ło w e . skręcone  na 
p ię c ie  do

na-
Kabla 

czteroźYfo- 
we skręcona 
na napięcia 

do

1 kV 1 kV 1 kV 3 kV 6 kV ! 10 kV 15 kV 20 kV 30 kV 1 kV
A A A A A A A A A A

1.5 31 25 22 — — — - — 20
2.5 41 34 30 29 — — — — — 26
4 55 44 38 37 — — — — — 35
6 70 55 49 47 — — — — — 45

10 95 75 67 65 62 60 — — — 60
16 130 100 90 85 82 80 — — — 80
25 170 130 113 110 107 105 100 98 — 105
35 210 155 138 135 132 125 120 118 — 125
50 260 195 170 166 162 155 145 140 135 155
70 320 235 206 200 196 190 180 175 165 190
95 385 280 246 240 235 225 215 210 200 225

120 450 320 285 275 270 260 250 245 230 255
150 510 365 325 315 308 300 285 280 260 295
185 575 410 370 360 350 340 325 315 295 335
240 670 475 430 420 410 400 385 370 — 390
300 760 535 485 475 465 455 440 — — 435
400 910 640 580 570 —
500 1035
625 1190
800 1380

1000 1585 — —

P r z y  r u c h u  d o r y w c z y m  m o ż n a  d o p u ś c ić  o b c ią ż e n ie  w ię k s z e ,  n iż  
p o d a n o  w  t a b l i c y ,  b y l e  t y l k o  r o z g r z a n ie  s ię  k a b l i  n ie  p r z e k r o c z y ł o  
t e j  n o r m y ,  j a k a p r z y j ę t a  j e s t  d l a  o b c ią ż e n i a  t r w a łe g o  ( o k o ł o  2 5 ”C p o n a d  
t e m p e r a t u r ę  o t o c z e n ia . ) .

§ 25. Prowadzenie przewodów golyeli.

A .  P r z e w o d y  g o l e  p o d  d a c h e m .

I .  P r z e w o d n i k i  g o le  p r o w a d z o n e  p o d  d a c h e m  w e w n ą t r z  b u d y n k u  
m o g ą  s t a n o w ić  c z ę ś ć  o b w o d u  w io d ą c e g o  p r ą d ,  l u b  s ł u ż y ć  d o  u z i e m i e n i a .
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2 .  P r z e w o d n i k i  g o łe  p r ą d  w i o d ą c e  w o ln o  p r o w a d z ić  t y l k o  
n a  o d p o w ie d n ic h  i z o l a t o r a c h  s t o ją c y c h ,  u m o c o w a n y c h  i l e  m o ż n o ś c i  
p io n o w o  t a k ,  a b y  w e w n ę t r z n a  p o w ie r z c h n ia  p o z o s t a w a ł a  s u c h ą .

3 .  G o ł e  p r z e w o d n ik i  r ó ż n e j  b ie g u n o w o ś c i  m u s z ą  b y ć  p r o w a d z o n e  
w  o d p o w ie d n ie j  o d  s ie b ie  o d le g ł o ś c i ,  a  t a k ż e  w  p e w n e j  o d le g ło ś c i  o d  
o s ło n , o d  ś c i a n ,  o d  k o n s t r u k c y j  ż e l a z n y c h  i i n n y c h  c z ę ś c i  b u d y n k ó w .  
O d le g ł o ś ć  t a  z a l e ż y  o d  r o z p ię t o ś c i  p u n k t ó w  u m o c o w a n ia  i  o d  w y s o k o ś c i  
n a p i ę c i a .

W z a j e m n a  o d le g ło ś ć  p r z e w o d n ik ó w  p r z y  n i s k i e m  n a p i ę c i u  p o 
w in n a  w y n o s i ć :

p r z y  r o z p ię t o ś c i  p o n a d  6 m  — p r z y n a j m n i e j  20  c m  
„  „  4  — 6 m  — „  1 5  c m
,,  „  2  — 4  m  — „  1 0  c m
,,  „  p o n iż e j  2  m  — ,,  5  c m

W  k a ż d y m  r a z ie  p r z e w o d n ik i  t a k i e  m u s z ą  b y ć  o d d a lo n e  o d  ś c i a n ,  
s u f i t ó w ,  k o n s t r u k c y j  ż e l a z n y c h  i t .  p .  p r z y n a j m n i e j  o  5  c m .

4 .  P r z e w o d n i k i  g o le ,  s t a n o w ią c e  p o ł ą c z e n ia  m i ę d z y  a k u m u l a t o 
r a m i ,  m a s z y n a m i  i  t a b l i c a m i  r o z d z i e lc z e m i ,  p r z e w o d n ik i  n a  s a m y c h  
t a b l i c a c h  o r a z  r ó w n o le g le  p r o w a d z o n e  p r z e w o d y  z a s i l a j ą c e  l u b  r o z 
d z ie lc z e  w  p o s t a c i  s z y n  m i e d z ia n y c h  l u b  s z t y w n y c h  m i e d z ia n y c h  
d r u t ó w ,  m o g ą  b y ć  w y j ą t k o w o  p r o w a d z o n e  w  m n i e j s z y c h  o d  s ie b ie  
o d s t ę p a c h .  J e d n a k o w o ż  z m n ie js z e n i e  o d s t ę p ó w  d o p u s z c z a ln e  j e s t  
t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  te  p r z e w o d n ik i  u t r z y m a n e  s ą  s t a l e  w  j e d n a k o w y c h  
o d  s ie b ie  o d s t ę p a c h  z a p o m o c ą  o d p o w ie d n ic h  i z o la t o r ó w ,  r o z m ie s z c z o 
n y c h  w  o d le g ło ś c i  n ie  w ię k s z e j ,  n i ż  1 m  je d e n  o d  d r u g ie g o .

5 .  G o łe  p r z e w o d n ik i  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  m u s z ą  b y ć  p r o w a d z o n e  
w  ś c iś le  o k r e ś lo n e m  o d d a le n iu  z a r ó w n o  w z g lę d e m  s i e b i e , j a k  i  w z g lę d e m  
ś c ia n  i  in n y c h  c z ę ś c i b u d y n k u ,  o r a z  o d  e w e n t u a ln y c h  w ła s n y c h  o s ło n .

O d d a le n ie  to  m u s i  w y n o s ić  p r z y n a j m n i e j :

p r z y  n a p i ę c i u  r o b o c z e m  d o  7 5 0  V .............................. 5  c m ,
„  3  0 0 0  V .............................. 1 0  c m ,
„  6 0 0 0  V .............................. 1 0  c m ,
„  1 0  0 0 0  V .............................. 1 2 , 5  c m ,
, ,  2 5  0 0 0  V .............................. 1 8  c m ,
„  3 5  0 0 0  V .............................. 2 4  c m ,
„  5 0  0 0 0  V .............................. 3 5  c m ,

„  „  6 0  0 0 0  V .............................. 4 7  c m ,

6 . W z d łu ż  z e w n ę t r z n y c h  ś c ia n  b u d y n k ó w  n a l e ż y  i l e  m o ż n o ś c i  u n i k a ć  
p r o w a d z e n ia  g o ły c h  p r z e w o d n ik ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a .  O  i l e  to j e s t  n i e 
m o ż liw e ,  n a l e ż y  w  k a ż d y m  r a z ie  z a c h o w a ć  o d le g ło ś c i  p r z e p i s a n e  w  p u n 
k c ie  5 , n ie  m n ie js z e  je d n a k ż e  n iż  i o  c m , a  n a d t o  n a l e ż y  s i ę  l ic z y ć  z  e w e n t u a l 
n y m i  r u c h a m i  p r z e w o d n ik ó w  o d  w ia t r u .

7 .  G o l e  p r z e w o d n ik i  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  n a  w y s o k o ś c i  d o 
s i ę g l i  w  o s ł o n y ,  z a b e z p ie c z a ją c e  j e  o d  d o t k n i ę ć  i u s z k o d z e ń  m e c h a n ic z 
n y c h .

8 . P r z e w o d n i k i  g o le  w e w n ą t r z  b u d y n k ó w  d o z w o lo n e  s ą  t y l k o  
w y j ą t k o w o  t a m ,  g d z ie  z  p o w o d u  w p ł y w ó w  c h e m ic z n y c h  ż a d n a  i z o l a c j a  
n ie  d a w a ł a b y  r ę k o j m i  t r w a ł o ś c i .  N a d t o  d o z w o lo n e  s ą  o n e  j a k o  p r z e w o d y  
je z d n e ,  o  i l e  s ą  d o s t a t e c z n ie  o c h r o n io n e  p r z e d  p r z y p a d k o w e m  d o t k n i ę 
ciem.

9 .  P r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u  g o le  p r z e w o d n ik i  p r ą d  w io d ą c e  d o z 
w o lo n e  s ą  t y lk o  w  p o m ie s z c z e n ia c h  r u c h u  e le k t r y c z n e g o  i  w  a k u m u la t o r -  
n ia c h ,  a  w  in n y c h  p o m ie s z c z e n ia c h  t y lk o  j a k o  p r z e w o d y  j e z d n e .  P r z e w o d 
n i k i  t a k ie  m u s z ą  b y ć  n a  w s z y s t k ic h  b ie g u n a c h  o d lą ę z a ln e .

1 0 .  P r z e w o d n i k i  s ł u ż ą c e  d o  u z i e m i e n i a  m o g ą  b y ć  
p r o w a d z o n e  b e z p o ś r e d n io  p o  ś c i a n a c h  ( p r z y t w i e r d z a n e  d o  ś c ia n  s k o -
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b e l k a m i)  j e d y n i e  t y l k o  z  z a c h o w a n ie m  ś r o d k ó w  o s t r o ż n o ś c i  w  t y m  k i e 
r u n k u ,  a b y  s a m  p r z e w o d n ik  n ie  d o z n a ł  u s z k o d z e n ia  ( n p .  o k a l e c z e n ia ,  
l u b  w g n ie c e n ia  s k o b e l k i e m ) .  W  r a z ie  k o n ie c z n o ś c i  p r z e w o d y  u z i e m i a j ą c e  
m o g ą  b y ć  t e ż  u ło ż o n e  b e z p o ś r e d n io  w  z ie m i.

1 1 .  P r z e w o d n i k i  s ł u ż ą c e  d o  u z i e m i e n i a  m u s z ą  t w o r z y ć  je d e n  c ią g  
n ie p r z e r w a n y ,  t o  z n a c z y  n ie  m o g ą  b y ć  z a s t ą p io n e  n a  p e w n e j  p r z e s t r z e n i  
p r z e z  s a m ą  z ie m ię ,  r u r ę  w o d o c ią g o w ą  l u b  t .  p .

1 2 .  P r z e w o d n i k i  g o łe  s ł u ż ą c e  d o  u z i e m i e n i a ,  a c z k o l w i e k  m o g ą  b y ć  
p r o w a d z o n e  b e z p o ś r e d n io  p o  ś c i a n a c h ,  t o  j e d n a k  w  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  
ś c i a n y ,  a  t a k ż e  i w  z ie m i ,  p o w i n n y  b y ć  o c h r o n io n e  p r z e d  w p ł y w a m i  
c h e m ic z n y m i  b ą d ź  t o  p r z e z  p r o w a d z e n ie  ic h  w  r u r k a c h ,  b ą d ź  t e ż  p r z e z  
o b w ó j w ł ó k n i s t y  n a p o jo n y  a s f a l t e m ,  u ło ż e n ie  w  a s f a l c i e ,  l u b  g a l w a n i z o 
w a n e .

B .  P r z e w o d y  g o ł e  p o d  g o ł e m  n i e b e m  ( r o z p i ę t o ś ć  d o  2 0  m m ) .

1 3 .  W s z e l k i e  p r z e w o d n ik i  p o d  g o łe m  n ie b e m  ( n a z e w n ą t r z  b u 
d y n k ó w )  m u s z ą  b y ć  n a  w s z y s t k i c h  b ie g u n a c h  o d ł ą c z a l n e .

1 4 .  N ie o s ł o n ię t e  g o łe  p r z e w o d n ik i  n is k ie g o  n a p i ę c i a  p o d  g o łe m  
n ie b e m  p o w i n n y  b y ć  t a k  p r o w a d z o n e ,  a b y  ic h  n ie  m o ż n a  b y ł o  d o t k n ą ć  
b e z  s p e c j a l n y c h  ś r o d k ó w  p o m o c n i c z y c h ,  m u s z ą  b y ć  p r z e t o  p r o w a d z o n e  
n a  w y s o k o ś c i  n a j m n i e j  3  m  n a d  z ie m ią  l u b  p o d ł o g ą .  O  i le  p o d  d r u t a m i ,  
t y m i  j e s t  p r z e jś c ie ,  l u b  p r z e j a z d  w y s o k o ś ć  p r z e w o d ó w  n a d  z ie m ią  p o w in 
n a  w y n o s i ć  n a j m n i e j  5  m .  W  r a z ie  p r o w a d z e n ia  t a k i c h  p r z e w o d n ik ó w  
g d z ie k o l w ie k  n a  m n i e j s z e j  w y s o k o ś c i  n a l e ż y  d b a ć  s z c z e g ó ln ie  o  ic h  
o s ło n ę  p r z e d  d o t k n i ę c i e m .  W z a j e m n a  o d le g ł o ś ć  t y c h  p r z e w o d n ik ó w  
t u d z ie ż  o d le g ł o ś ć  i c ł i  o d  ś c i a n  i i n n y c h  c z ę ś c i b u d y n k u  p r z y  n is k ie m  
n a p i ę c i u  m a  b y ć  t a k a  s a m a  j a k  p r z e w o d n ik ó w  g o ł y c h  p o d  d a c h e m .

1 5 .  N ie o s ł o n ię t e  p r z e w o d n ik i  g o łe  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  p o d  g o łe m  
n ie b e m  m u s z ą  b y ć  p r o w a d z o n e  n a  w y s o k o ś c i  p r z y n a j m n i e j  6 m  n a d  z ie m ią ,  
m ie r z o n e j  w  p u n k c i e  n a jw ię k s z e g o  z w is u .  W z a je m n a  o d le g ło ś ć  t y c h  p r z e 
w o d n i k ó w  t u d z ie ż  o d le g ło ś ć  ic h  o d  ś c ia n  i  i n n y c h  c z ę ś c i  b u d y n k u  m a  b y ć  
t a k a  s a m a  j a k  p r z e w o d n ik ó w  g o ły c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  p o d  d a c h e m  
U  2 5  p .  5 i  6) .

1 6 .  P r z e w o d n i k i  g o łe  w o ln o  p r o w a d z ić  t y l k o  n a  o d p o w ie d n ic h  
i z o l a t o r a c h  s t o ją c y c h ,  u m o c o w a n y c h  i l e  m o ż n o ś c i  p io n o w o  t a k ,  a b y  
w e w n ę t r z n a  p o w i e r z c h n ia  p o z o s t a w a ł a  s u c h a .

1 7 .  W s p o r n ik i  p r z e w o d n ik ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  p o d  g o le m  n i e 
b e m  i  o s ł o n y  t a k ic h  p r z e w o d n ik ó w  m u s z ą  b y ć  w  s p o s ó b  w id o c z n y  p o z n a 
c z o n e  c z e r w o n ą  s t r z a łk ą  p io r u n o w ą .

1 8 .  O  I le  p u n k t y  w s p o r c z e  p r z e w o d n ik ó w  g o ł y c h  p o d  g o le m  n ie 
b e m  z n a j d u j ą  s ię  w  o d d a l e n i u  w ię k s z e m  n i ż  20  m  je d e n  o d  d r u g ie g o ,  
t o  t a k i e  p r z e w o d n ik i  g o le  p o d l e g a ją  p r z e p is o m  n a  „ p r z e w o d y  n a p o 
w ie t r z n e ” .

C .  P r z e w o d y  g o ł e  n a p o w i e t r z n e  ( r o z p i ę t o ś ć  p o w y ż e j  2 0  m ) .

1 9 .  S p o s ó b  p r o w a d z e n ia  p r z e w o d n ik ó w  n a p o w ie t r z n y c h  p o d le g a  
w s p o m n i a n y m  w  §  2 0  p .  1 .  „ P r z e p is o m  t e c h n ic z n y m  n a  l i n j e  e l e k t r y c z 
n e  n a p o w ie t r z n e  M .  R .  P .  N a d t o  s t o s u je  s ię  d o  n i c h  n a s t ę p u ją c e  
p r z e p i s y :

2 1 .  P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  p r ą d  w io d ą c e  w o ln o  p r o w a d z ić  t y l k o  
n a  I z o la t o r a c h .

2 2 .  P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  m u s z ą  s ię  z n a j d o w a ć  n a  t a k i e j  
w y s o k o ś c i ,  w z g lę d n ie  w  t a k i c h  m i e j s c a c h ,  a b y  b e z  s p e c j a l n y c h  ś r o d k ó w  
p o m o c n ic z y c h  n ie  m o g ł y  b y ć  d o s ię g n ię t e  p r z e z  l u d z i  a n i  z  z ie m i,  a n i  
z  d a c h ó w ,  o k ie n ,  b a lk o n ó w  i t .  p ,  m i e j s c  u l a  l u d z i  d o s t ę p n y c h .  O d s t ę p  
o d  p o w ie r z c h n i  z ie m i  n a jn iż s z e g o  p u n k t u  p r z e w o d ó w  p r z y  n a j w i ę k 
s z y m  z w is ie  n ie  m a  b y ć  m n i e j s z y ,  n iż  .5 m  p r z y  n is k i e m ,  a  <> m  p r z y  W yso
k ie m  n a p i ę c i u .  P r z y  k r z y ż o w a n iu  z  d r o g a m i w o d n e m i  i  lą d o w e m t  o r a z
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p r z y  p r z e c h o d z e n iu  p r z e z  o s ie d la  l u d z k i e  o d s t ę p  m a  w y n o s i ć  6 m  p r z y  
n is k i e m ,  a  7 p r z y  W y s o k ie m  n a p i ę c i u .

N a j m n i e j s z y  o d s t ę p  p r z e w o d ó w  o d  p o w ie r z c h n i  d a c h ó w ,  k o m in ó w  
i t .  p . m i e j s c  d l a  l u d z i  d o s t ę p n y c h ,  p o w in ie n  w y n o s i ć  c o n a jm n ie j  2 ,5  m  
p r z y  n i s k i e m  a  3 , 5  p r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u .  O  i l e  te  m i e j s c a  d o s t ę p n e  s ą  
t y l k o  p r z y  p o m o c y  s p e c ja l n y c h  ś r o d k ó w ,  t o  p r z y  n i s k ie m  n a p i ę c i u  w y 
s t a r c z a  z a s t o s o w a n ie  w  t a k i c h  m i e j s c a c h  z a m ia s t  p r z e w o d n ik ó w  g o ł y c h  — 
p r z e w o d n ik ó w  iz o l o w a n y c h  o  p o w ło c e  n a s y c o n e j  m a s ą  o d p o r n ą  n a  
w p ł y w y  a t m o s f e r y c z n e ,  a l b o  t e ż  n a l e ż y  z a s t o s o w a ć  w  t a k i c h  m i e j s c a c h  
s p e c j a l n e  o g r o d z e n ie  i t a b l i c e  o s t r z e g a w c z e .

2 3 .  O  i l e  p r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  w y s t a w io n e  s ą  w  j a k i e m  m i e j s c u  
n a  n ie b e z p ie c z e ń s t w o  d o t k n i ę c i a ,  t o  n a l e ż y  n ie z a l e ż n ie  o d  ś r o d k ó w  
b e z p ie c z e ń s t w a  w y ż e j  z a l e c o n y c h  u r z ą d z i ć  j e  w y ł ą c z a l n y m i .

2 4 .  Z a r ó w n o  p r z e w o d n ik i ,  j a k o t e ż  s ł u p y ,  w s p o r n ik i  i  e w e n t u a ln e  
s i a t k i  o c h r o n n e  m a j ą  b y ć  d o s t a t e c z n ie  w y t r z y m a ł e  n i e t y l k o  n a  c ię ż a r  
w ł a s n y  i  s i ł ę  n a c i ą g u ,  a le  t e ż  n a  p a r c i e  w ia t r u  i d o d a t k o w e  o b c ią ż e n ie  
s a d z ią  l u b  ś n ie g ie m .

2 5 .  W  r a z ie  p r o w a d z e n ia  d w ó c h  l i n i j  p r z e w o d ó w  n a p o w i e t r z n y c h  
r ó w n o le g le ,  l u b  w  r a z ie  k r z y ż o w a n ia  s ię  p r z e w o d ó w  c z y  t o  n a  o d d z i e l 
n y c h ,  c z y  n a  w s p ó l n y c h  s ł u p a c h ,  n a l e ż y  p r z e w o d n ik i  t a k  p r o w a d z ić ,  
w z g lę d n ie  t a k i e  ś r o d k i  p r z e d s ię w z ią ć ,  a b y  p r z e w o d y  b y ł y  m o ż l i w ie  
z a b e z p ie c z o n e  o d  z e t k n i ę c i a  s ię  l u b  a b y  z e t k n i ę c i e  n ie  m o g ło  s ię  s t a ć  
n ie b e z p ie c z n e m .

2 6 .  P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  d o z w o lo n e  s ą  
t y lk o  g o łe .  G d z ie  m o ż n a  s i ę  o b a w ia ć  g a z ó w  ż r ą c y c h ,  d o z w o lo n e  j e s t  p o m a l o 
w a n i e  p r z e w o d ó w .

2 7 .  S ł u p y  ż e la z n e  lu b  ż e la z o -b e t o n o w e  z  iz o la t o r a m i s t o ją c y m i  n a  
w y s o k ie  n a p i ę c i e  m u s z ą  b y ć  u z ie m io n e .  N a t o m ia s t  p r z y  iz o la t o r a c h  w is z ą 
c y c h  m o ż n a  u z ie m ia n ia  s ł u p ó w  z a n ie c h a ć ,  j e ż e l i  z w ię k s z o n a  l ic z b a  o g n iw  
ł a ń c u c h a  iz o la t o r o w e g o  o d p o w ie d n io  z w ię k s z a  b e z p ie c z e ń s t w o  i  p r z e d s i ę 
w z ię t e  s ą  ś r o d k i  z a p o b ie g a ją c e  p o w s t a w a n i u  t r w a ł y c h  z w a r ć  z  z i e m i ą  
n a  s ł u p i e .

2 8 .  P r z y  p r o w a d z e n iu  p r z e w o d ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  n a  ś c ia n a c h  
i  n a  t a k ic h  s łu p a c h  d r e w n ia n y c h ,  k t ó r e  s t o ją w b a r d z o  r u c h l iw y c h  m ie j s c a c h ,  
z a r ó w n o  w s p o r n i k i ,  j a k  i  t r z o n y  iz o la t o r o w e  p o w i n n y  b y ć  u z ie m io n e .  
P r z e w ó d  u z ie m ia ją c y ,  b i e g n ą c y  w z d łu ż  s ł u p a  lu b  ś c i a n y  d o  z ie m i  n a l e ż y  
o s ło n ić  t r w a łą  l i s t w ą  d r e w n ia n ą .

2 9 .  P r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u  n a l e ż y  i l e  m o ż n o ś c i u n i k a ć  o d c ią ż e k  
( l in e k  o d c ią g o w y c h )  p r z y  s łu p a c h  d r e w n ia n y c h .  O  i l e  to n i e  j e s t  m o ż l iw e ,  
to o d c ią ż k a  m u s i  b y ć  p r z y m o c o w a n a  b e z p o ś r e d n io  d o  s ł u p a  d r e w n ia n e g o  
t a k ,  a b y  n i e  d o t y k a ł a  w s p o r n ik ó w  ż e la z n y c h  i  i n n y c h  ż e la z n y c h  c z ę ś c i .  
P o z a t e m  o d c ią ż k a  m a  b y ć  z a o p a t r z o n a  n a  w y s o k o ś c i  p r z y n a j m n i e j  2 ,5  m  
n a d  z ie m ią  w  iz o la t o r  o d c ią g o w y ,  o d p o w ie d n i  d o  d a n e g o  n a p i ę c i a  ro b o cz e g o , 
a  p o n i ż e j  teg o  iz o la t o r a  — u z ie m io n a .

3 0 .  D r ą ż k i  lu b  p r ę t y  d o  o b s łu g i  w y łą c z n ik ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a ,  
z n a jd u j ą c y c h  s i ę  n a  s lu p a c h  d r e w n ia n y c h ,  m u s z ą  b y ć  ta k ż e  z a o p a t r z o n e  
w  iz o la t o r y  o d c ią g o w e ,  a  d r ą ż e k  s a m  p o w i n i e n  b y ć  p o n i ż e j  iz o la t o r a  u z ie 
m i o n y .

3 1 .  N a  s k r z y ż o w a n ia c h  p r z e w o d ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  z  d r o g a m i  
p u b l ic z n e m i  i  t a m , g d z i e  p r z e w o d y  p r z e c h o d z ą  w z d łu ż  o s ie d l i ,  lu b  n a d  
m i e j s c a m i  u c z ę s z c z a n e m i p r z e z  lu d z i ,  p r z e w o d y  p o w i n n y  b y ć  p r o w a d z o n e  
o d p o w ie d n io  d o  s p e c ja l n y c h  p r z e p i s ó w  n a  s k r z y ż o w a n i a  w  t a k i  s p o s ó b ,  
a b y  o p a d n ię c ie  p r z e w o d n ik ó w  n a  z i e m i ę  b y ł o  w y k lu c z o n e ,  a lb o  też, a b y  
p r z e w o d n ik i  w  r a z ie  u p a d k u  s a m o c z y n n ie  w y łą c z a ł y  s i ę  z p o d  n a p i ę c i a ,  
lu b  w r e s z c ie ,  a b y  l i n f a  p r z e w o d ó w  n a  t e j  p r z e s t r z e n i  b y ł a  w y k o n a n a  ze  
z w ię k s z o n e m  b e z p ie c z e ń s t w e m .

3 2 .  W  l l n ja c h  p r z e w o d ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  n a l e ż y  i le  m o ż n o ś c i  
u n i k a ć  s ia t e k  o c h r o n n y c h .  O  i l e  to  j e s t  n ie m o ż l iw e ,  s i a t k i  p o w i n n y  b y ć
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t a k  z a ło ż o n e  lu b  w y k o n a n e ,  a b y  n a w e t  p r z y  n a js i l n i e j s z y m  w ie t r z e  n ie  
m o g ł y  s i ę  z e t k n ą ć  z  p r z e w o d a m i  i  a b y  s p a d a ją c e  p r z e w o d n ik i  n ie w ą t p l iw i e  
w p a d a ł y  w  s ia t k ę .  N a d t o  p o d t r z y m u ją c e  s ia t k ę  s ł u p y  m u s z ą  b y ć  o d p o w ie d 
n io  o b lic z o n e  n a  w y t r z y m a ło ś ć ,  a  s i a t k a , o  i l e  n i e  m o ż e  b y ć  d o b rz e  u z ie m io n a ,  
m u s i  b y ć  iz o lo w a n a  o d p o w ie d n io  d o  n a jw ię k s z e g o  m o g ą c e g o  s i ę  z d a r z y ć  
n a p i ę c i a .

3 3 .  P r z e w o d y  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a ,  z a s i l a ją c e  o s ie d l a ,  r o z le g le  
z a k ł a d y  p r z e m y s ło w e  łu b  in n e  z a k ł a d y  z a jm u j ą c e  d u ż ą  p r z e s t r z e ń ,  p o w i n n y  
s i ę  d a ć  w y łą c z a ć  z  p o d  n a p i ę c i a  w  c a ło ś c i  lu b  b y ć  p o d z ie lo n e  n a  s e k c je ,  
d a ją c e  s i ę  p o d c z a s  r u c h u  w y łą c z a ć  z  p o d  n a p i ę c i a .

3 4 .  P r z e w o d y  s y g n a ł o w e  ( d z w o n k i ,  t e l e f o n y  i  t .  p . )  n a j l e p i e j  
p r o w a d z ić  n a  o s o b n y c h  s l u p a c h .  O  i l e  p r z y  n i s k ie m  n a p i ę c i u  p r z e w o d y  
s y g n a ł o w e  p r o w a d z o n e  s ą  n a  s ł u p a c h  w s p ó l n y c h  z  p r z e w o d a m i  p r ą d u  
s i ln e g o ,  t o  m u s z ą  s ię  z n a j d o w a ć  p o d  p r z e w o d n ik a m i  p r ą d u  s i ln e g o ,  
w  o d le g ł o ś c i  c o n a j m n i e j  1 m .

3 5 .  P r z e w o d y  s y g n a ł o w e  p r o w a d z o n e  n a  w s p ó l n y c h  s lu p a c h  z  p r z e 
w o d a m i  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  m u s z ą  s i ę  z n a jd o w a ć  p o d  t e m i o s t a t n ie m i  
w  o d le g ło ś c i c o n a jm n ie j  a  m  i  b y ć  t a k  z a ło ż o n e , a b y  w  n ic h  n i e  m o g ły  
p o w s t a ć  n ie b e z p ie c z n e  n a p i ę c i a .  O  i ł e  t e j  p e w n o ś c i  n ie m a ,  p r z e w o d y  t a k ie  
n a l e ż y  t r a k t o w a ć  z  p u n k t u  w id z e n ia  p r z e p i s ó w  t a k s a m o ,  j a k  s a m e  p r z e w o d y  
w y s o k ie g o  n a p i ę c i a .  T e l e f o n y  m u s z ą  b y ć  w  k a ż d y m  r a z ie  t a k  u r z ą d z o n e ,  
a b y  n a w e t  w  r a z ie  z e t k n i ę c ia  s i ę  p r z e w o d ó w  t e le f o n ic z n y c h  z  p r z e w o d a m i  
w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  r o z m a w ia ją c y  n ie  b y ł  n a r a ż o n y  n a  ż a d n e  n ie b e z p ie 
c z e ń s tw o .

3 6 .  P r z e w o d y  n a p o w ie t r z n e  m u s z ą  b y ć  t a k  n a c i ą g n i ę t e ,  a b y  
n a p r ę ż e n ie  ( t .  j .  s i ł a  n a c i ą g u  n a  1 m m * ) ,  w  n a j k r y t y c z n i e j s z y c h  w a r u n 
k a c h  ( p r z y  — 3 0 ° C  l u b — 5 ° C  i s a d z i)  n ie  p r z e k r o c z y ł o  w a r t o ś c i  n a j w i ę k 
s z e j  d o p u s z c z a l n e j  z e  w z g lę d u  n a  w y t r z y m a ł o ś ć  s a m e g o  p r z e w o d u  
i s ł u p ó w ,  s z c z e g ó ln ie  n a r o ż n y c h .  Z  i m  w ię k s z ą  s i l ą  p r z e w ó d  j e s t  n a c i ą 
g n i ę t y ,  t e m  m n i e j s z y  j e s t  je g o  z w is  i n a o d w r ó t .  ( Z w i s  p r z e w o d u  je s t  
t o  o d le g ło ś ć  p io n o w a  ( f )  p r z e w o d u  p o ś r o d k u  r o z p ię t o ś c i  ( a )  o d  l i n j i  
ł ą c z ą c e j  p u n k t y  u m o c o w a n ia  o b u  k o ń c ó w ) .

Z w i s  p o w ię k s z a  s ię  z e  w z r o s t e m  t e m p e r a t u r y  i m a l e j e  w r a z  z  j e j  
o b n iż e n ie m .  J e d n o c z e ś n ie  z m n ie js z a  s ię  ( p r z y  w z r o ś c ie  t e m p e r a t u r y )  
i p o w ię k s z a  s ię  ( p r z y  s p a d k u  t e m p e r a t u r y )  n a p r ę ż e n ie  p r z e w o d u .  
P r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  z a t e m  p o d c z a s  m o n t a ż u  z a ło ż o n e  z  t a k i m  z w is e m ,  
a b y  z  n a s t a n ie m  n a jw ię k s z e g o  m r o z u  ( a  t a k ż e  n a jw ię k s z e g o  o b c ią ż e n ia  g a 
d z ią )  d o p u s z c z a ln e  n a p r ę ż e n ie  n ie  z o s t a ł o  p r z e k r o c z o n e .  W o b e c  te g o  
z w is  n ie  p o w in ie n  b y ć  m n i e j s z y  d l a  p r z e w o d n ik ó w  o  r ó ż n y c h  p r z e k r o ja c h
i p r z y  r ó ż n y c h  t e m p e r a t u r a c h ,  n i ż  t o  w s k a z u je  n a s t ę p u j ą c a  t a b l i c a  I I I .
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P r z y  g r u b s z y c h  p r z e w o d a c h  p o ż ą d a n e  j e s t  s t o s o w a ć  z w i s y  z n a c z n ie  
w ię k s z e  ( t .  j .  n a p r ę ż e n ia  m n ie js z e )  n i ż  p o d a n e  w  t a b e lc e ,  z e  w z g lę d u  
n a  w y t r z y m a ł o ś ć  s ł u p ó w  i  w s p o r n ik ó w .

J e ż e l i  n a  t y c h  s a m y c h  s ł u p a c h  p r o w a d z o n e  s ą  p r z e w o d y  o  r ó ż n y m  
p r z e k r o j u ,  n a l e ż y  w s z y s t k i m  p r z e w o d o m  n a d a ć  z w is  j e d n a k o w y ,  o d 
p o w i a d a j ą c y  n a j c i e ń s z e m u  p r z e w o d o w i.

3 7 .  O d s t ę p y  w z a je m n e  m i ę d z y  p r z e w o d a m i  — w  k i e r u n k u  p o z io 
m y m  l u b  p io n o w y m — m a j ą  b y ć  t a k i e ,  a b y  p r z e w o d y  n ie  m o g ł y  s ię  
z e t k n ą ć  p r z y  n a j s i l n i e j s z y m  w ie t r z e .  P r z y  n i s k ie m  n a p i ę c i u ,  p r z y  
r o z p ię t o ś c ia c h  p o w y ż e j  2 0  m  d o  4 0  m  o d s t ę p y  te  n ie  p o w i n n y  b y ć  
m n ie js z e ,  n i ż  3 0  c m  w  k i e r u n k u  p o z i o m y m ,  a  4 0  c m  w  k i e r u n k u  p io 
n o w y m .  P r z y  r o z p ię t o ś c ia c h  p o n a d  4 0  m  d o  5 0  m  o d s t ę p y  p o z io m e  
p o w i n n y  b y ć  n ie  m n ie js z e  n i ż  4 0 ,  a  p io n o w e  — 5 0  c m .  P r z y  w ię k s z y c h  
r o z p ię t o ś c ia c h  l u b  w ię k s z y c h  z w is a c h  n a l e ż y  o d s t ę p y  o d p o w ie d n io  
p o w ię k s z y ć .

§ 26. Prowadzenie przewodów izolowanych.

A.  Uwagi ogólne.

1 .  W e w n ą t r z  b u d y n k ó w  w s z y s t k i e  p r z e w o d n ik i  m u s z ą  b y ć  w  z a 
s a d z ie  i z o lo w a n e ,  t o  z n a c z y ,  m u s z ą  m ie ć  iz o l a c j ę  g u m o w ą  n a  n o m in a ln e  
n a p ię c ie  n ie  m n i e j s z e  o d  n a p i ę c i a  r o b o c z e g o ,  a  to  n ie z a l e ż n ie  o d  te g o  
c z y  p r z e w ó d  z e r o w y  s ie c i  j e s t  u z i e m i o n y  c z y  n ie .

2 .  P r z e w o d n i k i  iz o lo w a n e  b e z  p ł a s z c z a  m e t a lo w e g o  m o g ą  b y ć  
p r o w a d z o n e  b ą d ź t o  p o  w ie r z c h u  n a  o d p o w ie d n ic h  i z o l a t o r a c h  ( g a ł k a c h ,  
z a c i s k a c h  l u b  i z o l a t o r a c h  s t o ją c y c h ) ,  b ą d ź  t e ż  w  r u r k a c h  n a d  l u b  p o d  
t y n k i e m .

3 .  P r z e w o d y  iz o lo w a n e  p r ą d  w io d ą c e ,  o  i le  s ą  n a r a ż o n e  n a  u s z k o 
d z e n ia  m e c h a n ic z n e ,  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  o d p o w ie d n ią  o s ło n ę .  
N a  w y s o k o ś c i  d o s ię g u  o s ł o n a  t a k a  j e s t  w  k a ż d y m  w y p a d k u  k o n ie c z n a .  
Z a  o s ło n ę  u w a ż a n e  s ą  r u r k i  o d p o w ie d n io  w y t r z y m a ł e  w  d a n y c h  w a r u n 
k a c h .  K a b l e  o p a n c e r z o n e  i p r z e w o d n ik i  p ła s z c z o w e  n ie  w y m a g a j ą  
d o d a t k o w e j  o s ł o n y .  P r z e w o d n i k i  p a n c e r n e  n a l e ż y  c h r o n i ć  o d  w p ł y w ó w  
c h e m ic z n y c h  i z a l e ż n ie  o d  w a r u n k ó w  m i e j s c o w y c h  — t a k ż e  o d  u s z k o 
d z e ń  m e c h a n i c z n y c h .

O s ło n y  m e t a lo w e  w  u r z ą d z e n ia c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  i  p o m ie s z 
c z e n ia c h  w i lg o t n y c h  i  t .  d .  m u s z ą  b y ć  u z ie m ia n e ,  o s ł o n y  z a ś  z  m a t e r ja łu  
iz o la c y jn e g o  — o g n io t r w a łe .

4 .  S t o s o w a n i e  s z n u r ó w  ( p l e c i o n k i )  d o  u  m  o  c  o  w  a -  
n  i a  n  a  s  t  a  ł e  j e s t  w z b r o n i o n e .

5 .  P r z e w o d n i k i  d o  p r ą d u  z m ie n n e g o  j e d n o  l u b  w ie lo f a z o w e g o ,  
k t ó r e  m a j ą  ż e l a z n y  p ł a s z c z  o c h r o n n y  lu b  p r o w a d z o n e  s ą  w  r u r k a c h  
ż e l a z n y c ł i ,  p o w i n n y  z a w ie r a ć  w s z y s t k i e  ż y ł y  n a le ż ą c e  d o  t e g o  s a m e g o  
o b w o d u  w e w n ą t r z  w s p ó ln e g o  p ł a s z c z a  ż e la z n e g o ,  o  i l e  z a c h o d z i  o b a w a  
n a d m ie r n e g o  r o z g r z a n ia  s ię  p ł a s z c z a  l u b  t e ż  z n a c z n e g o  p o w ię k s z e n ia  
s a m o in d u k c j i  o b w o d u  w  r a z ie  u ł o ż e n ia  p r z e w o d ó w  p o j e d y ń c z o .  Z  t y c h  
s a m y c h  w z g lę d ó w  n a l e ż y  p r o w a d z ić  w s z y s t k ie  p r z e w o d y  t e g o  s a m e g o  
o b w o d u  p o  je d n e j  s t r o n ie  b e l k i  d w u t e o w e ł  l u b  I n n e j  k o n s t r u k c j i  
ż e l a z n e j .  T ę  s a m ą  z a s a d ę  z a le c a  s ię  s t o s o w a ć  w  o d n ie s ie n iu  d o  p r z e 
w o d ó w  z a s i l a j ą c y c h  p r ą d u  s t a łe g o ,  a ż e b y  n ie  p o w ię k s z a ć  s a m o in d u k c j i  
o b w o d u .

G . Ł ą c z e n ie  p r z e w o d n ik a  z  p r z e w o d n ik ie m  o r a z  o d g a ł ę z ia n ie  
p r z e w o d n ik ó w  j e d n y c h  o d  d r u g i c h  w o ln o  w y k o n y w a ć  t y l k o  p r z e z  
lu t o w a n ie ,  z e ś r u b o w a n ie  l u b  w  i n n y  p o d o b n ie  p e w n y  s p o s ó b ,  a  n i g d y  
p r z e z  s k r ę c e n ie  l u b  o k r ę c e n ie  je d n e g o  d r u t u  o k o ło  d r u g ie g o .  K ó w n le ż  
p o ł ą c z e n ie  p r z e w o d ó w  z  m a s z y n a m i ,  p r z y r z ą d a m i ,  s z y n a m i  z b l o r -
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c z e r n i i  o d b i o r n ik a m i  m u s i  b y ć  w y k o n y w a n e  p r z e z  z e ś r u b o w a n ie .  
L i n k i  d o  6 m m 2 p r z e k r o j u  i d r u t y  d o  1 6  m m 2 p r z e k r o j u  m o g ą  b y ć  
p r z y c z e p ia n e  d o  p r z y r z ą d ó w  p r z e z  z a g ię c ie  o c z k a .  L i n k i  p o n a d  6 m m *  
p r z e k r o j u  o r a z  d r u t y  p o n a d  1 6  m m *  p r z e k r o j u  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r y 
w a n e  w  k o ń c ó w k i  l u b  i n n e  t .  p .  z a k o ń c z e n ia ,  o  i l e  n i e  s ą  w p r o w a d z o n e  
b e z  z g in a n ia  d o  o d p o w ie d n ic h  o t w o r ó w  w  p r z y r z ą d a c h  i u m o c o w a n e  
ś r u b a m i .  L i n k i  w s z e lk ie g o  r o d z a j u ,  o  i l e  n ie  s ą  z a o p a t r y w a n e  w  k o ń 
c ó w k i ,  p o w i n n y  b y ć  w  k a ż d y m  r a z ie  n a  k o ń c a c h  z lu t o w a n e .

7 .  Ł ą c z e n i a  l i n e k ,  j a k  r ó w n ie ż  o d g a ł ę z ie n ia  i c h  o d  i n n y c h  p r z e 
w o d ó w , n ie  p o w i n n y  b y ć  w y k o n y w a n e  p r z e z  l u t o w a n i e ,  le c z  p r z e z  
z e ś r u b o w a n ie  n a  i z o l a c y j n e j  p o d k ł a d c e .  W y j ą t k o w o  w e w n ą t r z  ś w ie c z 
n ik ó w  i p r z y  p o ł ą c z e n ia c h  ś w ie c z n ik ó w  d o z w o lo n e  j e s t  p r z y  n i s k ie m  
n a p i ę c i u  l u t o w a n ie  t a k ż e  l in e k .

8 . M i e j s c a  p o ł ą c z e n ia  l u b  o d g a ł ę z ie n ia  i z o l o w a n y c h  p r z e w o d n i 
k ó w  m u s z ą  b y ć  p o k r y t e  i z o l a c j ą  p a r a g u m o w ą ,  a  n a  w ie r z c h u  t a ś m ą  
i z o l a c y j n ą  i  t .  p .  t a k ,  a b y  o t r z y m a ć  iz o l a c j ę  m o ż l iw ie  r ó w n o w a r t ą  
s a m e j  i z o l a c j i  p r z e w o d ó w . P ł a s z c z e  m e t a lo w e  l u b  o s ł o n y  m e t a lo w e  
p r z e w o d ó w , o  i l e  m a j ą  b y ć  u z ie m io n e ,  m u s z ą  b y ć  w  m i e j s c a c h  p o ł ą 
c z e n ia  l u b  o d g a ł ę z ie n ia  d o k ł a d n ie  p o ł ą c z o n e  m i ę d z y  s o b ą  m e t a l i c z n ie .

9 .  K r z y ż o w a n i e  p r z e w o d n ik ó w  z  p r z e w o d n ik a m i  i z  m e t a l o 
w y m i  p r z e d m i o t a m i  n a l e ż y  w y k o n y w a ć  w  t a k i  s p o s ó b ,  a b y  z e t k n ię c ie  
s ię  b y ł o  w y k l u c z o n e .

1 0 .  T a m ,  g d z ie  n ie  m o ż n a  u n ik n ą ć  z e t k n i ę c i a  s ię  m i ę d z y  s o b ą  
w ię k s z e j  l i c z b y  p r z e w o d n ik ó w ,  n .  p .  w  u r z ą d z e n ia c h  r o z d z ie lc z y c h ,  
n a s t a w n i k a c h  i t .  p . ,  p r z e w o d n ik i  iz o lo w a n e  m o g ą  s ię  w z a je m n ie  
d o t y k a ć  p o d  w a r u n k ie m ,  a b y  n ie  m o g ł y  s ię  r u s z a ć .

1 1 .  W  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  ś c i a n y ,  s u f i t y  i  p o d ł o g i  p r z e w o d y  m u s z ą  
b y ć  z a b e z p ie c z o n e  p r z e d  w il g o c i ą ,  m e c h a n ic z n e m  i c h e m ic z n e m  
u s z k o d z e n ie m  o r a z  p r z e d  p o w ie r z c h n io w y m  u p ł y w e m  p r ą d u .  K a ż d y  
p r z e w o d n ik  z  o s o b n a  p o w in ie n  b y ć  z a ł o ż o n y  w  ś c ia n ie  l u b  w  s u f ic ie  
w  o d p o w ie d n io  m o c n e j  r u r c e  i z o l a c y j n e j ,  z a o p a t r z o n e j  n a  k o ń c a c h  
w  t u l e j k i .  O  i l e  i n s t a l a c j a  w  p o m ie s z c z e n iu  w y k o n a n a  j e s t  w  r u r k a c h ,  
m o ż n a  i p r z e z  ś c i a n y  p r z e p r o w a d z a ć  p r z e w o d y  je d n e g o  o b w o d u  w e  
w s p ó ln e j  r u r c e .  W  m ie js c a c h  w i l g o t n y c h  p r z e w o d y  p r z e c h o d z ą c e  
p r z e z  ś c ia n ę  l u b  s u f i t  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z a ć  w  r u r k a c h  s t a l o w o p a n c e r -  
n y c h ,  w  r u r c e  z e  s z k ł a ,  p o r c e l a n y  l u b  w  r u r c e  g a z o w e j w y ł o ż o n e j  
t w a r d ą  g u m ą ,  i  t .  p .  R u r k i  t a k i e ,  o  i l e  n ie  s ą  f a b r y c z n i e  w y k o n a n y m i  
s z c z e l n y m i  p r z e p u s  a m i ,  m u s z ą  b y ć  z a k o ń c z o n e  f a j e c z k a m i  p o r c e l a -  
n o w e m i.  N a j l e p i e j  j e d n a k  i le  m o ż n o ś c i  s w o b o d n ie  p r z e p r o w a d z a ć  
p r z e w o d y  p r z e z  o d p o w ie d n io  s z e r o k ie  o t w o r y  w  ś c i a n a c h  l u b  s u f i t a c h .  
W  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  p o d ł o g i  r u r k i  p o w i n n y  w y s t a w a ć  p r z y n a j m n i e j
o  10  c m  n a d  p o d ł o g ą ,  a  p r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  c h r o n io n e  s t a r a n n ie  
p r z e d  m e c h a n ic z n e m  u s z k o d z e n ie m  i z a m o c z e n ie m .  N a d t o  p r z y  w y s o -  
k ie m  n a p i ę c i u  r u r k i  m u s z ą  o d s t a w a ć  p r z y n a j m n i e j  o  5  c m  o d  ś c ia n  i  s u 
f i t ó w .

1 2 .  W  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  ś c i a n y  z e w n ę t r z n e  p r z e w o d y  m u s z ą  
b y ć  z a b e z p ie c z o n e  p r z e d  w il g o c i ą .  K a ż d y  p r z e w o d n ik  z  o s o b n a  
m u s i  b y ć  p r o w a d z o n y  w  o s o b n e j r u r c e  p r z e p u s t o w e j,  z a k o ń c z o n e j  
n a z e w n ą t r z  o d p o w ie d n ie j  w ie l k o ś c i  f a j k ą  p o r c e la n o w ą .  R u r k i  p r z e 
p u s t o w e  z a k o ń c z o n e  b y ć  m u s z ą  w e w n ą t r z  b u d y n k u  t u l e j k a m i  lu b  
f a j k a m i ,  c h y b a  ż e  s ą  w p u s z c z o n e  d o  p u s z k i  ( p u d e ł k a ) .  T y l k o  w  w y p a d 
k u ,  g d y  p r z e w o d y  p r z e c h o d z ą  p r z e z  ś c ia n ę  w p r o s t  d o  l a m p y  ś c ie n n e j ,  
u m o c o w a n e j  n a z e w n ą t r z ,  w o ln o  d a w a ć  o b a  d r u t y  d o  je d n e j  r u r k i ,  
w p u s z c z o n e j  d o  r o z e t y  l a m p y  ś c ie n n e j ,  i  n ie  d a w a ć  f a j k i .

1 3 .  S t o j a k i  d a c h o w e  i i c h  k o n s t r u k c je  p o m o c n ic z e  m u s z ą  b y ć  
n a l e ż y c ie  m o c n o  z b u d o w a n e  i p r z y t w ie r d z o n e .  W  m i e j s c u  p r z e p r o 
w a d z e n ia  s t o ja k ó w  n a l e ż y  d a c i i  s t a r a n n ie  u s z c z e l n ić .  R u r y ,  p r z e z  
k t ó r e  p r z e p r o w a d z o n e  s ą  p r z e w o d y ,  m u s z ą  b y ć  t a k  z b u d o w a n e  i t a k

179



z a ło ż o n e ,  a b y  w o d a  n ie  m o g ł a  d o  n i c h  z a c i e k a ć ,  a  w o d a  z e  s k r o p lo n e j  
w  n i c h  p a r y  m o g ła  s w o b o d n ie  o d p ł y w a ć .  W  je d n e j  r u r z e  s t o ja k o w e j  
w o ln o  p r o w a d z ić  t y l k o  p r z e w o d n ik i ,  n a le ż ą c e  d o  t e g o  s a m e g o  o b w o d u ,  
d w u  ł u b  w ie lo p r z e w o d o w e g o .  B e z p o ś r e d n io  p o d  s t o ja k a m i  n a l e ż y  
u m ie s z c z a ć  p r z y r z ą d y  t a k ,  a b y  w o d a  n ie  m o g ła  n a  n ie  k a p a ć .

B .  P r o w a d z e n i e  p r z e w o d n ik ó w  p o  w ie r z c b u
( o t w a r t y c h ,  n i e o s ł o n i ę t y c h ) .

1 4 .  D o  u m o c o w a r j ia  p r z e w o d n ik ó w  p r o w a d z o n y c h  p o  w ie r z c h u  
s ł u ż y ć  m o g ą  t y l k o  o d p o w ie d n ie  p o d p ó r k i  iz o l u ją c e  ( g a ł k i ,  z a c i s k i ,  
iz o l a t o r y ) .  U ż y w a n i e  l i s t e w  d r e w n ia n y c h  j e s t  w z b r o n io n e .  S k o b e l k i  
d o  u m o c o w a n ia  p r z e w o d ó w  m o ż n a  s t o s o w a ć  t y l k o  d o  p r z e w o d ó w  
u z i e m i a j ą c y c h ,  o  i l e  p r z e w o d y  s ą  z a b e z p ie c z o n e  p r z e d  m e c h a n ic z n e m  
i c h e m ic z n e m  u s z k o d z e n ie m .  P r z y  u m o c o w y w a n iu  p r z e w o d n ik ó w  iz o 
lo w a n y c h  n a l e ż y  u w a ż a ć ,  a b y  i z o l a c j a  i c h  n ie  z o s t a ł a  u s z k o d z o n a  i  a b y  
n ie  z o s t a ł  u ż y t y  d o  w ią z a n i a  d r u t  r d z e w i e j ą c y .

1 5 .  P o d p ó r k i  i z o l a c y j n e  u ż y w a n e  d o  p r o w a d z e n ia  p r z e w o d ó w  
m u s z ą  m ie ć  t a k i  k s z t a ł t ,  a b y  p r z e w o d n ik i  d o  n i c h  p r z y m o c o w a n e  
o d s t a w a ł y  p r z y n a j m n i e j  o  1 c m  o d  ś c i a n y .

1 6  G a ł k i  ( r o l k i )  n a l e ż y  p r z y t w ie r d z a ć  w  o d s t ę p a c h  c o n a j w y ż e j
1 m  j e d n a  o d  d r u g i e j ,  t a k  a b y  p r z e w o d n ik i  z n a j d o w a ł y  s ię  w  o d p o w ie d -  
n ie m  o d d a l e n iu  je d e n  o d  d r u g ie g o  ( z w y k l e  5 0  — 7 0  m m ) ,  a  t a k ż e  o d  
k o n s t r u k c y j  ż e l a z n y c h  i i n n y c h  c z ę ś c i  b u d y n k u .  W y j ą t k o w o  p r z y  
p r o w a d z e n iu  n a  s t r o p a c h  m o g ą  b y ć  s t o s o w a n e  o d le g ł o ś c i  g a łe k  w ię k s z e  
n a d  1 m . ,  z a le ż n ie  o d  b u d o w y  s t r o p u .

1 7 .  P r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u  d o  i o o o  V  iz o lo w a n e  p r z e w o d n ik i  
m o g ą  b y ć  p r o w a d z o n e  n a  g a łk a c h  lu b  iz o la t o r a c h  w  o d d a l e n iu  c o n a jm n ie j
2  c m , z a r ó w n o  w z g lę d e m  s ie b ie ,  j a k  w z g lę d e m  ś c ia n  i  i n n y c h  c z ę ś c i  b u 
d y n k u ,  j a k  też  w z g lę d e m  k o n s t r u k c y j  w s p o r c z y c h .  P r z y  w y ż s z y c h  n a 
p ię c ia c h  w z a je m n a  o d le g ło ś ć  p r z e w o d n ik ó w  p o w in n a  b y ć  t a k a  s a m a ,  
j a k  p r z e p i s a n a  w y ż e j  d l a  p r z e w o d n ik ó w  g o ły c h .

1 8 .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l g o t n y c h  p o w in n o  s ię  s t o s o w a ć  d o  
p r o w a d z e n ia  p r z e w o d ó w  t .  z w .  g a i k i  o k a p o w e  l u b  i z o l a t o r y  s t o ją c e .  
G a ł k i  i  i z o l a t o r y  n a l e ż y  t a k  u m o c o w y w a ć ,  a b y  w e w n ą t r z  n ie  m o g ła  
s ię  z b ie r a ć  w o d a .

C .  P r o w a d z e n i e  p r z e w o d n ik ó w  w  r u r k a c h .

1 9 .  R u r k i  u ż y w a n e  d o  p r o w a d z e n ia  p r z e w o d n ik ó w  i p r z y b o r y  
d o  n i c h ,  o  i le  s ą  p a p ie r o w e ,  m u s z ą  b y ć  im p r e g n o w a n e  i m u s z ą  b y ć  
p o w le c z o n e  p ł a s z c z e m  m e t a l o w y m ,  z a b e z p ie c z o n y m  o d  r d z y .

2 0 .  P u s z k i  ( p u d e ł k a )  p o w i n n y  m ie ć  b ą d ź t o  m o c n e  w y l o t y ,  
b ą d ź  t e ż  ś c i a n k i  d o s t a t e c z n e j  g r u b o ś c i  d o  w p u s z c z a n ia  r u r e k .  W s z e l k i e  
p u s z k i ,  m u f k i  l u b  r o z g a ł ę ź n ik i  d o  r u r e k  p o w i n n y  b y ć  w y k o n a n e  j a k o  
c z ę ś c i  s k ł a d o w e  c a ł e g o  s y s t e m u  w  t a k i  s a m  s p o s ó b  j a k  i s a m e  r u r k i .  
W  k a ż d y m  r a z ie  n ie d o p u s z c z a ln e  s ą  j a k ie k o l w i e k  o s t r e  k r a w ę d z ie  
w e w n ą t r z  s y s t e m u  r u r e k ,  m o g ą c e  u s z k o d z ić  i z o l a c j ę  p r z e w o d ó w .

2 1 .  P r z y  w y s o k ie m  n a p i ę c i u  r u r k i  m e t a lo w e  lu b  z p ła s z c z e m  m e t a 
lo w y m  m u s z ą  m ie ć  t a k ą  g r u b o ś ć ,  a b y  w y t r z y m y w a ł y  ta k ż e  e w e n t u a ln e  
u s z k o d z e n ia  m e c h a n ic z n e  i  w p ł y w y  c h e m ic z n e .  R u r k i  m u s z ą  b y ć  m i ę d z y  
s o b ą  m e t a l ic z n ie  p o łą c z o n e  i  u z ie m io n e .

2 2 .  P o ł ą c z e n ia  i o d g a ł ę z ie n ia  p r z e w o d ó w  p r o w a d z o n y c h  w  r u r 
k a c h  w o ln o  w y k o n y w a ć  t y l k o  w  p u s z k a c h  ( p u d e ł k a c h )  l u b  s p e c j a l 
n y c h  o d g a ł ę ź n ik a c h  a lb o  r o z g a ł ę ź n ik a c h ,  n a j l e p i e j  p r z e z  z e ś r u b o w a n le  
n a  i z o l a c y j n e j  p o d k ł a d c e ,  l u b  p r z e z  z e ś r u b o w a n ł e ,  o w in ię c ie  c o n a j m n i e j  
p o d w ó jn ą  w a r s t w ą  t a ś m y  p a r a g u m o w e j  i t a ś m ą  I z o l a c y jn ą .
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2 3 .  W  je d n e j  r u r c e  w o ln o  p r o w a d z ić  t y l k o  p r z e w o d n ik i  n a le ż ą c e  
d o  t e g o  s a m e g o  o b w o d u ,  d w u  l u b  w ie lo p r z e w o d o w e g o .  P u s z k a  m o ż e  
b y ć  w s p ó ln a  d l a  k i l k u  o b w o d ó w , j e ż e l i  j e s t  t a k  d u ż a ,  ż e  p r z e w o d y  n a 
le ż ą c e  d o  r ó ż n y c h  o b w o d ó w  n ie  s t y k a j ą  s ię  w  n ie j  z e  s o b ą .

2 4 .  R u r k i  p o w i n n y  b y ć  t a k  u k ł a d a n e ,  a b y  s ię  w  n i c h  w o d a  n ie  
m o g ła  z b ie r a ć ,  a  w ię c  z e  s p a d k ie m  w  k i e r u n k u  d o  p u d e ł e k  l u b  o t w o r ó w  
w y l o t o w y c h .

2 5 .  R u r k i  u k ł a d a n e  p o d  t y n k i e m  n ie  m o g ą  m ie ć  m n i e j s z e j  ś r e d 
n i c y  n i ż  11  m m  w  ś w ie t le ,  j e ż e l i  w  n i c h  m a  b y ć  u ł o ż o n y  w ię c e j  n iż  
je d e n  p r z e w ó d .  W  o g ó ln o ś c i  ś r e d n i c a  r u r e k  w  ś w ie t le  o r a z  l i c z b a  k o 
l a n e k ,  k r z y w i z n y  i l i c z b a  p u s z e k  p o w i n n y  b y ć  t a k  d o b r a n e ,  a b y  p r z e 
w o d n ik i  d a ł y  s ię  z  ł a t w o ś c ią  w c i ą g a ć  i w y c i ą g a ć .  O d  w a r u n k u  t e g o  
m o ż n a  o d s t ą p i ć  t y l k o  w  r a z ie  k o n ie c z n e j  p o t r z e b y ,  j e ż e l i  r u r k i  u ło ż o n e  
s ą  p o  w ie r z c h u  i m o g ą  b y ć  k a ż d e j  c h w i l i  o d ję t e .  W  ż a d n y m  r a z ie  n ie  
w o ln o  u k ł a d a ć  p o d  t y n k i e m  r u r e k  w r a z  z  z a c i ą g n i ę t y m i  p r z e w o d a m i,  
le c z  w p ie r w  p o w i n n y  b y ć  u ło ż o n e  p o d  t y n k i e m  r u r k i ,  a  p o t e m  w c ią g a n e  
w  n ie  p r z e w o d y .  P r z e d  w c ią g a n ie m  p r z e w o d ó w  n a l e ż y  s ię  p r z e k o n a ć ,  
c z y  w e w n ą t r z  r u r e k  n i e m a  w il g o c i .

2 6 .  N a j m n i e j s z e  r o z m i a r y  r u r e k  ( ś r e d n ic e  w  ś w ie t le )  d o  p r o 
w a d z e n ia  p r z e w o d ó w  r ó ż n y c h  p r z e k r o jó w  z a l e c a  s ię  n a s t ę p u j ą c e :

T A B L I C A  IV.

Liczba
przewo
dników

Przekroje przewodników w mm*

typu 
DG (PG) 
w 1 rurce

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185

A. średnice wewnętrzne rurek, założonych na tynku.

1 11 11 11 u U 13.51 13.5 16 j 21 j  21 21 29 29 36 36

2 11 11 16* 16 21* 21* i 23 | 29 i 36 i 36 42 42 — — —

3 11 13,5* 16 21 21 21 I 29 I 36*; 36* 42 42 — — — —

4 13,5 2L 21 21 29 | 36* | 36 42 48 — “ — — —

B. Średnice wewnętrzne rurek, założonych pod lynkiem.

1 11 11 11 13,5 13.5 13.5 16 21* 21 21 29* 36* 36 42* 42*

2 13,5 13.5 16 21* 21 23 29 36 36 48 42 — — — —

3 13.5 16* 21* 21 21 29* 29 36 36 42

4 16 21* 21 21 29* 29 36* 36 42 48 — — —

N a  s u f i t a c h ,  n a  c i e n k i c h  ś c i a n k a c h  d z ia ł o w y c h ,  o r a z  p r z y  k r ó t k i c h  
o d le g ł o ś c ia c h  m i ę d z y  p u d e l k a m i  ( d o  4  m )  i n a j w y ż e j  je d n e j  k r z y w i ź n i e  
m o ż n a  u ż y w a ć  r u r e k  o  ś r e d n i c y  o  je d e n  s t o p ie ń  m n i e j s z e j ,  n i ż  o z n a 
c z o n e  g w ia z d k ą  w  p o w y ż s z e j  t a b l i c y .

2 7 .  K o ń c e  r u r e k  p o w in n y  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  t u l e j k i ,  c h r o n ią c e  
p r z e w o d y  p r z y  w c ią g a n iu  l u b  w y c i ą g a n i u  o d  u s z k o d z e n ia  m e c h a n ic z 
n e g o  o  o s t r e  k r a w ę d z ie .
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D . Prowadzenie przewodników  płaszczowych*

2 8 .  P r z e w o d y  p ła s z c z o w e  w o ln o  p r o w a d z ić  w y ł ą c z n i e  w  m i e j 
s c a c h  s u c h y c h .  N i e  w o ln o  i c h  p r o w a d z ić  p o d  t y n k i e m .  M o g ą  o n e  n a t o 
m i a s t  b y ć  z a k r y t e  t a p e t ą  l u b  p o m a lo w a n e ,  a le  z a w s z e  t a k ,  a b y  p r z e b ie g  
i c h  b y ł  w id o c z n y  ( a  w ię c  j e ż e l i  p o d  t a p e t ą ,  t o  n ie  w  r o w k u ) .

2 9 .  P r z e w o d y  p ła s z c z o w e  m o ż n a  p r o w a d z ić  n a  ż e l a z n y c h  k o n 
s t r u k c j a c h ,  ż e l a z n y c h  p o d s t a w a c h  m a s z y n  i t .  p . ,  p r z y m o c o w u j ą c  
j e  b e z p o ś r e d n io  s k o b e l k a m i  ( k l a m e r k a m i) .  P ł a s z c z  m e t a l o w y  p o w in ie n  
b y ć  z a b e z p ie c z o n y  p r z e d  d z ia ł a n i e m  c h e m ic z n e m  i a t m o s f e r y c z n e m .

3 0 .  O d g a ł ę z ie n ia  i r o z g a ł ę z ie n ia  o r a z  p o ł ą c z e n ia  p r z e w o d n ik ó w  
p ł a s z c z o w y c h  w o ln o  w y k o n y w a ć  t y l k o  z a p o m o c ą  p r z y n a l e ż n y c h  
p r z y b o r ó w  ( a r m a t u r )  p r z e z  z e ś r u b o w a n ie  n a  i z o l a c y j n y c h  p o d k ł a d k a c h .

3 1 .  O  i l e  p ł a s z c z  j e s t  u z i e m i o n y ,  t o  w  m i e j s c a c h  ł ą c z e n ia  l u b  
o d g a ł ę z ie n ia  p o w in ie n  o n  b y ć  s t a r a n n ie  p o ł ą c z o n y  m e t a l i c z n ie .  U ż y 
w a n ie  p ł a s z c z a  z a m ia s t  o s o b n e g o  p r z e w o d u  z e r o w e g o  j e s t  w z b r o n io n e .

E. Przewody izolowane pod gołem niebem.

3 2 .  P r z e w o d n i k i  iz o lo w a n e  w o ln o  t y l k o  w y j ą t k o w o  p r o w a d z ić  
p o d  g o le m  n ie b e m  ( n a  z e w n ą t r z  b u d y n k ó w ) .  P o w i n n y  o n e  b y ć  w  t a k i m  
r a z ie  p r o w a d z o n e  n a  i z o l a t o r a c h  s t o ją c y c h  i z a b e z p ie c z o n e  o d  d z ia ł a ń  
m e c h a n i c z n y c h  i  w p ł y w ó w  c h e m ic z n y c h  i a t m o s f e r y c z n y c h  o d p o r n ą  
p o w ł o k ą  m i n j o w ą  l u b  h a k e t a l o w s k ą  n a  i z o l a c j i  g u m o w e j .

3 3 .  P r o w a d z e n ie  p r z e w o d ó w  n a  z e w n ą t r z  b u d y n k ó w  w  r u r k a c h  
d o z w o lo n e  j e s t  t y l k o  w y j ą t k o w o .  J e ż e l i  o n e  s ą  p r o w a d z o n e  n a  w ie r z c h u ,  
t o  w o ln o  s t o s o w a ć  w y ł ą c z n i e  r u r y  i p u s z k i  t r w a ł e  i w o d o s z c z e ln e  ( r u r k i  
g a z o w e ,  p a n c e r n e  1 t .  p . ) .  J e ż e l i  p o d  t y n k i e m  — t o  w y j ą t k o w o  m o ż n a  
z a s t o s o w a ć  t a k ż e  r u r k i  w  z w y k ł y m  p ł a s z c z u  m e t a l o w y m ,  a le  t y l k o  
t a m ,  g d z ie  ś c i a n a  n ie  u le g a  z a m o c z e n iu  ( p o d  b a l k o n a m i ,  p o d  o k a p e m  
d a c h u  i t .  p . ) .

3 4 .  P o d  g o le m  n ie b e m  m o ż e  b y ć  t a k ż e  z a s t o s o w a n y  k a b e l e k  
o b o ł o w io n y ,  a le  t y l k o  n a  w ie r z c h u  i t y l k o  t a m ,  g d z ie  o n  n ie  j e s t  n a r a 
ż o n y  n a  u s z k o d z e n ie  m e c h a n ic z n e .

§ 27. Prowadzenie kabli obolowionych.

1 .  K a b l e  o b o ł o w io n e ,  g o łe  i a s f a lt o w a n e ,  w o ln o  t y l k o  t a k  p r o  
w a d z i ć ,  a b y  b y ł y  c h r o n io n e  p r z e d  u s z k o d z e n ia m i  m e c h a n ic z n e m  
i d z ia ł a n i e m  c h e m ic z n e m  n a  o łó w .

2 .  W s z e l k ie g o  r o d z a j u  k a b l e  o b o ł o w io n e  w o ln o  ł ą c z y ć ,  o d 
g a ł ę z ia ć ,  r o z g a ł ę z ia ć  i z a k a ń c z a ć  t y l k o  z a p o m o c ą  s p e c j a l n y c h  k o ń c ó w e k  
( g ł ó w  k a b l o w y c h )  i m u f  o d g a ł ę ź n y c h  i r o z g a l ę ż n y c h ,  z a l e w a n y c h  
s z c z e ln ie  m a s ą  i z o l u ją c ą  t a k .  a b y  w n i k a n ie  w i l g o c i  d o  w n ę t r z a  k a b l a  
p r z e z  o b n a ż o n e  k o ń c e  l u b  n ie w ł a ś c iw ie  w y k o n a n e  p o ł ą c z e n ia  l u b  o d 
g a ł ę z ie n ia  b y ł o  w y k l u c z o n e  i a ż e b y  d o b r e  p o ł ą c z e n ie  e l e k t r y c z n e  b y ł o  
z a p e w n io n e .  J e d y n ie  d o  k a b l i  je d n o ż y ł o w y c h  o  n i e w i e l k im  p r z e k r o j u  
w o ln o  w  m i e j s c a c h  s u c h y c h  u ż y w a ć  j a k o  z a k o ń c z e n ia  u s z c z e l n io n y c h  
r u r e k  ( p a lc ó w )  g u m o w y c h ,  n ic z a l e w a n y c h  m a s ą ,  a  k a b l e  o b o ł o w io n e  
w  I z o l a c j i  g u m o w e j d o  7 5 0  V  — o d g a ł ę z ia ć ,  r o z g a ł ę z ia ć  I z a k a ń c z a ć  
b e z  s p e c j a l n y c h  m u f  I k o ń c ó w e k .

3 .  P r z y  p r o w a d z e n iu  w s z e l k i c h  k a b l i  n a l e ż y  u w a ż a ć ,  a b y  w  m i e j 
s c a c h  u m o c o w a n ia  p ł a s z c z  o ł o w ia n y  n ie  u le g ł  z g n ie c e n iu  a lb o  o k a l e 
c z e n iu .  P r z y t w i e r d z a n ie  k a b l i  z a p o m o c ą  w b i j a n y c h  s k o b l i  ż e l a z n y c h  
j e s t  n ie d o z w o lo n e .

4 .  N a  s k r ę t a c h  n a l e ż y  u w a ż a ć ,  a b y  p r o m ie ń  k r z y w i z n y  n i c  b y ł  
z b y t  m a ł y  l p ł a s z c z  o ł o w ia n y  n ie  u le g ł  p r z e z  to  u s z k o d z e n iu .  W  z a 
s a d z ie  p r o m ie ń  k r z y w i z n y  p o w in ie n  w y n o s ić  p r z y n a j m n i e j  20 - k r o t n ą  
ś r e d n ic ę  k a b l a .
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5 .  W  p r z e j ś c i a c h  p r z e z  ś c i a n y  i s u f i t y ,  l u b  p r z y  p r o w a d z e n iu  
p o d  t y n k i e m ,  n a l e ż y  p r o w a d z ić  w s z e lk ie g o  r o d z a j u  k a b l e  w  r u r a c h ,  
b y  n ie  s t y k a ł y  s ię  z  c e m e n t e m  a n i  w a p n e m .  N a j l e p i e j  p r z e w id y w a ć  
n a  t e n  c e l o d p o w ie d n io  s z e r o k ie  o t w o r y  l u b  k a n a ł y ,  k t ó r e  m o g ą  b y ć  
z a s y p a n e  p ia s k i e m  i z a le p io n e  g l i n ą .

6 . P r z y  p r o w a d z e n iu  k a b l i  w  z ie m i  u k ł a d a  s ię  j e  je d e n  o b o k  
d r u g ie g o  w  o d s t ę p a c h  k i l k o c e n t y m e t r o w y c h  w  r o w a c h  o  g łę b o k o ś c i  
o k o ło  7 0  c m .  K a b l e  p o w i n n y  le ż e ć  w  p ia s k u  i  b y ć  p r z y k r y t e  c e g ł a m i.  
W  p r z e j ś c i a c h  p o d  u l i c a m i  i d r o g a m i  p u b l ic z n e m i  n a l e ż y  z a k ł a d a ć  
k a b l e  w  r u r a c h  c e le m  o c h r o n y  k a b l i  o d  z g n ie c e n ia  p r z e z  c ię ż k ie  p o 
j a z d y .  N a l e ż y  p r z y t e m  u w a ż a ć ,  a b y  k o ń c e  r u r  n ie  k a l e c z y ł y  k a b l a .

7 .  K a b l i  s w o b o d n ie  u ł o ż o n y c h  n ie  w o ln o  z a k r y w a ć  ż a d n y m  
p a l n y m  m a t e r ja ł e m .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  r u c h u  e l e k t r y c z n e g o  z a l e c a  
s ię  z d e jm o w a n ie  z e w n ę t r z n e g o  o b w o ju  z  p a n c e r z a  ż e la z n e g o .

8 . S t o s o w n ie  d o  z a s t r z e ż e n ia  z a w a r t e g o  w  §  1 0  p .  3 ,  n i e m a  p o 
t r z e b y  z a b e z p ie c z a n ia  k a b l i  z ie m n y c h ,  g d y  p r z e k r ó j  i c h  u le g a  z m n ie j 
s z e n iu .

R O Z D Z I A Ł  V .

O d b i o r n i k i .

§ 28. Oprawki i żarówki.

A .  O p r a w k i .

1 .  O z n a c z e n ie .  K a ż d a  o p r a w k a  p o w in n a  m ie ć  z n a k  f a b r y c z n y .

3 .  B u d o w a .

a )  C z ę ś c i  o p r a w e k  n ie m e t a lo w e  m u s z ą  b y ć  z r o b io n e  z  m a t e r ja ł u  
i z o l a c y j n e g o ,  o d p o r n e g o  n a  w il g o ć  i g o r ą c o  o r a z  o g n io t r w a ł e g o .  C z ę ś c i  
o p r a w e k ,  p o z o s t a ją c e  p o d  n a p ię c ie m  w z g lę d e m  z ie m i ,  m u s z ą  b y ć  o s ł o 
n ię t e  p r z e d  d o t k n i ę c i e m  z a p o m o c ą  o s ło n  w y k o n a n y c h  z  m a t e r ja ł u  
n i e p a ln e g o .  B u d o w a  o p r a w k i  m u s i  r ó w n ie ż  u n ie m o ż l i w i a ć  d o t k n i ę c i e  
c z ę ś c i  p o z o s t a ją c y c h  p o d  n a p ię c ie m  n a w e t  w  c z a s ie  w k r ę c a n ia  ż a r ó w k i  
w  o p r a w k ę .

b )  W  o b w o d a c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  o s ł o n y  o p r a w e k ,  j a k o  też  
w s z y s t k ie  in n e  z e w n ę t r z n e ,  d o s t ę p n e  c z ę ś c i ,  m u s z ą  b y ć  w y k o n a n e  z  m a -  
t e r ja lu  iz o la c y jn e g o .

c )  O p r a w k i  z  k u r k a m i  ( w y łą c z n i k a m i )  w o ln o  b u d o w a ć  t y l k o  n a  
n i s k i e  n a p i ę c i a ,  d o  ż a r ó w e k  z  g w in t e m  c d is o n o w s k i m  o  2 7  m m  ś r e d n i c y  
t r z o n k a  ( g w in t  n o r m a l n y ,  e d is o n o w s k ł ,  n ie  g o l l a t o w y  I n ie  , , M ig n o n ” ) .  
W y ł ą c z n i k  m u s i  le ż e ć  w  d o p r o w a d z e n ia  d o  p ie ń k a  ( ś r o d k o w e g o  k o n 
t a k t u ) .  P r z y p a d k o w e  z e t k n ię c ie  p o m ię d z y  r u c h o m ą  c z ę ś c ią  w y ł ą c z 
n i k a  a  p r z e w o d e m  d o p r o w a d z a j ą c y m  m u s i  b y ć  u n ie m o ż l iw io n e .  O ś  
w y ł ą c z n i k a  m u s i  b y ć  iz o l o w a n a  o d  w s z e l k ic h  c z ę ś c i ,  p o z o s t a ją c y c h  
p o d  n a p ię c ie m .  K u r e k  w y ł ą c z n i k a  m u s i  b y ć  w y k o n a n y  z  t r w a łe g o  
m a t e r ja ł u  i z o l a c y j n e g o .

d )  O p r a w k i  d o  ż a r ó w e k  o  ś r e d n i c y  t r z o n a  1 4  m m  (z  g w in t e m  „ M i 
g n o n ' ) n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  s ą  n ie d o z w o lo n e .

e) O p r a w k i  l a m p  r ę c z n y c h  i p r z e n o ś n y c h  m u s z ą  o d p o w ia d a ć  
p o s t a n o w ie n io m  n iż e j  p o d a n y m .

4 .  U m ie s z c z e n ie .  W  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l g o t n y c h  i t .  d .  w o ln o  
z a k ł a d a ć  t y l k o  t a k i e  o p r a w k i ,  k t ó r e  c z y n i ą  z a d o ś ć  o d p o w ie d n im  p r z e 
p is o m  r o z d z ia ł u  V I .
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5 .  Ł ą c z e n ie .

a )  W  s ie c ia c h  z  u z i e m i o n y m  p r z e w o d e m  z e r o w y m  g w in t o w a n a  
c z ę ś ć  o p r a w e k  w  l a m p a c h  s t a ł y c h  p o w in n a  b y ć  p r z y ł ą c z o n a  d o  p r z e 
w o d u  z e r o w e g o .

b )  P r z e w o d y  d o p r o w a d z a ją c e  p r ą d  d o  o p r a w e k  w o ln o  p r z y 
ł ą c z a ć  t y l k o  z a p o m o c ą  ś r u b .

B. Żarówki.

6 . O z n a c z e n ie .  N a  k a ż d e j  ż a r ó w c e  m u s i  b y ć  p o d a n e  n a p ię c ie  
r o b o c z e  o r a z  p o b ó r  m o c y  w  w a t a c h  ( l u b  i lo ś ć  ś w ie c ) .

7 .  B u d o w a .  K s z t a ł t  m e t a lo w e g o  t r z o n k a  ż a r ó w k i  m u s i  o d p o 
w ia d a ć  n o r m o m .

8 . U m ie s z c z e n ie .

a )  W  p o b l iż u  p r z e d m io t ó w  z a p a l n y c h  w o ln o  u m ie s z c z a ć  ż a r ó w k i  
t y l k o  w t e d y ,  g d y  s ą  c h r o n io n e  p r z e d  z e t k n ię c ie m  z  t y m i  p r z e d m i o t a m i .  
N ie  n a l e ż y  o w i j a ć  a n i  z a k r y w a ć  ż a r ó w e k  z a s ł o n a m i  z  m a t e r ja ł ó w  p a l 
n y c h .  D o t y c z y  t o  z w ł a s z c z a  ż a r ó w e k  n a g a z o w a n y c h .

b )  W  p o m ie s z c z e n ia c h  o  c h a r a k t e r z e  s p e c j a l n y m  w o ln o  u ż y w a ć  
ż a r ó w e k  t y l k o  w  l a m p a c h ,  w z g lę d n ie  ś w ie c z n i k a c h ,  c z y n i ą c y c h  z a d o ś ć  
o d p o w ie d n im  p r z e p is o m .

§ 29. Żarówki wicloświecowe i lukówki (lampy łukowe).

1 .  B u d o w a .

a )  L u k ó w k i  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  u r z ą d z e n ia  d o  c h w y t a n ia  
s p a d a ją c y c h  o g a r k ó w  w ę g ł a ,  t a m  g d z ie  o g a r k i  m o g ł y b y  b y ć  n ie b e z 
p ie c z n e .  N i e  n a l e ż y  o c z y w iś c ie  p a l ić  l a m p y  p r z y  n a d t ł u c z o n y m  k lo s z u .

b )  C z ę ś c i  ł u k ó w e k  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  iz o lo w a n e  o d  o p r a w y  
( a r m a t u r y )  a  t a  o s t a t n i a  m u s i  b y ć  t a k ż e  i z o lo w a n a  o d  l i n k i  w z g lę d n ie  
h a k a ,  n a  k t ó r y m  w is i .  T a k  s a m o  i z o lo w a n a  b y ć  m u s i  o p r a w a  la m p  
w ie lo ś w ie c o w y c h ,  o  i l e  n ie  j e s t  u z i e m i o n a .

c )  O t w o r y  d l a  d o p r o w a d z e n ia  p r ą d u  m u s z ą  b y ć  t a k  w y k o n a n e ,  
a b y  o s t r e m i  k r a w ę d z i a m i  l u b  z a d r a m i  n ie  u s z k a d z a ł y  i z o l a c j i  i a b y  
n ie  z a c i e k a ł y  p o d c z a s  d e s z c z u .

2 .  Z a w ie s z a n ie .

a )  U ż y c i e  p r z e w o d ó w , d o p r o w a d z a j ą c y c h  p r ą d ,  d o  z a w ie s z a n ia  
je s t  w z b r o n io n e .  W  r a z ie  z a w i e s z a n i a  n a  l i n i e  s p le c io n e j  z  p r z e w o d a m i,  
p r z e w o d y  n ie  m o g ą  b y ć  n a r a ż o n e  n a  c i ą g n ie n ie .

b )  W  o b w o d a c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  lu k ó w k i  m u s z ą  b y ć  s p o s ó b  
p e w n y  p o d w ó jn ie  iz o lo w a n e  o d  l in e k  i  o d  h a k ó w ,  n a  k t ó r y c h  w is z ą ,  a lb o  
też  l i n k i  i  h a k i  m u s z ą  b y ć  s t a r a n n ie  u z ie m io n e .  W  o b w o d a c h  n a p i ę ć  
w y ż s z y c h ,  n iż  1 0 0 0  V  m u s z ą  b y ć  o b a  p o w y ż s z e  ś r o d k i  o s t r o ż n o ś c i z a c h o 
w a n e .  U z ie m ie n ie  l i n k i  m u s i  d z i a ła ć  n a w e t  w  w y p a d k u  j e j  w y p a d n i ę c i a  
z  r o l k i .

3 .  U m ie s z c z e n ie .

a )  L u k ó w k i  w  o b w o d a c h  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  m u s z ą  b y ć  u m ie s z 
c z a n e  w  t a k i  s p o s ó b ,  b y  w  c z a s ie  ś w ie c e n ia  b y ł y  n ie d o s t ę p n e .  P o n a d t o  
m u s i  is t n ie ć  m o ż n o ś ć  w y łą c z a n i a  ic h  z  p o d  n a p i ę c i a  d o  o b s łu g i .

b )  W  p o m ie s z c z e n ia c h  o  c h a r a k t e r z e  s p e c j a l n y m  ł u k ó w e k  a lb o  
w c a le  z a k ł a d a ć  n ie  w o ln o ,  a l b o  t y l k o  w  a r m a t u r a c h  ( o p r a w a c h ,  l a t a r 
n i a c h ) ,  k t ó r e  c z y n i ą  z a d o ś ć  o d p o w ie d n im  p r z e p is o m .

4 .  Ł ą c z e n ie .  N a  p o c z ą t k u  k a ż d e g o  o b w o d u  l a m p  ł u k o w y c h  l u b  
w ie lo ś w ie c o w y c h  m u s z ą  s ię  z n a j d o w a ć  b e z p i e c z n i k i  i w y ł ą c z n i k ,  o d 
ł ą c z a j ą c y  n a  w s z y s t k i c h  b ie g u n a c h ,  l u b  w y ł ą c z n i k  s a m o c z y n n y .
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§ 30. Lampy i świeczniki stałe.

1 .  B u d o w a .

a )  C z ę ś c i  ś w ie c z n ik ó w  i l a m p ,  s ł u ż ą c e  d o  w p r o w a d z e n ia  p r z e 
w o d ó w , m u s z ą  b y ć  t a k  w y k o n a n e  ( g ł a d k ie ,  o b s z e r n e ,  o c z y s z c z o n e  
z  k w a s u  p o  l u t o w a n i u ) ,  b y  w c ią g a n ie  p r z e w o d n ik ó w  d a ło  s ię  u s k u t e c z 
n ić  b e z  u s z k o d z e n ia  ic h  i z o l a c j i .  N a j c i e ń s z e  r u r k i  d o  w p r o w a d z a n ia  
d w u  p r z e w o d n ik ó w  m u s z ą  m ie ć  w  ś w ie t le  c o n a j m n i e j  6 m m  ś r e d n i c y  
w  ś w ie c z n ik a c h  n a  n i s k i e  n a p i ę c i e ,  a  c o n a jm n ie j  1 2  m m  w  ś w ie c z n ik a c h  
n a  w y s o k ie  n a p i  ę c ie .

b )  R o z g a ł ę z ie n ia  w  ś w ie c z n i k a c h  n is k ie g o  n a p i ę c i a  p o w i n n y  b y ć  
s c e n t r a l iz o w a n e  w  k a ż d y m  ś w ie c z n i k u  w  m i e j s c u  d o s t ę p n e m  d l a  k o n t r o l i .  
W e w n ą t r z  ś w ie c z n ik ó w  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  r o z g a łę z ie ń  r o b ić  n ie  w o ln o .

c )  Ś w i e c z n ik i  i  l a m p y  m u s z ą  b y ć  t a k  u r z ą d z o n e ,  a b y  p r z y  p o 
r u s z a n iu  ł u b  o b r a c a n i u  ic h  n ie  z a c h o d z i ł a  m o ż l iw o ś ć  u s z k o d z e n ia  p r z e 
w o d ó w .

d )  P r z y m o c o w a n ie  o p r a w e k  d o  ś w ie c z n ik ó w  i  l a m p  u s k u t e c z 
n io n e  b y ć  m u s i  w  s p o s ó b  s t a r a n n y ,  p e w n y  i t r w a ł y .

e ) R u c h o m e  ś w ie c z n ik i  i  l a m p y  d o z w o lo n e  s ą  t y lk o  n a  n i s k i e  n a p i  ę c ie .
f )  Ś w i e c z n i k i  i  l a m p y  k o m b i n o w a n e  e l e k -  

t  r  y  c  z  n  o - g  a z o w e  s ą  n i e d o z w o l o n e .
2 .  P r z e w o d y  d o p r o w a d z a ją c e  p r ą d .
a )  D o  l a m p  i ś w ie c z n ik ó w  w o ln o  u ż y w a ć  t y l k o  p r z e w o d n ik ó w  

iz o l o w a n y c h .
b )  W  ś w ie c z n ik a c h  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  p r z e w o d ó w  n a  z e w n ą t r z  

z u p e ł n ie  p r o w a d z ić  n i e  w o ln o ,  w  ś w ie c z n ik a c h  z a ś  n is k ie g o  n a p i ę c i a  
t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  s ą  t a k  u m o c o w a n e ,  i ż  n ie  m o g ą  s ię  p r z y p a d k o w o  
r o z l u ź n i ć ,  a n i  n ie  g r o z i  i m  u s z k o d z e n ie  p r z e z  ż a d n e  o s t r e  k r a w ę d z ie  
i t .  p .

c )  Z a w ie s z e n ie  l a m p  i ś w ie c z n ik ó w  n a  p r z e w o d a c h  d o p r o w a d z a  
j ą c y c h  p r ą d  j e s t  n ie d o z w o lo n e .  W  l a m p a c h  s z n u r o w y c h  ( z w ie s z a k o -  
w y c h )  m i e j s c a  u m o c o w a n ia  n ie  m o g ą  b y ć  n a r a ż o n e  n a  c ią g n ie n ie ,  
t .  z n .  s z n u r  d o  i c h  z a w ie s z e n ia  m u s i  z a w ie r a ć  s p e c j a l n ą  l i n k ę  w ie s z a 
k o w ą .

d )  U ż y c i e  s z n u r ó w  z w ie s z a k o w y c h  d o  l a m p  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  
j e s t  n ie d o z w o lo n e .

3 .  U m ie s z c z e n ie .
a )  W  p o m ie s z c z e n ia c h  o  c h a r a k t e r z e  s p e c j a l n y m  w o ln o  z a k ł a d a ć  

l a m p y  i ś w ie c z n i k i  t y l k o  z  o g r a n i c z e n i a m i ,  z g o d n ie  z  p o s t a n o w ie n ia m i  
s z c z e g ó ln e m i.

b )  N a  z e w n ą t r z  b u d y n k ó w  i w o g ó le  p o d  g o le m  n ie b e m  w o ln o  
u ż y w a ć  t y l k o  l a m p ,  z a b e z p ie c z o n y c h  o d  z a c i e k a n i a  i  z a o p a t r z o n y c h  
w  k lo s z e  o c h r o n n e .

§ 31. Lumpy przenośne.

1 . L a m p y  r ę c z n e .

a )  L a m p y  r ę c z n e  d o z w o lo n e  s ą  t y l k o  n a  n i s k i e  n a p i ę c i e .
b )  K o r p u s y  ( o p r a w y )  i r ę k o je ś c i  ( r ą c z k i )  la m p  i ś w ie c z n ik ó w  

r ę c z n y c h  z b u d o w a n e  b y ć  m u s z ą  z  m a t e r ja ł u  iz o l a c y j n e g o  o g n io t r w a łe g o  
o d p o r n e g o  n a  g o r ą c o  i n a  d z ia ł a n i e  w i l g o c i ,  p o s ia d a ją c e g o  p o n a d t o  
w ie l k ą  w y t r z y m a ł o ś ć  m e c h a n ic z n ą .  C z ę ś c i  p o z o s t a ją c e  p o d  n a p ię c ie m  
m u s z ą  b y ć  o c h r o n io n e  p r z e d  d o t k n i ę c i e m  n a w e t  w  c z a s ie  w k r ę c a n ia  
l a i n n y .  P r z e w o d y  d o  la m p  r ę c z n y c h  i n u s z ą  b y ć  t a k  w p r o w a d z o n e ,  a b y  
m i e j s c a  p o ł ą c z e n ia  n ie  m o g ł y  b y ć  n a r a ż o n e  n a  c i ą g n i e n i e ,  a  i z o l a c j a ,  
w z g lę d n ie  p ł a s z c z  o c h r o n n y  p r z e w o d ó w  d o p r o w a d z a j ą c y c h ,  n ie  b y ł y
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n a r a ż o n e  n a  p r z e t a r c ie .  O t w o r y  n a  p r z e w o d y  d o p r o w a d z a ją c e  p r ą d  
m u s z ą  u m o ż l i w i a ć  u ż y c i e  p r z e w o d ó w  w  o p o n ie  g u m o w e j o r a z  p o w i n n y  
b y ć  z a o p a t r z o n e  w  u r z ą d z e n ia  d l a  o c h r o n y  p r z e w o d ó w . P r z e w o d y  m u s z ą  
b y ć  c h r o n io n e  o d  u s z k o d z e ń  w  m i e j s c a c h  w p r o w a d z e n ia .  P r z e z  o t w o r y  
d o  w p r o w a d z e n ia  p r z e w o d ó w  n ie  m a  p r z e n i k a ć  w il g o ć  d o  w n ę t r z a  
l a m p y .  R ę k o je ś c i  z  m e t a l u  s ą  n ie d o z w o lo n e .  N i e w o ln o  t e ż  d a w a ć  r d z e n ia  
m e t a lo w e g o  d o  r ę k o je ś c i  z  m a t e r ja ł u  i z o l a c y j n e g o .  K a ż d a  r ę c z n a  l a m p a  
l u b  ś w ie c z n i k  m u s i  b y ć  z a o p a t r z o n y  w  s i a t k ę  l u b  k l o s z  o c h r o n n y .  
S i a t k a ,  h a c z y k  d o  z a w i e s z a n i a  i i n n e  z e w n ę t r z n e  c z ę ś c i  m e t a lo w e  m u s z ą  
b y ć  u m o c o w a n e  n a  k o r p u s ie  ( o p r a w ie )  z  m a t e r ja ł u  iz o l a c y j n e g o .

c )  D r u t u  ś w ie c z n ik o w e g o  d o  l a m p  r ę c z n y c h  s t o s o w a ć  n ie  w o ln o .
d )  O p r a w k i  w  l a m p a c h  r ę c z n y c h  m u s z ą  b y ć  b e z  k u r k a .
e )  L a m p y  r ę c z n e  d l a  p o m ie s z c z e ń  w il g o t n y c h  i t d .  ( §  2  p .  9  d ,  e , 

f ,  g )  o r a z  l a m p y  s ł u ż ą c e  d o  o ś w i e t l a n i a  w n ę t r z a  k o t ł ó w  i t .  p .  ( d l a  b e c z e k  
p a t r z  n iż e j  p .  3 )  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  i w  s i a t k ę  i w  k lo s z  o c h r o n n y .

f )  P o le c a  s ię  w s z ę d z ie  t a m ,  g d z ie  j e s t  p r ą d  z m i e n n y ,  s t o s o w a ć  
d o  l a m p  r ę c z n y c h  t r a n s f o r m a t o r k i ,  z a s i l a j ą c e  l a m p y  n a p ię c ie m  p o n iż e j  
4 0  V .  S t r o n a  n iż s z e g o  n a p i ę c i a  t r a n s f o r m a t o r k a  p o w in n a  b y ć  w  t a k i m  
r a z ie  u z ie m io n a ,  a  u z w o je n ie  m a  b y ć  t a k  w y k o n a n e ,  b y  p r z e r z u t  w y ż 
s z e g o  n a p i ę c i a  d o  o b w o d u  n iż s z e g o  n a p i ę c i a  b y ł  w  n o r m a l n y c h  w a r u n 
k a c h  n i e m o ż l i w y .  S t r o n a  n iż s z e g o  n a p i ę c i a  p o w in n a  b y ć  z a b e z p ie c z o n a  
b e z p i e c z n i k a m i,  o d p o w i a d a j ą c y m i  n o r m a l n e m u  p r ą d o w i  r o b o c z e m u  
p r z y ł ą c z o n y c h  o d b io r n ik ó w .

2 .  L a m p y  b e z  r ę k o je ś c i ,  d o  p r z e n o ś n e g o  o ś w ie t l e n ia  m a s z y n  
r o b o c z y c h ,  m u s z ą  o d p o w ia d a ć  p r z e p is o m  o  l a m p a c h  r ę c z n y c h .

3 .  L a m p y  d o  o ś w ie t l a n ia  w n ę t r z a  b e c z e k  p o w i n n y  p o d le g a ć  n a o g ó ł  
p o s t a n o w ie n io m  o  l a m p a c h  r ę c z n y c h ,  m o g ą  z a ś  n ie  o d p o w ia d a ć  t y m  
p r z e p is o m  t y l k o  w t e d y ,  j e ż e l i  k o r p u s  i c h  j e s t  u z i e m i o n y ,  a l b o  j e ż e l i  
s ą  z a s i l a n e  p r ą d e m  o  n a p i ę c i u  n ie  w y ż s z e m  n i ż  4 0  V .

4 .  L a m p y  p r z e n o ś n e  s t o ło w e ,  p r a c o w n ia n e .  D o  t a k i c h  z a l ic z a  
s ię  z w y c z a j n e  l a m p y  s t o ło w e ,  j e ż e l i  z n a j d u j ą  s ię  w  p r a c o w n ia c h  ( w a r s z 
t a t a c h ,  f a b r y k a c h )  i b y w a j ą  c z a s e m  u ż y w a n e  j a k o  l a m p y  r ę c z n e . 
W  t a k i c h  l a m p a c h  i i c h  o p r a w k a c h  c z ę ś c i  w io d ą c e  p r ą d  m u s z ą  b y ć  
c h r o n io n e  p r z e d  d o t k n i ę c i e m  w  s p o s ó b  p e w n y  z a p o m o c ą  o s ło n  m o c n y c h  
i  d o b rz e  p r z y t w ie r d z o n y c h .  W o ln o  ic h  u ż y w a ć  t y lk o  p r z y  n i s k i e m  n a p i ę c i u .  
N a l e ż y  p r z e w id z ie ć  o d p o w ie d n ie  ś r o d k i  c e le m  o c h r o n y  p r z e w o d n ik a  
p r z e d  p r z e t a r c ie m  o r a z  d l a  o d c i ą ż e n i a  m i e j s c  p r z y ł ą c z e n ia .  D r u t u  
ś w ie c z n ik o w e g o  u ż y w a ć  d o  n i c h  n ie  w o ln o .  O t w o r y  d o  w p r o w a d z e n ia  
p r z e w o d ó w  m u s z ą  b y ć  t r w a le  w y ł o ż o n e  m a t e r ia ł e m  i z o l a c y j n y m .  
C z ę ś c i  o p r a w k i  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  s z c z e g ó ln ie  p e w n ie  iz o lo w a n e  
o d  w s z y s t k i c h  c z ę ś c i  m e t a l o w y c h .  Z e w n ę t r z n a  o s ło n a  o p r a w k i  m u s i  
b y ć  z  m a t e r ja ł u  i z o l a c y j n e g o .

§ 32. Ogrzewacze.

1 .  O z n a c z e n ie .  K a ż d y  o g r z e w a c z  m a  b y ć  z a o p a t r z o n y  w  n a p i s ,  
p o d a ją c y  je g o  n o r m a l n e  n a p ię c ie  r o b o c z e  i m o c  p o b ie r a n ą  ( w  w a t a c h )  
o r a z  n a z w ę  f a b r y k i .

3 .  B u d o w a .

a )  W s z e l k i e  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  t r w a le  I p e w n ie  iz o lo 
w a n e  m a t e r ja ł e m  o d p o r n y m  n a  g o r ą c o ,  t a k  m i ę d z y  s o b ą ,  j a k  t e ż  w z g lę 
d e m  c z ę ś c i  z e w n ę t r z n y c h  o g r z e w a c z a .

b )  W s z y s t k i e  c z ę ś c i  p r ą d  w io d ą c e  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  o s ł o n y  
o c h r o n n e ,  z r o b io n e  z  m a t e r ia ł u  n ie p a ln e g o  i o d p o r n e g o  n a  g o r ą c o .  
O s ł o n y  te  m u s z ą  b y ć  p e w n ie  p r z y m o c o w a n e  i m u s z ą  w y t r z y m y w a ć  
w s z e lk ie  d z ia ł a n i a  s z k o d l i w e ,  n a  j a k i e  w  u ż y c i u  m o g ą  b y ć  n a r a ż o n e .
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c )  W  o g r z e w a c z a c h  d o  p ł y n ó w  w s z y s t k i e  c z ę ś c i  m e t a lo w e ,  s t y k a 
j ą c e  s ię  z  o g r z e w a n y m  p ł y n e m ,  m u s z ą  b y ć  iz o lo w a n e  o d  c z ę ś c i  p r ą d  
w io d ą c y c h  l u b  p o z o s t a ją c y c h  p o d  n a p ię c ie m  w z g lę d e m  z ie m i  w  s p o s ó b  
p e w n y  z a p o m o c ą  m a t e r ja ł u  o d p o r n e g o  n a  g o r ą c o .

d )  W y ł ą c z n i k i  w o ln o  w b u d o w y w a ć  t y l k o  w  o g r z e w a c z e  n a  n i s k ie  
n a p ię c ie  i t o  t y l k o  w  t e n  s p o s ó b ,  b y  n ie  b y ł y  o n e  n a r a ż o n e  n a  u s z k o 
d z e n ie  o d  g o r ą c a .  P r z y p a d k o w e  z e t k n i ę c i e  s ię  r u c h o m e j  c z ę ś c i  w y ł ą c z n i 
k a  z  p r z e w o d e m  d o p r o w a d z a j ą c y m  p r ą d  m u s i  b y ć  u n ie m o ż l iw io n e .  O ś  
w y ł ą c z n i k a  m u s i  b y ć  i z o lo w a n a  o d  w s z e l k ic h  c z ę ś c i  p o z o s t a ją c y c h  p o d  
n a p ię c ie m .  K u r e k ,  s ł u ż ą c y  d o  u r u c h o m ie n i a  w y ł ą c z n i k a ,  m u s i  b y ć  
w y k o n a n y  z  m a t e r ja ł u  i z o l a c y j n e g o .  W y ł ą c z n i k  p o w in ie n  b y ć  u m ie s z c z o 
n y  t a k ,  b y  o b s ł u g u j ą c y  g o  n ie  b y ł  n a r a ż o n y  n a  o p a r z e n ie .

e )  R ą c z k i ,  u c h w y t y  i t .  p .  p r z y  w s z e l k i c h  o g r z e w a c z a c h  m u s z ą  
b y ć  z r o b io n e  a lb o  z  m a t e r ja ł u  d o b r z e  i p e w n ie  iz o l u ją c e g o ,  a lb o  t e ż  
z  m e t a l u ,  a  w  t a k i m  r a z ie  m u s z ą  b y ć  t a m ,  g d z ie  t o  j e s t  p o t r z e b n e  
u z ie m io n e .  P o n a d t o  r ą c z k i  i  t .  p .  m u s z ą  b y ć  t a k  u r z ą d z o n e ,  b y  s ię  n ie  
r o z g r z e w a ł y  n a d m i e r n i e  i a b y  b y ł y  d o s t ę p n e  d o  o b s ł u g i  b e z  o b a w y  
o p a r z e n ia .  P r z y  o g r z e w a c z a c h  r ę c z n y c h  r ą c z k a  m u s i  b y ć  z r o b io n a  
z  m a t e r ja ł u  n ie p r z e w o d z ą c e g o .

f )  O g rz e w a c z e  p r z e n o ś n e  b u d o w a ć  w o ln o  t y lk o  n a  n i s k i e  n a p i ę c i e .
g ) O g r z e w a c z e  e l e k t r y c z n e  p o d u s z k o w e  m u s z ą  p o s ia d a ć  s a m o c z y n 

n e  w y ł ą c z a n i e ,  c h r o n ią c e  o d  n a d m ie r n e g o  r o z g r z a n ia  s ię .

4 .  P r z y łą c z e n ie .
a )  D o p r o w a d z e n ie  p r z e w o d ó w  m u s i  b y ć  u s k u t e c z n io n e  w  t a k i  

s p o s ó b ,  a b y  p r z e w o d y  d o p r o w a d z a ją c e  p r ą d  n ie  b y ł y  n a r a ż o n e  n a  
s z k o d l iw e  g o r ą c o .

b )  W  o g r z e w a c z a c h  p r z e n o ś n y c h  d o p r o w a d z e n ie  p r ą d u  m u s i  b y ć  
u s k u t e c z n io n e  w  t a k i  s p o s ó b ,  a b y  m i e j s c a  p r z y ł ą c z e n ia  p r z e w o d ó w  
n ie  m o g ł y  b y ć  n a r a ż o n e  n a  c ią g n ie n ie .

c )  W t y c z k i  w o ln o  u ż y w a ć  d o  w y ł ą c z a n i a  i w ł ą c z a n i a  t y l k o  p r z y  
o g r z e w a c z a c h  n a  m o c  n iż s z ą  o d  2  0 0 0  W  i n a t ę ż e n ie  p r ą d u  n iż s z e  o d  2 0 A .

5 .  U m ie s z c z e n ie .
a )  O g r z e w a c z e  w o ln o  u s t a w i a ć  t y l k o  p r z y  ś c i a n a c h  z  m a t e r ja ł u  

o g n io t r w a ł e g o  a l b o  t e ż  z d a ł a  o d  ś c ia n  l u b  m a t e r ja ł ó w  p a l n y c h .
b )  W  m ie js c a c h ,  g d z ie  n ie m a  f a c h o w e j  o b s łu g i ,  u s t a w ia ć  w o ln o  t y lk o  

o g r z e w a c z e  n a  n i s k i e  n a p i ę c i e .
c )  W  p o m ie s z c z e n ia c h  o  c h a r a k t e r z e  s p e c j a l n y m  u s t a w i a ć  w o ln o  

o g r z e w a c z e  t y l k o  z  z a c h o w a n ie m  p o s t a n o w ie ń  d a l s z y c h .

§ 33. Silniki (motory) elektryczne.

2 .  P r z y ł ą c z a n ie .

a )  M o t o r y  o  m o c y  p o n a d  1 k W  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  n a  w s z y s t 
k i c h  b ie g u n a c h  w  w y ł ą c z n i k i  i  b e z p i e c z n i k i .  T e  o s t a t n ie  p o w i n n y  b y ć  
u m ie s z c z o n e  p o m ię d z y  w y ł ą c z n i k i e m  a  m o t o r e m .  B e z p i e c z n i k i  w r a z  
z  w y ł ą c z n i k i e m  le p ie j  je s t  z a s t ą p i ć  p r z e z  w y ł ą c z n i k i  s a m o c z y n n e  ( a u t o 
m a t y c z n e ) .

b )  P r z y ł ą c z a n i e  m o t o r ó w  s y n c h r o n i c z n y c h ,  je d n o  i w ie lo f a z o w y c h ,  
o r a z  m o t o r ó w  j e d n o f a z o w y c h  d o  s ie c i  w ie l o f a z o w y c h ,  j e ż e l i  m o c  ic h  
je s t  w y ż s z a  n iż  8 0 0  W ,  d o z w o lo n e  j e s t  t y l k o  z a  z g o d ą  e l e k t r o w n i  d o 
s t a r c z a j ą c e j  p r ą d .

3 .  J e ż e l i  m o t o r  z n a j d u j e  s ię  w  z n a c z n e m  o d d a l e n i u  o d  m a s z y n  
l u b  t r a n s r n l s y j ,  k t ó r e  p ę d z i ,  l u b  w  o s o b n e m  p o m ie s z c z e n iu  n ie d o s t ę p -  
n e m  d l a  r o b o t n ik ó w  p r a c u j ą c y c h  p r z y  t y c h  m a s z y n a c h ,  t o  w  p o m ie s z -  
c z e n iu  t y c h  m a s z y n  p o w in ie n  is t n ie ć  p r z y r z ą d  ( w y ł ą c z n ik ,  p r z y c i s k  i t p . )  
d o  m o m e n t a ln e g o  w y ł ą c z a n i a  m o t o r u  w  r a z ie  w y p a d k u .
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R O Z D Z I A Ł  V I .

S z c z e g ó l n e  z a s t o s o w a n i e  p r z e p i s ó w  do 

p o m i e s z c z e ń  s p e c j a l n y c h .

§ 34. Pracownie.

( W a r s z t a t y ,  f a b r y k i ;  z o b .  §  2  p .  9 a ) .

I .  P r z y  w ię k s z y c h  u r z ą d z e n ia c h  r o z d z i e lc z y c h  m u s i  i s t n ie ć  
m o ż n o ś ć  o d ł ą c z e n ia  u r z ą d z e n ia  z  p o d  n a p i ę c i a ,  w  c a ł o ś c i  a l b o  c z ę ś c i a m i .  
M u s i  s ię  t o  d a ć  w y k o n a ć  s z y b k o  i ł a t w o ,  a  o  s p o s o b ie  o d ł ą c z a n i a  m u s z ą  
b y ć  o d p o w ie d n ie  o s o b y  p o u c z o n e .  P r z e w o d y  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a ,  z a 
s i l a ją c e  z w ię k s z e j  o d le g ło ś c i  z a k ła d  f a b r y c z n y ,  r o l n ic z y  i  t .  p .  p o w i n n y  
b y ć  z a o p a t r z o n e  w  w y łą c z n ik i  m o ż l i w ie  b l i s k o  w e jś c i a  n a  te re n  z a ',H a n ia .

§ 35. Pomieszczenia ruchu elektrycznego.

1 0 .  P o m ie s z c z e n ia ,  w  k t ó r y c h ,  s t a l e  p r z e b y w a  s ł u ż b a  r u c h u ,  
m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  o ś w ie t le n ie  b e z p ie c z e ń s t w a  ( a k u m u l a t o r o w e ,  
n a f t o w e ,  g a z o w e  i t .  p . ) ,  t a k  u r z ą d z o n e ,  a b y  m o ż n a  j e  b y ł o  n ie z w ł o c z n ie  
u r u c h o m ić  w  r a z ie ,  g d y  z a w ie d z ie  n a g le  o ś w ie t le n ie  s t a ł e .

I I .  P r z y  m a s z y n a c h  d ź w ig o w y c h ,  t r a n s p o r t o w y c h  i t .  p .  z  b u d k ą  
d l a  k i e r o w c y  n a l e ż y :

a )  b u d k ę  d l a  k i e r o w c y  u w a ż a ć  z a  p o m ie s z c z e n ie  r u c h u  e l e k t r y c z 
n e g o  o t w a r t e ,

b )  p r z e w o d y  r o b o c z e  ( l i n j ę  k o n t a k t o w ą )  z a o p a t r z y ć  w  w y ł ą c z n i k  
d o z w a l a j ą c e  n a  o d ł ą c z e n ie  i c ł i  z  p o d  n a p i ę c i a ,

c )  w  m i e j s c u ,  g d z ie  l u d z i e  w c h o d z ą  n a  m a s z y n ę ,  p r z e w o d y  k o n 
t a k t o w e  o s ł o n ić  p r z e d  p r z y p a d k o w e m  d o t k n i ę c i e m ,

d )  p r z e w o d y  i z o lo w a n e ,  z a ło ż o n e  n a  s t a le  w  b u d c e  d l a  k ie r o w c y
i o b o k  n i e j ,  o s ł o n ić  p r z e d  u s z k o d z e n ie m .

§ 36. Pomieszczenia ruchu elektrycznego zamknięte.

1 .  W y m a g a n e  z a b e z p ie c z e n ie  o g r a n ic z o n e  j e s t  d o  o c h r o n y  p r z e d  
p r z y p a d k o w e m  d o t k n ię c ie m  t y c h  c z ę ś c i ,  k tó re  p o z o s t a ją  p o d  w y s o k ie m  
n a p i ę c i e m .  U s k u t e c z n ić  to m o ż n a  p r z e z  w s t a w ie n i e  m i ę d z y  c z ę ś c i ,  d a ją c e  
s i ę  o d d z ie ln ie  o d łą c z a ć  z  p o d  n a p i ę c i a ,  s z t y w n y c h  ś c ia n e k  lu b  s ia t e k ,  
p r z e z  z a s ło n ię c ie  c h r o n io n y c h  c z ę ś c i k r a t a m i ,  p o r ę c z a m i  i  t . p . ,  a lb o  też  
p r z e z  d o s t a t e c z n ie  w y s o k ie  ic h  u m ie s z c z e n ie .

2 .  W o ln o  u s t a w ia ć  t r a n s f o r m a t o r y  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  b e z  m e t a lo 
w y c h  u z ie m io n y c h  s k r z y ń  i  bez  s p e c ja l n y c h  o s ło n ,  j e ż e l i  ic h  s z k ie le t  ( k o r 
p u s ) j e s t  u z ie m io n y ,  a  t r a n s f o r m a t o r  o c h r o n io n y  p r z e d  d o t k n ię c ie m  w e d łu g  
p k t u .  r  n in ie js z e g o  p a r a g r a f u .

§ 37. Akumulatornic.

4 .  P r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  p o w le c z o n e  w a r s t w ą  c h r o n i ą c a  j e  p r z e d  
d z ia ł a n i e m  k w a s u .  P r z e w o d y  d o  l a m p  r ę c z n y c h  m u s z ą  m l e ć  o p o n ę  
g u m o w ą  ( w e d ł u g  n o r m  P K E  n a  p r z e w o d y  t y p  0 .) .

5 .  D o  o ś w ie t le n ia  u ż y w a ć  w o ln o  t y l k o  ż a r ó w e k  e l e k t r y c z n y c h  
s z c z e l n ie  o s ł o n ię t y c h  k lo s z e m  o c h r o n n y m .

0 .  O p r a w k i  d o  l a m p  m u s z ą  b y ć  z  m a t e r ja ł u  I z o lu ją c e g o .
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§ 38. Pomieszczenia wilgotne.

3 .  W s z y s t k i e  d o s t ę p n e  c z ę ś c i  m e t a lo w e  p r z y r z ą d ó w  i u r z ą d z e ń ,  
n ie  p o z o s t a ją c e  n o r m a l n i e  p o d  n a p ię c ie m ,  m o g ą c e  j e d n a k  w s k u t e k  w a d y  
i z o l a c j i  d o s t a ć  s ię  p o d  n a p ię c ie ,  p o w i n n y  b y ć  u z ie m io n e .

4 .  S z k i e l e t y  ( k o r p u s y )  m a s z y n  e l e k t r y c z n y c h  m u s z ą  b y ć  U z ie 
m io n e .

5 .  W  ł a z i e n k a c h  n ie  w o ln o  u m ie s z c z a ć  w y ł ą c z n i k ó w ,  l a m p  a n i  
p r z e w o d ó w  t a k ,  a b y  b y ł y  d o s t ę p n e  d l a  o s o b y  p r z e b y w a ją c e j  w  w a n n ie .
O  i l e  z a s t o s o w a n e  s ą  w y ł ą c z n i k i  w y s o k o  u m ie s z c z o n e ,  a  o b s ł u g iw a n e  
z  d o ł u  s z n u r e m ,  t o  s z n u r  m u s i  b y ć  u m o c o w a n y  zaf p o ś r e d n ic t w e m  
i z o l a t o r a  z  p o r c e l a n y ,  a l b o  in n e g o  r ó w n ie  d o b r z e  iz o l u ją c e g o  m a t e r ja ł u .  
I z o l a t o r  t e n  m u s i  b y ć  z b u d o w a n y  c o n a j m n i e j  n a  5 0 0  V  i  t a k  w y s o k o  
u m ie s z c z o n y ,  a b y  n ie  b y ł  b e z p o ś r e d n io  d o s t ę p n y .  W s z y s t k o ,  c o  w y ż e j  
p o w ie d z ia n o ,  o d n o s i  s ię  t a k ż e  d o  d z w o n k ó w  e l e k t r y c z n y c h ,  j e ż e l i  
i n s t a l a c j a  d z w o n k o w a  z a s i l a n a  j e s t  t r a n s f o r m a t o r k ie m  z  i n s t a l a c j i  
p r ą d u  s i ln e g o .

6 . O b w o d y ,  p r o w a d z ą c e  d o  p o m ie s z c z e ń  w i l g o t n y c h ,  m u s z ą  
b y ć  n a  w s z y s t k i c h  b ie g u n a c h  o d ł ą c z a l n e .  P o ż ą d a n e  j e s t ,  a b y  t a k ż e  
p r z e w o d y  p r z e c h o d z ą c e  p r z e z  t a k i e  p o m ie s z c z e n ia  o d p o w i a d a ł y  t e m u  
w a r u n k o w i .  O d g a ł ę z ie n ia  p o j e d y ń c z y c h  l a m p  m o g ą  m ie ć  w y ł ą c z n i k i  
j e d n o b ie g u n o w e .  P r z e w o d y  w  t a k i c h  p o m ie s z c z e n ia c h  n a j l e p i e j  j e s t  
p r o w a d z ić  n a  i z o l a t o r a c h  " lu b  g a ł k a c h  ( r o l k a c h )  o k a p o w y c h .

7 .  W y ł ą c z n i k i ,  g n ia z d a  w t y c z k o w e  ( k o n t a k t y  ś c ie n n e ) ,  o r a z  
w s z e lk ie  in n e  p r z y r z ą d y  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  m u s z ą  b y ć  
t y p u  w o d o s z c z e ln e g o ,  n a j l e p i e j  z  m a t e r ja ł u  iz o l u ją c e g o .  W  ł a z i e n k a c h  
w o ln o  s t o s o w a ć  w y ł ą c z n i k i  z w y k ł e  z  p o k r y w k a m i  i r ą c z k a m i  z  m a t e r ja ł u  
iz o l u ją c e g o .

8 . N ie  w o ln o  u ż y w a ć  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w i l g o t n y c h  d r e w n ia n y c h  
t a b l i c  p o d  l i c z n i k i .

9 .  D o  n a p i ę ć  p o n a d  rooo V  t r z e b a  u ż y w a ć  w y łą c z n ie  k a b l i  o b o ło -  
w io n y c h .

1 0 .  P r z e w o d y  r u c h o m e  l u b  p r z e n o ś n e  d o z w o lo n e  s ą  t y l k o  w  s p e c 
j a l n e j  o s ło n ie ,  c h r o n ią c e j  j e  p r z e d  u s z k o d z e n ie m  i d z ia ł a n i e m  w il g o c i ,  
n ie  g o r s z e j  j a k o ś c i  n iż  p g .  n o r m  P K E  n a  p r z e w o d y  t y p  0  l u b  S P .  
W  p o m ie s z c z e n ia c h  b a r d z o  w il g o t n y c h  n a l e ż y  w o g ó le  u n i k a ć  p r z e w o d ó w  
r u c h o m y c h .

1 1 .  G o ł e  n ie u z ie m io n e  p r z e w o d y  n a l e ż y  p o w le c  w a r s t w ą  o c h r o n n ą  
o d p o r n ą  n a  w p ł y w y  c h e m ic z n e  d z ia ł a j ą c e  w  d a n e m  p o m ie s z c z e n iu .

1 2 .  R u r k i  m u s z a  b y ć  d o s t a t e c z n ie  w y t r z y m a ł e  n a  w s z e lk ie  s z k o 
d l iw e  w p ł y w y  m e c h a n ic z n e  i c h e m ic z n e ,  n a  j a k i e  w  d a n y c h  w a r u n k a c h  
m o g ą  b y ć  n a r a ż o n e .  J e ż e l i  s ą  p r o w a d z o n e  p o  w ie r z c h u ,  p o w i n n y  b y ć  
u m o c o w a n e  w  o d le g ł o ś c i  n a j m n i e j  1 c m  o d  m u r u  i p o l a k ie r o w a n e .  
L a k i e r o w a n i e  n a l e ż y  o d  c z a s u  d o  c z a s u  p o w t ó r z y ć .

1 3 .  P u s z k i  d o  o d g a łę z ie ń  m u s z ą  b y ć  s z c z e ln e .
1 4 .  W s z e l k i e  o d b i o r n ik i  m u s z ą  b y ć  t a k  u r z ą d z o n e ,  a b y  m o ż n a  

j e  b y ł o  d o  o b s ł u g i  o d ł ą c z y ć  z  p o d  n a p i ę c i a  n a  w s z y s t k i c h  b ie g u n a c h .
1 5 .  D o  o ś w ie t le n ia  w o ln o  u ż y w a ć  t y lk o  n a p i ę c i a  n is k ie g o .
lf> . O p r a w k i  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  p o w i n n y  b y ć  w y 

k o n a n e  z  m a t e r ja ł u  iz o l u ją c e g o .  O p r a w e k  z  k u r k a m i  u ż y w a ć  n ie  w o ln o .  
P o ż ą d a n e  je s t ,  z w ł a s z c z a  w  p o m ie s z c z e n ia c h  b a r d z o  w il g o t n y c h  l u b  
w y p e ł n io n y c h  p a r ą ,  z a o p a t r y w a n i e  o p r a w e k  w  k lo s z e  o c h r o n n e .

1 7 .  L a m p y  r ę c z n e  w  p o m ie s z c z e n ia c h  w il g o t n y c h  z a o p a t r z o n e  
b y ć  m u s z ą  w  s i a t k ę  i k lo s z  o c h r o n n y .  Z a l e c a  s ię  u ż y w a ć  l a m p  r ę c z n y c h  
z a s i l a n y c h  n a p ię c ie m  n ie  w y ż s z e m  n a d  4 0  V  z  o s o b n e g o  ź r ó d ł a  ( a k u m u 
l a t o r y ,  t r a n s f o r m a t o r y  I t .  p . ) .  W  m i e j s c a c h  w p r o w a d z e n ia  d o  la m p  
p r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  s p e c j a l n i e  c h r o n io n e  p r z e d  z a m o k n i ę c ie m  i u s z k o 
d z e n ie m .
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1 8 .  M o t o r ó w  i l e  m o ż n o ś c i  n ie  n a l e ż y  u s t a w i a ć  w  p o m ie s z c z e 
n i a c h  w i l g o t n y c h .  J e ż e l i  t e g o  n ie  m o ż n a  u n ik n ą ć ,  to  u z w o je n ia  m o t o r ó w  
m u s z ą  m ie ć  s p e c j a l n ą  o d p o w ie d n io  o d p o r n ą  i z o l a c j ę  i  z a l e ż n ie  o d  
w a r u n k ó w  m i e j s c o w y c h  p o s ia d a ć  e w e n t u a ln ie  o d p o w ie d n ie  o k a p t u r z e -  
n ie .  P o z a t e m  n a l e ż y  s z c z e g ó ln ie  s t a r a n n ie  d b a ć  o  o c h r o n ę  c z ę ś c i  p r ą d  
w io d ą c y c h  p r z e d  d o t k n i ę c i e m ,  ( w  m y ś l  p u n k t u  1 ) ,  o r a z  p r z e d  w s z e l k ie m i  
d z ia ł a n i a m i  s z k o d l i w e m i,  j a k i c h  w  d a n e m  p o m ie s z c z e n iu  m o ż n a  s ię  
s p o d z ie w a ć .

§ 39. Pomieszczenia o wyziewach żrących.

D o  t y c h  p o m ie s z c z e ń  o d n o s z ą  s ię  w  c a ł e j  r o z c ią g ł o ś c i  p r z e p i s y  d l a  
p o m ie s z c z e ń  w i l g o t n y c h  p o p r z e d n ie g o  p a r a g r a f u .  N a d t o  o b o w i ą z u j ą  
n a s t ę p u ją c e  p r z e p i s y :

1 .  W s z y s t k i e  c z ę ś c i  u r z ą d z e n ia  e l e k t r y c z n e g o  m u s z ą  b y ć  c h r o n i o 
n e  p r z e d  u s z k o d z e n ie m  c h e m ic z n e m  w  s p o s ó b  o d p o w i a d a j ą c y  r o d z a jo w i  
i s t n ie j ą c y c h  w y z ie w ó w .

2 .  P r z y r z ą d ó w  i l e  m o ż n o ś c i  n ie  n a l e ż y  u m ie s z c z a ć  w  p o m ie s z c z e 
n i a c h  o  w y z ie w a c h  ż r ą c y c h .  J e ż e l i  t e g o  n ie  m o ż n a  u n ik n ą ć ,  t o  n a l e ż y  
s z c z e g ó ln ie  s t a r a n n ie  d b a ć  o  i z o l a c j ę  i o c h r o n ę  p r z e d  d o t k n i ę c i e m  o r a z  
p r z e d  w s z e l k ie m i  d z ia ł a n i a m i  s z k o d l i w e m i,  j a k i c h  w  d a n e m  p o m ie s z c z e 
n i u  n a l e ż y  s ię  s p o d z ie w a ć .

3 .  Ż a r ó w k i  m u s z ą  b y ć  o s ło n ię t e  s z k ł e m  o c h r o n n e m ,  p r z y t w ie r -  
d z o n e m  s z c z e ln ie  i m o c n o  d o  o p r a w y  l a m p .

4 .  U ż y w a n i a  l a m p  r ę c z n y c h  n a l e ż y  u n ik a ć .  O  i l e  s t o s o w a n ie  ic h  
j e s t  n i e u n i k n io n e ,  p r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  s p e c j a l n ą  o d z ie ż ,  
c h r o n ią c ą  p r z e d  s z k o d l i w e m i  w p ł y w a m i  c h e m ic z n e m i ,  i s t n ie j ą c e m i  
w  p o m ie s z c z e n iu  ( n ie  g o r s z e j j a k o ś c i ,  n i ż  w e d ł u g  n o r m  P K E  n a  p r z e 
w o d y  — t y p  S P ,  z a o p a t r z o n e  w  d o d a t k o w ą  o c h r o n ę ,  n p .  o b s z y c ie  
s k ó r ą ,  p ł ó t n e m  n a s y c o n e m  i t .  p .) .

5 .  M o t o r ó w  i l e  m o ż n o ś c i  n ie  n a l e ż y  u m ie s z c z a ć  w  p o m ie s z c z e n ia c h
o  w y z ie w a c h  ż r ą c y c h .  J e ż e l i  t e g o  n ie  m o ż n a  u n i k n ą ć ,  t o  n a l e ż y  s z c z e g ó l
n ie  s t a r a n n ie  d b a ć  o  iz o l a c j ę  i o  o c h r o n ę  p r z e d  d o t k n i ę c i e m ,  o r a z  p r z e d  
w s z e l k ie m i  s z k o d l i w e m i  d z ia ł a n i a m i ,  j a k i c h  w  d a n e m  p o m ie s z c z e n iu  
n a l e ż y  s ię  s p o d z ie w a ć .  W  t y m  c e lu  m o t o r y  p o w i n n y  p o s ia d a ć  s p e c j a l n ą  
iz o l a c j ę  o d p o r n ą  n a  d z ia ł a n i e  k w a s ó w  i e w e n t u a ln ie  o d p o w ie d n ie  
o k a p t u r z e n i e .  W  ż a d n y m  r a z ie  n ic  w o ln o  u s t a w ia ć  t a m  m o t o r ó w  o  n a 
p i ę c i u  w y ż s z e m  p o n a d  i o o o  V .

§ 40. Pomieszczenia niebezpieczne p»:l względem ogniowym.

1 .  N a l e ż y  s z c z e g ó ln ie  s t a r a n n ie  d b a ć  o  o c h r o n ę  p r z y r z ą d ó w ,  
p r z e w o d ó w  i t .  p .  p r z e d  m e c h a n l c z n e m  u s z k o d z e n ie m .

2 .  M a s z y n  w  p o m ie s z c z e n ia c h  t y c h  i l e  m o ż n o ś c i  u s t a w i a ć  n ie  
n a l e ż y .  J e ż e l i  t e g o  n ie  m o ż n a  u n ik n ą ć ,  t o  w s z e lk ie  z a p a l n e  m a t e r j a l y  
z  s ą s ie d z t w a  m a s z y n  e l e k t r y c z n y c h  t r z e b a  b e z w z g lę d n ie  u s u n ą ć  I u n ie 
m o ż l i w ić  i c h  g r o m a d z e n ie  w  p o b l iż u .

3 .  Ł ą c z n i k i ,  b e z p i e c z n i k i ,  o r a z  w s z e lk ie  I n n e  p r z y r z ą d y ,  w  k t ó r y c h  
z a c h o d z ą  p r z e r w y  p r ą d u ,  w z g lę d n ie  m o ż l iw o ś ć  i s k r z e n i a ,  n ie  p o w i n n y  
b y ć  i l e  m o ż n o ś c i  u m ie s z c z o n e  w  t y c h  p o m ie s z c z e n ia c h .  J e ż e l i  t e g o  n ie  
m o ż n a  u n ik n ą ć ,  t o  p r z y r z ą d y  m u s z ą  b y ć  s z c z e ln ie  z a m k n i ę t e  w  o g n io 
t r w a ł y c h  o s ł o n a c h .

4 .  P r z e w o d y ,  p r o w a d z ą c e  d o  p o m ie s z c z e ń  n i e b e z p ie c z n y c h  p o d  
w z g lę d e m  o g n io w y m ,  l u b  p r z e c h o d z ą c e  p r z e z  n i e ,  m u s z ą  b y ć  n a  w s z y s t 
k i c h  b ie g u n a c h  o d ł ą c z a ln e .  P r z e p r o w a d z a n i a  p r z e w o d ó w  p r z e z  t a k i e  
p o m ie s z c z e n ia  n a l e ż y  z r e s z t ą  u n ik a ć .

5 .  Z a k ł a d a n i e  p r z e w o d ó w  g o ły c h  i p r z e w o d ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  
e st  w z b r o n io n e .
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6 . P r z e w o d y  iz o lo w a n e  p r o w a d z o n e  b y ć  m u s z ą  w  r u r k a c h ,  a lb o  
j a k o  k a b l e .

7 .  Ż a r ó w k i  m u s z ą  b y ć  z a o p a t r z o n e  w  o d p o w ie d n io  u s z c z e l n io n y  
k lo s z  o c h r o n n y ,  o b e j m u j ą c y  r ó w n ie ż  o p r a w k ę .  L a m p  ł u k o w y c h  u ż y w a ć  
n ie  w o ln o .

8 . L a m p  p r z e n o ś n y c h  n a l e ż y  u n i k a ć .  J e ż e l i  s t o s o w a n ie  ic h  
j e s t  n i e u n i k n io n e ,  t o  l a m p y  i  ic h  p r z e w o d y  m u s z ą  p o s ia d a ć  s p e c j a l n ą  
b u d o w ę ,  o d p o w i a d a j ą c ą  d a n y m  w a r u n k o m .

§ 41. Pomieszczenia niebezpieczne pod względem wybu

chowym.

1 .  N a l e ż y  s z c z e g ó ln ie  s t a r a n n ie  d b a ć  o  o c h r o n ę  p r z y r z ą d ó w ,  
p r z e w o d ó w  i t .  p .  p r z e d  m e c h a n i c z n e m i  u s z k o d z e n i a m i .

2 .  M a s z y n ,  ł ą c z n i k ó w ,  b e z p ie c z n ik ó w  o r a z  w s z e l k i c h  i n n y c h  
p r z y r z ą d ó w ,  w  k t ó r y c h  z a c h o d z i  p r z e r w a  p r ą d u ,  w z g lę d n ie  m o ż l iw o ś ć  
i s k r z e n i a ,  n ie  n a l e ż y  u s t a w ia ć  w  t y c h  p o m ie s z c z e n ia c h .  J e ż e l i  t e g o  
n ie  m o ż n a  u n ik n ą ć ,  t o  k o n s t r u k c j a  i c h  m u s i  b y ć  s p e c j a l n i e  d o s t o s o 
w a n a  d o  p a n u j ą c y c h  w a r u n k ó w  ( m a s z y n y  — o d p o w ie d n io  o k a p t u r z o -  
n e ,  p r z y r z ą d y  w  k t ó r y c h  p o w s t a j ą  i s k r y  — w  o l e j u . ) .

3 .  P r z e w o d ó w  w  t y c h  p o m ie s z c z e n ia c h  i l e  m o ż n o ś c i  z a k ł a d a ć  
n ie  n a l e ż y ,  a  n a j l e p i e j  p r o w a d z ić  j e  p o  z e w n ę t r z n e j  s t r o n ie  ś c i a n ,  w p r o 
w a d z a j ą c  d o  w n ę t r z a  m o ż l iw ie  t y l k o  k r ó t k i e  o d g a ł ę z ie n ia  p r z e z  ś c ia n ę  
d o  o d b i o r n ik ó w .  W  k a ż d y m  r a z ie  p r z e w o d y  m u s z ą  b y ć  n a  w s z y s t k i c h  
n i e u z i e m i o n y c h  b ie g u n a c h  o d l ą c z a l n e .  W s z y s t k i e  p r z e w o d y  w e w n ą t r z  
p o m ie s z c z e ń  p r o w a d z o n e  b y ć  m u s z ą  w  m o c n y c h ,  s z c z e ln ie  z a m k n i ę t y c h  
r u r k a c h  ( r u r k i  s t a l o w o - p a n c e r n e  l u b  r u r y  g a z o w e ) ,  a l b o  j a k o  k a b l e  
o p a n c e r z o n e .  P u s z k i  p o w i n n y  b y ć  m a s y w n e  i  s z c z e ln e .

4 .  Z a k ł a d a n i e  p r z e w o d o w  g o ły c h  i  p r z e w o d ó w  w y s o k ie g o  n a p i ę c i a  
j e s t  w z b r o n io n e .

5 .  D o  o ś w ie t le n ia  u ż y w a ć  w o ln o  t y l k o  ż a r ó w e k ,  z a o p a t r z o n y c h  
w  o d p o w ie d n io  u s z c z e l n i o n y ,  m o c n y  k l o s z  o c h r o n n y ,  k t ó r y  o b e jm o w a ć  
m u s i  t a k ż e  o p r a w k ę .  T a m ,  g d z ie  i s t n ie j e  o b a w a  u s z k o d z e n ia  m e c h a 
n ic z n e g o ,  n a l e ż y  p r ó c z  k lo s z a  d a ć  m o c n ą  s i a t k ę .  I l e  m o ż n o ś c i  n a l e ż y  
w o g ó le  u n ik a ć  d a w a n i a  la m p  w e w n ą t r z  t y c h  p o m ie s z c z e ń ,  o ś w i e t l a j ą c  
j e  z z e w n ą t r z  l a m p a m i  w b u d o w a n e m i  w  ś c ia n ę ,  z a  s z c z e ln e m  i m o c n e m  
o s z k l e n ie m .

6 . L a m p  p r z e n o ś n y c h  u ż y w a ć  w  t y c h  p o m ie s z c z e n ia c h  n ie  w o ln o .
7 .  G a r a ż e  a u t o m o b ilo w e  n a l e ż y  t r a k t o w a ć  a ż  d o  p o z io m u  1 , 5  m  

n a d  p o d ł o g ą  j a k  p o m ie s z c z e n ia  n ie b e z p ie c z n e  p o d  w z g lę d e m  w y b u 
c h o w y m .

W  g a r a ż a c h  w o ln o  z a k ł a d a ć  g n ia z d a  w t y c z k o w e  i w y ł ą c z n i k i  t y l k o  
w o d o s z c z e ln e  i n a  w y s o k o ś c i  c o n a j m n i e j  1 , 5  m  n a d  p o d ł o g ą .

§ 42. Okna wystawowe i sklepy w których sq nagroma

dzone zapalne materjały.

1 .  W s z e l k i e  ł ą c z n i k i ,  b e z p i e c z n i k i ,  g n ia z d a  w t y c z k o w e  m u s z ą  
b y ć  u m o c o w a n e  w  t a k i c h  m i e j s c a c h ,  w  k t ó r y c h  z e t k n ię c ie  s ię  Ic h  
z  z a p a l n y m i  m a t e r ia ł a m i  j e s t  n ie m o ż l iw e ,  o r a z  m u s z ą  b y ć  m a s y w n e j  
b u d o w y  l u b  o s ło n ię t e  m o c n e m i s k r z y n k a m i .

2 .  P r z e w o d y  u m o c o w a n e  n a  s t a l e  m u s z ą  b y ć  a ż  d o  m ie js c a  
w p r o w a d z e n ia  d o  ś w ie c z n ik a  ( l a m p y )  l u b  g n ia z d a  w t y c z k o w e g o  p r o 
w a d z o n e  w  r u r k a c h ,  a l b o  j a k o  p r z e w o d y  p ła s z c z o w e .

3 .  U ż y w a n i e  o d b io r n ik ó w  n a  w y s o k ie  n a p i ę c i e  t a m , g d z ie  n a g r o 
m a d z o n e  i i i  m a t e r ja ł y  z a p a ln e ,  j e s t  w z b r o n io n e .

191



4 \  ( O d b io r n ik i  p r z e n o ś n e  ( l a m p y  i  in n e )  w o ln o  p r z y ł ą c z a ć  t y l k o  
z a p o m o c ą  p r z e w o d ó w  g i ę t y c h ,  c h r o n i o n y c h  p r z e d  m e c h a n ic z n e m  
u s z k o d z e n ie m  s p e c j a l n ą  p o w ł o k ą  z  w y t r z y m a ł e g o  m a t e r ja ł u  ( w e d ł u g  
n o r m  P K E  n a  p r z e w o d y  — c ó  n a j m n i e j  t y p  S W K  i  S W ) .

5 . .  N a l e ż y  s z c z e g ó ln ie  d b a ó  o  t o ,  a b y  ż a r ó w k i  n ie  d o t y k a ł y  ż a d 
n y c h  z a p a l n y c h  m a t e r ja ł ó w ,  n ie  w o ln o  w ię c  ż a r ó w e k  o w i j a ć  b ib u ł k a m i,  
u k ł a d a ć  ś r o d  t k a n i n  i t .  p .

R O Z D Z I A Ł  V I I .

U r z ą d z e n i a *  e l e k t r y c z n e  w p o m i e s z c z e -  

ii-i a c h ’ g o s p o d a r c z y c h  w r o l n i c t w i e

§ 43* Przewody.

1 .  W s z y s t k i e  p r z e w o d y  n o r m a l n i e  p o z o s t a ją c e  p o d  n a p ię c ie m  
m u s z ą  b y ć  o s ło n ię t e  o d  p r z y p a d k o w e g o  d o t k n i ę c i a .

2 .  N a l e ż y  u n i k a ć  p r z e p r o w a d z a n ia  p r z e z  te  p o m ie s z c z e n ia  p r z e 
w o d ó w  n ie p o t r z e b n y c h  d o  z a s i l a n i a  t y c h  p o m ie s z c z e ń ,  p o t r z e b n e  z a ś  
p r z e w o d y  n a l e ż y  o g r a n i c z y ć  d o  m o ż l i w ie  k r ó t k i c h  o d c i n k ó w .  P r z e w o d y  
p r o w a d z ą c e  d o  t y c h  p o m ie s z c z e ń ,  l u b  p r z e c h o d z ą c e  p r z e z  n i e ,  m u s z ą  
b y ć  n a  w s z y s t k i c h  b ie g u n a c h  o d ł ą c z a ln e .

3 .  P r z e w o d y  p r o w a d z o n e  p o n a d  d r o g a m i  l u b  p o d w ó r z a m i  n a l e ż y  
z a k ł a d a ć  t a k  w y s o k o ,  a b y  o s o b y  z n a j d u j ą c e  s ię  n a  n a ł a d o w a n y c h  w o 
z a c h  n ie  b y ł y  n a r a ż o n e  n a  n ie b e z p ie c z e ń s t w o .

4 .  M ie js c e  w p r o w a d z e n ia  d o  b u d y n k u  n a l e ż y  t a k  o b r a ć ,  b y  p r z e 
w o d y  o d  w p r o w a d z e n ia  d o  z a b e z p ie c z e n ia  b y ł y  j a k  n a j k r ó t s z e .  W z b r o 
n io n e  j e s t  w p r o w a d z a n ie  p r z e w o d ó w  z a  p o ś r e d n ic t w e m  s t o ja k ó w  d a 
c h o w y c h  d o  w n ę t r z a  t a k i c h  p o m ie s z c z e ń ,  w  k t ó r y c h  n o r m a l n i e  z n a j d u j ą  
s ię  m a t e r ja ł y  z a p a l n e  ( n p .  s k ł a d y  s i a n a  łu b  s ł o m y  i t .  p . ) .  P r z y  n i s k ic h  
b u d y n k a c h  te g o  r o d z a j u  w o ln o  u m o c o w a ć  s t o j a k  d a c h o w y  d o  ś c i a n y  
n a z e w n ą t r z  b u d y n k u ,  a  p o d  n i m  m o ż n a  z a ł o ż y ć  p r z e p u s t  p r z e z  ś c ia n ę ,  
j a k  o p is a n o  n iż e j  w  p .  5 .

5 .  W p r o w a d z e n i a  p r z e w o d ó w  d o  b u d y n k ó w  p r z e z  ś c i a n ę  m u s z ą  
b y ć  u s k u t e c z n ia n e  z a p o m o c ą  p r z e p u s t ó w  w y k o n a n y c h  d o k ł a d n ie  i s t a 
r a n n i e ,  z a o p a t r z o n y c h  n a  o b u  k o ń c a c h  w  f a j k i  p o r c e la n o w e  i d o k ł a d n ie  
z a l a n y c h  m a s ą  i z o l a c y j n ą .  M o ż n a  n .  p .  u ż y c  r u r y  g a z o w e j z  r u r k ą  
k a u c z u k o w ą  w e w n ą t r z ,  a  n a  k o ń c a c h  u m o c o w a ć  t r w a le  i z a l a ć  m a s ą  
i z o l a c y j n ą  f a j k i  p o r c e la n o w e .  N a j l e p i e j  z a ś  u ż y ć  d o  t e g o  c e lu  g o t o w y c h ,  
f a b r y c z n i e  p r z y g o t o w a n y c h  s z c z e l n y c h  p r z e p u s t ó w .

6 . P r z e w o d y  w e w n ą t r z  b u d y n k ó w  p o w i n n y  b y ć  p r o w a d z o n e  
p o d  s a m y m  s t r o p e m ,  w z g lę d n ie  w z d ł u ż  b e le k  l u b  p o d  b e l k a m i  w ią z a n i a .  
O d g a ł ę z ie n ia  p o w i n n y  b y ć  p r o w a d z o n e  m o ż l iw ie  n a j k r ó t s z ą  d r o g ą .  
P r z e w o d y  u m o c o w a n e  n a  s t a ł e ,  p o w i n n y  b y ć  u ło ż o n e  w  r u r k a c h ,  a lb o  
i a k o  k a b l e ,  a l b o  j a k o  p r z e w o d y  s p e c j a l n i e  c h r o n io n e  p r z e d  c h e m ic z n e m
i m e c h a n ic z n e m  u s z k o d z e n ie m .  J e ż e l i  s t o s u l e  s ię  p r z e w o d y  iz o lo w a n e  
n ic z e m  n ie o s ł o n ię t e ,  t o  n a l e ż y  j e  p r o w a d z ić  w  d o s t a t e c z n e j  o d  s ie b ie  
o d le g ł o ś c i ,  p r z y n a j m n i e j  8 c m .

7 .  W  s z c z e g ó l n o ś c i :  w  p o m ie s z c z e n ia c h  s t a le  s u c h y c h  m o ż n a  
p r o w a d z ić  p r z e w o d y  t a k ż e  j a k o  p r z e w o d y  p ł a s z c z o w e .  W  p o m ie s z c z e 
n ia c h  p r z e jś c io w o  w i l g o t n y c h  ( j a k  n .  p .  k u c h n i e )  r u r k i  m u s z ą  b y ć  
p o w le c z o n e  w a r s t w ą  o c h r o n n ą  p r z e d  r d z e w ie n ie m  ( n .  p .  f a r b ą  o l e j n ą ) .  
W  p o m ie s z c z e n ia c h  t r w a le  w i l g o t n y c h  w o ln o  p r o w a d z i ć  p r z e w o d y  t y l k o  
w  n a l e ż y c ie  u s z c z e l n i o n y c h  r u r k a c h  p a n c e r n y c h ,  l u b  j a k o  k a b l e ,  l u b
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jako przewody odpowiednio ochronione przed chemicznem i mechanicz
nem uszkodzeniem. Rurki należy tam prowadzić w odstępie najmniej
1 cm od ściany oraz powlec warstwą ochronną (lakier, smoła), którą 
należy w odpowiednich okresach czasu odnawiać. W  pomieszczeniach 
trwale wilgotnych, w miejscach bezpośrednio niedostępnych, wolno 
prowadzić przewody nieosłonięte, ale tylko na izolatorach porcelano
wych lub gałkach (rolkach) okapowych, najmniej 65 mm wysokich, 
przyczem same przewody muszą mieć izolację gumową, powleczoną 
odporną na wpływy atmosferyczne powloką m injową lub haketalowską, 
co najmniej jak  typ D G A  i PGA bez względu na to czy są to przewody 
uziemione, czy nie. W  pomieszczeniach szczególnie wilgotnych (n. p. 
oborach, chlewach, brażarniach, mleczarniach i t. p.) najlepiej prowa
dzić przewody na zewnątrz budynku, wprowadzając do wnętrza tylko 
krótkie odcinki do odbiorników.

W  pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem ogniowym 
(n. p. składach siana i t. d.) należy przewody prowadzić w stalowych 
rurkach pancernych, albo jako kable, albo jako przewody ochronione 
w inny sposób przed chemicznem i mechanicznem uszkodzeniem. 
Należy w tych pomieszczeniach szczególnie dbać o zachowanie postano
wień punktu 2.

8. Odgałęzienia od przewodów nieosłoniętych muszą być usku
tecznione zapomocą gniazdek rozdzielczych, od przewodów zaś prowa
dzonych w rurkach —zapomocą specjalnych puszek zaopatrzonych 
w podkładki izolujące z zaciskami. Rozetki sufitowe muszą być z porce
lany lub innego niepalnego materjału. Rozetki z bezpiecznikami są 
zabronione.

9. Do przechodzenia przez ściany i sufity najlepiej jest robić 
wolne, obszerne otwory. Jeżeli użyte przewody nie są to kable, lub 
jeżeli cała instalacja nie jest wykonana w rurkach, to do przejść przez 
ściany i sufity zaleca się używać tylko fabrycznie lub warsztatowo wy
konanych przepustów. Fabrycznie wykonane przepusty muszą być 
tak zrobione, by skraplanie się pary w ich wnętrzu było zupełnie nie
możliwe.

10. Przewody ruchome do odbiorników przenośnych muszą 
być zaopatrzone w mocną, trwałą, nieprzewodzącą (niemetaliczną) 
osłonę ochronną (skórzaną, z nasyconego płótna żaglowego i t. p.). 
Przewody ruchome wielożyłowe do zasilania motorów mogą być dłuższe 
niż 10 m tylko wtedy, jeżeli są nawijane na bęben.

§ 44. Przyrządy.

1. Łączniki, bezpieczniki i liczniki muszą być montowane w m iej
scach zawsze dostępnych oraz chronione przed uszkodzeniem.

2. Wyłączniki muszą być szczelne, z materjału izolacyjnego. 
Pożądane jest stosowanie wyłączników specjalnych, wykonanych 
do obsługi długim drążkiem i umieszczanie icli wysoko lub we wgłę
bieniach w ścianie w ten sposób, by nie wystawały nad powierzchnię 
ściany i nie ulegały potrącaniu. W  szczególności w pomieszczeniach 
wilgotnych (jak stajnie i t. p.) należy używać takich specjalnych wy
łączników wysoko umieszczonych.

3. W  pomieszczeniach z materjałami zapalnymi (słoma, słano) 
bezpieczników umieszczać nie wolno, a w innych należy ich unikać. 
W  razie gdy ich uniknąć nie można, wolno je stosować tylko w zamk
niętych, wodoszczelnych skrzynkach.

4. W  pomieszczeniach z materjałami zapalnymi (słoma, siano) 
gniazda i sprzęgła wtyczkowe wolno stosować tylko w razach w y jąt
kowych I w wykonaniu szczelnem, z materjału ogniotrwałego.
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5. Wszelkie odbiorniki w pomieszczeniach gospodarczych w 'ro l
nictwie muszą być tak urządzone, by można je było do obsługi odłączać 
z pod napięcia na wszystkich biegunach.

6. Lampy muszą posiadać oprawki, wykonane z materjału 
izolującego oraz wodoszczelny klosz ochronny obejmujący oprawkę, 
a w razie narażenia na uszkodzenie — także mocną siatkę ochronną. 
Oprawek z kurkami używać nie wolno. W  pomieszczeniach przezna
czonych na składy materjałów zapalnych (słoma, siano, zboże i t. p.) 
lampy żarowe muszą się znajdować zawsze w oddaleniu conajmniej
1 m od tych materjałów.

7. W  pomieszczeniach z materjałami zapalnymi (słoma, siano
i t. p.) należy unikać ustawiania motorów i przyrządów do nich przy
należnych. Jeżeli tego uniknąć nie można, to należy motory wraz 
ze wszystkiemi przynależnemi przyrządami ustawiać w specjalnych 
komorach, albo używać motorów całkowicie okapturzonych, ewen
tualnie z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku i odpro
wadzeniem go nazewnątrz. W  pierwszym wypadku komory muszą 
być dostatecznie obszerne, by obsługujący m iał swobodę ruchów,
i muszą być dobrze przewietrzane. W  drugim wypadku — także 
wszystkie do motoru przynależne przyrządy muszą być okapturzone 
(t. zn. tak osłonięte, by żaden otwór w osłonie nie dozwalał na dotk
nięcie się gołych prąd wiodących części, ani na dostanie się do wnętrza 
ciał obcych), a w pobliżu nie wolno składać żadnych zapalnych mater
jałów .

8. W  urządzeniach prądu trójfazowego zaleca się używanie 
motorów z wirnikiem zwartym, o ile inne względy nie stoją temu na 
przeszkodzie.

9. Do motorów przenośnych stosują się postanowienia pun
k tów ? i 8, w wyjątkiem tych przypadków, gdy motory są umieszczone 
wraz ze wszystkiemi przynależnymi przyrządami na wózkach lub 
sankach, które dają się zupełnie zamknąć.

R O Z D Z IA Ł  IX .

U r z ą d z e n i a  e l e k t r y c z n e  w t e a t r a c h ,  k i n e 

m a t o g r a f a c h  i s a l a c h  z e b r a ń .

§ 47. Poslunowienia odnoszące się do całego budynku.

1. Urządzenie elektryczne wewnątrz teatru musi być na niskie 
napięcie. Ewentualne urządzenia zasilające wysokiego napięcia muszą 
mieć osobne pomieszczenie z osobnem wejściem zzewnątrz i muszą być 
oddzielone ogniotrwałemi ścianami i sujitem od pozostałych części budyn
ku takf by w razie wybuchu lub pożaru tych urządzeń nie groziło niebez
pieczeństwo publiczności. Pomieszczenia te muszą być niedostępne dla 
osób niepowołanych.

2. W  miejscowościach, w których Istnieje kilka publicznych 
źródeł prądu, oświetlenie całego budynku powinno być zasilane ile 
możności najmniej z dwóch źródeł w taki sposób, aby oświetlenie 
każdego pomieszczenia składało się z równej mniej więcej liczby świa
teł, zasilanej z każdego ze źródeł. (Przepis ten stosuje się jedynie do 
dużych teatrów).

3. Główne przewody zasilające należy, poczynając już od głów
nej tablicy rozdzielczej, podzielić na oddzielne linje. Niezależne od
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siebie linje mają prowadzić do głównych punktów rozdzielczych w na
stępujących pomieszczeniach:

a) scena,

b) pomieszczenia należące do sceny (garderoby, korytarze i t. d.),

c) widownia,

d) pomieszczenia, należące do widowni, oraz

e) do t. zw. lamp wiecznych, t. j. do lamp używanych także poza 
czasem przedstawienia.

Przy systemach wieloprzewodowych należy ile możności wy
prowadzić ju ż od głównych punktów  rozdzielczych zabezpieczone 
linje dwuprzewodowe, t. j. składające się z przewodu zerowego i jed
nego ze skrajnych.

4. W  pomieszczeniach, w których znajdują się przynajmniej
3 lampy, jak również w sieniach, w westybulach, klatkach schodowych 
i t. p., lampy muszą być przyłączone conajmniej do dwu różnych od
dzielnie zabezpieczonych obwodów. Wolno tego zaniechać tylko 
wtedy, gdy lampy bezpieczeństwa zapewniają danemu pomieszczeniu 
dostateczne oświetlenie ogólne.

5. W  razie zastosowania elektrycznego oświetlenia bezpieczeń
stwa lampy bezpieczeństwa muszą być zasilane z jednego lub kilku 
osobnych źródeł prądu, elektrycznie zupełnie niezależnych od głów
nej instalacji i umieszczonych od niej w dostatecznej odległości. 
Lampy bezpieczeństwa m u s z ą  s i ę  z n a j d o w a ć  na widowni, 
we wszystkich korytarzach, sieniach, westybulach, klatkach schodo
wych, wszystkich pomieszczeniach i klatkach schodowych przyna
leżnych do sceny, a wreszcie i na samej scenie. Powinny one być roz
mieszczone w taki sposób, aby wszystkie drogi w i o d ą c e  d o  
w y j ś c i a, były dobrze oświetlone, w razie gdyby oświetlenie główne 
zawiodło. Żarówki lamp bezpieczeństwa muszą być łączone równo
legle. O ile oświetlenie bezpieczeństwa zasilane jest przez małe baterje 
akumulatorów, rozmieszczone po budynkach, to każda baterja aku
mulatorów musi być bezpośrednio przy zaciskach zaopatrzona w bez
pieczniki. Zaciski baterji muszą być tak poznaczone, aby utrudniona 
była zamiana przyłączonych przewodów. Przełączniki w urządzeniu 
oświetlenia bezpieczeństwa muszą być dwubiegunowe i tak zbudo
wane, aby się mogły zatrzymywać tylko w jednej z pozycyj, bądź 
to ładowania, bądź też wyładowania. L a m p y  b e z p i e c z e ń 
s t w a ,  z n a j d u j ą c e  s i ę  p r z y  w y j ś c i a c h  m a j ą  b y ć  
o z n a c z o n e  c z e r w o n y m  k o l o r e m  n a  s z k l e  o c h r o n -  
n e m (kloszu). Oprócz grup akumulatorów czynnych należy zawsze 
mieć w pogotowiu conajmniej dwie rezerwowe, któremi można każdej 
chwili zastąpić w razie jakiegoś zepsucia grupę pracującą.

W  małych teatrach, kinematografach, salach koncertowych i sa
lach zebrań, mogą być w tym punkcie czynione wyjątki zależne od 
rozmiarów pomieszczeń, ważności ich i warunków miejscowych.

G. Wyłączniki i bezpieczniki muszą być możliwie skoncentro
wane i zgrupowane w miejscach niedostępnych dla publiczności.

7. Wyłączniki do oświetlenia wszystkich pomieszczeń prze
chodnich, oraz pomieszczeń przynależnych tak do sceny, jak  też do 
widowni, muszą się znajdować poza obrębem sceny i muszą być zamk
nięte tak, aby były niedostępne dla niepowołanych.

8. Wolno zwisające świeczniki elektryczne, t. i. takie, które 
dają się opuszczać, muszą mieć urządzenie odciążające linę lub łańcuch 
na którym wiszą.
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§ 48. Postanowienia dodatkowe odnoszące się do sceny 

i należących do niej pomieszczeń.

1. Tablice rozdzielcze i regulatory dla sceny muszą być tak 
ustawione, aby przypadkowe dotknięcie ich przez osoby niepowołane 
było niemożliwe.

2. Przy regulatorze scenicznym wolno umieszczać tylko te 
przyrządy, które służą do obsługi oświetlenia sceny i widowni.

4. Oporniki regulatorów w trójprzewodowym systemie muszą 
być włączone w przewody skrajne.

5. Opory, służące do regulowania lub do innych celów, muszą 
być ustawiane w łatwo dostępnych, bezpiecznych od pożaru, zam k
niętych pomieszczeniach (poza obrębem sceny). Przy oporach do re
gulatorów scenicznych, umieszczonych oddzielnie w takich pomiesz
czeniach, wolno zaniechać osłony z materjału ogniotrwałego. Łączniki 
stopniowe przy tych regulatorach powinny być zmontowane bezpo
średnio przy opornikach, ale mogą być obsługiwane z odległości. Prze
nośne opory mogą być używane na scenie, jednak jak  długo są pod 
napięciem, muszą pozostawać pod nadzorem, a po użyciu należy je 
natychmiast odłączyć.

6. Bezpieczniki muszą się znajdować w przewodach umocowa
nych na stałe. Wystarczy dla każdego świecznika jak  rampa, łata 
górna (sofita), łata boczna (kulisa), reflektor i t. p., jedno zabezpie
czenie dla wszystkich lamp tego samego koloru.

7. Należy dbać o należyte osłonięcie bezpieczników. W  świecz
nikach samych umieszczać ich nie wolno.

8. Bezpieczniki, zabezpieczające przewody ruchome, nie mają 
być na większe natężenie prądu, niż to, jakiem może być obciążona 
wtyczka.

9. Przewody gołe na scenie, pod sceną, na galerjach roboczych 
i na strychu nad sceną są zabronione, nawet gdy są uziemione. Drutów 
służących do podnoszenia i t. p. nie wolno używać ani jako przewodów 
prąd wiodących, ani jako uziemiających.

10. Przewody izolowane, założone na scenie na stałe, muszą 
być bądź przez swe położenie, bądź też przez specjalne osłony szczegól
nie pewnie chronione od uszkodzeń mechanicznych.

11. Przewody ruchome wielożyłowe do przyłączania ruchomych
i przenośnych świeczników muszą mieć giętkie żyły miedziane i muszą 
być zaopatrzone w niemetaliczne, nieprzemakalne opony ochronne. 
Druciki, z których składa się żyła tych przewodów, mają być nie grub
sze, niż 0,2 mm. Przewody ruchome muszą być przyłączone w taki 
sposób, by nawet w razie niedbałego obchodzenia się z niemi nie za
chodziła obawa złamania żyły w miejscu przyłączenia, ani też nie mogła 
ona w tętn miejscu być narażona na ciągnienie. Jeżeli na końcach 
tych przewodów znajdują się sprzęgła wtyczkowe, to muszą one być 
tak objęte mocną, nie będącą pod napięciem osłoną, by przypadkowe 
dotknięcie nieuziemionych prąd wiodących części było niemożliwe. 
Sznury do przedłużania ruchomych przewodów muszą mieć na jed
nym końcu umocowane gniazdo sprzęgła, a na drugim wtyczkę.

12. Przy zakładaniu na scenie urządzeń chwilowo tylko uży
wanych oraz przewodów ruchomych do świateł górnych wolno w wy
jątkowych wypadkach zaniechać wykonania ogólnych przepisów
o zakładaniu przewodów, jeżeli użyto tylko przewodów Izolowanych, 
jak zwykle, gumą, jeżeli sposób założenia zabezpiecza Izolację przed 
uszkodzeniem i jeżeli cała Instalacja podczas użycia pozostaje pod 
specjalnym nadzorem. W  takim wypadku wolno pojedyńczo umoco
wywać przewody skobelkaml (klamerkami).
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13. Wszystkie żarówki zmontowane na stałe na scenie, w war
sztatach, pracowniach, garderobach, klatkach schodowych i sieniach 
muszą być zaopatrzone w klosze lub siatki ochronne przymocowane 
do świeczników, a nie do oprawek.

14. Wszystkie świeczniki sceniczne (łaty  górne i boczne, rampy, 
kulisy i t. p.), muszą być zaopatrzone w silną siatkę dla ochrony ża
rówek. Wewnątrz tych świeczników wolno używać przewodów gołych, 
pod warunkiem osłony ich przed przypadkowem dotknięciem.

15. Przy świecznikach dla światła o kilku kolorach przekrój 
wspólnego przewodu musi odpowiadać największemu możliwemu 
natężeniu prądu, to znaczy takiego prądu, jak iby płynął, gdyby wszyst
kie lampy we wszystkich kolorach były włączone bez oporu t. j. 
na pełne światło.

16. Wiszące świeczniki, nawet gdy są uziemione, muszą być 
izolowane od lin względnie łańcuchów, na których wiszą.

17. Napięcie pomiędzy dwoma dowolnemi przewodnikami 
jednego świecznika scenicznego nie ma przekraczać 250 V. Przy apa
ratach do oświetlania horyzontów i dużych powierzchni każda latarnia 
uważana jest za oddzielny świecznik. W  systemach wieloprzewodo- 
wych poszczególne odgałęzienia do tych aparatów nie powinny ile 
możności być obciążone ponad 6.600 W  przy 110 V, a 8.800 W  przy 220V.

18. Reflektory, aparaty projekcyjne i t. p. muszą być zaopatrzone 
w urządzenia zabezpieczające przed wypadaniem rozżarzonych ogar- 
ków węgla.

19. Drzewa wolno używać tylko przy świecznikach przejściowo 
używanych i to jedynie jako materjału konstrukcyjnego, (nie izo
lacyjnego).
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2. W yciąg z przepisów dla Instalacyj elektrycznych przyłączanych 

do głównej sieci przewodników  ulicznych w Warszawie.

(P U N K T Y  SPEC JA LN E )

§ 1. Wykonywanie instalacyj, przyłączanych do sieci przewod
ników ulicznych, prowadzić mogą wyłącznie osoby, posiadające na 
to specjalne pozwolenie Zarządu Miejskiego.

Osoby te są odpowiedzialne za wszelkie błędy techniczne w wy
konaniu instalacji oraz za wszelkie niedokładności tejże.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji, kierownik 
robót obowiązany jest bezwarunkowo porozumieć się z Zarządem 
elektrowni w sprawie wyboru miejsca na przyłączenie do sieci ulicz
nej danej nieruchomości oraz w sprawie miejsca ustawienia i ilości 
liczników.

Zarząd elektrowni w porozumieniu z abonentem wyznacza miejsce 
dla skrzynki przyłączeniowej oraz dla liczników, przy zachowaniu 
warunków, aby licznik był łatwo dostępny, aby nie był on narażony 
na wstrząśnienia, wilgoć lub uszkodzenia wskutek innych przyczyn, 
oraz, aby można było łatwo odczytywać wskazania licznika.

W  razie różnicy zdań przy wyborze miejsca na przyłączenie lub 
ustawienie licznika, spór ostatecznie rozstrzyga Zarząd Miasta.

Dopiero po ustaleniu miejsca na przyłączenie i ustawienie licz
nika instalator ma prawo przystąpić do wykonania instalacji, przy- 
czem winien zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie obciążenia 
na fazy, o ile ze względu na swą wielkość Instalacja nie może być 
zasilana z jednej fazy (par. 7b), następnie zaś na rodzaj pomieszczenia 
celem przystosowania urządzeń do wskazówek, zawartych w poniż
szych przepisach dla pomieszczeń nienormalnych, takich jak  wilgotne, 
przesycone parą jak również i tych, gdzie znajdują się substancje 
trujące, łatwopalne lub gdzie mogą się nagromadzać gazy wybuchowe.

Przy instalowaniu silników elektrycznych do celów przemysło
wych, instalator winien sprawdzić, czy pomieszczenie w którem pro
jektuje się warsztat lub fabryka, odpowiada wymaganiom prawnym 
co do urządzenia warsztatów, o czem najłatwiej przekonać się można 
z planów domu, zatwierdzonych przez Rząd Gubcrnlalny. Po zupel- 
nem wykończeniu instalacji, instalator obowiązany jest sporządzić 
dokładny plan wykonanych urządzeń w dwuch egzemplarzach. Plan 
ten winien być w skali conajmniej 1 : 100, przyczem dozwolone są 
również rysunki w skali, przyjętej przez Rzad Gubernialny. Skala 
winna być wskazana na planie. Plan winien być naklejony na perkalu. 
Na arkuszu tytułowym powinny być ściśle wymienione: ulica, numer 
nieruchomości policyjny I hypoteczny, nazwisko konsumenta, numer 
lokalu i piętro. Na drugiej stronie tytułowego arkusza winien być 
naszkicowany planik sytuacyjny nieruchomości w skali dowolnej ze 
wskazaniem przez zakreskowanle miejsca, w którem znajduje się 
w danej nieruchomości przedstawiona do sprawdzenia instalacja, 
oraz ze wskazaniem linji doprowadzającej prąd od skrzynki przyłą
czeniowej do tabliczki rozdzielczej, przyczem winny być wskazane 
przekrój i sposób wykonania linji doprowadzającej oraz Informacje, 
czy jest to llnja nowa, czy też Już Istniejąca I, w tym  ostatnim wy-
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padku, czyje instalacje i o jakiem zużyciu energji linja ta zasila. Na 
tej samej stronie winno być wskazane ogólne zużycie energji przez 
wszystkie odbiorniki prądu, przyczem należy wskazać osobno zużycie 
energji przez silniki i w ogóle odbiorniki niesłużące do oświetlenia, 
a osobno — zużycie do oświetlenia.

Zużycie winno być obliczone według norm następujących:

przy silnik, o mocy 1 % k. p. 1200 wat. na 1 k. p.

ł/4- 1 „ 1050 „
„ „ 1— 5 „ 950 „

5 - 1 0  „ 880 „

,, ,t ,, wyż. 10 — 20 „ 845 ,, „ „

20 „  825 „

Zużycie lamp żarowych winno być podane podług norm przy
jętych dla odpowiednich lamp, naprz.: lampy żarowe o włóknie z tan
talu po 1,8 wata na świecę, lampy o włóknie wolframowem po 1,2 
wata na świecę, lampy węglowe po 3,5 wata na świecę, przyczem za 
minimalne zużycie energji przez każdy odbiornik przyjmuje się 30 
watów. Kontakty, przeznaczone do lamp stołowych, mogą być obli
czone podług rzeczywistego zużycia przy zachowaniu granicy naj
niższej w ilości 30 watów. Kontakty, przeznaczone do wszelkich in
nych celów, oraz wszelkie inne odbiorniki prądu winny być obliczone 
podług najwyższego ich zużycia podanego przez fabrykę.

Przy silnikach należy koniecznie objaśnić, do jakich celów silnik 
służy, naprz. do celów przemysłowych, do windy, wentylatorów, 
pomp, odkurzacza i t. p.

§ 3. IZO LA C JA . Przed puszczeniem w ruch instalacji, winna 
bvć wypróbowana izolacja przewodników względem ziemi jak  rów
nież wzajemna izolacja każdego z nich względem pozostałych. Opór 
izolacji pomiędzy dwoma bezpiecznikami, oraz za ostatnim* bezpiecz
nikiem przy niskiem napięciu nie powinien być mniejszy od 120000 
omów. Pomiary winny być wykonane o ile możności przy napięciu 
nie mniejszem od 100 woltów. Przy mierzeniu izolacji przewodników 
względem ziemi obwód winien być zupełnie zamknięty t. j. lampy, 
motory i inne odbiorniki prądu włączone, przy mierzeniu zaś wza
jemnej izolacji przewodników odbiorniki prądu winny być odłączone 
(nie za pomocą wyłącznika). Obwody, w których odbiorniki prądu 
są połączone w szereg, należy rozłączyć w jednym tylko punkcie. 
Sprawdzanie takie powinno się powtarzać po każdej zmianie instalacji.

§ 7. SYSTEM  I O B L IC ZA N IE  P R Z E W O D N IK Ó W . Przewod
niki do oświetlenia powinny być w ten sposób obliczone, żeby strata 
energii elektrycznej od skrzynki przyłączeniowej do ostatniego od
biornika nic przekraczała 2 y2%  całkowitego zapotrzebowania energji 
przy jednoczesnem działaniu wszystkich odbiorników, przyczem strata 
energji do licznika nie powinna przekraczać 1,5%. W yjątek od po
wyższej reguły stanowią Iinje, zasilające wyłącznie lampy łukowe, 
części takich linij, położone za licznikiem, mogą być obliczane nie 
na stratę energji, a na dopuszczalną siłę prądu. Przy obliczaniu prze
wodników ogólnych zasilających domy mieszkalne, należy przyjmo
wać, iż jednoczesne obciążenie wynosi przynajmniej po 100 watów 
na każdy pokój każdego mieszkania (ubikacyj dodatkowych, Jak
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kuchnie, przedpokoje, łazienki i t. p. nie bierze się pod uwagę), przy- 
czem należy przewodniki te obliczać tak, jak  gdyby całkowite obcią
żenie było ześrodkowane na połowie długości części pionowej prze
wodników zasilających. Przekrój części pionowej przewodników za
silających winien pozostawać niezmienny na całej długości, o ile wy
sokość pionu nie przekracza 20 m tr. W  przewodnikach, zasilających 
motory, dopuszczalna strata energji może być większa, a mianowicie 
2%  do licznika i 3%  od licznika do motoru.

b) Instalacje lampek żarowych do 1,2 kw., lamp łukowych do
1,8 kw. lub motorów do 0,3 kw. mogą być wykonane systemem dwu
przewodowym; instalacje o większem zapotrzebowaniu energji winny 
być wykonane według systemu trójfazowego, przyczem należy zwra
cać uwagę na to, aby wszystkie fazy były obciążone w miarę możności 
jednakowo.

Układanie kabli w ziemi powinno się odbywać podług przepisów 
następujących:

W ymiary kanału: głębokość conajmniej 0,6 metr., warstwa piasku 
conajmniej 5 cm. pod i tyleż nad kablem. Kable nieopancerzone 
winny być zabezpieczone z wierzchu cegłą, kładzoną na płask na górnej 
warstwie piasku.

O dniu układania kabla w ziemi należy zawczasu zawiadomić 
Inspekcję Elektryczną Miejską.

§ 16. IN ST A LO W A N IE  M O T ORÓW , a) Całkowita strata ener
gji od skrzynki przyłączeniowej do motoru nie powinna przekraczać 
5% , a strata energji do licznika 2%  całego zapotrzebowania.

b) Do mocy % m. k. włącznie można używać motorów jedno
fazowych, do większych mocy wyłącznie trójfazowych.

c) Wyłączniki powinny przerywać prąd momentalnie i jedno
cześnie we wszystkich trzech fazach. Do motorów nie większych nad
2.0 M K  mogą być stosowane zwykłe wyłączniki 3-biegunowe, ponad
2.0 M K  do 5,0 M K  włącznie motory ze zwartym rotorem winny być 
puszczane w ruch za pomocą przełącznika z gwiazdy na trójkąt, lub 
za pomocą innych urządzeń zmniejszających prąd przy rozruchu 
w równym stopniu. Przełącznik Y / ^  winien przerywać prąd i na
pięcie we wszystkich fazach.

Motory o mocy wyższej niż 5,0 M K  winny być puszczane w ruch 
za pomocą opornika włączonego w obwód rotoru lub innego przy
rządu, redukującego prąd rozruchowy w tym samym stopniu.

d) Przy puszczaniu motoru w ruch, prąd w statorze przy napięciu 
w sieci wynoszącem 125 woltów, nie powinien przekraczać następu
jących granic:

Am p. na 1,0 M K . Przy motorach.

16 od 0,5 do 1,0 MK.
14 ponad 1,0 ,* 1.5 „
13 . 1,5 u 2,0 „
8

od”
2,0 »  5,0 „

7 5,0 „ 10,0 „
6 ponad 10,0 ,, 15,0 „
5 M 15,0

Motory ze zwartym rotorem od 5,0 do 15,0 M K  są dopuszczalne 
w tym tylko wypadku, jeżeli przyrządy rozruchowe (transformator 
lu b  opornik włączony w obwód statora) odpowiadają powyższym
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normom i są skonstruowane tak, że wyłączają możność szybkiego 
włączenia motoru.

e) Współczynnik mocy (cos <p) przy normalnem obciążeniu po
winien wynosić conajmniej:

0,60 przy motorach do 0,5 M K  włącznie
0,65 „ ,, „ 1,0 „
0,70 „ „ „ 1,5 „
0,75 „ „ „ 5,0 „
0,77 „ „ „  10,0 „
0,80 „ „ „ 15,0 „
0,82 „ „ „ 20,0 „
0,85 „ „ ponad 20,0 „

Na każdym motorze powinny być oznaczone: moc normalna, 
napięcie robocze, ilość okresów i cos 'f.

Motory do dźwigów.

Motory nie większe nad 2,0 M K  mogą być o zwartym rotorze, 
ponad 2,0 M K  powinny posiadać opornik rozruchowy lub inne urzą
dzenie równoważne. Przy puszczeniu motoru w ruch, prąd w statorze 
przy napięciu sieci 125 wolt., nie powinien przekraczać następują
cych granic:

Amp. na 1 M K . Przy motorach.
16 ponad 2 — 5 M K  włącznie.
14 „ 5-15  „
12 „ 15 „ „

Przekrój przewodników do motorów dźwigowych powinien być 
obliczany na ogólnych zasadach, t. j. tak jak  dla innych motorów, 
przytem za podstawę do obliczania należy brać tę moc, jaką motor 
może dawać przy chwilowo-zmiennem, a nie przy stałem obciążeniu.

Do dźwigów winny być prowadzone od skrzynki oddzielne prze
wody.

Łączenie aparatów i przyrządów pomocniczych winno być tak 
wykonane, żeby przy otwarciu drzwi kabiny lub drzwi klatki dźw i
gowej na którcmkolwiek piętrze kabina natychmiast się zatrzymała.

Kabiny powinny być oświetlane i zaopatrzone w dzwonek alar
mowy.
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3. Przepisy o dźwigach w m. st. Warszawie. 

(Zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej z dn. 10 marca 1924 r.)

Rozdział I . Zakres przepisów.

§ 1. Przepisom niniejszym podlegają wszelkiego rodzaju urzą
dzenia dźwigowe, których kabiny, pomosty i t. d. poruszają się między 
stałemi prowadnicami i których wysokość podnoszeni-a przekracza
2 metry.

Uwaga: Przepisom tym nie podlegają: zapady (trapy) na scenach 
teatrów, paternostry towarowe (elewatory), dźwigi towarowe ręczne 
z obciążeniem do 25 kilogramów włącznie oraz o prowadnicach po
chyłych.

Rozdział II . Podział dźw igów .

§ 2. Dźwigi dzielą się na

1) dźwigi osobowe 1 towarowo-osobowe.
2) dźwigi towarowe.

Uwaga: Dźwigi towarowe, obsługiwane z kabiny, zalicza się do 
dźwigów towarowo-osobowych. (1).

Rozdział I I I .  Przepisy techniczne.

a) Przepisy ogólne (dla wszystkich dźwigów).

Miejsce dla dźwigów.

§ 3. Dźwigi budować można:

1) poza obrębem budynków,

2) przy zewnętrznej ścianie nazewnątrz budynków,

3) wewnątrz budynków,

4) w świetlikach.

W  tym ostatnim wypadku najmniejsze dopuszczalne wymiarv 
przekroju świetlika, określone przepisami budowlanymi nie mogą być 
uszczuplone przez dźwigi i muszą być odpowiednio powiększone.

Pomieszczenie maszynowe.

§ 4. I. Pomieszczenie dla mnszyny dźwigu winno być dosta
tecznie obszerne tak, aby przejścia przy wszystkich przyrządach 
wymagających obsługi, były bezwzględnie wolne. Wysokość całego 
pomieszczenia winna wynosić conajmniej 1,8 mtr. Pomieszczenie 
to winno być przewietrzane.

II. Przepisy co do wymiarów dla pomieszczenia maszynowego 
nic tyczą się pomieszczeń dla maszyn dźwigów małych towarowych 
(patrz § 5 a V). Jednakże mechanizmy takich dźwigów winny być 
łatwo dostępne dla obsługi i kontroli.

I I I .  Jeżeli części maszyny lub koła linowe znajdują się pod 
szybem, to należy szyb dźwigu oddzielić od nich podłogą.
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Szyb dźwigu.

a) Ś c i a n y  s z y b u .

§ 5. I. Szyb dźwigu umieszczonego wewnątrz budynku 
winien być na całej swej wysokości ogrodzony ścianami ogniotrwałemi 
lub przynajmniej ognioodpornemi.

Sąsiadujące z mieszkaniami ściany szybu, zbudowanego w klatce 
schodowej, winny być ogniotrwałe.

Ogniotrwałe lub ognioodporne ściany szybu należy doprowadzić 
do górnego stropu najwyższej kondygnacji, do której dochodzi dźwig. 
Przepisy te nie obowiązują dźwigów, których szyb ma wylot w miejscu 
otwartem (np. dźwigów bagażowych na dworcach, dźwigów do pie
ców wszelkich, odlewniczych, cementowych, wapiennych i t. d.)

II . Przepisami punktu 1-go nie są objęte:

1) dźwigi, umieszczone na środku schodów, lub umieszczone ze
wnątrz nie przy ścianie, lub wreszcie umieszczone w świetlikach;

2) dźwigi, które łączą leżące ponad sobą galerje wewnątrz budyn
ku;

3) dźwigi, które łączą tylko dwa bezpośrednio nad sobą leżące 
piętra lub też podziemne z przyziemiem; o ile pomieszczenia nie służą 
na składy materjałów łatwopalnych;

4) dźwigi obsługujące piece przemysłowe (kopulaki) i t. p.;
5) dźwigi w budynkach niemieszkalnych, z nieoszalowanymi 

i niewyprawionymi stropami, które same przez się nie dają bezpie
czeństwa pod względem przenoszenia się pożaru.

I I I .  Jeżeli szyb zbudowany jest w klatce schodowej, ścianki 
szybu zwrócone ku klatce schodowej, mogą być wykonane ze szkła, 
siatki drucianej, szkła z wkładką drucianą lub t. p., a to w celu, by 
szyb otrzymywał światło dzienne i aby widocznem było, gdzie znajdu
je się kabina.

IV. Szkło stosowane do ścian szybu, graniczących z klatką 
schodową, winno odpowiadać następującym wymiarom:

1) szkło o grubości poniżej 3 milimetrów stosowane być nie 
może;

2) przy grubości szkła 3 milimetrów, wymiary szyb nie mogą 
przekraczać długości 50 cm. i szerokości 12 cm.;

3) przy grubości szkła 4 milimetrów i powyżej do 7 milimetr, 
powierzcłinia szyb nie może przekraczać 0,16 m. kw.;

4) przy grubości szkła 7 milimetr, i powyżej powierzchnia szyb 
nie może przekraczać 2 m. kw.

Granice tolerancji dla wymiaru grubości— 1/4 milim .
Szkło prasowane może być mierzone po wierzchu bez dopuszcze

nia tolerancji.
Przy stosowaniu szkła z wkładką drucianą ograniczenia co do 

grubości i wielkości szyb nie obowiązują. To samo tyczy się wypadku, 
gdy prócz zwykłego szkła równolegle zastosowana jest siatka dru
ciana.

Szyby podzielone przy pomocy prętów metalowych lub drewnia
nych na mniejsze części, należy wymierzyć w oddzielnych kawał
kach, a nie w całości, o ile ich oprawa posiada dostateczną wytrzyma
łość.

V. Dla małych dźwigów towarowych, służących do przewożenia 
potraw, aktów, drobnych przedmiotów, z obciążeniem do 100 klgr.,
o przekroju szybu nie przekraczającym 0,7 m. kw. w każdych warun-
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kach wystarczy ogrodzenie z materjału tylko ognioodpornego, jeżeli 
zgodnie z punktem 11, dźwigi te nie są zwolnione od umieszczenia 
w ścianach z materjałów ogniotrwałych lub ognioodpornych.

Przy wyżej wspomnianych małych dźwigach towarowych winien 
być utrudniony dostęp do kabiny przez odpowiednią jej budowę lub 
przez umieszczenie otworów drzwi powyżej poziomu podłogi.

b) P r z e k r y c ie  (g ó r n y  s t r o p )  s z y b u .

I. Szyby dźwigowe, których ściany muszą być wykonane z ma
terjałów ogniotrwałych wzgl. ognioodpornych, należy pokryć stropem 
mocnym z materjału conajmniej ognioodpornego.

I I . Szyb przykryty stropem ognioodpornym winien być wypro
wadzony ponad dach na wysokość conajmniej 0,4 mtr. To samo do
tyczy rury wentylującej szyb i umieszczonej w stropie. Jeżeli niema 
pod kotłami linowemi mocnego stropu, to należy dla zabezpieczenia 
szybu bezpośrednio pod niemi umieścić grubą siatkę ochronną.

I I I .  Szyby dźwigowe, których górny wylot znajduje się w miej
scu otwartem, należy przykryć pokrywą lub drzwiami, podnoszonemi 
przez kabinę, o ile zgodnie z punktem I, nie należy ich przykryć 
stropem ognioodpornym. Przepisowi temu nie podlegają dźwigi 
wymienione w § 5 a II 1, 2.'

IV. Jeżeli kabina posiada dach, to należy pozostawić nad kabiną 
wolną przestrzeń, która przy najwyższein normalnem położeniu 
kabiny wynosić powinna ponad dachem kabiny przynajmniej 1 metr, 
licząc do stropu szybu lub do siatki umieszczonej pod kołami linowemi. 
Nie są objęte przepisem powyższym dźwigi cierne (frykcyjne) w m ły
nach, oraz małe dźwigi towarowe wymienione w § 5 a V.

V. Jeżeli kabina nie posiada dachu, to uchwyt linowy przy 
najwyższem położeniu kabiny winien znajdować się w takiej odległości 
od kół linowych, żeby uchwyt nie wtłoczył się w koła w razie prze
kroczenia przez kabinę normalnego krańcowego punktu.

c) O g r o d z e n i e  d ź w i g u .

I. Szyby dźwigowe nie posiadające ścian ogniotrwałych lub ognio
odpornych, winny być należycie ogrodzone ze wszystkich stron dla 
zabezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Dla dźwigów urządzonych poza obrębem budynków lub naze- 
wnątrz budynków przy ścianie, ogrodzenie szybu obowiązuje tylko 
w miejscach, do których możliwy jest dostęp ludzi.

II. Ogrodzenie winno być wykonane z materjałów trwałych 
i o ile możności, niepalnych. Warunek niepalności materjałów jednak 
nie dotyczy bezwzględnie dźwigów, znajdujących się w budynkach, 
których stropy nic są wykonane z materjałów ognioodpornych (§ 5 
a II 5), jak  również dźwigów zewnętrznych. Szyb od strony drzwi 
wejściowych winien być ogrodzony na całej swej wysokości na sze
rokość drzwi, pozostała zaś część ogrodzenia ze wszystkich stron dźwi
gu winna być wysokości conajmniej 1,8 mtr. W  miejscach, w któ
rych możliwem byłoby wychylenie się lub sięgnięcie do szybu, np. 
na schodach wachlarzowych, lub na wachlarzowych zakrętach scho
dów, podany w przepisie najmniejszy wymiar (1,8 m.) dla ogrodzenia, 
winien być odpowiednio powiększony aż do 2,2 mtr. Jeżeli przy 
dźwigach, umieszczonych pośrodku schodów, odległość od poręczy 
do kabiny przekracza 70 cm., to specjalne ogrodzenie od strony scho-
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dów nie jest wymagane. W  tym wypadku ogrodzenie na podestach 
od strony drzwi winno być urządzone w ten sposób, ażeby również 
nie można było sięgnąć do kabiny, odległość zaś do kabiny nie może 
być mniej'sza niż 70 cm. Ogrodzenie siatkowe winno być wykonane 
w sposób uniemożliwiający wsunięcie ręki do szybu. W  tym celu 
należy stosować siatki druciane o otworze nie większym nad 4 cm. 
kw. Dla szkła obowiązują normy § 5 a IV. W yloty szybów dźwigowych, 
zamknięte z wierzchu pokrywami, lub drzwiami (§  5 b III) , winny 
być zagrodzone tak, iżby wejście na pokrywę lub drzwi było wyłączone.

d) D r z w i  s z y b u .

I. 1) W  szybach dźwigowych, których ściany muszą być zbu
dowane z materjałów ogniotrwałych, wzgl. ognioodpornych, drzwi . 
winny być wykonane szczelnie i z materjału conajmniej ognnodpor- 
nego;

2) Drzwi w szybach dźwigowych, których ściany nie są zbudo
wane z materjałów ogniotrwałych łub ognioodpornych, winny odpo
wiadać warunkom, obowiązującym dla ogrodzeń (§ 5 c II).

I I . Drzwi szybu nie powinny otwierać się do wnętrza szybu. 
Drzwi kabiny, o ile nie są rozsuwane, w inny otwierać się do wnętrza 
kabiny.

I I I .  Ram y drzwiowe winny być trwale związane ze ścianą.

e) O t w o r y  ś w i e t l n e  s z y b u .

I. Otwory dla światła są dozwolone nawet w ogniotrwałych 
i ognioodpornych ścianach szybów, o ile ściany te nie służą jako rury 
ogniowe (brandmury).

I I . 1) Otwory świetlne w zewnętrznych ścianach szybu, oraz 
w ścianach szybu, graniczących z klatką schodową winny być za
opatrzone w okna. O ile okna są do otwierania, to nie powinny otwierać 
się do wnętrza szybu, a otwieranie należy uniemożliwić dla osób nie
powołanych.

2) Otwory świetlne w ścianach szybu lub w drzwiach wejścio
wych, graniczących z wewnętrznemi pomieszczeniami budynku, 
winny być szczelnie oszklone szybami o grubości conajmniej 10 m ili
metrów, szybami uzbrojonemi drutem, lub szybami innego rodzaju
0 równej wytrzymałości. Ogólna powierzchnia takich otworów 
świetlnych na poszczególnem piętrze nie powinna przekraczać 0,1 po
wierzchni tego rodzaju ściany na temże piętrze, łącznie z powierzchnią 
drzwi.

Prowadnice dla kabiny.

§ 6. Prowadnice dla kabiny w inny być wykonane z żelaza
1 wyłożone twardem drzewem. O odstępstwach od tego przepisu 
każdorazowo decyduje Magistrat.

Przeciwwaga.

§ 7. I. Przeciwwaga kabiny na całej swej drodze winna poruszać 
się w prowadnicach i tak być urządzona, ażeby niemożliwem było 
przejście poza krańce prowadnic.
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I I .  W  przeciwwagach jednak cylindrycznych nie są wymagane 
prowadnice. W  tym wypadku należy umieścić przeciwwagę w specjal
nym szybie ze wszystkich stron zamkniętym dostatecznie silnemi, 
równemi i gładkiemi ścianami.

I I I .  Jeżeli przeciwwaga nie dochodzi do stałego gruntu w piw 
nicy, to należy ją  urządzić w ten sposób, by w razie zerwania się liny, 
upadła na pełny mur, beton, lub inną również silną podstawę, lecz 
w żadnym razie nie na strop. Przepisem tym nie są objęte przeciwwagi 
małych dźwigów towarowych (§ 5 a V), o ile części budynku, na któ- 
reby spaść mogły, są dostatecznie wytrzymałe.

Przeciwwaga w położeniu, które zajęłaby przy upadku, winna 
być ogrodzona na całej swej wysokości mocnemi ścianami np. deskami
o grubości conajmniej 2,5 cm. odpowiednio zmocowanemi.

IV. Jeżeli przeciwwagi, liny lub łańcuchy nośne umieszczone są we
wnątrz budynku poza obrębem szybu dla dźwigu i dla przeprowadze
nia ich przez stropy w tych ostatnich wykonane są otwory o przekroju, 
przekraczającym 100 cm. kw., to przeciwwagi, liny, łańcuchy prowa
dzić należy w specjalnych szybach, ogrodzonych ścianami z materja
łów, jakie obowiązują dla szybów dla dźwigów (§ 5 a). Przy mniejszych 
otworach nie są wymagane specjalne szyby dla przeciwwag, lin, lub 
łańcuchów nośnych, jak  również dla lin i prętów sterowych, mających 
niewielki skok, natomiast części te należy odpowiednio zabezpieczyć, 
aby nie powodowały wypadków z ludźm i, otwory zaś w stropach 
należy zabezpieczyć od ognia przez przeprowadzenie rur żelaznych 
pod otworem stropu na długości 0,5 — 1 metra. (Okrągłe przeciwwagi, 
jak  wyżej zaznaczono, bez względu na wielkość przekroju otworów, 
w stropach umieszczać).

V. Dopuszczalne obciążenie organów nośnych przy przeciwwagach 
nie może być większe, niż organów nośnych kabin. (§ 11 i 20).

Przyrządy chwytające i hamulce szybkościowe.

§ 8. I. Kabiny dźwigów winny być zaopatrzone w niezawodnie 
działający przyrząd chwytający lub hamulec szybkościowy (samo
czynne).

Z powyższego przepisu wyłączone są:

1) Kabiny przy dźwigach hydraulicznych, oparte bezpośrednio 
na stemplu hydraulicznym, o ile przy cylindrze napędowym zastoso
wany jest przyrząd, który w razie zepsucia się przewodu rurowego 
zapobiega opadnięciu kabiny z szybkością przewyższającą 1,5 m tr. 
na sekundę, to samo dotyczy dźwigów wrzecionowych (śrubowych) 
lub dźwigów przy których napęd zębnicowy połączony jest ze ślima
kowym, o ile napęd wrzecion lub ślimaków przedstawia odpowiednie 
bezpieczeństwo;

2) Kabiny dźwigów towarowych, jeżeli wejście do kabiny unie
możliwione jest przez samą jej konstrukcję lub przez istniejące wa
runki ładowania i wyładowywania;

3) Kabiny dźwigów towarowych, jeżeli dźwig łączy tylko dwa 
poziomy i jeżeli w miejscach ładowania zaopatrzony jest w zasuwy 
lub inne przyrządy podpierające, któreby działały niezawodnie już 
przed wejściem człowieka do kabiny;

4) Dźwigi hamulcowe w małych młynach, jak  również specjalne 
urządzenia do opuszczania ciężarów wagą ładunków, przy których
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mechanizm zaopatrzony jest w hamulec, umożliw iający zatrzymanie 
ciężaru na każdej wysokości; przy urządzeniach do opuszczenia 
należy stosować prócz hamulca przyrządy podpierające wymienione 
w punkcie 3.

II . Przyrząd do chwytania przy kabinach zawieszonych winien 
być urządzony w ten sposób, ażeby wszystkie liny były obciążone 
równomiernie nawet w razie niejednakowego wydłużania się i aby 
w razie zerwania się jednej z lin, a nawet już w razie nadmiernego 
wydłużenia się jednej z lin, kliny chwytające wcięły się w prowadnice 
przy pomocy drugiej liny.

I I I .  Kabiny zaopatrzone w przyrządy chwytające, w inny za
trzymywać się po opadnięciu najwyżej o 0,25 mtr. Kabiny zaopatrzone 
w hamulce szybkościowe mogą opuszczać się przy zluzowaniu lub 
pęknięciu organów nośnych (lin, łańcuchów i t. d.) z szybkością na j
wyżej 1,5 m tr. na sekundę.

IV. Działanie wszystkich przyrządów chwytających i hamulco
wych należy odpowiednio zabezpieczyć od uszkodzenia przy ładowa
niu towarów i możliwie uniedostępnić przyrządy te dla osób niepowo
łanych.

V. Jeżeli ważniejsze części przyrządu chwytającego umieszczone 
są pod podłogą kabiny, to należy zapewnić łatwy dostęp do przyrządu.

Dopuszczalna szybkość ruchu kabiny.

§ 9. I. Szybkość ruchu kabiny wogóle nie powinna przekraczać
1,5 mtr. sek. O dopuszczaniu szybkości większej ponad 1,5 mtr. decy
duje każdorazowo Magistrat (lecz tylko małych dźwigów towarowych).

II. Mechanizmy dźwigów winny być wykonane, lub być zaopa
trzone w takie urządzenia, aby nie mogła być przekroczona z góry 
przepisana dla danego dźwigu szybkość ruchu kabiny.

I I I .  Przepisy zawarte w punktach I i II  nie dotyczą małych 
dźwigów towarowych (§ 5 a 7), dźwigów w małych młynach i specjal
nych przyrządów do opuszczania ciężarów z kabiną, opuszczającą 
się własną wagą przy hamulcu zluzowanym.

Oświetlenie.

§ 10. I. Pomieszczenie maszynowe winno być dostatecznie 
oświetlone. Wyłącznik elektryczny (przy oświetleniu elektrycznem) 
winien być umieszczony przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia. 
W inna być tam również umieszczona lampa przenośna.

I I . 1) Przy dźwigach osobowych i towarowo-osobowych wejścia 
do szybu jak  również kabina w czasie korzystania z dźwigu winny być 
dostatecznie oświetlone światłem dziennem lub sztucznem.

2) Kabina może nie być wcale oświetlona, jeżeli światło w niej 
zapala się samoczynnie przez otwarcie drzwi szybu.

3) Jeżeli światło w kabinie zapala się samoczynnie przez otwo
rzenie drzwi szybu, urządzenie winno być do tego stopnia czułe, by 
światło zapalało się ju ż  przy nieznacznem uchyleniu drzwi.

4) Jeżeli światło w kabinie (przy oświetleniu elektrycznem) nie 
zapala się samoczynnie przez otworzenie drzwi szybu, stosowanie

207



wyłącznika elektrycznego bez klucza odejmowanego jest wzbronione 
i kabina winna być stale oświetlona.

I I I .  Do oświetlenia kabiny zabrania się używać olejów mineral
nych, nafty, spirytusu, karbidu lub innych łatwopalnych materjałów.

b) Przepisy techniczne dla dźwigów osobowych 

i towaro-osobowych.

Organy nośne (liny, pasy, łańcuchy).

§ 11. I. Kabiny nie oparte na stemplu, wrzecionie i t. p. winny 
być zawieszone conajmniej na dwóch linach, pasach lub łańcuchach.

II . Łańcuchy winny być obliczone na zerwanie z 5-krotnem, 
pasy 8-krotnem bezpieczeństwem. Przy obliczaniu lin należy wziąć 
pod uwagę, aby naprężenie ciągnące i zginające, przypadające na każdą 
linę, nie wynosiły razem więcej, niż ł/to naprężenia rozrywającego. 
Naprężenie zginające należy obliczać w punkcie styku rolki z liną.

Zamknięcie drzwi szybu i kabiny.

§ 12. I. Wszystkie otwory wejściowe do szybu winny zamykać 
się za pomocą drzwi (drzwi szybu), tworzących jedną gładką po
wierzchnię z wewnętrzną powierzchnią szybu.

II. Drzwi szybu w inny być urządzone w taki sposób, ażeby 
można było otworzyć tylko te drzwi, przed którymi znajduje się 
kabina (porównaj § 12 IV).

I I I .  Kabina nie powinna ruszyć dopóty, dopóki wszystkie drzwi 
szybu i drzwi kabiny nie są ściśle domknięte. Warunek co do drzwi 
kabiny nie dotyczy dźwigów nieobciążonych, oraz towarowo-osobo- 
wych w zakładach przemysłowych, jeżeli korzystanie z dźwigów do
zwolone jest prócz obsługującego dźwig, jedynie miejscowemu stałemu 
personelowi (porównaj § 16 III) .

IV. Prócz zamku samoczynnego, oraz zatrzasku, otwieranego 
kluczykiem (porównaj II) , każde drzwi szybu w inny być zaopatrzone 
w zwykły zamek kluczowy, stale otwarty, zamykany zaś w wypad
kach, gdy zachodzi potrzeba wyłączenia danego piętra. Zamiast zamku 
może być zastosowana kłódka 1 kółka żelazne.

Urządzenie steru.

§ 13. I. Części urządzenia sterowego, znajdujące się wewnątrz 
kabiny, winny być tak umieszczone, aby ster nie mógł być wprowa
dzony w działanie z zewnątrz.

II. Przy dźwigach, z których korzystać można bez obsługującego, 
sterowanie z wewnątrz, lub z zewnątrz winno być uzależnione jedno 
od drugiego w ten sposób, ażeby po uruchomieniu dźwigu z wewnątrz 
kabiny sterowanie z zewnątrz było niemożliwe.

Przyrządy wyłączające.

§ 14. I. W  celu samoczynnego zatrzymania kabiny w jej poło
żeniach krańcowych dźwigi winny być zaopatrzone dla każdego z obu
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położeń krańcowych w 2 pary przyrządów, działających niezależnie 
od siebie i jednocześnie przerywających działanie siły napędowej. Je 
den typ przyrządu działać musi niezależnie od steru.

II. Przy dźwigach elektrycznych ze sterem uniwersalnym w ka
binie winien być urządzony przycisk (z wyraźnym napisem „stó j” ) 
dla momentalnego zatrzymania kabiny w razie nagłej potrzeby.

Dżwigarki.

§ 15. Dźwigarki bębnowe winny być zaopatrzone w przyrząd, 
który zapobiegałby opuszczeniu się kabiny po wyłączeniu steru, jak 
również w przyrząd, przerywający działanie siły napędowej w razie 
zluzowania się lin.

Na bębnie winny być wykonane śrubowe żłobki dla układania 
w nich lin.

Kabina.

§ 16. I. Ściany kabiny winny być pełne łub wykonane z siatki 
drucianej o otworach, nie przekraczających 4 cm. kw., lub ze szkła, 
odpowiadającego warunkom § 5 a IV.

II . Dach kabiny winien zabezpieczać znajdujące się w niej osoby 
od mogących spaść na kabinę ciężkich przedmiotów.

I I I .  Kabina w inna posiadać drzwi.
Przy dźwigach jednak towarowo-osobowych w zakładach prze

mysłowych i handlowych, z których korzystać może tylko miejscowy 
stały personel, drzwi kabiny nie są wymagane w tym  tylko wypadku, 
gdy ściany szybu od strony wejść do kabiny są na całej wysokości 
piętr zupełnie gładkie i znajdują się w odstępie od obramowania otworu 
wejściowego do kabiny nie większym od 4 cm.

IV. Drzwi kabiny w dźwigach osobowych winny odpowiadać 
warunkom dla ścian kabiny (I).

Drzwi harmonijkowe przy dźwigach osobowych mogą być stoso
wane tylko w wyjątkowych wypadkach i po uzyskaniu ód Magistratu 
odpowiedniego pozwolenia.

Drzwi kabiny winny być tak urządzone, aby nie otwierały się 
same podczas jazdy.

Urządzenie dzwonkowe alarmowe.

§ 17. Dźwig należy zaopatrzyć w urządzenie alarmowe, miano
wicie: w kabinie winien być umieszczony przycisk, dostępny dla ja 
dącego, z napisem „dzwonek alarmowy” , dzwonek zaś powinien znaj
dować się w klatce schodowej lub w Innem odpowiedniem miejscu.

Napisy przy dźwigach.

§ 18. I. Na zewnętrznej stronie parterowych drzwi szybu i we
wnątrz kabiny winna być na stale przytwierdzona tabliczka z wyraź
nym numerem kolejnym dźwigu w danej posesji.

I I .  Na zewnętrznej stronie parterowych drzwi szybui wewnątrz
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kabiny winny być również na stale przytwierdzone tabliczki z napi
sem zawierającym:

1) wyrazy „dźwig osobowy” lub „dźwig towarowo-osobowy” ;
2 ) obciążenie dopuszczalne (łącznie z obsługującym wyrażone 

w kilogramach);
3) liczbę osób włączając i obsługującego, które równocześnie ko

rzystać mogą z dźwigu.
Uwagi: a) wagę jednej osoby przyjmuje się równą 75 kg.

I I I .  Wewnątrz kabiny prócz tabliczki wskazanej w punkcie II 
winny oyć również na stałe przytwierdzone tabliczki:

1) nad przyciskiem dzwonkowym alarmowym — z napisem 
„dzwonek alarmowy” (porównaj § 17);

2 ) przy przycisku zatrzymywania ruchu kabiny (przy dźwigach 
ze sterem t. zw. uniwersalnym; z napisem „stó j” (porownaj § 14 II).

IV. W  kabinie winny być stale umieszczone przepisy dla obsłu
gującego.

Dodatkowe przepisy dla dźwigów hamulcowych, w małych 

młynach zbożowych.

§ 19. Dźwigi hamulcowe w małych młynach zbożowycii mogą 
być urządzone jak  dźwigi towarowe (dział c) nawet wtedy, gdy nim i 
jeździ obsługujący, z warunkiem, aby przynajmniej zamknięcia otwo
rów do ładowania na najniższym i najwyższym poziomie byty zależne 
od ruchu kabiny. Na piętracn pośrednich otwory do ładowania po
winny być przynajmniej zaopatrzone w zagrodę, a przy nich znajdo
wać się napisy, ostrzegające przed otwieraniem zagrody, dopóki ka
bina nie znajduje się przed danym otworem.
^  Linę sterową dźwigów, którym i nie jeździ obsługujący, należy 
umieścić zewnątrz szybu w dostatecznej odległości od wnętrza kabiny, 
ażeby zapobiedz posługiwaniu się hamulcowymi dźwigami towaro
wymi przez ludzi.

c) Przepisy techniczne dla dźwigów towarowych. 

Organy nośne ( liny , pasy , łańcuchy)

§ 20. D la organów nośnych obowiązują przepisy § U .

Zamknięcie drzwi szybu.

§ 21. I. Wszystkie otwory szybu służące dla ładowania, po
winny być zaopatrzone w drzwi lub zagrody dla zabezpieczenia ludzi 
od nieszczęśliwych wypadków.

II . Zamki bezpieczeństwa przy drzwiach lub zagrodach szybu 
powinny być tak urządzone, aby drzwi lub zagrody szybu mogły być 
otworzone dopiero wtedy, gdy kabina znajduje się przed niemi I aby 
nie można było uruchomić dźwigu, póki wszystkie drzwi szybu nie 
zostaną zamknięte.

I I I .  Od przepisów zawartych w punkcie I I , zwolnione są nastę
pujące dźwigi:

1) dźwigi budowlane.
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2) dźwigi towarowe przy których możliwość wejścia do kabiny 
jest wyłączona wskutek jej konstrukcji, lub sposobu ładowania, o ile 
zarazem położenie kabiny widzialne jest z zewnątrz szybu, otwór dla 
ładowania zagrodzony lub zamknięty jest w sposób wyłączający nie
szczęśliwe wypadki i zaopatrzony jest w mocne antaby.

3) dźwigi z podnoszonemi drzwiami, jeżeli zamykanie drzwi szybu 
na najniższym i na najwyższym poziomie uzależnione jest od ruchu 
kabiny, a szybkość kabiny nie przekracza 0,25 mtr. sek., lub jeżeli 
szybkość przed początkiem otwierania, lub podczas zamykania drzwi 
podnoszonych redukuje się samoczynnie do 0,25 m tr. sek. przy tego 
rodzaju dźwigach drzwi na piętrach pośrednich winny być zaopatrzone 
w zamki bezpieczeństwa.

4) małe dźwigi (§  5 a V).

Urządzenie steru.

§ 22. Ster powinien być urządzony nazewnątrz szybu i w taki 
sposób, aby nie mógł być»uruchomiony z kabiny.

Przepis ten nie obejmuje dźwigów małych (§  5 a V) z obciążeniem 
do 50 kg. (przy obciążeniu ponad 50 kg. przepis obowiązuje), oraz 
dźwigów hamulcowych w małych młynach (§ 19), o ile ich obsługa 
z kabiny na zasadzie przepisów jest dozwolona.

Przyrządy wyłączające.

§ 23. Każdy dźwig winien być zaopatrzony przynajmniej w je
den przyrząd, samoczynnie zatrzymujący kabinę w jej końcowych 
położeniach.

D la dźwigów poruszanych siłą ludzką, wystarcza ograniczenie 
skoku kabiny przez występy na prowadnicach lub inne podobne urzą
dzenia.

Przy dźwigach hamulcowych w małych młynach zbożowych 
samoczynne wyłączanie w dolnem położeniu kabiny nie jest obowią
zujące, jeżeli zbliżanie się kabiny do jej dolnego położenia sygnalizo
wane jest samoczynnie.

Dżwigarki.

§ 24. Przy dźwigarkach ze zwykłymi hamulcami drążkowymi 
korby w inny być tak urządzone, by nie obracały się przy opuszcza
niu kabiny.

Przyrządy wskaźnikowe.

§ 25. Jeżeli kabina nie jest widoczna na któremkolwiek z piętr 
z zewnątrz szybu, to na tem piętrze z zewnątrz szybu należy umieścić 
wskaźnik, który wskazywałby położenie kabiny w szybie.

Przepis ten nie obejmuje dźwigów małych (§ 5 a V I).

Kabina.

S 26. I. Kabina nie może posiadać drzwi.
I I .  Kabina powinna być zbudowana w ten sposób, aby przed

mioty przewożone nie mogły z niej wystawać i wypadać.

I I I .  Jeżeli towar podnoszony jest w wózkach, wprowadzonych 
<lo kabiny, to należy stosować urządzenia dla unieruchomienia wóz
ków w kabinie.
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Napisy przy dźwigach.

§ 27. I. Przy parterowym otworze ładunkowym, wzgl. pfzy 
najniższym otworze (o ile dźwig obsługuje tylko piętra) w inna być 
na stałe przytwierdzona tabliczka z numerem kolejnym dźwigu w da
nej posesji,

I I . Przy każdym otworze ładunkowym winna być na stałe przy
twierdzona tabliczka z napisem czytelnym ,,Uwaga dźwig towarowy” , 
oraz z wypisaną na niej przestrogą, że ludziom dźwigiem tym  jeździć 
nie wolno, a także z oznaczeniem dozwolonego obciążenia w kilogra
mach.

(1) P rzepisy techn iczne d la  paternostrów .

(dźwig paciorkowych osobowych).

§ 28. I. Kabiny paternostrów osobowych nie powirjny mieścić 
więcej niż dwie osoby i mogą być otwarte tylko od strony wejścia, 
z pozostałych zaś trzech stron winny być zamknięte pełnemi ścianami.

Ażeby uniemożliwić wejście na wierzch kabiny, należy dach każ
dej z nich'wyciąć możliwie głęboko lub też zamknąć dostęp na wierzchy 
kabin ściankami ochronnemi, łączącemi kabiny między sobą, a m ia
nowicie dach każdej z progiem podłogi następnej. W  ostatnim wypadku 
należy dach kabiny urządzić w ten sposób, ażeby umożliwić smaro
wanie prowadnic z wewnątrz kabiny.

II. Wysokość kabiny w świetle nie może być niniejsza, niż 2 metry, 
szerokość i wysokość kabiny jednoosobowej nie mniejsza, niż 0,75 m tr. 
szerokość kabiny dwuosobowej nie mniejsza, niż 1 metr. Szerokość 
wejść na piętrach powinna odpowiadać szerokości kabin.

I I I .  Szybkość ruchu kabin nie może przekraczać 0,25 m. sek. 
Mechanizm paternostra winien być zaopatrzony w przyrząd uniemo
żliwiający przekroczenie tej szybkości.

IV. Podłogi wszystkich kabin, jak  również przednie części podłóg 
w wejściach na wszystkich piętrach po stronie jazdy w górę winny być 
zaopatrzone na całei szerokości kabiny w podnoszące się do góry klapy 
bezpieczeństwa na 20 cm. szerokie. Wzajemna odległość klan nie może 
przekraczać 4 cm. Odległość między przednią krawędzią kabiny, a ścia
ną nie może przekraczać 25 mm . Ściany szybów od strony wejścia 
winny być gładkie i bez występów. Ściany z siatki drucianej o otworze 
nie przekraczającym 4 cm. kw. uważane są za ściany gładkie.

V. W  punktaćh krańcowych szybu, gdzie następuje zmiana kie
runku ruchu kabin, należy o ile możności wolna przestrzeń przed 
otworem kabin zagrodzić ścianami ochronnemi. W  miejscach tych 
znajdować się muszą również przyrządy bezpieczeństwa, służące do 
natychmiastowego zatrzymania ruchu paternostra.

V I. Na każdetn piętrze należy umieścić przyrząd (przyciski, wy
łącznik), służący do natychmiastowego zatrzymania kabiny i napis 
objaśniający użycie przyrządu. Przyrząd do ponownego wprowadzenia 
w ruch paternostrów winien być niedostępny dla publiczności.

V II. Ażeby zabezpieczyć kabiny od uszkodzeń na wypadek spa
dania na nie oderwanych części łańcucha, należy łańcuch zaopatrzyć 
w odpowiednie ochrony. Wymiary łańcuchów winny odpowiadać wa



runkom § 11 II, z zastrzeżeniem jednak, iż w razie zerwania się jednego 
łańcucha pozostały drugi łańcuch nic będzie obciążony powyżej ł/» 
swej wytrzymałości.

VI I I .  Między podłogą szybu a najbardziej wystającemi częściami 
kabiny przy najniższem jej położeniu pozostawiona być winna wolna 
przestrzeń nie mniejsza niż 50 cm.

IX . We wszystkich kabinach, jak również w wejściach na wszyst
kich piętrach, z obu stron muszą być umieszczone długie antaby. 
Podłogi w kabinach i wejściach nie powinny być gładkie.

X . Przed otworami kabin należy umieścić w odpowiednich miej
scach wyraźne nazwy piętr.

X I .  Kabiny, wejścia do kabin we wszystkich piętrach, jak rów
nież miejsca zmiany kierunku kabin, należy dostatecznie oświetlić 
światłem dziennem, lub sztucznem.

Podczas zatrzymywania ruchu paternostra należy zagrodzić wejś
cia do kabin na wszystkich piętrach.

X I I .  W  każdej kabinie, oraz przy wejściach na wszystkich pię
trach umieszczone być winny wyraźne czytelne napisy, zawierające:

1) Największą dopuszczalną liczbę osób dla jednej kabiny;

2) Objaśnienie, że przejechanie krańcowego punktu w szybie nie 
przedstawia żadnego niebezpieczeństwa;

3) Sposób użycia przyrządu, służącego do zatrzymywania pa
ternostra;

4) Ostrzeżenie, że kalekom i dzieciom zabronione jest korzysta
nie z paternostra.

Umieszczenie obok wyżej wymienionych napisów, napisów innego 
rodzaju, zwłaszcza reklam, jest niedozwolone.

XI I I .  Opieka nad paternostrem musi być powierzona osobie od
powiedzialnej, obeznanej z obsługą paternostra. Podczas ruchu osoba 
ta winna być stale na miejscu.

Rozdział IV. Organ Nadzorczy.

§ 29. Nadzór nad wykonaniem niniejszych przepisów należy do 
Magistratu m. st. Warszawy, kontrolę faktyczną sprawuje specjalna 
instytucja społeczna upoważniona przez Magistrat, a w razie odwo
łania tego upoważnienia Urząd Magistratu.

Zwierzchni nadzór nad czynnościami organu wykonawczego w za
kresie dozoru nad dźwigami sprawuje Magistrat m. st. Warszawy, 
który rozstrzyga również spory wynikłe między właścicielem dźwigu 
lub osobą wyobrażającą jego prawa a organem wykonawczym.
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4. Praktyczne wskazówki, 

przy projektowaniu dźw igów ł szybów dźwigowych.

Opracował inż. J .  B E R T H O L D I.

I. P R Z E K R O JE  SZYBU  W  R ZU C IE  POZIOM YM

Dla otrzymania potrzebnego przekroju szybu musimy oprzeć się 
na wymiarach kabin, odpowiadających przewidzianej ilości osób, 
jednocześnie przewożonych w kabinie. Normy fabryk dźwigowych 
„OT IS  ELEV A T O R  Co” , reprezentowanych na Polskę przez Tow. 
Przem. Handl. Block-Brun Sp.Akc. w Warszawie, ustalone na zasadzie 
długoletniego doświadczenia, wykazują, iż powierzchnia kabiny w świe
tle dla 2 osób winna równać się 0,85 m*, dla 3 osób — 1,05 m®, dla 4 osób- 
1,30 m®, dla 6 osób — 1,7 m®, dla 8 osób —2,08 m®, dla 10 osób —2,50 m®. 
Są to normy przeciętne i dostateczne, które na życzenie mogą być 
nieco zwiększone, lub w razie koniecznej potrzeby zmniejszone w pew
nych granicach, jeżeli warunki miejscowe nie pozwalają na ich utrzy
manie. Mając wymiary kabiny w świetle, należy dodać po 4 cm z każdej 
strony na grubość ścianek kabiny, po 5 cm wolnej przestrzeni z tych



stron, gdzie niema kierownic i gdzie zatem mogą być urządzone drzwi 
kabiny, oraz po 18 cm z tych stron, gdzie m ają być umieszczone kiero
wnice kabiny.

Oznaczając a  — wymiar kabiny w świetle, wzdłuż którego są 
drzwi kabiny 

b — drugi wymiar kabiny —jej głębokość 
c — wymiar szybu rownoległy do a, a więc szerokość 

szybu
d — wymiar szybu rownoległy do b, a więc głębokość 

szybu
otrzym am y następującą wzajemną zależność tych wymiarów 

c =  a + 44 cm, d «= b + 18  cm.

Rozpatrzymy wymiary szybu w świetle (po wyprawieniu) dla 
najczęściej spotykanych wypadków:

1. Kabina kwadratowa 4-osobowa o wymiarach w świetle a =  
=  1.15 m ib  =  1.15 m. Rysunek I. D la kabiny takiej wymiary szybu winny 
wynosić c =  1.59 m, d =  1.33 m . Zaokrąglaiec nieco wzwyż na rrożli- 
we odchylenia od pionu, otrzymamy wymiary c «= 1.60 m, d =  1.35 m.

2. Kabina prostokątna 4-osobowa o wym . 1.25 x 1.05 m. W y 
miary szybu dla kabiny takiej, zależnie od tego, czy drzwi bedą roz
mieszczone w krótszym lub dłuższym jej boku, bedą wynosiły przy 
rozmieszczeniu drzwi w boku krótszym podług rysunku I I  : c =  1.49 m. 
d =  1.43 m, lub zaokraglajac c =  1.50 m. d =  1.50 m. Gdy drzwi 
rozmieszczone będą w dłuższym boku (rys. III) , wymiarv szybu wynosić 
będąc  =  1.69 m, d =  1.23 m, lub zaokrąglając c =  1.70 m, d =  l ‘.25m . 

W ym iary szybów i kabin 6-osobowvch są w obu kierunkach o 15 cm. 
większe od wymiarów szybów i kabin 4-osobowych.

3. Dla kabiny 3-osobowej p/g rys. I wymiary szybu mogą być 
zmniejszone o 12 cm. w każdym kierunku i bedą wynosiły : c *= 1.47 m. 
d =1 .21 m, zaokrąglając c =  1.50, d = 1 .2 5  m.

4. Dla kabiny 3-osobowei p/g szkicu I I  otrzymamy wymiary 
kabiny i szybu a =  0.93, b =  1.13, c =  1.37 i d =  1.31 m, lub zaokrągla
jąc  c =  1.40 m, d =  1.35 m.

5. Dla kabiny 3-osobowej p/g rvs. I I I  wymiary kabinv i szybu 
będą a =  1.13, b «  0.93, c =  1.57 i d =  1.11 m, lub zaokrąglając 
c =  1.60 m, d =  1.15 m.

Powyższe formv kabin I szybów są najwłaściwsze, w wypadku 
zaś, gdy dźwig iest bardzo ciasny, można zastosować kabiny o formie 
p/g rys. IV lub V, czego jednak w miarę możności należy unikać.

6. W ym iary szybu dla kabiny 4-osobowej p/g rvs. IV. wynosić 
będą a -  1.05, a* =  1.30, b =  1.15, c =  1.51. d «= 1.33 m, zaś dla 
kabiny 3-osobowej a =  0.88, a1 =  1.13, b =  1.10, c «  1.34, d =  128 m. 
Pozostałe z boków wolne przestrzenie zużyte zostają na umieszczenie 
przeciwwagi I regulatora. W  porównaniu do normainej formy kabiny 
p/g rvs. I. zaoszczędza sle kilka centymetrów na szerokośćl szybu, 
jednak forma kabiny traci na estetycznym wyglądzie.

7. W ym iary szybu dla kabiny 4-osobowei p/g rvs. V, wynoszą 
a ■» b - 1.17 m , c ■■ 1.35, d «« 1.50 m, zaś dla kabiny 3-osobowej 
a ■* 1.05 m, c «  1.23, d — 1.38 m. W olna przestrzeń przy jednym 
z boków zużyta zostaje na przeciwwagę I regulator.

Rozkład ten w porównaniu z normalnym daje oszczędność zaledwie 
kilku centymetrów w Jednym z wymiarów szybu, I należy go unikać. 
Zastosowanie zaś winien mleć jedynie, gdy jest konlecznem urządzenie 
drzwi w dwu przylegających bokach kabiny, jak dla przykładu po
kazano na rys. V.
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8. Jeżeli kabina ma być umieszczona w przestrzeni między 
biegami schodów, to potrzebna szerokość c tej przestrzeni wynosić 
winna przy rozmieszczeniu p/g. rys. V I. podobnem do rozmieszczenia 
p/g. rys. I dla kabiny 4-osobowej — 1.6 m dla kabiny 3-osobowej — 1.47 
względnie 1.50 m . Przy prostokątnej formie kabiny przestrzeń ta może 
być zmniejszona dla windy 4-osobowej p/g. rys. II do 1.49 względnie
1.50 m . dla 3-osobowej zaś kabiny do 1.4 m.

Ze względu na rozkład kierownic i na oświetlenie kabiny od strony 
przeciwległej wejściu, gdzie zwykle znajdują się okna w klatce schodo
wej, pożądane jest rozmieszczenie przeciwwagi jak  pokazane na rys. V I, 
nie zaś jak  na rys. V II.

9. Przy ciasnocie przestrzeni między biegami kabina może być 
wykonana p/g. rys. IV i wówczas odległość między biegami może być 
zredukowana do 1.51 m dla kabiny 4-osobowej, lub też do 1.34 m dla 
kabiny 3-osobowej.

10. Podajemy jeszcze jedno możliwe rozwiązanie kabiny w szybie 
bardzo ciasnym (szkic V II I )  z kierownicami wpuszonemi do wewnątrz 
kabiny; jest to przykład wykonania, którego za wszelką cenę należy unikać 
i stosować tylko w ostateczności tam, gdzie wymiary szybu me mogą 
być dość obszerne dla zastosowania kabiny kwadratowej lub prosto
kątnej. Osiągnięta oszczędność powierzchni szybu jest nieznaczna, 
i jedynie głęboki szyb zmusza do szukania rozwiązania na tej drodze. 
Dla kabiny 3-osobowej a1 — 1.03, a* =  0.78 a3 =  0.98, b =* 1.10, 
c =  1.33, d =  1.53 m. Dla kabiny 3-osobowej a1 =  1.03, a* -  0,78, 
a3 -  0.98, b -  1.13, c =  1.21, d -  1.41 m.

W  praktyce zdarzają się wypadki, że przy nadbudowach domów 
istniejących, miejsce dla projektowanego dźwigu jest bardzo ciasne 
i wręcz niedostateczne. Podajemy rozwiązanie dla dźwigu możliwie już 
najmniejszego 2-osobowego tylko, t. zn. najmniejszej przestrzeni, 
w której dźwig wogóle da się zainstalować. Licząc kabinę 2-osobową
o powierzchni 0,85 ni* netto, możemy otrzymać figurę mniej albo więcej 
wydłużoną, a więc np. 0.75 x 1.11 m, lub też więcej zbliżoną do kwa
dratu 85 x 1.00 m.

Jeżeli drzwi kabiny wypada wykonać w dłuższym jej boku, to 
minimalne wymiary szybu wypadną wówczas c - 1.50 m, d 0.93 m, 
w ostateczności kabina, a zatem i szyb mogą być jeszcze o 5 cm zmniej
szone.

W  drugim wypadku przy kabinie 0.85 X  1.00 m. otrzymamy 
wymiary c «  1.40 m, d => 1.03 m.

Jeżeli drzwi mają być w krótszym boku kabiny, co jest możliwe 
tylko przy formie 0.85 x 1.00 m, to wówczas otrzymamy wymiary 
szybu c =  1.27 m, d *• 1.18 m.

Mamy więc, zależnie od warunków miejscowych te 3 rodzaje 
najmniejszego szybu do wyboru.

Dźwigi towarowe lub towarowo-osobowe.

W ymiary szybu dla dźwigów towarowych i towarowo-osobowych 
określane są tak samo, jak  I dla dźwigów osobowych, t. zn., że do pożą
danej powierzchni kabiny w świetle należy dodać te same odległości, 
co i powyżej omówione dla szybów osobowych, zaś powierzchnie kabiny 
określa się, licząc przeciętnie około 3 Vi ni* na 1 tonnę obciążenia, jeżeli 
nic wchodzą w grę przedmioty specjalnie ciężkie, lub specjalnie lekkie. 
Tak więc np. dla dźwigu o sile nośnej 600 kg. należałoby wybrać kabinę
o powierzchni około 2,1 m\ a więc np. 1.45 x 1.45 m. Wymiary szybu 
dla takiej kabiny byłyby 1.63 x 1.89 m.
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Większe dźwigi towarowe-osobowe najczęściej 
przewidywane są o kabinie przelotnej, gdyż na 
najniższej kondygnacji ładowanie często odbywa 
się od strony rampy lub podwórza, wyładowywa
nie zaś na piętrach ze strony przeciwnej. Przy 
zupełnie gładkiej konstrukcji ścian szybowych, 
przylegających do otwartych boków kabiny, prze
pisy nie wymagają dzwi *w kabinie i może ona 
być projektowaną o 2 tylko ścianach bocznych
— bez drzwi, jeżeli do windy ma dostęp tylko 
personel miejscowy z wyłączeniem publiczności.

I I .  W Y M IA R Y  SZYBU  W  P R Z E K R O JU  

P IO N O W Y M , rys. X .

Rozmieszczenie podestów poszczególnych pię
ter co do ich wysokości może być zupełnie dowolne; 
jedyne zastrzeżenie, stosujące siętylko do dźwigów 
przyciskowych jest, aby jeden poziom był 'odległy 
od poziomu najbliższego nie mniej niż 60 — 70 cm. 
inaczej bowiem przy jeździe z jednego poziomu 
na drugi, bardzo do niego zbliżony, mogą źle dzia
łać aparaty piętrowe. Oczywiście jest to możliwe 
tylko w tym wypadku, jeżeli 2 zbliżone poziomy 
znajdują się po dwuch stronach kabiny przelotnej. 
W  dźwigach hebelkowych zastrzeżenie to nie 
ma zastosowania.

Natom iast ważnym i koniecznym warunkiem 
dobrego funkcjonowania instalacji dźwigowej jest:

1. dostateczna głębokość a podszybia, t. zw. 
szybiku, poniżej powierzchni podłogi najniższego

• przystanku, która winna wynosić od 85 do 125 cm,
• zależnie od szybkości dźwigu; należy się starać, 

aby głębokość była nie mniejsza od 1 m. przy szyb
kościach od 0.50 — 0.75 m/sek, a 1,25 m przy szyb
kościach wyższych. Przekrój poziomy szybiku 
winien być ten sam co i samego szybu.

2. dostateczna wysokość od powierzchni 
podłoęi najwyższego przystanku, do którego do
chodzi kabina, do sklepienia nad szybem; sklepienie 
to jednocześnie jest podłogą górnej maszynowni, 
lub też pomieszczenia na górne koła linowe przy 
umieszczeniu maszyny na dole. Wysokość ta w świe
tle winna wynosić zależnie od szybkości dźwigów 
od 3.50 — 4 00 m. Przy normalnych szybkościach 
(ok. *4 m/sek.) wystarcza wysokość w świetle 3.50m 
przy szybkości 1 m i więcej na sekundę jest wysokość 
w świetle winna wynosić około 4 m tr. Przepisy

dźwigowe różnych krajów różnie określają wymaganą głębokość pod
szybia oraz wolnej przestrzeni nad kabiną; powyżej wskazane wymiary 
są dostateczne z technicznego punktu widzenia; zostaną one ujęte 
ściślej po wydaniu przepisów dźwigowych dla Polski.

Na grubość belek, podtrzymujących bądź to maszynę, bądź 
też koła linowe wystarcza zwykle około 25 cm. Wysokość samej 
maszynowni w świetle p/g. przepisów winna być nie mniejsza niż
1.80, praktyczniej jednak jest wysokość tę dać 1.90 lub 2.00 m. 
Ogólna więc wysokość b od podłogi najwyższego przystanku do
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stropu maszynowni wynosi conajmniej: przy małych szybkościach
3.50 + 0.25 -f 1.80 =  5.50 m . Jeżeli zaś szybkośći dźwigów są 
większe i chce się wykonać maszynownię o wysokości 2 m. to wy
miar ten dojść może do: 4.00 + 0.25 + 2.00 *= 6.25 m.

Nie zachowanie powyżej podanych minimalnych wysokości po
ciąga za sobą zwykle nieprawidłowe funkcjonowanie dźwigu, gdyż 
nie mamy dostatecznej wysokości na należyte umieszczenie wyłączni
ków krańcowych w górnej i dolnej części szybu, i wtedy przy drobnem 
rozregulowaniu dźwigu, lub nlewielkiem przeciążeniu kabiny może 
ona wyłączyć jeden z krańcowych wyłączników co powoduje niepo
żądaną przerwę w ruchu dźwigu. O ile więc tylko warunki budowlane 
na to pozwolą, należy koniecznie utrzymać wysokości powyżej okre
ślone i nie zmniejszać ich nawet choćby i o 10 cm.

I I I .  R O D Z A JE  D R Z W I I FU T R YN  DLA  SZYB Ó W  D Ź W IG O 

W Y C H .

Drzwi szybowe w inny odpowiadać warunkowi, aby od strony 
szybu, po zamknięciu drzwi, nie było żadnej wnęki, a zatem aby od 
wewnątrz szybu drzwi i ściana szybu stanowiły jedną płaszczyznę. 
Warunek ten jest wymagany przez przepisy i można mu zadość uczynić, 
stosując futryny p/g. rys. X I.

Drzwi szybowe, na których zakładane są zanikł bezpieczeństwa 
i kontakty elektryczne, wymagane przepisami, powinny być solidne,
o grubości ramy co najmniej 45 mm , z drzewa suchego I nie paczącego 
się. Warunki te dla późniejszego sprawnego działania dźwigu są bardzo 
ważne, gdyż w razie zastosowania zbyt lekkiej ramy drzwiowej, umie
szczone na tej ramie aparaty źle działają, powodując częste przerwy 
w prawidłowem funkcjonowaniu dźwigu. Należy więc na wykonanie 
drzwi szybowych zwrócić baczną uwagę.

W  razie zastosowania ogrodzenia metalowego, rama drzwiowa 
powinna być wykonana np. z kątownika lub teownlka nie mniejszego 
niż Nr. 4, aby posiadała ona niezbędną sztywność, inaczej bowiem 
zachodzić będą niedomagania powyżej wspomniane. Dla umieszczenia 
aparatów drzwiowych należy przewidzieć szerokość górnej poziomej 
części ramy nie mniejszą niż 6 cm.

Normalne wymiary drzwi szybowych przy dźwigach osobowych 
są: szerokość ok. 75 cm. wysokość około 2 m . W ym iary te są do
stateczne dla zwykłych wymiarów drzwi kabinowych i dlatego 
większe odstępstwa od tych wymiarów są niewskazane. O Ile możności 
należy stosować drzwi szybowe jednoskrzydlowe, gdyż drzwi dwuskrzy-
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dłowe wymagają podwójnej ilości aparatów bezpieczeństwa i kontaktów, 
t. zn. organów, mogących ulegać uszkodzeniom, oraz bardziej skom
plikowanych zamków.

Większe drzwi mogą znaleźć zastosowanie przy drzwiach przezna
czonych na znacznie większą ilość osób, jak  np. w dużych hotelach, 
szpitalach, i t. p., jednak w domach mieszkalnych, gdzie najczęściej 
stosowane bywają dźwigi dla 3 lub 4 osób, podane przez nas wymiary 
mogą być uważane za normalne i zupełnie dostateczne.

W ymiary drzwi przy dźwigach towarowych zależą od rodzaju
i rozmiaru przewożonych towarów.

IV. W Y M IA R Y  M A SZYN O W N I I POM IESZCZEŃ  DLA  K ÓŁ 

L IN O W Y C H .

Maszynownia może być umieszczona albo bezpośrednio nad szy
bem, albo też na dole bezpośrednio przy szybie lub pod szybem. Musi
m y więc rozpatrzeć osobno te wypadki. Maszynownia winna posiadać 
wentylację. Sucha i ciepła maszynownia jest koniecznym warunkiem 
dla dobrego działania instalacji dźwigowej.

Maszynownia górna.

Maszynownie znajdujące się nad szybem, dla dźwigów osobowych 
do 8 osób i dla dźwigów ciężarowych do 1000 kg. posiadać winny naj
mniejsze wymiary około 5 m*, a więc np. 2. x 2.5 m. Przepisy wymaga
ją  najmniejszej wysokości maszynowni 1.8 m. wskazane jednak jest. 
jeżeli to możliwe, zwiększyć tę wysokość do 1.9m, lub jeszcze lepiej 
do 2.[m.

Jeżeli maszynownia znajduje się nad szybem, którego ściany są 
murowane, a grubość Ich winna wynosić w górnej kondygnacji około 
40 cm, to często można osiągnąć potrzebne wymiary maszynowni, 
stawiając jej ścianki, które nie potrzebują być grube, na zewnętrznych 
brzegach ścian szybowych. Ściany i sufit maszynowni należy izolować 
dla ochrony od mrozu.

Drzwi do maszynowni winny być szerokości około 70 cm. Okno 
w maszynowni nie jest koniecznie potrzebne i ze względu na większe 
ochładzanie zimą nawet niepożądane. Oświetlenie maszynowni p/g 
przepisów winno być elektryczne z jedną lampką wiszącą na suficie, 
wyłącznik do której winien się znajdować przy drzwiach do maszynowni 
pozatem winna być jedna wtyczka do lampy przenośnej, służącej dla 
oglądania maszyny przed remoncie. Dostęp do maszynowni znajdującej 
się na górze należy tak obmyśleć, aby był on możliwie dogodny, stara
jąc  sięj unikać przechodzenia przez dach.

Maszynownia dolna.

W  razie umieszczenia maszyn dźwigowych na dole, w piwnicy 
maszynownię przewidzeć należy od tej strony szybu, w której niema 
drzwi szybowych, a to ze względu na liny, które oczywiście nic mogą 
przechodzić w miejscu, gdzie się znajdu ją drzwi. W ym iary maszynowni 
winny być te same, jak podane wyżej, a więc co najmniej 2.00x2.5 m wy 
sokość zaś możliwie nie mniejsza od 2 m, a przepisowo nie mniejsza 
Od 1.8 m.

W  maszynowni dolnej musi być założony fundament pod maszynę
i należy go dokładnie izolować od ścian budynku, aby drżenie l hałas 
motoru nie przenosiły się po nich. Fundament winien być Izolowany 
od spodu I z boków. Przepisy oświetlenia te same co i wyżej.
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Przy maszynowni dolnej potrzebne jest ponadto nad szybem 
pomieszczenie dla górnych kól linowych: wymiary tego pomieszczenia 
dostateczne są te same co i szybu, wysokość zaś p/g przepisów nie 
mniejsza jak  1.8 m. Należy starać się, aby dopomieszczenia górnych kół 
linowych był dostęp przez drzwi, gdyż praktykowane dawniej w niektó
rych wypadkach przedostawanie się z szybu przez klapę w sklepieniu 
jest bardzo niedogodne i przepisami niedozwolone.

V. P R Z Y B L IŻ O N E  O B C IĄ ŻEN IA  Ś C I AN SZYBU .

Ogólne obciążenie ścian szybu, licząc obciążenie od ruchomych 
części dźwigu podwójnie, równa się w przybliżeniu dziesięciokrotnemu 
ciężarowi pożytecznemu, przewożonemu dźwigiem jeżeli maszyna 
dźwigowa znajduje się nad szybem. Tak więc np. dla dźwigu 4-oso- 
bowego o obciążeniu pożytecznem 300 kg, ogólne obciążenie ścian 
szybowych wynosi około 3000 kg. Najczęściej obciążenie takie przyj
mowane jest bezpośrednio przez 2 przeciwległe ściany szybu, jednak 
nie zawsze w równych częściach, dlatego też należy przyjąć w takim 
wypadku, iż obciążenie na jedną ścianę szybu może wynosić do 
2000 kg.

Jeżeli maszyna dźwigowa umieszczona jest na dole, wówczas 
obciążenie na ściany szybowe zwiększa się w przybliżeniu o 60% , a to 
z tego powodu, że tak liny kabinowe, jak  i liny przeciwwagowe przerzu
cone są przez 2 górne koła linowe, co zwiększa dwukrotnie obciążenie 
dźwigarów, niosących te koła, natomiast odpada ciężar samej maszyny 
dźwigowej, ustawionej na dole na fundamencie. Stosownie do tego, 
obciążenie na ściany szybowe przy dźwigu 4-osobowym, to znaczy 
przy obciążeniu pożytecznem 300 kg. wynosić będzie przy maszynie 
dolnej około 5000 kg. a na jedną ścianę — 3000 — 3500 kg.

Wskazane jest dla równomiernego rozkładu ciśnienia na mury 
szybowe, aby końce dźwigarów, niosących maszynę lub koła linowe, nie 
opierały się bezpośrednio na murze, lecz na osobnych belkach podkła
dowych które służą jednocześnie dla lepszego zmocowania poszczegól
nych dźwigarów między sobą.
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I. O B L I C Z E N I A  S T A T Y C Z N E  
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I. OBLICZANIA STATYCZNE KONSTRljKCYJ 

ŻELAZOBETONOWYCH.

Opracował inż. Henryk Rathe, Warszawa.

Podług określenia przepisów M. R . P. (§ 30) za konstrukcje żelbe
towe uważa się konstrukcje, w których żelazo jest tak połączone z be
tonem, że obydwa materjały tworzą pod względem statycznym jedną 
całość.

Ponieważ beton ma duży spółczynnik wytrzymałości na ściskanie, 
a nieznaczny stosunkowo na rozciąganie, to wprowadzając wkładki 
żelazne w rozciągane części ustrojów betonowych, pracujących naprzy- 
kład na zginanie, powiększamy przez to wytrzymałość ustroju, po
nieważ wysiłki rozciągające przyjmuje wówczas na siebie żelazo.

Obliczenie elementów żelbetowych wykonywa się tak, jak  gdyby 
one były z materjału jednolitego, uwzględniając przy wyznaczeniu 
przekrojów, że spółczynnik sprężystości żelaza jest n razy większy od 
spółczynnika sprężystości betonu.

Wzory dla obliczenia konstrukcyj żelbetowych są wyprowadzone 
z następujących założeń:

1) Położenie warstwy zerowej nie jest stałe i określa się dla każde
go poszczególnego wypadku. Posługujemy się więc idealnymi przekro
jam i, w których powierzchnia przekroju wkładek żelaznych zastąpiona 
jest n-krotnie większą powierzchnią betonu. Znakowania dla tych 
idealnych przekroi przyjmujemy F .,  S . I . . Warunek równości po-

żonych nad płaszczyzną zerową i pod nią momentów statycznych 
części idealnego przekroju pozwala określić odległość płaszczyzny ze
rowej od górnej krawędzi przekroju.

2) Przekroje poprzeczne zawsze pozostają płaskimi i są pro
stopadłe do osi obojętnej ciała przekroju.

3) Naprężenia są proporcjonalne do wydłużeń (prawo Hook’a).
4) Spółczynnik sprężystości jest wielkością stałą (dla naprężeń 

jednakowego znaku). W  rzeczywistości spółczynnik sprężystości dla 
betonu zależny jest od składu betonu i od wielkości naprężeń; przy 
powiększaniu się naprężeń spółczynnik sprężystości zmniejsza się*).

Zgodnie z § 35 p. 9 przepisów M. R . P. stosunek spółczynników 
sprężystości żelaza do spółczynnika sprężystości na ściskanie betonu 
(przy obliczeniu naprężeń)

E
e

n - —  -15 .

* b

A. ZGINANIE.

Zakładając, że beton nie przyjmuje na siebie wysiłków rozciąga
jących, podajemy niżej wzory obliczeń konstrukcyj żelbetowych dla 
poszczególnych wypadków p łyt l belek.

*) Zjawisko to zachodzi również l w żelazie, lecz w granicach 
znikomo małych
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a) Płyty, względnie belki z uzbrojeniem  jednostronnem.

(utożonem w pasie rozciąganym).

Znakujemy ft — a =  h’ (patrz rys. I).

1)

2)

bX‘ , \ 
- y  = n f  e (h ~ X),

I - . 1 V ‘ P 5r J
Moment bezwładności przekroju względem lin ji zerowej 

J i =  +rife (h’—x)'

uwzględniając równanie 1)

. .  i bx3 bx*

3) * =  T  +  2 (h ~ X

bx■ / , , x\ &x*.

3 ) ' T ! 

gdzie ramię sil wewnętrznych

4)

5)

6)

(V -x)z

- - j  n  (ft’— x) - 

J  i

2L

Rys. 1.

M

M  2M  

j  ] ' *  “  :

e

bx z n (ft’- x ) o
e e

1) P r z e b i e g  w y z n a c z e n i a  p r z e k r o j ó w .  

Dane b, M , i , poszukujemy ft’ i /  .

Z  równania 5 i 6 na podstawie rys. 1: 

o

: — =  x : (ft’ — x), skąd x

n a. ft’ 
b

Przyjmując naprzyklad 40, a 1200 kg/cm*, 

i n -  15

0,333 h’, z -  ft'.
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Ż równania 6 wynika!

4 0 =  V-r^yr, zaś h’ =0,411 V
4 b li '* i,

następnie z tegoż równania

60 h ' 0,411 j / j ^
x =  ——  a ponieważ x =  —  =  — f  b

f e =  0,00228 y/XTft:

Jeżeli naprzykład weźmiemy b =  100 cm to 

ft '=0,0411 V M 
f c ~ 0,0228 \/ M

P r z e b i e g  s p r a w d z a n i a  n a p r ę ż e ń .  

Dane b, h’, f  i M , poszukujemy i 

Oznaczając =  m otrzymamy z równlania 2:

\ m 'm

7 )  X =  'J  (j/l | - 1  )  « If

gdzie B =  i 5 ( j / 1 + ^  - l ) .

Podstawiając wartość x do równania 6 otrzymujemy:

2 M
" b a< W  a

M

n 13 (3 - f l)  h / l"  

Podobnie z równania 5.

3 m Al i i i  I I  

(3 -  B ) ' 6 /i '1 ”  2

W  niżej przytoczonych tablicach I 1 II str. 244 245 zestawione 
są spółczynniki dla obliczenia płyt i belek z jednostronnem uzbroje
niem.

Mnjąc moment gnący sil zewnętrznych M, działających na płytę 
łub belkę z jednostronnem uzbrojeniem, oraz żądaną szerokość b, mo
żemy za pomoc \ tych tablic określić przekrój wkładek żelaznych fe, 
potrzebną wysokość płyty względnie belki h\ a także x, o i o #



P r z y k ł a d .  Dane M — 25000 kg/cm, szerokość płyty b —100 cm.

» . l /  M  7/ 25OOO Q
Określamy y “  f' "JoÓ~ =

Korzystając z tabl. 1 otrzymujemy przy 3 . — 40 kg/cm2 i g  =  1200
b e

kg/cm*.

h’ = h —a =  0,411 j /  ^ = 0 ,4 1 1 .1 5 ,8 1 = 6 ,5  cm

f  =• 0,00228 b V  =  0,00228 . 100 . 15,81 =  3,00 cm! 
e f b ’

x =  0,333 (h — a) =  0,333 . 6,5 =  2,16 cm.

Z  tablic okrągłego żelaza (str. 252) dobieramy potrzebny przekrój 
żelaza: 8 prętów średnicy 8 mm., dają /  =  4,02 cm*. Następnie

uwzględniając § 36 p. 5 przepisów M . R . P. określamy całko

witą grubość płyty h =6,5 + —̂ - + 1 =7,90 cm. i zaokrąglamy do 8 cm.

b) Belki teowe 7 jednostronnem uzbrojeniem.

(ulożonem w pasie rozciąganym).

Belką teową nazywamy połączenie płyty z podtrzymującem ją  
żebrem w jedną konstrukcyjną i statyczną całość.

Obliczenie teowych belek żelbetowych nie odróżnia się od po
przedniego, jeżeli płaszczyzna zerowa przechodzi przez samą płytę 
belki, albo przez jej dolną krawędź.

* Przy dużych odstępach po
między żebrami tylko część pły
ty współdziała z żebrem. Po- r---
dług przepisów M R . P.
§ 35 p. 8 szerokość użyteczną 
płyty ,,c” po każdej stronie 
żebra żelbetowego dźwigara 
teowego należy przyjmować 
zależnie od odstępu żeber w 
świetle „a” i Ich rozpiętości ,,1” r vs 2
jak  następuje:

dla a : / -  0 do 0,25 0,50 0,75 1,00 
c : a -  0,5 0,45 0,40 0,33 
Dla a  : / >  1 należy przyjąć c — 0,33 /.

Szerokość „c” nie może przekraczać w żadnym w ypadku: 8-krotnei 
grubości płyty, albo 4-krotnej szerokości żebra, albo 2-krotnej wyso
kości żebra (mierzonej wraz z płytą).
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Jeżeli linja zerowa przechodzi przez żebro, można najczęściej zu
pełnie nieuwzględniać naprężenia ściskającego w żebrze, ponieważ 
będzie znikome*).

Rys. 3.

10) n f e + bd

J .  -  * > - < * - W + n / ,  ( * '- * ) • - ^ 2 * - d ) ( / r - |  . 23xx : 2/ )

11) Podług rys. 3: —  . ~  =  x — y, t. j . odległości punktu środko

wego w pasie ściskanym od górnej krawędzi przekroju. A więc:

12)
J t

bd ^ x - y - V h ' -  x + y) -  bd ^x

13)
J i

H f X
,

N

14) 0
e

M  M  
~ -j— . n(h  — x) —j — -

J l e

15) n M  x

b T ~  ' *  ’ M A ’ - x )

S p o s ó b  p r z y b l i ż o n y  określenia przekroju wkładek że 
laznych przy zadanej wysokości dźwigara teowego.

*) Przy mostach żebrowych, w których szerokość żeber bywa 
znaczna, zaś pas, na który rozkłada się ciśnienie, stosunkowo wąski, 
zaleca się czasem uwzględniać w obliczeniu część przekroju ściskanego 
samego żebra.
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I I )

M

= - 4 '
r  =  -

A więc:

Af

( "-4)
Wzór ten, wynikający z najniekorzystniejszego położenia linji 

zerowej daje z nieznacznym zapasem poszukiwany przekrój żeb ra.
Maksymalne naprężenie w betonie (linja zerowa przechodzi przez 

dołną krawędź płyty) określamy ze wzoru:

I I I )
2Z

bd

Normalnie naprężenia ściskającego w betonie nie wykorzystujemy, 
ponieważ jest to związane z zastosowaniem bardzo ciężkiego uzbro
jenia, co daje nieekonomiczną konstrukcję. Przeto dostatecznie bywa 
określić przekrój żelaza z równania II, dobierając taką wysokość że
ber, żeby 3^ nie sięgało swej granicy maksymalnej dopuszczalnej, co

sprawdzamy za pomocą równania I I I .
Korzystne jest zawsze w granicach możliwych powiększanie wy

sokości żeber, przez co wzrasta znacznie ich wytrzymałość przy ma
łych stosunkowo zmianach wagi własnej.

P r z y k ł a d .  Belka teowa o rozpiętości 7,8 m. (w świetle 7,5 m.) 
ma następujące wymiary: h =  42 cm., b’ =  25 cm., a — 6 cm., 
Ai* — a =  36 cm., d — 10 cm., b =  150 cm. Żebro uzbrojone fest
6-iu prętami o średnicy 25 mm . każdy, t. j . / ^  =  29,5 cm.* ulożone-

mi w dwa rzędy. Obciążenie użyteczne wynosi 500 kg. na 1 mb. 
Określić maksymalne naprężenia w betonie i żelazie.

1
o

• • •

Rys. 4.

Waga belki (1,5.0,1 +0,32.0,25) .2400 
wypełnienie ze szlaki 

Ślepa podłoga z legaraml 
Posadzka
Obciążenie użytkowe

552 kg. na 1 mb.
54 „  „
60 „ „
21 „ „

500 „ „

1
Razem 1187 ^  1200 kg. na 1 mb

M  — • 1200.7,8*. 100 =» 912000 kg/cm.

Podług wzoru 10:

15 . 29,5 . 36 + 150 . 10*

15 . 29,5 + 150 . 10
** 12 cm .
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Podług wzoru 11:

10 (3 .12-2.10) „ „

X V ”  3 (2 .12-10 ) ’ Cm'

zkąd z = h ' — x -f y = 

Podług wzoru 14: 

c

36 — 3,8 =  32,2 cm. 

912600

29,5.32,2
=960 kg/cm.1

Naprężenie to zostało odniesione do lin ji środkowej między dwo
ma rzędami wkładek. Należy więc sprawdzić naprężenia w prętach 
dolnego rzędu. Oznaczamy przez a ’ odległość środków ciężkości dol
nych prętów od dolnej krawędzi belki i przyjmując a ’ «  3 cm. znaj
dujemy

a’ =  o $— ~---- = 9 6 0 . ^  =  1084 kg/cm*
~ v 24e h -

Podług wzoru 15:
12

960‘ 15724 =  32 kS/cm‘ -

c) Płyty, względnie belki z podwójnem uzbrojeniem.

16)

17)

bx*

2* + n ,'e (X ~ a )  =  n ,e

** + nr-tfe +rj -T veh'+f'ea')-
Z tego równania znajdujemy

n t f e + f j

18)

19)

J t - b- j  + n f 'e (x —a')1 + nft (/!' -  x)> 

M
a. -  . x
» J,
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20) z =  .n { h '- x )

J  i

21) a'e =  - j- .n ( .x - a ')

b x . b
2 2 )  — ——--- - zas

n (h ' — x) z ' n (x  — a') 
c e

Odległość wspólnego środka ściskania betonu i wkładek żelaznych 
w pasie ściskanym znajdujemy ze wzoru:

bx 2 , m, *
. -T  .X- + 3 '  1 ( x - a  )

2  6 o e c

—  G +  f'
2 * b J e J e

bx3
• o" + n f  (x—(t)‘

23) y' =  —----- -------

-2- + n f  e (x - a ‘)

z — h’ — x + y ';

U d z ie  Al, 3 i /  są znane, obliczenie sprowadza się d o  
e e

e e

Wzory E. Geyer’a dla płyt i belek prostokątnych z podwójnem 
uzbrojeniem (str. 246 — 250).

nz

I. x = 'f / r ,  gdzie ;---  (p. równ. 22)
* / i z + n o .

e b

l'e
I I .  r - u f  » a więc a<= —

c e f g

f  o.
I I I .  /  gdzie ',*=* e

IV.

c < l' bh' r  2(atf- V » w a o .)  

ft' (Ł | / ? ' ,  fidzie f l -  i / ----- 1-----.

Niżej podajemy tablice spńlczynników ■£, (<• I p tegoż autora, w któ
rych n — 15, o -  1000 i 3 — 1200, 3 . -  35 do 58, zaś a - 0  do 1,5 

f  e o
Wartości pośrednie należy Inter polować linjowo.
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P r z y k ł a d .  Dane M  «= 254600 kg .cm, b — 26 cm., /i =  38 cni., 
h' — 35 cm. Poszukujemy , c . Znajdujemy

e e b e

V r
y  254600

z Tablicy IV dla 1

26

38 kg/cm*, z

99:

= 1, zaś

p =  0,00747 otrzymujemy:

f  =  /  ' =  0,00747.26.35 -  6,78 cm*. 
e e

Z tablicy okrągłego żelaza znajdujemy, że 3 pręty średnicy 17 mm. 
dają przekrój 6,81 cm*; ze względów praktycznych stosujemy śred
nicę prętów używanych w handlu, t. j. 18 mm i przyjmujemy:

/  = /'=3<J>18 mm. =7,63 cm*. 
e e

lub też 1 — f  '=2<t> 18 mm . + 1 0 l 6  mm. =7,10 cm.* 
e e

przez co osiągamy nieco mniejsze naprężenia, wielkość których spraw
dzamy według wzorów 17), 18), 19), 20), 21), decydując się na jedną 
z ustalonych grup wkładek żelaznych.

25)

26)

a) H c lk i teowe /  p odw ó jnc iu  uzb ro jen iem .

bd ( x -  ^  )  + n / '( x - a ') = r t f  (ń '- x )

M* + 2n ( J h '+ f  'a') 
e e

x =  ~2 [n(fe +J'e) + bd\

27) J { >>dy(x- '!, )  \ n\f\x <;)■ l-/(/r--x)*] 

Naprężenia obliczamy jak poprzednio.

Podlugrys.3(p.równ.l 1)

d 3 x - 2 d
y - x -  •-----

o a

(*~0 
d< rx’ _<x (/)>"i
3 L f  3 r

:d
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li. NAPRĘŻENIE ŚCINAJĄCE.
Największe naprężenia ścinające powstają normalnie w płasz

czyźnie zerowej. Znajdujemy je z równania

Gdzie V oznacza siłę poprzeczną w rozpatrywanym przekroju; 
S — moment statyczny względem lin ji zerowej pasa ściskanego nad 

i

lin ją zerową, bądź przekroju wkładek żelaznych w pasie rozciąganym 
pod lin ją zerową, zaś J  — moment bezwładności całego przekroju,

odniesiony również do linji zerowej.

Płyty, względnie belki z jednostronnem uzbrojeniem

VS

(ułożonem w pasie rozciąganym).

Według równań 1) i 3):

J .
i

30)
V

bz

Płyty, względnie belki z podwójnem uzbrojeniem.

Według równań 16) i 18):

S = n f  (h '- x )

Albo z równania 20):

c

W edług równania 24):

M  M  M ti (h' — X) J  

Z  “ s T  “ 5  /  n(h' — x) S .
e e t e

Co odpowiada równaniu 29):

S ,

e e e e i

32)
V

T° “  bz
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Wypadek ten częściej zachodzi przy obliczaniu belek wieloprzę- 
slowych, gdy uwzględniamy momenty gnące na podporach środkowych.

J .
Jednak ramię z =  ~  określamy nie dla przekroju na podporach, 

i

lecz w środku odpowiednich przęseł.

Belki teowe.

Jeżeli płaszczyzna zerowa przechodzi przez płytę, wtenczas obli
czenie S , J  i z przeprowadzamy jak  dla płyty. Gdy płaszczyzna ze- 

i  i
rowa przechodzi przez żebro, to wielkości powyższe znajdujemy z rów
nań 9) i 12), jak  następuje

= b d

J.
Z  «= J . .

5

Dla obliczenia największych naprężeń ścinających należy w obu 
wypadkach wprowadzić szerokość żebra b\ a nie szerokość użytkową 
pyty ściskanej.

S
i V . V

33) .X rp '^V . to *— •J i z bz

Wartość V jest największą 
na oporach i równa się reakcji 
oporowej A; na oporach

34) t  b '~ A  i t  - A .
A z A  b'z 

Według polskich przepi
sów kolejowych jak  również 
podług przepisów niemieckich 
T me powinno przekraczać 
A

14 kg/cm*.
Podług § 37 p. 6 przepisów 

M. R . P. siły ścinające ukośne 
w tych częściach belek zgina
nych, w których naprężenia 
są większe niż 0,025 wytrzy
małości kostkowej betonu, 
względnie niż odpowiednie war
tości w p. 5 tegoż § I p. 3 
§ 28, należy przenosić przez 
wkładki ukośne i strzemiona*).

Naprężenia ścinające w żad
nym wypadku nie mogą prze
kraczać 5 kg/cm* (§ 37 p. 5).

*) Patrz też § 30 p. I -  3 tych że przepisów (Dział :Przcpisy M .R . P. 
dotyczące obliczeń statycznych).
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W  dalszych rozważaniach bierzemy wypadek obciążenia równo
miernego.

Jeżeli na odległości w od końca belki naprężenie ścinające w pła
szczyźnie zerowej będzie 5 kg/cm* 1 siła tnąca V to:

V
t„ =  5 kg/cm* =  —

35) W ięc V = 5 b 'z ,  

gdzie V wyrażamy w kg, zaś b' i z w cm.
w — długość odcinka, na którym potrzebne są strzemiona i pręty 

odgięte, określamy ze wzoru:

36)
P A  2

D la belek wieloprzęsłowych na podporach środkowych A  odpo
wiada sile tnącej w przęśle, wziętej bezpośrednio przy podporze. 

Wtenczas całkowita siła tnąca na odcinku w (rys. 7) będzie:

37> t J 12 (TA +5)

Część siły tnącej, którą przejmuje jedno strzemionko możemy 
określić ze wzoru:

2 dl —— g

gdzie d oznacza średnicę drutu. Zaleca się przytem rozłożyć na strze
miona tylko część siły tnącej, wywołującą naprężenia w betonie do
5 kg^cm1, resztę zaś przenieść na odgięte pręty podłużne. Przy oblicza
niu tych ostatnich wychodzi się z założenia, że przyjm ują one na siebie 
ukośne siły rozciągające.

Siła ścinająca wywołuje 
w płaszczyźnie zerowej prze
kroju (na długości Al) naprę
żenie ścinające, które rozkłada 
się na dwa naprężenia Z i D , 
działające na płaszczyzny wza
jemnie prostopadłe i pochy- 

płaszczyz- lone do płaszczyzny zerowej 
na pod kątem 45°. Z  jest napręże- 

zerowa nlem rozciągającem i musi być 
przejęte przez pręty odgięte, 
natomiast D, jako ściskające, 
przejmuje beton.

Z powyższego:

38) D - Z - o f c '  - g —
A * 

V 2

zaś wielkość naprężenia działającego w płaszczyźnie zerowej będzie:

39) T -  t„ b’A /.

T
Na podstawie wykresu sił (rys. 8) Z  —

V 2

Podstawiając z równań 38 1 39 Z  i T otrzymujemy
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Ze względu na to, że naprężenia rozciągające działają pod kątem 
należy też i pręty odginać pod kątem 45".

Z rysunku 9 widzimy, że 
całkowita siła rozciągająca, któ
ra przypada na długość w belki 
będzie:

... <tA +5)
40) Z  - z^ b '

Rys. 9.

V 2 V 2 2 

Pręt odgięty o średnicy </, 
może przejąć siłę rozciągającą

d Ą  . a
4 e

Jeżeli zastosujemy m strze
mion i m , odgiętych prętów, to 
uwzględniając równanie 40 mo
żemy napisać:

41) Z =  b ’
V2

<**+ «)

2

2 m d*  ,
— ---H
2

P r z y k ł a d .  Dane Z =  12000 kg; ze względów konstrukcyjnych 
lamy 4 pręty odgięte 0 16 mm i 7 strzemion z drutu o 7 mm. 

Otrzymujemy zatem:

z  =  5 / 5,3i - f  8,04) =  3 11,85 
e VVT  /  c

12000
11,85

Pręty skośne osiąga się normalnie, jakeśmy ju ż wspominali wyże i , 
przez odginanie niektórych prętów z uzbrojenia, ułożonego w pasie 
rozciąganym belki. Jednak należy przytem sprawdzić, czy momenty 
gnące w miejscach, gdzie odginamy pręty, pozwalają na zmniejszenie 
uzbrojenia na rozciąganie; w przeciwnym razie należy zakładać od
dzielne krótkie pręty, przeznaczone wyłącznic na przejęcie sił ukośnych.

Niżej przytaczamy wyniki badań doświadczalnych, przeprowa
dzonych nad uzbrojeniem wystawioncm na działanie sil ukośnych, 
które dają cenne wskazówki do projektowania.

Z n a c z e n i e  h a k ó w .

1) Haki powiększają wytrzymałość belek, działając jako zakot
wienia i opóźniają tworzenie się pęknięć ukośnych. Ody zostaje nad
wyrężona przyczepność betonu do żelaza, pręty nadal pracują na roz
ciąganie do chwili rozgięcia się haka.

2) Najbardziej celowym okazał się kształt haków w postaci U 
(forma Konsidera) - półkolistego, ponieważ takie haki przy wyry
waniu trudniej rozginają się niż prostokątne i wywołują wielki opór 
tarcia.

3) Rozsadzaniu betonu pod działaniem haków półkolistych (wy
rażającemu się w pęknięciach podłużnych końców belki) można za
pobiec przez umieszczenie specjalnych strzemion w końcach belki.

4) Zakotwienie haków za pomocą wkładek poprzecznych też 
znacznie wzmacnia całość konstrukcji.



Z n a c z e n i e  s t r z e m i o n .

1) Strzemiona powiększają granice maksymalnego obciążenia 
i wytrzymałość belek i również opóźniają tworzenie się pęknięć.

2) Maksymalne dopuszczalne obciążenie wzrasta przy powięk
szaniu ilości strzemion jednakowego przekroju, albo powiększaniu 
ich grubości przy niezmiennych odstępach. Natomiast ugięcie zmniej
sza się przy powiększeniu przekroju żelaza w strzemionach.

3) Ze względu na maksimum obciążenia cieńsze strzemiona rozło
żone w małych odstępach, są bardziej korzystne, niż grube. Skuteczne 
ich działanie jest większe przy jednoczesnem stosowaniu haków na 
prętach uzbrojenia podłużnego.

4) Najkorzystniejszym kształtem strzemion okazał się U.
5) Strzemiona pracują na rozciąganie podobnie, jak  pionowe 

pręty ramownicy.

1) Pręty odgięte (zakotwione) bezpośrednio przyjm ują na siebie 
siły ukośne, działające w tym samym kierunku. Zastosowanie prętów 
ukośnych zwiększa wytrzymałość belki o 50 mniej więcej procent.

2) W kładki odginane ukośnie powinny być w miejscu wygięcia 
wyokrąglone, co zwiększa siłę łam iącą belki.

3) Końce prętów odgiętych muszą być doprowadzone do końców 
belki.

C. CIŚNIENIE OSIOWE W SŁUPACH i FILARACH.

Jeżeli F^  oznacza przekrój ściskanej powierzchni betonu, zaś

przekrój prętów podłużnych, to dopuszczalna wielkość obciążenia 
będzie:

Jeżeli wkładki poprzeczne slupów m ają kształt linji śrubowej, 
to t.ikie słupy nazywamy uzwojonemi. Słupy uzwojone mogą prze
nieść znacznie większe obciążenie osiowe, niż słupy ze zwykłem! strze
mionami. Uzwojenie (owinięcie) o niewielkim kroku śruby działa 
w przybliżeniu jak  płaszcz metalowy pełny, dzięki czemu wzrasta wy
trzymałość betonu rdzenia, objętego wkładką owijającą.

Według § 35 p. 11 przepisów M. R . P. w przypadku rdzenia ko
łowego przyjąć należy:

Z n a c z e n i e  p r ę t ó w  o d g i ę t y c h .

42)

Skąd

44)

43)

Według § 35 p. 10 przepisów M. R . P. należy przyjmować 

E

F , 1,25 F  4  ■ n f  + 30 /
i r p e
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zaś w wypadku rdzenia kwadratowego

F .  =  1,25 F  +  n f  + 1 5  /
i ’ r '

gdzie F  oznacza przekrój zastępczy (idealny) słupa; F^ — przekrój 

rdzenia, t. j. betonu wewnątrz wzmocnienia owijającego; /  — prze

krój wzmocnienia podłużnego, a f g — przekrój, otrzymany przez po

dzielenie objętości uzwojenia (wzmocnienia owijającego) przez dłu
gość słupa.

§ 35 p. 12 przepisów M. R . P. nakazuje uwzględnienie niebez
pieczeństwa wyboczenia słupów ściskanych przez zastosowaniespół- 
czynnika zmniejszającego, jeżeli smukłość, t. j . stosunek swobodnej 
długości słupa do najmniejszego promienia bezwładności prze
kroju przekracza:

60 — w wypadku wzmocnienia podłużnego uzwojonego, 
40 — w wypadku wzmocnienia uzwojonego.

Sprawdzając na wyboczenie podług wzoru Eulera:

K* E J

P 1*
Ponieważ całkowita wytrzymałość podpory na wyboczenie przed

stawia sobą sumę wytrzymałości części przekroju złożonego, to, ozna
czając przez J i J^  najmniejsze momenty bezwładności żelaza wkła

dek podłużnych i betonu, możemy napisać:

45) P  =  ^ j .  (Eb J b +  E e J e ) =  ^ U b  +  n J e )

Jeżeli naprzykład podstawimy ir* *=* 10, E . — 140000 kg/cm’,

to przy n  =  15 ,1 10-krotnym stosunku bezpieczeństwa, suma najmniej
szych momentów bezwładności

r

140000 1

gdzie P, oznacza obciążenie w kg.
W  podobny sposób określamy również wytrzymałość na wybo- 

czenie samych wkładek żelaznych, zabezpieczonych od odkształcenia 
przez strzemiona. Właściwie praktycznie sprowadza się to do obli
czenia największego odstępu między strzemionami.

Oznaczając więc odstęp między strzemionami /*, przekrój jednego 
pręta Fg otrzymujemy ze wzoru:

** ‘ E0 • J 0
--------- —  C . F

ft • / * e e,

46) J  +15  J  =  ____p
u C t /(/vw) *

dopuszczalną długość:

47) r

V fi Fe,

Niżej przytaczamy tablicę V dla obliczenia żelbetowych slupów 
z podłużnym wzmocnieniem:

236



1). CIŚNIENIE MIMOSIOWE W SŁUPACH i FILARACH.

Obliczenie przeprowadzamy dla przekroju prostokątnego.
Sita ściskająca P  działa na osi podłużnej przekroju. Przyjmujemy 

przytem, że ciśnienie mimoosiowe przenosi się całkowicie na beton
I uzbrojenie podłużne; natomiast nie należy zupełnie uwzględniać 
strzemion albo uzwojenia poprzecznego.

F t =  6 h + n U , + ): gdzie L  + =  F ,

Położenie środka ciężkości znajdujemy z następującego równania 
(patrz rys. 10).

48) s F . =■— - +n lff  a+ f'e (ń- o ') l

s 4 -s' =  h.

Moment bezwładności przekroju słupa będzie:

49) J  =  A (s. +s..) + n|/  (s-o)M-/ '( * '-o')*].

Jeśli moment gnący słupa będzie 
M , to mimoosiowość zaczepienia siły 

M
P będzie e *«—

Natężenia skrajne m ają wartości: 

P  _  Ms

Zb "  F~ J .
50)

- JL. Ms'
=  F  I b J i

Wielkości c i s ’ łatwo jest obli- e e
czy i  uwzględniając rys. 10.

Wzory 50 obowiązują, o ile siła P  
działa w obrębie rdzenia. Jeżeli siła P  
działa na skraju rdzenia, to wtenczas 
a. albo o. równa się zeru 1 e =  r. Przv- 

0 o
równując do zera równanie 50 otrzy
mujemy:

P  Ms _ P

Rys. 10.

skąd

51) A
* F . s

i r’

P rs

J i

J i

F ,  s ’

pro
Jeżeli punkt zaczepienia siły P  leży wewnątrz rdzenia, to z obu 

stron występują naprężenia ściskające, jeżeli natomiast punkt zacze
pienia siły P  leży poza obrębem rdzenia, to z jednej strony powstanie 
naprężenie rozciągające.
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W  wypadku gdy /  = / '  
e p

i a =  a ’ obliczone dotychczas

wzory przekształca się jak następuje:

=b h + n F  ; s ~ 
e

52)

53)

54)

f J J l L + nF e ( l  <.)

P  ( M h  

F  i ~ 2 J .

2 J i

h F  %. 
i

P_

> .

Zgodnie z przepisami M. R . P. § 37 p. 5 powstające przy ciśnieniu 
mimoosiowem naprężenia rozciągające, nie mogą przekraczać 5,6 kg/cm* 

Jeżeli zaś naprężenia rozciągające będą większe, to należy przyjąć 
takie naprężenia ściskające i naprężenia w żelazie, żeby rozciągania 
w betonie wcale nie uwzględniać.

a Niżej przytaczamy wzory dla sy
metrycznego uzbrojenia prostokątne
go przekroju słupa.

'!

— ---------- h

,  V
... 1 
Jr 
3

A więc:

/  : l a - a ’.

55)

56)

: i .  » ( h — a — x): x

(x ~ a ): x.

Siła ściskająca P zaczepiona jest 
na odległości c od prawej krawędzi prze
kroju słupa. Suma momentów wzglę
dem punktu zaczepiona, siły musi rów
nać się zeru. Z tego otrzymujemy rów
nanie:

57)
b x /  x

b’ 2 C a r * ) - * a — c).

Uwzględniając równania 55 i 5G otrzymujemy równanie dla okre
ślenia x, które można rozwiązać zn pomocą wzorów Cardan'a, 
za pomocą próbnego podstawienia

3 n F

58) x ' - 3 ( i '  +

3 n F

-(ft- 2 c) X -  - y - ‘ |(ft - n ) ' 4 o ' -r/i|.
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Ponieważ jednocześnie suma sił wewnętrznych musi być równą 
P ’ więc możemy napisać:

a uwzględniając wzory 55 i 56 otrzymujemy:

Wzory dla obliczenia ciśnienia mimoosiowego zna jdu ją również 
zastosowanie przy obliczaniu sklepień żelbetowych.

Według przepisów M. R . P. § 35 p. 6 przy płytach o sto
sunku boków między 1 : 1 a 1 : 2, zbrojonych krzyżowo, można uwzglę
dnić przenoszenie się obciążenia w dwu kierunkach.

Zadawalniając się metodą przybliżoną, możemy rozpatrywać pły
tę podpartą na całym obwodzie i zbrojoną krzyżowo, jako dwie wza
jemnie prostopadłe belki z uzbrojeniem zwyczajnem. Wychodząc z za
łożenia, że największe strzałki ugięcia dla belek obydwu kierunków 
muszą być jednakowe, możemy określić wielkość i części całkowitego 
równomiernego obciążenia 1 m*, przypadających na obie belki o roz- 
piętościach L i l.

Obciążenie qt działa na belkę o rozpiętości L, a q2 na belkę o roz
piętości /.

Znając obciążenia belek możemy łatwo określić momenty gnące
i reakcje oporowe. Jeśli płyta jest swobodnie podparta na obwodzie 
to

W  wypadku zamocowania płyty na obwodzie w mianowniku 
przytoczonych wzorów zamiast 8 podstawiamy 10 lub 12 zależnie od 
stopnia zamocowania obwodu płyty.

59)
2 P

n (x  — a)

J e~  Jb x 

_  ' n ( h -  a -  x) 

'e ~  Jb x

E. PŁYTY KRZYŻOWO ZBROJONE.

B
< —

L

Rys. 12.

M , a !~ -  i zaś iWj—
o 8
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T a b l i c a  VI  s p ó ł c z y n n i k ó w  A  i 13.

L

/
1,0 U 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0

0,5 0,408 0,325 0,260 0,202 0,165 0,133 0,088 0,059
D 0,5 0,592 0,675 0,740 0,798 0,835 0,867 0,912 0,941

Uzbrojenia w obydwu kierunkach określamy według wzorów 1 —6 
względnie 16 — 24.

F) B ELK I ZE  SZT YW N EM I W K Ł A D K A M I ŻELA ZN EM I.

Oprócz konstrukcji żelbetowych z giętkiemi wkładkami stosują 
również konstrukcje z wkładkami sztywnemi, złożonemi z różnego ro
dzaju kształtowników. Przy obliczeniu tych ostatnich nie zwraca się 
zwykle uwagi na to, że własności współpracy betonu i żelaza w tym 
wypadku są odmienne niż przy stosowaniu wkładek giętkich. Dlatego 
obliczenia przeprowadzamy tak, jak  dla wkładek giętkich.

Położenie płaszczyzny zerowej z oznaczeń rysunku 13 określamy 
według wzoru:

60)

Dalej

61)
M  x 

mj, 1
M x

b x‘
+ n U. + fSh' ~ x‘)l

gdzie J  jest momentem bezwładności sztywnej wkładki żelaznej 

w stosunku do jej osi ciężkości. Naprężenie w żelazie:

t h — a’ — x
02) a - n a . * • ----------

b x

Naprężenie ścinające: yg

63)
1

' -V

gdzie przy belkach teowych należy wprowadzać nie szerokość płyty 
nośnej b lecz szerokość zebra bu jak we wzorach 33).
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C. U G IĘC IE .

Dla obliczenia ugięcia belek żelbetowych, bierzemy pod uwagę 
moment bezwładności poprzecznego przekroju belki, nie uwzględ
niając naprężeń rozciągających w betonie. W kładki żelazne przy 
określeniu momentu bezwładności idealnego przekroju należy uwzględ
niać z odpowiednim spółczynnikiem n, równym 15 względnie 10 (patrz 
przepisy M. R. P.) i współczynnikiem sprężystości dla betonu, rów
nemu 210000 kg/cm* (§ 37 p. 3 tych przepisów).

Ugięcie belki żelbetowej możemy zatem określić zapomocą 
wzorów dla belek z jednolitego materjału.

Belka swobodnie podparta i obciążona równomiernie obcią
żeniem Q daje ugięcie:

84) L
'  384 E  J

65)

Belka częściowo zamocowana na podporach daje:

4 Q P_ J  Q_ fi 

J ~ 384 * E  ' J  96 E  J

Dla belki swobodnie opartej na 2 podporach i znajdującej się 
pod działaniem równomiernego obciążenia na całej jej długości, 
Turlej daje nam wzór dla określenia największej strzałki ugięcia, 
wychodząc z założenia, że krzywa odkształcenia ma charakter para
boliczny, a beton pracuje tylko na ściskanie:

fic

2016 (/T -x ). 10000

gdzie /  jest strzałką ugięcia w cm,
/ — rozpiętość bełki w cm,

— naprężenie żelaza na rozciąganie w kg/cm*,

h ’ =  h — a  w cm,

x — odległość Iinji zerowej od górnej krawędzi bełki w cm.

W  wypadku skupionej siły we wzorze 66 zamiast spółczynnika 
2016 należy przyjąć 2520; dla wspornika obciążonego równomiernie — 
840.

II . ST RO PY  G R Z Y B K O W E .

Stropami grzybkowymi (bezbelkowymi) nazywamy taką kon
strukcję żelbetową, która przedstawia sobą płytę bez wystających 
żeber i podciągów, a podpartą tylko w wielu punktach, dzielących 
płytę na pola, najczęściej kwadratowe lub prostokątne. Słupy pod
trzymujące płytę są zwykle związane z nią w jedną statyczną całość.

Przepisy M. R. P. dają nam podstawy do określania momen
tów gnących w płytach, stosowane minimalne grubości płyt oraz 
najmniejsze wartości przekrojów słupów. (Patrz § 35 p. 18).

Z otrzymanych momentów gnących w płycie, według ogólnych 
zasad teorjl żelbetu, określamy konieczne uzbrojenie płyty i słupów.

Wkładki żelazne, odpowiadające momentom gnącym, rozmie
szczamy w dwóch lub w czterech kierunkach. Przy rozłożeniu wkładek 
w dwóch kierunkach osiąga się układ bardziej przejrzysty niż przy 
czterech kierunkach; pozatem ten pierwszy jest bardziej oszczędny 
•/e względu na użycie mniejszej Ilości żelaza.
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Przy obliczaniu stropów grzybkowych oprócz uwzględnienia 
momentów gnących, należy również zwrócić uwagę na naprężenia 
ścinające w płycie. Jeżeli płytę stropu przetniemy powierzchnią 
cylindryczną, koncentryczną z osią kolumny, to w płaszczyźnie prze
kroju powstaje siła ścinająca równa wielkości obciążenia jednego 
pola, mniej obciążenie części płyty zamkniętej powierzchnią cylindra. 
Im mniejszy obwód cylindra, tem większą będzie siła ścinająca i od 
powiednie naprężenia swego maksimum osiągają one w obrysiu, 
odpowiadającemu obwodowi słupa. D la obniżenia wielkości naprężeń 
ścinających przepisy M. R . P. przewidują odpowiednie poszerzenie 
głowic słupów. Tem niemniej zaleca się stosowanie specjalnego uzbro
jenia w postaci prętów, układanych radjalnie i koncentrycznie do 
osi kolumny. Pręty radjalne, łącznie z odgiętemi prętami ubrojenia 
samej płyty (czy to w dwu kierunkach czy w czterech), m ają za 
zadanie przejęcie naprężeń ścinających.

Czy naprężenia w prętach radjalnych i w prętach odgiętych 
płyty są jednakowe, badania dotychczasowe dokładnych odpowiedzi 
nie dają. — Ponieważ pręty odgięte mogą być jednocześnie prętami 
podłużnemi uzbrojenia słupów, w tych ostatnich występują dodat
kowe naprężenia zginające, gdyż pręty radjalne działają w tym wy
padku jak  wsporniki. Z tego wynika, że pręty radjalne muszą być 
bardzo mocne. Obliczenie prętów odgiętych p łyty  przeprowadzamy 
tak, jak  dla zwykłych konstrukcyj żelbetowych, jeśli określona jest 
siła poprzeczna. W kładki koncentryczne, które służą dla związania 
prętów radjalnych i prętów odgiętych płyty, stosuje się normalnie 
dwa razy cieńsze niż radjalne.

T. Eddy, korzystając z wywodów Grashofa wyprowadza z roz
wiązania ogólnego równania różniczkowego wzór dla określenia ugię
cia w poszczególnych punktach każdego pola

07) 8 "  “ i s  E / ~ 1(a’ “  X’)" + { b '  -  y , ) ' ]

Dla określenia momentów gnących w poszczególnych punktach 
otrzymujemy wzory:

w kierunku osi X

08) M x - - J L [ 3 * . - a . + ^ ( 3 y .- 6 . ) ]

w kierunku osi Y

69) -  i  [ 1 . ( 3  * • - « • )  +  3y . - * . ]

W  których to wzorach: 

p — równomierne obciążenie w kg/m* wszystkich pól, 
a — połowa odległości pomiędzy podporami w kierunku osi X , 
b — połowa odległości pomiędzy podporami w kierunku osi Y , 
x, y — rzędne poszczególnych punktów  w każdem oddzielnein polu 

(początek osi spółrzędnych znajduje się w środku pola),

r-**‘ *) Niżej podajemy wyprowadzone przez prof. Henry T. Eddy, 
na potwierdzone przez wywody Maxa Mayera wzory dla określenia 
momentów gnących w poszczególnych punktach w każdem oddziel
iłem polu płyty dowolnej wielkości, znajdujących się pod działaniem 
równomiernego obciążenia p kg/m1 na wszystkich polach stropu.



m r= —---- spółczynnik Poissona równy stosunkowi wydłużenia s do

c<7
zwężenia jednostkowego c . D la płyt żelbetowych spół

czynnik Poissona został przyjęty =  3.

Określając ugięcia dla środka pola T. Eddy, przy badaniu wy
konanych w Ameryce stropów systemu Turneure i Maurer, otrzmały 
spółczynnik Poissona m =  2.

Siły poprzeczne otrzymujemy według wzorów.

d M

70) Q = --- X- =  ~
' x dx 2

d M
n ______**)

Qy d y  "  2

I. OBLICZENIE ŻELBETOWYCH PRĘTÓW 

ROZCIĄGANYCH.

Obliczenie żelbetowych prętów na rozciąganie przeprowadzamy 
w założenie że całkowita siła rozciągająca P  jest przejęta przez wkładki 
żelazne, beton zaś służy jako okrycie chroniące te wkładki od ewen
tualnych szkodliwych wpływów zewnętrznych.

Potrzebny przekrój żelaza będzie:

P
71) f e  =  —

W  rzeczywistości jednak część wysiłków rozciągających prze
nosi się na beton. Naprężenia rozciągające, które w nim  powstają, 
e n c } 3  p s c k i io y ć  pewnych granic, w przeciwnym wypadku 
bowiem nastąpi pęknięcie betonu. Doświadczalnie*) granice te zo
stały ustalone na 25 kg/cm* idealnego przekroju.

A więc
72) P  *=25 (F ł -f 15/ ).

b e

P - 3 7 5 /

73) skąd: F  =  • e
b 25

gdzie fe określono z równania 71.

Należy przytem pamiętać o dostatecznem zakotwieniu żelaza 
w końcach pręta aby uniknąć przekroczenia przyczepności żelaza do 
betonu.

**) Mniej lub więcej dokładne teorje stropów bezżebrowych 
można znaleźć u następujących autorów: prof. Foeppl, Marcus, 
Lewe, Doelneks, Hager i t. d.

*) Tćdesco et Forestler, Manuel thćor. et prat. du constructeur 
en clment armć.
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II. TABLICE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH KONSTRUKCY | 
ŻELAZOBETONOWYCH

Dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych przy n -15, 
z ^ 1200 kg/cm*.

T ablica 1.

* b X
, X  

8
h  — a U

10 0,111 {h - a) 0,968 (h -  a) 1,368 0,000613 b ] j  f

11 0,121 0,960 1,251 0,000695
1 2 0,131 0,956 1,154 0,000756
13 0,140 0,958 1,072 0,000815
14 0,149 0,950 1,005 0,000873
16 0,158 0,947 0,944 0,00093

16 0,167 0,944 0,891 0,00099
17 0,176 0,941 0,843 0,00105
18 0,184 0,939 0,802 0,00111
19 0,192 0,936 0,765 0,00116
20 0,200 0,933 0,732 0,00122

21 0,208 0,930 0,701 0,00128
22 0,216 0,927 0,673 0,00133
23 0,223 0,925 0,649 0,00139
24 0,231 0,923 0,625 0,00144
25 0,288 0,921 0,604 0,00160

26 0,245 0,918 0,585 0,00155
27 0,252 0,916 o,5e? 0,00160
28 0,259 0,914 0,649 0,00166
29 0,266 0,911 0,534 0,00171
80 0,278 0,909 0,519 0,00177

31 0,280 0,007 0,504 0,00182
32 0,286 0,905 0,491 0,00188
33 0,292 0,903 0,480 0,00192
84 0,298 0,901 0,468 0,00198
35 0,304 0,899 0,458 0,00203

86 0,810 0,89? 0,447 0,0021 >S
37 0,316 0,895 0,137 0,00213
38 0,822 0,893 0,428 0,00218
89 0,328 0,891 0,419 0,00223
40 0,333 0,889 0,411 0,00228

41 0,839 0,887 0,403 0,00233
42 0,845 0,885 0,895 0,00288
43 0,350 0,883 0,388 0,00243
44 0,855 0,882 0,881 0,00248

45 0,360 0,880 0,375 0,00253
46 0,365 0,878 0,868 0,00258
47 0,370 0,877 0,302 0,00263
48 0,375 0,875 0,356 0.OO26S
49 0,380 0,873 0,850 0,00278

50 0,385 0,872 0,845 0,00277
51 0,389 0,870 0,840 0,00282
52 0,894 0,869 0,335 0,00286
58 0,398 0,867 0,331 0,00291
54 0,403 0,866 0,326 0,00295

55 0,407 0,864 0,821 0,00800
66 0,412 0,863 0,817 0,00305
57 0,416 0,861 0,313 0,00309
58 0,420 0,860 0,309 0,00314
59 0,425 0,858 0,805 0,00318

40 0,429 0.8M 0,302 0,00322
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Tablica dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych 
przy n =  15, a =  1000 kg/cm*. 

e

Tablica II.

X
* — 1

k — a f t

10 0,130 h -  a) 0,957 (A -  a) 0,000826 6 11 ?
11 0,142 0,953 1,161 0,000904
12 0.153 0,949 1,073 0,000982

n n n in i13 u.ioa 0,946 U,” vlUO
14 0,174 0,812 0,935 0,00114
15 0.184 0,939 0,880 0,00121
16 0,19i 0,935 0,831 0,00128
17 0,203 0,932 0,788 0,00136
18 0,213 0,929 0,751 0,00143
19 0,222 0,926 0,716 0,00151
20 0,230 0,923 0,686 0,00159
21 0,240 0,920 0,657 0,00165
22 0,243 0,917 0,633 0,00173
23 0,257 0,914 0,610 0,00179
24 0,265 0,912 • 0,588 0,00187
25 0,273 0,909 0,568 0,00194
26 0.280 0,907 0,550 0,00200
27 0.288 0,904 0,532 0,00207
28 0,296 0,901 0,518 0,00214
29 0,303 0,899 0,504 0,00221
30 0,310 0,897 0,490 0,00228

31 0,317 0,894 0,477 0,00234
32 0,325 0,892 0,464 0,00242
r? 0,331 0,890 0,453 0,00248
34 0,338 0,887 0,443 0,00254
35 0,344 0,885 0,433 0,00261

36 0,351 0,883 0,423 0,00267
37 0,357 0,881 0,414 0,00273
38 0,363 0,879 0,406 0,00280
39 0,369 0,877 0,398 0,00286
40 0,375 0,875 0,390 0,00293
41 0,381 0,873 0,383 0,00299
42 0,387 0,871 0.376 0,00306
43 0,392 0,869 0,370 0,00310
44 0,393 0,867 0,363 0,00317
45 0,403 0,86$ 0,367 0,00324
46 0,408 0,864 0,351 0,00330
47 0,413 0,862 0.346 0,00336
48 0,418 0,860 0,340 0,00311
49 0,424 0,859 0,335 0,00347
:.o 0,429 0,857 0,330 0,00354
51 0,433 0,856 0,325 0,00360
52 0,438 0,854 0,321 0,00365
63 0,443 0,852 0,316 0.00372
54 0,418 0,861 0,312 0,00377
65 0,462 0,849 0,308 0,00383
66 0,457 0.848 0,304 0,00388
67 0,461 0,846 0,300 0,00394
68 0,46.r> 0,845 0,296 0,00400
69 0,470 0,843 0,293 0,00405
00 0,474 0,842 0,289 0,00411
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o =  1000 kg/cm*. 
e

Tablica II I . W zory Gcyer’a dla obliczenia

% *15 36 37 38

y 0,344 0,351 0,351 0,363

oc
Q Q Q Q

0,0 0,433 0,00002 0,424 0,00632 0,414 0,00661 0,406 0,00600
1 426 624 •416 655 406 686 398 717
2 418 G18 408 681 398 713 390 747
3 410 673 400 709 390 743 382 778
4 402 700 392 738 382 776 374 813

0,5 0,394 0,00730 0,383 0.00771 0,374 0,00811 0.365 0,00852

fi 385 762 375 807 365 819 357 893
7 376 798 366 845 357 892 348 940
8 $67 836 357 888 348 938 339 992
9 358 879 348 935 338 990 329 1049

1,0 0,349 0,00926 0,339 0.00988 0,329 0,01049 0,320 0,01112

1,1 340 980 329 1046 319 1113 309 1185
1,2 330 1039 319 1113 309 1188 299 1268
1,3 320 1105 309 1189 298 1272 288 1364
1,4 309 1180 298 1275 288 1370 277 1473
1.5 0,299 0,01270 0,287 0,01375 0,276 0,01481 0,266 0.01601

ab 43 44 45 46

V

oc

0,392 0,397 0,403 0,408

Q Q f4 ę

0,0 0.370 0,008-13 0,364 O.OOH75 0,358 0,009015 0,351 0,009381
1 362 881 356 914 349 917 343 984
2 354 922 347 958 341 991 335 1033
3 315 968 339 1007 333 1045 326 1089
4 336 1018 330 1060 324 1102 317 1150

0,5 0,327 0,01074 0,321 0,01120 0,315 0,01168 0.308 0,01219

6 318 1136 312 1185 305 1240 299 1297
309 1205 302 1262 296 1320 289 1381

8 299 1285 293 1348 286 1413 279 14&5
9 289 1375 283 1445 276 1520 269 1800

1.0 0,279 0,01480 0,272 0,01560 0,265 0.01645 0,258 0.01738

l.l 268 1600 261 IOW 254 1790 217 1900
1,2 257 1740 250 1850 242 1967 235 2095
1.3 245 1912 238 2040 230 218 223 2C3
1,4 233 2120 225 2270 217 214 210 201
',5 0,220 0,02375 0,212 0.02570 0,204 0.027H 0,596 0,030#
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podwójn ie uzbrojonych belek.

o , =  1000 kg/cm*.

rs 40 41 42

C,3u3 0,375 0,380 0,387 </>

U V f* Q e f * Q
oc

0,308 0,00720 0,390 0,00750 0,384 0,00779 0,376 0,00813 0,0
390 749 382 782 375 813 368 849 ' 1
382 780 374 815 . 307 849 360 888 2
374 815 366 853 359 888 352 930 3
366 853 358 893 350. 932 34Ś 978 4

0,367 0,00894 0,319 0,00938 0,342 0,00980 0,334 0,01029 0,5

348 940 340 987 333 1032 325 1086 6
339 990 331 1042 324 1092 316 1151 7
330 1046 322 1103 314 1160 306 1224 8
321 1108 312 1172 304 1235 296 1307 9

0,311 0,01180 0,302 0,01250 0,294 0,01320 0,286 0,01401 1,C

301 1260 292 1340 284 1418 275 1511 1,1
290 1352 281 1443 273 1533 265 1640 1.2
279 1459 270 15&3 262 1668 253 1790 1,3
268 1583 259 17d5 250 1830 241 1972 1,4

0,256 0,01733 0,247 o;oi875 0,238 0,02025 0,229 0,02200 1,5

47 48 49 50 °b

V0,413 0,419 0,424 0,429

f * * Q P * H- Q Oi

0,346 0,00971 0,311 0,01005 0,335 0,0104 0,329 0,01072 0,0
338 1018 332 1056 327 109 321 113 1
529 1070 323 1110 318 115 313 119 2
320 1130 314 1176 309 122 304 126 3
312 1195 306 124 300 129 295 134 4

0,302 0,01270 0,296ł 0,0132 0,291 0,0138 0,286 0,0143 0,5

393 1362 287 141 281 143 276 163 6
283 1447 277 152 271 1585 266 165 1
273 1555 267 163 261 171 255 179 8
262 1680 256 177 260 186 246 195 9

0,262 0,01832 0.246 0,0191 0,239 0,0204 0,233 0,0215 i,rr

240 2010 233 ‘ 213 227 226 221 239 n
'28 2230 222 . 237 216 253 2Ó8 269 i .t
-16 2495 209 267 202 287 195 307 i *
202 2840 195 i 307 188 332 181 358 u

0,188 0.0.1290 *  t«0 0,0369 0,17? o,!*1* 0,C430
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Tablica IV . W zory Geycr’a dla obliczenia 

a^ =  1200 kg/cm*.

ffb 35 36 37 38

0,304 0,310 0,316 0,322

oc P Q ł* Q P Q f* Q

0,0 0,457 0,00443 0,447 0,00466 0,438 0,00487 0,428 0,00610
1 451 457 441 479 431 502 421 626
•2 444 471 434 495 424 619 414 543
3 437 486 427 511 417 537 408 664
4 430 502 420 628 411 655 400 684

0,6 0,423 0,00519 0,412 0,00547 0,402 0,00570 0,393 0,00606

C 415 638 406 667 396 598 385 630
7 408 668 398 589 388 621 378 655
8 400 579 390 611 380 647 370 683
9 393 C0I 382 637 372 674 302 714

1,0 0,385 0,00626 0,374 0,00664 0,364 0,00704 0,354 0,00747

1,1 377 653 366 694 366 787 346 783
1,2 369 683 358 727 347 773 337 824
1,8 360 716 849 762 338 813 328 867

1,4 362 760 340 801 330 867 319 916
1.5 0.343 0,00789 0,332 0,00845 0,321 0,00907 0,310 0,00972

°b 43 44 45 46

•P 0,350 0,354 0,360 0,365

<* ł* P Q P f* Q

0,0 0,388 0,00627 0,382 0,00648 0,376 0,00675 0,308 0,00699
1 S80 650 374 673 368 701 361 727
2 373 076 367 700 360 730 354 768
3 366 702 360 730 853 760 346 790
4 369 732 352 760 346 794 339 826

0,6 0,351 0,00764 0,345 0,00794 0.338 0,00831 0,331 0,00866

6 344 799 337 832 330 871 323 909
7 336 837 32y 873 322 916 315 956
8 328 879 321 919 313 966 307 1009
y 319 925 312 969 306 1019 298 1068

1,0 0,311 0,00977 0,804 0,01023 0,296 0,01080 0,289 0,01134

1 , 1 302 1036 295 1086 287 114’J 280 1210
1,2 293 1100 286 1157 278 1227 271 1295
1,3 284 1173 276 123H 268 1317 261 13«4
1,4 274 1267 266 1332 258 1421 251 1510
1,6 0,264 0,01356 0,256 0.01440 0,248 001643 0,240 0,0164*
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podw ójn ie  uzbrojonych belek

c *= 1200 kg/cma. 
e

39 40 41 42 nb

0,328 0,333 0,338 9,344 V

V e P V Q P Ot

0,419 0,00533 0,411 0,00555 0,403 0,00578 0,396 0,00602 0,0
412 550 404 574 396 598 388 624 1
406 570 397 595 389 620 381 647 2
398 590 390 616 382 643 374 673 3
391 612 382 641 374 669 367 700 4

0,382 0,00637 0,375 0,00666 0,367 0,00696 0,859 0,00730 0,5

376 662 367 694 360 724 351 762 6
368 690 359 725 352 759 343 797 7
860 720 351 757 344 794 336 837 8
352 753 343 794 336 834 327 879 . 9

0,344 0,00790 0,335 0,00833 0,327 0,00877 0,318 0,00926 1,0

336 830 327 877 318 925 810 9% 1,1
327 873 318 926 310 978“ 301 1038 1.2
318 923 309 980 301 1038 292 1105 1,3
309 978 800 1040 291 1105 282 1180 1,4

0,300 0,01040 0,290 0,01110 0,281 0,01182 0,272 0,01267 1,5

47 48 49 50 °b

0,370 0,375 0,380 0,385 y'

V * V Q \

0,363 0,00724 0,856 0,00750 0,351 0,00775 0,345 0,00802 0,0
855 753 349 780 344 808 838 837 1
348 786 342 814 336 844 331 875 2
840 821 334 853 329 883 323 917 3
333 858 326 893 321 936 315 963 4

0,335 0,00900 0,319 0,00937 0,313 0,00975 0,307 0,01013 0,5

317 947 311 987 805 1028 299 1070 6
809 998 80S 1041 297 1085 291 1132 7
300 1055 294 1101 288 1151 283 1203 8
391 1118 385 1171 279 1226 373 1384 9

0,382 0,01190 0,376 0,01350 0,270 0,01310 0,363 0,01375 1,0

373 1272 367 1338 261 1407 254 1480 1,1
2C4 1365 267 1442 351 1520 344 1606 1,3
254 1475 247 1562 241 1652 334 1760 1,3
244 1600 236 1701 230 1810 323 1935 1,4

0,338 0,01755 0,325 0,<t876 0,219 0,02000 0,211 0,03140 1,*
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Tablica V . W ió ry  Geyer’a dla obliczenia podwójn ie  

uzbrojonych belek. 

g =  1200 kg/cm*.

°b 51 52 53 54

•t 0.389 0,394 0,398 0,403

0 P lŁ P V- P f1 P

0.0 0.340 0.00827 0,335 0,00853 0,331 0,00880 0,326 0,00907
1 333 864 327 892 323 920 318 949
2 325 904 320 934 316 965 311 996
3 318 948 313 981 308 1014 303 1048
4 310 996 305 1032 300 1068 295 1105

0.5 0.302 0.01050 0.297 0,01089 0,292 0,01129 0,287 0.01169

6 0.294 0.01110 0.288 0,01153 0,283 0,01197 0,278 0.01242
7 285 1177 280 1225 275 1273 270 1323
8 276 1253 271 1306 266 1360 261 1416
9 267 1339 262 1399 257 1460 251 1523

1.0 0.258 0,01438 0,252 0,01506 0,247 0,01576 0,242 0,01648

1.1 0.243 0,01553 0.243 0,01630 0,237 0,01711 0,232 0,01795
1.2 238 1688 232 1778 227 1872 221 1971
1.3 228 1848 222 1954 216 2066 210 2184
1.4 217 2042 209 2170 204 2305 198 2450
1.5 0,205 0,02282 0.198 0,02438 0,142 0,02607 0.186 0.02789

°6 55 56 57 58

<P 0,407 0,412 0,416 0,420

0 P P P I1 P P

0.0 0.321 0,00934 0,317 0,00961 0,313 0,00988 0,309 0,01016
1 314 978 310 1007 305 1037 301 1067
2 306 1027 302 1059 298 1091 294 1124
3 299 1082 294 1117 290 1152 286 1187
4 290 1143 286 1181 282 1219 277 1259

0.5 0.282 0,01211 0,278 0,01253 0,273 0,01295 0,269 0,01339

0,6 0,274 0,01287 0,269 0,01334 0.265 0,01382 0.260 0,01430
7 265 1374 260 1426 256 1480 251 1535
8 256 1474 251 1533 246 1593 212 1655
9 246 1589 241 1656 238 1725 232 1797

1.0 0,217 0,01723 0,232 0.01801 0,227 0,01882 0.222 0,01965

1 1 0.226 0,01882 0.221 0.01974 0.216 0,02069 0.211 0,02168
1.2 216 2074 210 2183 205 2297 200 2418
1.3 204 2310 200 2442 194 2583 188 2732
1.4 192 2605 187 2 771 181 2949 176 3141
1.5 0.180 0,02987 0,174 0,03202 0.168 0.03136 0,163 0,03693
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Tablica V II. Żelazo okrągłe, 

dla żelazo-betonu.

Żelazo zlewne; 1 m 3 waży 7850 kg.

(0
u
c
~o

v5

na ni

(0
« oj 

! £

i kg/m 3 
O

b
w

ó
d
 

i

•o n 
J* ar 

n a* 
a  *“

era3

2 Pr.

cm2

3 Pr. 

cm2

P r z e

4 Pr.

cm3

k r o i

5 Pr.

cni2

6 Pr.

cm2

8 Pr.

cm2

10 Pr.

CUl'

1 0,006 0,31 0,003 0,016 0,024 0,031 0,039 0,047 0,063 0,071
2 0,025 0,63 0,031 0,063 0,094 0,128 0,157 0,188 1 0,25 0,39
3 ! 0,055 0,94 0,07 0,14 0,21 1 0,28 0,35 0.42 ! 0,56 0,70
4 | 0,099 1,26 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 1,00 1,26
5 1 0,154 1.57 0,20 0,39 0,59 0,78 0,98 1 1,13 1 1,57 1,96

6 0,222 1,89 0,28 0,56 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26 2,82
7 0,302 2,20 0,38 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 3,03 3,84
8 0,395 2,51 0,50 1,00 1,51 2,01 2,51 3,0i 4,02 5,02
9 0,499 2,83 0,64 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 5,08 6,3

10 0,617 3,14 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85

11 0,746 3,46 0,96 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 7,60 9,5(r
12 0,888 3,77 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 9,05 11,31
13 1,042 4,08 1,33 2,65 3,98 5,31 C,64 7,96 10.62 13,27
14 1,208 4,40 1,54 3,08 4,62 6,18 7,70 9,24 12,32 15,39
15 1,387 4,71 1,76 3,53 5,30 7,07 8,80 10,60 14,14 17,67

16 1,578 5,03 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 16,08 20,11
17 1,782 5,34 2,27 4,54 6,81 9,08 11,35 13,62 18,16 22,70
18 1,998 5,65 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,26 20,36 25,45
19 2,226 5,97 2,84 5,67 8,51 11,34 14,18 17,02 22,68 28,35
20 2,4G6 6,23 3,14 6,28 9,42 12,57 15,70 18,84 25,14 31,42

22 2,984 6,91 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 30,41 38,01
24 3,551 7,54 4,52 9,05 13,57 18,10 22,62 27,14 36,19 45,24
25 3,853 7,85 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 39,27 49,09

26 4,168 8,17 5,31 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 42,47 53,10
28 4,834 8,80 6,16 12,31 18,47 24,63 30,79 36,94 49,26 r, i,r,H
30 5,549 9,42 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 56,55 70,68

32 6,313 10,05 8,04 16,03 24,13 32,17 40,21 48,26 64,34 80,42
34 7,127 10,63 9,08 18,16 27,24 36.32 45,40 54,48 72,63 90,79
35 7,553 11,00 9,62 19,24 23,86 38,43 48,11 57,73 76,97 96,21

36 7,990 11,31 10,18 20,36 30,54 40,74 50,90 61,07 81,43 101,79
38 9,903 11,94 11,34 22,68 31,02 45,36 56,70 68,04 90,73 113,41
40 9,865 12,5.7 12,56 25,13 37,70 50,26 62,83 75,40 100,53 125,66

42 10,876 13,20 13,85 27,71 41,56 55,42 69,25 83,12 110,83 138,54
44 11,936 13,82 15,20 30,41 45,61 60,82 76,00 91,23 121,64 152,05
45 12,485 14,14 15,90 31,81 47,71 63,62 79,50 95,42 127,23 159,04

46 18,046 14,45 16,62 33,24 49,86 66,48 83,10 99,71 132.95 166,19
48 14,205 15,08 18,09 36,19 54,29 72,38 90,45 108,58 144,77 180,96
»0| 15,413 15,71 I 19,63 39,27 58,90 78,54 98,1:/ 117,81 157,08 196,35
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V lll.V fab tlca  belek ciągłych wlelopfzęfilowych.

Belki ciągle dwuprzęsłowe.

Schemat

obciążenia

p
mon

3/.

ole
leniów

m 2

Mom
podpor

M b

Siły

A

joprzecz

Bl \
(

tie Re 

B

akcje

C

0,070

0,096

0,070 

— 0,025

-0,125

- 0,063

0,375

0,437

— 0,625 
0,625

- 0,563 
0,063

^  M, £  M2 i

A
A  1  C

1,250

0,625

0,375 

-  0,063

f  f  

A M, A Mt  h

f
A ' A h
A B C

0,156

0,203

0,156 

-  0,047

- 0.188

-  0,094

0,312

0,406

-  0,683 
0,688

- 0,594 
0,094

1,376

0,688

0,312 

— 0,094

iT rr 
Ł /*/, ń a

ł V  

i  1  J

0,222

0,278

0,222 

-  0,056

-  0,333

-  0,167

0,667

0,833

- 1,334 
1,334

- 1,167 
0,167

2,667

1,334

0,667

-0,167

*  M, “  M2 a
m  

i  T " 7

0,286

0,383

0,266

-0,117

-0,469

-  0.234

1,042

1,266

-  1,958 
1,958

- 1,734 
0,234

3,916

1,968

1,042

— 0,234

2j 3



f i e l k l  c i ą g ł e  t r r y p r t ę ł l ó w f i

(siły poprzeczne w B i C  patrz. str. 255)

Schemat
obciążenia Nr

Pole
momentów
M x , A/,

Moment 
podpory 

M p  j M q A
Peakcje 
B  | C D

11  71
0,080 0,025 -0,100 -0,100 0,400 1,100 1,100 0,400

b  M, $  U, 4 M, *
f»—(/—«— 0 1/ — n om -0,050 0,550 0,550liiininiim^ “ iiinniiiiiiin 0,050

$ ..... F l T l
flimrUfT!!!!/*' 3 -0,025 0075 -0,050 -0,050 -0,050 0,550 0,550 -0,050

A  a  a A

4 -0,117 -0,033 0,383 1,200 0,450 -0,033

imipunn/* 5 -0,067 0,017 0,433 0,650 — 0,100 0,017
A  a  A~ A

r  f  c 6 0,175 0,100 -0,150 -0,150 0,350 1,150 1,150 0,350
A  Ą  A  m  A

V r 0,425
»  »  f i  a

— 0,038 0,175 -0,075

-0,175

-0,075

-0,050

0,575

1,300

0,575

0,425

A  A  <1 
Z’ /” 
ł ł „

A

9 0,325 -0,050
£> A  A

e

A

10 -0,100 0,025 0.400 0,725 -0,150 0,025
A  A  A A

/ f / 4A M, & Mł & 
P P  
ł i

&

< X

11

12

0,244 

0 289

0,067

-0,133

-0,267

-0,133

- 0,267 

-0,133

0,733

0,860

2.267

1,133

2,267

1,133

0,733

0,800

% B  P  P%  
i ł

ó
13 -0,044 0,200 -0,133 -0,133 -0,133 1,133 1,133 -0,133

A  A  A A

. V  f V 14 -0,311 - 0,089 0,689 2,533 0,867 -0,089
A  A  A "  ^

j X _ — A
15 -0,178 0,044 0,822 1,400 -0,266 0,044

a y  r i V

16 0,313

0,406

-0,094

0,125 -0,375

-0,188

-0,188

-0,375

-0,188

-0,188

1,125

1,313

-0,188

3 375

1,688

1,688

3,375

1,688

1,688

1,125

1,313

-0 ,1 8 8\W 18 0,313
A  A  A A

A T  A T 19 0,437 -0 ,1 2 5 1,063 3,750 1,313 -0,125
" ^  

“ A
20 -0 ,250 0,062 1,250 2,062 -0 ,3 7 4 0,062
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B e l k i  c i ą g ł e

Schem at obciążenia 

oM  azl  gitrl ^

^ m n iH rff ii^  jnm r

Pole momentów

M \  | Mo

0,077

0,100

036

045

M3 M k

0,036

0.081

0,077 

- 0,023

f . — L _______£ ______ L

A — z r
1p c

0,169

0,210

116

067

f
o  £

. A A A

12
a A T "7^

f i  . \.\ f\ 13
TT A M

\p \

A A

i
f\

# 0
\p\

*
1 fi

<5“  ' A U “A

17

184 " "  A A “Ti

/>

H t
/>

U
P

U ł .. ł

P 

ł  ł l ! i

&M,p a  

. ł ł ł
4 p  

ł11
A A

2Q

$  S’  $ /» 
ł ł

i i)  ^  i 11£
21

A  i /> 
ł ł

A  

.  f
p  
ł ł

A A

22
A  z, A A 3 “ "Ł

. i i *  . 23
*  A P A A A

ł ł ł 24
A  A A Z T A

0,116

0,183

0,169 

-  0,040

0,238

0,286

111

- 0,111

0,111

0.222

0,238 

- 0,048

0,299

0.400

0,165

0,333

0,299

- 0,101
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c z t e r o p r z ę s ł o w e .  (S iły  poprzeczne w  B , C i D  pa trz . s tr . 255)

M om ent pod 

M d | Mę

pory

m d A B

Reakcje

C D ! *

—  0,107 —  0,071 —  0,107 0,333 1,143 0,929 1,143 0,393

-  0,054 -0 ,086 —  0,064 0,446 0,572 0,464 0,572 —  0,054

-0,121 -0 ,018 -  0,058 0,380 1,223 0,857 0,698 0,442

-  0,056 -0 .107 -  0,036 —  0,036 0,465 1,143 0,465 -  0,036

-  0,067 0,018 -  0,001 0.433 0,652 -  0,107 0,027 —  0,004

-  0,049 -  0,054 0,013 —  0,049 0,545 0,571 -  0,080 0.013

-0,161 —  0,107 -0 ,161 0,339 1,214 0,892 1,214 0 339

-  0,080 -  0,054 -0 ,080 0,420 0,607 0,446 0,607 —  0,080

-0 .181 —  0,027 -  0,087 0,319 1,335 0,286 0,647 0,413

-  0,054 -0.1C1 -  0,054 —  0,054 0,446 1,214 0,446 -  0,054

—  0,100 0,027 -0 ,007 0,400 0,728 - 0,161 0,040 -  0,007

—  0,074 —  o.oeo 0,020 -  0,074 0,667 0.607 —  0,121 0,020

-  0,286 —  0,131 -  0,28e 0,714 2,381 1,810 2,381 0,714

-0 ,143 -  0,093 —  0,143 0,857 1,190 0,904 1,191 —  0.143

-  0.321 -0 ,048 -0,166 0,679 2,595 0,619 1,262 0,845

—  0,095 -0 .288 -  0.096 —  0,065 0,905 2,381 0,905 —  0,096

-0 ,179 0,018 -0 ,012 0,821 1,405 -  0,286 0,071 —  0,012

-0,131 -0 ,145 0,086 -0,131 1,119 1,190 —  0,214 0,036

-  0,403 -  0,268 -  0,402 1,098 3,536 2,732 3,636 1,098

-0,201 -0 ,134 -  0,201 1,299 1,768 1,366 1,169 —  0,201

-  0,452 -  0,007 -  0,218 1,048 0,837 0,964 1,869 1,282

-  0,134 - 0,402 -0,134 -  0,134 1.366 3.538 1,366 —  0,134

-0,251 0,067 -0,017 1,249 2,063 -  0,402 0,101 -0,017

-  0,184 -  0,201 0,060 -  0.184 1,687 1,768 —  0,301 0,050
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B e l k i  c i ą g ł e

Schemat obciążenia
Pole momentów 

M \  | A f j  i l f j

Moment

i M C

\7Trr^ L  ^  11 A^.'W

£  n r - F F  a

l ¥ ! - a W ^

S — TL— 3 “ Ł

F T B / 1
£ — A " ‘“ &

< r - 7 r T T A

p  P  P  P  . P  

£ V p ? k /‘ * a  A

P  P  P  
\ ł  f  

A A A A A 2* 
A  B  C D I  F  

£  £
A A A A A ^  

/■ /> /•
A 1 A T A ZT'-A— £  

A— A 1 A1'1 A "2T *7>

£ -------T T ^ T -------75— 25—

" ' r r " mz — k — k

781

00

2G3

0,0331 

- 0,0461 

0,0787

0,0462 

0,0355 

—  0,0395

0,112 

-  0,069 

0.181

0,132

0,191

-  0,059

—  0,105

—  0,053

—  0,053 

-0 ,119

—  0,035

—  0,067

—  0,049 

0,013

— 0,158

—  0,079

—  0,079 

- 0 1 7 9 ’

—  0,053

—  0,100 

-0,073

0,030

-  0,079 

-0 ,040

-  0,040

-  0,022 

- 0,111 

+  0,018

—  0,054

—  0,053

-0 ,118

—  0,059

—  0,009

—  0,033 

-0 ,1 67

0,037

—  0,081 

-  0,079
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p 1 ę c i  o p ‘r i  ę s Y o  w  e.

odpory Reakcje
m d | M r A B C D f i

-  0,079 -  0,105 0,395 1,132 0,974 0,971 1,132 0,395

-  0,040 -  0,053 0,447 0,566 0,487 0,487 0,566 0,447

-0 ,040 -  0,053 -  0,053 0,560 0,487 0,487 0,566 —  0,053

-0 ,044 -  0,051 0,380 1,218 0,379 0,616 0,559 -  0,052

-  0,020 -  0,057 -  0,035 0,453 1,167 0,372 0,594 0,443

-  0,005 0,001 0,433 0,652 -  0,108 0,029 -  0,007 0,001

0,014 -  0,004 -  0,049 0,544 0,573 -  0,086 0,022 -  0,004

-  0,053 0,013 0,013 -  0,079 0,566 0,566 —  0,079 0,013

-0,118 -  0,158 0,342 1,198 0.960 0,960 1,193 0,342

-  0,059 -  0,079 0.421 0,599 0,480 0,480 0,598 0,421

-  0,059 -  0,079 —  0,079 0,599 0,480 0,4 S0 0,598 -  0,079

-0.0CC -  0,077 0,321 1,326 0,319 0,523 0,588 -  0,077

-  0,031 -  0,086 -  0,052 0,437 1,251 0,307 0,(542 0,414

-  0,007 0,002 0,400 0,727 -0 ,161 0,043 - 0,011 0,002

0,022 -  0,005 -  0,073 0,666 0,609 -  0,129 0,032 —  0,005

-  0.079 0.020 0,020 -  0,118 0,599 0,599 —  0,118 0,020



B e l k i  c i ą g ł e

Schem at obciążenia
P o le  m o m e n t ó w  

M y M 2 I M i

M o m e n t  

M a  M c

t l  t l  t l  (1 t l . 17
A

P P

A  * * t l 1HA  A A A A
A 8  C 0  E

A  t l

A
F

19
A  A A A A A

. f i / i  d 20
A A A A A A

_ . / ♦  t l
f i *

21
A A A A A A

'>2

A  a  A A A A

. *1 23
A A A A A 

. . f i

A

24
A A A A A ...A

P P P P P
tu łtl U l U ) U l 25

A A

P P P
Ut Ut tu 26

p  p  
.. U ł  u t

A
X

A A A  A A A

P P P
Ut tu  tu 28

A A A i  " A A

P  P  P
tu ut  m

A A A A A A

P
.1U 30

A A A A A “ ft

P
, ,ttt 31

A A A A A

P
. Ut 33

A A fl A A " Ł

0,287 - 0,117

0,216

0,803

0,401

—  0,099

0.156

-0 ,1 7 3

0,327

0,122

0,228

-  0,105

—  0,281

—  0,140

-  0,140 

-0 ,3 1 0

-  0,093 

-0 ,1 7 9

—  0,131 

0,035

0,352

—  0,148

- 0,395 

-0,198

-  0,198

- 0,449

- 0,180 

0,351

- 0,181 

0,049

—  0,211

— 0,105

— 0,105

— 0,057 

-0,207

0,048

— 0,144

— 0,140

— 0,296

— 0,148

— 0,148

— 0,081 

-0,417

0,067

-  0,303

-  0.197
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p ięc lop rzęs low e  (siły  poprzeczne w  B , C , D  i E  pa trz  s tr. 262).

p od p ó r

m d

y
me A 1 B

R eakc je  
| C  | D E 1 F

-  0,211 —  0,281 0,719 2,351 1,930 1,930 2,351 0,719

—  0,105 -  0,140 0,860 1,175 0,965 0,965 1,175 0,860

—  0,105 —  0,140 -  0,140 1,175 0,965 0,965 1,175 —  0,140

—  0,118 -0 ,1 3 7 0,681 2,581 0,677 1,042 1,156 —  0,137

—  0,054 -  0,153 -  0,093 0,889 2,447 0,658 1,252 0,847

— 0,013 0,003 0,821 1,405 —  0,287 0,077 —  0,019 0,003

-0,038 —  0,010 —  0,131 1,119 1,195 —  0,230 0,058 -  0,010

—  0,140 0,035 0,035 —  0,210 1,175 1,176 —  0,210 0,035

—  0,296 -  0,395 1,105 3,494 2,901 2,901 3,494 1,105

- 0,148 —  0,198 1,302 1,747 1,450 1,450 1,747 1,302

—  0,148 -  0,198 -  0,197 1,747 1,450 1,450 1,747 -0 ,1 9 7

-0 ,1 6 0 -0 ,1 9 3 1,051 3,816 1,048 1,558 1,720 -0 ,1 9 3

-  0,076 -0 ,2 1 5 —  0,130 1,343 3,628 1,020 1,854 1,285

-  0,018 0,004 1,249 2,069 -  0,403 0,107 -  0,027 0,004

0,054 —  0,013 —  0,184 1,666 1,774 -  0,323 0,081 —  0,013

-  0,197 0,049 0,019 —  0,296 

26

1,747 1,747 -  0,296 0,049



B e lk i c iąg łe  p ięc ioprzęs łow e .

S i ł y  p o p r z e c z n e  w  B ,  C ,  D  i E .  

( d o d .  d o  t a b l i c  n a  s t r .  2 5 8  d o  2 6 1 ) .

S
c

h
e

m
a

t 

o
b

c
ią

że
n

ia
 

j

S H y  p o

Bl

p r z e c z n e  

* r

S i ł y  p o f

Q

) r z e c z n e

Cr

S i ł y  p o  

Di

■> r z e c z n e

Dr

S i ł y  p o

Ei.

r z e c z n e

Er

1 -  0,606 0 ,526 -  0,474 0,500 -  0,600 0,474 -  0,526 0,606

2 — 0,553 0 ,0 13 0 ,0 13 0,500 — 0,500 -  0 ,0 13 —  0 ,0 13 0 ,553

3 -  0,053 0 ,5 13 -  0,487 0,000 0,000 0,487 —  0 ,5 13 0,053

4 -  0,620 0,598 -  0,402 -  0 ,023 -  0 ,023 0,493 —  0,607 0,0 52

5 -  0,035 0,424 - 0 . 5 7 6 0 ,59 1 -  0,409 —  0,037 —  0,037 0 ,5 5 7

6 —  0,567 0,085 0,085 -  0,0 23 -  0 ,023 0,006 0,006 - 0,001
7 -  0,049 0,495 -  0,505 0,068 0,068 —  0 ,0 18 —  0 ,0 18 0,004

8 0 ,0 13 — 0,060 —  0,0C6 0,500 -  0,500 0,066 •0,066 -  0 ,0 13

9 -  0,653 0,540 —  0,460 0 ,500 -  0,500 0,460 —  0,540 0 ,658

10 - 0 , 5 7 9 0,020 0,020 0.500 -  0,500 -  0,020 —  0,020 0 ,579

11 -  0,079 0 ,620 -  0,480 0,000 0,000 0,480 -  0,520 0.079

12 —  0,679 0,647 -  0 ,353 -  0,034 —  0,034 0,489 - 0 , 5 1 1 0 ,077

13 —  0,052 0 ,385 —  0 ,6 15 0,637 -  0,363 -  0,066 -  0,056 0,586

14 -  0,6.00 0 ,12 7 0 ,12 7 — 0,034 — 0,034 0,009 0,009 — 0,002
1 5 -  0 ,073 0,493 —  0,507 0,102 0,102 -  0,027 -  0 ,027 0,005

16 0,020 — 0,099 —  0,099 0,500 -  0,500 0,099 0,099 —  0,020

17 -  1 ,2 8 1 1,0 70 -  0,930 1,000 — 1,000 0,930 -  1 ,0 70 1,2 8 1

1 8 -  1 ,1 4 0 0,035 0,035 1,000 —  1,000 -  0 ,035 -  0 ,0 35 1 ,1 4 0

19 — 0 ,14 0 1,0 3 5 —  0,965 0,000 0,000 0,965 - 1 , 0 3 5 0 ,14 0

20 -  1 ,3 1 9 1,2 6 2 -  0 ,738 -  0,061 —  0,061 0,981 —  1 ,0 1 9 0 ,1 3 7

21 — U,093 0,796 —  1,204 1,24 3 —  0 ,757 —  0,099 -  0,099 1 ,1 5 3

22 -  1 ,1 7 9 0 ,227 0 ,227 —  0,061 -  0,061 0 ,0 16 0 ,0 16 -  0,003

2 3 -  0 ,13 1 0,987 -  1 ,0 1 3 0 ,18 2 0 ,18 2 -  0,048 -  0,048 0,010
24 0,035 —  0 ,17 5 -  0 ,17 5 1.000 -  1,000 0 ,17 5 0 ,17 5 -  0,035

2.1 —  1,895 1,5 9 9 1,101 1,600 1,600 1,4 0 1 -  1,699 1,8 9 5

26 -  1,697 0,050 0,060 1,5 0 0 -  1,600 -  0,050 -  0,050 1,6 9 7

27 -  0 ,19 7 1,5 5 0 -  1,45 0 0,000 0,000 1,4 5 0 -  1,5 5 0 0 ,19 7

28 -  1,919 1,867 -  1 ,1 3 3 0,085 - 0 , 0 8 5 1,4 7 3 -  1 ,6 2 7 0 ,19 3

29 - 0  130 1 ,2 1 3 -  1.78 7 1,8 4 1 —  1 ,1 5 9 -  0 ,13 9 -  0 ,13 9 1 ,7 1 5

30 — 1,76 1 0 ,3 18 0 ,3 1* — 0,086 • 0,086 0,022 0,022 —  0,004

3 1 - 0 , 1 8 4 1,48 2 — 1 ,5 1 8 0,258 0,256 -  0,007 — 0,067 0 ,0 13

32 0,049 —  0 ,24 7 -  0,24 7 1,50 0 -  1,500 0,247 0 ,2 17 -  0,04 9

262



I I I .  T A B L IC E  D L A  O B L IC Z E Ń  S T A T Y C Z N Y C H .

a .  W y k r e ś le n i e  n i e k t ó r y c h  k r z y w y c h .

1 .  W y k r e ś le n ie  e l i p s y  z  d a n y c h  p ó lo s i .

O  A  =  a  i  O B  — b .  Z a k r e ś l i ć  z e  ś r o d k a  O  d w a  

k o ł a  p r o m i e n i a m i  a  i  b .

Z  p u n k t ó w  p r z e c ię c ia  s ię  ( C  i D )  d o  w o l 

n e g o  p r o m i e n i a ,  n a k r e ś lo n e g o  z  O ,  p r o w a d z ić  

r ó w n o le g łe  d o  o b y d w ó c h  p ó ł o s i O A  i O B ,  

m ie js c e  s k r z y ż o w a n i a  k t ó r y c h  ( E )  d a  n a m  

p u n k t y  e l i p s y .

2 .  K o n s t r u k c ja  z b l iż o n a  d o  e l i p s y .  D a 

n e  p ó ł o s ie  a  i  b ,  p r o s t o p a d le  d o  s ie b ie .

O d c in k i e m  E O • b — i -  ( a  — b )  z  p u n k 

t ó w  A  i A a k r e ś l i m y  ł u k i  m G n  i  o H p ,  n a 

s t ę p n ie  z  p u n k t ó w  G  i H  — ł u k i  m A n  i  o A tp .  

Z  p u n k t u  o  p r o m ie n ie m  o m  z n a j d u j e m y  

p u n k t  M  z  k t ó r e g o  t y m ż e  p r o m ie n ie m  z a .  

k r e ś l a m y  ł u k  m B o .  Ł u k  n p  w y k r e ś l a m y  t ą  

s a m ą  d r o g ą .

3 )  Ł u k  k o la ,  g d y  ś r o d e k  l e ż y  

p o z a  o b r ę b e m  r y s u n k u ,  ac — s t r z a ł 

k a  l u k u ;  cb p o ł o w a  c i ę c i w y .

P r z e p r o w a d z a m y  ae^cb , n a 

s t ę p n ie  d b  ic b  i  eb ia b .  D z i e l i m y  

cb, ae i  d b  n a  j e d n a k o w ą  i l o ś ć  r ó w 

n y c h  o d c in k ó w :  n a s t ę p n ie  ł ą c z y m y  

p u n k t y  p o d z ia ł u  p r o s t e j  ae, o r a z  

p u n k t y  p o d z ia ł u  p r o s t e j  db 7. p u n k 

t e m  a. N a  s k r z y ż o w a n i u  je d n a k o w o  

p o n u m e r o w a n y c h  l i n i j  le ż ą  p u n k t y  

l u k u  k o ł a .

A . 1 . 1  n j a  k o s z y k o w a  O d le g ło ś ć  B C * * a  

C M t — a - b  ~ O C :  z  C  p o p r o w a d z ić  C m  

p o d  k ą t e m  6 0 °  d o  B C ,  z a ś  z  p u n k t u  A l , — 

A t , n  p o d  k ą t e m  3 0 °  d o  M t B .  P u n k t y  M , ,  

A f ,  1 M ,  s ą  ś r o d k a m i  l u k ó w  B n ,  m n  i m A ,  

z  k t ó r y c ł i  s k ł a d a  s ię  l l n j a  k o s z y k o w a  ( w a 

r u n e k  f t > 0 , 4 2 3 a ) .
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5 .  W y k r e ś l e n ie  p a r a b o l i .

a )  D a n e  s ą  s t y c z n e  A B  i  A C  p u n k t y  

s t y c z n o ś c i  B  i  C .

D z i e l i m y  A B  i  A C  n a  j e d n a k o w ą  i l o ś ć  

r ó w n y c h  o d c i n k ó w .  Ł ą c z ą c  je d n a k o w o  p o 

n u m e r o w a n e  p u n k t y  p o d z ia ł u  o t r z y m u je m y  

s t y c z n e  d o  p a r a b o l i .

b )  D a n e :  w ie r z c h o ł e k  B ,  k i e r u n e k  o s i 

B C  i  p u n k t  A .

P r o w a d z i m y  A D  ]| B C  i  A C  j .  B C ,  d z ie 

l i m y  A C  i A D  n a  j e d n a k o w ą  i l o ś ć  r ó w n y c h  

o d c i n k ó w ,  n a s t ę p n ie  z  p u n k t ó w  p o d z ia ł u  

p r o s t e j  A C  w y s t a w ia m y  p r o s t o p a d ł e  d o  n ie j  

z a ś  p u n k t y  p o d z ia ł u  A D  ł ą c z y m y  z  p u n k 

t e m  B .  N a  p r z e c ię c iu  je d n a k o w o  p o n u m e r o 

w a n y c h  l i n i j  le ż ą  p u n k t y  p a r a b o l i .

R ó w n a n ie  p a r a b o l i  w y k r e ś lo n e j  w  t y c h  

z a ł o ż e n ia c h  b ę d z i e :

4  f
y — j r ( l x  - * * ) >

g d z ie  f  j e s t  s t r z a ł k ą  p a r a b o l i  — B C ,  z a ś

l  z a d a n ą  r o z p ię t o ś c ią  — 2  x A C .

b . P o l a  f i g u r  p ł a s k ic h .  

P o l e  d o w o l n e g o  k s z t a ł t u .

B a r d z o  d o k ł a d n e  w y n i k i  d a j e  w z ó r  C z c b y s z e w a :  

f - Y  ( / , + / . + / , + / .  + / . + / . )

W z ó r  S I m p s o n ’ a  n a  s t r .  2 6 6 .
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j  Pro»tole$t
|«— 5— ,

F  — a b

f Kawnol^głobok
F  =  a h — a b sin a rr -- rf </, sin cp 

c/ (f, przekątne

A \  Tr6i'

' < /  I ‘J  1 k»t»
t cZ U j*-C:»ifi£r
K—C— *

c A
F  =  —  =  Ks fj — cj) (s — 6| (s — c)

_  o b c __ a2 sin 0 sin f 

4 r 2  ̂ sin « ~
=  2 r3 sin a sin 0 sin y, gdzie

« =  — (a +  6 +  c), p promień kola 

wpisanego w trójkąt, zas r — opisanego

rJ -,l

f  T r E P f I

r— ° — h

Linia środkowa (w połowie wysokości) 
a4 -6  m =  - -

0 F  =  r’ it =  ^  =  0,7854 dJ 4
Obwód koła =  2 r n  =  d rt

y - ' 6 ' - v
J C J /  Wr*'"«k 

X J 7

Długość luku b — '^ q "

f = T  =  W  =  0'00873 '’ 3
0 =  i®°* ę= 57,295 -  

n r r

Pierścień 

\\v| y.i/i(,»r kotowy

F  =  (tf5 — rł) it e£ (/? 4* r) (i? — r) rt 
=  (2 r -{- 6) re • 6

Wycinek 

Pierścienia kołowcjo
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p __ br s [r — A)

- ( &  — O t
Przybliżona wartość (przy małym kącie (?) 

2 . 8> + Ah' lejtf = j r  — a h  .

Odcinek
koła

•  =  2 yh (2r — h) — 2 r  sifi —

A = r_ / / r. _ ę = r f , _ cos jh
1 4 \ 2 /

/ --- ł > v F  =  a b r

$ 5 5

ETHpna Obwód elipsy E  =  n (0 -j- 6) p 
Poniżej podajemy niektóre wartości dla n

a — b 
——  =: 0,0 
(l -ł-b

0.1 0.2 0,3 0,4 0,5

,1 =  1 1,0025 1,0100 1 ,« 10 1,0104 1,0635

a — b___
a -t* 6

0,6 0,7 0,8 0,9 1.0

/i = 1,0922 1,1267 1,1677 1,2155 1.9732

h -  ->
Odcinek 

f  paraboliczny

F =  j s h

DtugoSĆ luku = *  f '+ y  ( 7) ’-  j  (7 )']

Pol© dowolnego 
kształtu

Najprościej obliczyć taką powierzchnię według 
wzoru Simpson'a dzieląc ją na parzystą ilość od
cinków równej szerokości d. Przytem d powinno 
być tak mate, żeby odcinek krzywej leżący między 
trzema równoległymi można byto rozpatrywać jako 
tuk paraboliczny. Jeżeli powierzchnie tych odcin
ków oznaczymy z,w f u  f 9, x3. . .  xn, lo całkowita 
powierzchnia pola:

F ~  y { * » + ł / i + 4 ( ł i + ł . + * . + - J + 2  (1 . + * .  +  .• ■)}

Mniejszą dokładność otrzymamy rozpatrując odcinki krzywaj ograni
czono dwoma równoległcmi, jako linje proste, wtenczas

F — y  (fi-|-*i + .... + »n 4) J
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c) P o w ie rz ch n ia  1 o b ję to ść  b ry ł.

V cbjętofić, O całkowita powierzchnia, M  poie płaszcza t. j. Lrzywei ciąścł 
powierzchni, G  powierzchnia podstawy.

\LLUJ

Grania* 
etost up 

(pryzm at)

G powierzchnia podstawy
0  powierzchnia normalnego przekroju
V =  G A =  0 /

V/»lec

rrn  i

i i i ]
Sł- fii

V = r H / >  =  0,7854 d 1 h =  Ql
4

zaś Q = i r r a *y iest powierzchnią

elipsy o półosiach r i r

Dla prostego walca M  =  2 r n h  =  d z h  

Dla ukośnego walca M  =  obwód nor* 
malnego przekroju X  l-

O s t r o s ł u p G h

—

Stożek

V =  y  r 9 rt h =  1.0 4 7 2  r*h st —~ ~  

=  0 ,2 6 1 8  d '  h 
Dla stożka kołowego M — r-n»

— r k % =  \ r a +- h0

m z n
O strosłup

•c ięty

G  i g  podstawy równolegle

V = y  G  +  « + K G ^ )

Stożek
Hcięty

V = ^ ( 7 ? ,  +  r 1 +  « i - |

Dla stożka prostoftciętego 
M =xs [R -j- r)
.  =  f t R - r F + h ’

O belisk.
(o podstawie prostokątnej! V =  A { l 2 o + o , ) » - f ( 2 o ,  +  o) 6 ^
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V  o b ję t o ś ć ,  O ' c a ł k o w it a  p o w i e r z c h n ia ,  M  p o le  p ł a s z c z a  t .  j .  k r z y w e j  
c z ę ś c i  p o w ie r z c h n i,  G  p o w ie r z c h n ia  p o d s t a w y .

£ h i  £ f Q
S fe ra  kulista 

czyli pas kulisty

V = 3  r>  h ,  M  —2  r  / i

V * = - ~ - r 3^ = 5 , ! 8 9  r * e = 4 - d 3 u  
J  o
=  0 , 5 2 3 6  d 3 

O  ~ 4 r » r c ~  1 2 , 5 6 6  -

V - ^ ( 3 a > + 3 6 *  + / i » )
O

M = 2 r  t i / i

J e ż e l i  j e d n a  z  p o w ie r z c h n i  t n ą c y c h  
p r z e c h o d z i  p r z e z  ś r o d e k  k u l i .

= ( r * - £ ) / . r c

v ” ( r ~ 4 ) / i , , ' “ T (3<' ’ + h , )

M  «=*2 r  tc Ai «=(a* | /i*) tc 
« *  - * / i  (2 r  — h )

.W ycinek kuli V - ^ r ' K h  2,0944  rVl

Elipsoida

V ~ - ~ a b  C «

V * - ~ 7t a & * p r z y  o b r o c ie  k o lo  o s i  a  

tc aft* p r z  o b r o c ie  k o ło  o s i  b

T-r ’ n/.

D i n  k le p e k  w y g i ę t y c h  p a r a b o l ic z n ie

V - ~ ‘ / ( 2  X ) ' i D d  + ’ /« d 1)
10
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V = /' 1 [ 3 o +  2 6 n ( l - - ) ] ( m - n )
ó l \ m J J

V — — (3 o  -f 2 h n) m  gdy rampa opieraa

j^a m p g

0

się o ścianę pionową.

S k le p ie n ie  k r z y ż o w e  na 

podstawie prostokątnej.

V =  ^ < 2 rS  +  SJ ) S  +  ^  (2 t f -1 +  a 'j *

/ S 'I- S  \  

0 * 2 * ^  ^ 2 = R ^ h )  

gdzie r 1 W oznaczają promienie wewnętrz

ne. S i ń -  grubości, h — strzałkę. 2 S 

i 2 * — długości boków

N O T A T K I
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d. Środki ciężkości.

Ob w ud tró jkąta  

____ 6 —-.*

----------- <
\ \  ! /  Luk kolisty
V\«!«/

\

>0
Łuk połowy kola 

Łuk ćw ierci koła 

Łuk szóstej częś<?i koła

Środek ciężkości leży na prze
cięciu lin ij łączących środki boków 
z przeciwlejpłemi w ierzchołkam i

O S  =
r sin a 180

O S  =  — ks 0.6366 r 
n

2 r V 2
O S  =  -------  -  0.9003 i

tt

O S  =  —  =  0.9549 r

Płaszczyzny.

T rójkąt

Trapez

pierścieniu

kołowego

d S  ~   ̂ Cc/; a d — b d

O S
h a- f-26 „  h 2 o -|-D

3 o -f 6 * 3 o -f- 5 i 
N a podatawie tych wzorów znaj 

jem y S. z wykresu 1.

Z wykresu Ił: A C  =  DH  — | (o —vykresu II: A C  =  D B  ~   ̂ (o ■ 

zaś C S  || A  F,  O S  \\ B E
Z wykresu III: dzielimy F B  na trzy 

równe części i przez punkty podziału 
przeprowadzamy linje E  G  i A  G.

Z punklu przecięcia się G  prowa
dzimy G S  || A  B.  Środek ciężkości Iczy 
na przecięciu linji G S  z dwusiecrn>i 
podstaw N  M.

Prowadzimy A  C  i znajdujemy środki 
ciężkości S , i Sj  trójkątów B A  C  i D A C .  
Łączymy S, i S a i znajdujemy Grodek 
ciężkości odkład a jąc S t S  =  S , T.
W punkcie 5  — środek ciężkości .

Odległość środka ciężkości od środka 
i ł  e n  2 Ka — r ł * in a
w * s o = j  F - - , . '  —

gdzie R  — promień koła zewnętrznego, 
r — promień koła wewnętrznego, o — po
łowo kąta środkowego
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.........5--..

_ sm » 180 2 r s r * f
O S  =  Va r —- ------- =  - =

cr t  3 b 3 F
(F  =  powierzchnia)

O S  =  ^  =  0,4244 t 
3 r

ćwierć koła O S  — r =? 0,6002 r
3 7T

szósła część koła O S  =  — =  0,6366 r

0 5 :
12 F  3 o^.jt 

180 "
- sin a cos a

O S  =  *U x:  $  S,  = Z J 8 y

Fijfury
Prostopadłościan (pryzm at)

i walec 
O strosłup i stożek

O strosłup ściętr

Stożek ścięty

P ó ł k u l a

Odcinek kuli

W ycinek kuli

S O

przestrzenne.
Środek ciężkości leży w połowie 

linji, łączącej środki ciężkośći podstaw.
Środek ciężkości leży na lin ji 

łączącej w ierzchołek ze środkiem 
podstawy i na odległości */* od tej ostatniej 

h B  - f  2  V  B b  - f  3  b

4 b  +  y W b  +  b
gdzie: S O , — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, h — wysokość, B  — 
pole podstawy dolnej i 6 —- pole pod 
stawy górnej.

ft R 1 -j- 2 R  r 4- 3 r l 
' 4 * R* +  R  r -f r2 

gdzie: Ot S  — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, A — wysokość, R  — 
promień podstawy dolnej, r — promień 
podstawy górnej.
O S  rr»/8 r
r — promień kuli, O S  — odległość środ
ka ciężkości S od środka kuli O

O S  — »/, '- f—

li — wysokość odcinka, inne oznaczenia 
jak wyż«j.

O S  =  »/, r (1 -f- cos aj - ’ /ł ( r — 2 )

2 a*— kąt środkowy, inne oznaczenia jak 
wyżej
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e) T a b l ic a /  S rc ć k ł c lę iŁ oec i, m o m e n ty  bezw ładnośc i i m o m e n ty

w y trzym a ło śc i n ie k tó ry c h  p rzek ro jów  p rostych  i z ło żony ch .

P o w ie r z c h 
n i a

F

P o ło ż e n ie
ś r o d k a

c ię ż k o ś c i

M o m e n t  b e z  
w ł a d n o ś c i

j

M o m e n t  w y 
t r z y m a ł o ś c i  

W

u ?
b h

h  b  h*
2 12

b h *
6

m p * -
h*

h
2

w
12

h 8
6

S K J

W
h*

h h*
12

0,1179  h 8 

= £ h > 12

U
h b

2 - h
3

b h *

36

b h *

24

( » b + b , ) ^ -
x 3b  +  2b 1 1 . 

3 2b  - f  b ,

6b * + 0 b b i +  b , ’ . ,  

36 (2 b  -t- b .)
6 b* +  6 b b j  + _ b ^ h , 
'  12  (3 b - f  2 b ,)

3 / T r »
2

=  i ,958 r*'

r V r -
0,866 r r 4 0,5413 r*

l r ’

r

10

- i l i r » - o . 54 i 3 r>

2.828 r* 0.924 r 0
«= 0,6381 r 4

0.6906 r 3

-> ' ći -

n  d 2
n r*

4

d
2

n d 4 ^  n r 4 
64 4

■ ■ 0,0491 d 4->^o,o5 d 4 
“ *0,7854 r4

n  d* ^  n i *

S*  4 
■a 0,0982 d * > -0,1 <1*
=» 0,7 854 i*

n a b a
-  b a *
4

■w 0.7834 b  u*

-  b a *
4

—  0.7854 b  a ’

= -r*
2

C i — 0,4244 r 

< ■ , - 0,5756 f
- ( ł - f - >  

0. 1098 r 4

W ,  — 0,2587 r» 

W t ■> 0.1908 r*
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() T ab lic a . Ś rodk i c iężkośc i, m o m e n ty  be zw ładnośc i i m o m e n ty

w y trzym a ło śc i n ie k tó ry ch  p re k ro jó w  pros tych  i z ło żo ny c h .
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f) T ab lic a  m o m e n tó w  gnących , reakcyj ł strzałek ug ięc ia .

271



T ab lica  m o m e n tó w  gnący ćh , reakcy j ł strza łek ug ięc ia .

Równanie krzywej ugięcia Strzałka ugięcia

P - i * / x  1 

7 ~  2 E J  \ I  3 '
T'  d y  P I '  /1  **1 

1 d x  2 E J  W />) 
P P  3 / 

tg £ (* =  o) ■= j - g j  =  Y j

'* 3 E J

¥ - J L . Ł
y  ~  E J  6 \ l  i  f l '■ 8 £ /

_  P  P  I *  1 

y  “ £ /  12 W 5 ’ i*/ '  30 £ /

P  £’ ( ! -  £)* ( „  *  , *  * '  \
P c * ( i - c ) *  

* 3 E / i
E J  61 * • ? * — c c' ( l ~  e)' 

P  l - x  I - X  { l - x ) ' \  
y , =  E J  61 r ł - c 1 c ( / _  o * . J

m a l/ =  d b ^ l ł 12 ' - 0 ]*  

dl*

y — \6 E J \ l  3 l ' l
/ „  - 
'•  48 E J

V "  E  J  24 W "  ** /*) 
P  I'  f

.  i f f  
' •  “  3 S 4 £ /

f
P  P  ! X X1 **\

/ „ ^ . 2 +  s H i / 1 _ i / ^
'  b j  45o r  r  i s

y  "  £ 7  18Ó (7 ' T  “  10 ■ 7* +  3 * 7») — 0,00652 ■

(ilk * « 1 J/ l  -  j/ ^  » 0,5193-ł
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T ahllca m o tn e n to w fgnących , ic ak cy j 1 strzałek uc ięc ia .
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T ab llca ’Jm o m e n to w  gnących , reakcy j I strza łek^ug łęc ia .

Równanie krzywej ugięcia Strzałka ugięcia

P c >  P 
< -  8 E J  t<,5rodkU

Knywa ugięcia pomiędzy A i B jest
E J

częściq luko o promieniu Q ==' p  ̂

f  =  J i L -  ( 3 ; +  2 C) na końcach 
6 E J

P  1‘  ( *  5 **\ 
y ~  E J  32 W “  3 ' '* /

P  l '  f 1 «  -  *> , S <<-*)’  <1

y‘ ~ £ /  32\4 1 2 l ‘  1 ‘ ‘  1
d i . »=

P  /* ( x  **
v “ 1 7 - 48 ( i  _  3 ‘ TT +  2 • TJ-)

. ? ' •
1 “  185 E J

P  1‘  1 x ’  4

y “  E J  ■ 16 V7" -  T ‘  1*1

2 P  C* ( / - £ ) *  _
m8X/ “  3 5 /  (3 **-  2 ‘ >* 

i*
dla t  m ———- .3/ - 26

Dla t m J/2 będzie

P I *
m ,x/ -  /, =  19 2 E /

y E J  24 U '
/ -'• (06E J
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1. C EG ŁA .

W y m ia r  c e g ły .

W y m i a r  c e g ł y  u s t a l a  s ię  n a  2 7 x 1 3 x 6  c m .

P .  K .  N .  -  P .  N .  -  B 3 0 2 .

S p o in y  p o m ię d z y  c e g ł a m i p r z y j m u j e  s ię  g r u b .  1 c m

T e o r e t y c z n e  i l o ś c i  c e g ł y  i z a p r a w y  n ie z b ę d n e  d l a  l m 2 m u r u  r ó ż n e j 

g r u b o ś c i :

G r u b o ś ć  m u r u I l o ś ć  s z t  c e g ie ł  
n ie z b ę d n y c h  n a  

1 m 8 m u r u

I l o ś ć  m ’  z a p r a w y  
n ie z b ę d n a  

d l a  1 m !  m u r u
w  c e g i. w  c m .

!4 6 25 y2 0 ,0 0 5 3

54 1 3 5 1 0 ,0 2 0 6

1 2 7 102 0 , 0 5 1 2

1'/. 41 1 5 3 0 , 0 8 1 8

2 5 5 2 0 4 0 , 1 1 2 3

2 % 6 9 2 5 5 0 , 1 4 2 9

3 8 3 3 0 6 0 , 1 7 3 5

3 V 4 9 7 3 5 7 0 ,2 0 4 1

4 11 1 4 0 8 0 , 2 3 4 7

4 y, 1 2 5 4 5 9 0 , 2 6 5 3

5 1 3 9 5 1 0 0 ,2 9 5 9

b e z  5 %  d o d a t k u  n a  s t r a t y

P r a k t y c z n i e  i l o ś ć  c e g ł y  z m n ie js z a  s ię  o  2 - 5 %  w  z a le ż n o ś c i  o d  g r u 
b o ś c i m u r u ,  i l o ś ć  z a ś  z a p r a w y ,  s z c z e g ó ln ie j  p r z y  m u r a c h  w y s o k ic h '  
z w ię k s z a  s ię  o  1 0 - 5 0 % .

P r z y  o b l i c z a n i u  m u r ó w  w  m *  n a l e ż y  p r z y j ą ć  d l a  d z ła łó w e k  4 1 0  
s z t u k  c e g ł y  i 0 , 1 5  m * z a p r a w y  n a  1 m \  d l a  m u r ó w  n o r m a l n y c h ,  1 - 3  
c e g ł y  g r u b o ś c i ,  — 3 7 5  s z t .  c e g ł y  i 0 . 2 1  m *  z a p r a w y ,  d l a  m u r ó w  g r u b y c h  
p o w y ż e j  3  c c g . ,  — 3 6 8  s z t .  c e g ł y  1 0 , 2 1 5  m *  z a p r a w y ,  d o d a j ą  d o  t e g o , 
o d p o w ie d n ie  p r a k t y c z n e  % .
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Tab lica  danych  dotyczących  ceg ły  w ypa lone j no rm a ln e j 

( 0 , 2 7  x  0 , 1 3  x  0 ,0 6 ) .
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I I .  W A P N O .

W a p n o  n o r m a l n e ,  p o t r z e b u je  d o  z a p r a w y  3  c z ę ś c i  p ia s k u  n a  
1 c z .  w a p n a .

1 m 3 w a p n a  p a lo n e g o  w a ż y  8 0 0  k g .  i  d a j e  o k o ło  2  m *  c ia s t a  w a 
p ie n n e g o  z  k t ó r e g o  o t r z y m u je  s i ę :  d o  6 m 3 z a p r a w y  y3.

d o  8 m * z a p r a w y  y4 .

d o  4 , 2 m 3 z a p r a w y  y2.

I I I .  N O R M A L N Y  C E M E N T  P O R T L A N D Z K I .

1 °  N o r m a l n y  c e m e n t  p o r t la n d z k i  s t a n o w i  t w o r z y w o  w ią ż ą c e ,  
o t r z y m a n e  p r z e z  w ł a ś c iw e  i d o k ł a d n e  z m ie s z a n ie  s u r o w c ó w ,  z a w i e r a j ą 
c y c h  w a p ie ń  i g l in ę ,  p r z e z  w y p a l e n i e  t e j  m i e s z a n in y  p r z y  t e m p e r a t u r z e  
s p i e k a n ia  i ś c is ł e  z m ie le n ie  w y p a l in .  W s z e l k i e  d o d a t k i  p o  w y p a l e n i u  
s ą  w z b r o n io n e ,  z  w y j ą t k i e m  g ip s u  i w o d y .  O d s e t k o w a  z a w a r t o ś ć  d o 
d a n e g o  g ip s u  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  3 % .

C e m e n t  w in ie n  b y ć  d o s t a r c z a n y  w  o p a k o w a n i u ,  d o s t a t e c z n ie  
z a b e z p ie c z a ją c e m  z a w a r t o ś ć  o d  w il g o c i .

T w o r z y w o  w ią ż ą c e ,  n ie  o d p o w ia d a ją c e  w s z y s t k i m  w y m a g a n i o m  
t e j n o r m y ,  n ie  m o ż e  n o s ić  m i a n a  n o r m a ln e g o  c e m e n t u  p o r t l a n d z k i e g o .

2 °  P r ó b y  ja k o ś c i  n o r m a ln e g o  c e m e n t u  p o r t la n d z k ie g o  w i n n y  b y ć  
r o b io n e  w  p r a c o w n ia c h  o d p o w ie d n io  u p o s a ż o n y c h  i c e lo w o  p r o w a d z o 
n y c h .  S p r a w n o ś ć  p r a c o w n i  o k r e ś l a  s ię  w  o d p o w ie d n ic h  o d s t ę p a c h  c z a s u  
i u ja w n i a  w e  w ł a ś c iw y c h  o r z e c z e n ia c h .  W  s p o r n y c h  w y p a d k a c h  o s t a 
t e c z n e  o r z e c z e n ie  n a l e ż y  d o  p r a c o w n i  P o l i t e c h n i k i  k r a j o w y c h ,  m i a n o 
w ic ie  d o  M e c h a n ic z n e j  S t a c j i  D o ś w ia d c z a l n e j  P o l i t e c h n i k i  L w o w s k ie j  
i d o  L a b o r a t o r j u m  W y t r z y m a ł o ś c i  T w o r z y w  P o l i t e c h n i k i  W a r s z a w s k i e j .

P r ó b y  n o r m a ln e g o  c e m e n t u  p o r t l a n d z k ie g o  m o g ą  b y ć  p e łn e ,  z w y k łe  
i  d o r a ź n e .

P r ó b a  p e ł n a  u s t a l a :  s k ł a d  c h e m ic z n y  c e m e n t u ,  w a r u n k i  w ią z a n i a ,  
s t a ł o ś ć  o b ję t o ś c i ,  s t o p ie ń  z m i e le n i a ,  c ię ż a r  w ł a ś c i w y  i w y t r z y m a ł o ś ć  
z a c z y n u  7 m io d n io w ą  n a  r o z c ią g a n ie  o r a z  z a p r a w y  n a  r o z c ią g a n ie  7 - m i o  
i 2 8 - m i o  d n io w ą ,  n a  ś c i s k a n i e  z a ś  3 - y ,  7 - m i o  i  2 8 - m i o d n i o w ą .

P r ó b a  z w y k ł a  u s t a l a :  w a r u n k i  w ią z a n i a ,  s t a ł o ś ć  o b ję t o ś c i ,  s t o p ie ń  
z m i e le n i a ,  c ię ż a r  w ł a ś c i w y  i w y t r z y m a ł o ś ć  z a c z y n u  n a  r o z c ią g a n ie  
7 - m i o d n i o w ą ,  z a ś  z a p r a w y :  n a  r o z c ią g a n ie  7 - m i o  i  2 8 - m io d n io w ą  i n a  
ś c is k a n ie  3 - y ,  7 - m i o  i 2 8  m io d n io w ą .

P r ó b a  d o r a ź n a  u s t a l a  t y l k o  w a r u n k i  w ią z a n i a  i s t a ł o ś ć  o b ję t o ś c i ,  
n i c ' m o ż e  b y ć  p r z e t o  o d b io r c z ą ,  s ł u ż y  z a ś  j a k o  d o r a ź n y  s p r a w d z ia n  
p r z y  w y k o n y w a n i u  r o b ó t ,  o  i le  c e m e n t  u p r z e d n io  j u ż  b y ł  p r z y j ę t y  
n a  z a s a d z ie  w y n i k ó w  p r ó b  o d b i o r c z y c h ,  t o  j e s t  p e ł n y c h  l u b  z w y k ł y c h .  
L i c z b a  p r ó b  o d b i o r c z y c h  w  s t o s u n k u  d o  d a n e j  d o s t a w y  l u b  k u p n a  
w in n a  b y ć  p r z e w id z i a n a  w  u m o w ie .
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A .  C e c h y  f iz y c z n e .  S p o s o b y  w y k o n y w a n i a  p r ó b  f i z y c z n y c h  p o d a je  
P  N  B  -  2 0 2 .

a )  W a r u n k i  w i ą z a n ia  s ą  n o r m a l n e ,  g d y  c e m e n t  z a c z y n a  w ią z a ć  
n a jw c z e ś n ie j  p o  u p ł y w ie  4 0  m i n u t  i k o ń c z y  p r z e d  u p ł y w e m  1 0  g o d z in .

b )  S t a ł o ś i  o b ję t o ś c i  c e m e n t u  j e s t  z u p e ł n a ,  g d y  p l a c k i  z  w ła ś c iw e g o  
z a c z y n u  n ie  p a c z ą  s ię  i n ie  d a j ą  p ę k n ię ć  l u b  r y s  r a d j a l n y c h  p o  2 8 - d n io -  
w y c l i  k ą p i e la c h  p o w ie t r z n e j  i  w o d n e j  o r a z  p o  3 - g o d z i n n e j  k ą p i e l i  p a r o 
w e j .

c )  S t o p ie ń  z m ie l e n i a  c e m e n t u  j e s t  n o r m a l n y ,  g d y  p o z o s t a ł o ś ć  n a  
s ic ie  N r .  9 0 0  n i c  p r z e k r a c z a  2 % ,  a  p o z o s t a ło ś ć  n a  s ic ie  N r .  4 9 0 0  n ic  
p r z e k r a c z a  2 0 % .

d )  C i ę ż a r  w ł a ś c iw y  c e m e n t u  w in ie n  w y n o s ić  p r z y n a j m n i e j  3 , 0 5 g / c m 1 .

B .  C e c h y  c h e m ic z n e .  S p o s o b y  w y k o n y w a n i a  p r ó b  c h e m ic z n y c h  
p o d a je  P N B  — 2 0 3 .

e) S t r a t a  p r z y  w y ż a r z a n iu  c e m e n t u  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  3 % .

f )  P o z o s t a ło ś ć  n ie r o z p u s z c z a ln a  c e m e n t u  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  1 , 5 % .

g )  Z a w a r t o ś ć  S 0 3 w  c e m e n c ie  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  2 , 5 % .

h )  Z a w a r t o ś ć  m a g n e z j i  w  c e m e n c ie  n ie  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  3 % .

i)  S p ó ł c z y n n i k  h y d r a u l i c z n y  c e m e n t u  m a  b y ć  z a w a r t y  w  g r a n ic a c ł i  
o d  1 , 7  d o  2 , 2 .

3° Cechy normalnego cementu portlandzkiego czynić w inny  zadość
nas tępu jącym  w ym agan iom :

C .  C e c h y  w y t r z y m a ło ś c io w e .  S p o s o b y  w y k o n y w a n i a  p r ó b  w y t r z y 
m a ł o ś c io w y c h  p o d a je  P N B  — 2 0 4 .

k )  W y t r z y m a ło ś ć  7 - m io d n i o w a  z a c z y n u  c z y s t e g o  c e m e n t u  n a  
r o z c ią g a n ie  m a  w y n o s i ć  c o n a j m n i e j  3 0  k g /c m * .

ł)  W y t r z y m a ło ś ć  7 - m io d n i o w a  z a p r a w y  c e m e n t o w e j 1 : 3  n a  r o z c i ą 
g a n ie  w y n o s ić  m a  c o n a j m n i e j  1 5  k g /c m * , 2 8 - m io d n i o w a  z a ś  c o n a j m n i e j

I A  + S ^ z l e  A  o z n a c z a  w y t r z y m a ł o ś ć  7 - m l o d n i o w ą ,  w y z n a 

c z o n ą  b e z p o ś r e d n io  z  p r ó b .  W z ó r  p o w y ż s z y  t r a c i  s w ą  m o c  o b o w i ą z u j ą c ą ,  
g d y  w y t r z y m a ł o ś ć  2 8 - m I o d n l o w a  z a p r a w y  n ie  j e s t  n i ż s z a  o d  3 0  k g / e n r ,

m )  W y t r z y m a ło ś ć  7 - m io d n i o w a  z a p r a w y  c e m e n t o w e j 1 : 3  n a  
ś c i s k a n i e  w y n o s i ć  m a  c o n a j m n i e j  1 5 0  k g /c m * , 3 8 - d m io d n io w a  z a ś  c o n a j 
m n ie j  2 5 0  k g fc m *. N a d t o  o r z e c z e n ie  z a w ie r a ć  w in n o  d a n e ,  d o t y c z ą c e  
t r z y d n io w e j  w y t r z y m a ł o ś c i  z a p r a w y  n a  ś c i s k a n i e .

IV . CEMENT GLINOWY.

C e m e n t  g l i n o w y  w y t a p ia  s ię  w  p ie c a c h  e l e k t r y c z n y c h  p r z y  t e m 
p e r a t u r z e  1 .6 0 0 °  C  z  m i n e r a ł u  b a u x y t u  z  d o m ie s z k ą  w a p i e n i .  Z  p le c ó w  
c e m e n t  t e n  w y c h o d z i  w  s t a n ie  z u p e ł n ie  p ł y n n y m ;  je s t  o c h ł a d z a n y  w  b r y 
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la c h  n a  p o w ie t r z u  l u b  g r a n u l o w a n y  w o d ą ,  w r e s z c ie  k r u s z o n y  i m ie l o n y  
w  m ł y n a c h  d o  s t a n u  z u p e łn e g o  s p r o s z k o w a n ia  ( n a  s ic ie  o  4 ,9 0 0  o c z k a c h  
n a  1 c m *  p o z o s t a je  z a le d w ie  6 — 1 0 % ,  r e s z t a  p r z e z  t o  s i t o  p r z e c h o d z i  
c a ł k o w ic ie . )

W ła s n o ś c i  s z c z e g ó ln e  c e m e n t u  g l in o w e g o

1 )  W i e l k a  e n e r g ja  i  s z y b k o ś ć  t w a r d n i e n i a .

2 )  W y s o k a  w y t r z y m a ł o ś ć  n a  ś c i s k a n i e .

3 )  O d p o r n o ś ć  n a  d z ia ł a n i e  w ó d  k w a ś n y c h .

4 )  Z d o l n o ś ć  n o r m a ln e g o  w ią z a n i a ,  n a w e t  p r z y  n i s k i c h  t e m 
p e r a t u r a c h .

5 )  Z u p e ł n a  s t a ł o ś ć  o b ję t o ś c i .

6)  M o ż n o ś ć  m a g a z y n o w a n i a  p r z e z  c z a s  d ł u ż s z y  b e z  o b a w y  z e 
p s u c i a  l u b  p o g o r s z e n ia  w ł a s n o ś c i .

1 )  W y ją t k o w o  s z y b k i e  t w a r d n ie n ie  p r z y c z y n i a  s ię  d o  s t o s o w a n ia  
t e g o  c e m e n t u  p r z y  w y k o n y w a n i u  p i l n y c h  r o b ó t .  M im o  s z y b k ie g o  
t w a r d n i e n i a ,  c e m e n t  g l i n o w y  j e s t  c e m e n t e m  n o r m a l n i e  w ią ż ą c y m .  
P o c z ą t e k  w ią z a n i a  n a s t ę p u je  p o  u p ł y w ie  2  — 3  g o d z in ,  k o n ie c  w ią z a 
n i a  p o  3  — 5  g o d z in a c h .

2 )  Z n a c z n a  w y t r z y m a ło ś ć  n a  ś c i s k a n ie ,  p r z e w y ż s z a j ą c a  p o  2 4 - c h  
g o d z in a c h  w y t r z y m a ł o ś ć  n a  ś c i s k a n i e  b e t o n u  z  c e m e n t u  p o r t l a n d z 
k ie g o ,  o s ią g a n a  d o p ie r o  p o  3 - c h  m i e s i ą c a c h ,  u m o ż l i w i a  w y k o n a n i e  
z  c e m e n t u  g l in o w e g o  t a k i c h  k o n s t r u k c y j ,  k t ó r e  p r z y  u ż y c i u  c e m e n t u  
p o r t l a n d z k ie g o  b y ł y b y  n ie  d o  p o m y ś l e n i a .

3 )  Z u p e ł n a  o d p o r n o ś ć  n a  d z i a ł a n ie  s o l i  k w a s ó w :  s ia r k o w e g o ,  a z o t o 
w e g o , s o ln e g o  i w ę g lo w e g o  p o w o d u je  n ie w r a ż l iw o ś ć  n a  d z ia ł a n i e  w ó d  
g ip s o w y c h  i s i a r k o w y c h ,  w ó d  z a w i e r a j ą c y c h  s i a r c z a n y  w a p n i a  i m a g n e z u  
o r a z  t y p o w y c h  w ó d  m i ę k k ic h  j a k  n .  p .  w o d a  d e s z c z o w a ;  c a ł k o w it a  
o d p o r n o ś ć  n a  d z ia ł a n i e  k w a ś n y c h  g a z ó w  j e s t  r ó w n ie ż  s t w ie r d z o n a .

4 )  N o r m a l n e  w i ą z a n ie  p r z y  n i s k i c h  t e m p e r a t u r a c h .  D z i ę k i  d u ż e j  
i l o ś c i  c i e p ł a ,  j a k a  p o w s t a je  p r z y  w ią z a n i u  c e m e n t u  g l in o w e g o ,  m o ż n a  
n im  z  p o w o d z e n ie m  p r a c o w a ć  p r z y  n i s k ic h  t e m p e r a t u r a c h .  W y d z ie l o n e  
w  z n a c z n e j  I l o ś c i ,  p o d c z a s  c h e m ic z n e g o  p r o c e s u  w ią z a n i a ,  c ie p ł o  p a r a l i 
ż u je  d z ia ł a n i e  m r o z u ,  w o b e c  c z e g o  c e m e n t e m  g l i n o w y m  m o ż n a  p r a c o 
w a ć  n a w e t  p r z y  — 1 2 ° C  z  z u p e ł n ą  g w a r a n c j ą  n ie  o b n iż a n i a  w y t r z y 
m a ł o ś c i ,  a  c o  z a t e m  id z i e ,  c a ł k o w it e g o  b e z p ie c z e ń s t w a  b u d o w l i .

5 )  S t a ło ś ć  o b ję t o ś c i  c e m e n t u  g l in o w e g o  j e s t  z a w s z e  z u p e ł n a ,  c o  
u d o w o d n i ł y  p r z e p r o w a d z o n e  r ó ż n o r o d n e  b a d a n i a .

G ) C e m e n t  g l i n o w y  j e s t  m n i e j  h y g r o s k o p i j n y  o d  z w y k ł e g o  c e m e n t u  
p o r t l a n d z k ie g o ,  a  t e in  b a r d z ie j  o d  c e m e n t u  p o r t l a n d z k ie g o  w y s o k o -  
w a r t o ś c lo w e g o ,  p r z e t o  r e a k c j e ,  p o w o d u ją c e  r o z k ł a d  i o b n iż e n ie  w y 
t r z y m a ł o ś c i  z a c h o d z ą  w  n i m  z n a c z n ie  w o l n ie j ;  d z ię k i  t e j  w ła s n o ś c i  
c e m e n t  g l i n o w y  m o ż n a  p r z e c h o w y w a ć  p r z e z  d ł u ż s z y  c z a s .
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V . Ż E LA ZO -K SZT A ŁT  Ó W  K I.

N orm alne p ro file  dla żelaza w alcow anego.

W obec braku jednolitych norm polskich tablice żelaza zestawiane są 
na podstawie ogólnie przyjętych norm niemieckich, do których stosują się 
również i huty krajowe.

Granice tolerancji wymiarów, zastrzeżone w „Cenniku dopłat oraz wa
runków sprzedaży" przez Syndykat Polskich Hut Żelaznych, są następujące: 
dla kątowników i teowników w szerokości -f- 1 d o -f-4 mm, grubości-j-0,5 

d o -f-1,25 cm; dla ceowników i dwuteowników w wysokości -f- 2 do -f- 4 ram; 
dla żelaza okrągłego i kwadratowego w stosunku do średnicy wzgl. szero
kości -f-0,5 do -f- 2 mm, oraz dla żelaza płaskiego i taśmowego w stosunku 
do szerokości +  1 do - f - 1,25 mm i grubości-}* 0,15 do 0,20 mm. Długość 
Syndykat gwarantuje tylko w granicach -f- 250 mm. Ża długości mniejsze 
od normalnych (od 1 do 3 m) dopłata wynosi Va°/o» długości większe 
od normalnych V *%  za każdy metr rozpoczęty. Inne dopłaty — za spe
cjalne gatunki, za odbiór techniczny, wiązanie w snopki, znakowanie, 
ekspedycję i t. d. zawarte są w „Cenniku dopłat'* Syndykatu P. H. Ż.

Obliczenie wagi jest przeprowadzone dla żelaza zlewnego, licząc
1 nr1 — 7850 kg. Wszystkie wymiary są podane w mm, przekroje F  w cin2, 
wagi (teoretyczne) G  w kg 1 mb. Momenty bezwładności J  są wyrażone 
w cm4, momenty wytrzymałości W  są wyrażone w cm3 i podawane względem 
odnośnych osi; x  i y  główne osie przekroju. ^

1. K ątow n iki równoram ienne.

Długość normalna od 3 do 12 m. 
d  min =  0,1 6, dla b <  100 mm

d  min =  ~  b, bla b 5  100 mm

d min *4- d max r
r  _  -  . r , -  -

v odległość osi środka ciężkości od zewnętrznej lira* 
wędzi.

W. — moment wytrzymałości kątownika względem jego oii ciężkości, 

równoległej do pólek.



:n
6 | d 

mm

F
cm-'

0

k g lm

V

m m
Jx 1 Jv

cm
1 </£ WX 1 " ,  

cm*
l " f

l»/, 15 3 0,82 0,64 4,8 0,24 0,06 0,15 0,23 0,08 0,14
4 1,05 0,82 5,1 0,29 0,08 0,18 0,28 0,10 0,18

2 iU 3 1,12 0,88 6,0 0,62 0,15 0,38 0,44 0,17 0,27
4 1,45 1,14 6,4 0,77 0,19 0,48 0,55 0,21 0,55

2*/, 25 3 1,42 1,12 7,3 1,27 0,31 0,79 0,72 0,30 0,44
4 1,85 1,45 7$ 1,61 0,40 1,0 0,91 0,37 0,57

3 30 4 2,27 1,78 8,9 2.85 0,76 1,80 1,35 0,61 0,85
6 3,27 2,67 9,6 3,91 1,06 2,48 1,84 0,78 1,20

31/, 35 4 2,67 2,10 10,0 4,68 1,24 2,96 1,90 0,88 1,18
6 3;87 3,04 10.8 6,50 1,77 4,13 2,63 1,15 1,70
4 3,08 2,42 11,2 7,09 1,86 4,47 2,50 1,17 1,55

4 40 6 4,48 3,52 12,0 9,98 2,67 6,35 3,52 1,57 2,26
8 5,80 4,55 12.8 12,4 3.38 7,90 4,38 1,81 2,90
5 4,30 3,38 12,8 12,4 3,25 7,85 8,91 1,80 2,43

41/, 45 7 5,86 4,60 13,6 16,4 4,39 10,4 5,16 2,28 3,31
9 7,34 5,76 14,4 19,8 5,40 12,6 0,24 2,65 4,12
5 4,80 3,77 14,0 17,4 4,59 11,0 4,91 2,32 3,05

6 50 7 6,56 5,15 14,9 23,1 6,02 14,5 0,53 2,85 4,16
9 8,24 6.47 15,6 28,1 7,67 17,9 7,94 3,47 5,19
6 6,31 4,95 15,6 27,4 7,24 17,3 7,04 3J27 4,39

6‘/t 55 8 8,23 6,46 16,4 34,8 9,35 22,1 #,90 4,03 6,7
10 10,07 7,90 17,2 41,4 11,27 26,3 10,04 4,64 6,9
6 6,91 5,42 16,9 30,1 9,43 22,75 8,51 3,95 6,3

6 00 8 9,03 7,09 17,7 46,1 12,1 29,15 10,9 4,85 0,9
10 11,07 8,69 18,5 55,1 14,6 34,85 13,0 6.58 8,4
7 8,7 6,83 18,5 53,0 13,8 33,4 11,5 5,25 7,2

B1/, G5 9 10,98 8,62 19,3 65,4 17,2 41,3 14,2 6,31 9,0
11 13,17 10,34 20,0 76,8 20,7 48,75 16,7 7,30 10,8
7 9,4 7,38 19,7 67,1 17,6 42,3 13,6 6,29 8,4

? 70 9 11,9 9,34 20,5 83,1 22,0 62,5 16,8 7,57 10,0
11 14,3 11,23 21,3 97,6 26,0 62,0 19,7 8,65 12,7
8 11,5 9,03 21,3 93,3 24,4 59,0 17,6 8,11 10,9

71/. 75 10 14,1 11,07 22,1 113 29,8 71,0 21,3 9,54 13,4
12 16,7 13,11 22,9 130 34,7 82,5 24,6 10,71 15,8
8 12,3 9,66 22,6 115 29,6 72,0 20,3 9,25 12,5

80 10 15.1 11,86 23,4 139 35,9 87,5 24,5 10,8 15,4
12 17,9 14,05 24,1 161 43,0 102 28,4 12,6 18,2
9 15,6 12,17 25,4 184 47,8 116 28,9 13,3 17,9

9 90 11 18,7 14,6* 26,2 218 57,1 137,5 34,3 15,4 21,5
13 21,8 17,11 27,0 250 65,9 158 39,3 17,3 25,0
10 19,2 15,07 28,2 280 73,3 177 39,7 18,4 24,6

0 100 12 22 7 17,82 29,0 328 86,2 207 46,3 21,0 29,1
14 2 ^2 20.57 29,8 372 98,3 235 52,6 23,4 33,5
10 21,2 16,64 30,7 379 98,6 239 48,7 22,7 30,1

1 110 12 25,1 19,70 31,5 444 116 280 67,1 26,1 35,7
14 29,0 22,75 32,1 605 133 319 64,8 29,2 40,9
11 25,4 19,94 33,6 641 140 340 63,8 29,4 39,4

2 120 13 29,7 23,31 34,4 626 162 393,5 73,7 33,4 40,0
IG 33,9 26,61 35,1 705 186 445,6 83,2 87,5 69.6
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N .
d /'*

C TVł ̂
G

k f j l m

V

m m
J x J y J e1UU1 c m t u i - cm *

12 3 0 ,0 2 3 ,5 5 3 5 ,4 750 19 4 4 7 2 8 1 ,6 3 7 ,8 5 0 ,5
1 3 13 0 14 3 4 ,7 2 7 ,2 4 3 7 .2 8 5 7 2 2 3 540 0 3 ,3 4 2 ,4 58

16 3 9 ,3 3 0 ,8 5 3 8 ,0 059 2 5 1 604,5 104 4 6 ,7 6 5 ,5
1 3 3 5 ,0 2 7 ,4 8 3 9 ,2 1 0 1 4 26 2 638 102 4 7 ,3 6 3 ,5

14 140 1 5 40 ,0 3 1 ,4 0 40 ,0 1 1 4 8 29 8 7 2 3 1 1 6 5 2 ,6 7 2 ,5
1 7 4 5,0 3 5 ,3 3 4 0 ,8 1 2 7 6 3 34 805 1 2 9 58 ,0 8 1 ,0
14 40 ,3 3 1 ,6 4 4 2 1 3 4 3 347 8 45 1 2 7 5 8 ,3 7 8 ,5

15 150 1 6 4 5 ,7 3 5 ,8 7 43 15 0 7 3 9 1 949 1 4 2 64,4 8 8 ,5
1 8 5 1 ,0 40,04 44 16 6 5 438 1 0 5 1 ,5 1 5 7 7 1 , 1 9 9,0
1 5 4 6 ,1 3 6 ,11) 45 17 4 5 4 53 10 9 9 1 5 4 7 1 ,3 9 5 ,5

16 160 1 7 5 1 ,8 40,66 46 19 4 5 506 1 2 2 5 ,5 1 7 2 7 8 ,4 1 0 ,7 5
19 5 7 ,5 4 5 ,14 46 2 1 3 7 5 5 3 1 3 4 7 ,6 18 9 8 4,8 1 1 8

2. K ątow nik i nlerównoram lenne.

D ł u g o ś ć  n o r m a l n a  3  d o  1 2  m .

1 )  B :6  =  1 7 a : 1 ;  2 )  B : b  =  2 : 1  

d m l n . = V a o ( ^ - h B ) ;  r = V , ( r f m i n - f r f m a x ) ;  r l r  : 2

N .
b 1* F 0 V 1 v < tg a 1 Jc I h
w ra m c m k g l m w ra m " c m 5 c m *

a )  2 /3 20 3 0 3 1,4 2
1 ;8 5

1 ,1 1 4 ,9 9 ,9 0 ,4 2 1 6 0 ,70 0 ,2 6 1 ,2 5 0 ,4 5
4 1  4 5 5 ,4 1 0 .3 0 ,4 2 1 4 0 ,90 0 ,3 2 1 ,GC 0 ,5 5

3 /4 * /. 3 0 45 5 2 ,8 7 2 ,2 5 7 ,4 1 4 ,8 0 ,4 3 3 4 2 , 1 7 0 ,7 5 5 ,7 * 2 ,0 5
5 3 ,5 3 2 ,7 7 7 ,8 1 5 ,2 0 ,4 2 2 8 2 ,6 3 0 ,9 1 0,99 2 ,4 6

4 /6 40 60 5 4,79 3 ,7 6 9 ,7 1 9 ,5 0 ,4 3 19 4 ,8 2 1 ,7 3 1 7 ,3 6,20
7 6 ,5 5 5 ,1 4 10 ,5 20 ,4 0 ,4 2 7 5 0 ,4 7 2,20 22,8 8,10

5 /7 1 / , 50 7 5 7 8 ,3 3 6 ,5 4 1 2 ,4 2 4 ,7 0 ,430 4 1 0 ,4 3 ,0 6 4 6,3 1 6 ,4
9 1 0 ,5 8 ,2 4 1 3 ,2 2 5 ,6 0 ,4 2 7 2 1 2 ,9 4 ,5 6 5 7 ,2 20,1

6 ‘ / . / l i 65 100 9 1 4 ,2 1 1 , 1 5 15 ,9
1 6 ,7

3 3 ,1 0 ,4 1 0 1 2 3 ,6 7 ,7 3 140 4 6 ,6
11 1 7 , 1 1 3 ,4 2 3 4 ,0 0 ,.H)74 2 8 ,1 9 ,5 4 1 6 7 5 5 ,3

8 /12 80 120 10 1 9 ,1 14 ,9 9 19 ,5 3 9 ,2 0 ,4 3 4 8 3 8 ,7 1 3 ,4 2 76 9 7 ,9
12 2 2 ,7 1 7 ,8 2 20,2 40 ,0 0 ,430 4 45 ,4 16 ,0 3 23 1 1 5

1 0 / 1 5 100 15 0
12 2 8 ,7 2 2 .5 3 24 2 48 ,0 0 ,4 3 6 1 7 3 ,0 2 5 ,4 649 2 3 2
14 3 3 ,2 26 ,0 6 2 5 ,0 49 ,7 0 ,4 3 3 9 8 3 ,8 2 9 ,0 744 2 6 3

b ) 2 /4 20 40
3 1 , 7 2 1 ,3 5 4 ,4 1 4 ,3 0 ,2 5 7 5 1 , 1 4 0 ,2 6 2 ,8 1 0 ,4 6
4 '2,25 1 ,7 7 4 ,8 1 4 ,7 0 ,2 5 2 8 1 ,4 7 0 ,3 4 3 ,5 8 0 ,6 0

3 /6 30 60
5 4 ,20 3 ,3 7 6,8 21,6 0 ,25 4 4 4 ,2 2 0 ,0 6 1 5 ,6 2 ,6 1
7 5 ,8 5 4 ,5 9 7 ,6 2 2 ,4 0 ,2 4 7 9 5 ,6 9 1 , 3 1 20,6 3 ,4 2

4 /8 40 80
6 6,89 5 ,4 1 8,8 2 8 ,5 0 ,25 6 8 9 ,14

11,8
2,10 4 4 ,9 7 ,6 6

8 0,01 7 ,0 7 9 ,6 29 ,4 0 ,2 5 1 8 2 ,7 3 5 7 ,5 9 ,70
5 /1 0 50 100 8 11* 5 9 ,0 3 11,2

12,0
3 5 ,9 0 ,26 6 5 18 ,9 4 ,3 1 1 1 6 19 ,6

10 1 4 ,1 1 1 ,0 7 3 6 ,7 0 ,26 5 8 2 3 ,3 4,0 3 1 4 1 2 3 ,5
0 V . / 1 3 65 1 3 0

10 18 ,6 14 ,6 0 1 4 ,5 4 6,5 0 ,25 6 9 4 0 ,2 9 ,1 6 820 5 4 ,4
12 22,1 1 7 ,3 5

2 1 ,5 9
1 5 ,3 4 7 ,5 0 ,2 5 4 9 4 7 ,2 10,8 374 6 2 ,8

8 /1 6 80 16 0
12 2 7 ,5 1 7 ,7 5 7 ,2 0,2686 73 ,4 1 6 ,7 7 1 U 122
14 3 1 ,8 2 4 ,0 6 1 8 ,5 5 8 ,1 0 ,26 79 3 4,8 1 8 ,5 8 22 1 3 9

10/20 100 200 14 10 ,3 3 1 ,6 4 21,8 7 1 , 2 0 ,20 0 8 1 3 5 30 ,6 1654 2 8 2
10 45,7 3 5 .8 7 22,6 7 2 ,0 0 ,25 8 0 1 5 2 3 4 ,5 18 6 3 3 1 5



3.J lT eow n lk l.1

D ł u g o ś ć  n o r m a l n a  3  — 8 m .

a )  n ie r ó w n o b o c z n e .  

■ K

X-

b )  r ó w n o b o c z n e .

h  =  b  /  

<* =  0,1 A + 1  
r  =  d

v  =  o d l e g ł o ś ć  ś r o d k a  c i ę ż k o ś c i  o d  p o d s t a w y  w  m m .

N .
6 * 1 d i* 0 0 J x J y W ,

w  ra m c m v k g  l m m m c m 4 cm *

h : b  = 1 : 2
a )  6 /3 60 30 5 ,5 4,64 3 ,6 4 6 ,7 2 ,5 8 8 ,6 2 1,11 2 ,8 7

7 /3 1/ , 70 3 5 6 5 ,9 4 4,6 0 7 ,7 4 ,4 9 1 5 , 1 1 ,6 5 4 ,3 2
8 /4 80 40 7 7 ,9 1 6,21 8,8 7 ,8 1 2 8 ,5 2 ,5 0 7 ,1 3
9 /4 * /, 9 0 45 8 10,2 8,01 10,0 1 2 ,7 4 6 ,1 3 ,6 4 10,2

1 0 /5 100 50 8 ;5 12,0 9 ,4 2 1 0 ,9 1 8 ,7 6 7 ,7 4 .78 1 3 ,5
12/6 120 60 10 1 7 ,0 1 3 ,3 5 1 3 ,3 3 8 ,0 1 3 7 8 ,0 9 22,8
1 4 /7 14 0 7 0 1 1 , 5 22,8 1 7 ,9 0 1 5 , 1 6 8 ,9 25 8 12,6 3 6 ,9
1 6 /8 16 0 80 1 3 2 9 ,5 2 3 ,1 6 1 7 , 2 1 1 7 4 2 2 1 8 ,6 5 2 ,8
18 /9 18 0 90 1 4 ,5 3 7 ,0 2 9 ,0 5 1 9 ,3 1 8 5 6 70 2 6 ,1 7 4 ,4
20/10 200 100 1 6 4 5 ,4 3 5 ,6 1 2 1 ,4 2 7 7 1000 3 5 ,3 100

h : b

b)2/2

» / • / » / «
3 /3

3V./3V,
4 /4

«ł/,/4’/,
6/5
6/6
7/7
fi/8
0 /9

10/10
12/12
1 4 / 1 4

20 20 3 1,12 0,88 6,8 0 ,3 8 0,20 0 ,2 7 0,20
2 5 2 5 3 ,5 1 ,6 4 1 ,2 9 7 ,3 0 ,8 7 0 .4 3 0 ,4 9 0 ,3 4
30 30 4 2 ,2 6 1 , 7 7 8 ,5 1 , 7 2 0 ,8 7 0,8 0 0 ,5 8
3 5 3 5 4 ,5 2 ,9 7 2 ,3 3 9 ,9 3 ,1 0 1 ,5 7 1 ,2 3 0 ,9 0
40 40 6 3 ,7 7 2 ,9 6 11 ,2 5 ,2 8 2 ,5 8 1,8 4 1 ,2 9
4 5 4 5 5 ,6 4 ,6 7 3 ,6 7 12,6 8 ,1 3 4 ,0 1 2 ,5 1 1 ,7 8
50 60 6 5 ,6 6 4 ,44 1 3 ,9 12,1 6,0 6 3 ,3 6 2 ,4 2
60 60 7 7,9 4 6 ,2 3 1 6 ,6 2 3 ,8 12,2 5,4 8 4 ,0 5
70 70 8 10,6 8 ,3 2 1 9 ,4 44 ,5 22,1 8 ,79 6 ,3 2
80 80 9 1 8 ,6 10,68 22,2 7 3 ,7 3 7 ,0 12,8 9 ,2 5
9 0 90 10 1 7 , 1 1 3 ,4 2 24 ,8 1 1 9 5 8 ,5 1 8 ,2 1 3 ,0

100 100 11 2 0 ,9 1 6 ,4 1 2 7 ,4 1 7 9 8 8 ,3 2 4 ,6 1 7 ,7
120 120 1 3 29 ,6 2 3 ,2 4 3 2 ,8 366 1 7 8 4 2 ,0 2 9 ,7
14 0 14 0 16 3 9 ,9 3 1 ,3 2 3 8 ,0 060 3 3 0 6 4 ,7 4 7 ,2
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4 .  D w u t e o w n i k l .

D ł u g o ś ć  n o r m a l n a  4  — 1 4  m

S t o p n io w a n i a  d ł u g o ś c i  p o  

2 0 0  m m  d o  9  m .  o r a z  p o  2 5 0  m m  

p r z y  d ł u g o ś c ia c h  >  9  m .

W  p r a k t y c e  o g ó ln ie  s t o s o 

w a n e  s ą  p a r z y s t e  n u m e r y  d w u -  

t e o w n ik ó w  i  h u t y  k r a jo w e  t y l k o  

t a k i e  n u m e r y  o b e c n ie  w y r a b i a j ą *

N . |
h  j b  | d  | ( F O

J r  \ J y Wx I IV V
w  m m c m - 1 kg i m cm* cm*

8 80 42 3 ,9 5 ,9 7 ,5 ' 5 ,9 5 7 7 , 6,2S 1 9 ,5 3 ,0
9 90 46 4 ,2 6 ,3 9,0( 7 ,0 7 1 1 7 8 ,7S 2 6 ,0 3 ,8 210 100 50 4 .5 6,8 10,6 8 .32 1 7 1 12,2 3 4 ,2 4,88

11 110 54 4,8 7 ,2 1 2 ,3 9,66 239 1 6 ,2 4 3 ,5 6,0012 120 58 5 ,1 7 ,7 1 4 ,2 1 1 , 1 5 3 28 2 1 ,5 5 4 ,7 7 ,4 1
1 3 1 3 0 62 5 ,4 8,1 1 6 ,1 1 2 ,6 4 4 3 6 2 7 ,5 6 7 ,1 8 ,8 7
1 4 140 66 5 ,7 8,6 1 8 ,2 14 ,3 7 573 • 3 5 ,2 8 1 ,9 10 ,7
1 5 15 0 70 6,0 9.0 2 0 ,4 1 6 ,0 1 735 43 ,9 9 8,0 1 2 ,5
1 6 16 0 74 6 .3 9 ,5 22,8 17 ,9 0 935 5 4 ,7 1 1 7 1 4 ,7
1 7 1 7 0 78 6,6 9 ,9 2 5 .2 19 ,7 8 1 16 6 66,6 1 3 7 1 7 ,1
1 8 18 0 82 6,9 10 ,4 2 7.9 2 1 ,9 0 1446 8 1 ,3 16 1 19 ,8
19 190 86 7 ,2 10,8 30,6 24 ,0 2 176 3 9 7.4 186 2 2 ,720 200 90 7 ,5 1 1 , 3 3 3 ,4 26 ,30 2 1 4 2 1 1 7 2 14 2 6 ,0
21 210 94 7 ,8 1 1 , 7 3 6.4 28 ,5 7 2563 138 244 29,422 220 98 8,1 12,2 3 9 .5 3 1 ,0 9 3060 16 2 278 3 3 ,1
23 230 102 8,4 12,6 4 2 ,7 3 3 ,5 2 3607 189 3 14 3 7 .1
2 4 240 106 8.7 1 3 .1 4 6 ,1 3 6 ,1 9 4246 221 354 4 1 .7
2 5 250 110 9 ,0 1 3 ,6 49 ,7 3 9 ,0 1 4966 256 397 46,5
26 2G0 1 1 3 9,4 1 4 ,1 6 3 ,3 4 1 ,9 2 6744 288 442 5 1 ,02 ? 270 1 1 6 9 ,7 14 .7 5 7 ,2 44,90 6626 326 491 5 6 ,2
2 8 280 1 1 9 10,1 1 5 ,2 6 1 ,0 17 ,9 6 7587 364 642 6 1 ,2
09 290 122 10 ,4 1 5 ,7 64.9 60,95 8636 406 596 06,6
30 300 1 2 5 10,8 1 6 ,2 69.0 5 1 ,2 4 9800 4 5 1 663 7 2 ,2
8 2 320 1 3 1 1 1 , 5 1 7 .3 7 7 ,7 6 1,0 7 1 2 5 1 0 655 78 2 8 4 ,7
34 340 1 3 7 12,2 1 8 ,3 8 6,7 6 8 ,14 15695 674 923 98,4
36 860 143 13 ,0 1 9 ,5 9 7,0 7 6 ,2 2 19605 8 18 1089 1 1 4
38 380 149 1 3 ,7 2 0 ,5 10 7 84,00 2 4 0 12 975 126 4 1 3 1
40 400 15 5 14 ,4 21,6 1 1 8 9 2,6 3 2 9 2 13 1 1 6 8 , 14 6 1 149
4 2 ' / , 425 163 1 5 ,3 2 3 ,0 1 3 2 10 3 ,6 2 16 9 7 3 14 3 7 17 4 0 17 0
46 450 170 1 6 ,2 2 1 ,3 147 1 1 5 ,4 0 458 5 2 17 2 6 2 0 3 7 20 3
47>/f •1V 17 8 1 7 , 1 2 5 .6 163 12 7 .9 6 5 6 18 1 2088 2 3 7 8 23 5
60 500 18 5 18 ,0 2 7 .0 17 9 1 4 1 ,3 0 68738 2478 275 0 268
6 5 r.f.i; 200 19 ,8 3 0 .0 2 1 6 ,7 8 1 6 7 ,2 1 99184 <1488 3 607 349
60 600 2 16 21.0 3 2,4 254 19 9 138 96 7 4668 1 4632 434

y D o  h  = 2 5 0  m m  

b  =  0 ,4  h  4 - 1 0 ;  

d  = 0 , 0 3  h  4 - 1 . 5 .

D l a  h ^ > 2 5 0  m m .  

b = 0 , 3  h  4 - 3 5 .  

d = 0 ,0 3 6  h  

/  =» 1 , 5  d ;  

r  =  d ;  

r ,  = 0,6 cl.
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Y "
D ł u g o ś ć  n o r m a l n a  4  — 1 2  m .

,-! e r’ Stopniowanie długości po 200 mm 
Jdl do 9 m, oraz po 250 mm przy długo-

j5 ściach > 9 m.
b =0,25 h +25 mm.

H a  r = < ’
■XA-b'-l v=odleglość środka ciężkości od ze- 
• wnętrznej krawędzi w mm.

5. Ceow n lk f*
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6. Zetowniki.

D ł u g o ś ć  n o r m a l n a  1 4 — 1 2  m .
S t o p n io w a n i a  d ł u g o ś c i  p o  2 0 0  m m  d o  9  m .  

o r a z  p o  2 5 0  m m  p r z y  d ł u g o ś c i  >  9  m .

= 0 , 2 5 / 1 + 3 0 ;  d - 0 , 0 3 5 / j + 3 ;

/  « = 0 ,0 5  h + 3 ;  r * /  r t -  —

w , — M o m e n t  w y t r z y m a ł o ś c i  d l a  o b c ią ż e n ia  
p io n o w e g o  p r z y  z a b e z p ie c z e n iu  o d  b o c z n e g o  
w y g i ę c i a .

N r h b d t F G
t g «

w c W y
W x

W y
W , W ,

X \ w ram cm2 M/tn cm 3 — U cms

3 30 38 4 4,5 I 4 ,32 3,39 1,6 5 5 4,69 1,11 1 4 .22 3.9 7 1,2 6
4 40 40 4,5 5 5,43 4,26 1 ,1 8 1 6 ,7 2 1,83 3,67 6 ,7 5 2,2 6
5 50 -1°, 5 5,5 0 ,77 5,3 1 0,939 9,76 2,76 3,54 10 ,5 3,64
6 60 45 5 6 1 7,91 6,21 0 ,779 13 ,5 3 ,73 3 ,62 14,9 5 ,2 4
8 80 50 6 7 11,1 8,71 0,588 24,4 6,44 3,79 27 ,3 ro,i

10 100 5 5 6,5 8 14 ,5 11 ,3 8 0,492 39,8 9,26 4,TO 4 4 ,i 16,8

1*2 120 60 7 9 18 ,2 14 ,2 9 0,433 60,6 12 ,5 4,86 6 7,0 25 ,6
14 140 65 8 10 22 ,9 1 7 ,flS 0 ,38 5 88,0 16,6 5,2 9 96,6 38,0
16 160 70 8,5 11 2 7 ,5  : 2 1 ,5 9 0 ,3 5 7 121 2 1,4 5,69 1 3 2 5 2,9
18 180 75 9,5 12 3 3,3  j 26 ,14 0 ,329 16 4 2 7,0 6,06 1 17 8 72,4
20 200 80 10 13 38 ,7 1 30,38 0 ,3 1 3 2 ( 3 33,4 6,3 4  1 230 9 4 ,1

7 .  Ż e l a z o  o k i e n n e .  

J e d n o  i d w u s t r o n n e .  

N o r m a l n a  d łu g o ś ć  3  — 8 m .

2 5  x 6 x 3 ' / , - —4 ' /a  mtn
26 x 6 x 3 l/ j—4 l/j
29 x 6 x 4 -—5
30 x 6 x 4 - 5
32 x 6V.x 4 - 5
33 x 7 x 4 - 5
35 x 7 x 4 —5
36 x 7 x 4 - 5  
40 x 8 x 4 —5 

40 x 8 x 4 - 5 »/?
45 x 9 x 4 - 6  

bO x 9V«* 4 — 6'/,

Waga mb.

kg kg

dwustronne jednestron.

1.10-1.30 
1.10 • 1.30

0.94
0.94

1.43 11.2 0 - 
1.40 • 1.65 
1.53- 1.80 
1.55 - 1.95 1

1.90 -2.15 1
1.90 - 2.27 1 
2.10 - 2.85 1 
2.20-3.16 1

.07
1.20
1.20

30

1.14 
1 ,

1.35
1.45
1.44
1.60

1.80
1.83 
2.42
2.83
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8. Zelazo78ztachetowe.

j*~a —; 
a b.~

9-50 x 4 5 - 25 mm 
10 x 5 

13x 6,5 
16 :x 6 
20 x 10
2 6 x 13 

30 x 15 
32 x 16
35 x 17,5
36 x 18
39 x 19.5
40 x 20 
42 x 21
8 x 4  „

9 x 4,5 

18 x 8

Wa ga 
b. metra

0.31

0.52
0,79

1,22

2,06

2.75 
3,14

3.75 

3,96 

4,66 
4.S8 
3.40 

0,20 

0,25 
0,79

9. Że lazo  p ó ło k rąg łe .

16 x 7 x 3 mir 
20 x 7 x 4 „ 
20 x 8 x 4*) „ 
23 x 8 x 4 „ 
26 x 10 x 5*) „ 
3 0 x 1 0 x 5 „ 
3 2 x 10x 5 „ 
32 x 12 x 5 „
40 x 15 x 6 '/? „ 
45 x 10 x 4 „ 
4 3 x 13x 6 ,. 
45 x 15 x 6>/2 
45x 15x 7 ., 
45x 15x 8 ,. 
45 x 16 x 7Vj „ 
50 x 15 x 6>/2 „ 
50x 15x 7

Waga 
h. metra

0.90 
090 
1.05 

1.04 
1 58 
1.90 
2.00 
2.88 
2.00
3.10
3.10 
3.20 
3.80 
3.60 
3 40 
3.50

10. Żelazo kwadratowe i^okrągłe.

( Ż e l a z o  z le w n e ) .  

d  g r u b o ś ć  w z g l .  ś r e d n i c a  w  m m .

G  □  w a g a  l m b .  ż e l a z a  k w a d r a t o w e g o .  

G  O  w a g a  1 m b .  ż e l a z a  o k r ą g ł e g o .

r f » q q l g  o M o o l o o g d I g I O d 1 on 1 o p  1 d |q q ] o q

0 ,20:0,15  *20 
0 ,2 8  0,22121 
0,38 ! 0 ,S 0  2 2  
0 ,5 0  0 ,3 9  2 3
0 ,6 1
0 ,7 9
0 9 5

0 ,5 0  24 
0 ,6 2  2 5  
0 ,7 4  26 

1 , 1 3  0 ,8 9  27  
1 ,3 3  1 ,0 9  28
1 . 5 1
1 .7 4  
2.01
2 .7 4
2 .5 1

1,21 29 
1;35 30 
1 58 32 
1,78 34 
2,00 36

2,73! 2,23138,

3 .1 4  
3 ,4 6  
3 ,8 0
4 .1 5  
4 ,5 2  
4 ,9 1  
5 ,3 1  
5 ,7 2  
6 ,6 1  
6 ,6 0
7 .0 7  
8,04
9 .0 7 

1 0 ,1 7  
1 1 ,3 4

2 ,4 6
2 ,7 2
2 .9 8  
3 ,2 6
3 .5 5  
3 ,8 5  
4 , 1 7  
4 ,5 0  
4 ,8 3  
5 ,1 9
5 .5 5  
6 ,3 1  
7 , 1 3
7 .9 9  
8 ,90

1 2 ,5 7  9 ,8 6  
1 3 ,8 5 1 0 ,8 8  
1 5 ,2 0  1 1 ,0 4
1 6 ,6 1  
1 8 ,0 9  

5 0 1 9 ,6 3  
5 2 2 1 , 2 3  
5 1 2 2 , 8 9  
5G 2 4 ,6 2  
58 2 6 ,4 1  

2 8 ,2 6  
3 0 ,18

1 3 ,0 5
1 4 ,2 1
1 5 ,4 1
1 6 ,6 7
1 7 ,9 8
1 9 ,3 3
2 0 ,7 4
22,20
2 3 ,7 0

3 2 , 1 )  2 5 ,2 5  
3 4 ,2u  26 ,8 6  
36,301*28,61

3 8 ,4 7
4 4 ,1 6
5 0 ,2 4
5 6 ,7 2
6 3 ,5 9
7 0 ,8 5
7 8 ,5 0
94,99

na,04
1 3 2 ,6 7
15 3 ,8 6
17 6 ,6 3
*200,96

3 0 ,2 1
3 4 ,6 8
3 9 ,4 6
4 4 ,5 5
49,94
5 5 .6 4
6 1 .6 5  
74 ,0 0  
8 8 ,7 8

1 0 4 ,2
120,8
1 3 8 .7
1 6 7 .8

2 2 6 ^ 1 1 7 8 * 1 8  
2 5 4 ,3 4 1 19 9 ,7 6

19 0  2 8 3 ,3  
20 0  3 1 4 ,0  
2 1 0  3 4 6 ,1 9  
2 2 0  3 79 ,9 4  
23 0  4 1 5 ,2 7

4 5 2 .1 6  i 
49 0 ,63  : 
5 3 0 ,6 6  < 
5 7 2 ,2 7  - 
6 15 ,4 4  ■ 
6 6 0 ,19  { 
70 6,60  5 5 4 ,8 8  

32C 803,84 6 3 1 ,3 3  
34( 9 0 7,4 0  7 1 2 , 7 2  
3 5 ( | 9 6 1 ,23| 7 5 5 ,2 6

2 2 2 ,5 2
24 6 ,6 9
2 7 1 , 0 2
29 8 ,8 0
3 2 6 .4 5  
3 5 5 ,1 1  
3 8 5 ,3 4  
4 16 ,7 8
4 49.46 
4 8 3 ,3 7  
5 1 8 ,5 1
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12. B la ch a .

Grubość
9

mm

P O D Z A J B  L A C H Y Grubość
S

mm
spawal-

na | zlewa* stalowa I mie
dziana

.mosięż
na

1 bron* 
: zowa cynk ołów

0,300 2,340 2,355 2,858 2,670 2,565 2,580 2,163*' 8,411 0,300
0,375 2,925 2,944 2,948 8,838 8,206 8,225 2,700 4,264 0,375
0,488 8,416 8,438 8,443 3,898 8,745 8,767 8,154 4,980 0,438
0,500 3,900 .8,925 3,930 4,450 4,276 4,30(1 8,600 5,685 0,500
0.562 4,384 4,412 4,418 6,000 4,805 4,883 4,047 6,390 0,562
0,625 4,875 4,906 4,913 6,668 6,844 6,375 4,500 7,106 0,625
0,750 5,850 6,888 6,895 6,676 6,413 6,450 5,400 8,526 0,750
0,875 6,825 6,869 6,878 7,788 7,432 7,525 6,300 9,950 0,875
1,000 7,800 7,850 7,860 8,900 8,550 8,600 7,200 11,370 1,000

1,125 8,775 8,832 8,843 10,013 9,620 9,675 8,100 12,792 1,125
1,260 9,750 9,813 9,825 11,125 10,688 10,750 9,000 14,213 1,250
1.375 10,725 10,794 10,810 12,288 11,757 11,825 9,900 15,634 1,870
1,500 11,700 11,776 11,790 18,350 12,825 12,900 10,800 1.7,055 1,500
1,750 18,650 13,738 18,755 15,575 14,963 15,050 12,600 19,898 1,750
2,000 15,600 15,700 15,720 17,800 17,100 17,200 14,000 22,740 2,000

2,25 17,55. 17,66 17 69 20,03 19,24 19,35 16,20 25,58 • 2,25
2,50 19,50 19,63 19,65 22,25 21,88 21,50 18,00 28,43 2,50
2.75 21,45 21,60 21,62 24,48 23,52 23,65 19,80 81,27 2.75
3,00 23,40 28,55 23,58 26,70 25,65 25,80 21,60 34,11 3,00

8.25 25,35 25,52 25.55 28,93 27,79 27,95 28,40 86,95 8,25
8,50 27.30 27,48 27,51 81,15 29,93 30,10 25,20. 89,80 8,50
3,75 29,25 29,45 29,48 83)88 32,06 82,25 27,00 42,64 8,75
4,00 81,20 81\40 81,44 85,60 84,20 84,40 28,60 45,48 4,00

4,25 88,15 38,36 83,41 87,83 86,34 86,55 80,60 48,83 4,25
4,50 35,10 85,82 85,37 40,05 88,48 38,70 82,40 61,17 4,50
5,00 89,00 89,25 89,80 44,50 42,75 43,00 36,00 66,85 5,00

6,50 42,90 43,18 48,25 48,95 47,03 47,30 89,60 62,54 6,50
6 46,80 47,30 4746 63,40 51,30 61,60 43,20 68,22 6
7 54,60 54,96 55,02 62,80 59,85 60,20 50,40 79,59 7
8 G2,40 62,80 62.88 71,20 69,40 68,80 57,60 90,96 8
* 70,20 70,65 70,74 80,10 76,95 77,40 64,80 102,83 9

10 78,00 78,50 78,60 89,00 85,60 86,00 72,00 113,70 10

11 86,80 86,35 86,46 97,90 94,05 94,60 79,20 125,07 11
12 93,60 94,20 94,82 106,80 102,00 103,20 86,40 136,44 12
18 101,40 102,05 102,18 115,70 111,15 111,80 93,60 147,81 13
14 109,20 109,90 110,04 124,60 118,70 120,40 100.80 159,18 14
15 117,00 117,75 117,90 188,60 128,25 129,00 108,00 170,55 15

IG 124,80 125.60 125,76 142,40 186,80 187,60 115,20 181,92 16
17 182,60 188,46 133,62 J.61,80 145,35 146,20 122,40 193,29 17
1* 140,40 141,80 141,48 160,20 168,90 164,80 129,60 204,66 18
Iff 148,20 149,16 149,43 169,10 162,45 . 163,40 136,80 216,03 19
20 156,00 167,00 167,20 178,00 171,00 172,00 144,00 227,40 20

N a j b a r d z i e j  r o z p o w s z e c h n io n e  s ą  b l a c h y  m i e d z ia n e  d a c h o w e  w  a r k u 
s z a c h  r o z in .  1 0 0 0  x  2 0 0 0  m m  i 7 1 4 x 1 4 2 2  m m  p r z y  g r u b o ś c i  0 ,5  m i n  i 0 ,6  
m m ,  b l a c h y  o ło w ia n e  w  a r k u s z a c h  r o z m .  1 0 0 0 x 3 0 0 0  m m  i 1 5 0 0 X 3 0 0 0  
i n m ,  p r z y  g r u b o ś c ia c h  1 m m ,  1 , 5  m m  i 2  m m .

29.5
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13. Tablica wym iarów  ł cłęźai 

B iura rozdzielczego zjednoczonyc

G r u b o ś ć  b la c h y  

m im

P r z y b l iż o n y  

c ię ż a r  b la c h y  

p ro  1 m 2 

kg

0 , 6 5 y 2  m 
=  1 .3 0  m q

0.80 y  2 m
=  1.60 m 1

o k o ło o k o ło

0 .0 5 0 ,3 3

0 ,0 7 5 0 ,5 2 _

0,100 0 ,70 2 7 5 -

0 ,1 4 3 1,00 1 9 2 15 6
0 .1 8 6 1,3 0 148 120
0 ,22 8 1,6 0 120 98
0 ,2 5 0 1 7 5 110 89
0 ,3 0 0 2,10 92 74
0 ,3 5 0 2,4 5 79 64
0 ,40 0 2,8 0 69 56
0 ,4 5 0 3 ,1 5 61 50
0 ,50 0 3 ,5 0 5 5 45
0 ,5 8 0 4,06 47 39
0,660 4,6 2 42 34
0 ,74 0 5 .1 8 37 30
0 .8 2 0 5 ,74 33 27
0 ,9 50 6 ,6 5 29 24
1,0 3 0 7,5 6 2 5 2!
1,210 8 ,4 7 23 19
1,3 4 0 9 ,3 8 21 17
1 ,4 7 0 10 ,2 9 19 1 5
1,6 0 0 11.20 / 7 14
1 ,7 8 0 12 ,4 6 — _

1,9 60 1 3 .7 2 _ —

2 ,1 4 0 14 ,9 8 _ —

2 ,3 2 0 16 ,2 4 _ —

2 ,5 0 0 17 .5 0 _

2 .6 8 0 18 .7 6 -

p o d a n y c h  g r u b o ś c i,  p o ls k ie  w a lc o w n ic  p r o d u k u ją  nu  zam ó* 
l iy  2 , 3. 3'/o, 4, 4 '/»t 5 i  t. d. m m  g r u b o ś c i.  W  b u d o w n ic t w ie  

n o w a n ie  N N  10 —  16 . M a k s y m a ln e  w y m ia r y  b la c h y  — >0 mm. i i i i
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blachy cynkowej
polskich walcowni blachy cynkowej.

na 250 kg blachy o wymiarze normalnym przypada arkuszy 
w przybliżeniu sztukowym

l X 2 n
— 2 m1

1* 2.5 m 
= 2,50 m1

28X 56"  ang. 
(0,711 X 1.422 m) 

=  1,082 m7

30X 60' '  ang. 
(0.762X 1.524 m) 

=  1,161 m’

43X 84"  ang. 
(1.067X 2.134 m) 

=  2.227 m-

około około około około około

125

-

_ ;

96 — — — _

78 — — — _
71 57 — _ _

60 48 — — _
51 41 — — _
45 36 — _
40 32 — __

36 29 67 61 31

31 25 57 53 27

27 22 50 46 23

24 19 48 41 21
22 17 43 37 19

19 15 37 32 16

17 13 33 28 14

15 12 28 25 13

13 1 1 26 22 11
12 10 24 20 10
1 1 9 22 19 9

— — —
-
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14. B la c h a  że lazna dachow a .

Wielkość arkuszy

30 x <66* .anjj. 23 x  56 ang.
762 x 1676 fnm 785 x 1569 mm 711 x 1422 mm

Ilość arku- s fiiybliżona 
grubość ar
kuszy w mm

Ilość arku PrzyMlfona- 
grubośd ar
kuszy w mm

Ilość arku Przybił tona
»zy w wiązce szy w wiązce szy w wiązce, grubość ar 

kuszy' w m niwagi 50 kg wagi 50 kg wagi 50 kg

2 2,516 2 2,604 2 3,178
3 1,677 3 1,739 3 2,119
4. 1,256 4 1,302 4 1,589
5 1,006 5 1,044 5 1,271
6 0,839 6 0,870 6 1,059
7 0,719 7 b,745 7 0,908
8 0.629 8 0.651 8 0,795
9 0j559 9 0,580 9 0,706

10 0,503 10 0,522 10 0,636
11 0.4&7 lT 0,474 11 0,578
>12 0,419 12 0,435 12 0,530
113 0,387 13 0,401 13 0,489

14 0,373 14 0,454
15
16

0,424
0,397

W ie lk o ść  a rku szy

30 x, 60“  ang*. =
650 x 1000 mm 1000 x 2000 mm

763 x 1524 mm

lloli) arku Przybliżona Ilość arku Przybliżona Ilość arku Przyblliorwszy w wiązce grubość ar szy w wiązce grubość ar szy w wląice grubość arwagi 50 kg kuszy w mm wagi 50 kg kuszy w nim wagi S0 kg kuszy w mm

2 2,757 10- 0,962 2 l 607
3 1,845 12 0,801 3 1.071
4 1,384 14 0,687 4 0.803
5 1,107 16 0,601 5 0.643
6 0,924 18 0,534 6 0.536
7 0.791 20 0,481
8 0,692 22 0,437
9 0,615 24 0,401

10 0,553
11 0.503

1 5 .

Wielkość Arkusza 711 X  1422 mm. 
Waga snopka 80 kg.
Gruboić Ilość ark.
irk. w mm w snopku

0,4 24
0.45 22
0,5 20
0,55 18
0.6 17

Blacha żelazna ocynkowana.

100  a r k u s z y  b l a c h y  o ' w y m i a r a c h  
7 1 1 X 1 4 2 2  m m .  p o k r y w a  o k o ło  8 3  m t r .  
k w .  2 5 0  ł o k c i  p o i .  k w . )  g ł a d k ie g o  d a c h u  
c z y l i  n a  p o k r y c i e  100  m t r .  k w .  d a c h u  
p o t r z e b a  o k o ło  120  a r k u s z y ,  JC iż  p o  
u w z g l ę d n ie n iu  t e j  c z ę ś c i  b la c h ,  k t ó r a  
z o s t a je  z u ż y t a  n a  f e lc e  ( p o ł ą c z e n ia ) .  D o  
2 5  a r k u s z y  b l a c h y  w y c h o d z i  o k o ło  1 k g .  
g w o ź d z i  c y n k o w a n y c h .  N a  1 0  m e t r ó w  
b ie ż ą c y c h  r y n i e n  l u b  r u r  s p u s t o 
w y c h  p o t r z e b a  o k o ło  4  a r k u s z y  b lr  
c h y  ż e la z n e j  c y n k o w a n e j  o  w y m l a r z  
7 1 1  x  1 4 2 2  m m .
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16. B la ch a  cyn kow a .

S K A L A  W A R S Z A W S K A

30"  X  60 ' 
762 X  1524 mm

Nr .
G r u b o ś ć  

w  m m

W a g a  
1 a r k u s z a  

w  k g .
N r .

G r u b o ś ć  

w  m m

I W a g a  
1 a r k u s z a  

w  k g .

1 0 ,10 8 0 .8 8 1 12 0 ,76 4 6 ,2 1 7

2 0 ,1 5 5 1,26 6 12 ‘/2 0 ,8 1 7 6 ,6 47

3 0 ,19 8 1 ,6 1 5 1 3 0 ,8 7 1 7,086

4 0 .23 6 1 ,9 1 3 1 3 7 2 0,946 7,6 9 2

5 0 ,3 0 2 2 ,4 5 2 1 4 1,021 8 ,30 7

6 0 .3 4 1 2 ,7 7 4 1 5 1 , 1 1 3 9 ,0 53

7 0 ,4 10 2 .3 3 2 1 6 1 ,2 2 8 9 ,9 9 1

8 0 .4 3 9 3 .5 6 5 17 1,3 4 9 1 0 ,9 7 1

8’ /a 0 ,4 7 5 3.869 18 1 ,5 3 5 1 2 ,4 9 1

9 0 .5 1 2 4 ,15 9 19 1 ,7 0 6 1 3 ,8 7 2

9  % 0 ,5 3 5 4 ,35 6 20 1 ,8 1 0 14 ,7 2 5

10 0 .5 5 8 4,540 21 1,9 9 0 1 6 ,18 8

1 0 7 * 0 .6 20 5.0 4 0 22 2 ,1 7 0 1 7 ,6 5 1

11 0 ,683 5 ,5 5 3 2 3 2,3 5 0 1 9 ,1 1 4

U V , 0 .7 2 3 5,86 4 2 4 2 ,5 3 0 2 0 ,5 8 1

17.  B la c h a  żeb erk o w a .

W y m i a r y  b la c h  w a h a j ą  s ię  
w  n a s t ę p u j ą c y c h  g r a n ic a c h :  

o d  7 0 0 X 5 0 0 0  m m  
d o  1 5 0 0  x  8 0 0 0  m m ,  

p o z a t e m  i s t n ie j ą  w y m i a r y  

1 6 0 0 x 4 0 0 0  m m  
i  1 7 0 0 X 8 0 0 0  m m .

W y s o k o ś ć  ż e b e r k a  d  o d  0 ,8  d o  2 , 0  m m  j e s t  t e m  n i ż s z a ,  im  b la c h a  
j e s t  c ie ń s z a  i s z e r s z a .

W a g a  b l a c h  ż e b e r k o w a n y c h  n a  1 m * :

G r u b o ś ć  b l a c h y  S  w  m m

b e z  ż e b e r k a  i_ JL _!ł .1 i l  .? 11 12 13 14 15
W aga w  kg/m1 38 46 54 62 70 86 94 102 110 118 136

z  ż e b e r k ie m  w ł ą c z n ie
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18. B la ch a  p ły tk o  fa lista .

F a l c  o  l u k a c h  

p a r a b o l i c z n y c h

I— c c t l k o u ) .  s z a r —  

1---------  Jzer. 3  -------J

F J R ^ .-p r z y  s z e r o k o ś c i  1 m

« - » » • { { ¥  f^ W  

f+  ln
[4,

J =

4 li 

b

~  (&iW  — bi Aj8), gdziej

/,, =  !U k  +  d) I bx
hi =  V* (A — ii) I b%

* '/ 4 {b +  2 ,G d) 
: ' / i ( b - 2 .Gd)

2 J _  
h  +  d

~ r ~ ~ r

b

mm

s s s

h
mm

O-o
d V

mm

Prze
krój

F

szero-
1 m

CiężarMoment,
wytrzy
małości •

w G

cm1' kg/m’

2 0 . •/*
’/s 
i

IV ,

20 * /,

/ •

IV ,
IV ,

.3 0 */,

IV ,

I V ,

.4 0 •u
’ i,
i

IV ,

IV ,

.S 0 .» / «

V ,
1

1 ‘/,

'V ,

. 4 0 .» / .

1

l ' / «

IV ,

00 1

i ' / ,

IV ,
2

*/.

i
I V ,

*/,

1
IV*
1 V ,

*/,

1
I ' l l
1 ' / ,

’ /«
’ / i

1
IV,
I ' / ,

■/':
1
IV ,

IV ,

*/,

I
IV, 
•  V ,

I
1 V ,
I V ,
9

i o ; i 5 4,267- 8 .12

11,84 4,948 9,47

13,53 5,627 10,82

16,92 6,957 13,52

8,72 4,063 6.78

10,17 4,714 8.18

11,63 5,357 9 ,80

14,54 6,626 11,63

17,44 7,870 13,95

9,02 6,325 7,22

10,51 7,351 8,42

12,03 8,369 9,62

15.04 10,384 12,03

18,05 12,370 14,44

10,00 9,068 8 ,00

11,67 10,548 9,35

13.34 12,020 10,67

K .,68 14,939 13,34

20.00 17,827 16.00

8,62 5,987 6,89

10,05 6,957 8,04

11,49 7,921 9,19

14.36 9,826 11.49

17,24 11,705 13,78

8,72 6.88

10,18 9,642 8.17

11,63 10,987 9,30

14,55 13,655 11.68

17,45 16,393 13,96

18 84 18,171 10,67

ir».6H 22,625 13.84

20,00 2 7,014 lf i.0 0

20.68 35,786 21,34
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F a l e  o  ł u k a c h  k o ł o w y c h .  S z e r o k o ś ć  a r k u s z y  p r z y j m o w a ć '  j a k  d l a  
b l a c h y  p ł y t k o  f a l i s t e j .

20. B la ch a  g łęboko ^ fa lis ta .

* ■  j W  p r z y  s z e r o k o ś c i 1 m

* •  I, u - 0  J . .

t - F = 100 d  • r  
0 ( 4 + 2 h ) .

1 ^
K i l

J - U d -  i ( ^ + 6 1 A + i ^ + | ws ) i

*— i  — -

W -
2 J

72 0

h - \ - d

Profil
fl -o Przy'Szero

kości 1 m

Sz
er

o


ko
ść

W
os

o-
ko

ść

o i

E o 
o w

z  S

Prze
krój

Moment
wytrzy
małości

Ciężar

b h J B F w G
V mm mm mm mm cm* cm8 kg/m*

N P  100.50.1
. l »/4

: - :  Jv'

100 50

1
}V «

2
600

15,70
19.62
23.56
81,40

19,266
23,957
23,609
37,778

12,56
15,70
18.84
25.12

21. Blachy faliste żaluzyjne.

O b l i c z a n ie  i w z o r y  m a t e m a t y c z n e  j a k  p r z y  b l a c h a c h ^ f a l i s t y c h  p ł a s k ic h .

> «B 'O Przy szero
kości J m

ProfiJ

Sz
er

o
ko

ść

W
ys

o
ko

ść e i
O i

E s0 w 
Z  2

Prze
krój

Moment
wytrzy
małości

Ciężar

6 h d B F w G
V mm mm rnm mm cm2 cm5 kg/m?

N P 30 . 15
• 5* »/.

80 15 y«
*u

600
7,42

11,13
2,381
3,520

6,93
8,91

O
 

« 
• 

•
o 

"• 

*“* 
• 

• 
z

1
40 20

y .

i
600

7,42
11,13
14,84

3,199
4,744
6.258

5,93
8,90

11.86

U w a g a .  C i ę ż a r  p r z y  s z e r o k o ś c i  1 m  : g — 0 .8  F k g .

D ł u g o ś c i  b la c h  f a l i s t y c h  w y k o n y w u i ą  s ię  p o d ł u g  o b s t a l u n k u ,  n ie  
w ię k s z e  j e d n a k  n i ż  2 8 0 0  m m .  D a n e  G ó r n o ś l ą s k i c h  Z j e d n .  H u t  K r ó 
le w s k ie j  i L a u r y .
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N o r m a l n e  a r k u s z e  s i a t k i  j e d n o l i t e j  s ą  f a b r y k o w a n e  s z e r o k o ś c i  2 i  25  m  
l i c z ą c  w  k i e r u n k u  d ł u g o ś c i  o c z k a .

21. S ia tka  je d n o lita .

--- UD.......... .

>
NśNa

Dtu2sza 
przekątna 
oczka L 0

Krótsza 
przekątna 
oczka C O

SzarokcSó
paska

Grubosi
blachy

Waga 1 rp 2 
w kg.

Wytrzyma
łość na 

rozciągani* 
w kg. na

13 400 150 6 47* 3,19 4.550

12 400 150 6 3 2,04 3.11-0

14 400 150 4'/, 3 1,45 2.340

16 40Ó 150 3 3 1,10

25 400 150 6 2 1,34 _ _

10 200 75 6 4j/3 6,29 9.350

11 200 75 4'/, 41/* 5,00 7.00C

8 200 75 6 3 4,34 6.240

9 200 75 4 V, 3 3,19 5.000

15 200 75 3 3 2,17 3.110

26 200 75 6 2 2,68 —

7 200 75 6 i 1/. 2,21 —

27 115 40 10 3 12,64 —

23 115 40 6 3 7,59 11.700

21 115 40 4'/, 3 5,69 8.750

24 115 40 3 3 4,00 5.850

28 115 40 6 2 5,00 —

22 115 40 4 V. I 1/, 2,85 —

6 115 40 3 1‘/, 1,90 2.930

5 115 40 27, 1,2 1,30 1.950

29 62 20 6 3 15,30 —

20 62 20 3 3 7.59 10. *00

30 62 20 3 2 5.00 •—

19 62 20 3 1'/i 4,00 —

4 62 20 21/. IV , 3,15 4.850

18 62 20 2'/, 1,2 2,25 —

3 62 20 2'/, 1 2,10 3.250

3a 62 20 2'/, 0,8 1,50 —

17 42 10 2'/, 1*/. 6,32 9.800

2 42 10 27, 1.2 5.06 7.800

1 42 10 2 V, 1 2,80 —

la 42 10 2V. l/i 1,52 —

Ib 42 6 2'/. '/, 1.68 —
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22. Śruby tgw int W h ltw ortha ).

p g .  O S N  1 2 , 6 1 ,  7 9 .  W y s o k o ś ć  n a k r ę t k i  ^  d ;~  w y s o k o ś ć  ł b a  ~  0 ,7

3 S
<0
c
i
O)
10
u
c
T3

O

>»

c
■O Rdzert

a
Wu
3
£
X/
V )
O

w

o
•o
&

o
Or

V. ’

W a g a  1000 sztu k  

że lazo  zlew ne

</>

'II

N
O
OJ

T ri
E
E

o n >*
c
w* V

c

Ca le
ang.

m in

■o
\j
c *  
■o*,
V
v!

mm 3 
P

rz
e

k
ró

j

8

mm

•0
%n 

io ca

f i i
V )^»

m m

Vł
O
Xi
D
O)

mm

8 S c
or io

M l

s i l
u 03 
t-

kg

s  S i
ar o 2 
u .E _

i -
■O

kg

o
*0
*w»
V
N

**
XI
4)
-J

kg

*  rr

I f
Z  c

N\A

kg

-a
2

•o
o
Cl

kg

12,70 '9,99 0.784 22 28 3 9,94 2,15 2,91 3,11 1,09
V ." 15,88 12,92 1,311 27 34 3 15,54 4,09 5,37 6.69 1,57
V ." 19,05 15,80 1,961 32 40 4 22,38 7,03 8,93 9,37 2,86
V." 22,23 18,01 2,720 3j6 45 4 30,46 10,44 13,90 13,25 3,57

1 " 25,40 21,34 3,575 41 52 5 39,78 17,20 20,31 19,50 6,09
IV ." 28,58 23,93 ,4,497 46 58 5 50,35 23,60 28,44 27,51 7,41
1'/.“ 31,75

34,93
27,10 5,768 50 62 5 62,16 31,47 36,99 36,25 8,29

1*/." 29,51 6,837 55 68 6 75,21 41,02 48,81 48,13 12,04
1 '/ ," 38,10 32,08 8,388 60 75 6 89,50

105,05
53,72 65,29 61,70 14,89

1*/." 41,28 34,77 9,495 65 80 7 64,87 85,23 78,73 19,27
IV ." 14,45 37,95 11,311 70 85 7 121,83 80', 84 

117,84
105,47 99,91 21,65

2" 50,80 43,57 14,912 80 98

23.

8 fl 159,12 

N ity .

155,16 144,93 32,99

r

&
i
n
Ł. .

r  ■
a

y . / ^

Ś re d n i
ca n ita  

d 
m m

Przek ró j

c m ’

W a g a
rdzen ia

kg/m

W a g a  100 łbów  
(że lazo  spaw a lne )

k g  1 k g

V  1

/ j\ J

10
12
13
14 
16

0,785
1,131
1,327
1,539
2,011

0,617
0,888
1,042
1,208
1,578

4,52
7,82

10,10
12,41
18,53

3,64
6,29
8,13
9,98

14,90

/ / 18 2,545 1,998 26,38 21,21
*-

-  d;

- p -  -* 

_  d
2

20
22
23
24

3,142
3,801
4,155
4,524

2,466
2,984
3,261
3,551

36,19
48,17
55,30
62,54

29,10
38,73
44,50
50,28

H - ' IA
n - 'U d

/l — •/. d; 
D - 1 , 5  </. 26 5,309 4,168 79,51 63,93
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24. G w ozdz le  zw yk łe  d ruc ia ne  ł p apow e .

N u m e r y  o z n a c z o n e  * u z n a n e  z a  n o r m a ln e  p rz e z  C e n t r a ln e  iU..w o P o ls k ic h  
F a b r y k  Gwoździ i Drutu. Ilość g w o ź d z i w  k g  w e d łu g  d a n y c h  B e lg ijs k ie )  

S p .  A k c .  W a r s z a w s k ie )  F a b r .  G w o ź d z i.

N r .
W e s t f a ls k i

G r u b o ś ć  D łu g o ś ć I lo ś ć  g w o ź d z i 
w  1 k i lo g r a m iew  m m c a le J m m

G w o ź d z ie  o k rą g łe : 5 / 4 % 0,9 % 10 1350 0
* 6/6 

8/8
1.0 /» 13 10000

5560
* 9 /9
10/10

1 .3 >/, 20 4440
3 2 2 5

* 10/12 1,4
ł / ;  
VIA

22 29 70
* 1 0 /1 5 1,4 30 2 2 7 0
* 1 0 /1 8 1.4 I V , 40 2000
* 10/21 1,4 1*V4 45 170 0
* 10 /2 4 1,4 2 50 150 0  '
* 1 2 / 1 5 1,6 1 ' / , 30 15 4 0

1 3 /1 8 1.8 1 ' / , 35 1300

G w o ź d z ie  k w a d ra t o w e : 1 4 / 1 2 2.0 %
v n

22 119 0
1 4 /1 5 2.0 30 990

* 1 4 /1 8 2,0 I V . 40 820
* 1 4 /2 1 2,0 i 3/4 45 704
* 14 /2 4 2.0 2 50 6 25
* 14 /2 7 2,0 2 V 4 5 5 555

1 5 /2 4 2r2 2 50 540
1 5 /2 7 2 ,2 2V < 5 5 480

'  16 /2 4 2 ,5 2 50 4 10
16 /2 7 2 ,5 2*/< 55 366
16 /3 0
1 7 /2 4

2»5 65
50

3 3 1
298

• 1 7 /3 0 2,8 2 ' / , 65 266
17 /3 3 2,8 23/ . 70 244
18 /3 0 3 ,1 2 ' / , 65 230

* 18 /3 6 3 .1
3 .1  
3 ,4

3 80 18 5
1 8 /4 2
19 /3 6

3 V , 90
80

15 5
14 7

'  1 9 /4 2 3 .4 3 ' / , 90 1 3 3
19 /4 8 3,4 4 100 1 1 6
2 0 /4 2 3,8 3 ' / , 90 108

* 20 /4 8 3,8 4 100 9 5
2 0 /5 4 3,8 4 '/# 100 85
20 /6 0 3.8 5 120 76
2 1 /4 8 4 .2 4 100 7 1

• 2 1 /5 4 .4,2 « V Ł 110 66
* 2 1 /6 0 4 .2 5 120 60
• 2 2 /7 2 4.6 6 160 38
-  2 3 /8 4 5 ,5 7 180 23

2 4 /8 4 6,0 7 18 0 20
* 24 /9 6 6,0 8 210 1 7
• 2 5 /1 0 8 7,0 9 23 0 12

2 5 /1 2 0 7,0 10 260 U
* 2 6 /1 2 0 7,6 10 260 9
• 2 6 /1 4 4 7,*6 12 3 10 9 .5

w o id ż io  p a p o w o t 1 7 / 1 5 2,8 I V - 30 656
* 1 7 / 1 2 2,8 1 2 5 8 1 3

14 /9 2.0 «/4 20 1 8 1 4

304



V I .  D R Z E W O .

Wykaz wym iarów .

D r z e w o  i g l a s t e  p ił o w a n e  d o  c e ló w  b u d o w l a n y c h  ( P .  K .  N . —  
P N - B - 4 0 5 ) .

DJugość w metrach- 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0.

S z e r o k o ś ć  w  c e n t y m e t r a c h

13

19

25

32

38

43

50

63

75

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

• • 8 14 15 

14 15

14.15

“i

20 21
!

20.21

>123124 

23 i 24

I
23' 24

I
23^24 

23 24

25:26 

25 26

1 8 119 20 i 21 

18119 ̂  20 21

igo

20

20

20

U

— ----- Deski

- Bale

—•*.........  Łsty

Kantowi/na i belki 

L_ W ymiary belek najczęściej stołowanych.

Wszystkie wymiary odnoszą się do drzewa w stanie suchym.
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S T O L A R K A .

W ykaz norm ujący zam ów ienia okien 

( P .  K .  N . — P N — B — 1 6 0 4 ) .

1
o
■

O

Mjmary

szyb

Wymiary w świetle futryny w mm.

TypI

□

TypB

B

C D

sżeFwus.

TypB

8 3

szer'w ys

Typ

WPr

TJ

wys.

Tjp  v

8

szer} wys

Typ VI

s

szer wys.

Typ V I

r m

h

szo

oV

'w

U

VS

K TypX

szeFtwys

w mm 

szerw ys szer'w ys

M I I

sź S
1 1 11

szer. wys er WL

A 3601 4251 425 880\ 880 425 j 8801 tt?5i 8801 880 . 880 i 

11905a 360 1425 795 1795 \1655 \1165 \ll65 11165 12395 f535

B
b

180 4451 445
835

stao
JS 3 5

920\
1735

4451 

1225
920\

1225
OS5J 920

\2515
sgo

|/6f5

920\

380 445 1225 2005

C 400 465 465 960 960

1815
< « L _ -

1285
960 1455\ 960 J 

K ?5

96o \
960

c Uoo 465 875 875 \l285 1285 1695 2105

0 420 485 485 1000 1000 485 | 1000 1515\ 1000 1CC0 MO:
d 4P0 485 315 915 1/595 1345 \l345 1345 2755 1775 2205

£ 440 505 505

m

1040

I955

V40\
fezy

505 \ 
1405

10401 
1405

15751 
1405

1040\
2875 ^1855

104Ó[__

e U  40 505 2305

F 4 6 a 525 525 1080

■995

1080
'2055

6 » 1 . -
1465

1080,
1465

« J5 ,

\I465

1080 1080 1080,

f 1460 \525 995 JS1 1935 240t

6 480 545 545 1120 i 1120 5451 1120 16951 1120] 1120 1120[

25059 1480 545 1035 W 5 12135 11525 1525 \1525 I?tf5 i201t

H 500 56  5 565
1075

HSCn
'10)5

im
2215

5651 

fŚ85
1160\

1585
1755\ 1160\ wso

h 500 565 11585 p 5 2095

1 520\ 585 585 1200 1200 585 1200 1815 1200 1200

i 1520 585 1115 1115 '2295 9645 ! 1645 1645 P355 ?1J5
J
i

540 i 

\540 605

605

tf55

1240

j«55

1240
2375

605
1/05

124Ć

\1705
1875J 

17Q5
1240

3475

1240 rv,
K
k

5601_
560

625
625

625
ms

1260\ 
jTl95 2455

625
1765

12801 

1765
19351

m s
QQC rpso

•3J5
L 590\ 645 645 1320\ 1320 645 132a /995 1320 132Ó

1 580 645 1235 1235 25)', 1825 1825 '1025 p 715 2415

M 600\ 6 6 5 1 665 1360 1360 665 136Ą 205S 1360\
l? »5

1360
m \600 '665 1275 1275 2615 1885 1885 WM5 249f.

1 .  W y m i a r y  w  o b w ó d c e  o d n o s z ą  s ię  d o  o k ie n  s p e c j a l n i e  z a l e 
c o n y c h .

2 .  P r z y k ł a d  z a m ó w ie n ia  o k n a :  t y p .  V I  D g  o z n a c z a  o k n o  4  s k r z y 
d ło w e  o  3  s z y b a c h  4 2 0  X  4 8 0  m m  w  s k r z y d l e  i  o  w y m i a r a c h  ś w ia t ł a  
f u t r y n y  1 0 0 0  X  1 5 2 5  m m .

3 .  W y m i a r y  w y d r u k o w a n e  g r u b s z e m l  c z c i o n k a m i  t .  j .  t y p .  V I  
D g »  t y p  V I  I g ,  t y p  I X  D a  I t y p  I X  l a  w s k a z u ją  o k n a  n a j c z ę m z e g o  
z a p o t r z e b o w a n ia .

4 .  S t o s o w n ie  d o  r ó ż n y c h  r a m  i f u t r y n  d z ie l im y  o k n a  n a :
a )  o k n a  o  s k r z y d ł a c h  m a ł y c h — je d n o s z y b o w e  ( t y p .  1);
b )  o k n a  o  s k r z y d ł a c h  ś r e d n i c h — s k r z y d ł a  w y s o k .  d o  1 6 0 0  m m . ;
c )  o k n a  o  s k r z y d ł a c h  d u ż y c h  — s k r z .  w y s o k .  p o n a d  1 6 0 0  m m .

5 .  P r z y  o k n a c h  d w u s k r z y d ł o w y c h  o b a  s k r z y d ł a  t y c h  o k ie n  w in 
n y  p o s i a d a ć  h a c z y k  l u b  z a s u w ę ,  d l a  m o ż n o ś c i  u m o c o w a n ia  z o s o b n a  
k a ż d e g o  z e  s k r z y d e ł  d o  f u t r y n y .  S t o s o w a n ie  d o t y c h c z a s o w e g o  u m o 
c o w a n ia  t y l k o  je d n e g o  s k r z y d ł a  j e s t  i s t o t n y m  p o w o d e m  n ie s z c z ę ś l i 
w y c h  w y p a d k ó w  w y p a d a n i a  z  o k ie n  p r z y  m y c iu  z e w n ę t r z n e j  p o 
w ie r z c h n i  s k r z y d ł a  n le u m o c o w a n e g o .
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Wymiary *  *nm.

O k n a  fu try n o w e  o sk rzyd łach  m a ły c h .

Szczegóły konstrukcy jne  ram  i fu tryn  (P . K- N. — PN . —B -  1605

U W A G  I

1. Futryna O przekroju 46* 100 m m  wykonywj 

się z drzewa futrynowego 50 » 110 mm

2. Ram a okienna o przekroju 38 * 60 mm — 

z desek 43 m m  grubości

3. L in ja k reskow ana------oznacza dowo l

ność profilu

4. L in ja kreskow ana------- oznacza lis tw

zalecaną przy ustawianiu futryn jedne 

cześme ze wznoszeniem murów

5. Podwójne kitowanie szyb jest obow. 

żujące.

6. Patrz uwagi P N  -B 1604 pp. 4 i 5.

P r z e k r ó j  p o p r z e c z n y

Strona zewnętrzni
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O k n a  fu try n o w e  o skrzyd łach  średn ich .

Szczegóły konstrukcy jne ram  i fu try n  (P . K- N .— PN  — B — 1606).

Wymiary »  mm

P r z e k r ó j  p o d łu ż n y

U W A G I

1. Futryna o przekroju 58 » 130 mm wykonywa 

się z drzewa futrynowego 63 ■ >40 mm.

2. Rama okienna o wymiarach 38 * 60 m m __

z desek 43 mm grubości.

3. Linja kreskowana----- oznacza dowol

ność profilu

4. Linja kreskowana------- oznacza listwę

zalecaną przy ustawianiu lutryn jedno

cześnie ze wznoszeniem murów.

5. Podwójne kitowanie szyb jest obowią

zujące.

6. Patrz uwagi P N - B 1604 pp. 4 i 5
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O k n a  fu try n o w e  o skrzyd łach  du ży ch .

Szczegóły konstrukcyjne ram  i fu tryn  (P. K . N .- P N .  - B  -  1607.)]

Wymiary v» mm.

U W A G I :

•1. Futryna o przekroju 70 * 130 mm wykonywa 

się z drzewa futrynowego 75 * 140 mm.

2. Rama okienna o wymiarach 44 x 60 mm 

z desek 50 mm grubości.

3. Linja kreskowana - - oznacza dowol

ność profilu.

4. Linja kreskowana - • - • —  oznacza listwę 

zalecaną przy ustawianiu futryn jedno

cześnie ze wznoszeniem murów

5. Podwójne kitowanie szyb jest obowią

zujące.

6. Patrz uwagi P N - B 1604 pp. 4 i 5
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Wymiary <* mm.

O k n a  fu try now e  ty p ó w  IV  1 V I I I .

Szczegóły konstrukcy jne  ram  i fu try n . Przekroje pod łużne .

(P . K . N . — P N . — B — 1608).

Patrz: Wykaz normujący zamówienia okien . . . .  PN -01604  uwagi p. p 4 i 5

O kn i futrynowe o skrzydłach średnich. S/czeyóły konstr. P N - B 1606 1 — 5

Okna futrynowe o skrzydłach dutych. Szczegóły konstr. PN - B 1607 „ „  1 — 5



W ymiary w mm.

O k n a  fu try now e  tró jd z ie ln e . — T yp  V II .

Szczegóły konstrukcy jne  ram  i fu try n  Przekroje poprzeczne.
(P . K . N . -  P N . -  B -  1609).

Strona zewnętrzna

O k n a  o  s k r z y d ł a c h  d u ż y c h

Strona xawn^lrzna

Patr/; Wykaz normujący zam ów ien i okien (uwagi) . . .  P N - 8 1604

Okna futrynowe o skrzydłach łrednich. Szczegóły konstrukcyjni ram I futryn PN-B1C06 

Okns futrynowa o skrzydłach duZych. Szczegóły konstrukcyjne ram i futryn P N - B 1607
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V II .  M A T E R J A Ł Y  POMOCNICZE.

1 .  T e r r a k o t a .

k w a d r a t y  c z e r w o n e ,  ż ó ł t e ,  k r e m o w e ,  

b ia ł e ,  s z a r e ,  c z a r n e  i b r o n z o w e  o  w y 

m i a r a c h  ................................................................1 4 , 5 x 1 4 , 5 x 1 , 3  c m .  ( 4 7  s z t . /m * )

1 6 , 8 x 1 6 , 8 x 1 , 5  c m .  ( 3 5  s z t . /m * )

k w a d r a t y  n i e b i e s k i e .....................................1 4 , 5 x 1 4 , 5 x 1 , 3  c m .  ( 4 7  s z t . /m * )

s z e ś c i o k ą t y  c z e r w o n e ,  ż ó ł t e ,  k r e m o 

w e , b ia ł e ,  s z a r e ,  c z a r n e  i b r o n z o w e  . 1 1 , 4 x 1 1 , 0 x 1 , 1  c m .  ( 1 1 7 s z t . / m * )

o ś m io k ą t y  ż ó ł t e ,  k r e m o w e ,  b ia ł e  i 

s z a r e  z e  w s t a w k a m i  k w a d r a t o w e m i  

c z e r w o n e m i,  c z a r n e m i,  b r o n z o w e m i,

s z a r e m i  l u b  n i e b i e s k ie m i ,  w y m .  . .  1 4 , 5 x 1 4 , 5 x 1 , 3  c m .  ( 4 7  s z t . /m * )

1 6 , 8 x 1 6 , 8 x 1 , 5  c m .  ( 3 5  s z t . /m * )

L i s t w y  b ia ł e ,  k r e m o w e  1 ż ó ł t e  .  .  1 4 , 5 x 3 , 8  c m .  ( 7 's z t . / m  b ) .

k w a d r a t y  b r a m o w e  9 - c i o  I 4 -o  d z ia 

ł o w e ,  ż ó ł t e  i  s z a r e ............................................. 1 6 , 8 x 1 6 , 8 x 2 , 8  c m .  ( 3 5  s z t . /m * )

C o k ó ł y  w k lę s ł e ,  c z e r w o n e  ż ó ł t e ,  k r e 

m o w e , b ia ł e  l  s z a r e  .................................... 1 4 , 5 x 1 1 , 0  c m .  ( 7  s z t .  / m .  b .)

C o k ó ł y  s f a z o w a n e  ( ś c ię t e )  .  .  .  1 4 , 5 x 9 , 5  c m .  ( 7  s z t . / m .  b .)

P ł y t k i  ś c ie k o w e , ( ż ło b k o w e )  k o lo 

r ó w  J . w .................................................................... 1 6 , 8 x 1 6 , 8  c m .  (6 s z t .  / m .  b .)

2 .  G l a z u r a  ś c i e n n a :  K w a d r a t y  b ia ł e ,  z a g r a n ic z n e ,  1 5 , 1 x 1 5 , 1 ;  

1 5 ,4  x  1 5 , 4 ;  1 5 , 7  x  1 5 , 7  c m .  n a  1 m *  ś c i a n y  s z t .  4 3 ,4 1  y t  lu b  4 0 .

L i s t w y  p r z y p o d ł o g o w e  (6 yz s z t . /m * )  f r y z l k l  i  p a s k i  k o lo r o w e  

g ł a d k ie  1 p r o f i lo w a n e .

3 .  K a f l e  b e r l iń s k i e  0 , 2 0 x 0 2 , 3  m t r .  k w a d r a t e le  0 , 2 0 x 0 , 1 3  m t r .  

p o ł ó w k i  d ł u g .  0,10  m t r .
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4. Typy i w ym iary  pieców przenośnych.

I s t n i e j ą  p ie c e  k a f lo w e  p r z e n o ś n e  t y p u  „ J a n ó w e k ” .

T ie c e  o  n a r o ż n i k a c h  k a f l o w y c h  z  z a k o ń c z e n ie m  m a j o l i k o w e m  , , a ” .

N r .  l a w y s o k .  1 0 7  c m . s z e r o k  4 0  c m . g ł ę b o k .  3 0  c m .
„  2 a „  1 0 7  „ „  4 0  „ 4 0  „
„  3 a 8 5  „ „  4 0  „ 6 0  „
„  4 a »  1 0 7  „ „  4 0  „ 6 0  „
„  B a „  1 3 0  „ „  4 0  „ 6 0  „
„  6a „  1 5 2  „ m 4 0  „ 6 0  „

P ie c e  o  n a r o ż n i k a c h  k a f l o w y c h  z  k a n t e m  ż e l a z n y m  u  g ó r y .

N r .  1 w y s o k .  1 0 0  c m .  s z e r o k .  4 0  c m .  g ł ę b o k .  3 0  c m .
„ 2  „  1 0 0  „  „  4 0  „  „  4 0  „
„ 3  , 7 8  „  „  4 0  „  „  6 0  „
„  4  „  1 0 0  „  „  4 0  „  „  6 0  „

P ie c e  w  r a m a c h  ż e l a z n y c h ,  l i t .  „ r ” .

N r .  2 r  w y s o k .  1 0 0  c m .  s z e r o k .  4 4  c m .  g ł ę b o k .  4 4  c m .
„  3 r  „  7 8  „  „  4 4  „  „  6 4  „
„  4 r  1 0 0  „  „  4 4  „  „  6 4  „
„  5 r  „  1 2 2  „  „  4 4  „  „  6 4  „
„  6r  „  1 4 5  „  „  4 4  „  „  6 4  „

P ie c e  o  d u ż e j  w y d a j n o ś c i  c ie p l n e j  d o  o g r z e w a n ia  d u ż y c h  s a l ,  s k le p ó w
i t .  p .  z  p o t r ó jn y m  s y s t e m e m  k a l o r y f e r ó w ,  l i t .  , , w ” . w y k o n a n i e  j a k  
l i t .  „ a ” .

N r .  6w  w y s o k .  1 5 2  c m .  s z e r o k .  6 0  c m .  g ł ę b o k .  6 0  c m .
„  7 w  „  1 7 4  „  „  6 0 , -  „  „  6 0  „  
m 8w  , ,  1 9 6  „  „  6 0  „  „  6 0  „

5 .  P ie c e  t y p u  H e k l a  ( o p a n c e r z o n e ) .

M o d .  3 - k a n a ł o w y :  w y m .  9 0 x 4 0 x 4 0  c t m . ,  o g r z e w a  8 0  m e t r .  
s z e ś ć . ,  z u ż y w a  2  k l g .  w ę g la  n a  d o b ę ,  w a ż y  1 8 0  k g . ,  z a t r z y m u j e  c ie p ło  
p r z e z  12  g o d z in .

M o d .  5 - k a n a l o w y :  w y m .  1 1 0 x 5 5 x 4 5  c t m . ,  o g r z e w a  2 0 0  m e t r .  
s z e ś ć . ,  z u ż y w a  3  y2 k g .  w ę g la  n a  d o b ę ,  w a ż y  3 5 0  k g . ,  z a t r z y m u j e  c ie p ło  
p r z e z  2 4  g .

K u c h e n k a  , , H e k l a "  o p a n c e r z o n a :  w y m . ,  8 0  x  6 5  x  5 5  c t m .  
z  w ie r z c h u  p ł y t a  3  f a j e r k o w a ,  z  p r z o d u  p a s z t e t n l k ,  z  b o k u  p o p i e l n i k .  
O g r z e w a ,  g o t u je ,  p ie c z e  p r z y  u ż y c i u  2  k g .  w ę g la .  W a ż y  2 5 0  k g .
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V II I .  M A T E R J A Ł Y  Z A S T Ę P C Z E .

N a z w a S k ł a d n i k i
W y m i a r y

e le m e n t ó w
b u d o w l.

C i ę ż a r
w ł a s n y

T / m 3

S p ó ł c z .
p r z e w o -

d n
c ie p ł a

P a l 
n o ś ć

S k a ł o d r z e w
K s y l o l i t
K s y l o m e n t
L i n o t o l

T r o c i n y  d r z e w n e  lu b  
k o r k o w e ,  l u b  a z 

b e s t  
M g O  
M g C L

U k ł a d a  s ię  
n a  m i e j s c u  

w  s t a n ie  
m o k r y m

1,20  d o  
1 , 5 5

n ie 
p a l n y

H e r a k l i t

W i ó r y  d r z e w n e  l u b  
w e ł n a ,  d r z e w n a  

M g ( O H ) 2 
M g S O ,

2 , 0 x 0 , 5 0  
m t r . ,  g r u b .  
2  7 *  5  i 7  i/2 

c m .

0 ,4 5
0 ,0 6 6

d o
0 ,0 8 0

n ie 
p a l n y

M a s t e v a l
W e ł n a  l u b  w ió r y  

d r z e w n e  i z w i ą z k i  
m a g n e z u

p ł y t y  g r u b .  
6 c m .

0 ,4 0 _ n ie 
p a l n y

T e k t o n

Ł a t y  d r e w n ia n e  
j a k o  u z b r o j e n i e ,  
w e ł n a  l u b  w ió r y  
d r z e w n e ,  M g S O t , 
m l e k o  w a p ie n n e

3 , 5 0 x 0 , 5 0  
m t r . ,  g r u b .  
3 , 4  i 6 c m .

0 ,4 0
0 ,0 6 6

d o
0 ,0 8 0

n i e 
p a l n y

C e m u n i t
T r o c i n y  d r z e w n e  - f  
z a p r a w a  c e m e n t o w a

p ł y t y 1,20 -
n i e 

p a l n y

E t e r n i t
A z b e s t  w ł ó k n i s t y  +  

c e m e n t
p ł y t k i  g r u b ,  

c a  4  m m . - -
n i e 

p a l n y

T e r a z z o
O k r u c h y  m a r m u r u  

- f c e m e m t

U k ł a d a  s ię  
n a  m i e j s c u  

w  s t a n ie  
ś w ie ż y m

c a  2,00 -
n ie 

p a l n y

C e l o l i t
B e t o n  p ia s k o w y  +  

p ia n a  z  m y d ł a ]
B ł o k i  0 ,4 0  x  
0 , 2 5 x 0 , 2 0

0 ,3 0  d o  
1 . 3 0

0 , I H d o
0 ,2 5

n ie 
p a l n y

O a z o b e t o n
S z i m a -

b e t o n

B e t o n  z  ż u ż l i  w ie l 
k o p ie c o w y c h  +  p r o 
s z e k  g l i n o w y  l u b  

in n e  c h e m ic z n e  
c z y n n i k i  ( m a g n e z  

i w a p ie ń )

B l o k i
0 , 1 5 X 0 , 2 0

0 ,5 0 ’d o
1,10 c a  0 ,2 6

n ie 
p a l n y

P o r r i t
P o r o w le c

G i p s ,  k r e d a ,  k w a s  
s z c z a w io w y  1 t .  p .

p ł y t y  0 , 2 5  >. 
X 2 . 0 0 . g r .  4 ,  
5 , 8 , 1 6  c m .

- -
n ie 

p a l n y

S o l o m l t
S ł o m a  im p r e g n o 
w a n a ,  p r a s o w a n a

p ł y t y  d ł u g .  
2 , 5 0  m t r . ,  
g r u b .  0 ,0 5  

m t r .

0 ,3 5 0 ,0 6 7
z w ę g la

s ię

B e r b e k a T r z c i n a  w ią z a n a
- -

p a l n y

C e lo t e x
W y ł u g o w a n a  t r z c i 

n a  c u k r o w a
p ł y t y  g r u b ,  
c a  1,1  c m .

0 ,3 0 0 ,0 5 p a l n y

2  p ł y t y  C t lo l l t o w e  i p o m ię d z y  n ie m i  z a b e t o n o w a n a  k o n 
s t r u k c j a  b e t o n o w a  l u b  ż e lb e t o w a .
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P R Z E P I S Y  M I N I S T E R S T W A  

R O B Ó T  P U B L I C Z N Y C H

I. W Y C I Ą G  Z „ U S T A W Y  B U D O W L A N E  J“ 
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I. W YCIĄG Z „USTAW Y BU DOW LAN EJ".

I. P RA W O  B U D O W L A N E  I ZA B U D O W A N IE  O S IE D L I.

( Państwowa Ustawa Budowlana).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej zawierające przepisy 

budowlane i o zabudowaniu osiedli.

(wyciąg)

Art. 1. Przepisy rozporządzenia niniejszego, tudzież" rozpo
rządzenia i przepisy miejscowe na podstawie tego rozporządzenia 
wydane mają zastosowanie:

1. przy budowie, zmianach budowlanych i utrzymaniu:
a) wszelkich budynków naziemnych,
b) urządzeń, związanych z budynkam i tudzież urządzeń pomoc

niczych przy budowie,
2. przy tworzeniu nowych działek budowlanych w osiedlach;
3. przy zakładaniu, urządzaniu i zmianach przez gminę w obrębie 

osiedli ulic i dróg, placów i wszelkich terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego.

Art. 2. Uzyskanie pozwolenia władz na budowę, zmiany bu
dowlane i użytkowanie budynków i urządzeń związanych z budynkami 
jest wymagane tylko w wypadkach przewidzianych w niniejszem 
rozporządzeniu (art. art. 332 — 334, 357) lub wydanych na jego pod
stawie przepisach miejscowych (art. 408 — 417).

Art. 3. Nowe działki budowlane w osiedlach tworzy się:
a) na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji terenów (art. 

art. 52 -  67);
b) w drodze scalenia działek ('niezabudowanych i niezdatnych 

do zabudowania (art. art. 68 — 143);
c) w drodze odpowiedniego łączenia działek wadliwie zabudo

wanych i niezdatnych do zabudowania (przekształcenia) (art. 144 —170):

Art. 4. Zakładanie przez gminę w miastach i miasteczkach 
(gminach miejskich) i uzdrowiskach, uznanych za posiadające charak
ter użyteczności publicznej ulic, dróg, placów i wszelkich terenów, 
przeznaczonych do użytku publicznego tudzież zmiany tych urządzeń, 
mogą być dokonywane tylko na podstawie planów zabudowania od
nośnych osiedli sporządzonych w trybie przewidzianym w niniejszem 
rozporządzeniu (art. 7 — 51)).

Art. 5. W  miarę potrzeby będą wydane dla miast i innych osiedli 
miejscowe przepisy policyjno-budowlane, zastosowane do warunków 
lokalnych.

O ile nie chodzi o miasta o własnym statucie 1 wogóle o miasta, 
wydzielone z powiatów, albo o uzdrowiska, uznane za posiadające 
charakter użyteczności publicznej, przepisy takie mogą być wydane 
wspólnie dla kilku albo szeregu miast, lub innych osiedli.

Art. 6. Za osiedla w rozumieniu niniejszego rozporządzenia 
uważa się:

a) miasta 1 miasteczka,
b) udzrowiska uznane za posiadające charakter użyteczności 

publicznej na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1932 roku (Dz. U. 
R . P. Nr. 31. poz. 254), w granicach ochrony sanitarnej,

c) osady wiejskie 1 fabryczne, kolonje robotnicze i wogóle wszel
kie skupienia w jednej grupie conajmniej 10 budynków mieszkalnych.
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R O Z D Z IA Ł  3.

W z n o s z e n i e  b u d y n k ó w  w o k r e s i e  s p o r z ą d z a n i a  
p l a n ó w  z a b u d o w a n i a .

Art. 39. W  wypadkach gdy organa powołane do sporządzania 
planów zabudowania, przystąpiły do sporządzania tych planów, właś
ciwe władze są upoważnione na podstawie uchwały organu uchwala
jącego gminy, do zawieszenia rozpatrzenia prośby o pozwolenie na 
budowę na okres najwyżej dwóch lat od daty zgłoszenia prośby, o ile 
projektowana budowa, przebudowa lub zmiana budynków stoi w sprzecz
ności z zamierzeniami regulacyjnemi i może uniemożliwić urzeczywist
nienie tych zamierzeń albo spowodować znaczne trudności w ich urze
czywistnieniu.

W  razie gdy plan zabudowania obejmuje osiedle, albo część osiedla, 
zniszczone wskutek klęski żywiołowej, podany w ustępie 1-ym termin 
zawieszenia rozpatrzenia prośby o pozwolenie na budowę nie może 
przekraczać okresu jednego roku.

Art. 40. O zawieszeniu rozpatrzenia prośby o pozwolenie na 
budowę powinny być powiadomione osoby zainteresowane.

Art. 41. Od orzeczeń odnośnych władz w przedmiocie zawiesze
nia rozpatrzenia prośby o pozwolenie na budowę przysługuje intere
sowanym prawo odwołania do władz wyższych w terminie i trybie prze
widzianym w art. art. 394 — 398.

Atr. 42. Jeżeli w okresie dwóch lat od dnia zgłoszenia prośby
o #,ozwolenie na budowę zatwierdzenie, albo uprawomocnienie się 
planu zabudowania w myśl art. 33 nie nastąpi, natenczas prośba po
winna być rozpatrzona i odmowa pozwolenia na budowę nie może 
nastąpić z powodu nieuzgodnienia projektowanej budowy z zamierze
niami regulacyjnemi.

C z ę ś ć  I I .

P R Z E P IS Y  PO L IC Y JN O -B U D O W LA N E .

T YT U Ł I.

Przepisy dla gmin miejskich i uzdrowisk uznanych za posiadające 

charakter użyteczności publicznej.

R O Z D Z IA Ł  1.

UL ICE .

Art. 172. Jezdnie ulic powinny posiadać trwałą nawierzchnię, 
pochyłą ku ściekom.

Wszystkie ulice powinny posiadać ścieki do odprowadzania wody.
W zdłuż ulic powinny być urządzone chodniki, o ile plan zabudo

wania nie dopuszcza dla pewnych ulic wyjątków.

Art. 173. Ulice jakoteż i place, przeznaczone do użytku pu
blicznego powinny być według możności zadrzewione.

Atr. 174. Urządzanie i utrzymywanie ulic należy do gminy.
Koszty pierwszego urzad/.enia ulic do szerokości 20 metrów, na 

podstawie uchwały rady miejskiej, wzlędnle gminnej, zatwierdzonej
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przez państwową władzę nadzorczą, mogą być w całości lub części 
przełożone przez gminę na właścicieli przyległych do tych uiic działek 
w stosunku do osiąganych przez nich wskutek urządzenia ulicy ko
rzyści, na właścicieli zaś działek nie przylegających do urządzonych 
ulic, tylko o tyle, o ile ci ostatni wskutek urządzenia ulicy lub ulic 
osiągają szczególne korzyści i o ile przepisy miejscowe ustanowią 
obowiązek udziału tych właścicieli w pokryciu kosztów urządzenia ulic.

Oprócz zwrotu wartości gruntów, stanowiących własność gminy 
lub przez nią nabytych, mogą być przełożone w myśl ustępu drugiego 
na interesowanych właścicieli działek:

a) koszty budowy jezdni i chodników,
b) koszty urządzenia oświetlenia,
c) koszty urządzenia wodociągu i kanalizacji, odpowiadające 

kosztom założenia przewodów o najmniejszym wymiarze, stosowanym 
w danej miejscowości.

R O Z D Z IA Ł  2.

Zabudowanie działek.

Art. 175. Zabrania się wznoszenia budynków:
a) na terenach usuwistych,
b) na terenach bagnistych przed ich osuszeniem,
c) na terenach zanieczyszczonych w sposób szkodliwy dla zdro

wia, przed usunięciem tych zanieczyszczeń.
W  wypadkach zasługujących za uwzględnienie, właściwa władza 

może pozwolić na zabudowanie wymienionych wyżej terenów przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Art. 176. Na każdej działce, z wyjątkiem wypadków, prze
widzianych niżej w art. 177, powinna być pozostawiona niezabudo
wana przestrzeń, wynosząca conajmniej 25% powierzchni całej działki, 
zapewniająca dostęp powietrza i światła i czyniąca zadość wymogom 
bezpieczeństwa od ognia.

Art. 177. Działki specjalnie przy placach i ulicach usytuowane, 
szczególnie działki narożne, mogą być zabudowane całkowicie, o ile 
wznoszone budynki mają zapewniony dostateczny dostęp powietrza 
i światła, i o ile względy bezpieczeństwa od ognia nie stoją na prze
szkodzie.

Art. 178. Budynki powinny być wznoszone bezpośrednio przy 
granicy działki albo w odległości co najmniej trzech metrów od granicy.

Art. 179. Budynki w których mają być urządzone lokale, 
przeznaczone na pobyt ludzi, a które posiadają jedynie dostęp z po
dwórza, powinny mieć zapewnione połączenie z ulicą:

a) zapomocą bram, o szerokości conajmniej 2,3 metra i wysokości 
2,85 metra w świetle otworu, albo przejazdów, o szerokości 3-ch metrów, 
jeżeli znajdują się w odległości powyżej 30 metrów od ulicy, lub

b) zapomocą sieni nawylot domu, o szerokości co najmniej 1,5 
metra w świetle otworu, jeżeli zna jdu ją się w odległości mniejszej od 
30 metrów od ulicy.

Ściany i stropy bram i sieni, wymienionych w ustępie 1-szym, 
powinny być zbudowane ogniotrwałe.

Jeżeli na działce istnieje kilka podwórzy, podwórza te powinny 
być połączone pomiędzy sobą i z ulicą zapomocą bram, urządzonych
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zgodnie z wymogami ustępu 1-go, lub przejazdów o szerokości co naj
mniej 3 metrów.

Art. 180. W  podwórzach powinny być urządzone ścieki do od
prowadzania wody deszczowej.

R O Z D Z IA Ł  3.

Wysokość budynków.

Art. 181. Wysokość budynków nie powinna być większa od 
22 metrów.

Art. 182. Wysokość budynków nie powinna przekraczać od 
strony ulicy jej szerokości albo odległości pomiędzy linjam i zabudo
wania, gdy te ustatnie sutalone zostały prawomocnym planem za
budowania.

Budynki, znajdujące się na rogu ulic różnej szerokości, mogą 
mieć wysokość, dozwoloną od strony ulicy szerszej, lecz w tej wy
sokości sięgać mogą w ulicę węższą, mierząc od rogu na odległość, 
nie przekraczającą półtorakrotnej lej szerokości albo odległości po
między linjam i zabudowania tej ulicy.

Wysokość budynków od strony ulicy mierzy się w połowie dłu
gości przedniej ściany frontowej od chodnika do górnej krawędzi 
gzymsu wieńczącego, albo do podłogi mansardu, w razie zaś, gdy 
budynek posiada attykę lub szczyt, do górnej krawędzi attyki albo 
do średniej wysokości szczytu.

Art. 183. Wysokość budynków od strony podwórza nie powin
na przekraczać półtorakrotnej odległości od przeciwległej granicy 
działki, wysokość zaś kaidej z przeciwległych ścian w podwórzu nie 
powinna przekraczać półtorakrotnej odległości między niemi.

Wysokość budynków mieszkalnych jednotraktowych (otrzymu
jących światło z jednej strony) w podwórzu nie powinna przekraczać 
odległości ich od granic, względnie odległości pomiędzy przeciwległemi 
ścianami.

Wysokość budynków od strony podwórza mierzy się w połowie 
długości każdej ściany w myśl zasad ustępu 3-go artykułu 182.

O ile działka ma prawnie zapewnione korzystanie ze światła na 
przyległej działce sąsiada, wysokość budynku oblicza się według odle
głości od przeciwległej ściany sąsiada.

Art. 184. Nachylenie dachu przy całkowltem wyzyskaniu do
zwolonej wysokości nie powinno przekraczać 60 stopni, suma zaś 
występów mansardowych — połowy długości frontu budynku.

Art. 185. Do czasu wydania przepisów miejscowych pozostają 
w mocy przepisy w wysokości budynków, obowiązujące w dniu wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Art. 186. W  wypadkach zasługujących na uwzględnienie, szcze
gólnie!, gdy wznoszony budynek może przyczynić się do upiększenia 
ulicy lub placu, władza II-gleJ Instancji może pozwolić na przekrocze
nie przepisanej wysokości. <

W  wypadkach usprawiedliwionych warunkami miejscowymi, 
szczególnie w dzielnicach zabudowanych, właściwe władze mogą ze
zwolić na zastosowanie do budynków mieszkalnych, wskazanych 
w ustępie 2-im artykułu 183, przepisu ustępu 1-go cytowanego artykułu.
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Art. 187. Zabrania się urządzania balkonów i wykuszów przy 
ulicach na wysokości mniejszej od 3 metrów nad poziomem chodnika.

R O Z D Z IA Ł  4.

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwałe.

Art. 188. Za ogniotrwałe uważa się budynki, których ściany 
zewnętrzne, ściany nośne (kapitalne), filary nośne i pokrycie dachu są 
wykonane z materjałów niezapalnych, a mianowicie: ściany i filary 
z kamienia, betonu, cegły i tym  podobnych materjałów, a pokrycie 
dachu — z dachówki, blachy, papy, szkła, kamienia, łupku, cementu
i t. p.

' A rt. 189. Wznoszenie budynków nieogniotrwałych jest wzbro
nione, o ile przepisy miejscowe nie postanowią o dopuszczalności wzno
szenia w poszczególnych dzielnicach osiedli budynków o ścianach 
z materjałów niezapalnych w szkielecie drewnianym (np. mur pruski) 
lub budynków drewnianych.

Do czasu wydania przepisów miejscowych budynki wspomniane 
w ustępie pierwszym, mogą być wznoszone w tych osiedlach bądź 
w tych dzielnicach osiedli, w kiórych w myśl przepisów, obowiązują
cych w dniu wejścia w życie mniejszego rozporządzenia, wznoszenie 
takich budynków było dozwolone.

Art. 190. Pokrywanie dachów materjałein nieogniotrwałym 
jest wzbronione.

Na okres lat 5 od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
o ile nie chodzi o miasta o własnym statucie lub wogóle o miasta 
wydzielone z powiatów, wojewoda na wniosek wydziału powiatowego, 
oparty na uchwale rady miejskiej bądź gminnej, może zwolnić od 
obowiązku pokrywania materjałem ogniotrwałym dachów budynków 
nieogniotrwałych w tych dzielnicach osiedli, w których, w myśl prze
pisów, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządze
nia, pokrywanie materjałem nieogniotrwałym było dozwolone.

Art. 191. Ograniczenia, ustanowione w artykułach 189 i 190, 
nie m ają zastosowania do wolno stojących drobnych budynków, jak 
wychodki, altany, gołębniki i t. p., o ile przepisy miejscowe nie posta
nawiają inaczej.

Art. 192. Na okres lat 10 od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zezwala się na nieogniotrwałą naprawę dachów nie
ogniotrwałych w tych dzielnicach osiedli, w których w myśl przepisów 
obowiązujących w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, naprawa 
taka była dozwolona.

Wojewoda, na oparty na uchwale rady miejskiej bądź gminnej 
wniosek magistratu, gdy chodzi o miasto, wydzielone z powiatów, 
a wydziału powiatowego, gdy chodzi o inne osiedla, może zabronić 
nieogniotrwałej naprawy dachów nieogniotrwałych.

Art. 193. Budynki nieogniotrwałe, o ile nie m ają murów ognio- 
chronnych od strony granicy sąsiada lub innego budynku na tejże 
działce, powinny być wznoszone w odległościach co najmniej 4 metrów 
od granicy sąsiada, a 8 metrów od budynku, od stodół zaś — 20 metrów.

Art. 194. Budynki nieogniotrwałe nie mogą posiadać więcej od 
dwóch kondygnacyj (parter i jedno piętro), z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w art. 325. (budynki przemysłowe).



Urządzenie w  budynkach nieogniotrwalych nad piętrem pod
daszy mieszkalnych jest zabronione.

Art. 195. Przepisy artykułów 189, 190 i 194 nie dotyszą bu
dynków tymczasowych jak  szopy dla widowisk, składy materjałów 
przy budowie i t. p. Przy wznoszeniu budynków tego rodzaju właściwe 
władze są upoważnione do określenia w każdym poszczególnym wypad
ku warunków, którym te budynki powinny czynić zadość.

R O Z D Z IA Ł  5.

M ary ogniochronne.

Art. 196. Budynki ogniotrwałe, wznoszone bezpośrednio przy 
granicy sąsiadów, jako też budynki nieogniotrwałe, wznoszone w odle
głości mniejszej od 4 metrów od tej granicy, powinny być zaopatrzone 
od strony granicy w mur ogniochronny bez otworów i próżni, grubości 
równającej się co najmniej długości jednej cegły, wykonany z cegły 
palonej lub innego materjału ogniotrwałego, wyprowadzony od funda
mentów przez wszystkie kondygnacje, a wystający 30 centymetrów 
ponad dach.

Art. 197. W  razie, gdy zachodzi potrzeba wpuszczania do muru 
ogniochronnego drewnianych konstrukcyjnych części, wówczas grubość 
muru powinna być taka, ażeby od drzewa do zewnętrznej powierzchni 
muru pozostawał pełny mur grubości co najmniej połowy długości 
cegły, w wypadkach zaś wspólnej ściany — mur do jej środka również 
grubości co najmniej połowy długości cegły.

Art. 198. Urządzanie w murze ogniochronnym otworów, za
murowanych szkłem drutowem, albo szklanemi cegłami, jest uzależnio
ne od uznania właściwej władzy.

Art. 199. Budynki ogniotrwałe, dłuższe od 25 metrów, powinny 
być poprzedzielane muram l ogniochronnym! w odstępach co najmniej 
25-metrowych przy stropach nieogniotrwalych, w odstępach zaś 40-me- 
trowych przy stropacłi ogniotrwałych, — z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w artykule 325 (budynki przemysłowe).

W  wypadkach, podanych w ustępie pierwszym, właściwa władza 
może pozwolić na urządzenie w murze ogniochronnym drzwi. Ody 
drzwi te znajdują się na strychu, powinny być żelazne, lub drewniane 
obite ze wszystkich stron blachą — 1 tak urządzone, aby się samoczyn
nie szczelnie zamykały.

Art. 200. W  budynkach, które ze względu na ich przeznaczenie, 
jak teatry, kinematografy i t. p., nie mogą być poprzedzielane na całej 
wysokości muraml ognioclironnyml w odstępach w myśl art. 199, 
mury ogniochronne powinny być urządzone przynajmniej w obrębie 
strychów.

Art. 201. W  razie, gdy budynek ma być wykonany wyłącznie 
z materjałów niezapalnych, a nie m ają być w nim przechowywane 
materjały palne, wznoszenie wewnętrznych murów ognlochronnych 
nie jest wymagane.

Art. 202. Budynki nieogniotrwałe, dłuższe od 25 metrów, po
winny być — z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 325
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poprzedzielane w odstępach 25-metrowych murami ogniochronnymi, 
urządzonymi zgodnie u wymogami artykułów 196 i 197.

Przepisy ustępu 1-go nie ma zastosowania do budynków tym 
czasowych, wspomnianych w artykule 195 (szopy i składy materjałów).

Art. 203. Gdy w części budynku mieszkalnego znajdują się 
składy materjałów łatwopalnych, albo zakłady, używające większych 
palenisk, a mogące zagrażać wznieceniem pożaru z powodu sposobu 
dokonywania w nich produkcji lub z powodu materjałów, używanych 
przy produkcji, — zakłady te i składy powinny być odgraniczone 
ogniotrwałe od pozostałej części budynku.

R O Z D Z IA Ł  6.

Fundamenty i ściany.

Art. 205. Wszystkie budynki ogniotrwałe tudzież przeznaczo
ne na pobyt ludzi budynki nieogniotrwałe, powinny być stawiane 
na fundamentach z muru, betonu lub innego trwałego materjału na 
stałym lub odpowiednio wzmocnionym gruncie.

Art. 206. Ściany budynków powinny być w sposób skuteczny 
izolowane od wilgoci.

A rt. 207. Ściany budynków powinny czynić zadość wymogom 
statycznym. Grubość zewnętrznych ścian budynków, przeznaczonych 
na pobyt ludzi, powinna być dostosowana do warunków klimatycznych.

R O Z D Z IA Ł  7.

Schody.

Art. 208. W  budynkach, w których ponad parterem znajdują 
się lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urządzone schody 
wewnętrzne, bezpośrednio łączące wszystkie kondygnacje z ulicą lub 
podwórzem.

Art. 209. Schody powinny mieć zapewnione na wszystkich 
kondygnacjach bezpośrednio oświetlenie światłem dziennem. Dopusz
czalne jest oświetlenie schodów zapomocą górnego światła; w tym 
wypadku jednak:

a) wielkość otworu świetlnego powinna wynosić co najmniej 
trzy czwartych części rzutu klatki schodowej, oraz

b) przestrzeli pomiędzy biegami schodów, mierzona w rzucie 
poziomym, powinna wynosić na pierwsze 8 metrów wysokości co 
najmniej 2 metry kwadratowe, na każdy zaś dalszy metr wysokości 
przestrzeli ta powinna być powiększona o 0,25 metra kwadratowego.

Art. 210. Użytkowa szerokość schodów, prowadzących do po
mieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić co naj
mniej jeden metr.

Wzniesienie stopni schodów nie powinno przekraczać 19 cen
tymetrów, a szerokość podnóżka powinna wynosić co najmniej 25 cen
tymetrów.

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odległości 50 centy
metrów od ich zewnętrznej krawędzi, powinna wynosić co najmniej 
25 centymetrów.
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Wysokość sufitów nad schodami i spocznikami powinna wynosić 
co najmniej 2 metry w świetle.

W  domach przeznaczonych na mieszkania dla jednej rodziny 
przepis ustępu pierwszego nie ma zastosowania.

Art. 211. Urządzanie ognisk i otworów kominowych pod scho
dami jest zabronione.

Art. 212. W  budynkach o dwu lub więcej kondygnacjach co 
najmniej jedne schody powinny prowadzić bezpośrednio do strychu.

Art. 213. W  budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (par
ter i dwa piętra) co najmniej jedne schody, bezpośrednio łączące 
wszystkie lokale przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urządzone 
ogniotrwałe.

Również ogniotrwałe powinny być urządzone schody w budyn
kach o dwóch kondygnacjach (parter i jedno piętro), o ile odległość 
tych schodów od środka najdalszego przeznaczonego na pobyt ludzi 
pomieszczenia (pokoju), znajdującego się powyżej parteru, przekracza 
20 metrów.

W  wypadkach, przewidzianych w ustępie drugim, ogniotrwałe 
urządzone schody mogą być zastąpione przez dwoje schodów nieognio
trwałych.

Art. 214. Schody ogniotrwałe, których urządzenie jest naka
zane w wypadkach, przewidzianych w art. 213, powinny być zbudo
wane w sposób następujący:

a) konstrukcja schodów i spoczników powinna być wykonana 
z materjałów ogniotrwałych lub z drzewa, od spodu ogniotrwałe zabez
pieczonego — żelazne zaś części konstrukcji powinny być ogniotrwałe 
osłonięte;

b) schody powinny być otoczone ścianami ogniotrwałemi grubości 
co najmniej jednej cegły; urządzanie w tym ścianach otworów, 
prowadzących bezpośrednio na jakiekolwiek inne schody jest zabronio
ne;

c) schody powinny łączyć bezpośrednio wszystkie piętra; bez
pośrednie połączenie schodów z piwnicami jest zabronione;

d) o ile schody nie prowadzą bezpośrednio nazewnątrz. dostęp 
do nich powinien być otoczony ścianami ogniotrwałemi grubości co 
najmniej jednej cegły;

e) zarówno nad schodami jak i nad dostępem do nich powin
ny być urządzone stropy ogniotrwałe;

f) schody nie powinny znajdować się dalej, jak  w odległości 25 
metrów od środka najdalszego pomieszczenia (pokoju), przeznaczonego 
na pobyt ludzi.

Art. 215. W  wypadkach wznoszonych budynków większych, 
szczególnie przeznaczonych na mieszkania, właściwa władza może 
żądać urządzenia większej Ilości schodów, niżby wynikało z postanowień 
art. 213 i art. 214 p. f.)

Art. 216. Właściwa władza może zażądać urządzenia schodów 
ogniotrwałych w budynkach, nie objętych artykułem 213, a posia
dających nad parterem lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, o Ile bez
pieczeństwo od ognia wymaga urządzenia takich schodów ze względu 
na sposób użytkowania pomieszczeń, znajdujących się w budynkach.
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R O Z D Z IA Ł  8.

Świetlnikl.

Art. 217. Pomieszczenia, nie przeznaczone na pobyt ludzi, jak 
spiżarki, przedpokoje, korytarze, schody, ustępy spłókiwane wodą
1 tym podobne, mogą być oświetlane zapomocą świetlików.

Art. 218. Przekrój poziomy świetlika, o ile świetlik nie jest 
przeznaczony do oświetlenia schodów, powinien wynosić co najmniej
4 metry kwadratowe, a odległość przeciwległych ścian — co najmniej
2 metry.

W  wypadku wypuszczenia na świetlik okien schodów, przekró 
poziomy świetlika powinien zawierać co najmniej tyle metrów kwa
dratowych, ile metrów bieżących wynosi wysokość murów, okala
jących świetlik, licząc tę wysokość od poziomu pierwszego stopnia 
schodów.

Art. 219. Ściany świetlików powinny być wyprowadzone po
nad pokrycie dachów I powinny być wykonane z materjałów ognio
trwałych.

Art. 220. Świetliki mogą być pokrywane szklanym dachem. 
W  tym wypadku powinno być zapewnione należyte ich przewietrzanie.

Art. 221. Otwory do przepuszczania światła na poddasza po
winny być zaopatrzone w szyby ze szkła drutowego, głęboko osadzone 
w ścianach świetlika.

Art. 222. W  dolnej kondygnacji świetlików powinien być urzą
dzony dostęp do czyszczenia; dna świetlika powinnie być zaopatrzone 
w urządzenie odprowadzające opady atmosferyczne.

R O Z D Z IA Ł  9.

Piece i kominy.

Art. 223. Piece powinny być budowane z materjałów nieza- 
palnych.

Art. 224. Większe piece i paleniska pod kotłami powinny być 
zakładane bezpośrednio na fundamentach lub na sklepieniach ognio
trwałych.

Piece wznoszone na pokładzie nieogniotrwałym, powinny być 
izolowane od niego warstwą ogniotrwałą grubości co najmniej 15 cen
tymetrów, a piece żelazne bez nóżek — takąż warstwą grubości co 
najmniej 30 centymetrów.

Art. 225. Nleogniotrwała podłoga przed ogniskami pieców, 
jako też pod piecami na nóżkach powinna być w skuteczny sposób 
zabezpieczona od ognia.

Art. 226. Nad ogniskami otwartemi, znajdującemi się w lokalach, 
nieposiadających stropów ogniotrwałych, powinny być urządzone 
kominki łub ogniotrwałe kapy, wystające co najmniej 30 centymetrów 
poza krawędzie ogniska.
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Ognisk otwartych nie wolno urządzać w odległości mniejszej n it 
60 cm. od drewnianych konstrukcyjnych części budynku.

Art. 227. Najmniejsza odległość pieców od drewnianych kon
strukcyjnych części budynków powinna wynosić:

a) przy piecach żelaznych — od drewnianych części otynkowa
nych lub w inny sposób zabezpieczonych od ognia — 25 centymetrów, 
od niezabezpieczonych od ognia — 50 centymetrów.

b) przy piecach z kamienia, cegły lub kafli od drewnianych części 
zabezpieczonych od ognia, — 15 centymetrów, od niezabezpieczonych 
od ognia — 25 centymetrów.

Art. 228. Połączenia palenisk z kanałami dymowymi powinny być 
szczelnie wykonane z materjałów niezapalnych.

Przy włączaniu kilku palenisk do jednego kanału dymowego 
połączenia nie powinny być urządzane w jednej wysokości.

Do jednego kanału dymowego mogą być przyłączone co najwyżej 
trzy piece.

Każde palenisko kuchenne powinno mieć osobny przewód ko
minowy.

W  miejscowościach, gdzie do opału jest używany węgiel, zabrania 
się urządzania przy piecach przyrządów do zatykania wlotów do kom i
nów.

Art. 229. Żelazne rury, przeznaczone do połączenia palenisk 
z kanałami dymowymi, powinny być oddalone od drewnianych kon
strukcyjnych części budynku, o ile te części nie są otynkowane lub 
w inny sposób zabezpieczone od ognia — o 50 centymetrów, w przeciw
nym razie —o 25 centymetrów, w wypadkach zaś, gdy rury są zaopatrzo
ne w pokrycie niezapalne — o 13 centymetrów (szerokość jednej cegły).

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany nieogniotrwałe 
izolacja z cegły na glinie lub z innego odpowiedniego materjału powinna 
wynosić co najmniej 13 centymetrów (szerokość jednej cegły).

Rury* w miejscach załamania powinny być zaopatrzone w szczelnie 
zasuwane drzwiczki do czyszczenia.

Art. 230. Kom iny powinny być wznoszone na fundamentach, 
albo na murowanych filarach, arkadach, sklepieniach lub żelaznych 
podporach i budowane z cegły palonej.

Art. 231. Kom iny powinny być tak urządzone, aby należyte 
oczyszczenie we wszystkich ich częściach było zapewnione.

Art. 232. Wszystkie kanały dymowe powinny sięgać poniżej 
połączenia najniżej położonego paleniska i być zaopatrzone na dole 
w miejscu łatwo dostępnem w żelazne drzwiczki.

Art. 233. Grubość ścian kominów powinna wynosić: w kominach 
zwykłych — co najmniej pól cegły, w kominach zaś większych palenisk
— jedną cegłę. Również w wypadkach, gdy przewody kominowe są 
urządzone w zewnętrznych ścianach budynku, w ścianach otaczających 
schody, albo w ścianach pomieszczeń, w których znajdują się łatwopal
ne materjały — grubość zewnętrznych ścian tycłi przewodów powinna 
wynosić co najmniej 1 cegłę.

Art. 234. Przekrój poprzeczny kanału dymowego powinien być 
jednakowy na całej wysokości i wynosić co najmniej 13 x 13 centymet
rów w kominach kwadratowych I 15 centymetrów średnicy w kominach 
okrągłych.
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Art. 235. Kanały dymowe powinny być prowadzone w miarę 
możności pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów dymowych od 
pionu nie powinno przekraczać 30 stopni.

W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwa władza 
może pozwolić na większe odchylenie kanału dymowego od pionu.

W  miejscach zmiany nachylenia należy urządzać otwory do czy
szczenia.

Art. 236. Kom iny wewnątrz, a na strychach również i zew
nątrz powinny być wyprawione.

Art. 237. Wszelkie konstrukcyjne części budynku z drzewa 
lub innych materjałów nieogniotrwałych powinny być oddalone od 
wewnętrznej powierzchni ścian kominowych conajmniej o 25 centy
metrów, a od otworów do oczyszczania — o 50 centymetrów.

Art. 238. Kominy powinny być wyprowadzone ponad po
wierzchnię dachu.

Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym wysokość ko
m ina ponad powierzchnię dachu powinna wynosić conajmniej 30 
centymetrów, a odległość górnej krawędzi komina w kierunku po
ziomym od powierzchni dachu — conajmniej 1 metr.

Przy pokryciu dachu materjałem nieogniotrwałym, komin po
winien być wyprowadzony do wysokości 60 centymetrów ponad ka
lenicę.

Art. 239. Na dachach stromych, jeżeli czyszczenie komina ma 
być dokonywane z dachu, powinny być urządzone ławy kominiarskie

Art. 240. W  wypadkach urządzania większych pieców i ko
minów, jako też w wypadkach urządzania palenisk w lokalach, w któ
rych są wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne, właś
ciwa władza w każdym poszczególnym wypadku określi warunki, 
którym te piece, kominy i paleniska powinny czynić zadość.

R O Z D Z IA Ł  10.

Lokale przeznaczone na pobyt ludzi.

Art. 241. Lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, a w szczegól
ności: pomieszczenia (pokoje) mieszkalne, kuchnie, pokoje dla służby, 
pracownie, kantyny robotnicze, biura, lokałe handlowe, lokale dla 
zebrań i t. p., powinny być w skuteczny sposób zabezpieczone od w il
goci i ujemnych wpływów atmosferycznych i posiadać należyte urządze
nia do ogrzewania i wentylacji.

Lokale te powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość okien, 
wychodzącycłi bezpośrednio na wolną przestrzeń a zapewniających 
wystarczający dopływ światła i należyte przewietrzanie odnośnych 
pomieszczeń.

Łączna powierzchnia okien w pomieszczeniach, przeznaczonych 
na pobyt łudzi, powinna wynosić conajmniej jedną dziesiątą część 
powierzchni podłogi, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w ar
tykule 325. (budynki przemysłowe).

Art. 242. Wysokość pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt 
ludzi, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 325, po
winna wynosić w świetle co na jm nie j:
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a) w domach parterowych jednopiętrowych 2,50 metra,
b) w domach o więcej niż dwóch kondygnacjach — 2,75 metra.
c) na poddaszach — 2,30 metra.

Art. 243. Podłoga w  pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt 
ludzi, powinna być wzniesiona co najmniej 40 centymetrów ponad 
najwyższy znany poziom wody zaskórnej.

W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwe wła
dze mogą zezwolić na urządzenie podłogi na wysokości od 25 centy
metrów ponad najwyższym znanym poziomem wody zaskórnej, przy 
zastosowaniu środków, zapewniających odnośnym pomieszczeniom 
odpowiednie warunki zdrowotne.

Art. 244. O ile pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, 
mają być urządzone nad lokalami fabrycznymi i składami, w których 
mają być wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne, — 
wówczas lokale znajdujące się pod pomieszczeniami, przeznaczonemi 
na pobyt ludzi, powinny posiadać niepalne stropy.

Gdy pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, m ają być urzą
dzone nad stajniami albo lokalami, w  których m ają być wyrabiane 
albo przechowywane materjały, wydzielające szkodliwe wyziewy, 
w'ówczas stropy tych lokali powinny być zbudowane w sposób za
bezpieczający skutecznie wspomniane pomieszczenia od wyziewów.

Art. 245. Urządzanie lokali, przeznaczonych na pobyt ludzi, 
w suterenach jest dozwolone tylko o tyle, o ile jest przewidziane 
w przepisach miejscowych.

Mieszkanie w suterenach mogą być urządzane tylko w wypad
kach, gdy przepisy miejscowe na to zezwolą ze względu na wyjątkowe 
warunki miejscowe.

Podłoga w suterenach, przeznaczonych na pobyt ludzi, przy 
zachowaniu warunków, wymienionych w art. 243, powinna znajdować 
się nie niżej 1,5 metra od poziomu chodnika, okna zaś — wystawać 
co najmniej 0,75 metra ponad ten poziom.

R O Z D Z IA Ł  11.

S t u d n ie .

Art. 240. Osiedla, nie posiadające wodociągów gminnych, po 
w inny być zaopatrzone w dostateczną ilość studzien.

Art. 247. Odległość studzien od granicy sąsiadów powinna 
wynosić co najmniej 5 metrów, zaś od obór, stajen, chlewów i t. p. 
oraz od gnojowników i dołów ustępowych — co najmniej 10 metrów.

Studnie wspólne mogą być urządzane na granicy działki.

Art. 248. Studnie I zbiorniki wody, przeznaczonej do picia, 
powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia.

Przy budowie 1 przebudowie studzien, mających dostarczyć wo
dy do picia, ściany studni, o Ile nie są wykonane z muru na zaprawie 
cementowej albo z kręgów betonowych, powinny być obłożone warstw.') 
gliny conajmniej 15 centymetrów grubości, do głębokości półtora 
metra pod powierzchnią ziemi, przy wyższym zaś stanie powierzchni 
wody, do głębokości 30 centymetrów poniżej zwierciadła wody.

Ocembrowanie studni otwartej powinno się wznosić nad po
ziomem otaczającego terenu conajmniej o 1 metr.
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Art. 249. Grunt naokoło studni powinien być wybrukowany 
lub pokryty ubitą gliną grubości 20 centymetrów do odległości 1 metra 
od ocembrowania studni i posiadać spadek, zapewniający odpływ 
od studni.

Art. 250. Studnie zaopatrzone w pompę powinny być nakryte.
Ocembrowanie tych studzien powinno być wzniesione co najmniej

o 10 centymetrów ponad poziom otaczającego terenu.

R O Z D Z IA Ł  12.

Ustępy.

Art. 251. W  dzielnicach skanalizowanych dla każdego miesz
kania powinien być urządzony wewnątrz budynku łatwo dostępny 
ustęp o wymiarach co najmniej 0,85 m. x 1,15 m.

Art. 252. W  dzielnicach nieskanalizowanych na każdej działce 
powinny być urządzone osobne ustępy dla każdego mieszkania.

Art. 253. Każdy ustęp powinien być dostatecznie oświetlony 
zapomocą okna w ścianie zewnętrznej i zaopatrzony w  odpowiednie 
urządzenie wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach.

Powyższy przepis o oświetleniu ustępów zapomocą okien nie 
ma zastosowania do ustępów, spłókiwanych wodą.

Art. 254. Przy wznoszeniu budynków, w których mają być 
urządzone pomieszczenia, przeznaczone na pobyt większej ilości lu
dzi, jak  teatry, sale koncertowe, sale dla zebrań i t. p., właściwa w ła
dza w każdym poszczególnym wypadku określi potrzebną ilość i spo
sób urządzenia ustępów.

Art. 255. Urządzane w dzielnicach nieskanalizowanych doły 
ustępowe powinny posiadać ściany i dno nieprzepuszczalne i być na
leżycie odwietrzane.

Art. 256. Doły ustępowe powinny być urządzone oddzielnie 
i izolowane od ścian budynku. Odległość dołu ustępowego od studni 
powinna wynosić co najmniej 10 metrów, a od granic sąsiada — co 
najmniej 2 metry.

Doły ustępowe powinny być szczelnie zakryte z pozostawieniem 
odpowiedniego otworu do czyszczenia, zaopatrzonego w podwójne 
szczelne zamknięcie.

Art. 257. Zabrania się urządzania na prywatnych posiadło
ściach dołów ustępowych przy ulicy lub placu publicznym.

R O Z D Z IA Ł  13.

Obory, stajnie i chlewy.

Art. 258. Obory, stajnie i chlewy powinny być dostatecznie 
oświetlone I posiadać nieprzepuszczalną podłogę.

Art. 259. Dla odprowadzania gnojówki (cieczy) do urządzeń 
oczyszczających, kompostami, studzienek gnojówkowych lub dołów
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kloacznych powinny być urządzone kryte ścieki, o fie gnojówka nie 
może być usuwana zapomocą odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, 
zabezpieczających sieć kanalizacyjną miejską od zanieczyszczenia.

Ścieki powinny być urządzone w ten sposób, by nie zanieczysz
czały gruntu i nie zawilgocały murów.

Art. 260. Zbiorniki do składania obornika należy urządzać 
w ten sposób, ażeby teren i powietrze były zabezpieczone od zanie
czyszczenia.

Gdy zbiorniki te są zagłębione w ziemi, powinny być nakryte 
i czynić zadość wymogom artykułów 255 i 256.

Art. 261. Przy budowie większych obór, stajen i chlewów 
właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku określą warunki, 
którym budynki te powinny czynić zadość.

R O Z D Z IA Ł  14.

Zewnętrzny wygląd budynków.

Art. 262. Lica budynków powinny być tak wykonane, iżby 
nie powodowały zeszpecenia placu, albo podwórza.

W  podobny sposob powinny być wykonane również wszelkie 
powierzchnie murów, widoczne z wszelkich dróg komunikacji pu
blicznej.

Art. 263. Budynki nie powinny być malowane w kolorach ja 
skrawych lub wogóle rażących.

Do malowania należy używać materjałów nieszkodliwych dla 
zdrowia.

T YT U Ł II.

Przepisy dla gmin wiejskich.

R O Z D Z IA Ł  1.

Budynki przy drogach publicznych.

Art. 264, W  osiedlach, posiadających prawomocne plany za
budowania albo llnje regulacyjne, nowe budynki frontowe powinny 
być wznoszone w linji zabudowania.

Art. 265, W  osiedlach, nie posiadających prawomocnych pla
nów albo linij zabudowania (regulacyjnych), nowe budynki powinny 
być wznoszone w odległości co najmniej 3,5 metra, ogrodzenia zaś 
co najmniej 75 centymetrów od dróg publicznych.

Ódległość ta powinna być obliczana:
a) od górnej zewnętrznej krawędzi rowu, ścieku lub wykopu, 

gdy droga posiada rowy boczne lub płaskie ścieki, albo znajduje się 
w wykopie;

b) od stopy nasypu drogowego, gdy droga posiada nasyp 
bez rowów bocznych;

c) od linji, odległej o 2 metry od brzegu drogi, — gdy droga po
łożona jest na poziomie gruntów przyległych.
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W  dzielnicach istniejących o zwartym charakterze zabudowania 
właściwe władze mogą pozwolić na wznoszenie budynków w odle
głości, mniejszej o 3,5 metra od drogi publicznej, o ile budynki te mają 
być stawiane w linji istniejących budynków.

Art. 266. Przestrzeń pomiędzy budynkami frontowymi a dro
gą nie może być użyta na podrzędne budynki gospodarskie, lecz po
w inna być zużytkowana na ogródki.

Ogródki przed domami powinny być odpowiednio odgraniczone 
od ulicy.

W  wypadkach zasługujących na uwzględnienie, właściwa wła
dza może zwolnić od obowiązku urządzania ogródków.

R O Z D Z IA Ł  2.

Zabudowanie działek.

Art. 267. Każda działka, na której m ają być wzniesione bu
dynki mieszkalne lub przeznaczone na pobyt ludzi, powinna posiadać 
dostęp od ulicy lub drogi.

Art. 268. Każda działka na której m ają być wzniesione, oprócz 
zabudowań frontowych, również budynki boczne lub tylne w odległości 
ponad 30 metrów od ulicy lub drogi, powinna posiadać dojazd od po
dwórza o szerokości co najmniej 3 metrów.

Urządzenie dojazdu, wspomnianego w ustępie pierwszym, nie 
jest wymagane, jeżeli budynki tylne i boczne są łatwo dostępne w wy
padku pożaru.

Art. 269. Pomiędzy budynkami, wznoszonymi na tej samej 
działce, powinno być pozostawione podwórze o powierzchni co naj
mniej 36 metrów kwadratowych i o szerokości co najmniej 6 metrów.

R O Z D Z IA Ł  3.

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwałe.

Art. 270. Za ogniotrwałe uważa się budynki, których ściany 
zewnętrzne, ściany nośne (kapitalne), filary nośne i pokrycie dachu 
są wykonane z materjałów niezapalnych a mianowicie: ściany i filary — 
z kamienia, betonu cegły, gliny i t. p. materjałów, a pokrycie dachu — 
z dachówki, blachy, papy, szklą, kamienia, łupku, cementu i t. p.

Budynki o obustronnie otynkowanych ścianach z materjałów 
niezapalnych w szkielecie drewnianym (np. mur pruski) I o pokryciu 
ognlotrwałem uważa się za ogniotrwałe.

Art. 271. Wojewoda na wniosek wydziału powiatowego, opar
ty na uchwale organu uchwalającego gminy, może zabronić wzno
szenia budynków nieogniotrwałych na obszarze całego osiedla lub jego 
części

Art. 272. Zabrania się pokrywania dachów materjałem nie- 
ogniotrwałym w gminach, w których było to zabronione, w myśl 
przepisów obowiązujących w dniu "wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia.
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Art. 273. Wojewoda aa wniosek wydziału powiatowego, opar
ty na uchwale organu uchwalającego gminy, może zabronić pokry
wania dachów materjałem nieogniotrwałym w osiedlach, w których 
w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pokrywanie takie 
było dozwolone.

Art. 274. W  gminach, w których pokrywanie dachów mater
jałem nieogniotrwałym jest lub będzie zabronione, wydział powia
towy może w wyjątkowych wypadkach na wniosek organu uchwa
lającego gminy pozwolić na pokrycie materjałem nieogniotrwałym 
parterowego budynku nieogniotrwałego.

Art. 275. Pokrywanie naprawa dachów budynków piętro
wych materjałem nieogniotrwałym są zabronione.

Art. 276. Zabroniona jest naprawa nieogniotrwałego pokry
cia materjałem nieogniotrwałym:

a) budynków istniejących, a znajdujących się w gminach, w k tó 
rych pokrywanie dachów materjałem nieogniotrwałym jest zabronione i

b) budynków, które nie czynią zadość przepisom o odległoś
ciach od granic sąsiadów i od innych budynków.

R O Z D Z IA Ł  4.

Odległość budynków od granic i innych budynków.

Art. 277. Nowe budynki powinny być wznoszone z zachowa
niem conajmniej niżej podanych odległości od granic sąsiadów:

a) budynki nieogniotrwałe — 6 metrów,
b) budynki ogniotrwałe, posiadające od strony granicy otwo

ry, prowadzące do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi,—
4 metrów.

c) budynki ogniotrwałe, nie posiadające od strony granicy otwo
rów, wspomnianych w punkcie b), — 3 metrów.

Przepisy ustępu pierwszego nie będą stosowane w wypadkach, 
gdy jest prawnie zapewnione niezabudowanie przyległej działki do 
odległości, wymaganych dla poszczególnych rodzajów budynków 
w myśl artykułów 279 i 280.

Przy zakładaniu nowych osiedli odległość wszelkich nieognio- 
trwale krytych budynków od granic sąsiadów tudzież od środka przy
ległej drogi powinna wynosić co najmniej 15 metrów.

Przepis ustępu poprzedniego nie ma zastosowania w wypad
kach, gdy w związku z przebudową ustroju rolnego urzędy ziemskie 
orzekną o konieczności zastosowania ze względu na warunki miej
scowe, zasługujące na uwzględnienie, — mniejszej odległości niż wska
zana w powołanym ustępie i określą tę odległość.

Art. 278. W  wypadkach, gdy szczupłe rozmiary poszczegól
nych działek stoją na przeszkodzie zachowaniu odległości, wymie
nionych w artykule 277, budynki mogą być wznoszone bezpośrednio 
przy granicy sąsiadów pod następującymi warunkami:

a) o Ile budynki są wznoszone jednocześnie przez właścicieli 
przyległych działek, mogą być zbudowane jako bliźniacze i mają 
być uważane za jedna całość;

b) o He budynki nie są wznoszone jednocześnie przez właści
cieli przyległych działek, budynek, wznoszony przy granicy, po-
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winien posiadaćfpokrycie ogniotrwałe i powinien być zaopatrzony 
od strony granicy w mur ogniochronny bez otworów i próżni o gru
bości równej conajmniej długości jednej cegły, wyprowadzony 30 cen
tymetrów ponad dach, przyczem o iłe zachodzi potrzeba wpuszczenia 
do muru ogniochronnego drewnianych konstrukcyjnych części, ma 
pozostawać od drzewa do zewnętrznej powierzchni muru co na - 
mniej pół długości cegły pełnego muru.

Art. 279. Odległość zwykłych budynków nieogniotrwałych od 
wszelkich innych budynków, z wyjątkiem wypadków, przewidzia
nych w artykule 278, powinna wynosić co najmniej 12 metrów, bu
dynków zaś otwartych, nie posiadających ścian a przeznaczonych 
do przechowywania siana, słomy i tym podobnych materjałów łatwo
palnych, — 30 metrów.

Art. 280. Budynki ogniotrwałe powinny być wznoszone w od
ległości co najmniej 3-ch metrów od innych budynków ogniotrwa 
łych, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 278.

Art. 281. Budynki nieogniotrwałe, w których m ają być urzą
dzane kuźnie, suszarnie na owoce, len, konopie, jako też nie czyniące 
zadość wymogom artykułu 302 wędzarnie i wogóle budynki nieognio
trwałe o większych paleniskach, powinny być wznoszone w odleg
łości co najmniej 30 metrów zarówno od granicy sąsiadów, jak  i od 
wszelkich innych budynków.

Budynki, wspomniane w ustępie pierwszym, mogą być wzno
szone w odległości mniejszej niż 30 metrów od granicy w razie, gdy 
jest prawnie zapewnione niezabudowanie przyległego do granicy 
terenu do odległości 30 metrów od projektowanego budynku.

Art. 282. Cegielnie i piece do wypalania wapna powinny być 
urządzane iedynie poza obrębem zabudowanego obszaru osiedla, 
w odległości conajmniej 60 metrów od budynków mieszkalnych i od 
granic sąsiadów.

R O Z D Z IA Ł  5.

Fundamenty.

Art. 283. Wszystkie budynki ogniotrwałe powinny być sta
wiane na fundamentach.

Fundamenty powinny być pokryte tekturą smołowcową lub 
innym materjałem izolacyjnym na wysokości 20 centymetrów po
niżej podłogi.

R O Z D Z IA Ł  6.

Schody.

Art. 284. W  budynkach, posiadających nad parterem pomie
szczenia (pokoje), przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urzą
dzone schody.

W  domach o dwóch kondygnacjach (parter i jedno piętro) po
winny być urządzone schody ogniotrwałe, czyniące zadość wymogom 
artykułu 214, o ile odległość tych schodów od środka najdalszego 
przeznaczonego na pobyt ludzi pomieszczenia (pokoju), znajdującego
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się powyżej parteru, przekracza 20 metrów. Schody ogniotrwałe mogą 
być zastąpione przez dwoje schodów nieogniotrwałych.

Art. 285. Użytkowa szerokość biegów schodów powinna wy
nosić co najmniej 80 centymetrów.

Wzniesienie schodów nie powinno przekraczać 19 centymetrów, 
a szerokość podnóżka powinna wynosić co najmniej 25 centymetrów.

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odległości 40 centy
metrów od ich zewnętrznej krawędzi, powinna wynosić co najmniej 
25 centymetrów.

Art. 286. Wysokość sufitów nad schodami i spocznikami po
winna wynosić co najmniej 2 metry.

Art. 287. Urządzenie ognisk i otworów kominowych pod scho
dami jest zabronione.

R O Z D Z IA Ł  7.

Piece i kominy.

Art. 288. Piece powinny być budowane z materjałów nieza
palnych.

Piece, wznoszone na pokładzie nieogniotrwałym, powinny być 
izolowane od niego warstwą ogniotrwałą, grubości co najmniej 15 
centymetrów, a piece żelazne bez nóżek -- takąż warstwą grubości 
co najmniej 30 centymetrów.

Art. 289. Nieogniotrwała podłoga przed ogniskami pieców 
powinna być pokryta blachą o wymiarach co najmniej 40x50 centy
metrów.

Również zapomocą blachy lub w inny skuteczny sposób po
winna być zabezpieczona od ognia nieogniotrwała podłoga pod pie
cami żelaznymi na nóżkach, do odległości co najmniej 40 centymetrów 
od nóżek pieca.

Art. 290. Nad ogniskami otwartemi, znajdującemi się w lo
kalach, nie posiadających stropów ogniotrwałych, powinny być urzą
dzone kominki lub ogniotrwałe kapy, wystające o 30 centymetrów 
poza krawędzie ogniska.

Art. 291. Zabrania się urządzania pieców żelaznych i otwar
tych palenisk w znajdujących się w obrębie osiedli pomieszczeniach, 
w których są wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne.

Art. 292. Najmniejsza odległość pleców od drewnianych kon
strukcyjnych części budynków powinna wynosić:

a) przy plecach żelaznych, od drewnianych ścian, sufitów i in
nych drewnianych części budynku, o Ile te ściany, sufity I części są 
otynkowane lub w Inny sposób zabezpieczone od ognia 25 centy
metrów, w przeciwnym razie — 50 centymetrów;

b) przy plecach z kamienia, cegły lub kafli od wymienionych 
w punkcie a) otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych od 
ognia drewnianych części budynku — 15 centymetrów, od nleotynko- 
wanych zaś — 25 centymetrów.

Art. 293. W  miejscowościach, gdzie do opału jest używany 
węgiel, zabrania się urządzania przy piecach przyrządów do zaty
kania wylotów do kominów.
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Art. 294. W  budynkach, posiadających paleniska, muszą być 
zbudowane kominy. Kominy powinny być stawiane na fundamen
tach i budowane z cegły palonej.

Art. 295. Połączenia palenisk z kanałami dymowymi powinny 
być szczelnie wykonane z materjałów niezapalnych.

Art. 296. Żelazne rury, przeznaczone do połączenia palenisk 
z kanałami dymowymi, powinny być oddalone od drewnianych ścian, 
sufitów i innych części drewnianych budynku, o ile te ściany, su
fity i części są otynkowane lub w inny sposób zabezpieczone od ognia —
o 25 centymetrów, w przeciwnym razie — o 50 centymetrów, w wy
padku zaś, gdy rury są zaopatrzone w pokrycie niezapalne — o 13 centy
metrów (szerokość jednej cegły).

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany nieogniotrwałe, 
izolacja z cegły na glinie lub z innego ogniotrwałego materjału po
winna wynosić nocajmniej 13 centymetrów (szerokość jednej cegły).

Rury w miejscach załamania powinny być zaopatrzone w szczel
nie zasuwane drzwiczki dla oczyszczania.

Art. 297. Grubość ścian kominów powinna wynosić co na j
mniej pół cegły. Przekrój poprzeczny kanału dymowego powinien 
być jednakowy na całej wysokości i wynosić conajmniej 13 x 13 
centymetrów w kominach kwadratowych i 15 centymetrów średnicy 
w kominach okrągłych.

Art. 298. Kanały dymowe powinny być prowadzone w miarę 
możności pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów dyniowych od 
pionu nie powinno przekraczać 30 stopni.

Art. 299. Kominy wewnątrz, a na strychu i zewnątrz powinny 
być wyprawione.

Art. 300. Wszelkie konstrukcyjne części budynków z drzewa, 
słomy i tym  podobnych materjałów nieogniotrwałych powinny być 
oddalone: od wewnętrznej powierzchni ścian kominowych — co
najmniej o 25 centymetrów, od otworów do czyszczenia, — o 50 centy
metrów,

Art. 301. Kom iny powinny być wyprowadzone ponad powierz
chnię dachu.

Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym wysokość ko
mina ponad powierzchnią dachu powinna wynosić conajmniej 30 
centymetrów, a odległość górnej krawędzi komina w kierunku po
ziomym od powierzchni dachu conajmniej 1 metr.

Przy pokryciu dachu materjałem nieogniotrwałym, komin po
winien być wyprowadzony do wysokości 60 centymetrów ponad ka
lenicę.

Art. 302. ściany, podłogi i sufity w wędzarniach, urządza 
nych w budynkach, znajdujących się w odległości mniejszej niż 30 
metrów od innych budynków i od granic sąsiadów, powinny być zbudo
wane z materjału ogniotrwałego; drzwi zaś powinny być żelazne lub 
drewniane, obite blachą.

Zabrania się urządzania wędzarni w poddaszach i w budynkach
o pokryciu dachu nleognlotrwalem.

Art. 303. Przy urządzaniu większych palenisk i kominów ma
ją zastosowanie prócz art. 288 — 302 także przepisy ustępu 1 art. 
224 1 art. 230, 233, 239 i 240.
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Lokale przeznaczone na pobyt ludzi.

Art. 304. Wysokość pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt lu
dzi powinna wynosić od podłogi do belki stropowej co najmniej 2,5 
metra, a na poddaszu — 2,2 metra, z wyjątkiem wypadków, prze
widzianych w artykule 325. (budynki przemysłowe).

Art. 305. Okna pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, 
powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do otwierania.

W  każdem takiem pomieszczeniu (pokoju), co najmniej jedno 
okno powinno posiadać lufcik.

Powierzchnia okien powinna wynosić co najmniej jedną dzie
siątą część powierzchni podłogi lokalu.

Przepisy artykułu niniejszego nie m ają zastosowania w wypad
kach, przewidzianych w artykule 325. (budynki przemysłowe).

Art. 306. Podłoga we wszystkich budynkach, przeznaczonych 
na pobyt ludzi, powinna być wzniesiona co najmniej 40 centymetrów 
nad powierzchnię otaczającego terenu.

Art. 307. W  razie, gdy pomieszczenie dla żywego inwentarza 
ina być urządzone pod jednym dachem z domem mieszkalnym, po
mieszczenie to powinno być oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych 
wyprawioną wapnem albo gliną szczelną ścianą i powinno posiadać 
podłogę z materjału nieprzepuszczalnego, z odpowiednio urządzonemi 
ściekami do odprowadzenia nieczystości, szczelny strop, uniemożli
wiający przenikanie wyziewów na poddasze, tudzież należytą wenty
lację.

R O Z D Z IA Ł  9.

Studnie.

Art. 308. Każde osiedle powinno posiadać dostateczną ilość 
studzien, o ile w inny sposób nie jest zaopatrzone w wystarczającą 
ilość wody, zdatnej do picia.

Art. 309. Odległość studzien od granic sąsiadów powinna wy
nosić conajmniej 5 metrów, a od obór, stajen, chlewów i t. p. oraz 
od gnojowników i dołów ustępowych — conajmniej 10 metrów.

Studnie wspólne mogą być urządzone na granicy działki.

Art. 310. Studnie i zbiorniki wody, przeznaczonej do picia, 
powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia.

Przy budowie i przebudowie studzien, mających dostarczać wo
dy do picia, ściany studni o ile nic są wykonane z muru na zaprawie 
cementowej albo z kręgów betonowych, powinny być obłożone warstwą 
gliny conajmniej 15 centymetrów grubości, do głębokości 1,5 metra 
pod powierzchnią ziemi, przy wyższym zaś stanie powierzchni wody, 
do głębokości 30 centymetrów poniżej zwierciadła wody.

Ocembrowanie studni otwartej powinno się wznosić nad poziom 
otaczającego terenu conajmniej o 1 metr.

Art. 311. Grunt naokoło studni powinien być wybrukowany 
lub pokryty ubitą gliną grubości 20 cm. do odległości 1 metra od 
ocembrowania studni i posiadać spadek, zapewniający odpływ od studni.

R O Z D Z IA Ł  8.
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Art. 312. Studnie'zaopatrzone w pompę, powinny być nakryte. 
Ocembrowanie tych studzien powinno być wzniesione conajmniej

o 10 centymetrów ponad poziom otaczającego terenu.

R O Z D Z IA Ł  10.

Ustępy, gnojowniki i odprowadzanie nieczystości.

Art. 313. Na każdej działce, na której znajdu ją się budynki, 
przeznaczone na pobyt ludzi, powinien być urządzony ustęp.

Art. 314. Doły ustępowe powinny być urządzone nazewnątrz 
budynków, przeznaczonych na pobyt ludzi, i stale nakryte.

Art. 315. Doły ustępowe i gnojowniki powinny być urządzone 
co najmniej w odległości:

a) od studzien — 10 metrów,
b) od granic sąsiadów — 2 metrów,
c) od dróg publicznych — 5 metrów, licząc odległość od drogi 

w myśl zasad, podanych w artykule 265.
Spód i ściany tych dołów i gnojowników powinny być wyko

nane nieprzepuszczalnie dla cieczy i izolowane od ścian budynków, 
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Art. 316. Zabrania się urządzania odpływów lub ścieków pły
nów cuchnących bądź szkodliwych, tudzież wszelkich nieczystości 
na ulice i drogi albo do rowów ulicznych lub drogowych.

R O Z D Z IA Ł  11.

Większe budynki.

Art. 317. Wznoszone w obrębie osiedli budynki, dłuższe od 
25 metrów, w których mają być urządzane pomieszczenia, przezna
czone na pobyt ludzi, powinny być poprzedzielane murami ognio- 
chronnymi w myśl artykułów 199 — 202, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w artykule 325. (budynki przemysłowe).

Art. 318. Budynki nieogniotrwałe nie mogą posiadać więcej 
od dwóch kondygnacyj (parter I jedno piętro), z wyjątkiem wypad
ków, przewidzianych w artykule 325. (budynki przemysłowe).

Urządzanie w budynkach nieogniotrwałych nad piętrem pod
daszy mieszkalnych jest zabronione.

Art. 319. W  budynkach o więcej niż dwóch kondygnacjach, 
mieszczących lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny być urzą
dzone schody ogniotrwałe, czyniące zadość wymogom artykułu 214.

T YT U Ł I I I .

Budynki przeznaczone na szczególne cele.

Art. 320. Minister Robót Publicznych jest upoważniony do 
wydawania w drodze rozporządzeń w porozumieniu z zalnteresowa-



nymi ministrami szczegółowych przepisów o budowie: świątyń, teatrów, 
kinematografów, strzelnic, cyrków, szkół, hoteli, hal targowych, 
szpitali, budynków przeznaczonych na zebrania publiczne, i wogóle 
budynków, przeznaczonych do użytku publicznego.

Do czasu wydania w myśl ustępu pierwszego odnośnych prze
pisów, właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku określą 
warunki, którym powinny czynić zadość wspomniane wyżej budynki.

R O Z D Z IA Ł  2.

Budynki przemysłowe.

Art. 321. Zakłady, podlegające przepisom prawnym o prawie 
przemysłowem (zakłady przemysłowe), które z powodu wykony
wanego w nich przemysłu mogą zagrażać bezpieczeństwu publicz
nemu, a przedewszystkiem życiu i zdrowiu sąsiadów, lub też mogą 
ich narazić na szkody i specjalne uciążliwości z powodu hałasu, wy
ziewów i t. p., powinny być wznoszone w przeznaczonych na ten cel 
dzielnicach lub poza obrębem osiedli.

Art. 322. W  miestach, nie posiadających prawomocnych pla
nów zabudowania, wznoszenie zakładów, wymienionych w artykule 
321, jest dopuszczalne w dzielnicach, przeznaczonych na ten cel w dro
dze uchwały rady miejskiej, względnie gminnej, zatwierdzonej przez 
władzę, powołaną do zatwierdzania planu zabudowania. W  braku 
takiej uchwały o dopuszczalności wzniesienia wymienionych zakładów 
w dzielnicach miejskich orzekają władze, właściwe do wydawania 
odnośnych pozwoleń.

Art. 323. Przebudowa i rozszerzanie zakładów, określonych 
w artykule 321, istniejących w mieszkalnych dzielnicach, są zabro
nione, o ile mogłyby pogorszyć dotychczasowy stan rzeczy pod wzglę
dem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego lub uciążliwości dla sąsiadów.

Art. 324. Wykaz rodzajów zakładów przemysłowych, które 
należy uważać za szkodliwe w myśl artykułu 321, zostanie ustalony 
w drodze rozporządzenia przez Ministra Robót Publicznych, w po
rozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu 
i Pracy i Opieki Społecznej.

Do czasu wydania i wejścia w życic rozporządzenia, wspomnia
nego w ustępie pierwszym, do orzekania o szkodliwości zakładów 
przemysłowych w myśl artykułu 321 są upoważnione władze, właściwe 
do wydawania odnośnych pozwoleń.

Art. 325. Przepisy, zawarte w artykułach 194 (ustęp 1), 199, 
202, 241 (ustęp końcowy), 242, 304, 305, 317, i 318 (ustęp 1), nie mają 
zastosowania do budynków przemysłowych, o ile zachowanie przy
toczonych przepisów jest niemożliwe lub zbyt uciążliwe ze względu 
na przeznaczenie odnośnych budynków.

W ypadki, w których stosowanie przepisów zawartycłi w arty
kułach, wyszczególnionych w ustępie pierwszym, będzie uważane za 
niemożliwe albo zbyt uciążliwe, określi rozporządzenie, wydane na 
podstawie art. 327.

Art. 326. W  ogniotrwałych budynkach przemysłowych, w któ
rych nie są wyrabiane albo przechowywane materiały łatwopalne, 
ogniotrwałe schody, wymagane w myśl artykułów 213, 214, 281 I 319
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mogą być zastąpione przez zbudowane z materjałów niezapalnych 
schody otwarte.

W  wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwe wła
dze mogą zwolnić budującego od obowiązku urządzania w budynku 
przemysłowym o więcej niż dwóch kondygnacjach schodów ognio
trwałych, wymaganych w myśl art. art. 213, 214, 284 i 319, o ile w bu
dynku ma być zatrudniona niewielka ilość ludzi, — pod warunkiem 
jednak urządzenia, niezależnie od schodów nieogniotrwałych, również 
otwartych schodów zewnętrznych, zbudowanych z materjałów nie
zapalnych, a znajdujących się co najwyżej w odległości 20 metrów 
od najdalszego punktu każdego piętra.

T YT U Ł V I.

Przystąpienie do budowy i oddania budynków do użytku.

R O Z D Z IA Ł  1.

Pozwolenie na budowę.

Art. 332. Na wykonanie robót, wyszczególnionych niżej w ar
tykułach 333 i 334, o ile roboty te nie dotyczą budynków państwo
wych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwej władzy.

Art. 333. D la uzyskania pozwolenia na wykonanie niżej wy
mienionych robót konieczne jest przedstawienie przez budującego 
właściwej władzy projektu (planu) do zatwierdzenia:

a) na wzniesienie nowych budynków stałych i tymczasowych, 
tudzież na nadbudowę ich i powiększenie, z wyjątkiem budynków, 
podanych niżej w punktach a) i d) artykułu 334 i w punktach a) i c) 
artykułu 335.

b) na przebudowę, przeróbki i wogóle takie zmiany wspomnia
nych w punkcie a) istniejących budynków, przy których zostają 
zmieniane, dodawane lub usuwane części nośne lub konstrukcyjne 
tych budynków, bądź części, wpływające na bezpieczeństwo budynków 
od ognia lub stan zdrowotny, wreszcie, gdy ulega zmianie wygląd 
zewnętrzny budynków, ich części lub szczegółów architektonicznych.

c) na zmianę przeznaczenia wspomnianych w punkcie a) bu
dynków lub ich części, a w szczególności na przeróbkę na pomiesz
czenia dla pobytu ludzi takich lokali, które uprzednio miały inne 
przeznaczenie lub były budowane dla innego celu.

d) na ustawienie silników mechanicznych o sile powyżej 2 koni 
mechanicznych, tudzież na wykonanie i gruntowne zmiany urzą
dzeń pomocniczych, związanych z budynkam i, a mianowicie: dźwi
gów wszelkiego rodzaju, ogólnych domowych urządzeń wodociągo
wych i kanalizacyjnych, ogólnych urządzeń centralnego ogrzewania, 
dołów kloacznych i t. p., z wyjątkiem urządzeń, wspomnianych w punk
cie c) artykułu 334 i w punkcie d) artykułu 335.

e) na wykonanie stałych ogrodzeń murowanych I wogóle z trwa
łego materjału, wznoszonych od strony ulicy I placów publicznych, 
wszelkich innych stałych ogrodzeń o wysokości, przekraczającej
3 metry, robót ziemnych o stałem technicznem przeznaczeniu, tudzież 
murów oporowych o wysokości powyżej 80 centymetrów, z wyjąt
kiem urządzeń, wspomnianych w punkcie d) artykułu 335.

Art. 334. Przedstawienie projektu (planu) nie jest wymagane 
dla uzyskania pozwolenia na wykonanie niżej wymienionych robót:
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a) na roboty wyszczególnione w punktach a), b)? i c) artykułu 
333, a dotyczące parterowych budynków mieszkalnych i gospodarskich 
w miejscowościach wiejskich z wyjątkiem robót dotyczących budyn
ków w miejscowościach wiejskich na terenie województwa poznań
skiego i pomorskiego, do których m ają zastosowanie postanowienia 
artykułu 333;

b) na rozebranie budynków albo ich części, nie wpływających 
na moc, trwałość, zdrowotność, bezpieczeństwo od ognia lub wy
gląd pozostałych części budynków;

c) na ustawienie silników mechanicznych o sile do 2 koni mecha
nicznych, przewodów gazowych i stałych przewodów elektrycznych 
dla prądów o wysokiem napięciu, piorunochronów, studzien, ustępów 
i gnojowników, z wyjątkiem urządzeń, wspomnianych w punkcie
d) artykułu 335;

d) na urządzenie ogrodzeń, wznoszonych od strony ulic i pla
ców publicznych, a nie podpadających pod postanowienia punktu
e) artykułu 333 i rusztowań od strony ulic i placów publicznych tudzież 
na wzniesienie wykraczających poza linję regulacyjną tymczasowych 
budynków, niezbędnych przy budowie.

Art. 335. Przed przystąpieniem do wykonania niżej wymie
nionych robót wymagane jest uprzednie zgłoszenie ich do właściwej 
władzy:

a) wzniesienia i przebudowy parterowych, nie położonych od 
strony ulicy altan, szop, składzików i tym podobnych budynków 
bez palenisk o powierzchni, nie przekraczającej 12 metrów kwadra
towych i nie wyższych od 3 metrów, — z wyjątkiem podrzędnych 
budynków gospodarskich, wznoszonych w miejscowościach wiejskich, 
jak  kurniki, budki i tym podobne;

b) wykonanie zmian w istniejących budynkach, o ile te zmiany 
nie wymagają uzyskania pozwolenia w myśl punktów b) i c) artykułu 
333, bądź punktu a) artykułu 334, — z wyjątkiem nie wymagających 
pozwolenia zmian parterowych budynków mieszkalnych I gospo
darskich w miejscowościach wiejskich;

c) urządzenie ogrodzeń i lusztowań, tudzież tymczasowych bu
dynków, niezbędnych przy budowie, o ile urządzenie tych ogrodzeń, 
rusztowań łub budynków nie wymaga uzyskania pozwolenia w myśl 
punktu e) artykułu 333 lub punktu d) artykułu 334, — z wyjątkiem 
ogrodzeń, wznoszonych w miejscowościach wiejskich;

d) wykonanie robót, wyszczególnionych w punktach d) i e) arty
kułu 333 i w punkcie c) artykułu 334, a dotyczącycłi zwykłych gospo
darskich urządzeń wiejskich.

Wykonanie wyżej wyszczególnionych robót jest dozwolone, o ile 
w terminie dni siedmiu od dnia zgłoszenia właściwa władza nie zakaże 
ich wykonania.

Art. 336. Udzielenie pozwolenia na budowę nic może być uza
leżnione od uprzedniego uiszczenia gminie przez właściciela działki 
należności tytułem zwrotu kosztów urządzenia ulicy.

Art. 337. W  miejscowościach, w których krajobraz zasługuje 
na ochronę, właściwa władza może odmówić pozwolenia na budo
wę, przebudowę lub zmianę budynków, o lleby te roboty spowodo
wały zeszpecenie krajobrazu, a dałoby się tego uniknąć przez wybór 
innego miejsca lub przez Inne ukształtowanie budynku, albo Jego części.

Określenie miejscowości, w których ma być stosowany przepis 
tego artykułu, przysługuje właściwemu wojewodzie.
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Art. 338. Właściwa władza może zakazać dokonywania wszel
kich zmian w zewnętrznym wyglądzie budynków i ich części lub oto
czenia, szczególnie przez umieszczenie szyldów reklamowych, jako 
też napisów, plakatów, obrazów, malowideł, szafek wystawowych 
i t. p., o ile te zmiany mogą spowodować zniekształcenie lub zeszpe
cenie ulicy, placu, wyglądu miejscowości albo krajobrazu.

Art. 339. Pozwolenie na roboty, dotyczące budynków a wyma
gające uzyskania pozwolenia także w myśl ustawy wodnej z dnia
19 września 1922 r. (Dz. U. R . P. Nr. 102, poz. 936), — nie może by 
udzielone przed uzyskaniem przez osoby interesowane pozwolenia 
w myśl wymienionej ustawy.

Art. 340. Pozwolenie na wzniesienie w miejscu publicznem 
pomnika lub figury, albo na wmurowanie lub zawieszenie tablicy 
pamiątkowej jakoteż na roboty, związane ze wzniesieniem, zawie
szeniem lub zmianą tego rodzaju pomników, figur lub tablic.

R O Z D Z IA Ł  4.

Pozwolenie na użytkowanie budynków.

Art. 357. Bez uprzedniego uzyskania pozwolenia właściwej wła
dzy zabronione jest użytkowanie budynków i urządzeń, wymagają
cych uzyskania pozwolenia w myśl artykułu 333 niniejszego rozpo
rządzenia.

T YT U Ł V II.

Wykonywanie robót budowlanych 

R O Z D Z IA Ł  1.

Plany budynków i kierowanie robotami budowlanemi.

Art. 358. Roboty, wymienione w art. 333, powinny być wy
konywane pod nadzorem technicznego kierownika.

Art. 359. Właściwe władze mogą zażądać ustanowienia technicz
nego kierownika robót budowlanych również w wypadkach, gdy te 
roboty wymagają uzyskania pozwolenia w myśl artykułu 334 niniejsze
go rozporządzenia, — o ile jest to konieczne ze względu na bezpieczeń
stwo publiczne.

W  wypadkach, gdy roboty budowlane, wymagające pozwolenia 
w myśl artykułu 333, dotyczą budynków parterowych, mieszkalnych 
i gospodarskich, przeznaczonych na własny użytek właścicieli — wła
ściwe władze mogą zwolnić budującego od obowiązku ustanowienia 
technicznego kierownika, o ile w danej miejscowości daje się odczuwać 
brak osób, uprawnionych do kierowania robotami.

Art. 360. Projekty (plany), wymagane dla uzyskania pozwolenia 
na budowę w myśl art. 333, z wyjątkiem projektów budynków, wspo
mnianych w ustępie 2 art. 359, mogą sporządzać tylko osoby do tego 
uprawnione.
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Art. 361. Do kierowania wszelkiemi robotami budowlanemi 
w myśl artykułu 258 i ustępu 1 artykułu 359 — są uprawnione osoby, 
które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanymi egzaminami, m byte  w jednej z państwowych politechnik 
w kraju na wydziale architektonicznym, albo na odpowiadającym mu 
wydziale uczelni zagranicznych;

b) wykażą się - dostateczną, co najmniej trzyletnią, praktyką 
przy robotach budowlanych w służbie państwowej, samorządowej 
lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd łub przez osoby, 
uprawnione do kierowania robotami, i

c) złożą egzamin u ustawodawstwa budowlanego i z tych przepisów 
ustawodawstwa administracyjnego, których znajomość przy wykony
waniu zawodu jest potrzebna.

Wspomniane osoby są uprawnione również do sporządzania 
projektów (planów) robót budowlanych wszelkiego rodzaju.

Art. 362. Do kierowania robotami budowlanemi, z wyłącze
niem robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników oraz 
budynków użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym , 
jak  np. świątyń, teatrów, większych ratuszów, bibljotek publicznych 
i t. p., są upoważnione osoby, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone prze
pisanymi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych politechnik 
w kraju na wydziałach inżynierji lądowej lub wodnej, z wyjątkiem 
sekcji meljoracyjnej, albo na odpowiadających im  wydziałach uczelni 
zagranicznych;

b) wykażą się dostateczną praktyką, określoną w punkcie b) 
artykułu 361 i

c) złożą egzamin, określony w punkcie c) artykułu 361.
Wspomnianym osobom przysługuje uprawnienie do sporządza

nia projektów (planów) robót budowlanych, do kierowania któremi 
są uprawnione, o ile wykażą się dostateczną praktyką przy sporządza
niu projektów, która może być odbyta równocześnie z praktyką przy 
robotach budowlanych.

Art. 363. Osoby, posiadające wyższe wykształcenie techniczne, 
zakończone przepisanymi egzaminami, a uzyskane w jednej z państwo
wych politechnik w kraju na wydziałach mechanicznym, elektrycznym, 
chemji, tudzież w akademji górniczej, albo na odpowiadających im 
wydziałach uczelni zagranicznych, uprawnione są do kierowania robo
tami budowlanemi w takim zakresie, w jakim  roboty te wchodzą, 
jako czynności pomocnicze, w zakres głównego ich zawodu, o ile nie 
chodzi o roboty, dotyczące budynków zabytkowych, pomników, 
budynków użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym, 
budynków o skomplikowanej konstrukcji żelaznej i żelazo-betonowej, 
z zastosowaniem belek ciągłych, łukowych, układów ramowych, tudzież 
budynków, przy których zastosowane są złożone sklepienia o większej 
rozpiętości.

Osoby te pozatem powinny posiadać dostateczną, co najmniej 
trzyletnią, praktykę budowlaną przy budowie fabryk i zakładów 
przemysłowych, związaną z wykonywaniem głównego zawodu, w służ
bie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną prze/, 
odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione do kierowania robotami, 
tudzież powinny złożyć egzamin, określony w punkcie c) artykułu 361.

Wymienionym osobom przysługuje również uprawnienie do spo
rządzania projektów (planów) według zasad I na warunkach, określo
nych w ustępie drugim artykułu 362.
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Art. 364. Do kierowania robotafni budowianemi, — z w y jąt
kiem robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników, budyn
ków użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym, budyn
ków o skomplikowanej konstrukcji żelaznej i żelazo-betonowej, z zasto
sowaniem belek ciągłych, łukowych, układów ramowych, tudzież 
budynków, przy których zastosowane są złożone sklepienia o większej 
rozpiętości, są uprawnione:

1) osoby, które: a) posiadają średnie wykształcenie w zawodzie 
budowlanym, zakończone przepisanymi egzaminami, nabyte w jednej 
ze średnich państwowych szkół budowlanych lub w oddziale budowla
nym jednej z prywatnych szkół budowlanych, uznanych przez Ministra 
W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Mi
nistrem Robót Publicznych za równorzędne z państwowemi szkołami 
średniemi tego typu, b) mają dostateczną, co najmniej sześcioletnią 
praktykę przy robotach budowlanych w służbie państwowej, samorzą
dowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez 
osoby, uprawnione do kierowania robotami, tudzież c) złożą egzamin, 
określony w punkcie c) artykułu 361;

2) osoby, które: a) ukończyły 4 klasy szkoły średniej, b) mają 
dostateczną, co najmniej dwunastoletnią, praktykę przy robotach 
budowlanych w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, 
zaświadczoną zgodnie z punktem 1 lit. b) niniejszego artykułu, c) złożą 
egzamin w zakresie średnich państwowych szkół budowlanych z przed
miotów, które zostaną określone przez Ministra Robót Publicznych 
w drodze rozporządzenia.

Osoby, wymienione w tym artykule, otrzymują razem z odnośnemi 
uprawnieniami tytuł budowniczego.

Osoby te uprawnione są do sporządzania projektów (planów) 
robót budowlanych, do kierowania któremi są one uprawnione, z wy
jątkiem  planów robót budowlanych w miastach: Warszawie, Byd
goszczy, Częstochowie, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, Lwowie, 
Lodzi, Poznaniu, Toruniu, Wilnie.

Art. 365. Minister Przemysłu i Handlu może upoważnić oso- 
bv, nie posiadające dyplomów inżyniera górniczego a posiadające 
kwalifikacje do zajmowania stanowisk sztygarów, — do kierowania 
w zakresie przewidzianym w artykule 363, robotami przy budowie, 
przebudowie i zmianach budynków, podpadających pod postanowienia 
artykułu 348.

Art. 366. Uprawnień do kierowania robotami budowianemi* 
przewidzianych w artykułach 361 — 365, nie mogą otrzymać osoby, 
k tóre:

a) nie w ładają językiem polskim w słowie i piśmie;
b) były sądownie karane za czyny, wynikające z chęci zysku, lub
c) utraciły prawo kierowania robotami budowianemi na mocy 

obowiązujących ustaw.
Cudzoziemcom uprawnienia, przewidziane w artykułach 361 — 

365, mogą być udzielone tylko w wypadkach, gdy w państwie, którego 
są obywatelami, —obywatele polscy — w zakresie tych uprawnień — 
traktowani są narówni o obywatelami tego państwa.

Dyplomy uczelni zagranicznych, o których mowa w artyku
łach 361, 362 i 363, powinny być nostryfikowane w Państwie Polskiem.

Art., 367. Uprawnień, wymienionych w art. art. 361, 362, 363 
i 364 udziela Minister Robót Publicznych.

Art. 368. Egzamin, przewidziany w artykułach 361, 362, 363 
i 364, odbywa się w Ministerstwie Robót Publicznych.
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Minister robót Publicznych może upoważnić wojewodę do przepro
wadzenia egzaminu, wymienionego w ustępie pierwszym.

Egzamin powyższy można składać po ukończeniu studjów i po 
upływie przepisanej praktyki przy robotach budowlanych.

Szczegółowe postanowienia co do sposobu przeprowadzenia i ter
minów egzaminu, wysokości taksy egzaminacyjnej, składu komisji 
egzaminacyjnej, okresów, po upływie których można ponawiać egzamin, 
zostaną wydane przez Ministra Robót Publicznych w drodze rozporzą
dzenia.

Art. 369. Osoby, które uzyskały prawo kierowania robotam \ 
budowlanemi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, 
zachowują nadał w datychczasowych granicach zarówno to prawo, 
jak  i prawo sporządzania projektów (planów) robót budowlanych’.

Art. 370. W  miejscowościach, w których jest brak osób uprawnio
nych do kierowania robotami budowlanemi, bądź do sporządzania 
projektów (planów) tych robót, państwowe władze administracyjne 
mogą wydawać uprawnienia, określone w artykule 364, absolwentom 
szkół majstrów budowlanych po uzyskaniu przez nich tytułu „majstra” 
oraz majstrom murarskim i ciesielskim, a w braku tych i innym osobom, 
nie posiadającym wymaganych dla kierownik ów robót kwalifikacyj, 
po stwierdzeniu, że osoby, ubiegające się o te uprawnienia, posiadają 
odpowiednią praktykę i umiejętność i po złożeniu przez nie przepisanego 
w artykule 361 punkcie c) egzaminu.

Zasady i tryb wydawania uprawnień w myśl niniejszego artykułu 
zostaną ustalone w drodze rozporządzenia przez Ministra Robót Publicz 
nych.

Art. 371. W  wypadkach wyjątkowych, w okresie lat 10 od 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Minister Robót Publicz
nych może wydawać uprawnienia, określone artykułami 361, 362, 363 
i 364 osobom, które me posiadają kwalifikacyj, wymaganych w myśl 
przytoczonych artykułów, a które wykażą się praktyką i umiejętnością 
oraz złożą egzamin, przepisany w punkcie c) artykułu 361.
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I I . WYCIĄG Z ROZPORZĄ DZEN IA  MIN ISTRA ROBÓT PU

BLICZNYCH W  POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW  W E 

WNĘTRZNYCH

z dnia 2 lipca 1929 r.

0 sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych

1 o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użyt

kowanie budynków.

Na podstawie art. 381 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu 
osiedli (Dz. U. R . P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuje:

§ 1. Projekty (plany) robót budowlanych, wyszczególnionych 
w art. 333 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
lutego 1928 r. (Dz. U. R . P. Nr. 23, poz. 202) o prawie budowlanem 
i zabudowaniu osiedli, składane władzom w celu uzyskania pozwolenia 
na wykonywanie tych robót m a ją dokładnie przedstawiać i określać 
rodzaj i zakres robót zamierzonych, konstrukcje przy nich stosowane, 
tudzież materjały, jakie mają być użyte, w szczególności powinny 
czynić zadość wymogom podanym niżej w § § 2  — 9. Wszelkie wymiary 
w planach mają być podane w miarach metrycznych.

§ 2. Projekty robót, wymienionych w art. 333 punktach a),
b) i c) rozporządzenia powołanego w § 1 powinny zawierać:

1) plan orjentacyjny w skali nie mniejszej jak  1 : 10000 (1 cm. =  
100 mtr.), zorjentowany na północ, wykazujący położenie działki 
względem przyległych ulic;

2) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej jak  1 : 500 (1 cm. =
— 5 mtr.), ze wskazaniem stron świata uwidoczniający:

a) położenie, wymiary 1 granice działki względem ulicy i sąsied
nich działek, z podaniem nazwisk właścicieli tych działek, względnie 
ich numerów hipotecznych,

b) położenie I wymiary danego budynku,

c) położenie, wymiary i odległość sąsiednich budynków na danej 
działce,

d) położenie i odległość studzien, dołów kloacznych i t. p. urządzeń 
istniejących, względnie projektowanych na działce;

3) rzuty poziome wszystkich kondygnacyj, oraz rzut więźby 
dachowej w skali 1 : 100 (1 cm. — 1 mtr.). w wypadkach przewidzia
nych w art. 333 p. a) lub takież rzuty właściwych kondygnacyj względ
nie więżby dachowej, w wypadkach, przewidzianych w art. 333 p.
b) 1 c) rozporządzenia powołanego w § 1;

4) przekroje w skali 1: 100 (1 cm .~ l mtr.) w ilości dostatecznej 
dla wyjaśnienia układu pionowego budynku oraz wysokości poszcze
gólnych jego kondygnacyj;

5) widoki (elewacje, fasady) od strony ulic oraz podwórzy w skali 
1 : 100 (1 cm. 1 mtr.) w wypadku przewidzianym w art. 333 p. a) 
rozporządzenia powołanego w § 1 oraz w tych wypadkach, przewi-
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dzianych w art. 333 p. b) i c) tegoż rozporządzenia, gdy wygląd ze
wnętrzny budynku, jego części lub szczegóły architektoniczne ulegają 
zmianie;

6) obliczenia statyczne wszelkich ważniejszych konstrukcyj.

§ 3. Projekty (plany) robót budowlanych wyszczególnionych 
w art. 333 p. a), b), c) rozporządzenia powołanego w § 1, dotyczących 
parterowych budynków mieszkalnych, ewentualnie z mieszkalnem 
poddaszem, tudzież budynków gospodarskich w dzielnicach miast, 
które zachowały wiejski charakter zabudowania, określonych uchwa
łami rad miejskich względnie gminnych, powinny zawierać:

1) plan sytuacyjny czyniący zadość wymogom § 2 p. 2) niniej
szego rozporządzenia,

2) rzut poziomy parteru, a ewentualnie i mieszkalnego poddasza 
w skali 1 : 100 (1 cm. - 1 mtr.),

3) przekrój budynku w skali 1 : 100,

4) widok od strony ulicy w skali 1: 100.

Właściwe władze mogą jednak zażądać uzupełnienia powyższego 
projektu w myśl wymogów § 2 niniejszego rozporządzenia, o ile okaże 
się to konieczne ze względu na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne.

§ 4. Projekty robót, przewidziane w art. 333 p. d) rozporządze
nia powołanego w § 1, z wyjątkiem projektów ogólnych domowych 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, powinny zawierać plan 
sytuacyjny, czyniący zadość wymogom § 2 p. 2) niniejszego rozpo
rządzenia, oraz rysunki techniczne, niezbędne dla należytego wyjaś
nienia zamierzonych urządzeń lub zmian w tych urządzeniach, w skali 
dostatecznej dla jasnego ich przedstawienia.

§ 5. Projekty robót, przewidzianych w art. 333 p. e) rozporzą
dzenia powołanego w § 1 powinny zawierać plany orjentacyjny i sy
tuacyjny, czyniące zadość wymogom § 2 p. p. 1) i 2) niniejszego roz
porządzenia, oraz ponadto rzuty poziome I przekroje projektowanych 
ogrodzeń, względnie robót ziemnych lub murów oporowycłi oraz widoki 
ich od strony ulic, w skali 1 :100.

§ 7. W  razie gdy roboty, wymienione w art. 333 p. p. a), b),
c), d) i e) rozporządzenia powołanego w § 1, dotyczą budynków, po
łożonych w terenie zalewowym rzeki — w projekcie tych robót ma być 
wykazany najwyższy i najniższy stan wody.

§ 8. Przy sporządzaniu projektów, wymienionych w § § 2 ,
4 i 5 niniejszego rozporządzenia należy stosować oznaczenia mater
jałów barwami jak  następuje:

a) przekroje murów istniejących z cegły, kamienia, żużla, gipsu 
i t. p. jasnym karminem, murów istniejących z betonu, względnie 
żelazobetonu barwą jasnofiolctową;

b) przekroje części istniejącycli z drzewa lub innych materjałów 
nieogniotrwałych, jako też widoki istniejących wiązań dachowych 
z drzewa — sieną;

c) przekroje części istniejących z żelaza błękitem pruskim;

d) przekroje murów na zaprawie wapienne], projektowanych 
z cegły i materjałów wymienionych wyżei w punkcie a) - cynobrem; 
murów na zaprawie cementowej — Jak wyżej, z zakreskowaniem
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czarnym tuszem; murów z betonu lub żelazobetonu — barwą fioletową 
ciemną; murów z kamienia — neutraltintą;

e) przekroje części projektowanych z drzewa lub innych mater
iałów nieogniotrwałych — sieną paloną; widoki projektowanych w ią
zań dachowych z drzewa — gumigutą;

f) przekroje z części projektowanych z żelaza — błękitem pruskim, 
zakreskowanym niebieskim tuszem;

g) przekroje nasypów ziemnych — sepją.

Części budynku przeznaczone do zburzenia, oraz wykopy należy 
oznaczać tuszem czarnym, rozwodnionym.

W  projekcie ma być umieszczone wyjaśnienie, podające zapomocą 
prostokątów wypełnionych odpowiednią barwą znaczenie danej barwy.

Przy sporządzaniu projektów, wymienionych w § 3 niniejszego 
rozporządzenia, stosować należy oznaczanie materjałów barwami 
w sposób analogiczny, z tem jednak, że zamiast farb wodnych mogą 
być użyte barwne ołówki.

§ 9. Przy sporządzaniu projektów, wymienionych w § 6 niniej
szego rozporządzenia, materjały należy oznaczać zgodnie z postano
wieniami zawartemi w § 8 tegoż rozporządzenia. Ponadto materjały 
poszczególnych projektowanych urządzeń wodociągowych i kanali
zacyjnych należy oznaczać jak następuje:
kamionkę — sieną paloną, żeliwo — ultramaryną, przewody wodo
ciągowe — kolorem zielonym.

Urządzenia istniejące wodociągowe i kanalizacyjne należy ozna
czać kolorem czarnym.

W ody ściekowe, zanieczyszczone przy systemie rozdzielczym, 
należy znaczyć czerwono, wody zaś deszczowe — niebiesko.

Istniejące łub projektowane ścieki podwórzowe, oraz istniejące 
instalacje kanalizacyjne, które m ają być zniesione, powinny być 
uwidocznione linjam i przerywanemi, przyczem kierunki spływu po
winny być oznaczone strzałką.

§ 10. Projekty (plany) wymienione w §§2- 5  — niniejszego 
rozporządzenia powinny być przedstawione właściwej władzy 1 in
stancji, względnie właściwej władzy wyższej instancji za pośrednic
twem władzy I instancji, w dwóch jednakowych egzemplarzach.

Projekty powinny być wykonane na trwałym papierze, trwałą 
techniką graficzną i składać się ze złączonych ze sobą arkuszy o wy
miarze 21 x33 cm. naklejonych na sztywny (kartonowy) podkład.

Gdy chodzi o projekty ogólnych domowych urządzeń wodocią
gowych i kanalizacyjnych, jeden egzemplarz projektu może być wy
konany na kalce płóciennej.

Każdy egzemplarz projektu powinien być podpisany przez osobę, 
która go sporządziła, oraz przez ubiegającego się o pozwolenie.

Plany robót budowlanych wyszczególnione powyżej w § 3 niniej
szego rozporządzenia, sporządzone być mogą także na kalce płóciennej.

§ 11. Rzeczoznawcy, których należy w myśl art. 387 i 388 roz
porządzenia powołanego w §. 1 powołać do wydawania opinji, mogą 
wydawać opfnje tylko o projektach takich robót, względnie o takich 
robotach, któremi uprawnieni są kierować w myśl art. 361, 362, 363 
i 364 tegoż rozporządzenia.
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§ 12. Zatwierdzony projekt (plan) z adnotacją o zatwierdzeniu — 
otrzymuje wraz z pozwoleniem na budowę osoba, ubiegająca się o to 
pozwolenie, drugi egzemplarz pozostaje w aktach władzy, powołanej 
do sprawowania nadzoru policyjno-budowlanego.

Egzemplarz zatwierdzonego projektu, zwrocony ubiegającemu 
się o pozwolenie, powinien być przechowany na miejscu budowy 
w okresie jej wykonywania.

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wymagających wedle 
art. 358 i 359 rozporządzenia powołanego w § 1 technicznego kiero
wnictwa, winien właściciel budowy spowodować złożenie władzom 
powołanym do sprawowania nadzoru policyjno-budowlanego dekla
racji ustanowionego przezeń kierownika budowy, stwierdzającej 
objęcie przezeń obowiązku kierownia danemi robotami. Kierownik 
budowy musi mieć upoważnienie do kierowania odnośnemi robotami.

§ 13. Ubiegający się o pozwolenie na roboty, podpadające 
pod postanowienia art. 334 p. a) rozporządzenia powołanego w § 1 ,  
powinien zgłosić na piśmie lub ustnie do zarządu gminy prośbę o pozwo
lenie na budowę, w której należy podać: a) położenie działki z poda
niem jej oznaczenia hipotecznego, gdy działka posiada urządzoną 
hipotekę, względnie jej numeru katastralnego, gdy taki istnieje, 
obszar i wymiary działki; b) oznaczenie właściciela działki; c) szero
kość przyległej ulicy; d) długość, szerokość i wysokość budynku;
e) oznaczenie przeznaczenia pomieszczeń, które budynek ma zawierać 
z podaniem ich powierzchni; f) odległość budynku od ulicy, z podaniem 
jego położenia w stosunku do kierunku ulicy, tudzież odległość od gra
nicy działki do sąsiednich istniejących budynków; g) materjały, z któ
rych mają być wykonane zewnętrzne ściany, fundamenty i dach bu
dynku; h) wysokość poszczególnych pomieszczeń; i) ilość i wymiary 
okien i drzwi w poszczególnych pomieszczeniach; j) wzniesienie podłogi 
nad terenem; k) ilość i rodzaj palenisk.

§ 14. Poza przepisami zawartymi wyżej w §§ 1—13 niniejszego 
rozporządzenia, przy wydawaniu pozwoleń na budowę I na użytko
wanie budynków m ają zastosowanie przepisy rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 
administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36 poz. 341).

U w a g a :  Paragrafy pozostałe patrz str. 87 -90 w dziale 
,,wodociągi i kanalizacji".
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I I I .  RO ZPORZĄ DZEN IE  MIN ISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH

z dnia 18 czerwca 1929 r.

zawierające przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj 
budowlanych.

Na podstawie artykułu 375 punkt b) rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i za
budowaniu osiedli (Dz. U. R . P. Nr. 23, poz. 202) zarządzam co na
stępuję:

I. O B C IĄ ŻEN IA  I S IŁ Y  Z E W N Ę T R ZN E .

§ 1. Przy obliczaniu statycznem konstrukcyj budowlanych 
należy uwzględnić następujące obciążenia:

a) ciężar stały, t. j. ciężar własny konstrukcji, oraz tych części 
konstrukcyjnych, które stale na nią działają,

b) ciężar zmienny (użytkowy), określony przeznaczeniem budowli,
c) obciążenie śniegiem,
d) parcie wiatru,

i e) parcie ziemi lub wody;
nadto uwzględnić należy następujące działania fizyczne:

f) wpływ zmian ciepłoty,
g) wpływ skurczu i pęcznienia materjałów.

Ciężar własny materjałów.

§ 2. 1. Ciężar własny materjałów należy przyjmować w obli
czeniach w następujących wielkościach:

a) Drzewo suche (zawierające około 15% wilg.).

Drzewo bukowe ................................................................  750 kg/m3
„ d ę b o w e ................................ ...................................... 850 „
,, jodłowe . . . . . . . . .  . 600 ,,
,, sosnowe i m od rzew iow e .......................................65C „
,. ś w ie rk o w e ................................................................ 550 „

b) Metałe.

Bronz ( s p i ż ) ............................................................... ......  8600 kg/m*
Cyna * .......................................................... 7400 t„
Cynk l a n y .........................................................  * 6900 „

,, w a l c o w a n y ................................................................  7200 „
G l i n .........................................................................................  2600
M ie d ź .........................................................................................  8900 „
M o s i ą d z ...................................................................................  8600 „
N ik ie l .........................................................................................  8800 „
O ł ó w .........................................................................................  11400 „
S t a l .........................................................................................  7860 •„
Żelazo s p a w a n e ......................................................................  7800

„ z l e w n e ................................ ...... ...............................  7850
Ż e liw o .........................................................................................  7300 „

c) Kamienie naturalne.

B a z a lt .........................................................................................  3000 kg/m8
G r a n it .........................................................................................  2800 „
M a r m u r ...................................................................................  2700 „
Piaskowiec ciężki. ................................................................  2700 ,,

„ le k k i ....................................................................... 2400 „
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Porfir ................................28Ó0 kg/m*
S je n i t .......................................................................................... 2800 „
W apień z w y k ły ......................................................................  2500 ,,

,, porow aty ......................................................................  2000 „

d) Ziemie.

Glina s u c h a .............................................................................1600 kg/m3
„ mokra i nasycona w o d ą .............................................  2000 ,,

Piasek su c h y ............................................................................. 1600 ,,
„ nasycony w o d ą .........................................................  2000 „

Tłuczeń z kamienia c ię żk iego .............................................1800 ,,
„ „ „ lekkiego ...................................... 1600 „

Ziemia roślinna s u c h a ......................................................... 1400 „
Ziemia roślinna m o k r a ..........................................................1800 „
Żwir rzeczny s u c h y ................................................................ 1700 ,,

e) M ur ceglany.

Z cegły zwykłej na zaprawie w ap ienne j..........................1600 kg/m*
„ ,, „  „  cementowo-wapiennej . . 1650 „
„ ,, „ ,, cementowej . . . .  1700 >t
,, p o r o w a te j ................................................................ 1100 ,,

Z cegły d z iu r a w k i ................................................................ 1300 ,,
Z cegły dziurawki porow ate j............................................. 1000 ,,
Z cegły k o rk o w e j..................................................................  600 „
Z cegły piaskowo-cementowej.............................................2100 ,,
Z zendrówek 1 k lin k ie ró w ................................................... 1900 ,,

f) Beton.

Z w y k ł y .....................................................................................  2200 kg/m*
C e g l a n y ................................................................................... 1800 „
Żużlowy l e k k i ...................................................................... 1300 ,,

„  wielkopiecowy.......................................................... 2200 „
Wzmocniony ( ż e l b e t ) .......................................................... 2400 „

g) Zaprawy.

W ap ienna ................................................................................... 1700 kg/m*
W ap ienno-cem entow a ..........................................................1900 „
C e m e n to w a .............................................................................2100 „
G ip s o w a ................................................................................... 1000 ,,

h) Pomocnicze materjały budowlane.
Asfalt lany .................................................................1200 kg/m*

„ ubijany . ..........................................................1800 ,f
Gruz (tłuczeń) ceglano-wapiennv...................................... 1400 ,,
Ksylolit ...................................... 1400 „
Korkowe p ł y t y ....................................................................... 330 ,,
L in o le u m ................................................................................... 1200 ,,
Szkło dęte...................................................................................  2600 ,,

„ l a n e ............................................................................. 2900 „
T e r a z z o ...................................................................................  2000 ,,
•Żużel koksowy u b i t y ..........................................................1000 ,,

I) Paliwa.

A n t r a c y t .............................................................................  . 1700 kg/m*
Drwa w polanach m ięk k ie ................................................... 350 „

„  „ t w a r d e ...................................................  400 „
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K o k s .........................................................................................  500 kg/m1
T o r f .........................................................................................  600 „
Węgiel b runa tn y ......................................................................  750 ,,

„ c z a r n y ....................................................................... 900 „
Węgiel w b r y k ie t a c h .......................................................... 1000 ,, .

„ d r z e w n y ......................................................................  250 ,,
W o s k .........................................................................................  970 „

j) Płody roślinne.

B u ra k i.........................................................................................  650 kg/m*
C u k ie r ..........................................................................................750
G r o c h ..........................................................................................850
Jęczmień ..........................................................640
K a w a ......................................................................................... 700
Mąka w w o r k a c h ................................................................700
O w ie s ......................................................................................... 450
O w oce ......................................................................................... 350
Proso, g r y k a .............................................................................850
Siano, s ło m a ............................................................................. 80

,, p r a s o w a n e ................................................................280
S ł ó d ..........................................................................................530
Trawa, k o n i c z y n a ................................................................ 350
Z ie m n iak i...................................................................................700
Żyto, p s z e n i c a ...................................................................... 750

k) Niektóre inne obciążenia.

Cement w beczkach................................................................1500 kg./m*
Książki i papier (z uwzgl. przestrz. woln.) . . . .  800 ,,
L ó d .........................................................................................  750 „
Papier ..........................................................................................1100 „
Sól w w o r k a c h ...................................................................... 1200 „
W e łn a ......................................................................................... 1300 „

t) Niektóre zwierzęta.

K o ń .................................................................................sztuka 500 kg.
K ro w a ............................................................................  600
Owca 
Wieprz 
Wół roboczy 

,, karmny

80
200
650
800

2. Celem wyznaczenia ciężaru własnego muru ceglanego y wystar
czy określić ciężar własny cegły yc i ciężar własny zaprawy y^ ; ciężar

własny muru y można przyjąć wtedy:

r m - t t . l i  + K T ,

3. O ile dla obliczenia mają być przyjęte ciężary jednostkowe 
wyższe niż podane wyżej w punkcie e), należy dla wyznaczenia ciężaru 
własnego muru ceglanego wykonać ciało próbne o objętości 1 m* z da
nego materjału ceglanego z zastosowaniem zwykłych spoin o grubości 
do 12 cm i ciało to zważyć. Ilość wody, potrzebnej do zarobienia zapra
wy i zwilżenia cegieł, należy odmierzyć, a ciężar jej odjąć od cięża
ru ciała próbnego.

4. W  razie użycia materjałów powyżej nie wymienionych, należy 
ciężar jednostkowy przyjąć wedle norm ogólnie przyjętych, ewentualnie 
oznaczyć próbami.

351



§ 3. Ciężar własny stropów przyjmować należy wedle następu
jącej tablicy:

a) Strop drewniany belkowy z podłogą pojedynczą z desek 
3-5 cm ...................................................................................  70 kg/m1

Ciężar w łasny stropów.

m 0 . 0 3 5

m i§
b) Stropi drewniany’ belkowy z podłogą podwójną (bez'podsypki)

i z sufitem...................................................................................'9 0  kg/m-

T l  o ,07

0 .0 2

c) Strop drewniany belkowy z podsypką 10 cm., podłoga, trzcino- 
waniem i w y p r a w ą ................................................................ 250 kg/m»

d) Strop sklepiony z cegieł zwykłych między dźwigarami z nadsyp- 
ką 8 cm. w kluczu przyjodstęple dźwigarów do 1,50 m. . 450 kg/m'



e) Strop ceglany płaski z cegieł porowatych między dźwigarami
o grubości > Y. cegły z wkładkami żelaznemi z nadsypką i po- 
dłogą . . . .  .........................................................  350 kg/m'

J  L

i f ’ 'fi ii ir^
± = i

! j  
• i

f) Strop jak  wyżej w punkcie e) z cegły pełnej . . 400 kg/m1
g) Strop jak  wyżej w punkcie e) (z cegieł porowatych) o,grubości 

’A cegły . ].............................................................................  320 kg/m!.

-J

1 i

h) Strop jak  wyżej w punkcie f) (z cegieł pełnych) o grubości 
\\ c e g ł y ...................................................................................  350 kg/m*.

i) Strop sklepiony Moniera grubości 5 cm. w kluczu z nadsypką 
5 cm nad k lu c z e m ................................................... 350 kg/m*

i) Strop plytowv Moniera grubości 6 cm z nadsypką i wy
prawą . . . . .  . . .................................* • • 420 kg/m*.

'0 .06

W  powyższych stropach przyjęto wszędzie podłogę drewnianą. 
W  razie użycia innych stropów lub innych ciężarów, należy uza

sadnić przyjęty ciężar stropów. W  ciężar ten nie jest wliczony ciężar 
osobnych podciągów stropowych.
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§ 4. 1. Ciężar własny pokrycia dachowego na m* pochyłej 
powierzchni dachów bez więzarów i płatwi, natomiast z uwzględnieniem 
odeskowania i krokwi, przyjmować należy wedle następującej tablicy:

Rodzaj pokrycia.
Ciężar 

w kg/m* 
40

Ciężar w łasny dachów .

G o n t e m ..........................................................................................
Dachówką ceglaną z a k ła d k o w ą .............................................

,, ho lenderską ................................................................
,, r z y m sk ą ......................................................................
„ k a r p ió w k ą ................................................................

,, p o dw ó jn ą ...................................................
c e m e n to w ą ................................................................

Łupkiem na łatach, a n g i e l s k i e .............................................
„ „ d e s k o w a n iu ..........................................................
„ ,, łatach, n ie m ie c k ie .............................................

Papą pojedynczą bez p i a s k u ...................................................
Warstwowcem (cementem drzewnym) z warstwą żwiru o gru

bości 8 c m ......................................................................
Blacha na d esko w an iu ................................................................
Słomą lub t r z c i n ą ......................................................................

65
80

100
70

120
75
45
55
65
35

180
40
80

25
Szkłem na listwach żelaznych: 

zwykłem o grubości 5 mm
d r u t o w e m ...................................................................................  30

■ Każdy 1 mm szyby ponad 5 mm zwiększa ciężar o . . . . .  . 3

2. Ciężar płatwi i więzarów przyjmować należy odpowiednio 
do materjału i konstrukcji tychże. W  normalnych wypadkach przyjmo
wać można ciężar własny więzarów na 1 m* rzutu poziomego:

Drewnianych ................................................................ 20 — 30 kg/m*
,, ' o rozpietościach większych (ponad

20 m ) ................................  30 — 45
Żelaznych l e k k i c h ..........................................................IŁ —20

,, c ię ż k ic h ..........................................................20 — 30
,, łukowych do rozpiętości 40 ni . . . 15 — 25 

Żelaznych łukowych do rozpiętości 60 m do 45 
Kopuł żelaznych p ła s z c z o w y c h ................................ 10- 25

Obciążenia zmienne (użytkowe).

§ 5 1. Obciążenia zmienne stropów należy przyjmować:
Mieszkania z w y k ł e ......................................................................200 kg/rn*
Mieszkania w małych domkach przy rozpiętościach

stropów poniżej 5 ...........................................................150
Strych zwykły, nieonciążony konstrukcja dachu . . .  125
Sale s z k o ln e ...................................... ......................................3()0
Teatry, k in o t e a t r y ................................................... ..................400
Sale g im n a s ty c z n e ................................................................ * **00
Lokale handlowe (sklepy) w parterze ................................500

„ „ na p ię t r a c h .............................................400
,, biurowe, restauracje 1.1. cl...................................... 300

Budynki fabryczne, o ile nie przewiduje się większych
obciążeń, co n a jm n ie j ...................................................500
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Schody domów m ieszka lnych ................................................... 400 kg/m*
„ gmachów publicznych i lokali handlowych . . 500 ,, 

Korytarze w budynkach użyteczności publicznej . . . 400 
Stropy pod przejazdami, obciążone ciężkiemi wozami . 800 ,, 
Dachy płaskie (najwyżej 1 : 20) łącznie z wiatrem i śnie

giem, o ile mogą być obciążone przez ludzi (np.tarasy) 250 ,,
Balkony .................................................................................... ......500 ,,

2 Nacisk poziomy na poręcz balkonów w domach mieszkal
nych ......................................................................................... ...... 50kg/m.b.

Nacisk poziomy na poręcze balkonów w teatrach
i t. p. . .................................................... . . .  80 ,,

3. Ciężar lekkich ścianek działowych (drewnianych, z cegieł lek
kich i t. d.) o grubości najw. 7 cm., które mogą być następnie przesta
wiane, wystarczy uwzględnić, przyjmuja'c dodatkowe obciążenie 70 
kg/m* stropu.

4. Przy obliczaniu sal bibljotecznych, archiwów i t. p. przyjmować 
należy obciążenie 500 kg/m3r objętości szaf i pólek.

5. Obliczenie pokrycia dachu w miejscach, na których może 
stanąć człowiek, należy przeprowadzić: a) na ciężar śniegu i wiatru,
b) na ciężar skupiony (człowieka z narzędziami 100 kg) i uwzględnić 
niekorzystniejsze z obu obciążeń.

6. W  fabrykach o ruchu cięższym i magazynach należy uwzględ
nić potrzebne obciążenie w każdym wypadku zosobna i umieścić, w pobli
żu wykonanej konstrukcji napis, podający wielkość przyjętego obcią
żenia. Wstrząśnienie maszyn należy uwzględnić, mnożąc ciężar tychże 
przez spółczynnik dynamiczny, wynoszący zazwyczaj od 1.5 (np. 
maszyny rotacyjne) do 4f0 (np. turbiny parowe). Należy przyjmować 
go w każdym wypadku indywidualnie, zależnie od rodzaju maszyn.

7. D la obliczenia słupów, podciągów, fundamentów i t. p. konstruk
cyj, na które przenosi się ciężar szeregu pięter, należy w najwyższem 
piętrze przyjąć pełną wartość najniekorzystniejszego obciążenia rucho
mego, w następnych piętrach natomiast obniżać je kolejno o 10%, 
20% i t. d. Redukcja taka dojść jednak może najwyżej do 40% całko
witego obciążenia, poczem stale należy wciągać w rachunek 60% tegoż.
O ile do obciążenia zmiennego wliczono ciężar lekkich ścianek przedzia
łowych według ustępu 3, należy go przy tej redukcji wliczyć do ciężaru 
stałego. Przy obliczeniu magazynów redukcji powyższej uwzględniać 
nie należy

8. Przy obliczeniu podciągów, na które przenosi się ciężar z powierz
chni stropu większej niż 30 rn*, można wielkość obciążenia ruchomego 
zmniejszyć o 10%.

9. Przy obliczeniu podciągów, podtrzymujących mur związany 
na całej wysokości ze ścianami głównemi, można przyjąć, że na belkę 
przenosi się obciążenie części muru ograniczonej prostemi, wychodzą- 
cemi pod kątem 60° do poziomu ze skrajnych najniższych punktów 
muru, o ile proste nie trafią w murze w otwory, jak niżej na figurze 1. 
W  tym ostatnim przypadku należy ograniczające proste podnieść 
tak, aby nie przecinały otworu, jak niżej na figurach 2, 3 i 4. Grubość 
filara narożnego podtrzymującego podciąg tak obliczony, mierzona 
w kierunku otworu, powinna być conajmniej równa połowie rozpiętości 
otworu w świetle, w przeciwnym razie podciąg należy obliczać na cały 
ciężar ściany, ograniczonej linjam i pionowemi.

10. W  obliczeniach przyjąć można, że ciśnienie słupów i t. p. 
ciężarów skupionych rozkłada się w murze ceglanym na zaprawie
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wapiennej pod kątem 4 :1 , na zaprawie cementowo - wapiennej 3 : 1 ,  
cementowej 2 : I , zaś w betonie najwyżej 1 : 1 .  Odsadzki w nuirze 
ceglanym nie moga być przvtem szersze niż 1/4 długości cegły. Wyso
kość ich musi wynosić więc przy zaprawie wapiennej -  4 warstwy 
cegieł, cementowo - wapiennej 3, zaś cementowej 2 warstwy cegieł.

11. Przy obliczaniu rusztowań uwzględnić należy ciężar konstruk
cji spoczywającej na rusztowaniu, ciężar i działanie maszyn roboczych, 
obciążenie ruchome 200 kg/m’ na pozostałych częściach konstrukcji, 
oraz parcie wiatru na powierzchnię rusztowania i konstrukcji.

Obciążenie śniegiem.

S 6. 1. Obciążenie śniegiem przyjmować należy:
W  województwach: pomorskiem, poznanskiem, warszawskiem, 

lódzkiem lubelskiem, kielecklem, krakowskieni 00 kg/m' rzutu pozio
mego; w województwach: wileńskiem, nowogródzklem, białostocklem, 
poleskiem, wolyńsklem, lwowskiem, tarnopolskiem i stanisławpwsklem, 
80 kg/m* rzutu poziomego.

W  okolicach górskich, położonych ponad 400 m nad poziom morza 
należy jednak przyjąć obciążenie śniegiem o wielkości: 

s = 8 0  i- 0,12 (h -  400) kg/m*, 

cdzie h jest wysokością nad poziomem morza w metrach. .
2 Dla pochyleń dachów większych niż 30" należy wielkość obcią

żenia śniegiem, obliczoną wedle 1., zredukować, mnożąc ją  przez 
spółczynnik Z, klóry wynosi:

dla 30“ 3 1 
,, 40” 5 - 0,5 
,, 45” 3 O.

Wartości pośrednie należy interpolować llnjowo. D la pochylenia 
ponad 45” obciążenia śniegiem można nie uwzględniać.

3. Przy obliczeniu należy uwzględnić możliwość tworzenia się 
worków śnieżnych we wgłębionych częściach dachu.

4. Należy uwzględnić możliwość całkowitego lub jednostronnego 
obciążenia śniegiem.

F ig . 3. F ig . 4.



Parcie w iatru .

1. Kierunek parcia wiatru przyjmować można wogóle po- 

prostopadłą do powierzchni dachu

5 7
ziomy.

2. Składową parcia wiatru 
przyjąć należy w wielkości:

n =  w0 sin a, gdzie a  jest kątem pochylenia dachu.
3. Wielkość w0 przyjąć należy wedle następującej tablicy: 

w miejscach zas łon iętych ....................................................  50 kg/m*
„  odsłoniętych do 15 m  wysokości . . .  100 „
,, ,, ponad 30 m „ . . .  130 „

dla wysokości między 15 m a 30 m należy interpolować linjowo.
Przy wysokich budowlach wolno jednak dla ułatwienia przyj

mować na całej wysokości parcie 130 kg/m*.

p
\f o o h<, 15.00m . \fOOk< 'm*

t  f i  00 m.

4. W  miejscach narażonych na szczególnie silne wiatry (wybrzeże 
morskie, góry i t. d.), należy powyższe wartości zwiększyć o 50%.

5. Przy obliczaniu wiat (hal) otwartych należy uwzględnić 
parcie wiatru na dach i ściany od wewnątrz o wielkości 60 kg/m* prosto
padle do powierzchni.

6. Przy obliczaniu kominów i t. p. budowli o kształcie okrągłym 
lub wielobocznym należy wielkość parcia wiatru, podaną w ustępie 3, 
pomnożydprzez spółczynnik zmniejszający, który należy przyjąć d la :

kominów okrągłych . JJ. — 0,67
,, ośmiobocznych . . . ja =  0,71 
,, kwadratowych fJ- *= 1,00

Parcie ziemi 1 materjałów sypkich, oraz parcie wody.

§ 8. 1. Obliczanie parcia ziemi należy wykonać według ogólnie 
przyjętych zasad. O ile niema dokładnych danych co do właściwości 
materjału ziemnego, przyjąć należy dla ziemi:

M A T E R J A L  ze?ypu
(tarcia)

G lina s u c h a ..................................................................  40"
., mokra, nasycona w o d ą ................................  20°

Piasek su ch y ................................................................ 35*
,, mokry, nasycony wodą ..........................I 25"

T łuczeń ................................ ..................................... 40“
Ziemia roślinna su ch a ...............................................! 35"

,, „ m o k r a ............................................... I 30°
Żwir rzeczny ................................................................| 30°
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2. Obliczając ciśnienie na ściany i dno zbiorników, należy przyj
mować następujące wartości kątów zesypu, o ile niema dokładniej
szych danych na.podstawie, bezpośrednich prób:

M A T E R J A Ł

Cement .
Groch...............
O w ie s .............
Słód ...............
Sól ...............
Węgiel, koks . 
Żyto, pszenica

K ąt zesypu 
(tarcia)

40°
20“

28°
224
40°
45°
25°

3. Obliczenie parcia wody należy wykonać wedle zasad hydro- 
statyki.

Zmiany ciepłoty. Skurcz i pęcznienie materjałów.

§ 9. W pływ  zmian ciepłoty oraz wpływ skurczu, względnie 
pęcznienia materjałów, uwzględniony został poniżej w poszczegól
nych rozdziałach.

II. K O N S T R U K C JE  D R E W N IA N E .

§ 10. Za rozpiętość teoretyczną belek drewnianych przyjąć 
należy odległość od środka do środka podpór, względnie dla belek, 
opartych bezpośrednio na murze, rozpiętość równą 1,05 odległości 
podpór w świetle.

§ 11 .  1. Statycznie obliczone naprężenia nie mogą przekraczać, 
dla drzewa suchego (do 15% wilgoci), następujących granic: „

N A P R Ę Ż E N I E  D R Z E W A  N A

Naprężenie do
puszczalne w 
kg/cm* dla 

drzewa 

m lęk- ! twar- 
kiefco 1 acgo

110 130
100 ' 120

Ciśnienie równoległe do w łó k ie n .......................... 80 100

,, prostopadłe ,, ,, ...............
a) na całej szerokości belki ......................... 15 35
b) na części ,, ,, .......................... 25 50

Ścinanie równoległe do w łó k ie n .......................... 15 25
„ prostopadłe „ ,, .......................... 30 40

Naprężenia na ciśnienie pod katem ukośnym do włókien należy 
przyjmować dla kąta 30° między kierunkiem siły a kitrunklem włó
kien równe 60% naprężenia, dopuszczalnego równolegle do włókien, 
dla kąta zaś 60° równe 30% tegoż naprężenia. Dla pośrednich wartości 
należy interpolować llnjowo.

3.58



2. Przy obliczaniu konstrukcyj tymczasowych, budowanych 
na najwyżej trzyletni okres trwania, można dopuścić naprężenie o 20% 
wyższe od wyżej podanych.

3. W  konstrukcjach, będących naprzemian pod wodą i na po
wietrzu, należy naprężenie dopuszczalne zmniejszyć o 30%.

4. Trzpienie żelazne w połączeniach wedle fig. 1 należy obliczać 
na ciśnienie na ściankę dziury i na zginanie, przyczem przy rozkłada
niu ciśnienia wedle fig. 2 i 3 wynoszą momenty zginające:

M1 •'/. Pa M,. =  Pb

Fig. 1.

P

f t
b U—

Rozkład ciśnienia na ściankę dziury.

w przykładce w belce głównej 

fig. 3. fig. 2.

h '•* L

Przy przejęciu jednostajnego rozkładu ciśnienia na ściankę dziury 
nie powinno ono przekraczać wartości: 100 kg/cm* w belce głównej 
(środkowej), 50 zaś kg/cm* w przykladkach. Odpowiednie wartości 
przy ciśnieniu prostopadłem do włókien wynoszą 30, wzgl. 15 kg/cm*.

5. Dźwigary złożone (zazębione, klinowe i klockowe) oblicza się, 
przyjmując zamiast momentu wytrzymałości całkowitego przekroju 
dźwigarów tylko część tegoż w procentach wedle nast. tablicy:
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Ilość belek Dźwigar Dźwigar Dźwigar
zazębiony klinowy klockowy

2 80% 80% 70 %
3 70% 70% 60%

6. Przy obliczaniu statycznem części narażonych na ściskanie 
należy uwzględnić możliwość wyboczenia przez wprowadzenie spół- 
czynnika zmniejszającego (spółczynnika wyboczenia), zależnego od 
smukłości l/i, gdzie Z jest długością wolną, zaś i najmniejszym promie
niem bezwładności przekroju (załącznik 3 do niniejszego rozporządze
nia).

7. D la słupów obciążonych (ściskanych) mimoosiowo lub nara
żonych oprócz obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, 
należy wyznaczyć złożone naprężenia^ wywołane obciążeniem i mo
mentem zginającym.

8. Strzałka ugięcia belek drewnianych nie powinna przekraczać 
1/400 rozpiętości. Należy ją  obliczać jedynie dla belek o rozpiętości 
większej niż 5 m.

9. Spółczynnik sprężystości przyjąć należy dla drzewa 110.000 
kg/cm*.

I I I .  K O N S T R U K C JE  ŻE LA ZN E .

§ 12. 1. W  konstrukcjach budowlanych należy z reguły uży
wać żelaza zlewnego, Żelazo powinno odpowiadać przepisom, dotyczą
cym żelaza budowlanego, zawartym w załączniku 2 do niniejszego 
rozporządzenia.

2. Żelaza spawanego używać wolno tylko za zezwoleniem władzy 
budowlanej.

3. Na słupy i części konstrukcji ściskane, można używać żeliwa 
(żelaza lanego) o wytrzymałości najmniej 1200 kg/m* na rozciąganie, 
a 5000 kg/m* na ściskanie.

§ 13. Za rozpiętość belek wolno, leżących i belek ciąełych przyjąć 
należy odległość od środka do środka podpór. Dla belek, leżących 
bezpośrednio na murze lub ciosie podporowym, przyjąć należy roz 
piętość równą 1,05 odległości podpór w świetle.

§ 14. 1 Naprężenia w żelazie zlewnem nie powinny prze
kraczać granic, zakreślonych następującem zestawieniem :

Naprężenie
R o d z a j  n a p r ę ż e n i a dopuszczalne

w kg/cm*

C iągnienie..................................................................... 1200
C iś n ie n ie .................................................................... 1200
Zginanie ..................................................................... 1200
Ścinanie z wyjątkiem nitów i śrub ............... 800
Ścinanie nitów i śrub dopasowanych ............... 900
Ciśnienie na ściankę dziury w n l t a c h ............... 2000
Ścinanie śrub zwykłych. .......................... 750
Clśnjenle na ściankę dziury w ś ru b ach ............. 1600
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2. Naprężenia dopuszczalne dla stali budowlanej podnosi się 
wobec cyfr podanych dla żelaza zlewnego pod 1, w tym samym sto
sunku, co granice plastyczności, stwierdzone dla danej stali wobec 
granicy plastyczności żelaza zlewnego, którą należy przyjąć 2400 kg/m*.

Odpowiednie orzeczenie powinno być wydane przez jedną z poli
technik polskich lub inny zakład dla badania materjałów budowlanych, 
uznany przez Ministra Robót Publićznych.

3. W  razie uwzględnienia wszystkich najniekorzystniejszych 
wpływów przy zupełnie ścisłem obliczeniu, można powyższe normy na
prężeń, za zezwoleniem władzy budowlanej, zwiększyć o 200 kg/cm2, 
naprężenia na ścinanie jednak tylko o 100 kg/cm2.

4. Żelazo spawane, jakiego wolno używać tylko wyjątkowo, 
otrzymać może naprężenia o 10% niższe od dopuszczalnych dla żelaza 
zlewnego.

5. Żeliwo otrzymać może naprężenia: na ciśnienie w słupach 
800 kg/cm*, na ciśnienie w łożyskach 1000 kg/cm*, na ciągnienie i na 
ścinanie 300 kg/cm*, na zginanie 350 kg/cm*.

6. Największe naprężenie w kotwach może wynosić 1000 kg/cm*.
7. Słupy wołno stojące, jako też części kraty dźwigarów, pracu

jące na ściskanie, należy obliczać na wyboczenie wzorami Tetmajera 
i Jasińskiego przy pomocy tablicy (załącznik 3 do niniejszego rozpo
rządzenia), podających spółczynnik wyboczenia dla różnych wartości 
l/i, przyjmując długość wolną 1 wedle następującej tablicy:

Wolno stojące słupy o wszechstronnem usztywnieniu końców 0,8 L
Słupy ż e l i w n e .............................................' .......................... .........L
Pręty przenitowane do blach węzłowych................................ 0,8 L-L

„ „ skrzyżowane w połowie długości, dla
wyboczenia w płaszczyźnie k r a ty ...................................... 0,5 L

Pręty przenitowane skrzyżowane w połowie długości, dla wy
boczenia prostopadle do płaszczyzny kraty . . . 0,67L 

Części pasów w płaszczyźnie prostopadłej do kraty dla pasów
stężonych .......................................................... ..................................L

We wzorach powyższych L jest długością teoretyczną pręta.
8. Pręty ściskane o przekroju złożonym z kilku części powinny 

być w ciągu swej długości spojone łącznikami w ten sposób, aby pew
ność przeciw wyboczeniu każdej części zosobna między łącznikami 
była co najmniej dwukrotnie większa od pewności na wyboczenie 
całego słupa na całkowitej długości (o ile obliczenie nie zostanie prze
prowadzone w sposób ściślejszy).

9. Przy obliczaniu słupów i prętów ściskanych należy przy obli
czaniu promienia bezwładności nie potrącać dziur na nlty; natomiast 
przy obliczaniu przekroju użytecznego należy odjąć ich powierzchnię.

10. Dla słupów ściskanych inimoosiowo lub narażonych oprócz 
obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, należy wyzna
czyć naprężenia złożone, wywołane obciążeniem i momentem zginają
cym.

11. Jeżeli słupy są sztywnie połączone z belkami, należy przy 
obliczaniu slupów uwzględnić wpływ momentów, wywołanych sztyw- 
nem połączeniem.

12. Ody długość słupa L jest większa niż 20-krotny najmniejszy 
wymiar przekroju, to należy moment, wywołany siłą zginającą, zwięk
szyć o wartość 0,005 PL.

13. Dla starego żelaza, użytego powtórnie, należy naprężenia 
podane powyżej zredukować co najmniej o 20%, jeżeli zastosuje się 
je w belkach, zaś o 40% , o ile użyte będzie w slupach.
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14. O ile z obliczenia wynikają zbyt male przekroje blach i kształ
towników,, należy je odpowiednio zwiększyć, z uwagi na niedokładności 
wykonania i możliwość rdzewienia.

15. Naprężeń dodatkowych, jakie powstają wskutek sztywnych 
połączeń w węzłach dźwigarów kratowych i w przytwierdzeniu po
przecznie do dźwigarów głównych, oraz wskutek tarcia w przegubach 
i łożyskach, można z reguły nie uwzględniać.

16. Zm iany temperatury należy w obliczeniach statycznych 
przyjmować w stosunku do, średniej temperatury zestawienia w gra
nicach od — 20nC do j-30°C, o ile konstrukcja nie znajduje się w od
miennych warunkach termicznych, wymagających rozszerzenia tych 
granic. Spółczynnik rozszerzalności żelaza zlewnego przyjąć należy
0,000012 na jeden stopień Celsjusza.

17. Spółczynnik sprężystości dla żelaza zlewnego można we 
wszystkich obliczeniach przyjmować równy 2,100.000 kg/cm*.

18. Strzałka ugięcia powinna być mniejsza niż 1'500 rozpiętości. 
Należy je obliczyć tylko.:

a) dla dźwigarów specjalnych silnie obciążonych,
b) dla dźwigarów dłuższych niż 6 rn.

IV. K O N ST R U K C JA  Z K A M IE N IA  N A T U RA LN EG O .

tj 15. I. Przy obliczaniu konstrukcyj z kamienia naturalnego 
przyjąć należy jako zasadę następujące spółczynniki bezpieczeństwa 
w stosunku do wytrzymałości kostkowej: 

dla kamieni łożyskow. (podporowych) pewność 10 krotną- 
dla kamieni w filarach i sklepieniach pewność 15 krotną; 
dla kamieni w slupach i smukłych filarach pewność 25 krotną.

Za smukłe filary uważa się takie, których stosunek wysokości 
do najmniejszego wymiaru poprzecznego wynosi więcej niż 10.

2. Wytrzymałość na ściskanie kamieni naturalnych należy 
ustalić na podstawie conajmniej 5 prób z kostkami o długości boku 7 cm.

3. Naprężeń na rozciąganie w murze na zaprawie wapiennej 
przy obciążeniu mlmośrodkowem nie należy uwzględniać.

4. O ile doświadczeń niema, należy przyjąć najwyżej następujące 
naprężenia, dopuszczalne dla muru ciosowego na zaprawie cementowej:

Naprężenie dopuszczal
ne w kg/cm*

M a t c r j a ł y
Ciosy Filary Słupy i

podpo i skle smukłe
rowe pienia filary

Skały wukaniczne i plutoniczne (granit.
bazalt, porfir, sjehit I t. d.) . 65 45 30

Wapienie, dolomity . 25 15
Piaskowce . . .  j 25 20 10

5. Dla muru z kamienia naturalnego można dopuścić normalnie 
następujące naprężenie na ciśnienie:

dla muru z kamienia lomowego na zaprawie wapiennej . 5 kg/cm1 
dla muru z kamienia lomowego na zaprawie cemeulowo-

w ap lenne j.............................................................................g
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dla muru z kamienia lomowego na zaprawie cementowej . 12 kg/cm1 
dla muru z kamienia warstwowego na zaprawie cemen

towej ...................................................................................14- „
dla muru z kamienia ciosowego na zaprawie cementowej . 40 ,, 

Największe naprężenie nie może jednak w żadnym razie prze
kroczyć 1/15 wytrzymałości kostkowej kamienia.

Naprężenie na rozciąganie nie może przekraczać:
dla muru na zaprawie wapiennej (1 : 2 ) ................................0.5 kgcm*
dła muru na zaprawie cement.-wap. (1 :2 :6 ) ..........................1,5 ,,
dla muru na zaprawie cementowej (m in. 1:4) . . 3,0 ,,

§ 16. Cement użyty winien odpowiadać normom, dotyczą
cym cementów i dodatków hydraulicznych, ustalonym przez Polski 
Komitet Normalizacyjny.

V. K O N S T R U K C JE  Z K A M IE N IA  SZTUCZNEGO.

§ 17, 1. Wytrzymałość cegieł powinna wynosić co najmniej:

dla cegły połowej...............................................................60 kg/cm*
dla cegły z pieców k r ę g o w y c h ................................100
„ ,, maszynowej ....................................................140
,, zendrów ek ...................................................................... 200
,, k lin k ie rów .......................... ................................  300.
,, cegieł pustych ......................................................... 60
,, ,, niewypalonych . . , . . . .. 25

2. Użyty cement ma od po w a dać normom, dotyczącym cemen
tów, ustalonym przez Polski Komitet Normalizacyjny.

§ 18. i. Naprężenia dopuszczalne na ściskanie wynoszą 
(w kg/cm*)-:- ............. .. .
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Mur z cegły zwyczajnej polowej . . . . 5 6 _
Mur z cegły z pieców kręgowych 7 9 12
Mur z zendrówek .................................... — 16 20

, z klinkierów . .......................... — , 30
,, z cegieł pustych . . ............... 4 5 6

Naprężenie dopuszczalne muru z cegły niewypaloncj na glinie 
przyjmować należy najwyżej 2 kg/cm*.

2. Ściany o grubości V% cegły mogą być obciążone:

a) przy zaprawie cemento
wej jeżeli ich

do R kg/cm* wymiary 4 m. długości
„ 5 nie prze 5 m. między

b) przy zaprawie ceni - wa
kraczają stężeniami

pien. 3,5 m. wy
sokości

poprzecz-
nemi

do 5 kg/cm* oraz 1 m«
» . 3 „ 5 m.
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3. Największe naprężenie dopuszczalne na ściskaniu filarów wolno 
stojących i murów nieusztywnionych poprzecznie wynosi:

Przy stosunku najmniejsze-

R o d z a j  m u r u
go boku do wysokości

0,5 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1

_  . _  

Mur z cegły z pieców kręgo
wych na zaprawie wapienno- 'j
cem en to w e j.......................... 9 7,5 6 5 — — .

Mur j. w. na zaprawie cemen- j
t o w e j ...................................... ! 12 10 8 6 5 —

Mur z zendrówek na zaprawie
ce m e n to w e j.....................

Mur z klinkierów na zaprawie
20 15 13 11 9 8

cem en to w e j......................... 30 22 19 16 13 10

Pośrednie wartości należy interpolować linjowo.

4. Przy filarach i t. p. konstrukcjach należy odpowiednio zabez
pieczyć przeniesienie sił na górny materjał podstawy.

5. Przy obliczaniu murów, filarów, sklepień i t. p. konstrukcyj, 
narażonych na mimośrodkowe ściskanie, wolno dopuścić wyjście linii 
ciśnienia z rdzenia przekroju, o ile naprężenia na ściskania i rozciąga
nie nie przekraczają granicy dopuszczalności.

§ 19 1. Przy obliczaniu kominów fabrycznych można dopuścić 
wyjście linii ciśnienia z rdzenia przekroju; największe naprężenia nci
emnienie nie powinny jednak przekraczać następujących granic:

dla kominów z cegły ręcznej na zaprawie wapiennej . 7 kg/cm', 
dla kominów z cegły ręcznej na zaprawie cementowo-

wapiennej .......................................................................8,5 „
dla kominów z cegły ręcznej na zaprawie cementowej . 1 0  ,, 
dla kominów z cegły maszynowej zwykłej na zaprawie

w a p ie n n e j .......................................................................8,5 ,,
dla kom inów 'z cegły maszynowej zwykłej na zaprawie

cement.-wapiennej......................................................... 11 ,,
dla kominów z cegły maszynowej zwykłej na zaprawie

cem entowej...................................................................... 14 ,,
dla kominów z cegły maszynowej wyborowej normalnej 

lub kominowej o wytrzymałości co najmniej 200 
kg/cm* na zaprawie cementowo - wapiennej . . 13,5 ,, 

dla kominów z cegły maszynowej wyborowej normalnej 
lub kominowej o wytrzyrra'ości co najmniej 200 
kg/cm* na zaprawie cementowej . . . . . .  16

dla kominów z klinkierów o wytrzymałości co najmniej
300 kg/cm* na zaprawie cementowo-waplennej . 10 „ 

dla kominów z klinkierów o wytrzymałości co najmniej
300 kg/cm* na zaprawie cementowej . . . . .  20 „

O ile ciśnienie ma przekraczać te granice, należy sprawdzić wy
trzymałość zarówno stosowanej zaprawy, jako też cegły, przyczcm 
najwyższe wartości naprężeń nie mogą dojść do 1/10 wytrzymałości 
muru.

Dla kominów, budowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
o wysokości do 50 m , względnie kominów na zaprawie cementowej



<1o 60 m., można przyjąć naprężenia dopuszczane na rozciąganie w wiel
kości :

1.5 — 0,05 (H  — 30) kg/cm* dla zaprawy ce mentowo - wapiennej,
2.5 — 0,05 (H  — 30) kg/cm* dla zaprawy cementowej, 
gdzie H jest wysokością komina w metrach.

Dopuszczalne jest jednak również obliczenie uproszczone przy 
przyjęciu, że zaprawa nie jest wytrzymała na rozciąganie, i że szew 
pęknie. Toż założenie należy przyjmować zawsze dla kominów o wy
sokościach większych niż podane powyżej.

Stałość ogólną kominów fabrycznych stwierdzić należy na parcie 
wiatru dla przynajmniej dwukrotnej pewności.

V I. K O N S T R U K C JE  Z BETONU N IE U Z B R O JO N E G O . ]

§ 20. 1. Nazwą kruszywa oznacza się kamień tłuczony lub 
żwir o różnych wielkościach ziarn łącznie z dodatkiem piasku i to w ta
kiej ilości, ażeby piasek wypełniał o ile możności wszystkie próżnie, 
zawarte między grubszemi ziarnami kamienia.

Stosunek ilości piasku do grubszego materjału kamiennego należy 
ustalić próbami tak, aby mieszanina była jak  najgęstsza (o ile praktyka 
z danemi materjałami nie ustaliła ju ż  korzystnych proporcyj).

2. Kamień (kruszywo) musi być wolny od domieszek, które wpły
wają szkodliwie na wytrzymałość betonu oraz wytrzymały na mróz.

Za szkodliwe należy uważać także bardzo drobne ziarna piasku 
w zbyt wielkiej ilości i pył kamienny.

W  wypadkach spornych rozstrzyga wynik prób, wykonywanych 
według przepisów, dotyczących prób wytrzymałości betonu, zawartych 
w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

3. Największy wymiar ziarn kamienia powinien odpowiadać 
rodzajowi zespołu. D la zespołów niewzmocnionych żelazem ziarna 
kamienia mogą być tak wielkie, ażeby mieszanie maszyną mogło się 
jeszcze odbywać.

Dodanie wielkich brył kamienia do betonu niewzmocnionego 
może być dozwolone przy dokładnem oznaczeniu ilości i wielkości bryl 
kamienia, sposobu i miejsca ułożenia kamienia w zespole, przyczem 
nie wolno używać kamieni większych niż 30 cm, w ilości przekraczają
cej 25% użytego kamienia.

4. Wytrzymałość kamienia powinna być równa w każdym razie 
conajmniej wytrzymałości kostkowej betonu, jednak niemniej niż 
200 kg/cm*; zaś wielkość wsiąkania najwyżej 15% objętości.

5. Do betonu ceglanego można użyć tłucznia ceglanego o wytrzy
małości conajmniej równej wymaganej wytrzymałości betonu, jednak 
niemniej niż 100 kg/cm*.

§ 21 Do betonu nieuzbrojonego używać należy wyłącznie cemen
tu portlandzkiego, powoli wiążącgeo. Użycie innych cementów zależy 
od zezwolenia władzy budowlanej.

Skład chemiczny, jakość cementu winny odpowiadać normom 
dotyczących cementów, ustalonym przez Polski Komitet Normaliza
cyjny.

§ 22. Woda nie powinna zawierać domieszek, źle wpływających 
na wytrzymałość betonu.

W  wypadkach spornych co do tego, czy dana woda jest dla betonu 
szkodliwa, rozstrzyga wynik prób wytrzymałości betonu, zarobionego 
wodą, będącą przedmiotem sporu.

§ 23. 1. Skład betonu należy oznaczać, podając ilość cementu 
w kilogramach na 1 m* kruszywa.
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2. Ilość cementu w stosunku do kamienia należy tak dobrać, 
ażeby wytrzymałość kostek 28 dniowych odpowiadała wytrzymałości, 
przyjętej w obliczeniach statycznych.

’ 3. Ilość cementu nie może jednak w żadnym wypadku być mniej 
sza, niż 100 kg na 1 m 3 kruszywa.

4. Jeżeli cement odmierza się na budowie miarą objętościową, 
należy dla tej miary wyznaczyć wagę 1 litra cementu lekko nabranego 
według średniej z 4-ch prób.

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wagi cementu lekko nabranego 
nie oznaczono próbami przed zaczęciem mieszania, to należy przyjąć, że 
jeden litr cementu lekko nabranego waży 1,2 kilograma.

6. Dla ułatwienia nadzoru neleży w miejscu mieszania betonu, 
uwidocznić w cyfrach stósunek, w jak im  materjały są mieszane.

§ 24. 1. Przed rozpoczęciem budowy m ają być zrobione próby 
wytrzymałości według przepisów, dotyczących prób wytrzymałości 
betonu, zawartych w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Dla mniejszych budowli można prób nie wykonywać, przyjmując 
naprężenie dopuszczalne wedle § 28, p 3.

2. Do oceny wytrzymałości betonu, t. j . dla wyznaczenia naprężeń, 
miarodajne są wyniki pfób na kostkach 28 dniowych.

3. W  wypadkach wyjątkowych, zwłaszcza przed zaczęciem budo
wy, dla przybliżonej oceny, czy wytrzymałość betonu odpowiada 
wytrzymałości przyjętej w obliczeniach statycznych, można próby 
wytrzymałości przeprowadzić po ośmiu dniach.

4. Wytrzymałość po 8 dniach do wytrzymałości po 28 dniach 
neleży przyjmować w stosunku 2 do 3.

5. Oprócz przeprowadzenia prób na kostkach 8-dniowych należy 
po zaczęciu robót betonowych przeprowadzić próby na kostkach 
28-dniowvch.

§ 25l 1. Beton należy zaraz po wymieszaniu nakładać do form.
2. Beton sypki należy nakładać Warstwami nie grubszemi niż 

20 cm i silnie ubijać.
3. Beton winien być użyty natychmiast po wymieszaniu; beton 

nie użytv w przeciągu godziny w porze suchej i ciepłej, zaś w przeciągu 
dwu godzin w porze wilgotnej i chłodnej, należy usuwać.

4. Takiego betonu, w czas nie użytego, lub ju ż stężałego, nie wolno 
używać jako domieszki do betonu zamiast kamienia.

5. Beton należy wlewać, względnie sypać z możliwie małej wy
sokości, ażeby cięższe części nie oddzielały się i tem samem nie psuły 
wymieszania. Największa wysokość spadu nie powinna przekraczać 
trzech metrów.

6. Części zespołu przyjęte w obliczeniach statycznych jako całość, 
należy zabetonowywać bez przerw.

W  razie koniecznej przerwy należy roboty doprowadzić do przekro
jów najmniej naprężonych.

7. W  razie przerwy w betonowaniu należy starać się o należyte 
związanie betonu stężałego z betonem świeżym.

8. Świeżo wykończony zespół należy w czasie tężenia betonu 
ochronić przed działaniem słońca, mrozu, deszczu i innych wpływów 
atmosferycznych, jakó też conajmniej 4 dni przed wstrząśnieniami 
i obciążeniami.

§ 26 I. W  czasie zimowym przy temperaturze, spadającej 
poniżej 0°C., należy przerwać roboty betonowe. Jeżeli wykonywa się 
je przy temperaturze od 0° do j 4°ĆM to należy świeży beton chronić 
przed ewentualnemi przymrozkami (na noc nakrywać). W  wypadkach 
wyjątkowych, w których roboty-betonowe wykonywa się przy tempera
turze poniżej 0°C., należy miejsce budowli. Jako też mieszanie betonu 
zabezpieczyć od mrozów. Nie można przytem używać zmarzniętego
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kamienia. Wykonywanie robót betonowych w czasie mrozu poniżej 
5ftC. może być dozwolone tylko przy użyciu specjalnych środków 
zabezpieczających, zaakceptowanych przez właściwą władzę budowlaną.

2. Beton, znajdujący się w trakcie wiązania, należy specjalnie 
troskliwie osłaniać od wpływu zimna.

§ 27. 1. Rusztowania mają być tak silne, ażeby nie powodowały 
odkształceń w zespołach betonowych jeszcze dostatecznie niestężałych 
i tak obmyślane, ażeby niektóre podpory zapasowe można było pozosta
wić, usuwając deskowanie i resztę rusztowania.

2. Deskowanie i rusztowanie powinno mieć taki ustrój, ażeby je 
można rozbierać bez wywołania wstrząśnień w stężałych zespołach 
betonowych.

3. Deskowanie powinno być szczelne i łatwe do oczyszczenia.
4. Deskowanie i rusztowanie można rozbierać tylko za zezwoleniem 

odpowiedniego technicznego kierownika robót betonowych, który 
ma stwierdzić osobiście, ewentualnie przy pomocy belek próbnych, 
czy beton jest już dostatecznie stężały, ażeby mógł unieść przynajmniej 
własny ciężar.

5. Podpory zapasowe należy zatrzymać przynajmniej 14 dni 
dłużej.

§ 28. 1. Naprężenie dopuszczalne betonu nieuzbrojonego należy 
przyjmować równe wytrzymałości kostkowej betonu po 28 dniach 
tężenia, pomnożonej przez następujące spółczynniki zmniejszające:

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a
Spółczynnik

zmniejszający

ściskanie o s io w e ...............................................................
Ściskanie przy z g in a n iu ...................................................
Rozciąganie przy zg in an iu ...............................................
ś c in a n ie ................................................................... ....

0,15
0,20
0,02
0,02

2. W  słupach i filarach największe naprężenie dopuszczalne zależne 
jest od stosunku najmniejszej grubości g do wysokości h, a mianowicie:

dla =  0,5 wynosi 0,15 wytrzymałości na ściskanie

0,25 „ 0,10 
0,1 ,, 0,05

Dla wartości pośrednich należy interpolować^ linjowo.

3. O ile prób się nie wykonywa, przyjmować można wytrzymałość 
kostkową:

betonu z kamienia naturalnego:

przy 500 kg cementu na 1 m* kruszywa
„ 400 „ ......................
m 300
i, 200 „
„ 100 ,, 

betonu ceglanego: 

przy 300 kg cementu na 1 m* kruszywa 
200 „
100 , ,  , ,  , ,  ,,

200 kg/cm* 
170 
140 
100 
60

80 kg'cm‘
60
40
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Naprężenia dopuszczalne wynoszą wtedy w kg/cm2.

Dla betonu z kamienia 
naturalnego

Rodzaj naprężenia

Ściskanie osiowe . . .
,, orzy zginaniu . . 

Rozciąganie1 przy zgi
naniu ........................

Ś c in a n ie .....................

D la betonu
ceglanego

przy ilości cementu w kg na ! m s 
tłucznia (żwiru)

500 100 300 200 100 | 300 200 100

30 25,5 21 15 9 12 9 6

40 34 28 20 12J 16 12 8

4 ?, 4 2 8 9 2 1,6 1,2 0,8

4 3,4 2,8 2 1,2 1,0 1,2 0,8

§ 29. D la obliczenia przyjąć można, że spółczynniki sprężystości 
dla betonu ściskanego i rozciąganego są jednakowe i wynoszą 150.000 
Kg/cm* dla betonu o wytrzymałości ponad 140 kg/cm*, zaś 100.000 
kg/cm* dla betonu o wytrzymałości poniżej 100 kg/cm*.

Dla wartości pośrednich należy interpolować linjowo.

V II. K O N ST R U K C JE  ŻE LB E T O W E .

§ 30. Za konstrukcje żelbetowe uważa się konstrukcje, w których 
żelazo jest tak połączone z betonem, że obydwa materjały tworzą pod 
wzgledem statycznym iedną całość.

§ 3). 1. Materjały składowe betonu winny czynić zadość wa
runkom podanym w §§ 10 — 24, z uwzględnieniem następujących 
zm ian: . .

2. Ilość cementu w konstrukcjach żelbetowych nie może byc 
mniejsza niż 300 kg na 1 m* kruszywa.

Dla dźwigarów, narażonych na zginanie, największa llos„ cementu 
nie powinna przekraczać 500 kg na 1 m 3 kruszywa.

3. Ziarna kamienia, użytego w' konstrukcjach żelbetowych, powin
ny przechodzić przez sito o otworach 4 x 4  cm., nie powinny być Jednak 
większe niż odstęp wkładek w świetle.

§ 32. 1. Żelazo powinno odpowiadać przepisom, zawartym 
w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia.

2. Należy używać żelaza zlewnego lub mlekklej stall zlewnej.
3. Największy wymiar przekroju poprzecznego pojedynczej wkład

ki o przekroju okrągłym nie powinien być większy, niż 50 mm. Użycie 
wkładek o większym przekroju może być dozwolone w spadkach zasłu
gujących na uwzględnienie.

4. Najmniejsza dopuszczalna średnica prętów okrągłych uzbroje
nia głównego może wynosić 5 mm.

§ 33. Roboty betonowe powinny być wykonane według §§ 25*27.
§ 34. 1. Żelazo należy oczyścić z wszelkich nieczystości przed 

ułożeniem w deskowaniu.
Należy usunąć rdzę, jeżeli odpada łuskami.
2. W kładki żelazne należy w belkach żelbetowych zakotwić, 

zaginając końce w hak okrągły lub ostrokątny.
3. Wkładki żelazne winny być o Ile możności z jednego kawałka.
4. Jeżeli łączenie wkładek z dwóch »ub więcej części jest nieunik

nione z powodu wielkiej długości, wtedy należy zatknięte części prze
dłużyć poza teoretyczny punkt zetknięcia o tyle, ażeby sllywewne.tr/ne

368



nie mogły wkładek przesunąć, a na całej długości zetknięcia łączone 
wkładki związać drutem.

5. Łączenie wkładek p rzez spawanie (zgrzewanie) może być 
dozwolone z zastrzeżeniem przeprowadzenia odpowiednich prób pod
czas budowy.

6. Punkty łączenia wkładek nie powinny znajdować się w miejscu 
największego naprężenia żelaza ani też być skupione w jednym przekro
ju  belki.

7. Wkładki należy w deskowaniu ustalić tak, aby przy nakładaniu 
betonu nie zmieniły swego kształtu ani położenia.

§ 35. 1. Obliczając oddziaływania, siły poprzeczne i momentv 
dla dźwig irów żelbetowych statycznie niewyżnaczalnych, należy 
przekroje i momenty bezwładności przekrojów żelbetowych zastąpić 
przekrojami sprowadzonemi (idealnemi), przyjmując stosunek spól- 
czynników sprężyto*ci żelaza i betonu na ściskanie i rozciąganie rów
ny 10.

Dla wyznaczenia stosunku momentów bezwładności można brać 
w rachubę momenty bezwładności przekroju betonu bez uwzględnienia 
przekroju żelaza.

2. O ile teoretyczne punkty podparcia nie są ustalone przy po
mocy łożysk, należy je przyjmować:

a) dla płyt o podpartych brzegach równoległych, dla dźwigarów 
zginanych jednoprzęsłowych i dla skrajnej podpory dźwigarów ciągłych 
w odległości od zewnętrznej krawędzi łożyska, równej 2,5%  rozpiętości 
w świetle;

b) dla zginanych dźwigarów ciągłych na pośrednich podporach 
w środku łożyska.

3. Belki ciągłe należy obliczać dla najniekorzystniejszych obcią
żeń. W  razie ich stałego połączenia należy to połączenie uwzględnić 
przy obliczeniu słupów podpierających.

4. Utwierdzenie można uwzględnić w końcach belki lub płyty 
tylko o tyle' o ile odpowiedni ustrój je zapewnia, co należy uzasadnić 
rachunkiem.

5. Płyty ciągłe (z wyjątkiem dwuprzęsłowych) o równych rozpię- 
t ościach i jednakowem obciążeniu można w przybliżeniu obliczyć na 
momenty:

w polach środkowych: + — /*,

w polach skrajnych: + ~”T l **’

na podporach: — /f»

przyczem <7 oznacza obciążenie stałe, p obciążenie ruchome, zaś I osiowy 
odstęp żeber. Jeżeli rozpiętości lub obciążenia są nierówne, albo jeżeli 
p>3g  należy obliczyć momenty cjokładnie przy przejęciu najniekorzyst
niejszego obciążenia. W  każdym razie należy zbadać możliwość wy
stępowania momentów ujemnych w środkowych częściach przę
seł belek ciągłych.

6. Przy płytach o stosunku bloków między 1 : 1 a 1 : 2, zbrojo
nych krzyżowo, można uwzględnić przenoszenie się obciążenia w dwu 
kierunkach.

7 O ile grubość płyt i części płytowej dźwigara teowego wypada 
obliczenia mjiiejsza niż 5 cm, należy zaokrąglić ją  przynajmniej 

do 5 c.
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8. Szerokość użyteczną płyty ,,c” po każdej stronie żebra żelbeto
wych dźwigarów teowych należy przyjmować zależnie od odstępu 
żeber w świetle „a ” i ich rozpiętości „1” według następującej tabliczki:

dla a : l  - 0  do 0,25 0,50 0,75 1,00 
dła c : a =  0,5 0,45 0,40 0,33

Dla pośrednich wartości należy interpolować linjowo.

Dla a : 1 >  1 należy przyjąć c =0 .33/.

SzerokośćJ,,c” nie może w żadnym wypadku przekraczać 8-krotnej 
grubości płyty, ani 4-krotnej szerokości żebra, ani wreszcie podwójnej 
wysokości żebra (mierzonej razem z płytą).

D la obliczenia statycznego naprężeń w dźwigarach żelbetowych 
zginanych łub obciążonych mimoosiowo należy przyjąć stosunek 
spółczynnika sprężystości żelaza do spółczynnika sprężystości betonu 
równy 15 i ciągnienia w betonie nie uwzględniać.

10. D la obliczenia statycznego naprężeń w słupach żelbetowych 
przy obciążaniu osiowem, należy całkowity przekrój betonu zwiększyć 
o415-krotny przekrój podłużny wkładki żelaznej. Przekrój żelaza po
winien wynosić wtedy jednak najmniej 0,8% , a najwyżej 3%  prze
kroju betonu, a wkładki należy połączyć strzemionami w odstępach 
równych połowie najmniejszego wymiaru przekroju słupa. Jeżeli 
uzbrojenie podłużne jest silniejsze niż 3% , to z nadwyżki ponad 3%  
wolno uwzględnić,tylko trzecią część.

11. Dla słupów uzwojowych (wzmocnionych poprzecznie wkładką 
owijaną śrubowo) lub wzmocnionych szeregiem pierścieni spawanych 
należy przy wyznaczaniu ciśnienia w betonie przyjąć przekrój zastęp
czy (idealny)

D la rdzenia kołowego przyjąć należy:

F . ~ 1,25 F  + 1 5  /  + 30 /  
i r p c

dła rdzenia kwadratowego

F . -  1,25 F  + 15 /  + 15 /  
i r p c

gdzie oznacza

F  — przekrój, t. j. betonu wewnątrz wzmocnienia owijającego;

fp  — przekrój wzmocnienia podłużnego;

f c — przekrój otrzymany przez podzielenie objętości uzwojenia

(wzmocnienia owijającego) przez długość słupa.

Uzwojenie wolno uwzględniać przy pomocy powyższych wzorów, 
jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) skok śruby, względnie odstęp pierścieni jest mniejszy od 0, 2 
średnicy rdzenia przy naprężeniu w betonie równem 50 kg/cm*; zaś 
mniejszy od 0,125 średnicy rdzenlaprzy naprężeniu w betonie równem 
100 kg/cm1, a nadto mniejszy od 8 cm;

b) wzmocnienie podłużne jest (co do objętości) przynajmniej 
jedną trzecią wzmocnienia poprzecznego;
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c) przekrój zastępczy (F i) jest równy albo mniejszy od podwój
nego przekroju rdzenia (Fr).

12. D la słupów ściskanych należy uwzględnić niebezpieczeństwo 
wyboczenia przez zastosowanie spółczynnika zmniejszającego (patrz 
załącznik 3 do niniejszego rozporządzenia), jeżeli smukłość, t. j. sto
sunek swobodnej długości pręta „1” do najmniejszego promienia bez
władności przekroju ,,i” przekracza:

60 w wypadku wzmocnienia podłużnego,
40 ,, „ uzwojonego.

13. Słupy żelbetowe uzwojone z duszą żeliwną można obliczać 
przy założeniu, że udźwig całego słupa jest sumą udźwigów zewnętrz
nej całości żelbetowej i wewnętrznej żeliwnej, jeżeli krok owinięcia 
będzie równy lub mniejszy, niż podwójny odstęp uzwojenia od wkładki 
żeliwnej. Przy uwzględnieniu wyboczenia należy wziąć w rachubę 
przekrój zastępczy:

F . = F .=  0,5 F  +0.03 F l .
i z p b

oraz zastępczy moment bezwładności:

/ . = / . +  0,5 / + 0,03 /,.
i z p b

W  powyższych wzorach oznacza:

F^ wzgl. I ^ — pole przekroju, wzgl. moment bezwładności żeliwa

F p  wzgl. 1^ — „ „ ,, uzbrojenia podłużnego,

F^  wzgl. — ,, „ ,, rdzenia betonu.

Spółczynniki zmniejszające na wyboczenie należy przyjmować 
wedle tablicy dla żeliwa (załącznik 3 do niniejszego rozporządzenia).

14. Słupy żelazne otulone samym betonem należy liczyć tylko 
na wytrzymałość przekroju żelaza. Wolno jednakże uwzględnić usztyw
niające działanie betonu w przypadku, gdy przekrój składa się z od
dzielnych części ł traktować ten przekrój jako całość.

15. D la słupów ściskanych inimoosiowo, lub narażonych oprócz 
obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, należy wyzna
czyć w betonie i w żelazie naprężenie złożone, wywołane obciążeniem
i momentem zginającym.

16. Gdy długość słupa jest większa niż 20-krotny] najmniejszy 
wymiar przekroju, należy moment, wywołany siłą zginającą, zwięk
szyć o wartość 0,005 PI.

17. W  częściach zeskładu, narażonych tylko na rozciąganie, 
nie uwzględnia się wcale betonu przy obliczeniu przekroju żelaza.

18. Przy projektowaniu słupów grzybkowych (bezbelkowych) 
należy zachować następujące reguły:

Najmniejszy wymiar słupów powinien wynosić co najmniej ł/i* 
rozpiętości sąsiednich przęseł i co najmniej ł/j» wysokości piętra, jednak 
nie mniej niż 40 ctn przy słupach okrągłych, i 35 cm przy kwadratowych

Kształt głowicy słupa winien stosować się do rysunku niżej po
danego.
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Grubość ply ty wynosić powinna conajmniej 15 cm, oraz conaj- 
mniej 1/32 większej rozpiętości płyt; dla dachów zaś conajmniej 12 cm 
względnie 1/40 rozpiętości.

Jeżeli wkładki rozmieszczone są w dwu kierunkach, należy przyj
mować przy obliczeniu następujące wartości momentów poszczegól
nych stref płyty na 1 m szerokości:

Moment wskutek obciążenia 
stałego:

W  strefie przygłowlcowej:

M  ̂  — —0,06 gl'

W  strefie pośredniej między slupami:
a) w kierunku poprzecznym

M *  - —0,017 gl'

b) w kierunku podłużnym

M l -0,025 gl'

W  srtefie środkowej: 

n 017 2/’

ruchomego:

M  i -  -0,06 p l'

M ‘2 -  0,017 pl'

M

M

I 0,032 p l'



Jeżeli wkładki są rozmieszczone w czterech kierunkach, t. j. także 
w kierunkach przekątnych, należy przyjmować momenty ujemne 
(M, i M,) jak  wyżej zaś dodatnie:

M ® =  !0 ,02g i! M  P =  +0,027 p l'

M  g =  + 0,02 gl' M  P =  + 0,027 p l'

Powyższe wzory ważne są dla pól kwadratowych. Można icłi 
używać także dla pól prostokątnych o stosunku boków ll : l* w grani
cach od 1 do 2,1 przyjmując 1 =  y2 ( l1 -ł-1*) a także dla stosunku l1 : Is 
między 1,1 a 1,35 biorąc za 1 odpowiednią długość boku prostokąta; 
w tym ostatnim wypadku przekrój wkładek, biegnących w kierunku 
krótszego boku prostokąta musi wynosić co najmniej %  przekroju 
wkładek równoległych do dłuższego boku prostokąta.

Słupy pośrednie stropów grzybkowych należy obliczyć na ścis
kanie osiowe, oraz na moment zginający o wielkości 0,03pl* słupy skraj
ne na moment 0,03 (p-fg)l*.

§ 36. 1. Odstęp wkładek między sobą dla tego samego rodzaju 
wzmocnienia powinien być w świetle równy lub większy od grubości 
wkładek, nie powinien jednak schodzić niżej 2 cm, ani też przekraczać
20 cm lub 1 ^-krotnej grubości płyty.

2. W kładki dwóch różnych wzmocnień, jak np. podłużnego
i poprzecznego, powinny do siebie przylegać.

3. Strzemiona należy umieścić także w tych częściach belki, 
gdzie ze względów statycznych nie są potrzebne.

4. Wzmocnienie pionowe słupów powinno się składać przynaj
mniej z 4 prętów żelaznych, rozmieszczonych na obwodzie.

5 Najmniejsza grubość okrycia nie może schodzić w płytach 
niżej 1 cm., a w innych zespołach niżej 2 cm.

§ 37. 1. Naprężenia dopuszczalne w betonie powinny odpo
wiadać wytrzymałości kostkowej betonu po 28 dniowem normalnem 
tężeniu.

Naprężenia dopuszczalne w betonie należy w obliczeniach sta
tycznych przyjmować równe wytrzymałości materjału, mnożonej 
przez następujące spółczynniki zmniejszające:

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a
Spółczynnik

zmniejszający

Ściskanie: a) przy zginaniu i obciążeniu mimo*
i .................

ś r o d k o w e m ......................................................... 0,26
b) przy ściskaniu osiowem (słupy i filary) . 0,18
c) w skosach belek nad słupami . . . . 0,28

Ścinanie............................................................................. 0,025
P rzy c ze p no ść ................................................................ 0,025
Rozciąganie przy mimośrodkowem ściskaniu . 0,028

3. Wyższe naprężenia są dopuszczalne w przegubach i t. p* 
konstrukcjach.

4. Naprężenie dopuszczalne żelaza należy przyjmować wedle § 14
5. Przy mniejszych budowlach można prób nie wykonywać 

przyjmować naprężenie dopuszczalne betonu na ściskanie wedle
$ 28 ustępu 3.

L
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Naprężenia dopuszczalne wynoszą wtedy:

Rodzaj naprężenia

Naprężenia dopuszczal
ne betonu w kg/cm* 
przy ilości cementu w 
kg na 1 m 3 kruszywa

500 400 300

Ściskanie:

a)~przy zginaniu i obciążeniu mimo-
52 44,2 36,4środkowem ....................................

b) przy obc. osiowem ..................... 36 30,6 25,2
c) w skosach belek nad słupami 56 47,6 39,2

Ścinanie ......................................................... 5 4,2 3,5

Przyczepność ............... ..........................
Rozciąganie przy mimośrodkowem ściska

5 4,2 3,5

niu ............... .......................... . . . 5,6 4,7 3,9

6. Siły ciągnące ukośne w tych częściach belek zginanych, w któ
rych naprężenia są większe niż 0,025 wytrzymałości kostkowej betonu, 
względnie niż odpowiednie wartości w ust. 5, należy przenieść na wkład
ki odgięte ukośnie i na strzemiona.

7. Naprężenia dodatkowe z powodu zmian temperatury należy 
uwzględnić przy konstrukcjach, narażonych bezpośrednio na zmiany 
ciepłoty.

Jako  granicę zmian temperatury należy przyjąć na wolnem po
wietrzu ochłodzenie o 15° i ogrzanie o 15°, zas w budynkach osłonię
tych ochłodzenie, wzgl. ogrzanie o 10°.

8. Spółczynnik rozszerzalności dla betonu i żelaza należy przyj
mować równy 0,00001 na 1°C., a spółczynnik sprężystości dla betonu 
równy 210.000 kg/cm*.

9. W pływ  skurczu betonu na powietrzu należy uważać za równo
ważny obniżeniu się temperatury o 10° Celsjusza. Tego działania można 
nie uwzględnić, jeżeli się betonuje częściami, a szczeliny zamyka się 
najwcześniej po 14 dniach od ukończenia odpowiedniej części.

10. W  budowlach dłuższych niż 60 m należy urządzić przerwy 
dylatacyjne w odstępach conajmniej 50 m.

11. Dla kominów fabrycznych żelbetowych, należy przy dokład- 
nem obliczeniu uwzględnić także różnice temperatury gazów dymo
wych wewnątrz komina ł powietrza (10°C) zewnątrz tegoż. Naprężenia 
dopuszczalne przyjmować należy:

a) przy uwzględnieniu obciążenia ciężarem własnym i wiatrem, 
a nadto różnicy temperatur:

dla betonu na ściskanie 0,22 K
dla żelaza na rozciąganie 1200 kg/cm*

b) bez uwzględnienia różnicy temperatur:
dla betonu na ściskanie 0,16 K
dla żelaza na rozciąganie 900 kg/cm*.

W  powyższem K oznacza wytrzymałość kostkową betonu.

12. Strony ceglano-betonowe z wkładkami Żelaznem! należy 
obliczać, przyjm ując stosunek spółczynnłków sprężystości u « - 2 j . 
Naprężenie dopuszczalne cegle! na ściskanie przyjmować należy jak
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dla muru obciążonego mimoosiowo, naprężenie dopuszczalne na ścina
nie 2,5 kg/cm*, naprężenia w żelazie wedle § 14. Warstwy betonu, 
umieszczonej na cegle, nie uwzględnia się zupełnie, o ile jest cieńsza 
od 3 cm.

V II I .  G RU N T  B U D O W LA N Y .

§ 38. 1. Rodzaj i wytrzymałość gruntu bada się przez sądo- 
wanie lub próbne bicie pali, a w razach ważniejszych także i przez 
odpowiednie próby obciążenia aż do wartości spodziewanych ciśnień 
skrajnych w fundamencie. Wogóle można najwyżej dopuścić następu
jące obciążenia jednostkowe gruntu:

Nasypy — do 0,5 kg/cm*.
Warstwy ziemne osadowe o zmiennej grubości, m iałki piasek 

bardzo wilgotny, lecz stały, zabezpieczony przeciw podmyciu — do
1,5 kg/cm*.

Glina, ił,piasek ilasty niezbyt wilgotny — do 2,5 kg/cm*.
Ił zbity, suchy piasek ostry, zabezpieczony przeciw podmyciu — 

do 4 kg/cm*.
Żwir zbity, suchy piasek ostry, zabezpieczony przeciw podmyciu — 

do 6,0 kg/cm*.
Skała miękka do 5 kg/cm* jednak nie wyżej niż do po-

,, średnio twarda „ 1 0  ,, łowy wytrzymałości kostkowej 
,, bardzo ,, ,, 30 ,, odpowiedniego materjału.

2. Normy powyższe można zwiększyć w poszczególnych wypad
kach w zależności od warunków miejscowych, uwzględniając głębokość 
tundowania, tarcia fundamentu o grunt i t. d.

3. W  wypadkach wątpliwych należy znaleźć obciążenie dopusz
czalne przy pomocy prób.

IX . K O N S T R U K C JE  SPEC JA LN E .

§ 39. Odstąpienie od norm powyższych dla specjalnych kon- 
strukcyj jest dopuszczalne, o ile przedłożone zostaną obliczenia szczegó
łowe, należycie naukowo uzasadnione.

X . W E JŚ C IE  W  Ż Y C IE  R O ZP O RZĄ D ZEN IA .

§ 40. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Minister Robót Publicznych: Moraczewski

Załącznik 1 
(do §§ 20 i 24 rozp. z dnia 18 
czerwca 1929 r. — poz. 431).

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRÓB W YTRZYMAŁOŚCI BETONU. 

Przedmiot przepisów.

§ 1. Przepisy odnoszą się do wyznaczenia wytrzymałości betonu 
na ściskanie dla celów budowy.

Wykonanie próbki.

§ 2. 1. Próbka betonu, którą wykonywa się przed zaczęciem 
budowy, powinna być sporządzona z tych samych materjałów i przy
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tym samym składzie ilościowym cementu, kruszywa i wody, w jakich 
będzie następnie wykonywany beton w danej konstrukcji, przyczem 
cement, kruszywo i wodę należy zważyć.

2. Każdy z materjałów składowych betonu powinien mieć 
ciepłotę normalną, to znaczy około +15° Celsjusza.

3. Największe ziarna kamienia powinny przechodzić przez sito
0 otworach 3 cm.

4. Beton należy mieszać temi samemi narzędziami, jakie będą 
używane do mieszania betonu przy budowie.

5. Do sporządzenia próbek kontrolnych w czasie budowy należy 
użyć tego betonu, którym się na budowie pracuje w chwili sporządzenia 
próbek. Z tego betonu należy jednak usunąć ziarna kamienia, nie- 
odpowiadające ustępowi 3.

Miejsce sporządzania próbek.

§ 3. Próbki należy wykonać na miejscu budowy w obecności 
kierownika budowy, w miejscu chronionem przed deszczem, przecią
giem i bezpośredniem działaniem promieni słonecznych lub otwartych 
ognisk.

Ilość próbek.

§ 4. Z reguły należy sporządzić 4 próbki z tego samego betonu
1 w zupełnie takich samych warunkach.

Formy do sporządzania próbek.

§ 5. 1. Do sporządzania próbek należy używać, o ile to tylko 
możliwe, form żelaznych. Powinny one nadać próbkom kształt do
kładnych sześcianów o długości boków, równej 20 centymetrom.

2. Formy należy tak sporządzić, ażeby dawały się łatwo roz
bierać bez wstrząśnień i bez uszkodzeń ścian próbek.

Nanoszenie betonu do form.

§ 6. 1. Przy użyciu betonu miękkiego formy należy wypeł
niać za jednym razem i powierzchnię górną zrównać z górną krawę
dzią formy.

2. Przy użyciu betonu sypkiego należy beton nanieść do formy 
dwiema warstwami. Górną powierzchnię należy wyrównać według 
krawędzi formy.

3. Ażeby zapobiec powstaniu próżni przy ścianach formy, należy 
podczas nanoszenia betonu zapomocą odpowiednich narzędzi zepchnąć 
w dół kamienie, opierające się o ściany formy.

4. Po zapełnieniu betonem należy formy ustawić w miejscu 
spokojnem, nie narażonem na wstrząśnienla.

Dalsze postępowanie z próbkami.

§ 7. 1. Próbki mają pozostawać w formach przez 24 godziny.
2. Po wyjęciu z formy należy próbki okryć wilgotną szmatą

i w wllgotnem okryciu trzymać przez 7 dni, ułożywszy jc górną po
wierzchnią na ruszcie drewnianym, ażeby powietrze miało dostęp ze 
wszystkich stron.

1. Przez cały ten czas próbki należy przechowywać w tempera
turze około 15“ Celsjusza, zabezpieczyć od wstrząśnień i nlczem nie 
obciążać.

4. Przewóz próbek z miejsca wykonania do miejsca próby może* 
nastąpić dopiero po 8 dniach, licząc od chwili 8por7qd7enla próbek
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Należy przytem zwracać uwagę na staranne opakowanie (w trociny 
lub inny podobny materjał) celem ochrony przed szkodliwym wp y- 
wem wstrząśnień lub przed uszkodzeniem ścian.

Oznaczanie próbek.

§ 8. 1. Każdą próbkę należy przy wyjściu z formy zaopatrzyć 
w znak rozpoznawczy, czyli cechę w sposób trwały i wyraźny. Należy 
przytem oznaczyć wierzchnią stronę kostki (dla zorjentowania się 
co do kierunku ubijania).

2. Po wykonaniu próbek należy spisać w dwóch egzemplarzach 
„Protokół sporządzenia próbek” .

3. Protokół sporządzania próbek powinien podawać:
a) miejsce i dzień sporządzenia próbek;
b) nazwiska obecnych przy sporządzaniu próbek;
c) na czyje zarządzenie próbki są wykonane i to, czy się je wy

konywa przed zaczęciem budowy , czy też w czasie budowy dla kontroli;
d) nazwisko technicznego kierownika budowy;
e) oznaczenie budowli, do której beton próbowany zostanie użyty;
f) stosunek ilościowy materjałów składowych, pochodzenie icli

i sposób mieszania betonu;
g) sposób oznaczenia próbek, dzień wykonania, temperaturę, 

w jakiej były wykonane i sposób przechowania próbek po wykonaniu.
4. Protokół sporządzenia próbek powinien być podpisany przez 

technicznego kierownika budowy i dwóch świadków.
5. Egzemplarz protokółu sporządzenia próbek należy dołączyć 

do dziennika budowy.

Wykonanie prób betonu.

§ 9. 1. Próby wytrzymałości kostek betonowych na zgniece
nie należy przeprowadzić z reguły po 28 dniach, licząc od dnia spo
rządzenia próbek.

2. Przed zaczęciem budowy można wykonywać próby ju ż po 8 
dniach zupełnie spokojnego tężenia, jednak tylko celem przybliżonej 
oceny wytrzymałości.

Oprócz takiej przybliżonej próby, należy wykonać próby miaro
dajne po 28 dniach.

3. Przyjąć można, że wytrzymałość betonu z prób po 8 dniach 
ma się do wytrzymałości prób po 28 dniach, jak 2 : 3.

4. Przed poddaniem próbek obciążeniu, należy wyznaczyć icłi 
ciężar i dokładne wymiary, oraz sprawdzić, czy ściany kostki, dolna
i górna, są do siebie równoległe i płaskie. W  przeciwnym razie należy 
je wyrównać.

5. Wytrzymałość na zgniecenie należy wyznaczyć maszyną, 
dokładnie sprawdzoną. Podkładki z pilśni (filcu), papy, ołowiu i t. p. 
są niedopuszczalne.

6. Kostki należy poddawać ciśnieniu w tym kierunku, w jakim  
były wykonane, to znaczy, wywierając nacisk na powierzchnię górną
i dolną kostki.

7. Ciśnienie wywierane na kostkę powinno wzrastać powoli i cią
gle tak, ażeby w przybliżeniu przyrost na 1 sekundę wynosił 1 kg/cm-'

8. Jako wytrzymałość kostkową należy przyjąć średnią aryt
metyczną z wyników, otrzymanych przy poszczególnych próbkach. 
Jeżeli ta średnia arytmetyczna jest mniejsza od żądanej wytrzyma
łości kostkowej, albo jeżeli jedna z poszczególnych wartości jest o 20% 
mniejsza od wspomnianej wytrzymałości, to nie można używać be
tonu tej jakości.
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Świadectwo wytrzymałości betonu na ściskanie.

§ 10. 1. Z wykonania prób betonu na ściskanie spisać należy 
„Świadectwo wytrzymałości betonu na ściskanie” , które ma zawierać 
następujące dane:

a) oznaczenie zakładu, który próby przeprowadza, dzień prze
prowadzenia prób, nazwiska kierownika i obecnych przy próbie;

b) oznaczenie budowy i nazwisko technicznego kierownika bu
dowy, dla której próby się wykonywa, a to na podstawie i przy załą
czeniu „Protokółu sporządzenia próbek” , spisanego według § 7;

c) opisanie maszyny próbnej i sposobu przeprowadzenia próby, 
z podaniem wyników dla każdej z 4-ch kostek próbnych;

d) oznaczenie wytrzymałości betonu na ciśnienie.
2. Protokół wykonania prób powinien być podpisany przez 

kierownika zakładu, przeprowadzającego próby.

Zakłady do wykonywania prób.

§ 11. 1. Miarodajne są tylko próby, wykonane przez poli
techniki polskie i uznane przez Ministra Robót Publicznych stacje 
doświadczalne dla materjałów budowlanych.

2. Próby mogą wykonywać również i inne zakłady a nawet 
przedsiębiorstwa budowlane, które m ają maszyny sprowadzone przez 
stacje doświadczalne, o ile na to zgodzi się właściwa władza i o ile próba 
wytrzymałości będzie wykonana w obecności delegata tej władzy.

Załącznik 2 
(do § 12 i 32 rozp. z dnia 18 
czerwca 1929 r. — poz. 431).

PRZEPISY  DOTYCZĄCE ŻELAZA BUDOWLANEGO.

§ 1. Przepisy niniejsze odnoszą się:
a) do żelaza konstrukcyjnego w zespołach żelaznych;
b) do żelaza wzmacniającego w zespołach żelbetowych (żelazno- 

betonowych).

a) Żelazo konstrukcyjne w zespołach żelaznych.

Rodzaj żelaza.

§ 2. Dźwigary jednolite powinny być gładko walcowane. Zlom 
żelaza powinien mieć złoże jednostajne pełne bez śladów próżni. Żelazo 
nie powinno być kruche na gorąco, ani na zimno. Zawartość siarki
i krzemu jest niedopuszczalna.

Wymiary, kształty żelaza I waga.

§ 3. 1. Do czasu ustalenia obowiązujących kształtów i wymia
rów dla żelaza walcowanego w Państwie Polskiem należy stosować 
normy zwyczajowo dotychczas przyjęte.

Przyjęte miary w inny być dokładnie zachowane, a grubość 
ich na całej długości powinna być jednakowa. Różnice w grubościach 
nie powinny przekraczać granic — 3%  i +4%.

Wagę żelaza według wymiarów, można przyjąć na 1 metr sze
ścienny:

dla żelaza zlewnego .........................................................  7850 kg.
dla żelaza spaw anego .......................................................  7800 „
dla s t a l l .................................................................................  78G0 „
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Wagę żelaza przy dostawach należy oznaczać zasadniczo według 
ciężaru teoretycznego, a w wyjątkowych razach według ciężaru rzeczy
wistego, na podstawie protokółu ważenia konstrukcji. W  tym ostatnim 
należy przyjąć dopuszczalną różnicę między ciężarem obliczonym, 
wypadku a wynikiem ważenia, jak  następuje:

a) dla żelaza zlewnego, względnie stali zlewnej, najwyżej -f 4% , 
względnie — 3% .;

b) dla żeliwa żelaza lanego), względnie stali lanej, najwyżej, 
+ 5 %, względnie —3% .

Próby żelaza 1 „Świadectwo jakości żelaza".

§ 4. 1. D la żelaza z każdego naboju pieca i dla żelaza każdej 
serji walcowania należy przeprowadzić próby wytrzymałości i na pod
stawie otrzymanych wyników spisać „Świadectwo jakości żelaza” .

2. Ilość próbek ma odpowiadać ciężarowi żelaza wywalcowanego 
tak, ażeby na każde 30001 kg. zaczętych przypadała jedna próbka.

3. W  razie jeżeli wyniki otrzymane na jednej z próbek nie odpo
w iadają warunkom wytrzymałości, należy zrobić 2 dodatkowe próby 
z żelaza tej samej produkcji i tego samego walcowania.

4. Gdyby z tych dodatkowych 2 próbek jedna znowu nie odpo
wiadała warunkom wytrzymałości, należy cały badany nabój odrzucić.

5. W ładza, sprawująca nadzór nad wykonywaniem budowy, 
może zwłaszcza przy ważniejszych budowlach zażądać wykonania 
kontrolnej próby żelaza.

6. Świadectwo jakości żelaza powinno podawać:
a) nazwę i miejscowość zakładu, który próbę żelaza przeprowadza, 

oraz datę przeprowadzenia próby;
b) nazwiska obecnych przy próbie;
c) godło i miejscowość huty, która żelazo wyprodukowała;
d) opis żelaza, z którego próbki zostały wyjęte;
e) opis przeprowadzenia próby;
f) wyniki próby.
Świadectwo powinno być podpisane przez kierownika zakładu.

Przeprowadzenie prób żelaza.

§ 5. 1. Do przeprowadzenia prób żelaza należy wyciąć próbki
i tak: przy kształtownikach w kierunku walcowania, przy blachach zaś
i piaskownikach, mających w konstrukcji pracować w dwóch kierun
kach, jedną próbkę w kierunku walcowania, a drugą w kierunku pro
stopadłym do walcowania.

2. Dalsza obróbka ma się ograniczyć do wyrobienia niezbęd
nie potrzebnego kształtu bez ogrzewania żelaza, kucia miotem lub 
podobnych działań, zmieniających wytrzymałość.

3. Prostowanie żelaza przeznaczonego na próbki winno się 
odbywać tylko ciśnieniem w odpowiedniej maszynie i bez ogrzewania.

4. Próbki nieodpowiednio obrobione lub z widocznym błędem 
w materjale nie mogą służyć do oznaczenia wytrzymałości.

5. Temperatura przy próbach powinna być wyższa od +10°C, 
a niższa od +30° Celsjusza.

Badanie wytrzymałości na rozerwanie.

§ 6. 1. Próbki przeznaczone na rozerwanie mogą być albo 
płaskie albo okrągłe.

2. W  celu rozerwania należy koniec próbki utwierdzić w maszynie 
w taki sposób, ażeby kierunek sił rozciągających wpadał w oś próbki.
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3. Siła rozrywająca powinna wzrastać powoli i równomiernie.
4. Wydłużenie jednostkowe należy mierzyć na długości równej 

drugiemu pierwiastkowi z 80-krotnej powierzchni przekroju w środku 
długości próbki.

5. W  razie jeżeli próbka przerwie się poza środkową trzecią 
częścią swojej długości, należy wynik tej próbki unieważnić i zastąpić 
inną.

6. Wytrzymałość na rozerwanie winna być dla żelaza zlewnego 
równa lub "większa od 3700 kg/cm*, a mniejsza lub najwyżej równa 
4500 kg/cm2, przyczem przedłużenie musi być tak wielkie, ażeby ilo- 
czyfi z wytrzymałości (w tonnach na kw. centym.) i wydłużenia (w pro
centach) dla próbek, wyciętych w kierunku walcowania, wynosił co
najmniej 100, dla próbek zaś wyciętych prostopadle do kierunku 
walcowania conajmniej 90.

Badanie na zginanie.

§ 7. 1. Próbki na zginanie należy wycinać z dźwigara (kształ
townika) w kształcie paska szerokiego 30 do 50 mm a długiego 400 mm.

Ostre krawędzie w kierunku podłużnym, powstałe przy wycina
niu, należy zrównać pilnikiem.

2. Próbki należy zginać zapomocą odpowiedniej prasy lub innego 
celowego urządzenia w taki sposób, ażeby wyeięcie zataczało łtik koła
0 średnicy równej długości próbki przy próbkach wyciętych w kierunku 
walcowania, a dwa razy większej od grubości przy próbkach, wycię
tych prostopadle do walcowania.

3. K ąt odgięcia powinien osiągać 150 stopni przy zginaniu na 
zimno i 180 stopni przy zginaniu na gorąco, a żelazo nie powinno się 
nigdzie przerwać na stronie rozciąganej.

4. Próby z nadcięciem należy wykonać w sposób następujący: 
próbkę na całej szerokości nadcina się ostrem dłutem do głębokości
1 mm. Taka próbka, zginana około pręta o średnicy równej 5-krotnej 
grubości próbki, nie powinna okazać żadnych rys, dopóki kąt odgięcia 
nie wyniesie:

90° dla materjału o wytrzymałości 4500 kg/cm*,
120° dla materjału o wytrzymałości 4000 kg/cm*,
150° dla materjału o wytrzymałości 3600 kg/cm*.

Próbki, rozżarzone do czerwoności i zgięte wzdłuż ostrej krawędzi 
a następnie zupełnie sklepane, nie śmlą okazywać żadnych rys.

Badania żelaza okrągłego na nity.

S 8. 1. Mają zastosowanie postanowienia § 6 niniejszego za
łącznika.

2. Próbki żelaza okrągłego na nlty należy pozostawić z naskór
kiem nawalcowanym bez żadnego obrobienia.

3. Mają zastosowanie postanowienia § 7 niniejszego załącznika.
4. Próbkę należy nawinąć na walcu o średnicy, równej średnicy 

próbki, przy drugiej próbce nie powinny się okazać żadne ślady ro
zerwania.

b) Żelazo wzmacniające w zespołach betonowych.

Rodzaj żelaza.

§ 9. Do wzmocnienia betonu należy używać żelaza zlewnego, 
wyjątkowo spawanego, a w szczególnych wypadkach ze stall zlewnej.
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§ 10. Powierzchnie walcowane powinny być gładkie, a złon! 
powinien wykazywać złoże jednostajne, pełne, bez śladów próżni.

jakość żelaza.

Wymiary i kształty żelaza i waga.

§ 1 1 . 1. Żelazo wzmacniające może mieć przekrój kołowy, 
prostokątny lub wieloboczny, powierzchnie płaskie lub karbowane, 
a największe wymiary przekroju w jakimkolwiek kierunku nie powinny 
przekraczać 50 mm.

2. Żelazo, dostarczane według ściśle oznaczonych wymiarów, może 
się różnić:

co do długości o + 10 mm,
co do przekroju o 2% ,
co do wagi o + 5%  i — 2% .

Próby żelaza i „Świedectwo jakości żelaza".

§ 12. Mają zastosowanie postanowienia § 4 niniejszego załączni-

Przeprowadzanie prób żelaza.

§ 13. 1. Próbki należy odciąć z całego kawałka i poddać próbie 
bez żadnego obrabiania, więc z pozostawieniem naskórka wywalco- 
wanego.

2. Następnie mają zastosowanie przepisy § 5 ustępów 3 , 4 i 5 
niniejszego załącznika.

Badanie wytrzymałości na rozerwanie.

§ 14. 1. Utwierdzenie końców próbki w maszynie powinno 
być takie, ażeby kierunek działania sił rozrywających wpadał w oś 
próbk i.

Siła rozrywająca powinna wzrastać powoli i jednostajnie.
2. Wydłużenie jednostkowe należy mierzyć na długości równej 

drugiemu pierwiastkowi z 80-krotnej powierzchni przekroju poprzecz
nego próbki.

3. W  razie, jeżeli próbka przerwie się poza środkową trzecią 
częścią swojej długości, należy wynik tej próbki unieważnić i przepro
wadzić dodatkową próbkę.

4. Wytrzymałość na rozerwanie powinna wynosić:
a) zgodnie u § 6 ust. 6 niniejszego załącznika;
b) dla stali zlewnej najmniej 4500 kg/cm* przy wydłużeniu jedno- 

stkowem najmniej 25%;
c) granica ciastowatości powinna wynosić conajmniej:

dla żelaza z lew nego ............................................. 2250 kg/cm*,
dla stali z le w n e j...................................................  3000 kg/cm*.

Wytrzymałość na zginanie.

§ 15. Próbki żelaza należy nawinąć na walcu o średnicy równej 
2-krotnetnu najmniejszemu wymiarowi przekroju próbki. Przytem 
na stronie rozciąganej nie mogą się pokazać żadne ślady rozerwania 
żelaza.
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Z ałączn ik  3 
(do §§ 11, 14, 35 rozp. 
z dnia 18 czerwca 
1929 r. -  poz. 431).

a )  Żelazo zlewne.

L/i P LU P L/i P L/i P

5 0,88 55 0,68 105 0,48 155 0,23
10 0,85 60 0,66 110 0,46 160 0,22
15 0,83 65 0,64 115 0,42 165 0,21
20 0,81 70 0,62 120 0,39 170 0,19
25 0,79 75 0,60 125 0,36 175 0,18
30 0,77 80 0,58 130 0,33 180 0,17
35 0,75 * 85 0,56 135 0,31 185 0,16
40 0,73 90 0,54 140 0,29 190 0,15
45 0,72 95 0,52 145 0,27 195 0,15
50 0,70 100 0,50 150 0,25 200 0,14

b) Żelazo spaw ane.

L/i P L/i P Lii P L/i P

5 0,94 55 0,71 105 0,47 155 0,23
10 0,93 60 0,69 110 0,45 160 0,22
15 0,90 65 0,66 115 0,43 165 0,21
20 0,88 70 0,64 120 0,39 170 0,19
25 0,85 75 0,62 125 0,36 175 0,18
30 0,83 80 0,59 130 0,33 180 0,17
35 0,80 85 0,57 135 0,31 185 0,16
40 0,78 90 0,54 140 0,29 190 0,16
45 0,76 95 0,52 145 0,27 195 0,15
50 0,73 100 0,50 150 0,25 200 0,14

c) Żeliwo  (żelazo lane).

L/i P L/i P L/i P L/i P

5 0,90 30 0,58 55 0,34 80 0.19
10 0,83 35 0,53 60 0,33 85 0,17

15 0,76 40 0,48 65 0,27 1)0 0,15
20 0,70 45 0,43 70 0,24 95 0,14
25 0,63 50 0,39 75 0,22 100 0,12
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d) DrzeWt).

L/i P L/i P L/i P

55 0,66 105 0,32
10 0,98 60 0,63 110 0,29
15 0,94 65 0,60 115 0,27
20 0,91 70 0,56 120 0,25
25 0,87 75 0,52 125 0,22
30 0,84 80 0,49 130 0,21
35 0,80 85 0,46 135 0,19
40 0,77 90 0,42 140 0,18
45 0,74 95 0,39 145 0,17
50 0,70 100 0,35 150 0,16

e) Żelbet.

L/i P L/i P L/i P

65 0,95 80 0,76 95 0,57
70 0,88 85 0,70 100 0,51
75 0,82 90 0,63

f) Żelbet uzwojony.

L/i P L/i P L/i P L/i P

45 0,97 60 0,85 75 0,73 90 0,60
50 0,93 65 0,81 80 0,69 95 0,56
55 0,89 70 0,77 85 0,65 100 0,51
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IV . U PRAW NIEN IA  BUDOW LANE.

rozporządzenie M inistra R obó t Publicznych

z dnia 22 marca 1929 r.

o egzam inach w ym aganych do u zy sk an ia  p raw a k ierow an ia robotami 
budow lanem i i w ykonyw ania projektów  ( planów )  tych robót.

Na podstawie artykułów 368 ust. 4 i 364 p. 2 lit. c) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowla- 
nem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R . P. Nr. 23, poz. 202) zarządzam 
co następuje:

§ 1. D la przeprowadzenia egzaminów przewidzianych w art. 361, 
362, 363 i 364 p. 1 i 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 
(Dz. U. R . P. Nr. 23, poz. 202) ustanawia się przy Ministerstwie Robót 
Publicznych komisję egzaminacyjną, składającą się z przewodniczą
cego, jego zastępcy i potrzebnej ilości członków, mianowanych przez 
Ministra Robót Publicznych na okres trzyletni z grona lub też z poza 
grona urzędników Ministerstwa Robót Publicznych.

Poszczególne egzaminy przeprowadza komisja w kompletach, 
które przy egzaminach przewidzianych w art. 361, 362, 363 i 364 p. 1 
cytowanego w ustępie pierwszym rozporządzenia składają się z prze
wodniczącego, względnie jego zastępcy, oraz z trzech członków egzami
natorów, a przy egzaminach przewidzianych w art. 364 p. 2 tego roz
porządzenia — z przewodniczącego, względnie jego zastępcy, oraz 
przynajmniej trzech członków egzaminatorów.

Członków egzaminatorów wyznacza przewodniczący z ogólnej listy 
egzaminatorów w ten jednak sposób, aby w każdym komplecie trzech 
członków egzaminatorów posiadało wyższe studja. Na członka egzamina
tora może być wyznaczony zastępca przewodniczącego komisji egzami
nacyjnej, o ile nie przewodniczy w danym komplecie.

§ 2. Egzamin przewidziany w art. 361, 362, 363 i 364 p. 1 po
wołanego wyżej rozporządzenia jest ustny i polega na wykazaniu 
znajomości:

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ustroju władz i urzędów państwowych i samorządowych oraz 

Ich zakresu działania w sprawach adminłstracyjno-budowlanych.
3) przepisów prawa budowlanego,
4) zasadniczych przepisów odnoszących się do rozbudowy miast,
5) tych przepisów prawa przemysłowego, sanitarnego, elektrycz

nego, wodnego i drogowego, które mogą mieć zastosowanie w związku 
z wykonaniem robót budowlanych.

6) przepisów z dziedziny ubezpieczeń społecznych, w zakresie 
potrzebnym do wykonywania zawodu,

7) przepisów o postępowaniu admlnistracyjnem I o wywłaszczeniu.
Egzamin nie może trwać dłużej niż 90 m inut.

§ 3. Egzamin przewidziany w art. 364 pkt. 2 wyżej cytowanego 
rozporządzenia jest pisemny i ustny.

Jeżeli komłsła egzaminacyjna uzna wypracowanie egzaminu 
pisemnego za nfezadawalające, kandydata nie dopuszcza się do 
egzaminu ustnego.
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§ 4. Egzamin pisemny (§ 3 )  polega na opracowaniu w granicach 
programu państwowych średnich szkól budowlanych, projektu budyn
ku miejskiego lub wiejskiego.

D la każdego kandydata przygotowuje komisja egzaminacyjna 
trzy tematy egzaminu pisemnego i każdy temat umieści w osobnej 
kopercie, którą następnie zapieczętuje. Z tych trzech kopert wybiera 
kandydat jedną, w której zawarty temat stanowi przedmiot jego egza
minu pisemnego.

§ 5. Egzamin pisemny odbywa się w lokalu wskazanym przez 
przewodniczącego pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej, 
wyznaczonego przez przewodniczącego.

Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż 6 dni.

Przy opracowaniu tematu egzaminu pisemnego używać wolno 
pomocniczych środków mechanicznych, jak  maszyn do pisania lub 
rachowania, suwaka, planimetru i t. p., jako też tablic logarytmicznych 
i rachunkowych, analizy cen, tablic pomocniczych przy obliczaniach 
statycznych i t. p. Natomiast korzystanie z podręczników, wzorów 
rysunkowych i t. p. lub też pomocy osób trzecich, jest wzbronione 
i pociąga za sobą natychmiastową przerwę egzaminu i uznanie egzaminu 
za złożony z wynikiem niezadawalającym.

§ 6. Egzamin ustny przewidziany w § 3 obejmuje w zakresie 
średnich państwowych szkół budowlanych następujące przedmioty:

1) nauka o ustroju Państwa, przepisy budowlane oraz inne przepi
sy, które mieć mogą zastosowanie w związku z wykonywaniem robót bu
dowlanych, 2) algebra, 3) geometrja, 4) fizyka, 5) chemja, 6) geometrja 
wykreślna, 7) statyka budowlana i wytrzymałość materjałów, 8) mier
nictwo, 9) technologja materjałów budowlanych wraz z wiadomościami 
z geologji i mineralogji, 10) ustroje budowlane (konstrukcje), 11) ustroje 
żelazo-betonowe, 12) budownictwo wiejskie i miast, 13) formy archi
tektoniczne i style, 14) urządzenia techniczne w budowlach (wodociągi 
kanalizacja, ogrzewanie, osuszanie, sanitarja, gaz, elektryczność),
15) kosztorysowanie i kalkulacja, 16) prowadzenie robót budowlanych 
i maszyny pomocnicze, 17) higjena 1 ratownictwo, 18) księgowanie 
i korespondencja zawodowa.

Egzamin z każdego przedmiotu wyszczególnionego w p.p. 1, 6,
7, 10, 11, 12, 14, nie może trwać dłużej niż 14 m inut, z pozostałych zaś 
przedmiotów nie dłużej niż 25 m inut.

§ 7. Egzaminy ustne (§§  2 i 6) odbywają się z każdym kandy
datem osobno.

Przewodniczącemu służy prawo egzaminowania, kolejność egzami
nowania oznacza przewodniczący.

Po egzaminie poweźmie komisja egzaminacyjna niezwłocznie 
uchwałę, co do wyniku egzaminu.

Uchwała komisji co do wyniku egzaminu winna wyrażać, że egza
minowany złożył egzamin ,,z wynikiem zadawalającym” , lub „z wy
nikiem niezadawalającym” .

Uchwala komisji egzaminacyjnej zapada większością głosów i jest 
ostateczna. W  razie równości głosów, licząc także głos przewodniczą
cego, uchwałą staje się wniosek, za którym oświadczył się przewodniczą- 
cy.

Uchwałę co do wyniku egzaminu ogłasza kandydatowi przewodni
czący komisji egzaminacyjnej najdalej następnego dnia po ukończeniu 
egzaminu.



§ 8. W  razie niezadawalającego wyniku egzaminu, kandydat 
może przystąpić powtórnie do egzaminu, o którym mowa w § 2 po 
upływie pół roku, zaś do egzaminu, o którym mowa w § 3, po upływie 
roku.

W  wypadku niezadawalającego wyniku powtórnego egzaminu, 
dalsze przystąpienie do egzaminu może mieć miejsce tylko za specjal- 
nem zewoleniem Ministra Robót Publicznych.

W  razie niezadawalającego wyniku egzaminu, o którym mowa w § 3, 
komisja może przy następnych egzaminach zwolnić kandydata od 
ponownego składania egzaminu pisemnego, jeśli poprzednie wypraco
wanie pisemne było zadawalające, względnie od egzaminu ustnego 
z tych przedmiotów, z których kandydat złożył poprzednio egzamin 
z wynikiem zadawalającym.

§ 9 . Z  przebiegu egzaminu sporządza się protokół, do którego 
wpisuje się skład komisji egzaminacyjnej, temat egzaminu pisemnego 
i pytania egzaminu ustnego, ocenę wypracowania pisemnego i ocenę 
odpowiedzi na poszczególne pytania tudzież uchwałę komisji co do 
wyniku egzaminu ( § 3  ust. 2, § 5 ust. 3, § 7 ust. 4, § 8, ust. 3).

Akta z wyniku egzaminu przedkłada przewodniczący komisji 
egzaminacyjnej Ministerstwu Robót Publicznych.

§ 10. Egzaminy odbywają się w ciągu roku dwa razy, a to 
w pierwszem półroczu w miesiącach marcu — kwietniu, w drugiem 
półroczu zaś w miesiącach październiku — listopadzie.

§ 11. Osoby ubiegające się o dopuszczenie ich do egzaminów,
o których mowa w § 1, powinny wnieść dotyczące podania do Ministra 
Robót Publicznych za pośrednictwem wojewódzkiej władzy administra
cyjnej ogólnej, właściwej według miejsca ostatniego faktycznego ich 
zamieszkania (za pośrednictwem Komisarza Rządu m. st. Warszawy 
w m. Warszawie).

Do podania należy dołączyć:

1) a) oryginał, lub uwierzytelniony odpis dyplomu, względnie 
świadectwa ukończenia wyższej technicznej uczelni krajowej lub zagra
nicznej, gdy chodzi o uprawnienie przewidziane w art. 361— 363 po
wołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
albo

b) świadectwo ukończenia oddziału budowlanego państwowej 
średniej szkoły budowlanej lub takiegoż oddziału prywatnej szkoły 
budowlanej, uznanej za równorzędną z państwowemi szkołami śred- 
niemi tego typu, względnie świadectwo ukończenia czterech klas 
szkoły średniej, gdy chodzi o uprawnienia przewidziane w art. 364 po
wołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej;

2) dowody odbycia wymaganej powołanemi wyżej art. 361 —364 
praktyki przy robotach budowlanych;

3) metrykę chrztu lub urodzenia;
4) dowód przynależności państwowej;
5) dwie fotografje zaopatrzone własnoręcznemi podpisami.

Osoby, które nabyły wyższe wykształcenie techniczne zagranicą,
powinny przedstawić dowód nostryfikacji odnośnego dyplomu, względ
nie świadectwa.

Cudzoziemcy winni udowodnić, że w państwie, którego są obywate
lam i, obywatele polscy w zakresie odnośnych uprawnień, traktowani 
są narówni z obywatelami tego państwa.
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§ 12. Wojewódzka władza administracji ogólnej (Komisarz 
Rządu m. st. Warszawy) zarządzi niezwłocznie protokularne przesłu
chanie ubiegającego się o uprawnienie co do okoliczności, czy nie był 
on karany sądownie za czyny wynikające z chęci zysku, oraz czy nie 
utracił prawa kierowania robotami budowlanemi na mocy obowiązują
cych przepisów, zbada w razie potrzeby z urzędu prawdziwość złożo
nych oświadczeń, oraz sprawdzi przytem, czy ubiegający się o upraw
nienie posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Uzupełnione w powryższy sposób podanie, wojewódzka władza 
administracji ogólnej (Komisarz Rządu m . st. Warszawy) prześle 
do Ministra Robót Publicznych.

§ 13. Po ustaleniu, że nie zachodzą przeszkody wymienione 
w art. 366 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli do udzielenia 
uprawnienia, oraz, że ubiegający się o uprawnienie czyni zadość wy
maganym warunkom co do wykształcenia i co do praktyki, Minister
stwo Robót Publicznych, orzeka o dopuszczeniu kandydata do egzaminu 
i zawiadamia go o tem. O niedopuszczeniu do egzaminu Ministerstwo 
Robót Publicznych zawiadamia kandydata z podaniem motywów.

Przeczenie o dopuszczeniu do egzaminu, jak  i wynik egzaminu 
złożonego mogą być z urzędu unieważnione, jeżeli okaże się, że dokumen
ty lub okoliczności faktyczne, które służyły za podstawę decyzji o do
puszczeniu do egzaminu są niezgodne z prawdą.

§ 14. Ubiegający się o dopuszczenie do egzaminu powinni uiścić 
taksę egzaminacyjną w kwocie 100 zł., jeżeli idzie o egzamin określony 
w' § 2, w kwocie 180 zł., jeśli idzie o egzamin określony w § 3 i w kwocie 
150 zł. w wypadkach przewidzianych w § 8, ust. 3.

Taksa egzaminacyjna, po pokryciu z niej wydatków połączonych 
z przeprowadzeniem egzaminu, przypada przewodniczącemu komisji 
oraz członkom egzaminatorom w równych częściach.

Taksę egzaminacyjną winien kandydat uiścić przed przystąpieniem 
do egzaminu w sposób wskazany w piśmie zawiadamiającem go o do
puszczeniu do egzaminu i dowód uiszczenia taksy przedstawić przewod
niczącemu komisji. Wpłacona taksa będzie zwrócona w  wypadkach 
usprawiedliwionego niestawienia się kandydata do egzaminu lub 
usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu, o ile interesowany zwróci 
się z prośbą o zwrot taksy w terminie 14 dni od daty wyznaczonego 
egzaminu.

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
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CYNKOWNIE 
k ró le w sk a -H U ft  

B Ę D Z IN  

m .ZtfL.PRZDlCMJ  

PRIMA QIWJT

POLSKIE ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

CYNKOWEGO S. A.

W B Ę D Z I N I E

Składy Konsygnacyjne: 

WARSZAWA, Żelazna Brama Ne 2, 

K R A K Ó W ,  Starowiślna Ne 87. 

Generalne zastępstwo na eksport: 

Wiedeń, VI1/2 Neustiftgasse Ne 3.

Fabrykacja blach żelaznych ocynkowanych. 
W alcow nia b lachy cynkow ej. Fabryka blach 
dziurkowanych. Bębny do karbidu, azotniaku 
i asfaltu. W iad ra  żelazne ocynkowane. S krzy 

nie do w ęgla i na odpadki i t. p.

P r o d u k c ja  r o c z n a  3 0 . 0 0 0  to n  (w  te m  
n a  e k s p o r t  7 .5 0 0  to n ).

„Wyroby nasze odznaczone zostały na wy
stawach w Rzymie 1926, w Paryżu 1927 
i na Pierwszych Targach Północnych w Wil
nie 1928 nagrodami „Grand Prix“ I złotemi 

medalami1'.
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N O RM Y  W Y N A G R O D Z E Ń  Z A  P R A C E  A RC H IT EK T O 

N ICZN E , O R A Z  ZA  PRACE Z D Z IE D Z IN Y  B U D O W Y  MIAST.

1. Zasady obliczeń wynagrodzenia za prace architektoniczne,

przyjęte przez Delegację Architektów Polskich na Zjeździe w Warsza

wie dnia 21, 22, 23 kwietnia 1928 r.

K la sy fik a c ja  w ynagrodzenia.

§ 1. Wynagrodzenie za prace, wykonywane przez architekta, 
oblicza się: albo w stosunku do objętości wykonywanej budowli, albo 
też na podstawie zużytego przy danej czynności czasu. Wysokość 
wynagrodzenia winna być ustalona przed rozpoczęciem czynności. 
Podstawy do obliczenia honorarjum są następujące:

1) Wynagrodzenie zmienia się w stosunku prostym do wartości 
jakościowej objektu architektonicznego, a mianowicie zależne jest:

od zakresu wkładu pracy architekta (por. § 3) przy wykonaniu 
budowli, oraz od rzędu architektonicznego (§4 ) projektowanej budowli.

2) Wynagrodzenie zmienia się w stosunku odwrotnym do kubatury 
budynku. Zatem przy jednakowej kubaturze budynku wynagrodzenie 
wzrasta z rzędem architektonicznym budowli, zaś przy jednakowym 
rzędzie architektonicznym wynagrodzenie jest stosunkowo wyższe przy 
mniejszym objekcie i odwrotnie (§ 6).

3) Użytkowanie do budowy materjałów starych lub ofiarowanych 
bezpłatnie, jak również darowizna z robocizny budowlanej, pomocniczej, 
przewozowej nie wpływa przy obliczaniu wartości honorarjum na 
podstawową cenę wynagrodzenia za 1 m tr .3 budowli (§  5).

4) W  określeniu wartości metra3 budowli zawarte są wszelkie po
zycje, tworzące nierozerwalny całokształt architektoniczny wykony
wanych robót, a zatem: roboty zasadnicze budowlane, roboty wykoń
czenia całkowitego i dekoracyjne, oraz wszelkie roboty instalacyjne, 
jak np. ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, kanalizacja, dźwigi, odku
rzacze i t. p. Wynagrodzenie za całokształt należy się architektowi 
pomimo zaangażowania do robót instalacyjnych osobnego inż. doradcy.

§ 2. Czynności architekta, ze względu na różnorodności zadań, 
klasyfikują się w sposób następujący:

1) całokształt pracy architektonicznej przy nowowznoszonej 
budowli (§  3);

2) niektóre tylko z czynności, stanowiących ten całokształt (§ 7);
3) prace przy przeróbkach, naprawach, nadbudowach i przebudo

wach istniejących budynków (§ 1 1 );
4) prace dodatkowe, nie wchodzące w zakres wyżej wyszczególnio

nych czynności (§  1 1 ).

Całokształt p racy  architektonicznej.

§ 3. Całokształt pracy architektonicznej obejmuje trzy grupy, 
zawierające w sobie poszczególne czynności, a mianowicie:

A . Czynności przygotowawcze do wzniesienia budowli:
1) Szkic wraz z przybliżonem określeniem kosztów budowy.

389



Zadaniem szkicu jest graficzne streszczenie w małej skali I ogólnych 
zarysach pomysłu architektonicznego całokształtu projektowanej budo
wli. Szkic wypowiada myśl architektoniczną pod względem celowość: 
założenia, racjonalności rozplanowania i konstrukcji, ukształtowania 
oraz przewidywanego w przybliżeniu kosztu budowy. Szkic, jako wynik, 
twórczości architekta, posiada znaczenie zasadnicze, jnko wytyczna 
wszystkich dalszych czynności i jest przeto istotną częścią jego 
działalności.

2) Projekt szczegółowy.
Na zasadzie szkicu, przyjętego przez właściciela budowy, wypraco

wuje się dokładny projekt, który winien składać się z tylu rzutów 
poziomych, przekrojów i widoków, oraz obliczeń statycznych, opisów 
technicznych i t. p., aby należycie wyświetlić wszystkie części budynku, 
tak pod względem konstrukcji jak  i wymiarów.

3) Kosztorys szczegółowy.
Kosztorys oblicza się na podstawie projektu szczegółowego z uwzglę

dnieniem cen miejscowych. Przy sporządzaniu kosztorysów szczegóło
wych należy mleć nadto na uwadze następujące punkty:

a) kosztorys powinien obejmować wszystkie roboty, które w da
nym razie przewidzieć można,

b) każda robota powinna być możliwie szczegółowo opisana, aby 
nie zachodziły wątpliwości, co do wymiarów, sposobu wykonania 
i jakości materjałów.

4) Rysunki robocze.
Rysunki robocze winny zawierać wszystkie dane techniczne, 

potrzebne do wykonania budowli, opracowane we wszystkich szczegó
łach, z podaniem potrzebnych wymiarów.

B. Czynności podczas wykonania budowli:

1) Przygotowanie kontraktów i warunków prac, powierzonych 
przedsiębiorcom i dostawcom.

2) Kierownictwo wykonania, które zależnie od stopnia udziału 
architekta w organizacji wewnętrznej gospodarki budowlanej, może 
przybierać trzy zasadnicze formy:

a) kierownictwo ogólne, polegające na dopilnowaniu przedsię
biorcy, aby budynek został wykonany należycie.

W  tym wypadku przedsiębiorca zachowuje całą inicjatywę organi
zacji wewnętrznej na budowie.

b) kierownictwo administracyjne, polegające na dokonywaniu 
oprócz czynności, wymienionych poprzednio, całkowitych lub częścio
wych zamówień materjałów, szczegółowych wykazów i rozporządzeń, 
zestawień rachunkowych I t. p.

Sposób ten polega na wkroczeniu architekta w zakres tych czyn
ności, które zwykle winien wykonywać sam przedsiębiorca, wymaga 
przeto znaczniejszego nakładu pracy architekta i połączonych z tern 
wydatków.

c) kierownictwo gospodarcze, w którego zakres wchodzi oprócz 
czynności, wymienionych poprzednio, zakup wszelkich materjałów, 
maszyn i narzędzi pomocniczych, wynajem robocizny, kierownictwo 
i organizacja pracy, dozoru I kontroli, prowadzonej specjalnej rachunko
wości budowlanej, uskutecznianie wypłat I t. p.

W  tym wypadku architekt, jako zarządzający robotami, zastępuje 
całkowicie przedsiębiorcę we wszystkich czynnościach, różniąc się jed
nak od niego zasadniczo tern, Iż pozostaje zawsze wynagradzany wyłącz
nie tylko drogą honorarjum.

C. Czynności po ukończeniu robót budowlanych:

1 ) odbiór robót;
2) sprawdzanie rachunków
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Podział budowli na rzędy.

§ 4. Zależnie od charakteru budowli, dzielimy je na cztery rzędy:

RZĄD  I. Budynki o najprostszem założeniu, budynki gospo
darcze wiejskie i miejskie, stodoły, składy, wozownie, stajnie, obory, 
baraki i t. p.

RZĄD II. Budynki wszelkiego rodzaju, jak  domy mieszkalne 
jednorodzinne, wielorodzinne, grupowe i szeregowe, fabryki, garaże, 
hangary, warsztaty, szkoły, koszary, więzienia, szpitale, kąpiele, hale 
targowe, domy biurowe i towarowe, dworce kolejowe i t. p.

RZĄD I I I .  Budowle mieszkalne bardziej złożone w wykwintnem 
wykonaniu i wykończeniu: wille, dwory wiejskie, pałace.

Budowle monumentalne: bibljoteki, hotele, wyższe szkoły nau
kowe, akademje, szpitale, muzea, teatry, sale koncertowe, banki, giełdy, 
parlamenty, ratusze, świątynie i t. p.

RZĄD IV. Budynki szczególnie złożone lub luksusowo wykoń
czone.

W  wypadkach, gdy budynki, ze względu na temat, należą do 
rzędu niższego, a rozwiązanie wymaga opracowania, właściwego rzędo
wi wyższemu, zaliczyć je należy w całości do rzędu wyższego. Preed- 
inioty z zakresu sztuk zdobniczych, architektury wnętrz, mebli i ur
banistyki, podlegają specjalnym normom wynagrodzenia.

§ 5. D la określenia wysokości całkowitego honorarjum oznacza 
się objętość budynku i mnoży się ją  przez odpowiednią sumę wyna
grodzenia, określoną dla jednego metra sześciennego budowli i uza
leżnioną od rzędu architektonicznego budowli w/g tablicy, podanej 
w § 6 .

Rzeczywistą objętość budowli oblicza się w zasadzie od poziomu 
ziemi do wierzchu stropów najwyższych kondygnacyj. Do tej obję
tości dolicza się kondygnacje podziemne i poddasze.

Jeżeli objętość budynku zawarta jest pomiędzy kolejno po sobie 
następującemi pozycjami, to wynagrodzenie za 1 mtr*. budowli wy
znacza się drogą proporcjonalnego dzielenia.

Wysokość wynagrodzenia dla jednego metra sześciennego ustala
D. A. P. corocznie lub częściej, w razie zmiany cen materjałów zasad
niczych. robocizny, zmieniających koszt jednego metra sześciennelgo 
budowli.

§ 6 . Wysokość wynagrodzenia za całokształt pracy architekto
nicznej ( § 3 )  przy ogólnem kierownictwie robót, za jeden metr sze
ścienny budowli, zostaje ustalona przez D. A. P., w roku 1928, według 
następującej tablicy, zależnie od wielkości kubatury budynku i za
leżnie od rzędu, do jakiego zaliczamy budowlę, przyczem za podstawę 
przyjęto: koszt budowy 1 tn* dla Rzędu 1-go — 45 zł.; koszt budowy 
1 m* dla Rzędu Ii-go — 75 zł.; koszt budowy 1 m* dla Rzędu 
Iii-go -  100 zł.

W  razie przedłużenia się budowy ponad termin, technicznie uza
sadniony i zgóry przy umowie ustalony, — wynagrodzenie wzrasta
o 1 % rocznie w stosunku do wartości robót niewykonanych, o ile opóź
nienie w wykonaniu budowli nie było zależne od architekta.
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Przy objętości 
budowli w nr1.

Wynagrodzenie zasadr.icz e w zł. za 1 nr j
______ ____ _

Rzędy architektoniczne budowli

I II in

200 3.20 7,50 12.0
400 3.10 7.25 11.75
600 3.00 7.00 11.50
800 2.90 7.00 11.00

1000 2.80 6.75 10.75
2000 2.60 6.50 10.00
3000 2.45 6.00 9.25
5000 2.25 5.50 8.50
7000 2.00 5.00 7.75

10000 1.75 4.50 7.00
15000 1.60 4.25 6.50
20000 1.50 4 00 6.00
25000 1.40 3.75 5.70
50000 1.20 3.50 5.00
75000 1.10 3.25 4.75

100000 1.00 3.00 4.50

Wysokość honorarjum przy pełni czynności architektonicznych.

§ 7. Wynagrodzenie za całokształt czynności architektonicz
nych, podane w § 6 w liczbach ogólnych, rozdziela się jak  następuje:

1) S z k ic ..................................................... .. ...............................15%
2) Projekt szczegółowy ......................................................... .....25%
3) Kosztorys szczegółowy....................................................... .....10%
4) Rysunki wykonawcze......................................................... .....20%
5) Kierownictwo o g ó ln e ......................................................... .....20 %
6) Sprawdzenie rachunków ....................................................10?,',

W  razie prowadzenia robót sposobem administracyjnym, po- 
życja 5) § 7 liczy się podwójnie, w razie zaś prowadzenia robót spo
sobem gospodarczym, pozycja ta liczy się sześciokrotnie.

W  razie żądania przez klienta kilku szkiców lub projektów, ty
czących się jednego objektu, lecz zasadniczo różnych, każda praca 
pojedyricza winna być wynagradzana oddzielnie według odpowiednich 
pozycyj §§ 6 i 7.

Jeże li na skutek późniejszych dyspozycyj klienta, zmieniających 
zasadniczo pierwotny program, wykonane ju ż szkice, projekty, ry
sunki wykonawcze, lub kosztorysy muszą być zmieniono lub prze
robione, to należność za tę dodatkową pracę oblicza się stosownie do 
zakresu poczynionych przeróbek, conajmniej jednak w stosunku po
łowy wynagrodzenia za podlegające zmianom elaboraty.

Wysokość honorarjum przy pracach częściowych oraz powtarzaniu pro
jektu jako typu.

§ 8. Jeżeli architekt wykonuje tylko jedną lub kilka z wymie
nionych w § 3 czynności, to honorarium jego zmienia się w stosunku 
do norm, wyszczególnionych w §§ 6 1 7 w następujący sposób:
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1) za szkic sam, jako zasadniczą koncepcję architekto
niczną ........................................................................ zwyżka 10 0 %

2) za szkic i p ro je k t ................................................. zwyżka 35%
3) za szkic i projekt wraz z kosztorysem . . .  .zw y żka  25%
4) za ogól prac przygotowawczych (§ 3, A , 1 — A ,  4)zwyżka 15 %
5) za skosztorysowanie projektu, wykonanego przez trzecią 

osobę ........................................................................ zwyżka 10 0%
6) za kierownictwo robót według rysunków, dostarczonych 

przez k lie n ta ............................................................zwyżka 25 %
7) za sprawdzenie rachunków z robót prowadzonych przez 

trzecią o so b ę ................................................................zwyżka 50%

Uwaga: Przy wykonywaniu jednej z trzech ostatnich powyżej 
wymienionych czynności, dopełnienie w razie potrzeby niedostatecz
nych danych, dostarczonych przez klienta, liczy się osobno, zależnie 
od ważności wykonanych czynności.

§ 9. W  razie powtórzenia projektu jako typu lub powtórzenia 
budowy dla tego samego klienta — honorarjum architekta zmienia 
się w stosunku do norm, wyszczególnionych w §§ 6 i 7 w sposób na
stępujący:

A . 1. Za szkic, projekt i rysunki wykonawcze, jeżeli w projekcie 
nie zachodzą żadne zmiany i o ile powtórzenie budowli następuje 
w okresie czasu 5-ciu co najwyżej lat po roku od zakończenia pierw
szej serji budowli, honorarjum architekta wyniesie 2 0 % odpowiednich 
pozycyj.

2) O ile powtórzenie nastąpi po pięcioletnim okresie od chwili 
wybudowania pierwszych seryj, to honorarjum architekta wyniesie 
40% odpowiednich pozycyj.

3) Jeżeli architekt wykonać ma zmiany częściowe w projekcie, 
t. j. nie zmieniające zasadniczej koncepcji architektonicznej projektu, 
lecz ulepszające lub zmieniające konstrukcje I t. p. — wtenczas hone- 
rarjum architekta będzie wynosić:

a) za szkic 20% , względnie 40% , odpowiedniej pozycji, zależnie 
od czasu powtórzenia budowli (p. 1 i 2 § 9);

b) za projekt 60% odpowiedniej pozycji;
c) za rysunki wykonawcze całkowite honorarjum odpowiedniej 

pozycji.
B. Honorarjum za kosztorys, kierownictwo robót, i sprawdzenie 

rachunków w każdym wypadku należy się w całości w/g odpowiednich 
pozycyj.

C. W  razie powtórzenia roboty dla innego klienta, architekt 
otrzymuje honorarjum w pełnej wysokości odpowiednich pozycyj.

§ 10. Kierownictwo robót przy budynkach istniejących, acz
kolwiek niezawsze zawierające wszelkie czynności całokształtu pracy 
architektonicznej, winno być liczone jako całkowita praca ze zwyżką 
według reguły następującej:

1 ) wynagrodzenie za przerobienie lub przebudowę istnieją
cych budynków wraz ze szczegółowym projektem rysunkowym, 
podnosi się ....................................................................................... o 50%

2) ta sama praca, lecz bez projektu rysunkowego .............o 25 %
3) nadbudowa nowych części lub dobudowa całych skrzydeł

do istniejących b u d y n k ó w ..............................................................o 25%

4) roboty niebezpieczne lub wyjątkowo trudne, jako to: 
podkopy, podmurowania, stemplowanie, wymiana starych 
części nośnych na nowe, roboty w wodzie zaskórnej i t. p., jeżeli
ule wymagają specjalnych r y s u n k ó w ................................... o 50%

5) te same roboty wraz ze szczegółoweml rysunkami . . .o  100%
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§ 11. W  razie zamówienia u architekta szkiców wstępnych, 
orjentacyjnych i programowych, honorarjum za taki szkic wynosi 
y3 część odpowiedniej pozycji § § 6 1 7 ,  liczonej bez żadnych, wymie
nionych w  § 8 zwyżek.

§ 12. Jeżeli architekt powołany zostaje do czynności z współ
działaniem kolegi lub kolegów, to wynagrodzenie jego nie podlega 
z tego powodu żadnej zniżce lub podziałowi.

W  razie zamówienia u kilku architektów jednocześnie szkiców, 
celem dokonania między niemi wyboru, rzecz powinna być zgóry oznaj
miona każdemu, a prace winny być wykonane według jednobrzmią
cego programu, przyjętego przez zainteresowanych architektów, 
i jednakowo wynagrodzone. W ybór najlepszej pracy winien być do
konany przy współudziale architekta-doradcy, podanego przez klienta, 
a przyjętego przez opracowujących szkice architektów.

Czynności uboczne podlegle wynagrodzeniu.

§ 13. Do ustanowionego zasadniczo wynagrodzenia nie są 
włączone, a zatem podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu ze strony 
klienta:

a) czynności uboczne przy projektowaniu lub wykonaniu budowli 
jako to: zdjęcia z natury planów pomiarowych i niwelacyjnych tere
nów i budynków, kierownictwo przy burzeniu starych budynków, 
badanie gruntu, pod względem składu i wytrzymałości, oraz badanie 
stanu wód zaskórnych, badanie wytrzymałości części istniejących 
budynków, zbieranie danych statystycznych lub ekonomicznych, 
badanie ksiąg hipotecznych i wszelkich dokumentów, określających 
prawa własności, serwituty i t. p. narady, porady, wydawanie opinji, 
asystowanie klientowi w stosunku do osób trzecich i władz; sporządza
nie obrachunków i wszelkich aktów między klientem a osobami trze- 
ciemi lub sąsiadami i t. p.;

b) wszelkie czynności, niezależnie od konkretnej pracy archi
tektonicznej, jako to: określenie wartości, przybliżone lub dokładne 
istniejącego budynku, czynności przy ekspertyzie lub arbitrażu, po
rady i asystowanie klientowi w kweśtjach spornych i sądowych, po
rady ustne, piśmienne i telefoniczne, raporty i notatki natury specjalnej, 
wreszcie wszelka inna dorywcza interwencja fachowa.

Wszystkie wymienione powyżej czynności winny być wynagra
dzane, niezależnie od wynagrodzenia za czynności architektoniczne, 
w stosunku poświęconej tym czynnościom liczbie godzin, za godzinę 
niemniej 25 zł.

Koszty uboczne.

§ 14. Przy wszystkich bez wyjątku czynnościach architekto
nicznych należy się architektowi zwrot poniesionych kosztów, a m ia
nowicie:

1 ) za sporządzenie w jednym lub kilku egzemplarzach koplj 
wszelkich elaboratów technicznych, w celach ogłaszania współublega- 
nla się o roboty lub w celach wykonawczych, lako to: planów, ślepych 
kosztorysów, umów, warunków obowiązujących I t. p. ;

2 ) za marki stemplowe, opłaty państwowe I komunalne;
3) za honoraria specjalistów doradców (ogrzewalnlków, beto

niarzy, kanalizatorow, elektrotechników 1 t. p.);
4) zwrot wynagrodzenia personelu pomocniczego na miejscu 

budowy, o Ile budowa znajdzie się poza miejscem zamieszkania 1 o Ile 
taki stały personel jest potrzebny.

Potrzeba powyższych wydatków i Ich zakres zależy od decyzj 
architekta.



§ 15. Za czas pobytu w podróży w interesie robót, za które 
architekt pobiera wynagrodzenie według norm odsetkowych, wyszcze
gólnionych w §§ 6 — 10, dolicza się tytułem djet po 150 zł., za dobę 
lub część doby, spędzonej w podróży i na miejscu robót, a także zwrot 
wyłożonych kosztów podróży obustronnej (koleją i statkiem I klasą, 
pojazdem dwukonnym lub samochodem, przewóz bagażu i narzędzi, 
utrzymanie i zamieszkanie). Jeżeli w interesie klienta podróżuje po
mocnik architekta, to liczy się zwrot kosztów jak  architektowi i djety 
w wysokości połowy djet architekta.

§ 16. Za pobyt w podróży w interesie robót, za które architekt 
nie pobiera wynagrodzenia według norm odsetkowych, liczy się oprócz 
zwrotu kosztów, jak  wyżej, tytułem djet za każdą dobę lub część doby 
po 200 zł.

§ 117. Honorarjum oblicza się każdorazowo odddzielnie od 
poszczególnej budowli. Bezwarunkowo nie mogą być w kalkulacji 
honorarjum podsumowywane koszty niezależnych budowli (jak  np. 
zabudowań,osiedli i t. p.), stawianych jednocześnie przez tego samego 
klienta.

Wypłata honorarjum.

§ 18. O ile nie nastąpiła między stronami umowa co do zapłaty 
przed wykonaniem pracy, honorarjum architekta, jak  i poniesione 
przez niego koszty dodatkowe (§ 12 — § 1) m a ją byc wypłacone bez
pośrednio po doręczeniu przez niego klientowi prac: szkicu, projektu, 
lub kosztorysu (za każdą z osobna).

Za następne czynności, t. j. rysunki wykonawcze, kierownictwo 
ogólne i sprawdzanie rachunków, wypłata honorarjum następuje 
w miarę postępu robót, t. j. w stosunku przypadającego za te czynności 
ustalonego honorarjum do wykonanej budowy.

Prawo autorskie.

§ 19. Architektowi przysługuje w stosunku do wszystkich jego 
prac prawo autorskie w całej jego rozciągłości, przewidzianej w prze
pisach prawa obowiązującego.

Klient nie ma prawa kprzystać ze złożon>c i na jego ręce szkiców 
lub projektów, w celu wykonania budowy z pominięciem autora. 
Jeżeli zaś chce z tych praw skorzystać w powyżej wspomniany sposób, 
to rzecz powinna być zgóry oznajmiona architektowi i uzyskane jego 
zezwolenie na to, przyczem architektowi przysługuje prawo do specjal
nego wynagrodzenia. W przeciwnym razie klient naraża się na wszelkie 
skutki prawne, wynikające z pominięcia praw autorskich, jak nie
mniej na odszkodowanie za straty, poniesione przez architekta i obni 
żenie jego reputacji.



Z A K Ł A D Y  P R Z E M Y S Ł O W E

W TARNOWIE

P O L E C A J Ą  Z N A N E  ZE S W E J JAKOŚCI N A S T Ę P U J Ą C E  
W Y R O B Y :

DACHÓWKĘ PALONĄ  

R Ó Ż N Y C H  M O D E L I  

MARKI „ K O N S T A N 

CJA", DRENY I CEGŁĘ,

W Y R O B Y  S T O L A R 

S K IE ,  M E B L A R S K I E  

I BUDOWLANE ORAZ 

P O S A D Z K Ę  PARK IE 

TOWĄ RÓŻNEGO GA

TUNKU.

CENY I WARUNKI ZAPŁATY DOGODNE.
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2. Normy wynagrodzenia za prace z dziedziny budownictwa miast

przyjęte na zebraniu zwykłem dnia 3 1  lip ca 19 2  nr. 

przez

T O W A R ZYST W O  U R B A N IST Ó W  PO LSK IC H  
w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie normy poprzednio 
ogłoszone tracą swą ważność.

I.

Postanowienia ogólne.

1. Autor korzysta w stosunku do wykonanego przez siebie pro
jektu z pełni praw autorskich.

Uiszczanie wynagrodzenia nie uprawnia klienta do posiłkowania 
się lub umożliwiania osobom trzecim do posiłkowania się pracą autora 
bez jego współudziału lub zgody. Powtórne zastosowanie projektu 
podlega ponownemu wynagrodzeniu według ugody stron.

Cofnięcie lub ograniczenie zamówienia upoważnia autora do słusz
nego odszkodowania.

W  szczególności, jeżeli autor otrzymał zamówienie na całość 
roboty, t. j. ustalenie programu, wykonanie szkicu oraz projektu, 
zaś wykonanie ostatniego lub dwóch ostatnich etapów pracy zostało 
przez klienta cofnięte, nie z winy autora, natenczas autorowi pracy 
przysługuje prawo żądać półtorakrotnej kwoty.

2. Za czynności o szczególnej artystycznej, technicznej lub 
gospodarczej wartości, jak  również za czynności, których wykonanie 
wymaga dłuższego okresu czasu, lub też w wypadkach, gdy czynność 
ulega przerwom, wywołanym nie z winy autora — niżej podane stawki 
wynagrodzeń mogą być zwiększone stosownie do ugody stron.

Stosunek autora do klienta określa umowa.
Punkty sprzeczne, o ile nie są przewidziane w umowie, będą re

gulowane według niniejszych zasad.

3. Poza kosztami wynagrodzenia za prace urbanistyczne, obo
w iązują również klienta wynagrodzenia dodatkowe, jak : koszty wy
konania planów pomiarowych, katastralnych, niwelacyjnych, zdjęć 
terenowych, badań gruntu, powielanie planów, oraz kosztów podróży.

4. Za specjalne czynności autora, jak  opracowanie i zebranie 
danych statystycznych, potrzebnych dla opracowania projektu, zakup 
lub ocena gruntów, udział w układach z władzami, występowanie 
w roli rzeczoznawcy i t. p. autorowi przysługuje prawo do specjalnego 
wynagrodzenia, którego wysokość ustali się stosownie do porozumienia 
stron, zależnie od charakteru i zakresu poruczonej czynności.

Wynagrodzenie to będzie jednak obliczone conajmniej w stosunku 
do Ilości czasu, zużytego na wykonanie czynności. Wyniesie ono za 
czynności, wykonane w miejscu stałego pobytu architekta, conajmniej 
25 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. Przy podróżach, w tych wypadkach 
w obrębie kraju, autorowi należy się tytułem honorarjum co najmniej 
200 zł., za dobę lub część doby, oraz pokrycie faktycznych kosztów 
przejazdów, tragarzy i innych nieosobistych wydatków.

Wynagrodzenie za wyjazdy za granicę ustala się na podstawie 
specjalnego porozumienia.

5. Autor ma prawo żądać wypłacenia zaliczek na poczet należ
nego mu honorarjum (np. za szkic lub projekt).

397



Wyszczególnienie i ocena czynności urbanistycznych

6. Czynności, związane z opracowaniem planów, dotyczących 
budowy miast, dzielimy w sposób następujący:

a) ustalenie programu wraz ze zbadaniem miejscowości,

b) sporządzenie szkicu:

1) dla nowych osiedli z określeniem sposobu zabudowania, względ
nie parcelacji, ewentualnie wraz z rozplanowaniem poszczególnych 
parceli,

2 ) dla rozplanowań fragmentów architektoniczno-urbanistycz
nych z podaniem ogólnego rozplanowania mas budynków, objętych 
planem, ewentualnie w rzutach i widokach;

c) sporządzenie projektu (ewent. w skali większej jak  szkic) 
do zatwierdzenia z reguły w trzech egzemplarzach, z załączeniem nie
zbędnych rysunków i elaboratów pisemnych, objaśniających zadanie, 
ewentualnie z załączeniem szczegółowo opracowanych rysunków tech
nicznych, profili poprzecznych i podłużnych ulic i placów w ilości, 
uznanej za niezbędną.

U W A G A : Szczegółowe projekty budowli nie wchodzą w zakres, 
wymienionych wyżej czynności. Gdy wykonanie ich jest wymagane, 
odnośne wynagrodzenie może być ustalone na zasadzie norm, przy
jętych przez Delegację Architektów Polskich.

Sporządzenie projektu przepisów budowlanych, związanych 
z planem zabudowania terenu — będzie wynagradzane osobno, sto
sownie do umowy.

7. Ocena czynności zależy od wielkości obszaru, podlegającego 
rozplanowaniu. Wynagrodzenie maleje proporcjonalnie w miarę wzro
stu obszaru oraz wzrasta zależnie od trudności, komplikujących roz
wiązanie zadania, np. falistość terenu, powikłane granice własności, 
przecięcie terenu drogami żelaznemi i t. p.

W  myśl powyższego, zadania dzielą się na normalne i trudniejsze. 
Honorarjum za wykonanie całkowitej czynności dzieli się w sposób 
następujący:

a) za ustalenie programu 15%
b) „ szkic 35%
c) „ projekt 50% 

całkowitego wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie za prace urbanistyczne ustala się według 
następujących tablic:

I. Za wykonanie planów zabudowy ł regulacji osiedli.

I I . Za parcelację I za parcelację wraz z planem zabudowy ewent. 
ze szczegółowem rozplanowaniem parceli.

I I I .  Za rozwiązanie architektoniczno-urbanistycznych frag
mentów osiedli (np. placów, odcinków ulic, Ich skrzyżowań i t. p.).

U W A G A . Do powierzchni, podlegającej opracowaniu, należy 
włączyć w całości lub częściowo te działki, które wchodzą w obręb 
fragmentów, podlegających regulacji, oraz co najmniej na głębokość 
20 m . wzdłuż zewnętrznej projektowanej lub regulowanej ulicy.

II.
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TA B L IC E  W Y N A G R O D ZE Ń .

1. Za wykonanie planów zabudowań i regulacji osiedli.

Powlerzch-
nia
ha

Zadanie
normalne

zł.

Zadanie

trudne
zł.

U w a g i

1. 2 3. 4.

1
2
3
4

5 
10 
25 
50

100 
200 
400 
800 

1000 
ponad 1500

315
273.75
240
191.5 
150
131.5
85.25
71.25
58.00
40.00
25.00
17.00

15.00
12.00

420

365
310
255
200

175
113.65
98.00
77.30

53.30
33.30
22.65
20.00
15.00

1. Jeże li powierzchnia, objęta zadaniem, w y
nosi ilość ha. zawartą pomiędzy dwiema po
zycjami. podanemi w rubryce 1. wówczas 
wynagrodzenie oblicza się na podstawie pro

porcjonalnego dzielenia, naprz. dla obszaru 
o powierzchni 20 ha przy zadaniu normal- 
nem obliczenie przedstawia się w  sposób 

następujący: ,

1 ha przy 10 h a —  131.50 zł.
1 ha  przy 25 ha — 85.25 zŁ 

Różn ica 15 A a — 46.25 zł. 

to na 10 ha —  46.26 X  10

T H 2'2

L j. 131.5 — 32.2 =  99.3 zł., czyli za 20 ha: 
99.3.20 =  1986 zł.

2. O ile do planu są wymagane rysunki profili 
podłużnych i poprzecznych ulic 1 placów, 
honorarja podwyższa się zależnie od umowy.

2. Za parcelację i za parcelację wraz z planem zabudowy

Powierzch
nia

ha

/ a  par
celację w 

ramach da
nego planu 
zabudowy 

zł.

Za parcel, 
wraz z plan. 
zab. Zadanie 

normalne 

zł.

Za parcel, 
wraz z plan. 
zab. Zadanie 
trudniejsze

zł.

U w a g i

1. 2. 3. 4. 5.

1 210 420 630 1. Ja k  w rubryce 4 tablicy Nr. 1

2

3

4

5 

10 

20 

40 

50

160

182.5

155.0

127.5

100.0

87.5

65.0

50.0

40.0

32.5

365

310

255

200

175

130

100

80

65

547.5 

465

382.5 

300

262.5 

195 

150 

120

97.5

2. Jak  w rubryce 4 tablicy Nr. 1.

3. Gdy w zadaniu ma być uwzglę

dnione również rozplanowa

nie poszczególnych parceli 

(usytuowanie budynku, roz

planowanie podwórza, ogród 

ków etc.) —  podane normy

zwiększa się: dla 

rubryki 2 o 100%

3 .. 50%

4 .. 33%po nad 200 30.0 60 90
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3. Za rozwiązanie architektoniczno-urbanistycznych fragmentów 

osiedli (place, odcinki ulic, skrzyżowanie ulic i t. p.).

Powierzch

nia
Zadanie

normalne

zł.

Zadanie
trudne

zł.

U w a g i

na

1 2 3 4

0,5 1100 1650 1. Jak w rubryce 4 tablica Nr. 1.

1.0 950 1315
2. Ja k w rubryce 4 tablica Nr. 1.

2.0 825 1237.5

3.0 700 1050

4.0 525 737.5

5.0 450 675

10.0 425 637.5

ponad 10.5 400 600
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3) Tabele wynagrodzeń przyjęte przez Ministerstwo Robót 

Publicznych.

;(.q ,J i v  v, •.

a) Tabela honorarjum za opracowanie projektów I kosztorysów 

instalacyj ogrzewania centralnego w zależności od kubatury ogrze

wanego budynku.

Objętość budynku
H o n o r a r j u m

w m* całkowite w groszach
w zł. za 1 m 3

500 250 50
750 260 35

1.000 270 27
1.500 340 22.8
2.000 425 21,4
3.000 580 19,4
4.000 720 18
5.000 840 16,8.
6.000 950 15,9
7.000 1.050 15. ;
8.000 1.135 14,2
9.000 • 1.225 13,6

10.000 ' 1.300 13
11.000 1.365 12,4
12.000 1.425 11,9
13.000 1.495 11,5
14.000 1.570 1 1 ,2
15.000 1.635 10,9
16.000 1.710 10,7
17.000 1.785 10,5
18.000 1.855 10,3
19.000 1.945 10,25
20.000 2.040 10,2
25.000 2.450 9,8
30.000 2.850 9,5
35.000 3.255 9,30
40.000 3.600 9
45.000 3.960 8,8
50.000 4.350 8,7
55.000 6.675 8,5
60.000 5.040 8,4

zwyż. 75.000 8

Tabela powinna być stosowana dla zwykłych budynków muro
wanych ew. drewnianych, niezależnie od przyjętego systemu ogrze
wania centralnego.

Podniesienie norm, podanych w tabeli, ma miejsce w następują
cych wypadkach:
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1 ) przy opracowaniu projektu i kosztorysu centralnego ogrze 
wania w budynkach o szkielecie żelbetonowym, normy podwyższyć 
należy o 15% (w tym wypadku projekt powinien uwzględnić i ozna
czyć we właściwy sposób wszelkie przejścia przewodów przez szkielet 
żel. betonowy i t. p.);

2) wynagrodzenie za sporządzenie projektu i kosztorysu ciep
larni normy mogą być podwyższone o.50% , o ile urządzenie ogrzewania 
wymaga specjalnych warunków, wiadomości i przedstawia specjalne 
trudności w technicznem przeprowadzeniu;

3) w razie sporządzenia projektu i kosztorysu ogrzewania cen
tralnego, wraz z projektem i kosztorysem przewietrzania wyłącznie 
wyciągowego, normy należy podwyższyć o 15%;

4) w razie sporządzenia projektu i kosztorysu ogrzewania cen
tralnego wraz z projektem i kosztorysem przewietrzania i wyciągowego 
dopływowego, normy mogą być podwyższone o 40% w miarę trudności 
zadania.

Kubatura ogrzewanego budynku powinna być liczona po zew- 
wnętrznym obwodzie ścian przy wysokości od spodu stropu najniż
szej kondygnacji do wierzchu stropu najwyższej kondygnacji ogrze
wanej kubatury.

Projekty i kosztorysy ogrzewania centralnego powinny odpo
wiadać warunkom, wyszczególnionym w rozporządzeniu Ministerstwa 
Robót Publicznych z dnia 18.1 II. 1927 r. L. 1880.
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b) Zasady obliczenia 'wynagrodzenia za sporządzanie projektów 

i kosztorysów instalacyj wodociągowo-kanalizacyjnych oraz instalacyj 

elektrycznych.

A . Wysokość honorarjum za projekt i kosztorys instalacyj 
wodociągowo-kanalizacyjnych uzależnia się od kubatury budynku.

Wysokość podstawowego honorarjum określa poniżej podana 
tablica, która dotyczy domów mieszkalnych wielopiętrowych, przy
czem kategorja I odnosi się do robót wodociągowo-kanalizacyjnych 
z przyłączeniem do gotowej odnośnej sieci, zaś kategorja I I  do takich- 
że robót, lecz z projektem własnej odnośnej stacji.

Objętość budynku
Honorarjum złotych

m* Kategorja Kategorja
1 U

do 500 150 150
750 200 225

1.000 245 275
1.500 325 360
2.000 385 440
2.500 440 495
5.000 625 720

10.000 1.000 1.190
15.000 1.335 1.620
20.000 1.630 2.010
25.000 1.910 2.390
30.000 2.190 2.745
35.000 2.415 3.080
40.000 2.600 3.340
45.000 2.750 3.555
50.000 2.875 3.750
55.000 3.000 3.910
GO.OOO 3.075 4.025

powyżej 60.000 po 5 gr. za 1 in* po 6,7 gr. za 1 m*.

Dla innych budynków należy stosować następujące zasady:

1 . dla budynków biurowych normy podstawowe zmniejszają 
się o 30%,

2. dla budynków biurowo-mieszkalnych (do 7.500 m* obję
tości) honorarjum podstawowe pozostaje bez zmiany (jak  dla budyn
ków mieszkalnych),

3. dla budynków biurowo-mieszkalnych większych (powyżej 
7.500 m* objętości) należy obliczać honorarjum oddzielnie dla kuba
tury biur, oddzielnie dla kubatury mieszkań,
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4 . dl,a budynków szkolnych (bez urządzeń kąpielowych) normy 
podstawowe zmniejszają się o 2 0 %,

5 . dla gmachów o szkielecie żelbetowym — normy podstawowe 
zwiększają się o 1 0 %,

6. przy. projektowaniu dodatkowo wodociągu wzmocnionego 
ciśnienia podstawowe normy zwiększają się o 1 0 %,

7. przy projektowaniu dodatkowo instalacji gazowej, normy 
podstawowe zwiększają się o 2 0 %,

8. przy konieczności zdjęć niwelacyjnych terenu, za niwelację 
posesji obszaru do 1 ha — 30 zł., każdy następny rozpoczęty ha po 
30 zł.,

9 . przy projektowańiu zewnętrznej sieci wodociągowo-kanali
zacyjnej dla większego kompleksu budynków od l_h a  placu zł. 60,

10 . honprarjum za projekty dla budynków tego rodzaju, jak 
gmachy reprezentacyjiie, uniwersytety, kąpielowe, laboratorja, bu
dynki większe i t. p. określa każdorazowo Ministerstwo Robót Pu
blicznych,

1 1 . przy konieczności uzyskania danych potrzebnych dla pro
jektu od innych władz, ew. zatwierdzenia przez nie projektu — zwrot 
ewentualnych odnośnych kosztów,

12. honorarjum liczy się za 1 egzemplarz projektu. Gdy władza 
zamawiająca nałoży na projekta ten obowiązek sporządzenia kopji, 
osobna umowa ustali honorarjum za każdy egzemplarz kopji, przyczem 
za podstawę obliczenia przyjąć należy rzeczywiste koszta sporządzenia 
kopji.

13. kubaturę budynku Oblicza się w/g zasad obowiązujących

14. wartości pośrednie hónorarjów otrzymuje się drogą inter
polacji.

B. Za m in im alny projekt Instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
w zrozumieniu niniejszych norm należy uważać: sporządzenie pla
nów, kosztorysów 1 dostarczenie ślepych kosztorysów do przetargu 
dla chociażby niewielkiego oddzielnego mieszkania lub budynku. 
Projekt ten winien więc zawierać rysunki rozprowadzenia sieci rur 
wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku I poza budynkiem, 
wyjaśniające sposób otrzymania I zużycia wody, rozstawienie apa
ratów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sposób odprowadzenia 
wód zużytych. Prócz tego do planu winien być dołączony kosztorys 
z orjentacyjncml cenami oraz 3 ślepe kosztorysy do ogłoszenia prze
targu. HonordHum za taki m inimalny projekt nie będzie mniejsze, 
niż dla budynków do 500 m*.

Natomiast zaprojektowanie urządzenia zwyczajnego dołu. ustę
powego wewnątrz lut) zewnątrz budynku z ewentualnem odprowadze
niem do niego ńleczystości pojedyńczym kanałem z wnętrza budynku 
lub z osobno stojących ustępów, ewent. zwyczajne! studni otwartej 
bitej lub artezyjskiej zewnątrz lub wewnątrz budynku bez dopro
wadzenia wody do urządzeń.wewnątrz budynku — nie uważa się za oso
bny projekt wod.-kanallzacyjny.
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C. Zasadnicze normy dla honorąrjów za projekty I kosztorysy 
instalacji oświetlenia elektrycznego w budynkach o powtarzającym 
się układzie kondygnacyj (niezależnie od sposobu wykonania insta
lacji — rurki pod tynkiem, rurki na tynku, robota sznurowa i t. p.) 
należy obliczać w/g. poniższej tabeli:

dla instalacji (z wykazem typów armatur, przyjętych za podstawę 
do projektowania instalacji) 

do 50 punktów — za projekt i kosztorys 120-zł.
100 „ „ 185
200
300
400
600
800

1000

320
450
560
680
780
860

Dla instalacji o pośrednich ilościach punktów świetlnych-hono
rarjum winno być określane za pomocą interpolacji, zaś dla stosun
kowo rzadko spotykanych instalacyj o ilości p. św. powyżej 1000, 
honorarjum może być określane w stosunku 0,85 zł. za 1 p. św.

Przy projektach dla budynków o różnorodnych planach kon
dygnacyj powyższe zasadnicze normy winny być zwiększane o 20 do 
50% zależnie od stopnia różnorodności i stosownie do większej ilości 
pracy, którą projektant musi wykonać. Urząd, zamawiający projekt, 
umówi z projektantem procent zwiększenia, przyczem również należy 
celowo dostosować normy do budynku, w którym powtarza się rzut 
poziomy kilku kondygnacyj, a kilka jest różnorodnych, np. rzuty po
ziome suteren, parteru i 1 piętra są różnorodne, a 5 dalszych pięter 
powtarzają się. Honorarjum obliczy się: w 3 dolnych kondygnacjach 
200 p. św.| w 5 górnych — 400 p.św ., razem 600 p. św. za 200 p. św. 
t. j. za 33,3% p. św. honorarjum podwyższono o 30% , zatem

33,3 X 680 =* 226.44 zł.

100
266,44 x 30 =■ 67.93 okrągło 68 zł.

100

A więc honorarjum: 680 : 8 =* 748 zł.

Normy powyższe należy stosować w razie przyłączenia projekto
wanej instalacji do gotowej sieci przewodów elektrycznych. W  razie 
projektowania własnej stacji elektrycznej, honorarjum za projekt 
stacji (ścisłe określenie mocy, rodzaju i rozstawienie maszyn w prze- 
znaczonem na ten cel pomieszczeniu, projekt tablicy rozdzielczej 
cw. baterji akumulatorów) określają niżej podane normy:

stacja o mocy do 5 K . W . — honorarjum zł. 100 
„ 25 „ „ „  200
„ 20 „ „ „ 300

W  wypadku, gdy przy projekcie instalacji oświetlenia elektrycz
nego winny być projektowane również 1 dopływy do silników elek
trycznych (np. dla przewletrzników, dźwigów, pomp i t. p.), za dopływ 
do każdego silnika o mocy do 2 K- W . honorarjum wynieść winno 
po 10 zł., za dopływ do silnika o mocy do 7,5 K. W . — po 25 zł., powyżej 
zaś 7,5 K- W . — po 40 zł. Przy projektowaniu Instalacji sygnalizacji
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dzwonkowej lub świetlnej, honorarjum za projekt i kosztorys winno 
być określane w zależności od ilości punktów nadawczych, licząc za 
każdy punkt 10 0% zasadniczej normy honorarjum za punkt świetlny
0 odpowiedniej co do ilości punktów  instalacji oświetleniowej, oraz 
przy zastosowaniu odpowiednich zwyżek.

Obliczenie honorarjum za projektowanie instalacji telefonów 
wewnętrznych winno być dokonane na podstawie jednostkowego 
honorarjum w wysokości 15 zł. za aparat telefoniczny (wraz z centralą
1 przewodami).

Przy projektach instalacji elektrycznych (oświetlenia, siły, sy
gnalizacji) dla budynków o konstrukcji żelbetowej z a s a d n i c z e  
normy winny być podniesione o 15% przy włożonym jednocześnie 
na projektanta obowiązku złożenia przy projekcie instalacji i pro
jektu listwowań dla rurek o konstrukcjach żelbetowych.

Honorarjum za opracowanie projektów instalacji elektrycznych 
dla budynków zabytkowych, ew. wybitnie reprezentacyjnych, winno 
być każdorazowo uzgadniane z Ministerstwem Robót Publicznych.
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4) Przepisy, dotyczące wykonania prac architektonicznych przy bu

dowlach miejskich, obowiązków zawodowych architekta oraz zasad 

obliczenia wynagrodzenia za te pracę.

(Zatwierdzone uchwałą Magistratu Nr. 1800 z dn.30!ipca 1928 r.)

Art. 1. Magistrat m. st. Warszawy uzyskiwać będzie szkice do 
opracowania projektów większych budowli miejskich i projekty tych 
budowli albo drogą konkursów nieograniczonych (w wyjątkowych 
wypadkach ograniczonych), albo też przez powierzanie opracowania 
szkiców, wzgl. projektów znanym architektom.

Sporządzenie projektu rozumie się łącznie z opracowaniem ry
sunków wykonawczych, konstrukcyjnych, szablonów, wykazów oraz 
obliczeń statycznych, t. j.dostarczeniemwszelkich materjałów, niezbęd
nych do wzniesienia budowli z uzupełnieniem szczegółów podczas 
prowadzenia budowli.

Architekt, zaangażowany przez Magistrat m . st. Warszawy, do 
wykonania projektów budowli miejskich, jest osobiście i majątkowo 
odpowiedzialny za swoje czynności. Architekt daje na usługi miasta 
współudział całej swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego w trakto
waniu z całą sumiennością obowiązków, przyjętych przez siebie.

Wykonanie budowli na zasadzie otrzymanych projektów, t. j. 
sporządzenie kosztorysów, prowadzenie robót, dozór techniczny oraz 
rachunkowość techniczną wykonywa W ydział V II  Techniczny (Dział
I Architektury) przy pomocy inżynierów i techników miejskich lub czaso
wo w tym celu zaangażowanych za specjalnem mięcznem wynagro
dzeniem.

Art. 2. Wartość jakościowa budynków dzieli się na 3 kategorje:

1 ) budynki najprostszego wykonania,
2) budynki zwykłe,
3) budynki specjalne.

U W A G A . Budynki mieszkalne I szkolne zaliczają się do budyn
ków zwykłych.

Art. 3. Wysokość wynagrodzenia odsetkowego za całokształt 
pracy architektonicznej podana jest w poniżej przytoczonej tablicy 
jako maksymalna.

W Y N A G R O D Z E N IE  ZA SA D N IC ZE  W  %

Od sumy wartości przybliżonej budowy 
w złotych

Kategorje budowli

I II I I I

Do 50.000 .................................. 4 5 6
2 (X).000 .................................. 3,5 4,5 5,5
500.000 .............................. 3 4 5

,, 1 .000.000 .................................. 2,5 3,5 4,5
„ 2 .000.000 .................................. 2 3 ' 4
„ 4.000.000 .................................. 1,75 2,5 3,5

ponad 4 000.000 .............................. 1,50 2 3
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Art, 4. Normy procentowego wynagrodzenia za całokształt- 
pracy architektonicznej rozdziela się jak  następuje:

Przy wvna- \,5 1,73 2 2,5 3 3,5 4 4,25 4,5 5 5,5 6 
grodz, 'za- % % % % % % % % % % % % 
sadniczem

1. Za s z k ic
wraz z przy- ................... '
bliż.: oblicz, 
kosztu bu
dowy . . . 0,15 0,15 0,15 0,20 0 25 0,25 0,30 0,35 0,35 0,40 0,45 0,50

2. Za projekt 0,30 0,35 0,40 0,45 0,60 0,65 0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15
3. Za rysunki

wykonaw. 0,30 0,40 0,45 0,60 0,65 0,85 1,00 1,00 1,15 1,25.1,25 1,35

1. Zakosztor.
szczegółowy 1,15 0,15 0;20 0,25 0,25 0.30 0,35 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

2. Za dozór
techniczny 0,40 0,45 0,55 0,70 0,85 0,95 1,10 1,20 1,25 1,35 1,45 1,55

3. Za rachun.
techniczną 0,20 0,25 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90

Wynagrodzenie procentowe za szkic, projekt f kosztorys liczone 
będzie od sumy kosztorysowej; za rysunki wykonawcze, dozór technicz
ny i rachunkowość techniczną od rzeczywistych kosztów.

U W A G A .  Koszta kierownictwa robót w żadnym razie nie 
mogą przekraczać w ogólnej sumie na każdą budowę norm procento
wych podanych powyżej w niniejszym artykule tabeli.

Art. 5. Całokształt pracy architektonicznej obejmuje następują
ce czynności:

1 . S z k i c .

ZadAnlem szkicu jest przedstawienie w ogólnych zarysach pomysłu 
architektonicznego. Powinien on obejmować rzuty wszelkich kondy
gnacyj, oraz ważniejsze widoki i przekroje 1 : 200. Szkic przedkłada się 
się w dowolnym formacie. Szkice ołówkowe winny być składane w 2-ch 
egzemplarzach, o Ile budowa będzie mieć dalszy przebieg, tylko w jed
nym egzemplarzu. Po zatwierdzeniu przez odnośne władze szkiców, 
przystępuje architekt do opracowania projektu.

2 P r o j e k t

Projekt sporządzony w 3-cli egzemplarzach, składany w formaty 
20x33 cm., winien obejmować: a) plan orjentncyjny w podzlałce nie 
mniejszej niż 1 : 10 .000, wykazujący położenie terenu budowy wzglę
dem przyległych ulic; plan ten winien być orjcntowany na północ;
b) plan sytuacyjny w podzlałce 1 : 500, uwidaczniający; 1) położenie 
projektowanego względnie podlegającego przebudowie budynku, tudzież 
jego wymiary, 2) położenie l odległość Innych zabudowań, zna jdu ją
cych się na tymże terenie,‘3) położenie 1 odległość saslednlęh posiadłości
c) rzuty poziome wszystkich kondygacjl w podzlałce 1 : 100 ze wska
zaniem przeznaczenia pomieszczeń wymiarów głównych, układu 
belek, kanałów dymowych I wentylacyjnych i wogóle wszelkich szcze
gółów konstrukcyjnych, potrzebnych do oceny technicznej projektów;
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(J) przekroje w podziałce 1 : 100 dostatecznie wyjaśniające konstruk
cję, poziomy i wysokości; e) wszystkie widoki zewnętrzne w podziałce 
1 : 100; f) obliczenie statyczne konstrukcji; współudział przy opraco
waniu planu instalacji z wynagrodzeniem 1 % od rzeczywistych kosz
tów instalacji.

Projekt będzie uważany za przyjęty po zatwierdzeniu w drodze 
przewidzianej ustawami i przepisami obowiązującymi. Przy sporzą
dzaniu projektu odstępstwa od zatwierdzonego szkicu dopuszczalne 
są'ty lko za piśmienną zgodą władzy, która szkic zatwierdziła.

3 K o s z t o r y s .

Po zatwierdzeniu projektu W ydział Techniczny (Dział Architektu
ry) sporządza kosztorys w jednym egzemplarzu i pięciu odpisach, 
zawierający dokładne obliczenie robót. Kosztorys winien być tak 
zestawiony, aby nie by ło  wątpliwości co do wymiarów i jakości materja- 
jów  w sposobie wykonania robót proponowanych i aby na jego podsta
wie można było rozesłać ślepe kosztorysy konkurencyjne. Do kosztorysu 
winien być dołączony egzemplarz projektu, odpowiednio ■ opisany.

4. R y s u n k i  w y k o n a w c z e .

Na podstawie zatwierdzonego projektu i kosztorysu, winien archi
tekt sporządzić w miarę postępu robót budowlanych, niezbędne ry
sunki robocze, konstrukcyjne i architektoniczne, szablony, wykazy 
i wogóle dostarczyć wszelkie materjały rysunkowe i obliczeniowe, 
niezbędne do wzniesienia budowli.

Wszystko to winno być wykonane w terminach nie wstrzymują
cych budowy.

5. K i e r o w n i c t w o  r o b ó t .

Kierownictwo robót sprawuje w myśl artykułu 1-go niniejszych 
przepisów Dział I-szy Architektury W ydziału Technicznego Magi
stratu. Obowiązki Kierownictwa polegają na:

a) przestrzeganiu, aby roboty były wykonane z odpowiednich 
materjałów ściśle w/g projektu i kosztorysu, tudzież zgodnie z wyma
ganiami sztuki budowlanej i obowiązującemi ustawami budowianemi. 
Wszelkie zmiany lub odstępstwa od projektu i kosztorysu winny uzy
skać przed wykonaniem sankcję w drodze pisemnej,

b) prowadzeniu dziennika budowy i notowaniu w nim  wszelkich 
danych, niezbędnych do sprawdzania rachunku, liczby robotników, 
przerw w robocie i. t. p., nie wyłączając robót instalacyjnych

c) udziale przez swego przedstawiciela w Komitecie budowy 
i składaniu na każde żądanie Komitetu ustnych i pisemnych sprawo
zdań o stanie budowy,

d) zarządzeniu rozpoczęcia serji robót i baczeniu na terminowe 
ich wykonanie, w tym celu obowiązane jest Kierownictwo prowadzić 
księgę rozporządzeń i notować w niej swoje rozporządzenia, dotyczące 
rozpoczęcia i ukończenia serji robót.

e) przedkładaniu Komitetowi wniosków o stosowaniu względem 
przedsiębiorców rygorów, przewidzianych w umowach z nimi.
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6 . Po ukończeniu budowy W ydział Techniczny (Dział Archi
tektury) sporządza opis robót, kosztorys wykonawczy, lub zestawienie 
rzeczywistych kosztów budowy oraz projekt wykonawczy, jak  również 
sprawdza wszelkie wpływające rachunki przedsiębiorców.

Art. 6 . Za wyszczególnione w punktach 1-ym, 2-gim l 4-tym 
art. 5-go czynności otrzymuje architekt umówione, stosownie do art. 
4-go honorarjum. Jest ono jedynem jego wynagrodzeniem i poza niem 
architekt nie może z tytułu prowadzonej przez siebie budowy korzystać 
z żadnych świadczeń, wynagrodzeń ani dochodów. W  razie, gdyby 
władze nadzorcze skonstatowały taki fakt, umowa ulega niezwłocz
nemu rozwiązaniu z winy architekta. Magistrat zaś może pozbawić 
architekta na przyszłość prawa prowadzenia miejskich robót budo
wlanych.

Art. 7. W  razie niedotrzymania umówionych terminów Magi- 
tratowi m. st. Warszawy przysługuje prawo nałożenia na architekta 
kary umownej w sumie 50 zł.’ za każdy tydzień zwłoki (niepełny ty
dzień liczy się za pełny). Jeżeli zaś opóźnienie to wywołuje zatrzymanie 
budowy i powoduje przez to szkody i straty, niezależnie od kary umow
nej architekt obowiązany jest je pokryć i pokrycie to może nastąpić 
przedewszystkiem z honorarjum architekta.

Art. 8. Po złożeniu szkicu lub projektu, Magistratowi m. st. 
Warszawy przysługuje prawo rozwiązania umowy z architektem.

W  tym razie architekt ma prawo do otrzymania pełnego wyna
grodzenia za rzeczywiście złożone prace, stosownie do podziału wyna 
grodzenia.

Art. 9. W  razie rozwiązania umowy z winy architekta wszyst
kie prace, jak szkice, projekty, rysunki i t. p. przez odnośne władze 
w jakikolwiek sposób zaakceptowane, stają się własnością Magistratu 
m. st. Warszawy, któremu przysługuje prawo do dalszego ich wyko
rzystania przy prowadzeniu budowy, pod warunkiem jednak niewpro-. 
wadzanla zmian, które zmieniałyby charakter budowy w jej cało 
kzstałcie lub nawet w szczegółach.

U W A G A :  Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia ich w Dzienniku Zarządu miasta; od tego też terminu tracą 
moc obowiązującą przepisy ogłoszone w Nr. Nr. 80 — 81 Dziennika 
Zarządu miasta z dnia 12 września 1925 r. NInieisze nowe przepisy 
nie dotyczą prac archltektonlcnych ju ż  wykonanych, lub powlerzo 
nych do wykonania przed dniem wejścia w życie tych przepisów.

U M O W A .

Między Magistratem m. st. Warszawy, a p .......................................
zamieszkałym dla skutków umowy niniejszej obierającym sobie
miejsce prawne zam ie s zk a n ia .................................................... zawarta
została w d n iu ..............................umowa treści następującej:

Art 1.

.................................. powierza p .......................................a ten ostatni
obowiązuje się wykonać następujące prace 1 czynności p r z y .................
b u d o w le ................................................... przy ul. • . .................. w . . .

1) Sporządzić szkice budynku,
2) sporządzić projekt w 3 ech egzemplarzach,
3) sporządzić rysunki wykonawcze i specyfikację materjałów,
4) dołączyć odbitki planów dla wszystklcn Instalacyj I odnośnych 

wydziałów, razem w 4-ch egzemplarzach.
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Przy wykonaniu prac powyższych obie strony obowiązują warun 
wyluszczone w dołączonym do umowy niniejszej i stanowiącym je 
część integralną, a przez obie strony podpisanym egzemplarzu ,,Prze
pisów dotyczących wykonania prac archit. przy budowlach miejskich 
obowiązków zawodowych architekta oraz zasad obliczania wynagro
dzenia za te prace” .

Art. 3.

Budynek zalicza się do klasy .............................. a przybliżona
wartość jego zostaje określona n a ...................................... zł. Wynagro
dzenie architekta wynosić przeto będz ie ................................

Art. 4.

Termin wykonania s z k i c u ..................... od dnia podpisania
umowy, termin wykonania p ro jek tu ..........................od dnia otrzymania
oddzielnego piśmiennego zamówienia na każdą z tych prac osobno 
zależnego od zatwierdzenia prac poprzednich, oraz od posiadanego 
na ten cel kredytu.

Art. 5,

W ypłata honorarjum należnego architektowi odbywa się w nastę
pujący sposób:

a) w ciągu 10 dni po złożeniu szkicu zł. . . . . . .
b) w ciągu 10  dni po złożeniu projektu zł...................
c) w ciągu 10 dni po złożeniu rysunków wykonawczych i specy

fikacji materjałów zł. . . . .  .

Art. 6 .

W  razie niedotrzymania przez architekta któregokolwiek z warun
ków lub terminów umowy i stanowiących jej część integralną ,,Prze
pisów dotyczących wykonywania prac architektonicznych przy bu
dowlach miejskich, obowiązków zawodowych architekta oraz zasad 
obliczania wynagrodzenia za te prace” Magistrat m. st. Warszawy 
niezależnie od zastrzeżeń obwarowanych poszczególnymi artykułam i, 
ma prawo umowę jednostronnie rozwiązać z winy architekta bez wez
wania 1 stawiania go w zwłoce, oraz poszukiwania szkód i strat.

Art. 7.
Umowa niniejsza nie może być oddawana osobom ^trzecim.. 

Śmierć architekta rozwiązuje umowę.

Art. 8 .

Koszta stemplowe ponosi architekt i wszelkie kary, mogące wy
niknąć za nieopłacenie stempla w swoim czasie lub niedostatecznej 
kwocie, ponosi w całości architekt za siebie i za Magistrat.

Art. 9.

Umowa niniejsza została sporządzona w jednym egzemplarzu. 
Orygina pozostaje w ........................uwierzytelniony zaś odpis wy
dany zostaje architektowi.

U W  A O A. Niniejszy wzór umowy obowiązuje z dniem ogło
szenia go w ,,Dzienniku Zarządu Miasta” ; od tego też terminu prze
staje obowiązywać wzór umowy ogłoszony w Nr. 80-81 ,,Dziennika 
Zarządu Miasta” , z dnia 12 września 1925 r.

Niniejszy nowy wzór umowy nie dotyczy prac architektonicznych 
ju ż  wykonanych, lub powierzonych do wykonania przed dniem ogło- 
zenla tego wzoru w ,,Dzienniku Zarzadu Miasta”

Art. 2.
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„ J  E  Gr A “ 
G ó r n o ś l ą s k o  Fabryko  
L n l n e r t i w  i F a r b

SP. z O C R . ODP .

K r ó le w s k a  H u ta ,  H a jd u c k a  5 5 -5 7
Adres telegr.: JE G A - K ró l .  Huta. Tel. Król. Huta 18 i 202 
P. K . O. Katowice Nr. 304 682. Stacja kolejowa H ajduk i, Śląsk 

Najnowocześniej urządzona, we wytwórczości najzdolniejsza 
fabryka lakierów  w Polsce W ytwarza m iędzy Innem l n i

żej podane, ogó ln ie  znane jakościowe wyroby: 

,,ZELL0L“ Lakiery i einalje nitrocelulozowe do rozpylania 
i malowania. ,,NOi\ISTOP“ Szybkoschnące lakiery do samo
chodów i powozów. ,,JEGALIN“ Emalja na zewnątrz, biała.

,,GLASURIN“ Em alja na wewnątrz, biała i kolorowa. 
,,FERR0LIT“ Em alja bursztynowa do podłóg. „SUCCINOR ‘ 
,,JEGALIT“ , ,,17 C“ , Lakiery bursztynowe. ,,JEGURIT“ Środek 

uniwersalny do gruntowania podłóg i t. d.

D A C H Y  S Z K L A N E
(Ś W IE T L IK I)

Bez kitu. Polski syst. „ W IW A ‘‘. 
Trwałość. Lekkość. Szczelność. 
Taniość. Dokładne wykonanie. 
Wszystko z krajowego materja 
lu. Poważne referencje wyko
nanych .robót. Odznaczenia na 

wystawach

T. W . A . T . T r a n s m is ja  W y tw ó r .  A r t .  T e ch n .

____________ Warszawa, Złota 48, tel. 51-96.

P r z e d s i ę b i o r s t w o  B u d o w l a n e

JAN KĘDZIERSKI
majster murarski

Warszawa, Nowy-Świat 41. Teł. 43-78.
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D A C H Y  P Ł A S K I E .



DACHY PŁASK IE .

Dachy płaskie m ają coraz większe zastosowanie.
Zalety: a) Całkowite wyzyskanie poddasza, które może być zu

żytkowane w ten sam sposób, jak  inne kondygnacje;
b) Możność wyzyskania dachu, jako tarasu (szkoły, sanatorja, 

restauracje, teatry, kinematografy, place sportowe, a nawet auto- 
dromy n. p. „F ia t,,’’)

c) Zupełna ogniotrwałość (wyłączając dachy płaskie konstrukcji 
drewnianej)

d) Łatwość uzyskania znacznej ciepłonieprzepuszczalności.
e) Możliwość wyzyskania pewnych rozwiązań architektonicznych 

bez stosowania maskujących dach attyk i t. p.
Wady. a) Brak strychów (dla budowli mieszkalnych)
b) Większe niebezpieczeństwo pęknięć (jak przy dachach pochy- 

łych)przy nierównomiernem osiadaniu ścian budynku, gdyż powstają 
naprężenia ścinające prostopadłe do płaszczyzny dachu;

c) Znalezienie i naprawa uszkodzenia są znacznie trudniejsze, jak  
przy dachach stromych; najdrobniejsze uszkodzenia jest powodem 
przeciekania;

d) Trudność odprowadzania wody oraz potrzeba w y j ą t k o w o  
s z c z e l n e g o ,  f a c h o w e g o  i s u m i e n n e g o  w y k o n a 
n i a  p o ł ą c e ń  p r z y  k o m i n a c h ,  w e n t y l a c j a c h ,  r y n 
n a c h ,  r u r a c h  s p u s t o w y c h  o g r o d z e n i a c h  i t. p.

e) Zbieranie się znacznych ilości śniegu, trudności przy usuwaniu 
przemarzniętych warstw śniegu oraz niebezpieczeństwo uszko-dzenia 
dachu przy oczyszczaniu.

W A R U N K I, JA K IM  P O W IN N Y  O D P O W IA D A Ć  D A C H Y  P Ł A S K IE

A. Dachy nad pomiszczeniami ogrzewanemi,

1. Należy zastosować izolację cieplną, posiadającą możliwie 
mniejszy spółczynnik przewodnictwa, mały spółczynnik rozszerzal
ności od temperatury oraz możliwie mniejszą wagę. S p ó ł c z y n i n k  
p r z e w o d n i c t w a  musi być obliczony z zapasem I n i e  p o 
w i n i e n  b y ć  w i ę k s z y  j a k  0.5; Jeśli ocieplenie jest nie do
stateczne, na dolnej powierzchni dachu skrapla się para wodna 
I opada w postaci kropli.

B. Tarasy: Warstwę lub warstwy wodonieprzepuszczalne 
należy zabezpieczyć od góry przez wykonanie warstwy z materjału 
trwałego (stalbeton, terrakota, szlichta cementowa i t. p.)

O ile strop niosący taras zawiera izolację cieplną, materjał Izolu
jący pod względem cieplnym powinien posiadać pewną potrzebną 
wytrzymałość na ściskanie.

Tarasy winny posiadać spadki min. 1,5 — 2% .

C. Warunki ogólne dla dachów płaskich różnego rodzaju.

N a l e ż y  b a r d z o  d o k ł a d n i e ,  f a c h o w o  I s u m i e n 
n i e  w y k o n a ć  w a r s t w ę  w o d o s z c z e l n ą  z a r ó w n o  
j a k  w p o ł a c i a c h  p ł a s z c z y z n ,  t a k ,  s z c z e g ó l n i e  
w m l e j s c a c h  p o ł ą c z e ń  z a t t y k a m i ,  k o m i n a m i ,  
r y n n a m i  I t. p. należy zastosować spadki 2%  do 5% .

U S T R O JE  DACH ÓW  P Ł A S K IC H .

A. Drewniane. Naiprostsze dachy płaskie — na podszalowanln 
drewnlanem kryte papą, ficlem bitumowym, lub t. p.
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Przy papie pojedynczej m in im alny spadek dopuszczalny 5% ; 
przy papie podwójnej — 2 %.

Dachy takie są stosowane przy budowlach prymitywnych względ
nie tymczasowych. Mogą być ocieplone przez przybicie od dołu pod- 
szalowania (do krokwi) i zasypanie pomiędzy 2-ma warstwami szalo
wania lekkich materjałów izolujących: trocin, igliwia i t. p. Jeśli za
miast dolnego szalowania wykonamy pułap, można zastosować ma- 
terjały nieco cięższe: glinę z sieczką, lub trocinami; żużel; Dolną po
wierzchnię takich dachów trzcinuje się i wyprawia się. D la zabezpie
czenia od gnicia drzewo należy posmarować karbolineum, lub, lepiej, 
gudronitem Nr. 3.

B. Na belkach żelaznych. Można wykonać .również warstwę 
szalowania górnego oraz pułap wspierający się na pasach dolnych 
dwuteówek. Może być zastosowany strop Klej na z odpowiednią izo
lacją wodną i cieplną, co jest szczególnie ważne ze względu na odkształ
cenie od zmian temperatury. Można wykonać przesklepienie cegłą 
w dwóch warstwach wspierających się jedną na pasach górnych, drugą 
na dolnych i w ten sposób uzyskać izolację powietrzną. Zamiast stropu 
ceglanego, można wykonać płytę żelbetonową wspartą na belkach, 
łub też dwie płyty z których jedna leży na pasach górnych, druga 
na dolnych. Belki żelazne od góry należy zabezpieczać warstwą ciepło- 
chronną, ażeby nie miało miejsca przemarzanie (przy półkach dol
nych skrapla się para i opada; tynk ciemnieje pasami i niszczy Się)

C. Źelazobetonowe dachy płaskie najczęściej są stosowane i mogą 
być różnych systemów:

1) Zwykła p łyta żebrowa żelazobetonowa.

2) Płyta stropu grzybkowego ( U w a g a :  naskutek pochyłości 
płaszczyzny dachowej grzybki niosące tę płytę otrzymują się nie syme
trycznie i przeto brzydkie).

3) Tak zwany strop skrzynkowy, składający się z płyty górnej 
zbrojonej m in. 6 cm grub., żeberek co 75 — 85 cm. oraz płytki dolnej 
zbrojonej grubości m inim um  3 cm. Strop taki posiada izolację powietrz
ną. W adą jego jest to, że wewnątrz pozostają skrzynki drewniane. 
W  Niemczech ostatnio zastosowano z dobrym wynikiem skrzyneczki 
z papy na lekkim szkielecie drewnianym.

4) Zwykły żeberkowy strop składający się.z .płyty i żeberek może 
być z łatwością potraktowany, jako plaski od dołu przez podwierze- 
me do żeberek od dołu siatki Rabitza, względnie Heraklithu, Tektonu, 
Solomitu i t. p., które to materjały zarazem są izolacją cieplną i sta
nowią płaszczyznę nadającą się do tynkowania (unikamy pozostawia
nia wewnątrz stropu skrzyneczek drewnianych).

5) Pozostawiając skrzyneczki możemy uzyskać gładki od dołu 
strop przez otrzcinowanle i otynkowanie skrzyneczek. Tynk na takich 
fltach jednak pęka wzdłuż żeberek.

6) Stropy, składające się z p łytki górnej 1 żeberek z wypełnieniem 
pomiędzy żeberkami pustakami lub cegłą (kilka patentów np. „Po- 
lonja”), względnie lekkim materjałem Izolacyjnym (izobet).

7) Skrzynkowy strop inż. Ignatowicza-Zawilejskiego (patent) po
siada krzyżujące się żeberka C~ca co 50 cm. i oddzelnie skrzyneczki 
wewnątrz. Strop ten oblicza się na zginanie jako płyta, pracująca w dwu 
kierunkach (połaciami — podobnie jak  stropy grzybkowe); żeberka 
zaś oblicza się tylko an ścinanie. Uzbrojenie krzyżowe (w płytach), 
pracujące na zginanie rozłożone jest zupełnie niezależnie od żeberek.
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N a l e ż y t e  z a s t o s o w a n i e  i w y k o n a n i e  w a r 
s t w y ,  l u b  w a r s t w  s z c z e l n y c h  s t a n o w i  o w a r t o ś c i  
d a c h u .

A . Izolacje w  arkuszach, lub rolkach wyrabiane fabrycznie.

Idealną warstwą izolacyjną jest b l a c h a  o ł o w i a n a ,  która 
jest jednak bardzo droga. Blacha ołowiana, (grub, od 1 do 2 cm/m.) 
należy zabezpieczyć od góry przed ewent. uszkodzeniem stosując 
warstwę ochronną z betonu lub asfaltu, wzgl. terrakoty i t. p.

Inne rodzaje blach nie znalazły zastosowania jako warstwy izo
lacyjne w dachach płaskich ze względu na trudności połączeń szczel
nych (cynk) lub też niedostateczną długiotrwałość (rdzewienie żelaza).

Dość szerokie zastosowanie posiada.p a p a zwykła lub.asfaltowa. 
Ostatnia jest droższa, lecz bardziej długotrwała. Papy zwykłej nie 
należy stosować, jako uwarstwienia wewnętrznego stropu, gdyż w wy
padku jej zmurszenia trzeba rujnować górne warstwy stropu, ażeby 
zamienić papę.

Doskonałym materjałem izolacyjnym jest f i l c  b i t u  m o w y  
wyrabiany w Polsce stanowiący elastyczne i szczelne pokrycie. Dwie 
warstwy filcu bitumowego (Nr. 1 i Nr. 2) na lepnik sklejone jedna 
z drugą i przyklejone do płyty żelbetowej stanowią doskonalą izo
lację dla dachu (lepniku 3 —4 kg/l m* dachu).

Filc ten jest stosunkowo tani, bardzo długotrwały czy to na 
powierzchni dachu (po którym się nie chodzi) czy to jako wewnętrz
na warstwa izolacyjna.. Kolor — szary.

Dobrym materjałem izolacyjnym (d la 1 pokrycia) jest' także 
r u b e r o j d (składa się z włókien wełny przepojonych substancja1- 
mi mineralnemi, nie zawiera smoły i asfaltu). Lecz jest to wyrób za
graniczny i'dość drogi. Do przylepiania ruberojdu zazwyczaj używany 
jest klej „ruberyn” . Obecnie wyrabiają ruberojd różnych kolorów

IŹOLACJA WODOSZCZELNA.

Izolacja w postaci warstw nakładanych na miejscu.

a) C o n c o  wyrabia się z azbestu kanadyjskiego w połączeniu 
z ciężkiemi olejami (gllsonit) oraz żywicą sosnową i kreozotem.

Conco pólgęste (liquid) służy do pokrycia dachów; gęste (plastic) 
używana do robót izolacyjnych: tarasów, jezdn i mostowych, murów, 
fundamentów, kanalizacji i wodociągów. Conco używa się na zimno. 
Conco wyrabiane jest W różnych kolorach, lecz najtrwalsze jest Conco 
czarne, które może być pomalowane na każdy inny kolor farbami 
Conco.

Zużycie wynosi na beton lub mur od 0,5 do 2,5 kg/m*; na papę
0,5 do 1 kg/m*. Produćehci Conco zalecają następujący sposób izo
lowania tem materjałem: oczyszczoną powierzchnię betonu pokrywa 
się rzadkim Conco 0.25 kg/tn*; no przeschnięciu nakłada się warstwę 
Conco półgęstego, lup gęstego (1 kg/m11); następnie nakłada się papę, 
jutę , lub filc bitumowy i po wierzchu smaruje się Conco 1.25 kg/m\

Jeśli zaś powierzchnia betonu Jest gładka t-beton nic kruszy się 
wyM uczy po posmarowaniu Conco rzadkim Tnrpafnt nałożyć warstwę 
Conco 2 kg/m* bez stosowania pflpy lub t. p.

Conco Stlll cement Izolacja ciepłochronna o niskim współczyn
niku przewodnictwa ciepła. • ' ' ■ . i



Wszelkiego rodzaju 1 e p n i k i, które służą do przyklejania papy 
lub filcu bitumowego i t. p. stanowią zarazem same przez się izolacje 
dodatkową

b) A s f a l t  l a n y :  Do asfaltu będącego w sprzedaży (mieszanka 
z gudronem) dodaje się jeszcze od 4 % do 7 % czystego gudronu (wagowo) 
i mięsza się to z piaskiem 1 : 1 (t. j. piasku 50%) lub lepiej żwirkiem.

Szkodliwą domieszką jest smoła pogazowa; obecność jej łatwo
 ̂ wykryć wrzucając badany kawałek do probówki ze spirytusem 

Jeśli spirytus zabarwi się na kolor zielonkawo-błękitny, jest tó dowo
dem obecności szkodliwej domieszki w postaci smoły pogazowej. 
Jeśli tej smoły niema — spirytus pozostaje czysty. Mięszankę z asfaltu 
gudronu i piasku (lub żwirku) podgrzewa się przy t° 150° —170° Ć 
tak długo, dopóki drzazga zanurzona do gorącej mieszanki nie wyj
muje się bez przystających do niej cząstek masy.

O jakości asfaltu stanowi także próba na stratę wagi przy na- 
^ e w a n iu . W c iągu  5 godz. i t° 165°C strata nie powinna przekroczyć 

kroc W  Przy zastyganiu w ciągu 2 godzin nie powinna prze-

Asfalt używa się jako samodzielna warstwa izolacyjna (grub. 
20 m/m), lub też do niego przykleja się filc bitumowy ju ta  i t. p.

c) C e m e n t  d r z e w n y  (holccement) znany jest dwóch gatunków:
a) mieszanina smoły drzewnej, kalafonji i siarki, b) mieszanina smoły 
pogazowej 60% , siarki 25% i asfaltu 15%. Używa się na gorąco i sto
suje się jako lepnik do zlepiania kilku warstw papieru, papy lub t. p.

d) F l u a t o w a n i e :  f luaty uszczelniają zaprawę i wpływają doda
tnio na jej wytrzymałość. Należy zagrzewać do 50°C. Malować 2-3- 
krotnie. Są w sprzedaży farby fluatowe różnych kolorów.

e) g u d r o n i t Nr. 1 lub l e p n i k  zwykły do przyklejania 
na gorąco(krajowy).

f) I n e r t o 1 — produkt destylacji węgla kamiennego czarny
b. rzadki płyn używa się do malowania.

g) 1 e p n i k do przyklejania na zimno (krajowy).

h) M a s t i c o n (wyrób zagraniczny) włókna azbestu zmieszane 
z mineralną masą o właściwościach gumy, posiada własność klejenia się 
do wszelkich materjałów i może być użyty jako przewarstwienie samo
dzielne, lub też jako zabezpieczenie górnych materjałów pokrycia 
(papy, blachy i t. p.) używa się skutecznie nawet do smarowania pęk
niętych dachówek, płytek łub szkła. Masticon jest koloru czarnego.

i) P r e o l i t  płyn sodowo-bitumiczny przy malowaniu przenika 
wgląb wyprawy na 5 — 10mm. Oprócz uszczelnienia zabezpiecza od 
działania slabycłi kwasów, (ale nie jest oporny na działanie olejów 
i amonjaku).

j) „Ruberyn".

k) S m o ł o l e u m  (wyrób krajowy). Jago klej służy do nakle
jania papy; Gudro-smololeum używane jest jako warstwa izolacyjna. 
Poza tein wyrabiane jest Smołoleum Nr. 1 — do smarowania papy; 
smołoleum Nr, 2 do blachy; — Nr. 3 do dachówki, tynku 1 cementu 
Nr. 4 do gontów i drzewa; Jago masa (k it)- d o  reperacji dachów. Smoło
leum do smarowania wyrabiane jest w dowolnych kolorach i daje 
szczelną powierzchnię z połyskiem.

1) „ T r o k a l ” . (wyrób krajowy) Oczyszczoną płytę betonową 
gruntuje się rzadkim „Trokalem*’ (około y3 kg/cm*) następnie daje 
się warstwę gorącego gęstego „Trokalu” (około I kg./cm*); do tej 
warstwy przylepia się papę bltum łową lub t. p.
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M A T E R JA L Y  IZ O L A C Y JN E  D O D A W A N E  DO BETONU , LUB 

Z A P R A W Y :

a) C a s t o r dodaje się w ilości 16kg/l m 3 (nie więcej od 18 kg/m3) 
zaprawy 1 : 2 lub 1 : 3 (inaczej szklanka kastoru na szafel zaprawy, 
lub też 7 kg. na beczkę cementu). Daje dobre wyniki, pod warunkiem, 
że warstwa zaprawy nie będzie narażona na odkształcenia i pęk
nięcia. Nie obniża wytrzymałości zaprawy lub betonu.

b) C e r e z y  t gęsty płyn koloru kremowego posiada lekki zapach 
amonjaku. Nie wpływa ujemnie na wytrzymałość. Dodaje się do 2%  
(wagowo) od ilości zaprawy. Należy 1 część cerezytu zmięszać z 1U 
częściami wody i otrzymanem mlekiem cerezytowein zarobić uprzed
nio na sucho wymieszany starannie cement z piaskiem (1 : 2 lub 1 : 3) 
Cerezyt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych blaszankach 
i t° powyżej 0°C. Cerezyt jest skuteczny, gdy zupełnie są wykluczone 
odkształcenia i pęknięcia powłoki.

c) H y d r o z y t  także daje dobre wyniki pod względem wodo
szczelności, lecz obniża nieco wytrzymałość zaprawy lub betonu. Uży
wać można gdy wykluczone są pęknięcia.

d) S z a r e  m y d ł o  dodane w stosunku 20 gr. na 1 litr wody (go
rąca woda), użytej do zaprawy uszczelnia należycie warstwę, lecz 
ooniża jej wytrzymałość na ściskanie 2 krotnie, a nawet 2 \, razy. 
Stosuje się również do malowania kilkakrotnego (b. gorące).

e) S z k ł o  w o d n e ,  dodane do zaprawy cementowej łączy się 
z wapnem w związki nierozpuszczalne w wodzie, posiadające strukturę 
silikatu koloidalnego, który zapełnia pustki i uszczelnia wyprawę, 
stosowane również bywa 1 : 4 do 1 :6  z wodą do 3 — 4 krotnego 
malowania z przerwami 1-dniowymi.

f) D o d a t e k  w a p n a  zwykłego lub hydraulicznego także daje 
pewne wyniki dodatnie, lecz należy się liczyć z wypłukiwaniem i wy- 
ługowywaniem obniża wytrzymałość.

g) C e m e n t  S i k o f i k s  (cementownia Goleszów) otrzymany 
przez zmięszanie portland-cementu z mączką bitum iczną daje dobre 
wyniki. Można, albo konstrukcję stropu dachowego wykonać z betonu 
/. użyciem tego cementu, lub też zastosować wyprawę z cementu 
Sikofibs (należy wykonać gęstą zaprawę).

h) S t a I o b e t o n (prof. Kleinogla) Szlichta 5 do 20 nim wyko
nuje się z użyciem okruchów stalowych, odtłuszczonych przy pomocy 
elektrolizy i zmieszanych z cementem w stosunku 1 : 1 .  Posiada 
znaczną szczelność nawet przy dużych ciśnieniach (zbiorniki).

Powłoka otrzymuje się b. twarda I małościeralna. Spółczynnik 
ścieralności 0,0(5. Nadaje się jako posadzka dla tarasów narażonych 
na duży ruch. Jeszcze twardszy jest dlamento-beton, do którego 
zamiast okruchów stali dodają się okruchy materjałów b. twardych 
(rodzaj korundu). E i r o n i t z mączką żelazną ( 1 : 1 )  daje b. znaczną 
szczelność I jest stosowany dla wyprawiania zbiorników i t. p.

i) A k w 1 z o 1 1 cz. na 2 cz. wody użytej do zaprawy cementowej.

k) S i 1 i k a t y - t r a s, pucolaua, ziem iasautorynowa oraz mączka
żużlowa znacznie podnoszą szczelność zaprawy cementowej oraz 
posiadają pewien wpływ dodatni na wytrzymałość. Tras należy do
dawać 30%  do 100% ilości cementu. Bardziej elastyczne są zaprawy 
trasowo-cementowo-wapienne.
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M ATERJAŁY IZOLUJĄCE POD W ZGLĘDEM  CIEPLNYM.

W ybór materjału izolującego pod względem cieplnym zależy od:

1) S p ó ł c z y n n i k ó w  p r z e w o d n i c t w a ,  od których 
załezy grubość warstwy potrzebna ze względów termicznych.

2 ) C i  ę ż a r u  g a t u n k o w e g o  (przy małych rozpiętościach 
mogą byc stosowane cięższe materjały i grubsze warstwy; przy roz
piętościach większych należy stosować niiterja ły  lekkie).

3) W ł a s n o ś c i  w y t r z y m a ł o ś c i o w y c h  (zależnie od 
przeznaczenia dachu, tarasu i t. p.).

4) O g n i o t r w a ł o ś ć  materjałów izolacyjnych powinna być 
me mniejsza, aniżeli konstrukcji niosącej.

5) Nadmierna r o z s z e r z a l n o ś ć  o d  t e m p e r a t u r y  
dyskwalifikuje materjał izolacyjny dla dachu.

Uwaga a) Używany często b e t o n  ż u ż l o w y ,  o ile nie jest 
wykonany z odpowiedniego materjału fałduje się i pęka. Żużel może 
byc użyty tylko dostatecznie przepłókany na równi pochyłej zapew
niającej odpływ przez deszcze i t. p. w ciągu najmniej 1 roku. Żużel 
powinien być przesiany i grubsze cząstki należy rozbić. Dobry żużel 
nie powinien brudzić ręki. Najgorsze wyniki daje żużel parowozowy
i kotłowy, najlepsze żużel wielkopiecowy granulowany. Średnim co 
do swych własności jest żużel z gazowni.

b) h e r a k l i t h  w obecności nadmiaru wody rozpada się, 
wobec tego bardziej wskazanem jest używanie warstwy herakli- 
thowej pod płytą niosącą pokrycie t. j. od wewnątrz.

O D W O D N IE N IE .

Dachy płaskie powinny posiadać spadki m in 2% , lepiej 5% . 
Stosując pewniejsze warstwy wodoszczelne, dopuścić możemy mniej
sze spadki. Dach płaski posiadać winien połacie i krawędzie (podobnie 
jak dach zwykły) o określonych kierunkach spadków (i spływu). 
Dachy płaskie należy zaopatrzyć w rynny dachowe przy okapie 
(należycie i sumiennie wykonać połączenie połaci dachu z rynną). 
Stosowane również bywa odwodnienie ku środkowi dachu z urzą
dzeniem rur spustowych przechodzących wewnątrz budynku. W  ra
zie jednak zamarznięcia, łub zatkania się takiej wewnętrznej rury 
spustowej tworzy się na środku dachu rodzaj zbiornika dla wody. 
Utrudniony również jest remont przewodów wewnętrznych.

P R Z Y K Ł A D Y  DACH ÓW  P Ł A S K IC H .

K ilka poniższych przykładów daleko nie wyczerpuje możliwych 
systemów dachów płaskich.

Pewniejsze wyniki ze względu na wodoszczelność otrzymuje się 
przy stosowaniu dwóch, lub nawet kilku warstw wodoszczelnych. 
Nie jest wskazane stosowanie dwóch lub kilku warstw sztywnych 
(szlichta cement, asfalt w zimie) lecz przy zastosowaniu jednej sztyw
nej, dru^ją warstwę, lub kilka innych warstw lepiej jest wykonać 
z materjałów elastycznych. Natomiast zastosowanie wyłącznie ela
stycznych warstw jest dopuszczalne i wskazane.
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Rys. 1.
Kolejność warstw: (od góry ku dołowi) asfalt twardy grubości 

18Jmm. asfalt miękki grub. 18 mm ., (a) 3 warstwy papy 000, lub 
2_warstwy filcu bitumowego na lepnik, żelbet.

Uwaga: izolacji cieplnej*nie zastosowano.

Rys. 2.
Warstwy od góry: asfalt 20 mm, beton żużlowy grub. 7,5 cm, 

(izolacja cieplna), (b) 2 warstwy papy 000, lub filcu bitumowego 
na lepnik, Il-a warstwa betonu żużlowego grub. 7,5 cm, p łyta żelbe
towa żebrowa.

Rys. 3.
2 warstwy filcu bitumowego na lepnlk; beton żużlowy grub. 10  cm., 

strop żebrowy skrzynkowy z izolacją powietrzną.

Rys. 4.
Warstwa żwirku grub. 5 cm., (b) 2 warstwy papy lub filcu b itu 

mowego, 10 cm. betonu żużlowego, ponownie 2 warstwy papy lub 
filcu bitumowego, strop żelbetowy żebrowy.
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r\ya. u .

b) 2 warstwy papy lub filcu bitumowego, na lepnik, celolit, lub 
gazobeton grub. 6 cm; Il-a v/arstwa wodoszczelna (b) z 2-ch warstw 
papy lub filcu bitumowego na lepnik, płyta żelbetowa żebrowa.

Z o (asa"FI

IU1 v; —

1 mm.

Rys. 6 .
Dach płaski na stropie K leina: asfalt grub. 2-ch cm., 2-ie warstwy 

filcu bitumowego na lepnik, beton żużlowy grub. 10 cm. strop Kleina 
mb na betonie podsmarówka i warstwa 0,15 cm. masy izolacyjnej

- i 1
w

Rys. 7.
Strop Kleina z przewietrzaniem powietrznem: (b) 2-ie warstwy 

filcu bitumowego na lepnik, płyta żelbetowa, warstwa powietrza, strop 
Kleina, podszycie herakithem dla ocieplenia ogólnego oraz izolowania 
dolnych pólek belek żelaznych.

iZ l

Rys. 8.
(2) warstwy filcu bitumowego na lepnik, lub papy; deskowanie 

grub. 25 mm; przewarstwienie powietrzne; podsypka; drewniany strop 
ze ślepym pułapem. Uwaga: drzewo należy zabezpieczyć przez wy- 
smarowanie gudronltem Nr. 3 lub tp.



N O W O C Z E S N E
K O N S T R U K C J E  D A C H O W E

Z  D RZEW A

W Y K O N U JE

„ P O L S T E P H A N "

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  B U D O W L A N E
S p .  z  o.  o.

W A R S Z A W A  M A R S Z A Ł K O W S K A  6 2

T e l .  N r .  1 5 5 - 9 4  i 3 1 7 - 4 7
N ajis to tn iejs zem l k o r z y ś c i a m i  sp os ob u  k on s tr u k c y j  d a 

c h o w y c h  s y s t e m u  „ S t e p h a n a "  s ą  na s tę p ują c e:
1) J e g o  tec hn iczna p r z e w a g a  w  p o r ó w n a n i u  z iniiemi k o n 

s tr u k c j a m i d r e w n i a n e m i
2) Z u p e łn ie  dobrze w y k o r z y s t a n a  i przejrz y st a  przes irz eń  

hali po z baw io n ej  w s z e lk i c h  w e w n ę t r z n y c h  pod pór
3) E le g a n c k i  w y g l ą d  dach u,  j a s n e  i p r z y j e m n e  w n ę tr z e  

hali (hal a z t ó w n e g o  d w o r c a  w  Kop en ha dze I ha la  g ł ó 
w n e g o  d w o r c a  odjazd o we go w  W a r s z a w i e .

4) M o ż liw o ś ć  w y k o n a n i a  w sz e lk i e j  fo r m y  dach u, rodzaju  
ośw ie tl e n i a , w ie tr zen ia  I i z o lo w a n ia ,  z a s t o s o w a n i a  s k l e 
pio ny ch lub p r o st yc h  su fitó w

5 ) Znaczn ie  m nie js ze ko sz ta  w  p o r ó w n a n i u  do k o n str u k c y j  
żela zn y ch  przy  j e d n a k o w y c h  zaleta ch

6) l)la wielu r o d za jó w  p r z e m y s ł u  np. z a k ł a d ó w  p o t a s o w y c h ,  
ch e m i c z n y c h  f a b r y k ,  c y n k o w n i ,  hut s z k ł a — ko n st r u k cja  
„ S t e p h a n  jes t  je d y n ą  k o n str u k c j ą  d a ch o w ą .

D a c h e m  k o n s t r u k c j i  „ S t e p h a n a "  d o l q d  p o k r y t o
p o n a d  5 m i l j o n ó w  m o t r ó w  k w a d r a t o w y c h  p o 
w i e r z c h n i ,  c o  B t u ż y  n a j l e p s z y m  d o w o d o m  a k u -
t e c z n e i  k o n k u r o n c l i  z  d o t y c h c z a s  u t y w a n o m i  

k o n s t r u k c j a m i  ż e l a z n o m l  I d r e w n i a n e m i .
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U ST AW A Z D N IA  21 W K ZEŚN IA  1922 R . W  P R Z E D 

M IO C IE  TYTUŁU  IN Ż Y N IE R A .

(Dz. Ust. R . P. Nr. 90 poz. 823).

Art. 1. Tytuł inżyniera jest stopniem akademickim, nabywanym 
w wydziałach technicznych szkół akademickich z ewentualnem ozna
czeniem specjalności, zależnie od rodzaju wydziału akademickiego, 
jak  np.: „inżynier dróg i mostów” , „inżynier hydrotechniki” , „inżynier 
górniczy” , „ inżynier wojskowy” i t. d.

Art. 2. Szczegółowe warunki, pod którymi inżynier uprawniony 
będzie do wykonywania samodzielnej praktyki zawodowej, określi 
osobna ustawa.

Art. 3. Prawo nadawania tytułu inżyniera przysługuje radom 
wydziałów technicznych w szkołach akademickich, a wydziałowi 
filozoficznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego dla studjum rolniczego 
w miejsce tytułu magistra.

Art. 4. Rady  wydziałowe nadają tytuł inżyniera osobom, które 
ukończyły studja na odnośnym wydziale akademickich szkół krajowych 
w charakterze studentów i złożyły przepisane egzaminy, tudzież oso
bom, które posiadając warunki do imatrykulacji w charakterze studen
tów, nostryfikowały na odnośnym wydziale zagranicznym dyplom 
inżynierski.

Art. 5. Dyplomy inżynierskie (świadectwa złożonego drugiego 
egzaminu państwowego), uzyskane w szkołach akademickich państw 
zaborczych przed 1 listopada 1918 r., nie są uważane jako zagraniczne, 
nie potrzebują nostryfikacji i uprawniają do używania tytułu inżyniera.

Art. 6. Absolwenci wydziałów technicznych w szkołach akademic
kich b. monarchji austrjackiej, którzy ukończyli studja przed wprowa
dzeniem egzaminów państwowych w tych szkołach, osoby, które nabyły 
prawo do tytułu inżyniera na podstawie § 5 rozporządzenia cesarskiego 
z 14 marca 1917 r. (austr. Dz. Ust. Nr. 130), wreszcie dotychczasowi 
autoryzowani inżynierowie i geometrzy cywilni w b. zaborze austrjac- 
klm będą i nadal uprawnieni do używania tytułu inżyniera.

Kto ukończył przed upływem roku 1918 przynajmniej średnią 
szkołę techniczną w Rzeszy Niemieckiej i do dnia wydania niniejszej 
ustawy nosi tytuł inżyniera, będzie mógł wyjątkowo zachować go nadal 
po stwierdzeniu przeż Ministerstwo W yznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, że tego tytułu używał legalnie.

Art. 7. Rady wydziałów technicznych w szkołach akademickich 
mogą wyjątkowo nadawać tytuł inżyniera osobom, które ukończyły 
średnią techniczną szkołę zawodową, a przytem:

1 . odznaczyły się wybitną działalnością w zawodzie tec hnicz
nym;

2) wykażą się praktyką conajmniej pięcioletnią po otrzymaniu 
ostatecznego stopnia zawodowego w średniej szkole technicznej;

3) wykażą się w odnośnej szkole akademickiej dowodami ukoń
czenia średniej szkoły zawodowej, przedstawią sprawozdanie z prac,
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dokonanych w czasie praktyki zawodowej, oraz wykażą na egzaminie, 
nawiązującym do złożonego sprawozdania, że poziom ich wiedzy 
dorównywa temu, jak i jest wymagany od absolwentów akademickich 
?zkól lub wydziałów technicznych.

Art. 8. Tytuł inżyniera z jakiemikolwiek określeniami, lub bez 
tych określeń, doznaje ochrony prawnej stosownie do art. 96 ustawv
o szkołach akademickich z dn. 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R . P. Nr. 72 
poz. 494).

Nadawanie lub używanie tytułu służbowego, w skład którego 
wchodzi słowo „inżynier” , czy to w służbie publicznej, czy prawnej, 
jest wzbronione, o ile funkcjonarjuszowi nie przysługuje prawo do 
tytułu inżyniera w myśl niniejszej ustawy.

Bezprawne używanie tytułu inżyniera podlega grzywnie do wy
sokości 500.000 mk., o ile w tem bezprawnem używaniu niema czynu 
zagrożonego karą wyższą.

Właściwemi są sądy pokoju (sądy powiatowe).

Art. 9. Przepisy prawne niezgodne z tą ustawą a w szczegól
ności rozporządzenie cesarskie z 14 marca 1917 roku (austr. Dz. Ust. 
Nr. 130), tracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy.
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P O L E C A M Y

następujące artykuły specjalne;
Sikurit uszczelnia beton.

Mikrosol H. Nie dopuszcza do wytwarzania się 
grzybów domowych, drzewnych, pleśni 
wilgoci murowej i t. p.

Bazaltyna Najlepsza farba na fasady, całkowicie
odporna na działanie atmosfery. Do na
bycia w każdym żądanym kolorze.

Mineralit 20) Najlepsza powłoka chroniąca
przed ogniem; chroni budowle drewniane 
przed zapaleniem się.

ijj Japońska Emalja Pef Najlepszy lakier emal-
jowy na okna i drzwi. Daje się zmywać, 
wytrzymuje wpływy atmosferyczne.

Termowi! Lakier na ogrzewalniki, wytrzymujący
wysoką temperaturę.

Farba Bessemerowska przeciw rdzy do po
wleczenia konstrukcji żelaznych.

Pozatem wszelkie farby i lakiery 
do specjalnych celów. E

P ro sz ę  odw rócić!

tijŁ o riŁiLŁiDr.<TrrTTr> t rnr i
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b l a c h a !c y n k o w a '

jest jedynym i najdogodniejszym materjałem do krycia 
dachów, jakim w kraju dysponujemy.

P r o d u k t  k r a jo w y  P r o d u k t  k r a jo w y

WillBLACH1 [MIII
n ie  t r a c i  n ig d y  s w e j  w a r t o ś c i .

sw e j  p ie rw o tn e j  w a r t o ś c i  p ł a c ą  huty  g ó r n o ś l ą s k i e  
z a  s t a r e  b l a c h y  c y n k o w e  b ę d ą c e  d z i e s i ą t k i  la t  

w  uży c iu .

Praktyczny gospodarz pokrywa budowle

I R K O  C 2 T S T I 1 L M H A  CYIKOWA
Towarzystwa Ubezpieczeń stosują znacznie 

niższą stawkę ubezpieczeniową.
W s z e lk ic h  f a c h o w y c h  I n fo rm a c y j  udziela  b ezpłatn ie

B iu ro  R o z d z i e l c z e  Z jedn .  P o l s k i c h  W a l c o w n i  B l a c h y  C yn ko w e j  
w  K a t o w i c a c h ,  ul. M a r j a c k a  11 ( G ó r n y  Ś l ą s k ) .



F A B R Y K A  
L A K IE R Ó W  
I  F A R B ,

TOW ARZYSTW O

„ N O B I L E S "
K O C H A N O W I C Z ,  
SA C H N O W SK I &  CO,

S P Ó ŁK A  A K C YJN A  W  W ŁO CŁAW K U

L A K I E R Y  
i E M A L J E
do drzwi, okien, do podłóg i robót 

d e k o r a c y j n y c h .

AD RES TELEG.: „NOB1LES W Ł O C Ł A W E K ”.

BIURO SPRZEDAŻY 

W  W A R S Z A W I E ,  

UL. EM. PLATER Nr. 5.

T E L E F O N  116-78.



U R Z Ę D Y ,  M A G I S T R A T Y  

I Z W I Ą Z K I  Z A W O D O W E
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O R G A N IZ A C JA  W Ł A D Z  BU D O W LA N Y C H .

M IN IST ER ST W O  ROBÓT  PU B LIC ZN Y C H .

A. Z A K R E S  D Z IA Ł A N IA

Zgodnie z ustawą 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. P. Nr. 39 poz. 283) 
do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych utworzonego 
dekretem Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 8 
poz. 118) należą następujące sprawy:

1 ) budownictwo wodne, a w szczególności: budowa i utrzymanie 
dróg wodnych śródziemnych, regulacja rzek spławnych i granicz
nych, budowa i utrzymanie portów i przystani rzecznych, żegluga 
śródziemna, regulacja rzek niespławnych, budowa zbiorników wody, 
kataster sił wodnych, państwowe stacje doświadczalne wodne, zu
żytkowanie sił wodnych dla uzyskania energji elektrycznej, meljo- 
racje pierwszorzędne, zabudowanie potoków górskich, współdziała
nie w meljoracjach rolnych i opinjowanie odnośnych projektów, nad
zór nad gospodarką wodną organów samorządowych i osób prywatnych;

2) budowa i utrzymanie publicznych dróg kołowych i mostów, 
tudzież nadzór nad gospodarką drogową organów samorządowych;

3) budowa, utrzymanie i zarząd wszelkich budynków państwo
wych z wyjątkiem kolejowych, górniczych i strategicznych, nadzór 
nad gospodarką budow lrną organów samorządowych i instytucyj
o charakterze publicznym;

4) osadnictwo ludzkie, a w szczególności regulacja i zabudo
wanie miast, wsi i zdrojowisk, kanalizacja i wodociągi, polityka bu
dowlana;

5) odbudowa osad, zniszczonych przez wojny i klęski elementarne;

6) pomiary ogólne kraju I szczegółowe zdjęcia geometryczne dla 
sporządzenia map katastralnych, poszukiwanie i badanie materja
łów budowlanych;

7) popieranie ruchu turystycznego;

8) ogólna administracja i policja techniczna, z wyjątkiem policji 
kolejowej, górniczej i przemysłowej, wydawanie zezwoleń admini
stracyjno-technicznych, wydawanie przepisów budowlanych w inte
resie dobra bezpieczeństwa publicznego, wreszcie przygotowanie pro
jektów ustawodawczych w powyższych sprawach technicznych;

9) współdziałanie z Innem! ministerstwami w sprawach technicz
nych, a mianowicie:

a) z Ministerstwem W yznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w organizacji szkolnictwa technicznego 1 zawodowego;

b) z Ministerstwem Przemysłu i Handlu w sprawach patento
wych, m iar i wag, tudzież elektryfikacji kraju;

c) z Ministerstwem Zdrowia w sprawach osiedleńczo-mieszka- 
nlowych i hlgjenicznych.

Jako druga Instancja w sprawach technicznych, należących do 
zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych, są Okręgowa 
Dyrekcje Robót Publicznych.



Ministerstwo Robót Publicznych dzieli się na pięć Departamentów:

1) ogólny
2) wodny
3) budowlany
4) drogowy,
5) prawno-administracyjny 

oraz W ydział Elektryczny (samoistny).

B. ORGANIZACJA.

1. Departament ogólny.

D e p a r t a m e n t  Ogólny podlega bezpośrednio Podsekreta
rzowi Stanu (inż. Kazimierz Górski - tel. 82-94) i składa się trzrech 
Wydziałów: Ogólnego (I) Prawno-Administracyjnego ( I I )  i Rachunko
wego ( I I I ) .  W  skład departamentu wchodzi ponadto Sekretarjat 
Ministra.

I. W y d z i a ł  O g ó l n y  (Naczelnik inż. Zdzisław Warcha- 
lowski, telefon 59-08) załatwia sprawy ogólne M. R. P., organizacyjne, 
osobowe urzędników i funkcjonarjuszów Ministerstwa oraz urzędów 
podległych, sprawy uprawnień zawodowych technicznych i wykony
wanie zawodu przez techników cywilnych i mierniczych przysięgłych, 
Towarzystw Technicznych, sprawuje nadzór nad urzędowaniem, 
zawiaduje bibljoteką i kancelarją Ministerstwa.

S e k r e t a r j a t  M i n i s t r a  (p. Woydyno Paweł — telefon 
103-18) załatwia sprawy reprezentacyjne informacji prasowej i wszel
kie sprawy, zlecone mu przez Ministra. {

II. W y d z i a ł  P o m i a r o w y, ul. Foksal Nr. 11 (Naczel- 
nik inż. Niedzielski Tadeusz -— telefon 39-84) opracowuje przepisy 
mnjące na celu ujednostajnienie sposobu wykonywania prac wy
miarowych, współdziała z Departamentem Ogólnym w sprawach 
nadzoru nad działalnością mierniczych przysięgłych, załatwia spra
wy pomiarów granicznych Państwa, oraz ewidencji i utrzymania 
znaków granicznych.

Za pośrednictwem Biura Tryangulacyjnego wykonuje podstawo- 
wo tryangulację i niwelację, oraz pomiary szczegółowe Państwa z wy
jątkiem tryangulacjl i niwelacji obszarów, mających znaczenie wojsko
we jako to: rejonów strategicznych i obszarów fortecznych, jakoteż 
pomiarów, dokonywanych dla celów reformy rolnej.

I I I .  W y d z i a ł  R a c h u n k o w y  -  Naczelnik Chojnacki 
Leonard telefon 50-27 załatwia sprawy budżetowe, kasowe i ra- 
clninkowc M. R . P. i urzędów podległych oraz sprawy gospodarcze 
Ministerstwa.

Departament 2-gi wodny.

D e p a r t a m e n t  W o d n y  — (Dyrektor inż. Prokopowicz 
Marjan — tel. 282-33) składa sie z trzech wydziałów: Dróg Wodnych
i żeglugi śródlądowej (IV ), W ód niesplawnych (V), i Centralnego 
Biura Hydrograficznego (IV).

IV. W y d z i a ł  D r ó g  w o d n y c h  i ż e g l u g i  Ś r ó d 
l ą d o w e j .  (Naczelnik Żaczek Józef telefon 26-06) -  załatwia
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sprawy regulacji rzek żeglownych i spławnych i jej utrzymania, wraz 
z utrzymaniem brzegów, budowy i utrzymania sztucznych dróg wod
nych, utrzymania szlaku wodnego na drogach wodnych, zarządu
i ruchu na drogach wodnych, inspekcji żeglugi i taboru, zarządu pań
stwowymi gruntami nadbrzeżnymi i uzyskanymi przez regulację; zwią
zane z Radą portu w Gdańsku, nadzoru nad Towarzystwami Żeglu- 
gowemi; konwencji i traktatów żeglugowych; umów tyczących się 
wód granicznych.

V. W y d z i a ł  W ó d  n i e s p ł a w n y c h  (Naczelnik inż. 
Wawrzkowicz Stanisław, telefon 58-19) — załatwia sprawy: regu
lacji rzek niespławnych, obwałowań rzek, wykorzystania sił wodnych, 
budowy zbiorników wodnych, podstawowych urządzeń dla odwodnie
nia i nawodnienia większych obszarów, zabudowania górskich potoków, 
wodociągów państwowych, kanalizacji miast i wodociągów miejskich, 
administracji walów w dolinie Kwidzyńskiej i wynikające z Konwencji 
Górnośląskiej.

V I. Centralne Biuro Hydrograficzne (Naczelnik inż. Zubrzycki 
Tadeusz, telefon 75-22) — opinjuje ważniejsze projekty wodne pod 
względem hydrograficznym, załatwia sprawy: hydrografji statycz
nej, sygnalizacji i prognozy stanów wody, studjów hydrologicznych, 
badań i rejestracji sił wodnych, zakładania stacyj hydrograficznych, 
badań i rejestracji sil wodnych.

Departament 3-ci budowlany.

D e p a r t a m e n t  B u d o w l a n y  — (Dyrektor inż. Opolski 
Józef telefon 234-02) składa się z czterech Wydziałów: Nadzoru budo
wlanego (V II), Regulacji Osiedli (V II I) , Budowy i utrzymania gma 
chów pamiątkowych ( IX )  i Zarządu Gmachów Państwowych (X ).

VI I .  W y d z i a ł  N a d z o r u  B u d o w I a n e g o (Nacz. inż. 
arcli. Bolesław Pawluć, telefon 33-41) załatwia sprawy: nadzoru 
nad budownictwem; organizacji służby budowlanej państwowej 
wspólnie z Departamentem Ogólnym; samorządowej służby budo
wlanej izb architektonicznych, architektów cywilnych organizacyj 
budowlanych, techników budowlanych i budowniczych.

VI I I .  W y d z i a ł  R e g u l a c j i  O s i e d l i  (Nacz. inż. 
Józef Kania telefon 67-89) załatwia sprawy: regulacji 1 zabudowania 
miast, nadzoru nad wykonaniem ustawy o rozbudowie miast, wsi
i zdrojowisk; sprawy mieszkaniowe, inwestycyj komunalnych oraz 
grobownictwa wojennego.

IX . W y d z i a ł  B u d o w y  i u t r z y m a n i a  g m a c h ó w  
p a ń s t w o w y c h  (Naczelnik arcli. Kudelski Tomasz — telefon 
285-63) załatwia sprawy budowy i utrzymania gmachów państwowych 
z wyjątkiem budynków wojskowych, kolejowych i górniczych.

X . W y d z i a ł  Z a r z ą d u  g m a c h ó w  p a ń s t w o w y c h  
(Naczelnik inż. arch. Kozłowski Stefan — (cl. 82-14) — załatwia 
sprawy zarządu gmachów i placów państwowych z wyjątkiem budyn
ków wojskowych, kolejowych i górniczych.

Departament 4-ty drogowy.

D e p a r t a m e n t  D r o g o w y  (Dyrektor Inż. Nestorowicz 
Melchior — telefon 81-18) składa się z trzech wydziałów: Budowy 
dróg (X I) , U trzymania dróg (X I I ) ,  i Mostowego (X I I I ) .
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Wilcfnr‘i L do « ia \ ,R •" d 0 w Y d r 6 8 <Nacz- !" ż- Godlewski 
W iktor telef. 67-98) załatwia sprawy: budowy dróg państwowych i sa-
narządowych, przepisów technicznych dotyczących budownictwa
drogowego programów i projektów budowy dróg, pożyczkowego
tunduszu drogowego, sprawozdań z gospodarki drogowej.

X I I .  W y d z i a ł  u t r z y m a n i a  d r ó g  (Naczelnik inż

?rć£P<i m n ^ńw IaW -"t telef0,11 8.1_15) -  załatwia sprawy: utrzymania 
:  gHf! państwowych i samorządowych, ruchu i uprawnień

samochodami droSowych’ “ "y s tyk i, zarządu

Y . y*d Zl o o L M 0 s t 0 w y (NaC23lnik inż. Kalinowski 
Mamstaw -  telefon 222-49) -  opracowuje normy i przepisy, dotyczące 
budowy i utrzymania ruchu na mostach, załatwia sprawy budowy 
mostow na drogach państwowych i samorządowych.

Departament 5-ty Prawno-Administracyjny.

w ^ t6i,P.a .r * a r n e n * P r a w n o - A d m i n i s t r a c y j n y  (D y 
rektor Wojciech Krajewski -  teł. 153-12) składa się z trzech Wydzia
łów: 1) Prawno-wodnego 2) Prawno-budowlanego i 3 ) Ustawoda
wczego :

X IV . W  y d z i a ł P r a w n  o-W o d n y  (Naczelnik Czesław 
Pawlikowski — tel. wewn. M. R. P.) załatwia sprawy podań, skarg
i rekursów z powodu naruszenia prawa w dziedzinie wodnej i elektrycz
nej, opracowuje związane z tą dziedziną sprawy wywłaszczeń, prawną 
stronę umów i dokumentów prawnych, sporządzanych przez odnośne 
wydziały techniczne Ministerstwa, tudzież udziela opinij prawnych 
tym Wydziałom, o p r a c o w u j e  ogólne zarządzenia i pouczenia 
prawne, p r z y g o t o w u j e  wnioski do Prokuratorji Generalnej 
K. P. oraz Prokuratury z zakresu prawa cywilnego i karnego.

XC,V- W y d z i a ł  P r a w n  o - B u d o w l a n y  (Naczelnik G ir  
staw Szymkiewicz tel. 107-71) wykonuje prace wyżej wymienione 
w dziedzinie budowlanej i drogowej.

c , X,V I- , ' v  y jd z i  a ł U s t a w o d a w c z y  (Naczelnik Piwocki 
Stanisław tel. 50-29) wykonuje w dziedzinie miernictwa, odbudowy 
kraju i daniny lasowej prace analogiczne, jak Wydział X IV , opracowuje 
wspólnie z wlaściwemi Wydziałami technicznemi Ministerstwa projekty 
ustaw i rozporządzeń, dotyczących zakresu działania Ministerstwa, 
wydaje opinje o projektach ustaw i rozporządzeń, nadsyłanych w tym 
celu przez inne Ministerstwa i Urzędy Centralne.

Do tego Wydziału należy również referat Wyższej Komisji Dyscy
plinarnej Ministerstwa. s > i

X V II .  W y d z i a ł  E l e k t r y c z n y  (Samoistny).

Wydział Elektryczny (Samoistny).

, | f '^ ' y d z  i a ł E I e k t r y c z n y  (Naczelnik inż. Siwicki Kazimierz 
teieion 12-54) -  opracowuje program elektryfikacji Państwa, załatwia 
sprawy: udzielania uprawnień na zakłady elektryczne i nadzoru nad
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nimi, budowy i uruchomienia zakładów elektrycznych, taryf i komisy] 
rozjemczych, studjów nad wyzyskaniem naturalnych źródeł energji
i gospodarką energetyczną; Sekretarjatu Państwowej Rady Elektrycz
nej i Komitetu Energetycznego; zbiera i opracowuje dane o zapotrze
bowaniu i produkcji energji elektrycznej.

U R Z Ę D Y  W O JE W Ó D Z K IE . -  D Y R E K C JE  ROBÓT PUBLICZ- 
CZNYCH.

I, I I . Instancja.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
19 stycznia 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 11, poz. 86) utrzymuje się nadal istnie
jący obecnie podział terytorjąiny Państwadlacelów administracji ogólnej 
na województwa, powiaty i gminy.

W ładzami administracji ogólnej są:
1) wojewodowie, komisarz rządu, starostowie powiatowi i starosto

wie grodzcy;
2) organa komunalne, które spełniają zadania administracji 

ogólnej w zakresie, ustalonym przez rozporządzenia niniejsze oraz inne 
przepisy prawne.

Na czele województwa stoi Wojewoda. Na czele powiatu stoi 
Starosta.

Na obszarze m. st. Warszawy, do czasu unormowania w drodze 
ustawy ustroju samorządu m. st. Warszawy, władzami administracji 
ogólnej są:

a) Komisarz Rządu m. st. Warszawy;
b) starostowie grodzcy;
c) w zakresie spraw, określonych w art. 90 rozporządzenia niniej

szego, magistrat m. st. Warszawy.
Do zakresu działania wojewody jako szefa administracji ogólnej 

należy między innemi „administracja robót publicznych z wyjątkiem 
spraw, przekazanych Dyrekcji dróg wodnych” .

Wszystkie zaś sprawy techniczno-administracyjne z działu, pod
ległego Ministrowi Robót Publicznych, załatwiane są w wojewódzwie 
w osobnym wydz iale pod nazwą „ D y r e k c j a  R o b ó t  P u b 1 i c z- 
n y c h ” , na czele której stoi dyrektor.

Sprawy architektoniczno-budowlane załawia w Dyrekcji Oddział 
Architektoniczno-Budowlany, przy starostwach zaś (na powiatach) 
referent techniczny.

1. W O JE W Ó D Z T W O  W A R S Z A W S K IE .

II. i n s t a n c j a

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. T r y  l i ń s k i  
W ł a d y s ł a w  tel. 167-5G.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Arch. I w a n i c k i  K a r o l  tel. 107-74.

I. i n s t a n c j a  

Starostwo — Architekt powiatowy:
1) na pow. Warszawski, Grójecki, Mińsko-Mazowiecki, Radzy- 

miński Inż. Arch. W i l c z e w s k i  F r a n c l s z e k z  siedzibą w W ar
szawie.

430



, ,na Pow- W l°c|awski, Lipnowski, Nieszawski, Inż. Arch. O s t e r- 
l o f f  K a r o l  z siedzibą w Włocławku.

3) na pow. Łowicki, Sochaczewski, Inż. Arch. P o r c z y ń s k i  
S t a n i s ł a w  z siedzibą w Łowiczu.

4) na pow. Mławski, Sierpecki, Rypiński, Inż. Arcii. K o r e e -  
k i  K a r o l  z siedzibą w Mławie.

5) na pow. Płocki, Gostyniński, Kutnowski, Inż. Arch. B r o k -  
K l o n o w s k i  S t a n i s ł aw z siedzibą w  Płocku

6) na pow. Skierniewicki, Błoński -  Inż. Arch. R z e p e c k i  
M i e c z y s ł a w  z siedzibą w Skierniewicach.

7) na pow Ciechanowski, Płoński, Przasnyski -  Inż. Arch. 
K o r c z a k  J e r z y ,  z siedzibą w Ciechanowie. '

8) na pow. Rawski, (Mazowiecki), Inż. Arch. M o s z y ń s k i  
R o m a n  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

9) na pow. Pułtuski, Makowski, Inż. Arcli. K ł o p o t o w s k i  
W a c ł a w  z siedzibą w Pułtusku.

2. W O JE W Ó D Z T W O  L U B E L S K IE

II. i n s t a n c j a

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Jankowski Kon
rad telef. Nr. 229.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Arch. Piotrowski Stanisław tel. Nr. 72.

I. I n s t a n c j a  

Starostwo — Architekt powiatowy:

1) na pow. Siedlecki, Sokołowski, Węgrowski, lnż.arch Pawli
kowski Ludwik.

2) na pow. Radzyński, Lubartowski, Łukowski, p. ob. technik 
budowlany Makowski Bronisław.

3) na pow. Puławski, Janowski, Inż. cyw. Trojanowski Zygmunt.
4) na pow. Lubelski, Janowski, Inż. arch. Krauze Bohdan.
j ) na pow. Bielski, Janów Podlaski, Inż. arcli. Dzięciołowski 

Adam. v

i na pow. Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski, Hrubieszowski, 
Inz. arcli. Kranz Edward.

7) na pow. Chełmski, Krasnystawski, Wlodawski Inż. arch. Fla- 
kowicłt Kazimierz.

3. W O JE W Ó D Z T W O  Ł Ó D Z K IE .

II. I n s t a n c j a

Bron uia wkCJa r*0bót ,>l,bllcz,1ycli  -  Dyrektor Inż. cyw. Stawiński

Oddział Architektoniczno- Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych - Naczelnik Inż. arch. Woźnicki Kazimierz.
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Starostwo — Architekt powiatowy:

1) na pow. Brzeziński, Łęczycki, p.ob. Inż. Olearski z siedzibą 
w Łęczycy.

2) na pow. Kaliski, Turecki Inż. arch. Nestrypke Albert z siedzibą 
w Kaliszu.

3) na pow. Kolski, Koniński, Inż. arch. Brzosko Jan  z siedzibą 
w Koninie.

4) na pow. Słupecki, Inż. cyw. Lindner Zygmunt.
5) na pow. Łódzki, Łaski, budowniczy Kaban Józef z siedzibą 

w Łodzi.
6) na pow. Piotrkowski, Radomskowski, p. Hilchen Franciszek 

z siedzibą w Piotrkowie.
7) na pow. Sieradzki, W ieluński, Inż. arch. Slosarski W łodzi

mierz z siedzibą w Sieradzu.

I. I n s t a n c j a

4. W O JE W Ó D Z T W O  K IE L E C K IE

I I .  I n s t a n c j a

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor inż. Krug Kazimierz 
telef 57.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — inż. Arch Telatycki Tadeusz, telef. 57.

I . I n s t a n c j a

Starostwo — Architekt powiatowy:

1) na pow. Częstochowski, Wloszczowski, Będziński, Zawierciański 
Inż. arch. Monkowski Leon z siedzibą w Częstochowie.

2) na pow. Olkuski, Miechowski, Jędrzejowski p ob. technik budo
wlany p. Zurzycki Adam.

3) na pow. Kozienicki, p. ob. Inż. dróg 1 mostów Rudzik.
4) na pow. Kielecki, n. ob. techn. bud. Kuszewski Leon:
5) na pow. Radomski, Iłżecki, (W ierzbnik), Sandomierski, Opa

towski, Inż.-bud. Pinno Alfons z siedzibą w Radomiu.
6) na pow. Pińczowski, Stopnicki (Busk), p. ob. techn bud. Ma

dziara Juljusz.
7) na pow Koński, Opoczeński p. ob. techn. bud. Judycki W itold.

5. W O JE W Ó D ZT W O  B IA ŁO ST O C K IE .

I I .  I n s t a n c j a

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor p. ob. Inż. Wąsowskl 
Ju ljan .

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. arch. K um m ant Franciszek.
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I . I n s t a n c j a  

Starostwo — Architekt powiatowy:
1) na pow.: Białostocki, Szczuczyński, Wysoko-Mazowiecki 

p. ob. budowniczy Pawlik Wacław.
2) na pow.: Łomżyński, Kolneński — Inż. arch. Świątkowski 

Zdzisław z siedzibą w Łomży.
3) na pow.: Suwalski, Augustowski — Inż. arch. Budzaszek 

Franciszek z siedzibą w Suwałkach.
4) na pow.: Bielski, Wolkowyski — p. ob. techn. budowlany 

Czyżowski Stefan.

6. W O JE W Ó D Z T W O W IL E Ń S K IE .

I I .  I n s t a n c j a

Dyrekcja Robót Publicznych -  Dyrektor Inż. Siła-Nowicki 
Stefan.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. arch. Przygodzki August, tel. Nr. 210.

I. I n s t a n c j a.

Starostwo — Architekt powiatowy:
1) na pow.: Wilejski, Oszmlański, Molodeczański — Inż. Pie- 

gutkowki Ludwik z siedzibą w Wilejce.
2) na pow.: Wiieńsko-Trocki, Swięciański, Braclawski — Inż. 

arch. Rouba Józef z siedzibą w Wilnie.
4) na pow.: Dziśnieński, Postawski — Inż. Flak Mikołaj z siedzibą 

w Glębokiem.

7. W O JE W Ó D Z T W O  N O W O G R O D Z K IE .

II . I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych -  Dyrektor Inż. Zubielewicz Ale
ksander, tel. Nr. 23.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych -  Naczelnik p. ob. Inż. Cyw. Sroka Wilhelm.

I. I n s t a n c j a .

Starostwo -  Architekt rejonowy:
1) na pow.: Nowogródzki, Llozkl, Wołotyński — Inż. Mizgier 

Ignacy z siedzibą w Nowogródku.
2) na pow.: Stołpecki, Nieświeski — Inż. arch. Wolkanowksi 

Stanisław z siedzibą w Stołpcach.
3) na pow.: Słonimski, Bnranowicki. — p. Kryński Adam z sie

dzibą w Słonlmle.
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8 . W O JE W Ó D Z T W O  P O L E S K lE (W  B R ZEŚC IU  N /BU O IEM ).

I I .  I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Moszyński Jan , 
te l. 97.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Jotkiewicz Ju ljan

I. I n s t a n c j a .

Starostwo — Architekt rejonowy:
1) na pow.: Brzeski, Kobryński — Inż. cyw. Nielubowicz Bro

nisław z siedzibą w Brześciu nad Bugiem, tel. Nr. 16.
2) na pow.: Prużański, Kosowski, Drohiczyński — Inż. bud. 

W olf Ferdynand z siedzibą w Prużanach.
3) na pow.: Sarneński, Stoliński, Kamień Koszyrski — Inż. 

Stankiewicz Eugenjusz z siedzibą w Sarnach.
4) na pow.: Piński, Łuniniecki — Inż. cyw. Sołomowicz W ik 

tor z siedzibą w Pińsku.

9. W O JE W Ó D Z T W O  W O Ł Y Ń S K IE  (W  ŁU CK U ).

I I .  I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Księżopolski 
Franciszek, tel. Nr. 130.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. bud. Siemiątkowski Jan , tel. Nr. 130.

I. I n s t a n c j a .

Starostwo — Architekt rejonowy:
1) na pow.: Łucki, Horochowski — Inż. bud. Samotyja Ludwik 

z siedzibą w Łucku, tel. Nr. 104.
2) na pow.: Krzemieniecki, Dubieński — Inż. techn. Sikorski 

Stanisław z siedzibą w Krzemieńcu, tel. Nr. 1.
3) na pow.: Rówieński, Zdolbunowski, Kostopolski — p. Tuszow- 

ski Maurycy z siedzibą w Równem, tel. Nr. 5.
4) na pow.: Kowelskl, Lubomelski, Włodzlmierz-Wolyński — 

Inż. bud. Krafft Tadeusz z siedzibą w Kowlu tel. Nr. 55

10. W O JE W Ó D Z T W O  T A R N O P O L SK IE .

II . I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Burglelskl W ła 
dysław.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Arch. Potocki Jan .

I. I n s t a n c j a .

N. B. Czynności architektoniczno-budowlane w I instancji, wy
konują Państwowe Zarządy Drogowe.



f i .  W O JE W Ó D Z T W O  S T A N ISŁ A W O W S K IE .

I I .  I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Poiudniewski 
Franciszek

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Arch. Bauer Tadeusz.

I. I n s t a n c j a .

N. B. Czynności architektoniczno-budowlane w I instancji, wy
konują Państwowe Zarządy Drogowe.

12. W O JE W Ó D Z T W O  L W O W S K IE .

I I . I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Bratro Em il 
teł. wewn. 9.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. arch. Krzyworączka Paweł, teł. wewn. 30.

I. I n s t a n c j a .

Państwowy Zarząd Architektoniczno-Budowlany (na powiaty:)
1) Lwowski — Inż. Pannenka Kazimierz z siedzibą we Lwo

wie (województwo) tel. 33-95.
2) Przesmyski — Inż. arch. Tabiński Roman z siedzibą w Prze

myślu.
N. B. W  innych powiatach czynności architektoniczno-budo

wlane w I instancji wykonują Państwowe Zarządy Drogowe.

13. W O JE W Ó D Z T W O  K R A K O W S K IE .

I I .  I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Dudek Henryk 
teł. 572.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. arch. Heitzman Marjan tel. Nr. 30-60.

I. I n s t a n c j a .

Państwowy Zarząd Architektoniczno-budowlany (na powiaty):
1) Krakowski — Inż. Mach Józef z siedzibą w Krakowie (woje

wództwo).
W  Oświęcimiu — Państwowe Kierownictwo Budowy Baraków 

Inż. Samołyk Alfred.
N. B. W  innych powiatach czynności architektoniczno-budo

wlane w I instancji wykonują Państwowe Zarządy Drogowe.

14. W O JE W Ó D Z T W O  Ś L Ą S K IE  (W  KATOW ICACH).

I I . I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych -  p. ob. Dyrektora Inż. Zawa
dowski Henryk telefony NN. 1789, 1788 (wewn. 21).

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — p. ob. Naczelnika Inż. Dr. Kaufman Stefan.
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Starostwo — Urząd Budownictwa Nadziemnego:

1) w Katowicach — fnsp. Bud. Inż. Arch. Łobodziński Murjan, 
tel. Nr. 2294.

2) w Rybniku — Insp. Bud. p. Czempas W alenty.
3) w Tarnowskich Górach — Insp. Bud. p. Żolondek Roman, 

t. Sądu Powiatowego.

4) w Cieszynie — Insp. Bud. Inż. Riess Henryk t. Nr. 1 :

1. i n s t a n c j a .

W O JE W Ó D ZT W O  P O ZN A Ń SK IE

II. I n s t a n c j a .

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Rzepecki Stanisław 
tel. 4211 biurowy; Nr. 4167 prywatny.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. Jasielski Edmund.

I. I n s t a n c j a .

Państwowa Inspekcja Budowlana (na powiaty) 
Inspektorzy budowlani:

1) w Bygdoszczy — Kurowski Ignacy tel. 736.
2) w Gnieźnie — Zieleziński Piotr.
3) w Inowrocławiu — Wróblewski Dominik
4) w Jarocnie — Adamski Leon.
5) w Kępnie — Worsztynowicz Stanisław.
6) w Krotoszynie — Skoczylas Stanisław
7) w Lesznie — Kisielewski Juljusz.
8) w Międzychodzie — Wróblewski Stanisław tel. 1.
9 )  w Obornikach - Grodzki Roman.

10) w Rawiczu — Chojnacki Antoni .
11) w Poznaniu in. — Polaszek Jan  tel. 6672.
12) w Poznaniu pow. — Posieczek Tomasz tel. 662
13) w Śremie — Kaczorek Ludomir.
14) w Wągrowcu — Pyszkowski Marjan.
15) w Wolsztynie - Rogalewski Władysław
16) w Wrześni Paluszkiewicz Stanisław
17) w Żninie — Alwin Józef.

16. W O JE W Ó D ZT W O  P O M O R S K IE  (W  T O RU N IU ).

II . I n s t n n c J  a.

Dyrekcja Robót Publicznych — Dyrektor Inż. Dr. Mieczysław 
Nawrocki — tel. Nr. 972.

Oddział Architektoniczno-Budowlany Dyrekcji Robót Publicz
nych — Naczelnik Inż. nrch. Nlekrasz Feliks.
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I. I n s t a n c j a .

Państwowy Urząd Budownictwa Nadziemnego (na powiaty): 

Inspektorzy budow lani:

1) w Brodnicy — Pacanowski Lech tel. 98.
2) w Chełmie — Trzoska Jan .
3) w Chojnicach — W yka Władysław tel. 52.
4) w Grudziądzu — Puckowski Józef, teł. 143.
5) w Kartuzach — Pamuła Michał, tel. 27.
6) w Kościerzynie — Ochota Franciszek, tel. 45.
7) w Nowem M. — W itta Nikodem, tel. 6 8 .
8) w Starogardzie — Okonek Antoni tel. 208
9 ) w Swieciu — Androt Stefan.

10) w Toruniu — Smolny Stefan, teł. 846.
11) w Wąbrzeźnie — Fiutowski Aureliusz, tel. 46.
12) w Wejherowie — Inż. Arch. Św'iatkiewicz Stanisław tel. 225. 
Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w m. Gdyni —

Kierownik referatu budownictwa Inż. Piaskiewicz Tadeusz.
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MIEJSKIE WŁADZE BUDOWLANE

M A G IST RA T  M ST. W A R S Z A W Y .

Stosownie do artykułów ustawy o prawie budowlanem i zabu
dowaniu osiedli z dn. 16.11. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr.: 23 i 28 poz. 
202 — tytuł IX  władze — art. 385, 386, 392), Magistrat m . st. 
Warszawy jest właściwą władzą budowlaną I instancji na obszarze 
m . st. Warszawy:

do wydawania pozwoleń na budowę, przebudowę, zmiany i użyt
kowanie budynków prywatnych i samorządowych, świątyń, pomni
ków i tablic pamiątkowych, przeznaczonych do zawieszania w miej
scach publicznych oraz wszelkich budynków, przeznaczonych do 
użytku publicznego, jak  teatry, kinematografy, cyrki, szkoły, ho
tele, hale targowe, szpitale, strzelnice 1 t. p., tudzież budynków, 
przeznaczonych na zakłady przemysłowe 1 elektryczne i

do wykonywania nadzoru nad wszelkimi budynkami, zarówno 
nowowznoszonymi, jak i istniejącymi, z wyjątkiem budynków pań 
stwowych.

Stosownie do artykułów 896 i 897 powołanej ustawy od orze
czeń Magistratu m. st. Warszawy, wydanych z tytułu sprawowa
nia władzy budowlanej, służy odwołanie do Ministra Robót Pu
blicznych; wyjątek stanowią orzeczenia, dotyczące budynków,, 
przeznaczonych na zakłady przemysłowe, co do których służy odwo
łanie do Ministra Przemysłu i Handlu.

Odnośne funkcje Magistratu m. st. Warszawy załatwiane są 
przez następujące agendy:

z) Wydział techniczny — sprawy budowy i utrzymania wszel
kich budowli miejskich (architektonicznych, lądowych i wodnych) 
prócz budowy domów mieszkalnych, sprawy planowania, parcelacji, 
regulacji i pomiarów miasta;

2) Urząd Jnspekcyjno-Budowlany — sprawy nadzoru budo- 
wlano-policyjnego, zatwierdzanie projektów budowlanych, wydawa
nie pozwoleń na budowę.

.7) Inspekcja elektryczna — sprawy nadzoru nad wykonywa
niem i eksploatacja wszelkich urządzeń instalacji elektrycznej i nad
zoru nad bezpieczeństwem dźwigów.

4) Komitet Rozbudowy miasta — sprawy budowy miejskich 
domów mieszkalnych i uprawnienia, wynikające z Ustawy o rozbu- 
dowli miast — przyznawanie pożyczek na budowę i na remont 
demów z państwowego funduszu ” budowlanego, pośredniczenie w 
przekazywaniu gruntów państwowych pod zabudowę, budowa ce
gielni miejskiej;

5 ) Inspekcja handlowa — sprawy wydawania pozwoleń na pra
wo zajęcia gruntu miejskiego pod werandy, witryny, rusztowania, 
bocznice kolejowe, kieski, stccje benzynowe, słupy reklamowe, 
szalety publiczne i t. p. oraz pozwoleń na wykusze;

6) Wydział Przimyslcwy ~ sprawy wydawania pozwoleń 

przemysłowych na bt:dcwe, urząds-enle i uu chc mienie zakładów 
przemysłowych;

7) Inspekcja Wodcciągów 1 Kanalizacji — sprawy udzielania 
pozwoleń i nadzór nad wykonaniem instalacyj wodociągowych 1 ka
nalizacyjnych wewnątrz posesji oraz wykonywanie robót przyłą

czenia ty cli instalacyj do sieci ulicznej;



8) Mieiskie Zakłady Gazowe -  sprawy inspekcji nad wyko
nywaniem instalacyj gazowych.

W Y D Z IA Ł  V II T EC H N IC ZN Y .

Władze wydziału stanowią:

1) Prezydent Miasta, inż. Zygmunt Siomiński, jako kierownik 
resortowy (gab. sł. Senatorska 14, tel. 1-89, przyjmuje wtorki i piątki 
godz. 9 — 11).

2) Zarzad W ydziału w osobach ławników Magistratu, inż. 
K. Tyszki i Antoniego Baryki oraz naczelnika wydziału technicz
nego (gab. pp. ławników Senatorska 14, teł. 259—75).

3) Naczelnik wydziału inż. Jan  Cłimieleński, Krakowskie 
Przedm. 1, teł. 44-61, przyjmuje wtorki i p iątki, godz. 9—11.

Agendy Wydziału:

1) Biuro W ydziału 2) Dział I Architektury, 3) Dział II Komu
nikacji, 4) Dział I I I  Ogrodnictwa, 5) Dział IV  Regulacji i Pomia
rów, 6) Kontrola Techniczna. Ponadto naczelnikowi W ydziału Technicz
nego podlegają administracyjnie:

1) Urząd Inspekcyjno-Budowlany, 2) Inspekcja Elektryczna 
i 3) biuro Komitetu Rozbudowy miasta.

Atrybucje Wydziału Technicznego:

1. B i u r o  W  v d z i a ł u, Krakowskie Przedm. 1, tel. 146-54 
i 114-53 (referenci). Kierownik biura W ydziału Feliks Skonieczny 
tel. 103-17. Godziny urzędowe 10 — 12 codziennie. Biuro Wydziału 
zajmuje się spraw: mi o charakterze ogólnym, dotyczącemi całego 
wydziału, prowadzi rachunkowość W ydziału, wystawia asygnacje, 
repuli'ie należności całego W ydziału, przyjmuje rr ła ty  od intere
santów na deklaracje, wystawione przez biuro Fcmiarów. Dział 
K cn im ik rc ji. Inspekcje b tdcw lara i biu io Kcmitetu Rozbudowy, 
oraz prowadzi sprawy acministracyjne i gcspcdatcze całego Wydziału.

2. D z i a ł  I A r c h i t e k t u r y ,  Kirkcwskie Przedm. 1, 
tel. 158-21. 7arządzajscy Działem irż . Slefrn Ambrożewicz, lei. 
315-43. Godziny urzędowe 10 -  12 codziennie. Zakres działania:
1 ) projektowanie 1 wykonywanie nowych budowli miejskich, oprócz 
budowy demów mieszkalnych, którymi zajmuje sic Komitet Roz
budowy, 2 ) konserwacja i remont budowli miejskich oraz znajdujących 
sie w administracji miasta, 3) Inspekcja urządzeń mechanicznych 
w tych budowlach.

r z ia ł 1 Architeklury ma następujące oddziały:

a) oddział s jp ita ln irlw a I zaklrdćw  dobroczynnich, budo
wniczy arch. W lrdyslaw  Hortwski teł. 515-06.

b) oddział gmachów reprezentacyjnych i ogrodnictwa (ratusz, 
tra tiy  miejskie, w m n ik i. cgicdzenia plantacy) i t. p.), t id e w r io y  
arch. Stanisław Gądzlklewlcz;

c) oddział firrcbćw  oiyicczrości piblicsnej i bezpieczeństwa 
(rzeirin , la ticw iik a  iwirrzrre. bale tarpcwe, kąpieliska, strfż 
ogniowa), budowniczy inż. Tadeusz Fmmel:
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d) oddział robót szkolnych remontowych, budowniczy inż. 
Zygmunt Święcicki tel. 70-39 (dodatkowy).;

e) oddział mechaniczny, inż. Zygmunt Szklarzewski, tel. 70-39;

f) biuro komitetu budowy gmachów szkolnych, budowniczy 
inż. W ładysław Topolnicki, teł. 73-75;

g) biuro inwentaryzacji planów budynków miejskich,budowni
czy arch. Wacław Popławski.

Wszystkie roboty budowlane, leżące w zakresie Działu 1 Ar

chitektury wykonywane są przez przedsiębiorców prywatnych na 
zasadzie przetargów ograniczonych.

3) D z i a ł  I I  K o m u n  i k a c j i, Krakowskie Przedni. 1. 
tel. 432-72 i 48-56. Zarządzający działem inż. Zygmunt Mańkowski 
tel. 62-21.

Zakres działania: 1) projektowanie i konserwacja mostów, 
wiaduktów, szluz i t. p. w obrębie miasta położonych, 2 ) budowa 
dróg, ulic i placów, szos, chodników, roboty drogowe w parkacli 
oraz ich konserwacja, 3) zarządzanie drogami i walcami parowymi.

Dział II posiada nast. oddz. Inżynierskie:

I Oddział Inżynierski, Pokorna 11, tel. 304-50, kierownik inż. 
Stefan Downarowićz. Oddział obejmuje północną część miasta po 
lewej stronie Wisły.

II Oddział Inżynierski, Raszyńska 44, teł. 138-09 kierownik 

inż. Stefan Raczkowski. Oddział obejmuje południowo-zachodnią 
część miasta.

I I I  Oddział Inżynierski, Chodkiewicza 3, tel. 440-68, kierow
nik inż. Ludwik Balcerski. Oddział obejmuje południowa część 
miasta po lewej stronie Wisły.

IV Oddział Inżynierski, Szeroka 2-a, tel. 11-70, kierownik inż. 
W ładysław Janiszewski. Oddział obejmuje Pragę.

V Oddział Inżynierski „Powiśle” Solec 4, tel. 101-82, kierownik 
inż. Wielłsław Nieciengiewicz, Oddział obejmuje wybrzeża Wisły 
oraz Saską Kępę.

V I Oddział Inżynierski Smolna 3, tel. 534-55, kierownik inż. 
W itold Sikorski. Oddział obejmuje śródmieście w granicach - 
dworzec Gdański — Nalewki — Graniczna — Wielka Emilji 
Plater — Wilcza — Polna -*■ Bagatela — Wisła.

Roboty Działu II Komunikacji prowadzone są częściowo spo
sobem gospodarczym, częściowo zaś oddawane są przedsiębiorcom, 
dostawa materjałów na zasadzie przetargów publicznych.

B i u r o  p r o j e k t o w a n i a  i b u d o w y  m o s t ó w  n a  
W i ś l e  podlega bezpośrednio wydziałowi Technicznemu, kiero
wnik Inż. Bronisław Pleblńskl, tel. 81-07, wybrzeże Kościuszkowskie 
przy Karowej.

Betonownia miejska, Lipowa 1, kierownik Normark, teł. 34-92, 
wykonywa roboty dla potrzeb Magistratu.

4) D z i a ł  111 O g r o d n i c t w a ,  ogród Saski przy pl. Źe" 
laznej Bramy, tel. 19-65, Zarządzający działem (główny ogrodnik 
miejski) Leon Danielewlcz, tel. 30-85

Zakres działania: 1)” projekti wynie, urządzanie i utrzymanie 
miejskich parków, ogrodów, skwerów, zut'.rzewien ulic i placów,
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2 ) produkcja drzew, krzewów, roślin kwietnikowych i dekoracyj
nych na potrzeby gospodarki miejskiej.

Organizacyjnie miasto podzielone jest w następujący sposób:

I dzielnica ogrodnicza Koszykowa 77, teł. 26-83, kierownik 
Jan  Lebkowski. Dzielnica obejmuje południowo zachodnią część 
miasta do A l. Jerozolimskiej, Ujazdowskiej i Belwederskiej. Oddział 
na Rakowcu, tel. 35-61.

II  dzielnica ogrodnicza, ogród Saski, przy teatrze Letnim, kie
rownik Stefan Trzeszczkowski. Dzielnica obejmuje zachodnią część 
miasta od A l. Jerozolimskiej do pl. Bankowego i Zamkowego i Wolę

I I I  dzielnica ogrodnicza, ogród Krasińskich tel. 26-82, kiero
wnik Edward Pilecki. Obejmuje dzielnicę Staromiejską, żydowską, 
Powązki.

IV  dzielnica ogrodnicza, park Praski, tel. 30-78, kierownik 
Józef Wrzesiński. Dzielnica obejmuje Nowe i Stare Brudno i Pragę 
aż do ul. Zamoyskiego.

V. dzielnica ogrodnicza, park Skaryszewski, teł. 77-01, kie
rownik Stefan Wiśniewski. Dzielnica obejmuje Grochów, wał Mie
dzeszyński aż po Wawer.

V-a dzielnica ogrodnicza, park Ujazdowski, kierownik Stani
sław Łycieński. Dzielnica obejmuje południowo-wschodnią część 
miasta po lewej stronie W isły do Al Ujazdowskiej, Szucha i Belweder
skiej włącznie.

Dzielnica Młociny, tel. zamiejski, kierownik Stanisław Jaron

5) D z i a ł  I V R e g u l a c j i  i P o m i a r ó w  M i a s t a .  
Krakowskie Przedm. 1, tel. 69-98. Zarządzający Działem inż. Ka
zimierz Saski, tel. 70-16, przyjmuje wtorki, czwartki i piątki, godz. 
10 -  12.

Dział IV  dzieli się organizacyjnie na: 1) Biuro regulacji i 2) Biuro 
Pomiarów.

Zarządzający działem IV jest równocześnie k i e r o w n i k i e m  
B i u r a  R e g u l a c j i .

Zakres działania Biura Regulacji: Sprawy dotyczące regulacji 
miasta: 1) rozplanowanie Wielkiej Warszawy, ulic i placów, 2) za
twierdzanie projektów parcelacji i zabudowania w granicach miasta 
oraz opinjowanie tych projektów w promieniu 15 kim. (t. zw. stre
fa interesów miasta), 3) wyznaczanie linij regulacyjnych na planach 
sytuacyjnych, 4) opinjowanie o podziałach i nadawanie numerów 
hipotecznych nieruchomości, 5) opinjowanie o ulicach miejskich 
lub prywatnych.

Informacyj ustnych udzielają referenci we wtorki, czwartki, 
I piątki godz. 10 — 1 2 .

Podania w sprawie udzielenia opinji piśmiennej o linjach re
gulacyjnych na projektach budowlanych przyjmuje kancelarja Biu
ra Regulacji, opłata znaczkami miejskimi.

W  razie trudności opinjowania bezpośredniego projektów bu
dowlanych pod względem regulacyjnym, Biuro Regulacji żąda przed
stawienia planu sytuacyjnego, wykonanego przez Biuro Pomiarów 
z lin ją regulacyjną. Podania o wyznaczenie linij regulacyjnych, 
na planach sytuacyjnych oraz w sprawach hipotecznych i ustalenia 
własność! gruntów przyjmuje kancelarja Biura Pomiarów (opłaty 
wg. taryfy - patrz niżej).
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Dotychczasowe prace Biura Regulacji ujęte są w wydawnictwie 
specjalnein p. t. „Regulacja i zabudowa m. st. Warszawy” do na
bycia w biurze W ydziału Technicznego, cena 5 zł.

B i u r o  p o m i a r ó w ,  kierownik inż. Feliks Bartoszewicz 
tel. 66-49, godziny urzędowe 1 0 — 12 codziennie.

Zakres działania: 1) dokonywanie pomiarów, sporządzanie pla
nów miasta i okolic, 2) niwelacja ulic dla robót miejskich, 3) infor
macje ustne w sprawach pomiarowych oraz sporządzanie doku
mentów pomiarowych i hipotecznych dla nieruchomości prywat
nych w obrębie miasta na żądanie osób prywatnych, wg. wyszcze
gólnienia podanego w Taryfie opłat za plany oraz czynności mier
nicze, wykonywane przez Dział Regulacji i Pomiarów” .

Magistrat honoruje wyłącznie plany pomiarowe (wszelkiego 
rodzaju) wykonane prywatnie tylko przez mierniczych przysię
głych. Sposób wykonywania takich planów podany jest w wyda
wnictwie: „Przepisy o planach sytuacyjnych nieruchomości prywat
nych, zatwierdzanych lub opinjowanych w Dziale Regulacji i Po
miarów W ydziału Technicznego” do nabycia w biurze Wydziału 
Technicznego, cena 5 zł.

6) K o n t r o l a  T e c h n i c z n a ,  Krakowskie P rzedm .l. 
tel. 98-29. Kierownik inż. Jan  Steinbrich. tel. 34-88.

Zakres działania: 1) sporządzanie umów lub ofert na wykona
nie robót lub na dostawę materjałów budowlanych, 2 ) przepro
wadzanie rozpraw ofertowych, 3) opracowywanie' ramowych wzo
rów rozpraw ofertowych, konkurencji, umów, 4) kontrola nad wy
konywaniem robót zgodnie z treścią umowy, 5) przyjmowanie (z udzia
łem zainteresowanych agend Magistratu) robót wykonanych, 
materjałów dostarczonych, 6) sprawdzanie i poświadczanie ra
chunków pod względem technicznym wszystkich wydziałów i insty- 
tucyj mieiskich, 7) prace nad ujednostajnieniem cen na jedne i te 
same roboty i dostarczone materjały budowlane we wszystkich od
działach budowlanych i inżynieryjnych.

Kontrola Techniczna prowadzi rejestr firm, które pragną być 
wzywane do przetargów ofertowych na roboty lub dostawy bu
dowlane do Magistratu. W  tym celu zainteresowana firma winna 
złożyć do kontroli technicznej podanie z załączeniem: 1 ) odpisu 
poświadczonego rejestru handlowego lub świadectwa przemysłowe
go (przy drobniejszych robotach'), 2 ) wykazu wykonanych dotych
czas robót, 3) dokumentu, stwierdzającego stan majątkowy oraz 
gwarancje kredytowe (Bank, z którym firma współdziała), 4) oraz 
osób, mogących udzielić refercucyj o firmie, jako o wykonawcy 
robót.

W arunki robót I dostaw budowlanych zostały ogłoszone w za
twierdzonej przez Magistrat „Instrukcji o sposobie oddawania do
staw I robót, wykonywanych dla Magistratu m. st. Warszawy” , 
ogłoszonej w Dzienniku Zarządu Miasta Nr. 80, 81 z 1925 r.

Obowiązki architekta, podejmującego się robót miejskich, oraz 
sposób obliczania wynagrodzeń dla architektów podane są w In
strukcji, ogłoszonej w Dzienniku Zarz. Miasta Ńr. 75/70 z 1928 r.

Przy udziale Kontroli Technicznej zostały wydane następujące 
cenniki robót budowlanych (analiza cen): 1 ) roboty ziemne, 2 ) ro
boty mularskie, 3) roboty ciesielskie, 4) roboty krycia dachów,
5) roboty stolarskie, 6 ) roboty betonowe i żelbetowe — każdy cennik 
w cenie 15 złotych, 7) zestawienie składników kosztorysu na budowę
4-piętrowego domu frontowego z oficynami, 8) takież zestawienie
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na dom 3-piętrowy murowany i 9) takież zestawienie na dom par

terowy murowany z mansardami — w cenie po 2  zł., ora7 10 ) cennik 
na roboty miejskie remontowo-budowlane (ziemne, mularskie cie
sielskie, stolarskie, malarskie, ślusarskie, dekarskie, szklarskie i zduń
skie) — w cenie 10 złotych. Wszystkie wymienione cenniki są do na
bycia w biurze W ydziału Technicznego.

Urząd Inspekcyjno-Budowlany.

Marszałkowska 113 tel. 53-32, 435-80 (inspektorzy budowlani) 
godziny urzędowe 9- 1 2  -  poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Kie
rownik Urzędu inż. Roman Strzałkowski, teł. 435-81, przyjmuje 
godz. 10-12, kierownik biura Urzędu Mieczysław Zawrocki teł. 435-82.

Zakres działania: 1) ogólny nadzór budowlano-policyjny nad 
budownictwem w mieście, zatwierdzanie planów' budowli, udziela
nie pozwoleń na budowę nowych domów, przebudowę starych, re
mont kapitalny, rozbiórkę budynków na budowę wykuszów, wi
tryn, werand, słupów ogłoszeniowych, kiosków i t. p. 2) udziela
nie pozwoleń na budowę fabryk i zakładów przemysłowych, 3 ) inspek
cje budowlane nad gmachami i lokalami należącymi do Magistratu.

Szczegółowy regulamin Urzędu ogłoszony został w  Dzienniku 
Zarz. Miasta Nr. 47 z 1925 r.

Nadzór inspekcyjno budowlany wykonują inspektorzy budo
w lani okręgowi, a mianowicie:

a) Starostwo grodzkie Warszawa-Północ —

1. inż. Antoni Pawluć -  komisarjaty poł. 2 i 26;
2. inż. Bolesław Łobodowski — kom. 4 i 5;
3. inż Marjan Chełmiński — kom. 3*
4. inż. W ito ld Dziewulski — kom. 6 i 7;
[5. inż. Adam Henrych — kom. 19 i 22;

b) starostwo grodzkie Warszawa-Południe —
6 . inż. Franciszek Wyszyński — kom. 1 i 12:
7. inż. Włodzimierz Pawłowski — kom. 8 i 10;
8 . inż Stefan Kraskowskl — kem. 13;
9. inż. Wacław Krynkowski — kom. 11 i 23;

10. inż. Konstanty Srokowski — kom. 9, 20 i 21;
11. inż. Marjan Dblnicki — kom. 16:

c) Starostwo grodzkie V'arszawa-Praga —
12. inż. Maciej Ballo^h — kom. 14 i 18'
13. inż. Władysław Gostyński — kom. 24 i 25;
14 inż. Czesław Filipowicz — kom. 15 i 17.’

Inspektorzy budowlani przyjmują w biurze Urzędu w godzi
nach 9 — 10 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki.

Przy Urzędzie Inspekcyjno-Eudowlanym prowadzone jest Ar
chiwum. przechowywujące wszystkie rrojektv budowlane całej 
Warszawy, niektóre datujące się od 1812 r. Przeglądanie projek
tów i zdejmowanie odrysów dozwolone jest dla każdego po uiszcze
niu opłaty taryfowej

Architekci, inżynierowie oraz majstrowie budowlani, pragnący 
podejmować się robót budowlanych w mieście, podlegaią obowiąz
kowi rejestracii w Urzędzie Inspekcyjno-Rudowlanym. W  tym celu 
zainteresowani winni wnieść podanie oraz odpisy rejentalne na
stępujących dokumentów: 1 ) inżynierowie i architekci — dyplomu
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wyższej uczelni i zaświadczenia Ministerstwa Robót Publicznych
0 uprawnieniu do kierownictwa robotami budowianemi, 2 ) m aj
strowie — dyplomu cechowego na mistrza murarskiego lub ciesiel
skiego, oraz uprawnienia do prowadzenia robót murarskich lub 
ciesielskich.

Przed przystąpieniem do robót przy poszczególnych budo
wlach, podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia Urzędu In- 
spekcyjno-Budowlanego, kierownicy robót oraz majstrowie obowią
zani są podpisać w Urzędzie deklaracje.

Inspekcja elektryczna.

Jasna 1, tel. 313-63 i 92-28, kierownik inż. Bronislaw Tyszka.
Zakres działania: nadzór nad działalnością koncesjonarjuszy 

elektrowni miejskich i nad eksploatacją prądu, 2 ) projektowanie
1 dozór nad eksploatacją oświetlenia ulic, placów, parków, 3) za
opatrywanie biur wydziału i iristytucyj miejskich w urządzenia 
elektryczne, piecza nad eksploatacją tych urządzeń, 4) inspekcja 
nad prawidłowością wykonania i bezpieczeństwem instalacyj pry
watnych w mieście, 5) inspekcja nad bezpieczeństwem dźwigów.

Komitet Rozbudowy Miasta

prowadzi akcję zapobiegania brakowi mieszkań przez:
1 ) budowę we własnym zakresie domów mieszkalnych, 2 ) do

starczanie terenów budowlanych, 3) gromadzenie wzg. produkcję 
materjałów budowlanych oraz 4) udzielanie pomocy finansowej na 
budowę nowycłi domów mieszkalnych i na remont domów znisz
czonych. Akcja Kom itetu Rozbudowy opiera się na Rozporządzeniu 
Prez. Rzplitej o rozbudowie miast z d. 22. IV. 1927 r. (Dz. U. R. p. 
Nr. 42 poz. 372) oraz na Rozporządzeniu Wvkonawczem Ministra 
Skarbu z d. 3. IX . 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 106 poz. 913).

Komitet Rozbudowy składa się z 12 członków, z pośród człon
ków Rady Miejskiej i Magistratu oraz instytiicyj zainteresowanych 
w rozbudowie. Przewodniczącym Komitetu jest Prezydent Miasta, 
inż. Zygmunt Słomiński, (gabinet służbowy, Senatorska 14, tel. 
1-89 przyjmuje wtorkł, piqtki, godz. 9 — 11).

Obowiązki Naczelnika Komitetu Rozbudowy pełni nacz. Wydz. 
techn. inż. Jan Chmieleński (gabinet służb. Krakowskie Przedni. I, 
teł. 44-61), przyjmuje wtorki i piątki godz. 9 11.

B i u r o  K o m i t e t u  R o z b u d o w y .  Krakowskie Przedm. I , 
tel. 17-49 i 18-59 (referenci), godziny urzędowe 9- 12 codziennie 
prócz środy. Kierownik arch. Edmund Dunin tel. 17-49 (dodatko
wy), przyjmuje codziennie prócz środy, godz. 9 11

Eiiuro Komitetu Rozbudowy prowadzi następujące referaty:
1 ) budowy domów drobnomieszkanlowych oraz domów i schronisk 
dla bezdomnych, 2 ) pożyczek na budowę domów mieszkalnych na 
obszarze miasta Warszawy, 3) pożyczek na budowę domów mieszkal
nych w miejscowościach podmiejskich, 4) remontu domów znisz
czonych, 5) terenowy — przejmowania gruntów państwowych pod 
zabudowę, 6) ogólny — zaświadczenia dla władz podatkowych, kon
wersji pożyczek i t. p., 7) budowy cegielni miejskiej (biuro Ko
misji Budowy Cegielni Miejskiej), tel. na budowle 89-39, 8 ) tech- 
niczno-sportowy (biuro Komitetu dła spraw sportowych), zajmujący 
się rozmieszczaniem i urządzaniem boisk sportowych, basenów ply-



wackich, domów ludowych i t. p.; referat ten podlega bezpośred
nio Wydziałowi Technicznemu Magistratu.

Pożyczki z państwowego funduszu budowlanego przyznawane 
są w ramach przydzielonego kontyngentu na budowę domów miesz
kalnych o małych lokalach (do 4 izb, łącznie z kuchnią, powierzch
ni netto do 100  m. kw. wysokość kondygnacji wraz ze stropem, 
3.15 ,m.) do 75-90% kosztów budowy dla spółdzielni mieszkaniowych 
i do 50% dla osób prywatnych i spółek.

Pożyczki przyznawane są na budowę domów mieszkalnych na 
obszarze m. st. Warszawy i w okolicach podmiejskich, w promie
niu 15 kim . oraz przy linjach kolejowych do następujących stacyj 
krańcowych: Jabłonna, Kobyłka przed Wołominem, Sulejówek, 
Świder, wszystkie miejscowości przy kolejce W ilanowskiej, prócz 
Piaseczna. Gołków, Milanówek, Ołtarzew: budowla może być po
łożona maksimum w odległości 1 kim . od stacji.

Przy ubieganiu się o pożyczkę na budowę domu mieszkalnego 
należy złożyć do Komitetu Rozbudowy: 1) podanie o udzielenie 
pożyczki ze wskazaniem żądanej sumy, 2 ) kopję projektu (planu 
budowlanego) w 2 egzemplarzach z oryginału, zatwierdzonego przez 
Urząd Inspekcyjno-Budowlany, 3) kosztorys zamierzonej budo
wy w 2 egzemplarzach, 4) wyciąg ze wszystkich 4-ch działów hipoteki 
nieruchomości.

W ypłatę pożyczek przyznanych przez Komitet Rozbudowy usku
tecznia Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budowlany, 
Sienna 17, ratami w miarę postępu robót, przyczem obowiązuje 
składanie rachunków za wykonane roboty.

Pożyczki na remonty domów zniszczonych udzielane są przez 
Komitet Rozbudowy tym właścicielom domów, którzy nie posiada
ją  wystarczających funduszów na wykonanie robót, nakazanych 
przez władze administracyjno-policyjne. Pożyczki udzielane są wy
łącznie pod zabezpieczenie hipoteczne, zasadniczo jako krótkotermi
nowe na okres jednoroczny z oprocentowaniem 6 i jedna czwarta 
procenta w stosunku rocznym.

Przy ubieganiu się o pożyczkę na remont domu należy złożyć:
1 ) podanie o udzielenie pożyczki ze wskazaniem żądanej sumy,
2) kosztorys róbot remontowych, 3) plan sytuacyjny posesji, z opi
sem wszystkich budynków, 4) wyciąg ze wszystkich czterech dzia
łów hipotecznych nieruchomości, 5) szacunek Towarzystwa Kredy
towego lub Zakładu ubezpieczeń m. st. Warszawy, 6) nakaz poli
cyjny.

W ypłatę pożyczek przyznanych na remont domów uskutecznia 
Kasa Miejska, Senatorska 14, na zasadzie asygnat wystawianych 
przez biuro Komitetu Rozbudowy; wyplata następuje ratami w m ia
rę postępu robót, obowiązuje kontrola rachunków za wykonane 
roboty.

Na tych samych warunkach udzielane są pożyczki na roboty 
wodociągowo-kanalizacyjne, oraz na budowę ustępów podwórzowych 
na zasadzie nakazów urzędów sanitarnych.

Jeśli właściciel domu uchyla się od podjęcia proponowanej po
życzki na remont budynków lub też w wypadku jeżeli nie może dać 
dostatecznej gwarancji hipotecznej, roboty nakazane Komitet Roz
budowy wykonywa w trybie przymusowym, poczem Magistrat przy
stępuje niezwłocznie do wyegzekwowania poniesionych kosztów na 
te roboty.



Przydział terenów pod budowę dla spółdzielni mieszkaniowych 
oraz zrzeszeń społecznych, uskutecznia Komitet Rozbudowy z grun
tów państwowych, specjalnie przeznaczonych na ten cel przez M i
nisterstwo Robót Publicznych. Grunty te w myśl przydziału Ko
mitetu Rozbudowy wydzierżawiane są przez Okręgową Dyrekcję Ro
bót Publicznych z prawem zabudowania domami mieszkalnymi. 
W  celu uzyskania przydziału terenu należy złożyć: 1) podanie ze wska
zaniem ilości mieszkań projektowanych oraz powierzchni zapotrze
bowanego gruntu, 2 ) deklarację wg. wzorów wydawanych przez 
biuro Komitetu, 3) odpis rejestru sądowego, 4) odpis statutu, 5) wy- 
}<az imienny osób, wchodzących do władz organizacji.

Inspekcja Handlowa.

Hale na pl. Mirowskim, tel. 311-89, naczelnik W . Parniewski.
Wydaje zezwolenia na prawo zajęcia gruntu miejskiego pod 

werandy, witryny, rusztowania, bocznice kolejowe, kioski; stacje 
benzynowe, słupy reklamowe, szalety publiczne i t. p., oraz na wy
kusze.

Wydział Przemysłowy.

Bednarska 4, teł. 96-45, naczelnik wydziału inż. Tadeusz Strze
lecki.

Stosownie do art, 132 Rozp. Prez. Rzplitej o prawie przemy- 
słowem z d. 7.V I. 1927 r. (Dz. U. R . P. Nr. 53 poz. 468) Wydział 
Przemysłowy wykonywa na terenie m. Warszawy władzę przemy
słową: 1 ) wydaje orzeczenia i zarządzenia w zakresie prowadzenia 
przemysłu, 2 ) urządzenia i uruchomienia zakładów przemysłowych
3) wydaje zezwolenia na prowadzenie zakładów koncesjonowanych 
(zastrzeżonych w § 8 ustawy przemysłowej), w szczególności zaś,
o ile to dotyczy wyrobu i sprzedaży materjałów wybuchowych, bro
ni i amunicji oraz przemysłu gospodniego (hotele, zajazdy, pensjo
naty, lokale gier w karty) zezwolenia wydaje w porozumieniu z Ko
misarzem Rządu na m . Warszawę.

Pozwolenie zasadnicze na urządzenie zakładu przemysłowego 
wydaje się na podstawie przedłożenia w przepisanej formie planów 
budynków, w których ma być urządzony zakład, wraz ze scheina- 
tycznem uwidocznieniem rozmieszczenia urządzeń wytwórczych, ma
szyn, kotłów i t. p., z dołączeniem odnośnej deklaracji o produk
cji i ilości robotników i ewentualnie opisu procesu wytwarzania.

W  przypadkacłi urządzania mniejszych zakładów przemysłowych 
do 10-ciu robotników i bez silników, względnie z silnikiem elek
trycznym od 5 HP, petent może być zwolniony od składania szcze
gółowych planów.

Pozwolenie na uruchomienie zakładu przemysłowego wydaje 
się po całkowitem urządzeniu zakładu i sprawdzeniu na miejscu 
przez komisję, powołaną z ramienia W ydziału przemysłowego.

Inspekcja Wodociągów l Kanalizacji.

Lipowa 2, tel. 26-37, naczelnik Inspekcji inż. Jan  Pomorski, 
tel. 22-78.

Zakres działania: 1) zatwierdzanie planów wykonania urzą
dzeń wodociągowych i kanalizacji nieruchomości I udzielanie po-
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zwoleń na wykonanie robót, 2 ) kontrola nad wykonywaniem robót 
wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach, 3) w ykony
wanie robót przyłączenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyj
nych nieruchomości do sieci ulicznej, 4) wydawanie zezwoleń na 
korzystanie z wykonanych instalacyj wodociągowych i kanaliza
cyjnych, 5) inspekcja nad utrzymaniem urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych nieruchomości w należytym i ciągłym porządku.

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych do
zwolone jest jedynie przez osoby upoważnione i zarejestrowane w 
Inspekcji i po złożeniu przez nie deklaracji.

Roboty przyłączenia tych urządzeń do sieci ulicznej wykonywane 
są przez Inspekcję dopiero po wpłaceniu całkowitej należności.

Miejsce Zakłady Gazowe.

Kredytowa 3, tel. 65-90 i 25-20 (W ydział instalacji), sprawują 
inspekcję nad wykonywaniem instalacyj gazowych.
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TARYFY OPŁAT W URZĘDACH MIEJSKICH.

Taryfa opłat za plany oraz czynności miernicze, wykonywane 

przez Dział Regulacji i Pomiarów.

a) Z a ś w i a d c z e n i a .

1. Poświadczenie zgodności planu sytuacyjnego sporządzone
go przez mierniczego przysięgłego z planem miasta 5 zł.

2. Zaświadczenia do hipoteki miejskiej:
a) zaświadczenia o zmianach zaszłych w granicach 1 po

wierzchni nieruchomości łącznie z poświadczeniem od
nośnego planu. 15.-

b) zaświadczenia analogiczne jak w punkcie 2-gim przy 
jednoczesnem oznaczeniu projektowanych nieruchomo
ści numerami hipotecznymi — zasadnicza oplata jak 
wyżej, oraz za każdy numer hipoteczny. 5 . —

c) zaświadczenie anulujące wydane ju ż odnośnie zaświad
czenie z powodu zmiany właściciela nieruchomości 5 .—

d) prolongowanie ważności wydanego zaświadczenia ponad
3 miesiące 5 .—

e) poświadczenie drugiego egzemplarza planu (w wypad
kach zagubienia pierwszego) 5 .—

f) poświadczenie kopji zaświadczonego planu 5 .—

3. Zaświadczenie przeznaczone dla urzędów: o powierzchni
nieruchomości do skupu czynszów, położeniu nierucho
mości i o numerze policyjnym lub hipotecznym 5 .—

b) P l a n y  1 d r u k i .

4. Odbitki litograficzne planów sytuacyjnych:
a) jeden arkusz — w skali 1 : 2500 7.50
b) jeden arkusz — w skali 1 : 2500 z podziałem hipotecz

nym 10.00
c) jeden arkusz — w skali 1 : 10000 7.50 
<l) jeden arkusz — w skali 1 : 10000  z projektem regulacji
e) jeden egzemplarz — w skali 1 : 25000 4.00
f) jeden egzemplarz — w skali I : 25000 z projektem re

gulacji miasta 5.00

5. jeden egzemplarz zbroszurowanej książeczki p. t. „Plan
miasta Warszawy” ze skorowidzem ulic 5.00

f>. jeden egzemplarz drukowanego katalogu reperów niwelacji
miejskiej 5.00

7. jeden egzemplarz zbroszurowanej książeczki w okładce
p. t. „Przepisy o planach sytuacyjnych nieruchomości 
prywatnych, zatwierdzonych lub oninjowanycli w Dziale 
Regulacji ł Pomiarów Wydziału Technicznego" 5.00

8 . Światłodruki plariów zaświadczonych, oraz planów prze
znaczonych dla Instytucyj państwowych lub miejskich 
autonomicznych, oplata itala i .
z doliczeniem za 1 dcm. papieru światłoczułego 0.05
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Polskie Zakłady

SIEMENS
Sp. Akc.

O ddzia ł p rądów  słabych

WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 30.
TEL. 91-27.

ODDZIAŁY: Łódź. Lwów, Kraków, Sosnowiec.

Dostarczamy pierwszorzędnej jakości:
TELEFONICZNE URZĄDZENIA ręczne i auto

matyczne. ZEGARY ELEKTRYCZNE i urzą

dzenia kontroli czasu. URZĄDZENIA SY 
GNALIZACJI POŻAROWEJ, kontroli stróżów, 

alarmowej zabezpieczającej od włamari. 

Urządzenia poczty domowej pneumaty

cznej, transporterów taśmowych i linowych. 

Wentylatory ozonowe do oczyszczania po

wietrza. Urządzenia rentgenowskie i elek

tromedyczne.

Kosztorysy, cenniki, porady.
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c) C z y n n o ś c i  p o m i a r o w e .

9. Wyznaczenie linij regulacyjnych na gruncie:
a )'d la  nieruchomości położonej przy jednej ulicy 60 .—
b) dla nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic 90.—
c) dla całego bloku budowlanego 150.--
d) za każdą linję regulacyjną krzywą lub łamaną doli

cza się 30. —
10. Wyznaczenie wysokości chodnika:

a) na planie pojedynczej nieruchomości .1 0 . —
b) na planie bloku’ budowlanego 20 . —

• c) na planie i na gruncie dla pojedynczej nieruchomości 30 .—
d) na planie i na gruncie dla bloku budowlanego 60 .—

d) P l a n y  t r a s  u r z ą d z e ń  p o d z i e m n y c h  d l a  i li
s t  y t u c y j m i e j s k i c h  a u t o n o m i c z n y c h  p a ń s t w o 

w y c h  i p r y w a t n y c h .

11. Plany tras dla Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji:
a) plany tras kanałów łącznie z pomiarami sytuacyjnymi

i niwelacyjnemi, wytyczeniem tras na gruncie oraz 
kontrolą spodów kanałowych — za 1 mb. trasy 2.50

b) plany tras wodociągów łącznie z pomiarami niwela
cyjnymi i sytuacyjnymi bez wytyczenia tras na gruncie —
za 1 mb. trasy* * 1.75

c) plany tras wodociągów łącznie z pomiarami, jak  wyżej,
z wytyczeniem tras na gruncie, za 1 mb. trasy 2.00

12. Plany tras innych urządzeń podziemnych, jak  kable
elektryczne, rury gazowe i inne:

a) plany tras, sporządzenie których połączone jest z po
miarami na gruncie, za 1 mb. trasy 1.50

b) plany trasy, sporządzenie których nie jest połączone
z pomiarami na gruncie, za 1 mb. trasy 0 . 1 0

Uwaga: Plany wymienione w pp. 11 i 12 taryfy wydaje się 
w postaci odbitek świetlnych.

e) R ó ż n e .

13. Plany sytuacyjne nieruchomości 15.— 
sporządzone jako wyciągi z planów miejskich do celów

budowlanych
Oplata: Za 1 m* rzeczywistej pow. 0.02

-f stała opłata 15.—
13a. Plany sytuacyjne nieruchomości sporządzone jako wyciągi 

z planów miejskich, względnie na podstawie planów 
z gruntu, oraz za wszelkie inne czynności miernicze, 
nieobjęte powyższą taryfą — wykonane dla Instytucyj 
miejskich autonomicznych i państwowych — opłata: 

koszta własne wykonania z doliczeniem 50% na amorty
zację instrumentów mierniczych I materjałów rysun
kowych

14. Szkle sieci punktów stałych planu miejskiego wniesiony
na odbitkę litograficzną planu sytuacyjnego w skali
1 : 2500 — za 1 sekcję arkusza 2. -

15. Odcinek trasy ulicy z lin ją regulacyjną dla pojedyńczej
nieruchomości w skali 1 : 1000 do 1 :250 na kalce 
papierowej 5 .—
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16. Odbitki świetlne kart topograficznych punktów stałych
planu miejskiego — za 1 egzemplarz 0.50

17. Informacje o położeniu nieruchomości, numerze hipotecz
nym policyjnym i wysokości reperu sieci niwelacyjnej, 
wypisane na karcie informacyjnej ustalonego formatu - 
oplata za informację

18. Za wyznaczenie numeru policyjnego dla:
a) poszczególnej posesji 1 0 . —
b) dla posesji w kompleksie od 5 do 15 numerów 7.50
c) dla posesji w kopleksie ponad 15 numerów 5.

Uwaga: Opłaty wynoszące do 5 zł. włącznie mogą być regu
lowane znaczkami miejskimi, naklejonymi na karcie informacyjnej.

Taryfa opłat w urzędzie Inspekcyjno-Budowłanym.

1. Za jednorazowe zbadanie warunków miejscowych:
a) na skutek podania o zatwierdzenie projektu lub rozpatrze

nie szkiców wstępnych, względnie o pozwolenie na roboty 
budowlane, wymienione w art. 333, 334, 340. 341. 352 i 354 
Rozp. Rzplitej o prawic budowlanem z d. 16. II. 1928 r.: 
(Dz. U. R . P. N .: 23 poz.: 202), lub zaświadczenie o stanie 
budowlanym nieruchomości wzg. przeznaczeniu budynków 
i t. p. okoliczności 25 .—

b) na skutek podania o urządzenie reklamy, wystawy, 
rusztowania i t. p. 15.

2 Za zbadanie warunków miejscowych i wydanie pozwole
nia, na skutek podania o rozbiórkę budynków na jednej 
posesji (liczonych pojedynczo):

a) parterowego mieszkalnego 25.
„ niemieszkalnego 1 0 .

b) piętrowego mieszkalnego 40 .—
,, niemieszkalnego 20 . —

3. Za rozpatrzenie projektów przedstawionych do zatwier
dzenia:

I. b u d o w l a n y c h :

a) bez obliczeń — od formatu (21 X 33 cm.) 25. -
b) dodatkowo za obliczenia (termiczne, statyczne) na for

matach projektu — od formatu 15. -
c) za oddzielne obliczenia — od formatu 35. -
d) za wstępne szkice - jednorazowo ryczałtem (dodatko

wo do p. 1) 75 .-

U w a g a :  Za części formatu mniejsze od połowy liczy 
się 50% , za większe od połowy 100% wyżej podanycli cen.

II. r e k l a m o w y c h :  -  od form atu: 1 0 .

4. Za rozpatrzenie projektów zamiennych:
a) bez zmiany w kubaturze zatwierdzonych projektów

od formatu 15. -
b) ze zmianą kubatury 25. -

5. za pozwolenie:
a) przejrzenia planów archiwalnych jednej nieruchomości

— jednorazowo 3. -
b) skopjowanie planów od formatu 2 .

450



6 . za zaświadczenie zgodności:

a) kopji projektu z oryginałem zatwierdzonym — od for
matu 1 2 .

b) odpisu dowodu z akt - od arkusza 3.

7. za druki:

a) blankiety O.
b) za książki kontroli 2 .

S. za wydanie pozwolenia na wzniesienie nowych budynków:

a) mieszkalnych i użyteczności publicznej za 100  m. sz. 
pojemności 1 2 . 
jednakowoż najmniej 1 0 0 .

b) przemysłowych, handlowych i gospodarczych — za 100
m. sz. pojemności 8 .
jednakowoż najmniej 60.

Uwaga: Przy obliczaniu kubatura liczy się w zewnętrz
nym obrysie (włącznie z dachem) od podłogi piwnicy, 
względnie parteru.

9. Za wydanie pozwolenia na nadbudowę za 100 m. sz. 
pojemności licząc j. w.:

* a) mieszkalnych i użyteczności publicznej 15.
jednakowoż najmniej 1 2 0 .

b) przemysłowych, handlowych i gospodarczych 1 0 .
jednakowoż najmniej 70.

Uwaga: Przy obliczaniu liczy się kubatura nadbudowy 
w obrysie zewnętrznym (łącznie z dachem), od spodu stropi: 
istniejącego piętra.

10. Za wydanie pozwolenia na przebudowę za 100 m.
sz. pojemności budynku:

a) przy mniejszych zmianach 3. 
najmniej 50.

b) przy większych zmianach 8 . 
najmniej 1 0 0 .

Uwaga: Powyższe nie dotyczy wypadków, w których za
chodzi potrzeba stosowania większych norm art. 8 wzgl. 9.

11. Przy częściowych przebudowach budynków, drobnych
przeróbkach budowlanych i przy wznoszeniu drobnych 
objektów niemieszkalnych:

a) nieogniotrwalych, o powierzchni podstawy do 16
m. kw. jednorazowo 25.

b) ogniotrwałych do 9 m. kw. jednorazowo 25.

12. Za wydanie pozwolenia na oddzielne doły kloaczne
i oczyszczalne 20 .

13. Za wydanie pozwolenia na ogrodzenie nieruchomości
za każde 10  mb. 8 .
jednakowoż najmniej 25.

14. Za wydanie pozwolenia na budowę komina fabrycz
nego od każdych 10 m. wysokości 25.



15. Za wydanie pozwolenia na niur oporowy — za każde
10 mb. 15.—
jednakowoż najmniej 25 .—

16. Za przedłużenie pozwolenia, wzg. ważności zatwierdzenia
projektu — pobiera się 25%
opłaty normalnej — najmniej 25 .—

17. Za wydanie zaświadczenia o stanie budowlanym nieru
chomości i przeznaczeniu, dla celów hipotecznych, podat
kowych, kredytowych i t. p. (oprócz opłat punkt 1 ) — 
od budynku 1 0 . —

18. Za rozpatrzenie projektów nieudolnych — o niskim po
ziomie — dolicza się 2 0 % normalnych opłat.

Uwagi Ogólne: 1) opłaty winny być uiszczone równocześnie 
z wniesieniem odpowiedniego podania, zaopatrzonego w przepi
sowe znaczki kancelaryjne miejskie.

2) Ewentualne opłaty dodatkowe, wynikłe z rozrachunku 
i zaległe, w razie nieuiszczenia ich dobrowolnie w terminie, podlegają 
przymusowemu ściągnięciu drogą egzekucji.

Taryfa opłat pobieranych za czynności Komitetu Rozbudowy.

1 ) za czynności, związane z przyznaniem pożyczki z państwo
wego funduszu budowlanego —

a) przy pożyczkach do wysokości 150.000 zl. — 2 %

b) przy pożyczkach do wysokości 300.000 zl. — 1,5 „

c) przy pożyczkach do wysokości 500.000 zl. 1.2,,

d) przy pożyczkach ponad 500.000 zł.
od przyznanej sumy pożyczki. — 1 ,,

2 ) dla miejscowości podmiejskich oprócz wymienionych 
opłat pobiera się dodatkowo 15 zł. za każde oględziny budowy przez 
budowniczych lub biura Komitetu Rozbudowy:

3) za wydawanie zaświadczeń w sprawie wykończenia domów 
mieszkalnych w celu zwolnienia właścicieli tych domów od po
datku dochodowego, w myśl art. 32 i 33 Rozp. Prez. Rzczplitej o roz
budowie miast;

I) od zaświadczeń wydawanych na domy mieszkalne niekre- 
dytowane przez Komitet:

a) od domów, koszt których obliczony według norm Komitetu
Rozbudowy, wyniesie poniżej 50.(V> zl. — opłata 20.

b) od domów j. w. w cenie od 50.000 do 100.000 zł. 30.

c) od domów j. w. w cenie od 100.000 do 500.000 zl. 40.

d) od domów j. w. w cenie ponad 500.000 zł. 50.—

II) od zaświadczeń na wykończenie domów kredytowanych 
przez Komitet Rozbudowy niezależnie od kosztu bu
dowy 15. -r
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M A G I Ś t  R A T V.

B IA ŁY ST O K .

Wydział V Techniczny m. Białegostoku.

Naczelnik Wydziału Inż. M. Szpikowski.
Dział 1. Biuro Wydziału Ref. Inż. W . Myślicki.
Dział II. Architektury i Inspekcji Techn.-Budowl.
Dział I I I .  Komunikacji. Kier. działu Inż. Kromin.
Dział IV. Regulacji i pomiarów.
Dział V. Wodociągowo-Kanalizacyjny.
Dział V I. Biuro Komitetu Rozbudowy.

B RZEŚĆ  N AD /BU GIEM .

Wydział Techniczno-Budowlany magistratu Brześć n Bugiem.

Kier. Architekt Miejski Inż. Alfred Kleczkowski.
Wydział podzielony jest na dwie sekcje; budowlaną i drogowo- 

pomiarową.
Sekcja budowlana pozostaje pod kierownictwem Inż. Adama 

Roszkowskiego, drogowo-pomiarowa zaś, technika Leonida Paszkie
wicza.

Sekretarzem Wydziału jest Stanisław Mościbrodzki.

G D Y N IA .

Wydział IV  Techniczny, magistratu miasta Gdyni.

Naczelnik Wydziału Tadeusz Piaskiewicz Inżynier dróg i mostów.
1. D z i a ł  B u d o w y  U l i c :  Kierownik Działu Stanisław 

Zaorski Inżynier dróg i mostów.
2. D z i a ł  B u d o w y  W o d o c i ą g ó w  i K a n a l i z a c j i :  

Kierownik Działu Mieczysław Michalski Inżynier Dróg i mostów.
K o n s t r u k t o r :  Hilary Jan  Wysocki Inżynier Dróg i mostów.
3. D z i a ł  M i e r n i c z y :  Kierownik Działu Paweł Eckert 

Inżynier mierniczy.
4. D z i a ł  A r c h i t e k t o n i c z n o - B u d o w l a n y :  Kie

rownik Działu Jan  Bochniak Inżynier-Architekt.

K AT OW ICE .

Decernat budownictwa magistratu miasta Katowic.

Naczelnik, radca miejski budownictwa inż. arch. Sikorski tel. 
Mag., obejmuje następujące oddziały wzgl. działy.

Biuro Architektoniczne, kierownik, inż. arcli. Sikorski, tel. Mag. 
Oddział IX . Administracja ogólna, subdecernent radca mag. 

inż. Podsiadły, tel. Mag.
Kierownik oddziału, inspektor biurowy Stolarz, tel. Mag.
Oddział IXa. Urząd Budownictwa Naziemnego. Kierownik 

budowniczy miejski Bsdok, tel Mag.
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IV sklad Oddz. IX a wchodzą1.

dział 1-szy, wykonanie nowych budowli, kierownik budowniczy 
Olszówka,

dział 2-gi, konserwacja budynków miejskich, kierownik budo
wniczy Lubina,

dział 3-ci, administracyjno-gospodarczy, kierownik sekretarz 
miejski Salamon.

Oddział lXb. Urząd Budownictwa Podziemnego. Subdecernent 
radca mag. inż. Podsiadły, tel. Mag.

Kierownik Oddziału, budowniczy miejski Jaskólski, tel. Mag.

W skład Oddziała IXb wchodzą:

dział 1 -szy, administracja techniczna, konserwacja dróg i kanałów, 
kierownik, kier. budów. Bubalła,

dział 2-gi, biuro projektów kierownik, budowniczy miejsk. 
Jaskólski, sekcja hydrotechniczna kierownik inż. Marcinkiewicz, 
sekcja drogowa kierownik, kier. bud. Walter,

dział 3-ci, kierownictwo budowli inwestycyjnych, kierownik, 
kier. bud. Malcharek,

dział 4-ty, administracyjno-gospodarczy, kierownik, inspektor 
biurowy Gromotka,

Oddział X. Policja Budowlana. Kierownik, budowniczy mag. 
Płaczek, tel. Mag.

Oddział X I ,  Zarząd Ogrodów Miejskich. Kierownik, dyrektor 
Sallman, tel. Mag.

Oddział X I I .  Urząd Miernictwa. Kierownik, przysięgły inż. 
mierniczy Grzondziel, tel. Mag.

Decernat Urzędu Zakładów miejskich wzgl. Oddział III.

Naczelnik, radca miejski, Schmiegel, tel. 24-21, 24-74.

Obejmuje następujące oddziały wzgl. działy:

dział 1-szy, Oddział mechaniczny, wodociągowy i taboru miejskie
go, kierownik, dyrektor Zyzik, tel. 029,

dział 2-gi, Straż Pożarna, kierownik, pożarmistrz Kosterka, 
tel. 24-21, 24-74.

dział 3-ci, Rzeźnia. Miejska, kierownik, dyrektor Dr. Sobota, 
tel. 129.

K R A K Ó W  

Budownictwo miejskie w Krakowie

Magistrat pl. W W . Świętych 1. 2/4.

I. Budownictwo Miejskie oddział A. teł. .7 / 9.

Naczelnik: Inż. Zygmunt Nowicki st. radca Budownictwa tel. 101.
1) Policja budowlana:
I. Okręg (Dz. 1, II, VI I ,  VI I I )  Inż. W iktor Szczepanowie/ 

st. insp. Budownictwa, budowniczy Adam Śwlerkosz st. insp. Bu
downictwa.
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II. Okręg: (Dz. I l l ,  IV , X I I ,  X I I I ,  X IV , X V  i X V I) Inż. Fry- 
dolin Sachse st. insp. Budownictwa, budowniczy Tadeusz Kadula 
insp. Budownictwa.

I I I .  Okręg: (Dz.: V, V I, X V I I ,  X V I I I ,  X IX ,  X X )  Inż. Kazi
mierz Stroka st. insp. Budownictwa, inż. Karol Kopeć st. insp. Budo
wnictwa.

IV. Okręg (Dz.: IX , X , X I ,  X X I  i X X I I )  Inż. Kornel Stroka 
Radca Budownictwa, budowniczy Zdzisław Styczeń insp. Budown.

Dla spraw portali sklep, i urządzeń reklamowych W ilhelm W in
kler st. insp. Budownictwa.

2) Budowle gminne tel. 35-92 Budowniczy Roman Stadnicki 
st. arch. Budownictwa, Inż. Czesław Boratyński arch. Budownictwa, 
Inż. Edward Kreisler arch. Budownictwa.

3) Biuro maszynowe Inż. Feliks Kalicki Radca Budownictwa, 
Inż. Marjan Misiąg Komisarz Budownictwa.

4) Konserwacja budynków gminnych Jakób Wachtel st. insp. 
Budownictwa, Michał Dąbrowski st. insp. Budown., budowniczy Sta
nisław Starnowski insp. Budown.

I I . Budownictwo miejskie Oddz. B. teł. 38 2 .

Naczelnik: Inż. Andrzej Kłeczek, st. radca bud.
I. O d d z i a ł  d r o g o w y :  Kierownik: Inż. Marcin Chmaj, 

st. referent.

II. O d d z i a ł  k a n a ł o w y :  Kierownik Inż. Stefan Szemp- 
liński, st. Radca Bud.

I I I .  O d d z i a ł  r e g u l a c j i  m i a s t a :  Kierownik Inż. 
Kazimierz Teleśnicki, Radca Budownictwa.

IV. O d d z i a ł  p o m i a r o w y :  Kierownik: Inż. Bolesław 
Szarek, Radca Budownictwa.

LU B LIN .

Wydział budownictwa magistratu m. Lublina

ul. Plac Króla Łokietka, gmach Magistratu

Naczelnik Wydziału Arch. Ignacy Kędzierski tel. 1057, Sekretar- 
jat st. referent Władysław Zbroja tel. 1057.

D Z IA Ł Y :

I. A r c h i t e k t o n i c z n y .  Architekt Józef Rogowski 
tel. 1057.

II. a) Regulacja miasta arch. I. Kędzierski j. w.
b) Pomiary: geometra miejski Felicjan Jackowski, ul. Rynek 

Trybunał, tel. 190.
I I I .  I n ż y n i e r j a :  zastępca inżyniera miejskiego inż. Henryk 

Zamorowski tel. 1057. inżynier drogowy inż. Wacław Nowiński 
tel. 1057.

IV. I n s p e k c j a  b u d o w n i c t w a  m i e j s k i e g o :  
Inspektorzy: arch. Aleksander Oruchalski tel. 1057, arch. Władysław 
Wojciechowski tel. 1057, st. technik Stefan Kosiorkiewicz tel. 1057.

V. K o m i t e t  R o z b u d o w y ,  sekretarjat: H. Gołębiow
ski tel. 1057.



Przedsiębiorstwa miejskie:

K a n a l i z a c j a  i w o d o c i ą g i. Dyrektor inż. Feliks Tur* 
czynowicz ulica Staszica Nr. 1, tel. 1000. Inspektor inż. Eugenjus/. 
Górecki tel. 855.

E l e k t r o w n i a :  Dyrektor inż. Romuald Golla ulica Staszica. 
Nr. 14, tel. 1529. Kierownik budowy linji inż. Leon Szczepanik tel. 1529.

R z e ź n i a  M i e j s k a :  Dyrektor inż. Antoni Dominko, gmach 
rzeźni, szosa Jakubowicka tel. 484. Naczelny lekarz Edward Drue 
tel. 484.

G a z o w n i a  M i e j s k a .  Dyrektor inż. Józef Modrzejowski 
tel. 636. Inspektor techn. Władysław Zychiewicz tel. 227.

M i e j s k a K o m u n i k a c j a  A u t o b u s o w a .  Kierownik 
Wacław Suchorski tel. 1568.

U W A G A : Przedsiębiorstwa Miejskie nie podlegają kompetencji 
Wydziału Budownictwa Miejskiego.

L W Ó W .

Magistrat Król. Stoł. miasta Lwowa.

Wydział I I I .  (techniczny).

Inż. Michał Łużecki — Naczelnik, tel. 45-62.

1) Oddział /. (Architektura i budownictwo).
Kierownik: inż. W itold Doliński, tel. 23-78.

2) Oddział I I .  (Policja budowlana):
Kierownik: inż. Roman Lewakowski, tel. 23-18.

3) Oddział I I I .  (Drogi).
Kierownik: inż. Władysław Pelczarski.

Betoniarnia miejska: Skład materjałów drogowych:
Kierownik: Garabet Keuprulian.

4) Oddział IV. (Kanalizacja).:
Kierownik: inż. Franciszek Dissel.

5) Oddział V. (regulacyino-pomiarowy):
Kierownik: inż. Marjan Jakóbczyńskl.

6) Oddział VI. (Plantacje):
Kierownik: Stanisław Piątkowski.

7) Oddział V II. (kancelarja):
Kierownik: Włodzimierz Komarzewski.

Ł Ó D Ź .

Wydział Budownictwa Magistratu m . ł.od/i 

Plac Wolności 14.

Władze Wydziału stanowią:

Przewodniczący — Ławnik W ydziału Budownictwa p. Roman 
Izdebski gab. Plac Wolności 14, tel. 218-24 przyjmuje w ponie
działki, środy, p iątki, godz. 11 — 13.

Naczelnik wydziału — vacat.

Przy wydziale Budownictwa Istnieją następujące Komisje o cha
rakterze instytucyj doradczych:
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1) Delegacja Budowlana,ustanowiona przez Radę Miejską i skła
dająca się z radnych i obywateli miasta:

2) Komisja stała do zakupu gruntów, ustanowiona przez Rade 
Miejską i składająca się z radnych;

3) Komitet Budowy Szkół Powszechnych, ustanowiony przez 
Radę Miejską;

4) Komisja Fachowo-Wykonawcza przy Oddziale Architekto
nicznym, ustanowiona przez Magistrat i składająca się z fachowców 
oraz przedstawicieli zainteresowanych Wydziałów;

5) Rada budowlana przy Inspekcji Budowlanej, ustanowiona 
przez Magistrat i składająca się z fachowców oraz

6) Komisja Fachowo-Doradcza przy Oddziale Regulacji Miasta 
ustanowiona przez Magistrat i składająca się z fachowców.

Agendy Wydziału.

1) Oddział Ogólny (biuro wydziału).
2) Oddział Komunikacji.
3) Inspekcja Budowlana.
4) Oddział Architektoniczny.
5) Oddział Techniczny.
(i) Oddział Regulacji Miasta.
7) Oddział Pomiarów.
8) Biuro Komitetu Rozbudowy Miasta.

Zakres działalności Oddziałów.

1) O d d z i a ł  O g ó l n y :  Plac Wolności 14, III-cie piętro, te l. 
218-06. Kierownik Oddziału Ogólnego p. W iktor Muszyóski tel. 218-06. 
Godziny przyjęć od 9 do 12 m. 30 codziennie. Oddział Ogólny zajmuje 
się sprawami o charakterze ogólnym, dotyczącemi całego Wydziału. 
Prowadzi sprawy administracyjne, personalne i gospodarcze Wydziału 
Budownictwa. Poza czynnościami administracyjnemi Oddział Ogólny 
łącznie z Komisją Stałą do zakupu gruntów prowadzi sprawy zaku
pu, sprzedaży lub zam iany nieruchomości.

2 ) O d d z i a ł  K o m u n i k a c j i :  Plac Wolności 14, II-gie 
piętro. Kierownik oddziału inż. Michał Jost, tel. Nr. 175-41. Zakres 
działania: budowa i konserwacja bruków miejskich; nadzór nad kon
serwacją chodników przy posesjach prywatnych; budowa i konserwacja 
mostów i przepustów; nauzór nad robotami, wykonywanemi na ulicach 
i chodnikach miasta przez: Koleje Elektryczne Łódzkie, Łódzkie 
Koleje Elektryczne Dojazdowe w granicach miasta, Gazownię Miej
ską, Polską Akcyjną Spółkę Telefonów Łódzkich, Elektrownię wszel
kie przedsiębiorstwa koncesjonowane I przez osoby prywatne; czuwa
nie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach i uli
cach w obrębie miasta; wykonywanie robót komunikacyjnych na 
mocy wyroków sądowych; wykonywanie projektów I kosztorysów 
nbjektów komunikacyjnych;

3) I n s p e k c j a  B u d o w l a n a :  Plac Wolności 14, I II 
piętro, Kierownik Inspekcji Budowl. p. Inż. Paweł Sperr, tel.139-85.

Zakres działania: nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych 
(policja budowlana); zatwierdzanie wszelkich projektów budowlanych 
w mieście; opltljowanie w sprawach budowlanych, kierowanych do 
władz wyższych;



udział w Komisjach przemysłowych na żądanie Urzędu Woje
wódzkiego i Starostwa Grodzkiego; czuwanie nad bezpieczeństwem 
publicznem w budynkach istniejących na podstawie obowiązujących 
ustaw i przepisów oraz ekspertyzy sądowe w powyższych sprawach; 
udzielanie pozwoleń administracyjno-technicznych; udzielanie pozwo- 
eń na prawo wywieszania szyldów, reklam i t. p.

4) O d d z i a ł  A r c h i t e k t o n i c z n y :  ul. Plac Wolności 14
I I I  piętro, Kierownik Oddziału inż. W ilhelm Sawczyk, telef. 166-52.

Zakres działania: projektowanie i budowa wszystkich nowych 
gmachów miejskich oraz związane z tem czynności techniczne i ad
ministracyjne; nadzór techniczny nad prowadzonemi robotami; opra
cowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych i technicznych
0 stanie budowy szkół powszechnych dla władz nadzorczych;

5) O d d z i a ł  T e c h n i c z n y :  ul. Plac Wolności 14, I I I  pię
tro, Kierownik Oddziału Inż. Jan  Rodewald tel. 218-62.

Zakres działania: remonty budowlane i pomniejsze budowy oraz 
przebudowy natury gospodarczej dla wszystkich Wydziałów Magi
stratu; instalacja i naprawa ogrzewań centralnych, wodociągów i ka
nalizacji w budynkach miejskich, kotłów parowych, maszyn oraz 
urządzeń mechanicznych, sanitarnych, elektrycznych i telefonów we
wnętrznych; budowa, naprawa, konserwacja i kontrola studzien w mie
ście; kontrola filtrów biologicznych, zakup materjałów budowlanych
1 mechaniczno-instalacyjnych dla wszystkich Wydziałów Magistratu; 
Wykonywanie robót budowlanych i instalacyj z mocy wyroków są
dowych; ekspertyza techniczna w sprawach mechanicznych, sanitar
nych i studniarskich; czuwanie nad przestrzeganiem przepisów 
technicznych, dotyczących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
wewnątrz gmachów; sporządzanie cenników na materjały budowlane 
i robociznę;

6 ) O d d z i a ł  R e g u l a c j i  M i a s t a :  Plac Wolności 14, I II 
piętro. Kierownik Oddziału inż. Władysław Kwapiszewski, tel. 190-03.

Zakres działania: opracowywanie planu regulacji miasta; czu
wanie nad uzgodnieniem rozbudowy miasta z zamierzeniami regulacji;

7) O d d z i a ł  P o m i a r ó w: IV piętro, Plac Wolności 14, 
Kierownik Oddziału inż. Wacław Bobrowski (mierniczy przysięgły).

Zakres działania: opracowywanie planów pomiernlczych miasta; 
wykonywanie robót pomiarowych dla wydziału Kanalizacji i W o
dociągów, sprawy hipoteczne w związku z zabudową i pomiarami 
miasta;

8 ) K o m I t e t R o z b u d o w y M i a s t a: prowadzi akcję 
zapobiegania brakowi mieszkań na zasadzie Rozp. Prezyd. Rzpl. 
/ d. 22. IV. 1927 r. W skład Komitetu wchodzi 12 członków, wy
branych przez Radę Miejską stosownie do Rozporządzenia W ykona
wczego Minist. Skarbu z d. 3 .IX  1927 r.

B i u r o  K o m i t e t u :  ul. Plac Wolności 14, IV piętro, p. o. re
ferenta Komitetu inż. W ilhelm Sawczyk.

Zakres działania: opracowywanie programu rozbudowy; wy
jednywanie kredytów budowlanych na budowę oraz na remont do
mów mieszkalnych: kontrola budowli wykonywanych przy pomocy 
udzielonych kredytów, oraz sposobu użytkowania tychże; opracowywa
nie typów domków mieszkalnych dla przedmieść; wszelkie świadcze
nia niezbędne do uzyskania przez budujących kredytów budowlanych.

458



ŁUĆK.

Wydział Techniczny Magistratu m. Łucka.

Referaty:

1) Arch.-Budowlany,
2) Drogowy, urządzeń i przedsiębiorstw miejskich,
3) referat parcelacji i regulacji.
Kierownikiem Wydziału, oraz Kierownikiem spraw drogowych 

i przedsiębiorstw miejskich, jest Inżynier Miejski Filip Filipczuk
Kierownikiem referatu Arch.-Budowlanego - Inżynier Architekt 

Jarosław Fartuch,
Kierownikiem referatu Regulacji i Parcelacji Technik Wacław 

Kąpiński.

POZNAŃ.

Urząd Budownictwa Naziemnego Magistratu m. Poznania

ul. Nowa 10. Tel. 42-51 i 43-G3.

Wydział VI (budownictwo naziemne) Magistratu stoł. m. Poznania 
obejmuje działy:

a) projektów i budowy,
b) konserwacji domów miejskich oraz
c) składnicę materjałów z warsztatami podręcznymi.
Skład personalny W ydziału: Radca Bud. Dypl. Inż. Kazimierz 

Rucniskl, Inspektor Bud. Dypl. Inż. Oskar Pohhnan, Architekci: 
Dypl. Inż. Władysław Czarnecki i arcli. Krasiński.

Naczelnik biura i kierownik składnicy: Maksymiljan Borowicz.

ST A N ISŁA W Ó W .

Wydziały Magistratu dla Spraw Technicznych.

Omach Magistratu.

Wydział IV. P o 1 i c j a b u d o w l a n a  i o g n i o w a .  Na
czelnik : Dr. Stanisław Hendrychowski. Referent: Jan  Babczyszyn.

W y d z ia lV . B u d o w n i c t w o  m i e j s k i e .  Naczelnik: 
Inż. Franciszek Wójcik.

a) Oddział architektoniczny: Referent: Inż. arch. Stanisław 
Trela.

h) Oddział drogowy: Referent: Inż. Kazimierz Pietkiewicz.
c) Oddział kanalizacyjny i wodociągowy: Referent: Inż. Mieczy

sław Sztencel.
d) Oddział regulacji miasta: Referent: Inż. Akiwa Goldschlag,

TARNOPOL.

Oddział Techniczny Magistratu m. Tarnopola.

Działy: policji budowlanej, budownictwa i architektury, budowa 
ulic, budowa kanałów i plantacje miejskie, oraz zakład czyszczenia 
miasta.

Kierownikiem Oddziału Technicznego jest inż. Artur Lachowski.
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TORUŃ.

V l I . Wydział techniczno-budowlany i i i , Torunia.

VI I .  Wydział Techniczno-Budowlany ni. Torunia.

Naczelnik Wydziału p. o. Inż. Ferdynand Rotli.
a) Referat budownictwa naziemnego, konserwacji zabytków i po 

licji budowlanej.
a) Budownictwo naziemne i konserwacja zabytków, referent: 

budowniczy miejski W iktor Radomicki.
Agendy: budownictwo miejskie naziemne techniczne prze

prowadzanie wszelkich budowli i remontów budynków miejskich 
konserwacja zabytków i pomników.

b) Policja budowlana. Referent: sekretarz budowlany Jan  
Niewiada.

Agendy: udzielanie zezwoleń policyjno-budowlanych, nadzór 
nad nowemi budowlami prywatnemi, odbiór nowych budowli i prze- 
budówek, udzielanie zezwoleń na zakładanie urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, nadzór policyjno-budowlany nad stanem istnieją
cych budynków, wydawanie zezwoleń na napisy firmowe i reklamowe.

W ILN O .

Wydział Budowlany Magistratu i i i . W ilna.

Dominikańska 2. Telefon 202.

N a c z e l n i k .  W y d z i a ł u  — Architekt Miejski Inż. Stefan 
Narębski.

I n s p e k t o r  P o l i c j i  B u d o w l a n e j - -  vacat. 
S t a r s z y  t e c ł i n i k  r e f e r e n t  — Zygmunt Kuleszo. 
T e c h n i c y  — Tadeusz Czerwiński, Zygmunt Strunlewicz, 

Arkadjusz Kondurałow.
T e c ji n i c y r e j o n o w i  — Eugenjusz Landsberg, Eljasz Sa

kowicz, Leonard Sakowicz.

460



Z łt Z E S Z E N I A A R C H I T E K T Ó  W.

Z W IĄ Z E K  ST OW ARZYSZEŃ  A R C H IT E K T Ó W  P O LSK IC H .

Warszawa, Filtrowa 83 tel. 281-50, biuro czynne codziennie, prócz 
sobót, w godz. 5 — 7.

Rada Związliu:

arch. arch. Jan  Stefanowicz — prezes, Tadeusz Nowakowski 
skarbnik, Adam Paprocki. Członkowie R ady : Gustaw Trzciński, Lech 
Niemojewski, Mirosław Szabuniewicz — dyrektor.

Członkowie Związku:

1. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie
2. Koło Architektów w Warszawie
3. Koło Architektów w Lublinie
4. Koło Architektów i Budowniczych w Łodzi
5. Łódzkie Stowarzyszenie Architektów
6 . Związek Architektów Województwa Krakowskiego w Krakowie
7. Związek Architektów na Śląsku w Katowicach
8 . Stowarzyszenie Architektów na Pomorzu w Toruniu
9. Koło Architektów Polskich w Gdyni

10. Towarzystwo Urbanistów Polskich w Warszawie.

K OLO  ARCH  ITEKTÓW  W  W A R S Z A W IE

Prezes arch. Tadeusz Nowakowski, Polna 52, tel. 150-58.
I Wiceprezes arch. Fransiszek Lilpop, A l. Róż 10, tel. 19-66.
II Wiceprezes arch. Władysław Michalski, Górnośląska 39, tel. 201-58 
Skarbnik arch. Władysław Jastrzębski, Okrąg 6 8 , tel. 232-00. 
Sekretarz arch. Kazimierz Kalinowski, Raszyńska 58,
Posiedzenia odbywają się co drugą środę w kamienicy Baryczków

Stare Miasto 32 tel. 99-88.
Sekretarjat Koła Arcli. czynny w poniedziałki i czwartki od 5 -6 

ul. Wiejska 3, wejście B, m. 23 tel. 105-59.

Lisia członków Kola Architektów w Warszawie.

Ambrożewicz Stefan, Wiejska 3, tel. 172-49.
Beil Jerzy, Litewska 5 m. 32.
Bojemski Aleksander, Śniadeckich 12 m. 31, tel. 106-16. 
Boni Andrzej, Miedziana 3 teł. 271-03.
Borawski Władysław, Polna 66 . tel. 135-26.
Bursze Teodor, ul. Wawelska 18, tel. 310-39.
Chojnowski Jan , Langiewicza 8 .
Colonna Bronisław, Al. Grójecka 45 m. 13.
Cybłchowski Stefan, Poznań, W ały Leszczyńskiego 7. 
Czajkowski Henryk, Filtrowa 42.
Dąbrowski Jan , Łazienki Królewskie, tel. 122-98. 
Dickstein Alfred, Marszałkowska 117, tel. 19-59.
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Domaniewski Czesław, Górnośląska 33, tel. 9-75.
Dubik Włodzimierz, Polna 46 m. 23.
Dygat Antoni, Langiewicza 13, tel. 206-70.
Dzierżanowski Ju ljusz, Filtrowa 81 m. 33.
Eber Edward, Źórawia 24a, tel.104-41.
Eychhorn Franciszek, Niecała 10.
Filasiewicz Stanisław, Flory 7. tel, 252-10.
Filipowski Stanisław, Natolińska 7.
Gałęzowski Stefan, Matejki 7 rn. 8 .
Gądzikiewicz Stanisław, Kozietulskiego 37 m .6 tcl. 158-21. 
Główczewski Józef, Płock, Dominikańska 3.
Goebel Stefan, Litewska 5, tel. 29-12.
Gostyński Władysław, Grochowska 157.
Gravier Alfons, Profesorska 3, tel. 506-07.
Grochowicz Stanisław, Mokotowska 45, m. 7, tel. 30-01. 
G utt Romuald, Wrońskiego 5, tel. 105-75.
Heyman Marcin, A l. Ujazdowska 39.
Hilchen Franciszek, Piotrków, Legjonów 14.
Hinz Jan , Szkolna 1, teł. 106-21.
Hiżowa Emilja, Kredytowa 16.
Holc Stanisław, Karolkowa 9. tel. 323-28. 
lłolewiński Józef, Nowogrodzka 48, tel. 299-33.
Iwanicki Karol, Nowowiejska 45, tel. 323-83.
Jabłoński W ładysław, Nowogrodzka 16, tel. 49-00. 
Jakimowicz Konstanty, ul. Langiewicza 27, tel. 232-55. 
Janiszewski W iktor, Lask.
Jankowski Józef, Żoliborz. Niegolewskiego 24.
Jastrzębski Władysław, Okrąg 6 8 m. 9, tel. 232-00. 
Jawornicki Antoni, Myśliwiecka 16, tel. 218-03.

Kaczyński Emil, Kopernika 42 m. 55.
Kalinowski Kazimierz, Raszyńska 58 m. 6 .
Kijewski Wacław, Żelazna 84, tel. 99-50.
Kirstowski Ludwik, Młociny.
Kłos Konrad, Sewerynów 5.
Knothe Herman, Piękna I I ,  tel. 65-09.
Knothe Zygmunt Nowowiejska 16.
Korecki Konrad, Mława, Ordona 3.
Korytkowski Artur, Lipowa 4 m. 6 .
Kozłowski Mieczysław, Jerozolimska 32, tel. 81-12. 
Kozłowski Stefan, Wilcza 12, tel. 50-28.
Krupa Józef, ul. Wawelska 34, tel. 161-39.
Lalewicz Marjan, Górnośląska 41, tel. 47-56.
Lilpop Franciszek, Al. Róż 10, tel. 19-66.
Lisiecki Ju lian , Krakowskie Przedmieście 65, tel. 135-37. 
Lisowski Wiesław, Lód/., Piramowicza 5.
Łapiński Kazimierz, M. R. P.
Łapiński Teodor, Jasna 10.
Lokcikowski Mieczysław, Elektoralna 28, tel. 41-82. 
Łubiański Ignatowic/. Aleja Ujazdowska 9.
Matuszewski W itold, Profesorska 6 , tel. 519-12.
Mączeński Zdzisław, Górnośląska 37, tel. 150-15. 
Michalski Władysław, Górnośląska 39, tel. 201-58. 
Michalski Feliks, Mokotowska 39, tel. 501-60.
Michalski Edmund, Krochmalna 92 m. 50.
Mikulski Jerzy, Mokotowska 24, tel. 198-35.
Miller Romuald, Polna 64 m. 32.
Mirowski Stanisław. Hola 28, tel. 43-43.
Morawski Eustachy, Mazowiecka 4 m, 30, tel. 317-80.
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Netto Stefan Różana 69.
Nowakowski Tadeusz, Polna 52 m. 14, tel. 150-58, pracownia 

Wiejska 3, tel. 105-59.

Osterlof Karol, Włocławek, Kaliksta 1.
Padlewski Józef, Wawelska 56, tel. 211-81.
Panczakiewicz Ludwik, Marszałkowska 6 , tel. 189-82.
Paprocki Adam, Sucha 18.
Pawłowski Włodzimierz, Polna 66 m. 12.
Pluciński Tadeusz, Ad. Pługa 6 .
Polkowski Franciszek, Kraków — Akademja.
Popiel Mieczysław, Wawelska 56 m 48.
Porczyński Stanisław, Łowicz — Starostwo.
Próchnicki Feliks, Śniadeckich 23.
Przybylski Czesław, Górnośląska 43, tel. 503-20. 
Raczyński-Nałęcz Władysław, Korzeniowskiego 4.
Rakiewicz Felicjan, Wierzbowa 11.
Raniecki Aleksander, Śniadeckich 23 m. 9, teł. 246-99. 
Rogaczewski Bogumił, Ujazdowska 32, tel. 216-40.
Rogowski Henryk, Nowowiejska 10 m. 10.
Rouba Józef, W ilno, Dyr, Rob. Publ. Żelazna 413.
Różański Stanisław, A l. Jerozolimska 37.
Rudolf Stefan, W illowa 1 in. 6 .
Rybicki Jan , W ilcza 25, m. 3, tel. 235-02.
Rzepecki Mieczysław, Grottgera 21 m. 10.
Saski Kazimierz, Filtrowa 47.
Siennicki Jerzy, Lublin, Krak. Przedmieście 47.
Słomiński Zygmunt, Filtrowa 15, tel. 23-63.
Sokołowski Ludwik, W ilno — Uniwersytet.
Stifelman Henryk, Jasna 6 , teł. 231-56.
Stryjeński Tadeusz, Kraków Mikołajska 6 .
Sygietyński Ałeksander, Bagatela 15.
Świerczyński Rudolf, Myśliwiecka 12, tel. 162-62.
Szanior Tadeusz, Warecka 14, tel. 89-68.
Szyller Stefan, Przeskok 4, tel. 134-02.
Tillinger Zygmunt, Nowogrodzka 41, tel. 89-48.
Tołłoczko Kazimierz, Myśliwiecka 14, tel. 268-20.
Tołwiński Tadeusz, Służewska 3, tel. 228-65.
Tomaszewski Wacław, Wspólna 40, tel. 303-08.
Trembicka Elżbieta, Marjensztadt 14.
Trojanowski Zygmunt, Wspólna 35.
Trzciński Gustaw, Filtrowa 83, tel. 519-07.
Uleyski Stanisław, Natolińska 5, tel. 87-27.
Waloński Władysław, Kopernika 35.
Wilczkowski Stanisław, Sochaczew.
Wiśniowski Teofil. Raszyńska 48, tel. 181-77.
Witkiewicz Jan , Rakowiecka 6 , tel. 110-73.
Wojciechowski Jarosław, Wspólna 79.
Wojciechowski Stanisław, Chmielna 30.
Wolski Łukasz, Moniuszki 6 , tel. 194-08.
Wójcicki Antoni, Wilcza 24, .
Wóycicki Zygmunt, Wspólna 40, tel. 303-08.
Woyniewicz W itold, Hoża 45 m. 5.
Zaleski Ju ljusz, Koszykowa 15, teł. 83-95.
Zaleski Stanisław, Żórawia 20, tel. 508-29.
Zborowski Bruno, Szpita lni 6 m . 4, tel. 318-36.
Zinzerling Borys, Okrąg 6 8 m. 3.
Jurkowski Bolesław Hoża 39, tel. 297-20.
Żakowski Juljusz, Marszałkowska 119, m. 12.



S T O W A R ZY SZ E N IE  A R C H IT E K T Ó W  POLSK IC H  

Warszawa, Filtrowa 83 teł. 281-50, biuro czynne od 5 do 7 prócz sobót.

Zarząd:

arcli. Stefanowicz Jan  — prezes 
,, Goldberg Maksymiljan — sekretarz

Czerny-Schwarzenberg Władysław — skarbnik 
Gawroński Kazimierz 
Kurkiewiczówna Helena.
Piotrowski Roman 

,, Szabuniewicz Mirosław

Zastępcy:

arch. Ochmańska Józefa 
,, Puławski Teodor 
,, Łukasik Jan.

Komisja Rewizyjna:

arch. Kwiek Piotr 
„ Pniewski Bohdan 
,, Rutkowski Hipolit.

Komisja Balotująca:

arch. Lachert Bohdan
,, Niemojewski Lech
,, Norwerth Edgar
„ Więckowski Aleksander.

LISTA C ZŁO N K Ó W  ST O W A R ZYSZE N IA  AR C H IT E K T Ó W .

Adamski Wincenty Warszawa, Rejtana 3 m.lO 
Ballogh Wiktor Warszawa, Targowa 53 m. 54 
Berliner Jerzy Warszawa, Bagatela 15 ni. U, tel. 42-42 
Blum Henryk Warszawa, Leszno 77 m. (52
Boerner-Przewłocka W anda Warszawa, Saska Kępa ul. Katowicka 1 
Bojakowski Michał Bydgoszcz, Królowej Jadwigi 1)
Brukalska Barbara Warszawa, Żoliborz Niegolewskiego 8 , tel. 

415-88.
Brukalski Stanisław Warszawa, Żoliborz Niegolewskiego 8
Buckiewiczówna Maryla Warszawa, Koszykowa 15 m. (i
Bujnowski Zygmunt Warszawa, Długa 11
Celarski Zdzisław Krzemieniec Liceum
Chylewski Jerzy Warszawa, Wspólna 01 m.7 tel. 234-18
Cybulski Stanisław Radom, Plac 3 Maja 2
Cwierdzińskl Tadeusz Łódź, Szopena 17 m. 1.
Czerny-Schwarzenberg Władysław Warszawa, Zielna 13 tel. 31-31 
Czyżewski Piotr Warszawa, Fabryczna 10
Dobrzyńska Jadwiga Warszawa, Krak. Przedmieście 79 m. 2. tel. 53-51
Filipkowski Stanisław Warszawa, Mokotowska 51/53 m. 20
Fiszer Stanisław Warszawa, Puławska 51 m. 7
Garlińskł Stanisław Gdynia
Gawlik Zygmunt Kraków, Mikołajska 0 IV p.
Gawroński Kazimierz Warszawa, Królewska 7 m. 3
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DYREKCJA KOPALŃ

Księcia Pszczyńskiego
O ddział zakładów ubocznych 
Katowice, ul. Powstańców 46 

T e l :  N r. 666, 667, 668, 669, 701, 790, 2496.
Adres telegr. Plessergruben.

Oddział 1• Fabryka wyrobów cementowych 

w Murckach, stacja Murcki G.Sl.

w y r a b i a : rury cementowe okrągłe o 0  od 15 
do 100 cm., rury cementowe owalne o (4) 
od 30/45 do 100/150 cm., pierścienie studzienne, 
osadniki „O m s”  o 0  od 70 do 2.000 cm. 
maszty cementowe, płyty i słupy cementowe 
do ogrodzeń, łuski rynienne, skrzynie betonowe 
na śmieci o pojemności od 1 m3 do 4,5 m3, 
maszty stalowo-betonowe dług. od 9 do 15 m, 
dachówki, płyty chodnikowe wieIk. od 30 
do 35 cm. w  kwadracie, hydraulicznie praso- 
wane przy ciśnieniu do 300 atm., puste bloki 
betonowe, flizy, kamienie kablowe, zasuu>y 
kominowe i różne inne wyroby cementowe 
ii' g przedłożonych rysunków. ^

Oddział II. Cegielnie:

Cegielnia na kop. „Książe”  stacja Kosztowy, 
cegielnia w Katowicach-Ligocie st. Katowice- 
Ligota, cegielnia w  Murckach, stacja Murcki 

p r o d u k u j  ą: normalną cegłą maszynowicę, cegle 
maszynówkę klinkierytową, dachówket od 10 
do 18 cm. wielk, dreny, płyty ścienne, paten
towane pustaki Frewena.

Oddział III. Zakład stolarski w Murckach, 

stacja Murcki G .S l.

u> y t w  a r z a: drzwi i okna, meble artystyczne u>sje!- 
kiego rodzaju według przedłożonych rysunków.

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja i(opalń Księcia 
Pszczyńskiego, Oddział zakładów ubocznych 

/(atowice. ul. Powstańców 46.



N A G R O D Z O N E :

1929 r. P . W . K., P ozn ań  -  

W IE L K I S R E B R N Y  M E D A L .

1928 r. W nę trze  dom u, Kato- 
w ice  — ZŁO T Y  m e d a l .

1928 r. R eg io n a lna , W ilno  — 

ZŁO T Y  M E D A L .

1927 r. S an it. H ig jen ., W a r 
s z a w a —

S R E B R N Y  M E D A L .

1926 r . W yst. W yna lazk ., W a r 

s zaw a  — ZŁ O T Y  M E D A L .

W y p r ó b o w a n e  i p o le c a n e  do  

z a s t o s o w a n ia  o k ó l n i k a m i :

1) Min. Spraw Wojsk. 2) Min. Robót Publ.,  3) Min.  
Komunikacji,  4) Min. Poczt  i Telegr.,  5) Dyr. Fund. 
Kwat. Wojsk., 6) Magistratu m. st. Warszawy.

O d 1926 roku w ybudow ano  pow yże j 10.000 sz tuk  p ie 

ców  i kuchen „ S z ra lb e ra " .

PIECE SZRAJBERA
DO O GR ZEW A N IA  M IE S ZK A Ń ,  B IU R ,  SZKÓ Ł,  KOSZAR I T . P .  
Z D Y S T A N S O W A Ł Y  P IEC E IN N Y C H  S Y STE M Ó W  G Ł Ó W N IE  

ZAŚ K A F L O W E ,  DZ IĘ KI:

P R O S T O C IE  S W E J  K O N S T R U K C J I , T R W A Ł O Ś C I, 

S T A Ł E J  H E R M E T Y C Z N O Ś C I O S Z C Z Ę D N O Ś C I NA 

O P A L E  I T A N IO Ś C I.

Wykonanie wykwintne: pancerz pokryty majoliką 
wypalaną w piecach emalierskich na glazurę. — W y 
konanie zwykle i najtańsze: pancerz surowy, pokryty 
lakierem ogniotrwałym o trwałym połysku. W Y 
RÓB K RA JO W Y  — fabryczno - seryjny — masowy.

In fo rm ac je , prospekty, op isy  i o ferty  p rzesy ła  na ż ą d a n ie

KAROL SZRAJBER
Spółka z Ogran. odpow.

WARSZAWA, UL. GRÓJECKA 33. Tclef. 320-33



Oelbard Jerzy Warszawa, Ztota 36 m. 16 tel. 327-33 
Godlewski Feliks Warszawa, Zielna 22 m. 8 tel. 123-98 
Goldberg Maksymiljan Warszawa, Nowogrodzka 18 tel. 223-07 
Graefe Jan  Warszawa, Nowy Świat 7 m. 38 
Giirtler Romuald Warszawa, Brukowa 26 m.16 
Helm-Pirgo Marjan Zakopane, „Strzelista” bulw. Słowackiego.
Hempel Stanisław Warszawa, Belwederska 48 tel. 184-29 i 
Henneberg W ilhelm Warszawa, Chłodna 22 m. 1 tel. 96-09 ' 
Idzikowski Stanisław Warszawa, W ilcza 72 tel. 439-92 
Jankowska Jan ina Warszawa, Żoliborz Niegolewskiego 24 
Jankowski Józef Warszawa, Żoliborz Niegolewskiego 24 
Jędrzejewski Tadeusz Gdynia
Kapuściński Aleksander Warszawa, Mochnackiego 4 m.16 
Kario Leonard Warszawa, Wronia 50 m. 53 tel. 502-20 
K lim  Eugenjusz Warszawa, Wiejska 7 m. 7 tel. 256-64 
Karżewski Jan Warszawa, PI. Napoleona 3 
Kłębkowski W itold Warszawa, Wileńska 59 m. 12 
Kłopotowski Bohdan Warszawa, Piękna 60 m. 7 
Kodelski Aleksander Warszawa, Dobra 2 m. 6 
Komuniecki Michał Warszawa, Odyńca 41.
Kornblumówna Jadw iga Warszawa, Zielna 35 m. 8 
Korngold Lucjan Warszawa, Uniwersytecka 1 m. 23 
Kowalska Janina Warszawa, Mokotów Kazimierowska 59 m 3 

tel. 217-82.
Koziński Stefan Warszawa, Szopena 19 in. 7
Krauze Jan Warszawa, Wiejska 4 m. 401
Krzemieniewski Bohdan Warszawa, Żabia 5 m. 4
Kukulski Ludwik Warszawa, Mianowskiego 15 m. 24
Kurkiewiczówna Helena Warszawa, Marszałkowsska 36 ni 3
Kwiek Piotr Warszawa, Korzeniowskiego 6 m . 10 tel. 529-08
Lachert Bohdan Warszawa, Saska Kępa ul. Katowiska 9 tel. 85-33
Lesmewski Tadeusz Warszawa, Nowogrodzka 78 ni. 2. tel. 96-35
Lisowski Kamil Warszawa, Marjensztadt 19 m. 3
Loboda Zygmunt Warszawa, Krak- Przedmieście 79 m. 2 tel. 53-51
Łukasik Jan  Warszawa, Sosnowa 1 m. 19
Madurowicz Edward Warszawa, Dantyszka 12 m. 18 tel. 103-15 
Majewski Stefan Warszawa, Jasna 17 ni. 8 tel. 330-60 
Malinowski Józef
Markiewiczówna Urszula Warszawa, Krucza 15 
Murzyński Stanisław Warszawa, Saska Kępa ul. jakubowska 16 

tel. 542-31

Mieszkowski Władysław Warszawa, W ielka 2 m. 22 
Mlschal Zdzisław Warszawa, Leszczyńska 8 
Miszewski Antoni Warszawa, Racławicka 31 tel. 76-20 
Mołdawski Bolesław Łódź
Morawski Eustachy Warszawa, Mazowiecka 4 m. 30 
Muller Jerzy Poznań, Barwińskiego 1 
Najtnan Jan  Warszawa, Marszałkowska 63 tel. 24-87 
Neufeld Mieczysław Warszawa, Szopena 4 m. 5 tel. 85-74 
Neyman Ju lian  Warszawa, Długa 25 m. 7 tel. 312-36 
Neuman''Tadeusz Warszawa, Moniuszki 4 in. 4 
Niemojewski Lech Warszawa, Wilcza 35 m. 5 tel. 190-70 
Norwerth Edgar Warszawa, Klonowa 14 m. 3 tel. 313-03 
Nowakńwna Eleonora Warszawa, Filtrowa 83 m. 33.
Nowak Bohdan Warszawa, Żelazna 38 in. 2 
Ochmańska Józefa Warszawa, Mokotowska 5 m. 16 tel. 319-29 
uczykowskl Wincenty Warszawa, Poznańska 37 ni. 32 
Uderfeld Henryk Warszawa, Bagatela 15 m. 9 tel. 42-42

165 30



Pankowski Jerzy
Pawłowski Paweł Warszawa, Kowelska 4 m. 19 
Peczlewicz Zygmunt Warszawa, Polna 72 m. 1 teł. 221-93 
Piotrowska Anatołja Warszawa, Uniwersytecka 4 m. 20 tel. 525-20 
Piotrowski Roman Warszawa, Uniwersytecka 4 m. 20 tel. 525-20 
Piotrowski Stanisław Warszawa, Filtrowa 59.
Płoski Stanisław Warszawa, Korzeniowskiego 6 m. 12 tel. 335-03 
Pniewski Bohdan Warszawa, Smolna 34 m. 16 tel. 514-20 
Podlewski Wacław Warszawa, Żórawia 3 m. 7 tel. 177-84.
Poznański Jerzy Warszawa, Sędziowska 7 tel. 515-08
Prohaska Włodzimierz Gdynia
Pronaszko Andrzej Warszawa, Leszno 113. m. 25
Przymnowski Jerzy Warszawa, Wspólna 34 m. 3
Przewłocki Mikołaj Warszawa, Saska Kępa ut. Katowicka 17
Puget Zbigniew Warszawa, Marjensztadt 16
Puławski Teodor Warszawa, Zielona 9 m. 5 tel. 21-88
Puterman Ju ljan  Warszawa, Poznańska 16 m. 12 tel. 515-94
Raksimowicz Romuald Warszawa, W ilcza 13 m. 12 tel. 342-47
Rauch Karol Warszawa, Krucza 14 m. 5 tel. 227-74
Reński Józef Warszawa, Praga Wileńska 59 m. 46
Różański Stanisław Warszawa, Al. Jerozolimska 37 m. 7 tel. 96-30
Rutkowski H ipolit Warszawa, Polna 52 m. 3
Rutkowski Szczęsny Warszawa, Pogodna 2 m. 6
Rytte l Wacław Warszawa, Poznańska 11, m. 43 tel. 205-62
Sachse Karol Warszawa, Nowy Świat 46
Sawicki Lech Warszawa, Hypoteczna 5 m. 26
Sienicki Stefan Warszawa, Marszałkowska 25 tel. 279-25
Sigalin Grzegorz Warszawa, Narbuta 9
Sigalin Roman Warszawa, Królewska 31. m. 28
Słońska Tomira Warszawa, Piękna 68-a m. 4 tel. 36-26
Stachiewicz Jerzy Warszawa, Wiejska 18 m. 8 tel. 515-41
Stefanowicz Jan Warszawa, Filtrowa 83 tel. 529-34
Steinberg Józef Warszawa, Wilcza 29 tel. 29-95
Smoleński Bolesław Ciechanów
Syrkus Szymon Warszawa, Senatorska 38 ni. 13 tel. 154-76
Szabuniewicz Mirosław Warszawa, Polna 64 m. 33 tel. 430-64
Szanajca Józef Warszawa, Korzeniowskiego 6 tel. 528-68
Szperling Jan  Warszawa, Składowa 4 m. 20 tel. 305-98
Szwer W itold Warszawa, Filtrowa 83

Talko-Porzecki Maciej Warszawa, Korzeniowskiego 6
Tarasin Zygmunt Warszawa, Poznańska 16 tel. 106-81
Targowski Bolesław Warszawa, Lwowska 6
Tokar Ludwik Warszawa, Nowogrodzka 3 m. 5 tel. 433-90
Tomaszewski Kazimierz Warszawa, Pańska 77 tel. 49-80
Tomaszewski Leonard Warszawa, Korzeniowskiego 6 m. 24 tel. 529-05
Truskolaski Stanisław Warszawa, Elektoralna 34
Tymiński Kazimierz Nowogródek Dyr. Rob. Publ.
Tyrowicz Stanisław Warszawa, W ilcza 23 m. 26 
Tyski Jerzy Warszawa, Bałuckiego 25 
Ufnalewski Józef Warszawa,
Uleyski Tadeusz Warszawa, AL Szucha 54
Walczak Henryk Warszawa, W illowa 2 m. 5
Wąsowicz Henryk Warszawa Uniwersytecka 4
Weifeld Marcin Warszawa, Filtrowa 39 tel. 255-26
Weker Wacław Warszawa, Mokotów Słoneczna Zacisze
Widawski Ignacy Warszawa, Grottgera 18 m. 7
Więckowski Aleksander Warszawa, Klonowa 14 tel. 80-39
Winkler Włodzimierz Warszawa, Mokotów Włodarzewska 26 tel. 348-69



Woyniewicz W itold Warszawa, Hoża 45 tel. 79-12 
Woyzbun Jerzy Sochaczew 
Wróblewski Tadeusz Częstochowa Kilińskiego 46 
Wyganowski W itold Warszawa, Graniczna 10 rn. II 
Wyszyński W itold Warszawa, Korzeniowskiego 6 m. 2 tel. 529-96 
Zabłocki Jan  Warszawa, Żoliborz Hotel Oficerski 
Zacliarzewski Jan  Warszawa, Starościńska 3 m. 2 
Zarębski Eugenjusz Warszawa, Grójecka 45 
Zatorski Tadeusz Warszawa, Czerwonego Krzyża 1 1  m. 17 
Zilberberg Daniel Warszawa, Koszykowa 53 m. 35 
Zórawski Ju ljusz Warszawa, Filtrowa 63. teł. 252-02.

T OW ARZYST W O U RB A N IST Ó W  POLSK ICH  

Siedziba Tow. przy Wydz. Archit. Pol. Warsz. Koszykowa 55 tel. 78-20. 

Sekretarjat: Sucha 18. tel. 433-44.

Zarząd:

Prezes — Inż. Arch. Paprocki Adam.
Sekretarz -  Inż. Arch. Jankowski Józef.
Skarbnik — Inż. Arch. Saski Kazim ierz— Inż. Arcli. Różański Stani

sław i Teplitz Teodor.

Spis Członków.

Beill Jerzy, Arch. Kredytowa 9, Min. Rob. Publ 
Buckiewiczówna Marja, Arch. Koszykowa 15, m. 6 .
Chmielewski Jan , Arch. Korzeniowskiego 6 .
Drexler Ignacy, Prof. Polit. Lwowsk. Lwów, Kochanowskiego 15 
Drzewiecki Piotr, Inż. Al. Jerozolimskie 71.
Filipkowski Stanisław, Arch. Mokotowska 51, m 20
O s o w s k i  Józef, Prof. Akad. Szt. Piękn. Kraków, Akademja Szt.

Greffe Jan , Arcli. Nowy-Świat 7, m. 38 
Gutt Romuald, Arch. Worońskiego 5 
Iwanicki Karol, Arch. Sucha 10.
Jankowski Józef, Arcli. Sekretarz T. U. P. Niegolewskiego 24. 
Jankowski Iadeusz, Arch. Krak. Przedm. 1 — Magistrat, Biuro 

Regulacji.
Jawornicki Antoni, Arcli. Myśliwiecka 15 
Kędzierski Ignacy, Inż. Lublin, Narutowicza 13.
Krupa Józef, Arch. Wawelska 10.
Kurkiewiczówna Helena, Arch. Marszałkowska 36 m 3 
Kwapiszewski Władysław, Arch. Lódż, Magistrat 
Kuncewicz Adam, Arch. Filtrowa 30, m .6 
Lisowski Kamil, Arcli. Marjensztadt 19.
Michalski Władysław, Arch. Górnośląska 39 
Norwerth Edgar, Arcli. Klonowa 14.
Nowakowski Tadeusz Arcli. Polna 52 
Paprocki Adam, Arcli., Prezes T.U.P. Sucha 18 
Pniewskl Bohdan, Arcli. Smolna 3 4 .
Pogórski Tadeusz, Inż. Ursynowska 42,44.
Krzywda-Polkowskl Franc., Arcli. Prof. Ak. Szt. Pięk. Toruń, Szosa 

Chełmińska 8 6 .
Rabczewski Włodzimierz, Inż. Lipowa 2 m 6 
Raczyński Jerzy, Arcli. Korzeniowskiego 6 .
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Raniecki Aleksander, Arch. Śniadeckich 23.
Różański Stanisław, Arch. A l. Jerozolimskie 37, m. 7.
Rudnicki Czesław, Inż. Żórawia 12.
Rudolf Zygmunt, Inż. Mokotów, U l. J . Fałata 4, m. 7.
Saski Kazimierz, Arch. Skarbnik T. U. P. Filtrowa 37.
Słomiński Zygmunt, Arch. Prezydent m. W-wy Filtrowa 17.
Sienicki Stefan, Arch. Marszałkowska 25, m. 2.
Słońska Tomira, Arch. Piękna 68-A.
Sosnowski Oscar, Prof. Dr. Arch. Myśliwiecka 18.
Świerczyński Rudolf, Arch. Prof. Pol. Warsz. Myśliwiecka 12. 
Stryjeński Karol, Arch. Prof. Szk. Szt. Pięknych Wybrz. Kościuszki, - 

Szk. Szt. P.
Szperling Jan , Arch. Składowa. 4.
Toeplitz Teodor, Wice Prezes T. U. P. Krak. Przedmieście 5, m. 3. 
Tołoczko Kazimierz, Arch. Myśliwiecka 14.
Tołwiński Tadeusz, Arch. Prof. Służewska 3.
Trzciński Gustaw, Arch. Filtrowa 83.
Waloński Władysław, Arch. Kopernika 35.
Weinfeld Marcin, Arch. Filtrowa 39.
Weker Wacław, Arch. Słoneczna — Zacisze.
Wereszczyński Antoni, Dr. Prof. Lwów, — Politechnika.
Wróbel Tadeusz, Arch. Lwów — Politechnika.
Zaczyński Eugenjusz, Inż. Katowice, ŚI. Urz. Wojew. Wydz. Rob.

Publicznych.
Zborowski Brunon, Arch. Korzeniewskiego 6 .
Żakowski Juljusz, Arch. Korzeniowskiego 6 .
Źórawski Ju ljusz, Arch. Orzechowskiego 3.
Zaczyński Eugenjusz, Inż. Katowice -S1. Urz. W oj. Wydz. Rob. Publ.

K OLO  A R C H IT E K T Ó W  PO LSK IC H  W  G D Y N I 

Skwerek Kościuszki

Zarząd:

Przewodniczący Koła: inż. arch. Tadeusz Jędrzejewski, Gdynia, 
Skwerek Kościuszki dom Peszkowskiego.

Zastępca Przewodniczącego: inż. arch. Jan Bochuiak, Gdynia Kam.
Góra, W illa Białobrzeskiej.

Sekretarz: inż. arch. Adam Billewicz, Gdynia, Kam. Góra W illa Biało
brzeskiej.

Skarbnik: Inż. arch. Stanisław Terlecki, Gdynia, Szosa Gdańska, dom 
Norbeckiej.

Członkowie Kola:
inż. arch. Jaszkowski Wojciech, Gdynia Magistrat 
inż. arch. Kowalski Zdzisław Gdynia Kam. Góra W illa Victoria Regia 
Inż. arch. Krzyżanowski Kazimierz Gdynia Portowa dom Wuiewskiego 
inż. arch. Maciejewski Eugenjusz Odynla Szosa Gdańska, Dom Sza

niawskiego
inż. arch. Rzepecki Zbigniew Gdynia Kamienna Góra .W illa Helena 
inż. arch. świątkiewicz Stanisław Wejherowo, ul. Dworcowa 0 II 
inż. arch. Tomaszewski Wacław, Gdynia ul. Ant. Abrahama, Dom 

B-ku Przemysłowego 
inż. arch. Ziolowski Stanisław Gdynia Skwer Kościuszki, Dom Peszkow

skiego
inż. arch. Zuske Maksymiljau Kolibki-Orłowo, Dom Kuracyjny.
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Ż W IĄ Z E K  ARCH  ITŚKTÓ\V NA ŚLĄSKU.

Katowice, ul. Poniatowskiego 19 tel. 991.

Basiori Jan  inż. arcli. Katowice, ul. Dąbrówki Szkoła budownictwa 
Chmielewski Eustachy inż. arch. Poznań Dyrekcja Robót Pi.bi, 
Kapolka Jan arch. Katowice, ul. Poniatowskiego 20. Województwo 
Kozłowski Tadeusz inż. arch. Katowice, ul. Wojewódzka 24 I p Woiew' 

Urz. Bud. ul. Piłsudskiego 
Lobos Tadeusz inż. arch. Katowice, ul. Kopernika 9 Magistrat 
Miączyński Ksawery inż. arch. Katowice, ul. Wojewódzka dom B-ku 

Polskiego.
Michejda Tadeusz inż. arch. Katowice, ul. Poniatowskiego 19 
Mielnicki Stanisław inż. arch. Katowice, ul. Zabrska 4 
Noworyta Tadeusz inż. arch. Wisła. Kierown. Bud. Zameczku 
Olszewski Antoni inż. arch. Królewska Huta Magistrat 
Rybicki Jozef inż. arch. Katowice, ul. Pawia 6 . Województwo 
Sachse Frydolin inż. arch. Kraków, Magistrat budown. m Oddz A 
bchajer Karol inż. arch. Katowice, Województwo Król. Huta ul Marsz' 

Piłsudskiego 4.
Schwarzenberg-Czerny inż. arch. Warszawa, ul. Zielna 1 3  m. 1 . 
Sikorski Łucjan inż. arch. Katowice, Mickiewicza 36. Magistrat 
Sobon Wojciech inż. arch. Katowice, ul. W andy 35 Królewska Huta 

Magistrat.
Szoldra Henryk inż. arch. Mnich poczta Chybie.
1 chórzewski Karol inż. arch. Katowice, Województwo 
Zarzycki Jan  inż. arch. Katowice, Magistrat ul. Kościuszki 14 mieszk 
Bieńkowski Jan  ulż. arch. Katowice, ul. Teatralna 10 
Uthke Cezary inżynier Dąbrowa Górnicza Magistrat 
Rudzki Tadeusz inż. arch. Sosnowiec, ul. Kamienna 6 
Leon Dietz d ’Arma arch. Katowice, ul. Moniuszki 4 
Wroczyńska Marja inż. arch. Katowice, ul. Plebiscytowa 3  Woie- 

wództwo. J
Golasowski Józef inż. arch. Mysłowice, ul. Krakowska 12.

LISTA C ZŁO N K Ó W  Z W IĄ Z K U  A R C H IT E K T Ó W  W O JE W Ó D Z 

TWA k r a k o w s k i e g o .

Bandurski Roman, Barska 30.
Boratyński Czeslaw Inż. Arch., Rajska 10.
Bukowski Marcin Arch. Dypl., Wolska 40.
Burst In Maksym. Inż. Arch., Krupnicza 5. tel. 19-30.
Chlipalski Antoni Inż. Arch,, Rynek Kleparski 14 tel 45 — 9^ 
Czaplicki Stanisław Inż. Arch; .Czysta 9. tel. 25-30.
Filipkiewicz Stanisław ;Inż. Arch, sekretarz Z. A. W . K Rynek 6 

tel. 46 — 86 . '
Galęzowski Józef Inż.. Arch. Prof. Akad. Sz. P„ Szpitalna 17 tel 44-11 

eitzman Marjan Inż. Arch., Zyblikiewicza, P. K O 
Hoffman Marjan, Biskupia 8 . tel. 14-31 
liub l Roman Inż. Arch., Filipa 3.
Jasieński Henryk Inż. Arch., Studencka 19.
Jurkiewicz Piotr, Karmelicka 33. tel. 34 II 
Juszczyk Stanisław Arch. Dypl., Rynek 6 .
Kolarzowski Ju ljusz Inż. Arch., Rynek 6 . tel 46 8(1 
Kopeć Karol Inż. Arcli., Boh. Zaleskiego 24.
Kostaneckl Michał Inż. Arch,, Sienkiewicza 15 
Kreisler Edward Inż. Arch., Florjańska 23.
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Krzyżanowski Wacław inż. Arch, viceprczes Z. A .W'. K., Krupnicza 15 
te!. 31 52.

Kulczyński Kazimierz Inż. Arcli., al. Słowackiego 14.
Laszczka Bogdan Arch. Dypl., Smoleńsk 16.
Mączyński Franciszek Inż. Arch, prezes Z. A . W . K., M ikołajska 6 .

tel. 11 -89  i 21 18.
Moscheni Adam Arch. Dypl., Straszewskiego 26.
Nowakowski Wacław Inż. Arch., Sobieskiego 12. tel. 21—80. 
Nowicki Zygmunt Inż., Szopena 19. tel. 01 —61.
Odrzywolski Sławomir Inż. Arcli. Prof. W*. Sz. Przem., Studencka 19. 

tel. 02 43.
Odrzywolski Zbigniew, Karmelicka 35. tel. 22 81.
Piwowarczyk Stefan Arch. Dypl., Rynek 6 . tel. 17 — 50.
Polkowski Franciszek Arch. Dypl. Prof. Akad. Sz. P., pl. Matejki 13. 
Reiterówna Diana Inż. Arch.’ Smoleńska 16.
Sachse Frydolin Inż. Arch., Siemiradzkiego 13.
Strojek Stefan Arch. Dypl., pl. Kossaka 7.
Struszkiewicz Jerzy Inż. Arch., Krupnicza 5. tel. 00 — 93. 
Stryjeński Tadeusz Inż. Arch., Mikołajska 6 . tel. 00 — 71. 
Szyszko-Bohusz Adolf Dr. Inż. Arch. Prof. Akad. Sz. P., Wawel. 
Szmeidlerówna Rela Inż. Arch.. Lubicz 15.
Tadanier Fryderyk Inż. Arcli., Basztowa 17. tel. 03 — 40.
Tichy Andrzej Inż. Arch., Groble 3. tel. 29 — 68 .
Treter Bohdan Inż. Arcli., Kujawska 3.
Wierzchowski W itold Inż. Arch., pl. Matejki 6 . tel. 47—72. 
Wojtyczko Ludwik Prof. Sz. Przem. Art., Garncarska 4. teł. 34 - 1 1 
Żeleński Stefan Inż. Arch., Bracka 2. tel. 34 — 11.

SP IS  C Z Ł O N K Ó W  ORAZ W Y D Z IA Ł U  K OLA  A R C H IT E K T Ó W  

PO LSK IC H  W E  L W O W IE .

Wydział:

Prezes: Wróbel Tadeusz.
Zast. prezesa: W iktor Bronisław, Bagieński Jan , Pożniak Alfred, 
Schneider Tadeusz, Stankiewicz W ilhelm , Stepan Kazimierz, Weiss 
Kazimierz, W olin Stanisław.

Członkowie Koła:

Awin Józef, Lwów, Pełczyńska 37.
Bagieński Jan , Lwów, Cliorążczyzuy 24.
Bogdanowicz Stefan, Lwów, Listopada 75.
Broniewski Tadeusz, Lwów, Mqczna 3.
Dajczak Wawrzyniec, Lwów, Długosza 7.
Derdacki Władysław, Lwów, Warneńczyka 18.
Doliński W itold, Lwów, W łasna Strzecha 23.
Grzymalski Wiesław. Lwów, Dwernickiego 50.
Gyurkovich Ludomir, Lwów, Magistrat, 
łiecker Fryderyk, Lwów, Zielona 4.
Hornung J ó z e f ,  Lwów, Listopada 42.
Jaworowski Czesław, Lwów, Stryjska 24.
Kamienobrodzkł Adolf, Lwów, Potockiego 21.
Koczur Maksymiljan, Lwów, Na Bajkach 17.
Kowalski Stanisław, Lwów, Dwernickiego 16.
Krykiewicz Marjan, Lwów, Zamarstynów, ul. Lwowska 29. 
Krzyczkowski Djonizy, Lwów, Dwernickiego 28.
Krzyżanowski Kalikst, Lwów, Kochanowskiego 38.
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Kassler Edward, Lwów, Potockiego 8 .
Kędzierski Tadeusz, Lwów, Wojtowska 0. 
Kwiatkowski Tadeusz, Lwów, Magistrat.
Lewakowski Roman, Lwów, Magistrat.
Łużecki Michał, Lwów, Teatyńska 7.
Meissner Adolf, Lwów, Kadecka 17.
Meissner Karol (budowniczy), Lwów, Kadecka 17. 
Mięsowicz Zygmunt, Lwów, Kopcowa 10.
Minkiewicz W itold, Lwów, Chorążczyzny 10.
Opolski Adam. Lwów, Zyblikiewicza 5.
Osiński Marjan, Lwów, Murarska 51.
Ostrowski Henryk, Lwów, Województwo.
Pisiewicz Tadeusz, Lwów, Magistrat.
Poźniak Alfred, Lwów, Jakóba Strzemię 7.
Rawski W itold, Lwów, Kącik 19.
Sabiński W iktor, Lwów, Potockiego 67.
Sadłowski Władysław, Lwów, Badenich 7.
Schneider Tadeusz, Lwów, Dyrekcja Kolei Państw. 
Śmiałowski Rudolf, Lwów, Magistrat.
Śmiałowski Władysław, Lwów, Nabielaka 37a.
Solecki Tadeusz, Lwów, Magistrat.
Sperber Zygmunt, Lwów, Zimorowicza 4.
Sroczyński Tadeusz, Lwów, św. Zofji 50.
Stadler Mieczysław, Lwów, Kraszewskiego 23. 
Stankiewicz W ilhelm , Lwów, Wyspiańskiego 32. 
Stepan Kazimierz, Lwów, Turecka 1.
Teodorowicz Kazimierz, Lwów, Gmach lir. Skarbka. 
Tisch Jakób, Lwów, Listopada 16.
Weiss Adolf, Lwów, 3 Maja 21.
Weiss Kazimierz, Lwów, Ponińskiego 35.
W iktor Bronisław, Lwów, Zielona 50.
Wohn Stanisław, Lwów, Leona Sapiehy 61.
Wróbel Tadeusz, Lwów, Snopkowska 1.
Wołoszyński Roman, Lwów, Magistrat.
Voelpel Roman, Lwów, Teatyńska 37.
Zacharjewicz Alfred, Lwów, Nowy Świat 14. 
Zakrzewski Zygmunt, Lwów, Kosynierska 1 .
Zaremba Henryk (budowniczy), Lwów, Hetmańska 6 .

ŁÓDŹ.

SP IS  C ZŁO N K Ó W  KOLA A R C H IT E K T Ó W  I B U DOW N IC ZYC H  

w ŁO D Z I.

Begale Antoni (zast. skarbn.) ul. Przejazd 40.
Brukalskl Piotr, ul. Andrzeja 5.
Cygle Stanisław ul. Magistracka 18.
Dąbrowski Eugenjusz st. Łódź Fabryczna.
Fischer Alfons (skarbnik) ul. Senatorska 23.
Fuchs Józef ul. Trembacka 18.
Galąska Teodor (wice-prezes) Łask, Narutowicza 19.
Golberg Adolf (wice-prezes) ul. Andrzeja 11.
Golberg Henryk ul. Karola 4.
Hirszenberg Henryk ul. Zielona 8 .
Janiszewski W iktor ul. Narutowicza 45.
Jeske Emil Ruda Pabjanicka.
Jezierski Zygmunt ul. Andrzeja 9.
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Kaban Józef ul. Karolewska 1.
Karpiński Franciszek (Prezes) ul. Narutowicza 37. 
Kowalewski Wacław ul. Narutowicza 107.
Kowalski Stanisław ul. Łąkowa 22.
Kurkowski Marjan (sekretarz) ul. Piotrkowska 80. 
Kwapiszewski Władysław ul. św. Kazimierza 4 w Radogoszczu. 
Lewinson Henryk ul. Piotrkowska 51.
Lewy Paweł (czł. zarządu) ul. Przejazd 6 .
Lisowski Wiesław ul. Piramowicza 5.
Lubotynowicz Leon ul. Przejazd 36.
Millauer Jakób ul. Cegielniami 19.
Pęczalski Karol m. Brzeziny.
Piaskowski Józef ul.Cegielniana 15.
Pili Hugon Maksymiljan ul. Dąbrowska 32.
Popławski Wacław ul. Piotrkowska 84.
Poznański Józef ul. Piotrkowska 90.
Prawic Herman ul. Ju ljusza 20.
Rajclier Ignacy ul. Piotrkowska 42.
Rodewald Jan  Magistrat.
Rozental Edward vel EIjasz ul. Żeromskiego 36.
Serwin Józef ul. Lipowa 10 m. 5.
Stachlewski ul. Jakóba 9.
Sunderland Rudolf ul. Zachodnia 41.
Sydrański Żeromskiego 12.
Szereszewski W itold (zast. sekret.) ul. Przejazd 30.
Szper Paweł ul. Południowa 40.
Woźnicki Kazimierz ul. Pusta 9.

ŁÓDŹ

ł ó d z k i e  s t o w a r z y s z e n i e  a r c h i t e k t ó w .

Łódź, Radwańska 4.

Władze:

arch. M. Łęczycki, S. Cygie, J . Muntz, P. Lewy i H . Hirszenberg.

Członkowie:

arch. J . Berliner Sienkiewicza 29.
,, Ś. Cygie Magistracka 20.
,, H. Hirszenberg Al. Kościuszki 32 tel. 171-70.
,, R . Konówna Narutowicza 22.

S. Klozenberżanka Sienkiewicz.* 3/5 tel. 105-53.
,, W . Leyberg Traugutta 5 tel. 107-73.
,, P. Lewy Przejazd 6 tel. 210-45.
,, M. Łęczycki Sienkiewicza 4 tel. 223-19.
,, J . M ilntz Radwańska 4, tel. 181-92.
,, L. Oli Piotrkowska 62.
,, I. Gutman Zielona 17, tel. 110-28.

ST O W A R ZY SZE N IE  A RC H IT E K T Ó W  NA POMORZU

Bojakowski Michał Toruń Dyrekcja Rob. PuhL 
Jarosławski Leopold Toruń ul. Mickiewicza 
Jaszkowski Wojciech Gdynia
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Milewski Kazimierz (sekretarz) Toruń ul. Św. Jerzego 62 
Nawrocki Mieczysław Toruń ul. Bydgoska 14 
Niekrasz Feliks (skarb.) Toruń ul. Bydgoska 90 
Polkowski Franciszek prof. Toruń Szosa Chełmińska 
Ulatowski Kazimierz (prezes) Toruń Legjonów 2.

K O LO  A R C H IT E K T Ó W  W  POZNANIU . 

Poznań, Plac Wolności 11. tel. 15-42.

Andrzejewski Marjan ul. Św. Marcina 38.
Batycki Adam ul. Wały W ład. Jagiełły 18.
Cybichowski Stefan ul. Wały Leszczyńskiego 4. 
Czarnecki Władysław ul. Wyspiańskiego 2.
Jasielski Edmund uł. Łąkowa 16.
Mayer Kazimierz ul. Jasna 16.
Michałowski Łucjan ul. Ogrodowa U .
Mieczkowski Stanisław ul. Mickiewicza 30.
Pospieszalski Marjan ul. Krasińskiego 7.
Ruciński Kazimierz ul. W ały Wazów 3b.
Skotarek ul. Zacisze 2.
Soczkiewicz W iktor ul. Stary Rynek (pałac Działyńsk.). 
Tuszowski Jerzy ul. Patr. Jackowskiego 31.
Weichert Łucjan ul. Wały Zygm. Augusta 2.
Wiczyński Piotr ul. Mazowiecka 18.
Zeyland Stanisław ul. Łąkowa 5.
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Przedsiębiorstwo instalacyjne

Inż. HENRYK EDELMAN
Warszawa, Chmielna 49. Teł. 220-50 i 342-50

Budowa elektrowni ,  s iec i  i tabl ic  rozdzielczych 
Instalacje dla si ły,  ś wiat ł a  i sygnal izacj i  
Dźwigi osobowe,  towarowe i budowlane

Fabryki F. W ERTHEIM  S. A. Wiedeń.

Urządzenia telefonów i poczt pneumatycznych
Fabryki MIX & G ENEST  S. A. Berlin.

Jedyna w kraju wytwórnia Smołoleum
Nagrodzona Medalem Srebrnym na wystawie 

Rolniczo-Przemysłowe] w Częstochowie 1926 roku

ę m n ł n l P l i m  l1reParat ('°  malowania na zlm- 
O I I IU 1 U IC U I I I  n0 j konserwacji dachów wszel

kiego rodzaju.

9 m n ł n l p i i m  M-°- ' M .G. 2—lakiery szybko- 
VJHIU1 u i c u i i i  schnące do żelaza przeciw  rdzy.

Płytki poroiitowe
ścian wewnętrznych.

Łupiny poroiitowe
Tow. Zakładów Przemysł. , , J A G O “

S.  Gołembowski, J ,  Prylinski, Z. Zieliński i S-ka
W A  R S Z  A W A

B IU R O : Nowowiejska 10 1-AHRYKA: Praga. Mińska 40 
tel, 282-20 tel, 50-12.
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T A B L I C E  R U U Ż E L I W N Y C H

(h uzupełnieniu tablic na str. 115-—125).

UW AGA:

Ponieważ normalizacja rur żeliwnych została poddana rewizji dopiero 

po ukończeniu druku całego Kalendarza, nowoprzyjęte tablice za

mieszczamy na tem miejscu.

4 /i>



f t u r y ź e l l w r i  e.

Prostka kielichowa o kielichu płytkim  wydrążonym.P N, B 803. Ark. I. 

(projekt:)

i.'*'1 Obrzeże rur
odlewanych 

pionowo

Obrączka rur 
J odlewanych

wirowo *

Oznaczenie prostki kielichowej o kielichu p łytkim  wydrążonym
o średnicy nom. 250 i długości 5000.

Prostka kielichowa żeliwna 250/5000. PN, B -803. Ark. 1.

W ym iary w mm.

a g
U jz

R u a i K  i e 1 i c h W a g a

c g
•0.5 C c

■°* c

03
■oV, 1 Średnica •o

i U OJ 5  j=

HB
■co o 

c 1 
Ś
re

d
 

1 
ze

w 2  « 
o ’Sw ■</> S

ze
i

o
b
rz

e 2  fi 
O *

c
Q §; ze

wu .
we-
Wll.

G
łę

b
o
k
c

• £ £  
— n

- N

</) •— 
o <U
a  3

Dnom ! a s n P L D d, 1 kg.

40 56 8 14 3.5 2500 122 70 60 8,7 1 1 , 8 24,9
50 66 8 14 3,5 2500 132 80 60 10,6 i4,:i 30,1
80 98 9 14 3,5 3000 166 1 1 2 60 18,2 23,2 59,7

100 118 9 14 3,5 4000 190 134 64 22,3 28,8 95,8
125 145 10 14 3,5 4000 219 161 65 30,7 38,0 130,2

150 ' 170 10 15 4 4000 246 186 66 : 36,4 46,5 155,8
200 222 11 15 4 4000 302 238 68 52,9 66,7 225,3
250 274 12 16 4 5000 360 292 70 I 71,4 89.3 374,7
300 1 326 13 17 4,5 5000 416 344 72 j 92,7 116,0- 486,8

350 1 378 14 18 4,5 5000 472 396 74 116 1 145,6 609,9
400 430 15 18 5 5000 530 450 76 141 8 177,9 745,0
500 532 16 20 5 5000' 640 552 80 188 0 239,7 991,9
000 636 1 18 21 5,5 5000 754 658 84 253,4 325,4 1338,8

700 740 20 23 6 5000 866 762 88 328,0 422,5 1734,4
800! 844 22 24 6,5 5()oo; 980 868 92 i 41 1.9 533,2 2180,9
<100 | 948 24 26 7 BOOffl

5000
1094 974 96 505,1 662,4 2682,8

1 (HM) 1052 26 27 7 1206 1078 100 607 8 8(X>,7 3231,9
1200 1260 30 30 8 5000 1430 1286 108 840,5 1 1 2 2 ,6 4484,4

i 7«i



Uwagi do rur że liwnych — str. 476.

Tablica niniejsza ważna jest dla rur żeliwnych lanych pionowo oraz 

wirowó systemem De Lavaud.

Rury odlewane pionowo od Dnom 250 do 1200 wyrabia się również 

w długościach L =  4000.

Rury odlewane wirowo od Dnom 80 do 150 w długościach L=4000 

od Dnom 250 do 400 -  L =  5000.

Rur żeliwnych odlewanych sposobem wirowym nie wyrabia się powy

żej Dnom 400.

Rury odlewane wirowo wykonuje się bez obrzeży. Na bosy koniec 

rury naciąga się na gorąco obrączkę z żelaza walcowanego; tabl. 

PN, B -  801. ■ *

W ym iar s jest Wytycznym.

Ciężar właściwy żeliwa 7.25 kg/din*. Wagi obliczono dla wymiarów 

podanych w tablicy, bez obrzeży. Odchylenia od wagi nie 

powinny przekraczać z1- 5% .

Warunki techniczne wyrobu i odbioru żeliwnych rur wodociągowych: 

tabl. PN, B -  801.

Kielich płytki wydrążony: tabl. PN, B — 803. Ark. 2.

Ciśnienie robocze 10 atin.
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Str.

52

61

61

74
77

79
80 
82

82

85
114

115

116

134
141
153
188
199
204
205 
212 
213

223

229

237

238

240

248

253

W A ŻN IE JSZE  OM YŁKI DRUKU .

winno być 

a*±3a*b'+3ab*±jb*

, (prawy) (fl-4-6) (tf-j-ab 4-63) (a-\-b) (a'-yab +bl)

Wiersz zamiast

6 od góry (lewy) a3̂ 3a-b i-3flftł-f-ft 

6
10  „ dołu 

6 „
góry

5 od dołu
6 „ „

1 od góry

1 1  „  „
9 od dołu 

12 „ „
2 1  od dołu 
7 od góry 

14 „
24 „
1 1  ,,
9 »

wzór 6)

wzór II

1 1  od dołu

wzór 57)

f  dy f  f  (x, ot) dx 

> '
E —Wysokość... 
Porządek rubryk A, 
zmienić na A, B, E, 
Strebel Camina 

>

f  dy f  f  (x, y) dx 

ź - '
B — Wysokość. .

B, C, D, E, F... należy 
D, C, F...

Strebel Camino

o
W  czwartej rubryce (L) zamiast 1,585 winno 
być 1,185
W  drugiej rubryce (Pow. Ogrzew.) zamiast 
16,5 winno być 17,5
574000 
Znakowanie rur

Tabl. P N B -  
skasowanej 

Tabl. P N B — 
skasowanej 
1,60 mm .
1 - 6  
1 y2 m.
Hnję
o mocy 1 >/« k. p.
kotłami
rury
dźwig
nie powinny 

2 fe
bxz

803

804

584000
Znakowanie rur 
wnych
Tabl. P N B -  803 
str. 476-479 

Tabl. P N B -  804 
str. 480-483 
1,60 m 
1:6 
1 Vt c.
łinę
o mocy do l/i k. p.
kołami
m uiy
dźwigów
powinny

2*e z 

bx Je

żeli-

/■ a/

albo
b

r. -«/e 

albo •

zamiast oL

. . . bx 
winno być a^. -

wzór 61)

2  od góry 

-261 w tablicach

( I - ) - ’’
f e (h1 -  x)

Fe

2
Fe

; (c-a)

1 e (ft1- * ’)]

a oe e
zamiast rubryki ,,pole momentów*4 
winno być ,.moment przęsłowy“



294
361
362 
369

371

S tr.

371

8 — 1 2  od góry 
26 i 28 „
17 od góry 

od dołu

W iersz

6
16

18

od góry

zamiast 

dodać na końcu 
przenitowane 
je
bloków 

zamiast ^ = 

winno być ^  ( - 

zamiast 

winno być

winno być 

każdego wiersza —„co 5 m m ." 
przynitowane 

J3
boków

F  .
z

F  .

=  0,5 i 

+ 0,5 1

'i ~ li  + 0,5 ‘p 

' i  -  ’ż + 0,5 >

0,03F  fj

0,03

0,03 lb

372

378
380
405
408
415
416

od dołu

20 od góry sprowadzone
22  „ „ długości
16 od dołu 680 : 8=748 zł.
15 od góry szczegółowy 1,15
10  od dołu fitach
7 od góry 2 cm/m

sprawdzone
grubości
680 -f 68 =  748 zł.

0,15 szczegółowy 0,15 0,15 
sufitach
2  m/m

D O D A T K I .

Do artykułu „Praktyczne wskazówki przy projektowaniu dźwigów 
i szybów dźwigowych” należy dołączyć następujące dwa rozdziały:

V I. R O ZP LA N O W A N IE  SZYBÓW  W  B U D Y N K U .

Przy projektowaniu należy dążyć do tego, aby szyb dźwigowy 
nie przylegał bezpośrednio do ścian pomieszczeń mieszkalnych, a o ile 
możności leżał przy ścianach zewnętrznych, w klatkach schodowych 
i przy ubikacjach służbowych, jak  przedpokoje, kuchnie, łazienki 
i t. p. Jest to ważne ze względu na szmery i możliwe hałasy przy 
ruchu dźwigu.

W  bezpośredniej bliskości szybu dźwigowego należy przewidzieć 
co najmniej 2 ściany lub konstrukcje nośne dla oparcia belek niosą
cych maszyny lub koła linowe. Pozatem prowadnice wymagają 
sztywnego i pewnego umocowania co najmniej dwukrotnie na wyso
kości każdego piętra, to znaczy na poziomie stropów, i drugi raz po
między niemi, wobec czego otoczenie szybu tylko cienkiemi przepie
rzeniami jest niewystarczające.

V II . I Z O L A C J A .

Niezmiernie ważnym punktem jest należyte Izolowanie maszyny 
górnej dźwigowej od konstrukcji nośnej budynku przez zastosowanie 
odpowiednich poduszek betonowych pod końcami belek niosących 
maszyny. Pożądane wymiary poduszek: długość I wysokość około 
50 — 60 cm., przy jednoczesnem zastosowaniu od spodu i z boków 
specjalnej elastycznej warstwy Izolacyjnej grub, około 2 — 5 cm.

O  izolowaniu fundamentu maszyny dolnej podano w opisie ma
szynowni.



Arch. Biura

X. SKOROWIDZ FIRM I BRANŻ.
APARATY DO OCZYSZCZANIA 

i ZM IĘKCZANIA  W ODY.

Borman, Szwede i S-ka. Tow. 
Akc. Zakł. Mech. Warszawa, 
Srebrna 16, tel. 20-86. 

„Ekonom ja,, Zakłady budowy i 
sprzedaży aparatów. Bielsko, 
W oj. Śląskie. W  Warszawie 
Inż. B. Rudziński, W ilcza 39 
m. 4, tel. 322-63.

ARCHITEKCI.

Albekier Leon, Warszawa, W il
cza 26a, tel. 124-41. Zastępca 
Kierownika Oddziału, I I I  Inż. 
m. st. Warszawy.

Bagieński Karol, Inżynier Budo
wniczy, Warszawa, N.-Świat 41 
tel. 55-67.

Czeczott-Danilewicz W itold, inż. 
arch. Warszawa, Żórawia 13 
m. 1 0 .

Dybicz Adolf, inżynier-budowniczy 
Warszawa, Targowa 84, tel. 4-51 
i 220-72. Projekty, Ekspertyzy, 
Przedsiębiorstwo Budowlane.

Inatowicz-Łubiański Adolf, inż. 
Architekt, Warszawa, A l. U jaz
dowskie 9 m. 38, tel. 528-99.

Kon Maksymiljan, Dypl. Architekt, 
Warszawa, Nowy Świat 16 m. 5, 
teł. 58-25.

Lilpop Franciszek, architekt, W ar
szawa, A l. Róż 10, tel. 19-66.

MENDELSON JE R Z Y , architekt. 
Warszawa, Nowogrodzka 36, 
tel. 110-13.

M IESZK IS  K A Z IM IE R Z , inż. 
Arch. Warszawa, Plac Żelaznej 
Bramy 3 m. 8 , tel. 44-98.

Mikulski Jerzy, Architekt, W ar
szawa, Mokotowska 24, tel. 
198-35.

Nowak Bohdan, inż. — architekt. 
Warszawa, Żelazna 38 m. 2. 
tel. 304-88.

N OW AKOW SKI TADEUSZ, ar
chitekt, Warszawa, mieszk. Pol
na 52, tel. 150-58, pracownia 
Wiejska 3, tel. 105-59.

PARU SZEW SK I ANTONI, archi
tekt. Warszawa, ul. Ks. Sko
rupki 6 .

RYB ICK I JAN , inż. arch. Warsza
wa, W ilcza 25 m. 3, tel. 235-02.

Seydenbeutel Edward, architekt, 
Warszawa, Marszałkowska 63, 
tel. 24-53.

Stankiewicz Henryk, inż.— architekt 
Warszawa, Żelazna 38 m . 2. 
tel. 304-88.

Sygietyński Aleksander, architekt. 
Warszawa, Ursynowska 34, tel. 
150-63.

Targowski-Handelsman Bolesław,
arch. Warszawa, Lwowska 6 , 
tel. 411-83.

Witkiewicz-Koszczyc Jan , archi
tekt. Warszawa, Rakowiecka 6 . 
tel. 110-73.

Zinserling von Borys, architekt- 
artysta, prof. Państw. Szkoły 
Budownictwa. Warszawa, Okrąg 
6/8 , tel. 535-38.

Żórawski Juljusz, inż.-Arch. W ar
szawa, Orzechowska 3, tel. 
252-02.

ARCHITEKTONICZNE BIURA.

Jastrzębski Michał, inż. Biuro In
żynier. Architektoniczno-budowl. 
i Przedsięb. budowy. Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 20a, II p., 
tel. 69.

Kordyl Władysław, architekt.
Katowice, Reymonta 2.

Michalski i Wexner
D yp l. Inżynierow ie 

B I U R O

I) I, A H U  I) O W L I 

ARCHITEKTONICZNYCH
K raków  

ulioa D unajew skiego 2.
Telefon 17-88.
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Arch. Biura

TABEŃSKI STANISŁAW, inż. 
Biuro Architektoniczne, Kato
wice, Mickiewicza 3 Gmach 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

ARM ATURA.

Borman, Szwede i S-ka. Tow. 
Akc. Zakł. Mech. Warszawa, 
Srebrna 16, tel. 20-86.

POLSKIE ZAK ŁADY PHILIPS
S. A. Warszawa, Karolkowa 
36 44.

Richter Adolf. Biuro Techniczne. 
Warszawa, Rymarska 10, tel. 
10-81 i 86-79. Lódż, Przejazd 20, 
tel. 203-80.

,,SAM,, Sp. Akc. MDnsterman. 
Katowice, tel. 11 i 5-77.

ASFALT.

Cohn St., Warszawa, Senatorska 
36 tel. 41-62. Import surowego | 
asfaltu.

Cygan B-cia, Fabr. Tektury Smo- 
lowcowej i Asfaltu, Warszawa, 
Spokojna 11, tel. 78-19.

GLIŃSKI JAN I JÓ ZE F  KURZY- 
JAMSK1, Sp. z o. o. Przeds. 
robót asfaltowych i brukarskich. 
Układanie klepek na asfalcie. 
Warszawa, Nowogrodzka 1, tel. 
17-79 i 117-53.

Godzicki Jan I S-ka. Kraków, 
Dietlowska 23, tel. 11-69. 

„KARPATY,,. Sprzedaż Produktów 
Naftowych. S-ka z ogr. odp. 
Centrala: Lwów, Batorego 26. 
Warszawa, Marszałkowska 151. 
Łódź, ul. 6-go Sierpnia7. Kraków, 
ul. Szewska 1. Asfalty budowlane, 
drogowe 1 izolacyjne.

Kuźnicki Emil. Fabryka Tektury 
Dachowej, Produktów Chemicz
nych i asfaltu w Oświęcimiu. 
Sp. Akc.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

POLSKA FABRYKA EKSTRAK-| 
T ÓW  GARBARSKICH , Sp. Akc. 
Dział asfaltów, Warszawa, Smo
cza 43, tel. 319-51.

Polskie Towarzystwo Asfaltowe. ! 
Sp Akc. Biuro: WilCZft 23. tri. 

438-47. Adres telegr. „Polas 
Warszawa’1.

Orłowski L. Rogowicz J . i S-ka.
Warszawa, Królewska 8 , tel. 
101-23 i 147-78. Fabryka ul. 
Bema 53. Asfaltowe roboty. 
Budowa jezdni z asfaltu ub ija
nego, walcowanego i lanego.

B r a c ia  ROTMIL
Spółka firm.-komand. 

F A B R Y K A  A S F A L T U  i 
TEKTURY SMOŁOWCOWEJ
W a r s z a w a ,  ul. C hm ie lna  5 6 ,  

Telefony 276-44 1 4-44. 

Wykonywa

wszelkie  roboty asfa ltow e.

W RA B LIK  JAN A N D RZE J. 
Przedsiębiorstwo Robót Asfal
towych, Warszawa, Karolkowa 
86 , tel. 534-57.

BADANIE GRUNTU.

Rychłowski, Welir i Sp. Inżynie
rowie, Biuro Hydrotechniczne. 
Budowa Studzien Artezyjskich. 
Warszawa, Krucza 24, tel. 10-24.

BELK I ŻELAZNE.

Graff S., Składy Żelaza, Warszawa, 
Grzybowska 10, telefon 37-67,
13-62 i 137-55.

Maruszewski St. Inż. i S-ka.
Zarząd: Warszawa, Hoża 38, 
ni. I , tel. 159-22 i 62-99. Składy: 
Warszawa, Puławska 20, tel. 
277-22.

Szułczewski i Młynarski, Tow. 
Handlu Żelazem, Warszawa, 
Targowa 28. Tel. 93-11.

BETONIARK I.

Smoschcwer i S-kn Katowice tel.
14-38 i 895-W arszawa Byd
goszcz Kraków.

Weingrttn Józef. Inż. Biuro Tech
niczne. Kraków, Pl. Groble 19, 
tri. 21-45.

■188



RETON i BETONOWE W YROBY.

Blacharskie Zakl.

„Bios,, Fabryka Wyrobów Beto
nowych. Sp. z ogr. odp. W ar
szawa, Solec 51, tel. 42G-45. 

Gołogowski Henryk, Biuro Techn.- 
Budowlane, Warszawa, A l. Je- 
rozol. 21. tel. 219-74.

Kulewski Mieczysław i S-ka, Sp. 
z o. o. Warszawa, Tarczyńska 12, 
tel. 506-02.

Radzimiński Stanisław. Warszaw
ska Fabryka Franc. Posadzek 
Cement. Inkrust. Warszawa, 
Wilanowska 22, tel. 530-34 
i 208-64.

Szmidt Edmund, Fabryka wyro- [ 
bów betonowych i ksylolitowych. i 
Warszawa, Grójecka 56, telefon 
328-39 i 311-08.

Wrablik Jan Andrzej. Przedsię
biorstwo Robót Asfaltowych. 
Warszawa, Karolkowa 8 6 , tel. 
534-57.

B1TUMINA.

Orłowski L. Rogowicz J . i S-ka,
Warszawa, Królewska 8 , tel. 
101-23 i 147-78. Fabryka ul. Bema 
53. Tektura smołowcowa, da
chowa i izolacyjna. „B itum iria”
— lekki, bezsmołowy, nie wy
magający konserwacji materjał 
do krycia dachów. Smoła, lepnik, 
lak dachowy, wiecznotrwały, 
usuwający potrzebę smołowa
nia dachów papowych. Krycie 
i konserwacja dachów.

„STAMAT” Biuro Techniczno- 
Handlowe, Warszawa, Nowy 
Świat 3, tel. 245-89 i 96-36.

BLACHA.

BIURO ROZDZIELCZE Zjedno
czonych Polskich Walcowni 
Blachy Cynkowej w Katowicach, 
Marjacka 11. Czysta Blacha 
Cynkowa.

Grfln Ch. I S-wie. Skład Metali. 
Warszawa, Nalewki 1 1 , tel. 
17-64, 17-34, i 89-64.

Górnośląskie Towarzystwo Prze
mysłowe „Getepe” S. A. Warsza
wa, Sewerynów 3, tel. 221-44 
247-54, 247-66.

Graff S., Składy Żelaza, War
szawa, Grzybowska 10, telefon 
37-67, 13-62 i 137-55.

Warszawska HurtowniaBlachy

Izrael Mandelbaum
Warszawa, ul. Twarda 4.

Telefon 72-91. 

B l a c h a  c y n k o w a  
i p o c y n k o w a n a

do k ryc ia  dachów.

Polskie Zakłady Przemysłu Cyn
kowego. Spółka Akcyjna w Bę
dzinie, tel. 80 i 501.

WOLMAN S. Warszawa, Grzy
bowska 11, teł. 29-87 i 245-00. 
Skład blachy cynkowej, ocyn
kowanej, angielskiej i zwyczajnej.

BLACHARSKIE  Z A K Ł A D Y.

Baliński Ludwik i Fiutowski Leon.
Zakłady mechan. wyrób, bla
charskich. Sp. z ogr. odp. W ar
szawa, Poznańska 11, tel. 7-86.

CHREM PIŃSKI M. Zakład Bla
charski. Warszawa, Marszał
kowska 71, tel. 160-72.

.,Dach” Polskie Zakłady Blachar
skie. Warszawa, A l. Jerozolim
skie 65, tel. 232-77.

Ertel I. Warszawa, Twarda 2. 
Egz. od 1907 r. Zakład Bla
charski przyjmuje krycie i re
perację dachów.

Federowicz i S-ka, Zakład Bla
charski. Warszawa, W ilcza 26, 
tel. 412-79.

Z A K Ł A D  B L A C H A R S K I

S.  GLOCER
Warszawa, ul. Nowolipie Na 40.

Telefon 176-78.
Wyrohy blaszane sztancowane 

i drykowane.
Posiada stale na składzie: 
Wanny dziecinne i dożę nasiadówki, 
klozety, balje, prysznice i latarnie. 

Oraz przyjmuje wszelkie roboty 
w zakres blacha rstwa wchodzące. 

K ry c ie  d a c h ó w  1 t. p .
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blacharskie Żaki.

GOLAŃSKI BOLESŁAW i SYN. 
Warszawa, Mokotów, Falęcka 3, 
tel. 421-03. Wykonywa wszelkie 
roboty blacharskie budowlane. 
Firma założona w 1884 r.

„Gryf* Zakłady Blacharskie wł. 
Aleksander Jurewicz. Warsza
wa, Piękna 30, tel. 235-56 i 
106-20.

HEBDA A. i NAGOT ST. Za
kład Blacharski. Warszawa, Ho
ża 14, tel. 186-46. Wykonywa 
wszelkie roboty wchodzące w 
zakres blacharstwa.

HEBDA I. i TCHÓRZ F. Zakład 
Blacharski. Warszawa, M ar
szałkowska 63. (wejście od Pięk
nej) teł. 443-73. Wykonywa 
wszelkie roboty wchodzące w za
kres blacharstwa.

Kierzkowscy B-cia. Zakład Bla
charski. Warszawa, Pańska 3, 
teł. 249-64.

LANGER K. Zakład Blacharski. 
Warszawa, Targowa 14, teł. 233-96 
i 182-35. Firma egz. od 1875 r

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smolowcow. i Asfaltu. W a r s t 
wa, Zawiszy 8 , tel. 108-96 

P IJAN O W SK I TEODOR Zakład 
Blacharski, Warszawa, Leszno 
49, tel. 284-64.

Ryk Władysław i Henryk B-cia. 
Zakład Blacharski. Warszawa, 
Wspólna 47, tel. 125-71. 

ZDANOW ICZ HENRYK . Warsza
wa, Twarda 53 tel. 118-87. 
Przedsiębiorstwo Robót Budo
wlano-Blacharskich.

Mathias Paulus. Budowa i urucha
mianie pieców przemysłowych. 
Katowice, Mickiewicza 36, tel. 
i 1-64 i 19*42.

BUDOW LANE BIURA 

1 PRZEDSIĘBIORSTW A.

AJ DEN BERG B. Przedsiębiorstwo 
Budowlane, Warszawa, Chmiel
na 124, dom własny, tel. 137-89.

Bagieriskl Karol. Inżynier Budo
wniczy. Warszawa,, Nowy-Swiat 
41. tel. 55-67.

BI ETA A. Przedsiębiorstwo Bu
dowlane. Katowice-Dąb. Dębowa 
22 .

Blana Antoni. Biuro Budowlane 
w Zawierciu, tel. 124.

ZAKŁADBLACHARSKI
Egzystuje od r. 1895

J A N  M A R C I N K O W S K I
Warszawa, ul. Miodowa 14

Telefon 164-79.

K r y c i e  d a c h ó w  w s z e l k i m i  m a t e r i a 
ł a m i .  R e p e r a c j e  I k o n s e r w a c j e .

„Zrzeszenie Blacharzy", Warsza- 
wa, Wspólna 54, tel. 528-34.

B R U K A RSK IE  PRZEDSIĘB IO R 

STWA (DROGI i BUDOW A NA

W IERZCH N I).

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , teł. 108-96.

Schiitz Kuno (dawn. Juljusz Schutz,) 
Przedsiębiorstwo do budowania 
ulic i robót podziemnych. Kato
wice, Drzymały 3, tel. 14-35.

„Smołodróg“ Towarzystwo Bu
dowy Dróg Smołowanych. Sp. 
z o. o. Katowice, Narutowicza 
22, tel. 28-63. Ekspozytura, W ar
szawa, Żórawia 3, tel. 297-47.

BUDOW A MŁYNÓW .

NIEMANN W . Inżynier. Biuro 
Techniczno-Handlowe. Warsza
wa, Chłodna 26 m . 6 . tel. 283-20. 
Budowa Młynów, Spichrzów i Fa
bryk Cementu.

BUDOWA PIECÓW  PRZEMYSŁO

WYCH.
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Qudowl. B iura

Przedsiębio rstwo

Robiit t e c hn i cz n o - b u d o w l a n y c h

l. Borkowski i 1. Wiemy
Sp. z ogr. odp.

W arszawa, u l. Z ło ta  Ne 62.
T e le fo n  228-14 i 298-50.

Przedsiębiorstwo Budowlane

I. Ch. Bornstein
W a r s z a w a ,  P o l n a  72.

T e le fo n  41-41.

BROM KE ADAM IGNACY i SYN. 
Przedsiębiorstwo Robót Budo
wlanych. Warszawa, Krucza 41 
m. 7 tel. 56-23 i 112-28.

,,Budex“ Budowlano-Eksportowa 
Spółka Akcyjna. Warszawa, 
Krak. Przedm. 9. tel. 123-47.

„BUDOPOL”
Sp. z o. o.

Tow. Przemysłowo-Budowlane
Warszawa, ul. Kredytowa 6

T elefcny  

331-71, 516-33, 31-41, 

331 72, 31-64 i 326-69.

CYTRYN M. inż. Biuro Techniczno- 
Budowlane, Warszawa, Leszno 56 
tel. 326-46.

Czeżowski A . i Strug E. inżynie
rowie. Biuro Inżynieryjno-Bu
dowlane. Warszawa, Bracka 6 , 
tel. 65-19 i 97-02.

Józef Duda
P r z e d s i ę b i o r s t w o  R o bó t 

B u d o w l a n y c h

Warszawa, ul. Tyniecka 48. 

Tel. 435-96.

Mistrz cechu Mularskiego.

Dybicz Adolf, inżynier budo
wniczy. Warszawa, Targowa 84, 
tel. '4-51 i 220-72. Projekty, 
Ekspertyzy, Przedsiębiorstwo 
Budowlane.

Feliński Kazimierz, inż. Przeds. 
Robót Budowlanych. Warszawa, 
Orzechowska 3, tel. 131-47.

Feltner K. i Ryczywolski W . Przed
siębiorstwo Budowlane, Warsza
wa, Mokotowska 7, tel. 49-90 
i 222-77.

Filipczyński W . Biuro Architek- 
toniczno-Budowlane, Sosnowiec, 
Wiejska 8 , tel. 21.

„G jot“ Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa, Mazowiecka 12, tel. 163-90 
Pompy odśrodkowe i turbinowe, 
elektropompy.

Gołogowski Henryk, Biuro Techn.- 
Budowlane, Warszawa, A l. Je- 
rozol. 21, tel. 219-74.

I G R Y Z IK  B. Biuro Budowlane, 
Warszawa, Szustra 34/9, tel. 
415-13.

j GUTT ALEKSANDER, inż. Przeds 
Budowlane. Warszawa, Koszy 
kowa 20, tel. 271-88.

HA-GE Przemysł Techniczno-Bu
dowlany. właść. H. Gerkowicz. 
Warszawa, Sienna 4, tel. 524-07 
i 238-54.
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Bitdowl. Biura

B I U R O

ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANE

I n z .Z .H A U S N E R
KRAKÓW. PLAC GROBLE 3

____________

Holc Paweł i S-ka, Sp. z o. o. 
Warszawa, Karolkowa 9, telef. 
17-24, 102-23 i 279-30.

Hryckiewicz M. H. Przedsiębior
stwo Inż.-Budowlane. Warszawa, 
Kujawska 3, tel. 533-00, tel. bu
dowy 1-14 i 4-63.

Jastrzębski Michał, inż. Biuro In- 
żynieryjn. Architektoniczno-bu- 
dowl. i Przedsięb. budowy. No
wy Sącz, ul. Jagiellońska 20a, 
II p., tel. 69.

JA W O R SK I JÓ Z E F  1 S-ka. Przed
siębiorstwo Przemysłowo-Budo
wlane. Warszawa, Biuro: Fabrycz
na 28, teł. 195-03. Magazyn: 
Fabryczna 6 (dom własny). Konto 
czekowe P. K. O. Nr. 9711.

Przedsiębiorstw o

B u d o w y  i R o b ó t  Ż e l b e t o w y c h

Józef Kaczmarczyk
Budowniczy 

Kraków, Rynek Gł. fls 34
( P a ła c  S p isk i )
Te le fo n  42-32.

,,KATEBE,, Krajowe Towarzystwo 
Budowlane. Sp. z o. o. Warszawa, 
Sienkiewicza 3/2, teł. 420-01, 
420-02 i 256-10.

Kędzierski Jan . Przedsiębiorstwo 
budowlane, majster mularski.* 
Warszawa, Nowy Świat 41, tel. 
43-73.

Kleiber A. i Jeżewski W . Przed
siębiorstwo Robót Budowlanych
i Kanalizacyjno-Wodociągowych 
Warszawa, Ordynacka 8 , tel. 
98-11.

KOEHLER ROBERT, inż. Przed
siębiorstwo Budowlane. Mysło
wice, Zachęty, tel. 10-37.

Korzeniak Michał. Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Kraków, Kraszew
skiego 23.

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E

JAN KRĘĆKI
W A R S Z A W A ,  E M I L J I  P L A T E R  19.

TE LE FON 102-33.

Kurkiewicz M. i Zarzycki J . Biuro 
Inżynierskie i Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Katowice, W oje
wódzka 22, tel. 17-47, Kraków, 
Basztowa 17, tel. 26-18.

LEŚN IEW SKI JÓ Z E F , Mistrz Ma
larski i Ciesielski. Warszawa, 
Górczewska 83, (dom własny) 
tel. 118-75.

Luft A. 1 S-ka. Biuro Budowlano- 
Handlowe, Sp. z o. o. Sosno
wiec, Jasna 8 , tel. 2-23.

„Łuk,, L. Paradlstal i Syn Inż. 
Biuro Inżynier.-Budowlane. 
Warszawa, Hoża 49, tel. 433-81
i 254-81.

Maciejewski F. Przedsiębiorstwo 
budowlane, Warszawa, Foksal
15, tel. 403-49.

Mazurkiewicz Franciszek. Biuro 
Budowlane. Warszawa, Złota 76, 
tel. 32-98.



Budów!. Biura

D Y P L .  I N Ż Y N I E R O W I E

Michalski i Wexner
B IU R O  DLA B U D O W L I

a r c h i t e k t o n i c z n y c h

I N Ź Y N I E R S K I C  H

I Ż E L.-B E T O  N O W Y C H  

K ra k ó w , D u n a je w s k ie g o  2 

Telefon 17-88.

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  BU DO W LA NE

MICHAŁ MIKUŁA
CECHOWY MISTRZ MULARSKI

W A R S Z A W A ,  W I L C Z A  4 3 ,  M .  10.
TELEFON 219-26.

B U D O W A  N O W Y C H  

i R E M O N T  S T A R Y C H  B U D O W L I .

Monier Sp. Akc. Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Katowice. Sobie
skiego 3, teł. 125 i 2713. 

NOWOCZESNE PRZEDSIĘB IO R 
STWO BUDOWLANE. Sp. z ogr. 
odp. Warszawa, Leszno 77, tel. 
513-68.

Paszkowski W ., Pruchnicki F. i |
S-ka, Przeds. Rob. Inż.-Budowl. 
Warszawa, A l. Jerozolimska 18, 
tel. 221-81 i 47-08.

Pawlikowski Czesław. Biuro Bu
dowlane. Warszawa, Śliska 56. 
tel. 158-28, 442-00. Oddział: 
Brześć n/B. Sadowa 2. 

P IN K IERT  CH. A. Przedsiębiorstwo 
Budowlane, Warszawa, Złota 62, 
tel. 167-87.

„POLON JA" Patentowane stropy. 
Przedsiębiorstwo Budowlane. 
Stefan Homolka. Warszawa, 
Nowy Świat 42 m. 5a, tel. 
140-24 i 234-90.

„Połstephan“ Przedsiębiorstwo 
Budowlane Sp. z o. o. W ar
szawa, AAarszałkowska 62 m. 18 
teł. 155-94 i 317-47.

Popławski i Fiirstenwald, Przeds’ 
Budowlane, Włocławek, Lęgska
16 ,(dom własny).

Przedsiębiorstwo dla budowli fa
brycznych, Sp. z ogr. por. Kra
ków, Wolska 24, tel. 43-96.

Przedsiębiorstwo Robót Budowla
nych i Biuro Techniczne. Inży
nier Budowlany W . MEWES. Ka
towice, Marjacka 14, tel. 31-46
i 28-65.

Przedsiębiorstwo

Robot  i n ż y n ie r y jn o  -  b u d o w la n yc h

A. Reinberg i J. Spiegel
Inżynierowie 

W arszaw a. W spó lna  5 4 . T t l. 5 2 8 - 5 4  i 2 9 - 9 7  

ŻELAZO - BETON. STROPY 

PUSTAKOWE. FUNDAMENTO

WANIA. ROBOTYBUDOWLANE 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE

Ritterman Henryk, inż. Rząd.upow . 
inżynier cywilny i budowniczy. 
Kraków, Al. Krasińskiego 10, 
tel. 42-68.

„ROBOTS UNIVERSAL'* Biuro 
Inżynieryjno-Budowlane. Sosno
wiec, Piłsudskiego 8 , tel. 6-37

ROGACZEW SK I B. i SZULAKIE- 
W ICZ ST. Biuro Techniczno- 
Budowlane. Warszawa, Nowy 
Świat 34, tel. 168-82 i 168-94.

,,Rozbudowa“ Przedsiębiorstwo Ro
bót Budowlanych. Warszawa, 
Królewska 31/7, teł. 279-76.

Rzeczkowscy A. i R . Przeds. bu
dowlane. Warszawa, Zajęcza 8 .

SOBKO JÓ ZE F . Warszawa, Ryb
na 4, tel. 315-76. Majster Mu
rarski i Przedsiębiorstwo Bu
dowlane.



Budowl. Biura

Szczepański Stanisław, inżynier. 
Przedsiębiorstwo Robót Bu
dowlanych. Warszawa, Poznań
ska 16 m. 7, tel. 252-16.

Tananiewicz Z. Przedsięb. Robót 
Budowlanych i Malarskich-. W ar
szawa, Freta 12, tel. 104-11.

D A C H Y  S Z K L A N E
(Ś W IE T L IK I)

Bez kitu. Polski syst. „W 1W A ” . 

Trwałość. Lekkość. Szczelność. 

Taniość. Dokładne wykonanie. 

Wszystko z krajowego mater

ja łu . Poważne referencje wyko

nania robót. Odznaczenia na 

wystawach.

T. W . A. T. 

Transmisja Wytwór. Art. Techn.

Warszawa, Złota 48, tel. 51-96.

Uderski E. I S-ka, Przedsiębior

stwo robót Żelazno-Betonowych 

Kraków, A l. Słowackiego 60 

tel. 12-68, Budowy ramowe.

Urbaniak Władysław, Budowni

czy, Przedsiębiorstwo robót in

żynierskich, Poznań, Droga Dę

bińska 10 (obok boiska „Soko

ła”), tel. 33-54.

Warszawskie Towarzystwo Tech

niczno Budowlane, Sp. z ogr. 

odp. Warszawa, Plac Trzech 

Krzyży 9, tel. 302-56 i 302-57.

Wegmeister Szymon, Biuro przeds. 

budowlan. i komunikac. Przed

stawicielstwo generalne Dja- 

mentobetonu i Stalobetonu prof. 

Kleinlogla, Warszawa, Wspól

na 47, tel. 45-68.

ZDUŃCZYK L. Warszawa, Pańska 

88 , tel. 528-82. Przedsiębiorstwo 

Robót Budowlanych.

]II[]9N  ZIELIŃSKI
Warszawa, ul. Chmielna 89 

Telefon 167-68.

W y k o n y w a :  c a ł k o w i t e  budowle, 
rem onty ,  n a db u d ow y  o r a z  inne  

ro bo ty  budow lan e.
K o s z to ry s y  na  ż ą d a n ie .  

C en y  n a ju m la r k o w a ń s z e .

Zrzeszenie Brukarzy
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Okrąg 1. Tel. 438-00. 

Przedsiębiorstwo robót ziemnych, 

b r u k a r s k ic h  I b e to n o w y c h . 

Układanie kabli elektrycznych 

I sygnalizacyjnych. Układanie 

kanalizacji telefonicznej. W y

twórnia płyt l rur betonowych. 

Dostawa plasku 1 iwlru.
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B U D O W L A N E  M A T E R J A Ł Y .

S pec ja lna  dos taw a 1 sp rzedaż różnych

Tr o c i n ,  w e ł n y  d r z e w n e j ,  kl eju,  kaol i ny,  k r e dy
i farby malarskie

A .  A  Ł  T  U  S  K  I
W arszaw a , u l. D z ik a  Mł 40. Telefon 172-55

J . A m ste r
S k ł a d  m a t e r j a ł ó w  b u d o w la n y c h
Kraków, Warszawska 31, tel. 4150

Poleca: wapno palone 1 gaszone, 
cement portlandzki, gips w kilku 
odmianach, dachówkę w kilku 
odmianach, papę dachową 1 łzo- 
lacyjną, wyroby betonowe, rury 
1 posadzki kamionkowe l t. p. 

H u r to w n ie  i  c z ę ś c io w o .

AMSTER M. Skład materjałów 
budowlanych. Kraków, Groble 
18, tel. 10-06.

„ATEBE" Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11.

BERTMAN H. Skład W apna, Ce
mentu, Gipsu, Trzciny, Cegły I 
ogniotrwałej, Kafli i t. p. W ar
szawa, Praga-Ząbkowska 16. teł 
125-97 i 240-64.

„Beton" właść. W . Matz. Łódź, I 
Srebrzyńska 6 , tel. 25-50.

„Celotcx“ P łyta Budowlana Izo
lacyjna. E. Dutlinger i A. Bo-

P IA SE K  I Ż W IR ,
dostarcza w każdej ilości 

To w. Handlowo - Przemysłowe

„B R A ZE  T” sp. z o. o. 
w W a r s z a w i e ,  Towarowa 48,

tel. 132-65 i 525-48. 

Dos tawa  szy bka  

s a m o c h o d a m i  i k o ń m i .

rowik. Warszawa, Próżna 10, 
tel. 260-55, 24-65, 439-58, 5-12.

Conco izolacja przeciw wilgoci 
murów, dachów, tarasów i t. d. 
Stankiewicz i Nowak inżynie
rowie. Warszawa, Żelazna 38, 
tel. 304-88.

Djamentobeton i Stalobeton Prof. 
Kleinlogla. Przedstawicielstwo 
generalne: Szymon Wegmeister, 
Przedst. budowlane. Warszawa, 
Wspólna 47, tel. 45-68.

„Domat“ Inż. H. Rltterman. Biuro 
Dostaw. Mater. Budowlanych, 
Kraków, Al. Krasińskiego 10, 
tel. 42-68.
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Dudowl. Materjały

Flizy ścienne glazurowane, Rury kam ionkowe, Posadzki kam ion
kowe, Szamotową cegłę wysoko wartościową i zaprawę, D y n a 
sow ą cegłę wysokowartościową i zaprawę, Fasadowe materjały 
szlachetne i kamień sztuczny, M ikę, M ate r ja ły  izo lacy jne ,

D o s t a r c z a :

„ D  O M  A  T “
In ż .  H . K IT T B R M A N

B IU R O  D O S T A W  M A T E R JA Ł Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Kraków, A leja Krasińskiego 10. Telefon 42-68. 

Reprezentacja: Z achodn io -C zesk ie  fabryki kaol inowe i szamotowe.

Dutlinger E. i Borowik A., W ar
szawa, Próżna 10, tel. 24-65. 
260-55, 439-58, 5-12.

,,Elibor“ Ł. J. Borkowski. Sp. Akc. 
Handl.-Przemysł. Warszawa, Ma
zowiecka 11, tel. 9-29 (sekretar.) 
p. str. 3 za t.

ENGLENDER I. Dom Handlowy, 
Kraków, Kalwaryjska 66 , tel. 
2258, materjały budowlane, ce
ment hurtownie I detalicznie.

Graff S., Składy żelaza, Warsza
wa, Grzybowska 10, tel. 37-67, 
137-55, 13-62.

W a ż n e  dla budująeyehT
Parowa fabryka papy dachowej i płyt izolacyjnych 
(dawniej inż. W ł. Kucharski) Zakłady Chemiczno- 

Przemysłowe i Składy Materjałów Budowlanych

JAN GODZICK I i S-ka
W Krakowie, ul. Dietlowska L. 23. Telefon 1169

Polecają ze swych zakładów fabrycznych:

Papę dachową smołowcową w najlepszych gatunkach, papę 
bitumiczną, płyty izolacyjne, wszelkich grubości i szerokości, 
lepnik do klejenia papy, goudron, asfalty naturalne i sztu

czne, ter, carbołineum.
W y k o n u ją *  Krycie dachów cementem drzewnym, papę 
bitum iczną bezterową, wszelkie izolacje poziome i pionowe 
murów fundamentowych mostów żela/o-betonowych, oraz 

posadzkę asfaltową kwasoodpornq.
M a te r ja ły  b u d o w la n e :  wapno, cement, gips, cegłę, da
chówkę. szamotkę, rury kamionkowe i cementowe, posadzkę 
kamionkową i cementową, filzy, piece kaflowe, maty trzci

nowe, gwoździe budowlane i t. n. oraz 
P r o d u k ty  n a f to w e : naftę, benzynę wszelkich frakcyj, oleje 
maszynowe i cylindrowe, olej gazowy, smar do maszyn 
Tovvotte’a, smary wozowe i t. p. po cenach przystępnych. 

Na żądanie oferty i prospekty.
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PŁASZOWSKA FABRYKA 

DACHÓWEK i CEGIEŁ
SPÓŁKA AKCYJNA

W  K R A K O W I E ,  Ul. R A D Z IW IŁ ŁO W SK A  19
TELEFON BIURA 364. —  TEL. FABRYCZNY 2087.

P O L E C A :

I

I

DACHÓWKĘ:
TŁOCZONĄ (marsylską) 

i KARPIÓWKĘ

CEGŁĘ:
M A S Z Y N O W Ą  P U S T Ą  

i KOM IN OW Ą (radjały)



W A P I E N N I K I  I H f l M I E N I M O M Y

jiui i Eiunuir
S p ó ł k a  A k c y j n a

W K R A K O W I E  T E L .  Nr. 0076

P O L E C A J Ą

W  A  P  N  O
S K A L I S T E

DLA CELÓW  B U D O W L A N Y C H  

I  P R Z E M Y S Ł O W Y C H  O R A Z

M I A Ł

W APIENNY

DLA C E L Ó W  N A W O Z O W Y C H



Budowl. Materjały.

„ IM P R E G N A C JA ”
T. z o. p-

C e n t r a l a :

Bydgoszcz. Jagiellońska 17 (pl. Teatralny) 
Tel. 12-14 i 12-15.

Papa — Smolą — Lepnik 

Wapno — Cement — Gips 

Trzcina — Gwoździe — Cegła 

Dachówka -  Kafle -  Łupek

„IZOBET“
KONSTRUKCJA ŚCIAN, 

STROPÓW  I ŚCIANEK 

DZ IAŁOW YCH  Z BETO

NU I Z O L O W A N E G O

SYST. INŻ. D.POPLAWSK1EGO 

TATENT MW 1445. 1624 i 1725.

»Jago,, Tow. Zakładów Przemysł. 
St. Gołembowski, J . Pryliński, 
Z . Zieliński i S-ka. Warszawa, 
Nowowiejska 16, tel. 282-20.

Kałowski L. Skład Materjałów 
Bud. i Ceramicznych. Warsza
wa, Ś-to Jerska 14, tel. 301-76 
i 184-67.

Karlsbrun W . i S. Bracia. Składy: 
Warszawa, Praga, Białostocka 6 , 
tel. 413-84. Biuro: Krucza 10, 
tel. 288-09.

Karp Albert, Inż. Biuro Techn. 
Warszawa, W ilcza 54, tel. 172-47.

Kerament,, Polski T. Z . O. P. 
Fabryka wyrobów Cementowych 
i Glazurowanych Biuro w Pozna
niu, 3-go M aja 3a, tel. 14-63. 
Fabryka w Ławicy pod Pozna
niem, tel. 68-99.

LEDÓCH OW SK I ST. HR. Polska 
Fabryka Siatki Jednolitej. Sp. 
Akc. Warszawa, Przemysłowa 
24, tel. 72-35.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38, m . 1. 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: 
Warszawa, Puławska 20, tel. 
277-22.

„Mechaniczna Cegielnia*' Dąbrówka 
Wilanowska. St. Rostkowski. 
Sp. Akc. Warszawa, Nowy Świat 
18, tel. w Warszawie Nr. 117-00. 
tel. w Dąbrówce Il-a podmiejska 
Piaseczno 9.

MOHLSTEIN J . i S-ka Sp. z ogr. 
odp. Skład Farb, Lakierów, oraz 
materjałów budowlanych: Gipsu, 
Cementu, Tonu, Cegły, Wapna 
i t. p. W łasna bocznica kolejowa. 
Składy miejskie: Warszawa, Dzi
ka 62a. tel. 142-10 i 274-05.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszv 8 , tel. 108-96.

Pichert Bracia. Tow. z o. p. Toruń, 
Przedzamcze 7, tel. 15-32. Choj
nice, Szosa Gdańska 39, tel. 211. 
Chełmża, Kolejowa 19, tel. 14.

B R A C I A  P I C H E R T
T. Z  O . P .

F ab ry k a  papy dachow ej, des ty lac ja  sm oły , 

m a te r ja ły  budow lane .

T o ru ń , u l .  P rz e d z a m c z e  7. T e le fo n  15-32.

Chojnice, ul. Szosa-Gdauaka 39. Chełmża, ul. Kolejowa 19.
Telefon 211. Telefon 14.
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Budowi, materjaly

TOW ARZYSTW O

„S O L O M I T”
S P . A K C .

Zarząd: Warszawa, Marszałkowska 17, 111. 11, tel. 32-34. 

Fabryka w Dziedzicach.
Oddział: Katowice, ul. Powstańców.

W ł a ś c i w o ś c i  S o l o m i t u .
S O I- O M IT  jest lekki, trwały i tan i. Izo lu jący  (zły 

przewodnik ciepła t dźw ięku). N iepalny, nie podlegający 
rozkładow i. Statycznie wytrzymały. H igieniczny.

S t o s o w a n i e  S o l o m i t u *  
S O L O M IT  zastępuje w s z e lk ie  m a tc r ja ły  b u d o 

w la n e  używ ane na ściany zewnętrzne i wewnętrzne, na 
stropy i polepy. Zastępuje wszelkie materjały izolacyjne, 
jak korek, azbest i t. p. Przy konstrukcjach stropów 
żelbetowych czyni zbędnem szalowanie.

S O L O M IT  są to płyty ze słomy lub trzciny praso
wanej, wzmocnionej stalowymi drutam i.

Normalna szerokość płyty 1.50 m, grubość 0,05, wy so
kość do 3,5 (na żądanie). W aga 1 m3--l6 klg. W spółczynnik 
przewodnictwa ciepła k  =0.067.

K a f l e  G i p s
Flizy Dachówka 
Płytki Dreny 
S z a m o t k a  Trzcina sufitowa
Rury kamionkowe Tynki na fasadę

Kompletne urządzenia łazienkowe

P o l e c a  n a j t a n i e j

LEOPOLD STOFF
HURTOWNIA MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH

KRAKÓW LWÓW 
Kapucyńska 3. Gródecka 139.

Tolofon 30-26 Te lufon 80-81.
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Cegielnie ccgla

Piernikarz F. Warszawa, Graniczna 
1, tel. 10-88 i 298-01. Liny, Ko
nopie i Pakuły do ścian, okien 
i dachówek.

Piątkowski M. Warszawa, Rynko
wa 1, Targowa 50. Liny Mu
larskie, Pakuły do Dachówek.

„Solomit,, Sp. Akc. Warszawa, 
Marszałkowska 17/14, tel. 32-34. 
Fabryka w Dziedzicach. Od
dział: Katowice, ul. Powstańców.

,,Stalobeton„ patrz „Djamento- 
beton,,.

K A R P IÓ W K Ę , FE L C Ó W K E , 
M A RSYLK Ę , H O LEN D ERK Ę , 
R ZY M SK Ą , ETERN IT , PAPĘ. 
B IT U M IN Ę , R U B E R O ID , BLA- 
CHFj (z kryciem lub bez) 1 r. p. 
M A T E R JA ŁY  B U D O W L A N E

Dostarcza

„ S T A M A T ”
W a rs za w a . N o w y  Ś w ia t  3.

T ele fjn  245-89 1 96-36.

Stoff Leopold. Hurtownia Mater
jałów Budowlanych. Kraków, 
Kapucyńska 3, tel. 30-26. Lwów, 
Gródecka 139, tel. 80-61.

Włodawer M. i Ołtuski L. Warsza
wa, Niska 37, tel. 413-66. Skład 
W apna, Cementu i t. p.

W YBRANIEC i S-ka. Katowice, 
Damrota 10, tel. 12-53 i 30-53.

CEGIELNI BUDOWA.

Cieszewski Józef. Inż. Cer. Rok 
założenia 1906. Szwedzkie Ma
szyny. Warszawa, Krak. Przedni. 
7, tel. 7-49.

Mathlas Paulus. Budowa i uru
chamianie pieców przemysło
wych. Katowice, Mickiewicza 36, 
tel. 13-64 i 19-42.

P. Werthelm I Marchegger Maschi- 
nenfabrik A. G. Wiedeń. Przed
stawiciel: Inż. Henryk F.delman 
Warszawa, Chmielna 49, tel. 
220-50 i 342-50.

B iu r o

T e c h n ic z n o  - B u d o w la n e

A.  Os t r ows ki ,  J .  Ro e s n e r  i S - k a
z o. o.

Warszawa, Kopernika 30,

(Gmach C. T. R.)

Telefony 276-80 i 207-56

CEGIELNIE 1 CEGŁA.

,,ATEBE,, Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11. 

,,BRAZET,, Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro i składy: W ar
szawa, Towarowa 48, tel. 525-48.

C E R A M IC Z N E  Z A K Ł A D Y

B Y D G O S Z C Z
Sp. z ogr. odp. 

ul. Jagiellońska 17 (PI. Teatralny) 
tel. 12-14 i 12-15 

CE G ŁA  BU DOW LAN A , 
K L IN K IE R , SU F IT ÓW K A , 

SĄCZK I, DACH ÓW KA . 

Adr. tel. „ Im p r e g n a c ja "  — 
Bydgoszcz

C e g ie ln ia

WOJCIECHOWICE
Inż. Cer. J. CIESZEWSKIEGO

Zarząd :

W a rs z a  w a, 

Krakowskie Przedm. 7, tel. 7-49

C E G Ł A S T R O P O W  A 

S Ą C Z K I
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Częstochowskie Zakłady Ceramiczne 
Helman S. B. i S-ka. Częstocho
wa, Cegielniana 10, tel. 3-28.

D YR E K C JA  KOPALŃ KSIĘCIA
PSZCZYŃSKIEGO. Oddział Za

kładów Ubocznych, Katowice, 
Powstańców 46, tel. 666 , 668, 
669, 701, 790, 2496.

Cegielnie i cegła.

,,JELONKI,, Zakłady Ceramiczne 
Sp. Akc. w Jelonkach. Warszawa, 
Chłodna 32a, tel. 9-97.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38 m. 1, 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: W ar
szawa, Puławska 20, tel. 277-22.

Mechaniczna Cegielnia „Dąbrówka 
Wilanowska,, St. Rostkowski. 
Sp. Akc. Warszawa. Nowy Świat 
18. tel. w Warszawie Nr. 117-00, 
tel. w Dąbrówce Il-a podmiejska 
Piaseczno Nr. 9.

Płaszowska Fabryka Dachówek i 
Cegieł. Sp. Akc., Kraków, Ra- 
dziwillowska 19, tel. biura 304, 
tel. fabryki 20-87.

Powszechne Towarzystwo Parkie
towe — Compagnfe Genćrale de 
Parquets Sp. z ogr. odp. W ar
szawa, Kredytowa 10/3, tel. 
43-40.

Rost Oswald. Cegielnia Komoro- 
wice koło Białej, tel. 18-78.

Sanguszki Ks. Romana Zakłady 
Przemysłowe. Tarnów, tel. 60.

Ślosarczyk Antoni. Parowa Ce
gielnia w Bestwinie. St. Kol. 
Czechowice, tel. Czechowice 9.

,,Stamat,, Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

C E L O L I T

Jest to materjał porowaty wy
rabiany w Polsce sposobem chro- 
nionympatentem w cięż. gat. od 
300 do 1100 kg/m3 (odporny na 
wilgoć, ogniotrw.,łatwy do obr.). 
Wyrabia się: /) bloki budowl. do 
murów, ścian i wypełń, szachulca 
żelbetowego, 2 ) płyty zbrój on? do 
stropów i dachów, ?) płyty i otu
liny izolacyjne, 4) płyty na ścia

ny działowe (Celgips). 
sprzedaż „STAMAT” , 

Warszawa, Nowy-Śwlat 3.
Tel. 245-89 I 96-36________

CEMENT GLINOWY.

Zagajskt Mieczysław, Tow. Handl. 
Przemysłowe Sp. Akc. Zarząd : 
Warszawa, Żórawia 3, telefon
297-53 (wydz. sprzedaży); 297-47 
(dyr. zarządzający). Cement gli
nowy.

CEMENT 

I C E M E N T O W E  W Y R O B Y .

„ATEBE,, Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11.

,,BRAZET„ Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro I składy: W ar
szawa, Towarowa 48, tel. 525-48.

Dutllnger E. I Borowik A., Warsza
wa, Próżna 10, tel. 24-65,260-55, 
•139 58, 5-12.

JUTTNER i BOLEK
CEGIELNIA PAROWA 

Komorowice, p. Bielsko
telefon 11-86

Wyrób cegły i drenów.
W  ł a s n a  b o c z n i c a .

Cegielnia „OBORY”
pod Konstancinem 

st. kol.  W i l a n o w s k i e j  p. S k o l im ó w

Z A R Z Ą D  w  W A R S Z A W  I l i  

u l. W U cxa  1 m . I. T e l .211-77

A ręcina, many.
nowa, d ę t a .
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Cement i eemcnf. Wyroby

JERAMElirPOLSKI
T. Z O. P.

FA B R YK A  W Y R O B Ó W  
C E M  E  N T O  W  Y C  H 
I G L A Z U R O W A N Y C H

Biuro w Poznaniu, ul. 3-go Maja JNś 3-a. 
Telefon 14-63.

Fabryka w Ławicy pod Poznaniem, tel. 68-99.

Stacja kolej. Ławica. —  Adres telegr.: ,,K ER PO L”. 

Patent polski JMś 313 i 1286.

Medal zloty.

Wyrabia i ma stale na składzie:

Płyty cementowe

chodnikowe, przejazdowe 

sufitowe, granitoitowe

Płytki posadzkowe teracowe 

Krawężniki

Rury cementowe

Słupy do płotów 

graniczne i t. p.

Płyty glazurowane ścienne do kuchen i łazienek 

Dachówki glazurowane i cementowe 

Ornamenta. Sztuczne marmury 

z materjałów krajowych.
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Cement i cement, wyroby

DYREKCJA  KOPALŃ KSIĘCIA 
PSZCZYŃSKIEGO Oddział Za
kładów Ubocznych. Katowice, 
Powstańców 46, tel. 666, 668 , 669, 
701, 790, 24-96.

„EIibor“  Ł. J . Borkowski. Sp. Akc. 
Handl. Przemysł. Warszawa, 
Mazowiecka 11, tel. 9-29 (sekre- 
tar.) patrz str. 3 za t.

Kerament Polski T. z o. p. Fabryka 
Wyrobów Cementowych i Gla
zurowanych. Poznań, 3 Maja 3a, 
tel. 14-63.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38, m I. 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: W ar
szawa, Puławska 20, tel. 277-22.

,,W YSO K A " Sp. Akc. Tow. Fabryk 
Portland Cementu, Warszawa, 
Mazowiecka 7.

ZJEDNOCZONE FA B RY K I PORT
LAND CEMENTU FIRLEY Sp. 
Akc. Warszawa, Czackiego 14, 
tel. 211-04.

C E N T R A L N E  OG RZEW AN IE .

Arkuszewski K . i S-ka. Warszawa, 
W ązki Dunaj 12, tel. 198-68. 
Centralne Ogrzewania, W odo
ciągi, Kanalizacja, Suszarnie 
i Instalacje Gazowe. Egzystuje 
od roku 1886.

BARANOW ICZ FR. Przedsiębior
stwo Urządzeń Zdrowotnych. 
Warszawa, Nowogrodzka 31. tel. 
431-72.

DOM ANIEW ICZ M. Przedsiębior
stwo Robót Kanalizacyjno-Wodo- 
ciągowych.Warszawa,Dzika 10-45 
tel. 305-32. Centralne Ogrzewa
nie I wszelkiego rodzaju Buljery.

,,ERGOS“ Instalacje Wodociągów, 
Kanalizacji I Centr. Ogrzewania. 
Warszawa, Elektoralna 26, tel. 
408-69 I 290-59.

K A L W A R Y JS K I O. Inż. Warsza
wa, Wilcza 31, tel. 272-92.

Kurzica W . i S-ka. Katowice, 
Opolska 15. Przedsiębiorstwo 
Urządzeń Zdrowotnych.

Stapf Jan, Biuro Instalac."Tech
niczne. Warszawa, Marszałkow
ska 72, tel. 190-95.

CERAM IKA.

„Ład,, Spółdzielnia z odpow. udzia
łami w Warszawie, Czerniakow
ska 203. tel. 444-82, Biuro tel. 
435-83.

CERAM IKA BUDOWLANA.

Dziewulski i Lange Tow. Akc. Za
kładów Ceramicznych. Warsza
wa, Rysia 1, tel.' 18-84, 18-65 
i 18-91.

Kałowski L. Warszawa, Ś-to 
Jerska 14. Tel. 301-76 i 184-67. 
Poleca: Cegła ogniotrwała w róż
nych fasonach. Płyty piekarskie 
kulmiza, G linka ogniotrwała, 
Mączka szamotowa, Kafle, Ter- 
rakota i płytki glazurowane.

Karp Albert, Inż. Biuro Technicz
ne. Warszawa, W ilcza 54, tel. 
172-47.

CERAM IKA SANITARNA.

„CENTROSANIT,, Biuro Sprzedaży 
Zrzeszonych Fabryk Ceramiczno- 
Sanitarnych. Sp. z o. o. W ar
szawa, Królewska 35, tel. 187-21.

CIEŚLE 1 C IES IELSK IE  ZA- 

KŁADY.

Edelsburg A. Majster Ciesielski.
Warszawa, Sienna 40, teł. 250-14. 

,,Polstephan,, Przedsiębiorstwo Bu
dowlane Sp. z o. o. Warszawa, 
Marszałkowska 62 m. 18, tel. 
155-94 i 317-47.

CYNKOWA BLACHA.

BIURO ROZDZIELCZE  Zjedno
czonych Polskich Walcowni Bla
chy Cynkowej w Katowicach, 
Marjacka 11. Czysta Blacha Cyn
kowa.

Polskie Zakłady Przemysłu Cyn
kowego. Spółka Akcyjna w Bę
dzinie tel. 80 I 501,
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Dachy szklane

CYRKLE.*

Gerlach G., Warszawa, Ossoliń
skich 4, tel. 1-77.

Skiba W . i Wyporek A. Warszawa, 
Marszałkowska 71, tel. 35-66, 
431-23.

Ś w . J a n a  13. T e l. 24-18.

K a ta lo g i - O fe r ty —b e z p ła tn ie .

Zaborski Albin. Składnica Arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych oraz Zakład W y
świetlania rysunków. Warszawa, 
W idok 22, tel. 405-09.

DACHOW E KONSTRUKCJE.

T. W . A. T. Transmisja W ytwór
nia Artykuł. Techn. Specjalnie 
Bezkitowe Dachy Szklane. W ar
szawa, Złota 48, tel. 51-96.

DACHÓW  K RYC IE .

Kierzkowscy B-cia, Zakład Bla
charski. Warszawa, Pańska 3, 
tel. 249-64.

Peszke Alfred, Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

DACH ÓW KI.

Częstochowskie Zakłady Ceramicz
ne Helman S. B. i S-ka, Czę
stochowa, Cegielniana 10, tel. 
3-28.

Płaszowska Fabryka Dachówek i 
Cegieł. Sp. Akc., Kraków, Ra- 
dziwiłłowska 19, teł. biura 364, 
tel. fabryki 20-87.

Sanguszki Ks. Romana Zakłady 
Przemysłowe. Tarnów, tel. 60.

Wapno,gips, cement, dachówki 
wszelkie, cegłę wszelką, sączki, 
klinkier, szamotę, Celolit, Cel- 
gips, Eternit, B itum inę, Ru- 
beroid, glazurę, kafle, klepkę 
dębową, podłogi terrakotowe, 

klinkrowe oraz bezfugowe 
d o s t a r c z a  

Biuro Techniczno-Handlowe

„S T A M A T“
Warszawa. Nowy św iat 3. 

Tel. 245-89 i 96-36.

DA C H Ó W K I AZBESTOW E.

,,Everitas“ Polska Fabryka Da
chówek Azbestowych. Sp. z o. o. 
Kraków, Zablocie 37, tel. 3759.

D A C H Y  S Z K L A N E
(Ś W IE T L IK I)

Bez k itu . Polski syst. ,,W  IW A ” . 
Trwałość. Lekkość. Szczelność. 
Taniość. Dokładne wykonanie. 
Wszystko z krajowego mater- 
ja łu . Poważne referencje wyko
nań. robót. Odznaczenia na 

wystawach.

T. W . A. T. Transmisja W ytw ór. Art. Techn.
Warszawa, Złota 48, tel. 51-96.
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Dachy szklane

Zicleziński H. Fabryka Wyrobów 
Żelaznych, właśc. Kornel Ku
backi inż. Warszawa, Marszał
kowska 11/13, tel. 5-74 i 218-43.

D E K A R S K I E  PRZED S IĘB IO R 

STWA.

„Dekat“ Sp. z o. o. Przeds. do 
uszczelnień, izolacji i konser
wacji dachów. Warszawa, Pl. 
Napoleona 4, tel. 290-27.

F A B R Y K A  

P A P Y  D A C H O W E J

„ IM PREGNACJA11 7 r P.
Centrala: B Y D G O SZC Z , 

Jagiellońska 17(Plac Teatralny), 

tel. 12-14 i 12-15.

W y k o n u je m y  p race  d e k a r 
sk ie  w s z e lk ie g o  g a tu n k u  
podgwaran. Kosztorysy darmo.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

W R ZE S IŃ SK I SEW ERYN, Fabry
ka papy dachowej, Poznań, Plac 
Wolności 18, tel.32-98. Pokry
cie dachów betonowych.

DESK I 1 D RZEW O 

BUDOWLANE.

Bursztyn Stanisław Hipolit. W ar
szawa, Grzybowska 100/102, 
(Karolkowa’ 46) tel. 180-41.

„Dobrodrzew* Skład Drzewa Sto
larskiego i Budowlanego. W ar
szawa, Okopowa 35, tel. 524-55 
i 339-27.

Skład desek stolarskich i bu 
dow lanych oraz h e b  l a m i n  

drzewa p. f.

„ I I E B L O P O L ”

Sz. GRUNDLAND,
Marszałkowska 27. Tel. 40-51. 
Koszykowa 2. Telefon 230-35.

Przyjmuje deski do heblowa
nia, klelowania i t. p.

Karlsbrun W . i S. Bracia. Składy: 
Warszawa, Praga, Białostocka 6 , 
tel. 413-84, B iuro: Krucza 10, 
tel. 288-09.

K RA JO W Y  PRZEM YSŁ LEŚNY,

Warszawa, Złota 69, tel. 139-15 
i 190-61. Skład drzewa stolar
skiego i budowlanego. Mecha
niczna fabryka obróbki drzewa. 
Wyrób listew do podłóg, desek 
podłogowych, okien, drzwi i t p. 
z własnych materjałów lub przy
słanych.

S k ła d  desek  s to la r s k ic h ,  

d y k t i m a te r ja łó w  b u d o 

w la n y c h

B-cia M.i S.NICKIN
Warszawa, u l. Leszno Nr. 116 

i O kopow a Nr. 10. 

Telef. 160-73.

WAJNTROB M. Skład desek sto
larskich i różnych materjałów 
budowlanych, Warszawa, Gór- 
czewska 5 róg Staszyca, teł. 
80-12. Mieszkanie: Przyokopo- 
wa 53 m. 15.

DESTYLACJA.

,, Ekonom ja “  Zakłady budowy i 
sprzedaży aparatów, Bielsko,Woj. 
Śląskie. W  Warszawie: Inż. B. 
Rudziński, W ilcza 39 m. 4, tel. 
322-63.

DEZYNFEKCYJNE APARATY.

Borman, Szwede 1 S-ka, Tow. Akc. 
Zakł. Mech. Warszawa, Srebrna 
10, teł. 20-86. Dezynfekcyjne 
Kamery.

DJAMENTY DO RŻNIĘCIA 

SZKLĄ.

SZEFTEL H. Warszawa, Granicz
na 16, tel. 243-79. Specjalna Fa
bryka Djamentów do rżnięcia 
szkła i luster I do celów tech
nicznych. Reperacja diamentów 
na miejscu. Egzystuje od 1882 r.
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Dźwigi

DRENY

Częstochowskie Zakłady Ceramiczne 
Helman S. B. i S-ka, Często
chowa, Cegielniana 10, tel. 3-2S.

DROGI SMOŁOW COWE.

„T ERM AK„ Towarzystwo Budowy 
Dróg Smołowcowych, Sp. z o. o. 
Katowice, Damrota 10, teł. 12-53 
i 30-53.

DRUT 1 GW O ŹDZIE .

HURTOWNIA W Y RO B Ó W  ŻE 
LAZNYCH Sp. Akc. Warszawa, 
Leszno 24, tel 5-48 i 263-15.

DRZEW N Y PRZEMYSŁ 

I HANDEL.

Karlsbrun W . i S. Bracia Składy: 
Warszawa, Praga, Białostocka 6 , 
tel. 413-84. Biuro: Krucza 10, 
tel. 288-09.

D R ZW IC ZK I DO PIECÓW .

Rok założenia 1875

F a b r y k a D r z w i c z e k H e r m e t y c z n y c h

P i ot r  f i a w a c z  i S y n o w i e
w K O Ń S K IC H  

Oddziały: W A R S Z A W A  
ul. D an ilo w ic zo w ska  2 , front, lei. 2 0 2 - 5 4  

P O L E C A :  w sze lką  arm aturę do p ieców  i k u 

chen. N asady kom inow e. Kafle kw a- 

d ratelowe i berlińskie . P iece i kuchnie  

kaflow e i żelazne p rzenośne.

DYNAMOMASZYNY.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50.

DYW ANY.

.,Ład„ Spółdzielnia z odpow. udzia
łami w Warszawie, Czerniako
wska 203, tel. 444-82, Biuro, 
tel. 435-83.

BAUMGART HERMAN Inż. War- 
szawa, Elektoralna 10, teł. 519-00 
Dźwigi elektryczne ręczne, cięża
rowe i budowlane.

,,Belpol“  Sp. Akc. Belgijsko-Pol
skie T-wo Handl. Przemysłowe, 
Warszawa, Żórawia 15, tel. 
274-63 i 274-03.

Jenike Bracia. Fabryka Dźwigów. 
Sp. Akc. Warszawa, A l. Jero
zolimskie 20, tel. 29-64 i 220-00.

Juljan Kraushar, inż.
Biuro Techniczne

i  Jeneralna reprezentacja włoskiej 
fabryki dźwigów osobowych, 

towarowych i t. d.

,,O ffic ine  Meccaniche Stigler“ 

M łlano

Warszawa, Hortensji 3 

tel. 405-29, 127-83.

,,MOC“ Sp. Akc. Warszawa, Wolska 
121, tel. 148-30. Dźwigi elektrycz
ne osobowe i osobowo-ciężarówe.

Wa r s z a ws k a  F a b r yk  a 

M a s z y n W i n <1 o w y c Ii

„ S  I Ł  A “
W arszaw a ,  Ch łodna  5, te l .  47-78

dźwigi osobowe i towarowe, 

dźwigi budowlane, wciągi, 

dźwigarki, żórawie i t. j>.

W elngriln Józef Inż. Biuro Tech
niczne. Kraków, PI. Groble 19 
tel. 21-45.
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Dźwigi

F.  W e r t  h e  i m  & C o  u n d  
f t a c h e g e r  M a s c h i n e n f a h i i k  A. G .

D Ź W IG I O S O B O W E , T O 
W A R O W E  I B U D O W L A N E

Reprezentacja

Przedsiębiorstwo Instalacyjne

I nż.  He n r y k  E d e l m a n
Warszawa, C hm ie lna  49. 

Tel. 220-50 i 342-50.

ELEKTROPOMPY.

.,Gjot“ Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa, Mazowiecka 12, tel. 163-90 
Pompy odśrodkowe i turbinowe, 
elektropompy.

ELEKTROTECHNICZNE BIURA, 

WARSZTATY I ZAK ŁADY .

R racia BO RKO W SC Y 
Zakłady Elektrotechniczne

Sp. Akc.

W A RSZA W A

itbrfkn} Grochowska 45
Sklepy: Jerozolimska 6 i Bra

cka 12. Fabryka własna grzej
ników elektrycznych, żyran
doli, lamp i t. p. Telef. dla 
rozmów zamiejscowych 2-98.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50. 

„ERICSSON" Polska Akcyjna Spół
ka Elektryczna. Warszawa, Al. 
Ujazdowskie 47, tel. 102. 115. : 
Łącznicze aparaty telefoniczne j 
wszelkich systemów, sygnalizacja j 
pożarowa, kolejowa, stróżów, ' 
wodomierze. Zegary elektryczne, 
kable, sznury i druty nawojowe. i 

Fldelseid M. Inżynier, Warszawa, i 
Długa 23, tel.' 104-51. i

Griffel Michał Inż., Warszawa, \ 
S-to Jerska 28, tel. 204-47 I 277-75 {

Koncesjonowany Zakład 
Urządzeń Elekrotechnlcznych

Inż. K. K a z im ie rs k i
Warszawa, Twarda 23 m. 56. 

Telefon 29-30.
Konto P. K. O . 12.149. 

Firma Egzystuje od 1916 r. 

Instalacje Siły i Światła, dzwon
ków I telefonów.

Oferty 1 kosztorysy na żądanie.

Lebenhaft Samuel Inż. i S-ka. 
Biuro Techniczne. Lódż, Piotr
kowska 104, tel. 205-59 i 121-53.

Inż. S. M A L I C K I
Zakład Elektrotechniczny 

Warszawa, Chmielna 9, tel.96-02

Sygnalizacje alarmowe do za
bezpieczenia skarbców, aparaty 
przeciwpożarowe, zegary elek
tryczne, zegary dla kontroli 
stróży, termometry elektryczne, 

telefony, różne sygnalizacje 
świetlne.

Mejzner Stanisław Inż., Warszawa, 
Ogrodowa 26, tel. 121-92. 

M ODRZYCKI I. B. Warszawa, 
Leszno 60, tel. 129-83 Warsztaty 
Elektrotechniczne.

Polskie Zakłady Siemens Sp. Akc. 
Oddział Prądów Słabych. W ar
szawa, Nowy Świat 30, tel. 91-27. 

Popper Rudolf Inż. Przedsiębior
stwo Elektrotechniczne. Kraków. 
Wolska 20, tel. 04-84.

ELEKTROTECHNICZNE INSTA

LACJE.

Fldelseid M. Inżynier. Warszawa, 
Długa 23, tel. 16-1-51.

Rybka A. Inżynier. Zakład Elektro
techniczny. Warszawa, Nowo
wiejska 32, tel. 199-72.

Zygadło S.. Legotke W . Inżynie
rowie. Biuro Elektrotechniczne. 
Warszawa, Marszałkowska 72, 
tel. 76-73.
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Farby, lakiery i pokosty

ELEKTROTECHNICZNE 

SKŁADY I M ATERJAŁY .

BERGMAN BRACIA STEFAN I 
PIOTR inżynierowie, Warsza
wa, Marszałkowska 154, tel. 
328-53. Dział Samochodowy tel. 
272-74.

Chodowiec J . Warszawa, Żóra- 
wia 34, tel. 147-95.

Rymer Saul. Skład Przyborów 
Elektrotechnicznych. Warszawa, 
Zielna 28, tel. 159-41.

S TAROGUBSKI I. Materjały Elek
trotechniczne. Warszawa, Ś-to 
Jerska 18, tel. 429-16.

Zygadło S., Legotke W . Inżynie
rowie. Biuro Elektrotechniczne. 
Warszawa, Marszałkowska 72, 
tel. 76-73.

ELEKTROW NI BUDOW A.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50.

ELEW ATORY.

Krawczyk i S-ka, Wytwórnia Pę. 
dni, Maszyn i Odlewnia Żeli
wa w Zawierciu, Biuro w W ar
szawie, Krucza 16, teł. 105-17.

ETERNIT.

MStamat„ Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowv Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

FARBY, LA K IER Y  I POKOSTY.

Altuski A . Warszawa, Dzika 40, 
tel. 172-53.

BERKENSZTAT J . i JA K U B O 
W ICZ M. Sprzedaż farb, lakie
rów i specjalny dział farb arty
stycznych. Warszawa, Hoża 6 , 
tel. 435-84.

Chmielnicki N. Warszawa, Nowo
lipie 30 m. 48. W ytwórnia Deseni 
Malarskich i Plansz.

Czechowicz J., Pajewski K. i S-ka. 
Warszawa, Trębacka 13, tel. 
286-19. Wytwarza pokostv, far
by olejne, emalje „V IT 0 L IN ” 
w różnych kolorach.

„S a in t - D id ie r“
P o l s k i e  T o w a r z .  S a m o c h o d o w e

Sp. akc.
Warszawa, ul. Mazowiecka JVL 9. 

Tel. 323-81, 328-84, 328-87, 335-84. 

Przedstawicielstwo

zn a n e j  a n g ie l s k .  f a b ry k i  l a k i e r ó w  
„Jenson et Nicholson". 
Lakiery cellulozowe.

ENGEL A. Skład Farb i Artyku
łów Chemicznych i Technicz
nych. Warszawa, Graniczna 16, 
tel. 118-53 i 417-63.

»Jago„ Tow. Zakładów Przemysł. 
St. Golembowski, J. Pryliński, 
Z . Zieliński i S-ka. Warszawa, 
Nowowiejska 16, teł. 282-20.

„ J E D N O Ś Ć ”
W ł. A. Salbcrtf. 

Skład Fabryczny Farb 
Ziemnych i chemicznych

W A R S Z A W  A

Plac Kazimierza W ielkiego .Y« 10. 

Tel. 173-28 l 518-85.

,JEGA,, Górnośląska Fabryka La
kierów 1 Farb. Sp. z o. o. Kró
lewska Huta, Hajducka 55/57, 
tel. 18 i 20 2 .

„ A N T I F A R B I I T
płyn do usunięcia farby 
olejnej, lakieru,politury 
z powierzchni żelaza, 
drzewa, muru, skóry 
i tkanin — p o l e c a

Spółdzielnia,,Współpraca”
Al. Jerozolimskie Nr. 36 
Telefony: 160-02, 258-60i 26-15.



Farby, lakiery i pokosty

1MR0TH A. Skład Farb. W ar
szawa, Nowy Świat IG, tel. 36-22.

Fabryka lakierów, 
emalji i farb olejnych

S. I. KRÓL
Warszawa, Grzybowska 61.

Tele fon  43-55.

Rok założenia 1897.

LUTZ ED W A RD , Polska Fabryka 
Farb i Lakierów, Sp. z o. p. 
Kraków X X II, Kalwaryjska 6 6 . 
tel.31-21.

„NOB1LES,, Fabryka Lakierów i 
Farb. Kochanowicz, Sachnow- 
ski i Co. Sp. Akc. Włocławek, 
Łęgska 23/25, teł. 117. Oddział 
w Warszawie, Em ilji Plater 5. 
tel. 116-78.

ROSICK I, K AW EC K I I S-ka. Sp. 
z o. o. Fabryka Wyrobów Kor
kowych, Materjałów Izolacyj
nych I Chemicznych. Łódź, Orla 
17/19, tel. 18-47 i 7-70.

Rudnicki Zdzisław, Warsżawa, Pod- 
wale 13, tel. 191-80 i 335-22. 
Poleca farby, lakiery, pokosty.

FORNIERY I DYKTY.

BLAUFUKS M. Skład Fornierów, 
Dykt I Klejonek. Warszawa, 
Wolska 22, tel. 194-32.

E1CHENBLATT S. Przemysł For
nierów i Dykt. Warszawa, Złota 
62, tel. 213-58.

Geber M. Warszawa, Leszno 88 , 
tel. 2G6-83 i 541-39.

KLEINMAN M. Fabryczny Skład 
Fornierów i Dykt. Warszawa, 
Grzybowska 10, tel. 176-23.

MALIN IAK  H. Skład Fabryczny 
Dykt Klejonych. Warszawa, Na
lewki 47, tel. 99-58 i 323-37.

MUSSMAN H. L. i SYN. Fabryka 
Fornierów. Warszawa, Srebrna 
10, tel. 30-13.

NICKIN JÓ ZE F . Przemysł Drzew
ny i Składy Fornierów i Dykt. 
Warszawa, Grzybowska 14, tel. 
340-35 i Leszno 70, tel. 253-87. 
Adres dla korespondencji: W ar
szawa, Żelazna 66 J . Nickin.

S k ła d  F o r n ie r ó w  i  D y k t

GRZEGORZ OGANEZOW
Warszawa, Leszno 62.

Teł. 537-98.

i Wielki wybór wszelkich 
Fornierów i Dykt klejonych

Specjalność: Forniery i deski 
kaukaftkiego orzechu oraz ró
żne Ratunki Fornierów kaukas

kiego pochodzenia.

REICHERT N. I LEDERBERG S. 
Skład fornierów i dykt krajo
wych i zagranicznych, Warszawa, 
Leszno 1Ó1.

S K Ł A D  D Y K T  K L E J O N Y C H

M. GEBER
W arszaw a, Leszno 88. Tel. 541-39 I 266-83.

H U R T .  D E T A L .
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RUDOLF Bracia. Fabryka wyro
bów drzewnych, Warszawa, No
wolipie 52/54, tel. 15-79.

W AJCBERG  A. Warszawa, Praga, 
Targowa 66 . Skład Dykt i For- 
nierów krajowych i zagranicz
nych oraz przybory stolarskie 
i budowlane.

FOTO-APARATY.

Instalacje elektryczne 

G EODEZYJNE P R Z Y R ZĄ D Y .

Sw. JANA 13. TEL. 24-18.

Katalogi - oferty bezpłatnie,

GAZOW E URZĄDZEN IA  

I APARATY.

Dessau D. Przedsiębiorstwo Izo
lacyjne, Warszawa, Bonifra
terska 4 m . 47. Wszelkiego ro
dzaju urządzenia gazowe.

Górnośląska Centrala Gazowa Wiel
kie Hajduki. Filja w Katowi
cach, ul. Wojewódzka (Gazo
wnia), tel. 24-07.

Serkowski Jan S. A. Fabryka Lamp, 
Bronzów i Wyrób. Metal. W ar
szawa, Nowolipie 76/78, tel. G-12 
i 163-87. Gazowe Piece Kąpie
lowe i kuchnie Gazowe.

Skwarecki Stefan Inżynier. Przed
siębiorstwo Instalacyjne. W ar
szawa, Marszałkowska 62, tel. 
260-70. Ogrzewanie centr. ka- 
naliz., wodoc. I gaz.

VOGEL O. inż. Przedsiębiorstwo 
Instal.-Techniczne. Warszawa, 
Krochmalna 87, tel. 425-38.

Zajączkowski, Szewczykowski i 
S-ka. Inżynierowie. Tech. Biuro 
Warszawa, Śliska 9. tel. 165-12 
I 89-12.

Zakład Gazowy miejski we Lwowie, 
ul. Oazowa 28, tel. 492-43.

Znklady Gazowe Miejskie w W ar
szawie, Kredytowa' 3, tel. 65-90 
i 25-20.

OPTYK DYPLOM.
K A T O W I C E

Sw. JANA 13. TEL. 24-18.

Katalogi - oferty bezpłatnie.

GIPS.

| ,,ATEBE“ Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, teł. 402-11.

,,BRAZET“ Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro i składy: W ar
szawa, Towarowa 48, tel. 525-48. 

j  Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za- 
; rząd: Warszawa, Hoża 38 m. 1.
I tef. 159-22 i 62-99. Składy: W ar

szawa, Puławska 20, tel.*277-22.
Stoff Leopold, Hurtownia Mater

jałów Budowlanych, Kraków, 
Kapucyńska 3. tel. 30-26. Lwów, 
Gródecka 139, tel. 80-61.

GLAZURA ŚCIENNA.

I ,,Stamat“ Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

G RA W E R ZY .

Bitschan Paweł, Warszawa, Kre
dytowa 18, tel. 6-13.

GUMOWE W YROBY.

,,W OLBROM " Skład Fabryczny. 
Katowice, Jagiellońska 5, tel. 121

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Ajdenberg S. Warszawa, Pańska 
39, tel. 259-26.

Berman Ju ljan  Inż., Warszawa, 
Miodowa 7 m. 15a, tel. 259-78. 

,,Bors“ Zakłady Elektryczne. Sp 
z o. o. Warszawa, Krucza 2 
tel. 205-56.
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I ustal. elektryczne.

Zakłady Elektrotechniczne

J Ó Z E F  C H O D O W I E C
W ARSZAW A

Z ł o t a  8 i D o b ra  89 .  Te l, 1 3 4 - 6 4 .
Wsze lk ie

Urządzenia elektryczne.
F irma k o n c e s jo n o w a n a .

Chodowiec J. Warszawa, Żórawia 
34, tel. 147-95.

Feilclienfeld Mieczysław inż. Biuro 
Techniczne, Warszawa, Kró
lewska 20, tel. 320-16 i 290-19.

Felix Bronisław Inż. Biuro Elektro
instalacyjne, Warszawa, Nowy 
Świat 42, tel. 508-44.

GELDMAN M. Warszawa, Mły
narska 10, tel. 505-22. Urzą
dzenia Elektryczne Siły i Światła. 
Sygnalizacje.

Griffel Michał Inż., Warszawa, 
Ś-to Jerska 28, teł. 204-47 i 
277-75.

GRUNSZPAN J., Urządzenia Ele
ktryczne Siły, Światła i Sygna
lizacji, s p r z e d a ż  materjałów 
instalacyjnych i żarówek róż
nych firm po cenach przystęp
nych. Warszawa, Grzybowska 5, 
tel. 182-24.

Koen E. Inż. Biuro Elektrotech
niczne. Warszawa, Chłodna 26, 
tel. 164-97. Urządzenia elektrycz
ne siły, światła i sygnalizacji.

t o n  W ł a d y s ł a w  Karol
Warszawa, Nowogrodzka 46, 

tel. 168-58. 

Przedsiębiorstwo Urzą
dzeń Elektrotechnicz
nych, oraz stałe pogoto
wie elektryczne, czynne 

dzień, noc i święta.

Mejzner Stanisław Inż., Warszawa, 
Ogrodowa 26, tel. 121-92.

NA SPŁATY 

instalacje elektryczne, 

oraz żyrandole

A. Z. OKOŃ
Warszawa, 

Szopena 10, tel. 107-99.

A i i  Instalacje Siły
i Światła.

I l  Sklep i Biuro

I I  Warszawa,

ł ł
U U l  Złota Nr. 78.

Telefon 176-82

Pracownia Abażurów

ul. Ztota 40, tel. 176-46.

KONCESJONOWANE

Przedsiębiorstwo Elektryczne

W ł » i ) y s ł » w  PIASECKIEGO
W arszaw a ,  Al. J e ro zo l im sk a  25.

TEL. 155-20. m. p. 85-88. 

Urządzenia elektryczne: siła, 

światło, sygnalizacja. Naprawa 

1 konserwacja.

POLICZ KO WSCY BR. Inż. W ar
szawa, Foksal 21, tel. 93-44. 
Zakłady Elektrotechniczne, In
stalacje Elektrotechniczne, re
mont silników i żyrandole.



Bolesław Pierzchała
W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  117.

T e le fo n  116-43.

Biuro Elektrotechniczne
P r z y jm u je  z a m ó w ie n ia  

na  In s ta la c je  i d o s ta w ę  

m a te r ja łó w .

Popper Rudolf Inż., Przedsiębior
stwo Elektrotechniczne. Kra
ków, Wolska 20, tel. 04-84.

Rosenman Ignacy Inż., Warszawa 
Targowa 70, tel. 319-70.

SZYDŁOW SK I W . Warszawa, Kru
cza 5 m. 13, tel. 116-99. Kon
cesjonowane Biuro Urządzeń Ele
ktrycznych.

TYMIŃSKI W ŁA DYSŁA W , Kon
cesjonowane Biuro Urządzeń In- 
stalacyj Elektrycznych, Warsza
wa, Pańska 10/12, teł. 331-73.

Zakład Elektrotechniczny
I n s t a la c j e ,  S i ł a  i Świat ło . 
P rzew i ja n ie  mo to rów  i dy- 
n am om aszyn .  Naprawa i ł a 

dow an ie  a kum u la to rów .

H. Wykowski
Warszawa, Koszykowa 51, 

Telefon  197 69.

ZW O LIŃ SK I ŚWIĘTOSŁAW, Kon- 
cesjonowane Przedsiębiorstwo 
Urządzeń Elektrycznych. W ar
szawa, Krucza 17, tel. 33-14.

INSTALACY JNO-WODOCIĄGOWE 

ARTYKUŁY.

Stoff Leopold, Hurtownia Materja
łów Budowlanych. Kraków, Ka
pucyńska 3, teł. .'{0-20, Lwów, 
Gródecka 139, tel. 80-G1.

„Woltar“ Sp. Akc. Przemysł i 
Handel Elektrotechniczny. W ar
szawa, Królewska 27, telef.: 
Zarząd 277-89, Biuro sprzedaży 
120-35, Ekspedycja 177-68.

INTROLIGATORNIE (PODKLE

JAN IE  PLANÓW).

Bzowski St., specjalna introliga- 
tornia podklejania map i pla
nów oraz wyświetlanie rysun
ków, Warszawa, Chmielna 24, tel 
129-51.

Dziewulski J . (d. Majewski K.) 
Skład Papieru i Zakłady Graf.- 
Introligatorskie. Warszawa, Mar
szałkowska 95, tel. 52-74.

I N T R O L I G A T O R N I A
Podklejanie Planów, Skład 
Papieru, Tektur, Materja
łów i Narzędzi Introligator
skich. Artykuły Kreślarskie.

M. HALBIMA
WARSZAWA, MONIUSZKI 4.

TELEFON 139-20.

Inżynieryjne Biura.

N a k l e j a n i e  p l a n ó w
ł prac konkursowych

z zachowaniem ścisłej dyskrecji 
najsolidniej z najlepszego mater
iału 1 terminowo wykonywa ku 

zadowoleniu W W PP. Inż. 

Zakład introligatorski

M.  W o ł ł o w i c z  i M-  Ma l u s
Warszawa , W id o k l2 .  T e l . 113-02.

INŻYN IERYJN E  BIURA

B Ą D ZK IE W IC Z  LEON, Inż.-Bu- 
downiczy i mierniczy, rządowo 
upoważniony ekspert sądowy przy
sięgły. Warszawa, Chmielna 66 
m. 2, teł. 318-69.
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Inżynieryjne Biura.

GiLLEW ICZ ZD Z ISŁA W , Inż. 
żelbetnik, Warszawa, Nowo
grodzka 25, tel. 502-44.

Griffel Michał Inż., Warszawa, 
Ś-to Jerska 28, tel. 204-47 i 
277-75.

JASK U LSK I K. i S-ka. Sp. z o. o. 
Warszawa, W ilcza 16 m. 4, 
tel. 110-67. Przedsiębiorstwo Ro
bót Budowlanych.

Mejzner Stanisław Inż., Warszawa, 
Ogrodowa 26, tel. 121-92.

Szczepański Stanisław inżynier, 
Przedsiębiorstwo Robót Budow
lanych, Warszawa, Poznańska 
16 m. 7, tel. 252-16.

IZOLACYJNE M A T ERJAŁY , 

IZOLACJE  BUDOWLANE I KOR- 

KOW E.

,,CeIotex“  Płyta Budowlana Izo
lacyjna. E. Dutlinger i A. Bo
rowik. Warszawa, Próżna 10, 
tel. 260-55, 24-65, 439-58, 5-12.

Conco izolacja przeciw wilgoci 
murów, dachów, tarasów i t. d. 
Stankiewicz i Nowak inżynie
rowie. Warszawa, Żelazna 38 
tel. 304-88.

,,Dekat“ Sp. z o. o. Przedsiębior
stwo dla uszczelnień, izolacji 
i konserwacji dachów. Warsza
wa, PI. Napoleona 4, tel. 290-27. 
Konto czekowe w P. K . O. 
Nr. 22,688.

Djamentobcton i Stalobeton Prof. 
Kleinlogia. Przedstawicielstwo 
generalne: Szymon Wegmei- 
ster, Przedst. budowlane. W ar
szawa, W spólna 47, tel. 45-68.

„Domat“ Inż. H. Ritterman, Biuro 
Dostaw Mater. Budowlanych. 
Kraków, A l. Krasińskiego 10, 
tel. 42-68.

i „Gudronit“ wł. Ciszewski, bud. 
Warszawa, Krak. Przedm. 17, 
telefony: Zarząd, 11-45. Fa
bryka 150-45.

,,Jago“  Tow. Zakładów Przemysł. 
St. Gołembowski, J . Pryliński, 
Z . Zieliński i S-ka. Warszawa, 
Nowowiejska 16, tel. 282-20.

Lurie Z. Warszawa, Skórzana 4, 
tel. 29-11 i 234-22.

Nitecki W . Fabryka materjałów 
korkowo-izoiacyjnych i ognio
trwałych. Warszawa, Obozowa
20, tel. 109-21.

Wilgoć usuwa, Wodę ta-
m ilip  na*ychmiast domiesz- 
III UJC ka do cementu i wapna 

„W IL G O C IO C H R O N ”

Grzyb niszczy rm&r'e
„X Y L O S A N ” 

patent. Wied. fabr. wyrabia 

fabryka Krucza 14, teł. 525-68 

inż. Ł. O R Ł O W S K I I Sp. 
sp. z ogr. odp.

Zabezpieczen ie wszelk ich budow li

od w i l g o c i  i grzyba drzewnego

„ G U D R O N I T ”
W ł. Ciszewski bud. 

W arszaw a , K rakow sk ie  Przedm ieśc ie  17.
T c le lo n y : z a r z ą d  11-15, fa b r y k a  150-45.
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Górnoś l ą sk i e  Z j ednoczone  Huty

Królewska i Laura
SP. A K C . GÓRN ICZO-HUTNICZA

ZARZĄD CENTRALNY:

KATOW ICE ■.......... - KATOW ICE 

ULICA KOŚCIUSZKI Nr. 30, TELEF. 899. 

D O S T A R C Z A J Ą :

KONSTRUKCJE ŻELAZNE BUDO

WLANE, MOSTY ŻELAZNE, DROGO

WE i KOLEJOWE. MASZTY KRATO- 

WE DLA~ PRZEWODNIKÓW WYSO

KIEGO NAPIĘCIA. HANGARY LOT

NICZE, MASZTY RADJOWE.

PRZEDSTAWICIELSTWO:

GórnoSlijskie lowariystwa Przemysłowe, Sp. Akt.
W ARSZAW A — - SEW ERYN ÓW  3.



U W A G A ! !

W Z O R O W E  A RYT M O M ET RY

B R U N S V I G A

W YKONYW UJĄ  WSZELKIE OBLICZENIA 

S Z Y B K O  I D O K Ł A D N I E

NAJDOSKONALSZE MASZYNY DO  P ISANIA

REMINGTON

DAJĄ PIĘKNE I W YRAŹNE PISMO, MAJĄ 

IDEALNE UDERZENIE; SĄ TRW AŁE.

TO W . B L O C K - B R U N ,  SP. AKC.
W A RSZA W A  — HOTEL BRISTOL 

O D D Z IA Ł Y i KATOW ICE. K RA K Ó W . L W Ó W , LÓDŹ, 

POZNAŃ, W ILN O , GDAŃSK.



Kafle i piece

Orłowski L Rogowicz J . i S-ka.
Warszawa, Królewska 8 , tel. 
101-23, 147-78. Fabryka: ul. 
Bema 53. Wszelkie materjały 
i roboty izolacyjne, ciepło — i 
wodochronne. Izolacje kotłów.

Ożarowski Franciszek, zakład izo
lacji ciepło i zimnochronnej 
materjałami Newalls. Warszawa 
ul. Chłodna 45, teł. 295-72, 
Adr. teł.: „Ozet-Warszawa” .

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

,,POROW IEC„ Sp. z o. o. Zarząd 
Fabr. Warszawa, Królewska 1, 
tel. 111-86. Wyrób pat. mater. 
izol. budowl. lekkiego, nieaku- 
stycznego, ogniotrwałego.

Richter Adolf. Biuro Techniczne. 
Warszawa, Rymarska 10, tel. 
10-81 i 86-79. Łódź, Przejazd 20, j 
tel. 203-80.

ROSICK I, K AW EC K I i S-ka, 
Sp. z o. o. Fabryka Wyrobów 
Korkowych, Materjałów Izola
cyjnych i Chemicznych. Łódź, 
Orła 17/19, tel. 18-47 i 7-70.

„Solom it" Sp. Akc. Warszawa, 
Marszałkowska 17/14, tel. 32-34. 
Fabryka w Dziedzicach. Od
dział: Katowice, ul. Powstańców.

,,Stalobeton“ patrz „Djamento- 
beton“ .

,Stamat“ Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy świat
3, tel. 245-89 i 96-36.

KABLE.

,,Woltar“  Sp. Akc. Przemysł i 
Handel Elektrotechniczny. W ar
szawa, Królewska 27, telefony: 
Zarząd 277-89, Biuro Sprzedaży 
120-35, Ekspedycja 177-68.

KAFLE 1 PIECE.

,,ATEBE“ Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11.

Bogusławski Stefan, Warszawa, 
Śniadeckich 3, tel. 143-65. Fa
bryka Kafli i Przedsiębiorstwo 
Robót Zduńskich.

,,BRAZET“ Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro 1 składy: War
szawa, Towarowa 48, teł. 525-48. I

51Ć

Częstochowskie Zakłady Ceramiczne 
Helman S. B. i S-ka. Częstocho
wa, Cegielniana 10, tel. 3-28.

Fabryka Wyrobów Szamotowych 
i Fajansowych. Spółka Akcyjna 
w Skawinie.

Gorfajn Ch. Fabryczny Skład 
Kafli. Warszawa, Nowolipki 34, 
Mieszkanie, Nowrolipl<i 54, teł. 
268-42. Egzystuje od 1900 r.

Z A K Ł A D Y  C E R A M IC Z N E

„ J A N O W E  K“ zop0.
Warszawa, Czerniakowska 203, 

tel. 272-38.

K A F L E :  b ia łe  k w a d ra te le , 

g ła d k ie ,m a jo lik o w e - o g n io -  

t r w a le .

Rok zał. 1889. Patrz: Piece. 

Medale złote i srebrne.

F irma nagrodzona medalami 
i dowodami uznania 

na wystawach w Lublinie, 
Warszawie i Petersburgu. 

F a b ry k a  k a f l i  z w y c z a j
n y c h  i o z d o b n y c h

„LEOPOLDÓW "
Stacja kol. i poczta Leopoldów.

P. K. O. c. 61598.

Skład fabryczny w Warszawie, 
Elektoralna 20, tel. 37 i 272-63

LEWINZON SZ.
W a rs z a w a ,

1*1. G r z y b o w s k i 10.

Tel, 214-93 

S K L A I)  K A F L I ,  T I j RH A-  

K O T Y , C E G Ł Y  O G N IO 

T R W A Ł E J  1 P Ł Y T E K  

G L A Z U R O W A N Y C H .
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Kafle i piece

W l. SADŁOWSKI
M A J S T E R  Z D U Ń S K I

w Warszawie,
u l. M a r s z a łk o w s k a  56,

tel. 165-07. 

W Y T W Ó R N IA  K A F L I  

w  P ru s z k o w ie  
ul. Przejazdowa Nr. 8 . 

W a rs z a w a , S k la t l  H o ż a  11, 
tel. 346-57.

„Staniał,, Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

Stoff Leopold. Hurtownia Mater
jałów Budowlanych, Kraków 
Kapucyńska 3. tel. 30-26. Lwów, 
Gródecka 139, tel. 80-61.

Szrajber Karol Sp. z ogr. odp. 
Warszawa, Grójecka 33, tel. 
320-33.

W oidałkó Apolinary, Warszawa, 
Jerozolimska 27, teł. 109-80.

KAMIENIOŁOMY GRANITOW I'

i W APIENNI KI

„DOLOMIT” Sp. z o. o. Kraków, 
Basztowa 17, tel. 12-49.

K L E S O  W S K I  
Przemysł Granitowy

Spółka Akcyjna 
W a rs z a w a , W id o k  22,

teł. 540-65.
Kamieniołomy granitowe 

p r z y  st. K le s ó w . 
W Y R O B Y : Licówka, krawęż
niki, bloki, kostka, pólkostka, 
kamień do dzikiego bruku, ka
mień łamany, tłuczeń, grysiki 

do asfaltów etc.
B U D O W A  D R Ó G .

,,Liban i Ehrenpreis,, Wapienniki 
i Kamieniołomy. Sp. Akc. w Kra
kowie, teł. 00-76.

KANALIZACJA  ł WODOCIĄGI.

BARANOW ICZ FR . Przedsiębior
stwo Urządzeń Zdrowotnych. 
Warszawa, Nowogrodzka 31, tel. 
431-72.

DOMANIEWICZ M. Przedsiębior
stwo Robót Katializacyjno-Wodo- 
ciągowych. Warszawa, Dzika 
10,45, tel. 305-32.

,,Gjot,, Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa, Mazowiecka 12, tel. 
163-90. Pompy odśrodkowe i tur
binowe, elektropompy.

„Instalator,, Biuro Techn. Ed
ward Bober-Milewski i S-ka. 
Zjednoczeni Technicy, Warsza
wa, Nowy Świat 34 i 36 tel. 
74-06 i 264-98.

K A LW A R Y JSK I O. Inż. Warsza
wa, W ilcza 31, tel. 272-92.

Piątkowski M. Warszawa, Rynko
wa 1, Targowa 50, Konopie 
i Sznury Kanalizacyjne białe 
i smołowe.

Z AKŁAD  Ś LUSARSKO-MECHRH ICZMY

L .  U N G E R
Warszawa, Karmelicka 23.

Wykonywa wszelki© roboty

Ślusarskio, wodociągowo 
I kanalizacyjno oraz przyj- 
mujo domy na konserwacje.

P R Z K D S I I jB IO R S T W O  

r o b ó t  r e m o n to w o - b u d o 

w la n y c h  o r a z  s p rze d a ż  

t e r r a k o ty ,  g la z u r y  i k a f l i

B - c i a Z Ł O T O
W A R S Z A W A ,

D z ik a  17, (G ę s ia  13).

Tel. 219-68 1 213-98.



KARB0L1NEUM.

, Gospodarz" S. A. Fabryka Papy
Dachowej w Sieradzu. Zarząd
w Lodzi, ul. Nowo-Poludniowa 
5, tel. 184-19.

„TEREBENTHEN”
S-ka Akc.

W a r s z a w a ,  Z ł o t a  6 2 ,  tel. 2 6 3 - 9 0 .

karbolineum:
Prawdziwe Żywiczne, 
Zwykłe mineralne. 

N A M IA S T E K , S M O Ł A ,  

P A K  i T E R P E N T Y N A .

KASY OGNIOTRW AŁE.

,.FORTIS" Sp. z o. o. Warszawa, 
Towarowa 33, teł. 257-31.

GAJC CZESŁAW. Fabryka Kas.
Warszawa, Ś-to Jerska 12. 

JA R D E L  HENRYK . Fabryka Kas 
Ogniotrwałych. Warszawa,Biuro 
i skład: Miodowa 14 tel. 137-99. 
Fabryka: Madalińskiego 29 tel. 
291-97. Kasy Stalobetonowe. Bu
dowa Skarbców.

F A B R Y K A  KAS

STALOW O-PANCERNYCH

oraz

Żelaznych Maszyn Kopjowych, 

Kasetek Ręcznych i Ściennych

J. M U L L E R
W a m a w a , Dzielna 10. 

Robola wyk a-i ilna. Warunki dogodne

Firma egzystuje od 1905 r.

K l l . l  M Y.

Ład" Spółdzielnia z odnow. udzia
łami w Warszawie.l Czerniakow
ska 203. teł. 444-82, Biuro tel. 
435-83.

Kolejki polne. 

K I T.

F A B R Y K A  K IT O  I P O K O S T U
Warszawa, PI. Grzybowski 1. 

Telef. 193-53.

I. M. HALPERN
dawn,

J .  Z Y M E L M A N

FILIPSOHN H. Fabryka K itu, Po
kostu i Szarego Mydła. Warszawa 
Mławska 4, filja  Nowolipie 33, 
tel. 516-53.

„K ITPOL" Pierwsza w Polsce Fa
bryka Mechaniczna K itu .M . Gold
man, Warszawa, Nowolipie 26, 
Telefony 72-17 i 213-85. Hurt - 
Detal.

ZYMELMAN J. Fabryka Pokostu 
i K itu, Warszawa, Grzybowska
15. Teł. 408-27 1 221-62.

K L E J .

Ałtuski A. Warszawa, Dzika 40, 
tel. 172-53.

K LE PK A  PODŁOGOW A.

Stamat" Biuro Techniczno-Han
dlowe. Warszawa,,Nowy Świat 3, 
tel. 2-15-89 i 96-36.

K L IN K IE R .

,,Stamat" Biuro Techniczno- Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

K O L E JK I POLNE.

Smoschewcr ł S-ka Katowice. Teł. 
14-38 i 895. Warszawa — Byd- 

1 goszcz — Kraków.
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Kasy ogniotrwałe.

FORTIS
SP. z o . o .

W ARSZAW A T O W A R O W A  33

TELEFON 257-31

JEDYNA FABRYKA W  POLSCE, 
PRODUKUJĄCA KASY I DRZWI 
SKARBCOWE W /G  PATENTU INŻ. 
THÓRIGA, CAŁKOWICIE Z BE
TONU, O D PO R N E N A  OGIEŃ  
I W Ł A M A N IE , BEZ WZGLĘDU 
NA ŚRODKI STOSOWANE PRZEZ 

W ŁAM YW ACZY.

DLA W IT . ARCHITEKTÓW  I BUDOW NICZYCH 

1’LANY BU DOW Y SKARBCÓW  BEZPŁAT N IE .



kredci

KOMINOW BUDOWA.

K OEH LER  R . i S-ka. Sp. z o. o. 
Mysłowice, G. Śł. ul. Zachęty, 
tel. 10-37.

Biuro  T e c h n i c z n o - B u d o w l a n e

fl- Os t r o ws k i ,  J .  F o e s n e r  I
z o. o.

WARSZAWA 

Kopernika 30 (Gmach C.T.R.) 

Teł. 276-80 l 207-56.

KONSTRUKCJE DACHOWE

,,Polstephan“ Przedsiębiorstwo Bu
dowlane Sp. z o. o. Warszawa, 
Marszałkowska 62 m. 18, tel. 
155-94 i 317-47.

KONSTRUKCJE ŻELAZNE.

Baur F. Warszawa, Wielka 22, 
Zakład Mechaniczny — Roboty 
Konstrukcyjne.

G ÓRN OŚLĄSKIE  ZJEDNOCZONE 
HUTY K RÓ LEW SK A  I LAURA. 
Spółka Akcyjna Górniczo-Hut
nicza. Zarząd Centralny: Kato
wice, ul. Kościuszki 30. telefon 
899. Przedstawicielstwo Górno
śląskie Tow. Przemysłowe Sp. 
z o. o. Warszawa, Sewerynów 3, 
tel. 221-44.

,,Katomasz“ Katowicka Fabryka 
Maszyn. Sp. z ogr. odp. Kato
wice II.

Kryglel J . i S-ka. Sp. z o. o. W ar
szawa, Redutowa, 10, tel. 53-18. 
Zakłady Wyrobów Mechanicz
nych i konstrukcyj żelaznych.

„W ema“ Ruda Śl. Dachy Szklane 
na patentowanych na gorąco 
walcowanych szprosach, patrz 
str. X V . ogłosz.

I Zieleziński H. Fabryka Wyrobów 
Żelaznych. Wlaść. Kornel K u 
backi inż. Warszaiwa, Marszał
kowska 11/13, tel. 5-74 i 281-43.

KOP JALN IE  MAP i PLANÓW  

(W YŚW IETLAN IE  RYSU N KÓW )

Borkenhagen Rom an.Zakłady Foto- 
cheinigraficzne. Łódź, Piotrkow
ska 100, teł. 11-72.

Bzowski St. Zakład Wyświetlania 
Rysunków. Warszawa, Chmielna 
24, teł. 129-51.

„ELEK T RO K O PJA “ Zakład W y
świetlania Rysunków. Warszawa, 
Hoża 49 m. 6 . Tel. 254-81.

Skiba W . i Wyporek A. Warsza
wa, Marszałkowska 71, tel. 
35-66, 431-23.

,,Technokopja“ Sp. stud. W'arsza- 
wa, Mokotowska 51-53, teł. 
302-00. Wyświetlanie planów 
i rys. technicznych na maszy
nach elektr. model. 1930 r.

Zaborski Albin. Składnica Arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych oraz Zakład W y 
świetlania rysunków. Warszawa, 
W idok 22, tel. 405-09.

K ORK O W E W YROBY.

NITECKI W . Fabryka materja
łów korkowo-izolacyjnych 1 o- 
gniotrwałych. Warszawa, Obo
zowa 20, tel. 109-21.

Orłowski L. Rogowicz J . i S-ka, 
Warszawa, Królewska 8 , teł. 
101-23 i 147-78. Fabryka: ul. 
Bema 53. Płyty korkowe budo
wlane na ścianki,sufity, podłogi 
i t. p. P łyty impregnowane do 
chłodni, izolacji dachów żelbe
towych i t. n.

ROSICK I, K AW ECK I I S-ka. Sp. 
z o. o. Fabryka Wyrobów Korko
wych, Materjałów Izolacyjnych 
i Chemicznych. Łódź, Orla 17/19, 
tel. 18-47 i 7-70.

K R E D A .

Ałtuski A. Warszawa, Dzika 40, 
tel. 172-53.
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krycie dachów)

K R YCIE DACHÓW ,

Huszcz Kazimierz, mistrz dekarski, 
Warszawa, A l. Jerozolimska 25. i 
Tel. 155-29.

„ZR ZESZE N IE  BLACH ARZY" 
Warszawa, Wspólna 54, tel. ' 
528-34.

W R A B L IK  JAN A N D RZE J. 
Przedsiębiorstwo Robót Asfalto
wych. Warszawa, Karolkowa 86 , i 
tel, 534-57.

I ISTWY WALCOWANE DO 

STOPNI.

Jenike Bracia. Fabryka Dźwigów. 
Sp. Akc. Warszawa, A l. Jerozo
limskie 20, tel. 29-64 i 220-00.

LOKOMOTYWY.

KSYLOLIT.

Gutter Maurycy. Fabryka Sztucz
nych Kamieni i Podłóg ksyloli- 
towych. Kraków, Bernardyńska 
10, teł. 34-93.

KUCHNIE i PRALNIE.

Hampl P. Wytwórnia Kuchen 
i pieców przenośnych domowych 
i restauracyjnych. Warszawa, 
Leszno 114, tel. 415-34.

Zajączkowski, Szewczykowski i 
S-ka. Biuro Techn. Inżynierowie 
Warszawa, Śliska 9, tel. 165-12 
i 89-12. Kuchnie parowe i pral
nie mechaniczne.

LEŚNY PRZEMYŚL.

BIURO LEŚNE

Filip Rotsztein i SKa
Spółka z ogr. odp.

W arszawa, Wilcza lłl 

tel. 261-94.

LINY STALOWE.

Jenike Bracia. Fabryka Dźwigów. 
Sp. Akc. Warszawa, Al. Jero
zolimskie 20, tel. 29-04 1 220-00.

Smoschewer i S-ka K a t o w i c e -  
Tel. 14-38 i 895. Warszawa - 
Bydgoszcz — Kraków.

Ł A Ń C U C H Y .

Jenike Bracia. Fabryka Dźwigów. 
Sp. Akc. Warszawa, A l. Jerozo
limskie 20, tel. 29-64 i 220-00.

ŁAŃCUCHY DO BETONIAREK.

,,Rotax" Warszawa, Niecała 1.

MALARSKO-REMONTOWE

PRZEDSIĘBIORSTW A.

Przedsiębiorstwo Malarskie 

A. SZYSZKO
Warszawa, Bednarska 25

Tel. 239-87.

Egzystuje od roku 1900.
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Malarze i malar, zakl.

M A L A R Z E i M A LARSK IE  

ZAK ŁADY .

PRZEDSIĘBIORCA 

robót malarskich, remontów 

domów i lokali

M. B E L F O R
Warszawa, 

ul. Leszno Ws 27 m. 59
Telefon 537-78.

Chmielnicki i S-wie. Warszawa, 
Nowolipie 30 przv Karmelickiej. 
Pracownia zwykłych pokojowych 
i futurystycznych robót malar
skich.

M a l a r z - K a l i g r a f ,  L a k ie r n i k  

S. D Ą B R O W S K I
Bracka 17 Telefon 333-70

Wykonywa roboty: malarskie 
ozdobne i dekoracyjne. Lakier
nicze: mebli drzewnych i me
talowych, kas ogniotrwałych, 
szkatuł, maszyn, motorów i t. p. 
Szyldy, reklamy i wszelkie na

pisy. Wykonanie staranne.

Warsztaty Malarskie 

A U G U S T  D Y L  L A  
T. Z 0. p.

Katowice, ul. Sokolska 9. 

R o k  z a ło ż e n ia  1877

Malarstwo artystyczne i deko
racyjne. Zakład dla modnej 
sztuki zdobnej. Specjalny skład 
tapet. Powłoka żelaza i czysz

czenie od rdzy. 
Telefony 2301 -  1785.

FA B ISZEW SK I A. Zakład Ma- 
larsko-Dekoracyjny. Warszawa, 
Zakład Chmielna 76, tel. 163-69 
(mleszk. Sienna 69).

Z A K Ł A D  

DEKORACYJNO - M ALARSK I

F. M. HELDENBERGA
W  W A R S Z A W IE  

ulica Pańska Nr. 59 m. 6 

Teł. 287-31.

PRZEDSIĘBIORSTW O 

R O B Ó T  M A L A R S K I C H

H. JAKUBOWICZ
W ARSZAW A 

STARE-MIASTO Nr. 19

P. S. W ykonuje wszelkie robo

ty w zakresie malarstwa.

Ligenberg Sz. Majster Murarski 
i Malarski. Warszawa, Waliców 
12 m. 40.

„ P A L E T A "
Zakład Dekoracyjno - malarski

W. F E R T N E R ,  

K. PASTERNAK i S-ka

Warszawa, Zielna Nr. 28 

Telefony: 334-63 1418-41.
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Malarze i Malar. Zakł.

PIECHNIK  JU LJAN  KAROL. Za
kład Malarski, Tapeciarsko-Deko- 
racyjny i Remontowo -Budowla
ny. Warszawa, Dzielna 31 m. 44 
tel. 209-19.

Zdzisław Rudnicki

Warszawa, Podwale 13

Telefon 191-80 i 335-22.

P O L E C A  

Farby, Lakiery, Pokosty.

PRZEDSIĘB IORSTW O  

ROBÓT MALARSKICH

Franciszeb Sihorshi
Hoża 52 Tel. 137-67.

Tananlewicz Z. Przedsiębiorstwo ! 
Robót Budowlanych I Malarskich 
Warszawa, Freta 12. Tel. 104-11.

„ZJEDN OCZEN IE  M A LA RZY " 
Sp. z o. o. Zakład Dekoracyjno- i 
Malarski, Warszawa, Chmielna
44, tel. 281-26.

M ARM URY.

, GRANIT,, Wlaść. Czesław Kuszte- 
lan. Poznań, W jazdowa 8 , teł. 
12-89.

Kerament Polski T .z o. p. Fabrykn 
Wyrobów Cementowych i Gla
zurowanych. Sztuczne marmury 
z materjałów krajowych. Poznań, 
3-go Maja 3a, tel. 14-63.

MASZYN FA B RY K I.

„Elewat r,, Sp. Akc. Fabryka 
Maszyn, Odlewnia Żelaza i me
tali. Katowice, Kamienna 4 
tel. 57 i 467.

MASZYNY BUDOW LANE.

GEISLER, OKOLSK I I PATSCH- 
KE BRACIA, Tow. Akc. Fabry
ki Maszyn, Warszawa, Leszno 
128, tel. 198.

„TECHNOMOBIL,, Dom Technicz
ny i Składy Maszyn, Warszawa 
S-to K r z y s k a  41, tel. 148-24 
i 253-05.

Weingrun Józef Inż. Biuro Tech
niczne, Kraków, Pl. Groble 19, 
tel. 21-45.

MASZYNY CEGIELNIANE.

B iu ro  T e c h n i c z n o  -  B udow lane

A. O S T R O W S K I  

J. R O E S N E R  i S-ka
z o. o. 

W A RSZA W A  

Kopernika 30 (Gmach C.T.R.) 

Telefon Nr. 276-80 i 207-56.

MASZYNY CERAMICZNE 

(CEGLARSK IE).

Lilpop, Ran 1 Locwenstcin,, To
warzystwo Przemysłowe Zakła
dów Mechanicznych Sp. Akc. 
Warszawa, Bema 65. tel. 4-27 
(ogólny), 307-43 (w ydz. Za
kup.).



MASZYNY- DO "L ICZEN IA

Mcblć

Block-Brun Sp. Akc. Warszawa, 
Hotel Bristol. Oddziały: Kato
wice, Kraków, Lwów, Łódź, Po
znań, W ilno, Gdańsk.

MASZYNY DO OB R Ó B K I 

D R Z E W A .

„Piła,, Warszawa, A l. Jerozolim
ska 35. Przedstawiciel Firmy 
Maschinenfabrik Kiessling A. G. 
Leipzig.

MASZYNY DO PISANIA

Block-Brun Sp. Akc. Warszawa, 
Hotel Bristol. Oddziały: Kato
wice, Kraków, Lwów, Łódź, 
Poznań, W ilno, Gdańsk.

MASZYNY DO PRANIA.

Mirkowski Stanisław. Biuro Sprze
daży. Tow. Akc. J . A. John ,W ar
szawa, Mokotowska 18, tel. 
205-70.

Vagn Lomholt Inż. Warszawa 
Wierzbowa 8 , tel. 542-50 do 53 
włącznie.

MEBLE.

„A LEK SA N D ER ,, Zakład Meblo
wy. Warszawa, Marszałkowska 
108, tel. 112-41.

Firma egzystuje od 1894 r. 

H u r to w y  1 d e ta l ic z n y

magazyn mebli

S.FATERiSyn
W A RSZA W A  

Ś-to K r z y s k a  JNs 39, 
r ó g  M a r s z a łk o w s k ie j .  

Telefon Nr. 198-25.

m e b l e :
własnej produkcji 

G a b in e ty , S to ło w e , S y 

p ia ln ie ,  O to m a n y , T apcz .

W A R U N K I  D O G O D N I;  

R z e c z y w iś c ie  ta n ie  ź r ó d ło

z a k u p u  „FLORIDA11
C h m ie ln a  41,r ó g  M a rs z a llt .  

Te!. 327-62.

M A G A Z Y N  M E B L I

Fr. HANUSZ
W A R SZ A W A  

K ra k o w s k ie  P rze d m . N° 60 

Telef. 442-37.

Konto P. K . O. 7540.

P o le c a  w  w ie lk im  w y b o rze  
m e b le  n a  b a rd z o  d o g o d 

n y c h  w a ru n k a c h .

Heltier H . starszy. Warszawa, 
Próżna 7, teł. 218-90. Magazyn 
Mebli Stylowych 1 Zwyczajnych, 
Egzystuje od 1893 r.

Heitlcr 1. I Syn. Warszawa, Próżna
10 m. I . I p. front, tel. 248-85. 
Poleca meble stylowe najnow
szych rysunków.

M E B L E
H . B R O D T

M uranow ska 42,
tel. 289-77.

Sypialnie, stołowe, gabi
nety, śniony, oraz sztuki 
pojedyncze i roboty tapi- 

cerskie.
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Meble’

P. W . K . POZNAŃ -1920 R. 
W IE L K I  M E D A L  Z L O T Y  
oraz P a ń s tw . M e d a l Z ło ty .

ZAKŁAD STOLARSKI

M. H E R O D E K
W  A  R S Z  A  W  A  

S o le c  .Ni 77. — T e l. 160-4$.

Ebenisterie d ’Art Varsovie. 
Exposition Internationale des 

Arts Decoratifs Paris— 1925 
Grand Prix et Medaille d ’Or.

Fabryczny Magazyn Mebli 
„INTEXIM”

Poleca najtaniej 1 Kompletne 
urządzenia oraz pojedyncze 

sztuki. W  wielkim wyborzeI 
Gotówka. — Raty. 

U W A G A !  Warszawa, 

Ś w i ę t o k r z y s k a  2 
róg Nowego Światu, 
t e l e f o n  61-13.

M  E  B  r. E

„ J O Z E F  "
W A R S Z A W A  

u l ic a  N o w y  Ś w ia t  «Nl 27 

te l. 255-76 i 215-69.

Meble skromne i wykwintne. 

Firma znana ze swej solidności.

„ Ju lja n "  Fabryczny Magazyn Mebli 
Poleca Kompletne urządzenia 1 
pojedyncze sztuki. Warszawa, 
Szpitalna 4, tel. 22-71.

Kalmus Maksymilian. Warszawa, 
Marszałkowska 141, I piętro tel. 
28-87.

MFRIF* komplety, sztuki poje- 
l i l L B L L .  dyńcze, salony, otoma
ny, tapczany, kozetki, na jtań
sze źródło, spłaty długoter- 

m inowe

firma*1 !• LichtSZejll
Warszawa. Graniczna 1. 

Tel. 429-13, w podwórzu 

vis-a-vis u l. K rólewskiej.

„Ład“  Spółdzielnia z odpow. udzia
łami w Warszawie Czerniakow
ska 203 tel. 444-82, Biuro tel. 
435-83.

ŁOŚ M. Warszawa, Marszałkowska 
131 (w podwórzu) tel. 138-37 
Kupno i sprzedaż różnych mebli, 
pianin, antyków i dywanów.

„M E K O ”
nowoczes. meble kolorowe 

Sp. z o. od.

W  a r a z a w  a, 

Ż ó r a w ia  24-a, m. 3, te l. 149-71 

Meble fornirowane, ko lo 

rowo bejcowane lub  m e

chanicznie lakierowane.

PIOTROWICZ W . i S-ka. Magazyn 
Mebli oraz Wytwórnia Tapicer- 
ska. Warszawa, Wspólna 15 
(w podwórzu) tel. 171-25. Poleca
m y —sypialnie stołowe —gabi
nety, salony oraz pojedyńcze 
sztuki. W YKON AN IE  SOLIDNE.

MAGAZYN MEBLI 
O K A Z Y J N Y  CH

H. TYSZELMAN
Witrszawa, Grmmznn 3 ni. I, 

r ó g  ( t r z y b o u N k i r j .



Motory.

F A B R Y K A  M E B L I  S T Y L  O  W  Y C  H

W arszaw a , ul. S k ie rn iew icka  JV° 5

A L  Z A  1^  15 W  S K I  i  3 -  k :  a .  

M a g a z y n  F a b r y c z n y
Warszawa, ul. Królewska Nr. 9. Telefon 33-30.

M ELJORAC JE.

Techniczne Biuro Meljoracyj Go
spodarczych, Warszawa, Nowy 
Świat 49 m. 14. tel. 334-56.

M IEDŹ ELEKTROLITYCZNA.

,,Woltar“  Sp. Akc. Przemyśl i Han
del Elektrotechniczny. Warsza
wa, Królewska 27. Telefony: , 
Zarząd 277-89, Biuro Sprzedaży 
120-35, Ekspedycja 177-G8.

M IERN ICZOW IE  1 M IERN ICZE | 

INSTRUMENTY.

Skiba W . i Wyporek A. Warszawa, 
Marszałkowska 71 tel. 35-66, 
431-23.

W IŃSK I RYSZARD  Mierniczy 
przysięgły. Warszawa, Miodowa 
12 m. 15, tel. 517-31.

Zaborski Albin. Składnica arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych oraz Zakład W y
świetlania rysunków. Warszawa, 
W idok 22, tel. 405-00.

MOSTY, DROG I, K OLEJE  

(Budowa).

,,Gjot“ Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa, Mazowiecka 12, tel. 163 90 
Pompy odśrodkowe i turbinowe, 
elektropompy.

GORN OŚLĄSklE  ZJEDNOCZO
NE HUTY K RÓ LEW SK A  i 
LAURA. Spółka Akcyjna Górni- 
czo-Hutnlc/.a. Zarzad Centralny: 
Katowice, ul. Kościuszki 30, 
telefon 899. Przedstawicielstwo:

Górnośląskie Tow. Przemysłowe 
Sp. z o. o. Warszawa, Sewery
nów 3, tel. 221-44.

MOTORY ELEKTRYCZNE 

I SPALINOW E.

„Erg“ Biuro Techniczne. Inż. 
S. Rotgerber, Warszawa, K ró
lewska 51, tel. 265-86. Sprze
daż Elektromotorów, Dynamo- 
maszyn i Wentylatorów.

MOTORY SPALINOW E.

M O T O R Y  

R O P O W E

NOWEGO TYPU,

P R Z E N OŚ N E  „

I NA WÓZKACH '■

P R Z E M Y S Ł O W E  do 60 km. 

K O M P R E S O R Y  P O W IE T R Z 

N E , K OM PLETN E ZE S PO Ł Y  

O Ś W I E T L E N I O W E .  

BIURO SPRZEDAŻY TEL. 84-40

TQ1B R R ZY6TUD 
FRH RY K I mOTDRÓU

PERKUN
UJ UJRR5ZRU1IE 

5R Ó LK R  RK C YJN R  

UJRR5ZRUJR GRCJCHDUJSttR ML
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Motor})

„Perkun" Sp. Akc. Warszawa, 
Praga, Grochowska 46, tel. 84-40

Windyga T. Fabryka Motorów i 
Transmisyj. Warszawa, Wnliców
16, tel. 105-18 i 105-31.

M O ZA IK A .

Żeleński S. G. Krakowski Zakład 
W itrażów . Kraków, A l. Kra
sińskiego 23, tel. 01-37.

MŁYNY.

BCEH LER  Bracia, Sp. z o. o. W ar
szawa, Żabia 9, tel. 401-45.

Łęgiewskii Hartwig
Fabryka Maszyn 

i Kamieni Młyńskich
Warszawa 

P ra g a , u l .  S z e r o k a  11, 

T e l. 16-08 1 38-34.

M U RA RZE  I M U R A R SK IE  

ZA K ŁA D Y .

Llgenberg Sz. Majster Murarski 
T Malarski, Warszawa, Wali- 
ców 12 m. 40.

SOBKO JÓ ZE F , Warszawa, Ryb- 
na 4, tel. 315-76. Majster Mu
rarski 1 Przedsiębiorstwo Budow
lane.

Tchorek Wacław. Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych. Warszawa, 
Poznańska 37, tel. 538-84.

N AROŻN IK I WALCOW ANE DO 

K RA W ĘD Z I ŚCIAN.

Jenike Bracia. Fabryka Dźwigów. 
Sp. Akc. Wartzawfi, AL [erozo 
llmskle 20, tel. 20-64 i 220-00.

N A R ZĘ D Z IA * W ARSZTATOW E.

Gajewscy B-cia. Skład Narzędzi 
i Okuć Budowlanych. W ar
szawa, Ś-to Krzyska 20, tel. 
256-14.

„TECHNOMOBIL „Dom Technicz
ny I Składy Maszyn, Warszawa, 
Ś-to Krzyska 41, tel. 148-24 
1 253-05.

O B R A B IA RK I DO D R ZEW A  I

METALI.

BREITKOPF JÓ Z E F , Spadko
biercy dawn. Breitkopf i Prza- 
nowski, Biuro Techniczne, W ar
szawa, Al. Jerozolimska 16, 
tel. 1-56 i 299-66.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50.

Feilchenfeld Mieczysław inż. Biuro 
Techniczne. Warszawa, Kró
lewska 20, tel, 320-16 i 290-19.

SZW A JC A R SK A  FABRYKA MA
SZYN RAUSCHENBACH. A. G.. 
Przedstawiciel Generalny na 
Polskę. S. Herszkowicz. W ar
szawa, Złota 52, tel. 261 -12.< 

TECHNOMOBIL,, Dom Tech
niczny 1 Składy Maszyn, W ar
szawa, Św. Krzyska 41, tel. 
148-24 i 253-05.

O B RÓ B K A  D R Z E W A .

Krajowy Przemysł Leśny, W ar
szawa, —Złota 69, tel. 139-15 
i 190-61. Mechaniczna obróbka 
drzewa, wyrób okien, drzwi, 
futryn i t. p.

Mechaniczne Warsztaty 
O b r ó b k i  D r z e w a

Sp. z ogr. odp. 

Warszawa; ul. Gęsia 69. 

Tel. 505-18.

W ykonuje: okna, drzwi, wszel
kiego rodzaju lislwy, klelszto- 

sy I t. p.
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Ogrzew. Centr.

ODLEW NIE.

JOHN J. Towarzystwo Akc. w 
Łodzi.

,,Lilpop, Rau i Loewenstein" To
warzystwo Przemysłowe Zakła
dów Mechanicznych Sp. Akc. 
Warszawa, Bema 65, teł. 4-27 
(ogólny), 307-43 (Wydz. Zakup.).

Rohn, Zieliński i S-ka, Zakłady 
Mechaniczne i Odlewnia. W ar
szawa, Jerozolimska 105, tel. 
5-88 i 58-86.

,,SAM“ Sp. Akc. Munsterman, 
Katowice, tel. 11 i 5-77.

Weigt St. i S-ka. Fabryka Maszyn 
i Odlewnia Żelaza. Łódź, Sena
torska 22, tel. 2-87.

OG RODÓW  PROJEKTOW ANIE  

1 ZAKŁADAN IE .

TAŃSKI W ACŁAW  Architekt 
Ogrodów, Warszawa, Marszał
kowska 31, teł. 256-92.

OGRODZEN IA  I W YROBY DRU- 

CIANE.

„ T  E  R E  B E N T H E N ”
S-ka Akc. 

Warszawa, Z łota 62,

Teł. 263-90.

S IA T K I ocynkowane do ogro

dzeń.

S O L I D N E  W Y K O N A N I E  

CEN Y N IS K IE .

OG RZEW AN IE  CENTRALNE.

Gąsior Wacław, inż. i S-ka, Kra
ków, Karmelicka 14, tel. 40-70.

GEISLER, OKOLSKI I PAT- 
SCHKE BRACIA, Tow. Akc. 
Fabryki Maszyn, Warszawa, 
Leszno 128, tel. 198.

„G jot“ Fabryka Pomp Turb. War
szawa, Mazowiecka 12, teł. 
163-90. Pompy odśrodkowe i 
turbinowe, elektropompy.

Godlewski T. i S-ka, Inżyniero
wie. Biuro I nsta lacyjno-Tech- 
niczne i Warsztaty Mechanicz
ne. Warszawa, Żelazna 63 (dom 
własny),tel. 535-63 i 6-94 (biuro), 
23-20,* 23-28 (gabinety szefów).

Hajek H. Zakład Instalacyjny. 
Królewska Huta, Szopena 14, 
tel. 443.

Hochwald M., Inż., Zakład insta
lacyjny. Biuro Inżynierskie, 
Kraków, Starowiślna 60, teł. 
25-86. Ogrzewania centralne 
wszelkiego rodzaju.

„Instalator", Biuro Techn. Ed
ward Bober-Milewski i S-ka 
Zjednoczeni Technicy, Warsza
wa, Nowy Świat 34' i 36, tel. 
7-1-06 i 264-98.____________

1. i K. Jarnuszkiewicz
1 n i.

centralne ogrzewanie 
różnych systemów 

i wodociągi

Kraków, ul. Łokietka Nr, 26.
T ELEF . 20-59.

H  H A J E K

ZA K ŁA D  IN ST A LA CYJN Y

I
 Projektowanie 1 wykonanie urządzeń, 

centralnych ogrzewań kąpielowych, 
n a w o d n i a j ą  cyc h, kanalizacyjnych, 
klozetowych 1 techniczno - sanitar
nych. Instalacja sieci przewodów dla 
pary wysokiego 1 niskiego ciśnienia 
i do wszelkich innych celów przemy- 

słowych. Budowa aparatów . 

TELEFON Nr. 443. KRÓL. HUTA Ul. SZOPENA Nr. 14.
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Ogr zew. Cenłr.

Kossowski J. Zakłady Hydrau
liczne. Warszawa, Foksal 15. 
tel. 403-49.

LUBINUS, STEIN i S-ka. Kato
wice, Zabrska 7/9. Właśc. Mi- [ 
kołaj Dziuk. Fabryka Urządzeń j 
Ogrzewań Centralnych i Insta- } 
lacji Sanitarnej. Rok założenia t 
1903, tel. 24-45.

Miernowski i S-ka, Biuro Insta- I 
lac.- Techn. i Warsztaty Mechan. 
Warszawa, Nowy-Świat 4(5, tel. 
62-55.

Skwarecki Stefan Inżynier. Przed
siębiorstwo Instalacyjne. W ar
szawa, Marszałkowska 62, tel. 
260-70. Ogrzewanie centr. ka- 
naliz., wodoc. i gaz.

,,Syrena", Biuro Instalacy no- 
Techniczne, Warszawa, Żelazna 
83, tel. 237-16. Konto P. K. O. 
12.331.

Szafranek 1 Roszczyk. Fabryka 
Budowy Ogrzewań Centralnych 
i Wentylacji. Poznań, Fredry 6 , 
tel. 36-29.

„ T B R M O “
Sp. z o. o.

Katowice, II ul. Krakowska 2
T e l e f o n  25'60.

Urządzenia ogrzewań central
nych i wentylacji, susznie, ła
zienki, urządzenia sanitarne. 
Ogrzewania dalekonośne. O- 
grzewania miast. Zużycie cie
pła odlotowego. Spawanie auto- 
geniczne, Rurociągi wysokiego 

ciśnienia.________

t e r m o t e c h n ik a  Sp. /. o. o., 
Biuro Inżynierskie, Warszawa, 
Twarda 50, tel. 32-05. Centralne 
ogrzewanie. Instalacje ciepło i 
zdrowotno-technlczne.

W AGNER FRANCISZEK i S-ka- 
l:abryka Ogrzewań Centralnych, 
Wentylacji, Wodociągów I Ka
nalizacji. Fabryka Tlenu, Rur 
Żebrowych Kulożclaniych i Apa
ratów Paro-Powletrznych. Za- 
łożonn r. 1878. Łódź, Żeromskiego 
94. Depesze „Wngnerko" tel. 
19829.

Weigt St. i S-ka, Fabryka Ma
szyn i Odlewnia Żelaza, Łódź, 
Senatorska 22, tel. 2-87. Kotły, 
grzejniki, kociołki mieszkanio
we „E S W U ” .

VOGEL O. Inż. Przedsiębiorstwo 
Instal.-Techniczne. Warszawa, 
Krochmalna 87, teł. 425-38.

Zarzecki Cz. Inż. Biuro Instala- 
cyjno-Techniczne. Warszawa, 
Marszałkowska 79, tel. 232-88.

Zajączkowski, Szewczykowski i 
S-ka, Techn. Biuro. Inżyniero
wie. Warszawa, Śliska 9, telef. 
165-12 i 89-12.

OKNA.

Krawczyk i S-ka. Wytwórnia Pędni, 
Maszyn i Odlewnia Żeliwa w 
Zawierciu. Biuro w Warszawie, 
Krucza 16, tel. 105-17.

,,Wema*‘ Ruda Śl. Pasy okienne 
w ścianach pionowych o du
żych powierzchniach okien, na 
szprosach „W em a” , bez kitu. 
Patrz oglosz. str. X V .

OKUCIA BUDOW LANE.

Gajewscy B-cia. Skład Narzędzi 
i Okuć Budowlanych, W ar
szawa, Ś-to Krzyska 20, tel. 
250-14.

Klepfisz Sz. Warszawa, Plac Grzy
bowski 1. tel. 286-87.

S K Ł A D

OKUĆ DO DRZWI  i OKIEN
oraz różnych towarów

ż e l a z o - g a l a h t e r y j u y c h
L. KLEPFISZ

W A RSZA W A ,

Pl. Grzybowski 16 Tel. 173-31.

Kotliński Jan . Pierwsza w kraju 
Fabryka Wyrobów A lum inio
wych. Warszawa, Falęcka 11/13. 
tel. 409-30. Okucia do drzwi i 
okien.
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Papa dachowa.

„OKUCIA I N A R ZĘD Z IA " Sp. 
z o. o. Warszawa, Pl. Grzy
bowski 1, tel. 320-50. Specjal
ność: Okucia do okien i drzwi.

OKUCIA MEBLOWE.

Dywan M. Okucia meblowe, W ar
szawa, Bagno 5, tel. 196-81. 
Hurt — Detal.

LU RIE  A. Warszawa, Królewska 
49, tel. 43-57. Skład Towarów 
Żelaznych, Okuć do Mebli i 
Artykułów Kanalizacyjnych.

OSUSZANIE BUDOW LI.

Orłowski L., Rogowicz J . i S-ka,
Warszawa, Królewska 8 , tel. 
101-23 i 147-78. Fabryka ul. 
Bema 53. Tektura smołowcowa, 
dachowa i izolacyjna. „Bitumi- 
na” — lekki, bezsmolowy, nie 
wymagający konserwacji mater- 
ja ł do krycia dachów. Smoła, 
lepnik, lak dachowy, wieczno
trwały, usuwający potrzebę smo
łowania dachów papowych. Kry
cie i konserwacja dachów.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

PALN IK I DO SPAWANIA.

„Spawotechnlka,, Przedsiębiorstwo 
Techniczno -Handlowe. W ar
szawa, Królewska 47, teł. 174-31.

PAPA DACHOWA.

,,BRAZET“  Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro i składy: W ar
szawa, Towarowa 48, tel. 525-48.

Godzicki Jan i S-ka, Kraków, 
Dietlowska 23, tel. 11-69.

Fabryka Papy Dachowej

„G O S P O D A R Z “  Askpc;
Zarząd: Ł Ó D Ź ,  

Nowo-Poludniowa 5, tel. 184-19. 

Fabryka w S I E R A D Z U .

Poleca znaną ze swej dobroci: 

Papę dacłiową, Lennik do pod
klejania papy pod zakładami, | 
smołę prep ., K a r b o l i n e u m .

,,GUDRON“ Warszawska Fabryka 
Tektury Smołowcowej i Przed
siębiorstwo Asfaltowe. Warsza
wa, Libelta (Nowo-Wołyńska) 7. 
tel. 8-75 i 423-14.

Fabryka Papy  Dachowej

„ I M P R E G N A C J A  J°„WP.
Centrala: BYDG O SZCZ , 

Jagiellońska 17 (Plac Teatralny), 
tel. 12-14 i 12-15. 

Fabryki: Fordon (n. Wisłą), 
Nakło (n. Notecią). 

Papa Dachowa wszelkiej grubo
ści, Smoła Górnośląska, Lepnik, 
K it dachowy, Smoła drzewna, 
Karbolineum,Gudron, Pregnolit

K RÓ LEW SK O  HUCKA GAZO
W N IA  T. A., Królewska Huta — 
Górny Śl., Cmentarna 23, sklep — 
Wolności 74, tel. 529 i 1029.

Kuźnicki Emil. Fabryka Tektury 
Dachowej, Produktów Chemicz
nych i Asfaltu w Oświęcimiu 
Sp. Akc.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38 m. 1. 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: 
Warszawa, Puławska 20, tel 
277-22.

Orłowski L., Rogowicz J. i S-ka,
Warszawa, Królewska 8 , tel. 
101-23 i 147-78. Fabryka ul. 
Bema 53. Tektura smołowcowa, 
dachowa i izolacyjna. „Bitumi- 
na” — lekki, bezsmolowy, nie 
wymagający konserwacji mater- 
jał do krycia dachów. Smoła, 
lepnik, lak dachowy, wieczno
trwały, usuwający potrzebę 
smołowania dachów papowych. 
Krycie i konserwacja dachów.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

Pichert Bracia Tow. z o. p. Toruń, 
Przedzamcze 7, tel. 15-32. Choj
nice, Szosa Gdańska 39, tel. 2-1 i . 
Chełmża, Kolejowa 19,tel. 14.

W R ZE S IŃ SK I SEW ERYN, Fabi . 
papy dachowej. Poznań, Pl. 
Wolności 18, tel. 32-98. 
Pokrycie dachów betonowych.
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Papier.

Papier.

Łącki Bronisław, Fabryka papieru 
i tektur. Warszawa, Żórawia 15, 
tel. 10-12 i 10-56.

PĘDNIE.

Krawczyk i S-ka, W ytwórnia Pę
dni, Maszyn i Odlewnia Żeli
wa w Zawierciu. Biuro w W ar
szawie, Krucza 16, tel. 105-17.

PIECE I P IECYKI.

BALBINDER P. Warszawa, Twar
da 8 , teł. 119-72. Fabryka Pie
ców, Kuchen przenośnych oraz 
różnych wentylatorów.

Cohn Stanisław, Warszawa, Se
natorska 36, tel. 41-62 i 41-61.

P i e c e  żelazne, hermetyczne 
wyłożone szamotem, nadające 

się do wysyłki koleją 

K u c h  n ic  i P ie ce  przenośne 
z kafli majolikowych. 

Oraz K lo z e ty  pokojowe prze
nośne poleca fabryka, egz. od 

roku 1907.

3. E R T E L
Warszawa, ul. Twarda 2.

FLÓCKNER JE R Z Y , Katowice, 
Zabrska 3, tel. 19-53. Przed
siębiorstwo Budowy Pieców Ka
flowych. Rok załóż. 1887.

Hampl P. Wytwórnia kuchen i 
pieców przenośnych domowych 
i restauracyjnych. Warszawa, 
Leszno 114, tel. 415-34.

ZA K Ł A D Y  C E R A M I C Z N E

„ J A N Ó W E K " *
Warszawa, C ze rn ia ko w ska  203,

tel. 272-38.

PIECH; zwykle, stylowe, prze
nośne, kominki. Plecc opalane 
gazem św ietlnym  l y i t c m u  
prof. Kropi wnickicuo. Pat.6745. 

Rok założenia 1889
Medale złote i srebrn.

Krause Jan . Zakłady Przemysłowe 
w Andrespolu, stacja Andrze
jów. Sp. z o. o. Biuro: Łódź, 
Andrzeja 24, tel. 141-24. Fa
bryka Kafli i Farb Malarskich.

Szrajber Karol, Sp. z o. o. W ar 
szawa, Grójecka 33, tel. 320-33.

Weigt St. i S-ka, Fabryka Ma
szyn i Odlewnia Żelaza. Łódź, 
Senatorska 22, tel. 2-87. Piece 
cyrkulacyjne do ogrzewania hal, 
kinematografów, parowozowni 
i t: p.

Zakłady Gazowe Miejskie w W ar
szawie, Kredytowa 3, tel. 65-90 
i 25-20.

PIŚMIENNE M A T ERJAŁY .

Dziewulski J . (d. Majewski K.) 
Skład Papieru i Zakłady Graf.- 
Introligatorskie. Warszawa, Mar
szałkowska 95, tel. 52-74.

PLANY I RYSUNKI.

Snekewer M. Plany Budowlane 
i Rysunki Techniczne. Warsza
wa, Graniczna 13/19, tel. 269-07.

PŁYTKI AZBESTOWO-CEMEN

TOWE I GLAZUROW ANE.

,,Evcritas“ Polska Fabryka Da
chówek Azbestowych Sp. z o. o. 
Kraków, Zabłocie 37, tel. 3759. 
Płytki azbestowo-cementowe dla 
ścian, izolacji i t. d.

PŁYTKI ŚCIENNI; GLAZURO-

WANE

„ JÓ Z E F Ó W " Sosnowiecka Fabry
ka Wyrobów Ceramłczno-Sanitar- 
nycli. Sp. z ogr. odp. Czeladź (przy 
Sosnowcu) tel. 3-42 Sosnowiec. 
Płytki ścienne fajansowe glazu
rowane.

Kcrament Polski T. z o. p. Fa
bryka Wyrobów Cementowych 
I (Glazurowanych. Poznań, 3 Ma-
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Pompy

P O M P Y  T U R B I N O W E  
ELEKTROPOM PY  

H YD R O FO R Y A U T O M A T Y C Z N E

FABRYKA POM P T U RB IN O W YCH

„G J O T ”
W ARSZAW A, M AZOW IECKA 12. TEL. 163-90.

POKOSTY

ZYMLLMAN J. Fabryka Pokostu 
i K itu. Warszawa, Grzybowska 
15, teł. 408-27 i 221-62.

FIL1PSOHN H. Fabryka Pokostu, 
Kitu 1 Szarego Mydła. Warsza
wa, Mławska 4. Filja Nowo
lipie 33, tel. 516-53.

POMPY.

„G jot“ Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa. Mazowiecka 12, tel. 
163-90. Pompy odśrodkowe i 
turbinowe, elektropompy.

Kopczyński J . i S-ka, Fabryka 
pomp i przedsiębiorstwo wier
cenia studzien. Poznań, Mar
szałka Focha 127, tel. 60-42.

Lord F. Kraków, Lubicz 1, tel. 
02-30. Pompy dla wszelkich 
celów wydajności i sposobów 
napędu.

Oryginalne Rateau 

POMPY odśrodkowe 

ELEKTROPOMPY

P o ls k ie  T o w a rzy s tw o  

H a n d lu  z F ran c ji*

Warszawa, ul. Moniuszki 5, 

tel. 321-60.
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Pompy.

Richter Adolf. Biuro Techniczne. 
Warszawa, Rymarska 10, teł.
10-81 i 86-79. Łódź, Przejazd 20, 
tel. 203-80.

ROHN, Z IEL IŃ SK I i S-ka. Sp. 
Akc. Zakłady Mechaniczne i 
Odlewnia. Warszawa, Jerozo
limska 105, teł. 5-88 i 58-86.

Unger B. Biuro Techniczne i Skład 
Maszyn. Kraków, Szewska 21, 
tel. 15-27. Pompy tłokowe, od
środkowe i ręczne.

PORADY P RZE C IW PO ŻA RO W E .

Rogowski M. Inż. Warszawa, Bra
cka 10 m. 3, tel. 22-38. Porady 
przeciwpożarowe w budownict
wie przemysłowem miejskiem 
i wodociągach.

PORADY TECHNICZNE I E K S

PERTYZY.

„B. I. P. Technico" Biuro Inży
nierskie Studjów dla Przemysłu. 
Sp. z o. o. Warszawa, Miodowa 3, 
tel. 199-01.

POSADZKI KSYLOLITOWE.TER- j

RAKOTOW E, DĘBOW E I PAR-

KIETY.

BEDNARCZYK B-cia. wł. Paweł 
Bednarczyk. Wytwórnia Posa- 

; dzek dębowych i inkrustowa
nych. Posadzki „Prom il" bez 
ślepej podłogi. Firma egz. od 
roku 1898. Warszawa, Moko
tów, Szustra 4, tel. 99-47.

W Y T W Ó R N IA  

Posadzek Drzewnych

Bracia Bednarczyk
Warszawa-Praga, 

K a łu s z y ń s k a  7, (d o m  w ł.)  

dawniej Mokotów. 

T e le fo n  311-54.

PAROWA FABRYKA 
Wyrobów drzewnych

P. BRYK IER
W a rs z a w a , B rze sk a  16. 

Telefon Nr 141-08. 

W y k o n y w u je :

Roboty Stolarsko-Budowlane, 
klepkę posadzkową, listwy 
meblowo-budowlane oraz listwy 
ramowe dla fabryk pozlotnicz.

Dziewu’ski i Lange. Tow. Akc. 
Zakładów Ceramicznych. W ar
szawa, Rysia 1, teł. 18-84, 18-65, 
18-91.

„Heraklith" i „Trium f" nowe ma
terjały izolacyjne f. ,,Beton” , 
właść. W . Matz. Łódź, Sre- 
brzyńska 6 , tel. 25-50.

Jakubowicz Maksymiljan, Prze
mysł Drzewny, Spółka Akcyjna 
w Łodzł, Żeromskłego 90/92. 
Tartak, skład drzewa budowla- 
no-stolarskiego. fabryka posa
dzek dębowych, wyrób skrzyń 
zwyczajnych i fornlerowych.

F IR M A

„KAMIENIE SZTUCZNE"
Sp . z o g r . o t!pow .

w Krakowie, ul. Studencka 8. Tel. 46*09. 

W y k o n u je :  P O S A D Z K I  K S Y L O L 1 T O  W H  

A te s ty : Województwa w Katowicach, Budowy Gmachu Izby 
Skarbowej w Krakowie, Miejskiego Urzędu Budownictwa 
w Poznaniu, Państw. Wytwórni Amunicji w Skarżysku i In.
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Radjatory

P O S A D Z K I  
parkietowe dębowe, taflowe, ksylo- 

litowe, linoleum

i wykonuje KORASZEWSKI i MARWEG

Poznań, Plac Wolności 14-a, teł. 28-84.

Rulewski Mieczysław i S-ka, Sp.
z o. o. Warszawa, Tarczyńska 12, 
tel. 506-02.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38, m. 1, 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: W ar
szawa, Puławska 20, tel. 277-22.

Powszechne Towarzystwo Parkie
towe Compagnie Genćrale de 
Parquets. Sp. z ogr. odp. W ar
szawa, Kredytowa 10/3 tel. 43-40.

Radzimiński Stanisław, Warszawa, 
Fabryka Franc. Posadzek Ce
ment. Inkrust. Warszawa, W i
lanowska 22, tel. 530-34 i 208-64.

RUDOLF Bracia. Fabryka Wyrobów j 
Drzewnych, Warszawa, Nowoli- ; 
pie 52/54 tel. 15-79.

Sanguszki Ks. Romana Zakłady 
Przemysłowe. Tarnów, tel. 60.

„Stamat,, Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3 
tel. 245-89 1 96-36.

Szmidt Edmund, Fabryka wyrobów 
betonowych i ksylolitowycli. 
Warszawa, Grójecka 56, telefon 
328-39 i 331-08.

Zyman Jakób. Parowa Stolarnia I 
i Fabryka Posadzek Drzewnych. 
Warszawa, Gęsia 30, teł. 404-32 ' 
1 216-70.

POW ROŹNICZE W YROBY.

CYBE LEONARD I S-ka. Specjalny 
skład wyrobów konopnych. W ar
szawa, Złota 23, tel. 427-59.

Lurie Z. Warszawa, Skórzana 4, 
tel. 29-11 i 234-22.

Piernikarz F. Warszawa, Graniczna 
1. Teł. 10-88 i 298-01. Szpagat, 
Sznury, Liny, Konopie i Manilo- 
we targan. Konopie i pakuły.

Piątkowski M. Warszawa, Rynkowa 
1, Targowa 50.

RADJATORY (G R Z E JN IK I).

JOHN J. Towarzystwo Akc. w 
Łodzi.

TOW ARZYSTW O STARACHOWI
CKICH ZA K Ł A D Ó W  G Ó RN I
CZYCH Sp. Akc. Zarząd -  W ar
szawa, Warecka 15. Biuro Sprze
daży: „CEBEO,, Warszawa, 
Czackiego 12.

RAMY.

RUCZ EM IL, Warszawa, W idok 22 
m. 8 . tel. 218-40. Oprawa obrazów 
i naklejanie planów.

RUBEROID .

,,Stamat,, Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

„RUBERT1N".

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96. „Ruber- 
tln„ Materjał bezsmolowy lekki 
nie wymagający konserwacji, 
smołowania, filc bittuninowy do 
krycia dachów i na Izolacje.



Rurociągi

RUROCIĄGI NA W Y SO K IE  

CIŚNIENIE.

„Kątom asz" Katowicka Fabryka 
Maszyn. Sp. z o. gr. odp. Kato
wice I I .

RURY .

Graff S. Składy żelaza, Warsza
wa, Grzybowska 10, teł. 37-67, 
137-55 i 13-62.

Hurtownia Rur Sp. z o. o. W ar
szawa, Św. Krzyska 25. Zarząd 
i Biuro telefony 199-96 i 405-86. 
Składy tel. 198-45. Rury ga
zowe, czarne, ocynkowane i 
kotłowe oraz wszelkie inne po
leca z własnych składów. Do
stawa natychmiastowa.

„RUROPOL“ Biuro Sprzedaży Rur 
Zjednocz. Odlewni Polskich. Sp. 
z. o. o. Warszawa, Nowy Świat 
35 m. 3, tel. 209-26 i 274-43.

S-ka Akc. Wielk. Pieców i Zakł. 
Ostrowieckich. Warszawa, Aleje 
Ujazdowskie 51, tel. 7-27, 58-52, 
97-24 i 108-85.

RYSUNKOW E ARTYKUŁY 

I PRZYRZĄ DY .

BUROF JUL JAN , Warszawa, Nowy 
Świat 47. tel. 36-44. Rysunkowe 
i malarskie papiery i artykuły.

Dziewulski J . (cl. Majewski K.) 
Skład Papieru i Zakłady Graf.- 
Introligatorskie. Warszawa, Mar
szałkowska 95, teł. 52-74.

Gerlach G., Warszawa, Ossoliń
skich 4, tel. 1-77.

„ I K A“ Warszawa, Marszałkow
ska 8 la , tel. 196-08.

Skiba W . i Wyporek A. Warszawa, 
Marszałkowska 71, tel. 35-66, 
431-23.

E. S Z M I D E B E R G  

i W. H I R S Z W A L D
W a r s z a w a ,

ul. Graniczna N r .11 

Telefony: 112-76 i 234-91 

HURTOWNIA i W YT W ÓRN IA  

materjałów piśmiennych, biuro

wych i technicznych

Zaborski Albin. Składnica A rtyku
łów kreślarskich i papierów świa
tłoczułych oraz Zakłady W y
świetlania rysunków. Warszawa, 
Widok 22, tel. 405-09.

RZEŹB1ARSKO-KAM1EN1AR- 

SK IE  ZAK ŁADY .

,,Granlt“ Właść. Czesław Kuszte- 
lan. Poznań, W jazdowa 8 , tel. 
12-89.

SIATKA JEDNOLITA 

(METAL DEPLOY11).

LEDÓCHOW SKI ST. HR. Polska 
Fabryka Siatki Jednolitej Sp. 
Akc. Warszawa, Przemysłowa 
24, tel. 72-35.

SIATKI DRUCIANE.

ROŻEN BES CH*. Fabryka Siatek 
Drucianych. Warszawa, Gra
niczna 1. Tel. 261-64.

„TEREBENTHEN" S-ka Akc. War
szawa, Złota 62, tel. 263-90. So
lidne wykonanie, niskie ceny.

/W IE R Z C H O W S K I J . N. Śląska 
Fabryka Siatek i Płotów Drucia
nych. Katowice, Kochanowskiego
4, tel. 25-93. Adres telegr. „Lino- 
drut

SPÓŁKA AKCYJNA  
d la  

HANDLU RURAMI
Warszawa, Leszno 25

Tel. 190-62 i 91-14.

R U R Y  G A Z O W H , K O T L O -  
W B , W IR  R T N IC Z K  i Ł Ą 

C Z N IK I.



Śmola

SILNIKI  ELEKTRYCZNE.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50.

SILOSY DLA KONSERW ACJI 

PASZ.

B I U R O
Techniczno-Budowlane

0. Ostrowski, J. Roesner
1 S-ka z o. o. 

Warszawa,

Kopernika 30 (Gmach C. T. R.)

Tel.: 276-80 i 207-56.

ŚLU SARSK IE  ZAK ŁADY .

Rydzewski Józef. Zakład Ślusarsko- 
Mechaniczny i Hydrauliczny. 
Warszawa, Mokotowska 27. teł. 
320-49.

SAW ICKI JAN . Fabryka Ozdob
nych Robót z żelaza kutego i okuć 
budowlanych. Warszawa, Leszno
45, dom własny, tel. 140-00.

Z A K Ł A D

ś l u s a r s k o - M e c t i a n i c z n y  
S .  Ś L U S A R C Z Y K

Warszawa, ul. Nowowiejska 24,
mieszkanie Mokotowska 16.

Przyjmuje roboty precyzyjne 
i tokarskie. Sznyty i sztance.

Szpiro U. Fabryka Mechaniczno- 
Ślusarska, Warszawa, Leszno 62, 
tel. 140-79. Biuro: Twarda 23.

SZW ABE BRONISŁAW  i LEO
NARD B-cia. Zakład Ślusarsko- 
Elektro-Mechaniczny. Warszawa 
Jasna 13 15, tel. 97-40.

TATARCZUCH K A Z IM IE R Z , Za
kład Ślusarski, Warszawa, Ole- 
sińska 6 , tel. 166-15. Firma 
egz. od r. 1859.

Winogron A . Zakład Ślusarski. 
Warszawa, Bonifraterska 11/13, 
tel. 443-27, 284-61.

SMOŁA i PRZETW ORY 

SMOŁOWC.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

Zagajski Mieczysław, Tow. Handl. 
Przemysłowe Sp. Akc. Zarząd: 
Warszawa, Żórawia 3, telefon
297-53 (wydz. sprzedaży); 297-47 
(dyr. zarządzający).

Zakład Gazowy Miejski we Lwowie, 
ul. Gazowa 28, tel. 492-43. Smoła 
destylowana.

SPAW ALNICZE URZĄDZEN IA .

,,Spawotechnika“  Przedsięb. Tech
niczno - Handlowe. Warszawa, 
Królewska 47, tel. 174-31.

ŚR O D K I IMPREGNACYJNE.

Rudnicki Zdzisław, Warszawa, Pod 
wale 13, tel. 191-80 i 335-22. 
Poleca farby, lakiery, pokosty, 
oraz idealny środek impregna
cyjny „Chronol” .

ŚRODK I PRZECIW  W ILGOCI.

Orłowski L. Rogowicz J. i S-ka,
Warszawa Królewska 8 tel. 
101-23 i 147-78. Fabryka ul. Bema 
53 „Aquisol” ,,B itum ina” . Środ
ki zabezpieczające budowle od 
wilgoci.

Peszke Alfred, Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.
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Slctnple.

STEMPLE.
" i

Bojarski W . i S-ka. Sp. z o. o.
Warszawa, Miodowa 6 , tel. 198-16.

Z A K Ł A D  G R A W E R S K I  

K L I S Z E  D O  D R U K U  

1 P R A C O W N I A  S T E M P L I

F E L I K S  Z I E L O N Y
W A R S Z A W A  

G R A N I C Z N A  4

STOLARSKIE BUDOWLANE 

MATER.IAŁY.

,,Dobrodrzew“ Skład Drzewa Sto
larskiego i Budowlanego. W ar
szawa, Okopowa 35, tel. 524-55 
i 339-27.

STOLARSKIE ZAK ŁADY .

Pawlikowski Czesław. Biuro Bu
dowlane. Warszawa, śliska 56, 
tel. 158-28. i 442-00. Oddział: 
Brześć n/Bugiem, Sadowa 2.

S OS N O WS K I  B O L E S Ł A W
Mechaniczna Fabryka 

W YfH IBÓW  D R ZEW N Y C H
SPECJA LN O ŚĆ 

ST OLARK A  B U DOW LAN A  

1 U R ZĄ D ZE N IA  W N Ę T RZ  

Warszawa, Siclccka 10. 

Telefon 296*90

Rzeczkowscy A. I R. Przeds. bu
dowlane, Warszawa, Zajęcza tt, 
tel. 74-85.

STUDNIE A R T E ZYJSK IE .

KOPCZYŃSKI J . i S-ka. Fabryka 
pomp i przedsiębiorstwo wierce
nia studzien. Poznań, Maszałka 
Focha 127, tel. 60-42.

ŁEM PICK l M. Sp. Akc. Przed
siębiorstwo wiertnicze i robót 
górniczych. Sosnowiec, Mała
chowskiego 26, tel. 1-09. W ar
szawa, Jerozolimskie 18, telef.
298-11.

Rychłowski ,Wehr i S-ka. Inżynie
rowie. Biuro Hydrotechniczne. 
Budowa Studzien Artezyjskich. 
Warszawa, Krucza 24, tel. 10-24.

SUSZARNIE.

Kwiatkowski Fr. Inż. Budowa U- 
rządzeń Pneumatycznych. War- 
szawa-Praga, Kobielska 12, b iu
ro: Krochmalna 83, tel. 94-74.

„Stamat“  Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa. Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 1 96-36.

ŚW IATŁOCZUŁE PAPIERY .

,,I K A“ Warszawa, Marszałkow
ska 81 a, tel. 196-08.

Juracki St. i Chełmicki St. Sp. 
z o. o. W'ytwornia Papieru świa
tłoczułego. Poznań, A l. Mar
cinkowskiego 26, tel. 31-00, 
25-47, 73-20. Gen. Przedstaw.: 
K. Zawadzki i S-ka. Warszawa, 
Zielna 15, tel. 33-29.

Skiba W . i Wyporek A. Warszawa, 
Marszałkowska 71, tel. 35-6(5, 
i 431-23.

ŚW IET L IK I.

,,Weina" Ruda Śl. Polska Fabryka 
Dachów Szklanych systemu bez- 
kitowego, patrz oglosz. str. XV

SYGNALIZACJE ELEKTRYCZNE.

Ericsson. Polska Akcyjna Spółka 
Elektryczna. Warszawa, Aleje 
Ujazdowskie 4T» tel. 102 i 115. 
Sygnalizacja kolejowa, pożaro
wa samoczynna,zegary elektrycz
ne. W skaźniki poziomu wody.
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SZAMOTOWE WYUOBY.

„B R A ZE T " Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro i składy: W ar
szawa, Towarowa 48, teł. 525-48.

Częstochowskie Zakłady Ceramicz
ne Helman S. B. i S-ka. Często
chowa, Cegielniana 10, tel. 3-28.

Fabryka Wyrobów Szamotowych 
i Fajansowych. Spółka Akcyjna 
w Skawinie.

„Opoczno" Sp. Akc. Fabryka W y
robów Ceramicznych. Zarząd: 
Warszawa, Szopena 12, tel. 
320-89.

„Stam at" Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

Stoff Leopold. Hurtownia Materja
łów Budowlanych. Kraków, Ka
pucyńska 3, tel. 30-26. Lwów, 
Gródecka 139, tel. 80-61.

SZKŁO BUDOWLANE.

„Centroszyb" Skład szkła pół- 
lustrzanego i lustrzanego. W ar
szawa, Przechodnia 1, tel.219-29.

Degenszajn T. Składy szyb i szkła 
budowlanego. Warszawa, Gra
niczna 1, tel. 139-59 i 109-65.

Silberstrom Józef, Warszawa, Hor
tensja 4, m . 15, tel. 39-68. Szkło 
Budowlane, dachowe i z drutem. 
Reprezentacja Tow. Południowo- 
Rosyjsk. H ut Lustrzanych.

SZKŁO OKIENNE.

Szkło.

Sk ła d  szyb  o k iennych  i sam ochodow ych

L. B R A N D E S
Warsiawa, ul. Franciszkańska 12. 
Skł. zapas.: Bonifraterska 11/13.

tel. 144-86 i 241-70. 

Wyłączna sprzedaż hut związko
wych: Huta Szklana „KARA“ 
w Piotrkowie. Belgijska Huta 
Lustrzana w Ząbkowicach. Mało
polskie Fabryki Szkła w Szczako- 

I wej. Krajowa Huta Szkłą w Ja
worznie. Huta „Janina** w Gra
jewie. „V ITREA“ Praga-Czeska.

F IR M A  IS T N IE JE  OD  1905 R.

P IERW SZA  ZNANA W  KRA jU  FABRYKA

K I T U

W yrób specjalnie gwarantowany do robót 

Iliidowlanych i M injowy do Dachów Szklanych, 

oraz do Okien inspektowych ogrodniczych.

H .  F I L 1 P S O H N
W ARSZAW A. — — TEL. 516-53.

FABRYKA: UL. M ŁAW SKA 4. 

F I L J A :  N O W O L I P I E  33. 

Ł Ó D Ź :  K IL IŃSK IEGO  Nr. 16.
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SzklO

,,Centroszyb“ Skład Szkła pól- 
lustrzanego i lustrzanego. W ar
szawa, Przechodnia 1, tel. 219-29.

Degenszajn 1. Skład Szyb. Warsza
wa, Grzybowska 5, tel. 231-75 
i 214-68.

Filipsohn H. Fabryka kitu. Warsza
wa, tel. 516-53, Fabryka Mław
ska 4, Filia rNowolipie 33 i Łódź 
Kilińskiego 16.

GELLEDER J . i DEDENSZAJN 
N. Skład Szklą Okiennego i Lu
strzanego. Warszawa, Grzybow
ska 12, tel. 339-30, 320-41 i 
320-42.

Goldman M. Hurtowy i Detaliczny 
Skład Szkła Okiennego, Półlu- 
strzanego i Lustrzanego. Warsza
wa, Franciszkańska 29. Tel. 
72-17 i 213-85.

ZRZESZEN IE  SZK LA RZY . Sp. 
z ogr. odp. Warszawa, Nowowiej
ska 26, tel. 424-44 Wykonywa 
wszelkie roboty szklarskie. Szyby 
i Lustra na składzie.

SZLIF1ERNIA SZKŁA.

PYZA ST. Wytwórnia Luster iSzli- 
fiernia Szkła. Warszawa, Al. 
Jerozolimska 27 (w podwórzu) 
tel. 339-12.

SZTUKATERJE i 

ZAK ŁADY SZTUKATORSK1E.

K U BASZEW SK I I. Zakład Arty
styczny Rzeźbiarsko-Sztukator- 
skl. Warszawa, Piękna 30 i 21 
m.16, tel. 203-66.

E. M a r c i n k o w s k i  
i J. S z y m a n o w s k i

Roboty rzeźbiarskie 1 sztuka- 

torskle, oraz stlukl w szerokim 

zakresie. 

W A R S Z A W A  

U l. Szlenklerów (W o la ) 14. 

Tel. 140-83.

Sztukaterje, stiuki
i m armury sztuczne) rzeźby 

oraz roboty kośc ie lne  i po

m niki

T, W i ś n i e w s k i
r z e ź b ia r z  

W A R S Z A W A  

ul. C h łodna  5. — Tel. 42-58.

SZYBY i LUSTRA.

BAB1CZ B-cia. Fabryka Luster i 
Szlifiernia szkła. Warszawa, 
Solec 77, tel. 150-02.

,,Centroszyb“ Skład Szkła pół lu
strzanego i lustrzanego. Warsza
wa, Przechodnia 1. tel. 219-29.

Degenszajn 1. Skład Szyb. Warsza
wa, Grzybowska 5, tel. 231-75 
i 214-68.'

Degenszajn T. Składy szyb i szkła 
budowlanego. Warszawa, Gra
niczna 1. tel. 139-59 i 109-65.

DIETRICH L. dawn. Ignacy Hord-
Ii czka. Warszawa, Plac Teatralny
21, tel. 1-62. Skład Szyb I Luster 
Przedsiębiorstwo Robót Szklar
skich, Djamcnty i Kit pokostowy.

Frydman Cli. M. Przedsiębiorstwo 
Robót Szklarskich. Warszawa, 
Piękna 40.

Goldman M. Hurt i Detal. Szkło do 
Okien i Luster. Warszawa, Fran
ciszkańska 29, teł. 72-17 i 213-85.

Kosiński Mieczysław, Warszawa. 
Daniłowiczowska 4, tel. 121-69

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O

R O B Ó T  SZKLARSKICH
oraz

s zy b y  do  o k ie n , o b r a z ó w  

I s a m o c h o d ó w

B-cia KUBLIK
W a rs z a w a , O k o p o w a  M 2 8  

T o le f. 422-27.
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Jedynie obicia

'lekko i Safu&ra

dają się myć szczotką i mydlinami 
oraz nie płowieją, za co u) zupeł
ności gwarantujemy. Na żądanie 
służymy wzorami, referencjami 
oraz wszelkiemi informacjami. 
Specjalną uwagę zwracamy na 
najnowszą ô/ê c;ę 
a między innemi na wzory według 
projektów ,, Wiener Werkstćitte” .

Salubra S. A. w Bazylei
Gen. P rzedst. na  R ze c zp . P o lsk ą  i U>. m • Gdańsk

Henryk ^Mendelssohn
W a r s z a w a
Skrzynka poczt. - 477.



Szyldy

S K Ł A D Y  

SZYB I SZKŁA BUDOWLANEGO

T. DEGENSZAJN
WARSZAWA, GRANICZNA 1 

TEL. 139-59; 109-65.

Wyłączna sprzedaż z hut związkowych: 

Małopolska Fabr. Szkła w Szczakowej 

Belg. Sp. Akc. w Ząbkowicach 

Huta „KARA“ w Piotrkowie 

„VITREA“ Praga Czeska 

Krajowa Huta Szklą w Dąbrowie.

Salbe S. Przedsiębiorstwo Robót 

Szklarskich. Sprzedaż szyb i lu

ster. Warszawa, Piękna 39, tel. 

179-63.

„SZL IF IE R Z” Fabryka Luster 

Spółki Firmowo-Komandytowej. 

Warszawa, Nowolipie 80, tel. 

519-70.

Wermiński Juljusz. Pierwsza Łódz

ka Fabryka Luster założona 

w 1897 r. Łódź, Nawrot 32, tel. 

218-21. Szlifiernia szklą stoło

wego i serwisowego oraz szklą 

kryształowego.

Wildenberg L. Elektryczna Szli- 

fieruia Szklą I Fabryka Luster. 

Warszawa, Nalewki 30, tel

39-82 i 232-92.

S K Ł A D  S Z Y B  I  L U S T E R

P. ZIELEWICZ
W a rs z a w a , W s p ó ln a  Ks 3. 

T e le f . 349-16.

Wykonywuje wszelkie roboty 
szklarskie szlifowane i sklepowe 
— oraz o k n a  In s p e k to w e  — 
s z k le n ie  d o m ó w , po cenach 

konkurencyjnych.

- .

SZYLDY.

Bitschan Paweł, Warszawa, Kre

dytowa 18, tel. 6-13.

Bojarski W . i S-ka. Sp. z o. o. 

Warszawa, Miodowa, 6 tel. 

198-16.
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Szyldy.

S te m p le  k a u c z u k o w e , r o 
b o ty  g r a w e r s k ie , N u m e ra 
to r} ’ , D a to w n ik i ,  S z y ld y  
m o s ię żn e , e m a ljo w ., m al-  
jo w a n e  i t r a w io n e ,  oraz 
r o b o ty  d r u k a r s k ie  p o le c a  

f irm a

D. CYPEL
W  A  R S Z  A W A  

u l. M a r s z a łk o w s k a  98 
le i . 255-98.

C E N Y  K O N K U R E N C Y JN E I

SZYLDY i PLAKATY
reklamowe, Informacyjne, nu
merki na drzwi e m a ljo w a n e , 

trawione, mosiężne i inne

Leon STRZEMIŃSKI
W A R S Z A W A  

M a r s z a łk o w s k a  J\* 20, 

te l. 1 0 1 -88 .

TAPETY. (OBICIA).

„FR A N A SZEK " I. Tow. Akc. 
Fabr. obić papier, i papier, 
kolor. Warszawa, Wolska 41. 
teł. Biuro (ogólny) 1-71; magaz. 
detal. Krak. Przedm. 15, tel.
1-72.

Staszewski F. Fabryka Obić Pa
pierowych. Warszawa, Mazo
wiecka 8 , teł. 70-85.

TAPETY
HURT— DETAL

S .  R A W IC K I
WARSZAWA 

T ło m a o k le  N p . 2

tel. 39-14.

,TEKKO-SALUBRA“ dają się myć 
i nic płowieją. Gen. Przedst. 
Henryk Mendelssohn. Warszawa, 
Jerozolimska 17 m. 7.

TARTAKI.

OLDAK KAROL. Tartak Parowy 
i Zakłady Przemysłowe w Socha
czewie. Zarząd w Warszawie, 
Złota 65, tel. 61-44.

Urbaniak Władysław, Budowni
czy. Przedsiębiorstwo robót in
żynierskich, Poznań, Droga Dę
bińska 10 (obok boiska „So
kola”) tel. 33-54. W łasny tar
tak parowy w Mosinie (przy 
dworcu) tel. 15.

TECHNICZNE BIURA 

1 ARTYKUŁY.

Inż. E. Behsler i S-ka
S k ł a d y  a r t y k u ł ó w  t e c h n i c z n y c h

W A R S Z A W A  

T ło m a c k le  3. T e l. 140-41.

O D D Z IA Ł  w  Ł O D Z I :  

P io t r k o w s k a 90. T e l. 76-51.

BREITKOPF JÓ Z E F . SpadUobior- 
cy. dawn. Breitkopf i Przanowski
Biuro Techniczne. Warszawa, 
Al. Jerozolimska IG, tel. 1-56,
299-66.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na 49, tel. 220-50 i 342-50. 

HA-GE Przemysł Techniczno-Bu
dowlany. W laść. H . Oerkowlcz. 
Warszawa, Sienna 4, tel. 524-07 
i 238-54.

Lurlc Z. Warszawa, Skórzana 4, 
tel. 29-11 I 234-22.

Richter Adolf. Biuro Techniczne. 
Warszawa. Rymarska 10 tel. 
II) 81 i 80 70. i ódź. Przejazd 20,
tel. 20  i 80.
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Wagony.

TEKTUftA SMOŁOWCOWA

i BITUMICZNA.

,,ATEBE‘f Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11.

Cygan B-cia, Fabr. Tektury Smo- 
łowcowej i Asfaltu, Warszawa, 
Spokojna 11, tel.78-19.

Peszke Alfred. Fabryka Tektury 
Smołowe, i Asfaltu. Warszawa 
Zawiszy 8 , tel. 108-96.

TELEFONICZNE INSTALACJE.

Ericsson. Polska Akcyjna Spółka 
Elektryczna. Warszawa, Aleje 
Ujazdowskie 47, tel. 102 i 115. 
Łącznice automatyczne i apara
ty telefoniczne najnowszych sy
stemów.

Mix i Genest S. A. Berlin. T e
lefony, poczta pneum. zabezp. 
skarbców, zegary elektr. Re
prezentacja: Przedsiębiorstwo 
Instalacyjne Inż. Henryk Edel
man. Warszawa, Chmielna 49, 
tel. 220-50 i 342-50.

Polskie Zakłady Siemens Sp. Akc. 
Oddział Prądów Słabych. W ar
szawa, Nowy Świat 30, tel. 
91-27.

TERRABONA.

„ T E R R A B O N A ”
Sp. z o. o.

Pierwsza Krajowa Szlachetna ! 
Wyprawa Fasadowa 

wyrób

„ Z a k ł a d y  T e r r a b o n y  i T e r r a z o  
D. S C H M E I D L E R "

Krzeszowice, koło Krakowa. 
Warszawa,—Kredytowa 10 m. 11 

tel. 518-11.

TKANINY.

„ Ł A D “ Spółdzielnia z odpow. 
udziałami w Warszawie, Czer
niakowska 203, tel. 444-82. 
Biuro tel. 435-83.

wa w Zawierciu. B iuro ’ w W ar
szawie, Krucza 16, tel. 105-17.

TROCINY.

Altuski A. Warszawa, Dzika 40, 
tel. 172-53.

TRZCINA.

„ATEBE“  Sp. z o. o. Warszawra, 
Złota 79, tel. 402-11.

„IMPREGNACJA”
T. z o. p.

Centrala: B YDG O SZCZ

J a g i e l l o ń s k a  17 ( P l a c  T e a t r a ln y ) ,
tel. 12-14, 12-15.

Własna fabrykacja

M A T  T R Z C I N O W Y C H
Dostawa wagonowa

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za-
rzad: Warszawa, Hoża 38 m 1, 
teł. 159-22 i 62-99. Składy: W ar
szawa, Puławska 20, teł. 277-22.

TURBINY.

„G jot“ Fabryka Pomp Turb. W ar
szawa, Mazowiecka 12, tel. 
163-90. Pompy odśrodkowa i tur
binowe, elektropompy.

W A G I.

W O ZO W E , W A G O 
N O W E, M A G A ZY 
N OW E, DO M ASY 
B E T O N O W EJ I CE
LÓW  SPEC JA LN .

FABRYKA W AG

A. K R Z Y K O W S K I
w Warszawie — C h łodna  14, 

Łucka 13, Skl. P iękna 45 

Teł.: 40 85, 46-85 I 239-11.

WAGONY SZEROKO 

1 W ĄSKOTOROW E

TRANSPORTERY. S-ka Akc. W ilk . Pieców 1 Zakł.
— —— — —— —  Ostrowieckich Warszawa, Aleje

Krawczyk I S-kn, W ytwórnia Pę- . Ujazdowskie 51 tel. 7-27, 58-52, 
dni, Maszyn i Odlewnia Źell- | 97-24., 108-85.
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Walce drogowe

WALCE DROGOW E.

Smoschewer i S-ka K a t o w i e c 
Tel. 14-38 i 895. —Warszawa 
Bydgoszcz — Kraków.

W APNO.

,,ATEBE“ Sp. z o. o. Warszawa, 
Złota 79, tel. 402-11.

Bertman H. Warszawa, Praga-Ząb- 
kowska 16. Tel. 125-97 i 240-64.

BLOHT W . Warszawa, Złota 73, 
tel. 102-52. Skład Wapna, Ce
mentu i Materjałów Budowla
nych.

BORUCHOW SKl J. Strzemieszyc- 
kie Zakłady Wapienne. Biuro w 
Sosnowcu: Czysta 8 , telefony: 
Strzemieszyce 29, Sosnowiec
11-54.

,,Brazet“ Tow. Handlowo-Prze- 
mysłowe. Biuro i składy: W ar
szawa, Towarowa 48, tel. 525-48.

Dutlinger E. i Borowik A., Warsza
wa, Próżna 10, tel. 24-65, 260-55, 
439-58, 5-12.

,,JAW ORZN  IA“ Zakłady Wapien
ne pod Kielcami. Biuro Sprze
daży, Warszawa, W idok 11, tel. 
442-09.

,,Liban i Ehrenpreis,, Wapienniki 
i Kamieniołomy. Sp. Akc. w Kra
kowie, tel. 00-76.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Hoża 38, m . 1, 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: W ar
szawa, Puławska 20, tel. 277-22

,,Stamat“ Biuro Techniczno-Han
dlowe, Warszawa, Nowy Świat 3, 
tel. 245-89 i 96-36.

W ĘG IEL.

„IMPREGNACJA"
T. z o. p.

Centrala: BYD G O SZC Z ,

J a g i e l l o ń s k a  17 ( P l a c  T e a t r a l n y ) ,
tel.: 12-14, 12-15. 

H U R T O W A  D O S T A W A  

W  Ę G  L  A  

w s z e lk ic h  g a tu n k ó w  
1 s o r ty m e n tó w .

WENTYLATORY.

Edelman Henryk Inż. Przeds. 
Instalacyjne. Warszawa, Chmiel
na *49, tel. 220-50 i 342-50. 

Kwiatkowski Fr. Inż. Budowa U- 
rządzeń Pneumatycznych. War- 
szawa-Praga, Kobielska 12, biu
ro: Krochmalna 83, teł. 94-74 

„W ema“ Ruda Śl. Wywietrzniki 
Dachowe, nasadzane syst. „We- 
m a” , patrz ogłosz. str. XV .

W IERTN ICZE BIURA i PRZED 

SIĘBIORSTW A.

Kopczyński J. I S-ka. Fabryka 
pomp i przedsiębiorstwo wier
cenia studzien. Poznań, Marszal
ka Focha 127, tel. 60-42.

ŁEMPICKI M. Sp. Akc. Przed
siębiorstwo wiertnicze i robót 
górniczych. Sosnowiec. Mała
chowskiego 26, tel. 1-09. W ar
szawa, Jerozolimskie 18, telef.
298-11.

Rychłowski, Wehr i Sp. Inżyniero
wie. Biuro Hydrotechniczne.-Bu
dowa Studzien Artezyjskich. 
Warszawa, Krucza 24, tel. 10-24.

W IT RA ŻE .

Z A K Ł A D

Aitystycinycli w itraży
I M O Z A I K I

F. Białkowski
W A R S Z A W A

ul. Stępińska 42, tel. 29-55

Kosiński Mieczysław, Warszawa, 
Danlłowlczowska 4, tel. 121-69.

,,Polichromja'‘ Zakłady Artystycz
ne Wltrażownlctwa I Malarstwa 
Kościelnego w Poznaniu, Dą
browskiego 79, tel. 78-64.
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Witraże.

W IT Et AŻ PR OJ E KTU 

ARTYSTY M A L A R Z A

JACKOWSKIEGO
w P o z na n i u

w Zakładzie św. Flor- 

jana w B ydgoszczy

Cztery Męczenniczki 

ze św. L u d w ik q .

POLICHROMJA
w P o z n a n i  11 

ul. Dąbrowskiego 79. 

Telefon 78-64.

Z A K Ł A D Y  

ARTYSTYCZNE 

WITKAŻOWNICTWA 

MALARSTWA 

KOŚCIELNEGO 

1 DEKORACYJNEGO



Witraże.

WODOCIĄ GI i K A N A L I Z A C J A

W I T R A Ż E  

M O Z A I K A  

OSZKLENIA

1  fi. ŻELEŃSKI
K R  A K Ó W  

Al.  K r a s i ń s k i e g o  23. 
T ri. 01.37.

Zakłady Instalacyjne

Dmowski i Jaworski
Kanalizacja, wodociągi, 
ogrzewania centralne, 

instalacje gazowe. 

W a r s z a w a  

Płocka 20.— Telef. 282-18-

„ERGOS“ Instalacje Wodociągów, 
Kanalizacji i Centr. Ogrzewania. 
Warszawa, Elektoralna 26, tel. 
408-69 i 290-59.

FOGELBAUM S. Inż. Centralne 
Ogrzewanie, Kanalizacja i Wodo
ciągi. Warszawa, A l. 3-go Maja 
18, teł. 142-69.

GĄSIOR W ACŁAW  INŻ. i S-ka. 
Kraków, Karmelicka 14, telef.
40-70.

GEISLER, OKOLSK I i PATSCH- 
KE BRACIA, Tow. Akc. Fabry
ki Maszyn. Warszawa, Leszno 
128, tel. 198.

Godlewski T. i S-ka, Inżyniero
wie. Biuro Instalacyinó-Tcch- 
niczne i Warsztaty Mechanicz
ne. Warszawa, Żelazna 63 
(dom własny), tel. 535-63, 6-94 
(biuro), 23-20, 23-28 (gabinety 
szefów).

Hochwald M. Inż., Biuro tech
niczne. Zakład Instalacyjny, 
Kraków, Starowiślna 33 tel. 
25-86.

Jarnuszkiewicz A. i K. inż. Kraków 
Łokietka 26, tel. 20-59.

Kleiber A. I Jeżewski W . Przed
siębiorstwo Robót Budowlanych 
i Kanalizacyjno-Wodociągowych 
Warszawa, Ordynacka 8 , tel. 
08-11 -

Kossowski J. Zakłady Hydrau
liczne. Warszawa, Foksal 15, 
tel. 403-49.

KOSSOW SKI JAN . Zakłady Insta- 
lacyjno-Technlczne, Warszawa, 
Żela/.na_75a, tel. 253-19.
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Żelazo.

Kurzica W . S-ka. Katowice, 
Opolska 15. Przedsiębiorstwo 
Urządzeń Zdrowotnych.

Miernowski i S-ka, Biuro Insta- 
lac.-Techn. i Warsztaty Mechan. 
Warszawa, Nowy-Świat 46, tel. 
62-55.

Osiński Teofil i S-ka, Przeds. ro
bót kanalizacyjno-wodociągo- 
wych i ogrzewalnych. Warsza
wa, Marszałkowska 48 telef. 
101-55.

Piernikarz F., Warszawa, Granicz
na 1, tel. 10-88 i 298-01. Sznur 
biały i smołowy, Konopie, Pa
kuły i Liny.

Skwarecki Stefan Inżynier. Przed
siębiorstwo Instalacyjne. W ar
szawa, Marszałkowska 62, teł. 
260-70. Ogrzewanie centr. kana- 
liz., wodoc. i gaz.

Stapf Jan  Biuro Instalac.-Tech- 
niczne. Warszawa, Marszałkow
ska 72, tel. 190-95.

„Syrena" Biuro Instalacyjno- 
Techniczne. Warszawa, Żelazna 
83, teł. 237-16. Konto P. K. O.
12-331.

Szafranek I Roszczyk. Fabryka 
Budowy Ogrzewań Centralnych i 
Wentylacji. Poznań, Fredry 6, 
tel. 36-29.

,,Techsan“ Biuro Techniczne Insta
lacyjne. Warszawa, Wspólna 
28, tel. 278-06.

VOGEL O. inż. Przedsiębiorstwo 
Instal.-Techniczne. Warszawa, 
Krochmalna 87, teł. 425-38.

Zajączkowski, Szewczykowski i 
S-ka, Techn. Biuro, Inżyniero
wie Warszawa, śliska 9, telef. 
165-12 i 89-12.

Zarzecki Czesław Inż. Biuro Insta- 
lacyjno-Techniczne. Warszawa, j 
Marszałkowska 79, tel. 232-88.

ZDUNI i ZDUŃSK IE  ZAKŁADY.

Bogusławski Stefan, Warszawa, 
Śniadeckich 3, tel. 143-65. Fa
bryka Kafli i Przedsiębiorstwo 
Robót Zduńskich.

Kagan Samuel. Warszawa, Dzielna 
19 m. 34. Wykonywa piece, 
kuchnie I reperacje.

PRZEDSIĘBIORSTW O 

ROBÓT  ZDUŃSKICH

I G N A C Y  Ł A B Ę C K I
W A RSZA W A  

ULICA PIWNA Nr. 19 

TELEFON 36-70.

SZW ED ZIŃ SK I KONSTANTY i 
SYN. Przedsiębiorstwo Robót 
Zduńskich. Warszawa, Płocka 31. 
m. 12, tel. 85-36.

Wojdałko Apolinary. Warszawa, 
Jerozolimska 27, tel. 109-80.

ŻELAZO i ŻELAZNE W YROBY.

Graff S., Składy Żelaza, Warsza
wa, Grzybowska 10, telefon 
37-67, 13-62 i 137-55.

Leneman I. Skład żelaza, blachy 
i belek. Warszawa PI. Grzybow
ski 16, tel. 299-37 i 275-27.

Lipszytz i Judkowski. Warszawa, 
Plac Grzybowski 14, tel. 287-90, 
294-55 i 505-68.

LIPSZYTZ i S-ka. Sp. z o. o. Skład 
żelaza I blachy. Warszawa, Pi. 
Grzybowski 12, tel. 253-86, Ra
chunek w P. K. O. 62-73.

Maruszewski St. Inż. i S-ka. Za
rząd: Warszawa, Floża 38,m. 1 
tel. 159-22 i 62-99. Składy: 
Warszawa, Puławska 20 tel. 
277-22.

Rojal B. i S-ka. Skład Towarów 
Żelaznych. Warszawa PI. Grzy
bowski 16, tel. 103-34.

SZULCZEW SKI i M ŁYNARSKI, 
Tow. Handlu Żelazem, Warszawa 
Targowa 28, tel. 93-11.

*«*

ŻELAZO-BETONOWE ROBOTY.

„Fortls" Sp. z o. o. Produkcja Kas 
i Drzwi Śkarbcowych. Warszawa, 
Towarowa 33, tel. 257-31.

Luft A. I S-ka. Biuro Budowlano-
Uandlowe, Sp. z o. o. Sosno
wiec, Jasna 8, tel. 2-23.
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Żelazo.

doli i Artykuły Elektrotechnicz- 
Ritterman Henryk. Inż. Rząd. ne.

u pow. inżynier cywilny i budów- | Jabłoński i Spółka. Wytwórnia Ży- 
niczy. Kraków, A l. Krasińskiego , randoll. Warszawa, Królewska 
10, tel. 42-68. ‘ | 16, tel. 118-14.

PRZEDSIĘBIORSTWO DLA BUDOWLI 

Ż E L A Z O  - Ż E T O N O W Y C H

Inż. H e n r y k  R i t t e r m a n
rząd. upow .in łynier cywilny i budowniczy

Kraków, Aleja Krasińskiego 10. Telefon 42*68.
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Żwir

LERMAN D. Fabryka Żyrandoli 
Elektrycznych i Lamp Nowo
czesnych. Warszawa, Pańska 47, 
teł. 338-51,

LICHTMAN M. Warszawa, Ciepła 
16 m. 34. Wytwórnia Żyrandoli, 
Elektrycznych Lamp stojących, 
Kinkietów 1 t. p.

„N O W IK  1 SE R E JSK I,, Fabryka 
Lamp. Warszawa, Elektoralna 
20,tel. 70-89.

Serkowskl Jan S.A. Fabryka Lamp, 
Bronzów i Wyrób. Metal. W ar
szawa, Nowolipie 76/78, tel. 6-12 
i 163-87. Żyrandole elektryczne.

CEGŁOWSKA J 0* ™
W A RSZA W A , 

u l .  L I P O W A  V

Tel. 282-88

Przewozy żwiru i piasku 

oraz wywóz gruzu i śmieci

Inż. ]an M a l i ń s k i
Mechaniczne wydobywanie 

plasku dragą „ L W Ó W "

W ars za w a , C hm ie lna  89.

T e l e f o n y :  294-21, 234-31 
i 230-54.

Egz. od 1899 r.

Zakład B r o n z o w n i c z o - C y z e l e r s k l
oraz S p e c ja ln a  W y tw ó r n ia  
Ż y r a n d o l i  E le k t r y c z n y c h

Ł. W O L K E
W a r s z a w a , u l. L e s zn o  69. 

Konto czekowe P .K.O. 8261.

W ykonywa: Bronzy salonowe 
i wszelkie galanterje w zakres 

bronzownictwa wchodzące.
HORW AT JAN. Warszawa Wybrz. 

Kościuszkowskie Nr. 43 wprost 
ul. Leszczyńskiej na Wiśle, tel. 
312-75. Dostawa żwiru 1 piasku 
wiślanego.

Horwat St. Warszawa, Wybrzeże 
Kościuszkowskie Nr. 41 Dosta- 

^  wa żwiru i piasku Wiślanego. 
Tel. 306-18.

Ż W IR  ł P IASEK .

,,ATEBE“ Sp. z o. o. Warszawa, 
Złoia 79, tel. 402-11.

P i a s e k  i Ż w i r
dostarcza w k iźdej ilości 
Tow. Handlowo - Przemysłowe

„ B R A Z E T ”  Sp. z o  o

W a rs za w a , T ow arow a 48
Tel. 132-65 1 525-48. 

Dostawa szybka samochodami 
1 końmi.

Zygmunt WI ENER
DOSTAW CA 

m a te r ja łó w  b u d o w la n y c h

oraz

P rz e d s ię b io r s tw o  w y d o 

b y w a n ia  p ia s k u  i tw ir u .

KRAKÓW — POWIŚLE 9.
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A R C H I T E K T U R A  
i B U D O W N I C T W O

MIESIĘCZNIK ILUSTROW ANY

Wydawnictwo
>,Spółdzielni Wydawniczej Architektów Polskich”

w Warszawie.

Zarząd S. W . A. P.: arch. Romuald Gutt, 
arch. Józef Krupa, arch. Władysław Michalski. 

Zastępcy: arch. Teodor Bursze, arch. W ito ld Matu
szewski, arch. Adam Paprocki.

Rada Nadzorcza S. W . A. P.: arch; Marjan Lalewicz, 
arch. Franciszek Lilpop, arch. Zygmunt Wóycicki. 

Zastępcy: arch. Tadeusz Nowakowski 
i arch. Władysław Waloński. 

R e d a k c j ę  s t a n o w i ą :
W  Warszawie: arch. Zygmunt Wóycicki, arch. Józef 
Krupa, arch. Jerzy Beill i Stanisław Woźnicki. 

We Lwowie: prof. W itold Minkiewicz. 

Kierownik administracji: Tadeusz Magnuski.

Adres redakcji I admln'stracjl: ul. WspMna 40. Telefon 152-87. 
Konto czekowe P. K. O . 11020.

W arunk i prenumeraty:
Prenumerata miejscowa: Na prowincji (z p'zesylka):

Kwartalnie................. zł. 17.— Kwartalnie....................zł. 18.—
Półrocznie...................... 34.— Półrocznie................. .... 3*.—
R ocznie ..................... .... 68.— Rocznie............................  72.—

Egze nplarz pr-jedyńczy w Warszaw!-■ . . .  z \ .  fi.—
Na prowincji (z przesyłką).......................  ,, fi.50
7agranłcą............... .......................................... 8.—

Pod nadesłanym z^óry adresem administracja wvsyła kaidoraz.iwj 
nowy numer pisma za zaliczeniem pocztowem.

Ceny ogłoszeń:
Przed tekstem: Za tekstem:

Cała s trona.............zł. 400.— Cała s trona................ zł. 350.—
połowa strony............ 210.— Połowa strony .............  180.—
Ćwiartka strony .........  120.— Ćwiartka strony . . . 100.—

Strona artykułu opisowego . . .  zł. 500.—

2-a, 3-a I 4'a strona okładki:
Cała strona................................zl. 450.—

Połowa strony............................... 250 —
Ćwlattka strony................. .... . ,, 150.—

Ogłoszenia drobne:
Adres w braaiy rozmiaru 10x90 mm. łącznic z prenum. na całv 
rok zł. 100. Za kaide następne 5 mm. wys. dopłata zł, 50 ręczne. 
Koszt rzeczywisty rysunków I klisz ponosi oglaizaląca sl<; firma. 
D:lał reklam przewiduje takie, poza ’ogłoszeniami przed I za 

tekstem, specjalne władkl artystyczne jedno l wielobarwne.

Kierownik ikw  t y ^ V w M i^ e o n  Kraus.

---------- ---- " "V 1 '/ j .......

A S W O  '
'S-,.
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Fabryka Papy Dachowej

Seweryn Wrzesiński
P O Z N A Ń  

Płac Wolności 18 Telefon 32-98 

poleca swe ogólnie z pierwszorzęd

nej jakości znane wyroby, jako to:

ogniotrwałą papę dachową we wszelkich gatun

kach, papę asfaltową na fundamenta, ^ A S B IT 11 

specjalną papę asfaltową na podbitkę sufitów, 

podkładki pod dachówkę i posadzki w spichle

rzach. Preparaty do uszczelnienia i reparacji 

dachów' papowych, Lepik, smołę i lakier do 

smarowania dachów.

Wykonuję również

przez specjalnie wyszkolonych majstrów pokrycie 

dachów papą ogniotrwałą podług wszelkich sy

stemów, remonty i reparacje starych lub uszko

dzonych dachów papowych, oraz podbitki sufi

tów w oborach, stajniach etc. moją specjalną 

papą podbitkową , ,A S B IT “ . (Fabrykat prawnie 

zastrzeżony).

D ługoletnie gwarancje.

Liczne referencje i uznania klienteli za 

doskonałe wyroby i wykonanie prac. 

SPECJALN O ŚĆ :

pokrywanie dachów betonowych.
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CEMENT 
ŻELAZO  
B E L K I  

WĘGIEL 
WA P N O

TRANSITO I ZE SKŁADU 

DOSTARCZA

„ E L I B O R “
SPÓŁKA AKC. 

HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

Ł. J. BORKOWSKI



Nagrodzona złotym medalem 
na P. W . K. w Poznaniu

SosnowiECha Fabryka
W y ro b ó w

[sramiczno - SanitarnyEh
„JÓZ EFÓW “

S p .  x  o g r .  o d p .

C Z ELA D Ź ,  przy Sosnowcu. Telefon 3 - 4 2  Sosnowiec
A d re s  d la  listó w  I depesz: f a b r y k a  , ,JÓ Z B F Ó W “  C zeladź

Biuro w Warszawie, Królewska 35, tel. 187-21

Pierwsza w Polsce Fabryka wyrobów ceramiczno- 
sanitarnych lanych poleca znane z dobroci wyroby: 
Miski klozetowe różnych typów, Umywalki różnych 
rozmiarów i fasonów, od zwykłych do luksusowych 
oraz wszelkie artykuły wchodzące w zakres przemysłu 
ceramiczno-sanitarnego. Specjalne typy misek kloze
towych i umywalek dla Polskich Kolei Państwowych. 

W yroby nasze nie ustępują pod żadnym wzglę- 
dem wyrobom, dotychczas wyłącznie im porto
wanym z zagranicy, czego dowodem poniższy wy
jątek z analizy Pracowni Chemiczne) Muzeum Prze

mysłu i Rolnictwa.

NACZYNIA KAM IONKOW E POLEWANE:

Nasiąkliwość naczynia w całości — 0. Na'siakli- 
wość naczynia potłuczonego na kawałki o średnicy 

5 mm rs 2°/0.

W yrób  kam ionkowy jest w gatunku bardzo dobrvm , nleu- 
stępujący wyrobom czeskim 1 niem ieckim .

U W A G A : K a iJa  sztuka naszych w yrob6w  jest zaopatrzona w po
wyższą markę ochronną, na co prosim y zwracać specjalną uwagę, 

•  gdyi tylko za [e w yroby Kwarantujemy.
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R. KOEHLER i S-ka
— Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością —  
Adres telegraficzny: K O E H L E R S K A ,  Mysłowice

MYSŁOWICE G. ŚLĄSK
T e l .  1 0 3 7  u l .  Z a c h ę t y  T e l .  1 0 3 7

Przedsiębiorstwo Specjalne Budowy Kominów 
Obmurowań Kotłowych i Pieców Przemysłowych

S o s ^ o w e c W e  Tow. Kop. W ęg la  I Z ak ład ów  Hu tn ic zych  Kop 

, ,M o : l r *e jów “  Komin wysokośc i  90 m X  3 ,50  m. <f

Kominy murowane i żelazo-betonowe aż do najwięk
szych rozmiarów (Fundamenty kotłowe i m»szynowe). 
Obmurowywanie kotłów parowych wszelkich systemów, 
zw łaszcza kotłów wodnorurowych o rurach stromych 
oraz komorowych i sekcyjnych lak również palenisk na 
pył węglowy, gaz ziemny lub ropę. Urządzenia do 

chwytania lotnego popiołu koksiku i t- p.
A m e ry k a ń s k i !  podwieszone s t r o p y  p łask ie  do pa len i sk  ru chomych

K o s z to ry s y  I w s z e lk ie  w y ja ś n ie n ia  n a  ż ą d a n ie .
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

I nż. R O B E R T  K O E H L E R

MYSŁOWICE

UL. ZACHĘTY TEL. 10-37

ROBOTY NADZIEMNE I PODZIEMNE, BETONOWE 

I ŻELBETONOWE, OGNIOTRWAŁE.

SPECJALNOŚĆ: BUDOWA KOMINÓW FABRYCZ

NYCH. OBMUROWYWANIE KOTŁÓW WSZELKICH 

SYSTEMÓW

Sosnowjeckie Tow.

Kopalń i Zakładów Hutn. Kop. „Modr/.cjów“ 

l uiul. 4-cli kotłów syst. ,,Oarbe“ k 400 n r .



POLSKA FABRYKA SIATKI JEDNOLITEJ

hr. St. LEDÓCHOWSKI
SPÓŁKA AKCYJNA 

W  WARSZAWIE

ul. Przemysłowa No. 24 Telefon No. 72-35

WYKONYWA SIATKI JEDNOLITE 

(METAL DEPLOYE-STRECKMETA11)

1) Do robót żelbetowych: zbrojenie zbiorników, 

basenów, tunelów — zbrojenie mostów, doków, 

śeian, stropów, dachów, schodów i t. p.;

2) Do zbrojenia szos betonowych i fundamentów 

dróg asfaltowych;

3) Do budowy lekkich domów, całkowicie uzbro

jonych siatką jednolitą;

4) Do tynków ogniochronnych, sztukaterji ozdo- 

bnyoh i t. p.;

5) Na ogrodzenia parków, willi, zakładów prze- 

inysłowyoh i t. p.

OFEETY I KOSZTORYSY NA KAŻDE ŻĄDANIE
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Budowa urządzeń wentylacyjnych, 

powietrzno-iransportowych 

i suszarnianych

Warszawa-Praga,  ul. Kobielsba Hr. IZ
A dres dla listów: 

ul. Krochmalna Nr. 83. Telefon 94-74.
Wentylatory wszelkich 

typów i wielkości.
U r z i) tl z c n i u wentyla

cyjne.
Sztuczno eiijtfi ilo kotłów 

parowych, w miejsce ko
minów.

I’ li(Minuttyczne transpor
towanie? odpadków oi! 
maszyn, obrabiarek drzew
nych, plew, linki, zboża 
i t. p.

Ogrzewanie powietrzem 
K o n ic e m .

S u s z a r n i  e ilo drzewa, 
przędzy, owoców i wszel
kich produktów rolnych.
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BIURO INŻYNIERSKIE STUDJOW 

dla PRZEMYSŁU

, B .  L  P .  T E C H N I C O
Sp. z o. o.

W A R S Z A W A  TEL. 199-01 M I O D O W A  3

I N S T A L A C J E

PRZEMYSŁOWE

Projektowanie wszelkich urządzeń 
elektrycznych i 
mechanicznych

Racjonalizacja gospodarki cieplnej

Modernizacja urządzeń fabrycz
nych

Projektowanie budowli wszel
kiego rodzaju

BADANIA, STUDJA, EKSPER

TYZY wszelkiego rodzaju

B U D O W N I C T W O

P R Z E M Y S Ł O W E

PRAWODAWSTWO

P R Z E M Y S Ł O W E

I N T E U W E-NCJ E 

U W Ł A D Z

15. I. P. TECHNICO nie zajmuje się iadnem i dosta
wami

U. I. P. TECHNICO jest zrzeszone /.

U. E. I. F. COURTOY Hrnksela 

II. E. I. TECHNA ParyŁ

W Y B I T N I  S P E C J A L I Ś C I  w kaidym dziale



E. Dutlinger i A. Borowik
WARSZAWA, PRÓŻNA 10 

Tel. 260-55,24-65, 439-58 i 5-12
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Bracia K IE R Z K O W S C Y
Z A K Ł A D  B L A C H A R S K I
W A R S Z A W A , u l. Pańska 3. Tel. 249-64.

P R Z Y J M U J E  WSZEL- 

K IE  ROBOTY W ZA

K R E S  B L A C H A R -  

ST W  A WCHODZĄCE

K R Y C I E  D A C H Ó W ,  

W I E Ż ,  K O Ś C I O Ł Ó W

M I E D Z I Ą ,  B L A C H Ą  

C Y N K O W Ą ,  CYNKO- 

W A N Ą  I Ż E L A Z N Ą  

O R A Z  P A P Ą

11



W YTW ÓRNIA W YROBÓW  BETONOWYCH

„ G O Ł K Ó W "
HENRYK 

GOŁOGOW SK l

Warszawa, Al. Jerozolimskie 21, tel.219-74. 
Gołków, p. Piaseczno, st. k. Grójeckiej.

C E G Ł A  licówka, parkanowa, ozdobna 

(gzymsy i inne) pełna i pusta.

PUSTAKI ścienne gładkie, ciosowe, kwa- 
dratelowe i inne; stropowe najnowszych 

typów, słupowe i kolumnowe.

T RALK I do balkonów i tarasów.

STOPNIE schodowe.

BELKI żelbetowe okienne, drzwiowe i inne.

D A C H Ó W K A  cementowa szara r^kolor.

PRZELOTY mostowe i kanałowe 1 metr. 

długości od 20 do 120 cm.

C E M B R O W IN Y  studzienne zbrojone.

PŁYTY chodnikowe, okładzinowe i na 
ścianki działowe 6,5 cm. grubości.

SŁUPY do ogrodzeń i bram różnych ty

pów, oraz wszelkie konstrukcje żelbe
towe p/g projektów własnych i obcych.

Zapasy wyrobów normalnych stale 
na składzie.

12



Biuro Sprzedaży Rur Zjedn. Odlewni Polskich

R U R O P O L
Sp. z ogr. odp.

Warszawa, Nowy-Świat Nr. 35 m. 3

Telefony: 209-26 i 274-43.

Fabryczne Biuro Sprzedaży: Sp. Akc. „Węgierska Górka“ 
w Węgierskiej Górce, Stow. Mechaników Polskich z Ameryki,
S. A. Zakłady Przemysłowe ,,Poręba“ st. Zawiercie, Sp. Akc. 
Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Ostrowcu n K-,

Sp. Akc. Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie. 
JE D Y N Y C H  W  POLSCE O D L E W N I wykonywujących P IO 
N OW O i W IRO W O -LA N E  Żeliwne Rury Wodociągowe, kie
lichowe i kołnierzowe i wszelkie kształtki do pow. rur. we
dług norm polskich i niemieckich o średnicach 40 mm . do 
1200 mm . w długościach 2,5 do 5 m tr. próbowane na 20 at- ; 
mosfer ciśnienia. Ciśnienie robocze rur normalnych 10 atmosfer.

ZAKŁADY BLACHARSKIE

„ G  R  Y  F “
W Ł . ALEKSAN D ER JU R E W ICZ

W arszaw a , P iękna  30, Tel.: 235 56, 106-20 

D Z IA Ł  B U D O W L A N Y :

Krycie dachów, wież kościelnych, elewneyj wszelkie
go rodzaju mntcrjałanii. Naprawa i konserwacja. 

Ornamentacje.

D Z IA Ł  W A R S Z T A T O W Y :

Wszelkie wyroby z blachy: ciągnione, spawane i tło
czone filtry do oliwy i ropy różnych typów.

D Z IA Ł  S A M O C H O D O W Y :

Chłodnice, maski, zbiorniki do benzyny, błotniki i t. p. 

Wykonanie solidne. Oferty i kosztorysy na żądanie.

13



Zakłady Mechaniczne i Odlewnia

ROHN, ZIELIŃSKI i S -ka
S P .  A K C .

Warszawa. Jerozolimska 105
Telefony: 5-88 i 58-86.

P O M P Y  s. W o rth in g to na , odśrodko 

we, transm isy jne  

O B R A B I A R K I  tokark i, s tru ga rk i po

przeczne

R A D J A T O R Y  ru ry  ieb row e , k sz ta łtk i.

Kompletne Pralnie Mechaniczne
dostarcza i montuje

Inż. VAGN L O M H O L T
Warszawa, Wierzbowa N° 8

Telefony: 542-50 do 53 włącznie.

Na żądan ie  m ogą być dem onstrow ane in 

sta lac je , będące ju ż  w ruchu.

Kosztorysy, projekty i odwiedziny inży
nierów b e z p l a i n i e .

M



P R Z E M Y S Ł  I H A N D E L  
E L E K T R O T E C H N I C Z N Y

„W O L T A R“
SPÓŁKA AKCYJN A

W arszaw a, K rólew sk a  27  
tel. 120-35 , 177-68 , 2 7 7 -89 .

POLECA PO CENACH K O N K U R E N C Y JN Y C H : 

M IE D Ź  ELE K T R O L IT YC ZN Ą  -  D R U T Y  I L IN K I , K A 

B L E  Z IE M N E , W E N T Y L A T O R Y , S IL N IK I I P R Ą D N I

CE, L IC Z N IK I I AUTOMATY, A M P E R O M IE R Z E  I W O L

T O M IE R Z E , O R A Z  W S Z E L K IE  M A T E R JA Ł Y  INSTA

LA C YJN E .

Firma odznaczona m edalem  na P. W . K. 
w Poznaniu.

BIURO INŻYNIERSKIE

TERMO TEC H N IK A
SP. z OGR. ODP.

W A R S Z A W A
TWARDA 50, TELEFON 32-05.

P R O JE K T Y  I W Y K O N Y W A N IE  IN ST A LA C JI C E N 

T R A L N E G O  O G R Z E W A N IA  W SZ E L K IC H  SYSTE

M ÓW : W O D N E , M IE S Z K A N IO W E , PA R O W E , PAROPO- 

W1F.TRZNE (H A L E  FA B R Y C ZN E , K IN A , AUDYTOR- 

JA ). S U SZ A R N IE  DLA  R Ó ŻN YC H  CELÓW  P R Z E M Y 

SŁO W YC H . U R Z Ą D ZE N IA  K Ą P IE L O W E  I W O D O L E 

CZN ICZE . K U C H N IE  PA R O W E . P R A L N IE  M ECH AN ICZ 

N E . W O D O C IĄ G I, K A N A L IZA C JA  I OAZ.
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MEKSFALT (M e x p h a lte )

Bitum najwyższego gatunku do budowy dróg 
i bruków asfaltowych, jakoteż asfaltów lanych, 
mastyksu, etc.

SPRAMEKS (Spram ex)

czyli Me k s f a l t  miękki do utrwalania na
wierzchni dróg

0

W szelkich informacyj udzie la wyłączne pi zeclstawiciel siwo na 
Polskę, T-wa Asiatic Petroleum Cy. Ltd. London

Polska Fabryka Ekstraktów Garbarskich
SP. AKC.

D Z I A Ł  A S F A L T Ó W  

W a r s z a w a .  Sm o c z u  Nr. 43. Telefon Nr. 319-51
Adres telegraficzny: W arszawa, FABLX .

Stanisław Golin
W A R S Z A W A  
SENATORSKA 36.
Telefon 41-62 i 41-61.

J I I H R E M

g a z o w e  p i e c y k i  ką 
pielowe i aparaty do grzania wody.

16



M IC K IE W IC Z A  56. T E LEFO N  1364

MATHIAS PAULUS, KATOWICE
BUDOWA I URUCHAMIANIE PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH

B P O  J E  K T O  W  A N IE  I  W Y K O N A N IE

K O M P L .  U R Z Ą D Z E Ń  C E G I E L Ń  

F A B R Y K  W Y R O B Ó W  G L I N I A N Y C H  

F A B R Y K  W Y R O B Ó W  SZAM OTOW YCH

P I E C E

P IE R Ś C IE N IO W O - Z Y G Z A K O W O - K O M O R O W O  - 
T U N E LO W E

S U S Z A R N I E

SZTUCZNE I DO SU SZEN IA  P O W IE T R ZEM , 

P I E C E  M E T A L U R G I C Z N E ,  W A P I E N N I K I ,  

B U D O W A  K O M I N Ó W  I O B M U R O W A N I E  

K OT ŁÓ W .

M O N I E R  S. A.
K A T O W I C E  

Ul. Sobiesk iego 3. T e le fon Nr. 125 i 27-13.

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  B U D O W L A N E  

D L A  PRAC  PODZIEM N YCH , NAZIEM N YCH  

I ŻE LA ZO -BET O N O W YCH .
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BETONIARKI 

KAŻDEGO 

RODZAJU

W INDY 

BUDOWLANE

MASZYNY 

DO BUDOWY 

DROG.

SMOSCHEWER i S-ka, Sp. z o. o.:
K A T O W I C E ,  u l. Plebiscytowa 14. Tel. 14-38 1 8-95.

B Y D G O S Z ’C Z , u l. Dworcowa 31-b. Tel. 4-30 14-31.

W A R S Z A W A ,  u l. Mar*rałkowBka81a. T e I e f o n 314-81.

K  R  A  K  Ó  W , u l. K r u p n ic z a  14. T e le f o n  42-87.

W. KURŻICA i S-ka, Katowice
OPOLSKA 15. TEL. 2929.

P RZEDS IĘB IO RSTW O  URZĄDZEŃ ZDROWOTN.

S P E C J A L N O Ś Ć ;

C E N T RA LN E  O O ftZ E W A N IA . I ' R A L N I E  
M A S Z Y N O W E .  K U C H N I E  PA R O W E . 
S U S Z A R N IE . K A N A L I Z A C J A  WODO- 
C IĄ O I. Ł A Ź N IE  DLA HUT I KOPA LŃ . 
N A T R Y S K I .  N A G RZEW A C ZE  W O D Y  
Z TRZON U  K U C H N I BEZ O D D Z IE L N Y C H  
STRAT NA OPAL . K LO ZET Y  Z B IO R O W E  
DLA SZK OL , SZP IT A L I, K OSZAR . C IE 
P L A R N IE  I H ODOW LI': K W IA T Ó W  DLA 

P R Z E M Y Ś L U  O G R O D N IC ZE G O .

F I R M A  W Y K O N Y W A  W W Y M I E N I O N Y C H  

D Z I A Ł A  CI I  P R O J E K T Y  1 K O S Z T O R Y S Y .

18



„K ATO M A S Z “
K A T O W I C K A  F A B R Y K A  M A S Z Y N

SP. Z OGR. ODP.

K A T O W I C E  II. 

RUROC IĄG I NA W Y SO K IE  CIŚNIENIE,
*

K O N ST R U K C JE  ŻELAZN E,  ARMATURY, 

RU RY  Ż EB ER K O W E,  ZBIORNIKI ETC.

W a żn e dla Panów  B udow niczych :
Nie zapominajcie o tein, że 

w każdem nowoezesuein domostwie używa się gaz. 

Wszelkie aparaty gazowe dostarcza i instaluje

Górnośląska Centrala Gazowa Wie lk ie -Ha jduk i
Fllja w Katow icach, u l. W ojew ódzka (Gazownia) tel. 24-07 . 

_________________________________________________________________ /

BIURO ELEK TH O-IN ST/łLACYJN E

Inż. B r o n is ła w  F E L I X
W a rs z a w a , N o w y - Ś w ta t 4 2 .  T e l .  5 0 8 - 4 4 .  

Koncesjonowane egz. od 1910 r.

Elektryfikacja nowobudowanych gmachów, domów, nadbu

dówek, fabryk, pozamiejskich budowli etc.
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Przeds ięb io rs two  dla Budowl i  Ż e l be t ow yc h
E. U D E K S X I  I  S P 0 Ł E . A
w Krakowie, Al. Słowackiego 60, Tel. 12-68 

B U D O W A

Budynki mieszkalne i fabryczne. Magazyny, spich
lerze, hangary. Wieże wodne. Zbiorniki solankowe. 

Mosty. Nawierzchnie betonowe.

REKONSTRUKCJA

Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych budowli. 
Burzenie konstrukcji zelbetowvph, podkładów be
tonowych, nawierzchni itp. młotami pneumatyczn.

PILOTY - MASZTY 

Piloty żelbetowe systemu wierconego i pneuma
tycznego. Zastrzyki cementowe pod ciśnieniem. 

Patentowane, rurowe maszty żelbetowe.

„DOLO M I T“
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W K R A K O W I E  

KAMIENIOŁOM: P O G O R Z Y C E

BIURO: KRAKÓW, BASZTOWA Nr. 17 

TELEFON: 12-49

P O L E C A :

KAMIEŃ BUDOWLANY W SU- ' 

ROWYM I OBROBIONYM STANIE

20



Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne

Inż. Rudolf Popper
Kraków, Wolska Nr. 20, tel. 484

Dział instalacyjny: wykonuje wszelkie roboty wcho

dzące w zakres elektrotechniki; budowa elektrowni, 

sieci dla miast, urządzenia fabryk, kopalń, gospo

darstw rolnych, kin dla filmu dźwiękowego, instala

cja gromochronów, telefonów i sygnalizacji. 

Dział warsztatowy', budowa tablic rozdzielczych dla 

wysokiego i niskiego napięcia oraz fabrykacja arty

kułów masowych z metalu dla elektrotechniki.

I. A l  STER
M A T E R J A Ł Y  B U D O W L A N E

KRAKÓW, GROBLE 18, TELEFON 1006 

KONTO P. K. 0. 406.554

POLECA:
CEMENT, G IPS M U RARSKI, SZTU KATORSKI 

I ALA B A ST RO W Y , WAPNO HYDRAULICZNE 

I PALON E, POSADZKI KAMIONKOWE I C E 

MENTOW E, GLAZUROWANE PŁYTKI ŚCIEN

NE D O  W Y K ŁA D A N IA  ŚC IAN , KAFLE, RURY 

KAMIONKOWE I CEM ENTOW E, CEG ŁĘ SZA 

M OTOW Ą, PAPĘ D A C H O W A  I IZO L A C Y JN A , 

SM OLE P R E PA R O W A N Ą , P IASEK  I ŻW IR.

I
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BIURO TECHNICZNE

I n ż . j ó z e f  w e i n g r u n
K RAKÓW , PI. Groble 19. Tel. 2145.

M a s z y n y  b u d o w l a n e

najnowszych konstrukcyj szybkobieżne i szybkosprawne 

B e ton ia rk i, w apn la rk i, dźwigi i w yciąg i, 

nożyce do cięcia i gięcia żelaza beton, dostarcza

P O D Ł O G I  K S Y L O L I T O W E
zupełnie bez szpar, cieple, bezpieczne pod względem ogpla, 

grzyba i wilgoci, nie wrażliwe na oliwę i zmiany temperatury, 
zupełnie wolne oil pyłu, kurzu i robactwa, łatwe do czyszcze
nia, przyjemne do chodzenia i przebywania, ja k  t o w n lc i  
p osad zk i tc ra c o w c , sch o d y  r M tu ctn ego  k a m ien ia , n aślad u je  
zu p e łn ie  g ra n it ś lin k i i szw ed zki, karat i t. p. wykonuje

M. G U T T E R ,  Kraków, ul. Bernardyńska 10.

T e l e f o n  3403. R o k  z a ł o ż e n i a  1910.
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PRZEDSIĘB IORSTW O DLA 
BUDOWLI FABRYCZNYCH

Spółka z ograniczoną poręką

KRAKÓW, WOLSKA 24. TEL. 4396

Adres telegraficzny: E L S N E R S K A  K R A K Ó W

Projektowanie i budowa cegielń, fabryk dachówek, 
wapienników, cementowni, materjałów szamotowych, 

fajansowych i t. d .

Budowa kominów fabrycznych

Podwyższanie i naprawa kominów bez przerwy w ruchu

Obmurowanie kotłów parowych i destylacyjnych

Budowa generatorów i wszelkich zakładów przemysłowych.

TEL. 25-86 „ TEL. 25-86

B I U R O  T E C H N I C Z N E  

I PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE

IŚ: M. HOCH WALD
K R A K Ó W  STAROWIŚLNA Nr. 60

PROJEKTUJE i WYKONUJE 

C E N T R A L N E  O G R Z E W A N I A  

I N S T A L A C J E  

WODOCIĄGOWE, SANITARNE, GAZOWE

URZĄDZENIA MECHANICZNE.
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

MICHAŁ KORZENIAK
KRAKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 23

BIURO BUDOWLANO - HANDLOWE

A. LUFT i SPÓŁKA
Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością

SOSNOWIEC, JASNA 8 TEL. 2-23

W Y K O N Y W U JE  W S ZE L K IE  ROBO TY W ZA 

K R E S  BUDOW NICTW A OGÓLN EGO W CH O

DZĄCE ORAZ ROBOTY ŻELAZO-UET0N0W E

O S W A L D  R O S T
CEGIELNIA PAROWA 

KOMOROWICE kolo Białej. Tel. 1878

W Y K Ó li CKGI.Y M ASZYNOW I) I I KKCZNKJ. C E lil.A  

----PUSTA, KOM INOW A, P1KCÓWKA 1 DRENY
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Koncesjonowane 
Z a k ła d y  E lek tro techn iczne

Inż. M IC H A Ł  GRIFFEL
W ARSZAW A 

Świętojerska 28. Tel. 277-75 i 204-47

In s ta lac je  e lek try czne  niskiego i w yso

k iego nap ięc ia . S ygna lizac ja . R e k la 

m y św ie tlne . R em on ty  i konserw acje .

Wypożyczanie nowoczesnych reklam 

wystawowych o zmiennym tekście.

S K Ł A I )  D R Z E W A  

Stolarskiego i budowlanego

„DOBRODRZEW“
Poleca na składzie wszelkie 

drzewa miękkie i twarde.

W A R S Z A W A

Okopowa 35. Tclcf. 52't-55 i 339-27.
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B iuro  Budowlane

Franciszek Mazurkiewicz
E gzy s tu je  od 1911 r.

WYKONYWA WSZELKIE ROBOTY 

BUDOWLANO-IN2YNIERYJNE 

W NAJOBSZERNIEJSZYM ZAKRESIE

W A R S Z A W A

ul. Z ł o t a  JVs 76 T e le fo n  JVś 3 2 -9 8

Belgijsko-Polskie I-wo Handlowo Przemysłowe

„B E L P O L "
SP. AKC.

W ars zaw a ,  Ż ó r a w ia  15, Tel. 274-63 i 274-03.

DOSTARCZA I INSTALUJE: 

DŹWIGI (WINDY) OSOBOWE, 

TOWAROWE, BIUROWE I T. P. 
SYSTEMU „J A S P A R “.
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E G Z Y S T U JE  OD  1858 R .

Fabryka W yrobów  Drzewnych

Bracia RUDOLF
Warszawa, Nowolipie 52-54. Telefon 15-79

W Y K O N Y W A :

Forniery, Dykty, Posadzkę klepkową i deseniową, / 

oraz Listwy meblowe i budowlane.

Fabryka została nagrodzona Dyplomem Honorowym 

na Wystawie w Paryżu 1925 r., oraz Złotym medalem 

na Pow. Wyst. Kraj. w Poznaniu i medalem Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej 1929 r.

KAROL BAGIEŃSKI
INŻYNIER BUDOWNICZY .

W A R S Z A W A , N O W Y-ŚW IA T  41 

TELEFON 55-67

i ^

PROJEKTY, DOZORY ADMI

NISTRACYJNO -13 U D O WL AN E 

I PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE.
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Koncesjnoowane Zakłady Elektrotechniczne

Inż. Stanis ław Mejzner
W A R S Z A W A  

O g r o d o w a  26, T e le fo n  I 2 I ”92

Instalacje elektryczne niskiego i wysokiego napięcia. 

Instalacje telefoniczne i sygnalizacyjne. Reklamy 

świetlne. Remonty. Konserwacje. Rewizje.

P o ra d y  te c lin ic x n e .

S K Ł A D  S Z K Ł A

okiennego, póllustrzanego i lustrzanego
„ C E N T R O S Z Y B “

Warszawa, Przechodnia 1 

Tel.: 219-29, 179-01, 213-85, 144-86, 72-17, 241-70.

Wylączmi Sprzedaż llu l Zwii|7.kowycli:

H uta  „K A  R A “ P io trk ów , 

M a łopo lska  F ab ryka  S zk ła  w Szczakow lc, 

Huty Lustrzane  w Ząbkow icach , 

„V  I T R U  A “ P raga- C zeska

28



PRZEMYSŁ I HANDEL DRZEWNY

B'CIA W. i S. XAELSBETO
WARSZAWA 

Kantor: ul. Krucza 10, tel. 288-09 

Składy: Praga, ul. Białostocka 6, tel. 413-84.

Skład stale zaopatrzony we wszelkie materjały bu- 

dowlano-drzewne po cenach wyjątkowo konkuren

cyjnych i na warunkach nader dogodnych. Przyjmuje 

wszelkie zlecenia hurtowe i detaliczne (także telefo

nicznie) jak również dostawy masowe bezpośrednio 

z tartaków. Wykonanie szybkie i bardzo solidne. 

Żądajcie cenników.

S  Z  N U R  

D O  D Y C H T O W A N I A  

X  R U R

T A R G A N  W S M O Ł O W Y
S M O Ł O W Y  gf i B I A Ł Y

Wyroby powróżnicze

F. P I E R N I K A R Z
W a r s z a w a ,  G r a n i c z n a  Nr. 1, Te l .  1 0 - 8 8  I 2 9 8 -0 1 .

]) SZN U R Y  do rur wodociągowych, 2) K O N O P IE , 3) PA
K U Ł Y  do ścian I dachówek, 4) L IN Y  transmisyjne, 5) SZPA- 
OATY, G) P L A N D E K I i płótno brezentowe, 7) O D P A D K I 

bawełnianych maszyn.

Hurt i Detal.
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P r z e d s i ę b i o r s t w o  r o b ó t  

K a  n a l  i s a  c y j n  o  - W o d  o  c i ą g o w y  c h

M .  D o m a n i e w i c e
W a r s z a w a  

D z i k a  i o / 4 j .  T e le f o n  p y - p .

IVykonyiva wszelkie roboty budowlane 
kanał i żacyjno-iv odociągowe w najszerszym 
zakresie. Projekty i Kosztorysy na żądanie 

bezpłatnie.

Koncesjonowane Zahłady Elektrotechniczne

Inż. M. Fidelseid
W A R S Z A W A  

Długa Ns 23, Telefon 164-51.

Elektryczne oświetlenie i przenoszenie siły. Elektry

fikacja zakładów przemysłowych, miast, dworów 

i wsi. Elektryczne dźwigi i wentylatory. Urządze

nia elektryczne teatrów i kin. Instalacje telefonicz

ne i sygnalizacyjne. Reperacje oraz przewijanie ma

szyn elektrycznych i transformatorów. Remonty. 

Konserwacje. Rewizje. Porady techniczne.
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P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  B U D O W L A N E

B. AJDENBERG
W arszaw a , u l. C hm ie lna  124 (dom  w łasny). 

Tel. 137-89. 

WYKONUJE WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY 
B U D O W L A N E  l  R E M O N T Y  D O I Ó  W.

H U R T O W Y  I D E T A L IC Z N Y  S K Ł A D  S Z K Ł A
Okiennego, pó llu s trzanego , deseńiowego 

1 M a t o  w 'e g o  w  r ó ż n y c h  g a t u n k a c h

M. GOLDMAN
Warszawa, ul. Franciszkańska Nr. 29. 

T el.: 72-17 i  213-85. Konto czekowe P.K.O. 10-221.
W y ł ą c z n a  s p r z e d a ż  s z k ł a  H u t  Z w i ą z k o w y c h  

„ K a r a "  P i o t r k ó w ,  H u t  L u s t r z a n y c h  Z ą b k o w i e c ,  

M a ł o p o l s k i c h  F a b r y k  S z k ł a  w  S z c z a k o w e j .

Pierwsza w Polsce Mechaniczna Fabryka kitu 
„K I T  P O L”

Warszawa, Nowolipie Nr. 26.

Z A K Ł A D Y  I N S T A L A C Y J N O - T E C H N I C Z N E

JAN KOSSOWSKI
W arszaw a , u l. Ż e lazna  75a. Nr. Tel. 253-19.

S P E C J A L N O Ś Ć !

K a n a l i z a c j a ,  W o d o c i ą g i ,  C e n t r a l n e  o g r z e w a n i e  

I I n s t a l a c j e  g a z o w e .  P r o j e k t y  i k o s z t o r y s y .
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A rtykuły  Techniczno - Budow lane

„ A T E B E “
Sp. z ogr. odp.

W arszaw a, ul. Złota 79. Telefon 402-11.

W A P N O  K IE L E C K IE ,  CEMENT, G IPS  SZT U KA T OR SK I ,  CEGŁA ,  

K AF LE ,  T RZC IN A .  P IA SE K ,  Ż W I R .

K O N C E S JO N O W A N E  B IU RO

URZĄDZEŃINSTALACYJELEKTRYCZNYCH

WŁADYSŁAW TYMIŃSKI
Warszawa, ul. Pańska No 10. Telefon 331-73.

W YKONYW A INSTALACJE: 

OŚW IETLENIA ELEKTRYCZNEGO, SILNIKÓW  

ELEKTRYCZNYCH, SYGNALIZACJI DZW ON

KOW EJ I TELEFONÓW, ORAZ W SZELKIE 

REPERACJE W  ZAKRES ELEKTROTECHNIKI 

WCHODZĄCE.

P R Z Y J M U J E  N A D Z Ó R  T E C H N IC Z N Y .
OFERTY I KOSZT O RY SY  NA ŻĄDANIE .

FABRYKA MECHANICZNO-ŚLUSARSKA

B. S Z P I R O
W arszaw a , u l. L oszno  62, T o le fon  140-79. B iuro : Twarda 23.

ROBOTY Z ŻELAZA  KUTEGO. KONSTRUKCJE  I KOLUMNY. 

B RAMY Ż E L A Z N E .  BALUSTRADY B A L K O N O W E  DO SC I IO D O W .  

R Ó Ż N E  O G R O D Z E N IA .  KRATY Ż E L A Z N Y  PR O S T E ,  OZDOBNE  

1 B R O N Z O W K .

32



P A R O  W A  C E G I E L N I A

ANTONI ŚLOSARCZYK
W  B E S T W IN IE , M A ŁO PO LSK A

STACJA  K O L E JO W A  CZECHOWICE Tel. C ZECH O W ICE  9

Wyrób cegieł ręcznych, maszynowych, okładzino
wych i kominowych oraz rurek wszelkiego rozmiaru 

Konto: Pocztowej Kasy Oszczędn. Warszawa Nr. 148839 
Konto żyrowe: Bank Gospodarstwa Krajowego, filja  w Białej

Stemple, Pieczęcie kauczukowe, metalowe. Szyldy, 

znaki wszelkiego rodzaju. Roboty Grawerskie, tabliczki, 

sztance, drzeworyty, klisze. Druki.

W. BOJARSKI i S-ka
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

KANTOR GŁÓWNY 

Warszawa, Miodowa Nr. 6. Tel. Nr. 198-16 

F A B R Y K A  

Warszawa. Daniłowiczowska Nr. 4

Odlewy metalowe, mosiądz, bronz, cynk, aluminjum.

— — Litery firmowe. Tablice, Numera. — — •—

BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

W. F 1 L I P C Z Y Ń S K I
SOSNOWIEC, WIEJSKA 8. TEL. 21

W Y K O N Y W A

W S Z E L K I  i: R O B O  T Y W C H 0  L Ż Ą C  E 
W  Z A K R E s B U D O W N I C T W A
W  G E N E R A L N Y M  P R Z E D S I Ę B I O R S T W I E .
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P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  R O B Ó T  

INŻYNIERYJNYCH i BUDOWLANYCH

W. PASZKOWSKI, F. PRÓCHNICKI i S-ka
SP. Z OGR. ODP.

W A R S Z A W A , AL. JE R O Z O L IM S K IE  18. TEL. 47-08, 221-81

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

O R A Z

BI URO TECHNI CZNE

W W ŁOCŁAW KU  

UL. ŁĘGSKA Nq 16, DOM WŁASNY

B IU R O  IN S T A Ł A C Y JN O - T B C H N IC Z N B  

I W A R S Z T A T Y  M H C I I A K I C Z N B

M I E R N O  W  S K I i S KA
W A R S Z A W A , N O W Y - Ś W IA T  N r. 46, TELEFON 62-55. 

W Y K O N Y W A :  O O R Z E W A N IA  C E N T RA LN E , W E N T Y 
LA C JE , K A N A L IZ A C JE , W O D O C IA O I, K Ą P IE L IS K A , 

Ł A ŹN IE  P A R O W E , R Z E Ź N IE , C H Ł O D N IE , ZAM RA ŻA  L- 
N IE , ST U D N IE  A R T E Z Y JS K IE  1 IN ST A LA C JE  OA ZOW E.
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PAWEŁ BITSCHAN
W A R SZ A W A ,  K R ED Y T O W A  18. Tel. 6-13
R O K Z A Ł O Ż E N I A  F A B R Y K I  1828.

S Z Y L D Y ,  T A B L I C E
H IPO TECZN E, L A T A R K I
D O M O W E ,  L I T E R Y ,
N A P I S Y ,  S T E M P L E
W S Z E L K IE G O  RO DZAJU
ROBOTY G R A W E R S K I E
TA B L IC ZK I T R A W IO N E .

NU M ERK I E M A L JO W A N E  I O D L E W A N E

ŚWIATOWEJ S Ł A W Y
JO H N A  Pralnie paro

wo - mechaniczne z za

stosowaniem najnowo

cześniejszych JO H N A  

m a s z y n  do p r a n i a .  

Oddzielne maszyny jak: 

JO H N A  pralnice, wi

rówki do odwadniania bielizny.kalandry,prasowal

nice) magle, suszarnie parowe urządza i dostarcza:

BIURO SPRZEDAŻY TOW. AKC. J. A. JOHN

ST A N IS Ł A W  M IRKO W SK I
W A R S Z A W A , u l. Mokotowska 18. Tel. 205-70. 

TYSIĄCE REFERENCJI W CAŁYM 8 W IECIE!
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
siły , św ia tła , te le fo n ó w , sygna lizac ji, p io 

r u n o c h r o n ó w , r e k la m  św ie t ln y c h  i t. d .

W  Y  K  O N  Y  W  A :

BIURO ELEKTROTECHNICZNE

S. Z Y 6 A D Ł 0  i W. LEGOTKE
I N Ż Y N I E R O W I E  

W A R S Z A W A ,  Marszałkowska 72. Teł. 76-73.

PROSPEKTY i KOSZTORYSY BEZPŁATNIE.

Z A K Ł A D Y

Wyrobów Mechanicznych 
i Konstrukcyj Żelaznych 
J . K R Y G I E L i S ka

S p . z o . o .

W A R S Z A W A ,  

ul. Redutowa 10. 

tel. 53 * 18.

W Y R O B Y

O Z D O B N E

K U T E .

K O N S T R U K C J E  

Ź  E L A Z  N E 

B U D O  W LAN E.  •
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Ludwik BALIŃSKI & Leon FIOTOWSKI
Sp. 7. ogr. odp.

Zarząd: POZNAŃSKA *11, telefon 786;

D z i a ł  b u d o w l a n y :  Krycie i remont dachów 
D z i a ł  m e c h a n i c z n y :  Budowa i remont chłodnic

Gaśnice przeciwpożarowe

M A R S Z A Ł K O W S K A  14, tel: 264-14.

Zakłady mechaniczne wyrobów blacharskich

Biuro Instalacyjno-Techniczne

„ S Y R E N A "
W A R SZ A W A , Ż E L A Z N A  83, TEL. 237-16. 

K an a liz a c ja , w odoc iąg i, og rzew an ie  cen

tra ln e , p ra ln ie  m echan iczne , suszarnie . 

Konto P. K. O. 12331.

„B R A Z E T
T O W A R Z Y S T W O  H A N D L .  -  PRZEM YSŁO W E

Sp. z ogr odp. 

W A R S Z A W A . T O W A R O W A  48, T E L . 132-65 i 525-48 

M a ter ja ły  b u dow la n e .
Cegła, Cement, W apno suche i lasowane, Gips, Kafle, 

Papa, Wyroby szamotowe, Piasek i żwir, G lina i Żelazo, 

Maty trzcinowe, Węgiel i koks.
D ostarczam y k a id ij ż ą d a n ą  ilość.

D o sta w a  szybka i pu n ktu a ln a  sa m och o dam i i końm i.

A L U M I N J O W E  K L A M K I
Z  S Z Y L D A M I  o r a z  K L U C Z E

wyrabia tylko

Pierwsza w kraju Fabryka Wyrobów Aluminiowych 
JA N A  K O T L IŃ S K IE G O

w Warszawie, u l. Falęcka Nr: 11/13, tel: 409-30 

N a g ro d z o n a  m e d a la m i w  k r a ju  1 z a g r a n ic ą .

Żądać tylko z marką ,,K O T K K'‘ .
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D A C H Y
Krycie i reparacje dachów wszelkiemi materjałami 
uskutecznia szybko, solidnie i tanio. Dajemy dogodne 

warunki. Wykonywujemy roboty i na prowincji.

FEDEROW ICZ i S-ka, Wilcza 26, tel. 412-79.

U R Z Ą D Z E N IA  E L E K T R Y C Z N E
D O S T A W A  M A T E R J A Ł Ó W

J. C H O D O W I E C
- W A R S Z A W A

u l ic a  Z ó r a w ia  34 s k le p , (ró ff M a r s z a łk o w s k ie j)  
T e le fo n  147-95.

FIRMA KONCESJONOW ANA.

Z a k ł a d y  E l e k t r y c z n e  , J 0 R S “
Warszawa, Krucza 2, teł, 205-56.

Instalacje elektryczne siły 
i światła. Przewijanie i remont 
motorów, dynamomaszyn trans
formatorów i t. p. Druty na
wijane ws/.el-kich przekroi wła
snej produkcji.

Składy Żelaza i Blachy

L I P S Z Y T Z  i J U D K O W S K I
Warszawa, Plac Grtybowukl Nr. 14 

Telefo \ f  : 287-90, 294-55 1 505-68 

Adr. tel. „E L IJO T " . Rach. Przek. P. K. O. Nr. 5648.

Żelazo we wszelkich wymiarach 1 profilach walcowane na E<>rq- 
col zimno. Belki I korytka żelazne. Blachy angielskie, cynkowe, 
ocynkowane i żelazne od najcięższych do najgrubszych 1 t. p. 

Sprzedaż ze składów własnych oraz bezpośrednio z hut.
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M. PŁATKOWSKI
W arszawa, Rynkow a N r. 1. F a b ry k a  Targow a 50.

Właene W yroby  Powroźnicze:

L i n y  transmisyjne i Mularskie
S z p a g a t y  Konopne l M anilowe
P a k u ł y  do ścian, okien i dachówek
S z n u r y  Kanalizacyjne białe i smołowe

S k ł a d  K o n o p i ,  M a n i l i  i P a k u ł

Wytwórnia Żyrandoli Elektrycznych

M. LICHTMAN
W arszaw a,  C iepła  16 m. 34.

Poleca swe najnow sze modele Żyrandoli, Ampli, 
Kinkietów, lamp stojących. Wyrób własny, 
po cenach  n a jn iż s z y c h .  Hurt i Detal..

Skład żelaza blachy i belek

I. L E N E M A N
Warszawa, Pl. Grzybowski 16. Tel. 299*37 i 275-27

Ż e l a z o  w s z e lk ic h  w y m ia r ó w  i p r o f i ló w , b e 1 k  ł 
że la z n e , c ię te  n a  m ia r ę ,  b la c h y  że la z n e , o c y n k o w a n e  

1 c y n k o w e .

S K Ł A D  M A T E R JA Ł Ó W  B U D O W L A N Y C H

H. B E R T M A N
W a rsza w a-P ra g a , u l. Z ą b k o w sk a  16. T e l .  125-97 , 240-64 

P O L E C A :
W apno kieleckie, chęcińskie, częstochowskie. W apno lasow ane. 
Cem ent róinych  marek G ips w różnych gatunkach* Trzcinę pińską 
w pęczkach 1 maty trzcinow e.Tekturę sm ołowcową(papa), smołę ga
zową, drzewną, karbolineum  i pak kamienny. Gwoździe i drut. 
Cegłę zwycz. maszynową, ogniotrw ałą ró in .form ., płyty piekarskie, 
glinkę ogniotrwałą, szamot, glinę zwycz.i piasek. Koks kow alski. 

Żelazo betonowe.
D O S T A W A  W Ł A S N Y M  T A B O R E M
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O A Ł Ij 5 A Ho sam ochodów  

be ton ia rek

E WART’A do podnośn ików

i transporterów  

S K Ł A D  S P E C J A L N Y :

ROTAX, WARSZAWA, NIECAŁA 1

A. T. B. Sp. z ogr. odp.

W A R S Z A W A ,
WAPNO: k ie le c k ie  b u d o w la 

ne  i la so w ane

CEMENT

G I P S :  m ura rsk i, sztuka-  
to rsk i

C E G ŁA : r ę c z n a , m a s zy n o 

wa i og n io trw a ła

Złota 79, tel. 402-11
K A F L E  kw adra te low e  

TRZCINA w p ę c zk a c h  i 
w m a tach  

TEKTURA sm o low oo w a 

P I A S E K  w iiia n y  
Ż W I R  rzeczny i k o p a l 

n ia n y .

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H

„ROZBU DOW A"
W A 8 S Z A  W  A , K ró le w s k a  N r . 31/7, te l. 279-76

W y k o n y w u je  w s z e lk ie g o  r o d z a ju  ro b o ty  
w c h o d z ą c e  w  z a k re s  b u d o w n ic tw a  n a d  
i p o d z ie m n e g o  o r a z  p o k re w n y c h  po  ce n a ch  
k o n k u re n c y jn y c h ,  na  sk u te k  p o s ia d a n e j 
w ła s n e j c e g ie ln i  „ I z y n in “ pod  Ż y ra rd o w e m .

A. W I N O G R O N
W A R S Z A W A , T e le fo n y  284-61, 443-J7 

W arsz ta t ś lusa rsk i: ul. R on ifra te rska  11/15

P o le c a :  W s ze lk ie  r o b o ty  ś lu s a r s k ie  b u d o w la n e :  
B a lk o n y , B a lu s t r a d y , ż e la z n e  s c h o d y , o k n u , b r a m y  

o r a z  o k u c ia  o k ie n  i d r z w i i t. p.
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FABRYKA PAPIERU I  TEKTUR

B R  O S I  S Ł A W  Ł Ą C K I
SPADKOBIERCY

K a n to r :  W a r s z a w a , Ż ó r a w ia  As 15, T e le fo n  10-12 

F a b ry k a :  W a r s z a w a , B e lw e d e rs k a  29, T e le fo n  10-56.

S K Ł A D Y  Q  P  - n  A  T 7  "|7
ż e l a z a  o *  u  n  A  r  r

W A R S Z A W A  G R Z Y B O W S K A  10

B iuro 1 ekspedycja: Telefony 37-67, 13-62 1 137-55 
Składy przy st. Warszawa—Gdańska, Dzłka 68, tel. 302-75 

Adres telegr. ,,G raffes“ . Rach. przek. P. K . O . 3499

Żelazo we wszystkich wymiarach i profilach, belki i korytka 
żelazne cięte na miarę, blachy żelazne od najcieńszych do naj- 

grubszych. Rury czarne i ocynkowane.*

ZAKŁADY HYDRAULICZNE

J Ó Z E F  K O S S O W S K I
W A R S Z A W A ,  UL. F O K S A L  Na 15. TEL EF O N  4 0 3 -4 9

S P E C J A L N O Ś Ć :  K A N A L IZA C JA , W O D O C IĄ O I, CEN

T R A LN E  O G R Z E W A N IE  I R O B O T Y  GAZO W E. 

P R O JE K T Y  I K O SZT O RYSY .

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  B U D O W L A N E

F. M A C I E J E W S K I
W A R S Z A W A , U L . FOKSAL 15. TELEFON 403-49. 

Z IE LO N K A , D O M  W ŁA SN Y .

W Y K O N Y W A  RO B O T Y W  Z A K R E S  B U DOW N ICT W A 
W CHODZĄCE.

Projekty I kosztorysy. C E N Y  K O N K U R E N C Y JN E .
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A  0 =  [ M l  I P
w yrobów e lektrotechnicznych i metalowych

L  G riizk iew itz , D. P iia rew ik i i S-ka
S .  s  © .  ® .

W a r s z a w a ,  N o w o l i p i e  2 8 ,  t e l e f o n  3 2 9 - 2 8 -

Warszawa ul Sienna 4 .  (dom własny)

Telefon 524-07 i 238-54.

Wykonywa wszelkie roboty w zakres 
budownictwa wchodzące, oraz roboty 

Żel.-Betonowe

Z. LU R IE
W a rsza w a , Skó rzan a  4 .

T e l. 29-11 1 234-22.
1 . W yroby pow rofn'cze
2. Liny, pasy i taim y popędowe.
3. Sznur 1 pakuły uszczelniające.
4. T kaniny dla ce16w technicznych.

*■ 5. Konopie, len, juta 1 manila.
6. O dpadki 1 szmaty (czyiclwo).

•12



E G Z Y S T U JE  O D  1870 R.

M a g

M A K S Y M I L J AN A K A L MU S A
P > @ 0 © c s ®  w  y  Ite w  6 im im ©  m ® l§ > l l©

Warszawa. Marszałkowska 141, i-sie piętro 
Telefon 28-87.

Fabryka Żyrandoli 

Elektrycznych i 

Lamp Nowoczesnych

D. LERMAN
W ARSZAW A

ul. Pańska Nr. 47.
Telefon 338-51

Fabryka egzy stu je  od 1907 r.

F A B R Y K A  P O K O S T U  I K I T U

J .  Z Y M E L M A N
W A R S Z A W A ,  G R Z Y B O W S K A  15. 

T E L E F O N Y  408-27 i 221-62
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B iu ro  In ż y n ie r s k ie

K. JA S K U L S K I i S-ka
S -ka z o g r . o d p .

W a r s z a w a ,  W i lc z a  16.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych

B I U R O  T E C H N I C Z N E
In ż .  S . L E B B N H A F T  1 S-ka  

Ł  6 d i ,  P io t r k o w s k a  104. T e le fo n y : 205-59, 121-53.

IN ST A LA C JE  S IŁ Y  I ŚW IA T ŁA  O R A Z  SK ŁA D  M A T E R JA 
Ł Ó W  I LAMP ELE K T R YC ZN Y C H , T R A N SFO RM A T O R Y , 
M O T O R Y  i DYN A M O M A SZYN Y  W SZ E L K IC H  N A P IĘĆ .

W A R S Z T A T Y  R E P A R A C Y J N E
P r z e w i ja n ie  m o to ró w  i r e p e ra c je  
w s z e lk ic h  m a s z y n  e le tr y c z n y c h

J E  PLANÓW
i t  r* Ft l A i i i i i

'apierąch +
toczutych '

UBORKENHAGEN
■tO DZ- PIOTRKOWSKA-tO 0

A. CZEZOW SK I i E. STRUG
In ż y n ie r o w ie  

B IU R O  IN ŻY N IE R Y JN O -B U D O W L A N E

W A R S Z A W A ,  U l. B R A C K A  6. T e l. 65-19 i 97-02.

Wykonywa wszelkie roboty w zakres budownictwa wchodzące 

tak architektoniczne jak  i inżynieryjno-budowlane i kolejowe.
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J Ó Z E F  S O B K O
W arszaw a, Rybna h. Telefon: 315-76

M AJSTER M U R A R SK I i PRZED SIĘ-  

B I O B S T W O  B I J D O  W  L  A N E

W Y K O N Y W A  W S Z E L K IE  R O B O T Y  WCHO- 

=  =  D ZĄ C E  W  Z A K R E S  B U D O W N IC T W A  =  =

FA BRYK A  M O T O R Ó W  1 T RA N SM ISJI

T. WIND Y G A
W  A R  S Z  A  W  A 

ul. W alie  ów  Nr. 16, tel. 103-18, 103-31.

PO S IA D A  Z A W S Z E  G O T O W E  NA S K Ł A 

D Z IE  M OTORY R O P O W E  I TRANSM ISJE

M A G A ZYN  M E B L I O R A Z  W Y T W Ó R N IA  T A P IC E RSK A

W. PIOTROWICZ i S-ka
ul. W spólna Nr. 15 (w podwórzu)'te lefon 171-25

Polecamy: S Y P IA L N IE  -  S TOŁOWE-GA BINE- 

TY—S A W N Y 0 11 AZ PO JED YN C ZE  SZTUKI

Wykonanie solidne W ykonanie solidne

APOLINARY WOJDAŁKO
W A R S Z A W A  JE R O Z O L IM S K A  Nr. 27

T e l e f o n  109-80

B U D O W A , REM ONT i KONSTRUKCJA 

P IE C Ó W  i KUCHEN

• t lbO S K O N A L O N E  P IE C Y K I PR ZE N O ŚN E  „H  E  K  L  A "
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PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE

N. H. H R Y C K IE W IC Z
WARSZAWA, Kujawska 3, Tel. 533-00 

Telefony budowy 114 i 463.

W Y K O N U J E  W S Z E L K I E  R O B O T Y  

W  Z A K R E S  B U D O W N I C T W A  W C H O D Z Ą C E .

„SPAWOTECHNIKA”
P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  T EC H N IC Z N O -H A N D LO W E
W A R S Z A W A ,  K R Ó L E W S K A  47. T E L . 174-31.

O r y g i n a l n e  Metser'a urządzenia do spawania 1 cięcia 
m etali. W ę ż e ,  p r o s z k i ,  p a s t y ,  d r u t y  i p a ł e c z k i .  

Urządzenia do mechanicznego lakierowania.

O F E R T Y  i K O S Z T O R Y S Y  B E Z P Ł A T N I E .

r p p f l O H  INSTALACJE WODOCIĄGÓW
ffLilllUO K A N A L I Z A C J I  i C E N T R .  O G R Z E W A N IA  

W A R S Z A W A ,  UL. ELEKTORALNA Nr. 26.
T E L . 408 -69 i  290 - 59.

Konserwacja wodociągów i remonty. Badania instalacyj 
i porady b e z p ł a t n i e .  Roboty  dokonywuje się 

w Warszawie i na prow incji.

M p  n  I  [  s T y  l  o  w  K 

L U L L  - s K It O M IS l i  

W y k o n a n ie  solidne. C eny  n iskie.

ALEKSANDER
WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 108. Tel. 112-41*
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S T A N I S Ł A W S Z C Z E P A Ń S K 1
PRZEDSIĘBIORSTW O ROBÓT BUDOWLANYCH

WARSZAWA, POZNAŃSKA 16. TEL. 252-16.

WYKONYWA W SZELK IE  ROBOTY W ZAKRES BUDO
WNICTWA WCHODZĄCE ZE SZCZEGÓ LNEM  UW ZGLĘD
N IEN IEM  ROBÓT Ż E L -B E T .  I BUDOWY SKARBCÓW.

I N Ż Y N I E R  B U D O W N I C Z Y  I  M I E R N I C Z Y

R Z Ą D O W O  U P O W A Ż N I O N Y  
E K SP E R T  S Ą D O W Y  P R Z Y S IĘ G Ł Y  

Ekspertyzy dla sądów w spraw ach budownictwa 
1 m iernictwa. O szacowania l orzeczenia techniczne. 
Porady 1 konsultacje techniczne. Projekty 1 koszto
rysy wszelkich budowli t t. p. warunki przystępne. 

W a r u a w a , u l. C h m ie ln a  66. m . 2 . T « le fo n  318-69 .

Z A K Ł A D  
MALARSKO REMONTOWY
A .  F A B I S Z E W S K I

W y k o n y w a  r o b o t y  
m iejscow e i w yjazd ow e

W a r s z a w a  
Z a k ł a d :  ulioa Chm ielna 76. Telefon  16 3-69 . 

(m leszk. Sienna 69).

Majster Murarski i Malarski

S Z . L I G E N B E R G
W arszaw a , W a llc ó w  12, m. 40.

P r z y j m u j e  w s z e l k ie  r o b o t y  b u d o w la n e .  
B u d o w a  n o w y c h  i  r e m o n t y  s t a r y c h  w i l l  

(na całej linji Warszawa-Otwock)

Robota gwarantowana. Ceny konkurencyjne.
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C e c h m i s t r z  m a l a r s k i

Z .  T a n a n i e w i e z
W arszaw a , F re ta  12, w ł. dom . Tel. 104-11. 

P rzeds ięb io rs tw o

Robót Budowlanych i Malarskich.

S K Ł A D  S Z Y B

I. D E G E N S Z A J N
Warszawa, ul. Grzybowska 5' Tel. 231-75 i 214-68.

S P R Z E D A Ż  Z H U T  Z W IĄ Z K O W Y C H :  

„K A R A " — SZCZAKOWE], ZĄBKOW ICACH . 
„ JA N IN A "— D Ą B R O W A  i „V IT R E A “—PRAHA,

W  R Ó Ż N Y C H  G R U B O Ś C IA C H  i G A T U N K A C H .

ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY

A. RYBKA, I N Ż Y N I E R
Warszawa, ul. Nowowiejska JSs 32. Telefon 199-72.

Wykonuje instalacje elektrotechniczne siły, światła, 

telefonów, dzwonków, radjoodbiorczych oraz wszel

kie reperacje, projekty i ekspertyzy.

„D E K A T«
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przed s ięb io r s tw o  dla u szcze ln ień ,  Izolacji i konse rwacj i  dachów 

W iriz a w i, PI. Napoleona 4. T el. 290*27. Konto czek. P .K .O . 22-688 

W ykonyw anie wszelkich Izolacyj l uszczelnień produktam i a:besto- 
wo-bltumlczneml ,,C onco“  ł Innymi.

IZ O L A C JE  i U SZ C Z E L N IE N IA  betonowych dachów l tarasów, 
fundam entów, murów, łazienek, pływalni I t. p. 

K r y c l o ,  r o m o n t  I k o n s e r w a c j a  d a c h ó w .  

U k ła d a n ie  p o sa d ze k  x y jo l i t o w y c h .
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Nieścieralne, nieprzepuszczalne powłoki 

do ulic, dziedzińców, podłóg, silosów, 

kolacji i t. p.

DJAMENTOBETON 

S T A L O B E T O N

PRZEDSTAW ICIELSTW O GENERALNE

S Z Y M O N  W E G M E I S T E R
Przedsiębiorstwo budowlane 

W a r s z a w a ,  W s p ó l n a  47, T e le f o n  45-68.

W A R S Z A W S K I E

Towarzystwo Techniczno-Budowlane
S p ó łk a  z o g r . o d p .

Warszawa, Plac Trzech Krzyży 9, tel. 302-56, 302-57.
Wykonywa wszelkie roboty w zakres budownictwa 

wchodzące 

Projekty i kosztorysy.
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„ T E C H S A N ”
W A RSZA W A , W SPÓLNA Nr. 28. TEL. 278-06.

Dawniej K . Rupp i S-ka.

K A N A L IZ A C JA - W O D O C IĄ G I, IN ST A LA C JE  G A ZO W E , 

O G R Z E W A N IE  C E N T R A L N E ,W E N T Y L A C JA - O S A D N IK I 

O R A Z  W S Z E L K I E  U R Z Ą D Z E N I A  S A N I T A R N E

B I U R O  T E C H N I C Z N E  I N S T A L A C Y J N E

B I U R O  I N Ż Y N I E R Y J N O  - B U D O W L A N E

„ Ł  U K ”
L. PARADISTAL i S Y N  Inż.

W ARSZAW A, UL. H O ŻA  49. TEL. 433-84 i 254-81.

JA K Ó B  ZYMAN 
Parowa Stolarnia i Fabryka Posadzek Drzewnych

ul. G ęs ia  Nr. 30, tel. 404-321210-70.

Fabryka wykonywuje: wszelkie roboty w zakresie posadz- 
karstwa, przyjmuje roboty posadzkarskie z ułożeniem na 
gwóźdź, lepnik, asfalt i na jastrycli z zupelnem wykończe

niem — Własne suszarnie parowe.

TECHNICZNE BIURO 

MELJO It ACYJ GOSPODA UCZ YCH
WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 19 m. 14, tel. 334-56.

M E L IO RA C JE  (O SU SZA N IE , N A W A D N IA N IE ). zA K ŁA D Y  
O SILE WODNE | (M ŁY N Y , E L E K T R O W N IE ). STAWY. 
W IERCEN IA  DLA CELÓW  C E R A M I C Z N Y C H  ORAZ 

R O L N I C Z Y C H .
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Przedsiębiorstwo Instalacyjne

in ż y n ie r  STEFAN SKWARECKI
Warszawa, Marszałkowska 62, teł. 260-70.

I N S T A L A C J E :

O G R Z E W A Ń  C E N T R . K A N A L IZ A C J I ,  W O D O C  

Z W Y K Ł Y C H  i  P N E U M A T Y C Z N Y C H ,  G A Z u !

K ró le w s k o  l u k a  G a zo w n ia  Tow. Akt.
K R Ó L E W S K A  HUTA, ul. Cmentarna 23.

Telefon Nr. 529 i 1029.

P O L E C A :

^ O K S  gazowy z pieców komorowych, 
nadający się do ogrzewań central
nych i kuźni.

P A P Ę  dachową i izolacyjną marki „Odro- 
‘ dzenie” najlepszej jakości, wyrabia

ną z pierwszorzędnych surowców.

Oferty wraz z próbkam i wysyłamy odwrotnie!

D la  o d s p r z e d a j ą c y c h  o d p o w i e d n i  r a b a t .

SK ŁAD  NARZĘDZI i OKUĆ BUDOWLANYCH

BRACIA GAJEWSCY
W A R S Z A W A  

Ś-to Krzyska 20. Telefon 256-14.
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M E C H A N IC Z N A  C E G I E L N I A

DĄBRÓWKA 
WILANOWSKA

ST. ROSTKOWSKI ,  Spółka Akcyjna 

W ARSZAW A , ul. Nowy-Świat 18

Tel. w  W a r s z a w ie :  Nr. 117-00.

Tel. w  D ąbrów ce I I  podmiejska P iaseczno M  9.

FABRYKA WYROBÓW ŻELAZNYCH

H. ZIELEZIŃSKI
właść. K O R N E L  K U B A C K I ,  inż. 

Warszawa, Marszałkowska 11/13 
Telefony: 5-74 i 281-43.

K O N S T R U K C J E  Ż E L A Z N E  B U D O W L A N E  

Patent. SZC ZEB L IN Y  „H A ZET -V ER T EX ” 

do bezkitowego szklenia dachów. 

URZĄDZEN IA  b ib l io t e k  (patent, półki ruchome) 

Ogrodzenia —  Kraty —  Schody —  Balustrady —  Okna. 
SZAFK I ŻELA ZN E  DO UBRAŃ.
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F A B R Y K A

JAN SERKOWSKI
S P . A K C .

WARSZAWA. NOWOLIPIE 78. TEL. 6-12,163-87

I. APARATY GAZOWE: Piece kąpielowe Jedno i wielo- 
czerpalne (ATIS), kuchnie, kuchenki, żelazka itp.

II. LAMPY I ŻYRANDOLE do oświetlenia elektrycz
nego i naftowego.

N A J W T Ż S Z E  O D Z N A C Z E N IA  NA W Y S T A W A C H .

M E D A L  Z ŁO T Y  NA P . W . K .  W PO ZN AN IU  1929 R

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1867.

Z A K Ł A D  G A Z O W Y  M I E J S K I
WE LWOWIE, UL. GAZOWA 28, TEL. 492 i 43

SMOŁĘ 0 DESTYLOWANĄ
do wyrobu papy, sm arowania dachów 
i konserwacji drzewa.

Amoniak chemicznie czysty i skroplony
dla chłodni.

Gaz ziemny do opału centralnych ogrzewań.
D O S T A W A  N A T Y C H M IA S T O W A .  C E N Y  P R Z Y S T Ę P N E .
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TOWARZYSTWO AKCYJNE

]. FRANASZEK

WARSZAWA

I S T N I E J E  O D  R O K U  1829. 

ul. Krakoivskie'Przedmiescie Nr. 15.

OBICIA  

PAPIEROWE

(TAPETY)

Od najskromniejszych

Do najivykivintniejszych
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P O S A D Z K I  A S B E S T O W  O - D R Z E W N E

„K S Y L O M E N T ”
Jednolite , bez szpar, cieple, elastyczne, ogniotrwałe

dla Szpitali, Sanatoriów, Hoteli, Teatrów, Fabryk, Lokali 
biurowych i mieszkalnych

KSYLOMENT PASTĘ
do jedno litych  podłóg ksylolltowychi 

fabrykuje się w każdym kolorze stosownie do podłogi

Ksyloment-pasfa
K s y l o m e n t - p a s t a

niezawodnie I na stałe usuwa kurz.

zapewnia podłodze rtrzykrotną trwałość.

Hcvlnmont- nacta nadaje starym, zużytym  i zaniedbanym  
lUJlUlllwUl |iutflu podłogom  w y g l ą d  i b a r w ę  n o w y c h .

Jedyną pastą do pielęgnacji podłóg ksylolitowych jest wyżej 
wspomniana pasta, wszelkie inne preparaty są bezwzględnie 

szkodliwe.
Pielęgnując racjonalnie podłogę Ksyloment-pastą zapewniamy 

jej prawie że niezniszczalną trWałość.

G Ą B C Z A S T K  P Ł I T Y

„ T R IU M F ”
Nowoczesne wymagania 

nakazują w m odnem  budownictw ie stosować

L E K K IE  ŚC IA N K I IZO LA C Y JN E
UTRZYMUJĄCE CIEPŁO, ODPORNE NA OGIEŃ  

TŁUMIĄCE GŁOS, L E K K IE , TRW AŁE, TANIE.

P ł y t y  te w y k o n a n e  są z m a t e r j a ł ó w  k r a j o w y c h .

W Y R O B Y  B E T O N O W E  

„LASTR1CO”
Stopnic, parapety, p łyty, posadzki 1 t. p.

Wyroby żelbetowe i szlako-betonowe, Jak plvty do Ścian 
przedziałowych, słupy, rury, płyty chodnikowe I t. p.

W YT W ÓRN IA  ROBOT BETONOWYCH, KSYLOLITOWYCH  

I N O W O C Z E S N Y C H  M A T ER JA ŁÓ W  B U D O W L A N Y C H

„ B E T O N ” W Ł  W. M A T Z
Ł Ó D Ź ,  SREB RZY tiSK A  6. TELEFON J205 - 50.




