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Dachów, 
Tarasów, 
Murów, 
Fundamentów, 
Kanalizacji, 
Jezdni mostowych, 
Osuszanie zawilgoconych 

budowli I piwnic
stoso w ane  bez ro z g rz e w a n ia  im p re g n u jq  w szystkie  m a te r ja ły , 
z a b e z p ie c z a ją c  je  na d z ie s iq tk i la t  p rze d  w ilg o c iq  i je j 

sku tkam i.

M A S Y :

Conco gęste 

Conco półgęste  

Conco rzadk ie  

Conco (a rby

W Y K O N A N I E :
I N S T A L A C J I  O G R Z E W A Ń  C E N T R A L N Y C H ,  
W E N T Y L A C J I  I U R Z Ą D Z E Ń  Z D R O W O T N Y C H

P R O J E K T Y  I K O S Z T O R Y S Y  

S P R Z E D A Ż  I W Y K O N A N IE  R O B Ó T:

S T A N K I E W I C Z  i ,NŻ. s p . z  o . o  

W a rszaw a , ul. W id o k  23, te le fo n  3 0 4 -8 8
R e p r e z e n t a c j e :  K a to w ic e  — -T e rm iz o lb u d ", G liw ic k a  2, 
te l. 1 0 -1 0 ; G d yn ia  —  Inż. M a z a ra k i, ul. P o rto w a  d. M a k o w 
skiego ; W ło c ła w e k  —  Z . N eum an, ul. 3 M a ja  8 , te l. 4 -9 9 ; 

P oznań —  E. In e ro w icz , ul. S tru m yko w a  3 6 .
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PRZEZ N O C  

L A T E M  I Z I M Ą  

PRZY M R O ZIE  I DESZCZU

. O D D A Ć  M O Ż N A  

konstrukcje betonowe do użytku, dzięki 

zastosowaniu cementu glinowego szyb- 

k o t w a r dn i e j q c e g o ,  normalniewiqżqcego

ALKA-ELEKTRO
K R A J O W E J  P R O D U K C J I  

Z A K Ł A D Ó W  E LE K T R O , Sp. z o. o.

ŁAZIS KA  G. Ś.

B etony z A lk a  - E le k tro ce m e n tu  o s iq g a jq  ju ż po 2 4  

g o dz inach  ie  w y trz y m a ło ś c i, ja k ie  ko n s tru kc je  z c e 

m entu  p o rtla n d z k ie g o  n a b yw a jq  d o p ie ro  po k ilku  ty 

go d n ia ch  i sq spo is te , w odo szcze ln e , o d p o rn e  na 

d z ia ła n ie  w ód kw aśnych i s łonych , ag resyw nych  zw iqz- 

ków  ch e m icznych  —  oszczę dza jq  na czas ie  i kosztach 

ro b o c izn y , m a te r ja ła c h  sza lunkow ych, p rze k ro ja c h  

ko n strukcy jnych  i t. p.

P o ra d a m i te ch n iczn e m i, p ro sp e k ta m i i w ycze rp u jq - 

ce m i o fe r ta m i służy w y łq czn a  re p re z e n ta c ja :

T O W A R Z Y S T W O  

H AN DLO W O -PR ZEM YS ŁO W E

M IECZYSŁAW  Z A G A J S K I
WARSZAWA, Ż Ó R A W IA  3, TELEFON 5 5 0 -2 0

O  D  D  Z  IA  ŁY  K A T O W IC E  “  N A R U T O W IC Z A  2 2 ,  T E L . 1 2 - 4 3  
1 Ł Ó D Ź -  S IE N K IE W IC Z A  5 3 ,  T E L. 2 2 4 . 7 0
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ZW IĄZEK PO LSKICH  FABRYK

P0R T L 9N B - C E 1H E N T I ]
WARSZAWA  

UL. C Z A C K IE G O  1, TELEFON 3 0 4 -7 5

P ro w a dz i p o ra d n ię  b e tonow ą  w za
kresie wszelkich robót żelbetowych 
i betonowych.

O rg a n iz u je  i p ro w a d z i ku rsy  b e to - 
n ia rs tw a , wyrobów betonowych, ka
mienia; sztucznego i t. p.

W yd a je  k s iq żk i, b ro szu ry , u lo łk i ze
wszelkich dziedzin w zakres budow
nictwa wchodzqcych, jak: technologia 
betonu, wykonanie i przebieg robót 
betonowych i t. p.

U d z ie la  p om ocy  nau ko w ych  szkołom 
i zakładom rzemieślniczym i technicz
nym w formie wypożyczania filmów, 
wyposażenia szkół w próby, wzory i mo
dele z cementu i inne składniki betonu.

W yd a je  m ies ięczne  czasop ism o pod 
tytułem „ C E M E N T "  poświęcone 
wszelkim sprawom w zakres budow
nictwa ż e l b e t o w e g o  i b e t o n o w e g o  
wchodzącym.
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S E N K I N G A
URZADZENIA KUCHEN PAROWYCH 
KO TŁY D O  G O T O W A N IA , T R Z O N Y  i t. o.

K O M P L E T N E  

PR ALN IE  

M EC H A N IC ZN E

S T A N I S Ł A W  C O H N
W A R S Z A W A , S E N A T O R S K A  3 6 .

TEL.: 641-61 i 641-62 .

J U N K E R S A
GAZOWE PIECE KĄPIELOWE,

A U T O M A T Y  N A  W I E L E  

M I E J S C  C Z E R P A LN Y C H ,

G R Z E J N I K I
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FABRYKA 
TEKTURY
SMO ŁO W CO W EJ, BITUMICZNEJ I ASFALTU

P O L E C A : Papę sm ołow cow ą i bitumiczną, smołę, 
lepnik, materjały izolacyjne.
K rycie dachów papą, w szelkie roboty 
asfaltowe, izolowane „C Y D R O N I T E M "  
przeciw  w ilgoci i grzybowi.
R oboty brukarskie, betonow e i cem entow e. 
W Y K O N A N I E  S O L I D N E  Z G W A R A N C J A

B r i i  r u r n u CENY PRZYSTĘf NE
"  Li U L I  U H I I  W A R S Z A W A , S P O K O JN A  I I

KOSZTORYSY BEZPŁATNE (dom własny), tel. 11-78-19

SZAFRANEK i ROSZCZYK
I NŻYNI EROWI E,  POZNAŃ

F A B R Y K A  B U D O W Y  
OGRZEWAŃ CEN TR AL
NYCH I WENTYLACJI

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1898

WARSZTATY:
ul. Dąbrowskiego 83/35 (z bocz
nicą kolejową), telefon 66-37 
B I U R A :
ul. F r e d r y  3, te le fo n  36-29 

Przedstawiciel w Warszawie:

J A N U S Z  C H O L E W I C K I
W Y B R A t ó S K A  2. T E L E F O N  10-21-20
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R. K O EH LE R  i S=ką
SP. Z OGR. ODP. 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALNE BUDOWy 
KOMINÓW , OBMUROWAŃ K O T L O W yCH  

I PIECÓW PRZEMySŁOW yCH
ADRES TE LEG RA FIC ZN Y: KOEHLERSKA, M Y SŁO W IC E  

MySŁ OWICE, G . Ś. ul. Zachęty 13. Tel. 1037.

Kompletna budowa komina wysokości 
105 m.X 3,50 średnicy dla Grodzieckicpo 

Towarzystwa Kopalń w Grodźcu.

Kominy murowane i źelazo-betonowe aż do największych 
rozmiarów <Fundamenty kotłowe i maszynowe). Obmu
rowania kotłów parowych wszelkich systemów, zwłasz
cza kotłów wodnorurowycli o rurach stromych oraz ko- 
morowych i sekcyjnych, jak również palenisk na pył 
węglowy, gaz ziemny lub ropę. Urządzenia do chwyta
nia lotnego popiołu koksiku i t. p. Wykonanie robót 
z materjałów kwasotrwałych i ogniotrwałych. Am ery
kańskie podwieszone stropy płaskie do palenisk rucho
mych. Kosztorysy i wszelkie wyjaśnienia na żądanie.
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TOW. HANDL. PRZEM.

MIECZYSŁAW ZAGAJSKI s. A.
W A R S Z A W A , Ż Ó R A W I A  3.

TELEFONY. “ # ’ 2® Ce“ tr«*,a’657 -  36 Składy

HERAKLITH
CEMENT BAUKSYTOWY 
M A G N E ZYT

S M  O Ł A
S M O Ł A  D RO G O W A 
PRODUKTY SMOŁOWCOWE 
P A P A  D A C H O W A  
C E G Ł A  
W A P  N O
im ir z iA f  v  KATOW ICE, M ickiew icza 12, iel. 22-80 

* Ł  Ó D Ź, Sienkiewicza 53, „ 224-07

O G R Z E W A N I A  CENTRALNE 

W O DO CIĄG I, KANALIZACJE
I T. P.

W Y K O N Y W A

B I U R O

INSTALACYJNO-TECHNICZNE

ln±. Cz. ZARZECKI
W A R S Z A W A ,
U l ~  M A R S Z A Ł K O W S K A  Nr .  79,

T E L E F .  8 -  3 2  - 8 8 .

P R O J E K T Y - K O S Z T O R Y S Y
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F I R M A  E G Z Y S T U J E  >*OŻE,
O D  R O K U  1 8 9 4

I N Ż Y N I E R O W I E

RYCHŁOWSKI,WEHR i
W A R S Z A W A ,  KRU CZA 24. TELEFON 8-10-24.

HYDROTECHNIKA —  HYDR0L0GJA
Wykonano otworów wiertniczych i studzien 4528 średnicy od 76 rani, 
do 2,000 mm. i najgłębszy otwór w b. Kongresówce 1163 m. — 
3838 st. a. (Aleksandrów pogr.), z których dostarczono wody 

w ilości 238,152,000 litrów na godzinę.
M E D A L E  Z Ł O T E :  D Y P L O M Y  U ZN AN I A :
Warszawa 1896 — Łódź 1903 Łódź 1903 — Wartzawa 1910
Najwyższe odznaczenie na M iędzynarodowej W ystawie 1927 r. 
Dyplom  H onorow y Laborat. dla badań warstw ziem nych i wody.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

A. i R. R Z E C Z K O W S C Y
W A R S Z A W A ,  Z A J Ę C Z A  8

T E L E F O N  674-85

W Y K O N Y  W  A:

C A Ł K O W I T E  B U D O W Y

O D D Z IE LN E  R O B O T Y :

M U R AR SK IE , C IE S IE LS K IE

ŻE LB E TO W E  i STO LARSKIE

WŁASNA STOLARNIA MECHANICZNA

* 4 *
♦
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WYTWÓRNIA PAPIERÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH 
I P R Z Y B O R Ó W  R Y S U N K O W Y C H

W. SKIBA i A. W Y P O R E K
Warszawa, Marszałkowska 71, tel.: 8-35-66 i 8-41-23
S kł a d  m a t e r j a ł ó w  rysunkowych, kreślarskich i mierniczych.

Największa kopialnia elektryczna planów. 
F o t o ł i t o g r a f j a  (z kalek rysowanych z w y k ł y m  tuszem) .  

Cenniki na łądania wysyłamy bezpłałniel

BIURO INSTALACYJNO-TECIINICZNE e g z y s t u j e  

1 W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E  11199

T. GOD LEWSKI  i S-ka
I N Ż Y N I E R O W I E

WŁAŚCICIELE FIRMOWI:

Inż. T eodor Godlewski i Inż. Zygm unt PestHowshi
W  A R S Z A W A  T E L E F O N Y .  
Z E L A Z N A  Nr. 63 6O6I94 “  biuro ‘ «*ag®*yn
( d o . . .  w  I a s n y )  623-20 _ „ ahinetv 9zefów
ODDZIAŁ W  ŁODZI i
PIOTRKOW SKA 84
T E L E F O N  37-64

Dział Instnlncyjnyt Ogrzewanie centralne, Kanalizacja, Wodociągi, 
Urządzenia kąpielowe*, Pralnie mechaniczne, Suszarnie, Wentylacje

> . P R O I E K T  Y I K O S Z T O R Y S Y

P O S A D Z K A  O E S Z C Z U Ł H D W A  D Ę B O W A
z fabryk LICEUM KRZEMIENIECKIEGO

jedyna co do jakości i dobroci, bez konkurencji pod 
względem cen, każda ilość do natychmiastowej dostawy.

Stały zapas 200.000 metrów kwadratowych 
W YŁĄC ZN Y PR ZED STAW ICIEL:

T A D E U S Z  K R Ó L I K I E W I C Z
„PRZEMYSŁ DRZEWNY11 

Warszawa, Nowogrodzka Nr. 7. Telefon 9-57-44



D Ź WI G I  O S O B O WE  m r o k u , 898  
TOWAROWO-OSOBOWE OD ROKU 1898 

I T O W A R O W E  
BUDUJE CAŁKOWICIE W KRAJU

FABRYKA MASZYN ,  M O C ”  AKCYJNA

dawn. Bystydzieński i Sopoćko 
W A R S Z A W A  UL. WOLSKA 121. TEŁ. 748-30

BIURO TECHNICZNE

I N S T A L A T O R

E. B O B E R - M I L E W S K I  i S - K A
(ZJEDNOCZENI TECHNICY)

WA R S ZAWA
Z A R Z Ą D s
NOW Y ŚW IA T 36, TEL. 674-06
MONTAŻ i MAGAZYNt
N OW Y ŚW IA T 34, TEL. 264-91!
S k  L A D  Yi
G R Ó J E C K A  60, TEL. 945-13

(pos. własna)
O G R Z E W A N I A  C E N T R A L N E *

Przewietrzania. Kuchnie parowe. Pralnie 
mechaniczne, Suszarnie. Dezynfekcje.

K A N A L I Z A C J A ,  W O D O CI Ą G I *
Kąpiele. Natryski. Stacje biologiczne. 
Zakłady lecznicze i t. p.

D A C H Y
K r y c ie  i r e p a r a c je  d a c h ó w  
w s z e l k ie m i  m a t e r j a ł a m i

P rz y jm u je m y  za m ó w ie n ia  z p ro w in c ji.  
D a j e m y  d o g o d n e  w a r u n k i

Z A K Ł A D  B LA C H A R S K I

8. mm i l .  W R O Ń S K I
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B IU R O  T E C H N IC Z N E
Z A JĄ C ZK O W S K I, SZEW C ZY KO W SK I i S-ka

I N Ż Y N I E R O W I E

RACHUNEK CZEKOWY ~  ^  R,  S Z ,?p ic o  Nr *>7 q T e le fo n y : 615-05, 689*12 i 765*12 
* ° ' “ vo Depesze: GRZEJNIK— WARSZAWA 

O grzew ania C entraln e Su szarn ie  do w szelk ich  
Wodociągi i Kanalizacje c e l ó w  i m a t e r j a l ó w  
P r a ln ie  m e c h a n ic z n e  U rządzen ia oczyszczania  
Kuchnie Parowe i Gazowe śc ie k ó w

P r o j e k t y  i k o s z t o r y s y  na k a ż d e  ż ąd a n i e .

T O W A R Z Y S T W O  Z A K Ł A D Ó W  C E R A M IC Z N Y C H

DZIEWULSKI i LANGE SP. AKC.
W A R S Z A W A , R Y S I A  1. TEL. 618-84, 618-65, 618-91 

Fabryka w Opocznie, składy — Warszawa-Praga
ul. Ob|azdowa

P ły tk i k a m io n ko w e  p o d ło g o w e  w ła sn e g o  w yro b u  i z a g ra n ic z n e , p ły tk i 
śc ie n n e  g la z u ro w a n e , ru ry  k a m io n k o w e  k a n a liz a c y jn e

Firm a w ykonuj* roboty  u k ła d a n ia  płytek

P O L S K I E  Z A K Ł A D Y  l ?  \ T  1 7  D  f  T  A  
ELEKTROTECHNICZNE Hi IM Hi l i  b  J / l 

Techn. ANTONI LELIWA JUSZKIEWICZ
W arszawa, Nowy Świat 47, tel. 769-73 
Konto P. K. O. 23702 

światło -  siła — telefony -  sygnalizacje -  piorunochrony -  reklamy 
świetlne, zwykłe i neonowe -  montaż aparatów radjowych i anten 

P r z y j m u j e  n a d z ó r  t e c h n i c z n y  
M onterów wysyła na prow incję i inne miasta

Prospekty i kosztorysy na żądanie

Z A K Ł A D  Ś L U S A R S K O -M E C H A N IC Z N Y

M. Wojnarowski i 8. Imszklewlcz
WARSZAWA. UL. LESZNO 43. TEL. 11-40-00

W Y K O N Y W A : k o n s tru k c je  że la z n e  p ro s te  i o zd o b n e , 
okuc ia  b u d o w la n e , d a ch y , fe rm y , s łu p y , sch od y , b ra m y , 
k ra ty  s ta łe  i ru c h o m e , ż a lu z je , o ch ro n y  d ź w ig ó w , b a lu 
s tra d y , o g ro d z e n ia , w ys ta w y, m a rk iz y , k o n s tru k c je  do 
e le k try f ik a c ji i ró żn e  m asow e k u te  i sz ta n co w a n e  a rty k u ły  

C E N Y  N I S K I E



BIURO INŻYNIERSKIE
T E R M O T E C H N I K A

SP. Z OGR. ODP.
W A R S Z A W A ,  ŻE LA ZN A  89. TELEFON 287-11
Projekty i wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wszel
kich •ystemów: wodne, mieszkaniowe, parowe, paropowietrzne 
(hale fabryczne, kina, audytorja). Suszarnie dla różnych celów prze
mysłowych. Urządzenia kąpielowe i wodolecznicze. Kuchnie paro

we. Pralnie mechaniczne. Wodociągi, kanalizacja i gaz.

Ł Ą  | %  ii S P Ó Ł D Z I E L N I A  

Z ODP. U D ZIAŁAM I

w  W a rsza w ie , ul. C ze rn ia ko w ska  2 0 3

S A L A  W Y S T A W O W A ,

S P R Z E D A Ż  I P R Z Y JM O 

W A N I E  Z A M Ó W I E Ń :

K ra k . P rze dm ie śc ie  (H o te l E u rop e jsk i)
T e l e f o n  4 4 4  - 8 2

M EBLE, TK A N IN Y . KILIMY, 

CERAMIKA. DYWANY, HAFT, 

U R Z Ą D Z E N I A  W N Ę T R Z

F A B R Y K A

JAN SERKOWSKI s. a .
ROK ZAŁOŻENIA 1867

W A R S Z A W A ,  N O W O L I P I E  7 8
TEL.i 11-06-12 I 11-63-87

G A Z O W E  PIECE K Ą P IE LO W E  „ A T IS "  
L A M P Y  i Ż Y R A N D O L E  do  o św ie tl, e le k łr .
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FELZYTYN T R O C A L  S K A LE N IT
sz la c h e tn y , b a rw n y  I  In s fa la c y jn a ^ T T a T ^ ^ l ka m ie ń  sz tu czn y  £ 

ty n k  fa sa d o w y  |  w o d o szcze ln a  |  d la  e le w a c ji g

P rosp ekty , o fe r ty , w zo ry  —  na zq d a n ie .

I. S IN G E R ,  d z ie rż a w a  Z a k ł.  Przemysłowych

„FELZYTYN i TROCAL"
R l II P A J W a r s z a w a ,  W i d o k  5, t e l e f o n  318-48 

| Katowice, Kochanowskiego 4, telefon 15-99

C Y N K O W E  
O CYNKOW ANE 
M I E D Z I A N E  

METALE P Ó Ł S Z L A C H E T N E

Z A K U P  STAREJ B L A C H Y  C Y N K O W E J

I Z A M IA N A  N A  N O W Ą

D O M  H A N D L O W Y

A G E P N E R
WA R S Z A W A ,  G R Z Y B O W S K A  Nr. 27

TELEFO N Y: 2 7 8 -4 2 , 6 9 2 -2 7  i 2 6 5 -8 4

II 7 Uf I P I 0S0B0WE’ t o w a r o w e .  
U L  Ił I U I OKRĘŻNE, BUDOWLANE

W Y K O N U J E

G Ó R N O Ś L Ą S K I E  T O W A R Z Y S T W O  P R Z E M Y S Ł O W E  
G E T E P E  s p .  a k c .

WARSZAWA, UL. SPISKA 3 TELEFO N 548-71



KALENDARZ
TECHNICZNO- 
B U D O W L A N Y

1931  - 1 9 3 2

1 9  3 3

P O D  R E D A K C JA  N A C Z E L N A

Inż. Arch. MI ECZYSŁAWA POPIELA

R O K  W Y D A W N I C T W A  V - i y

W A R S Z A W A

S K Ł A D  G Ł Ó W N Y :

„ A R C H I T E K T U R A  i B U D O W N I C T W O "
W A R S Z A W A ,  UL. W S P Ó L N A  N r. 4 0 , TELEFON 9 -5 2 -8 7
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Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa, Chmielna 61.



OD W Y D A W N IC T W A .
Ogromne osłabienie ruchu budowlanego zmniejszyło zarazem 

zapotrzebowanie na duże informatory budowlane, jakiemi dotych
czas były poprzednie edycje naszego Kalendarza Techniczno-Budow- 
lanego. Stale pojawiające się jednak coraz to nowe rzeczy i dane, 
dotyczące budownictwa, muszą być podane ogółow i techników. Ka
lendarz T.-B. obecny, wziął to zadanie na siebie i zawiera w  zwię
złej formie wszystkie nowe dane i tylko najniezbędniejsze z Kalen
darzy T.-B. poprzednich,

Obecny Kalendarz Techniczno-Budowlany podaje więc uzupeł
nienia w działach instalacyj ogrzewania, wodociągów i kanaliza- 
cyj, dźwigów, w dziale m aterjałów budowlanych, dodając skoro
widz ustaw i rozporządzeń, dotyczących budownictwa, wymiary 
Przedmiotów użytkowych niezbędnych przy projektowaniu oraz ob
szerne Calendarium.

Mamy nadzieję, że świat techniczny przyjm ie życzliwie ten no
wy typ zwięzłego Kalendarza Techniczno-Budowlanego, tem bar
dziej, że rozszerzone Calendarium nadaje książce charakter dziełka 
podręcznego i niezbędnego w życiu praktycznem.

Niniejsza czwarta edycja Kalendarza Techniczno-Budowlanego 
wydana jest za okres od 1 lipca 1931 r. do 1933 r. włącznie.

Składamy zarazem na tem miejscu serdeczne podziękowanie 
tym wszystkim, którzy swą wiedzą i pracą przyczynili się do 
obecnego wydawnictwa a zwłaszcza p. inż. arch. M'eczysławowi 
Popielowi, którego wnikliwej i umiejętnej redakcji zawdzięczamy 
zwięzłość i bogactwo treści ob ecn ^ o  Kalendarza Techniczno-Bu- 
dowlanego.

Stanisław Woinicki.
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GAZOWNIA MIEJSKA 
m. s t. W A R S Z A W Y
KREDYTOWA 3. TELEF.: 625-20 i 677-80

Piece kąpielow e, kuchnie i kuchen
ki gazow e, przyrządy do pieczenia, 
prasowania, suszenia bielizny, dla 
fryzjerów , kraw ców  szew ców  etc.

Kuchnie i przybory  dla hoteli 
r e s ta u r a c y j i p e n s jo n a tó w .

K o t ł y  d o  gotow ania m asow ego 
z u p ,  m l e k a ,  j a r z y n  e t c .

P iece piekarskie i cukiernicze.

Porady i inform . dotyczące p ieców  przem ysłow ych.

K O S Z T O R Y S Y  NA K A Ż D E  Ż Ą D A N I E  B E Z P Ł A T N I E .

S K Ł A D N I C A  P R Z Y B O R Ó W  
KREŚLARSKICH I MIERNICZYCH

O R A Z
ZAKŁAD W YŚW IETLANIA RY
SUNKÓW  i O PRAW Y PLANÓW

A L B I N  Z A B O R S K I
W A R S Z A W A ,  W IDOK 22. TEL. 405-09

W Y Ł Ą C Z N A  S P R Z E D A Ż !
Papierów św iatłoczułych (do wyświetlania 
na sucho) jedynej krajowej wytwórni 
„OZALID" właśc. OTTO SÓDERSTRÓM (ŁÓDŹ)

GENERALNE P R Z E D S T A W IC IE L S T W O
W szechśw iatow ej f a b r y k i  m a s z y n  do 
w y ś w i e t l a n i a  i utrwalania rysunków 
oraz planów R. REISS W LIBENWERDA. 

K A T A L O G I ,  C E N N I K I ,  P R Ó B K I  
O R A Z  D EM ON STRACJE M ASZYN NA KAŻD E ŻĄ DA N IE .
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C A L E N D A R I U M
1.X.1932 -  1.1.1933 -  31.XII.1933

PAŹDZIERNIK 1932 R.
1 Sobota

dni 31



PAŹDZIERNIK 1932 R.

2 Niedziela

dni 31

3 Poniedziałek

4 W torek

5 Środa

6 Czwartek

7 Piątek

8 Sobota

II



PAŹDZIERNIK 1932 R.

9 Niedziela

dni 31

10 Poniedziałek

11 W torek

12 Środa

13 Czwartek

14 Piątek

15 Sobota



PAŹDZIERNIK 1932 R.

16 Niedziela

dni 31

17 Poniedziałek

18 W torek

19 Środa

20 Czwartek

21 Piątek

22 Sobota

IV



PAŹDZIERNIK 1932 R.

23 Niedziela

dni 31

24 Poniedziałek

25 W torek

26 Środa

27 Czwartek

28 Piątek

29 Sobota



PAŹDZIERNIK 1932 R-

30 Niedziela

dni 31

31 Poniedziałek

1 Wtorek LISTOPAD

2 Środa

3 Czwartek

4 Piątek

5 Sobota



LISTOPAD 1932 R. dni 30
6 Niedziela

7 Poniedziałek

8 W torek

9 Środa

10 Czwartek

11 Piątek

*2 Sobota

VII



LISTOPAD 1932 R. _________________  dni 30

13 Niedziela

14 Poniedziałek

15 W torek

16 Środa

17 Czwartek

18 Piątek

19 Sobota



LISTOPAD 1932 R. dni 30
20 Niedziela

21 Poniedziałek

22 W torek

23 Środa

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

IX



LISTOPAD 1932 R.
27 Niedziela

dni 30

28 Poniedziałek

29 W torek

30 Środa

1 Czwartek GRUDZIEŃ

2 Piątek

3 Sobota

X



GRUDZIEŃ 1932 R.
4 Niedziela

dni 31

5 Poniedziałek

7 Środa

8 Czwartek

9 Piątek

10 Sobota

XI



GRUDZIEŃ 1932 R.
11 Niedziela

dni 31

12 Poniedziałek

13 W torek

14 Środa

15 Czwartek

16 Piątek

17 Sobota



GRUDZIEŃ 1932 R.

18 Niedziela

dni 31

19 Poniedziałek

20 W torek

21 Środa

22 Czwartek

23 Piątek

24 Sobota

XIII



GRUDZIEŃ 1932 R.
25 Niedziela

dni 31

26 Poniedziałek

27 W torek

28 Środa

29 Czwartek

30 Piątek

31 Sobota



STYCZEŃ 1933 R.
1 Niedziela

d n i  31

2 Poniedziałek

3 W torek

4 Środa

5 Czwartek
* '

6 Piątek

7 Sobota



STYCZEŃ 1933 R.
8 Niedziela

dni 31

9 Poniedziałek

10 W torek

11 Środa

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota



STYCZEŃ 1933 R.
15 Niedziela

dni 31

16 Poniedziałek

17 W torek

18 Środa

19 Czwartek

20 Piątek

21 Sobota



STYCZEŃ 1933 R.
22 Niedziela

dni 31

23 Poniedziałek

24 W torek

25 Środa

26 Czwartek

27 Piątek

28 Sobota



STYCZEŃ 1933 R.

29 Niedziela

dni 31

30 Poniedziałek

31 W torek

1 Środa LUTY

2 Czwartek

3 Piątek

4 Sobota

XIX



LUTY 1933 R.
5 Niedziela

dni 28

6 Poniedziałek

*9

7 W torek

8 Środa

9 Czwartek

10 Piątek

11 Sobota

XX



LUTY 1933 R. dni 28
12 Niedziela

13 Poniedziałek

14 W torek

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

18 Sobota



LUTY 1933 R.
19 Niedziela

dni 28

20 Poniedziałek

21 W torek

22 Środa

23 Czwartek

24 Piątek

25 Sobota



LUTY 1933 R. dni 28
26 Niedziela

27 Poniedziałek

28 W torek

1 Środa M ARZEC

2 Czwartek

3 Piątek

4 Sobota

XXIII



MARZEC 1933 R.
9 Niedziela

dni 31

6 Poniedziałek

7 W torek

8 Środa

9 Czwartek

10 Piątek

11 Sobota

XXIV



MARZEC 1933 R.

12 Niedziela

dni 31

13 Poniedziałek

14 W torek

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

18 Sobota



MARZEC 1933 R.
19 Niedziela

dni 31

20 Poniedziałek

21 W torek

V

22_ Środa

23 Czwartek

24 Piątek

25 Sobota

XXVI



MARZEC 1933 R._________________________ dni 31

26 Niedziela

27 Poniedziałek

28 W torek

29 Środa

30 Czwartek

31 Piątek

1 Sobota KWIECIEŃ

XXVII



KWIECIEŃ 1933 R.
2 Niedziela

dni 30

3 Poniedziałek

4 W torek

5 Środa

6 Czwartek

7 Piątek

8 Sobota

XXVIII



KWIECIEŃ 1933 R.
9 Niedziela

dni 30

10 Poniedziałek

11 W torek

12 Środa

13 Czwartek

14 Piątek

15 Sobota

XXIX



KWIECIEŃ 1933 R
16 Niedziela

dni 30

17 Poniedziałek

18 W torek

19 Środa

20 Czwartek

21 Piątek

22 Sobota

XXX



KWIECIEŃ 1933 R.
23 Niedziela

dni 30

24 Poniedziałek

25 W torek

26 Środa

27 Czwartek

28 Piątek

29 Sobota



KWIECIEŃ 1933 R. dni 30
30 Niedziela

1 Poniedziałek M AJ

2 W torek

3 Środa

4 Czwartek

5 Piątek

6 Sobota

XXXII



MAJ 1933 R.
7 Niedziela

dni 31

8 Poniedziałek

9 W torek

10 Środa

11 Czwartek

12 Piątek

13 Sobota

XXXIII



MAJ 1933 R.
14 Niedziela

dni 31

15 Poniedziałek

16 W torek

17 Środa

18 Czwartek

19 Piątek

20 Sobota

XXXIV



MAJ 1933 R.
21 Niedziela

dni 31

22 Poniedziałek

23 W torek

24 Środa

25 Czwartek

26 Piątek

27 Sobota

XXXV



MAJ 1933 R,
28 Niedziela

dni 31

29 Poniedziałek

•

30 W torek

31 Środa

1 Czwartek CZERW IEC

2 Piątek

3 Sobota

XXXVI



CZERWIEC 1933 R.
4 Niedziela

dni 30

5 Poniedziałek

6 W torek

7 Środa

8 Czwartek

10 Sobota

XXXVII



CZERWIEC 1933 R.
11 Niedziela

dni 30

12 Poniedziałek

13 W torek

14 Środa

15 Czwartek

16 Piątek

17 Sobota

XXXVIII



CZERWIEC 1933 R.
18 Niedziela

dui 30

19 Poniedziałek

20 W torek

21 Środa

22 Czwartek

23 Piątek

24 Sobota

XXXIX



CZERWIEC 1933 R.
25 Niedziela

dni 30

26 Poniedziałek

27 W torek

28 Środa

29 Czwartek

30 Piątek

1 Sobota LIPIEC

XL



LIPIEC 1933 R.
2 Niedziela

dni 31

3 Poniedziałek

4 W torek

5 Środa

6 Czwartek

8 Sobota

XLI



LIPIEC 1933 R.
9 Niedziela

dni 31

10 Poniedziałek

11 W torek

12 Środa

13 Czwartek

14 Piątek

15 Sobota

XLII



LIPIEC 1933 R.
16 Niedziela

dni 31

17 Poniedziałek

18 W torek

19 Środa

20 Czwartek

21 Piątek

22 Sobota

LXIII



LIPIEC 1933 R. dnł 31

23 Niedziela

24 Poniedziałek

25 W torek

26 Środa

27 Czwartek

1

28 Piątek

29 Sobota

XLIV



LIPIEC 1933 R.
30 Niedziela

dni 31

31 Poniedziałek

1 W torek  SIERPIEŃ

2 Środa

3 Czwartek

5 Sobota

XLV



SIERPIEŃ 1933 R.

6 Niedziela

dni 31

7 P on iedzia łek

8 W torek

9 Środa

10 Czwartek

11 Piątek

12 Sobota

XLVI



SIERPIEŃ 1933 R.
13 Niedziela

dni 31

14 Poniedziałek

15 Wtorek

16 Środa

17 Czwartek

18 Piątek

19 Sobota

XLVII



SIERPIEŃ 1933 R.
20 Niedziela

dni 31

21 Poniedziałek

22 W torek

23 Środa

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

XLVIII



SIERPIEŃ 1933 R.
27 Niedziela

dni 31

28 Poniedziałek

29 W torek

30 Środa

31 Czwartek

1 Piątek WRZESIEŃ

2 Sobota



WRZESIEŃ 1933 R.
3 Niedziela

dni 30

4 Poniedziałek

5 W torek

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

9 Sobota

L



WRZESIEŃ 1933 R.
10 Niedziela

dni 30

11 Poniedziałek

12 W torek

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

16 Sobota



WRZESIEŃ 1933 R. dni 30
17 Niedziela

18 Poniedziałek

19 W torek

20 Środa

21 Czwartek

22 Piątek

23 Sobota



WRZESIEŃ 1933 R.
24 Niedziela

dni 30

25 Poniedziałek

26 W torek

27 Środa

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota



PAŹDZIERNIK 1933 R. dni 31
1 Niedziela

2 Poniedziałek

3 W torek

4 Środa

5 Czwartek

6 Piątek

7 Sobota



PAŹDZIERNIK 1933 R.
8 Niedziela

dni 31

9 Poniedziałek

10 W torek

11 Środa

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota

LV



PAŹDZIERNIK 1933 R.
19 Niedziela

dni 31

16 Poniedziałek

17 W torek

18 Środa

19 Czwartek

20 Piątek

21 Sobota



PAŹDZIERNIK 1933 R.
22 Niedziela

dni 31

23 Poniedziałek

24 W torek

25 Środa

26 Czwartek

27 Piątek

28 Sobota

LVII



PAŹDZIERNIK 1933 R.
29 Niedziela

dni 31

30 Poniedziałek

31 W torek

1 Środa LISTOPAD

2 Cwartek

3 Piątek

4 Sobota



LISTOPAD 1933 R.
5 Niedziela

dni 30

6 Poniedziałek

7 W torek

8 Środa

9 Czwartek

10 Piątek

11 Sobota

LIX



LISTOPAD 1933 R
12 Niedziela

dni 30

13 Poniedziałek

14 W torek

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

18 Sobota



LISTOPAD 1933 R.
19 Niedziela

dni 30

20 Poniedziałek

21 W torek

22 Środa

23 Czwartek

24 Piątek

25 Sobota



LISTOPAD 1933 R.
26 Niedziela

dni 30

27 Poniedziałek

28 W torek

29 Środa

30 Czwartek

1 Piątek GRUDZIEŃ

2 Sobota

LXII



GRUDZIEŃ 1933 R.
3 Niedziela

dni 31

4 Poniedziałek

5 W torek

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

9 Sobota

LXIII



GRUDZIEŃ 1933 R.
10 Niedziela

dni 31

11 Poniedziałek

12 W torek

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

16 Sobota

I

LXIV



GRUDZIEŃ 1933 R.
17 Niedziela

dni 31

18 Poniedziałek

19 W torek

20 Środa

21 Czwartek

22 Piątek

23 Sobota

LXV



GRUDZIEŃ 1933 R. dni 31

24 Niedziela

25 Poniedziałek

26 Wtorek

27 Środa

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota

31 Niedziela

LXVI 22



BIURO TECHNICZNE
A L B E R T  KARP

IN ŻYN IE R
TEL.: 872-47 

892-71

W ARSZAW A, W IL C Z A  54
C e n y  n iż s z e  od  k a r t e lo w y c h  
n ie m ie c k ic h  i c z e s k ic h  fabryk

Poleca ze swych składów 
w W a r s z a w i e  lub na 

zamówienie
DZIAŁ C E R A M I C Z N Y
1. Płytki terrakotowe.
2. Płytki glazurowane.
3. Kafle krajowe i zagrań.
4. Rury kanalizacyjne.
5. Podłogi najtańsze i naj

trwalsze „Lonza" (djamen- 
towo-cementowe).

6. Podłogi korkowe.

BUCHALTERJA PRZEBITKOWA

„ R O M E  S”
Ułożona przez zaprzysiężonego biegłego 
s q d a w e g o  b u c h a  I t e r a - b i i a n s i s t ę

R O M A N A  S R Z E D N I C K I E G O
je s t  n a jle p s z a  pod każdym względem 

P r o s p e k t y  m o ż n a  n a b y w a ć

w  WARSZAWIE ul. LU D N A  Nr. 9 -a  m. 14. tel. 9 -03-90

ALFRED PESZKE
F A B R Y K A  T E K T U R Y  
S M O Ł O W C O W E J  I A S F A L T U

O RAZ KRYCIE I KONSERWĄHCJA D ACHÓW

W A R SZA W A , ZA W ISZY 8, tel. 708-96

Z A K Ł A D W Y Ś W I E T L A N I A  R Y S U N K Ó W
I O P R A W A  P L A N Ó W

K 0 P J A
W A R S Z A W A ,
N O W O G R O D Z K A  17 m. 17;

T E L E F O N  9-04-74 P a r t e r
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PAPIERY I KALKI RYS UNKOW E  

PRZYBORY KREŚLARSKIE

Z A K Ł A D  KOPJOWy

ST. SZYMAŃSKI i K. CYGAŃSKI
WARSZAWA

W I L C Z A  32. T E L E F O N  8 - 1 4 - 7 8

(NA PROWINCJĘ WYSYŁAMY ODWROTNĄ POCZTĄ)

24



M I A R Y  I W  A G I

a) System  m etryczny.

M i a r y  d ł u g o ś c i .
Mirjametr =  10000 metrom Metr (m)
Kilometr (kim.) =  1000 „  Decimetr (dm) =  0,1 metra 
Hektometr rr 100 ,, Centimetr (cm ) — 0,01 metra
Dekametr =  10 ,, Milimetr (mm) =  0,001 metra

M i a r y  p o w i e r z c h n i  (gruntów ).
A r (a) ~  1 dekametrowi kwadratowemu =  100 metrom kw. 
Hektar (ha) =  100 arom.
Cen tiar =  1 metrowi kw.

M i a r y  o b j ę t o ś c i .
Dla ciał płynnych i sypkich Dla drzewa

Litr (1) =  1 decimetrowi sześcien- Ster — 1 metrowi sześcien. 
nemu =  0.001 m.3 (cbm) z= Dekaster — 10 sterom 
1000 cm® Decister =: 0,1 stera.

Dekalitr =  10 litrom
Kilolitr =  1000 litrom
Decylitr •= 0,1 litra.

W a g i .
Tonna (t) =  1000 kilogramom (kg) >Gram (g)
Centnar metryczny (q) =  100 kg. Decigram =  0,1 grama 
Kilogram (kg) rz 1000 gramom (g) Centigram =  0,01 grama 
Hektogram 200 gramom (g) Miligram (m g) =  0,001 grama
Dekagram (dkg) =  10 gramom

Miary polskie (dawne), rosyjskie (dawne), pruskie (dawne), 
austro-węgierskie (dawne), angielskie —  p. Kai. Techn-Bud. 
za rok 1930/31, str. 15— 18.

b) T ab lica  porów naw cza m iar lin jow ych .

Metr Suieii Arszyn Stopo ang. Pręt Sąleń Łokieć

1 0.408699880 1.400099642 3.280899160 0.231481481 0.578703703 1.738111111

2.133561405 1 3.000000000 7.000000000 0.4938799661 1.2346999161 3.704099748

0.711187151 0.333333333' 1 2.333333333 0.164626656 0.411566638 1.234699916

0.304794493 0.142857142 0.42857142® 1 0.070554280 0.176385702 0.529157106

4.320000000 2.024783485 6.074350457 14.173484399 1 2.500000000 7.500<K)000'1

1.728000000 p.809913304 2.429740182 6.669393760 0.400000000 1 3.0000000(K)

0.570000000 0.209071131 0.8094)13391 1.889797920 0.133333333 0.3333333333 1
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c) Tablica porównawcza m iar kwadratowych.

Metr Saień A rszyn Stopa ang. Pręt S ąień Łokieć

1 0.219679578 1.977116205 10.764299341 0.063583676 0.384897976 3.014081790

4.552084482 1 9.000000000 49.000000000 0.243917421 1.524483882 13.720354046

0.5057871G4 0.111111111 1 6.444444444 0.027101935 0.169387098 1.524483882

0 092899683 0.020408163 0.183673469 1 0.004977906 0.031111916. 0.280007243

18.662400000 4.099748164. 30.897733475 200.887600034 1 6.260000000 56.250000000

2.085984000 0.055959706 5.903637356 32.142025606 0.100000000 1 9.000000000

U.331770000 0.072884411 0.065959706 3.671336178 0.017777777 0.111111111 1

d) -■ Tablica porównawcza miar sześciennych.

Metr Sałeń Arszyn Stopa ang. Pręt Saleil Łokieć

1 0.102963792 2.780022390 35.316580739 0.012403628 0 193800699 5.232780885

9.712151992 1 27.000000000 343.000000000 0.1204<>5927 t.882280122 50.821563304

0.359709333 0.037037037 1 12.703703703 0.004401701 0 069714078 1.882280122

0.028315311 0.002915451 0 078717201 1 0.000351212 0.005487697 0.148167823

80.621568000 8.301102378 224.129764204 2847.278115639 1 15 625000000 421.875000000

5.159780352 0.531270552 14 344304900 182.225799401 0.01^000000 1 2' 000000000

0.191102976 0.019670687 0.531270552 6.749103681 0.002370370 037037037 1

e) Zestawienie miar gruntowych.

Hektary Dziesiatiny Morgi nowopolskie
1 0 ,9 1 53 2  1,78612

1,09250 1 1 ,95134

0 ,55987  0 ,51247  1
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T A B L I C E  M A T E M A T Y C Z N E .
a) Potęgi, pierwiastki, iogarytmy. okręgi i powierzchnie kól.

n «» n 3 y n l©g n
10 0 0

n
n  n

n  n 2 
4

i 1 I 1,0 0 00 1,0 0 00 0,00000 1000,000 3>*42 0 ,7 854 1

2 4 8 1 ,4 14 2 *.2599 0 ,3 0 10 3 500,000 6,283 3, * 4*6 2

3 9 27 >.7321 1 ,4 4 22 0 ,4 7 7 12 333.333 9.425 7,0686 3

4 16 64 2,0000 *,5874 0,6 0206 250,000 * 2,566 12 ,5 6 6 4 4
5 25 12 5 2 ,2 3 6 1 1 ,7 1 0 0 0,69897 200,000 * 5.7o 8 *9 ,6350 5
6 36 2 1 6 2,4495 * ,8 17 1 0 ,7 7 8 15 166 ,667 18 ,8 5 0 2 8 ,274 3 6

7 49 343 2,6458 *,9 *29 0 ,8 4 5 10 14 2 ,8 57 2 *,99 * 38,4845 7
8 64 5 12 2,8284 2,0000 0,90309 12 5 ,0 0 0 25.*33 50,26 55 8

9 8 1 729 3,0000 2,0801 0 ,9 5424 2 8 ,274 6 3 ,6 17 3 9

1 0 1 00 1 000 3**623 2,1544 1,00000 *00,000 3M *6 78,5398 1 0

u i  2 1 1 33* 3*3*66 2,22 4 0 1,0 4 13 9 90,9091 34,558 95,0332 1 1

12 i  44 1 728 3.464* 2,2894 1,0 7 9 18 8 3 .3 3 3 3 37.699 1*3.097 12

*3 I 69 2 197 3,6056 2,35*3 V  *394 7 6 ,9 2 3 1 4 0 ,841 *32,732 *3

14 I 96 2 744 3.74*7 2 ,4 10 1 * , 14 6 1 3 7 * ,4286 43,982 * 53,938 *4
1 ę 2 25 3 375 3.873° 2,4662 1 ,17 6 0 9 66,6667 47 .* 24 * 76,7*5 *5
16 2 56 4 0 9 6 4,0000 2 ,5*9 8 1,2 0 4 12 62 ,5000 50,265 20  *,062 16

*7 2 89 4 9 1 3 4. * 23* 2,57*3 * .2 3°45 58,8235 53.407 226,980 *7
18 3 24 5 8 32 4 ,2426 2,6207 * ,2552 7 5 5 ,5556 -6,549 254,469 18

>9 361 6 8 5 9 4 ,3589 2,6684 *.27875 5 2 ,6 3 16 59.690 28 3 .529 *9
‘2 0 4 0 0 8 0 0 0 4,4721 2,7*44 * .30*03 50,0000 62 ,8 32 3 ' 4,159 2 0

2 1 4 4 < 9  2 6 1 4 ,5 8 2 6 2,7589 1 ,3 2 2 2 2 4 7 ,6 19 0 65,973 346,361 2 1

22 4 8 4 10  648 4 ,6904 2,8020 1,3 4 2 4 2 45.4545 6 9 ,1 15 3 8 0 ,13 3 22

2 3 5 2 9 1 2  16 7 4,7958 2,8439 *.36*73 43.4783 72.257 4 ' 5,476 23

24 5 7<> 13  824 4,8990 2,8845 1,38 0 2* 4 1,6667 75,398 4 5 1,3 8 9 24

25 6 25 15  6 2 5 5 ,0000 2,9240 1.39794 40,0000 78,540 490,874 25
26 6 76 17  576 5,0990 2,9625 1,4*497 3 8 ,4 6 15 8 l ,6 8 l 530 ,929 26

27 7 29 19  683 5 ,19 6 2 3,0000 1 ,4 3  >36 37,0370 8 4 ,8 23 572,55S 27
28 7 84 2 1  9 52 5.2915 3.0366 1 ,4 4 7 16 35.7*43 87.965 6 15 .7 5 2 28
29 8 4 1 24 389 5.3852 3,0723 1 ,46240 34,4828 9 *,*0 6 6 60 ,520 29

J O 9 0 0 27 000 5.4772 3 ,10 7 2 1,477*2 ~ 33.3333 94,248 706,858 80

3 1 9 6 1 29 79* 5,5678 3,*414 1 ,4 9 13 6 3 2 ,2 5 8 1 97,389 754,768 3 *
y i c  24 32 763 5Ć 5Ć9 3. *748 * .5° s  * 5 3 1,2 5 0 0 10 0 ,5 3 1 804,248 32

33 io  89 35 937 5,7446 3.2075 i , 5 ' 8 5 > 30 ,30 30 >03,673 855,299 33

34 1 1  56 39 3°4 5 ,8 3 10 3.2396 ‘ ,53'48 2 9 ,4 118 106 ,8*4 907,920 34
35 12  25 42 875 5,9 ' 6 l 3. 27 “ 1,54 407 2 8 ,5 7 14 109,956 962,**3 35
36 12  96 46 656 6,0000 3.30*9 >,55630 2 7 .7 778 *> 3.097 * 0 17 ,8 8 36

37 >3 69 50 653 6,0828 3.3322 1,56 82 0 27 ,0 270 > *6 ,239 *0 7 5 ,2 1 37
38 14  44 54 872 6 ,16 4 4 3 .3620 1,57978 2 6 ,3 15 8 >*9 , 38> 1 1 3 4 , 1 1 38
39 1 5 2 1 59 3*9 6,2450 3.39 >2 l , 59ICl6 2 5 ,6 4 10 12 2 ,5 2 2 * *94,59 39

40 1 6 0 0 64 000 6 ,3246 3,4200 1 ,60206 25,0000 *25,66 12 56 ,6 4 40

4 * 1 6 8 1 68 9 21 6,4° 7 i 1^4 482 1,6 12 7 8 24,3902 12 8 ,8 * 13 2 0 ,2 5 4 *

42 17  64 74 088 6,4807 3.4760 1,6 2 3 2 5 23.8095 *3 >.95 * 3^5,44 42

43 1 8 4 9 79 507 6,5574 3,5034 ',6 3 3 4 7 2 3 .2558 >35.09 14 5 2 ,2 0 43

44 19  36 85 184 6 ,6 332 3,530 3 1,6 4 34 5 2 2 ,7 2 7 3 13 8 ,2 3 15 2 0 ,5 3 44
45 20 25 9 1 12 5 6,7082 3 ,5569 ',6 5 3 2 1 22 ,2 22 2 14 >.37 * 590,43 45
46 2 1 ló 97 336 6 ,78 23 3 ,5830 1,6 6 2 76 2 * ,739* >44 . 5* * 6 6 1,9 0 46

47 22 O9 10 3  8 2 3 6 ,8557 3,6088 1,6 7 2 * 0 2 1 ,2 7 6 6 *47.65 * 734.94 47
48 23 OJ 1 1 0  592 6,9282 3 ,6342 1,6 8 12 4 2 0 ,8 333 * 50,80 1809,56 48

49 24 Ól 1 1 7 6 4 9 7,0000 3 ,6593 1 ,69020 20,4082 * 53.94 *885,74 49

50 25 OO 12 5 0 0 0 7 ,0 7 11 3,6840 1 ,69897 ! 20.000C *57,08 19 6 3 ,5 0 60
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n w9 I nH y » F log  n 10 0 0
n ■ 71 n n  w3 

4 Ił

50 25 oc 12 5  ocx 7 ,0 7 11 3,6840 1,69897 20,0000 157,08 •963,50 50
5 *
52
53
54
55
56

. 57
58
59 
(JO

5 '
52
53
54
55
56
57
58
59 
GO

2 6 0
27 O.:
28 Ot

29 l(
30 2 
3 » 3* 
32  4C
336 4
'34 8

13 2  65 
14 0  60 
14 8  87 

1 1 5 7 4 6  
16 6  37 
1 7 5 6 1  

1 8 5 1 9  
195 1 1 
205 37

7, i 4 i 4
7 , 2 1 1 1
7 ,28 o r

7.34S5
7 .4 16 2
7.4833

7,5498
7 ,6 15 8  
7 ,6 8 11

3,7084
3,7325
3,7563
3,7798
3,8030
3 .8259
3,8485
3.8709
3 ,8 9 3°

•,70757
1 ,7 16 0 0
1,72 4 28

'.73239
1 ,74 0 36
1,7 4 8 19

'.7 5 5 8 7
'.7 6 3 4 3
',7 7 0 8 5

19,6078
19 ,2308
18 ,8679

18 ,5 18 5
i 8 , i 8 i i
17 ,8 5 7 1
17,5439
17 ,2 4 14
16 ,9492

16 0 ,22
*63,36
166 ,50
169,65
17 2 ,79
• 75,93
• 79,07
18 2 ,2 1
'8 5 ,3 5

2042.82 
2 12 3 ,7 2
2206 .1 { 
2290,22
2375 .83
24 63.0 1 

2 5 5 ',7 6  
2642,08 
2733,97

36 oc 2 1 6  oo< 7,7460 3 .9 14 9 1,7 7 8 15 16,6667 l8 8 , £0 

19 1 ,6 4
194,78
197,92
20 1,0 6
204,20
207,35
210 ,4 9
2 13 ,6 3
2 16 ,7 7

2 8 2 7 ,4 3
6 1
6 2
6 3
64
6 5
66

67
68
69
70

37 21 
3 8 4 4  
3969  
40 96
42 25
43 5<>
44 89
46 24
47 61

226 98 
238  32 i 
250  0 4 ' 
262 144 
274 6z_ 
287 49C 
300 763 
314 432 
328 309

7 ,8 10 2  
7.8740 
7.9373 
8,0000 
8 ,0623 
8 ,12 4 0  
8 ,18 5 4  
8 ,2462
8,3066
8,3666^
8 ,4261
8,4853
8 ,5440
8 ,6023
8,6603
8 ,7 17 8

8 ,7750
8 ,8 3 18
8,8882

3,9365
3.9579
3.9 79 ' 
4,0000 
4,0207 
4 ,0 4 12  

4 ,0 6 15  
4 ,0 8 17  
4 , 10 16

',7 8 5 3 3
'.7 9 2 39
'.7 9 9 34
1,8 0 6 18  
1 ,8 12 9 1
',8 19 5 4
1,82607 
1 ,8 3 2 5 1  
1 ,8 38 8 5

16 ,3934
16 ,12 9 0
15 ,8 7 30
15 ,6 250  
1 5>3846
1 5 , 1 5 1 5
14 ,9 254
14,7059
14 ,4928

2922,47
30 19 ,0 7  
3 * • 7,25 
3216 ,9 9
3 3 18 ,3 1
3 4 2 1 , 19

•3525,65
3 6 3 1 ,6 8
3739,28

61
62
63
64
65
66

67
68

49 OO 343 000 4 , 1 2 1 3 1,8 4 5 10
1 ,8 5 12 6
'.8 5 7 3 3
1,8 6 332
1,86923
1,8 750 6
1,8 80 8 1
1,88649
1,89209
1,8 97 6 3

14 ,28 57 2 19 ,9 1 3848,45 70
/ •
52
73
74
75
76

77
78
79 

'8 0

5 0 4 1 
5* 84
53 29
54 76 
5 6 2 5  
57 76
59 29
60 84 
62 41

3 S 7 9 1 * 
373 248 
3 8 9 0 17  
405 224 
4 2 1 875
4 38  976 

456 S 33 
474 552 
493 039

4 ,14 0 8  
4 ,16 0 2  
4,1793
4 ,19 8 3
4 ,2 17 2
4 ,2358

4,2543
4 ,2727
4,2908

14,084 5 
13,8889 
13 ,6986  

13,5135 
13,3333 
1 3* * 5 79 
12 ,9 8 70  
12 ,8 20 5  
12 ,6 58 2

223,05
2 2 6 .19
229,34
232 ,48
235,62
238 ,76
2 4 1,9 0
245,04
24 8 .19

3959,«9 
4 0 7 1,5 0
4 18 5 ,3 9
4300,84
4 4 17 ,8 6
4536,46
4 6 56 ,6 }
4 778,36
4 9 0 1,6 7

5026,55

7 1
72
73
74
75
76
77
78
79
80

64 OO 5 12  OOO 8,9443 4,3089 1,90309 12 ,50 0 0 2 5*,33
254,47
257 ,6 1
260,75

263,89
267,04
2 7 0 ,18

273,32
276,46
279,60
2 8 2 ,7 7

0 1
82
83
84
85
86

87
88 
89 
1)0

9 1
92
93
94
95 
? 6
97
98
99

65 61 
67 24 
63 89 
7 0 5 6
72 25
73 96 
7 5 6 9  
77 44 
79 21

53* 4 4 i
551 368 
57 i 787 
592 704 
6 14  12 5  
636  056

658 503
6 81 472 
704 969

9,0000
9,0554
9 , 1! 04
9 ,16 5 2
9,2195
9,2736
9,3274
9,3808
9,4340
9,4868

4,3267
4,3445
4,362 !

4,3795
4,3968
4 .4 UO

4 ,43*0
4,44So
4,4047

1,90849 
1 ,9 13 8 1  
1 ,9 10 0 8  
1,92428  
1,9 29 42 
i ,9345o 
1,93952 
1,94448 
>f94939

12,3457 
12 ,19 5 1  
12 ,0482 
11 ,9 0 4 8  
11 ,7 6 4 7  
11 ,6 2 7 9

i «,4943 
1 1 ,3 6 3 6  
1 1 ,2 3 6 0

5 >53,oo
5 2 8 1,0 2
5 4 10 ,6 1

5541,77
5674,50
5808,80
5944,68
6082,1 2 
6 2 2 1 ,14  

6 3 6 1 .7 ?

81
82
83
84
85
86

87
88 
89
m

81 OO 729 000

753 571 
77 8 6 8 S  
804 357 
8 30  584

S57 375
884 736 
9 12  673 
9 41 192 
970  299

4 ,4814 1,95424 1 1 , 1 1 1 1
82 8i 
84 64 
86 49 

88 36 
90 25 
92 16

94 09 
96 04 
98 Ol

9,5394
9.5917
9.6437
9.6954
9,7468
9,7980 
9,8459 
9 ,89)5 
9,9499 j  
0,0000

4,4979 
4,5 > 44 
4,5307 
4,5468
*,5629
»,5789
ł, 5947 
(,6 104  
,6261 
,0 4 16

1,95904
1.9 6 37 9 1
1,96848

1,97313
,97772
,98227
,98677
,99123
,99564

10 ,9890
10,8696
10 ,7 5 2 7
10 ,6383
0 .526 3
0 ,4 16 7

0 ,3093
0 ,2041
o p o io

285.88 
289,03 
2 9 2 ,17  

295,31
298,45
301,59
304,73
307.88 
3 1 1 ,0 2

6503,88
6647,61
6792,9 1

6939,78
088,22 

m js  ,23  
7389,81 
542,96 
697,69 

853^)5“ 1

9 »
92
93
94
95
96

97
98
99
09

00 11 00 ooj 1 000 000 ,00000 0,0000 3 i 4 , i 6
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b) D ługość tuku, strzałki, cięciwy i po w. ode. kołow ego o prom . = 1 .

J=> o •a o•o
S>5

cd
* 8  .fi

O ts hc'3
w boN at
Jjj.S | «t*

*oH0O o to-*
rt
£  art .14

%
©.£ Et

3 3 3 •2.2* UJ a & s * .2 ®* i  -a -2
O CA ' a  « co n '3 o °  2CL, M

i 0,0175 0,0000 0.0175 0.00000 46 0,8029 0,0795 0,7815 0,04176
2 0.0349 0,0002 0,0349 0.00000 47 0,8203 0,0829 0,7975 0,044483 0.0524 0,0003 0,0524 0,00001 48 0,8378 0,0865 0,8135 0,04731
4 0.0698 0,0006 0,0698 0,00003 49 0,8552 0,0900 0,8294 0,05025
6 0,0873 0.0010 0,0872 0,00006 50 0,8727 0,0937 0,8452 0,053316 0,1047 0,0014 0,1047 0,00010
7 0,1222 0.0019 0,1221 0,00015 51 0,8901 0,0974 0,8610 0,05649
8 0,1390 0,0024 0,1395 0,00023 52 0,9076 0,1012 0,8767 0,05978
9 0,1571 0.0031 0,1569 0,00032 53 0,9250 0,1051 0,8924 0,06319

10 0,1745 0.0038 0.1743 0,0044 54 0,9425 0,1090 0,9080 0,06673
55 0,9599 0,1130 0,9235 0,07039

11 0,1920 0,0040 0,1917 0,00059 56 0,9774 0,1171 0,9389 0,07417
12 0,2094 0,0055 0,2091 0,00076 57 0,9948 0,1212 0,9543 0,0780813 0,2269 0,0064 0,2264 0,00097 58 1,0123 0,1254 0,9696 0.08212
14 0,2443 0,0075 0,2437 0,00121 59 1,0297 0,1296 0,9848 0,08629
15
10

0,2618
0,2793

0,0086
0,0097

0,2611
0,2783

0,00149
0,00181 60 1,0472 0,1340 1,0000 0,09059

17 0,2967 0,0110 0,2956 0,00217 61 1,0647 0,1384 1,0151 0,09502
lb 0,3142 0,0123 0,3129 0.00257 62 1,0821 0,1428 1,0301 0,09958
19 0,3316 0,0137 0,3301 0,00302 63 1,0996 0,1474 1,0450 0,10428
20 0,3491 0,0152 0,3473 0,00352 64 1,1170 0,1520 1,0598 0,10911

65 1,1345 0,1566 1.0746 0,11408
*21 0,3665 0,0167 0,3645 0,00408 B6 1,1519 0,1613 1,0893 0,11919
22
23

0,3840
0,4014

0,0184
0,0201

0,3816
0,3987

0,00468
0,00535 67

68
1,1694
1,1868

0,1661
0,1710

1,1039
1,1184

0,12443
0,1298224 0,4189 0,0219 0,4158 0,00607 69 1,2043 0,1759 1,1328 0,1353525

26
0,4363
0,4538

0,0237
0,0256

0,4329
0,4499

0,00680
0,00771 70 1,2217 0,1808 1,1472 0,14102

27 0,4712 0,0276 0,4669 0,00862 71 1,2392 0,1859 1,1614 0,14683
28 0,4887 0.0297 0.4838 O.OOfcBl ?2 1,2566 0,1910 1,1756 0,15279
29 0,5061 0,0319 0,5008 0.01067 3 1,2741 0,1961 1,1896 0,15889
30 0,5236 0,0341 0,5176 0,01180 74 1,2915 0,2014 1,2036 0,16514

75 1,3090 0,2066 1,2175 0,17154
31 0.5411 0,0364 0,5345 0,01301 76 1,3205 0,2120 1,2313 0,17808
32
33

0.5585
0,5760

0,0387
0,0412

0,5512
0,5680

0.01429
0,01560

77
78

1,3439
1,3614

0,2174
0,2229

1,2450
1,2586

0,18477
0,19160

34 0,5934 0,0437 0,5847 0,01711 79 1,3788 0,2284 1,2722 0,19859
35
36

0,6109
0,6283

0.0463
0,0489

0,6014
0,6180

0,01864
0,02027 80 1,3963 0,2340 1,2856 0,20573

37 0,6458 0,0517 0,6346 0,02198 81 1,4137 0,2396 1,2009 0,21301
38 0,6632 0,0545 0,6511 0,02378 82 1,4312 0,2453 1-3121 0,22045
39 0,6807 0,0574 0,6676 0,02568 83 1,4486 0,2510 1,3252 0,22804
10 0,6981 0,0603 0,6840 0,02767 84 1,4661 0,2569 1,3383 0,23578

0,2436785 1,4835 0,2627 1,3512
41 0,7156 0,0633 0,7004 0,02976 8S 1,5010 0,2686 1,3640 0,25171
12 0,7330 0,0664 0,7167 0,03195 G ? 1,6184 0,2746 1,3767 0,2599013 0,7505 0,0696 0,7330 0.0342Ć fc3 2,5353 0,2807 1,3893 0,26825
44 0,7679 0,0728 0,7492 0,03664 8) 1,6533 0,2867 1,4018 0,27675
45 0,7854 0.0761 0,7654 0,03915 9 0 1,5708 0,2929 1,414210,28540
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Długość łuku, strzałki, cięciwy i pow. ode. kołowego o prom. =  l.
" Ud O ■£ «• &

?  o S.S i i 5 * *, O o 
*>■£ o ja

i  o 'co i ' 
bo £ = »

UJ bo
z ź j j s j ?  & £ | | a i- 5*3-|
o o  « O O 2e_ 3 55 q 'Z

01 1,5882 0,2991 1,4265 0,29420 136 2,3736 0,6254 1,8544 0,83949
92 1,6067 0,3053 1,4337 0,30316 137 2,3911 0,6335 1,8608 0,85455
93 1,6232 0,3116 1,4507. 0,31226 138 2,4086 0,6416 1,8672 0,8697]
94 1,6406 0,3180 1,4627 0.32152 139 2,4260 0,6498 1,8733 0,88497
95 1,6580 0,3244 1,4746 0,33093 140 2,4435 0,6580 1,8794 0,90034
96 1,6755 0,3309 1,4863 0,34050
97 1,6930 0,3374 1,4979 0*35021 141 2,4609 0.6662 1,8853 0,91580
98 1,7104 0,3439 1,5094 0,36008 142 2,4784 0,6744 1,8910 0,93135
99 1,7279 0,3506 1,5208 0,37009 143 2,4958 0,6827 1,8966 0,94700

100 1,7453 0,3572 1,6321 0,38026 144
145

2,5133
2,5307

0,6910
0,6993

1 ,9021 
1,9074 
1,9126

0,96274
0,97858

101 1,7628 0,3639 1,5432 0.39058 146 2,5482 0,7076 0,99449
102 1,7802 0,3707 1,5543 0,40104 147 2,5656 0,7160 1,5176 1,01060
103 1,7977 0,3775 1,5652 0,41166 148 2,5831 0,7244 1,9225 1,02658
104 1,8151 0,3843 1,5760 0,42242 149 2,6005 0,7328 1,9273 1,04275
105 1,8326 0,3912 1,5867 0,43333 150 2,6180 0,7412 1,9319 1,05900
106 1,8500 0,3982 1,5973 0,44439
107 1,8675 0,4052 1,6077 0,45560 151 2,6354 0,7496 1,9363 1,07532
108 1,8850 0,4122 1,6180 0,46695 152 2,6529 0,7581 1,9406 1,09171
109 1,9024 0,4193 1,6282 0,47 44 153 2,6704 0,7666 1,9447 1,10818
11 0 1,9199 0,4264 1,6383 0,49008 154 2,6878 0,7750 1,9487 1,12472

156 2,7053 0,7836 1,9526 1,14132
111 1,9373 0,4336 1,6483 0,50187 156 2,7227 0,7921 1,9563 1,15799
112 1,9548 0,4408 1,6581 0,51379 157 2,7402 0,8006 1,9598 1,17472113 1,9722 0,4481 1,6678 0,52586 158 2,7576 0,8092 1,9633 1,19151
114 1,9897 0,4554 1,6773 0,53807 159 2,7751 0,8178 1,9665 1.20835
115 2,0071 0.4627 1,6868 0,65041 160 2,7925 0,8264 1,9696 1.22525116 2,0246 0,4701 1,6961 0,56289
117 2,0420 0.4775 1,7053 0,57551 161 2,8100 0,8350 1,9726 1,24221
118 2,0595 0,4850 1,7143 0,58827 162 2,8274 0,8436 1,9754 1,25921
119 2,0769 0,4925 1,7233 0,60116 163 2,8449 0,8522 1,9780 1,27626
1 2 0 2,0944 0,5000 1,7321 0,61418 164 2,8623 0.8608 1,9805 1,29335

165 2,8798 0,8695 1,9829 1,31049
121 2,1118 0.5076 1,7407 0,62734 166 2.8972 0,8781 1,9851 1,32766
122 2,1293 0,5152 1,7492 0,64063 167 2,9147 0,8868 1,9871 1,34487123 2,1468 0,5228 1,7576 0,65404 168 2,9322 0,8955 1,9890 1,36212
124 2,1642 0,5305 1,7659 0,66759 169 2,9496 0,9042 1,9908 1,37940
125 2,1817 0,5383 1,7740 0,68125 170 2,9671 0,9128 1,9924 1,39671126 2,1991 0,5460 1,7820 0,69505
127 2,2166 0,5538 1,7899 0,20897 171 2,9845 0,9215 1,9938 1,41404
128 2,2340 0,5616 1,7976 0,72301 172 3,0020 0,9302 1,9951 1,43140
129 2,2515 0,5695 1,8052 0,73716 173 3,0194 0,9390 1,9963 1,44878
1 3 0 2,2689 0,5774 1,8126 0,75144 174 3,0369 0,9477 1,9973 1,46617

175 3,0543 0,9564 1,9981 1,48359
131 2,2864 0,5853 1,8199 0,76584 176 3,0718 0,9651 1,9988 1,504.01
132 2,3038 0,5933 1,8271 0,78034 177 3,0892 0,9738 1,9993 1,51845133 2,3213 0,6013 1,8341 0,79497 178 3,1067 0,9825 1,9997 1,63589
134 2,3387 0,6093 1,8410 0,80970 179 3,1241 0,9913 JL',9999 1,55334
186 2,3562 0,6173 1,8478 0,82454 180 3,1416 1,0000 2,0000 1.57081
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F I Z Y K A .

I. DANE OGÓLNE.
a ) O bliczenie stra ty  ciep ła przez ścianę 

Strata ciepła przez jedn ostk ę pow ierzchni ściany i w  przeciągu 
jedn ostk i czasu określa się z form u ły  W  =  K  ( T  -  /)■ w  której 
w  oznacza ilość jedn ostek  ciep ln ych , K  ozn acza  w sp ółczyn n ik  
przenikania ciep ła  przez ścianę, T  — tem peraturę w ew nętrzną, 
zaś I — tem peraturę zew nętrzną.

W ielkość spólczynnika  K  zależy  od  konstrukcji ściany i m oże 
b y ć  określona n ą  podstaw ie fo rm u ły :

Q i Xt X] Xj Qa
W  form ule pow yższej <?, ozn acza  w sp ó łczyn n ik  absorbcji ciepła 

przez w ew nętrzną pow ierzchn ię ściany, Q , ozn acza  spółczynnik  
straty  ciepła przez zew nętrzną pow ierzchn ię ściany, czy li — innemi 
słow y — absorbcji ciep ła  przez o ta cza ją cą  sferę, zaś X, X, i t. d . są 
spółczynnikam i przew od n ictw a m aterja łów , z k tórych  składa się 
k on stru kcja  ściany. 

ł>) Jedn ostki elektryczne i zależności zachodzące  m ięd zy niem i.

Za podstaw ę układu jedn ostek  elektrycznych  służy bezw zględn y  
układ m iar C. O . S., cen tym etr — gram  — sekunda.

R od za j jedn ostek N azwa
jed n ostk i

Z n a k o
w anie

Stosunek 
do je d n o 
stek a b so 
lu tnych

Określenie
jednostk i
absolutnej

Siła e lektrom otoryczn a  
(a lb o  napięcie) ( £ ) W o lt V

8
10

3 U V» - 2  
c e s

W ielk ość prądu ( J ) . A m per A
- 1

10
ł/a V t ~ \  

c e s

O pór ( R ) ........................ O m
9

10
- i

CS

M oc elektryczna  (N ) W a t albo 
w oltam per

W  albo 
V A

7
10

2 - 3  
c e s

Praca elektryczna  (A) Joule J
7

10
2 - 2  

c g s

1 kgm /sek -  9,81 W  (przyśpieszenie ziem skie g =  9,81 m /sek ’ ).
1 kort m echan iczny =■ 1 M K  — (1 PS)  =■ 75 kgm /sek =  736 W .
1 Jou le  =  1 w atsekundzie =  0 ,102 kgm .

1 W a t =  l w oltam per =  l Joule/śek  =  M K - 0 ,1 0 2  kgm /sek

1 k ilow at =  1000 W -  1,358 MK.
1 W a tgod z ln a * - 3600 J ■= 367 kgm ; 1 k ilow atgodzina  =  36.10 ’  J 

•-> 367000 kgm .
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1. O bliczenia wstępne.

A ) D la przyb liżon ych  obliczeń  w stępn ych  m ożna p rzy ją ć  
(w artości podane przez p. inż. L. M erkla, W a rszaw a ): na każde 1000 m s 
bu d yn k u , ob liczon ych  pod łu g  zew nętrznego zarysu planu i p rzy  w y 
sokości od  poziom u terenu do okapu dachu (w zględnie z dodaniem  
m ieszkalnych  piw n ic i suteren oraz p odda szy ), p otrzeba :

a) d la  b u d yn k ów  w olno sto jących
kotłów  człon ow ych , pow ierzchni ogrzew alnej 2 ,6 m a 
grzejn ików  m ałych  (N r. 1) e lem en tów  200

lub ,, dużych  (N r. 4 ) „  110

510kom ina, przekroju  poprzecznego  /  =  cm 3,
VH

gdzie H  — w ysokość kom ina w  m etr., nie m niejsza od  15 m tr. 
czopu ch a , przekroju  poprzecznego o  30  d o  5 0 %  w ięcej niż 

kom ina
w ęgla krótkopłom ienn ego 13 tonn o  ciężarze 900 k gr/m 1, lub 
koksu 12,5 tonn o  ciężarze 400 k gr/m 3

b) dla b u d yn k ów  zakrytych  (szeregow ych , p od w órzow ych , p rzy 
lega jących  d o  sąsiada i t. p .)

kotłów , pow ierzchni ogrzew alnej 2,3m*
grzejn ików  m ałych  (N r. 1), elem entów  180

lub „  du żych  (N r. 4) ,, 100;

450kom ina, przekroju  poprzecznego /  =  ——  cm 1
VH

czopu ch a  od  30 do 5 0 %  w iększego przekroju  
w ęgla krótkopłom ienn ego 11,8 tonn

lub koksu 11,5 tonn.

B) D okładniejsze dane m ożn a otrzym a ć z pow ierzch n i ozięb ia 
n ych , stosu jąc przybliżon e dan e:

C ałkow ita strata ciep ła w  ciągu godzin y  w y n os i: W =  pow ierzch 
nia ścian zew n ętrzn ych .bru tto , bez potrącen ia  o tw orów  x  55  ciep łostek  
+  pow ierzchnia o tw orów  zew nętrznych  x  75 ciep łostek -f  p ow ierzch 
nia  p od łóg  nad piw nicam i x  12 ciep łostek +  pow ierzchnia su fitów  x  L 
ciep łostek  (L  =  18 dla  strychu pod  dachem  lub L .=  55 dla  dachów  
płaskich).

WPow ierzchn ia  k o t łó w : =« = ----------m*
6500

WIlość grzejn ików  m ałyc i (N r  1) — N t «  - —  elem en tów
84

du żych  (N r. 4 ) — N t «=* „
132

II. IN STA LA C JA C E N T R A L N E G O  O G R Z E W A N IA  W O D N E G O .
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Przekrój komina F, =  0,03 -^j=z cma 
km Y f f

,, czopucha F  =  1,3 F , do 1,5 F, c ftm km
Ilość węgla: 0,80 W  kgr. lub

,, koksu: 0,76 W  kgr. na sezon

C) Dla dokładnych obliczeń określa się straty ciepła pg. 
blic podanych w Kai. Techn.-Bud. za r. 1930/31 na str. 72— 73.

2. T ab lice  przyrządów  ogrzew niczych .

Grzejników : 2-kolumnowych, 4-kolumnowych, 6-kolumnowych, 
.awierające wymiary elementów, pojemność wody, powierzchnię 
ogrzewalną, oraz tablice kotłów z wymiarami, pow. ogrzewalną 
i wydajnością cieplną (modele starsze) patrz K. T.-B. 1930/31, 
str. 74— 85.

T Y P Y  NOW SZE.

Kocioł kuchenny wodny.
Kotły Strebel-Domo 

(S. A. I. John)
(miano prawnie zastrzeżone)

Kotły Strebel-Domo wmurowywa się w  kaflową kuchnię.

Liczba
członów

Układ kotła 
patrz rys.

Pow.
ogrz.
mł

Ciept. 
aa godz.

Pojemn.
wody

Poiemn.
koksu

/

Waga 
z opakow. 
około kg

1 a 0.7 6 000 17,5 20 115
2 a, c 1.4 12 000 35 40 175
3 a b, c 1,95 16 000 42.5 60 215
4 a. b, b. c 2.5 20 000 50 80 255
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KOTŁY RECK DO OGRZEWANIA WODNEGO I PAROWEGO 
Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S. A.

Nr.
*>o

•o 2.C/J O
=5 3 Po

w
ie

rz
ch


nia

 
og

rz
e

wa
ni

a 
w 

m
. 

kw
.

Normalna 
wydajność 

cieplna 
w kalorjach 
na godzinę Sz

er
ok

oś
ć 

ko
iła

 
w

 m
m

B.

Pojemność 
przestrzeni 

wodnej 
i parowej 
w litrach Po

je
m

no
ść

 
zb

io
rn

ik
a 

pa
liw

a 
w 

lit
ra

ch

W
ag

a 
ko

tła
 

w 
ki

lo
gr

a
m

ac
h

l - o  p a l e n i s k o w e
4 4 6,75 54000 580 178 155 930
5 5 8,66 69280 730 215 205 1115
6 6 10,53 84640 880 252 250 13C0
7 7 12,50 100000 1030 289 300 1485
8 8 14,42 115360 1180 326 350 1670

2 -  u p a e n i s «*oX

9 9 17,40 139200 1375 406 405 1985
10 10 19,30 154400 1525 443 460 2170
11 11 21,25 170000 1675 480 525 2355
12 12 23,18 185440 1825 517 570 2540
13 13 25,05 200400 1975 554 625' 2725
14 14 26,95 215600 2125 591 670 2910
15 15 28,80 230r0 2275 628 720 3095

3 -y  p a 1 e n 1 k o w e
16 16 31,90 255200 2470 710 765 3410
17 17 33,75 270000 2620 847 815 3600
18 18 35,70 285600 2770 854 860 3785
19 19 37,60 300800 2920 891 910 3970
20 20 39,50 316000 3070 928 960 4155
21 21 41,45 331600 3220 1065 3025 4340

Kocioł Reck daje się opalać nietylko koksem, ale i każdem paliwem stałem. 
Kocioł Reck, dzięki wtórnemu dopływowi powietrza, ułatwia całkowite 

spalanie i zapewnia oszczędność opału.



KOTŁY STKEBEL EKA IV. SP. AKC. J. JOHN 
(Miano prawnie zastrzeżone).

28*

----
— i f t

-  500
<0S iw'

?J7 |

j* V * °  82 f

, ’ 9 9

019 f f l j j l

I

207*1

*3 
* IS O ?13 P o  * -i  l0'8 * ̂  j 1

J J ' ^ 0b I ńo
1 _

207 j

“ iś? 1 
• IS3

213 q d : . w  
F T . -2 , .  

j ?8b 

%/'1  9
•
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K ocioł Eca IV na wodę. K ocioł Eca IV na parę.

fi «o
x> a
8 - 8  

■U u

Ń la 
•Ot

6
So

O.

Ciepłostek na godz
Długość

kotła

m

Pojemność 
• wody /

Po
je

m
oo

ść
 

ko
ks

u 
/

W
ag

a 
z 

op
ak

ow
. 

ok
. 

kg

woda para woda
/

par*
/

6 17 136 000 119 000 0.750 480 300 375 2 370
7 20 160 000 140 000 0.860 545 340 465 2 670
8 23 184 000 161 000 0.990 610 380 550 2 970
9 26 208 000 182 000 1.110 675 420 640 3 270

10 29 232 000 203 000 1.230 740 460 725 3 &70
11 32 256 000 224 000 1.350 805 500 810 3 870
12 35 280 000 245 000 1.470 870 540 900 4 170
13 38 304 000 266 000 1.590 935 580 985 4 470
14 41 328 000 287 000 1.710 1 000 620 1070 4 770
15 44 352 000 308 000 1.830 1 065 660 1 160 5 070
16 47 376 000 329 000 1.950 1 130 700 1245 5 370
17 50 400 000 350 000 2.070 1 195 740 1 330 5 670
18 53 424 000 371 000 2.190 1 260 780 1420 5 970

Wzamain kotłów Strebel-Katena-u, pomieszczonych w K. T.-B. 
* r. 1930-31, str. 85, firma J. John wykonywa obecnie kotły 
Strebel-Eca IV . Tylko w razie ciasnoty pomieszczenia stosuje się 
K°tły Strebel-Katena-u w dalszym ciągu.



GRZEJNIKI JEDN OSŁUPKOW E MODEL J. J. I 

J. Joba S . A .

0
m i

I
i i i

A B c D E F G
Pow. 

ogrzewalna 
jednego człoa 

kw. m.

Pojemność 
wody jednego 

człona 
l

1150 1105 150 60 1000 100 20 0.36 1.8
750 705 150 60 600 100 20 0.23 1.2

Poza podanemi na str. 79 K. T.-B. na rok 1930-31, firma 
J. John wykonywa obecnie kotły Strebel-Camino, 9-członowe,
o powierzchni ogrzewalnej 2,50 m. kw., wydajności 80000 Cpł./g., 
pojemności wody 54 1., pojemności koksu 135 1., wadze z opako
waniem 430 kgr., i wym iarach:

wysokości A  = 1075 mm
szerokości B = 410 mm
głębokości c - 675 mm
głębokości
elementu D = 75 mm



G R Z E J N I K I .

1) Jednoitupkowe 
firmy Weigt i S-ka.

l £ r

w

2) Dwusłupkowe 
model J. J. E. 

Sp. Akc. J. John.

T a b l i c a  d o  1).

h
%

A B E F C D
Pojemność

wody
elementu

Powierzchn.
ogrzewalna
elementu

mm mm mm mm mm mm l m7

2 1140 1080 187 75 1010 92 3,70 0,50

1 710 660 187 75 580 92 2,25 0,30

T a b l i c a  d o  2).

Wysokość radjat.
Pow.
ogrz.

jednego
człona

Pojemn
wody

jednego
cz!onaz

nóżkami
bez E F C D G

A B m7 /

750 674 110 60 600 115 20 0.18 1.05

650 574 » » 500 » 0.16 0.94
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G R Z E J N I K I .
3) dwusłupkowe f. St. Weigt 4) czterosłupkowe

Er— . r F r

<
- 'F -

T a b 1 i  c d  o 3).

h
%

A B E F C D P oje m n ość
w o d y

e le m e n tu

P o w ie rz c h n .
o grzew a lna
e le m e n tu

mm mm mm mm mm mm l m1

4 1140 1080 197 75 965 115 4,25 0 ,5 0

3 950 890 197 75 775 115 3,60 0 ,3 7

2 790 730 197 75 615 115- 3,00 0 ,3 3

1 640 580 197 75 465 115 2 ,5 0 0 ,2 5

0 560 500 197 75 385 115 2 ,20 0,21

T a b  1 i  c d  o 4).

P o w ie rzch n .
o g rzew a lna
e le m e n tu

V-.'
£

A B E F c D w o d y
e le m e n tu

mm mm mm mm mm mm l m*

2 1050 974 200 75 900 115 2,70 0 ,5 0

1 650 574 200 75 500 115 1,60 0 ,3 0

0 550 474 200 75 4 00 115 1,32 Q»26
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T O W A R Z Y S T W O  
S O S N O W I E C K I C H  F A B R Y K  R U R  I Ż E L A Z A  

W a r s z a w a ,  M o n i u s z k i  10.
W y r a b i a :  Rury żebrowe, stalowe kute patentu Favier do celów 
ogrzewniczych i chłodniczych oraz grzejniki z rur żebrowych, wężownice

i skraplacze chłodnicze.

Zalety rur Favier w  porów naniu  z żeliw nem i:
1. O połowę mniejsza waga,
2. Większa wydajność ciepła z 1 mł powierzchni grzejącej,
3. Możność spawania,
4. Możność stosowania normalnych łączników,
5. Wytrzymałość na wielkie ciśnienia wewnętrzne, wstrząsy i uderzenia.

Tablica g łów nych  w ym iarów  rur Favier.

NN
 

ru
r 

1

Wymiary 
rur w mm

Wymiary 
żeberek 
w mm

Ilość
żeberek 

na 1 m. b G
ru

b.
że

be
r. Powierzch
nia grzejn 
1 m b w ma

Waga 
1 m. b 
w Mgr.

1 21,25X16,25 54 X 54 195 1 mm 1,15 5,11

2 >» tt r> tt 150 n 0,90 4,20

3 tt *• n y> 100 » 0,65 3,17

4 n m 0  58,5 195 „ 1,05 4,74

5 » 150 » 0,80 3,90

6 •• » i» 100 » 0,55 2,99
10 26 ,7 5X 2 1 ,75 0  71,5 195 „ 1,55 6,77
11 «  » tt 150 tt 1,20 5.54
12 *» *» » 100 it 0,80 4,18



5
u
2Z

W y m ia ry  
r u r  w  m m

W y m ia ry  
ż e b e re k  
w  m m

Ilo ś ć  
żeberek 
na 1 m. b G

ru
b

.
ż

e
b

e
r. P o w ie rz c h 

n ia  g rz e jn . 
1 m  b  w  m*

W a g a  
1 m . b  

w  k lg r .

13 26,75X21,75 6 7 X 6 7 195 1 mm 1,74 7,58

14 V) >* >» w 150 u 1,35 6,16

15 II » li n 100 » 1,90 4,59

16 3 2 X 2 7 0  90 100 »» 1,30 6,40

17 II II ** 66 » 0,85 4,90

18 w >» tp 55 H 0,75 4.42

19 »» »» 9 0 X 9 0 100 „ 1,65 7,80

20 »  » u  n 66 11 1,10 5,82

21 »> w II » 55 » 0,95 5,20

22 57 X 51 ,5 0  120 84 1,5 mm 1,75 12,70

23 *» *» u 66
»

1,40 10,79

24 r 55 1,20 9,63

25 >» * 1 ?0 X  120 84 II 2,30 15,66

26 » II II 66 II 1.85. 13,13

27 II » • 55 II 1,55 11.58

28 7 0 X 6 4 0  150 84 If 2,70 19,60

29 II 66 * 2,15 16,57

30 55 u 1,85 14,72

31 0  II 150 X  150 84 3,60 24,10

32 II II 66 2.85 20.11 .

33 »  II •» n 55
-

2,40 17,67

Zarząd: Warszawa, Moniuszki, 10, tel. 667-35. 
Biuro sprzedaży: Sosnowiec, Nowopogofiska 2, tel. 58.



O R Y G I N A L N E  K O T L y

STREBEL'A
O S P R Z Ę T

APARATY „S"

RADJATORy
JEDNOSŁUPKOWE MODEL J. J. I 
DWUSŁUPKOWE „ J. J. II
CZTEROSŁUPKOWE „ J. J. IV

SPRZEDAŻ RADJATORÓW  
W S y N D y K A C I E  O D L E W N I  

R A D J A T O R Ó W  <S. O. R>
WARS ZAWA 

UL. C Z A C K I E G O  Nr. 15/17
S P Ó Ł K A  A K C y j N A

J. J O H N
W  Ł O D Z I



F ra g m e n t k o n s tru k c ji ż e la z n e j w yko n a n e ] w  e le k tro w n i C u k ro w n i 
w  S za m o tu ła ch .

B U D U J E M Y :

K o n s tru kc je  że la zn e  d la  w sze lk ich  c e ló w  p rz e m y s ło 
w ych  i b u d o w la n ych .

K o m p le tn e  in s ta la c je  d la  c u k ro w n i, ra f in e r j i  cukru , 
g o rz e ln i, re k ty f ik a c ji,  k ro c h m a ln i i s y ro p ia rn i.

O d le w y  b u d o w la n e  i k a n a liz a c y jn e  ż e liw n e  i s ta lo w e .

K o tły  p a ro w e  na jnow szych  system ów  do  na jw iększych  
w yda jno śc i i c iśn ień  pa ry .

E kono m ize ry  syst. „S tie r le " .

P a len iska ru ch o m e  na m ia ł w ę g lo w y .

Z b io rn ik i do ga zów  i p łynów .

P a ro w e  w a lc e  szosowe.

P aro w o zy , w ago ny  ko le jo w e .

L o ko m o b ile  p a ro w e , m ło c a rn ie , e le w a to ry  i t. p.

PRO SPEKTY I K O S Z T O R Y S Y  N A  Ż Ą D A N IE

H. CEGIELSKI/TfiN ROK
SP . a k c . ( f i  I Y ') ZAŁO ŻEN IA

W P O Z N A N I U 1846



3. W ym łary I waga rur czarnych.

Średnica rury 
w  świetle 

(w  angielskich 
calach)

Zew nętrzna 
średnica rury

mm

G ru bość ściany 

mm

W aga za metr 
b ieżący

kg.

>/. 20,5 2,75 1,18

*/. 26,5 3,00 1,75

I 33 3,25 2,45

1 ł i 42 3,25 3,60

1 V, 48 3,50 4,50

1*/. 52 3,75 5,30

2 59 4,25 6,00

2 H 70 4,50 7,10

2 y* 70 4 ,50 8,20

Wymiary i wagi zelaznych rur kotłowych p. K. T.-B. 1930/31,

4 Wymiary kotłowni.

Dla należytej obsługi kotła wymaganem jest minimum wy
m iarów w kotłow ni: 
szerokość kotłowni 5,00 —  5,50 mtr.,
przestrzeń wolna przed kotłami =  długości kotła L +0,50  mtr., 
przestrzeń za kotłami 1,20 —  1,50 mtr. dla kotłów większych,

0,80 —  1,00 mtr. dla mniejszych, 
z każdej strony kotła (z boku) 0,50 mtr.

Kotły powinny stać niżej od najniższych grzejników tak, aby 
odległość pionowa pomiędzy środkiem takiego grzejnika a środ
kiem kotła wynosiła 1,50 —  3,00 mtr.

5. Wymiary węglarki.

Po obliczeniu całej ilości niezbędnej węgla lub koksu R 
i ustaleniu na ile miesięcy (n) normalnego sześciomiesięcznego sezonu 
opałowego, winien wystarczyć zrobiony zapas, ustalamy powierzch
nię w ę g lik i  (P ), przyjm ując grubość warstwy paliwa 1,5 mtr., 
i ciężar luźno nasypanego węgla ca 900 kgr/m 2  (gw) lub koksu 
ca 600 kgr./m2 (gk )

Do powierzchni powyższej dodaje się na niezbędne przejścia 
1 Drzejazdy pasy, szerokości ca 1,5 mtr. w ilości odpowiedniej do 
wymiarów i ukształtowania węglarki.
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6. Objętości wentylacji pom ieszczeń w ciągu 1 godziny.

a) Wyrażone wielokrotnością objętości pomieszczenia prze
wietrzanego.

Pokoje mieszkalne 0,5-krotna
Łazienki 2 „
Kuchnie, ubikacje klozetowe 3 ,,
Sale wykładowe i odczytowe 2 ,,
Kreślarnie 1 ,,
Laboratorja fizyczne, mechaniczne i t. p. 1,5 .,

„  dla analizy ilościowej 2 ,,
„  „  „  jakościowej 3
,, siarkowodorowe 5 ,, 

Sale rekreacyjne, korytarze w szkołach i szpitalach 1 ,,
Sale gimnastyczne 2 ,,
Czytelnie 2 „
Bibljoteki i muzea j 1 „
Sale dla zebrań , 2 „
Urzędy, pokoje dla publiczności i gabinety 1 „
Pokoje klubowe dla gier 3
Sale bufetowe 2 „
Palarnie i ; 5 „

1 {
b) Wyrażone w metr. sześciennych, co najmniej.

Kuchnie duże i pralnie, na 1 ognisko 200 m3
Klozety spłókiwane wodą, na 1 przyrząd 30 m3
Ustępy na 1 miejsce 60 m 3
Klasy w szkołach, na 1 dziecko do 10 lat 10 m3

„  „  „  ,, ,, powyżej 10 lat 20 m3
Sypialnie w internatach i schroniskach na 1 osobę 20 m;t
Koszary i więzienia, na 1 człow. w dzień 40 m:*

„  „  „  ,, ,, „  w nocy 30 m3
Szpitale, na 1 chorego dorosłego 60 m3

,, „  „  ,, dziecko 35 m3
„  ,, ,, „  w oddziałach dla zakaźnych 100 m3

Sale posiedzeń na 1 osobę 20 m3
Teatry na 1 osobę 20 m3
Kościoły na 1 osobę 10 m3
W arsztaty 35 m 3
Biura na 1 osobę 20 m3



P IE C  K U C H E N N Y  W Ę G L O W Y

z w b u d o w a n y m  k o tłe m  d o  c e n tra ln e g o  o g rz e w n ia . 

(H e rz fe ld  &  V ic to r iu s  S. A .,  G ru d z ią d z ) .

Schemat połączenia centralnego ogrzewania z boilerem 
do użytkowej wody.

Piec kuchenny Nr. 82 z kotłem o powierzchni ogrzewalnej 2,5 m-'
i wydajności ca. 25— 20000 kal.
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III. WODOCIĄGI I KANALIZACJE.

, 1. P  r t e  p  i • y .

a) Wyciąg z rozporządzenia Ministra Robót Publicznych
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

z  d n ia  2 llp ca  1929 r.

0 sporządzan iu  i zatw ierdzan iu  p ro je k tó w  (p la n ów ) rob ó t  bu d ow la n ych
1 o  tryb ie  postęp ow an ia  p rzy  w ydaw an iu  pozw oleń  na bu d ow ę  i na

u żytk ow an ie  b u d y n k ów .

Na podstaw ie  art. 381 rozporządzen ia  P rezyd en ta  R z e cz y p o sp o li
tej z dnia  16 lu tego 1928 r. o  praw ie b u d ow la n em  i za b u d ow a n iu  osiedli 
(D z . U. R . P . N r. 23, p o z . 202) zarządza  się co  n a stępu je :

§ 6. P ro jek ty  o g ó ln y ch  d o m o w y ch  urządzeń w od o c ią g o w y ch  
1 k a n a liza cy jn ych , w ym a gan e w  m yśl art. 333 p . d ) rozporządzen ia  
pow oła n ego  w  § 1, p ow in n y  o b e jm o w a ć :

1) p lan  o r je n ta cy jn y  dzie ln icy , w  której zn a jd u je  się dan a działka, 
w y k a zu ją cy  położen ie  tej działki w zg lędem  p rzy leg ły ch  u lic, w  skali 
nie m niejszej ja k  1 : 2500 (1 cm . =  25 m tr.);

2 ) p lan  s y tu a cy jn y  w  skali nie m n ie jsze j, ja k  1 : 250 ( l  cm . =  
= 2 ,5  m tr.), a  dla  w iększych  dziatek w  skali co  najm niej 1 : 500  (1 cm . =  
= 5  m tr.), u w id o czn ia ją cy :

a) położen ie , w y m ia ry  i granice działki w zg lędem  u licy  i sąsied
nich działek ,

b )  w szystk ie  zn a jd u ją ce  się na danej d zia łce  bu d y n k i, u stępy , 
d o ły  ustępow e, studn ie, p o m p y , g n o jow n lk l, śm ietnik i 1 t. p .,

c) lin ję  regu la cy jn ą , w zg lędn ie w  braku  te jże  Istn iejącą linie 
u licy ,

d )  p ołożen ie  m ie jsca  w prow adzen ia  w od ocią gu  na działkę,
e) położen ie  w e jścia  i w y jśc ia  g łów n y ch  p rzew od ów  k a n a liza cy j

n y ch  z  działki i po łożen ia  złączeń  z p rzew od am i u liczn ym i,
f)  p ołożen ie  kanału u licznego;

3 ) p la n y  szczegó łow e  urządzeń w od ocią g ow y ch  i k an a lizacy jn ych  
w  skali co  na jm nie j 1 : 100 (1 cm . =  1 m tr.), u w id oczn ia jące  w  rzucie 
p oz iom y m  w szystk ie  szczeg ó ły  rozp lanow ania  instalacji w od ociągow ej 
1 k a n a liza cy jn e j, m ogące  m ieć  znaczenie p rzy  je j w yk on yw a n iu  a m ia 
n ow ic ie :

a) rzu ty  p oziom e suteren , parteru  i w  m iarę p o trz e b y  in n ych  
pięter is tn ie jących  na działce b u d y n k ów ,

b ) pro jek tow a n ą  na działce sieć k an a lizacy jn ą  ze w szystk im i 
przew odam i od p ły w ow y m i, p ionam i sp u stow ym i od  w sk azanych  na 
pianach  w aterk lozetów , p isuarów , u m yw aln i, z lew ów , w anien  i t. p. 
urządzeń k a n a liza cy jn ych , z ruram i spustow erni w ód  deszczow ych  oraz 
w pustam i p ro jek tow an y m i w  posadzk ach  i w  p odw órzach ,
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c) g łów n y  przew ód w od oc ią g ow y  z w enty lam i d o  zam ykan ia

d ) p rzew od y  i w en ty le  w od ocią g ow e , zb iornik i w o d y  d eszczow ej, 
fon tan n y  I t. p . w raz z p ro jek tow an em i ruram i dop row ad za jącem i 
I odp row ad za jącem i,

e) poszczególn e urządzen ia  w od ocią gow e i k an a lizacy jn e , zarów n o 
d om ow e ja k  i p od w órzow e , położen ie  osad n ik ów  tłuszczu,

f) położen ie kanału u licznego I w p u stów  b oczn y ch  kan a łow ych ,

g) kierunki kan ałów  o tw a rty ch , a także stare istn iejące kan ały ,
h) w szelkiego rodza ju  kształtk i (k o la n a  i t. p .), zam knięcia  w odn e, 

o tw o ry  rew izyjne, ca łk ow ite  u zbrojen ie  sieci w od oc ią g ow o-k a n a liza 
cy jn e j,

I) w szelkie Inne szczegóły , m ogące  m ieć w p ły w  na pro jek tow an ą  
instalację  w od ocią g ow ą  i k an alizacy jn ą , a przedew szystk iem  w łaści
w ości g leb y  I stan w o d y  gruntow ej;

4) szczegółow e rozw inięcie  I profile  podłużne sieci w od ocią gow ej 
I kan alizacyjnej w  skali 1 : 100, u w id oczn ia jące  w  w id ok a ch  i przekro
ja ch  p ion ow y ch :

a) położen ie p ion ów  spu stow ych  i profile  pod łu żn e w szystkich  
p ro jek tow a n y ch  rur o d p ły w o w y ch , z oznaczen iem  p oziom u  terenów  
w zd łuż tych  rur, Ich sp ad k ów  I w y liczon e j g łębokości ty ch  m iejsc, 
w  k tóry ch  za jdzie  p otrzeba  u łożenia  kształtek ,

b ) w ysok ość  k on d y g n a cy j i g lęb ok ość .d n a  sąsiednich p iw n ic ,g łów n ie  
zaś dna najn iżej p o łożon ej su tereny, g łęb ok ość  za łożen ia  fu n dam en tów  
dom u, poziom  pod w órza  i ch odn ika ,

c) w szelk iego rodza ju  kształtk i, zam knięcia  w odn e, o tw o ry  rew i
zy jn e , redu kcje  i t. p ., położen ie 1 ew en tu aln y  p oziom  urządzeń kanali
za cy jn y ch ,

d ) połączen ie  urządzeń k a n a lizacy jn ych  z pionam i spu stow ym i 
i sp osób  w yprow ad zen ia  p lon ów  pon a d  dach , urządzenia  w e n ty la cy j
n ych  rur od p ły w ow y ch ,

e) po łożen ie  p rzew od ów  w od ocią g ow y ch ,

f) form ę i m aterja ł p rzew od ów  w od ocią g ow y ch  i k a n a liza cy jn ych  
o raz w  razie p o trzeb y  detale tych że ,

g) średnice 1 spadki poszczegó ln ych  p rzew od ów , k ą ty  załam ań 
sp ad k ów  1 p u n k tów  w ęzłow ych , m ie jsc  połączen ia  p rzew od ów , p rzecię 
c ia  się p rzew od ów  z  m uram l b u d yn k u , um ieszczen ia  p oszczegó ln ych  
urządzeń, u zb ro jen ia  sieci, od leg łości od n ośn y ch  p u n k tów  o d  p o czą tk o 
w ego pu n k tu  spadku dan ego przew od u ;

5 ) p rzy  zn aczn ych  posesjach  p on a d  2000 m* zabu d ow an ej pow ierz
chni ob liczen ie  przew id yw an ego  przep ływ u  w ód  d om ow y ch  I o p a d ow y ch  
w p oszczegó ln ych  częściach  sieci, o raz ob liczen ie  na tej podstaw ie 
w ym ia rów  I sp ad k ów  p rzew od ów  p o d w ó rzo w y ch , p rzyczem  za podstaw ę 
do ob liczen ia  od p ły w u  w ód  o p a d o w y ch , należy p rzy jm ow a ć o p a d :

a ) d la  d a ch ów  i pow ierzch n i za b ru k ow an ych  — 150 litrów ,
b ) d la  p ozosta ły ch  pow ierzchn i — 50  litrów  w o d y  z 1 ha w  ciągu 

sekun dy.
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§ 7. W  razie d y  rob o ty , w ym ien ion e w  art. 333 p . d )  rozporzą
dzenia p ow oła n ego w  § 1, d o ty czą  b u d y n k ów , p o łożon y ch  w  terenie 
za lew ow ym  ,zek i -  w  pro jek cie  ty ch  rob ót m a b y ć  w y k a za n y  n a jw y ż
szy i najn iższy stan w od y .

§ 8 . P rzy sporządzaniu  p ro jek tów , należy stosow ać oznaczenia  
m ateria łów  barw am i ja k  n astęp u je :

a) przekroje  m urów  istn ie jących  z  ceg ły , kam ienia , żużla , gipsu 
i t. p. -  ja sn ym  karm inem , m u rów  istn ie jących  z b e ton u , w zg lędn ie  
żelazobetonu  — barw ą ja sn o fio le tow ą ;

b ) przekroje  części is tn ie jących  z drzew a lu b  in n ych  m aterjatów  
n icogn iotrw alych , ja k o  też w id ok i is tn ie jących  w iązań  d a ch ow y ch  
z drzew a — sleną;

c) przek roje  części is tn ie jących  z  żelaza  — b łęk item  pruskim ;

d ) przekroje  m urów  na zapraw ie w apiennej, p ro jek tow a n y ch  
z ceg ły  i m aterjatów  w ym ien ion ych  w yżej w  p u n k cie  a ) — cyn obrem ; 
m urów  na zapraw ie cem en tow ej — ja k  w y że j, z  zakreskow am em  czar
nym  tuszem ; m u rów  z b eton u  lub że la zob eton u  — barw ą fio le tow ą  
ciem ną; m urów  z  kam ienia — neutra ltin tą ;

e) p rzek ro je  części p ro jek tow a n y ch  z drzew a lub innych  m ater- 
ja lów  n leogn lotrw ałych  — sleną p a lon ą ; w id ok i p ro jek tow a n y ch  w ią 
zań d ach ow ych  z drzew a — gum lgutą;

f) p rzek ro je  z  części p ro jek tow a n y ch  z żelaza — b łęk item  prus
kim , zakreskow anym  niebieskim  tuszem ;

g) przek roje  nasyp ów  z iem n ych  — sep ją .

Części bu d yn k u  przeznaczone d o  zburzen ia , oraz w y k o p y  należy 
ozn aczać tuszem  czarn ym , rozw od n ion y m .

W  pro jek cie  m a b y ć  um ieszczone w yjaśn ien ie , p od a ją ce  zap om ocą  
prostokątów , w yp ełn ion y ch  odpow ied n ią  barw ą znaczenie danej barw y.

§ 9 . P rzy sporządzaniu  p ro jek tów , w ym ien ion ych  w  § 6 n in iej
szego rozporządzen ia , m a ter ja ły  n a leży  ozn a cza ć zgodn ie  z postan ow ie 
niam i zaw artem i w  § 8 tegoż rozporządzen ia . P on ad to  m a ter ja ły  p o 
szczególnych  p ro jek tow a n y ch  urządzeń w od ocią g ow y ch  i k an a lizacy j
n ych  należy ozn aczać ja k  n a stępu je :
kam ionkę — sleną pa lon ą , żeliw o — u ltram aryn ą, p rzew od y  w od ocią 
gow e — kolorem  z ie lon ym .

U rządzen ia  istn iejące w od ocią g ow e 1 kan alizacy jn e  należy ozn a 
cza ć  kolorem  czarn ym .

W o d y  ściek ow e, zan ieczyszczon e p rzy  system ie rozdzie lczym , 
należy zn a czy ć  czerw on o, w o d y  zaś deszczow e  — n ieb iesko .

Istn iejące lub p ro jek tow an e ściek i pod w órzow e, oraz istn iejące 
instalacje  k an alizacy jn e , k tóre m ają  b y ć  zniesione, p ow in n y  b y ć  uw i
d oczn ion e lin jam i przeryw anem l, p rzyczem  kierunki sp ływ u p ow in n y  
b y ć  oznaczone strzałką.

§ 10. P ro jek ty  (p la n y ) w ym ien ion e w  § 6  nin iejszego rozporzą
dzenia p ow in n y  b y ć  przedstaw ione w łaściw ej w ła d zy  I instancji, 
w zg lędn ie w łaściw ej w ła d zy  w yższej instancji za  pośrednlctwiem  w ład zy
I instancji, w  dw óch  jed n a k ow y ch  egzem plarzach .
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§ 12. Z a tw ierd zon y  p ro jek t (p la n ) z  a d n ota cją  0 zatw ierdzeniu  — 
otrzy m u je  w raz z pozw olen iem  na bu d ow ę osob a , ub iega jąca  się o  to  
pozw olen ie , drugi egzem plarz pozosta je  w  aktach  w fad zy , pow ołanej 
d o  spraw ow an ia nadzoru  p o licy jn o -b u d ow la n eg o

Egzem plarz zatw ierdzonego p ro jek tu , z w ro co n y  u b iega jącem u 
się o  pozw olen ie , pow in ien  b y ć  przech ow a n y n a  m iejscu  b u d o w y  
w okresie je j w yk on yw an ia .

Przed przystąpieniem  do w yk on an ia  rob ó t , w y m a g a ją cy ch  w edle 
art. 358 i 359 rozporządzen ia  pow oła n ego w  § 1 techn iczn ego k iero
w nictw a, winien w łaściciel b u d ow y  sp ow od ow a ć złożen ie w ładzom  
pow oła n ym  d o  spraw ow ania nadzoru  p o licy jn o -b u d ow la n eg o  dekla 
racji u stanow ion ego przezeń k ierow nika b u d o w y , stw ierdza jące j 
ob jęc ie  przezeń obow ią zk u  k ierow nia dan em i rob ota m i. K ierow nik  
bu d ow y  musi m ieć upow ażnienie d o  kierow ania odnośnem i rob ota m i.

§ 13. U b ieg a ją cy  się o  pozw olen ie  na rob o ty , p od p a d a ją ce  
p od  postanow ien ia  art. 334 p. a) rozporządzen ia p ow oła n ego w  § 1, 
pow inien zgłosić na piśm ie lub ustnie d o  zarządu gm iny prośbę o  p ozw o 
lenie na b u d ow ę, w  której należy p o d a ć : a) położen ie działki z p od a 
niem  je j oznaczen ia  h ipoteczn ego , g d y  działka posiada urządzoną 
h ipotekę, w zg lędn ie je j num eru katastralnego, g d y  taki istn ieje, 
obszar i w ym iary  działki; b ) oznaczen ie w łaściciela  dzia łk i; c )  szero
kość przyległej u licy ; d) d ługość, szerokość 1 w y sok ość  bu d yn k u ;
e) oznaczen ie przeznaczenia  pom ieszczeń , które b u d yn ek  rr\a zaw ierać 
z podan iem  ich pow ierzchn i; f) od leg łość  bu d yn k u  od  u licy , z podaniem  
je g o  położen ia  w  stosunku d o  kierunku u licy , tudzież od leg łość  od  gra
n icy  działki d o  sąsiednich istn ie jących  b u d y n k ów ; g) m aterja ły , z k tó 
rych m ają  b y ć  w yk on an e zew nętrzne ścia n y , fu n d am en ty  i dacii bu 
dyn k u ; h ) w ysok ość p oszczególn ych  pom ieszczeń ; i) ilość i w ym iary  
ok ien  i drzwi w  poszczegó ln ych  pom ieszczen iach ; j )  w zniesienie pod łog i 
nad terenem ; k ) ilość  i rodza j palenisk ,

§ 14. P oza  przepisam i zaw artym i w yże j w  §§  ! — 13 niniejszego 
rozporządzen ia , p rz y  w ydaw aniu  pozw oleń  na bu d ow ę i na u ży tk o 
w anie b u d y n k ów  m a ją  zastosow an ie przep isy  rozporządzen ia  Pre
zyden ta  R zeczyp osp o lite j z  dnia  22 m arca 1028 r. o  postępow an iu  
adm in istracy jncm  (D z . U. R . P . N r. 35 p oz . 341 ).

Przepisy, dotyczące urządzenia wodociągów i kanalizacji na 
Posesjach w obrębie m. st. Warszawy, patrz K. T.-B. 1930/31, 
str. 91— 110.

Przyrządy, rury i kształtki wodociągowo-kanalizacyjne, patrz 
K. T.-B. 1930/31, str. 111— 129.

Instalacje gazowe, przepisy, urządzenia, tablica rur stalo
wych gwintowanych lekkich, tablica przepuszczalności, patrz IC . 
T.-B. 1930/31, str. 131— 147.
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b) Z n a k o w a n i e  r u r

(Polski Komitet Normalizacyjny: 703, B-804).
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c) Tablica racjonalnych  przyrządów  
HERZFELD I YICTORIUS.

D ł u g o ś ć S z e r o k o ś ć G ł ę b o  W y s o  S z e r o 
górna dolna górna dolna k o ś ć k o ś ć k o ś ć

we
wnętrz wnętrz wnatrz wnątrz średnia z nogami brzegu

mm mm mm mm mm mm mm

1845 1380 840 510 500 630 110

Wanna nasiadowo- 
kąpielowa dla naj
mniejszych łazienek

4 49



795

Zlew podwójny

Zlew — zmywak

Zlew — zmywak

50



d) Pom ieszczenia dla instalacji.

Studzienka wodomiarowa warszawska.

RIVT POZIOMY.

/R C D N IC A
R V R

ŁĄCZĄCYCH

W
/*

"a I

YAV
v c

lAR'
ZICT

y
•4K!nr

4 0 115 5ft 155 90
50 • 150 50 150 90

75 . IOO 155 50 175 IOO
A * C A\

P R Z E K R Ó J P O P R Z E C Z N Y , 

i
W ry T777779

/ T U D Z I C N K A  V O D O / \ I A R O V A

Pomieszczenie na studzienkę w piwnicy pożądane zamykane 
z oddzielnem wejściem, łatwo dostępne z zewnątrz, położone tuż 
przy granicy posesji, winno posiadać wymiary conajm niej: 
2,5X3 mtr.

dla klozetu wodnego pomieszczenie o powierzchni ca 1.00 m 2 , 
nie węższe od 75 cm ; najlepszy wymiar —  85 cm X  115 cm : 
dla łazienki —  wymiar długości nie mniejszy od 1,90 m, 

najlepiej 2.00 m. przy szerokości najmniejszej 1.50 m.
Dla utawicnia wszystkich pzyrządów, jak wanna, umywal

nia, bidet, niezbędne jest 4.00 m2.
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1 . Wyciąg z przepisów Budowy i Ruchu Urządzeń E lektrycz
nych Prądu Silnego, Państw. Rady E lektrycznej, Polskiego Komi
tetu Elektrotechnicznego  —  p. K. T.-B. 1930/31, str. 149— 201.

2. Transformator.
Dla transformatora należy wydzielić w piwnicy pomieszcze

nie wys. nie mniej 2 m o powierzchni 8.00— 10.00 m?, możliwie 
zbliżone w planie do kwadratu, zamykane z oddzielnem, łatwo do- 
stępnem wejściem.

Pomiędzy drzwiami do transformatora, a podwórzem, czy 
ulicą nie może być żadnych drzwi zamykanych na klucz.

Pomieszczenie transformatora winno być suche i należycie 
przewietrzane, z oddzielnym dopływem świeżego powietrza i od
dzielnym wyciągiem, gwarantującym conajm niej 1-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny.

W pomieszczeniu dla transformatora nie mogą być żadne 
rury ani przewody metalowe. Drzwi zamykające pomieszczenie 
transformatora muszą być z blachy żelaznej grub. 3 mm w  ką
towniku i z odpowiednią konstrukcją usztywniającą, wymiarów
0,80X2.00 m w świetle.

3. Tablice.

T A B L I C A  I.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNI-:.

Przekroje i obciążenie przewodników.

1 2 4

Przekrój

mm*

R u c h r w a ł y Ruch
dorywczy

Największe 
dopuszczalne 

trwale natężenie 
prądu

A

Nominalne 
natężeni* prądu 
odpowiedniego 
bezpiecznika 

A

Największe 
dopuszczalne 

natężenie prądu 
przy pełnem 
obciążeniu 

A

0,5 7,5 6 7.5
0,75 9 6 9
1 11 6 U
1.5 14 10 14
2,5 20 15 20
4 25 20 25
6 31 25 31

10 43 35 60
16 75 60 105
25 100 80 140
35 125 100 175
50 160 125 225
70 200 160 280
95 240 200 335
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T A B L I C  A £ I I .

■i]ił(ksii dopuimlni IriDi aalttalt prądu » kablach olDtanycfi 11 iM
Prze

krój

mm1

Kabla 
jedno

żyłowe 
aa napię

cia do

Kable 
dw ulyłow e 
skręcone, 
na napię

cie do

Kable trójżylowe. skręcone na 
pięcie do

na-
Kabla 

czterotyio- 
we skręcone 
na oapięcia 

do

1 kV 
A

1 kV 
A

1 kV 
A

3 kV
A

6 kV 
A

10 kV 
A

1S kV 
A

20 kV 
A

30 kV 
A

1 kV 
A

1.5 31 25 22 _ _ _ - _ _ 20
2.5 41 34 30 29 — — — — — 26
4 55 44 38 37 — — — — — 35
6 70 55 49 47 — — — — _ 45

10 95 75 67 65 62 60 •*- ' — 60
16 130 100 90 85 82 80 — — : i— 80
25 170 130 113 110 107 105 100 98 — 105
35 210 155 138 135 132 125 120 118 _ 125
50 260 195 170 166 162 155 145 140 135 155
70 320 235 206 200 196 190 180 175 165 190
95 385 280 246 240 235 225 215 210 200 225

120 450 320 285 275 270 260 250 245 230 255
150 510 365 325 315 308 300 285 280 260 295
185 575 410 370 360 350 340 325 315 295 335
240 670 475 430 420 410 400 335 370 — 390
300 760 535 485 475 465 455 440 — — 435
400 910 640 580 570 —
500 1035
625 1190
800 1380

1000 1585 ■J1 • — - — - - — -

T A B L I C A  I I I .

Liczba 
przewo
dników 

typu 
DG(PG) 
w | furcc

Przekroje przewodników w mm*

1,5 2,5 25 35 120 150 185

A. Średnice wewnętrzne rurek, założonych na tynku.

1 11 11 11 11 11 13,5 13,5 16 21 21 21 29 29 36 36
2 11 11 16* 16 21* 21* 23 29 36 36 42 42 — — -
3 11 13,5* 16 21 21 21 29 36* 36 42 42 — — — —
4 13,5 16 21 21 21 29 36* 36 42 48

B. Średnice wewnętrzne rurek, założonych pod tynkiem.

1 11 11 11 13,5 13,5 13.5 16 21* 21 21 29* 36* 36 42* 42*
2 13,5 13.5 16 21* 21 23 29 36 36 48 42 — — — —

3 13,5 | 16* 21* 21 21 29* 29 36 36 42
4 16 |21* 21 21 29* 29 36* 36 42 48 - - - - -
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D Ź W I G I .

1. Przepisy o dźwigach m. st. W arszawy patrz K. T.-B. 
1930/31 r., str. 202— 213.

W skazówki niezbędne przy projektowaniu domów z dźwigami, 
opracowane na podstawie artykułu inż. J. Bertholdi‘ego w K. T.-B. 
rok 1930/31 i artykułu inż. J. Bracha w  „Architekturze i Bu
downictw ie" Nr. 9 (ilustracje wzięte z art. inż. J. Bracha).

I. R ZU T POZIOM Y SZYBU.

Szyb, albo przestrzeń jezdna, w  której umieszczone są pro
wadnice dla przesuwającej się w  górę i w  dół kabiny, umieszcza 
się bądź wewnątrz klatki schodowej między biegami, bądź w  osob- 
nem pomieszczeniu obok klatki. W  wypadku pierwszym zabezpie
czamy szyb osłoną z odpowiedniej konstrukcji z siatką drucianą 
lub szkłem o wysokości co najmniej 2,20 mtr. od poziomu po
destów i schodów, w  drugim —  szyb, wykonany w ma ter j  ale ognio
trwałym i przykryty stropem ogniotrwałym łączy się z klatką 
schodową drzwiami.

Przekrój poziomy szybu zależy od wymiarów kabiny, te zaś 
od flości przewożonych osób. Dla dźwigów przewożących 2 osoby 
powierzchnia kabiny w świetle winna wynosić 0,85 m 2 , 3— 1,05 m2 , 
4— 1,30 m2, 6— 1,70 n.2 , 8—2,10 m2 i 10 osób —  2,50 m2. N ajpo- 
żądańszą form ą rzutu kabiny jest kwadrat.

Do otrzymanych wymiarów wewnętrznych kabiny dodajemy 
po 4 cm na każdą ściankę kabiny. Dodatki do zewnętrznych wy
miarów kabiny w zależności od umiejscowienia przeciwwagi, wska
zane są na podanych rys. 1 i 2.

ł

> S
'JM

<
SaX

ł

Rys. 1. Rys. 2.

Dźwigi towarowe lub towarowo-osobowe.

Wymiary szybu dla dźwigów towarowych i towarowo-osobo
wych określane są tak samo, jak i dla dźwigów osobowych, t. zn. 
że do pożądanej powierzchni kabiny w świetle należy dodać te 
same odległości, co i powyżej omówione da szybów osobowych, 
zaś powierzchnię kabiny określa się, licząc przeciętnie około 3,5 m* 
na 1̂  tonnę obciążenia, jeżeli nie wchodzą w grę przedmioty spe
cjalnie ciężkie, lub specjalnie lekkie.
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W  szybie dla należytego i sprawnego działana instalacji
dźwigowej ważnym jest dostateczny wymiar podszybia, poniżej
najniższego przystanku, i nadszybia, powyżej najwyższego przy

s ta n k u . W ymiary te podane w rysunku 3.

II. PRZEKRÓJ PIO N O W Y SZYB U .
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III. RODZAJE DRZW I I FU TRYN  DLA SZYBÓW  
DŹWIGOW YCH.

Drzwi szybowe winny odpowiadać warunkowi, aby od strony 
szybu, po zamknięciu drzwi, nie było żadnej wnęki, a zatem aby 
od wewnątrz szybu drzwi i ścicna szybu stanowiły j  dną pła
szczyznę. Warunek ten jest wymagany przez przepisy i można mu 
zadość uczynić, stosując futryny p /g . rys. 5.

Drzwi szybowe, na których zakładane są zamki bezpieczeń
stwa i kontakty elektryczne, wymagane przepisami, powinny być 
solidne, o grubości ramy co najmniej 45 mm, z drzewa suchego 
i nie paczącego się. Warunki te dla późniejszego sprawnego dzia
łania dźwigu są bardzo ważne, gdyż w razie zastosowania zbyt 
lekkiej ramy drzwiowej, umieszczone na tej ramie aparaty źle 
działają, powodując częste przerwy w prawidłowem funkcjonowa
niu dźwigu. Należy więc na wykonanie drzwi szybowych zwrócić 
baczną uwagę.

W razie zastosowania ogrodzenia metalowego, rama drzwio
wa powinna być wykonEna np. z kątownika lub teownika nic 
mniejszego niż Nr. 4, aby- posiadała ona niezbędną sztywność, ina
czej bowiem zachodzić będą niedomagania powyżej wspomniane. 
Dla umieszczenia aparatów drzwiowych należy przewidzieć szero
kość górnej poziomej części ramy nie mniejszą niż 6 cm.

Normalne wymiary drzwi szybowych przy dźwigach osobo
wych są : szerokość ok. 75 cm wysokość około 2 m. Wymiary te 
są dostateczne dla zwykłych wymiarów drzwi kabinowych i dlatego 
większe odstępstwa od tych wymiarów są niewskazane. O ile moż
ności należy stosować drzwi szybowe jednoskrzydłowe, gdyż drzwi 
dwuskrzydłowe wymagają podwójnej ilości aparatów bezpieczeń
stwa i kontaktów, t. zn. organów, mogących ulegać uszkodze
niom, oraz bardziej skomplikowanych zamków.
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IV . * W YM IARY M ASZYN OW N I I POM IESZCZEŃ ULA 
KÓŁ LINOW YCH.

Maszynownia może być umieszczona albo bezpośrednio nad 
szybem, albo też na dole bezpośrednio przy szybie lub pod szy
bem. Musimy więc rozpatrzeć osobno te wypadki. Maszynownia 
winna posiadać wentylację. Sucha i ciepła maszynownia jest ko
niecznym warunkiem dla dobrego działania instalacji dźwigowej.

W maszynowni dolnej musi być założony fundament pod 
maszynę i należy go dokładnie izolować od ścian budynku, aby 
drżenie i hałas motoru nie przenosiły się po nich. Fundament 
winien być izolowany od spodu i z boków.

Przy maszynowni dolnej potrzebne jest ponadto nad szybem 
pomieszczenie dla górnych kół linow ych: wymiary tego pomie
szczenia dostateczne są te same co i szybu, wysokość zaś p /g  
przepisów nie mniejsza jak 1.8 m. Należy starać się, aby do po
mieszczenia górnych kół linowych był dostęp przez drzwi, gdyż 
praktykowane dawniej w niektórych wypadkach przedostawanie 
się z szybu przez klapę w sklepieniu jest bardzo niedogodne 
i przepisami niedozwolone.

M a s z y n o w n i a  g ó r n a .

Rys. 8. Ry«. 7.

M a s z y n o w n i a  d o l n a .

r

Rys 8.
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Ogólne obciążenie ścian szybu, licząc obciążenie od rucho
mych części dźwigu podwójnie, równa się w przybliżeniu dziesię
ciokrotnemu ciężarowi pożytecznemu, przewożonemu dźwigiem, je
żeli maszyna dźwigowa znajduje się nad szybem. Najczęściej obcią
żenie takie przyjmowane jest bezpośrednio przez 2 przeciwległe 
ściany szybu, jednak nie zawsze w równych częściach, dlatego też 
należy przyjąć w takim wypadku, iż obciążenie na jedną ścianę 
szybu może wynosić do 2000 kg dla dźwigu 4 osob.

Jeżeli maszyna dźwigowa umieszczona jest na dole, wówczas 
obciążenie na ściany szybowe zwiększa się w przybliżeniu o 60%, 
a to z tego powodu, że tak liny kabinowe, jak i liny pi*zeciw- 
wagowe przerzucone są przez 2 górne koła linowe, co zwiększa 
dwukrotnie obciążenie dźwigarów, niosących te koła, natomiast 
odpada ciężar samej maszyny dźwigowej, ustawionej na dole na 
fundamencie.

Wskazane jest dla równomiernego rozkładu ciśnienia na mury 
szybowe, aby końce dźwigarów, niosących maszynę lub koła li
nowe, nie opierały się bezpośrednio na murze, lecz na osobnych 
belkach podkładowych, które służą jednocześnie dla lepszego zmo- 
cowania poszczególnych dźwigarów między sobą.

V . P R ZY B L IŻO N E  O BC IĄ ŻE N IA  ŚCIAN SZYB U .

VI. R OZPLAN OW AN IE SZYBÓW  W BUDYNKU.

Przy projektowaniu należy dążyć do tego, aby szyb dźwigowy 
nie przylegał bezpośrednio do ścian pomieszczeń mieszkalnych, 
a o ile możności leżał przy ścianach zewnętrznych, w  klatkach 
schodowych i przy ubikacjach służbowych, jak przedpokoje, kuch
nie, łazienki i t. p. Jest to ważne ze względu na szmery i moż
liwe hałasy przy ruchu dźwigu.

W  bezpośredniej bliskości? szybu dźwigowego należy przewi
dzieć co najmniej 2 ściany lub konstrukcje nośne dla oparcia 
belek niosących maszyny lub koła linowe. Pozatem prowadnice 
wymagają sztywnego i pewnego umocowania co najmniej dwu
krotnie na wysokości każdego piętra, to znaczy na poziomie stro
pów , i drugi raz pomiędzy niemi, wobec czego otoczenie szybu 
tylko cienkiemi przepierzeniami jest niewystarczające.

VII. I Z O L A C J A .

Niezmiernie ważnym punktem jest należyte izolowanie ma
szyny górnej dźwigowej od konstrukcji nośnej budynku przez za
stosowanie odpowiednich poduszek betonowych pod końcami belek 
niosących maszyny. Pożądane wymiary poduszek: długość i wy
sokość około 50— 60 cm, przy jednoczesnem zastosowaniu od spodu 
i z boków specjalnej elastycznej warstwy izolacyjnej grub. 2— 5 cm.

O izolowaniu fundamentu maszyny dolnej podano w opisie 
maszynowni.
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MASZYNY CERAMICZNE
i

WSZELKIE URZĄDZENIA CEGIELNIANE
W AGONY W SZELKICH TY PÓ W  
O D L E W Y  Z E L E K T R O S T A L J  

ODLEW Y ŻELIW NE ‘ 
z m odeli własnych i od b iorców .

lilpopjau i I m m l m

Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych

W  W A R S Z A W I E  
S P Ó Ł K A  A K C Y J N A

Z A R Z Ą D  TEL. 776-75
D Y R E K C J A  „ 604-43
BIURO SPRZEDAŻY „  775-43 

„ ZAKUPÓW „  518-70 
TECHNICZNE „  643-79 

O D L E W N I A  „  445-20
BUCHALTERIA-

„  760-37
SEKRETARIAT

ZAKŁADY ISTNIEJĄ OD 1818 ROKU.
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S T A T Y K  A.

I. T A B L IC E  D L A  O B L IC Z E Ń  S T A T Y C Z N Y C H .

a. W ykreślen ie  n iektórych  krzyw ych .

1, Lin ja  koszykowa O dległość B C = a  
C M j^ a - b  = 0 C : z C  p op row a d z ić  Cm 
p od  kątem  60° d o  BC, zaś z punktu  M3~  
M3n pod  kątem  30° d o  M3B. P u n k ty  M3, 

i M , są środkam i luków  Bn, mn i mA, 
z k tórych  sk łada się lin ja  koszyk ow a  (w a 
runek & >  0,423a).

1. Wykreślenie elipsy z danych pólosi. 
OA — a iO B  =  b. Zakreślić ze środka O dw a 
kola prom ien iam i a i b.

Z pu n k tów  przecięcia  sic (C  i D) d o  w o l
nego prom ien ia , nakreślonego zO ,p row a d z ić  
rów nolegle  d o  o b y d w ó ch  pólosi OA  i OB, 
m iejsce skrzyżow ania  k tóry ch  ( E ) da nam  
p u n k ty  e lipsy . »

2. Konstrukcja zbliżona do elipsy. D a 
ne półosie  a i b, p rostop ad łe  do siebie.

O dcink iem  £ 0  =  b— ( a —b) z pu n k 

tów  4̂ i A x kreślim y łuki mGn i oHp , na
stępnie z p u n k tów  G i H  — łuki mAn i oA^p. 
Z  pun ktu  o prom ien iem  om zn a jd u jem y  
p u n k t M z k tórego  tym że prom ien iem  za . 
kreślam y łuk  mBo. Ł u k  np w yk reślam y tą 
sam ą drogą .

3 ) Łuk kola, g d y  środek  leży 
poza  obrębem  rysunku , ac — strza ł
ka łuku; cb p o łow a  cięciw y .

P rzeprow adzam y  ae—cb, n a 
stępnie db i  cb i eb i  ab. D zielim y 
cb, ae i db na jed n a k ow ą  ilość rów 
n ych  od c in k ów ; następnie łą czy m y  
p u n k ty  podzia łu  prostej ae, oraz 
p u n k ty  podzia łu  prostej db z pun k
tem  a. N a skrzyżow aniu  jed n a k ow o 
p on u m erow an ych  linij leżą pu n k ty  
łuku koła .
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5. Wykreślenie paraboli.
a) Dane są styczn e A B  i A C  pu n kty  

s tyczn ości B  i C.
D zielim y A B  i A C  na jed n a k ow ą  ilość 

rów n ych  o d cin k ów . Ł ą cząc jed n a k ow o  p o 
n um erow ane p u n k ty  podziału o trzy m u jem y  
s ty czn e  d o  paraboli.

b ) D a n e : w ierzchołek  B, kierunek osi 
BC  i pu n k t A.

P row a d z im y  A D  || B C  i A C  i  BC, dzie 
lim y  A C  i A D  na jed n ak ow ą  ilość równych 
od c in k ów , następnie z p u n k tów  podzia li 
prostej A C  w ysta w iam y p rostopad le  d o  nic 
zaś p u n k ty  podzia łu  A D  łą czy m y  z punk 
tem  B. N a przecięciu  jed n a k ow o  ponu inero 
w an ych  linij leżą p u n k ty  paraboli.

R ów nan ie paraboli w ykreślonej w  tych  
założeniach  będ zie :

4/
Z*

( /x  - x l ) ,

gdzie 1 je st  strzałką paraboli -  
l zadan ą rozp iętością  -  2 x  A C

OC. zaś

b. Pola figur płaskich. 

Pole d ow o ln eg o  kształtu.

C

B ardzo dok ładn e w ynik i da je w zór C z c b y s z c w a :

F ■=--</. 1 A+ A t A + A + A )
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b) Pola figur.

f  Prostokąt F  =  a 6
«---- 5 ----1

Równoteclobok F  =  a h =  a 6 sin a ss y  d </4 sin tp 

d dt przekątne

i
*K—C
M -

*T • C:

F  =  =  V* (« — a) (« — 6) l« — c)
_  a 6 c oa sio (i sin |

4 r 2 sin a —
=  2 r* sin a sin 0 sin y, gdzie

• =  y  (a +  & +  c)t p promień koła 
wpisanego w trójkąt, zas r —-opisanego

j

M -*)

I  T' « «
-------a ---------->]

f  =  £ ± - \ „
Linia środkowa (w połowie wysokości) 

a 4-  b 
m = 2

©  K»«o
F  — r*n — — 0,7854 d9 4
Obwód koła =  2 r xt =  d n

J e r y

v £ 7

Długość łuku 6 =

F  =  =  0.00873 rJ 0 
2 360

* £ “ 2 i «  57,295 i  
nr r

\\\

rierócicń 

jn R + r  kołowy
• 4 /  2 jzźr— —r**

F =  (B’  -  r>) a « f  (i? +  r) (K -  rj * 
=  (2 r +  i) * . 4

Wycinek
Pierścienia kołotfeffo F =  f
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Pola figur.

Odcinek
koła

v _ b r  i  (r — h)
F ~ 1 --------- r ~

- ( £  — ' ) t
Przybliżona wartość (przy małym kącie (5) 

. 1 p 2 L #a- f  4 A9 ie.t F  =  — th ; r =

• =  2 /h ( 2 r - A ) = 2 r l i t t j  

A «  ,  -  J / T T ?  =  r ( l j - c o s j - )  

+  j  h'b =  r. r
180

Elipsa
F =  a 6 jt
Obwód elipsy £  = ir (a -}- 6) p 
Poniżej podajemy niektóre wartości dla (i

a — 6 .  . 
—TT =  « -ł*6 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 = 1 1,0026 1,0100 l.OMP 1,0104 1,0635

Q —  b __
0 +  6 0,6 0.? 0,8 0,9 1.0

fi — 1,0932 1,1267 1,1677 1,3155 1,9732

{ Odcinek 
paraboliczna

F =  j i h

Dtujoić luku S  * [ l  +  {  ( 7 ) ’ -  J  ( 7 ) ' ]

Pole dowolnego 
kntałtu

Najprościej obliczyć taką powierzchnię według 
wzoru Simpson'a dzieląc ją na parzystą ilość od
cinków równej szerokości d. Przytem d powinno 
być tak małe, żeby odcinek krzywej leżący między 
trzema równoległemi można było rozpatrywać jako 
tuk paraboliczny. Jeżeli powierzchnie tych odcin
ków oznaczymy z* i tt f*  zn, to całkowita 
powierzchnia pola:

F  = y  {*0+ *n "ł*4 (*i +  za“t"r«4****) +  2 (z9-f *4 4* •••)}
Mniejszą dokładność otrzymamy rozpatrując odcinki krzywej 

czone dwoma równoległemi, jako linje proste, wtenczas

F  =  y  { * o + * n “ł - 2  ( * » + * *  “ ł “  ••••+ * n  — t
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objętość* O całkowita powierzchnia, Af pole płaszcza t. j. krzywej części 
powierzchni. G powierzchnia podstawy.

c. Powierzchnia i objętość brył.

Grania-
Ktoslup

(pryzmat)

G powierzchnia podstawy 
Q powierzchnia normalnego przekroju 
V ~ G h  es Ql

Walec
</*«/» =  0,7854 d2 h — Ql

zaś Q = n r 9-y  iest powierzchnią

elipsy o półosiach r i r - j  
Dla prostego walca M =  2rnh =  d nh 
Dla ukośnego walca M — obwód nor

malnego przekroju

K i A
Ostrosłup V =  ~  Gh

Stołek
V =  j r * K h =  1.0472 r>h =

=  0,2618 d• h 
Dla stożka kołowego M  =  r it * 

=  r it .  =  V^T h*

A i z b
Ostrosłup

ścięty

G i g podstawy równoległe

V = J  O + t f + l - G T )

Stołek
Belęty

V = ^ ( R ’  +  r» +  fir|
Dla stożka prostościętego M=kb [R +-r)

Obelisk.
(o podstawie prostokątnej) V =  A  { f l a + a j  »  +  <2o, +  a ) » . }

Klin (6, .=  0)

V =  ^ [ 2 .  +  a,)
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V ob ję to ść , O  ca łk ow ita  p ow ierzch n ia , M  p o le  płaszcza t. J. krzyw ej 
części p ow ierzch n i, O pow ierzch n ia  p od sta w y .

"h  K o p y t u  
u w alcow o

K u la

Ł
M _____

Sfera kulisi® 
czyli pas kulisty

5 P

'xhn

r.A  
i-a  J

Odcinek
kall
czyli

czaszą
kulista

V =  -3-r> h, A l =»2 r /t

V - i - / - ’ *  = 5 ,1 8 9  =  i - d ’  TC
=  0 ,5236  d ’

O  = 4 /-*7C =  i 2,566 r* = d *  K

V ~ n~ ( 3 a '+ 3 b ‘  + /■ ')

M = 2  r  ic ń

Jeżeli jed n a  z pow ierzchn i tnących  
przech odzi przez środ ek  kuli.

V =  ( r - - j ) h ' n ^ ( 3 a '  +A>)

M - 2 r i t / i - ( a , + ń ,) i t
a ' - h ( 2 r - h )

• Wycinek kuli V =  —r' ~ h — 2 ,0944 r ’ /i

Elipsoida
-ab  e n

V =  -J- tc ab' p rzy  o b roc ie  k o lo  osi a

V ■=—  tc aft* prz ob roc ie  kolo  osi b

ParaholoIJa
T  =  Y r' K ,l

r  J)  d) Beczka
D la k lepek w yg iętych  parabolicznie 

V —- D ‘ +  Dd +  ‘l, d')
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R a m p a .

Sklepienie krzyżowe na 
podstawie prostokątnej.

V =  -  i3 a +  2 h n) m gdy rampa opUra 6
się o ścianę pionowy

W - r b ' * ! - « Ł s )
jadzie r I R oznaczają promienie wewnętrz
ne, 5 i fi -  grubości, A — strzałkę, 2 S 

i 2 < — długości boków.

n o t a t k i
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d. Środki ciężkości.

Obwód trójkąta 

\\ ! /  Łuk kolisty

W

Środek ciężkości leży na prze
cięciu linij łączących środki boków 
z przeciwległemi wierzchołkami

q  ^ _  r sin a 180 r s 
a° * b

* 0
Łuk połowy koła 0  S =  —  =  0.6366 c ir
Łuk ćwierci koła o s  =  _ 0iM03r 

it
Łuk szóstej części koła n 3 r O S — —  =x 0.9549 r u

Płaszczyzny.c
/  Trójkąt

/  °\ 
a a 6

d S =  y  c d: a d — b d

Trapez

Odcinek
Pierścienia
kołowego

O S =  h a +  2b  Q ,S =  * 2 0 + 8
3 a -f- 6 ‘ 3 o -f- & f

Na podstawie tych wzorów znaj
dujemy S. z fcrykresu I.

Z wykresu II: A C =  DB =  * (o — b\ 
zaś C S  || A F , O S  II B E

Z wykresu III: dzielimy F B  na trzy 
równe części i przez punkty podziału 
przeprowadzamy linje E G  i A C .

Z punktu przecięcia się G prowa
dzimy G S  || A B . Środek ciężkości leży 
na przecięciu linji G S  z dwusieczną 
podstaw N  M.

Prowadzimy A C i znajdujemy środki 
ciężkości S, i trójkątów B A C  i D AC . 
Łączymy S, i S2 i znajdujemy środek 
ciężkości odkładając S2 o  =  St T.
W punkcie S — środek ciężkości .

Odległość środka ciężkości od środka
'  kota S O = |

3 R* — r* or 
gdzie R  — promień koła zewnętrznego, 
r — promień koła wewnętrznego, a — po
łowa kąta środkowego
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........ fi

Wycinek
koła

Półkole

Odcinek
koła

Odcinek
paraboliczny

Fijrury
Prostopadłościan (pryzmat)

I walec 
Ostrosłup i stożek

Ostrosłup ścięty

Stożek ścięty

Półkula

Odcinek kuli

Wycinek kuli

»in er 180 _  2  r s
o0 r 3 b 

[F — powierzchnia)

—  
3 F

O S =  ^  =  0.4244 r 3 n
4 V  2~ćwierć koła OS — — -----r =? 0,6002 r3 7T

szósta część koła OS =  — =  0,6366 r

O S = 12 F 3 au. ji~ - s . n o ,  co, o

S O -  7  •

OS =  ł/4 x: SS,=ZJ8y

przestrzenne.
Środek ciężkości leży w połowie 

linji, łączącej środki ciężkośći podstaw.
Środek ciężkości leży na linjł 

łączącej wierzchołek ze środkiem 
podstawy j na odległości */4 °d tej ostatniej 

A B +  2 V B 6  +  36
4 B + \ ~ B b  +  b 

gdzie: S O, — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, h — wysokość, B — 
pole podstawy dolnej i b — pole pod
stawy górnej.f, i?J +  2 /? r  +  3r»

‘ 4 * Ka'+ / ? r - f  r» 
gdzie: Ot S — odległość środka ciężkości 
od podstawy dolnej, h — wysokość, R — 
promień podstawy dolnej, r — promień 
podstawy górnej.
O S = 8/s r
r — promień kuli, O S  — odległość środ
ka ciężkości S od środka kuli O.

j  r — n
h — wysokość odcinka, inne oznaczenia 
jak wyżej.

o s  =  3I» '  II +  cos a) =  ’/»  ( r  — ~ )
2a»— kąt środkowy, inne oznaczenia jak 
wyżej.

68



e. Tablica. Środki ciężkości m om enty bezw ładności i momenty 
wytrzym ałości niektórych przekrojów  prostych

n i a ś r o d k a b e z  w ł a d n o ś c i w y t r z y m a ł o ś c i

F c i ę ż k o ś c i J W

b h bh* bh*
6

h* h* h*
6

h *
h r - h* 0 .1 17 9  h 3 

=  £ h >

h b
—  h  
3

bh*
36

bh*
34

( 2 b + b . ) i i i ąb +  zb , 
3 s b  +  b ,

6 b * + 6 b b i+ b ,*  
36 (2 b  +  b,) h*

6 b » +  6 b b | + b , ’  h, 
I2 (3 b  +  2b,)

-% ■

m

3 /T r»
2

=  ł ,9 f ) 8  r**

■ / f -  
0 , 8 6 6  r X4 = 0 ,5 4 1 3  r 4

5 V3 ^ = 0 , 5 4 1 3  r 3

2 . 8 2 8  r * 0 , 9 2 4  r

1  + 2  yT 
6

=  0 , 6 3 8 1  r 4

0 . 6 9 0 6  r *

rd2
nr d 4 
6 4

n r4

=0 ,0 4 9 1 d4^ o ,0 5  d4

=0 ,7 8 5 4  r4

n ds_n r*
3 2“  “  ~  

s 0 ,0982 d s'>*^o,i d 3 
= 0 ,7 8 5 4  r*

r a  b
—  b a *
4

= =  0 . 7 8 3 4  b  a *

- b a *
4

=  0 . 7 8 5 4  b a *

ei==0 >4244 r 
et===°,5756 r

r4 -  — ) \ 8 9 nJ
=  o ,  1 0 9 8  r 4

W ,  =  0 , 2 5 8 7  r *  

W ,  —  0 , 1 9 0 8  r s

69



Tablica momentów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia.
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Tablica m om entów  gnących, reakcyj i strzałek ugięcia.

Równanie krzywej ugięcia Strzałka ugięcia

y 2 E J \ l  3 < * / '  
p  i y  P I * / I  *«\

-  i , '

P  r
* 3 BJ

' 2 £ / 21

p  r> / *
*  ~  E j '  6 U  4 i* / -  1 1‘

‘  SEJ

y  E J  t * \ l 5’ l‘ l / * =
p . l ‘

30 EJ

*  « ’ (* — £)* / .  Jl .
y  E j  6 i  i 2:  c +  7 

I - i - .  1

/  p *<•(1-0’

— C C*(/ — C)/. 
- *  ( / ~  *)* \ m a i / _  r s 7 ^ T i [ f t 2 , '_ e ) ] ł  

dl. * = ,| /l (2 l-« )
y E J  61 r  I - c  1 c (Z — c )*. c/

p ;>  / *  4
■ $

Pl>
y ^ i 6 E J \ l  3 * 48 E /

» - * - ń ś
=  3 . 2 .2

5 ?  W  
'  3 8 4 E /

/  ' " ‘ ■ 2

y ~ £ y  180 f7 '  i  ~ 10 £  +  3 • f ) =  0.00652

lila i . l j

AJ*

]/Ti - 0'51931
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Tablica m om entów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia.
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Tablica momentów gnących, reakcyj i strzałek ugięcia.

Równanie crzywej ugięcia Strzałka ugięcia

Krzywa ugięcia pomiędzy A  i 13 jest

częścią luko o ' prom ienia Q ==£—

' - S B /  ' ,°Sr0i'lU

/ ,  =  i ’£Cj  (3 < +  2 C) n« koilcwk

y*=

V =  P  f

P P IX 
- E J  32 U  ~
1 ( » - * ) .  5 (l

5 **\
3 ‘ i» /
- i ) 1 11 ( f - * ) s\

U \2EJ p

, P ( l - G ) '
6 b /  •‘t t t m

dla
y‘ E J  32 V4 1 3 /3 1

v - « 7 « (t —
x8 *łV
Tt +  ^-T t) max/== 185 E /

p
y = E j '

P t x '  
16 U* *

4 A*\ 
3 1 P i

P . /;*•
'■ = T ¥ J p ', - c)'. 2 Pc1 ( / -c l *  

m ,x /“  3 E /  (3/-2CJ*
dla * = .

3 / -  2e

Dla e » //2  będzie

P/»
max =  / '  “  192EJT

y
p p 

E J  24 '* 696 £ 7
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f. Tablice belek ciągłych wieloprzęsłowych.

Belki(]ciągłe dwuprzęsłowe.

Schemat
obciąienia

Mo
przę

ił/,

nent
iłowy

Mi

Mom
podpor

M b

Siły p 

A

oprzeczr 
Bl \ 
B r  \

e Re 

B

akcje

C

0,070 0,070 -0 ,125 0,375 -  0,625 
0,625 1,250 0,375

jiiiii ni 11111̂  
A B C

0,096 — 0,025 -  0,063 0,437 -  0,563 
0,063 0,625 -  0,063

f  f -0.188 0,312 -  0,688 1376
* “ 3 T 4 A  Ł

0,156 0,156 0,688

f  ... 0,203 -  0,047 -  0,094 0,406 -  0,594 0,688 — 0,094
A A A 
A B C

A C C  0 " 0,222 0,222 -0 ,333 0,667 -  1,334 
1,334 2,667 0,667

/ Y 0,278 -  0,056 -  0,167 0,833 -  1,167 
0,167 1,334 -0,167

A d  C

M M La M,  “  AT4 Ł
0,266 0,266 -0 ,469 1,042 -  1,958 

1,958 3,916 1,042

m

T b  $
0,383 -  0,117 -  0,234 1,266 -  1,734 

0,234 1,968 -0,234
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B e l k i  c i ą g ł e  t r z y p r j ę s ł o  w e
(siły poprzeczne w B  i C, patrz str. 82).

Schemat
obciążenia Nr Mom.przęsł. 

M\ | Mi

Mor
pod

M b

nent

T c A
Reakcje 
B  | C D

p,
|mTmmy!iiii[iin|iiiiifi!ii| 

1 /  1 * ! i  1

1
1 0,080 0,025 -0,100 -0,100 0,400 1,100 1,100 0,400

2 0,101 -0,050 -0,050 -0,050 0,450 0,550 0.550 0,450

a  p m 3 -0,025 0,075 -0,050 -0,050 -0,050 0,550 0,550 -0,050

iiiiimniijllilllllllljA 4 -0,117 -0,033 0,883 1,200 0,450 -0,033

F I ' *  A' ~*Ł
5 -0,067 0,017 0,433 0,650 —0,100 0,017

f  f  f 6 0,175 0,100 -0,150 -0,150 0,350 1,150 1,150 0,350
& M, & M2 & M* k

ł  »  J  ł
7 0,213 -0,075 -0,076 -0,075 0,425 0,575 0,575 0,425

f
A 'A a  A 8 -0,038 0,175 -0,075 -0,075 - 0,075 0,575 0,575 -0,075

P P f  ł 
/ T 1 A ImS------ Ł 9 -0,175 -0,050 0,325 1,300 0,425 —0,050

f
f  * '-g ------ A-------Ł

10 -0,100 0,025 0,400 0,725 -0,150 0,025

/ C  A

U 0,244 0,067 -0,267 - 0,267 0,733 2,267 2,267 0,733

12 0,289 -0,138 -0,133 -0,133 0,866 1,138 1,133 0,800
*  B P PC 0
---------# A ł ł Ą--------X13 -0,044 0,200 -0,133 -0,133 -0,183 1,133 1,183 -0,133

14 -0,311 - 0,089 0,689 2,533 0,867 -0,089
A A & 

^ T S -------A------ &
15 -0,178 0,044 0,822 1,400 -0,266 0,044

- A T
*  2 ^ 2 .  i* 
.------V n

16 0,313 0,125 -0,375 -0,375 1,125 3,315 8,375 1,125

17 0,406 -0,188 -0,188 -0,188 1,313 1,688 1,688 1,313

18 -0,188 -0,188

19 -0,437 -0,125 1,063 3,750 1,313 —0,125

— s — &
20 -0,250 0,062 1,250 2,062 -0,374 0,062
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B e l k i  c i ą g ł e

Schemat obciążenia 
Ą łą lM l  gm lta l uzi gmi

n m i ... ..

illlllH IIIIIIIjllll

■

jiii......y i i r i i n y

rr  f  t
A Ą  a  b  a  4  A a  A 

ł/> 1̂ “
S  " ‘ " Z ---------A '  A---------Ł
“* (P B lP c  O j > £
A  A ' A---------A T A

/
A 1 A 1 A '  A---------&

A * " A ---------K---------E---------&

r t

a - .... a"

A r

■3--------ZT

- s *
/>

- U - Ls f t p s  
. 1 1 1 .
ś  p  % 
A n r

p p p 
t t  t ń  ł H  t
Ą  ,p  L K  h 

111
p  9  p  ‘ź  

a

A ^  A ł * ł A* ^ 7 ? --------&

/> A

0,077

0,100

0,169

0,210

0,238

0.286

0,299

0.400

Moment przęsłowy 
Afa M3

0,036 

- 0,045

0,116 

- 0,067

0,111 

-  X),l 11

0,165 

- 0,167

0,036

0,081

0,116

0,183

0,111

0,165

0,333

0,077

-0,023

0,169 

- 0,040

0,238 

- 0,048

0,299 

-  0,101
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C z t e r o p r z ę s ł o w e .  (Siły poprzeczne w B, C i D patrz. str. 82.

Moment podpory Reakcje
M D MC M D A U U /£.

— 0,107 — 0,071 — 0,107 0,393 1,143 0,929 1,143 0,393

— 0,064 -0,036 — 0,054 0,446 0,572 0,464 0,672 — 0,054

-  0,121 -  0,018 -  0,058 0,380 1,223 0,357 0,698 0,443

-  0,038 -0,107 -  0,036 — 0,036 0,465 1,143 0,466 -  0,036

-  0,067 0,018 -  0,001 0.433 0,652 -  0,107 0,027 — 0,004

-  0,049 -  0,054 0,013 — 0,049 0,545 0,571 -  0,080 0,013

-  0,161 — 0,107 -0,161 0,339 1,214 0,892 1,214 0 339

— 0,080 -  0,054 -  0,080 0,420 0,607 0,446 0,607 — 0,080

-0,181 — 0,027 -  0,087 0,319 1,335 0,286 0,647 0,413

-  0,054 -  0,101 -  0,054 — 0,054 0,446 1,214 0,446 -  0,054

-  0,100 0,027 -  0,007 0,400 0,728 -  0,161 0,040 -  0,007

— 0,074 — 0,080 0,020 -  0,074 0,667 0,607 — 0,121 0,020

— 0,286 — 0,191 -  0,286 0,714 2,881 1,810 2,881 0,714

-  0,148 -  0,096 -0,143 0,857 1,190 0,904 1,191 — 0.143

-  0.321 -  0,048 -0,165 0,879 2,595 0,619 1,262 0,846

-  0,095 -0,286 -  0.096 — 0,096 0,906 2,381 0,905 -  0,096

-0,178 0,048 -  0,012 0,821 1,405 -  0,286 0,0tl — 0,012

-  0,131 -  0,143 0,036 -0,131 1,119 1,190 — 0,214 0,036

-  0,402 -  0,268 — 0,402 1,098 3,536 2,732 8,636 1,098

-  0,201 -0,134 — 0,201 1,299 1,768 1,366 1,768 — 0,201

-0,452 — 0,067 -0,218 1,048 3,837 0,964 1,869 1,282

-  0,134 -0,402 — 0,134 -  0,134 1,366 3,536 1,366 — 0,134

-  0,251 0,067 -0,017 1,249 2,069 — 0,402 0,101 -0,017

-  0,184 — 0,201 0,060 -  0,184 i,667 t,768 -  0,301 0,050-
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B  e  1 k  i  T C i  ą  g  ł  e

Schemat obciążenia
słowy

Ma
Moment

M c
Nr.

Ml m 3 M 0

1 0,0781 0,0331 0,0462 -  0,105 -  0,079

2 0,100 -  0,0461 0,0855 -  0,053 -0,040

3 -  0,0263 0,0787 — 0,0895 -  0,053 — 0,040

4 -0,119 -  0,022

6 • -  0,035 -0,111

6 — 0,067 4- 0,018

7 — 0,049 — 0,054

8 0,013 — 0,053

9 0,171 0,112 0,132 -  0,158 — 0,118

10 0,211 -  0,069 0,101 -0,079 — 0,059

11 -  0,039 0,181 -0,059 — 0,079 -0,059

12 • -  0,17ff — 0,032

13 -  0,052 -0,187

14 -  0,100 0,027

15 -0,073 — 0,081

16 0,020 — 0,079

JPPjKŁ J B E a i f l  

f . f i y  f i y  A 

F P i ^ f y  a

A .| m i f ln iy  p y  

F P - r - n r - Ł

A  F T a  A - &

f  f  t  r  r

f  f  f  

T l  T W T J  
f  e

A  A 1 A  ' A  A " ‘ Ł  

f  f  f  
A  1 A  1 A — S ^ T S — Ł

t  f  f  
S— A  1 A  1 A

S ^ S — K— S— o

&— ■srs— s— a— ł

&— x — z t t — s - a
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p i ęjcji o p r z ę s ł o w e .

podpory
m d | m e A B

rteaKCje
| C | D 1 * 1 F

-  0,079 -  0,105 0,395 1,132 0,974 0,971 1,132 0,395

-  0,040 -  0,053 0,447 0,566 0,487 0,487 0,566 0,447

•
— 0,040 -  0,053 -  0,053 0,566 0,487 0,487 0,566 — 0,053

-0,044 -  0,051 0,380 1.218 0,379 0,616 0,559 -  0,052

-  0,020 -  0,057 -0,085 0,458 1.167 0,372 0,594 0,443

-0,005 0.001 0,433 0,652 -  0,108 0,029 -0,007 0,001

0,014 -  0,004 -  0,049 0,544 0,573 -  0,086 0,022 -  0,004

-  0,053 0,013 0,013 -  0,079 0,566 0,566 — 0,079 0,018

-0,118 -  0,158 0,342 1,198 0.960 0,960 1,198 0,342

-  0,059 -  0,079 0,421 0,599 0,480 0,480 0,698 0,421

-  0,059 -  0,079 -  0,079 0,599 0,480 0,480 0,598 -  0,079

-  0,066 -  0,077 0,321 1,326 0,319 0,523 0,588 -  0,077

-0,031 -  0,086 — 0,052 0,437 1,251 0,807 0,642 0,414

-  0,007 0,002 0,400 0,727 — 0,161 0.043 -  0,011 0,002

0,022 -  0,005 -  0,073 0,566 0,609 -  0,129 0,032 — 0,005

— «.079 0.020 0,020 -  0,118 0,599 | 0.599 -0,118 | 0,020
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B e l k i c i ą g ł e

Schem at obciążen ia
Momont przęsłowy 
Mx | Mi | M3

M om ent
M ,l I M c

A A A A A
JL -Li,t l a  A ' 'A  A  ' 'A

A B C D E F
f i  A

£  A  A  A  A  A 

A ^ A  &

f - i A A  A ^ A  

l i
a  A  A— S " "  A  A  

_______________
A  a  A  a  a  a

/ i __________
A  a  A  a  a  a

23

0,240

0,287

0,100 

- 0,117 

0,216

0,228

0,105

-  0,281 

-0,140

- 0,140 

-0,319

- 0,093

- 0,179 

-0,131

0,035

—  0,211

— 0,105

— 0,105

— 0,057 

-0,297

0,048

— 0,144

— 0,140

P P P P  P

p  p  p
m -iii, tu.

a ^ a  a  
p  p  p  

M M LA  A A A A A
P P  P

^ W * < A  Ał t t A 
P

l i ]  ______________
A  a  " A  A  A  h

P

A  a ^ ^ a  A  A

P

A  & ^ ^ a  " A  A

0,302

0,401

- 0,099

0,155

-0,173

0,327

0,352 

- 0,148
»

-  0,395 

-0,198

- 0,198 

-0,449

- 0,130

- 0,251 

-0,184

0,049

— 0,296

— 0,148

— 0,148

— 0,081 

-0 ,417

0,067 

—  0,201 

— 0,197
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pięcioprzęsłowe (siły poprzeczne w Bf C, D i E patrz str. 83).

podpory
m d Me A B

Rea
C

keje
D E F

— 0,211 — 0,281 0,719 3,351 1,930 1,930 3,351 0,719

-  0,105 -  0,140 0,860 1,175 0,965 0,965 1,175 0,860

-  0,105 -  0,140 -  0,140 1,175 0,965 0,965 1,175 -  0,140

— 0,118 -  0,137 0,681 2,581 0,677 1,043 1,156 — 0,137

— 0,054

-  0,013

— 0,153 — 0,093 0,889 2,447 0,658 1,252 0,847

0,003 0,821 1,405 — 0,387 0,077 -  0,019 0,003

-0,038 — 0,010 — 0,131 1,119 1,195 — 0,230 0,058 -  0,010

— 0,140 0,035 0,035 -0 ,310 1,175 1,175 — 0,210 0,035

— 0,296 -  0,395 1,105 3,494 2,901 8,901 3,494 1,105

-0 ,148 — 0,198 1,302 1,747 1,450 1,450 1,747 1,303

— 0,148

-  0,166

— 0,198 — 0,197 1,747 1,450 1,450 1,747 — 0,197

-  0,193 1,051 3,816 1,048 1,558 1,720 — 0,193

-  0,016 — 0,315 — 0,130 1,343 3,628 1,030 1,854 1,385

-  0,018 0,004 1,349 3,069 -  0,403 0,107 -0,037 0,004

0,054 -0 ,013 — 0,184 1,666 1,774 -  0,333 0,081 -  0,013

-  0,197 0,049 0,049 — 0,396 1,747 1,747 — 0,396 0,049
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Sc
he

i

Belki ciągłe p ięcioprzęsłowe.

SHy poprzeczne w B, C, D i E. (dod. do tablic na str. 78 i 80).

~  19
2  *3C QJC -N

S iły  poprzeczne Siły poprzeczne

Cl c,.

Slly poprzeczne

Dl

Siły poprzeczne

Ei

10
U
12
13
14
15
16

17
18
19
20 
21 
22
23
24

25
26
27
28 
29 
80 
31 
82

- 0,606
- 0,563
- 0,053
- 0,620
- 0,035
- 0,567
- 0,049 

0,013

-  0,653
- 0,579
- 0,079
-  0,679
- 0,052
- 0,6.00 
-0,073

0,020

- 1,281 
-1,140 
-0,140
-  1,319
-  0,093
- 1,179 
-0,131

0,035

-  1,895
- 1,697
- 0,197 
-1,949 
-0.130
-  1,751 
-0,184

0,049

0,526 
0,013 
0,513 
0,598 
0,424 
0,085 
0,495 

- 0,066

0,540
0,020

0,620
0,647
0,385
0,127
0,493

-0,099

1,070
0,035
1,035
1,262
0,796
0,227
0,987

-0,175

1,599
0,050
1,550
1,867
1,213
0,318
1,482

-0,247

- 0,474 
0,013

■ 0,487
- 0,402
- 0.576 

0,085
- 0,505
- 0,006

- 0,460 
0,020

- 0,480
- 0,353 
-0,615

0,127
-  0,507
- 0,099

- 0,930 
0,035

- 0,965 
-0,738
- 1,204 

0,227
-1,013
-0,175

- 1,401 
0,050

-  1,450
- 1,133
-  1,787 

0,318
-1,518
-  0,247

0,500
0,500
0,000

- 0,023 
0,591

- 0,023 
0,068 
0,500

0,500 
• 0.500 

0,000
- 0,034 

0,637
- 0,034 

0,102 
0,500

1,000
1,000
0,000

-0,061
1,243

-0,061
0,182
1.000

1.500
1.500 
0,000

- 0,085 
1,841

-  0,085 
0,258
1.500

- 0,600
- 0,500 

0,000

- 0,023
- 0,409
- 0,023 

0,068
- 0,500

- 0,500
- 0,500 

0,000

-  0,034
- 0,363
-  0,034 

0,102
- 0,500

-  1,000 
-1,000

0,000 
-  0,061 
-0,757 
- 0,061 

0,182 
- 1,000

-  1,500
- 1,500 

0,000
-  0,085 
-1,159
-  0,085 

0,256
-  1,500

0,474
- 0,013 

0,487 
0,493

- 0,037 
0,006

-0,018
0,066

0,460
-  0,020 

0,480 
0,489

- 0,056 
0,009

-  0,027 
0,099

0,930
- 0,035 

0,965 
0,981

-  0,099 
0,016

- 0,048 
0,175

1,401
- 0,050 

1,450 
1,473

- 0,139 
0,022

- 0,067 
0,247

- 0,526
-0,013
-0,513
- 0,507
- 0,037 

0,006
-  0,018 

0,066

-  0,540
-  0,020
- 0,620
-0,511
- 0,056 

0,009
- 0,027 

0,099

-1,070
- 0,035
-1,035
-1,019
- 0,099 

0,01«
- 0,048 

0,175

-  1,599
- 0,050
- 1,550
-  1,527
- 0,189 

0,022
-  0,067 

0,217

0,606
0,553
0,053
0,052
0,557

- 0,001

0,004
- 0,013

0,658
0,579
0.079
0,077
0,586

-  0,002 
0,005

-  0,020

1,281 
1,140 
0,140 
0,137 
1,153 

■ 0,003 
0,010

- 0,035

1,895
1,697
0,197
0,193
1,715

- 0,004 
0,013

- 0,049
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A. OBLICZENIE STATYCZNE KONSTRUKCYJ ZELAZOBETONOWYCH 
W ZORY ZASADNICZE.

A . Naprężenia zginające.

a) P ły ty , w z g l ę d n i e  b e l k i  z u z b r o j e n i e m  j e d n o s t r o n n e m .  
Znakujemy h —  a ~  h' (patrz rys. 1). 

nf
1)

ramię sił wewnętrznych
l* xz = h - y

M
2) a* = - T 7

3) 06 = 2 M 
bxz

W  niżej przytoczonych tablicach I i VII, str. 89, 96 ze
stawione są spólczynniki dla obliczenia płyt i belek z jednostron
nem uzbrojeniem.

Mając moment gnący sił zewnętrznych M, działających na 
płytę lub belkę z jednostronnem uzbrojeniem, oraz żądaną szero- 
kóść b, możemy zapomocą tych tablic określić przekrój wkładek 
żelaznych fe , potrzebną wysokość płyty względnie belki h* a także x. 
<3& i ae.

b) B e l k i  t e o w e  z j e d n o s t r o n n e m  u z b r o j e n i e m .
Belkę teową nazywamy połączenie płyty z podtrzymującem 

ją  żebrem w  jedną konstrukcyjną i statyczną całość.
Obliczenie teowych belek żelbetowych nie odróżnia się od po

przedniego, jeżeli płaszczyzna zerowa przechodzi przez samą płytę 
belki, albo przez je j dolną krawędź.

Przy dużych odstępach po
między żebrami tylko część 
płyty współdziała z żebrem. 
Podług przepisów M. R. P.

§ 35 p. 8 szerokość uży
teczną płyty „ c “  po każdej 
stronie żebra żelbetowego dźwi
gara teowego należy przyj
mować zależnie od odstępu 
żeber w  świetle „a “  i ich 
rozpiętości „1“  jak następuje:

O do 0,25 0,50 0,75 1,00
0,5 0,45 0,40 0,33

Ry». 2.

dla a : l 
c  : a

Dla a :l > 1  należy przyjąć c =■ 0,38 l.
Szerokość ,,c ‘* nie może przekraczać w  żadnym wypadku: 

8-krotnej grubości płyty, albo 4-krotnej szerokości żebra, albo 
2-krotnej wysokości żebra (mierzonej wraz z płytą).
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Jeżeli linja zerowa przechodzi przez żebro:

Podług rys. 3 :

5)

6)

nf„ +  bd 
d 3x — 2 d

2 x —d

(Se =

=

y ;  Z =  h ' —  X  +  y

M
L . z

b n (h' — x)
S p o s ó b  p r z y b l i ż o n y  określenia przekroju wkładek 

żelaznych przy zadanej wysokości dźwigara teowego.

i) : Mf .  =

II)
2 M

c) Pł y t y ,  w z g l ę d n i e  b e l k i  a nem u z b r o j e n i e m .

/• '  ‘o

n lfe  +  f e )
+
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+  n f\  (* -  a') • +  nf„ (/.' -  *)•

U)

10)

M_ 
h

n (h' — x)

M
=  - j - . n ( x o')

W zory E. Geyr‘a dla płyt 
wójnem  uzbrojeniem.

I. x =  <f h', gdzie <p

i belek prostokątnych z pod-

n o .

+ "° 6

r .
a więc a  :

111. f . = pbh', gdzie p bh' 2(=e - * / sn a o 6 )

IV
' h‘ ^  ] / ^  6 ,2 d z ,e f*- j / ^ p » ------^-<p)cse

Niżej podajemy tablice spółczynników <p( jj. j p tegoż au
tora, w których n =  15, g =  1000 i o =  1200,0, =  35 do 58, raś e e o
a  —  o do 1,5 tabl. II, III i V , str. 90, 91, 92, 94, 95.

W artości pośrednie należy interpolować linjowo.
a) B e l k i  t e o w e  z p o d w ó j n e m  u z b r o j e n i e m .

Wzór 12.
- 1  *b f  b d * + 2n[fe h '+ fe 'a') 

~ 2  [ n [fe +  f'e) +  bd ] 
Podług rys. 3. 

d Zx — 2d
6

-----&

1 /e

13) J i ~  b d y  ( x  — y )  - f  n l f e '(x ',~  a ) * j + ( A '  — *)a 1- 

Naprężenia obliczamy jak poprzednio.
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B. NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCE,
Płyty,  w z g l ę d n i e  b e l k i  z j e d n o s t r o n n e m  u z b r o j e n i e m .

V14) T0 =  _ .

P ł yty ,  w z g l ę d n i e  b e l k i  z p o d w ó j n e m  u z b r o j e n i e m .

15)

B e l k i  t eo we .
Jeżeli płaszczyzna zerowa przechodzi przez płytę, wten

czas obliczenie przeprowadzamy jak dla płyty. Gdy płaszczyzna 
zerowa przechodzi przez żebro, to najdujemy jak następuje

Sł =  & d ( * - 4 )  Jt =  b d ( x -  4 ) *

’ “ V
Dla obliczenia największych naprężeń ścinajlącyoh n̂ al̂ eży 

w obu wypadkach wprowadzić szerokość żebra b‘, a nie szerokość 
użytkową płyty ściskanej.

V
. 6)

W artość V jest najwięk
sza na oporach i równa się 
reakcji oporowej A ;

W edług polskich przepi
sów kolejowych jak również 
podług przepisów niemiec-

14 kg/cm2.
Podług § 37 p. 6 prze

pisów M. R. P. siły ścina
jące ukośne w tych częściach 
belek zginanych, w których 
naprężenia są większe niż
0,025 wytrzymałości kostkowej 
betonu, względnie niż odpo
wiednie wartości w  p. 5 te
goż § i p. 3 § 28, należy prze
nosić przez wkładki ukośne 
i strzemiona.

Naprężenia ścinające w 
żadnym wypadku nie mogą 
przekraczać 5 kg/cm2 (§ 37 
P. 5).

w —  długość odcinka, na którym  potrzebne są strzemiona
i pręty odgięte, określamy ze w zoru:

t a - to ;
17) «. =  • ¥
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C. CIŚNIENIE O SIO W E  W  SLUPACH  I FILARA CH .

p  p  
18> b F  F . + n Fi o e

19) 0e =  15 Oj

Jeżeli wkładki poprzeczne słupów mają kształt linji śru
bowej, to takie słupy nazywamy uzwojonemi.

W edług § 35 p. 11 przepisów M. R. P. w przypadku rdze- 
ninia kołowego przyjąć należy:

F.  — 1,25 F  +  n f  +  30 fi r p e

zaś w wypadku rdzenia kwadratowego
F.  =  1,25 F  +  n f  +  15 f

i r. p e

gdzie F^ —  przekrój rdzenia, t. j .  betonu wewnątrz wzmocnie
nia ow ija jącego; f  —  przekrój wzmocnienia podłużnego, a /  — 

P ' ®
przekrój, otrzymany przez podzielenie objętości uzwojenia (wzmoc
nienia owijającego) przez długość, słupa.

§ 35 p. 12 przepisów M. R. P. nakazuje uwzględnienie nie
bezpieczeństwa wyboczenia słupów ściskanych przez zastosowanie 
spółczynnika zmniejszającego, jeżeli smukłość, t. j. stosunek swo
bodnej długości słupa „ l“  do najmniejszego promienia bezwład- 
dności przekroju „ t “  przekracza:

60 —  w wypadku wzmocnienia podłużnego uzwojonego,
40 —  w wypadku wzmocnienia uzwojonego.

Sprawdzając na wyboczenie podług wzoru Eulera: 

p  EJ 
P P

Niżej przytaczamy tablicę IV  dla obliczenia żelbetowych słu
pów z podłużnym wzmocnieniem.

Ciśnienie mimoosiowe w słupach,
płyty krzyżowo zbrojone,
belki ze sztywnemi wkładkami żelaznemi,
ugięcie,
stropy grzybkowe.

Obliczenie żelbetowych prętów rozciąganych, 

patrz K. T.-B. 1930/31, str. 237—243.
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d) Tablice do obliczeń statycznych konstrukcyj żelbetonow ych. 
Tablica  I.

Dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych przy 71=15, 
G =  1200 kg/cm2. 

e

ar h ~ a ~ T h — a fe

i  n r
10 0,111 (h -  a) 0,968 (A — a) 0,000633 6 If y
11 0121 0,960 1,251 0,000695
12 0*131 0,956 1,154 0,000756
13 0,140 0,958 1,072 0,000815
14
16

0,950
0,947

1,005 0,000873
0!l68 0,944 0,00093

16 0,167 0,944 0,891 0,00099
17 0,176 0,941 0,843 0,00105
18 0,184 0,939 0,802 0,00111
19 0,192 0,936 0,765 0,00116
20 0,200 0,933 0,732 0,00122
21 0,208 0,930 0,701 0,00128
22 0,216 0,927 0,673 0,00133
23 0,228 0,925 0,649 0,00139
24 0,231 0,923 0,625 0,00144
25 0,238 0,921 0,604 0,00160
26 0,246 0,918 0,585 0,00155
27 0,252 0,916 0,5e7 0,00160
28 0,269 0,914 0,549 0,00166
29 0,266 0,911 0,534 0,00171
80 0,273 0)909 0,519 0,00177
81 0,280 0,907 0,604 0,00182
82 0,286 0,905 0,491 0,00188
83 0,292 0,903 0,480 0,00192
34
85

0,298
0,304

0,901
0.899

0,468
0,458

0,00198
0,00203

36 0,310 0,897 0,447 0,00208
87 0,316 0,895 0,437 0,00213
38 0.822 0,893 0,428 0,00218
89 0,828 0,891 0,419 0,00223
40 0,833 0,889 0,411 0,00228-- _
41 0,839 0,887 0,403 0,00233
42 0,846 0,885 0,395 0,00238
48 0,350 0-,883 0,388 0,00243
44 0,855 0,882 0,881 0,00248
45 0,860 0,880 0,376 0,00253
46 0,365 0,878 0,368 0,00258
47 0,370 0,877 0,362 0,00263
48 0,875 0,875 0,356 0,00268
49 0,380 0,873 0,350 0,00273
50 0,885 0,872 0,345 0,00277
61 0,389 0,870 0,340 0,00282
62 0,894 0,869 0,335 0,00286
68 0,898 0,867 0,331 0,00291
54 0,403 0,866 0,326 0,00295
65 0,407 0,864 0,321 0,00300
66 0,412 0,863 0,317 0,00305
57 0,416 0,861 0,318 0,00309
68 0,420 0,860 0,309 0,00814
59 0,425 0,858 0,305 0,00318
60 0,429 0,857 0.802 0,00322
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a =  1200 kg/cm*. e

^.Tablica II. W zory Geyer’ a dla obliczenia

«b 35 36 37 00co

V 0,804 0,310 0,316 0,823

oc f* Q P ę t* Q Q

0,0
1?
8
4

0,6

0,467 > 461 
444 
487 
480 

0,423

0,00448
467
471
486
602

0,00519

0,447
441
484
427
420

0,412

0,00465
479
495
511
628

0,00547

0,488 
431 
424 
417 . 
41 i 

0,402

0,00487
503
619
637
655

0,00576

0,428
421
414
408
400

0,393

0,00510
636
543
664
684

0,00606

0
7
8 
9

1,0

416
408
400
898

0,886

538
668.
579,
601

0,00626

. 406 
898 
890 
882 

0,374

667
689
611
637

0,00664

396
ssa
880
873

0,364

698
621
647
674

0,00704

885
378
870
862

0,364

630
655
683
714

0,00747

1,1
1,2
1.3
1.4 
1,6

377
369
360
362

0.348

658
683
716
760

0,00789

866
858
849
340

0,332

694
727
762
801

0,00845

356
847
888
830

0,821

787
773
818
867

0,00907

846
887
828
819

0,810

783
824
867
916

0,00972

°b 43 44 45 46

\P 0,350 0,354
....

0,360 0,365

Ot f* Q ł* 9 Q

0,0 0,388 0,00637 0,382 0,00648 0,375 0,00675 0,368 0,00699
1 380 650 374 673 368 701 861 737
2 873 676 867 700 360 780 854 768
8 366 702 360 730 853 760 846 790
4 359 732 352 760' 346 794 839 836

0,6 0,851 0,00764 0,345 0,00794 0.838 0,00831 0,331 0,00865

6 844 799 337 833 830 871 323 909
7 386 837 329 873 322 916 315 956
8 828 879 331 919 313 965 307 1009
9 319 925 313 969 805 1019 298 1068

1,0 0,811 0,00977 0,304 0,01033 0,296 0,01080 0,289 0,01134-

1,1 303 1036 295 1086 287 1149 280 1310
1,2 393 1100 286 1157 278 1327 271 1395
1,3 284 1173 276 1239 268 1317 361 1394
1,4 274 1257 266 1332 258 1421 351 1510
1,5 0,264 0,01355 0,356 0,01440 0,248 0.01543 0,240 0.01645
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podwójnie uzbrojonych belek
a =  1200 kg/cm*. e

89 40 41 42 *6

0,828 0,338 0,338 0,344 V*

CC

0,419 0,00588 0,4*1 0,00555 0,403 0,00578 0,396 0,00602 0,0
412 650 404 574 396 598 388 624 1
406 670 897 595 889 620 881 647 2
898 690 890 616 382 643 874 673 3
891 612 382 641 374 669 367 700 4

0,882 0,00637 0,375 0,00666 0,867 0,00696 0,859 0,00780 0,5

876 662 867 694 360 724 351 762 6
868 690 359 726 352 759 343 797 7
860 720 851 757 344 794 336 837 8
852 758 343 794 336 834 327 879 9

0,844 0,00790 0,335 0,00838 0,827 0,00877 0,318 0,00926 1,0
886 880 327 877 818 925 310 9 8̂ 1.1
827 873 318 926 310 978 ‘ 301 1038 1,2
818 928 309 980 801 1038 292 1105 1,3
809 978 300 1040 291 1105 282 1180 1,4

0,800 0,01040 0,290 0,01110 0,281 0,01182 0,272 0,01267 1,5

47 48 49 50 cb
0,370 0,875 ■ 0,880 0,385 •f

P Q a

0,862 0,00724 0,856 0,00750 0,861 0,00775 0,845 0,00802 0,0
8$5 753 849 780 344 808 388 837 1
848 786 842 814 386 844 331 875 2
840 821 834 852 329 883 328 917 3
833 858 326 898 321 926 816 963 4

0,325 0,00900 0,819 0,00937 0,813 0,00975 0,307 0,01018 0,5
817 947 811 987 305 1028 299 1070 6
809 998 803 1041 297 1085 291 11-32 7
300 1055 294 1101 288 1151 282 1202 8
291 1118 285 1171 279 1226 278 1284 9

0,282 0,01190 0,276 0,01250 0,270 0,01810 0,263 0,01375 i.o
273 1272 267 1338 261 1407 254 1480 1.1
264 1365 267 1442 251 1520 244 1606 1,2254 14?5 247 1562 241 1652 234 1750 1,8
244 1600 236 1704 230 1810 223 1925 1,4

0.238 0,01755 0,225 0,01876 0,219 0,02000 0,211 0,02140 1^
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Tablica III. Wzory Geyer’a dla obliczenia podwójnie 
uzbrojonych belek.

0 =  1200 kg/cm*. e
°b 51 52 53 54

<0 0.389 0,394 0,398 0,403
1

0 *  1 P M- P V P- P

0.0 0.340 0,00827 0,335 0.00853 0.331 0,00880 0.326 0,00907
1 333 864 327 892 323 920 318 949
2 325 904 320 934 316 965 311 996
3 318 948 313 981 308 1014 303 1048
4 310 996 305 1032 300 1068 295 1105

0.5 0,302 0.01050 0.297 0,01089 0,292 0,01129 0,287 0.01169

6 0.294 0.01110 0,288 0,01153 0.283 0,01197 0,278 0.01242
7 285 1177 280 1225 275 1273 270 1323
8 276 1253 271 1306 266 1360 261 1416
9 267 1339 262 1399 257 1460 251 1523

1.0 0.258 0,01438 0,252 0,01506 0,247 0,01576 0.242 0.01648

1.1 0,248 0.01553 0,243 0,01630 0,237 0,01711 0.232 0.01795
1.2 238 1688 232 1778 227 18-72 221 1971
1,3 228 1848 222 1954 216 2066 210 2184
1,4 217 2042 209 2170 204 2305 198 2450
1.5 0,205 0,02282 0,198 0.02438 0,142 0,02607 0,186 0,02789

V 55 56 57 58

<P 0,407 0,412 0,416 0,420

a P- P P- P P- P P P

0.0 0,321 0,00934 0,317 0.00961 0,313 0,00988 0.309 0,01016
1 314 978 310 1007 305 1037 301 1067
2 306 1027 302 1059 298 1091 294 1124
3 299 1082 294 1117 290 1152 286 1187
4 290 1143 286 1181 282 1219 277 1259

0.5 0,282 0,01211 0,278 0.01253 0,273 0,01295 0,269 0,01339

0,6 0,274 0,01287 0,269 0,01334 0.265 0.01382 0,260 0.01430
7 265 1374 260 1426 256 1480 251 1535
8 256 1474 251 1533 246 1593 242 1655
9 246 1589 241 1656 238 1725 232 1797

1.0 0,217 0.01723 0.232 0.01801 0,227 0.01882 0,222 0.01965

1.1 0.226 0,01882 0.221 0.01974 0.216 0.02069 0,211 0,02168
1.2 216 2074 210 2183 205 2297 200 2418
1.3 204 2310 200 2442 194 2583 188 2732
1.4 192 2605 187 2771 181 2949 176 3141
1.5 0.180 0,02987 0,174 0.03202 0.168 0,03436 0.163 0,03693
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-
c o o < oo i tQ e oo 5 ©a ooC0 05 0 ) O O O O H H C O  »-* OJ OJ OJ Ol OJ OJ OJ
0 0 0 0 0 0 0 0  c f  o '

ee m o o w o d O h c o ^ 0 0 5OO H H N O I ( N( M mWcocococococococococo
a — o o o o o o o o ^ d o

'O >—« t" CO CO OJ OJ CO CO o  NNHHlOO5C0f*C0»S O 1-1 N CO CO CO Tf Tjt 50 050 f-5

t o o o o ' o o o o o o
w
* fc,

O O O O l O O k O O O O  OJCO-^OOJiOt^OOO r-J, OĴ  CÔ CÔCÔCÔn̂  lÔ c^
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o =  1000 kg /cm V \ 
e i J

Tablica V. W zory Geyer’a dla obliczenia

°b 35 36 37 38

V 0,344 0,351 0,357 0,363

ot 9 9 P 9 Q

0,0
1
2
3
4 

0,5

0,433
426
418
410
402

0,394

0,00602
624
618
673
700

0,00730

0,424
•416
408
400
392

0,383

0,00632
655
681
709
738

0,00771

0,414
406
398
390
382

0,374

0,00661
686
713
743
776

0,00811

0,406
398
390
382
374

0,365

0,00690
717
747
778
813

0,00852

fi
7
8 
9

1,0

385
376
S67
358

0,349

762
798
836
879

0,00926

375
366
357
348

0,339

807
845
888

0.00988

365
357
348
338

0,329

849
892
938
990

0,01049

357
348
339
329

0,320

893
940
992

1049
0,01112

1,1
1,2
1.3
1.4
1.5

340
330
320
309

0,299

980
1039
1105
1180

0,01270

329
319
309
298

0,287

1046
1113
1189
1275

0,01375

319
309
298
288

0,276

1113
1188
1272
1370

0,01484

309
299
288
277

0,266

1185
1268
1364
1473

0.01604

°b 43 44 «5 46

V 0,393 0,397 0,402 0,408

Ot 9 9 9 9

0,0
l
2
3
4 

0,5

0.370
362
354
345
336

0,327

0,00843
881
922
968

1018
0,01074

0,364
356
347
339
330

0,321

0,00873
914
958

1007
1060

0,01120

0,358
349
341
333
324

0,315

0.009045 
947 
994 

1045 
1102 

0,01168

0,351
343
335
326
317

0,308

0,009384
984

1033
1089
1150

0,01219

6
7
8 
9

1,0;

318
309
299
289

0,279

1136
1205
1285
1375

0,01480

312
302
293
283

0,272

1185
1262
1348
1445

0,01560

305
296
286
276

0,265

1240
1320
1413
1520

0,01645

299
289
279
269

0,258

1297
1384
1485
1600

0,01738

1,1 
i,2
1.3
1.4

268
257
245
233

0,220

1600
1740
1912
2120

0,02375

261
250
238
225

0,212

1690
1850
2040
2270

0,02570

254
242
230
217

0,204

1790
1967
218
244

0,0278

247
235
223
210

0,196

1900
2095
2S3
264

0.039B
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podwójnie uzbrojonych b e le k .'^
0  =  1000 kg/cma. e

<in 41 42 <f i

•0,369 0,875 0,880 0,387

e P Q Q V e oc

0,898
890
882
874
866

0,367

0,00720
749
780
815
858

0,00894

0,890
382
874
866
358

0,319

0,00750
782
815
m
W

0,00938

0,384
876
867
859
350.

0,842

0,00779
813
849
888

0,00980

0,376
868
360
352
348

0,334

0,00818
849
888
930
978

0,01029

o .o
1
2
3
4 

0,5

848
839
330
821

0,811

940
990

1046
1108

0,01180

340
331
322
312

0,302

987
1042
1103
1172

0,01250

333
324
814
804

0,294

1032
1092
1160
1236

0,01320

825
316
806
296

0,286

1086
1151
1224
1807

0,01401

6
7
8 
9

l.C

301
290
279
268

0,256

1260
1852
1459
1583

0,01733

292
281
270
259

0,247

1840 
1443 
156(8 
1705 

a,01816

284
273
262
250

0,238

1418
1683
1668
1830

0,02025

275
265
263
241

0,229

1511 
1640 
1790 

, 1972 
0,02200

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

47
-------:—

48 49 50 °b

0,413 0,419 0,424 0,429 V

Q Q P Q oc

0,846 0,00971 0,341 0,01006 0,335 0,0104 0,329 0,01072 0,0
338 1018 332 1056 327 109 821 113 1
829 1070 323 1110 318 115 313 119 2
320 1130 814 1176 309 122 304 126 3
912 1195 306, 124 300 129 295 134 4

0,802 0,01270 0,2961 0,0182 0,291 0,0138 0,286 0,0143 0,5

293 1862 287 141 281 148 276 163
283 1447 277 152 271 1585 266 165 7
273 1565 267 163 261 171 255 179 8
262 1680 256 177 260 186 246 195 9

0,262 0,01832 0,245 0,01 4̂ 0,239 0,0204 0,238 0,0215 1,5)

240 2010 233 i 218 227 226 221 289
'28 2280 222 237 215 253 208 269 ŁA«il6 2485 209 267 202 287 195 807
202 2840 195 807 188 882 181 358 lA0,188 0.03290 !\U0 , 0.0369, 0,178 0,089 D MC5 O.C4SO
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Tablica dla określenia przekrojów płyt i belek żelbetowych 
przy n —15, — 1000 kg/cm 2.

Tablica VI.

<*b h — a — h — a

0,130 (h -  a) 0,957 (h -  a)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
33
24
25
26 
27

0,142
0,153
0,163
0,174
0,184
0,194
0,203
0,213
0,222
0,230
0,240
0,248
0,257
0,265
0,273
0,280
0,288
0,296
0,303
0,310
0,317
0,325
0,331
0,338
0,344

0,953
0,949
0,946
0,942
0,939
0,935
0,932
0,929
0,926
0,923
0,920
0,917
0,914
0,912
0,909
0,907
0,904
0,901
0,899
0,897
0,894
0,892
0,890
0,887
0,885

‘•266Vt
1,161
1,078
0,999
0,935
0,880
0,831
0,788
0,751
0,716
0,686
0,657
0,632
0,610
0,588
0,568
0,550
0,532
0,618
0,504
0,490
0,477
0,464
0,453
0,443
0,433

0,000826 b
0,000904
0,000982
0,00106
0,00114
0,00121
0,00128
0,00186
0,00143
0,00161
0,00159
0,00165
0,00178
0,00179
0,00187
0,00194
0,00200
0,00207
0,00214
0,00221
0.00228
0,00234
0,00242
0,00248
0,00254
0,00261

36
37 
88 
89
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 
58 
54
65
66
67
68 
69 
00

0,851
0,357
0,363
0,369
0,875
0,381
0,887
0,392
0,898
0,403
0,408
0,413
0,418
0,424
0,429
0,433
0,438
0,443
0,448
0,462
0,457
0,461
0,464
0,470
0,474

0,883
0,881
0,879
0,877
0,875
0,873
0,871
0,869
0,867
0,866
0,864
0,862
0,860
0,859
0,857
0,856
0,854
0,852
0,851
0,849
0,848
0,846
0,845
0,843
0,842

0,423
0,414
0,406
0,398
0,390
0,383
0,376
0,370
0,363
0,367
0,351
0,346
0,340
0,835
0,830
0,825
0,321
0,816
0,812
0,808
0,804
0,300
0,296
0,293
0,289

0,00267
0,00278
0,00280
0,00286
0,00293
0,00299

0,00310
0,00317
0,00324
0,00330
0,00336
0,00341
0,00347
0,00354
0,00360
0,00365
0.00372
0,00377
0,00883
0,00888
0,00394
0,00400
0,00405
0,00411
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dla żelazo-betonu.

Żelazo zlewne; 2 m* waży 7850 kg.

Tablica VII. Żelazo okrągłe.

10u
c -O)

-o'O
•O (0
J2 ar P r z e k r o j e

•U ra £ <U Jr(U ' £ JO N ^
to O a  *• 2 Pr. 3 Pr. 4 Pr. 5 Pr. 6 Pr. 8 Pr. 10 Pr.

tu n || kg/m cm cm3 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

1 0,006 0,31 0,Q08 0,016 0,024 0,031 0,039 0,047 j 0,063 0,0712 0,025 0,63 0,031 0,063 0,094 0,128 0,157 0,188 0,25 0,393 0,055 0,94 0,07 0,14 0,21 | 0,28 0,35 0,42 0,56 0,704 0,099 1,26 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 1,00 1,265 ! 0,154 1.57 0,20 0,39 0,59 0,78 0,98 1,18 1 1,57 1,96
6 0,222 1,89 0,28 0,56 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26 2,837 0,302 2,20 0,38 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 3,08 3,84
8 0,395 2,51 0,50 1,00 1,51 2,01 2,51 3,Ol 4,02 5,02
9 0,499 2,83 0,G4 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 5,08 6,3610 0,617 3,14 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85

11 0,746 3,46 0,96 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 7,60 9,5G
12 0,888 3,77 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 9,05 11,3113 1,042 4,08 1,33 2,65 3,98 5,31 6,64 7,96 10,62 13,2714 1,208 4,40 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 12,32 15,3915 1,387 4,71 1,76 3,53 5,30 7,07 8,80 10,60 14,14 17,67
16 1,578 5,03 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 16,08 20,1117 1,782 5,34 2,27 4,54 6,81 9,08 11,35 13,62 18,16 22,70
18 1,998 5,65 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,26 20,36 25,4519 2,226 5,97 2,84 5,67 8,51 11,34 14,18 17,02 22,68 28,35
20 2,466 6,28 3,14 6,28 9,42 12,57 15,70 18,84 25,14 31,42
22 2,984 6,91 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 30,41 38,01
24 3,551 7,54 4,52 9,05 13,57 18,10 22,62 27,14 36,19 45,24
25 3,863 7,85 4,91 9,82 14,73 19,63 24.54 29,45 39,27 49,09
26 4,168 8,17 5,31 10,62 15,93 21,24 26,53 31,86 42,47 53,10
28 4,834 8,80 6,16 12,31 18,47 24,63 30,79 36,94 49,26 61,58
30 5,549 9,42 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 56,55 70,68
32 6,318 10,05 8,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,26 64,34 80,4234 7,127 10,68 9,08 18,16 27,24 36.32 45,40 54,48 72,63 90,7935 7,553 11,00 9,62 19,24 28,86 38,43 48;ll 57,73 76,97 96,21
36 7,990 W,31 10,18 20,36 30,54 40,74 50,90 61,07 81,43 101,7938 3,903 11,94 11,84 22,68 34,02 45,36 56,70 68,04 90,73 113,41
40 9,865 12,5.7 12,56 25,13 37,70 50,26 62,83 75,40 100,53 125,66
42 10,876 13,20 13,85 27,71 41,56 55,42 69,25 83,12 110,83 138,5444 11,936 13,82 15,20 30,41 45,61 60,82 76,00 91,23 121,64 152,05
45 12,485 1*4,14 15,90 31,81 47,71 63,62 79,50 95,42 127,23 159,04
46 18,046 14,45 16,62 33,24 49,86 66,48 83,10 99,71 132,95 166,19
48 14,205 15,08 18,09 36,19 54,29 72,38 90,45 108,58 144,77 180,96
ftO 15,413 15,71 19,63 39,27 58,90 78,54 98,1S 117,81 157,08 196,35
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M A T E R J A L Y  B U D O W L A N E .

I. CE G ŁA. 
Wymiar ccgły.

W ym ia r ceg ły  ustala się na 2 7 x 1 3 x 6  cni
P. K . N. -  P . N. -  B302.

S poin y  p om iędzy  cegłam i p rzy jm u je  się grub. 1 cm

T eoretyczn e ilości ceg ły  i zapraw y n iezbędne dla  Im* m uru różnej
gru bości:

G ru boś ć muru Ilość szt cegieł 
n iezbędnych  na 

1 m* m uru

Ilość m* zapraw y 
niezbędna

w  cegł. w  cm
ci la 1 m* muru

/4 6 25 y2 0,0053

% 13 51 0,0206
1 27 102 0,0512

1 Vz 41 153 0,0818
2 55 204 0,1123

2Vz 69 2 * r> 0,1429
3 83 306 0,1735 ' .

3  /z 97 357 0,2041
4 111 408 0,2347

125 459 0,2653
5 139 510 0,2959

bez 5 %  dodatk u  na straty

P raktycznie ilość ceg ły  zm niejsza się o  2 -5 %  w  zależności od gru
bości m uru, ilość zaś zapraw y, szczególn iej p rzy  m urach  wysokich* 
zw iększa się o  1 0 —5 0 % .

P rzy obliczan iu  m urów  w  m 3 należy p rzy ją ć  dla  działów ek 410 
sztuk ceg ły  i 0,15 m* zapraw y na 1 m 3, dla  m urów  norm alnych , 1 —3 
ceg ły  gru bości, —375 szt. ceg ły  i 0,21 m* zapraw y, d la .m u rów  grubych  
pow yże j 3 ceg ., —368 szt. ceg ły  i 0 ,215 m 3 zapraw y, d od a ją  d o  tego, 
odpow iedn ie  p raktyczn e % .
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II. W A P N O .
W apno normalne, potrzebuje do zaprawy 3 części piasku na

• cz. wanna.
I m* wapna palonego waży 800 kg. i daje około 2 m» ciasta wa

piennego z ktorego otrzym uje się: do 6 m 3 zaprawy f 3.
do 8m 3 zaprawy y4.
do 4,2m3 zaprawy y2.

III. N O R M A LN Y CEM ENT P O R T L A N D Z K I.
1° Normalny cement portlandzki stanowi tworzywo wiążące, 

otrzymane przez właściwe i dokładne zmieszanie surowców, zawierają
cych wapień i glinę, przez wypalenie tej mieszaniny przy temperaturze 
Spiekania i ścisłe zmielenie wypalin. Wszelkie dodatki po wypaleniu 
są wzbronione, z wyjątkiem gipsu i wody. Odsetkowa zawartość do
danego gipsu nie może przekraczać 3% .

Próba zwykła ustala: warunki wiązania, stałość objętości, stopień 
zmielenia, ciężar właściwy i wytrzym ałość zaczynu na rozciąganie 
7-miodniową, zaś zaprawy: na rozciąganie 7-mio i 28-miodniową i na 
ściskanie 3-y, 7-mio i 28 miodniową.

Próba doraźna ustala tylko~warunki wiązania I stałość objętości, 
nie może być przeto odbiorczą, służy zaś jako doraźny sprawdzian 
przy wykonywaniu robót, o ile cement uprzednio już był przyjęty 
ną zasadzie wyników prób odbiorczych, to jest pełnych lub zwykłych. 
Liczba prób odbiorczych w stosunku do danej dostawy lub kupna 
winna być przewidziana w umowie.

a) Warunki wiązania są normalne, gdy cement zaczyna wiązać 
najwcześniej po upływie 40 minut i ’ kończy przed upływem 10 godzin.

b) Stałośi objętości cementu jest zupełna, gdy placki z właściwego 
zaczynu nie paczą się i nie dają pęknięć lub rys radjalnych po 28-dnio- 
wych kąpielach powietrznej i wodnej oraz po 3-godzinnej kąpieli paro-

c) Stopień zmielenia cementu jest normalny, gdy pozostałość na 
sicie Nr. 900 nie przekracza 2 % , a pozostałość na sicie Nr. 4900 nie 
Przekracza 20% .

U) Ciężar właściwy cementu winien wynosić przynajmniej 3,05 g/cm*. 
ê) Wytrzymałość y-miodniowa zaczynu czystego cementu na 

rozciąganie ma wynosić conajmniej 30 kg/cm*.
. 0  Wytrzymałość y-miodniowa zaprawy cementowej 1 : 3 na rozcią

ganie wynosić ma conajmniej 15 kg/cm*, 28-miodniowa zaś conajmniej
[ A + yy-Jfrg/cm*, gdzie A oznacza wytrzym ałość 7-miodniową, "wyzna
czoną bezpośrednio z prób. W zór powyższy traci swą m oc obowiązującą,  
guy wytrzymałość 28-miodniowa zaprawy nie jest niższa od 30 kg/cm\

. 8) Wytrzymałość y-miodniowa zaprawy cementowej 1 : 3  na 
ściskanie wynosić ma conajmniej 150 kg/cm*, 28-dmiodniowa zaś conaj
mniej 250 kg/cm3. Nadto orzeczenie zawierać winno dane, dotyczące 
trzydniowej wytrzymałości zaprawy na ściskanie.

99



Cement glinowy otrzymuje się przez stopienie przy tem
peraturze około 15000 C minerału bauksytu z wapieniem. Z pie
ców  cement wychodzi w  stanie płynnym, ochładza się wolno, 
po zestaleniu kruszy się i miele w młynach do stanu sproszko
wania większego niż cement zwykły (na sicie o  4900 oczkach 
na 1 cm 2  pozostaje 5— 6 % ).

Skład cementu glinow ego: średnio krzemionki, SiO , —  6%  ; 
tlenku wapnia, CaO,— 3 8 % ; tlenku glinu, Al O —  4 1 % ; tlen
ków  żelaza, F e20 3 -j-FeO— 14%, tlenku magnezu, MgO —  do 1%, 
tlenku tytanu około 1% .

W łasności cementu glinowego.
1) Normalne wiązanie, lecz szybkie twardnienie, przyczem 

wytrzymałość po 24 godzinach równa się wytrzymałości wyso- 
kowartościowego cementu portlandzkiego po 28 dniach.

2) Wysoka wytrzymałoć na ściskanie.
3) Odporność chemiczna na działanie siarczanów, chlorków

i t. p. soli, słabych kwasów, alkalij i ciał organicznych, tu
dzież wody destylowanej, miękkiej i morskiej.

4) Wiązanie ,i twardnienie przy niskich temperaturach, do 
— 150 C.

5) Stałość objętości.
6) Odporność na wpływy atmosferyczne i przez to łatwość 

.magazynowania przez czas dłuższy bez utraty własności hydrau
licznych.

V. BETONY.
Betonem nazywamy mieszaninę tworzywa wiążącego, najczę

ściej cementu portlandzkiego, kruszywa drobnego (piasku) i  gru
bego (żwir, tłuczeń, gruz, szlaka, gliniec), oraz wody.

Na wytrzymałość, ścisłość i łatwość ukształtowania betonu 
w pływ ają : ilość cementu, odpowiednia pod względem wielkości 
ziaren (granulometryczny) skład kruszywa, oraz ilość wody.

Granulometryczny skład kruszywa bada się zapomocą prze
siewania go przez szereg sit o coraz mniejszej średnicy otworów
i procentowego określania ilości, przechodzącej przez dane sito. 
Otrzymane wielkości wyznaczają się jako rzędne prostokątnego 
układu, w  którym odcięte odpowiadają średnicom otworów sit. 
Krzywa łącząca otrzymane punkty daje krzywę przesiewu. N aj
bardziej ścisły beton otrzymujemy, jeżeii krzywa przesiewu zbliża 
się do t. zw, paraboli Fullera, t. j. paraboli przechodzącej przez 
punkt zerowy wykresu oraz przez * punkt odpowiadający 100% 
przechodzenia kruszywa przez sito z otworami o średnicy 30 mm.

Odpowiedn:o  dozując kruszywo drobne i grube, możemy otrzy
mać pożądaną krzywą przesiewu.

Ilość wody ustalamy na podstawie próby rozpływu. W  tym 
celu beton o określonej zawartości wody układamy w  trzech por
cjach w  metalowej formie w  postaci uciętego stożka kołowego, ma
jącego wysokość 30 cm., średnJcę podstawy dolnej 20 cm. i górnej 
10 cm., zlekka ubijając uderzeniami (po 30 na porcję) żelaznego 
drąga 0  16 mm, długości 55 cm, poczem niezwłocznie zdejmujemy 
form ę i mierzymy wysokość stożka betonowego, który tem bardziej 
osiądzie „rozpłynie się“ , im więcej wody zawiera mięszanina.

Zmniejszenie wysokości stożka nazywamy wielkością rozpływu.
Beton dla masywów powinien posiadać rozpływ 5 cm, dla 

przekrojów żelazobetonowych cienkich lecz łatwo dostępnych 15 cm, 
dla cienkich mało dostępnych —  do 20 cm.

IV . CEMENT G LINOW Y.
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V I. ŻELAZ0-K 9ZTAŁTÓW K I.

N orm alne p rofile  dla żelaza w alcow anego.

W obec braku iedaolitych norm polskich tablice żelaza zestawiane są 
na podstawie ogólnie przyjętych norm niemieckich, do których stosują się 
również i huty krajowe.

Granice tolerancji wymiarów, zastrzeżone w „Cenniku dopłat oraz wa
runków sprzedaży" przez Syndykat Polskich Hut Żelaznych, są następujące: 
dla kątowników i teowników w szerokości -f* 1 do -f-4 mm, grubości-f-0,5 
do 4* 1.25 cm; dla ceowników i dwuteowników w wysokości 4" 2 do -j- 4 mm;J 
dla żelaza okrągłego i kwadratowego w stosunku do średnicy wzgl. szero
kości 0,5 do 4* 2 mm, oraz dla żelaza płaskiego i taśmowego w stosunku 
do szerokości-f* 1 d o + 1 .2 5  mm i grubości -f* 0,15 d o -f-0,20 mm. Długość 
Syndykat gwarantuje tylko w granicach -f- 250 mm. Za długości mniejsze 
od normalnych (od 1 do 3 m) dopłata, wynosi Va%» za długości większe 
od normalnych '/a  %  za każdy metr rozpoczęty. Inne dopłaty — za spe- 
cjalne gatunki, za odbiór techniczny, wiązanie w snopki, znakowanie, 
ekspedycję i t. d. zawarte są w „Cenniku dopłat" Syndykatu P» H. Z.

Obliczenie wagi jest przeprowadzone dla żelaza zlewnego, licząc
1 ma — 7850 kg. Wszystkie wymiary są podane w mm, przekroje F  w cm3, 
wagi (teoretyczne) G w kg 1 mb. Momenty bezwładności J  są wyrażone 
w cm4, momenty wytrzymałości W  są wyrażone w«cm3 i podawane względem 
odnośnych osi; x i y  główne osie przekroju.

' v odległość osi środka ciężkości od zewnętrznej kra* 
wędzi.

— moment wytrzymałości kątownika względem jego osi ciężkości,

1. K ątow n iki równoram ienne.

Długość normalna od 3 do 12 m. 
d min — 0,1 b, dla 6 <  100 mm

d min =  ~  b, bla b ^  100 mm

r =

r^wnoległej do półek.
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:n
b F 0 V J x j y w v W '

mm cm-' kglrn mm cm cm*

i*/, 15 3 0 ,8 2 0,64 4,8 0 ,2 4 0,06 0,15 0 ,2 3 0,08 0 ,1 4
4 1,05 0,82 6 , 1 0,29 0,08 0,18 0,28 0 , 1 0 0,18

2 •20 3 1 , 1 2 0 ,8 8 6 ,0 0,62 0,15 0,38 0,44 0,17 0,27
4 1,45 1,14 6,4 0,77 0,19 0,48 0,55 0 , 2 1 0,35

2 */, 25 3 1,42 1 , 1 2 7,3 1,27 0,31 0,79 0,72 0,30 0,44
4 1,85 1,45 7 fi 1,61 0,40 1 , 0 0,91 0,37 0,57

8 30 4 2,27 1,78 8,9 2.85 0,76 1,80 1,35 0,61 0,85
6 3,27 2,67 9,6 3,91 1,06 2,48 1,84 0,78 1 , 2 0

3‘ /, 35 4 2,67 2 , 1 0 1 0 ,0 4,68 1,24 2,96 1,90 0 ,8 8 1,18
6 3,87 3,04 1 0 .8 6,50 1,77 * 4,13 2,63 1,15 1,70
4 3,08 2,42 1 1 , 2 7,09 1 ,8 6 4,47 2,50 1,17 1,65

4 40 6 4 <48 3,52 1 2 , 0 9,98 2,67 6,35 8,52 1,57 2,26
8 6,80 4,55 1 2 . 8 12,4 3,38 7,90 4,38 1,81 2,90
5 4,30 3,38 1 2 , 8 12,4 3,25 7,85 8,91 1,80 2,43

*•/, 45 7 6 ,8 6 4,60 13,6 16,4 4,39 10,4 5,16 2,28 3 ,3 1
9 7,34 5,76 1 4 ,4 19,8 5,40 1 2 , 6 6,24 2,65 4,12
5 4,80 3,77 14,0 17,4 4,59 1 1 , 0 4,91 2,32 3,05

6 50 7 6,56 5,15 14,9 23,1 6 ,0 2 14,6 6,53 2,85 4,16
9 8,24 6,47 15,6 28,1 7,67 17,9 7,94 3,47 6,19
6 6,31 4,95 15,6 27,4 7,24 17,3 7,04 3,27 4,39

**/. 65 8 8,23 6,46 16,4 34,8 9,35 2 2 , 1 $,96 4,03 6 ,7
1 0 10,07 7,90 17,2 41,4 11,27 26,3 10,64 4 ,6 4 6 ,9

6 6,91 5,42 16,9 36,1 9,43 22,75 8,51 3 ,9 5 6 ,3
6 60 8 9,03 7,09 17,7 46,1 1 2 , 1 29,15 10,9 4,85 6 ,9

10 11,07 8,69 18,6 55.1 14,6 34,85 13,0 6,58 8,4
7 8,7 6,83 18,5 53,0 13,8 33,4 1 1 , 6 5,25 7,2

B1/ , 65 9 10,98 8,62 19,3 65,4 17,2 41,3 14,2 6,31 9,0
1 1 13,17 10,34 2 0 ,0 76,8 20,7 48,76 16,7 7,30 1 0 ,8

7 9,4 7,38 19,7 67,1 17,6 42,3 13,6 6,29 8,4
? 70 9 11,9 9,34 2 0 ,6 83,1 2 2 ,0 52,5 16,8 7,57 1 0 , 6

1 1 14,3 11,23 21,3 97,6 26,0 62,0 19,7 8,65 12,7
8 11,5 9,03 21,3 93,3 24,4 59,0 17,6 8 , 1 1 10,9

7 1/ , 75 1 0 14,1 11,07 2 2 , 1 113 29,8 71,0 21,3 9,54 13,4
1 2 16,7 13,11 22,9 130 34,7 82,5 24,6 10,71 15,8

8 12,3 9,66 2 2 ,6 115 29,6 72,0 20,3 9,25 12,5
80 1 0 15,1 1 1 , 8 6 23,4 139 35,9 87,5 24,5 1 0 ,8 1 5 ,4

1 2 17,9 14,05 24,1 161 43,0 1 0 2 28,4 1 2 , 6 18,2
9 15,6 12,17 25,4 184 47,8 116 28,9 13,3 1 7 ,9

9 90 1 1 18,7 14,68 26,2 218 67,1 137,5 34,3 15,4 2 1 ,6
13 2 1 , 8 17,11 27,0 250 65,9 158 39,3 1 7 ,3 25,0
1 0 19,2 15,07 28,2 280 73,3 177 39,7 18,4 24,6

10 1 0 0 1 2 22,7 17,82 29,0 328 8 6 ,2 207 46,3 2 1 ,0 29,1
14 26,2 20.57 29,8 372 98,3 235 62,6 23,4 3 3 ,5

1 0 2 1 , 2 16,64 30,7 379 98,6 239 48,7 22,7 30,1
1 1 1 1 0 1 2 25,1 19,70 31,5 444 116 280 67,1 26,1 3 5 ,7

14 29,0 22,75 32,1 505 133 319 64,8 29,2 40,9
1 1 25,4 19,94 33,6 641 140 340 63,8 29,4 3 9 ,4

1 2 1 2 0 13 29,7 23,31 34,4 625 162 393,5 73,7 3 3 ,4 46,0
16 3 3 .9 26,61 35,1 705 186 445,5 83,2 8 7 ,6 6 * ,6
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N. b  | d  

mm
/'*

cm '
G

kglm
V

mm
J x  | Jy  | J ę

cm*
,F*

cm3

W ę

1 2 30,0 23,55 36,4 750 194 472 81,6 37,8 50,5
13 130 14 34,7 27,24 37.2 857 223 540 93,3 42,4 6 8

16 39,3 30,85 38,0 959 251 604,5 104 46,7 65,5
13 35,0 27,48 39,2 1014 262 638 1 0 2 47,3 63,5

14 140 15 40,0 31,40 40,0 1148 298 723 116 52,6 72,5
17 45,0 35,33 40,8 1276 334 805 129 58,0 81,0
14 40,3 31,64 42 1343 347 845 127 58,3 78,5

15 150 16 45,7 35,87 43 1507 391 949 142 64,4 88,5
18 51,0 40,04 44 1665 438 1051,5 157 71,1 99,0
15 46,1 36,li) 45 1745 453 1099 154 71,3 95,5

16 160 17 51,8 40,66 46 1945 506 1225,5 172 78,4 10,75
19 57,6 45,14 46 2137 653 1347,6 189 84,8 118

2. Kątowniki nierów noram ienne.
Długość normalna 3 do 12 m.

1) B :b  =  17**1; 2) £ : 6  =  2 :1
c/ min. = 1/a o =*/• min.-j-</max.)r,=ri2

14. * B
d F 0 V

tg  a H7* w v J f l  i
w mm cm-’ kglm w nm ‘ cm3 cm 4

a) 2/3 2 0 50 * 1,42 1 , 1 1 4.9 9,9 0,4216 0,70 0,26 1,25 0,45
4 1;85 1 45 5,4 10,3 0,4214 0,90 0,32 1 ,0 0 0,55

3/4»/, 30 5 2,87 2,25 7,4 14,8 0,4334 2,17 0,75 5,7Z 2,05
6 3,53 2,77 7,8 15,2 0,4228 2,63 0,91 0,99 2,46

6 ,2 04/6 40 5 4,79 3,76 9,7 19,5 0,4319 4,82 1,73 17,3ou 7 6,55 5,14 10,5 20,4 0,4275 6,47 2 ,2 0 2 2 ,8 8 , 1 0

W / . 50 7 8,33 6,54 12,4 24,7 0,4304 10,4 3,66 46,3 16,4
/ !} 9 10,5 8,24 13,2 25,6 0,4272 12,9 4,56 57,2 2 0 , 1

®‘ /* /ll 65 9 14,2 11,15 15,9 33,1 0,4101 23,6 7,73 140 46,6IUU
1 1 17,1 13,42 16,7 34,0 0,4074 28,1 9,54 167 55,3

8 / 1 2 80 1 0 19,1 14,99 19,5 39,2 0,4348 38,7 13,4 276 97,9
1ZU

1 2 22,7 17,82 2 0 ,2 40,0 0,4304 45,4 16,0 323 115
10/15 1 0 0

1 2 28,7 22.53 24,2 48,9 0,4361 73,0 25,4 640 232
IDU 14 33,2 26,06 25,0 49,7 0,4339 83,8 29,0 744 263

t>) 2/4 2 0 L0 3 1,72 1,35 4,4 14,3 0,2575 1,14 0,26 2,81 0,46
4 '2,25 1,77 4,8 14,7 0,2528 1,47 0,34 3,58 0,60

3/6 30 50 5 4,29 3,37 6 ,8 21,5 0,2544 4,22 0,96 15,6 2,61
1 7 5,85 4,59 7,6 22,4 0,2479 5,69 1,31 2 0 ,6 3,42

4/8 40 6 6,89 5,41 8 ,8 28,5 0,2568 9,14 2 , 1 0 44,9 7,66
0

8 9,01 7,07 9,6 29,4 0,2518 1 1 , 8 2,73 57,5 9,70
5/10 50 1 0 0

8 11,5 9,03 1 1 , 2 35,9 0,2665 18,9 4,31 116 19,6
1 0 14,1 11,07 1 2 ,0 36,7 0,2658 23,8 4,93 141 23,5

6'/,/13 65 130 1 0
1 2

18,6
2 2 , 1

14,60
17,35

14,5
15,3

46,6
47,5

0,2569
0,2549

40.2
47.2

9,16
1 0 ,8

320
374

5 4 ,4
62,8

1716 80 160 1 2 27 i5 21,59 17,7 57,2 0,2686 73,4 16,7 719 1 2 2
14 31,8 24,96 18,5 58,1 0,2679 84,8 18,5 822 139

io;a* to« 2 0 0
14 40,3 31,64 2 1 , 8 71,2 0,2608 135 30,6 1654 282
16 45,7 35,87 2 2 ,6 72,0 0,2580 152 8 4 ,5 1863 316
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3. Teow nikl.

D łu gość norm alna 3— 8 m.

a ) r ó w n o b o c z n e .n ie r ó w n o b o c z n e .

¥%> d = 0 ,1 5 A - f l  
V — ~ r X r = d

i f

r%-
v =  odległość środka ciężkości od podstawy w mm.

N. i> | h | i F 0 V Jx 1 Jy W'* | w v
w  m m c m J k g  l m m m cm * cm *

a ) 6/3 
7 /3  \ 
8 /4  
9 /4  'h 

10/5 
12/6 
14/7 
16/8 
18/9 
20/10

h : b - 1  : 2

60 30 6,5 4,64 3,64 6,7 2 ,58 8 ,62 1 , 1 1
70 35 6 6,94 4,66 7,7 4,49 15,1 1,66
80 40 7 7,91 6,21 8,8 7,81 28 ,5 2,60
90 45 8 10,2 8,01 10,0 12,7 46,1 3,64

100 50 8,5 12,0 9,42 10,9 18,7 67,7 4.78
120 60 10 17,0 13,35 13,3 38,0 137 8,09
140 70 11,5 22,8 17,90 15,1 68,9 258 12 ,6
160 80 13 29,5 23,16 17,2 117 422 18,6
180 90 14,5 37,0 29,05 19,3 185 670 26,1
200 100 16 45,4 35,64 21,4 277 1000 35,3

b )2/2 20 20 3
2>/J2V , 25 25 3,5

3/3 30 30 4
3V«/3 V, 35 35 4 ,5

4/4 40 40 5
4 ł /*/4*/f 45 45 5,5

5/5 50 60 6
6/6 60 60 7
7/7 70 70 8
8/8 80 80 9
9/9 90 90 10

10/10 100 100 1 1
12/12 120 120 13
14/14 140 140 15

h : b
1,12
1,64
2 ,26
2 ,97
8,77
4 ,67
6,66
7,94

10,6
13.0
17.1
20.9
29,6
39.9

0,88
1,29
1,77
2 ,33
2,96
3,67
4,44
6,23
8 ,32

10,68
13,42
16,41
23,24
31,32

1  : 1

5.8  
7 ,3  
8 ,5
9 .9  

11,2 
12,6 
13,9 
16,6
19.4 
22,2
24.8
27.4
32.8 
38,0

0 ,38
0 ,87
1,72
3 ,10
5,28
8 ,13

12,1
23,8
44,5
73,7
119
179
366
660

0,20
0.43
0,87
1,57
2,68
4,01
6,06

12,2
22,1
37,0
58,5
88,3
178
330

0,27
0 ,49
0 ,80
1,23
1,84
2,61
3 ,36
5,48
8,79

12,8
18,2
24,6
42,0
64,7 '

2,87
4,32
7,13

10,2
13,5
22,8
36,9
52,8
74,4

1 0 0

0,20
0 ,34
0 ,58
0 ,90
1,29
1,78
2,42
4,05
0 £ 2
9,25

13,0
17.7
29.7 
47,2
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4. Dwuteowniki.
Długość normalna 4— 14 m.

Stopniowania długości po 
200 mm do 9 m. oraz po 
250 mm przy długościach >  
9 m.

W  praiktyce ogólnie sto
sowane są parzyste numery 
dwuteowników i huty krajo
we tylko takie numery obec
nie wyrabiają.

Do /i =250 min 
6=0,4 A-f 10; 
</=0,03 rt-f-1,5.

Dla *>250 mm 
6=0,3 A-f35. 
d = 0.036 h 
/= 1 ,5  d\ 
r—d 

r,-=0 ,6  d.

N. |
h

6 ' F O Jx' 1 Jy Wy
w m m c m J | kg i m cm 4 cm*

8 80 42 3,9 5,9 7,57 5,95 77,8 6,29 19,5 3,0
9 90 46 4,2 6,3 9,00 7,07 117 8,78 26,0 3,82

10 100 50 4.5 6,8 10,6 8.32 171 12,2 34,2 4,88
1 1 110 54 4,8 7,2 12,3 9,66 239 16,2 43,5 6,00
12 120 68 5,1 7,7 14,2 11,15 328 21,5 54,7 7,41
13 130 62 5,4 8,1 16,1 12,64 436 27,5 67,1 8,87
14 140 66 5,7 8,6 18,2 14,37 573 35,2 81,9 10,7
15 150 70 6,0 9,0 20,4 16,01 735 43,9 98,0 12,5
16 160 74 6,3 9,5 22,8 17,90 935 54,7 117 14,7
17 170 78 6.6 9,9 25,2 19,78 1166 66,6 137 17,1
18 180 82 6,9 10,4 27.9 21,90 1446 81,3 iei 19,8
19 190 86 7,2 10,8 30,6 24,02 1763 97,4 186 22,7
20 200 90 7,5 11,3 33,4 26,30 2142 117 214 26.0
21 210 94 7,8 11,7 36.4 28,57 2563 138 244 29,4
22 220 98 8,1 1 2 . 2 39,5 31,09 3060 162 278 33,1
23 230 102 8,4 12,6 42,7 33,52 3607 189 314 37,1
24 240 106 8.7 13,1 46,1 36,19 4246 221 354 41,7
25 250 110 9,0 13,6 49,7 39,01 4966 256 397 46,5
28 260 113 9,4 14,1 53,3 41,92 5744 288 442 51,0
27 270 116 9,7 14.7 57.2 44,90 6626 326 491 56,2
*8 280 119 10,1 15,2 61,0 47,96 7587 364 642 61,2
f i 290 122 10,4 15,7 64.9 50,95 8636 406 596 66,6
90 800 125 10,8 16,2 69.0 54,24 9800 451 653 72,2
82 320 131 11.5 17.3 77,7 61.07 12510 555 782 84,7
S4 340 137 12,2 18,3 86.7 68,14 15695 674 923 98,4
36 360 143 13,0 19.5 97,0 76,22 19605 818 1089 114
38 380 149 13,7 20,5 107 84,00 24012 975 1264 131
40 400 155 14,4 21,6 118 92,63 29213 1158, 1461 149
4 2 '/, 425 163 1 53 23,0 132 103,62 36973 1437 1740 176
46 450 170 16,2 24,3 147 115.40 45852 1725 2037 203
RA * 475 178 17,1 25,6 163 127.96 56481 2088 2378 235
60 500 185 18,0 27.0 179 141.30 68738 2478 2750 268
65 650 200 19,S 30.0 215,78 167,21 99184 3488 3607 349
60 600 215 21,6 32,4 254 199 138957 4668 4632 1 434
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5. C e o w n ik i .

Długość normalna 4— 1 2  m.
Stopniowanie długości po 2 0 0  mm 

do 9 m, oraz po 250 mm przy dłu
gościach >  9 m.

fr —0,25 h-f-25 mm.
«■ =  /, r , = l

v "od leg łość środka ciężkości od ze
wnętrznej krawędzi w mm.
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6 . Zetowniki.
Długość normalna 14— 12 m.
Stopniowania długości po 2 0 0  mm do 

(J  m oraz po 250 mm przy długości >  
9 m.

b =  0,25 h - f  30; d =  0.035 h - f  3;

I =  0,05 h +  3; r =  t r ,=  y  . .
w 1— Moment wytrzymałości dla obcią

żenia pionowego przy zabezpieczeniu bocz
nego wygięcia.

Ni h b d t F o t g « W c w ,
W x
W *

W t W ,

\ \ w ram cni3 kg/m cm3 =  u cm1

3 30 38 4 4,5 4,32 3,39 1,655 4,69 m i 4,22 3.97 1,26
4 40 40 4,5 5 5,43 4,26 1,181 6,72 1,83 3,67 6,75 2,26
5 50 43 5 5,5 G,77 5,31 0,939 9,76 2.76 3,54 10,5 3,61
6 60 45 5 6 7,91 0 ,2 1 0,779 13,5 3,73 3,62 14,9 5,24
8 80 50 6 7 1 1 , 1 8,71 0,588 24,4 6,44 3,79 27,3 1 0 , 1

10 10 0 55 6,5 8 14,5 11,38 0,492 39,8 9,20 4,30 44,4 16,8
1 2 1 2 0 GO 7 9 18,2 14,29 0,433 60,6 12,5 4,86 67,0 25,6
14 140 65 8 10 22,9 17,08 0,385 8 8 ,0 16,6 5,29 96.6 38,0
IG 160 70 8,5 U 27,5 21,59 0,357 1 2 1 21,4 5,69 132 52,9
18 180 75 9,5 1 2 33,3 26,14 0,329 164 27,0 6,06 178 72,4
2 0 2 0 0 80 10 13 38,7 30,38 0,313 2t3 33,4 6,34 230 94,1

7. Żelazo  okienne.
Jedno i dwustronne. 

Normalna długość 3— 8  m.

25 x  6  x  3 '/>— 4 '/a
26 x 6  x  3 ‘ / i — 4>/j
29  x 6 x 4 — 5
30 x 6  x 4 — 5
32 x  6 v ,x  4 - 5
33 x  7 x  4 - 5
35 x  7 x 4 — 5
36 x  7 x  4 — 5
40 x 8 x 4 — 5
40 x 8 x 4 —5 */»
45 x 9 x 4 - 6
50 x 9 y ,x  4 - 6  ’ / ,

W a g a  rob.

k f l  k g

dwustronne Jerinostron.

1 .1 0 -1 .3 0
1 .1 0 -1 .3 0

0.94 - 1.14 
0.94 -1 .1 4

1 .2 0 - 1.43 1 
1.40 • 1.65 1 
1 .5 3 -1 .8 0  
1 .5 6 -1 .9 5  1

1 .9 0 -2 .1 5  1 
1.90 - 2 .271  
2 .1 0 -2 .8 5  1 
2 .2 0 -3 .1 6  1

.07

.20
1.20
.30

1.35
1.45
1.44
1.60

1.80
1.83 
2.42
2.83
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8. Żelazo półokrągłe. 0. Żelazo sztachetowe.

Wag* 
b. metra

9-50 x 4.5 * 25 mm 
10 x 5 
13 x 6.5 
16 x 6 
20 x 10 
26 x 13 
30 x 15 
32 x 16
35 x 17,5
36 x 18
39 x 19.5
40 x 20 
42 x 21 
8 x 4  
9 x 4,5 

18 x 8

0.31
0,52
0,79
1 .2 2
2,06
2.75 
3,14
3.75 
3,96 
4.66 
4.88 
5.40 
0.20 
0,25 
0,79

« . . . a . . .  .i 

a b c
16 x 7 x 3  mrr 
20 x 7 x 4 „ 
20 x 8 x 4 - ) .  
23 X 8 x 4 „ 
26 x 10 s 5*1 .  
30 x 10 x 5 .  
32 x 10 x 5 .  
32 x 12 x 5 ", 
«0 i  15 x 6'/i „ 
< 5 x 1 0 x 4  „ 
45 x 13x6  .. 
45 x 15 x 6 '/i „ 
45 x 15x7 .. 
<5x 1 5x 8  
<5 x 16 x 7 Vi „ 
50 x 15 x 6 l/s „ 
5 0 x 1 5 x 7  ..

Waga 
b. metra

090 
090 
1.05 
1.04 
1 58 
1.90 
2.00 
2.88 
2.00
3.10
3.10 
3.20 
3.80 
3.60 
340 
150

10. Ż e la z o  k w a d ra to w e 1 o k r ą g łe .

(Żelazo zlewne).

d grubość wzgl. średnica w mm.
G □  waga 1 mb. żelaza kwadratowego. 
G O waga 1 mb. żelaza okrągłego.

d l o a l o  Q | r f l ( ? a lg o | d | 0 G|(?lO| d 1 O D  o  o a  □  Q Q

10
i i
n
13
14 
16 
16
17
18 
19

3,14 
2l| 3,46 

3,8ffl 
4,16 

24| 4,62 
25| 4,91 

6,31 
27| 6,72] 

0,61 
29| 0,601 
30 7,07 
32 8,04 
34 9,07 
36 10,17 
38| 11,341

2 ,46
2,72
2 .98 
3 ,26 
3 ,65 
3 ,86 
4 ,17 
4,50 
4,83 
5 ,19 
5,55 
6,31 
7,13
7.99 
8.90

12,57 9,86 
4 21 3 ,8510 ,88  
4 41 5 ,2011 ,94  
4 61 0 ,6113 ,05  
4818 ,0914 ,21  
5019,63  15,41 
52 21,23 16,67 
54 22,8917 ,98  
56 24,62 19,33 
58 2 0,4120,74  
60 28,26 22,20 
62 *0,18 23,70 
64 3 2 4 5 2 5 ,2 5  
06 34,20 26,86 
Ob 136,30128,61

38,47
44,16
50,24
66,72
63.59 
70,85
78.60 
94,99

11S.04
132,67
153.86 
176,63 
200,96
226.87 
254,34

30,21
34,68
39,46
44,55
49,94
65.64
61.65 
74,60 
88,78

104,2
120,8
138.7
157.8 
178,18 
190,76

222,52 
246,09 
271,02 
298,80 
326,45 
355,11 
385,34 
416,78 
449,40 
483,37 
518,51 

,60 654,88 
,84 631,33 
,461712,72 
,231755,20
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12. Blacha.

G ru b ość
S

R O  D A j B  L C H Y G rubość
Sspaw ał*

na zlew a* sta low a m ie
dziana

in o s ię i-
na

bron -
z^ w a c y n k o łó w

0,800 2,840 2,855 2,858 2,670 2,565 2,680 2 ,1 6 ^ 8,411 0,300
0,875 2,925 "2,944 2,948 8,838 8,206 8,225 2,700 4,264 0,875
0,488 8,416 8,488 8,443 3,898 8,745 8)767 8,154 4,980 0,488
0,500 8,900 .8,925 8,980 4,450 4,275 4,80Q 8,600 6,685 0,600

0.562 4.884 4,412 4,418 6,000 4,805 4,883 4,047 6,890 0,662
0,625 4,875 4,906 4,918 6,663 5,844 6,875 4,600 7,106 0,625
0,750 5,850 6,888 6,895 6,675 6,418 6,450 6,400 8,526 0,760
0,875 6,826 6,869 6,878 7,788 7,482 7,525 6.800 9.950 0,875
1,000 7,800 7,850 7,860 8,900 8,550 8,600 7,200 11,370 1,000

1,125 8,776 8,882 8,848 10,018 9,620 9,675 8,100 12,792 1,125
1,260 9,750 9,813 9,825 11,125 10,688 10,750 9,000 14,213 1,250
1.875 10,725 10,794 10;810 12,288 11,767 11,825 9,900 15,684 1,870
1,500 U ,700 11,776 11,790 18,850 12,825 12,900 10,800 17,065 1,500
1,750 18,650 18,788 18,765 15,575 14,968 15,050 12,600 19,898 1,750
2,000 16,600 16,700 15,720 17,800 17,100 17,200 14,000 22,740 2,000

2,25 17,65. 17,66 17 69 20,08 19,24 19,35 16,20 25,58 , 2,25
2,60 19,60 19,68 19,66 22,25 21,88 21,50 18,00 28,43 2,60
2.75 21,46 21,60 21,62 ‘24,48 28,52 28,65 19,80 81,27 2.75
9,00 28,40 28,55 23,58 26,70 25,65 25,80 21,60 84,11 3,00

8.25 25,85 25,52 25.55 28,98 27,79 27,96 28,4Q 86,95 8,26
8,50 27,80 27,48 27,51 81,16 29,98 30,10 25,20. 89,80 8,50
8,75 29,25 29,45 29,48 83,88 82,06 82,25 27,00 42,64 8,76
4,00 81,20 8r,40 81,44 85,60 84,20 84,40 28,80 45,48 4,00

4,25 88,15 38,86 88,41 87,88 86,84 88,55 80,60 48,88 4,26
4,50 85,10 86,82 85,37 40,05 88,48 38,70 82,40 61.17 4,60
5,00 89,00 89,25 89,80 a ,6 o 42,75 43,00 , 86,00 66,85 5 ,00

5.50 42,90 48,18 48,25 48,95 47,08. 47,80 89,60 62,64 6,50
6 46,80 47,10 47,16 58,40 61,80 61,60 48,20 68,22 6
7 54,60 54,96 55,02 62,80 59j85 60(20 60,40 79,69 7
8 62,40 62,80 62.88 71,20 69,40 68,80 67,60 90,96 8
9 70,20 .70,65 70,74 80,10 76,95 77,40 64,80 102,83 0

10 78,00 78,60 78,60 89,00 85,60 86,00 72,00 118,70 10

11 85,80 86,35 86,46 97,90 94,05 94,60 79,20 125,07 11
12 93,60 94,20 94,82 106,80 102,00 103,20 86,40 136,44- 13
18 101,40 102,05 102,18 115,70 111,15 111,80 98,60 147,81 18
14 109,20 109,90 110,04 124,60 118,70 120,40 100.80 159,18 14
15 117,00 117,75 117,90 188,50 128,25 129,00 108,00 170,65 15

16 124,80. 125.60 125,76 142,40 186,80 187,60 116,20 181,92 18
17 132,60 133,45 183,62 151,80 145,86 146,20 122,40 193,29 17
18 140,40 141,80 141,48 160,20 158,90 154,80 129,60 204,66 18
19 *48,20 149,16 149,48 169,10 162,45 16&.40 136,80 216,03 19
20 156,00 167,00 167,20 178,00 171,00 172,00 144,00 227,40 20

Najbardziej rozpowszechnione są blachy miedziane dachowe 
w arkuszach rozm. 1000X2000 mm i 714X1422 mm przy gru
bości 0,5 mm i 0,6 mm, blachy ołowiane w  arkuszach rozm. 
1000X3000 mm i 1500X3000 mm, przy grubościach 1 mm, 1,5 mm 
i 2  mm.
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13. Blacha płytko falista.

F a l f  o  l u k a c h
p a r a b o l i c z n y c h

r-—'CaZAouj. s z * r —- 

■---------  J t e r - . 3  ------- i

F J  i Wprzy s z e r o k o ś c i  ! m

' - " • H t i r ? )'

1380 * 1
J  =» - j j -  • (bihx* — 6a Aa3), g d iie j

1=3 Vj (A -ł- rf) I bi =  */« (6  ■+*
A* — 1/*(A~rf) | &8=  74(6-2.65)

h-bd
Przy szero-

Profil
h

<*>
►.51

h
mm

J !
d

min

1 2O

kości i m
CiętarPrze

krój

F
cm2

Moment
wytrzy*

V
b

mm

Z  M
B

mm

małości

w
cm1’

G
kg/m*

NP 60 2 0 . */« */. io;i5 4,367- 8,13•
• i* 60 20 730 11,84

13,53
4,948
5,627

9,47
• IV, 1 V, 16,93 6,957 lsi&i

NP 76 20 N 8,73 4,063 6.78• > V. 10,17 4,714 8 18
• i 76 30 i 760 11,63 5,357 9,30• !'/. IV. 14,54 6,636 1 1 ,6 8
• iv, 1 '/, 17,44 7,870 18,96

NP 10 0 30 !(< 9,02 6.325 7,33
• '/i '/> 10,51 7.351 . 8.43
• i 100 80 1 800 12.03 8,369 9.63

>v. IV. 15,04 10,384 13,08
• i '/ , 1 '/, 18.05 12,370 14,44

NP [0 0 40 ■/. •/, 10 ,0 0 9,068 8,00
• % 11.67 10,543 ' 9,85
• i 10 0 40 1 700 13.34 12,020 10,67
• i'/, 1 '/. 16,68 14,939 13,34
• IV, 1 '/, 20.00 17,827 16,00

NP 13& 30 ■/< •/. 8.62 5,987 6,89
/» 10 05 6 957 O Al

, 1 135 fft> IB
1 810 11*49 7*921

o.04 
9,19

n IV. >'/, 14.36 9,826 11.49• «'/. !■/, 17,24 11,705 18.78
8  P 150 40 */. 8,72 8,290 6.88» 7/» 10,18 9,642 8,17

• i 150 40 1 750 11,63 10,987 9.30
• iv, IV, 14,55 13,655 11.63

IV. 1 '/, 17,45 16,293 13,96

«P  150 60 1 1 13.34 18,171 10.67
» IV. 150 60 !!(* 600 16.68 22,625 13.34
• ł v> i'/, 20,00 27,044 16.00
• t i 26,68 35,786 31,84
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14. B la c h a  g łę b o k o  fa lis ta .

Fale o łukach kołowych. Szerokość arkuszy przyjm ować jak dla 
blachy płytko falistej.

2>' J  t W p rzy  s z e r o k o ś c i  1 m 

F  =  ioo d ■ ^  +  2 f l ) ,

, j  ’  /'*&’  . . . l  . " b i l 'J = 2 J  d-

IV-- h +  d

fl -o Przy-szero
kości 1 m

Profil

Sz
er

o
ko

ść

W
os

o-
ko

ść

G
ru


bo

ść EsO 4)nr N
Prze
krój

Moment
wytrzy
małości

Ciężar

V
b

mm
h

mm
d

mirt
B

mm
F

cm*

w
cm*

G
kg/m*

NP 100 . 5 0 .1
. l*/4

■ ■ J1'-n • *
100 50

1
i1/,

ł*
600

15,70
19,62
23.56
81,40

19,266
23,957
23,609
37,778

12,56 
15,70 
18,84 
95.12

15. B la c h y  fa lis te  ia lu z y jn e .

Obliczanie i wzory matematyczne jak przy blachach falistych płaskich.

<e -o
J5"g

Przy
kość

aiero- 
1 m

Profil

Sz
er

o
ko

ść

o

Ox>
i  s

z  SW
Prze
krój

Moment
wytrzy
małości

Ciężar

b h d B F w G
V mm mm mm mm cm* cm* kg/m9

NP 30.15.*/* 
»• */i

•0 15 600 7,42
11,13

2,381
3,520

5,93
8,91

NP 40.20 y«

• • ! 'm i *
40 20 y.

/•
600

7,42
11,13
14,84

3,199
4,744
6,258

5,93
8,90

11.86

U w a g a .  Ciężar przy szerokości 1 m : g  =  0.8 Fkg. 
Długości blach falistych wykonywują się podług obstalunku, 

nie większe jednak niż 2800 mm. Dane Górnośląskich Zjedn. Hut 
Królewskiej i Laury.
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MATERJAŁ T A K  J A K  P R Z Y J A C I E L ,  
POW INIEN BYĆ N IEZAW O D N Y

N I E Z A W O D N Ą  J E S T  

CZYSTA B L A C H A  CYNKOWA
przy w yrobie wanien, nasiadówek, wiader, lodowni, 
rynien, rur; przy kryciu dachów spadzistych 
i płaskich (tarasowych), w ież kościelnych i kopuł.

Niezawodna jest rów nież czysta 
blacha cynkowa przy w yrobie 
reklam świetlnych, ozdób  archi
tektonicznych, dekoracyj wnętrz 
i we wszystkich tych wypadkach, 
w których długotrw ałość, prak- 
tyczność i niska cena kalkula
cyjna brana jest pod uwagę.

„BLACHA CYNKOWA”
B I U R O  S P R Z E D A Ż Y  
POLSKICH WALCOWNI CYNKU

S-KA Z O. P.

KATOWICE, MARJACKA 11, TEL. 12-61

Udziela wszelkich porad i wyjaśnień bezpłatnie



Piece , nagrzewajqce wodę w ciqgu 1 min. z  1 0 °  na 3 5 °

W Y T W Ó R N I A  
PIECY KĄPIELOWO - GAZOWYCH

„ D J f l N A ” sPzoo
WARSZAWA, CHŁODNA 29, TEL. 262-25

POLECA GWARANTOWANE R i n M n ”  
PIECE KĄPIELOWO-GAZOWE „ L j J H l N H

W IE L O C Z E R P A L N E  I JE D N O C Z E R P A L N E  C IŚ N IE N IO W E



16. B lacha żelazna dachowa.

WielKośc arkuszy

30 x 66“ .ang. 
762 x 1676 tam 785 x 1569 mm

29 x  56“  ang. 
711 X 1422 mm

Uoid arku* 
n y  w wiązce 
wagi 50 kg

s ftwblliona Ilość arku»

gubość ar- sry w wiązce 
szy w mm wagi 50 kg

Przybliżona 
grubość ar
kuszy w

Ilość arka* 
izy w wiązcej 
wagi 50 kg

Przyifltęn*

truM^
iifzy' w  «nt*

2
3
*
5
6 
7 
S 
9

10
n
M
43

2,516
1,677
1,256
l|006
0,839
0,719
0.029
0|559
0,503
0,4*7
0,419
0,387

2
3
4
5
6
7
8
9

1 0  
11'  
12 
13 
>4

2,604
1,739
1(302
1,044
0,970
0,745
6.651
0,580
0,522
0,474
0,435
0,401
0,373

2
3

i  
6 
7 

• 8
9

10 
1 1  
12
13
14
15
16

3,178
2,119
1,589
1,271
1,059
0,908
0,7,95
ÓJC6
0,636
0,578
0,53Q
0,489
0,454
0,424
0,397

Wielkość arkuszy

30
763

x, 60“ ang. =  
x 1524 mm

650 x 1000 mm 10 0 0  x 2 0 0 0  mm

llotó arku« 
■ty w wiązce 

wagi 50 kg

Przybliżona 
rruboić ar*

Koić arku» 
szy w wiązce 
wagi 50 kg

Przybliżona 
grubość ar* 
kuszy w mm

Ilość arku* 
tzy w wiązce 
wagi 50 kg

Przybił to aa 
grubość ar* 
kuszy w mm

2
3
4

6
7
8
9

1 0  
1 1

2,757
1,845
1,384
1,107
0,924
0.791
0,692
0,615
0,553
0.503

1 0
1 2
14
16
18
2 0
2 2
24

0,962
0,801
0,687
0,601
0,534
0,481
0,437
0,401

2
3
4
5
6

1607
1.071
0.803
0.643
0.536

Wielkość ark. 711X1423 mm.

Grubość Ilość ark.
ark. w mm w snopku

0,4 24
0,45 2 2
0,5 2 0
0,65 18
0 ,6 17

17. B lacha żelazna ocynkow ana.
1 0 0  arkuszy blachy o wymia

rach 711X1422 mm. pokrywa około 
83 mtr. kw. (250 łokci poi. kw.) 
gładkiego dachu czyli na pokrycie 
1 0 0  mtr. kw. dachu potrzeba około 
1 2 0  arkuszy, już po uwzględnieniu 
tej części blach, która zostaje zuży
ta na felce (połączenia). Do 25 ar
kuszy blachy wychodzi około 1  kg. 
gwoździ cynkowanych. Na 10 me
trów bieżących rynien lub rur spu
stowych potrzeba około 4 arkuszy 
blachy żelaznej cynkowanej o  wy
miarze 711X1422 mm.
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18. Tablica wym iarów i ciężaru blachy cynkowej.

1 Oprócz podanych grubości, 
wienie blachy 2. 3, 3%. 4 , 4 '/9, 
tnifó, zaśtpsowanie NN 10 
1600'X  4000 mm. ;

Na kg blachy

Nr. Grubość blachy
Przybliżony 

ciężar blachy
przypac a arkuszy

arkusza mim pro 1 m3 
kg

0,65X2 m 
=  1.30 m1

0,80X2 m 
— 1.60

około okoto

00 0.05 0.33
0 0.075 0.52 _.
1 0,100 0,70 27 —
2 0.143 1.00 19 156
3 0.186 1,30 14 120
4 0.228 1.60 121 98
5 0.250 1 75 110 89
6 0,300 2,10 92 74
7 0,350 2,45 79 64
8 0.400 2,80 69 56
9 0,450 3.15 61 ,, 5 0

10 0,500 3.50 55 45
11 0.580 4,06 47 39
12 0.660 4,62 <2 , 34
13 0.740 : 5,18 37 30
14 0.820 ; 5,74 33 27
15 ; .• / p,95Ó ! 6,65 • 29 24
16 jl.030 ] 7.56: 25 2!
17 (1,210 ■ i 8.47; 23 19
18 jl,340 1 9,38 ; 21 17
19 1,470 ' 10,29 19 15
20 1.600 11.20 11 14
21 v 1.780 12.46 _

, - ,1.960 13.72 _
<.,.23 : 2.140 14.98 _

24' ' : 2.320 16.24 ■_ ' _
£.vu ' 2,500 " 17.50 iih r_

•'c 26 o 
••••■ -..r

2,680
• I - 1

18.76

polskie walcownie, produkują na zajnó- 
5 i t. d. mm grubości. W budownictwie 
16. Maksymalne1 wymiary blaćhy —

I H



19. Tablica zużycia m aterjatu stosowanych profilów  (blachy cynk.).

>*MO«

ta
B
V
-3

Ro d z a j w y k o n a n i a  i wy mi a r 1 0  m2 po
wierzchni 

przy uwzgl. 
1 0  cm na za
kłady wy ma- 
ga gładkie) 

blachy około

Gładkie W kierunku 
podłużnym 
falowane

W  kierunku 
poprzecznym 

falowaneu
z

O
•s.
s*

arkusze
od

10-16 »-5 1 , 6 n X 3,0 m ca. 1,18 mX3,0 m ca. 1,6 mX2,05 m 14,9 qm
a S 1,3 , X 3,0 „ „ 0,92 „ X3,0 „ „ 1,3 „ X2,05 „ 15,8 „
^"5. 1 , 0 , X 2,0 „ „ 0,69 „ X ,̂0 „ „ 1,0 „ X 1,37 * 17,0 „

10-17 1 , 6 n X 3,0 m ca. 1,33 mX3,0 m ca. 1,6 mX2,36 m 13,0 qm
i  * 1,3 , X 3,0 „ „ 1,08 „ X3,0 „ „ 1,3 „ X  2,36,, 13,2 „
o <0 1 ,0 X 2,0 „ „ 0,81 „ X 2 ,0  „ „ 1,0 „ X  1,65,, 14,0 „

10- 17 J£ S 1,5 n X 1,5 m ca. 1,30 mX 1,5 m ca. 1,5 mX2,61 m 1 2 , 8  qm
1,3 , X 1,5 „ „ 1 , 1 2  „ X I , 5  „ „ 1,3 „X2,61 „ 13,0 „
1 , 0 , X 1,5 „ „ 0,87 „ Xl , 4 „ „ 1,0 „ X I , 72,, 13,1 „

W ymiary blach wahają 
się w następujących grani
cach :

od 700X5000 mm 
do 1500X8000 mm, 

pozatem istnieją wymiary 
1600X4000 mm 

i 1700X8000 mm.
Wysokość żeberka d od 0,8 do 2,0 mm jest tem niższa, 

blacha jest cieńsza i szersza.
W a g a  b l a c h  ż e b i r k o w a n y c h  na 1 m\ 

Grubość blachy S w mm
bez żeberka 4 5 6 7 8 9 U  12 13 14

W aga w  kg/m 2  3 8 4 6 M  62 7 0 8 6  9 l ~ 1 0 2 T j 0  T l8
z żeberkiem włącznie
“ “ 'i  ..... . 21. Nity. ' ..............

im

15
136

Średni
ca nita 

d
Przekrój Waga

rdzenia
W aga 100 łbów 

(żelazo spawalne)
mm cm 3 kg/m kg kg

1 0 0,785 0,617 4,52 3,64
1 2 1,131 0 , 8 8 8 7,82 6,29
13 1,327 1,042 1 0 , 1 0 8,13
1.4 1,539 1,208 1*2,41 9,98
16 2 , 0 1 1 1,578 18,53 14,90

18 2,545 1,998 26,38 2 1 , 2 1
2 0 3,142 2,466 36,19 29,10
2 2 3,801 2,984 48,17 38,73
23 4,155 3,261 55,30 44,50
24 4,524 3,551 62,54 50,28

26 5,309 4,168 79,51 63,93H =3Ud; ft *=Vh d; 
n —1/« d;,D*=\,5,d.
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22. Siatka jednolita,

Normalne arkusze siatki jednolitej są fabrykowane szerokości 
2 i 2,5 m. licząc w kierunku długości oczka.

•»
NŚhfi Dłuższa

przekątna
Krótsza

przekątna
Szarokotó Gruboso Waga 1 ip 2

Wytrzyma*

rozciągania
oozka L  O oozka C O

Bl.ony » «s. w kg. na 
1 m atrb.

___ LO......... 13 400 150 6 47, 3,19 4.550
a j ] 12 400 150 6 3 2,04 3.1*0
B -O ot 
§  ** 14 400 150 4 7, 3 1,45 2.340
« i i 16 40& 150 3 3 1.10 —
& A 25 400 , 150 6 2 1.34 —
M l | 10 200 75 6 47, 6,29 9.350

11 200 75 4'/, 47, 5.00 7.000
1 * 1 8 200 75 6 3 4,34 6.240” ta .o c
"S os B 9 200 75 4 ■/. 3 3.19 5.000

i i t ;
15
26

200
200

75
75

3
6

3
2

2.17
2,68

3.110

*  3 i  1 7 200 75 6 17, 2,21 —
■o .a 21 . 27 115 40 10 3 12,64 —

* * £ 
£ .a *33 0 
» •§ i ’ ?. 
!  E § a

23 
21
24 
28

115
115
115
115

40
40
40
40

6
41/*
3
6

3
3
3
2

7,59
5,69
4.00
5.00

11.700
8.750
5.850

cg o 
 ̂ ja f  o 22 115 40 4 V, IV, 2,85 —

f l I S 6 115 40 3 17,
1,2

1,90 2.930
I - ś 3 5 115 40 27, 1,30 1.950
O <a ^ 29

20
62
62

20
20

6
3

3
3

15,30
7.59 10.500

. - 3 * 3
JS S ••

30 62 20 3 2 5.00
4.00 
3,15

-
•a a •§ s  
" • S a l

19
4

62
62

20
20

3
2'/,

17,
. ’ !/• 4.850

H P Jj4•2 * M 00
S '<3 S ■*a h »fc 5h Io P. ^ 1 
8 .&

18 62 20 2 7. 1.2 2,25 —
3 62 20 27, 1 2,10 3.250
3a 62 20 2'/. 0.8 1,50 —

■S *  " 17 42 10 27,
27,

17,
1.2

6,32 9.8002 o *
2 42 10 5,06 7.800
1 42 10 27. i 2,80 —

^ *5•N .4 U 42 10 2*/, 7. 1.52 -0 O
1 & 1b 42 6 2‘/, ,7» 1.69 —
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23. Gwoździe zwykłe druciane i papowe.

frjmery umączone * uznane za normalne przez Centralne h. .o Polskich 
I' -bryk Gwoździ i Drutu. Ilość gwoździ w kg według danych Belgijskie)

Nr.
Westfalski

Grubość Długość Ilość gwoździ
w mm cale mm w 1  kilogramie

Gwoździe okrągłej 5/47, 0,9 % 10 13500
* 6/6 1 .0 ł /3 13 10 0 0 0

8/8 5560
•9/9 1.3 */« 2 0 4440
1 0 / 1 0 3225

* 1 0 / 1 2 1.4 %
vu

2 2 2970
* 10/15 1.4 30 2270
* 10/18 1.4 1 VS 40 2 0 0 0
• 10 / 2 1 1.4 l3/4 45 1700• 10/24 1.4 2 50 1500* 12/15 1 .6 IV, 30 154013/18 1 .8 IV* 35 1300

Gwoździe kwadratowe: 14/12 2 .0 % 2 2 119014/15 2 .0 l ‘/4 30 990
• 14/18 2 .0 IV, 40 820* 14/21 2 .0 l3/« 45 704* 14/24 2 .0 2 50 625
• 14/27 

15/24
2 .0
2 .2

2 V< 55 555
2 50 540

15/27 2 .2 2 V4 55 480
• 16/24 2.5 2 50 410

16/27 2.5 2*/4 55 366
16/30 2,5 2 Va 65 331
17/24 2 50 298

* 17/30 2 .8 2 V9 65 266
17/33 2 .8 2 3/„ 70 244
18/30 3.1 2 % 65 230

* 18/36 3,1 3 80 185
18/42 3.1 3 90 155
19/36 3.4 3 80 147

• 19/42 3,4 3«/a 90 13319/48 3.4 4 10 0 116
20/42 3.8 3V, 90 108

• 20/48 3.8 4 10 0 95 '
20/54 3.8 4*/a 10 0 85
20/60 3,8 5 1 2 0 76
21/48 4.2 4 1 0 0 71

•21/54 .4,2 4Va 1 1 0 66
*21/60 4,2 5 1 2 0 60
• 22/72 4,6 6 160 38
• 23/84 5.5 7 180 23

24/84 6 ,0 7 180 2 0
* 24/96 6 .0 8 2 1 0 17
• 25/108 7,0 9 230 1 2

25/120 7.0 10 260 U
• 26/120 
• 26/144

7.6 1 0 260
310

0
7.‘6 1 2 93

woldżle papowej 17/15 2 ,8 l ł/4 30 656
• 17/12 2 .8 1 25 813

14/9 2 ,0 * 2 0 1814
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VIII. MATERJAŁY POMOCNICZE.

I .  Terrakota.

k w adraty  czerw one, żó łte , krem ow e, 
b iałe, szare, czarne i b ron zow c o  w y 
m iarach . ..............................1 4 ,5 x 1 4 ,5 x 1 ,3  cm . (47 szt./rn ')

1 6 ,8 x 1 6 ,8 x 1 ,5  cm . (35 szt./i.n')

kw adraty  niebieskie . . . .  1 4 ,5 x 1 4 ,5 x 1 ,3  cm . (47 s z t ./m ')  

tółte, krem o-
1 1 ,4 x 1 1 ,0 x 1 ,1  cm . ( 1 17szt./n i')

sześciokąty  czerw one, żółte , krem o 
w e, białe, szare, czarne i bronzow e

ośm lok ąty  żółte , krem ow e, białe 
szare ze w staw kam i kw adratow em i 
czerw onem l, czarnem l, bronzow em i 
szarem l lub nleblesklem l, w ym . . . 14,5 x  14,5 x  1,3 cm . (47 szt ./m 1)

1 6 ,8 x 1 6 ,8 x 1 ,5  cm . (35 szt ./m ’ )

L i s t w y  białe, krem ow e I żółte . . 1 4 ,5 x 3 ,8  cm . (7_'szt./m b).

kw adraty bram ow e 9 -c io  I 4 -o  dzia
łow e, żółte I szare .....................................1 6 ,8 x 1 6 ,8 x 2 ,8  cm . (35 szt ./m ’ )

C ok óly  w klęsłe, czerw one żółte, kre
m ow e, białe I szare ............................. 1 4 ,5 x 1 1 ,0  cm . (7 szt. /m . b .)

C ok óły  stażow ane (ścięte) . . . 1 4 ,5 x 9 ,5  cm . (7 szt./m . b.)

P łytk i ściekow e, (ż łob k ow e) kolo 
rów j. w . . .....................................1 6 ,8 x 1 6 ,8  cm . (6  szt. /in . b .)

2 . G lazura ścienna: K w adraty  białe, zagraniczne, 1 5 ,1 x 1 5 ,1 ; 
15,4 x  15,4; 15,7 x  15,7 cm . na 1 m* ściany szt. 4 3 ,4 1 '/, lub 40.

L istw y p rzypod łogow e (5  % szt./m *) fryzlkl i paski kolorow e 
Rladkle i profilow ane.

3 . K afle  berlińskie 0 ,2 0 x 0 2 ,3  m tr. kw adratclc 0,20 x  0,13 m tr. 
połów ki dług. 0 ,10  m tr.
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IX .* MATERJAŁY ZASTĘPCZE,

I
N azw a j Składn ik i

W y m ia ry
elem en tów

bu d ow l.

C iężar
w łasn y

Tlm 3

S pólcz.
p rzew o-

dn
ciepła

P al
ność

S ka łodrzew
K sy lo lit
K sy lom en t
L in otol

T ro c in y  drzew ne lub 
k ork ow e, lub az

best 
MgO 
MgCl,

U kłada  się 
na m iejscu  

w  stanie 
m ok rym

1,20 do 
1,55 - n ie

palny

H eraklit

W ió ry  drzew ne lub 
w ełna , drzew na 

Mg(OH), 
MgSOą

2 ,0 x 0 ,5 0  
m tr., grub. 
2 V. 5 i 7 H 

cm .
0,45

0 ,066
do

0,080
nie

p a ln y

M asteval
W ełn a  lub w ióry  

drzew ne i zw iązki 
m agnezu

p ły ty  grub. 
6  cm . 0 ,40 -

n ie
palny

T ek ton

Ł a ty  drew niane 
ja k o  u zbrojen ie , 
w ełna lub w ióry  
drzew ne, MgSOąt 
m lek o w apienne

3 ,5 0 x 0 ,5 0  
m tr., grub. 
3,4 i 6 cm .

0,40
0,066

d o
0,080

n ie
palny

C em unit T ro c in y  drzew ne +  
zapraw a cem en tow a p ły ty  | 1,20 - n ie

palny

Eternit A zb est w łók n isty  + p ły tk i grub . __ _ nie
palny

T erazzo
O k ru ch y  m arm uru 

-f  cem em t

U kłada się 
na m iejscu  

w  stanie 
św ieżym

ca 2,00
nie

palny

Celolit B eton  p iask ow y  +  
piana  z  m yd ła ]

B lok i 0 ,40  x  
0 ,25  x  0,20

0 ,30  do 
1.30

0 ,1 8 d o
0,25

nie
palny

O azobeton
Szlm a-

beton

B eton  z żużli w ie l
k op ie cow y ch  + p r o -  
szek g lin ow y  lub 

inne chem iczne 
czynn ik i (m agnez 

i w apień)

Bloki
0 ,1 5 X 0 ,2 0

0 ,50 'do
1,10 ca  0,26 nie

palny

Porrit
P orow lec

G ips, kreda , kw as 
szczaw iow y i t. p.

p ły ty  0 ,25  X  
X 2 ,00.gr. 4, 
5 , 8 , 16cm .

- - nie
pa lny

Solom lt
S łom a im p regn o
w ana, prasow ana

p ły ty  dług. 
2,50 m tr., 
gru b . 0,05 

m tr.
0,35 0,067

zw ęgla
się

Berbeka T rzcin a  w iązana - - - palny

C elotex W y łu g ow a n a  trzci
na cukrow a

p ły ty  grub. 
ca  1,1 cm . 0,30 0,05 palny

Dimabeton
Beton z piasku lub 

szlaki -f- proszek 
spulchniający

blOKl o  puw. 
dow . wzgl. 
lany na bu

dowie
0 ,7 -1 ,4 0 ,1 -0 ,4 nie

palny
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X. C O N C O.'
Izolacja od wody w budownictwie.

Izolacja Gon co czyni każdą powierzchnię nieprzepuszczalną 
dla wody na stałe.

Przed ułożeniem masy Conco powierzchnia materjału powinna 
być możliwie wygładzona. Oczyszczamy ją  ponadto z gruzu i bru
du, a następnie nakładamy na nią masę izolacyjną Conco od 0.3 
do 2 . 5  kg na 1  m2 , zależnie od potrzeby słabszej czy silniejszej 
izolacji. Płaszczyzna izolowana może być pionowa, pozioma, wypu
kła, dosłownie każda, jaka tylko wynika z ukształtowania brył 
architektonicznych. W spomniana izolacja czyni materjał nieprze- 
szczalnym dla wody i wilgoci oraz wiąże się z podkładem w każ
dym punkcie, a więc woda w wypadku uszkodzenia izolacji n;e 
dostaje się pod nią, tworząc zacieki wyłącznie w  miejscu uszko
dzenia, co ułatwia konserwację.

Conco masa izolacyjna jest stosowana w  trzech konsysten
cjach w postaci warstw, nakładanych szczotką lub szpachlą na 
drzewo, mur, beton i t. d. Zależnie od potrzeby stosuje się od jednej 
do czterech warstw masy Conco. Z trzech wspomnianych konsy- 
stencyj —  ,Conco" rzadkie stosuje się do gruntowania. Robotnik 
w jedną godzinę nakłada około 25 m 2 . „Conco“  półgęste" stosuje 
się jako materjał izolacyjny i konserwacyjny. Robotnik w jedną 
godzinę nakłada około 15 m 2 . „Conco gęste" stosuje się jako 
izolacja i do szpachlowania rys i pęknięć. Robotnik nakłada 
w jedną godzinę około 8  m2 .

Poniżej podajemy parę przykładów zastosowania masy Conco, 
ze wskazaniem niezbędnej ilości m aterjałów. Przykłady te ujęte 
zostały w form uły kosztorysowe.

/CH EM AT IZ O L A C JI DACHU P l A / K I E C O

1. Zaizolowanie dachu betonowego z zagruntowaniem pow. 
masą Conco rzadkie ca 0,25 kg na 1 m2 przez pokrycie mat. Conco 
gęste ca 1,75 na 1 m2 z przykryciem jutą fug dylatacyjnych, 
z zalepieniem szpar i połączeń z murami, świetlikami i t. d. pa
skami juty 15 cm szer. na masie Conco gęste, licząc całkowitą ilość 
Conco 2 kg na 1 m 2 .

2. Zaizolowanie dachu betonowego, jak w p. 1, lecz z doda
niem jednej lub 2  warstw papy niepiaskowanej, z pokryciem
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^  c o n c o  p - o ę / T t  ”

PA PA LVB JO T A  : A t e o  M A /A  CONCO B C 2

g c o n c o  o ę / T E  J Ĵ TY ' PAPY
^  PO\U B E T . Z A T A R T A  CONCO R Z A D K IE

P Ł Y T Y  B Ł T O N O W t
p|
B E T O M  W VROW P
p o w i e r z c h n i e '

W « ^ |
^ . fUo  a \PV L ĄTA C>)

P S p fŻ O  L . A t , jA Z% \
’ T ':^%PIA/EK 2-CM̂

H /̂((‘ <‘ <u(^u«uĄ

/CHEMAT IZ O L T A R A /U  DO CHODZENIA

górnej warstwy papy mat. Conco półgęste 0.30 kg na 1  m 2 i za
klejeniem połączeń papy, paskami juty 1 0  cm szer. na mesie 
Conco. Razem mat. Conco 2 kg na 1 m2 .

3. Zaizolowanie płyty betonowej pod taras, jak w p. 2, 
uwzględniając 1 -warstwę juty i 1 warstwę papy, naklejone Conco 
gęstem. Razem mat. Conco do 2.50 kg na 1 m2 .

4. Wykonanie pokrycia dachu drewnianego przez przytwier
dzenie warstwy papy niepiaskowanej, naklejenie na połączenia 
arkuszy pasków juty na masie Conco gęste, nalepienie następnej 
warstwy papy niepiaskowanej, na masie Conco gęste ca 1 kg 
na 1  m2  i powleczenie po wierzchu Conco półgęstem ca 0.40 kg 
na 1 m2 . Razem mat. Conco 1.60 k g  na 1 m2 , w łączając uszczel
nienia kominów i murów paskami juty na masie Conco.

/Z Y N A  TRAM w /

p l v t X . b c  t o m . j e  z  oi

B L A C H A  n a  
MA/ICĆOMCO

PAPA A/PALT IMP®. CONCO

conco  P d Ł a ę / r e

J C I/L A  JUTA LUB PLOTNO

CONCO G E /T E

BETON IA 6 R U N T  M A T. 
\  CONCO R IA O K It .

P U G A  D Y L A T A C Y J N A

i j r

/CHEM.IZOL. JEZDNI. MO/T.



IZ O U  GOPwNA\
\ W  \ \ \ V
IZ O U  c o n c o  Bez V \ PAPV.'—i—

V A K /T V A  C tG tY  LV/B B Ł T O r iU

mm

5. Zaizolowanie otynkowanej po w. muru od wody naporowej 
Conco gęstem na 1.50 kg na 1 m2 po uprzedniem zatarciu Conco 
rządkiem ca 0.25 kg na 1 m2 i zabezpieczeniu masy izolacyjnej 
od uszkodzeń papą asfaltową, niepiaskowaną, z osuszeniem i oczy
szczeniem powierzchni izolowanej, lecz bez pompowania wody. 
Razem mat. Conco do 1.75 kg na 1 m 2 .

1
x --------------- g

-  PÓŁ. wo 
N A P O « O V E

/ C H E M . IZ O L ./ U T E R E N  PRZY 
PO M II^ ieC lU  IX O L . P O Z IO M E J
T)bapa n a  s a n k i  e c i e

c o n c o  » O h O ( / r e

© P A P A

2 )conco oę/Tt
5 )B E T O N  Ł A O H O liT .H A T . CONCO ftlA O K łt.

6 . Ułożenie izolacji poziomej murów na wyrównaną pow. 
muru przez pokrycie Conco gęstem, licząc 1.5 kg na 1 m2 z przy
kryciem papą asfaltową niepiaskowąną dla zabezp :eczenia izolacji 
od uszkodzeń przy dalszem murowaniu.

V
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D I M AB E TO N .
Dimabeton jest betonem zarobionym przy użyciu cementu, 

piasku względnie szlaki wielkopiecowej lub kotłowej, o poro
watości dowolnie zwiększonej przez dodanie proszku spulchnia
jącego „ d im a "  (stopu wapniowo-magnezowo-glinowego). Z uwagi 
na powyższe składniki, proszek ten żadnych szkodliwych wpły
wów na cement wywierać nie może. Zmieniając ilość dodawanego 
proszku, w  zależności od mieszaniny możemy otrzymać dimabeton 
różnych właściwości, jak naprz.:

Ce Wapno Piasek Szlaka Dima Ciężar Wytrzy Przewod
nictwo 

spółczyn- 
nika k

ment
1 . 1 . 1 . 1 . gr-

1  m3
kg.

małość
kg/cm*

140 50 700 — 900 1400 60 0,43
140 40 420 420 800 1 1 0 0 30 0,23
1 2 0 60 360 360 850 1 0 0 0 25 0,175
2 0 0 40 1 0 0 600 1 2 0 0 900 50 0,15
180 70 280 2 1 0 1300 700 25 0 , 1 2

Dimabeton jest lekki, trwały, łatwy w obróbce, niewrażliwy 
na wpływy atmosferyczne, termiczne, odporny na wilgoć i dzia
łanie ognia, oraz doskonale tłumi dźwięki. Dzięki znacznej wy
trzymałości, przy dobrych własnościach termicznych dimabeton 
może być stosowany nietylko jako m aterjał wypełniający kon
strukcje szkieletowe, ale  ̂ również jako materjał nośny. Dalszą 
jego zaletą^ jest możliwość odlewania na budowie, co  odbywa się 
zupełnie, jak  przy normalnym betonie.

DUROMIT jest doskonałym środkiem do utwardnienia 
i udpornien,ia powierzchni betonowych, podlega jjących stałemu 
ścieraniu co ma miejsce na jezdniach o  znacznym i ciężkim 
ruchu, na posadzkach składów, po których przesuwane są lub 
przerzucane ciężary, oraz na ściankach od strony wewnętrznej 
silosów, o którą ścierają się magazynowane materjały. Duromit 
składa się z bezkształtnych ziaren i kryształków o bardzo dużej 
twardości, równej twardości topazu, a nawet korundu. Cienka 
powłoka z mieszaniny duromitu z cementem w stosunku objęto
ściowym 1  : 1 , o grubości 5— 1 0  mm., czyni powierzchnię odporną 
nietylko na ścieranie, lecz i nieprzepuszczalną dla wody, co wy
kazały badania w  Lab. W ytrz. Tworzyw P. W . i w Mech. St. 
Dośw. we Lwowie. Ponadto duromit—beton wykazuje dużą* wy
trzymałość na ściskanie (około 1 0 0 0  kg/cm 2 ), jest niewrażliwy 
na zmiany temperatury i zapobiega tworzeniu się szkodliwego 
kurzu. Duromitem utwardnia się betonowe powierzchnie dróg, 
posadzek, podwórzy i przejazdów, powleka się płytki betonowe 
chodników, krawężniki i schody oraz używa się go do wyrobu 
sztucznych kostek dla bruku miejskiego i drogowe. Stosowanie 
duromitu do bruków ma specjalne znaczenie w naszym kraju, 
ubogim w  naturalne skały wybuchowe oraz źródła kostek bru
kowych. Zapotrzebowanie duronitu i cementu dla utwardnienia 
1 m 2  powłoki w ynosi: przy normaln. obciąż, ścier,, przy 5 mm 
grub. powłoki —  duromitu 7 kg i 5 kg cem entu; przy dużych 
obc. ścier., przy 7 mm gr. powłoki —  duronitu 10 kg i 7 kg 
cementu, przy b. dużych obciąż ścier, przy 1 0  mm grub. po
w łoki —  duromitu 13 k g  i 10 kg cementu.

Bliższych inform acyj w  sprawie dimabetonu i duromitu 
udziela firm a „DIM ABETON  -  DU ROM IT", Warszawa, Mazo
wiecka N r. 7.
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Materjały Izolacyjne Wodochron i Szczelnit
D o  k o n s e r w a c j i  i u s z c z e l n i e n i a  

DRZEWA, PAPY, METALI, MURU, BETONU i t. p. 
m aterjalów budowlanych.

Wszelkiego rodzaju materjały, stosowane w budownictwie, 
są w większym lub mniejszym stopniu narażone na niszczące 
działanie czynników zewnętrznych jak wilgoć atmosferyczna, woda 
gruntowa, zaskóm a, promienie słoneczne, powietrze zawierające 
gazy żrące zwłaszcza w okolicach uprzemysłowionych i t. p.

Dla powiększenia trwałości a temsamem rentowności wzno
szonych budowli wyłania się konieczność zabezpieczenia tychże przed 
działaniem czynników szkodliwych.

Praktyka budowlana jakoteż doświadczenia naukowe stworzyły 
kryterja, którym powinne odpowiadać m aterjały izolacyjne a mia
nowicie :

1 . skuteczne i długotrwałe działanie,
2 . elastyczność t. j. odporność na wszelkiego rodzaju wstrzą- 

śnienia mechaniczne,
3. niewrażliwość na działanie wysokich jak i niskich tem

peratur,
4. odporność na działanie czynników chemicznie aktywnych.
Do niedawna powszechnie używano t. zw. izolacji asfaltowej

względnie smołowej (terowej). Asfalt czy też smołę podgrzewano 
do stanu płynności i wylewano na zimne podłoże. Uzyskana w  ten 
sposób powłoka izolacyjna nie przylega do podłoża z powodu two
rzenia się banieczek pary wodnej, powstających pod warstwą go
rącego aisfaltu. Nadto tego rodzaju powierzchnia izolacyjna staje 
się po pewnym czasie krucha z powodu działania powietrza, wil
goci i t. p. i wykazuje wielką wrażliwość nawet na małe wstrzą- 
śnienia mechaniczne. Przy użyciu smoły dochodzi nadto inna ujemna 
okoliczność, a mianowicie utrata płynnych składników pod wpły
wem ciepła jakoteż ługującego działania wody, co w rezultacie 
powoduje pękanie i kruszenie się powłoki izolacyjnej.

Również cementy wodoszczelne zawodzą przy izolacjach, pod
legających deformacjom na skutek wstrząśnień mechanicznych.

Izolacja przy pomocy płyt ołowianych należy do droższych 
i nie spełnia należycie zadania wskutek niejednolitości stosowanej 
warstwy materjału, mniej odpornej w miejscach cieńszych.

Środkami izolacyjnemi, odpowiadającemi w całej rozciągłości 
wymaganiom współczesnego budownictwa s ą :

Lakier bitumiczny „W ODOCH RON "
Kit bitumiczny półgęsty „SZC ZE L N IT  PG“
K it bitumiczny „S Z C Z E L N IT "

Materjały te, dzięki zawartości wysoko war teściowych, specjal
nych asfaltów, wykazują dużą elastyczność i przyczepność do pod
łoża, nie pękają i nie kruszą się pod wpływami atmosferycznemi 
i posiadają wielką ciągliwość.

Specjalne te produkty izolacyjne są zupełnie nieszkodliwe dla 
Ludzi i zwierząt, odznaczają się wielką trwałością i nie zawierają 
sztucznych barwików ani fenoli (jak smoła), nie oddziaływują za
tem na wodę do picia i  nie rozpuszczają się w wodzie oraz innych 
płynach, wolnych od substancyj, pochodzących z destylacji węgla 
i ropy naftowej.
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S P O S Ó B  u ż y c i  A. 
ftLakier bitumiczny „ W O D O C H R O N "

Powierzchnie m aterjałów budowlanych muszą być przed uży
ciem WODOCHRONU suche, wolne od kurzu, rdzy i innych łatwo 
ścierających się cząstek, które U 9U w a się zapomocą szczotki dru
cianej. Do nakładania powłoki używa się pędzla lub szczotki da
chowej.

Na porowatych powierzchniach należy WODOCHRON wcierać 
kilkakrotnie dokładnie dla zupełnego wypełnienia zagłębień aż do 
otrzymania jednolicie czarnej i w stanie suchym błyszczącej po
wierzchni. Suchą powłokę WODOCHRONU wzmacnia się przez 
nałożenie następnej warstwy. Dla zapewnienia dokładności uszczel
nienia należy przy powtarzaniu powłoki ciągnąć pędzlem po
przecznie.

Kit bitumiozny półgęsty „ S Z C Z E L M T  PGH
Sposób użycia podobny jak SZCZELNITU .
Ważną cechą SZCZELNITU  PG jest elastyczność, niezmie- 

niająca się nawet i w niskich temperaturach.
Przy izolacji pionowych ścian i ocieplonych powierzchni na

leży stosować SZCZELN IT PG w warstwie najwyżej 1.5 mm gru
bości, natomiast dla grubszych warstw zaleca się SZCZELNIT.

SZCZELN IT PG przylega dokładnie do każdego suchego pod
łoża i może być użyty bez poprzedniego nałożenia powłoki WO
DOCHRONU.

Kit bitumiozny „ S Z C Z E L N I T ”
Zależnie od celu nakłada się SZCZELN IT na suchą po

wierzchnię w warstwie od 1 — 4 mm grubości przy pomocy łopatki 
drewnianej, szpachli lub krótkich, twardych pendzli.

Porowate podłoże należy powlec jedno- względnie dwu- 
razowo WODOCHRONEM, na który następnie nakłada się war
stwę SZCZELNITU .

Mieszając dokładnie SZCZELN IT z gruboziarnistym, suchym 
piaskiem, wolnym od glinki, otrzymuje się plastyczną nieprzema
kalną zaprawę.

ZU ŻYCIE M ATERJAŁU  NA I m2 :
Wodochron Szczelnit PG Szczelnit 

na blachach i metalu 0.1— 0.2 kg 0.2— 0.4 kg 1— 4 kg*)
na papie 0.2— 0.3 „  0.5— 0.8 „  1— 4 ,,
na kamieniu, cegle i betonie 0.2— 0.5 „  0.8— 2.0 „  1— 4 „  
na drewnie 0.2— 0.4 ,, 0.5— 0.8 ,, 1— 4 ,,

WODOCHRONU, SZCZELNITU  PG I SZCZELNITU  używa 
się do wszelkich robót w stanie zimnym.

Ostrożnie z ogniem podczas wykonywania robót w zamknię
tych ubikacjach.

Benzynr.; benzol i oleje rozpuszczają materjały izolacyjne 
i niweczą ich działanie ochronne.

I . GALICYJSKIE TOW ARZYSTW O N AFTOW E 

G A L I C J A  S. A. Lwów, ul. Kościuszki Nr. 8.
BIURA SPRZED AZY I PRZEDSTAW ICIELSTW A 
WE W SZY STK ICH  M IASTACH  W O JE W Ó D ZK IC H .

Na żądanie wysyła się szczegółowe prospekty oraz dokładnie 
opracowane projekty prac izolacyjnych.

*) . Na każdy mm grubości warstwy zużywa się ća 1 kg 
SZCZELNITU  na 1 m2 ).
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C  E  L  O  T  E  X  

P ł y t y  I z o l a c y j n o  -  B u d o w la n e .

Celotex wyrabia się z w łókien trzciny cukrowej, 
w procesie fabrykacyjnym  impregnowanej, sterylizowa
nej i prasowanej. Z wyglądu Celotex podobny jest do 
grubej tektury koloru szarego-----Celotex zawiera olbrzy
mią ilość małych komórek powietrznych, dzięki czemu 
jest bardzo dobrym materjałem izolacyjnym  cieplnym 
i dźwiękowym.

W ym iar p łyt: 122x427 cm przy grubości: 121/a m/m, 
niski ciężar właściwy ca. 3 kg/m2, w yjątkow o niski spół- 
czynnik przewodnictwa cieplnego, bo tylko 0,04, bardzo 
duża wytrzym ałość —  zapewnia szybkie i tanie w ykony
wanie robót przy użyciu tego materjału.

Celotex da je  się tynkować, malować i tapetować; 
można go krajać, ciąć, piłować i przybijać doń gwoździe. 
Celotex nie przyjm uje wilgoci, nie gnije, nie stanowi 
pokarmu dla szczurów, myszy i robactwa, grzyb na nim 
nie wytwarza się. —  Jest to materjał niełatwopalny.

Zastosowanie: Izolacja cieplna i dźwiękowa ścian, 
sufitów, stropów, dachów płaskich, budowa lekkich ścia
nek działowych, pawilonów wystawowych, kiosków, p od 
łoża pod posadzkę, linoleum i dywany; korygowanie złej 
akustyki w  kościołach, salach teatralnych, kinach dźwię
kowych i  t. p.

Z poważniejszych budowli z  zastosowaniem C eloteiu  
można wym ienić: Nowe Muzeum Narodowe, Kino „A tlan 
tic", Sanatorjum Św. Józefa przy ul. Hożej 80 w  W ai 
szawie, Studja Polskiego R adjo w  W arszawie, Lwowie 
i W ilnie, i  wiele innych.

Inform acyj dokładnych, porad technicznych i t. p. 
udzielają autoryzowane biura sprzedaży na Polskę i w< 1- 
ne miasto Gdańsk:

A .  B O R O W I K  i  S Y N  E D M U N D  D U T L 1 N G E R  

W a r s z a w a  

Z i e l n a  5 1  M o n i u s z k i  3
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Drzwi gładkie — płytowe.
. y  •*•' ' -

Przemysł drzewny —  w zakresie stolarki budowlanej i mebli, 
zaczyna się przystosowywać do nowych wymagań, stawianych za
równo przez architektów, jak  i przez klientów z pośród szerokiej 
publiczności. Jednym z najważniejszych zagadnień, jakie ostatnio 
należało rozstrzygnąć, było stworzenie płaszczyzny drzewa —  płyty 
gładkiej.

Zagadnienie to zostało postawione zarówno przez przemysł 
meblowy, jak i przemysł budowlany. Płyta gładka jest w poję
ciach dzisiejszych wyrazem zarówno celowości, jak i estetyki.
0  celowości płyty gładkiej wiele mówiono i pisano —  zwykle pod
kreślano je j hygjenę, odporność na uszkodzenie i t. p.

Drzwi wykonane z gładkiej płyty, stanowią płaszczyznę, któ
ra przyciąga wzrok w swej całości, dając skalę budynkowi lub 
wnętrzu, nie rozpraszając uwagi na drobne elementy, natomiast 
drzwi, wykonane z kilkoma wnękami, nie dają wrażenia pła
szczyzny, gdyż każda wnęka (t. zw. filung) stanowi ramę sama 
dla siebie.

Przemysł drzewny miał więc za zadanie stworzenie płyty 
gładkiej, doskonałej pod względem konstrukcyjnym, a  przede- 
wszystkiem dostępnej z punktu widzenia ekonomicznego.

Stolarze meblowi oddawiendawna wykonywali ręcznie płyty 
gładkie fornierowane, ale produkcja taka wymagała dużego na
kładu pracy —  *na wybieranie odpowiednich desek, przecinanie 
ich, klejenie i suszenie w warunkach normalnych w  ciąga szeregu 
miesięcy albo i lat. Taki sposób nie może być odpowiedni dla 
fabrykacji przemysłowej, masowej. Przemysł w  produkcji masowej 
wymaga ekonomicznego zuzycia drzewa, wszystkie deski z kloca 
w.nne być zużyte, przyczem zarówno przygotowanie materjału, 
jak i wykonanie następować powinno w ciągu krótkiego czasu.

Metoda konstrukcyjna winna więc warunki te przyjmować 
pod uwagę. Po dokonaniu szeregu prób technikom polskim udało 
się stworzyć płytę gładką, odpowiadającą powyższym wymaga
niom. Konstrukcję je j stanow ią: rama, wykonana z ramiaków, 
połączonych poprzeczkam i; wypełnienie ramy jest wykonane pełne 
z desek odpowiedniej konstrukcji, łączonych na czopy z ramiaka
1 na wpust między sobą. Całość zostaje oklejona obustronnie war
stwami fornierów po 3 mm grub., przyczem całkowita grubość 
takiej płyty wyniesie około 35 mm.

Oprócz tego zastosowana została zasada przewietrzania środka 
przez ,°ystem kanałów pionowych i poziomych.

Odpowiednia specjalna konstrukcja desek wnętrza, jak rów 
nież i przewietrzanie środka uniemożliwiają w znacznym stopniu 
deformację płyt. System tej p łyty zastosowano na szeroką skalę 
do fabrykacji masowej drzwi znormalizowanych typu „M asyw", 
wyrobu Tow. Starachowickich Zakładów Górniczych.

Dzięki temu właśnie systemowi został dokonany znaczny po
stęp w zakresie płyty gładkiej, dający architektom duże możli
wości przy realizacji budowy.

Inż. Eug. SJcrzyszew8ki.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH

z dnia  18 czerw ca  1929 r.

zawierające przepisy o granicach wytrzymatoicl materjałów I konstrulccyj 
budowlanych.

N a podstaw ie  artyku łu  375 pu n k t b ) rozporządzen ia  Prezydenta 
R zeczy p osp o lite j z  dnia 16 lu tego 1928 r. o  praw ie budow lanem  i za
budow aniu  osiedli (D z . U. R . P . N r. 23, p oz . 202) zarządzam  co  na
s tęp u je :

I. O B C IĄ Ż E N IA  I S I Ł Y  Z E W N Ę T R Z N E .
§ 1. P rzy  ob liczan iu  sta tyczn em  k on stru k cy ] b u d ow lan ych  

należy  uw zględn ić następu jące obciążen ia :
a) ciężar sta ły , t. j .  ciężar w łasn y  kon stru k cji, o raz  ty ch  części 

k on stru k cy jn y ch , które stale na nią dzia ła ją ,
b ) ciężar zm ien ny (u ży tk o w y ), o k re ilo n y  przeznaczen iem  b u d ow li,
c ) obciążenie śniegiem ,
d ) parcie w iatru ,
e) parcie  ziem i lu b  w od y ;

n ad to  uw zględn ić należy następu jące działania  f izy czn e :
f)  w p ływ  zm ian c iep łoty ,
£ ) w p ływ  skurczu  i pęcznienia  m aterja łów .

Ciężar własny materjałów.
§ 2. I .  C iężar w łasny m aterja łów  należy p rzy jm ow a ć w  o b li

czen iach  w  n a stępu jących  w ielkościach :

a) Drzewo suche (zawierające około 1 5 %  wilg.).
D rzew o b u k o w e .........................................................................  750  kg/m ’

„  d ę b o w e .................................................................................  850 „
„  j o d ł o w e ........................................................... . . 600 „
„  sosnow e i m o d r z e w io w e ............................................  6 5 0  „
„  ś w i e r k o w e .........................................................................  550 „

b ) Mttale.
Bronz ( s p i ż ) ........................................................................................  8600 kg/m>
C y n a ....................................................................................................... 7400 ,,
C ynk l a n y ........................................................................................ 6900 „

w a l c o w a n y ......................................................................... 7200 „
G l i n ......................................................................................................  2600 „
M i e d ź ....................................................................................................... 8900 „
M o s i ą d z ...............................................................................................  8600 ,,
N i k i e l ....................................................................................................... 8800 „
O łów  ...................................................................................................... 11400 ,,
S t a l ......................................................................................................  7860 „
Żelazo s p a w a n e ................................................................................  7800 „

„  z l e w n e ................................................................................  7850 „
Ż e l iw o ....................................................................................................... 7300 ,,

c ) Kamienie naturalne.
B a z a l t ...................................................................................................... ....3000 kg/m<
G r a n it ...................................................................................................... ....2800
M a r m u r ............................................................................................... ....2700 ,,
P iaskow iec c iężk i................................................................................ ^ 9 9  "

l e k k i .....................................................................................2400 „
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P o r f i r .................................................................. * . . . . 2800 kg/m*
S j e n i t .......................................................................................................  2800 „
W apień  z w y k ł y ................................................................................. 2500 „

„  p o r o w a t y .................................................................................  2000 „

cl) Ziemie.
G lina s u c h a ................................................................................. • 1600 kg /m 1

,, m okra i n asycon a  w o d ą .................................................... 2000
Piasek s u c h y ........................................................................................ 1600

„  n asycon y  w o d ą ..................................................................  2000
Tłuczeń  z kam ienia c i ę ż k ie g o ................................................... 1800

„  „  „  lekkiego ............................................ 1600
Ziem ia roślinna s u c h a .................................................................. 1400
Zietnia roślinna m o k r a ...................................................................1800
Żw ir rzeczn y s u c h y ..........................................................................1700

e) Mur ceglany.
Z ceg ły  zw ykłej na zapraw ie w a p ie n n e j..............................  1600 kg/m *

M ,, ,, cem entow o-w apien nej . . 1650 ,,
„  ,, ,, cem entow ej . . . .  1700 ,,

p o r o w a t e j ..........................................................................1100 »»
Z  ceg ły  d z i u r a w k i .......................................................................... 1300 ,,
/  ceg ły  dziuraw ki p o r o w a t e j ....................................................1000 „
Z  ceg ły  k o r k o w e j ............................................................................ 600 „
Z  ceg ły  p ia s k o w o -c e m e n to w e j....................................................2100 „
Z  zendrów ek I k l in k ie r ó w ...........................................................  1900 ,,

f) Beton.
Z w y k ł y ........................................................................................ • 2200 kg/m*
C e g l a n y ............................................................................................... 1800 ,,
Ż u ż low y  l e k k i .................................................................................1300 „

„  w ie lk o p ie c o w y ................................................................... 2200 „
W zm ocn ion y  ( ż e l b e t ) ..................................................................  2400 ,,

g) Zaprawy.
W a p ie n n a ................................................................................................1700 k g /m 1
W a p ie n n o - c e m e n t o w a ..................................................................  1900 ,,
C e m e n t o w a ........................................................................................ 2100 ,,
G i p s o w a .............................  ....................................................1000 ,,

li) lJnmocnicze materiały budowlane.
A sfa lt l a n y ........................................................................................ 1200 kg/m *

„  u b i j a n y .................................................................................  9 2  '*
G ruz (tłu czeń ) c e g la n o -w a p ie n n y ............................................  1400 „
K s y l o l i t ................................................................................................ 1400 „
K orkow e p ł y t y .................................................................................  330 „
L in o l e u m ................................................................................................*»
Szkło d ę te ................................................................................................ 2600 „

lane ........................................................................................  2900 „
T e r a z z o ............................................................................................... 29S£ ”
Żużel koksow y u b i t y ..................................................................  1000 „

*  i) Paliwa.
A n t r a c y t ................................................................................................ 1700 kg/m *
Drwa w polanach m ię k k ie ........................................................... 350 ,,

t w a r d e ........................................................... 400 „
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kg/m
T or f . ■ .................................................................................
W ęgiel b r u n a tn y ....................................................

,, c z a r n v ....................................................
W ęgiel w  b r y k i e t a c h ............................................

,, d r z e w n y ....................................................

j )  Płody roślinne.
kii mi

M ąka w  w o r k a c h ............................................
, . 450

p r a s o w a n e .....................................

k) Niektóre inne obciążenia.
Cem ent w  b e c z k a c h ..................................... ....... . . 1500 kg/m
K siążki i papier (z uw zgl. przestrz. w o ln .) . . . 800
Lód . . .  ...........................................................

i) Niektóre zwienęla.
sztuka 500 kg.

600
O w c a ........................................................................................ 80
W i e p r z ................................................................................
W ół r o b o c z y .........................................................................

,, k a r m n y ................................................... ....... 800 , ,

2 Celem w yznaczen ia  ciężaru w łasnego niuru ceglanego y  w ystar
czy  określić ciężar w łasny ceg ły  y c  i ciężar w łasny zapraw y y ,  ; ciężar
w łasny inuru y  m ożna przy ją ć  w te d y :

Tm -  - V. Vc + % V,
3 O ile dla ob liczen ia  m aja  b y ć  p rzy jęte  ciężary jednostkow e 

w yższe niż podane w yżej w  pun kcie e), należy dla w yznaczen ia  ciężaru » 
w łasnego inuru ceglanego w yk on a ć  cia ło  próbne o  ob ję tośc i 1 m* z da 
n ego  niaterjału ceglanego z zastosow aniem  zw yk łych  spoin  o  grubości
d o  l ,2 cm  i cia ło  to zw a żyć. Ilość w od y , potrzebnej d o  zarobienia  zapra
w y i zw ilżenia  cegieł, należy odm ierzyć, a ciężar je j o d ją ć  od  c ię ż ^  
ru cia ia p róbn ego. v

4. W  razie użycia m aterjałów  pow yżej nie w ym ien ion ych , należy S» 
ciężar jedn ostk ow y  przy ją ć  w edle norm  ogóin ie p rzy ję ty ch , ew entualnie \ 
ozn a czyć  próbam i ^
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§ 3 . Ciężar w łasny stropów  p rzy jm ow a ć należy w edle następu
ją ce j ta b licy :

a) S trop  drew niany b elk ow y z p od łog ą  p o jed y n czą  z desek
3,5 cm  ................................................................................................ 70 kg/m*

Ciężar własny stropów.

| l l f l l  *‘■0,035
. . .

i i i

b ) Strop* drew niany b elk ow y z p od łogą  p od w ójn ą  (bez p odsypk i)
i z su fitem . 90  kg/m*

w m ,

m

0,07

0,02

c ) Strop drew niany b elk ow y z pod syp k ą  10 cm ., pod łoga , trzcino- 
waniern i w y p r a w ą .........................................................................  250 kg/m*

iS-:.r;S W Ś

1 . » W/M M f .......... K * i  I

d ) Strop sk lep iony z cegieł zw y k łych  m ięd zy  dźw igaram i z nadsyp- 
ką 8 cm . w  kluczu  przy odstępie dźw igarów  do 1,50 rn. . 450 kg/m*



e) S trop  ceg lan y  plaski z cegieł porow atych  m ięd zy dźw igaram i
o  grubości y, ceg ły  z w kładkam i żeiaznem i z nad sypką i p o 
d łog a  ...................................................................................................... 350 kg/m*

f )  Strop ja k  w yżej w  punkcie e) z ceg ły  pełnej . . 400 kg/m*
g) Strop jak  w yżej w  punkcie e) (z  cegieł p orow a ty ch ) o  erubości 

’/» c e g ł y .............................................................................................. 32u kg/m *.

li) S trop  ja k  w yżej w  punkcie f )  (z  cegieł pełn ych ) o  grubości
H c e g ł y ..............................................................................................  350  kg/in*.

i) S trop  sklep iony M onlera grubości 5 cm . w  kluczu z nadsypką 
5 cm  nad kluczem  .........................................................................  350 kg m*

j)  Strop p ły tow y  M onlera grubości 6  cni z nadsypką i w y 
praw ą ................................................................................ ....... 420 kg m*.

W  p ow yższych  stropach  p rzy ję to  w szędzie p od łogę  drew niany 
W  razie u życia  innych  stropńw  lub innych, ciężarów , należy uza

sadnić p rzy ję ty  ciężar stropów . W  ciężar ten nie jest w liczon y  ciężar 
osobn ych  p odciągów  stropow ych .
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§ 4 . 1. Ciężar w łasn y  p ok rycia  dach ow ego na m ł poch yłe j 
pow ierzchn i dach ów  bez w ięzarów  i p łatw i, natom iast z uw zględnieniem  
lodeskowania i krokw i, p rzy jm ow a ć należy w edle następującej ta b licy :

Ciężar własny dachów.

R odzaj pokrycia.
Ciężar

w  k g /m 1
G ontem  . ......................................................................................................... 40
D ach ów k ą ceglaną  z a k ł a d k o w ą ........................................................... 65

„  h o le n d e r s k ą ................................................................................. 80
„  r z y m s k ą ........................................................................................100
„  karpiów ką . . .  ...................................................  70
u „  p o d w ó jn ą ..................................................................120
„  c e m e n t o w ą ................................................................................  75

Łupkiem  na łatach , angielskie . . . .  . . . .  45
„  ,, deskow aniu . . .  ............................................ 55
„  „  łatach , n i e m i e c k i e ..........................................................  65

Papą po jedyń czą  bez p i a s k u ...........................................................■ . 35
W arstw ow cem  (cem entem  drzew nym ) z w arstw ą żwiru o  gru

bości 8 ć m ......................................................................... .......  . 180
B lachą na d e s k o w a n iu .............................  . . .  40
S łom ą lub t r z c i n ą .............................. . . . .  80
S zk łem ,n a  listw ach żelazn ych :

zw ykłem  o  grubości 5 m m  . . . . . .  25
d r u t o w e m ............................................................................................... 30

K a żd y  1 m m  szy b y  ponad 5 m m  zw iększa ciężar o  3
2. Ciężar płatw i i w ięzarów  p rzy jm ow a ć należy odpow iedn io  

d o  m aterjału  i konstrukcji tych że . W  norm alnych  w ypadk a ch  p rzy jm o 
w ać m ożna ciężar w łasny w ięzarów  na 1 m* rzutu p oziom ego :
D rew nianych  ......................................................................... 2 0 - 3 0  k g /m 2

„  o  rozpiętościach  w iększych  (pon ad
20 m ) .................................................................  3 0 - 4 5  „

Ż elaznych  l e k k i c h ..................................................................1 5 - 2 0  ,,
„ '  ciężkich .................................................................. 2 0 - 3 0  „
„  łu kow ych  do rozpiętości 40 m . . . .  1 5 - 2 5  „  

Ż elazn ych  łu kow ych  d o  rozpiętości 60 m d o  45 ,, 
K opuł żelaznych  p ł a s z c z o w y c h .....................................10 — 25 ,.

O bciążenia zm ienne (u żytkow e).

§ 5 1 O bciążenia zm ienne stropów  n ależy  p rzy jm ow a ć:
• ‘ * 200 k g /m 3

150 „  
125
300 „  
400 
500 
500
400 „  
300 „

500 „

m ie s z K a n .u i z w y k ł e .........................................................................
M ieszkania w  m ałych  dom kach przy  rozpiętościacli

s tropów  poniżej 5 m ...........................................................
S trych  zw yk ły , n ieobęiążony konstrukcją  daclui .
Sale s z k o l n e .......................................................................................
T ea try , k i n o t e a t r y .........................................................................
Sale g i m n a s t y c z n e .........................................................................
L okale handlow e (sk lep y) w  p a r te r z e .....................................

„  „  na p i ę t r a c h ...................................................
,. biurow e, restauracje i. t. d . .....................................

bu d y n k i fabryczne, o  ile nie przew iduje się w iększych  
obciążeń, co  n a jm n ie j ..........................................................
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S ch ody  d om ów  m ieszkalnych ............................................400 kg/m*
gm ach ów  pu b liczn ych  i lokali han dlow ych  . 500 ,, 

K orytarze w  bud ynkach  u żyteczności publicznej . . . 400 
Strop y  pod  przejazdam i, obciążone ciężkiem i w ozam i . 800 
D achy płaskie (na jw yżej 1 : 20) łącznie z w iatrem  i Śnie

giem , o ile m ogą by ć  obciążon e przez lu d z i(n p . tarasy) 250  ,> 
B a l k o n y ................................................................................................500 ,,

2 N acisk poziom y  na poręcz ba lk on ów  w dom ach m ieszkal
nych    50k g /m .b .

N acisk p oziom y  na poręcze ba lkonów  w  teatrach
i t. p .......................................................  .....................................  80 „

3. Ciężar lekkich ścianek działow ych  (drew nianych , z cegieł lek
kich i t. d .) o  grubości najw . 7 cm ., które m ogą być następnie przesta
w iane, w ystarczy  uw zględnić, p rzy jm u jąc  dodatkow e obciążenie 70 
k g /m 1 stropu .

4. P rzy  obliczan iu  sal b ib ljoteczn vch , archiw ów  i t. p. przy jm ow ać 
n a leży  obciążenie 500 kg /m 1 ob jętości szaf i pólek.

5. O bliczenie pokrycia  dachu w m iejscach , na k tórych  m oże 
stanąć człow iek, należy p rzep row a d zą : a) na ciężar śniegu i w iatru,
b) na ciężar skupiony (człow ieka z narzędziam i 100 kg) i uw zględnić 
niekorzystniejsze z obu  obciążeń .

fi. W  fabrykach  o  ruchu cięższym  1 m agazynach należy u w ztlęd - 
nić potrzebne obciążenie w każdym  w ypadku zosobna i um ieścić w pob li
żu w ykonanej konstrukcji napis, p od a ją cy  w ielkość przy jętego  ob c ią 
żenia. W strząśnienle m aszyn należv uw zględnić, m nożąc ciężar tychże 
przez spółczynn ik  dyn a m iczn y , w yn oszący  zazw ycza j od  1.5 (np. 
m aszyny rotacy jn e) d o  4 .0  (n p . turbiny parow e). N ależy przyjm ow ać 
go w  każdym  w ypadku  indyw idualn ie, zależnie od  rodzaju m aszyn.

7. D laob llczen ia  słu p ów ,p od ciągów ,fu n d a m en tów  i t. p. konstrnk- 
c y j,  na które przenosi się ciężar szeregu pięter, należy w najw yższem  
piętrze p rzy jąć pełną w artość najniekorzystn iejszego obciążenia  rucho
m ego, w  następnych  piętrach natom iast obn iżać je  ko le jn o  o 10% . 
2 0 %  i t. d . R ed u kcja  taka d o jść  jednak  m oże najw yżej do 4 0 %  ca łko
w itego obciążenia , poczem  stale należy w ciągać w  rachunek 6 0 %  *egoż.
O ile d o  obciążenia zm iennego w liczon o  ciężar lekkich ścianek przedzia
łow ych  w edłu g ustępu 3, należy go przy  tej redukcji w liczyć  d o  ciężaru 
stałego. Przy obliczeniu m agazynów  redukcji pow yższej uw zględniać 
nie należy

8. Przy obliczeniu podciągów , na które przenosi się ciężar z pow ierz-, 
chni stropu większej niż 30 m a, m ożna w ielkość obciążenia ruchom ego 
zm niejszyć o  1 0 % .

9. P rzy  obliczeniu  podciągów , p od trzym u ją cy ch  rnur zw iązany 
na całej w ysokości ze ścianam i głów nem i, m ożna p rzy jąć , że  na belkę, 
przenosi się obciążenie części m uru ograniczonej prostem i, w ych od zą - 
cem i p od  kątem  60° do poziom u ze skrajnych  najniższych punktów  
m uru, o ile proste nie trafią w  m urze w  o tw ory , jak  niżej na figurze I. 
W  tym  ostatn im  przypadk u  należy ograniczające proste podnieść 
tak, a b y  nie przecinały otw oru , jak  niżej na figurach 2, 3 1 4. G rubość 
filara narożnego podtrzym u ją cego  p odciąg  tak ob liczon y , m ierzona 
w  kierunku otw oru , pow inna b y ć  conajm niej równa połow ie rozpiętości 
otw oru  w  świetle, w przeciw nym  razie podciąg  należy ob liczać na cały 
ciężar ściany, ogranićzonej lin jam i pionow em i.

10. W  obliczeniach przy jąć  m ożna, że ciśnienie słupów  I t. p. 
ciężarów  skupionych  rozkłada się w m urze ceglanym  na zapraw ie-
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wapiennej pod  kątem  4 : 1, na zapraw ie cem en tow o -  w apiennej 3 : 1 ,  
cem entow ej 2 : 1, zaś w  betonie n a jw yżej 1 : 1 .  O dsadzki w  m urze 
ceglanym  nie m ogą b y ć  p jzy tem  szersze niż 1/4 d ługości ceg ły . W y so 
kość ich musi w yh osić w ięc p rzy  zapraw ie w apiennej — 4 w arstw y 
cegieł, cem entow o -  w apiennej 3, zaś cem entow ej 2 w arstw y cegieł.

11. P rzy obliczan iu  rusztow ań uw zględnić należy ciężar konstruk
c ji , spoczyw a jące j na rusztow aniu, ciężar i działanie m aszyn rob oczych , 
obciążenie ruchom e 200 k g /m a na pozosta łych  częściach  konstrukcji, 
o raz parcie wiatru na pow ierzchnię rusztow ania i konstrukcji.

O bciążenie śniegiem .
§ 6. 1. O bciążanie śniegiem  p rzy jm ow a ć n a leży :
W  w o je w ó d z tw a ch : pom orsk iem , poznańskiem , w arszaw skiem , 

łódzk iem , lubelskiem , kieleck iem , krakow skiem  GO k g /m 2 rzutu pozio 
m ego; w  w o jew ód ztw a ch : w ileńskiem , n ow og ród zk iem .b ia ło s to ck iem , 
poleskiem , w olyń sk iem , Iwow skiem , tarnopolsk iem  i stanisław ow skiem , 
80  kg/m* rzutu poziom ego.

W  okolicach  górskich , położon ych  ponad 400 m nad p oziom  m orza 
należy jedn ak  p rzy ją ć  obciążen ie śniegiem  o w ielkości: 

s =  80 +  0,12 (h  -  400) k g /m 2, 
gdzie h jest w ysokością  nad poziom em  m orza w  m etrach .

2. D la pochyleń  dach ów  w iększych  niż 30° należy w ielkość o b c ią 
żenia śniegierrt, ob liczon ą  w edle 1., zredukow ać, m nożąc ją  przez 
spółczyn n ik  o, k tóry  w y n os i:

dla  30° 3 -  1 
,, 40" o =  0,5 
„  45° 3 = 0 .

W artości pośrednie należy in terp olow ać lin jow o . D la pochylenia  
ponad 45° obciążen ia  śniegiem  m ożna nie uw zględniać.

3. P rzy  obliczeniu  należy uw zględn ić m ożliw ość tw orzenia się 
w ork ów  śnieżnych we w głęb ion ych  częściach  dachu .

4 . N ależy uw zględnić m ożliw ość ca łkow itego  lub jed n ostron n ego  
.obciążen ia  śniegiem .

Fig . 3. F ig . 4.



Parcie w iatru .

5 7 1. K iercinek parcia  w iatru p rzy jm ow a ć m ożna w ogóle  p o 
z iom y.

2. Składow ą parcia  w iatru , prostopad łą  d o  pow ierzchn i dachu 
przy ją ć  na leży  w  w ielkości:

n =  w0 sin « ,  gdzie a  jest kątem  p och ylen ia  dachu .
3 . W ielk ość w0 p rzy ją ć  należy w edle n astępu jącej ta b licy : 

w  m iejscach  z a s ło n ię t y c h ............................................................ 50  kg/m*
,, od słon iętych  d o  15 m  w ysokości . . . 100 „
„  # >. ponad  30  m ,, . . .  130 ,,

dla w ysokości m ięd zy 15 m a 30 m  należy in terp olow ać lin jow o.
P rzy w ysok ich  bu d ow lach  w oln o  jedn ak  dla  u łatw ienia p rzy j

m ow ać na całej w ysokości parcie 130 k g /m 8.

4. W  m iejscach narażonych  na szczególnie silne w iatry  (w ybrzeże  
m orskie, góry ' i t. d .), należy pow yższe w artości zw iększyć o  5 0 ®rt.

5 . P rzy  ob liczan iu  w iat (h a l) otw a rtych  należy uw zględn ić 
parcie w iatru na dach i ściany od  w ew nątrz o  w ielkości 60  kg/m * p rosto
padle d o  pow ierzchni.

6 . P rzy  ob liczan iu  kom inów  i t. p . b u d ow li o  kształcie okrągłym  
lub w ie loboczn ym  należy w ielkość parcia  w iatru , podaną w  ustępie 3, 
p om n oży ć  przez spólczy n n ik  zm n ie jsza ją cy , k tóry  należy  p rzy ją ć  d lo :

k om in ów  ok rągłych  . JJ* =  0,67
,, o śm iob oczn y ch  . . . jj. — 0,71 
,, kw adratow ych  — 1,00

Parcie ziem i i m aterjałów  sypkich , oraz parcie w ody.
§ 8 . 1. O bliczanie parcia ziem i należy w yk on a ć  w edłu g ogóln ie 

•przyjętych zasad. O  ile niem a dok ładn ych  dan ych  co  d o  w łaściw ości 
m aterjału  ziem nego, przy ją ć  należy dla  ziem i:

»  0,90 m.

M A T E R J A Ł K ąt zesyp u  
(ta rcia )

G lina s u c h a .......................................
m okra, nasycona w odą  .

Piasek s u c h y ....................................
„  • m ok ry , n asycon y  w odą

T łuczeń  ; .................
Z iem ia roślinna sucha

m okra , nasycona  w od ą  .
40°
20°
35"
25*
40"
35"

„  m okra 
£wjr rzeczny . ...

30"
30°
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2. O b licza ją c  ciśnienie na ściany i ilnft zb iorn ik ów , należy p n y j*  
m ow ac następujące w artości kątów  zesypu, o  ile niem a d ok ła d n ie j
szych  dan ych  na podstaw ie bezpośrednich  p ró b :

M A T E R J A Ł K ąt zesypu 
(tarcia)

40"
20°
28"

S ł ó d .......................................................................................... 22°
Sól ........................................................................................... 40'*
W ęgie l, k o k s ......................................................................... 45°

25°

3 . O bliczenie parcia  w od y  należy w yk on ać w edle zasad hydro* 
statyki.

Zm iany ciep łoty . Skurcz I pęcznienie m aterjatów .

§ 9. W p ły w  zm ian c iep ło ty  oraz w p ływ  skurczu, w zględnie 
pęcznienia m aterjałów , uw zględniony został poniżej w poszczegól
nych rozdziałach.

II. K O N S T R U K C J E  D R E W N IA N E .

§ 10. Za rozp iętość teoretyczną belek drew nianych przyjąć 
należy od ległość od  środka d o  środka podpór, w zględnie dla be*ek, 
opartych  bezpośrednio na m urze, rozpiętość równą 1,05 odległości 
podpór w  świetle.

§ 11. 1. Statycznie ob liczone naprężenia nie m ogą przekraczac, 
dla drzewa suchego (d o  15%  w ilgoci) następujących  granic:

N A P R Ę Ż E N I E  D R Z E W A  N A

N aprężenie d o 
puszczalne w 
kg/cm* dla 

drzewa
’m ięk- 
kiego

tw ar
dego

110 130
100 120

Ciśnienie rów noległe d o  w łó k ie n .............................. 80 100
„  prostopadłe  ,, „  .................
a) na całej szerokości belki ............................. 15 35
b) na części „  „  ............................. 25 50

Ścinanie rów noległe d o  w łó k i e n ............................. 15 25
„ prostopadłe „  „  . . .  •................ 30 40

N aprężenia na ciśnienie pod  kątem  u kośn ym  d o  w łókien  należy 
p rzy jm ow ać dla kąta 30° m ięd zy kierunkiem  siły a kierunkiem* w łó 
kien rów ne 6 0 %  naprężenia, dopu szcza ln ego rów nolegle d o  w łókien, 
d la  kąta zaś 60° równe 3 0 %  tegoż naprężen ia . D la pośrednich w artości 
należy in terp olow ać lin jow o .
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2. P rzy obliczan iu  konstrukcyj tym cza sow ych , bud ow an ych  
na na jw yżej trzyletni okres trwania, m ożna dopu ścić naprężenie o  2 0 %  
w yższe od  w yżej poda n ych .

3. W  konstrukcjach , będ ą cy ch  naprzem ian pod  w odą  i na p o 
w ietrzu , należy naprężenie dopu szczalne zm niejszyć o  3 0 % .

4. T rzpienie żelazne w  połączen iach  w edle  fig . 1 należy obliczać 
na ciśnienie na ściankę dziury i na zginanie, przyczem  przy  rozkłada
niu ciśnienia w edle fig . 2 1 3 w ynoszą  m om en ty  zginające:

M 1 =  P a M, V4| Pb

P rzy przejęciu jednosta jn ego rozkładu ciśnienia ria ściankę dziury 
nie pow inno ono przekraczać w a rtośc i: 100 kg/cm * w  belce głów nej 
(środ k ow ej), 50 zaś kg/cm * w  przykładkach . O dpow iednie w artości 
przy  ciśnieniu prostopadłem  d o  w łókien w ynoszą  30, w zg l. 15 k g /cm 5.

5. D źw igary złożone (zazębione, klinow e i k lockow e) ob licza  się, 
p rzy jm u ją c  zam iast m om entu w ytrzym ałości całkow itego przekroju  
dźw igarów  ty lk o  część tegoż w  procentach  w edle nast. ta b licy :

Fig. 1.

R ozk ład ciśn ienia na ściankę dziury.

w  przykladce 
fig. 3.

w  belce głów nej 
fig . 2 .
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Ilość belek D źw igar D źw igar D źw igar
zazęb ion y klin ow y k lock ow y

2 8 0 % ' 8 0 % 7 0 %
3 7 0 % 7 0 % 6 0 %

6 . P rzy  obliczan iu  statycznem  części narażonych  na ściskanie 
należy uw zględn ić m ożliw ość w yb oczen ia  przez w prow adzen ie spół- 
czvn n ika  zm niejsza jącego (spólczyn n ika  w yboczen ia ), za leżnego od 
sniukłości l/i, gdzie l  jest długością w olną , zaś i n a jm niejszym  prom ie 
niem  bezw ładności przekroju  (za łączn ik  3  d o  nin iejszego rozporządze-

7. D la  slupów  ob c ią żon ych  (ściskan ych ) m im oosiow o lub nara
żon ych  op rócz  obciążen ia  os iow ego także na działanie sit. zg in a jących , 
należy w yzn a czy ć  złożon e naprężenia, w yw ołan e obciążen iem  i m o 
m entem  zg in a jącym .

8 . Strzałka ugięcia belek  drew nianych  nie pow in na przekraczać 
1/400 rozp iętości. N ależy  ją  ob licza ć  jed yn ie  dla  belek  o  rozpiętości 
w iększej niż 5 m.

9. S pólczyn n ik  sprężystości p rzy ją ć  należy d la  drzew a 110.000 
k g /cm ’ ,

I I I .  K O N S T R U K C J E  Ż E L A Z N -E .

§ 12. 1. W  kon stru kcjach  b u d ow lan ych  należy z  reguły u ży 
w a ć  żelaza zlew nego, Ż elazo  pow in n o od p ow iad ać przepisom , d o ty czą 
cy m  żelaza bu d ow lan ego, zaw artym  w  załączniku  2 d o  n iniejszego 
rozporządzenia.

2 . Żelaza spaw anego używ ać w oln o ty lk o  za  zezw oleniem  w ładzy 
bud ow lanej.

3 . Na slupy i części konstrukcji ściskane, m ożn a  używ ać żeliw a 
(żelaza lanego) o  w ytrzym ałości najm niej 1200 kg/m * na rozciąganie, 
a 5000 k g /m ' na ściskanie.

§ 13. Z a  rozp iętość belek w oln o  leżących  i be lek  ciąg łych  przy jąć 
ileży  od leg łość od  środka do środka p od p ór. D la  belek, leżących  

•ezpośrednio na m urze lub ciosie p od p orow y m , p rzy ją ć  należy roz 
p iętość rów ną 1,05 od leg łości p o d p ó r  w  świetle.

§ 14. 1 N aprężenia w  żelazie zlew nem  nie p ow in n y  prze
kraczać granic, zakreślonych  następującem  zestaw ien iem ;

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a
N aprężenie 

dopu szczalne 
w  k g /cm  V

1200
1200
1200

Ścinanie z w y ją tk iem  n itów  i śrub ................. 800
Ścinanie n itów  i śrub dopasow anych  ................. 900
Ciśnienie na ściankę dziury w  n i t a c h ................. 2000
Ścinanie śrub z w y k ły ch ................................................. 750
Ciśnienie na ściankę dziury w  ś r u b a c h ............... 1600
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2. N aprężenia dopu szcza lne  dla  stali bu dow lanej podn osi sit 
w o b e c  cy fr  p od a n y ch  dla  żelaza zlew nego p od  1, w  tym  sam ym  stu 
sunku, c o  granice p lastyczn ości, stw ierdzone d la  danej stali w obri 
gran icy  p lastyczn ości żelaza zlew nego, którą należy p rzy ją ć  2400 k g /m s

O dpow iedn ie orzeczen ie pow in n o b y ć  w ydan e przez jed n ą  z poli* 
technik  polsk ich  lub in n y  zakład dla  badania  m aterja łów  b u d ow lan ych , 
uznan y  przez M in istra R o b ó t  P u b liczn ych .

3 . W  razie uw zględnien ia w szystk ich  najn iekorzystn ie jszych  
w p ływ ów  p rzy  zupełn ie ścisłem  obliczen iu , m ożn a pow yższe  n orm y na
prężeń, za  zezw oleniem  w ła d zy  bu d ow lan ej, zw iększyć o  200 kg/cm *, 
naprężenia na ścinanie jed n a k  ty lk o  o  100 kg/cm *.

4. Ż elazo  spaw ane, jak iego  w oln o  używ ać ty lk o  w y ją tk ow o , 
o trzy m a ć m oże naprężenia o  1 0 %  niższe od  dopu szcza ln ych  dla  żelaza 
zlew nego.

5 . Ż e liw o  o trzym a ć m oże naprężenia : na ciśnienie w  słupach 
800  kg/cm *, na ciśnienie w  łożyskach  1000 kg/cm *, na ciągnienie i na 
ścinanie 300 kg/cm *, na zginanie 350 kg/cm *.

6 . N ajw iększe naprężenie w  kotw ach m oże w yn osić  1000 kg/cm *.
7. S łu py  w oln o  s to ją ce , ja k o  też części kraty  dźw igarów , pracu

ją ce  na ściskanie, należy ob licza ć  na w yboczen ie  w zoram i T etm ajer '
i Jasińskiego p rzy  p o m o cy  tab licy  (załącznik 3 do n iniejszego rozpo 
rządzenia), p od a ją cych  spółczynnik  w yboczertia dla  różnych  w artości 
1/ł, p rzy jm u ją c  d ługość w olną 1 w edle następującej ta b licy :

W o ln o  sto jące  s łu py  o  w szechstronnem  usztyw nieniu koń ców  0,8  L
S łupy żeliw ne .......................................................................................  L
Pręty przenitow ane d o  b lach  w ęzłow y ch .................................... 0 ,8  L -L

„  „  . skrzyżow ane w  połow ie d ługości, dla
w yb oczen ia  w  p łaszczyźnie k r a t y .................................... ...........0 ,5  L

P ręty  przenitow ane skrzyżow ane w  połow ie długości, d la  w y 
boczen ia  p rostop a d le  d o  p łaszczyzn y  kraty  . . . 0 ,6 7 L 

Części pasów  w  p łaszczyźnie prostopadłej d o  kraty  d la  pasów
s tę ż o n y ch ............................................................................................... L

We; w zorach  p ow yższych  L  jest d ługością  teoretyczn ą  pręta.
8 . P ręty  ściskane o  przekroju  z łożon ym  z kilku części p ow in n y  

b y ć  w  ciągu swej długości sp ojon e łącznikam i w  ten sp osób , a b y  pew 
ność przeciw  w yboczen iu  każdej części zosobn a  m ięd zy  łącznikam i 
by ła  c o  najm niej dw ukrotnie w iększa od  pew ności na w yboczen ie  
całego słupa na całkow itej d ługości (o  ile ob liczen ie  nie' zostanie prze
prow adzone w  sposób  ściślejszy).

9. P rzy  obliczan iu  słupów  i prętów  ściskanych  należy  p rzy  ob li
czaniu prom ien ia  bezw ładności nie p otrącać dziur na n ity ; natom iast 
przy  obliczan iu  przekroju u żytecznego należy o d ją ć  ich  pow ierzchnię.

10. D la słupów  ściskanych  m im oosiow o lub n arażon ych  o p rócz  
obciążen ia  osiow ego także na działanie sił zg in a jących , n a leży  w yzn a 
czy ć  naprężenia z łożon e, w yw ołane obciążeniem  i m om entem  zginają
cym .

11. Jeżeli s łu py  są sztyw n ie  połączone z .b e lk a m i, należy  przy  
obliczan iu  słupów  uw zględn ić w p ły w  m om entów , w y w oła n y ch  sz tyw - 
nem  połączeniem .

12. G d y  długość słupa L  je st  większa niż 20 -k rotn y  n a jm niejszy  
w ym iar przekroju , to  należy m om ent, w yw ołan y  siłą zg in a jącą , zw ięk
szy ć  o  w artość 0,005 PL .

13. D la starego żelaza, użytego pow tórn ie, należy naprężenia 
podane pow yżej zredukow ać co  najm niej o  2 0 % , jeżeli zastosuje się 
je w  belkach , zaś o  4 0 % , o  ile użyte będzie w  słupach.
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14. Ó ile z ob liczen ia  w yn ik ają  zb y t  m ałe przekroje  blach i kształ
tow n ików , należy je  od p ow iedn io  zw iększyć, z uw agi n a  n iedokładności 
w ykonania i m ożliw ość rdzewienia.

15. N aprężeń d od a tk ow ych , jak ie  p ow sta ją  w skutek sztyw n y ch  
połączeń w  w ęzłach dźw igarów  k ratow ych  i w  przytw ierdzen iu  p o 
przecznie d o  dźw igarów  g łów n ych , oraz w skutek  tarcia w  przegubach
i łożysk ach , m ożn a  z reguły  nie uw zględn iać.

16. Z m ian y  tem peratu ry  należv w  ob liczen iach  sta tyczn ych  
p rzy jm ow a ć  w  stosunku do średniej tem peratury zestaw ienia w  gra
nicach od  — 20°C do + 3 0 °C , o  ile kon stru kcja  nie zn a jdu je  się w  o d 
m ien nych  w arunkach  term iczn ych , w ym a g a ją cy ch  rozszerzenia tych  
granic. S półczyn n ik  rozszerzalności żelaza zlew nego p rzy jąć  należy 
0,000012 na jeden  stopień Celsjusza.

17. S półczyn n ik  sprężystości d la  żelaza zlew nego m ożna we 
w szystk ich  ob liczen iach  p rzy jm ow a ć rów n y 2 ,100.000 kg/cm*.

18. Strzałka ugięcia pow in na b y ć  m niejsza niż 1/500 rozp iętości. 
N ależy  je  o b lic z y ć  ty lk o .:

a) d la  dźw igarów  sp ecja ln y ch  silnie obciążon ych ,
b ) d la  dźw igarów  dłuższych  niż 6 m .

IV. K O N S T R U K C J A  Z  K A M IE N IA  N A T U R A L N E G O

§ 15. 1. P rzy  ob liczan iu  k on stru k cy j z kam ienia naturalnego 
przy ją ć  należy ja k o  zasadę następujące spółczynniki bezpieczeństw a 
w  stosunku d o  w ytrzym ałości kostk ow ej: 
d la  kam ieni łożysk ow . (p od p orow y ch ) pew ność. 10 krotną; 
dla kam ieni w  filarach i sklepieniach pew ność 15 krotną; 
dla kam ieni w  slup.ach i sm ukłych  filarach  pew ność 25 krotną.

Z a  sm ukłe fila ry  uw aża się takie, k tórych  stosunek w ysokości 
(to najm niejszego w ym iaru  poprzecznego w ynosi w ięcej niż 10.

2. W y trzy m a łość  na ściskanie kam ieni naturalnych  należy 
ustalić na podstaw ie con ajm n ie j 5 prób  z kostkam i o długości boku  7 cm .

3. N aprężeń na rozciąganie w  m urze na zapraw ie w apiennej 
p rzy  obciążen iu  m im ośrodk ow em  nie należy uw zględniać.

4. O ile dośw iad czeń  niem a, należy  p rzy ją ć  na jw yżej następujące 
naprężenia, dopu szcza lne  dla m uru ciosow ego na zapraw ie cem e n to w e j:

N aprężenie dop u szcza l
ne w  k g /cm 4

M a t e r j  a ł y Ciosy
p o d p o 

rowe

Filary 
i skle
pienia

S łupy i 
sm ukłe 
filary

Skały w ukaniczne i p lutoniczn e (granit, 
bazalt, porfir, sjen it i t. d .) . . . . 65 45 30

W apienie, . d o l o m i t y ............................................ 30 35 15
Piaskow ce . . . 25 20 10

5. Dla muru z Kamienia naturalnego m ożna d opu ścić  norm alnie 
następujące naprężenie.na ciśn ienie:
dla muru z kam ienia łom ow ego  na zapraw ie w apiennej 5 k g /cm 1
dla muru z kam ienia łom ow ego  na zapraw ie cem entow o-

w a p ie n n e j .......................................................................................8
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dla m uru z kam ienia tom ow ego n a  zapraw ie cem entow ej . 12 kg/cm * 
dla  muru z kam ienia w arstw ow ego na zapraw ie cem en

tow ej .......................................................... ....................................14 „
dla m uru z kam ienia ciosow ego na zapraw ie cem entow ej . 40 ,,

N ajw iększe naprężenie nie m oże jedn ak  w  żadnym  razie prze
k roczyć  1/15 w ytrzym ałości kostkow ej kam ienia.

N aprężenie na rozciąganie nie m oże przekraczać:
dla m uru na zapraw ie w apiennej ( 1 : 2 ) .....................................0 ,5  kgem*
dła m uru na zapraw ie cem ent.-w ap. ( 1 : 2 : 6 ) ............................. 1,5 ,,
d la  m uru na zapraw ie cem entow ej (m in . 1 :4) . . . .  3 ,0  ,,

§ 16. Cem ent u ży ty  w inien odpow iadać n orm om , d o ty czą 
cym  cem entów  l d od a tk ów  hydrau liczn ych , ustalonym  przez Polski 
K om itet N orm alizacy jn y .

V . K O N S T R U K C J E  Z  K A M IE N IA  S Z T U C Z N E G O .

§ 17, 1. W y trzym a łość  cegieł pow in na w yn osić  co  n a jm n ie j:
d la  ceg ły  p o l o w e j .......................................................... . 6 0  kg/cm*
d la  ceg ły  z p ieców  k r ę g o w y c h .................................... 100 ,,

„  „  m a s z y n o w e j ...........................................................140
„  z e n d r ó w e k ................................................................................ 200 ,,
„  k lin k ie r ó w .............................  ..................................... 300
„  cegieł pustych  ................................................................. 60 „
,, „ n iew ypalon ych  . ............................................25 ,,

2 . U ży ty  cem ent m a odpow  adać norm om , dotyczącym  cem en
tów , ustalonym  przez Polski K om itet N orm alizacy jny .

§ 18. 1. N aprężenia dopuszczalne na ściskanie w ynoszą 
(w  k g /cm ‘ ) :

R o d z a j  m u r u

5 6 _

7 9 12
— 16 20
— — 30
4 5 6

M ur z  ceg ły  zw ycza jn e j polow ej .
M ur z  ceg ły  z  p ieców  kręgow ych
M ur z  zendrów ek .............................

, z klinkierów  . .................
„  z  cegieł pustych  . .
N aprężenie dopuszczalne muru z ceg ły  n iew yp alon ej na glinie 

p rzy jm ow a ć należy n ajw yżej 2 kg/cm *.
2. Ściany o  grubości % ceg ły  m ogą b y ć  o b c ią żo n e :

a) przy  zapraw ie cem en to
w ej

d o  8  kg/cm *
,, 5 ,,

b )  p rzy  zapraw ie cem .- w a
pien.

d o  5 kg/cm *
3

jeżeli ich
w ym iary 4 m .
nie prze 5 m.
kraczają

3,5 m . w y 
sokości

' oraz 4  m.
5 m .

długości
m ięd zy

stężeniam i

poprzecz-
neml
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3. N ajw iększe naprężenie dopu szcza lne na ściskaniu filarów  w olno 
sto jących  i m urów  nieusztyw nionych  poprzeczn ie  w yn osi:

R o d z a j  m ii r u

P rzy stosunku n a jm n ie jsze  
go boku  d o  w ysokości

-

0,5 0,3 0,25 0.2 0,15 0,1

M ur z cegły  z p ieców  kręgo
w ych  na zapraw ie w apienno- 
c e m e n t o w e j ............................. 9 7,0 G 5

Mur j .  w . na zapraw ie cem en
tow ej ............................................ 12 10 8 6 5 _

Mur z zendrów ek na zapraw ie 
cem entow ej . ......................... 20 15 13 i 1 9 8

Mur z klinkierów  na zaprawie 
c e m e n t o w e j ............................. 30 22 19 IG 13 10

Pośrednie w artości należy interpolow ać lin iow o.
4. Przy filarach i t. p. konstrukcjach  należy odpow iedn io zabez

p ieczyć przeniesienie sił na górny m aterjał podstaw y.
5 . P rzy  obliczan iu  m urów , filarów , sklepień i t. p . konstrukcyj, 

narażonych  na m iraośrodkow e ściskanie, w olno dopu ścić  w yjście  linji 
ciśnienia z rdzenia przekroju , o  ile naprężenia na ściskani* i rozciąga
nie nie przekraczają granicy dopuszczalności.

§ 19 1. Przy obliczan iu  kom inów  fabryczn ych  m ożna dopuścić 
w yjście  linii ciśnienia z rdzenia przekroju ; największe naprężenia na- 
ciśnienie nie pow in ny jednak przekraczać n astępu jących  granic:
dla kom inów  z ceg ły  ręcznej na zapraw ie w apiennej . 7 kg'cm * 
dla kom in ów  z ceg ły  ręczriei na zapraw ie cem entow o-

w apiennej .................................................................................8,5
dla kom inów  z ceg ły  ręcznej na zapraw ie cem entow ej 10 ,, 
d la  kom inów  z ceg ły  m aszynow ej zw ykłej na zapraw ie

w a p i e n n e j .................................................................................8,5
dla kom inów  z ceg ły  m aszynow ej zw ykłej na zapraw ie

cem ent.-w apien nej ..........................................................11 ,,
dla kom inów  z ceg ły  m aszynow ej zw ykłej na zapraw ie

c e m e n to w e j ................................................................................ 14
dla kom inów  z ceg ły  m aszyn ow ej w yborow ej norm alnej 

lub kom inow ej o  w ytrzym ałości co  najm niej 200 
kg/cm * na zapraw ie cem entow o - w apiennej . 13,5

dla kom inów  z ceg ły  m aszynow ej w yb orow e j norm alnej 
lub - k om inow ej o  w y trzy m a ’ości co  najm niej 200
kg/cm * na zapraw ie c e m e n t o w e j .................................... 16

dla kom inów  z klinkierów  o w ytrzym ałości co  najm niej
300 k g /cm 1 na zapraw ie cem entow o-w apien nej 10 ,,

dla kom inów  z k linkierów  o  w ytrzym ałości co  najm niej
300 kg/cm * na zapraw ie c e m e n t o w e j ............................. 20 „
O  ile ciśnienie m a przekraczać te gran ice, należy spraw dzić w y 

trzym ałość zarów n o stosow anej zapraw y, ja k o  też ceg ły , przyczem  
najw yższe w artości naprężeń nie m ogą d o jść  d o  1/10 w ytrzym ałości 
nuru.

Dla k om in ów , b u d ow an ych  na zapraw ie cem entow o-w apien nej
o w ysokości d o  50 m , w zględnie kom inów  na zapraw ie cem entow ej
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d o  60  ni., m ożna p rzy ją ć  naprężenia dopu szczane na'rozciągan ie w  w iel
kości :
1,5 — 0,05 (H  — 30) kg/cm * d la  zapraw y ce m en tow o - w apiennej, 
2 , 5 — 0,05 (H  — 30) kg/cm * dla  zapraw y cem en tow e j, 
gdzie H jest w ysokością  kom ina w  m etrach .

D opuszczalne jest jednak rów nież ob liczen ie  uproszczon e przy 
przy jęciu , że zapraw a nie jest w ytrzym ała  na rozciąganie, i że szew  
pęknie. T oż  założenie na leży  p rzy jm ow ać zaw sze dla  k om in ów  o  w y 
sokościach  w iększych  niż podane p ow yże j.

Stałość ogóln ą  k om in ów  fa b ry czn y ch  stw ierdzić należy  na parcie 
wiatru dla  przyn ajm n ie j dw ukrotnej pew ności.

K O N S T R U K C J E  Z B E T O N U  N IE U Z B R O J O N E G O -

§ 20. I, N azwą kruszyw a oznacza  się kam ień t łu czon y  lub 
żwir o  różnych  w ielkościach  ziarn łącznie z d oda tk iem  piasku i to w  ta 
kiej ilości, ażeby piasek w ypełn ia ł o  ile m ożności w szystk ie  próżnie, 
zawarte m iędzy grubszem i ziarnam i kam ienia.

Stosunek ilości piasku do grubszego m aterjalu  kam iennego należy 
ustalić próbam i tak, aby  m ieszanina b y ła  ja k  najgęstsza (o  ile praktyka 
z daneml m aterjałąm i nie ustaliła ju ż  korzystn ych  p rop orcy j).

2. K am ień (kruszyw o) musi b y ć  w o ln y  od  dom ieszek , które w p ły 
w ają szkodliw ie na w ytrzym ałość  betonu oraz w y trzy m a ły  na m róz.

Za szkodliw e należy uw ażać także bard zo  drobn e ziarna piasku 
w zb y t w ielkiej ilości i pył kam ienny.

W  w ypadkach  spornych  rozstrzyga w yn ik  p rób , w yk on yw an ych  
w edług przepisów , d o ty czą cy ch  prób  w ytrzym ałości b eton u , zaw artych  
w załączniku I d o  niniejszego rozporządzenia .

3 . N ajw iększy w ym iar ziarn kam ienia pow in ien  od p ow ia d a ć  
rodzajow i 2espołu. D la zespołów  n iew zm ocn ion ych  żelazem  ziarna 
kamienia m ogą b y ć  tak w ielkie, ażeby  m ieszanie m aszyną  m ogło  się 
jeszcze od b yw a ć.

D odanie w ielkich brył, kam ienia d o  betonu niew zm ocn ionego 
m oże b y ć  dozw olone przy  dokładnem  oznaczeniu  ilości i w ielkości brył 
kam ienia, sposobu i m iejsca ułożenia kam ienia w  zespole, przyczem  
nie w olno używ ać kam ieni w iększych  niż 30 cm , w  ilości przekracza ją 
cej 2 5 %  użytego  kam ienia.

4. W ytrzym a łość  kam ienia pow inna b y ć  rów na w  każdym  razie 
conajm niej w ytrzym ałości kostkow ej b eton u , jed n a k  niem niej niż 
200 kg/cm *; zaś w ielkość w siąkania n a jw yżej 1 5 %  o b ję to śc i.

5 . D o betonu ceglanego m ożna u żyć tłuczn ia  ceglanego o  w ytrzy 
m ałości conajm niej rów nej w ym aganej w ytrzym ałości b eton u , jedn ak  
niemniej niż 100 kg/cm *.

§ 21 D o betonu n ieu zbrojon ego u żyw ać należy w yłączn ie  cem en 
tu portlandzkiego, p ow oli w iążącgeo. U życie innych cem en tów  zależy 
od  zezw olenia w ład zy budow lanej.

Skład ch em iczn y , ja k ość  cem entu  w inny od p ow ia d a ć  norm om  
dotyczą cych  cem entów , ustalonym  przez Polski K om itet N orm aliza 
cy jn y .

§ 22. W od a  nie pow in na zaw ierać dom ieszek , żle w p ływ a jących  
na w ytrzym ałość  betonu.

W  w ypadk a ch  spornych  co  d o  tego, czy  dana w oda  jest d la  betonu 
szkodliw a, rozstrzyga w yn ik  prób  w ytrzym ałości b eton u , zarob ionego 
w odą, będą cą  przedm iotem  sporu.

§ 23. 1. Skład betonu należy oznaczać, p od a ją c  ilość cem entu 
w k ilogram ach na 1 m* kruszyw a.



2. Ilość cem entu  w stosunku d o  kam ienia należy ta k .d o b r a ć ,  
•rżeby w ytrzym ałość  kostek 28 dn iow ych  od p ow iad a ła  w ytrzym a łości, 
przy jęte j w  obliczen iach  s ta tyczn ych .

3. Ilość cem entu  nie m oże jedn ak  w  żadn ym  w yp ad k u  b y ć  m niej 
sza, niż 100 kg na 1 m* kruszyw a.

4 . Jeżeli cem ent odm ierza  się na b u d ow ie  m iarą ob ję tośc iow ą , 
należy dla tej m iary  w yzn a czyć  w agę 1 litra cem entu  lekko nabranego 
w edług średniej z 4-ch  prób.

5. Jeżeli z  jak iegok o lw iek  p ow odu  w agi cem entu  lekko nabranego 
nie ozn aczon o  próbam i przed zaczęciem  m ieszania, to należy p rzy ją ć , że 
jeden litr cem entu  lekko nabranego w a ży  1,2 kilogram a.

6. D la ułatw ienia nadzoru  neleży  w  m iejscu  m ieszania b eton u , 
uw idoczn ić w cy fra ch  stosunek , w  jak im  m aterja ły  są m ieszane.

§ 24. 1. Przed rozpoczęciem  b u d ow y  m ają  b y ć  zrob ion e p rób y  
w ytrzym a łośc i w ed łu g  przepisów , d o ty cz ą cy ch  prób  w ytrzym ałości 
b eton u , zaw artych  w  załączniku  1 d o  nin iejszego rozporządzenia .

Dla m niejszych  bu d ow li mtfżna prób  nie w y k on y w a ć , p rzy jm u ją c  
naprężenie dopu szcza lne  w edle § 28, p  3.

2. D o ocen y  w ytrzym ałości b eton u , t. j .  d la  w yzn aczen ia  naprężeń, 
m iarodajn e są w ynik i prób  na kostkach  28 dn iow ych

3. W  w yp a d k a ch  w y ją tk o w y ch , zw łaszcza przed zaczęciem  b u d o 
w y , dla p rzybliżon ej o cen y , czy  w ytrzym ałość  betonu odpow iada  
w ytrzym ałości p rz y ję te j w  ob liczen iach  s ta ty czn y ch , m ożna  p rób y  
w ytrzym ałości przeprow adzić p o  ośm iu  dn iach .

4 . W y trzy m a łość  p o  8  dn iach  d o  w ytrzym ałości p o  28 dniach 
neleży p rzy jm ow a ć w  stosunku 2 d o  3.

5. O p rócz  przeprow adzen ia  prób  na kostkach  8 -d n iow ych  należy 
p o  zaczęciu  rob ót b eton ow y ch  p rzeprow a dzić  p ró b y  na kostkach  
28 -dn iow ych .

§ 25. 1. B eton  należy zaraz po w ym ieszaniu  nak ładać do form .
B eton  sypk i należy nak ładać w arstw am i nie grubszem i niż 

20  cm  i silnie ub ijać.
3. B eton  w inien b y ć  u ży ty  natychm iast p o  w ym ieszaniu ; beton  

nie u ży ty  w  przeciągu  god zin y  w  porze suchej i ciep łe j, zaś w  przeciągu 
dw u godzin  w  porze w ilgotnej i ch łodn ej, należy usuw ać.

4. T ak iego  betonu , w  czas nie u ży teg o , lub ju ż  stężałego, nie w olno , 
używ ać ja k o  dom ieszki do betonu zam iast kam ienia.

5. B eton  należy w lew ać, w zględn ie sypać z m ożliw ie m ałej w y 
sokości, ażeby  cięższe części nie oddzie la ły  się i tem  sam em  nie psu ły  
w ym ieszania. N ajw iększa w ysok ość spadu nie pow ir.na przekraczać 
trzech m etrów .

6. Części zespołu p rzy jęte  w  ob liczen iach  sta tyczn ych  ja k o  ca łość, 
należy zabeton ow yw a ć bez przerw .

W  razie koniecznej przerw y należy rob o ty  d oprow adzić  d o  p rzekro
jó w  najm niej naprężonych .

7. W  razie przerw y w  betonow aniu  należy starać się o  należyte 
zw iązanie betonu  stężałego z betonem  św ieżym .

8. Św ieżo w y k oń czon y  zespół należy w  czasie tężenia betonu 
ochron ić przed działaniem  słońca , m rozu , deszczu i innych  w p ływ ów  
atm osferyczn ych , ja k o  też con ajm n ie j 4 dni przed w strząśnieniam i
i obciążen iam i.

§ 26. 1. W  czasie zim ow ym  przy  tem peraturze, spada jące j 
poniżej 0°C ., należy przerw ać rob o ty  betonow e. Jeżeli w yk on yw a  się 
je  p rzy  tem peraturze od  0° d o  +  4°Ć., to  należy  św ieży beton  chron ić 
przed ew entualnem i przym rozkam i (na  n oc  n ak ryw ać). W  w yp ad k a ch  
w y ją tk ow y ch , w  k tórych  rob o ty  beton ow e w yk on yw a  się p rzy  tem pera
turze poniżej 0 nC., należy m iejsce bu d ow li, ja k o  też m ieszanie betonu  
zabezpieczyć od m rozów . Nie m ożna przytem  używ ać zm arzniętegq
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kam ienia. W y k on yw a n ie  rob ót b eton ow ych  w  czasie m rozu poniżej 
5°C. m oże  b y ć  dozw olon e ty lk o  p rzy  użyciu  specja ln ych  środków  
zabezp iecza ją cy ch , zaakceptow an ych  przez w łaściw ą w ładzę budow laną.

2 . B eton , z n a jd u ją cy  się w  trakcie w iązan ia , należy specja ln ie 
troskliw ie osłan iać od  w p ływ u  zim na.

§ 27 . 1. R u sztow an ia  m ają  b y ć  tak silne, ażeby  nie pow od ow a ły  
odkształceń  w  zespołach  b eton ow ych  jeszcze  dostateczn ie  niestężałych
i tak  obm yślan e, ażeby  niektóre p o d p ory  zapasow e m ożn a b y ło  pozosta 
w ić, usuw ając deskow anie i resztę rusztow ania.

2. D eskow anie i rusztow anie pow in n o m ieć taki u stró j, ażeby  je  
m ożna  rozb ierać bez w yw ołan ia  w strząśnień w  stężałych  zespołach 
b eton ow ych .

3. D eskow anie pow in n o b y ć  szczelne i łatw e d o  oczyszczen ia .
4 . D eskow anie i rusztow anie m ożna  rozbierać ty lk o  za zezw oleniem  

odpow iedn iego  techn iczn ego k ierow nika rob ót b e ton ow ych , który  
m a stw ierdzić osob iście , ew entualnie p rzy  p o m o cy  belek  prób n ych , 
czy  beton  jest ju ż  dostateczn ie  stęża ły , ażeby  m ógł unieść przynajm niej 
w łasny ciężar.

5 . P od p ory  zapasow e należy za trzym ać przyn a jm n ie j 14 dn i 
d łużej.

§ 28. 1. N aprężenie dopu szcza lne  betonu  n ieu zbrojon ego należy 
p rzy jm ow ać równe w ytrzym ałości kostkow ej betonu  p o  28 dniach 
tężenia, pom n ożon ej przez następujące spółczynnik i zm n ie jsza jące :

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a S półczynnik
zm niejsza jący

Ściskanie osiow e ......................................................................... 0 ,15
Ściskanie przy  z g i n a n iu .......................................................... 0 ,20
R ozciąganie przy z g in a n iu ..................................................... 0 ,02
Ś c in a n ie ........................................................................................... 0 ,02

2. W  słupach i filarach  największe naprężenie dopuszczalne zależne 
jest od  stosunku najm niejszej grubości g do w ysokości h, a m ianow icie:

dla =  0,5 w ynosi 0,15 w ytrzym ałości na ściskanie

-  0,25 „  0,10 
«  0,1 „  0,05

D la w artości pośrednich należy interpolow ać łin jow o,
3. O ile prób  sie nie w ykonyw a, przy jm ow ać m ożna w ytrzym ałość 

k ostk ow ą :
betonu z  kamienia naturalnego:

przy  500 kg cem entu  na 1 m s kruszyw a 200 kg/cm '1
„  400 „  ,, „  „  170 „
„  300 „  „  „  „  „  140„ 200 „ „ 1 0 0  „ 1 0 0

60
betonu  ceglanego:

przy  300 kg cem entu na 1 m* kruszyw a 
,, 2 0 0  „  „  „  „

100 „
80 k g /cm 2
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N aprężenia d opu szcza ln e  w yn oszą  w ted y  w kg/cm *.

R odza j naprężenia

Ściskanie osiow e . . .
,, p rzy  zginaniu . . 

R ozciągan ie p rzy  zg i
naniu ........................ ....

Ś c i n a n i e .........................

D la betonu  z kam ienia D la betonu 
naturalnego ceglanego

przy ilości cem entu w kg na ł m* 
tłucznia (żw iru)

500 400 300 200 100 * 300 200 100

30 25,5 21 15 9 12 9 6
40 34 28 20 12 10 12 8

4 3,4 2,8 2 2 1,0 ! ,2 0,8
4 3,4 2,8 2 1 ,2 1 1,0 1,2 0,8

§ 29. Dla obliczenia  p rzy jąć  m ożna, że spólczynniki sprężystoici 
dla betonu ściskanego i rozciąganego są jednakow e i w ynoszą 150.000 
Kg/cm* dla betonu o w ytrzym ałości ponad 140 k g /cm 3, zaś 100.000 
k g /cm ? dla betonu o  w ytrzym ałości poniżej 100 kg/cm*.

Dla w artości pośrednich należy interpolow ać lin jow o

VI I .  K O N S T R U K C J E  Ż E L B E T O W E .

§ 30. Za konstrukcje żelbetow e uw aża się konstrukcje, w  których  
żelazo jest tak połączone z betonem , że obyd w a  m aterja ły  tworzą pod 
wzgledern statycznym  jedną całość.

§ 31. 1. M aterjały składow e betonu w inny czyn ić  zadość w a
runkom  podanym  w §§  10 -• 24, z uw zględnieniem  następujących  
zm ian:

2. Ilość cem entu w konstrukcjach  żełbetow ycłi nie m oże być 
m niejsza niż 300 kg na 1 m* kruszyw a.

Dla dźw igarów , narażonych na zginanie, najw iększa ilość cem entu 
nie pow inna przekraczać 500 kg na 1 m 3 kruszywa.

3. Ziarna kam ienia, użytego w  konstrukcjach żelbetow ych , pow in 
ny przechodzić przez sito o otw orach 4 x  4 cm ., nie pow inny być jednak 
większe niż odstęp w kładek w  świetle.

§ 32. 1. Żelazo pow in no odpow iadać przepisom , zaw artym  
w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia.

2. N ależy używ ać żelaza zlew nego lub m iekkiej stali zlew nej.
3. N ajw iększy w ym iar przekroju poprzecznego p o jed yn cze j w k ład

ki o przekroju  okrągłym  nie pow inien b yć  w iększy, niż 50  m m . U życie 
w kładek o  w iększym  przekroju  m oże b yć  dozw olone w  spadkach zasłu
gu jących  na uw zględnienie.

4. N ajm niejsza dopuszczalna średnica prętów  okrągłych  u zb ro je 
nia głów nego m oże w ynosić 5 m m .

§ 33. R ob oty  betonow e pow in ny b y ć  w ykonane w edług §§ 25-27.
§ 34. 1. Żelazo należy oczyścić  z w szelkich nieczystości przed 

ułożeniem  w deskow aniu.
N ależy usunąć rdzę, jeżeli odpada  łuskami.
2. W kładki żelazne należy w  belkach żelbetow ych  zak otw ić , 

zaginając końce w  hak o k r y ł y  lub ostrokątny.
3. W kładki żelazne w inny b yć  o ile m ożności z jednego kaw ałka.
4. Jeżeli łączenie w kładek z dw óch  łub w ięcoj części jest nieunik

nione z pow odu  w ielkiej długości, w tedy należy zatknięte części prze
dłużyć poza teoretyczny punkt zetknięcia o tyle, ażeby siły wewnętrzne
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nie m og ły  w kładók  przesunąć, a na ca łe j d ługości zetkn ięcia  łączone 
w kładki zw iązać drutem .

5 . Łączen ie w kładek  przez, spaw anie (zgrzew anie) m oże  b y ć  
dozw olon e  z  zastrzeżeniem  przeprow adzen ia  od pow iedn ich  p rób  p o d 
czas b u d ow y .

6 . P u n k ty  łączenia w kładek nie p ow in n y  zn a jd ow ać się w  m iejscu 
najw iększego naprężenia żelaza ani też b y ć  skupione w  jed n y m  p rzekro
ju  belki.

7 . W kładk i należy w  deskow aniu ustalić tak, a b y  p rzy  nakładaniu 
betonu nie zm ien iły  sw ego kszta łtu  ani położenia .

§ 35. 1. O b licza ją c  oddzia ływ a n ia , s iły  poprzeczn e i m om en tv  
d la  dźw iga rów  że lb etow ych  sta tyczn ie  n iew yzn acza ln y ch , należy 
przekroje  i m om en ty  bezw ład ności p rzek ro jów  że lb e to w y ch  zastąp ić 
przekrojam i sprow adzonem l (idea ln em i), p rz y jm u ją c  stosu n ek  sp ó ł- 
czyn n ików  sprężyto*ci żelaza i b eton u  na ściskanie i rozciąganie rów 
n y  10.

D la w yznaczen ia  stosunku m om en tów  bezw ład n ości m ożn a  brac 
w  rachubę m om en ty  bezw ładności p rzek ro ju  b eton u  bez  uw zględnien ia  
przek ro ju  żelaza.

2. O  ile teorety czn e  p u n k ty  p od p a rc ia  nie są  ustalone p rzy  p o 
m o cy  łożysk , n a leży  je  p rzy jm o w a ć :

a) d la  p ły t  o  p od p a rty ch  brzegach  rów n oleg łych , d la  dźw igarów  
zginanych  jed n oprzęsłow ych  i d la  skrajnej p o d p o ry  d źw iga rów  c ią g łych  
w  od leg łości o d  zew nętrznej kraw ędzi łożysk a , rów nej 2 ,5 %  rozpiętości 
w  świetle*

b ) d la  zg in an ych  dźw igarów  cią g łych  n a  pośredn ich  podporach  
w  środku  łożyska .

3. Belki ciągłe  należy  o b licza ć  d la  najn iekorzystn ie jszych  o b c ią 
żeń . W  razie ich  sta łego  połączenia  należy to  połączen ie uw zględnić 
p rzy  obliczen iu  słupów  p od p iera jących .

4 . U tw ierdzenie m ożna  uw zględnić w  koń cach  belki lub p ły ty  
ty lk o  o  ty le , o  ile odpow iedn i ustrój je  zapew nia, co  należy uzasadnić 
rachunkiem .

5. P ły tv  ciągłe ( z  w y ją tk iem  dw u przęsłow ych ) o  rów n ych  rozp ię- 
tościach  f je d n a k o w e m  obciążen iu  m ożn a w  przybliżen iu  o b liczy ć  na 
m om en ty :

w  polach  środ k ow y ch : +

w  polach  sk ra jn y ch : +  — /*,

na p od p ora ch ; -  — /?,

przyczem  <? oznacza  obciążenie stałe, p obciążenie ruchom e, zaś 1 osiow y 
odstęp  żeber. Jeżeli rozpiętości lub obciążen ia  są nierów ne, a lbo  jeżeli 
p > 3 g  należy o b liczy ć  m om en ty  dok ładn ie  p rzy  przejęciu  n a jn iekorzyst
niejszego obciążen ia . W  każdym  razie należy zbad a ć m ożliw ość w y 
stępow ania  m om en tów  u jem n ych  w  środ k ow ych  częściach  przę
seł belek ciąg łych .

6 . P rzy  p ły tach  o stosunku b lok ów  m ięd zy  1 : 1 a 1 : 2, zb ro jo 
nych  krzyżow o, m ożna  uw zględn ić przenoszenie się obciążen ia  w  dw u 
kierunkach.

7. O ile grubość p ły t  1 części p ły tow ej dźw igara teow ego w ypada 
ob liczen ia  m niejsza niż 5 cm , należy  zaokrąglić ją  przynajm niej

d o  5 c.
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8 . Szerokość Użyteczną p ły ty  „ c łi p o  każdej stronie żebra  że lbeto 
w ych  dźw igarów  teow ych  należy p rzy jm ow a ć  zależnie od  odstępu 
żeber w  św ietle „ a ”  i ich  rozpiętości „I  w edług następu jącej tab liczk i;

d la  a :1  = 0  d o  0,25 0 ,50  0,75 1,00 
d la  c  : a =  0 ,5  0 ,45 0 ,40  0,33

D la pośrednich  w artości należy  in terp o low ać lin jow o .
D la a : 1 >  1 należy  p rzy ją ć  c = 0 .3 3 / .
Szerokość „ c ”  nie m oże w  żadn ym  w yp ad k u  p rzekraczać 8 -k rotn ej 

grubości p ły ty , ani 4-krotnej szerokości żebra , ani w reszcie  p od w ó jn e j 
w ysokości żebra (m ierzonej razem  z  p ły tą ).

D la ob liczen ia  sta tyczn ego  naprężeń w  dźw igarach  że lbetow ych  
zginanych  lub ob c ią żon ych  m im oosiow o  należy p rzy ją ć  stosunek 
spółczynnika sprężystości żelaza d o  spółczyn n ika  sprężystości betonu  
rów n y 15 i ciągnienia w  beton ie  nie uw zględn iać.

10. D la  ob liczen ia  sta tyczn ego  naprężeń w  słupach  żelbetow ych  
przy  obciążaniu  osiow em , należy ca łk ow ity  przekrój b eton u  zw iększyć
o  15-krotny przekrój p o d łu żn y .w k ła d k i żelaznej. Przekrój żelaza  p o 
w inien w yn osić  w ted y  jed n a k  najm niej 0 ,8 % , a n a jw yżej 3 %  prze
kro ju  b eton u , a w kładki należy  p o łą czy ć  strzem ionam i w  odstępach  
rów n ych  połow ie  n a jm niejszego w ym iaru  przekroju  słupa. Jeżeli 
u zbrojen ie podłużne je st  silniejsze niż 3 % ,  to  z n ad w yżk i pon a d  3 %  
w oln o  u w zględn ić ty lk o  trzecią  część.

11. D la słupów  u zw ojow ych  (w zm ocn ion y ch  poprzeczn ie  w kładką 
ow ija n ą  śru bow o) lub w zm ocn ion ych  szeregiem  pierścieni spaw anych  
należy p rzy  w yznaczan iu  ciśnienia w  beton ie p rzy ją ć  przekrój zastęp
c z y  (id ea ln y ) F t

D la  rdzenia  k o łow ego  p rzy ją ć  n a leży :

F .  -  1,25 F  + 1 5  /  +  30  /i r  p c

dla rdzenia kw adratow ego

F . ~  1,25 Fr +  15 f p  -1- 15 f c

Razie oznacza

F f  — p rzekrój, t. j .  b eton u  w ew nątrz w zm ocn ien ia  ow ija ją ceg o ;

Sp — przekrój w zm ocn ien ia  pod łużnego;

f c — przekrój o trzy m a n y  przez podzielenie ob ie tości u zw ojen ia

(w zm ocn ien ia  ow ija ją ceg o ) przez d łu gość słupa.
U zw ojen ie w o ln o  uw zględn iać przy  p o m o cy  p ow yższych  w zorów , 

jeżeli są spełnione następujące w aru n k i:
a) skok  śru by , w zg lędn ie od stęp  pierścieni je st  m n ie jszy  od  0 , 2 

średn icy  rdzenia p rzy  naprężeniu w  b eton ie  rów nem  50  k g /cm 1; zaś 
m niejszy  od  0 ,125 średn icy  rdzenia p r z y  naprężeniu w  b eton ie  równeni 
100 kg/cm *, a n ad to  m n ie jszy  od  6  cm ;

b ) w zm ocn ien ie podłużne je st  ( c o  d o  ob ję tośc i) p rzynajm niej 
jed n ą  trzecią  w zm ocn ien ia  poprzeczn ego;
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c ) przekrój zastępczy  (F i)  je st  rów n y a lb o  m n ie jszy  od  p o d w ó j
nego przekroju  rdzenia (Fr).

12. D la słu pów  ścisk anych  n ależy  u w zględ n ić niebezpieczeń stw o 
w yb oczen ia  przez zastosow an ie spółczyn n ika  zm n ie jsza jącego  (patrz  
załącznik  3 d o  n in iejszego rozporządzen ia ), jeże li sm ukłość, t. j .  s to 
sunek sw ob odn ej d ługości pręta  „1”  d o  najm n ie jszego  prom ien ia  bez
w ładności p rzekroju  ,,i”  p rzekracza :

60  w  w ypadk u  w zm ocn ien ia  podłużnego,
40 ,, », u zw ojon ego.

13. 'S łu p y  żelbetow e uzw ojon e z duszą żeliw ną m ożna ob licza ć  
przy  za łożeniu , że udźw ig ca łego słupa je st  sum ą u dźw igów  zew n ętrz
nej całości żelbetow ej i w ew nętrznej że liw n ej, jeże li krok  ow inięcia  
będzie rów n y lub m n ie jszy , niż p o d w ó jn y  od stęp  uzw ojen ia  od  w kładki 
żeliw nej. P rzy  uw zględnieniu w y b oczen ia  należy w ziąć w  rachubę 
przekrój za stęp czy :

F  =»F =  0 ,5  F  + 0 .0 3  F . .i z p b

oraz zastępczy m om ent bezw ład n ości:

/ . - / . +  0 ,5  / +  0 ,0 3  / L. i z  p b

W  p ow yższych  w zorach  ozn a cza :

F^ w zg l. / ^ — pole przekroju , w zg l. m om en t bezw ładności żeliw a

F  w zg l. I — ,, ,, uzbro jen ia  pod łu żn ego,
P P

F l w zg l. / — „  ,, „  rdzenia betonu .b b

S półczynn ik i zm niejsza jące na w yb oczen ie  należy p rzy jm ow a ć 
w edle ta b licy  d la  żeliw a (za łączn ik  3  d o  nin iejszego rozporządzen ia).

14. S łupy żelazne otu lon e sam ym  b eton em  należy  l iczy ć  ty lk o  
na w ytrzym ałość przekroju  żelaza. W o ln o  jednakże uw zględn ić u sztyw 
niające działanie betonu w  przypadk u , g d y  przekrój składa się z o d 
dzieln ych  części i traktow ać ten przekrój ja k o  całość.

15. D la słupów  ściskanych  m im oosiow o, lub narażonych  oprócz  
obciążen ia  osiow ego także na działanie sił zg in a ją cych , należy  w yzn a 
cz y ć  w  beton ie  i w  żelazie naprężenie z łożon e, w yw ołane obciążeniem
i m om entem  zg in a jącym .

16. G d y  d ługość s łupa je st  w iększa niż 20 -k rotn y  najm niejszy  
w ym iar przekroju , należy Ynoment, w yw oła n y  siłą zg in a jącą , zw ięk 
szyć o  w artość 0 ,005 PI.

17. W  częściach  zeskładu , narażonych  ty lk o  na rozciąganie, 
nie uw zględnia  się w cale b eton u  przy  obliczen iu  przekroju  żelaza.

18. P rzy  pro jektow aniu  slupów  g rzy b k ow y ch  (b ezb e lk ow y ch ) 
należy zach ow ać następujące regu ły :

N ajm n ie jszy  w ym iar słu pów  pow in ien  w yn osić  co  najm niej ł/m 
rozpiętości sąsiednich przęseł i co  najm niej ł/ i5 w ysokości p iętra , jednak  
nie m niej niż 40 cm  p rzy  słupach ok rąg łych , i 35 cm  p rzy  k w adratow ych

K ształt g łow icy  słupa winien stosow ać się d o  rysunku niżej p o 
danego.
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G ru bość p ły ty  w yn osić pow inna con ajm n ie j 15 cm , ora* con a j- 
m niej 1/32 w iększej rozpiętości p ły t; d la  dach ów  zaś con a jm n ie j 12 cm  
w zględn ie 1/40 rozp iętości.

Jeżeli w kładki rozm ieszczone są w  dw u kierunkach, należy  p rzy j
m ow a ć przy  obliczen iu  następu jące w artości m om en tów  p oszczegól
n y ch  stref p ty ty  na 1 m  szerok ośc i:

M om ent w skutek obciążenia  
s ta łe g o :

W  strefie p rzy g ło w ico w e j:
ru ch om eg o :

M . - 0 ,0 6  pl‘

W  strefie pośredniej m ięd zy slu p am i:
a) w  kierunku poprzecznym

M , -0 ,0 1 7  gl'

b ) w  kierunku pod łu żn ym  

M *  = - 0 , 0 2 5  gl‘

W  srtefle środ k ow ej:

A/i8  — j. n o i7  Pi*

M P2 - - 0 , 0 1 7 p /«

M  j  -  + 0 ,0 3 2  pi* 

M P . ...



Jeżeli w k ładk i są rozm ieszczone w  czterech  k ierunkach , t. j.  także 
w  k ierunkach przek ątn ych , należy  p rzy jm ow a ć m om en ty  ujem ne 
(M , i M t)  ja k  w yżej zaś d od a tn ie :

M  ® =  + 0 ,0 2  gl1 M P3 =  +  0,027 pl'

M  g. -  +  0 ,02  g /■ M  P, =  +  0,027 p l24 4
P ow yższe w zory  w ażne są dła  pól kw adratow y ch . M ożna ich 

używ ać także d la  p ó l prostok ątn ych  o  stosunku b ok ów  Z1 : /* w  grani
cach  od  1 d o  2,1 p rzy jm u ją c  1 =  y2 (P + l* )  a także dla  stosunku I1 : P 
m ięd zy  1,1 a 1,35 b iorą c za 1 odpow iedn ią  d łu gość boku  prostokąta ; 
w  tym  ostatn im  w yp ad k u  przekrój w kładek, b iegn ących  w  kierunku 
k rótszego boku  prostok ąta  musi w yn osić  c o  najm niej 2/ j  p rzekro ju  
w kładek  rów n oleg łych  d o  dłuższego boku  prostokąta .

S łupy pośrednie strop ów  grzyb k ow ych  należy  o b liczy ć  na ścis
kanie osiow e, oraz na m om en t zg in a ją cy  o  w ielkości 0,03pl* słupy skraj
ne na m om en t 0,03 (p + g )l* .

§ 36 . 1. O dstęp w kładek m ięd zy  sobą dla tego sam ego rodzaju 
w zm ocn ien ia  pow in ien  b y ć  w  św ietle rów n y lub w iększy od  grubości 
w kładek , nie pow in ien  jed n a k  sch od zić  niżej 2 cm , ani też przekraczać 
20  cm  lub 1 % -krotn ej grubości p ły ty .

2 . W k ładk i dw óch  różnych  w zm ocn ień , jak  np . podłużnego 
i poprzeczn ego, pow in n y  d o  siebie przylegać

3. S trzem iona należy um ieścić także w  tych  częściach  belki, 
gdzie ze w zg lęd ów  sta tyczn ych  nic są potrzebne.

4. W zm ocn ien ie  p ionow e słupów  pow in n o się Składać przyn a j
m niej z 4 p rętów  żelaznych , rozm ieszczonych  na ob w od z ie .

5 N ajm niejsza grubość ok rycia  nie m oże sch odzić  w  p łytach  
niżej 1 cm ., a w  innych  zespołach  niżej 2 cm .

§ 37 . 1. N aprężenia dopu szczalne w  beton ie p ow in n y  od p o 
w iadać w ytrzym ałości kostkow ej betonu  p o  28 dniow em  norm alnem  
tężeniu.

N aprężenia dopu szcza lne w  betonie należy w  obliczeniach  sta
tyczn ych  p rzy jm ow a ć równe w ytrzym ałości m aterjału , m nożonej 
przez n a s^ p u ją ce  spółczynniki zm nie jsza jące :

R o d z a j  n a p r ę ż e n i a Spółczynnik
zm n ie jsza jący

Ś ciskan ie : a ) p rzy  zginaniu i obciążeniu  m im o- 
ś r o d k o w e m .................................................................. 0 ,26
b) p rzy  ściskaniu osiow em  (słup y  i filary) . 0,18
c) w  skosach  belek  nad słupam i . . . . 0 ,28

Ś cin an ie ........................................................................................ 0 ,025
P r z y c z e p n o ś ć ......................................................................... 0,025
R ozciągan ie przy  m im ośrodkow em  ściskaniu . 0,028

3 . W yższe  naprężenia  są dopu szczalne w  przegubach i t. p 
kon stru kcjach .

4 . N aprężenie dopu szcza ln e  żelaza należy przy jm ow ać w edle § 14
5. P rzy  m n ie jszych  bu d ow lach  m ożna prób  nie w ykon yw ać 

p rzy jm ow a ć naprężenie dopu szcza lne betonu na ściskanie w edle
§ 28 ustępu 3.
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N aprężenia dopu szczalne w yn oszą  w te d y :

R od za j naprężenia

N aprężenia  dop u szcza l
ne betonu  w  kg/cm * 
przy  Ilości cem entu  w  
kg na 1 m* kruszyw a

500 400 300

Ściskan ie:

a) przy  zginaniu i obciążeniu  m iino-
52 44,2 36,4środkow em  .........................................

b ) p rzy  o b c . osiow em  ........................ 36 30,6 25,2
c )  w  skosach  belek n^d słupam i 56 47,6 39,2

Ścinanie .................................................................. 5 4,2 3,5
P rzyczepn ość ...................................................... 5 4,2 3,5
R ozciągan ie p rzy jn im o śro d k o w e m  ściska

niu . . .  . " ................................................. 5,6 4,7 3,9

6 . S iły  ciągnące ukośne w  tych  częściach  belek zg in an ych , w  k tó
rych naprężenia są w iększe niż 0 ,025 w ytrzym ałości kostkow ej betonu, 
w zględn ie niż odpow iedn ie  w artości w  ust. 5 , należy przenieść na w kład
ki odg ięte  ukośnie i na strzem iona.

7. N aprężenia d od a tk ow e  z p ow od u  zm ian tem peratury należy 
u w zględn ić przy  kon stru kcjach , n arażon ych  bezpośredn io na zm iany 
c iep łoty .

J a k o  granicę zm ian tem peratu ry  należy  p rzy ją ć  na w olnem  p o
w ietrzu och łod zen ie  o  15® i. ogrzanie o  15°, zaś w  bu d yn kach  osłonię
tych  och łod zen ie , w zg l. ogrzanie o  10°.

*. 8 . S półczyn n lk  rozszerzalności d la  betonu  i żelaza należy p rzy j
m ow a ć rów n y  0,00001 na 1°C., a  sp ó łczy n n ik  sprężystości d la  betonu  
rów n y 210 .000 kg/cm *.

9. W p ły w  skurczu betonu  na pow ietrzu  należy  uw ażać za rów n o
w ażn y  obniżeniu  się tem peratury o  10° Celsjusza. T eg o  działania m ożna 
nie u w zględn ić, jeże li się be ton u je  częściam i, a szczeliny zam yka się 
na jw cześn iej p o  14 dniach  od  ukoń czen ia  odpow iedn ie j części.

10. W  bu d ow lach  dłuższych  niż 6 0  m  należy  urządzić przerw y 
d y la ta cy jn e  w  odstępach  con a jm n ie j 50  m.

11. D la k om in ów  fa b ry czn y ch  że lb etow ych , należy przy  dok ład - 
nent ob liczen iu  u w zględn ić także różnice tem peratury gazów  d y m o 
w ych  w ew nątrz kom ina 1 pow ietrza  (10°C) zew nątrz tegoż. N aprężenia 
dopu szcza lne  p rzy jm ow a ć n ależy :

a) p rzy  uw zględnien iu  obciążen ia  ciężarem  w łasnym  i w iatrem , 
a n ad to  różn icy  tem peratur:

d la  b eton u  na ściskanie 
dla  żelaza na rozciąganie

b ) bez uw zględn ien ia  różn icy  tem peratur:
d la  b eton u  na ściskanie 
d la  żelaza na rozciąganie

0,22 K  
1200 kg/cm *

0 ,16  K  
900 k g /cm 1

W  pow yższem  K  oznacza  w ytrzym a łość  k ostkow ą b eton u .
12. S trop y  ceg la n o-b eton ow e z  w k ładkam i żelaznem l należy 

25.o b licza ć ; p rzy jm u ją c  stosunek sp ó łczy n n ik ów  sprężystości 
N aprężenie dopu szcza lne  cegieł ną ściskanie p rzy jm ow a ć należy  ja k
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dla  m uru ob c ią żon ego  in im oosiow o, naprężenie dopu szcza lne  na ścin a 
nie 2,5 kg/cm *, naprężenia  w  żelazie w edle  § 14. W a rstw y  betonu , 
um ieszczonej na cegle, nie uw zględn ia  się zupełn ie, o  ile je st  cieńsza 
od 3  cm .

V I I I .  G R U N T  B U D O W L A N Y .

§ 38 . 1. R od za j i w ytrzym a łość  gruntu b a d a  się przez sądo- 
wanie lub próbn e  b icie  pali, a w  razach w ażn ie jszych  także i przez 
odpow iedn ie  p ró b y  obciążen ia  aż d o  w artości spodziew a n ych  ciśnień 
skra jnych  w  fu n dam en cie . W og ó le  m ożn a  n a jw y że j d op u ścić  następu
jące obciążen ia  jed n ostk ow e gru n tu :

N asyp y  — d o  0 ,5  kg/cm *.
W a rstw y  ziem n e osadow e o zm iennej grubości, m iałki piasek 

bardzo w ilgotn y , lecz  sta ły , zabezp ieczon y  p rzeciw  p od m y ciu  — do
1,5 kg/cm *.

G lina, ił,p ia sek  ilasty  n iezbyt w ilg o tn y  — d o  2,5 kg/cm *.
Ił z b ity , su ch y  p iasek  ostry , za b ezp ieczon y  p rzeciw  p od m y ciu  -  

d o  4 kg/cm *.
Ż w ir  zb ity , su ch y  piasek ostry , za b ezp ieczon y  przeciw  p od m yciu  -  

d o  6 ,0  kg/cm *.
Skała m iękka d o  5 kg/cm * jednak  nie w yżej niż d o  po-

,, średnio tw arda „ 1 0  „  łow y  w ytrzym ałości kostkow ej 
„  bard zo  „  „  30  ,, od p ow ied n iego  m aterjału .

2 . N orm y  p ow yższe  m ożn a zw iększyć w  p oszczególn ych  w y p a d 
kach w  zależności od  w aru n ków  m ie jscow ych , uw zględ n ia jąc g łębokość 
tundow ania, tarcia  fu n dam en tu  o  grunt i t. d.

3. W  w yp a d k a ch  w ą tp liw ych  należy  znaleźć obciążen ie d opu sz
czalne p rzy  p o m o cy  prób .

IX . K O N S T R U K C J E  S P E C J A L N E .

§ 39. O dstąpien ie od  norm  p ow yższych  dla  specja ln ych  kon 
stru k cy j jest dopu szcza lne , o  ile p rzedłożone zostaną ob liczen ia  szczegó
łow e, należycie  nau kow o uzasadnione.

X . W E J Ś C IE  W  Ż Y C IE  R O Z P O R Z Ą D Z E N IA .

§ 40. R ozp orząd zen ie  n in iejsze w ch odzi w  życie  z  dniem  og ło 
szenia.
M inister R o b ó t  P u b liczn y ch : Moraczewski

Załącznik 1 
(d o  §§  20  i 24 rozp . z dnia  18 
czerw ca 1929 r. — poz. 431).

P R Z E P IS Y  D O TY C ZĄ C E  P R Ó B  W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I BETONU. 

P rzedm iot przepisów.
§ I. P rzepisy odn oszą  się d o  w yznaczen ia  w ytrzym ałości betonu  

na ściskanie dla  ce lów  bu d ow y .

W ykon an ie  próbki.
§ 2. 1. Próbk a  b eton u , k tórą  w yk on yw a  się przed zaczęciem  

b u d o w y , pow in na b y ć  sporządzon a  z tych  sam ych  m aterjałów  i przy
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tym  sam ym  składzie ilościow ym  cem en tu , kruszyw a i w o d y , w  jak ich  
będzie następn ie w y k o n y w a n y  beton  w  danej k on stru k cji, przyczem  
cem en t, kru szyw o i w od ę  należy  zw a żyć.

2 . K a żd y  z m aterja łów  sk ła d ow ych  b eton u  pow in ien  m ieć 
c iep ło tę  norm alną, to  zn a czy  ok o ło  + 1 5 °  Celsjusza.

3. N ajw iększe ziarna kam ienia  p ow in n y  p rzech od z ić  przez sito
o  o tw orach  3 cm .

4. B eton  należy m ieszać tem i sam em ! narzędziam i, jak ie  będą 
u żyw an e d o  m ieszania b eton u  p rzy  bud ow ie .

5. D o  sporządzen ia  próbek  kon tro ln ych  w  czasie b u d ow y  należy 
u ży ć  tego beton u , k tórym  się na b u d ow ie  pracu je  w  chw ili sporządzenia 
próbek . Z  tego betonu  należy jed n a k  usunąć ziarna kam ienia, nie- 
od p ow ia d a ją ce  ustępow i 3.

M iejsce sporządzania próbek.

§ 3 . P róbk i n a leży  w y k o n a ć  na m iejscu  b u d ow y  w  obecności 
k ierow n ik a  b u d o w y , w  m iejscu  chron ionem  przed deszczem , przecią
giem  i bezpośredn iem  działaniem  prom ieni s łon eczn ych  lu b  otw artych  
ognisk.

Ilość próbek.

§ 4 . Z  reguły  n ależy  sporządzić  4 próbk i z tego sam ego betonu 
w  zupełn ie takich sam ych  w arunkach.

F orm y do sporządzania  próbek.

§ 5. 1. D o  sporządzan ia  prób ek  należy u żyw ać, o  ile to ty lk o  
m ożliw e, form  żelazn ych . P ow in n y  one nadać próbk om  kształt d o 
k ładn ych  sześcian ów  o  długości b o k ó w , rów nej 20  cen tym etrom .

2. F orm y  należy  tak sporządzić , ażeby  d aw ały  się ła tw o roz
bierać bez w strząśn ień4 bez uszkodzeń ścian próbek .

N anoszenie betonu d o  form .

§ 6 . 1. P rzy  użyciu  b eton u  m ięk k iego  fo rm y  należy  w yp eł
n iać za je d n y m  razem  i pow ierzchn ię  górn ą  zrów n a ć z górną kraw ę
dzią fo rm y .

2. P rzy  u ży ciu  b eton u  syp k iego  należy beton  nanieść d o  form y  
dw iem a w arstw am i. G órn ą pow ierzch n ię  n a leży  w y rów n a ć  w edłu g 
kraw ędzi fo rm y .

3 . A że b y  za p ob iec  pow staniu  próżni p rzy  ścianach  fo rm y , n a le ? . 
p od cza s  nan oszen ia  b eton u  za p om ocą  odpow ied n ich  narzędzi zepchn 
w  d ó ł kam ien ie, op iera ją ce  się o  ścia n y  form y .

4 . P o  zapełn ieniu  beton em  należy  fo rm y  ustaw ić w  m iejscu  
spok o jn em , nie narażonem  na w strząśnlenia.

D alsze postępow anie z  próbkam i.

§ 7 .  I . P róbk i m a ją  pozostaw ać w  form ach  przez 24  godziny .
2. P o  w y jęc iu  z fo rm y  należy  próbk i ok ry ć  w ilgotną szm atą 

i w  w ilgotn em  ok ryciu  trzym a ć przez 7 dn i, u łożyw szy je  górną p o 
w ierzchnią  n a  ruszcie drew nianym , ażeby pow ietrze m ia ło dostęp  ze 
w szystk ich  stron.

I .  Przez ca ły  ten czas próbki należy p rzech ow yw ać w  tem pera
turze ok o ło  15° Celsjusza, zabezp ieczyć od  wstrząśnień i niczem  nie 

obciążać.
4 . P rzew óz prób ek  z m iejsca  w yk on an ia  d o  m iejsca  p ró b y  m oże, 

n astąpić d op ie ro  p o  8 dn iach , licząc c d  chw ili EpQrzc.d7enia próbek
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N ależy przytem  zw racać uw agę na staranne opak ow an ie  (w  trocin y  
lub inny p o d o b n y  m a ter ja i) celem  o ch ro n y  przed  szk od liw ym  w p y -  
w em  w strząśnień lub przed  uszkodzeniem  ścian.

O znaczanie pr6bek.

§ 8 . 1. K ażdą  prób k ę  należy p rzy  w y jściu  z fo rm y  zaop atrzyć 
w  znak  rozp ozn a w czy , c zy li cechę w  sposób  trw ały  i w yra źn y . N ależy 
przytem  o zn a czy ć  w ierzchn ią  stronę kostki (d la  zorjen tow an la  się 
co  d o  kierunku ubijan ia ).

2 . P o  w yk on a n iu  p rób ek  n ależy  sp isać w  dw óch  egzem plarzach  
„P r o to k ó ł sporządzen ia  p ró b e k ” .

3. P ro tok ó ł sporządzan ia  p rób ek  pow in ien  p od a w a ć :
a ) m ie jsce  i dzień  sporządzen ia  p róbek ;
b ) nazw isk a  ob ecn y ch  p rzy  sporządzan iu  próbek ;
c )  na c z y je  zarządzenie próbk i są w yk on a n e  i to , c z y  się je  w y 

k on yw a  przed  zaczęciem  b u d o w y  , czy  też w  czasie b u d o w y  d la  kontroli;
d )  nazw isko tech n iczn ego k lerów nika b u d o w y ;
e) ozn aczen ie  b u d ow li, d o  której beton  p rób ow a n y  zostanie u ży ty ;
f)  stosunek  ilo śc iow y  m aterja łów  sk ła d ow ych , p och odzen ie  ich 

i sp osób  m ieszan ia b eton u ;
g ) sp osób  ozn aczen ia  p rób ek , dzień  w yk on a n ia , tem peraturę, 

w  ja k ie j b y ły  w yk on an e ł sp osób  przechow ania  p róbek  p o  w ykonaniu .
4 . P ro tok ó ł sporządzen ia prób ek  pow in ie.i b y ć  p od p isan y  przez 

tech n iczn ego k ierow nika b u d ow y  i d w óch  św iadk ów .
5. E gzem plarz protok ó łu  sporządzen ia  prób ek  należy d o łą czyć 

do dziennika bu d ow y .

W yk on a n ie  prób betonu.

§ 9 . I . P r ó b y  w ytrzym ałości kostek  b eton ow ych  na zgn iece
nie należy przeprow adzić z  reguły  p o  28 dn iach , licząc od  dn ia  spo
rządzenia próbek .

2. Przed zaczęciem  b u d o w y  m ożn a w y k on y w a ć  p rób y  Już p o  8 
dn iach  zupełn ie sp ok o jn ego  tężenia, jed n a k  ty lk o  celem  przybliżon ej 
ocen y  w ytrzym ałości.

O p rócz  takiej p rzybliżon ej p ró b y , na leży  w y k on a ć  p ró b y  m iaro
da jn e  p o  28 dniach .

3. P rzy ją ć  m ożn a , że w ytrzym a łość  betonu  z p rób  p o  8  dniach 
m a się d o  w ytrzym ałości p rób  p o  28 dn iach , ja k  2 : 3.

4. Przed poddan iem  próbek  obciążen iu , należy  w y zn a czy ć  ich 
ciężar i dok ładn e w ym ia ry , oraz spraw dzić, c z y  ścia n y  kostk i, dolna 
i górna , są d o  siebie rów noległe 1 płaskie. W  przeciw nym  razie należy 
je  w yrów n ać.

5. W y trzy m a łość  na zgniecenie należy  w y zn a czy ć  m aszyną, 
dok ładn ie  spraw dzoną . P od k ładk i z  pilśn i (filcu ), p a p y , o łow iu  i t. p. 
są n iedopuszczalne.

6 . K ostk i n a leży  p od d a w a ć ciśnieniu w  tym  kierunku, w  jakim  
b y ły  w yk on an e , to  zn aczy , w y w iera ją c  nacisk na pow ierzchn ię górną 
i dolną  kostki.

7. Ciśnienie w yw ierane na kostkę pow in n o w zrastać pow oli i c ią 
gle tak , a żeb y  w  przybliżen iu  przyrost na 1 sekuhdę w ynosił 1 k g /cm 1

8. J a k o  w ytrzym a łość  k ostkow ą należy p rzy ją ć  średnią aryt
m etyczn ą  z w y n ik ów , o trzym a n ych  przy  poszczególn ych  próbkach . 
Jeżeli ta średnia ary tm etyczn a  jest n iniejsza od  żądan ej w ytrzym a 
łości k ostk ow ej, a lb o  jeżeli jed n a  z poszczególn ych  w artości jest o  2 0 %  
m niejsza od  w spom nianej w ytrzym ałości, to  nie m ożna używ ać be
tonu tej jak ości.
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Św iadectw o w ytrzym ałości betonu na ściskanie.
§ 10. 1. Z  w yk on an ia  prób  betonu  na ściskanie spisać należy 

„Ś w ia d ectw o  w ytrzym ałości betonu  na ściskanie” , które m a zaw ierać 
następujące d an e:

.  a ) oznaczenie zakładu , k tóry  p ró b y  przeprow adza , dzień prze
prow adzen ia  p rób , nazw iska kierow nika i ob ecn y ch  p rzy  próbie

b ) oznaczen ie b u d ow y  i nazw isko tech n iczn ego k ierow nika bu 
dow y , d la  której p ró b y  się w yk on yw a , a to  na podstaw ie i p rzy  zalą 
czeniu  „P ro to k ó łu  sporządzenia  p ró b e k ” , spisanego w edłu g § 7

c) opisanie m a szyn y  próbnej i sposobu  przeprow adzen ia  p ró b y  
z podan iem  w yn ik ów  d la  każdej z  4 -ch  kostek  p róbn ych ;

d )  oznaczen ie w ytrzym ałości b eton u  na ciśnienie.
2 . P rotok ó ł w yk on an ia  p rób  pow in ien  b y ć  p od p isan y  przez 

kierow nika zakładu , przeprow adzającego  p ró b y .

Z ak ład y  do w ykon yw an ia  prób.

§ 11. 1. M iarodajn e srą ty lk o  p rób y , w ykonane przez poli
techniki polskie i uznane przez M inistra R o b ó t  P u bliczn ych  stacje  
dośw iadczalne dla  m aterja łów  b u d ow lan ych .

2. P rób y  m og ą  w y k on y w a ć rów nież i inne zak ład y  a naw et 
przedsiębiorstw a bud ow lane, które m ają  m aszyn y  sprow a dzon e przez 
stacje  dośw iadcza lne, o  ile na to  zgodzi się w łaściw a w ładza i o  ile próba  
w ytrzym ałości będzje  W ykonana w  obecn ości delegata tej w ład zy .

Załączn ik  2 
(d o  § 12 i 32 rozp. z dnia 18 
czerw ca  1929 r. — p oz . 431).

1PRZEPISY D O TY C ZĄ C E  Ż E L A Z A  B U D O W LA N E G O .
§ 1. P rzepisy  niniejsze odn oszą  się :
a ) d o  żelaza kon stru k cy jn ego  w  zespołach  żelaznych ;
b ) d o  żelaza w zm acn ia jącego  w  zespołach  że lbetow ych  (żelazno- 

b ęton ow ych ).

a ) Żelazo konstrukcyjne w zespołach żelaznych.
R odzaj żelaza.

S 2. D źw igary  jed n o lite  p ow in n y  b y ć  g ładko w alcow ane. Z łom  
żelaza pow in ien  m ieć złoże  jedn osta jn e  pełne bez śladów  próżn i. Żelazo 
nie p ow in n o b y ć  kruche na gorąco , ani na zim n o. Z aw artość  siarki
i krzem u je st  n iedopuszczalna.

W ym ia ry , kształty żelaza 1 w aga.
§ 3. 1. D o  czasu ustalenia ob ow ią zu ją cy ch  kszta łtów  i w ym ia

rów  d la  żelaza  w a lcow an ego w  Państw ie P ąlskiem  należy stosow ać 
n orm y  zw y cza jow o  dotych cza s  przy jęte .

P rzy jęte  m iary  w in n y  b y ć  dokładn ie zachow ane, a grubość 
ich  na całej d ługości pow in na b y ć  jed n a k ow a . R óżn ice  w  grubościach  
nie p ow in n y  przekraczać granic t- 3 %  i + 4 % .

-W a g ę  żelaza w edłu g w ym iarów , m ożn a  p rzy ją ć  na 1 m etr sze
śc ien n y :

d lą  żelaza zlew nego ..................................................................  7850 kg.
d la  żelaza s p a w a n e g o ................................................................ 7800 ,,

S tiii ............................................................................................. 7860 „
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W agę żelaza przy dostaw ach  należy ozn aczać zasadn iczo w edług 
ciężaru teorety czn eg o , a w  w y ją tk o w y ch  razach w ed łu g  ciężaru rzeczy
w istego , na podstaw ie  p rotok ó łu  w ażenia k on stru kcji. W  tym  ostatnim  
należy  p rzy ją ć  dopu szcza ln ą  różnicę m ięd zy  • ciężarem  ob liczon ym , 
w ypadk u  a w ynik iem  w ażenia , ja k  następu je :

a ) d la  żelaza zlew nego, w zględn ie stali zlew nej, n a jw y że j +  4 % , 
w zględn ie — 3 % .;

b ) d la  żeliw a żelaza lanego), w zg lędn ie stali lanej, n a jw y że j, 
+  5  % , w zg lędn ie - 3 % .

Próby żelaza  1 „Ś w ia d ectw o  ja k ośc i ż e la z a " .
§ 4 . D la  żelaza z  każdego n aboju  p ieca i d la  żelaza każdej 

serji w alcow an ia  należy  przeprow a dzić  p ró b y  w ytrzym ałości i na p o d 
staw ie o trzym a n ych  w y n ik ów  spisać „Ś w ia d ectw o  jak ości że laza” .

2. Ilość  próbek  m a od p ow ia d a ć  ciężarow i żelaza w yw alcow an ego 
tak , a żeb y  na każde 3000 kg. zaczętych  przypada ła  jed n a  próbka .

3. W  razie jeżeli w yn ik i otrzym a n e na jedn ej z próbek  nie o d p o 
w iad ają  w arunkom  w ytrzym ałości, n a leży  zrob ić  2 d od a tk ow e p rób y  
z żelaza tej sam ej p rod u k cji i tego  sam ego w alcow ania .

4 . G d y b y  z tych  d od a tk ow y ch  2 prób ek  jed n a  znow u nie o d p o 
w iadała  w arunkom  w ytrzym ałości, należy ca ły  b a d a n y  nab^j odrzucić.

5. W ładza , spraw ująca  nad zór nad w yk on yw an iem  b u d ow y , 
m oże zw łaszcza przy  w ażn iejszych  bu d ow lach  zażądać w ykonania 
kontrolnej p rób y  żelaza.

6. św ia d ectw o  jak ości żelaza pow in n o p od a w a ć:
a) nazw ę i m ie jscow ość zakładu , k tóry  próbę żelaza przeprow adza , 

oraz datę  przeprow adzen ia  p rób y ;
b) nazw iska ob ecn y ch  przy  próbie;
c )  g od ło  i m ie jscow ość h u ty , k tóra  żelazo w yprodu k ow ała ;
d ) op is żelaza, z  k tórego  próbk i zosta ły  w y jęte ;
e) o p is 'p rzep row a d zen ia  p rób y ;

2 w yn ik i p rób y .
w iad ectw o pow in n o b y ć  podpisane przez kierow nika zakładu.

Przeprow adzenie prób żelaza.

§ 5. 1. D o przeprow adzen ia  prób  żelaza należy w y cią ć  próbki 
i ta k : przy  kształtow nikach  w  kierunku w alcow ania , p rzy  b lachach  zaś 
i p łaskow nikach , m a jących  w  konstrukcji p racow ać w  dw óch  kierun
kach, jedn ą  próbk ę w  kierunku w alcow ania, a drugą w  kierunku pro
s top ad łym  d o  w alcow ania.

2. D alsza ob rób k a  m a się ogran iczyć d o  w yrob ien ia  n iezbęd
nie potrzebn ego kształtu bez ogrzew ania żelaza, kucia  m łotem  lub 
p od ob n y ch  działań , zm ien ia jących  w ytrzym ałość .

3. P rostow anie żelaza przeznaczonego ną ,próbk i w in n o się 
o d b y w a ć  ty lk o  ciśn ieniem  w  od pow iedn ie j m aszynie i bez ogrzew ania.

4. P róbk i n ieodpow ied n io  ob rob ion e  lub z w id oczn ym  błędem  
w  m aterjale  nie m og ą  s łu ży ć  d o  oznaczen ia  w ytrzym ałości.

5. Tem peratura?-przy p róbach  pow in na b y ć  w yższa od  + 10°C , 
a niższa od  + 3 0 °  Celsjusza.

Badanie w ytrzym ałości na rozerw anie.
§ 6 . 1. P róbk i przeznaczone na rozerw anie m ogą b y ć  a lbo 

płaskie a lb o  okrągłe.
2. W  ceJu rozerw ania należy kon iec próbk i utw ierdzić w  m ąszynie 

w  taki sposób , ażeby  kierunek sił rozciąga jących  w padał w  C- próbk i.
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3. Siła rozryw a jąca  pow in n a  w zrastać p ow oli i rów nom iernie.
4 . .W yd łu żen ie  jed n ostk ow e  n ależy  m ierzyć na długości równej 

drugiem u pierw iastkow i z  80 -krotnej pow ierzchn i przek roju  w  środku 
d ługości p róbk i.

5 . W  razie jeże li ' p róbk a  przerw ie się poza  środkow ą trzecią 
częścią  sw o je j d ługości, n a leży  w y n ik  tej p rób k i uniew ażnić i zastąpić 
inną.

6. W y trzy m a łość  na rozerw anie w inn a b y ć  dla  żelaza zlew nego 
rów na lub w iększa od  3700 kg/cm *, a m niejsza lub n a jw yżej rów na 
4500 kg/cm *, p rzyczem  przedłużenie m usi b y ć  tak  w ielk ie, a żeb y  ilo 
czyn  z  w ytrzym ałości (w  tonnach  na kw . cen tym .) i w ydłu żen ia  (w  pro
centach ) dla  próbek , w y cię ty ch  w  kierunku w alcow ania , w yn osił co -  
najm niej 100, d la  prób ek  zaś w y cię ty ch  prostopad le  d o  kierunku 
w alcow ania conajm niej 90.

Badanie na zginanie.

§ 7. 1. P róbk i na zginanie na leży  w y cin a ć  z dźw igara (kszta ł
tow n ika ) w  kształcie paska  szerokiego 30  d o  50 m m  a d ługiego 400 m m .

O stre kraw ędzie w  kierunku p od łu żn y m , pow sta łe p rzy  w y cin a 
niu, należy  zrów n ać piln ik iem .

2. P róbk i na leży zginać za p om ocą  od pow iedn ie j prasy łu b  innego 
ce low ego urządzenia w  taki sp osób ^ a żeb y  w ypięcie  za tacza ło  łu k  koła
0 średn icy  rów nej d ługości p róbk i p rzy  próbka ch  w y cię ty ch  w  kierunku 
w alcow ania , a d w a  razy  w iększej od  grubości p rzy  p róbk a ch , w y cię 
tych  prostop ad le  d o  w alcow ania.

3 . K ą t od g ięcia  pow in ien  osiągać 150 stopn i przy  zginaniu rią, 
z im n o i 180 stopn i p rzy  zginaniu na gorąco , a że lazo  nie p ow in n o  się 
nigdzie przerw ać na stronie rozciąganej.

4. P rób y  z  nadcięciem  należy  w y k on a ć  w  sposób  n a stęp u ją cy : 
p róbk ę na całej szerokości nadcina się ostrem  dłutem  d o  głębokości
1 m m . T a k a  prób k a , zginana ok o ło  pręta  o  średn icy  rów nej 5-krotnej 
grubości p rób k i, nie pow in n a  ok azać żad n y ch  rys, dop ók i k ąt odgięcia  
nie W yniesie:

90° dia  m aterja łu  o  w ytrzym ałości 4500 kg/cm *,
120° dla  m aterjału  o  w ytrzym ałości 4000 kg/cm*,
150° dla  m aterjału. o  w ytrzym ałości 3600 k g /cm 2.

P róbk i, rozżarzone d o  czerw oności i zgięte w zd łuż ostre j krawędzi 
a następnie zupełnie sklepane, nie śm ią ok a zyw a ć żadn ych  rys.

Badania żelaza okrągłego ńa nlty.

§ 8 . 1. M ają  zastosow anie postanow ien ia  § 6  n in iejszego za
łącznika.

2. P róbk i żelaza ok rągłego na n ity  należy pozostaw ić z naskór
kiem  naw alcow an ym  bez  żadnego obrobienia .

3 . M ają  zastosow an ie postanow ien ia  § 7 n in iejszego załącznika.
4 . P róbk ę należy  naw inąć na w alcu  o  średn icy , rów nej średnicy  

próbk i, p rzy  drugiej p rób ce  nie pow in n y  się ok a za ć  żadne ślady  ro
zerwania.

b) Żelazo wzmacniające W zespołach betonowych.

Rodzaj żelaza.

§ 9 . D o  w zm ocnienia  b eton u  należy używ ać żelaza zlewnego, 
w y ją tk o w o  spaw anego, a w  szczególnych  w yp a d k a ch  ze stali zlew nej.
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§ 10. Pow ierzchn ie w alcow ane p ow in n y  b y ć  g ładkie, a zlon) 
pow in ien  w yk a zyw a ć złoże  jed n osta jn e , pełne, bez śladów  próżni.

Jakość żelaza.

W ym ia ry  I kształty żelaza 1 w aga.

§ 11. 1. Żelazo w zm acn ia jące  m oże m iec przekrój kołow y, 
prostok ątn y  lu b  w ie lob oczn y , pow ierzchnie płaskie lub karbow ane, 
a najw iększe w ym iary  przekroju  w  jak im k olw iek  kierunku nie pow in ny 
przekraczać 50  m m .

2. Ż e lazo , dostarczane w edłu g ściśle ozn aczon ych  w ym iarów , m oże 
s i ;  różn ić:

co  d o  d ługości o  +  10 m m ,
co  d o  przekroju  o  2 % ,
co  do wagi o  +  5 %  i -  2 % .

Próby żelaza I „Ś w led ectw o  ja k o ś c i  ż e la z a " .

§ 12. M ają zastosow anie postanow ien ia  § 4 n in iejszego załączni
ka.

Przeprowadzanie prób żelaza.
§ 13. 1. P róbk i należy od c ią ć  z ca łego kaw ałka 1 p od d a ć  próbie 

bez  żadnego obrabian ia , w ięc z  pozostaw ien iem  naskórk a  w y w a lco - 
w anego.

2 . N astępnie m a ją  zastosow an ie przep isy  § 5 ustępów  3, 4 i 5 
n iniejszego załącznika.

Badanie wytrzymałości na rozerwanie.
§ 14. 1. U tw ierdzenie k oń ców  próbk i w  m aszynie pow in no 

b y ć  takie, ażeby  kierunek działania sił rozryw a jących  w padał w  os 
p rób k i.

Siła rozryw a jąca  pow in na w zrastać p ow oli i jed n osta jn ie .
2 . W ydłużen ie  jed n ostk ow e  n ależy  m ierzyć na d ługości rów nej 

drugiem u p ierw iastkow i z 80 -k rotn ej pow ierzchn i przek ro ju  p op rzecz 
nego próbk i.

3 . W  razie, jeże li p rób k a  przerw ie się p oza  środkow ą trzecią 
częścią  sw oje j d łu geści, należy w y n ik  tej p róbk i uniew ażn ić i p rzepro
w ad zić  d od a tk ow ą  próbkę.

4 . W y trzy m a łość  na rozerw anie pow in n a  w y n o s ić :
a ) zgodn ie  u § 6  ust. 6  n in iejszego załącznika;
b ) d la  stali zlew nej najm niej 4500 k g /cm ’  p rzy  w ydłu żen iu  je d n o - 

stkow em  najm niej 2 5 % ;
c) granica cia stow atości pow in na w y n os ić  con a jm n ie j:

d la  żelaza z l e w n e g o .................................................... 2250 k g /cm ’ ,
dla  stali z l e w n e j ...........................................................  3000 k g /cm '.

W ytrzymałość na zginanie.
§ 15. P róbk i żelaza należy  naw inąć na w alcu  o  średn icy  rów nej 

2-krotnem u najm niejszem u w ym iarow i przek roju  p rób k i. P rzytem  
na stronie rozciąganej nie m ogą  się p ok a za ć żadn e ślad y  rozerw ania 
żelaza.
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(d o  §§  11, 14, 35  rozp . 
z  dnia  18 czerw ca  
1929 r. — p oz . 431 ).

a ) Żelazo zlewne.

L/i P Lii P L/i P L/i P

5
10
15
20
25
30
35
40
45
5 0

0,88
0,85
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
0,73
0,72
0,70

55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

.0 ,6 8
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0,48
0,46
0,42
0,39
0,36
0,33
0,31
0,29
0,27
0,25

155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

0,23
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14

b) Żelazo spawane.

L/i P L/i P L/i P Lji P

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,94
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83
0,80
0,78
0,76
0,73

55
60
65
70
75
80

0,71
0,69
0,66
0,64
0,62
0,59

105
110
115
120
125
130

0,47
0,45
0,43
0,39
0,36
0,33

155
160
165
170
175
180

0,23
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,14

90
95

100

0,54
0,52
0,50

140
145
150

0,29
0,27
0,25

190
195
200

C) Żeliwo {żelazo lane).

Tj/L P L/i ciJ L/i P L/i P

5
10
15
20
25

0,90
0,83
0,76
0,70
0,63

30
35
40
45
50

0,58
0,53
0,48
0,43
0.39

55
60
65
70
75

0,34
0,33
0,27
0,24
0,22

80
85
90
9 5 '

100

0.19
0,17
0,15
0,14
0,12
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d) Órzewf

L/i Lii P> L/i P

55 0,66 105 0,32
10 0,98 60 0,63 110 0,29
15 0,94 65 0,60 115 0,27
20 0,91 70 0 ,56 120 0,25
25 0,87 75 0,52 125 0,22
30 0,84 80 0,49 130 0,21
35 0,80 85 0,46 135 0,19
40 0,77 90 0,42 140 0,18
45 0,74 95 0,39 145 0,17
50 0,70 100 0,35 150 0,16

e) Żelbet.

L/i P L/i P L/i P

65
70
75

0,95
0,88
0,82

80 0,76
0,70
0,63

95 0,57
85
90

100 0,51

<) Żelbet uzwojony.

L/i P L/i P L/i P L/i P

45 0,97 60 0,85 75 0,73 90 0,60
50 0,93 65 0,81 80 0,69 95 0,56
55 0,89 70 0,77 85 0,65 100 0,51
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XI. W YCIĄG Z  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROfiÓT PU
BLICZNYCH W  POROZUMIENIU Z  MINISTREM SPRAW  W E 

WNĘTRZNYCH 

Z dnia 2 lipca 1929 I*.

0 sporządzaniu i zatwierdzania, projektów ( planów) robót budowlanytll
1 o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę l na użyt

kowanie budynków.

N a pocfstawle art. 381 rozporządzen ia  P rezyden ta  R zeczy p osp o 
litej z  dnia  16 lu tego 1928 r. o  praw ie bud ow lanem  1 zabu d ow an iu  
osiedli (D z . U . R . P . Nr. 23, p oz . 202) zarządza się c o  n a stęp u je :

§ 1. P ro jek ty  (p ia n y ) rob ó t  b u d ow la n y ch , W yszczególn ionych  
w  art. 333 rozporządzen ia  P rezyden ta  R zeczyp osp o lite ] z dnia  16 
lu tego 1928 r. (D z . U . R . P . Nr. 23, poz . 202) o  praw ie budow lanem  
1 zabud ow an iu  osiedli, składane w ład zom  w  celu uzyskania pozw olen ia  
na w yk on yw an ie  ty ch  rob ó t  m a ją  dok ładn ie  przedstaw iać i określać 
rodzaj i zakres rob ót zam ierzon y ch , k on stru k cje  p rzy  nich stosow an e, 
tudzież m aterja ły , ja k ie  m a ją  b y ć  użyte , w  szczególn ości p ow in n y  
czy n ić  zadość w y m og om  p od a n ym  niżej w  §§  2 —9 . w sz e lk ie  w ym ia ry  
w  pianach  m ają  b y ć  poda n e w  m iarach  m etry czn y ch .

5 2. P ro je k ty  rob ó t , w ym ien ion ych  w  art. 333 pu n ktach  a),
b ) i c ) rozporządzen ia  pow oła n ego w  § 1 p ow in n y  zaw ierać:

1) plan o r je n ta cy jn y  w  skali nie m niejsze] lak  1 :1 0 0 0 0  (1 cm . -  
100 m tr.), zor ien tow a n y  na p ó łn oc , w y k a zu ją cy  położen ie działki 
w zg lędem  przy leg łych  u lic;

2 ) p lan  s y tu a cy jn y  w  skali nie m niejszej Jak 1 :5 0 0  (1 cm . -  
-  5 m tr.), ze w skazaniem  stron św iata u w id oczn ia ją cy :

a ) położen ie , w ym ia ry  I granice działki w zg lędem  u licy  I sąsied
nich działek, z podan iem  nazw isk  w łaścicieli ty ch  działek, w zg lędn ie 
ich n u m erów  h ipoteczn ych ,

b )  położen ie  I w ym ia ry  dan ego b u d yn k u ,
c ) położen ie , w ym ia ry  I od leg łość  sąsiednich bu d y n k ów  na danej 

działce,
d )  położen ie i od leg łość  studzien, d o łów  k loaczn ych  i t. p . urządzeń 

istn ie jących , w zg lędn ie  p ro jek tow a n y ch  na działce;

3 ) rzu ty  p oziom e w szystk ich  k o n d y g n a cy j, ó raz rzut w lężb y  
dachow e] w  skali 1 : 100 (1 cm . ■=■ 1 m tr.), w  w yp a d k a ch  przew idzia
n ych  w  art. 333  p . a ) lu b  takież rzu ty  w łaściw ych  k on d y g n a cy j w zg lęd 
nie w ięźb y  d a ch ow e j, w  w yp ad k a ch ,, p rzew idzian ych  w  art. 333 p .
b ) i c) rozporządzen ia  p ow oła n ego w  § I ;

4 ) przekroje  w  skali Is  100 (1 cm . =  l m tr.) w  Ilości dostatecznej 
d la  w yjaśnienia  układu p ion ow ego  b u d yn k u  ora z  w ysok ości poszcze
gó ln ych  Jego k on d ygn a cy j;

5 ) w idok i (e lew acje , fa sa d y ) od  stron y  u lic oraz p od w órzy  w  śkall 
1 : 100 (1 cm . =  1 m tr.) w  w ypadk u  przew idzianym  w  art. 333  p . a) 
rozporządzenia pow ołan ego w  § 1 oraz w  ty ch  w yp ad k a ch , przew i
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d zian ych  w  art. 333 p . t>> i c ) tegoż rozporządzen ia, g d y  w yglą d  ze
w n ętrzn y  b u d yn k u , je g o  części lu b  szczegó ły  arch itek ton iczn e u legają 
zm ianie;

6) ob liczen ia  sta tyczn e  w szelkich  w ażn ie jszych  kon stru k cy j.

§ 3 . P ro jek ty  (p la n y ) rob ót b u d ow lan ych  w yszczegó ln ion ych  
w  art. 333 p . a), b ), c) rozporządzen ia  pow oła n ego w  § 1, d o ty czą cy ch  
p arterow ych  bu d y n k ów  m ieszkalnych , ew entualnie z m ieszkalnem  
p odda szem , tudzież b u d y n k ów  gospodarskich  w  d zie ln icach  m iast, 
które zach ow ały  w iejski charakter, zabu d ow an ia , ok reślon ych  u ch w a
łam i rad m iejsk ich  w zględn ie gm in n ych , p ow in n y  zaw ierać:

1) plan sy tu a cy jn y  czy n ią cy  za d ość  w ym og om  § 2 p . 2) n in iej
szego rozporządzen ia ,

2) rzut p oz iom y  parteru , a ew entualnie i m ieszkalnego poddasza 
w  skali 1 : 100 (1 cm . =  1 m tr.),

3 ) przekrój bu d yn k u  w  skali 1 : 100,
4 ) w id ok  o d  s tron y  u licy  w  skali 1: 100.
W łaściw e w ład ze  m ogą  jed n a k  za żąd a ć uzupełn ienia  pow yższego  

p ro jek tu  w  m yśl w y m og ów  § 2 nin iejszego rozporządzen ia , o  ile okaże 
się to  k on ieczne ze w zględu  na zdrow ie lub bezp ieczeń stw o pub liczne.

§ 4 . P ro je k ty  rob ó t , p rzew idzian a  w  art. 333 p . d ) rozporządze
nia p ow oła n ego w  § 1, z w y ją tk iem  p ro jek tów  og ó ln ych  d om ow ych  
urządzeń w od ocią g ow y ch  i k a n a liza cy jn ych , p ow in n y  zaw ierać plan 
s y tu a cy jn y , czy n ią cy  za d ość  w y m og om  § 2 p . 2 ) n in iejszego rozp o 
rządzenia, oraz rysunki techn iczn e, niezbędne d la  n a leżytego  w y ja ś
nienia zam ierzon ych  urządzeń lub zm ian w  tych  urządzeniach , w  skali 
d osta teczn ej d la  ja sn ego  ich przedstaw ienia.

§ 5. P ro je k ty  rob ó t , p rzew idzianych  w  art. 333 p . e) rozporzą
dzenia  p ow oła n ego w  § 1 p ow in n y  zaw ierać p lan y  o r je n ta cy jn y  1 sy 
tu a cy jn y , czyn iące  za d ość  w ym og om  § 2 p . p . l )  i 2) nin iejszego roz
porządzen ia , oraz p on a d to  rzuty  p oziom e 1 przek roje  pro jek tow an y ch  
ogrodzeń , w zg lędn ie rob ó t  ziem n ych  lub m urów  o p orow y ch  oraz w idoki 
ich  o d  s tron y  u lic, w  skali 1 :100,

§ 7. W  razie g d y  ro b o ty , w ym ien ion e w  art. 333 p . p . a ), b ),
c ), d ) I e) rozporządzen ia p ow oła n ego w  § 1, d o ty czą  b u d y n k ów , p o 
łożon ych  w  terenie <zalewowym rzeki — w  pro jek cie  ty ch  rob ó t  m a b y ć  
w y k a za n y  n a jw y ższy  i na jn iższy  stan w od y .

§ 8. P rzy  sporządzaniu  p ro jek tów , w ym ien ion ych  w  § §  2, 
4 i 5  nin iejszego rozporządzen ia  n ależy  stosow a^ ozn aczen ia  m ater- 
ja łó w  barw am i ja k  n astępu je :

a ) przek roje  m urów  Istn iejących  z  ceg ły , kam ienia, żużla , gipsu 
i t. p. -  ja sn ym  karm inem , m urów  istn ie jących  z beton u , w zględnie 
że lazobeton u  — barw ą ja sn ofio letow ą ;

b ) przekroje  części istn ie jących  z drzew a lub in n ych  m aterja łów  
n ieogn iotrw ałych , ja k o  też w idok i istn ie jących  w iązań d a ch ow ych  
z drzew a — sieną;

c )  przekroje  części istn ie jących  z  żelaza — b łęk item  pruskim ;
d ) przek ro je  m urów  na zapraw ie w apiennej, p ro jek tow an y ch  

z ceg ły  i m aterja łów  w ym ien ion ych  w yżej w  punkcie a) — cyn obrem ; 
m urów  na zapraw ie cem entow ej — ja k  w yże j, z zakreskow aniem
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czarnym  tuszem ; m urów  z betonu  lub ż e la zob e ton u —barw ą fio letow ą 
ciem ną; m urów  z  kam ienia -  neutraltintą;

e) przekroje  części p ro jek tow a n y ch  z drzew a lub innych  m a ter
ia łów  m eogn iotrw ałych  — sieną paloną ; w idok i p ro jek tow a n y ch  w ią
zań d ach ow ych  z drzew a — gum igutą;

f )  przekroje  z części p ro jek tow a n y ch  z żelaza — b łęk item  pruskim , 
zakreskow anym  niebieskim  tuszem ;

g ) przekroje  n asypów  ziem n ych  — sepją .

Części bu d yn ku  przeznaczone d o  zburzenia , oraz w y k o p y  należy 
ozn aczać tuszem  czarn ym , rozw odn ion y m .

W  pro jek cie  m a b y ć  um ieszczone w yjaśn ien ie, p od a ją ce  zap om ocą  
p rostok ątów  w yp ełn ion y ch  od pow iedn ią  barw ą znaczenie danej barw y.

P rzy  sporządzaniu  pro jek tów , w ym ien ion ych  w  § 3 n in iejszego 
rozporządzenia, stosow ać należy oznaczan ie m aterja łow  barw am i 
w  sp osób  an a log iczn y , z tem  jed n ak , że zam iast farb  w od n y ch  m ogą 
b y ć  użyte  barw ne ołów ki.

§ 9. P rzy  sporządzaniu  p ro jek tów , w ym ien ion ych  w  § 6 n in iej
szego rozporządzenia , m aterja ły  należy  ozn aczać zgodn ie  z p osta n o
w ieniam i zaw artem i w  § 8 tegoż rozporządzen ia . P on a d to  m aterja ły  
poszczególn ych  p ro jek tow a n y ch  urządzeń w od o c ią g o w y ch  i kan ali
z a cy jn y ch  należy ozn aczać ja k  n a stępu je :
kam ionkę — sieną pa loną , żeliw o — ultram aryną, p rzew od y  w o d o 
c iągow e — kolorem  zie lon ym .

U rządzenia istn iejące w od ocią gow e i kan a lizacy jn e  należy  ozn a 
cza ć  kolorem  czarnym .

W o d y  ściekow e, zan ieczyszczone przy  system ie rozd z ie lczym , 
należy zn aczyć czerw on o, w o d y  zaś deszczow e — niebiesko.

Istniejące lub pro jek tow an e ścieki pod w órzow e , oraz istn iejące 
instalacje k an alizacyjne, które m ają  b y ć  zn iesione, p ow in n y  b y ć  
uw id oczn ione lin jam i przeryw anem i, p rzyczem  kierunki sp ływ u p o 
w inn y b y ć  ozn aczon e strzałką.

§ 10. P ro jek ty  (p la n y ) w ym ien ione w  §§  2-5  — n in iejszego 
rozporządzenia  p ow in n y  b y ć  przedstaw ione w łaściw ej w ła d zy  1 in 
stan cji, w zg lędn ie w łaściw ej w ła d zy  w yższe j instancji .za pośred n ic
tw em  w ład zy  I instancji, w  dw óch  jed n a k ow y ch  egzem plarzach .

P ro jek ty  p ow in n y  b y ć  w yk on an e na trw ałym  pap ierze, trw ałą 
techniką graficzną  i-sk łada ć się ze z łączon ych  ze sobą  a rk u szy 'o  w y 
m iarze 21 x 3 3  cm . nak le jon ych  na sz tyw n y  (k a rton ow y ) p od k ła d .

G d y  chodzi o  p ro jek ty  ogó ln ych  d om ow y ch  urządzeń w odoci*  • 
gow ych  i kan alizacyjnych ,. jeden  egzem plarz p ro jek tu  m oże b y ć  w y 
k on a n y  na kalce p łócien n ej.

K ażd y  egzem plarz pro jek tu  pow in ien  b y ć  p od p isa n y  przez o so b ę , 
która go sporządziła , oraz przez u biega jącego  się o  p ozw olen ie .

P lany robót bu d ow lan ych  w yszczególn ione pow yżej w  § 3 n in ie j
szego rozporządzenia , sporządzone b y ć  m ogą  także na kalce p łócien n e j.

§ 11. R zeczozn aw cy , k tórych  należy w m yśl art. 387 i 388 roz
porządzenia  p ow oła n ego w  §. 1 pow oła ć d o  w ydaw ania op in ji, m ogą 
w yd aw ać op in je  ty lk o  o  projektach  takich robot, w zględn ie o  takich 
robotach , którem i upraw nieni są kierow ać w  m yśl art. 301. 362. 363 
i 364 tegoż rozporządzenia.
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P ro jek ty  p ow in n y  b y ć  w yk on an e na trw ałym  pap ierze trwałą 
techniką graficzn ą  i sk ładać się ze z łączon ych  ze sobą  arkuszy o  w y 
m iarze 21 x  33 cm . n a k le jon ych  na sztyw n y  (k a rton ow y ) p odk ład .

G d y  chodzi o  p ro je k ty  o g ó ln y ch  d o m o w y ch  urządzeń w od ocią g o 
w ych  i k an a lizacy jn ych , jeden  egzem plarz pro jek tu  m oże  b y ć  W yRo- 
nan y na kalce p łócien n ej.

K a żd y  egzem plarz p ro jek tu  pow in ien  b y ć  p od p isa n y  przez osobę? 
k tóra  go sporządziła , ora z  przez u biega jącego  się o  p ozw olen ie ,

§ 12. Z a tw ierd zon y  p ro jek t (p la n ) z a d n ota cją  o  zatw ierdzeniu  — 
otrzy m u je  w raz z  p ozw olen iem  na b u d ow ę osoba , u b iega jąca  się o  to 
pozw olen ie, drugi egzem plarz p ozosta je  w  aktach  w ład zy , pow ołanej 
d o  spraw ow an ia  n adzoru  p o licy jn o  -  b u d ow la n ego .

Egzem plarz zatw ierdzon ego p ro jek tu , zw rócon y  U biegającem u się
o  pozw olen ie , p ow in ien  b y ć  przech ow a n y  na m ie jscu  b u d o w y  w  okresie 
je j w yk on yw an ia .

Przed przystąpien iem  d o  w yk on an ia  rob ó t , w y m a g a ją cy ch  w edle 
art. 358 i 359  rozporządzen ia  pow oła n ego  w  § 1 tech n iczn ego kie
row n ictw a , w inien w łaściciel b u d o w y  sp ow od ow a ć  złożen ie w ła d zom  
p ow oła n ym  d o  spraw ow an ia  . n adzoru  p o licy jn o  -  b u d ow la n ego  d e 
k laracji u stan ow ion ego przezeń  k ierow nika  b u d o w y , stw ierdza jące j 
ob jęc ie  przezeń  obow ią zk u  k ierow an ia  danem i rob ota m i. K ierow nik  
b u d o w y , m u s i-m ie ć  upow ażn ien ie d o  k ierow an ia odn ośn em l rob o 
tam i.

§ 14. P oza  przepisam i zaw artym i w yże j w  8§ 1 — .13 niniejszego 
rozporządzen ia , p rzy  w ydaw aniu  pozw oleń  na budowę i na użytko
w anie b u d y n k ów  m ają  zastosow an ie  przep isy  rozporządzen ia  Pre
zyd en ta  R zeczyp osp o lite j z  dn ia  22  m arca  J928 r. o  postęp ow an iu  
adm in lstracy jn em  (D z . U . R . P. N r. 36, p o z . 341 ).

N O T A T K I .
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Wykaz ustaw 1 rozporządzeń , dotyczących  zagadnień budow la
nych, oraz z niem i zw iązanych, opublikow anych od 1.1.1928 r. do 

20.VII.1932 r. w Dzienniku Ustaw R. P.

Prawo budowlane i zabudowanie osiedli
rok
1928

Nr.
23

poz.
2 0 2

*• •• u II 1930 8 6 663
Organizacja i zakres działania władz admini

stracji ogólnej 1928 1 1 8 6
a m

1930
72 647

i» 17 124
O zespoleniu urzędów i organów technicznych

z władzami administracyjnemi 1932 1 2 71
Zasady tworzenia osiedli wiejskich 1928 55 442
Sposób opracowania planów zabudowy 1930 41 362
Rozciągnięcie przepisów dla gmin miejsk/ch na

niektóre osiedla gmin wiejskich 1928 52
89

422
665

„

1930 28
52
53 
60 
89

191
433
452
490
703

" 1931 64
98

527
753

O rozbudowie miast 1931 96 735
n •• n 1932 51 481
Przepisy o granicy wytrzymałości 1928 54 433
Sporządzanie i zatwierdzanie projektów 1928 58 456
Zatwierdzanie projektów pomników 1930 78 608

•t n n 1931 62 502
Udzielanie opzwoleń przez władze wojskowe na

budowę wpobliżu twierdz 1930 16 1 2 0

0  rejonach bezpieczeństwa przy wojskowyęh skła
dach amunicji 1932 19 123

Przechowanie i magazynowanie olejów  mineral
nych przy zakładach przemysłowych 1928 53 508

Przymus połączenia nieruchomości zabudowanych
z kanalizacją i wodociągiem miejskim w mia
stach : Lublinie, Radomiu, Piotrkowie, Często
chowie, Kielcach, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu 1928 17 142

„ 1930 82 648
Usuwanie nieczystości i wód opadowych 1928 32 311
Zaopatrywanie ludności w wodę 1928 32 310
Naprężenie normaflne i częstotliwość normalna

prądu elektrycznego 1930 45 384
Przepisy o ruchu tramwajów elektrycznych 1929 52 424

• • ** 1. 1931 57 550
Opieka nad zabytkami 1928 29 265
Prowadzenie rejestru zabytków 1928 76 675
Okręgowe komisje konserwatorskie 1931 16 84
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Wymiary cegły niepalonej
Wymiary i liczba pomieszczeń w budynkach ™  

blieznych szkół powszechnych 3' nKacn P«-

0 h: ś x t c ^ r d* h zakiad6w
EEZnTainp t a ó w raW°  k!er° WnictWa 1  wykonywa-

Statystyka budowlana

P ańprWz0yWt c X 0niu kr6dytOWa na budowlane

0  P3 k n d z i ^ ^ ° ^ > n y ycnhk6W

Uchylenie ustawy o zaopatrzeniu ludności w  bu-

Ulgi podatkowe dla nowowznoszonych budowli 
ocalanie działek w  Gdyni 
Ochrona lokatorów

Umowy o pracę pracowników umysłowych 
Ubezpieczenie pracowników umysłowych

Umowy o pracę robotników 
Książeczki obrachunkowe 
Księgi płacy

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Sądy pracy 
Opłaty stemplowe

rok Nr. poz.
1930 79 619

1931 64 524

1928 8 56

1929 19 182
1930 53 452
1931 77 612
1932 , 8 54
1930 65 514

1928 61 472

1924 49 492
1931 19 131

1932 26 232
1930 64 508
1932 30 302
1924 39 406
1926 30 185
1928 15 1 1 0

1931
1 0 0 894
31 297

1928 35 323
1927 106 911

, , 118 1016
1928 2 1 188

26 231
„ 50 482
» 58 552

1928 35 324
1928 96 846
1928 96

i
847
848

1928 35 325
1928 37 350
1926 98 570

», 123 713
1927 31 256

„ 31 274
, , 90 804

1928 4 29
1929 23 237

39 341
, , 71 537

1931 27 168
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Tabele w ynagrodzeń  przyjęte przez M inisterstw o R ob ót 
P u blicznych .

a) T abela  h on orarju m  za opracow anie p ro jektów  I k osztorysów  
instalacyj ogrzew an ia  centra ln ego w  zależności od  kubatury ogrze

w an ego  budynku.

O b jętość  bud ynku  
w  m»

H o n o r a r j u m

całkow ite 
w  zl.

w  groszach 
za 1 m ’

500
750

1 . 0 0 0
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000 
9.000

10.000
1 1 . 0 0 0
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000 

zw y ż. 75.000

250
260
270
340
425
580
720
840
950

1.050
1.135
,1.225
1.300
1.365
1.425
1.495
1.570
1.635
1.710
1.785
1.855
1.945
2 .040 
2 .450 
2.850 
3.255 
3 .600  
3.960 
4 .350  
6.675
5 .040

50
35
27
22.8
21.4
19.4 
18 
10,8
15.9 
15.
14.2
13.6 
13
12.4
11.9
11.5
11.2
10.9
10.7
10.5 
10,3 
10,25 
10,2
9.8
9.5 
9,30 
9
8.8 
8,7
8.5 
8,4 
8

T a bela  pow in na b y ć  stosow an a d la  zw y k ły ch  b u d y n k ó w  m uro
w an ych  ew . drew nianych , niezależnie od  p rzy ję teg o  system u ogrze
w ania centraln ego.

Podniesienie norm , p od a n ych  w  ta b e li, m a m ie jsce  w  następu ją 
cy ch  w y p a d k a ch :
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b) Zasady obliczenia wynagrodzenia za sporządzanie projektów 
1 kosztorysów Instalacyj wodociągowo-kanalizacyjnych oraz Instalacyj 

elektrycznych.
A . W y so k o ść  honorarjum  za p ro jek t i kosztorys instalacyj 

w od oc ią g ow o -k a n a liza cy jn y ch  uzależnia się od  k ubatury bud ynku .

W y sok ość  podstaw ow ego  hon orarju m  określa poniżej podana 
tab lica , która d o ty cz y  d om ów  m ieszkalnych  w ielop ię trow ych , p rzy - 
czem  kategorja  I odn osi się d o  rob ót w od ociągow o-k an a lizacy jn ych  
z przyłączeniem  d o  g otow ej odnośnej sieci, zaś kategorja  II do tak ich - 
że rob ó t , lecz z pro jektem  w łasnej odnośnej s ta c ji.

O b ję tość  budynku H on orarju m  zło tych

m* K ategorja K ategorja

d o  500 150 150
750 200 225

1.000 245 275
1.500 325 360
2.000 385 440
2.500 440 495
5.000 625 720

10.000 1.000 1.190
15.000 1.335 1.620
20.000 1.630 2.010
25.000 1.910 2.390
30.000 2.190 2.745
35.000 2.415 3.080
40.000 2.600 3.340
45,000 2.750 3.555
50.000 2.875 3 .750
55.000 3.000 3.910
60.000 3.075 4.025

pow yżej 60.000 p o  5 gr. za  1 m* p o  6 ,7  gr. za  1 m*.

C. Zasadnicze n orm y d la  hon orarjów  za p ro jek ty  1 kosztorysy  
instalacji ośw ietlen ia  e lektryczn ego w  bu d yn kach  o  pow tarza jącym  
się układzie k on d ygn a cy j (niezależnie o d  sposobu  w ykonania  insta
lacji — rurki p od  tynkiem , rurki na tynku , robota  sznurow a i t. p .) 
n ależy  ob licza ć  w /g . poniższej tabeli:

di a instalacji (z  w ykazem  ty p ó w  arm atur, p rzy ję ty ch  za  podstaw ę 
d o  p ro jek tow an ia  instalacji) 

d o  50 pu n k tów  — za p ro jek t 1 kosztorys 120 zl.
1 0 0  „  „  • .. , 8 5 ' . :

300
400
600
800

1000

320
450
560
680
780
860
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T A B L I C E  W Y N A G R O D Z E Ń  
przyjęte przez T -w o  U rbanistów  Polsk ich .

1. Zn wykonanie planów zabudowań i regulacji osiedli.

Pow ierzch 
nia
ha

Żądanie
normalne

zł.

kadanie
trudne

zł.
U w a g i

1. 2 3. 4.

1
2
3
4
5 

10 
25 
50 

100 
200 
400 
800 

1000
ponad 1500

315
273.75
240
191.5 
150
131.5
85.25
71.25
58.00
40.00
25.00
17.00
15.00
12.00

420
365
310
255
200
175
113.65
98.00
77.30
53.30
33.30
22.65
20.00
15.00

1. Jeżeli pow ierzchnia, objęta zadaniem, w y 
nosi ilość ha, zawartą pom iędzy dwiem a po
zycjam i, podanem i w rubryce 1. w ów czas 
wynagrodzenie ob licza  się na podstawie p ro 
porcjonalnego dzielenia, naprz. dla obszaru 
o pow ierzchni 20 ha przy zadaniu norraal- 
nem obliczen ie przedstawia się w  sposób 
następujący: ,

1 ha  przy 10 ha  — 131.50 zł.
1 ha  przy 25 ha  — 85.25 zł.
R óżnica 15 ha —  46.25 zł.
to na 10 ha  —  46.26 X  10

—  =  32.2 
15

t. |. 1 3 1 .5 -3 2 .2  =  99.3 zł., czy li za 20 ha: 
99.3 .2 0  =  1986 zł.

2. O ile do  planu są wymagane rysunki profili 
podłużnych i poprzecznych  ulic 1 placów , 
nonorarja podw yższa się zależnie o d  umowy.

2. Za parcelację i za parcelację wraz z planem zabudowy.

Pow ierzch
nia

Z a p a r -  
ce lację  w 

ramach da
nego planu 
zabudowy 

zł.

Za parceL 
wraz z plan 
zab. Zadanie! 

normalne 
zl.

Za parcel, 
wraz z plan. 
zab. Zadanie 

trudniejsze 
zl.

U w a g i

4.

1
2
3
4
5 

10 

20 

40 
50

160 
po  nad 200

210

182.5
155.0
127.5
100.0
87.5
65.0
50.0
40.0
32.5
30.0

420
365
310
255
200

175
130
100
80
65
60

630
547.5 
465
382.5 
300
262.5 
195 
150 
120
97.5
90

1. Jak w  rubryce 4 tablicy Nr. 1

2. Jak w  rubryce 4 tablicy Nr. 1.

3. G dy w  zadaniu ma być uwzglę
dnione rów n ie ! rozplanow a
nie poszczególnych  parceli 
(usytuowanie budynku, ros- 
planowanie podw órza, ogród 
k ów  etc.) —  podane normy

zw iększa się: dla 
rubryki 2 o  100%

3 .. 50%
„  4 .  33%
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Organizacja Władz Budowlanych.
Od dnia 1 lipca 1982 r. Ministerstwo R obót Publicznych zostało 

rozwiązane, poszczególne zaś jego agendy zostały przydzielone Mi
nisterstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Komunikacji.

MINISTERSTW O SPRAW  W EW N ĘTRZN YCH .

W y d zia ł sp e c ja ln y  d la  sp raw  a d m in is tra c y jn o  -  b u d ow lan ych
przy Departamencie Samorządowym M. S. W. obejm uje sprawy 
admin istracy j  no-budo wlane.

D e p a rta m e n t IV T e c h n ic z n o -B u d o w la n y , objął sprawy o prze
ważającym charakterze technicznym z zakresu nadzoru budowla
nego ? zabudowania osiedli, techniki budowlanej i sanitarnej, oraz 
ogólnego zarządu gmachów i placów państwowych i dzieli się na : 

W y d z ia ł N a d zo ru  B u d o w la n e g o  i R e g u la cji O s ie d li ;  
W y d z ia ł B u d o w y  i U trzy m a n ia  G m a c h ó w  P a ń stw o w y c h ; 
W y d z ia ł Z a r zą d u  G m a c h ó w  P ań stw ow ych .

MINISTERSTW O KOMUNIKACJI.
przejeło sprawy, podległe b. Departamentom wodnym i drogowym 
M. R. P.

Miejskie Władze Budowlane m. st. Warszawy.

W y d z ia ł T e c h n ic z n y  (V II).

AGENDY W Y D ZIA Ł U :

Biuro Wydziału —  Kraik. Przedmieście 1, tel. 746-54, 714-53 
(referenci), tel. 103-17 (kierownik). Godziny urzędowe 10— 12 co
dziennie.

D ZIAŁ I ARCHITEKTURY, Krak. Przedmieście 1, tel. 758-21. 
Oddziały: szpitalnictwa i zakładów dobroczynnych, tel. 515-06; 
gmachów reprezentacyjnych i ogrodnictw a; gmachów użyteczności 
publicznej i bezpieczeństwa; robót szkolnych remontowych, tel. 
670-39 (dodatkowy) ; mechaniczny, tel. 670-39; kom'tetu budowy 
gmachów szkolnych, tel. 673-75 ; inwentaryzacji planów budynków 
miejskich.

D ZIAŁ II KOMUNIKACJI, Krak. Przedmieście 1, tel. 432-72.
D ZIA Ł III OGRODNICTWA, ogród Saski przy pl. Żelaznej 

Bramy, tel. 619-65.
D ZIA Ł  IV  REGULACJI I POMIARÓW M IASTA, Krak. 

Przedmieście 1, tel. 669-98, dzieli się na Biuro Regulacji (inform a
cje  we wtorki, czwartki i piątki w  godz. 10— 14, w  soboty od
10— 12) ; i Biuro Pomiarów, tel. 666-49, codziennie od 10— 12.

KONTROLA TECH NICZNA, Krak. Przedmieście 1, tel. 
698-29.

BIURO NORMALIZACJI, Krak. Przedmieście 1, te]. 678-75.
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Ponadto naczelnikowi Wydziału Technicznego podlegają admi
nistracyjnie :

U RZĄD  IN SPEKCYJNO-BUDOW LANY, Marszałkowska 113, 
tel. 435-80, 444-80.

INSPEKCJA ELEK TRYCZN A Nowy Świat 23/25, tel. 340-40.
KOMITET ROZBUDOW Y M IASTA. Biuro Komitetu Rozbu

dowy —  Krak. Przedm:eście 1, tel. 617-49. i 618-59, godz. urz. 
9-12 codziennie (prócz środy).

INSPEKCJA HANDLOW A, Koszykowa 9, tel. 8-25-89.
W Y D ZIA Ł  PRZEM YSŁOW Y, Bednarska 4, tel. 531-35.

INSPEKCJA WODOCIĄGÓW I K A N ALIZACJI, Lipowa 2, 
tel. 622-78.

MIEJSKIE ZA K ŁA D Y GAZOW E, Kredytowa 3, tel. 665-90 
i 625-30 (W ydział instalacji).

Organizacje Architektoniczne.

Związek Stowarzyszeń Architektów  Polskich.

Biuro Rady Z. S. A. P. —  ul. Filtrowa 83, tel. 881-50, czynne 
codziennie (oprócz sobót) w godz. 17-19.

Do Z. S. A. P. wchodzą następujące zrzeszenia:
w Warszawie —  K olo A rchitektów  Polsk ich , prezes prof. Przy

bylski, Górnośląska 43, tel. 9-03-20,
Stow arzyszenie A rchitektów  Polsk ich , Filtrowa 83, tal. 
881-50,
Tow arzystw o A rchitektów  Polsk ich , prezes arch. J. Zó- 
rawski, tel. 813-02,
Tow arzystw o U rbanistów  P olsk ich , prezes arch. A. Pa
procki, Sucha 18, tel. 846-44,

w Łodzi —  K olo  A rchitektów  i B udow niczych m Łodzi, Piotr
kowska 1 0 2 ,
Łódzkie Stow arzyszenie A rchitektów , ul. Traugutta 5,

w Częstochowie —  Zw iązek A rchitektów  w C zęstochow ie, Ogro
dowa 31,

w Gdyni —  K oło  A rchitektów  P o b rze ia  M orskiego, ul. Świętojań
ska, dom Stankiewicza,

w Lublinie —  K olo  A rchitektów  w Lublinie, Lublin, ul. Kr. Le
szczyńskiego 1 1 ,

we Lwowie —  Sekcja In i.'A r ch ite k tó w  przy P olsk iem  Tow arzy. 
stwie P o litechn icznem  w e Lwowie, ul. Zimorowlcza 9,

w Toruniu —  Stow arzyszenie A rchitektów  na P om orzu , Legionów  2.
ńa Śląsku —  Związek A rchitektów  na Śląsku, ul. Poniatowskiego 19,
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w Poznaniu —  Koto A rchitektów  w Poznaniu, Plac Wolności 11/1,
w Krakowie —  Zrzeszen ie A rchitektów  W ojew ództw a K rakow

skiego, Wawel,
w Wilnie —  K oto A rchitektów  w W ilnie, Dyrekcja Robót Publicznych,

Organizacje inżynierów, techników 
i budowniczych.

Stow arzyszenie^ Techników  P olsk ich , Warszawa, ul. Czac-
./

kiego 3/5, tel. 609-18,
K oto Inżynierów  D oradców  i Inżynierów  R zeczoznaw ców ,

Warszawa, Czackiego 5, tel. 609-19,
Stata D elegacja  Zrzeszeń P rzem ysłow ców  Budowlanych, ul.

Widok 22, tel. 287-00. Obejmuje następujące związki za
wodowe budowlane:

1. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Widok 22, tel. 287-00.

2. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych 
R. P. Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 138.

3. Stwarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych 
R. P., Oddział w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego Nr. 16.

4. Związek Przemysłowców Polskich w Wilnie, Sekcja Bu
dowlana, Wilno, Hotel Europejski.

5. Stowarzyszenie Zawodowe Budowniczych, Kierowników 
Robót, Techników i Przemysłowców Budowlanych, Lwów, ul. Gro
dzickich 1 .

6 . Stowarzyszenie Zawodowe Budowniczych, Kierowników 
Robót, Techników i Przemysłowców Budowlanych, Kraków, ul. 
Straszewskiego 28.

7. Związek Samodzielnych Polskich Budowniczych na Śląsku, 
Katowice, ul. Pocztowa 16.

8 . W olny Cech Murarzy i Cieśli, Katowice, ul. Sw. Jana 10.
9. Cech Przemysłu Budowlanego, Bielsko (Śląsk), ul. Mic

kiewicza 2 1 .
10. „Strzecha", W olny Cech Budowniczych, Bydgoszcz, ul. Pro

menada 1 0 .
11. „Strzecha", Cech Budowniczych Poznańskich, Poznań, 

ul. Mielżyńskiego 23.
12. Związek Przemysłowców Budowlanych na Pomorzu, To

ruń, Stary Rynek 20.
13. Z w :ązek Przemysłowców Budowlanych, Gdynia, budow

niczy Bielawski.
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E R R A T A .
Strona Wiersz Zamiast Powinno być

25 24 od góry =  2 0 0 =  10 0

31 9 „ „ od konstrukcji ściany od konstrukcji i materja* 
łu ściany

33 9 „ N pojemność wody, po
wierzchnię

pojemność wody i po
wierzchnię

41 16 „ „ wagi zelaznych waga żelaznych
43 4 „ „ boilerem boljerem
46 1  „ „ W razie dy W razie gdy
48 1  „ znakowanie rur znakowanie rur żeliwnych
52 7 „ „ zamykane z oddzielnem zamykane, z oddzielnem
54 4 od dołu da szybów dla szybów
84 1 1  od góry 89, 96 89 i 96
85 9 „ „ pomiędzy wzorem I) i 1 1 ) 

wstawić wiersz: „Ma
ksymalne naprężenie 
w betonie określamy ze 
wzoru".

8 6 8  „ „ f'e =  a  f'e f'o =  CC fc
86 2  od dołu n [f'e (xt — a)9 - f n [i'e ( i  — a)* +
8 8 6 —7 od góry rdzeninia rdzenia
8 8 9 od dołu tablicę IV dla tablicę IV — str. 93 — dla
90 2  od góry G&e c e
97 3 „ „ 2  m* 1  m*

1 0 0 9 „ „ Al O a i 2 O,
109 prawa strona 

tablicy w. 8 — 1 1
w każdym wierszu dodać 

na końcu „co 5 m/m"
118 tablica VII 

q =  150 kgr/m* 
kolumna piąta 

wiersz 7 i 8

10 X  31 1 0  X  28 
10 X  31

1 2 2 2 1  od góry „Conco” półgęste" „Conco" półgęste
1 2 2 23 „ M „Conco gęste" „Conco" gęste
124 5 „ „ bez bez
125 6  i 9 od dołu duronitu duromitu
126 5 od dołu Ludzi ludzi
128 2 1  od góry dach płaskich, dachów płaskich;
128 23 „ „ kiosków, kiosków;
133 15 od dołu z ramiaka z ramiakami
146 26 i 29 od góry przenitowane przynitowane
147 17 od góry je ią
154 6  od dołu bloków boków
156 16 od góry Fi =  Fż = Fi =  Fż +
156 18 h „ li =  lż - f  0,5 lp - f  

- f  0,003 lb
Ii =  Iż -j- 0,5 Ip +  0,03 Ib.

157 3 od dołu =  — 0,025 glB M», =  - f  0,025 glf
163 2 0  od góry sprowadzone sprawdzone
165 2 2  „ „ długości grubości

Str. 56 — brak kliszy rys 5.
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SKOROWIDZ FIRM I BRANŻ.
Blacha.

ALABASTER.

„A labaster” . Pierwsza w  kraju 
Fabryka Gipsu, Warszawą, Czer
niakowska 156. 9-13-40.

ARCHITEKCI.

N orwerth Edgar, Architekt, W ar
szawa, Klonowa 14, tel. 8-13-03. 

Zeligson  W łodzim ierz, inż.-arch . 
Zielna 42, tel. 502-38.

ARCHITEKTONICZNE BIURA.

B iuro a rch itek ton iczno-k on struk ' 
cyjne. Warszawa, W ilcza 11— 16. 

C zerwiński J óze f N apoleon. War
szawa, Wspólna 5, tel. 9-70-22.

ARMATURY OŚWIETLENIOWE 
ELEKTRYCZNE.

„B R A C IA  K LO T Z "
<wl. E. KLOTZ)

Fabryka Wyrobów Metalowych 
w Warszawie, ul. Myszyniecka 2 0  
(Now e Bródno do|. tram . No. 2 1 )  

Tel. 1 0 -0 2 -3 6  

L a m p y, Ż y r a n d o l  e> 
Ś w i e c z n i k i

i wszelkie arm atury elektryczne.

ASFALT.

Cygan B -cia . Fabryka Tektury 
Smołowcowej i Asfaltu, W ar
szawa, Spokojna 11, telelon
11-78-19.

„ORŁOROG” dawniej O rłow ski, 
R ogow icz  i S-ka, Warszawa* 
Królewska 8 , tel. 701-23 i 747-78. 
Wszelkie roboty asfaltowe. Spe
cjalność —  asfalty kwaso- 
odporne.

Peszke A. Fabryka tektury smo
łowcowej i asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 708-96.

S ieczko J. i L. B alinger. Fa
bryka asfaltu i tektury smołow
cowej, Warszawa, Zwrotnicza 
4/6, tel, 641-51.

W r a b l i k  Jan Andrzej. Przed
siębiorstwo Robót Asfaltowych, 
Warszawa, Karolkowa 8 6 , tel.
12-10-57.

BELKI ŻELAZNE.

Maruszewski St. in i. i S -ka. Biu
ro —  Warszawa, Śniadeckich
11, tel. 862-99. Składy —  W ar
szawa, Puławska 20, tel. 877-28.

BETONOWE WYROBY.

K. Gagatnicki, S. M odelski i B. 
S łom czyński. Fabryka W yro
bów  Betonowych. Warszawa, 
Tyszkiewicza 25, tel. 605-95.

Korewa B olesław  i S-ka. Fabry
ka wyrobów mozajkowo-betono- 
wych. Warszawa, ul. Syreny 
Nr. 7, tel. 631-75.

BITUMINA

„ORŁOROG" dawniej O rłow ski, 
R ogow icz i S-ka, Warszawa, 
Królewska 8 , tel. 701-23 i 747-78. 
Fabryka ul. Bema 53. W yłączni 
wytwórcy „BITU M IN Y *4 —  lek
ki, bezsmołowy filc bitumiczny 
do krycia dachów zwykłych 
i płaskich, izolacji fundamen
tów, tarasów, mostów, wiaduk
tów i t. p. „B IT U M IN A " p łó 
cienna. Lepik Aquisolowy bez
smołowy. Krycie, izolacja i kon
serwacja dachów. Rok założe
nia 1909.

BLACHA.

GEPNER A. D/H, W arszawa, Grzy
bow ska 27, te le f.: 278-42, 692-27 
1*265-84.
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Blacharskie zakłady.

BLACHARSKIE ZAKŁADY.

G olański B olesław  1 Syn. Fabr. 
W yrobów Metalowych. W ar
szawa, Mokotów, Falęctka 3, 
tel. 8-31-03.

Reński B. 1 W roński Z. Za
kład Blacharski. Warszawa, ul. 
Chłodna 19, tel. 8-56-38.

Sm oczyński Edmund. Przedsię
biorstwo Robót Blacharskich 
i Dekarskich. Warszawa, Czer
niakowska 186, tel. 9-18-08.

BRONZY.

Ł opieńscy B -cia. Fabryka wyro
bów  z bronzu i srebra. W ar
szawa, Hoża 55, tel. 9-17-89, Ma
gazyn —  Krak.-Przedrnieście 15, 
tel. 621-90.

BUDOWLANE BIURA
I PRZEDSIĘBIORSTWA.

Brom ke Adam Ignacy, Przedsię
biorstwo robót budowlanych, 
Warszawa, ul. Grójecka 45.

«BUDEX*, B udowl. -ek sp ort. Sp. 
Akc., W arszawa, K r a k . 'P r z e d ' 
m ieście  9, tel. 723-47; budowa 
d om ów  tel. 9-23-39.

C E N T R A L A  G O S P O D A R C Z A  
PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO 
Sp. z o . o ., W arszawa, Widok 22, 
te ł.: 429-50, 429-51, 672-65, 429-52 
I 423-68.

B iu r o  I n ż y n i e r y j n o  • B u d o w la n e

Inż.  W. F I L A N O W I C Z  
i B. S U C H O W O L S K I
W arszawa, PI. Krasińskich 6/7 

Tel. 11-19-54

W y k o n u j e  w s z e l k i e  r o b o t y  
w zakres budownictwa wchodzące

GRAJEWSKI JAN, P rzed sięb ior
stw o Budowlane, W arszawa, Al. 
Szucha 2/4, tel. 8-95-39. 

H ryniewicz N. H. Przedsiębior
stwo inżynieryjno - budowlane. 
Warszawa, ul. Kujawska 3, 
tel. 8-43-00 i 12-11-36.

P r z e d s i ę b i o r s t w o
I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e

„PE B E T E M ”
Spółka z o. o. 

W arszawa, P lac N apoleona 5 
Tel. 722-98

In i. P odlecki C., S łobodzlńsk i 
W. I S-ka. Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-budowlane. W ar
szawa, ul. Nowogrodzka 7, tel. 
9-61-75.

R adzanow icz B. Przedsiębior
stwo Budowlane. Warszawa, 
Elektoralna 14, tel. 238-32.

R zeczkow scy A. I R. Przedsię
biorstwo Budowlane. Warszawa, 
Zajęcza 8 , tel. 674-85.

P K I E O S IĘ B I O R S T W O  BUDOW LANE

Wacław S T R Z E L E C K I
W a r s z a w a ,  ul. Leszno 69/17 

Tel. 755-29
Od roku 1910 prowadzi roboty 
m istrz Cechu W arszawskiego

W Y K O N Y  W A :  
nowe bud., przebudowy, remonty

specjalność
żelbety, mularskie i ciesielskie
Li c z ne  po wa ż ne  r e f e r e nc j e .  
N o w o c z e s n e  m e t o d y  p r ac y .  

Ceny konkurencyjne.
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Cegielni• budowa.

Tananiew icz Z. Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych i Malar
skich, Warszawa, Freta 12, tel. 
11-04-11.

„ W A R S Z A W S K I E  
PRZEDSIĘBIORSTWO 
B U D O W L A N E  S. A.”

egz. od 1910 r. 
W arszawa, K redytowa 10 m. 3 

Tel. 322-89 1 639-34 
W y k o n u j e  w s z e l k i e  r o b o t y  
w zakres budownictwa wchodzące
Specjalność budowle żelbetonowe

„WEMA", Polska Fabryka Dachów 
Srkl. Sp. z o. o., Ruda Śląska. 
Przedst. Inż. W ł. Szalkowski, 
Warszawa, Mazowiecka 11/10, 
tel. 203-66 i 232-98.

Z a k ł a d y  P a r o w e  
Przemysłu Drzewnego

Sp. z o. o. 
W A R S Z A W A ,  G Ę S I A  69 

Tel. 11-85-18
S t o l a r s z c z y z n a  b u d o w l a n a  
o r a z  l i s t w y  i k i e l s z t o s y  

W łasne suszarnie

Z i e l i ń s k i  J u l j a n ,  Warszawa, 
Chmielna 89, tel. 767-68. W y
konywa całkowite budowle, re
monty, nadbudowy i in. roboty 
budowlane.

BUDOWLANE MATERJALY.

„CELOLIT", Spółka Akcyjna, Za
kłady Przem ysłow e, Warszawa, 
Zarząd: Ordynacka 5 m. 9, tel. 
420-05, W ytwórnia: Stawki, tel. 
11-24-22.

DIMABETON -  DURONIT. W ar
szawa, Mazowiecka 7, tel. 706-10. 

GEPNER A. D/H, W arszawa, Grzy
bowska 27, tel.: 278-42, 692-27 
i 265-84.

M a r u s z e w s k i  S t. inż. i S-ka,
Warszawa, Biuro —  Śniadec
kich 11, tel. 8-62-99. Składy — 
Warszawa, Puławska 20, tel. 
8-77-23.

S T A N K I E W I C Z  i S-ka, inż.,
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

Zagajski M ieczysław, Sp. Akc. 
Tow. Handl. Przem., Warszawa, 
Zórawia 3, tel. 550-20 (biuro), 
657-36 (składy).

CEMENT.

J. MAURYCY BIAMAND
Materjały Budowlane 

L W Ó W ,  ul .  Le gJ  o n ó w  39 
Tel 7-90 

Cement portlandzki
N i e p r z e m a k a l n y  C e m e n t  
„ S i c c o f i x M z Goleszowskiej 

Fabryki Portland Cementu. 
Szybkotwardniejący cement „S.S." 
Wapno, gips, papa dachowa i t d.

M a r u s z e w s k i  S t. inż. i S-ka,
Biuro —  Warszawa, Śniadeckich
11, tel. 8-62-99. Składy —  W ar
szawa, Puławska 20, tel. 8-77-23. 

„W y s o k a ” Sp. Akc , Towarzy
stwo Fabryk Portland Cementu, 
Warszawa, ul. Mazowiecka 7. 

Zagajski M ieczysław S. A., Tow. 
Handl.-Przem., Warszawa, Z ó 
rawia 3, tel. 550-20 (biuro), 
657-36 (składy).

CEGIELNI BUDOWA.

K oeh ler R. i S-ka z ogr . odp.,
Przedsiębiorstwo specj. budowy 
kominów i pieców przemysło
wych. Obmurowanie kotłów pa
rowych. Mysłowice, ul., Kra
kowska 10, tel. 10-37.
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Cegielnię i  cegła.

CEGIELNIE I CEGŁA,

„Jelon k i”, Zakłady Ceramiczne, 
Sp. akc., Warszawa, Chłodna 
32-a, tel. 609-97.

M a r u s z e w s k i  St. inż. i S-ka,
Warszawa, Bińiro— Sn.iadocki,ch
11, tel. 8-62-99. Składy —  
Warszawa, Puławska 20, tel. 
8-77-23.

CERAMIKA BUDOWLANA.

„ Z ł o t o g l i n " .  Zakłady C era
m iczne Sp. Akc. Zarząd ~  
Warszawa, Królewska 9 m. 5, 
tel. 222-42. Fabryka w Par- 
nowie nad Kamienną. Cegła 
ogniotrwała do wszystkich pie
ców  i na wszelke temperatu
ry. Glinki ogniotrwałe z w ła
snych kopalń. Klinkier, ka
mionka kwasotrwała i t. p.

CONCO*

S T A N K I E W I C Z  I S-KA, INŻ.,
S. z. o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88. Reprezen
tacje : Katowice „Termizolbud“  
Gliwicka 2, tel. 10-10, Gdy
nia, inż. T. M azaraki; ul. Por
towa d. Makowskiego; W ło
cławek, Z. Neuman, ul. 3 Ma
ja  8 , tel. 4-99 ; Poznań, E. Ine- 
rowicz, Strumykowa 36.

DACHY SZKLANE.

ODZNACZONA MFDALEM NA P. W. K.

„W E M A”  SP z o o
R U D A  ŚL.

D O ST A R C ZA :

Dachy szklane, świetliki syst. bezkit. „Wema", trwałe, 
szczelne, lekkie, tanie (opadanie skroplin do wnętrza budynku 
wykluczone).

Szyny kotwowe, wpuszczane w belki stropowe betonowe celem 
dowolnego zawieszania pędni i t. p.

Listwy węgłowe - narożniki z dziurow. ocynkowanej blachy. 
KratÓWki patent, na przekrycia kanałów, na chodniki, podesty, 

wycieraczki i t. p.

PR ZED STAW ICIELSTW A :
Warszawa, Inż. Wł. Szatkowski, Mazowiecka 11/10,

T elefony : 203-66 i 232-98.
POZNAŃ, TARNÓW, KRÓLEWSKA HUTA, GDAŃSK.
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Elektryczne instalacje.

„W em a", Polska fabryka dachów 
szkl., Sp. z o. o., Ruda Ślą
ska. Przedst. Inż. W ł. Szal- 
kowski, Warszawa, Mazowiec
ka 11/10, tel 203-66 i 232-98

DACHÓW KRYCIE.

H uszcz Kazim ierz, Mistrz Dekar
ski, Warszawa, Al. Jerozolim
ska 25, tel. 9-80-29.

S T A N K I E W I C Z  i S-ka, inż., 
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

DEKARSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA.

Peszke A. Fabryka tektury smo- 
łowcowej i asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 708-96.

d e s k i  i d r z e w o  b u d o w l a n e

Starachow ickich  Zakładów G ór- 
niczych Tow ., Sp. Akc. W ar- 
Rzawa, W arecka 15, tel. 672-06. 
Materjał tarty budowlany i sto
larski.

DRUTY I GWOŹDZIE.

H urtownia W yrobów  Żelaznych 
Sp. Akc., Warszawa, Leszno 
24, tel. 11-05-48 i 11-63-15.

DRZEWNY PRZEMYSŁ.

Starachow ickich  Zakładów  G ór
niczych T ow  , Sp. Akc., W ar
szawa, W arecka 15, tel 672-06. 
Materjał tarty budowlany i sto
larski.

S a d o w s k i  J. i G o l d i n  M.
Tartak parowy, Warszawa, 
Błońska 4, tel. 11-52-98.

DRZWI.

Starachow ickich  Zakładów  G ór
niczych  T ow ., Sp. Akc. W ar
szawa, Warecka 15, tel. 672-06. 
Masowa produkcja drzwi pły
towych, sosnowych, suchoklejo- 
nych.

DŹWIGI.

Baum gart Herm an, in i. W ar
szawa, Elektoralna 10, tel. 
519-00. Dźwigi elektryczne ręcz
ne, ciężarowe i budowlane.

Górn. T ow . Przem  G E -T E -P E
S. A. W arszawa, Spiska 3, tel. 
546-71.

„MOC" Sp. Akc , Warszawa, W ol
ska 121, tel. 748-30. Dźwigi o s o 
bow e, to w a row o-osob ow e  i t o 
w arow e.

ELEKTRYCZNE INSTALACJE.

BŁĘDOWSKI E., inż. U rządzenia 
elektryczne. W arszawa, Ż ó ra - 
wia 27, tel. 9-50-30.

„E N E R G J A” , P olsk ie Zakłady 
E lektrotechniczne. W arszawa, 
Nowy Świat 47, tel. 769-73.

HOCHBERG W. W arszawa, Żóra - 
wia 18, tel. 8-29-51. Instalacje 
siły i światła, reklam y neon ow e.

Koen E., inż. Warszawa, Chłod
na 26, tel. 764-97.

KONCESJONOWANE 
ZAKŁADY ELEKTROTECHN CZNE 

A D O L F  O K O Ń
Firma egz. od 1916 r. 

WARSZAWA, MOKOTOWSKA 41, 
Tel. 8 -0 7 -8 9

Instalacje elektryczne, światła, 
siły, sygnalizacji i t. d. 

Artykuły elektrotechniczne i ra- 
djowe oraz duży wybór żyrandoli, 
lamp i motorów. N a s p ł a t y

TŁUSTY STANISŁAW. K on cesjo 
now any Zakład U rządzeń Elek
trycznych . W arszawa, Sienna 72, 
tel. 543-71. U rządzenia elek
tryczne: siły, św iatła i sygnali
zac ji. Naprawa i konserw acja .

WYKOWSKI H. Instalacje. S iła 
i św iatło . Stacja ładunkow a 
akum ulatorów . R adjo. W arsza
wa, Koszykow a 50, tel. 8-97-69.
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Elektryczne instalacje.

K on cesjonow an y Zakład 
Urządzeń E lektrycznych

J. WOJEWÓDZKI
Warszawa, Wspólna 49. 

Tel. 8-26-94

Urządzenia elektryczne. 
I n s t a l a c j e  budowlane.

I NSTALACJ E ELEKTRYCZNE
d z w o n k o w e ,  m o t o r o w e  
wykonywa szybko I tan io

ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY 

S T ANI S Ł AW Z W I E R Z
W arszawa, ul. W idok 18 (sklep) 

T el 315-85
Żarówki i materjały na składzie.

ELEKTRYCZNE 
SKŁADY I MATERJAŁY.

„W o  11 a r"  Sp. Akc. Przemysł 
i Handel Elektrotechniczny, 
Warszawa, Królewska 27, te l.: 
dyrekcja— 277-89, biuro sprze
daży —  720-35.

FARBY, LAKIERY, POKOSTY.

Założona w r. 1880

Fabryka Farb, Lakierów 
i Emalii Kolorowych

W. KARPIŃSKI 
& W. LEPPERT

W A R S Z A W A  
J E R O Z O L I M S K A  Nr. 30

FORN1ERY I DYKTY.

Ma l i n i a k  H. Skład fabryczny 
dykt klejonych. Warszawa, Na
rewki 47.

S tarachow ickich  7akładów  G ór
niczych  Tow ., Sp. Akc. W ar
szawa, Warecka 15, tel. 672-06. 
Płyty sosnowe, suchoklejone, 
Masowa produkcja drzwi p ły
towych, sosnowych.

GAGOWE URZĄDZENIA.

H a m p l  P r z e m y s ła w , kuchnie 
gazowe, węglowe i parowe dla 
szpitali i restauracyjne, oraz 
piece cukiernicze. Warszawa, 
ul. Leszno 114, tel. 415-34.

Serkowski J.‘, S. A. Warszawa, 
Nowolipie 78, tel. 11-06-12. Fa
bryka gazowych pieców kąpie
lowych „A T IS “  i kuchen ga
zowych.

Z a k ł a d y  G a z o w e  M i e j s k i e  
w W a r sz a w ie , Kredytowa 3, 
tel. 625-20 i 677-80.

GIPS.

Maruszewski St., inż. i S-ka. Biu
ro, Warszawa. Śniadeckich 11, 
tel. 862-99. Składy —  W ar
szawa, Puławska 20, tel. 877-28.

IZOLACJE.

S T A N K I E W I C Z  i S -K A , IN Ż .
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

T roca l, Izolacyjna masa wodo
szczelna I Singer, dzierżawa 
Zakładów Przemysłowych „F el- 
zytyn i Trocal“ , Warszawa, 
Widok 5, tel. 318-48. Katowi
ce, Kochanowskiego 4, teł. 
15-99.

IZOLACYJNE MATERJAŁY, IZO
LACJE BUDOWLANE I KORKOWE.

„G udronit", Wł. C iszewski, bud.
Warszawa, Krak.-Przedmieście 
17, tel.: 611-45, 234-09, fabry
ka —  10-10-45.
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KatU.

Z A B E Z P I E C Z E N I E  W S Z E L K I C H  B U D O W L I

od wilgoci i grzyba drzewnego

„ 6 U D R O N I T "
WŁ. CISZEWSKI,  bud.

Warszawa, ul. Krakowskie Przedm ieście Nr. 17
T elefony : znrząd 611-45 1 234-09, fabryka 10-10-45

„ G a l i c j a "  Sp. Akc. Galicyjskie | 
Towarzystwo Naftowe. Mate- 
rja ły  izolacyjne „W odochron" 
i „Szczelnit". Lwów, Kościusz
ki 8 , tel. 99-80/83. Warsza
wa, Bielańska 18, tel. 11-95-82.

Zabezpieczenie budowli
od W I L G O C I  i G R Z Y B A
„Aquisolem" i „lmpregnolinq"
Izo lacje ciepłochronne i chłodnicze 

Płyty I o tuliny korkowe

F A B R Y K A  
MATERJAŁÓW IZ O LA C Y JN Y C H

„ O R Ł O R O G "
dawn. Orłowski, Rogowicz I S-ka 
W a r i ia w o ,  K r ó l e w s k a  8 

Tel. 701.23 i 747-78

1NTROL1GATORNIE. 
(P odklejan ie planów).

N a k l e j a n i e  p l a n ó w  
i prac konkursowych
z zachowaniem ścisłej dyskrecji 
najsolidniej z najlepszego mater- 
jału i terminowo wykonywa ku 
zadowoleniu WWPP. Inż. i Arch.

Zakłud introligatorski

M. Wołłowicz i M. Malus
W arszawa, W idok 12, te ł. 713-02

KAFLE.
K r  e 1 1 J. Warszawa, Zamen

hofa 44 (dawniej Dzika), tel. 
11-76-75. Kafle krajowe, za
graniczne, płytki terakotowe 
i glazurowane.

LEW INZON SZ.
W arszawa, Pl. G rzybow ski 10

Tel. 214-93

Fabryka Kafli  —  M l l e c i c e
Stacja kolejowa Nuźec 

SKŁAD KAFLI, TERRAKOTY, 
C E G Ł Y  O G N I O T R W A Ł E J  
i PŁYTEK GLAZUROWANYCH

Materjały do izolacji i konser
wacji wszelkiego rodzaju dachów: 

preparat „SMOŁO LEUM” 
chroniący dachy od zacieków, 
długotrwały, eliscyczny, odporny 
na kwasy i alkalja; LAKI szybko- 
schnące i SMOLOLEUM kolorowe 

do drzewa, metalu i betonu
Tow . Zakł Przein „JAGO”
W arszawa, ul Nowowiejska 17 

Telefon 8-82-31
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Kanalizacje i wodociągi. 

KANALIZACJE I WODOCIĄGI.

Buczkowski J óze f i S-ka. Biuro 
Techniczno-Instalacyjne, W ar
szawa, Hoża 59, tel. 9-34-39.

„GJOT", Fabryka Pomp Turbi
nowych, Warszawa, Mazowiec
ka 12, tel. 763-90. Elekropom- 
py, W odociągi automatyczne 
(H YD RO FORY).

G odlewski T. i S-ka, Inżyniero
wie. Biura Instalacyj no-Tech- 
niczne i W arsztaty Mechanicz
ne. Warszawa, Żelazna 63 (dom 
własny), te l.: 635-63 i 606-94 
(biuro i magazyn), 623-30 
i 623-28 (gabinety szefów ).

„Instalator", Biuro Techniczne, 
Edward Bober-M:lewslci i S-ka 
(Zjednoczeni Technicy), War
szawa, Nowy Świat 36. T e l.: 
674-06, 274-98.

Koniński Ign. i Zugajew icz Fr.
Warszawa, Marszałkowska 153, 
tel. 621-64. Artykuły sanitarne, 
kanalizacyjne, wodociągowe, ga
zowe oraz piecowe i kuchenne.

K o s s o w s k i  i S - k a ,  Zakłady 
Hydrauliczne, Warszawa, Fo-t 
ksal 15, tel. 403-49.

Łem picki M. Sp. Akc., W ar
szawa, Al. Jerozolimskie 18, 
tel. 298-11 ; Sosnowiec, ul. Ma
łachowskiego 26, tel. 109; Ka
towice, ul. Gliwicka 6 , tel. 
31-42.

Koliński Zygm unt. P rzed sięb ior
stw o instalacyjne. W arszawa, 
B iała 4, tel. 322-23.

S T A N K I E W I C Z  i S - K A ,  IN Z.,
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

VOGEL O., in i. P rzedsięb iorstw o 
Insta lacyjno-T ech niczne. W ar
szawa, K rochm alna 87, te le fon  
425-38.

„ Wi s ł a " ,  Fabryka Hydrauliczna 
M. Strassburger i K. Saski, 
egz. od 1882 r., ogrzewanie 
centralne, wentylacja, kanali
zacja i wodociągi, roboty ga
zowe. Warszawa, Kopernika 26, •' 

■ tel. 600-62 i 670-48.

l4

Zajączkow ski, Szewczykowski 
i S-ka, in iyn ierow ie . B iuro 
T echniczne. Warszawa, Śliska 
615-05, 689-12, 765-12.

Zarzecki C zesław , in i. Biuro 
Instalacyjno-Techniczne, W ar
szawa, Marszałkowska 79, tel. 
8-32-88.

KASY OGNIOTRWAŁE.

„F ortls", Krajowa Fabryka Kas, 
Warszawa, Towarowa 33, tel. 
257-31.

J a r d e l  H e n r y k ,  Fabryka Kas 
O gniotrw ałych . Warszawa, Biu
ro i skład —  Miodowa 14, tel. 
737-99. Fa»bryka —  Madaliń- 
skiego 29, tel. 8-91-97. Kasy 
stalowo - betonowe. Budowa 
skarbców.

KOMINÓW BUDOWA.

K oehler R. i S-ka z ogr . odp.
Przedsiębiorstwo spec. budowy 
kominów i pieców przemysło
wych i obmurowanie kotłów 
parowych. Mysłowice, ul. Kra
kowska 10, tel 10-37.

KOPJALNIE MAP I PLANÓW.

„K o p j a ” , Zakład Wyświetlania 
Rysunków i Oprawa Planów. 
Warszawa, Nowogrodzka 17 
m. 17, tel. 9-04-74. 

„KOPJORyS", Zakład wyśw ietla
nia rysunków. W arszawa, Ksią- 
ię ca  4, tel. 9-28-40, drugi dom  
od  N ow ego Świata.

Skiba W. i W yporek A. W ar
szawa, Marszałkowska 71, te!. 
8-35-66 i 8-41-23.

Szymański S. i Cygański K. Art. 
kreślarskie, mat. pism, pap. 
światłoczułe i wyświetlanie ry
sunków, W -wa, Wilcza 32, tel. 
8-14-78.

Zaborski Albin. Składnica arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych, oraz zakład wy- 

'rv£wietlania rysunków, Warsza- 
Widok 22, tel. 405-09.

jTł r r . O



K asy ogniotrwałe.

„ F O R T I  S "

KASY BETONOWE 
SKARBCE BANKOWE 

DRZWI SKARBCOWE
O D P O R N E  NA  WŁAMANI E,  BEZ W Z G L Ę D U  

NA ŚRODKI, STOSOWANE PRZEZ WŁAMYWACZY

OFERTY I KOSZTORYSY DARM O  N A ŻĄ D AN IE

„ F O R T I  S "  Sp.zo.o.
WARSZAWA, TOWAROWA 33

TELEFON 257-31
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K olty  gazow e.

KOTŁY GAZOWE 
DO MASOWEGO GOTOWANIA.

Z a k ł a d y  G a z o w e  M i e j s k i e  
w W arszawie, Kredytowa 3, 
te l.: 625-20 i 677-80. Piece, pie
cyki i kuchnie gazowe.

KORKOWE WYROBY.

„ORŁOROG” , dawniej O rłow ski, 
R ogow lcz  i S-ka. Warszawa, 
Królewska 8 , telef. 701-23 
i 747-78. Fabryka ul. Bema 6 8 . 
Płyty i otuliny korkowe do 
ścian, sufitów , dachów oraz 
przewodów, aparatów i t. p. 
Płyty impregnowane do chłod
ni, dachów płaskich i t. p. 
Rok założenia 1909. Wszelkie 
roboty izolacyjne. ,

KREŚLARSKIE ARTYKUŁY.

B urof Juljan, Warszawa, No-' 
wy Świat 47, tel 636-44.

Zaborsk i Albin. Składnica arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych, oraz zakłąd 
wyświetlania rysfuników*. W ar
szawa, W idok 22, tel. 405-09.

KREDA, TRZCINY, FARBY.

Ałtuski A., Warszawa, Zamen
hofa 40, tel. 11-72-53.

KUCHEN URZĄDZENIA.

C ohn Stanisław , Warszawa, Se
natorska 36, tel. 641-61 i 641-62.

KUCHNIE.

H a m p l  P r z e m y s ł a w ,  kuchnie 
gazowe, węglowe i parowe dla 
szpitali i restauracyjne, oraz 
piece cukiernicze, Warszawa, 
ul. Leszno 114, tel. 415-34.

HERZFELD & VICTORIUS, Gru
dziądz. B iuro sprzedaży: W ar
szawa, Ś -to  Krzyska 34, te le fon  
626-46.

MARMUR.

„B ajeryt", sztuczny kamień de
koracyjny. Warszawa, Jasna 8 , 
tel. 751-85. Patrz „P łytki 
ścienne*'.

„MARMUR W KIELCACH” . P rze
m ysł M arm urowy i Granitowy, 
Sp. z o . o . Zarząd w W arsza
wie: ul. Powązkowska 6, telef.
11- 68- 68.

MASZYNY CERAMICZNE. 
(C eglarsk ie).

L ilpop, Rau i Locw enstein . Tow. 
Przemysłowe Zakładów Me
chanicznych, Spółka Akcyjna. 
Warszawa, Bema 65, te l.: 
604-27 (ogólny), 518-70 (wydz. 
zakup.).

MATERJAŁY PIŚMIENNE.

Szym ański S. i Cygański K. Art. 
kreślarskie, mat. pism,, pap. 
światłoczułe i wyświetlanie ry
sunków, W -wa, Wilcza 32, tel.
8-14-78.

M E B L E .

„ M  E  K  O ”
now oczes. m eble kolorow e 

Sp. z o. o. 
W a r s z a w a ,  

Żóraw ia 24-a, m. 3, tel. 869-71

Meble fornirowane, kolo
rowo bejcowane lub me
chanicznie lakierowane.

MEBLE N O W O C Z E S N E
specjalność 

KOLOROWO - LAKIEROWANE

W N Ę T R Z E ”
Przedstawicielstwo 
FABRYKI M E B L I

B-CIA K O E R P E L
WARSZAWA. Marszałkowska 151, 

lei. 4 31-64
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Ogrzewania centralne.

M E T A L E .

MIERNICZOWIE PRZYSIĘGLI.

D englel Oswald, inżynier mier
niczy przysięgły. Warszawa, 
Zórawia 40 m. 2, tel. 9-76-96. 
Pomiary i parcelacje gruntów 
miejskich, podmiejskich, letni
skowych i wiejskich. Sporzą
dzanie planów i odrysów oraz 
prace regulacyjne (scalenia i 
serwituty).

Kotyrtski M iłosław , mierniczy 
przysięgły. Warszawa, Mar
szałkowska 8 6  m. 1 1 , tel.
9-47-32.

MŁYNÓW BUDOWA.

N ie  m a n n  W., inżynier. Biuro 
Techniczno-Handlowe, W arsza
wa, Chłodna 26 m. 6 , tel. 
283-20. Budowa m łynów, spichle
rzy i fabryka cementu.

MŁYNY.

Biihler B racia, Sp. z ogr. odp., 
Warszawa, S-to Krzyska 25, 
tel. 401-45, 401-64.

Łęgiewski i H artwig. Fabryka 
Maszyn i Kamieni Młyńskich. 
Warszawa-Praga, Szeroka 11, 
te l.: 10-16-08, 10-05-76, 10-08-34. 
Budowa m łynów i elewatorów 
zbożowych.

NAROŻNIKI.

„W EM A", Polska Fabryka Da
ch ów  Szklanych. Sp. z o. o. 
Ruda Śląska. Przedst. inż. W ł. 
Szalkowski, Warszawa, Ma
zowiecka 11/10, tel. 203-66, 
232-98.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE.

S tarachow ick ich  Zakładów  G ór
niczych T ow ., Sp. Akc. W ar
szawa, W arecka 15, tel. 333-31. 
Młotki pneumatyczne.

OBICIA PAPIEROWE.

F. STASZEWSKI
OBICIA PAPIEROWE

( T AP ET Y )

W A R S Z A W A ,
M a z o w ie c k a  8, 

te l. 6 7 0 -8 5 .

F A B R Y K A  W Ł A S N A

ODLEWNIE.

L i l p o p ,  R a u  i L o e w e n s t e i n .
Tow. Przemysłowe Zakładów 
Mechanicznych, Spółka A kcyj
na, Warszawa, Bema 65, te l.: 
604-27 (ogólny), 518-70 (wydz. 
zakup.).

Ł opleńscy B -cia . Fabryka wy
robów z bronzu i srebra, 
Warszawa, Hoża 55, tel. 917-89, 
Magazyn —  Krak.-Przed. 15, 
tel. 621-90.

OGRZEWANIA CENTRALNE.

Buczkow ski J óze f I S-ka. Biu
ro Techniczno - Instalacyjne, 
Warszawa, Hoża, 59, tel. 9-34-39.

d / h  A. GEPNER
WARSZAWA,

G r z y b o w s k a  27,

te l.: 2 7 8 - 4 2 ,  6 9 2 - 2 7 ,  

2 6 5 - 8 4 .
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Ogrzewanie centralne.

„G JO T", Fabryka Pomp Turbi
nowych, Warszawa, Mazowiec
ka 12, tel. 763-90. Elekropom- 
py. W odociągi automatyczne 
(H YD RO FO R Y).

G odlew ski T. i S -ka, Inżynie
rowie. Biuro Instalacyjno-Tech- 
niczne i W arsztaty Mechanicz
ne. Warszawa, Żelazna 63 
(dom w łasny), te l.: 635-63 
i 606-94 —  biuro i magazyn, 
623-20 i 623-28 (gabinety sze
fów ).

H erzfeld et V lctorus, Grudziądz,
Biuro sprzedaży: Warszawa, S-to 

Krzyska 34, tel. 626-46.
„Instalator**. Biuro Technicznej 

Edward Bober-Milewski i S-ka 
(Zjednoczeni Technicy). W ar
szawa, Nowy Świat 34 i 36, 
tel. 674-06 i 264-98.

30H N  J., Sp. Akc. Łódź. Radjatory.
K ossow ski J. I S -ka. Zakłady 

Hydrauliczne, Warszawa, Fo
ksal 15, tel. 403-49.

Koliński Zygm unt. Przedsiębior
stwo (instalacyjne, Warszawa, 
Biała 4, tel. 322-24.

S T A N K I E W I C Z  I S - KA ,  IN Ż .
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

S tarach ow ick ich  Zakładów  G ór
n iczych  T ow ., Sp. Akc. W ar
szawa, W arecka 15, tel. 333-31. 
K otły pat. Reck‘a i radjatory 
do centralnego ogrzewania.

VOGEL O., in i. P rzedsięb iorstw o 
In sta la cy jn o-T ech n iczn e . W ar
szawa, K rochm alna 87, te le fon  
425-38.

„T erm otechn ika”, B iuro Inżynier
sk ie . Warszawa, Żelazna 89, 
tel. 287-11.

Z a ją c z k o w s k i ,  Szew czykow ski 
1 S-ka. Biuro Techniczne, inży
nierowie, Warszawa, Śliska 9, 
te l.: 615-05. 689-12, 765-12.

Zarzecki C zesław , inż. Biuro 
Instalacyjno-Techniczne, W ar
szawa, Marszałkowska 79, tel. 
8-32-88.

O K N A .

„WEMA", Ruda Śl. Pasy okienne 
w ścianach  p ionow ych  o  du
żych  pow ierzch n iach  okien, na 
szprosach  „W em a", bez kitu.
Patrz ogłosz. str. 188.

OKNA ŻELAZNE.

W ojnarow ski M. i Lewaszkiew icz
S. Zakład Slusarsko-mecha- 
niczny, Warszawa, Leszno 43, 
tel. 11-40-00.

OSUSZANIE BUDOWLI.

„ORŁOROG" daw niej O rłow ski, 
R ogow icz  i S-ka. Warszawa, 
Królewska 8 , te l.: 701-23, 
747-78. Fabryka ul. Bema 53. 
Zabezpieczanie budowil od wil
goci specjalnym systemem przy 
użyciu patentowanego środ
ka „AQ U ISOL“  i „B IT U M IN Y " 
—  filc i płótno bitumiczne. Za
trzymywanie wody. Uszczelnia
nie betonu. Niszczenie grzyba 
specj. środkiem „IM PREGNO- 
L IN A “ . Asfalt, gudron, papa 
smołowcowa. Specjalności tfirmy 
od r. 1909.

PAPA DACHOWA.

„ORŁOROG" dawniej O rłow ski, 
R ogow icz  i S-ka. Warszawa, 
Królewska 8 , tel. 701-53 i 
747-78. Fabryka -ul. Bema 53. 
Tektura smołowcowa, lepik, 
smoła. „B IT U M IN A " pat. bez- 
smołowy filc bitumiczny, nie 
wymagający konserwacji. Ideal
ne pokrycie dachów zwykłych
i płaskich. Krycie i konser- 
serwacja dachów.

Maruszewski St. Inż. 1 S-ka. 
Biuro —  Warszawa, Śniadec
kich 11, tel. 8-62-99. Składy—  
Warszawa, Puławska 20, tel. 
8-77-23.

Peszke A. Fabryka 1 tektury smo- 
łowcowej i asfaltu. Warszawa, 
Zawiszy 8 , tel. 708-96.
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Posadzki ksylolitowe. 

PŁYTKI ŚCIENNE.
Specjalne materjały bitumiczne do 
krycia dachów: „REZINOKOID", 
papa specjalna bitumiczna filcowa, 
„BIAŁOLIT" — biała azbestowa 
papa bitumiczna i „OGNIOLIT"— 
czarna papa bitumiczna izolacyjna.

Tow. Zakł. Przem. „ J A G O "
W a r s z a w a ,  N ow ow iejska 17. 

Tel. 8-82-31.

PIECE I PIECYKI.
HERZFELD & VICTORIUS, Gru

dziądz. B iuro sprzedaży: W ar
szawa, S -to  Krzyska 34, te le fon  
626-46.

Zakłady G azow e M iejskie w W ar
szawie, Kredytowa 3, tell. 
625-20 i 677-80. Piece, piecyki 
i kuchnie gazowe.

PIECE PRZEMYSŁOWE GAZOWE.
„DJANA", Sp. z  o. o. Warsza

wa, Chłodna 29, tel. 262-25. 
Gwarantowane piece kąpielowo- 
gazowe.

Serkow skl J., S. A. Warszawa, 
Nowolipie 78, tel. 11-06-12. Fa
bryka gazowych pieców kąpie- 
powych „A T IS " i kuchen ga
zowych.

Z a k ł a d y  G a z o w e  M i e j s k i e  
w W arszawie, Kredytowa 3, tel. 
625-20 i 677-80. Piece, piecyki 
i kuchnie gazowe.

PIECE SZRAJBERA.

KAFLE STALOW E
PIECE SZRAJBERA

KAROL SZRAJBER
Sp. z o. o.

W arszawa -  G rójecka 33 
Tel. 9-20-33 i 9-21-91.

„ B A J E R Y T "
sztuczny kam ień dekoracyjny.
Warszawa. Jasna 8, tel. 751-85

Płyty jedno i wielobarwne, imitu
jące kamienie szlachetne w do
wolnych wymiarach, na podkła
dzie ksylolitowym i szamotowym. 
Niezniszczalny połysk i trwałość. 
Fronty, wnętrza, parapety, meble.

PŁYTKI GLAZUROWANE

ŚCIENNE.
Dziewulski i Lange. T ow . Za

k ładów  C eram icznych , Sp. Akc.
Warszawa, Rysia 1, teL : 618-84, 
618-65 i 618-91.

PŁYTY STOLARSKIE.

Starachow ickich  Zakładów  G ór
n iczy ch  T ow ., Sp. Akc. W ar
szawa, Warecka 15, tel. 672-06. 
Płyty sosnowe suchoklejone. 
Masowa produkcja drzwi pły
towych, sosnowych.

POMPY.

„GJOT” , Fabryka Pomp Turbi
nowych, Warszawa, Mazowiec
ka 12, tel. 763-90. Elekropom- 
py, W odociągi automatyczne 
(H YD RO FORY).

ŁUKASIEWICZ WACŁAW, War
szawa, Krak. P rzedm ieście  41, 
teł. 502-45. Pom py dla w szyst
kich  ce lów , w ydajności i sp o 
sobu  napędu.

RICHTER ADOLF. B iuro tech 
n iczne. W arszawa, Rymarska 10, 
tel. 11-10-81 i 11-86-79. Łódź, 
P rzejazd  20, teł. 203-80.

W ardecki W ładysław. W ytw ór
nia pomp, Warszawa, ul. Kwia
towa 21, tel. 8.43-39.
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Posadzki.

BEDNARCZYK B -cia , w l. Paw eł 
Bednarczyk. W ytwórnia p osa - 
dzek dębow ych  i inkrustow a
nych. Posadzki „P rom il” bez 
ślepej p od łog i. Firm a egz. od  
roku  1898. W arszawa, M okotów , 
Szustra 4, tel. 8-99-47.

POSADZKI.

POSADZKI KSYLOLITOWE, TER- 

RAKOTOWE, DĘBOWE 1 PAR

KIETY.

BEDNARCZYK B -cia , wł. Paweł 
Bednarczyk. W ytwórnia p osa 
dzek dębow ych  i inkrustow a
nych. P osadzki „P rom il” bez 
ś lepej p od łog i. Firma egz. od 
roku  1898. W arszawa, M okotów , 
Szustra 4, te l. 8-99-47.

D am ięcki T om asz i S-ka. Fa
bryka Posadzek Drzewnych, 
Warszawa, B iuro: Nowogrodz
ka 28, tel. 9-75-65.

Dziewulski i Lange. Tow . Zakła
dów  C eram icznych, Sp. Akc. 
Warszawa, Rysia 1, te l.: 618-84, 
618-65 i 618-91.

Karp A lbert, inż. Biuro Tech
niczne, Warszawa, W ilcza 54, 
tel.: 8-72-47, 8-92-71.

Egzystuje od 1858 r.

F a b r y k a  W y r o b i w  D r z e w n y c h  

Bracia RUDOLF
WARSZAWA, NOWOLIPIE 52-5«

T e l .  1 2 -1 5 -7 9

W y k o n y w a ł  
F orn iery , Dykty, Posadzkę, 
k lep k ow ą  i desen iow ą oraz 
Listwy m eblow e i budowlane 
Fabryka została nagrodzona Dy
plomem Honorowym na Wystawie 
w Paryżu 1925 r., oraz Złotym 
medalem na Pow. Wyst. Krajów, 
w Poznaniu i medalem Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej 1929 r.

K rólikiew icz Tadeusz. Przemysł 
drzewny, Warszawa, Nowo
grodzka 7, tel. 9-57-44. 

M aruszewski St., inż. i S-ka.
Biuro —  Warszawa, Śniadec
kich 11, tel. 8-62-99. Składy—  
Warszawa, Puławska 20, tel. 
8-77-23.

PRALNIE.

Cohn Stanisław . Warszawa, Se
natorska 36, te l.: 641-61, 641-62.

RADJATORY.

JOHN J., Sp. Akc. Łódź. 
S tarachow ick ich  Zakładów  G ór

n iczych  Tow ., Sp. Akc. W ar
szawa, W arecka 15, tel. 333-31. 
Grzejniki i kotły pat. Reck‘a.

R A M Y .

Rucz Emil. Warszawa, ul. W i
dok 22, tel. 218-40.

RUSZTOWANIA.

L i e d e r  W. Marszałkowska 12, 
tel. 8-73-70. Rusztowania wie
deńskie ustawia i wypożycza. 
Tamże sprzedaż drabin.

RYSUNKOWE ARTYKUŁY.

Szym ański S. 1 Cygański K. Art. 
kreślarskie, mat. pism,, pap. 
światłoczułe i wyświetlanie ry
sunków, W -wa, W ilcza 32, tel. 
8-14-78.

SIATKI DRUCIANE.

D rzewina M. i Sz. Bracia. Fa
bryka Siatek _ Drucianych. W ar
szawa, Graniczna 7 (w  pod
wórzu), tel. 445-71.

SILNIKI ELEKTRYCZNE.

„ W o l t  a r ” Sp. Akc. Przemysł 
i Handel Elektryczny, W ar
szawa, Królewska 27. Dyrekcja 
tel. 277-89, biuro sprzedaży tel. 
720-35.
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Szkło okienne.

SMOŁA 1 PRZETWORY
SMOŁOWE.

\ -------------
P e s z k e A. Fabryka tektury 

smołowcowej i asfaltu. W ar
szawa, Zawiszy 8 , tel. 708-96.

ŚRODKI PRZECIW WILGOCI.

„ORŁOROG" dawniej O rłow ski, 
R ogow icz  i S-ka. Warszawa,
Królewska 8 , tel. 701-23 i 747-78. 
Fabryka ul. Bema 53. W yłącz
ni wytwórcy „AQ UISOLU “  pat. 
emulsja wodochronna i domie
szka do cementu, „BITU M I
N Y " —  bezsmołowy filc bitu
miczny, „IM PR EG N O LIN Y "—  
rad. środek niszczący grzyb 
w budowlach. Specjalne syste
my zabezpieczania budowli od 
wilgoci, stosowane przez firm ę 
od 2 0  lat.

STEMPLE.

Bitschan P. W ytw. szyldów, re
klam i wyr. metal., Warszawa, 
Kredytowa 16, tel. 606-13.

ZA K Ł A D  G R A W E R S K I
D R U K A R N I A  

KL I S Z E  DO D R U K U
1 PRACOWNIA STEMPLr

FELIKS Z IELO N Y
WARSZAWA,
GR A NI C Z N A  4

STOLARZE 
I STOLARSKIE ZAKŁADY.

S tarach ow ick ich  Zakładów  G ór
n iczych  T ow ., Sp. Akc. W ar
szawa, W arecka 15, tel. 672-06. 
Masowa produkcja drzwi pły
towych oraz płyt sosnowych, 
suchoklejonych.

R zeczk ow scy  A. i R. Przedsię
biorstwo Budowlane, Warszawa, 
Zajęcza 8 , tel. 674-85.

Z a k ł a d y  P a r o w e  
Przemysłu Drzewnego

Sp. z o. o. 
W A R S Z A W A ,  G Ę S I A  69 

Tel. 11-85-18 
S t o l a r s z c z y z n a  b u d o w l a n a  
o r a z  l i s t w y  i k i e l . s z t o s y  

Własne suszarnie

STUDNIE ARTEZYJSKIE.

H ryniewiecki M., inż. Specjalne 
przedsiębiorstwo wiercenia stu
dzien artezyjskich. Warszawa, 
Kopernika 28, tel. 213-73. 
Składy i warsztaty —  ul. 
Elekcyjna 50 (dom własny), 
tel. 720-14.

Łem picki M. Sp. Akc. W arsza
wa, Al. Jerozolimskie 18, tel. 
298-11, Sosnowiec, ul. Mała
chowskiego 26, tel. 109. Kato
wice, ul. Gliwicka 6 , tel. 31-42.

P rzezdzieck i J. Przedsiębiorstwo 
Wiertnicze, Warszawa, (W ola) 
ul. Jana Kazimierza N r. 13, 
tel. 650-24.

R ych łow ski, W ehr i S-ka, Inży
nierowie, Warszawa, Krucza 
24, tel. 8-10-24.

ŚWIATŁOCZUŁE PAPIERy.

Zaborski Albin. Składnica arty
kułów kreślarskich i papierów 
światłoczułych, oraz zakład 
wyświetlania rysunków. W ar
szawa, Widok 22, tel. 405-09.

SZKŁO OKIENNE.

Brandes L. Skład szkła okienne
go, lustrzanego i półlustrzane- 
go, Warszawa, Franciszkańska
12, tel. 12-14-86.
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S2kło Okienne.

ZRZESZENIE SZKLARZY Sp. z o. o. 
W arszaw a, ul. N ow ów iejska 26, 
te l. 8-44-44. W ykonywa wszelk ie 
r o b o ty  szklarskie. Szyby i lu
stra n a  składzie.

SZTUKATERJA 
1 ZAKŁADY SZTUKATORSKIE.

WAŚ ANTONI. R oboty  rz e ib ia r - 
sko-sztukatorsk ie , stiuki (m a
szyny sztuczne), stopnie „la - 
s tr ico* . W arszawa, C hłodna 5, 
te le fon  642-58.

Sztukaterje, łtiukl, fzeźby
o r a z

roboty kościelne I tynkowe

T. WIŚNIEWSKI
R Z E Ź B I A R Z

WA R S Z A WA ,  C H Ł O D N A  5 
Tel. 6ł2-58

SZYBY I LUSTRA.

Dietrich  L., dawniej H ordllczka 
Ignacy. Warszawa, Plac Tea
tralny 21, tel. 601-62. Skład 
szyb i luster. przedsiębior
stwo robót szlarskicb, djamenty 
i kit pokostowy. Okna inspek
towe.

CH. ZIELEWICZ
SKŁAD SZYB I LUSTER 
WARSZAWA, WOLSKA 9.

W y k o n y  w uj e wszelkie roboty 
szklarskie, szlifowane i sklepowe, 

oraz szkło inspektowe. 
Szklen ie dom ów  po cenach  

konkurencyjnych

Goldm an M. Warszawa, Prze
chodnia 1. Szyby w hurcie 
i detalu. T el.: 672-17 i 11-13-85.

SZYLDY.

Bitschan P. W ytw. szyldów, re
klam i wyr. metal., Warszawa, 
Kredytowa 16, tel. 606-13.

JVAWlCKf!L
W A fUZAWA ¥/$ POtHA 4 5 ^ 1

^  TELEFON 965*76

TECHNICZNE ARTYKUŁY.

RICHTER ADOLF. B iuro tech 
n iczne. W arszawa, Rym arska 10. 
tel. 11-10-81 i 11-86-79. Ł ód f. 
Przejazd 20, teł. 203-80.

TAPETY.

Franaszek J. Sp. Akc. Fabryka 
obić papierowych, Warszawa, 
Wolska 41, Biuro-Magrazyny — 
Kra.k. Przedm. 15, teł. 601-72. 
Al. Jerozolimska 33, tel. 9-76-78.

Staszew ski F. Obicia papiero
we (tapety). Warszawa, Ma
zowiecka 8 , tel. 670-85. Fabry
ka własna.

TARTAKI.

Starach ow ick ich  Zakładów  G ór
n iczych  T ow ., Sp. Akc. W ai- 
szawa, Warecka 15, tel. 672-06. 
Materjał tarty budowlany i sto
larski. Masowa produkcja skrzyń.

TEKTURA SMOŁOWCOWA
1 BITUMICZNA.

Cygan B -cla. Fabr. Tektury Smo- 
łowcowej i Asfaltu, Warszawa, 
Spokojna 11, tel. 11-78-19.
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Żelazo i w yroby żelazne.

TELEFONICZNE URZĄDZENIA.

E ricsson. Polska Akcyjna Spół
ka Elektryczna. Warszawa, Ale
je  Ujazdowskie 47, tel. 881-02 
i 881-15. Łącznice automatycz
ne i aparaty telefoniczne naj
nowszych systemów.

TRZCINA.
Maruszewski St. in i. i S-ka. Biu

ro, Warszawa, Śniadeckich 11, 
tel. 862-99. Składy —  Warsza
wa, Puławska 20, tel. 8-77-23.

TRANSPORTOWE URZĄDZENIA.
BOHLER BRACIA, Sp. z ogr . Odp. 

W arszawa, S -to  Krzyska 25, tel. 
401-45 1 401-64.

W A G I .

t l f A  A l  UCHYLNE, WO- 
W M U l  ZOWE, W AGO- 

— “ “  NOWE, DO MA- 
SY B E T O N O W E J  I CELÓW 

SPECJALNYCH
F A B R Y K A  W A «

A . K R Z Y K O W S K I
W W A R S Z A WI E ,  Ł U C K A  13 

Skład: Piękna 45.
Telefony : 8-40-85 i 646-85.

W A P N O .

Maruszewski St. in i. i S-ka. Biu
ro, Warszawa, Śniadeckich 11, 
tel. 862-99. Składy —  Warsza
wa, Puławska 20, tel. 8-77-23.

„Sitków ka” . Zakłady Przemysło
we, S-ka Akc. pod Kielcami. 
B iuro: Warszawa, Kopernika 
30, tel. 689-74.

WIERTNICZE BIURA
1 PRZEDSIĘBIORSTWA.

Lem picki M., Spółka Akcyina.
W arszawa —  Al, Jerozolim
skie 18, tel. 298-11; Sosno
wiec —  ul. Małachowskiego 26, 
tel. 109; Katowice —  ul. Gli
wicka 6 , tel. 31-42.

P rzezdzieck i J. Przedsiębiorstwo 
wiertnicze. Warszawa ul. Ja
na Kazimierza 13, tel. 650-24.

R yehłow ski, W ehr i S-ka, inży
n ierow ie . Warszawa, Krucza 24, 
tel. 8-10-24.

WODOCIĄGI 1 KANALIZACJE.

„G JO T" Fabryka Pomp Turbi
nowych, Warszawa, Mazowiec
ka 12, tel. 763-90. Elekropom- 
py, W odociągi automatyczne 
(H YD RO FORY).

Kalwaryjski O., inż. Centralne 
ogrzewania, kanalizacja i wo
dociągi, Warszawa, W ilcza 31, 
tel. 8-72-92.

S T A N K I E W I C Z  I S - KA ,  I NŻ.
Sp. z o. o., Warszawa, ul. W i
dok 23, tel. 304-88.

Szym ański W. Biuro Instalacyj
no-Techniczne. Warszawa, W ro
nia 82, tel. 751-85.

VOGEL O., inż. P rzedsięb iorstw o 
Insta lacyjno-T echniczne. W ar
szawa, K rochm alna 87, te le fon  
425-38.

WYPRAWY FASADOWE.

Felzytyn i Skalenit. I. Singer, 
dzierżawa Zakładów Przemy
słowych „Felzytyn i Trocal", 
Warszawa, Widok 5, tel. 318-48. 
Katowice, Kochanowskiego 4, 
tel. 15-99.

ŻELAZNE KONSTRUKCJE.

CEGIELSKI H. Sp. Akc. Poznań, 
Górna W ilda 136, te le fon y: 70-56, 
70-57 i 70-58.

ŻELAZO 1 W yROBy ŻELAZNE.

Llpszytz 1 Judkowski. W arsza
wa, Plac Grzybowski 14, te l.: 
287-90, 294-55, 505-68.

M aruszewski St., Inż. i S-ka.
Biuro —  Warszawa, Śniadec
kich 1 1 , tel. 862-99. Składy —
Warszawa, Puławska 20, tel. 
8-77-23.
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Żelazo i w yroby żelazne.

S K Ł A D  

Ż E L A Z A  i B L A C H Y  

LIPSZYTZ i S —
Sp. z o . o.

W A R  S Z A W A ,
P l a c  G r z y b o w s k i  12

Tel. 253-86 
R a c h u n e k  w P. K. O. 6273.

S tarachow ick ich  Zakładów  G ór
n iczych  Tow ., Sp. Akc. W ar
szawa, Warecka 15, tel. 270-49.

ŻWIR 1 PIASEK.

Czekaliński Jan. Mechaniczna 
Eksploatacja piasku własną 
dragą (L w ów ), Warszawa, 
Chmielna 89, tel. 234-31; Złota 
30 m. 9, tel. 230-54.

H O R W A T  JAN
WARSZAWA,

W ybrz. K ościuszkow skie 43
wprost ul. Leszczyuskiej na Wiśle 

Tel. 751-74, 9-12-74

D o s t a w a  ż w i r u  
i p i a s k u  wiślanego

S tarach ow ick ich  Zakładów  G ór
n iczych  Tow ., Sp. Akc. W ar
szawa, Warecka 15, tel. 270-49. 
Szlaka wielkopiecowa, granu
lowana dla betonów.

ŻYRANDOLE.

Jabłoński i Spółka. Warszawa, 
Królewska 16, tel. 718-14.

Ł opieńscy B -cia . Fabryka w y
robów z bronzu i srebra, W ar
szawa, Hoża 55, tel. 917-89, 
Magazyn —  Krak. Przedmie
ście 15, tel. 621-90.

F A N K O SP. Z  O. O.

NASADY KOMINOWE BETONOWE 
K R A K Ó W  - P O Z N A Ń

WARSZAWA. MARSZAŁKOWSKA 95. TELEFON 9-91-33

2 0 2



N O W O C Z E S N E  U R Z Ą D Z E N I A  S A N I T A R N E  
Z L E W Y  —  Z M Y W A K I
NAJNOWSZEJ KONSTRUKCJI

W R N N Y  P O R C E L A N O W O  -  E M A L I O W A N E
PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI 

U M Y W A L K I ,  P Ł U C Z K I ,  K L O Z E T Y

BOGATY WYBÓR MODELI

HERZFELD & 0 ICTOM II5 s. 9.
G R U D Z I Ą D Z

NAJWIĘKSZE W POLSCE ZAKŁADY 
O D L E W N I C Z E  I EMALJERNI CZE

Katalogi, prospekty 1 oferty prosimy żądać u odsprzedawców.
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Ignacy Konitiski i Franciszek h w m
Warszawa, Marszałkowska 153, tel. 621-64 

A R T Y K U Ł Y :
Sanitarna: wanny kqpielowe, zlewy, zlawo-z mywaki, umywalki, 

komplety klozetowe i wszelka ga la nte ria  do pokoi kqpie> 
lowych.

Kanalizacy|na: rury kanalizacyjne, fasony, włazy, upusty, 2 atuwy. 

Wodociqgowei rury lane, rury gazowe, łqczn ik i, zawory, krany, 
baterje , boilery, piece kqpielowe.

Gazowe: piece gazowe kqpielowe, kuchnie gazowe, term y, g rze j
n ik i, żelazka, arm atura.

Piecowe 1 kuchenne: piece i kuchnie węglowe, stalowe, kaflo. 
we, d rzw iczki, ruszta, płyty, wentyla tory, kom inki.

W Y R O B Y  F A B R Y K

„HERZFELD & VICTORIUS” S. A.
STALE NA SKŁADZIE

PRZEMYSŁ MARMURÓW Y I GRANITOWY

„ M A R M U R  w K I E L C A C H "
Spółka z o. o.

ZARZĄD W  WARSZAWIE: ul. Powqzl.ow.ka 6. lei. 11.68-68
Adres le le g r.: -M ARM UR' WARSZAWA.

Fabryka i kopalnie w Kielcach: ul. 3 Maja 25, łelelon 1. 

E K S P L O A T A C JA  I O B R Ó B K A  M A R M U R Ó W  K IE L E C K IC H  

G eneralna reprezentac|a 

KOPALŃ MARMURÓW CARRARYJSKICH (BIAŁYC H) 
l l r my  G.  M. T A C C O N E  w C A R R A R Z E  

DOSTARCZA Z MARMURU. GRANITU. BAZALTU I PIASKOWCA: 

posadzki, s topn ic , o k ła d z in y  ścienne, p a ra p e ty , ko lum ny, 
ba lu s tra d y , ta b lice  rozdzielcze, ta b lice  p am iq tko w e , p o m n i
k i, n ag ro b k i, p ły ty  do  m ebli, g a la n te rję  m a rm uro w ą, 

szaber m a rm u ro w y, szpat.

M arm ur włoski biały -STATUARlO " dla rzeźb i celów artystycznych.

Wysyła prospekty, projekty, rysunki, oferty, kosztorysy i próbki. 

S K Ł A D Y  W  W A R S Z A W I E ,  K I E L C A C H  I P O Z N A N I U
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Budowa urządzeń wentylacyjnych, 
powietrzno-transportowych 

i suszarnianych

liż. IR. KIWKNI
WHRSZAWfl-PRIlGR. HHUCZil 37. E 1 0 -2S -74
W E N T Y L A T O R Y  W S Z E L K I C H  T Y P Ó W

I W I E L K O Ś C I

Urządzenia w entylacyjne.
Sztuczne ciągi do kotłów  

parow ych, w  m iejsce 
kom inów.

Pneum atyczne transporto
wanie: odpadków  od  ma
szyn, obrabiarek drzew 
nych, p lew . łuski, zbo
ża i t. p,

S u s z a r n i e  do drzewa, 
przędy, ow oców  i w szel
kich produktów rolnych.

O G R Z E W A N I E  P O W I E T R Z E M  G O R Ą C E M .
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P R Z E M Y S Ł  I H A N D E L  
E L E K T R O T E C H N I C Z N Y

„ W  O  L  T  A  R ”
s p ó ł k a  a k c y jn a  W A R S Z A WA

K R Ó L E W SK A  27
T E L E F O N Y :  

Poleca po cenach konkurencyjnych: 720-3S b iuro  sprzed.

M iedź elektrolityczną— druty i lin- 17'7' 68 eksPedvcfa 
'  '  277-89 dyrekcja 

ki, kable ziemne, w entylatory, sil
niki i prądnice, liczniki i automaty,
am perom ierze i woltom ierze, oraz Fl,m"  odznaczona

m edalem  na PWK
wszelkie materjały i n s t a l a c y j n e  w P o z n a n i u

E D M U N D  S M O C Z Y Ń S K I
W A R SZA W A , CZERNIAKOWSKA 186

D A C H Y  TELEFON 9-18-08
Wykonywa się wszelkie roboty w zakres blacharstwa- 
dekarstwa wchodzące, jako to: krycie dachów, kościołów, 
wież: blachą miedzianą, cynkową, ocynkowaną, żelazną; 
ołowiem, szyfrem, eternitem, dachówką, tekturą smo
łową zarówno w Warszawie, jak i na prowincji. 
Podejmuje się reperacji i malowania starych dachów, 
jak również konserwacji takowych za roczną lub pół
roczną opłatą, dając kilkuletnią gwarancję.

In ż . M . H O C h W A L D
B I U R O  I N Ż Y N I E R S K I E
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI OGRZEWAŃ  

CENTRALNYCH, WODOCIĄGU I GAZU  

R O K  TELEFON 107-59
ZAŁOŻENIA W
1  8  8  5  K R A K O W I E ,  S T A R O W I Ś L N A  60
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FABRYKA BRONZÓW I ODLEWNIA RZEŹB

Bracia Ł O P I E Ń S C Y
W A R S Z A W A ,  UL .  H O Ż A  55. T E L E F O N  9-17-89

K O N T O  CZEKO W E P. K. O . 4 8 8 4  

Wykonywa roboły: budow lane,'ośw ietleniowe, pomnikowe i kościelne 
podług otrzymanych lub własnych m aterjałów 

Magazyn fabryczny: KRAK—PZEDMIEŚCIE 15, TEL. 621-90 
Poleca gotowe przedm ioty artystyczne i oświetleniowe

SKŁADY ŻELAZA 1 BLACHY
L I P S Z Y C  i J U D K O W S K I

W A R S Z A W A  
P loc Grzybowski Nr. 14. T elefony: 287-90. 294-55 i 505-68 
Adres telegr.: „ELIJOT". Rach. przek. P. K. O. Nr. 5648
Żelazo we wszystkich wymiarach i profilach walcowane na gorąco 
i zimno. Belki i korytka żelazne. Blachy angielskie, cynkowe, 
ocynkowane i żelazne od najcięższych do najgrubszych i t. p. 

Sprzedaż ze składów własnych oraz bezpośrednio z hut.

ZA K ŁA D Y  HYDRAULICZNE

J. KOS SOW SKI  i S-ka
WARSZAWA, FOKSAL 16. TELEFON 403-49

S P E C J A L N O Ś Ć : K AN ALIZACJA, W OD O CIĄG I, CENTRALNE 
OGRZEW ANIE I RO BO TY G AZO W E 

P R O J E K T Y  K O SZTO RYSY

P R ZE D S IĘ B IO R S TW O  W IE R T N IC Z E

J. PRZEZDZIECKI
W A R S Z A W A -W O L A , UL. J A N A  K A Z IM IE R Z A  13

T E L E F O N  6 5 0 - 2 4

S tudn ie  a rte zy jsk ie , re p e ra c je , b a d a n ie  grun tu , p a le  

be ton . S trau sa , n a rzę d z ia  w ie rtn ic z e , iw id ry  b a d a w cze
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