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S P O S O B
WYRABIANIA CZYLI STRYCHOWANIA

CEGIEŁ IARO Y DACHÓWEK
S P O S O B E M  W I I O L L A N D Y I  U Ż Y W A N Y M ,

WYPALAJĄC ONE TORFFEM, CZYLI DARNINĄ SUSZONĄ
nayprzod

przez Pana J ARS >v Holleiiderfkim Jeżyku wypifany,
potym

przez Pana D A N I E L A  G O D F R I E D A  S C H R E B E R
Prawa Doktora Akademiy Lipskiey V Towarzyfza Ekonomicznego Zgromadzenia w 

Niemieckim Języku w ydany, y  należący do Korpufu Renkodzieł

Opifania \ •

teraz dla przyftuźenia fię Narodowi Pdfkiemu Ra ranieni y nakładem

•/w. HYACYNTA NAŁĘCZ h r a b i  MAŁACHOWSKIEGO
'■y Referendarza W. Koronnego, Piotrkowskiego, Gródeckiego, Radofzyckiego, Sanniekiego Starofty, 

Znaku Hulfarskiego w Woysku Koronnym Rotmiiłrza, Orderów Orla Białego, y S. Stanisława 
w Polfzcze, a S. Alexandra Newskiego w Moskwie, Kawalera;

na Oyczyfty Język przełożony, y do Druku z Koperfztychami
podany.
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WYRABIANIA c z y l i  STRYCHÓW ANIA
C E G IE Ł  IA K O  Y  D A C H Ó W E K

S P O S O B E M  W  H O L L A N D Y I  U Ż Y W A N Y M

WYPALAIĄC ONE TORFFEM CZYLI DARNINĄ
SUSZONĄ.

P R Z E Z  P A N A  t f A R S *
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Przeftroga dla Czytelnika.

Jako ta cala robota Opifania wfzyflkich Rzemioff czyli Rękodzieł w  Franculkim nay- 
przod -wydana przez Akademie ięzyku, a poźnieyfzym na Niemiecki ięzyk prżez 

Ludzi Akademiey Lipfkiey, Berlirifkiey, y  Sztokolmfkiey wyłożeniem , wielce 
przydatnymi ieft pomnożona adnotacyami, tak też adnotacye fg pod'znakient ł ) y w  tym 
Polfkim tłumaczeniu, te zaś, które potrzebnemi dla Pollkiey f§dzić flę będzie, obiaśnie- 
nia, y  te w  Polfkim wydaniu pierwfzy raz będę pod innym znakiem, pod literami. 
Ponawia ixę uczyniona dawniey w  Korpufie Opifania kunfztu fafianickiego przeflroga, 
aby łafkawy Czytelnik nie byd zdziwiony, nie znayduiąc w  Polfkim Języku tego fame- 
go kunfztow porządku, który był zachowany w  Francufkim lub Niemieckim wydaniu.

Zamiefzki kraiowe, innemi napełnione niefzczęśliwościami y temu Dzieła tego 
tego wydawania kontynuowaniu były przefzkodg. Niech Bog dobrotliwy dozwoli, 
dby choć poźniey wydanemu Dziełu pokoiem nadgrodził, który Narody fzczgśliwigc 
wfzemu dobremu wzroil y żywioł daie.
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S TRYCHOWANI A C E G I E Ł
Y  W Y P A L E N I A  O N Y C H  W N I E  D O S T A T K U

D R E W  T O R F F E M  (a)  L U B  S U S Z O N Ą  
DARNINĄ W HOLLANDYI .

1 .................... - 1 ■ — ......................... v  “~ r . '

Panowie Duhamel, Fourcroy y Galion *)  kunlzt jflrycharfki tak dofko-
nalc y dowodnie z okolicznościami opifali, ze Nam więcey tu nie 
potrzeba, tylko ich przywodzić dla obiaśnienia po więkfzey części 

tego, co fię w tym w Hollandyi wykonywa, y zażywania fufzoney darniny 
do wypalenia,

Hollan-
przez Paftuchow na grobli Stawku a zaię- 
tym Torffem z ktorego była grobla, był 
przyczyną ie  grobla fi? fpaliła nieznacznie 
dymem, woda przybrała, ftaw fig zerwał; 
Proftactwo zabobonu pełne, nie wchodzące 
w przyczyny Cearodzieyftwem to bydż fądzi- 
ło ,  co iednak dowodzi Iftność Torffu W 
Polfzcze.

* )  WfzyCcy Akademicy, którzy około
kunfztow rożnych Umiejętności pracowali, 
które Akademia Krolewika na świat wydaie, 
iednoftaynie fię oświadczyli, ie wielce obo
wiązani będą ofobom, które znaiąc fig na 
tym, uwiadomią Ich o tyra, co by opuścić 
mogli w kunfztach na świat wydanych. A 
na końcu Kunfztu Strycharlkicg° mówiłem, 

A 2 które

( a )  O Torffie wyfzła Polska Xiąłeczka 
R. 1771. z Drukarni S. J. w Warfz. czyli tło- 
ntaczenie Pifma z Akademiy Bern w Szway- 
caryi, w ktorey nie tylko użytki tego użycia,
lecz y tegoż mnoftwo Torffu fię dowodzi.
Niedaleko Krakowa w Lsfach Niepotomjkich 
zapalone zarzem w Korzeniach paliły fig dwie
Niedziele w fzrodku Ziemi Torffy, Smród y
Dym widziany dowodził ogień, ktorego nie
dozierała niedowiarftwa zaciętość, Sofny y
inne Drzewa fię obalały, dopoki rozumnieyfi
ludzie rowami czyli głembokicmi okopami
łabroniwfzy kommunikacyi ogień nie wftrzy- 
jnali; w Woiewodztwie Sandomir: a Pow:
Opoczyń>kim pod Miafteczkiem Odrowąż
W wfi IValce Xi{zey zapufzczony ogień



Hollandya bardzo wiele wypotrzebuie Dachówek, ponieważ wfzyft- 
kie Domoftwa niemi fg pokryte, te iednak wypotrzebowanie nie moie ile 
zrównać z wypotrzebowaniem Cegiei, tych bowiem nie tylko do budo
wania Domoftw, ale tez do Brukowania wielu dróg, wfzyflkieh U lic, y 
Kanafow w Miaftach, Miaftcczkach, y Wfiach zażywaig.

Wypotrzebowanie Cegieł rościgga fię iefzcze daley, ponieważ ich 
bardzo wiele z kraiu wywożą Będgc w Amftęrdamie, widziałem nie mało 
Okrętów Cegł§ naładowanych: które do Surynam popłynąć miały (b ).

C egły, których zażywaj do Bruków, daleko fi| twardfze, y dychto- 
wnieyfze nad te , których używaię do Budynków, Domow, Murów, Ka
mienic, etc. Używai§ ich także czafem w Kraiu, gdzie ie robig, do pe
wnych murów. O tych więc nayprzod uczyniemy wzmiankę.

4 S P O S O B

Ziemia, z ktorey "robą Cegłę na Bruki.
Przy W iofce Moor o puł mili od Miafta Gouda inaczey Tergow zwa- 

ney, na drodze do Roterdamu będ^cey więkfz§ częścię robig fię Cegły 
tego rodzaiu. Strycharze mięfzkaię przy brzegach Rzeki Iffel, która im 
fpofobn^ na to daie ziemię. T a nic innego nie ieft, tylko glina, ktor§ 
ta Rzeka na dno y na brzeg wyftawia, wiele ieft tam ludzi, którzy fię wy-
nofzeniem tey gliny bawi§, a to w n

i i  fię moiemy fpodziewać, że nam będę 
przysłane Informacye o kunfztcie Strychar- 
tkim, czyli o Strychowaniu Cegieł w Hol- 
iandyi. Jakoż w famey rzeczy Jmc. P. Jars, 
Korrefpondent Akademicy przyrzeka w tym 
żądzom nafzym zadość uczynić'.

* *
Miałem fobie przez to danę okazyę do 

J>r2yłęczenia tu tłumaczonego z Szwedzkiego 
Języka Traktatu Jmc. Pana Kapitana Wlin- 
blada o rofporzędzeniu Cegielni w Sztokol- 
mie Roku 1762 wydanego. Tłumaczenie 
te nie było bez ftarania, ponieważ dopiero 
doftałeni Oryginał przy dokończeniu w 
Druku tey Części Teatronu, dokończo
ne iednak ieft z należytę pilnoŚcię. T a k  
Francuski y Hollenderski, iako y Swedzki 
fpofob palenia Cegieł nie ieft jednakowy, a 
od obydwuck rożni fię iefzcze ten, który 
u Nas ieft w używaniu, y ofobliwego by 
godzien opifania. Szkoda tylko, ie  Prze
tłumaczenie kunfztu Strycharskiego w IV.

ftępuigcy fpofob: (c )
Każdy

Części Teatronu, które fię iefzcze ftafo za 
ftaranicm Jmc'. Pana de Jufti, dla fwych nie
doskonałości nie może bydż używane, dla 
tego by ie słufznie przerobić należało. Czy- 
taymy tylko z poczętku Fol. 162. co pifze 
Tłumacz o Robotniku, który fię według 
małego dołu nazywa Marcluux, Marcheux 
nazywa fię zaś częścię ten, co glinę depce, 
częścię fanie mieyfce deptania y fpofob, to 
ieft: iak depce wzdłuż powierzchu, iak tyl
ko robi prawę nogę etc. etc. Proickt o za
płaceniu Robotnikom zowie fię Fol. 177. 
EJlat o Zapłaceniu Robotnikom ,  y tam da
ley. Trzeba fobie gwałt uczynić w czytaniu, 
a na koniec mało fię rozunii z tego, co fię 
czytało.

( b )  W  Petersburgu mieście zaczętym R. 
1701 ftoię dziś iefzcze Gmachy murowane 
Cegłę z Hollandyi fprowadzanę.

( c ) W  Rzekach Nyr w Łęczyckim, Profz- 
ni a w  Sieradzkim, także w Rzecze Sktobia

w San-



Każdy 7 tych Ludzi ma Czoln, na którym po Rzece pływa; Inftru- 
ment, ktorego do wydobywania używaią, iefi długim drągiem, mąiącym 
na iednym końcu rznące kołko żelazne (krzywione ku drugiemu końcowi 
drąga, pod tym kołkiem wili łieć na kfztałt woru. Tym  worem za pomo
cą kołka wydobywa glinę z dna Rzeki przy brzegu, fwoim, która fie tam 
przyfiadła, y kładzie ią w fwoy czoło. A  dofiatecznie czołn naładowa- 
wfzy, wiezie ią na to mieyfce brzegu, gdzie ma tak długo leżeć, póki nie 
nabierze doftattfczney do deptania tęgości, y tam ią wykłada. Inni Ro
botnicy na czółnach wielkich zbieraią podobnym fpofobem w zdłuż Rzeki 
fzary a drobny piafek. Z tey gliny y rzeczonego piafku robi fię mięfza- 
nie czyli mafia na takową Cegłę, (proporcyi tego miefzania powiedzieć 
nam nie umieli) Oboie tak długo nogami depcą, az fie mafia ta dobrze 
zmięfza. Potym z tey przerobioney gliny fiawią kupy na mieyłcach tych, 
gdzie Cegły firychuią. W  Kunfztcie firycharfkim, który Akademia Kro- 
lewfka rożnych umieiętności wydała, ftrychowanie y fufzenie Cegieł tak 
iaśnie opilane, że wiecey fobie życzyć w tym nic można, zwłafzcza kiedy 
fię y w Hollandyi tak wfykonywa.

Więkfzą część tak Dachówek iako y Cegieł robią w Utrechtc\e. Do 
tego zażywaią pofpolitey'gliny ceglarfkiey, którą w Sąfiedztwie kopią. 
Cegielnie te dla łatwieylżego transportu wyftawione fą przy kanałach. ( d )

S T R Y C H O W A N I A  CEGIEŁ. 5

Spofob wypalenia Cegieł do Murów.

Piece do wypalenia Cegieł murowych rożney fą wielkości, co zaś do 
formy, wfzyftkie prawie fobie fą podobne. Nayduią fię takie, w których 
fię 300. m., ale y takie, w których fię 1100000. aż do 1200000. zmieści 
Cegieł.

Wielkość Cegieł do bruków bywa pofpolicie po wypaleniu na 5̂  cala 
wzdłuż, na 3-f cala włzerz, a w grubości xi cala. Cegły zaś, kiore maią

A  3 bydi

Sandomirlkim Województwie, fą namułne 
dna y Brzegi, lecz Starożytna gnufność nie 
dozwoliła tey nowey dochodzie' praktyki; 
ile że te też Kąty całe nie ludne, nie były 
nigdy w ftanie, nie tylko utaionych,ale y wi
docznych natury zażywać' wfzyftkich darów.

(d )  R. >7^7 Pan du /^'/Francuz Archi
tekt tniafta Lwowa kilka wielkich Pieców do

palenia Cegieł murowych Dwuch kroć ośin- 
dzidiat tyfięcy wyftawił, mianowicie dla XX. 
Piiarow Konwiktu Lwows.

Tenże fam w Miafteczku Poryck na Wo
łyniu podobnyż wyftawił Piec, w którym 
fur ordynaryinego lecz fuchego Drzewa 
dwadzieścia Wydaie 280000 Cegły.'



A
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bydź zażywane do murowania Domow, fą na S i cala długie, na 4 cale 
y lini§ lub dwie linie fzerokie, y na i f  cala grube *). ( e )  ( f )

Przyłączę do tego Traktatu Abrys takiego Pieca, w którym fię 
350000. aż do 400000. Cegieł razem wypalić może.

Piec ten ięft kwadratowy długi na 31. lub 32 ftopy, a 26. lub 27. ftop 
fzeroki zawieraiący w fobie cztery ściany murowane z Cegieł, które na 
dole przynaymniey fą 6 ftop, zewnętrznie zaś wyfokość na r8 ftop nie co 
fpadzifto fchodzi, toż famo y wnętrznie, lecz niby na wywrót.

Moc murów na Abryfie A. 3 - wyraziłem. U  niektórych ta fpadzi- 
ftość zdaie fię dopiero zaczynać od połowey wyfokości, albo od trzech 
części wyfokości, lecz w tym prąwie u wfzyftkich Pieców ieft różnica. Bo 
rzecz oczywifta, że przez to chcą w Piecu gorącość bardziey w ściftości 
trzymać.

Mury podług długości Pieca ftawione fpodem równe fą z podłogą. 
W  nich wiele porobiono dziur według wielkości Pieca. Widziałem ia 
takie, w których było 10, y takie, w których było 12 dziur. Ten w 
Abryfie tylko ma 6 , chociaż tak ieft wielki, iak te , w których bywa g.

* )  W  Obferwacyi o kunfztcie robienia 
Dachów w IV. Części Teatronu fol. 191. nie
CO n a m ien iłe m  o  p o Z y tk u , Klecly CcgTy w
Kraiu iednoftayney fą wielkości, y trzyma- 
fem fię w tym Uftanowienia Brandeburftue- 
go. Potym doftałem dwoie uftanowienia 
Xcia Brunświckiego od 14. Września 1764. y 
od <?. Marca 176?. tyczące fię wielkości, do
broci wyrobienia y wypalenia Cegieł; a po
nieważ te rzecz bardziey obiaśniaią, y obfzer- 
niey mogą bydź pożytecznieyfzemi, niżeli fą 
teraz. Nad to fądziłem za rzecz stufznj, 
aby były przyłączone do Opifań Kunfztow y 
Rzem iosł,-które w Francyi ku dobru po- 
fp o lite mu fą wydane, a ponieważ y dla Kraiu 
Niemieckiego fą potrzebne dla wydolkonale- 
nia kunfztu ftrycharskiego w IV. Części prze
tłumaczone na końcu O przyłączyłem.

( e )  Pofpolity w Polfzcze defekt w robie
niu wfżelkim Dachówek y Cegieł, że gliny 
nie gnoią lat dwie lub trzy iak w Innych 
Kraiach, lub iedney chudfzey z tfufcieyfzą 
nie miefzaią albo Piasku nie dobieraią do 
tłuftey Gliny; bez ktorego fpofobu dobra 
Cegła bydi nie może: Dawne iednak Cegły

My
w rozwalinach znaydowane dowodzą, ii 
dawniey gnoiono Gliny y wapna.

W i e k i e m  w d a n y  y  u lu b io n y  w  Polft- 
cze wolny nierząd nie pozwolił uftawy naka- 
zuiąccy powfzechny po Kraiu opis miary 
Cegły w zdłuż y grubfz, a zatym kto iak 
chce tak onę licho robi. W  Warfzawie Ju- 
ryzdykeya Marfzałkowska miarę Cegły y 
Cenę wypifała to ieft tyfijc, czterdzieści Zło
tych; Lichfza Cegła tamie kupuie fię y po 
Złotych Polskich trzydzieści y cztery. T e  
wfzyftkie Cegły y Dachówki fą palone Drze
wem Wodą opufczczonym, które y za dwa- 
lata nie wyfchnie, ieieli nic ieft przerzyna
ne, y na łupy rozcinane, aby tak wiatrem 
wiofnianym fchło, a Drzewa wilgoć maiące- 
go by naymnieyfzą trzy razy więcey niż fu- 
chego wychodzi, a do tego Cegła rnaiąca nie 
raz w raz równe ciepło, przeięta raz nad to 
ogniem, byle miała w fwoiey glinie bynay- 
mnieyfzy kamyczek lub margiel, albo gipfo- 
wą lub Iubrykową macicę pryska fig y od
dziela. Słowo to Macica tu włożone ieft 
na wyrażenie Ziemi maiącęy w fobie w fzrod
ka zarodek Ziemi Innego gatunku.



My rozumiemy że ta różnica pochodzi od wielkości Ognifka y Wymiaru Ce
gieł, bo one wielkiemi Cegłami bardziey rozfzerzyć y podwyżfzyć można, 
niżeli małemi, iakófię widzieć daie na Figurze A. B. T e  dziury fą na
przeciwko fiebie robione, iako Abrys pokazuie.

W  Srzodku iedney ściany poboczney Pieca zoftawiono dziurę czyli 
drzwi, które na Abryfie literę E. a przy przecięciu literę C. naznaczono. 
T e  Drzwi zdały nam fię bydź fzerokiemi na 6. hop, a wyfokiemi na 12. 
hop, fłużę zaś do wprowadzenia y wyprowadzenia Cegieł z Pieca, w nie
których Piecach te drzwi daleko.fę niżfze y wężfze, niżeli tu, na ten 
czas zaś mur naprzeciwko niżfzy na 6. hop niżeli drugie. W  tym przy
padku wyfypuię w tyle tak wiele Ziem;, iak wiele do wyfokości nie dohaie, 
co do whawienia y wybawienia wielkę przydaie łatwość.

T e  Piece wewnętrz wcięż Cegłami fę wyfłane, a Cegły na horc poło
żone, przez co podłoga haie fię bardzo rownę. Mury także z Cegieł, ale 
wewnętz glinę tę iefzcze wyfmaruię y zagładzę, z ktorey Cegłę robię, y 
tęż ie też naprawiaię, kiedy fię pfuię od ognia. Bo chociaż fę mocne, 
iednak wielka moc gorącości fprawuie w nich częhokroć poryfibwanie iię.

Żaden Piec, w którym fię pali Cegła rożnego gatunku, pokrycia nie 
ma, znayduie fię iednak ich wiele z dachami z Gontow lub Tarcic dla 
ochrony od wiatru y defzczu. Inne przeciwko wiatrowi opatruię fitowemi 
rogożami, obraca ięc ic na tę ftronę, z ktorey wiatr wieie, te zawiefzone 
fę na drewnianych balalach letkich, które zrobione fę około zwierzchnicy 
Pieca części. Tych rogoż zażywaię też przeciwko defzczowi, żeby Cegły 
nie mokły, kiedy ie w piec kładę, na ten czas podpierane fę drewnianemi 
rynnami, ktoremi woda od pieca odchodzi.

Po każdey Aronie Pieca, podług długości zrobiona ieh Szopa na 
fkładanie w niey fulzoney darniny, na ochronę Cegło: pala, y pieców od 
Wielziego wiatru.

Chcęc wAawić Cegły w takowy piec. do wypalenia ( bierzemy ten na- 
przykład, ktoryśmy przyłęczyli do nafzego Traktatu) kładę nayprzod rzęd 
wypalonych Cegieł, ( niektórzy Strycharze kładę dwa rzędy ) kładę ie zaś 
na horę na 3. lub 4. cale od fiebie] nie co fpadziho podług linii paralelney 
muru, ażeby wyżfze rzędy, które fię hawiaię zawfzc paralelnie z murarni, 
tym mocniey hały. Ten rzęd haremi matami pokrywaię, na których 
fuchę kładę Cegły wzwyż namienionym fpofobem, lecz bez żadney między 
niemi odległości. Powiedano mi, że te maty flużę na obronę przeciwko wil
goci, ktorę przez czas whawienia, które według wielkości pk "a trwa trzy 
Tygodnie, czafem do dwóch Miefięcy, Cegły z Ziemi w fiebie wcięgaię.

STRYCHOWANIA CEGIEŁ.  7
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Ten rząd wypaloney Cegły tak fię uftąwuie, ażeby był zoftawiony 
kanał kommunikacyiny po między dwoma otworami w obydwóch murach 
naprzeciwko fiebie bęcjącemi: to fię widzieć daie po liniach punkcikami 
znaczonych na Abryfie. Tym ie famym fpofobem kładą iefzczc 6. rzę
dów, co uczyni, rachowawfzy od podłogi, fiedm rzędów. T o i dopie
ro przy ofmym rzędzie zaczynaj Cegłę na dwa cale w kanał wypufzczać, 
z dziewiątym to famo czynią, a przy dziefiątym rzędzie, który z obuch 
ftron na puł trzecia cala wypufzczaią, przychodzą do zupełnego zamknię
cia kanału. Przypatrzyć fię w tey mierze można przecięciu przy E.

Lecz w Cegłach koniecznie mufzą zoftać próżne mieyfca ; ponieważ 
nakfztałt gradufow zamykaią okrąg, których by nie można napełniać, 
gdyby wfzyftkie rzędy porządkiem pierwfzego uftawione były, w który m 
ie ftawić należy perpendykularnie blifko fiebie. Temu fię zaś zabieży, 
kiedy fię w każdą wypufzczoną fironę tyle ftawi Cegieł, ile do napełnienia 
tych mieyfc próżnych potrzeba, bądź im ftać przyidzie pod należytym 
kątem, bądź też podług linii dyagonalney, zawfze iednak na wązką, fironę 
co fię tak częfio dzieie, ile razy one według paralleli Kanałów y według 
podłogi pieca wyrowniać należy. Wyrowniwaią także ie fitowiem, ażeby 
każdy rząd był zachowany horyzontalnie, to ieft: żeby na żadnym mieyfcu 
nie był wyżfzy ani niżfry. Cegły przy murach piecowych tak ftawiaią, że 
pod proftym kątem na przemianę idą na krzyż. T u  rzecz godna uwagi, 
ażeby przy wftawianiu Cegieł inne iuż wftawione długim płótnem przykry
te były, to ieft: pod nogami Robotników, którzy ie ufiawiaią w piecu, a 
to z tey przyczyny; ażeby piafek fypiący fię pod czas podawania z rąk do 
rąk fpadać, y co raz zbierany bydź mógł, gdyby fię to nie czyniło, fpadłby 
na dolne rzędy Cegieł, y zatkałby między mieyfce, które naturalnie w 
Cegłach zoftaie, a z tego wyniknęła by wielka przefzkoda, bo przeyście 
płomienia przerwałoby fię przez to, y naftąpiła by w rożnych pieca czę
ściach bardzo nie równa gorącość.

Dokończaią piec napełniać aż do linii' przecięcia punkcikami znaczo- 
ney F. G. Y  tak iuż w piecu nayduie fię czterdzieści pięć rzędów, licząc 
y te dwa rzędy wypalonych Cegieł fpodem uftawione, y ieden rząd iak 
drugi na ftorc ieft uftawiony, zwierzchny zaś płafko. Widzieliśmy piece, 
w których uftawiono na trzy y cztery takowe rzędy.

Przytym uważać należy, ażeby ta Część, która nad mury wychodzi, 
famemi wypalonemi otoczona była cegłami, y żeby ie gliną do cegieł za
kładać y piafkiem przylypywać; potym iednym lub dwoma rzędami tako
wych cegieł zaftawiaią wielkie drzwi piecowe, ftawiaięc ie według całey

wyiokości
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Wyfokości do góry. Między tętni wewnętrznemi cegłami zofiawu ią miey- 
fce próżne na 8- lub to. cali , napełniając ie piafkieni. A to z przyczyny, 
żeby iię płomień nie przerżnął przez fugi, ale żeby byl zatrzymany. 
Skończywfzy to, do Przodka drzwi fiawią, z Arony zewnętrzney żelazne 
blachy proAe podpierając ie drewnem.

Gdy piec tak znAawiony, iako fię dopiero mowifo, kładą dofiatecz- 
ną wielość Torffu czyli fufzoncy darniny na ogniflsa, y zapalaj przez fześć 
dziur z iedney Arony pieca, zamurowawfzy wprzód drugie fześć naprze
ciwko będących cegłami do wyfokiey Arony. Kontynuią przez fześć dziur 
pierwfzych dodawać ognia, lecz z początku, iako fię dzieie wiżędzie, 
utrzymuj tylko wolną gorącość. Co dwie godziny prawie przyrzucaj 
świeże kawały Torffu w czeluście ęzyli na ogniflia. Używanie częAe 
fprawuie, że Ary cha rz te kawały przez te małe otwory bardzo fpofobnie 
y iak daleko chce fam wrzucać, potraA. Zapaliwfzy z iedney Arony, za
myka te pierwiże otwory, otwiera tamte po drugiey Aronie, y rofpala 
znowu iako wyżey przez 24. godziny ogień. T o  na przemianę przez 
trzy lub cztery tygodnie nie przerwanie powtarza, tego też czafu wielkie 
cegły do wypalenia potrzebuj. Znayduj fię też piece (iako mię upe
wniono) w których ogień trwać powinien pięć aż do Iżeściu tygodni, 
co zawiffo od ich  w ielkości y Pory czafu. Pow iedziano nam przy 
Wiofce Moor, że na wypalenie małych Cegieł murowych ied dofyć dni 
15. lub 20.

Skończywfzy palenie, trzeba czekać iefzcze trzy tygodnie, ażeby 
oAygły, niżeli lię z Pieca wyimuj. Bywa za zwyczay, że lię u lega i 3 Ce
gły na rożnych mieyfcach, co bez wątpienia pochodzi od umnicyfżenią 
wielkości, które Aaie fię pod czas wypalenia, y od poodpadłych przez 
zbyt tęgi ogień kawałów.

Dobroć Cegieł z tego pieca według proporcyi gradufu ieA rożna 
ktorego nabyły w paleniu. T e j  naprzykład nayfzacownieyfze, które zay- 
mu j  trzecią część śrzodka według wyfokości. Są czarne, y dźwięk maią 
głośny, fą dychtowne y klżtałtne. Ułomki ich zdaią iię bydź niby fzklan- 
ną czyli glazowaną materyą. Ten gatunek Cegieł murowych maiących 
namienioną wielkość, używany bywa pofpolicie do murowania Krynic czyli 
Audzien y piwnic. Tyiiąc onych płaci iię po 22. do 24. Złotych, co uczy
ni,'rachuje na Francufkie pieniądze, na 47 Liwrow 10 Sols do 52 Liwrow. 
Chociaż drugie z tegoż łaniego wypalenia za daleko mnieyfzą przędą ią 
lię cenę, bo ta umnieyfza fię do trzech Złotych za Tyfiąc. Co fię tycze

B ceny
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ceny, które robię przy Moor, tedy naywiękfza fiedm Złotych, a naymniey- 
fza dwa Złote tyfiąc (g).

Robotnikom płacą w powfzechności według gatunku ich roboty, 
każdy na dzień może zarobić po 22 Sols Hollcnderfkich, więcey y mniey. 
Co wynofi na Francufkie pieniądze 47 do 48 Sols. Co fię tycze dzieci, 
których przy tey robocie zazywaią, każde według proporcyi Lat, więcey 
lub mniey zarabia.

Torff, ktorego na to uźywaią, fprowadzaią z Fryzlandyi, kawały te
go fą więkfze y lekfze niż Hollenderfkiego, nie tak dychtowne, y zdaią 
hę bydź mniey ziemiftemi, czyli nie tak wiele ziemi w fobie maiącemi. 
Składaią fię z grubfzych Ziół y korzeniow, niżeli inne. Z rzeczonych 
przyczyn też ten Torff prędzcy fię pali, y więklży daie płomień, Hollen- 
derfki zaś żadnego, prawie nie daie płomienia, ofobliwie gdy przez po
wietrze zewnątrz czeluściami wchodzące ztrząśniony bywa. Torff mało 
po fobie zoftawuie popiołu, tak dalece, że chociażby nie było mieylca, 
gdzie popioł wpada, nigdy robocie nie przefzkadza.

20 S P 0  S O B

Robienie Dachówek y Cegieł kwadratowych. i>)
W  iedney Cegielni przy Mieście Utrecht robią trzy gatunki dachówek, 

płafkie, głębokie, a naywięcey wykrzywionych w S które iię widzieć daią 
na pierwfzym koperfztychu w Figurze 18 kunfztu Strycharfldego *). Z 
oftatniego gatunku robią niektóre maiące w frzodku wyfokości czworogra- 
niafłą dziurę dla wprawienia tam Szyby iżklanney, uźywaią takich do oświe
cenia tych budynków, które nie maiąinfżego światła, nad te, które przez
dach wpada.

( g )  Nie daleko Warfzawy w Wfiacłi 
Brzeszcze iefi: taka glina z nadmułu Wiśla
nego, że w R. 1770 z Cegielni tam wyftawio- 
ney Cegły zoftawfzy nagle wodg oblane, całg 
Zimę tam były, po zeyściti Wody Lodami 
całg zimę y na Wiofnę tłuczone, nie fig bynay- 
mniey nie zepfuły; nawet lody rzck.j na 
Wiofnę pędzone żadney ukrufzyć nie zdoła
ły. T a  Glina byle umieiętnie fprawiona go
towa ieft naytężfze Burkowe Cegfy wydawać, 
a ztąd dó Warfzawy y datey fpław onych 
wielki' mógłby bydż,

(h ) Dachówek w Folfzcze forma ieft na
wet rożna. Jedna w fpofob dawniey uży
wany,; ordynaryiny, które Dachówki na ła-

Robią
tach lawicfzone, z fpodu Wapnem podrzucaią, 
a na rogach, fg inne nazwiikieni Gąfiory.

Druga forma ieft mała płatka, iedna na 
drugg na puł zachodzi, łat częftfzych potrze- 
buie, lecz dach takowy trwalfzy, tylko że 
profty Strycharz oncy wydawać, y Mularz 
nic uniieiętny układać nie urnie.

Trzecia forma nowfza, lecz nie uznana 
za nayłepfzg, była wydawana z Cegielnie pod 
Warfzawą IW. Michała Oginlkiego Hetmana 
Litt., forma icy nie równie więkfza, dla 
lekkości delikatna a przeto nad to słaba, 
wapna ma mało potrzebować.

W IV. Części Teatronu Kunfztow y 
Rzemiosł.
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Robig tez czerwone, fzarc, y inne z iedney Arony polewane czyli ' 
glazowane.

Cegieł kwadratowych (Carrcaux) grubych cal ieden, a 8 calow w 
kwadrat maifcych y do brukowania Krynic y Pieców Piekarfkich iłużących 
robią talr dwa gatunki , to ieil : czerwone y fzare. Obiaśniemy tu, zkąd 
ta różnica, albo raczey iakim fpofobcm im dnia ten kolor.

Ziemię na dachówki y Cegły kwadratowe naznaczoną z daleko wiek- 
fzy wyrabiaią obrożnością, niżeli tę, z ktorcy robią Cegły murowe.

Przerabiają takowy w nie iakim Młynie, który iefł nie ruchomy falą, 
ktorey diameter zdał mi flę mieć pul trzcciey, a wyfokość iey cztery bo- 
Py- W  niey ieb Oś żelazna w śrzodku wertykalnie, to ieb, probo na 
doł pobawiona w rożney wyłokości drewniane rączki, na kfztałt Szpic u 
Koła maiąca, które w rożney odległości kończą fię ku cyrkumferencyi lały, 
każda z tych rączek fześcią opatrzona nożami, z których trzy idą z dołu 
do góry, a trzy z góry na doł: wfzyflkie fą w położeniu paralelnym z 
Oiią. Końce tych Iżpic więcey mieyfca nie zoftawiaią między nożem y 
beczką, iak tylko iednę linię. T ę  Oś obracaią drągiem długim na 12 Rop, 
na końcu drąga tego zakładają konia, który gdy ciągnie, wfzyflkie noże 
rufzaią fię, y Ziemię iuż wprzód wodą zmiękczoną, niżeli w Młyn fypana 
była, porzynaią na rożne kawały, iakie do Cegielni fprowadzaią. Tym  
fpofobem na nożach wfzyflkie włókna, Zioika, y Korzenia w tey ziemi 
znayduiące fię pozoflaią, które od czafu do czafu chędożyć potrzeba. W  
famym dnie tey fafy zoflawiono dziurę, przez którą ziemia fama przez 
wagę fwoia wypada. Jeżeli fię widzi nic dofyć bydź wyrobioną, tcdyią 
tym famym fpofobem iefzcze raz przerabiają (i).

Skoro Ziemię tę z Młyna wyimuią, kładą ią na tych miaft na bronę 
w tey famey Szopie. Jeb na ten czas tey tęgośei., ktorey ieb glina 
Garncarfka.

Jeżeli z Niey chcą robić dachówkę, tedy Niewiaba bierze oney pełny 
Szaflik, kładzie na tablicę piafkiem pofypaną, gniecie, y przerabia ią iak 
ciabo; potym ią rozkłada bez wyrównania y wygładzenia, zoftawuie ią 
tylko w tey niby grubości, którą mieć ma dachówka każda. Pofypuie ią

B 2 nie (i)

( i )  PoKka widzi Garnki drogie; pofpo- ioney, a potym przez Garncarzow paloney. 
licie zwane Kamienne z Wiclkiey Polfki da- Garnek takowy dziefięć innych przetrzyma 
ley w Kray idące. T e  fą w Buntzlau robio- w trwałości. Siła głazów Polika ma y one 
ne z Mady Głazów tłuczonych po paleniu, marnotrawi, 
przez Młynek przefiewaney, y dopiero gno-
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me co piątkiem, y rozdziela ię na cztery lub fześć kawały, z których każdy 
na dachówkę ieft naznaczony. Na koniec kładzie wfzyfikie te kawały 
przy fobie ieden na drugi, y natychmiaft pomocnik bierzcie na taczki y 
dowozi Strycharzowi, których dofyć ieft dwóch, y którzy ftoię przy Sto
łach fwoich Strycharfkich między rufztowaniami dworna do fufzenia. Je
den z Nich trzyma drewniany ramę, w ktorę kładzie każdy z rzeczonych 
kawałów y mocno wcifka dla napełnienia wfzyftkich mieyfb próżnych, a 
co zbywa, to obrzyna; potym go woc!ę y ftrychulcem mocno równia, y 
na formę drugiego Strycharza drewniany kładzie, która ieft robiona na 
kfztałt łacińfkiego S. to ieft: ma taki kfztałt, iak maię mieć dachówki, w 
gorney części tey formy, ieft robiony karb do ukfztałtowania piętki. W  
ten karb Strycharz wielkim palcem ziemię pcha, a dziurę tę infżę ziemię 
znowu napełnia. Potym bierze kawałek.okręgło rzniętego drewna, kła
dzie w źłobkowatę ftronę dachówki, przewraca formę' fwoię, y niefie ię 
prawę tękę na defkę w rufztowaniu do fufzenia na ftronie będęcym. W  
tym famym czafie bierze cienkę defzczułkę lewę1 rękę, y przycifka, ażeby 
dachówka prędzey odftała y kfztałt fwoy utrzymała , gdy kawałek drewna 
odeymuie. Oba takowę- pracę kontynuię, która prędko bardzo idzie. 
Na tych rufztowaniach fufzę ie tak długo w cieniu, aż ztwardnieię, a po
tym ie do refzty na fłońcu fufzę.

Cegły kwadratowe robię fię z teyże famey Ziemie w Młynie wyrobio- 
ney. Robotnicy ktadęię w formę przynaymniey na cal więkfżą y cokol
wiek grubfżę, iak maię bydż cegły kwadratowe. Formuię ie na kfztałt 
dachówek, y kładę na tych miaft pod fzopę dla wyfufzenia. A  fkoro tak 
ztwardnieięże ledwie palcem wcifnęć można, oddaię ie robotnikowi dla 
zupełnego dokończenia , co- fię w naftępuięcy dzieie fpofob: bierze po 
iedneyztych cegieł kwadratowych, kładzie na tablicę nie co piafkiem po- 
fypanę y bardzo rownę y płafltę drewnianę fzlagę (une maffe de bois) 
fzerfżę nad cegłę kwadratowę, biię w nię dla udychtowania oncy y zrówna
nia dwóch wielkich powierzchowności, na to dofyć ieft dwa lub trzy razy 
uderzyć. Kładzie potym na nię defkę czworograniaftę na około żelazem 
okutę obfzerności takiey, iakiey ma bydź cegła kwadratowa, zrobiono też 
na niey w rowney odległości cztery małe wypufzczone końce dla nie po
kiwania fię na tę lub infzę ftronę. Natychmiaft obrzyna tenże Robotnik 
gnypem do fzewfkiego* podobnym ziemię na około defki wychodzęcę. 
Rzeczonę zaś defkę co raz macza w wodzie, ktorę by tu formę nazwać 
można, ażeby fię do cegły kwadratowey nie przylepiła, y powierzchowność 
iey tym gładizę była. Spofob fufzenia tych cegieł kwadratowych ieft ten

łam,

12.



i3
fam, ktorego używaią przy fufzeniu dachówek. ZoRawuią im tylko do- 
Ratecznc po między mieyfca, uRawiaiąc ie dyagonalnie na wy foki kant 
nieco nachylone.

O Wypaleniu Dachówek y Cegieł kwadratowych TorfFem
czyli Darnią fufzon .̂

Piec, w którym wypalaią Dachówki y Cegły kwadratowe, w iednymze 
ieft flawiany Budynku, we śrzodku może bydź długi Rop io  y wyfoki Rop 
10. Mury iego cztery grube na puł pi§tey lub pięć Rop, grubemi zwią
zane drzewami na kfztałt czworograniaRey ramy z fobą fpoionemi. Nay- 
dłużfze maią cztery dziury naprzeciwko fiebie korrefponduiące, iak piece 
do wypalania murowych cegieł. Lecz- co fię tycze wnętrzney Budowy, 
wielką od tych maią różnicę; maią bowiem frambugi z cegieł wymuro
wane, polpolite kanały czyli czeluścią naznaczone na kominy wyrażaiące. 
M e kanały zdały mi fię mieć na dole fzerokości puł trzeciey Ropy, a wyfo- 
kości calow piętnaście, który fię iednak wymiar nie znacznie w grubości 
murów odmienia, tak dalece że zewnętrznie zoRaie tylko otwarcie Iżero- 
kie na io a wyfokie na 8 calow.

Co fię tycze ref/.ty wewnątrz tego pieca zawicraiącey fię, łatwo można 
poiąc będzie, radząc fię w tym Figury drugiey K operiżtychu trzeciego w 
kuniżcie Rrycharlkim: lecz rofzt kamieniami wydany bydż nie powinien, 
owfzem tak zoflać, iak fię w Literze B. na teyże famey Figurze okazuie. 
Ten pice ma fklepienie z cegieł z dziurami; rożney wyfokości: a w tym 
ma wielkie podobicriRwo do pieca Manufaktury de terre d’’ Angleterre duPont 
au Chou.% w Paryżu, gdzie robią Angielfltą glinkę.

Z t eg o c o ś m y  mówili dopiero, wnofi fię więc, że Piece Hollender- 
fltie w iRocic fwoiey nic fię więcey od Francufldch nie różnią, iak tylko 
względem kominow czyli czeluści; łatwo w refzcie kto w tym doydzie 
konfekwencyi, maiąc baczność na materye fpaliRe, których używaią w 
rzeczonych dwóch kraiach. Z Torffu daleko mniey dymu y płomienia 
niżeli z drew, a żatym lepiey ieR kominy pomnażać y zniżać, gorącość 
bowiem Torffu ma tyle żywości, ile ieR dobrze śćiśniona y zgromadzona.

W  śrzodku iednego poprzecznego muru piecowego robią z góry na 
doł drzwi do wRawiania y wybierania dachówek y cegieł kwadratowych.

Gdym oglądał tę Cegielnią, piec iednemi y drugiemi był napełnio
ny. Dachówki w piecu wertykalnie uRawione były, y więcey niemiały 
międzymicyica nad te, które iprawuic piętka: Cegły kwadratowe nad nimi

B 3 dyago-
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dyagonalnie y horyzontalnie iedne na drugich uftawione byty. Chcąc zam
knie pice, trzeba drzwi zamurować niektoremi rzędami Cegieł murowych 
zalepiane ie zewnętrznie. Dopiero w czterech Kominach mocny zapalaią 
ogień, y utrzymuj go, iak mi powiedziano: nieuftannie przez godzin 
czterdzieści, które £ą czafem do wypalenia onych potrzebnym. Potym 
im daią dygnąć, a po trzech dniach tak dachówki iako y Cegfy kwadrato
we wybieraią. W  takowym Piecu mieści iię piętnaście na fzeliiaście tyfię- 
cy fztuk. Wybieranie ich iefl zwyczayne, iako innych dachówek; lecz 
chcąc im dać żelazno-fzary kolor czynią to przez kopcenie fpofobem 
naftępuiącym.

Skoro fądzą, że niektóre doftatecznie fą wypalone y iefzcze wcale 
czerwono -zarżące y rozpalone, kładą w każde ognifko czyli kominek do
datkiem małych wiązkow zielonego olfzowego chrofłu razem z liściami, 
y zamykają ściśle cegłami, ziemią y defkami dla utrzymania wfzydkich 
ośm otworow. Na wierzchu czyli na famym Pieca Iklepieniu przykrywaią 
każdą dziurę Cegłą czworograniafłą, całe (klepienie wyfypuią piafkiem.ua 
4 lub 5 calow, y pólewaią potym wodą dla tego, ażeby dym w piecu bę
dący żadnego niemiał mieyfca przez które by fię mógł wycifnąć. Temu 
więc dymowi w fkroś Cegły przenikaiącemu żelazno-fzary kolor Cegieł 
przypifać trzeba. Takowym fpoibbem przez dni ośm piec zoftawuią 
zamkniętym. Potym zbieraj płatek z pieca, otwieraią Cepuchy y drzwi 
iako też wizy Akie otwory, y wyciągaią dołem na końcu tam wścibione 
wiązki chrolłu olfzowego, a teraz iuż w węgiel obrocone. Lecz piec do
piero w 48 godzin tak wyfłygnie że wypalone Dachówki y Cegły kwadra
towe wyiąć y świeże wftawić można (k).

Cegły polewane robią fię iako po innych mieyfcach.

Fifano w  Utreclitcie d. 2 Sierpnia 1766.

( k )  Należy fprobować czyli zendra, to na.bydż mogła, idafn§ by do koloru dania 
ieft, odchod żelaza wyrobionego lub przez n ieb yła , gdy ona miefzana do Wapna trynk 
Kowala, Slofarza, lub Frylierza, tłuczona daięcego, kolor y trw ałoś Trynkowi nie- 
jia miałko-ść cieniła , tak aby fitem prztfiwa- fkonczonj daie.

14
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W Y K Ł A D

A B R YSU  P IE C A  W Y P A L E N IA  C E G IE Ł
M U R O W Y C H  S U S Z O N Ą  D A R N I Ą

Planta.
A. B. C. D. ieft plantg pieca nieco podwyżfzonego" nad podfogg Wy

brukowany Cegłami.

E. Drzwi, ktoremi cegły wyAawiaiy y wyimuiy. -

F. Dwanaście otworow w ścianach piecowych, przez które kanały 
H. miafto czeluści flużyce mogy bydź otwierane y zamykane.

Przeżnięcie Abryflii podług linii A. B.
A .B . Podłoga czyli fundament Pieca cegłami murowanemi na wyfo- 

ky Bronę, czyli horyzontalnie uflawionemi wybrukowany.

C. Drzwi piecowe.

D. Sześć otworow w ścianie piecowey, które Buzy iako drzwi do 
czeluśćf.

E. Pokazuie iako fię uftawiaiy cegły na Kanały H. Planty dla uformo
wania czeluści.

F. G. Znaczona linia dla pokazania,. żeaż tamr a czafem y daley piec 
Cegłami napełniaiy.

H. Wnętrzna wyfokość murów czyli ścian piecowych.

I. Trzy fćhody, po których włazy na piec doftawiźy %  wprzód po- 
drabinie aż do K.

Koniec Kunfztu Strycharsluego w  HollandiL

W " ........... 1 1 ' .. 'IW

Przydatek.
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o
P r z y d a t e k .

Uftawy Xćia Brunfwickiego tyczące fię wielkości, dobroci
Wyrobienia y wypalenia Cegły.

I .

Karol z Bożey Łaflri Xiążę Biunfwicki y Liineburfki &c. &c. Ponieważ 
rożne dały fię (łyfzeć narzekania , że Cegła do tych czas nierowney 

robiona bywała wielkości, rożney bywała dobroci, a częścią wcale do uży
wania niezdatny, przez co budującym wielka działa fię  krzywda y niewy
goda , y dla tego fądzono za rzecz potrzebną nie tylko mieć więkfze ba
czenie na dobroć iey, ale też wprowadzić wfzędzie w tutcyfzych Kraiach 
równą formę Kamieni tak nazwanych barowych, glinianych y Cegieł; 
przeto ftanowiemy, nakazujemy y chcemy ażeby odtąd.

I. Do kamieni barowych glinianych y cegieł, nie inna, tylko zdatna, 
czyfla y dobrze wyrobiona używana była glina.

2. Kamienie barowe y gliniane były długie flopę iedną, grube trzy 
cale, a {zerokie fześć calow.

3. Cegły zaś, długie fiopę iedną, grube trzy cale, a fzerokic dzie
więć calow.

4. Oboie, tak Cegły, iako Kamienie barowe były należycie wypalo
ne y tym ipofobem fporządzone, aby im-nieichodziło na zwyczaynych 
znakach dobroci, y wyprawy, które łatwo, a olobliwie z głośnego dźwię
ku y letkości ich poznać można.

Inaczey bowiem gdyby przepifana miara w nich niebyła zachowana, 
albo Cegłom fchodziło na rzeczonych znakach dobroci, nie tylko cena 
ich według wymiaru zwierzchności ma być poniżona, ale też w przypad
ku by Klayfter Mularfki takowych przeciwko porządkowi wyrobionych, 
Kfztałtowanych y palonych Cegieł nieopowiadaiąc wprzód o tym Panu 
budującemu, albo daiąc o tym znać na należytym micyfcu wypotrzebo- 
wał, łzkodę Panu budującemu, która mu fię przez to ftaie, ma iwoią 
nadgrodzić włafnością, y< nadto według dowodow bydź ukarany pienię
żną karą.
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Przykazujemy więc wfzyftkim Urzędnikom nafzym, MagiWratom 
Miaft, y innym Zwierzchnościom Sądowym w Kralach nafzych, ażeby fię 
zachowali według tego przykazu, y żeby tę drukowaną ordynacyą) dla wia
domości każdego y dla zachowania oney przybijać rofluizali. Dla więkfzey 
wiary z podpifem włafney ręki naiżey y z przyciśnioną Xiążecia Pieczęcią 
Kancellaryi naiżey. Dan w BrunfwikuMieście nafzym d. 14. Września 1764.

Karol, Xiążę Brunfwicki yLiinebudki (L . S.)
I. H. de Botticher.

II.

Karol z Bożey Lalki Xiążę Brunfwicki y Liineburfki &c. &c. G dy nam 
doWatecznie przełożono, że znaczny ztąd może bydź pożytek dla 

buduiących, gdyby w ordynacyi nafzey wydaney d. 14. Września w Roku 
przefzłym względem Kamieni barowych glinianych y cegieł przepifana for
ma na więcey niżeli na iednę miarę, poWanowiona była, gdyby buduiącytn 
w tey mierze wolno la mym obierać, y gdyby imprzy potrzebnych wyracho- 
waniach, podług których każdy by mógł uformować fwoy proiekt, przez 
flużące do tego Tabelly przychodzono na pomoc, przyiąwfzy -więc łalkawie 
takową propozycyą, deklarujemy, ordynuiemy, y chcemy.

1) Ażeby Kamienie barowe y gliniane oprocz naznaczoney iuż przed- 
tym formy na 12 calow długie, 3 cale grube, iako też 10. iof-. 11. u f. cala 
długie, y 2. 2-1- 2|. cala grube robione bydź mogły. Cegidnicy w tym
maią lię Wofować iedynie do obwałowania buduiących, iednak y ci nie in- 
łżych, iako tylko podług rzeczonych miar żądać maią, kontentuiąc fię 
tym, ze im wolno obrać, obWałować, y dać zrobić z takowych miar wy
nikających 25 rożnych form tc które im lię widzą bydź nayzdatnieyfze ich 
zamyWom. Szerokość zaś tych Kamieni wfzyWkichjpowinna bydź 6 calow.

2 ) Cegły maią tylko mieć troiaką formę, to ieW: a ) 12 calow długie, 
9 calow fzerokie, b) 18 calow długie, 9 calow fzerokie, c)  18 calow 
długie, 10 calow fzerokie, a grubość w wiżyWkich trzech gatunkach zo- 
Waie jednakowa, to ieW: cal ieden.

3) Ażeby każdy według miary fwoiego przediięwziętego dzieła mógł 
fam lobie iak nayściśley plantę ułożyć względem tego gatunku Materia
łów, iako też założonych od innych .plant doświadczyć y wyWrzedz iię nie
potrzebnego nakładu, lub też fundamentalniey rachunki nakładowe dzieł 
iuż (kończonych roztrząśnąć y zkonfrontować. Dla tego na ten koniec 
zleciliśmy przyłączone tey wyzfżey ordinacyi nafzey Tabelly zrobić z in- 
formacyą używania ich, y dla tego łaWtawie przykazujemy, ażeby Przeło
żeni każdego mieyfca nie tylko buduiących o tym uwiadomili? a^ °  na

C żądanie
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żądanie ich przepifac dozwolili, ale też wfzyftkich pod rządem Twoim bę
dących budowniczow nicnmicy mularzow y dachownikow w tym napomi
nali, a gdyby ci o przedfięwziętych fabrykach nader wielkie proiekta albo 
o (kończonych nader wielkie rachunki podali, bądź to z niedoświadcze- 
n ia ,  bądź to dla zyfku, według proporcyi przyczynioney przez to bu- 
duiącym lub mianey bydz przyczynioney fzkody wyraźnie ukarali, oraz 
gdyby fię fzkoda iuż flafa w famey rzeczy, do nadgrodzenia oney przy- 
nmfili, w przypadku przeciwienia fię tey ordynacyi nafzey, y gdyby 
Zwie.zchność tego doglądać y dopilnować zaniedbała, lama za to odpo
wie y ukarana będzie.

4 )  Względem Ceny łafkawie poflanowiemy, ażeby, chociaż dla 
rożnych okoliczności niepodobna iefl niektórym gatunkom pewną y fta- 
teczną naznaczyć cenę, iednak każdego czaiu zwyczayna cena Kamieni 
Barowych y glinianych 12 calow długich y 3 cale grubych, Cegieł 12 calow 
długich y 9 calow fzerokich, wfzclkim innym gatunkom podług daney 
miary na tabeli D. y w przekazaniu do Tabely E. kubiczney proporcyi 
prawną cenę wyznaczyła, przez to przykazujemy wyraźnie tym liftem na- 
fzym Dozorcom y Adminiftratorom Cegielni, aby co Miefiąc ceny Cegieł 
rzeczoney formy przydali do Kantoru tuteyfzego intelligencyincgo, Kom- 
miffya z. ś intelligencyina Xcia Jmci ma ic ratychmiaft dać publikować.

A  iako naoftatek dawna nafza ordynacya od 14. Września przefzłego 
roku odmiennie fie potwierdza, tak przykazujemy wfzyftkim Urzędnikom, 
Magiftratom w Miaftach, y innym Urzędom Sądowym w Pań/lwach na- 
Iżych, iako tez Dozorcom Cegielni, y Kommiifyi intelligencyiney, ażeby 
ftę według tey ordynacyi nafzey należycie zachowali, chcemy przytym 
łafkawie, ażeby ta naywyżfza ordynacya y deklaracya na Iza drukowana y 
publikowana y na mieyfeach przyzwoitych publicznie przybita była. Dla 
lepfzey wiary z pocipifem włafney ręki naizey, y z przyciśnioną Xiążęcią 
pieczęcią gabinetową Kancellarii naiżey. Dan w Bruniwicku Mieście na- 
fzym, d. 6. Marca- *765.

Karol , Xiążę Brunfwicki y Liineburfki. ( L. S.)
I. H. de Botticher.

Używanie Tabely A. B. y C.

W tabele A. znayduią fi? pr-oporeye kwadratowe wewnętrzne przegró
dek albo tey budowy, która ma bydź wyftawinna barowemi Kamie

niami, przytym hę zgodzono na to,, ażeby Kamienie barowe były 6 ca- 
lov/ iżerokie,

T abela B. pokaźnie pLfkośc kwadratową kamieni barowych według 
rożnych gatunków.. W  Tabel

1S
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W  Tabele C. zaś wyraża fig, iak wiele kamieni barowych potrzeba 
do przegródki na trzy aż do 6 Rop wyfokiey, kiedy fig kamienie meRawiaią 
na wy foki kant.

Naprzykład chce kto wiedzieć wiele kamieni barowych 2Ś cala gru
bych a 11 calow długich potrzeba do przegródki 4 Ropy fzerokiey a 5 .̂ 
Ropy wyfokiey, tedy znayduie w Tabele A. gdzie lig zbiegaią 4 y 5? ra
zem, liczbg ;i68, a w tabele B. gdzie lig fchodzą razem 2£ y 11 calow 271, 
w tabele C. zaś gdzie lig (chodzą 3168 y 274, liczbg 116, iak tylefztukile 
z rzeczonego gatunku do wlpomnioney przegródki potrzeba.

Dowod.
Jedna fztuka według Tabely B. napełnia 271- cala kwadratowych, wigc 

116 fztuk napełniają 3190 calow kwadratowych. A  ponieważ proponowa
na przegródka trzyma widocznie tylko 3168, ielżcze nad to zoRaie 22 cale 
kwadratowe, a ponieważ te nicuczynią całego kamienia barowego, wigc 
do liczby niemoglo by też brakować catey fztuki.

Jeżeli kto chce wiedzieć wiele kamieni potrzeba, kiedy figfiawiaiąnawy- 
foki kant, niech multyplikuie długość żądanych kamieni barowych, naprzy
kład 11 przez 6 y niech diwiduie przez produkt 66 znayduiąca %  w Tabele 
C. na pierwlżey kolumnie proporcyą przegrodzi naprzykład 3168- Wyni
kająca liczba 48 pokazuie wiele fztuk potrzeba na wyloki kant ubawionych.

Dowod.
Ponieważ fzerokość kamienia zawizc 6 calow, więc kamień 11 calow 

długi napełnia 66 calow, a zatym 48 napełniaią 3168 calow kwadratowych.
D E.

c a ! e \ dł l ' f c 
J g r u b e 1 0  i o £  1 1 n  i 1 2

2 5 - 9  ! 7 - 1 2  | 1 1 - 1 8 2 3 - 3 6 2 - 3

2 -i 5 - 8  1 21  - 2 2  | *1 1 - U) 2 3 - 3 2 3 - 4
25  -361  3 5 - 4 8  I 5 5 - 7 2 1 1 5  - 1 1 / 5 - 6

2  J 5 5 - 7 2 I 2 3 1 .  i 8 8 | i 2 i - i 4 4 i2 5 S - 2 8 S | u - i 2

3 5 - 6  1 7 8  | u - 1 2  1 2 3 - 2 4  | !

Do p rzy k ry c ia  10 ftop k w a d ra to w y c h  
p otrzeb a.

i, C e g i e ł  12 c a l. d łu g .
p  .  f z e r . jr22 f z t u k .

2. C e g i e ł  18 c a l, d łu g . ' 

9  - fz e r . >i5  f z t u k .

5. C e g ie ł  <8 c a l. d łu g .I  

10 - fz e r ,  f> ii f z tu k .

Używanie Tabely P-
T u  fig bierze za fundament nicwyznaczona cena za 1000 fztuk, które 

iednak powinne bydź długie 12 calow, fzerokie 6 calow a grube 3 cale. 
Chcąc tu wiedzieć wiele według tey proporcyi 1000 infzey proporcyi, na
przykład długich 11 calow y 2! cala grubych kofztować powinno, ponieważ 
fżerokość zoflaie zawfze iednakowa, toieR 6 calow, tedy wyraża takową 
proporcyą frakt f| . jDaymy naprzykład, żeby 1000 pierwlżey wielkości

C 2 kolżto-
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kołztowałó 13 Talcrow,, tedy multyplikować 55 przez 13, y diwidować 
produkt przez 72,, i tak cena drugiego gatunku byłaby taierow 9 , grofzy 
22 f. fenigow 4.

Używanie Tabely E.
Kiedy %  multyplikuie liczba Ropowa długości z liczbę Ropową fzero- 

kości dachu, tedy wychodzi płaflcośc czyli powierzchowność dachu w Ro
pach kwadratowych. Naprzykład, gdyby dach długi był Rop 72, a 30 
Rop fzeraki, tedy płafkość czyli powierzchowność. ieR 2160 Rop kwadra
towych.. Gdyby więc ten dach miał być zrobiony z dachówek trzeciego 
gatunku, trzeba liczbę tg multyplikować przez. 12 y uciąć z produktu 
25920 oflatnią cyfrę, y zoRanie żądana liczba łztuk 2592.

Anotacyie powfzechne.
1): Przez te tabele każdy może tak dla łiebie bydż ofzczędnym, iako 

też uczynione od. infzych proiekta próbować. Naprzykład kto do budowy 
fwoiey chce używać cegieł, gdzie na Rorc, czyli na wyfoki kant cegły 
grube 2 cale tak fą dobre iak cegły grube 3 cale, może z tabely D. fobie 
różnicę nakładu porachować.. A  z tabely A. B. C. pokazuie fię o wiele 
proiekt chybi..

2. Kiedy w wielkich przegródkach fą robione, rygle, zawiafy, albo 
haki —  można tyle cegieł mniey (prowadzić,, ile ich takowe mieylćc próż
ne potrzebnie..

3.. Kto chce więcey przypadków naprzykład przegródkę, 41- Ropy 
łzeroką, a 5 !  Ropy wyłbką wyrachować,, niech te wymierzenia tylko redu- 
kuie im cale, y z dobą multyplikuie, i będzie miał proporcyą kwadratową 
iako te  3519 ta. diwiduie fię żądaną proporcyą w tabele B. Liczba wycho
dząca pokazuie potrzebną liczbę cegieł,, naprzykład 3, cale grubych, a 12 
calow długich 98 fztuk.

4. Cena cegieł od iedncgo gatunku do drugiego, ieżcli rowney fą 
dobroci, ma taką proporcyą, iaka powfzechnie ieR ich proporcyą kwadra
towa, ponieważ, grubość ich wlźyRkich ieR cal ieden. A  zatym cena pier
wszego gatunku ma proporcyą do drugiego „ iako 1 do i i  a do trzeciego 
iako 1 do if.- Tym czas; inJza ieR okoliczność używania tych trzech ga
tunków, to> ieR: że gdyby naprzykład iooo pierwfzego gatunku 10 Taierow, 
drugiego gatunku 15 Taierow,, a zatym trzeciego gatunku i6 f  Taierow 
koiztowało, dachówki na dach maiący Rop 1000 kwadratowych pierwfzego 
gatunku kofztowały by 22 Talery, drugiego, gatunku 24Taleryr trzeciego 
zaś gatunku tylko- 20 Taierow. Y  w tym każdy według zamyłłu fwego, 
łam fluzące fobie gatunki z ofzczgdnością nakładu obierać może.

NB. T u  łię zaczynaiąTabely y Abryły. 1NF0 R-
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V

Krołewlka Akademia umiejętności uznała Informacyą Jmć. Pana Wunblada, iakim 
fpofobem fporzgdzać Cegielnie, za tak fundamentalne, a ofobliwie ułoże

nie pieców na ofzczgdanie drew za tak pożyteczne, że fgdziła za rzecz potrzebng, 
ażeby z pożytkiem Oyczyzny była drukowana,

Piotr Wargentin.
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SZOPY DO ROBIENIA CEGIEŁ
R O B I O N E  B Y D Z  M A I 4 .

P R Z E M O W A .

2f  apęcDenic moie w tym pierw/zym Wykładzie Obiaśnienia Szop Ce- 
j  gielnianych, przymufiłb mnie te naftępuigce opifanie tak ułożyć, 

aby gdzie niegdzie poleplżyć, dawnieyjży onych fpofob y nowemi 
przydatkami pomnożyć tego wiadomość. Nayfzczegulniey zaś porzuciłem 
Jpofob tu dawnićy Torffem wypalania Cegieł praktykowany, wyłoży w. zy 
ipoiob inny, y użytecznieyiży, który przez Nayiaśnieyłżego Króla Jmei 
tak fżczęśliwie Narodowi nalżeniu Szwedzkiemu panui§cego, appro- 
bowanym y za Skuteczny uznanym był, a nawet za JEgo Miłości
wym rozkazem przez Akademią Scientiarum próbowany, y dobrym 
oigdzony był.

Jako każdemu Kraiu miefzkancowi Dobro Kraiu Miefzkalnego w ró
wnym ulubieniu iako iego właftebydź powinno, tak też równie dozwolo
no bydż ma y za miłe nawet przyięte, gdy kto w intencyi wynalezienia 
C2ego dobrego dla Kraiu co proponuie, y do doświadczenia podaie. W  
tey to myśli ładziłem bydż moią powinnością tym Pifmcm ukazać naukę, 
która nietylko w nafzym, ale y obcych Kraiow do zażycia bydż może, a 
u nas w Szw.-cyi do tych czas nic iełt znana, iakby można z nierównie 
mnieyIza Drzewa liczb§, a również dobr§ Cegłę wypalić, a tak Drzewa roz

chód
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ćhod ulkampić, pomnożyć liczbę flawinnia murowanych Domow po mia- 
f lach*): przez Rawianie Cegielni o mnieyfzey Ekfpenfie, zgoła pomno
żyć w Kraiu liczbę Cegielni. Wkradaięcy lię co raz znaczniey Drzewa 
Budowniczego brak, y ztąd wynikła potrzeba Rawiania Domow z Drzewek 
iefzcze w kwiecie rofiięcym będęcego, y one Tarcicami pobiianie, przy- 

'mulza nas fzczegulnę o tym mieć pamięć, y oRrzegać że Budynków ta
kowych nie długie trwanie, nie wynofi połowy wartości łożoney Eklpenfy.

Będzie może czas ten, że równie fnadno będzie Dom kamienny po
kryty Dachówkę wyRawić, iako drewniany z  nakryciem wyporzędzić, a 
coż dopiero rachować oczywiRość zylku wyRawieniem Domu na dłużfzę 
nie równie trwałość, y nie potrzebuięcego za lat kilka nowego Lafow ruy- 
nówania.

Wfzakżc poczętćk każdey rzeczy ieR trudny, a w Izczegulności gdy 
przychodzi fiarodawne przeinaczać Prewencye, y z wy cza ie zafiedziałościę 
upoważnione. Ci którzy maię tyło fcrca, y odważaię fię te zgrzybiałe za- 
hedzenia doświadczeniami rugować, tym więcey chwały, wdzięczności y 
Iławy wiekopomney nabierarę, im trudnieyfzę to ieft rzeczę u fwoich to 
ukazać, co u Sęfiadow iuż doświadczonym icR, y dowodzić że rzecz każ
da przy ochocie iakieyże kolwiek, nigdy tak trudnę do wykonania nie 
ieft, iakię opinia maluie.

Rzecz cała na tym zawifła przy iftnym dawaniu próby ażeby Ludzie 
byli wyuczeni, iakim fpofobem nayofzczgdnicy nowe te rozrzedzenie do 
końca przyprowadzić można.

Lecz na tym iuż u nas nie fchodzi, byleby nfcofzczędzano uważania 
pracy y pilności.

W  Traktacie terażnieylzym nic co tylko o tym nnmicniono, obfzcr- 
niey zaś eklplikowałem fie w podanym przezacnym Ranom proiekcic, iako 
domy chłopfltie z kamieni częścię fę trwalfze, częścią taniey z drzewa (z  
ofzczędzaniem połowy iego, ktorego do nich do tych czas na wiciu miey- 
fcach potrzcbuię) robione bydż mogę (1).

Teraż-
* )  Wynalezione Piece Cegielniane ku 

ofzczędzeniu Drew fą nietylko w Niemczech 
ale y innych Kraiach (iako to dowodzi wy
kład drukowany) bo Sążeń' drzewa prawda 
ze fuchego y w Zimie ścinanego aż do Maia 
drzewa, tyliąc dużych cegieł wypala. Wfzak- 
że opifanie Pana Angcrnmnn w Xiędze Bu
downictwa Cywilnego nmiey Drew wy. 
maga.

( 1 )  Już zaczynają w Polfzcze więcey fza- 
cowac' drzewa, iuż Upustów wiele na Stawach 
z Kamienia Ciofowego w Ankrach ołowiem 
na fpaianiu zalewanych widzieć' fię daia pod 
Konfkiemi, to ieft na Stawach Doraczow y 
ffanow zwanych , a w Starofiwie Radofzy- 
ckim nowo wyftawiony Staw Mafacfiouf 
zwany nie wielki, trzy fabryki w fobie za
wiera woda dobrze zwartą.



Terażnieylzy umyfł moy właściwie ieft ten, podać to wlzyftko do 
zrozumienia, co należy do poiytecznieyfzego założenia Cegielni y pale
nia Cegieł; ofobliwie, co fię tycze informacyi tych; którzy o tym wia
domości źadney nie maią, a iednak życz? fobie przypadkowe fpofobnośdi 
na mieyfcach fwoich ku fwemu obrocie pożytkowi.

Takowe dzieła z daleko mnieyfzemi wydatkami niżeli zwyczaynemi 
utrzymywane bydź mogą, ponieważ przy tym ofzczędzać można wiele 
nakładu względem robotników, y zwożenia, iako też y drew; zwłafzcza- 
liiedy kto chce używać podanego fpofobu, letkiego cegły palenia, na natu
ralnym porządku ufundowanego. Prawdę tego przez wielkie doświadcze
nia w okolicy Sztokolmu (m ) według mego podania dowieść mogę, które 
wfzyflkie ftały fię zupełnym ukontentowaniem y pożytkiem dziedziców.

Pozwalam na to, że podobno kilka ofob w Szwecyi lub gdzie in- 
dziey umiało palić cegłę ogniem małym. Jednak przez to żaden powfze- 
chny nic ftał lię pożytek, ponieważ w wielu Cegielniach nie wiedziano 
o tym.

Ja więc nayprzod tę trudność ułatwiłem, gdy to wynalezienie wfzyft- 
kitn obiawiłem. Małe objaśnienie do tego, ktorego nabyłem, iłarałem 
lię iako naylepiey opifać, y przez doświadczenie znalazłem, i e  nafze 
zwyczayne otwarte Piece z mał% bardzoodmianą tak mogą bydź pożyteczne 
do ofzczęd/ania drew, iaJk fklepione; rzecz ta według mego zdania nikomu 
ielzcze w myśl nie wpadła. Pozortałe iefzcze próby Pieców rożney wyfo- 
kości yfzerokości etc. nie I? dziełem iednego Uwazyciela, ale zoftawuią 
fię wfzyftkim Poftc florom Cegielń do dalfżego poprawienia tego kunfztu.

Nie ieft moia rzecz zatrudniać Czytelnika oświecającym wyliczeniem 
wielkich pożytków, które w pow/żechności dla wfzyftkich z wynalezienia 
tego wyniknąć mogą. Czas y doświadczenie doftatecznie one wyiawig. 
Przed fię wzięcie moie było właściwe, przyiłużyć fię Oyczyztiie moiey. 
Mam więc tym więkiżą nadzicię bydź chwalonym od Ziomkow moich, 
ponieważ Przezacne Stany Pariftwa nie tylko raczyły tego całego rozporzą
dzenia doświadczyć, one potwierdzić, ale też uftanowdy, ażeby teraźniey- 
fza informacya po całym kraiu rozdana była, gdzie też mi przytym o[b- 
bliwa przyznana była nadgroda. Wdzięczność moia za nią nieudanie ni
gdy, y owiżem zachęci mię do pomyślenia o więkfzych obiektach, przez 
które Oyczyznie a w powfzechności wfzyftkim będę fię mógł przyftużyć-

(m ) Dzieło to ieft opifui§ce te Cegły ro- Cegielniow opifane, teraz na Polski
bienie ieft przez Szweda raz pierwfzy na Z adnotacyami wyłożone, 
świat wydane,z fpofobu francuskiego innych

D INFOR-
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I N F O R M A C Y A

IAKIM SPOSOBEM RO ZPO RZĄD ZO N A BYDŹ
P O W I N N A  S Z O P A  D O  C E G I E Ł .

O Materyałach do Cegieł potrzebnych.

CCegielnie z pożytkiem na takowych mogg bydź założone mieyfcach, na 
J  których ziemia do nich potrzebna w obfitości lip nayduie; gdzie do

być drew y piafku, albo na włafnym gruncie, albo za pomierng cenę mieć 
można. Jeżeli fię kto znayduie w igfiedztwie Miafta, albo ma fpofobność 
fprowadzenia tam wypalonych cegieł wodg; tedy takowe dzieło według 
okoliczności odbytu może bydź zrobione wielkie. Przeciwnie zaś, kiedy 
fię zakłada Cegielnia na wfi na włafiia potrzebę y dla bliżfżych fgfisdow, 
tedy wielkość iey trzeba brać od proporcyi okoliczności.

Co fię tycze Gliny do robienia Cegły, ta bydź może gatunku wfzel- 
kiego*). Nie każda icdnak do tego ieft zdatna. Z grubfzym y miałk- 
fzyiil piafkiem czerwone, żółte, białe gatunki, ofobliwie niebiefki, dla

tego

kowe gliny w kilka fefcund rozpływają Hę, 
y formuią fzkło iednego z rzeczonych kclo- 
row otoczone czerwonym iasnieyfzym lub 
cicmnicyfzyni, albo też w brunatny kolor 
wpadającym brzegiem według materyi gliny. 
W  glinach pękania zaś maiących w fobie 
wiele kwafu yitrioli y flogirtonu, gdy przy- 
idą pod punkt palenia, nie iaki powftaie 
dym fiarczyfty. W refzcie te gliny gatunki 
częścią fą tłuścieyfze, częścią chudfze, co 
zaifte pochodzi z rożnego onych pierwfzego 
zmigfzania; bywaią oraz więcey lub niniey 
z przydatkiem infzey ziemi pomiefzane, ofo- 
bliwic z wfzelkiemi gatunkami infałkfzego 
lub grubfzego piafku , albo z ziemią wapni- 
fłą, która zaś ie do tego używania czyni nic- 
zdatnemi. Od rzcczoney rożney okoliczno* 
ści gliny zawisła też rożna dobroć ich y 
zdatność do ftrychowania cegły. Ofobliwie 
czerwony kolor fkutkiem ieft proporcyi że- 
laza. Mocna żelaza proporeya nie ieft zawfze 
potrzebną włafnoscią do cegły gliny. Maią

tu

* )  Ziemia do cegieł uStrychar2ow znaczy 
fię ziemią, albo ziemią do cegieł, y nie maią 
oni iey za glinę; tym czafem iednak więkfzą 
częścią ziemia do cegieł należy do gatunku 
tego gliny, którą P. de' Cronjłedt w Minera
logii $. <.’o. pod imieniem gliny pofpolitey 
opifał. Jeft ona nie tylko czerwona , fzara, 
niebiefka ale też biała, żółta, brunatna, y 
prawie wfzelkiego koloru. Zawiera w fo. 
bie oprocz części włafnych gliny czyftey ( to 
ieft in bafi Hałunu et terrae yitrefcibilis) 
przytnięfzańą ziemię żelazną, czafem też co- 
kolwiek kwafu yitrioli et Eflentiae combufti- 
bilis. Ztąd pochodzi, że takowa glina w 
ogniu tnnley albo więcey ftaie fig czerwoną, 
lub czerwono brunatną, a W więkfzym wy
paleniu łatwo więcey albo mnity nabywa 
koloru nakfztałt przezrocżyftego, białozielo- 
ńegó, czaifnozlelotiego, albo czarnego fzkła, 
według proporcyi więcey lub niniey żelaza, 
y więcey lub niniey materiae conibuftibilis. 
Pod fzkłetn lub zwierciadłem do palenia ta-
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tego maią za naylepfze, że naymniey przy fufzeniu ich ubywa, a po nale
żytym wyrobieniu y wypaleniu, upały y flotę wytrzymują bez pękania iię. 
Cegły z takowey gliny nic tylko w otwartych Szopach, ale też pod gołym 
niebem, kiedy dobra pogoda, flrychowane bydź mogą, y łatwo w rzędy 
bydź uftawione dla prowadzenia ich na więkfze bczpieczeńftwo do fufzarrii, 
Mniey potrzebuje fię przy tym placu, y iefl wielkim ofzczędzcniem nakła
du, y tym fpofpbem można wygotować znaczną liczbę cegieł (n), 
Oprócz tego potrzcbuie takowa glina mało, a czafem wcale żadnego 
piafku, czego fię doświadczać przez próbę naylepiey można, znayduie fię 
tak w wylokich iako nifkich okolicach; im głębiey w glinkach kopać mo
żna, tym iefl rzecz lepfza y pozytecznieyfza, ponieważ na to mniey fię 
pfuie pola. leżeli fię glina kopie, iako na niektórych micyfcach w infzych 
kraiachicfl zwyczay, w poprzedzającym Lecie lub Jefieni, iż przez zimę 
może przemarznąć; tedy ftaie fię wcale gibką y do wyrobienia łatwą, y 
lepłzą dolna z górną iefl do zmięfzania. Nie ma też w tym razie pod czas 
wioliiy dokopania gliny przcfzkody żadney od wody, kiedy glinki w głę
bokim fą położeniu.

D a Ponieważ
tu y owdzie, iako to n. p. przy Keyfchbcrgu 
ziemię, z ktorey dobre bywają cegły, cho* 
ciai bardzo mało wyglądaią czerwono, albo 
y wcale nie, kiedy dobrze fą wypalone. 
Takowey zaś gliny pofpoiicie ku lepfzenui 
zażywają koiicu. Pretendują miedzy infzemi 
od dobrey gliny, zęby nie była za tłufta; 
doświadczono, ił  cegły z nicy ftrychowabe 
na powietrze wyftawione prędko pękaią fig 
chociażby naylepiey wypalone były; trudna 
też rzecz one wypalić, bo fię prędko łupią, 
y paczą fię w piecu. Tym czafem na da
chówki można brać? tłuśeicyfzą glinę, ńii na 
cegły, ponieważ iuz maią zwyczay glinę na 
dachówki lepiey wyrabiać, y ponieważ też 
prędzcy wyfebną. Można zaś tey wadzie za
biedź przez przydanie piafku, który nadto 
mocną cohefionem rozłącza; do czego cza
fem fpofobny iefl: piafek znayduiący fię mie
dzy rzędami gliny, a naylepfzy czyfty piafek 
rzeczny. Bywa czafem chuda y piafczyfta w 
fąfiedztwie glina, którą z dobrym pożyt- 
kiemlprzymięfzatf można. Glina nie powin
na bydź nad to rzadka. Cegła w paleniu ma 
tylko do wytrzymania małego początku pole
wania; kiedy fię zaletko polęwa, ftaie fig 
twardą iak fzkio, y łatwo fig gleie do kupy,

Morgiel y glina z wapnem mięfzana nie fą 
zdatne do cegły, częścią z tey famey przyr 
czyny, częścią że po wypaleniu łatwo w fie- 
bie wilgoć'ciągną, y prędko padaią fię: cze
mu, kiedy tego potrzeba, zabiedź inaczey nie 
można, tylko przez polewanie, y tak na
zwane poftrychowanie, kiedy fię trafia z ta- 
kcwey wapniftey gliny palić dachówkę; po
nieważ kiedy kawałki czyftey ziemi wapni- 
ftcy albo w cale małe kamyczki wapnifte w 
nich fię nayduią, y nic wybierają fię (co fię 
według zwyczaynego leniwego fpofobu wy
robienia rzadko ftaie) takowe w paleniu to
pią fię, y potym gdy na wilgoci oftygną, roz- 
dymaią fie y cegłę łupią.

(n )  W  Xiąice wydancy przed ftem lat 
Xiadz Rzążcwfki ordinis fupprcfli Societatis 
Jefu opifał gatunki Ziem, glin, drzew y  kwia
tów będących w Polfzcze y Kult Czerwoney, 
która dziś pod imieniem Gallicyi chodzi. 
Była propozycyia czyniona na Seymie miefię- 
cy trzydzieści trwaiącyni, aby część dwudzie- 
fta Intrat po Jezuitach była obrocona naPen- 
fye dla ludzi Rzemiosła doskonalących, lecz 
woleli Seymuiący pod rożnymi I m i o n a m i  ina
czey rozfzafować, gdy izkoły fundufzaw iuz 
nie maią.
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Ponieważ zaś rzeczone gliny gatunki nie na wfzyftkich znayduią fię 
mieyfcach; zażywaią po Cegielniach więkfzą częścią tak nazywaney tłufiey 
albo ftoniaftey gliny tak czerwono żołtey, iako y niebiefkiey, którą znay- 
duią w dolinach, y ktorey ofobliwie dla gibkości iey y łatwego wyrobie
nia fzukaią. Przeciwnym fpofobem glina tupną w niebkfkie, biate, y żoł- 
te palki, y glina twarda koftkowa w koftki fię łamiąca y w kolorach rożne 
odmiany maiąca; iaka znayduie fię na wyfokich polach, cięż (że mi fą do 
gniecenia dromlami, y do zmięfzania z pialkiem, y przerabiania. Przez 
to bowiem zoflaie fię w cegłach wiele nie przerobionych części, od któ
rych w fufzeniu łupią fię. Rzecz więc bardzo potrzebna takowe gliny ga
tunki kłaść w długie wązkie kupy * ) , ażeby wilgocią y mrozem przefzły y 
Ikrufzały, ażeby tak tatwo, iako miętka glina po poprzedżaiącym zmo
czeniu robić fię dała. W  takowy fpofob można z niey ftrychować nay- 
trwalfzą cegłę, która fię wilgoci y zimnu opiera, chociaż by mur nie był 
trynkowany, iako cegłę widziemy z podziwieniem w ftarych kościołach.

Kiedy kto zaczyna robić glinki, powinien mieć dobrą baczność, 
ażeby wprzód wfzelka ziemia tamowa y znayduiąca fię w niey ziemia gli- 
niafta nieczyila, aż do czyftey gliny wybrana była **).

Kiedy glina pełna ieft małych kamieni, tedy ieft niezdatną, ponie
waż cegła z tey przyczyny w fufzeniu fię rozpęka, y dromla fię piuie.

Bardzo miętka glina, która bywa w ieziorach, do ftrychowania ce
g ie ł w cale takie ieft nieużyteczna.

Niżeli kto zakłada cegielnią y na nią ekfpenfy łoży nieuchronnie po
winien kazać wprzód ftrychować na próbę doświadczenia gliny. Trzeba 
bowiem na rozporządzonym mieyfcu do deptania albo na klepifku glinę,

którą

* )  Nie dofyć dla niektórych g lin , aby
tylko poleżały przez iedną zim ę, ini dtużey 
leżećm oże, tym lepfza. ieft. W ilgoć na po
czątku- zimy w takowe kupy wciągniona ,  y 
potym przy częftym zmarznieniu y  odwilże
niu części onych rozdzielaiąca, zdaie fię bydż. 
naywiękfzą przyczyny do zmiękczenia gliny.. 
T y m  czafenr przeczyć temu nie można że 
glina przez- zimę wiele foli w  fię ciągnie, y  
rzecz byłaby nie wcale nie potrzebna, gdy
by przez doświadczenie probowano ,. co y  
wiele; takowa fol do dobroci gliny przydaie, 
y  wieleby przez przydanie słonych materyi 
n. p. czarney fo li, albo rakiey, która fol po
wietrzny W fiebie ciągnie, poprawić glinę

w  pożyteczny Ipofóh można; ieżelt w refz- 
cie ieft w iek glin , z których zaraz w kopa
niu można robić cegły, a to cegły dobre y 
bez wady, albo ieźli rzecz potrzebna y go- 
Ipodarlka ,  zwyczayną glinę zaraz po kopa
niu zmoczyć r o  tym z. wielu przyczyn wąt
pić trzeba,

* * )  Na mleylćach niektórych nie fę tak 
obrzydliwi, ale moczę także ziemię tamo
w ą , kiedy ieft bardzo gliniafta y przy fu
fzeniu mocno fię pęka,. y niewyftrzegaią fiĝ  
ażeby w  chędoicnni. niezoftało w niey rzeczy 
korzyniaffych, chociaż rzecz oftatnia ieft 
bardzo fzkodliwa.
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ktor§ kto chce poznać, wolami deptać, przez co zaraz odkryć można, 
wiele pinfku do niey potrzeba. Im tiufcieyfza y delikatnieyfza ieft glina 
tym więcey przyimuie piafku, niektóra trzeciey, niektóra czwartey albo 
p jte y  części. Złączaj więc ziemię z piafkiem w rożney proporcyi, na 
ten koniec do iednych taczek piafku pomału więcey taczek ziemi przydaj. 
Z każdego zmięfzania ftrychu j  cegłę na próbę y fufzą j  w cegielni, zna
cząc ią numerami, uftawia ią j  częścią wpośrzod pieca koło fiebie, ażeby fię- 
zaraz przepaliła, albo po bokach żeby hę mniey przepaliła. Cegła na pró
bę naytwardzieyfza y naytrwalfza, przy zakładaniu takowego dzieła lłuży 
za formę. Moc y trwałość cegieł dochodzi fię, kiedy ie kto kładzie W 

wodę, ażeby w nie wfiąkła, potym kładzie ie przez całą zimę pod gofem 
niebem na mroź y zimno; kiedy cegła takową próbę wytrzymuje, można 
fię bezpiecznie fpuścić na iey dobroć: * )  palenie na próbę flaie fię nayle- 
piey w wykopanym na to dole przy pagórku, który powinien mieć pro- 
porcyą według wielości cegieł. Doł ten zprzodu powinien być opatrzony 
murem mocnym y trynkowanym z furowych cegieł, w  górze zaś na dwa 
aż do trzech przerwań ściśnięty bywa,, tak że w famey górze gruby tylko 
ieft na iednę cegłę. Po bokach także wyprowadzaj cienki mur ku pagór
kowi, który fię fpaia z murem przodkowym. Tym  fpofobem ten doł 
doftaie formę otwartego pieca , który przez, terr czas gdy w niego Cegłę 
wftawia ią, letkiem dachem z defzek nakryty bywa.. Palenie ftaie fię zwy-

D $ czaynym
* )  Rzecz pewna , ie  to ieft fpofob nay- 

Icpfzy do próbowania cegieł , nad infze zwy- 
czayne y znaiome próby, przez które mało 
kto o dobroci cegieł przeświadczony bywa. 
Powietrze (klitek fwoy nie na raz czyni , lec* 
pomału, Gutta cavat lapidem non- vi fed  
Jaepe cadendo. Prawda to ieft ie  ta próba 
trwa nieco dłuŁey nad infze zwyczayne; nie- 
będzie iey za i  kto miał za długo, kiedy 
uw aia,  ie  przez podłą cegłg częfte ftaią fig 
niepotrzebne unkofzta fzkody y ftraty, które 
fię dopiero po wielu łat ziawiaią, y zabiedz 

bez naywiękfzey trudności nie można 
brzęk cegieł nie zawfze ieft rzetelny próbą 
trwałości onych; ponieważ, brzęku owego' 
przyczynę być może obfity na kfztaft fzkła' 
piafek, y dla tego takowa cegła nad. to chu
da w krótkim czafie rozpadać fig' moiev

Powierzchowny kolor ofobiiwie ciemno1 
brunatny nie ieft takie dowodem onych' do
broci , przez który Ja przez kilka lat ofzu-

kany bywałem, ponieważ ta prawdziwie bru
natno czerwona- cegła pierwfzcgo Roku po 
odpadnicniu wapna ku ftronie zewnątrzney 
wyrąbana y lepiey w  murowana) być po
winna,

Nawet na próbą wodną fpuścić fię nie- 
moznay bo kładłem takową czerwoną y 
dobrze wypaloną cegłg przez ośm dni y dłu- 
iey w  wodę rzeczną, y tak dobrą ią wyjąłem 
iakiem ią w łożył, a- iednak taż fama cegła 
potym przy mokrey porze y pod czas defzczu 
na wolnym powietrzu rozpadła figy y iako 
zgniłe drzewo połomała fig;. Patrz Szląfkie
Zbiory czgsćl. fol. 47J,

Ofobiiwie takowa ścisła proBa1 potrzebna 
ieft przy dachówkach, ponieważ wigkfzą 
Częścią powierzchowność ich. w yfta w io n a  
bywa? powietrzu,. a przeciwny fpofobem' ce
gła murowa- nayczgściey z pięciu' ftron- bywa 
nakryta.
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czaynym fpolobem, nietrzeba zaś nim przeftać póki cegła należycie wypa
lona niebgdzie, i póki niebgdzie miała prawdziwego twego koloru y 
brzęku.

Piafek do cegieł murowych powinien być gruby y bez ziemi. Tegoż 
łatwo doświadczyć można,kiedy go kto w wodzie migtża ; ieżelina ten czas 
woda nie Ranie fig mgtng, tedy piafek ten naylepfzego ieft gatunku. Ofo- 
bliwie piafek ten bywa dobry który na górach kopig , na dolinach bowiem 
przy ieziorach y rzekach zazwyczay bywa nieco podleyfzy, iednak czyflym, 
rzecznym y icziorowym piafkiem pogardzać nietrzeba. Jeźli w nim fig 
znayduig kamienie trzeba go z nich wprzód oczyścić.

W  potrzebie może być także użyty, nieczyRy, ziemifty piafek, kie
dy fig czyftg wodg wprzód przemyie. Im bliżlży ieft tego mieyfca gdzie 
cegielnia ma być wybawiona, tym ieft rzecz pożytecznieyfza; iednak mo
żna go czafem na wozie, a w zimie na tankach, albo w lecie wodg lub też 
infzym fpofobem /prowadzać *).

P R O J E K T A  R O Ż N E

DO WYGODNEGO ZAKŁADANIA CEGIELNI,
zkgd można mieć informacyg do rozfporządzenia fwoiego, 

według rożnego każdego mieyfca położenia.

Tab. I. Fig-1, reprezcntuic cegielnią tak założong, że z niey cegła 
wodg może być rozwieziona.

a. ieft piecem z Szopg, który przy pagórku im bliżcy wodzie, tym 
lepiey zakłada fig, zkgd cegła taczkami do ftatkow wodnych może być 
fprowadzona. Przy wodzie na obudwoch ftronach fzopy trzeba zoftawić 
zadofyć mieyfca dla pobawienia drew. Przy piecu zakłada fig i. albo 2. 
fufzarnie$ c, c, gdzie cegła ufycha, aż ig przy przypadłey defzczowey porze, 
kiedy ftrychować niemożna, przez wlżyftkich pomocników do pieca 
wftawiae każg. T o  famo ftać fig może pomału przez innych pomocników, 
którzy przy tym cegłg do fulzarni wożg, a ftrycharzowi przy wypaleniu 
siużg.

d. Dwie Cegielnie tak długie iak wielkość dzieła wycigga. Mieyfee 
do tego powinno być równe y niebardzo tpadzitte, trochg w wyfokiem

poło-

T o  famo mówi fig o glinie delikat- żna, rzeczna ten czas warta fatygi fprowa- 
nieyfzey na dachówki, kiedy takiego po bli- dzać go zdała. Patrz Zbiory Szljskie część 
fkości albo na wfafnym gruncie mieć niemo- I. fol, 463.



położeniu y wyftawione na częściey w lecie wiwaigcym wiatrom, y nie
daleko oddalone od glinek.

e. Dwie dromle, każda proflo przed każdg cegielnią. Kiedy iefl 
woda w blifkości y być fprowadzona tam rynami może, nie małym to 
iefl fortelem, inaczey bowiem w potrzebie beczkami na taczkach wieziona 
być mufi.

Przy dromli powinna być kupa piafku, który w zimie zwieziony bywa. 
Jeżeli mieyfce to nie co w wyżfzym położeniu niżeli cegielnia, tedy mieć 
powinna dwa dna, y daią fię fchodeczki od dromli aż do naywyżfzey góry. 
■ Jeżeli niema fpofobności zakładać dromlg na długiey flronie cegielni, tedy 
zakłada fię na wgzkiey flronie cegielni pod tymże famym dachem, ofobli- 
wie kiedy cegielnia wdłuż ma naywigcey 100 krokow. Gdy by zaś mieyfce 
w takim było położeniu, że tylko na iedney flronie pieca może być cegiel
nia, tedy albo iefzcze raz powinna być tak długa, albo pod węgielnice 
budowana, iako pokazuie cegelnia punktowana g. Ten pod węgielnice 
przydany kgt może być przyłączony do Przodku cegielni dla zrównania, 
oddalenia wfżyfłkich trzech końcow. Gdyby przytym była rzeka z upu- 
flem albo z sluzg iako przyF., przez ktorg dromla mogła by być poru- 
fzona; tedy ofzczędać można potrzebnego do tego bydła. Y  cegielnia 
na ten czas rzeczonym mogła by być założonym fpofobem, albo iako na- 
flępuigca pokazuie figura.

Fig. 2. pokazuie przy ieziorze poflanowiony piec, a , b , gdzie applt- 
kowany iefl mofł h. odpoczywaigcy na kamiennych fkrzyniach. Długość 
iego do tego fig flofować powinna, ażeby przy końcu iego dofyć głęboka 
była woda dla obciążonego wodnego fłatku. Mieyfce do fufzarni iefl 1, 
albo m , iako fig naylepiey fzykuic. Jeżeliby nic było na to fpofobności, 
tedy 2 fufżarnie n, n, na obudwoch końcach cegielni, albo z ofobna mię
dzy cegielniami y piecem poflawione bywaig, iednak tak żeby wiatr wol
no mógł przedymać y cegłę fulżyć.

i , i , fg dwie cegielnie blifko fiebie.
K. trzy ośmiograniafle fkrzynie, w które kładg glinę do cegieł y wo

łami tratuig; też fkrzynie bywaig na 8 lub 9 łokci fzerokie, y na trzy 
ćwierci łokcia głębokie, na dnie mocnemi fpoionemi wykładane balami, 
iako też y po bokach, takowemi wykładane bye powinny. Na końcu 
fkrzyni przydai|,fię pale z dziurami czworograniaflemi y przez nie prze- 
ciggnigtemi zaporkami, ażeby woły, kiedy maig deptać, nie mogły wyniść 
ze fkrzyni. Potrzeba trzech fkrzyń, czyli fięiedng czyli dwiema forma
mi flrychuie, 5 lub 6 wołow podług gatunku gliny potrafig przed połu-

\ dniem
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dniem pofpolicie tyle nadeptnć, ile po południu do ftrychowania potrzeba, 
potym znowu nowa ikrzynia poł linftępuięcego dnia tratowana bywa. Kie
dy (Ikrzynia będzie próżna dwóch pomocników znowu ię napełnia, którzy 
przez czas poł dnia karę tyle gliny, ile do noo murowych Cegieł potrzeba, 
zwieść y onę zaraz wyrobić potrafię. Przytym zwozi-fig tyle piaiku ile po
trzeba, y rozfypuie fig po glinie w ikrzyni będęcey.; nakoniec na pompuie 
fig tyle wody, ile glina wycięga. Potym woły bywaię przez chłopca wpę
dzone do ikrzyni do tratowania gliny, w ktorey tam y lam chodzić po
winny aż glina do cegieł dobrze przegnieciona y z piaikiem zmięiżana bę
dzie. Tym  czafem dodaiefię iey, kiedy tego potrzeba, pomału więcey 
wody, póki taż glina niebędzie tak gibka, iż fig da iłrychować *).

Kiedy fig tylko Rrychuie iednę formę, obeyść fig można trzema wo
łam i, które tyleż gliny do j i o o  cegieł w dłużfzym czafie tratuię, która w 
nailgpuięcy dzień do ilrychowania wyńarczy. Tym  czafem tymże famytn 
fpolóbem świeża ikrzynia tratowana bywa, a trzecia od pomocnika glinę 
fig napełnia.

Po Ikończorrey robocie pędzę woły natychmiaft w wodę, y przyle
pioną glinę dobrze odmyię. Tratowanie to ciężkę ieft pracę dla bydła, 
dla tego rzadko dłużey iak przez iedno lato wytrzyma, potym ie karmię, 
zabiię albo przedaię.

Konie do takowey pracy tiiebywaię fpofobne, bo im za ciężko uży
wać nog w tęgiey glinie, zetrzę fię aż do kości prędko, y ftaię fig niezdat- 
nemi. Jednak przy pewney cegielni w Blekingen widziałem parę koni w 
Ikrzyni, z których, na iednym pomocnik fiedział y drugiego za lobę pro
wadził, które glinę w kilka godzin wytrą to wały. Glina zaś ta była bardzo 
gibkę, piafzczyftę, niebielkiego koloru, która w głęboko położonym polu 
zawfze rokiem wprzód kopana bywała, y tylko potrzebnie przydania nie
co piaiku. Rzadko tam widziano, ażeby tam iaka cegła pękła, chociaż

3 ) W  Niemczech glinę do cegieł Indzie 
depcą. Praca ta nietylko ieft trudna ale też 
zdrowiu ludzkiemu bardzo fzkodliwa, a 
przecie tego nieprzynofi pożytku iaki bydło 
fprawuie. W Siwecyi wiec glinę wołmi 
tratuią; bo woł niekofztuie tyle, iako płaca 
robotnika wynofi, zrobić więcey, a po robo
cie zdatny iefzcze ieft do złbicia. Lecz woł 
tę ma wadę że rad znowu lubi W fwoie fzla- 
dy wftępować, y tak gliny dobrze nieprze- 
tratuie. Przeto trzeba temu zabiedz przez 
kogo, który by zawfze fzlady wołu zgładzał,

y gnoy iego wybierał y wyrzucał, albo też 
przez infze opifane rozporządzenie. Pan 
Triewald względem tey y innych niewygód, 
kiedy fię glina przez ludzi albo bydło tra- 
tuic, wynalazł ofobliwfzą machinę do gnie
cenia, którą opifuie w 4 części wydanych 
od Akademii Sztokolmfkiey ]. K. Mci Trak- 
tatow patrz fol. 137. Rożni fię od droniii 
albo Lerbreki, widzi fię zaś że iadney po
chwały nie otrzymała w Szwecyi, ponieważ 
o niey ani w tym ani w innych pifmach 
wzmianki niemafz.
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pod golem niebem na (łońcu drychowana bywała. Koniom potym nogi 
ścierkami czydo obmywano, y tak zdatnemi byli przez wiela lat. JCto 
ma takowy glinę, do iedney formy potrzebnie tylko dwóch (krzyń do 
tratowania.

Częllo rzeczone fikrzynie deflulmi powinny być przykryte, nie tylko 
dla przypadaiącey pory defzczowey, ale tez ażeby bydło miało nieiaką 
ochronę w lecie pod czas gorących dni przy tak ciężkiey robocie. Nadto 
dodała by też glina na powierzchowności twardą (korę.

W  czafach teraźnieyfzych rzadko glinę wołami tratuią, lecz na gnie
cenie oney używaią dromli, przez co daleko bydłu iefl łatwiey. Dla 
uniknienia zbytecznych kofztow może być choć iedna dromla miedzy ce
gielniami K ., kiedy niedaleko od fiebie lą odległe.

Fig- 3. pokazuie plantę więkfzcy fzopy.z 2ma krotkiemi Cegielniami, 
o , y iedną iefzcze raz tak długą, p. q, q, fą dwie dromle, z których 
każda dla mnieyfzey iedney y dla pot cegielni wielkiey duży, w frzodku 
tych cegielni, gdzie znayduią fię litery o, y p , fą otwarte wrota do wiaz- 
du y wyiazdu końmi y taczkami, do dwóch fufzarń r, r,, które fię po bo
kach pieca s , znayduią.

Można też obeyść fię bez cegielni o , o , y iedynie zażywać iedney 
dlugiey cegielni p, pod ktorey. dachem we śrzodku przy p„ znayduie fig 
dromla. Szopka ciromlowa może być na ten czas poftawiona na tym (ii- 
mym mieyfcu, ieżeli lię rzecz zda czynić.

Moił do ciężaru u , po bokach na poprzek wychodzi, ażeby datki 
wodne pod czas nawałnicy za nim (lać mogły, ofobliwie kiedy takowy 
moft nad otwartym ied morzem.

P r z e f t r o g a .

W  tych pierwfzych abryflach cegielnie y piec regularnie fą.zakładane.s 
trzeba fię zaś przytym mieć do położenia każdego mieyfca. Bo to za
kładanie cegielni wielorakiem łpofobem odmienić może. Rzecz ta nie- 
idzie tak bardzo o regularność, iak o wygodę do wy dawien ia budynków, 
ażeby cegła łatwo y prędko mogła być wprowadzona do (ufzarni y pieca; 
inaczcy bowiem trudna robota daie fię trudnicyłża, płaca od roboty ro
śnie a pożytek .za tym wpada.

Trzeba także mieć daranie przy każdym założeniu cegielni , ażeby 
mogła po blifkości być dobra pafza dla bydła robotnego, y cokolwiek fa 
na pod dachem na popas.

E Opifanie
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O P I S A N I E  D R O M L I ( L e r b r e k i .)
Fig. 4. ied pierwfzy abrys dromli, ktorę cięgnę konie albo woły..
Fig. 5. Przedział oney według linii a, b.
Fig. 6. Infzy przedział według linii c , d.
T e  trzy ryfańki prezentuj dromle wpośrzodku cegielni z dnem doię- 

cę, iako Tab. I. Fig. I. odryfowana ied, e, ied Ikrzynia która fię Fig. 7. A  
albo B w abryffie C albo D w przecięciu W podwoyney wielkości pokazuie 
Hę. Robiona bywa z balów fofnowych na trzy cale grubych, które na 
przodzie y na tyle fpaiane bywaię trzema przygwożdżonemu obręczami, 
czyli ramami. Rzeczone dopiero 2 ściany poboczne, fzerokie 6 cwierci 
łokcia, te zaś iako y tamte 4 łokcie długie. Potym fig kopie doł na dwa 
y poi łokcia głęboki w ziemię, w którym podawi fię Ikrzynia; w tymże 
dole na dobrym gruncie kładę fię 3 progi przed podłogę, która natychże 
z balów robi fię na 6 cwierci łokcia w kwadrat. W  śrzedni próg wbiiaię 
fię dwa pale z lolhowego zdrowego drzewa f , f ,  które bez gwoździ po
winny być takiey długości, iak bale do dromli w te fię wbiiaię drugi. W  
teyże podłodze w śrzednim progu wdawia fię żelazna patelka lana z okrę- 
głę dziurę, w ktorey obraca fig wielkie żelazne wrzeciono, g, okręgławym 
końcem. T o  wrzeciono na poł czwarta lub też na 4 cale w kwadrat ied
grube w te rzeczonę robi fię 12 dziur na drugi na 5 cwierci łokci grubych, 
tak żeby fzcściu na ka/.dey Aronie nierachuiąc dziury 6 calow od liebie 
były oddalone. Dolna dziura powinna być 4 cale od ziemi albo 3 cale 
od podłogi , bo okręgławy koniec wrzeciona wchodzi na ieden cal w 
patelkę. Kiedy fię wfzydko rachuie do kupy w raz z. dziurami, tedy wrze
ciono od podłogi aż do naywyżfzego druga inclufiue wyfokie ielt 14. 
cwierci łokcia; poł łokcia wyżey równe z fkrzynię ied także iefzcze czwo- 
rograniade,. daliy iefzcze gdzie idzie przez kołko gwoździowe na 8 cali 
■ wdłuż ied okręgłe, wyżfzy koniec onego. który wchodzi w drzewo do 
obracania, bywa płaflti, gruby na poł trzecia cala, 4 cale fzeroki y 10 ca
low długi. Tak że długość całego żelaznego wrzeciona wynofi na łok
ci 43. Strugi na ieden łokieć 9 calow lę, długie. Wbiiaię fię przez wrze
ciono y w nim ztwierdzaię fię klinami, tak, że 14$ cala lub 15 calow z 
kaidey drony wychodzę, iako pokazuie przedział C. Miałem ia ośmio- 
graniafte nie co grubfze wrzeciono, w którym na wfzydkich 8 dronach 
były dziury, y drugi na około miały formę frubowę. Potrzeba zaś do
świadczonego kowala, ażeby takowe zrobił, dla tego używaię więcey 
czworograniadego wrzeciona które tak. dobre iak tamte.

E. ied



E. iefl takowe wrzeciono, 4 razy więkfze odryfowatie tak, że łokieć 
ieden na lafce mierniczey wynofi ćwierć łokcia, Brugi po boku których 
tylko ieB 10. S? applikowane 8 calow od Siebie oddalone. Cała długość 
wynofi więc 44 łokcia, a >vyfokość Ikrzy ni 34. Strug także po bokach 
wbiiai? fig na iednym 10, a na drugiem 7. Mnicmai?, że fię glina lepiey 
rozetrze, kiedy oBry kant czworograniastych Brugow wychodzi. Dla 
tego też każ? ie robić płaflde z iedney Brony wrzeciona, ażeby iednym 
końcem kraiały glinę, a drugiem czworograniastym rozrobiły. W rze
ciono takowe waży z Slrugami Swoiemi y innemi należytościami 2 fzyfon- 
ty, y na 2 aż do 2 lisfontow żelazo, y koSztuie teraz więcey niżeli 400 tale- 
row w monecie miedzianey.

Infzey gatunek pokazuie fię w przedziale przy D. Strugi wychodź? 
tylko pot tora cala z wrzeciona y z drugiey Brony umocnione fi? zaporka- 
mi. Na każdey Bronie znaydui? 3 Brugi, tak że na kfztałt śruby Boi? na 
około wrzeciona. Ten gatunek iefi tańfzy, ieżeli bowiem na dorędziu ieB 
kowal, który dziury przez wrzeciono bić umie, które na tey Bronie, 
gdzie fię Brugi wbiiai?, nie co więkłże być powinny: tedy fię obftaluie 
tylko Samo wrzeciono w kuźni, gdzie żelazo robi?, a reSzta daie Się robić 
w fwoiey włafney kuźni. Ja fam takowemi gatunkami na niektórych ce
gielniach robiłem próbę. ORatniem SpoSobem glina także fig Baie deli
katny, ieżeli rokiem wprzód kopana albo też przez fig łagodnego ieB
gatunku.

W  niektórych cegielniach mai? drewniane wrzeciona, w które fig 
Brugi wbiiai?. T e  fię udai? y Służ?, kiedy dzieło na włafn? potrzebę za
łożone ieB. Robi? fię z tęgiego dębowego lub fiofinowego drzewa 8 ca
low grube, na dole z żelaznym gwoździem y patelk?, a na górze z dwie
ma żelaznemi kołkami opatrzone bywai?, między ktoremi robi fig czwo- 
rograniafia dziura dla brzezowego dr?ga.

Kiedy rzeczone ściany poboczne z Skrzyni f? gotowe rozdzielał? fię 
w niey Brugi tokiem SpoSobem, że Brugi wrzecionowe przychodź? w 
śrzodek między dwoma Brugami, nieco iednak bliżey górnemu Brugowi, 
ponieważ patelka za czalem Się popfuć y wrzeciono nieco na doł upaść 
noże. Robi? fię zaś przez bale czworograniaBe dziury tak wielkie , iak 
firceri wyciagai?; takowe także wierć? fig w Sztandary y każdy Brug po 
oBrz^ju y nafiekamu w biiai? fig przez bale. Kiedy fię wlżyfiko tak roz
porządź tr7y gotowe ściany poboczne wfiawiai? fię w dole na robionych 
tam progatj, profio na podłogę także gwoździe Sztandarów wpadai? pro- 
Bo w dziurę cvodziow? śrzodkowego progu. Potym -umacniał? Sig ściany

E 2 po-
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poboczne na progach zelaznemi obręczami, y końce rywkami fię opa- 
truig. Na koniec fkrzynia wykłada fię po trzech Aronach fpofobnemi ka
mieniami, tak, że boki iey na dwa łokcie głęboko w ziemi Aoig. W e- 
wnętrz w kancie czworo trzygraniafte wyciefane daig fię fztandary, ze fkrzy
nia wewnątrz, iako pokazuie abryfs A  Aaie fię ośmiograniaAg. Albo zo- 
flawuig ig czworograniafig bez fztandarow, iako B. Potym wftawiaig 
wrzeciono z fwoiemi Arugami do fkrzyni; w górze na Sztandarach f  zaś 
poprzyczna daie fię zapora, gruba fześć cali, fzeroka cali 8, y zelaznemi 
umacnia fię Arzałkami; tamże daie fię dziura do żelaznego kołka z ulika
m i, przez które okrągła część wrzeciona przechodzi; piafki zaś górny 
koniec przechodzi napoprzyk przez brzezowy drgg h , który na górze y na 
dole żelazem powinien być mocno okuty, przez które robig lię dziury 
dla wrzeciona. Drgg ten na około ośm łokci bywa długi, y ma na dol
nym końcu mocno żelazne kolko albo hak, gdzie waga konia umacnia fi& 
który ten drgg ma pociggngć. Długość drgga od haka czyli kołka wy- 
nofi do wrzeciona 74.

i. ieA fkrzynia fzeroka dwa łokcie, długa łokci 4, po bokach kamienia
m i, na dnie balami wykładana, nieco fpadziAa zrobiona, na tyle dwoma 
fchodkami cc opatrzona. Przy k. daie fię czwarta wolna ściana poboczna, 
y dwie zapory w mocne żelaza z ufzkami do dwóch ścian pobocznych mo
cno przygwoździone y klinami przybite. Na dole robi fig wyfoko otwo- 
rzyAość fzeroka na 8 cali, wyfoka na cali 12 y drzwiami fię opatruic do ża
łowania y odfuwania, którędy wyrobiona glina wychodzi. T ę  glinę po
mocnik mokrg łopatg powinien kłaść na taczki, dia czego przy Ićhodkach 
ma naczynie z wodg /3 dla umaczania łopaty. Przednia ściana, dla tego 
nie ieA mocno robiona, ażeby prędko mogła być otworzona, kiedy fię 
w beczce co pfuie, dla wybrania gliny z boku y prędkiego naprawienia 
Używaia także okrggłych beczek pofpolitych z zelaznemi obręczami, na 
boku długie na zawiafach z moźnenń zelaznemi Trokami y rufami poprzy- 
czncmi drzwiczki maigcych dla otworzenia y czyfzczcnia onych. W  ta- 
kowey zaś beczce na boku powinny bydż dziury, w które fię kładg Arugi 
Wprzód w fztandary wbite.

L ieA fkrzynia z dnem y futrowaniem, gdzie pomocnik glinę z fct- 
ezek wrzoca, która w niey mocnie y gołemi nogami depcze fię, nżcli 
przyidzie do fkrzyni dromlowey. T u  pomocnik powinien bydż oftroż- 
ny, ażeby fię żaden kamień do niey nie wmięfzał.

m. ieAmieyfcena piafek ku beczce, defkami obkładane.

36. OBIASNIENIE IAK SZOPY DO ROBIENIA CEGIEŁ
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n iefł beczka w ziemię wkopana żelaznemi obręczami, do ktorey fię 
pompuie albo wlewa woda. Na to wfzyllko nakoniec daie fię dach, ażeby 
rzeczy drzewiaste nie pogniły, y żeby robotnicy pod czas defżczowey po
ry mieli iaką obronę. W  katach przy o. mogą być dane małe trzygra- 
niaJłe komorki do fchowania rożnych naczyń. p. Ją mody na podłogę 
idące. Na tych znayduią fię poręcze z żelaznym okuciem iako widać z 
przedziału przy q.

Gdy więc tak wfzyfłko ieJl gotowo a Jłrychowanie W pierwfżych dnia 
miefiąca ma fię zacząć, zaprzągaią fię do drąga dromlowego h , woły albo 
konie. T e z początku chłopiec na prawą fironę do koła powinien pędzić 
aż fię przyzwyczaią y przez wołanie na nich rządzić fię dadzą.

Skrzynia dromlowa pomału fię napełnia, gdy pomocnik kładzie w 
nią dwie lub trzy łopat gliny y iedne łopatę piafku według okoliczności 
gliny y wleie wody według potrzeby, aż fkrzynia pełna będzie, a glina 
zaś dobrze przerobiona y wyrobiona, iż fię bez trudności da wcifnąć w 
formy. Y  tak dolna fzufladka otwiera fię, y na dnie znayduiąca fię nie
wyrobiona glina wyimuie fię, do Jkrzyni fię wfypuie, aż do dobrze wyrobio- 
ney gliny, która lip fprowądza taczkami na Jłoł do Jłrychowania. Kiedy 
fię tylko iedną formą fłrychuie, bydło przez cały dzień wytrzyma, ponie
waż odpoczywać może, kiedy pomocnik glinę wywozi. Do gibkiey, mięt- 
kiey, y dobrze przemarzłey gliny fkrzynia może jbydź mnicyfza, y ieden 
mocny kon robocie całey wydoła.

Gdzie Jłrychuie dwiema formami na południe bydło odmieniać po
trzeba. -Potrzeba także icJżcze raz tyle ludzi, z których dway glinę wożą, 
dway zaś a przynaymniey ieden z chłopcem powinien być do rozporządze
nia. Potrzeba także dwóch do wożenia wyrobioney gliny , y dwóch Jłry- 
eharzow, a zatym do iedney formy 4, a do dwóch form 8 ludzi potrzeba^

Kiedy w iefieni Jłrychowanie uJłaie , tedy wychędoży fię fkrzynia 
dromlowa ażeby była czyJła, kiedy fię na wiofnę znowu wczas zaczyna.

Machyna dó gliny, która p r z e z  wodę pędzona bywa;
*

Fig. 8- AbryJś wielkiego zakładania dromli, która dołem przez wodę 
pędzona bywa, według dwa razy tak wielkiey JaJki mierniezey odryfowana.

Fig. 9. Przedział na poprzyk przez Jkrzynię według linii F. G1

r. Koło wodne przynaymniey 6 łokci w diametrze maiące.
E $

ROBIONE BYDŹ MAI4 3?

2.- W ał



38 OBIASNIENIE IAK SZOPY DO ROBIENIA CEGIEŁ

s. W al z dobrego tęgiego fofnowego drzewa.

t. Skrzynia do gliny 2 łokcie fzeroka y 2 łokcie długa, albo iak wiel
ką ią kto według wielkości dzieła chce dać zrobić. Skrzynia do gliny na 
wierzchu otwarta, na dole okrągła iako niecka z fofnowych robiona ba
lów, z 6 krotkiemi w dolnych belkach będących na górze, ielaznemi klam
rami z obudwoch ftron wiązanemi Sztandarami.

u . Odłączone Echowanie do gliny tam robione gdzie dę glina wnofi 
do fkrzyni. W  Wale znayduią fię w frobowey linii 4 lub 6 rzędów dru- 
gow, które fizerokie fą dwa cale y icdeti cal grube, kończade y na końcu 
gdzie wbite fą w wał, nafiekane. Płafliość ich tak ied rozporządzona, ze 
glina przez nią wprzód do końca pędzona bywa, gdzie przez na poł okrą
gły żelazem umocniony kłocz przez otworzyftość kofiorem v , który fię 
daie widzieć naylepiey w przedziale Fig. 9 , wyciągniona bywa. Przy ta
kowych Machynach, gdzie niemafz fłrugow, zwykli brać czterograniafłe 
klingi między płafkie, ponieważ przezto glina łatwicy promowuie hę do 
otworzyftości. Jednak lepfze fą daleko fłrugi, y glina przez nie daleko 
daie fię gibfzą, iako zobaczemy niżey przy dachówkach.

x. ied mieyfce na piafek, a y. wanna do wody, zamiad ktorey także 
wielka beczka w kącie przy fkrzyni podawiona bywa, do ktorey pompuią 
wodę z dudni; które to rozporządzenie ied ielzcze wygodnieyfże.

Nad tą dromlą dnie fię budynek z dachem , w ktorego ścianie zaraz 
przy Echowaniu na glinę u. robi fię otworzydość z okienicami, przez 
którą glina z flaczek wrzucona być może. Kiedy Ekrzynia do gliny dla 
Epadku głębokie ku podłodze cegielni dodaie położenie, pomocnik w wo
żeniu ma wielką trudność, ponieważ glinę do góry wieść muli. Dla tego 
bywać zwykły oEobne przodkowe fkrzynię, w których wyrobiona glina ob- 
winiętemi w wał linami, który w tym przypapku icEzcze przez fkrzynię do 
gliny przechodzić powinien, do góry aż do cegielni ciągniona bywa.

Fig. 10- AbryEs machyny do gliny, która także przez wodę pędzona 
bywa, y wraz pod fkrzynią do gliny formy do cegieł napełnia.

Fig. 11. Przedział według linii H. I.

a. ied koło wodne, na które woda dołem albo górą wpaść może. 
b. wał, a c. fkrzynią do gliny iako przy wprzód opiEaney machinie, d. 
głębokie mieyEce dla robotnika, który dawia formy w rynnę. e. napeł
niona forma do cegieł, którą infzy robotnik yna defki albo fkrzynię wy- 
biie, które kiedy fą pełne, na co 10 cegieł na’ każdą defkę potrzeba, od

infzych



infzych dwóch pomocników do cegielni fie wnofzę y dla fufzenia uBawiaię 
Bę f, naczynie do wody, w którym fię moczę rzeczone formy. g.. wat 
do obracania iednym końcem na ścianie przy kole wodnym leżący, a na 
drugiem końcu żelazny kotek maięcy, który wpada w flalowę patelkę w 
fztandarze czyli ftupie h. wyrabionę. i. wpufzczona rękowieść podnofzę- 
ca na wale kotowym leżąca, która przez duży palec k. na iedney Bronie ko
ta wodnego podnoli fię. 1. infza rękowieść czyli ramię pod prawym kętem 
z poprzedzaięcę do wału obracającego wpufzczonc, która na tym miey- 
fću żelaznemi ryfami obita bydź powinna, m. rękowieść czyli ramie cię- 
gnęce na dole przy drugim żelazny związane Brzafę obraca % . n. rynna 
dla form do cegieł 7-f cala. o. otworzyftość pod skrzynię do gliny, pod 
ktorę idzie jedna forma po drugiey. p. na pot okręgły pioń czyli palec 
duży na iednym końcu wału formy glinę napełniaięcy.

Kiedy glina należycie ieB w skrzyni wyrobiona pufzcza fię na zawie- 
fzone tam rękowieści czyli ramiona aż do wału, gdzie, ile kroć koło fię 
obraca, palec duży podnofzęcy k , ramie podnoli, oraz też ramie 1, cię- 
gnięce ramie m , daliy popycha, które formy prowadzi pod fkrzynię do 
gliny. Kiedy więc ramie podnofzęce znowu wpada na wat, umyka lię, 
ramie 1, ze fwoim ramieniem cięgnięcym m , nazad, inko pokazuię, 
punktowane linie przy q. gdzie zaraz znowu wftawia fię nowa forma do
rynny. Długość cięgnięcego ramienia tak zrobiona bydż powinna, że, 
kiedy toż ramie trzy formy pod fkrzynię do gliny popycha, śrzednia za- 
wfze Bać proBo pod dziurę, która ieB we dnie fkrzyni do gliny, powinna.

Formy do cegieł robię lię z dębowego albo fofnowego drzewa 13 
calow długie 6 i  cala lżerokie, 3* cala wyfbkie. Strony długie ro
bię lię pot cala, a krótkie Ji cala grube, do Bron oBatnich daie lię rę
kowieść.

Przez takowę machynę codziennie może bydź Brychowana znaczna 
cegieł, kiedy glina dobrze przemarzła y łagodnego ieB gatunku y robota 
nieprzerwanie kontynuowana bydź może. Glina y piafek wfypuię lię na 
dole przy wodnym kole. lak przeydę przez wfzyflkie Brugi albo gwoździe 
rufżaięce, dobre tę zwłafzcza gdy fkrzynia długa ieB 4 albo 5 łokcie, któ
ra to długość Bofuie lię do obfitości wody. Gdy więc takiem fpofobem 
codzień 4400 dobrych cegieł Brychować można, co by podobna nie było 
zawiele; tedy trzeba robotników: 4 pomocników do napełnienia,. 2, któ
rzy by glinę y piafek do fkrzyni włożyli, iednego, który by formy podfu- 
wał, iednego, który by ie wyimowai, iednego, który by formy wypro-
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zniat, a czterech lub fześciu, którzy by cegłę znofili do cegielni; zc 
wfzyftkim 13 lub 15 ludzi, rzeczywifta przytym rzecz, że przytym znaczną 
część dzienney płacy ofzczędać można, y bez rtrycharza nawet obeyść fię 
można *)•

O C E G I E L N I A C H .
Cegielnie rożnym fpofobetn rozporządzone być mogą, co tu opifać 

była by rzecz za oblzerna. Trzymać hę więc będę znaiomfzych.
Niegdyś pofpolicie cegła na równym klepifku w fzopie rtrychowana 

była. T o  famo flaie fię iefzcze y teraz, gdzie niemożna mieć defzek. T a
kowe fzopy zaś potrzebują-wiele mieylća y reperacyi w dachach; robi fię 
wiec w nich góra z deiek; pod którą iefzcze raz tyle cegieł rtrychowsć 
można. Z tey przyczyny zaczęto dwie albo trzy góry z defek lub 5 albo 6 
rufztowań iedno na drugiem zrobić, przez co doftaie fię daleko więcey 
mieyfca dla cegieł, chociaż by {'chodziło na płacu do wielkiey obfzerności 
dla fzopy.

Jeżeli kto chce w prędkości y z początku malemi kofztami zakładać 
cegielnie, tedy 13 łokci długie krokwie z wiązarkami porta wiaią na wiel
kich w ziemię wkopanych kamieniach oddalonych od iiebie 5 lub 6 ftop.

y daią
HTc r o in e  d rom le  d o  r o z r o b ie n ia  g lin y  

p o d o b n o  w  N i e m c z e c h  m a ł o  z n a y d ą  t a k i c h ,  

k t ó r z y  o n y c h  z a ż y w a ć  z e c h c ą .  N i e  d la  te g d  

i a k o b y  n a f z a  g l i n a  d o  c e g i e ł  m i i i e y  p o t r z e 

b n i e  b y d ż  p r z e r o b i o n ą  y  r o z p o r z ą d z ó n ą  d o  

r o b i e n i a  z d a t n y c h  c e g i e ł ;  b o  p o k a ż e  lig ż e  

w i e k f z ą  c z ę ś c i ą  p o  c e g i e l n i a c h  z a  m a ł o  fig 

r z e c z y  c z y n i ,  ż e  i e f z c z e  n i e  p o  w f z y f t k i c h  
c e g i e l n i a c h  d o  te g o  w  N i e m c z e c h  w  u ż y w a n i u  

b g d a c y c h  y  w c a l e  f p o f o b n y c h  i n f t r u m e n t o w  

n a le ż y c ie  z a ż y w a i ą .  L e c z  p r z e c i w k o  d r o m -  

l o m  y w i g k f z y m  M a c h y n o i u  d o  g l i n y  z a r z u c ą ,  
ż e  fą  z  i d r o g i e , ż e  z  u m i e y f z y m  k o l z t e m  , d o  
k o t k ą ,  p r z y  z a k ł a d a n i u  u t r z y m a n i u  c e g ie l 

n i  p r z y i ś ć  m o ż n a ,  y  o f z c z ę d a ć  p r a c e  dla  r o 

b o t n i k ó w ,  n i e  w f p o m i n a i ą c  ż c  w  w i e l u  m ie y -  

f c a c h , z c h o d z i ł o  b y  n a  p la c u  d o  z a k ł a d a n i a  
o n y c h .  O p r ó c z  t e g o  te  m a c h y n y  m a i ą  p r z e 

c i w k o  f o b ie  te  d o w o d y ,  k t ó r e  c z y n i ć  m o ż n a  
p r z e c i w k o  u ż y w a n i u  w o ł o w  a l b o T r i e w a l d o -  

w i k i e y  m a c h y u i e  d o  g l i n y :  G l i n a  w i e k f z ą  

c z ę ś c i ą  n a  w i e l u  m i e y f c a c h  p e ł n a  i e f t  b r y ł ,  
k t ó r y c h  r o z r o b i ć  n i e m o ż n a ,  l e c z  z  i k r z y n i

wyrzucać one potrzeba. Takowych brył zaś 
ani woł ani rzeczona machyna do gliny nie- 
wyrzuca. Dromla pokraie ie wprawdzie, 
lecz podobno tylko w mnieyfze bryty, które 
przecie nieprzeftaią być bryłami. Zawisło 
wiec na uwadze y doświadczeniach, gdzie by 
rzecz była pożyteczna w Niemczech przy ce
gielni zakładać droinlg.

Siekacz frotowy ieft motyką ofobliwfze- 
go kfztałtu, ma pomiernie długie toporzy- 
Iko, fain Z3Ś na poł w cylindra fkrzywiony 
kantami parałlelnemi, toporzyiko ftoi we 
śrzodku kantu na przeciwko oftrości profto 
na doł. Toporzyiko tego inftrumentu bie
rze fig  obiema rękami , tak że iedna ręka 
bierze za dolną koiiczaftość, druga zaś gonią 
gdzie toporzysko umocnione ieft w inftru- 
mencie; ciągnie fig potym łagodnie przez 
glinę, która ma bydź wyrobiona w ten fpo- 
fob że zawfze powierzchowność gliny tylko 
zdeymuic fig., aż cała kupa tak fig wyrobi y 
rozdzieli. Wyobrażenie tego inftrumentu 
Tab. V. Fig. S, opifanie iego lcpiey obiaśni.



y dai§ na nic porządny dach fiomiany. Na dole zoftaie fię mieyfce i| łok
cia, które pod czas ftrychowania chruftem fofnowym albo iałowcowym 
przykrywaj, aż fię ftrychowanie fkończy, gdzie go znowu zdeynruj y 
powietrzu wolne czynią weyście do 1'zopy. Pod okapem robią roweczki 
wąfkie, ażeby woda niemogła fzkodzić ani klepilku, ani cegle. Ponie
waż zaś ten fpofob budowania ieft bardzo nieftateczny, gdyż krokwie na 
końcu łatwo g n ij, chociaż tak daleko iak wolno ho j  defkami fię opatruj; 
dla tego rzeczony fpofob ftarałem fię poprawić w naftępu iący fpofob.

Tab. I. Fig. 12. Pokazuie przecięcie poprzyczne. u , u , fą dwa 
rzędy ftupow 10 lub 12 w fzerz, a 5 lub 6 łokci wdłuż od flebie w ziemię 
wkopanych y kamieńmi opatrzonych. T e  z każdey ftrony m a j podpórkę. 
Nad temi lłupami daie fię belka fzyiowa x ; na podpory d a j fię krokwie 
na 8 lub 9 łokci długie z fwoiemi w jzarkami y. T o  ieft związanie zwy- 
czaynych fufzarń, gdzie fię cegła fufzy na podftawkach; przy tym iefzcze 
potrzeba na wewnętrzney ftronie ftupow trzeba przybić 2 lub 3 mocne 
łaty, na których podftawki leżą.

Takiemże fpofobem robią fię też fzopy z poiedeńczym fiołem, któ
ry 3 łokcie od podłogi wyfoki ieft, nogi flotowe 15 lub 16 łokci od fiebie 
oddalone bywaią, dach przykrywa fię matami ze (łomy, trzciny, albo chru- 
ftem iałowcowym y folkowym, które tak fporządzone być powinny, ażeby 
ic można tykami do góry poftawić aby powietrze miało wolny przechod.

Kiedy fzopa ieft na górnym mieyfcu y wfzyftkiem wiatrom wyftawio- 
na, tedy wyftarczy przy małych dziełach y nitki ftot dachowy, który na- 
mniey kofżtuie. Na ten koniec daią fię pobokach krótkie krokwie z , któ
re górnym końcem przyicj na podpórkę u górnych krokwi y, y z niemi 
w proftey linii ftoią. T o  fię ftaie dla tego, że, gdy dolne krokwie z cza
jeni na końcach pogniią, bez wielkich okoliczności można dać infze. 
'Takowe fzopy z niskięmi fiołami dachowemi trzeba zachować od bydła.

Tab. II. Fig. 1. Abryfs fzopy z podłogami z defek wolno leżących 
z górą pod dachem.

Fig. 2. Abryfs fzopy na długiey ftronie.

Fig. 3- Przedział poprzyczny.
a. Zewnętrzny rząd ftupow na poprzyk 16 łokci od fiebie ftoiące, 

długość ftofuie fię do defek, które tu maią 8 łokci, dla tego ftupy 4 łok
cie od fiebie rachuiąc od śrzodka każdego ftupa, oddalone ftoią. W  po- 
irzodku fzopy ftawiaią iię krótkie ftupy, b, c , między ktoremi zoftaie

F prze-
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chód na 4 łokcie, d. fą belki kączaBe w zewnętrzne flupy 5 łokci od zie
mie wchodzące, e. podwiązania, które w Irzednie fłupy tak fą wiązane, 
że górna Brona ich 31 łokcia od podłogi odBawa. LiBwy w iedneyże 
wyfokości z poprzedzaiącemi związaniami do zewnętrznych fłupow wpufz- 
czane, na którychleżą belkipoprzyczne g., gorę dźwigające, na tychjfą 
wiązarki h. po bokach z krokwiami fpoiane, iako fię pokazuie z przedziału. 
Takiem fpofobem pod górną podłogi zofiaie micylće otwarte dla powie
trza wzwyż |  łokcia. Między fiupami daią lię wąlkie podłogi z zawiały 
v hakiem. Dolna część opatruie fię także drzwiami po bokach fzerokie- 
mi 2| łokcia na refzte zaś na dole daią lię defki. W  fzopie na dole do 
ftupow a, b, y a, c, przybiiaią fię potroyno | łokcia od fiebie mocne łaty, 
na których leżą Ośmiołokciowe defki; przy ftupach a, b, na każdey 
Bronie daią hę także dwie łaty.

Kiedy w tey fzopie ma być Brychowana cegła, tedy 4 albo 5 kamie
ni w fzerz kładą na ziemię albo na klepifko, potym biorą z naybliżfzey ku
py defek, próżne deski, y kładę ie przez wfzyBkie 3 łaty, 4  na raz w Iżerz 
y pofypuia ie drobnym piaskiem, cegłę one napełniają. Tak kontynuią aż 
obadwa rufztowania po bokach wielkiego przechodu napełnią. Od drom- 
Ii aż do naywyżfzcy góry daie fię moB do biegania z drzwiami, po którym 
wprowadza fię glina w taczkach na gorę. Jeżeli ten moB nie co ieB przy
kry, daią*fię na nim krótkie lateczki po obudwoch Bronach, ażeby glinę
wożący na nie m ógł naftąpić, we frzodku zoftaic mieyfce próżne, pa 
którym koło idzie.

Proiekt wiele cegieł’ w takowcy fzopie mieś,cii fig może, y wiele 
defek do tego potrzeba.

Na 16 łokciach, co ieB fzerokością dolney podłogi fzopowey, 
miefzczą fię 53 cegły , y kiedy fię rachuią trzy rzędy cegieł na długość 
dwa łokciową, zoflaie iefzcze dofyć mieyfca dla Bołu do Brychowania. 
Zatym fzopa do 15000 cegieł powinna być długa i§8 łokci, iak wiele 
przynaymniey w naylepfzym czafie do fulzenia na iedne lię formę rachuie, 
kiedy fię tylko na dolney Brychuie podłodze. Jeżeli zaś druga ieB podło
ga, iako przedział pokazuie , tedy do 15000 cegieł potrzeba długości 212 
łokci. Kiedy fię więc 188 y 212 do kupy fię rachuie y z teyfummy śrzed- 
nia fię'bierze liczba, wychodzi profto 200 łokci na długość takowey fzopy, 
która na górze y dole 30000 cegieł w. fobie mieścić może, co ieB dla 
dwóch form rzeczą dolyć doBateczną j a zatym dla iedney formy nietrze- 
ba. więcey iako połowey, rzeczoney miary, to i e B 100 łokci.

Na



Na każdey wolney podłodze z defek na dole w fzopie mieści Ee 216 
cegieł, co Wynofi na fześciu podłogach w każdym rufztowaniu cegieł 
1296-; na i o o  łokci długości wychodzi i2f rufztowania, co wynofi w 
fummie 15552 cegły, y ieft więccy, niżeli to , co lig na górnej y dolnej 
podłodze mieścić może.

Ztąd poznać można pożytek takiego rozporządzenia, gdzie miafto 
fzopy 188 łokci długiey używa łię fzopy 50 łokci długiey do 50000 albo 
100 łokci długiey do 30000 cegieł. Ofzczęda Eg w tym wiele w utrzy
maniu dachu, ale do tego potrzeba znaczney liczby defek.

Na każdą podłogę rufztowania można liczyć tuzin ośmio łokciowych 
defek, a zatym 75 tuzinów na 100 łokci długości na garnij podłogę wy
chodzi 36 tuzinów ośmio łokciowych defek podwoynych., y 2300 gwoź
dzi 4 lub 5 calowych do przybijania.

Niewygoda przytym ieft ta , że cegieł na pośrzodku rufztowania le
żących rękami podnieść do góry niemożna, lecz do tego potrzeba kofiora 
z drągiem. Nad to nieprzybite ddki trzeba ftrzec od złodzieiow. Z tey 
przyczyny robotnicy powinni mielzkać blifko fzopy, żeby na nie w lecie 
dali baczność, w zimie zaś powinna być fzopa zamknięta.

Jeźli kto chce więkfzey dla wygody fzopę przykryć defkami,, tedy na 
to oprocz pofpolitych krokwi y wiązań 11, dwonafto-wych, ośmio łokcio
wych potrzeba krokiew, do których fię defki przybiiaią: a zatym do całe
go dachu, ieżlim a być poiedyńczy, y rachuie fię 3 fzerokości'defkowe 
na ieden łokieć, 100 dwonaftowych 6 lub 8 łokciowych defek y 7200 
czworo calowych gwoździ. Jeżeli zaś defki podwoyno maią bydź układu- 
ne, tedy potrzeba 160 dwonaftowek y 11500 gwoździ. Takowe dachy 
potrzebuią oprocz tego wiele nakładu od robienia onyeh y na fmołe do 
wyfmarowania, co fie częfto ftać powinno, a kiedy defki nie fą bardzo 
dobrego gatunku dach takowy iednak ledwo 3 0  lat trwać może. Prze
ciwnym fpofóbem dach ffomiany iefzcze raz tak długo trwać może; 
iefzcze dłużey dach ze trzciny bo 100 lat trwać może, takowe, dachy nic 
tylko do cegielni y fzop, ale też do wfzelkic.h gofpodarfkich po wfiach 
budynków nie bez fundamentu rekommendować można.

Dachy iednak z dachówek fą naybefpiecznieyfze y naytrwalfze. Je
żeli kto fam fobie każe dachówkę ftrychować, nic wiele to bardzo będzie 
kofztować, potrzeba do tego 15000 dachówek 52 dwonaftowych ośmio 
łokciowych łat y 3200 gwoździ łatnych; gdy zaś lloł dachowy powinien 
być dychtownieyfzy , potrzeba iefzcze raz do tego tyle krokwi.

F 2 Do
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Do 50 fztuk 4 łokciowych skrzyń fzerokich 2§ potrzeba oprocz fil
trowania 40 piłowych ofmiołokciowych defek, 4 fztuki fześciołokciowe 
skrzynie potrzebuję aż do wierzchu 3 dwonafiowych fześcioiokciowych 
defek, 3000 fztuk 4 calowych gwoździ, 54 par haków y zawias, y 54 par 
kolowrotkow y łancufzkow.

Do 2g ważkich skrzyń 8 łokci długich y 3 razy deskowę fzerokość 
maięcych na dachu potrzeba 7 dwunaiłowych defek', 500 gwoździ 23 par 
zawias y haków y tyleż łancufzkow y kołowrotkow.

Fig. 4. Abryfs cegielni 18 łokci długiey z rufztowaniami.

Fig. 5. Przedział według długości cegielnii.

Fig 6. Przedział poprzyczny.

i. Zewnętrzne {łupy na 4 lub 5 łokci od fiebie.

k. Belki kęczafte, w które wchodzę fłupy 3J od podłogi.
l . Belki poprzyczne. *

m. Krokwie, które wchodzę w rzeczone belki poprzyczne y na 
górze z więzarkami fpaiiię fię, a na końcach krzyżowym zwięzaniem 
opatruię fię. o. Próg gruntowny do rufżtowań 4  ̂ wdłuż, w który 
wchodzę 3 {łupy i-I- łokcia od fiebie oddalone. Srzednie {łupy p, 
fę fzerokie i  łokcia y grube 6 calow z piącię zębami po każJcy ftro- 
nie, które fa wyrżnięte na trzy cale głęboko, y maię na górze poł 
łokcia wyfokości między fobę. Słupy poboczne q. grube {ę 6 calow 
ale tylko Iżcrokie 9 calow po boku z zębami trzycalowemi, które z 
przerzeczonemi iednakowę maię wyfokość; iako fię daie widzieć w Fi
gurze P. Q_. w podwoyney wielkości; dla umocnienia tych {łupów, 
kładę fię na belkę poprzycznę 1, 6 rzędów belek r, tak, że każda 
przyidzie leżyć na rzęd Iłupow, w ktorey pobokach wfławione y gwoździa
mi umocnione bywaię, rufztowania s, z fiedmio łokciowych zaofirzo- 
nych defek na 2 lifiwach, z których każda profio przeciwko iednemu {łu
powi bydź mali, gwoździami dę fiebie przybitych robić fię zwykły. 
Kładę fię na zęby wyrżnięte pięciorako iedna na drugę. Szerokość ich wy- 
nofi na około 1 łokcia z 4  dćfek, między fiołkami rufżtowań, (czyli 
przegródkami) zoitaię przechody na \ łokcia fzerokie. Bywaię także 
fiołki, ie  fzerokicmi ruiżtowaniami, gdzie wrznięte, bywaię na 10 
calow.

44 OBIASNIENIE IAK SZOPY DO ROBIENIA CEGIEŁ
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Gdy W takowey cegielni ma bydź ftrychowana cegła, defki do rufzto- 
wań do śrzedniego rzędu ptzyftawiaią fię ftupow, co fi? Raić, krotkiemi 
fzrobfztakami opartemi przeciwko ząbom zewnętrznych Przednich ffu- 
pow. P. Fig. 5. Potym ftawia fię ftoł do ftrychowania t. do pierwfzego 
przechodu profto przed poprzycznemi przechodami. Ten trzyma długo
ści 3| łokcia fzerokości łokci 2, y wyfokości 1 łokci y 3 cale, powi
nien bydź z mocnych balów, a rufztowanie z fztandarow z krzyżowym 
wiązaniem y liftwami opatrzonych zrobiony. Na iednym końcu dwa 
podwoie we irzodku nieco wychodzą, na których długowate naczynie do 
wody u, umocnione ieft; które nieco więkfze nad formę być powinno. 
Na obodwoch ftronach przy gwoździone lą krótkie defki do przybijania x, 
po bokach z liftwami, między ktoremi ftrychuie fie forma gliną; zkąd od 
flrycharza popycha fię po boku ku przodkowi przez koryto v , które ftoi 
pod końcem flołu na podłodze dla przyięcia wfzelkich odchodow y kapią- 
cey wody, ażeby klepifko zepfute niebyło. x. fzeroki podwoy 10 łokci 
długi na małym ocapie po którym pomocnik glinę na Rot prowadzi. 
Dali y iefzcze w Cegielni kładzie fię luzem ftarych defek na których wo
zić można.

Nayprzod ftrychuie fię na klepifku pod rufztowaniami; potym ipufz- 
czaią fię rufztowania dolne na zęby belkowe, po/ypuią fig piątkiem y wy
gładzają fie 5 tak fię kontynuie z trzeciemi, czwartemi y piątemi rufztowa
niami, gdzie potym także przechody poprzyczne napełniaią fię. Na ko
niec także napełnia fię pierwfzy przechod. Zęby zaś wygodnie cegłę na 
wyżfze defki rufztowań kłaść móżna, powinien być fiołek z dwiema noga
mi , na który pomocnik wflępuie kiedy formę wypróżnia.

W  iednym dniu ieden człowiek potrafi ftrychować 1000 cegieł y 
100 iefzcze nad to przy takowych cegłach, ktoreby w fufzeniu albo w 
piecu połomać fię mogły. Dla czego ceglarz, na każde dzieło dzienne, 
kiedy ftrychuie iedną formą,, oddać powinien 1000 fztuk z pieca dobrze 
wypalonych cegieł na pewne pieniądze; przyczym tenże robotnikom płacić 
muli. Przeto ceglarz obowiązuje fię do ściftego dozoru od począku aż 
do końca palenia.

Skoro bydź może cegła na klepifku na wyfoki kant ffawfana bywa na 
wyfoką flronę, y potym drzwiczki fię otwierają; gdy cegła iuż do góry 
ieft poflawiona, nie zwykła fię więcey pękać. Głowna przyczyna pękania 
lię ieft, gdy cegła prędzey na górze niżeli na dole ufycha. Dla zapobieże-
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nia temu tak klepifko iako y rufztowania drobnym wyfypuią fię piafkjem, 
który wciągnie u fiebie wilgość y fprawuie że cegła na drugiey Aronie 
prędko wyfycha. Cegła na klepiłku poAawia fię y nożem (ię obrzyna, 
kiedy na poi wyfchła, na każdą kupę *) przychodzi io Jztuk cegieł, 
które w gankach Aawiaią fię **). Potym te wożą fię do fufzarni ***), 
albo na taczkach, gdy droga ieA krotka albo karą. Powinno więc w 
pierwfzym ganku zoAać mieyfce do wolnego wożenia. Cegła na ruszto
waniach niepotrzcbuie żeby była oberznięta, lecz wozi fię zaraz do fu
fzarni y uftawia fię na piętra 13 cegieł wzwyż, gdzie fufza zawlze na dole 
kładziona być powinna. Sucha zaś w cale wyAawia fię przy piecu. Jeden 
robotnik codzień powinien dla dwóch form mieyfce uprzątnąć, albo wy- 
wiść 2200 cegieł, połomana y rozpadana niedaleko dromli na kupę rzu
cana bywa, gdzie przez zimę rofpada fię, y w roku naAępuiącym znowu 
moczy fię z drugą gliną razem. Jeden chłopiec albo niewiafta co dzień 
1000 Iżtuk czyścić y uAawić potrafi.

4S OBIASNIENIE IAK SZOPY DO ROBIENIA CEGIEŁ

Proiekt wiele cegieł iv tey cegielni fi§ mieści, y wiele do nieu 
' potrzeba drzewa.

Według pierwfzego rozporządzenia 10 cegieł na każdey defce rufzto- 
wania mieści fię, a zatym 50 cegieł na 5 defkach, albo 200 na rufztowa- 
niu na obudwoch Aronach przy trzech (łupach. W  długości na 100 łok
ci można mieć 28 rufztowań na każdey (tronie pierwfzego Przechodu kie
dy rzędy (lupowe 3 łokcie od fiebie fą oddalone. Y  tak mieści fię na 
wfżyftkich rufztowaniach w całey cegielni 11200 cegieł. Do 11200 fztuk 
poiedeńczych dc(ek do rufztowania długich 3$ łokcia, fzerokich iak dwa 
razy defka potrzeba 954 dwunafta calowych fiedmiołokciowych defek 
2240 krótkich lifiw, 84 °  ẑtuk łokciowych łat, 1680 fześciocafowych 
gwoździ y 9000 czterocalowych dito. Drugie rozporządzenie ma 18 po- 
dwoynych rufztowań po każdey (Ironie pierwlżcgo przechodu, które za- 
wicraią 10 do rufztowania z których na każdey mieści fię 45 cegieł, a zatym

* )  Takow e kupy nazywała fię w Nie. 
nueckich cegielniach Bijcker. Z początku 
pofpolicie biorą tylko po <5 do takiey kupy, 
które potym aż do 11 fztuk cegiet pomnażaią.

*4>) Jak cegła do zupełnego ufychania po 
ftoi na wielkie itawia fig kupy po 3 0 0  y 400 
fztuk, ktor.e kupy nazywaią fig piętrami.
Robota ta nazywa fig uprzątnieniem. *

na
\

* * * )  W  Niemczech ofobnych fufzarn do 
ofzczędanh mieyfca, kofztow do budowania 
y reperacyi y płacy dla tych robotników, kto- 
rzy ftarac fig mufzą o wożenie tam y fam, 
zakładać nie zwykli; y owfzem chowaią cegłe 
aż do palenia w cegielniach, które na ten 
koniec dofye obfzernic budowane bywaią.



na wfzyflkich 450, to iefl na iednym rufztowanru, na wfzyflkich więc 
16200 cegieł. Jeżeli zaś używa fię defek 6-1 łokciowych; mieści fig na 
każdey 50 cegieł, a zatym na wfzyflkich 18000, iako fi? wprzód 
mowiło.

Do tych wfzyflkich ruiztowan potrzeba 150 dwonafłu calowych fie- 
dmiołokciowych defek, 540 4} łokciowych łat, 108 fztuk ciefielfkiego 
drzewa 9 łokciowego do 216 małych fłupow y na koniec 1620 fześciu ca
lowych’gwoździ.

Ponieważ fię długość defek na futrowania fłufować powinna do dy- 
fłancyi fłupow, potrzeba tu na ten koniec fześcio łokciowyh defek, iako 
też do drzwi, które dla więkfzey wygody tak fię robię, że każda otworzy- 
flość 2 drzwiami fię zamyka, z których dolne na doł fię fuwaię, a górne 
do góry fie otwieraię y na haku fie zawiefzaię. Górne małe otworzyflośći 
także na doł fię otwieraią, iako Abryfs pierwfzey cegielni pokazuie. Tym  
fpofobem takowa cegielnia cała może być zamykana, kiedy fię otworzyflo- 
ści drzwiami a drzwi zafuwkami opatruig. Nakłady zaś względem potrze
bnych defek y belek fę bardzo znaczne.

O pożytku dobrze rozporządzonych pieców do palenia na 
ofzczędanie drew &c.

Kiedy kto uważa wiele węgli y drew do upału dla dobyw ania krufz- 
cow, cegielni y innych bardzo potrzebnych w Pańflwie założeń, daliy iak 
wiele drew, na drzewo ciefielfkie, defki, łaty y inne materyały budowni- 
cze, daliy na płoty, drggi, drwa upałowe dla potrzeby obywatelow w 
miaflach y po wfiach rocznie potrzeba, y wychodzi; wfamey rzeczy dzi
wować fię mufi, iak nafze lafy na to wyfłarczę, ofobliwie kiedy fię famey 
naturze zofławuie mieć fłaranie o dalfże rozkrzewienie fię; przez co fię 
też flało y flać fię iefżcze daliy może, że wielkie okolice, gdzie przed tym 
naypięknieyfze drzewo roiło, teraz fę puflkami, tak że obywatele na ta
kich mieyfcach potrzebne drwa fwoie /daleka bardzo /prowadzać mufzę.

' Dla zniefienia takiey niewygody nietylko po widu mieyfcach mofły 
murowane z kamieni ale też y płoty y obywatele %  przychęcenr do mur- 
rowania.

Ze zaś do wypalenia cegieł do tych czas potrzeba byłb wiele drew, 
podobno by cegielnie y( palenie cegieł na mieyfcach gdzie drew brakuie 
nie mogły by daliy być utrzymane, a nie tylko żeby nowe miały być po-

ftawione.
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Bawione. Zląd by też murowanie uBać mufiało, gdyby zchodziło na 
drwach do wypalenia.

Więkfza część pieców nafzych do wypalenia cegieł z przodu f? 
otwarte y potrzebuj przez to więcey drew, ponieważ gor?cóść prędko 
ucieka niefprawui?c Twego zupełnego fkutku, chociaż w prawdzie nie
którzy używaię tey oBrożności że przykrycie glinę zafmarui? * ) , iednak 
pofpolitym Tpofobem ogniem rz?dzić niemoga, bo chociaż gor?eość przez 
to nieco utrzymana bywa, przecie cegła nierówno hę wypala.

W  wyfldepionych piecach wychodzi w prawdzie nieco mniey drew, 
iednak uważano przy nich tę famę niewygodę, że część cegieł zupełnie 
fi? wypalać niechce. Bo nieumiano porządnym otworzeniem y zamyka
niem otworzyBości na fklepieniu rządzić ogniem, ażeby cegły od po
czątku palenia aż do końca rown? dodały gor?cość. Łatwa rzecz do poię- 
cia że cegły, które naypierwey gor?cości? przede!?, lepiey fię wypalić mu- 
fza, niżeli te które poźniey, a potym nie równy doBai? ogień. Lecz lini- 
wo p r z y ty m  poftępowano, y czyniono tylko według włafnego upodobania, 
nie zaś według fundamentów, podług których cegły w krótkim czafie 
rowno y dobrze wypalić nauczyć fię można, b?dż gdzie chc? w piecu Boi?. 
Nietrzeba fię też dziwować, że przytym wychodzenie drew ieB wielkie, 
gdy w otwartych wielkich czeluściach uBawicznie trzeba trzymać wielki 
ogień, to ieftod tego czafu kiedy dym wodny **)'odchodzić zaczyna, aż 
całe palenie fię zkończy, które częBokroć 8 lub 10 razy 24 godziń trwa, 
y dłużey według okoliczności gliny fzerokości y wyfokości pieca.

Rachuie fię pofpolicie na każdy 1000 cegieł f?żeń Tzczap albo poł ku
py ( Stafrum) chociaż by nieco z tych drew w fiklepionych piecach ofz- 
czędać można, przecie w otwartych tak wiele więcey. wychodzi, że zaw- 
fze na każdy 1000 f?żeń rachować można. Rzecz niepodobna do wierze
nia wiele drew w całym Pańflwie co rok w cegielniach wychodzi: nay- 
lepiey by fię pokazało, gdyby można mieć ścift? fpecifikacy? wychodzą
cych w nich drew. Gdyby więc połowę onych ofzczędać można, co by 
fię bez wątpienia rzecz? podobn? Bać mogło, ofzczędanie takowe bez 
fprzyczki ięB rzecz? naywiękfzey wagi, na ktor? by trzeba mieć baczność 
y przyprowadzić i? do praktyki.

Prawda

tf) Zwykli takie otwarte piece piafkiem albo ziemi,} iako tez y przykrycie rowno 
przykrywali. Jednak to dopiero siuży, kiedy iuż cały ogieri fig zaczyna.

*#) Nafi ceglarze nazywai} ten dym Schmauch,
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Prawda to ieft że rożni uważni dziedzicówie cegielni iuż wzięli Hę 

do cudzodziemfkich rozporządzeń, przez które wiele fię drew ofzczeda- 
ło , y wfpomnionym zabiega lig wadom. Ale ieft ich tylko bardzo mało 
tak że Publicum do tych czas z tego iefzcze żadnego niemiało pożytku. 
Za powinność więc moie fiędziłem nabyte doświadczenie w tey rzeczy 
ogłofić, y dać doflkonałę ile możności informacją do tak znacznego ofz- 
czedaniadrew przy cegielniach. Spodziewam fig przy tym, ie  przez to 
wigcey ich przyehgconych zofianie do zakładania tu y owdzie w Pańftwie 
takich dzieł, y do promowowania przez to cegły do murowania, ofobli- 
wie gdzie też wapnifie kamienic mieć można. Był by w prawdzie nayła- 
twieyfzy fpofob gdyby mocne budowanie było powfzechne dla innych przy- 
chgceiido tego, gdyby ich więcey blifko fiebie miefzkaięcych obywate
lom, albo wielkich gromad złożyło fig, y małe cegielnie wyftawiało dla 
powfzechncgo fwego pożytku, gdzie mogli by tg robotg, dać robić przez 
włafnych Iwych ffużęcych y bydło bez daliżcgo nakładu. A  chociaż piece 
z początku do ofzczgdania pracy y nakładów mogę być otwarte y z cień- 
fzemi mitrami, przecie łatwo y małę pracę tak mogę być rozporzędzone, 
że ten fam uczynię fkutek, który czynię fiklepione. Na wielu mieyfcach 
Wieśniacy ftrychuię wiclkę liczbę cegieł w fwoich fłodołach, y wypalaię 
ie w dołach. Na takich mieylcach ludzie do tey roboty ię przyzwyczaieni, 
gdy by wigc tylko iedng lub wigcey małych dromli w każdey wfi zrobiono, 
żeby dwa lub trzy fęfiedzi oney używać mogli; tedy by fig to ftać mogło 
małym nakładem. Jeden piec do wypalenia cegieł z 2 czeluściami wy- 
łłarczył by dla kilku fęfiadow *)•

Rzecz

*) Na niektórych mieyfcach robią piece dla 
of/.czedania nakładów * dobrym pożytkiem z 
niepalonych fufzonych na powietrzu murowych 
albo do pieców Piekarskich cegieł. Można 
nawet z takowych robie y sklepienie, które 
tak bywa zdatne y trwałe iak by było zrobio
ne z palonych cegieł. Niemogg fig w tym 
tylko na doświadczenie ale też na świade
ctwo doświadczonego odwołać gofpodarza, 
który przytym do infzego icfzcze gatunku 
pieców naftgpuiącą daie informacyą.

„T an iey  iefzcze y łatwiey mieć można 
„  zdatny y mocny piec do wypalenia cegieł, 
„bez kamieni y cegieł, kiedy kto takowy, 
„iak o  fig iuż wyiey rzekło z gliny y słotny

„  ro b i, gdzie glina z słomą na poi przefieka- 
„n a  tak fig przerobi y przedepce, iak iey do 
„lepienia budynków y na pofadzki używaia, 
„która zaś nie bardzo mokra używana być 
„powinna, ale leżeć przez dzień cały lub pot 
„dnia na słońcu y wolnym powietrzu, gdzie 
„  potym taż glina w wielkich wałach y bry- 
„  łash przez krzyż na fiebie fię kładzie y na 
„  obudwoch (tronach dobrze fig wyrówna; 
„  ściany z początku zakładają fig na około 

łokcia wzwyż, a z fundamentu dwa łokcie 
„ w  fzerz, na których potym po $j lub to 
„dniach znowu kładzie (ie takowy z słomą 
,, przerabianey gliny na ieden łokieć albo ^ 
„łokcia wzwyż, a na zcwngtrzncy (Ironie nie 
„co  ściany fig wpufzczaią, tak że przy dru-

G  * »Siera
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Rzecz wiadoma, iż nietrzeba tak wiele umieięfności do wyflawienia 
muru z cegieł, iak do budowania ściany z belek. Nie ieft więc niepodo
bna ludzi w krótkim czafie do rzeczy drugicy przyzwyczaić iak do pierw- 
fzey przywykli, kiedy fię tylko w każdym powiecie magifter mularfki któ
ryby ludziom za mał§ zapłatę mógł fię przyftużyć, y tych którzy mnig 
ochotę do takowey roboty, w niey wyuczyć. Zależy tu naywiecey na 
ochocie y fpofobności do taniego fprowadzenia materyałow. Do tako
wych nilkich domow bardzo mało potrzeba wapna kiedy fię muruig dobrg 
z  pialkiem pomięfzang gling;y ieźeli cegła dobrze wypalona, można potym 
otwarte fugi wapnem tylko zafmarować, y żadnego niepotrzebuićj wy- 
trynkowania.

Naypierwfza y nayprzednieyfza rzecz umieć zrobić dobre piece do 
wypalenia cegieł, które ofobliwie, co fię tycze czeluści y dziur dla po
wietrza, nie co inaczey iako zwyczayne zrobione bydż powinny. Zwy- 
czayny gatunek pieców do wypalenia cegieł w pierwfżcy edycyi tego opi- 
fany ieft pifma. W  terażnieyfzey więc daig fię nowe abryfly y opifania 
mnieyfzych y więkfzych pieców według nowego gatunku, ażeby przez to 
informacya flała fię iaśnieylżg, iak cegła z pożytkiem y ofzczędaniem 
drew wypalona bydż może.

Objaśnienie Figur do pieców należących.
Tab. 3. Fi?. I. Abryfs pieca z a czeluściami 10 łokci długiego, 5 

łokci fzyrokiego, 8 łokci aż do Oślepienia. wyfokiego z łamanych 
kamieni murowanego, y tylko wewnątrz na 3 Aronach poł łokcio
wym mureiii z cegieł futrowanego.

F ig . 2.
„giem  położeniu gliny grube zoftaią na 
, , łokcia. Kiedy fię to drugie położenie tak- 
„ ż e  wewnątrz dobrze perpendykularnie zro- 
„w n a , y przez dni 8 wyfycha, kontynuie Iię 
„trzecie y czwarte położenie przepifanym 
,, fpofobem, a i piec nabędzie potrzebney 
„w yfokołci na 5 lub 6 łokci, y  4 ściany w 
„górze zoftaią grube na poł albo f  łokcia. 
„Gdzie potym takowy piec, tak iak inne 
„p iece , dachem opatrzony być powinien, 
„który  bardzo łatwym fpofobem na walcach 
„  do ciągnienia robiony być może, przez co 
„  nietrzeba żeby był taki wyfoki, a przecie, 
„  od zpalenia fię ieft tym befpieęznieyfzy, iż 
„  dopiero po zgafzonym ogniu znowu na piec 
„  zciągnięty bywa. Z wiafnego doświadcze-

,, nia, które nuałem przez rożne lata twier- 
3,dzid mogę, że te gliniane piece trwalfze y 
„Iepfze fą, niżeli piece z kamieni y cegieł, 
„ w  których oftatnich więcey wypalaią fię ka- 
„ mienie y cegła, niżeli w tamtych glina, a 
„  zatym gliniany piec niepotrzebnie tyle re. 
,, paracyi iak murowane. Ofobliwie gdy tak. 
„ ż e  ogniowe dziury którędy fie drwa zapa. 
”  Iaia onetni fię kładę y popychają, nierobia 
„ fię  z cegieł, lecz iedynie z przerzeczoney 
w gliny na poł okrągłym drzewie w formie 
„ p o ł cyrkułu, które'gdy piec dobrze wypa- 
,3 lony . po wybitym na poł okrągłym drze- 
„w ie  tak ą  dobre iako naylepfze sklepienie 
,, y zadney nicpotrzebuie reparacyi. Śląskie 
„Zbiory Gofp. I. fol. 42o<«*



Fig. 2. Przecięcie według długości pieca y fzopy z wiązaniem fzo- 
py y fiołem fzopowym.'

Fig. 2. Przecięcie poprzycznc wewnętrzny część wierzchołku czyli 
czołowego muru z dwiema czeluściami dziurami dla powietrza 
Iklepieniami y fiołami fzopowemi pokazuiyce.

Fig. 4. Abryfs Sklepienia z góry, gdzie wizyfikie dziury dla powie
trza czyli kominki, których ieft 25, z flupami fioł fzopowy dżwi- 
gaiycemi, odryfowany.

Fig. 5. Reprezentacya czeluści zew'n§trz, które dla lepfzey wyrazno- 
ści według 4 razy wigkfzey lalki mierniczey fy odryfbwane.

Fig. 6. Wielki przedział napełnionego cegłami pieca, gdzie poka- 
zuiy lię czeluścią wewnytrz, a kominki czyli dymniki pod fklepie- 
nicm, według takoweyż więklzey lalki mierniczey.

Fig. 7. Mała część abryflu tego famego pieca gdzie widać, iak wi- 
nićc rozporzydzony iefi z Cegieł przez krzyż na liebie uftano- 
wionych.

a. Czeluścią *) Izerokie 19 cało W , wyfokie 14 cala.
b. Podfiawki między niemi na połtora 5 lub też % łokcia fzerokie.

c. Ławy wewnytrz £ łokcia wyfokie nieco wężfze nad podfiawki, to 
ieft: 5 łokcia y na 3 lub 4 cale, tak że wewnętrzne czeluścią d. między 
ławami ftaiy fig fzerokiemi 21 calow, a zatym dwa cale fzerfzemi niżeli 
tamte w murze, co iie wyraźniey widać daie przy przedziale wielkim.

G  2 c. Ławy
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Czeluściami u pieców zowią fię częścią 
otworzyftości, przez które na dole do pieca, 
tfoftać fię i ogień Xv nim zapalać' można, który 
z początku zaczynać' fię powinien na fatuym 
przodzie częścią długie y wąfkie ganki, do 
których te otworzyftości wprowadzała, y któ
re zoftawuią fig w napełnionym cegłami pic- 
ch dla wygody palenia, ponieważ ogień w zu
pełnym paleniu utrzymuie fig przez wrzuce
nie tamtędy tak mówiąc gwałtem fzczap. 
Przy tych długich gankach albo wewnętrz
nych czeluściach częścią Iklepienie uważać 
potrzeba; które Jednak w powfzechności z 
furowych cegieł horyzontalnie ftoiących po- 
ftawione bywaią, tamte nazywaią fię ławami, 
chociaż także na dole w piecu murowane

podftawienia, na których fię ławy ftawiaią, 
tak fię nazywaią; te zaś Zamkiem. Nie zaw- 
fze rowney bywaią wyfokości. Ławy czafenr 
z 7 te z 9 , albo iako w poprzedzaiącyiu 
Piecu holenderskim (patrz T ab. I, przecię- 
cic Litt. E .) tamte z 7 te z 4 cegieł robio- 
ne bywaią.

Czeluścią te nazywaią fig też dziurami 
ogniowemi; piec według liczby ich dwu trzy 
etc. palnym.

Rzecz ieft więc błędna gdy w niektórych 
Kfiąikach te czeluścią nazywaią fig kominka
mi. Kominkiem bowiem nazywa fię frzednie 
mieyfce w piecu gdzie fig ąawiać zwykła da
chówka.
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c. Ławy wewnątrz £ łokcia wyfokie nieco wężlze nad podfławki, to 
icft: £ łokcia y nn 3 lub 4 cale, tak że wewnętrzne czeluścią d. między ła
wami Itaią %  lżerokiemi 21 calowi a zatym dwa cale fzcrlżemi niżeli tamte 
w murze, co fię wyrażniey widać daie przy przedziale wielkim.

e. Brzegowe ławy przy murach izerokie tylko według nowego zwy- 
czaiui2lubi3 calow, y zawieraią w fobie tylko ieden rzęd cegieł, ażeby 
ogień tym łatwiey perpendykularnie przez rury powietrzne do góry fzodł, 
a przeto cegły przy murach równicy wypalone były, co przy wfzyftkich 
naftępuiących piecach zachować potrzeba. Ponieważ zaś w takowym przy
padku ten tu piec był by tylko fzeroki Ąi łokcia, dla tego brzegowe ławy 
dane tu fą Izerokie 19 aż do \gi cala, gdzie leży cegła wzdłuż a na około 
wyprowadza fię winiec, który na boku od ławek z przodu y tyłu zaś od 
zamku aż do Sklepienia idzie, iako lię pokazuie z więkfzcgo przedziału y 
Abryflu.

f. Mur czołowy zakładany 3 łokcie gruby y cieńfzy być niechce, kie
dy cegły z przodu ftoiącc dobrze wypalone być maią. Wyżey ku górze 
ściśnięty ieft, y gruby tylko 2£ łokcia iako drugie rnury. Dolne pod- 
ftawy z dobrze wypalonych cegieł w iedney równości zc Sklepieniami by- 
waią wyprowadzone, iako pokazuie Fig. 5. Na górze nad niemi mur z 
łamanych kamieni futrowany murem z cegieł grubym |  łokciem j co ieft 
rzeczą potrzebną dla rur powietrznych, które w rzeczonym murze czoło
wym koniecznie założone być powinny, a to iwfzy rzęd dwa łokcie wyfoki 
nad czeluściami, a drugi dwa łokcie wyżey. Obadwa być powinny dla 
prowadzenia muru czołowego, ażeby fię tam cegły także dobrze wypali
ły , co lię przy cegielniach do tych czas założonych niezachowało. Z 
przedziałów lepiey wfzyftko widzieć można. Drugie mury także fą z ła
manych kamieni futrowanc murem z cegieł^ łokcia grubym, który iednak 
może być gruby łokcia, częścią żeby lepiey trzymał, częścią dla leplże- 
go zachowania muru z łamanych kamieni przeciwko mocnemu ogniowi.

g. Drzwi do wlławiania czyli piafkowe zwane na wierzchu Izerokie 3 
łokcia, 3? łokcia nad ławami zrobione, co lię iednak flofiiie do wyfoko- 
ści pagórka, przy którym piec zrobiony ieft. Rzeczone drzwi tu podane 
lą 4 łokcie wyfokie dla niepotrzebowania mnieyfzych, które nad tamtemi 
dawać zwykli; ażeby piec tym Ipofobem łatwiey cegłami mógł być napeł
niony. Rzeczonym Ipofobem ffuży też do wypalenia dachówek. Jeżeli 
bowiem na dole uftawiaią lię dobrze wylufzone cegły na 4 łokcie wzwyż, 
do czego potrzeba na około 10000 fztuk; tedy zwierzchnią część pieca

napełnić



napełnić można dachówkami,przy czym zaś zapomnieć nietrzeba o wprzód 
rzeczonym wieńcu; potyra wypala fię wfzydko mianym być daley opifanym 
Ipofobem, iednak do tego niepotrzeba tyle czafu, ponieważ piętra fą 
nilkie a dachówki będące cieńfze mnie potrzebują gor§cości.

h. Szopa 8 łokci fzeroka na przegródki cegłami wymurowana, albo 
defkami wybita. Punktowane linie znaczą pot dachowe doły w dachu na 
dwóch dupach y icdnym podciągnicniu leżące, przez co nie zabiera fię 
mieyice na tey dronie mianych być podawionych drew. Ten dach iako 
y dach nad piecem przykrywaią fię delkami, albo naylepiey dachówką j 
dach na fzopę daie fig na wapno, przy drugiem zaś tego niepotrzeba, aby 
tylko wierzch był opatrzony przybitym drewniannym lub cegłanym dafz- 
kiem powietrznym. Wierzchołki przykrywają fig cienkim murem, lub 
też w przypadku potrzeby defltami,

i. Mieyice do defek dla Parobków piecowych.

k. Schody ku Sklepieniu prowadzące we dwa bale Wrzynane, na dole 
delkami wybite, a na obuch dronach poręczami opatrzone, ażeby na nie 
można belpiccznie y wygodnie wchodzić.

Jak cm Ipofobem rury powietrzne na 6 calow w kwadrat przez Ikle- 
picnie lig wprowadzają,. wyraźnie widzieć fię daie z przedziału. Podzie
lenie ich pokazuie Abryfs Fig. 4. gdzie przez punktowane na krzyż linie 
BD y CE na 4 równe dzielą fig części tak że na każdą przypada 6 ; na co 
przy paleniu cegieł dobrą trzeba mieć baęzność.

Mieylca na obucłwoch dronach Sklepienia zamuruią fię podleyfze- 
mi kamieiimi, ażeby w górze także mogła być dana proda góra, do tego 
fię bierze dobra cegła, na którą potym czydy wożą piafek. Rury po
wietrzne przykrywają fig kwadratową cegłą na 10 calow w kwadrat, te 
otwieraią fię y zamykaią kofioręm na długim drążku. Wielki przedział 
pokazuie dwie takowe dziury otwarte a dwie przykryte, y iako od Skle
pienia perpendykularnie wprowadzają-fię do góry, a wrelzcie do inklina- 
cyi cegieł Iżklepieniu. Tym  wyraźniey to pokazuiąc wfzydkie 4  rury lą 
przecięte. . , .

W  powfzechności za belpieczną regułę przyjąć można że odległość: 
rur powietrznych od fiebie 2 łokcie wzdłuż y w fzerz rachując według 
krzywości wewnętrzney okrągłości ied ani za wiele ani za mało dla utrzy
mania dobrego pomiernie mocnego ciągnienia powietrza która tez miara 
ile możności w a bryllach zachowana .ied.
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G 3 1. Mur
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l. Mur filtrowany iefl \ łokcia gruby y łokieć wyfokl. Refzta micy- 
fcaażdo f io łu  dachowego zarabia fie podłogami, albo zafiawia fie fonia- 
na cegłę.

Jakiem fpofbbem czeluścią do nowego fpofobti palenia zporządzone 
być powinny, pokazuie mur przodkowy w abryffie Fig. 5.

m. Otwarte czeluście fzerokie 19 calow, wyfokie |  calow w górze 
w podwoyną okrągłość robione dla dania więkfzcy mocy murowi na nim 
będącemu z łamanych kamieni. Na dole z luźnych cegieł, z których na 
kaźdey {Ironie iedna, a na górze na nim dwie znayduią fię, zrobiona ieft 
rura powietrzna, ażeby ogieii żywicy fię palił.

n. Lane żelazne blachy grube cal 1 fzerokie łokieć 1 y \ łokcia wy
fokie na dole ż dziurą powietrzną na 6 calow w kwadrat. Na obadwoch 
Bronach w fugi fą wmurowane żelaza, przez które idzie czwór ogrania Ba 
zaporka blachy utrzymuiąca, które także mogą być dane na boku w murze.

p. żelazne drzwi 23 cale fzerokie, 21 calow wyfokie z grubey żela-, 
zney blachy z mocnemi ramami, źelaznerai palami, klamką, y zawia- 
fami, na wmurowanych hakach idącemi. Abryfs pokazuie iedne z tych 
drzwi otwarte, a drugie zamknięte.

Względem żelaznych blach y drzwi zachowałem to rozporządzenie,
które od wielu lat w używaniu było w Cegielni Kalkudzkiey niedaleko 
Gripaholmu, ponieważ doświadczyłem że iefl wygodnieyfze y trwalfze 
nad wfzyftkie inne do zachowania czeluści pod czas palenia, które w in- 
fżych kraiach w używaniu fą. Przerzeczona cegielnia ma nad zwyczay wiel
ki piec z 14 czeluściami długi około 35 łokci, fzeroki y wyfbki łokci 12 aż 
pod fklepienie, W którym na raz mieścić ii? ma 200000 cegieł. Trzeba 
bez wątpienia wielkiego konfżtu y doświadczenia do tego, ażeby cegły w 
tvm piecu zarowno dobrze wypalać można; co mimo tego Bać fię ma z 
wielkim ofzczędaniem drew. Według doniefienia ma taili tak być 
wprowadzony fortelny fpofob do palenia, o którym zaś aż dotąd żadney 
wiadomości.mieć niemogłem.

q. Pokazuie iako czeluścią w niedoflatku żelaznych blach ku mocne
mu ogniowi przez potowe cegłą zamuruią fie, do czego fię bierze glina z 
piątkiem mięfzana. W  tym przypadku rzeczone czeluścią nie bywaią 
wy.iize nad % łokcia; ponieważ dolny mur niżfzy niżeli tu odryfowany ieft. 
Górna część zamyka fię żelazną blachą, w ktorey na górze iefl wybita 
dziura, ażeby mogła być zawiefzona na żelaznym gwoździu w fklepienie
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wbitym. W e frzodku tey blachy icd żelazna rękowieść, albo też żelazna 
fzyna w górze z dziurę y drewnianę rękowieścię.

Jako fię cegła do pieca wftawia dodatccznie wiadomo, gdzie takowa 
praca w zupełnym ied używaniu. Ku inlormacyi zaś tych, którzy mało 
o tym wiadomości maię, natnienić należy, że odległość między dwiema 
czeluściami od frzodku ich rachuięc powinna być 2 łokcie y 12 lub 13 calow, 
ażeby w nich miało micyfcc 5 fufżonych cegieł długich 12 calow albo y 
nieco dłużfzych. Jeżeli by glina w fufzeniu bardziey zniknęła, trzeba po
dług tego formę zporzędzić.

Kiedy kto więc chce zaczęć wftawiać, trzeba mieć na dorędziu bal 
z lidwami z łat na boku, który fię krzywo we drzwi wkłada, ażeby cegły 
podwie y podwie na wyfoki kant dawiane mogły być do pieca wfuwane. 
Tam bierze ie pomocnik y podaie dawiaczowi y iego parobkowi, z któ
rych każdy fwoie czeluście zafzklepia. Nayprzod udawiaię fię ławy pe'r- 
pcndykulnrnie według proftey linii po 4 cegły wzwyż. T u  uważać po
trzeba , że cegły we frzodku ławek krzywo przez krzyż iedna na drugicy 
udawiane być powinny, ażeby goręcość tym łatwiey one przeniknąć mo
gła. Potyra [trzeba zaczęć, zafklepić mur przodkowy do zamków ufta- 
wiaięc cegły tak żeby na każdy dronie 31 cala wydały, a zatym w trzecim 
rzędzie do kupy fig zefzły y czeluście zamknęły. Każdy rzęd zaraz, na ty
le "pełno fię wydawia dla dania cegłom zamkowym iakiego utrzymania, 
które oprocz tego, gdy tego potrzeba, z przodu doftaię podłożenie z 
cienkiego kawałku gliny, ażeby nie wiśiały w czeluście, na górze dawiaię 
fię 3 lub 4 rzędy w fugi aż cały piec w rowney wyfokości z kantem drzwi 
piafkowych napełniony ied, iako fię widzieć daie z więkfzego przedziału. 
Przytym trzeba mieć wiełkę odroiność, ażeby między cegły niewpadły 
jakie kawałki gliny, dla pobielenia temu kładę fię nowe maty lub kawał 
workowego płótna pod koniec balu, na których odpadaięce kawałki zbie
rać fię mogę- Bo chociaż cegły w cale ciafno fię udawiaię, przecie fugi 
otwarte być powinny, ażeby ogień wolno przeyść mógł. Po tym kładę.fię 
krótkie defld na udawianych w piecu cegłach, na których parobcy cegły 
na taczkach fwoich do pieca wożę, y one natychmiad na piętra 13. cegieł 
wzwyż podwie y podwie udawiaię. Jednak uważać potrzeba ze na rzeczo
nych rzędach zamkowych przy wfzydkich 4 murach powinien być dawia- 
ny rzęd na około. Ponieważ drzwi piafkowe tu fę w wierzchołku, dla 
tego piętra powinny być dawiane poprzycznie przez rzędu zamkowe; w 
więkłżym zaś piecu, gdzie drzwi pułkowe f| na boku cegły wfzydkie ic- 
dnym że dawiaię iię porządkiem.
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Gdy fig piec takicm fpofobem cały napełnia, drzwi pianowe fame- 
mi cegłami wnwnętrznie y zewnętrznie zamuruię fig, po między mieyfcc 
napełnia %  gruzem, a fugi * *) zewnętrz dobrze lię zalepiaią.

Cegły wfzyfikie powinny być dobrze wyfufzone niżeli lię w piec uAa- 
wiaią; iezeliby niektóre nie ze wfzyAkim były fuchę tedy wda winią lię w 
naywyżfzy rzęd**). Można w prawdzie wolnym ogniem w piecu cegły 
do refzty wyfufzyć, lecz przez to czas y drwa nadaremno fig tracą, y dla 
tego czynić fig to niepowinno chyba w naywigkfzey potrzebie.

W Piecu takowym opifanyin mieści fię nie co więcey nad 18000 ce
gieł; a ponieważ w każdy rzęd można ultawić 664 cegieł, więc w pod- 
wyżfzeniu na 3 cegły w piecu fię mieścić może 20000.

Proiekt wiele łamanych kamieni y cegieł do opijanego dopiero
pieca potrzeba.

Przytym uważać potrzeba ze tu zazwyczay rachuie fig iafzt rozfad/o- 
nych łamanych kamieni do iedney komorki kubiczney, z których 27 czy
nią mur na ieden fznur kubiczny. Teraz robotnicy biorą taler 1 y 16 Om  
monety miedzianeyza komorkg kubiczną, gdzie łatWo wyrachować mo
żna nakłady przerachowawfzy do tego potrzebne cegły.

810 łamanych kamieni komorkowycch kubicznych daią mur na 30 
fznurow kubicznych, z których mur fundamentalny na 3 Aronach bierze 
fig 3 łokcie wyfoki a z i  łokcia gruby, wyżfzc mury zaś na wfzyAkich 4 
Aronach robią fig, tylko dwa łokcie grube. Ponieważ czeluścią zaraz z 
początku z murowych kamieni wyprowadzone być powinny, ażeby na nich 
można Aawić mur czołowy czyli przodkowy y z drugiemi złączyć; wigc zaraz 
przywiodę tu liczbę kamieni murowych do każdego rnuru potrzebnych.

2000 fztuk do pofadzek, y fzklepien dziur drzwi.
3500 dito do pofadzek dachownych y murów futrowania.
6000 dito do wewnętrznego futrowania, kiedy grube ieA poł łok

cia ; iezeli zaś koniecznie ma być grube  ̂ łokcia tedy do tego 
potrzeba 8 ° ° °  fztuk.

4500 dito do Adepien, murów przeciwnych y przykrycia piecowego.
500 dito do Jaw.

16500 fztuk do całego pieca.
1500 dachówek do dachu piecowego. Jeżeli

* )  Na marze wewngtrznym. ry ściąga, w górze cegły miafto ufychania fla-
Lepiey w wmieć. Ponieważ kiedy fie n§ fig iefzcze wilgotnieyfzenii. 

wilgosc albo gruby dym z całego pieca do go-
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Jeżeli takowy piec cały ma być wyprowadzony z murowych kamie
ni, y mury maią być dwa łokcie grube, tedy na to potrzeba 35000 muro
wych kamieni, y 216 łamanych kamieni kubicelnych na mur do filtrowa
nia, który fig ftawia 3 łokcie wzwyż ku pochyłości.

Tab. II. Fig. 10. Abryfs otwartego pieca z dwoma czeluściami 5 
łokci fzerokiego a ro łokci długiego, według tey famy miary ia- 
ko przefzły odryfowancgo.

Fig. 11. Abryfs z góry poladzki dachowe y przykrycie dna z 24 ru
rami powietrznemi reprezentujący.

Fig. 12. Przecięcie według długości pieca y fzopy.

Fig. 13. Przecięcie poprzyczne.

Mury pieca od fundamentu maią 7  łokci wzwyż, tenże przy pochy
łości pagórka 3 łokcie wgłęb wpulżczony ich., przeciwko niemu wypro
wadzone fą mury z łamanych kamieni 2 łokcie grube fuchym gruzem 
obfypane, a wewnątrz mocnym murem z cegieł filtrowane. Nad rzeczo
nym murem zrobione fą mury, z cegieł | łokcia grube, a z przodu mur 
czołowy z i  łokcia gruby z filarami. Zęby ogień tym lepiey do niego był 
prowadzony, fę tu 3, rury powietrzne dane, pod murowanym dnem krzy
wo w piee na powrot idące, y na rzeczone przodkowe rury powietrzne 
wpadaiące. Na ten piec wchodzą po małych fchodkach przy wierzchu 
przy b, y nad dachem fzopowym przy c, gdzie rury powietrzne żelaznym 
kofiorem, ktorego drążek więcey niżeli na poł przykrycia długi ieft, otwie
ra ią fig y zamykaią.

W  tym piecu mieści fię 16000 fuchych cegieł; 25 cegieł wzwyż; 
ieżeli fię zaś wyfokości na 5 cegieł powiękfza, tedy fię w nim mieści oko
ło 20000 ; gdzie na ten czas mury od ław rachuję lig wyfokie 8 łokci, tak 
że łokieć 1 przechodzą wftawiane cegły, co rzeczą ich potrzebną do /po
rządzenia przykrycia. Takowe piece zdatne fą dla małych cegielni, olo- 
bliwie gdzie Wieśniacy ie w poipolitości utrzymują.

Do tego pieca potrzeba 200 łafztow kamieni łamanych, które czynią 
8 fznurow kubicznyeh, y 1800 kamieni murowych do wfzydkich innych 
murów, których wiele ofzczędać można, kiedy mury / kamieni łamanych 
wyżey wyprowadzone bywałą; ofobliwie na tyle, gdzie kiedy pagórek za
wiera w fobie miałką ziemię, dla przyciśnienia powinny być mocnieyizc- 
Uważać także potrzeba, ażeby w murach z łamanych kamieni tu y owdzie

H zoila-
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zoftawione były dziury, aby cienki mur z cegieł, którym fię takowe pie
ce futrować powinny, tym mocniey z kamieniami łamanemi fpaiany był. 
Do murowania używa fię gliny z piafkiem bez wapna; fugi jednak między 
cegłami zewnątrz powinny być otwarte y zalepione dobrym wapnem. 
Jeżeli by fię w dole pokazała wilgoć, trzeba dać murowane y przykryte 
ryny pod piecem, ktoremi by woda pod Iżopę odelzła.

Fig. 14. Przecięcie poprzyczne małego otwartego pieca z icdnym 
czeluściem 3 łokcie Iżerokiego, g łokci długiego wewnątrz 51 łokcia wy- 
fokiego na fpolobncy pochyłości na -% łokcia w ziemie wpulżczonego. 
Jeźli grunt ieft gliniafty albo mocno grubo piafzczyfty, tedy mur można 
dać z łamanych kamieni f  łokcia gruby, y wewnątrz filtrować go poł łok
ciowym murem z cegieł. Nad ziemią Aawiaią $ grube mury z cegieł 1 
łokieć wzwyż, y daią 2 rury powietrzne w bacie muru czołowego. Cze
luście może być wylbkie £ cala y 20 calow fzerokie, wewnątrz zaś powin
no być zrobione z furowych cegieł fzerokie łokieć 1 wylbkie «, gdzie daią 
na każdą ławę i  łokcia, a na refzte i  łokcia na klżtałt fchodow murowane 
przerwania, 4 cale fzerokie y * cala wylbkie. Cegła wpufzcza fię na doł 
przez mur wierzchny na balu, albo robi iię też tam mała otworzyftość 
ofobliwie kiedy piec ma być wyżlży.

Nie rado Iię używa takich małych pieców, kiedy kto ma wzgląd na
ofzczędanie, chyba tylko w przypadku potrzeby do włalhcgo używania; 
bo wiedzieć trzeba ie  zawfze więcey drew wychodzi, kiedy fię pali w
dnym tylko czeluściu, ponieważ mury na 3 Aronach z początku zimna 
wydaią, niżeli fię przepalą. Nad to nr.ywiękfża gorącość zawfze trzyma 
iię w śrzodku, tak że cegła na bokach bywa bladfża, chociaż fię kto flara 
zrobić ogniowi przeyście w obwodzie pieca przy murach przez krzywe 
uftawienie. I ym czafetn przez nowo podany fpofob w takowym małym 
piecu równicy rozdzielić można, co doświadczenie potwierdza.

Informacja iak iu otiaartym piecu założenie do lev/zeso rządzenia 
ognia według „owego JMpalenia ?

bjć może.

Kiedy piec cały cegłami ieft wydawiony, cały wierzchny rzęd cicriko 
hę kładzie, żeby gorącość wolniey przez otworzyftości przechodzić mo
gła , na wierzchu na nim daie fię rzęd nakfztaft przykrycia z podzielonemi 
porządnie rurami powietrznemi % łokcie wdłuż a 5 lub 6 ćwierci w fzerz od 
fiebie, iako pokazuie Fig. 11. Potym daią na tym 2 rzędy z gliny z pia

fkiem
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(hieni mięfzancy, y \  (palonych albo nicpalonych cegieł; przyczyni trze
ba mieć dobrą baczność, żeby górne cegły na ługach dolnych cegieł Aa- 
wały, y rury powietrzne 6 calów w kwadrat otwarte zofbiły. Jak gruby 
dym uAaie, fugi bardzicy fię zalepiaią, przykrycie fię piafkiem przyfiypuie, 
na rury powietrzne kładę fię czworograniafte cegły, albo w przypadku po
trzeby każda otworzyAość przykryie fię dwoma, palonemi cegłami. Tym  
fpofobem można mieć dychtowne przykrycie na piec, którym ogień przy- 
mufzony być może, ażeby regularnie fzedł ku otworzyAościom, tak, iako 
W fklepionym piecu. Prawda, że na to kilka dni potrzeba, lecz rąbanie 
y zwożenie drew przyczynia także wiele prac, które nawet y z drwami czę- 
ścig mogą być ofzczędane, co wiem z doświadczenia.

Tab. IV. Fig. 1. Abryfs pieca z 3ma czeluściami fzerokiego łokci 7, 
długiego łokci 19, y aż do fzklepjenia wyfokiego łokci 9.

Miara czeluści y pofiidzek ieA ta kima, która była wzięta do poprze
dza iąccgo pieca; y tak fzopa ma tę równą Izerokość y (porządzenie. Mu
ry fą z łamanych kamieni na obudwoch Aronach 2i łokcia na wierzchu 
zaś J łokcia grube, do których dla lcpfzcy mocy y fpaiania wewnątrz przy 
murze daią mur futrowy J- łokcia gruby. Kiedy mury wyprowadzają fię 
mocno z dobrych kamieni łamanych, tedy mur 3 łokciowy rachuiąc do 
tego y mur futrowy doAateczny być może tak że żadnych klamr nie- 
potrzeba.

Fig. 2. Przedział według długości pieca y fzopy; z rurami powie- 
trznemi, które znayduią łię częścią w murze przodkowym, częścią 
w fldepicniu we 3 rzędach na każdey Aronie podzielone.

T u  także fią dwoie drzwi do wAawiania czyli piafkowe iedna na dru
gich dane. Jeżeli zaś piec ma być używany do wypalenia dachówek, do 
czego wcale fpofobńą ma wielkość, tedy iedne drzwi Fą wygodnieyłze. 
Kamienie murowe na ten czas Aawiaią 5 łokci wzwyż, a 4 łokcie zoAaią 
fię dla dachówek. Mieści łię w nim około 13000 dachówek y 17000 ce
gieł. Jeżli by kto chciał wprzód w nim przy wolnym ogniu cegły 
wyfufzyć niżeli łię dachówka uAawia, tedy by tym lepfiza rzecz była, dla 
tego że wilgotny wapor dachówki zmiękczyć zwykł tak że fię łatwo 
("krzywią.

Fig. 3- Przedział na poprzyk pieca pokazujący mur przodkowy z 
iego czeluściami y rurami powietrznemi, do których w drugiena 

, rzędzie na punktowanych micyfcach iefzczc parę przydać można.
H 3 Ze
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Ze rury powietrzne w rowney odległości przez fzklepienie idę, tak
że Z tey Figury widzieć fię daie.

Fig. 4. Abryfs fklepienia z góry z pofadzkatni dachowemi y rura
mi powietrznemi.

Rur powietrznych ieft 33 tak że na kaidą ćwierć według na krzyż 
punktowanych linii przypada ich 8- W  tym piecu mieścić fię może 30000 
cegieł murowych, a zatym dofyć ieft wielki dla mnieyłżych cegielni, 
gdzie tylko iednę fornuj flrychuif, gdzie fię pofpolicie vv rok robi 
100000 cegieł rachuięc od początku miefięca Maia aż do Września, póki 
nocne mrozy na to pozwalaig, 100 dni robotnych.

Proiekt o potrzebnych do takowego pieca łamanych kamieniach
ij cegłach.

1161 Łafztow cegieł do 43 fznurow kubicznych muru z łamanych 
kamieni, na dole grubego y wyłbkiego 3 łokcie, na górze 
zaś według opilania ściśniętego.

3000 cegieł do czeluści.
4800 dito do pofadzek dachowych y murów filtrowych.
9600 dito do wewnętrznego wyftania.
7000 dito do fżklepicń y przykrycia.

600 dito do ław.
25000 cegieł do całego pieca.

2000 dachówek do dachu.

Gdy ten piec robi fię z cegieł z murem grubym 2̂  łokcia, na tyl
nym zaś wierzchu grubym tylko 11 łokcia, potrzeba do tego 48000 ce
gieł murowych, y 318 łafztow czyli kubicel do muru z łamanych kamie
ni 21 łokcia grubego, y 3 łokcie wyfokiego, gdzie fię dotyka pagórka.

Fig. 5. Abryfs pieca z 4 czeluściami.

Piec ten między przodkowym y tylnym murem ieft 10 łokci długi y 
ę i  łokcia fzeroki. Mur przodkowy y mury tylne fklepicnic d żw igaigce  
iżerokief?3i łokcia, mury zaś boczne 3 łokcie fę grube, rachuje w to 
wewnętrzne filtrowanie z cegieł |  łokcia. Przedział iednakowo z tym 
Tab. V. Fig. 2. odryfowany iefł.

Fig. 6. Abryfs fklepienia z  góry.

T u



Tupokazuię fię pofadzki dachowe y rury powietrzne podzielone, to 
iefl: po 10 na każd  ̂ćwierć; a razem 41. Przy naftępui^cym odryfowaniu 
obiaśni fię, dla czego przodkowy rzęd przy murze przodkowym przyięty 
był zadychtownieyfzy.

r r, 2 żelazne klamry pod pofadzkami na poprzyk przez fklepienfe 
idgce, y mur zaporkami fpaiaigce. Stoły dachowe znaczone i\ punktami. 
W  tym piecu mieści fię 40000 cegieł.

Proiekt o kamieniach łamanych y cegłach do tego pieca-

1350 kubicel albo łafztow kamieni łamanych, które daig 50 fziiu- 
row kubrcznych muru.

4000 cegieł do czeluści.
5300 dito do pofadzek dachowych y murów futrowych.
9800 dito do wyłłauia.
8000 dito do fklepienia y przykrycia.

900 dito do ław. * 2
28000 cegieł do całego pieca.

2300 dachówek do dachu piecowego.
1200 dito do dachu fżopowcgo.

Jeżeli takowy piec z 4 czeluściami ma być murowany z cegieł, tedy 
na to porrzeba 2097 kubicel czyli łafztow kamieni łamanych, które daig 
li fznurow kubicznych muru na fundament ku pagórkowi, gdzie mur gru
by y wyfoki łokci 3, pod murem zaś wierzchowym ftaie fig tylko gruby
2 łokcie; a do wfżyftkich innych murów 67000 cegieł.

Tab. V. Fig. 1. Abryfs pieca z 5 czeluściami 10 fzerokiego y 5 łok
ci długiego.

Piec ten podzielony y wyrachowany ieft według miary poprzedzają
cego; a mury te famę mai§ grubość.

Fig. 2. Przecięcie poprzyczne tego łamego pieca.

Wyfokość wzięta ieft 9 łokci, może zaś według okoliczności aż 
do to łokci być powiękfzona. Dach idzie iednym cięgiem przez fżopę, 
pokazuig iię także na górze podzielenie rur powietrznych y przeciwne 
układy, które na górze na przykryciu po obudwoch Aronach zrównane 
bywai?. Na dwóch górnych rzędach rur powietrznych daig fi? -murowa

l i  3 Hfe
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ne filary na kfztałt fchodow z horyzontalną powierzchownością, ażeby 
czworograniafte cegły do przykrycia tym lepiey otworzyfiości zamykały, 
do czego tez pomoże czyfiy piafek. Tego przy nafzych dawnych piecach 
do wypalenia cegieł niezachowano, lecz na każdą dziurę iedynie położono 
dwie zwyczayne cegły, które iey bez wątpienia na okrągłym Sklepieniu 
mocno zamknąć nie potrafią.

Fig. 3. Przedział według długości pieca.

T u  fig pokazuie mur przodkowy z fwoiemi 5 czeluściami, y 4 
rzędami na krzyż danemi rurami powietrznemi w rowney odległości po- 
dzielonemi. Pierwfzy rzęd iefi 2 łokcie wzwyż nad czeluściami krzywo 
ku górze idącemi, a potym za okrągłością Sklepienia ciągnącemi fię, aż 
wpadną w iedną linią z drugiem rzędem, gdzie fię prowadzą do góry 
przez mur do u Stawiania. Rzecz wprawdzie niezwyczayna dać rzeczone 
rury powietrzne tak głęboko na dole w murze przodkowym; ale pofpoli- 
cie podzielaią fię zarowno po obudwoeh Stronach, dolne rzędy wdłuż mu- 
ru, iakotu widać w tylnym murze. Kiedy więc piec iefi: wyfoki, ogień 
tym bardziey boczyć powinien, niżeli doydzie do rur powietrznych, bo 
w fzerokiem piecu trudno na murze przodkowym profio do góry poyść, 
ieżeli go niflto applikowane ciągnienie tam niewabi, gdy wfzyftkie tylne 
otworzyfiości Są zamknięte. Inłżym ipofobem była by rzecz niepodobna 
na rzeczonym mieyfcui dobrze wypaloną mieć cegłę. Rolnica między ru
rami powietrznemi iefi iako fię rzekło 2 łokcie; na śrzodku Sklepienia zo- 
fiaie próżne mieyfce na około 3 łokci albo więcey, kiedy fię piec robi 
wyżfty, co paleniu na tymże mieyfcu nic iefi przeSżkodą, ponieważ 
ogień we 24 godziny dwa razy na krzyż tędy pod Sklepieniem drogę bierze. 
Kto o tym wątpi, może o tym przez doświadczenia być przeświadczonym, 
kiedy fię iefizcze przydaie rzęd rur powietrznych we frzodku Sklepienia, 
które przy iednym paleniu Są otwarte, a przy drugim zamurowane. Mnie- 
maią, że za wiele otworzyfiości tak iefi rzeczą Szkodliwą iak za mało. 
Tamto między inSżemi zdaie fię być przyczyną, że nafizc dawne piece za 
wiele drew trawią, gdyż gorącość przez owe wiele otworzyfiości za pręd
ko zniknie, a zatym Sklepienie mało przynofi pożytku. W  tymAbryfiie 
pokazuiąfię 2 żelazne klamry nad Sklepieniem, iak w poprzedzaiącym. 
Można ie wprawdzie wcale zaniechać kiedy uiury Są mocne, a olbbliwie 
mur przodkowy lub n^ury pierfiowe 4 łokcie lą grube, ieżeli zaś mury na 
ziemi zrobione Są z cegieł, tedy mogą być cieutze. Zabryfiu widać, że 
rur powietrznych iefi 43, a zatym w każdey cwjerci 12. W  tym piecu

mieści



mieści fię 50000 cegieł 5 iezeli fię zaś robi 10 łokci wy foki, mieści fię W 
nim 56500 cegieł.

Takowy piec z 5 czeluściami naylepiey ftuży do cegielni, gdzie ftry- 
chuią zawiże dwiema formami, y gdzie robią co rok .200000 cegieł, 
które wygodnie na 4 razy wypalone być mogą.

Proiekt iak wiele łamanych■ kamieni y cegieł do tego 
pieca potrzeba.

148 5 kubicel muru z łamanych kamieni albo 55 fznurow kubicznych.
5000 cegieł do fklepienia czeluści.

10500 do wewnętrznego wydania na pofadzki dachowe y mury
futro we.

11000 do fklepien y fkładow.
1000 na związania.

33000 cegieł do całego pieca.
2700 dachówek do dachu piecowego.
1400 dito do dachu Iżopowego.

Jeżeli ten piec ma być z mocnemi murami tak iak przedfym hę 
rzekło z fam ych m urow ych c e g ie ł, tedy do niego potrzeba 770 0 0  fżtuk 
y 325 kubicell kamieni łamanych, które czynią mur 12 fznurow kubicz
nych na tyle 3 łokcie wyfoki y gruby, pod zwierzchnemi zaś murami 2 
łokcie tylko gruby.

Fig. 5. Abryls pieca z 6 czeluściami.

Mury fą z cegieł 3 łokcie grube przy murach zwierzchnych grube 
tylko 2 łokcie albo nieco więcey. Szerokość iego iefl 10 łokci, a długość 
14  ̂ łokcia. Na każdym wierzchu ią drzwi , z których iedne Iłużą do 
ubawienia cegieł, drugie zaś do weymowania onych, y prowadzenia na 
powozy, kiedy okoliczność na to pozwalaj iako to też ich rzeczą zwyczay- 
ną przy mnieylżych piecach.

Fig. 6. Abryfs fklcpicnia fego pieca z góry.

Liczba rur powietrznych iefl 55, to iefl w kazdey cwierci 13 y 14* 
Mnieyfza rzecz o iedną dziurę powietrzną czy iefl mniey czy więcey, ic- 
żeli dla rownieyfzego podziału z przodkowey Brony więcey ich dano, te
dy cegły do przykrycia mniey mogą być otworzone, żeby powietrze utrzy
mało równe ciągnienie.

Wtym
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W  tym piecu, który ieft 9 łokci wyfoki, mieści fię 60000 cegieł. .

Na wyprowadzenie murów według Abryflu potrzeba 351 kubicel ka
mieni łamanych, które dai§ 13 fznurow kubicznych muru, rowney wyfo- 
kościy grubości, iako w poprzedzającym* oraz 87000 cegieł murowych.

P r z e j ł r o g i .
* .

Przy wyftawianiu wfzyftkich tych pieców, oprocz tego, co fię iuz 
mowiło, trzeba mieć baczność ielzcze na rzeczy naftępuiące.

1) Ażeby mieyfce, gdzie kto chce cegielnią zakładać, mocny y bez
pieczny miało grunt, żeby fię mury niechylały y nierofpadały fię.

2) Żeby do murów wrzięte były łupane kamienie łamane, ofobliwie 
nad ziemią. W  murach zaś fundamentalnych pod murem przodkowym 
muracli futrowych y do murów ku pochyłości prowadzonych przybrane 
być mogą wybrane kanczyfte kamienie połowę.

3) Dla więkfzego befpieczeńftwa owe kanczyfte kamienie fpaiać zwy
kli małemi zclaznemi klamrami, co wprawdzie kofztuie więccy fatygi y 
kofztu, ale też daleko więccy dodaie mocy* ofobliwie tam tego potrzeba 
gdzie fię obawiaią, że mury nachylać fię mogą.

4 )  Oprocz tego mury z łamanych kamieni długiemi żelaznemi fpaia- 
ne by waią klam ram i, które na w fzyftkich 4 fh o n a c h , w rzeczonych mu
rach podwoynie na fiebie wkładane, y mocnemi krzyżowemi zaporkami z 
czworograniaftego żelaza opatrzone bywaią.

5) Kiedy do wfzyftkich murów w ogulności nad ziemią używa fię 
cegieł murowych, doiyć na umocnienie zwierzchney części dać klamry 
poiedcficze.

6) Do drzwi zewnątrz wmuruią fię haki y zaporki żeby ie można 
opatrzyć zamkami, póki wypalona cegła w piecu ftoi.

7) Pod dachem daią fię rynny dla odprowadzenia wody z dachu 
ciekącey, ktoraby inaczey między mury wfiąkła, y mury futrowe iako 
też ławy w piecu popfułaby. Z tcyże lamey przyczyny wfzyftkie mury na 
dole gliną wytrynkowane być powinny, która po bokach pochylifto dana 
być powinna, y potym morawą okładana, lub gruzem pofypana, oraz 
potrzebnym odchodom do odprowadzenia śniegowey y dclżczowcy wo- 
dy opatrzona.

Jmc.
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Jmc. Pan Baron Brauner Konfyliarz, maiac przez wiele lat pod fwoi§ 
dyfpozycyti cegielnie udzielił mi iefzcze nabępui§ce z doświadczenia 
przeflrogi:

Kiedy piece w wyfokie kopane by waig pagórki, tedy mury z ziemi 
tyle nabywaig zimna, że fię nigdy wfkroś nie przepalaj, zkąd cegła przy 
tych murach boi^ca rzadko lip przepala, chociaż więcey drew wychodzi, 
iakgdyby piec wcale wolno był pobawiony: w którym by w prawdzie 
przypadku przy w ba wianiu cegieł trzeba mieć pomocników, lecz przeciw
nym fpofobem rzecz by była Iatwieyfza cegłę z pieca wy im owa ć, Rzecz 
więc naywygodnieyfza piec tylko 2£ a naydalley 3 łokcie w ziemię wpu
ścić, a to przy fuchych pagórkach, gdzie fię żadncy, kwaśney wilgotności 
obawiać nietrzeba; przyczyni iefzcze nadto wyżey rzeczone wybiianie 
przydane być może.

Znayduitj fię wprawdzie też więkfze piece z 7 lub 9 ba y więcey cze
luściami, lecz daleko łą niewygodnieyfze y bardzo Wiele kofztuię, niżeli 
fię wymuruig, ponieważ bardzo wiele cegieł do nich potrzeba, o które 
przy pierwf/.ym zakładaniu niemała bywa trudność. Dla tego rzecz lepfza 
przy wielkich cegielniach mieć dwa piece śrzedniey wielkości, które mieć 
można małemi kofztami. Cegła bowiem do pierw/zego pieca w dole fię 
wypala. Piec z poczgtku otwarty używany byw a, .a potym fklepiony. 
Pomiarkowawfzy po wyiściu kilku lat dobry odbyt, zwykli bawiać nowy 
piec z zbieranych pomału podłych y połamanych cegieł murowych, takin> 
że fpofobem dzieie fię z cegielniami z początku łżczupło zakładanemi, 
które potym dłuźfzemi fię robig y więcey górami y pofadzkami opatrzone 
bywaią według dochodow cegielni. Tym fpofobem małe zakładane dzie
ło bez znacznych nakładów powiękfzy ć fię może y famo fię utrzymać; y 
rzecz lepfza ieb w tey mierze po Gofpodarfku pobępować y ofzczędnie, 
niżeli razem wielkie fummy nakładać, które podobno nigdy z tego wy
prowadzić nie można.

Informacya lak fie famo wypalenie według nowego Jłaiefpofobn.

Dla odpędzenia grubego dymu, zaczynaj w zwyczayny fpofob wol
nym ogniem, który fię zapala z przodu w otworźybościach czeluści. Po
tym pomału daley fię pobępuie do czeluści pod przodkowy mur, tak ię  
cegły pomału fię przepalaj. Tym wolnym ogniem kontynuig przez 3 
lub 4 dni więcey albo mniey według wyfokości pieca y fuchości cegieł. 
Przed wfżybkicmi rzeczami wybrzegaia fię wftawiać także cegły, które ii,a

I powietrzu
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powietrzu zupełnie wyfufzone nie fę , dla niepotrzebowania do tego wyfu- 
fzenia niepotrzebnie ognia, co nietylko kofztuic wiele drew, ale też prze
ciąga fię 6 ; 8 albo więcey dni, przez co kofzty bardzo fię' mnożę.

Pod czas tego wolnego czyli tak nazwanego grubo dymowego ognia, 
wfzyftkie rury powietrzne w górze na fklcpieniu otwarte być powinny, aż 
cegły obefchnę y wilgoci pozbędę. Pomału potym owe przykrywam, gdzie 
woda nayprzod odeiżła, ażeby fię ogień tam rozfzerzać mógł, gdzie fię 
iefzcze nieiaka wilgość ukryła. Kiedy fię iuż żaden wilgotny wapor albo 
dym nie pokazuie, tak że całe wftawienie zupełnie wyfchło y przepalone 
ieftj wyżey rzeczone luźne cegły cięgnienia powiętrzne formuięce we 
wlzyftkie kładę fię czeluścią, y drwa na to fię fprowadzaię: Przyczyni uwa
żać potrzeba, y ogień pomału powiękfzyć, aż cegła zacznie być czerwo- 
»ę. Potym czeluścią pełno fię zarzucaię, y kiedy fię więkfzę częścię fpa- 
lę, wkładaię fię niektóre Iżczapy, tak daleko iak można dofięgnęć, po
tym znowu czeluścią fię napełniaię y koleyno tym fpofobem fię kontynuie, 
aż fię ogień na górze pod fldepieniem pokaże. Jednak trzeba mieć przy- 
tym oftrożność, żeby nic za wiele drew włożono, aby przez to cegły 
około czeluścią nie dopiły fię.

Ten ied pofpolity fpofob drwami browarnemi lub na a łokcie 
długiemi palić. Jeżeli zaś używa fię łupanych fżczap 3 lub 3P łokcia dłu
gich, ftus w takowey proporcyi umnieyiża fię, y niektóre fzczapy iak da
leko moina, w pice fię wrzucaię, co niektórzy maięza rzecz lepfzę, ofo- 
bliwie kiedy piec ieft bardzo lżeroki, to ieil 11 albo 12 łokci. W  takim 
przypadku długich koniecznie drew potrzeba, czego każdy przez próby 
łatwo doświadczyć fię może. , Rzecz naypotrzebnieyiża, ażeby drwa były 
fuchę y nie za grube, ofobliwie drwa fężniowe powinny być łupane, aże
by niemi tym łatwiey dyrygować można, kiedy rnaię być w wrzucone przez 
drzwi żelazne. Nie powinny być także fękowate, ażeby przez to dziury 
piecowe popfowane nie były.

Przytym mocnym ogniu naygłownieyfza na tym zawilła przyczyna, 
ażeby kto umiał dyrygować ogniem, aby rowno wydawał goręcość, y roz
dzielił fię na cały piec. Na tym zależy pierwfzy fundament dobrego wy
palenia cegieł; iednak do tych czas nic wfzyfcy ceglarze umieli tego przy
prowadzić do praktyki. Droga naybefpiecznieyfza do tego ieft, ażeby 
łkoro mocny czyli zupełny ogień zaczęć fię ma, połowę rur powietrznych 
z przodku ku murowi przodkowemu aż do linii DB. Fig. 4. pozamykano, 
drugę zaś połowę w tylnym murze otworzono, po wyiściu zaś 3 godzin,

tamte



tamte otworzono, a te zamykano, y tak na przemiany co 3 godziny kon
tynuowano, aż cegły pod przykryciem Unią fię czerwonemi. Przytym 
ogień porządnie Ropniami pomału daley pofiępuie, y iedna Rrona dofiaie 
tyle gorącości iak druga. Gdyby na iedney Aronie prędzey fię to miało 
pokazać, tedy fię ta Brona zamyka, a druga fię nieco dłużey otwiera, 
gdzie potym nieochybnie tam fię ściąga.

Jak fię cegły wfzędzie rozpalaj, nietrzeba iuż tak tegiey gorącości, 
dofyć icA otworzyflości górą y dołem bardziey pozamykać, y gorącość 
bardziey w piecu ścifnąć. Na ten koniec wyimuią fię luźne cegły na dole 
w czeluściach, a dziury piecowe zaAawiaią fię żelaznemi blachami, które 
na ten czas opatruią fię żelaznemi zaporkami y tak zamknięte aż do końca 
wypalenia zoRawuią fię.

Żelazne drzwi przytym przywiefzaią fię y przez kilka fzczap do każde-1 
go czeluścią przywieraią fię, potym natychmiaA drzwi zamykaią fię, iako 
też |  rur powietrznych w Ulepieniu, tak że tylko £ A B C , 3 godziny 
otwarte zoftaią; gdzie potym naybliżiza ćwierć A  D C , a nakoniec oflat- 
nia ćwierć ACB.

Jako więc ogień naturalnym fpofobcm idzie zacienieniem y otwo- 
rzyilościami; tak cyrkuluie tym Tpołóbem raz we 12 godzin, albo przez 
dzień y noc dwa razy na o k o ło  pieca, przez co ceg ły  iednakową otrzymuią 
gorącość, a zatym dobrze y rowno fięwypalaią, żadnego bowiem niema 
kącika, ktorego by ogień w ten fpofob nawiedzić przymufzony niebyt, Je
żeli rury powietrzne według opifanego fpofobu fą podzielone. Potrzeba 
zaś przytym uważać, aby ogień zawfze był tak tęgi, ażeby cegły w czelu
ściach każdego czafu zoflały czerwone, według czego mnoftwo drew y 
Ropień ognia umiarkowane być powinny.

Na próbę, kiedy kto chce, według porządku można też rury po
wietrzne iedney godziny po drugicy otwierać y zamykać, ażeby ogień 
częściey na około obchodził} iednak to rzeczą ieA nieco przytrudnieyłżą.

Dla zamknięcia zaś Icpfzego gorącości, y niewypufzczenia iey na da
remno, póki przyzwoitego Twego pod czas wolnego z początku iako y po
tym mocnego ognia nieuczyni fluitkuj można podaną wyzey liczbę rur 
powietrznych przez więcey albo mniey przykrycia czworograniaRemi ce
głami moderować można, iednak według zmiarkowania, ile ogi,eń po- 
trzebuie powietrza na fwoie utrzymanie. Więkfżych otworzyAości, ni
żeli do tego potrzeba, onemu zoRawiać fię niepowinno. Naywięcey za-

I 2 leży
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leży na uważnym ceglarzu, który pilną powinien mieć baczność na Pa
robków piecowych, ażeby uftawiczny y równy utrzymywali ogień. Dla 
lepfzey nieochybności trzeba mieć zegar ścianowy na dorędziu biiący, albo 
przynnymniey klepfydrę 3 godziny idącą, która po każdych 3 godzinach 
przewrócona być powinna.

Kontynuiąc tak 5, 6 lub 7 dni więcey lub mniey według wyfokości 
pieca, okoliczności gliny &c., czego przez doświadczenie dochodzić mo
żna; rury powietrzne zamuruią, drzwi żelazne zaśmaruią, a wlżyftkie 
rury powietrzne na Iklepieniu cegłami zamykaią, potym piec zamknięty 
zoftawuią aż fam przez lię ońygnie. T u  wprawdzie nieiaki czas czekać po
trzeba niżeli cegłę z pieca wywieść można; okoliczność zaś ta bardzo po
trzebna, bo g o r ą c o ś ć  c e g ł o m  po wypaleniu zoftawioną iak długo tylko 
można, naylepfzy potym czyni fkutek, tak dalece że fię pokazuią w do- 
fkonałey dobroci, kolorze y brzęku. Porownaiąc ufundowane na tym 
nowym fpofobie palenie z zwyczaynym, zbytecznym palenia fpofobem, 
rzecz iawna że d a l e k o  m n i e y  d r e w  przytym wychodzi. Śmiem nawet 
u t r z y m y w a ć , że poi fążnia drew wyflarczy na wypalenie 1 0 0 0  cegieł w 
piec wilawionych, byle by miał należytą wylbkość, y wizy Akie przepifanc 
okoliczności zachowane były. Jeżeli oprocz tego uważa kto pożytek ze 
wfzyftkie cegły dobrze y rowno wypalaią fię, profit przez to tym więkfzy. 
Nietrzeba też do tego tak wielkiego kon/żtu, lecz każdy fam w Hanie bę
dzie w y u c z y ć  w  t y m  u w a ż n e g o  y  p i l n e g o  c z ł o w i e k a , t a k  i  i  nietrzeba mu 
będzie płacić zwyczayną wielką płacę ceglarzom przez co ofzczeda fie iak- 
że wielkich kofztow. " r u“ "

Można także darnią lub kamiennemi węgłami wypalać cegłę', iako 
fię ftaie w Hollandyi y Anglii. Są też do tego iuż przyzwyczaieni w 
Szonach y gdzie indziey, lecz o tym porządnym fpofobie palenia nic nie
wiedzą, chociaż przez niego wiele darniny oiżczędać fię może (k).

Ponieważ gliny nafze nie fą równe, potrzebuie też ieden gatunek da
leko mocnieyłżego ognia niżeli drugi, nie można więc pewnego nazna
czyć czafu, iak długo palenic trwać powinno, ale trzeba to zofiawić każ
dego baczności.

Nafze

( k )  W Staroftw ie Krzeczowflkini, fą ka- fania palenia temi w ęglam i cegły lub dacho- 
jnienrie Wengle, lecz opanowane przem ocą w e k , gdy cała Pollka nie n;a iu i  teraz tako. 
Starottw o » dru giem i, uynuiie pracy dla opi- Wych w ęgli.
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Nafze wielkie w Pańftwic zwyczayne cegły mocney potrzebuj gorę- 
cości, kiedy dobrze wypalone być m a j, ofobliwie kiedy fę 3 cale grubej 
chociaż cudzoziemfkie więkfzę częścię cieńfze y mnieyfze w krotfzym cza- 
iie y nmicy potrzebuje drew wypalone być mogę. Zyfkamy wprawdzie 
przytym cokolwiek na płacy dla mularzow, y wapnie, ale za to więcey 
drew wypotrzebowfać przymufzeni iefteśmy.

Przez ścifle doświadczenia wiem że na tym famym fundamencie 
więkłże iefżcze być może drew (1) ofzczędanie; wypędziwfzy bowiem 
gruby dym, y wyprowadziwfzy cegłę fzczapami do czerwoności kontynuo
wać palenic można biorąc do fzczap chrofl y gałęzie, które d a j wielki 
płomień aż wfzyflka cegła dobrze fię przepali. Jednak trzeba być ofłro- 
żnym, ażeby fię czeluścią nie topiły. Przez to ofzczędać można wiele 
drew fzczapowych, które inaczey przy mocnym paleniu wychodzą. W  ni- 
fkim piecu doświadczono także, że zaraz po odeyściu grubego dymu 
przy zamkniętych drzwiach potniemy dano ogień, a chociaż do tego wię- 
cey dni potrzeba było, przecie cegły wfzyflkie zarowno wypalone były. 
Zawifta też rzecz na dnlfzych doświadczeniach, iako względem drew y 
ćzafu może być poprawa albo zepfucie, kiedy kto piece fzerfzemi, węż- 
fzemi, wyzfzcmi albo niżfzemi zrobi; ieżeli przy wypaleniu Cegieł we
dług nartępujcego opifania iefżcze więkfży może nafjpić pożytek, albo 
czego kto przez wielorakie próby według podanych fundamentów nabyć
może? O tym bynaymnicy powętpiwać nie można, że konfzt wypalenia 
cegieł może fię flać iefzcze dofkonalfzym.

In fzy  fp °fob  wypalenia cegieł, który ma być w  używaniu 
od niektórego czafu w  cegielni w  Gefle, p r z e z  który 

także wiele drew fig ofzczgda.

Do zakładania pieca obieraj równe micyfce, gdzie mogę mieć twar
dy grunt, robię go z łamanych kamieni rowno z ziemię. Potym wypro
wadzaj z cegieł niur zwierzchny, y dwa mury pierfiowe dwa łokcie gru
be y fześć łokci od fiebie oddalone z fklepionemi czeluściami po obu- 
dwoch Aronach i  łokcia fżerokiemi y |  łokcia wyfokiemi z { ciowemi

I 3 pofadz- (I)

( I )  Zaczęte rozrzedzenia okofo LafTow fnę dla pozoru lepfzey na dal trawy, żerdzi 
ochrony wKraiach świeżo od Polski przemo- płotowych lub na taty Dachowe z Drew, kto- 
cg zagarnionych, uczyC by powinny onych re do Budowli bydi by potym mogły. Pe- 
fzanowania. Zakaz lafow zapalania na Wio- wne tylko wydzielono drew gatunki.
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pofadzkami między niemi, iako pokazuie piec z dachowych kamieni Tab. 
VI. Na tym wfzyftkim daie fię (klepienie z zwyczaynemi rurami powie- 
trznemi, tak że piec wewnątrz od podłogi a ź pod fklepienie ftaie Iię wy- 
foki 6 łokci. Na ofzczędanie kofztow y dla więkfzey wygody wftawiania 
y wyimowania cegieł, daią drzwi na murowanym wierzchu, które pod 
czas palenia dobrą piafzczyftą glinę zafmarować można.

Między obiema fzopami daie z defek przykryty ganek kommunika- 
cyiny: Szopy tylko łąłżerokie 5 lub 6 łokci, piec zaś tak długi iak kto 
chce; im dłużlży ieft tym więcey w proporcyi cegieł, które fię w nim 
miefzezą, drew ofzczędać można. Na początek 3 czeluści na kaidey Uro
nić iefl dolyć, potym co rok przydać można 2 czeluścią z twardych na 
kfztałt (kła cegieł, gdzie też iuź przykryty ganek z defek daley pociągnę y 
tak fzopę iako y piec dłużfzemi robią. Dach zwyczaynie ftawiaią na pod- 
ftawach, a na dole w piecu daią murowane ławy fzerokie łokieć 1.

Potym fuchę cegły ftawiaią na pierwfze ławy y napełniaią czeluście od 
iednego pierfiowego muru do drugiego fuchemi łupanemi fzczapami, na 
których górze z małych drewek robią okrągłość na f  łokcia, y na wierz
chu na tym wfzyftkim robią zamek według zwyczaiu. Potym drugie cze
luście takie napełniaią tym famymfpofobem drwami,y cegłami zamurują; 
potym takie trzecie y tak daley. Nakoniec, cały piec ai pod (klepienie 
cegłami napełniaią; przyczym też zaraz wierzch zamuruią, y póki piec ieft 
ie(żcze czworograniafty według pokazanego fpofobu zafmaruią , ieżeli zaś 
ieft dłużfzy zrobiony niefmarowany zoftawuią. Cegły iednak na rzeczo
nym wierzchu nakrzyż uftawione być powinny, ażeby famę ftać mogły. 
Do wfzyftkich dziur piecowych trzeba dać zrobić lane żelazne blachy we 
śrzodku z okrągłą dziurą (takiey wielkości, żeby w nią wlazł żelazny pręt, 
kiedy blacha ma być otworzona albo zamkniona) ażeby przez nią patrzać 
można w czeluście. T e  żelazne blachy ftawiaią Iię na cegłach między nie
mi z rurami powietrznemi, w niedoftatku takowych blach zaś używaią ih- 
inych cegieł.

Skoro wfzyftko gotowo, zaczynaią palenie fuchemi browarnemi drwa
mi w pierwfzym czeluściu naybliżfzym murowanego wierzchu, zwyczay- 
nym ipofobeni bardzo pomału, a iak prędko ogień w drwach fię rozfzc- 
rza, dobrze Iię zamykają żelazne blachy, żeby Iię niepalił iafnym płomie
niem, ale (ię tylko rzażył, do czego potrzeba dziury powietrzney iako by- 
Wa W ftufie węglarfkim. Jak fię drwa w pierwfzym czeluściu na węgle (pa- 
lą, y dym wiekfzą częścią między cegły Iię wściągnie, co potym fłuży do

utrzy-
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utrzymania więkfzey gorgcości; rzeczone czeluście tak daleko fię otwiera 
żeby węgle pomału wypalić fię mogły, potym świeże drwa wkładaig y 
tak długo palg, aż fię drwa w bliirzym czeluściu łanie zapalę, którym rów
nym fpofobem pozwalaię w węgle łię obrocie y wypalić. Kontynuig po
tym palenie na obudwoch Bronach w pierwfzym czeluściu, aż fię cegły 
wfkroś aż pod fklepienie nad tymże czeluściem przepalaig, y pocicmku 
prawie tak na'gorze iako na dole pokazuig fię. Zamykaig potym w górze 
rury powietrzne y dziury piecowe na dole. glinę zalepiaig. Jeżeli fię zaś 
ogień w górze prędzey na iedney Bronie niżeli na drugiey pokazuie albo 
cegły czerwinfzemi, iedna fię tylko Brona pozamyka, a na drugiey fię pa
li, aż y tam cegły równy doBaig kolor, potym także w górze y na dole 
fię zamyka. Z tey przyczyny na obudwoch Bronach trzeba mieć 
otwarte czeluścią, ażeby cegły wfzędzie, rowno mogły być przepalone. 
Rotfnym łpolobem poflępuig paleniem w drugiem y trzeciem czeluściu. 
Przytym uważać potrzeba, że w drugiem y trzeciem czeluściu mniey drew 
wychodzi niżeli w pierwfzym, ą w czwartym y pigtym mało więcey nad 
włożone drwa czeluście napełniaigee, w drugich zaś zupełnie wyflarczaig, 
chociażby piec, niewiem, iak był długi. Z tey przyczyny rzecz poży- 
tecznieyfza mieć piec długi aniżeli krotki. Przytym fpofobie palenia ieR 
też y ten fortel,że dla wyfufzenia cegieł y odpędzenia grubego z dymu po- 
trzebuie tylko trzym ać ogień  w pierw fzym  czelu ściu , przez co inaczey 
wiele drew y gorgcościtraci; bo cegły tu pomału fię fufzę przy ogniu w 
pierwfzych czeluściach, a im dłużey y mocniey fię wyfufzaig y wypalaig, 
tym prędzey fię wypalaig iak ogień tam doydzie. W ięcey fortelów fama 
dodaie praktyka. Rzecz naypotrzebnieyfza przytym drew fuchych uży
wać. Z mokrych bowiem wilgość w cegły wfięka.

* v ’ t

W  Anglii tym fpofobem cegłę wypalać maig kamiennemi węglami, a 
w Hollandyi Darninę, Trzeba by więc próbować, ieżli by to być nie mo
gło y u nas na takich mieyfcach gdzie torf czyli darninę kopig. Dofyć 
by fię przytym wygrało, gdyby tak wiele drew ofzczędać można, iako w 
famey rzeczy temu może być dana wiara, y iako mnie o tym upewnił 
człowiek godny wiary, który mi to opifanie przydał. Niemaige zaś fam 
okazyi w tym zamyśle czynić próby, przymufzony ieflem to infzym zofla- 
wić. Naywygodniey w podanym piecu bez podłogi uczyniona być może. 
Bo miaBo otwartego niezalcpionego wierzchu drzwi do uBawiania mogę 
być zrobione nie co więklże, y tylko luznemi cegłami murowemi być za
kładano. Oprócz tego można by w rzeczonym murze zwierzchnym dać

zrobić
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zrobić mafe otworzyfłości dla ciągnienia, które by cegłami pozamykane 
y pozalepiane być mogły, kiedy by kto chciał w tym piecu wypalać da
chówki.

Skoro cegły fą wypalone fortuig fię na cztery gatunki nicrowney do
broci y ceny. Bronatne nakfztałt w§troby, albo ciemno czerwone nay- 
lepiey fą wypalone, y wydai§ czyfty, odry brzęk, kiedy kto w nie uderzy. 
Czerwone także fg dobre, lecz wydaia iuż głużfzy brzęk. Blado czerwo
ne %  naypodleyfze y wydawaj naygłużfzy brzęk. Cegły z czeluści na- 
kfztałt fzkła fą wprawdzie naytrwalfze, ze zaś prawie wfkroś fę bardzo twar
de, krzywe, ynie dobre do przetłuczenia, rachui§ fię między naypodley- 
fzem i*), Wfzyftkie popękane cegły niemai§ce dobrego brzęku bgdź ia- 
kiegokolwiek chcą koloru rachui§ fię także między naypodleyfzemi. Bro
natne cegły nakfztałt wątroby naylepfze f§do kominow nad dachem iako 
też do wiżyfłkich murów powietrzu wyftawionych, tak iako czerwone do 
infzych murów y blade pod dach do mieyfc takowych gdzie ani ogień, 
ani wroda, ani mroź doyść niemoże.

Z tego opifania pokazuie fię ze w tym piecu niewfzyftkie cegły zaró
wno dobrze hę wypalaig, iak fię ftaie w pierwfzych. Zależy także na do
świadczeniach przy którym fpofobie pałania naymniey drew wychodzi, o 
czym z pewnością f§dzić nie można chyba tylko z doświadczenia.

Naczynia y Injłrumenta potrzebne cło cegielni.

Kara, ktorg ciągnie ieden koń y na ofi fię obraca z nieprzybitg dcfk$ 
na tyle fkrzyni.

Taczki do wożenia cegieł z płafkim dnym z defek 1 łokieć fzerokie 
2 łokcie długie, na których ftawiaig cegły na dwie wzwyż około fiebie na 
wy foki kant.

Taczki do wody y beczka z żelaznemi obręczami, ieżcli ieft po
trzebna.

Taczki z iednym kołem y 2ma rownemi wyfokiemi nogami pod po- 
bocznemi defkami.

Cztery takowe małe.
Pięć

* )  Według wiadomego fpofobu ofobliwic Ze zaś nierade wapna przyimtiia , fugi fpaiać 
/ą dobre do budowy wodney, ftudzieri ikt. gypfeai lub mchem pozatykać trreba.



Pięć fzelkow które fię kładę przez ramiona y przypinaj fię do ręko- 
wieści taczek.

Taczki zwyczayne do piafiku do wożenia w nich piafku do dromli.

Harfa z mocnego żelaznego drotu przygwozdziona do długiey dre- 
wnianey ramy lżerokiey { cwierci, długiey -« łokcia. Ten żelazny drot 
we Przodku idzie przez 2 cienkie żelazne fzyny, gdzie wybito 72 dziur, od 
Przodka i  cala od fiebie oddalonych.

W  przypadku potrzeby można też używać trzy graniafto heblowa
nych drewnianych wiór ieden cal fzerokich na górze y na dole do drewnia
nych ram przygwozdzionych.

Przy dromli potrzeba iefzcze 2 drewnianych łopat y iedney zelazney 
dito, węberka y fały, oraz rydla, y łopaty dla pomocnika do napełnienia.

Stół do robienia cegieł w fzopie z nalcżytościami fwemi wyżey id ł 
iuż opifany.

Forma do cegieł z dębowego drzewa j- cala grubego, 13 calow długa 
y f  cala fzeroka 3̂  cala głęboka okładana na dole y w górze żelaznemi 
blafzkami. Wraz z obiema rękowieściami forma ielb długa 16 calow. 
Ponieważ zaś rożne gatunki gliny w fufzeniu nierówno fię zbiegaię do ku
py : więc wielkość form y w edług tego  powinna być proporeyonow ana, tak 
żeby wypalona cegła według ufłanowienia była u f cala długa, 5* cala 
łżeroka, 3 cale gruba. Im bardziey lię cegła wypala tym bardziey fię 
zbiega do kupy y mał§ fię ftaie. Nawet ta która ieft miętkiey y gipkiey 
gliny, bardziey w fzopie fię zfycha. A  zatym prawie rzecz niepodobna 
wfzyftkie cegły iedney wielkości zrobić. Stołek do obrzynania z kawałka 
balu na iedney (Ironie z dwiema wywiercónemi nogami. Na tym kładę 
lię (lirowe cegły kiedy dodaię konfydencyę, y obrzynaię fie flrugiem na 
w i z y (1 kich (bronach. Ten (brug 15 calow ieft długi, 3 cale fzeroki, na obu- 
dwoch lbronach odry, na obudwoch końcach z rękowieścię.
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O Z A K Ł A D A N I U

CEGIELNI NA DACHÓWKI
Y  O S P O S O B IE

W Y P A L E N I A  D A C H Ó W E K  *).

Rzecz nayprzednieyfza y naywygodnieyfza przy założeniu takowego 
dzieła icfł włafności gliny dobrze próbować, niżeli kto na to łożyć 

zaczyna. T o  fię ftaie naftępuigcym łpofobem.
Glinę, ktorg za zdatny być ftidzg, w roiney proporcyi z pialkiem na 

rożne próby, każd§ z ofobna dobrze przedepcę y przerobią. Z takowcy 
próby ftrychuig dachówki, numeruią y CuCzą ie w cieniu, które potym u 
garnczarza dobrze w y p a l i ć  daig. Wftawiać ie też zwykli w piec do wypa
lenia cegieł murowych na górze y wypalaj. Potym daitj im wytrzymać 
próbę, przeziednę zimę, która wyżey dla cegły ieft podana. Przez to 
naylepiey dowiedzieć fię można, czyli glina do tego ieft zdatna czyli nie, 
y wiele piaflui na to wychodzi.

Dachówka po Wypalenu powinna mieć-równy czerwony kolor y brzęk 
dobry. W  w odę w łożona powinna być tak tęga , żeby żaden d efzcz  nie- 
przenikngł; powinna też tak być dobrze wypalona żeby iey nawet naytęż- 
lie  zimno fzkodzić nie mogło.

Glinę gorng ( Buck-lera_) która częścią znayduie fię żołto czerwona, 
częścig niebiclka, maig ofobliwie za zdatny do dachówek, ofobliwie kie
dy-z natury ma w fobie drobny piafek. Trzeba ą  kopać w iefteni, y po
winna dobrze przemarznąć, ażeby potym łatwiey mogła być deptana y 
rowno piafkiem pomięfzana. Przez próby w tym uczynione naylepiey o 
tym dowiedzieć można. Tyle z pewnością według doświadczenia przy nie
których cegielniach na dachówki utrzymać można, że ofobliwy gatunek 
piafzczyftey niebielkiey gliny, ktorg znayduig w nizinach mocne y trwałe 
daie dachówki, o czym świadczy doftatecznie między innemi Cegielnia

Ekens-
>t) W  Niemczech ttiemafz ofobnych cc- fatiia iść za wyrazami tegoł opifania, gdzie 

gielni na dacho-etki, lecz pal§ wfzędzie ce- niemiałem tv Niemieckim iezyku tych wy- 
gły y dachówki na przemiany. Starałem razów ktoreby w Oryginale moim to famo 
fig wigc przy tłomacieniu naftgpuiacego opi- znaczyły.



Ekensbergfka w Sódermanlandzie, gdzie z takiego gliny gatunku przez 
wiele lat z porzgdanym pożytkiem robili dachówki, które za naylepfze 
miano y maię w całey okolicy około Sztokolmu. Glinę tę kopia w Jelie- 
ni y kład§ w podługowate kupy około dołu czyli glinianek, ktorę zaczęty 
na famym śrzodku mieyfca y co rocznie na wf/.yiłkie ftrony rozprzeftrze- 
ni,ai§. Przez to dolna y górna glina dobrze fię z fobti pomiefzaią, a cho
ciaż fię w nicy znayduie żółtawa okrowa ziemia-, przecież ona nie ieft 
fzkodliwa (n ).

Piafck powinien być w cale drobny iak piafek do chędorzenia na
czyń; przy rzeczoney cegielni pomięfżany ieft z profżkowym piafkiem, 
m a  kolor biało żółtawy. W  zimie zwożg go do fzopy ( Treybhanzu) (o )  
pod czas Wiolhy fulżg g o , co fię pod czas defzczowey pory ftać powin
no w łżopie pod dachem; potym pufzęzaię go przez ciajfoę harfę z grube
go żelaznego drotu y czyfzcz§.

Drwa, których do palenia używaj fy 3 łokciowe fofnowe fzczapy, 
które dla fułżenia przy piecu ftawiaig.

Tab. VI. Fig-1. Abry.Cs, y

Fig. 2. Przecięcie mieyfca do deptania y przerobienia.
Micyfce to. ma wewnątrz 12 łokci w kwadrat w przegródki wybudo

wane y defkami przykryte. Dach z początku bywa z ftomy, potym robią 
go z podłych po odpadłych cegieł.

a. Wrota do wiazdu y wyiazdu,

b. Dychtowna podłoga z mocnych balów na brogach leź§cych.

c. Okrągłe wkopane drzewo na górze wpufzczone do belki po- 
przyczney d.

e. Drgg do kręcenia 3£ łokcia długi z 11 wywierconemi dziurami 
, łokcia od liebic oddalonemi, pierwfza fię wywierci |  łokcia od końca, 
ażeby oftatni woł nie mógł wychodzić za drgg do kręcenia. Na druglem 
końcu przechodzą 3 mocne powrozy przez dziury umocnione żelaznym 
przybitym hakiem y kołkiem na profto ftoięcym drggu znayduigcyin fię 
który fię W koło obraca.

K 2 Nayprzod
n )  J u ż  f ię  w y z c y  w f p o m n i a t o ,  i a k o  g l i n ą  , ( o )  p o  P o l s k u  z n a c z y  d o m  d o y -

w jefieni k o p a n a  y  n a  k u p y  k ł a d z i o n a  b y d f c 1' r z a ł o ś ć  p r z y b l i ż y ć  p i a i ^ c y ,  c z y l i  p r z y ś p i f  

m a  , a b y  n a  m g ł a c h , d z d z a c h  y  f a l e t r y  p ę ł -  i>y<-'. 

n y c h  ś n i e g a c h  g n i ł a .
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Naypfzod przywożą 5 lub 6 fur gliny na karze; z tego micyfca, 
gdzie kopana była, y wyrzucaią ią na około drąga c; potym wieczorem 
poliwaig ig ile potrzeba wodą z beczki wkopaney f. Nazajutrz znprzęgaią 
3 woły do rzeczonego drąga c, zawięzuiąc im oczy. Potym ie pędzą w 
koło ażeby deptały glinę, którą w raz łopatami przerzucaj y przerabiają; 
Jak dobrą godzinę przedcpcą zarzucają dziury od wolow porobione, na 
co wychodzi poł fury albo tyle, iak glina według próby potrzebnie dro
bnego przefianego piaflm łopatą na glinę rzucaią, y znowu ią wohni dep
cą, oraz pod czas’kazdego obchodzenia na kupę ią rzucaią y częflo prze
wracają, ażeby glina z piaflucm rowno fie zmięfzałn. Trzeba przy tym 
uważać, ażeby człowiek ten, który glinę rozporządza, miał na dorędziu 
głęboką dychtowną fzuflą do wyrzucania nią łaicn y uryny od wołow, któ
re żadną miarą z gliną miefzane być nie powinny. Oprócz tego powinien 
zawlże izlady od wołow zarzucać, y powrozy na haku odmieniać, ażeby 
woły wiekfzey mnieyfze uczyniły cyrkuły w deptarni,a nie chodziły zawfze 
rowno drogą. Tym  kontynuią 5 lub 6 godzin aż glina tęgo y dobrze 
przerobioną będzie, gdzie powinna być tak tęga, że bofemi nogami przez 
nią przeyść można. Potym pędzą woły do wody y obmywaią.

Ten .potym co gliną rozporządza pokraie deptaną glinę krzywym ftru- 
giem g , długą rękowieść maiącym aż na lamo dno w duże kawały tak że 
z iednego na około 6 lub 7 dachówek zrobione być może. T c  przy h, 
wlławiaią lię w kupę. Z caiey tey glinianey niafly powinno być 100 ka
wału , a z tych 660 dachówek ha dzień i eden. Ta robota powinna być 
na południe gotowa, a po południu człowiek powinien znowu zwozić gli
nę do deptarni, rofkładać y wfzędzię wodą fkrapiać, iako hę wyżey rzekło, 
y czyścić piafek który nazaiutrz być ma używany.

Tym  czafem zaczyna wałkownik fwoię robotę tym fpofobem: bierze 
kawał uprawioney gliny kładzie na podłodze przed fiołem do wałkowania i, 
y depce nogami w kwadrat, potym kładzie na ławę do wałkowania, którą 
wprzód drobnym przefianym piafldem z koryta pofypuie, wałkuie tenże 
kawał gliny aż będzie okrągły około 3 łokci długi: potym uffępuie na ła
wę depce go aż będzie płafki, pokraie na poł łokcia długie kawały, które 
iedne po drugich kładą fię na taczki, y poł kopy onych razem do fzopy 
/prowadza, gdzie z nich Iłrychuią dachówki.

Fig. 3. Abryls machiny do gliny, która wodą pędzona bywa, y W 
ktorey glinę w cegielni w Gefle preparują.
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Fig. 4. Przecięcie fkrzyni.

k. Kolo wodne dołem fię obracające 6 łokci w dyametrze maiące. 

p. W ał z tęgiego fofnowego drzewa.

m. Skrzynia 2 łokcie fzeroka 31 łokcia długa na górze otwarta, 
na dnie okrągła y żelaznemi poprzycznemi ryfami opatrzona.

n. 12 Arugow 2 cale fzcrokich y 1 cal grubych w belkę po boku 
fkrzyni w rowney odległości, iak-jgwoździe do porufzenia m, wbitych, 
tak że te profio między Arugami przechodzą, kiedy fię wał obraca. W e
dług całey wewnętrzney długości flirzyni dzieli fię wał na 12 równe części, 
na które wfzrobowano 11 kołkow 74 cala od łiebie, do każdego z tych 
daią 3 Arugi albo gwozdzi do porulżenia 2£ cala fżerokich y 1 cal gru
bych, które fię na końcu zaoArzaią, zacinaią, y takim porządkiem w wał 
hę wbiiaią, że te 3 rzędy Arugow o. parallelnie w biegu nakfztałt łżroby 
około wału floią. Powinny tak iako fłrugi pierfiowe płafkiemi Aronami 
krzywo być pobawione, ażeby glina przez to daliy do p. była popychana, 
gdzie wychodzi przez dziurę pod wał, która opatrzona ieft popychaczem. 
Skoro glina z piafkiem w pewney proporcyi zmięfzana do fkrzyni wrzuco
na, y ile potrzeba, wodą zmoczona, pufzcza fię koło wodne y glina tak 
długo tą machyną przerabia fię, aż będzie takowey włafności, iako fię 
wyżcy mowiło, potym popychacz fię otwiera, a preparowana glina łopa
ta fie dzieli na pewne kawały, z których na ławic do wałkowania robią 
kawały wałkować. Że glina w tey machynie tak dobrze fię przerabia , iak 
gdyby wołami tratowana była, dowodzi dobroć dachówek, które z tey 
cegielni zprowadzaią fię do Sztokolmu. Niemiawfzy zaś nigdy fpofobno- 
ści famego zporządzenia oglądać, opifuie iedynie odebrany o tym Abryfs, 
którego używać także można do cegieł, trzeba tylko dziurę, p. na boku 
y trzewik na końcu wału dać, iako przy pierwfzey machynie dó gliny 
Tab. I- pokaźnie fię; gdzie dwa Arugi tam, gdzie trzewik Aoi opufz- 
czaią fię, y glina z piafkiem na końcu przy wodnym kole wnofzą fię, tak 
że Arychowanie bez przeAanku kontynuować lię może.

Niezdaiefię także rzeczą niepodobną do preparacyi gliny na dachów
ki zakładać machynę, którą by konie ciągnęły; trzeba tylko Arugi bliżey 
fiebie, niżeli zwyczay, uAawić, co befpiecznie Aać fię może, kiedy nie- 
mafż żadnych kamieni w glinie. Ta machyna tak długo w poruiżeniu być 
powinna aż glina prawdziwą fwoię ma konfyAcncyą, gdzie na ten czas 
nayprzód otwierają dolną fkrzynię z popychaczem. Skoro fi? iedna

K 3 łhrzy-

ROBIONE BYDŹ MAIĄ.



fkrzyuia wypróżnia, druga może być napełniona y należycie glina W  niey 
wyrobić %  może. Rzecz zawiffa iedynie na zporządzcniu gliny y zdat
nym z piafkiem iey pomięfzaniu, niżeli ią do fkrzyni wrzucaię, co nay- 
lepiey być może w dobrze ogrodzoney fkrzyni przy dromli, gdzie glina 
według potrzeby fię moczy; gdzie przez doświadczenia wyznaczyć, fię po
winno , wiele do niey wody trzeba przydać, ażeby fię nayłatwiey y bez 
ciężkości dla ludzi y bydła iako nayfkuteczniey wyrobić dała.

Tyle z doświadczenia z pewnością mówić można, że glina w dromli 
zwyczayney na płafkie dachówki dofyć dobrze preparowana być może. 
T e  bowiem prawie fłrychować można z tak białey gliny iako cegły muro
we, maigc tylko baczność na przepifime okoliczności y biorgc na to dobre 
materiały. Nie potrzeba do tego więcey iak trzech robotników; bo po
trzebuje przytym f  części gliny mniey, dwóch ludzi wydarczy glinę z- 
wozić, zporzgdzić, y drycharzowi zawiść, byleby ieden drugiem dopo
mógł. Strycharz przy udawiczney robocie ii lub 1200 dachówek zrobić 
może, na co trzeba 8 lub 9 taczek gliny.

Fig. 5. Abryfs, y

Fig. 6. Przecięcie cegielni na dachówki. T a 15 łokci fzeroka da- 
wia fię na {łupach, gdzie znayduj fię piaty na belkach 
poprzycznych y krokwy na dachowy doł.

q. Cztery rzędy ruf/.towań c z y l i  nogi *) do 5 -  6 - lub 8- łokciowych 
defek; które leig na zwyczaynych cegłach murowych nawyfoki kant po- 
fiawionych, tak, zc między defkami rufztowań zodaie mieyfce na ćwierć 
łokcia y 11 onych na fobie do j .  Na boku fą rufztowania poiedyhcze z 
2 defek, do wydrgżoney cegły, dwa śrzednie rufztowania m a j 4 dcfki 
fzerokości y na obudwoch Bronach ganków r, które 21 lub 3 łokcie fg
fzerokie, próżne mieyfce.

s. Stół m ajcy mocng krzyżów? nogę 3$ łokcia długi, 1 łokieć fze- 
roki, y 1 łokieć 3 cale wyfoki. Przy doi drycharz na poprzyk przed 
wgfkg.drong dołu, m aje przy fobie na prawey dronie fikrzynię z piafkiem 
na nogach t, w ktorey znayduie fię drobny przefiewany piafck. Na lewey 
ręce doi fala z wodg, z ktorey widać drycholc okrggły.

u. Stołek
W  t u t e y f z y c h  k r a i a ć h  d e s k i  z  c e g ł a m i  r u f z t o w a n i a  d z i e l ą  f ig  n a  p r z e g r ó d k i ,  m ie -  

k t a d ą  f i?  n a  ł a t y  p o d w o y n o  o k o ł o  f ie b ie  y  d z y  k t o r e m i  r o z u m i e  f ig d z i e ł o  ł a t o w e  z n a y -  

k o ł o  10 l u b  n  r a z y  d o  d z i e ł a  s ł u p o w e g o  p o d  d u i ą c e  f ig  n i b y  m i g d z y  d w o m a  s ł u p a m i ,  
d a c h e m  p r z y g w o z d z i o n e .  T e  t a k  n a z w a n e
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u. Stołek z nogami, na którym fię kładą kawały wałkowne. Tak 
nazwana płafka forma czyli rama Fig. A. i8- calow iefl długa, 12 calow fze- 
roka na widoku poł cala gruba, z dwoma uciętemi brzegami, z dębowego 
iefl drzewa poł cala grubego w górze żelazną blachą obita. Kładzie %  
na końcu flołu między dwoma nifkiemi obfacami ażeby mocno leżała, y 
ani wprzód, ani wtył cofać fię nie mogła. Pofypowawfzy koniec flołu 
dobrze piafkicm ścifka flrycharz glinę rękami mocno w ramę aż ią napełni, 
potyin wygładza mokrym flryeholcem. Gdy by czego brakowało ma na 
to małe kawałki gliny na ławic na dorędziu, z ktorey prawą ręką tyle kła
dzie w te dziurę ile potrzeba, potym znowu mokrym flrycholccm tam y 
fam wygładza, aż cała płafkość równą będzie. W  tym bierze ramę precz 
y ociera ią o kanty nad fkrzynią z piafkiem wewnątrz. Tym  czafem for- 
muiący bierze rękami uformowaną dachówkę y kładzie ią prołło na formy 
piafkiem pofypane, a flrycharz znowu fwoię robotę zaczyna. Forma 
naylepfza bywa ofinowa iako z bardzo letkiego drzewa y pokazuie fię Fig. B, 
na drugiey flronie, gdzie ma dwa abzace na końcach y rękowieść we 
śrzodku. Górna Brona C. iefl wydrążona iako widać przy D. W przedziale. 
Na iednym końcu formy iefl dziura ieden cal w kwadrat y ieden cal głębo
ka, w ktorey formuie fię piętka dachówki. Ta forma z pufzczonemi na 
doł abzacami na dwóch klockach do flołu umocnionych flawia fię, a for
mujący floi na poprzyk wprzód przy x, gdzie rękami dachówkę włkrzywia ' 
ku formie, y piętkę wielkim palcem przycifka, potym dziurę kawałkiem 
gliny napełnia, którą Strycharz od ramy odtarł. W  tym umacza rękę 
w fafie y, y wolno dachówkę ociera, ażeby w cale była gładka, potym 
lewą ręką bierze za rękowieść y wywraca dachówkę na okrągłe drewno z, 
które także ma rękowieść y widzieć fię daie Fig. E. Za tę rękowieść bie
rze prawą ręką y noli gotową dachówkę na tymże drzewie na rufztowanie.

Na rufztowaniu kładzie fię dachówka na poprzyk, tak, że piętka do 
góry floi y zawfzc iedna dachówka zaraz przy drugiey leży. Na to for- 
muiący powinien mieć dobrą baczność y cegły ręką dobrze uflawiać, ni
żeli rzeczonego drzewa z pod niey wyciąga, które potym kładzie na $oł 
przy z. W tym wyczyfżcza dziurę do piętki drewienkiem, wyciera okrą-\ 
gły kant formy wfkrzyni z piafkiem, flawia ią na klockach, pófypuie ie 
piafkiem, y zaczyna nową dachówkę formować. Skoro dachówki ma lła- 
wiać na górnych defkach rufztowań, ma na to fiołek z nogami na iednym 
końcu, na który wflępuie.
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Takim fpofobem dwa robotnicy codzień zrobić potrafi? 600 dachó
wek y iefzcze 60 fztuk nad to na nadgrodzenie tych, które albo w fufzeniu 
pękai?, albo w piecu rozpadai? fię. Zęby nie pękały fżopa po bokach , 
drzwiami albo matami opatrzona być powinna, które to ofiarnie fa tańfze. 
W  Ekensbergu używai? mat łyczannych, które wewnątrz między dupami 
na drggach powifzai?.

Potrzeba więc do każdey formy 4 robotników, którzy przy fwoiey 
robocie uflawicznie zoflać y odmienieni być nie powinni. Bo wfżyfłkie te 
roboty, deptanie, y wałkowanie gliny, fłrychowanic y formowanie dachó
wek, ofobne fwoie mai? (pofoby, których fię naylepiey nauczyć można 
przez ćwiczenie fię, ieżeli kto chce zawfze ftrychować dwiema formami, 
powinien iefzcze raz mieć tyle ludzi, y kazać wyflawić iefzcze iednę deptar- 
ni? y fzopę, iako fię dzieie w przerzeczoney cegielni. Tam ceglarz, iako 
mayfter, ma dozor nad całym dziełem, ftawia dachówki w piec, y ma 
fwoich parobków, którzy w raz z nim paleniem dyrygui?. Do w wożenia 
y wywożenia mog? być wyznaczone niektóre dni lub też przyimowani 
naiemnicy. Rachui?c więc od 9 M aia, kiedy fię robota więkfz? części? 
zaczyna, do 10 Września kiedy więkfz? części? dla mocnych nocnych 
przymrozków przeftać muli; 100 dni do roboty; zrobić można dwiema 
formami więcey niżeli 130000 dachówek, z ktoremi ceglarz y ludzie iego 
dofyć mai? do czynienia, ponieważ na to potrzeba io paleń. Czafem też 
mokra pora y ranne zimno w Jefieni do roboty przefzkadzać może, tak, 
że do podaney liczby przyiść niemożna. Oprócz zwyczaynych cegieł wy
dłużonych używai? także okr?głych cegieł wydr?żonych, bez piętki na 
rynny *) y na zbieg dachu. Forma ich na iednym końcu nie co iefl ob- 
fzernieyfza, niżeli na drugim, tak, że fię ściśle z fob? zgadzai?. Przy- 
gwożdżai? fię do dzieła krokwowego, na który to koniec robi lię w nich 
przy formowaniu dziura na fżerfzym końcu.

Płafkich dachówek **) w tych tu kraiach rzadko używai?, ponieważ 
dachy z nich bywai? bardzo ciężkie, kiedy mai? być zrobione należycie 
tym lpofobem iak nafze g?towe dachy. Powinny na ten czas po troyno 
na fobie leżyć, tak, że kiedy dachówka długa ich 15 calow, łaty powin
ny być przybite od fiebie5 calow; przez co więcey niżeli iefzcze raz tyle

łat,

:,0  T o  ie ft  d a c h ó w k i  na  z b i e g  d a c h u  T e  z n a i o m e  f.j p o d  n a  z w i -

( i a ko ie  u  nas nas n a z y w a ł a .  Z  s k i e m  o g o n y  b o b r o w e  a l b o  d z i e t o  p ta- 

te m i  i a k o  t a k o  d a c h ó w k i  c e n o w e  fię  z g a d z a i j  s k o w a t e .  
t y l k o  że f§ wgżfze.



łat, gwoździ, y dachówek wychodzi. Na niektórych mieyfcach po cu
dzych kraiach zwyczay ieft kłaść one poiedyiiczo j lecz na ten czas powin
ny być dane wióry pod fugi. Można ie też zebranemi ła teczka mi opatrzyć, 
które według długości pod innenii łatami umocnione bywaią, tak, ze 
profło przyidą pod fugi dachówek, T e  opatrzone bywaią dziurami y na 
gwoździach bez główek na zwyczayne łaty wbitych ściśle koło fiebie za- 
wie.'żaią'fię. Górne dachówki 3 cale nad dolne wyftawać powinny, żeby 
dziurkę gwoździowi przykryły> gdy więc takowa dachówka 15 calow ieft 
długa, przykryje 12 calow do góry. Jeżeli dachówki po brzegach także 
fą zebrane, tedy albo mało, albo żadna woda nie doflaie fię do łat zebra
nych, a ta, która iednak przenika, łatwo na nich odpłynąć może. Gwoź
dzie nie powinny dłużey wyftawać, iak gruba ieft dachówka.

Befpiecznieyfzy icfzcze fpofob przeciwko defzczowi y nie pogodzie, 
robienia dachu fpofob ieft naftępuiący: Cały dach nayprzod robi fię z po
dłych defek na poprzyk krokiew leżących, na tych poiedyńczo rzeczone- 
mi żelaznemi owieczkami brzozowe przybiiaią fię fkory, a potym dachów
ki wprzód opifiinym fpofobem na nich fię przywifzaią. Prawda ze takowy 
dach względem defek y brzozowych fkor mógł by fię widzieć za kofzto- 
wny: Jeżeli zaś kto zważa że płafttie dachówki daleko prędzej y łatwiey 
od każdego bez ofobliwiżego koniżtu w podwoyney liczbie względem zwy- 
czaynych dachówek zrobione być mogą, które wiele pilności, ćwiczenia 
y praktyki potrzebuią, których na włi nie każdy ma fpofobu nauczenia fię; 
y ieżeli daley porachuje, że w łatach, wapnie, y płacy od roboty, za piły, 
y wkładanie wiele fię ofzczęda; znaydzie że takowe dachy daleko mu ta- 
niey przyidą, niżeli dachy z dachówek. Stół dachowy może być zrobio
ny tak przykry iako na zwyczaynym dachu z dachówek, ażeby góra na 
wfzelakie potrzeby mogła być używana.

Wyżey rzeczone płafkie dachówki nayfatwicyfzym robią fię fpofo
bem *): każe fię robić formę żelazną, Fig. L. 15 calow długa, 8 calow

lżeroka
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* )  T e n  f p o f o b  f t r y c h o w a n i a  d a c h ó w e k  

a l b o  o g o n o w  b o b r o w y c h , p r o f t o  f ig fp r z e -  

d W i a  t e m u ,  k t ó r y  ie ft  w  u ż y w a n i u  w  N i e m 

c z e c h .  b o  w e d t u g  ta m  t e g o  p r z y i d z i e  g ó r n a  
f t r o j i a  dachówki i u i  g o t o w e y  n a  d o t  na d e lk ę ,  

a d o l n a  z  p i ę t k ą  d o  g ó r y ,  p r z e z  c o  n a  te n  

c z a s  t a m t e  p r z e z  f y p a n y  n a  n i e  p i a f e k ,  a l b o  

r o w i e i ą , - a l b o  ie ż e l i  p i a f e k  n a  n i e  f ig  n ie  f y p ie ,

p r z e f z k a d z a  fię  d o  p r ę d k i e g o  w y f u f z e n i a .  W  

N i e m c z e c h  w  t y m  p o f t ę p u i ą  w  n a f t ę p u ią c y  

f p o f o b : M a i ą  s k r z y n i ę  s k ó r ę  o t o c z o n ą ,  k t ó r a  

p o w r o z a m i  p o r u f z a n a  y  p r z e j a w i a n a  b y ć  

m o ż e ,  na  tę  k ł a d ą  ż e la z n ą  f o r m ę  p r z y  w  b i 
t y c h  d w ó c h  g w o ź d z i a c h .  T ę  f o r m ę  n ap ełn iała  
g l i n ą ,  p o t y m  p i ę t k ę  r o b i ą  o f t r z e m  f t r y c h o l c o -  

w y m ,  w  t y m  p o r z u c a i ą  f t r y c h o l c ,  y  p o c i ą -

L  . gnięde
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fzeroka y \ cala głęboka, która umacnia fię do kantu fłołu na fkrzyni do 
firychowania fizarnirem opatrzoney. W  tcy fkrzyni ieft dziura wyrżnięta 
dla piętki, iezeli i? dachówka ma mieć. Futruie fię {korą, ażeby hę glina 
tym lepicy odluzowała. W  tę formę wcifkaią wyrobiony glinę y wygła
dzają ftrycholcem, y palcem na obudwoch Aronach wydrążają. Patrz Fig. 
III. Potym ieżli dachówka nie ma mieć piętki, robi Fe dziura dla gwoź
dzia czy dla ćwieczka, na koniec forma z Ikrzy nią do Iłrychowania fie 
przewraca, dachówka llę wyimuie y kładzie fię na deskę dachówkową na 
dorędziu będącą. Takowe dachówki fławiaią fię na łatach na ten koniec 
na fobie przygwoździonych, ażeby wyfchły. Ponieważ zaś na to potrze
ba kilka tyfięcy defek dachówkowych z mocnego drzewa które fię nagina, 
drudzy zwykli dachówki przewracać na deskę na brzegu zaraz {lotu na ko
złach leżącą; kładą ie potym zawfze daliy ku przodkowi, ażeby iedna da
chówka zawfze rowno wedle drugiey leżała, nakoniec ie wynofzą y kładą 
na ofobnych na to zrobionych w fzopic w  rufztowaniach.

Wyrachowanie iak wiele dachówek fię zmieści na rufztowaniach, 
y wiele na to potrzeba defek.

Dwadzieścia dachówek potrzebują profto 5 łokci długości na rufzto- 
Waniu; kiedy fię wiec 3 calow we śrzodku y tyleż na każdym końcu dla da
chówek na rufztowaniach leżących odtrąca, mieści fię tylko 13 dachówek 
n a  6  ł o k c i o w e y  d e i c e ,  7  n a  i e d n e y  a  6  n a  d r u g i e y  Aronie śrzedniey d a 

c h ó w k i .  Na 7 łokciowey mieści fię 15, a na $ łokciowey ig dachówek. Dłu
gie deski powinny być bardzo mocne, ieżeli fię od ciężaru naginać nicmaią.

Na 11 6łokciowych rufztowaniach wiec mieści fię 143, na 7 łokcio
wych y na g łokciowych 198 dachówek.

Ta opifana fzopa ma dwa poiedyńcze y 3 podwoyne rufztowanie 
z 3tna między niemi gankami. Kiedy fię przez całe lato ma Iłrychować 
bez uftanku iedrią forma, przynaymniey tyle dachówek na iednym ganku 
mieście fię powinno, ile przez tydzień czyli przez dni 6 robione być mo-

g n i ę c i e  w d ł u i  w y r a b i a i ą .  P o t y m  p i ę t k ę  obtr .  

d w o m a  w i e l k i e m i  p a lc a m i  f o r m u l ą .  P o t y m  
f y p i ą  g a r ś ć  p ia f lu i  n a  d a c h ó w k ę ,  y  k ł a d ą  n a  

n i e  defleg d a c h o w a , w  k t o r e y  i e f t  n a r z n i g c i e  

w  k t ó r e  f ig z d a  p i g t k a .  P o t y m  s k r z y n i a  f ig 

p r z e w r a c a  y  d a c h ó w k a  z  f o r m y  k ł a d z i e  fig  

» a  d e s k ę ,  g d z r e  n a  te n  c z a s  p i g t k a  n a  d c ł ,  a

g ó r n a  f i r o n a d a c h ó w k i  d o  g ó r y  o b r o c o n a  ieft .  

L e ż ą c ą  n a  d e f c e  d a c h ó w k ę  f t r y c h a r z  m o k r ą  

r ę k ą  w y g ł a d a ,  a p o t y m  r o b i  w f z y f t k i c m i  pal

c a m i  w d ł u ż  z w y c z a y n e  p o c i ą g n i ę c i e : a d o 

p i e r o  p o t y m  k ł a d ą  d a c h ó w k ę  n a  r u f z t o 

w a n i e .



gę. T o  czyni rachuiąc codziennie 660 fztuk, 3960 fztuk na 6 dni, a na 
wiżyftkie 3 ganki czyli na dni ig. 11880 dachówek, które w całey fzopie 
mieścić fic powinny.

Potrzeba więc do każdego rzędu rufztowarf z defek 6 łokciowych 14, 
7 łokciowych 12, a z 8 łokciowych 10, deskowych długości. A  zatym 
do w fz y flk ic h  rufztowań potrzeba 154 dwunaftek 6 łokciowych, albo 132, 
7 łokciowych, albo 110 dwunaftek 8 łokciowych defek.

Rusztowania wdłuż potrzebuig 84  łokcie mieyfca, oprocztego przy 
koiicu pieca powinna zoftać tyle mieyfca, ażeby tam tyle wyfufzonych da
chówek uda wiać można ile fię na raz z dwóch poiedyńczych rufztowań 
zbiera, ażeby, ieżeli by piec iuż był napełniony, iefzcze zoftało tyle 
mieyfca, aby robota przez to nie udawała. Na drugim końcu zaraz przy 
deptarni powinno także być micyfce dla fufzenia piasku przy delżczowey 
porze. Szopa więc dla iedney formy przynaymnicy powinna być długa 
100 łokci. Jeżeli zaś opatrzona będzie dwiema podłogami, iako poka- 
zuic Fig. 3. Tab. II, tedy drychowanie może być podwoyne, a rufztowa- 
nia mogg być dane na gorncy podłodze albo też długość fzopy przez po
łowę może być umnicyfzona. Słupy iednak belki poprzeczne gorney po
dłogi dżwigaięce tak podzielone być powinny, ażeby właśnie między dwo
ma podwoynemi rufztowaniami dały. Dla wygody do przywożenia po
winna też deptarnia w wyżfzym być położeniu niżeli fzopa, ieżeli pozycya 
mieyfca na to pozwala.

Fig- 7- Abryfs pieca do wypalenia dachówek Wewnątrz n i  łokcia 
długiego, 7 łokci lżcrogo y 4 łokcie wyfokiego.

Fig. 8. Przecięcie poprzeczne według linii GH.

Fig. 9- Przedział według długości podług linii IK.

a. Mury czołowe czyli pierfiowe 2-f łokcia grube.

b. Sklepione czeluścią, 6 na każdey dronie \ łokcia fzerokie, 
1 łokieć 3 cale wyfokie.

c: Pofadzki między czeluściami J łokcia fzerokie.

d. Małe pofadzki w piecu 1 łokieć długie y i  łokcia fzerokie 9 
lub 10 ich w każdym rzędzie między dwoma murami pieriiówemi. T e 
pofadzki dźwigaię sklepienie do wewnętrznych czeluści e. fzerokich łokieć 
l y % łokcia wy lok ich. J
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£ Zwierzchnia część wyrownianych Arkad, kiedy czeluścią sklepie
niami , łokcia grubemi fą otoczone, ZoRaią wiec w podłuż pieca między 
temi arkadami otworzyRości, które |  łokcia albo też, ieżeii ieR io rzę
dów pofadzek, co ieft rzeczą zwyczaynieyfzą, tylko 5 cali fzerokie być 
powinny.

g. Góra nawierzchu na wyrownaney Arkadzie, która okładana icfl
mocnemi cegłami 3 grubemi na kant Rawianemi. T e  fpaiane tak fą uRa- 
wione, iako pokazuie Figura F. według laski mierniczey 4 razy więklżey 
odryfbwana. Widzieć fię z niey daie ze nad otworzyRościami podłuż 
pieca zoRaią dziury między arkadami sklepienia 5 lub 6 calow długie y 4 
cale fzerokie rachując wraz z fugami wytrynkowania, tak, ze między nie
mi iedna cegła tylko 3 cale gruba na kancie Roi. Przy tey górze iefzcze 
uważać potrzeba, że między dwoma murami pierfiowemi zoRaią ogrodze
nia 3 cale głębokie y 3 łokcia wyfbkie, w które fię kładę górne kamienie 
nad otworzyRościami naybliżey rzeczonych murów pierfiowych, ażeby na 
nich leżały, na co koniecznie trzeba mieć baczność; ponieważ ta góra z 
fwoiemi potadzkami y sklepieniem na oflatku fię mumie, kiedy iuż cały 
piec gotowy. Zęby ogień nie nad to fię przedzirał przez te dziury y nie- 
Ropił dolnych dachówek, kładę lię cegły na poprzek na arkadach sklepie
nia, y daie fię rzęd cegieł Wzdłuż nad dziurami, iako pokazuie h. W  ko
ło murów Rawia lię okrąg czyli winiec z skrzywO na krzyż na fobie ufta- 
wionych cegieł murowych na 6 cegieł wyioki, który lię pokazuie w F. 
przy ii; na którym na górze wpodłuż Roi tylko 1 rzęd cegieł pod nogą 
sklepienia; na wierzchołkach zaś ścięgaię fię piętra aż pod sklepienie, przez 
to ściąga fię ogień ku murom, gdzie by inaczey dachówki infzego kfztai- 
tu niedobrze by fię wypaliły.

k. Mury zwierzchne 3 łokcia grube.

l. Drzwi do ufiawienia 3 łokcia fzerokie, 3 łokcie wyfokie, ktore- 
mi cegły lię wRawiaią y wyitnuią, góra tey otworzyRości w równości Roi 
z luznemi cegłami, na tey górze Rawionemi.

m. Sklepienie nad piecem 3 łokcia grube z ZaRrzałami czyli pod
porami ku murom pierfiowym. Wyfokość wynofi wewnątrz od podłogi 
2 luźnych cegieł uRawioney aż pod sklepienie 3} łokcia, cała zaś wyfo
kość od niżfzey podłogi w czeluściach aż pod sklepienie wynofi 6 łokci.

n. 6 rzędów rur powietrznych czyli cepu chow przez sklepienie idą
ce, 6 lub 7 w każdym rzędzie, a razem 40, iako pokazuie Abryfs Fig. 10; 
gdzie przypada 10 w każde podzielenie, iako przez punktowane liniie na-

znaczo-
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znaczono; na co trzeba mieć baczność, kiedy kto chce przez doświad
czenie według nowego fpofobu wypalać dachówki.

o. Żelazne klamry na poprzek przez fklepienie (n ) , 2, w górze na 
nich między cepuchami, a 2 przez zwierzchne mury id§ce.

p. Poiadzki czyli flupy pod dołem dachowym według zwyczaynego 
wićizarku. Ponieważ ten piec niżfzy ieB od fldepionych pieców do wypa
lenia cegieł murowych, więkfza też gorgeość przez to idzie do góry przez 
rury powietrzne czyli cepuchy, dla tego też poiadzki nad fldepieniem 
nieco wyżey wyprowadzone być powinny, iako fię widzieć daie z przedzia
łów ; ażeby Boi dachowy niezapalił fię.

q. Dwie fzopy na obudwoch Bronach, których dachy zł§czo 
ą  razem z dachem piecowym, dachówka na tych dachach wolno fię 
wiedza bez wapna, ażeby gor§cość tym wolniey między niemi mogła 
przechodzić. Na zbieg dachu używaj dachówek do tego w używaiUg- 
będących, y przygwożdżą ich na zwierzchnych defkach dla zachowa^ 
nia dachówek (o )  na dachu od burzy; iako też famę wierzchy delkain 
przykrywaj. Poipolicie zaś rzecz zwyczaynieyfza robić dachy fzopowe’ ' ^  _ 
niżlżemi y zrowniać ie z murami.

r r. 4 bramy na przeciwko fobie, kiedy położenie mieyfca na to 
pozwala dla wygody wożenia drew, z których 4 jżn ie  (Stafrum, 4 łokcie 
fzerokie, 3 łokcie  wyfokie y d łu g ie )  na raz w każdey lżopie Bawia ig iię; 
co oibbliwie ieB rzeczy potrzebny przy mokrey ielienney porze dla utrzy
mania drew w luchości zupełney.

s. Nakryty ganek między obiema fzopami dla wygody ceglarza, kie
dy niepogoda przytrafia fię pod czas palenia. Ten przy wielu piecach fię 
opulżcza. Na iedney Bronie pierfiowego muru, w górze między pofadz- 
kami dachowemi zoBawuie lię mała otworzyflość ku fzopie dla małych 
fchodkow, po których ceglarz może iść na fklepienie. T e  znaczone f§
Fig. 8- przy punktami.

u. OtworzyBości między pofadzkami dachowemi górami z delek 
zamknięte. Podczas palenia te, które Bawione j  na Bronie, zkgd wia-

L  3 trwieie

( n )  K l a m r y  t a k o w e  n a z y w a j ą  K u i n i c z -  

n y m  t e r m i n e m  w  P o l f z c z e  For - A n kn j, y  

o n e  n ie  k u i ą ,  le c z  l e i ą  c o  m n i e y  k o f z t u i e ,  
p r o f t o  z  p ieca  g d z i e  ż e l a z o  p t y n i e ,  i a k o  to  

p o d  Konfkienti " a  ^Janowie, t a k ż e  n a  Królew
cu, o  m i lę  e ta m t a d  y  w  D r z e w i c y .  I n n e  

k u ź n i e  o i b b l i w i e  n a d  g r a n i c y  Ś lą s k ą  b ę d ą c e

i  l i c h e y  r u d y  b i o r ą c  ż e l a z o ,  t a k o w y c h  For- 
A n k i e r  a n i  u l e i ą  g t a d k o .

( o )  D a c h ó w k i  te  n a  r o g  d a c h u  d a w a n e  y  

d r u g i e  p r z y k r y w a j ą c e ,  c z y n i ą  f p u ś c i f t o i ć  D a 

c h u ,  n a z y w a i ą  f ię  S t r y c h a r z o w  c z y l i  c e g la r -  

s k i m  t e r m i n e m  w  P o l f z c z e  g ą f i o r y .
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trwieie zamykają pod czas wiatru, a naprzeciwko będące otwarte zo- 
flawuią.

Skoro dachówki na rufztowaniach w fzopie dobrze wyfichną, wpro
wadzają fię na taczkach po 40 na raz do pieca. Wmawianie zaczyna fię 
na wierzchu drzwi do wftawiania protlo na przeciwko, y zawlże icdna da
chówka ściffow drugą wflnwia fię w profiey linii na poprzek przez piec tak, 
że piętki do góry ftoią; wyiąwfzy każdą iiodraą dachówkę, ktorey pięt
ka na doi floi, ażeby dachówki niekrzywo ale profło fiaty; a to w praw
dzie 5 rzędów wzwyż. Z tcy famey przyczyny y dla lekfżcgo fpaiania w 
trzech dolnych rzędach flawiaią fię na przemianę na fobie w podfuż pieca 
4 rzędy wiązań; w 4 rzędzie bywaią tylko 3 rzędy takowych wiązań, a w 
górnym w cale żadnych niema. Pod Sklepieniem dachówki płaSko fię kła
dą, tak, że piętki ku przodkowi y do góry floią. Tak kontynuia wfla- 
wienie pomału y flawiaią 3 rzędy w raz nakfztałt fchodow z ich wiązania
mi, przy czym trzeba mieć dobrą baczność, ażeby dachowki niebyły po- 
pfute, utrącane, albo rzucane. Jak cały piec uflawiaią iefzcze na,kon- 
kluzyą na de drzewiami do utlawiania, tyle dachowrek w tykaią ile fie mie
ścić może, aby niezoflało próżne mieyfce. Nakoniec zamuruią ie luź- 
nemi cegłami, a próżne między niemi znayduiące fię mieyfce wedłu«- 
zwyczaiu gruzem napełniają, y fugi zafmaruią. Palenic z początku bywa 
zwolna wewfżyfłkich czeluściach po obudwoch flronach, aż gruby dym 
w 24 godziny odeydzie, gdzie iuż na ten czas pomału ogień powiękfzaią; 
przyczyni niektóre fzczapy rzuczaią profło w czeluścią. Skoro czeluścią 
drwami fą napełnione, flawiaią mocne żelazne blachy przed wfzyflkie 
dziury piecowe dla przerodzenia powietrzu y utrzymania gorącości w 
piecu. T e  blachy otwieraią lię, kiedy świeże drwa maią być włożone y 
zaraz znowu zamykają fię, co fię dzieie tak z iednym czeluściem po dru
gim. Można też używać drzwi żelaznych z zawiafami y wmurowanemi 
hakami, pod ktoremi zoflawuią fię małe otworzyflości dla powietrza 
Zupełny ogień kontynuie fię przez 48 godzin., y przez ten czas rowno 
trwający ogień utrzymany być powinien. Cepuclyy, tam, gdzie fię ogień 
myprzod pokaźnie, w górze na rlepieniu luznemi cegłami pozamykane 
być powwinny, aż fię ogień w całym piecu rowno rozdziela, tak, że fię 
we wfzyflkich ccpuchach W równości pokaźnie,’ gdzie na ten czas zam
knięte znowu fie otwieraią, ażeby wfzyflkie dachówki w piecu jjc możno

ści
(p) NTa Kuźnicach żelaznych Biskupftwa 

Krakowskiego na Berezoiois fp, Andrzey Za
łuski, lilacharnią, a późni cyjan Małachowski 
Kanclerz Koronny na IFąJoJzu wyftawili.



ści rowno dobrze lię wypaliły, że zaś zawfze ieden gatunek gliny więcey 
ognia znoli niżeli drugi, trzeba lię przez doświadczenia informować przez 
wiele dni palenie kontynuować lię powinno. W  Cegielni Ekensbeifkiey, 
iako fię mowiło, palenie trwa tylko przez 3 dni, przeciwnie w Gefle y 
przy Skantrtull w Sztokolmie ogień przez 5 dni y nocy utrzymany być po
winien &c. Naybezpiecznieyfzy znak, kiedy palić przeftać można, iefl 
nieomylnie ten fam, co u cegieł murowych, to iefl kiedy Iczerwone da
chówki przez cepuchy w górze na fklepieniu iaśnieyfzemi fię pokazuią, 
ten bowiem znak dowodem iefl, że piec doflatecznie iefl: przepalony. 
W  tym zamykaią fię czeluścią y cepuchy, piec zaś przez 5 dni y nocy dy
gnie potym go otwierają y dachówki tym że porządkiem iak uflawiane by
ły , to iefl: po 50 razem na każdych taczkach wyprowadzaią. Ten iefl 
powfzcchny wfzędzie w używaniu będący fpofob *) wypalenia dachówek 
na co pofpolicie wychodzi 10 lub 12 fążni drew wyżey rzeczoney wielkości, 
co fię zdaie być dolyć wiele uważaiąc na krotki czasj y na małą liczbę da
chówek w piecu lię miefzczących. Pochodzi to zaś z tego, ponieważ 
ogień na obudwoch Aronach utrzymany być powinien. Jednak można 
by ten podany nowry fpofob palenia y tu próbować, ponieważ czeluścią 
według pokazanego porządku na iedney Aronie zamuruią lię. Chociaż 
by to więcey czafu mogło potrzebować, rzecz iednak nieomylna że wiele 
by drew przy tym ofzczędać można. W  piecu 7 lub 8 łokci wyfokimT 
gdzie między dachówkami flawiaią fię cegły 3 lub 4  łokcie wzwyż, ogień 
w lcpfzey równości na cały piec dzielić fię daie,' w czym ia według mego 
doświadczenia naywiękfzego Iżukam drew ofzczędania. Na niektórych 
mieyfcach używaią węgli kamiennych, albo darniny, które doftateczną 
daią gorącość. Ku końcowi iednak palenia nayradziey używaią fuchych 
drew, ieżeli ie mieć mogą. W  opilanym piecu mieści fię 13500 dachó
wek, z których nooo pofpolicie bywa dobrze wypalonych y przedniey 
dobroci wyloko czerwonego koloru y dobrego brzęku. Drugie zaś pod 
fldepicniemy przymurach bywaią nieco bladfze, mogą iednak z innemi 
małą wadę maiącemi, które przy wywożeniu z pieca w raz z połamanemi 
wybicraią f ę ,  ku włafney flużyć potrzebie. Które w cale lą połamane 
tłuką na ceglaną mąkę, którą maiąza lepfządo mięfzania z wapnem ni
żeli tłuczone kamienie łamane czyli ciofane **).

Mógł

* ) W Niemczech, ile nił wiadomo, Iefl **}  Mufźą zaifte dotrze wiązać dla ic~
nieznaiome, iako też w powfzechności te Iazney Materyi, ktorg w fobie zawierała, 
rozporządzenie pieców, byleby nie zaoftro byty palone.
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Mógł by tu byt być przywiedziony iefzcze infzy gatunek pieców, 
który wGeflc ieA w używaniu, w którym ogień nietylko pod go 1-5, ale 
też przez mur pierfiowy przechodzi: w takowym pieców gatunku palą 
tylko na iedney Aronie, w rclżcie zaś podobne Są do zwyczaynych pieców, 
w których zduni fwoie kachle y inne naczynia wypala ią. Widzi mi Się 
zaś że doSyć ieftna opifanyfiii, który naywięcey w używaniu. Jeżeli piec 
ftawia fię tylko na właSną potrzebę, może być według upodobania zrobio
ny krotfżym, na 3 lub 4 zapalenia, gdzie też do onego mniey wychodzi
c.gieł.

Sporządzenie cegielni na dachówkę potrzebuie znacznego nakładu, 
ieżeli do razu ma być dofkonała. Pokażę tu więc nayłatwieySzą drogę, 
iak takowe dzieło pomału iako nayofżczędniey do doskonałości przypro
wadzić można. Jeżeli kto iuż ma cegielnią na cegły murowe, tedy rzecz 
bardzo łatwa doAać cegły do pieca na dachówki, zwłafzcza gdy pożytek 
ź cegielni na cegłę potrzebnym może być nakładem do nowego Sporządze
nia. Jeżeli zaś czyi umyft ieA robić tylko dachówki, będąc wprzód przez 
próby przeświadczony o zdatności gliny na dachówki może nayprzod po
bawić cegielnią tak długą iak chce y Arychować w niey na klepiiku 32000 
cegieł murowych, wypalić one w zrobionym na to umyślnie piecu, (któ
ry potym można znowu zagubić ) y murować z nich piec do wypalenia da
chówek z iego czeluściami z każdey Arony 6 łokci wzwyż aż do żelaznych 
klamr o ,  y zoftawić przerwanie czyli odległość ha i  łokcia po bokach, na 
którym potym daie fię fklepicnie. Pice ten głęboki dwa łokcie w ziemi 
przy pochyłości pagórka dla wygodnieyfzcgo wAawiania cegieł drzwiami 
do uAawiania. Potym zarobią Się czeluścią na iedney Aronie gubionym 
niurem y wypalaią fię w tym piecu cegły murowe, z których Się wyprowa
dzają górne mury y pofadzki,na co potrzeba 10000 cegieł. Na tych Aawia 
fię Aoł dachowy y przykrywa fię nayprzod defkami. Klamry w mury 
wierzchne wkładają fię natychmiaA, w pośrzodku zaś na piecu wmuruią Się 
tylko krótkie klamry z dziurami y uchami, w które wkładaią iię żelazne 
drągi w górze na Sklepieniu leżące y umacniaią Się, kiedy Sklepienie iuż 
gotowre, można zaraz Sklepienie zrobić, albo też piec otwarty zoAawić 
y palić w nim cegły murowe, przez co nakładane iuż koSzty odzySkać mo
żna. Tym czalem robi Się deptarnia, y przySpoSobiaią Się deSki na ruSz- 
towania, ażeby można zacząć robić dachówki. Na ten czas trzeba zro
bić duże Sklepienie, na które potrzeba 5000 cegieł murowych} podłogę 
zaś w piecu, którą wymurować bardzo rzecz ieft opiefzała y trudna, z 
początku opuścić można, y miaAo niey zrobić ławy 1 łokieć wySokie z

luźnych,
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luźnych, fuchych cegieł, na których fpaiai? fię czeluścią zwyczajnym 
fpolbbcm trzema na nich poftawionemi rzędami. Skoro fię to z pilno
ści? dało, ma kto rown? y mocn? podłogę dla dachówek, przez które 
fię ogień wfzędzie rozfzerza, ieżeliby fię od mocnego palenia miał tu yr 
owdzie nachylać, można temu łatwo zabiedz; przytym ieft y ten poży- 
.tck, że ten piec zdatny do wypalenia cegieł y dachówek, co ielł wielkim 
oliczedanicm kolztow. Inaczey potrzeba do fldepioney y murowanej 
podłogi według ryfunkow 6000 cegieł murowych y oprocz tego 1000 
lżtuk, które hę na niey luzem uftawiai?, tak, że więc do całego pieca 
potrzeba 54000 cegieł murowych, y 1800 dachówek do dachu piecowe* 
go , y tyleż dachówek na dwie izopy. Delhi z początku na dach użyte, 
niogą potym być używane na rufztowania.

O polewaniu dachówek.

Nicmiałcm wprawdzie fpofobności widzieć w ktorey cegielni pole
wanie, ani też lam onego doświadczyć, Iłarałcm fię iednak o tym infor
mować od biegłego w tey fztuce człowieka, y oprocz tego znalazłem roż
ne informacye w kunfztcie robienia fzkła P. Kunkla, z których tu rzeczy 
potrzebnieyfze opi izę.

Grunt wfzyłłkich pofpolitych poliwań ielł ołowianny popioł y biały 
krzemień, do których fię przydaie ieden ieizczc y drugi minerał, dla da
nia polewaniu pożądanego koloru.

Popioi ołowianny robi? z ołowiu, który topi? y tak długo nad 
ogniem Żelazn? łopatk? rufzai?, aż fię w popioł obroci, który względem 
wagi więccy zaważy niżeli wzięty na to ołow. Nietrzeba zaśprzeftać ru- 
fzać, póki fię choć iedna kropla iefzcze topionego pokazuie ołowiu. Ten 
popioł potym przefiewai?, który ielł gruby, ten tr? na wielkim kamieniu 
y do miałkiego przefiewai?. Białe krzemienie w piecu pod czas wypale
nia dachówek topi? czyli kalcynui?, z czego krufzei? y ztłuc fię daig, co 
fię ftaie w wielkim żelaznym mozdzieżu, potym można ie w drobnieyfzy 
popioł obrocie. Na koniec przefiewai? ten popioł przez gęile fito. Bo- 
zollai?ca relzta przefiewa fię także y używa fię na grunt przy wypaleniu 
krufzcoW. Bronatny kamień albo Magne/ia znayduie fię w górach, y daie 
ciemno-bronatn?farbę, zedrą z żelaza daie czaru? farbę, iako też okru
chy pilnikiem od żelaza odpiłowane, iednak oflatnic wchodź? tylko do

kom-

(q) Ołowiany Popioł, bytlż ma podobno Gleyta, ktorey y garncarze zażywaj dopo- 
lewów,
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kompozycyi, która przed tym Aopiona była; zędra z miedzi y popioł, za- 
żywaig fię właściwie do zielonego polewania, iednak mogą także ftuiyć do 
pomięfzania między poprzedzaigce kolory. Zaffera z kalcynowanemi mo- 
iiężnemi odchodkami mięfza fię z prochem krzemieniowym, preparuie 
fię y używa fię do niebiefkiego koloru. W izy Akie te ingredyencye tak 
iednę iak drugg tłukg, przeiiewaig y potym w pewnych małych miarkach 
odmierzai^ według proporcyi neAępuigccgo rcceptu.

NaAępuigce dwie kompozycye wzięte lij z dzieła P. Konkla:
1) Popiołu otowiannego 14 garcy, prochu krzemieniowego 14 gar- 

cy , brunatnego kamienia 2 garce daig brunatne polewanie, które przez 
cokolwiek zędry żelazney zrobione iefzcze być może ciemnieyfze.

2) Popiołu ołowianego 8 garcy, okrufzyn pilnikiem od żelaza od- 
tartych 3 garce, zędry miedzianey 3 garce, zaffery 2 garce daig czarno- 
brunatne polewanie, im iię więcey daie zaffery tym ciemnieyfzy ieft kolor. 
Rzecz uwagi godna że w oAatnim recepcie niemafz żadnego czyAego krze
mienia: rzecz zależy w ięc na doświadczeniach, czyli Iżybkość lub znik- 
niałość otowiannego popiołu przez drugie ingredyencye należycie może 
być związana?

Mnietnaig pofpolicie, że wfzyAkie polewania, które mocny ogień 
wytrzymać mulz?, zawlże potrzebuj więcey krzemienia niżeli ołowiane
go popiołu. Z tego fundamentu można próbować takie kompozycyą na- 
itępuią ą : ołowianego popioiu 10 miarek, krzem ienia 12 miarek, brunat
nego kamienia 1 miarka, zędry żelazney y miedzianey po iedney miarce, 
y tak, może kto fam zrobić recepta rożnych proporcyi y ingredycncyi, y 
onez piobować, co daie naylepfze polewanie względem mocy pięknego 
koloru y glancu, bez fżpar y pęcherzyków. Dobre polewanie powinno 
być nie zakofztowne y wytrzymać zimowe mrozy bez pękania fię.

WfzyAkie polewania robig fię albo na mokro, albo na fucho. Do 
Iut hych ingredyencyi powinny być bardzo delikatnieprzefiewarie y dobrze 
pomięfżanej dachówka potym zewnętrz wodg fie pokropi, y natychmiaff 
owe ingredyencye na polewanie przez małe na to zrobione fito na nig 
przeliewaig hę. Tak pofłępuig z pofpolltym polewaniem na płafkie na
czynia. Jeżeli zaś kto chce polewać wydrążone naczynia, gdzie fię to 
uczynić niedaie, niechay do ingredycncyi przydaie nieco otrgb żytnych, y 
niecii tyle na;ypie na zmoczone wprzód rękg naczynie ile na nim owych in
gredyencyi przez fię chce zoAać. Kiedy kto polewa dachówkę, powinien 
i? trzymać za piętkę nietykaigc powierzchowności iey, y dla tego nayle- 
pu y ta robota iif robi przy drzwiach piecowych, ażeby dachówka natych-

miaA
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miafl mogła być pofiawiona na górze w piec. Trzeba ig zaś poftawić pigt- 
kg do góry. Zlewać fig do kupy niemogg, kiedy polewanie topnieie.

Polewanie mokre czyni farby rownieyfzemi, zkgd P. Kunkel ie nad inne 
przekłada; iako też ofobliwie przednieylże białe polewanie mokro fig robi. 
Potrzeba w tym naRgpuigcym poftepować fpofobem: grube przefiewane 
ingredyencye nayprzod trzeba przepalać w piecu, to fig zaś ftaie w fkrzy- 
necce z cegieł y gliny ogień wytrzymać moggeey zrobioney. Która fig 
nad nie y pobokach okłada piafikiem krzemieniowym na dwa palce grubo. 
T o  palenie może też być w małym piecyku, kiedy kto chce za dodaniem 
wiatru. Po paleniu piaiek dobrze fig ofkrobuie od topioney mafly, mafia 
fig tłucze , y zmiele fig na rgeznym młynie na twardym kamieniu mokro. 
Pod czas mienia odfkrobuie fig to co na bokach przylega y robota fig kon- 
tynuic, aż polewanie bgdzie czyfte y na kfztałt rzadkiego kleyku, gdzie 
fig na ten czas przez dziurę na boku do podfiawioney fafeczki odtacza. 
T o  mienie ieft cięż kg robotg, dla tego przy wielkich dziełach na to uży
wa i g końfkicgo młyna a albo 3 takowe kamienie maigeego. T o  mokre 
polewanie bez uftanku fig migfza, dachówka fig nad fafeczką trzyma y 
warzochg ig fig polewa, kiedy ma być do pieca wftawiona. W  Lecie pod 
czas ciepłych flonecznych promieni naylepiey fig to udawać zwykło, po
nieważ na ten czas dachówka nieco oiychać może.

W  Hollandyi, po wypaleniu, dachowkg polewać zwykli y wftawiać ie 
po polewaniu znowu wzwyczayny piec garncarlki, aż lig polewanie roz
topi. Niechay kto !gdzi iak chce, przecie polewanie zawfze nieco drogo 
kofztuie, ponieważ na to potrzeba wiele ołowiannego popiołu; zkgd ta
kowe dachówki pofpolicie iefzcze raz tyle iak czerwone kofztować zwykły.

Oprócz polewania iefzcze maig infzy znaiomy fpofob dachówki trwa- 
łemi uczynić. Pofmaruig ie na wierzchu finołg, wewngtrz zaś nie, ażeby 
fig,ich wapno chwytało. Można ie też iefzcze raz finołg, w ktorey fg Ib- 
iiiowe fadze, fmarować, y fkoro na poł wyfchng, pofypać przefiewanym 
wodnym ołowiem; kiedy fig ten dobrze wciera, wyglgdaig iak polewape, 
a daleko mniey kofżtuig. Wigcey fig o tym doczytać można w Trakta
tach Akademii Krolewfkieij w Sztokolmie w Części I. Fol. 360.

Jeżeli kto chce mieć czarno-fiwawe dachówki bez polewania, może 
rogi y kopyta bydlgce iako też korzenia olfzowe w czeluścią wrzucać po 
paleniu kiedy czeluścią mai? być zamurowanej gdzie na ten czas dachow'- 
ki od dymu nabywaig fiwego koloru. Takowe zaś dachówki, co fig ty
cze dobroci ich w niedoftatku należytego koloru, można tylko poznać po 
brzgku; im ofirzeylży y wyraźnieylży maig brzgk tym lepiey fg wypalone.

M 2 Co
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Co fię tycze naczyń y indrumentow potrzebnych przy takowey ce
gielni, za rzecz zbyteczny fądze iefzcze raz one opifać, ponieważ iuż do- 
ilatccznie wyiey fą opifane. T o  iedno iefzcze namieniam, że formy na 
dachówki, które według abryfTow zrobić rzecz by podobno trudna była, 
w infzey cegielni obdalować potrzeba, ieźli kto niema na dorędziu bie
głego w tym człowieka, który by wfzydko, co należy do drychowania 
dachówek dobrze rozumiał, y innym potrzebny w tym mógł dawać infor- 
macyą. Więcey robotników na to dodać, rzeczpodobno mogła by być 
dla tego łatwieyłża, ponieważ ta wcale przyzwoita zabawa daleko nic tak 
cieżkiey potrzebuie roboty, iako Ilrychowanie cegieł murowych. W zglę
dem wynikającego ztąd dla powfzechnego dobra wielkiego pożytku fpo- 
dziewać fię można, że kunfżt drychowania dachówek wnafzey oyczyznie 
co raz bardziey fię rozfzerzy.

Cf :...... .... - --- 1-

Pifmo te pifane dla Szwedzkiego Narodu, ieieli tam w początkach 
trudną znalazło Exekucyą, tym więkfzey w Polfzcze obawiać fię należy 
przefzkody;' Miłość Dobra Oyczyzny to przewyżfzać powinno, y trudniey- 
izą wykazać rzecz wfzak więkfza Iława, Sarmaci ofiadaiąc Polfkę mniey 
wiadomości dawali, Leehitowie początki dawali, nadały czafy Kaźmierza 
W ielkiego, gdzie z grubey dzikości władza naród wyprowadzała; Zyg
munta Auguda W ick pomnoży! nauki niektóre, y czyliż potym niesforne 
rządy zarzucić tak daleko mogły dobru tamę; aby co raz, co raz podno- 
fić Polacy oczu nie mogli, co fię w innych dzieie Narodach pod rownym- 
że umiefzczonych Iłońcem, niech iuż idą w bezdenne zatopienie te obrzy
dłe a bezrozumne Prodactwa ciemnego odpowiadania, że nie bywało te
g o , przeto to bydż nie powinno. Na tym fundamencie, to y Poganflńe 
Bożyfzcza wprzód Pollkę obfiadły, niż Prawowierna Boga znajomość; 
przeto gdyby był Mieczylław tymi fię kierował zdaniami, toby do dziś 
dnia Bożyfczcza fiedziały u nas. Wdyd darfzym wyznawać, że świat dziś 
uczeńlży od ich niegdyś kwitnącego wieku, y ci fwoie takowe maxymy rzu- 
caią w pośrzod głupiego ludzi tłoku, a tych na niefzczęście w każdym 
kraiu więkfza niż uczonych liczba: Przyjdzie może ten czas że y dzifieyfza. 
robota fzacunek fwoy y fkutki w wykonywaniu znaydzie.
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