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1. W S T Ę P

1.1. P r z e d m io t  n o r m y . Przedmiotem normy jest 
kalafonia w  roztworze, otrzymywana w wyniku 
rozpuszczenia kalafonii sosnowej balsamicznej 
bezpośrednio po oddestylowaniu lotnych skład
ników w terpentynie balsamicznej.

1.2. Z a k r e s  s t o s o w a n ia  p r z e d m io tu  n o r m y . Ka
lafonię w roztworze stosuje się do wyrobu mydeł 
kalafonii dysproporcjonowanej mających zastoso
wanie w produkcji syntetycznych kauczuków ka
lafoniowych.

1.3. Określenia. Kalafonia w roztworze jest 
mieszaniną różnych kwasów żywicznych i węglo
wodorów terpenowych. Zawartość procentowa 
składników produktu wynosi: 80% kalafonii bal
samicznej i 20% terpentyny balsamicznej lub 85% 
kalafonii balsamicznej i 15% terpentyny balsa
micznej.

2. P O D Z I A Ł  I O Z N A C Z E N IE

2.1. G a tu n k i. W  zależności od zawartości kala
fonii balsamicznej i terpentyny balsamicznej roz
różnia się dwa gatunki kalafonii w roztworze:

—  kalafonia w  roztworze 80,

—  kalafonia w  roztworze 85.

2.2. P r z y k ła d  o z n a c z e n ia  kalafonii w roztwo
rze 80:

K A L A F O N I A  W  R O Z T W O R Z E  8 0  B N - 7 6 / 6 0 7 3 - 0 2

3. W Y M A G A N IA

3.1. W y g lą d  z e w n ę tr z n y .  Kalafonia w roztwo
rze powinna być w  temperaturze powyżej 80°C 
przezroczystą lepką cieczą o barwie od jasnożółtej 
do jasnorubinowej.

W y m a g a n i a
G a t u n e k

8 0 8 5

a )  L i c z b a  k w a s o w a ,
m g  K O H / g m i n 13 5 1 4 3

b )  Z a w a r t o ś ć  p o 
p i o ł u ,  % , m a x 0 ,0 4 0 ,0 4

c )  Z a w a r t o ś ć  w o 
d y ,  %>, m a x 0 ,2 0 ,2

d )  Z a w a r t o ś ć  w t r ą 
c e ń  o b c y c h ,  °/o, m a x 0 ,0 4 0 ,0 4

e )  P o z o s t a ło ś ć  p o
o d p a r o w a n i u ,  ®/o m i n 8 0 85

3 .2 . W y m a g a n ia
tablicy.

f i z y c z n e  i c h e m ic z n e wg

4. P A K O W A N I E , P R Z E C H O W Y W A N IE  
I T R A N S P O R T

4.1 . P a k o w a n ie . Kalafonię w  roztworze należy 
nalewać do odpowiednio dostosowanych auto
cystern kwasoodpomych izolowanych, z możliwo
ścią ogrzewania.

4.2 . P r z e c h o w y w a n ie .  Kalafonia w  roztworze 
powinna być przechowywana w zbiornikach 
z wykładziną odporną na korozję, izolowanych 
i ogrzewanych dla utrzymania produktu w stałej 
temperaturze powyżej 80°C, nie przekraczają
cej 140°C.

4 .3 . T r a n sp o r t . Kalafonia w  roztworze powin
na być przewożona w  autocysternach z wykładzi
ną odporną na korozję, izolowanych, mających 
urządzenia ogrzewcze.'

5. B A D A N I A

5 .1 . R o d z a je  b a d a ń

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1),
b) oznaczanie liczby kwasowej (3.2a),
c) oznaczanie zawartości popiołu (3.2b),
d) oznaczanie zawartości wody (3.2c),
e) oznaczanie zawartości wtrąceń obcych (3.2d),
f) oznaczanie pozostałości po odparowaniu 

(3.2e).

Z g ł o s z o n a  p r z e z  Z j e d n o c z e n i e  P r z e m y s ł u  T a r t a c z n e g o  i  W y r o b ó w  D r z e w n y c h  
U s t a n o w i o n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z j e d n o c z e n i a  P r z e m y s ł u  T a r t a c z n e g o  i  W y r o b ó w  D r z e w n y c h  d n i a  1 4  g r u d n i a  1 9 7 6  r .  

j a k o  n o r m a  o b o w ią z u j ą c a  w  z a k r e s i e  p r o d u k c j i  i  o b r o t u  c d  d n i a  1 l i p c a  1 9 7 7  r .
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5 .2 . W ie lk o ś ć  p a r t i i  kalafonii w  roztworze nie 
powinna przekraczać pojemności jednej auto
cysterny.

5 .3 . P o b ie r a n ie  p r ó b e k  i p r z y g o to w a n ie  ś r e d n ie j  
p r ó b k i la b o r a to r y jn e j .  Próbki należy pobierać 
z każdej autocysterny próbnikiem nr 7 wg PN-74/ 
C-60008 z dolnej, środkowej i górnej części auto
cysterny w  stosunku 1:3:1.

Zarówno u producenta, jak i u odbiorcy dopu
szcza się pobieranie próbek w  czasie przepompo
wywania kalafonii ze zbiornika magazynowego do 
autocysterny i odwrotnie. Próbki pierwotne na
leży pobierać tyle razy, aż próbka ogólna będzie 
nie mniejsza niż 3 dm3.

Średnią próbkę laboratoryjną o masie co naj
mniej 1,5 dm3 przygotowaną wg PN-67/C-04500, 
należy podzielić na dwie części i umieścić każdą 
oddzielnie w  szczelnie zamkniętym naczyniu 
szklanym.

Na naczyniach należy umieścić nalepki zawie
rające co najmniej następujące dane:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) numer partii,
c) wielkość partii,
d) datę pobrania próbki,
e) nazwisko osoby pobierającej próbkę.
Jedną średnią próbkę laboratoryjną należy prze

znaczyć do badań, a drugą przechowywać do ana
lizy rozjemczej co najmniej przez 6 dni.

Wybór laboratorium do wykonania analizy roz
jemczej uzależniony jest od uzgodnienia stron.

5 .4 . O p is  b a d a ń

5 .4 .1 . S p r a w d z e n ie  w y g lą d u  z e w n ę tr z n e g o .  Pro
bówkę z przezroczystego szklą napełnić badaną 
kalafonią, wstawić do łaźni wodnej o temperatu
rze 90-M00°C. Po roztopieniu się kalafonii spraw
dzić w przechodzącym świetle zgodność jej w y
glądu z  wymaganiami wg 3.1.

5 .4 .2 . O z n a c z a n ie  l i c z b y  k w a s o w e j

5 .4 .2 .1 . O d c z y n n ik i  i r o z tw o r y
a) Alkohol etylowy, 96-procentowy cz., zobojęt

niony.
b) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwór w 

70-procentowym alkoholu etylowym.
c) Wodorotlenek potasowy cz., 0,5 N roztwór 

alkoholowy.

5 .4 .2 .2 . Wykonanie oznaczania. Około 2 g kala
fonii w roztworze, odważonej z dokładnością do
0,0002 g, umieścić w kolbie stożkowej pojemności 
200 cm3, dodać 50 cm3 alkoholu etylowego i ogrze
wać pod chłodnicą zwrotną na łaźni wodnej do 
całkowitego rozpuszczenia badanej kalafonii. 
Otrzymany roztwór po ostudzeniu należy szybko 
miareczkować roztworem wodorotlenku potaso
wego wobec fenoloftałeiny do lekko różowego za
barwienia.

Liczbę kwasową (X ) obliczyć w miligramach 
KOH na 1 g kalafonii w  roztworze wg wzoru

28,055 • V
X  = — -----—  (1)

m

w którym:

28,055 —  ilość wodorotlenku potasowego za
warta w  1 cm3 ściśle 0,5 N  roztworu 
wodorotlenku potasowego, mg,

V  —  obojętność ściśle 0,5 N  roztworu wo
dorotlenku potasowego zużytego do 
zmiareczkowania,. cm3, 

m —  odważka kalafonii, g.

5.4.2.3. W y n ik . Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna- 
czań różniących się najwyżej o 3 mg KOH/g.

5.4.3. O z n a c z a n ie  z a w a r to ś c i  p o p io łu

5.4.3.1. W y k o n a n ie  o z n a c z a n ia . W  tyglu porce
lanowym, uprzednio wyprażonym do stałej masy
i zważonym z dokładnością do 0,0002 g, odważyć 
z dokładnością do 0,01 około 20 g badanej kalafo
nii w  roztworze. Tygiel wraz z zawartością ogrze
wać na małym płomieniu palnika do chwili usu
nięcia lotnych produktów terpentyny i produktów 
rozkładu kalafonii, a następnie wyprażyć w piecu 
muflowym do stałej masy. Po ostudzeniu tygla z 
popiołem w eksykatorze, zważyć z dokładnością 
do 0,0002 g.

Zawartość popiołu (X j) obliczyć w procentach 
wg wzoru

łrii • 100

w którym:

m1 —  masa pozostałości w tyglu po wypraże
niu, g,

m —  odważka kalafonii w roztworze, g.

5.4.3.2. Wynik. Za wynik nafeży przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmniej 2 ozna- 
czań nie różniących się między sobą więcej niż
o 0,005%.

5.4.4. O z n a c z a n ie  z a w a r to ś c i  w o d y  należy w y
konać wg PN-66/C-04523. Za wynik należy przy
jąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej
2 oznaczań nie różniących się między sobą więcej 
niż o 0,005°/o.

5.4.5. O z n a c z a n ie  w tr ą c e ń  o b c y c h

5.4.5.1 . W y k o n a n ie  o z n a c z a n ia . Około 20 g ka
lafonii w roztworze odważyć z dokładnością do
0,01 g, umieścić w kolbie stożkowej pojemności 
200 cm3, wlać 100 cm3 95 -r- 96-procentowcgo alko
holu etylowego i gotować na wrzącej łaźni wod
nej w ciągu 30 min. Otrzymany roztwór po ochło
dzeniu przesączyć przez uprzednio wysuszony do 
stałej masy tygiel z filtrem ze spiekanego szkła
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G -l, a pozostałe w  kolbie wtrącenia obce spłukać 
do tygla gorącym 95-4-96-procentowym alkoholem 
etylowym.

Następnie zawartą w tyglu pozostałość przemyć 
kilkakrotnie gorącym 95—96-procentowym alko
holem etylowym, po czym tygiel wraz z zawarto
ścią umieścić w  suszarce i suszyć w temperaturze 
105-f-110°C do stałej masy. Tygiel wraz z wysu
szoną zawartością należy zważyć z dokładnością 
do 0,0002 g.

Zawartość obcych wtrąceń (X 2) obliczyć w  pro
centach wg wzoru

rrij • 100

w którym:

mi —  masa obcych wtrąceń zawartych w tyglu 
po wysuszeniu, g,

m —  odważka kalafonii w roztworze, g.

5.4.5.2. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmniej 2 ozna- 
czań różniących się między sobą nie więcej niż
o 0,005%.

5.4.6. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu

5.4.6.1. Przyrządy
a) Parownica niklowa lub porcelanowa pojem

ności 150 cm3.
b) Termometr o zakresie pomiarowym 0-^200°C 

z podziałką elementarną 1°C.

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Wysuszoną 
w suszarce w temperaturze 105-hll0°C parownicę 
po ostudzeniu w eksykatorze zważyć z dokładno
ścią do fr,0002 g.

Odważyć w parownicy z dokładnością do 0,01 g 
około 10 g badanej kalafonii w  roztworze.. Następ
nie zanurzyć w łaźni piaskowej parownicę prawie

po brzegi. W  odległości 2-K5 mm od brzegu pa
rownicy zanurzyć w piasku termometr tak, aby 
jego zbiornik rtęci znalazł się na równym pozio
mie z dnem parownicy, po czym ogrzać łaźnię do 
temperatury 155-M60°C.

Po odparowaniu i~Liych składników, parownicę 
z pozostałością przenieść do suszarki ogrzanej do 
temperatury 150 -f- 155°C i pozostawić w  niej 
15 min. Następnie wyjąć parownicę z suszarki, 
ostudzić w eksykatorze i zważyć z dokładnością 
do 0,0002 g.

Pozostałość po odparowaniu (X 3) obliczyć w pro
centach wg wzoru

(m, — m2) • 100

w którym:

m-! —  masa parownicy z pozostałością, g, 
m2 —  masa wysuszonej parownicy, g, 
to3 —  odważka kalafonii w  roztworze, g.

5.4.6 .3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmniej 2 oznaczań 
nie różniących się między sobą więcej niż o 2%.

5.5. Zaokrąglenie wyników. Wyniki wszystkich 
oznaczań należy podawać z dokładnością określoną 
w wymaganiach, po zaokrągleniu uzyskanych 
wartości wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla w y
syłanej kalafonii w  roztworze producent jest obo
wiązany wystawić i przesłać odbiorcy atest kont
roli jakości, zawierający wyniki badań oraz stwier
dzający ich zgodność z wymaganiami normy. Za 
partię produktu zgodną z normą uważa się partię 
produktu odpowiadającą wszystkim wymaganiom 
normy.

K O N I E C

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1 . I n s t y t u c j a  o p r a c o w u j ą c a  n o r m ę  —  Z j e d n o c z e n i e  
P r z e m y s ł u  T a r t a c z n e g o  i  W y r o b ó w  D r z e w n y c h . '

2 .  N o r m y  z w i ą z a n e
P N - 6 7 / C - 0 4 5 0 0  P r o d u k t y  c h e m ic z n e .  W y t y c z n e  p o b i e r a 

n i a  i  p r z y g o t o w y w a n i a  p r ó b e k .
P N - G 5 / C - 0 4 5 2 3  O z n a c z a n i e  z a w a r t o ś c i  w o d y  m e t o d ą  d e 

s t y l a c y j n ą

P N - 7 4 / C - 6 0 0 0 8  P r ó b n i k i  d o  p o b i e r a n i a  p r ó b e k  p r o d u k t ó w  
b e z k s z t a ł t n y c h

P N - 7 0 / N - 0 2 1 2 0  Z a s a d y  z a o k r ą g l a n i a  i  z a p i s y w a n i a  l i c z b

3 . A u t o r z y  p r o j e k t u  n o r m y  —  m g r  i n ż .  J u l i a n  R z e p 
k a  —  Z a k ł a d  C h e m i c z n e g o  P r z e r o b u  Ż y w i c y  w  K ł o b u c k u ,  
i n ż .  J a n  M a t y s i a k  —  Z j e d n o c z e n i e  P r z e m y s ł u  T a r t a c z 
n e g o  i  W y r o b ó w  D r z e w n y c h .
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