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1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest charakterystyka użytkowa nad
budówki do przechowywania justunku mocowanej na 
blacie regału.

3.2. Materiał. Boki i górna rynienka — blacha stalowa, 
zalecana blacha tłoczna wg PN-69/H-92131. Listwy do 
zawieszania kaset — kształtownik aluminiowy walcowany.

3.3. Wykonanie. Konstrukcja ramowa spawana, zgrze
wana i skręcana. Krawędzie ostre — zatępione.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg
SWW 0796-49.

2.2. Przykład oznaczenia — wg SWW (0796-49) nad
budówki:

NADBUDÓW KA 0796-48 BN-75/7481-07 

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary w mm — wg rysunku.

3.4. W ykończenie. Całość nadbudówki pokryta lakie
rem piecowym w kolorze jasnozielonym, z wyjątkiem 
kształtowników aluminiowych. Pręt podtrzymujący szufla
dy kaszto w e— pokryty powłoką ochronną miedziowo- 
-chromową lub inną o podobnych właściwościach za
bezpieczających.

3.5. Sztywność konstrukcji. Konstrukcja nadbudówki 
i jej mocowanie na blacie regału powinny zapewniać 
sztywność kompletu, nadbudówka +  blat regału przy 
obciążeniu krawędzi przedniej, górnej rynienki nadbudówki 
siłą równą 100 kG.

3.6. Wyposażenie. Górną rynienkę nadbudówki należy 
wypełniać króbkami do nadbudówki typ 7, 8 i 9 wg BN-75/ 
7481-09, na kształtownikach należy umieszczać (zawieszać) 
kasety typ 1, 2 i 3, wg BN-75/7481-14 w ilościach wg BN-70/ 
7442-11 p. 2.22.

3.7. Cechowanie. Na nadbudówce, w miejscu ozna
czonym na rysunku, powinny być umieszczone w sposób 
trwały co najmniej następujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.2,

c) rok produkcji.
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1. In s ty tu c ja  op raco w u jąca  n o rm ę  — Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa ul. Mińska 69.

2. Is to tn e  zm ian y  w  stosunku  do BN-71/7481-07. W pro
wadzono nową wersję nadbudówki opracowaną na podstawie pro
dukcji Spółdzielni Pracy „M etalsprzęt” w Rzeszowie.

3. N o rm y  i d o k u m en ty  zw iązan e
PN-73/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej 

zwykłej jakości
B N -75/7481-09 Regały zecerskie podstawowe. Króbki. Cha

rakterystyka techniczna

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T . 1. GUS. Warszawa: Wy
dawnictwu Katalogów i Cenników 196S

4. A u to r p ro jek tu  n o rm y  — Jerzy Krukowski, Zakład 
Normalizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poli
graficznego, Warszawa

5. P ro d u c e n t rega łów . Producentem regałów jest Spół
dzielnia Pracy „M etalsprzęt” w Rzeszowie, dystrybutorem — 
Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Poligraficznego „Techno- 
graf” .


