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N O R M A  B R A N Ż O W A  » BN-65
TRANSPO RT Sieć łrakcyjna kolejowa 9317-09
S Z Y N O W Y O sprzęł

Z a m ia s t

Złqczki kabłqkowe do lin
G ru p a  k a ta lo g o w a  V I 7 7

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są złączki kabłąkowe do l in  z miedzi lub ze
p

stopów miedzi o przekroju 55» 70 lub 95 mm .
2

2. Przykład oznaczenia złączk i kabłąkowej do l in  o przekroju 70 mm :

ZŁAPZKA KABZĄKOWA 7 0  E N - 6 5 /9 5 1 7 - 0 9

5, Cechowanie. Ha korpusie z łączk i, w miejscu wskazanym na ry s .1, powinna być wy
konana w sposób czytelny i  trwały cecha zawierająca:

a) znak wytwórni,
b) wyróżnik oznaczenia wg p. 5»
c) znak BN.

4. Hormy związane
Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wymagania i  badania techniczne (BN w opracowaniu) 

Pozostałe normy związane podano w p .5.

RN-58/MC-13027, RN-58/1K-13028, R»-60/iK-5-5015, RN-60/MK-5-5016.

!|«  O'

C e n tra ln y  O ś ro d e k  Badań i Rozw oju Techn ik i K o le jn ic iw a  
U stanow iona  p rzez  M in is tra  K om u n ikac ji dn ia 5 cze rw ca  1 9 6 5  r. jako no rm a ob ow iqzu jq ca  

w zakres ie  p ro d u k c ji i od b io ru  od dnia 1 kw ie tn ia  1 9 6 6  r. (M on. Pol. nr poz. )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0 ,22  N«kł.2800 + 25 Z«m. 1 ft6 1 6 5  T78 C«n« zł 2,40



5. Wyszczególnienie części i  materiał

2________________________________________________________ Hł-65/9317-09

Rys.1

Nr części 
na rys. 1 Nazwa części

Wyróżnik
oznaczenia
części

Nr rysunku 
lub nomy

Liczba
sztuk Materiał Zastosowanie

1
Korpus
złączki

35

rys. 2 1
brąz BA1032 
lub BK3311'wg 
EN-60/H-87026

do lin o przekroju 
35 mm2

70
do lin o przekroju 
70 mm

95
do lig o przekroju 
95 ran

2
Śruba
kabłąkowa

M3-18-43 Cu

31-65/9317-02 1 -

do szczęki 35

M10-25-50 Cu do szczęki 70

M10-25-50 Cu dc szczęki 95

3 Nakrętka

M8

PN-58/JJ-82143 2
miedź M3 wg 
PN-62/H-82120

do śruby kabłąko
wej M8-18-43 Cu

M10
do śruby kabłąko
wej M10-25-50 Cu

M10
do śruby kabłąko
wej M10-25-50 Cu

Ciężary złączek kabłąkowych do lin o przekroju:p
35 ma - około 0,22 fcG l̂.v
70 tan2 - około 0,27 kG '<.i)

2
95 aa - około 0,27 kG v̂ v?
1}

' Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach.
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6, Wymiary szczęk w mm -  wg ry s .2 i  tab licy .

\3317-09~2\

Rys. 2

Wyróżnik
oznaczenia
szczęki

a b d

35 7 18 9

70 11 25 11
95 13 25 11

7. Obciążenie -  próbne na wyślizg

8. Pozostałe wymagania i  badania techniczne oraz opakowanie wg BN Sieć trakcyjna 
kolejowa. Osprzęt. Wymagania i  badania techniczne (w opracowaniu).

9. Postanowienia przejściowe. Do dnia 51 grudnia 1967 r .  lub do wcześniejszego 
terminu ustanowienia normy wymienionej w p.8, pozostałe wymagania i  badania technicz
ne oraz opakowanie wg RN-59/MK-5-5028.
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