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Ryc. 75. Wisniowiec, palac — fragment sztukaterii,
ZBIGNIEW REWSKI (LUCK)

RACHUNKI BUDOWY PALACU I KOSCIOLA
W WISNIOWCU

W r. 1938 do zbioréw Wolyniskiego Towarzystwa Przyjaciét Nauk nabyto
we Lwowie spora 1lo¢ akt gospodarczych, dotyczacych majatkéw Ksiazat Wiénio-
wieckich na Wolyniu: Wisniowca, Czajczyniec 1 in., gléwnie z pierwszej po-
towy XIX w. Wéréd nich znalazly si¢ 2 zeszyty rachunkéw z lat 1732—1733,
dotyczacych budowy patacu wisniowieckiego oraz wystawienia 2 oltarzy do tam-
tejszego koéciota OO. Karmelitéw.

Woprawdzie w tych ostatnich rachunkach nie wymienia si¢ wyraznie Wi-
éniowca. Ze chodzi tu o Wolyn, to pod tym wzgledem nie ma watpliwosci,
wymienia sie bowiem lasy Szepetynskie (wie§ Szepetyn w Elaw. dugieﬁskim
na pograniczu z krzemienieckim) oraz arendarzy Biatozoreckich (Bialozérka
m-ko w pow. krzemienieckim). Mozna by prébowaé przypisaé¢ je innym rezy-
dencjom ks. Wiéniowieckich w tymze powiecie krzemienieckim — czy to zam-
kom w Czajczyticach 1 Bialokrynicy lub palacowi w f.ozach pod Wisniowcem.
Z pofrednich jednak przestanek mozna wywnioskowaé, iz chodzi tu o Wiénio-
wiec, gléwna 6wczesng rezydencje Michala Serwacego ks. Wiéniowieckiego.
Przemawia za tym reprezentacyjna obstuga: janczarzy, puszkarz; prowadzacy
rachunki jest widocznie zarazem burgrabia, kiequ%m robotami i otrzymu-
jacym gotéwke z nalezacych do rezydencji débr. Wyplaty dla introligatora
,,X?gg Pariskich", dla zlotnika lwowskiego Szmoyta ,,0d oprawy szabli J.O.Xcia",
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znaczne zakupy wina i prochu zdaja sie $éwiadczy¢, 1z chodzi tu o Wiéniowiec. Ro-
boty sztukatorskie ,,w gabinecie J. O. Xiezny"’, ktéra byta, zaslubiona przed ro-
kiem, Tekla z ks. Radziwiltéw, pasuja b. dobrze do patacu w Wiéniowcu,
gdzie dotad zachowaly sie z tej racji liczne herbowe orly Radziwiltowskie, m. in.
w pieknej sztukateryjnej dekoracji wegaréw okiennych i drzwiowych w jednym
z naroznych pokoi od strony parku (ryc. 75).

Natomiast praca snycerza (oltarze éw. Michala i §w. Jana Nepomucena)
odnosi sie najwyrazniej do kosciota OO. Karmelitéw w Wisniowcu, ktéry posiada
przede wszystkim wezwanie $w. Michala Archaniola, a po drugie, jak podaje
rekopis Gizyckiego (Wolyniaka) kroniczki tegoz klasztoru, byly tam m. in.
oftarze §w. Michala Archaniofa oraz §w. Jana Nepomucena Y).

Omawiane rachunki sa dalszym ciagiem z lat poprzednich, jak §wiadczy
nagldwek zeszytu rachunkéw za rok 1732 — ,,Dalsza Expensa Pienigdzy Anno
1732", Kofczy ten zeszyt ,,.Summaryusz Laterum Expensy An. 1732" na sume
zt. 14820 gr. 7. -

Podsumowanie rozchodéw na rok 1733 daje kwote zl. 8231. Sa tam naste-
puﬂqce pozycje starannie wciggane co tydzien przez przeciag calego niemal
roku.;

,,Slusarzom Nr 2 strawne',

»Maystrowi zt. 4 a czeladnikowi z}. 3 strawnych — zl 7'’
Puszkarzowi Strawne.

Piotrowi Puszkarzowi — zl. 4.

Garniczarskim Czeladnikom Nro 5 strawne.
a Die 30 x-bris 1731 ad 6-m Januarij 1732 Czeladnikom Garniczarskim Nro 5 do dachéwki przy-
jetym — zh 13,

Anczarom przy Palacu bedacym z Woli J. O, X. Nro 6 kazdemu Lenungu na tydzienn po zi 2.

11. Januarij Za Skory dla Introligatora do oprawy Xiag Parnskich — zl. 36.

ZaWino miode roznego Gustu y Gatunku, ktore postalem dla J. O, Xcia Jmci Garey 10 po zh 10—
zt. 100.

Za Prochu armatniego funt so po gr. 26 na Wielkanoc — zl. 46 gr. 10.

Za Skrzypnik dla Malarza — 2zt 10 gr. 12.

Za Kola do Gar?*) — zl. 16.

Za smarowidlo do Gar — =zl 2 gr. 18.

16 Junij za Prochu armatniego funt 210 po gr. 18 — zb. 126.

19 Junij I-tem za Proch funt 140 — zt 84.

21 Junij Za Szwiszgultu Xiag 9 dla Introligatora — zl. 58.

a d. 22 Junij ad x-brem Ejusdem An'i za Dokumentami na Kontrakcie podpisanemi, wypla-
citem Krystyanowi Seynerowi Snycerzowi, od Dwoch Oltarzow S-o Michala, y 5-0 Jana
Nepomucena — zb 1.600.

3 x-bris przez Rece Jm. Xigdza Michalowskiego d-alem temuz Snycerzowi Lwowskiemu od
roboty J. O. Xiezny — zl. 300.

1) Odpis z oryginalu z klasztoru w Czernej — Wiéniowiec, archiwum klasztorne.
) gara — taczki do wozenia ziemi itp.
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3 Julij In vim Kontraktu doplacilem Szmoytowi zlotnikowi Lwowskiemu od oprawy Szabli
J. O, Xcia in vim roboty nalezacych wedlug Kontraktu — zl. 224

9 x-bris za Snop zelaza do Otlarzow — zi 10.

1o x-bris za Dokumentem Aniolka Kupca Lwowskiego za wina garcy 2 dla J. O. X. — zl. 32.
23 x-bris za Dokumentem temuz zlotnikowi in vim teyze roboty — zl. 4o0.
Duboiewskiemu Strawnych za rok — zl. 204,

Dalsza Expensa Extraordynaryjna An'i 1732.

Za farby brane dla Sztukatora do Gabinetu J. O. Xigzny Jey Meci wyplacilem aptekarce
Brodzkiey — zl. 61 gr. 12.

Temuz Sztukatorowi Piotrowi wyplacilem za Sztukaterye w Gabinecie J. O. Xigzny Jmci
Dobr. — zl. s500.

Expensa Pienigdzy Anno 1733 mo.
Mularze y Pomocnicy.
Die 24 Martij Poczeto robi¢ okolo fabrycznego Rysztowania Mularzow 2 iednemu po zl 8
a drugiemu po zl. 6 na tydzien bedzie nalezato.
Die 22-a Aprilis. Zaczeli generalnie Fabryke murowaé¢ Mularzow z Majstrem Nr. 12 ..
Pomocnikom Nr 14 ..... az do — — — — — — —
a die 3 gbris ad ¢ gbris Mularzom z majstrem Nr. 12.
Pomocnikom Nr. 14.

Ciesle
Die 20 Martij Poslalem Cieslow 4 y Maystra do Laséw Szepetynskich dla nagotowania drzewa
ktérym dalem ad 23 ejusdem — =zt 26.
Die 29 Aprilis Zaczeli ciesle robote w Zamku do ktérych jeszcze przynaiolem Czeladnikéw 2...

Stolarze.

Die g-a Januarij poczeli Stolarze robote zamkowa robi¢, ktérym dalem prointerim —
zt 8. '

Die 11 x-bris uczynilem Generalny Rachunek z Stolarzamio rozne roboty Zamkowe
ktére w tym roku robili, za co im nalezalo w szystkiey summy zl. 240", —

Strycharze.
Die 12 Februarij Dalem Strycharzom zadatku na palenie cegly — zt. 36".

Die 6 Maj. Uczynilem Generalny Rachunek z Strycharzami o Palenie Cegly, ktérzy wypalili
Zwyczajnych Piecow po 25 ooo cegiel wiednym znayduiaeych sig takich Piecow Nr. 6 rachujac
od kazdego Pieca po zl 125. Nalezalo za sze§é Piecow zl. pol. in summa 750"....

Garnicy do Gar

Die 22 Aprilis Zaczeli garnicy ziemie wozié ktérych Postanowilem do Gar Nr. 10 Garnikow 10
' ktérym bedzie nalezalo po zt. 3 na tydzien, a za§ za Swigta Ruskie ma sie im z tych
pieniedzy odbijaé". '

"
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Ludzie do odkrycia Gory.

Die 18 Martij Poslalem Ludzi Nr. 6 do odkrycia Gory dla Gornikow, ktérym po zl. 3 na tydzien
bedzie nalezalo, iednak za Swieta Ruskie ma sig¢ im z tych pieniedzy wytracaé.

Gurnicy.

Die 26 Martij. Postalem Gurnikow do Lamania kamienia na przyszla Fabryke, ktérym dalem
prointerim zl, 8.

Die 11 Julij uczynitem Rachunek z Gurnikami o wylamanie Kamienia do Fabryki, ktérzy nala-
mali Stusow Nr 18 rachujac tedy kazdy stus po zb. 8 uczyni zl. Pol. 144"...

Specyfikacya Mularzow, vy Pomocnikow A-o 1733

Mularze: 1. Stanistaw Mayster 10 — 2. Woiciech 8 — 3. Kucharski 8 — 4. Szymon § —
5, Roman — 6. Teodor 8 — 7. Franciszek 8 — 8. Glowacki 7 -— 9. Medynski 6 —
10, Ignacy 5 — 11. Andrzei 4 — 12. Jézel 7 — Summa na tydzieh facit zb. 87.

Pomocnicy: 1. Matyasz 3 — 2. Jan 3— 3. Tomasz 3 — 4. Jézef 3 — 5. Stanistaw 3 —
6. Szymon 3 — 7. Marcin 3 — 8. Michal 3 — 9. Andrzej 3 — 10. Jankowski 3 —
11. Rudkowski 3 — 12. Loiowski 3 — 13. Mikolaj 3 — 14. Nawrocki 3 — Summa
facit na tydzien zl. 42.—

Przytoczone tu w najistotniejszych fragmentach rachunki stanowia jedno-
cze$nie Zrédlo do poznania poczatkowego okresu budowy, a §ciélej przebudowy,
patacu w Wiéniowcu oraz dekorowania koéciola OO.\Vi’(armelitéw, a zarazem
przedstawiaja pewien interes i dla historii sztuki. Sg one rewelacyjne z tego
wzgledu, 1z wobec znanych dziejéw diugoletniego rabowania palacu z mienia
kulturalnego ?) istnienie nawet drobnych pozostaloéci archiwum wiéniowieckiego
moglto wydawaé sie wiecej niz nieprawdopodobne.

Analiza tego #rédta doprowadza do nastepnych rezultatéw:

1. ustalona zostaje dokladnie nieznana dotad data rozpoczecia robét budow-
lanych przy palacu na pierwsza polowe 1733 roku; przy tym wiadomoéé o réwno-
czesnym ukonczeniu robdt sztukatorskich ,,w Gabinecie J. O. Xiezny' w zesta-
wieniu z rachunkami z nastepnego roku (1733) za prace przygotowawcze ,,na
przyszta Fabryke' (gromadzenie duzej iloéci materiatéw budowlanych — drzewa,
kamienia, cegly, dachéwki, prowadzenie robét ziemnych) zdaje sie potwierdzac
dotychczasowa tradycje, iz ostatni z ks. Wiéniowieckich Michal Serwacy
przebudowal gléwny korpus palacu, a calo§¢ powiekszyt o skrzydia i pawilony
frontowe.

Obecna forma architektoniczna palacu réwniez potwierdza ten wniosek:
gléwny korpus, zaakcentowany czteroma naroznikowymi pawilonami, z ryzalitami
§rodkowymi, zwieficzonymi tympanonami, nalezy u nas stylowo do palacéw
z 11 polowy XVII wieku. Natomiast zabudowanie wspanialej cour d’honneur
nalezy do pierwszej polowy XVIII w. Najstarsze partie dekoracji wnetrz (dzi$
juz gléwnme tylko sztukaterie, kafelki i kominki) nie przekraczaja pierwszej
polowy XVIII w. Sa tu réwniez i péZniejsze — z drugiej polowy X{/II W. oraz
z poczatku XIX wieku.

1) Wiadystaw TOMKIEWICZ, Dzieje zbioréw zamku wisniowieckiego, Rocznik Wolyni-
ski, t. 111, (1934).
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Fot, Z, Rewski
Ryc. 76. Winiowiec, Ukrzyzowanie na cmentarzu.

Kalendarzyk wazniejszych robét w patacu.

1. ,,a Die 30 Xbris 1731 ad 6-m Januarij 1732 Czeladnikom Garnczarskim
Nr. 5 do dachéwki przyjetym...

2. 1732 1. ,,Temuz Sztukatorowi Piotrowi wyplacilem za sztukaterye
w Gabinecie J. O. Xiezny Imci Dobr."

3. d. 9. I 1733 ,,poczeli Stolarze robote zamkowa''.

4. d. 26. III. 1733 ,,poslalem gurnikéw do famania Kamienia na przy-

sztg Fabryke''.

5. d. 22. IV. 1733 ,,zaczeli generalnie Fabryke murowac".

6. d. 22. IV. 1733 ,,zaczeli garnicy ziemie wozic",

7. d. 29. IV. 1733 ,,zaczeli ciele robote w zamku".

II. Cenna dla historii sztuki jest wiadomo$¢ o wykonaniu w r. 1732 dwu
ottarzy do koéciota OO. Karmelitéw w Wisniowcu przez snycerza lwowskiego
Krystiana Seynera. Sadzac z otrzymania przezen wysokiej zaplaty — 1600 zi,
byl to rzezbiarz, ktéry wykonal figury péznobarokowych oftarzy. Niestety
oltarze te nie dochowaly sie w kosciele QO. Karmelitéw wobec pozaru kosciola
i zaboru na cerkiew w XIX w.

Sa wprawdzie w tym koéciele, kociele parafialnym w Starym Wisniowcu,
oraz na cmentarzu rzesby drewniane i kamienne, lecz wszystkie one za wy-
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Fot. Z. Rewshi
Ryc. 77. DPoczajéw, d. kosciol OO. Bazylianéw.

jatkiem 5 kamiennych rzezb, zdobiacych fasade, pochodza dopiero z 2 po-
lowy XVIII wieku. Owczesne znaczenie stowa ,,snycerz” nie ograniczalo
sie do wyrzynania w drzewie. Przeto mozna by prébowaé wiazaé z Seynerem
wspomniane kamienne figury na fasadzie kosciola z najlepsza figura na szczycie —
$w. Michala Archaniola'), Nic si¢ nie da powiedzie¢ o nieokreSlonej jego
robocie ,,], O. Xiezny*',

Rzezbiarz Krystian Seyner nie jest dotad znany w naukowej literaturze,
dotyczacej rzezby barokowej. Nie jest on réwniez znany jednemu z gléwnych
bacf;.czy tego tematu drowi Z. Hornungowi 2).

Wiadomo$é o nim jest o tyle wazna, iz jest dotychczas pierwszym i chrono-
logicznie wczesnym dowodem wystepowania na Wolyniu péznobarokowych
rzezbiarzy 1 artystéw lwowskich. Wiedziano o tym od dawna (nie opu-
blikowane badania dra J. Dutkiewicza) a nawet stawiano te hipoteze (komunikat
dra Muszynskiej-Krasnowolskiej z ub. r. w Akademii Umiejetnosci w Krakowie,
taczacy z Lwowem pdznobarokowe rzezby w koSciotach: Beresteczka, Dubna,

zemienca i in.), Mozna by wymieni¢ ich znacznie wiece] jak rzezby w kaplicy

w Nowomalinie, pochodzace skadinad, wspaniate figury w koéciele w I'Forc}
chowie, pochodzace z dawnego kosciola 80. Franciszkanéw w Druzkopolu,
cenny artystycznie oltarz wielki w koSciele parafialnym w Wiodzimierzu,
ochodzacy z tamtejszego kosciola OO. Dominikanéw itp. Od dawna znany
Eyk wspétudzial architektéw Iwowskich przy budowie monumentalnego ko-

1) Por. St. LORENTZ, O architekcie Janie Zaorze, Dawna Sztuka. Lwéw 1938, zesz. I,
odnosénik 4 na str. 57: ,,26. V. 1674 : Snycerzowi Nowotnemu, z ktérym sie zméwila robota
to jest dwa posagi z gliny na facjate'.

2) Zawdzieczam t¢ wiadomo$é uprzejmej odpowiedzi listownej dra Z. Hornunga.
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sciola OO. Bazylianéw w Poczajowie. Lecz wiadomosci te odnosily sie czaséw
nieco_pdZniejszych oraz nie byiy skonkretyzowane!).

dawny Wolyrh mial wielki rozmach i kulture artystyczna w doborze
érodkéw 1 form artystycznych, to moga potwierdzi¢ dwa wybrane przyklady:
mianowicie w tymze Winiowcu wznosl sie na cmentarzu katolickim najbardziej
monumentalny obecnie na Wolyniu zabytek rzezby péznobarokowej. Jest to
wielkich rozmiaréw Ukrzyzowanie, wykute z kamienia, dla uczczenia pamieci
Zebrowskichwr. 1786. Zwraca uwage silny wyraz ekspresji tej rzezby (ryc. 76)?).

Wéréd zabytkéw plastyki reliefowej XVIII w. niewatpliwie najwybitnie)-
szym jest dawne antepedium wielkiego oltarza kosciola OO. Bazylianéw w Po-
czajowie (ryc. 77)%).

Plaskorzezba ta w metalu (srebrze i zlocie) ze wzgledu na swéj poziom
artystyczny 1 techniczny nie ustegpuje, jezeli nie przewyzsza tego rodzaju reliefow
z terenu lwowskiego, wiazanych z rzezbiarzem Pinzlem ).

Rzesba pédznobarokowa na Wolyniu stanowi tutaj dla historii sztuki jeden
z ciekawszcirch problematéw do rozwiagzania. Badacze lwowscy mieliby pod
tym wzgledem historycznie najwieksze prawa i obowiazki.

1) A, CHOJNACKI Poczajevskaja Uspienskaja Lavra, Poczajéw, 1897, str. 1oz
Wspélpracowali tu architekei lwowscy: Ksawery Kulezycki i Polejowski.

?) Sam luk jest péZniejsza przerdbka i nasladownictwem, bram klasztoru i palacu w Wi-
$niowcu.

3) Przechowywane obecnie w malym muzeum klasztornym, mieszczacym si¢ w dolnych
kondygnacjach gléwnej cerkwi.

4 J. HORNUNGOWA. Lwowska plastyka reliefowa XVIIT w., Arkady 1937, nr 3.
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PRZYCZYNKI DO DZIEJOW FORTYFIKAC]I
STARE] WARSZAWY

1. W 1818 r. projektowano ulepszenie komunikacji miedzy Rynkiem Staro-
rmejsklm a ulica Podwale, poprzez ul. Zawrot i Piekarska przez wykupienie
posesji nr hip. 290 i 523, zburzenie znajdujacych sie tam doméw i whaczenie
placow do ulicy. Realizujac ten pornys{l wykupiono w 1828/29 roku poses_](;
nr 290 i zburzono znajdujacy si¢ na niej dom '), a w 1835 r. nabyto cze$¢ nie-
ruchomoéci nr 523 i rozebrano kamienice znajdujaca sie na tej cze$ci. Wiasci-
ciel pozostalej czesci nieruchomoéci nr 523 postanowil przebudowa¢ wylaczona
od zburzenia cze§¢ kamienicy, sporzadzil odpowiedni projekt rysunkowy 1 uzy-
skal od wiladz jego zatwierdzenie. ,\W wykonaniu tego planu przy kopaniu
fundamentéw na 3Y. lokei glgbokoscx, na linii oznaczonej 36 lokci dlugiej...
trafiono na same zasypki gruzéw, ziemi, blota i palisady w fosach odmecznych
fortyfikacyj do twardego gruntu na 18 fokci g}@boE wyrzuconych...” %),

2, Dnia § XII 1810 r. Minister Spraw Wewnetrznych wyr'lzil ostateczng
zgode Rzadu na sprzedaz miejskiej Baszty Marszatkowskiej, w drodze licytacjj,

albowiem — jak stwierdzila rewizja Budowniczego Miasta, odbyta w przy-
tomnoéci Radcéw delegowanych przez Municypalno§¢é — ,,grozac niebezpie-
czefistwem zawalenia sie, koniecznie rozebrana by¢ musi, takowe rozebranie
za$ znacznego potrzebujac nakladu, wcale zadnego, albo bardzo maly zysk
kasie miejskiej przynie$é by moglo"* J)

3. W 1808 r. wiasciciele (lub administratorowie) posesji nr hip. 33, 2971 298
zwrécili sie do Magistratu Policji z Zadaniem rozebrania Bramy Krakowskiej,
ktéra w ich mniemaniu grozilta zawaleniem 1 uszkodzeniem ich wlasnych bu-
dowli, W zwiazku z tym %/Iaglstrat w dniu 13 VI 1808 r, wydelegowal Komisje
w skladzie: Kasperski assesor MP. M. S. W. i Maciej Zaczkowski architekt;
komisja ta stwierdzila, iz ,,mury mieszkan y Bramy nieuchronnym upadklem
i mebezpmczeﬁstwem przechodzacej publicznoéci’ zagrazaja 1 ze nalezy je
rozebra¢. Poniewaz Brama nalezala do zabudowan zamkowych, przeto Prefellc
Departamentu Warszawskiego, otrzymawszy te opinig, przedstawit ja do roz-
patrzenia Ministrowi Spraw Wewnetrznych, wskazujac réwnoczeénie, iz uwaza
projekt rozbidrki za celowy , nie tylko dla bezpieczefstwa, ale nawet dla ozdoby
miasta’’, Minister polecil referat sprawy budowniczemu Adolfowi Schiitz,
ktéry w nastepstwie tego zlozyt dmia 14 VI nastepujacy raport: ,sklepienie
nad przejazdem... bramy, od strony kamienicy Merlinskiej, w wigkszej czesci
Z murem, na ktérym si¢ opieralo, ze wszystkim zawalilo sig, a reszta sklepienia
' te 0, na tej same] stronie grozi momentalnym zawaleniem. Byloby zatem —

gdyz reperacja ta niemalte koszta potrzebowaé bedzie — nie tylko dla przejazdu
publicznego, ale tez dla pozytku Earmemc sasiednich najlepiej cala brama wraz
z wiezq rozebral. Przez to przejazd znacznie sie rozszerzy 1 widok do miasta
starego otworzy'‘. Poniewaz opinie Schiitza potwierdzil budowniczy Kubicki,

1) Akta Komisji Rzadowej Spraw Wewnetrznych, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie
(KRSW), 5957, k. 119—120; Wojenny G. G, W. 2394, w tymze Archiwum.

%) Michat Zaleski do Kom. Rzad. S, Wewn. 5. VII. 1857 — KRSW s5704.

3 KRSW 5277 k. 17—19.
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przeto w dwa dni potem Minister nakazal natychmiastowe rozebranie rzeczone;
bramy, a 4 VII 1808 r. podpisal nastepujace pismo do Prefektury Warszawskie;:
,,Gdy przy rozbieraniu Bramy Krakowskiej w wieZyczce nan bedacej znalezione
by¢ mialy zabytki starozytnoéci, jak to kilka medaléw, pieniedzy i znakéw na
pamiatke wmurowanych i zawartych w szczycie onejze, Prefektura ma to wszystko
pozbieraé, bronié, zeby sie nie roztrwonily 1 Ministerstwu Spraw Wewnegtrznych
okazaé — takoz ma uwaza¢ na rzeczy ktére by przy fundamentach onej znale-
zione byé mogly, gdyby sie do nich dobrano’?).

Po zniesieniu Bramy Krakowskiej, sasiadujace znia domy nr hip. 297 1 298
coraz bardziej obracaly si¢ w ruine 1 stanowily powazne niebezpieczenistwo dla
przechodniéw zdazajacych do ulicy Slepej, a zwhaszcza dla tych mieszkaricéw
Slepej, ktérzy mieli jedyny dostep do niej od strony zamku. Wobec tego Inten-
dent %amku budowniczy Kubicki zaprojektowat rozszerzenie wlotu ulicy Slepej,
a zarazem przesklepienie jej na dfugoéci 12 tokcei i polaczenia doméw nr 297 i 298
ponad ulica, na poziomie 6 fokci od terenu; projekt ten zrealizowano w 1828 r.
W zwiazku z tym jeden z wilascicieli posesji przy ul. Slepej kpt. Jézef Twar-
dowski wytoczyl Rzadowi proces, domagajac si¢ zburzenia przebudowanych
kamienic 1 motywujac swe zadanie twierdzeniem, iz w wyniku zrealizowania
projektu Kubickiego dostep éwiatla i powietrza do ul. Slepej zostal zatamowany
a ponadto, ze ,,ul. Slepa od niepamietnych czaséw byta otwarta i miata widok
tak na Krakowskie Przedmieécie, jak i na Zamek Krolewski' #),

1y KR8W 5956, k. 1—6.
2) KRSW 8496.
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Ryc. 78. Miyn wodny J. Dymitrowicza, Przekréj podiuzny,

W. KORZENIEWICZ I W. SWIATECKI

MLYN I TARTAK WODNY NA EEMKOWSZCZYZNIE

Sekeja I, Budownictwa Wiejskiego i Sztuki Ludowej Z. A. P., w$réd prac pomia-
rowych 1 badawczych na obszarze calej Rzeczypospolitej, szeregiem samodzielnych stu-
didw objela teren Podkarpacia. Daleko posunigte sq studia nad szaladnictwem Tatr i nad
Huculszczyzna; prowadzi sig prace na Orawie, Podhalu, LEemkowszczyznie i Bojkowszezyznie,

Z materialéw, dotyczqeych ludowego budownictwa przemyslowego Lemkowszczyzny,
publikujemy przykiadowo rysunki i opis techniczny miyna wodnego we wsi Kalnica i tarta-
ku wodnego we wsi Wola Gdrzariska — pow. Lesko. '

MEYN WODNY WE WSI KALNICA k/CISNY, whasciciel Jan Dymi-
trowicz.

Budynek, w ktérym mieéci sie mlyn, na zewnatrz nie rézni si¢ prawie od
typowych w tym regionie chatlup. Wnetrze podzielone jest na dwie czesci:
na lewo od wejécia pomieszczenia mieszkalne, skladajace sie z kurnej izby i ko-
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Rye. 79. Mlyn wodny J. Dymitrowicza, Plan,

mory, na é:srawo whasciwy mlyn o dwéch gankach ') niezaleznie od siebie pracu-
jacych. Czeé¢ mechanizméw pomieszczono w wykople Zlozenia kamieni
miynskich leza jedno za drugim na wspdlnym podku #), réwnolegle do osi po-
dtuznej budynku. Omawiamy tylko j _]e en z mechanizméw miynskich. Skladaja
sie nann dwa zespoly: mechanizm napedowy i urzadzenie przemiatowe.

MECHANIZM NAPEDOWY zamienia energie wodna na mechaniczna
przez prace walu gléwnego (ryc. 79, 80 A) z osadzonym na nim nasiebiernym
kotem wodnym—korzeczniakiem (ryc. 79, 8o B) i kotem zgbatym (rys. 78, 80, 82 C)
oraz pionowej osi (wrzeciona) (ryc. 80 D) z osadzonymi na nim: trybem-sze$-
ciernig (ryc. 80, 82 E) i paprzyca ?) (ryc. 81 F).

1) Ganek, para kamieni do mielenia, nalezycie doszykowana, inaczej zlozenie. (Bolestaw
SLASKI, Przyczynki do slownictwa mlynarskiego, Kepno 1934).

2) Pod, podek, p4jd, w mlynie: znaczne podwyzszenie, deskami wyslane, na ktérym umie-
szczone sa kamienie z porebinami, kosz i inne czesci przyrzadu do mielenia. (B. Slaski, o. c.).

%) Paprzyca, okucie oka czyli otworu w kamieniu miynskim (zarnowym), w ktérym obraca
sie of zwana wrzecionem. (SLASKL).
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Ryc. 80. Mlyn wodny J, Dymitrowicza. Przekréj poprzeczny.

Wal gitéwny (ryc.79,80,A) wyciosanoz Jedn%% i ia. Konice watu okute
sa bednarka i1 zaopatrzone w selazne osie (ryc. 80, 82, 3), ktdre leza na bukowych
panewkach wprawionych w podk{ady jodtowe,

Koto wodne (ryc. 79, 80, B f kfada sie z dwoch szerokich obreczy, z kté-
rych kazda zbita jest z dwoch warstw dzwon jodlowych. Styki dzwon mijaja sie.
Miedzy obreczami zatozone sa na wpust i rowek korcdwki *). Korcéwka sktada
sie z dwéch desek prostopadle do siebie ustawionych (ryc. 79, B,). Wewnetrzn
obwdd kota odeskowano. Szprychy kola przymocowane sa do jego zewn@trznycﬁ
powmrzchm Przechodza na krzyz przez wal gléwny, w ktérym usztywnione
sa klinami.

Ruch kota wodnego poprzez wal przenosi si¢ na koto zebate (ryc.
78, 80, 82, C), ktdre zmienia o obrotu z poziome] na pionowa. Obrecz i osadzenie
kota na wale jest podobne jak w kole wodnym, W bocznej plaszczyZnie obreczy
osadzono drewniane zgby na okragte czopy.

1) Korcéwka, kola wodnego: lopatka, skrzydlo do nabierania wody na obwodzie. (SLASKI.)
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Ryc. 81. Mlyn wodny J. Dymitrowicza. Kosz.

Wrzeciono (ryc. 8o, D) ustawione jest w zelaznej panewce na walnicy *),
Wrzeclono ma przekrd) kwadratowy, co pozwala obracaé sie wraz z nim trybowi-
szeécierni (ryc. 8o, 82, E).

Tryb k{ada sie z dwoch okutych bednarka krazkéw. Miedzy krazkami
wprawione sa kotki rzekroju kroplowym, ostrzami zwrécone na zewnatrz.
Tryb zazebia si¢ z ko}p zebatym,

Na gérna czg$¢ wrzeciona nalozona jest paprzyca (ryc. 81, F). Pa-

ca wchodzi w wyciecia dolnej powierzchni kamienia miynskiego (w1erzch-

b ] — gléwnego elementu urzadzen przemiatowych, wprawiajac go w ruch
obrotowy

URZADZEN IA PRZEMIALOWE skiadaja si¢ ze zlozenia kamieni miyii-

skich (ryc. 78, 79, 80, H) 1 zespolu, podajacego zboze do przemialu. Zespét ten
tworza: kosz (ryc 78 8o, 1), skrzyr&a (ryc. 8o, 81, ]), dZzwignia regulujaca pochy-

1y Walnica, belka, ponad walem kola miynskiege w poprzek lezgca, w ktére) osadzona jest

panewka (SLASKI).

Biuletyn (]
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Ryc. 82. Mlyn wodny J. Dymitrowicza. Podelga i walnica.

lenie skrzynki (ryc. 78, 80, 81, K), drazek wstrzasajacy skrzynke (ryc. 78, 80, 81, L),
wreszcie podelga — lewar dZwigniowy do regulowania docisku kamieni miyn-
skich (ryc. 78, 80, 82, M).

amienie mltyfAskie umieszczone sa na podku (podstawie),
wspélnym dla obu urzadzen przemialowych, ujete 1 przykryte tubem ).

Nad kamieniami umieszczone sa w ramie z kantéwek przyrzady podajace
zboze do przemiatu. W gérnej czesci zawieszony jest k o s z (ryc. 78, 8o, F) zweza-
jacy sie ku dotowi. Dno kosza stanowi skrzynka (ryc. 80, 81, ]) obejmujaca
§cianami jego cztery boki. Posiada ona otwér z wystajaca rynienka do wysy-
pywania sie zboza. Zawieszona jest na sznurkach tak, Ze dno jej ma spadek
ku oku — otworowi kamienia.

Iloé¢ doprowadzanego do przemialu zboza reguluje sie odpowiednim pochy-
leniem skrzynki, W tym celu na jednej z tat utrzymujacych Eosz. umieszczona
jestdZzwignia (ryc. 78, 8o, 81, I%), do ktérej na sznurku podwieszono skrzynke.
D#wignia wchodzi w wyciecie na nakladce (ryc. 8o, 81, N) przymocowanej do

1) Fub, lubie, takze kad%, pospolicie balia, drewniana oslona, zazwyczaj z klepek, na ka-
mienie miyniskie, zapobiegajaca rozpylaniu sie mlewa. (SLASKI).
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Ryc. 83. Widok mechanizmu mlyna gminnego we wsi Przyslup pow. Lesko.

preta ramy. W nakladce sa otworki, w ktérych osadza sig kotek; ogranicza
on ogélnie kat nastawienia dzwigni. Role leniwki odgrywa klin (ryc. 81, Y)
wsuwany miedzy dzwignie a kotek. Urzadzenie to pozwala na bardzo precy-
zyjne regulowanie poc%ly[enia skrzynki.

Aby zboze réwnomiernie wysypywalo sie ze skrzynki, jest ona poruszana
przez drazek (ryc.78,80, 81, L). Gdrny jego koniec sztywno zamocowano
w ramie obejmujacej kosz, dolny wchodzi w oko kamienia (wierzchniaka);
wewnatrz oka osadzono pierScien zelazny z wygarbieniem. Wygarbienie za
kazdym obrotem potraca 1 odgina pret, ktéry sprezynujac, uderza w wystajaca
ze skrzynki rynienke 1 wstrzasa skrzynke (por. ryc. 81).

Dla uzyskania odpowiedniego przemiatu zboza (grubego lub miatkiego),
reguluje si¢ docisk kamieni miynskich, Walnica (ryc. 78, 80, 82, W) na ktérej
opiera si¢ wrzeciono z trybem, jest ruchoma: oparto ja na belce, odgrywajace]

G
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Ryc. 84. Tartak wodny M. Szaszkiewicza, Plan poziomu gérnego.

role dZwigni (ryc. 8o, 82. O). Jeden koniec dZzwigni osadzono przegubowo w tyl-
nym stupie podstawy (ryc. 8o, 8); drugi koniec przepuszczono przez otwér
w przednim stupie (ryc. 78, 80, 82, T) i podwieszono na pionowym ciegle (ryc. 78.
80, 82, P). Cieglo przechodzi przez gérna belke wiazaca stupy podka (ryc. 78, 8o,
82,R);przetknieto je pod el ga (lewarem dzwigniowym) (ryc. 78, 80, 82, M). Pod-
noszac lub opuszczajac ramie podelgi, przez podiozenie odpowiedniej wielkoéci
klina, powodujemy podniesienie lub opuszczenie walnicy, a wraz z nia wrze-
clona; tym samym regulujemy docisk kamieni miyriskich. Maka wysypuje sie
spomiedzy kamieni otworem (ryc. 78, U) w lubie do pudta (ryc. 78, 8o, Z).

TARTAK WODNY WE WSI WOLA GORZANSKA, wlaciciel
Mikotaj Szaszkiewicz.

Tartak mieéci sig w specjalnie na ten cel wzniesionym budynku. Na calo§é
urzadzenn skiadaja sie nastepujace zespoly: doprowadzenie wody, mechanizm
napedowy, tracz i mechanizm podsuwajacy drzewo do tarcia.

DOPROWADZENIE WODY =z potoku do kola wodnego uzyskuje sie przy
pomocy tamy, przykopu i ko%rta (ryc. 84, A); w dnie koryta wyciety jest otwor-
wpust na wode (ryc, 84, B). Otwoér ten zamyka sie zastawka (stawidlem), poru-
szang za pomoca dZwigni.

Do MECHANIZMU NAPEDOWEGO naleza: wat gléwny (ryc. 85, 88, C)
kolo wodne (ryc. 85, 88, D), kolo trybowe (ryc. 85, 86, 88, E) wal wtérny
(ryc. 85, F) 1 korbowody (ryc. 86, 88, GQ). -
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Ryc. 85. Tartak wodny M. Szaszkiewicza. Plan poziomu dolnego,

}yW al gtéwny nie rézni si¢ w zasadzie od walu opisanego powyzej
miyna.

Koto wodne (ryc.8s,88, D), o konstrukcji podobnej jak w miynie,
zwigzano za pomoca czterech par szprych z watem gléwnym. Szprychy ujmuja
kwadratowy w tym miejscu waip 1 zwigzane sa ze soba parami po jego krawedziach
na zaclos 1 wpust.

Na drugim koricu watu umieszczonokoto trybowe (ryc. 8s,86,88, E).
W kole trybowym miedzy dwiema warstwami dzwon jodlowych zwiazano, za
pomoca kotkéw, warstwe $rodkowa zlozona z zgbéw 1 klincéw na przemian.

Wat wtérny (ryc. 85, F) i czeécl na nim osadzone wykonano z zelaza.
Obraca sie on na panewkach przy$rubowanych do drewnianych podktadéw.
Na konicach watu umieszczono kola (ryc. 85, JJ) z mimoérodowo osadzonymi
bolcami. Posrodku watu znajduje sie tryb (ryc. 86, K) napedzany przez kolo
trybowe walu gléwnego.

Korbowody (ryc. 86, 88, GG) zmieniaja ruch obrotowy kél walu
wtérnego na ruch posuwisty ramy (ryc. 88, H) z pila; wykonane sa z drzewa
jesionowego i bolcami sprzegniete: u dotu z kolami watu wtérnego, u géry z rama.
Bolce ujeto w panewki drewniane korbowodu i opatrzono urzadzeniem do sma-
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Ryc. 86. Tartak wodny M. Szaszkiewicza. Przekr6j podiuzny.

Ryc. 87. Tartak wodny M, Szaszkiewicza. Tracz.
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Ryc. 88. Tartak wodny M. Szaszkiewicza. Przekrd] poprzeczny.

rowania. Czeéciami sktadowymi tracza sa:rama (ryc. 88, H) z pilg i podwozie
(ryc. 86, 8g, I). _ .

Rama wodzi sie czterema drewnianymi uchwytami wzdluz zelaznych
prowadnic (ryc. 86, 87, 88, LL). Prowadnice zamocowano do pionowych shupéw
(ryc. 87, 88, MM). _

Podwozie (ryc. 86,89, I) sklada si¢ z dwoch belek zwiazanych na
koncach poprzeczkami. Spodem jednej z belek osadzono ciag zeb6w trybowych.
Podwozie toczy sie na kétkach po legarach (ryc. 84, 89, N) ulozonych wzdhuz
tartaku.

Woda wprowadzona korytem na kolo wodne wprawia je w ruch, ktéry na-
stepnie poprzez tryby E i K przenosi si¢ na kota JJ 1 zwigzane z nim korbowody
GG; te za§ przesuwaja w plaszczyZnie pionowej wzdhuz prowadnic rame H
wraz z pila.

MECHANIZM DO PRZESUWANIA PODWOZIA zlozony jest z ru-
chomego watka (ryc. 86, O) z ramionami Py, P, Ps, P, zelaznej osi Cgryc. 83, R)
z kolem zgbatym (ryc. 86, 88, 89, S) i trybem (ryc. 88, T) oraz watu drewnianego
z kolem zebatym (ryc. 86, 87, W) i trybem (ryc. 86, Y). Mechanizm ten uzgadnia
z ruchem pily posuwanje podwozia 1 umocowanego na nim przecieranego pnia.

Ruchomy watek (O) osadzono na oczepach budynku. Wiaze on dwa

zespoly ramion: zesp6l pierwszy z ramion P, 1 Py polaczonych z rama pily,
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Ryc. 89, Tartak wodny M. Szaszkiewicza. Tracz.

zesp6t drugi z uchwytu P, i drazka P, opartego okutym koricem na zebatym
kole zelaznym (S). Skoki ramy pily za poérednictwem ramion P, i P, i watka (O)
wprawiaja w ruch wahadlowy uchwyt P,, ktéry drazkiem P, obraca kolo (8)
i tryb (T') na wspélnej osi (R). Tryb (T) napedza kolo zebate (W) i tryb (Y)
osadzone na wale. Obrét trybu (Y) dzieki zebom wystajacym od spodu
z belki podwozia, przesuwa podwozie. Na nim w uchwytach (ryc. 86, 89, Z)
osadza sie drzewo do tarcia.

Po przetarciu pnia podwozie cofa si¢ za pomoca kola (8) i trybu (R), osa-
dzonego na wspblnej z nimi osi kola, oraz kola na wale gléwnym. Na
kotach tych zalozona jest transmisja z tarficucha, w czasie pracy pily zwisaja-
cego luzno i §lizgajacego sie po ich obwodzie. Po napieciu lafcucha wat gtéwny
poprzez kota obraca 0§ T 1 tryb R — 1 przesuwa podwozie wstecz.



