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Poniewaz napigcie zasilajacej baterji moze sia wahaé¢ (za do-

zwolone granice uwaza si¢ 23 — 25 V) prace centrali bada sie dla
bezpieczenstwa przy 22 — 26 V;
Zatem:
= e 40 mA.
150 - 400
26 ; .
ly, = ———— = 55 mA, czyli nakazde 27,5 mA.
75 - 400

Dalsze obostrzenie wywolane jest tem, ze organy moga poru-
sza¢ sig z r6éznemi szybkosciami i dlatego nalezy wymagaé, aby
LUbyly tak nastawione (wyregulowane, sprawdzone, ,justirowane"),
aby przyciagaly przy 36 mA, i nie przyciagaly przv 30 mA, co
technicznie nie nastrecza trudnosci.

Wtaczenie dodatkowej lustrujacej opornoéci nie pozwala in-
nym lustrujacym relais odebraé odpowiednia warto$é¢ pradu, a tyl-
ko oo trzech razy mniej; przez to jednoczesna lustracja nawet
3 organéw nie przedstawia zadnego niebezpieczenistwa; jednoczesna
zaé lustracia 5 lub wiecej jest wypadkiem tak rzadkim, ze tech-
nicznie moze byé nieuwzgledniana.

XIX. Niebezpieczny synchronizm.

W razie, gdyby dwa lustrujagce organy byly poruszane tem
samem urzadzeniem (impulsatorem lub walem), to moze si¢ zda-
rzyé, ze beda one szly z jednakowa szybkoscig i lustrowaly jedno-
czeénie te same kontakty; w myél rozwazan rozdzialu XVIII zaden
z nich nie przelustruje i dalszy proces zostanie zahamowany. Ten
niebezpieczny synchronizm nalezy usungé, co mozna uskutecznié
kilkoma r6znemi sposobami, a mianowicie:

a) mieszaniem pél wielokrotnych;

b) kontrola lustracji, z dopuszczeniem lustrowania tylko przez

jeden organ w okreslonym zakresie;

c) sztucznem zatrzymaniem jednego z dwéch synchronicznie

biegnacych organéw, az do rozejécia sie;

d) réznemi szybkosciami;

e) réznemi warunkami rozruchulub przemiany kierunku ruchu,

XX, Perlustracja. :

Kiedy LW zatrzyma sie na kontaktach P Ab, nastepuje proces
perlustracji, polegajacy na:

a) kontroli, czy PAb jest wolny lub zajety,



b) przesygnalizowaniu
rezultatéw kontroli,

c) zrealizowaniu spe-
cjalnych proceséw przy:

1. trafiku trunkingo-
wym (Tfk Tn),

2. trafiku PBX-owym
(Private Branch Exchange).

XXI. Trippning.

~ Sygnat wywolawczy
(WSg) czesto nadawany
bywa w postaci pradu
zmiennego (50 — 80 V.
15, 25 lub 50 okres6w na
sek) i odbierany przez
dzwonek polaryzowany
wlaczony w szereg z kon-
densatorem (Cr). Przerywa-
ny miarowo sygnaluwaza-
ny jest za lepiej slyszalny
i mniej dokuczliwy (przy
kilku aparatach w jednym
pokoju) i dlatego W Sg
stosowany jest w postaci
perjodycznego nadawania
pradu zmiennego, naprzy-

kltad przez 15 sek co
kazde 5 sek. Kiedy PAb

podniesie MT utworzy sie
obwéd dla pradu jednokie-
runkowego i pewne re-
lais — tripprelais — po-
winno te akcje odczué
i przerwaé perjodyczne
dzwonienie, Schemat je-
dnego z takich urzadzen
uwidoczniony jest na rys.
20. W omawianym mo-
mencie sg aktywne: BRa,

3, RSN 4,

RSNS
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:
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RV 3 i BRp; pasywne: RSN 5, RSN 6 i RSN 8. Prad W Sg prze-

chodzi wedlug08 : —, 7r, RSN 6, RSN 8. La, dzwonek i Cr
w Tfp, Lb, RSN 8/, RSN 5, RSN 4% RSN 5, +. RSN 6 —
tripprelais — jest z opéZnionem dziataniem i musi byé tak odre-

gulowane, aby od zmiennego praduw O 8 nie przyciagnelo. Kiedy
P Ab podniesie M T w O 8 przeplynie prad jednokierukowy: RSN 6
powinno od tego pradu przyciagna¢. 09 : 4, RSN 6% RSN 8,—:
RSN 8 (+), przerywa perjodyczne dzwonienie i dolacza 7Jp do
zasilajacego relais RSN 5 wedlug 010 : 4, RSN 5, RSN 87, La,
Tfp, Lb, RSN 8, RSN 5, —, RSN 8 trzyma si¢ przez kontrolo-
wany plus wedtug O 11 : (), RSN 8, RSN 8, —.

XXII. Powrét na pozycje wyjsciowa.

Organ, wyprowadzony z okre§lonej pozycji, powinien, przy
wszystkich mozliwych kombinacjach wréci¢é w odpowiednim mo-
mencie na te pozycje — ,wrécié do domu" (skrét : fe). Przedtem
lub jednoczesnie z lustracja powinna byé dokonana kontrola, czy
organ ,jest w domu” i czy jest w porzadku, W razie, gdyby organ
nie wrécil, powinny wyié¢ odpowiednie sygnaly: LSg (lampowy,
Jamentowy sygnal).

XXII. Szeregowe przelaczniki obwodéw (S O).

Dla przemiany schematu stosowane sa przelgczniki, kolejno
(w sekwens) dolaczajace, odigczajace i przelaczajace obwody. Na-
ped stosowany bywa elektromagnetyczny lub maszynowy; osobna
grupe tworza S O, zlozone jako zespoly relais.

XXIV. Startery szukaczy (SS).

Do uruchamiania rozmaitych S, stosowane sa urzadzenia, ma-
jace ogdlna nazwe starteréw szukaczy, wykonywajace w zaleznosci
od warunkéw oméwiony proces réznemi sposobami.

XXV. Aktywne i pasywne sygnaly.

W wypadku, gdy pewien proces jest sygnalizowany przez
samo przygotowanie, bez kontroli, czy rzeczywiscie ten proces ma
miejsce — sygnalizacja nazywa sie¢ pasywna; jezeli zas z kontrola,
(przyczem w razie nieudatnym sygnal bedzie wychodzil inaczej),
sygnalizacja nazywa sie¢ aktywna. Przyklad: WSg do P Ab; jezeli
A Ab otrzymuje kontrole nadania W Sg niezaleznie od tego, czy D P
u TAb dzwoni — sygnalizacja pasywna; jezelizas A Ab tylko wtedy
otrzymuje kontrol¢ nadania, o ile przynajmniej W Sg nadany zostal
w postaci linjowego pradu — sygnalizacja jest aktywna, jak to
uwidoczniono na rys. 20,
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XXVI. Kontrola wybieraczy.

Wybieracz moze byé ustawiany zapomoca impulséw, nadawa-
nych bezposrednio przez 4 Ab z pomoca odpowiednich translacji
(A1) lub transformujgcych urzadzen (F/). Naprzyklad przy napedzie
elektromagnetycznym L W przyjmuje pierwsza serje impulséw na
elektromagnes podnoszacy; druga serje, za posrednictwem odpo-
wiedniego S O,na elektromagnes obracajacy.

Przy napedzie maszynowym organ L W moze byé zczepiony
z osig podczas przerwy petli, doj§¢ do okreslonego polozenia, roz-
czepié sie i czeka¢ na nastepnag przerwe.

Mozna réwniez ustawiaé (kontrolowaé) organ w ten sposéb,
ze zastartuje on w odpowiedniej chwili i, poruszajac sie, sam bedzie
nadawal impulsy zwrotne (bakimpulsy B/). Impulsy te przyjmie
odpowiedni organ (Register Rr), ktéry przekontroluje ilosé B/, czyli
aktualne polozenie organu, i we wlasciwym momencie przerwie start,
to jest zatrzyma organ w pozadanej pozycji. System ten mozna
stosowaé przy napedzie maszynowym, elektromagnetycznym lub dla
zespolu relais. Urzadzenia, transformujace A/, nazywane sa di-
rektorami (Dr); urzadzenia transformujagce F/ lub B/— dirigen-

tami (Dg).

XXVII. Blokada (Bd).

Dla trafiku od prywatnej centrali (PA C) do miejskiej (UC)
czesto bywa pozadanem, aby tylko niektére aparaty PA C mogly
rozmawiaé z UC, a to dlatego, zeby nie obciazaé linji polaczenio-
wych (FL); czasami za prawo rozméw z U C sa pobierane oplaty.
Urzadzenia blokujgce, niedozwalajace grupie aparatéw na realizo-
wanie rozméw z U C, moga byé oparte:

a) na ograniczonych mozliwosciach nadawania wysokich serji
impulséw; naprzyklad: 10-ciu;

b) na kontroli A Nr (alarmujacego numeru) przez SrL;

c¢) na przemiane schematu w Sr.;

d) na przemianie schematu trunkimpulsowania.

XXVIII. P.B.X. Private Branch Exchange.

Jezeli PAC posiada kilka linji do UC lub UA C (miejska
automatyczna centrala), to mozna urzadzié¢ tak, aby Ab, wybierajac
Nr kierunkowy do UC, mégl nadaé jeden wspélny Nr dla wszyst-
kich FL. Odpowiedni organ PA C zatrzyma sie na 1-ej FL; perlu-
stracja: jezeli 1-a FL jest wolna, nastepuje Dus; jeieli zajeta —
organ samoczynnie startuje i przechodzi na 2-3 FL; operacja pow-
tarza sig, az nie znajdzie wolnej FL, Jezeli za§ wszystkie FL sa
zajete, to dopiero po perlustracji na ostatnig, A Ab otrzyma B Sg.
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Analogiczny trafik moze byé zrealizowanyod U C lub UA Cdo PAC.
Stosujac trafik PB X-owy, nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé
LSg lub LBd (lamentowej blokady) przy trafieniu na uszkodzo-
ng F.L.

XXIX. Trafik miedzymiastowy (/U Tfk).

Charakteryzuje sie nastepujacemi mozliwoéciami dla telefonistki
miedzymiastowej (/ 7f) lub urzadzer strefowych lub miedzymiasto-
wych, naprzyklad ZDg (dirigent strefowy) lub /UDg (dirigent
miedzymiastowy):

a) przymusowe dolaczenie do zajetego lokalna rozmowa
(Lk Cn),
b) przymusowe rozlaczenie Lk Chn,
c) kontrolowane przymusowe odlaczenie / U Cn (migdzymia-
stowej rozmowy) w razie uszkodzen lub niestosowania sie
Ab do przepiséw.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na dostosowanie PA C do

TUTfk i do ZTfk (strefowego trafiku).
XXX Dwustronny (DS Sg) i jednostronny (E S Sg) sygnal za-

koficzenia (skoficzenia).

DS Sg pozwala:

a) Ab powiesié¢ pojedynczo swe M T na pewien okreslony
czas w celu odejscia od 7f, co bywa konieczne dla za-
siegniecia informacji dla 7/Cn (rozmowy telefonicznej);
tem samem unika sie kladzenia M T na stél lub dodatko-
wych hakéw, wywolujgcych zaklécenia;

b) kontrolowaé 7 fCn i urzadzié czasowe LSg w razie za-
ktécen lub uszkodzen przy 7fk Tn,

c) uniknaé bezuzytecznych ASg w wypadku, kiedy A Ab
powiesi wpierw, niz P Ab;

d) zablokowaé P Ab- wi niestosujacego sie do przepiséw
A Ab-a (rozumie sig¢ z wyjsciem LSg);

Stosujac DS Sg dla Z Tfk lub [ U Tfk, nalezy zwrécié uwage

aby nie przetrzymaé FL przez uszkodzenie lub niestosowanie sie
Ab-6w do przepisow.

XXXI Tarcza numerowa (Fs).
W celu nadawania impulséw w 7f umieszcza sie odpowiednig
aparature; najbardziej rozpowszechniona jest Fs, ktéra:
a) przy naciaganiu (obrocie) do pozadanej cyfry, zamyka
kontakt Fs% rys. 18 i tem samem zwiera 7Jf;
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b) po puszczeniu wraca z powrotem pod wplywem naciagnie-
tej sprezyny; regulator (centryfugalny, odsrodkowy) utrzy-
muje szybkos§é w okreslonych granicach;

c) przy powrocie przerywa i zwiera Fs’. Pelny impuls

(przerwa — zwarcie Fs?) przy normalnej szybkosci trwa
100 msek; w tem przerwa nieco dluzsza od zwarcia; dla
réznych systeméw jest:

przerwa: zZwarcie:
Western Elelectric C° 60 msek 40 msek
L. M. Ericsson 57,5 msek 42,5 msek
Siemens & Halske 63 msek 37 msek
Autelco 67 msek 33 msek

Dopuszczalne wahania szybkosci Fs, a zatem i dlugosci
impulsu, sa + 10%, to jest 90 i 110 msek, dla bezpieczeri-
stwa préby robione sa w granicach + 20%, to jest
90 i 120 msek.

Kontakt Fs® zwiera 7f, zeby:

d) uniknaé trzasku w 7,

e) wyeliminowaé 7f z petli podczas impulsowania z jego
zmieniajaca sie opornos$cia M,

oy
——

[PR2 - STR

Rys. 21 BIBLIOTEKA

Kola Naukowego

XXXI Impulsator (Ipr). ELERTBYKOW

Konstrukecyjnie budowany jest: sTuD. POLIT. WASSZ.

a) jako mechaniczny wlacznik — odlacznik, == S

b) jako zespdl relais. ; 03&

- . wentarzowy’ Ll
§ - - RHEBER e




40

W tych wypadkach, kiedy moment wlaczenia jest miarodajny,
stosuje sie indywidualny /pr; wogéle stosowane sa wspélne (zwielo-
krotnione, zmultiplowane) /pr. Jedno z technicznych wykonan /pr
w postaci zespolu relais uwidocznione jest na rys. 21.

Oznaczenia:

I PR1— relais impulsatora,
1 P Rz = " " '
AS — alarmowy szukacz,

STR — startrelais,
S PR — stoprelais.

XXXIII Wiaczenie nawskros (Dus).

Po procesie dodatniej lustracji lub perlustracji, z zastrzeze-
niem, ze trippning moze byé juz zrealizowany lub nie, nastepuje
proces wlaczenia nawskro§ (Dus), urzeczywistniany droga jednej
lub kilku czynnoéci, Proces polega na dolaczeniu szczotek (prze-
wodéw) La i Lb do obwodéw przedluzajach Sr L. Zauwazy¢ nalezy,
ze szczotki La i Lb musza byé izolowane podczas lustracji i per-
lustracji, bo w przeciwnym wypadku szczotki te, dolgczajac pew-
ne obwody do kontaktéw pola wielokrotnego, po ktérym chodzi
organ, moglyby wywolaé zaklécenia istniejacych polaczen w postaci
mylnych Sg lub przeszkéd fonicznych. Oméwiona okolicznosé
sprawia, Zze wewnatrz samej A C schemat SrL jest zawsze conaj-
mniej trzyprzewodowy, przyczem tylko Lc kontaktuje podczas
ruchu organu, za§ przewody foniczne pozostaja w tym momencie
izolowane.
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