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Po usunigciu betonu w oporach, zaczetp przesuwaé most
1, jak wspomniang wyzej, robotg skoficzono w ciagu 2 dni.

Z fotografii, zdjetej podczas przesuwania (rys. 2), wi-
doczny jest caly przebieg robét. :

Rys:2,

Po ustawieniu mostu na miejscu, opory zabetonowano.

Kliny wybito po nalezytem wzmocnieniu si¢ betonu.

Podczas przesuwania, jak réwniez i po przesunieciu nie
ZaUWazono najmniejszej rysy na moscie. LR

Pogigbiarka z rotacyjng glowica noiow.

Rzad egipski zainstalowal §wiezo kilka poglebiarek do
robét regulacyjnych w goérnej czesci Bialego Nilu. Jedng
z tych poglebiarek przedstawiajg

tréjnem rozprezaniu i o ogdlnej mocy 700 k. p. Poglebiarki
zostaly zbudowane przez Liobnitz Co. w Renfrew w Szkocyl.

Rys. 1.

rys. 112

Rura ssaca zaopatrzona jest
w glowice nozows, systemu Ro-
binzona, umozliwiajgcg prace przy
dnie twardem réwnie skuteczng
jak i przy Po,g;qbiarkach kubel-
kowych. has, o G

Kadlub barki posiada 48 7

dlugosel, 18 m sgerokodel i 7.5
paihp oy

Ziemia z wodg usuwana jest
zapomocy przewodu plywajace-
go, skladajacego sig z oddziel-
nych gzgscl,  Wolny koniec prae-
wodu zawieszony jest na diugo-
sci 60 m 1 moze byé skierowany
w jakimkolwiek kierunku. Za-
miast kolan gumowych lub skérzanych, zastosowane zosta-
ly samouszczelniajgce kolana kuliste. :

Pompe odsrodkows, windy, mechanizmy pomocnicze,
mechanizm do glowicy nozowe]j napedza silnik parowy o po-

Rys. 2.

Czy tega rodzaju ipoglebiarka nie dalaby sig zastoso-
wadé u nas przy robotach na Wisle.

hm.
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Pantzer R. et Galke R. Les machines de briqueterie, leur
construction, leur emploi et leurs résultats pratiques. Paryz 1911,
Str. 854 i rys 125 w tekscie. Tlémaczenie z niemieckiego p. L. Des-
croix. (Maszyny ceglarskie, ich budq'vya, stosowanie i rezultaty prak-
tyczne). ' ;

Dzielo niemieckie tredci technicznej, przyswojone literaturze
kraju tak uprzemystowionego jak Francya, zawsze wzbudza pewne za-
jecie, gdyz wobec zasobnego pi$miennictwa wlasnego, tylko prace
ttémaczone wybitnej wartodci mogg liczyé na powodzenie. Dlate-
go tez, chociaz tytul ksigzki nie zupelnie odpowiada jej tresci, a wige
do pewnego stopnia zawodzi, uwazamy za pozyteczne daé o niej
wanlankd ™ OO0 TBAINONTID FIZ0 M MELE MD L OTRA £ oA

- Kroétki opis maszyn i przyrzadéw, uzywanych w ceglarstwie,

wlozyli autorowie w pewnym logicznym porzadku, taczac w osobne
grupy: przenosnice do materyaléy surowych, automatyczne maszyny,
zasilajgce, maszyny rozdrabniajace i przerabiajace gling (gniotowni-
ki, tloczarki i mieszarki), prasy do wyrobu cegiet i dachéwek, roz:
cingeze ta$my glinianej, obruynacze i przenognice do wyrobow
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skoficzonych.

Po krtkiem wyjasnieniu cely urzgdzet mechanicznych kaz:
dej grupy, albo korzysci, osigganej przez ich stosowanie, autorowie
podaja opis szeregu modeli istniejacych. Zestawienie poszczegl-
nych typéw i odmian stanowi gléwna tresé ksigaki, pray supel-
nem pominieiu analizy krytycznej, a wige zalet i wad, jak gdyby
wszystkie okazy byly jednakowo dobre i celowe; a %e pray kazdym
modelu podang jest firma, wyrabiajaca maszyne, wige catos¢ robi



