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ARCHITEKT URA.

W sprawie regulacyi Powi§la.

Sprawa regulacyi Powisla stanowl jedno z wazniejszych
zadan przy ogdélnem opracowaniu planu Wielkie] Warszawy.
Swiezo ogloszony, z prywatne] inicyatywy, i rozstrzygnie-
ty plan regulacyl placdw obok wiaduktu nasuwa pyta-
nie, czy interesy wiadeicieli pla-
cé6w beds odpowiadaly potrze-
bom ogdlne] regulacyi tej czedei
miasta.

IP’rzy opracowywanin linii
kolejowych, idacych w tunelu
pod Aleja Jerozolimska, od dwor-
ca centralnego w kierunku Wi-
sty przyjety zostal wylot przy
ul. Smolnej, a nastepnie po wia-
dukeie przez place Czerwonego
Krzyza do mostu na Wisle. Czy
stuszne jest przyjecie takiego kie-
runku. Zdaje mi sie ze nie. Czasé
Powisla pomigdzy mostami Po-
niatowskiego 1 Kierbedzia jest
to niewatpliwie miejsce, ktdére
nie powinno by¢é zeszpecone wia-
duktem kolejowym. Zdaniem
mojem, cala linia placéw pomie-
dzy tymi mostami, bedacych
przewaznie placami miejskimi, -
powinne otrzymaé przeznaczenie
pod budowe gmachdéw publiez-
nych Wladz Panstwowych pol-
gkich. W ten sposdéb hudowle te
mialyby spokojne i pickue miej-
see. (imacly te wraz ze skweren,
2 Wisla przed nim i widokiem na
park i ulice nad Lacha wislang,
tworzylyby wyjatkowy pigkny
zespdl, ktéry stalby sie prawdzi-
wa, ozdoba naszej stolicy. Duziel-
nica ta niewatpliwie bylaby je-
dna, z pigkniejszyeh dzielnic miast
europejskich. Gmachy zad Sej-
mu, Senatu i Ministerydw opra-
cowane w liniach monumental-
nych, nadalyby calemu nadbrze-
zu Wisly charakter imponujaey.
(tmachy te tylna swa strony po-
winnyby siegaé¢ do uliecy Dobrej.
Kamienice 1 lazienki przy No-
wym Zjezdzie winnyby by¢ z czasew zniesiohe dla vozsze-
rzenia widoku na most Kierbedzia. Sam most z czasem nie-
watpliwie musi byé przebhudowany na arkadowy i znacznie
SZETSZY.

Linia kolei, zdaniem imojem, powinna sie skrecié pa-
trzac w strone Wisly na prawo (p. rysunek) w kierunku po-
hudniowym, wychodzac z tunelu okolo ul. Smolnej, pdjsé po
wiadukeie, po placach obecnie prawie ze niezabudowanych
a przeznaczonych do regulacyi, przejsé nad ulica Ludna Iub
hardziej jeszcze na poludnie i doj$é do mostn na Wisle; na-

Projekt regulacyi Powisla.

stepnie przez Saska Kepe az do ul. Grochowskiej, przechodzac
nad nia, wiaduktem i nastgpnie do Dworca Terespolskiego.

Odsuwajac linig te poza most Poniatowskiego w gére
Wisly, przesuwamy w dzielnice mniej wartosciowa, a tem sa-

Cz. Domaniewski, arch.

mem kierunek jest wigeej pozadany. Co sig tyezy odleglo-
ci, to 2-—3 minut dluzszej jazdy pomiegdzy dworcami nie
odgrywa zadnej roli. Na planie zaprojektowanych jest kilka
wazniejszyel arteryi i rozszerzen ulic okolo wiaduktu do
szerokosel 75 m. W projekeie tym nie chodzi mi o szeze-
gdly, ktére przy opracowywauin moglyby nledz zmianie,
lecz o zasade: 1) azeby most kolejowy przeniesé w gére rze-
ki poza wmost Poniatowskiego i 2) przeznaczenie placow
wzdluz skweru pomiedzy mostami wylacznie na gmachy
panistwowe, t. j. Sejm, Senat i Ministerya.
(2. Domaniewsli, arch.

Przemys! budowlany w zmienionych warunkach bytu.

W artykule pod powyizszym tytulem, zamieszezonym
w M 5—8 Preegl. Techn. z v. b., poruszono sprawe zmiany
systemu pracy przy budowlach, odwolujac sig do pomyslo-
wosei i wspoldzialania w tym lkierunku technikdw. Obecnie

cheemy rozwinaé nieco ten temat 1 przytoczyé niekidre
czynniki, mogace mniej lub wiecej dodatnio wplynaé na
obnizenie kosztu robdt.

Jednym z bardzo waznych warankdéw jest koniecznosé
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dokladnego opracowania w szezegdlach projektu zamierzo-
nej budowy przed jej rozpoczeciem, jak réwniez omdéwienie
szczeglléw z odpowlednim wykonawca. Czesto sie bowiem
zdarzalo, ze praystepowano do robdt, gdy plan nie byl na-
wet szkicowo wykoriczony. Sposéb taki musi ujemnie wply-
wad na koszt, na termin 1 na jako$é roboty.

Architekei musza wplywaé na swoich klientéw, azeby
pozostawiono im dosé czasu do nalezytego przestudyowania
i opracowania projektu w najdrobniejszych szczegdlach, bo
te wlasnie wplywaja wielce na bieg robdt, jak réwniez na
wysoko$é kosztu. :

Przedsigbiorca, nie majac gotowego projelktu, nie mo-
7e sie nalezycie zoryentowaé ani w cenie poszczegdlnych de-
tali, ani tez w terminie wykonania, tem mniej jeszeze, gdy
kosztorys bywa czesto niedokladnie opisany. Okreslenie ko-

sztu wiekszego objektu mozna poréwnac z loterya, bo o prze-

studyowaniu przedmiotu i przekalkulowaniu cen, czgsto, jak
to bywa w kilka dni, mowy byé nie moze.

Niestety jednak ten sposéb tak sig utarl, ze nikt si¢ nad
tem nie zastanawial, jakie ujemne skutki za soba pociaga.

Kapitalista bywa najczedciej niekompetentny, a przy-
tem niecierpliwy i cheialby jak najspieszniej widzieé objekt
swoich pragnien zbudowany, zmusza wigc architekta do po-
$piechn i do ustepstw, ktdre bywaja bezwzglednie szkodliwe.

Terminy wykonywania robst okresla sie w wmowach
bez dokladnego poznania objektu, albowiem przedstawiane
przy umowie szkice, zamiast plandw w ostateczne]j postaci,
nie daja dostatecznego obrazu i wprowadzajy w blad, archi-
tekt za§ pod wplywem klienta, mimo watpliwosei, eczy dany
objekt w tym krdtkim czasie wykonany byé moze, sklania
przedsigbioree do prayjecia zadanego terminu. Nalezy tez
wziaé pod uwage, ze przy skomplikowanej czgsto robocie,
jaks, jest zlozona budowla, zalezna od licznych i réznorod-
nych eczynnikéw, jak np. robotnicy, dostawa materyaléw,
szezuplosé terenu i t. p., Scisle okreglenie terminu jest cze-
sto niemozliwe. Poglad wiee na potrzebe dokladnego opra-
cowania, szczegdléw budowli przed przystapieniem do robdt
musl byé przyjety za sluszny i wzigty pod rozwage.

Poza tem byloby dobrze powréeié do starego zwycza-
ju rozpoczynania budowli na wiosne, szczegélnie tyezy sie
to budowll bardziej skomplikowanych i monumentalnych.
Daloby to przedsighiorcy moznos§é w ciggu zimy odpowied-
nio si¢ przygotowad w rozkladzie robdt, zaopatrzeniu sig
w materyaly, co np. przy cegle, gdy trzeba specyalnych mo-
deli w celn uniknigcia strat na cigeiu, jest warunkiem nie-
odzownym. Detale w robotach kowalskich, stolarskich, élu-
sarskich i t. p., ktére dotad zwykle byly zamawiane wéw-
czas, gdy juz na budowie byly potrzebne, powinny byé
zawezasu wykonane i czekaé na moment obsadzenia w bu-
dowie, gdyz po wojnie, przy znacznej wysokosci placy i do-

datkach za roboty poza czasem roboczym normalnym, nie

bedzie mozliwe oplacié opdznienie.

0d przedsigbiorcy mozna wymagaé nalezytego wywia,
zania sig z zadania, jezeli wyze] wymienione warunki znaj
da, uwzglednienie, a wplynie to niezawodnie na obnizke ko-
sztu, jak réwniez na jakosé i termin wykonania.

Wyzej powiedziane nie wyczerpuje wszystkiego w tym
kierunku, i byloby do zyczenia, azeby architekei zabierali
glos w poruszenym przedmiocie, ewentualnie przeprowa-
dzili odpowiednia dyskusye z gronem - przemyslowedw, bo
jednak przemyst budowlany nie moze byé dla nich obojet-
ny, ich bowiem byt w znacznej mierze od niego zalezy.

Trzeba wepdlnemi silami.szukaé drogi do umozliwie-
nia praktycznego wykonywania budowli, gdyz w warun-
kach, w jakich sig znajdziemy po wojnie, przy dawnym spo-
sobie i zwyczajach budowania, ktérych nikt nie bedzie
w stanie oplacié¢, mie bedzie nas staé na wspaniate gmachy
i musieliby$Smy poprzesta¢ na zamieszkiwaniu pierwotnych
lepianek, co jest réwnoznaczne z cofnigciem kultury kraju.

W trosce o uruchomienie przemystu budowlanego na-
suwa sig nam na mys$l, czy w budowie domdéw mieszkal-
nyeh, szezegdlnie dla klasy mmniej niz $rednio zamoznej,
mianowicie domy z 2-ma, 8-ma a nawet 4-pokojowymi loka-
lami, nie mnalezy wymagafi komfortu znacznie zreduko-
waé. Stosowana w ostatnich czasach pod tym wzgledem
przesada jest zbyt kosztowna. Redukeye w tym kierunku
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bez szkody dla mieszkan dadzg sie uja¢ mniej wigeej jak
nastepuje:

1) Wysoko§¢ piatr nie powinna przekraezaé ponad
3,0 m w Swietle.

2y Zaniechad budowy gléwnej klatki sehiodowej, gdyz
jedna wygodna, a ezysto utrzymana, dostateczuie swe za-
danie spelnié moze, przez co zyska si¢ na miejsen i na ko-
szcie, co dodatnio wplynie na znizke komornego.

3) Drogie posadzki z nieodlaczng slepa podloga mo-
zna z powodzeniem zastapié podioga z wazkich desek so-
snowych na kryte gwozdzie, dajacy sie rdwniez dobrze iro-
terowac.

4) Sztukaterye wewnetrzne, ktdre sy kosztowne, naj-
czadcie] brzydkie, a zawsze niehygieniczne, nalezy pominac
zupelinie. ,

5) Nalepianie fasad nicestetycznemi sztukateryami,
jest zgola zbyteeznym wydatkiem. Architekei znakomnieie
umie]a zastapié sztukaterye bardzie] celowymi i tanszymi
efektami.

) Zamiast gladkich (berlinskich) piecéw polewanych
poprzestaé na kwadratelach lub surowych katlach malowa-
nych na kolor Scian.

7) Zarzuci¢ o$wietla w oknach; ktdre sg kosztowne,
natomiast wentylacye uskuteeznié przez wistrzniki (luteiki-
wyziorki), tatwiejsze w uzyciu i tansze.

8) Klozety 1 wanny umieszezaé na sposdb angielski
w jednemn pomnileszezeniu.

9) Pomingé balkony, w zamian czego daé przedokien-
ne kwietnikii t. p:

Wprowadzaé normalia okien, drzwii t. p., azeby sig
mogly rozwijaé wytwdrnie stolarskie pracujace w dogodnej
dla siebie konjunkturze, na sklad, przez co koszt tyeh przed-
miotéw dalby sie znakomicie obnizyé.

Drozyzna utrzymania sluzby zmusi gospodynie do za-
jecia sig osobiscie kuchnia, ktdra nalezy do tego zastosowad
1 tak urzadzi¢, aby jednoczednie sluzyla za jadalnie, przoz
co zyska sie na jednem 'mieszkalnemn pomieszezenin. Te
itym podobne zmiany dadzs niewatpliwie oszezednosei,
a caly komfort mniejszych mieszkatt powinien polegaé na
prostem, czystem i solidnem wykonaniu szezogdléw budo-
wli, reszte za$ nalezy pozostawié indywidualnej inicyatywie
mieszkanca, ktéry sam, przy pewnych zdolnodciach, urzadzi
swoje gniazdko gustownie i przytulnie. :

Wprowadzenie powszechnego mnauczania, zwlaszcza
przy szkolach zawodowych oraz zaszczepianie w tych szko-
Yach poczucia obowigzku, wplynie niezawodnie z czasem do-
datnio na powigkszenie wydajunosei pracy robotnika. Robot-
nik oswiecony, wdrozony w tad i porzadek z poczuciem olo-
wiazlku, bedzie intensywniej pracowal, nie bedzie tracil sit

-na zbyteczne i nieprodukeyjne wysitki przy robocie, bedzie
.sig zastanawial, ze zadajac wysokiej placy, trzeba w zamian

daé¢ réwnowaznik pracy, bedzie réwniez sklonniejszy do
przyjmowania wszelkich ulepszeri w dziedzinie pomocy me-
chanicznej. To co dotad stale spotykalo sie z przeciwdziala-
niem, powinno znaleZ¢ w przysziogci wepdldziatanie w osiag-
nigciu najdalej idacych ulatwienn w pracy. Jednem stowem,
oczekiwaé nalezy w przyszloSei pod tym wzgledem wyni-
k6w dodatnich, gdyz to lezy i w interesie klasy pracujace;.

Kosztowne rusztowania, stosowane ze wzgledn na bez-
pieczefistwo i na lekkomy$lno§é robotnikéw, bedzie zapew-
ne mozna w wymaganiach znacznie zredukowaé, nie md-
wiac juz o tem, ze.robotnicy musza zrozumieé, ze tak drogi
materyal, uzywany na rusztowania, jak obecnie drzewo, nie
moze ulegaé codzienne]j ekspropryacyi na opal dla nich, gdyz
to usuwa sie z pod wszelkiej kalkulacyi, a im réwniez za-
szezytu nie przynosi. Umiejgtne obchodzenie sig z narze-
dziami, oszczgdzanie materyatu wplynie takze na znizke ko-
sztu. Osiggnigeie zrozumienia u robotnikéw potrzeby zmia-
ny zachowania sie ich da sig uskutecznié tylko przez szkole,
dlatego tez pozwolimy sobie odwolad sig do nauczyecieli lu-
dowych, aby wychowywali dobrych robotnikéw, majacych
poczucie obowigzku, oszezednosdei i poszanowania cudze
wlasnosci. Wszyscy spolem, zaczawszy od robotnika a skoii-
ezywszy na budujacym, musimy sig zjednoczyé, zeby osiag-
naé wiqkszs sprawno$é w budowie domdéw, bo jestesmy
w jednakowych warunkach, ze mieszka¢ potrzebujemy, a nie
cheemy sig gniezdzié w pierwotnych lepiankach.

H. M.



