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- Les procédés habituels pour Fobtention du
zinc de ses minerais ne permettent pas de
traiter les minerais par trop pauvres sur des
bases économlques

La
quelle est apte d’une facon générale au trai-
tement des mmerals de zinc, qu1 contiennent

des carbonates et silicates de zinc, a son im-

portance spécnale en ce qu elle permet le tra-
vail des minerais de zinc pauvres tnutilisables
Jusqu a présent.

L nvention est basée sur cette remarque

que des solutions aqueuses ammoniacales con-
centrées peuvent dissoudre le carbonate de
zine précnplté artificiellement d’une facon ex-

trémement raplde et 3 un degré extraordi-~

naire, de sorte que la densité de ces solutions
ammoniacales, qui normalement atteint envi-
ron 0.9o7 séléve jusqu'a 1,4 et par suite
1 litre de solution contient plus de 300 gr.
de zinc métal.

D’autres remarques ont montré que les mi-
nerais pauvres de zinc rejetés et entassés en
véritables collines peuvent étre lessivés dans
les solutions aqueuses ammoniacales concen-
trées d’autant mieux qu’ils -contiennent plus
de carbonate ou de silicalte de zinc, sans
changement d’état; et par suite on éleve le
poids spémﬁque de ces solutions ammonia-
cales j _]usqua 1,25, méme 1,35, de sorte qu'un
litre contient. 250 a oo gr. de zinc métal.

présente invention .en méme temps ~

Sur la base de ces remarques, conformé-
ment 3 linvention, le traitement technique
des minerais pauvres de znc se fait, de ma-
niére que le minerai est lessivé d’abord avec
des solutions aqueuses ammoniacales concen-
irées au degré nécessaire, aprés qum on pro-
cede a la récupération du zinc, de telle sorte
que 'ammoniaque est séparé par évaporation
par le vide et la chaleur et quand Pammo-
niaque s'évapore le carbonate de zinc basique
se précipite, se sépare et aprés séchage par
un moyen quelconque, on peut Yemployer de
la maniére habituelle directement pour 1a
prepalatlon du zinc métal, car-1l-contient en-
viron 50 4 6o o/o de métal. Toutefois par un
léger grlllage dans un four on éléve encore
la teneur en zinc jusqu’a 70 o/0.

Pour la mise en euvre de ce procédé, on
peut employer des extracteurs herméliques
en fonte ou autre matiére appropriée , agencés
en batteries ou en colonnes, qu1 sont plus ou
moins garnis avec les minerais pauvres broyés
ou minerais contenant du carbonate, ou du
silicate de zinc (calamine, ou smithsonite)
comme on les extrait des tas. On fait traverser
ces extracteurs par une solution aqueuse am-
moniacale concentrée sous pression. Avec une
conduite économique des opérations, on doit
employer une solution ammoniacale 4 25 ofo
environ de “densité o.go7: toutefois 1a con-
centratlon de la solution ammoniacale peut
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