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d) Zakladanie gniazd wtyczkowych,

1. Cazedei gniazd wtyczkowych, badace pod napigeiem,
nie powinny byé dostgpne,

2. Prayrzady whyezkowe wysokiego napiecia powinny
byé zaopatrzone w specjalne wylacezniki, ktéleby umozliwiaty
wkladanie i wyjmowanie wtyczki pod napieciem,

e) Zakladanie bezpiecznikéw topliwych
i wylgcznikow samoczynnych,

1. Bezpieczniki topliwe i wylaczniki samoezynne po-
winny tak byé dobrane, aby ogrzanie tych ostatnich nie mo-
glo przekroczyé okredlonych przepisamni granic,

2. Wielko#é bezpiecznikéw powinna odpowiadaé nor-
mom, podanym w uastepujgeej tablicy;

TABLICA I

Bezpieczniki i paski wzglednie korki topliwe w zalefnodei
od przekroju.

Stosowane
Przekréj Najwyiszy bezpieczniki s:lgisi)lgnul’?oer-
przewodu dopuszdzalny | paskowe lub Ei bezpieczn
w mmb prad w A korkowe dop A
' do A
0,76 9 ]
1,0 11 10 6
1,6 14 10
2,6 20 15
4 26 25 20
6 31 26
10 53 - %
16 75 60 60
9% 100 80
36 12 100 100
650 160 125
0 - 200 200 160
95 260 200
120 - 280 226
150 326 260
185 380 850 300
240 450 350
310 540 430
400 640 600 - 500
500 760 600
625 880 700
800 1050 1000 860
1000 1260 1000

3. Bezpieczniki wysokiego napigeis powinny byé umo-
cowane w ten sposdb, azeby stopienie sig ich przy przecige-
niu nie moglo spowodowaé pomigdsy sasiedniemi przewodami
zwarcia lub ich uziemienia.

4, Beupieczniki powinny byé ustawione na poczatku
przewodu, ktéry maja zabezpieczyd nie dalej, jak w odlegloéei
1 metra od punktu odgalgzienia.

5. W miejscach, w ktorych przekréj przewodu zmniej-

'sza sig -w kierunku odbiorcéw pradu, powinny byé ponownie
ustawiane bezpieczniki, odpowiadajace zmienionemu przekro-
jowi, jednakze mie jest to potrzebne w wypadkach, kiedy
bezpieczniki, znajdujgce sig przed miejscem zmniejszenia
przekroju przewodnika, zabezpieczajg przekroj mniejszy.

6. Na odgalezieniach przewodéw od linji gléwne]
przy zmianie przekroju bezpieczniki sy niezbedne, oile diu-
gosé odgalezienia przekracza 1 metr. — Odgalezienia krétsze
od 1 metra moga by¢ niezabezpieczone, o ile w pobliu prze-
wodoéw niema materjatdw palnych.

7. Przewody rozdzieleze moina zaopatrzyé we wapdlny
bezpiecznik na kazdym biegunie, jezeli suma pradéw nie
przekracza 6 A, — W ostatnim wy padku nie potrzeba za-
kladaé osobnych bezpiecznikéw, ani w miejscu wiekszych
grup lamp zarowych, np. §wiecznikow wieloplomiennych; wy-
jatkowo dozwolone s bezpieczniki wspélne dla pradu do 10
A wlgeznie, o ile napigeie nie przekracza 125 V.,

8. Bezpieczniki niskiego napigeia powinny byé o ile
moZnofei skupione i umieszczone w miejscach latwo do-
stepnych, '

9. Przewoddw, stuigcych do uziemiania, nie woloo zao-
patrywad w bezpiecznili,

10. Przewody zerowe nie powinny byé zaopatrzone
w bezpieczniki, Wyjatek mogg stanowid izolowane prze-
wody, bedace odgalezieniami od przewodu zerowego i stano-
wigce skladowg cze$é sieci dwuprzewodowej. Na tego ro-
dzeju odgalezieniach mogg byé stosowane bezpieczniki, jed-
nakze przewody te nie moga byé uwazane, jako uziemiajgce.

Projekt ujednostajnienia znakowania przewod-
nikow i kabli.
Opracowany dla T-wa Ake, ,Kabel®,

Przewodniki gole jednodrutowe (druty) lub wielo-
drutowe (linki): miedziany M, bronzowy (krzemobronzowy) B,
aluminjowy A.

Druty izolowane; drut dzwonkowy (do 1nsta1acJ1
dzwonk. " elektr.) DD; drut nawojowy (do nawijania ma-
szyn) DN. -

Przewodnikiizolowane: przewodnik otagmowany
(gumg naturalng) PO; przewodnik powleczony (gumg wulka-
nizowang) PG; przewodnik powleczony wielowarstwowy (do
wysokich napigé) np. do 3000 V PGW/3000; przewodniki
gigtkie: 1) otasmowany POG, 2) powleczony (gumg) PGG,
8) powleczony wielowarstwowy, np. do 8000V, PGWG/3000;
przewodnik powleczony $wiecznikowy (armaturowy) PGS;
przewodnik powleczony plaszczowy syst. Kuhlo PGK; prze-
wodnik powleczony pancerny PGP.

Sznury: sznur dzwonkowy SD; szour otadmowany
pokojowy SO; sznur powleczony pokojowy SG; szour powle-
czony zwieszakowy (,pendlowy¥) SGZ; sznur powleczony
paski SGP; sznur powleczony warszbatowy (do odbiornikéw
przenoénych, ruchomych) wogéle SGR: 1) lzejszy SGRL,
2) normalny SGRN, 3) specjalony SGRS; sznur powleczony
bebnowy (donawijanianabeben) SGB; sznur powleczony, wie-
lowarstwowy do wysokich napigé, np. do 3000V, SGW /3000,

Kable obotowione: kabel obolowiony goly K;
kabel obolowiony asfaltowany KA; kabel opancerzony tadmami
zelaznemi 1 asfaltowany KP; kabel opancerzony drutami
stalowemi i asfaltowany KPD; kable o zylach wycinkowych
(seltorowych): 1) obolowiony goly KW, 2) obolowiony asfal-
towany KAW 8) opancerzony tasmami KPW i 4) opancerzo-
ny drutami KPDW, _

Prof. St. Odrowqz Wysocksi.



