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znane, stosunek —r- ł a d u n k u elektronu, drga jącego w źródle 
świat ła , do jego masy obliczyć się daje w e d ł u g wzoru poda
nego. Pomiary podobne dla stosunku — da ły war tośc i , za
warte wogóle w granicach 1,6 . 107 i 3 . 107 Ze względu 
na wielką t rudność , j aką nas t ręczają d o k ł a d n e pomiary bar
dzo małe j różnicy długości fa l (k1—X2), zgodność tych rezul
t a t ó w pomiędzy sobą za dość dobrą u z n a ć należy. Podobnie 

c 
do tych war tośc i d la — otrzymane by ły z dos t rzeżeń pro-

mieni katodainych, promieni (3 ciał p romien io twórczych i t, d. 
Wystarcza , że we wszystkicl i razach otrzymano l iczby po
dobne, by domys ł o tożsamości e l ek t ronów we wszystkich 
przypadkach r o z w a ż a n y c h n a b r a ł cech s łusznośc i . 

A b y zdać sp rawę z wielkości rozszczepień dostrzega-

') Ł a d u n e k e przypuszczamy, mierzymy w jednostkach elek
tromagnetycznych. 

nych, nadmienimy, ze odległość l in i i dubletu magnetycznego 
jednej z dwu l i n i i sodowych 2) w polu magnetycznem o na t ę 
żeniu F 1 0 0 0 0 jednostek, wynosi zaledwie d w u n a s t ą część ' 
odległości pomiędzy obu l in iami sodowemi. J u ż z tego sa
mego widzieć można , że dostrzeganie rozszczepienia magne
tycznego wymaga ś rodków poważnych . Lecz że jest wogóle 
dostrzegał nem, zawdz ięczamy to mniej masie d rga j ących 
w źródle świa t ła e lek t ronów. G d y b y ś m y w źródle świat ła 
mieli do czynienia z d rga jącymi jonami, jakie w przenoszeniu 
ł a d u n k ó w w elektrolitach udzia ł biorą, to rozszczepienie, 

jak to na wzorze dis î—K sp rawdz ić można , byłoby ty

s iąckro tn ie mniejsze i prawdopodobnie dos t rzeżonem wogóle 
b y ć b y nie mogło , przynajmniej ś rodkami f i z y k i tegoczesnej. 

' (D. u.). 

2) Dowiemy się niżej, że każda l inia tego dubletu jest ze swej 
strony podwójna. 

Zależność urzędzeń elektrycznych od klimatu. 
P r z y projektowaniu roz ległych sieci elektrycznych mu

simy nieraz brać pod u w a g ę miejscowe warunki kl imatyczne. 
Szczególniej interesują nas te zjawiska meteorologiczne, k t ó r e 
największy w p ł y w wywierają na sieci, a więc w y ł a d o w a n i a 
atmosferyczne, opady, wiatry i mrozy. 

Najlepsze piorunochrony nie są w stanie zabezpieczyć 
w zupełności p rzy rządy i maszyny elektryczne od zepsucia 
podczas w y ł a d o w a ń atmosferycznych. T o też w miejscowo
ściach bezleśnych, niezabudowanych, gdzie burze są zjawi
skiem częs tem, należy nie ty lko s tosować piorunochrony naj
nowszej konst rukcyi i zwracać u w a g ę na dobre połączenie 
ziemne, lecz j u ż przy samem projektowaniu instalacyi należy, 
o ile możności , u n i k a ć takich urządzeń, k tóre (jak stacye trans
formatorowe) na rażone są najwięcej na uszkodzenia od wy
ł a d o w a ń atmosferycznych. 

Śnieg, szron, sople, osiadając na przewodnikach, obcią
żają je mechanicznie, lecz nie pociągają za sobą z łych na
s t ęps tw. Natomiast szadź (mylnie przezywana gołoledzią) 
sprowadza niekiedy prawdziwe spustoszenia w sieciach napo
wietrznych. Wars twa szadzi dochodzi do takich rozmia rów, 
że przewodniki nie mogą w y t r z y m a ć jej c iężaru i pękają. 
W 1879 r. w okolicy P a r y ż a ś redn ica 4 mm drutu uros ła pod 
w p ł y w e m szadzi do 38 mm ] ) . N a p o ł u d n i u Rosyi w 1903 r. 
widzie l iśmy pewną ins ta lacyę telefoniczną (Bachmut - Gor -
ł o w k a - J u z ó w k a ) zupe łn ie przez szadź uszkodzoną; na prze
strzeni ki lkudziesięciu wiorst, rzadko k t ó r y przelot ocalał , po
mimo, że uży to d r u t ó w mocnych krzemo-bronzowych, o śre
dnicy 2 mm, i zawieszono je przy ma łych stosunkowo rozpię-
tościach. Przewodniki grubsze mniej są już na to na rażone , 
g d y ż wy t r zyma łość mechaniczna proporcyonalna jest do kwa
dratu średnicy drutu, gdy tymczasem ciężar szadzi propor-
cyonalny jest ty lko do ś rednicy . W y n i k a s tąd, że w okol i 
cach często przez szadź nawiedzanych lepiej jest s tosować 
mniejsze napięcie, niż liczyć na min imum miedzi; jednorazo
wa oszczędność może nie wynagrodz ić przerw w robocie i czę
stych uszkodzeń l i n i i . P rzewodnik i cienkie należy wykony
wać bądź z drutu miedzianego c iągnionego na twardo 
(n. Hartkupferdraht), bądź z bronzowego. Wzgląd na szadź 
może nawet zaważyć na szali przy wyborze pomiędzy prze
wodnikami napowietrznymi i kablami podziemnymi, natu
ralnie na korzyść tych ostatnich. 

Opady atmosferyczne jeszcze inny w p ł y w wywiera ją na 
sieci napowietrzne, mianowicie zmniejszają opór izolacyi . 
Powierzchnia izola torów pokrywa się wars twą wody i prze
puszcza prąd do ziemi. J ednocześn ie , przy powietrzu nasy-
conem wilgocią (deszcz, mgła) odbywają się w izolatorach 
t. zw. w y ł a d o w a n i a przez k rawędz ie (n. Randontladungen), 
t. j . kropelki wody n a ł a d o w a n o e lekt rycznością przeskakują 
z krawędzi izolatora na hak. Zmnie j szyć w p ł y w p r ą d u moż
na tylko przez stosowanie odpowiednich izolatorów. Przy 

') „Handbuoh der elektrischen Beleuchtung", wyd. 2-ie, str. 147. 

wysokiem napięciu , w miejscowościach z częs tymi Opadami 
atmosferycznymi, należy zatem zwracać u w a g ę na ksz ta ł t 
izola torów 

Dzia łanie silnego wiatru daje się odczuwać przede
wszystkiem na słupach i konstrukeyach do trzymania prze
wodn ików, gdyż one pochylają się a nawet padają . Można 
się od tego zabezpieczyć przez dok ładne obliczenie s łupów 
na najwyższe parcie wiatru . Na przewodniki zaś wiatr wie l 
kiego w p ł y w u nie wywieraj jak to w y k a z a ł y spost rzeżenia 
H . C L O K Z K N S ' A (E . T. Z . 1890, str. 45). Natomiast wielkie 
szkody wyrządza orkan w sieciach napowietrznych nie bez
pośrednio , lecz przez padanie na przewodniki p o ł a m a n y c h 
gałęzi , powyrywanych d a c h ó w i t. p. Nadto orkan spro
wadza takie szkody, jak t łuczenie kloszy do lamp i to pomimo 
k ie rowników. 

Znacznie ła twiej zabezpieczyć m o ż n a ins ta lacyę od mro
zów. W y p a d k i takie jak pękanie d ru tów, zrywanie izolato
rów, wyginanie sworzni, pochylanie s łupów i t. p. są t y lko 
skutkami wadliwego obliczenia i n iedba łego m o n t a ż u . Mróz 
niebezpieczny jest ty lko w połączeniu z szadzią, gdyż wówczas 
s łupy i wyprężone przewodniki osiągają max imum swego 
obciążenia mechanicznego. 

D l a wyprowadzenia k i l k u danych kl imatycznych, do
tyczących urządzeń elektrycznych w naszym kraju, zwróci l i 
śmy się do Centralnej Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum 
Przemysłu i Rolnic twa w Warszawie, gdzie nam ł a skawie 
udzielono roczn ików „Spos t rzeżeń Meteorologicznych sieci 
Warszawskiej" za czas od 1890 do 1900 r. Nadto, w roczni
kach tych znaleźl iśmy jeszcze tablice temperatur za lata ubie
głe , t. j . od 1886 do 1889, z k tó rych również nie omieszkali
śmy skorzys tać . 

1) W y ł a d o w a n i a atmosferyczne. I lość dni w ciągu roku, 
w k tó rych zaobserwowauo burze, zestawiono w tablicy I. 

D l a ca łego terenu sieci warszawskiej przypada ś redn io 
po 12 dni burzl iwych na rok, a najwyżej 33 dni . 

Obchodzą nas jednak nie ty lko same burze. Wszelkie 
w y ł a d o w a n i a atmosferyczne mogą w y w o ł y w a ć zakłócenia 
w instalacyach, a p rzy rządy na stacyach ulegają drganiom 
nawet wówczas , gdy zupełnie nie można dojrzeć przechodzą
cej w oddali burzy. 

W naszych sprawozdaniach mamy notowane nas t ępu 
jące rodzaje w y ł a d o w a ń : burze 2), odległe burze 3), b łyskawico 
bez g r z m o t ó w 4 ) i grad 5 ) . Ten ostatni 0 ) zawsze idzie w parze 
z w y ł a d o w a n i e m atmosferyczneni i dlatego jest tu zaliczony. 

Jeżel i z l iczymy wszystkie dni , w k tó rych zaobserwowa
no jakiekolwiek z wyżej wyszczególn ionych zjawisk, to otrzy
mamy tabl icę I I . 

2) Oznaczane 3) T ; 4) v ; ł ) A . 
°) Należy odróżniać grad od krupy. 
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Tablica I. 

Stacye meteorologiczne 
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CD Ol O 
co co oo 
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lO C O [ > 00 Ol , o 
Ol C l ff. Ol Ol O 
00 00 00 00 100 c i 
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ciel 
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Włocławek, gub. Warsz. 
Ostrowy, gub. Warsz. . . 
Ząbkowice, gul). Piotrk. . 
Leśmierz, gub. Kaliska . 
I 'iot rkc')W, gub. l'iot rk. 
Silniczka, gub. Piotrk. . . 
Młodzieszyn. gub. Wars/.. . 
Oryszew, guli. Warsz. . . 
Płońsk, gul). Płocka . . . 
Sucha, gub. Radomska . . 
Warszawa, gub. Warsz. . 
Rytwiany; gub. Radomska. 
Sobieszyn, gub. Siedlecka . 
Nałęczów, gub. Lubelska 
Lublin, gul). Lubelska 
Pińsk. guli. Mińska . . 
Ży iyń . gub. Lubelska. . . 
Karabczejówka. gub. Podoi. 
Niemiercze, gub- Podolska . 
Strzelniki, gub. Podolska 
Sokolówka. gub. Podolska . 
Olszana. gub. K i j o w s k a . 
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Tablica II. 

Sl acye Bteorolofiriczne 

W ł o c ł a w e k , g u b . W a r s z . . 
O s t r o w y , gub. W a r s z . . . 
Z ą b k o w i c e , g u b . P i o t r . . . 
Leśmierz, gub. K a l i s k a . . 
P i o t r k ó w , g u b . P i o t r k o w s . . 
S i l n i c z k a , g u b . P i o t r k o w s . . 
Młodz ieszyn, gub. W a r s z . . 
O r y s z e w , gub. W a r s z . 
Płońsk, g u b . P łocka . . . 
S u c h a , gub R a d o m s k a . . 
W a r s z a w a , g u l i . W a r s z . . . 
R y t w i a n y , gub. R a d o m s k a . 
S o b i e s z y n , g u b S iedlecka 
N a ł ę c z ó w , gul). L u b e l s k a 
L u b l i n , gub. L u b e l s k a 
P i ń s k , g u b . Mińska . . . 
Z y t y 11. gul). L u b e l s k a . . . 
K a r a b c z e j ó w k a . gub. P o d o i . 
Niemiercze , gub. P o d o l s k a . 

S t r z e l n i k i . gub. Podolska. . 
S o k o l ó w k a , gub. P o d o l s k a . 
O l s z a n a , g u b . K i j o w s k a . . 
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Uwaga. D n i , w k t ó r y c h było k i l k a zjawisk, liczone są 
ty lko raz jeden. 

Średn io wypada na rok po 24 dni z w y ł a d o w a n i a m i 
atmosferycznemi, a najwyżej 65 dni . 

Z tablic tych widać, że w n iek tó rych miejscowościach 

wy ładowan ia atmosferyczne są zjawiskiem rzadszem (Le
śmierz, Młodzieszyn, Ry twiany , Sobieszyn), a w innych częst-
szem (Strzelniki, P ińsk , Ży tyń , Olszana). Podz ia ł terenu 
sieci Warszawskiej na okręg i pod ług ilości dni burzl iwych 
byłby nader trudny. Jeden wniosek wszakże śmiało z na
szych tablic możemy wyprowadz ić , a mianowicie, że w części 
południowo-wschodnie j terenu (głównie na Podolu) więcej 
bywa burz i wy ładowań atmosferycznych wogóle, niż w Kró
lestwie. 

Co się tyczy pory roku, w której panują burze, to mo
żemy ogólnie powiedzieć, ze rozpoczynają się w marcu a koń
czą w październ iku . Pojedyncze jednak wypadki w y ł a d o w a ń 
atmosferycznych zdarzają się w k a ż d y m miesiącu bez wy
j ą t k u . \ V okresie lat 1890—1900 zaobserwowano w listopa
dzie 7 takich w y p a d k ó w , w grudniu — 10, w styczniu — 2 
i w lu tym — 10 '). W y n i k a stąd, że p rzyrządy piorunochro
nowe muszą s tać przez cały rok w pogotowiu i na zimę nie 
wolno ich ani zde jmować, ani nawet zan i edbywać 

2) Szadź. Niestety, szadź nie jest notowana w naszych 
stacyach meteorologicznych. 0 ile możemy wn ioskować po
średnio z innych no towań , w K r ó l e s t w i e zjawisko szadzi jest 
rzadsze niż w części po łudn iowo - wschodniej terenu sieci 
Warszawskiej . 

Tablica III. 

42 

Stacye meteorologiczne 
z • * ' : - X 0 

Stacye meteorologiczne y 01 
00 

Ol 1 "/ 00 
Ol | 
00 y Ć5 1 O l 

X § 1 00 
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2 . - i .—I 

-.1 
rH — rtl -
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Włocławek, gub. Warsz. 20 18 
1 

20 20 20 20 
Ząbkowice, gub. Piotrk. . . — d-i 9 12 12 10! 10 12 10 10 12 12 
Silniczka. guli. Piot rk. . . 20 20 30 20 20 20! 20 17 20 17 17 30 
Oryszew, gub. Warszawska. 2;, 28 30 20 20 20 19 — — 30 
Warszawa, gub. Warsz, . . 20 20 28 20 20 20: 20 17 20 20 20 28 
Ry twiany , gub. Radomska. — — — 17 14 17 14 12 20 17 20 
Nałęczów . gub. Lubelska — — 17 12 17 18 17 14 2 6 20 20 26 
Lubl in , gub. Lubelska . . 17 17 17 17 7 — 17 
Pińsk. gub. Mińska . . . 20 20 30 20 20 20 — — _ 8 0 
Strzelniki, gub. Podolska . 8 17 20 11 14 20 20 — — 20 
(jerszada, gub. Podolska. . — — 20 20 20 20 - — — — 20 
Olszana, guli. Ki jowska . . — — — 17 17 2 0 14 17 2 0 17 20 

3) Wiatry. W tablicy I I I zestawione są prędkośc i naj
silniejszych wia t rów każdego roku, w y r a ż o n e w m/sek. W ca
łym okresie sprawozdawczym najsilniejszy wiatr zaobserwo
wano na k i l k u stacyach jednocześnie (30 i 31 stycznia 1892 r.) 
o kierunku zachodnim, o prędkości 30 m/sek. P rędkość ta. 

Tablica IV. 

'•) Listopad 92r. Sucha T ; 93 r. Borówka K i 95 r. Włocławek <; 
96 r. Nałęczów T ; 96 r. Sokolówka R; 98 r. Wło 
c ławek . 

Grudzień 90 r. Ostrowy <; 92 r. Strychowce T T ; 92 r. Bo
rówka K K,, 93 r. Strychowce ^ ; 93 r. Berszada K i 
94 r. Berszada £ • 

Stvczeń 93 r. Strychowce K ; 98 r. P iot rków T-
L u t y 94 r. Oryszew Rj; 94 r. P łońsk T ; 94 r. R y t w i a 

ny K i 94 r. Sokolówka ; 98 r. Ząbkowice 
98 r. Olszana £ K,; 1900 r. Olszana (5 K R . 

SI acye meteorologiczne 1886—1889 
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1 N a j 
wyżej 

W ł o c ł a w e k , gub. W a r s z . 
O s t r o w y , gub. W a r s z . . . 
Z ą b k o w i c e , gub. P i o t r k . . . 
Leśmierz , gub. K a l i s k a . 
P i o t r k ó w , gub. P i o t r k o w s . . 
S i l n i c z k a , g u b . P i o t r k o w s . . 
Młodz ieszyn, gub. Wars/.. . 
O r y s z e w , g u b W a r s z . . . 
P łońsk, g u b . P ł o c k a . . . 
S u c h a , gub. R a d o m s k a . . 
W a r s z a w a , gub. War.--/. . 
R y t w i a n y , g u b . R a d o m s k a . 
S o b i e s z y n , gub. S i e d l e c k a . 
Nałęczów, gul) L u b e l s k a 
Pińsk, g u b M i ń s k a . . . 
Z y t y ń , g u b . L u b e l s k a . . . 
K a r a b c z e j ó w k a , g u b . P o d o i . 
N i e m i e r c z e , gub. P o d o l s k a . 
C l a d ó w k a , g u b . P o d o l s k a . 
S l r z e l n i k i , g u b . P o d o l s k a . 
S o k o l ó w k a , g u b . P o d o l s k a . 
B e r s z a d a , g u b . P o d o l s k a . . 
O l s z a n a . g u b . K i j o w s k a . . 
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jak wiadomo, odpowiada parciu 110 kg/m'2 p ł a szczyzny pro
s topadłe j do kierunku wiatru. Związek e l ek t ro t echn ików nie
mieckich zaleca obliczać dla 125 kg/m2, rosyjskie zaś przepisy 
rządowe (z 1901 r.) dla urządzeń elektrycznych — 150 kg/m2. 

4) Mrozy. Najniższe temperatury, jakie zos ta ły zano
towane w okresie lat 1886 — 1890 i w poszczególnych latach 
od 1S90 do 1900 zestawiono w tablicy I V . Najmroźniejsze 
z imy były w r. 1888 i 1893, a na Podolu w 189L; natomiast 
z imy w latach 1897 —1900 odznaczały się łagodnością. W s z y 
stkie najsilniejsze mrozy p r z y p a d ł y na s tyczeń. 

J a k widz imy z tablicy, na jn iższa temperatura — 32° C. 
została zauważoną w Nałęczowie w 1893 r. Jednak przy 
obliczeniu ugięcia p r zewodn ików m o ż e m y jako t e m p e r a t u r ę 
k r ańcową p r z y j ą ć — 30° C , g d y ż wypadki przekroczenia 
jej są nader rzadkie. Związek e l ek t ro t echn ików niemiec
kich w swoich przepisach zaleca obliczanie s łupów i przewo
dn ików dla — 20° C ; w naszych okolicach jest to stanowczo 
za ma ło . 

Stanisław Wysocki. 

Postanowienia o wykonywaniu konstrukcyi żelaznobetonowych w budynkach, 

objęte reskryptem pruskiego ministeryum robót publicznych z d. 6 kwietnia 1904 r.') 

I. Przepisy o g ó l n e . 

A) Badanie. 

§ 1 -
1. Wykonanie budowli lub części budowli z żelazobetonu po

winno być poprzedzone przez badanie poiicyjno-budowlane. W tym 
celu do podania o uzyskanie pozwolenia na budowlę, która ma być 
całkowicie lub częściowo wykonana z żelazobetonu, należy dołączyć 
rysunki, obliczenia statyczne i opisy, ujawniające zarówno układ 
ogólny, jako też ważniejsze szczegóły. 

W razie, gdy budujący lub przedsiębiorca dopiero podczas 
wykonywania robót rozstrzyga wybór rodzaju konstrukcyi, urząd 
policyi budowlanej powinien żądać, ażeby załączniki powyżej wspo
mniane, potrzebne do badania, były mu dostarczone dodatkowo. 

2. W opisie należy wskazać pochodzenie i jakość materya
łów budowlanych, mających wejść w skład betonu, oraz stosunek 
ich ilościowy w mieszaninie. 

3. Załączniki winny być podpisane przez budującego oraz 
przez przedsiębiorcę prowadzącego robotę. 

§ 2 . 
1. Właściwości materyałów budowlanych, które mają być 

użyte do betonu, powinny być, w razie gdy to będzie uznane za 
potrzebne, stwierdzone świadectwami jednej z urzędowych pracowni 
doświadczalnych. Te świadectwa nie powinny być w zasadzie star
sze nad jeden rok. 

2. Stosowany być winien iyWo cement portlandzki, odpo
wiadający normom pruskim. Świadectwa jakościowe winny zawie
rać dane o niezmienności objętości, czasie krzepnienia, miałkości 
zmielenia, oraz o wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie. 

3. Do przygotowania betonu należy używać tylko piasku 
ostrego, żwiru lub innej, należycie wypróbowanej domieszki o od
powiedniej wielkości ziarn. 

4. W opisie (§ 1, p. 1) należy podać wytrzymałość na ści
skanie, jaką mający się użyć beton, przy przewidzianym stosunku 
mieszaniny, powinien osiągnąć po 28 dniach. 

§ 3 -
1. Obliczenie statyczne powinno zapewniać przynajmniej ta

ki stopień bezpieczeństwa, jak obliczenie według norm, podanych 
w rozdziale I I niniejszego postanowienia. 

2. Gdy dany system konstrukcyjny jeszcze nie jest wypró
bowany, to urząd policyi budowlanej może udzielenie pozwolenia na 
wykonanie uczynić zależuem od wyniku uprzednich prób budowla
nych i próbnych obciążeń. 

B) Wykonanie. 

§ 4 . 

1. Urząd policyi budowlanej ma prawo zbadania w jednej 
z urzędowych pracowni doświadczalnych lub w inny sposób, według 
własnego uznania, właściwości materyałów budowlanych, przezna
czonych do roboty, oraz zarządzenia próby wytrzymałości gotowego 
betonu. Próba wytrzymałości może być wykonana i aa miejscu 
budowy, za pomocą prasy do betonu, której dokładność zaświadczo
na jest przez urzędową pracownię doświadczalną. 

') Por. Z . d. B . 1904, N i 40 

2. Przeznaczone do doświadczeń próbki betonu winny otrzy
mać kształt kostek, o boku 20 — 30 cm, zależnie od wielkości ziarn 
domieszki. Próbki należy oznaczyć datą ich przygotowania, opa-
trzeć stemplem i przechowywać do czasu stwardnienia według wska
zówek urzędu policyi budowlanej. 

3. Cement należ\r dostawiać w opakowaniu fabrycznem. 

. , . A \ . ^ ^ y , , . ; , . ^ , ^ „ 
1. Beton należy mieszać według jednostek ciężarowych. 
2. Odmierzanie podczas mieszania można jednak uskutecz

niać także za pomocą miar objętościowych, a mianowicie za pomocą 
oddzielnej miary dla każdego materyału. Każda z tych miar, gdy 
jest dokładnie i do równa zapełniona, powinna zawierać ilość jedno
stek ciężarowych, odpowiadającą stosunkowi mieszaniny, sprawdzo
na na dokładnej wadze. 

§ 6 . 

Beton należy przygotowywać tylko w takich ilościach, jakie 
są konieczne do bezpośredniego zastosowania. Po przygotowaniu 
powinien być natychmiast użyty i w stanie wilgotności ziemnej 
ubijany' co najmniej tak długo, aż na powierzchni pojawi się woda. 
Do ubijania powinny służyć taranki odpowiedniego kształtu i cię
żaru. 

§ 7. 

1. Należy szczególniej baczną uwagę zwracać na to, ażeby 
wkładki żelazne znajdowały się w miejscu właściwem i były szczel
nie obleczone zaprawą cementową. 

2. Beton należy dawać warstwami oddzielnemi, o grubości 
nie większej niż 15 cm, ubijanemi należycie. 

3. Ściany główne należy- wznosić odrazu jednostajnie na 
całej długości. Przytem należy baczyć na dobre związanie z łączą-
cemi się z niemi ścianami poprzecznemu Warstwy, tworzące za
kończenie piętra, należy dokładnie wyrównać do poziomu. 

4. Oszalowania powinny mieć dostateczną wytrzymałość na 
wyginanie oraz na wstrząśnienia podczas ubijania betonu i powinny 
być tak urządzone, aby, przy pozostawieniu niezbędnych podpór, 
mogły być bezpiecznie usunięte. 

5. Przy usuwaniu oszalowali i podpór należy unikać wszel
kich wstrzaśnień. 

§ 8 . 
1. Jeżeli na świeże warstwy betonu ma być ułożona warstwa 

nowa, to dostatecznem jest powierzchnię warstw już ułożonych do
brze zmoczyć. 

2. Przy dalszem budowaniu na betonie już stwardniałym, 
należy powierzchnię tego betonu uprzednio uczynić chropowatą, 
starannie zamieść i zmoczyć. 

§ 9 . 

Przy wznoszeniu ścian i filarów w budynkach kilkopiętrowych 
nie należy rozpoczynać tych części budowlanych na piętrze wyższem, 
zanim piętro pod niem położone nie będzie odebrane. 

§ 10. 

1. Podczas pory mroźnej nie należy wykonywać robót, o ile 
szkodliwe oddziaływania mrozu nie są wykluczone. 

2. Po dłuższym okresie mroźnym (§ 12) można z nastaniem 
łagodniejszej pory wznowić robotę, tylko po uzyskaniu na to po-
zwoleuia urzędu policyi budowlanej. 


