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proporcjonalnie wiekszym naktadem energji ciepl-
nej, wskutek czego system Glover-West’a prze-
wyzsza znacznie swego konkurenta pod wzgledem
kosztéw opatu (ekonomicznym). Jak wiadomo zas$,
wzgledy ekonomiczne sg najbardziej miarodajne
przy ocenie kazdej instalacji.

Bezposrednie wnioski.

Badania wykazaty, ze praca generatoréw jest
niezadawalniajgca. Mianowicie sktad gazu genera-
torowego bardzo sie waha i jego przecietna jest zfa.

Na tle tego niekorzystnego obrazu pracy ge-
neratoréw uwydatnia si¢ tem bardziej jaskrawo
bardzo korzystny niski podpat, t j. ilos¢ koksu
zgazowanego w generatorze na 100 kg odgazowa-
nego wegla. To zjawisko wskazuje na doskonate
wyzyskanie ciepta w samym piecu, gdzie pomimo
stabego i nierownomiernego opatu (gazu generatoro-
wego) otrzymuje sie bardzo dobry ostateczny wynik.

Poza tem wnioski bezposrednie wykazaty, ze
prawie w kazdej cze$ci pieca mozna wprowadzié
szereg ulepszen, ktére moga jeszcze podnies¢ i tak
juz wysokag sprawnos$¢ instalacji.

W ten sposéb praca catego pieca zostata pod-
dana wszechstronnej analizie i je$li ostateczny wy-
nik wypadt tak bardzo korzystnie, to nalezy to
przypisa¢ dwom przyczynom:

1) celowej konstrukcji pieca systemu Glover-West,
2) doskonatej obstudze piecow w Gazowni War-
szawskiej.

Pragnatbym jeszcze zaznaczy¢, ze nie potrafit-
bym nigdy wykonaé tej pracy, gdyby nie nadzwy-
czaj zyczliwe poparcie i cenna pomoc, udzielona mi
przez Kierownictwo i Pracownikéow Gazowni War-
szawskiej, za ktére czuje sie w nader mitym obo-
wigzku serdecznie podziekowad.

Inz. Dr KAZIMIERZ WOYCICKI
Adjunkt Politechniki Warszawskiej

Badania nad wydatkiem gtéwnego
przelewu burzowego sieci kanalizacyj-
nej m. st. Warszawy, wykonane na
modelu w Laboratorjum Wodnem
Politechniki Warszawskiej.

(Referat zgtoszony na XIV Zjazd Gazownikéw i Wodociggow-
cow Polskich w Wilnie w r. 1932).

Sprawa przelewéw burzowych traktowana jest
w literaturze technicznej dos$¢ pobieznie. Istnie-
jace wzory, majace stuzy¢ za podstawe do obli-
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czenia dtugosci przelewu, Forchheimer’a, Engels”),
Schaffernak’a, wydaja sie by¢ oparte na zupetnie
btednem zatozeniu. Wedtug wspomnianych bada-
czy ksztatt zwierciadta wody przy istnieniu w $cia-
nie bocznej przelewu utozy sie w formie krzywej
depresyjnej, tworzacej sie w kanale powyzej prze-
lewu i siegajacej od poczatku przelewu w goére
kanatu, nastepnie za$ w formie prostej o spadku
negatywnym az do korica przelewu, gdzie osia-
gnieta zostaje gteboko$¢ odpowiadajgca napetnie-
niu dalej odprowadzanej wody w ruchu normal-
nym. Lepiej objasni to uksztaltowanie sie zwier-
ciadta wody rys. 1. Doswiadczenia wykonane na
modelu gtéwnego przelewu burzowego kanalizacji
m. Warszawy, o ktoérych bedzie mowa ponizej,
przecza calkowicie temu zalozeniu.

Rys. 1

Bardziej prawidtowo traktuje te sprawe inz.
Alfred Judt?). Zdaniem jego, popetnia sie ogolnie
btad przy obliczeniach dtugosci przelewéw burzo-
wych wzorem Q= \y.b.h”2gh [1], przyjmujac za
miarodajng wartos¢ najwiekszg spodziewanego do-
ptywu Q. Otéz dtugosé ta wypadnie zawsze krét-
sza niz obliczona dla mniejszej ilosci wody, a to
ze wzgledu na mniejsze napetnienie kanatu dopro-
wadzajagcego wode i wskutek tego réwniez mniej-
szg rozporzadzalng wysoko$¢ wody h nad przele-
wem. Zalezno$¢ miedzy diugoscig przelewu i ilo-
$cig wody przechodzacej przez przelew wyrazit on
w formie krzywej przedstawionej na rys. 2. We-
dtug Judt’a zwierciadto wody wzdtuz przelewu
uktada sie w formie krzywej, zblizonej do pdtku-
bicznej paraboli. Przy koncu przelewu krzywa de-
presyjna zwierciadta wody staje sie styczng do
korony przelewu.

Uwzgledniajac ten ksztatt zwierciadta, stosowa-
nie wzoru [1] na przelew, stusznego tylko dla
przelewdw ustawionych prostopadle do kierunku

) Wzér Engels’a Q= $jj,]/2"*-. b*a. hve jest wazny, gdy
szeroko$ci przekroju powyzej i ponizej przelewu oraz spadki
sg jednakowe.

2) Uber Dimensionierung von Regenauslassen.
heits-Ingenieur, 1914, str. 609.

Gesund-
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wad doptlywajacych, jest tylko wowczas mozliwe,
jesli za wysokos¢ wody na przelewie li przyjmiemy
wartos¢ rowng 041 giebokosci wody na poczatku
przelewu. Uwzgledniwszy te wartosé, oraz przy-
jawszy S$rednig warto$¢ wspotczynnika zwezenia [I
wedtug Kinzera +[i = 0'41, otrzymuje sie wz6r na
wydatek w postaci Q— (V48 b./z [2].

Rys. 2

Ze wzgledu na brak racjonalnego wzoru teo-
retycznego, popartego doswiadczeniami, a umozli-
wiajacego odpowiednie zaprojektowanie wymia-
row gtéwnego przelewu burzowego dla kanaliza-
cji m. Warszawy, Dyrekcja Wodociggéw i Kana-
lizacji, bedgc w stusznej obawie, iz zaprojektowany
i wykonany nawet przelew burzowy nie speini
dostatecznie swego zadania, t. j. nie zrzuci odpo-
wiedniej ilosSci rozcienczonych $ciekow do kanatu
burzowego i przez to przecigzy niepotrzebnie oczy-
szczalnie sciekéw, zdecydowata sie na jedyng ra-
cjonalng metode — w tego rodzaju skomplikowa-
nych ruchach wody — zbadania przeptywow na
modelu. Ze wzgledu na wybudowany juz catko-
wicie objekt nalezato zbadac¢ jego dziatanie, oraz —
w razie nieodpowiedniego rozdziatlu wdéd na ko-
lektor i kanat burzowy — znalez¢ mozliwie naj-
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prostszg i najtansza droge do poprawienia tego
rozdziatu odpowiednio do projektu.

Doswiadczenia wykonane zostaly w Dabora-
torjum Wodnem Politechniki Warszawskiej w cza-
sie od 1/IX do 31/XII 1931 r. Dla dosSwiadczen
obrano skale 1:20. Stosownie do skali modelu,
dla uzyskania podobiefnstwa ruchu wody, nalezato
zredukowaé przeptywy w stosunku 1: 20 = 1: 1788'8.
Zmienne ilosci doprowadzanej wody wynosza ma-
ksymalnie 20 ma/sek, co dla obranej skali daje
maksymalng warto$¢ przeptywu 11*2 1/sek. Bada-
nia przeprowadzono nad réznemi przeptywami po-
czawszy od s ma/sek, t. j. 4'47 t/sek.

Na rys. 7 podano sytuacje przelewu. Dwa
schodzace sie kolektory A i AA doprowadzajg po
ztgczeniu sie wode na przelew. Jeden z nich
o0 spadku 4°/00, do osi ktorego korona przelewu
ustawiona jest rdwnolegle, przechodzi dalej, pro-
wadzgc przeptywajgce nim S$cieki na oczyszczalnie.
Normalnie do korony przelewu kolektorem prze-

chodzi 4 ma/sek. Pozostata roznica, miedzy odpty-
wajacemi 4 ma/sek, a doptywajgca iloscig wody,
powinna by¢ zrzucona przez przelew do kanatu
burzowego, majgcego wylot do rzeki Wisty.
Urzadzenie catosci doSwiadczen wskazuje szkic
na rys. 3, oraz zdjecie fotograficzne (rys 4). Wode
do doSwiadczenia czerpano ze zbiornika goOrnego,
w ktorym utrzymywano staly poziom wody dzieki
pompie podajacej tam nadmiar wody ze zbiornika
dolnego, oraz dzieki duzej diugosci przelewodw,
ktore nadmiar wody niezuzytej do doswiadczenia
odprowadzaty zpowrotem do tegoz zbiornika dol-
nego. Tam réwniez odptywata woda przechodzaca
przez model. W ten sposéb istniat kotowy obieg,
pozwalajacy na uzycie stale tej samej wody. Ze
zbiornika goérnego woda przechodzita przez prze-
lew 300 mm szerokosci z kontrakcjg boczng. Ze



wzgledu na specjalne warunki, w jakich przelew
byt umieszczony, zostat on przed rozpoczeciem do-
Swiadczen wycechowany przez napetnienie zbior-
nika, ktéorego pojemnos$¢ zostata wymierzona do-
ktadnie przy pomocy naczynia o znanej S$ci$le ob-
jetosci. Z przelewu gérnego woda dochodzita do
zbiornika, z ktérego — stosownie do przewidzia-
nego wydatku kanaléw — dwa przelewy, o szero-
kosciach 139-6 mm i 160 mm, doprowadzaly okre-
$lone ilosci wody do mniejszych zbiornikdw, skad

Rys. 4.
Model przelewu burzowego.

uspokojona szta do kanatéw, bedacych odpowied-
nikami schodzacych sie kolektorow A i AA. Z ko-
mory przelewowej dwa kanaty odprowadzaty wode,
jeden jako kolektor A, idacy na oczyszczalnie
Sciek6w, drugi jako burzowiec zabierat wode z pod
przelewu. Obydwa kanaty konczyty sie w doswiad-
czeniu matemi zbiornikami, zaopatrzonemi na korcu
w przelewy, urzadzone tak, by mozna je byilo
przesung¢ w dét lub w gdre i odpowiednio wy-
regulowaé napetnienie kanatéw wylotowych, za-
leznie od ilosci prowadzonej niemi wody. Regu-
lacja nastepowata az do chwili, gdy uzyskano zgod-
no$¢ miedzy wydatkiem kanatu dla odpowiedniego

jego napetnienia, a wydatkiem przelewu. Dla do-
ktadniejszej regulacji poziomu wody, oraz w celu
uspokojenia wody doptywajgcej na przelew stu-
zyty prety z blachy, oparte o prég w dnie i po-
przeczng deseczke u gdry. Poziomy wody odczy-
tywano przy pomocy ruchomego wodowskazu
szpilkowego. Przelewy dolne zostaty rowniez wy-
cechowane.

Rys. 5.
Zdjecie wybudowanego przelewu burzowego na ul. Krasin-
skich w Warszawie.

Doswiadczenia rozpoczeto badaniem rozdziatu
wod do kolektora A i burzowca. Przeprowadzono
je dla doptywow od s malsek, co 2 ma/sek, az do
maksymalnie obliczanej mozliwej wartosci do-
ptywu, wynoszacej 20 ma/sek. Wyniki tego badania

zawarte sg w tabeli | oraz uwidocznione na rys. s.
Tabela |
CkOMIY  olektor  burzowiec  Kolektor b
oleKtor urzowiec olektor i

ALLEEL m3sek mdsek m3sek ung;/);/\(/e:(ec
8-0 4-40 3-60
10-0 5-50 4-50 5-00 500
12-0 6-20 5-80 5-60 6-40
14-0 6-70 7-30 6-20 7-80
16-0 7-40 8-60 6-70 9-30
18-0 7-30 10-70 6-70 11-30
20-0 7-30 12-70 6-70 13-30

Poczgtkowo przy doptywach mniejszych ko-
lektor A zabiera wigksze iloSci wody od burzowca.
Przy wartosci doptywu ok. 13 m 3Jsek ilosci odpro-
wadzane kolektorem i burzowcem wyréwnujg
sie. Dalej nastepuje szybki wzrost odptywu przez
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burzowiec, za$ prawie staty odptyw przez kolektor.
llosci wody odprowadzane przez kolektor A
we wszystkich wypadkach przekraczaty warto$é
4 mafsek, ktora to objetos¢ przeptywa, wedtug
krzywej konsumcyjnej kanatu, przy napetnieniu
réwnem poziomowi korony przelewu. Zbadano
réwniez rozdziat odptywdéw przy zamknieciu prze-
kroju odprowadzajgcego kolektora A do poziomu
korony przelewu. Wartosci ulegty matej dodatniej
zmianie, odptywy wzrosty w burzowcu, za$§ zmniej-
szyly sie w kolektorze, jednak stosunkowo niezbyt
znacznie. Charakter obu zaleznosci, jak wykazuje

ebzdzi&+tcoody na tkoiebtori durzoco/ec.

rys. e, pozostat niezmieniony. Przy przeptywach
10, 14, 18, 20 m3Isek wykonano przy pomocy wo-
dowskazu szpilkowego zdjecia poziomu zwiercia-
dta wody w profilach prostopadtych do osi prze-
biegajgcego kolektora. Profile zdjeto co 10 cm, co
odpowiada w naturze 2 m odlegtosci. Wobec burz-
liwego ruchu wody i wahan zwierciadta za war-
tos¢ jego brano S$rednig z odczytu najnizszego
i najwyzszego. Ponizej przelewu, w rynnie odpty-
wowej do burzowca, woda byta w stanie tak wzbu-
rzonym, iz poziomy wody daty sie mierzy¢ tylko
z niezbyt znaczng doktadnos$cia. Zatgczone profile
podtuzne w osi kolektora A (rys. 7) oraz profile
poprzeczne daja jasne pojecie o uktadzie zwier-
ciadta wody w obrebie burzowca. Widoczny jest
spad poziomu wody na poczatku przelewu, na-
stepnie niewielka wysoko$¢ wody nad prawie ze
catkowitg dalszg diugoscig przelewu. Na krotkim
odcinku kohcowym, przed wlotem do kanatu skle-
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pionego, wida¢ wzrost poziomu zwierciadta wody.
Gtowna ilo$¢ wody przelewa sie do burzowca na
poczatku przelewu, dalsza cze$¢ przelewu jest bar-
dzo mato wydajna i dopiero przy samym Kkoncu,

Rys. 8 a.
Przeptyw 20 m3sek.

Rys. 8 b.
Przeptyw 10 m3sek.

dzieki podniesieniu sie zwierciadta wody i jakby
odbiciu o $ciane czotowg, mamy troche zwiekszony
przeptyw przez przelew, ale tylko mato wydajna,
waska strugg. Zdjecia fotograficzne (rys.s)ilustrujg
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przebieg ten doktadnie. Szczeg6lnie na zdjeciu »e«
widoczne jest wyraznie gwattowne obnizenie sie
zwierciadta wody na poczatku przelewu. Profile
poprzeczne dajg pojecie o wysokosci wody ponad
przelewem. Doswiadczenia wskazujg, iz ksztaht
zwierciadta wody w profilu podtuznym, przyjety
przez wspomnianych na wstepie hydraulikéw, nie
jest zgodny z rzeczywistoscig, ma on duzo wiek-
sze podobieAstwo do formy przyjetej przez Judt’a,
cho¢ i tutaj mamy pewng zasadniczg réznice. Prze-
dewszystkiem spadek wody jest gwattowniejszy.
(By¢ moze iz czesciowo jest to wptyw zakrzywio-
nej nieco czesci przelewu na poczatku. Jest or: tu
ustawiony prawie poprzecznie do kolektora AA).

Rys. 8 C
Przeptyw 20 m3sek.

Nastepnie, przy koncu przelewu mamy wyraznie
widoczne podniesienie sie zwierciadta wody, podczas
gdy Judt przyjmuje staty spadek poziomu wody
az do o przy koncu przelewu. Ttumaczac uksztat-
towanie sie zwierciadta wody wzdtuz bocznego
przelewu, przyjmuje on wklesty ksztatt zwier-
ciadta jako wynik duzego odptywu wody przez
przelew na poczatku i spowodowanego tem obni-
zenia zwierciadta wody. Obnizenie to wywotane
jest jednak i drugim czynnikiem. Masa wody
doptywajgca ruchem jednostajnym, dzieki zamia-
nie pewnej wysokosci wody na szybko$é (7'= 1/Sg/i),
ulega na caltym odcinku przelewu ruchowi przy-
$pieszonemu. Przys$pieszenie to udzielone zostaje
nietylko czesci wody dazacej na przelew, lecz row-
niez i przedewszystkiem wodzie ptynacej rowno-
legle do przelewu i tem sie ttumaczy to gwat-
towne obnizenie zwierciadta wody przy poczatku
przelewu oraz nikty wydatek przelewu w $rodko-

wej jego czesci, gdyz dzieki przyspieszeniu wody
przechodzi ona, przy wiekszych przeptywach i gte-
bokosciach wody, na poczatku przelewu w ruch
podkrytyczny, co powoduje, iz przekrojem kanatu

Rys. 8 d.
Przeptyw 10 m3sek.

Rys. 8 e.
Przeptyw 20 m3sek.

do korony przelewu przeptywa znacznie wigksza
ilo§¢ wody niz odpowiada to obliczonej wzorami
dla ruchu normalnego. Po wejsciu do przesklepio-
nego kolektora, dzigki oporom ruchu, przechodzi
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rucli podkrytyczny w nadkrytyczny. Wzrost po-
ziomu zwierciadta wody, widoczny przed koncem
przelewu, spowodowany jest oporami ruchu, za$
gwattowniejsze podniesienie sie zwierciadta wody
przy samym konAcu przelewu jest poczatkiem od-
skoku, przeprowadzajgcego wode w ruch podkry-
tyczny.

Rys. 8 f.
Przeptyw 10 m3sek.

Badania powyzsze wykazujg, iz jednostronne
przelewy burzowe stanowia nieracjonalny sposéb
rozwigzania zagadnienia zrzucenia do kanatlu bu-
rzowego tej ilosci wody, ktéra wypetnia przekroéj
kolektora ponad poziom krawedzi przelewu. Wptyw
przyspieszenia, udzielonego na poczatkowej partji
przelewu wodzie biegnacej dalej kolektorem i po-
wodujacego przejScie jej w ruch podkrytyczny,
umozliwiajagcy przy matem napetnieniu przeprowa-
dzenie duzych ilosci wodyl, moze by¢ zreduko-
wany dopiero na pewnej odlegtosci, dzieki oporom
ruchu. Spowodujg one staty wzrost gtebokosci
oraz w miejscu, gdzie gtebokos$¢ ruchu podkry-
tycznego od gdry i nadkrytycznego od dotu ko-
lektora beda sobie odpowiadaé, na zasadzie row-
nosci ilosci ruchu i parcia hydrostatycznego,
nastgpi odskok przeprowadzajagcy wode w ruch
nadkrytyczny normalny. Na.to stopniowe zwiek-
szenie sie, dzieki oporom ruchu, giebokosci wody

* W kolektorze do poziomu korony przelewu przecho-
dzg w ruchu normalnym i m3sek, za$ przy ruchu podkry-
tycznym, jaki sie tam wytwarzat, przechodzito do 7'6 m8&sek.

W ODA - Nr. 5
oraz przejscie jej przez odskok potrzebna jest jed-
nak dos¢ znaczna diugos$é. Zwiekszenie diugosci
przelewu na tyle, by przy jego koncu osiagniety
zostat ruch normalny, bytoby zbyt kosztownem
rozwigzaniem. Po calym szeregu préb ostatecznie
zatrzymano sie na nastepujacej koncepcji. Prze-
kréj kolektora A, biegnacego ponizej przelewu,

Rys. 8 g.
Przeptyw 20 m3sek.

Rys. 8 h.
Przeptyw 14 m3sek.

zamknieto wzwyz na catej wysokosSci poczawszy
od gtebokosci 10 cm ponad korong przelewu.
Zamkniecie to nastgpito od czota przez catkowite
zamurowanie przekroju, za$ dalej przy pomocy
ptyty, biegngcej na pewnej okreslonej dtugosci
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réwnolegle do dna kanatu w wysokosci jak wy-
zej (10 cm ponad korong przelewu). Przy wzroscie
przeptywu i podniesieniu sie zwierciadta wody
w kolektorze A, poza przelewem, wskutek tak
zmniejszonego przekroju nastepuje zwiekszenie tar-
cia, ktére powoduje spietrzenie wody przed wej-
sciem do kolektora, a wiec w obrebie przelewu
burzowego. Dzieki temu spietrzeniu wydatek prze-
lewu ulega znacznemu zwiekszeniu. Przez odpo-
wiednig dtugos¢ tej przesklepiajgcej ptyty mozna
odpowiednio doregulowaé rozdziat wéd na prze-
lew (kanat burzowy) i kolektor A przy doptywie
maksymalnym 20 ma/sek.

/Y'i*pitjuou looctu pod eiinierafom ipn% ujo/oem iuucrrisdto
ami JTo/eh. jf, ,JioM "ju/ouj«/3(u go 120na 0d dr)<i.

Rys. 9.

Przy doptywie normalnym 4 m 3Jsek zwiercia-
dto wody nie dochodzi do przesklepienia i, nie
doznajgc zadnych dodatkowych przeszkdéd w prze-
ptywie, catkowicie przechodzi kolektorem A na
oczyszczalnie $ciekow. Ten sposob regulacji po-
siada jednak te ujemng strone, ze wydatek kanatu
ponizej przelewu burzowego nie jest staty, lecz
przy podniesieniu zwierciadta wody do poziomu
ptyty raptownie maleje, nastepnie w miare pod-
noszenia sie zwierciadta wody na przelewie stop-
niowo wzrasta (rys. 9).

Konkluzja: DosSwiadczenia na modelu prze-
lewu burzowego w Warszawie dowodzg, ze:

1) Zwierciadto wody na przelewie jednostron-
nym uktada sie zupetnie odmiennie do przy-
je¢ dotychczasowych. Na skutek raptownego
spadku zwierciadta wody na poczatku prze-
lewu powstaje ruch przyspieszony w kanale
wzdtuz przelewu, obnizenie poziomu, brak
przelewajgcej sie strugi na pewnej dtugosci
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R. XII

przelewu, wejscie w kanat ponizej przelewu
wiekszych ilosci wody niz przewidywane obli-
czeniem dotychczasowemi wzorami.

2) Zmniejszenie przekroju kanatu ponizej prze-
lewu nie zapobiega znacznym wahaniom od-

ptywu.
3) Wobec niemozliwosci uchwycenia teoretycz-
nym rachunkiem zjawisk zachodzacych na

przelewach burzowych, wskazane jest zba-
danie ich na modelach przed przystapieniem
do budowy.

4) Z innych doswiadczen na sieci kanalizacyjnej
warszawskiej wynika, ze jedynie przelewy
dwustronne pozwalajg w dostatecznej mierze
uregulowaé odptyw, zwilaszcza tam, gdzie
mozna uzyskaé takze ssace dziatanie (lewa-
rowe) kanatu burzowego.

Inz. IGNACY RANASZEK

Czy oSwietlenie ulic gazem winno byc¢
zaniechane ?
(Referat zgtoszony na XIV Zjazd Gazownikéw i Wodocig-
gowcoéw Polskich w Wilnie w r. 1932).

Racjonalne i nowoczesne o$wietlenie ulic po-
winno czyni¢ zado$¢ nastepujgcym warunkom,
a mianowicie by¢:

1) dostatecznie silne,

2) nierazace (nieolsniewajace,

3) réwnomierne,

4) niezawodne,

5) estetyczne,

6) ekonomiczne.

Sag to warunki, ktoére muszg by¢ utrzymane
niezaleznie od tego, jakie stosujemy zrédio Swiatta:
czy gaz, czy prad elektryczny.

Przypatrzmy sie nieco blizej tym warunkom:

nieoslepiajace),

1) OsSwietlenie powinno by¢ dostatecznie silne.

Warunek ten, polegajacy na tem, azeby za-
bezpieczy¢ ulicy dostateczng jasnos$¢ poziomg i pio-
nowag, jest niezbyt trudny do urzeczywistnienia
przy obu rodzajach energji $wietlnej, majac do
dyspozycji czy to grupowe palniki gazowe, czy tez
nowoczesne armatury elektryczne wzdtuzne Ilub
poprzeczne.
2) OsSwietlenie nie powinno by¢ razace (ol$niewajgce,

o$lepiajgce).

Zjawisko razenia polega na zmniejszeniu.spo-

strzegawczosci i zdolnosci odbierania wyraznych



w Gostyniu obnizka poboréw pracownikéw wywotata obnizke
konsumcji gazu o 13-7°/0

Po dtuzszej dyskusji wybrano do definitywnego zreda-
gowania memorjatu pp. Seiferta i Konopke.

Po posiedzeniu udali sie obecni na audjencje do p. Kor-
saka, Viceministra Spraw Wewnetrznych, ktéremu przedsta-
wiono stan rzeczy.

P. Viceminister traktowat sprawe bardzo przychylnie
i zaznaczyt, ze on gtéwnie bronit catej sprawy z chwilg, gdy
projekt sie ukazat. Pierwotnie bowiem proponowano optate
w wysokosci 10°/o. Zalecit Zwigzkowi interwenjowac jeszcze
do Prezydjum Rady Ministrow i Ministra Przemystu i Handlu,
gdyz wie doskonale, ze optaty te dla gazownictwa bedg bardzo
dotkliwe. Jednakowoz stwierdzit, ze uchylenie od optat jest
niemozliwe i proponowat kompromisowe zatatwienie sprawy.
Dalsza interwencja w toku.

Nekrologja.

§. p. Antoni Osiecki, dtugoletni i zastuzony pra-
cownik Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
m. st. Warszawy, zmart w Warszawie w dniu 29-go
maja 1932 r.

$. p. Osiecki, uro-

dzony w r. 1858, roz-

poczat prace w wodo-

ciggach warszawskich

w r. 1879. Poczgtkowo

zatrudniony w starym

Zaktadzie Wodociggo-

wym przy ul. Dobrej,

od pazdziernika 1881 r.

pracuje przy budowie

nowych wodociggow

warszawskich, poczem

od maja 1884 r. do

dnia $mierci pozostaje

w charakterze majstra

na Stacji Filtrow, gdzie

sprawuje nadzor nad zasuwami przewodéw wodo-
ciggowych i prowadzi warsztaty Stacji.

W ciggu catego tak diugiego, bo trwajgcego
pot wieku, okresu Zmarty jest niezmordowanym pra-
cownikiem, wszystkie swe sity, umiejetno$¢ i catko-
wite swoje doswiadczenie oddaje na ustugi instytuciji,
w ktorej pracuje, a ktora przy jego wspOtpracy
i w jego oczach powstawata. To tez pomimo pode-
sztego wieku, pomimo zapewnionego spokojnego
bytu na ostatnie lata pracowitego 2zywota, trwa do
ostatnich dni na swym posterunku i obowigzki swe
spetnia zawsze z jednakg sumiennos$cig i gorliwoscia.
Przedwczesna S$mier¢ nie pozwolita mu doczekaé

odznaczenia za dtugoletnig prace w postaci Krzyza
Zastugi, do ktorego zostat przedstawiony w grudniu
1931 r. z okazji jubileuszu 50-letniej pracy.

Tak rzadki fakt diugoletniej pracy w jednej
instytucji sam przez sie Swiadczy o warto$Sci czto-
wieka i o wnelkiem umitowaniu zawodu. Cze$¢ Jego
pamieci !

S. p. Jan Gacki, diugoletni i zastuzony pracownik
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji m. st
Warszawy, zmart w Warszawie w dniu 28 maja 1932 r.

S. p. Gacki uro-
dzit sie w r. 1871, do
Kanalizacji warszaw-
skiej wstagpit w r. 1898
i od tej chwili do dnia
Smierci, pozostaje bez
przerwy na stanowisku
nadzorcy sit i osadni-
kow Stacji Pomp Ka-
natowych, cieszac sie,
dzieki swej sumienno-

§ci i znajomosci rze-

czy, szacunkiem prze-

tozonych i kolegéw.

Jako dobry obywatel

Rzeczypospolitej Pol-

skiej, czas wolny od zaje¢ stuzbowych poswieca
pracy na niwie spotecznej, piastujgc odpowiedzialne
stanowiska Prezesa Zwigzku Rzemie$lnikow Miejskich
Z Z P. i Prezesa Zwigzku Pracownikéw Przemystu
Drzewnego Z. Z. P.

W uznaniu zastug obywatelskich odznaczony
byt Krzyzem Niepodlegtosci, jak réwniez przedsta-
wiony zostal do odznaczenia za ditugoletnig prace
w przemys$le. Cze$¢ Jego pamieci!

Sprostowanie.@

Badania nad wydatkiem gtéwnego przelewu bu-
rzowego sieci kanalizacyjnej m. st. Warszawy, wyko-
nane na modelu w Laboratorjum Wodnem Politechniki
Warszawskiej. W artykule inz. dra Kazimierza Woy-
cickiego, opublikowanym pod powyzszym tytu-
fem w Nr. 5 »Gaz i Wodax, nalezy na rys. G(str. 128)
poprawi¢ cyfry, wyrazajace doptyw w tna/sek, zaste-
pujagc je kolejno cyframi o 5 wiekszemi, tak, abyt
pierwszg cyfre stanowito 6, a ostatnig 21.

Czcionkami Drukarni Zwiazkowe w Krakowie, pod zarzadem J. Dziubanowskiego.
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