1908.

Kilka prac arch. Cz. Domaniewskiego.

. Projekt dworca drogi zelaznej.
(Rys. 8—10 w tekscie).

Rys. 8. Projekt dworca dr. zel. Lice giéwne.

Uklad planu jest typowy dla $redniej
wielkosci stacyi drogi zelaznej. Na osi gléw-
nej znajduje sig obszerny westybul, z lozg
szwajcara, mieszczacy kasy z jednej i ekspe-
dycye bagazy z drugiej strony i1 wyjscia
na peron. Korytarze w dwéch kierunkach
prowadzg do poczekalni i sal bufetowych
L1 II oraz III klasy z otaczajacemi odpo-
wiedniemi ubikacyami, pokojami dla pan
i pandéw, z toaletami i t. d.
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Rys. 10. Projekt dworca dr. Zel.

Przekrdj poprzeczny.

Lies fravt

Arch. Cz. Domaniewski w Warszawie.

Biuro zawiadowcy i telegrafu ma swo-
jg osobng, sien.

Elewacya dworca od strony podjazdu,
bedgea wyrazem ukladu planu, zaprojekto-
wana zostala w prostych lecz powaznych mo-
tywach stylu secesys. Kompozycya oparta
zostala na proporcyl mas i otwordw, z zu-
pelnem niemal wylgczeniem motywéw orna-
mentycyjnych; te ostatnie uzyte zostaly
w malej ilogci w gérnej czesci ryzalitéw.

Rzut poziomy przyziemia.

II. Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie.
(Rys. 11—15 w tekscie).

Rys. 11. Rzut poziomy przyziemia.

Rys. 12. Rzut poziomy I-go pigtra.
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Rys. 13. Rzut poziomy ll-go pigtra.

Gmach Towarzystwa Muzycznego zaprojektowany zo-
stal na placu, ofiarowanym Towarzystwu przez Magistrat
m. Warszawy przy ulicy Karowej, w kgcie, wytworzonym
przez stykajgce sig brandmurami kamienice, poza wia-
duktem. Dla nieforemnosci i szczuplosei placu gmach wy-
zyskano w kierunku pionowym: sklada sie on z wysokiego
podziemia, przyziemia i trzech pigtr.

Obszerny westybul, obliczony na liczng publicznosé,
miesci szatnie, toalety pan i1 pandéw, pokoje dla artystéw
i dwie trzybiegowe klatki schodowe; oprécz tego w przyzie-
miu posiadamy Muzeum Muzyczne i ubikacye szkoly dra-
matycznej.

Jednoczesnie, bezposrednio z ulicy, prowadza na pigtra
dwie mniejsze klatki schodowe, obslugujgc niezaleznie mie-
szkanie dyrektora i szkole muzyczng Towarzystwa.

PRZEGLAD TECHNICZNY.
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Rys. 14. Rzut poziomy lll-go pietra.

Pigtro pierwsze posiada salg koncertows, na blizko 500
miejsc, z estrada, pokojami dla artystéw i obszernem foyer.
Od frontu mamy mieszkanie dyrektora z jednej, i kance-
larye z poczekalnia, czytelnis oraz bibliotekeq — z drugie]
strony.

Pigtro drugie zajms, 10 klas szkoly muzyecznej i obszer-
na pietrowa sala dla préb. Na tymze poziomie znajdujgca
sig galerya sali koncertowej przeznaczona jest wylgcznie dla
uczniéw szkdl Towarzystwa.

‘Wreszcie pigtro drugie miesci¢ ma nastepne 10 klas
szkoly muzycznej.

Elewacya zaprojektowansg zostala w stylu Odrodzenia
z domieszks motywoéw empire'u.

Rys. 15, Projekt gmachu Tow. Muzycznego w Warszawie. Lice giéwne.

Arch. Cz. Domaniewski w Warszawie,
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ll. Dom mieszkalny urzednikéw stacyi
dr. zel. W.-W. w Zabkowicach.

(Rys. 16 w tekscie).

Dom ten mieéci mieszkania przeznaczone dla naczelnika

dystansu, pomocnika jego i nizszej stuzby.

Kompozycya domu w stylu romansko-gotyckim w moty-
wach swoich, wykonana w rohbau, obliczona zostala na propor-
cye mas; w naturze budowla ta tworzy szczesliwy zespol z ota-

czajacem jg zadrzewieniem.

Rys. 16. Widok domu w Zabkowicach. Arch, Cz. Domaniewski.

IV. Dom administracyi warsztatow
dr. zel. W-W. w Pruszkowie.

(Dabl. VIL i rys. 17 i 18

Dom ten o przyziemiu 1 pigtrze, przeznaczony na biura

administracyi przy warsztatach drogi zelaznej, zaprojektowa-
ny zostal w charakterze malego ratusza, w stylu romansko-
gotyckim z wiezg do umieszczenia zegara.

Dosé zlozona kompozycya lica zastosowana zostala
w celu odréznienia domu administracyjnego od otaczajacego
go calego szeregu, z natury swojej monotonnych, warsztatow.
Zasada ta uwzgledniang bywa w budowie podobnych gma-

chéw przy wigkszych fabrykach.

V. Dworzec dr. zel. W.-W.

w Ciechocinku.
(Rys. 19 w tekscie).

Charakter dworca, przeznaczonego wy-
Igcznie do uzytku w sezonie letnim, przyjgty
zostal przy kompozyeyi, stosownie do miej-
scowosci, jako willowy; budynek jest muro-
wany, o okapach drewnianych.

W podanym widoku od strony pod-

jazdu uwidoczniony jest po srodku westy-
bul, wokolo ktérego uprupowane sg pomie-
szczenia dworcowe, przeznaczone do uzytku

publiczn oscl.

- Rys. 19. Widok dworca w Ciechocinku. Arch. Cz. Decmaniewski.
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VI. Dom dochodowy z zaktadem leczniczym D-ra A. Ciaglinskiego,

przy ulicy Kopernika Nr. 11 w Warszawie. (Tabl. IV, V, i VI oraz rys. 20—22 w tekscie).

Architekt Czestaw Domaniewski w Warszawie.

————— e o W T T

Zalozeniem budowy tego domu bylo po- 3 ' "
mieszczenie w nim zakladu elektrohydropa- . ) AbAAAAA YT Yy T Y
tycznego 1 mieszkan prywatnych. Szezuplosé — - '
placu, przeznaczonego pod budowlg oraz prze-
pisane wymagania wielkosci podwérza, jak
rowniez skojarzenie wymagan zakladu z wy-
maganiami mieszkan, znajdujgcych sig nad
nim, nastreczalo wiele trudnosei, tak pod
wzgledem kompozycyjnym, jako tez 1 kon-
strukcyjnym.

Ze wzgledu na przeznaczenie wysokiego
podziemia dla pomieszczenn hydropatyi i na-
tryskdw, do uzytku mieszkahcéw zostaly wy-
budowane pod podwdrzem piwnice, przyczem
korytarze prowadzace od klatki schodowej do
piwniczek oswietlone sg oknami gérnemi w po-
sadzce podworzowej z pryzmatycznemi szybka-
mi w ramach zelaznych.

Zaklad elektrohydropatyczny, jak wspo-
mniano wyzej, zajmuje wysokie podziemia pod
calym domem, czesé przyziemia oraz czesé
piwnic pod dziedzincem i bramg W piwni-
cach (tabl. V) pomieszczone zostaly: kotlownia
do ogrzewania centralnego i grzania wody ze
skladem koksu i sala maszyn z gérnem oswie-
tleniem, jak w korytarzu piwnic, a pod bramg
pomieszczone zostaly cylindry do pneumatyczne-
go wytwarzania cisnienia 7-iu atmosfer wody,
przeznaczonej do natryskéw. Pomieszczenie
to schodkami lgczy si¢ z mieszkaniem maszy-
nisty, znajdujacem sig w podziemiu od strony
ulicy, z wyjéciem na klatke schodows kuchen-
na. Z bramy drzwi wchodowe prowadza do
szatnl, skad na dol dostajemy sig do zakladu
hydropatycznego, skladajacego sig z rozbie-
ralni i sal hydropatycznej i natryskéw oraz po-
koju przy swietliku; pokdj ten, w ktérym znaj-
dujg sie cylindry z gorgeg wodg pod zwyczaj-
nem wodociggowem i zwigkszonem ci$nieniem,
stanowi jednoczesnie suszarnig bielizny. Podlo- - n '
gi w rozbieralniach terrakotowe, w salach hy- Rys. 20. Dom d-ra A. Ciaglinskiego w Warszawie. Brama: wigzdons.
dropatyi i natryskéw cementowe z odpowiedni-
mi spadkami; podlogi te praykryte sg kratami
drewnianemi (tabl. VI). 7 szatni po schodach § : - —
drewnianych dostajemy sie na przyziemie (rys. N 18 =
21), w ktérem rozmieszczone sg poczekalnia, § .- :
przy niej od strony ulicy sala gimnastyczna, od
strony dziedzihca gabinet lekarza z aparatami
elektrycznymi i wreszcie pokéj do kapieli swietl-
nych i wodnoelektrycznych. W pozostalej czo-
sci domu (rys. 21 i 29), przeznaczonej do wy-
najecia, sa: w czesci jego od ulicy i w prawej
oficynie mieszkania skladajace sig na kazdym
pietrze: po jednem z 3 pokoi i kuckni oraz po
Jednem z 7 pokoi, z wszelkiemi wygodami;
W mieszkaniach tych lazienki i klozety oswie-
tlone zostaly ze $wietlika krytego z doplywem
swiezego powietrza; w oficynie tylnej zas mie-
szkania, skladajace sig z 3-ch pokoi i kuchni.

Stropy w calym domu na belkach ze-
laznych sklepione plasko ceglg. Ogrzewanie
zakladu i mieszkan siedmiopokojowych—cen-
tralne wodne; mieszkan trzypokojowych—pie-
cami kaflowymi. Oswietlenie w calym domu
elektryczne.

Wentylacye zakladu i mieszkan posiada-

Fmels .-il.‘r'_-ih
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Jacych ogrzewanie wodne, urzadzono zapomocs, O e e e e e e O e —
kanaléw wentylacyjnych, podgrzanych elemen- ‘ ,

tami wodnymi; w mieszkaniach z piecami kaflo- Dom d-ra B. Ciaglinskiego w Warszawie.

- : : : e 0 . : A e t poziomy piatr.
Wymi—kanalami wentylacyjnymi, idgeymi pod Rys. 21. Rzut poziomy przyziemia. Rys. 22. Rzut p
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popielnikiem bezposrednio do luftu kominowego, z mikowymi
wentylatorami.

Elewacya domu, w stylu wloskiego Odrodzenia, wyko-
nana zostala wyprawg wapienno-cementows z wylozeniem tla
cegielks terrakotowsa bials.

PRZEGLAD TECHNICZNY.
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Dom wybudowano w r. 1905. Roboty budowlane jako
przedsigbiorca ogélny wykonal majster mularski p. Stefan
Szymborski. Roboty kanalizacyjne, ogrzewanie i instalacye
zakladu inzynierowie pp. Drzewiecki i Jeziorahski w War-
szawie.

RUCH BUDOWLANY I ROZMAITOSCL.

Posiedzenie Kola Architektéow d. 3 lntego r. b. Po-
rzadek dzienny wypelnila pogadanka p. K, SROREWICZA na temat:
LLarys monograficany m. Baku®. Prelegent opisal polozenie
miasta, krotka jego historye i rozwéj. Zabytki architektury muzul-
manskiej w Baku siegaja XV wieku; najcenniejszym z nich jest pa-
tac chanbéw, poza murami fortecznymi miasta, na wzgérzu, Skiada
sig on z trzech czedci: patacu wlasciwego, t. zw. ,palacu sadéw“
(pigkny zabytek architektury arabskiej z r. 1491) oraz dwodch me-
czetéw, z miejscowego kamienia wapiennego drobnoziarnistego; me-
czety te posiadajg specyalny charakter i réznig si¢ znacznie od typu
meczetow Perskich (Teheranskich), wykonanych z ceglty. Budowle
Baku, lezace w obregbie muréw fortecznych, nie posiadaja zadnej
wybitnej cechy; budowano do$é bogato, lecz bez zadnego systemu
i stylu, niby wedlug wzoréw architektury arabskiej, lecz ,nasposob
europejski”. Charakterystyke doméw mieszkalnych m. Baku stano-
wig galerye, obiegajace dokola dziedzinca i stuzgce jako zbiornik
Swiezego powietrza, zwlaszeza podezas panujacych tam silnych wia-
tréw. Stan zdrowotny miasta jest b. oplakany, ku czemu przyczy-
nia sig gesto$é zaludnienia, brak dobrej wody i brak kanalizacyi.
Obecnie dopiero zarzad miasta obraduje nad zaopatrzeniem m. Baku
w wode, sprowadzong z jednej z rzek, o sto wiorst przeszlo odle-
glej. Jeden z tych projektéw opracowany zostal przez inz. Lin-
DLEY'A.—Ze spraw biezgcych odezytano list p. Barwickiego, pole-
cajacego Kolu Architektéw swe maszyny do wyrobu cegly z piasku
i cementu, tudziez nadestane Kolu przez Biuro Informacyjne przy
Stowarz. Technikéw zgloszenia: firmy czeskiej , Graniton® (cera-
mika i ozdoby) oraz firmy Clausen w Hradeu (wzory malowania po-
kojowego). — Posiedzenia Xola postanowiono nadal urzgdzaé co 2
tygodnie.

Przesuwanie calych budynkéw z miejsca na miejsce za-
stosowuje si¢ w Ameryce coraz czesciej. Niedawno w Brooklinie
przesunigto i obrécono na 90° znaczny gmach teatralny, mierzacy
43 m dlugosei i 26 m szerokosci, ogélne] wagi okoto 8500 . Po-
trzeba przesunigeia wywolana byla okolieznoscig, i teatr ten zna-
lazl sig na osi dojazdu do nowozbudowanego mostu. Przed przy-
stapieniem do przesuniecia podparto zelazny podciag, przekrywajacy
otwor sceny, mocnemi belkami drewnianemi, aby w ten sposéb réw-
nomierniej rozlozy¢é na fundamenty znaczne obcigzenie stupéw mu-
rowanych, na ktérych spoczywa podecigg, oraz zaloZono zelazne kot-
wy w tylnym $cigtym wegle gmachu. Nastepnie podiozono pod bu-
dynek szereg podtuznyeh i poprzecznych diwigaréw dwuteowych
Nr. 88, wypruwszy uprzednio w tym ceiu odpowiednie otwory
w Scianach fundamentow, poczem caly gmach podniesiono na 6 mm

KONK

Konkurs na pomyst pomnika na grobie arch. A. BEr-
NARDAZZ1, rozpisuje Wydzial architektoniczny Tow. Technicznego
w Odesie. Skala dla rzutu poziomego 1: 20, dla lic 1:10. Koszt
pomnika do 2000 rub. Nagréd—trzy: Zeton zloty Tow. Technicz-

Kalendarz terminowy biezgeych

zapomoca 1200 srubowyceh lewaréw 1 wyltamano pod niem funda-
menty; na ich miejscu ulozono na drewnianym pokladzie szyny ko-
lejowe, na nich za§ 1400 walkéw stalowych, dtug. 60 ¢m grednicy
5 ¢m. Po ukonczeniu tych przygotowawczych robét opuszczono
cala budowle na walki i dokonano przesunigcia zapomocg srubowych
kolowrotow, poczatkowo na 15 wm, poczem budynek obrécono
na 90° przy skosnem ulozeniu walkéw i przytrzymujac nieruchomo
jeden wegiel, nastepnie zas przesunigto budowle jeszcze na 18 m,
na przygotowany uprzednio we wlasciwem miejscu fundament.
Podobnego rodzaju ciekawg robote dokonano mniedawno
w Antwerpii; przesunieto tam mianowicie na 60 m pawilon dla
przyjezdzajgcych dworca kolejowego zw. Anvers-Dam, wazacy
okolo 3000 ¢ przy rozmiarach 17 X 34 a przy wysokosci do 20 m.
Caly budynek wsparto na dgbowych belkach, umieszczonych w wy-
kutych w tym celu bruzdach w $cianach fundamentowych, nastepnie
podniesiono go zapomocy 160 lewaréw na 1,5 m i przesunigto na
przygotowanym podkiadzie drewnianym, posuwajac sig¢ dziennie
0 2—3 m. Przesunigcie dworca tego wykonane zostalo przez przed-
sigbiorcéw (z ktérych jeden, inz. Weiss, nie opuszezal gmachu pod-
czas robot tych) za sume 34 000 rubli, gdy koszta rozebrania bu-
dynku i ponownego zbudowania go wyniostyby okoto 52 000 rubli.
J. Holewivisks.

Nowe przedmiescie Darmsztadu. Rada miejska m. Darm-
sztadu $wiezo zatwierdzila przepisy budowlane, ktére obowiazywaé
maja przy wznoszeniu domdéw na nowopowstajacem przedmiesciu
pod Darmsztadem. Postanowiono nadaé tej nowej dzielnicy znamio-
na miasta-ogrodu (garden-city) i w celu tym uchwalono, by przy
ogélnej ilosci doméw, ktéra nie powinna przekraczaé 450-iu, kazdy
z nich posiadal ogrédek o obszarze 200 m?. Najmniejsza dzialka,
przeznaczona na jedng posesyg, wynosi¢ ma 500 m?, z ktérych jedy-
nie !/, moze byé zabudowana. Oprécz przyziemia domy te mogs
byé o jednem tylko pigtrze, wznoszenie za$ oficyn poprzecznych lub
bocznych jest znpelnie wylaczone. Tuz obok siebie wolno wznosié
co najwyzej dwa domy, a zreszta odleglo$é pomigdzy domami wyno-
si¢ ma co najmniej 5 m. Lica doméw powinny czynié zado$é wy-
maganiom estetycznym specyalnej komisyi, ktérej pozostawiono pra-
wo projektu niezadowalajgcego nie zatwierdzaé. Z géry zastrzezo-
no, iz zakladanie w obrebie nowego przedmiescia przedsigbiorstw
lub warsztatéw, ktoreby mogly zbytnio zaklécaé spokdj mieszkan-
cow, jest wylyezone. By unikngé nuzgcej oko jednostajnosei i bar-
dziej urozmaici¢ wyglad ulic, pozostawia si¢ dowolnym kierunek lic
tych doméw. Kwestyq urszadzania ogrédkow przed domami pozo-
stawiono uznaniu wlascicieli poszczegélnych dziatek. St. K.,

nego, i 2 dyplomy honorowe. Termin skladania prac 28 lutego r. b.

Sedziowie-architekci: pp. Wz. DaBrOwskr, I. DMITRENKO, W.
Kunpert, H. LonNsgr i A. MINEUS.

konkurséw architektonicznych.

e e —— S

Termin

56 zadania 3
Tresé za nadestania

Kto rozpisuje

Rodzaj konkursu Nagrody ‘ Uwagi

Tow. Techn. w Odesie Pomnik 28 lutego r. b.

Gmachy Instytutu Po- | 1 majar. b.

Argentynskie minist. rob.
litechnicznego

publicznych

Tow. ,,Polska Sztuka Sto-
sowana® w Krakowie

Dwor wiejski 5 majar. b.

Komitet budowy muze- | Muzeum wojenno-histor. | 14 czerweca r. b.

um

Pomnik 15/czerw. r. b.

Rzad Grecki

| Na Panistwo Rosyjskie I

Na Panstwo Rosyjskie

Miedzynarodowy.

Zeton zloty oraz dyplomy| Por. Ne 7 P. T. r. b.

Migdzynarodowy 18800, 9400 i 4700 rub. | Por. N0 391 44 P. T.
r. Z.
| Dla artystéw polskich | 1200 i 800 kor. Por. No 51 P. T. r, 2.
iNe b r b

5000, 8000 i 1500 rob. | Por. M 3 P.T.r. b

zakupy po 500 rub.

5000, 2000 i 8 po 1000 fr. | Por. No 40 P. T. r. =

Wydawca Maurycy Wortman. Redaktor odp. Jdil;b‘lloilpefn.

Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Wlodzimierska N 8 (Gmach Stowarzyszenia Technikéw).



