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PIEC KAFLOWY

WEDEUG POMYSED

archilekfa Czesfawa Domaniewskiego.

(Tab. IX).

Piece kaflowe, najwiecej rozpowszechnione w naszym kraju, stawiaja prze-
waznie jako piece pieciokanalowe z kanalami, idacymi wezykowato; rusat zad
zwykle umieszcza sie na jednej wysokosci z krawedzig dolna drzwiczek paleni-
ska i bardzo czesto nie zajmuje calej powierzehni jego spodu. Scianki zewnetrz-
ne kanalow skladaja sie z kafli, wylozonych wewnatrz gling, zmieszang z sza-
brem ceglanym. Przy takiej konstrukeyi pieca zauwazy¢ moina, 7e wegiel zwy-
kle rozrzuconym bywa po calym dnie paleniska, wskutek czego czesto czesé pa-
liwa lezy nie na ruszcie, co wywoluje nieréwnomierne spalenie. Scianki ze-
wnetrzne paleniska i wszystkich kanalow o grubosei 24", to jest grubosci kafla,
wylozonego glina z szabrem, oraz Scianki oddzielajace palenisko od kanalow,
stawiane zwykle z cegly na kant, sa wogéle za cienkie, co powoduje szybkie ich
przepalanie sig. Wytwory palenia z paleniska dostajg si¢ do kanalu pierwszego
przy najwyzszej temperaturze, do nastepnych zas przechodzg kolejno przy tem-
peraturze coraz nizszej, wskutek czego przy jednakowej grubosel Scianek kana-
16w, piec ogrzewa si¢ nieréwnomiernie. Wogdle praktykowane umieszczanie
rusztu, jednakowa grubosc seianek zaréwno w paleniskach jak i we wszystkich
kanalach, a takze uklad wezykowaty kanaldw nie sa racyonalne.

Architekt Swiazew pierwszy wskazal pomysl zamiany ukladu wezykowa-
tego kanalow w ten sposob, azeby produkty spalenia podnosily si¢ z paleniska
ku gérze i nastepnie opuszezaly sie jednoczesnie do dwoch lub wigeej kanalow
mniejszych, z ktérych przedostacby sie juz mogly do kanalu dymowego, przez co
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oczywiscie produkty palenia tylko raz jeden podnoszy si¢ ku gorze i raz jeden
spadaja.

Nastepnie w udoskonaleniu palenisk polozylo duze zaslugi petersburskie
towarzystwo ogrzewania i wenty%acyi HLukaszewicz i S-ka“. Typy palenisk pie-
cow tego towarzystwa opracowane sg gléwnie dla drzewa; paleniska zagd dla we-
gla stosuja do bardzo duzych piecéw z trzema drzwiczkami. Zauwazy¢ jednakze
nalezy, ze Scianki zewnetrzne kanalow w typach piecow tego towarzystwa sy za
grube, gdyz najmniejsza grubosé zewnetrznych dcianek kanalow przy piecach
kaflowych nie kaloryferowych wynosi 8 cali angielskich, wskutek czego piece le
wymagaja wiele paliwa.

Przy naszym doéé¢ lagodnym klimacie niema potrzeby budowania pieciw,
w ktérych moznaby spalaé jednorazowo tak znaczne ilosei paliwa i dlatego tez
typy piecow tego towarzystwa nie sa dla nas odpowiedniemi.

Uwzgledniajac warunki miejscowe, opracowalem konstrukeye piecow, ktorg
przedstawiaja zalaczone rysunki. W piecach tych palenisko zajmuje caly dolng
czesé pieca, ma ksztalt koszykowaty, ruszt umieszeza sie nizej od krawedzi dol-
nej drzwiczek paleniska, tak, ze wegiel z pieca nie wypada, lecz wlasnym cieza-
rem zsuwa sie na ruszl, a po rozpaleniu sie wegla powietrze doplywajace przez
uchylone drzwiczki uderza wprost na plomien, powodujac zupelniejsze jego spa-
lenie sig. Najmmiejsza grubosé scianck paleniska wynosi b cali, a w piecach
wigkszyeh—7 cali; palenisko jest przesklepione. Produkty palenia z paleniska
przechodzg do kanalu pierwszego, zajmujicego caly szerokosc pieca; Scianki ze-
wnelrzne tego kanalu, o grubosei 5 cali, zlozone sa z kafli wypelnionych cegly
na kant; z tego kanalu dym przechodzi do 2-ch lub 3-ch kanaléw, ktorych Scian-
ki zewnetrzne utworzone sa z kafli, wylozonych gling, zmieszang z szabrem,
Przy takiej konstrokeyi, w paleniskach, w ktorych temperatura jest najwyzsza,
scianki pieca sa najgrubsze, gdy tymczasem seianki kanalu pierwszego sa juz
ciensze, a écianki kanalow nastgpnych najciensze. Wskutek tego otrzymuje sig
piee, ktéry w pordwnaniu z piecem zwyklym pieciokanalowym jest moeniejszy,
ogrzewa si¢ rdownomierniej i, jak to w praktyce stwierdzitem, zachowuje cieplo
dluzej, przy takiem samem ilosciowo zuzycin wegla. Palenisko moze byé zbu-
dowane z cegly zwyczajnej, jednakze dla zwiekszenia trwalosei pieca nalezaloby
zawsze uzywac do paleniska cegly ogniotrwalej.

Koszt takiego pieca malo sig rézni od kosztu pieca zwyklego pieciokanalo-
wego, a majstrowie zdunsey przyzwyczajaja sie bardzo predko do stawiania piecow
nowego, zalecanego przezemnie typu, tak, ze po zbudowaniu dwdch lub trzech
piecow podlug rysunku, nastepne buduja jui z pamieci.

Piece tej konstrukeyi wykonalem w kilku domach, zbudowanych przeze-
mnie w Warszawie. Majstrowie zdunscy z poczatku z niedowierzaniemn zapatruja
si¢ na zmiane konstrukeyi, czgsto jednak, po wybudowaniu kilku takich picedw,
chetnie je juz z wlasnej inicyatywy stawiaja.
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BETON CZY CEGEA?

Przy budowie kanaléw sciekowych, jedno z pytan zasadniczych, jakie
konstruktor rozwiaza¢ powinien, jest dobdr odpowiedni materyalu gléwnego.

Przyklady, poczerpniete z rozmaitych miast, nie dajg bezpogrednio odpo-
wiedzi na powyzsza kwestye, albowiem zarzady budowlane niektérych miast



