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Zbyt $miala firma moze znalei¢ si¢ w drugim przewidzianym przez nas
wypadku, kiedy si¢ strona finansowa przedsighierstwa przedstawia niekorzystnie.
Zanadto ueiazliwe warunki powodowaly juz nieraz bankruclwo instalatordw.
Tak, prawo angielskie z r. 1881-go, na mocy ktérego kaide urzadzenie oswie-
tlenia elektrycznego w mniescie musialo przej$é na wlasnosé magistratu najdalej
po uplywie 21 lat, jako zbyt krepujace, przyczynilo sie do bankructwa kilku
przedsicbierstw i musialo by¢ zniesione w r, 1888-ym, zeby nie tamowac roz-
woju elektrotechniki. Okres 21-letni przediuzono wtedy do 42 lat.

Zly stan finanséw przedsiebierstwa prywatnego, niewilpliwie odbija si¢
niekorzystnie zarowno na zarzadzie niejskim juk i na konsumentach. Trudno
interes za tanie pieniadze porzadnie prowadzi¢; z powodu oszczednosei, skargi
sypia si¢ zewszad, dyskredytujac system oswictlenia i wslrzymujac jego rozpo-
wszechnienie. Po za tem mniej smmienny przedsigbierca, ktéremu glownie cho-
dzilo o umieszezenie swoich maszyn i kabli, oze sie latwo wycofué bez straty
nawel z najgorszego polozenia. Wystarcza oznaczyc¢ kilka wysokich dywidend,
wysrubowac kurs akeyj, sprzedac je korzystnie miejscowym finansistom—bo
naiwnych nigdy nie zabraknie—i zemknaé pocichu zagranice, skad sic pray-
jechalo.

W Warszawie tego rodzaju tranzakeye nie naleza do rzeczy nowych i za-
pewne lepiejby bylo, gdyby sie nie powlarzaly.  Wydaje si¢ zatem, ze prayto-
¢zone na wstepie zarzuty co do podjecia przexz miasto urzadzen clektryeznych
na wlasny rachunek, po blizszem rozpatrzeniu, nie wytrzymuja krytyki. Me-
chanika wykazuje, ze kazda maszyna dziala temm korzystniej, im mniej ina czedel
skladowych. Po coz zatem ten posrednik zagraniczny miedzy inagistratem
a obywatelami iniasta?  Czyz nigdy bez faktora obejsc si¢ nie zdolamy 1 wie-
cznie hedziemy nabijaé mu kieszenie? Jalkob Jasiiishi.

Uktadanie posadzek w domach nowych.

Przy budowie domdéw, po wykoiczeniu wyprawy, wyslawieniu piecow
i wymalowaniu sufitéw, zazwyezaj praystepuje sie do ukladania posadzek,
a po jej ukonezeniu i przybiciu listwy podlogowej (fusgzemsu) nastepuja
poprawki uszkodzonej wyprawy scian. Nastepnie przystepuje sig do malowa-
nia scian, drzwi i okien i wykonezenia innych robdt dodatkowyeh. Dla uniknig-
cia zanieczyszczenia posadzki podezas tyeh robot, posypuje sie ja warstwa gruby
trocin, a niekiedy pokrywa si¢ matami it. p. 7 praktyki jednak wiemy, ze
srodki te nie zawsze zabezpieczaja od zanieczyszezenia posadzki przez nieogle-
dnos¢ i niedbalosé pracujacycl, glownie malarzy, ktorzy bardzo nieostroznie ob-
chodzy sie z kubetkami farby, czesto cieknacymi.

Wskutek tych przyczyn niejednokrotnie otrzymuje sie posadzke z plamami
ciemnemi, pozostatemi w miejscach, gdzie byla rozlana farba. Plamy te nie
daja sie niczem wywabié. Dla uniknigcia podobnego zanieczyszezenia posadzk_1,
czesto kosztownej, mozna zaleci¢ ponizej wskazany porzadek robot: Po wykoni-
czeniu wyprawy i wystawieniu pieciw, przybija sie do Sciany fryz (oznaczony
litera 4 na zalaczonym rysunku) wysokosei okolo 150 mm, siegajacy az do sle-
pej podlogi. Po uskutecznieniu tego, przystepuje sie do poprawek wyprawy, do
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GORNICTWO.  HUTNICTWO.

W sprawie najwlasciwszej formy wewnetrzuej
wielkich piecow.
(Ciag dalszy, — por. Nr. 10 z r. b., str. L77).

Juz zaznaczylem, ze sklepienia w wielkim piecu mogy normalnie istniec
jedynie wskutek swej niestalosei, a wige wskutek bezustannego opadania i po-
nownego powstawania; zachodzi zatem pytanie, jaka przyczyna wywoluje owe
bezustanne opadanie i ponowne powstawania sklepien? Przyczyng la jest wiatr
pod cisnieniem do wielkiego pieca z dolu wpedzany; zdawaloby sig, Ze wialr
zdolu cisnaey, powinien sprzyjac trwalogei omawianych sklepien; w rzeczywisto-
Sci sprawa sie ma wreez przeciwnie: wiatr do wielkiego pieca wpedzany przy-
czynia sie jedynie do niestatodei sklepien ze wagledow nastgpujgcych:

a) Wialr wpedzany do wielkiego piecaz dolu, spala zebrane w dole paliwo
i przez to wytwarza swobodne miejsce dla materyalow wyze] polozonych.

b) Gazy, powstale przed formami, zmuszone ci$nieniem wiatru, przedzie-
raja sie pomiedzy niespojimymi ze soba kawalkami maleryalow i nieustannie
zaklocaja przed chwily powstaly w sklepieniu rownowage, usuwajgc na wolne
miejsce czedei skladowe (kawalki meteryaléw przetworowych) sklepien. Jedy-
nym zatem czynnikiem, na korzy$é trwalosci sklepien dzialajacym, jest tarcie



