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lowegn opisn wymienionyelh nujnowszveh  kolei miejskich. zaczer-
puietego z biezacveh pism technicznyeh, znajduje sie w niej grun-
towny a tresciwy opis kolei dawnie, ¢ w Berlinie, Londyuie
i Paryzu, oparty ua oddzielnveh monografiach, jak ..Berlin n. scine
[Gisenbahnen®. | Loundons Verkehr* Kemmau'a, ,.Die Londoner Unter-
grundbahnen Troske'go 1t p. Duza wartoié przedstawia samo tyl-
ko zebranie materyalow 1 danyeh o miejskich kolejach zelaznych.
nie ujetych dotad w jedna calodé w zadnej jeszeze literaturze. Nadto
materval ten jest podany juz w pewnem ugrupowanin jednolitem,
swiadezacem, ze ksiazka, o ktérej mowa. nie jest zwvkla kompila-
cva. ale i saumodzielna praca. Po historveznym  opisie  kazdej kolei
nastepuje jej opis techniczny: kierunek i profil linii. badowa dolna
i wierzchnia, stacye i svenalizacya, wreszeie opis taborn.  Dzial ten
w kazdym prawie opisie jest objasniony licznymi rysunkami. Na-
stepnie podany jest opis wyzyskn, mnicj lub wigeej obszerny. sto-
sownie do ezasn istnienia danej drogii cech jej charaktervstveznyvel.
oraz opis stanu fnansowego, juko to: dane o kapitale zakladowym
i obligieyinym, o dochodach i wydatkach, a czesto nawet i o kur-
sie akey Ternpowanie takie, przeprowadzone przez wszystkie opisy,
ularwia zapamietanie szezegdtdw i wyrobienie wlasnego pogladu, tem
wiecej. ze wuzniejsze dane liczbowe sa jednoczesnie podane w odpo-
wiednich miarach i walueie rossyjskiej. Jest to drobne, ale bardzo
wazne ulatwienie, ktérego mnieraz brak w najlepszyeh ksiazkach.
Szkoda, ze ujednostajnienia takiego niema w ryvsunkach. ktore sa
tylko kopilami fotograficznemi # oryginaldw pierwotnych.

Nalezy takze zaunwazyé, ze do liczby kolei miejskich zostaly
niewlaseiwic zaliczene przediuzenia kolei do Sceaux i kolei Orlean-
skiej w Paryzu, z ktoryeh pierwsza  jest koleja podmiejska. o druga
magistralna. Poniewaz jednak prazy budowie tych przedluzen w obre-
bie miasta (w ostatnich latach XIN stull musiano zwalezaé te same
trudnosci techniczne co i przy budowie kolei miejskich, wige ieh opisy
nie szkodza calosei.

Wogdle ksiazke p. Hirszson'a mozna Smialo polecié kazdemn,
kto interesunje sie udoskonaleniem komunikacyi w miastach wielkich,
tem dmielej, ze, jak wspomnielisiny, dotad jest to jedyna kompletna
prica w tej dziedzinie techniki.

Po wyjscin czesei trzeciej nie omieszkamy nzupelnicé niniejsze
sprawozdanie. A Sw,

Budowa mostow wedlug wykladdw prof. M. Strukel'a. Atlas.
Czesé T z ryvsunkami mostéw stalveh drewnianych i zelaznveh. Hel-
singfors 1900. (Der Briickenbau nach den Vortriigen gehalten im
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7 fr. 50. 1 vol. Béranger.
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finnlindischen polytechnischen [nstitute in Helsingtors wvon M. Stru-
kel. Atlas. T Theil). Dzielko powyzsze skiada sie z atlasu o 43-ch
tablicach i obszernego spisu rysunkdw. Wedlug przedmowy autora
tablice te sluzy do wycinania vysunkow i naklejania ich w notat-
kach, ktore sobie stuchacze przygotowuja podezas wykladow.

Atlas ten nie moze wiee sluzyé do nauki, gdvz wykladn antor
nie drukowal. moze byé tylko pomocniczym srodkiem naukowym,
a dla zawodowca moze byé tukze cickawem przejrzenie przeszlo
1000 rysunkoéw w nim si¢ znajdujacych, z ktéryeh niektdre publi-
kowane byly w pismach szwedzkich i norwezskich, inne za$ podaja
ustroje uzywane w Finlandyi.

tvsunki odnosza sie do mostéw drewnianveh i zelaznyeh sta-
Ivel, mostéw lukowveh i wiszaeyeh, zestawiania mostdw, micrzenia
naprezen, filardw zelaznych i jarzm. M. Thullic.

Konstrukcye zelazne inzynierskie w budynkach, przez
Maksymilinna Foerster'a, profesora szkoly politechnicznej w Dreznie.
Zeszyt 1L i ITI. Lipsk 1900 (Die Eisenconstructionen der Inge-
nienrhochbanten von Max Foerster).  Dzieta profesora  Foerster'a
o budownictwie zelaznem wyszly zeszyvty drngi i wrzeci, w ktéryveh
jest mowa o dachach zelazuyeh.,  Autor podaje najprzéd dachy zela-
/ne w oogolnodei, potem dachy belkowe, wspornikowe i Ilukowe,
Dzielo opracowane jest bardzo starannie zardwno pod wzgledem teo-
recyeznym jak i nstrojowym, liezne ryeciny i przyklady ealkowicie
obliczone ulatwiajn znakomicie korzystanie z dziela. Autor opisuje
urzgdzenie przegubow w platwiach, dla obliczenia ich podaje potrze-
bne tablice, ktoéryveh uzywaé nalezy wtedy, ody plaszezyzna obein-

zenia nie wpada na os gldwna. Tablice te obliczone. zostaly dla
ksztattowek, wedle normalii niemieckich, nie dadza sie wige wprost

zastosowaé do innyeh ksztaltdwek, chyba w przyvblizeniu. Przy da-
chach lukowych antor nie podaje calkowitej teoryi, leez powoluje
sie w wieln miejscach, zamiast dowodzié, na Miillera Breslau'a. Autor
opracowal tez i Tuki. ktéryceh parcie poziome zniesione jest fciegnem
poziomem luls tez kilku Sciegnami w ksztaleie linii lamanej i podaje
bardzo proste sposoby obliczenia. Przy lukach dwuprzegubowych
oblicza antor parcie poziome za pomoca ugiecia lukun. Ugiecie to ra-
dzi antor obliczadé w sposéb przyblizony, nie uwzoledniajac odkszial-
cen kraty i przyjmujac pasy o przekroju stalym. Zdaje mi sig, ze
wystarezy to tylko jako pierwsze przyblizenie.

Wogdle dzielo Iloerster’a polecié moge zawodoweom jaknaj-

gorecej. Malsymitian Thullic.
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Przegled wynalazkéw, ulepszen i robdt celniejszych.

BUDOWNICTWO.

Sposoby oznaezania wilgoci muru na zaprawie cemen-
towej !). Stopien suchosei muréw na zaprawie wapiennej
zwyklej oceniany bywa zazwyezaj jedynie powierzchownie,
z wygladu muru; przyczem jednak, na zasadzie wielowieko-
wych spostrzezen, ustalone zostaly dane dostatecznie Sciste
dla orzekania, w jakim w przyblizeniu przeciagu czasu, po
wykoficzeniu, moga domy o murach takieh byé uznane za
przydatne do zamieszkania, bez nszezerbku dla zdrowia miesz-
kancow, czyli po jakim przeciagu czasu mnry rzeczone uwa-
zane by¢ moga za dostatecznie osuszone. Do tych wynikéw
spostrzezen przystosowano umiejetnie zardwno czas trwania
robét, jako tez sposoby budowania, obecnie powszechnie przy-
Jete; to tez te dwa czynniki, warunkujgce dobroé robot wy-
konywanyeh, uwzglednione zostaly przez prawo i przepisy

' Por. Revne d'Hyg. 1899; , Stroitel* 1899 i 1900.

obowiazujace 1 uswiecone
wlane.

W latach ostatnich. dzigki rozwojowi niezwyklemu
przemyslu cementowego 1 obnizeniu sie ceny cementu, za-
prawy cementowe znajduja coraz to rozleglejsze zastosowanie
w murach nietylko gmachéw monumentalnych, lecz i zwy-
kiyeh doméw mieszkaluyeh, dochodowych. Prayezyne tego,
obok zalet niewatpliwych zaprawy cementowej, stanowi mo-
zebnos¢ dokladnego obliczania ilosci cementn, potrzebnego do
danej roboty, oraz dokladnego sprawdzania rozchodu tegoz
cementu do zapraw roéznego skladu. Skoro jednak, pomimo
tego 1 pomimo spadnigeia cen cementun, koszt mura na zapra-
wie cementowej jest obecnie jeszeze znacznie wyzszy od ko-
szt murn na zaprawie wapiennej zwyklej, przeto pozadanem
byloby obmyslenie sposobodw, ktére moglyby wplynaé, chocby
posrednio, na obnizenie kosztu budynkoéw z murami na za-
prawie cementowej. Jeden ze sposobdéw w tym celu zaleca-

zostaly przez zwyeczaje budo-
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nych ])olot_m na skroceniu czasu trwania robot, pu\’]elego
obecnie pm\'\/oohmo dla domdéw z murami na zaprawie wa-
plomlo] zwyklej, albowiem korzysci materyalne, jakie wlasci-
ciel domu ()\l‘lﬁlldu)\’ W razie wezesniejszego zamieszkania

domn, 1110gl_\71)), jezeli nie w calosci, to Prynajmumie] w eze-
$ei powaznej, pokry¢ nadwyzke wydatkow, spowodowana

przez stosowanie w murach zaprawy cementowej zamiast wa-
pienne) zwyklej.

W omysl tych zapatrywan i1 w celu oczy wiscie mozebne-
go zwigkszenia zbytu cementu, Zjazd piaty technikow 1 wy-
tworeow cementu Panstwa Rossyjskiego, odbyty w marcn
1898 1., uchwalil poezyni¢ starania, azeby domy z murami na
zaprawie z cementn portlandzkiego, zawierajacej na objerosé
1 ¢z cementu ma nie wigeej anizeli d cz. piasku, mogly byé
zamieszkiwane natychmiast po ukofiezenin, przyezem wypra-
wa na takich muwrach moglaby byé dawana po roku. Me-
moryal odnosny biura Zjazdu, wrgezony ministeryum spraw
wewnetrznych. przekazany zostad do rozpatrzenia komitetowi
budowlano-teclhmicznemu tegoz ministeryum. Komitet budo-
wlano-techniezny, przed wydaniem swojej opinii, przesial
rzeczony memoryal trzem wybitnigjszym towarzystwom tech-
nicznym w et ohhmuu a mianowicie: Towarzystwu avchi-
tektow. Tow: arzystwu technicznemu ‘()\byl\]\l(‘lllll 1 Towarzy-
stwu ilm_\’mmm\' eywilnyeh, z prosha o orzeczenie o ile zada-
nie, memoryalem objete, moze by¢ poezytance za sluszne.
Jednakze dotychezas tylko ostatnie z trzech towarzystw, po-
wyzej wymienionych, wyrazilo swe poglady na dana sprawe.
Poglady te dadzy sie 'stredeid w sposob nastepujacy:

Dane $cisle, dotychezas nagromadzone, nie pozwalaja,
twierdzi¢, azeby domy z murami na le1)1.1\\1(~wnwnro\\(q
w czasie pierwszego roku po ukofezenin mogly byé, pod
wreledem stopnia wilgoel pomieszezen, nwazane za czyniaee
zadosé wymaganiom zdrowotnym, lub za nieszkodliwe dla
zdrowia mieszkancow. I’l/ylom \L()])l(‘]l wilgnel pomieszezen
w budynkach nowych, mie jest bynajmniej zalo Znym wylaez-
nie od gatunku zaprawy, gdyz na ilosé¢ wilgoei w pomieszeze-
miach wywieraja wplyw réwniez liczne inne okolicznosei, kto-
re moznaby ujac w dwie grupy, zaliczajac do grupy pierwszej
okolicznosel  wspolne  wszystkim budynkom  muorowanym
i calkiem przytem niezalezne od klimatu danej miejscowosci,
do grupy druo‘ie] zas — okolicznosecl zalezne od warankow
nno]xcowych 1 pory roku. Z okolieznosel, zaliczonyeh do gru-
py pierwszcj, na jwazniejszemi sa: a) Hlogé wody zawartej
w zaprawie murn; b) ilosé wody zawarte] w zaprawie, branej
do wypraw muréw i sufitéw; ¢) ilosé wody pochlomote] przez

cegle muru i d) ilos¢ wody mechanicznie pulfy:.zom,'] 7 innynii
materyalami, wehodzacymi w sklad scian, otaczajacych dane
PO]IHO\/C/(‘IHA Z okolicznosel, zaliczonych do grupy drugie;j,
najwazniejszemi sa: a) ilosé ogdlna opaddéw atmosferyeznych
w okresie robouym, oraz ilos¢ stosunkowa dni z opadami;
b) wieeej lub mniej swobodny przystep wiatréw do budynlku
danego; c¢) temperatura przecigtna danej miejscowosei, zwla-
szeza zas temperatura przecietna okresu roboezego; d) liczba
pieter budynku; e) wiaseiwosel planu budynku, czyli, wyra-
zajac sig do]\hdmo], stosunek obwodu planu do jego po-
W muclnn? f) system ogrzewania i przewietrzania; g) poloze-
nie danego budynku wzgledem budynkoéw sasiednich; h) wy-
prawa lab brak tejze; i) \Vld\llOb(,] mater yalow \\'(Jllo(ua(‘ych
w skiad muréw. Occm\\ szy Scisle wplyw ]\'n/d(‘oo 7 tych
czynnikow obu grup na ilosé pary wodnej, m\vmto] ZATOW L0
w pomieszezeniach oddnelnych jako tez w calych budyn-
kach, Towarzystwo inzynierow cywilnych \\'ymnlo przeko-
nanie, ze wilgo¢, przechodzaca do pomieszezen z zaprawy
muru, stanow zaledwie 25 — 457 ilosel ogdlnej pary wodnej,
ndﬁlonndm]aum sie w tychze pomieszezeniach 1 ze wskutek
tego ze wzgledow '/dlo\votny( h pozadanem byloby utrzyma-
nie w sile i nadal przepisow, uswigeconych juz zwyczajami
budowlanemi, a wymagajacyeh, azeby domy nowe, bez v zgle-
dn na gatunek zaprawy branej do muréw, 111001\' byé za-
mlm/l\lwane doplmo po ulﬂvwm jednego lqt a po wykoncze-
niu, o ile, w celu $pieszniejszego wydalenia wilgoci, nie zasto-
sowano osuszania sztueznego.

Nie pryewidn]'ac bynajmniej jakie bedzie ostateczne
orzeczenie 1ninisteryum w przednnome damm fembardzle],
ze z trzech towarzystw powyzej wymienionych, dwa nie wy-
razily dotychezas swego zdania, sadzimy ]odna]\ ze w celu
dostatecznego wyjasnienia sprawy, pomyhnom bylob), azeby
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sady wyelaszane opieraly sie nie na przypuszezeniach dowol-
nych lub spostrzezeniach dorvywezyceh 1 pobieznyeh, lecz na
wynikach badan scislveh nad ilosela stosunkowa wilgoei
w murach, wznoszonych z rozmaitych matervalow 1w
maitych warnnkach.

7 tego powodu ])()(Lu;( my tu \pu\olw praktyczne ozna-
czania \fopm 1 wilgoel murdw, obecnie pospolicie stosowane.

(D, n C'z. Domaniewshki, arch,

1'0%~

ELEKTROTECIHNIKA.

Dodatek do przepisow bezpieczenstwa dla instalacyi
elektrycznych o pradzie silnym  Nader czesto spotykane w in-
stalacyach elektrycznych (a szczegdlniej w domach mieszkalnych)
linki (przewodniki sznurowe), zatozone mna malych rolkach porcela-

nowyel, albo w zaciskach, doczekaly sig nareszeie zupelnie zastuzo-
nego potepienia ze strony mnajbardziej kompetentnej i wobec tego

spodziewa¢ sie nalezy, Ze przewodniki te, ktére w Niemczech staly
sig juz prayezyna kilkn pozardw, znikna w zapelnosei z instalacyi elek-
tryeznych., Oto komisya, wyznaczona przez Zwiazek elektrotechni-
kéw niemieckich do opracowania przepisow bezpieczenstwa i pracu-
jaca od r. 1894, postanowila przedstawié do zatwierdzenia Zgroma-
dzenin ogdélnemu, majacemu si¢ odby¢ w ezerwen r. b., nchwale na-
stepujaca:

§ 8 przepiséw bezpieczenstwa dla instalacyi elektrycznyeh
o pradzie silnym "), o napiecin ponizej 250 voltow, winien mieé

nastepujace brzmienie, ktore, w razie zatwierdzenia
madzenie ogdlne, staje sig obowiazujacem z dniem 1
wa) Linki = &yl gumowe (n. Gummiaderlitze).
dnik ntworzony jest w nastgpujacy sposob: Rdzen
sie z drutdw, o srednicy mmiejszej niz 0,3 mm. Rdzen powinien bvé
cynowany albo owinigty bawelna: na to przychodzi zupelnie szezel-
na powloka z gumy wulkanizowanej, odzianej nawinigciem z bawel-
ny albo tadmy; wreszeie jako powloka zewnetrzna — oprzedzenie
z trwalego 111.11(\1\*(1111 ktory mnie powinien by¢ latwiej palny, niz
jedwab’ Inb ln/qd/,.l Ta powloka zewnetrzna moze byé wspolna.

przez  Zgro-

lipca. 1901
Kazdy przewo-

miedziany sklada

Przewodnik ten powinien wytrzymywag, po 24-godzinnem lezeniu
w wodzie, w przeciagn pol godziny napiecie 1000 voltéw pradn

zmiennego i to zardwno pomiedzy przewodnikami pojedynczymi.

ja-
ko tez miedzy kazdym z przewodnikdéw a woda.

Linki 2z zylay gnmowa pozwalaja sie stosowaé wylaczuie
w miejscach suchych i to zardwno zalozone na stale, jako tez do

przylaczania przyrzaddw ruchomych prad zuzywajacych. Przy za-
kladanin na stale, nalezy zabezpieczyé przewodniki te na wysokosei

dostepnej, podiug § 9e. Przekrdj kazdego przewodnika powinien
by¢ nie mniejszy niz 1,5 mm* i nie wiekszy niz 4 mm*®. Dla pola-

czent rmchomyeh przekrdj kazdego przewodnika powinien byé nie
mniejszy niz 1 mm®

by Linki z tasma gumowq. . Kazdy przewodnik ntworzony jest
w nastepujacy sposob: Rdzen miedziany sklada sie z drutdw, o sre-
dunicy mniejszej niz 0.3 »om; na tem znajduje sig ()[)l/L‘d/L‘lllE‘ % ba-
W Llll\' ktére owiniete jest tasmm 7 dobrego kanczaku, Tagma kan-
czokowa powinna w stanie muommwmet\'m posiadaé¢ grnbosdé naj-
muniej 0,2 nun i powinna byé nawijana z zakl adka najmniej 2 mm.
Na te tasme przychodzi nawinigeie z bawelny IJdl\O pm\'lol\a ze-
wnetrzna, opued/enio % h\vdlcuo wateryalu, ktéry nie powinien byé
Jatwiej palny, niz jedw .1[) Iab px/ud/u

Linki z tasma gumowsg pozwala sig zakladaé na stale wylacz-
nie w iniejgeach suchych, pod puyl\l\'uem ochronnemn, ]odnalmo nie
wolno ich zakladaé pod wyprawa., Nie wolno ich rownies nzvwad
do przylaczania 1)1/)1/‘;(10\\' nuhomyuh prad zazywajacych. Przekrdj
kazdego przewodnika powinien byc¢ nie mniejszy niz 1,5 nun® i nie
\viqksxy niz 4 mm?*

¢y W pl/(‘\\'u(lllllulth obydwoéch rodzajow (a i by nalezy miej-
sca polaczen i przylaczen /ab(,/lneu_yu od ciagnienia, a na komncach
nalezy zlutowaé ze soba pojedyncze druty kazdego 1)1/9\\'0&1111“1
Linki nie powinny byé taczone z linkami, albo z innymi przewo-
dnikami przez lutowanie; polaczenia takie nalezy natomiast wyko-
nywaé przez ze$rabowanie na podstawie izolujacej.

d) Gigtkie przewodniki wielozylowe, do przylaczania lamp
i przyrzaddw, dozwolone sa w miejscach wilgotnych i nazewnatrz
budynkdw, ]e/eh kazdy pl/e\vodm]\ utworzony jest podiug § 7 ¢ i /
i jezeli pl'xewodmlu te zabezpieczone sa przez powloke z trwalego
materyalu izolujacego.

¢» Drnty, o przekrojn nie wigkszym niz 6 nun?,
skladajace sig z drutdw o $rednicy wigkszej
w miejscach suchych zakladaé¢ na stale skrecone, albo w powloce
wspolnej, jak przewodniki pojedyneze poding § 7 4, jezeli odpowia-
daja conajmniej przepisom § 75 i 7.

Jak widaé z powyzszego, przepis lit. ¢ ogranicza uzycie linek
prawie wylacznie do przylaczania lamp i Pl/\’l/ddo\\’ przenosnych,
Wobec tego tez wicksze fabryki zaprzestaly juz wyrabiadé dawniej
nZywane l)l/e\VOdllll\l sznurowe z izolacya podlog llteIY b, a wyra-
biaja obecnie juz tylko linki z zyla gumowa W. Herta.

albo linki.
niz 0.3 mun, wolno

zlstapienie nowej instalacyi elektryeznej do przeno-
szenia energii przez parowsg. Puszczone w ruch z wiosna 1899 r.
1<ta1acye uldod?qcc rzezni miejskich w Monachium posmdalv pola-
czenie z siecia kabli stacyl miejskiej elektrycznej, zaréwno dla dzialu

) P01. Przepisy bezpieczenstwa dla instalacyi elektrycznych
o pradzie silnym. Poditug Pl&(}p]bﬂ\\' Zwiazkn elektrotechnikdw nie-
mieckich ulozyli K. Gnoinski i W. Hertz. Warszawa 1901, str. 30.



