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„SUPREMA" 
P ł y l y b u d o w l a n e d o ś c i a n d z i a ł o 
w y c h i i z o l a c j i z e w n ę t r z n e j . 
D o s k o n a ł a i z o l a c j a c i e p l n a i g ł o s o w a . 
N o w o c z e s n y m a ł e r j a ł b u d o w l a n y . 

Fabryczny sk ład konsygnacyjny 
D . X . H . 

I N Ż . S T . M A R U S Z Ę W S K I i S - K A 

Warszawa, Narbutta 2. Telefon 8-77-23. 

T O R F I Z O L A C Y J N Y 
suognum, znany^ równigi pod noiwg P R O S Z K U O T W O C K C E G O 

Marmury do robót lastrico'wych oraz 
wszelkie materjały budowlane: cement, 
wapno, dachówki, gips, maty trzcinowe, 

s z a m o t y , p a p ę etc. wagonowo i ze składu 

P o 

„ C E N T R A L A C E M E N T O W A " 

S p . z o . o . 

W a r s z a w a , u l i c a T a r g o w a 1 2 

i T e l e f o n y : 10.27-82, 10.06-40. 

P UDL O 
i i i d z i a ł a bez zawodu 

Światowej sławy środek wodoszcze lny , zbadany 
i używany przez Rządy: 
A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i J A P O Ń S K I 
pos iada n a składzie: 

T A D E U S Z S A D Ł O W S K I 
W a r s z a w a , p l . G r z y b o w s k i 3/5 l e i . 6 5 2 - 0 4 

B i u r o Techn. — Budowlane 

Inż. J.Szmigielski i SH2 
Worszawa. Ś-to Krzyska 16, tel. 657-92| 

Bezpłatna poradnia w s p r a w a c h od-
wilgocenia, osuszania 1 odwodniania 
budynków i mieszkań. 

Wykonywanie w s z e l k i c h robót hydro-
izolacyjnych 

Sprzedaż produktów uszczelniających 
I izolacyjnych światowych f i r m (Tr i co -

i s a l , T r i c o s a l S III, F l u a t , A c o s a l i t.p.) 

WARSZAWSKA FABRYKA IZOLACJI 

Wł. W 1 E R U S Z - K 0 W A L S K I i l ^ 
I Z O L A C J E K O R K O W E d o c e l ó w budow lanych , 

t e r m i c z n y c h , chłodniczych i a k u s t y c z 
n y c h i t. p. 

B I T U M F I L C — p ok ryc i e dachowe f i l cowe b i t u 
miczne . 

„ M U R O C H R O N " I „ A N T I H Y D O R " _ środki 
uszczelniające beton , tamujące wodę, 
p r z e c iw w i l g o c i i t. p. 

L I G N O S A N — środki grzybobójcze. P r z e t w o r y b i 
tumiczne , as f a l t y . 

W A R S Z A W A , Dworska 14/16 
T e l e f . 535-12 I 20I -4S. 

Lorenc ttrlao 
L W Ó W , Sapiehy 45 
Te le fony : 206-27 i 280-04 

Wieże wodne 
i k o m i n y 
pat. syst. M o n n o y e r a 

przeds taw ic i e l s two d l a 

W a r s z a w y : 

P r z e d . B u d . » f l p r f l S , , 

Zygmuntowska Nr. 14 
T e 1 e f o n N r . 10-09-38 

- P A T 5 T R 0 P P O L S K I „ P R I M A P 0 L -

PATENTOWANY STftOP 

„ P R I M A P O L " 
jest na j tańszv , najlepszy, ognio
t r w a ł y , nieakustyczny, p r o s t e j 
i t rwa łe j konstrukcji, wykonany 
z p u s t a k ó w ceramicznych, znor
malizowanych, stosowanych rów
n ież do murowania lekkich ś c i a n . 

P r o i p e k l y , k a l k i l o c f a ł o b l i c z a n i a s t a t y c z n o bozp ł a tn i o . 

Właściciel patentu S . S T O B I E C K I 
Warszawa, ul. Hoża 19 m. 12, tel. 9.38-81 

8 - 9 3 0 g o d 1 7 - 1 9. 



C Z A S O P I S M O W a r s z a w a , d a t a s t e m p l a p o c z t o w e g o 
P r z e g l ą d B u d o w l a n y 

Warszawa, Widok 22 
T e l . 2 8 7 - 0 0 . r>, K . O . 1 9 . 4 1 0 

P . T . 

P o z w a l a m y s o b i e p r z e s ł a ć n u m e r y o k a z o w e n a s z y c h w y 
d a w n i c t w „ P r z e g l ą d B u d o w l a n y " i „ B i u l e t y n P r z e t a r g o w ^ * , 

D l a i n f o r m a c j i k o m u n i k u j e m y , i ż P r z e g l ą d B u d o 
w l a n y ' ' j e s t o r g a n e m o f i c j a l n y m S t o w a r z y s z e n i a Z a w o d o 
w e g o P r z e m y s ł o w c ó w B u d o w l a n y c h R . P . , u k a z u j e s i ę 2 5 k a ż 
d e g o m i e s i ą c a i z a w i e r a s t a ł e d o d a t k i : , , P r z e g X ą d C e r a 
m i c z n y ' ' - O r g a n S t a ł e j D e l e g a c j i Z r z e s z e ń P r z e my' s ł o w c ó w 
C e r a m i c z n y c h R . P . i B i u l e t y n P o l s k i e g o Z w i ą z k u I n ż y 
n i e r ó w B u d o w l a n y c h ' ' - - o r g a n P o l s k i e g o Z w i ą z k u I n ż y n i e r ó w 
B u d o w l a n y c h . ^ 

„ P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y " — d a j e c z y t e l n i k o w i b o g a t y 
d i a ł t e c h n i c z n o - n a u k o w y w p o s t a c i a r t y-k u ł ó w , n o t a t e k 
i p r z e g l ą d u w y d a w n i c t w , w s z e l l i e m f Ą r m a c j e z ż y c i a i 
r y n k u b u d o w l a n e g o , j a k c e n y m a t e r j a ł ^ b u d o w l a n y c h , w y 
k a z y z a t w i e r d z o n y c h b u d o w l i , w y4^r k i r z e t a r g ó w , w i a d o 
m o ś c i o f i r m a c h w p o s t a c i o f i c o \ l n y ^ t w y c i ą g ó w z r e j e s 
t r ó w , u s t a w o d a w s t w o i o r z e c z a ^ t ^ s ą d o w e i t . d . 

„ B I U L E T Y N P R Z E T A R G O W Y ^ " * — J ^ i k a z u j e s i ę w m i a r ę p o 
t r z e b y ( n i e r z a d z i e j n i ż r a żQw- tAg 0 d n i u ) , z a w i e r a j ą c o g ł o 
s z e n i a w s z y s t k i c h p r z e t a r ^ w o r a r z w y n i k i p r z e t a r g ó w , d a n e 
z r y n k u m a ł e r j a ł ó w i p r a cfiT\ w y y b u d o w l i z a t w i e r d z o n y c h , 
b i e ż ą c e i n f o r m a c j e z z ł k r e ^ u s t a w o d a s t w a i t . p . 

„ S P I S Ź R Ó D E Ł P R O D U K C J I I D O S T A W Y " — w p o s t a c i 
k a r t o t e k i , u m i e s z c z a n e j Q ) o d p o w i e d n i e m p u d e ł k u d r e w n i a -
n e m p o l i t u r o w a n e m , sW.t a.n o w i n o w o c z e s n y i s p r a w n y s p r z ę t 
p o m o c n i c z y , z n a j d u j ą c ^ C ś i ę o b e c n i e p r a w i e w e w s z y s t k i c h 
p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n y c h , i n s t y t u c j a c h i t . d . -
z a w i e j a m o ż l i w i e w y c z e r p u j ą c y s p i s ź r ó d e ł p r o d u k c j i 
i d o s t a w y m a t e n j a ł ó w , k o n s t r u k c j i i n a r z ę d z i b u d o w l a 
n y c h , j e s t s t a r e / i ? u p e ł n i a n y , p r z y c z e m p o s i a d a c z e k a r 
t o t e k i n a t y c h m i a s t d o s t a j ą n o w o w y d r u k c w a n e k a r t k i t a k , 
ż e k a r t o t e k a n i g d y n i e t r a c i n a a k t u a l n o ś c i i s t a n o w i 
b a r d z o w y g o d n e ź r ó d ł o p o t r z e b n y c h i n f o r m a c j i r y n k o w y c h , 
k t ó r e p o s i a d a c z e m o g ą ł a t w o u z u p e ł n i a ć w ł a s n y m i d a n y m i . 

P o l e c a j ą c u w a d z e W F a n ó w n a s z e w y d a w n i c t w a , m a m y 
n a d z i e j ę , i ż we w ł a s n y m i n t e r e s i e z e c h c ą W P a n o w i e z i c h 
u s ł u g ś k o r z y s t a ć . 

O c z e k u j ą c I c h c e n n e g o z a m ó w i e n i a , p o z o s t a j e m y 
z p o w a ż a n i e m 

A d m i n i s t r a c j a 
P r z e g l ą d u B u d o w l a n e g o 



O P R Ę Ż N O Ś C I I Ż Y W O T N O Ś C I P I S M A Ś W I A D C Z Ą M I Ę D Z Y I N N E M I N A S T Ę P U J Ą C E F A K T Y : 

C Z E G O W2ASAP2W5SJ5ŁA 2 ROKU " ° N O W E D Z , A Ł Y Z Z A K R E S U T E C H N I K ' ' Ż Y C ' A B 1 J DO WLANEGO, WSKUTSK 

1 1 0 2 

1 9 3 5 

1 2 4 

I L O Ś Ć STRON TREŚCI REDAKCYJNEJ 
PRZEGLĄDU B U D O W L A N E G O W l-YM 
KWARTALE TRZECH OSTATNICH LAT 

4 9 3 6 

W ZWIĄZKU Z TEM WZRASTA ILOŚĆ PRENUMERATORÓW ZE WSZYSTKICH SFER ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM (INŻYNIE
ROWIE, TECHNICY, PRZEDSIĘBIORCY. PRODUCENCI I INSTYTUCJE). PRZEGLĄD BUDOWLANY SWYM ZASIĘGIEM OGARNIA CAŁĄ POLS 
DOCIERAJĄC DO NAJDALSZYCH JEJ KRAŃCÓW 

4 9 5 4 4 9 3 5 " 

L O Ś Ć U R Z Ę D Ó W P O C Z T O W Y C H , D G 
KTÓRYCH P O Z A W A R S Z A W Ą JEST 
W Y S Y Ł A N Y PRZEGLĄD B U D O W L A N Y 

4 9 3 6 

Z TEGO POWODU OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONE W PRZEGLĄDZIE BUDOWLANYM NABIERAJĄ CORAZ WIĘKSZEJ WARTOŚCI 
Z PUNKTU WIDZENIA CELOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI: 

ŚWIADCZY O TEM ZARÓWNO ILOŚĆ OGŁOSZEŃ 

OOt-O/ZUJIA I L O Ś Ć STRON O G Ł O S Z E Ń ZAMIESZ
C Z O N Y C H W PRZEGLĄDZIE BUDOW
LANYM W I K W A R T A L E T R Z E C H 
O S T A T N I C H L A T 

\Qh5 4 9 3 6 

J A K I ILOŚĆ BRANŻ KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO DLA SWEJ PROPAGANDY 

I L O Ś Ć BRANŻ U W Z G L Ę D N I O N Y C H ' W 
D Z I A L E O G Ł O S Z E Ń W M A R C U 
KOLEJNYCH TRZECH OSTATNICH LAT 

4 9 3 4 4 9 3 6 



D o A d m i n i s t r a c j i 

P r z e g l ą d u B u d o w l a n e g o i B i u l e t y n u P r z e t a r g o w e g o 

w W a r s z a w i e 

u l . W i d o k 2 2 m . 4 

Z a:r .aw i a m : 

a ) p r e n u m e r a t ę P r z e g l ą d u B u d o w l a n e g o 

z a c z a s < Z ł 

b ) p r e n u m e r a t ę B i u l e t y n u P r z e t a r g o 

w e g o ł ą c z n i e z P r z e g l ą d e m B u d o 

w l a n y m Z ł 

c ) A d r e s i n f o r m a c j ę o n a s z e j f i r m i e 

d o K a r t o t e k i w e d ł u g w y p e ł n i o n e g o 

p r z e z n a s k w e s t j o n a r j u s z a Z ł 

d ) o g ł o s z e n i e 

r a z y w N r 

w i e l k o ś c i s t r m m . 

z a o g ó l n ą s u m ę Z ł 

e ) k o n p l e t k a r t o t e k i w r a z z p u d e ł k i e m 

.' Z ł z a 

N a l e ż n o ś ć w k w o c i e z ł . ( s ł o w n i e._ 

) p r z e k a z n a k o n t o c z e k o w e 

w P . K . O . N r . 1 9 . 4 1 0 . 

pieczęć i podpis 

UWAGA: Niepotrzebne skreślić. 

C E N N I K 

Z l . 3 0 . — 

20.-

P r c n u m e r a t a Przeglądu Budow lanego rocznie 
D l a członków Po l sk i ego Związku Inżynierów 

B u d o w l a n y c h p r e n u m e r a t a r o c z n a Przeglądu 
Budow lanego Z l . 

P r e n u m e r a t a Przeglądu Budow lanego łącznie z 
B i u l e t y n e m P r z e t a r g o w y m roc zn i e Zł. 

A d r e s — i n f o r m a c j a o f i r m i e do S p i s u źródeł 
p r o d u k c j i i dos tawy w j e d n y m dz ia le Zł. 1 0 . — 

Ogłoszenia w Przeglądzie B u d o w l a n y m : 
a) s t ro i , cowe z a 1 stronę Z l . 3 0 0 . — 

48.-

Jeżeli W. P. nie może skorzystać z 

naszego prospektu, prosimy o ł askawe 

przekazanie go komuś ze znajomych, któ

ry dotychczas nie korzystał z wydawnictw 

Przeglgdu Budowlanego. 

części s t r o n y p ropo rc j ona ln i e 
b) ok ienkowe w dz ia l e „Rynek B u d o w l a n y " 

roczn ie z a 1 cm. wysokości Zł. 180 
Ogłoszenia w B i u l e t y n i e P r z e t a r g o w y m : za 1 cm. 

wysokości w szpa lc ie miesięcznie 
a) w tekście Zł. 
b) z a teks tem * ł . 
c) po s zuk iwan i e p r a c y Zł. 

S t ron i cowe t y l ko za t eks tem za stronę Zł. 300 
części s t r ony p r opo r c j ona ln i e 

15. 
10. 
5. 

Wzmocnienie podstaw finansowych pis

ma leży w interesie jego prenumerato

rów, gdyż wszelkie rozporzqdzalne środki 

poświęcamy na p o p r a w ę jakości i ob

jętości naszych wydawnictw. 





O r y g i n a l n y 

R U B E R O I D 
na j l eps z y i najtańszy materjał do k r y c i a dachów 
O d 4()-stu la t we w s z y s t k i c h k ra j a ch naj lep ie j za 
prowadzony . Odpo rny n a działania a tmos fe ryczne 
— bezwonny . P r z y upa le nie ścieka. R y n n y dacho
we są zawsze czyste . Zużyć go można do każdego 
dachu , bez różnicy pochyłości. D o b r y środek i zo la 
cy jny n a ciepło i mróz. „Ruberoid" przez szereg 
la t n ie w y m a g a konse rwac j i . — Zniżka p r e m j i ase
k u r a c y j n y c h , gdyż , , R u b e r o i d " należy do g a t u n k u 
twardego dachu . 

IMPREGNACJA Sp. z o o . rmb7fSaSn^Uu 

ul Marsza łka Focha 4 
Na Warszawę biuro sprzedaży: u l . Chmielna 23, teł . 210 94. 
Każda rolka oryginalnego R u b e r o i d u jest zaopatrzora 
w e w n ą t r z s t e m p l e m , , R U B E K O I D " . 

G R Z Y B 
D O M O W Y 1 

profilaktyka, odgrzybianie, porady 

™ ™ „FUNGUS 
Zwa l c zan i e Grzybów Szkodników 
— — — S p . z o. o . ^ — — — 

W a r s z a w a , N a t o i i ń s k a 4, tel.9.81-92 

C E R A M E N T S P . z o . o . 

D o s t a w a m a t e r j a ł ó w b u d o w l a n y c h 
= Warszawa, Kr. Alberta 6 Tel . 2.88-78 

SPECJALNOŚĆ 

S T R O P Y ^ 

W Y Ł Ą C Z N A SPRZEDAŻ 

W Y R O B Ó W C E G I E L N I 

^ „ W O J C I E C H O W I C E " 

J U L J A N i L A S i 

C E N T R A L A : 

W A R S Z A W A , H I . J e r o z o l i m s k a N r . 41 

T e l e f o n y : 9-82-71, 9-82-83, 9-95-99, 9-91-96. 
A d r e s t e l e g r a f i c z n y : J O T G L A S — Warszawa. 
S K ł A D Y • ( W o l a > u l - P r a d z y ń s k l e g o Ma, tel . 212-75. 

' \ P l a c Grzybowski 8, tal 533-38. 
O D D Z I A Ł Y : 

B 1 H Ł Y S T O K , u l . A r t y l e r y j s k a 9, t e l . 6-19. 
Ł Ó D Ź , u l . 11-go L i s t o p a d a 107, t e l e f . 187-58. 

Żelazo, Belki. — Blachy: żelazna i ocynkowana. 

„ A J E N C J A W S C H O D N I A " 
Sp. z o. o. 

C e n t r a l a w W a r s z a w i e , N o w y Ś w i a t 16 

pod ję ła się wydania s p e c j a l n e g o 

„WflRSZflWSHIEGO I l D Z i l BRANŻOWEGO" 
z e s t a w i o n e g o w / g b r a n ż i z a w o d ó w 

S k o r o w i d z z a w i e r a ć b ę d z i e n a s t ę p u j ą c e r u b r y k i : 
a) fabryki, b) wytwórnie mniejsze, c) fabryczne składy, d) rzemieśl
nicy, e) przedstawiciele, f) hurtownicy, g) detaliści, h) rzeczoznawcy 

sądowi, z podaniem wszystkich adresów odnośnej branży. 

„Skorowidz" ten zostanie wydany w nakładzie k i l k u d z i e s i ę c i u 
t y s i ę c y e g z e m p l a r z y , w cenie popularnej, która wyniesie w 
przedpłacie zł. 6 — (bez kosztów przesyłki) za egzempl. Po wydaniu 

— koszt egzemplarza będzie wyższy. 

„Skorowidz" będzie zawierał około 50.000 adresów warszawskich 
i format jego będzie zbliżony do formatu warszawskiej książki 

telefonicznej. 

p r z y j m u j e 

H B m r / j n i o w i en i.i n a poszczegó lne e g z e m p l a r z e o r a z n a og łoszen ia w „ S k o r o w i d z u ' 

,Ajencja Wschodnia", W a r s z a w a , u l . N o w y Ś w i a t 1 6 , ł e l . 2 4 4 - 6 2 

Gaf) r\ r< < 
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RYNEK BUDOWLANY 
Budowlane Przedsiębiorstwa 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

l f lŻ. M. B H K S Z I r t N S K I 1 S -K . f i S P . Z O . O . 
W a r s z a w a , Ą l . G r ó j e c k a 80 T e l . 9.2:1-08 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O ROBÓT B U D O W L A N Y C H 

K A Z I M I E R Z B A R A N O W S K I , Budown i c z y 
W A R S Z A W A , ul. Wilcza 78, Tel. 8-32-66 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O ROBÓT I N Ż Y N I E R Y J N Y C H I B U D O W L 

J . A . Beręsewicz i J . Oleksiewicz 
Warszawa, Sienna 45. Tel.: 661-75 i 660-89. 

T o w a r z y s t w o I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e 

T A D E U S Z B R Z E Z I Ń S K I 
W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 6, t e l . 9 . 7 2 - 6 0 

,BUDOPOL< T O W . I N Ż Y N I E R Y J N O — B U D O W L . 
Spó łka A k c y j n a 99M 

Gdynia, ul. 10 Lutego 35, tel. 27-70 
Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Czackiego 12, tel. 5.16-44. 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOBOT BUDOWLANYCH 

„BUDOWNICTWO" W a r s z a w a , u l . M a z o w i e c k i . 1 1 . T e l . 2.93-95 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O ROBÓT I N Ż . B U D O W L A N Y C H 

I n ż . D I O N I Z Y C I E Ś L A K 
W a r s z a w a , u l . S z a r a 14, t e l . 9.61-88. 

A . C Z E Ż O W S K I i E . S T R U G inżynierowie 
BIURO I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
W a r s z a w a , W s p ó l n a 7 n i . 17 — t e l . 8.65-19. 

R o b o t y b u d o w l a n e i m o s t o w e . K a m i e n i o ł o m y g r a n i t u . 

B I U R O B U D O W L A N E T . C Z O S N O W S K I I S - K A 
W A R S Z A W A , C E G L A N A 5. 

T e l . 605-80, 605-82. R o k za łożenia 1865. 

B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

inż. W . F I L A N O W I C Z i B . S U C H O W O L S K I 

w Warszawie, ul. ks. Skorupki 7, telefon 9-19-56 

P r z e d s i ę b i o r s t w o b u d o w l a n e 

A L E K S A N D E R G U T T 
W a r s z a w a , A l e j a S z u s t r a 36, t e l . 8-71-88. 

Spółka b u d o w l a n a „ I N Ż B U D O W A " 
Sp. z ogr. odpow. 

W A R S Z A W A , ul. Sosnowa 9 m. 3, Tel. 6.07-51 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O ROBÓT I N Ż Y N I E R Y J N Y C H 
A . J A B Ł O Ń S K I , R. N A D R A T O W S K I i S - k a 

Warszawa, Nowy-Swiat 21. — Tel. 2.21-23 

Przeds ięb iors two Robót Inżyn ie ry jnych I Budowlanych 

i n ż . S T E F A N K R Z Y P K O W S K I i S - k a 
W a r s z a w a , u l . Ś t o - K r z y s k a 20, l e i . 6 .90-62. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E C H N I C Z N O B U D O W L A N E 

W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N Budowniczy 
B i u r o : W a r s z a w a , M a r j e n s z t a d t N r . 1, t e l . 6-76-05 

S k ł a d y : W a r s z a w a , Ue r e zyńska N r . 16. 

T - W O A K C . Z A K Ł A D Ó W P R Z E M Y S Ł . - B U D O W L A N Y C H 

P R . M A R T E N S i A D . D A A B 
C z e r n i a k o w s k a 171/173 W A R S Z A W A T e l . 9.65-94 i 9.18-36. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W Y 
INŻ . Z Y G M U N T M I Ę S O W I C Z R z a d o w o u p r a w n . a r c h . 

Gdynia, Świętojańska 93 — Oddz. Warszawa, Korzeniowskiego 9. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 
F . O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E K O M U N I K A C J I 
W a r s z a w a P I , N a p o l e o n a 4 t e l . 643-80. 

B I U R O B U D O W L A N E 
Inż. A r c h . W . P I A S E C K I i J . C H R Z A N O W S K I 

Spó łka z o g r , o d p o w . 
Warszawa, Miodowa 27, tel. 11.62-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O ROBÓT B U D O W L A N Y C H 

S. P I N C Z U K 
Warszawa ul. Ogrodowa 27, tel. 6.22-03. 

Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane 
INŻ. C . P O D L E C K I , W . S Ł O B O D Z I Ń S K I i S - k a 

W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 7, t e l . 9.61-75. 

PRZEDSIĘBIORSTWO B U D O W L A N E 
R O S T K O W S K I F R . INŻ. i S - k a S p . z o g r . o d p . 

W a r s z a w a , L e l e w e l a 18, teł. 11-03-16. 

Przeds ięb iors two I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e f , i> f\ B O " 
W a r s z a w a . Polna 72 , m. 11;. Tel! 8 -57-11 . 

BIURO B U D O W L A N E F . S K A P S K 1 1 S - K A INŻ. 
Spó łka a k c y j n a 

Gdynia, u l . S i e n k i e w i c z a 6 m . 2, l e i 17-44, 17-46 
•rzedstawicielstwo: W a r s z a w a , T o p o l o w a 4, tel. 886-51, 812-76, 819-64. 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E 

Inż. H E N R Y K S K U P i S-ka, Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , T o p i e l 7a, teł. 5.38-32. 

Spółka Inżynierów Meljoracji 

INŻ. T. S Ł U Ż E W S K I 1 IMŻ. K. T A Ń S K I 
Warszawa, Mokotowska 60, lei. 8-90-31 

O d w o d n i e n i e t e r e n ó w i b u d y n k ó w . 

PRZEDSIĘBIORSTWO I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 
H . S O S O N K O i W . W O J C I E C H O W S K I 

I N Ż Y N I E R O W I E S p . z o. o. 
W a r s z a w a , K r u c z a 8, t e l . 8.81-84 

B I U R O B U D O W L A N E „S P I N " 
S P Ó Ł K A I N Ż Y N I E R S K A , S . Z O . O . 

W a r s z a w a , u l . K a l i s k a 17 m . 12, t e l . 9.46-82. 

S P Ó Ł D Z I E L N I A P R Z E M Y S Ł O W C Ó W 
B U D O W N I C T W A S P . z o. o. 

Warszawa, ul. Klonowa 5, tel. 850-81. 

B I U R O T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E , 

Inż. O . Szretter i S-ka spółka z ogr. odpowiedzialn. 
W a r s z a w a , u l . Szczygła l a . T e l . 530-31. 

PRZEDSIĘBIORSTWO T E C H WCZNO BUDOWLANE 

J E R Z Y £ > Z U M O w S K [ J S - k a W a r ™ l

H ' ° £ f m 9 

T O W A R Z Y S T W O B U D O W L A N E 
K . Stronczyński, R. C z a r n o t a - B o j a r s k i i S - k a 

I N Ż Y N I E R O W I E S P Ó Ł K A A K C Y J N A 
W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 17, t e l . 8.49-73 i 8.53-44. 

TOWARZYSTWO R O B Ó T K O L E J O W Y C H I B U D O W L A N Y C H 
„ T O R " S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

Warszawa, Matejki 10, tel. 9.04-44 i 9.09-62. 

W A R S Z A W S K I E T O W A R Z Y S T W O W A R S Z A W A 

T E C H N I C Z N O - B U D O W L A N E PI . 3 Krzyży 9 
S p . z o. o. T e l . 902-56. 

B I U R O B U D O W L A N E 
I N Ż . K A Z I M I E R Z W Ą S I K 

Warszawa, Żórawia 9, m. 19, tel. 5.82-66 i 9.04-29 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T T E C H N . - B U D O W L A N Y C H 

INŻ. M I E C Z Y S Ł A W W I E R N Y 
Warszawa, ul. Złota 62, tel. 228-14. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

, W S P Ó L M A P R A C A " S p . z „. „. 
Warszawa, ul . Czerwonego Krzyża 9 m 5 tel. 243-12 

B i u r o I n ż y n i e r y j n o - B u d o w l a n e 

Inż. Zygmunt Zarzecki 
Warszawa, Lwowska 19, teł. 9.40-85. 

PRZEDSIĘBIORSTWO I N Ż Y N I E R Y J N O - B U D O W L A N E 

Zjednoczeni Inżynierowie s p ó ł k a z o g r . 0 d P 

Warszawa — Uniwersytecka 4, tel. 8-99-26, 8-94-71. 

Asfaltowe roboty 

A S F A L T O W E R O B O T Y 
FI Ę E l i F T W £ ° ' 0 W i ; ' izolacyjne na fund.imen/y, drogowe jako 
H U 1 H 11 I I nawierzchnie, pod dębowa, klepkę 1 t. p., oraz ro

boty dachowe wyłącznie papa, smołowcową 1 bitumiczną. Wyro
by betonowe: płyty chodnikowe typu magistrackiego o różnych wy
miarach, krawężniki drogowe, ogrodowe i płytki cementowe zwykłe, 
kolorowe I lastrlkowe. Sprzedaje I wykonywuje loboty po cenach 

konkurencyjnych . 
W. Kielblńskl , Warszawa, ul . Tyszklewlca Nr. 9, tel. 280-751 504 37. 

Betonowe wyroby 

Najtrwalsze nawierzchnie z utwardnionego belonu „BEZET" 
Kamienne zaprawy fasadowe „t tRTEZYT" 

I n ż . Z. B I H Ł E C K I 
Warszawa, ul. Koszykowa 32 tel. 8-15-83 

http://S-K.fi


Rok założenia 1922 , Jan łasiczek 
nla •» w W y t w ó r n i a w y r o b ó w z e s z t u c z n . k a m i e 

Wa r s zawa , A l . Jerozo l imska 18, tel . 2-07-91 
S t o p n i e , p ł y t y o k i e n n e , o k ł a d z i n y ś c i e n n e , p o s a d z k i k s y l o l i t o w e 

W s z e l k i e r o b o t y z e s z t u c z n e g o k a m i e n i a . 

^ e k ^ m e n ^ o w y c h INŻ. S. R A D Z I M I Ń S K I 
Płytki cementowe, cemel i towe i l as t r i cowe na posadzk i i 

e lewacje. S topn ie , kadz i e i pa rape ty l as t r i cowe 

W Y T W Ó R N I A W Y R O B Ó W E D M U N D S Z M I D T 
B E T O N O W Y C H I K S Y L O L I T O W Y C H 

W a r s z a w a , A l . Gró j ecka 56, t e l e f on 928-39. 
S t o p n i c , parapety okienne, posadzki i roboty w sz tucznym marmurze 

i granicie oraz posadzki skałodrzewne. 
Płytki cementowe „ lastr ico" hydrau l icznie prasowane. 

B l acha 

D/H A. G E P N E R W a r s z a w a , Grzybowska 27 
g g ^ n m i T e l e f o n y : 655-25,660-27 

B lacha cynkowa" I p o c y n k o w a n a , mosiądz, miedź 
a lumin ium,o łów i t .p.w surowcach i półfabrykatach 

Macharskie roboty 

Zakład b l a cha r sko -o rnamentacy jny 
J U L J A N A T R Z E C I E C K I E G O 

W a r s z a w a , B ry l owska 14, teł. 518-61 
K r y c i e dachów , w i e ż b l a c h o , p a p a , d a c h ó w k o i t. p. — R e p a r . 

i k o n s e r w , o r a z w s z e l k i e r o b . z z a k r e s u b l a c h a r s t w a . 

Budowa dróg 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T I N Ż . - B U D O W L A N Y C H 

A N T O N I C Z U D O W S K I 
W a r s z a w a , u l . T a d . 

D R O G I 
Żulińskieco 9 (dawn. Ż ó r a w i a ) . tel. 9-37-32 

_ — _ _ M O S T Y 

L . M U S Z Y Ń S K I D R O G I M O S T Y 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ O Ł T A R Z E W " Sp. z. o. c 
Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , J A S N A 8 m . 4. tel . 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A T R W A Ł Y C H N A W I E R Z C H N I D R O G O W Y C H 
( b e t o n , k l i n k i e r , k o s t k a ) 

K l i n k i e r n i a w Oltarzewie k/Warszawy , tel . I l a Podmie jska , Oża rów 4.1 

C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „G R Y F ' 
W C H E Ł M N I E I W Ą B R Z E Ź N I E 

inż. A . D z i e d z i u l i S - k a , t e l . 53, Che łmno ( P o m o r z e ) . 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „W A W R Z Y N A " 
A L E K S A N D E R K R O N E N B E R G 

T e l . Składu w War szaw ie 10-20-53. T e l . F a b r . II P o d m . R a d z y m i n 25. 

Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E JÓZEF W I E N C E K S. A . 
W a r s z a w a , Śliska 6/8. t e l . 6.50-16. 

Cegielnie : Czapłowizna, Jułjanów, P a u l i n a - K r o s n a , K a r o l i n . 
Ceg ła : ręczna, maszynowa , dz iurawka , trocinowa, K l e i na , stropowa. 

D a c h ó w k a — K a r p i ó w l c a 
C e g i e l n i parowej W i ł a s z y c e 
p r z e z d z i e s i q t k i l a ł z a c h o w u j e ś w i e ż y 
i ż y w y p i ę k n y c z e r w o n y k o l o r , p o n i e w a ż 
j e s t d l a w o d y c a ł k o w i c i e n i e p r z e p u s z -
c z a l n a , w o b e c c z e g o g r z y b , p o w o d u j ą c y 
z m i a n ę b a r w y d a c h u , n i e m a ż a d n y c h 
w a r u n k ó w r o z w o j u . 

Dachówkę—Karpiówkę e k s p o r t u j e m y z a g r a n i c ę . 

Biuro sprzedaży: Jarocin Pozn. te l -55, Warszawa, tel . 258-59. 
Cement 

C E M E N T O W N I A „GRODZ IEC" , sł. ko l e j . Ząbkowice 
Zak ł ady So lvay w Polsce, T o w . z o. p., W a r s z a w a , Czackiego 14. 

Cement Po r t l . „ G R O D Z I E C " i wysokowart . „ Ż U B R " 
W a r s z a w a I., sk rz . poczt. N r . 282. T e l . 532-44 i 532-30. 

T O W A R Z Y S T W O F A B R Y K P O R T L A N D - C E M E N T U 
„ W Y S O K A " Spó łka A k c y j n a 

W A R S Z A W A , U L . M A Z O W I E C K A 7, T E L . : 6.87-62, 6.12-87. 
F a b r y k i p r o d u k . c e m e n t y p o r t l a n d z k i e : n o r m a l n y w y s o k o w a r . i spe c . 

Dadhowe konstrukcje i dachy szklane 

E K S P L O A T A C J A K O N S T R U K C Y J D A C H O W Y C H 
i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H 

pat. syst. inż Paradlstala 

Przedsięb. Budow lane „ARCUS" W a r s z a w a 

tel.10-09-38 Z y g m u n t o w s k a 14 te 1.10-09-39 

R O B O T Y A S F A L T O W E , B R U K A R S K I E . B U D O W A D R Ó G . 

E D W A R D J E R U M I N I A K 
Warszawa , P r z y r y n e k 15. T e l . 12-14-53. 

Cegła, dachówka i klinkier 

C E N T R A L A C E R A M I C Z N A Spółka z ogr. odp. 
Z a r z ą d i D y r e k c j a : W a r s z a w a , u l . M a z o w i e c k a 9, t e l . 6.56-44. 

S k ł a d y : u l . N i e m c e w i c z a 21/23, t e l . 9.62-44. W ł a s n a b o c z n i c a k o l e j o w a 
General. P r z eds taw i ć . Zak ł ad . Cer&micz. K r o t o s z y n i P r z y s i e k a S . A . 
K l i n k i e r y : b u d o w l a n y n o r m a l n y , d o łupania ( s z p a l t ó w k a ) , k w a s o o d -
p o r n y , d r o g o w y , p ły tk i p o s a d z k o w e i z endrówka . — C e g ł y : k a n a l i z a 
c y j n a , l i c ówka , d z i u r a w k a , p u s t a k i , t r oc inówka . — Dachówk i . D r e n y . 
D o n i c z k i . P ł y t k i g l a z u r o w a n e . — Z a p r a w a s z l a c h e t n a „ G r a n i t o l " . 

. C E R M A T ii B i u r o : K s . Skorupki 7, tel . 9-75-57. 
, t > j x j j i v i T x i J k x bp . z o. o. Sk łady : Towarowa 13, tel . 2-75-59, 
B l o k i , Ceg ła maszynowa i t. d., Dachówka , K l i n k i e r jasny i ciemny,! 
Ogniotrwa ła cegła i g l inka , Piece majolikowe. Przewody wentylacyjnej 

i kominowe. Stropowe fasony, sączki (dreny) i t. d . 

G N A S Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E S. A . 
w Gnaszyn ie pod B I U R O S P R Z . W A R S Z A W A : 

Częstochową, s k r z . poczt. 116. u l . M o n i u s z k i 6, tel . 228-82 
Z A K Ł A D Y C Z Y N N E C A Ł Y R O K . 

Produkują. 1 cegle budowl., maszyn . , licową, k a n a l i z a c , k l in . , komin. , 
pustaki wszelkich rodzajów i wymiar . , trocinówka, kilkanaście odmian 

cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t . p. 

K A W E N C Z Y Ń S K I E Z A K Ł A D Y C E G I E L N I A N E 
K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A T O W . A K C . 

Zarząd w Warszaw ie , Czern iakowska 171/173, teł. 931-36. 
F a b r y k a w Kawenczyn ie , tel . 02 Rembertów N r . 36. 

Ceg ła b u d o w l . , p u s t a k i , w y r o b y o g n i o t r w . k l i n k i e r , r u r y k a m i o n k o w e . 

Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z N E „ P U S T E L N I K " Sp - Akc 
C Z Y N N E C A Ł Y R O K 

Z a r z ą d: Warszawa Kró lewska H. T e l . 6' 11-60 
wyrabia ją cegłę ręczną, maszynową , dz iurowaną, b l ok i stropowe, 1 

A k k c r m a n a i Inne; dachówki: ż łobione i k rpiowe oraz kafle 
majo l ikowe i dreny. 

C E G I E L N I A 
Dzierżawca l - m a „KLI3E' ' 
Sp . z o. o. w Warszaw ie 

R O Ś C I S Z E W O 
bp. z o. o. w war szaw ie 
B i u r o S p r z e d a ż y : K r ó l e w s k a 49 m . 1. T e l . 266-13. 

Znana ze swej jakości cegła ręczna, maszynowa , 
dz iu rawka 1 t roc inowa . 

| f P r z ed s t aw i ć : inż. W Ł . S Z A L K O W S K I , 
Warszawa , u l . Poznańska 21/13, tel . 813-21. 

Poznań, K r . H u t a , Ta rnów , Gdańsk. 
Ś W I E T L I K I B E Z K I T O W E , W Y W I E T R Z N I K I dachowe, K R A -

T Ó W K I — wycieraczki , N A R O Ż N I K I — l istwy ochronne. 

„WEMA 
Drzewo budowlane 

H A N D L O W O - P R Z E M Y S Ł O W E A . J . K E L B E R i S-ka 
T O W A R Z Y S T W O S p . z o. o. 

W a r s z a w a , M a r s z a ł k o w s k a 1, t e l . 878-92. Sk łady , N o w a 1, t e l . 10.25-83. 
H u r t . s p r z . m a l e r . d r z e w n y c h , b u d o w l . i s t o l a r s k . 

Farby i lakiery 

P O L S K A F A B R Y K A F A R B I L A K I E R Ó W 
EDWARD LUTZ Sp. z o. o. Kraków XXII. Kalwaryjska 66. 
p o l e c a : S 1 K U R I T i NIGRIT do uszcze ln i en i a be tonu , oraz DOLO-

MITOL, nadający betonowi odporność na ścieranie, 

Fundamentowe roboty 

M . L e m p c k i 5. A 
T E L E F O N Y : 

W A R S Z A W A S O S N O W I E C K A T O W I C E W I L N O 
9.89.90, 8.20.11 1.09 3.31.42 20.38 
Pale żelbetowe: pneumatycznie betonowane, Inne i zaciskane i i n . 

Wsze lk ie roboty lundamentowe nad i podziemne. 
Budownictwo podziemne. 

Instalacje odwadniające, cementowanie, badanie terenów. 

I n s t a l a c j e s a n i t a r n e 

B I U R O T E C H N I C Z N E 
B U D O W N I C T W O S A N I T A R N E , Sp . z o. o. 

W A R S Z A W A , u l . Sosnowa 9, T e l . 6-69-77 
O g r z e w a n i a c e n t r a l n e , k a n a l i z a c j a i wodoc i ą g i . U r ządzen i a z d r o w o t n e . 



BIURO I N S T A L . T . G O D L E W S K I i S - k a - I n ż y n i e r o w i e 
Warszawa , żelazna 63, teł. 6-23-20 1 6-23-28 

K a n a l i z a c j a , wodoc i ąg i , kąpie l iska, o c z y s z c z a n i e śc i eków, o g r z e w . 
c e n t r . , p r z e w i e t r z a n i e , s u s z a r n i e , i n s t a l a c j e g a z o w e . 

Izolacyjne materjały 

»tA S F A L T " W ł a ś c . M . P Ł O Ń S K I i S Y N 
W A R S Z A W A , J E R O Z O L I M S K A 8 3 ; TEL . 9 . 9 4 - 7 5 , 9 . 9 4 - 8 7 i 9 . 88 -81 

T e k t u r y d a c h o w e , p r z e t w o r y s m o l o w c o w e i b i t u m i c z n e 
S p e c j a l n o ś ć : Biała f i l c o w a t e k t u r a b i t u m i c z n a „ S E L E N I T " 

R O B O T Y D A C H O W E . A S F A L T O W E i I Z O L A C Y J N E . 

F A B R Y K A W Y R O B Ó W IZOLACYJNYCH 
B R A C I A B A L I C C Y 

Warszawa, S y r e n y 3 t e l . 203-40 
1' lyty i o tu l i n y ko rkowe , b ; t u m i z o l i t. p. 

CASTOR, środek przeciw wilgoci 
Hydrofuge „CASTOR" 

K A R S T E N S M A U R Y C Y 
Warszawa , Kos zykowa N r . 7. T e l . 8.27-95 
K r aków , B iu ro T e c h n . H a n d l . W . Kozłowski 

u l . Mikoła jska 32. T e l . 140-88. — 
Wi lno , M . Jankowsk i , Ś-to Jańska N r . 9 

F a b r y k a t e k t u r y s m o ł o w c o w e j , b i t u m i c z n e j i a s f a l t u 

B R A C I A C Y G A N 
W a r s z a w a , u l . S p o k o j n a Mr. 11 ( d o m w ł a s n y ) . T e l e f o n 11-78-lsl 
T e k t u r a smól . i b i t u m . , smoła g a z o w a , l e p n i k , k a r b o l i n e u m , m a t e r . 
i z o l a c . W y r o b y b e t o n - p t v t y c h o d n i k o w e , k r a w ę ż n i k i , m i s k i , r u r y It p 
W y k o n y w a : r o b o t y a s f a l t . , brton., b r u k a r s . , k r y c i e d a c h ó w t e k t . s m ó ł 

i b i t u m . o r a z w s z e l k i e g o r o d z a j u r o b o t y i z o ! a c v ne 

F E L Z Y T Y N — SKALEN IT l 
I . S I N G E R „ F E L Z Y T Y N i T R O C A L " 
W a r s z a w a , K r e d y t o w a 18, tel . 5.18-48. 
Katowice , P leb iscytowa 35, tel . 3.15-99. 

L w ó w — G d y n i a . 

egz od F A B R Y K A M A T E R I A Ł Ó W I Z O L A C Y J N Y C H 

1875 r . W. C I S Z E W S K I 
GUDRONIT Zarząd: K r a k . - P r z e d m . 17, te l . 611-45. 

F H B R Y K R M H T E R J H Ł Ó W „ IZOLACIA ' 
B U D O W L H N Y C H 1 _ 
W A R S Z A W A , '-• 
W i l g o c l o c h r o n y . F l u a t y 

H O Ż A 55 

„ M u r o s a n " . — „ L i n k a " . 
„ A z b e s t o l " . — „Asfa l t ina" . 

P ł y t y o k ł a d z i n o w e , , E m a l i t 

T E L . 8-55-58 
Z i m n e a s f a l t y . P r e p a r a t y i m p r e g n u j ą c e 

i o d g r z y b i a j ą c e . 
,Rapldol". — Fluat „ C " , „ K " i „ D " . 

„ X y l o s a n " . „ O g n i o c h r o n " " 
, M : r m o r i t " . 

MAZOWIECKIE ZBKŁRDY CHEMICZNE 
Warszawa, Grójecka 56. Teł. 927-56. 

„ A B I 7 . 0 L " — m a s a i z o l a c . U s z . z e l n i a j ą c e d o m i e s z k i d o c e m e n t ó w . 
F a r b y p r z e c i w o g n i o w e m i n e r a l n e w o d n o o ' e ] n e . „ A N T I L I T " — d o 

u s u w a n i a k a m i e n i a k o t ł o w e g o . M a t e r j a ł y i z o l a c y j n e 

„0RŁ0R0G" d a w n i e j Or łowski , Rogowicz i S - k a inż. 
S p . z o g r . o d p . 

F A B U . B I T U M I N Y , A Q U I S O L U , I Z O L . K O R K . , A S F A L T U 
W a r s z a w a , A l . Róż 16, tel . 9.81-23. 
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B I U R O I N Ż Y N I E R Y J N E J I Z O L A C J T 

O R O - C O N C O 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88 
o A^ysokowartościowe i zo lac j e od w o d y — ekspe r t y z y .S 

Kafle 

Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e J a n K r «~l tl S C S p . 

w f l d r e s p o l u , p o c z t a A n d r z e j ó w 

• S k ł a d f a b r y c z n y w * a r s z a w l e w f - m i e 
„ W a p n o " L i L i s i c k a , u l . B ł o ń s k a 6 

Największa f a b r y k a k a f l i i f a r b m a l a r s k i c h w Po l s ce . 

Kamień 

„ K A M I E N I O Ł O M Y P O L E S K I E " 
p o w . S a r n e n s k i , p o c z t a l o m a s z g r ó d 

P r z e d s t . : W A R S Z A W A , u l . P o z n a ń s k a 21|I3 
Inż. W ł . S z a t k o w s k i , l e i . 813-21. 

G R A N I T g ł ę b i n o w y s u r o w y I o b r o b i o n y . K o s t k a d r o g o w a , k r a 
w ę ź n i k i , s t o p n i e d o s c h o d ó w , p ł y t y , b l o k i I t . p . 

Klesowski Przemysł Granitowy 
S p . A k c . 

Zarząd : W a r s z a w a , Ś-to K r z y s k a 25, teł. 540-65. 
K A M I E N I O Ł O M Y G R A N I T U W K L E S O W 1 E . B U D O W A D R Ó G . 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T K A M I E N I A R S K I C H 

Wł. Przecławski i J . Wojciechowski 
Spó łka f i r m o w a 

W a r s z a w a , O ś w i ę c i m s k a 5, t e l . 210-35. 

Inż. B. SZEMIOT i 1 GRYNBERG 
T o w a r z y s t w o robót Inżyniery jnych i b u d o w l a n y c h Sp . z o. o. 
W A R S Z A W A Z I E L N A 16 T E L . 297-58 

K a m i e n i o ł o m y p r z y s t . M o c z u l a n k a , R o k i t n o i K l e s ó w 

Kamień sztuczny 

W Y T W Ó R N I A W Y P R A W F A S A D O W Y C H 
Krzeszowice, wo| Krakowskie 

„ L I T O Z Y T " 
G ł ó w n e p r z e d s t a w i c i e l s t w o 

;kłady f a b r y c z n e i w y t w ó r n i a s z l a c h e t n e j w y p r a w y w W a r s z a w i e , 
u l . T a r g o w a , r óg K o r s a k a 3|5 i B łońska 6, 

f i r m a : „ W A P N O" L. L i s I c k a , t e l . 11-05-04 . 

Kanalizacja 

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych 
S p . z o. o. W - w a , u l . K redy towa 9 m . 10, te l . 2.79-64 i 2.96-32. 

W y ł ą c z n a sprzedaż k o m i s o w a 

r u r i k r z t a l t e k k a n a l i z a c y j n y c h k a m i o n k o w y c h 
z f a b r y k M a r y w i l w R a d o m i u , K a z . H r a n z o w a w W - w i e 

i „ Z ł o t o g l i n " w W - w i e . 

Marmury 

M A R M U R Y K I E L E C K I E 
i z a g r a n i c z n e , p i a s k o w c e , g r a n i t y , b a z a l t y , a l a b a s t r y 

Inż. Jan Weber. B u d . s -ka AI< C . 

Warszawa , W a w e l s k a 78, tel. 9.12.37. Kie lce , Bandursk iego 25. 

Materjały budowlane 

T O W . P R Z E M . - H A N D L . „ A N T R A C Y T " S p . z o. o. 
W a r s z a w a , B iu ro i składy u l . Towarowa 48, 

Tele fony: 2-24-25 i 5-13-24. 
D o s t a r c z a h u r t o w o i d e t a l i c z n i e ze składu i f a b r y k r e p r e z . : w a p n o 
s u c h e i lasów. , cement, g i p s , papę, ceg ł ę , s z a m o t y , t e r r a k o t e , g lazurę . 

„ R U B E R T I N " i „ R U B E R T O L " 
niedośc ign ione j j akość ! ma t e r j a ł y i z o l a c y j n e . 

R o b o t y i z o l a c , a s f a l t o w e , d a c h o w e i b l a c h a r s k i e , p o l e c a i w y k o n y w a j 

A. P E S Z K E 
W a r s z a w a , Z a w i s z y 8, t e l . 208-96 i 663-11. 

W a r s z a w a , G ró j e cka 31 B f | f A H " II W a r s z a w a , S t a l o w a 5 1*M|%" 
t e l . 8.87-11 i 6.23-91. „ U C l U N || t e l . 10-16-46. ,,Li 

C e m e n t , w a p n o s u c h . i l a s . , g i p s , k a f l e , p a p a , smoła , t r z c i n a , ceg ła 
z w . , o g n . i i n . — W ł a s n e w y r . b e t o n . : ceg ła , k r ęg i , studź., r u r y , 

p ł y t y c h o d n . , k r awcżn . — — Skł . k o m i s o w y F a b r . „ E t e r n i t " . 

f̂TffTTK 
Z a k ł a d y Handlowo-Przemysłowe 
„ S T E M A R " 
Marjan Szmorl iński 
F a b r y k a t e k t u r y b i t u m i c z n e j 
i s m o ł o w c o w e j , p r e p a r a t ó w i z o 
l a c y j n y c h I p r z e t w o r ó w c h e 
m i c z n y c h 

P r z e d s i ę b i o r s t w o r o b ó t d e k a r s k i c h , a s f a l t o w y c h 
i i z o l a c y j n y c h 

Radom, Metalowa 2, tel. 14-46 su. (abr. warszawa , 
R o k z a ł o ż e n i a 1916 Twarda 2, tel 298-35 

H E N R Y K B R A U N 
W a r s z a w a — T o w a r o w a 18, t e l . 6.07-15 

D o s t a r c z a : w a p n o , c e m e n t , g i p s , papę, smołę , t r zc inę , c eg ł ę o g n i o 
t rwa ła i i n n e m a t . b u d . 

CEMENT, WAPNO, ŻELAZO. BELKI, WĘGIEL—KOKS 

E j fj B f~~\ T~> '» Spółka Akcyjna 
> • *—* • P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w a 
„km. J . B O R K O W S K I " 

Warszawa, Że lazna Nr. 21, lei.: 600-20, 600-21,665-80, 279-99 
D a c h ó w k a a z b e s t o w o - c e m e n t o w a 

E T E R N I T 
p ł y t y p łask ie i f a l i s t e do k r y c i a dachów , w y k ł a d a n i a ścian, i z o l c j i e t c . 

Zak łady Przemysłowe „ E T E R N I T " Sp . A k c . 
W a r s z a w a , Czackiego 14, te l . 203-83 i 693-95. 



S. R U L S K I i 
i w y ł ą c z n e p r z e d s t a w i c i e l s t w a m a t . b u d . j l * " O l ? T T f \ J T T ' * ' 
Warszawa , u l . Żó raw ia 35, tel. 959-92 ' V J X V l \ V J l j l 1 

Najtańszy matcrjat budowlany ze słomy prasowanej — k o n 
strukcyjny , a zarazem izolacyjny — na ściany 

trzne i wewnętrzne, stropy, sufity i t. p. 
" " ? E Z E N T . : W A R S Z A W A T A D . G U Z O W S K 1 , 

T R A U G U T T A 3, T E L . 5 30-95. 

L O M I Tl S
strukcyjn 

zewnetrzn 

R E P R E 

O 
i m . ST. M A R U S Z E W S K l I S -KA 

W A R S Z A W A , B I U R O I S K Ł A D Y U L . N A R B U T T A 2. T e l . 8.77-23. 
Dostarcza ją h u r t o w o i d e t a l , z f a b r y k r e p r e z e n t . : W a p n o s u c h e i l a s . , 
C e m e n t , G i p s , Papę , S m o l e , T r z c i n ę , C e g l e z w . i o g n . , D a c h ó w k ę , T e r -
rakotę , K a f l e , Że lazo , P ł y t y „ S u p r e m a " , o r a z w s z e l . i n . m a t . b u d . 

I L O Z A C Y J N E 

I N Ż . J . B A R J T O S Z Ej. W S K I i ł W . B A L C E R 
W A R S Z A W A , A L . J E R O Z O L I M S K A 3 9 , T E L E F O N 8 - 7 0 - 7 7 . 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O 

S p . A k c . „GLOEH" R . « t n . 1863. 
IZarząd i B i u r o : W a r s z a w a , Kowieńska 5/7. T e l . : 10.10-63 i 10.01-48. 

W A R S Z A W A : F a b r y k a stolarska F a b r y k a posadzk i : H E N R Y K Ó W 

O K N A - D R Z W I - P A R K I E T 
Ceny konkurencyjne 

S T O Ł E C Z N Y S K Ł R D M f t T E R J f l Ł Ó W 
B U D O W L A N Y C H i O P A Ł O W Y C H 

WARSZAWA, UL. GRÓJECKA' Nr. 6. TEL . 285-41 
Cement , wapno suche i l a sowane , g i p s , ceg ła : ręczna, maszynowa , 
dz iu rawka , l icówka i t. p. Kaf le , dreny , dachówka , smoła, papa smo-

łowcowa , maty t rzc inowe, p iasek, g l i n a i t. p. 
W y r o b y szamotowe i ogniotrwałe . 

BRACIA ŻERYKIER Biu ro sprzedaży 
materjalów budowlanych 

. /B iu ro : Poznańska 32. Teł . 9-84-04. 
W A R S Z A W A \Skł. : T a r g o w a 12. T e l . 10-27-82 i 10-06-40. 
C e m e n t p o r t l . , w a p n o , g i p s , ceg ła b u d . , 

i i n . a r t . b u d 
s t r o p . , l i c o w a , dachówk i 

Nasady kominowe 

W Y T W Ó R N I A B E T O N O W Y C H 
N A S A D K O M I N O W Y C H 

w ł . E d w a r d Czajewicz, bud. 

„ B O L T O 
W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 34, t e l e f on 9.91-33 n i B P M 

Okucia budowlane 

I I 

NR. 157. 

N O W O C Z E S N E O K U C I A 

BRACIA LUBERT ^ c 

W A R S Z A W A , Z Ł O T A 3 4 

T e l e f o n y : 6 . 4 7 - 3 5 , 6 . 9 0 - 1 0 I 5 .28 -66 : 

Osuszanie budynków 

O . „ T . 
T O W A R Z Y S T W O 
OSUSZANIA BUDYNKÓW 

Reprez-: E. Czajewicz, Budowniczy 
W a r s z a w a , u l . NowogrodzkaJ54, 
te l . 9.91-33 

Piasek i żwir 

J A N C Z E K A L I Ń S K I 
M E C H . E K S P L . P I A S K U D R A G A „ L W Ó W " I D O S T A W A Ż W I R U 

Draga , Wyb r zeże W i s ł y N r . 234-31. 
B iu ro , A l . Jerozol imskie 117 N r . 603-65. 

W a r s z a w a , Te le fony: 

S T A N I S Ł A W W Ł O D A R C Z Y K 
Warszawa. Bernardyńska 40, tel. 9.34-81 

P r z e d s i ę b . r o b o t z i e m n y c h , b e t o n . D o s t a w a ż w i r u , p i a s k u i k a m i e n i a 

Posadzki i stókiraflczjyzna 

Wytwórn i a p o s a d z e k d r z e w n y c h 

B - c i a E . i A . B E D N A R C Z Y K 
Warszawa—Praga, ul. Kałuszyńska 7, tel . 10-11-54. 

P o s a d z k i d ę b o w e , k l e p k o w e , t a f l o w e o z d o b n e i f o r n i e r o w e s a l o n o w e 

Masowa produkcja 

D Z I A Ł BUDOWLANY 
MECHANICZNE ZAKŁADY STOLARSKIE 
IGRODNO UL. ARTYLERYJSKA 6 

AEBLOWY „ZJEDNOCZENIE" 
TEL 150 

Piece 

...tańsze od ceramicznych 
z kafli staloioych 

„PIECE SZRAJBERA" 
Sp. z o. o. 

Warszawa, Grójecka 35. 
tel 9-20-33. 

Stropy 

[B(pfB 

P A T E N T O W A N Y S T R O P 
„P R I M A P O L " 

l e k k i n i e a k u s t y c z n y , r ó w n y w c e n i e d r e w 
n i a n y m , s t o s o w a n y d o rozp ię tośc i 12 rtl . 
W ł a ś ć . pat . S . S T O B I E C K I . W a r s z a w a , 
ul . Hoża 19 m . 12, godz. 8 — 930 j 17 _ 19, 

T e ) . S-38-81. 

S T R O P „ U R S U S " c: : h
3 5 6

2 4 : ) 

Łatwy w w y k o n a n i u , t an i , l e k k i , trwały i n i e akus t y c zny 
Inż L Kario Warszawa Złota 59a t e l . 502 20,608-08 

Obllrzenla statyczne. Prospekty na żądan ie 

Studnie artezyjskie i badania gruntu 

J , P R Z E Ź D Z I E C K I P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E R T N I C Z E 

W a r s z a w a , u l . J a n a K a z i m i e r z a 13 na W o l i . T e l . 650-24. 

W i e r c e n i e s t u d n i , b a d a n i e g r u n t u — narzędz ia w i e r t n i c z e . 

B I U R O H Y D R O L O G I C Z N O - I N Ż Y N I E R S K I E 

R Y C H Ł O W S K I i S-ka, Sp. z o. o. 
W a r s z a w a , u l . K r u c z a 24, teł. : 810-24 i 965-15. 

B a d a n i a g r u n t u pod budowie . L a b o r a t o r j u m 
g run to znawcze . A n a l i z y g r u n t u f i z y k o - me

chan iczne . E k s p e r t y z y . 

Szkło 

SZKŁO ok i enne maszynowe , s zybowe p rasowane 
dostarcza ją 

B E L G . S . A . P O Ł U D . P O L S K I C H H U T S Z K L A N Y C H 
H u t a w Ząbkow i cach , t e l . 11 — szkło o k i e n n e 
H u t a w S z c z a k o w i e t e l . 16 — szk ło p r a s o w a n e 

M A Ł O P O L S K I E F A B R Y K I S Z K L Ą S p . z o. o. 
H u t a w S z c z a k o w i e t e l . . 16 — szkło o k i e n n e 

B I U R O S P R Z E D A Ż Y : 
W a r s z a w a , B r a c k a 5, te l . : 9.60-64; 9.57-38 ; 9.56-28. 

S ZKŁO B U D O W L A N E 
T . D E G E N S Z A J N 

S p . z o. o. 
W a r s z a w a , G r a n i c z n a 1, te l . : 5-39-59 i 2-09-65. 

Przedstawicie lstwo hu t : S Z C Z A K O W A 1 Z Ą B K O W I C E . 

Przemysł Szklarski 1 Fabryka Luster SZULC 1 Ska s P . z o.o. 
Warszawa Nowy-Śwlat 48 Tel . 265-94 
S z y b y i l u s t r a R o b o t y s z k l a r s k i e 



Zrzeszenie Szklarzy sp z o. o . 

Warszawa. 6-go Sierpnia 26. Te l . 8. 44-44 

W s z e l k e r o b o t y s z k l a r s k i e . S z l i f o w a n i e s zk ła . P o d l e w a n i e l u s t e r . 
S p r z e d a * i sk ł ady szkła i l u s t e r . 

Iw 

Wapno 

K A D Z I E L N I Ą Sp. Akc. 
W A R S Z A W A , u l . B o d u e n o 1, te l e fony : 6 6 1 - 0 5 1 6 0 1 - 1 9 

Zakłady W a p i e n n e w K a d z j e l n i p o d K i e l c a m i 

W/MPÎ O o n a j w y ż s z e j w y d a j n o ś c i 

Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E 

K O P A L N I E M f l R J l U R U - P l E C I - : W K P I E N N K 

Z A R Z Ą D : W A R S Z A W A , m u l . Z I E L N A 

„SITKÓWKA" 
6 m TEL. 6.89-74 

A P N O i K A M I E N l O Ł O M Y 

Sp. Akc. w Kielcach dawn, „JAW0RZN1A" 

Biuro sprzedaży: Warszawa, Mokotowska 51-53, tel. 901-98 
WAPNO PALONE z CZYSTEGO MARMURU o zawartości tlenku 
wapnia (CaO) 99,11 % dla celów budów!. , chemlcz.. ro ln . - mielone, 
wap ień surowy marmur dla c u k r o w n , t łuczeir .dla^kolei żelazn 

' dróg bitych Piaskowiec do fasad i lntt)ch celów ^ ^ ^ — — i — ^ 

W a p n o b u d o w l a n e , r o l n i c z e , c h e m i c z n e . T ł u c z e ń d o d r ó g ż e l a z n y c h ! 

i b i t y c h , d o b e t o n u i ż e l b e t o n ó w . M a r m u r w b l o k a c h , p ł y t . I o D r o b . | 

W A P N O B U D O W L A N E 

P I E R W S Z O R Z Ę D N E J J A K O Ś C I - C E N Y K O N K U R E N C Y J N E | 

Zakłady W a p i e n n e „ W A P N O R U D " S. A . 
W a r s z a w a , Trębacka 15, te l . 611-04. 

Wyświetlanie rysunków 

K |0 
A 

WYŚWIETLANIE P L A N Ó W , R Y S . 

T E C H N . I M A P O R A Z O P R A W A 

„ K O P J A" 
W a r s z a w a , u l . Nowogrodzka 17, m . 17 (parter), 

tel. 9.04-71 

żaluzje 

J A R C E L ii W a r s z a w a , Z amenho l a 41, tel . 11-77-07. 
, y * ^ Ł i » < v » " - » w l . : Z . J a r n i c k i 

[ W y t w ó r n i a p a t e n t o w a l i , k r a t ża luz jowych że lazn, d o o k i e n i d r z w i 
|mies i -k . i s k l e j i . i ś.aluzji d r e w . l e t n i c h i z i m o w . Ś lusarka b u d o w l a n a licznie • r o b o t a m i z m e t a l i pó łsz lache tnych . 

„URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE w DOMU" 
#9 Po radn ik d l a budujących 00 

Praktyczny informator o projektowaniu i wykonaniu 

nowoczesnych instalacyj elektrycznych 

124 str . , ponad 120 i l u s t r . 

C e n a zł. 3 z a 1 egz ^ 3 

Do nabyc i a : = = = = = 

Zw iązek E l e k t r o w n i P o l s k i c h 

W a r s z a w a , K o p e r n i k a 8 

= = = = = i w księgarniach. 

O k a z y j n i e s p r z e d a m : 
6 w a p n i a r e k stożkowych 250 l i t r . , 

10 be ton iarek od 8 0 - 5 0 0 litrów, 

8 wyciągów budow lanych oraz znaczną ilość 

nożyc i gięciarek do żelaza betonowego. 

BIURO TECHNICZNE Inż. J Ó Z E F W E I N G R U N 

Kraków, PI. Groble 19 

R u t y n o w a n y b u c h a l t e r — b i l a n s i s t a 

dokładna znajomość podatków — p r z y j m i e posadę ewen 

tua ln i e n a godz iny o f e r t y sub: „ H . W . " 

A d m i n i s t r a c j o P r z e g l ą d u B u d o w l a n e g o W i d o k 2 2 

Inż. A l f r e d D z i e d z i u l 
Arch. Józef Handzelewicz 

Nowoczesna Ceramika Budowlana 
Do n a b y c i a we wszystkich księgarniach 

SKŁAD GŁÓWNY 

r DOM KSIĄŻKI POLSKIEJ 

C e n a 1 z ł . Warszawa, Plac 3 Krzyży 8 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

K O M U N I K A T P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U I N Ż Y N I E R Ó W B U D O W L A N Y C H . 

W dniu 25 maja r. b. o godz. 20 min. 30 iv 

lokalu Stow. Techników w Warszawie przy ul. Czac

kiego 3J5 p. dyr. inż. Mieczysław Okęcki poprowadzi 

dyskusję na temat „NOWOCZESNE ZAGADNIENIA 

KOMUNIKACYJNE". 



PRZEGLĄD BUDOWLANY 
B U I L D I N G R E V ! E W - R E V U E D U B A T I M E N T - B A U R U N D S C H A U 
M I E S I Ę C Z N I K P O Ś W I Ę C O N Y S P R A W O M B U D O W N I C T W A 

O R G A N S T O W . Z A W . P R Z E M Y S Ł . B U D . R. P . I D E L E G A C J I S T . Z . P. B . R. P . 

W Y D A W A N Y P R Z Y W S P Ó Ł P R A C Y P O L S K I E G O Z W . I N Ż . B U D . 

K O M I T E T R E D A K C Y J N Y : H . M A R T E N S , S . P R O N A S Z K O , F . O P P M A N 

R E D A K T O R : I N Ż . I. L U F T . W Y D A W C A ; S T O W A R Z Y S Z E N I E Z A W . P R Z E M . B U D . R . P . 

R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : W a r s z a w a , W i d o k 2 2 . T e l e f o n N r . 5 . 2 6 - 5 0 i 2 . 8 7 - 0 0 . P . K . O . N r . 1 9 . 4 1 0 

P r e n u m e r a t a r o c z n a z ł . 3 0 , ł q c z n i e z d o d a t k i e m „ B I U L E T Y N P R Z E T A R G O W Y " z ł . 4 8 . 

ZESZYT 4 WARSZAWA, 25 KWIETNIA 1936 ROK Viii 

W SPRAWIE ARTYKUŁU 145 PRAWA PRZEMYSŁOWEGO 
(M. ) W zeszycie 2 - g im Przeglądu (s t r . G5) podaliśmy 

genezę i p r zeb i eg k o n f e r e n c j i , która odbyła się w s t y c z n i u 
b. r . w M i n i s t e r s t w i e Przemyślu i H a n d l u pod p r z e w o d n i 
c twem d y r e k t o r a M K a n d l a i miała n a ce lu wyjaśnienia 
s p r a w y a r t . 145 p r a w a przemysłowego t. j , uprawnień — d o 
w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a n y c h objętych a r t . a r t . 333 i 
334 p r a w a budowlanego (wznoszenie , p r z ebudowy , nadbudo 
wy budynków, ogrodzeń i t. p ) . 

K o n f e r e n c j a t a wyłoniła Komisję Porozumiewawczą, do 
której wesz l i p p . : B . S i k o r s k i — d y r e k t o r Z w . Izb. Rzemie 
ślniczych R. P. , inż. a r c h . P . K w i e k — ze Stow. A r c h . R. P. , 
prezes J . W i d u c h , d y r . L . K u n t z e — ze Z w , S tow . S a m . B u d . 
i K i e r . B u d . R. P., prezes S P r o n a s z k o i S. M a r t e n s ze 
Stow. Z a w . P r z e m . B u d . R. P. , inż. A . Dyżewski z P o l . Z w . : 

państw zabo r c zych i dop iero nowe l a wprowadziła pod t y m 
względem nowe n o r m y , 

W odn i e s i en iu do u r e g u l o w a n i a s p r a w n a przyszłość t, 
j . t y c h osób z wyższem lub średniem wykształceniem tech-
n i c znem, które w y k l u c z a od p r a w w y k o n a w c z y c h a r t . 145 
p r a w a przemysłowego z a s t a n a w i a n o się n a d możliwością 
zna l e z i en i a doraźnego, w r a m a c h samej u s t a w y bez potrze 
by j e j n o w e l i z a c j i , rozwiązania 

W t y m z a k r e s i e wysunięta została p r ze z j ednego z 
członków koncepc j a , polegająca n a powołaniu p r z y P o l i t e c h 
n i k a c h k r a j o w y c h k o m i s j i e g z a m i n i c y j n y c h , c zy k o n t r o l u 
jących, a to w myśl a r t . 158 p r a w a przemysłowego. Złoże
n i e e g z a m i n u p r a k t y c z n e g o ( p r o g r a m i skład K o m i s j i do 
uzgodn i en ia ) p r z e d tą komisją, bezpośrednio po ukończeniu 

Inżyn. B u d . , S. Żelazko ze Z w . Majstrów B u d o w l . o raz W . i i studjów d l a inżynierów, a po pewne j p r a k t y c e d l a abso l -
I .e jman, S. D o m a r a d z k i i S. Czechowicz ze Z w . Izb. Rze - j j w e n t ó w szkół średnich b u d o w l a n y c h , nadawałoby u p r a w n i e 
ni ieślniczych. ; j '• iWy ' n i a do w y k o n a w s t w a robót b u d o w l a n y c h 

K o m i s j a t a n a z e b r a n i u w d n . 8 lutego b. r . po p r z e 
p r o w a d z e n i u obszernej d y s k u s j i przyjęła wn iosek powołania 
p o d k o m i s j i ścisłej, która biorąc pod uwagę w y n i k i d y s k u 
s j i wypracowałaby p ro j ek t f o rma lnego rozwiązania z agad 
n i e n i a . 

Według p r o t o k u l u tego z e b r a n i a K o m i s j i Porozumie
wawczej z a j e j w y n i k i należy uważać następujące przyjęte 
t e z y : 

a) zmianę artykułu 145 p r . p r z em . w t y m d u c h u , aby 
w y m a g a n y do p r a w a w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a n y c h t y 
tuł m i s t r z a m u r a r s k i e g o l ub c ies ie lsk iego był t r a k t o w a n y 
j a k o najniższa w y m a g a n a k l a s y f i k a c j a zawodowa , a n i e 
j a k o j e d y n a , ( 1 I i ; : 1 

b ) potrzebę w y l e g i t y m o w a n i a się p r ze z fachowców o 
wyższem l u b średniem wykształceniu praktyką, budowlaną. 

P o d k o m i s j a powołana została w składzie: p r z e w o d n i 
czący —- d y r . B . S i k o r s k i , W , L e j m a n ze Z w . Izb, Rzem. , 
inż. A . Dyżewski ze Z w . Inż B u d . , S. M a r t e n s ze S tow . Z a w . 
P r z e m . B u d . R . P . 

P o d k o m i s j a , licząc się zarówno ze względami gospodar -
c zemi , j a k bezpieczeństwa pub l i c znego i r o z w o j u t e chn i c z 
nego b u d o w n i c t w a , przedyskutowała całość z a g a d n i e n i a i 
doszła do zgodnego w n i o s k u , że p r a w a naby t e zarówno w 
odn i e s i en iu do inżynierów b u d o w l a n y c h i architektów j a k i 
b u d o w n i c z y c h w i n n y być w pełni zastosowane i u s z a n o w a 
ne. Wyrażono p r z y t e m pogląd, że p r a w o przemysłowe w 
swem p i e r w o t n e m b r z m i e n i u w pełni uznawało a u t o m a t y c z 
ne przedłużenie w s z e l k i c h uprawnień n a b y t y c h w / g p r a w 

P r z eds t aw i c i e l e rzemiosła w czasie rozmów w s k a z y w a l i 
n a trudności n a j a k i e napotykają w załatwieniu s p r a w y ze 
s t r o n y poszczególnych Izb Rzemieślniczych, których op in je 
są krańcowe i n i ekomprom i sowe . 

Ponieważ p r z eds taw i c i e l e rzemiosła powołali się n a ko 
nieczność z a a k c e p t o w a n i a t y c h koncepc j i ze s t r o n y między-
izbowej k o m i s j i budow lane j , prze to da l s zy ciąg rozmów zo
stał odroczony do da t y z e b r a n i a te j k o m i s j i . 

Odnośne uchwały rzemiosła, powzięte n a z e b r a n i u w 
d n , 19.111. b. r . ba rdzo r y g o r y s t y c z n i e ujmujące zagadn i e 
n i e , zostały s k o r y g o w a n e przez Zarząd Związku Izb Rze 
mieślniczych, który os tateczn ie ujął je w formę następu
jącą: 

I / I. 
„1 ) a r c h i t e k c i , inżynierowie w o d n i , lądowi i b u d o w l a 

n i , o raz budowniczow ie , którzy n a b y l i p r a w a w y k o n y 
w a n i a robót b u d o w l a n y c h n a pods taw ie przepisów p r a w 
n y c h , obowiązujących w j e d n e m z b. państw zabo r c z y ch , 
p r a w a te zachowują n a d a l ; 

„2 ) a r c h i t e k c i , inżynierowie w o d n i , ładowie i budow
l a n i .którzy ukończyli s t u d j a p r z e d d n i e m 15 g r u d n i a 1927 
r. (t. j . p r z ed d n i e m wejścia w życic po lsk iego p r a w a p r z e 
mysłowego) i n a b y l i p r a w a w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a 
n y c h , zgodnie z obowiązującemi p r z e p i s a m i , p r a w a te z a 
chowują n a d a l ; 

II. 

„1 ) a r c h i t e k c i , inżynierowie wodn i , lądowi i b u d o w l a n i , 
nabywają p r a w o do w y k o n y w a n i a robót m u l a r s k i c h i c ie-
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s i e l sk i ch o i le po u z y s k a n i u w myśl a r t . 361 p r a w a budow
lanego u p r a w n i e n i a do k i e r o w a n i a r o b o t a m i b u d o w l a n e m i 
wykażą się dostateczną cona jmn ie j roczną praktyką wy 
konawczą p r z y robo tach m u l a r s k i c h lub c i e s i e l sk i ch , cho
ciażby odbytą w czas ie studjów po l i t e chn i c znych , poświad
czoną przez a r c h i t e k t a , względnie przez r e k t o r a t po l i t ech
n i k i i uzyskają następnie dyspensę z mocy us t . 2 a r t . 14G 
p r a w a przemysłowego; 

„2 ) budown ic zow ie nabywają p r a w o w y k o n y w a n i a ro 
bót m u l a r s k i c h lub c i e s i e l s k i c h : 

,,a) po odbyc iu t r z y l e t n i e j , po ukończeniu szkoły, p r a k 
t y k i p r z y w y k o n a w s t w i e robót c i e s i e l sk i ch i m u l a r s k i c h , 
po tw ie rdzone j zaświadczeniem m i s t r z a , u którego odbywaM 
praktykę. D o p r a k t y k i mogą być za l i czone miesiące p r a k 
t y k i odbyte j podczas studjów w szkole, s tw ie rdzone p r ze z 
k i e r o w n i k a szkoły; 

,,b) po u z y s k a n i u następnie tytułu m i s t r z a w m u l a r s t -
w i e l ub c i es i e l s tw ie przez złożenie e g z a m i n u p r z ed komisją 
egzaminacyjną mistrzowską p r z y Izbie Rzemieślniczej; 

„.'!) inżynierowie, sprawujący k i e r o w n i c t w o robót b u 
d o w l a n y c h , n i e mogą jednocześnie n a te j samej budowie 
zajmować się w y k o n a w s t w e m robót m u l a r s k i c h i c ies ie l 
s k i c h " . 

N i e s t e t y , a n i uchwała K o m i s j i budow lane j Z w . Izb. 
R z e m . a n i c y t o w a n a wyżej u c h w a l a Zarządu Z w . Izb. nie 
stworzyły pods taw do da l s zych p e r t r a k t a c j i i p o r o zumi en i a . 
W t en sposób n i e było możliwe przeciąganie bezprzedmio 
t o w y c h p e r t r a k t a c j i . 

Z a uzgodnioną właściwie należy uznać sprawę p r a w 
n a b y t y c h , która dojrzała do wyświetlenia p r z e d odnośne o-
kólniki M i n i s t e r s t w a Przemysłu i H a n d l u . Z a g a d n i e n i e z a 
sadnicze pozostało o twar t e . W dn . 20 b. m . w S tow. Z a w . 
P r z e m . R. P . odbyła się k o n f e r e n c j a p r z e d s t a w i c i e l i Z w . 
Inż. B u d o w l a n y c h , S. A . R , P . - u , Związku Stow. S a m . B u d . 
i K i e r . Robót i S t ow . Z a w . P . B . poświęcona omówieniu d a l 
s z ych wspólnych kroków w tej sp raw i e . 

N a k o n f e r e n c j i te j zgodnie us ta l ono zasadę, że d l a 
u p r o s z c z e n i a s p r a w y należałoby do czasu z n o w e l i z o w a n i a 
us t awy , poza z a g w a r a n t o w a n i e m p r a w n a b y t y c h , udzielić 
p r a w a w y k o n a w s t w a robót t y m w s z y s t k i m osobom, które 
w myśl artykułów 361, 362, 363 i 364 p r a w a budow lanego 
mają p r a w o k i e r o w a n i a r o b o t a m i b u d o w l a n e m i . 

Pogląd ten został p r z e d s t a w i o n y d y r e k t o r o w i D e p a r t . 
P r z e m . M i n . P r z e m . i H a n d l u . 

* 
* * 

T a k się p r z e d s t a w i a s t r o n a h i s t o r y c z n a i f o r m a l n a z a 
g a d n i e n i a , poniżej p r a g n i e m y jeszcze poświęcić nieco u w a 
g i j ego m e r i t u m . 

S. P R O N A S Z K O . 

D o b r a o r g a n i z a c j a społeczna w y m a g a , aby n a t u r a l n y 
p r z y r o s t ludności był odpowiedn io p r z y g o t o w a n y do p r a c y 
za robkowe j , młode z a t em pokolen ie w i n n o wchodzić w życie 
z teoretyczną i praktyczną wiedzą zawodową. N a d m i a r r o 
botników n i e w y k w a l i f i k o w a n y c h to p a u p e r y z a c j a społeczeń
s t w a , to ciężar więcej konsumujący niż dający dochodu spo
łecznego. 

Zwiększająca się ilość zastępu robotników n i e w y k w a 
l i f i k o w a n y c h w s k a z u j e n a b r a k odpowiedn ie j p o l i t y k i w y 
chowawcze j , szczególnie w odn i e s i en iu do przemysłu, rze
miosła o ra z średniego i drobnego h a n d l u . 

Już s t y c z n i o w a kon f e r enc j a w M i n i s t e r s t w i e Przemyślu 
i H a n d l u wykazała, że artykuł 145 p r . p r z e m . w dz i s i e j -
s zem s w e m b r z m i e n i u s t w a r z a p r z y w i l e j d l a mistrzów rze 
miosł b u d o w l a n y c h , j a k o przedsiębiorców b u d o w l a n y c h . 

N i e negu j emy , r o zumie się, po t r zeby p r a k t y k i d l a wy 
k o n a w s t w a robót b u d o w l a n y c h , n i e możemy jednakże pod 
żadnym pozorem zgodzić się z tezą, że j e d y n i e i wyłącznie 
p r a k t y k a w każdem poszczególnem rzemioś'e b u d o w l a n y m 
może stworzyć z inżyniera lub t e c h n i k a odpowiedz ia lnego 
wykonawcę robót budow lanych . 

i d z i e m y da l e j , gdyż n ie możemy n a w e t zrozumieć tezy 
p o d t r z y m y w a n e j p r ze z rzemiosło, żeby ktoś powołany do 
K i e r o w a n i a robotą budowlaną, ktoś odpowiadający wobec 
p r a w a za jakość roboty , ktoś, k t o wreszc i e rozporzą
dza szeroką wiedzą w dz i edz in ie b u d o w n i c t w a i poważnem 
n a k i e r o w n i c z e m s t a n o w i s k u doświadczeniem, n i e mógł 
prowadzić robót b u d o w l a n y c h n a równi z m i s t r z e m rze
mieślniczym. 

C h c e m y t u podkreślić n i e zwyk l e giętką interpretację 
przepisów a r t . 145 przyjętą wewnętrznie przez samo rze 
miosło, która pełnię p r a w w y k o n a w c z y c h n a budowie daje 
m i s t r z o m m u r a r s k i m i c i e s i e l sk im , stwarzając z n i c h owych 
t a k skądinąd z w a l c z a n y c h przez samo rzemiosło u n i w e r s a l 
n y c h mistrzów b u d o w l a n y c h i n i c wymagając od n i c h p r a k 
t y k i w każdym poszczególnym r o d z a j u rzemiosła d l a w y k o 
n a n i a całokształtu budowy . 

Doceniając w pełni znaczen ie społeczne i gospodarcze 
rzemiosła n ie p r z y p u s z c z a m y , aby przez s t w a r z a n i e tego ro 
dza ju s y t u a c j i prowadziła d r o g a do w y w a l c z e n i a r zemie 
ślnikowi p o l s k i e m u właściwej po zyc j i . 

Całe prze to r o z p a t r y w a n i e m e r i t u m s p o r u należałoby 
uznać za w i e l k i e n i epo ro zumien i e . 

W us taw i e przemysłowej znalazł się l apsus , nieżyciowy 
p r z ep i s , n i c z em n i e u s p r a w i e d l i w i o n y , s k r a j n i e j e dnos t r onny 
p r z y w i l e j . 

J e s t rzeczą pewną i naturalną, że w r a z z r o zwo j em 
t e c h n i k i mie jsce w w y k o n a w s t w i e b u d o w l a n e m za jmu jo 
również t e chn ik , budown i c z y , inżynier. 

N i e j es t możliwem postęp t en hamować, gdyż żaden 
s z tuc zny p r z ep i s te j d y n a m i k i rozwo jowe j n ie p o w s t r z y m a . 

D l a uniknięcia jednakże mogących wyniknąć z czaso
wego choćby s t o sowan ia tego p r z e p i s u wstrząsów i zakłóceń, 
najnajprędzej należy p r z ep i s t en znowelizować, g w a r a n t u 
jąc p r z y t e m rzemiosłu, że m i s t r z m u r a r s k i i c i e s i e l sk i o-
c h r o n i o n y będzie od k o n k u r e n c j i n i e f achowe j n a budow i e . 
t. j . od k o n k u r e n c j i t y c h , którzy w y s z k o l e n i a t echn icznego 
i p r a k t y k i budow lane j rzeczywiście n ie posiadają. 

W k r a j u o p r zewadze ludności ro ln i c ze j n a d m i a r n a 
t u r a l n e g o p r z y r o s t u , niemogącego znaleść p r a c y n a r o l i , 
napływa do m i a s t i ośrodków przemysłowych i s ta le powięk
sza i t a k już duże zastępy robotników n i e w y k w a l i f i k o w a 
n y c h , n a t o m i a s t w poszczególnych zawodach z a c z y n a się od 
czuwać b r a k młodych sił odpowiedn io w y k w a l i f i k o w a n y c h . 

K r y z y s obecnie przeżywany niewątpliwie w dużym sto
p n i u z a c i e m n i a powagę s p r a w y , jednakże k r y z y s w ieczn ie 
trwać n i e będzie, a p r z y p o p r a w i e k o n j u n k t u r y zan i edban i e 
w z a w o d o w y m s zko l en iu młodzieży u j a w n i się w całej p e l -

n 
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n i , a zaniedbań w l e j dz i edz in ie n i e można odrobić z d n i a 
n a dzień. 

Twórcy n a s z y c h us t aw soc j a lnych z a p a t r z e n i we w z o r y 
państw zachodn i ch , odpowiedn io z o r g a n i z o w a n y c h , n ie t y l 
ko myślą o b e z k r y t y c z n e m naśladownictwie, ale często chcą 
wyprzedzić zachód w r o zwo ju u s t a w o d a w s t w a soc ja lnego i 
wsku tek tego w i d z i m y z a n i k chęci u pracodawców do szko
l en i a młodego -pokolenia. 

W us t awodaws tw i e o p r a c y małoletnich posunęliśmy 
się t ak da leko , że w re zu l tac i e n a u c z a n i e zawodowe stało 
się ciężarem związanym z całym szereg iem utrudnień fo r 
m a l n y c h i p r a w n y c h , a że w obecnych c zasach życie gospo
darcze i t ak jest mocno przez biurokrację skrępowane, prze 
to coraz mn ie j jest chętnych do p r z y s p a r z a n i a sobie dobro
wo ln i e doda tkowych kłopotów, związanych z nauką młodzie
ży, i 

Rozwój s z k o l n i c t w a tak powszechnego j a k i zawodowe
go został z a h a m o w a n y wsku t ek n a s z y c h złych warunków 
f i n a n s o w y c h i nasze z a m i a r y i nadz ie je w t y m k i e r u n k u 
n ie zostały z r ea l i z owane , a próby p r a k t y c z n e g o s zko l en ia w 
szkołach z awodowych w spec ja ln ie n a ten ce l t w o r z o n y c h 
Wars z t a t a ch s z k o l n y c h wytwarzają niezdrową konkurencję 
n a r y n k u przemysłowym, p r z e c iwko czemu występują zupeł
n i e słusznie s f e ry przemysłowe, j a k o p r z e c iwko n i e l o j a lne j 
k o n k u r e n c j i p rowadzone j n a koszt s k a r b u i podatników. 

Twórcy u s t a w y przemysłowej, którzy p o w i n n i znać i 
wyczuwać w a r u n k i rozwojowe sprzyjające przemysłowi, 
rzemiosłu i h a n d l o w i również p odda l i się suges t j i z by tn i o 
rozbudowanego d l a nas zych warunków u s t a w o d a w s t w a so-
c j a n e g o . ' i ! i 

W t y m s tan ie rzeczy , z a p e w n i w s z y t eore tyczn ie ochro 
nę p r a c y małoletnich, jednocześnie p o z b a w i a m y i c h możno
ści zdobyc ia p r a k t y k i zawodowej i mnożymy ilość p r a c o w n i 
ków n i e w y k w a l i f i k o w a n y c h , którzy z a zbytnią n a d n i m i 
ochronę w okres ie d o j r z e w a n i a cierpieć muszą cale życie. 

W przemyśle b u d o w l a n y m , a głównie w m u r a r s t w i e i 
c i es i e l s tw ie s tan f a k t y c z n y n a u k i młodzieży p r z e d s t a w i a 
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się gorze j niżli w i n n y c h zawodach . O r g a n i z a c j e cechowe 
m u r a r s k i e i c i es i e l sk ie w w i e k u X I X w większych m i a s t a c h 
wobec r o zwo ju t e c h n i k i budow lane j o raz b r a k u średniego 
s z k o l n i c t w a zawodowego, szczególnie w b. zaborze r o s y j 
s k i m , dążyły do podn i es i en ia wymagań co do wykształce
n i a ogólnego i t echn icznego d l a nowowstępujących u c z n i . 

W t y m s tan ie rzeczy w cechach m u r a r s k i m i c ies ie l 
s k i m większych m ias t poz iom wykształcenia cze ladz i i m a j 
strów podnosił się i n a r a z i e tą drogą s t a r a n o się wypełnić 
b r a k i s z k o l n i c t w a zawodowego d l a majstrów, a le z a p o m n i a 
no o s z a r y m tłumie robotników m u r a r z y i cieśli, d l a któ
r y c h t en wyższy poz i om wykształcenia n ie był dostępny i 
w s k u t e k tego nas i m u r a r z e i cieśle zdobywają umiejętność 
zawodową własnym przemysłem, bo nauką młodych sił n i k t 
się d z i s i a j n ie in te resu je i w r e zu l t ac i e m a m y co raz m n i e j 
odpowiedn io w y k w a l i f i k o w a n y c h m u r a r z y i cieśli. 

W i e l o k r o t n i e już podkreślano n a l a m a c h naszego p i s 
m a , że przemysł b u d o w l a n y j a k o przemysł zależny od w a 
hań k o n j u n k t u r a l n y c h i sezonowych a n i e mogący wsku t ek 
tego w ok resach zas to ju pracować „na skład", m a w ie l e 
cech odróżniających go od przemysłów f a b r y c z n y c h i w s k u 
tek tego i w p r a w o d a w s t w i e p r z emys l owem i soc ja lnem te 
odrębności p o w i n n y być uwzględnione. 

W dz ia l e V I u s t a w y przemysłowej o u c z n i a c h p r z e m y 
słowych, a więc f a b r y c z n y c h , rzemieślniczych i i n n y c h j a k 
też usługowych l ub h a n d l o w y c h , obejmującym za l edwie p a 
rę paragrafów, ważny p rob l em n a u c z a n i a młodzieży p o t r a k 
t o w a n y został po macoszemu. 

T e n dział u s t a w y przemysłowej pow in i en być odpowied
n io p r z e p r a c o w a n y i uzupełniony w p o r o z u m i e n i u ze sfe
r a m i z a in t e r e sowanem i , a przemysł i rzemiosła p o w i n n y 
być zachęcane, a nawe t p r z y m u s z a n e do obowiązku n a u c z a 
n i a młodzieży. 

A pamiętać t r z eba , iż w r o k u 1935 - 36 zabrakło w 
szkołach powszechnych m i e j s c a d l a około m i l j o n a dz i e c i , 
które dzięki u s t a w i e o p r a c y młodocianych, s tworzone j n a 
w y r o s t muszą się stać r o b o t n i k a m i n i e w y k w a l i f i k a w a n y m i . 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ORGANIZACJI 
ROBÓT DROGOWYCH 

Rozwijając podany w t y tu l e temat , d l a lepszego pod
kreślenia i u w y p u k l e n i a cech c h a r a k t e r y s t y c z n y c h d l a o rga 
n i zac j i robót d rogowych n ie j ednokro tn ie posługiwać się bę
dz iemy porównaniem tego t y p u robót z r obo tami budowla -
nemi . 

Jeślibyśmy chc ie l i uplastycznić sobie zasadniczą różni
cę, j a k a zachodz i w pods tawach o r g a n i z a c j i robót budow la 
nych i d rogowych , to osiągniemy to najłatwiej porównyw.i-
jąc ze sobą d w a podstawowe e lementy geomet ryczne : p u n k t 
i linję. 

Robo ty budowlane możemy uważać za roboty o rgan i zo 
wano w punkc i e , zaś drogowe wzdłuż l i n j i . Robo ty budow
lane mając przez cały czas t r w a n i a z a podstawę swój p u n k t 
p i e rwo tny , rozwijają się w k i e r u n k u p i o n o w y m i p r z e z cały 
czas swego r o zwo ju nie tracą łącznością ze swą podstawą. 
N a t o m i a s t robo ty drogowe rozwijają się inacze j . K i e r u n e k 
i c h r o zwo ju można nazwać poz i omym, p r zyczem robota 
p r z e s u w a się wzdłuż l i n j i , odrywając się w bardzo s z y b k i m 
czasie po rozpoczęciu, od swego p u n k t u początkowego. Jes t 
to p i e r w s z a zasadn i c za różnica między t em i d w o m a kate -

g o r j a m i robót i jednocześnie p i e r w s z a c h a r a k t e r y s t y c z n a 
cecha robót d rogowych . 

D r u g a zasadn i c za różnica w y n i k a z warunków l o k a l 
n y c h , w j a k i c h p r o w a d z i się roboty budowlane i drogowe. 
P i e rws z e z n i ch prowadzone są, poza n i e l i c znemi w y p a d k a 
m i nadbudów i remontów, n a p lacach ogrodzonych dostęp
n y c h t y l k o d l a potrzeb budowy , na tomias t robo ty drogowe, 
n i e t y l k o r enowacy jne , a le w przeważającej ilości wypadków 
i nowe, p rowadzone są wzdłuż istniejących szlaków k o m u n i 
k a c y j n y c h , dostępnych d l a r u c h u pub l i cznego przez cały 
czas t r w a n i a robót. Wres z c i e trzecią charakterystyczną ce
chą o r g a n i z a c j i robót drogowych, jest dominujący wpływ 
transportów materjalów masowych n a sprawność działania 
całości o r g a n i z a c j i . 

P r z e a n a l i z u j e m y t e raz , j a k i e z a d a n i a stoją p r z e d o r ga 
n i z a t o r e m robót d rogowych w związku z w y m i e n i o n e m i po
wyżej cechami c h a r a k t e r y s t y c z n e m i . 

O r g a n i z a c j a robót wzdłuż l i n j i w y m a g a w p i e r w s z y m 
rzędzie us t a l en i a k i e r u n k u w j a k i m robo ta m a się wzdłuż 
tej l i n j i posuwać. N i e j ednok ro tn i e k i e runek ten b y w a przez 
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zleceniodawcę n a r z u c o n y zgóry, j e d n a k jeśli w y k o n a w c a 
m a wolną rękę co do w y b o r u k i e r u n k u , to przed powzięciem 
decyz j i m u s i rozpatrzyć szereg zagadnień wpływających w 
sposób w y b i t n y n a tempo i koszt robót. N a p ie rwsze m i e j 
sce wśród t ych zagadnień w y s u w a się s p r a w a zapewn ien ia 
sobie dogodnego i szybkiego dowozu materjałów. M a t e r j a l y 
p r z y robotach d rogowych , t ak samo j a k p r z y b u d o w l a n y c h , 
można podzielić pod względem ich pochodzen ia na dwie 
ka t ego r j e : zamie jscowe i mie jscowe. P i e rws z e nadchodzą 
t r a n s p o r t a m i ko le jowemi i w y k o n a w c a sam mus i j e prze
wieźć od mie j s ca wyładunku do mie j sca robót, d rug i e do
woz i zwyk l e n a miejsce robót dos tawca . 

P r z y dostawie materjałów zamie j scowych koleją wy 
stępuje wyraźna różnica między robo tami budow lanemi i 
drogowemi , D l a robót budow lanych d r oga od s tac j i kole jo
wej do mie j s ca budowy , to d r o g a od p u n k t u do p u n k t u , ści
śle o g ran i c zona i n ie nasuwająca wątpliwości, na tomias t 
p r z y robotach d rogowych m a m y zagadn ien i e d rog i od p u n k 
t u do l i n j i , dające z w y k l e k i l k a rozwiązań, zależnych od 
k i e r u n k u , w którym budowa się posuwa . T u t a j pod rozwagę 
wziąć t r z eba cały szereg czynników wpływających decydu
jąco n a dogodność i koszt przewozów. Będą t o : odległości 
p r zewozu n a poszczególne k i l o m e t r y odc inka , rodza j i ilość 
m a t e r j a l u potrzebnego n a każdym k i l ome t r z e , p o r a sezonu, 
w j a k i e j dany k i l o m e t r m a być w y k o n y w a n y , ilość potrzeb
nych f u r m a n e k i możliwość i ch u z y s k a n i a w d a n y m czasie 
i danej oko l icy . 

Jeśli chodz i o znaczenie , j a k i e d l a w y b o r u k i e r u n k u ro
boty mają m a t e r j a l y z a k u p y w a n e na mie j s cu , da się ono 
ująć w dwuch p u n k t a c h : ilość i położenie materjałów mie j 
scowych w s t o sunku do odc inka , oraz k i e runek w z r o s t u cen 
tych materjałów. 

Zasadn i c zo k i e r u n e k budowy w i n i e n być tak pomyśla
ny , aby t r a n s p o r t y materjałów masowych odbywały się na 
pr zec iw postępowi budowy , to znaczy , żo w miarę ro zwo ju 
robót, odległość t r a n s p o r t u male je . W ten sposób zapobiega 
się trudnościom powstającym p r z y p r zywoz i e materjałów 
przez odcinek będący w przebudowie . 

Następnym p u n k t e m podlegającym r o z p a t r z e n i u p r z y 
u s t a l a n i u k i e r u n k u robót jest mie jsce r e k r u t o w a n i a robot
ników. P r z y robotach drogowych największy procent z a t r u 
dn ionych robotników stanowią t. zw. robotn icy n i e w y k w a l -
f i k o w a n i , których można znaleźć zarówno w dużych ośrod
k a c h m i e j sk i ch , j a k i w małych m ias t e c zkach , osada" ' i i 
w s i a c h . Jeśli za tem is tn ie je w o l n a ręka w wyborze mie jsco
wości, z których można werbować r obo tn ika , s p r a w a t a n ie 
ma. wpływu n a wybór k i e r u n k u p o s u w a n i a się roboty . Jeśli 
na tomias t , j a k to m a miejsce n a naszych robotach pub l i c z 
n y c h , zgóry są narzucone m ie j s ca zapo t r z ebowan ia s i l ro 
botn iczych , należy to uwzględnić p r z y u s t a l a n i u k i e r u n k u 
robót d rogowych . 

P r a k t y k a wykazu j e , że robotn ik bardzo niechętnie k w a 
teru je poza domem i wo l i codz iennie , nawet odległość k i l k u 
n a s t u kilometrów, przejść do p r a c y i z p r a c y , niż ponosić te 
wszys tk i e kosz ty , n a j ak i e jest narażony, zamieszkując zda 
ła od r od z iny . 

P o w i n n o się zatem dążyć do tego, aby robota raci'>j 
zbliżała się, n ie oddalała od mie jsca stałego z a m i e s z k a n i a 
większości robotników. D l a robotników jest to bezwątpienia 
dogodne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w miarę p o s u w a n i a 
się roboty nadchodzą coraz krótsze dnie i w t edy właśnie 
zmnie j s zan i e odległości od mie j s ca p r a c y do mie j s ca zamie 
s z k a n i a jest bardzo pożądane. D l a w y k o n a w c y t a k i k i e r u 
nek roboty też m a pewne znaczenie , p o zwa l a m u bowiem 
p r z y rozpoczęciu robót i dużej podaży sił roboczych, u n i k 
nąć g romadnego p r z e b y w a n i a n a robotach całej m a s y pa
tentów o pracę, których n ies te ty zatrudnić nie może. 

Szybk ie o d e r w a n i a się robót d rogowych od swego p u r -
k t u początkowego s t a w i a przed o r gan i za t o r em rozwiązanie 
t y c h w s z y s t k i c h problemów, j a k i e pociąga za sobą robo ta 
niezwiązane z p u n k t e m , a będące w stałym r u c h u postępo
w y m wzdłuż l inj i j wykluczającym stworzen ie jednej „bazy 
o p e r a c y j n e j " , jaką n o r m a l n i e d l a robót b u d o w l a n y c h jest 
p lac budowy. Ponieważ j ednak każda robota w y m a g a two
rzenie choćby c zasowych ,,baz o p e r a c y j n y c h " , z a t em p r z y 
robotach d rogowych muszą one również przesuwać się w 
j e d n y m k i e r u n k u z robo tami . W y m a g a to uprzedn iego wy 
b o r u mie jsc nadających się n a ten ce l , oraz us t a l en i a ich 
ilości w zależności od przew idz ianego t empa robót i t y c i 1 

n a w i e r z c h n i . 

D r u g a c h a r a k t e r y s t y c z n a cecha robót d rogowych , to 
jes t p rowadzen ie budowy p r z y j ednoczesnym u t r z y m a n i u 
r u c h u publ icznego, łącznie z omówioną już pierwszą cechą 
t. j . p r z e s u w a n i e m się roboty, nastręcza, zarówno w czasie 
w y k o n a n i a , j a k i p r z y o r g a n i z o w a n i a robót, bardzo poważ
ne trudności. R u c h n a d r ogach pod względem jego przezna
czenia można w za r y sach podzielić n a dwie ka t ego r j e : t r a n 
zy towy i l oka lny . R u c h t r a n z y t o w y k i e ru j e się zwyk l e dro 
gą okólną, wykorzystując w t y m celu inne istniejące d rog i 
o n a w i e r z c h n i t w a r d e j , lub przystosowując drogi g r u n t o w e 
do przejęcia tego r u c h u . Z a t e m ten rodza j r u c h u spec ja ln ie 
nie daje się we z n a k i w y k o n a w c y robót. N a t o m i a s t ruch lo
k a l n y odbywający się po poboczu lub po objeździe za r owem 
nastręcza bardzo wie le kłopotu. Równolegle z postępem ro
bót przesuwają się i ob jazdy, c z y l i szybkość ich p r z e suwa -

Rys. 1. Wykonywanie podbudowy na drodze Lubochnia — 
Piotrków. Brak miejsca na objazd, dla ruchu publicznego. 

Rys. 2. Zrywanie starej szutrówki na drodze Piotrków — 
Lódź. Las i. kolejka elektryczna nie pozwala na urządzenie 

objazdu, poza rowem. 



P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y - 1 9 3 6 R. 129 

Rys. •!. Dywanik bitumiczny na drodze, Lubochnia — Piotr
ków po uwałowaniu jeszcze nie skomprymowany przez ruch 

pojazdów. 

n i a wynos i w przybliżeniu 60 m, b. dz iennie , p r z y n iezmien
nej mnie j więcej długości 500 m, b., równającej się długo
ści odc inka zajętego przez parl ję roboczą z j e d n y m wa l c em. 

T e n 500 me t rowy objazd posuwający się codz iennie n a 
przód, codziennie n i ema l zna jdu je się w innych w a r u n k a c h 
zależnych od pogody, g r u n t u przez j a k i p r zechodz i , natęże
nia r u c h u w d a n y m d n i u t y godn ia . Rozwiązania tego p r o 
b l emu bez nakładu pewnych kosztów jest niemożliwe. N i e 
stety kosztów t y ch najczęściej z l ecen iodawca ponosić nic 
chce, wymagając od w y k o n a w c y z apewn i en i a dogodnych 
objazdów, za r o w a m i łub na poboczach bez u t w a r d n i c n i a n a 
w i e r z c h n i każąc w ten sposób rozwiązywać swego rodza ju 
kwadraturę koła. 

Z d rug i e j s t r ony p r z y budowie n a w i e r z c h n i b i tum i c z 
nej , wałowanej n a z imno, ruch p u b l i c z n y a w szczególności 
samochodowy, staje się e lementem n i e zwyk l e c ennym i po
t r z e b n y m d l a późniejszej trwałości t ych n a w i e r z c h n i . Bo 
wiem po zawałpwaniu d y w a n i k a b i tumicznego koniecznem 
jest jego skomprymowanie i ostateczne u t rwa l en i e , jeszcze 
w okres ie ciepłej pogody, p r ze z n a c i s k obręczy kół pojaz
dów konnych i mechan i c znych . Robo ta w i n n a być t ak or
gan i z owana , aby w czasie samej budowy ruch pub l i c zny 
hy l w y e l i m i n o w a n y , na tomias t bezpośrednio po zakończeniu 
poszczególnego odc inka należy stwarzać w a r u n k i k o m u n i 
k a c j i , zachęcające po jazdy mechaniczne do k u r s o w a n i a po 
nowozbudowanym odc inku . 

T r z e c i a cecha c h a r a k t e r y s t y c z n a d l a o r gan i z a c j i robót 
drogowych l . j . t r a n s p o r t materjalów masowych , w y m a g a 
p r z edewszys tk i em bardzo wyczerpującego i wszechs t ronnego 
zbadan i a możliwości najdogodnie jszego p r zewozu m a t e r j a 
lów. D l a podkreślenia znaczen ia j a k i e mają p r zewozy p r z y 
robotach drogowych p r z y t o c z ymy nieco l i c zbowych danych 
zaczerpniętych z robót p rowadzonych przez F-mę K . R u d z 
k i i S - k a p r z y budowie n a w i e r z c h n i u l epszonych dwuch t y 
pów: 1-szy t yp średni ( d ywan ik b i t u m i c z n y ) , 2-gi t y p cięż
ki (kos tka n i e r e g u l a r n a ) . W p i e r w s z y m w y p a d k u ( dywa 
n i k b i t u m i c z n y ) ilość i w a g a materjalów po t r z ebnych do 
w y k o n a n i a 1 k m . d rog i wynosiła w przybliżeniu 1) k a m i e n i a 
na pokład .".OO t on , 2) tłucznia 700 ton, :!) płyt żelbetowych 
n a boczne ob ramowan i e 590 ton , 4) p i a s k u na podsypkę 
450 ton . 5) m a s y b i tumic zne j 400 ton , fi) smoła i materjały 
pomocnicze fiO ton . R a z e m n a 1 k m . t r z e b a było dowieść 
materjalów o wadze około 2500 t on . 

Ponieważ w r o k u 1934 w y k o n a n o w ciągu 5 miesięcy 
około 80 k i m . przebudowy; więc średni przewóz dz i enny w y -

Rys. Ą. Transport materjalów furmankami na drodze Lu
bochnia — Piotrków. 

Rys. 5. Transport kolejką parową elementów żelbetowych 
na drodze Lubochnia — Piotrków. 

nosił: —- ^ — gOO ton n a średnią odległość 1C k m . , 
c z y l i 9000 tonokilometrów. Przyjmując średnią zdolność 
przewozową jednej f u r m a n k i 15 tonokilometrów dz iennie , 
należałoby przepuścić przez budujące się o d c i n k i około 600 
f u r m a n e k na dobę, co było oczywiście niemożliwem i zdecy
dowano uruchomić kolejkę wąskotorową z trakcją parową. 
K o l e j k a t a z taborem z :> parowozów i 80 cz tero tonowych 
wagoników w ciągu 5 miesięcy obsługiwała budowę, p r a c u 
jąc n a t r z y z m i a n y . 

W d r u g i m w y p a d k u ( n a w i e r z c h n i a kostkową) ilość i 
w a g a materjalów przedstawia się następująco: 1) k a m i e n i a 
na pokład IfiOO t., 2) tłucznia 1100 t., .'!) p i a s k u n a podsyp
kę 1800 t., 1) kostki n i e r e gu l a rne j 1100 t., 5) b r u k o w c a 800 
t. R a z e m n a 1 k m . C400 ton , P r z y średnim czasie w y k o n a n i a 
1 k m . 15 d n i roboczych , średni przewóz d z i enny w y n o s i o-
ko lo 425 t., na odległość średnią G k i m . , c z y l i 2550 t onok i l om . 
P r z y zdolności przewozowej jednej f u r m a n k i 15 tonok i lome
trów, o t r z y m a m y 170 f u r m a n e k dz iennie w r u c h u . 

P r zy toczone c y f r y w y m o w n i e świadczą o og romnem 
znaczen iu przewozów w budown i c tw i e d rogowem. 

D l a u w y d a t n i e n i a w i e l k i e j ilości materjalów, zuży
w a n y c h do budowy dróg, można przytoczyć, że, p r z y ko 
szcie budowy 1 k m . d rog i ciężkiego t y p u około 135.000 zł., 
w a g a materjalów po t r z ebnych do budowy wynos i około 
0400 ton Z a te same pieniądze możnaby wybudować oko
ło 1000 m 3 k o n s t r u k c j i żelbetowej o wadze materjałów 
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Schemat organizacji robót. 

t y l k o 2400 ton i k o n s t r u k c j i żelaznej o wadze za ledwie 

170 t on . 

W drug i e j części naszych rozważań omówimy sprawę 
o r g a n i z o w a n i a k i e r o w n i c t w a i odcinków roboczych. 

Z n a c z n a odległość j a k a dz ie l i mie jsce stałego poby tu 
k i e r o w n i c t w a robót d rogowych od poszczególnych odcinków, 
s t w a r z a konieczność w p r o w a d z e n i a w ich o r gan i z a c j i pew
nej decen t ra l i zac j i . Całość t r a s y zlecanej do w y k o n a n i a w i n 
n a być podz ie lona n a poszczególne odc ink i robocze, s tano
wiące oddzie lne i niezależne od siebie komórki o r g a n i z a c y j 
ne, podporządkowane k i e r o w n i c t w u robót, koordynującemu 
działalność odcinków i czuwającemu nad całością robót. F r a 
n i p^zr/ególncgo odc inka budowy k i e ru j e zwyk l e doświad
czony t echn ik , względnie in t e l i g en tn i e j s zy majs te r , w kom
petencj i którego leży decydowanie na miejscu i z e r e g u 

upraw n r u . n i i i y . m - y j n y c l i , t e ' r ] m i c " / . n y r l i 1 g o i p o d f l r c z y c b w 
my.śl ogólnych d y r e k t y w k i e r o w n i c t w a robót, 

B r a k wza jemne j zależności o r gan i zacy jne j między po-
szczególnemi p a r t j a m i pracującemi na różnych odc inkach 
pozwa la nu uniknięcie rozpowszechnien ia się pewnych nie-

domagań czy zatrzymań w pracy jednego odc inku , na ca 
łość roboty . P r z y zas t osowan iu o r g a n i z a c j i tego t y p u , o t r zy 
mu j emy podział całej roboty na k i l k a robót mn i e j s z ych , z 
których każda p r owadzona przez swego k i e r o w n i k a , pos ia 
da swoją partję robotniczą, HWÓJ t abo r i i nwen ta r z , swój 
t e r m i n a r z robót i p r e l i m i n a r z Wydatków. 

P e w n a niezależność i samodzielność kierowników odc in 

ków jest l embardz i e j kon ieczna , że k i e r o w n i k robót nie jedno

k ro tn i e zmuszony do załatwiania s p r a w nazewnątrz budo

wy , w urzędach i i n s t y t u c j a c h , może być przez szereg dn i 

nieobecny n a budowie . 
Z o r g a n i z o w a n i e robót systemem decen t ra l i zac j i w y m a 

ga" dużego bardzo nakładu p r a c y wstępnej, lecz daje poważ

ne korzyści w t r a k c i e samego w y k o n y w a n i a budowy , ułat
wiając k i e r o w n i c t w u robót dozór n a d pracą poszczególnych 
odcinków i kontrolę finansową roboty . W s z e l k i e k o r e k t y 0-
pracowanego p l a n u robót, które n i e r a z w czasie samego 
w y k o n a n i a budowy należy wprowadzić, są p r z y tej o r g a n i 
zac j i zawsze łatwe do p r z ep r owadzen i a d l a poszczególnych 
odcinków, bez ujemnego wpływu n a pracę całości. 

J e d n y m z ważniejszych działów o r g a n i z a c j i robót dro 
gowych jest prawidłowe zaspaka j an i e potrzeb poszczegól
nych odcinków budowy w w i e l k i e ilości materjalów k a m i e n 
nych , p i a s k u , żwiru i t p . z a k u p y w a n y c h przeważnie w oko l i 
cy. S p r a w y te wymagają p r o w a d z e n i a w d a n y m terenie , o-
bl iczonej n a dalszą metę „polityki h a n d l o w e j " , p r z e c iwdz i a 
łającej t endenc jom w z r o s t u cen i wyłączającej konkurencję 
pomiędzy poszczególnymi k i e r o w n i k a m i odcinków. D l a osią
gnięcia tego, na j rac jona ln i e j s ze j es t s tworzen ie oddz ie lne j , 
jednej lub dwuch , o r g a n i z a c j i z a k u p u materjalów, współ
pracujących z k i e r o w n i k a m i odcinków, lecz od n ich bezpo
średnio niezależnych. 

P r z y t o c z ony schemat o r g a n i z a c y j n y op racowany na 
podstawie omówionych powyżej zasad zastosowano na 
d w u c h robotach p rowadzonych przez F-mę K . R u d z k i i S - k a 
w l a tach 1934, 1935 oraz w r o k u bieżącym, przy budowie 
dróg Piotrków — L u b o c h n i a i Piotrków — Łódź. 

Zaznaczyć należy, że schemat powyższy obejmuje wszy 
s tk ie j ednos tk i o r gan i zacy jne , j a k i e były s tworzone d l a prze
p r o w a d z e n i a robót, j ednak ze względu n a to, że roboty by 
ły prowadzone w la tach 1034 i 1935 i będą dokończone w r. 
1936, n i c wszys tk i e z podanych jednostek pracowały jedno
cześnie. D l a uw idoc zn i en i a całokształtu ro zwo ju schematu 
o rgan i zacy jnego podajemy poszczególne jego etapy. 
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Kolejność realizacji schematu. 

O r g a n i z a c j a t a mająca z a sobą dwuletnią praktykę W 
terenie potwierdziła te swoje dodatnie s t rony , j a k i c h o rga 
n i za to r zy od nie j oczek iwa l i . 

Przytoczone powyżej rozważania pozwalają wyprowtt" 
dzić wniosek, że organizacja robót d rogowych w y m a g a roz
p a t r z e n i a większej l i c zby zagadnień i możliwości, niż to m a 
miejsce p r z y robotach b u d o w l a n y c h . J e s t ona też w s k u t e k 
tego trudniejszą, ale może i ciekawszą. 

B . M . 

PRZYBLIŻONY SPOSÓB OBLICZANIA NADPROŻY OKIEN 
NAROŻNIKOWYCH 

W nowoczesnej a r c h i t e k t u r z e stosuje się często o kna 
w narożach b u d y n k u bez słupów nośnych podpierających 
narożnik. Nadproża t a k i c h ok ien są k o n s t r u k c j a m i w s p o r -
n i k o w e m i o r zuc i e p o z i o m y m w kształcie trójkąta pros to 
kątnego. Dokładne ob l i czan ie tego r o d z a j u ustrojów jes t 
dość uciążliwe, a ponieważ są to zazwycza j k o n s t r u k c j e 

n i ew i e lk i e , mało wpływające n a ogólny kosz t budowy , prze 
to można z powodzen iem zastosować przybliżone sposoby 
obliczania. 

Z w y k l e p r z y j m u j e się, że w narożniku jest p r z e gub 
k u l i s t y , który wyłącza pows tawan i e naprężeń skręcających. 
Z a d a n i e s p r o w a d z a się przez to do obliczenia d w u w s p o r -
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ników o os iach p r o s t y c h z t y m d o d a t k o w y m w a r u n k i e m , 
aby ugięcia końców wsporników połączonych w s p o m n i a 
n y m p r z e gubem były sobie równe. W o k n a c h s yme t r y c z 
n y c h z j e d n a k o w e m obciążeniem obu r a m i o n nadproża w a 
runek ten spełnia s ic sam przez się, ale jest to wypadek 
r z a d k i . 

jnirftTTTiiriił 

P y 

UJMUJI 
a 

4 — \ 

Z w y k l e n a w e t okna s yme t r y c zne mają obciążenia n i e 
równe a najczęściej i rozpiętość i obciążenia r a m i o n n a d 
proża są n ie j ednakowe . 

W ogólnym p r z y p a d k u zadan ie jest j ednok ro tn i e s t a 
tyczn ie n i ewyznacza lne . J a k o niewiadomą ob i e ramy od
działywanie wza jemne r a m i o n be lk i w przegub ie narożni
k o w y m , które doprowadza do wyrównania ugięć obu r a 
m i o n . O z n a c z a m y wielkość tego oddziaływania przez C 
i n a z w i j m y doda tn im k i e runek siły ciężkości, In na j n l n n 

ramię będzie działać | C a n a d r u g i e — C, Z n a k | n a 
leży zastosować i lo rumienią krótszego i mnie j obciążone
mu. N i e m u I n y . n - n / . l n / . i i ftOKOtl [fl '/.łi;>nd n u/.r>-v<», bo m i w H 

gdybyśmy zastosowal i znak odwro tny , to i tuk w y n i k ut rzy 
m a m y właściwy. 

Niewiadomą C w y z n a c z a m y z w a r u n k u równości s t r z a 

łek ugięciu gbu ramion l\ i f=. 

I I 
•t r 

B 

A 

Fig. 1-

W przypadku obciążeń równomiernie rozłożonych (fig, 

1) m a m y : 

a ponieważ /) = fi 
1 </, r , 1 

1 (,,«', ' C f , ' 

8 EJ, EJ, 

1 f/ , r ' . i g r , ' 

8 E J., 3 EJ., 

przeto 
1 Cr, 1 qtr%* 1 Cr,3 

stąd C 

8 EJ, 3 EJ, 8 EJ, 3 E J, 

0 r./J,-\ - r , : l J a 

(1) 

!~~T 
3 

A 
Fig. 2. 

( la ) 

zaś d l a przekroju niezmiennego ( /, = 
c ^_ 3 q-.r,A— g^r,* 

8 r a
3 4~ r i : ( 

D l a o k n a syme t r yc znego (r, = rA o j e d n a k o w e m obcią
żeniu (r/i = q~) w y p a d a oczywiście 

C = o. 
Z a z w y c z a j oprócz obciążenia równomiernie rozłożone

go (ciężar własny, ciężar ściany pa rape t owe j i oddziały
w a n i e f a chy s t ropowe j ) j edno z r a m i o n (n ) dźwiga także 
ciężar .".kupiony m ianow i c i e oddziaływanie /' belki s t ropu 
we j w odległości , , a " od narożnika względnie b — r\ — a 
od m u r u ( f i g . 2). 

W t e d y /, = g ^ -I- 3 + 2 j j ̂  ~ 3 E ^ 

(8 o/ 4- 12 /'« 6 ' -ł- 8 /' V). J, — 3 </. T , 4 «/.. 

| „..,.-,.,, w » 
względnie p r z y 1, — h. 

.'I (</, '/'»' — ' / i ^ H I ' l ' ' ! ! > ) 
8(rJ+r,»f 

Znając oddziaływanie G w y z n a c z a m y momenty zamo
c o w a n i a : 

/ I \ 
(8) 

i / : I"; </,;•,- + Pb —Cr' 1 (-1) 

(2a) 

i według tych momentów względnie według większego z 
n i c h w y m i a r u j e m y belkę. Oprócz wymiarów be lk i ob l i c za 
my długości zamurowania końców belki, Długość ta musi 
czyn ie zadość d w u w a r u n k o m : 

J E 
6 

R z. 
6 

FtJ7. 5. 

.1) aby istniało dostateczne np , póltorakrolne zabez

p ieczenie p r z e c i w obro tow i , 
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2) aby naprężenie krawędziowe w murze n i e p r z e k r a 

czało wartości dopuszcza lne j . 

P r z y o b l i c z a n i u naprężeń w m u r z e możemy pominąć 
oddziaływanie b e l k i , którego wpływ na naprężenie s k r a j 
n i , j est nieduży, pamiętając o tern, że i t ak nasze w z o r y n i e 
są dokładne. Naprężenia rozkładają się z a t em j a k n a f i g . 
3, a naprężenie sk ra jne w y n o s i : 

Mi (i M 
(5) 

we wzo r ze t y m o z n a c z a : 

M — moment z amocowan i a 
« — długość z a m u r o w a n i a 
s — szerokość be lk i względnie łączną szerokość sto

pek dźwigarów s t a l owych nadproża. 

Fig. Ą. 

Ponieważ w tern m i e j s c u w m u r z e panu j e już naprę
żenie „r" wywołane siłami p i o n o w e m i górnej części b u d y n 
k u przeto żądamy aby było a ^ kc — T (kr •— n a p r . 
dop. m u r u n a ściskanie). 

W z o r y powyższe dzięki i c h prostości może sobie każdy 
k o n s t r u k t o r zawsze z łatwością d l a dowolnego obciążenia 
s a m wyprowadzić. J e s t to i ch zaletą, bo n ie zawsze m a m y 
do dyspozyc j i czas i niezbędne pomoce do ścisłych o b ' i -
czeń. 

Co się t y c z y s t opn i a dokładności t y c h wzorów to za 
leży on od r o d z a j u k o n s t r u k c j i . D l a belek żelaznych łączo
n y c h n a śruby lub n i t y dokładność jest p r a w i e zupełna, 
n a t o m i a s t d l a belek żelbetowych o t r z y m u j e m y dość duże 
odchy l en ia . I l u s t r u j e to f i g u r a 4, n a której l i n j a p r z e r y 
w a n a p r z e d s t a w i a l i n j c ugięcia be lk i (w rozwinięciu) wed
ług n a s z y c h wzorów przybliżonych, zaś l i n j a pełna p r a w 
dziwą linję ugięcia b e l k i żelbetowej, Rzeczywiste momen
t y z a m o c o w a n i a w p u n k t a c h A i II są mnie j s ze od ob l i 
czonych, na tomias t w narożniku C występuje moment z g i 
nający doda tn i , którego w n a s z y c h w z o r a c h n i e m a , o ra z 
moment skręcający. 

Według n a s z y c h wzorów o t r z y m u j e m y przeto n a d m i a r 
m a t e r j a l u w belce tern większy, że niektóre e lementy uzb ro 
j e n i a ( na moment doda tn i w C i n a skręcenie) m u s i m y wy 
miarować n a oko, a więc z zapasem. 

Tern n i emn i e j nawe t d l a belek żelbetowych wzór można 
w większości wypadków stosować, gdyż ostateczne różnice 
nie są duże. 

S. H E M P E L , 

TANI SZKIELET STALOWY 
Z n a n e i powszechnie uznane są za l e ty budynków szk ie 

l e towych , wyrażające się w p i e r w s z y m rzędzie w dużej swo
bodzie p r o j e k t o w a n i a rozkładów wnętrza w poz i omach i p io
nach , w kształtowaniu bryły i e l ewac j i b u d y n k u ; w znacz
nej oszczędności m i e j s ca zajętego przez słupy, często miesz 
czące się w grubości ścian działowych, w łatwem u k r y c i u 
belek w grubości stropów i ścian. Wre s z c i e odporność b u 
d y n k u szkie le towego na n i e u n i k n i o n e wstrząsy, wywołane 
f u n k c j a m i m i a s t a , l ub wyjątkowemi, lecz zawsze możliwemi 
s k u t k a m i a t a k u lo tn iczego, upoważnia nas do oświetlenia 
w y t y c z n y c h zmierzających do z a p r o j e k t o w a n i a b u d y n k u 
o oszczędnym szkie lec ie s t a l o w y m . 

Jeżeli do tychczas , pomimo bezsprzecznych w i e l u z a l e i 
s zk i e l e tu s ta lowego, t en rodza j k o n s t r u k c j i budynków r z a d 
ko s p o t y k a m y w p r a k t y c e , przypisać to należy przedewszy
s t k i e m wygórowanemi kos z t am i s zk i e l e tu , które w lw i e j 
części płyną z nieracjonalności jego p r o j e k t u , a nie z b r a k u 
własności k o n k u r e n c y j n y c h cen s t a l i , w porównaniu z i n -
n e m i m a t e r j a l a m i . 

P i e r w s z a z a s a d a n a pods taw ie której u z y s k a m y rac j o 
n a l n y t echn ic zn i e , a jednocześnie ekonomiczny szk ie le t s t a 
lowy , będzie następująca: 

B u d y n e k szk i e l e towy w i n i e n być, od szkiców począwszy, 
p r o j e k t o w a n y j a k o „szkieletowy", poza tem w i n i e n być pro 
j e k t o w a n y z uwzględnieniem m a t e r j a l u z j ak i e go m a być 
w y k o n a n y szk ie le t . Szk i e l e t b u d y n k u może być s ta l owy , a l 
bo żelbetowy. 

Różnice t y c h materjałów, mające i s to tny wpływ n a k o n 
strukcję i s h a r m o n i z o w a n i e s zk i e l e tu z jego obudową, moż
n a podzielić n a dwie g r u p y . 

Szk i e l e t żelbetowy jes t s z t ywn i e j s zy od szk i e l e tu s ta 

lowego. Sztywność s zk i e l e tu j es t w a r u n k i e m kon i e c znym je 
go należytej p r a c y , n a t o m i a s t sztywność n a d m i e r n a , w w ie 
lu w y p a d k a c h może stanowić przeszkodę względnie u t r u d 
n ien ie w r a c j o n a l n e m zas tosowan iu s zk i e l e tu . 

W y m i a r y belek i slupów żelbetowych sę z reguły więk
sze od odpow i edn i ch belek i slupów żelaznych. Różnica w 
Wymiarach e l ementu szk i e l e tu o d g r y w a poważną rolę w 
obudowie s zk i e l e tu . 

R a c j o n a l n a obudowa szk i e l e tu w y m a g a uzględnienia po
trzeb i n s t a l a n c y j n y c h , których e lementy w postaci r u r , o raz 
i n n y c h przewodów (elektryczne, dymowe , w e n t y l a c y j n e ) , 
muszą mijać poszczególne części k o n s t r u k c y j n e s zk i e l e tu . 
S l u p y żelbetowe lub be lk i , o w y m i a r a c h mało różniących się 
od grubości ścian, utrudniają w y k o n a n i e w s p o m n i a n y c h 
inśtalacyj. , 

Różnice w w y m i a r a c h elementów k o n s t r u k c y j n y c h żel
be towych i s t a l o w y c h rr.nją wpływ n a wybór r o d z a j u ścian 
b u d y n k u , szczególnie zewnętrznych, n a sposób zabezpiecze
n i a słupów i belek od p r z e m a r z a n i a , —• a pozatem c h a r a k 
t e r k o n s t r u k c j i s ta lowe j p o z w a l a n a zas tosowanie skutecz
niejszej i zo lac j i a k u s t y c z n e j , niż p r z y szk ie lec ie żelbetowym. 

B u d y n k i szk ie le towe d z i e l i m y n a dw ie g r u p y , stosow
nie do i ch wysokości, J a k o granicę rozdziału p r z y j m u j e m y 
wysokość b u d y n k u około (i-ciu k o n d y g n a c j i . Do tej wysoko
ści można projektować budynek o k o n s t r u k c j i m ieszane j , 
szk ie le towo - m u r o w a n e j ; b u d y n k i posiadające więcej niż 
(! k o n d y g n a c y j , wykluczają możliwość zas t osowan ia k o n 
s t r u k c j i m i es zane j , j a k o n iece lowe j , a n a w e t niemożliwej 
t echn iczn ie . 

B u d y n k i t ak i e , t. j . o wysokościach większych od pr ze 
ciętnych najczęściej s t osowanych , muszą posiadać całkowi-



P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y - 1 9 3 6 R. 133 
ty szk ie le t s t a l owy , l ub żelbetowy. F u n d a m e n t y t a k i c h b u 
dynków z reguły będą się opierać n a p a l a c h ; względne os ia 
d a n i a poszczególnych fundamentów p r a k t y c z n i e n i e mogą 
występować, i d latego , w odn i es i en iu do budynków o z n a 
cznej wysokości, większa sztywność s zk i e l e tu żelbetowego 
niż s t a l owa nie może być uważana j a k o c z y n n i k u j e m n y . 

W d a l s z y m ciągu n in ie j szego artykułu p o m i j a m y b u 
d y n k i o dużej wysokości (ponad sześć k o n d y g n a c y j ) . B u 
d y n k i t a k i e w n a s z y c h w a r u n k a c h , należą do wyjątków. 
N a t o m i a s t b u d y n k i o .sześciu i m n i e j k o n d y g n a c j a c h są z j a 
w i s k i e m codz i ennym i d latego tę grupę budynków r o z p a 
t r z y m y dokładniej pod względem celowości zas tosowan ia 
szkieletów s t a l owych . 

P r z e d e w s z y s t k i c m u z a s a d n i m y możliwość s t osowan ia 
k o n s t r u k c y j m i e s zanych t. j . s zk i e l e tu s ta lowego i nośnych 
ścian m u r o w a n y c h n a z a p r a w i e cementowe j . 

N i e c h ściana szczy towa , lub k ' a t k i schodowej pos iada 
wysokość 22 m. Ciężar własny ściany o stałej grubości w y 
woła w najniższym j e j p r z e k r o j u naprężenia n o r m a l n e 
17,0 X 0,22 = 3,74 kg/cm" . 

P i z y u s t a w i e n i u słupów s t a l owych w odległości wyno 
szącej p r a k t y c z n i e najwyżej (i m. od wspomn iane j ściany, 
p r zy sześciu s t r opach i p r z y obciążeniu 1 n r . s t r o p u 700 
kg/m ' , łącznie ze ściankami działowemi, naprężenia w ścia
nie od obciążeń przez s t r opy wyniosą: fi X 0,5 X fi,0X700 : 
: 4100 = 3,1 kg/cm 3 , (grubość ściany 41 cm. ) . 

Naprężenia od ciężaru własnego i od obciążenia p r ze z 
s t r opy wyniosą za t em r a z e m : 3,74 + 3,1 = (i,84 kg/cm*., 
a więc w g r a n i c a c h dopuszc za lnych d l a m u r u nawe t n a 
zap raw i e pólcementowej. P r z y z a p r a w i e cementowe j , i s t 
nieją możliwości n ieznacznego osłabienia p r z e k r o j u ściany 
przez o t w o r y ok ienne l ub t. p. 

Szczy towe ściany budynków, o ra z ściany k l a t ek schodo
w y c h , najczęściej n ie posiadają otworów, lub nieznaczną i -
lość, częściowe osłabienie t y c h ścian przez o twory k o m i n o w e 
lub wen t y l a c y jn e jest n i eznaczne w p r z y z i e m n y c h k o n d y g 
nac j a ch i w z r a s t a k u górze, gdz ie z ko le i obciążenie ściany 
male je . 

Ściana s z c zy t owa b u d y n k u w y k o n a n a z cegły może z a 
tem doskonale spełnić rolę nośną, niosąc siebie i s t ropy , - i zo -
Iacyjną pod względem c i e p l n y m , poza tem s t w a r z a wygod 
ne w a r u n k i d l a u k r y c i a w j e j grubości w s z e l k i c h r u r i 
przewodów. Ściana t a k a j es t s a m o w y s t a r c z a l n a . T o samo 
dotyczy ścian k l a t ek schodowych . 

U s t a w i e n i e słupów szk i e l e tu w t a k i c h ścianach n i e j es t 
potrzebne, a koszt t a k i c h slupów byłby wydatkiem n i e u z a 
sadn i onym. 

P r z e z oparc i e stropów n a ścianach i n a szk ie lec ie , pow
staje współpraca t y c h t a k różnych materjalów. 

Współpraca s z k i e ł e t u s t a l o w e g o ze 
ścianą murowaną nie wywołuje u j e m n y c h skutków a n i d l a 
ściany a n i d l a s z k i e l e t u s t a l o w e g o . 

Podpa r c i e stropów, belek i podciągów żelbetowych 
z jednej s t r o n y n a ścianie a z d r u g i e j n a słupach żelbe
t owych , s t w a r z a konstrukcję nieracjonalną, ze względu n a 
wrażliwość ba rdzo s z t ywne j k o n s t r u k c j i żelbetowej n a n a j 
mnie jsze względne o s i a d a n i a podpór."Ściana m u r o w a n a i n a 
czej będzie osiadać, wzdłuż swej wysokości, niż słupy żel
betowe Różnice w os i adan i a ch mogą spowodować pękania 
zby t s z t y w n y c h be'ek i podciągów. S zk i e l e t s t a l owy , bez-
porównania e las tyczn i e j s zy od żelbetowego, bez szkody d l a 
siebie p r zys tosu j e się zawsze do n o r m a l n y c h zawsze możli
w y c h różnic w o s i a d a n i u poszczególnych części b u d y n k u . 
(Belkę stalową można zgiąć n a z imno pod dużym kątem) . 
W i e l k a za l e t a elastyczności s zk i e l e tu sta lowego p o z w a l a na 

bezpieczne i r a c j ona lne t echn iczne s tosowanie k o n s t r u k c j i 
m i e s zanych . 

Szk ie l e t żelbetowy z powodu swe j dużej sztywności, aby 
mógł być u z n a n y za konstrukcję racjonalną m u s i opierać 
wszys tk i e s t r opy , b e l k i i podciągi n a słupach żelbetowych. 
S l u p y s zk i e l e tu żelbetowego p o w i n n y być z a t e m również 
i w ścianach s zc zy t owych i ścianach k l a t ek schodowych . 

Słupy w t y c h ścianach i podciągi między n i e m i , n i o 
są doda tkowy ciężar ściany, która z n a d m i a r e m s a m a mo
że dźwigać; kosz t k o n s t r u k c j i żelbetowej w ścianie j e s t 
h a r a c z e m zapłaconym za nadmierną sztywność żelbetu. 

Z powyższych rozważań wypływa następujący wn iosek . 
K o n s t r u k c j a m i e s z a n a , s z k i e-

1 e t i m u r, j e s t m o ż l i w a w s z k i e-
l e c i e s t a l o w y m a n i e p o w i n n a b y ć 
s t o s o w a n a p r z y k o n s t r u k c j i s z k i e-
1 e t u ż e l b e t o w e g o . 

K o n s t r u k c j a m i e s zana , szk ie le t s t a l owy i m u r y nośne, 
w w i e l u w y p a d k a c h prowadzą do z n a c z n y c h uproszczeń z a 
równo w p r o j e k t o w a n i u całego b u d y n k u j a k i s zk i e l e tu . 
K o n s t r u k c j a m i e s zana p o z w a l a sumować p l u s y zastosowań 
murów i s zk i e l e tu . N p . w y k o n a n i e k l a t k i schodowej w k o n 
s t r u k c j i szk ie le towe j należy do t r u d n i e j s z y c h robót, a p r z e z 
to kos z t own i e j s z ych od i n n y c h t y p o w y c h części s zk i e l e tu . 
Zas t o sowan i e murów nośnych d l a k l a t ek schodowych po
z w a l a w najtańszy sposób wykonać podesty i b i e g i scho
dów. 

* 
S l u p y szk i e l e tu s ta lowego n i ekon ieczn ie muszą sięgać 

do fundamentów. O r g a n i z a c j a p r a c związanych z budową 
b u d y n k u szkie le towego, za l eca us t aw i en i e słupów s ta l o 
w y c h w poz iomie podłogi n a d p i w n i c a m i . S l u p y u s t a w i a m y 
n a p o d u s z k a c h żelbetowych spoczywających bezpośrednio 
n a ścianach m u r o w a n y c h lub słupach m u r o w a n y c h , beto
n o w y c h , lub żelbetowych. P r z epuszc zen i e słupa s ta lowego 
przez kondygnację p r z y z i e m i a , może być j edyn i e u z a s a d 
n ione przez rozwiązanie wnętrza p r z y z i e m i a , gdyby t a m 
w y m i a r y ewentua lnego słupa żelbetowego i betonowego lub 
murowanego były zby t duże. 

W b u d y n k a c h o ścianach nośnych wyłącznie m u r o w a 
n y c h , o raz w 'budynkach s zk i e l e t owych żelbetowych s tosu
j e się bardzo często s t r opy c e ramic zne , lub żelbetowe. 

Błędem byłoby m n i e m a n i e , iż w b u d y n k a c h szk ie le to 
w y c h s t a l owych kon ieczn i e należy stosować s t r o p y K l e i n a . 
Zarówno s t r o p y ce ramiczne j a k i płyty żelbetowe, mogą 
znaleźć r a c j ona lne zas tosowanie w o p a r c i u n a szk ie lec ie 
s t a l o w y m , W moje j b roszurze „Oszczędność w n a j p r o 
s t s zych i najczęściej s t o sowanych k o n s t r u k c j a c h żelaznych" 
podałem w a r u n k i , p r z y z a c h o w a n i u których, w y d a t e k n a 
be lk i s t ropowe j es t n a j m n i e j s z y . W a r u n e k najważniejszy 
po l ega n a s t o sowan iu dużych p r o f i l i belek, a za t em belek 
o z n a c z n y c h w z a j e m n y c h odległościach. 

Jeżeli odległość między b e l k a m i , a właściwiej podcią
g a m i , będą się równać odległościom między s l u p a m i , t. j . 
3 do 5 m. , w t edy o t r z y m a m y na jko r z y s tn i e j s z e pod wzglę
d e m e k o n o m i c z n y m rozpiętości stropów, a podciągi o d u 
żych w y m i a r a c h wypadną t an i o , gdyż pozwalają n a dobre 
w y k o r z y s t a n i e i c h materjału. T a k z a p r o j e k t o w a n y zespół 
stropów i podciągów staje się bardzo ekonomiczny . 

W b u d y n k u s zk i e l e t owym o k o n s t r u k c j i m ieszane j r a 
c jona ln i e pod względem k o n s t r u k c y j n y m z a p r o j e k t o w a n y m , 
ilość s t a l i n a 1 m.s całego b u d y n k u w y n o s i 10 k g . z to le
rancją do ± 2 0 % . 

P r o s t y , przybliżony sposób określenia w a g i s zk i e l e tu 



134 

sta lowego zna jdz i e c z y t e l n i k w broszurze „Konstrukcje 
szk ie le towe żelazne" S. H e m p e l , 1933 r . 

K o n s t r u k c j e mieszane żelazno-murowane zdały już po
ważny e g z a m i n życiowy, wytrzymały próbę c zasu . Spo t y 
k a m y j e w k o n s t r u k c j a c h s t a r y c h dworców ko l e j owych , 
magazynów, a wogóle w b u d o w l a c h p r z edwo j ennych . 

Żeliwne s lupy i be lk i wa l cowane , opar te n a s l u p a c h 
i n a m u r a c h są t y p o w y m przykładem s tosowan ia o m a w i a 
nej zasady użycia różnych materjałów k o n s t r u k c y j n y c h . 
Obecnie k o n s t r u k c j e mieszane s p o t y k a m y w k o n d y g n a c j i 
p a r t e r u , a c zasem n a w e t n a I - szym piętrze, w m i e j s k i c h 
k a m i e n i c a c h w szczególności, od f r o n t u , w celu u z y s k a n i a 
możliwie dużych ok ien w y s t a w o w y c h . Podciągi szeregu be
lek w a l c o w a n y c h opierają się n a słupach żelaznych, t a k 
z w a n y c h blindażach i n a m u r a c h . 

Rozwinięcie s ta re j zasady współudziału p r a c y s ta tycz 
nej żelaza i m u r u , z r ea l i z owan i e je j w nowoczesny sposób 
w pos tac i s zk i e l e tu s ta lowego , uzupełnianego m u r a m i , u p r a 
szcza budowę, a przez to wpływa n a je j po tan ien i e . 

Elastyczność s zk i e l e tu s ta lowego c z y n i go niewrażli
w y m n a nieznaczne, zawsze możliwe, względne o s i a d a n i a 
poszczególnych części b u d y n k u . T a za l e ta s zk i e l e tu s ta lo 
wego p o z w a l a w niektórych w y p a d k a c h znaczn ie Uprościć 
i potanić f u n d a m e n t o w a n i e b u d y n k u . 

Przekrój p i onowy t e r e n u n a którym m a stanąć budy
nek p r z e d s t a w i a r y s . 1. 
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R y s . 1. 

F u n d a m e n t y siupów w sze regach 1 i 2 spoczywają n a 
d o b r y m g r u n c i e b u d o w l a n y m . Fundament 3 spoczywa na 
p a l a c h . N iewątpl iwie wystąpią różnice w wielkościach 
osiadań f u n d a m e n t u 3 i 1 i 2. 

T a k i e rozwiązanie f u n d a m e n t o w a n i a możliwe j es t d l a 
b u d y n k u o szk ie lec ie s t a l o w y m , a byłoby n i ewskazan e d l a 
k o n s t r u k c j i żelbetowej. 

B u d y n e k o szkie lec ie żelbetowym wymagałby z a b i c i a 
p a l i pod wszys tk i e f u n d a m e n t y , co zwiększyłoby znaczn i e 
koszt robót f u n d a m e n t o w y c h , wpływając n i e k o r z y s t n i e n a 
tempo budowy . 

W b u d y n k a c h kilkopiętrowych (do 0-ciu p ię ter ) , szk ie 
let s t a l owy o d g r y w a rolę k o n s t r u k c j i dominującej, m u r y 
nośne uzupełniają jego pracę. 

W b u d y n k a c h jednopiętrowych, m u r y zewnętrzne mo
gą być w y z y s k a n e j a k o nośne, k i l k a slupów s t a l o w y c h 
i podciągów uzupełnia nośną konstrukcję murowaną. W z a 
leżności od p r o j e k t u i wielkości b u d y n k u zmieniają się zna 
c zen ia s zk i e l e tu i murów. 

Ilość k o n s t r u k c j i s ta lowe j w małym jednopiętrowym 
budynku może wynosić od 4 — 5 k g . n a 1 m", c y f r a t a 

w z r a s t a p r z y 6-ciokondygnacyjhym b u d y n k u w przybliże
n i u do 12 kg/m.*, a b u d y n k i jeszcze wyższe, eliminują 
możliwość s t o sowan ia murów nośnych, opierając się całko
w i c i e n a szkie lec ie s t a l o w y m , wymagają k o n s t r u k c j i cięż
szej , wynoszącej od 14 do 24 k g . n a '1 m * b u d y n k u . 

Zas tosowan i e k o n s t r u k c j i s ta lowe j do budowy n i e d u 
żych domów, zna jdu j e swe uzasadn i en i e w r o z p l a n o w a n i u 
wnętrza b u d y n k u . P r o j e k t o w a n i e małych budynków na l e 
ży do t r u d n i e j s z y c h zadań a r c h i t e k t o n i c z n y c h . Im mnie j s zy 
jest budynek , tern bardz i e j celowość jego f u n k c j i zależy 
od przemyślanego i f achowo zapro j ek towanego wnętrza. 

K o n s t r u k c j a s t a l owa zas tosowana w obrębie zewnętrz
n y c h ścian m u r o w a n y c h , daje do ręki a r c h i t e k t a duże moż
liwości swobodnego d y s p o n o w a n i a podziałem obudowane j 
p r z e s t r z en i . 

N a t e r e n a c h k o p a l n i a n y c h , należy się liczyć z os ia 
d a n i a m i g r u n t u w y w o l a n e m i normalną eksploatacją ko
pami. B u d y n k i z reguły o niedużych wysokościach, j a k i e 
można budować n a t a k i c h t e r enach aby były bezpieczne w 
w y p a d k u usunięć g r u n t u , w i n n y posiadać całkowity szk ie 
le t s ta l owy . K o n s t r u k c j a m i es zana t y l k o wtedy może być 
dopuszczalną, o i le ściany nośne zostaną wykonane w t a 
k i sposób, aby mogły się przeciwstawić działaniom znacz
n y c h sił ścinających. Ściany t ak i e , w spec ja lny sposób, mo
gą być wykonane z cegły. 

K o n s t r u k c j e szk ie le towe s ta lowe, dzięki elastyczności 
m a t e r j a l u , o ra z dzięki możliwościom, j a k i e stwarzają d l a 
i c h obudowy, tworzą sys t em budowy domów na j sku t e c zn i e j 
opierający się s z k o d l i w y m działaniom wsz e l k i ch wstrząsów. 
W świetle b i e rne j obrony p r z ec iw l o tn i c z e j , budynki o szk ie
lecie sta lowym,, niewątpliwie dają największą gwarancję 
i ch niezniszczalności. ( P a t r z „Ukształtowanie budynków w 
świetle obrony przeciwlotniczej'' — S. H e m p e l , Przegląd 
T e c h n i c z n y ) , 

W ce lu u z y s k a n i a ekonomiczne j k o n s t r u k c j i nośnej b u 
d y n k u szkie le towego, należy dążyć do spełnienia następu
jących warunków. 

1) Ściany k l a t k i schodowej należy projektować j a k o 
m u r y nośne d l a biegów schodów i przyległych stropów. 

2) Ściany bez otworów n a drzwi i o k n a należy wyzy 
skać j a k o nośne (ściany szczy towe ) . 

3) P o w i e r z c h n i a prostokąta, którego wierzchołki w y 
znaczają s lupy , n ie p o w i n n a przekraczać 24 n r . 

4) Odległości między s l u p a m i w j e d n y m rzędzie po
w i n n y być j ednakowe , l ub mało różniące się od j ednako 
w y c h . 

5) S l u p y w i n n y być cofnięte do wewnątrz b u d y n k u 
w s t o s u n k u do osi ściany zewnętrznej, co powoduje zasto
sowan ie podciągów z d w o m a k o n s o l a m i . Podciągi w i n n y się 
opierać bezpośrednio n a s l u p a c h . 

fi) K o m i n y , względnie ściany z o t w o r a m i d y m o w e m i 
i w e n t y l a c y j n e m i p o w i n n y stać n a własnych f u n d a m e n 
t a c h i nieobciążać stropów, o raz s zk i e l e tu . Ściany te o i le 
nie są przepuszcza lne między podciągami szk i e l e tu , w i n n y 
być równoległe do k i e r u n k u u z b r o j e n i a stropów. 

Oprócz spełnienia wyżej w y m i e n i o n y c h fi-ciu punktów 
należy unikać: 

1) w i e l obocznych lub k r z y w o l i n j o w y c h w y k u s z y , 
2) p r z e r w a n i a słupa w do lnych k o n d y g n a c j a c h , pozo

stawiając go w k o n d y g n a c j a c h wyższych, 
3) rozpiętości belek p o n a d 0 m. , 
4) cofnięcia ścian zewnętrznych os ta tn ie j k o n d y g n a c j i 

od osi słupów zewnętrznych do wewnątrz, 
5) o p i e r a n i a podciągów lub belek n a p r z e j m a c h , a n i e 

bezpośrednio n a s l u p a c h . 
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TRUDNOŚCI PRZY BUDOWIE OPÓR MOSTOWYCH 
NA KESONACH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA KOMPLIKACJOM 

W S T Ę P . 

Mając mówić o robo tach z z a k r e s u opuszc zan ia ke
sonów, wybrałem t e m a t : „Trudności p r z y budowie opór 
m o s t o w y c h n a kesonach i sposoby zapob i e gan i a k o m p l i 
k a c j o m " , w p r z y p u s z c z e n i u że t ema t t en za in te resu je szer
sze koła. 

Pragnąc uniknąć suges t j i , że metoda fundamen towa 
n i a n a kesonach s p r a w i a szczególne trudności, pozwolę 
sobie zaznaczyć, że każda z metod f u n d a m e n t o w a n i a m a 
swoje specy f i czne k o m p l i k a c j e , zaś w ie l e z t y c h o któ
r y c h w d a n y m w y p a d k u będzie m o w a , z d a r z a się również 
p r z y i n n y c h rodza jach f u n d a m e n t o w a n i a . 

1. U S Y T U O W A N I E O S I M O S T U . 

Pierwszą czynnością p r z y budowie mostów wogóle, 
j es t wybór m i e j s c a pod n o w y most . P r z y budowie iłowej 
d r o g i , lub l i n j i ko le jowe j , m a m y w ie l e możliwości d l a w y 
b o r u odpowiedniego je j u s y t u o w a n i a . 

Jeżeli jednakże chodz i o budowę m o s t u d l a istnieją
cej d r o g i lub ko l e i , możliwość w y b o r u odpowiedniego m i e j 
sca j es t już og ran i c zona . 

W każdym j ednak w y p a d k u czynność t a w i n n a być 
de f i n i t ywn i e zdecydowana p r z e d przystąpieniem do w y k o 
n a n i a . 

Odchy l en i e , względnie przesunięcie osi m o s t u , w n i e 
właściwym czas ie , a m i a n o w i c i e w c h w i l i przystępowania 
do budowy , b y w a przyczyną poważnych k o m p l i k a c j i p r z y 
opuszc zan iu kesonów. 

W r o k u 1915 p r z y budowie m o s t u n a D n i e p r z e w J e -
katerynosławiu, n a l i n j i ko le jowe j M e r e f a - C h e r s o n , w t r a k 
cie przystępowania do w y k o n a n i a robót zaprojektowaną 
oś m o s t u odchy lono w ten sposób, że końcowy p u n k t mo 
s tu n a l e w y m b r z egu r z e k i , t. j . od s t r o n y J e k a t e r y n o -
sławia, pozos tawiono bez z m i a n y , końcowy zaś p u n k t mo
s t u n a p r a w y m b r z e g u r z e k i przesunięto o kilkadziesiąt 
m t r . wzdłuż b r z egu . 

T a k i e odchy len ie os i wywołało p r z y f u n d a m e n t o w a n i u 
k i l k u opór poważne k o m p l i k a c j e . P r z y opuszc zan iu keso
nu N r . 7 skons ta towano , że skała g r a n i t o w a , n a której 
p ro j ek towano posadowien ie tegoż kesonu , zalegała z a r a z 
po p i e rwsze j j ednomet rowe j w a r s t w i e p i a s k u , i że opuszcza -

Rys. 1. Wnętrze kesonu w chwili ostatecznego posadowię 
nia i przyjęcia dn. 24. X. 1015. 

nie tego kesonu n a k i l k a metrów w g ran i c i e było zbęd
ne, a w y k o n a n e być musiało, jednakże ze względów este
t y c z n y c h , z tego powodu , by keson n ie wystawał n a d wo
dą ( rys . 1 ) . 

P r z y opuszc zan iu kesonu N r . 8 na t ra f i ono n a t y p o w y 
d l a tej r z e k i próg — u r w i s k o - s t o k , z r o s y j s k a „poroh". 
W połowie mniejwięcej podłużnej os i kesonu znajdowała 
się s k a l a g r a n i t o w a , w d rug i e j zaś połowie skała i l a s t a , 
którą z łatwością można było wyjmować łopatami. 

Wyjście z t a k ciężkiej s y t u a c j i zna lez iono przez- z a 
s tosowanie zupełnie w t edy nowe j me tody w y k o n a n i a ro 
bót op isane j w b roszur ze pro f . Józefa F e d o r o w i c z a 
„O primienieńji s j o m n y c h j a s z c z i k o w d l a założeńja bwa j -
n y c h o s n o w a n i j " M o s k w a 1910 r. ( r y s . 2 ) . K e s o n N r . 8 
pogłębiono do t y l a , aby licząc w k i e r u n k u podłużnej os i , 
opierał się on w % p o d s t a w y n a ska l e g r an i t owe j , zaś 
w części stanowiącej ił zapuszczono pa le żelbetowe w i l o 
ści około 50 szt . o różnej długości i o średnicy około 30 c m . 

N a całej pods taw ie f u n d a m e n t u ułożona była płyta 
żelbetowa o g r u b . około 1 m t r . ( r ys . 3 ) . 

N a d k o m p l i k a c j a m i , j ak i e spowodowane zostały p r ze z 
odchy len ie w t r a k c i e robót p ro j ek towane j os i m o s t u na 

Rys. 2. Zagłębianie pali żelbetowych w kosonie. 

Rys. ,1. Zapuszczone pale żelbetowe i zbrojenie płyty żelbe
towej. 
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rzece D n i e p r z e zatrzymałem się dłużej, bo t ak i e odchyle
n i a względnie p r z e s u w a n i a podczas przystępowania do ro
bót bywają usku t e c zn i ane często bez p r z e p r o w a d z a n i a po
n o w n y c h wierceń, co powoduje zawsze różne, a le zawsze 
poważne n i e s p o d z i a n k i . 

II. PRZEKRÓJ G E O L O G I C Z N Y . 

N i e mn i e j poważne i z reguły powtarzające się t r u d 
ności powstają p r z y opusz c zan iu kesonów, n a s k u t e k roz 
bieżności między p r z e k r o j e m g eo l o g i c znym sporządzanym 
n a zasadz i e wierceń i p r z e k r o j e m g eo l o g i c znym rzeczy 
w i s t y m . Jeżeli chodz i o m o s t y d l a których wykonywałem 
opory w Po l sce , to j e d y n y m p r z e k r o j e m geo l o g i c znym, spo
rządzonym na zasadz ie wierceń, a który całkowicie zgo
dził się z r z e c z y w i s t y m , był przekrój geo log i c zny d l a mo
stu drogowego na Wiśle w T o r u n i u . 

Dokładne opracowan ie p r z e k r o j u geo log icznego d l a 
t ak w i e l k i e go m o s t u w Po lsce , w dużej m i e r z e p r z y c z y 
niło się do wydajności p r a c y , to też p r z y opuszczan ia 
d rug i e j se r j i kesonów w T o r u n i u , m a k s y m a l n a wydajność 
opuszc zan i a n a dobę przekraczała 500 m°, również w y 
dajność be tonu przekraczała 500 m* n a dobę. Jednakże 
w p r a c a c h p r z y sporządzaniu p r z e k r o j u geo log icznego dl? 
tegoż m o s t u popełniono błąd. Błąd t en polegał n a wyko 
n a n i u otworów w i e r t n i c z y c h w obrębie p o w i e r z c h n i pro
j e k t o w a n y c h pods taw fundamentów, podczas g d y wiercę 
n i a t ak i e p o w i n n y być w y k o n y w a n e j a k najbliżej f i larów, 
lecz po z a i c h g r a n i c a m i . Głębokie b o w i e m o two ry o d u 
żej średnicy przecinały w a r s t w y w o d y a r t e z y j sk i e j , która 
z r u r w i e r t n i c z y c h wytryskała n a k i l k a metrów powyżej 
wody n o r m a l n e j , w ilości około 2,5 l i t r a n a sekundę. 
W okres ie więc opuszc zan i a kesonów s t r u m i e n i e wody 
a r t e zy j sk i e j , przedostawały się przez o two r y pozostałe 
w g runc i e od r u r w i e r t n i c z y c h . W t y c h w y p a d k a c h , gdz ie 
były pozos tawione r u r y w i e r tn i c z e , t a m o w a n i e w o d y u s k u 
teczn iano p r ze z z a k o r k o w y w a n i e r u r i następnie, w miarę 
opuszc zan ia , p r z y pomocy obc inan i a r u r i ponownego i c h 
z a k o r k o w y w a n i a . 

T r u d n i e j było sobie radzić, g d y w o d a a r t e z y j s k a t r y 
skała p r ze z o two r y pozostałe po wyjęciu r u r . W t y c h w y -

Hys. 4. Obciążenie śluzy i rur szybowych odkręconych od 

stropu kesonu. 

p a d k a c h o twory z a t ykano p r ze z zagłębianie p a l i d rew
n i a n y c h , a oprócz tego p r ze z u t r z y m y w a n i e dodatkowego 
ciśnienia p o w i e t r z a , które przekraczało ciśnienie n o r m a l 
ne o 0,5 a t m . 

Już po zabe tonowan iu kesonu N r . 7 i po spuszczen iu 
p o w i e t r z a , na szczęście jednakże p r z ed usunięciem śluzy 
i r u r s z ybowych , nastąpiły nowe n i e spodz i ank i , a m i a n o 
w i c i e : po k i l k u n a s t u g odz inach od c h w i l i spuszczen ia po 
w i e t r z a , s tw i e rdzono , że śluza osobowa zapełniona jes t 
wodą i woda wypływa przez d r z w i śluzy. W obawie p r z e d 
s zkod l iwem działaniem wody a r t e z y j sk i e j n a m u r f i l a r a 
pos tanowiono przedostać się ponownie do kesonu , ce lem 
szcze lnego zamknięcia o raz i z o l owan i a o t w o r u w s t rop i e 
kesonu . U s k u t e c z n i o n o to w ten sposób, że p r z y pomocy 
sprężonego p o w i e t r z a wyciśnięto wodę ze śluzy i r u r s z y 
bowych , wyłamano część betonu w keson ie , t ak , aby moż
n a było założyć przykrywę stalową P r z y k r y w a t a , była 
z aopa t r z ona w luk . P o zabe tonowan iu wyłamanej części 
zamknięto l uk , a następnie przez wkręconą w l u k rurę g a 
zową za lano zaprawą wodoszczelną i z ako rkowano . W y k o 
n a n y sposób i zo lac j i okazał się r a c j ona lny i dopływ wody 

Rys. 5. Syfonowanie wody z wnętrza kesonu. 

Rys. 6. Przykrywa stalowa z lukiem. 
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Rys. 7. Wykres usuwania wody artezyjskiej z kesonu. 

a r t e z y j sk i e j został sku teczn i e z ahamowany . Oddz i e lne 
f r a g m e n t y t y c h p rac j a k również p r z eb i e g u s u w a n i a wo
dy a r t e z y j sk i e j z k e sonu ilustrują r y s u n k i 4 — 7. 

N a s k u t e k poważnej różnicy między p r z e k r o j e m geo
l o g i c z n y m w y k o n a n y m n a zasadz ie wierceń, o raz p r z e k r o 
j e m g e o l o g i c z n y m r z e c z y w i s t y m , u s t a l o n y m p r z y opusz 
c z a n i u kesonu N r . 6 m o s t u drogowego n a Wiśle w Puła
w a c h n a głębokości, p r z y której miał być z a t r z y m a n y k e 
son, skons ta towano g r u n t w y b i t n i e n i e j edno l i t y , p r z y c z e m 
wzdłuż jednej s t r o n y zalegał g r u n t mocn ie j s zy , m u l a s t y , 
z w t op i onem i weń bryłami i l u twardego , z d rug i e j zaś 
g r u n t m u l a s t y z przewagą słabego. 

P o t r z e b a pogłębiania kesonu była konieczną, f o rma lne 
uzgodn ien i e j ednak decyz j i w te j sp raw i e zajęło przeszło 
tydzień c zasu , s k u t k i e m czego k e s o n przechylił się, a po
c h y l e n i a tego p r z y da l s z em pogłębianiu kesonu o p r z e 
szło jeden me t r , wyrównać się n i e dało. Pochy l en i e to 
wyniosło 9,5 cm, licząc w k i e r u n k u osi poprzeczne j keso
n u n a o d c i n k u 5 m. , t j . całej szerokości kesonu , powodując 
nierównomierny rozkład ciśnienia i zwiększając je ponad 
przyjętą w ob l i c z en iu górną granicę. 

W z m o c n i e n i e f u n d a m e n t u uskuteczn iono p r ze z rozsze
rzenie pods tawy po z a 'obręb noża kesonu o 30 c m . ( rys . 
i) i 10) . 

P r a c e p r z y zakładaniu tego f u n d a m e n t u w y k o n y w a n o 
se r j ami . Przestrzeń między przeciwległemj p a r a m i k o n 
so l i stanowiła oddz i e lny odcinek pracy . P o ukończeniu p r a 
cy w j e d n y m o d c i n k u przechodzono n a i n n y odcinek i t. d. 

P i e r w s z a se r ja robót polegała n a zabezp ieczen iu k e 
sonu od da lszego p o c h y l a n i a się. W t y m ce lu , j a k to u w i 
doczniono n a rys . 8, p r o w i z o r y c z n i e podbetonowano półkę 
noża wzdłuż kesonu. Następnie, w t a k i e j samej ko l e jno 
ści t. j . pracując w poszczególnych odc inkach , wyrąbywa
no prowizoryczną poduszkę z be tonu, usuwano g r u n t 
i układano uzrojoną płytę betonową, p r z y c z e m wysokość 
płyty z j edne j s t r o n y wynosiła, licząc od półki noża 0.625 
m. , a z d rug i e j s t r ony 0.53 m . 

Rys. 8. Prowizoryczne podbetonowanie półki noża wzdłuż 
kesonu. 

Rys. 9. Prace poza nożem kesonu. 
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Rys. 10. Płyta żełbetowa wykonana poniżej noża i poza no
żem kesonu. 

Całkowitą rozbieżność p r z e k r o j u geo log icznego , który 
służył z a podstawę do p r o j e k t u , w s t o s u n k u do r z e c z y w i 
stego p r z e k r o j u , p r z y n a j m n i e j n a 4 oporach , s tw i e rdzono 
p r z y budowie m o s t u na Wiśle we Włocławku. Z a t r z y m a m 
się n a omówieniu p r z eb i e gu robót p r z y opus z c zan iu j ed 
nego z kesonów, którego głębokość licząc od do lne j k r a 
wędzi noża t r z e b a było powiększyć o przeszło d w a me
t r y a oprócz tego g r u n t w środkowej części kesonu z j ed 
nej s t r o n y wybrać n a głębokość przeszło 1 m e t r poniżej 
do lne j krawędzi noża. 

Już po powiększeniu p i e rwo tn i e zap ro j ek towane j głę
bokości k e s o n u o 2 m . w z a m i a r z e os ta tecznego posado
w i e n i a f u n d a m e n t u i już po ułożeniu 5-ciu rzędów k a m i e 
n i i z b i c o w y c h okazało się, że g r u n t n a którym m a być po-
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sadow iony keson , był w y b i t n i e n i e j edno l i t y . Z jednej s t ro 
n y kesonu , w środkowej części, zalegał ił bardzo zwięzły, 
zaś z d rug i e j s t r ony g r u n t n i e j edno l i t y , z żyłami k u r z a w 
k i . M i e j s c a m i po wyciśniętej k u r z a w c e pozostawały o two
r y , w których, j a k to uw idoczn iono n a r y s . 11, człowiek mógł 
się do połowy schować. 

Rys. 11. Keson.arz schowany do polowy w szczelinie gruntu. 

Pozostawały do w y b o r u d w a sposoby da lszego w y k o 
n a n i a : rozbiórka części f i l a r a i da lsze zagłębianie i d r a g i , 
znaczn i e s z ybs zy , lecz więcej r y z y k o w n y sposób — u s u 
nięcie słabego g r u n t u poniżej noża kesonu . W y b i a n o 
o s t a tn i sposób. P r a c e poniżej noża kesonu N r . 6, które 
podobnie j a k w Puławach, w y k o n y w a n o o d c i n k a m i , w y j a 
śniają r y s u n k i 12 : I, I I , I I I i IV . N a r y s u n k u 12 — I w i 
d z i m y n i e w i e l k i w y k o p i część ścianki betonowej , zabez
pieczającej od p r z e d o s t a n i a się p o w i e t r z a sprężonego po 
z a nóż kesonu . Z r y s . 12 •— I V w i d z i m y całkowicie u s u 
nięty słaby g r u n t , o raz częściowo w y k o n a n y be ton n a w y s o 
kości 0.50 m t r . powyżej półki noża. P r z y t o c z o n e w y p a d k i 
ilustrują dosadnie , j a k ważnym c z y n n i k i e m jest p r z ep r o 
wadzan i e ścisłych badań geo l og i c znych p r z ed przystąpie
n i e m do robót. 

W swo i ch wykładach o b a d a n i u g r u n t u pro f . Józef 
F e d o r o w i c z wyraźnie z a znac za , że p r z y sporządzaniu prze -

Rys. 12. Proces zakładania fundamentu poniżej noża kesonu. 

krojów geo l o g i c znych n a zasadz ie otworów w i e r t n i c z y c h , 
p o t r z e b n a j es t w i e d z a geo l og i c zna , a w szczególności z n a 
jomość skał g eo l og i c znych w dane j oko l i cy . Z a s a d a współ
p r a c y p r z y p r o j e k t o w a n i u fundamentów inżyniera i geo
loga , j es t r e s p e k t o w n a szczególnie w ' St . Z jedn. A m . P . 
i to od d a w n a , a u n a s z y c h sąsiadów w N i e m c z e c h i So 
w i e t a c h , w o s t a tn i ch l a t a ch . Ilustrację stosunków i s tn i e 
jących w te j d z i edz in i e w R o s j i Sow i e ck i e j , zna jdu j emy 
w książce: „Postrojka opor S a r a t o w s k a g o m o s t a " , któ
re j a u t o r a m i są inżynierowie w y k o n a w c y : K i j e n i a i L i c h o -
s zo r s t y j (wyd . 1934 r . ) . C z y t a m y t a m , że robo ty w i e r t 
n icze p r z ed przystąpieniem do budowy m o s t u n a Wołdze 
w Sa ra t ow i e , w y k o n a n e były 4 - rokro tn i e p r z e d wojną w 
różnych l a t ach . Os t a tn i o t. j . w r. 1928 prace geo log iczne 
wyróżniły się dokładnością i starannością, w p r a c y te j 
przyjmowało udział w i e l u specjalistów geologów, p r z y c z e m 
na m ie j s cu p rac w i e r t n i c z y c h , p r a c a m i w i e r t n i c z e m i k i e r o 
wał doświadczony geo log . Wątp l iwe g r u n t a przesyłano do 
szczegółowych badań w i n s t y t u c i e g eo l og i c znym w L e n i n 
g radz i e . 

J e s t to zresztą j e d y n y postęp, osiągnięty p rawdopo 
dobnie pod wpływem inżynierów amerykańskich, j a k i moż
n a odnotować w o r g a n i z a c j i robót kesonowych w R o s j i . 
N a t o m i a s t w technice opuszc zan i a kesonów należy pod
kreślić racze j co fn iec ie się wstecz w s t o sunku do tego 
co już było p r z e d wojną, zaś w samej budow ie opór mo
s towych p r z edwo j enna solidność budow l i zastąpiona jest 
namiastką. 

P r o f . D r . Inż. K o g l e r z F r e i b e r g a , omawiając in t e r e su 
jącą d l a każdego inżyniera budowniczego książkę „Richt-
l i n i e n F u r B o d e n u n t e r s u c h u n g e n , B e r l i n 1935 r . " , w s k a 
zującą inżynierowi w y t y c z n e do rozwiązywania n i e zna 
n y c h właściwości g l eby mówi o co raz ba rd z i e j u j a w n i a 
jących się tendenc jach w k i e r u n k u p r z e p r o w a d z a n i a we 
właściwym czas ie p r z y r obo tach b u d o w l a n y c h , g r u n t o w 
n y c h badań geo l og i c znych . 

B a d a n i a geo log iczne w w i e l u k r a j a c h obecnie są po
wszechnie s tosowane w p r a k t y c e budow lane j . Dziś n p . : 
w N i e m c z e c h n ie buduje się już n ie t y l k o żadnego m o 
s t u , ale nawet żadnej d r o g i , bez uprzedn i ego p r z e p r o w a 
dzen ia dokładnych badań geo l og i c znych p r z y udz i a l e w y 
b i t n y c h specjalistów geologów. 

Materjały których używamy do b u d o w l i j a k : cement, 
s t a l , d rzewo , be ton , żelbet są u nas naukowo dokładnie 
badane, m u s i m y znać i c h strukturę, wytrzymałość i inne 
właściwości. Jeżeli chodz i o g r u n t y , to bywają w y p a d k i , 
k i e d y o p i e r a m y się n a h ipo t e zach , zapominając, że g r u n t 
m a t a k i sam wpływ n a stateczność, wytrzymałość i wo-
góle dobroć b u d o w l i , j a k materjał, a n i ek i edy w p r o s t 
g r u n t decyduje o dobroc i budow l i . Należy zaznaczyć, ze 
oprócz badań geo l og i c znych , któremi za jmuje się większość 
wyższych u c z e l n i w N i e m c z e c h istnieją t a m specja lne d l a 
celów p r a k t y c z n y c h b u d o w n i c t w a i n s t y t u t y b a d a n i a g r u n 
tów, a m i a n o w i c i e : 

Deutsche Gese l scha f t f i i r B o d e n m e c h a n i k (Degebo ) , 
B e r l i n , Techn ische Hochscbu l e , 

'< E r d b a u l a b o r a t o r i u m der B e r g a k a d e m i e , F r e i b e r g i S., 

P r euss i s che V e r s u c h s a n s t a l t f i i r W a s s e r b a u u n d 
S c h i f f b a u , F r d b a u a b t e i l u n g , B e r l i n , 

Hannove r s che V e r s u c h s a n s t a l t f i i r G r u n d b a u u n d W a s 
se rbau , Techn ische Hochschu l e H a n n o v e r . 

J a k o dowód z r o z u m i e n i a konieczności bliższej współ
p r a c y inżyniera z geo l og i em może służyć f a k t , że w koń
cu c z e rwca 193(1 r . z okaz j i 150- lec ia u n i w e r s y t e t u H a r -
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v a r d w C a m b r i d g e (przedmieście B o s t o n u w St . Zjedn.) 
m a być zwołany I -szy Międzynarodowy K o n g r e s poświę
cony geomechanice (mechanice g runtów) , ze spec ja lnem 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących f u n d a m e n t o w a n i a . 
P r e z e s e m tego k o n g r e s u będzie pro f . d r . inż. K a r l Te -

r z a g h i (obecnie pro f . p o l i t e c h n i k i w W i e d n i u ) . K o n g r e s 
t e n niewątpliwie za in te resu je w Po l sce w s z y s t k i c h inży
nierów, mających do c z y n i e n i a z f u n d a m e n t a m i . 

Dok. w nast. zeszycie. 

INŻ . A R C H . L E O N A R D T O M A S Z E W S K I . 

WYSTAWA „WARSZAWA PRZYSZŁOŚCI" 
W y s t a w a „Warszawa Przyszłości" jest doniosłem wy

d a r z e n i e m w życiu s to l i cy . 

Z n a c z n a f r e n k w e n c j a zwiedzających wystawę w s k a z u 
j e , że z a g a d n i e n i a u r b a n i s t y k i , — a zwłaszcza z a g a d n i e n i a 
związane z r o z w o j e m W a r s z a w y są t ema t em interesującym 
szersze masy . W y s t a w a niewątpliwie p r z y c z y n i się do spo
p u l a r y z o w a n i a pods t awowych zagadnień u r b a n i s t y k i o raz 
do pogłębiania wśród obywa te l i W a r s z a w y z r o z u m i e n i a d l a 
przeobrażeń j a k i m u l e ga s t o l i ca , a p r z e d e ws zy s tk i e m — 
z r o z u m i e n i a konieczności p l anowego r o z w o j u m i a s t a o ra z 
podporządkowania us ta l onemu p r o g r a m o w i i p l a n o w i i n 
teresów poszczególnych jednostek, a nawet i n s t y t u c y j . Z r o 
zumien ie to jest kon i e c znym w a r u n k i e m r e a l i z a c j i ws ze l k i ch 
projektów u r b a n i s t y c z n y c h W s k u t e k tego W y s t a w a niewą
t p l i w i e ułatwi realizację rozległych i g odnych p o p a r c i a za 
mierzeń władz m i e j s k i c h , w te j dz i edz in i e , gdyż w g , słów 
p r z e d m o w y P r e z y d e n t a Starzyńskiego do k a t o l o g u W y s t a 
wy, p r z ed n a m i stoi z adan i e : 

„zatarcia śladów b r z ydo t y i n i e w o l i , w y k o 
r z y s t a n i a w s z y s t k i c h n a t u r a l n y c h warunków W a r 
s zawy i p r z e s t r z e g a n i a , b y nowe dz i e ln i ce z a b u 
dowywały się z myślą o przyszłości, a i eby nastę
pne poko l en ia nie traf iały już n a te trudności 
faktów dokonanych , z któremi m y walczyć m u 
s i m y " . 

Obecna w y s t a w a jest pierwszą w Polsce, poświęconą 
z a z n a j o m i e n i u zwiedzających z z a g a d n i e n i a m i r o z w o j u m i a 
s ta j a k o całości. W y s t a w y ubiegłych l a t (na Żoliborzu, n a 
B i e l a n a c h i n a Ko l e ) mogły przynieść zwiedzającym bez
pośrednie korzyści: uczyły one j a k wybrać t e r en , zbudować 
i umeblować sobie m i e s zkan i e . Zwiedzający wystawę obec
ną z a z n a j a m i a się z budową naszego wspólnego domu — 
W a r s z a w y . N a tern po l ega szczególne znaczenie w y c h o w a w 
czo - społeczne tej w y s t a w y . 

Sukces „Wys tawy Przyszłości" w y k a z u j e konieczność 
dalszego pogłębiania wśród społeczeństwa p r o p a g a n d y za 
gadnień z d z i ed z iny u r b a n i s t y k i i a r c h i t e k t u r y . P r z y c h o d z i 
t u n a myśl szczęśliwy pomysł s tosowany w m i a s t a c h u n a 
szego wschodniego sąsiada, a m i a n o w i c i e pomysł urządze
n i a k i l k u d n i o w y c h w y s t a w u r b a n i s t y c z n y c h i a r c h i t e k t o n i 
c z n y c h dosłownie n a u l i c a c h : w o k n a c h i w y s t a w a c h sk le 
powych . Wyobraźmy sobie za in t e r esowan i e tłumów miesz 
kańców W a r s z a w y p r o j e k t a m i i m o d e l a m i umieszczonemi 
w k i l k u s e t o k n a c h i w i t r y n a c h s k l e p o w y c h zajętych n a t en 
ce l naprzykład p r z y u l . Marszałkowskiej w d n i u 3 M a j a lub 
11 L i s t o p a d a . . . 

P r z y o m a w i a n i u w y s t a w y należy rozpatrywać je j w y 
n i k i z p u n k t u w i d z e n i a zagadnień: 

1) c z y us ta l en i e c e lu , w y t y c z n y c h i z a k r e s u ogólnego 
w y s t a w y było właściwe? 

2) czy powyższe wy t y c zne zostały log iczn ie rozwinięte 
w p r o g r a m i e w y s t a w y o r a z czy eksponaty w sposób dosta
tecznie j a s n y obrazują poszczególne z a g a d n i e n i a ? 

„Warszawa Przyszłości" n ie jest wystawą sp rawoz 
dawczą — któraby miała n a ce lu w y k a z a n i e s t a n u istnieją
cego lub do robku w różnych d z i ed z inach zagospoda rowa 
n i a m i a s t a . N i e j es t to też w y s t a w a t echn i c zno - n a u k o w a , 
której ce lem byłoby pogłębienie w i ed zy fachowców w róż
n y c h d z i ed z inach p l a n o w a n i a i z a g o s p o d a r o w a n i a m i a s t a . 

„Warszawa Przyszłości" miała być p r z edewszys tk i em 
wystawą popularną i dydaktyczną, je j z a d a n i a polegają n a 
z o b r a z o w a n i u p e w n y c h schematów i ogólnych w y t y c z n y c h 
oraz n a w z b u d z e n i u z a i n t e r e s o w a n i a i d y s k u s j i , b y n a j m n i e j 
zaś n i e n a ścisłem o d t w o r z e n i u już s p r e c y z o w a n y c h p r o 
jektów. Wobec tego p o w i n n y upaść — j a k o n i e i s to tne — 
z a r z u t y dotyczące naprzykład w y k a z a n i a n a mode lu W a r 
s zawy aż 13 mostów (n iezawsze pasujących do układu u l i c ) , 
pewne j dowolności ujęcia mode lu S t a r e go M i a s t a l ub r o z 
bieżności t y c h s a m y c h fragmentów m i a s t a , w y k a z a n y c h n a 
różnych mode lach l ub t a b l i c a c h . 

N i e są również właściwe z a r z u t y , iż w y s t a w a n i e d a 
je całokształtu poszczególnych zagadnień l ub działalności 
i d o r obku w dane j dz i edz in ie z a g o s p o d a r o w a n i a m i a s t a . 
W y s t a w a miała zobrazować j e d y n i e k i l k a najważniejszych 
zagadnień o ra z dać po j e d n y m lub k i l k a przykładów t ypo 
wych , t a k i c h j a k układ s chema ty c zny s iec i k o m u n i k a c y j 
nej całości r e g j o n u i przykład o p r a c o w a n i a jednego węzła 
(W łochy ) . 

W y s t a w a obe jmuje również s t u d j a teore tyczne i p r o 
j e k t y , których r e a l i z a c j a może nastąpić dopiero w b a r d z o 
odległej przyszłości. Dążenie do j akna j s z e r s z ego ujęcia 
głównych zagadnień s t a n o w i właśnie boda j najcenniejszą 
wartość w y s t a w y . Dążeniu t e m u daje w y r a z P r e z y d e n t S t a 
rzyński (w p r z e d m o w i e do k a t a l o g u ) , w sposób następu
jący : 

„Warszawa Przyszłości" jest dziś t w o r e m n a -
sze i wyobraźni. I to n i e t y l k o t e j , s y s t ematyc zn i e 
budującej, z pojęć z n a n y c h l ub ob l i c zonych , p r a w 
dopodobny obraz j u t r a , ale i wyobraźni wo lne j , 
której w i z j e bywają n i e j ednok ro tn i e b a r d z i e j twór
cze, W b r e w doraźnym k o n j u k t u r o m zdobywcze 
idee stwarzają często f o r m y n i e z n a n y c h l u b dziś 
n i ep rawdopodobnych przyszłych potrzeb k u l t u r a l 
n y c h i społecznych. 

Organizując wystawę „Warszawa Przyszło
ści", p r z e d s t a w i a m y n i e t y l k o p r o j e k t y r ea lne , któ
r y c h r e a l i z a c j a już się. rozpoczęła l u b rozpoczn ie 
się w n i eda l ek i e j przyszłości, lecz również p r o 
j e k t y , które są t y l k o s z u k a n i e m dróg rozwiązy
w a n i a problemów s to l i cy , choćby one były d z i s i a j 
n i e w y k o n a l n e a nawe t zgoła f an tas t yc zne . C h c e m y 
poprzez tę wystawę zmobilizować wszys tk i e siły 
twórcze, które przyczynić się mogą do właściwego 
r o z w o j u W a r s z a w y tak , aby stała się n i e t y lko uko 
chaną przez w s z y s t k i c h ale p r a w d z i w i e piękną sto
licą P o l s k i . 



Rys. 1. Model plastyczny Warszawy. 

* 

* * 

Należy uznać, iż ogólne wy tyc zne w y s t a w y zostały 
usta lone właściwie: w y s t a w a miała ująć w sposób możli
wie z w a r t y i dostępny całokształt zagadnień r o zwo ju W a r 
szawy, pojętych w j a k n a j s z e r s z y m zakres i e , bez w n i k a n i a 
w szczegóły techniczne lub usiłowania zbyt ścisłe i wy 
czerpującego p r z e d s t a w i e n i a t y c h d a n y c h . 

W y s t a w a miała n a ce lu zobrazowan ie r o l i W a r -
s z a w y w Państwie i w jego s t r u k t u r z e gospodarcze j , 
wynikającej p r z edewszys tk i em z położenia geogra f i cznego 
m i a s t a i jego zadań j a k o s to l i cy , c e n t r u m dyspozyc j i gos
poda rc zych o raz w i e lk i ego ośrodka przemysłowego. 

Następnie w y s t a w a miała zobrazować s t u d j a 
dotyczące rozwiązania p r ob l emu W a r s z a w y łącznie z j e j 
r c g j onem, pojętych j a k o wspólne zagadn i en i e gospodarcze 
i t echn iczne . S t u d j a te wykazują układ s iec i k o m u n i k a c y j 
ne j , p r o p o n o w a n y podział terenów w g . sposobu użytkowa
n i a , a zwłaszcza zachowan i e lasów podmie j sk i ch , wresz 
cie rozmieszczen ie przemysłu i os i ed l i . 

W r e s z c i e w y s t a w a miała nas zapoznać z p o s z c z ę -
g ó l n e m i z a g a d n i e n i a m i rozwiązywanemi 
w r a m a c h powyższego ogólnego p r o g r a m u , j a k naprzykład 
p r o j e k t a m i ukształtowania poszczególnych fragmentów 
m i a s t a lub r eg j onu , k o m u n i k a c j i , b u d o w n i c t w a mies zka lne 
go, s z k o l n i c t w a , oświaty, urządzeń s a n i t a r n y c h i t. p. 

T a k się p r z e d s t a w i a p r o g r a m w y s t a w y . Przejdźmy 
obecnie do omówienia r e a l i z a c j i tego p r o g r a m u . 

* * 

P i e r w s z a s a l a z a z n a j a m i a w i d z a z k i l k u n a j -
ważniejszemi d a n e m i , dotyczącemi r o l i W a r s z a w y w Pań
s tw ie , j e j przemysłu, położenia geogra f i c znego i warunków 
n a t u r a l n y c h z w y t y c z n e m i p l a n u reg jona lnego , w y k a z a n e -
m i n a t ab l i c a ch i mak i ec i e p e r spek t yw i c zne j (w idok r eg 

j o n u z l o tu p t a k a ) N a t y m t le podane są zasady rozwiąza
n i a samego m i a s t a : podział n a dz ie ln ice , schemat k o m u n i k a 
c j i , układ dz i e ln i c r e p r e z e n t a c y j n y c h j a k o głównych ak 
centów p l a s t y c z n y c h i o r j e n t a c y j n y c h i t. p. 

Środek sa l i z a jmu je n i e zm i e rn i e e f ek towny duży mo
del m i a s t a , wykazujący zasady r o z p l a n o w a n i a o raz ob ra 
zujący za pomocą z a p a l a n y c h k o l o r o w y c h świateł układ 
głównych a r t e r y j k o m u n i k a c y j n y c h , l i n i j , m e t r a i wód. 
Mode l ten , pomimo p e w n y c h usterek , s t anow i przykład wła
ściwego o p r a c o w a n i a eksponatów n a w y s t a w i e p o p u l a r n e j 
i p r z e d s t a w i a w sposób da leko łatwiejszy d l a w i d z a oma
w i a n e z agadn i en i a , aniżeli wsze lk i e p l a n y lub schematy . 
N a podstawie własnych obserwac j i zwiedzających, a zwła
szcza wyc ieczek s z k o l n y c h , s t w i e r d z a m , iż model ten z po
wodzeniem mógłby zastąpić szereg schematów i planów, 
dając całokształt zagadnień ogólnego r o z p l a n o w a n i a W a r 
szawy, g d y b y k i l k u doda tkowemi b a r w n e m i światłami za 
akcentowane były inne główne z a g a d n i e n i a , j a k np . poło
żenie „c i ty" , dz i e ln i c przemysłowych oraz terenów z i e l en i . 

K o m p o z y c j a wnętrza p i e rwsze j s a l i , j e j oświetlenia 
i op racowan i e szczegółów stoją n a w y s o k i m poz iomie . Z a 
strzeżenia mogą dotyczyć j edyn i e b r a k u oznaczen ia ko l e jno 
ści zw i edzan ia (gdyż nie każdy w i d z p r agn i e chodzić w to
w a r z y s t w i e „oprowadzaczy" ) o ra z p o w t a r z a n i a niektórych 
zagadnień w działach „Regjon W a r s z a w y " i „Warszawa 
F u n k c j o n a l n a " . D robne b r a k i istnieją również w op racowa 
n i u niektórych tab l i c , j a k np . b r a k oznaczen ia lub n ieczy 
telność napisów w tab l i cach ,Ro l a przemysłu" i „Studjum 
pasa przemysłowego". 

Powyższe zastrzeżenia dotyczą również niektórych tab
l i c s a l i d r u g i e j , Salę tę o t w i e r a „Studjum ogól
n y c h zamierzeń r e o r g a n i z a c j i W a r s z a w y " . Z a s a d y tego 
p r o j e k t u są w następujący sposób wyłożone w k a t a l o g u 
w y s t a w y : 

„P ierwszy o f i c j a l n y p l a n z abudowan i a m i a s t a 
W a r s z a w y do dziś obowiązujący został sporządzo
n y przez Zarząd M i e j s k i w 1930 r. W a r u n k i , w 
których powstawał ten płan p i e r w s z y w Polsce , 
sprawiły, że niektóre z a g a d n i e n i a rozwiązano w 
n i m niedość j asno i śmiało. Późniejsze s t u d j a n a d 
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Rys. 2. Schemat, funkcjonalne/jo podziału Warszawy. 

p l a n e m r eg j onu W a r s z a w s k i e g o wykazały pewne 
n i e d o m a g a n i a w nawiązaniu p l a n u W a r s z a w y z o-
toczeniem. Dziś jesteśmy zupełnie w i n n e m poło
żeniu: śmielsze, szersze rozwiązanie zagadnień a r 
c h i t e k t o n i c z n y c h , godne t r a d y c j i , a zwłaszcza 
przyszłości s to l i cy , stało się p u b l i c z n e m żądaniem. 
S t u d j a zaś n a d p l a n e m r o g j o n a l n y m pozwalają 
wysunąć poważne w n i o s k i d l a ewo lucy jne j r e w i z j i 
dotychczasowego p l a n u m i a s t a " . 

S a m o op racowan i e tego p l a n u jest nieco p o g m a t w a n e 
i przeładowane szczegółami, n a t o m i a s t p r oponowane z m i a 
n y wydają się zupełnie słuszne. Układ W a r s z a w y n a b i e r a 
przejrzystości i szerszego oddechu, zwłaszcza w s k u t e k zwię
k s z e n i a ilości z i e l en i o raz upłynnienia pods t awowych cią
gów k o m u n i k a c y j n y c h . 

Następne tab l i c e dotyczą poszczególnych zamierzeń, j a k 
n p . rozmieszczenie terenów z i e l en i , cmen ta r z y , szkół, ośrod
ków z d r o w i a , h a l l t a r g o w y c h , straży ogn i owych i t . p, N i e z 
m i e r n i e interesujące są dane o ewo luc j i p o l i t y k i k r e d y t o 
w a n i a b u d o w n i c t w a przez K o m i t e t Rozbudowy , o r u c h u l u d 
ności w poszczególnych d z i e l n i c a ch ( w y l u d n i a n i e się śród
mieścia) , o ra z o s t r u k t u r z e zawodowe j ludności i przecięt
nej wielkości mieszkań w poszczególnych d z i e l n i c a ch Po
między o k n a m i sa l i umieszczono p l a n y h i s t o r y c zne m i a s t a 
z ubiegłych wieków wreszc i e k i l k a obrazów z w i d o k a m i 
dawne j W a r s z a w y . 

Środek sa l i zajmują modele — p r o j e k t y poszczególnych 
ważniejszych części m i a s t a i przykłady rozwiązania k i l k u 
fragmentów reg j onu . Szczególnie a t r a k c y j n e d l a zwiedzają
c y c h jest zes tawien ie dwóch mode l i S ta r ego M i a s t a : r e 
k o n s t r u k c j a z r a t u s z e m n a r y n k u i m u r a m i ob ronnemi 
o raz model s t a n u obecnego z w y k a z a n i e m zamierzeń władz 
m i e j s k i c h , dotyczących odsłonięcia z a c h o w a n y c h resz tek 
murów ob ronnych o ra z w y k a z a n i a i c h z a r y s u z a pomocą 
b r u k u k l i nk i e r owego n a u l i c a c h . 

Rys. 3. Studjum zmian ogólnego planu zabudowanie War
szawy. 
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Rys. 4. Ewolucja polityki kredytowania budownictwa 
mieszkaniowego. 
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N i e z m i e r n i e interesujące modele s t a n u istniejącego i 
zamierzonego ukształtowania s k a r p y nadrzeczne j n a prze 
s t r z e n i od B i e l a n do Służewa — tracą w z n a c z n y m s t opn iu 
swą wartość propagandową i dydaktyczną, gdyż są u s t a 
w ione w znaczne j odległości od siebie. Błędne us taw ien ie 
u t r u d n i a porównanie obu mode l i i s p o p u l a r y z o w a n i e j ed 
nego z k a r d y n a l n y c h zagadnień uporządkowania W a r s z a 
w y : — konieczności oca l en ia s k a r p y nadrzeczne j , a nawe t 
częściowego u w o l n i e n i a je j od w a d l i w e j zabudowy z l a t 
ubiegłych (mode l w y k a z u j e n p . zburzen i e zespołu domów 
h u s k a r p i e p r z y u l . Górnośląskiej i Myśl iwieckie j ) . Mode 
le te zawierają również projektowaną arterję „ N a s k a r 
p i e " , j a k o ulicę spacerową, a z a r a z e m arterję odciążającą 
ciąg K r a k o w s k i e Przedmieście — N o w y Świat — a l . U j a z 
dowsk ie n a p r z e s t r z e n i od K a r o w e j do A g r y k o ' i . 

M o d e l „Dzielnicy M a r s z . Piłsudskiego" daje ogólne wy 
tyczne r o z p l a n o w a n i a tej d z i e ln i cy , op racowywanego obec
n ie n a pods taw ie wyników k o n k u r s u przez specjalną p r a 
cownię, utworzoną p r z y Zarządzie M i e j s k i m . J e s t to z pew
n y m wyjątkiem s t u d j u m jeszcze „surowe", gdyż z n a t u r y 
rzeczy op racowan i e ostatecznego ujęcia t ak w ie lk i ego i 
t rudnego z a g a d n i e n i a w y m a g a dłuższego ok r e su c zasu . 

Dobr ze są skomponowane przykłady ujęcia niektórych 
fragmentów r eg j onu , j a k n p . ośrodek w y p o c z y n k o w o - t u r y 
s t y c zny p r z y w y d m i e Łuże (sztuczne j e z i o r o i p a r k n a 
wzgórzach oraz osiedle wśród lasów) , r o zp l anowan i e oto
czen ia W i l a n o w a i N a t o l i n a z dużemi założeniami spor-
towemi , p a r k o w e m i i w o d n e m i o raz węzeł k o m u n i k a c y j n y 
„Włochy " (zespół ko l e i , k o l e j k i , a u t o s t r a d y i u l i c ) . 

Rys. 5.'Węzeł komunikacyjny „Wiochy". 
Autostrada dwujezdniowa Warszawa — Łódź (dwie czarne 
jezdnie) przechodzi vo lewej stronie kolei pod, wiaduktem, 
drogi regjonalnej. Wejście na przystanek „Wiochy" — pod 

•• autostradą, od placyku przy przystanku E. K. D. 

N a t o m i a s t n i e zby t przekonywujący pod względem k o m 
p o z y c y j n y m j e s t mode l bulwarów n a d r z e c z n y c h p r z e d Z a m 
k i e m Królewskim, a zwłaszcza mode l p roponowanego u -
kształtowania w i a d u k t u p r z y u l . K a r o w e j , rozwiązanego 
n iezgodnie z w y n i k a m i zeszłorocznego k o n k u r s u n a r o z p l a 
n o w a n i e tego w i a d u k t u łącznie z P l a c e m Piłsudskiego. N a 
grodzone p r o j e k t y przewidywały p o t r a k t o w a n i e tego w i a 
d u k t u j a k o l og i c znego (chociaż o l e k k i m wygięc iu) p r z e 
dłużenia t r a d y c y j n e j „osi S a s k i e j " , c z y l i jednej z głównych 
osi k o m p o z y c y j n y c h m i a s t a : u l . W o l s k i e j — O g r o d u S a 
sk iego — P l a c u Piłsudskiego. 

Mode l umieszczony n a w y s t a w i e w y k a z u j e przewagę 
dążności oszczędnościowych n a d względami kompozycy jne -
m i : d l a z a c h o w a n i a ślimaka p r z y u l . K a r o w e j — „Oś S a 

s k a " u r y w a się n a p l a c y k u , j a k i m a powstać n a m i e j s cu 
domów „Kur je ra W a r s z a w s k i e g o " i S i m o n a - S teck iego , 
na t om ias t w i a d u k t s t a n o w i nowy , odrębny ciąg, niepowią
zany kompozycy jn i e z „Osią Saską". 

Słabo pod względem k o m p o z y c y j n y m , a zwłaszcza pod 
względem sposobu w y k o n a n i a mode lu , t a k j a s k r a w o odc i 
nającego się od ogólnego dobrego poz i omu estetycznego i n 
n y c h eksponatów, wypadły modele nowych parków na W o 
l i i n a Żoliborzu. 

Przejście z s a l i d rug i e j do trzec ie j za jmuje dobrze skom
ponowane sto isko D y r . Wodociągów i K a n a l i z a c j i , obrazują
ce obecne nikłe spożycie wody w W a r s z a w i e , dalsze zamie 
r z e n i a rozbudowy s iec i , urządzenia s tacy j oczyszcza lnych 
i t. p. Sąsiednie s t o i ska obrazują s tan obecny natężenia 
u l icznego o raz t r amwa jowego , z am i e r z en i a w dz iedz in ie b u 
dowy u l i c , r o zbudowy t r a m w a j o w e j i autobusowe j , budowy 
m e t r a i t. p. 

S a l ę t r z e c i ą wypełnia s tosunkowo luźny do
bór eksponatów z różnych dz i edz in . C i ekawe są s t u d j a roz
p l a n o w a n i a fragmentów W a r s z a w y , op racowane przez słu
chaczy Wydziału A r c h i t e k t u r y n a Po l i t e chn i ce . Obok w i 
szą nag romadzone p r o j e k t y z k o n k u r s u n a dzielnicę M a r 
szałka Piłsudskiego. 

W sa l i tej zna jdu j e się s to isko M S. Wo j sk . , w y k a z u 
jące dążenia w o j s k a do p lanowego w y k o r z y s t a n i a i upo
rządkowania terenów, stanowiących własność M i n i s t e r s t w a , 
j a k n p . C y t a d e l i , r o z p l a n o w a n i e e sp l anady p r a s k i e j i t. p. 

N i e z m i e r n i e interesujące s to isko P o l . T - w a R e f o r m y 

Rys. (i. Studjum przebudowy Cytadeli. 

M i e s z k a n i o w e j z a w i e r a s t u d j u m obecnego s t a n u w dzie
d z in i e r o zm i es z c z en i a mieszkań w s t o s u n k u do m i e j s ca p r a 
cy mieszkańców. Mode le wykazują ilość czasu , zużywanego 
przez r o b o t n i k a n a podróż do m i e j s ca p r a c y o raz niewłaści
we użytkowanie mie j sc z a m i e s z k a n i a w s t o s u n k u do m i e j 
s ca p r a c y , g d y n p . r obo tn i c y z a t r u d n i e n i n a Pelcowiźnie 
mieszkają w P r u s z k o w i e , l ub też gdy do p r a c y n a Wolę 
jadą z P r a g i lub nawe t z M a r e k . 

Sąsiednie s to isko Tow , Os i ed l i Robo tn i c z y ch z a w i e r a 
p l a n y os ied l i p r o j e k t o w a n y c h w pobliżu ośrodków p r a c y . 

W sa l i tej rozmieszczono k i l k a mode l i gmachów budo
w a n y c h l ub p r o j e k t o w a n y c h (Dwor z e c Główny, Kościół 
Opatrzności Bożej, Meczet , Sądy Grodzk i e ) o raz p r o 
j e k t y z a b u d o w a n i a Sask i e j Kępy i „potrójnego Nowego 
Światu". P i e r w s z y z t y c h projektów w y k a z u j e n a mode lu 
szereg zupełnie niepowiązanych kompozycy jn i e budynków, 
r o z r z u c o n y c h n a znaczne j p r z e s t r z en i , o ra z us t aw i en i e 
„wieży B a b e l " wpopr zek najgłówniejszej a r t e r j i k o m u n i k a -
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Rys, 7. Model ośrodka wypoczynkowo - sportowego na skraju Puszczy Kampinowskiej. 

cy jne j m i a s t a p r z y je j skrzyżowaniu z Ale ją Zieleniecką, 
wreszc i e szereg i n n y c h podobnych pomysłów. 

P r o j e k t „potrójnego Nowego Światu" świadczy o n i e ro -
z u m i e n i u przez a u t o r a pods t awowych zasad kształtowania 
m i a s t a . P r o j e k t o w a n e dwie równoległe u l i c e o ra z i n t ensy 
f i k a c j a z abudowy b y n a j m n i e j n i e usprawnią k o m u n i k a c j i 
obecnej , zwłaszcza p r z y zb i egu z A l e j a m i J e r o z o l i m s k i e m i 
(o i le się n ie przeb i je t y ch u l i c poprzez g m a c h y B . G . K . 

i M i n . K o m u n i k a c j i ) . B u d o w a „A l e j i D r a p a c z y " po obu 
Stronach zaby tkowego N o w e g o Światu n ie zna jdu j e żad
nego u z a s a d n i e n i a a n i p las tycznego (wys t a r c z y wyobrazić 
sylwetę t a k i e j A l e i D r a p a c z y n p . od s t r o n y S a s k i e j K ę p y ) , 
a n i też gospodarczego i t echn icznego — wobec p r z e s u w a n i a 
się środka ciężkości m i a s t a n a zachód w k i e r u n k u nowej 
a r t e r j i „ N . S . " . P r o j e k t t en jest j edyn i e odb ic i em ideo log j i 
speku lac j i g r u n t o w e j , nicliczącej się z l o g i c z n y m rozwo j em 
m i a s t a w g . us ta l onych planów oraz i s to tnemi względami 
es te tyk i m i a s t a i celowości gospodarcze j . 

Naiwność i świeżość k o m p o z y c y j n a o ra z t e chn i c zna 
t y c h projektów stanowiłoby pewne u ro zma i c en i e ogólnego 
poważnego c h a r a k t e r u w y s t a w y o r a z ukłon w k i e r u n k u sen
sac j i d z i e n n i k a r s k i e j . S z k o d a j ednak , że d l a uniknięcia de-
zor j en tac j i zwiedzających n i c zaznaczono, iż są to pomysły 
p r y w a t n e a u t o r a , n i e mające n i c wspólnego a n i z p ro j ek 
t a m i r e a l i z o w a n e m i , a n i też z z a m i e r z e n i a m i władz m i e j 
s k i c h . 

W r e s z c i e n a s a l i te j znalazł się również mode l „paro
w o z u o l i n j a c h opływowych f a b r y k i C h r z a n o w s k i e j " . O i l e 
jest zrozumiałe i celowe umieszczen ie n a w y s t a w i e „planu 
rozmieszc zen ia szaletów w m . s t . W a r s z a w i e " ( spostrzeg
łem n a w e t zwiedzających — którzy skrzętnie n o t o w a l i te , 
t ak cenne w nagłej potrzeb ie dane , n a podręcznym p l a n i k u 

W a r s z a w y ) , o t y l e mode l p a r o w o z u , zwłaszcza p r z y e l ek t r y 
f i k a c j i węzła w a r s z a w s k i e g o , s t a n o w i niewątpliwie d robne 
wyko l e j en i e u w a g i wykonawców w y s t a w y . 

N a zakończenie należy podkreślić, że w y s t a w a j es t 
niewątpliwie z a m i e r z e n i e m u d a n e m . P e w n e u s t e r k i w r e a l i 
zac j i tłumaczą się trudnością z a d a n i a i pośpiechem. Należy 
zdawać sobie sprawę z tysiącznych przeszkód, powstających 
p r z y u s t a l a n i u i k o n s e k w e n c j i r e a l i z a c j i p r o g r a m u w y s t a 
wy , g d y w y s t a w c y l ub k i e r o w n i c y poszczególnych resortów 
uważają, że właśnie ws zy s tk i e i ch eksponaty są najważ
nie jsze i na j c i ekawsze . 

W t y c h w a r u n k a c h , należy wykazać niebywałą energję, 
aby osiągnąć równowagę w z o b r a z o w a n i u całokształtu p r o 
g r a m u , podkreślić r zeczy i s to tne , a usunąć l u b „ścienio-
wać " z a g a d n i e n i a drugorzędne. 

Jeszcze t r u d n i e j z tego surowego m a t e r j a l u , chaosu po
mysłów, p ropozycy j lub różnych „widzimisię" stworzyć 
zwartą całość tematową i plastyczną. Również i pod t y m 
względem „Warszawa Przyszłości" jest udaną, bow i em z a 
chowaną została przejrzystość celów i ogólnej k o n c e p c j i 
W y s t a w y oraz wydoby to z nie j jednolitą i sharmonizowaną 
całość plastyczną. 

O r g a n i z a t o r o w i e i w y k o n a w c y W y s t a w y , a przede
w s z y s t k i e m obecne władze m i e j sk i e , dobrze przysłużyły się 
dziełu p r o p a g a n d y zagadnień u r b a n i s t y c z n y c h wśród spo
łeczeństwa o ra z wzniosłemu z a m i e r z e n i u przekształcania 
W a r s z a w y n a stolicę — godną naszego Państwa. 

Co zrobiłeś dla rozpowszechnienia 
„Przeglądu Budowlanego"? 
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W związku z zamieszczonym, w poprzednim zeszycie artykułem prof. W. Paszkow
skiego p. t. Kilka uwag o pracy inż. H. Wąsowicza p. t. „Projektowanie betonu*', otrzy
maliśmy od autora tej pracy odpowiedź na zarzuty postawione w tym artykule. Odpo
wiedź tę zamieszczamy łącznie z repliką prof. Paszkowskiego i na tern pragniemy za
kończyć, dyskusję na ten temat na lamach naszego pisma. 

REDAKCJA. 

H E N R Y K W Ą S O W I C Z inż. c yw . 

ODPOWIEDZ NA KILKA UWAG O PRACY INŻ. H. WĄSOWICZA 

P. T. „PROJEKTOWANIE BETONU" 
W Przeglądzie B u d o w l a n y m N r . 3 1936 r . j). pro f . W. 

P a s z k o w s k i wypowiedział się o p r a c y mojej p, t. „Projekto

w a n i e be tonu — n o w a m e t o d a " czyniąc j e j szereg z a r z u 

tów. Odpowiedź n a nie ująłem w formę wyjaśnienia „no

we j me tody " , gdyż te z a r z u t y w przeważnej części w y n i 

knąć musiały z niewłaściwego z r o z u m i e n i a lub nie dość 

uważnego p r z e c z y t a n i a w i e l u ustępów moje j p r a cy . 

P r a c a m o j a podaje n o w y sposób projektowania składu 

betonu przez rozwiązywanie i analizę równań, uwzględnia 

po r y pow i e t r zne w betonie, w p r o w a d z a nowe h ipo tezy k o n 

sys t enc j i i wytrzymałości betonu, u jmu j e w nowy sposób 

cechy k r u s z y w a , charakteryzujące jego zdolność p r z y j m o w a 

n i a w o d y i wypełniania p r z e s t r z e n i w betonie, u s t a l a g r a n i 

ce ilości k r u s z y w a , w j a k i c h może być z danego k r u s z y w a 

o t r z y m a n y pożądany rodza j be tonu i t. d. , d latego nos i pod

tytuł „nowa m e t o d a " . 

N i e w i a d o m e m i w równaniach są pos zuk iwane ilości 

składników (woda, cement, k r u s z y w o ) , a p a r a m e t r a m i są 

właściwości k r u s z y w a , cementu i be tonu, ujęte w odpowied

nie wskaźniki. P r o j e k t o w a n i e be tonu p r ze z rozwiązywanie 

równań daje korzyści, j a k i e zawsze p r z y n o s i matematyczne 

ujęcie zagadn i en i a . J a s n e jest , że p r z y t r zech n i e w i a d o m y c h 

m u s i m y mieć możność z e s t a w i e n i a t r z e c h równań z n i c h 

j edno warunkujące ścisłość be tonu. Układ równań wskazu j e , 

że do z a p r o j e k t o w a n i a be tonu muszą być zadane co n a j 

mnie j dwie jego cechy, że te dwie zadane cechy całkowicie 

przesądzają o w s z y s t k i c h pozostałych cechach p r o j e k t o w a 

nego betonu, Naprzykład ilość cementu i wskaźnik wodo-

cementowy l ub ilość cementu i wytrzymałość betonu z da 

nego k r u s z y w a przesądzają o jego konsys t enc j i , p o r o w a 

tości i i n n y c h cechach, Z r o z u m i a l e jest również, dlaczego 

nie można zaprojektować be tonu o jednej t y l k o zadanej 

właściwości, np . o w y m a g a n e j j edyn i e zawartości cementu, 

l ub pożądanej wytrzymałości ' ' ) . Dzięki ujęciu p r o j e k t o w a n i u 

be tonu w równania, żądanie od betonu dwóch cech n iemo

żliwych do osiągnięcia p r z y s t o sowan iu danego k r u s z y w a , 

lub cech wza j emn ie się wykluczających, w y r a z i się przez 

o t r z yman i e , (po rozwiązaniu równań) , wyników u j emnych 
lub niemieszczących się w określonych g r a n i c a c h . 

Uwzględnienie p r z y p r o j e k t o w a n i u betonu powietrza 

umożliwia dokładniejsze niż dotąd obl iczenie ilości porów, 

które decydują o najważniejszych właściwościach be t onu : 

wytrzymałości, szczelności i trwałości. 

H i p o t e z a , że konsys t enc ja be tonu zależy od s tosunku 

ilości wody , użytej p r z y p r z y g o t o w a n i u betonu, do ilości 

niezbędnej d l a nasycen ia suchych składników t. j . k r u s z y 

w a i cementu , umożliwia dokładne pro j ek towan ie betonu 

potrzebnej konsys t enc j i . H i p o t e z a konsys t enc j i została zbu 

d o w a n a n a pods tawie mo i ch własnych obserwacy j i po tw i e r 

dzona dużą ilością prób i doświadczeń. Ujęta we w z o r y 

potwierdziła, już dawno znane z doświadczenia, zależności 

pomiędzy konsystencją, a ilościami i jakością składników 

betonu. 

H i p o t e z a wytrzymałości powstała n a pods tawie badań 

amerykańskich uczonych . T a l b o t a i R i c h a r d a oraz n a pod

s taw ie mo i ch własnych obserwacy j . Doświadczenia z belecz-

k a m i próbncml, j a k k o l w i e k wykonane w ilości dużo m n i e j 

szej od doświadczeń amerykańskich, potwierdziły j ednak 

hipotezę zależności między wytrzymałości:;, betonu, a wy 

trzymałością cementu i objętością porów w betonie. H i p o 

teza wytrzymałości betonu p o z w a l a n a ujęcie we wzór m a 

t e m a t y c z n y : wytrzymałości p ro j ek towanego be tonu i sto

sowanego doń cementu o raz ilości c ementu , k r u s z y w a i wo

dy , t. j . t y c h n i e w i a d o m y c h , j a k i e przeważnie m a m y p r z y 

p r o j e k t o w a n i u składu betonu. Wzór ten , odpowiednio prze 

kształcony, p o t w i e r d z a zauważony przez w i e lu uczonych 

( Te tma je r , A b r a m s , K i n d e l i i n n i ) , wpły.>r ilości i jakości 

składników n a wytrzymałość be tonu ' ) . 

Już dawno s tw ierdzono , że wskaźnik mialkości i k r z y 

we p r z e s i ewu niedostatecznie określają k r u s z y w o j a k o m a -

te r j a l do betonu. T a s a m a wielkość wskaźnika mialkości 

może odpowiadać k r u s z y w o m o zupełnie n i epodobnem u -

z i a r n i e n i u . W i e l u badaczy ( S p i n d e l , H u m m e l , P a s z k o w s k i ) , 

stwierdziło, że z k r u s z y w a o różnych k r z y w y c h p r zes i ewu 

można przygotować beton j ednakowe j dobroc i . D latego do 

b a d a n i a właściwości k r u s z y w a m o j a n o w a metoda stosuje 

") R e f e r a t mój „Zasady n o r m a l i z a c j i dozowan ia za 
p r a w b u d o w l a n y c h " nieprzyjęty przez Komisję K w a l i f i k a 
cyjną do wygłoszenia n a I I Zjeździe Inżynierów B u d o w l a 
n y c h w K a t o w i c a c h . R e f e r a t t en jest znany pro f . P a s z k o w 
s k i e m u j a k o członkowi K o m i s j i . 

') R e f e r a t mój „Ilość cementu a wytrzymałość b e t o n u " 
nieprzyjęty przez Komisję Kwali f ikacyjną do wygłoszenia 
n a I I Zjeździe Inżynierów B u d o w l a n y c h w K a t o w i c a c h . Re
f e r a t ten jest z n a n y p ro f . P a s z k o w s k i e m u j a k o członkowi 
K o m i s j i . 
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i n n y sposób, pozwalający n a określenie zasadn i c zych cech 

k r u s z y w a , bez podziału jego n a oddzie lne f r akc j e . Możemy 

nie wiedzieć zupełnie z j a k i c h f r a k c y j składa się k r u s z y w o , 

l ub i le z a w i e r a f r a k c y j , które wyodrębnione p r z es i ewan i em 

same są k a p i l a r n i e czynne, na tomias t m u s i m y wiedzieć, j a k 

k r u s z y w o wypełnia część objętości betonu — co określamy 

wskaźnikiem wypełnienia nu, o raz i le wody może ono u t r z y 

mać we włoskowatych p r z e s t r z en i ach międzyziarnkowych 

i n a pow i e r z chn i swych z i a r n — co z n o w u określamy w s k a 

źnikiem n a s y c e n i a feo. W y m i e n i o n e dwie cechy k r u s z y w a t . j . 

ścisłość i wodochlonność zupełnie wystarczają do oceny w a r 

tości k r u s z y w a j a k o składnika betonu. Należy podkreślić, 

że wskaźniki m« i k» możemy wprowadzić do równań, u j m u 

jących właściwości betonu, przez co, oznaczając t em i w s k a 

źnikami cechy k r u s z y w a , możemy związać właściwości k r u 

s z y w a z właściwościami betonu. Z b y t drobne k r u s z y w o ce

chu je duża wartość wskaźnika n a s y c e n i a ku. Z b y t g r u b e 

k r u s z y w o odznacza mała wartość wskaźnika n a s y c e n i a feo. 

P r z y t e m tak zbyt drobne j a k zbyt g rube k r u s z y w o j e d n a k o 

wo n i e jest wystarczająco ścisłe, wskaźnik wypełnienia nu, 
j est d l a n i ch mnie j s zy , a dobry beton z t a k i c h k r u s z y w w y 

m a g a zużycia dużej ilości cementu , co właśnie wykazują 

ob l i czen ia p r z y p r o j e k t o w a n i u składu betonu nową metodą. 

Dobrze u z i a r n i o n e k r u s z y w o określa pośrednia w i e l 

kość wskaźnika nasycen i a ko (0,08 — 0,12). Należy 

zaznaczyć, że k r u s z y w o o pośredniej wielkości lu j es t n i e -

t y lko odpowiednio wodocl . lonne, ale jednocześnie jest b a r 

dziej ścisłe, to też m a ono odpowiednio duży wskaźnik wy 

pełnienia m . (0,78 — 0,85). Ilość p i a s k u i pyłu w k r u s z y 

wie jest bardzo ważna, bo decyduje w z n a c z n y m s t opn iu 

0 wielkości wskaźnika nu i ko, t. j . o ścisłości i wodochłon-

ności k r u s z y w a . Wskaźniki te na j l ep ie j wskazują czy ilość 

p i a s k u jest za mała, dostateczna, czy też za duża w danem 

k r u s z y w i e . Badając k r u s z y w o przez określanie wskaźników 

Ph i ko t. j . mierząc jego ścisłość i wodochłonność, możemy 

sądzić o najważniejszych cechach k r u s z y w a . Zależne są one 

od w ł a ś c i w o ś c i s a m y c h z i a r n ( i ch pocho

dzen ia , wymiarów, kształtu i r odza ju pow ie r zchn i ) od i 1 o-

ś c i i s t o s u n k u p o s z c z e g ó 1 n y c h f r a k-

c y j ( u z i a rn i en i a ) i od u k ł a d u t y ch z i a r n w d a n e m 

k r u s z y w i e . U z i a r n i e n i e jest t y l ko jedną z cech k r u s z y w a 

1 nie daje pełnego, wyczerpującego pojęcia o jego wartości 

j a k o m a t e r j a l u do betonu. Sze reg z j aw i sk zachodzących w 

betonie jest funkcją w s z y s t k i c h właściwości k r u 

s zywa , a n ic t y l ko s a m e g o u z i a r n i e n i a . P a r a m e t r a m i 

tej f u n k c j i są wskaźniki nu i ko, a nie ilości l u b stosunek 

poszczególnych f r a k c y j t. j . rodza j u z i a r n i e n i a . P r z y g o t o w y 

w a n i e mieszanek przez dodawan i e brakujących d r o b n y c h 

lub g r u b y c h z i a r n z m i e n i a ścisłość i wodochlonność k r u s z y 

wa.Dzięki t e m u p o z w a l a ono zaoszczędzić cement w t a k i c h 

g r a n i c a c h , w j a k i c h dodawan i e brakujących z i a r n wpływa 

n a zwiększenie ścisłości k r u s z y w a , bez by tn i ego powiększa

n i a jego wodochlonności t. j . , g d y p r z y t e m w z r a s t a wskaź

n i k wypełnienia m« p r z y n i e znac znym wzroście wskaźnika 

nasycen ia feo. Jeżeli k ruszowo do betonu u w t o r z y m y prze-

zmieszanie różnych materjałów (np. p i a s k u i żw i ru ) , to 

j ednak , choćbyśmy z n a l i na j l ep ie j ścisłość i wodochlonność 

każdego z n i c h , j ednak o t r z y m a n e po i c h z m i e s z a n i u nowe 

k r u s z y w o (mieszanka ) wykaże zupełnie inną ścisłość i wo

dochłonność. T r u d n o też jest uchwycić zależność pomiędzy 

właściwościami k r u s z y w użytych do m i e s z a n k i , a właściwo

ściami samej m i e s z a n k i . Ponieważ j ednak właściwości be

tonu zależne są od właściwości całego k r u s z y w a w m i e s zan 

ce, a nie od właściwości poszczególnych k r u s z y w , z których 

ona się składa, wobec tego interesować nas mogą wyłącznie 

właściwości m i e s z a n k i . Możemy je określić wskaźnikami 

via i ku i j a k o p a r a m e t r y wprowadzić do równań, p r z y po

mocy których p r o j e k t u j e m y beton. Z tego powodu „nowa 

m e t o d a " od r zuca podział k r u s z y w a n a p iasek i żwir i po

daje sposoby p r o j e k t o w a n i a be tonu z pospółki lub z m ies za 

nek p i a s k u , żwiru, tłucznia i pospółek. U z a s a d n i a n i e kon ie 

czności podziału k r u s z y w a n a p i a s ek i żwir p r z y pomocy 

ana log j i z m u r e m , składającym się z k a m i e n i i z a p r a w y , 

jest t y l k o pozorn ie słuszne. B e t o n u nie można porównywać 

z m u r e m , bo w budowie m u r u t. j . układaniu k a m i e n i n a 

z a p r a w i e decyduje w o l a człowieka, a w budowie be tonu k a 

mienie układają się same według n ieznanego n a m p r a w a . 

Dz i e l en i e k r u s z y w a n a p iasek i żwir t y l ko w t y m ce

l u , aby osiągnąć t. zw. urabialność betonu, j es t zupełnie 

zbędne; bo nawe t z na jgorze j u z i a rn i onego k r u s z y w a mo

żemy przygotować u r a b i a l n y beton, zużywając odpowiednią 

ilość cementu i wody . O urabialności be tonu decyduje głów

nie j a k o ś ć zac zynu , cementowego, jego gęstość, lep

kość, śliskość, o raz n a d m i a r z a c z y n u cementowego 

w s t o s u n k u do objętości p r z e s t r z en i w o l n y c h w kruszywie '" ' ) , 

w żadnym zaś ra z i e n ie wyłącznlie ilość p i a s k u . B e t o n y u r a 

b ia lne możemy wykonać z samego p i a s k u (p iaskowe betony 

— z a p r a w a ) lub z samego podźwirku, składającego się n a 

wet z jednej — dwóch f r a k c y j . J a k o jeden przykład z p r a 

k t y k i przytoczyć mogę beton z podźwirku, z a p r o j e k t o w a n y 

p r z y pomocy nowej metody p r z e z d y r . S. D o m a r a d z k i e g o , 

do w y k o n a n i a pomnika -nagrobka " ' ) . B e t o n dobrze u r a b i a l n y 

p r z y j e d n y m sposobie układania l ub t r a n s p o r t u może o k a 

zać się zupełnie n i e u r a b i a l n y p r z y i n n y m sposobie. W s z y 

s tk ie betony ścisłe o dostatecznie gęstym i l e p k i m zaczyn ie 

są u r a b i a l n e , ale urabialność betonu utrząsanego m u s i być 

i n n a niż urabialność be tonu f o rmowanego w p r a s a c h , u r a 

bialność betonu roz lewanego — i n n a niż urabialność betonu 

tłoczonego przez r u r y (Gaye , G r a f f , K i n d , S z t a j e r m a n , 

S k r a m t a j e w i i n n i ) . Z a t e m jeżeli pojęcie urabialności u z a 

leżnić od sposobu f o r m o w a n i a lub t r a n s p o r t o w a n i a betonu, 

to t r z y m a m y k i l k a r o z m a i t y c h urabialności. Jeśli zaś zwią

zać ją z pewną sumą cech samego be tonu, to wówczas po

jęcie urabialności be tonu zgadzać się będzie t ak z m o i m , j a k 

i z ogólnie przyjętym pojęciem k o n s y s t e n c j i . 

Słowem „konsystencja" o znaczam n i e t y l k o względną 

ruchliwość (cicklość lub sypkość) be tonu, a le i jego zawie -

sistość, lepkość i śliskość. Ilość wody , potrzebne j do u two 

r z e n i a betonu pożądanej konsys t enc j i zależy od ilości wody 

potrzebnej do nas y c e n i a w s z y s t k i c h suchych skła

dników betonu, t j . cementu i k r u s z y w a , a n i c j es t identycz 

ną z wodą potrzebną do nas y c e n i a samego k r u s z y w a . D o 

świadczenia wykazały, że n i e m a żadnego s t o s u n k u m a t e m a 

tycznego pomiędzy wartościami wskaźnika n a s y c e n i a posz

czególnych f r a k c y j , a wskaźnikiem nasycen i i m i e s z a n i n y 

t y ch f r a k c y j , P r z y m ies zan in i e f r a k c y j n a w e t na j g rubs z e 

z i a r n a , jeśli są ściśle otoczone d robn i e j s zemi , stają się k a p i 

l a r n i e czynne n a swej p o w i e r z c h n i i d la tego podział k r u s z y 

w a n a k a p i l a r n i e czynne i n i eczynne może mieć znaczenie 

t y l k o d l a poszczególnych f r a k c y j , r o z p a t r y w a n y c h niezależ-

-) Wielkość tą nazwałem względnem wypełnieniem be
tonu. 

0 P o m n i k inż. L . B i s z l a g i e r a po s t aw i ony w r . 1934. 
n a Powązkach przez M u z e u m Rzemiosł i S z t u k i S tosowa

ne j . 
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nie j e d n a od d rug i e j . Żadne więc w z o r y empi ryczne , n a d a 
jące się d l a poszczególnych f r a k c y j , n ie będą odpowiednie 
d l a m i e s z a n i n y t y ch f r a k c y j . Przyjęta h ipo t e za konsys t en 
c j i ujęta we wzór m a t e m a t y c z n y wskazu j e , że beton j es t 
t em p l y n n i e j s z y im większy jest wskaźnik wodocementowy, 
i m mnie j s zy j j s t s tosunek ciężaru k r u s z y w a do w a g i cemen
tu i i m k r u s z y w o jest g rubsze (k«). Jednakową zupełnie 
konsystencję możemy uzyskać p r z y m n i e j s z y m wskaźniku 
wodocementówym, a większej zato ilości cementu w s tosun
k u do ilości k r u s z y w a . T o są z j a w i s k a znane w p r a k t y c e 
i w t eor j i (Łopuszański, P r obs t , S k r a m t a j e w , H u p c z y c i i n 
n i ) . 

N o w a metoda daje sposoby p r o j e k t o w a n i a be tonu z do
wolnego k r u s z y w a t. j . z pospółki, l ub mieszanek na r zuco 
n y c h przez w a r u n k i l oka lne , przerzucając w p r a k t y c e b u 
dowlane j zagadn ien i e p o s z u k i w a n i a mieszanek odpowied
n i ch do zadanego r o d z a j u be tonu n a płaszczyznę k a l k u l a c j i 
kosztów k r u s z y w a i cementu. Sposób p r o j e k t o w a n i a miesza
nek, na jodpowiedn ie j s zych do p r z y g o t o w a n i a betonu o po
żądanych właściwościach, nie został dotąd wogóle opraco
w a n y . N i c możemy teoretycznie wyznaczyć ilości danego 
drobnego i g rubego k r u s z y w a , j a k i e utworzą mieszankę 
o pożądanych wskaźnikach wypełnienia » i n a s y c e n i a h, 
t. j . pożądanej ścisłości i wodochłonności. P r a k t y c z n i e zaś 
przez k i l k a próbnych mieszanek i pomiarów wskaźnika fco 
możemy ustalić p r o s t y s tosunek w j a k i m różne k r u s z y w a 
(p iasek ze żwirem, tłuczniem lub pospółką, pospółka ze żwi
rem lub tłuczniem, l u b różne pospółki) utworzą mieszankę 
odpowiednią d l a pro j ek towanego b e t o n u ; us ta l en i e odpowie
dniego s t o sunku w y m a g a t y l k o p o m i a r u wskaźnika nasyce
n i a m i e s z a n k i k„ w przeciwieństwie do i n n y c h sposobów, 
wymagających w y k o n y w a n i a próbnych betonów. Sposób t en , 
za l e cany p r z e z nową metodę, j es t zupełnie łatwy, jeżeli pró
by mieszanek k r u s z y w a p r z e p r o w a d z a m y p lanowo (np. b io
rąc ko le jno pros te s t o s u n k i 1:2, 2 : 3 , 3 :4 , i t. d.), gdyż 
wówczas o t r z y m y w a n e w y n i k i same wskazują w j a k i m k i e 
r u n k u należy wprowadzić p o p r a w k i . 

P r o f . O. G r a f f zauważył, że cię:'ar g a t u n k o w y k r u s z y 
w a p r z y p o m i a r a c h wodą jest mn i e j s z y od rzeczywis tego i 
różnica jest t em większa i m k r u s z y w o jest drobnie jsze i d l a 
tego nie za leca m i e r z e n i a objętości p r z e s t r z en i w o l n y c h p r z y 
pomocy wody , bo w o d a n ie wypełnia całkowicie t y c h prze
s t r z en i . Obserwując podobne z j aw i sko , wyprowadziłem stąd 
wniosek, że w ł a ś n i e p o m i a r w o d ą j e s t 
b a r d z o c e n n y , bo daje n a m możność u s t a l e n i a j a 
ką objętość zdo lny j es t wypełnić zaczyn cementowy, a j a k a 
pozostanie niewypełniona p o d postacią porów p o w i e t r z n y c h 
Podając sposób ob l i c zan ia objętości porów pow i e t r znych , 
nie uwzględniłem p o w i e t r z a p r z y w a r t e g o do cementu dlate
go, że powie t r ze do cementu n ie p r z y w i e r a , o czem można 
łatwo przekonać się zapomocą b. prostego doświadczenia. 
P o w s t a w a n i e pęcherzyków p o w i e t r z a zależy najwięcej od 
ilości pyłów w k r u s z y w i e , które mają decydujący wpływ n a 
wielkość wskaźnika k„ i n a stosunek wskaźników m, i mf). 
C z y czas m i e s z a n i a i rodza j b e t o n i a r k i wpływa n a tworze
n ie się pęcherzyków pow i e t r z a w betonie, j es t z agadn i en i em 
pr ze z technologję be tonu dokładnie niewyjaśnionem; z d a n i a 
co do tego są podzie lone. 

P o m i a r y według p r oponowanych przeze mn i e sposobów, 
p r z y pewnej w p r a w i e , powtórzor j p a r o k r o t n i e z t y m sa 
m y m materjałem wykazują różnioę w d r u g i m , a czasem 
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t y l k o w t r z e c im dziesiętnym z n a k u ; a za tem dokładność ich 
j es t zupełnie dos ta teczna d l a celów n i e t y lko p r a k t y c z n y c h ; 
zresztą abso lu tna dokładność pomiarów jest n ie do osiąg
nięcia nawe t w w a r u n l a c h l a b o r a t o r y j n y c h . Sposoby w y k o 
n y w a n i a pomiarów p r z y określaniu wskaźników n i e 
s t a n o w i ą i s t o t y nowej metody, a p o m i a r y mogą 
być w y k o n y w a n e objętościowo lub w a g o w o ; w w y p a d k a c h 
wymagających spec ja lne j dokładności prowadzę równolegle 
p o m i a r y objętościowe i wagowe. N o r m a l n i e w p r a k t y c e b u 
dowlane j odmie r zan i e spu lchn ionego w i l go tnego k r u s z y n a 
stosowane b y w a t y l k o n a objętość. Odmie r zan i e wagowe , 
j a k k o l w i e k dokładniejsze, n i e j es t uważane n a budowie z a 
równie proste i łatwe. Dzięki t emu z małemi wyjątkami nie 
j es t ono p r a w i c stosowane. Największa trudność p r z y każ-
d c m b a d a n i u k r u s z y w a po lega n a wzięciu przeciętnej cha 
r a k t e r y s t y c z n e j j ego próbki. Próbka b y w a tern bliższa do 
przeciętnej i t e m bardz i e j c h a r a k t e r y s t y c z n a .'m jes t więk
sza . W p r a c y moje j za l ecam w y k o n y w a n i e pomiarów n a 
próbkach k r u s z y w a w ilości CO 1., obecnie po u lepszen iu n a 
czyń do pomiarów k r u s z y w a zmniejszyłem tą ilość do 15 1. 

N a p r z y p i s a n y m i b r a k ścisłości i bezpodstawności z a 
rzutów c zyn i onych przeze mnie i n n y m metodom, n i c mogę 
odpowiedzieć, bo Sz . K r y t y k nie wskazał n a czem nieścis-
slość i bezpodstawność po lega . P r z y p i s a n y m i z a r z u t : 
„wszystkie dotąd znane metody bez szeregu prób nie dają 
możności z a p r o j e k t o w a n i a b e t o n u " jest zniekształceniem 
moje j myśli p rzez ucięcie c y t a t y w niewlaściwem mie j s cu . 
Zdan i e to w mojej p r a c y b r z m i t a k : „Wszystkie dotąd z n a 
ne metody bez szeregu prób n ie dają możności zapro j ek to 
w a n i a betonu pożądanej konsys t enc j i , a co najważniejsze 
nie podają sposobów dokładnego ob l i c zen ia objętości porów 
w betonie , które obok ilości cementu decydują o najważ
n i e j s zych właściwościach betonu, j a k i e m i są wytrzymałość, 
szczelność i t rwałość"" ) . 

P r z y p i s y w a n o m i ogran iczen ie s t osowan ia nowej meto
d y do wypadków, g d y k r u s z y w o odm i e r zamy objętościowo, 
n ie j e s t słuszne. P r z y t o c z o n a ze s t r . 86 c y t a t a tego n i c do
wodz i . Czytając da le j , n a s t r . 86 z n a j d z i e m y : „Określanie 
be tonu p iaskowego ( z ap rawy ) przez s tosunek objętościowy 
cementu i k r u s z y w a jest n i ewskazane , w p r a k t y c e j ednak 
s p o t y k a się b. często i d latego pokażemy j a k nową metodą 
w podobnym w y p a d k u możemy projektować be ton " . 

W n i o s e k Sz . K r y t y k a , że w g r u n c i e rzeczy j a n iewie le 
s po d z i e wam się po swo j em „projektowaniu" o p a r t y j e s t n a 
n e g a t y w n y m p r z y k ł a d z i e , p o d a n y m w mo
je j p r a c y ną s t r . 79, który umieściłem w celu podkreślenia 
wartości równania warunkującego ścisłość betonu, a który 
Sz . K r y t y k pozwolił sobie przytoczyć, w mo jem i m i e n i u , j a 
ko p o d s t a w o w ą w s k a z ó w k ę w rozdz ia le 
p ro j ek t owan i e betonu. 

W techno log j i betonu szereg pojęć nie m a zupełnie o-
znaczeń; utworzyłem je v.:.;c, aby mieć możność w p r o w a 
d z en i a i ch w równania. C z y oznaczeń jes t 55, d o p r a w d y n i c 
liczyłem, bo to n ic jest is totne. M e t o d y p r o j e k t o w a n i a skła
du betonu n ie należy mierzyć ilością oznaczeń, bo w t edy n a -
pewno najlepszą okazałaby się me toda p r o j e k t o w a n i a , za le
c a n a p r ze z na j s ta rsze podręczniki, która nie posiłkuje się 
nawe t k i l k u n a s t u l i t e r a m i , zadawalając się t r z e m a c y f r a 
m i , naprzykład 1 : 2 : 4 . 

4) P a t r z a u t o r a „Projektowanie betonu — 
t o d a " s t r . 33 i 55. 

n o w a me- ") P a t r z a u t o r a „Projektowanie betonu — n o w a meto
d a " wstęp s t r . 7. 
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REPLIKA NA ODPOWIEDZ INZ. H. WĄSOWICZA 
Powyższa odpowiedź n ie wyjaśnia s p o r n y c h kwes t y j 

i p o s t aw ionych zarzutów, gdyż j es t racze j ponownem st re 
szczeniem poglądów A u t o r a „nowej m e t o d y " z częstem w y 
ważaniem o t w a r t y c h d r z w i . 

B o czyż t r z eba stwierdzać, że wytrzymałość be tonu 
jest zależna od wytrzymałości cementu, który wchodz i w 
skład tego betonu, a lbo że osiąga się tę samą ciekłosć p r z y 
różnych ilościach wody zależnie od u z i a r n i c n i a k r u s z y w a 
i ilości cementu albo wreszc ie , że ob l i c zen ia mają duże z n a 
czenie p r z y ws z e l k i em techn icznem p r o j e k t o w a n i u ? T o są 
p r a w d y powszechnie znane . 

Z a m i a s t skierować argumentację w p r o s t ng. temat , 
a u t o r zasłania się supozycją, że skoro k r y t y k c z yn i z a r z u 
ty, to znaczy , że nie przeczytał uważnie jego pu.o l ikacy j . 

Pragnąłbym, żeby A u t o r sobie przypomniał, iż przed 
p a r u l a t y zwrócił się do mnie z początkowem opracv)wa-
n i c m nowej metody celem zasięgnięcia mojej o p i n j i , że n i e 
mało dyskutowaliśmy o t y ch s p r a w a c h i że wysunąłem te 
same z a r z u t y co t e r a z ; wyjaśniłem, że o p u b l i k o w a n a prze -
zemnic metoda b a d a n i a nasycen i a k r u s z y w a , została uży
t a do niewłaściwego ce lu wreszc i e zaproponowałem w p r o 
wadzen ie z m i a n i uzupełnienie całości nawiązaniem do w y 
trzymałości betonu. 

Widzę obecnie, że A u t o r skorzystał z k i l k u mo i ch m y 
śli i wskazówek, lecz, n iestety , zastosował je n i epoprawn i e , 
co powiększa obecnie zakres mo i ch zarzutów. 

W i n n y c h mie j scach powyższej odpowiedz i A u t o r za 

s i a n i a się w y n i k a m i badań własnych, a le c z yn i to w spo
sób nie p r a k t y k o w a n y p r z y rozstrząsaniu poważnych z a 
gadnień. T y l k o b a d a n i a p r zeprowadzone i opub l i kowane tak , 
ażeby mogły być skon t ro l owane przez i n n y c h , mogą być 
uważane za a r g u m e n t w naukowe j d y s k u s j i , w p r z e c i w n y m 
raz i e muszą być t r a k t o w a n e j a k o improw i za c j e . 

T e metody dyskusy jne n ie dają m i materjału do d a l 
szych u w a g m e r y t o r y c z n y c h i muszą pozostać p r z y tern, co 
wypowiedziałem w N r . 3 Przeglądu B u d o w l a n e g o , a k c e n t u 
jąc ważny i b y n a j m n i e j n ie p r z y p a d k o w y f a k t , który A u t o r 
n a z y w a przykładem n e g a t y w n y m . D l a mn i e j es t to p r z y 
kład p o z y t y w n y i wartościowy z ob jek tywnego p u n k t u w i 
dzen ia . 

Jeżeli bow iem au to r , który przerobił l i c zne próby i ob l i 
c zen ia z zas tosowan iem koncepcy j nowej metody , p r z y t a 
cza j a k o ilustrujący w y w o d y teoretyczne przykład, t a k i w y 
padek, który t eore tyczn ie zdarzyć się n ie może, i o m a w i a 
go wyraźnie j a k o w y p a d e k n o r m a l n y (objętość betonu w 
t y m przykładzie jest mniejszą od s u m y abso lu tnych obję
tości składników) to, wybac z y m i to A u t o r , te j s p r a w y nie 
mogę zbagatelizować j a k b y O n sobio tego życzył. O z n a 
cza to bow iem, że t ak i e przeczące e l emen ta rnemu porząd
kowi r zeczy w y n i k i zdarzają się n iezby t r zadko p r z y sto
s o w a n i u nowej metody i t r z eba szukać p r z y c z y n y te j ano-
m a l j i . J a ją widzę w błędnych założeniach i n i e nadają
cych się do ce lu metodach p o m i a r o w y c n . 

W. Paszkoiuski 
T r o f . P o l i t . 

Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ 
F U N D A M E N T Y . 

Z A M I A N A O T W A R T E J S T U D N I N A K E S O N 
W T R A K C I E R O B O T Y . 

P r z y opuszczan iu głębokich s tudn i f und ame n towy c h po
w i n n a być p r z e w i d z i a n a możność za s t o sowan ia sprężonego 
p o w i e t r z a n a wypadek n a t r a f i e n i a n a przeszkodę pod no
żem s t u d n i , której n i epodobna w i n n y sposób usunąć. 

P r z y budowie jednego z b i o r n i k a osadowego już po opu
szczen iu go do właściwej rzędnej, za ledwie n a 10-c iu m t r . 
poniżej t e r enu , j a k o s t u d n i o twa r t e j , zaszła n i ep r z ew idy -
wana konieczność zas t osowan ia sprężonego p o w i e t r z a : t r a 
f iono n a t a k s i lne źródło, że żadnymi sposobami podwod-
n e m i n i c udało się go zagłuszyć, a ze względu n a p r z e zna 
czenie ob j ek tu w y m a g a n a była zupełna szczelność n i e t y l k o 
ścian bocznych lecz i d n a o s a d n i k a . 

Z a d a n i e to rozwiązano w następujący sposób: 

Ściany o s a d n i k a były w y k o n a n e z be tonu w sza l owa 
n i u z desek, które n ie było jeszcze usunięte. D o sza l owa 
n i a tego p r zymocowano be lk i , j a k o opory d l a belek s u f i 
t o w y c h , które osza lowano możliwie szcze ln ie d e s k a m i i w 
ten sposób o t r z y m a n o pułap k o m o r y kesdonowe j . Pomię
dzy środkowemi b e l k a m i s u f i t o w e m i u twor zono gn iazdo d l a 
p r z y m o c o w a n i a b l a chy , będącej podstawą d l a a p a r a t u s z l u -
zowego, 

D l a uszcze ln i en ia komory tego kesonu p r zec iwko 
ucieczce sprężonego p o w i e t r z a , p i e rwo tn i e zas tosowano p a 
pę smolowcową sklejoną l e p n i k i e m . Okazało się to j e d n a k 

n iedostateczne. Wobec tego pułap p o k r y t o z wewnątrz b l a 
chą, wylutowaną n a szwach . 

Napór w o d y źródlanej okazał się t a k s i l n y , że w y m a 
gał znaczn i e większego ciśnienia aniżeli s t a t yc zne w sto
s u n k u do wysokości słupa wody . D l a p r z e c i w w a g i t e m u 
zwiększonemu ciśnieniu p o w i e t r z a , j a k i e okazało się n i e 
zbędne, pułap obciążano s topn iowo w a r s t w a m i z i em i . 

Obciążenie s t r o p u wagą własną, a p a r a t e m s z l u z o w y m , 
wagą materjalów i wyżej w s p o m n i a n e m i w a r s t w a m i zie
m i było p r z e jmowane przez słupy, r o z k l i n o w a n e pomiędzy 
b e l k a m i pułapu i d n e m o s a d n i k a , częściowo już w y k o n a n e m 
pr zed t em z podwodnego be tonu. 

W t e n sposób dop iero udało się obniżyć poz i om wody 
do potrzebne j rzędnej, zagłuszyć źródło i wykonać zupeł
n i e szczelne dno , p r z y pomocy dodawanego do z a p r a w y 
cementowej t r i c o s a l u . 

inż. K. Stronczyński. 

K O N S T R U K C J E D R E W N I A N E . 

SPOSÓB S Z T U C Z N E G O O D B A R W I A N I A S I N I Z N Y 

D R E W N A . 

J a k w iadomo s i n i z n a d r e w n a j es t z j a w i s k i e m b a r w -
nem, wywołanem przez działanie ch romogenu , w y t w o r z o 
nego p r ze z grzybnię, która s a m a jes t b e z b a r w n a . 

Z j a w i s k o to daje się zaobserwować p r z y n a j m n i e j s z e m 
n i edopa t r z en iu w składowaniu d r ewna . N i e jest ono w p r a w 
dz ie z j a w i s k i e m świadczącem o niezdatności d r e w n a z a s i -
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niałcgo do celów b u d o w l a n y c h , gdyż g r z y b n i a wywołująca 
siniznę n i c należy do s z k o d l i w y c h . M i m o t o s i n i z n a przez 
w i e l u uważana jest z a pew i en błąd w wyglądzie d r e w n a 
i predyspozycję do zarażania się i n n y m i bardz i e j szkod
l i w y m i g a t u n k a m i grzybów. 

Z tego powodu is tn ie je często tendenc ja do u s u w a n i a 
s inego z a b a r w i e n i a d r e w n a przez t r a k t o w a n i e go pły
n e m S0=. 

W y s t a r c z y j e d n a k podgrzać w ten sposób ods in i ony 
kawałek d r e w n a do t e m p e r a t u r y w r z e n i a , by przekonać 
się o s z tucznem jego o d b a r w i e n i u . 

t y l k o n a części su f i t owe j , a le i n a be lkach podciągowych 
r a m . N a niższych piętrach r y s żadnych n i e m a . 

Z b r a k u r y s n a niższych piętrach w y n i k a n i e zb i t y f a k t , 
że szk ie le t b u d y n k u jes t dobrze zafun.dowany, a n a t o m i a s t 
powodem p o w s t a w a n i a r y s n a k o n s t r u k c j i s t r o p u najwyż
szego piętra mogą być t y l k o naprężenia, występujące n a 
skutek z m i a n t empe ra tu r y . W nas zym k l imac i e różnica 
pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą r o k u wy 
nos i około (!()" C. O k a z u j e się, że d l a t y c h dużych wahań 
t e m p e r a t u r y w a r s t w a żużlobetonu o tej grubości, j a k o 
war t w a ciepłochronna n i c j es t wystarczająca. 

Ż E L B E T . 

T E R M I C Z N E K U C H Y S T R O P U Ż E L B E T O W E G O 

O S T A T N I E G O P I Ę T R A . 

W r o k u 19I12 w y k o n a n y został szk ie le t b u d y n k u w k o n 
s t r u k c j i r amowe j w żelbecie, o sześciu k o n d y g n a c j a c h . K o n 
s t r u k c j a stropów u w i d o c z n i o n a j es t n a załączonym s z k i c u : 
podciągi połączone są s z t ywn i e ze słupami i tworzą r a 
mę; w be l k i te j r a m y wbe tonowano dźwigary żelazne, po
między którcmi zabetonowano płyty pus takowe , w y k o n a n e 
z „Dimabetonu". O s t a t n i s t rop (dachowy ) otrzymał w a r 
stwę ciepłochronna żużlobetonu wykonanego ze spadem, 
o grubości 15 do 25 cm. o ra z n a k r y c i e z a s f a l t u lanego , 
grubości o cm, Odstęp r a m w y n o s i m i n . 4,30 m. i dochodz i 
do fi,IG m . 

C O 20ehx 4*7 

Rys. 1. 

Dziś, po p r z e b y c i u czterech pór z imowych i tyleż let
n i c h , s t rop najwyższego piętra wykazuje ; poważne r y sy , n ie -

I 

I 
I O 
i s l i 
I 

—3 

Rys. 2. 

D r u g i s zk i c uzmysławia n a m sposób w j a k i zapobieżo-
no t y m n i edomagan i om . Usunięto żużlobeton, s t rop oczysz
czono i napo jono go wodą, r y s y za lano brają cementową. 
P o związaniu betonu i wyschnięciu s t r o p u ułożono n a n i m 
płyty „Berhcka" o g r . (i cm . i zatożono po'epę glinianą 
c m g r . Całość n a k r y t o dachem d r e w n i a n y m (o wys . 1,50 
w części k o l a n o w e j ) . 

W ten BpOSÓb zdjęto ze s t r o p u zbyteczne obciążenie 
i u two r z ono dw ie w a r s t w y c i ep lochronne oddzie lone od sie
bie polepą. B. 

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE 
* 

* * 

Sezon ubiegły zaznaczył się pew-
n e m wzmożeniem r u c h u budowlanego . 
Szczególnie ob j awy ożywienia dały 
się zauważyć w zakres i e budowy dróg 
zarówno przez Państwo j a k i S a m o 
rządy. 

T e n zupełnie słuszny i gospodarczo 
u z a s a d n i o n y k i e r u n e k działalności i n 
wes tycy jne j ręki pub l i c zne j otrzymał 
strukturę planową przez ogłoszenie 
p l a n u sześcioletniego. O p r a c o w a n i e t a 

k iego p r o g r a m u było w i e l k i m k r o k i e m 
naprzód n a tern po lu , zasługującym 
tern ba rdz i e j n a uznan i e , iż twórcy 
p l a n u w y k a z a l i duży u m i a r w okre
śleniu jego r a m , a za ra z em uwzględ
n i l i w n i m rzeczywiście najniezbęd-
nie jsze i niepodlegającc d y s k u s j i po
t r z eby k o m u n i k a c j i kołowej. 

Ogłoszenie tego p r o g r a m u było d l a 
całego społeczeństwa zapowiedzią ce
lowej i r a c j ona lne j g o s p o d a r k i w t y m 
dz ia le , a d l a a p a r a t u produkującego 
n a po t r zeby b u d o w y dróg wskazów
ką określającą r o z m i a r y p r z e w i d y w a 

nego zaopatrzenia n a najbliższy o-
kres. 

A p a r a t wytwórczy 7 n a t u r y r zeczy 
musiał się dop ie ro nastawić do zwięk
szonego zapo t r z ebowan ia . Stąd w y n i 
kły pewne trudności w p i e r w s z y m o-
kresie realizacji p r o g r a m u drogowe
go. 

Każdy, k t o zdaje sobie sprawę z 
p r zeb i egu z j a w i s k n a r y n k u p r o d u k 
c j i wiedział, iż te ob j awy początkowe 
n iedostateczne j podaży materjałów 
d rogowych mają c h a r a k t e r przejścio
w y , że a u t o m a t y z m gospodarzy w y -
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woła zwiększenie p r o d u k c j i a za t em 
zwiększone dos tawy już w najbliż
s z y m okres ie . 

M i m o to, znaleźli się t a cy , którzy z 
c h w i l o w y c h a przemijających p e r t u r 
bac j i chc i e l i wyciągnąć zupełnie fał
szywe w n i o s k i . 

Z j edne j s t r o n y powstały p r o j e k t y 
budowy n o w y c h wytwórni państwo
wych , choć kapitał p r y w a t n y w y k a z y 
wał wystarczającą inicjatywę i pręż
ność i dawał wystarczającą g w a r a n 
cję bezpieczeństwa dos tawy bez po
trzeby n o w y c h i n w e s t y c j i z pieniędzy 
poda tkowych . 

I n n i już wesz l i n a drogę wiążących 
p e r t r a k t a c j i z zagranicą n a dostawę 
stamtąd materjałów d rogowych . 

I r inemi słowy zarządzenia, i p ro j e 
k t y z tego z a k r e s u miały c h a r a k t e r 
zupełnie nieprzemyślany, gospodarczo 
n i e u z a s a d n i o n y , a d l a całości wręcz 
s zkod l iwy . 

P i k a n t e r j i obraz cały n a b i e r a , j e 
żeli w y j a w i m y , iż n ies te ty , zapewne 
n i e z w i n y twórców p r o g r a m u , zała
mał się on już u p r o g u d rug i ego se
zonu budowlanego . Z a w a r t e w ub ieg 
łym sezonie u m o w y n a w y k o n a n i e ro 
bót uległy zmn i e j s z en iu w g r a n i c a c h 
m a k s y m a l n y c h , n a j a k i e w a r u n k i u -
mowne pozwalały, Ogłoszone p r z e t a r 
g i n a dos tawy materjałów d r o g o w y c h 
zostały unieważnione. 

N i e t y l k o za t em n i e zabrakło m a t e r 
jałów b u d o w l a n y c h , ale w s k u t e k dys
p r o p o r c j i między p r z y g o t o w a n i e m się 
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warsztatów a r z e c zyw i s t em, znaczn i e 
zmnie j s zonem, zapo t r zebowan iem za 
rysowała się p e r s p e k t y w a n i e w y z y s -
kania istniejących środków i z a p a 
sów. 

C i , którzy z a w i e r z y l i ogłoszonym 
p r o g r a m o m i zas tosowa l i się do ape lu 
o wzmożenie p r o d u k c j i , z o s t a l i u k a 
r a n i z a swe dobre chęci, z a wiarę w 
ogłoszone p l a n y i z a wykazaną i n i c 
ja tywę, a c i , którzy pohopn ie , n a 
pods taw ie przemijających objawów, 
f e r o w a l i w y r o k i i o ga l s za l i decyz je o 
potrzebie zakładania n o w y c h e ta ty 
s t y c z n y c h placówek i i m p o r t u z z a 
g r a n i c y ; n ic mogą o sobie powie 
dzieć by w y k a z a l i po t r zebne d l a i c h 
s t a n o w i s k doświadczenie i umiejęt
ność p r z e w i d y w a n i a . 

Z Y C I E B U D O W L A N E 
T A R Y F Y K O L E J O W E N A P R Z E W Ó Z M A T . R U I ) . 

W O K R E S I E 1929 — 1936. 

O s t a t n i o p r z e p r o w a d z o n a r e w i z j a t a r y f k o l e j owych 
i ogłoszenie i c h n o w y c h tekstów, skłania nas do z a n a l i z o 
w a n i a , w j a k i m s t o p n i u spadek t a r y f k o l e j owych n a p r ze 
wóz materjałów b u d o w l a n y c h szedł w pa r z e z ogólnym 
s p a d k i e m cen. 

W tabe l i poniżej poda jemy opłaty przewozowe w g ro 
szach za 100 k g . t o w a r u przewożonego n a odległość przecięt
ną d l a danego t o w a r u . 

• i 3 
o o 
S '£ 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

N a z w a t o w a r u al* N a z w a t o w a r u 
TJ o-

op la ta p r z ewozowa za 100 k g . 

cegła zwyc za jna 100 60 60 60 60 45 45 45 45 
dachówka 190 50 50 76 76 76 76 76 57 
w a p n o pa lone 190 76 76 76 76 76 76 76 68 
cement 250 159 159 159 159 159 159 159 140 
p iasek , żwir 100 60 60 60 60 45 45 45 45 
drewno obrób. 240 142 142 142 142 121 142 142 115 
żelazo sz tabowe 200 248 248 248 248 248 223 205 179 

Porównajmy t e r a z spadek t a r y f k o l e j o w y c h ze spad 
k i e m cen poszczególnych g r u p materjałów. 

wskaźnik 

1929 1936 cen taryf 
kolejowych 

1929 = 100 

cegła 

w a p n o palone 

cena z a 
1000 szt . 

cena za 
100 k g . 

66.00 

3.27 

37.36 

1.85 

56.5 

56.5 

75 

89.5 

cement 

d rewno obrób. 

cena z a 
100 k g . 

wskaź
n i k 

7.07 

97.00 

2.65 

40 60 

37.5 

42.0 

88 

81 

żelazo sztabowe 
cena za 
1000 k g . 

350.00 232.00 66.3 72.2 

Z tego z e s t aw i en i a w i d z i m y , iż obniżenie t a r y f ko le jo 
w y c h n ie nastąpiło zgodnie z obniżką cen głównych g r u p 
mat . b u d o w l a n y c h . W t e m naświetleniu zda j emy sobie s p r a 
y/ę, iż t a r y f y ko le jowe stanowią w d a l s z y m ciągu s z t y w n y 
e lement kosztów budowy . 

R U C H B U D O W L A N Y W A N G L J I . 

R u c h b u d o w l a n y w A n g l j i , m i m o stale podkreślanego, 

„przeinwestowania" k r a j u , r o z w i j a się n a d a l do r o z m i a 

rów imponujących. W pra^.e codziennej zna jdu j emy często 

jego echo: burzen i e całych dz i e ln i c w i e l k i c h m i a s t f ab r y c z 

n y c h , całych bloków słynnych b r y t y j s k i c h „slums'ów" w 

ce lu zam ien i en i a i ch w utop i jne do n i e d a w n a m i a s t a — 

ogrody . 

Za tw i e rd zone p l a n y budowlane ( p rywatne ) sezonu 1935 

opiewały łącznie n a sumę 114.307.000 funtów a n g i e l s k i c h 

(w 145 większych m i a s t a c h b r y t y j s k i c h ) co w porówna

n i u z cyfrą r o k u poprzedniego , 95.563.000 funtów ang i e l 

s k i c h , s t anow i swego r odza ju rewelac je . N a domy miesz 

ka lne przypadło w r o k u 1935 78.429.000 funtów a n g i e l s k i c h , 

— n a f a b r y k i , zakłady przemysłowe i nowe w a r s z t a t y , •— 

7.669.500 funtów a n g i e l s k i c h . Z porównania t y c h c y f r łat

wo wywnioskować, że A n g l i c y kładą obecnie g łówny n a 

c isk n a polepszenie ogólne warunków m i e s z k a n i o w y c h , po

dążając zresztą za postępem w rozbudowie przemysłu. 

Przemysł n a j b a r d z i e j r o zbudowywu j e się n a północy 

i w c e n t r u m W i e l k i e j B r y t a n j i . 'Z 10 okręgów s ta t y s t y c z 

n y c h n a j a k i e podz ie lono Angl ję , n a 2 okręgi przemysło

we środkowo - północno przypadło n a rozbudowę f a b r y k 

(budynków) 2.580.200 funtów. 

R o k bieżący w y k a z u j e da l s zy rozwój pędu do inwes t y 

cy j . C y f r y s ta tys tyczne za styczeń są o 9 , 7 % , a za l u t y 

o 13 ,7% większe od odpowiedn ich d l a r o k u 1935. ( I n d u s t r i a l 

B r i t a i n , kwiecień 1936) . 
Inż. W. B. 
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Z O B O W I Ą Z A Ń G D Y N I . 

M i a s t o G d y n i a powstało w w y n i k u budowy p o r t u , p r z y 
c zem szybkość r o z w o j u p o r t u i m i a s t a powodowała koniecz
ność d o k o n y w a n i a w i e l k i c h wydatków i n w e s t y c y j n y c h d l a 
s p r o s t o w a n i a po t r zebom, związanym z s z y b k i m w z r o s t e m 
ludności, która l i c z y obecnie 82.500 mieszkańców. 

R o z b u d o w a urządzeń m i e j s k i c h następowała przede
w s z y s t k i e m z pożyczek, których znaczną część g w a r a n t o 
wał S k a r b Państwa. 

D o budżetu Państwa w r o k u 1933/114 została ws t aw i o 
n a do tac j a S k a r b u Państwa d l a G d y n i w wysokości 6 m i l j . 
złotych, 

Począwszy od tego ok r e su s t an zadłużenia m i a s t a G d y 
n i u l e ga porządkowaniu, p r z e d e ws zy s tk i e m w drodze z a 
m i a n y zadłużenia krótkoterminowego n a długoterminowe. 
Spadają pożyczki, a także s a l d a niedoborów budżetowych. 
T r z e b a j e d n a k zaznaczyć, że w o s t a t n i c h t r z e c h l a t a c h p r a 
w i e całkowicie zostały zan iechane na jkon i eczn i e j s ze inwe 
s tyc je f u n d a m e n t a l n e m i a s t a . W d n i u 1-ym lutego r. b. 
s t an zadłużenia m. G d y n i wynosił łącznie 42.108.000 zł. 

Równocześnie t r z e b a się liczyć z koniecznością p r o w a 
dzen ia n a d a l procesów i n w e s t y c y j n y c h w IGdyn i , które w 
z a r y s i e n a najbliższe pięć l a t przedstawiają się następu
jąco : b u d o w a u l i c — 10 m i l j . zł., z a k u p terenów — 1,3 
m i l j . zł., wodociągi i k a n a l i z a c j e — 3,7 m i l j . zł., e l ek t r y 
f i k a c j a — 2,5 m i l j . zł,, s z p i t a l n i c t w o — 1,1) m i l j . zł., i n 
wes tyc j e r en towne j a k rzeźnie i h a l a t a r g o w a — 2,2 m i l j . 
zł., budow le a d m i n i s t r a c y j n e — 1,5 m i l j . zł. s zko ln i c two 
— 1,5 m i l j . zł., c z y l i r a z e m 24,2 m i l j . z l , 

W t y m s tan ie r zeczy ce lem zmn i e j s z en i a zadłużenia m . 
G d y n i i przywrócenia j e j zdolności k r e d y t o w e j , d l a umoż
l i w i e n i a da lsze j r o zbudowy m i a s t a R a d a Ministrów u c h w a 
liła p r o j ek t u s t a w y , który p r z e w i d u j e przejęcie przez S k a r b 
Państwa zadłużenia i obsługi długów, zaciągniętych w B a n 
k u G o s p o d a r s t w a K r a j o w e g o w wysokości 29.126.000 zł „ 
w Schwe i z e r i s che B a n k g e s e l l s c h a f t w wysokości fi.125.000 
zł. o raz w B a n k u Z a c h o d n i m w wysokości 500.000 z l . 

Łączna wysokość zobowiązań m, G d y n i , które przejęte 
mają zostać według p r o j e k t u przez S k a r b Państwa, w y n o s i 
35.751.000 zł. 

O R Z E C Z E N I E K O M . R O Z J E M C Z E J D L A W A R S Z A W Y . 

N a d z w y c z a j n a K o m i s j a Roz j emcza , powołana n a pod
s taw ie uchwały R a d y Ministrów z d n i a 24 m a r c a 1930 r., 
na., pos iedzeniach w dn i a ch fi i 7 k w i e t n i a 193fi r. ustaliła 
następujące s t a w k i płac robo tn i c zych . 

1) na Tobołach budowlanych za godzinę pracy: 

m u r a r z I-ej ka t e go r j i , który w y k o n y w a sa 
modz ie ln ie t rudn i e j s z e p race m u r o w e l ub 
t y n k o w e (np. l i c owan i e ozdobne ścian l i 
cówką, m u r o w a n i e f i larów w ie l obocznych , 
t r u d n i e j s z y c h sklepień; ciągnięcie i g i e ro -
w a n i e ozdób a r c h i t e k t o n i c z n y c h , ozdobne 
t y n k i sz lachetne, samodz ie lne u s t a w i a n i e 
f u t r y n i t. p.) — n iemnie j niż Zł. 1.30 
pozos ta l i m u r a r z e — n i e m n i e j niż . . . „ 1.20 
g r a c o w n i k — n i emn i e j niż Zł. 0.80 
koźlarz noszący na jmn i e j 30 cegieł — 
n i emn i e j niż „ 0.90 
cieśla I-ej ka t e go r j i , który w y k o n y w a sa 
modz ie ln ie według r y s u n k u połączenia i za -
c iosy w wiązaniach dachowych i i n n y c h 
o ra z montu je takowe n a m ie j s cu p r z e z n a 
czen ia , w y k o n y w a schody d r ewn iane , pod-
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łogi białe, d r z w i s zpungowe i t p. o raz 
samodz ie ln ie w y k o n y w a według r y s u n k u 
s z a l u n k i do żelbetów — n iemnie j niż . . „ 1.25 
pozos ta l i cieśle —- n i emnie j niż . . . . „ 1.00 
zb ro j a r z , który w y k o n y w a samodz ie ln ie n a 
pods taw i e o t r z y m a n y c h rysunków gięcie że
l a za , układanie i wiązanie a r m a t u r y n a sza -
l o w n i k a c h — n iemnie j niż 1.25 
z b r o j a r z II-ej ka t ego r j i , który w y k o n y w a 
gięcie żelaza według szablonów i s z k i 
ców, układa i wiąże na s za l owan iu a r m a 
turę żelazną — n iemnie j niż „ 0.80 
be ton ia r z , który w y k o n y w a układanie za 
p r a w y betonowej w s za l owan iach t r u d n i e j 
szych k o n s t r u k c y j , u b i j a i wyrównuje za
betonowane części k o n s t r u k c j i żelbetów — 
n i emn ie j niż „ 0.80 

pomoc n a budowie wsze lk iego r odza ju (do 
noszen ia materjalów, p r z y cieśli, p r z y zbro
j a r z u , b e t on i a r zu i t. d.) n i emn ie j niż . . „ 0.05 

Robo ty p r z y rozbiórce i roboty z iemne n a budowie 
(z wyjątkiem robót pub l i c znych ) opłacane są według s taw
k i d l a pomocy n a budowie . 

2) za roboty mularskie za godzinę pracy: 
m a l a r z I-ej ka t e go r j i ( samodz ie lny wy 
k w a l i f i k o w a n y , który w y k o n y w a wsze lk i e 
roboty k le jowe i olejne, proste i ozdob
ne, d o p r a w i a n i e kolorów, ciągnięcie p a 
sków wsze lk iego r od za ju , pa t r onowan i e r y 
sunków wie lodesen iowych o ra z maze rowa -
nie — n iemnie j niż „ 1.30 
m a l a r z II-ej ka t e go r j i , która obejmuje 
w s z y s t k i c h pozostałych m a l a r z y , nawet nie 
posiadających świadectwa cze ladniczego po 
p r z s b y c i u 3-ch l a t p r a k t y k i — n iemnie j niż „ 1.05 
pomocn ik m a l a r s k i , który nie przebył 3-ch 
l a t p r a k t y k i i w y k o n y w a roboty p r z ygo 
towawcze — n iemnie j niż „ 0.80 

3) Warunki pracy robotników posadzkarskich: 
1) Płaca a k o r d o w a z a 1 m t r : 
a) z a układanie deszczulek (klepek) po

s a d z k a r s k i c h n a obce pióro, n a gwóźdź 
i l e p n i k : p r z y długości od 20 cm do 
29 cm włącznie zł. 1.00 
p r z y długości od 30 cm i wzwyż „ 0.90 
z a łupanie pióra , 0.10 

b) za układanie deszczułek posadzko
w y c h n a własne pióro, gwóźdź i le
p n i k : 
p r z y długości od 20 cm do 29 cm 
(włącznie) „ 0.85 
p r z y długości od 30 c m i wzwyż 0.75 

c) za układanie deszczułek posadzko
w y c h n a a s f a l c i e : 
p r z y długości od 20 cm do 29 cm 
włącznie) „ 1.35 
p r z y długości od 30 c m i wzwyż ,, 1.25 

d) za p r zyb i c i e l i s t w y n a płask wyso
kości od 2 do 3 cm i szerokości od 
3 do G c m 0.05 
e) z a p r zyb i c i e l i s t w y n a k a n t , 0.10 
f) z a r o z smarowan i e podkładu pod 
l epn ik „ 0.05 
(p r zy układaniu deszczułek posadzko
w y c h bez pióra w sz to rcu p racodaw
ca dodaje gotowe p ióro ) , 

g) z a o c yk l i nowan i e deszczułek posadz
k o w y c h n a gwóźdź i l e p n i k i zaciąg
nięcie w o s k i e m (pastą) dostarczoną 
n a r ob t y przez pracodawcę , 0.50 
za o cyk l i nowan i e deszczułek ułożonych 
n a as fa l c i e z zaciągnięciem wosk i em 
(pastą) dostarczoną przez pracodawcę 
n a roboty , 0.70 
deszczu lk i p o w i n n y być roznies ione po 
l o k a l a c h : 
za noszenie (pomijając częściowe 
uzupełnienia) będzie s tosowana od-
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2) 

3) 

4) 
towych 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

d z i e lna zapłata, względnie do każdo
razowe j umowy . W y j a z d y poza g r a 
nicę miejscowości objętych n in i e j s z em 
orzeczeniem pozos taw ia się do dobro
wolne j umowy . 

h) z a specja lne ko l o rowan i e . . „ 0.10 
(przez ko l o rowan i e r o zumie się, że de-
szczułki posadzkowe w i n n y być uło
żone j ednakowego k o l o r u i j ednako 
wego słoju, t ak , żeby pod światło nie 
było wyraźnych p l a m w postac i de-
szczulek j a s n y c h l ub c i e m n y c h ) , 

i) roboty dodatkowe nieobjęte powyż
s z y m c enn ik i em ( jak t o : wyjątkowe 
ko l o rowan i e , w p r a w i a n i e j ednos ta j 
nych progów, p r z ymocowywan i e coko
łów, układanie posadzk i w cegiełkę, 
k w a d r a t y , w plecionkę, układanie po
sadzk i t a f l owe j , reperację i przekła
danie s ta re j posadzk i (pozos taw ia 
się do dobrowolne j umowy ) ; 

j ) za rozkładanie w a r s t w y p a p i e r u pod 
deszczułkami spec ja lna dopłata do l i 
c zana nie będzie. 

Z a dobrą normalną robotę uważa się należyte p r z y 
b ic ie deszczułek, nab ic i e pióra szcze ln ie n a całej 
długości, ułożenie bez s zpar , n i e p r z y b i j a n i e w w i 
docznych mie jscach deszczułek b r a k o w y c h (b ie l , 
sęki) i c i emnie j lub j a s n e j , rażącej w ko lorze . P o 
sadzka po ułożeniu nie może skrzypieć. P r z y l e p n i -
k u lub as fa l c i e fachowe p r zymocowan i e . 
P r z e r w a w p r a c y p r z y układaniu deszczułek l u b 
posadzk i wywołana nie z w i n y przedsiębiorcy, lecz 
z powodu i n n y c h robót budow lanych lub w s t r z y m a 
n i a robót k i e r o w n i c t w u budowy , nie j es t opłacana 
przez przedsiębiorcę posadzkarsk i ego . 

P r z e r w a w robocie, wywołana b r a k i e m mate r 
jalów po t r zebnych do układania posadzk i z w i n y 
przedsiębiorcy posadzkarsk i ego będzie opłacana 
przez przedsiębiorcę w s t o s u n k u 1 zł. za jedną go
dzinę. 

Warunki wynagrodzenia ukladaczy płytek terrako-

z a ułożenie 1 m t r " płytek g l a z u r y białej 
l ub ko lo rowe j p r z y usuniętym t y n k u zł. 4.25 
za za ułożenie 1 m t r posadzk i z płytek 
t e r r a k o t o w y c h ro zm. 15 x 15 c m n a p r z y 
g o t o w a n y m betonie , 2.25 
za ułożenie c oko l i ka z kwadratów za 1 
m t r . bież , 0.G0 
z a ułożenie c h o l k i e l i k a zewn. l ub w e w n . 
za 1 m t r . bież , 0.70 
za ułożenie p l i n t u s u za 1 m t r . bież „ 0.75 
układanie gorsecików z wo lne j ręki z a 1 
mtr 1 ' , 5.00 
za ułożenie t. zw. irysów n a pap i e r a ch za 
1 m t r 2 „ 5.00 
za ułożenie 1 m t r posadzk i z płytek ter 
r a k o t o w y c h ro zm. 10 x 10 cm n a p r z y 
g o t o w a n y m betonie , 3.50 
w s t a w k i r o zm. 5 x 5 cm • 4.00 
wykładanie licówką e lewac j i frontów pły
t k a m i r o zm. 14 x 7 cm za 1 mt r - „ 7.00 
wykładanie k l i n k i e r e m e lewac j i frontów 
płytkami r o zm. 27 x 15 cm za 1 m t r . . . „ 5.00 
wykładanie k l i n k i e r e m e lewac j i frontów 
płytkami o r o zm. 27 x 7 cm za 1 m t r . . . „ G.50 
za wyłożenie sufitów płytkami g l a z u r o -
wemi r o zm. 15 x 15 cm z przygo towanego 
przez przedsiębiorcę r u s z t o w a n i a za 1 m t r „ 8.50 
za w y k o n a n i e p r a c y wymien i one j w p k t . 
13 płytkami r o zm. 15 x 7,5 cm za 1 m t r ,, 12.00 
za ułożenie f r y z u pojedynczego za 1 m t r . 
bież „ 0.80 
za wyłożenie ścian nłytkami rozm. 
10 x 10 c m za 1 m t r .'. „ 6.50 
za wyłożenie ścian płytkami rozm. 5 x 5 
cm za 1 m t r 9.00 
za wyłożenie ścian płytkami r o zm. 15 x 7,5 
c m za 1 m t r „ 6.50 

19) z a ułożenie ścian płytkami o l i cu d w u -
s t r onnem, t. zw. płytkami P e r k o w i c z a , 
o i le p r a c a będzie w y k o n a n a na uprzedn io 
p r z y g o t o w a n y c h r a m k a c h za 1 m t r „ 10.00 

20) za w y k o n a n i e p r a c y wymien i one j w pk t . 
19 płytkami o r o zm. 15 x 15 cm za 1 m t r " „ 7.50 

21) z a ułożenie ścian płytkami o l i c u d w u -
s t r onnem t. zw. płytkami P e r k o w i c z a bez 
r a m e k p r z y g o t o w a n y c h za 1 m t r . . . . . . . „ 13.50 

22) z a w y k o n a n i e wyżej wymien i one j p r a c y 
o r o zm . 15 x 15 cm za 1 m t r 12.00 

23) z a borowan ie d z i u r doda tkowych , poza 
p r z e w i d z i a n e m i w pro j ekc i e urządzeniami „ 0.30 
P r z y p r a c y z a czas wysokość s t a w k i d l a 
układacza w y n o s i za godzinę n i emnie j niż ,, 1.50 
Pomoc u k l a d a c z y płytek t e r r a k o t o w y c h 
opłacana jest według s t a w k i d l a pomocy 
n a budowie . 

W raz i e w y j a z d u do p r a c y poza obszar obowiązywania 
n in ie jszego orzeczenia pracodawcę obowiązuje z w r o t rze
c z y w i s t y c h kosztów podróży, dostarczenie m i e s z k a n i a o raz 
1 0 % dodatek od podanych wyżej s tawek w y n a g r o d z e n i a . 

P r z e r w y w robocie spowodowane nie z w i n y p r a c o w n i k a , 
w i n n y być opłacone przez pracodawcę według wysokości 
s t a w k i godz inowe j . 

Dalszy ciąg płac wg. orzeczenia dla robót zduńskich 
podamy iv następnym zeszycie. 

O G Ó L N O - P O L S K I Z J A Z U W S P R A W I E SZKÓL 
T E C H N I C Z N Y C H . 

(Ka t ow i c e , l i s t opad 1936) 

Ce l em Z j a z d u jest podsumowan i e i z o r j en towan i e się 
w w y n i k a c h do tychczasowe j p r a c y szkół t e c h n i c z n y c h W 
Polsce. Wyciągnięcie wniosków ogólnych i p r a k t y c z n y c h 
z dotychczasowego doświadczenia. Nawiązanie bliższego 
k o n t a k t u z przemysłem w s p r a w a c h s z k o l n i c t w a t echn iczne
go. U s t a l e n i e w y t y c z n y c h p r a c y n a przyszłość w związku 
z realizacją r e f o r m y s z k o l n i c t w a zawodowego. 

N a zjeździe odbędzie się d y s k u s j a n a d r e f e r a t a m i w 
r a m a c h niżej p o d a n y c h działów: 

I. Szkoła t e chn i c zna a przemysł. 

Po t r z eby przemysłu i z agadn i en i e s iec i s zko lne j . S to 
pień przydatności absolwentów do t ychczasowych szkół 
t e c h n i c z n y c h (rzemieślniczych, średnich t e c h n i c z n y c h i wyż
szych t e chn i c znych ) do wymagań, s t a w i a n y c h przez prze 
mysł; i c h przydatność, zauważone b r a k i w wykształceniu, 
p r z y go t owan i e życiowe, rozwój i n t e l i g e n c j i i t. p. Z a k r e s 
z apo t r z ebowan i a przemysłu n a w y s o k o k w a l i f i k o w a n y c h 
pracowników ręcznych i w y m a g a n e p r z y g o t o w a n i e teore
t yczne i p r a k t y c z n e . P o s t u l a t y przemysłu różnych gałęzi 
pod ad r e s em t e c h n i k i i jego s t a n o w i s k a w przemyśle. Spo
soby i d r og i współpracy przemysłu ze szkołą; w y c i e c z k i 
szko lne , możliwości o r g a n i z a c j i p r a k t y k i p r zedszko lne j i 
p r a k t y k w czasie studjów. O r g a n i z a c j a i r e a l i z a c j a szkół 
f a b r y c z n y c h . U s t a w a przemysłowa i u p r a w n i e n i a t e c h n i 
k a . Z a t r u d n i e n i e absolwentów. 

II. Szkoła t echn ic zna i jej z adan i a naukowo-pedago 
g iczne, (szkoła i n a u k a ) . 

Wykształcenie t echn iczne i zawodowe w ogólności, j e 
go cele i z a d a n i a społeczne, o raz wpływ jego n a s t r u k t u 
rę społeczną i kulturę narodową. Zawód j a k o zagadn i en i e 
e tyczne i społeczne. Światopogląd t e chn i c zny i jego p o w s t a * 
w a n i e w szkole t e chn i c zne j . Znaczen i e wykształcenia ogól
nego d l a przyszłych zadań życiowych t e c h n i k a . S tosunek 
t e c h n i k a do zagadnień gospodarczych , a wykształcenie 
szko lne . Z a s a d y i r e a l i z a c j a programów szkół t y p u g i m n a 
z ja lnego i l i cea lnego , i c h życiowe możliwości i z ak r es od
działywania. C z y i w j a k i m s t opn iu ob j ek tywne w a r u n k i 
gospodarcze i przemysłowe wymagają szybk ie j r e a l i z a c j i 
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r e f o r m y szko lne j . D y d a k t y k a i m e t o d y k a przedmiotów 
t e c h n i c z n y c h ( zawodowych ) oraz przedmiotów bezpośred
nio związanych i niezwiązanych z zawodem. O r g a n i z a c j e 
zbiorów i pomocy n a u k o w y c h , zasady i c h doboru , cele, z a 
d a n i a i w y k o r z y s t a n i e . O r g a n i z a c j a i me t odyka ćwiczeń w 
p r a c o w n i a c h i w w a r s z t a t a c h . O r g a n i z a c j a i z a d a n i a w a r 
sztatów s z k o l n y c h : cele i możliwości n a u k o w e i w y c h o w a w 
cze, z a g a d n i e n i a względnej rentowności, s tosunek do prze 
mysłu. P r a c e i p r a c o w n i e naukowo -badawcze w średniej 
szkole technicznej ' . O r g a n i z a c j a w y s t a w s z k o l n y c h , i c h ce
le i z a d a n i a . O r g a n i z a c j a wyc ieczek s z k o ' n y c h , i c h cele i 
z a d a n i a . Z a g a d n i e n i a podręczników s zko lnych . K i n o i r a d j o 
w szkole t e chn i c zne j . Szkoła powszechna , a szkoła t e chn i c z 
n a . Z a d a n i a i z a g a d n i e n i a wychowawcze szkoły t echn ic z 
ne j . 

III. Szkoła t e chn i c zna i nauc zy c i e l . 

K w a l i f i k a c j e n a u c z y c i e l i szkół z awodowych techn icz 
n y c h ( n i e a k a d e m i c k i c h ) . Dokształcanie n a u c z y c i e l i i k o n 
t a k t p r a k t y c z n y n a u c z y c i e l i z zawodem. S t a n o w i s k o spo

łeczne n a u c z y c i e l a . P r z y g o t o w a n i e do z a w o d u nauczyc i e 
l a . 

I V . Uczeń i szkoła t e chn i c zna . 

S t owar zys z en i e młodzieżowe w . s zko l e . Z a g a d n i e n i e 
dz iennego czasu p r a c y u c z n i a w szkole t echn iczne j (prze
ciążenie, budzen ie d o d a t k o w y c h zainteresowań). O r g a n i 
z a c j a p r a c y domowej u c z n i a . N a u k o w a o r g a n i z a c j a p r a c y 
w szkole . H i g j e n a u c z n i a w szkole t echn iczne j i bezpieczeń
stwo p r a c y . Odpoczynek w a k a c y j n y , a p r a k t y k i w a k a c y j 
ne. 

V . Szkoła t echn ic zna w Po lsce i zagranicą. 

W z o r y s z k o l n i c t w a n i emieck i e , łacińskie i p o l s k a t r a 
d y c j a t e chn i c zna . 

V I . Szkoła t e chn i c zna i państwo. 

Wykształcenie t echn iczne , a obrona państwa. 

Zgłoszenia należy kierować pod a d r e s e m : Inż. M a r j a n 
Bogdanow i c z , D y r e k t o r Śląskich T e c h n i c z n y c h Zakładów 
N a u k o w y c h , K a t o w i c e , u l . Krasińskiego N r . .'!. 

O S T A T N I E P R Z E T A R G I 
B u d o w a w y s o k i c h peronów n a o d c i n k u Brwinów — Żyrardów, Rembertów — Mińsk-Maz. i n a 
st. W a r s z a w a — Zachodn ia . — D y r . O k r . K o l . Państw., W a r s z a w a , — 27/111 — 1930 r. ( B i u l 

P r z e t . poz . 1908) . 

0 d c i n e k 

Brwinów Rembertów W a r s z a w a R a z e m 

Żyrardów Mińsk M a z . Zachodn ia 

S z r e t t e r 0 . i S - k a , W a r s z a w a , Szczy
gła l a 62.910.00 73.358.00 27.170.00 163.418 

Czeżowski i S t r u g 68.420.00 83.320.60 31.202.00 182.871 
L a n d a u 74.940.40 ' 87.361.85 ; 2 965.20 195.267 
Zjednocz . Inżynierowie 84.884.00 98.953.00 25.420 00 209.257 
B o n i e c k i 83.958.00 97.873 50 34.816.80 216.648 
Beręsewicz i O l e k s i e w i c z 81.613.00 100.967.70 36.716.00 224.296 
Sp i e ge l 99.111.00 115.537.00 36.934.00 251.581 
S i e r z p o w s k i i M o r a w s k i — 27.235.00 27.235 

B u d o w a tune lu osobowego z wiatą n a st. Włochy — D y r 
O k r . K o l . Państw, w W a r s z a w i e — 27/111 — 1936 r 

( B i u l . P r z e t . poz. 1908) . 

F I R M A Zł. 

Czeżowski i S t r u g , W a r s z a w a , Wspól
n a 7 98.769.70 

Jabłoński i N a d r a t o w s k i 106.907.80 
S i e r z p o w s k i i M o r a w s k i 111.311.60 
B o n i e c k i 112 290.00 
S p i n k 122 764.55 
L a n d a u 131.986.75 
S a w i c k i G r z e g o r z 135.567.50 
B u d o p o l 135.660 00 
Stronczyński i C z . B o j a r s k i 137.290.10 
Z jednoczen i Inżynierowie 147.331.70 
P o d l e c k i i Słobodziński 167.130.50 
R u d z k i . 169.988.80 

Montaż gotowej k o n s t r u k c j i s ta lowe j mos tu drogowego n a 

Wiśle we Włocławku (ogólna w a g a k o n s t r u k c j i s ta l owe j 

3340 t onn ) — Państw. F u n d u s z D r o g o w y — 6. IV. 1936 r . 

r obo ta n a w a r u n k a c h k r e d y t o w y c h . ( B i u l . P r z e t . poz. 

1942) . 

C e n a z a t o n n ę 

F I R M A 
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R u d z k i K . i S - k a , W a r 
s z a w a , F a b r y c z n a 3 6 80 1 5 . - 142.— 163.80 

Muszyński L . 5.— 1 6 . - 152.— 173.— 
labłoński i N a d r a t o w s k i 12. - 20. - 180 — 212.— 
N a t o r f 20. - 3 5 . - 198.— 253.— 
H u t a Król . i L a u r a (cena 

za gotówkę) 4.— 1 7 . - 1 2 4 . - 1 4 5 . -
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B u d o w a żelbet, w i a t z urządzeniami budow lanem i n a pe

r o n a c h . D y r . O k r . K o l e i Państw, w W a r s z a w i e 
dn . 20.111. 1936 r. 

F I R M A . W i a t y Poczeka ln i e 

a) F i r m y , które oferowały całość robót 

^ jedn. Inżyn. u l . 
U n i w e r s y t e c k a 4 199.051 13.848 

L a n d a u 213.345 12.728 
S z r e t t e r 219.154 16.353 
R u d z k i 229.594 15.048 
S z p i g i e l 232.013 14 015 

Zwolińscy 292.499 20.394 

S z u m o w s k i 299.341 24.843 

b) F i r m y , które oferowały t y l k o d la niektórych s tacy j 

Pruszków 46.300 
U r s u s 35.526 18.881 

S a w i c k i G . Milanówek 
i Brwinów 41 855 

L i s o w s k i Pruszków 39.529 13.045 

S i e r z p o w s k i U r s u s 25.400 15 206 

i M o r a w s k i Milanówek 36.180 

D o m A d m i n i s t r . p r z y Chłodni w W a r s z a w i e — Państw. 
B a n k R o l n y — przet . ogr. — 18. IV.1936 r. 

F I R M A ZŁ. 

K . B a r a n o w s k i , W a r s z a w a , W i l c z a 78 236 559 

Sosonko i W o j c i e c h o w s k i 237.886 

Plebański 238.952 

Pod l e ck i i Slobodziński 244.547 

W v k onanie robót z i e m n y c h i przepustów p r z y budowie no
wych dróg wojewódzkich. — S t a r o s t wo K r a j o w e , Toruń — 

20/111-36. — ( B i u l . P r z e t . poz . 1924) . 

T r a s a : W a r  T r a s a : Tleń-

F i r m a 
lub ie Jeżew- S a r n i a Góra-

F i r m a n i ca -Os i ek Os ieczno 
zł zł 

Inż. D a n i l o w i c z , G d y n i a - W e j 

herowo 150.770.03 183.292.89 

F r . Pośpiech — Cho jn i ce — 185.148.40 

„Budobruk" — Poznań 200.091.90 — 

„T r i " , W a r s z a w a 206.798.43 215.518.24 

A . P r z y b y l s k i — W a r s z a w a 217.146.03 • . - — 

F r e z e r i W o l l f — Cho jn i ce 234.147.40 208.845.38 

Pe i k e r t i R y s i e w s k i — G r u 
dziądz 211.684 49 — 

Józef D r e c k i — Toruń 244.136.69 272.163.24 

H a r w a t i Mrowieć — Toruń 285.729.57 267.019.90 

K l i m i C i s z e w s k i •— T c z e w 295.616.20 — 

Jabłoński i N a d r a t o w s k i — 
W a r s z a w a 308.577.75 322.102.10 

Inż. J . Goe t z en — Toruń 324.947.75 383*83 .80 
Inż. O b r y c k i i Narzyński — 

G d y n i a 343.430.15 — 

inż. J . S m i d o w i c z — G d y n i a 374.068.28 

B u d o w a g m a c h u oddziału P , K . O. w P o z n a n i u — 
27/111 — 1936 r . ( B i u l . P r z e t . poz . 1893) . 

F I R M A A l t e r n a t y w a I A l t e r n a t y w a II 

„ T r i " , W a r s z a w a , K o 
s z y k o w a 17 961 823.15 1.014.198.89 

Ryeh l iCK i , Poznań 1.156.432.20 1.212.485.12 
O p p m a n i Kozłowski + 

„ Inżynier " 1 173 783.64 1.227.402 02 
Skąpski i S - k a 1.293930,96 1.345.015.68 
Stronczyński i C z . B o 

j a r s k i 1.306.588.10 1.365.436 49 

W y k o n a n i e budynków s t a c y jny ch i d r o g o w y c h n a d w u c h 
odc inkach l i n j i ko l e jowe j S i e rp i e c — B r o d n i c a . — D y r . 
O k r . K o l . Państw. Toruń — 9/III-36 r. ( B i u l . P r z e t . 

poz. 1879) . 

F I R M A V odc inek V I odc inek 

J e g l i c z k a F . , Grudziądz, B r . 
P i e r a c k i e g o 24 253.939 178.737 

Żabierek i S z c z epank i ew i c z . 
Toruń, K l o n o w i c z a 30 332.305 125.049 

H a r w o t , Mrowieć i S - k a , To 
ruń 336.936 140.257 

B e r e n t , G d y n i a 338.753 136.803 

B o j a n o w s k i i T e r l e c k i 372.430 — 
„ To r " — 154.977 

„Rozbudowa" 394.321 

W y k o n a n i e s u r o w y c h i wykończeniowych robót b u d o w l a 
n y c h w ośmio-piętrowym g m a c h u k o m u n a l n e j K a s y Oszczęd
ności w Chor zow i e — 4.I I I . 1936 r . ( B i u l . P r z e t . poz. 

1875 ) . 

F I R M A Zł. 

Spójnia B u d o w l a n a , Kraków 448.850 

G lob i s z , Chorzów 475.270 

B u r z y k , Chorzów 488.140 

Górnośl. T o w . B u d o w l , 500.120 

„ T r i " , Poznań 511.598 i 
G a r n i s z i M i e d n i a k , K a t o w i c e 545.810 

Robo t y wykończeniowe d l a domu wypoczynkowego „Rodziny 
K o l e j o w e j " w R a b c e , — 6 . IV . 1936 r „ ( B i u l . P r z e t . poz. 

1919) . 

F I R M A Zł. 

Spójnia B u d o w l a n a , Kraków, M i k o 

łajska 6 443.600 

W o j t y c z k o i P o g a n y , Kraków 464.000 

Inż. A r c h . S t e f a n Żeleński, Kraków 480.000 

Inż. S a r n e c k i i S - k a , Kraków 489.804 

Inż. S t e f a n Polański, Kraków 502.800 

http://18.IV.1936
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CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wskaźniki cen i kosztów 1928 = 100 

I. 1936 II. 1936 II. 1936 III. 1936 

Ceny minerał, mat. bud. 46.6 46.2 Koszty budowy 58.1 58.0 

Ceny drewna obrobionego 40,2 40.6 Koszty utrzymania 59.7 59.7 

Cemy żelaza 70.9 70.9 

Ceny mat. bud. 49.1 49.0 

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe. 

F i r m a D z i e w u l s k i i L a n g e po d o k o n a n i u zapow i edz i a 
ne j zniżki cen no tu j e w c e n n i k u „Styczeń 1936 " nas t . ceny 
z a płytki kamionkowe (terrakotę) loco w a g o n st . Opoczno 
w zł . : 

kwadraty gładkie łub groszkoieane j ednoko lo rowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, z a 1 n r — I g a tunek — żółte 
i c zerwone 16.75 zł., szare i b ronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., c za rne — 20.00 zł., n i eb i esk ie i z i e lone 23.00 zł., I/II g a 
tunek o 6 % t a n i e j , I I g a t u n e k o 1 1 % t a n i e j , ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I g a t u n k u o 0.40 z l . w I/II ga t . 
o 0.35 zł., iw I I ga t . o 0.30 zł. 

plintusy wklęsłe z a 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
li., białe i szare 5,15 zł., c za rne — 5.65 zł., 

łiolkele wąskie — 3.10 zł., 
posadzka bramowa żółta i s z a r a — 22.50 zł., żłobko

w a n a żółta — 17.15 zł, 
płytki dywanowe „gorseoiki" n i enak l e j ane i kwadraci

ki i sześciokąty n a k l e j a n e n a p a p i e r — 14 zł. 
C e n y powyższe loco skład w W a r s z a w i e podnoszą się 

o 0.50 złotych n a n r , a p r z y posadzce b ramowe j o 1.00 zł. 
N a w y r o b y kamionkowe i s tn i e j e t endenc ja zniżkowa 

wobec w y c o f a n i a się z k a r t e l u j ednego z członków. 
Cegielnia Witaszyce (przedst w W a r s z a w i e inż. L . 

S i e k i e r k o — S e n a t o r s k a 4. t e l . 2.58.59) no tu je (p ierwsze 
ceny loco w a g o n ceg i e ln i a , d r u g i e ceny loco w a g o n W a r -
s z a w a ) : 

dziurawka podł. i poprz. do licowania I k l . (b. mocna 
o ładnym czerw, ko lorze ) 35 — 50 ; 

cegła zwycz. budowlana nieprzehicrana 38 — 69, cegła 
ZW. bud. przebierana, (nad . się do l i c owan i a ) 40 —• 71 , li
cówka I kl. 50 — 81 , cegła kanalie, I Id. (wy t r z . do 230 
k g / c n f . nasiąkł. 8 2 % ) 50 — 82, // kl. 43 — 75, cegła stro
powa Foerstera 25 x 15 x 10 — 65 — 91, dachówka kar-
piówka I kl. 70 — 80, 77 kl. 60 — 70. 

Dekarskie materjały. (patrz zesz. 2/36) 
Drzewo. 

N a r y n k u d r e w n a panu j e w d a l s z y m ciągu t endenc ja 
mocna , która na j l ep i e j obrazu je porównanie wskaźników 
(jen h u r t o w y c h z lu tego r . b. i r . u b . : Wskaźnik drewna 
surowego wzrósł w t y m czas ie z 46,2 zł. do 50,2 zł., a za tem 
p r a w i e o 9 % , a wskaźnik drewna obrobionego wzrósł z 39,9 
do 40,6 a za t em ponad 2 % J . Porównanie w z r o s t u t y c h d w u 
wskaźników w y k a z u j e n a m , iż należy zapewne oczekiwać 
da lszego w z r o s t u cen d r e w n a obrobionego. 

Piece i przybory piecowe. 
C e n y za kafle według notowań f i r m y J a n K r a u z e po

zostają bez z m i a n y (por. zesz. 1/36). 
N o t o w a n i a odlewów piecowycłi. podaliśmy os ta tn io w 

zeszycie 3/1936. 

Stolarszczyzna. 
N o t o w a n i a S t a r a c h o w i c n a płyty i d r z w i płytowe bez 

z m i a n y (por. zesz. 3/36) . 
S t o l a rn i e notują obecnie nast . ceny na roboty sto l . -

b u d o w l a n e : 
futryny okienne b l e j t r amowe z b a l i s to i . 3.30 za mb . , 

pólblejtramowe 2.80; futryny drzwiowe 7 X 1 4 , — 2 10 ; 
skrzydła okienne l e tn ie i z imowe za n f . 13 z l . , Okna szwedz
kie z futrynami z a n f . 23 zł. 

Szkło. 
C e n y szklą pozostają bez z m i a n y (por . zesz. 3/36) . 

Wiążące materjały i zaprawy. 
C e n y cementu i wapna powstają bez z m i a n y (por. zesz. 

3/36) . : 

żelazo i metale. 
C e n y żelaza i metali pozostają bez z m i a n y (por. zesz. 

1/36). 
Tendenc ja n a blachę cynkowej j es t obsenie zwyżkowa. 
C e n y gwoździ i drutu bez z m i a n y (zesz. 8/36), 

ŁÓDŹ. 

C e n y w zł. loco budowa p r z y płatności gotówką: 
cegła z w y c z a j n a — 45 — 48, cegła d z i u r a w k a — 

62 — 65, 
żwir (pospółka za 1 n f — 4.50 do 5.00, żwir do żel

be tu za 1 n f •— 8, p iasek do m u r o w a n i a I m " •— 3 do 3.50, 
desk i 3 / 4 " — -38 — 4 3 , 1" — 45 — 47, 5/4" do 2 " — 57, 
ba le 3 " — i 57 — 59, kantówka c i o sana — 38 — 41 , !kan-
tówka rznięta -— 58 — 63. 

W A R S Z A W A . 
C e n a cegły w okręgu w a r s z a w s k i m uległa chw i l owe j 

zwyżce spowodu dużego z apo t r z ebowan i a p r z y małych za 
p a s a c h cegły z p r o d u k c j i zeszłorocznej. P r z y g o t o w a n i e j ed 
n a k ceg i e ln i do nowej p r o d u k c j i j e s t t a k duże, iż z chwilą 
u k a z a n i a się nowej cegły w niedługim czasie nastąpi n i e 
u c h r o n n y spadek cen. 

Gnaszyńskie Zakł. C e r a m . notują loco p l a c b u d o w y : 
cegła masz. pełna 62 — 6 3 ; dziurawka 57 — 5 8 ; pu

staki stropowe Akermana wys . 20 cm. 300 — 310, wys . 18 
cm. 270 1— 280, w y s . 15 c m . 225 — 235, cegła trocinowa I 
ga t . 68 — 70. 

Zakł, C e r a m . P u s t e l n i k notują loco p l a c b u d . W a r s z a 
w a — Śródmieście: 

cegła pełna z nowej p r o d u k c j i ( dos tawa ed 15. V . ) 58 
— 60 . d z i u r a w k a 53 — 57 ; pustaki stropowe Akermana 
w y s . 15 cm. 225, wys , 18 c m . 270, w y s . 20 c m . 290;dacłiówki 
żłobione I k l . 170, I I k l . 130; dachówki karpiowe I k l . 85, 
I I k l . 6 5 ; piece majolikowe komp l e t 90. 

Ceg i e ln i e ' „Mark i Grójeckie" i „Gołków" notują loco 
b u d o w a w W a r s z a w i e : ' 

cegła ręcznal i maszynowa — 60 do CA,cegł<i dziu
rawka — 58 — 5 9 ; troc.nówka — 70 do 7 2 ; cegła Klein'a 
— 85. 

F i r m a J a n Czekaliński notu je następujące c e n y : 
żwir wiślany loco b r z e g Wis ły — 15.50 zł. z a 1 n f . 
żwir rzeczny loco w a g o n W a r s z . Główna — 10.00 z l . 

z a 1 tonnę, 
żwir kopalniany loco w a g o n W a r s z . Główna — 8.7"> 

zł. za 1 tonnę, 
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 1.75 z a n f 
p iasek wiślany loco w a g o n Warsz.-Gdańska — 2.50 zł. 

z a 1 tonnę loco w a g o n Warsz.-Glówna — 4.50 zł. 
F a b r y k a inż. S. Radzimińskiego notu je nas t . ceny za 

w y r o b y betonowe loco wytwórnia w W a r s z a w i e , z a n f : 
płytki cementowe szare 5,30, czerwone 5,90, c za rne 

6,00, białe 7.40; płytki szare, n a e lewacje 5.00; płytki la-
strico s zare 8.60, ko l o rowe 9.00, z m a r m u r u „ car rara " 
10.00. 
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USTAWODAWSTWO 
O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R C Y Z A P O D -

P R Z E D S I Ę B I O R C Ę W O B E C J E G O R O B O T N I K Ó W . 

Wobec s ze regu zapytań, s k i e r o w a n y c h do nas na te
m a t n o t a t k i zamieszczone j n a ten t emat w p o p r z e d n i m 
zeszyc ie Przeglądu (s t r . 109 ) , poda jemy w te j sp raw i e u -
zupelniająee in f o rmac j e . 

Dosłowny tekst a r t . 8 Rozp . P r e z . R z p l . z d n i a K i m a r 
ca 1928 r. o u m o w i e o pracę robotników m a następujące 
b r z m i e n i e : 

„Art. 8. W razie oddania pewnych robót z zakresu 
działalności zakładu pracy w podprzedsiębiorstwo (suban-
irepryzę) przedsiębiorca odpowiada solidarnie z podprzed-
siębiorcą (subantreprenerem) za jego zobowuizania, wyni
kające z umowy o pracę. 

W razie oddania pewnych robót z zakresu działalności 
zakładu pracy iv podprzedsiębiorstwo (subantrepryzę) fir
mom zarejestrowanym, za zobowiązania, wynikające z umo
wy o pracę oraz za przestrzeganie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, odpowiada wyłącznie podprzcdsiębiorca 
(subantreprcner)". 

Istotą z a t em tego artykułu j es t p r z ep i s , iż przedsię

b i o r ca odpow iada z a swego pod przedsiębiorcę so l i da rn i e , o 

i le t e n o s t a tn i n ie j es t za r e j e s t r owany . 

D o t y c h c z a s o w a p r a k t y k a sądów p r a c y idz i e po te j l i n -
j i , iż pod rejestracją w d a n y m w y p a d k u r o zumie t y l k o z a 
re j es t rowan ie w re jes t rze h a n d l o w y m . W s z e l k i e zaś inne 
re j es t ry j a k n. p. w Izb ie Rzemieślniczej, Urzędach P r z e 
mysłowych i t. p. n ie są uważane z a wystarczające, b y \ 
subprzedsiębiorca odpowiadał samodz i e ln i e . 

U s t a w a o re j es t r ze h a n d l o w y m obowiązująca od r o k u 
1934 p r zew idu j e , iż z a r e j e s t r owanem może być t y l k o p r z e d 
siębiorstwo przemysłowe, wykupujące .świadectwo p r z e m y 
słowe od V k a t e g o r j i wzwyż . Stąd r z a d k i e są w y p a d k i , 
by pod przedsiębiorcy b y l i z a r e j e s t r owan i i z tego powodu w 
większości wypadków przedsiębiorcy nie mogą się zwolnić 
od so l idarne j odpowiedzialności z a zobowiązania r obo tn i 
cze s w y c h subprzedsiębiorców bez względu n a formę i 
treść u m o w y między n i m i . Z tego powodu p r z y z a w i e r a 
n i u umów z subprzedsiębiorcami t r z e b a z Jednej s t r o n y 
zapewnić sobie i c h odpowiedzialność matcrjalną a z d r u 
gie j s t r ony należy roztoczyć ścisłą kontrolę nad sposobem 
w y k o n y w a n i a p r ze z n i c h zobowiązań w s t o s u n k u do s w y c h 
robotników ( l i s t y płacy, wypłaty, angażowanie i wymó
w ien i e p r a c y r o b o t n i k o m , ubezp ieczan ie w U b e z p . Społ., 
nieszczęśliwe w y p a d k i i t. ip.). — 

D o t y c h c z a s w okres ie obowiązywania n o w y c h p r z e p i 
sów o re j es t r ze h a n d l o w y m Sąd Najwyższy n i c w y p o w i e 
dział się n a t ema t i n t e rp r e t a c j i pojęcia „rejestrowania" w 
ar t . 8 i d la tego is tn ie je t e o r e t y c zna możliwość, iż do t y ch 
c za sowa p r a k t y k a Sądów P r a c y może być z m i e n i o n a przez 
odpowiednie orzeczenie Sądu Najwyższego. 

S W O B O D N A U M O W A O W Y N A G R O D Z E N I E 
Z A G O D Z I N Y N A D L I C Z B O W E . 

Orzeczenie z dn. 9. II. 1934 r. C. III. HO/33. 

D o p u s z c z a l n a j es t s w o b o d n a u m o w a o w y n a g r o d z e n i e 
z a g od z iny nad l i c zbowe , szczególnie w pos tac i ryczałtu. J e 
żeli nowoprzyjęty p r a c o w n i k pob i e ra wynag rodzen i e , z a 
wierające ryczałt z a nad l i c zbowe godz iny n i e zgłasza-

I ORZECZNICTWO 
jąc p r ze z czas dłuższy żadnych roszczeń — zachowan i e się 
jego poczy tywane być m u s i z a domniemane wyrażenie zgo
dy n a powyższe w a r u n k i p r a c y i późniejsze żądanie wy 
n a g r o d z e n i a za godz iny nad l i c zbowe jest bezskuteczne . 

Jeżeli ws zyscy urzędnicy pozwane j obowiązani b y l i 
pracować p o n a d ustaloną normę za w y n a g r o d z e n i e m r y -
cza l t owem, to g d y b y n a w e t w a r u n e k ten n ie został p r z y 
przyjęciu powoda a n i wyraźnie po ruszony , a n i też umówio
n y — d a l a p o z w a n a przez og ran i c z en i e swych wypłat do 
ryczałtowej s u m y n i edwuznac zn i e do p o z n a n i a , że uważa, 
iż k w o t y te zaspakajają p o w o d a także co do jego p r a c y 
w g o d z i n a c h n a d l i c z b o w y c h w drodze ryczałtowej zapłaty. 

Stąd było obowiązkiem powoda p r z y p i e r w s z y c h z a r a z 
wypłatach zażądać dodatkowej zapłaty i oświadczyć 
w ten sposób b r a k swej zgody n a sposób w y n a g r o d z e n i a 
go za pracę w godz inach nad l i c zbowych , z am i e r z ony przez 
pozwaną, 

T R Z Y K R O T N E K O L E J N E W Y P O W I E D Z E N I E P R A C Y 
P R A C . U M Y S Ł O W E M U . 

Orzeczenie z dn. 2C.VIII. 1931 r. C. I. 313/31. 

T r z y k r o t n e ko le jne wypow iedzen i e u m o w y o pracę 
p r a c o w n i k o w i umysłowemu n ie pociąga z a sobą t y c h s k u t 
ków co ana log i c zne wypowiedzen ie p r a c y r o b o t n i k o w i . 

Rozporządzenie o umow ie o pracę p rac . f i z y c z n y c h 
w a r t . 12 p r z ew idu j e , j a k i e s k u t k i pociąga za sobą t r z y 
k r o tne wypowiedzen ie , n a t o m i a s t rozporządzenie o p r a c . 
umysł, żadnych postanowień w t y m względzie n i e z a w i e r a , 
z czego należy wnioskować, że w s t o s u n k u do pracowników 
umysłowych ko l e jne w y p o w i a d a n i e u m o w y p r a c y jest do
puszcza lne i n i e s t w a r z a d l a n i c h jakichś spec j a lnych u p r a 
wnień, o i l e t y l k o było dokonane w s w o i m czas ie i n i e k o 
lidowało z p r z ep i s em z a w a r t y m w a r t . 28 rozporządzenia 
głoszącym, że w ra z i e cofnięcia w y p o w i e d z e n i a w okres ie 
w y p o w i e d z e n i a u m o w y p r a c y , ponowne wypow iedzen i e mo
że nastąpić n i e wcześniej, j a k po upływie ok r e su p i e r w 
szego. 

R O B O T N I K C Z Y P R A C O W N I K U M Y S Ł O W Y ? 

(Orzeczenie z dn. 4 września 1930 r. C. I. 1400/30). 

G d y rodza j zajęcia nos i cechy zarówno p r a c y f i z y c zne j 
j a k i umysłowej, p o w i n i e n Sąd wyrokujący d l a możności 
z a l i c z e n i a pracowników w poczet pracowników f i z y c z n y c h , 
czy też umysłowych rozważyć j a k a p r a c a przeważała. 

P r a w i e każda p r a c a f i z y c z n a w y m a g a p e w n y c h c z y n 
ności o c h a r a k t e r z e p r a c y umysłowej np , c z y n i e n i a zap isek 
lub w y k o n a n i e p e w n y c h p r o s t y c h działań a r y t m e t y c z n y c h . 
D o k o n y w a n i e t a k i c h czynności nie może samo przez się być 
podstawą do u z n a n i a p r a c o w n i k a za umysłowego. G d y ro 
dza j zajęcia n o s i cechy zarówno p r a c y f i z y c zne j j a k i u m y 
słowej należy rozważyć j a k a p r a c a przeważała, 

W Y P O W I E D Z E N I E U M O W Y O P R A C Ę P R Z E Z POCZTĘ. 

(Orzeczenie z dnia 5 czerwca 1931, r. C. II. 921/34). 

W y p o w i e d z e n i e s t o s u n k u p r a c y j es t dokonane dopiero 
w d n i u w którym j e doręczono p r a c o w n i k o w i (poczta) n i e 



156 1 9 3 6 R. - P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 

zaś w d n i u wysłania go do p r a c o w n i k a przez pracodawcę. 
Wypowiadając umowę n a piśmie p r a c o d a w c a m u s i tę oko
liczność brać pod uwagę. 

Trzymiesięczny okres w y p o w i e d z e n i a p r a c y p r a c o w n i 
k o w i umysłowemu n i e może ulec skróceniu nawe t , g d y b y 
p r a c o d a w c a przyznał p r a c o w n i k o w i w krótszym, niż 3 
miesięcznym okres ie c zasu , z a g w a r a n t o w a n e ustawą d n i 
wo lne d l a p o s z u k i w a n i a p r a c y . 

T E R M I N W Y P O W I E D Z E N I A U M O W Y O P R A C Ę . 

(Orzeczenie z dn. ll.Xl. 1930 r. C. I. 924/30). 

W y p o w i e d z e n i e w i n n o być dokonane najpóźniej 
w o s t a t n i m d n i u miesiąca ka l endar zowego . Jeśli w a r u n e k 
t e n n i e został dochowany a wypowiedzen ie nastąpiło na 
1-go, wypow iedzen i e ac zko lw i ek n ie staje się n i eby l em, 
j e d n a k liczyć się będzie od 1-go następnego miesiąca. 

P R Z E D A W N I E N I E P R E T E N S J I P R A C O W N I K A 
U M Y S Ł O W E G O . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
5 listopada 1935 r. L. C. II. 1321/35. 

S k a r g a o odszkodowanie spowodu z w o l n i e n i a z p r a c y 
p r a c o w n i k a umysłowego bez wymówienia jest spóźniona, 
jeżeli wpłynęła do sądu po upływie t e r m i n u sześciomie
sięcznego, chociażby w urzędzie poc z t owym była n a d a n a w 
o s t a t n i m d n i u tego ok r e su sześciomiesięcznego. 

J E D N O S T R O N N E R O Z W I Ą Z A N I E U M O W Y O P R A C Ę 
W W Y P A D K U S T R E J K U . 

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
10 września 1935 i\ L. C. II. 766/35'). 

1. Ce lowe i rozmyślne w s t r z y m a n i e się r o b o t n i k a od 
p r a c y , trwające p r ze z czas dłuższy, chociażby nastąpiło 
w s k u t e k p r o k l a m a c j i s t r a j k u w d a n e m przedsiębiorstwie, 
j es t rozwiązaniem p r z e z n iego umowy o pracę w sposób 
d o r o z u m i a n y . i 1 

Z . F a k t y c z n e rozwiązanie u m o w y o pracę przez r o 
b o t n i k a przez zap r z es tan i e p r a c y w s k u t e k przyłączenia się 
do s t r a j k u n i e w y k l u c z a w i n y w rozwiązaniu u m o w y o p r a 
cę po s t ron i e p r a c o d a w c y . 

.'!. U s t a w a n ie daje r o b o t n i k o w i p r a w a niezwłocznego 
rozwiązania s t o s u n k u p r a c y d latego , że p r a c o d a w c a , cho
ciażby bezpodstawnie , zwolnił z p r a c y innego r o b o t n i k a . 

P O W T A R Z A N I E U M Ó W N A T E R M I N O K R E Ś L O N Y . 

(Orzeczenie z dn. 6.VI. 1934 r. C. I. 188/34), 

Rozporządzenie zezwalające z mocy p. 3 ar t . 5 na z a 
w i e ran i e umów n a t e r m i n określony, n ie z a w i e r a żadnych 
postanowień, któreby zabraniały p o w t a r z a n i a t a k i c h umów. 

F a k t z a w i e r a n i a z p r a c o w n i k i e m sze regu oddz i e lnych 
umów n a czas określony, nie z a w i e r a żadnych postano
wień, któreby zabraniały p o w t a r z a n i a t a k i c h umów. 

N A T Y C H M I A S T O W E R O Z W I Ą Z A N I E U M O W Y Z W I N Y 

P R A C . U M Y S Ł O W Y C H . 

(Orzeczenie z dn. 5 czerwca 1934 r. C. II. 900/34). 

Miesięczny t e r m i n u p r a w n i e n i a p racodawcy do n a t y c h 
mias towego rozwiązania u m o w y z w i n y p r a c o w n i k a u m y 
słowego r o z p o c z y n a biec od powzięcia wiadomości przez 
pracodawcę o z a w i n i o n e m działaniu p r a c o w n i k a , chociaż
b y wiadomość tę uzyskał on dop iero w s k u t e k p r z y z n a n i a 
się do w i n y samego p r a c o w n i k a . 

P O B I E R A N I E P E N S J I N I E J E S T Z A W S Z E D O W O D E M 
I S T N I E N I A S T O S U N K U SŁUŻBOWEGO. 

(Orzeczenie z dn. 22.1. 1935 r. C. I. 1595/34). 

S a m o pob ie ran ie p e n s j i n ie jest wystarczającym do
w o d e m i s t n i e n i a s t o s u n k u służbowego lub roboczego, n i e 
zbędnym w a r u n k i e m b o w i e m tak i ego s t o s u n k u jes t zależ
ność służbowa od p ra codawcy , obowiązek podporządkowy
w a n i a jego w o l i o raz w y k o n y w a n i a umówionej p racy . 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 
Urządzenia e l ek t r y c zne w d o m u . — P o r a d n i k d l a budują

cych . — W y d a w n i c t w o Związku E l e k t r o w n i P o l s k i c h 
— W a r s z a w a 1936 — s t r . 124. 

.. W e wstępie do tego w y d a w n i c t w a c z y t amy , iż e l ek t r y 
czność o d g r y w a coraz większą rolę w życiu domowem. W 
związku z tern pows ta j e coraz więcej po t r zeb co do zaopa 
t r z e n i a b u d o w l i w ins t a l a c j e e l ek t ryczne . Z tego powodu 
budujący a za t em zarówno p r o j e k t o d a w c y j a k i w y k o n a w 
cy b u d o w l i w i n n i mieć możność o r j e n t o w a n i a się w zak r e 
sie z a s t o sowan i a elektryczności d l a po t rzeb domowych 
i zdawać sobie dokładnie sprawę z szczegółów i warunków 
samej i n s t a l a c j i e l ek t r y c zne j . 

P o d t y m względem w s f e r a c h budujących odczuwano 
dotychczas b r a k p r a k t y c z n y c h i ściśle o r j e n t a c y j n y c h w s k a 
zówek f a chowych . Tę lukę pragnęli wypełnić w y d a w c y po
r a d n i k a p. t. Urządzenia e l ek t ryczne w domu. 

Po p r z e c z y t a n i u te j książeczki dochodz imy do przeko 
n a n i a , iż spełni o n a właśnie tę pożyteczną rolę. 

P o krótkich wskazówkach, przypominających ogólne 
zasady e l ek t r o t e chn ik i , w 9 d a l s z y c h rozdziałach omówiono 
ro zma i t e f o r m y zas t osowan ia elektryczności w d o m u : oświe
t l en ie , go towanie , g r z a n i e wody , o g r z ewan i e , chłodzenie, 
dźwigi, wodociągi i w e n t y l a c j a . W t y c h rozdziałach op i sa 
no rodzaje przyrządów służących do poszczególnych celów, 
i c h wielkości i f u n k c j o n o w a n i e . 

W następnej części p o r a d n i k a a u t o r z y zajęli się w y 
jaśnieniem s a m y c h zasad w y k o n a n i a i n s t a l a c j i e l ek t r yc z 
ne j . Te rozdziały uważamy za wyjątkowo pożyteczne d l a 
projektodawców i wykonawców budowy . Pozwalają one zdać 
sebie sprawę, co w i n n o być uwzględnione w pro j ekc i e b u 
d o w l a n y m , b y umożliwić r a c j ona lne s tosowanie i n s t a l a c y j 
e l e k t r y c z n y c h , j a k i m w a r u n k o m odpow iada prawidłowe i c h 
w y k o n a n i e i w j a k i m okres ie b u d o w y poszczególne f a z y i n 
s t a l a c j i e l ek t r yc zne j p o w i n n y być w y k o n a n e . 

Całość wskazówek i w n i o s k i w t y m zakres i e została 
powtórzona w j a s n y c h skrótach w t r zech rozdziałach koń
c o w y c h zatytułowanych: współpraca budowniczego z i n s t a -
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l a t o r em, obowiązki i n s t a l a t o r a , wskazówki d l a b u d o w n i 
c zych . 

Książkę tę możemy polecić w s z y s t k i m budującym j a k o 
pożyteczne i p r a k t y c z n e vademecum. 

Schossberger . B u d o w n i c t w o przec iw lo tn i c ze . Tłumaczenie 
k p t . inż. B i e s i ek i e r sk i e go . Warszawa 1935. Nakład 
L . O. P . P . 283 s t r . 129 r y c . C e n a 5 zł. 
O p o j a w i e n i u się książki Schossbergera „Bautechni-

scher Luftschutz", Berlin 1934 donosiliśmy p r z ed r o k i e m 
(Przegt. Bud. 1935. Nr. 1 str. 24). N i e d a w n o ukazało się 
w księgarniach je j po l sk i e tłumaczenie, dokonane p r ze z inż. 
Biesiekierskiego, znanego naszego „speca" od t y c h s p r a w . 
N a z w i s k o to daje n a m gwarancję celowości w y d a w n i c t w a 
i poprawności t e k s t u . S k o r o n ie mogło być inacze j i n a o ry 
g i n a l n y p o l s k i podręcznik m u s i m y jeszcze czas jakiś po
czekać (wierzymy, że już niedługo), t r z e b a przyjąć p r ze 
kład Schossberge ra z p r a w d z i w e m zadowo len i em. Z powo
d u trudności językowych i wysok i e j c eny (18 zł.) oryginał 
n i e m i e c k i j es t u nas bardzo mało z n a n y . Polski przekład 
w naprawdę taniem wydawnictwie LOPP'u (5 zł.) p o w i 
n i e n rozejść się rychło j a k długi i s ze rok i p o l s k i świat 
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t e chn i c zny . D o p i e r o s t a r a n n e p r z e s tud j owan i e te j książki, 
obejmującej całość budow lane j O P L G ' ) p o z w a l a n a swo
bodne opanowan i e bogate j bieżącej l i t e r a t u r y , omawiają
cej rozbieżne szczegóły k o n s t r u k c y j n e b u d o w n i c t w a ob ron 
nego. P o l s k i Schossberger był n a m ba rd zo po t r z ebny , lecz 
wiedzieć t r z eba , że treść jego, m i m o w i ek niemowlęcy te j 
książki, nos i już m i e j s c a m i cechy b a l a s t u , p r z e d a w n i e n i a , 
l ub ogólnych niedomówień, t a k w i e l k i e m i k r o k a m i podąża 
naprzód budown i c two obronne. R o z u m i e m y , że o r y g i n a l n y 
t eks t musiał być w i e r n i e przełożony. S z a n o w n y Tłumacz 
zechce może j e d n a k przyznać, że pewne odmłodzenie książ
k i dałoby się uzyskać, przez uzupełnienie literatury świa
towej od polowy roku 1934, aż do c h w i l i d r u k u b i b l j o g r a f j i 
( jesień 1935) . A już szczególnie wdzięcznem se rcem p o w i 
tałby p o l s k i c z y t e ln i k zestawioną osobno i k r y t y c z n i e kom
pletną bibljografję polską z działu OPLG z kapitalną p r a 
cą K l e c zke ' g o n a czele, f igurującą obecnie samotn ie pod 
n r . 314. A l e i bez tego życzymy Tłumaczowi i W y d a w c o m 
rychłego w y c z e r p a n i a nakładu tej pożytecznej książki. 

Kalkowski. 

') O P L G = ob rona p r zec iw lo tn i c zo -gazowa . 

O R G A N I Z A C J A P R A C Y . 

A M E R Y K A Ń S K I E M E T O D Y P R A C Y 

W B U D O W N I C T W I E . 

Inż. R u c q u o i , d y r e k t o r be l g i j sk i ego s y n d y k a t u s ta lowe
go zdaje sprawę w numer z e s t y c z n i o w y m „Ossature M e t a l -
l i q u e " ze swej podróży po A m e r y c e i obse rwac j i p r z e m y 
słu budowlanego . E u r o p e j c z y k a zwiedzającego budowę d r a 
p a c z a c h m u r u d e r z a p r z e d e w s z y s t k i e m b r a k owego p r z y 
słowiowego sza lonego t e m p a p r a c y i ws z e l k i e j gorączkowej 
nerwowości. A u t o r b a d a budowę d r a p a c z a 62-piętrowego, 
który m a być w okres ie 10 miesięcy zupełnie wykończony, 
j a k k o l w i e k w dane j c h w i l i wzn i es i ono za ledwie szk ie le t s t a 
l o w y d l a p i e r w s z y c h 10 pięter. N a p r z e c i w b u d o w y w g m a 
c h u wynajętym przez przedsiębiorstwo, znajdują się b i u r a 
k i e r o w n i c t w a . Leżą t u p l a n y w y p r a c o w a n e aż do n a j d r o b 
n i e j s z y c h szczegółów. Obowiązuje ośmiogodzinny dzień p r a 
c y — i n i e m a żadnej p r a c y nocne j , a ponad to z p e w n y c h 
względów n i e p ra cu j e się w poniedziałki. M i m o t o r obo ta 
idz i e i dea ln i e składnie, a to dzięki t r z e m p o d s t a w o w y m 
c z y n n i k o m : porządkowi, o r g a n i z a c j i i metodom p r a c y . 

Porządek zapewn iony j e s t p r z e d e w s z y s t k i e m przez k o n 
sekwentną jednolitość k i e r o w n i c t w a . A r c h i t e k c i kierują 
w s z e l k i e m i r o b o t a m i i sprawują n a d n i e m i nadzór. Inżynie
row i e - specjaliści j a k i c h bezpośredni współpracownicy 
wykreślają już do planów szczegóły k o n s t r u k c y j n e i i n 
s ta l acy jne — n i e m a za t em n a budowie żadnych r zeczy 
n i e p r z e w i d z i a n y c h . Przedsiębiorca g e n e r a l n y n i e m a pod 
sobą robotników, a t y l k o przedsiębiorców drugorzędnych 
i c a l a j ego r o l a po l e ga właściwie n a o r g a n i z o w a n i u robót 
równoczesnych oraz p r z e s t r z e g a n i u .terminów w y k o n a n i a . 
W y n a g r o d z e n i e przedsiębiorcy i inżynierów jes t ryczał
towe określone zgóry n a w e t p r z e d w y k o n a n i e m planów 
szczegółowych, t a k że n ie są z a i n t e r e s o w a n i osobiście 
w k o s z t a c h w y k o n a n i a i n i e m a żadnego k o n f l i k t u in t e r e 
sów ze zleceniodawcą, a całą swoją wiedzą i pracą zużyt-
kowują d l a na j l epszego i najoszczędniejszego w y k o n a n i a . 
O r g a n i z a c j a po l e ga n a ścislem p r z e s t r z e g a n i u us ta lonego 
p r o g r a m u robót. Żadne odchyłki w czas ie dos taw i w y k o 

n a n i a n i e są teo le rowane . Punktualność zapewniają wyso 
k i e k a r y . Przedsiębiorca g e n e r a l n y dop i l nowu j e p r zes t r ze 
g a n i a terminów przez przedsiębiorców drugorzędnych. 

Ponieważ każdy z przedsiębiorców i wykonawców jes t 
w p o s i a d a n i u zupełnie dokładnego p l a n u i op i su robót m u 
p o w i e r z o n y c h , może stosować najwłaściwszą metodę p r a c y , 
co oczywiście p r o w a d z i do ekonomj i budowy . 

L. 

K O S Z T A B U D O W Y T A N I E G O D O M U M I E S Z K A L N E G O . 

B i u r o S t a t y s t y c z n e w S t a n a c h Z j ednoczonych A m e r y 
k i Północnej, „Bureau o f L a b o r S t a t i s t i c s " p r z e p r o w a d z i 
ło dokładne b a d a n i a kosztów budowy taMich domów mie 
s z k a l n y c h . Do badań w y b r a n y został t. zw, K n i c k e r b o c k e r 
V i l l a g e w N e w Y o r k u . Składał się on z d w u c h części, z 
których j e d n a o d d a n a została do użytku we wrześniu 1934 
r o k u , a d r u g a w g r u d n i u tegoż r o k u . Ob ie rozpoczęte zo
stały w 1933 r . O b y d w a b u d y n k i mają po 12 k o n d y g n a c j i 
i r a z e m 1593 m i e s z k a n i a d l a pomieszczen ia około 6000 osób. 

Cały koszt obu budynków wyniósł 9 500.000 dolarów, 
w c zem kosz t samej budowy wyniósł 6.216,899 doi . , kosz t 
n a b y c i a p l a c u 3.250,000 i kos z t z b u r z e n i a istniejącego n a 
p l a c u s tarego b u d y n k u — 37.500 do i . Miesięczne k o m o r n a 
za i::bę obl iczone zostało n a 12,5 do i . ) 

Zawdzięczając uprzejmości f i r m , zajętych p r z y budo
wie , możliwe było zbadać dokładnie ws z e l k i e k o s z t a t a k 
roboc i zny , j a k i materjalów, j a k również k o s z t a doda tko 
we i z y s k i . P r z y budow ie zajętych było 240 f i r m , a po
nieważ każda z n i c h prowadziła rachunkowość i nac z e j , 
us ta l one zostały ścisłe p r z e p i s y co do a n a l i z y kosztów. 
I t a k do kosztów r o b o c i z n y włączona została t y l k o robo
c i z n a n a samej budowie . D o kosztów materjalów za l i c zo 
ne zostały k o s z t a materjalów z wyłączeniem kosztów pr ze 
wozu . D o kosztów d o d a t k o w y c h za l i czone zostały k o s z t a 
ubezp i ec zen ia robotników, dochodzące do 1 0 % od kosztów 
roboc i zny , k o s z t a a d m i n i s t r a c j i i i nne , j a k e k s p l o a t a c j a 
i wynajęcie be t on i a r ek dźwigów, ekskawatorów i t. p. i z y s k 
f i r m . 

W s z y s t k i e r obo t y podz ie lone zostały n a 22 g r u p y . W 
każdej g r u p i e k o s z t a podz ie lone zostały n a : k o s z t a robo
c i zny , materjalów i doda tkowe . 
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C i ekawe jest zes tawien ie ilości r obo tn iko -godz in i p r ze 
ciętnego z a r o b k u r o b o t n i k a d l a każdej poszczególnej r o 
boty . ' 

całość robót 
Z i emne 
Betonowe 
M u l a r s k i e 
C i e s i e l sk i e 
Wodociągowe 
Ogrzewanie i wentylacja . 
T y n k o w a n i j 
D e k a r s k i e 

K o n s t r u k c j e s ta lowe . . . . 
Elektryczność 
M a l a r s k i e i dekoracy jne 

W i n d y 
T e r r a k o t a i g l a z u r a 
Izo lacy jne 
Ślusarskie 
S z k l a r s k i e 
W y e k w i p o w a n i e mieszkań 
Dozór t e chn i c zny . . . . . . . . 
Różne 

J a k widać średni zarobek r o b o t n i k a wyniósł 1,15 do
l a r a z a godzinę. Wahał się on od 1,65 d l a w y k w a l i f i k o 
wanego r o b o t n i k a do 0,5 — d l a u c z n i a i chłopca do posy
łek. 

W r u b r y c e „ różne" zamieszczona została głównie p r a 
c a robotników n i e w y k w a l i f i k o w a n y c h p r z y sprzątaniu, 
m y c i u , p o d a w a n i u materjałów, stróży i robotników, któ
r z y czyścili m i e s z k a n i a p r z e d o d d a n i e m i c h do użytku. 

Cała k u b a t u r a budynków wyniosła 375.G82 m 3 , koszt 
więc jednego m e t r a sześciennego wyniósł 10,5 d o l a r a , w 
tern kosz t robót m u l a r s k i c h i be tonowych — 4,48, k o n 
s t r u k c j i s t a l o w y c h — 1,02 i c i e s i e l sk i ch — 1,06 d o l a r a . 

Ponieważ w s z y s t k i c h i zb było 5337, kos z t więc j ed 

ne j i zby wyniósł 1165 dolarów. 

J. Ch. 
The Constructor: listopad 1935 r. 

Ilość 
robotn . -godz in 

1.759,640 1,148 

101.143 0,887 
242.525 1,127 
407.976 1,143 

94.939 1,255 

137.628 1,298 
67.153 1,232 

187.012 1,260 
10.131 1,290 

53.570 1,623 
70.586 1,310 
65.654 1,269 
24.446 1,045 

33.204 1,211 

25.118 1,171 
26.011 1,224 

4.384 1,020 

1.776 1,302 

61.568 1,496 
144,816 0,503 

S t a w k a 
za godzinę 

d o w l i n i e zależy j edyn i e od elementów b u d y n k u po f u n d a 
men ty włącznie, ale że do k o n s t r u k c j i nośnej t r z eba z a l i 
czyć pokłady sięgające głęboko poniżej s topy f u n d a m e n 
t u . T e r z a g h i za l eca badać t e ren do głębokości równej pół-
t o i a k r o t n e j szerokości b u d y n k u , jeżeli n i e m a pokładów 
wytrzymałych. Obciążenie próbne n a p o w i e r z c h n i , w głębi 
w iercone j sondy lub nawet p a l i próbnych n iezawsze d a 
ją p r a w d z i w y obraz , gdyż n i e uwzględniają c z y n n i k a cza 
su — t r w a n i e próby jes t bow i em zn ikome w s t o s u n k u do 
c zasok r e su o s i a d a n i a b u d y n k u . D l a n i e spo i s t y ch gruntów 
odpow i edn ia jest t. zw. metoda d y n a m i c z n a , w której o w y 
trzymałości t e r e n u w n i o s k u j e się n a pods taw ie p o m i a r u 
drgań g r u n t u wywołanych a p a r a t e m w i b r a c y j n y m . Stoso
w a n i e p a l i wiszących pod płytą jednolitą n i e zapob i ega 
o s i a d a n i u w g r u n t a c h miękkich. Zwyc za jne obl iczenie f u n 
damentów n ie jest częstokroć dostateczne, gdyż p r z y s i 
l a c h s k u p i o n y c h należy brać pod uwagę p r z e n i k a n i e się 
stożków ciśnienia we większej głębokości, co powoduje 
znaczny p r z e r o s t naprężeń t eo r e t yc znych . W w y p a d k a c h , 
gdy budynek składa się z części o znaczne j różnicy w y 
sokości i ciężaru, kon ieczne j e s t f undowan i e zupełnie od
dz ie lne i ob l iczenie bardzo ostrożne także d l a pokładów 
głębszych. A u t o r p r z y t a c z a szereg przykładów d l a z i l u s t r o 
w a n i a tezy, że napozór zupełnie p o p r a w n e ob l iczenie 
fundamentów według ogólnie u z n a n y c h zasad p r o w a d z i 
n a s k u t c k nieuwzględnienia rozkładu ciśnień w głębszych 
pokładach do złych wyników i w rezu l tac i e do szkód b u 
d o w l a n y c h . 

B E T O N . 

P O M I A R Z A W A R T O Ś C I W O D Y W P I A S K U . 

(En gin. News Record 1935). 

P r z y budowie śluz n a M i s s i s s i p p i koło A l t o n ( k u b a t u r a 
betonu 150000 m') zas tosowano nową metodę p o m i a r u do
raźnego wilgotności p i a s k u , która dała do lne p r a k t y c z n e 
r e z u l t a t y : mie rzono m ianow i c i e opór e l ek t r y c zny , który, 
j a k w i a d o m o , male je ze w z r o s t e m ilości wody . 

L. 

B U D O W N I C T W O O P L G . 

G A Z O S Z C Z E L N E D R Z W I S C I I R O N O W E . 

F U N D A M E N T Y . 

W Y N I K I N O W Y C H B A D A Ń W D Z I E D Z I N I E 
F U N D A M E N T O W A N I A . 

W Z e n t r a b l b l a t t der B a u v e r w a l t u n g n r . 12/35 inż. 
Loos p u b l i k u j e artykuł zawierający wie le c ennych u w a g 
n a t emat f u n d a m e n t o w a n i a w b u d o w n i c t w i e m i e j s k i e m . 
Pobieżna wielekroć ocena g r u n t u i ob l iczenie przybliżone 
są powodem szkód i s t r a t n ie do n a p r a w i e n i a . P r z ede 
w s z y s t k i e m należy być ostrożnym w wybo r z e m i e j s ca pod 
większy b u d y n e k i należy unikać n i e t y l k o terenów u s u w i -
s t y ch , a le wogóle wgłębień i k o t l i n , gdyż odwodn ien ie n a 
stręcza często poważne trudności. Próbki pob ie rane w te
r en i e d l a z b a d a n i a spoistości g r u n t u , kąta zesypu i t. p. 
należy wybierać ostrożnie zapomocą odpow i edn i ch metod 
i przyrządów, które n i e zmieniają n a t u r a l n y c h warunków 
f i z y c z n y c h i h y d r o l o g i c z n y c h . ( N o r m y D I N 4021 i 4022) . 
W d a l s z y m ciągu n ie należy zapominać, że stateczność b u -

Scho l l e . S chu t z r aumabsch luss e . E i n e Z u s a m m c n s t e l l u n g 
p r a k t i s c h e r E r f a h r u n g e n . Zentralblatl der Bauverwal-
tung 1936. N r . 7. s t r . J48 . 15V 2 szp. 25 r yc . 

N i e m i e c k i e M i n i s t e r s t w o L o t n i c t w a ogłasza od 2 l a t 
co k i l k a miesięcy w y k a z y f i r m , produkujących „urzędowo 
zbadane" d r z w i i o k n a gazoszcze lne. C h e m i k wo j skowy D r . 
Scho l l e podaje w y n i k i s w y c h badań n a d t e m i w y r o b a m i w 
t a k różnorodnych w y k o n a n i a c h . Drzwi gazoszczelne to prze 
d e w s z y s t k i e m drzwi stalowe w 2 głównych t y p a c h : d r z w i 
z blachy pojedynczej, dające lepszą gwarancję trwałości, niż 
d r z w i z blachy podwójnej z wkładką termiczną, n p . d r e w 
nianą, W t y c h o s t a t n i c h już po 2 l a t a c h okazało się, że 
b lachy rdzewieją dość s i l n i e od środka, n i ekon t r o l owane co 
do s t a n u powłoki ochronne j . Osobny rozdział poświęca a u t o r 
zamknięciom drzwiowym, których jes t t y l e o d m i a n , i le f i r m 
produkujących. Prostota ich budowy okazała się najlepszą 
miarą trwałości i praktyczności. Uszczelnienia d r z w i s t a 
l o w y c h w y k o n y w a się dziś wyłącznie z gumy, r o zma i c i e 
p r o f i l o w a n e j . S ta l owe d r z w i wymagają s t a l o w y c h r a m , osa -
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dzonych w m u r z e n a śrubach. Połączenie szczelne ramy 
drzwiowej z murem j e s t słabą stroną d r z w i s ch ronowych . 
Doświadczenia i p o m i a r y wykazały, że nieszczelność t y c h 
połączeń jes t w i e l o k r o t n i e większa od nieszczelności mię
dzy d r z w i a m i a ramą p r z ed założeniem gumowego p a s k a 
uszczelniającego! A u t o r obiecuje przedstawić w następnej 

p r a c y szczegóły uszczelnień między ramą drzwiową a m u 
r e m , łącznie ze szczegółami przeprowadzenia kabli i rur 
przez mury schronu. W r e s z c i e podkreśla trudności gazo
szcze lnej k o n s t r u k c j i d r z w i 2 - s k r z y d l o w y c h . Ar tykuł ob ja 
śniają l i c zne r y c i n y . 

Kalkowski. 

I. SPIS WYDAWNICTW Z ZAKRESU BUDOWNICTWA 
ZA OKRES OD ROKU 1930 

W zeszycie 12. u. r. na str. 403 zamieściliśmy odezwę Polskiego Związku Inżynie
rów Budowlanych skierowaną do polskich autorów z dziedzin\y budownictwa, by zech
cieli podać według określonego szematu informacje o wydanych, drukiem pracach ce
lem ułatwienia kontaktu z sferami czytelników w świecie fachowym, 

W myśl tej odezwy publikujemy I spis wydawnictw, opracowany na podstawie 
otrzymanych przez nas danych. Zaznaczamy, iż w miarę uzyskiwania dalszych in-
formacyj z tego zakresu, będziemy publikować następne spisy iv nadziei, iż przy-

dziedziny polskiej literatury budowlanej. czynią się one do rozwoju czytelnictwa ; 

K O N S T R U K C J E I S T A T Y K A . 

Bukowski Br. Inż. — W z a j e m n a zależność stropów i ścian 
pod względem s t a t y c z n y m w b u d y n k a c h m u r o w a n y c h 
— f o r m a t 235 X 313 m m — 8 s t r . — !) r y c i n — W a r 
s zawa . — C e n a po j . egz. z przes . 2 zł., 5 egz. — 7.50. 

Chróścielewski Aureljusz Inż. — Jedenaście przęseł mo
s t owych d l a J u g o s l a w j i — f o r m a t 190 X 252 m m — 17 
s t r . — 2 r y c i n — Lwów. — Skład gł. Księg. T e c h n . 

— C e n a 2 zł. 
Chróścielewski Aureljusz Inż. — Obl i c zen ie s ta tyczne o raz 

k o n s t r u k c j a kesonów d r e w n i a n y c h d l a m o s t u przez rze
kę Brdę n a po ludn i owem obejściu węzła Bydgosk i e go 
l i n j i Bydgoszc z — G d y n i a — f o r m a t 233 X 310 m m 
— s t r . — 33 r y c i n y — Lwów. — Skł. gł. Księg. T e c h n . 
— C e n a 2 zł. 

Chorysz Wacław — S ta t y c zn i e obl iczone dźwigary s t ropo
we i s t r opy ceglano-betonowe — f o r m a t 208 X 285 m i n 
— 24 s t r . — W a r s z a w a . 

Dziedziul A. Inż. i arch. J. Handzelewicz — Nowocz e sna 
c e r a m i k a b u d o w l a n a — f o r m a t 148 X 208 — 04 s t r . 
— 65 r y c i n — 1. — zł. — W a r s z a w a •— D o m Książki 
P o l s k i e j , W a r s z a w a , p l . T r z e c h Krzyży 8. 

Griffel Henryk Inż. — S t u d j u m n a d s topn i em u tw i e rd z e 
n i a belek p r o s t y c h w k o n s t r u k c j a c h s p a w a n y c h — f o r 
m a t 153 X 230 m m — 65 s t r . — 44 r y c i n — Lwów. 

Hempel Stanisław — D r e w n i a n e k o n s t r u k c j e inżynierskie 
— f o r m a t 149 X 203 m m — 70 s t r . — 49 r y c i n — 
W a r s z a w a . 

Hempel Stanisław — S t a t y k a — f o r m a t 150 X 203 m m 
— 189 s t r . —• 44 r y c i n — W a r s z a w a . 

Hempel Stanisław — Oszczędność w n a j p r o s t s z y c h i n a j 
częściej s t o sowanych k o n s t r u k c j a c h żelaznych — for 
m a t 155 X 216 m m — 60 s t r . — 9 r y c i n — W a r 
s zawa . 

Hempel Stanisław — K o n s t r u k c j e szk ie le towe żelazne 
f o r m a t 150 X 205 m m — 69 s t r . — 18 r y c i n — W a r 
s zawa — 3.50 zł. » 

Nechay Jerzy Inż. — Be ton w b u d o w n i c t w i e m i e s z k a n i o -
w e m -— f o r m a t 173 X 243 m m — 303 s t r . — 308 r y 
c i n — 23 t a b l i c — W a r s z a w a . 

Piękny przykład spawane j k o n s t r u k c j i g m a c h u P. K . O. 
w W a r s z a w i e — f o r m a t 279 X 218 m m — 89 s t r . 
— 327 rycin — W a r s z a w a . 

Poradnia Stosowania Żelaza — Przegląd zag ran i c znego 
piśmiennictwa techn icznego z dz i edz iny żelaza, s t a l i 
i i c h zastosowań w k o n s t r u k c j a c h z a r o k 1934 — f o r 

m a t 210 — X 294 m m — 80 s t r . — K a t o w i c e — P o 
r a d n i a S t o s o w a n i a Żelaza, K a t o w i c e , L o m p y 14. 
Poradnia Stosowania Żelaza — Drogowe mos ty s ta l o 

we — W y m . 165 X 235 m m . — 93 s t r . — 42 r y s . — skład 
główny P o r a d n i a S t o s o w a n i a Z e ' a z a , K a t o w i c e , L o m p y 14. 
Straszyński Wacław Inż. — M o s t n a Sole w K o b i e r n i c a c h 

— f o r m a t 213 X 298 m m — 11 s t r . — 28 r y c i n — W a r 
s z a w a 

Wasiutyński Z. Inż. — O pomos tach żełazobetonowych zło
żonych t y l k o z 2-ch podłużnie i z poprzeczn ie — f o r 
ma t 210 X 295 m m — 7 s t r . — 7 r y c i n — W a r s z a w a . 

Żenczykowski W. Inż. Prof. — Oświetlenie budynków 
światłem d z i en n em — 80 s t r . •— W a r s z a w a — W a r s z . 
T o w . Po l i t e chn i c zne . 

Dr. — K o n t r o l a be tonu n a budo-
X 210 m m —, 75 s t r . — 15 r y c i n 

T E C H N O L O G J A M A T E R J A L Ó W I W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć . 

Hupczyo Bolesław Inż. 
wi e — f o r m a t 149 
W a r s z a w a . 
Kalenkiewicz M. Por. — W y n i k i prób l a b o r a t o r y j n y c h 

d o z o w a n i a składników betonu według metody pro f . W . P a 
szkowsk iego — W y m . 150 X 210 m m — 15 s t r . — 7 r y s . 
— C e n a 1— zł. — W a r s z a w a 1934. 
Nechay Jerzy Inż. — Be t on — jego two r z en i e i własno

ści — f o r m a t 158 X 236 m m — 40 s t r . — 117 r y c i n 
— Lwów i W a r s z a w a — Księgarnia P o l s k a — B e r 
n a r d Połoniecki Lwów. 

Paszkowski W. Prof. Inż. — Be t on o p r z e w i d z i a n e j w y 
trzymałości — f o r m a t 149 X 210 m m — 45 s t r . — 12 
r y c i n — W a r s z a w a . 

Polski Związek, Inżynierów Budowlanych •— L a b o r a t o r j a 
b u d o w l a n e w Po lsce — f o r m a t 143 X 208 m m — 82 
st r . — Warszawa . . 

Wąsowicz Henryk Inż. — P r o j e k t o w a n i e be tonu n o w a me
toda — f o r m a t 147 X 203 m m — 108 s t r . — 12 r y c i n 
—• W a r s z a w a . 

Wldugler Edward, Marja, Kazimierz Inż 
ne w y k o n y w a n i e be tonu — f o r m a t 154 
— 116 s t r . — 16 r y c i n — Toruń. 

A R C H T E K T U R A , U R B A N I S T Y K A , B U D O W N I C T W O 
U Ż Y T K O W E . 

Min. Wyznań Rei. i Ośw. Publ. — P r o j e k t y budynków 
szkół p o w s z e c h n y c h : zeszyt 4 — f o r m a t 268 X 355 m m 
— 42 s t r . ; zeszyt 5 — f o r m a t 268 X 352 — s t r . 24 
— W a r s z a w a — Księgarnia A t l a s , W a r s z a w a , N o 
w y - Świat. i 

- R a c j o n a l -
X 231 m m 
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Niemojewski Lech — Ósmy cud świata — f o r m a t 2.">7 X 305 
— 24 s t r . — 30 r y c i n — W a r s z a w a — Z w . P o l s k i c h 
F a b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czack i ego 1. 

W Y K O N A W S T W O ROBÓT, 

Be t onowe mosty drogowe — f o r m a t 163 X 240 m m — 54 
s t r . — 46 r y c i n — W a r s z a w a , — Z w . P o l s k i c h F a 
b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czack i ego 1. 
Budownictwo dróg betonowych ( W y n i k i i doświadcze

n i a w N i emczech ) — W y m . 150 X 210 m m — 15 s t r . — 
10 r y s . — W a r s z a w a 1935 r . 

Cegła c emen towa j e j wyrób i użycie — f o r m a t 167 X 240 
m m — 134 s t r . — 193 r y c i n — W a r s z a w a — Z w . 
P o l s k i c h F a b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czac 
k iego 1. 

Centrala Gospodarcza Przemyślu Budowlanego, Biuro Ba
dań — A n a l i z a kosztów ogólnych w przemyśle b u 
d o w l a n y m — f o r m a t 138 X 199 m m — 30 s t r . — W a r 
s zawa . 

D o m y mieszka lne F u n d u s z u K w a t e r u n k u Wo j skowego 
— S p r a w o z d a n i e 1930 — 1933 — f o r m a t 137 X 318 m m 
— i 247 s t r . — W a r s z a w a . 

Jankowski J. Arch.t Kułakowski K. Inż., Laczyslaw A., 
Mackiewicz P. Dr., Miecznikowski S. Inż., Pawłowicz 
W., Piotrowski R. Inż. Arch., Porębski E. Inż., Ro-

manus E. Inż., Syrkus S. Inż. Arch., Trzciński G. 
Inż. Arch. — Obniżenie kosztów budowy rozwiąza
n i e m s p r a w y m i e s zkan i owe j —• f o r m a t 153 X 226 m m 

— 167 s t r . — W a r s z a w a — 4. — z l . — I n s t y t u t Sze
r z e n i a P r a k t y c z . W i e d z y Przemysł. — W a r s z a w a , N o -
wy-świat 17. 

Kałkowski T. J. — T o r k r e t n i c t w o , be tonowanie pod ciśnie
n i e m sprężonego p o w i e t r z a i jego zas tosowanie w b u 
down i c tw i e — f o r m a t 148 X 205 m m — 102 s t r . 

— 48 r y c i n — W a r s z a w a . 
Kałkowski T. J. — B u d o w a dołów be tonowych do k i s z e n i a 

pasz z i e lonych — f o r m a t 148 X 210 m m — 57 s t r . 

— 20 r y c i n — W a r s z a w a — 0.80 z l . —i Związek P o l 
s k i c h F a b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , C z a c 
k i ego 1. 

Karaśkiewicz Henryk, budowniczy — K o s z t o r y s o w a n i e ro 
bót b u d o w l a n y c h , opis pozycy j k o s z t o r y sowych — fo r 
m a t 142 X 216 ,mm — 187 s t r . — W a r s z a w a . 

Koło Inżynierów Dróg i Mostów, Sekcja Budownictwa 
K o s z t o r y s n a roboty budow lane — f o r m a t 208 X 290 
m m •—• 93 s t r . — W a r s z a w a — Księgarnia T e c h n i c z 
n a , W a r s z a w a , Czack i ego 3/5. 

Kupsto Wacław — Be t on w ogrodz ie — f o r m a t 148 X 209 
m m •— 52 s t r . — 67 r y c i n — W a r s z a w a — 0.80 z l . 
— Związek P o l s k i c h F a b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r 
s z a w a , Czack i ego 1, 

Mańkowski Br. i A. Wysokiński — Czego wymagać od 
s t o l a r s z c zy zny budow lane j i j a k się z nią obchodzić n a 
budow ie? —< f o r m a t 137 X 196 m m — 32 s t r . 9 r y 
c i n — W a r s z a w a . 

Mańkowski Br. — D r z w i płytowe i płyty suchok le jone 

— f o r m a t 138 X 200 m m — 16 s t r . — 12 r y c i n 
— W a r s z a w a . 

Marzec Walerjan Inż. — A d m i n i s t r a c j a i o r g a n i z a c j a ro
bót b u d o w l a n y c h — f o r m a t 138 X 196 m m — 251 s t r . 
— i 18 r y c i n — W a r s z a w a . — Inż. W . M a r z e c , W a r s z a 
w a , M a z o w i e c k a 5. 

Masłowski Mikołaj Inż. — S z t u c z n y kamień — f o r m a t 

151 X 210 m m (— 72 s t r . — 81 r y c i n — W a r s z a w a 
— 3. — zł. — Z w . P o l s k i c h F a b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , 
W a r s z a w a , Czack i e go 1. 
Nechay Jerzy Inż. — K o n t r o l a be tonu drogowego w 

B e l g j i — W y m . 170 X 240 m m — 12 s t r . — 2 r y s . — 
W a r s z a w a 1935 r . 

Nechay Jerzy Inż. — Nowoczesne m a s z y n y do budowy 
dróg be tonowych — W y m . 210 X 300 m m . — 6 s t r . — 
12 r y c . — W a r s z a w a 1935 r . 
Piotrowski R. Inż. Arcli., Ponikiewski M. Inż., Sadowski 

J. Inż. — A k c j a budowlano m i e s z k a n i o w a Zakładów 
Ubezpieczeń Społecznych w l a t a c h 1930 —• 1933 — f o r 
ma t 212 X 300 m m — 80 s t r . — 90 r y c i n — W a r 
s zawa . 

Radyx Lucjusz — W y p r a w y sz lachetne — f o r m a t 148 X 
X 208 m m — 42 s t r . — 42 r y c i n — W a r s z a w a . 

Społeczne Przedsiębiorstwo B u d o w l a n e w l a t a c h 1929—1933 
— Z doświadczeń Sp . P r z e d . B u d . M i e s z k a n i o w e g o 
w Polsce — f o r m a t 168 X 235 m m — 61 s t r . — W a r 
s z a w a — Społeczne P r z eds . B u d o w l a n e , W a r s z a w a , 
Krasińskiego 18. 

T e r r a z z o i k s y ' o l i t — f o r m a t 137 X 194 m m — 101 s t r . 
— Kraków. 

Turkowski K. — A n a l i z a budowy — f o r m a t 128 X 194 m m 
— i 78 s t r . —• W a r s z a w a . 

Związek Polskich Fabryk Cementu — W y r o b y betonowe: 
część I-a p u s t a k ; dachówka, c e m b r o w i n a — f o r m a t 
153 X 204 m m — 62 s t r . \ - 69 r y c i n — Część H - a 
r u r y , s l u p y , c h o d n i k i , og rodzen ia , ławki, w y r o b y zdob
n icze — f o r m a t 153 X 204 i — 94 s t r . — 130 r y c i n 
— W a r s z a w a —• 1. — zł. — Z w . P o l s k i c h F a b r y k 
P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czack i ego 1. 

I N S T A L A C J E . 

Mokrzycki Jan Inż. — K a t a l o g go t owych projektów urzą
dzeń s a n i t a r n y c h — f o r m a t 230 X 358 m m — W a r 
s z a w a — 20 zł. — Samorządowy Ins t y tu t W y d a w n i 
czy , W a r s z a w a , M i o d o w a 6. 

Przychodzki J. Inż. — W s p r a w i e r o zbudowy s iec i wodo
ciągowej i k a n a l i z a c y j n e j w n o w y c h d z i e l n i c a c h m i a s t 

— f o r m a t 138 X 207 m m — 24 s t r . — 7 r y c i n — W a r 

s z a w a . 
Szempliński Stefan Inż. — P o d s t a w y p r o j e k t o w a n i a nowo

czesnych odczyszc za ln i ścieków kanałowych — fo r 
m a t 235 X 320 m m — 30 s t r . — 30 r y c i n — K r a 
ków. 

Związek Właścicieli Przedsięb. Urządzeń Zdrowotnych R. 
P. — Z a s a d y określenia gospodarczo u z a s a d n i o n y c h 
cen n a roboty , wchodzące w zak res przemysłu urządzeń 
z d r o w o t n y c h — f o r m a t 148 X 210 m m — 27 s t r . 

— W a r s z a w a — Z w . Właścic. P r z eds . Urządzeń Z d r o 

w o t n y c h , W a r s z a w a , K r u c z a 44. 

N O R M A L I Z A C J A . 

Polski Komitet Normalizacyjny. — Ob l i c z an i e i p r o j ek t o 
w a n i e k o n s t r u k c y j be tonowych i żelbetowych (B-1951 
oraz W a r u n k i t echn ic zne w y k o n y w a n i a robót betono
w y c h (B-196) — f o r m a t 148 X 210 m m — 40 s t r . — 
9 r y c i n — W a r s z a w a — P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c . 
W a r s z a w a , E l e k t o r a l n a 2. 

P r o j e k t przepisów o b l i c z a n i a i w y k o n a n i a robót betono
w y c h i żelbetowych — f o r m a t 213 X 297 m m — 19 s t r . 

— 13 r y c i n — W a r s z a w a . 
Rogiński A. prof. — Kreślenie techn iczne — f o rma t 148 X 

X 210 m m — 89 s t r . — 118 r y c i n — W a r s z a w a — 
3.50 zł. 

S Z K O L N I C T W O . 
Ministerstwo Wyznań Rei. i Ośw. Pubłiczn. — Mater jałv 

do o r g a n i z a c j i s z k o l n i c t w a zawodowego — f o r m a t 
128 X 176 m m — 1076 s t r . — Lwów — Państwowe 
W y d a w n i c t w o Książek S z k o l n y c h , Lwów, K u r k o w a 21 . 
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Ministerstwo Wyzn. Relig. i Ośw. Publiczn. — W y t y c z n e 

d l a autorów programów gimnazjów s t o l a r s k i c h — f o r 
ma t 128 X 17G m m — 138 s t r . — Lwów — Państwo
we W y d a w n i c t w o Książek S z k o l n y c h , Lwów, K u r k o 
w a 21. 

Twardowski W. Inż. — 15-lecie Państwowej Szkoły B u 
d o w n i c t w a w P o z n a n i u (1919/20 — 1933/34) — fo r 
m a t 153 X 229 m m — 82 s t r . — 3 tab l i c e — Poznań. 

P O D R Ę C Z N I K I OGÓLNE, K A L E N D A R Z E , K A T A L O G I , 
W Y S T A W Y , Z J A Z D Y . 

Bryla Stefan. — Podręcznik Inżynierski t o m V I — 948 
s t r . — Lwów — CO zł. — Księgarnia P o l s k a Po lo -
n i e c k i , Lwów. 

B u d u j P o r a d n i k d l a budujących dom własny — f o r m a t 
172 X 243 m m —- 200 s t r o n — 80 r y c i n — W a r s z a 
w a — 4.50 zł. — D o m , Os ied le , M i e s z k a n i e , W a r s z a 
w a , K r a k . - P r z e d m . 5. 

Gravier A. Prof. i J. Pianko. — I n f o r m a t o r - K a l e n d a r z 
B u d o w l a n y : n a 1928 r . — f o r m a t 117 X 170 m m — 
47C> s t r . ; n a 1930 r . — f o r m a t 110 X 175 m m — s t r . 
832 — W a r s z a w a — „ W a r " , W a r s z a w a , Śniadec
k i c h 12. 

Jasieński Henryk Inż.-arch. — O w y n i k a c h w y s t a w y „ Ta 
n i d om własny" —< f o r m a t 200 X 243 m m — 44 s t r . 
— 78 r y c i n — W a r s z a w a — D o m , Os ied le , M i e s z k a 
n ie , W a r s z a w a , K r a k . - P r z e d m . 5. 

T. Grabowski i L. Lindenberg. — K a t a l o g W y s t a w y D r o 
gowe j 7 — 2 3 . I X . 1935 r. — f o r m a t 153 X 225 m m — 
130 s t r . — W a r s z a w a — K u r j e r P o r a n n y , W a r s z a 
w a , Marszałkowska 148. 

Kolo Inżynierów Dróg i Mostów p r z y S t o w a r z y s z e n i u 
Techników P o l s k i c h w W a r s z a w i e Dziesięciolecie K o l a 
1924 — 1934 — f o r m a t 169 X 245 m m — W a r s z a w a 

— Koło Inżynierów Dróg i Mostów, W a r s z a w a , C z a c 
k iego 3/5. 
Komitet Wystawy — Warszawa przyszłości — wyra . 

170 X 240 m m . — 113 s t r . — W a r s z a w a 1936 r . 
Kozierski Stanisław Inż. — S p r a w o z d a n i e z I-go między

narodowego k o n g r e s u be tonu i żelbetu w L e o d j u m 
1—5 września 1930 r , — f o r m a t 232 X 303 m m — 
89 s t r . — 19 r y c i n — W a r s z a w a — Z w . P o l s k i c h F a 
b r y k P o r t l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czack i e go 1. 

Księga Pamiątkowa — I-szy P o l s k i Z j a z d żelbetników — 
W a r s z a w a 21-22.XI .1931 — f o r m a t 203 X 298 nm 
— 376 s t r . — W a r s z a w a — Z w . Po l sk . F a b r . P o r t 
l a n d C e m e n t u , W a r s z a w a , Czack i ego 1. 

Muzeum Przemyślu i Techniki. — P r z e w o d n i k — In f o r 
m a t o r — f o r m a t 133 X 179 m m — 45 r y c i n — W a r 
s zawa . — D y r e k c j a M u z e u m P r z e m . i T e c h n i k i , W a r 
s zawa , T a m k a 1. 

T a n i d om własny, p o r a d n i k d l a chcących budować — fo r 
m a t 166 X 240 m m — 47 s t r . — 4 r y c i n y — W a r 
s z a w a — 1.50 zł. — D o m , Os ied le , M i e s z k a n i e , W a r 
s zawa , K r a k . - P r z e d m . N r . 5 m . 5. 

K O M I S J A W Y D A W N I C Z A 
Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej 
Godziny sprzedaży 1 3 - 1 5 Warszawa, Polna 3. Gmach Politechniki. Telefon 8-82-60. 

Poleca Z WYDAWNICTW WŁASNYCH Następujqce dzieła naukowe z działu „Inżynierji": 
„Budownictwo W o d n e " . Zakłady o S i l e Wodne j . S t r . 212 zł. 6.80 

Z b i o r n i k i i Zapory . S t r . 245 „ 6.00 
B r o n i k o w s k i M . P ro f . „Budownictwo Przemysłowe". S t r . 250 ,, 1 2 0 
Fedo row i c z I. P r o f . „Budownictwo Ogólne ' . S t r . 280 3.00 
H e n r y k J . „Dane, Dotyczące P r o j e k t . Mostów D r o g . i K o l e j " . S t r . 120 ',, 1.00 
H u m m e l B . „Mosty N i e w i e l k i e " . S t r . 419 2.00 
K u n i c k i S t . P r o f . „L in je Wpływowe" . S t r . 175 3.00 

„Parcie z i em i n a m u r y podporowe" . S t r . 108 2.00 
M i k l a s z e w s k i Sł. P r o f . „Gleby P o l s k i e " . S t r . 63,9 24.80 
M i l l e r S t . P r o f . „Statyka Budowl i ' - . S t r . 500 3.00 
N i s h i a n L H . i S t e i n m a n D. B . „Wykreślna met . ob i . be lek ciągł". S t r . 40 , 1.20 
P a s z k o w s k i W . P r o f . „Żelbetnictwo". C z . I. i II . S t r . 360 6.40 
Pstrokoński i B a l i c k i „Obliczanie mostów k a m i e n n y c h met . M o r s c h a " . S t r . 112 1.00 
P i o t r o w s k i A . „Przepływ wody o zw i e r c i ad l e swobodnem" . S t r . 77 2.20 
P s z e n i c k i A . P r o f . „Wzory obliczeń mostów d r e w n i a n y c h " . S t r . 223 6.00 
P u z y n a St . „Fundamentowanie" ,. 15.60 
R a d z i s z e w s k i I. P r o f . „Nomogramy do obi . r u r wodociąg, i przewodów kana l i z . 1 ' , S t r . 47 „ 1.20 
Różański A . „Budowa dróg w o d n y c h . " „ 3.20 
Rybczyński, P o m i a n o w s k i i Wóycicki „Hydrologja ' . I. S t r . 239 12.00 

II. S t r . 315 , 1 4 0 0 
S k o t n i c k i C z . P r o f . „Technika O d w a d n i a n i a B a g i e n " ,, 6.00 
Wasiutyński A . P r o f . „Drogi żelazne". S t r . 680 15 00 
W i e r z b i c k i W . P r o f . „Mechanika B u d o w l i " . S t r . 603 36.00 

„ „Zadania ze s t a t y k i belek p r o s t y c h " . S t r . 334 . ., 14.80 
„ „Zadania z t eor j i r a m , luków i k r a t ' . S t r . 399 , 18.40 

Witoszyński C z . P r o f . „Hydraulika". S t r . 310 1.20 
Zieliński J . „Projektowanie k o n s t r u k c y j żelbetowych", I I w y d . w d r u k u 
Żenczykowski W . „Budownictwo Ogólne", w d r u k u '. 

„ „Oświetlenie budynków światłem dz i ennem" . S t r . 79 „ 4.50 

o r a z z d z i e d z i n y M a t e m a t y k i , G e o m e t r i i , F i z y k i , C h e m j i , M e t a l u r g i i , M e c h a n i k i i t. d . 

N A Ż Ą D A N I E W Y S Y Ł A M Y B E Z P Ł A T N I E O B S Z E R N E O P I S O W E K A T A L O G I U K A Z U J Ą 
C Y C H SIĘ N A R Y N K U K S I Ę G A R S K I M D Z I E Ł T E C H N I C Z N Y C H . 

http://21-22.XI.1931
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WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI 
W A R S Z A W A . 

(Dane za czas od ó/I I I do 20/111 — 36 r . ) . 

135. D . m. 3 p. — 10000 rń' — u l . D o l n a 29 — wł . : 
małż. W o j n a r o w i c z — p r . inż.-arch. H . B a r u c h , W - w a , 
Złota 75, t e l . 2.81-21 — k . : inż. H . B a r u c h — w y k . : sp. 
półg. (m. m u r . J a n M a j a k , W - w a , K r y p s k a 28 ) . 

136. D . m . 3 p. — 4500 m 3 — u l . Ma l c z ewsk i e go 5 — 
wł . : M . B i b e l s z e j n i J . W y s o c k a — p r . : bud . K . Tomaszew
s k i , W - w a , Puławska 37, t e l . 9 84-70 — k . : b u d . K . T o m a 
s z ewsk i — w y k . : sp. półgosp. 

137. D . m. 3 p. 4000 n f — u l . K a z i m i e r z o w s k a r. M a -
dalińskiego — wł . : małż. A p t — p r . : inż.-arch. S. P i a n k o , 
W - w a , E l e k t o r a l n a 26, t e l . 5.35-47 — k . : inż. S. P i a n k o 
— w y k . : sp. gosp. 

138. D . m. 1 p. 1400 m* — u l . L e n a r t o w i c z a — w l . : 
S. D e p c z y k o w a — p r . : inż.-arch. J . O s t r o w s k i , W - w a , 6-go 
S i e r p n i a 28, t e l . 9.48-41 — k . : inż. J . O s t r o w s k i — w y k . : 

139. D . m., 1 p. — 900 m ' — u l . P o s e l s k a 5 — wł . : 
F . B a n a c h — p r . : inż.arch. L , K a r i o , W - w a , Złota 59a, 
t e l . 5.02-20 — k . : inż. L . K a r i o —• w y k : sp. półg. (m. m u r . 
J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r s k a 41 ) . 

140. D . m. , 2 p. — 2650 m 3 — u l . W a s z y n g t o n a 3 — 
wł . : S t . Swoboda — p r . : inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i -
n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — k . : inż. E . S t r a u s — w y k . : 
sp. półg. (m. m u r . J . Jasiński, Wołomin ) . 

141. N a d . — u l . P r a s k a 42 — wł. : K . Łączak — p r . : 
bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17. 

142. D . m., 1 p. — u l . N u r s k a — w l . : J . S u r y n — 
p r . : inż. A . C h o d a k o w s k i . 

143. D . m. 1 p. — 1000 m a — u l . Obrońców r. F r a n 
cusk i e j — wł . : Wł . S z t a j e r —• p r . inż.-arch. J . I d z i k o w s k i , 
W - w a , A l . 3-go M a j a 2, te l . 5.99-92 — k . : inż. J . I d z i kow
s k i — w y k . : Sp . gosp. 

144. D . m. , 1 p. — 1500 i r f — u l . Powsińska 61/63 — 
wł . : F r . Kucińska — p r . : inż.-arch. W a n d a B o e r n e r - P r z e -
włocka, W - w a , E l e k t o r a l n a 23, t e l . 2.40-35 — k . : niż. J . 
Jasiński, W - w a , P i e k a r s k a 20 — w y k . : sp. gosp. 

145. D . m. . 1 p. — i 1450 m 3 u l . Podhalańska — w l . : 
Modze l ewsk i e — p r . : inż.-arch. J . Dąbrowski, W - w a , A g r i -
k o l a 9, t e l . 9.2298 — k . : inż. J . Dąbrowski — w y k . : vaca t . 

146. D . m., 1 p. — 1200 m 3 — u l . K o m o r o w s k a — 
wł . : J . Cieślik — p r . : inż.-bud. W . S z w o r m , W w a , P o d w a 
le 28, t e l . 2.52-31 — k . : inż. W . S w o r m — w y k . : vacat . 

147. D . m. p a r t . — u l . Bolesławicka 1 — wł . : K . Łysz-
k o w s k a — i p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W w a , Poznańska 17. 

148. D . m. p a r t . — u l . Św. C y c y l j i 14 — wł . : małż. 
D r z w o s c y — p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznań
s k a 17. 

149. D . m. 1 p. — Sterdyńska 3 — wł . : I. Studziński 
— p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17. 

150. D . m., p a r t . •— u l . Kołowa 35 — wł . : K . P a d r u c h 
— p r . : bud . B a r s z c z e w s k i , W - w a , L u d w i k i 1. 

151. D . r i . , p a r t . — u l . Tykocińska 21 — wł. T . K r z c -
szewsk i — p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W - w a , Poznańska 17. 

152. D . m., 1 p. — u l . Z i e m o w i t a 68 — wł . : małż. 
B i e l e ccy — p r . : inż.-komunik. T . W a s i l e w s k i , W - w a M i c 
k i e w i c z a 30, t e l . 11.49-98. 

153. D . m., 2 p. — 2000 m 3 — u l . Felińskiego 6 — 
wł . : m j r . W i s z n i o w s k i — p r . : b u d . R. O s t o j a - C h o d k o w -
s k i , W - w a , K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : bud . R . C h o d -
k o w s k i — w y k . : S p . gosp. 

154. D . m. , 1 p. — u l . Opalińskiego 26 — wł . : K . W i t 
k o w s k i — p r . : bud . J . Woliński. 

155. D . m. , 2 p. — 2070 m 3 — u l . S t o c zkowska 8 — 
wł . : J . S k r o b i s z e w s k i — p r . : inż.-arch. E . S t r a u s . W - w a , 
M i n i s z e w s k a 36, te l . 10.29-51 — k . : inż. E . S t r a u s — w y k . : 
Sp . gosp. 

156. D . m., 1 p. — u l . Leśna 14 —- wł . : L . Zielińska 
— p r . : inż. A . C h o d a k o w s k i . 

157. D . m. , 3 p. — u l . T a m k a 30 — wł . : B i u r o i n f o r m . 
0 nędzy wyjątk. — p r . : inż.-arch. S t . Marzyński. W - w a . 
J a k u b o w s k a 16, t e l . 10,15-14. 

158. D . m., 3 p. — 5000 m 3 — u l . Smo l i kowsk i e go dz. 
1 — wł . : S t . P o d k o m o r s k i — p r . : inż. inż.-arch. a r c h . J . 

G e l b a r d i R. S i g a l i n , W - w a , Hoża 26, t e l . 8.64-57 — w y k . : 
vaca t . 

159. I). m. . 3 p. — u l . Smolińskiego dz. 2 — w l . : małż. 
M i i n t z — p r . : inż. inż.-arch. a r c h . J . G e l b a r d i R. S i g a l i n , 
W - w a , Hoża 26, t e l . 8.64-57 — k . : inż. J . G e l b a r d — w y k . : 
vacat . 

160. D. biur. Wydz. Techn. May., 6 p. — 23000 m ' — 
wł. : Z a r z . M i e j s k i — p r . : inż.-arch. A . J a w o r n i c k i , W - w a , 
Myśliwiecka 18, t e l . 9.18-03 — k . : inż. A . J a w o r n i c k i — 
w y k . : P r z eds . inżyn. - b u d . Inż. S t . Plebański, W - w a , M a r 
szałkowska 31, te l . 8.63-30. 

161. N a d . , 3-go p. — 1200 m 3 — u l . D z i e l n a 32 — wł . : 
Sz. K a l i s z — p r . : inż.-arch. H . S t i f e l m a n , W - w a , J a s n a 6, 
te l . 2.31-56. 

162. D . m. , 2 p. — 500 m 3 — u l . Olesińska 6 — wł . : 
M . B a u r — p r . : inż.-cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 
34, te l . 6.24-14 — k. inż. K . S r o k o w s k i — w y k . : S p . gosp. 

163. I). m. , 2 (of) p. i 3 (nar. ) p. — 8000 m 3 — u l . 
Madalińskiego r . Wołoskiej — p r . : inż.-arch. M . W c i n f e l d , 
W - w a , F i l t r o w a 39, t e l . 8.51-26 — k . : inż. M . W c i n f e l d — 
w y k . : Sp . płgsp. (m. m u r . Z . P a r t y k a , W - w a , Wspólna 66 ) . 

164. D . m. , pa r t . , — 200 m 3 — wł . : B . R o g o w s k i — 
p r . : inż.-cyw. K . S r o k o w s k i , W - w a , N o w y Świat 34, teł. 
6.24-14 —> k . : K . S r o k o w s k i — w y k . : S p . gosp. 

165. I), m. 2 p. — 2500 nr ' — u l . M o d r z e w i o w a — 
wł . : S t . ślusarz p r . : inż.-arch. E . S t r a u s , W - w a , M i 
n i s z e w s k a 36, t e l . 10.29-51 — k . : inż. E . S t r a u s — w y k . : 
vacat . 

166. D . m . 3 p. — u l . Kawenczyńska 26 — wł. M . K e 
l l e r — p r . inż.-arch. Z . M i s c h a l , W - w a , Leszczyńska 8, t e l . 
6.23-46. 

167. D . m. , 2 p. — u l . P u s t e l n i c k a — wł. D . F r y d m a n 
— p r . : inż.-arch. J . K r a n c , W - w a Ś-to J e r s k a l l a , t e l . 
11.75-04. 

168. D . m. , 1 p. — u l . W a w e r s k a — wł . : K . Sob ie ra j 
— p r . : bud . K . Dobrzański, Wołomin. Szopena 2. 

169. D . m., 1 p. — u l . Obozowa dz. 74 i 75 — wł . : małż. 
Lasoc cy — p r . : t y p . B . P . K . 

170. D . m. , 1 p . — u l . W e y c h e r o w s k a — wł . : S t . R c i f 
— p r . : inż. A . C h o d a k o w s k i . 

171 . .D . m. , 2 p. — 2400 m 3 — u l . Sterdyńska 7 — wł . : 
J . D y l e w s k i — p r . : bud . R. Os to ja - C h o d k o w s k i , W - w a , 
K o w e l s k a 4, t e l . 10.25-86 — k . : bud . R. C h o d k o w s k i — w y k . : 
S p . gosp. 

172. D . m. , 2 p. — u l . świcciańska 41 — wł . : Górski 
i M r o z i e w i c z — p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i . W - w a , Poznań
s k a 17. 

173. D . m. , 1 p. — u l . M y s l o w i c k a 9 wł . : K . K o w a l s k i 
— p r . : bud . J . Świech, Józefów koło O t w o c k a . 

174. D . m. , 3 p. — 6000 m 3 — u l . Powązkowska 62 
— wł . : Z . i T . M u r a n o w i c z p r . : inż.-bud. K . Bagieński, 
W - w a , N o w y Świat 41 , teł. 6.55-67. 

175. D . m. , 2 p. (b l izn. ) — u l . P r z ybys z ewsk i e go — 
wł . : F . L u b o w i c k a — p r . : inż.-arch. H . Q u a n t , Gołąbki p. 
Warszawą. 

176. J). m., 4 p. — 8000 m 3 — u l . S z u s t r a 5 — w l . : 
J . Wolanów — p r . : bud . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puław
s k a 37, teł. 9.84-70 — k . : bud . K . T o m a s z e w s k i — w y k . : 
S p . gosp. 

177. N a d . , 1 p. — u l . Krzywińska 3 — wł . : K . A n t o 
szewsk i — p r . : bud . M . W a s i l e w s k i , W - w a , F i l t r o w a 68, 
te l . 9.70-32. 

178. D . m., 1 i). — 1000 m 3 — k o l . Golędzinów — wł . : 
małż. S u r g i c w i c z — p r . : inż.-bud. L . S t odo l sk i . W - w a , Z i e l 
n a 5, te l . 2.16-33 — k . : inż. L . S todo l sk i — w y k . : S p . gosp. 

179. I), m. , 5 p. — 13000 m 3 — A l . J e r o z o l i m s k a 95 
— wł. : G . P a l — p r . : inż. J . G e l b a r d , W - w a , Hoża 26, t e l . 
8.64-57 — k . : inż. J . G e l b a r d — w y k . : vaca t . 

180. D . m. , 3 p. — 3650 m 3 — u l . Bałuckiego — wł . : 
K . B e r g e r — p r . : bud . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , Puławska 
37, t e l . 9.84-70 — k . : bud . K . T o m a s z e w s k i — w y k . : S p . 
p lgsp . (m. m u r . J . S z e w c z y k ) . 

181. D . m. , 2 p. — 2500 m 1 — u l . K o n d u k t o r s k a 10 — 
wł. : A . Domańska — p r . : bud . K . T o m a s z e w s k i , W - w a , 
Puławska 37, te l . 9.84-70 — k . : bud . K . T o m a s z e w s k i — 
w y k . : S p . płgsp. (m. m u r . J . F r y d r y s i a k , W - w a , K o m o r 
s k a 41 ) . 
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182. I). m., p a r t . — 400 rrr — u l . J u b i l e r s k a dz. 35 
— wł . : F . K i s z k a — p r . : inż.-arch. L . K a r i o , W - w a , Złota 
59a , t e l . 5.02-20 — k . : inż. L . K a r i o — w y k . : S p . gosp. 

183. D . m. , pa r t . — 1300 rri ' — u l . Podleśna 12 — 
wł. : K . G r o m n y — p r . : bud . H . Rub i ec , W - w a , M a r y m o n c -
k a 3b. — k . : bud . H . Bub i ec — w y k . : vacat . 

184. D . m . 4 p. — 14000 m" — u l . Jaworzyńska — 
wł . : P . D r z e w i e c k i i L . W e l l i s z — p r . : inż.-arch. B . Żur-
k o w s k i , W - w a Hoża 39, te l . 9.47-20 — k . : inż. B . Żurkowski 
— w y k . : P r z e d . bud . A . G u t t , W - w a . S z u s t r a 30, t e l . 
8.71-88. 

185. D . m. , 1 p. (bl izn. ) — 1200 m ' — u l . S w a r z e w s k a 
dz. 123 — wł . : Z . Rucińska — p r . : inż.-arch. J . Sob iepan , 
W a r s z a w a , S w a r z e w s k a 10 — k . : inż. J . Sob i epan — w y k . : 
S p . połgp. (m. m u r . W . K o w a l s k i , W - w a , S z c z a w n i c k a 4 ) . 

180. D . f abr . — 1100 m" — Włościańska 52 — wł . : 
Z a r z . M i e j s k i — p r . : bud . H . B u b i e c , W - w a , M a r y m o n c k a 
30 — k . : bud . 11. Bub i ec — w y k . : Sp . gosp. 

187. D. m , 1 p. — u l i P a d e w s k a dz. 15 i 10 — wł . : 
N i r e n s t e i n i K o p e r p r . : inż-bud. L . G o t f r y d . W w a , W i d o k 
3, t e l . 6.27-73. 

188. D. m., 3 p. — 4500 nr' — u l . K a z i m i e r z o w s k a 70 
— wł. : A . h r . D z i e d u s z y c k i i J . Zd z i e chowsk i — p r . : b u d . 
J . Czerwiński, W w a , Wspólna 5, t e l . 9 70-22 — k . : b u d . 
J . Czerwiński — w y k . : P r z e d . rob. bud . T . Łagiewski i M . 
E r l i c h , W w a , Książęca 13, t e l . 9,19-50. 

189. D. m., 1 p. — u l . P r o c h o w a 13 — wł. : J . K l o c h 
— p r . : bud . H . S c h m i d t , W w a , N o w o l i p k i 33, t e l . 11,65-30. 

190. D . m. , 2 p. — u l . Zwycięzców — wł , : I, S zemk 
—• p r . : bud. K . Dobrzański, Wołomin, Szopena 2. 

191. D . m , 1 p. — u l . F u n d a m e n t o w a 5a •— wł . : A . 
R o m a n o w s k a — pr."! inż. A . C h o d a k o w s k i . 

192. D. m, 1 p. — u l . K r y p s k a dz. 114 — w •:.: S. Pią
tek — p r . : inż. A . C h o d a k o w s k i . 

193. W i l l a , 1 p. 1750 n f — u l . S t y k i — wł. : małż. 
K l e i n — p r . . : inż. a r c h . M . Go ldbe r g , W w a , N o w o g r o d z k a 
18, t e l . 9.98-07 — k . : inż. M . G o l d b e r g — w> k : P r z e d , 
rob. inż.-budo. M . Jagodziński i S. D a w i d o " icz , W w a , 
C h m i e l n a 56, t e l . 2.76-44. 

194. N a d . , 4 pięter — 25001 m" u l . E m . P l a t e r 23 — 
wł.: B . A j d e n b e r g — p r . : inż.-arch. S. P i a n k o , W w a E l e 
k t o r a l n a 26, t e l 5.35-47 — k . : inż. S. P i a n k o — w y k . : 
Przedsięb. bud . B . A j d e n b e r g , W w a , C h m i e l n a 104, teł. 
5.27-89. 

195. P r z eb . — u l . K o p e r n i k a 16 — wł.: A . E i n h o r n 
— p r . : inż.-cyw. W . Zelligson, W a r s z a w a , Złota 23, te l . 
6.65-02. 

196. D. m., 3 i i . — i 4666 n i ' — u l . Jaworzyńska 2 — 
wł. : Z a b o r o w s k a , Zagórska i M i c h a l s k a — p r . : inż.-arch. 
S S o s n o w s k i , W w a Trębacka 9, te l . 6 09-07 — k . : inż. 

S. Sosnowsk i — w y k . : Przedsięb. b u d . W ł . : Sochock i , W - w a , 
B e m a 49, t e t l . 2.15-36. 

197. D . m , 2 p. — u l . L e l e c h o w s k a 12 — wł . : A . 
G r z y w a c z — p r . : inż. A . C h o d a k o w s k i . 

198. 1). n i . , 1 p. (bl izn. ) — u l . K u t n o w s k a — w l : W . 
i J . Z i e m b a — p r . : bud . K . L a m p a r s k i , W w a , S e n a t o r s k a 
19, t e l . 2.21-46. 

199. D . m., p a r t . — u l . Szaserów 74 — wł . : małż. 
Śliwińscy — p r . : inż. K . D r a b o w s k i . 

200. D . m. , p a r t . — u l . N o b l a — wł. : małż. B o r o w i a k 
— p r . : t yp . B . G . K . 

201. I), m., 1 p. (bl izn. ) — u l . Żymirskiego dz. 204 
i 205 — wł. : B . i M . Frąckiewicz — p r . : b u d . K . L a m 
p a r s k i . W w a , S e n a t o r s k a 19, t e l . 2.21-46. 

202. 1). m., .", }). — 7800 n r — u l . T e r e s p o l s k a 5 — 
wł : C. S t r o s b e r g — p r . : inż.-arch. J . K r a n c , W w a , Ś-to 
J e r s k a l l a , t e l . 11.75-04 — k . : inż. J . K r a n c — w y k . : 
sp. gosp. 

203. D . m. , 4 p. — u l . G r o c h o w s k a dz. 1 — wł . : S. 
Stence l — p r . : bud . J . J u s z c z y k , W w a , W o j n i c k a 2, t e l . 
10.20-98. 

204. D . m , 1 p. — u l . M o t o r o w a — w l . : małż. Marł i-
kowscy — I)i\: bud . A . P a r u s z e w s k i , W w a , Poznańsk;-
17, 

205. I). na., p a r t . — 600 n r — u l . Poborzańska 9 — 
wł. : W . S u l i c h — p r . : bud . H . Karaśkiewicz, W w a , W i l - ' 
cza 18, t e l . 9.18-78 — k . : bud . H . Karaśkiewicz — w y k . : 
vaca t . 

206. I). m., 2 p. — u l Tykocińska — wł. : M . Tuszyń
sk i — p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W w a , Poznańska 17. 

207. D. m. , p a r t . — u l Sądowelska 15 — w l . : małż. 
Z a b o r s c y — p r . : a r c h . J . Czyż. 

208. D. m., 1 p. — i u l . Łomiańska 0 — w l . : J . K i rago 
— p r . : inż. — k o m u n i k . T . W a s i l e w s k i , W w a , M i c k i e w i 
cza 30, t e l . 11.49-98. 

209. D . m. , 1 p. — u l . B o ' e c h a dz. 32 — wł . : małż. 
Łuczak — p r . : a r c h . R. B o g o w o l s k i . 

210. I), m., 1 p. — 800 n r — u l . O s o w s k a dz. 27 — 
w l . : małż C i s z ewscy — p r . : inż.-arch. L . T o k a r , W w a , 
N o w o g r o d z k a 3, teł. 9.33-90 i inż.-arch. H . H a l b e r , W - w a , 
W i l c z a 44, teł. 9.97-44 — k . : inż. L . T o k a r — w y k . : sp 
gosp. 

211. D. m., (2 b l o k i po 4 p.) — 8000 nr1 — A l . J e r o 
z o l i m s k a 77 — wł : T ow , A k c . S t . M a j e w s k i i S - k a — p r . : 
inż.-arch. A . D y g a t , W w a , Łęczycka 2, t t e l . 8.06-70 -— k . : 
inż. A . D y g a t — w y k . : sp. półgosp. (m. m u r S t . T o m a 
szewsk i . W w a , Puławska 29, t e l . 8,97-26 i m. m u r . (żel
bet.) M . Żbikowski, W w a , O l s z e w s k a 9 ) . 

212. D . m., 1 p. — u l . L e k a r s k a 5 — w l . : K , Kozłow
s k i —. p r . : bud . A . P a r u s z e w s k i , W w a , Poznańska 17. 

Z REJESTRU FIRM 

1!. 10.133. „Towarzystwo E k s p l o a t a c j i Kamieniołomów 
K l e s o w s k i c h „Zawerecie" , spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością" w W a r s z a w i e , A l . Róż 9. E k s p l o a t a c j a k a m i e 
niołomów k r a j o w y c h , w szczególności zaś kamieniołomów 
k l e s owsk i ch . Kapitał zakładowy 50.000 złotych. Zarząd: 
B e n j a m i n D y n e n z o n . 

6.1II.-36. 
B. 10.131. „Gdyńskie B i u r o budowlano-inżynieryjne, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , 
Żórawia 11. P r o w a d z e n i e robót b u d o w l a n y c h oraz hande l 
materjałami budow lanemi . Kapitał .zakładowy 40.000 zło
t y c h . 30.000 złotych wpłacono w gotowiźnie, n a pozostałe 
10.000 złotych wnies iono wkład niepieniężny. Zarząd: 
Wacław P o l k o w s k i , Władysław Kryński. Władysław M a l i 
nowsk i . 

6.III.-36. 
A . X L I V 91. „ Inżynier W . H a n n a " w W a r s z a w i e . N o 

w y - świat 64 m . 19. Przedsiębiorstwo robót inżynieryj-
no -budow lanych . B e n j a m i n W o l f H a n n a . 

13.I.-36. 
A . X L . 181. „Przedsiębiorstwo B u d o w l a n e Michał D u 

da i S y n " . F i r m a obecnie b r z m i : „Przedsiębiorstwo Budo 

wlane Michał D u d a i S y n , właściciel H e n r y k D u d a " . M i 
chał D u d a ze spółki ustąpił. Przedsiębiorstwo przeszło na 
własność J a n a H e n r y k a D u d y , który p r o w a d z i je n a d a l je
dnoosobowo. 

14.I.-36. 
A . X X X I I 397. „Zakłady Przemysłowe „ W u k o " W o l f 

K o h a n " . L o k a l f i r m y mieści się obecnie p r z y u l . S zko lne j 
2. R a c h e l i K o h a n i E u g e n j i W a n d z i e L e w i n udz i e l ono p ro 
k u r y . 

4.III.-36. 
A . X I V 597. „Warszawska F a b r y k a T e k t u r D a c h o w y c h 

„Smołowiec" , W o l f K o h a n " . L o k a l f i r m y mieści się obec
n ie p r z y u l . S zko lne j 2. 

4.III.-36. 
B . 8520. „Przedsiębiorstwo Budow lane A r c h . B u d . A . 

Droszcz , J . Wójcicki, spółka z ograniczoną odpow i edz i a l 
nością". L o k a l f i r m y p r z y u l . Chłodnej 49. Zarząd: Józef 
Wójcicki, W i t o l d K w i a t k o w s k i . Spółkę reprezentu je dwóch 
członków zarządu łącznie. 

24.II.-36. 
A . X X I I 490. „Biuro Przemysłowo - Budow lane S. P r o 

nas zko i R. Sob i es zek " . L o k a l f i r m y mieści się p r z y u l . 
Ząbkowskiej 33. O t w a r t o likwidację spółki. L i k w i d a t o r a m i 
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są: Stanisław P r o n a s z k o i R o m a n Sobieszek , z których 
każdy samodz i e ln i e r eprezentu je spółkę. 

B . 10119. „Lut, spółka z ograniczoną odpowiedz ia lno 
ścią" w W a r s z a w i e , S e n a t o r s k a 24. N a b y w a n i e terenów 
b u d o w l a n y c h i wznoszen ie budow l i . Kapitał zakładowy 
10.000 złotych. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. 
Zarząd: R u c h l a P i n k u s i e w i c z . 

22.11.-36. 
A . X X V I 21. „ Inżynier Józef S z m i g i e l s k i i Spółka". 

L o k a l f i r m y mieści się p r z y u l . Świętokrzyskiej 16. P r z e d 
m i o t przedsiębiorstwa s t a n o w i p rowadzen i e robót b u d o w l a 
n y c h i i z o l a c y j n y c h , oraz sprzedaż materjalów b u d o w l a 
n y c h , t e chn i c znych i izolacyjno-uszczelniających. 

3.III.-36. 
l i . 8688. „Zakład K o n s e r w a c j i Urządzeń Wodociągo

w y c h i K a n a l i z a c y j n y c h Inżynier G . P o m o r s k i i S - k a , spół
k a z ograniczoną odpowiedzialnością". W y k o n y w a n i e i n s t a 
l a c j i i k o n s e r w a c j i urządzeń wodociągowych i k a n a l i z a 
c y j n y c h , oraz p rowadzen i e robót ślusarsko - mechan i c z 
n y c h . 

4.III.-36. 
B . 6205. „ T r y n i t " Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

B u d o w l a n y c h , spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością". 
N o w o l i p k i •'!•'! m. 15 — m ieszkan ie H e n r y k a S c h m i d t a . 
O t w a r t o l i k w i d a c j e spółki. 

27.II.-36. 
B . 4232. „Cermat, spółka z organiczoną odpow i edz i a l 

nością". L o k a l f i r m y p r z y u l . S k o r u p k i 7. Zarząd: S t a n i 
sław B e r n a r d H e l m a n , B e r ve l B e r n a r d S z u l k i n . 

2.III.-36. 
B . 10.139. „Przedsiębiorstwo B u d o w y Wodociągów 

i K a n a l i z a c j i inż. h y d r . M i l e w s k i i C h r z a n o w s k i , spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością" w W a r s z a w i e , Puław
s k a 41. W y k o n y w a n i e robót w o d n y c h , z i e m n y c h oraz w s z e l 
k i c h robót, wchodzących w zak res budowy i k a n a l i z a c j i . 
Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: J e r z y T e o f i l 
M i l e w s k i , A l e k s a n d e r C h r z a n o w s k i . 

7.III.-36. 
RÓŻNE. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m , dział B . pod N r . 
355 p r z y f i r m i e „Przedsiębiorstwo Robót T e c h n i c z n y c h i n 
żynier Gadziński, Szebeko i S - k a , Spółka z o g r a n i c z o n a 
poręką w B y d g o s z c z y , wp i sano d n i a 18 g r u d n i a 1935 r., że 
uchwałą nadzwycza jnego z g r o m a d z e n i a spólników z d n i a 
4 g r u d n i a 1935 r. zmien iono s t a tu t w ten sposób, że obec
n ie n a z w a f i r m y brzmieć będzie: Przedsiębiorstwo Robót 
T e c h n i c z n y c h inżynier A . Gadziński i S - k a , Spółka z o g r a 
niczoną odpowiedzialnością w B y d g o s z c z y . Członkiem z a 
rządu jest inżynier A . Gadziński. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział B . pod N r . 
256 p r z y f i r m i e : M e c h a n i c z n a C e g i e l n i a B . N o w a c k i i S p . 
Spółka z ograniczoną poręką, 29 lu tego 1936 dop isano , iż 
n a z w a f i r m y b r z m i : B . N o w a c k i i S - k a , Spółka z o g r a n i 
czoną odpowiedzialnością. S i e d z i b a przedsiębiorstwa: G d y 
n i a , u l . Śląska N r . 76. 

4516. „Zarząd M i e j s k i we Włocławku — M i e j s k a Ce 
g i e l n i a M e c h a n i c z n a " , S i e d z i b a przedsiębiorstwa znajduje 
się we Włocławku, u l . A l . S zopena 6. P r z e d m i o t e m p r z e d 
siębiorstwa jest wyrób cegły ręcznej i m a s z y n o w e j , sącz
ków, dachówki i i n . podobnych wyrobów c e r a m i c z n y c h . 
Właścicielem przedsiębiorstwa jest G m i n a m i a s t a Wło
cławka. Dzierżawcą przedsiębiorstwa j es t J a n Różański 

- N a mocy u m o w y p r w a t n e j z d n i a 5 września 1934 r. 
przedsiębiorstwo zostało oddane w dzierżawę J a n o w i Ró
żańskiemu, który dzierżawione przedsiębiorstwo będzie 
prowadził pod f i rmą: „Zarząd M i e j s k i we Włocławku — 
M i e j s k a C e g i e l n i a M e c h a n i c z n a — Dzierżawca J a n Ró
żański". 

N r . R. H . B . — 350, a k o l . 2 d n i a 23 s t y c z n i a 1935 r. 
do r e j e s t ru f i r m y „Biuro B u d o w l a n e Inżynier Stanisław 
Cedroński Spółka z ograniczoną odpowiedziainością w To 
maszow i e M a z o w i e c k i m " w p i s a n o : Kapitał zakładowy zos
tał podwyższony do 10.000 złotych. 

D n i a 30 g r u d n i a 1935 roku do re j es t ru hand lowego 
Sądu Okręgowego w K i e l c a c h pod N r . B . V . 332 w p i s a n o : 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inż. Rafał 
P l e sne r Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. S i ed z i 
b a spółki mieści się w [Kie lcach, u l . S i e n k i e w i c z a N r . 69. 
P r z e d m i o t e m przedsiębiorstwa jest p rowadzen i e w y k o n y 
wan ie wsze l k i e go rodza ju robót h u d o w l a n y c h i d r ogowych , 
inżynieryjnych i i n n y c h n a terenie Rzec zypospo l i t e j P o l 
sk i e j . 

Kapitał zakładowy spółki w y n o s i 10.000 złotych. 
Spółka n in i e j s z a z a w a r t a została n a m o c y a k t u no

t a r i a l n e g o , sporządzonego p r z ed n o t a r j u s z e m L . J a x a - M a -
l e s z e w s k i m w K i e l c a c h d n i a 17 g r u d n i a 1935 r o k u za N r . 
Rep . 1046 — n a czas n i eog ran i c zony . 

Sąd Okręgowy w C i e s z yn i e j a k o r e j e s t r owy zarządza 
w re jestrze h a n d l o w y m dział B . 11. — 81 następujący w p i s : 

F i r m a : „Przebuika" spółka z organiczoną odpow i edz i a l 
nością. 

S i e d z i b a : Ustroń. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: wsze lk i e prace wchodzą

ce w zak res b u d o w n i c t w a o raz eksp l oa tac j a kamienioło
mów. 

Kapitał zakładowy w y n o s i 20.000 zł. 
Zarządcą jest inż. B r u n o n O lowson . . 
Sposób r e p r e z e n t o w a n i a Spółki: zarządca samodz i e l 

n ie . 
D a t w p i s u : 9. 10. 1935. 

S y g n . II. R. 315/35. Sąd Okręgowy we L w o w i e , j a k o 
Sąd re j es t rowy , zarządził w re j es t r ze h a n d l o w y m pod S y g n . 
II. R. H . A . I X . 2771 w p i s następujący: 

Imię i n a z w i s k o k u p c a : L o r e n c S c h e r l a g . 
B r z m i e n i e f i r m y : Inż. L o r e n c S c h e r l a g . Przedsiębior

s two B u d o w y i Urządzeń Przemysłowych. 
S i ed z i ba przedsiębiorstwa: Lwów, L e o n a Sap i ehy 45. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: b u d o w a kominów fab

r y c z n y c h , wież w o d n y c h , pieców przemysłowych, obmuro 
wan i e kotłów p a r o w y c h i i zo lac je przewodów ciepła i z i m 
na . 

P r o k u r y łącznej udz ie lono inż. L e o n o w i F r e i l i c h o w i . 
W p i s a n o do r e j e s t ru d n i a 17 g r u d n i a 1935. 

II. R. H . B . V I I I . 1173. 
D n i a 29 l i s t o p a d a 1935 wp i sano w re j es t r ze h a n d l o w y m , 

Dział B . N r . 311 f i r m y T r i , T o w a r z y s t w o Robót Inżynier
s k i c h , Spółka A k c y j n a , Poznań, że w mie jsce zmarłego 
Stanisława Kamińskiego członkiem zarządu us tanowiono 
Z y g m u n t a Słomińskiego. 

Poznań, d n i a 6 s t y c z n i a 1936 r . 
29 l i s t opada 1935 r. 

B . 503. , , C a r b o v e r " — . spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w S t r z e m i e s z y c a c h . P r z e d m i o t e m przedsiębior
s t w a jest również f a b r y k a c j a wyrobów cemen towych i p ro 
wadzen i e ! robót b r u k a r s k i c h . L o n g i n G u m o w s k i przestał 
być zarządcą. Zarząd stanowią: A l i c j a D r e c k a i H e l e n a 
D r e c k a . . 
II . R. H . B . II I . 14. 

Sąd Okręgowy w K r a k o w i e n a pos iedzen iu n i e j aw-
n e m w d n i u d z i s i e j s z y m , po rozważeniu w n i o s k u f i r m y 
„Budowa nowoczesnych dróg" , spółka akc . w K r a k o w i e , 
d n i a 26 l i s t opada 1935. 

postanowił: 
do t s . r e j e s t ru hand l owego , dział B . p r z y f i r m i e „Bu

d o w a nowoczesnych dróg" , sp. a k c y j n a w K r a k o w i e w p i 
sać: 

N r . k o l e j n y w p i s u : 3. 
W p i s u j e się następujące z m i a n y do § 1 s t a t u t u naz 

w y z m i a n y spółki, która m a odtąd opiewać „Budowa nowo
czesnych dróg, Spółka A k c y j n a " . 

do § 3 s t a t u t u z m i a n y s i ed z i by spółki, z ac z em p a r a g 
r a f t en m a opiewać: Siedzibą spółki jest m ias t o W a r s z a 
w a ; d n i a 17 s t y c z n i a 1936. 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m dział B . pod N r . 
II. R. H . B . II." 190 wp i sano f irmę d n i a 25 lutego 1936. 

B i u r o Robót Inżynierskich Inż. J a n Goetzen Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w T o r u n i u 

P r z e d m i o t e m spółki j e s t p rowadzen i e przedsiębior
s t w a budowy w zakres i e w s z e l k i c h robót budow lanych i 
to zarówno we własnym zarządzie j ak i c u d z y m . 

Kapitał zakładowy w y n o s i 10.500. — zł. 
Członkami zarządu są: Inż. J a n Goe t zen i F r y d e r y k 

F r e u n d . 
Spółkę z ograniczoną opdowiedziałnością z awar t o umo 

wą z d n i a 1 lu tego 1936. 
C z a s t r w a n i a spółki n i eog ran i c zony . 
D n i a 20 m a j a 1935 r o k u do Re j e s t r u H a n d l o w e g o Są

du Okręgowego w K i e l c a c h działu B . pod N r . 195 w p i s a n o : 
„Mocą a k t u , sporządzonego 30 m a r c a 1935 r o k u przez no 
t a r j u s z a J a x a M a l c s z e w s k i e g o w K i e l c a c h f i r m a „Przemysł 
M a r m u r o w y i G r a n i t o w y „Marmur " w K i e l c a c h , spółka z 
Ograniczoną odpowiedzialnością", wydzierżawiła n i e rucho 
mość w K i e l c a c h , oznaczoną N r . h i p o t e c z n y m 313, w szcze-
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gólności m a s z y n y i urządzenia, f i r m i e „ Inżynier J a n W e 
ber , B u d o w l a n a Spółka A k c y j n a w W a r s z a w i e " , u l . G l o 
g e r a N r . 1 n a czas od 1 k w i e t n i a 1935 r o k u do 1 k w i e t n i a 
1937 r o k u . Mocą a k t u sporządzonego 13 k w i e t n i a 1935 r o 
k u p r ze z N o t a r j u s z a J a x a M a l e s z e w s k i e g o w K i e l c a c h od
powiedzialność f i r m y „Inżynier J a n Weber , B u d o w l a n a 
Spółko A k c y j n a w W a r s z a w i e " z a zobowiązania f i r m y 
„Przemysł M a r m u r o w y i G r a n i t o w y „Marmur" w K i e l 
cach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" została 
uchy l ona , 

W t u t e j s z y m re jes t rze h a n d l o w y m w p i s a n o d n i a 9 
s t y c z n i a 1936, że umową z d n i a 5 g r u d n i a 1935 r. została 
zawiązana n o w a f i r m a pod nazwą: W i e l k o p o l s k a C e r a m i k a 
B u d o w l a n a , F a b r y k a K a f l i i Po l ewy , spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Inowrocławiu, którą z a 
p isano w re jes t rze h a n d l o w y m pod N r . R H B . 404. P r z e d 
m i o t e m przedsiębiorstwa jest f a b r y k a c j a k a f l i i po l ewy . 
Kapitał zakładowy w y n o s i 18.000 zł. G e r a r d Schnota l e 
wniósł n a pok ryc i e swych udziałów a p o r t y n a łączną k w o 
tę 6.000 z l . Członkami zarządu są: Doktór Józef A d a m 
c z e w s k i , Władysław R u d n i c k i , G e r a r d Schnota l e i Z y g 
m u n t Schnota le . 

Do r e j e s t ru hand lowego Sądu Okręgowego w N o w o 
gródku wp i sano 12 lutego 1986 r. A . 7734 p r z y f i r m i e : 
„Przedsiębiorstwo robót d r o g o w y c h Sz . O s z e r o w s k i •— 
Spółka f i r m o w a w B a r a n o w i c z a c h " . Wykreślono f irmę z 
re j es t ru wobec l i k w i d a c j i . 

II. R. H . A . I. 115. Sąd Okręgowy we L w o w i e W y d z i a i 
II h a n d l o w y j a k o Sąd R e j e s t r o w y w sp raw i e f i r m y J u l j u s z 
We i s s we L w o w i e , d n i a 2 l i p c a 1935 r . zarządził do re j es t ru 
hand lowego w p i s następującej treści: 

Odtąd b r zm i en i e f i r m y : 
, . . lu l ins/ We i s s , Ko l e j e polne, leśne i f ab ryczne we 

L w o w i e " . 
W p i s a n o d n i a 20 lutego 1936. 

W p i s a n o dziś do r e j e s t ru hand lowego , działu A . N r . 2 
Grudziądz f i r m y M . S c h u l z właść. R. S chu l z . S i e d z i b a : 
Grudziądz, Chełmińska 16. P r z e d m i o t : F a b r y k a c j a d r e 
nów, cegieł, pustaków, stropówek; t a r c i e i sprzedaż w s z e l 
k i c h moterjałów d r z e w n y c h . 

Grudziądz, 1. 11. 1936. 
R H A . 430. Sąd Okręgowy w T a r n o p o l u d o z w a l a i z a 

rządza w p i s f i r m y j ednoosobowe j : a r c h i t e k t A l f r e d S t e l -
machow ic z , s i e d z i b a : T a r n o p o l ; p r z e d m i o t przedsiębior
s t w a : Przedsiębiorstwo b u d o w l a n e ; pos iadacz f i r m y : a r 
ch i t ek t A l f r e d S t e lmachow i c z w T a r n o p o l u , u l . M i c k i e w i c z a 
L . 7. 

W p i s a n o do r e j e s t ru 14 października 1935. 
D n i a 6 października 1935. 
I I R H B . I I 60. D n i a 4 lu tego 1936 wp i sano do działu 

B . r e j e s t r u hand l owego Sądu O k r g o w e g o w T a r n o w i e pod 
N r . 60 f i r m y : 

N r . k o l e j n y w p i s u 1. 
B r z m i e n i e f i r m y : F a b r y k a p a p y dachowej i wyrobów 

a s f a l t o w y c h P a p a p o l , Spółka z ograniczoną odpow i edz i a l 
nością w T a r n o w i e . 

S i e d z i b a przedsiębiorstwa: Tarnów. 
P r z e d m i o t przedsiębiorstwa: Wytwórnia p a p y dacho

wej i produktów p o k r e w n y c h oraz zbyc ie wyrobów te j 
branży. 

Kapitał zakładowy 10.000 złotych. 
I m i o n a i n a z w i s k a członków zarządu: E l c h u n e F e s s e l , 

O l e j a r s k a , F e i w e l S c h w i m m e r w T a r n o w i e , K r a s z e w s k i e 
go, A n n a K o r m e h l o w a w T a r n o w i e , O l e j a r s k a . 

C z a s t r w a n i a spółki n i e og ran i c zony . 
D a t a sporządzenia u m o w y 30 g r u d n i a 1935. 
R o d z a j osoby p r a w n e j : Sp . z ogr . odp. 
142. F i r m a : „ Inżynierowie S t . N o w o s i e l s k i i F r . P a -

cześniak — przedsiębiorstwo budowy w Brześciu n / B . , S - k a 
z ogr . odp . " przeszła w s t an l i k w i d a c j i ; l i k w i d a t o r a m i je j 
są: Stanisław N o w o s i e l s k i i F r a n c i s z e k Pacześniak". 

SPIS ŹRÓDEŁ PRODUKCJI I DOSTAWY 
W roku. 1931,. zainicjowaliśmy wydatunictwo informacyjne w formie 

stale uzupełnianej i aktualizowanej kartoteki zawierającej usystematyzo

wany według klasyfikacji dziesiętnej spis źródeł produkcji i dostawy dla 

budownictwa. 

Dotychczas wydaliśmy już trzy kolejne serje kart tej kartoteki. Obec

nie mamy zamiar wydaó czwartą serję tych kart. W związku z tem druku

jemy poniżej przygotowaną ich treść, wzywając równocześnie wszystkich,. 

którzy pragnęliby zamieścić w tej serji bądź zmiany i uzupełnienia do po

przednich kart bądź też nowe dane, by zakomunikowali o tem do admini

stracji pisma do dnia 10 maja r. b. 

1. C E R A M I K A B U D O W L A N A . 

G R U P A 111. C E G Ł A , P U S T A K I I D R E N Y . 
T A D E U S Z G U Z O W S K I W a r s z a w a , u l . T r a u g u t t a 3, t e l . 

530-95. 
Cegła pełna, d z i u r a w k a , t r o c i n o w a , stropówka, 

A c k e r m a n a i i n . 
S O L O M I T , najtańszy materjał b u d o w l a n y ze sło

m y p rasowane j — k o n s t r u k c y j n y , a z a r a z e m 
i z o l a c y jny — n a ściany zewnętrzne i wewnętrz
ne, s t r opy , s u f i t y i t. p. 

C Z Ę S T O C H O W S K I E 
Z A K Ł A D Y C E R A 

M I C Z N E S. B . H E L . 
M A N i S - K A 

Częstochowa, u l . J a c k a 14, t e l . 
13-28 i 17-28, 

R e p r e z e n t a c j a : f i r m a „Cer-
m a t " , S p . z o. o., W a r s z a 
w a , u l . k s . S k o r u p k i 7, teł. 
9-75-57. 

Składy: T o w a r o w a 13, te l . 
2-75-59. 

Cegła budowlana, maszynowa, ręczna i licowa, 
k a n a l i z a c y j n a , s t u d n i o w a , k o m i n o w a , kształto
w a i t. d. 

Cegły pus takowe jedno, d w u , t r z y , cz te ro , pięcio 
i sześcio cegłowe. S t ropowe A k e r m a n a , B i p l e x 
i t. d . 

P r z e w o d y wen ty l acy jne i k om inowe . Sączki (dre
ny ) od 1,5 do 9 c a l i średnicy, dachówki. 

l 
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T O W A R Z Y S T W O 
H A N D L O W O - P R Z E 
M Y S Ł O W O - B U D O 

W L A N E „ Z I E L O N K A " 
S P Ó Ł K A Z O G R A N I 
C Z O N A O D P O W I E . 

D Z I A L N O Ś C I Ą 

W a r s z a w a , S m o l n a 16 m . 9 tel . 
257-28. 

Cegła ręczna, m a s z y n o w a , d z i u r a w k a . 

T O W A R Z Y S T W O 
A K C Y J N E K A W E N -

C Z Y Ń S K I C H Z A K Ł A 
DÓW C E G I E L N I A -

N Y C H K A Z I M I E R Z A 
G R A N Z O W A 

A d r e s Zakładów: K a w e n c z y n , 
pocz ta Rembertów, g m i n a 
W a w e r , pow ia t W a r s z a w s k i , 
te le fon P o d m i e j s k a 1 — K a 
wenczyn 36. 

S i ed z i ba Zarządu: W a r s z a w a , 
C z e r n i a k o w s k a 171/173. Te 
le fon N r . 9.31-36. 

Cegła budow lana , ręczna, m a s z y n o w a , d z i u r a w 
k a , p u s t a k i , d r eny i t. d. Cegły i kształtki s z a 
motowe (ogniotrwałe ) do wsze lk i e go r odza ju 
pa l en i sk , pieców etc. K l i n k i e r b u d o w l a n y i 
kwasoodpo rny , różnych wymiarów, płyty po
sadzkowe do b r a m i do l abo ra t o r jum . R u r y i 
kształtki k a m i o n k o w e d l a celów k a n a l i z a c y j 
nych . 

C E G I E L N I A „ROŚCI 
S Z E W O " W P U S T E L 
N I K U D Z I E R Ż A W C A 

F - M A „ E L B E " 
S P . Z O. o . 

W W A R S Z A W I E 

Zarząd i B i u r o Sprzedaży, W a r 
s zawa , Królewska 49, m. 1, 
te l . 2.66-13. 

Cegła zwycza jna , m a s z y n o w a i ręczna, d z i u r a w k i , 
t r o c inowa . 

G R U P A 13. K L I N K I E R . 

T O W A R Z Y S T W O 
A K C Y J N E K A W E N -

C Z Y Ń S K I C H Z A K Ł A 
DÓW C E G I E L N I A -

N Y C H K A Z I M I E R Z A 
G R A N Z O W A 

A d r e s Zakładów: K a w e n c z y n , 
pocz ta Rembertów, g m i n a 
W a w e r , powia t W a r s z a w s k i 
C z e r n i a k o w s k a 171/173, tele-
wenczyn 36. 

S i edz i ba Zarządu: W a r s z a w a , 
C z e r n i a k o w s k a 171/173 tele
fon N r . 9.31-36. 

R u r y i kształtki k a m i o n k o w e d l a celów k a n a l i z a 
cy jnych . Sprzedaż z a pośrednictwem „Centrali 
Sprzedaży Wyrobów K a m i o n k o w y c h " w W a r 
s zaw ie , p r z y u l . K r e d y t o w e j 9. 

Cegły i kształtki s zamotowe (ogniotrwałe) do 
wsze lk i e go r odza ju pa l en i sk , pieców i t. p. 

K l i n k i e r budow lany i kwasoodpo rny . Cegły róż
n y c h wymiarów, płyty posadzkowe do b r a m 
i do l abo ra t o r jum . 

W y r o b y c e g l a r s k i c : Cegła b u d o w l a n a , ręczna, m a 
s zynowa , d z i u r a w k i , p u s t a k i , d r eny i t. p. 

C Z Ę S T O C H O W S K I E 
Z A K Ł A D Y C E R A M I C Z 

N E , S. B . H E L M A N 
I S - K A 

Częstochowa, u l . J a c k a 14, t e l . 
13-28 i 17-28. 

R e p r e z e n t a c j a : f i r m a „Cer-
m a t " , sp. z o. o. W a r s z a w a , 
u l . K s . S k o r u p k i 7 m. 12, t e l . 
9-75-57. 

Składy: T o w a r o w a 13, t e l . 
2-75-59. 

K l i n k i e r f asadowy i posadzkowy spec ja lny , róż
nych wymiarów w j a s n y c h i c i e m n y c h ko l o r a ch . 

P o d o k i e n n i k i k l i n k i e r o w e i g l a zu rowane . 
Licówki g l a zu rowane do f a sad , mrozoodporne , b i a 

łe i ko lo rowe . 
P o s a d z k a k a m i o n k o w a ( t e r r a k o t a ) . 

G R U P A 15. W Y R O B Y O G N I O T R W A Ł E I K A M I O N K O W E . 

C Z Ę S T O C H O W S K I E 
Z A K Ł A D Y C E R A . 

M I C Z N E S. B . H E L 
M A N i S - K A 

Częstochowa, u l . J a c k a 14, tel 
13-28, 17-28. 

R e p r e z e n t a c j a : 
m a t " , Sp 
u l . k s . 
9-75-57. 

Składy: T o w a r o w a 
2-75-59. 

f i r m a „Cer-
z o. o.. W a r s z a w a , 
S k o r u p k i 7, t e l . 

13, t e ł . 

Cegła s z a m o t o w a i ogniotrwała, zasadowa , k w a 
śna i obojętna, g l i n k a i z a p r a w a ogniotrwała 
oraz cegły, kształtki i n a c z y n i a kwasoodporne 
d l a f a b r y k chem i c znych . 

R u r y i wsze lk i e kształtki k a m i o n k o w e d l a k a n a 
l i z a c j i . 

P o s a d z k a k a m i o n k o w a ( t e r r a k o t a ) . 

T O W A R Z Y S T W O 
A K C Y J N E K A W E N -

C Z Y Ń S K I C H Z A K Ł A 
DÓW C E G I E L N I A -

N Y C H K A Z I M I E R Z A 
G R A N Z O W A 

A d r e s Zakładów: K a w e n c z y n , 
pocz ta Rembertów, g m i n a 
W a w e r , powiat W a r s z a w s k i 
te le fon P o d m i e j s k a 1 — K a 
wenczyn 36. 

S i ed z i ba Zarządu: W a r s z a w a , 
Czerniakowska 171/173, Te 
lefon N r . 9.31-36. 

R u r y i kształtki ka i . i i onkowe d l a celów k a n a l i z a 
c y j n y c h . Sprzedaż z a pośrednictwem „Centrali 
Sprzedaży Wyrobów K a m i o n k o w y c h " w W a r 
szawie , p r z y u l . K r e d y t o w e j 9. 

Cegły i kształtki s zamotowe (ogniotrwałe ) do 
wsze lk i e go r odza ju pa l en i sk , pieców i t. p. 

K l i n k i e r budow lany i kwasoodpo rny . Cegły róż
nych wymiarów, płyty posadzkowe do b r a m 
i do l a b o r a t o r j u m . 

W y r o b y o c g l a iHk i e : Cegła budow lana , ręczna, m a 
s z y n o w a , d z i u r a w k i , p u s t a k i , d r eny i t. p. 

G R U P A 16. K A F L E C E R A M I C Z N E i P I E C E . 

C Z Ę S T O C H O W S K I E 
Z A K Ł A D Y C E R A . 

M I C Z N E S. U . H E L 
M A N i S - K A 

Częstochowa, u l . J a c k a 14 te l . 
13-28, 17-28. 

R e p r e z e n t a c j a : f i r m a „Cer-
m a t " , W a r s z a w a , u l . k s . Sko 
r u p k i 7, te l . 9-75-57. 

Składy: T o w a r o w a 13, te l . 
2-75-59. 

K a f l e ma jo l i kowe szamotowe w różnych k o l o r a c h , 
komp le tne piece o raz cegła i r u r y ogniotrwałe. 

Licówki g l a zu rowane białe i ko lo rowe do o b m u 
r o w a n i a p iecy p i e k a r s k i c h i kotłów. 
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2. K A M I E N I E I M A T E R J A L Y WIĄŻĄCE . 

G R U P A 211. K R U S Z Y W O (ŻWIR , P I A S E K , K A M I E Ń P O L N Y , T Ł U C Z E Ń I K A M I E Ń Ł A M A N Y ) . 

S T A N I S Ł A W 
H O R W A T 

B O L E S Ł A W 
MATRASZEK 

J A N CZEKAL IŃSKI 
M E C H A N I C Z N A 
E K S P L O A T A C J A 

P I A S K U i D O S T A 
W A ŻWIRU . 

Warszawa, Wybrzeże Kościusz
kowskie 41, tel. 2.95-70. 

Warszawa, 
9.32-47. 

Solec 53, tel. 

Warszawa: Draga, Wybrzeże 
Wisły, tel. 2.34-31. 

Biuro: A l . Jerozolimska 117, 
tel. 6.03-65. 

Wydobywanie żwiru i piasku. 

Dostawa żwiru i piasku. 
Roboty ziemne. 

Żwir i piasek. 
P i a s e k w y d o b y w a n y z Wisły. 
Żwir z Wis ły , N a r w i i B u g u . 
Żwir z pokładów po lnych . 

G R U P A 22. K A M I E N I E B U D O W L A N E I D R O G O W E . 

INŻ. J A N W E B E R 
B U D O W L A N A 

SP. A K C . 

M. ŁEMPICKI , 
SPÓŁKA A K C Y J N A , 

PRZEDSIĘBIOR
S T W O GÓRNICZE, 

W I E R T N I C Z E i H Y 
D R O T E C H N I C Z N E 

W A P N O I K A M I E N I O 
ŁOMY, SP. A K C . 

Warszawa, Wawelska 78, tel. 
9.12-37, fabryka obróbki mar
murów w Warszawie, Ko
pińska 25, tel. 9.93-59, fa
bryka obróbki marmurów, 
granitów, bazaltów i pia
skowców w Kielcach, ul. 3-go 
Maja 25, tel. 1001. 

Warszawa, A l . Jerozolimskie 
15, tel. 9.89-90 i 8.20-11. 

Sosnowiec, ul. Małachowskiego 
26, tel. 109. 

Katowice, ul. Młyńska 37, lei. 
3.31-42. 

Wilno, ul. Zygmuntowska 6 
tel. 20-38. 

Kielce, skrz. poczt. 160. 
Biuro sprzedaży: Warszawa, 

ul. Mokotowska 51/53. 
Telefon fabryki: Kielce 1074. 
Telefon Biura Sprzedaży, War

szawa 901-98. 

G R U P A 23. M A R M U R Y I A L A B A S T R Y . 

INŻ. J A N W E B E R , 
B U D O W L A N A 

SP. A K C . 

Warszawa, Wawelska 78, tel. 
9.12-37, fabryka obróbki 
marmurów w Warszawie, 
Kopińska 25, tel. 9-93-59, fa
bryka obróbki marmurów, 
granitów, bazaltów i pia
skowców w Kielcach, ul. 3 
Maja 25, tel. 1001. 

Dostawa marmurów k i e l e c k i c h i z a g r a n i c z n y c h , 
piaskowców, granitów i bazaltów, w y k o n a n i e 
w s z e l k c h robót k a m i e n i a r s k i c h z t y c h m a t e r 
jałów, wykładanie e l ewac j i , wnętrz i t. p. 

Obróbka szkła s y s t e m e m t r a w i e n i a , oraz m e c h a 
n i c z n a obróbka szkła. 

R o b o t y wchodzące w z a k r e s : górnictwa, w i e r t 
n i c t w a , h y d r o t e c h n i k i (wodociągi, k a n a l i z a c j e ) , 
i ns ta l ac j e c en t r . o g r z e w a n i a i gazowe. 

F u n d a m e n t o w e pa le , cementac je i t. p. 
Łomy g r a n i t u w T o m a s z g r o d z i e . M a t e r j a l y d r o 

gowe i p o m n i k o w e . 

W a p n o pa lone o zawartości t l e n k u w a p n i a C a O 
99,11% w y p a l a n e z czys tego w a p i e n i a - m a r m u r u 
k i e l e ck i e go w p i ecach g a z o w y c h , do celów b u 
d o w l a n y c h , r o l n i c z y c h , chem i c znych , r y b a c k i c h 
— w bryłach i mie lone . 

Wapień surowy d l a c u k r o w n i c t w a , f a b r y k c e l l u -
lozy . Tłuczeń d l a k o l e i żelaznych i dróg b i t y c h . 

Piaskowiec do f a s a d i i n n y c h celów. 

Dostawa marmurów kieleckich i zagranicznych, 
piaskowców, granitów i bazaltów, w y k o n a n i e 
w s z e l k i c h robót k a m i e n i a r s k i c h z t y c h m a t e r j a 
łów, wykładanie e l ewac j i , wnętrz i t. p. 

Obróbka szklą s y s t e m e m t r a w i e n i a o raz m e c h a 
n i c z n a obróbka szklą. 

G R U P A 24. C E M E N T I D A C H Ó W K A A Z B . - C E M . 

T O W A R Z Y S T W O 
„PROCEMENT" , 

SPÓŁKA 
Z O G R A N I C Z O N Ą 
O D P O W I E D Z I A L 

NOŚCIĄ 

Warszawa, Warecka 11, tel. 
686-39. 

Wyłączna sprzedaż cementu S p . A k c . P r z e m y 
słu Cementowego „WIEK" , Zaw i e r c i e . 

G R U P A 25. W A P N O I GIPS. 

Z J E D N O C Z O N E Z A 
K Ł A D Y W A P I E N N E 

i K A M I E N I O Ł O M Y 
„ T O K A R N I A . Z A M 

C Z Y S K O " . 

W A P N O I K A M I E N I O 
Ł O M Y S P . A K C . 

Zarząd w Chęcinach pod Kie l 
cami, tel. 6 

Sprzedaż, Warszawa: 
Józef Rotstein, ul. Kazimie

rzowska 31/1, tel. 8.66-6-1. 

Kielce, skrz. poczt. 160. 
Biuro sprzedaży: Warszawa, 

ul. Mokotowska 51/53. 
Telefon fabryki: Kielce 1071. 
1'elefon Kima Spredaży: War

szawa 901-98. 

Wapno budowlane i do przetworów c h e m i c z n y c h 
o zawartości C a O 9 8 . 8 % . 

Miał w a p i e n n y d l a celów r o l n i c z y c h . 
Kamień d l a c u k r o w n i . ' 
S zabe r d l a od l ewn i i do be tonu . 

Wapno palone o zawartości t l e n k u w a p n i a C a O 
99,11%, w y p a l a n e ,z c zys t ego w a p i e n i a - m a r 
m u r u k i e l e ck i e go w p i ecach g a z o w y c h , do ce
lów b u d o w l a n y c h , r o l n i c z y c h , c h e m i c z n y c h , r y 
back i ch — w bryłach i mie lone . Wapień su ro 
w y d l a c u k r o w n i c t w a , f a b r y k ce l lu l o zy . Tłuczeń 
d l a k o l e i żelaznych i dróg b i t y c h . P i a s k o w i e c do 
f a s a d i i n n y c h celów. 
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G R U P A 26. B E T O N O W E W Y R O B Y , L A S T R I C O , W Y P R A W Y S Z L A C H E T N E , K S Y L O L I T . 

W Y T W Ó R N I A B E 
T O N O W Y C H N A S A D 

K O M I N O W Y C H 
„ B O L T O " , W Ł . E D 
W A R D C Z A J E W I C Z , 

B U D O W N . 

H A N D E L M A T E -
R J A Ł A M I B U D O W -

L A N E M I O R A Z 
W Y T W Ó R N I A B E 
T O N Ó W P . F . „BE 

T O N " . 

INŻ. J . L . ROSTÓW. 
S K I 

J A N J A S I C Z E K 
W Y T W Ó R N I A W Y . 

ROBÓW Z E S Z T U C Z 
N E G O K A M I E N I A 

B E T O N O W N I A „ Z A -
G Ó R N A " , W Y T W Ó R 
N I A W Y R O B Ó W B E 

T O N O W Y C H 

W a r s z a w a , N o w o g r o d z k a 34 
m. 18, t e l . 991-33. 

W a r s z a w a , A l e j a Grójecka 31, 
te l . 8-87-11, o ra z w godz i 
nach pozaurzędowych 6.23-91. 

W a r s z a w a , 
8.75-72. 

Hoża 13, te l . 

W a r s z a w a , A l . J e r o z o l i m s k i e 
18, t e l . : 207-91 b iuro , 

907-80 w a r s z t a t y . 

W a r s z a w a , u l . Zagórna 4 róg 
So lca , 

B i u r o : W a r s z a w a , H o r t e n s j a 
4, t e l . 237-74. 

N a s a d y betonowe kom inowe . 

Sprzedaż cementu , w a p n a , g i p su , k a f l i i t. p. 
Dział betonów: płyty chodn ikowe , kręgi s tudz i en 

ne, cegła c ementowa , r u r y p r zepus towe i t. p 

P o s a d z k i skałodrzewne „Rexo l i t " (udoskona lony 
k s y l o l i t ) . 

J a s t r y c h y cementowe i m a g n e z y t o w e pod klepkę 
i l i n o l e u m . 

Robo ty „ lastr ico" (schody, po sadzk i , płytki, p a 
r a p e t y i t. p. ) . 

S topn ie , posadzk i l a s t r i kowe , okładziny ścienne, 
płyty parapetowe , posadzk i k s y l o l i t o w e i t. p. 

W y r a b i a : płyty, krawężniki, r u r y . 

G R U P A 27. S T R O P Y . 

K A R O L W . S Z E 
N A J C H , INŻ . -BUD. 

W a r s z a w a , u l . G l o g e r a 6 m . 9, 
te l . 8.31-89. 

3. D R Z E W O I W Y R O B Y D R Z E W N E . 
G R U P A 31. T A R C I C A I D R Z E W O O K R A C Ł E . 

K R A J O W Y P R Z E M Y S Ł 
L E Ś N Y 

M 1 K A S Z K W 1 C K 1 E 
Z A K Ł A D Y W Y R O B Ó W 
D R Z E W N Y C H „ O L Z A " 

S P . A K C . 

S K Ł A D Y D R Z E W A 
i D Y K T . JÓZEF M A 

C I E J E W S K I 

W a r s z a w a , S i e n n a 67, 
teł.: 239-15, 

590-61 mieszk . r ep r . 
817-59 

W a r s z a w a , u l . J a s n a 11, te l . 
680-71. 

W a r s z a w a : T a r g o w a 1 i Z a 
mo jsk i ego 14/1 (i. Te ł . : 
10-01-01 i 10-01-10. 

a) Pa t en t owane s t r opy „ K A E S " — o r y g i n a l n a 
p o l s k a wypróbowana k o n s t r u k c j a ; rozpiętość 
do 12 m , wysokość p g . P N 

B-195 , 196, 
b) pa ten towane s t r opy „ W U E S " — is to tn ie u l ep 

szony syst . A k e r m a n a . 

Wytwórnia materjałów d r z e w n y c h ( okna , d r z w i , 
podłogi, l i s t w y i t. p.). 

o raz składy d r z e w a s t o l a r sk i e go i budowlanego . 
S t o l a r s z c z y z n a budowlana . 
M a s o w a p r o d u k c j a d r z w i gładkich płytowych. 
O k n a . D r z w i . 

D y k t y suchokle jone , łuszczone, s z l i f owane , o lszo
we, b r zozowe , dębowe, jes ionowe, i sosnowe 4 
— 40 m m . 

D y k t y o lszowe suchokle jone d r z w i o w e , 
D y k t y sosnowe suchok le ione d r z w i o w e , 
D y k t y o lszowe suchokle jone 3 — 40 m m . , 
D y k t y x y l o t ek t owe 6 — 25 m m . 

Składy d r z e w a budowlanego , s t o l a r sk i e go . 
Składy dyk t k l e j onych . 
Składy posadzk i dębowej, 
przedst . F a b r y k Posadzek O r d y n a c j i Ołyckiej. 

INŻ. L E O N G I N Z -
B E R G 

„ P A G E D " , P O L S K A 
A G E N C J A D R Z E W N A , 

S P Ó Ł K A Z O G R . 
O D P . , C E N T R A L A 

W G D Y N I , O D D Z I A Ł 
W W A R S Z A W I E 

W a r s z a w a , Składy: Tarchomiń
s k a 6/8, t e l . 10-01-98. 

B i u r a : t e l . 5-94-92. 

W a r s z a w a , Z i e l n a 46, teł. 
5-54-80 ( C e n t r a l a ) , 

Składy: W o l s k a 78/80, teł. 
619-86 i W o l s k a 90, teł. 
603-38. 

M a t e r j a l y d r zewne t a r t e . 

P r z e d s t a w i c i e l s t w o sprzedaży materjalów d r z ew 
n y c h D y r e k c j i Nacze lne j Lasów Państwowych 
w W a r s z a w i e . 

G R U P A 32. D Y K T Y I F O R N I E R Y . 

Z A K Ł A D Y S P R Z E - W a r s z a w a , G r z y b o w s k a 38, t e l . Sprzedaż d y k t i fornierów k r a j o w y c h i z a g r a -
D A Ż Y D Y K T I F O R - 5.14-54. | n i c z n y c h . 

N I E R Ó W S T A N I 
S Ł A W K O N O P A C K I 
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M I K A S Z E W I C K I E 
Z A K Ł A D Y W Y R O B Ó W 
D R Z E W N Y C H „ O L Z A " 

S P . A K C . 

G R U P A 33. P O S A D Z K I . 

W a r s z a w a , u l . J a s n a 11, t e l . 
680-71. 

D y k t y suchokle jone , łuszczone, s z l i f owane , o lszo
we, brzozowe, dębowe, jes ionowe, i sosnowe 4 
— 40 m m , 

D y k t y o lszowe suchokle jone d r z w i o w e , 
D y k t y sosnowe suchokle jone d r z w i o w e , 
D y k t y o lszowe suchok le jone 3 — 40 rnm. , 
D y k t y x y l o t ek t owe 6 •— 25 m m . 

Z R Z E S Z E N I E P O 
S A D Z K A R Z Y 
D R Z E W N Y C H 

„ P R A C A " , S P Ó Ł K A 
Z O G R A N I C Z O N A 
O D P O W I E D Z I A L 

NOŚCIĄ 

W a r s z a w a , Królewska 49, T e l . 
502-35. 

Rep r e z en tac j a Małopolskich F a b r y k posadzek dęb. 
i przedsięb. układania posadzek dęb. k l e p k o 
w y c h i t a f l o w y c h . 

G R U P A 34. S T O L A R S Z C Z Y Z N A . 

M E C H . Z A K Ł . S T O 
L A R S K I E W . Z IÓŁ

K O W S K I 

K R A J O W Y P R Z E 
M Y S Ł L E Ś N Y 

M E C H A N I C Z N E 
W A R S Z T A T Y S T O L A R 
S K I E S P Ó Ł K A Z O G R A 
N I C Z O N A O D P O W I E 

D Z I A L N O Ś C I Ą . 

Szczęśliwice, S tad jon S t r z e l n i 
ca, t e l . 968-94. 

W a r s z a w a , S i e n n a 67, 
t e l . : 239-15 

590-61 m ies zk . r ep r . 
817-59 

W a r s z a w a , Grochów II, u l . K o -
r y t n i c k a 6/8/10, te l . 10-29-54. 

W s z e l k i e s t o l a r s k i e robo ty budowlane , urządzenia 
oraz schody i poręcze. 

Wytwórnia materjalów d r z e w n y c h ( okna , d r z w i , 
podłogi, l i s t w y i t. d.) o raz składy d r z e w a sto
l a r s k i e g o i budow lanego . 

S t o l a r s z c z y z n a b u d o w l a n a . 
M a s o w a p r o d u k c j a d r z w i gładkich płytowych. 
O k n a , d r z w i . 

F i r m a w y n o n y w a stolarkę budowlaną n a szerszą 
skalę, o k n a , d r z w i , f u t r y n y , boazerje, schody , 
urządzenia sklepów i b i u r , meb le b iu r owe o ra z 
ws z e l k i e r obo ty w zak res s to i . wchodzące. 

4. ŻELAZO I M E T A L E . 
G R U P A 41. Ż E L A Z O , D R U T , S I A T K I T GWOŹDZIK . 

Leszno 24, te l . K . Z I E M B I Ń S K I , 
S P Ó Ł K A A K C Y J N A 

W a r s z a w a , 
11-05-48. 

B l a c h a wsze lk i ego rodza ju , d ru t , gwoździe. 

5. MATERJAŁY IZOLUJĄCE. 
G R U P A 52. O C H R O N A P R Z E D W I L G O C I Ą -

„ C H R O N O L " , F A 
B R Y K A C H E M I C Z 
N A M A T K U J A ŁÓW 

I Z O L A C Y J N Y C H 

T O W A R Z Y S T W O 
O S U S Z A N I A B U 

D Y N K Ó W „ T . O. B . " , 
S P . Z. O. O. 

W a r s z a w a , u l . Marszałkowska 
31, t e l . 8-21-42. 

R e p r e z e n t a n t : E d w a r d Cza je -
wicz , budown. , W a r s z a w a , 
u l . N o w o g r o d z k a 34, t e l . 
9.91-33. 

L a k dachowy płynny do k o n s e r w a c j i p a p y , b l a 
chy i t. p. 

E l a s t y c z n a m a s a w różnych k o l o r a c h do i z o l o w a 
n i a tarasów, płaskich dachów, murów, f u n d a 
mentów i p i w n i c od w o d y i w i l g o c i . 

M a s a spec j a lna do i m p r e g n o w a n i a i p r z y k l e j a n i a 
płótna. 

D o m i e s z k i do cementu , wodouszczelniające i p r z y 
spieszające wiązanie. 

D o m i e s z k i do w z m a c n i a n i a be tonu, czyniące go 
o d p o r n y m n a pękanie, o raz n a działanie m r o 
z u , kwasów i olejów. 

F a r b y budowlane i do i z o l ac j i p r z e c i w g r z y b o w e j 
d r z ewa . 

L a k i e r y w różnych k o l o r a c h do żelaza p r z e c i w 
r d z y , do podwoz i i akumulatorów, 

środki ogn iochronne . 

W y k o n y w a n i e w s z e l k i c h robót i z o l a c y jnych . 

Osuszan i e budynków sposobem m a s z y n o w y m . 

G R U P A 53. O C H R O N A I W A L K A Z G R Z Y B E M D O M O W Y M . 

„ F U N G U S " , Z W A L 
C Z A N I E G R Z Y B Ó W 

S Z K O D N I K Ó W 
S. Z O. O. 

W a r s z a w a , u l . Natolińska 4, 
' t e l . 9.81-92. 

Repre zen tac j a n a wo j . Poznań
sk ie bud . E d m u n d B a r t k o 
w iak , Poznań, Wierzbięcice 
6, t e l . 74-10. 

O d g r z y b i a n i e i zabezp. budynków p r z e d g r z y b a 
m i d r z e w n e m i . 

Środki grzybobójcze: solowe — F L U O D I N , F U N -
G O L , F U N C O M U R , o le jowo-solowe — K R E O -
D I N , K R E O P A S T A . 

spec ja lne — I Z O L A C J A GRZYBOBÓJCZA. 
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G R U P A 55. N O W E M A T E R J A L Y . 

P R Z E D S I Ę B I O R 
S T W O ROBÓT 

B U D O W L A N Y C H 
S . R U L S K I . 

T A D E U S Z G U Z O W S K I 

W Ł A D Y S Ł A W G A 
J E W S K I , P Ł Y T Y 

I Z O L A C Y J N E B U 
D O W L A N E „ M A R U -

N I T " 

W Y T W Ó R N I A P Ł Y T 
B U D O W L A N Y C H 

„ M A S T E W A L " INŻ. 
J . B A R T O S Z E W S K I 

I W . B A L C E R 

Wyłączne przedstawicielstwo 
matejałów budowlanych, 
Warszawa, ul. Żórawia 35, 
teł. 959-92. 

Warszawa, ul. Trauguta 3 tel. 
530-95. 

Fabryka w Marunie pod Gro
dziskiem Maz. 

Biuro w Warszawie, Koperni
ka 15, teł. 688-15. 

Warszawa, A l . Jerozolimskie 
39, tel. 8.70-77 i 6.90-41. 

„ K O R K O L I T " — płyty budowlane , k o n s t r u k c y j 
ne j i zo lacy jne w 7 yrobu k ra j owego do budowy 
ścian działowych, całych domków p a r t e r o w y c h , 
w i l l i , j a k również do i z o l a c j i c i ep lne j i dźwięko
we j ścian, stropów żelbetowych, tarasów i t. p. 
P ły ty „Korko l i t " w y r a b i a n e są z k o r k a mie l o 
nego o raz c emen tu i i n n y c h składników o g r u 
bości 3 i 5 c m . o w y m i a r a c h 1.00 x 0.50, p r z y 
c zem wytrzymałość n a ściskanie w y n o s i 28 
k g / c m " i n a z g inan i e 16 k g / c n r , zaś p r z e w o d 
n i c two ciepła — 0.000282. 

Łączenie płyt o d b y w a się n a zwykłej z a p r a w i e 
wap i enno-cementowe j , n a k i c i e a s f a l t owo -ko r -
k o w y m lub n a gwoździe. 

Cegła pełna, d z i u r a w k a , t r o c i n o w a , stropówka, 
A c k e r m a n a i i n . 

S O L O M I N T , najtańszy materjał b u d o w l a n y ze 
słomy p rasowane j — k o n s t r u k c y j n y , a z a r a z e m 
i z o l a c y j n y — n a ściany zewnętrzne i wewnętrz
ne, s t r opy , s u f i t y i |t. p . 

M a r u n i t — płyty i zo lacy jne zabezpieczające po 
m i e s z c z en i a od z i m n a , w i l g o c i , dźwięków, s to 
sowane n a ściany działowe oraz zewnętrzne i 
pod podłogę; w a g a własna 0,3; w y r a b i a n e są w 
w y m i a r a c h 1.20 x 2.30 m . 

Płyty pod nazwą „Mas tewa l " z impr egnowane j 
wełny d r z ewne j sk l e jane j c ementem, dobrze i z o 
lującej pod względem c i e p l n y m i a k u s t y c z n y m , 
ogniotrwałe, i m p r e g n o w a n e , łatwe do obróbki 
c i e s i e l sk i e j , lżejsze od d r z ewa . Zas t o sowan i e : 
n a ścianki działowe oraz i zo lac je ścian ze
wnętrznych, stropów i dachów. Wyrabiają się 
w grubościach od 5,7 i 10 c m . 

7. SZKŁO. 

Z R Z E S Z E N I E S Z K L A 
R Z Y , S P Ó Ł K A Z O G R A 
N I C Z O N Ą O D P O W I E 

D Z I A L N O Ś C I Ą 

Warszawa, 6 Sierpnia 26, tel. 
8.44-44. 

8. M A S Z Y N Y I N A R Z Ę D Z I A B U D O W L A N E . 

G R U P A 87. M A S Z Y N Y D R O G O W E . 

W y k o n y w a n i e w s z e l k i c h robót w zakres szklar-
stwa wchodzących, oraz robo ty s z l i f i e r sk i e i l u 
s t r zane . 

Dostawa szkła ok iennego , pól lagrowego i w y s t a 
wowego . 

S M O S C H E W E R I S - K A 
T O W A R Z Y S T W O D L A 
P R Z E M Y S Ł U K O L E J O 

W E G O 

Katowice 2, ul. Florjana 7, tel.: 
303-23, 308-95. 

Warszawa, ul. Niemcewicza 13, 
teł. 9-14-81. 

Poznań, ul. Marszałka Focha 
23, teł. 73-31. 

S z y n y — M o n t o w a n e t o r y — Wózki w y w r o t o w e 
W a g o n i k i t owarowe — Z w r o t n i c e — T a r c z e 
obro towe — L o k o m o t y w y pa rowe i motorowe . 

W a l c e drogowe . 
B e t o n i a r k i nowe i używane. 
Sprzedaż i na j em . 
Części zapasowe sta le n a składzie. 

9. RÓŻNE. 

G R U P A 91. W I E R C E N I E S T U D Z I E N . 

M . Ł E M P I C K I , SPÓŁ
K A A K C Y J N A P R Z E D 
S I Ę B I O R S T W O GÓRNI 

C Z E , W I E R T N I C Z E 
I H Y D R O T E C H N I C Z N E 

Warszawa, A l . Jerozolimskie 
15, tel. 989-90 i 820-11. 

Sosnowiec, ul. Małachowskiego 
26, tel. 1-09. 

Katowice, ul. Młyńska 37, teł. 
331-42. 

Wilno, ul. Zygmuntowska 6, 
tel. 20-38. 

Roboty wchodzące w zakres: 
górnictwa, wiertnictwa, hydrotechniki (wodo

ciągi - kana l i z a c j e ) ins ta lac j e c en t r . - og r zewa-
n i a , gazowe. 

Fundamentowe pale, cementacje i t. p. 
Łomy g r a n i t u w T o m a s z g r o d z i e — m a t e r j a l y 

d rogowe i p o m n i k o w e . 

G R U P A 92. W Y Ś W I E T L A N I E R Y S U N K Ó W . 

„ K O P J A " Z A K Ł A D 
W Y Ś W I E T L A N I A 

R Y S U N K Ó W 

Warszawa, Nowogrodzka 17 
m. 17, parter, telefon 9.04-74. 

Wyświetlanie rysunków t e chn i c znych , planów, 
m a p oraz r ep rodukc j a . 

Oprawa o raz roboty i n t r o l i g a t o r s k i e . 



PRZEGLĄD CERAMICZNY 
N r . 4 D O D A T E K DO P R Z E G L Ą D U B U D O W L A N E G O R O K V . 

O R G A N O F I C J A L N Y S T A Ł E J D E L E G A C J I ZRZESZEŃ P R Z E M Y S Ł O W C Ó W C E R A M I C Z N Y C H R. P. 

K O M I T E T R E D A K C Y J N Y : 

P . P . : I. E h r e n p r e i s , inż. J . M e r z — Kraków, H . G r i i n f e l d — K a t o w i c e , a r c h . J . H a n d z e l e w i c z — Grudziądz, inż. E . L a n g 
ner , H . M a r t e n s , a r c h . L . Burdyński, inż. G . Żelechowski i J . Świętochowski — W a r s z a w a , inż. W . M a t z k e — Lwów, 

W . S t o p a — Poznań, inż. M a r y n o w s k i — Toruń. 

Redak to r „Przeglądu C e r a m i c z n e g o " — inż. A l f r e d D z i e d z i u l — Chełmno ( P o m o r z e ) , t e l e f on 53. 

ROZSADZAJĄCE DZIAŁANIE WAPNA W CEGLE 

Podajemy ciekawą fotografjc, której nie mogliśmy otrzymać pisząc w zesz. 5 
i 6/35 o „Zwalczaniu wapna w glinie". Widzimy R> jak niszczący sposób działa na dużą 
partję cegły — z nadmierną domieszką wapna — wilgoć atmosferyczna. (Fot. zaw
dzięczamy p. red. A. Hielscherowi). 

SEZON CEGLARSKI ROZPOCZĄŁ SIEI 
(O k o n i u n k t u r z e , cenach, t a r y f a c h z a r o b k o w y c h , m i a l e węglowym i i n n y c h t r o s k a c h ) . 

C e g l a r z podobny j e s t do r o l n i k a , j a k z a c z y n a słonecz
k o w iosenne przyświecać i p t a s z k i przyśpiewywać, budz i 
się i on do życia. Rozgląda się po s w o i m gospoda r s tw i e i 
n a gwał t r epe ru j e to , czego n i e zdążył (częściej zapomniał 
lub przeoczył ) naprawić. I z a s t a n a w i a się, c z y m a już r o z 
począć produkcję, bo s r o g i wróg — mróz n i eus tann i e w i o 
sną c z y c h a , b y w pewną cichą noc, j a k to było w zeszłym 
r o k u 1 m a j a , zniszczyć doszczętnie kilkutygodniową p r a 
cę c e g l a r z a . ' 1 i ) ' 

W i o s n a — to piękny d l a n a s czas, choć pełen t r o s k i 
niepewności. C h c e m y o n i c h właśnie pomówić. 

P i e r w s z a t r o s k a to k o n j u n k t u r a w r . b. R o k zeszły był d l a 
w i e l u z nas znośnym lub n i e n a j g o r s z y m , bo l u d z i s k a b u 

d o w a l i , w niektórych miejscowościach, j a k w G d y n i — n a 
wet n a gwałt t a k , że l edwie nadążyć mogliśmy dostarczać 
cegłę. T a k lub podobnie było i w s z e r egu większych m i a s t : 
W a r s z a w i e , P o z n a n i u , T o r u n i u i t. d. Natężenie j ednak r u -
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c h u budowlanego było bardzo nierównomierne, gdyż sze
r e g większych m i a s t p r a w i e n i c n i e budowało. T a k samo 
p r o w i n c j a pod względem b u d o w l a n y m spała, szczególnie 
t a m , gdz i e s p a l i p. p. b u r m i s t r z o w i e i o jcowie m i a s t , choć 
właściwie decyduje zawsze B . G . K . p r z e z przydział k r e 
dytów b u d o w l a n y c h ; one j edyn i e ożywiają r u c h b u d o w l a 
n y , i n n y c h kredytów bow i em dotąd w Po lsce n i e m a . D l a 
tego i w r. b. należy liczyć się z większem ożywieniem w b u 
down i c tw i e ty lko i t a m , gdz i e B . G . K . t e m u dopomoże. T y c h 
miejscowości jest j ednak s tosunkowo l i c z b a n i e w i e l k a , to 
też k o n j u n k t u r a d l a nasze j p r o w i n c j i n ie p r z e d s t a w i a się 
zby t różowo. 

Os ta tn i o w p ras i e znaleźliśmy n o t a t k i , wzywające do 
nowego podjęcia me l j o r a cy j r o l n y c h p r z y n a j m n i e j w m a 
jątkach państwowych. W y d a j e n a m się jednak,, że są to 
rozważania n a r a z i e teore tyczne , choć po t r z eby m e l j o r a -
cy jne są, u nas ogromne . G d y b y j e d n a k r a p t e m nastąpiło 
ożywienie w me l j o r a c j i , z a b r a k n i e n a r y n k u drenów, bo na 
ceg i e ln i a ch t a k o w y c h prawieże n i ema . M n . R o l n i c t w a w i n 
no o t e m pamiętać i n a s w t edy z awczasu uprzedzić. 

D r u g a t r o s k a — to ceny. U nas n i g d y k a r t e l u n ie było 
i n ie będzie d l a różnych p r z y c z y n . J e s t to dobrze , a le i 
ba rdzo źle, bo j es t nas zadużo i zadużo p r o d u k u j e m y szcze
gólnie w t y c h miejscowościach, gdz ie cegielń j es t k i l k a , 
a r u c h u budow lanego n i e m a . W t e d y każdy za wszelką ce
nę chce sprzedać swój t o w a r i następuje l o k a l n a l i c y t a c j a 
w dół. O Item już n i e j ednokro tn i e pisaliśmy j a k o o r u i n i e 
d l a przemysłu naszego , bo w r e zu l t ac i e ktoś z konkurują
cych mus i się przewrócić, a pozos ta l i będą t ak w y c z e r p a 
n i , że też l edwie żyć będą. (Ale n i e m a rady , decyduje t u 
t y l k o p r a w o s i ln ie j szego , jednakowoż s p r a w y te mogłyby 
być r e gu l owane l o k a l n e m p o r o z u m i e n i e m się co d o t r z y 
m a n i a p e w n y c h najniższych c e n chociażby n a wysokości 
eamoopłacalności p r o d u k c j i . Do tego j ednak po t r zeba dob
rej w o l i , uświadomienia i zdrowego sensu kup i e ck i e go , cze
go u w i e l u n a s z y c h kolegów b r a k zupełnie! 

M u s i m y t u poruszyć pewną psychozę, pokutującą wśród 
ceg l a r zy . M i a n o w i c i e n a w e t w wypadkach , , k i e d y zby t j es t 
więcej niż z apewn i ony , c e g l a r z a — o i le m a n a p l a c u cho
ciażby 50.000 cegieł n i e s p r z e d a n y c h — o g a r n i a jakaś n i e 
zrozumiała p a n i k a w s k u t e k obawy , że nie sp r z eda te j p a r 
t j i . Z j a w i a się k l i j e n t , potrzebujący cegłę, i między sąsied-
n i e m i c e g i e l n i a m i r o z p o c z y n a się j a k n a komendę l i c y t a c 
j a w dół, b y l e prędzej pozbyć się t o w a r u . A kupujący s p a 
ceru je pomiędzy obu c e g i e l n i a m i i u z y s k u j e co raz niższą 
cenę. Jeżeli obie ceg ie ln ie mają nóż n a ga rd l e — w t e d y jest 
to zrozumiałe, w p r z e c i w n y m ra z i e — kupujący j es t t y m 
mądrym, a ceg larze są t y m i głupcami. 

To samo m a mie j sce p r z y większych p r z e t a r g a c h szcze
gólnie u s t n y c h , które sobie os ta tn io upodobały niektóre 
urzędy i i n s t y tuc j e . W t e d y w i d o k zbijających siebie do ab
s u r d u c e g l a r z y jest p r a w d z i w i e opłakany. A t e n t r z e c i śmie
je się, chociaż właściwie j es t t o łapanie r y b y w mętnej 
wodz ie . 

J es zc ze j edna s p r a w a — o uczciwości k u p i e c k i e j . Spo
t y k a m y i t a k i c h c eg l a r z y , którzy jedną partję cegły s p r z e 
dają d l a n a t y c h m i a s t o w e j dos tawy 2 i 8 kupującym w 
nadz i e i , że c i dwa j zaczekają n a cegłę, która m a wyjść z 
p ieca . W rezu l tac i e w s z y s c y t r z e j odb iorcy czekają, klną 
i ponoszą s t r a t y , bo m u r a r z n i e m a jna budowie cegły. T a k 
n i e wo lno postępować, bo jes t to pospo l i t e oszus two , d y s 
kredytujące nas . Ścisłe p r z e s t r z e gan i e umówionych ter 
minów j es t w a r u n k i e m uczc iwego k u p c a — o t e m należy 
pamiętać i t y l k o t ak i e go k u p c a szanują i t y l k o t a k i może 
liczyć n a da lsze sprzedaże. 

I j eszcze k i l k a słów o cenach. W r o k u zeszłym w G d y n i 
zaszedł t a k i wypadek . Dziurawkę n a giełdzie budowlane j 
no towano po zł. 49 — 50/1000 f r . w a g o n st. G d y n i a . R a p 
t e m zjawił się jakiś gość gdzieś z pod K a l i s z a i zapropo 
nował partję 500.000 d z i u r a w e k po cenie zdaje się zł. 42 ' ' 
1000. W G d y n i p a n i k a wśród c e g l a r z y , a radość wśród b u 
d o w n i c z y c h — cena t a k s i ln i e spadła! W rezu l tac i e c i mąd
r z y z a c z e k a l i z a n i m p a n i k a się ułoży i gość pozbędzie się 
swej d z i u r a w k i ( kup ione j pewn i e n a jakiejś l i c y t a c j i ) , 
r e s z t a — wpadła i po tem odżałować n ie mogła swego b r a 
k u p r z e w i d y w a n i a . 

N i e będziemy t u ko l e gom sugerować j a k i e j t a k t y k i 
sprzedażnej trzymać się mają, bo to jest jasne . P r z y p o 
m i n a m y t y l k o j eszcze r a z o t e m , że sprzedaż niżej k o s z 
tów własnych os ta teczn ie n i echybn ie p r o w a d z i do r u i n y . 

T r z e c i a t r o s k a — t a r y f y za robkowe . J e s t to najboleś
n i e j s za s p r a w a spec ja ln ie d l a cegielń p o d w a r s z a w s k i c h , 
podłódzkich i l w o w s k i c h . S p r a w y t e n a Śląsku, w W i e l 
kopo lsce i n a P o m o r z u o d l a t regulują się drogą p e r t r a k -
tacy j pomiędzy związkami pracodawców i pracobiorców i 
p r a w i e n i g d y do zatargów n ie dochodz i , bo obie s t r o n y 
składają się z l u d z i w y r o b i o n y c h i dobre j w o l i , a z awa r t e 
u m o w y ściśle są r espek towane . 

N i e n o r m a l n i e j ednak kształtują się te s p r a w y zwłasz
c z a w re jon ie p o d w a r s z a w s k i m . N i e wdając się w szczegó
ły, k o n s t a t u j e m y , że r o k roczn ie w pełni sezonu w y b u c h a 
ją t a m dłuższe s t r e j k i , rujnujące obie s t rony . J e s t to z u 
pełnie n i e n o r m a l n e i t e m u przypisać należy c h r o n i c z n y 
s tan k r y z y s o w y , w którym znajdują się n i e m a l w s z y s t k i e 
p o d w a r s z a w s k i e i podłódzkie ceg ie ln ie . Może obecnie p r z y 
jęta p r ze z S e j m u s t a w a o p r z y m u s o w y m ro z j ems tw i e po
łoży nareszc i e k r e s t e j bolesnej s y tuac j i . 

M u s i m y t u j ednak pr zes t r zec p r z e d jedną kapitalną 
kwestją, która wyniknąć może p r z y zas t osowan iu te j u s t a 
wy. Istnie je tendencja,, b y w s z y s t k i e zakłady s t r z y c j ed
ną maszynką, t. j . b y zafiksować jednolitą taryfę za rob -
kową,obowiązującą w s z y s t k i e zakłady. Z a p y t u j e m y , c zy ce
g i e l n i a , leżąca obok szosy w k i l k u k i l o m e t r a c h od W a r s z a 
wy , m a k o s z t y dowozowe te s a m e , co c e g i e l n i a leżąca k i l 
kadziesiąt k m od W a r s z a w y i mająca t y l k o polne d r og i 
do jazdowe? N i e . Pierwszą kosz tu j e dowóz n . p. zł. 10/1000, 
drugą zł. 20/1000, a decyduje ws z ak cena lolco p lac b u d o w a . 
Jeżeli w iec p i e r w s z a dostaje n a budowie 50, to o t r z y m u j e z a 
cegłę 50—10=z ł . 40, d r u g a 5 0 — 2 0 = z l . 30/1000, co s t a n o w i 
Ogromną różnicę z l . 10/1000 .—Czy więc d r u g a ceg i e ln i a mo
że płacić tą samą tary fę , co p i e r w s z a ? N i e , bo p i e r w s z a mo 
że płacić wyższą taryfę, niż d r u g a , a g d y b y d r u g a musiała 
płacić t y l e , co p i e r w s z a , n ie mogłaby się utrzymać, Zda je 
się, że s p r a w a t a jes t jasną. 

T a k samo c e g i e l n i a leżąca w oko l i c y G d y n i może płacić 
s w y m p r a c o w n i k o m wyższą taryfę, niż c eg i e ln i a leżąca w 200 
k m od G d y n i i zbywająca cegłę t y l k o w G d y n i . 

D l a t y c h p r z y c z y n każdą cegielnię należy traktować pod 
względem wysokości t a r y f i n d y w i d u a l n i e zależnie od da le -
kości rynków z b y t u , dróg do j a zdowych , p o z a t e m łatwości 
d o b y w a n i a g l i n y , g a t u n k u m a s z y n przeróbczych i t. d . W a 
r u n k i p r a c y cegielń i k o s z t y własne w y r o b u są t a k różne, 
że j e d n o l i t a t a r y f a byłaby nieuzasadnioną premją d l a j ed 
n y c h zakładów, a klęską d l a d r u g i c h . D l a t e g o caveant con-
sules w te j sp raw i e , bo s y t u a c j a może się stać n iebezp iecz
ną, z a m i a s t się poprawić. Zachód P o l s k i z n a to z własne
go smutnego doświadczenia. ' 
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C z w a r t a t r o s k a — to miał węglowy. Wyszedł okólnik 

koncernów węglowych, zapowiadający, że przemysł t y l k o 
z t r u d e m otrzymywać będzie miał węglowy. Zapowiedź 
t a j es t n ie do przyjęcia d l a naszego przemysłu, b o w i e m 
jeżeli inne przymysły, z a wyjątkiem cementowego , palić 
m o g ą i miałem, to ceg ie ln ie palić m , u s z ą m i a ł e m , 
c h y b a żeby g rube g a t u n k i węgla tłukły w spec j a lnych młyn
k a c h , co byłoby absurdem. Ponieważ w r. z. już od
czuwaliśmy b r a k miału, interwenjowaliśmy w K o n w e n c j i 
Węg lowe j w te j s p r a w i e i mieliśmy zapewn ien i e , że ce
g i e ln i e w p i e r w s z y m rzędzie otrzymywać będą miał węg
l owy ( pa t r z K r o n i k a ) . 

W r . b. zaznaczyły się już trudności w te j sp raw i e , co 
zmusiło stałą Delegację do ponownego i n t e r w e n j o w a n i a w 
tej s p r aw i e . Należy spodziewać się, że K o n w e n c j a z r o z u 
m ie nasze s t anow i sko i zechce uwzględnić naszą prośbę. 

O i n n y c h t r o s k a c h , j ak w y s o k i e t a r y f y n a materjał ce
r a m i c z n y , (świadczenia i t. d. mówić nie będziemy, by nie 
psuć sobie h u m o r u w czas ie , k i e d y n a dworze z a c z yna się 
robić c i ep le j i słoneczniej, a w a r s z l a t y nasze budzą się ze 
snu z imowego . Bądźmy więc dobrej myśli ! 

W SPRAWIE PRAKTYK CEGIELNIANYCH 
Zbliża się czas p r a k t y k l e tn i ch , i i n s t y tuc j e rządowe i 

naukowe p o n o w n i e zwracają się do nas w te j s p r a w i e , ape
lując o jaknajwiększe z a t rudn i en i e u c z n i i studentów. D l a 
c h a r a k t e r y s t y k i s y tuac j i poda jemy korespondencję pomię
d z y Szkołą Chemiczno-Przemysłową w W a r s z a w i e , a S t a 
łą Delegacją Związków C e r a m i c z n y c h . O d z w i e r c i a d l a o n a 
my lne nas taw i en i e społeczeństwa i z a in t e r e sowanych s fe r 
do p r a k t y k d l a uczącej się młodzieży. 

Sprawę tą należałoby poddać szersze j d y s k u s j i s f e r 
z a in t e r e sowanych i uregulować ją w sposób p r a k t y k o w a 
n y n a Zachodz i e i w S t a n a c h Z jednoczonych . 

N r . 280/86. W a r s z a w a , dn . 10 m a r c a 1936 r. 

Przemysł C e r a m i c z n y żądał w o s t a t n i c h c zasach t ech-
ników-ceramików, absolwentów wydziału ce ramicznego 
Szkoły, z dłuższą praktyką w ceg l a r s tw i e . Szkoła n ie mo 
g ła dostarczyć odpowiedn ich kandydatów ponieważ P P . 
Przemysłowcy ceg lanscy udzielają j edyn ie k i l k u t y g o d n i o 
w y c h p r a k t y k w a k a c y j n y c h uc zn i om Szkoły. Ce l em umoż
l i w i e n i a S zko l e p r z y g o t o w a n i a odpowiedn ich kandydatów, 
i podzielając w zupełności pogląd P P . Przemysłowców, co 
d o konieczności p o s i a d a n i a p r ze z n i c h dłuższej p r a k t y k i , 
up r z e jm i e proszę J W P a n a P r e z e sa o łaskawe spowodowa
n i e , a b y Przemysł c e g l a r s k i dawał abso lwen tom Szkoły, 
p r z y n a j m n i e j j ednoroczne p r a k t y k i . 

Mając nadzieję, że W P a n Prezes r a c z y poprzeć naszą 
prośbę, która zresztą idz ie po l i n j i z apo t r z ebowan i a P r z e 
myślu pozostaję z poważaniem 

Dyrektor 

Państwowej Szkoły Chemiczno-Prze-

myslowej w Warszawie. 

N r . 234/30. Chełmno, dn . 12 m a r c a 193G r. 

N a łaskawe p i smo P a n a D y r e k t o r a w sp raw i e p r a k t y k 
d l a techników-ceramików p o z w a l a m y sobie donieść co n a 
stępuje. r 

Przemyśl c e r a m i c z n y zasadniczo uzna j e wysoką kon i ec z 
ność p r a k t y c z n e g o dokształcenia u c z n i o raz absolwentów 
Wydziału C e r a m i c z n e g o Szkoły C h . P. , c z emu dał w y r a z w 
k i l k u artykułach, ogłoszonych w Przeglądzie C e r a m i c z n y m , 
i zarząd nasz wezwał ceg ie ln ie po l sk i e do u d z i e l a n i a t y c h 
p r a k t y k . W ubiegłym r o k u szereg uc zn i i absolwentów ko
rzystało z t y c h p r a k t y k w ciągu d w u c h miesięcy l e tn i ch . 
Doświadczenia jednakowoż według r e l a c j i , które m a m y z 
t e r enu , są n i e j edno l i t e : s ze reg praktykantów wykazał n a 
leżyte za in te resowan ie , n a t o m i a s t b y l i i t acy , którzy n i e 
co niepoważnie t r a k t o w a l i tę sprawę. W k i l k u w y p a d k a c h 
p r z yd z i e l ono do cegielń siły bucha l t e r y jne z W . S. H . , któ

re d l a cegielń n ie przedstawiały wartości, bo mijało się z 
ce lem p r a k t y c z n e g o s zko l en i a ceramików. 

Ocz eku j emy , że i w r. b. s ze reg zakładów u d z i e l i p r a k 
t y k l e tn i ch , jednakowoż te zakłady, które poczyniły n i e 
k o r z y s t n e doświadczenia z p r a k t y k a n t a m i , p rawdopodobn ie 
n e g a t y w n i e odniosą się do p r a k t y k w r. b. 

P o r u s z o n a p r ze z P a n a D y r e k t o r a s p r a w a , że k i l k u m i e 
sięczne p r a k t y k i są ^niedostateczne d l a pełnego p r a k t y c z n e 
go w y s z k o l e n i a , jest zupełnie słuszne, j ednak , zaznaczyć 
sobie p o z w a l a m y , że w i n a leży w s a m y m sys t emie p r a k t y k 
o raz u s t o s u n k o w a n i a się do n i ch s a m y c h praktykantów. 
Przemysł nasz n ie j es t w możności zatrudniać w s w y c h 
zakładach całorocznie praktykantów, płacąc i m podczas se
zonu dosyć znaczno wynag rodzen i e , bo około zł. 100. — 
mies . t embardz i e j , że p r a k t y k a n t n i e t y l k o nie p r z y n o s i k o 
rzyści d l a zakładu, lecz często p r z e s z k a d z a w p r a c y i p s u 
je t owar , i p rzez to j es t racze j niepożądany w zakładzie. 

Inacze j przedstawiałaby się s p r a w a , g d y b y abso lwen
c i zechc ie l i zgodzić się pracować j a k o leps i robotn icy , n . 
p. pa lacze ,w p iecach kręgowych, p r z y m a s z y n a c h i t. d. 
zarabiając od z l . 100 — 130 mies . W t e d y t a k i p r a k t y k a n t 
a c z k o l w i e k początkowo psułby nieco produkcję, jednakowoż 
z c zasem pouczyłby się i stałby się jednostką pożyteczną 
d l a zakładu, a s a m szkoliłby się naprawdę p r a k t y c z n i e . 

K i l k a k r o t n i e proponowaliśmy abso lwen tom zaangażo
wać się do cegielń ce lom objęcia określonych prac zastę
p o w a n i a poszczególnych fachowców. Jednakowoż zawsze spo
tykaliśmy się z odmową, przeważnie utrzymaną w ton ie 
świadczącym, że podobna p r o p o z y c j a jest nawe t obraźli-
wą d l a abso lwenta . T e go rodza ju n as t aw i en i e j es t w z a 
sadz ie n i e zd rowe i n i eno rma lne , b ow i em , n . p. w N i e m c z e c h 
t y l k o w t en sposób o d b y w a się p r a k t y c z n e szko lenie p r z y s z 
łych majstrów c eg i e ln i anych i kierowników cegielń, p r z y 
c z e m — co podkreślamy — tego r od za ju p r a k t y k i są po
czątkowo bezpłatne, gdyż t r a k t o w a n e są p r z e z całe s p o 
łeczeństwo n i e j ako źródło u t r z y m a n i a d l a absolwentów, 
lecz j a k o da lsze szkolenie , za który uczący się płacić n a w e t 
m u s i . . . 

Należałoby w t y m k i e r u n k u urobić mentalność naszych 
absolwentów t e c h n i c z n y c h szkół średnich i wyższych, bo 
t y l k o t r a k t o w a n i e p r a k t y k i j a k o da lsze w y s z k o l e n i e może 
dać p r a k t y c z n e r e z u l t a t y zarówno d l a absolwentów, j a k 
i d l a przemysłu naszego , który sta le pos zuku j e r z e c z y w i 
s t y c h fachowców ceramików, n i e zaś t y l k o absolwentów, 
którzy praktycznie nie przedstaioiają żadnej wartości dla 
zakładu. P r z y t e m jes t pożądanem, b y abso lwent t a k i p r a co 
wał n ie t y l k o w j edne j ceg i e ln i , lecz przechodził z j ednego 
zakładu do d rug i e go , b y zaznajomić się z różnemi s y s t e m a 
m i p r o d u k c j i . M a to mie jsce poza N i e m c a m i spec ja ln i e i w 
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U . S. A . T y l k o po 2 — 3 l a t a c h p r a k t y c z n e j p r a c y w k i l 
k u zakładach abso lwent t a k i s ta je się pełnowartościowym 
fachowcem — c e r a m i k i e m , mogącym zająć kierownicze s t a 
n o w i s k o w ceg i e ln i a ch , zapewnić sobie s o l i dny b y t n a p r z y 
szłość i przyczynić się do p r o s p e r o w a n i a n/przemysłu 

Może P a n D y r e k t o r zechce łaskawie w g r o n i e Swojego 
Ciała N a u k o w e g o o ra z z a b s o l w e n t a m i Szkoły p r z e d y s k u 
tować tą sprawę, a m y chętnie służyć będziemy d a l s z e m i 
wyjaśnieniami w po rus zonych t u , wysoce a k t u a l n y c h s p r a 
w a c h . 

Stalą Delegacja 
Zrzeszeń Przemysłowców Ceramicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

N r . 240/36. W a r s z a w a , d n . 26 m a r c a 1936 r . 

Z a łaskawe u w a g i w s p r a w i e r o c z n y c h p r a k t y k abso l 
wentów wydziału ce ramicznego Szkoły, wyrażone w liście 
W P a n a P r e z e sa z d n i a 12 m a r c a r . b. ba rdzo dziękujemy. 
S t w i e r d z a m z przyjemnością, że Szkoła pos i ada ten s a m 
p u n k t w i d z e n i a , co i W P a n Prezes , t. j„, że z a d a r m o żaden 
zakład p r a k t y k a n t o m n i e może i n i e p o w i n i e n płacić; n a 
leży i c h t a k zatrudnić, żeby b y l i d l a przedsiębiorstwa po
żyteczni. N a wynag rod z en i e p o w i n n i zarobić swą sumienną 
pracą. 

Jednocześnie z a w i a d a m i a m , że wysyłając w r o k u bieżą
c y m uczniów n a p r a k t y k i w a k a c y j n e , prześlemy P P . P r z e 
mysłowcom r e g u l a m i n y d l a praktykantów, prosząc, aby , 
o i l e możności, p r a k t y k a odbywała się w myśl po t r zeb Szko 
ły. W t y c h r e g u l a m i n a c h kładziemy n a c i s k , aby uc zn i ow i e 
p r a c o w a l i j a k z w y k l i r obo tn i cy . 

C o się t y c z y w z m i a n k i w liście W P a n a P r e z e sa o p r z y 
syłaniu do Zakładów C e r a m i c z n y c h n i e odpow i edn i ch p r a k 
tykantów, j a k n p . siły b u c h a l t e r y j n e z W . ,S. H . , to n i e m a 
m y n a te s p r a w y żadnego wpływu. P r a k t y k a n c i c i b y l i , 
p rawdopodobn i e , p r z y d z i e l e n i przez M i n i s t e r s t w o P r z e m y 
słu i H a n d l u . 

Dyrektor P. S. Ch. P. 
w Warszawie. 

W i d z i m y z tej korespondenc j i , że j a k d y r e k c j a Szkoły, 
t ak i przemysłowcy c e r am i c zn i są zgodn i w swych z a p a t r y 
w a n i a c h n a sprawę p r a k t y k . Chcielibyśmy j ednak sugest je 
nasze posunąć dale j j eszcze : 

Uważamy, że p l a n p r zechodzen ia k u r s u n a u k musiał
by być z m i e n i o n y w sposób, j a k to m a mie jsce w szkołach 
t e c h n i c z n y c h w N i e m c z e c h . Wypuszczają one absolwentów 
już j a k o d o b r y c h praktyków. O i l e k u r s n a u k t r w a n p . 3 
l a t a , to po 2 l a t a c h n a u k i uczeń p r z e r y w a n a 1 r o k naukę 
i m u s i p r ze z t en r ok pracować p r a k t y c z n i e w j e d n y m lub 
k i l k u zakładach. I t y l k o po t ak i e j 1 roczne j p r a k t y c e k o n 
t y n u u j e naukę i po r o k u o t r z y m u j e świadectwo z ukończe
n i a zakładu. T a k i uczeń l ub s tudent , po 1 roczne j p r a k t y 
cznej p r a c y w zakładzie, m a zupełnie inne pojęcie o s w y m 
f a c h u , niż t e n , który l a t e m nieco t y l k o zetknął się z p r a k 
tyczną pracą. S tosunek p ierwszego do roboty końcowej l u b 
dyp lomowe j w szkole lub po l i t echn ice jest i m u s i być i n 
n y m , niż tego, który de facto p r a k t y c z n i e swego f a chu do
tąd n i e zna . 

Do tyczy to w równej m i e r z e u c z n i szkól t e c h n i c z n y c h , 
j a k i studentów p o l i t e c h n i k i . S p r a w y te z n a m y z osobiste
go doświadczenia. Możeby Wydział Szkół Z a w o d o w y c h M . 
O. zechciał nieco n a d t e m zastanowić się, gdyż uważamy, 
że n a p r a k t y c z n e wyszko l en i e w n a s z y c h średnich i wyż
s zych uc z e ln i a ch zbyt mało zwracają uwagę, p r a c a w w a r 
s z t a t a c h b o w i e m s z k o l n y c h jest t y l k o namiastką, n i c wię
cej . 

Co do p r a k t y k l e tn i ch , to pogląd społeczeństwa n a tą 
sprawę j a k o n a źródło z a r o b k u i odpoc z ynku d l a u c z n i l u b 
akademików, j a k to miało mie jsce w byłej R o s j i , w i n i e n 
nareszc i e zniknąć. N a s z przemysł j es t z a b i edny , by udz ie 
lać l e t n i c h dobrze płatnych s y n e k u r d l a nasze j młodzieży. 
C z a s y p r zedwo j enne r o s y j sk i e już n i e wrócą, wobec czego 
należy się liczyć z rzeczywistością. A p e l t en k i e r u j e m y j a k 
do młodzieży, t a k i n i e mn i e j do rodziców i wychowawców 
młodzieży, obecne b o w i e m n a s t a w i e n i e szkodz i p r zedewszy -
s t k i e m n a s z y m młodym kolegom,, którzy sobie często l ek 
ceważą swe obowiązki podczas p r a k t y k l e tn i ch . 

K R O N I K A 
P O D A T E K O B R O T O W Y . 

Z w r a c a m y uwagę, że od 1/1. 36. ceg ie ln ie płacą poda 
tek o b r o t o w y w wysokości 

1,5% od obrotów p r z y świadectwie przemysłowem V I , V I I 
i V I I I k a t e g o r j i przemysłowej, 

1,9% od obrotów p r z y świadectwie p r z e m . I -V k a t . p r z e 
mysłowej, względnie 3 % , — o i l e n i e prowadzą p r a w i 
dłowych ksiąg h a n d l o w y c h . 

Odpadają p r z y t e m w s z e l k i e d o d a t k i , j a k k o m u n a l n e , 
10 i 1 5 % - w e , również zn i e s i ony został podział w zależnoś
c i od sprzedaży przedsiębiorstwom przemysłowym do d a l 
szej przeróbki i do własnego użytku. 

Ceramicy 

S P R A W A M I A Ł U W Ę G L O W E G O D L A C E G I E L Ń . 

Obecn ie — już n a początku sezonu ceg i e ln ianego — 
dochodzą nas s k a r g i , że ceg ie ln ie n i e r e g u l a r n i e o t r z y m y 
wać zaczynają miał węglowy. P o z a t e m p r z eds taw i c i e l e 
koncernów węglowych o t r z y m a l i okólnik od s w y c h c e n t r a l 
węglowych, że miał węg lowy z t r u d e m otrzymać można 
będzie w r . b. — Wobec tego S t . De l e gac j a ponown ie zwró
ciła się do K o n w e n c j i Węg l owe j z prośbą o z a g w a r a n t o 
w a n i e miału węglowego w p i e r w s z y m rzędzie d l a cegielń, 
które w p i e c a c h kręgowych j e d y n i e miałem palić mogą. O 
w s z e l k i c h n i e p o r o z u m i e n i a c h w te j s p r a w i e p r o s i m y n a m 
donosić. 

w spójności i sprawności organizacyjnej leży 
• wasza si ła 



BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU 
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH 
NR. 2. 25 KWIETNIA 1936 « . 

R E D A K T O R : I N Ż . J E R Z Y N E C H A Y 

A d r e s R e d a k c j i : W a r s z a w a , u l . C z a c k i e g o 1 m . 1, ł e l . 5 - 1 7 - 8 5 

ODEZWA DO C Z Ł O N K Ó W POLSKIEGO Z W I Ą Z K U 
INŻYNIERÓW B U D O W L A N Y C H 

Uchwalą Zarządu Pol. Zw. Inż!. Budowl. postanowiono 
ogłosić na łamach „Biuletynu" następującą odezwę „Ko
misji do spraw pomocy młodzieży" z gorącem wezwaniem 
o poparcie: 

„Położenie m a t e r j a l n e młodzieży a k a d e m i c k i e j pozosta
w i a ba rdzo w ie l e do życzenia. Duża część te j młodzieży, 
której z a l a t n i ew ie l e m a przypaść w udz i a l e t w o r z e n i a ży
c i a i n t e l ek tua lnego w Po lsce , p r z y m i e r a dziś głodem i t r w o 
n i swe młode siły w t w a r d e j wa l c e o kawałek ch leba . S p o 
łeczeństwo, świadome s w y c h celów, n ie może pozostać obo
jętne wobec tego s t a n u rzeczy . 

Z i n i c j a t y w y p. M i n i s t r a Wyznań R e l i g i j n y c h i Oświe
c en i a Pub l i c znego pro f . W . Świętosławskiego powstały p r z y 
u c z e l n i a c h a k a d e m i c k i c h K o m i s j e do s p r a w pomocy mło
dzieży, mające z a zadan i e , p r z e z odwołanie się do ofiarności 
społecznej, n i es i en ie możliwie skuteczne j , s zybk ie j i bezpo
średniej pomocy m a t e r j a l n e j młodzieży dane j u c z e l n i . 

K o m i s j a do s p r a w pomocy młodzieży z w r a c a się 

z a n a s z e m pośrednictwem do Członków Po l sk i e go Związ
k u Inżynierów B u d o w l a n y c h , j a k o do t y c h , u których 
s y t u a c j a młodzieży zna jdz i e najprędsze z r o zumien i e , z wez
w a n i e m do przyjścia j e j z pomocą przez składanie o f i a r n a 
t en ce l . N i e c h s t a r s i ko l edzy pomogą młodszym, a t a pomoc 
koleżeńska będzie n i e t y l k o spełnieniem szczytnego obo
wiązku, ale też z a d o k u m e n t o w a n i e m wewnętrznej więzi, któ
r a s t a n o w i o s i le społeczeństwa. 

Składki, na j l ep i e j w r a t a c h miesięcznych w ciągu n p . 
r o k u a lbo j edno ra zowa , p r o s i m y składać: 

1) d l a studentów P o l i t e c h n i k i L w o w s k i e j n a j e j k o n t o 
P . K . O. N r . 503 - 850. 

2) d l a studentów P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j n a j e j 
k o n t o P . K . O. N r . 30 - 0 1 7 . " 

S E K R E T A R J A T 

G O D Z I N Y U R Z Ę D O W A N I A Z W I Ą Z K U . 

O d d n i a 27 b. m . S e k r e t a r j a t Związku urzędować bę
dzie w l o k a l u Związku, Czack i e go 1 m. 1 t e l . 5 - 17 - 85 , 
t r z y r a z y w t y g o d n i u : w poniedziałki, środy i piątki, w go
d z i n a c h 18 - 20. W s z y s t k i c h Kolegów p r o s i m y o k o m u n i k o 
w a n i e się z S e k r e t a r j a t e m wyłącznie w podanych godz i 
n a c h urzędowania, co ułatwi s p r a w n e działanie agend Se-
k r e t a r j a t u , 

Z M I A N Y A D R E S Ó W I W P Ł A C A N I E S K Ł A D E K . 

P r z y p o m i n a m y K o l e g o m o wpłacaniu składek a a r o k 
1936, Składka t a w y n o s i 1 2 , — zł. Można ją wpłacać także 
półrocznie po 6 ,— zł. 

Ponieważ ba rd zo roz leg le p race , j a k i e obecnie p r o w a 
d z i m y ( p racu j e 14 K o m i s y j ) , wymagają z n a c z n y c h f u n d u 
szy, n i e wątpimy, że K o l e d z y n i e będą zwlekać z wyrówna
n i e m zaległej składki i przekażą ją w najbliższym czasie do 
Zarządu danego Oddziału Związku. 

Wysyłka „Biuletynu" n a p o t y k a n a pewne trudności, 
gdyż n i e w s z y s t k i e pos iadane p r z e z n a s a d r e s y członków 
Związku są ścisłe. P r o s i m y z a t em t y c h członków Związku, 

którzy n i e otrzymują „Biuletynów", o podan ie z m i e n i o n y c h 
adresów do S e k r e t a r j a t u Związku. 

T W O R Z E N I E SIĘ O D D Z I A Ł U W ŁODZ I . 

G r o n o inżynierów z Łodzi z i n i c j a t y w y k p t . inż. Więc
kowsk i ego przystąpiło os ta tn i o do z o r g a n i z o w a n i a n a t e re 
n ie Województwa Łódzkiego samodz i e lnego Oddziału Związ
k u . I n f o r m a c y j co do szczegółów o r g a n i z a c y j n y c h u d z i e l a 
n a t e r en i e m . Łodzi inż. Z b i g n i e w Duszyński, Łódź, u l . M o 
n i u s z k i 4-a. 

L I C Z B A C Z Ł O N K Ó W Z W I Ą Z K U . 

Według s t a n u z d n i a 16 b. m . do poszczególnych O d 
działów Związku należało członków: 

Oddział W a r s z a w s k i — 217 
„ Gdyński — 34 
„ Śląsko - Dąbrowski — 71 
„ K r a k o w s k i — 63 
„ Poznański — 24 
„ L w o w s k i — 11 

r a z e m 420 

< 
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N O W Y Z A R Z Ą D O D D Z I A Ł U W G D Y N I . 

N a W a l n e m Z e b r a n i u w d n i u 23.111 b. f. w y b r a n o nowy 
Zarząd w składzie: 

Prezes — Inż. A l e k s a n d e r Bohomolec , Orłowo - M o r s k i e , 
M i e r n i c z a 8. 

Wiceprezes — Inż. H e n r y k W a g n e r , G d y n i a , u l . Z y g m u n t a 
A u g u s t a fi m, 81 

Sekretarz — Inż. I gnacy - L e c h D r e c k i , G d y n i a , u l . Piłsud

skiego 5 m. 98. 

Skarbnik — Inż I gnacy S o m l a , G d y n i a , u l . Piłsudskiego 5 

m . 70 

Członek Zarządu. —• Inż. F r y d e r y k G e r m a n , G d y n i a u l . Pił

sudsk iego 5 m. 70. 

W uzupełnieniu składów osobowych Komisyj naszeyo 
Związku podajemy skład Komisji Badań Gruntów: 

K O M I S J A B A D A Ń G R U N T Ó W . 

Inż, Piętkowski R a d z i m i r przewodniczący — W a r s z a w a , 
Pługa 1/6, t e l . 941-70. 

P r o f . inż. B r a t r o E m i l — Lwów, P o l i t e c h n i k a . 
P r o f . F e d o r o w i c z Józef — W a r s z a w a , Kaszyńska .r>6 m 4. 

t e l 851 - 16. 
Inż. Gawliński Stanisław — Lwów, P o l i t e c h n i k a . 

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW 

Inż. d r , H e m p e l Stanisław — W a r s z a w a , B e l w e d e r s k a 48, 

t e l . 884 - 29. 

Inż. k p t . J a n i c k i J a n — W a r s z a w a , Żulińskiego 11. 

D r . Kuźniar Czesław — W a r s z a w a , R a k o w i e c k a 4, t e l . 

856 - 42. 

Inż. L e n c z e w s k i - S a m o t y j a — W a r s z a w a , P o l i t e c h n i k a , 

D r o g . Inst , B a d a w c z y . 

Inż. M a t u s e w i c z Wac ław—Warszawa, R a k o w i e c k a 35 m. 21 . 

P r o f . N c s t o r o w i c z M e l c h j o r — W a r s z a w a , L a n g i e w i c z a 16, 

te l . 837 - 56 

Inż. P c g a n y W o j c i e c h — Kraków, Św. M a r k a 8 I I I p. 
Inż. P u z y n a Stanisław — W a r s z a w a , Pługa 1 m, 5, t e l . 

811 - 55. 

Inż. Rosloński R o m u a l d — W a r s z a w a , R a k o w i e c k a 4. 
Inż. R u s i n Czesław — W a r s z a w a , J e r o z o l i m s k a 97 m, 34. 
Inż. Romański E d w a r d — W a r s z a w a , Pługa 1 m . 26, t e l . 

828 - 24. 

Inż, d r . S k a l m o w s k i Włodzimierz — W a r s z a w a , 6 S i e r p n i a 
4.'i b u d . 4. m . 5. 

Inż T r y p o l s k i J a n — W a r s z a w a , Puławska 39 m . 30, t e l . 

888 - 01. 

Inż. W i s z n i c k i R y s z a r d , — W a r s z a w a , K a t o w i c k a 21 . 
P r o f . inż, d r . żenczykowski Wacław — W a r s z a w a , Fałata 

2, te l . 965 - 24. 

K O M U N I K A T O D D Z I A Ł U I'. Z. I. B . W K R A K O W I E . 

Wychodząc z założenia, iż związki t echn iczne w d a n y m 
środowisku p o w i n n y reprezentować jednolitą całość, Z a 
rząd Oddziału p r a c u j e w ścistem p o r o z u m i e n i u z Zarządem 
K r a k . T o w a r z y s t w a Techn ic znego , wchodząc w pełnym 
s w y m składzie do odnośnych K o m i s y j . 

N a pods tawie r e f e r a t u p ro f . inż. S t e l l i - S a w i c k i e g o , 
P r e z e sa K r a k . T o w a r z y s t w a Techn i c znego , będącego równo
cześnie W i c ep r e z e s em Oddziału P o l . Związku Inżynierów 
B u d o w l a n y c h , z r edagowano n a wspólnej K o m i s j i w m a r c u 
b. r . d w a memorjały, a t o : 

1) do P a n a P r e z e sa R a d y Ministrów w s p r a w i e : 
a ) powołania do życia M i n i s t e r s t w a Robót P u b l i c z 

n y c h , 

b) o p r a c o w a n i a p r o g r a m u i a k c j i i nwes t y cy jne j w 
dz i edz in i e robót p u b l i c z n y c h , 

c) o r g a n i z a c j i s t a n u inżynierskiego i t e c h n i k i . 
2) do P a n a M i n i s t r a W . R . i O. P . w s p r a w i e : 

a) u t w o r z e n i a n a w s z y s t k i c h Wyższych U c z e l n i a c h 
t e c h n i c z n y c h j a k i n a Wydziałach n a u k f i z y c z 
n y c h i c h e m i c z n y c h Uniwersytetów — docen tur 

d l a w i edzy wo j skowe j , 
b) z o r g a n i z o w a n i a obowiązkowych kursów uzbro j e 

n i o w y c h d l a inżynierów, 
c) u t w o r z e n i a n a Wyższych U c z e l n i a c h t echn icz 

n y c h s t u d j u m ekonomj i , o r g a n i z a c j i p r a c y , n a 
uk społecznych i a d m i n i s t r a c y j n y c h o raz u s t a w 
danej gałęzi z awodu . 

D n i a 17 k w i e t n i a b. r, odbyło się z ebran i e n a którem 
inż. Kopyciński Bronisław, inż. S t r o k a K a z i m i e r z i d r . inż. 
T a u b Józef omówili postęp po l sk i e j w i edzy t echn iczne j w 
świetle referatów I I Z j a z d u P o l . Inżynierów B u d o w l a n y c h 
w K a t o w i c a c h . 

Zarząd Oddziału o r g a n i z u j e dw ie w y c i e c z k i n a u k o w e : 
1) z końcem m a j a do Porąbki ce l em obe j r z en ia obec

nego s t a n u budowy p r z e g r ody n a Sole, 
2) w po lowie c z e rwca do Rożnowa ce l em obe j r z en ia 

budowy p r z e g r ody n a D u n a j c u . 

Dokładny t e r m i n i koszt u c z e s tn i c twa zos tan ie podany 
członkom Oddziału s p e c j a l n y m okólnikiem. K o l e d z y n ie n a 
leżący do Oddziału K r a k o w s k i e g o , a chcący wziąć udział w 
jedne j z wyc ieczek , mogą zasięgnąć i n f o r m a c y j w Zarządzie 
Oddziału, Kraków, u l . S t r a s z ewsk i e go L . 28/11. 

K O M I S J E 

K o m i s j a T a r y f o w a . 

N iże j podane dw ie n o r m y wynagrodzeń opracowała 
K o m i s j a T a r y f o w a Związku. N o r m y te zostały z a tw i e r 
dzone przez Zarząd Związku, przyjęte przez I I W a l n y 
Z j a z d w K a t o w i c a c h i rozesłane do wiadomości M i n i s t e r 
s t w u S p r a w Wewnętrznych, M i n i s t e r s t w u S p r a w W o j s k o 
w y c h , M i n . K o m u n i k a c j i , D y r e k c j i F . K . W . i M i n i s t e r 
s t w u Poc z t i Te legrafów. 

N o r m y wynagrodzeń poda j emy do wiadomości Sz . 

Kolegów z prośbą o i c h s tosowanie w możliwie j a k n a j -
s z e r s zym zakres ie . N o r m y należy na ra z i e traktować j a k o 
n o r m y Po l sk i ego Związku Inżynierów B u d o w l a n y c h ; 
w miarę i c h o f i c j a lnego z a t w i e r d z a n i a , co będziemy poda 
wać w B i u l e t y n a c h Związku, s tosowanie n o r m w y n a g r o 
dzeń będzie można coraz ba rdz i e j rozpowszechniać w urzę
dach , co pozwo l i uniknąć w i e l u , t a k n i es t e ty obecnie czę
s t y ch , nieporozumień i niezrozumiałych d y s p r o p o r c j i w u -
m o w a c h . 
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Da ls ze n o r m y , które są w o p r a c o w a n i u , dotyczą p ro 
j e k t o w a n i a dróg, ko l e i , mostów i robót z i e m n y c h . M a m y 
z a m i a r w s z y s t k i e n o r m y wydać w pszyszłości j a k o odręb
ną broszurkę. 

N o r m y wynagrodzeń. 

za ob l i c zen ia s ta t yc zne pro jekt k o n s t r u k c y j n y i inne c z y n 
ności techniczne p r z y wznoszen iu budow l i inżynierskich. 

§ 1. 

N i n i e j s z e n o r m y wynagrodzeń obejmują w y n a 
g r od z en i a z a p r o j e k t y b u d o w l i , których główną cechą jes t 
k o n s t r u k c j a b u d o w l i . N o r m y n in i e j s ze dotyczą t a k i c h b u 
d o w l i inżynierskich, j a k a) hale f ab ryc zne , montażowe, 
dworcowe , h a n g a r y i t. p., b) m a g a z y n y składów, b u d y n 
k i f ab ryc zne , z b i o r n i k i , s i l o sy i t. p., c) (wieże r a d j o s t a c y j , 
mas z t y antenowe i l i n i j wysok i ego napięcia, k o m i n y f a 
bryc zne i przemysłowe i t. p. 

§ 2. 

. W y n a g r o d z e n i e z a s zk i c , p r o j ek t , kosz to rys i r y 
s u n k i k o n s t r u k c y j n e w r a z z ob l i c zen iem s ta t y c znem, mo
że być opłacone: a) według p o w i e r z c h n i r z u t u poz iomego 
b u d o w l i , b) według k u b a t u r y b u d o w l i , c) według wysoko
ści ob j ek tu , — w zależności od t y p u i r o d z a j u b u d o w l i . 

a) Według pow i e r z chn i r z u t u poz iomego ob l i c za się 
ha le , pa r t e r owe b u d y n k i (magazynowe i f a b r y c z n e ) , 
z b i o r n i k i umieszczone w teren ie , p łyty f u n d a m e n t o w e i d a 
chy . 

Uwaga: Ścianki oporowe l i c z y się według pow i e r z 
chn i r z u t u p ionowego. 

b) Według k u b a t u r y ob l i c za się s i l osy i z b i o r n i k i 
wznoszące się n a d te renem, wielopiętrowe b u d y n k i f a 
bryczne , m a g a z y n o w e i składowe. 

c) Według wysokości ob l i c z a się wieże, m a s z t y Rad 
j o s tacy j i l i n i j wysok iego napięcia, wieże obserwacy jne 
i s y g n a l i z a c y j n e o ra z k o m i n y f a b r y c z n e i przemysłowe. 

§ 3. 

W y n a g r o d z e n i e z a w s z y s t k i e p r a c e j a k w § 2 opła
cane od zabudowanego r z u t u poz iomego (np. ha l e f a 
b r y c zne montażowe, dworcowe , h a n g a r o w e i t. p., p a r t e r o 
we b u d y n k i f ab r y c zne i m a g a z y n y , z b i o r n i k i umieszczone 
w t e r en i e i t. p.) ob l i c za się, j a k następuje: 
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100 340 430 2000 2930 4030 
200 566 720 3000 3880 5320 
300 764 1010 4000 4700 6530 
400 962 1190 5000 5450 7680 
500 1160 153Ó 6000 6260 8700 
600 1340 1770 7000 6950 9680 
700 1520 1990 8000 7700 10350 
800 1688 2200 9000 8320 11650 
900 1870 2400 10000 8880 12600 

1000 2050 2600 

Uwaga 1. Powierzchnię ob l i c za się według r z u t u n a j 
większych wymiarów b u d o w l i . 
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Uwaga 2. D l a objektów o p o w i e r z c h n i r z u t u więk

szej niż 10000 n r w y n a g r o d z e n i e u s t a l a 
się n a zasadz ie osobnej u m o w y . 

Uwaga 3. Wartości pośrednie należy interpolować 
l i n j owo . 

§ 4. 

W y n a g r o d z e n i a z a w s z y s t k i e p race j a k w § 2 
opłacane od kubatury budowli (np. piętrowe b u d y n k i f a 
b ryc zne , m a g a z y n o w e i składowe, s i l osy , wieże ciśnień 
i z b i o r n i k i wznoszące się p o n a d t e r en , piętrowe budowle 
f a b r y c z n e i przemysłowe oraz wsze lk i e wielopiętrowe b u 
dowle inżynierskie) ob l i c za się, j a k następuje: 

W y n a g r o d z e n i e w złotych W y n a g r o d z e n i e w złotych 

K u b a t u 
r a budów 

l i m 3 

Z a s zk i c 
p ro j ek t i 

ob l i czen ie 
s ta tyczne 

Z a r y s . 
k o n s t r u k 

cyjne 

K u b a t u r a 
budow l i 

m : l 

z a s zk i c 
p ro j ek t i 

ob l iczenie 
s ta tyczne 

Z a r y s . 
k o n s t r u k 

cy jne 

600 
700 
800 
900 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

340 
380 
420 
460 
500 
830 

1160 
1460 
1745 
2050 
2145 
2330 

640 
720 
800 
860 
930 

1620 
2300 
2880 
3400 
3900 
4380 
4810 

9000 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

100000 

2490 
2610 
4200 
5450 
6700 
7950 
8880 
9810 

10740 
11670 
12600 

5180 
5400 
8650 

11500 
14000 
16600 
18900 
21000 
22900 
24300 
25200 

Utoaga 1. Kubaturę b u d o w l i ob l i c z a się, przyjmując 
wysokość od poziomów p o s a d o w i e n i a stóp 
f u n d a m e n t o w y c h do o b r y s u zewnętrznego 
p r z e k r y c i a dachowego. 

Uwaga 2. D l a objektów większych niż 100000 nr ' w y 
nag rodzen i e u s t a l a się n a zasadz i e osob
nej u m o w y . 

Uwaga 3. Wartości pośrednie należy interpolować 
l i n j owo . 

§ 5. 

W y n a g r o d z e n i a z a w s z y s t k i e p r a c e j a k w § 2 
opłacone od wysokości (np. wieże, mas z t y r ad j o s t a c y j , ob
se rwacy jne , s y g n a l i z a c y j n e , l i n i j wysok i ego napięcia, ko 
m i n y f a b r y c z n e i przemysłowe i t. p.) ob l i c za się, j a k n a 
stępuje: 
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z a s zk i c , p r o j ek t i ob l i 
czenie s ta tyczne za r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e 
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 wież żel. 

i żelbet. 
kominów 

m u r o w a n y c h 
wież żel. 
i żelbet. 

kominów 
m u r o w a n y c h 

10 200 100 400 75 
20 450 200 900 150 
30 700 275 1400 225 
40 950 350 1900 300 
50 1200 400 2400 375 
60 1450 450 2900 450 
70 1700 500 3400 525 
80 1950 550 3900 600 
90 2200 600 4400 675 

100 2450 650 4900 750 

Uwaga 1. Wysokość b u d o w l i ob l i c za się od poz i omu 
posadow i en i a stóp f u n d a m e n t u , a w ra z i e 
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konieczności s t o sowan ia fundamentów 
s p e c j a l n y c h ( s tudn ie , pa l e i t. p.) od po
z i o m u i c h p o s a d o w i e n i a do s z c z y tu p ro j ek 
t owane j k o n s t r u k c j i . 

Uwaga 2. D l a projektów wyższych niż 100 m w y n a 
grodzen ie u s t a l a się n a zasadz i e osobnej 
u m o w y . 

Uwaga 3. Wartości pośrednie należy interpolować 
l in j owo . 

§ 6. 
Jeżeli k o n s t r u k c j a w y m a g a ob l i c z en i a zespołów 

s ta t yc zn i e n i e w y z n a c z a l n y c h , p r z y których ob l i c z en iu n i e 
można posługiwać się go t owemi t a b l i c a m i powszechnie z n a -
,nemi i dającemi o d r a z u p o s z u k i w a n e wielkości s ta tyczne , o-
b l i c z e n i a zespołów spec ja ln i e s k o m p l i k o w a n y c h l u b w y m a 
gających z a s t o s o w a n i a s p e c j a l n y c h d l a danego w y p a d k u 
o p r a c o w a n y c h teory j o r a z żmudnych obliczeń ( j ak r a m y , 
l u k i , kopuły, b e l k i ciągłe o z m i e n n y c h rozpiętościach i p r ze 
k r o j a c h , u s t r o j e p r z e s t r z enne , różnorodne e l ementy i t . p.) 
w y n a g r o d z e n i e w y n o s i 1,5 do 2-krotną kwotę przewidzianą 
w t a b e l a c h §§ 3 , 4 i 5. 

§ 7. 

W w y n a g r o d z e n i u za r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e z a 
w a r t e są opłaty z a wsze lk i e r y s u n k i robocze, z a w y k a z y 
materjałów, kos z t o r y s , op i s i u zasadn i en i e t echn iczne . 

W y n a g r o d z e n i e p r z e w i d z i a n e w t abe l a ch §§ 3, 4 i 5 
opłaca się t y l k o w w y p a d k u , g d y szk i c , p r o j ek t , ob l iczenie 
s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e w y k o n a n e zostały p r ze z 
jedną i tę samą osobę. Z a r y s u n k i k o s t r u k c y j n e w y k o n a 
ne podług szkiców, projektów i obliczeń s t a t y c z n y c h , spo
rządzonych p r z e z inną osobę, opłata w y n o s i 1,4 kwo t , p r ze 
w i d z i a n y c h w tabe l ach . 

' '• § 8. 
W y n a g r o d z e n i e z a s zk i c , p r o j ek t , ob l i czen ie s t a 

t y c zne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e kominów f a b r y c z n y c h 
i przemysłowych, w y k o n a n y c h z żelbetonu, zwiększa się 
1,5-krotnie w s t o s u n k u do opłat, p r z e w i d z i a n y c h w tabe
l i § 5. . . 
?j.m § 9. . .. ••:pM; 

W y n a g r o d z e n i e z a p r o j e k t i r y s u n k i k o n s t r u k 
cy jne b u d o w l i inżynierskich, p r z e w i d z i a n y c h do w y k o n a 
n i a w ilości większej niż 1 s z t u k a , l ub spec ja ln i e opraco 
w y w a n y c h j a k o t ypowe budowle tego r o d z a j u — w y n o s i n a j 
m n i e j 1,5-krotne k w o t y p r z e w i d z i a n e w t abe l a ch , o i l e u -
m o w a n i e p r z e w i d u j e inacze j . 

§ 10. 

W y n a g r o d z e n i e z a ob j ek ty inżynierskie o spe
c j a l n i e pros te j k o n s t r u k c j i , z a ob jek ty o c h a r a k t e r z e t y m 
c z a s o w y m i p r o w i z o r y c z n y m — w y n o s i 0,8 k w o t p r z e w i 
d z i a n y c h w tabe l ach . 

§ 11. 

W y n a g r o d z e n i e z a s zk i c , p r o j ek t , ob l iczenie s t a 
t yc zne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e wielopiętrowych b u d o w l i 
opłaca się z a sadn i c z o według k u b a t u r y . Jeżeli j e d n a k w d a 
ne j b u d o w l i z a w a r t e są h a l e , w y s o k i e piętra, l u b części t y c h 
pięter o wysokości przekraczającej 6 m , t o ha l e te, piętra 
lub i c h części wyłącza się od k u b a t u r y i opłaca się j e według 
s t awek § 3 ( r z u t u poz iomego ) , a l e t y l k o w t y m w y p a d k u , 
g d y k u b a t u r a t y c h o s t a t n i c h w y n o s i n a j m n i e j 2 5 % k u b a 
t u r y całej b u d o w l i . 

§ 12. 

W y n a g r o d z e n i e z a s zk i c , p r o j ek t , ob l i c zen ie s t a 
t yc zne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e b a r d z o w y s o k i c h h a l l u b 
i n n y c h p a r t e r o w y c h b u d o w l i o wysokości p o n a d 12 m opła-
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ca się według p o w i e r z c h n i r z u t u poz iomego zwiększone 
o 5 0 % . 

§ 13. 

S p r a w d z e n i e p r o j e k t u i obliczeń s t a t y c z n y c h , 
w y k o n a n y c h p r ze z inną osobę, opłaca się w wysokości 0,4 
k w o t p r z e w i d z i a n y c h przez tabelę § 3, 4 i 5 z a i c h w y k o 
nan i e , jeżeli p r z e d m i o t e m s p r a w d z e n i a j es t me toda ob l i 
czeń, k r y t y k a założeń i wartość k o n s t r u k c y j n a rezultatów, 
lecz bez s p r a w d z e n i a działań l i c zbowych . 

Jeżeli s p r a w d z e n i e obe jmuje ponadto działania l i c z 
bowe, w t e d y s p r a w d z e n i e opłaca się w wysokości 0,5 
k w o t p r z e w i d z i a n y c h przez tabe le § 3, 4 i 5. ; 

S p r a w d z e n i e rysunków k o n s t r u k c y j n y c h j . w . opłaca 
się w wysokości 0,2 k w o t p r z e w i d z i a n y c h za i c h w y k o n a 
n i e . 

§ 14. 

P r o j e k t i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e p r z e b u d o w y o-
p l a c a się, j a k p r z y nowe j budowie , 

§ 15 . 

W s z e l k i e z m i a n y w pro j ekc i e , wynikające n i e 
z w i n y p r o j e k t a n t a , a wymagające nowego o p r a c o w a n i a 
k o n s t r u k c y j n e g o i ponownego ob l i c z en i a s ta tycznego , w y 
n a g r a d z a się osobno w wysokości 0,8 k w o t p r z e w i d z i a 
n y c h w t a b e l a c h § 3, 4 i 5w 

§ 16. 

Jeżeli w y m a g a n e jest o p r a c o w a n i e dane j b u 
d o w l i inżynierskiej pod względem a r c h i t e k t o n i c z n y m , to 
h o n o r a r j u m z a op racowan i e a r c h i t e k t o n i c z n e opłaca się 
oddz ie ln ie . 

§ 17. 

Jeżeli p r z y ekspe r t y z i e (np. sądowej) po t rzeb
ne j e s t dokonan ie ob l i c z en ia s ta tycznego , w t e d y ob l iczenie 
s t a t y c zne opłaca się w wysokości k w o t p r z e w i d z i a n y c h 
według tabe l § (3, 4 i 5, p r z y c z e m d l a ob l i c z en ia p o w i e r z c h n i , 
k u b a t u r y l ub długości przyjąć należy całkowity f r a g m e n t 
b u d o w l i , obejmujący e lementy niezbędne do sporządzenia 
ob l i c z en ia s ta tycznego . 

§ 18. 

S p r a w d z e n i e w y k o n a n i a i p o r a d y p r z y odbio
rze robót k o n s t r u k c y j n y c h w r a z z poradą techniczną, u -
dzieloną k i e r o w n i c t w u b u d o w y p r z y r o z s t r z y g a n i u t r u d 
n i e j s z y c h zagadnień w czasie p r z e p r o w a d z a n i a b u d o w y , 
w y n a g r a d z a się w wysokości 0,5 k w o t , p r z e w i d z i a n y c h w 
tabe l a ch § 3, 4 i 5 a a w y k o n a n i e s z k i c u p r o j e k t u i obliczeń 
s t a t y c z n y c h . 

§ 19. 

Współpraca z k i e r o w n i c t w e m b u d o w y p r z y od 
d a w a n i u robót i z a w i e r a n i u umów z p r z e d s t a w i c i e l a m i , 
wy znac z en i e kolejności sposobu w y k o n a n i a poszczególnych 
robót, wskazówki p r z y s p r a w d z a n i u rachunków, udział w 
k o m i s j a c h odb i o r c z ych , s p r a w d z a n i e rysunków w y k o n a w 
czych ( lecz bez s p r a w d z a n i a obliczeń s t a t y c z n y c h ) , w s k a 
zówki p r z y w z n o s z e n i u s p e c j a l n y c h s k o m p l i k o w a n y c h r u 
sztowań i deskowań w y n a g r a d z a n e j es t r a z e m z a w s z y s t k i e 
powyższe czynności i w y n o s i 0,80 k w o t y p r z ew id zane j z a 
w y k o n a n i e p r o j e k t u w t abe l a ch § 3, 4 i 5. 

§ 20. 

W y n a g r o d z e n i e z a udz i e l en ie j ednorazowe j p o 
r a d y t echn iczne j w b i u r z e w y n o s i n i e m n i e j niż 25 zł., 
o i l e czas j e j t r w a n i a n i e p r z e k r a c z a % godz iny . W y n a 
g rodzen i e z a jednorazową poradę udzieloną n a m i e j s c u 
b u d o w y w y n o s i n i e m n i e j niż 50 zł., o i l e c zas t r w a n i a po 
r a d y w r a z z c z a s a m i dojazdów n i e p r z e k r a c z a 1 godz. 
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W powyższe w y n a g r o d z e n i e n i e są w l i c zone kosz t y do

jazdów które muszą być p o k r y t e oddz ie ln ie . 
W y n a g r o d z e n i e z a poradę techniczną w s p r a w a c h w y 

magających spec ja lne j p r a c y l ub studjów opłaca się we
dług u m o w y . 

N o r m y wynagrodzeń, 
z a ob l i c zen ia s ta t yc zne i inne czyności inżynierskie w y k o 

nane p r z y o p r a c o w a n i u p ro j ek tu a r ch i t ek ton i c znego . 

§ 1. 

N o r m y te dotyczą budow l i a r c h i t e k t o n i c z n y c h , w któ
r y c h k o n s t r u k c j e odgrywają rolę drugorzędną oraz b u 
d o w l i o k o n s t r u k c j i s zk ie l e towe j . 

§ 2. 

W y n a g r o d z e n i e z a ob l i c zen ia s ta tyczne i r y s u n k i k o n 
s t r u k c y j n e obciążą zamawiającego zależnie od u m o w y wła
ściciela budowy , l ub opracowującego p ro j ek t a r c h i t e k t o 
n i c z n y i n i e może mieścić się w n o r m a l n e m w y n a g r o d z e 
n i u z a sporządzenie p r o j e k t u . 

§ 8. 

Ob l i c zen i e s ta tyczne pow inno ujmować w y k o n a n i e 
k o n s t r u k c j i do p r o j e k t u a r ch i t ek t on i c znego całkowicie 
i wyczerpująco, dając w r a m a c h tego p r o j e k t u rozwiąza
n i e k o n s t r u k c j i na j ekonomiczn i e j s ze i zapewniające jedno
cześnie zupełne bezpieczeństwo b u d o w l i . 

§ 4. 

Z a k r e s o p r a c o w a n i a ob l i c z en ia s ta tycznego należy po
sunąć do tego s t o p n i a , ażeby poszczególne r y s u n k i k o n 
s t r u k c y j n e , dotyczące zarówno samej k o n s t r u k c j i j a k 
i sposobu j e j w y k o n a n i a , można było sporządzić bez dodat
k o w y c h przeliczeń. W tymże ce lu obowiązujące j e s t zao
pa t r z en i e ob l i c z en ia s ta tycznego w szk ice k o n s t r u k c y j n e , 
ilustrujące w wyczerpujący sposób samo obl iczenie , p r z y 
c zem każda oddz i e lna p o z y c j a ob l i c z en ia s ta tycznego po
w i n n a być związana z p l a n e m a r c h i t e k t o n i c z n y m odpo-
w i e d n i e m i z n a k a m i , zapewniającemi p r z e j r z y s t e wza j emne 
zes taw ien i e każdego podlegającego ob l i c zen iu szczegółu 
a rh i t ek t on i c znego z j ego ob l i c zen i em s t a t y c znem, bądź też 
d l a te j k o n s t r u k c j i p o w i n i e n być z es taw iony spec j a lny 
p r z e j r z y s t y p l a n . 

§ 5. 

R y s u n k i k o n s t r u k c y j n e w i n n y być t a k w y k o n a n e , b y 
f i r m a wykonywująca budowę n i e była z m u s z o n a do po
nownego i c h o p r a c o w a n i a lub uzupełnienia. R y s u n k i w i n 
ne być w y k o n a n e s tosownie do n o r m P . K . N . l ub w r a z i e 
b r a k u i ch stosownie do przepisów lub zwyczajów. 

§ 6. 

W y n a g r o d z e n i e z a obl iczenie s ta tyczne może być o-
płacone w zależności od k u b a t u r y b u d o w l i . Kubaturę b u 
d o w l i należy obliczać przyjmując wysokość od p o d s t a w y 
s t opy f u n d a m e n t u do w i e r z c h u os ta tn iego s t r o p u , jeżeli 
d a c h n i e pod lega spec j a lnemu ob l i c z en iu s t a t y c z n e m u . J e 
żeli zaś dach m u s i być spec ja ln i e .statycznie ob l i c zony , w 
t a k i m ra z i e do popr z edn i e j k u b a t u r y do l i c za się objętość 
p r z e s t r z e n i , okoloną ob rysem zewnętrznym p r z e k r y c i a d a 
chowego. 

i • : V ' § 7.,/ • ' 

W y n a g r o d z e n i e z a sporządzenie ob l i c zen ia s ta tyczne 
go i w y k o n a n i e rysunków k o n s t r u k c y j n y c h ob l i c za się w 
zależności od k u b a t u r y b u d o w l i j a k następuje: 

K u b a t u r a hodo
w l i m 3 

W y n a g r o d z e n i e w z ł o t y c h 
K u b a t u r a hodo

w l i m 3 Ob l i c z en ia 
s ta tyczne 

R y s u n k i kons tukcy jne 
i w y k a z materjałów 

600 180 270 
700 . 200 300 
800 1 220 330 
900 240 360 

1000 260 390 
2000 450 675 
3000 640 960 
4000 800 1200 
5000 945 1415 
6000 1085 1625 
7000 1220 1830 
8000 1340 2010 
9000 1440 2160 

10000 1500 2250 
20000 2400 3600 
30000 ) 3200 4800 
40000 3900 5850 
50000 4600 6900 
60000 5250 7875 
70000 5850 8775 
80000 6350 9525 
90000 6750 10125 

100000 7000 10500 

Uwaga 1. D l a objektów większych, niż 100000 n f 
w y n a g r o d z e n i e u s t a l a się n a zasadz ie spe
c ja lne j u m o w y . 

Uwaga 2. Wartości pośrednie należy interpolować 
l in j owo . N p . d l a 26850 n f w y n a g r o d z e n i e 
za ob l iczenie s ta tyczne w y n i e s i e : 

6850 , 
2400 -I- (3200 — 2400) = 2948 złotych 

1 10000 

3 8. 

Jeżeli k o s t r u k c j a w y m a g a o b l i c z a n i a zespołów s t a 
t yczn i e n i e w y z n a c z a l n y c h spec ja ln i e s k o m p l i k o w a n y c h , lub 
wymagających Zas t o sowan ia s p e c j a l n y c h d l a danego w y 
p a d k u o p r a c o w y w a n y c h t eo ry j o ra z żmudnych obliczeń, w y 
nagrodzen i e z a ob l i czen ie s ta tyczne w y n o s i 1,5 do 2-kro t -
ną kwotę przewidzianą w t a b e l i § 7, p r z y c z e m za r y s u n 
k i k o n s t r u k c y j n e o p l a t a n i e zesta je podwyższona. 

§ 9 . 
D l a w s z e l k i c h b u d o w l i s zk i e l e t owych wynag rod z en i e 

s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e w y n o s i 2-krotną k w o 
tę przewidzianą w t abe l i § 7. 

§ 10. 

S p r a w d z e n i e obliczeń s t a t y c z n y c h , w y k o n a n y c h p r ze z 
inną osobę, opłaca się w wysokości 0,4 k w o t y , p r z e w i d z i a 
ne j p r z e z tabelę § 7, jeżeli p r z e d m i o t e m s p r a w d z e n i a j e s t 
me t oda w y k o n a n i a obliczeń, k r y t y k a założeń i wartość 
k o n s t r u k c y j n a rezultatów, lecz bez s p r a w d z e n i a działań 
l i c zbowych . Jeżeli sp rawdzen i e obe jmuje ponadto działania 
l i c zbowe , w t e d y sp rawdzen i e opłaca się według tabe l i § 7. 

§ U . 
Jeżeli p r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y obe jmuje s t r o p y w y 

łącznie żeberkowe l ub ceg lano-betonowe, z p e w n e m i t y l k o 
s p o r a d y c z n e m i f r a g m e n t a m i żelazobetonowemi (np. jedne 
schody , j eden t y p b a l k o n u i t. p., lecz z wyłączeniem posa
d o w i e n i a b u d o w l i n a ławach żelazobetonowych) w y n a g r o 
dzenie z a ob l i czen ie s ta t yc zne w y n o s i 0,7 kwo t y , p r z e w i d z i a 
ne j w t abe l i § 7. 

§ 12. 

W s z e l k i e z m i a n y w pro j ekc i e a r c h i t e k t o n i c z n y m , wy 
magające nowego o p r a c o w a n i a k o n s t r u k c y j n e g o i ponów-
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nego p r z e l i c z a n i a s ta tycznego , p o w i n n y być w y n a g r a d z a 
ne osobno według n i n i e j s z y c h n o r m . 

§ 13. 
W y n a g r o d z e n i e z a r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e i uzupeł

n ien ie obliczeń s t a t y c z n y c h , wynikających z o p r a c o w a n i a 
p r o j e k t u k o n s t r u k c j i w r a z z w y k a z e m materjalów, w y n o s i 
kwotę, przewidzianą w t a b e l i § 7 z a r y s u n k i k o n s t r u k c y j 
ne, lecz t y l k o w w y p a d k u , jeżeli r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e 
są w y k o n a n e n a pods taw ie ob l i c z en ia s ta tycznego , w y k o 
nanego p r ze z tę samą osobę. W p r z e c i w n y m w y p a d k u , 
t. zn , jeżeli r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e należy opracować n a 
pods taw ie ob l i c z en ia , w y k o n a n e g o przez inną osobę, op l a 
t a w y n o s i 1,4 k w o t y , p r z e w i d z i a n e j w tabe l i § 7 za r y s u n 
k i k o n s t r u k c y j n e . 

§ 14. 

Jeżeli p r o j ek t a r c h i t e k t o n i c z n y składa się z szeregu 
powtarzających się w k i e r u n k u p o z i o m y m elementów, d l a 
których ob l i c z en ia s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e po
wtarzają się bez z m i a n y , wówTczas należność r e d u k u j e się 
odpowiedn io d l a e lementu d rug i e go w s t o s u n k u 5 0 % 
kwot , p r z e w i d z i a n y c h w §§ 7, 8, i), 10, 11, i l i i . U l a t r z e 
c iego i następnych r e d u k u j e się o 7 5 ' / . Żadna r e d u k c j a 
w y n a g r o d z e n i a n i e może wypływać z powtarzających się 
k o n s t r u k c y j , z a w a r t y c h w j e d n y m i t y m s a m y m e lemen
cie. 

§ 15. 

Jeżeli b u d o w l a spoczywa na spec j a lnych fundamen 

t a c h , np . p a l a c h , s t u d n i a c h i t. p., wynag rod z en i e p o w i n 

no być określone według oddz ie lne j u m o w y . 

§ 10. 
O b l i c z e n i a s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k c y j n e p r z ebu 

dowy opłaca się, j u k przy nowej budowie . 

§ 17. 

P r z y częściowej p r zebudowie z a podstawę do obl icze
nia k u b a t u r y należy przyjąć tę kubaturę, którą należy 
wziąć pod uwagę p r z y sporządzaniu ob l i c zen ia s ta tyczne 
go, bądź też w y n a g r o d z e n i a z a obl iczenie s ta tyczne i r y -

Każda z tych norm jest do nabycia iv 
sztukę (także z kosztami przesyłki). 

s u n k i k o n s t r u k c y j n e u s t a l a się w t y m w y p a d k u n a pod 
s taw ie spec ja lne j u m o w y . 

§ 18. 

Jeżeli p r z y ekspe r t y z i e (np. sądowej) potrzebne j e s t 
dokonan ie ob l i c z en ia s ta tycznego , w t edy ob l i czen ie s t a 
t yczne opłaca się według t a b e l i § 7, p r z y c z e m z a pods ta 
wę ob l i c z en ia k u b a t u r y należy przyjąć całkowity f r a g 
ment b u d o w l i , obejmujący e lementy niezbędne do sporzą
d z e n i a ob l i c z en ia s ta tycznego . 

§ 19. 

W y k o n a n e ob l i c z en ia s ta tyczne i r y s u n k i k o n s t r u k 
cy jne stanowią własność a u t o r a i w y n a g r o d z e n i e obe jmu
je j edyn i e p r a w o do j ednorazowego i c h w y k o r z y s t a n i a 
przez zamawiającego d l a dane j budowy . P r z y ponownem 
i c h użyciu do następnej b u d o w y a u t o r w i n i e n otrzymać 
20'/' wypłaconego h o n o r a r j u m , W raz i e w y k o n a n i a p r a c 
d l a budynków t y p o w y c h , co w i n n o być p r z e z zamawiają
cego zaznaczone , w y n a g r o d z e n i e w i n n o być zwiększone 
t r z y k r o t n i e według tabe l i § 7. 

§ 20. 

S p r a w d z a n i a w y k o n a n i a i współpraca p r z y odbiorze 
robót k o n s t r u k c y j n y c h w r a z z poradą techniczną udz i e l a 
ną k i e r o w n i c t w u b u d o w y p r z y r o z s t r z y g a n i u t r u d n i e j 
s z y c h zagadnień w czas ie p r z e p r o w a d z e n i a budowy , w y n a 
g r a d z a się w wysokości 0,5 k w o t y , p r z e w i d z i a n e j w tabe l i 
§ 7 za ob l i c zen ia s ta tyczne . 

§ 21. 

Współpraca z k i e r o w n i c t w e m budowy p r z y oddawa 
n i u robót i z a w i e r a n i u umów z przedsiębiorstwami, w y 
znaczenie kolejności i sposób w y k o n a n i a poszczególnych 
robót, wskazówki p r z y Sprawdzaniu rachunków, udział w 
k o m i s j a c h odb io rc zych , s p r a w d z a n i e rysunków w y k o n a w 
c z y c h ( lecz bez s p r a w d z a n i a obliczeń s t a t y c z n y c h ) , w s k a 
zówki p r z y wznoszen iu s k o m h i n o w a n y c h rusztowań i des
kowań, w y n a g r a d z a n e jest razem za w s z y s t k i e powyższe 
czynności i w y n o s i 0,80 k w o t y p r z e w i d z i a n e j w tabe l i 
§ 7. 

Sekretar jacie Związku po cenie 0.50 zł. za 

K O M I S J A U R B A N I S T Y K I . 

Komisję tę pod p r z e w o d n i c t w e m inż. m a g . Z y g m u n t a R u 
do l f a , zorganizował Związek po I I Zjeździe Inżynierów B u 
d o w l a n y c h , wypełniając jedną z uchwał tego Z j a z d u . K o 
ledzy z a i n t e r e s o w a n i t y m , coraz ba rd z i e j rozwijającym się, 
działem w i ed zy inżynierskiej p ros zen i są o nadsyłanie zgło
szeń udziału w p r a c a c h K o m i s j i do S e k r e t a r j a t u Związku. 
W ra z i e nadesłania zgłoszenia będą z a i n t e r e s o w a n y m wy 
s iane z a w i a d o m i e n i a o z e b r a n i a c h K o m i s j i . 

K O M I S J A Z A G R A N I C Z N A . 

K o m i s j a u t r z y m u j e stały k o n t a k t zc Związkiem Mostów 
i K o n s t r u k c y j ( A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l des Pon t s et 
C h a r p e n t e s a Z u r i c h ) i ekspozyturą tego Związku,— K o m i 
t e t em O r g a n i z a c y j n y m K o n g r e s u j es i ennego w B e r l i n i e 
(szczegóły o r g a n i z a c j i K o n g r e s u podano w N r . 1. B i u l e t y 
n u ) . 

Skład po lsk ie j de legac j i n a K o n g r e s A . I. P. C. zos ta 
n ie w najbliższym czasie us t a l ony . 

Obecnie komp l e tu j e się materjały i dane o n a j n o w s z y c h 
b u d o w l a c h w y k o n a n y c h w Po lsce , których op i s y opub l i k o 
wane zostaną w s p e c j a l n y m b iu l e t yn i e k o n g r e s o w y m . W 

najbliższym czas ie , po o t r z y m a n i u szczególowego p r o g r a m u 
K o n g r e s u , K o m i s j a Z a g r a n i c z n a przystąpi do o r g a n i z o w a 
n i a w y c i e c z k i n a K o n g r e s . 

K O M I S J A P R Z E C I W P O Ż A R O W A . 

K o m i s j a została u t w o r z o n a w m a r c u 1985 r.') — P r a c e 
rozpoczęto od nawiązania k o n t a k t u z podobnemi i n n s t y t u -
c j am i zagranicznćmi i u z y s k a n o cenne materjały d o k u m e n 
tacy jne 

Wzorując się n a p r z e s t u d j o w a n y c h przykładach z a g r a 
n i c z n y c h pos tanowiono zainicjować budowę p ieca , mające
go umożliwić b a d a n i a poszczególnych materjałów b u d o w l a 
n y c h , j a k również elementów i całych ustrojów k o n s t r u k c y j 
n y c h w w a r u n k a c h j a k n a j b a r d z i e j zbliżonych do istnieją
c y c h podczas pożaru. 

W celu z r e a l i z o w a n i a budowy pos tanowiono sprawą b a 
dań przeciwpożarowych zainteresować władze, i n s t y tuc j e u -
bezpieczeniowe i przemysły materjałów b u d o w l a n y c h . 

Rozesłany odpowiedn i m e m o r j a l spotkał się z p r z y c h y l 
iłem przyjęciem zwłaszcza n a t e ren i e Związku P r y w a t n y c h 
Zakładów Ubezpieczeń w Po lsce . 

') Skład K o m i s j i podano w N r . 1. B i u l e t y n u . 
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c j i n a budowę p i e ca będzie r o z p a t r y w a n a n a j e d n e m z n a j 
bliższych zebrań K o m i t e t u W y k o n a w c z e g o tego Związku. 

Z a i n t e r e s o w a n e przemysły materjałów b u d o w l a n y c h : 
cementowy, h u t n i c z y i c e r a m i c z n y zadeklarowały dostawę 
po t r z ebnych do budowy p i eca doświadczalnego głównych 
materjałów. P e r t r a k t a c j e z Zarządem M i e j s k i m m . st. W a r 
szawy o u z y s k a n i e p l a c u pod budowę p ieca w g r a n i c a c h 
W i e l k i e j W a r s z a w y znajdują się obecnie w t o k u i są b l i sk i e 
pomyślnego końca. 

K O M I S J A B A D A N I A K A M I E N I B U D O W L A N Y C H . 

K o m i s j a została powołana w m a j u 1936 r . n a s k u t e k 
u c h w a l Z j a z d u Delegatów Laboratoriów B u d o w l a n y c h . W 
ciągu roczne j działalności K o m i s j a odbyła jedenaście po
siedzeń, z których d w a p i e rwsze zostały poświęcone s p r a 
w o m o r g a n i z a c y j n y m i u s t a l e n i u p r o g r a m u p r a c y . Podczas 
pozostałych dziewięciu posiedzeń p r z e d y s k u t o w a n o i opraco
wano p r o j e k t y d w u c h n o r m , a m i a n o w i c i e : 

.1) n a z w y narzędzi k a m i e n i a r s k i c h , 
2) czynności p r z y obróbce k a m i e n i 
1 n a z w y ob rob i onych p o w i e r z c h n i . 
Materjał do d y s k u s j i n a p l e n u m K o m i s j i p r z y o p r a 

c o w y w a n i u powyższych projektów p r z y g o t o w y w a n y był 
p i zez spec ja ln ie w t y m ce lu wyłonioną Podkomisję pod 
p r z ewodn i c twem inż. a r c h . Mieczysława P o p i e l a . 

O p r a c o w a n e p ro j ek t y zostały złożone do S e k r e t a r j a t u 
P . K . N . w celu p o d d a n i a k r y t y c e szerszemu ogółowi drogą 
o p u b l i k o w a n i a i c h w odpow i edn i ch o r g a n a c h . W d a l s z y m 

o iagu s w y t i i p r a c K o m i a j a mu E a m i a r p r i y i t a j i ó i lu u p r a 
c o w a n i a n o r m : 

1) metod badań k a m i e n i b u d o w l a n y c h , pob i e r an i a wzo
rów i próbek, 

2) warunków dos tawy k a m i e n i a j a k o matorjału, 
3) materjałów wiążących i pomocn ic zych , 
4) przepisów w y k o n a n i a i warunków t e c h n i c z n y c h od

b i o r u robót k a m i e n i a r s k i c h . 

K O M I S J A I Z O L A C Y J N A . 

Sekc j a a s f a l t o w a K o m i s j i I zo lacy jne j uzgodniła ostat 
n io 7 projektów n o r m a s f a l t o w y c h materjałów i z o l a c y j n y c h , 
a m i a n o w i c i e : 

1. A s f a l t do i zo lac j i podz i emne j . 
2 A s f a l t do i z o l a c j i nad z i emne j . 

. ' i . O le je m i n e r a l n e do g r u n t o w a n i a p o w i e r z c h n i budo
w l i p r z e d ułożeniem as fa l t owe j powłoki uszczelniającej. 

4. Z a p r a w a a s f a l t o w a do robót podz i emnych . 
5. Z a p r a w a a s f a l t o w a do robót n a d z i e m n y c h . 
6. A s f a l t do i z o l ac j i p r z e c iwwodne j . 
7. A s f a l t do i zo lac j i kwasoodpo rne j . 
Oprócz n o r m o p r a c o w a n a została krótka i n s t r u k c j a 

t e chn i c zna s t o sowan i a i z o l ac j i a s f a l t owe j . N a najbliższem 
z e b r a n i u K o m i s j i n o r m y te i w y t y c z n e s t o sowan ia będą osta
tecznie p r z e d y s k u t o w a n e i ukażą się już w d r u k u (do ze
b r a n i a sprzeciwów) p rawdopodobn ie w N r . 5 „Przeglądu 
B u d o w l a n e g o " . 

K O M I S J A K O N S T R U K C Y J D R E W N I A N Y C H . 

D n i a 3 k w i e t n i a r . b. odbyło się d r u g i e pos iedzenie K o 
m i s j i , pod p r z e w o d n i c t w e m pro f . Bryły, poświęcone dys 
k u s j i n a d p ro j ek t em n o r m , o p r a c o w a n y m przez p r o f . W . 
Żenczykowskiego. D o szczegółowego o p r a c o w a n i a d a n y c h 
l i c zbowych powołano podkomisję 'w składzie: p ro f . Żenczy-
k&wsk i , inż. Dąbrowski i m j r . Z a l e s k i . K o m i s j a pos t anow i -

. ta ponadto zaprosić do udziału w p r a c a c h d r . Chodz i ck i ego , 
znanego a u t o r a p rac o n o r m a l i z a c j i gatunków d r e w n a . 

K O M I S J A B A D A Ń G R U N T Ó W . 

W dn . 22 — 20 c z e r w c a r . b. odbędzie się w H a r v a r d 
U n i v e r s i t y w C a m b r i d g e , Mass . , U . S. A . Międzynarodo
w a K o n f e r e n c j a w s p r a w a c h m e c h a n i k i gruntów i f u n d a 
m e n t o w a n i a . 

P r a c e k o n f e r e n c j i zostaną w y d a n e w dwóch t o n i a c h : 
1) skróty referatów i 2) d y s k u s j a ; — w y d a w n i c t w o t o 
n i e będzie dopuszczone do sprzedaży i będzie wysłane w y 
łącznie osobom i i n s t y t u c j o m , które zgłoszą się n a człon
ków k o n f e r e n c j i , c zy to biorących udział osobiście, c z y też 
bez obecności osobistej (absentee membe r s ) . K o s z t zgłosze
n i a 5 dolarów, które s e k r e t a r j a t k o n f e r e n c j i m u s i o t r z y 
mać n i e później j a k 15 m a j a r . b. 

Bliższych i n f o r m a c y j dostarczyć może S e k r e t a r j a t 
Związku. 

K O M I S J A L A B O R A T O R J Ó W . 

Z j a z d delegatów laboratorjów b u d o w l a n y c h podczas 
11 Z j a z d u Inżynierów B u d o w l a n y c h w K a t o w i c a c h . 

W uzupełnieniu sprawozdań p r a s o w y c h z I I Z j a z d u 
Inżynierów B u d o w l a n y c h w K a t o w i c a c h , które ukazały się 
w w i e l u p o l s k i c h c zasop i smach t e c h n i c z n y c h , dodać należy, 
że podczas tego Z j a z d u odbyły się w czasie obiadów z e b r a 
n i a delegatów p o l s k i c h laboratorjów b u d o w l a n y c h (15 i 10. 
I I . 1936) . 

Z e b r a n i a te, choć z n a t u r y r zeczy ba rdzo krótkie (od
bywały się w p r z e r w a c h między pos i edzen iami p l e n a r n e m i 
sekcy j Z j a z d u ) , pozwoliły zetknąć się w celowej d y s k u s j i 
de legatom r o z m a i t y c h ośrodków badawczy ch . Złożone s p r a 
w o z d a n i a z działalności za okres od p i e rwszego Z j a z d u 
delegatów laboratoriów dały j a s n y pogląd na s tan po l sk i ch 
badań, Ośrodki badawcze były reprezentowane p r a w i e w 
k o m p l e c i e : W a r s z a w a , Poznań, K a t o w i c e , L u b l i n , Porąbka 
i M o d l i n ( C e n t r u m W y s z k o l e n i a Saperów) . Lukę stanowił 
b rak delegatów L w o w s k i e j M e c h a n i c z n e j S t a c j i Doświad
cza lne j . 

W t r a k c i e obrad nad wspólneini p r a c a m i p o l s k i c h l a 
boratorjów wysunięto do r e a l i z a c j i następujące p o s t u l a t y 
j a k o szczególnie p i l n e : 

a) konieczność o p r a c o w a n i a p r o g r a m u zagadnień b a 
d a w c z y c h z dz i edz iny b u d o w n i c t w a ; 

b) konieczność r e j e s t r a c j i p r a c b a d a w c z y c h w y k o n y 
w a n y c h w poszczególnych l a b o r a t o r j a c h ; 

c) zb i e ran i e c y f r wytrzymałościowych osiągniętych w 
ciągu l a t do rywczo w poszczególnych l a b o r a t o r j a c h d l a róż
n y c h mater jałów; 

d) nawiązanie bliższego k o n t a k t u między l a b o r a t o r j a m i 
zapomocą odpow i edn i ch K o m i s y j Laboratorjów i B a d a n i a 
Gruntów. 

W y m i e n i o n e w p-cie d) K o m i s j e ukonstytuowały się 
bezpośrednio po Zjeździe K a t o w i c k i m i prowadzą już oży
wioną działalność, która, m i e j m y p r z ekonan i e , z n o r m a l i z u 
je s t o s u n k i w p o l s k i c h ośrodkach b a d a w c z y c h i wzmoże 
i c h działalność przez z a i n i c j o w a n i e i p r z ep r owadzen i e spe
c j a l i z a c j i badań. 

K O M I S J A O D C Z Y T O W A 

W d n i u 11 m a j a (poniedziałek) b. r . o godz. 20,30 w 
g m a c h u S t o w a r z y s z e n i a Techników, Czack i ego 3 — 5 . inż. 
J a n K u b a l s k i wygłosi odczyt p. t . : 

„Walka z hałasem ulicznym". 
W końcu m a j a r . b. K o m i s j a Odczytowa, p r z e w i d u j e 

z o r gan i zowan i e n a p r z y s t a n i S t o w a r z y s z e n i a Techników 
p r z y u l . Solec 10 z e b r a n i a t o w a r z y s k i e g o członków Związku 
i ^aproszonycn gości, O t e r m i n i e i szczegółach z e b r a n i a 
rozesłany Ludzie okólnik. 



Ogłoszenie o Przetargu Nr. 2377/2299/36/Bud. 
D y r e k c j a P . M . T . w W a r s z a w i e u l . N o w y 

Świat 4, ogłasza n i eog ran i c zony p r z e t a r g n a roz 
budowę Zakładu U p r a w y T y t o n i u w Krzemieńcu. 

B u d y n k i o k u b a t u r z e łącznej ok . 9500 in* . 
P r z e t a r g odbędzie się d n i a 4 m a j a b r . o godz. 

12-ej w D y r e k c j i P . M . T . . 

O f e r t y n a piśmie, identyczne w treści z op i sem 
oraz ilością poszczególnych robót w kosz to rys i e 
wstępnym, sporządzone n a d r u k a c h k o s z t o r y s u śle
pego o t r z y m a n y c h z D y r e k c j i P . M . T . ściśle po
dług R e g u l a m i n u w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a n y c h 
i i n s t a l a c y j n y c h w P o l s k i m M o n o p o l u T y t o n i o w y m 
przez przedsiębiorców p r y w a t n y c h — w i n n y f i r m y , 
f a chowo w b u d o w n i c t w i e uzdo ln ione , składać l ub 
przesyłać pocztą do D y r e k c j i P . M . T . w W a r s z a w i e , 
u l . N o w y Świat 4, B i u r o B u d o w l a n e , w k o p e r t a c h 
podwójnych, zapieczętowanych l a k i e m z pieczęcią 
f irmową. K o p e r t a p r z e t a r g o w a P . M . T . w i n n a s t a 
nowić opakowan i e zewnętrzne, a n a którem f i r m a 
za znac zy N r . n in i e j s z ego ogłoszenia. 

P o z a t e m do o f e r t y należy dołączyć: 
a) deklarację n a d r u k u o t r z y m a n y m z D y r e k c j i 

P . M . T. , 
b) w y k a z b u d o w l i , w y k o n a n y c h dotąd przez f i r 

m y , p r z e d e w s z y s t k i e m d l a i n s t y t u c j i państ
w o w y c h i k o m u n a l n y c h . 

Dowód wpłacenia w K a s i e S k a r b o w e j w a d j u m 
w wysokości 3 % zao f e rowane j s u m y w i n i e n być do

ręczony l ub nadesłany D y r e k c j i P . M . T . w W a r 
s zaw ie w oddz ie lne j z a l a k o w a n e j koperc i e p r z e d 
o t w a r c i e m ofert . Dowód ten zostanie złożony w de
pozyc ie D y r e k c j i P . M . T . do d n i a rozstrzygnięcia 
p r z e t a r g u . 

T e r m i n składania o fe r t upływa o godz. 12-ej 
d n i a 4 m a j a 1930 r . bezpośrednio przed rozpoczę
c i e m postępowania p r ze ta rgowego . 

O f e r t y nieodpowiadające wyżej w y m i e n i o n y m 
w a r u n k o m lub złożone po upływie t e r m i n u r o zpa 
t r y w a n e n i e będą. 

In f o rmac j e , dotyczące p r o j e k t u budowy, udz ie 
l ane będą w D y r e k c j i P . M . T . w W a r s z a w i e , u l . 
N o w y Świat 4 p r ze z K i e r o w n i k a B i u r a B u d o w l a 
nego w g o d z i n a c h między 12 — 14 codz iennie prócz 
n i edz i e l i świąt. Tamże otrzymać można za opłatą 
5 złotych: 

1) d r u k k o s z t o r y s u ślepego, 
2) d r u k d e k l a r a c j i , 
3) kopertę przetargową 

i zapoznać się z r e g u l a m i n e m w y k o n y w a n i a robót 
b u d o w l a n y c h i i n s t a l a c y j n y c h w P o l s k i m M o n o p o l u 
T y t o n i o w y m p r z e z przedsiębiorców p r y w a t n y c h . 

W a r s z a w a , d n i a 15 k w i e t n i a 1936 r . 

Z a D y r e k t o r a P . M . T . 
S Z E F D Z I A Ł U O G Ó L N E G O 

(—)E. J. Czerniawski 

Ogłoszenie o Przetargu Nr. 2657/2296/33/Bud. 
D y r e k c j a P . M . T . w W a r s z a w i e , u l . N o w y 

Świat 4, ogłasza n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g n a prze 
budowę m a g a z y n u w Zakładzie U p r a w y T y t o n i u 
P . M . T . w Grudziądzu. 

B u d y n e k o k u b a t u r z e ok. 31000 n r . 
P r z e t a r g odbędzie się d n i a 4 m a j a b. r . o godz. 

12-ej w D y r e k c j i P . M . T . 
O f e r t y n a piśmie, identyczne w treści z op i sem 

oraz ilością poszczególnych robót w kosz torys i e wstęp
n y m , sporządzone n a d r u k a c h kos z t o r y su ślepego 
o t r z y m a n y c h z D y r e k c j i P . M . T . ściśle podług R e g u 
l a m i n u w y k o n y w a n i a robót b u d o w l a n y c h i i n s t a l a c y j 
n y c h w P o l s k i e m M o n o p o l u T y t o n i o w y m przez 
przedsiębiorców p r y w a t n y c h — w i n n y f i r m y , f a 
chowo w budown i c tw i e uzdo ln ione , składać lub prze 
syłać pocztą do D y r e k c j i P . M . T . w W a r s z a w i e , u l . 
N o w y świat 4, B i u r o B u d o w l a n e , w kope r tach pod
wójnych, zapieczętowanych l a k i e m z pieczęcią f i r m o 
wą. K o p e r t a p r z e t a r g o w a P . M . T . w i n n a stanowić 
opakowan ie zewnętrzne, n a którem f i r m a zaznaczy 
N r . n in ie jszego ogłoszenia. 

P o z a t e m do o f e r t y należy dołączyć: 
a) deklarację n a d r u k u o t r z y m a n y m z D y r e k 

c j i P . M . T . , 
b) w y k a z b u d o w l i , w y k o n a n y c h dotąd przez f i r 

m y , p r z e d e w s z y s t k i e m d l a i n s t y t u c j i państ
w o w y c h i k o m u n a l n y c h . 

Dowód wpłacenia w K a s i e S k a r b o w e j w a d j u m 

w wysokości 3 % zao f e rowane j s u m v w i n i e n być do
ręczony lub nadesłany D y r e k c j i P . M . T . w W a r 
szawie w oddz ie lne j z a l akowane j koperc ie p r z e d 
o t w a r c i e m o fer t . Dowód ten zos tan ie złożony w de
pozyc ie D y r e k c j i P . M . T . do d n i a rozstrzygnięcia 
p r z e t a r g u . 

T e r m i n składania o fe r t upływa o godz. 12-ej 
d n i a 4 m a j a 1936 r . bezpośrednio p r z ed rozpoczęciem 
postępowania p r ze ta rgowego . 

O f e r t y , nieodpowiadające wyżej w y m i e n i o n y m 
w a r u n k o m lub złożone po upływie t e r m i n u r o z p a 
t r y w a n e n i e będą. 

In f o rmac j e , dotyczące p r o j e k t u budowy , udz ie 
l ane będą w D y r e k c j i P. M . T . w W a r s z a w i e , u l . 
N o w y Świat 4 p r z e z k i e r o w n i k a B i u r a B u d o w l a n e 
go w godz inach między 12 — 14 codz iennie prócz 
n iedz i e l i świąt. Tamże otrzymać można za op la ta 
5 złotych: 

1) d r u k k o s z t o r y s u ślepego, 
2) d r u k d e k l a r a c j i , 
3) kopertę przetargową 

i zapoznać się z r e g u l a m i n e m w y k o n y w a n i a robót 
b u d o w l a n y c h i i n s t a l a c y j n y c h w P o ' s k i m M o n o p o l u 
T y t o n i o w y m przez przedsiębiorców p r y w a t n y c h . 

W a r s z a w a , d n i a 15 k w i e t n i a 1936 r . 

Z a D y r e k t o r a P . M . T . 
S Z E F D Z I A Ł U O G Ó L N E G O 

(—) E. J. Czerniawski 



Zakłady Przemysłowe 

„W U K O " 
Zarzgd: ul. Szkolna 2, tel. 647-87 i 685-59 

A L U M I T " 

.COMPACT' 

J U T E X 

papa b i t u m i c z n a z powloką a l u -
minjową. P o k r y c i e dachowe t r w a 
łe, e f e k t o w n e , t a n i e , 

amerykańska m a s a azbestowo-b i -
t u m i c z n a . Na j sku t e c zn i e j s za i zo la 
c ja . Wodoszcze lny , trwały, łatwy 
w u ż y c i u , c h r o n i beton, żelazo, 
d r zewo przed wilgocią, pozostaje 
zawsze e las tyczny . mWKKKRKmM 

j u t a b i t u m o w a n a z elastyczną po
wloką bitumiczną. J e d y n a i zo lac ja 
do mostów, t u n e l i , schronów, zb io r 
ników b e t o n o w y c h , tarasów 
i w s z e l k i c h k o n s t r u k c y j żel-beto-
nowych . B H k a M H H M H M a n B B H 

EIRICH'a 
Przeci w b i e ż n e -

i n H Szyb ko mieszarki 
umożliwiają uzyska 
nie idealnych, wy 
sokiej jakości, mie
szanek w s z e l k i c h 
materjałów. 
Mieszają materjały 
sproszkowane, c zy 
też w bryłkach do 
wielkości pięści, w 
każdym stanie tj. s u 
chym, w i l g o t n y m 
i mokrym. 
Mieszark i dos tarcza 
się w wielkościach 
od 5 0 — 1500 litrów 
pojemności efekty-

FABRYKA M A S Z Y N 

G U S T A V E I R I C H , G . m. b. H. 
HARDHEIM, Nordbaden 
Reprezentacja na Folskę: 

A L E K S A N D E R SCHMIDT, MIKOŁÓW G. ŚI. 
P l a n t y 4 . m . 1 0 . B. 

wysyła prospekty i cenniki oraz udziela wszelkich i n l o r m a c y j . 

R E F E R E N C J E N A J P O W A Ż N I E J S Z Y C H F A B R Y K W P O L S C E 

Ogłoszenie o konkursie. 

Zarząd Miejski w m. st. Warszawie n i -

niejszem ogłasza konkurs na opracowanie 

szkicowego projektu budowy mostu przez 

rzekę Wisłę w Warszawie przy ulicy K a 

rowej wraz z dojazdami, 

życzący sobie wziąć udział w konkursie 

mogą otrzymać jego program i warunki 

oraz załączniki rysunkowe za opłatą — zł. 50. 

— (pięćdziesiąt złotych) w Miejskim B i u 

rze Mostów w Warszawie na Wybrzeżu 

Kościuszkowskiem przy zbiegu z ulicą K a 

rową, w godzinach 11 — 1 2 w południe, 

prócz niedziel i świąt, poczynając od d n i a 

.7 kwietnia 1936 iv Termin składania prac 

upływa 7 października 1936 r. 

Miejsce Sk ładan ia : Wydział Techniczny 

Zarządu Miejskiego, żelazna 95-c, pokój 

Nr . 33 (Sekretarjat) 

Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. 



S t r o p 

„POMORZE 
z a s t r z e ż o n y 
p a t e n t a m i 
w P o I s c e 
i zagranice] 

POMORSKIE ZAKŁADY 

CERAMICZNE 
= = = = = SP. A K C . = = = = = = = = 
w G R U D Z I Ą D Z U 

Strop „POMORZE" o rozpiętości 4.65 mtr. 
w świetle nieuzbrojony, obciążony 
1700 kg. mtr. 2 

Drugi o rozpiętości 7 mtr. uzbro
jony bednarką 25/3 obciążony 1500 
kg. mtr', poczem nie stwierdzono 
ani rys ani pęknięć. 

Prosty i łatwy w wykonaniu, mało akustycz
ny, bez płyty betonowej —• posadzkę można 
u k ł a d a ć b e z p o ś r e d n i o na l e p n i k u . 

K o s z t o r y s y i prospekty wysyła fabryka 
w G r u d z i ą d z u lub Biuro S p r z e d a ż y 
w Warszawie H I . Ujazdowska 30 m. 16. 
= = = T e l e f o n 9.58-07. ====== 

B R A C I A J E N I K E 
F A B R Y K A DŹWIGÓW 

SPÓŁKA flKCYJNR 

W A R S Z A W A 
Z A R Z Ą D : A L . J E R O Z O LI M S KI E 20. 
Tel .2-20-00 i629-64. Adr. telegr. „Brajenike-Warszawa". 

D Ź W I G I 
OSOBOWE 
i TOWARO
WE, WCIĄGI 

ELEK
TRYCZNE. 

DŹWIGNIKI 
wszelkich ty
pów," ręczne, 
e l e k t r y c z -
n e, transmi
syjne i hy
drauliczne. 

ŁAŃCUCHY. 
NAROŻNIKI 
d o m u r u 
L I S T W Y 
do s t o p n i 
D O S T A W A 
Z E S K Ł A D U 
Firma odzna
czona wielo
ma medalami 
z ł o t y m i . 

N O W E K O P A C Z K I 
M E N C K A , H A M B R O C K 

A L T O N A - H A M B U R G 
W Y Ł Ą C Z N I P R Z E D S T A W I C I E L E : 

B r a c i a J E N I K E , F a b r y k a D ź w i g ó w , S p ó ł k a A k c y j n a w W a r s z a w i e . 
Zarząd. A l , Jerozolimskie 20 . Nr. Nr. telefonów 2 - 2 0 - 0 0 i fe-29-6*. 

CENA ZESZYTU $ ZŁ. 
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