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PRZEGLAD TECHNICZNY.

Tl

stnym dla naszych inzynierdw 1 technikéw 1z powodzeniem
zupetnem wspdlzawodniczyé z podobnemi wydawnictwami

niemieckiemi; tak u nas rozpowszechnionmemi. Zewnetrznic
kalendarz réwniez sprawia wrazenie dodatnie. e,

KSIAZKI NADESEANE DO REDAKCYI,
Slowikowski Joézef, magister nauk matematyczno-fizyeznych, inzy-

nier: Badanice dZwigaréw mostowych (Stosowanic metod). Belki, i

dzwigary, zwieszury.... arkady, sklepienia, stropy..., o osi para-
bolicznej Warszawa 1903, Sklad glowny w ksiegarmi L. Weu-
de i S-ka.

Anczyce Stanistaw dr. O wyznaczanin
w tkaninach welnianych.
nera i Spolki.
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wlokien mniejwartosciowych
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Winawer F. und C. Bender: Die Licht- und Kraftanlagen des Rliein-
hafens zu Karlsruhe. Berlin 1902, Sonderabdruck aus der Zeit-

schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Band X1LVI

pisma. Otrzymalismy numery okazowe dwéch nowyeh pism
ilustrowanych.,  Jedno =z nich ma hy¢ miesiecznikiemn, wycho-
dzié bedzie w Wurszawie p. t: ,,Rybak*, jako organ War-
szawskiego Towarzystwa Rybackiego, podwiccony wszelkim
galegziom przemysiu rybnego (Adres Redakevi: Nowogrodz-
ka 36)  Drugie wychodzié ma we Lwowie juko dwutygodnik
P t. s Wiadumesei fotograflezne®’, pod redakeya Wiktora Wol-
czynsgkiego 1 pod kierankiem artystyeznyim Henrvka Mikolasela
(Adres Redukeyi 1 Administracyvi: Lwow, Zyvenuntowska 17;
reprezentacye na Krélestwo Polskie objal p. Weaclaw Dzicrza-
nowski w Warszawie, Wlodzimierska 15).

Lwow 18020 Naklud Towarzystwa Poli-

Nowe

Z TOWARZYSTW

Warszawska Sekeya Techniezna,  Posiedzenic z d. 27 stycania v, b.
Docent Uniwersytetu Jagiellonskiego dr. T. Tstreicher wyglosil od-
czyt o skraplaniu gazdw, ktorego tresci tu nie podajemy, z powodn,
iz obszerng rozprawe prelegenta o tym przedmiocie drukowalismy juz
w o NeNe 29, 51, 83, 35 i 37 z r. 1901, Zaznaczamy przeto jedynie, ie
prelegent z zapasem skroplonego powietirza, przywiezionymn z Iruko-
wa, wykonal zajmujace doswiadezenia (zamvazajac wode, kauczulk,
alkohol, rte¢, skladniki gazn Swietlnego), przyczem objasnil tez ustroj
naczyn, sluzgeych do przewozenia skroplonych gazdw. DPrzewodni-
czacy inz. p. A. Rosset kilkn serdecznemi slowy, a zebrani jedno-
myslnym oklaskiem, podzigkowali prelegentowi za udatny wyktad.

d. 23 stycznia 1. b.

Eidzka Sckeya Techniczna.  Posiedzanie

Jakkolwiek p. W, Magunuski wypowiedzial:
»Kilka uwag z powodu zdarzajacych si¢ katastrof budowlanych®
pod adresemn Fodzi, to jednak z uwagi na to, Ze i w innych miastach
podobne wypadki sig zdarznja, nalezauloby poglady prelegenta uozdl-
ni¢. Glowng przyczng zlych robét przy wykonywaniu budowli pre-
legent widzi w braku zawodowego undzorn i w spekulacyi wlugci-
cieli domdw, ktorzy za tanie pieniadze chea mieé¢ duze downy. Zwia-
zana z kouieezny oszczednodcia potrzeba nabywania nicodpowiednich

muteryaldw, musi sig odbié na trwalosei budynkn.

Prelegent w cuzasie swojej praktyki widzial, ze doly pod fun-
damenty, nawet pod pietrowe budynki, nie kopin sig zwykle glebiej
nad L w, bez wzgledu na jakodé grnnru. Dalej fundamenty wznoszy
sig ze starych cegiel, gruzn, a nawet kamieni polnych. Nic dziwne-
g0, ze przy takich fundameuntach czesto daje sie zuuwazvé pochyla-
nie sig kominéw faubryeznyeh lub $cian pigtrowych budynkdw. Po-
chylenie scian dwupietrowego budynkw o 7 mm 2z pionu jest zjawi-
skiem zwyklem. u odchylenia te dochodzy nawet i do 25 mm. Przy
robieniu sklepient nzywaja cegly prostej zamiast klinowej, bez zada-
wanin sobie trudu z obuiosuniemn cegly, a otwory, powstale z takiego
laczenia cegiel, zalewaja wapluem, zamiast cementem; to tez po odje- |
cin sklepisk zwykle taki mur albo zupeinie zapada, albo obrusza sig
silnie 1 nie wytrzymuje potem zadnego naporu, Belki zelazne dwu-
teowe uzywane sy przewunznie N 16, 17 i 18, bez wzgledu na obcia-
Zenie, na jakic sa wystawione. T.aczniki belek maja przewaznie
80—40 mm .10 mm, a $ruby dwie po 12—15 mm. O wymiarach
rozstrzygw zazwyczaj podmajstrzy z wladcicielem, a budowniczy, ma-
jacy nieraz kilkanascie budowli do dozoru, nie jest w staunie spraw-
dzi¢ wszystkich materynldw, w razie za$ wyrazenia watpliwosei o ich
wartosci, zysknje wsrod oszezgdnyeh wlascicieli opinig szykanujacego.

Te i tym podobne przyklady, poparte wlasna praktyka, przy-
toczyl prelegezt bardzo liczuie, podajac w konkluzyi poglad nastepu-
jacy: Azeby projekty na budynki odpowiadaly warunkom hezpie-
czenstwa, jest niezbgdnem: 1) Aby grunt pod budowle dokladnie byl
zbadany i podlug jego wartodei kopune byly odpowicduio glebokie
doly. ) Aby wymiary $cian, sklepien, slupow, belek i wigzan dacho-
wych byly w projekeie dokladnie wymienione. 3j Przy sklepieninch
wigkszych rozmiurdw powinny byé podawane statyczne obliczenia,
4) Obliczenie slapéw powinno byé podane z wymienieniem na ilokrotue
Lezpieczenstwo byly liczone i zaopatrzone w szezegdlowy rysunek.
5) Yo samo powinno byé zastosowane do belek z uwzglednieniem ich
polgezen i obmurowan, oraz ilodei belek. 6) Wigzania dachuwe po-
winny by¢ oddzielnie podune z wymiarami.

Podezas dyskusyi zaznaczono, ze Sekcya techniczna w War-
szawie podobuo opracowals i przedstawila wlaseiwymn wladzom do

TECHNICZNYCH,

zatwierdzenia zmisng dotychezasowycel  przepisdow  budowlanych
Z wwagl jednuk na bespieczenstwo, zwrdeono sie do pp. budowni-
czyel, aby podmajstrzych rekrutowali 2 ludzi wieeej $wiatlych, z za-
znaczeuniem, ze szkola rzemiost w  Eodzi moglaby dostarezyé odpo-
wicdni kontyngens uczniow do tego cela.

Przedstawiono zebranym szereg prob odlewdw z zelaza, otrzy-
manych z kuapolaka pray uwiycia aparatu p Fruomkina i bez niego.
Proby besz aparatn Lyly twarde i nie dawaty sie obrabiaé, proby
z aparnta byly zupelnie migkkie i latwo dawaly sie obrabiadé. Je-
dnak Sekeya bez prob laboratoryinyeh nie mogla wypowiedzieé osta-
tecznej opinii co do wartosei rzeczonego aparatu

Na pytanie, jaki aparat zasilajacy kotly parowe zuzywa muniej
pary: inZektor czy pompa tlokowa, obiecano odpowiedzieé na przy-
szlem posiedzeniu. L. K.

sStowarzyszenie Technikéw. Iosiedzende o, 23 styesaia v b,
Inz p. J. Radziszewski wyglosit dalszy cigg swego odezytu z d. 2
b, nu iy

Naprezenia w konstrukcyaoh, wywolywane

peryodycznie obciazeniem,
objasniajac na przykladach wyprowadzone poprzednio wzory odksztal-
cen i naprezen, wzrastajayeyceh pod dzialaniem waha ezesei rnchomych.

Tak np. wal turbiny parowej doznaje wyboczenia pod dziala-
niem sity odsrodkowej, osadzonego no nim kofa, jeieli ono nie jest
znpelnie zréwnowazone, czego w praktyce niepodobna nmiknaé. Wy-
bocezenia te przy puszezauiu turbiny w ruch rosna do granic niebez-
piecznych, a nastepuie zndw maleja; tak, Ze przy szybkoéel normal-
nej okolo 20000 obrotéw na minuate nie przeszkadzaja weale prawi-
dlowemu biegowi turbiny. Aby wiec unikna¢ nadmiernego zgru-
bionia walu z powodu tych krétkotrwalych okreséw przejsciowyeh,
stawia sig w miejscach odpowiednich silne lozyska, ktore pray szyb-
kosci normalnej nie przylegaja weale do waln, a tylko podezas pusz-
czanin w ruch twbiny zabezpieczaja go od nadmiernych wyboczen.

W silnicach parowyeh cylindrowyeh, sila obracajgea wal, wsku-
tek niejednostajnosei dzialania, wywoluje na przestrzeni pomiedzy
korba i kolem zamachowem skrecanie zmieune, ktore mogloby byé
grozne przy znacznej dingosei waln.

Za ten bardzo ciekawy i przystepuie wypowiedziany odezyt
obeeni podziekowali rzesistymi oklaskami. .

Ze spraw hiezacych odczytano list przewodniczacego Warszaw-
skiej Sekeyl Technicznej Tow. p. p. i L., zapraszajacy czlonkéw Sto-
warzyszenia Technikow na odezyt ,,0 temperaturach najuizszych®,
jaki wvglosié ma na posiedzenin Sekeyi we wtorek, d. 27 stycznia
r. b., p. dr. Estreicher, docent wszechnicy Jagiellonskiej.

Wilasciciel drukarni p. Xopezyniski zwrocil sig do Rady Gospo-
duvezej Stownrzyszenia, z prosba o wskazanie chemika, ktéryby mégl
podjaé sig technicznego opracowanin jego pomyshi, majacego udo-
skonali¢ sposdb drukowania plaskiego. Sprawe te przyjal na siebie
inz p. Rospendowski. '

W skrzynoe zapytar znalazlo sig zapytanie: czy kursujgee po
Warszowie tramwaje z fabryki Siemens i Halske w Berlinie sg jesz-
cze pozostatoseig po zarzedzie belgijskim, czy tez moZe i nowy za-
rzad popiera w dalszym eiagu przemnyst niemiecki, pomijajac fabryki
krajowe. Na to pytanie nikt z obecnych nie udzielil odpowiedzi.

z

zmieniajacem sig

KRONIKA BIEZACA.

Wiadomosci techniczne i przemystowe.

Swiadectwa fabryezne dla silnic umiarkowanej wiel-
koseci (Shop tests of engines of moderate size!. W artykule wstap-
nym, pod powyiszym tytulem czasopismo amerykanskie ,The Tin-
gineering Reco1d“ z d. 6 wrzesnia r. b, podejmuje wazng kwestye
wykonywania badan silnic odnosnie zuzyeia pary 1 rvozwijanej
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P
1y Por. Przegl. Techn. N 2 r, b., str. 23.
sprawnodei w warsztatach fabryki je wypuszezajacej.  Wiadomem

jest pswszechnie, jak nciazliwem, kosztownem 1 z jak wielka straby
czasu polaczone jest takie badanie, na miejscu ustawienia silnicy.
Cuzesto przytemn z przyczyny jakiego$ drobnego nawet niedopatrze-
nia, lub wypadku podczas badania, otrzymuja sig rezultaty watpli-
wej wartogci, nieliedy zas nawet wskutek kombinacyi miejseowych
warunkéw proba na konsumeye pary nie daje si¢ wogble przepro-
wadzié, Jasnem jest, w jakiej niepewnosci co do stanu i ekonomicz-



