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GORNICTWO, — HUTNICTWO,

Puste kola zebate do przenoszenia ruchu
w walcowniach.
(Tab. VII).

Jednym z najglowniejszych powoddéw szybkiego zuzywania sie mechani-
zmow walcowni sa uderzenia, majace miejsce glownie w czesciach, sluzgeych do
przenoszenia ruchu, Uderzenia te pochodza z naglych zmian oporu podezas
walcowania (gléwnie w chwili wpuszezenia zelaza miedzy walce) i niedokladnie
dopasowanych waldw lacznikowyeh i muf. Oprdcz straty w formie zuzytych
czesel walcowni, uderzenia te pochlaniaja ogromma czeéé pracy motoru. Dokla-
dne zbudowanie walcowni (bez luzéw), jak to ma miejsce w maszynach paro-
wych, jest jedynym racyonalnym s$rodkiem usuniecia tych strat, ale, niestety, na-
potyka ogromne trudnosci. Mozna zauwazyé, ze pomimo duzego postepu w kon-
strukeyi walcowni pod wzgledem zastgpienia pracy ludzkiej praca mechaniczng
i podniesienia produkeyi, kwestya racyonalnego przenoszenia ruchu stoi zupelnie
prawie odlogiem. Nieliczne i jeszeze bardzo nicsmiale sa urzadzenia, majace
na celu zmniejszenie wyzej wskazanych uderzen. Do takich urzadzen mozna za-
liczy¢ niedawno opatentowane przez p. R. M. Daelen’a puste kola zebate.

) Na fig. 1, 2, 3 i 4 przedstawione jest zastosowanie tych kol do przenosze-
nia ruchu na trzy walce a, b, ¢ (Trio).

Wal lacznikowy d przenosi ruch wprost od walu motoru do srodkowego
wilea b, Na wale d o przekroju w formie krzyza osadzone jest kolo zebate B,
ktore zapomoca kol zebatyeh 4 i €1 zaczepionych wewnatrz nich waléw liezni-
kowych w i 1, przenoszi ruch do spodniego i wierzchniego walca. Os walca 0
lezy zawsze na przedluzeniu osi walu gléwnego, walce zas ¢ i ¢ sa ruchome
w kierunku pionowym i moga byé ustawione tak, jak tego wymagaja kalibry.
Aby ruch waleéw tych byl mozliwym, pomimo, ze ich osie nie lezg na przedlu-
zeniu osi kol zebatych 4 1 C, konce waléw lacznikowych w i w, sa obtoezone
kulisto. Oeczywidcie hezposrednie przenoszenie ruchu do srodkowego walca nie
jest warunkiem niezbednym: walecem stalym i otrzymujacym ruch wprost od
maszyny moze by¢ takze walec spodni.

Jezeli porownaé przenoszenie ruchu zapomoeg pustych kol zebatych i kol
zwyczajnych, to latwo mozna sie przekonac, ze przy jednakowym luzie w oby-
dwdoch wypadkach miedzy krzyzem walu lgcznikowego i mufy, suma wszystkich
luzéw w pierwszym wypadku bedzie mniejsza, a mianowicie w stosunku 9 : 14;
w rzeczywistosei zaé moze byé jeszeze mmiejsza. Cisnienie miedzy kolem B
i walem @ jest rozlozone na daleko wigkszq powierzchnig niZz na czopach krzy-
zowych kol zwyezajnych (pelnych), a wiee zuzycie krzyza walu i kola jest bar-
dzo male. Krzyze waléw w, iw, mozna zrobi¢ dowolnej dlugosci, a wigc ci-
¢nienie rozlozyé takze na duza powierzchnie, a w miare zuzywania si¢, kola z¢-
bate mozna przesuwaé razem z kobylicami wzdluz osi walcowni zapomocg srub
8 18,; tym sposobem luz miedzy krzyzami i kolami zebatemi bedzie si¢ powie-
kszal bardzo powoli. Przy zwyezajuych kolach zebatych czopy krzyzowe zuzy-
waji sie bardzo szybko, szezegdlniej w walcowaniu blachy, i niewielkie luzy
istnieja wladciwie tylko w nowych walcowniach. Majac na wzgledzie powyzsza



— 50f

uwage, trzeba przyznaé, ze stosunek luzow w urzadzeniu p. Daelen’a do luzéw
przy zwyczajnem urzadzeniu bedzie mniejszy niz stosunek 9:14; nalezy wigc
przypuscié, ze niszezace dzialanie uderzen bedzie mniejsze w lym samym sto-
sunku.

Rozlozenie cisnienia na duzqy powierzchnig ma jeszeze tg dobra strone, Zze
czas zuzycia kol zebalych bedzie mozna sprowadzié do czasu zuzycia sie zghow;
obecnie czopy krzyzowe kol pelnych zuzywajq sie daleko predzej niz zgby i koka
czesto trzeba zamieniaé na nowe, pomimo, ze zgby sa jeszcze zupelnie dobre.
Zuzywanie sie czopow krzyzowych szezegolniej daje si¢ zauwazyé w walcowniach
zwrotnych i walcowniach blachy, gdzie uderzenia sa wogdle daleko wigksze niz
w walcowniach zelaza sztabowego o ruchu jednokierunkowym.

Zastosowanie pustych kol zebatych pozwala na znaczne skrocenie calego
uprzegn walcowni, co takze czesto moze byc bardzo cennem, ze wzgledu na
oszezednosc miejsea.

Wynalazeca proponuje wreszeie krayze o szesciu zebach dla rozlozenia ci-
énienia na wigkszy powierzehnie. Nie sadze, aby ten ostatni pomysl byl bardzo
szezesliwym, poniewaz dokladne dopasowanie krzyzow o 4-ch zebach przedsta-
wia juz dosé¢ znaczne trudnosei, a prazy szeseiu beda one jeszeze wigksze. Rowno-
mierne rozlozenie cignienia na wieksza ilosé zebow niz dwa jest zadaniem staly-
cznie nicokreslonem, co w konstrukcyi walcowni powinno byé o ile moznosci
unikanem, poniewaz nietylko o wielkosei sil dzialajacych podezas walcowania,
ale nawet o ich rozlozenin miedzy oddzielnemi czesciami walcowni trudno cod
stanowezego powiedziec ; zachodza tu zjawiska tak skomplikowane, Ze uproszeze-
nie ich zapomocy uproszezenia mechanizméw powinno by¢ gtéwnym celem kon-
struktoréw walcowni. K. Adwniecks.

WIADOMOSCI BIEZACE.

Muzeum gornictwa i hutnictwa. Zarzad gorniczy w Krolestwie Polskiem,
majgey swoji siedzibe w Suchedniowie, powzial zamiar utworzenia muzeum
i w tym celu zwréeil si¢ do praemysloweow i oséb, pracujicych na polu krajo-
wego przemyslu gorniczo-hutniczego, z prosha o nadsylanie okazéw, oraz wiado-
mosei, dotyezacych tego przemyslu. W celu poznajomienia czytelnikéw z ta po-
zyleczng instytucya, oraz zachecenia ich do przyjecia udzialu w jej utworzeniu,
podajemy tu w streszezeniu program, wedlug ktorego zamierzono zbierac okazy
i wiadomosei do muzeum.

I. Dzial gdérniczy.

1) Wegiel kamienny. Szkic schematyczny pokladéw w przekroju piono-
wym. Opis polozenia pokladéw (rozciaglogé, upad, uskoki i t. d.). Okazy we-
.gla ze wszystkich pokladéw eksploatowanych, oraz okazy podkladu i nadkladu
wegla i skamienialosci tam spotykanych. (Pozadanem jest, aby okazy mialy 5
do 7 cali dlugosei i szerokosci). Analizy wegli. Waga metra szedciennego we-
gla, oraz jego sila cieplikowa.

Systemy eksploatacyi. Szkice kopalni w planie i przekrojach. Prayplyw
wody i jego zmiany. Sposoby oznaczania kopalni. Wiadomosei o pozarach
i sposobach, uzywanych do ich gaszenia. Produkeya wegla oraz srednia cena
sprzedazna za szereg ostatnich lat.

_ 2) Wegiel brunatny. Takie same okazy i wiadomosei, jak dla wegla ka-
miennego.

3) Torf. Okazy torfu naturalnego i przerobionego. Sposoby wydobywa-
nia i przevébki. Grubod¢ i rozleglosé pokladu. Produkeya i ceny $rednie za sze-
reg ostatnich lat. Rynki zbytu.



