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Praez pojecie usług- rozumiemy r> terminologii ekcn. ;icri :. j dzioł- 
r ;.3 0;. • i  rv robo.-.-ej, Które « odróżnieniu ot działów procłukcyjr.ych zaj- 
•:,uj . 3i i ccz;oórec.ci”.; zaspokojeniem potrzeb człowieka.  ̂ tym znaczeniu
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leefc obsług- ludności w zakresie dystrybucji dóbr materialnych raz 
zaspokojenie je j potrzeb kulturalnych i społecznych.

urbanistyce- mówimy ponadto o terenach i obiektach u Pugo ..-ch, 
t > joat o terenach i obiektach użytkowanych przez ir.it, tucje wchodzące 
v skład odp-^iednich dziadów gospodarki narodowej, ^aleh/ tu kreś­
l ić ,  'o . odniesieniu do terenów i obiektów poj jo i© uaiur zoot-no v. ur- 
b ■ n i ."> t ; c e z ew ę o nc .

szerokim rozumieniu togo pojęcia ca^o-*. terenów osiedle Icz ch 
zaliczylibyśmy co usług.

cist osa. oni u do specyfiki planu zagospodarowania nrzeatrzenne- 
"0 pow-tsła koniecznoóó odróżnienia terenó’' i  Uolektów ' icsz': • ni o- -ch, 
terenó.. ulic i  pleców, terenów zieleni miejskiej oraz terenó-.- .usłur 
:..nit rno- technicznych od terenów i obiektów usdur kultur Ir:; ch, isas>#e
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r,ób co c z j .c i  obiektów użyteczno:; ci poblicznej o_charakterze: .'iPi­
etrać cjnym, kulturalno- soo-tecznym i gospodarczym.
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' Niezależnie - od- tego ,podstagowego podziału, który charakteryzuje 
treśw świadczonych usług, w planach zagospodaYdwania przestrzennego 
dojęli  s j <ę usługi na takie, które zalicza si ę do terenów osiedleńczych 
i takie, -które nie wchodzą w skład tego obszaru. Przy tym ta ostatnia 
grupa usług częściowo jest lokowana w obrębie obszaru osiedleńczego,, 
jak naprzykład ouaynki administracji ponad—miej skiej , częściowo zaś 
może byś lokowane poza^olorębem. Odnosi-się to
głównie do urządzeń wymagających znacznego terenu lub izo lacji .

-kryteria tego podziału nie są naogół zupełnie jednoznaczne. W wię- 
kszości wypadków jednak można przyjąć zasadę, że do obszaru osiedleń­
czego zalicza się te urządzenia usługowe, które są bezpośrednio zwią— 
zane z liczbą ludności obsługiwanej. Inaczej mówiąc są to urządzenia 
normowane w stosunku do obsługiwanej liczby ludności miasta lub jego 
części.

Nie wchodzą natomiast w skład obszaru osiedleńczego te urządzenia 
usługowe, które swym zasięgiem obejmują nie tylko potrzeby ludności 
danego miasta ale również potrzeby większej jednostki terytorialnej 
( jak potrzeby regionu a nawet całego kraju).

Tereny i  urządzenia -wymienionych poprzednio pierwszych 5-ciu 
działów usług zasadniezo-zalicza się do terenów osiedleńczych. Zgodnie 
jednak z poprzednim określeniem nie dotytzy to urządzeń takich jak 
j-L-idy N-iodowe wyższego szczebla, szpitale obsługujące ludność pozamiej­
ską, specjalne zakłady wychowawcze i  innych, których zasięg przekra­
cza potrzeby ludności samego miasta.

dziale handu do oerenów osiedleńczych zalicza się sklepy de­
taliczne, zakłady żywienia, P.D.T. oraz hale i  place targowe. Nato­
miast sxvładów i  hurtowni, które zasięgiem swym obejmują najczęściej te­
ren przekraczający granice miasta nie zalicza się do terenów osiedleń­
czych.

Rzemiosło w całości zalicza się do usług wchodzących w skład 
obszaru osiedleńczego.

Urządzenia Kultury fizycznej -w części w której podlegają normo­
waniu zaliczamy do terenów osiedleńczych. Jednak specjalne urządzenia 
jak np. tory regatowe, place wyścigów konnych, trasy raidów samochodo­
wych, trasy zjazdów narciarskich, stadion olimpijski itp. nie mogą 
by  ̂ zaliczone do terenów osiedleńczych, gdyż nie podlegają normowaniu 
proporcj ona lnie ao liczoy ludności miasta a nieraz nie wymagają nawet 
zaiwestowania o charakterze miejskim.

Wyższe szkolnictwo z reguły nie wchodzi w skład terenów osiedleń­
czych. Rodzaje wyższych uczelni i  liczebność studentów nie podlegają,
normowaniu,gdyż są one planowane odgórnie, zależnie od potrzeb ogólno- 
państwowych.
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Należy zwróc-ić uwagę, że w wielu miastach w zależności od iah 
dominujących funkcji miastotwórczych mogą wystąpić urządzenia usługo­
we związane z tą funkcją a nie wchodzące w program usług przeciętne­
go miasta. Tak więc w niektórych miastach przemysłowych o wyspecjali­
zowanym profilu produkcyjnym może wystąpić potrzeba budowy odpowiednich 
szkół zawodowych lub urządzeń społecznych ( np. dom włókniarza).
W portach wystąpi szereg-adm obiektów administracji morskiej, jak 
przedsiębiorstwa; okrętowe, zaopatrzenia statków, handlowe itp.

Vi uzdrowiskach wystąpią sanatoria i zakłady zdrojowe, których 
nie zalicza się uo terenów osiedleńczych. Podobnie w miej sc owościach 
wypoczynkowych - domy wczasowe, zwiększona liczba zakładów żywienia, 
rozbudowane urządzenia kultury fizycznej, które to urządzenia obli­
czane są w stosunku do ludności napływającej w ciągu sezonu.

Trzeci z i^olei podział urządzeń usługowych można sprecyzować 
dzieląc je w zależności oo. ro l i  ,i aką. spefnia.ict- w mieście i  związa — 
ney z tym lokalizacji szczegółowej. Z tego punktu widzenia urządzenia 

i Jas ługowe dzielą się na ;
a) /'tworzące ośrodki względnie lokalizowane

A t/ '  ogólnomiejakie ( zale4nla. od sp, oyfi0i5nJrch Kymagań

f f  : I; f  ■’< 13) dzielnicowe (o ile w mieście wyodrębniają się.dzielnice)
'<iA M m i#  c) rozmieszczone proporcjonalnie do liczby ludności i  promienia 

ffyłlUl obsługi, związane bezpośrednio z terenami mieszkaniowymi.
Urządzenia ogólnomiej skie można podzielić na 1) śródmiejskie 

( ł/i2') urz%£zenia ogólnomiej skie położone na terenach osiedleńczych poza 
0̂ Ą f r<5dmieściem oraz 3) urządzenia ogólnomiej skie położone poza terena­

mi osiedleńczymi.
Urządzenia ogólnomiejskie , które stanowią tworzywo śródmieścia 

mają bądź charakter administracyjny (np. Wojewódzka, Powiatowa lub 
Miejska Rada Narodowa ) bądź społeczno kulturalny jak np. Związki 
Zawodowe, stowarzyszenia zawodowe lub naukowe, kina, teatry, bądź 
wreszcie maj** charakter gospodarczy jak domy towarowe, hale targowe 
lub zespoły sklepóvt o branżach wyspecjalizowanych.. _ .

Typowym urządzeniem ogólnomiej skim położonym poza śródmieściem
W J

Jjk Oj
jest  np. ogólnomiejski stadion sportowy, szpital itp.

Z usług ogólnomiejskich poza terenami osiedleńczymi lokuje się 
między innymi stacje radiowe, niektóre wyższe uczelnie, parki kultury.

Wyposażenie dzielnicy należy przystosować do realnych" potrze b 
w każdym konkretnym wypadku. Jednak jako typowe naogół występują us­

ługi o charakterze zaopatrzenia gospodarczego jak hala targowa i dom 

towarowy, o charakterze kulturalno społecznym jak kino, dom kultury,
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bibioteka, ewentualnie teatr i  o charakterze administracyjnym jak np. 
Dzielnicowa Rada Narodowa.

Urządzenia rozmieszczone równomiernie na terenach mieszkaniowych 
to urządzenia dziecięce jak żłobki i przedszkola, dalej szkoły podstawę 
we, zaŵ dowe_ i  ogólnokształcące, boiska sportowe, świetlice dziecięce 
i  kluby robotnicze, garaże i  ewentualnie pralnie oraz kotłownie osied­
lowe.

- Sklepy, zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady rzemieślnicze 
cząściowo__ npleżą do urządzeń równomiernie rozmieszczonych, częściowo 
zaś do ^skupiających się ŵ_o środkach dzielnicowych i  Śrómiejskich.

1 (/f systematyka urządzeń usługowych stanowi schemat, który pozwala
, ,,a( zorientować się w różnorodnym charakterze tych urządzeń. Należy jednak 

pamiętać, że schemat ten może służyć w programowaniu ( a szczególnie 
w projektowaniu miast) tylko jako punkt wyjściowy. Urządzenia usługo­
we zależnie od indywidualnych cech miasta i  jego wielkości, jako two­
rzywo ośrodków i.urozmaicenie zabudowy•mi eszkaniowej - dają ogromny 
wakhlarz możliwości rozwiązań przestrzennych.

41
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I I .  Programowanie urządzeń usługowych

Stopień wyposażenia miasta lub osiedla w urządzenia usługowe 
oraz rozmieszczenie ich w planie urbanistycznym określa się w gospo­
darce socjalistycznej na podstawie programu usług, który jest częścią 
założeń projektu.

Najistotniejszą sprawą w ustalaniu programu usług jest dostosowa­
nie skali i  rodzaju urządzeń do istotnych potrzeb miasta unikając 
niedosłużenia, bez stwarzania nieekonomicznych przerostów w zainwesto­
waniu terenu.

I Stopień zaspokojenia potrzeb jest określony możliwościami gospo­
darczymi ( produkcyjnymi) ^danego etapu rozwoju społeczeństwa. Z drugiej 
strony jednak miasta buduje się na długie okresy czasu, to też program 
usług powinien być dostosowany do perspektywicznej.liczby ludności i 
do przyszłych.możliwości gospodarczych. Rozbieżność pomiędzy dz is ie j­
szymi możliwościami a przyszłymi potrzebami ludności rozwiązuje się 
w planie urbanistycznym przez rezerwowanie terenów pod konieczne w przy­
szłości urządzenia usługowe. Realizuje się je natomiast w takim sto­
pniu, jaki wynika z obecnego zaludnienia i  obecnych możliwości gospo­
darczych.

Aby uniknąć dowolności jaka powstałaby, gdyby sprawa zasad progra­
mowania pozostawiona była poszczególnym projektantom planów urbanisty­
cznych, w krajach prowadzących gospodarkę planową opracowywane są nor­
my urbanistyczne, które ustalają niezbędny stopień zaspokojenia potrzeb
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ludności w zakresie usług dla-.okręgu perspektywie zn&aâ .

H "  /\,» Zakres urządzeń usługowych zrealizowanych, na .bieżące potrzeby 
“określony jest narodowym planem gospodarczym.

Poszczególne opraćowania ■ norm urbanistycznych w różnych krajach 
różnych autorów wykazują znaczne rozpiętości. Tłumaczy się to 

arróżnymi warunkami gospodarczymi w jakich te normy powstają i  różnymi 
potrzebami ludności w tej lub innej dziedzinie, co odbija się na pod- 
sta?;owych założeniach tych opracowań. W każdym kraju wyczuwa się jed­
nak dążenie do ustalenia krajowych norm ogólnie obowiązujących.

rf W Polsce Ministerstwo Budowy Miast i Osiedli wydało ft Tymczasowe 
Ncfńatywy urbanistyczne", które obowiązują od 1951r«.

Normy urbanistyczne podstawą i punktem wyjścia dla opracowania 
programu urządzeń usługowych a następnie projektów planu urbanistycz­
nego.

Program urządzeń usługowych ustala: co się inwestuje, dla kogo 
się inwestuje i  w jakich rozmiarach inwestycje te maj^ zaspakajać 
potrzeby mieszkańców miast.

Odpowiedzią na pytanie co się inwestuje jest zestawienie urzą­
dzeń usługowych sporządzone dla konkretnego miasta czy osiedla.

Na pytanie dla kogo się inwestuje odpowiadają wskaźniki ludnościowa
Wreszcie na pytanie w jakich rozmiarach inwestycje te powinny być 

przewidziane - odpowiadają przyj ęte wskaźniki stopnia zaspokojenia 
potrzeb i  wskaźniki przestrzenne.

Sprawdzenie przyjętych w programie założeń odbywa się przy pomocy 
ogólnych wskaźników kontrolnych.

W sumie wszystkie, te wskaźniki określamy mianem wskaźników tech­
niczno- ekonomicznych. /O

A. Wskaźniki techniczno- ekonomiczne.
1) 'Wskaźniki ludnościowe wynikają ze struktury ludności, przy czym 

dla opracowania perspektywicznego programu usług istotna jest struktu­
ra przyszłej ludności. Struktura ludnościowa określa grupy ludność i^weń- 
ług wieku, według zawodu i  według płci. Wszystkie te podziały ludności 
dla konkretnego miasta a pońadto wskaźnik zatrudnienia kobiet, są 

podstawą dla określenia liczby mieszkańców, która potencjalnie mogłaby 
korzystać z poszczególnych urządzeń. Np. Liczba dzieci w wieku żłobka 
czy przedszkola, liczba dorosłych w wieku korzystania z urządzseń spor­
towych, czy też liczba młodzieży i  dorosłych korzystających z kin, klu­
bów czy teatrów.

25 Wskaźniki stopnia zaspokojenia potrzeb w przeciwieństwie do



poprzednich, określają w Jakim stopniu i lość potencjalnych użytkowni­
ków może i powinna mieć zaspokojone swoje j ootrzęby. Wskaźniki te dla 
różnego rodzaju urządzeń oblicza - się na pod.stav.ie różnych.przesłanek..

Dla urządzeń wykorzystywanych przez daną grup? ludności w sposób 
stały ( jak np. żłobki, przedszkola, szkoły) wskaźniki określaj? tę 
część potencjalnych użytkowników dla których te urządzenia powinny byś 
przewidziane.

Dla urządzeń, które charakteryzuje zmianowośc ich użytkowa­
nia ( jak np. kina, teatry i tp . )  wskaźniki określają częstotliwość 
korzystania z tych urządzeń przez poszczególnego potencjalnego użytko­
wnika i  s*j. wyrażone w liczbie miejsc.

W innych działach usług wskaźniki stopnia wykorzystania opierają 
się na bardziej skomplikowanych przesłankach zależnie od specyfiki 
procesu usługowego. Naprzykład bibioteki oblicza się w zależności 
od.liczby książek przypadających na mieszkańca i  przewidywanegoy^ibie- 
gu; garaże w oparciu o hipotez? motoryzacyjną dla danej miejscowości;' 
sklepy w zależności od masy towarowej, czasu tranzakcji i liczby sta­
nowisk sprzedawców.itp.

Wskaźniki ludnościowe wraz ze wskaźnikami stopnia zaspokojenia 
potrzeb pozwalają określić sumę przewidywanych użytkowników danego 
typu urządzeń, wzgl?dnie ogólną liczbę miejsc wynikających z często­
tliwości wykorzystania danej usługi.

3. Wskaźniki przestrzenne pozwalają przejść od ogólnej sumy 
użytkowników do określenia sieci poszczególnych rodzajów urządzeń usłu­
gowych w ich kubatury i powierzchni.

a) Wskaźniki sieciowe podają typową pojemność jednego obiektu 
oraz promień obsługi w dopuszczalnych granicach. Zależnie od ukła­
du miasta, od ustalonego attefowania terenów mieszkaniowych kaj-niłru,u- 
je  się sieć urządzeń usługowych. Przy czym liczba użytkowników, czy 
potrzebnych miejss i  promień obsługi decyduje o wyborze większego 
lub mniejszego typu pojemności obsługowej, urządzenia czy obiektu.
Np. w strefie pierwszej i  drugiej będziemy stosować przedszkola na 
najmniejszy liczbę dzieci; w strefie IV i  V zaś-odwrotnie. Rozczłonko 
wany układ miasta wymaga większej liczby mniej sztych obiektów, czy 
urządzeń - zwarty układ można obsłużyć przy tym samym stopniu zaspoko­
jenia potrzeb mniejszą liczbą większych obiektów.

Różnorodność typów pojemności dla poszczególnych urządzeń usłu­
gowych pozwala na dostosowanie się do konkretnych potrzeb mieszkań­
ców miasta, dzielnicy czy zespołu bloków.



7

b) iftskainiki kubatury na 1 obiekt oblicza się w stosunku do lic: 
by użytkowników^ Jjożeli użytkownicy korzystaj i jednocześnie z ob­
iektu'0 lub liczby miejsc o ile korzystaj; na zmianę z danego ob­
iektu'" '  oraz vr stosunku do programu budowlanego. Czasem jak no. w xt 
skleoach detalicznych, zakładach rzemieślniczych, budynkach biurorycl 
liczba miejsc, czy stanowisk dis pracowników ornz przestrzeń dla 
rrzgbywaj icyoh interesantów decyduje o wskaźniku kubatury. ' skalnik 
kubatury określa liczbę metrów sześciennych na użytkownika lub- na 
miejsce, stanowisko, pracownika oraz ogólnie liczbę metrów szezcien- 
nych ns obiekt.

c) wskaźniki powierzchni__na 1 urz.dzenie oblicza się w stosun­
ku co kubatury, jej spiętrzenia oraz w zależności od oroąramu i 
liczby użytkowników korzystających z terenu otacza. nek.
Zo zna czyj tu należy, że wskaźnik ten jest wyprowadzony dla oi redlo­
nego programu działki.

Wskaźnik powierzchni określa liczbę metrów kwadratowp/ch na
użytkownika lub na miejsce oraz powierzchnię w ha na 1 obiekt czy 
urządzenie.

d) Ogólne wskaźniki kontrolne służ*, do oceny ekonomiki całości 
orogramu względnie jego zasadniczych członów. Wskaźniki te w zakresi* 
usług oblicza się b^dź w stosunku do poszczególnych działów usługowyt 
b-.dź dla sumy urządzeń usługowych w mieście. Dla uzyskania tych wska­
źników dodaje się kubatury lub powierzchnie poszczególnych obiektów
v, ramach działu lub całości urz ■.ćzeń usługowych i dzieli się je  
nrsez liczbę mieszkańców otrzymując liczbę m i m przypadaj c i na 
jednego mieszkańca.

v, ten sposób uzyskane wskaźniki kontrolne pozwalają oorównac 
przyj ęte w programie rozwi .zanie z analogicznymi rozwiązaniami 
r- innych miastach, względnie ze wskaźnikami normatywu. Należy pod­
k re ś l i^  że porównywanie wskaźników kontrolnych ma sens j ody nie 
v? tym wypadku, gdy ounosz < się one do porównywalnych obszarów mia­
sta co wiąże się z analogicznym# ich wyp osa żeniec usługowym.

B. Czynniki wpływaj co na odkształcanie wskaźnikową
Normy urządzeń usługowych wiążą liczby mieszkańców miasta i 

użytkowników poszczególnych urządzeń, z kubatur i powierzchnią 
potrzebn*. do spełnienia zadań usługowych. Ułatwiają one obliczenie 
potrzebnych kubatur/powierzchni*. pozwalaj c przez porównanie z kon­
kretnym programem czy projektem na kontrolę ekonomiki roz i zań. 
Trzeba jednak pamiętaj, że normy urbanistyczne są ooorte o teore-

x) np.szkoła, szpital 
xx)np.kino, teatr, restauracja
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tyczne obliczenia i  przystosowane do przeciwnych 'warunków. Stąd kon­
kretnie otrzymane wskaźniki założeń programowych czy też projektu mo­
gą wykazywać duże odchylenia od norm przyjętych jako punkt wyjścia. 
Odchylenia te powinny wynikać ze świadomych i  uzasadnionych decyzji, 
związanych z konkretnymi warunkami dla których program czy projekt 
powstaje.

Żeby świadomie operować wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi i  
opracować program urządzeń usługowych osiągając pełne zaspokojenie- 
potrzeb usługowych przy zachowaniu zasad ekonomiki trzeba sobie zdawać 
sprawę jakie czynniki wpływają na kształtowanie wskaźników technicz­
no-ekonomicznych.

Rozpatrzmy je  po kolei w stosunku do wskaźników omówionych w po­
przednim rozdziale

1 )  . W zakresie wskaźników ludnościowych podstawowym czynnikiem 
wpływającym na odchylenia od normatywu jest specyfika struktury ludno­
ści w danym mieście i  okresie czasu.-Normy oparte są na danych statys­
tycznych przeciętnej struktury ludności miejskiej. W każdym mieście
jednak mogą istnieć mniejsze lub większe odchylenia od tej przecięt­

nej struktury. Każde istotne odchylenie w strukturze ludności powin- 
no zaleźć wyraz w opracowywanym programie dla konkretnego miasta.
W szczególności istotny jest wpływ odchyleń od przeciętnej
w strukturze wieku, które wpływają na zmianę liczby użytkowników 
urządzeń usługowych związanych z grupami wieku (np. szkoły, przed­
szkola, żłobki, urządzenia kulturalne, sportowe i inne).

Zmiany w strukturze zawodowej mogą również wpłynąć na zwiększenie 
lub zmniejszenie zapotrzebowania na poszczególne urządzenia. Nsprzykład 
zwiększony udział kobiet w zatrudnieniu pociąga za sobą konieczność 
zwiększenia liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach i zakładach żywie­
nia zbiorowego. Inne natomiast urządzenia usługowe a szczególnie sieć 
sklepów, rzemiosło i  urządzenia gospodarki komunalnej są niemal nie­
zależne od wahań struktury ludnościowej.

2 )  . Drugim zasadniczym czynnikiem wpływającym na odkształcanie® 
programu usługowego są funkcje produkcyjne i  usługowe jakie miasto 
spełnia w ramach określonago obszaru( powiatu, rejonu, województwa 
czy całego kraju).

Funkcje produkcyjne miasta w zakresie przemysłu względnie rola 
miasta jako węzła komunikacyjnego wpływają na zmiany-programu poprzez
odchylenia od przeciętnej struktury zawodowej, co mieści się w gra­
nicach poprzednio omawianego czynnika.
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Jeżeli natomiast miasto w stosunku do jakiegoś obsi r̂u odgry­

wa rolę ośrodka polityczno- administracyjnego lub kulturalno- 
społecznego (względnie ośrodka szkół wyższych to fakt-ten odbija 
się bezpośrednio na zróżnicowaniu i  powiększeniu i lośc i odpowiednich 
usług. I  przeciwnie, j e ś l i  miasto znajduje się w stre f ie  oddziały­
wania większego ośrodka usługowego, lub jest jednym z elementów zes­
połu miejskiego, to ilość urządzeń usługowych, z?»łaszcza ogólnomiej— 
skich może ulec redukcji.

3) Istotnym czynnikiem powodującym odchylenia od norm są rów­
nież warunki terenowe oraz stan zainwestowania terenu miasta. Teren 
na którym miasto się rozbudowuje może przez swą konfigurację wpły­
wać na mniejszą lub większą zwartość obszaru osiedleńczego.
Możliwość uzyskania zwartego układu miasta jest zasadniczym czynni­
kiem obniżającym wskaźniki techniczno -ekonomiczne. Wynika to stąd, 
że przy zwartym mieście promienie obsługi poszczególnych urządzeń 
pozwalają na stosowanie małej liczby dużych obiektów, które w sto­
sunku do dużej liczby małych dają zmniejszenie i  kubatury i  powierz­
chni. Również rodzaj gruntu wpływa pośrednio na wskaźniki usług, 
gdyż od-tego w znacznym stopniu zależy układ stref zabudowy. Im wy­
ższe zaśstrefowanie i  im większe uzyskane gęstości zaludnienia tym 
większe są pojemności urządzeń usługowych i  mniejsza ich liczba, na­
turalnie, że granicę nieprzekraczalny stanowi tu możność właściwego 
Użytkowania poszczególnych urządzeń z punktu widzenia warunków orga­
nizacyjnych i higienicznych.

4) wpływ na odkształcenia normatywnych wskaźników wywierają rów­
nież założenia dotyczące odsetka wbudowanej kubatury usługowej, 
ewentualnie spiętrzenia tej kubatury.

Możliwości spiętrzenia są zależne od sposobu użytkov/ania i 
muszą odpowiadać specyficznym zadaniom poszczególnych urządzeń.
Tylko niektóre urządzenia usługowe jak np. biura, hotele, domy towa­
rowe można znacznie spiętrzać bez obawy utrudnienia ich użytkowania. 
Inne jak np. szkoły, kina, biblioteki mają naogół ustaloną kondygnacyjr^

Kwestja wbudowania urządzeń usługowych jest bardzo istotna.
Stwarza ona bowiem możliwość dużego urozmaicenia budownictwa miesz­
kaniowego a jednocześnie przynosi istotne oszczędności terenowe.
Należy jednak podkreślić, że wbudowywanie kubatury usługowrej w bu­
dynki mieszkalne zmniejszając zapotrzebowanie, na powrierzchnię tere­
nu podraża de? pewnego stopnia konstrukcję budynku. Dlatego wbudowy­
wanie szeregu urządzeń usługowych jak przedszkola, żłobki i inne 
opłaca się dopiero wówczas gdy liczba kondygnacji mieszkaniowych 
jest wjęlćsza od liczby kondygnacji usługowych.
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I l i ą  Technika opracowania programu dla urządzeń 'usługowych.

Program urządzeń usługowych jako element założeń programowych 
opracowuje się na podstawie:

1.Wytycznych gospodarczych
2 .Inwentaryzacji istniejących urządzeń usługowych
3.Aktualnie obowiązujących norm urządzeń usługowych.
Wytyczne gospodarcze określając przewidywaną w okresie perspekty­

wicznym liczbę ludności i  je j  strukturę pozwalają na określenie l i c z ­
by potencjalnych użytkowników na okres peasp-ektywiczny.

Inwentaryzacja daje obraz aktualnego, w chwili sporządzania za­
łożeń, stanu wyposażenia w urządzenia usługowe. Zestav;ienia inwenta­
ryzacji powinny zawierać : rodzaj i  liczbę obiektów, ich kubaturę, 
powierzchnię, liczbę użytkowników lub miejsc oraz notatkę~wyjaśnia- 
jącą stan techniczny budynków, wyposażenie terenu i wartość użytkową 
budynków i działek.

Na podstawie inwentaryzacji opracowuje się wykaz urządzeń i ob­
iektów nadających się do użytkowania w okresie perspektywicznym 
( adaptacja stanu istaniejąCego) oraz tych urządzeń, które z uwagi 
na swój stan techniczny lub z innych względów powinny być z czasem 
przez nowe urządzenia zastąpione.

Wykaz ten ustala adaptację stanu aktualnego w okresie perspekty­
wie znym*
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, Aktualnie obowiązujące normy urządzeń usługowych stanowią punkt 
wyjścia dla określenia postulowanego stopnia, zaspokojenia potrzeb 
w zakresie usług w danym mieście. Uzyskaje się to przez rozważenie 
omówionych poprzednio czynników wpływających na odchylenia od norm 
przeciętnych i ustalenie konkretnych liczb dostosowanych do potrzeb 
ludności i  warunków lokalnych opracowywanego miasta.

Porównanie zamierzonego wyposażenia w urządzenia usługowe z ak­
tualnym ich stanem daje obraz projektowanych inwestycji.

Program usług składa się z.części opisowej i szeregu tabel.
Część opisowa powinna wyjaśniać przyjęte założenia, omówić ogól­

nie stan istniejący i uzasadnić cyfry przyjęte w tabelach.
Tabele powinny odzwierciedlać następujące, elementy: l )  stan 

istniejący 2)adaptację 3) zestawienie teoretyczne dla projektowa­
nej liczby ludności w/g norm 4) proponowany program. W oddzielnych 
tabelach opracowuje się bilans kubaturowy i terenowy urządzeń usługo­
wych. Prócz tego dla celów1 kontroli programu pożądane jest dla wię­
kszych ośrodków sprawdzenie bilansu miejsc widowiskowych .lub innych
urządzeń z punktu widzenia p^tidłowego ich wykorzystania.

n
Zamieszczone poniżej tabele ilustrują przykładowo sposób zesta­

wienia poszczególnych elementów programu urządzeń usługowych.

Tabela X
Stan istniejący urządzeń usługowych.

ał I
P-
•od.
'< ty t .
• łecz

Obiekty
i

ur ządz. 
usługo­

we

Liczba
faktycz.
A. użytk.
B. miej sc

Liczba
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lub
B» Wiejąc

na
1 obiekt

Kubat., 
1-go
obietk. 
od -do

3m

Pow. 
1-gO 
obiekt 
od- do

ha

Liczba 
obie- 

. któw

Pow.
ogó­
łem

ha

Kubat 
ogó- 
. łem

3m

•

Uwagi

Przed-
s zkola

• A* 60 
90 

120

Stan techni­
czny i  uwagi 
o przydatno-
ści użytko- 
wej powinny 
określić za-

$-+_o szkoły 
podst.

A. 280 
320

0
01 
N
Oi

560 łączone plan­
sze inwenta- 
ry zacyjne

Na podstawie tabeli Nr . I  opracowuje się ■■zestawienie obiektów 
adaptowanych na okres perspektywiczny. Jak już wspomniano ze stanu 
istniejącego należy wyeliminować urządzenia, które nie przetrwają 
do okresu perspektywicznego ze vifzględów technicznych, obiekty które 
należy wyburzyć ze względu na przebudowę miasta oraz te urządzenia 
które nie nadają się do spełnienia zadań usługowych ze względu na
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wadliwą sytuację, brak odpowiedniej działki czy też nieodpowiedni 
budynek.

Jednocześnie należy rozważyć jak wyąpskać te obiekty i  urządzenia 
na inne cele usługowe lub przeznaczyć je do wyzyskania poza usługami.

Tabela I I
Stan adaptowany

3.—

|x>d,
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ej
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usługo­

we
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B. miej sc 
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m3
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Pow.
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Kub.
ogółem

3m ■
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łem
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Do .
wy bu
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m3

Do j
zmiany
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tko-
wania

m3

Tereny>»zezsnac2ony
dô m rany 
użytkowania 
oC\bXtYY) 

hA a

i I i

Następnie sporządza się zestawienie urządzeń usługowych na pod­
stawie obowiązujących norm dla projektowanej liczby ludności (tabelaIi;

Tabela ta potrzebna jest dla porównania z następną tabelą opraco­
wani w/g tego samego ?/zoru ujmującą proponowany program usługowy.

Tabela I I I  - - - -
Proponowany program urządzeń usługowych
(ten sam wzór dla zestawienia urządzeń usługowych w/g norm)

.ały
!P0-
•ki
*0-
rej

Po zy -
cje
inwe-
sty-
cyjne

miesz­
kańców 
korzyst 
z danej 
usługi

Liczba
A. uzytkM
B. .mi ej sc 
•

Lic zba 
użytk.

lub
miej sc 
na 1 
obiekt

Kuba­
tura
1-go
obi e- 
ktu 
m3

------ .—
Pow.
1-go
obi e- 
ktu

ha

Licz­
ba
obie­
któw

Kub.
ogó­
łem

3m

Pow.
ogó­
łem

ha

na
miesz
kańca

---<5-----Clm
na

miesz­
kańca

2 3 4 5 6 7 8
.

9 10 11 12

Porównanie danych obu tabel pozwala na ogólną ocen?-ekonomiki 
programu usługowego oraz na uchwycenie odchyleń wynikających ze spe­
cyfiki założeń i  warunków lokalnych. . . „

W celu jasnego zobrazowania całości programu a w szczególności 
powierzchni i  kubatur, które w okresie planu należy zainwestować 
przedstwione uprzednio elementy zestawia si§ w postaci łącznego bilan­
su. bilans ten dzie l i  się na dwie części:
A. - Bilans terenowy urządzeń usługowych
B. -  " kubatur owy "
Tabela IV i  V-ta przedstawiają wzory tych bilansów.



Tabela IV

iały Wykaz Stan istniejący Tereny przeznać zonę do
spo- obiektów i zmiany użytkowania
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Tereny adapt ov̂ ane 
na okres planu perpekt. Sapotrzebowanie 

w/g norm
terenów

a1 1 ------ ---------------------
czba z^a PowT Liczba Liczba Liczba
użytk. °Ŝ 3:em A*użytk. użytk.lub obie­
gi ej sc f tow ..y ha______B.miejsc m|e^c^^a któw

---7f----------------- ------—---
" ?ow. " Fow . m“
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Tereny usług przewidziane 
J programie na okres perspektywiczny Tereny nowoinwestowane

P** obie- ?ow* m2 nTćzba Licz. LicZ. pqw. P0w. m~ .
śytk uzytk któw obiekt na A.użytk.użytk. obie- l “ go ogó- na 4-qo
•eJaci^ lgŁ ! i| g  -w ha Ą 6? fflieSZ- B.miejsclu^mle^-któw oŁfe|. ł^m miesz^



tabela v.
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Bilans kubaturowy urządzeń usługo?;:/eh

Kubatura adaptowana Kubatura usług przewidziana w okresie perspekty-
wicznym w/g norm
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Pr ograni usług w zakresie kubatury
na okres perspektywiczny

Kubatura nowoinwestowana
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lak widać-z powyższyełiYpionowe iGh kolumny są tak ustawione, że 

pozwalają przejść od stanu isniejącego poprzez eliminacją jego czyś­
ci i adaptowania restety do wielkości, które wyrażaj^ konieczne do­
inwestowanie .

Zasadę tego działania przedstawiają wzory:
Stan istniej . - -eliminacje * stan adaptowany 
Całość programu - adaptacja = doinwestowanie
Należy- zwrócić uwagę, że w poszczególnych kolumnach wielkości 

wyrażone s^ trojako: przez liczhę użytkowników luh miejsc
przez n obiektów ~
przez kubaturę lub powierzchnię działki.

Liczba użytkowników jest punktem wyjścia do obliczeń urządzeń 
usługowych, gdyż ona tylko pozwala po ustaleniu pojemności adapto­
wanych obiektów wymierzyć zapotrzebowanie na dodatkowe kubatury ip» 
wierzchnie. Zarówno wskaźniki powierzchniowe jak ich kubatura l iczo­
ne dla sumy obiektów (adaptowanych i  projektowanych) będą do pewne­
go stopnia skażone wskutek faktu, że istniejące obiekty zarówno 
pod względem powierzchni działek jak i kubatury budynków nie odpo­
wiadają wskazaniom normatywnym. Tak sporządzone bilanse są jedno­
cześnie podstawą do opracowania kosztów inwestycji usługowych.

Niezależnie od tych bilansów ogólnych, zwłaszcza w większych 
miastach, wy stepuj«  niejednokrotnie potrzeba skontrolo?;ania i lości 
zaprogramowanych miejsc ( powierzchni i kubatur) z punktu widzenia 
ich pełnego wykorzystania. Typowym przykładem takiego bilansu kontrol­
nego jest bilans miejsc w salach widowiskowych.^

£ Stanowi on pomocnicze sprawdzenie postulowanej częstotliwości 
korzystania z sal różnego rodzaju. Każdy rodzaj sali widowiskowej 
ma swój rytm pracy: np. teatr daje jedno przedstawienie dziennie, 
kino minimum 3 seanse dziennie, koncerty odbywają się 2~3 razy tygod­
niowo; dom kultury rozporządza salą, która zależnie od programu bu­
dowlanego może spełniać co najmniej 2 funkcje i  może być użytkowana 
5-6 r^zy tygodniowo. Prócz tego należy doliczyć ze wzglądu na bilans 
czasu przeciętnego mieszkańca korzystanie z sal klubowych domu kul­
tury oraz ze świetlic* Suma miejsc powinna gwarantować określony 
na danym etapie rozwoju poziom zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Ndział poszczególnych urządzeń usługowych w ogólnym bilansie 
miejsc widowiskowych jest wynikiem polityki społeczno-kulturalnej 
w danym okresie gospodarczym- jest więc zmienny.

Poniżej podaje się sposób obliczenia liczby miejsc na salach 
widowiskowych w okresie rocznym i wynikającą , z tej liczby" często­
tliwość korzystania z poszczególnych urządzeń.
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Np. -w nieście o liczbie N tysięcy mieszkańców około 70 fi> to jest 
około--- x uICC osób, (odliczając dzieci, chorych, starców, wy jezdnych, 
a doliczając przyjezdnych) korzysta z sal widowiskowych, 
a miejsc w teatrze daje a::y 360x^ni x 1 raz dziennie t

" kinie
o jest 36Oa mieje 

, , . _ x ) , . sc w ci^gu roku
b x 360 dni x 3 razy . to jest 108jO b17 miejsc w tti^gu rSEuX X ;

d

d.kultury" c x 306 dni x 1 raz dziennie to jest  306 c
• xxx) miejsc w ci«*gu roku

sali koncert.daje d x 162 dni x 1 raz dziennie to jest
16<o d miej sc w ciągu roku

razem a 4 b 4 c 4 d miejsc w salach widowiskowych daje: 360 a i  1080b 
1 306 c 4- 162 d miejsc w ciągu roku.

Z następnego wzoru obliczamy liczbę bytności przypadających 
pi ^.eciętnie na 1-go mieszkańca w salach .widowiskowych.
/znaczajfw. sumę 360 a 4 108Ob 4 306c 4 162d = x oti*zymuj«wy?

y =
r x  •

1T x 70
100

Tak obliczona liczba możliwych bytności w salach widowiskowych 
daje możność przeciętnemu mieszkańcowi korzystania z nich co jakiś 
czas, który oblicza się przy pomocy wzoru:

36 5 dni z dni

x) Odlicza się kilka dni na przerwy konieczne z różnych względów 
xx) Liczy się, żjgeden dzień w tygodniu nie będzie ^czynny 
xxx) Liczy się maximum 3 koncerty tygodniowo (54 x 3 = 162) —orzecię' 

tnie 2 koncerty tygodniowo 54 x 2 = 108
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! ii.
irr.^o jeJ^w & hi^  HYiOicUm /CUTut̂ owijcki

Program urządzeń usługowych opracowany dla danego miasta lub je -  
go czyści podaje zestawienie tych urządzeń z rozbiciem na■poszczegól­
ne ich rodzaje; określa ich wielkość pod wzglądem kubatury budynków, 
powierzchni-działek oraz i lości obsługiwanych mieszkańców, względnie 
przepustowości danych urządzeń. Zadaniem projektu jest rozmieszczenie 
wszystkich obiektów na terenie miasta-względnie jego części tak, .aby 
utworzyły one prawidłową sieć obsługującą wszystkich mieszkańców.
W ukształtowaniu sieci urządzeń usługowych wyróżnij należy następują­
ce elementy rozwiązania i

1. Rozmieszczenie obiektów usługowych w stosunku do gęstości za­
ludnienia - przy czym główną przesłanką są właściwe danym urządzeniom 
promienie obsługi.

2. Rozmieszczenie obiektów w stosunku do siebie, to jest uwzglę­
dnienie przesłanek wspólnej ich lokalizacji względnie rozproszenia. - 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że w ramach całości sieci urządzeń usłu­
gowych wyróżnij można sieci obiektów określonego rodzaju, które usta­
lane Są na podstawie cech charakterystycznych i  funkcji tych .obiektów 
przy czym sieci te pozostają ze sobą we wzajemnej zależności.

3. warunki dla umieszczenia -daneg# obiektu w określonym miejscu 
przy uwzględnieniu wzajemnego wpływu na siebie obiektu i  jego otocze­
nia.

4. Warunki dodatkowe, które powinny być spełnione dla prawidłowe­
go funkcjonowania danego obiektu usługowego.

Wszystkie te element-y, jaki widać,- sprowadzają się w swej isto­
cie do przesłanek prawidłowej lokalizacj-i szczegółowej danego obiektu.

Lokalizacja ta poza spełnieniem postulatów funkcjonalnych po­
winna uwzględniać również warunki jakie wynikają z przestrzenno- plas­
tycznego kształtowania miasta lub jego-części.. Pozostawiając to osta­
tnie zagadnienie do omówienia w dalszej kolejności w rozdziale tym 
przykładowo r o zważone z o s t aną funkcjonalne przesłanki lokalizacyjne 
w stosunku do najbardziej typowo występujących rodzajów urządzeń usłu­
gowych.

Przedszkole obsługuje w zasadzie dzieci mieszkające w jednym 
bloku. Wynika to stąd, że dzieci idące do przedszkola- nie powinny 
przekraczać jezdni u l i c o  ruchu-miejskim. Sieć przedszkoli posiada 
więc charakter rozproszony dostosowany do układu terenów mieszkanie-
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wych. Promień obsługi jednego obiektu w średnio intensywnej zabudowie 
wynosi około 200m. W dzielnicach, zaś o istniejącej - luźnej zabudowie 
nie powinien przekraczeć*5Q0m.

Wybór typu i  wielkości przedszkola zależy od liczby użytkowni­
ków, których należy obsłużyć. Liczbę tę oblicza się w stosunku do 
konkretnej liczby przewidywanych mieszkańców danego bloku. Jedno 
przedszkole przypada przeciętnie na 900 do 1500 mieszkańców.
Sytuuje się je z reguły wewnątrz bloku. Działka o powierzchni od 0,3 
do 0,5 ha powinna mieś kształt lekko wydłużonego prostokąta; teren 
zabaw należy sytuować od strony południowej.

Przedszkole powinno być powiązane ścieżkami pieszymi i  ulicz­
kami wawnątrzblokowymi z wszystkimi budynkami mieszkalnymi bloku, 
oraz powinno mieć zapewniony dojazd od ulicy. Teren przedszkola nie po­
winien przylegać zbyt blisko do sąsiadujących budynków. Również sy­
tuowanie przedszkola bezpośrednio obok szkół i  żłobków nie jest wska­
zane ze względu na możliwość przenoszenia chorób dziecięcych.

2. Żłobek jest.urządzeniem, którego sieć podobnie jak sieć 
przedszkoli jest ściśle uzależniona od rozmieszczenia terenów miesz­
kaniowych. Pomijając żłobki, które sytuuje się bezpośrednio przy za­
kładach pracy, śieć żłobków na terenach mieszkaniowych jest rzadsza 
niż sieć przedszkoli. Jeden żłobek przypada na ?0O do 2000 mieszkańców 
i obsługuje jeden duży lub kilka sąsiednich bloków. Promień obsługi 
żłobka nie powinien przekraczać 500 m.

Powierzchnia działki żłobka waha się od 0,25 do 0,32 ha..
Warunki użytkowania w bloku £ są podobne do warunków określonych dla 
przedszkola. - — —~ ~ -

3. Szkoła podstawowa obsługuje zespół bloków lub jeden duży 
blok ( od 2 do 5 ,tysięcy mieszkańców). Promień obsługi nie powinien 
przekraczać 50Cm.

Jest to obiekt z reguły wolnostojący na działce o powierzchni 
od 1,0 do 1,25 ha zależnie od wielkości szkoły. Działka powinna mieć 
kształt lekko wydłużonego prostokąta i posiadać dobre nasłonecznie­
nie. Teren płaski dla łatwego urządzenia boisk sportowych powinien mieć 
lekki spadek ( najlepiej w .kierunku południowym) dla łatwego odprowa­
dzenia wód powierzchniowych.

Budynek szkolny pow?inien■ być tak usytuowany, żeby klasy miały 
naświetlenie wschód -  zachód przy dwutrakcie lub południowe przy jed­
nym trakcie. Okna klas nie powinny wychodzić na boiska sportowe, któ­
re należ'" wiązać z sal>t gimnastyczną.

Szkołę sytuuje się przy ulicy o niewielkim ruchu lokalnym tak, 
żeby dzieci idące do szkoły nie przechodziły przez ruchliwe ulice.



Pożądane jest sytuowanie terenów szkolnych w bezpośrednim na?;iązaniu 
do terenów zieleni*

4* jgkoły średnie obsługują zespoły Jąlok6w_( do tyś.mie­
szkańców); W wypadkach zaś szkół zawodowych zasiąg ich przekracza 
nieraz granice miasta.

Ukształtowanie oraz zasady sytuowania działki i  budynku odpo­
wiadają warunkom określonym dla szkół podstawowych z tym, że warunek 
ni epr ze kr ac zani a ulic komunikacyjnych nie ma ty. zastosowania.

oieć szkół ogólnokształcących w miastach większych kształtuje 
się proporcjonalnie do gęstości zaludnienia terenów mieszkaniowych. 
Promień obsługi dla tego typu nie powinien przekraczaó m.

Uogy kultury, kluby i świetlice robotnicze. Siec tych obiek­
tów należy projektować łącznie, gdyż są to urządzenia służące w za­
sadzie tym samym potrzebom, różnica zaś między nimi polega na rzę­
dzie wielkości i  związanym z nią odpowiednio rozbudowanym programie 
użytkowym. Najmniejszą jednostką jest świetlica, która obsługuje oto 5 ^ .  
mieszkańców, czyli przypada na kilka sąsiadujących bloków mieszka­
niowych. Promień obsługi wynosi Z5D m.

Klub jest jednostką bardziej rozbudowaną, która na terenach o 
większej gęstości  zaludnienia spełnia podobne funkcje jak świetlica, 
przy fpr omi eniu o bs ługi.Cp o dobrym .

Kluby i  świetlice robotnicze projektuje się z reguły jako u r a ­
dzenia Wbudowane, rozmieszczone, proporcjonalnie do gęstości zalud­
nienia w zabudowie mieszkaniowej. Pożądane jest przewidzenie dla tych 
urządzeń niewielkiego terenu towarzyszącego, który stanowiłby roz­
szerzenie lokalu w okresie letnim.

Domy kultury są urządzeniem w zasadzie w skali całego miasta. ' 
Stanowią one centralny element śródmieścia, wolnostojący budynek 
domu. kultury powinien być usytuowany na-działce o powierzchni-odO,5 
do-1/2 ha zależnie od wielkości. Obiekt ten sytuuje się z reguły -na 
placu zebrań masowych. Ponadto-powinien on posiadaj podjazd z włsas- 
ny m p o s t o j em s amo c h o do wy m. - -Od z i e 1 ny p o d j a z d - go sp o dar c z y zw i  ą zany 
z podtorzem umieszcza się przy bocznej ulicy,

u miasteczkach i  miastach do I00tysi?cy mieszkańców projektuje 
się jeden dom kultury. W miastach większych zaś może wystąpić potrze­
ba budowy oddzielnych obiektów dla wydzielonych dzielnic; przy czym 
obiekt położony w śródmieściu odgrywa roi? centralnego domu kultury.

s«-£-ina. Diec kin powinna być rozmieszczona równomiernie na te­
renie miasta z pewnym- zagęszczeniem w jego centralnej części. Odnosi

S-l? to do miast dużych. Zasadniczo kino obsługuje od A o dojmiesz - 
kańców tak, że przypada od jednego do cW kin na jedną dzielnicę.
" * iastach **łych kino ma charakter urządzenia ogólnomiejckiego."
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Kina należy projektować przy ruchliwych arteriach lub placach 
nawiązaniu do przystanków miejskiej komunikacji masowej. Projek­

tuje się kina wolostojące lub ?̂ budowane. W obu,.wypadkach kino powin­
no mieć dostęp z dwu stron tak, żeby publiczność przychodząca nie 
utrudniała opróżnienia sali. Szerokie chodniki lub plac powinien 
umożliwiać łatwe rozładowanie ruchu pieszego.

7. Teatry. Sieć teatrów wiąże się z wyposażeniem śródmieścia 
lub ośrodków dzielnicowych. Rozróżnia się teatry: dramatyczne, komed­
iowe, teatry dla dzieci i  miodzieży oraz teatry kukiełkowe.

Podstawową sieć tworzą teatry dramatyczne. Pozostałe stanowią 
j êj uzupełnienie .

Jeden teatr może obsłużyć różną liczbę mieszkańców zależnie od 
przyjętej w okresie perspektywiczny* częstotliwości korzystania z 
sali teatru. Np. w Polskim Tymczasowym Normatywie wydanym w 5l roku 
obsługuje on zależnie od liczby miejsc od A-O do SO+̂ s,mieszkańców.

Teatr sytuuje się z reguły na placu. Powinien on mieć dogodny 
dostęp dla pieszych, podjazd dla samochodów i  parking. Niezależny 
dojazd gospodarczy z bocznej ulicy powinien wiązać się z podwórzem 
gospodarczym.

W małym i  średnim mieście tę samą salę wykorzystuje się dla 
różnych rodzajów teatru:, a więc łączy się teatr dramatyczny z ko- 
medi owym i organizuje się również widowiska dla dzieci i  młodzieży.

8.Szpitale . Szpitale dzieli się na szpitale
które występują najczęściej oraz szpitale 

specjalistyczne to jest szpitale dziecięce, dla nerwowo chorych, za­
kaźne, okulistyczne itd. .

uukn»»«Le i ....... tworzą stałą sieć -
pozostałe spełniają rolę uzupełniającą i  wiążą się przeważnie z ośro­
dkami naukowymi a w każdym razie występują raczej w miastach dużych.

Siec szpitali rozmieszcza się poza śródmieśeiem w miejscach zdro­
wych, zdała od dymów i hałasów, najlepiej w nawiązaniu do terenów 
zieleni. Jednocześnie powinny one być usytuowane w miejscu dobrze 
skomunikowanym z wszystkimi dzielnicami miasta. Promienia obsługi 
nie ustala się, kładąc nacisk na możliwie równomierne obsłużenie i 
dobrej komunikację. Jeden szpital obsługuje od ZĄ.oeo do42o«>mieszkańców. 
Działka szpitalna o powierzchni paru hektarów, powinna być dobrze 
nasłoneczniona ( stok południowy) i  nadawać się do zazielenienia. 
Szpital powinien mieć dogodny podjazd.dla chorych i niezależnie od 
tego z innej ulicy dojazd gospodarczy, związany z podwórzem. W wy­
padku gdy ze szpitalem wiąże się pogotowie rabunkowe, potrzebny 
jest trzeci niezależny dojazd połączony z parkingiem i garażami dla 
karet ek.
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3. Obiekty administracji publicznej. Obiekty te nie tworzą sie­

ci, lecz są zbiorem na ogół jednorazowo występujących, urządzeń, któ­
re stanowią wyposażenie śródmieścia względnie ośrodków dzielnic owych.

Obiekty administracji w zależności od swego zasięgu obsługi 
dzielą się na dzielnicowe ( Dzielnicowa Rada Narodowa, Dzielnicowy 
Komitet P.Z.P.R., poczta, Komisariat M.O.), ogólnomiejskie (np.M.N.R., 
Bank, ni poczta główna, i tp . )  oraz takie, które obsługują obszar wię­
kszy od miasta (powiat, województwo lub kraj) .

Sytuuje się je przy głównych arteriach lub placach w dobrym 
nawiązaniu do środków miejskiej komunikacji.

Obiekty o większej kubaturze powinny .być sytuowane na własnej 
działce z dogodnym podjazdem gospodarczym. Mniejsze obiekty wskazane 
jest łączyć we wspólnym budynku. Jeśli taka komasacja nie jest moż­
liwa, lbkale administracji wbudowuje się w budynki mieszkalne, zapew­
niając im wydzieloną klatkę schodową i  v?łasciwe wyizolowanie od sąsie  ̂
cnich mieszkań. Lokale wbudowane, w razie potrzeby powinny mieć wy— 
dzielony teren na podjazd gospodarczy.

Budynki i  lokale administracji powinny być tak usytuowane aby 
pokoje biurowe posiadały światło wschodnie lub zachodnie. Światło 
północne korzystne jest dla-pomieszczeń o charakterze pracowni.

,d--lcny» Liee sKilepiw rozmieszcza się równomiernie na terenach 
mieszkaniowych z jednoczesnym wyraźnym skupieniem w ośrodkach śród- 
miejskichfSrierii komunikacyjnych.

Równomiernego rozmieszczenia wymagają przede wszystkim sklepy 
spożywcze i  te przemysłowe, w których zakupów dokonuje się codzien­
nie. Im bardziej wyspecjalizowana jest branża, sklepu tym więcej prze- 
° ■* &nek przemawia za umieszczeniem go w ośrodku osiedla, dzielnicy 
czy nawet całego miasta.

Sklepy rozproszone na terenach mieszkaniowych sytuuje się przy 
ruchliwTszych ulicach prowadzących do ośrodków lub do miejsc pracy, 
najlepiej przy narożnikach ulic. Przed witrynami sklepów należy 

“zapewnić odpowiednią szerokość chodnika, żeby oglądający wystawy nie 
przeszkadzali w ruchu pieszym. Sklep powinien posiadać magazyn o do— 
stępie nie kolidującym z wejściem dla kupujących i  ruchem do miesz­
kań. v

W sklepach, które rozprowadzają towary o dużej objętości np. 
meble, fortepiany — potrzebny jest oddzielny dojazd gospodarczy do 
magazynów z postojem dla jednej lub kilku ciężarówek.

Zarówno sklepy j ak i  magazyny powinny mieć,, o i l e  to możliwe 
oświetlenie od strony póinocnej. Jest to szczególnie ważne w skle­
pach różnych branż spożywczych oraz w kwieciarniach.33



Rola urządzeń, usługowych w kompozycji przestrzennej miasta.

W dawnych formacjach gospodarczo- społecznych-a szczególnie w us-
*»

troju kapitalistycznym, jakkolwiek sieć urządzeń usługowych ulegała 
stałemu różnicowaniu, to jednak nie miała ona charakteru powszechnego. 
Szereg bogato nawet wyposażonych instytucji usługowych służyło niemal 

wyłącznie klasie posiadającej, skazując masy robotnicze na ogra­
niczone możliwości własnego . nędznego zwykle mieszkania. .Dopiero ustrój 
socjalistyczny, którego podstawowe prawo sformułował JVW* Stalinx  ̂ umo­
żliwia stworzenie szerokiego wachlarza zróżnicowanych urządzeń usługo­
wych d.la użytku całego świata prasy.

W warunkach ustroju socjalistycznego sieć urządzeń usługowych staje 
się niejako przedłużeniem^ funkcji mieszkania. Rozrasta się ilościowo 
i  różnicuje jakościowo sieć urządzeń oświaty, urządzenia służby zdrowia 
dostosowane zostają do potrzeb ludzi pracy, ze szczególnym uwzględnię* 
niem opieki nad matką i dzieckiem. Bogata sieć urządzeń stwarza ramy 
dla wspóżycia społecznego we wszystkich jego dziedzinach i umożliwia 
pełnię rozwoju nauki i  kultury. -

W mieście socjalistycznym bogata i urozmaicona sieć urządzeń usłu­
gowych przenika całość struktury przestrzennej w miasta i  spełniając 
podstawowe zadania użytkowe staje się jednocześnie jednym z najhardziej 
istotnych czynników kompozycji urbanistyczno- architektonicznej. O H e 
bowiem budownictwo mieszkaniowe można nazwać tworzywem miasta - o tyle 
urządzenia usługowe zarówno ze względu na swą.treść użytkową jak i  zna­
czenie plastyczne, stanowią o jego atrakcyjności i dają możność wydoby­
cia akcentów, czy rytmów, podkreślają indywidualne i  charakterystyczne 
cechy w jego ukształtowaniu przestrzennym.

Z punktu widzenia znaczenia jakie poszczególne rodzaje obiektŚw 
usługowych posiadają dla plastycznego kształtowania miasta- istotny 
jest omówiony na wstępie podział ich w zależności od stopnia skupienia 
w jakim występują. ' -

Nawiązując do tego podziału, wszystkie urządzenia usługowe podzie­
l i ć  można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to urządzenia występujące 
w zasadzie w rozproszeniu, które stanowić mogą akcenty .plastyczne roz­
siane na terenach mieszkaniowych lub w ich sąsiedztwie? druga- to-urzą- 
dzenia, które zyskując na wspólnej lokalizacji stanowią niejako ośrodki 
krystalizacji dla głównych założeń miejskich. W każdej z tych grup wy­
odrębnić należy różnice, które wynikają, ze skali urządzeń usługowych 
dostosowanej do .wielkości miasta.

x) J.W*Stalin"Ekonomiczne problemy socjalizmu w Z.S.S.R., str.44.



W-grupie pierwszej wyróżnić należy przede wszystkim te urządzenia,~ 
które jak żłobki, przedszkola i  świetlice dziecięce wiążą się .w sposób 
istotny z wewnętrznym życiem bloku mieszkaniowego. Dlatego powinny one . 
stanSwic akcent kompozycyjny we wnętrzach-bloków.

Budynki te w postaci wolnostojącej zwłaszcza wśród zabudowy nie 
przekraczającej trzech kondyganacji stwarzają pożądane urozmaicenie za­
budowy mieszkaniowej zarówno przez swą bryłę jak i  elewacje wynikające 
z ich funkcji. W zabudowie wysokiej te same urządzenia w formie wbudo­
wanej pozwalają na zróżnicowanie' elewacji domów mieszkaniowych i  powią­
zanie ich z otaczającym terenem (- przez tarasy, schody itp.).W obu -wy­
padkach teren przedszkola, ozy żłobka zmuszający do powiększenia roz­
stawu sąsiednich budynków umożliwia wprowadzenie większych partii 
zieloni do wnętrz blokowych. -

21 innych urządzeń,występujących z konieczności w pewnym rozpro­
szeniu ,typowym obiektem jest szkoła. W miastach dużych i  średnich szko­
ły odgrywają rolę'w kształtowaniu plastycznym zespołów bloków. Ponieważ 
budynki szkolne- z reguły stanowią obiekty wolnostojące wśr ów! zieleni 
- ich r,ola kompozycyjna jest podwójna. Odpowiednie potraktowanie bryły 
budynku może-wprowadzić akcent architektoniczny w zabudowie bloków 
mieszkaniowych- jednocześnie przez nawiązanie do zieleni blokowej ,-zie- 
leni boisk sportowych, czy też zieleni ogolnomiejskiejypózwalają na, 
komponowanie większych partii Zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej.

W miastach małych- szkoły mogą stanowić poważny akcent architekto­
niczny i  można je kształtować zarówno*ze względu na sytuację jak i  bry­
łę - architekt onic zną w nawiązaniu do oś.rodka miasta, nie wprowadzając 
ich jednak bezpośrednio na jego teren.

c ‘, Do urządzeń .rozproszonych można również zaliczyć urządzenia spor-* < 
towe jak: boiska, stadiony-, pływalnie o'raz przystanie wioślarskie i
żeglarskie. Wszystkie te urządzenia wiążą si% z terenami .zieleni, a
trzy ostatnie wprowadzają jako urozmaicenie element wody.

Kształtowanie krajobrazu, przez wyzyskanie ukształtowania terenu, 
brzegów rzek, je z io r , .przez wprowadzenie odpowiednich rodzajów komrrou. 
zy-e-j i  zas t-s/sownmej. roślinności, przez otwarcie punktów widokowych i 
tworzenie wnętrz kraj obrazowych,oto zadanie wiążące się z projektowa­
niem terenów sportowych czy innych-urządzeń rozproszonych jak szkoły 
czy,szpitale i t p . , które ciążą lokalizacyjnie ku zieleni.

• drupę drUf;̂ , stanowią urządzenia, które wskutek tendencji do sku­
piania się tworzą ośrodki o różnej skali i  napięciu plastycznym.

Rozróżnić tu należy ze względów kompozycyjnych ciągi uliczne oraz 
place i  zespoły placów.

Nd charakter ciągów ulicznych, począwszy od ulic o lokalnym .znaczeniu' WjoTyvVa ( lx
aż do arter i i  o charakterze śródmiejskim w duż,<sj mierze /'urządzeniai f



apteki oraz świetlice i  kluby robotnicze.
Skala tych urządzeń i  ich. liczba zwiększa się ze wzrostem znacze­

nia ulicy, w miarę zbliżania się je j  do śródmieścia.
Kompozycyjnie urządzenia te odgrywają rolę w ukształtowaniu pier­

wszego planu wnętrza u licy\ przez wprowadzenie witryn i  wejść od u l i ­
cy urozmaicają one zabudowTę mieśzkaniową.

Zależnie od. potraktowrania tych parterów, to jest przez bezpośre-. 
dnie wprowadzenie z ulicy, prze z .cofnięcie tych urządzeń .w podcienie, 
czy też wprowadzenie tarasów (np* zespoły zakładów żywienia, św ietl i­
ce i tp . )  wiążących chodnik z wejściem, dają duże możliwości nadania 
charakterystycznego piętna ulicy. Również grupowanie czy też szerego­
wanie tych urządzeń wzdłuż ciągu ulicznego pozwala na wytworzenie - 
lokalnych akcentów czy rytmówrnadających ulicy specyficzną kompozycję 
zależnie od je j  ro l i  w mieście. >

Obiekty wolnostojące ( jak np. domy towarowe, kina, hotele, po­
czta, administracja o skali ■ dzielnicowej ) odgrywają rolę w kompozycji 
arter i i  i  ulic śródmiejskich umożliwiając, przez swą odrębną od mie­
szkaniowej architekturę, wprowadzenie różnorodnych form i nadanie 
przez to charakteru ulicy śródmiejskiej. Przez różnicowanie zarówno 
wysokości zabudowy jak i  zastosowanie zmiennego przekroju..ulicy przy 
jednoczesnym zróżnicowaniu form bryły w związku z j e j  treścią urzą­
dzenia .te powinny podkreślać indywidualny charakter dzielnicy czy 
miasta.

Najważniejsze zgrupowania budynków użyteczności publicznej i4 •
urządzeń.usługowych występują w ośrodkach dzielnicowych i  ogólnomieji  
skich. Ośrodki takie powinny być. wykorzystywane dla zlokalizowania 
przy nich obiektów, które ze względu na swoje znaczenie w mieście 
i  układ bryły mogą się stać dominującym akcentem plastycznym. Wokół 
takiej dominanty grupują się inne gmachy i  urządzenia o charakterze

ośrodków- dyspozycji politycznej, społecznej, kulturalnej czy admini- 
starycjnej.

możliwość komasowania tego programu w jednym budynku w celu uzyskania 
odpowiedniego w. skali akcentu plastycznego. Również wbudowywanie urzą­
dzeń usługowych w budynki mieszkalne przy odpowiednim potraktowaniu 
tej architektury pozwala na tworzenie zwartej zabudowy śródmiejskiej.

W dużych miastach program urządzeń jest tak znaczny, że pozwoli 
na kształtowanie ośrodków dzielnicowych niezależnie od szeregu zało­
żeń koncentrujących się na obszarze śródmieścia. W tym.wypadku posz­
czególne założenia urbanistyczne -wchodzące do zespołu śródmiejskiego

W małych miastach kubatura związana z \tynj. programem nie zawsze 
pozwala, na proj ektowanie odrębnych gmachów. Należy wówczas-rozważyć
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por;inny "być zróżnicowane pod wzglądem swego układu, formy i treści. 
Wyróżnić tu należy zgrupowania typu polityczno-administracyjnego, typu 
kulturalno-społecznego oraz zgrupowania śródmiejskie związane z maso­

wym ruchem i odpoczynkiem jak stadion, dom młodzieży itp.
Administracja gospodarcza natomiast nie powinna być treścią posz­

czególnych założeń zarówno ze względu na przeciwdziałanie nadmiernemu 
je j  skupieniu jak i  dla uniknięcia zespołów budynków,, które przez ruch 
ograniczony od pewnych-godzin dnia w pozostałych godzinach nie dają 
właściwego dla śródmieścia ruchu ulicznego. v

Jasnym jest, że poszczególne założenia śródmiejskie powinny7 być 
komponowane przy użyciu możliwie różnych środków dla stworzenia wyrazu 
plastycznego odpowiadającego znaczeniu i treści społecznej ich progra­
mu, We wzajemnym stosunku tych założeń do siebie kompozycja śródmieś­

cia powinna uwzględniać właściwą hierarchię założeń i  do niej dostoso­
wywać środki wyrazu plastycznego.

Z pośród wszystkich urządzeń do pełnienia ro l i  dominującej- predy- 
stynowane są obiekty związane z kulturą i  nauk .̂ Dlatego też główne 
założenia miejskie oprzeć można na domu kultury( np. w Warszawie pałac 
Kultury i Nauki). Należy podkreślić, że założenie .centralne niezależnie 
od swego programu na codzień powinno być wykorzystywane dla stworzenia 
ram przestrzennych dla-wielkich manifestacji masowych. W ten sposób 
postulat zgodności treści z formą znajduje swój pełny wyraz przez stwo­
rzenie najśłiniejszego napięcia plastycznego tam, gdzie z punktu wi­
dzenia życia miasta jest to najbardziej uzasadnione.

>
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Wykaz ir- terialSw bibliograficznych 

■z lat 19^8 - 1953
dotyczących programowania i projeb 
towania urbanistycznego urządzeń 

usługowych.

Materiały -polskie
a/ Książki £ wydawnictwa powielone Sygn.Bihl,

1. G-o ryński J. Urządzenia, soołeczno-usługowe na terenie 
osiedla. Warszawa 1951. Stron 18 /maszy­
nopis powielony/ 111.5760

2. Urhan H.: Urządzenia społeczne i usługowe oraz ich 
funkcjonowania. Warszawa 1952. Str. 74- 
/maszynopis powielony/

5. Planowanie miast. Warsza :a 1951. /maszynopis powielony/
Zesz. 5-8

Królikowski W.: Zagadnienia programowania domów społecz­
nych. Warszawa 194-9. Cz.IIWytyczne pro­
gramowe. Zawiera bibliografię przedmio­
tu. /Maszynopis, powielony/

•5. Typizacja lokali sklepowych. Warszawa 1952.Cz.I - I I .  Za­
wiera b ib liografię  przedmiotu. Wyd.IHZZ 

/maszynopis pow./

7. Krieger S . : Pralnie mechaniczne i zakłady kąpielowe 
w gospodarce komuńalnej. Tarsza :a 1956. 
Str.iŚS® 26. /maszynopis pow./

8. Ptaszycka Axx • Przestrzenie zielone w miastach. Poznań 
1950. S .122-14-5: Tereny sportowe.

9. Brzuchowski J.:-Tory łyżwiarskie. Warszawa 1951.Str .54-

b/ Artykuły w czasopismach.
10. Kurowski S, G-oso.Z metodologii programowania miast, 

plan.,Kr 5, maj 52, s.15} 11 str.
11. Ciborowski A.: Problemy społeczno-ludnościowe w progra­

mowaniu terenów mieszkaniowych.pPrzegl. ( 
Zagadnień Socj., Kr 7» 195^,s. .5

12. Pióro Budownictwo osiedlowe zaspakaja potrzeby mło­
dzieży. Miasto, Kr 7 , l i p . 50,s.4-

15. L itterer  W. Ząłcżenia demograficzne w programowaniu 
osiedli. Biul.IBM, Kr 5,czerw.51, s.6; 
Nr 6, l i p . 51,s .5 i Nr 7, sierp.51,s .5

14-. Janicki St.

15. Redlich Pr.

16. Nowacka S.:

Domy kultury jako temat architektoniczny, 
Prace IUA, Nr 2,1952,s.1
Zagadnienia żłobkowe na terenie m«Łodzi.

I I I . 5591 

11.2953

bez sygn.

6. Miejskie sklepy artykułów przemysłowych. Warszawa 1952.
Wyd. IHŻZ. Str.75, tabl./maszynopis pow./

I I I . 5275 

IV.5592

I I I . 5757

I I . 7206 
11.8551

II.60.P

I I .  564-. ł

II.589P

II.770P

17. Szc zygieł A . :

Zdrowie Publ., Nr 4-,l ip . -s ie rp .51 ,s .58
Organizacja i zasady działalności żłob­
ków. Zdrowie Publ. ,Nr 4-,l ip . - s ie rp .51,
s.51
Niektóre zagadnienia terenowego rezmiesż- 
C-.eiii* r emaosia. ^ycle g£Sp«,.:x 1 7 * 1 >  
s.ySs* j-j. . 1 kor



O Y» So-s-i. \j  & •plo i Zasady legalizacji  i specja lizacji  
s i e c i  EflriD• Zycie g e s p . , Jur 7>1bO-, 
s.5b5

19. Bańkowicz I.: O praw»ói;©v/  ̂ lokal l iac j  ę sioci de ua-
l iczao j .  życie jo3-p.,;ir a, 1931,3*34-4

?;({?. bor. a yu.si.i o'.: ’ Typizacja sieci detalicznej w handlu.
Życie gos . ,Nr 14, czerw.5 2 , s .779

•21 . Dietrich T.: Kierunek badań naukowych na t le  zadań
PI a fiu 6-letniego w h.-.ndlu. Ekonomisty, 
kwart.IV, 1950, s. 9

22. Tworkowska Z.: Wyposażenie miasta w sklepy detalicz­
ne. Kiasto, Nr 6, czerw.52, s.26

25. Madeyski Z.: Kryteria i definicje zakładów żywienia
zbiorowego. 3 iu l. IU2,Nr 5-6,maj-czerw. 
51, s .217

24. Biernacki K . : Zasady projektowania nowych z a'-ładów
żywienia zbiorowego. Biul.IUń, Nr 5-6, 
naj-czerw.51, s .218

25. Biernacki K . : Normy przestrzenne nowych zakładów ży­
wieni o zbiorowego..Żywienie zbiór.,
Nr 1, stycz.51, s.3

26. Marwege K .: Projekt standartu budowlanego hoteli
wiejskich. Biul.IBM,,Nr 6 , l i p . 52,s .2

Materiały radzieckie 

a/ Książki
27. Sprawocznik irchitiektora. T . I ,  półtomy 1 i 2. Ob-

szcześtwiennyje i kommunalnyje zdanja. 
Red. Koil i  N.Ja./i in./. Moskwa 1949 
W tłum.polskim: Kluby

Sklepy
Żłobki

11.123**

ł!

I I . 564.P

I I . 589.P

1.626 
I I I . 2165 
111.2551

28. Kratkij sprawocznik architiektora. Red * Diurnbaum.
Moskwa 1952* 3,71-224:Cbczczestwiennyje 
i kommunalnyje zdanja 1,1515

29♦ Lewczenko ?. :  Pianirowka goredow. Hosiwa 1952. 3.26-
-41: Uczrieżdienja admin,-chozjajstw.
i leu 1turno-b yt owo w o obsłuż iwan ja nasie-
lenja 1,2921

5©. Dawidowie z W.G.: Planowanie miast. Tarszawa 1951.
S.217-251: Rozmieszczenie instytucji 
administracyjnych, gospodarczych, socjal- 
no-kulturalnych i komunalnych 11.8898

51. Marziejew i.N*: Komunalna i a gigiena. Moskwa 1951.
S.55-54:Sier uc zrieżdienij kulturno-
bytowowo obsłużiwanjd i je jo raznieszcze-
nje w płanie goroda I I I . 5054

52. Materiały do projektowania kin. Warszawa 1952. IUA,
Seria tłumaczeń, Nr 11. Zawieja b ib l io ­
grafię i tłumaczenia j&-qpabi±kxEu frag­
mentów 5 publikacji radzieckich:'.!.P.Kał-
mykow': Projektowanie i budowa kin. ’7.77. 
Szezerbakow: Kino w budynku zespołowym. 
Tf.P.Pawliczenko: 0 projektowaniu kin 
wbudowanych.
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33. Libknecht K.O. ,R©di©now E.A.: Leczebnyje uczrież-
■dienja massowowe stro itie lstw a. Ho-' 
siewa 1948. 3.5*’ K łassifikacja leczebnjtsh
bnych u c z r i e ż d i e n i j  w SSSR I I I . 1997

34. Po l ikarpów W• 73 • : P ro jek t i r ow .m je  śport iwnych socruże-  
n i j . Moskwa 1948 I I I . 3 1 0 9

35. Po l ikarpów 1 • P. : Szko lnaja  soor t iw na ja  p łoszezadka .  
1952 11.9501

36. Po l ikarpów  1 ■D : Szko lny ie  spor t iw ny je  soorużen ja  i  
inwentar . Moskwa 1952.S . 7 11.9853

37. R iezn ikow N. M, : O tk ry ty je  iskusstw ienny je  b a s s i e jn y  
d la  pławanja. Moskwa 195 I  ‘ .9492

V  A rtykuły w czasopismach

33. Burinn I.N .: Raziniery, płr.ni rowka i ispolzowanje pri-
usadiebnych uczastkow szkół. Gigijena 
i Sanitaria, Tir $ 3> marz..52,s .31 1.27 .P

39* Gogolew M.W.: Niekotoryje priedłożenja k projektiro-
wan ju tipowoj szkoły. Go ro d♦Cho z *Moskwy,
lir 6, czerw,51, s.17 I I , 349,P

40* Pawiiczenkow H .: Naszi priedłożenja po stroitielstw u
gorodskicla kinotieatrow. Archife.SSSR,
Nr 1, stycz.53» s.27 I I . 773.P

41. Gradów G.: 0 kompleksnom projektirowanji bolnic i
po lik lin ik . Arch.it.SG3R, Nr 3,marz.53, 
s . 13 '«

42. Lebaut S.A.: 0 razw itji praczecznowo chozjaj stwa g,Mo­
skwy. G®.rod.Cho z,Moskwy, Nr 9, wrzes.51, 
s .24 11.349.?

Materiały krajów _demokracj i 1 udowgfth

a/ Książki:

43. Krystanowa R .: Budowa żłobków dziecięcych. IBS', Seria 
tłumaczeii, Nr 10 /Przekład z bułgarskiego/

b/ Artykuły w czasopismach:
*

44. Gy&rfS.s J.: A kflzeptłletek tervezesenek fejlbdese ■
a Sztalin Yasmti yarosepitesenek tlikre- 
ben /Rozwój projektowania budynków uży­
teczności publ. w kombinacie metalur­
gicznym Stalinvarosz/ Epites-Eoiteszet 
Nr 11-12, 1951, s.605

$tS®±±ErsxkxrxBi$daiKni:Btwaxsz;kwizB:-:xx3wiąKłcHxkxdziEEkiiaxx
45. Deiters L . : Uober den Schulbau in der Sovietunj.on.

Planen u.Bauen, Nr 15} s ierp .51,s .350
43, Mtlttner L . ,Danielewski E. : Methodik zur Standortbes tim-

mńng von Polikliniken und Landambula- 
torien. Planen u.Bauen, Nr 5, mafz.52, 
s.104 i Nr 6, marz.52,s.137

I I . 479.?

IP.616.P
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47. Hirsch H .F.: Grundsatzliohes zum deutschen Kranken-
hausbau. Planen u.Bauen.Nr 13,l i p . 51, 
s .299 '

-:-8, atousek J , ,Sekakova L . : Dnesni stav teloyychoynych
zarizeni v Praze. Architekt-. Nr 8-9,_
1950, s.148

i.Tateriały krajdw kapitalistycznych 

a/ Książki:

49. Planning the neighborhood. Chicago 1948. S.42-53:
Community fa c il it ie s

5-. Lock ii.: The Hartlepools. A suryey and plan. London ■
1948. S.100-135: Education, health ser- 
vices, shopping and 'retaił trade

51* A guide for planning fa c i l i t ie s  for athletics-, re-
creation, physical and health educa­
tion. Chicago 1948. 3.127

b/ Artykuły w czasopismach:
3--. Lur^at L unitę de cjuartier, Construction mod*.

Nr 5, maj 50, s.1S9
55. Yanderlinden C.: Paut-il doter les cites d'habitation

de seryices co lle c t ifs . Habitation,
Nr 8, paźdz.51, s.48

54. I.IBhring A.: Das neue Sehulhaus. Baurundsch.au, Nr 1,
stycz.51,s.9

55. Constructions scolaires. Archit.d'aujourd'hui, Nr 34.
1951, s .97 ' '

56. Gemeinschaftsdienst. Unterricht - Yolksschule. 3au-
. rundschau, Nr 8, kwieć.49,s .234

* ^au i i l l  : T o w ar d better schools . . .  through long
rangę programming. Archit.Forum, Nr 4,’ 
paźdz.49, s .94-97,164 i 168

7'h School reguiremeńts in planning, Town & dountry Piana,
Nr 73, maj 50, s.156

liallmorgen 0-rundsS.t zliche Betrachtungen Uber den 
Theaterbau. L litte il.des Dtsch.Verbo.ndes 
f .  'Tehnungswesen, StMtebau u.Raumpla- 
nung, Nr 5/6 , 1951,s.7©

60. Barkę,r G.B. : The theatre's place in the plan. Town &
Country Planning, Nr 80, grud,50,s .487

61. Kiemann K .: Planung u B a u  von Infektionskranken-
hdusern. Neue Bauwelt, Nr 23, 14 lin  52 
s .439

, - . Piquen'ard R.: ^es etablissements -d^enfants. Archit.
Pranęaise, Nr 107-108, s.5

..arkets in the meadows, Irchit.Porum, marzec 1949
s.114 ’
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Zasady lok a l i z a c j i  zakładów u żyteczn ośc i p u b lic zn e j . Obszem e ' 

p o je c ie  u rzą lżen ia  u ży teczn ośc i p u b lic zn e j zaw iera  pewno, i lo ś ć  u rzą­

dzeń połączonych z m ateria ln ą  s ie c ią .  Do nich n a le żą  u rządzen ia  e b ie -  

&u v,c.v i zaop a trzen ia  w en erg ią . Ich s ie c i  mają n ieco  podobieństwa 

dc s ie o i  komunikaoyjnej, gdyż zadaniem ich je s t  p rzen oszen ie  elementu 

m ateria lnego  czy n ie m ateria ln ego*S iec  i  te  ró żn i natom iast od s ie c i  

•-■.munik&cy jr.-s j p o łą czen ie  z zakładać produkoy jnym, .Lokal iza c  ja  s ie c i

dawna zasada zw iązan ia  zakładu poprzez s ie ć  z m iejscem  konsumcji 

zm ienia si< w miar^ w zrostu  s ie c i  lokalnych do rz^du reg iona lnych  

rz j  s.-:»J,;.vychł n6„-zasady zw iązan ia  zakładu z surowoem. Z jaw isko to  

występuje w s ie c i  e le k try c zn e j : gazowej w »z jd z ie ,a  g d z ie n ie g d z ie

, lo ĆC a.// z, &. c / cL y
związana je s t  z m iejscem konsumo j  i  -  inao ż e j^źakłada .Ogó ln  i  e b io rąo

występuje w * i e o i  wodnej.

WSZELKIE PRAWA AUTO RSKIE Z A S T R Z EŻ O N E
W ciqqu dwóch leit praca nie może być kopiowana 
lub wykorzystywana we fragmentach do publikacji 
bez zgody Instytutu Urbanistyki i Architektury zaś 

po upływie tego okresu bez zgody autora.



Obieg wody*

i  i z 6,0j i  w ob iegu  wody. M iasto w n1a-rę

zw ięk sza ją ce j a ię  i l o ś c i  mieszkańców wymaca coraz in te n s y w n ie js z e j 

wprowadzenia w jego  organizm ob iegu  wody. Zadanie to  sp e łn ia  wodo­

c ią g  i  k a n a liza c ja  przy oz|stym zastosowaniu sztucznego podnoszenia 

wody. k a n a liza c ja  poza odprowadzeniem w dy bu za  zadanie usun iec ie 

z m iasta i  u n ieszk od liw ien ie  unoszonych p rzez  n ią  m a te r ii o rg a n ic z ­

nych i  n ieorgan icznych . Z dwóch podstawowych za ło żeń  c biegu wody w 

rtueście k a n a liza c ja  je s t  zwykle b a rd z ie j koszt' w na j j e j  budowa winna 

nacgół wyprzedzać budowę w odociągiu , gdyż d os ta rozen ie  du żej i l o ś c i  

wody do m iasta bez m ożliw ości j e j  odprowadzenia może w wyniku p rz y ­

n ie ś ć  szkodę.

Wodociąg.
N ' •' “

Zadanie wodooiągu, kod c ią g  m ie jsk i stanow i z e sp ó ł urządzeń 

tech n icznych , smużących do u ję c ia  wody, o c zyszczen ia  j e j , doprowadźe -  

n ia  i  rozp icw adzen ia , koda dostarczona ma s łu żyć  jak-., pokarm lu d z ig  

zw ie rzą t i  r . t l i n ,  jak - środek utrzymania c z y s to ś c ią  surow iec d la  p r o *  

d u k c ji, srcaek  d la  urządzeń ch łodniczych i  d la  obrony p rzec iw pożaro ­

w e j. Z uwuui  na nieodzowność wody k n ieozne są w m ieśc ie  m ożliw ie 

p ro3te  rezerwowe u rządzen ia  d la  poboru wody na wypadek unieruchomie­

n ia  wodooiągu m ie jsk iego  podczas ,» jn y , przede wszystkim  studnie i  

ro zga łę z io n a  s ie c  wód pow ierzchniowydh, ja k  młynówki i  stawy* D la uz,ar 

kani. rezerw  wc-dy , pochodzącej z potoków o n isk im  p rzep ływ ie  wody 

wskazane są urząfeenia p ię tr z ą c e  hxz zw ie rc ia d ło  wody jak  ja zy , zastaw ­

k i i p r o g i,  korzystnym je s t  s ta łe  użytkowanie tych  rezerwowych u rzą­

dzeń d la  pod rzędn ie jszych  celów gospodarczych, Z jedn ej i t r  ny stanowt 

Wią źr<5dłow owdy ta ń s ze j n iż  wodociągowa, z d ru g ie j s ta łe  ich  wyko-

V Iy4t“ ie  * *  « * te .g o  ich  d i ia ła n ia  - właściwym c a . i . .
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Zapotrzebow anie wody* Zapotrzebowanie wody przez m iasto je s t  

różne i  z a le ży  od k lim atu , p rzyzw ycza jeń  ludnob o i,s ta n u  k u ltu ra l­

nego, stanu urządzeń gospodarczych, sposobu usuwania n ie c z y s t ia -  

c i  itp *  Podawane je s t  w normach zu życ ia  p rzez m ieszkańca na dob<?* 

Norm? t?  w Ameryce przyjm u je s i?  w wysokości 1000 l i t r ó w ,  w Euro­

p ie  w okr?bach przemysłowy oh norma doohpdzi d> 600 l i t r ó w ,  p r z e o i? t

tna j e j  wysokość wynos i  5

14o
1 3 o
loo

80
4o

350 l.w  miastach ponad 
3oo tt " "
14o " " "

n " p o n iże j
11 we wsiach

lo o
60

lo o . 000 mieszakńców
50.000
10.000
10.000

n
ti

I  naszych m iastach sp ożyc ie  bywa o w ie le  n iż s z e , w Warszawie przed ' 

w ojennej l i c z ą c e j  1 .35o.ooo mieszkańców w yn osiło  9o l i t r ó w .  Jako 

normi przyjm u je s i?  d la  naszych m iast prow incjonalnych 60-80  I t r .

Spożyc ie wody w miastach pod lega  wahaniu w okresach doby, 

tygodn ia  i  roku. Najm niejsze spożyc ie  przypada na zim ?, n ie d z ie l?  

i  św t?ta i  w porze n oonejf najw i?ksze w l e o i e ,  w dz ień  powszedni 

w godzinach dziennych. Z© wzrostem uprzem ysłow ien ia wahania ro z ­

b io ru  w m ianach  m aleją .

Zapotrzebowanie wody przez przem ysł j e s t  różne, za leżn e  od 

rod za ju  i  metody p rod u k cji*  w miastach przemyałowyoh zu życ ie  dody 

p rzez zakłady przemysłowe bywa w i?ksze od sp ożyc ia  p rzez lud­

ność,

Ź ród ła  poboru wody. Wybór ż ró d ł poboru wody d la  wodociągu 

za le żn y  je s t  od warunków hydrogra ficznych  i  hydrogeologicznym i „ 

terenu. P ob iera  s i?  wody powierzchniowe lub  gruntowe. To p ie rw ­

szych na leżą  płynące wody rzek  i  potoków i  s to ją c e  wody j e z io r  

i  zb iorn ików  wyrównuwczyoh. Do drugioh n a leży  woda z ź ró d e ł t j .  

m ie jsc  naturalnego wydobyoia s i?  wody gruntowej na pow ierzchn i?
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ziem i , woda ze s tru g  i  zbiorników podzienmych o swobodnym z w ie r— 

oi& dle lub woda ze s tru g  i  zbiorników  podziemnych ppzosta jących  

pod ciśn ien iem  t.zw . woda a rtezy jsk a * Oba główne rod za je  wód s ta ­

nowią ty lk o  dwie różne fazy ob iegu  t e jż e  samej wody w p rzy ro d z ie  

i  p o zo s ta ją  z sobą w śc is łym  związku. Różnica w ich w łaśc iw oś­

ciach f iz y k a ln y c h ,chemicznych i  b io lo g ic zn ych  p o d u d z i z różnym 

środow isk w których p rzez d łu ższy * okres czasu przebyw ają. Wody 

powierzchniowe edznaozają  s ię  w iększą i l o ś c ią  unoszonych zaw ies in  

jak  muł, m aterie  ro ś lin n e , zan iecz- 'szczan ia  przemysłowe i  b a k te r ie *  

Wody gruntowe zaś za w ie ra ją  naogół w iększe i l o ś c i  rozpuszczonych 

minerałów wśród których przepływają*. Du$a zaw artośd s o l i ,  wapnia i  

m^heau powoduje t .zw . twardość wody/k tóra  czyn i ją  -  ą  pewnej 

g ran icy  -  smaczną w sp ożyc iu  jednak n ieodpow iedn ią di m yo ia ,g o tc -  

•’ ^ ł *  1 *• - - ^ o j i  przem ysłowej* W zrastująoe uprzem ysłow ienie i  u r­

ban izac ja . wywołują prewną charakterystyczną ew o lu c ji w o a.- c ią gu  

z punktu w łażen ia  p chodzenia wody, w. kierunku częs tszego  ujm wa- 

n ia  wód pow ierzchn i wyda*. Przyozynj* tkw i c z ę ś c i w, w ja k o śc i wody* 

g łów n ie jednak w i l o ś c i  wody, ze względu na o b f i t s z e  występowanie 

wód powierzchniowych* !

Xlc śc weny a ń. ą m; zna u jąć ląwa rozm aita  i  zmienna, I lo ś ó

k tó rą  i* . żna uważać za zapewnioną na s ta łe 'o zn a c za  s ię  nu podstaw ie 

ego lny ch danych sta tystycznych  i  szczegółowych pom iaró, k tóre  winny 

-o.jąc p rzynajm n ie j k i lk u le tn i  cyk l la t  suaihych i  mokr ch.

,ykł -v d P 1 ** ^łau wcdociągu  za leżn y  je s t  

a wzajemnego po łożen iu ^  u ję c ia  i  m ie js c *  zu życ ia  wody. 0 i l s  u ję c ie  

^ • ^ ■ W iŁ ją o c w n ie . io n e  ponad m ie js c e  zu życ ia/1vcda dopływa 

P a dzlalfc“nl0m S ^ i t a c j i *  przypadku przeciwnym trzeb a  wodę ped - 

n o » id  « t u c z a i 3 zw yk ł. przy pomocy pomp. W .runklea 4  bre^o d z ia ła n ia
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jyadocią 6u jjest  o&p . isd n ia  wysokość c iś n ie n ia  gofpodarcaego w a i ś c i

wynosząca na górnych p ię tra ch  zabudowy m ie ja k ie j około  10 m wysokości 

a krę u v, dy /ok* 1  atm«/ i  u is przen- sząca 50 -  60 m. P ierw szy warunek 

związany je s t  z n a le ży tą  szybkością  wypływu wody z kurków, drugi z 

wymaganą s zo ze ln o śo ią  przewodów^ 0 i l e  obrona p rzec iw p  ... .a ma byó 

w m ieśo ie  oparta  na bezpośredn ia _ użyciu  hydrantów -  bez motopomp -  

konieczne je s t  zapewnienie o lśn ien ie  pożarn iczego  którego wysokość 

Y'5n-a przewyższać gzymsy budynków o k. 15 m. J e ż e l i  m iasto . z budo -  

wane je s t  w terenach o znacznych różnioach w ysokości, ko n ie  oz ny je s t  

p d z ia ł  s ie c  ciągow ej m iasta na dwie Iżb  w ię c e j . h śo- ąoh 

» t r e f  c iś n ie n ia  z odrębną jego regu lu o ją . C iśn ien ie  w s i e c i  regu lu je 

z b i m ik  a lb . u rządzen ie hydroforow e, sp rzęż one z s ta c ją  p mp pr z rz­

ezem zb io rn ik  stan w i  ponadtc zapas wody.

W ode c ią g  graw itacy jn y  składa s ię  zatem z u ję c ia  urządzeń oczysz­

cza jących , przewodu dop-'’-- wadzająoeg- zbierr-dk* i  s ie c i  rozprowadź a ją -  

o ' j .  V. w: o .x ip  mpowym występuje je s zc ze  s ta c ja  p nę -  zb i m ik

może być zastąp iony urządzeniem hydroforowym. W obu rodzajach wodooią■* «
gu p 1  ż zb .n ika względem s ie o  m że być- rć żn e , . szozegóności 

z b i rn ik  m( że być p rze oh ode ą /między u jęoiem  i  s ie c ią /  lub koćo wy 

/p; za  s ie o ią / .

U jęc ie  wody* U jęc ie  wody rze c zn e j w ian , być założone p., i że j 

m iast^j u ję o ie  z w ięk sze j r z e k i m< że być założone w koryc ie  r z e k i w 

p b łiżu  j e j  nurtu lub w za to c e J u ję c ie  z m ałej r z e k i wymaga s p ię t r z e ­

n ia  wody jazem, I  ra z ie  gdy u ję ta  ma być duża i lo ś ć  wody w stosunku 

do p rzep ływ a ją ce j w rzece  ozy potoku, niezbędne je s t  wyrównanie odpły 

wu -  p rzez  zmagazynowanie wód w okresach wezbrać -  za pomocą z b io rn i­

ka warównawczego* U jęc ie  z n iew ie lk ieg o  je z io r a  podobne je s t  do u ję ­

c ia  z r z e k i ,  podczas gdy u ję o ie  . - , z  w ie lk ie g o  je z io r a  bywa umieszozo 

ne we w zn ies ion e j wśród je z io ra  budowli. U ję c ie  z zb io rn ik a  wyrów -
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,®a®g°j sp ię trzon ego  p rzegrodą  murowaną umieszcza, s ię  zwykle p rzy  sane j

p rzeg r d z ie ,  przeprow adzając przewody s z to ln ią  wpeprzek muru* U jec ie

źródle* zwykle w komorze s z to ln i czy studni winno um ożliw ić pobór wody

z zabezp ieczen iem  j e j  p rzed  zan ieczyszczen iem  i  wpływem tem peratury

p o w ie trza . P rzy  pomocy p ziemc p rzeb iega jących  s z t o ln i ,  ozy sączków,

ujmuje s ię  wody gruntowe występująoe w g łęb ok ośc i do 5 m» Woda z grun-
c/o;

tu  d -sta je s ię  s zozślinam i 'przewodów, którym i spływa do zb io rn ik a ,

k odmiennych war unia cii występowania wody gruntowej s tosu je  s ię  u ję c ie

pionowe, m iancw ioie studnie zapuszczane /kopane/ lub w iercone, czasem

w bijane, », da z gruntu dosta je  s ię  d studni p rzez  otwory w śc ia n ie
I lu ,

a lb  p rzez o tw arte dn o ./u jęc ia  s tru g i wody gruntowej zakłada s ię  w t e ­

ren ie  wodonośnym zwykle szereg  studni po łącz oą  eh lewarem z studn ią 

zb io rc zą . Przy pompowaniu wody z studni z b io r c z e j  tworzy s i f  w koło 

studni u ję c ia  depres ja  zw ie rc ia d ła  wody gruntow ej, woda lewarem sp ły ­

wa do studni z b io r c z e j ,

Czasem wodę powierzchniową przeprowadza s ię  p rzed  u jęciem  przez
tr.zi-j ■ Jz-fud-fteLs

warstwy gruntu naturalnego i  ujmuje jdfcć^/odę gruntową. V«oda pow ierzch ­

niowa n ab iera  w gruncie n iek tórych  cech wody gruntowej przede w s zy s t­

kim odczyszczą  s ię  , Nawodnienie gruntu wodą powierzchniową możne 

uskuteczn ić drogą " f i l t r t  o j i  b rzeg  -wej" wywołując ją  p rzez czerpan ie 

wody zs studni rozm ieszczonych wzdłuż brzegu  w o d le g ło ś c i  ok. 190 m. 

Woda z r z e k i p rzech odzi p rzez  grunt w kierunku poziomym i  z a s i la  stu  -  

dn ie. Grunt można rów nież nawodnić wprowadzająo do n iego  wodę ż r z e k i 

zu p średni otwem stawów in f i l t r a c y jn y  bh, albo studni chłonnych.

dla  oogysagisuni.i /ugdatn ii-:.i J  Tereny wodonośne

w zględn ie  te ren y  u jęć  ch ron i s ię  przed  zan ieczyszczan iem , ogranioz&jeęc 

swob dę zagospodarowania terenu  w granicach tzw. s t r e fy  chronnej. 

Najwłaściwszym rodzajem  gospodarki w t r e f l e  ochronnej je s t  gospodarka

l » śnŁ.
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V< teren ie zamieszkałym trucia© wprowadzić o g ran iczen ia  odpowiada­

n o® ' potrzebom s t r e fy  oohronnej. W tyo ih przypadkach oozyszczan ie  wody
 ̂L(tŁO-C/x-£ ///A o a-z. CfSt  ̂d z.g_ ot ig, /  <U z oć g  / f>/ć{ ,̂ /a /  iu o - J
musi być dOJ^S^fnTJJSze ̂  uJęta^w ódaw w laTu  przypadkach n ie  ma cech 

. odpowiadający ob. wymogom wodooiągu. W miarę p o trzeby  uwalnia s ię  w od% 

w szeregu urządzeń od zaw ies in , ko loru , smaku, zapaćhu, zwis4zków że -  

la za , wodę zm iękcza s ię ,  n e u tra lizu je  i  dezyn feku je , p rzy  ozem stosu ­

je  s ię  metody mechaniczne, chemiczne f  b io lo g ic zn e . Stosunkowo dużą #*- 

r o lę  odgryw ają w p rcoes ie  uzdatn ian ia  wddy odadn ik i d la  s trą can ia  

grubszy oh zaw ies in  i  f i l t r y  d la  usuwania drobnych zaw ies in  i  b a k te r i i .  

Osadniki są to z b io rn ik i,  w których, podobnie jak  w je z io ra ch  natu -  

ralnych lub zb iorn ikach  wyrównawczych, szybkość przepływu wody znacz­

n ie  s ię  zm n iejsza . Zawiesiny poprzedn io unoszone prądem'wody opadają 

na dno* f i l t r o w a n ie  ng.tcmiast p o lega  na przepuszczan iu  wody p rzez  ma~ 

t e r  la ł  p rzepu szcza lny , n a jo z ę ś o ie j p iasek , na którym os ia d a ją  unoszo­

ne przez wodę zaw ies in y , T3go rod za ju  proces zacnou.ai px‘zy uzysk iw a­

n iu  sztu cs iic j wody gruntow ej* p.zyozym  . la  przepływa w kierunku po­

ziomym poprzez warstwy gruntu* W f i l t r a c h  uzyskujemy podobny wynik 

p.czy nm - js z s j  pow ierzchn i warstwy f i l t r u ją c e j^  woda tu  przep ływ a w 

kierunku pionowym przez warstwę o stopniowo zw ięk s za ją c e j s ię  ś red n i­

cy z ia rn . Rozpowszechniły s ię  dwa rod za je  f i l t r ó w :  powolne, dokładnie 

d z ia ła jąoe o w ydajności do 3 m3 wody na 1 m3 pow ierzchn i f i l t r a  d z ień  

n ie oraz pospieszne© wydają s o i ok. 100-krotn ie w ięk s ze j. V. ozysz -  

ozaniu  w >dy w f i l t r a c h  b io rą  u d z ia ł m ikroorganizmy, d z ię k i wyw łanym 

przez * -,ebie px ossom oic.lp»g*ióssnym—ar o i dhsmiozny m« Ifik roorg  „nizną 

na f i l t r u ją c e j  w arstw ie f i l t r a  powolnego w form ie b łony — 

w f i lt r a o h  p spiesznych o s ia d a ją  one cienką błonką na poszczególny oh 

z i a ruaoh w arstw y f  i l t  ru jące  j .

a prowadzenie wody* Poszczególne ozęśo i wodociągów muszą być 

P łą o z^ n e  p zeznaozonym do te g  c e lu  elementem — przewodym głównym.



8

1 naszym k lim m  przewody o t te  n ie  wchodzą w rachubę. Wybór typu  

przewodu za le ży  od o lś n ien ia  wody. Wodę o swobodnym zw ie rc ia d le  dos -  

ta ro za  s ię  przewodami betonowymi} korzystnym przekro jem  d la  w iększych 

c b ję to ś o i przepływu je s t  p rzek ró j podkcw iasty. Dl*. przeprow adzen ia 

wody pod c iśn ien iem  stosu je  s ię  przewody o p rzek ro ju  kołowym drewnia­

ne, żelaznobetoncwe lub stalowe^

I<. s ta r  oz-.nie wody wymaga w p rzew aża jące j i lo b o i  przypadków 

sztu czn e j podnoszeni- wody, Vi dę tł< oz i s ię  zwykle pompami w irn ik  wy- 

m i, umieszczonymi w s t a c j i  pomp. S t-.o ja  p my. związana je s t  zwykle z u ję ­

ciem, Praoę pomp regu lu je  zb io rn ik  wyrównawczy lub u rządzen ie h y d ro fo »  

rowe, W pierwszym  przypadku pompy p ra cu ją  p rzez pewną określoną ozęść
hAs

doby n a p e łn ia ją c  zb io rn ik  umieszczony 'stosownej w ysokości, z którego 

woda spływa v 2 5 arę zu życ ia  dc s ie o i  r o z d z ie lc z e j .  lii drugim przypadku 

praca p«.mp u za leżn iona  je s t  od od,viło w e j  wysok ś c i  o lś n ie n ia  ; s ie c i .  

Urządzenie h y d ro fo r  we uruchamia p^mp; automaty o n ie z ohw ilą  ob n iżę - 

La s ię  c iś n ie n ia  i  zatrzym uje po warównaniu c iś n ien ia *  Warunkiem 2 . 

zt- j wania t e j  ukł. u je s t  m ż l i  śó i  s ta re -en ia  p rzez u ję c ie  wody 

w i l o ś c i  dpcwładające j rozb ić  - „ i  a zosy t  owemu* Zb iorn ik  je s t  d róż  -  

szym urządzeniem  n iż  urządzen ie hydr*: forowe wraz z odpowiednio w iększą  

i l o ś c ią  pomp, jednak zapewnia w iększe k< 'z y ś o i d z ię k i utrzymywanemu za­

pasowi wody i  d z ię k i w ięk sze j ;ówn m ierności o i  śn ie n ..... Pc „ '^mność 

zb io rn ik a  wynosi zwykle wraz z rezerw ą pożarową &0 -  100 $ ro zb io ru  

dobowego*

Z uwagi na konieczność w zn ies ien ia  zb io rn ik a  p- nad obszar zaopa­

t r z e n i^  wybór typu zb io rn ik a  zuleż,, od rzezby teren u  mio sta* V. k l i  -  

caon pagórka w atycfc st su je s ię  zb i m ik  te ren u ;y,w oko licach  równyoh 

zb i r n i l  w ieżowy. Z punktu w idzen ia  rozk ładu  o lś n ie n ia  w s ie c i ,  od 

której*: z a le ż y  śred n ik  rurooiągóww i  ek* n<*mia s ie o  najk. czy s tn ie js z e  

je s t  p i  żen ie  zb i rn.-.k** w środku o ię żk o ś o i obszaru za op a trzen ia .
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1  okolioaoh  p łask ich  zb io rn ik  wieżowy w in ien  s ię  zn a le źć  w p o b liż u  

środka m iasta, W terenach pagórkowaty da zb io rn ik  zn a jd z ie  s ię  zwykle 

nuaewnątrz m iasta. •• p* zypadku p o ło żn ia  zb io rn ik a  między u jęciem  a 

obszarem zaop a trzen ia , p rzez zb io rn ik  /zwany przepływowym/ p rzep ływ - 

Oa-U. w la  „> dociągów aj w przypadku p o ło żen ia  z b i m ik a  po przeoiw n $4 

.stronie m iasta w stosunku u ję c ia ,  do zb io rn ik a  /zwanego końcowym/ 

dosta je  s ię  ty lk c  część wcdy n ie zu żyta  w s ie o i  p doz as p *acy pomp. 

Zb iorn ik  końcowy da je n ieco  w iększą pewność ruchu d z ię k i m ożliw ości, do- 

pfcwu dc s ie c i  wody w okresach zapotrzebowania szczytow ego z awćoh stron  

Korzystnym bywa -  n ie za le ż n ie  od p o d z ia łu  obsz-.ru z>. p a t r z e n ia  i l  s tre­

fy  wysokościowe -  r o z d z ia ł  wyznaczonej pojemnośoi zbi< rn ika  na k ilk a  

■części i  rozm ieszczen ie  poszczególnych  m niejszych zbiorników .. różnych 

■p unkt ~a. s ie  c i  *

S iać  ,r oz d z ie l  oz a. S ieć  r o z d z ie l  oz a sk ł da s ię  z przewodu magie -  

tr& lnego, przewodów głównych i  przewodów bocznych. Przewód m a g is tra l­

ny łą c z , s ta c ję  p mp z zb io rn ik iem  p. n a jk ró ts ze j drodze, m ż l iw ie  

grzb ietem  terenowym, przechodząc w p c i f  żu śr dka c ię żk o śc i o os żaru. 

zaop a trzen ia . O dga łęzia jące s ię  przewody główne, przeznaczone d la  za- 

■ p a trzen ia  poszczególny da d z ie ln ic  m iasta winny mieć p o łą czen ie  dwu­

stronne. Przewody boczne, przech dząoe przez w szystk ie  u lio e  tw orzą  

także obwody zamknięte -  w ten  sposób zabezp ieczona je s t  w iększa pe­

wność ruchu. Od przewodów bocznych odga łęzi, ją  s ię  przewody doprowa­

dza jące wodę dc bloków.

Szybkość o iegu  wody w przew< dach m agistralnych przyjmuje s ię  

0,6 -  0 ,8  m/sek, w innych przewodach, ok. 1  m/sek. Do k on stru k c ji p rze ­

wodów używa s ię  rur iliw n ych  i  sta low ych, przy ozem n ie  schodzi s i£  z  

średn ioą przewodów u liczny  oh n iż e j 100  mm. U zbro jen ie s ie o i  dopełn ia ­

ją  zasuwy, hydranty i  s tu dz ien k i ozerpa lne. Przewody u lic zn e  prowadzi 

s i Ł p< ... chodnikami lub z ie leń ca m i, p rzy  w ys ta rc za ją ce j s ze rck o śo i u l i ­

cy  obustronn ie, co daje oszczędności na odga łęzien iach  i  um ożliw ia pro
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wadzenie rcbćt n ie za le żn ie  od cuchu k łowego. Głębokość u l o t n i ą  

przewodów 1*70 m z uwagi na zamarzanie.

Wpływ warunków zaop atrzen ia  w wodę na układ p r z e s t r z e nny m ia- 

8ta . Vsielkośó zapotrzebowania wody p rze z  mieszkańoów m iasta n ie  jefc 

duża, P r z e l io z a ją o  zapotrzebowanie mi: sta  100.000 -  ego przy p rzy ­

ję c iu  140 1. _.u dobę i  mieszkańca otrzym uje s ię  160 1 no, sekundę. 

Przepływ ten  w porównaniu z przepływem śred n ie j r z e k i przy n a jn iż -  

szym stan ie  /np. Wiały pod Krakowem ok. 12 m / sek t j .  17.000 l/gek/ 

n ie  je s t  zn~oz*ą. In acze j rzecz  s ię  przedstaw ia  j e ś l i  zważyć ie  za - 

potrzeb i wanie wody przez umieszczony w m ieście przem ysł może być 

w ie lo k ro tn ie  w iększe. Jedną z głównych fu n k c ji m iasta je s t  produk­

c ja  przemysłowa -  wobec tego  przy wyborze m iejsoa  pod nowe m iasto , 

w zględn ie przy d e c y z ji  znaoznej rozbudowy is t n ie jąoeg- m iasta , 

zw iązanej zwykle z lo k a l iz a c ją  . ękaze0 zakładu przemy słoweg , m -  

ż liw o ś ć  zaop a trzen ia  w wodę je s t  warunkiem podstawowym.

^ s tęp u ją c  uprzem ysłow ienie i  u rban izacja  staw ia  w zak res ie  

Zc. pat zen - a w wędę o :az o ięż^ze zadania. ? -wstają,o . r  ? 1. dużych 

mia,st i w  okręgach surowoowo-przemysłowyoh zespoły m ie jsk ie  wymaga­

ją  w ie lo k ro tn ie  rczbud vy wodociągów w za ło żen ia  i kręgowe. 0 i l e

ddny obszar pczb wicny je s t  dużej rzek i, zaniedbania ,, d z ie d z in ie  od* 

w---dnienia czyste p ciąg. ją  za teu o ie  naturalnych capą wów i  wody 

0 cunt' „ e j .  V. dę spr wadź a s i§  z da lek ich  u jęć o ni3 je s t  korzystne 

an i z punktu w idzen ia  b e zp i80zeństw a,an i ekonomii. 

o d le g łe iu j yóia i  k on ieczn ośc i transportu  wody sJ* j t o j o r , ozyn 

n iep rop o rc jon a ln ie  szybk iego wzrostu k sztów zaopatrzen ia  w wodę 

w stosunku do wzrostu uprzem ysłow ienia i  u rb a n iza c ji.  Ekomika s ie o l
U)iąc 1

wodnej działalnem u ją  co na nadmierne zagęszczen ie  in w e s ty c ji.  Trud-

n bo i  doprowadzania wody m- gą byó powodem stopn iow ej deglcme r a c j i  

is tn ie ją c y c h  -kupień z a i ż ń  produkcyjny oh i  m ie jsk ich .
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P. ważny wpływ na układ p rzestrzen n y m iasta, ozy zesp o łu  m is j-  

3 k ie w. wy.-.iera problem wody w wypadkach rozbudowy w te re n ie  górskim.

® naszych warunkach dotyozy to  głównie r  oz buc 3 uzdrowisk w góraoh. 

Występuje tu  ko n ie oz no ćc p o d ż i łu  wyś kosoicwego terenów po m iejsku 

zae -podarowanych na - t r e f ,  o zas ięgu  wysokc so i wyr. 50 -  60 m i  r o z -  

b ,.y, - p tern eksp loataoj*^  urządzeń wodooiągowych d la  każdej, s tr e fa  

p a s i e  a lb  o& łk iea  n z u le ż n i^ U ję o ia  d la  poszczególnych  s t r o f  m -  

gą iy ó od d z ie ln e , m że 4yć u jęo ie  wspólne - tym wypadku zb io rn ik  

s t r e fy  „ lo ą d* sta r oz a >. , s ta  o, i  p mp s t r e fy  w yższe j. Koszt trg o

rodza ju  z a ło ż  ń w budowie i  e k s p lo a ta c ji je s t  snaoznyj w zględy eko- 

n miozne arynu^ają szukania r  zw iązan ia  w powiąż n iu  s ie o i  zaop a trze ­

n ia  .v wodę z v 3dnymi za łożen iam i e g e t ; ornymi, Z b io rn ik i wyrów -  

nawożę u rządz ić  m- żn bożskem wspólnie d la  u jęć  . ciągowy oh i  d lt  

s i ł  ..ni wodnych, których pracę , przekazaną bezp średn i alb- za po­

średnictwem e le k try o zn  śo- zuiywa s ię  o zęśo* d la  uruchomieni

y -y  o i  kw . 3 i o l  goepodaroze z p o zo s ta łe j nadwyżki e n e r g i i

s łu żą  & -wyrównania kosztów ek a p lo a ta o ji wodociągu.

Pewien wpływ na układ przestrzenny m iasta m ż> wywrzeć p o łr ż e -  

n ie u ję o ia  wody i  ozasem znaozne -anie terenów pod u ję c ie

wraz z s t r e fą  Car nną i  z urządzeniam i d la  u zda tn ian ia  wody.

c
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K ąn ftllzao ja .

Zadania kanałl z a o j i .  Kanałiz a o ję  m iejską stanow i s ie ć  p *ze 

wodów mających na os in  odprowadzenie wćd z obszaru  m iasta . Kana -  

l i z a o ja  pe łn a  o z ; l i  gólnospławna odprowadza tzw , wody brudne, t j .  

ś o ie k i domowe wraz z odonodami i  ś o ie k i przemysłowe oraz wody opa- 

« S ie ć  usuwająca ty lko  ś c ie k i domowe przy  powi chniowy 

prcw adzan ip f wóć padcwyoh etanowi kanał iz;. o j 3 c zęśc i wą, Ub- qe-  

nyri; zadaniem k a n a liz a c ji  m a 3 by o b n iłe n ’ 3 z 11. l e r o ia  dl** nu­

towe!.

I lc ó ś ć  wod. I lo ś ć  wćd brudnym odpowiada w p r z y b liż e n iu  i l o ś ­

c i  w- ay p bi e ranoj ; -zez m iast*, Op-óoz .4 d- s ta ro zon e j p rzez  wo- 

^ oią® m ie js k i wen-- Iz i  w grę  w .da pobrana p rzez  u rządzen ia  db< ozne 

n& obszarze miasta np, p rzez u jęo ie t wód powierzchniowych i  wćd grun- 

t owych zakładów, p rże:..„ ołrwych, craz ozerpa-na p rzez  ludn ść z studni 

przedm ieśoiadh. V. sumie i lo ś ć  wćd brućnyoh m 3 * d oh d z ić  dc 

dwukrotne3 ilo fc o i wody dostarczanej p rzez w odociąg. V. ro zk ła d z ie  

czasowym odpływ wćd brudnych ma podebn, p rzeb ie g  jak  p- bćr wody, 

j ^ t  ty  I b  • odpowiedni późni -n;.

Il< ść wćd leszcze wy oh, cdps wadzanyoh p rzez  ku ia l iz a o ję  s ta -  

newd 02-iść padów atmc s fe ryczn y  oh, przypadających na pow ierzchn ię 

miasta^ ^z <ść padów wsiąka w g 'u n ^ ozęść p o b ie ra  ś lin ... ść, oz „ść 

bezpośredn io  paru j e<* Stosunek ilo ś c io w y  wćd sp ływ ających  do k a n a li­

z a c j i  do opadu jk r e ś lą  tzw . współczynnik spływu. W spółczynnik ten  

waha e ię  od w a rto śc i O .io  -  0.25 d la  d z ie ln i®  podm iejsk ich  o całym 

prooencie  zabud wy* ł< w artośc i % 7 0  -  0.90  w śródm ieściu  zabudc -  

wanym z w -ro le  ł  pokrytym iz e z e l  ymJ aw le  rz dhniaml. O gó ln i- W 

rłuśszyoh  k -isaśi czasu np. r  ozn,ch i lo ś ć  wćd brudnych znaczn ie 

p rr wyżs a ść wćd sz oz owych, p rzep r o p rzez  kanał izao jftS f
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W  naszyci* warunln dh ok. c z te ro k ro tn ie . l a t  m iast przepływ  sekuadr- 

wy tz  w« wód burz-, wy oh, 4 Chodzący ob z gwałtowny da deszczów prze -  

wyższa przepływ  sekundowy ,.ć_' brudny da niemal 40 0 -k ro tn ie .

Ogólny układ k a n a liz a c ji*  K a n a liza c ja  sk łada  s ię  w zasad z ie  

z s le o i  przewodów i  o zyszosa ln i ścieków* Sc ek i i  is >padcw£ 

sp ływ ają  przewodami swobodnie na zasadzie g r a w ita c j i ,  rzadko je d -  

n_.km.ife s ię  obe jść  Taz sztuozneg podnoszeni. wód, oonajm niej w 

c lu  i on Oz, _z czan ia* Jako element łąoząoy s ie ć  k an a liza cy jn ą  z 

c z ^ z o z a ln ią  i  odb iorn ik iem  •» rzeką , morzem ozy je z io rem , s łu ży  

kw_' a ł  odprowadzający.

K a n a liza c ja  c gólnospławna stanow i n ie za p rzec za ln ie  pełno-w art 

t-.śoiowe urządzen ie* Ule na jednak zupełnej z g  dnośoi poglądów co 

dc w yższośc i wspólnej s ie o i  d la  wód brudnych, i  wód op„c. wyda 

/tzw , układu jed n o litego/  nad s ie c ia m i odrębnymi d la  obu. rodzajów  

wód /tzw .układem rozdzielonym /. Zaletam i układu je d n o lite g o  je s t  

jego  p ro s to ta  w bud* wie i  obsłudze i  m niejszy koszt budowy i  u trzy ­

mania* Główną z a le tą  układu ro zdzielonego je s t  m ż liw cś ć  s top n i - 

wej  r e a l i z a c j i  o a ło ś c i urządzeń* W ie lok ro tn ie  wody opadowe aagą 

ty ó bez w iększych u c ią ż liw o ś c i odprowada one do odb iorn ika  p ow ie rz ­

chnie w o a lbó  w o zęśo i po p i.ie rzoh n i a w ozęśo i podziem nie, Wadą 

tego  układu je s t  w sumie zwykle większy koszt o u łc ś o i, zaw iła s ie ć  

i  w iększe k .-zty e k s p lo a ta c j i ,

Podosas gdy w wodociąg efe zasada ruchu wody pod c iśn ien iem  

pozwala na układ s ie c i  w szerok ich  granioaoh n ie  lic zą cy ch  s ię  z 

rzezbą  te ren u , w z t e s i  k a n a liz a c j i  zasada ruchu wody pod dzia łan iem  

g r a w ita c j i  ze.swobodnym zw ierc iad łem  wody upodabnia j e j  s ie ć  w głów­

nych ryaudb &' s ie c i  naturalnych wód p łynących . Poszczególne kanały 

w górnych o zębolach z lew n i n iew ie lk ioh  wymiarach p rzek ro ju  i  

m ś liw ie  dużym sp ad zie , z b ie r a ją  odpływy z u l i c  i  p rz y le g ły ch  budyń-



14

dów i ubh< Izą do większych kanałów* Duśa kanały założone wzdłuż b n i-  

żeń tera nu kierują s ię 'z poszoze^ólnyda ..zielnie miasta dc kanału zbiór- 

czeg* tzv,* kolektorem* poprowadź cne gc mnie jwięoe j równolegle do odbior­

nika. 0 ile  biernik przecina miasto, zakłada się dwa k lekt ry -  lewc- 

i p aM s rzeźny* Ekonomia założenia i  eksploatacji wymaga zwykle połącze­

nia obu kolektorów •» po skrzyż owaniu jednego z nich z odbiornikiem. 

Wspólny kanał dpr w&dzająoy kieruje iply wy dv ozyszczalni ścieków, a 

stąa d dbiornika*

W u k ładz ie  jed n o litym  przeprowadzenie wód bur z o wy da po zez  oam' śó 

układu wynagał by zbyt w ie lk ie g  i  kf sztowne0 p rz ek ro ju  kolektorów  i  

kanału ■ dp c adza jąoego . C zjśó wód burzowych w ,puszoza .s ię  w ięc z s ie c i  

p rzez  t  z w* przelew y i  kanały burzowe, z a ł ż ne w odpowiednich m iejscach, 

zwykle przy wlotada kanałów dz ielnioowyfc. do k o lek to ra  wprost do od -  

b i e r n i k a t a k ż e  p o zo s ta łą  w s ie o i  ozęść wód burzowych k ieru je  s ię  

kanałem odprowadzającym wprost do odbiorn ika z om inięciem  oczyszcza ln i, 

Przelewy burzowe są  tak skonstruowanejże ich  d z ia ła n ie  zaczyn  s ię  do­

p ie ro  p rzy  pewnym pozie mi 3 wód spływający ch kanałami. M ianow icie p róg  

w ich  w lo c ie  k ie ru je  ś c ie k i  p rzy  normalnej wysokości ich  z w ie  ro ia d ła  

do k o lek to ra  i  na oozyszozakn ię ścieków* Przy  w zrośo ie  przep3ywu pod- 

oz**s deszczu przy s ta n ie  zw ie rc ia d ła  odpowiadającym, p rzy  jętemu stosun­

kowi rozc  ńi ożen ią  wód trudnych w wodzie padowej /z t y k le  1 : 3/ górne 

warstwy odpływu zaczyn a ją  uch- d z ió  ponad p: ogiem prze lew u  wprost dc- 

‘ ab: ika* Oczyw iście odpJŁ w z przelewów burz ./ch zaw iera  ro zc ień czo ­

ne wody brudne którym i zan ie  ozy szcza  odb iorn ik  w b ręb ie  m iasta*

W u k ładzie r  zdzielonym  n ie  ma przelewów burzanryoh* Vk-dy brudne 

ją  w łasną s ie c ią ,  wody powierzchniowe prz prowadzona odrębną s ie c ią  

uchodzą da d o i rn ika  w b ręb ie  miasta. Pierwsza fa la  idpływu wody 

deszcz ..ej z t e j  s ie o i  zaw iera  sp łó czyny z naw ierzchn i u lio zn y oh o 

^skdndzie, k tó ry  n ie  je s t  k o rz y s tn ie js zy  od składu wód pochodzących z 

-przelewów burz cwyoh*
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ybór w łaściw ego m iejscu  d la  u jś c ia  i łu  odprowadź a ją, oego do 

odb iorn ika  wymaga starannego rozważenia, zw łaszcza  o i l e  w zn ie s ien ie  

terenów zabudowanych ponad poziom wód odb iorn ika  n ie  je s t  z n a n e j-  

^ Ibo co g o rz e j gdy część miastu le ż y  poniż* j  zw ie rc ia d ła  wód w ielk ich , 

odbiorn iku. Fk n miozae a e k s p lo a ta c ji g r-w itacy jn e  odprowadzenie 

wód z. n is k i da c z ę ś c i m iasta m że wymagać niskieg< z a ł  ś n ie  k o le k to ­

rów* Wtedy d l zab ezp ieczen ia  miastu p rzed  ped tep len ien iem  zawart ś -  
■s;

o ią  kanałów, sp ię trzon ą  w raz ie  wysokieg stanu wody w c '.b iern iku  m -  

że okazaó s ię  konieczne odprowadanie śoieków daleko poza m iasto d łu ­

gim i  kosztownym Lunąłem* N isk ie  ż a ło b n ie  kolektorów  wzmaga również 

n iebezp ieczeństw o p u itep ien i. m iasta p rzez odp^ wy burz ' e w osas ie  

wezbrania wód w rzeo e , gdy przelew y burzowe są zam knięte, a wezbrane 

wody >dbi;rn ika wywołują s p ię tr z e n ie  dpływu w kanale dprcwadzująoym. 

Sposób w y jś c ia  z t* oh t  udn so i po lega  często  na p o d z ia le  m iasta nu 

s t r e fy  w*sok- śo icw e, z a ło że n ie  odrębnej  s ie o i  odwadniającej s t r e fę  

n iską  i  z a ło że n ie  w n ie j  s t a c j i  pomp d la  podnoszeniu wód do wspólne­

go w yżej położonego ko lek t ru. Odwodnienie miastu w pemyżj op isa i* eh 

warunkach m źt stanow ić poważne zagadnien ie c charakterze teo h n io z -  

n t-ek  Ti mioznym,

S ie  ć kanał i  z j..oy j  nu, S ieć  k an a liza cy jn a  składa s ię  z przewodów 

i l e  oh d z i o m niejsze ich  wymiury -  układanych wyk p ie  z p rzyg  to^  

wanyoh f-b  ozn ie elementów zwykle be t. niw-en lub k„mi:.nk- ,vych -  i l e

zaś on z i  "uże wymiary, budowane z betonu lub że luz betonu n. m ie j-
♦

sou* N ^ jo zęśo ie  j  s t wanymi k s z ta łt , mi p rzek ro ju  p op rzeczn e j są 

kołowy, ja jow y -  węższym końoem zwróoony v. d ó ł i  d la  w iększych wymia­

rów p rzek ró j e lip ty o zn y  ze żłobem. Za na jm n ie jszą  średn icę d la  przewo­

dów u lioznyoh  uważa s ię  0 ,3 5  -- 0,30 m, Z najm niejszy p rzek ró j ta w* 

p rzełazow y, tzn . urn s l iw ia ją o y  w ok res ie  n isk iegc odp.Ąrwu p r z e jś c ie  

cz łow ieka , uważa s ię  p rzek ró j o wysokości 0,65 m* W ie lk ie  praaekroje
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kanałów u m ożliw ia ją  ukształtow anie wewnątrz, jednego ozy dwóch chod­

ników wzniesionych pena - z w ie r o ia i ł  śoi:-kóvs prz^ ich  zwykła m s ta n ie . 

P rzek ro je  k lektorów  bywają bardzo znaozne. Kanał )dprowadzi jący  mo­

że ty & w swym ty p ie  z b liż o n y  dc. ko lek to ra , m oi t y ć  t e ż  ra odcinku 

pozam iejskim , zw łaszcza  p o n iże j eo zy s zo za ln i, u kszta łtow ać jako la -  

n a ł o tw arty ,

r a z ie  p o trzeb y  bnias n ia  na te re n ie  kanałizowanym zw ie ro ia d  

d ła  wody fu n to w e j zakłada s ię  wzdłuż kanału przeznaczone d( tego  

c e lu  pozew,dy tzw. sąozk i, Koda gruntowa wpływa do sąozk<5w poprzez 

szpary pomiędzy ich  poszczególnym i elementami. Są ozk i wprowadzę s ię  

w pewny oh odstępach do kanału,

©łębokość z a łe śn ia  k a n a liz a c ji  tzn . p rz e c ię tn a  g ł^ -bokość dna 

kanałów pod pow ierzchn ią  u l i c  winna uwzględnić ochronę odpływu p rzed  

zamarzaniem i  um ożliw ić odwodnienie p rzy le g ły ch  terenów w pevvnym za­

s ięgu . E l-  sp e łn ien ia  p ierw szego ..arunku, w s zo zegó ln ośo i d la  u s ta ­

la n i -  zw ie rc ia d ła  wody w stu&zieniaon u licznych  na bezp ieozn s j g ł ę ­

bokości Wm. ok» 1,85 m oraz d la  odpowiedniego p rzy  kry o ia  kanałów od 

gó ry , w ysta rcza  w naszych w&runfedh głębokość k a n a l iz a c j i  2,50 m.

Dla n a le ży te g  Odwodnienia p rzy le g ły ch  terenów p o trzeb a  jednak g łę ­

bokośc i k a n a liz a c j i  wynoszącej 3,5 m. Kymiar ten  wynila z p r z y ję c ia  

za potrzebne odwodnieni, p iw n io  oudynków w o d le g łe ś o i ok. 25 m ,d 

o s i kanału.

Spadek kanałów d ob iera  s ię  w ten  sposób, aby z jedn ej strony 

szybkość przepływu u m ożliw ia ła  unoszenie o zęś c i staty oh, z d ru g ie j 

stron., aby prąd n ie powodował ś c ie ra n ia  s ię  ścian i  dna kanału. M o ż li­

wa do p r z y ję c ia  Vprędkość przepływu zawarta ^ię/^między 0,4 -  0,5 m /}^  

fta s ekundt  i 2,5 -  3 ,0  m/sek, przyozem n a jk o r z y s tn ie js z y  je s t  1 ,2 m/Jc4,

iiui
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Do p r z eprcwadzen ia  kanałó.» wpcprzek potoków ozy rzek  s łu żą  

b iek ty  zwane syfonam i, d z ia ła ja ą o e  na zasadzie  naozyiS połączonych , 

Uzbrojeni*, s ie o i  d o p e łn ia ją  p rzeznaozone do chwytania wody deszczo ­

w ej z naw ierzchni u l i c  stu dzienk i u lic zn e , w łazy i  p łu c zk i -  u rzą  -  

d zen ia  do wpusz cz unia do kanałów wody płuozsco e j,

&oiakix3X.<pieKnasa::a[1iapuaiaaaoz:y*Ł0Zjsnat Jfĉ xpia3.x*xaK3Lx 

Oczyszczan ie ścieków# S o iek i do pewnego stop n ia  oozyszozone 

i  wpuszczone do wód naturalnych u le ga ją  w nich procesom fiz y o z iy m  i  

bio-ehemicznym p rzy  znaoznym zu życ iu  t len u  zawartego w w odzie, w wy- 

niku których tr.,oą  swe szkodliwe w łaśc iw ośc i* W ra z ie  n ie d o s ta te c z ­

nego c ozy szczen ią  śoieków wszystek t le n  zawarty w odb iorn iku  może 

u lec  wyozerpaniu a w m iejsoe procesów tlenowych rozpoczyna ją  s ię  

n iebezp ieozne procesy  beztlenow e, gn iln e*

Celem oozysznzan ia śoieków je s t  doprowadzenie ich  do ta k ie go  

stanu, aby wpuszozone w odb iorn ika  n ie  p ogo rszy ły  w stopn iu  i s t o ­

tnym w łaśo iw ośo i jego  wody, k tóra  winna pozostać w stan ie  um ożli -  

wiająoym zaspakajan ia  gospodarczych po trzeb  innych o s ie d l i  p rzy  od­

b io rn ik u  położonych* Drogą do oelu  je s t  mechaniczne w yd zie len ie  z 

n ich  c z ę ś c i s ta ły ch , tak  grubszych p ływ a jących , jak  drobnie jss yoh 

zaw ieszonych, a następnie wywołanie w nich prooesów b if  — chemicznych, 

k tóre przywrócą im w n iż s z y *  lub wyższym stopniu  w ła śo iw ośo i,wody. 

Ubocznym zadaniem oczyszczan ia  je s t  wydobycie z śoieków oeanyoh 

składników, k tóre in a cze j ty łyb y  stracone d la  gospodarki* Uzyskane 

w a rt-o śo i pokrywają częs to  koszta  e k s p lo a ta c ji o c zy s zc za ln i.

O czyszczan ie BBohaniozne p rzeb iega  w zasad zie  w sposób na -  

s tępu jący , >-0 -•-* przepusz oz a s ię  p rzez kraty  i  s i t a  zatrzym ująoe

grubsze za n ieczyszczen ia , p rzez p iaskow nik, w którym osadza s ię  

p ia sek , p rze z  od tłu szozaozb j któr^f chwytają t łu s zo z  /z p rzezn acze­

niem do p rzerób k i przemysłowej/ i  p rzez osad n ik i, w których od dz ie la  

s ię  osad z łożon y  z grubszych zaw ies in  organ icznyoh. Osad poddaje
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8 i3 n a jc z ę ś c ie j  procesow i przegn iw an ia  -» osta tecznego  rozk ładu  n, 

zw ią zk i p ,v - t e ,  r ozem .i/suszony s łuży jako nawóz* W procesach 

gn ilnych  wyzwolony gaz używa s ię  j^ko pa liw o .

^ S c w J ^ " 32020118 me ca ani oz n ie  zaw iera ją  je s zc ze  za n ie o zp zz *  

o z e n fe  1 bardzo drobne zaw ies in y  tzw . k o lo id y , S o ie k i są  klarowne, 

a le  zawarte w nich zw ią zk i o rgm iozn s  p o d lega ją  g n io iu . D la d a ls z e *  

oozyszozan ia  s tosu je  s ię  metody b ie l i  g iozn e ,

Do urządzeń d la  c czyszozan ia  b io lo g i c z n e j  n a leżą  u rządzen ia  

n a tu r- ln e i p o i -  nawadniane / irygacy jn e/ , p o la  f i l t r a c y jn e ,  f i l t r y  

gruntowe i  stawy rybne oraz urządzeniu  sztuczne: z ło ż a  sztuczne i  

esau ozynny* zoze^dlne zn -ozen ie  gospodarcze nu ją z wymienioiy oh 

p o la  nawadniane i  stawy rybne, d z id k i dobream^wy korzy s ta n iu  zawar*- 

t c ś o i  ścieków*

J -p o la c h  nawadnianych w ykorzystu je s ię  w a rto śc i nawozowe 

ścieków -  woda odpływająca je s t  p r-w ie  zu pełn ie  o zy s ta . Grunt musi 

b̂  o jsanak p^zepusz ozulny/ze wzglądu na w ie lkość  p o trzeb a  j  pow ierz-”

chni p o i i  konieczność przystosow an ia  i  co, sposób ten  je s t  bardzo 

kosztowny*

ii stawach rybnych c zę ś c i organ iczne zawarte w śoiekutń s ta ją  

s ię  pod ło ifem d la  rozwoju drobnoustrojów i  r o ś l in .  W ta k ie j  wodzie 

r o z w ija ją  s ię  p ie rw o tn ia k i i  wyższe o rg a n izm , k tóre stanow ią poży­

w ien ie  d la  ryb . Warunkiem zastc s >wania tego  sposobu je s t  m ożliwość 

ro zo ien o zen ia  ścieków \  o b fitu ją c ą  w t le n  wodą*

Najdoskonalszym sp* i bem sztuozneg czyszozan ia  b io lo g ic z n e -  

g  je ^ t  osad ozynny. Daje on wysoki s top ień  ccz , szozen ia  przy małym 

zapotrzebowaniu pow ierzchn i i  n iewysokich kosztach budowy* Koszt 

e k s p lo a ta c ji  p rzy  t e j  m etodzie je s t  natomiast wysoki.

Poszczególne - -by ró żn ią  s ię  bardzo pod względem zap o trze ­

bowania pow ierzchn i terenu.
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I tak  :»bcżążenie pow ierzchn i o ż y l i  zdolność oczyszczan ia  ścieków w 

p r z e l io z e a iu  na i lo ś ć  mieszkańoów wynosił

na 1 ha p ó l nawadnianych 

n n n n f i l t r a c y jn y c h  

" " ” f i l t r ó w  grunt owyda

" " " stawów rybny on

30 -  100 mieszkańców 

500 ■» 1000 *

2000 •* 5000 *

2000 "

« 11 n z łó ż  sztucznych 10000 -  39000

" ” " urządzeń osadu czynnego 300000 -900000

Wpływ warunków odwodnienia na układ p rzes trzen n y  m iasta.

Wpływ warunków odwodnienia na układ p rzestrzen n y m iasta j e s t  n ieoo 

mniej d o n io s ły  n i i  wpływ warunków zaopatrzen ia  w wodę. Is to tn e  zn..oze-= 

n ie  ma w zn ies ien ie  terenów za ję tych  p rzez  m iasto p n a d  wodami od b io r­

n ika. N a js ta rsze  z a ł  a  n ia  m ie jsk ie , tak  jak  osach iotwc: oz łow ieka  p ie r -  

wotneg ,  u n ika ją  terenów zalew  owy da.. Ich zdrowe p o ło żn ie  ma ś o is ły  

zw iązek z ochroną p rzed  szkodliwym dzia łan iem  wód. P ó źn ie j, a zw ła sz- 

oza od czasu nag łe0 wzrostu  m iast coraz o z ę ś o ie j zabudowa m iejska 

wchodzi pod słoną wałów przeciwpowodziowych na n isk ie  sąsiadu jąoe z 

wodą te ren y . W ie lok ro tn ie  z pomocą p rzysz łe  w o ięo ie  3 ię  rze k  w dn ju ­

ko skutek 1 rzep--. „a-izanycfc prao regu la o y jnyoh. W oięoie s ię  rz -k p c ią ­

gnęło za sobą przeważnie ko rzystne d la  m iast nadbrzeżnych obnijfe n ie  

zw ie ro ia d ła  wód gruntowych i  powodzi owy oh. O d w rtn ie  w yo ięo ie  lasów w 

górach spowodowało częs ts ze  występ ..unie wód powodzim y da i  p o d n ie s ie ­

n ie  ioh zw ie rc ia d ła . H&ogół tru dności odwodnienie m iast bezp lan  w o i  

pod kątem w idzen ia  doraźnych k o rzy śc i zabudowanych są znaczne i  

ją  k sztownyoh Za ł żeń.

B a rd z ie j istotny- wpływ w yw iera ją  m ie jsk ie  za ło żen ia  k a n a liz a o ji  

na układ p rzestrzenny b liż s zy ch  i  dalszych o k o lio  p o n iże j le żą cych . 

Za tru c ie  wody przez uprzemysłowi ne k rę g i uniem ż l iw ie  u ie jed d '-k ro t ­

n ie 1 k a liza C ję  z a ł  a ' przem ysł oh i  m ie jsk ich  osiowych w " aiyrw 
u
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układaie przestrzennym* Postępujące uprą ê jr głowienie i organiaacja 

kraju wymaga ooraz oględniejszej gospodarki wc ą* Waraata znaczenie 

o „ o .n -oiekdw* jako procesu przywrócenia gospodarce krajowej 

poprzednio p> branej wody w odpowiednim stanie*
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Zw v J ;r z ;n le  w en e rg ię .

S isć  e lek tryczn ą , Podstawą zaopatrzen ia  ,v en erg ią  e le k t r y c z -  

ną^est. s ie ć  krajowa,. k tó re j zadaniem je s t  rozprow adzen ie eae r g i i  z 

okręgów produkcy jnyoh m n ie jw ięoe j równomiernie po k ra ju . J?czasy2 a l 

n ie e n e r g i i  e le k try c zn e j na znaczne o d le g ło ś c i poch łan ia  znacz nr. 

j - j  l lc ś ó ,  traconą na pokonanie oporów. Wobec tego  znaczen ie  p. e ia -  

aa ją  t e ż  d rob n ie jsza  s iło w n ie , wykorzystu jące m iejscowe ź ró d ła  s i ł y .

-O p rze zymania e n e r g ii  na znaczne v d łe g ło ś c i  s łu żą  podstawowe 

napowietrzne l i n i e  e lek tryczn e  wys ,k ie 0 . n a p ięc ia . Z n a jb l iż s z e j  l i ­

n i i  s i e c i  podstaw ornej odpr; wadza s ię  ku m iastu o d g a łę z ie n ie  zak-jńczo- 

ne s ta c ją  redukcyjną. P rzez s ta c ję  tę  *  zekazuną sner^ ię rozprowadza 

s ie ć  z a s i la ją c a  c niższym  n ap ięc iu . Energię u n a p ięc iu  taiżenym ©a- 

powiędnie w transform ato ‘ach .d b ie ra  „ i e ć  r .z d z ie lc z a ,  L  pr ze tw a*za - 

n ia  prądu zmiennego, p chodzącego z s i e c i  krajawej na prąd  s ta ły  , u % - 

Ww.jgf d> s iln ik ów  m iejsk ich  środków k ...unikaćj i  publiczne j  s łu żą  s ta c je  

przetwornikowe.

L in ie  wysokiego n ap ięc ia  są w p o b liżu  m iast n ieco  u c ią ż liw e , 

zajm ują bowiem pas o znacznej s ze rok ośc i, z a le ż n e j .dwysokcśoi za s ­

tosowanego typu masztu. Zastąp ien ie  ich kablami podziemnymi n ie  j^ a t 

j e diak cb 1; .. r z uwagi na wysokość k ,s itów .

Jaisjc suszom a., Podstaw rwą s i e c i ą  d la  przeprow adzenia gazu  ziem ­

nego lub g.«zu sztuczne*., z okręgów produkcyjnych do m ie jsc  ken3um- 

c j i  j e s t  s ie ć  krajow a. Podziemne przewody rurowe prowadzą gaz pod 

.»j, - kim ciaafceniem . O d gałęzien ia ,sk ierow an e d la  z a o p a trz e n ia  m iast 

aak 'c s .n e  «ą * t a c j ą  redukującą c iś n ie n ie .

S ieo  cie p ln a . Założen ią. cen tra lnego  ogrzewania^ sto- ją  obecn ie 

na - z c z e o lu  rozwoju  s i e c i  ogó ln , m ie js k ie j.  Wodę ogrzaną zwykle w 

p ro ces ie  produkcy jnym przeprowadza s ię  izolowanym ru roc iąg iem  do 

p o d s ta c ji d ż ie ln icow ych  w c e lu  podgrzan ia, skąd rozdziela s ię  ją
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w brębie dzielnicy. Wodę po przejściu przez grzejniki domowe cdprowadza 

się rurcoiągiem z p.wrctem do zakładu przemysłowego.

Wpływ warunków zaopatrzenia w energię nu układ przestrzenny 

miuJtw. Warunki zaopatrzenia w energię nie wywierają większego wpływu 

na 1 kalizaoję miasta, pomijając wyjątkowe przypadki lokalizacji miasta, 

sprzężonego z bardzo wielkim zakładem przemysłowym. Sieć energetyczna 

rczchodzd się łfcowiem wzdłuż wszystkich kierunków aktywizacji kxx gos­

podarczej kr^ju. Wpływ sieci energetycznej na ‘okład przestrzenny miasta 

jest również niewielki, a to daęki elastyczności linii, względnie prze­

wodów przesyłowyoh.

JPWaga. Dc opracowania powyższego wykorzystałem uwagi i dane zawarte' 

w. pracach:

Kazimierz Dziewoński: Zasady przestrzennego kształtowania inwe­

stycji p.dstaw wych, V.'yd. lin. O&b. Warszawa 1948.

Kazimierz Wó/oiokij Wodociągi i kanalizacja, W/d. lin. Odb, 

Warszawa 1948.

i
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Anna Ptaszycka c.

ZIELEŃ JAKO ELEMENT HASTA.

A._Z ą ł o ż e n i a  o g ó l n e

Trzy główne element^ współczesnego krajobrazu m iejsk ie­
go -  to  architektura, woda i  zieleń^ pierwszy je s t  e le ­
mentem podstawowym, drugi •? t r ze c i  krajobraz ten uzupeł­
n ia ją , przyczym z ie leń , w dawnych wiekach nie odgrywa­
jąca prawie żadnej r o l i  w kompozycji miasta, w dobie Re­
nesansu i  Baroku traktowana jako czynnik ozdoby i  repre­
zentacji , w 7/ieku XIX wyeliminowana z zasięgu za in tere ­
sowań życia miasta, dopiero przez urbanistykę współczesny 
zaczyna byó traktowana jako problem niezbędny i  warunku­
jący normalne funkcjonowanie organizmu m iejskiego. 0 waż­
ności zagadnienia decyduję postulaty nie ty lk o  gospodar­
cze, zdrowotne, wychowawcze i  estetyczne ludności m iej—OJ
s k i e j , ale również sprawy b ilog ic zn e , związane z k sz ta ł­
towaniem krajobrazu na obszarach znacznie wykraczających 
poza zasięg osied la .
Analiza całokształtu  tych zagadnień doprowadza do wniosku, 
że problemu z ie len i m iejskiej nie da s ię  oderwać od ś c i ­
słych związków z zapleczem miasta, a nawet i z dalszymi 
połaciami regionu. Is tn ie ję  duże analogie w sposobie 
kształtowania krajobrazu miejskiego i w ie jsk iego . Potrze­
ba zapewnienia ludności m iejskiej właściwej obsługi w 
zakresie z ie len i i należytego rozwiązania zagadnienia tu— 
rystyki wymaga projektowania na obszarze miasta n iep rzer­
wanej s iec i zespołów i cięgów zie lonych, powiązanych 
z z ie len ię  podmiejskę. Mikroklimat miasta ulec może znacz­
nej poprawie przez stworzenie osłon leśnych, zadrzeweń 
i pasm, izolu jących od niekorzystnych prądów powietrza. 
Kształtowanie krąpbrazu ro ln iczego, wylesionego wskutek 
rabukowej gospodarki okresów poprzednich, polega na 
tworzeniu s ieci leśnych pasów w iatro-i chlodochronnych, 
stwarzających zapory od zbyt silnych i wysuszających 
glebę watrów i doprowadzających -  przy właściwym po­
wiązaniu ze zbiornikami wód otwartych — do złagodzenia 
zbyt silnych wahań temperatury i w ilgotności tak gleby 
jak 4 powietrza. Wzajemne podobieństwo w schemacie ukła­
dów urbanistycznego (s ie ć  z ie le ń ’ w ysok ie j) i. ro ln iczego

W SZELKIE PRAWA AUTO RSKIE Z A S T R Z E Ż O N E
W ciqqu dwóch lat praca nie mor.3 być kop;ov/ana 
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występuje na załączonych przykładach ( r y c .1 . )
Z konieczności ą i stnł en1 a dokoła większych miast terenów 
turystycznych, godzi s ię  całkowicie zasada zachowania do­
koła każdego osiedla pasa terenów niezabudowanych, słuszna 
ze względu na wartości krajobrazu, jak ie  posiada zwarty 
i skończony zespół urbanistyczny w od^rónienlu od ciągną- 
ce j sł ę szlakami dróg lub bezładnie i rzadko rozrzuconej 
zabudowy, doprowadzającej w końcu do zlewania s ię  ze sobą 
sąsiadujących o s ie d l i .  Zasada ta  u łatw ia rozwiązanie pro­
blemu terenó?/ żyw icielsk ich dla miasta (ro ln ic tw o , hodowla, 
warzywnictwo, sady) 1 godzi s ię  z postulatem celowości 
gospodarczej, Idącej w kierunku zespołów skoncentrowanych 
(oczywiście -  nie przesadnie zagęszczonych) nie zaś roz­
proszonych, ze względu na ekonomikę s ie c i  wszelkiego typu 
usług.
Bogactwo i  różnorodność krajobrazu intensywnie zadrzewio­
nego są nieodzownym czynnikiem w spełnianiu wymagań w 
dziedzin ie  p lastyk i. Walory kompozycyjne ciągów 4 zespołów 
z ie len i łatwo dadzą s ię  pogodzi<5 z wymaganiami, jak ie  sta­
wia słuszne pod względem bilogicznym zagospodarowania t e ­
renu.
Reasumując, stwierdziĆ można — na podstawie wspomnianych, 
jak i wielu innych przykładów -  wyraźną zgodnośó 1 jedno- 
torowość postulatów*

— biologicznych,
— gospodarczych,
-p o t r z e b  mieszkańców miasta w zakresie z ie len i pub liczne j,
— estetycznych.

Zgodność ta  pozwala na doprowadzenie -  przy ś c i s ł e j  współ­
pracy urbanisty, bio loga, ro ln ika, ekonomisty, ogiodnika -  
przy projektowaniu zagospodarowania obszaru miasta do re ­
zultatów pokrywających s1 ę i do stworzenia s ie c i  z ie lo n e j ,  
zaspakajającej potrzeby poszczególnych dziedzin  gospo­
darki .
W dziedzin ie  zagadnień z ie len i d la  potrzeb ludności m iej­
sk ie j rozróżnić należy t r z y  strefy*
a ) z ie leń  w obrębie obszaru miasta
b ) z ie leń  podmiejska
c )  s tre fa  d a le ^ e j  tu rystyk i,  wczasów i uzdrowisk.
Tematem n in ie jszego opracowania są dwie pierwsze s t r e fy ;  
planowani e adasta nie może jednak pomijać związków ze s tre ­
fą  t r z e c ią  w sensie właściwego rozwiązania problemów kornu-

nikacyjnych.



-  3 -

B. _U_k_ł_a_d_ _z_i _e_l_e_n_i _ _w_ p l_a_n_i_e  
m i a s t a .

Różne formy układu z ie len i w planie miasta w4 ążę s ię  ś c i ­
ś le  z kompozycję całości obszaru m iejsk iego ; są t o ,  bądź 
przypadkowy układ niewiązanych ze sobą plam z ie le n i  -  wy­
nik bezplanowej gospodarki k ap ita l is tyczn e j ( r y c .2 ) -  nie 
do p rzy jęc ia  w projektach dużych miast tak nowych jak i  
przebudowywanych, bądź kompozycje, zb liżone do geometrycz­
nych schematów, do których nawiązuję plany zagospodarowa­
n ia ! pasmowa, koncentryczna, promienista (ryc «3 »  4-, 5) 
I s tn ie ję  również układy z ie le n i ,  dalekie wprawdzie od tych 
schematów , le cz  z punktu widzenia słuszności urbanistycz­
nej prawidłowe, będące wynikiem tak ich  czynników, jak wa­
runki f iz jo g ra f ic zn e  (r y c .6 ,7 ) ,  is tn ien ie  w mieście h is to ­
rycznych założeń ogrodowych (r y c .8 ,9 ) ,  is tn ie ją c y  stan za­
gospodarowania miasta, n'* e pozwalający na radykalne zmia­
ny, lecz  zmuszający do szukania wyjśc'pośrednich. Często 
spotykanym elementem z ie len i w mieście je s t  otoczenie -  po 
zburzeniu f  ort y f  i kac j i  . średni owi ec znych _ ośrodka h is to ­
rycznego pierścieniem z ie len i parkowej (r y c .1 0 ).  PierŚcmeń 
ten ^ e  zawsze powtarza s ię  tak, jak w Krakowie, w dalszym 
rozwoju miasta, to  te ż  całość os ied la  n4e ma charakteru 
koncentrycznego. Planowy wprawdzie, le c z  prawidłowy w od- 
różetnieniu od miast dużych układ posiada szereg małych 
miasteczek, gdzie ową plamą, często jedną bywa ogród, z ie ­
lone otoczen4e kościoła i tp .
Układ terenów zielonych w planie projektowanego lub prze­
projektowanego miasta uzależniony je s t  odt
-  warunków f iz jo g ra fic zn ych  i klimatycznych, narzucających 
k lasy fikac ję  terenów według ich przydatności d la  celów 
inwestycji budowlanych, rolnych, parkowo-leśnych i tp .
i określających słuszną sytuącję zespołów i ciągów z ie ­
leni dla celów poprawy klimatu;

-instn ie jących zgrupowań z ie len i , do których autor pro jek­
tu nawiązuje się w kompozycji całości terenów M zie lonych;
— w wypadku miasta is tn ie jącego  — od stanu i charakteru 
jego zagospodarowania i  od możliwości dokonania uzupełnie­
nia lub wzbogacenia stanu z ie le n i ;
-  od ogólnych wytycznych i założeń urbanistycznych projek­

tu .
Wzajemny stosunek powierzchniowy terenów budowlanych i  t e ­

renów zielonych jes t wynikiem!
— wielkości miasta i jego funkcji , określ&jf-cej skalę
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( s t o l ic a  państwa, ośrodek nauki, miasto wojewódzkie, po­
wiatowe i  t p . )*
-  noria powierzchniowych,określających i lo ś ć  poszczegól­
nych typów z ie len i w stosunku do l ic zb y  mieszkańców*
-  wytycznych gospodarczych, wyznaczających słuszne z pun­
ktu widzenia ekonomik* s ie c i  w ielkości terenów i  sposób
ich zagospodarowania i nie dopuszczających do zbytnich 
przerostów terenowych**

W racjonalnym sposobie rozplanowania z ie len i gra ro lę  
nie ty lko  ogólny j e j  obszar, ale i wielkość poszczególnych 
zespołów i szerokość ciągów. Oparcie s ię  w kompozycji 
z ie len i na zespołach zbyt małych i ciągach zbyt wąskich 
daje w rezu ltac ie  układ rozdrobniony, mało zauważalny, 
o słabej s i le  wegetacyjnej, małym wpływie na mikroklimat 
miasta i słabym efekcie plastycznym. Może być ono sk iero­
wane jedynie w wypadkach przebudowy o s ie d l i  is tn ie jących
0 intensywnej zabudowie, gdz4e wprowadzenie radyklanych 
korekt jes t gospodarczo niemożliwe (chyba w bardzo dale­
kim okresie planu). Zespoły małe 1 c iąg i wąskie winny 
służyć jedynie jako uzupełnienie i  powiązanie większych 
p a r t j i  z ie le n i .

G. T y_p_y z_ i_e  l_e_ń_ i_  _m_i _e_j_s__k_i_e_ji

Różnorodność zagadnień, którym winny służyć m iejskie t e ­
reny z ie lon e , wymaga dokładnego sprecyzowania podziału 
na typy z ie len i i określenia wytycznych co do sposobu 
ich zagospodarowania. Przyjąć można różne k ry te r ia  podzia­
łu* odnoszą s ię  one do*
1 ) dostępności d.la mieszkańców*
Rozróżniamy tu*
-  z ie leń  publiczną, dostępną d la  najszerszych mas lud­
ności (np.parki , lasy , tereny sportowe)*
-  z ie leń  o dostępności ograniczonej (np. ogrody^szkolne , 
działkowe, zie leńce przy zakładach przemysłowych)*
-  z ie leń  niedostępną d la ogółu ludności; ogrody przydo­
mowe w zabudowie indywidualnej i  wszelkiego typu tereny 
uprawne.
Te o s ta tn ie ,choć nie wchodzą w program z ie len i  pub licz­
n e j,  wymagają uwag’ urbanisty tak ze względu na swą ro lę
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gospodarczą jak 1 na znaczenie w kształtowaniu m ikrokli­
matu miasta, jakie posiadają, jako część składowa m iej­
sk ie j s iec i z ie lonej.[Ze sprawą stopnia dostępności łą ­
czą s ię  zagadnienia komunikacyjne (d o jś c ie  i dojazdy do 
terenów zielonych, omówione d a le j ) .
2) sytuacji , zajmowanej w stosunku do terenów m iejsk ich: 
budowlanych,
otwartych.
Z ieleń  występuje jako główny element terenów otwartych 
(poza nią to  jedynie pola ćwiczeń wojskowych, tereny ko­
le jowe, lo tn iska ) w formie większych i mniejszych zespołów 
i ciągów obejmujących park i, lasy , tereny sportowe, ogro­
dy działkowe, cmentarze i  t p . ). Uzupełnieniem j e j  je s t  
z ie leń  terenów budowlanych; w obrębie bloków i d z ia łek  
zabudowy mieszkaniowej, zie leńce u liczne i placowe, za­
drzewienie u l i c ,  z ie leń  ozdobna przy gmachach użyteczności 
publicznej, z ie leńce w obrębie zakładów przemysłowych, 
częściowo ogrody szkolne i  dz iec ięce  ( t e  ostatnie mogą 
się  znajdować również poza zabudową w obrębie terenów 
otwartych ) ,  wreszcie, małe place zabaw w obrębie zabudo­
wy mieszkalnej.

3 ) sposobu kompozycji j zagospodarowania: 
ozdobnego
leśnego.
Oba te  typy z ie len i posiadają w ie lk ie  walory p lastycznej 
nie da s ię  określić  przewagi żadnego z nich. Pod względem 
ekonomiki urządzania i utrzymania ogromną przewagę ma typ 
drugiv. Generalna zasada w dziedzin ie  wyboru jednego lub 
drugiego typuje partie  wewnętrzne miasta i  m iejskie zespo­
ły z ie len i na zagospodarowania ozdobne, zaś w ie lk ie  zespoły 
parkowe miejskiea zwłaszcza podmiejskie ( l a s y )  -  na zagospo­
darowanie swobodne, krajobrazowe, zb liżone.do naturalnego 
lasu (stąd te ż  nafcwa -  parków leśnych )j •£ tak pod względem 
plastycznym jak 1 bi o graficznym, po legającym na stwarzaniu 
na obszarze parku naturalnych warunków bi ocenozyj zagospo­
darowanie o dużej analogjj z gospodarką Parków Narodowych.

4 ) typu z ie len i odnośne pełenionej -przezeń fu n k c ji ;  wymie­
ni ó tu należy;
a ) tereny d la  zabaw d z ie c i
b ) ogrody szkolne
c )  tereny sportowe
d ) tereny, przeznaczone dla celów spaceru i  wypoczynku;
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z ie leń ce , ogrody i p a rk i, tak w obrębi e terenów otwartych 
j  ak 1 bud owianyc h.
e )  ogrody działkowe
f )  cmentarze
g ) tereny dydaktyczno- naukowe (ogrody botaniczne, zoo lo ­
giczne, muzea na otwartym powi et rzu , rezerwaty p rzyrody)
h ) ogrody dzia łek  indywidualnych
i )  podmiejskie tereny wycieczkowe
j )  tereny uprawne
k ) zadrzewienie s iec i komunikacyjnej.

Wymienione typy terenów stanowią albo oddzielne jed n ostk i, 
albo te ż  zespoły, łączące w sobie rozmaite funkcje. Naj­
bardzie j rozbudowanym połączeniem różnych funkcji z ie le n i 
w połączeniu z bogatym programem kulturalno-społecznym 
jes t t.zw . park ludowy.
Sposób zagospodarowania poszczególnych typów z ie len i , ich  
wielkość 1 sposób występowania w m ie lc ie  omówić należy 
odnośnie wymienionych wyżej punktów.

a ) Tereny d la  zabaw d z ie c i
Ogólna zasadą wyboru terenu* suchy, nasłoneczniony, jednak 
z partiami zacienionymi przez korony drzew, zas łon ię ty  
od zbyt silnych wiatrów, izolowany od kurzu i wyziewów 
zakładów przemysłowych. Położenie wśród zabudowy m ieszkal­
nej lub w bezpośrednim j e j  sąsiedztw ie, d la  zachowania 
właściwych od leg łośc i od miejsca zamieszkania dziecka* 
maxl mum 500  m dla żłóbka i  przedszkola i  1 km dla ogrodu 
Jordanowski ego.
Program urządzeń dziecięcych  niezbędnych d la  os ied la  
o zaludnieniu 1 0 .0 0 0  mieszkańców je s t  następujący*
4 żłobki 
4 przedszkola 
ogród Jordanowski.
Powierzchnia terenów potrzebnych d la  zaspokojenia potrzeb 
zabaw d z ie c i,  które to  zabawy na powietrzu zajmują znacz­
ną część dnia (zwłaszcza w przedszkolu ), je s t  wynikiem 
następującego zestawienia*
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Zakładając, że ogród Jordanowwki może byó użytkowany na 
dwie zmiany, możemy p rzy jąć , że d la  os ied la  1 0 -ty s lęc zn e— 
go wystarczy jeden ogród o powierzchni 1 , 5  ha, lub te ż  — 
w miastach większych -  jeden ogród 3 hektarowy na 2 o s ie ­
d la . Powierzchnia terenów d la  zabaw d z iec i wynosi zatem 
(d la  os ied la  1 0 - ty s i ęczne go ):

5 .0 0 0  i  2 0 .0 0 0  jr 1 5 .0 0 0 40.000 m2 t . zn.4,0m2/M

W małych miasteczkach o dużym procencie ludności, zatrud­
nionej w ro ln ic tw ie  i ogrodnictwie (matki pracujące w do­
mu), przy dużej I lo ś c i ogrodów przydomowych i lo ś c i t e r e ­
nów zielonych d la  zabaw d z iec i mogą u lec redukcji. Można— 
by przyjąć -  w wypadku np. miasteczka o zaludnieniu 5 . 0 0 0  

mieszkańców:

1 żłobek
2 przedszkola 

razem:

1.200 m2 
10.000 m2
11.200 m2 tzn . 2.2. m2/M

Powierzchnię terenów obliczono bez powierzchni budynków.x ■ 2
Powierzchnia d z ia łk i żłobka winna wynosić 1200± 800-2000m 

u m przedszkola " M 5 0 0 0Ł1 0 0 0 «*6 0 0 0 m

Program zagospodarowania ogrodów dziec ięcych  winien obej­

mować:
1 / żłobek: placyk na wózki, piaskownik, trawnik do zabaw, 

ławki, barierk i do pomocy w chodzeniu, weran­

da kryta.
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2/ przedszkole (r y c .1 1  ): weranda kryta ,
2

piaskownik ok.40 m w cien iu
" ” " w słońcu, z brodzikiem

4 boiska traw iaste 
górka saneczkowa
teren  do kopania i zabaw konstrukcyjnych
przyrządy gimnastyczne
zagonki d la  d z ie c i
karmi k i i poide łka d la  ptaków
ewentualnie ma2y zw ierzyniec (d la  k ilku  
p rzed szk o li)

Konieczne je s t sta łe pozost awi ani e kolejno 1 boiska przez 
cały sezon ni eu żyt kowane go ze względu na dobre odrastanie 
trawy.

3/ ogród Jordanowski (ryc#12 ). Program zb liżony je s t do
programu przedszkola, le c z  bardz ie j rozbu­
dowany.

Obsłużenie konrunikac ją : wygodne, w miarę możności prowadzo­
ne w z ie le n i,  do jśc ia  p ie s z e ,unikające przecinania u lic  
o dużym ruchu. Dojazd kołowy -  ty lk o  gospodarczy.

b ) Ogrody szkolne
Ogólna zasada wyboru terenu -  jak d la  ogrodów dziec ięcych . 
Usytuowanie je ś l i  chodzi o szkoły podstawowe i średnie 
ogólnokształcące w bezpośrednim związku z zabudowę miesz­
kalną, tak , by odległośó do szkoły podstawowej nie przekro­
czy ła  1 km. Szkoły zawodowe sytuowaó można n ieza leżn ie  od 
m ieszkalnictwa, n iektóre z nich wiązać s ię  muszą terenowo 
z zakładami przemysłowymi.
Program szkolmy osied la  o zaludnieniu 10.000 mieszkańców 
obejmuje:

— 2 szkoły podstawowe dwuciągowe po 5 ^ 0  uczniów każda
— 1 szkołę 11-to  le tn ią  jednociągową o pojemności 440 

uczniów ( ewentualnie 1 szkołę dwucięgową d la  dwóch 
sąsiednich o s ie d l i )

— 1 szkołę zawodową o pojemności 400—600 uczniów.

W małych miasteczkach program ograniczy s ię  racze j do szkół 
podstawowych, szkoły zaś 1 1 —le tn ie  i  zawodowe występowTać 
będą w osiedlach większych np. w miastach powiatowych wed­
ług s ie c i opracowanej przez władze szkolne. Tak np. d la  
miasteczka 5—tysięcznego przew idzieć można 1 szkołę dwu— 
ciągową i  1 jednociągową.
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Program ogrodu szkolnego, przeznaczonego d la  celów g ie r ,  
sportu i  wypoczynku, d la  prowadzenia le k c j i  na otwartym 
powietrzu oraz dla celów pomocy naukowej w prowadzeniu 
nauki przyrody (d z ia łk i,  hodowla r o ś l in )  winien obejmować 
następujące urządzenie ( r y c .1 3 )*

plac przedweJściowy
podwórze gospodarcze
boisko szkolne ( w zimie 
ś l i  zgawka)
plac gimnastyczny
3 boiska siatkówki 
15 x 22  x 3

koszykówka 18 x 30

plac zabaw d la  d z ie ­
ci młodszych

200 mć
300 mc

3200 m‘
250 m£

858 m.c
5^0 m£

800 m"
250 m£

raze m 6398 m2

okrągło 6400 m2

minimum $ 0 %  należy do­
dać na ścieżk i i zadrze —
wi enia 3200

9 6 0 0

ogród szkolny-frag- 
ment parkowy-lekcje na  ̂
wolnympowi et rzu,dzi ałki 
d la  uczniów 3000

a wraz z budynkiem szkolnym 1 ,5 ba. ^
Wynosi t o ,  przy pojemności szkoły 560 uczniów -  23m /ucznia 
i  Jest programem minimalnym dla szkoły podstawowej dwu- 
c iągow ej, szkoły zawodowej i  szkoły 1 1 - le tn teJ  Jednocią-

gowej.
Dla 11- la tk i  podwójnej (880 uczniów) należy teren  zwiększyć 
do około 2 ha minimum (bez budynku 1 , 8  ha ).
Program obszarowy terenów szkolny wyniesie w ę c  ( w o s ie ­

dlu 1 0 .0 0 0  mieszkańców);

szkoły podstawowe 2 ciągowe x 1,3 ha 
11-la tk a  2 ciągowa (d la  dwóch o s ie d l i )*  
na 1 osied le
szkoła zawodowa ——

2
1

2 , 6  ha

1 ha 
1 . 3  ha
4,9 ha
t J . 5m /mieszk.

razem
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Obsłużenie komunikacją* w miarę możności -  d o jśc ia  p iesze  
prowadzone w z ie len i*  Niewskazane je s t ,  by d z ie c i , idące 
do szkoły podstawowej, musiały przechodzić u lic e  o wielkim  
natężeniu ruchu. Dojazd kołowy d la celów gospodarczych. 
Z ie leń  w obrębie d z ie ln ic  akademickich (r y c .1 4 ) winna mieć 
charakter podobny do z ie len i otacza jące j inne gmachy i  ze­
społy gmachów użyteczności pub licznej. I lo ś ć  j e j  je s t  wyni­
kiem gęstości zabudowy.
Otoczenie domów akademickich -  zb liżone do zieleńców  we­
wnątrz zabudowy m ieszkalnej. 0 i l e  tereny akademickie nie 
leżą  w pobliżu terenów sportowych, należy przew idzieć w ich 
obrębie place zabaw i  boiska małych g ie r ,  w i lo ś c i  2m^/ stu­
denta. (por. tereny sportowe).

c)Tęren.y sportowe

Główne zespoły terenów sportowych położone są w obrębie 
s ie c i z ie lon e j miasta, to  te ż  wybór sy tu ac ji je s t  ś c iś le  
od j e j  układu uzależniony. Dążyć należy do tak iego ro z­
mieszczenia ośrodków sportowych, by obsługiwały one lud­
ność możliwie równomiernie. Teren w m iejscach, gdzie po ło­
żone są boiska, winien być płaski i suchy, w częściach  poza 
boiskami możliwe są pochyłości 1 w zn iesien ia , co wpłynąć 
może dodatnio na plastykę całego urządzenia, w pewnych zaś 
wypadkach może być wykorzystane np. na urządzenie trybun, 
zjazdów saneczkowych i tp . W partiach parkowych ośrodka 
dopuszczalny je s t teren  jw wysoki m pozi omi e wody gruntowej. 
Odległość do ośrodka sportowego nie powinna przekraczać 
1 , 5  km.
Organizacja terenów wychowania fizycznego i sportu zależna 
je s t  od w ielkości miasta i  jego sk a li. W miarę wzrostu 
w ielkości i  znaczenia miasta wzrastać musi i  skala zaopa­
tr z e n ia  w niezbędne u słu g i.
W małym miasteczku o zaludn’*eniu nieprzekraczającym  5.000 
mieszackańców (mały obszar miasta, a więc i nieduża odległosi- 
do ośrodka sportowego) wystarczającym urządzeniem je s t  
jeden ośrodek o następującym programie (ryc .1 5 )*

/
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1 ) 'boisko do g ie r  w ie lk ich  z urządzeniami 
do lek k ie j a t le ty k i,  powierzchnia około

2 ) boisko przysposobienia do obrony kraju 
(to ry  przeszkód S .P .O ., boisko do rzutu 
granatem, s trze ln ica  małokalibrowa) 
razem około

3 ) boiska do giers p
3 boiska siatkówki x 286 m p 
2 " koszykówki. x 540 m r

1 kort tenisowy
boisko małego szczypiórni aka

4 ) pływalni a około

1 0 . 0 0 0 m

9. 0 0 0 m2

8 5 8 cĄ
1 .080 mt;

800 HU
1 . 5 6 6 m1̂
2 .

004- 2m
25.704razem

Na otoczenie parkowe, d ro g i,budynek
należy dodaó minimum 5 0% powyższej pow ierz. 1 2 , 8 5 2

razem 3 8 * 5 5 6  m2
okrągło 4 ha ( 8  m / mieszkańca).

Jest to  norma wysoka, wynikająca z te g o , że teren  sportowy 
o powierzchni m niejszej n iż  4 ha byłby funkcj ona ln ie  zbyt 
mały.
W miastach większych o zaludnieniu do 20.000 mieszkańców — 
ze względu na większy obszar miasta jeden ośrodek sporto­
wy mógłby być zbyt od leg ły  od m iejsca zamieś zatkania -  na­
le ży  zagadnienie bardzie j rozbudować przez uzupełnienie 
małymi zespołami sportowymi, organizowanymi w pasach z ie ­
len i osied low ej. Jest to  t . zw. "kręg wewnętrzny". Program 
jego może być następujący (d la  os ied la  1 0 . 0 0 0  mieszkańców)*
2 boiska gimnastyczne x 400 m 
to ry  przeszkód S.P.O.
6 boisk siatkówki x  286 m̂

p
2 boiska koszykówki x 540 m
1 kort tenisowy
boisko małego szczyp*orniaka

razem
otoczenie zielone i śc ieżk i 50%

800 m 
640 m‘ 

1.716 
1.080 m \  

800 m" 
1.566 m c

6.602 m£ 
3.301 m 2

9.903 m cp
okręgło 1 ha (1  m / mieszkańca)

Dla domów .akademickich można tę  normę powiększyć do 
2 m ' /  studenta ze względu na większy stopień uczestn ictw a.

Kręg "zewnętrzny^ zawierać będzie jeden ośrodek sportowy
0 typ ie  opisanym dla małego miasteczka, le c z  -  w miarę 
wzrostu miasta -  w programie swym bardzie j rozbudowany
1 posiadający, ze względu na masowość ruchu podczas zawo­
dów, znaćzsnie  większy procent pow ierzchni, przeznaczonej
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na drog i. Powierzchnia ośrodka winna wynosić, za leżn ie  
od ska li miasta 5 "* 10 ha.
W miastach, dużych -  krąg wewnętrzny występować winien 
w każdym os'edlu^ w ramach kręgu zewnętrznego -  na każde 
około 20.000 mieszkańców będzie przypadał jeden ośrodek 
sportowy. Jeden z tych ośrodków może mieć charakter repre­
zentacyjnego parku sportowego d la całego miasta lub d z ie l­
n icy , względnie d la  obszaru będącego w zasięgu miasta 
(np. powiat, województwo, zespół m ie jsk i.
Ośrodek ta k i może być włóczony w obręb parku ludowego.

Przykładem szczegółowego ob liczen ia  potrzeb miasta w za­
kresie urządzeń 1 terenów sportowych może byĆ n iż e j  po­
dane zestaw ien ie, wykonane przez G.K.K.F d la  miasta Nowa 
Huta (przewidywane zaludnienie 100.000 mieszkańców):

ćwiczy *1 boisko/ 
%  . mi e zfekań-

Jców~

powi erzr 
chnl a 
1 boi ska

? 1 1 — r “ T — I

iska Kimnastycz.
4.480!ćwicz.wolnych ! 20 £ 5.134 I 224 i

0O
J

"  na przyrząd! 20 l 5.134 £ 400 1• 20 ! 8 . 0 0 0 !

akrobatyki £ 0 , 5 ! 7 2 .0 0 0  £ 704 t• 1 ! 704! 15.184

przypada d la  miasta 100 tyś
iloŚĆ ipowi e r z -  t ra|e 
boisk chnia

m
m

jska lek k oa tle tycż .
eżnie 1 skocznie j 
zy 5 hol skach do 
er w ielk ich  r

l

ządzeni a do rzutóv/
20 j

14,25

20.000 ,
8.800

15-138
7.350

5 ,
6

75-690
4A-.100 119.790

+ 4-
iska przysposobie- 
a do obrony kra.jui
ry przeszkód S.P,Q.
1ska do rzutu gra­
tem !
rze ln^ce mkb te rey  
»we

20 , • 5.134 i 640 j 20 1 12.800,

5 2 . 0 0 0 !
3,75 21.600 ! 6.400 ! 5 1

20 1 21.600 1 2 . 1 0 0 .
i

5
! 1 0 . 5 0 0 1

i•

8 !

i

1.800 £ 286

i

I 56

|

I

•

16.016!

4 , 5 . 0 0 0  , 540 i• 35 1•
1 7 . 8 2 0 ,

1 ! 16.800 ! 1 . 5 6 6 I 6 l 9.396!

0,75 4.800 , 800 t 21 »•
16.800,

2 5 .0 0 0 1.800 4 7 . 2 0 0

T
.1 ska do g1 er 
atkówka I
iszykówka j
er w ielk ich (pod nr2 ) 

-iły szczyp ióm iak  ! 
m is  ̂j
reny do małych g ie r
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ćwi c zy
%

*1 boisko/
mieszkań- r *•cow

ska do walk idźw i—! 
î a ciężarów

iści arski e

1

0,75 !

•

12.800 S

!

i
64 * 8

j

! 5 1 2

r

l

irmiercze '• 0,50! 57.600 ! 392 ! 2 ! 784 l

gaśnicze i 0,25; 38.400 , 64 , 3 ; 1 9 2 1

dźwigani a ci ężarów 0,06 160.000 
--------------- 1—

64
------------ L-

1
4 __

64 1.552
_t----------- -•

pow^erzT •przypada d la  miasta 1 QQt 
chni a i l o  se pow ie rz - ( ra^em 
1 boiska 'bo isk  •chni a * m

sadzeń-' a wi dowi skowe------------ —-------------r ,
id-1* on pi łk . - l e k k o a t le t .
?na sport owa !
downie po 3000 nrejąc 
3dz. na pozostałych'  
aoi skach ;
łownie po 1000 miejsc 
sdz.na pozostałych ! 
arenach

5 0 .6 0 0  m2 - l£.138 a 
1 1 . 0 0 0  -  1.800 -

! !
4 . §00 x  4 - 89

• 34.862
! 9.200

2,000
----i----

x  3

1 9 .2 0 0

6.000 69.262
-H-

Bazemt 526.320
“ ~2 ----m

4 -4 .-Netto urządzeń boiskowych na 1 mieszkańca 3,26 TR

Brutto -  drogi ,zieleń,budynki 100%
IsruJfo -r-azem*- 6.52 m

Zorganizowanie tych urządzeń projektowane jest  w f o r -  

mi e pi ęciu ośrodków*

park sportowy reprezentacyjny 17 ha
3 ośrodki zrzeszeń sportow. s  12  38 ha
1 ośrodek zrzeszenia sportowego — 1 ° , M -----

63 ha c z y l i
6,3 m2/®

Jeśli dodać do tego boiska "kręgu wewnętrznego” , wy­
n ies ie  to razem 7 ,3  m2* norma wysoka, słuszna d la  
specjalnego charakteru nowobudującego miasta. Można 

Im iało jako wytyczną średnią d la  miast t e j  skal-

uważać program*

4 boi sko. zwykłych x 10 ha -  40 ha
1 park reprezentacyjny h^ -

razem* 55 ha czy l i  —

boiska kręgu wewnętrznego
razem:

5 .5  nr/M 
1 m2/M
6.5 m2/M
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W miastach w*elkach (500.000 1 w ię k s z y c h )  oraz  w mias­
t a c h  wojewódzkich w ie lk o ló  parku r e p r e z e n t a c y jn e g o  z n a c z ­
nie  w z r a s ta .  We Wrocławiu np. S ta d io n  główny zajmuje po­
w ie r zc h n ię  75 ha. Wydaje s i ę  k on ie czn y  pewna i l o ś ć  t a k i c h  
w i e l k i c h  zespołów w głównych ośrodkach państw a.  Ś r e d n ia  
w ie lk o ś ć  zespo łu  wynosić może w p r z y b l i ż e n i u  2 5  -  55 ha.  
Poza tym -  z a o p a trz e n ie  ja k  d la  m ia sta  100 t y s i ę c z n e g o .

Reasumując^ program cyfrow y terenów sportowych j e s t  n a s t ę ­

puj acyl

r i *
<sto o za lu d n ię -*  K r ą g  zewnętrzny_______  h rą g
* ! i l o ś ć  !1 ośrodek! razem Im /M!

ośrodków ha ha

5.000 m ieszk.
=F =F =F

t ~ T T

Ogółem
m̂ /M

8

10.000

20.000 10 10 5 ,

00.000 ! 4 zwykłe! 10
1 r e p r e z ,  15

40
11 5»5‘ 6 , 5

0 0 .0 0 0  / m /

1 1
* 3 zw y kłe '
i 1 t
• 1 r e p r e z ;

12
10

1 7

56) 
10)65 
17) .  1

6 ,5 , 7 ,5

>00.000 ,20 zwykłyęh 12
' 1 r e p r e z ;  55

240)
55) 275 5,5* 6 ,5

Osobno n a l e ż y  wspomnieć o sp o rta ch  wodnych. W wypadkach 
k o rz ystn e g o  p o ł o ż e n ia  nad wodę, p rz y d a tn ą  d l a  k ą p i e l i  na 
l e ż y  zorganizować nad n i ą  p l a ż e ,  k ą p i e l i s k a ,  p ł y w a ln i e  
sportowe, p r z y s t a n i e  w i o ś l a r s k i e  i  ż e g l a r s k i e ,  w i l o ś ć l  
około 1m^/ mieszkańca. W wypadkach barku wody, l u b  p r z y  
dużej  od n i e j  o d l e g ł o ś c i  n a le ż y  u r z ą d z i ć  p ły w a ln ie  s z t u ­
czne w 1 l o Ś d  po je d n e j  na każdych 20.000 mieszkańców 
( a więc p rzy  każiym ośrodku sportów lądow ych ).  0 t u r y s ­

tyce wodnej mowa dalej.
Pomiędzy wszystkimi typami terenów zielonych urządzenia 
sportowe wymagają najbardziej starannego 1 troskliwego 
rozwiązania problemu komunikacji tak wewnątrz ośrodka, 
a zwłaszcza parków sportowych, jak i  dojazdów i dojść 
zewnętrznych ze względu na masowość ruchu podczas widowisk 
Należy przy projektowaniu przeprowadzić dokładne oblicze­
nia pojemności placów i dróg oraz sporządzić schematy
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ruchu, by uniknąć n iebezp iecznych  zahamowań. D la  p r z y k ła d u  

warto zaznaczyć ,  źe we Wrocławiu podczas  zawodów o masowym 

u cz e s tn ic tw ie  (pojemność Stadionu  im .Ś w ie rczew sk iego  wynos* 

70 .0 0 0  w idzów) zagęszczen ie  ruchu wymagające / s p e c j a l n e j  

r e g u l a c j i  występu je  ju ż  w r e j o n ie  p i .  G runwaldzk iego  t z n .  

około  2 km od w e j ś c i a  na S tad ion .  Pomimo znacznych rozm ia ­

rów g łównej a l e i i  w e jśc iow e j  (50  m sz e ro k a  i  500 m d ł u g a )  

n ie  da s i ę  uniknąć kompletnego wydeptan ia  t rawn ików .

d )  Tereny  przeznaczone d l a  ce lów  spaceru  i  wypoczynku

Tereny ,  n a leżące  do t e j  g rupy ,  s p e ł n i a j ą c e  jedną  i t ę  samą 

f u n k c ję ,  p o s i a d a j ą  w swych ro zw ią za n ia c h ,  z a l e ż n ie  od s k a l i  

i  s y tu a c j i  w mieście  o lb rzym ią  różnorodność  rozw iązań  -  od 

z ie leńców  u l i c z n y c h  do w ie lk ic h  z a ło żeń  parkowych. Jedno­

cześn ie  s tanow ią  one ważny element ozdoby m ia s ta ,  najmoc­
n i e j  ze w szystk ich  typów z i e l e n i  w s p ó ł d z i a ł a j ą c y  w tw o rz e ­

n iu  jego  p la s ty czn ego  wyrazu.
Bo zró żn* amy t u ;
-  Z ie le ń c e  u l i c z n e  i  p lacow e j  promenady*

-  Z ie le ń c e  pu b l ic zn e  wewnątrz bloków zabudowy m ie s z k a ln e j *  

s p e ł n i a j ą  one r o l ę  w y p e łn ie n ia  p r z e s t r z e n i  między b lo k a ­
mi i u z u p e łn ie n ia  kompozycji z e sp o łu  a r c h i t e k to n ic z n e g o .  

Jednocześnie n iezbędne są  d l a  ce lów  wypoczynku i spaceru  

mieszkańców, zabaw dz iec i  (małe p l a c e ,p iaskown ice  i t p .  )*  

w ich  ob ręb ie  mogą t e ż  znajdować s i ę  b o i s k a  ”kręgu wew­

n ę t r zn ego” . I l o ś ć  tych  te renów ,  z a l e ż n i e  od typu  z ab u -  

dowy, wahać s i ę  może od 1 do 35 m /5f, przyczym za p r a w i ­

dłową można uważać c y f r ę  od 1 5  do 35 m ( r y c . 1 6 , 1 7 ) « T l o ś ć  

1 i  w ię c e j  m2/M występuje  p r zy  zabudowie okresu XIX w ie ­
ku . ( In n ą  fun k c ję  p e łn i ą  ogrody d z i a ł e k  indyw idua lnych ,  

to  t e ż  o n ich  mowa osobno ) .
-  Z ie le ń c e  w ob ręb ie  bloków uży tecznośc i  p u b l i c z n e j  ( r y c . 1 8 )  

jak  również  z i e l e ń  o t a c z a ją c a  po jedyńcze  w o ln o s to ją c e  

gmachy — element w i e l k i e j  wagi w k s z t a ł t o w a n iu  centrum  

m iasta ,  ośrodka dz ie ln icow ego  czy o s ied low ego .  S p e c j a l ­

n ie  p o d k r e ś l i ć  tu  n a le ży  konieczność  o to c ze n ia  z ie lo n e g o  

Domów K u ltu ry  w s z e lk ie j  s k a l i :  o s i e d lo w e g o ,  d z i e l n i c o w e ­
go 1 c e n t r a ln eg o .  Wie lkość  d z i a ł k i  d l a  Domu o s ied low ego  

min. 2 ha ,  wi-eiko-ść-dz-i-ałki d l a  Domu d z ie ln ic o w e g o  min.

3 ha.
-  Z i e le ń c e  w obręb ie  zakładów przemysłowych, dotychczas  

w P o lsce  praw ie  n ies tosow ane ,  n iezbędne  ze wzg lędu  na
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konieczność zapewnien ia  robotnikom w ła śc iw ych  warunków 

pracy  i wypoczynku w przerwach.

Ogrody p r z y s z p i t a ln e ,  n iezbędne d l a  r a c jo n a ln e g o  z o r g a n i ­
zowania t e ren u  s z p i t a ln e g o  d l a  p o t r z e b  chorych i rekon­
walescentów , P o t rzeba  i ch  i l o ś ć ,  p r z y  normie 80 łó żek /  

10,000 ąiieszkańców i 90 m^ ogrodu/ łóżko  wynosi 0 ,7  m^/ 

mieszkańca (bez  powierzchni budynków),

-  Ogrody i p a r k i j  w ramach o r g a n i z a c j i  m ias ta  i  j e g o

p o d z ia łu  na d z i e ln i c e  1 o s i e d l a  -  t o  pa rk i  m i e j s k i e ,
d z i e ln ic o w e ,  o s ie d lo w e j  od t e g o  ch a ra k te ru  mus4 być 

u za le ż n io n a  i c h  w le lk o ś ć j  pa rk i  mogą zaw ie rać  w so b ie  

elementy innych f u n k c j i ,  jak  np ,  p la c e  zabaw d l a  d z i e ­

c i ,  pewne u rządzen ia  sportowe i t p ,  l u b  stanowić  o toc ze ­
n ie  Domu K u ltu ry ,
Zespołem parkowym o n a jw ię k s z e j  s k a l i  1 n a j b a r d z i e j  

rozbudowanym programie j e s t  pa rk  ludowy, z a ł o ż e n i e ,  

mające swój p ro to typ  w l i c z n y c h  r a d z i e c k i c h  parkach  k u l ­

t u r y  i odpoczynku, Park  t a k i ; n iezbędny  d l a  miast aużych ; 

zw ła szcza  wo jewódzk ich ) może o b s łu g iw ać  tak że  z e s p o ły  

miast (p rz y k ła d y ;  pro je  ktowane p a rk i  d l a  zespołów ; Kra­
ków -  Nowa Huta ,  oraz  Katowice -  Chorzów -  r y c . 1 9 ) .
Park  ludowy łą c z y  w so b ie  funkc je  wypoyczynku z f u n k c ja ­
mi sp o r tu ,  nauk i ,  w idow isk ,  k s z t a ł c e n i a  spo łeczno  — po­
l i t y c z n e g o  i t d .  D z i e l i  si ę on na  t , zw. s e k to ry ,  odpowia­
d a jące  różnym dz ia łom  programu, P a rk ^ tego  t y p u ,  poza  

z i e l e n i ą ,  obejmującą zarówno czę śc i  parkowe, jak  i np ,  

widowiskowe ( t e a t r y  na wolnym p o w i e t r z u ) ,  sportow e ,  za ­
baw d z ie c i  1 t d .  muszą pos iadać  odpowiednio rozbudowany  

program budowlany; paw i lony  i s a le  wystaw, w idow isk ,  
koncertów, k iosk i  i budynki d l a  żyw ien ia  odw iedza jących ,  
a t a k i e  s p e c j a ln i e  przemyślane u r z ą d z e n ia  d l a  zebrań  

masowych, jak  p l a c ,  h a l a  ludowa.
I l o ś ć  przestrzeni parkowych w m ieśc ie  określamy normąp
60 m / zw iedza jącego  p rzy  z a ł o ż e n iu ,  że w danym dniu  

( p r z y  duże j  f rekw enc j i  w l e c i e )  k o rzy s ta ć  zechce w parku  

25% ogó łu  mieszackańców w c z te rech  zmianach w c i ą g u  d n ia .  

Otrzymujemy więc d l a  o s i e d l a  o z a lu d n ie n iu  10,000 m iesz ­

kańców; 2 2
2500 o só b K ^ c6 0 i r / o so b ę  =  3750 m t . zn, 5 »75m /M, 

c z y l i  w ie lk o ść  parku wynosi 9 h e k ta ry .  Do t e g o  dodać na ­
l e ż y  około  2 ha na mniejsze z i e l e ń c e .  W małych m ia s te c z -
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kach n ie  występuje  t ak  s i l n i e ,  j a k  w dużych ważność  

problemu z ie le ń *  parkowej ze względu na  mały o b sz a r  

miasta  1 ła twość  w y j ś c i a  poza  miasto ( l a s , r z e k a  i t d }
W dużych, a zw łaszcza  w w ie lk i c h  m iastach  w ie lk o ść  i c h  

obszaru  narzuca  konieczność  bogatego  ro zw ią za n ia  s i e d  

z i e l o n e j  d l a  w łaśc iwego o b s łu ż e n ia  lu d n o ś c i ,  z d r u g i e j  

zaś s t ro n y  -  saraukład kompozycyjny, a c zę s to  1 warunki  
f i z j o g r a f i c z n e  ( t e r e n y  w i l g o t n e ,  s p a d z i s t e ,  n ' e  n ad a ją c e  s 

s i ę  do zabudowy) decydują  o p rzezn aczen iu  pod z i e l e ń  

obszarćw znacznie w iększych ,  n i ż  wymagają minimalne n o r ­
my, Wchodzi t u  w grę  procent  pow ie rzchn i  z ie lo n y ch  w s t o ­

sunku do c a ł o ś c i  m ias ta ,  mowa o tym w dalszym c ią g u  op ra ­

cowani a.
Zagadn ien ie  komunikac j i ,  o g r a n ic z a ją c e  s i ę  w stosunku  

do mniejszych parków i  ogrodów w y łączn ie  do s i e c i  d róg  

p ie szych  1 rowerowych, o raz  do spacerowych dróg  kołowych  

o n iew ie lk im  natężen iu  ruchu, wykorzystywanych równ ież  

w miarę po t r zeby  d l a  ce lów  gospodarczych (p ra ce  og rod ­
n icze  w p a r k u ) ,  występuje  z c a ł ą  s i ł ą  swej ważności  w od­
n i e s i e n iu  do parków ludowych. Z e b r a n ia  masowe, mogące 

zgromadzić w w ie lk ic h  parkach do k i l k u d z i e s i ę c i u  t y s i ę c y  

mieszkańców jednorazowo, wymagają r o z w ią z a n ia  dowozu za  

pomocą autobusów, t r a m w a l , k o l e i ,  o raz  zarezerwowan ia  

w ob ręb ie  parku i  poza nim w łaśc iwych  p rz ek ro i  d róg  d l a  

masowych ruchów p ie szych .  S łu szną  zasadą winno być w łą ­

czen ie  w obręb  parków ludowych w i e lk i c h  za łożeń  s p o r t o ­
wych o podobnie masowym c h a r a k te r z e ,  p r z e z  co u ł a t w i  

s i ę  łączne rozw iązan ie  z agad n ien ia  kom unikac j i ,

e ) Ogrody dz ia łkowe
Elementem ogrodu j e s t  d z i a ł k a  o pow ierzchni  100-500 mŁ"
Ze względów gospodarczo  -  adm in is t racy jn ych  n a j s ł u s z n i e j  

j e s t  łączyć  d z i a ł k i  w zespo ły  po 40 n a jm n ie j ,  p o w ie r z c h n ia  

ogrodu wynosi więc minimum i ha ,  Zak^adan-1 e ich  mon^eczne 

j e s t  we wszystk ich  o s i e d l a c h ,  w których  co na jm n ie j  20% 

ludności  mieszka w domach zbiorowych ( u stawa z dn. 9 . I I I ,  4 9 . ) 
Ogrody dz ia łkowe winny być sytuowane- w naw iązan iu  do t e r e ­

nów mieszkalnych t a k ,  by o d le g ło ś ć  od m ie js ca  zamieszka­
n i a  n ie  p r z e k ro c z y ła  2 kml mogą stanow ić  zespo ły  od rębne ,  

zamknięte, lu b  t e ż  być włączone w c a ło ś ć  p r z e s t r z e n i  z i e ­

lonych (parków, l a s ó w )  1 stanowić  z nimi jedną  c a ło ś ć  

p rzez  prowadzenie wspólnych d ró g ,  a l e i  p ie szych  --td. , j a k o  

pasm spacerowych.
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R ozb ic ie  ogrodu na w ie lk ą  i l o ś ć  drobnych ,  o d dz ie ln y ch  

elementów stwarza  konieczność n a rzucen ia  pewnych ogó lnych  

zasad p r o j e k t u ,  w iążących c a ło ść  w harm oni jny  z e s p ó ł *  

mogą t o  być pasma w ysok ie j  lu b  n i s k i e j  z i e l e n i  , k w i e t n i k i ,  

a l e j e ,  j e d n o l i t y  ch a ra k te r  a l tanek  i t p .
Wybór te ren u  podyktowany być musi p r z e z  żyzność g l e b y ,  

oraz  o d le g ło ś ć  od terenów  zabudowy m ie s z k a ln e j .
Potrzebną  i l o ś ć  ogrodów dz ia łkowych  w m ieśc ie  o k re ś l im y ,  
z a k ła d a j ą c ,  że co d z i e s i ą t a  rod z in a  p o s iad ać  winna d z i a ł k ę

0 powierzchni ś redn io  400 m^. I i c z & i e  10.000 mieszkańców  

odpowiada i l o ś ć  około 2^00 rodz in .
250 d z i a ł e k  x400m^ »  100.000m^ c z y l i  lOOm^/mieszkańca.  

Norma t a  s łu s z n a  j e s t  d l a  miast w i e l k i c h .  W miarę  zm nie j ­
s z a n ia  s i ę  w ie lkość i  m ias ta  ro śn ie  procent  domów 1 ogrodów  

indyw idualnych ,  w małych zaś m iasteczkach w ystępu je  c z ę ­
s to  duży procent ludności  r o l n i c z e j  i o g r o d n i c z e j .  I l o ś ćroo\Â>
więc ogrodów dz ia łkowych u le c  znacznej r e d u k c j i  w z a l e ż ­
n o śc i  -reduke-ji--w- -załeżnońc-i- od s k a l i  m ias ta  i j e g o  charak ­

t e r u .
Zagadn ien ie  komunikacji o g ran ic za  s i ę  t u  do d o j ś ć  p i e s z y c h
1 dojazdów gospdarezych do ogrodu oraz  na je g o  t e r e n i e .

f )  Cmentarze

Cmentarze zakładać n a le ż y  na t e r e n ie  suchym, poza  obrębem
/O 0

zabudowy, z zachowaniem od n4e j  n a s tęp u ją cy ch  o d e l g ł o s c i : 

w o s ie d la c h  p o s iad a ją cy ch  wodę ze s tu d z ien  -  min. 1 50 m 

w wypadku i s t n i e n i a  wodociągów u rn .  50 m
Dążyć n a le ż y  do tw o rz e n ia  zespołów dużych, o b s łu g u ją c y c h  

c a łe  m ia s ta ,  lu b  i c h  d z i e l n i c e *  t a k i e  koncentrowanie  

c i e n t a m Jctwa u ł a t w i a  rozw iązan ie  problemów p la s t y c z n y c h ,  

komunikacyjnych i gospodarczych (budownictwo i o g r o d n ic ­

two d l a  po t rzeb  cmentarza ,  a d m i n i s t r a c j a ) .
Zagospodarowanie cmentanzy winno n sć po l i n i i  s p o rz ą d z a ­

n i a  p ro jek tów  c a łe go  z a ło ż e n ia  (u k ła d  o g o ln y , s i e ć  d r ó g ,  

p a r t i e  z i e le n i  w y s o k i e j )  i r o z c i ą g n i ę c i a  k o n t r o l i  a r t y s ­
t y c z n e j  nad wykonywaniem poszczegó lnych  nagrobków* w ystę ­

pu je  t u  w duże j  mierze -  w p r z ec iw ie ń s tw ie  do innych  t y ­
pów terenów z ie lonych  -  i n i c j a t y w a  in d y w id u a ln a ,  k t ó r e j  

n a le ży  nadać w łaśc iwy  k ie runek .
Odrębny typ  stanowią  cmentarze wojenne o c h a ra k te r z e  pom­

n i kowyeh, p o s ia d a ją c e  zwykle pewien ba rdzo  o k re ś lo n y  

1 j e d n o l i t y  c h a r a k te r ;  wymagają one r o z w ią z a n ia  m ie js c

d l a  m a n i f e s t a c j i .
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I l o ś ć  terenów potrzebnych na u rządzen ie  cm entarzy o k re ś la  
następu jące p r z e l i c z e n ie :

na 100 um ierających przypada:

W ielkość 1 grobu d la  dorosłych

65 dorosłych 
25 dzieci do lat 10 
10 " " '» 3

4,3 m2
M d z i e c i  do la t  10 — 2 ,5  m
" •' " " 5 -  1,8 m2

Na 100 grobów potrzebna  pow ierzchn ia  p o la  grobowego:

4,3 x 65 3 279 m2
2,5 x 25 63 m£
1 ,8 xr 10 a 18 m' 
Razem: 360 m <czy li 3»6 m2/ grób

Na 10.000 mieszkańców umiera w c iągu  roku 150 osób, a więc 
w c iągu  30 l a t  -  4 . 5 OO osób (30 la t  j e s t  t o  t zw ,o k re s  
g rzeb a ln y , po którym m ie jsce  grobu może być u ży te  na nowo).

3 ,6  m2 x  4500 ośób = 1 , 6  ha.

Pov/ierzchni a t a  stanowi 40% c a ł e j  pow ierzchn i cm entarza , 
gdyż r e s z t ę  (60%) p rzew id z ie ć  n a le ż y  na p r z e j ś c i a ,  d r o g i ,  

p la c e ,  k a p lic e  i  o toczen ie  parkowe.
Całość cmentarza w yn ies ie  więc 4 ha — c z y l i  4m /mieszkańca#/to
Jest t o  norma minimalna# W wypadku b a r d z ie j  swobodnego 
pro jek tow an ia  cmentarzy p rzew id z ie ć  n a le ż y  normę zw iększo ­

ną ze względu na o to czen ie  parkowe — około  om /M#
S ieć  komunikacyjną w obrąbie zwykłego cmentarza n a le ż y  
przeprowadzać pod kątem wygoanego dojazdu i d o j ś ć  a do 
poszczegó lnych  p ó l  grobowych oraz zwykłych dróg  kołowych 
jako dojazdów zewnętrznych. Cmentarze wojenne wymagają 

u w zg lędn ien ia  warunków u ro czys to śc i  masowych.

g )  l e r e n y  dydaktyczno — naukowe
Należące do te j grupy ogrody zoologiczne i botaniczne 
związane są zwykle z wyższymi uczelniami, stanowiąc pole 
pracy naukowej dla wydziałów przyrodniczych. Jednocześnie 
mają one za zadanie kształcenie społeczeństwa i  populary­
zowanie wiedzy przyrodniczej.
W ie lk ie  znaczenie mają t a k ie  szkolne ogrody bo tan iczne  
d la  użytku s zk ó ł  ogó lnokszta łcących  lub zawodowych ogrod­

n ic zy ch , k tórych  s ie ć  winna być gęs to  rozprowadzona po^ 
całym k ra ju . Ogrody zoo lo g ic zn e  -  ze względu na trudność 

u rządzen ia  i u trzym ania i s t n ie ć  mogą t y lk o  w n i e w i e lk i e j  

* ■> * • ----~ m-ta 0+ n rłni.p r ą c z e j  u n iw e rs y te c k ie .



-  20 -

W Polsce przewiduje się ich 12. Ogród zoologiczny, za­
projektowany w sposób nowoczesny (właściwych rozmiarów 
wybiegi dla zw ierząt), winien zajmować powierzchnię oko­
ło 25 ha. Za wzór urządzenia służyć może Moskiewski ZOO— 

KcUk*. park. U rząd zen ite  wymagają starannego doboru terenu
pod względem mikroklimatu i gleby, oraz gruntownych 1 fa ­
chowych studiów i prac w dziedzinie potrzebnych zmian 
klimatycznych.
Zagadnienie ochrony przyrody winno i ść w miastach w dwóch 
zasadniczych kierunkach: w jednej strony obejmować ochro­
ną ciekawe okazy lub zespoły przyrodnicze, o i le  takie 
na terenie miasta is tn ie ją , przez tworzenie rezerwatów 
przyrody; z drugiej strony -  prowadzić na obszarze parków 
leśnych gospodarkę, idącą w kierunku kształtowania kraj­
obrazu leśnego i doprowadząnia stopniowo do warunków jak 
najbardziej naturalnych.

h )  Ogrody działek indywidualnych.

W przeciwieństwie do omówionych poprzednio zieleńców 
wewnątrz mieszkalnej zabudowy blokowej ogrody te nie mają 
charakteru publicznego, służą jedynie potrzebom pojedyń— 
czych rodzin. Program zagospodarowania posiadają dwojaki: 
ozdobny i gospodarczy (warzywa, owoce). Nie należy do­
puścić do przewagi elementu gospodarczego nad ozdobnym 
(je ś l i  chodzi zwłaszcza o warzywa), gdyż do tego celu 
służą przede wszystkim ogrody działkowe, W ogrodzie przy­
domowym winno dominować staranie o należyty poziom arty­
styczny ( ryc,20) tak poszczególnych działek, jak i ca­
łość zespołu, głównie u licy Nadanie u licy
pewnego jednlitego charakteru — czy to  przez włączeń1e 
do n iej przedogródków i traktowanie ich jako zielen i u l i ­
cznej, czy też przez narzucenie użytkownikom pewnych ra­
mowych zasad kompozycji t a nawet przez doprowadzenie 
do obowiązku zatwierdzania projektów ogrodów przydomowych 
(przy instruktywnym oddzi aływaniu czynników zatwierdza­
jących) -  wydaje się konieczna. Przy powierzchni dzia łk i 
od 400 do 700 m2, a bez powierzchni zabudowanej od 300 -  
600 m2 i zaludnieniu budynku wynoszącym 10 osób ilość  
terenu wolnego na mieszkańca wynosi od 30 do 60 m .

i )  Podmie.iskie tereny wycieczkowe

Małe miasteczka nie wymagają specjalnej organizacji tych
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terenów. Las, nadbrzeże rzek*, łąka, wystarczą na zaspoko­
jenie potrzeb mieszkańców w zakresie wycieczek i dłuższe­
go wypoczynku. W miastach dużych ruch turystyczny przybiera 
już charakter masowy ł potrzebuje dużych, właściwie zagos­
podarowanych obszarów. Konieczne jest więc wykorzystanie 
na ten cel istniejących lasów, brzegów wód, w braku zaś 
dostatecznej ilośc i lasów w zapleczu miasta — przeprowa­
dzenie zalesień, co zresztą zgodne jest z postulatem do- 
lesien ia całego kraju ze względów ogólno -  gospodarczych. 
Zespoły leśne, przeznaczone dla celów turystyki winny byS 
w miarę możnością połą*zonę z zielen ią miejską siecią dróg 
pieszych, rowerowych i  samochodowych, prowadzonych w spo­
sób krajobrazowo ciekawy, uwzględniający elementy kraj­
obrazu godne zauważenia, zwracający uwagę turysty na punkty 
widokowe, perspektywy, lub obiekty ważne z punktu widzenia 
przyrodniczo -  naukowego. Sieć kolejowa winna byó również 
wciągnięta do należytej obsługi ruchu turystycznego -  może 
ona doprowadzać bezpośrednio do terenów turystycznych, lub 
też do pewnych punktów, skąd dalej prowadzą drogi piesze 
i  rowerowe.
Organizacja i zagospodarowanie terenów wycieczkowych mogą 
być dwojakiet
1) lasy, urządzone jako parki leśne (o gospodarce przerę- 

bowej, których głównym zadaniem jest zaspakajanie po­
trzeb turystycznych mieszkańców miasta.

2) uzupełnieniem problemu turystyki mogą być lasy państwo­
we o normalnej gospodarce leśnej, udostępnione miesz­
kańcom miasta dla celów spaceru i wycieczek.

Jako normę minimalną, określającą potrzebną ilość  pod­
miejskich terenów wycieczkowych można przyjąć 2̂ m / miesz­
kańca (t.zn . na przykład dla miasta o zaludnieniu 100.000 
mieszkańców -  2^0 ha). Jest to cyfra bardzo przybliżona 
i trudna do skrytykowania wobec braku doświadczeń,opartych
0 studia uczę st ni ctwa. Jasny®, jes t, że i m pi ękni e jsze i le ­
p ie j zorganizowane będą tereny wycieczkowe, im sprawniej­
sza będzie komunikacja, im będz'e tych terenów więcej
1 bardziej urozmaiconych, tym staną się  one bardziej atrafe— 
kcyjne i uczestnictwo będzie wzrastać. Zależy ono również
w dużej mierze od właściwego postawienia t e j  sprawy przez
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Związki Zawodowe, organizacje młodzieżowe, naukowe dtp* 
w sensie organizowania wycieczek, zabaw masowych lub 
pobytów wypoczynkowych poza miastem.
Program podmiejskich terenów wycieczkowych winien obejmo­
wać miejsca, wyznaczone dla obozowania, schroniska, przy­
stanie wodne, punkty wyżywienia, domy dla 1 i  2 dni o wryć h 
pobytów wczasowych i  tp , \/

ą ) Tereny uprawne

Tereny uprawne położone w bezpośrednim zapleczu miasta, 
a często^w jego obrębie, związane są przede wszystklem 
z zagadnieniem wyżywienia miasta, mogą jednak służyć 
również celom produkcji na potrzeby dalszych obszarów. 
Odrębną sprawą jest produkcja materiału roślinnego na 
potrzeby miejskiej zieleni publicznej. Jeśli ilość t e ­
renów wolnych w mieście jest większa, n iż tego wymagają 
potrzeby zieleni miejskiej 1 nie. da s ię  z różnych wzglę­
dów zredukować (np, wskutek warunków f 1zjograficznych lub 
też w wyniku zbyt rozlegle założonego miasta is tn ie jące­
go — klasycznym przykładem jest tu Wrocław) — nadmiar 
terenów wolnych można wykorzystać dla gospodarki sadowni­
czej lub warzy wne j  . Równi e ż d l a-eełów - uprawy warzywnej 
ekre-so-wej przeznaczyć można rezerwowe tereny budowlane* 
J^owi-erzchni a terenów hodowlanych dla potrzeb zielen i nnej-

-hektar -plantae-j-i~»

II Zadrzewienie sieci uliczne;]

Poza wymienionymi wyżej zieleńcami na ulicach 1 placach, 
które to zieleńce mają charakter spacerowy i stanowią 
pewne zespoły o wymiarach conajmniej kilkunasto-metrowych 
— niezbędnym elementem w mieście jest zadrzewienie u lic  
1 obrzeży placów, skomponowane zależnie od nch skali 
i funkcji. Poza stroną plastyczną należy tu zwrócić uwa­
gę na następujące zagadnl enl ai -  właściwy dobór drzew, 
je ś li chodzi o rozłożystość koron 1 zacień en-1 e u l cy 
oraz przyległych budynków (zwłaszcza okien).

-  właściwy dobór drzew
które ni e reagują na wyziewy motorów spalinowych

- ta k ie  rozplanowan'e z ie ­
leni na skrzyżowaniach ruchliwych u lnc , by nie zasłania­
ło pojazdom wlotu krzyżującej snę u licy

drzew 1 krzewów, hodowla bylin szklarni a, 
na każdyhoriowla rozsad kwiatowych) wynosić winna
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«* właściwe wyodrębnienie przy 
pomocy zadrzewień i trawników poszczególnych tras ruchu* 
kołowego, tramwajowego, rowerowego, pieszego.
Załączone przykłady ilustru ją szereg sposobów zadrzewienia 
sieci u licznej (ryc.24 ).

D._E_l_e_m_e_n_t_ _w_o_d_y_ _w_ _k_r_a_j_o_b_r a z i  e
3 1 £ j ^ 1 5*

S- l̂ny związek wody z zielen ią w dziedzin4 e kształtowania 
krajobrazu miejskiego powoduje potrzebę wspomnienia o n ie j 
przy omawianiu spraw zie len i.
Przy projektowaniu zagospodarowania miasta należy zwrocie 
uwagę przede wszystkim na rolę sieci wodnej w podstawoyij. 
rozwoju kierunkowym osiedla, któremu przebieg rzeki lub 
położenie jeziora  nadaje często z góry określony charakter, 
Wydobycie i podkreślenie walorów, jakie stanowić może ten 
kręgosłup układu miasta, jakim może być przepływająca prze­
zeń rzeka, przez właściwe kompozycjyne związanie je j  z ar­
chitekturą i  z zielen ią i  przez staranne opracowanie zespo­
łów plastycznych i wnętrz urbani styczno-rarchitekt oni cznych, 
w których walory wł dokowo tych trzech elementów będą nale­
życie podkreślone -  to jedno z naczelnych zadań projektują­
cego. Tematem opracowania są nie ty}.ko wody naturalne, lec z 
i wszelkiego typu zbiorniki sztuczne, jak glin ianki, rowy 
i kanały melioracyjne itp .
Ogromna rola plastyczna i bidogiczno-klimatyc.zna wszelkich 
otwartych zbiorników wodnych, ścisłe ich współdziałanie 
z zielen ią w kształtowaniu mikroklimatu otoczeni a, jak rów­
nież rola wody w organizacji wypoczynku i sportu powodują 
konieczność włączenia je j w miarę możności w całość systemu 
terenów zielonych 5 łącznego przepracowania tych zagadnień. 
Konieczność udostępnienia ogółowi ludzkości m iejskiej 
ir właściwego wykorzystania brzegów wód prowadzi do funkcjo­
nalnego zróżnicowania przeznaczenia różnych ich partii na 
celet

-  komunikacyjne*
— przemysłowe*
— czerpania wody dla wodociągów*
-  bu dow lan ej:gmachy użyteczności publicznej, mieszkal­

ni ctwo*
-  spacerowe*
— sportowe.
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Brzegi wód w większym znaczeniu dla miasta n̂* e powinny 
być zajmowane przez gospodarkę indywidualny (dzia łk i 
zabudowy jednorodzinnej), co ogranicza znaczenie ich 
dostępnoló.

Ę._0_r_ g_a_n_i _z__a_c_j_ a_ _a_s_t _a_ z_ _p_u_n k t u
ę l o n y c h .

— Normy powierzchniowe.
Układ i skala omówionych terenów w stosunku do całości 
miasta i jego elementów wynika z organizacji miasta, 
wyodrębniającej pojęcia jednostek: 

kolonii 
osi edla 
dzi elni cy

Dla przykładowego przedstawienia zielonego programu 
tych jednostek przyjęto następujące ich pojemności? 

kolonia -  2500 mieszkańców
osiedle -10000 "
dzielnica -  20 -  50.000 "

Program tych jednostek lub małych organizmów miejskich 
w zakresie zieleni jest następujący ( z dopuszczeniem 
oczywiście pewnych, a nawet ®©cńych odchyleń od te ­
oretycznego schematu, wynikających często z miejsco­
wych warunków, z układu urządzeń już istniejących, 
i td.)«

a) Miasteczko 5.000 mieszkańców (ryc.2^ )

'ereny dziecięce? pow. m̂ m*VM okrągło
1 żłobek 1200 m2
2 przedr- P 

szkoła 10,000 11.200 2,5
ogród szkolny 13.000 2 ,5
ośrodek sportowy 40.000 8
park 20.000 4
zieleńce 10.000 2
ogród dzi ałkowy 10.000 2
cmentarz 20.000 4

Bazem? 124.200 25

Miasteczko te j wielkości lecz o charakterze przemys­
łowym w^nno posiadać program ogrodów dzi eci ęcych^ 
mieszkańca jak dla miasta 10.000 ijneszk. , zaś ogrody 
działkowe również o programie zwiększonym zależnym 
od zapotrzebowania i odcharakteru zabudowy(zbi orow£L,
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■indywidualnet) a także od wielkoScł działek zabudowy in ­
dywidualnej.

b)lil asteczko 10.000 mieszkańców ( ryc .23)

2 2pow. m m /M okrągło
Tereny dz-iec^ęce:

4 żłobki 4.800m2
4 przedszkola 20.000 M
1 ogród Jord. 15.00Ć " 39.800 4

Ogrody szkolne:
2 podstaw. 26.OOOm2
1 11-latka 13.000 "
1 zawód. 13.000 "

Ośrodek sportowy
boiska "kręgu we wnętrz."
park
z-1* eleńce
ogród działkowy
cmentarz

razem:

52.000 5
50.000 5
10.000 1
40.000 4
20.000 2
30.000 3
40.000  4

281.800 m2 28

c)Mlasto 20.000 lub 2 osiedla 10tys^ęcz.w mieście większym 
( ryc.2^) 7~

pow. m̂
Tereny dz^ec^ęce:

po 4 żłobki w ?
2 osiedlach 9.600m
po 4 przedszk. „ 2w 2 osiedlach 40.OOOm
1 ogród Jordan. 30.OOOm2

Ogrody szkolne:
4 szkoły pod- _  , 2
stawowe 52. 000oT
2 szkoły zawód. 26. OOOm'2

79.600

m̂ /M okrągło

i i i-raoma p
dwuci ągrowa 20.OOOm 98.000 5

Ośrodek sportowy 100.000 5
boiska "kręgu wewnętrz." 20.000 1

parki 6m2/mieszkańca 120.000 6

zieleńce 40.000 2

ogrody działkowe 80.000 4

cmentarz 80.000 4
617.600razem:
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W stosunku do powi erzchni miasta powierzchnia terenów 
zielonych zajmuje w* ęc procent następujący:

zaludni eni e
■gęstość zaludn. 
!mieszk/ha całej 
,powierz.mi asta 
' około:

'powierzchni a 
Imi astarv ha
!

powi erzchni a’ % powierzchni
te ren .z ie l. ! miast a ha i

L - .._________ .... .... . ■ .-L-

5 .0 0 0 I 50 ę 1 0 0 ! 1 2 I 1 2

5 .0 0 0 (przemysł.) 50 j 1 0 0 • 15 j 15
1 0 .0 0 0 i 50 i• 200 I 28 i 14
2 0 .0 0 0 t0 80 1 250 ! 62 I 25

W załączonych jako przykłady planach zagospodarowania 
miast Mszczonowa ( 5 .000 mieszkańców) i  Pułtuska (25.000 
mieszkańców) (ry c .25,26) powierzchnie zielone zajmują:

Mszczonów -  charakter przemysłowy -  duży program
sportu 1 ogrodów dz4 ałkowych 20%

Pułtusk -  miasto powiatowe 26%

Miasta średnie i dużezajmujące .znaczną powierzchnię, 
posiadające silne rozbudowany przemysł, oraz inną struk- 
turę ludnościową niż miasta małe, wymagają s iln ie jszego  
poprzecinani a obszaru miasta zielen ią  i rozbudowania 
programu urządzeń usługowych. Stąd konieczność powię­
kszenia procentu obszarów zielonych w stosunku do całoś
ci nńasta i przyjęcia wyższych norm dla niektórych urzą
dzeń:

a)Miasto 50.000 mieszkańców
1 .urządzenia jak dla 20.000 

31nr/M x  50.000

pow.m

1550.000

m2/M

31
2.  zwiększeni e programu spor­

towego- jeden ośrodek za­
miast 10 ha ma 15  ha pow.

3 .  zwiększeni e normy2ogrodów 
dzi ałkowych do 6m /M

4-.zwiększenie programu parków 
i zieleńców do 10m /M

50.000

100.000

100.000

1

2

2

Razem: 1800.000 36
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U) Miasto - 100,000 mieszkańców

1. urządzeni ą, jak dla 
50.000 m

2pow.m m2/M

3.600.000 36
2. zwiększenie programu 

parków do 12m /M 200.000 2
3* zwiększenie proijgamu 

ogrodów działkowych 
do 10m vM 400.000 4

Razem: 4.200.000 m2 42 m2/M

Miasto -  500,000 mieszkańców

1. Urz ć̂Lzeni &- jak dla 
100.000 m.

pow.m2 m2/M

2.100 ha 42 m2/M
2. zwiększenie programu 

parków do 15 m/M 150 ha 3
Razem: 2,250 ha 45 m2/M

W stosunku do powierzchni miasta liczby te przedstawia­
ją się następująco*

zaludnienie • m/ha całej • miasto

50.000
j
1•
1•
j

80 625
(• 180 1

420 1
2250 ! 

»

29
100.000 80 1250

f
34

500.000 80 6250
i

T•
;

36

1 r i j
{ t r l

zi eleń 
ha

% powierzchni

ćto Ul̂ pt* (m tut<2 Załączony przykład: miasto Nowa Huta (ryc.27)
Normy wyżej podane należy uzupełnić następującymi danymi:

a/ podmiejskie tereny wycieczkowe w ilo ść i około 2̂ m. / 
miezfekańca niezbędne są dla miast o zaludnieniu około 
50.000 mieszkańców i  większych

b/ park ludowy o wielkości 100 -  500 ha, sytuowany w bez­
pośrednim sąsiedztwie miast lubwieh obrębie, niezbędny 
jest dla wszystkich miast wojewódzkiej jako urządzenie 
obejmujące zasięg województwa. W miastach, w których 
projektuje się park ludowy, można zmniejszyć program par-, 
ków i reprezentacyjnych urządzeń sportowych.
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c/ tereny nieobjęte normami, jak ogrody zoologiczne i bo­
taniczne, rezerwaty ochrony przyrody należy w ob licze­
niach powierzchni wciągnąć w obręb parków. Mogę. one 
również stanowić część parku ludowego.

d/ tereny zielone w obrębie zabudowy mieszkalnej, winny 
zajmować powierzchnię, zależnie od typu zabudowy -  
od 15  do 60 m̂ /mi eszackaćca.

roz
e/ na zabudowanie programu urządzeń usługowych, przede

wszystkim parków i terenów sportowych, może wpłynąć 
funkcja, spełniana przez miasto (powiatowe, wojewódz­
k ie ), ze względu na uczestnictwo przybywających z te ­
renu. W tych wypadkach należy przy obliczeniach przy­
jąć zwiększoną liczbę ludności.

Słuszność podanych wyżej norm, wynikających z potrzeb 
ludności ’ nr’ e jsk ie j , sprawdzić należy przez zestawienie 
z bilansem terenowym, określających z punktu widzenia 
przesłanek gospodarczych słuszną proporcję między poszcze­
gólnymi dziedzinami terenów miejskich, nadmiar powierzchni 
z ie len i, mogący istnieć w kompozycji miasta, jako wynik 
omówionych wyżej przyczyn (str.22 ) przeznaczyć można na 
cele tak ie, które gospodarczo nie obciążą miasta, a prze­
ciwnie -  mogą stanowić pozycję dodatnią w problemie wy­
żywienia -  przede wszystkim więc na cele uprawy warzywnej 
1 sadowniczej, Uẑ
Odrębny program zieleni posiadać muszą osiedla widowisko­
we, gdzie elementem głównym jest park zdrojowy; -zsdk przy 
przeliczaniu powierzchni po4 ẑe=bKyełł należy brać pod uwa­
gę z jednej strony potrzeby ludności stale zamieszkałej, 
z drugiej zaś -  ludności przebywającej sezonowo; potrzeby 
t e j  ostatniej są inne: wchodzą tu w grę jedynie tereny 
spohtowe i parki.
Porównanie norm proponowanych z wytycznymi radzieckimi 
i angielskimi wygląda następująco^/ zestawienie obejmu­
je parki ,zieleńce 1 lasy wewnątrz miasta oraz tereny

p
U Sport owe /w m /mieszk. ;
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miasto o zalud- r* normy T ZSRR ! ZSRR - —r ZSRR -
nieniu około ! propo- » !Akademia j uzdrowi ska —

, nowane .Architekt • r Szc zusew
t• r I i j Uzdrowi ska

5.000 , 14 ) r 7 — 9 , )min,1 0 r 25
10.000 ! 12J t •)r r
20.000 r 14 11 -1 2 i ) -

• S mi n. 1 5 •

50.000 r 17 i r ) n
100.000 , 19 i , min.20 !
500.000 i 2 2 r r• J

Anglia (Manchester):

dla dzieln ic nowoprojektowanych /zabudowa "norma!"/
22,4 m2

dla średniej intensywności zabudowy istn *e jące j("c lose9
I4,4m2

dla intensywnej zabudowy is tn ie jące j ( "maximum")
2

Z S R R  R y c h if .  -/ W rc t.2 . c R ./ 3 .) -  f> o u > 'e * th o .‘a. c * * Ą e i* * Z  fc/yt-ćw>̂ *̂4 m
tOC-faa. y i  spuiłt~  CJYCsi. i  n ' 2 5 m  / &
Czysto. potA&ielw*!*. / )/a w £ j / i/oiiU  -  tv***t&f 3/ 5  rr>'i/ M

R« _P_o_s_ t_u_l_a_t_y_ _r_e_a_l_i_z_a_c_ j_1_

Zły stan zie len i w większości miast i miasteczek polskich 
wymaga postawienia zagadnienia na jednym z naczelnych 
miejsc w dziele ich odbudowy i przebudowy.
Warunki ustrojowe, w jakich znalazła się Polska po I I  woj­
nie światowej, stwarzają -  przez zasadę gospodarki plano­
wej i  zasadę swobodnego dysponowania terenami nrejskimi — 
jak najpomyślniejsze warunki zrealizowaniu postulatów, 
które jeszcze niedawno zdawały się przekraczać realne 
możliwości społeczeństwa. Z d ro g ie j strony -  pewne cechy, 
właściwe naszym miastom, zagadnienie to czynią prostszym 
i łatwiejszym, niżby się to  na pozór wydawać mogło: są 
to: 1) obfitość terenów niezabudowanych we wszystkich pra­
wie miastach i miasteczkach 2) naogół zły stan zabudowy 
w dużej mierze drewnianej 3) duże zniszczenia wojenne; -  
stąd wniosek, że stosunkowo nie trudną jest rzeczą prze­
znaczenie, w myśl projektu, potrzebnych terenów pod gos­
podarkę .zieloną. Te same jednak sprawy -  odwrotna strona 
zagadnienia -  zły stan zabudowy i ogrom zniszczeń powodu­
ją przesunięcie możliwości gospodarczych odbudowy na okres 
wielu lat i tym samym stwarzają konieczność stopniowego 
realizowania problemu z ie len i. Stopniowanie to , naw ązu-
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jące do wytycznych gospodarczych, nakreślonych przez 
etapowe plany realizacyjne, winno i ść w kierunku!

p OS k2*j\
a) hakreślrenia -  zależnie od miejscowych warunków i od 

możliwości gospodarczych -  norm zielen i minimalnych, 
"częściowych” dla poszczególnych etapów re a liz a c ji.

h) wprowadzania, tam, gdzie się nie da radykalnych -  stop­
niowych korekt w układzie z ie len i! np. saimowanie blo­
ków, zazielenianie podwórz,zadrzewian* e i obsadzanie 
pnączami ruin itp .

c)  projektowania urządzeń tymczasowych, lub realizowanych  

etapowo! np. plac zabaw d la  dzieci z prowizorycznym 
budynkiem , przewidziany następnie na normalnie zor­
ganizowane przedszkole; boisko d la  użytku młodzieży  
szkolnej w braku miejsca przy szkole -  w pewnym odda­
len iu ; ośrodek sportowy, początkowo jako teren  bez 

urządzeń, stopniowo inwestowany i td .

G. Z a g a d n_i_ e_ n i  a _ e k o_ n o m i_ c z jel

1. Znaczenie gospodarcze zieleni m iejskiej
a )  Poza znaczeniem zieleni zdrowotnym, wychowawczym,este­

tycznym, określonym z punktu widzenia potrzeb człowieka  
miasta, można stwierdzić j e j  ro lę  gospodarczą, is totną  
od strony stosunków produkcji i po jęc ia  człowieka, jako 

s i ły  roboczej. Zdrowie fizyczne podnosi poziom i wydaj­
ność pracy, z ie leń  miejska jest jednym z czynników, 
niezbędnych d la  wychowana zdrowego człowieka.

b )  W całości miejskiej sieci z ie lonej wyodrębnić można:
tereny produkcyjne 
tereny usługowe 

Do pierwszej grupy należą!
-  tereny uprawne: ro lne , warzywne, sadownicze, hodow­

lane (pastwiska, hodowla ryb ^ td )  na obszarach spe­
c ja ln ie  d la  tego celu przeznaczonych, lub też  na 
obszarach wtórnego użytkowania: np. po la  irygacyjne  
(wykorzystanie ich na cele pastw isk ) ,  przeznaczeń e 
tymczasowe pod uprawę rezerwowych terenów budowlanych 

i t p . ;  i lo ść  terenów uprawnych d la  potrzeb urasta  
powinna być obliczona na podstawie średniego zużycia
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1 wydajności z hektara tak, by ograniczyć do minimum spro­
wadzanie artykułów żywnościowych z daleka. Przeważająca
ilość tych terenów winna się znajdować, rzecz jasna w stre-

,£ezc£
f ie  podmiejskiej, pewne partie mogę się znajdować w obrębie 
mi ast a*

— miejskie zakłady hodowli roślin dla potrzeb plantacji-^ 
miejskich: potrzebna ilość terenów jest wg.Lewczenki 
następująca:

szkółki — 2% powierzchni wszystkich terenów zielonychp
cieplarnie- 2,5 m /ha ogólnej powierzchni zielen i 
inspekty -10,0 m2/ha " " ”

— ogrody działkowe, stanowiące poważną pozycję w budżecie 
rodzinnym* na dz4 ałce o powierzchni 300 — 5^0 m wypro— 
dukować można ilość owoców i warzyw(bez ziemniaków), wys­
tarczającą dla 4- osobowej rodziny na cały rok.

-  ogrody przydomowe na działkach indywidualnych, spełnia­
jące w pewnym procencie tę  samą rolę co ogrody działkowe.

2. Ekonomika s iec i.
Rozmiary sieci zie lonej, określone^ przez normy i przez 
bilans terenowy, posiadają swe da-Ł-s-ze i górne granice* dol­
nych nie należy przekraczać ze względu na zbyt skąpe zaopa­
trzenie w zieleń ludności miejskiej* przerosty terenów z ie ­
lonych nie są właściwe ze względu na martwotę, jakaby mo­
gła panować na zbyt rozległych, a stąd mało użytkowanych 
obszarach parkowych, sportowych itp , oraz z uwag-1 na nastę­
pujące względy natury gospodarczej;

— zbyt rozwinięta sieć terenów zielonych powoduje powiększe­
nie obszaru miasta i  co aa tym idzie niepotrzebny wzrost 
kosztów, związanych z urządzeniem i  utrzymaniem sieci 
usług: komunikacji m iejskiej, wodociągów, kanalizacji 
itp .*  wystąpić też może znacznfc przeciążenie sieci komu­
nikacyjnej.

— zbyt wielki obszar terenów zielonych wiąże się ze wzros­
tem kosztów urządzenia i utrzymania tych terenów, obcią­
żającym budżet gospodarki komunalnej*

— rozległość obszaru m*asta, wynikająca z przerostu s ec 
z ie lonej, doprowadza do nieekonomicznego rozwiązania 
problemu czasu człowieka, zmuszonego do przebywania 
znacznych odległości: dom -  miejsce pracy, dom - szkoła*^.
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3 . Koszt urządzenia i  utrzymania terenów zielonych.

Stosunek kosztów urządzenia terenów zielonych do urządzenia  

całości terenów miejskich podaje Lewczenko jako około 7%, 
wskaźnik przeciętny, wynikły z obliczeń kosztów budowy 
czterech dużych miast. Specjalne warunki terenowe, jak f i ­
z jo g ra f ia ,  g leba i t p , mogą doprowadziÓ do bardzo znacznych 
wahań kosztów urządzenia z ie len i .  Specja ln ie  skomplikowanie 
może być obliczenie koszt ów urządzeni a z-*eIeni w miastach 
istniejących przy konieczności przeprowadzenia wyburzeń 
rozbiórek, odgruzowania, nawożenia z ie len i ro ś l in ne j  "*tp# 
Przykładowo podany jest koszt urządzenia i utrzymania 1 hek­
ta ra  różnych typów terenów zielonych w Poznaniu ( dane z ro­

ku 1950):

Obiekt 'koszt urządzenia  
I z ł
r___________________—

I koszt konserw.roc znej
i—• ------

z ł

park leśny i • 18;900.-
i
* 15

T•
f*

2.835*-

park spacerowy 
kat. I I I ,

i

i
r

54.000.- I
T•
t•

20 t•
i
*•

10.800.-

park spacerowy 
kat .11, 84.000.- 25 21 .0 0 0 . -

cmentarz t* 81.000.- r• 15 r 12.150*-

ogród dz"’ ałkowy [ 27,000.- r 15 r 4 .050 . -

Wyjaśnienie do powyższych obliczeń:  
koszt podany obejmuje!
w narku leśnym -  materiały* -drzewa, gruz, g rys -k ,  g l^na,

ZW'  3? \

robociznę: -  wyznaczeni en i budowy dróg;
-  przeorania i  zbronowania t e -

___________ ______renu j  - ■ ' .
— sadzeni a drzew;

transpprt materiałów z odległość■ 3  ̂ km̂
generali a.

w parku spacerowym I I  kat,
materiały: -drzewa, krzewy, byl'*ny ,kwi aty 

nasiona trawy;
t łuczeń,  g l in a ,  żwi r  j
krawężniki, cegła, p łyty ka— 
mienne ,ziemia kompostowa;
zaprawa murarska ;

roboci znę: -  wyznaczeni a • budowy dróg^j
plantowania, i przekopania  
terenu;
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rozrzuceń5 &, z*em* kompostowej'
budowy murków, ułożenia krawęż- 
n*ków;
układania, płyt;
sadzen ’ a  drzew, krzewów, kwiatów; 
założeni a trawn5 ków;

transport * generał*a*
A

Źródła

jak w książce "Przestrzenie zielone w miastach" oraz:

1. Sprawocznik Architekt ora tom V II c z . I I
2, C,3»P, ł S.B„O.Z.O*R* -  opracowania programowe dła 

miasta Howa Huta (dane o urządzeniach dziecięcych
i szkolnych)

3# Gł.Komitet Kultury Fi zycznej - opracowanie programu 
urządzeń sportowych dla miasta F.R.

M-t Kosztorysy urządzenia z ’ elenców sporządzone przez M"1 ej — 
skie Zakłady Ogrodnicze m.Poznani a.
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SIEC ZAOPATRZENIA jTECHNICZHO-GOSPODASCZEGOjHASIA.

/ Wodociągi, kana lizac ja , gaz, e lek tryczn ość,ogrzewnictwo, 
oczyszczanie miasta/.

Każde miasto^ bez względu na wielkość (winno być zaopatrzone 
w czystą wodę p itn ą , w urządzenia zapewniające spływ wód•opadowych 

: x  na leżyte oczyszczenie i  odprowadzenie wód zużytych. Każde miaa- 
tó^winno być zaopatrzone.w energię elektryczną i  w urządzenia,'umoż­
liw ia ją c e  szybkie usunięcie śmieci i  odpadków. Niezbędnym? je s t ^  
jaby-ffiiaete byłol równieź zaopatrzbnd w s ieć  gazową -j—de&Gępną d la—  
-każdego -miesgteańea/ oraz w s ieć  ogrzewania dalekosiężnego.

Te urządzenia skład/ s ie c i'’ zaopatrzenia techniczno-
gospodarczego/ stanowią nieodłączną ozęść układu m iejsk iego . Są one 
przeważnie prowadzone pod postacią podziemnych przewodów wykorzystu­
jących u lic e  i  p lace. Dlatego też ukształtowanie miasta wywiera 
decydujący wpływ na sposób rozwiązania t e j  s ie c i ;  jednocześnie zaś 
wymogi techniki komunalnej wpływają na w ielkość, rozplanowanie i  
funkcjonowanie poszczególnych elementów miasta. N a jbardzie j decy­
dujący Wpływ na układ urbanistyczny wywiera k an a ljzao ja , na leżyte  
funkcjonowanie / k tó re j)uzależn ione je s t  od konsekwentnego prowadze­
n ia ciągów ulicznych określonego! spad^t terenu, podczas gdy
inne przewody podziemny6 i& ą -b id z ie  J/pod tym względem swobodnol

Plan urbanistyczny je s t  zasadniczą podstawą do projektowania 
tych urządzeń, dając konkretne dane do sporządzania ich  założeń pro­
jektowych. Nie można zaś przystępować do opracowania urbanistycz— 
nego planu ogólnego, względnie szczegółowego, bez dokładnej inwenta­
r y z a c j i  s ie c i  zaopatrzenia technicznego, bez określenjja obecnego 
stopnia j e j  wykorzystania i  możliwości j e j  dalszego rozwoju oraz 
bez usta len ia  w jakim stopniu projektowane tereny osied leńcze mo­
gą być w sposób ekonomiczny przyłączone do s ie c i  zaopatrzenia tech­
nicznego.

Wprawdzie plan urbanistyczny wyorzedsa p ro jek ty  urządzeń komu­
nalnych, jednak już w trakcie jego opracowywania na leży go uzgodnić 
z ioh podstawowymi założeniam i. Tak samo n ie  można rozpatrywać 
jednego elementu s ie o i zaopatrzenia techniczno—gospodarczego w oder­
waniu od innyołi j e j  elementów i  to pomimąo ich  technologicznej r ó ż -  * 
noro ino d c i. wodociąg, ^ak-4/ gaz l&raa kanalizać^h, obsługując te
same ob jąkty^-używają. dla? p rzeb ieg i c i  ty^sam yeh- tra s^ -^ *
ulicznych* Nie jednokrotnie łączy  s ię  fee—r o g l i egae^ przewody w jeden 
wspólny c iąg  podziemny, a jedynie przez je d n o lite  zaplanowanie wszy­



stk ich typów przewodów w obrębi© skomplikowanego skrzyżowania u lic z ­
nego można uzyskać minimum sumy kosztów budowy i  ek sp loa ta c ji.

1. Zaopatrzenie miasta w wodę.

Miasto wymaga zaopatrzenia w wodę do p ic ia ,  w wodę djLfi; celów 
przemysłowo -  produkcyjnych, w wodę dłą czyszczen ia u lic  m iejskich 
oraz w wodę d lii celów przeci?*pożarowych. Cele te  mogą byó osiąg­
n ię te  bądźto przy pomocy jednego systemu s ie c i  wodociągowej, bądź 
też  przy pomocy k ilku  oddzielnych, od s ieb ie  s ie c i  wodociągowych. 
Zapotrzebowanie wody ob licza  s ię  w p rzec ię tn e j i lo ś o i  l it r ó w  
epeCTae^ wa-ftiQ| przez jednego mieszkańca na dobę. Norma ta  n ie  mo­
że, być jedn o litą , d la  wszystkich m iast, je s t  ona tym w iększy  im bar­
d z ie j je s t  ułatwiona, dostawa wody i  możliwośsa: odprowadzania wód 
już zużytych. W Związku Radzieckim znajdują zastosowanie następu­
jące orientacyjne normy zużycia wody :

dla miast o pełnej k a n a liza c ji 150 l./m ieszk./dobę 
d la  miast częściowo skanalizowanych 90 V -  -  -  
d la  m iejscowości nie skanalizowanych 40 -  60 

jZałeoa s ię  b liż s zo  ustalen ie normy zużycia wodyjj&la miast fjedyni&f 
częściowo' skanalizowanych)fprzez oddzielne ob liczen ie  normy zużycia

55 1/dobę

konsum­
pcja  wody będzie wzrastać w miarę stopniowego zwiększania s ię  za s ię ­
gu s ie c i  kanalizacyjnej .

Poniższa tabela  i lu s tru je 21/ w jakim stopniu pełne wyposażenie 
mieszkań wpływa na zwiększenie dobowego zużycia wody i

Wanna /250 1/ 1 raz w tygodniu -  zapotrzebowanie na
1  mieszkańca

n a tr y s k ....................................... ...

przygotowanie pokarmów . . . . . 
mycie podłófl / I l./m^/ 
spłókiwanie ustępu /5 x ólitrów/ 
podlewanie roś lin n ośc i /1 1/m^/

25
— ł' - . / 5
_n_ — fł — 5 i*

V.mm mm 10

18 _  J » _

_ l i _ _ ! ł _ _ 52
tniu na 1  m ieszk./ 20

0 g ó ł  e m .........................  150 1/dobę

A.U. Marsiejew -  Kommunalnaja g ig iena  -  1951.
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Poza tym ryczałtowym zapotrzebowaniem, obliczanym na jednego miesz­
kańca, stosuje s ię  również normy szczegółowe, określa jące zapotrze­
bowanie s z p i t a l i ,  szkó ł, ła źn i, oraz poszczególnych rodza i przemys­
łu  z dodatkowym uwzględnieniem zapotrzebowania wody d la  pracowników 
zatrudnionych w przemyśle. Szczegółowa znajomość tych danyoh wykra­
cza poza zakres praoy urbanisty, niemniej jednak należy zdawać so­
b ie  sprawę z olbrzymich i lo ś c i  wody, k tó re j domaga s ię  każde m iasto.

Zakładając konsumpcję w wysokośoi 150 1/mieszk/dobę uzyskuje 
s ię  przykładowo następujące i lo ś c i  dziennego zapotrzebowania wody 
d la  miast różnej w ie lkośc i :

7,

miasto 50,000 mieszkańców 7.500 nr wody dziennie

\
100.000 _.i?_ 15.000

. 250.000 37.500
500.000 _tt_ 75.000

V

s)

=t

l

Konsumpcją, wody n ie rozkłada s ię  równomiernie; największe prze­
ciętne zużycie miesięczne je s t  w miesiącach le tn ich  /około 10$ cało­
rocznego/ . Największe zużycie dzienne ma m iejsce w godzinach po­
łudniowych /około 7$ dziennego/. Dane te  są ważne przy ustalaniu  
przekrojów s ie c i  wodociągowej, ob liczanej na największe /chód ohw ilo- 
we/ zapotrzebowanie.

Zależnie od sposobu dostarczania wody rozróżn ia  s ię  wodociągi 
graw itacyjne i  pompowe. Wod^ ujmuje się.pow ierzchniowo,/z r z e k , je ­
z io r  naturalnych lub sztucznych/, płytko ‘t ' głęboko, V ję c ie  wody 

jnoże znajdować s ię  na obszarze miasta, względnie byó w znacznej od 
niego o d le g ło ś c i. Wówczas dopływ wody do miasta może odbywać s ię  
graw itacyjn ie kanałem otwartym lub krytym,względnie rurociągiem  
tłocznym pod ciśnieniem . Potrzebne c iśn ien ie  uzyskuje s ię  p rzy  po­
mocy zb iornika s ta c j i  pomp, wieży c iśn ień  lub hydroforów.
C iśn ien ie w każdym punkcie miasta musi zapewniać swobodny i  wystar­
czający wypływ wody z kurków na najwyższych kondygnacjach normalnej 
zabudowy. Lokalne zwiększenie c iśn ien ia  celem doprowadzania wody 
do wyjątkowo wysoko położonych obiektów /wieżowce/ dokonuje s ię  
przy pomocy dodatkowych urządzeń.
Rys. 1. przedstawia najprostszy typ grawitacyjnego zaopatrzenia wo­
dociągowego. Woda pobierana je s t  z u ję c ia , skąd przepływa do n iż e j 
położonego, le c z  górującego nad miastem zb irb ika . Poziom wody 
w zbiorniku ustala t.zw . wysoktócciśnienia hydrostatyczne^/lin ia  
A-C/, c z y l i  największe c iśn ien ie , jakiemu będzie poddana m iejska



s ie ć  wodociągot^a po zamknięciu wszystkich kurków i  wypływów w mieś­
c ie ,  C iśnienie to n ie może przekraczać 6 atmosfer /około 60 a/,
a to z uwagi na bezpieczeństwo i  szczelność s ie o i oraz in s ta la c j i  
domowej. Po otwarciu kurków -  woda dotąd s to ją ca  w s ie c i  zaczyna 
płynąć w kierunku wypływu, pokonując przytem opory s ie c i .  Ma poko­
nanie tych oporów i<?ykorzystywaną je s t  pewna część o lśn ien ia  hydro-

rzebowaniu wody w m ieście /np. w upalne południe le tn iego  miesiąca/ 
móc jeszcze uzyskać na najwyższych kondygnacjach wystarczającą i lo ś ć  
wody -  musi l in ja  c iśn ien ia  hydrodynamicznego /B C/ być o conaj- 
mniej 10  m / 1 atmosfera/ wyższą, a n iż e li poziom pod łogi najwyższej 
kondygnacji.

Z przyk&du tego wynika, że wysokość kondygnacji /p rzy ję te  s tre ­
f y  zabudowy/ wpływa na s ieć  wodociągową /y/ysokość umieszczenia 
zb iorn ika, wymiary s ie c i  -  im większe p rzekro je , tym mniejsze opory/ 
Jednocześnie lokalne techniczne warunki s ie c i  wodociągowej mogą 
wpłynąć na lo k a liza c ję  wyższych s t r e f  budowlanych /I?,1T,¥I/, gdyż 
może s ię  okazać słuszniejszym umieszczenie tych s t r e f  n ie na najwyż­
szych partjach  miasta, le c z  ra cze j w jego n iż e j usytuowanej częśc i*

Przykład pokazany na r y s . l  zachodzi w praktyce stosunkowo 
rzadko, gdyż w terenach płaskich trudno je s t  o umieszczenie zb io r­
nika wysoko nad miastem.

Stosuje s ię  w takich wypadkaoh bądźto zb iorn ik  umieszczony w 
cen tra ln e j częśo i miasta, bądźto inne sposoby uzyskania odpowied­
niego c iśn ien ia  w s ie c i  wodociągowej /np*hydrofory/,

Zasadniczymi elementami wodociągów m iejskich są: 
a/ u jęc ie  wody;
b/ s tac je  pomp, oczyszczaln ie wody i  zb io rn ik i; 
o/ s ieć  -  doprowadzająca wodę do konsumenta.

a/ M jgcia wody. w za leżności od sposobu pobierania wody rozróż­
n ia s ię  u jęc ia  wody podziemne j  d  powierzchniowej . ITereny wodo­
nośne' 'winnb Ibyć zdoła©* zaspokoić zapotrzebowani^ miasta n ie ty lk o  
w okresie perspektywicznym, a le i  w okresie późniejszym /do 50 
la t/ . Plan urbanistyczny winien zatym zarezerwować na ten c e l 
odpowiednie tereny, chroniąc je  od zabudowy m ieszkalnej lub 
przemysłowej. Fakt ten może n iejednokrotn ie ograniczyć swobodę

---- o o O o o -------



rozwoju miasta w górę r z e k i,  gdzie przeważnie znajdować s ię  będzie 
s tr e fa  ochronna terenów wodonośnych* Granicy t e j  s t r e fy  na leży 
zakreślać Już w przewidywaniu m ożliwości znacznego powiększenia 
s ię  konsumpcji wody, gdyż późn ie jsze wyszukiwanie nowych terenów 
wodonośnych Jest gospodarczo nieuzasadnione z uwagi na koniecz­
ność ca łkow ite j przebudowy ca łośc i układu s ie c i .  Każdorazowe usta­
len ie  zasięgu s tr e fy  ochronnej Jest zadaniem projektu urbanistycz­
nego przy uzgodnieniu tego problemu z organami M inisterstwa Uospo- 

iu  darki Komunalne J.
i Przykłady ujęć podziemnych podaje k r , r y s .2 . Głębokość stu­

dzien Jest zależną od poziomu zalegan ia na jbardzie j wydajnej ż y ły  
wodonośnej, wypływ wody może być samoczynny /studnie a rte zy jsk ie/

yjŜ  dokonywać s ię  przy pomocy pomp głębinowych. U jęc ia  podziemne 
dają z regu ły  wodę czystą , ewent. wymagającą od z ie len ian ia ; nato-

. 1  miast u jęc ia  powierzchniowe wćd stojących lub płynąoyoh / ry s .3/
V  wymagają starannego filtro w a n ia .

o / . Oczyszczanie wody wodociągowej musi być przeprowadzane n iezw yk le ' 
starannie. r ^
Woda pobierana z ujęć podziemnych Jest zazwyczaj wolna od zan ie­
czyszczeń mechanicznych i  b io logicznych , natomiast Jest ozę3 to  za­
n ieczyszczony solami że la za , mangamu, chloru i  c ia łam i humusowymi. 
U jęc ia  źródeł dają wodę czystą , choć przeważnie w zbyt małych i lo ś ­
ciach. Woda pobierana z rzek  wymaga oczyszczania z zaw iesin oraz 
oczyszczenia bak terio log icznego.

Oczyszczanie wody może mieć m iejsce przy pomocy osadników o 
pionowym lub poziomym ruchu wody, przy pomocy f i l t r ó w  zwykłych 
lub t.zw . pospiesznych, oraz prąy użyoiu środków dezynfekcyjnych 

_ j  /n.p. chlorowanie/.
| Największą powierzchnię terenu zajmują osadniki poziome i

"M  zwykłe. -Urządzenia te mogą być umieszczone bądźto w p o b li­
żu samego u jęc ia  /zwłaszcza gdy u jęc ie  znajduje s ię  na obszarze 
miasta/, względnie w znaczniejszym od niego oddaleniu, J e ż e li u ję­
c ie  wody położone je s t  zbyt daleko od obszaru m iejsk iego.

S i e ć  w o d o c i ą g o w a .
Zasadniczym elementem s ie c i  wodociągowej są przewody rurowe, znaj­
dujące s ię  pod ciśnieniem . Wyjątkowo zdarza s ię ,  że przewód dopro­
wadzający wodę z dalszych oko lic  do miasta n ie Jest pod ciśnieniem  

■^— /przewód graw itacyjny/.
/ Jako u liczne przewody wodociągowe stosuje s ię  rury żelazne o p rze- 

*  fckoju kołowym, średnicy od 60 do 300 m/m, oraz Jeszcze większe



przekroje d la głównych. Wodociągów doprowadzających.
Głębokość u łożenia s ie c i  za le ży  od głębokości zamarzania ziem i; 
w n # szych warunkach klimatycznych za leca  s ię  1 . 6 o -  1 . 8 o n przy­
k rycia  ziem ią. Przewody wodociągowe układa s ię  zazwyczaj pod 

’y  obu chodnikami u lic y , d la zmniejszenia d ługości połąozeń bocznych; 
/  iołl od ległość od krawędzi budynków nie powinna byó mniejsza aniże­

l i  2 m. N ieza leżn ie od odgałęzień  domowych stosu je s ię  w odstę­
pach co 100 -  150 m hydranty u liczne do gaszenia pożarów.
Odległość hydrantu od budynku n ie powinna być mniejsza n-i.ż 5 . 0 m# 
chyba że szerokość chodnika zmusza do zastosowania m n iejszej od le­
g ło ś c i.  I

■tl

Układ s ie c i  wodociągowej / rys .4 ./  winien :
1/ tak w ca ło ś c i, jak i  w swych fragmentach tworzyć układ zamknię­

ty ,  co umożliwia obustronny dopływ wody do każdego punktu s ie c i  
oraz powoduje s ta ły  przepływ wody w s ie c i  /należy unikać ślepych 
końcćwek przewodów/;

2/ posiadać w miarę możności dodatkowe u jęc ia  i  urządzenia rezerwo­
we /awaryjne/ zdolne zabezpieczyć dostawę wody oonajmniej na wy­
sokość parteru;

5/ zapewnić w każdym punkcie miasta uzyskanie należytego c iśn ien ia  
przez zróżniczkowanie s t r e f  c iśn ien ia*

Ostatnie to za lecen ie ważnj^a je s t  szczegó ln ie d la miast położo­
nych w pagórkowatej lub podgórnej oko licy , gdzie wzgląd ten może 
decydować o lo k a l iz a c ji  d z ie ln ic  mieszkaniowych lub przemysłu.

Orientacyjne dane, wskazujące na stosunek d ługości s ie c i  wodo­
ciągowej na 1  mieszkańca podane są pon iżej /w/g Lewezenki/

I lo ś ć  mieszkań­
ców miasta -w 
tysiącach

20 50 100 250 500

Długość s ie c i
wodociągowej 
na 1  mieszkańca

3.o 2.4 2 .1 1 .9 1 . 8

Z ta b e li t e j  wynika, że w miarę powiększania s ię  i l o ś c i  mieszkań­
ców, zmniejsza s ię  jednostkowy wskaźnik długości s ie c i .
Tłumaczy s ię  to większą gęstością  zaludnienia miast dużych w sto— 

" L  sunku do miast małych.
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Zaopatrywanie przemysłu wg/ wodę może odbywać s ię  albo wyłącz­
nie przy pomocy ogólnomiejs k ie j  s ie c i  wodociągowej albo te ż  przy 
pomocy własnego u jęc ia  wody. '

Możliw^S* je s t  również łączne zaopatrywanie zakładu przemysło­
wego w wodę z obu źróde ł. Przemysł ^używający d la  swej produkcji 

^ w ie lk ie j i l o ś c i  wody, będzie miał własną s ieć  wodociągową,korzysta-  ̂
\ Jącą z  lokalnych, u jęć , bez potrzeby j e j  dokładnego oczyszczan ia.

' l  Zaopatrzenie wodno-pożarowe miast odbywać s ię  będzie przy
V pomocy normalnej s ie c i  wodociągowej oraz przy ponooy specjalnych

urządzeń zapewniających uzyskanie zastępczej wody d la  celów p rze-\
ciwpożarowych.
Orientacyjne normy zużycia wody pożarowej są następujące :

-  i lo ś ć  wody 300 -  1.800 ł/ninutę
-  czas trwania pożaru 2 - 4  godzin
-  c iśn ien ie  potrzebne do uzyskania wytrysku i/ody na 5 p ię tro  =48 m 

C iśn ien ie tak ie nie może być uzyskane bezpośrednio s ie c i  wodo­
ciągowej, stąd te ż  konieczność doraźnego zw iększenia tego c iśn ie ­
n ia przy użyciu motopomp. Zapas rezerwowy wody pożarowej zgroma­
dzony w otwartych lub krytych zbiornikach winien umożliwiać pokry­
c ie  zapotrzebowania k ilku  pożarćw jednocześnie z  jednego zb iorn ika  
przy p rzy jęc iu  braku dopływu wody wodociągowej przez okres conaj- 
mniej 24 doby. ?0s tu la t ten pociąga za sobą konieczność udostęp­
nien ia i  adaptacji wszelkich dostępnych wód płynących ' i  stojących 
na obszarze miasta. Zaleca s ię  zdublowanie normalnej s ie c i  wodo-

l^r V -  ■ ■■— i • |  ̂ — iimi  im ,n ~in,„n ,  ̂ -- i-* ■■'*■«»— -   . j ■ ■ - ~

oa zo w e j, będąoej pod ciśn ien iem Jrugą s ie c ią  graw itacyjną lub o 
niskim c iśn ien iu , za s ila ją cą  zb io rn ik i pożarowe i  poszczególne pun­
kty poboru wody.

Rys.3 przedstawia różne możliwości bezpośredniego poboru wo­
dy d la celów pr2eciw-pożarowych, IJależyte zaopatrzen ie wodno-poża- 
rowc miasta je s t  możliwe przy spełn ieniu następująoych postulatów * 

a/ każdy, nawet najmniejszy b ieg  wód, przec ina jący  obszar 
miasta należy zachować, chroniąc go przed obudową i  zan ie­
czyszczeniem, prowadząc wzdłuż niego pas z ie le n i  i  udostęp­
n ia jąc doń dostęp;

b/ należy przew idzieć tereny na stworzenie sztucznych stawćw 
lub je z io r  w najbliższym  otoozeniu terenów osiedleńczych; 
objekty te bęuą ponadto spełniać ważną ro lę  zdrowotną; 

c/ należy przew idzieć m iejsca nh budowę otwartych /lub krytych/

2i

/
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zbiorników przeciwpożarowych, zasilanych peza wodą wodociągo­
wą również i  nieoczyszczoną wodą ze źróde ł, strumieni, rzek , 
doprowadzaną graw itacyjn ie lub tłoczoną specjalnym ru roc ią - 

. giem.
Jako normę orientacyjną można przyjmować maksymalny promień1 *5

zasięgu zbiornika na 750 m przy pojemności na 1500 m . Ząpiąg ten 
może by<5 ułatwiony przez stworzenie wokół zb iorn ika loka ln e j s ie c i  
studzienek do poboru wody, połączonych betonowymi przewodami ze 
zbiornikiem  głównym / ry s .6/.

Studium takie winno być przeprowadzone równocześnie ze oporzą­
dzaniem planów urbanistycznych w oparciu o p rzep isy techn icznej OPL.

2. Odprowadzenie ścieków zużytych i  wód opadowych.

(L/ / k a n a l i z a c j a /
Odprowadzanie ścieków zużytych ij/sród ja d o w ych  z obszaru m iej­

skiego odbywa s ię  przy pomocy podziemnej s ie c i  przewodów kanaliza­
cyjnych.

Rozróżnia s ię  tr zy  zasadnicze systemy k a n a liza c ji m ie jsk ie j :
1. System ogólnospławny , polegający na odprowadzaniu wspólną s ie ­

c ią  kanalizacyjną zarówno f e k a l i i  i  wód zużytych, jak i  wód ' 
opadowych.
Ż a le t. y , ^ ; p rzejrzystość układu s ie c i ,  ty lko jeden 
c iąg kanałowy na u lic y , duże przekroje umożliwiają łatwą kontro­
lę  i  czyszczen ie,
I k o n i e c z n o ś ć  stosowania w ielk ich  przekrojów wykorzysta­
nych jedynie w porze deszczowej, konieczność budowy przelewów 
burzowych, nadmierne obciążanie s ta c j i  pomp i  oczyszcza ln i w po­
rze  deszczowej.
System ro zd z ie lc z y .polegający na odrębnym dzia łan iu  dwóch s ie c i :  
jednej przeznaczonej na odprowadzanie wód zużytych /wraz z feka­
liam i/ i  drugiej s łu żącej do odprowadzania wód opadowych.
M ię t y  : mniejsza średnicą przewodów, możliwość
bezpośredniego odprowadzania wód opadowych do r z e k i,  możliwość 
etapowej r e a l iz a c j i  s ie c i ,  łatwość d a lsze j rozbudowy s ie c i  kana­
łów na wody zużyte.

A  konieczność układania podwójnych przewodów tak na 
teren ie  ulicznym jak i  wewnątrz bloków.

3. System nółspławny. je s t  systemem pośrednim, dopuszczającym do

/
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s ie c i  przeznaczonej  d la wód deszczowych, również wody zużyte, 
natomiast ustępy nie są wogóle do t e j  s ie c i  podłączone.
Zalejmy [boge-py-oboma' : możliwość ozęśoiowego skanalizowania
tam, gdzie n ie można jeszcze założyć normalnej s ie c i  kanaliza­
cy jn e j.
jdtrgpl\ł4dy : je s t  półśrodkiem, n ie rozwiązującym najważniejszego
sanitarnego zagadnienia, jakim je s t  odprowadzanie i  oczys©zanie 
f e k a l i i ,  przyczynia s ię  do zanieczyszczania rzek  spływającymi 
do nioh nieaozyszozon$ew!j wodfzużytyfa^ '  f f u k ^ ^ e y ^ )

Schematyczny przegląd p4aa&ge- rodzaju^ kana lizac jitfp rzedsta - 
wiony je s t  na ry s . 7 i  8 . I-Odrazur podpada, ró żn ica-aię&ayHsan a llza^  

-oją^-^gólnooplawną - i  ro-zd&łeł-oaąj. W pierwszym przypadku wody desz­
czowe po zmieszaniu s ię  ze ściekami, przelewają s ię  przez t.zw , 
p r z e l e w y  "burzowe do r z e k i;  w drugim przypadku wody deszczowe spły­
wają krótkim i kanałami / względnie powierzchniowo/ do b lisko  poło­
żonych odbiorników /rzeka, strum ień ,jezioro/ w stan ie względnie 
nie zanieczyszczonym, podczas gdy wody zużyte wpływają do r z e k i 
jedynie po uprzednim ich oczyszczeniu. 

jSlegienty 3 i e o i  kana lizacyjnej.
Przekroje u lic zn e j s ie c i  kanalizacyjnej są następujące :/rys.9/
-  przekroje rurowe 0  2 0 , 2 5 ,3 0 ,4 0 , 5 0 ,6 0  om.
-  przekroje jajowe 40/60, 50/75,60/90,70/105,90/135,100/150 om
-  przekroje paszczowe różnych wymiarów, w form ie kanałów 

p rze ła jow ych , budowanych w otwartym wykopie lub metodą 
tunelową.

M a ter ia ł: przekroje rurowe z  kamionki lub betonu,
przekroje jajowe z betonu, ewent.większe p r o f i le

murowane / rza d z ie j/ ,
przekroje paszczowe murowane z  okładziną klinkową, 
betonową lub żelbetową.
Rurociągi tłoczne i  syfony ood rzekami ozy innymi 
przeszkodami z rur żeliwnych.

Spadek podłużny za leży  od kon figu rac ji terenu i  od i lo ś c i
prowadzonych ścieków. O rien tacyjn ie podaje s ię  
najmniejsze stosowane spadla, d la kanałów :
0  25 cm -  spadek 4 $>o 
0  40 cm -  - « - e 2.5 7 ° o

90/135 -  1 ioo
duże przekroje paszczowe 0 . 5  $k)
Minimalna głębokość kanałów ulicznych ogólnospław­
nych i  na wody zużyte wynosi 3  m .; kanałów na wody 
deszczowe — Z  m.

i3

V
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Celem zianiejeżenia nadmiernej szybkości przepływu w kanałach 
/ a zatym unikn ięcia nadmiernego s ię  ścieran ia  ścian/ — n ie stosu­
je  s ię  wieększych spadków Jak 10 -  20 #o, pokonując różn icę pozio­
mów przy pomocy kaskad lub stopni zwłazowych.
Hys.1 0  przedstawia przykład p ro f i lu  podłużnego i  rzutu poziomego 
odcinka s ie c i  u lic zn e j.

W/ g  Lewczenki długość s ie o i kanalizaoy jneJ na 1 mieszkańca 
wynosi d la  miast 500.000 mieszkańców 1  , & m

250.000 —  ̂ 1 » s m
100.000 2 .2 ■

50.000 _51_ O *7— t -  . / ra

£0.000 _ 1!_ 3.3 m
Włazy kontrolne zakłada s ię  co 50 -  60 m dla kanałów n iep rze ła - 
zowych i  w od leg ło śc i około SO -  1 0 0  m dla kanałów przełazowych. 
Średnica włazów wynosi 1 m; wykonuje s ię  Je z prefabrykowanych 
cembrowin betonowych, przykrytych pokrywą f i  60 om.
U zbiegu kolektcTÓ# powstają komory o znaczniejszych wymiarach. 
Przelewy burzowe, służące do odprowadzania nadmiaru wód opadowych, 
są podłużnymi komorami z rynną przelewową, k tó re j wysokość odpo­
wiada rozcieńczeniu  wód ściekowych w stosunku 1 : 3 lub 1 : 4 .  
Odgałęzienia do poszczególnych budynków noszą nazwę połączeń do­
mowych . Są one przeważnie wprowadzane pod katem prostym do kanału 
u liczn ego ; posiadają wymiary f i  15 do f i  25 cm, spadek około 2$>.
Większe kompleksy bloków mieszkalnych posiadają specjalną s ieć  
wewnętrzną, połączoną z kanałem ulicznym. Sieć ta  będzie podwójną 
przy k a n a liza c ji r o z d z ie lc z e j.  ^
Syfony są to odcinki s ie c i  kanalizacyjnej poprowadzone pod rzeka­
mi, wykopami kolejowymi i  innymi podobnymi przeszkodami.
Są to w łaściw ie krótk ie odcinki Wodociągów pod ciśnieniem , wywoła­
nym różn icą  noziomów wody po obu stronach syfonu. 
s ta c je  oomp kanalizacyjnych mają za zadanie przepompowywanie ś c ie ­
ków /wzgl. również i  wód opadowych/ bądżto z n iż e j p o ło ż o n y  kana­
łów do kolektorów górnej s t r e fy ,  bądśto do d a le j położonych oozysz- 
c za ln i. M0gą one również znaleść okresowe zastosowanie w ozasie 
powodzi, aby umożliwić odprowadzenie śoiekói? do r z e k i.
Obok kanałów krytych, stosuje s ię  n iek iedy kanały otwarte o dnie 
wyłożonym płytam i betonowymi, szczegó ln ie w dolnych partJach 
kolektorów na wodę deszczową, poprowadzonych wzdłuż pasów i  ciągów 
z ie le n i .  Natomiast system ten je s t  n ie do zastosowania w od n ies ie -
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niu do kanałów na wodę zużytą.
Oczyszczanie ścieków m iejskich je s t  problemem niezwykle ważnym 

tak d la  życ ia  samego miasta, jak i  d la  całego rejonu, położonego 
pon iżej miasta. itależy dążyć do zapewnienia na jpełn ie jsaego oczysz­
czania ścieków, aby n ie dopuścić do trwałego zan ieczyszczan ia b ie ­
gów wód.

Oczyszczanie odbywa s ię  w dwóch etapach s
1/ w specjalnych oczyszczalniach ścieków;
2/ w trakc ie  procesu t.zw . samooczyszczenia wód płynących

Stąp pierwszy je s t  właściwym oczyszczaniem technicznym; wymaga spec­
jalnych urządzeń. Etap drugi odbywa s ię  już w samej rzece /lub je ­
ziorach/ pon iżej miasta i  noże być traktowany jedynie jako uzupeł­
n ien ie etapu pierwszego.
W za leżności od rodzaju i  stopnia oc^szczan ia  wód ściekowych,odróż­
n ia s ię  oczyszczanie mechaniczne i  b io lo g ic zn e .
Oczyszczanie mechaniczne ma w wyniku doprowadzić do usunięcia za - 
\ i l Q s l n  i  zanieczyszczeń organicznych, bez usunięcia b a k te r ii.
In  odbiornik je s t  mniejszy /rzeka,strum ień/, t .z n .  im prowadzi mniej­
szą i lo ś ć  wody, tym stopień oozyszozania ścieków musi. być w iększy. 
S ta je s ię  wówczas koniecznym dalsze oczyszczanie b io log iczn e  » usuwa­
jące bakterie  z  już wstępnie oczyszczonych ścieków*.
1. Oczyszczanie mechaniczne polega na zatrzymaniu zanieczyszczeń 

względnie na sztucznym zmniejszeniu szybkości przeoływu wód, co 
umożliwia opadanie zanieczyszczeń i  strącan ie zaw iesin .
■^zed oczyszczaln ią tego typu zakłada s ię  kraty zatrzymujące 
c zęśc i pływające, piaskownik do usuwania piasku i  c iężk ich  
zaw iesin , odtłuszozacae /szczególn ie przy ściekach przemysło­
wych/. Właściwy proces oczyszczania dokonuje s ię  ąlbo przez 
s ita  /sta łe  lub ruchome/ względnie przez le p ie j  d z ia ła ją ce  i  
prostsze w eksp loa tac ji osadniki.
D ziałan ie osadników polega na uzyskaniu nieznaoznej szybkości 
przepływu, co powoduje redukcję 65 -  95# ogólnej i l o ś c i  zaw iesin . 
Osadniki wykonuje s ię  IM w form ie osadników płaskich /o poziomym 
przepływie/ lub osadników pionowych /studnie o pionowym prze­
pływie n .p . studnia Imhoffa, D orr'a  i  tp ./  Te osta tn ie są sku­
teczn ie js ze  w dzia łan iu  i  zajmują mniejszą powierzchnię.

‘ Osad k tóry opadł na dno osadników podlega ferm en tac ji, w wyniku 
k tó re j'tw o rzy  s ię  gaz /głównie metan, nadający s ię  do dodatkowe-

i  stojących /u tłen ian ie ,życ ie  b io lo g ic zn e ,opadanie zaw iesin/t

go za s ila n ia  s ie c i  gazowej/ oraz bezwonny osad przefermentowany,
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który noże być przepompowywany do d a le j położonych suszarn i. 
wykonanych w formie płaskich poletek  / 1  na 20  m ieszk./ 
Wysuszony,osad je s t  doskonałym nawozem ogrodniczym,

2 , Oczyszczaniu biologicznemu podlegają ś c iek i już uprzednio mecha­
n iczn ie oczyszczone. Może ono być przeprowadzone bądźto w spo­
sób naturalny, bądźto w sposób sztuczny.
Sposób naturalny polega na zraszaniu lub nawadnianiu pó l ś c ie ­
kami, przepompowanymi ze znaczniejszych nawet od leg ło śc i /pola 
irygacyjne -  1 ha powierzchni na 500 m ieszk./, bądźto p rzez f i l ­
trowanie ścieków specjalną s ie c ią  drenów /pola f i l t r a c y jn e  -  1  ha 
pow. na 2.000 mieszk./ Oba te  sposoby wymagają znacznych powierz­
chni terenu, nio są skuteczne w dzia łan iu  w z im ie, M0gą znaleść 
zastosowanie d la  mniejszych miast i  d la  pojedynczych zakładó?/ 
przemysłowych.
Sposób sztuczny daje lepsze wyniki oczyszczania, potrzebuje o 
w ie le  mniej powierzchni, pozwala na lepszą kontrolę i  regulowanie 
jakości oczyszczania, n ie za leży  od pory roku. Polega on na 
zraszaniu przez ś c iek i z ło ża  ułożonego z koksu lub żu ż iu , na po­
w ierzchni którego powstaje cienka, k le is ta  powłoka, absorbująca 
k o llo id y  i  drobnoustroje. Is tn ie je  ponadto inny sposób b io lo g ic z ­
nego oozyszczania, polegającego na wytworzeniu t.zw* osadu czyn­
nego, dodawanego do ścieków, a przyspieszającego oczyszczanie 
b io lo g ic zn e .
Schemat oczyszcza ln i ścieków przedstawia r y s .11.

Loka lizac ja  oczyszcza ln i ścieków musi s ię  l ic z y ć  z ich  w ielką 
u c iąż liw ośc ią . Terenów osiedleńczych nie należy zakładać b l i ż e j  
jak 500 m od gran icy oczyszcza ln i; za leca  s ię  otoczen ie oczyszcza l­
n i zadrzewionym pasem, szerokości około 50 m. od strony zachodniej 
i  do 10 0  m od strony wschodniej /z uwagi na przeważające k ierunki 
wiatrów/. Pomiędzy rzeką i  oczyszczaln ią za leca  s ię  również pozo­
staw ienie pasa izo lacyjnego około 100/śzerokości. Rzecz jasna, że 
oczyszczaln ia  będzie zawsze usytuowana pon iże j miasta. Zaleca s ię  
stosowanie oczyszcza ln i cen tra ln e j, zamiast k ilku  oczyszcza ln i 
mniejszych. 0  i l e  pon iżej oczyszcza ln i w b l is k ie j  od leg ło śc i /do 
10  km/ położone je s t  jeszoze jedno miasto -  należy oprócz szczegó l­
nie starannego oczyszczenia zbadać, ozy is tn ie je  techniczna m ożli- 

I  ' wość sp ię trzen ia  rzeki^oelom uzyskania sztucznych je z io r .  Ma to  na 
celu zwiększenie i l o ś c i  tlenu w wodzie /co najmniej do 10  m g/litr/  
oraz zwiększenie czasu przepływu wody do n iż e j położonej m iejsco-

x  ’ ■ •



wośoi, przez co zwiększy 3ię stopień samooczyszczania rzeki. 

Kanalizacja w układzie urbanistycznym miasta.

Loką^Łziijąć nowe tereny os ied leńoze, należy stw ierdzić  :
1/ czy is tn ie je  możliwość ioh skanalizowania przez zwykłe przedłużę— 

nie już czynnych kanałów, bez potrzeby przebudowy 3 io c i ,
2/ ozy należy zastoso?/ać na nowych terenach osiedleńczych typ kana­

l i z a c j i  r o zd z ie lc z e j /W,tym wypadku trzeba s tw ie rd z ić , czy is tn ie ­
je  możliwość włączenia nowej s ie c i  kanałów na, wodę zużytą do śród— 
m ie jsk ie j s ie c i  ogólnospławnej, z odprowadzeniem wód deszczowych 
najkrótszą drogą do rzek i lub strumieni/ / rys . 12/ .

3 /  o z y  należy założyć zupełnie nową s ieć  kanalizacyjną, W tym wypad­
ku trzeba zbadać, ozy przez zmianę lo k a l iz a c j i  terenów osied leń­
czych n ie możnaby zmniejszyć kosztów budowy i  ek sp loa tac ji s ie c i  
kanalizacyjnej / ry s .13/

2 przykładów tych wynika że :

1/ fleoyzja o zastosowaniu k an a liza c ji r o zd z ie lc z e j w peryferyjnych 
częściach miasta pooiąga za sobą konieczność zaplanowania obwodo— 

\J ulicznych lub obwodowych pasów z ie len i,oe lem  poprowa­
dzenia nimi k a n a liza c ji na wodę opadową,

2/ należy załozyć wzdłuż is tn ie jących  strumieni pasy z ie len i,c e lem  
ochrony wody pr^ed lokalnym zanieczyszczeniem oraz d la ewent.adap- 
t a c j i  tego biegu wody jako otwartego kolektora wód deszczowych,

3/ należy przew idzieć u lice  lub p rze jś c ia  p iesze w kierunku prosto­
padłym do biegu wód otwartych, w celu za łożen ia  krótkich kanałów

V
na wodę deszczową;

należy w miarę możności zakładać u lic e  o spadku conajmniej V j o  

w ich górnym przebiegu, tam, gdzie z uwagi na zastosowany system 
k a n a liza c ji r o z d z ie lc z e j f  będzie dopuszczalny lokalny powierzch­
niowy spływ wody deszczowej / na od ległościach  nie przekraczają­
cych 300 m/;

j /  należy udostępnić końcówki is tn ie jących  kanałów systemu® ogólno­
spławnego, aby umożliwić wprowadzenie do nioh nowych kanałów na 
wody zużyte / s ie c i ro zd z ie lo ze j/ .

Przedstawione na rysókku 13 czte ry  alternatywy odwodnienia nowo 
projektowanej d z ie ln ic y  mieszkaniowej /A/ są kosztowne zarówno w 
3 W 0 $  oudowie, jak i  ek sp loa tac ji. Jasnym je s t ,  że przy równych za­
le tach  lo k a liz a c ja  t e j  d z ie ln ic y  w /3/ będzie lepszą i  tańszą,gdy^ 

^chodzi o j e j  skanalizowanie. 0  i M > _
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Tereny przemysłowe mogą być odwadniane bezpośrednio do rzek i*  
lub do ogólnom iejskiej s ie c i  k an a lizacy jn e j. Należy sporządzić pro­
jek t odwodnienia tych terenów zaws2 e w oparciu o ogólny p ro jek t kana­
liza cy jn y  ca łośc i obszaru m iejsk iego, aby uniknąć niepotrzebnego 
dublowania in w es tyc ji. Zaleca s ię  włączanie ścieków przemysłowych 
do s ie c i  m ie jsk ie j po ich ew.wstępnym oczyszczeniu na te ren ie  zakładu. 
/- Pon iżej podaje s ię  minimalne od leg łośc i terenów osiedleńczych

>■

/ i  przemysłu spożywczego/ od niektórych objektów kanalizacyjnych 
/w/g Lewczenki/

V  Pola f i l t r a c y jn e  -  szerokość s tr e fy  1000 m
2/ Suszarnie poletkowe 

i  kompostownie, 
pola irygaoyjne,
oczyszczaln ie -  500 m

7

5. S i e ć  g a z o w a .

Miasto może być zaopatrywane w energię gazową bądźto z gazowni 
umieszczonych na jego obszarze, bądźto przez doprowadzanie gazu z 
zewnątrz dalekosiężnymi gazociągami.

Gazownie lokalne mogą dziś  mieć szczególne znaczenie tam,gdzie 
is tn ie ją  na miejscu pokłady umiejjwartościowych surowców opałowych 
jak t o r f  i  w ęg ie l brunatny. Gazownie węglowe będą przedejwszystkiyóm 
czynne w pobliżu  zagłębijeń] węglowych, gdyż (Bardzie j  ekononiczn/e^j 

((jest przesyłan ie na dalszą od ległość g a z u ,^ / !n iź t r a n s p o r t  węgla. 
Długość rurociągów gazowych może obecnie sięgać 2 0 0 0  km; mogą one 
rozprowadzać gaz sztuczny /węglowy/ oraz gazy naturalne /ziemne/. 
Gazownie umieszcza s ię  na pery ferjach  miasta, w od leg ło śc i conajmniej 
500 m od terenów osiedleńczych, w miejscu pozwalającym na dogodne po­
łączen ie  ko le jow e'oraz gdzie to możliwe T n  bezpośrednim p ow ią za n i^  
z s ie c ią  śródlądowych dróg wodnych. miasto je s t  zaopatrywane
gazociągiem -  należy przew idzieć s tac ję  kompresorową przekazującą gaz 
do miasta.

Sieć gazowa miejska d z ie l i  s ię  na :
1/ przewody ro zd z ie lc ze  o c iśn ien iu  gazu 4-0 -  2 0 0  mm słupa wody,
2/ przewody z a s ila ją c e , o c iśn ien iu  300 -  700 mm,doprowadzające bez­

pośrednio gaz do głównych punktów s ie c i  m ie js k ie j  
V  przewody dalekosiężne /gazociągi/ , znajdujące s ię  pod wysokim c iś ­

nieniem 1 —4 atmosfer, doprowadzające gaz do miasta, względnie do 
zakładów,konsumujących wyjątkowo dużo gazu.
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Pomiędzy przewodami wysokiego c iśn ien ia  i  w iec ią  n isk iego c iś ­
n ien ia  zakłada s ię  regu la tory , powodujące zmianę o iśn ien ia  gazu. 
Schemat układu s ie c i  gazowej miasta przedstawia r y s .14.

Aby uzyskać w każdym punkcie mian ta  c iśn ien ie  s ie c i  gazowej rów­
ne conajmniej 40 mm słupa wody -  należy zastosować w głównych prze­
wodach obwodowych c iśn ien ie  o w ie le  większe, dochodzące do 2 0 0  om. 
w okresie największego zapotrzebowania gazu.

Charakterystyczną ceohą s ie c i  gazowej je s t  fak t zwiększania s ię  
c iśn ien ia  gazu w wyżej położonych częściach m iasta. Powstaje 7 cm 
o lśn ien ia  dodatkowego na każde 10  m różn icy wysokości -  co wprawdzie 
n ie ma wpływu na lo k a liz a c ję  urbanistyczną, jednak wymaga zastoso­
wania specjalnych urządzeń do re g u la c ji c iśn ien ia  w wyżej położonych 
dzie ln icach  miasta.

Sieć gazową układa s ię  f u  n ie poziomo, a le  w minimalnym spadku 
3#o, na głębokości 9Ó -  100 om pod powierzchnią u lic y ,  średnice p rze- 

i 1 woddw wynoszą od 1 0 0  do 800 ra/m za leżn ie  od rodzaju przewodu i  w ie l­
kości c iśn ien ia . Należy unikać stosowania końcówek o m niejszej 

I średnicy, aby nie utrudniać dalszego przedłużania s ie c i  gazowej.
Zb iorn ik i gazowe mają za zadanie gromadzenie gazu w okresie 

s łabszej konsumpcji, oelem późn iejszego pokrycia szczytowego zapotrze­
bowania. D zie lą  s ię  one na zb io rn ik i o niskim i  wysokim c iśn ien iu . 
Pierwsze z nich, walcowego kszta łtu , posiadają znaczne o b ję to śc i, 
podczas gdy drugie /kulowe/ są znacznie m niejsze. Pomimo zastosowa­
nia daleko idących środków zabezpieczających, zb io rn ik i gazowe n ie 
mogą być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztw ie terenów osiedleńczych 
ani objektów przemysłowych ozy l i n i i  komunikacyjnych. Należy przewi­
dzieć jako iz o la c ję  pas ochronny o szerokości 300 m. gęsto aadrzewio- 
ny. W miejscowościach n ie posiadających własnych gazowni, a zaopa­
trywanych gazociągami dalekosiężnymi — zb iorn ik  odgrywa ro lę  akumula— 
to ra , gromadzącego i lo ś ć  gazu wystarczającą do pokrycia umiarkowanego 
zapotrzebowania na czas usunięcia ew.awarii w przewodzie dosyt-owym* 
I lo ś ć  ta  wynosi 50 -  100 fó zużycia całodobowego.

■ S ieć gazowa należy obecnie do niezbędnego wyposażenia miasta 
każdej w ie lkośo i. Daje orypoważne oszozędności w gospodarce opałowej 
i  przewozie^środków opałowych.

Sieć gazowa pozwala również na urządzanie w głównych punktach 
miasta kompresowni, dostarczających samochodom sprężonego gazu /w bu— 
t^l^ach/ jako środka napędowego.

Dla miasty  d ziś  n ie posiadających gazu na leży  stw ierdzić  w ja k i 
Sposób ma nastąpić ich  ga zy fik ac ja  w p lan ie perspektywicznym s czy



przez "budowę iłowej gazowni na miejscu, ozy też przez doprowadzenie 
gazu z dalszych o k o lic . Zależnie od obranego systemu g a zy fik a c ji 
należy przew idzieć w planie urbanistycznym tereny na eivet . gazownię, 
^ b io rn lM ^  zarezerwować trasę pod gazociąg dalekosiężny, doprowadza- 
jąc go w miarę możności n ie ulicam i komunikacyjnymi, a le  w pasie z ie le  
n i szerokości około 1 0 0  m.
Przekroczenie rzek należy dokonywać n ie mostami komunikacyjnymi, a le  
w od leg ło śc i oonajmniej 1 0 0  -  20 0  ra od nich przy pomocy specjalnych 
objektćw /pomosty, tunele lub przewody ułożone na dnie rzek i/ .

.

•  4 .  M i e j s k a  s i e ć  e l e k t r y c z n a .

Zaopatrywanie miasta w energję elektryczną odbywa się przy po­
mocy elektrowni okręgowych lub m iejskich. W pierwszym wypadku prąd 
wysokiego napięcia dosyłany je s t  z większych o d leg ło śc i do miasta, 
gdzie zosta je  przetworzony na prąd niższego n ap ięc ia ; w drugim wy­
padku na teren ie  miasta znajduje s ię  elektrownia /ciep lna lub wodna/ 
zaopatrująca zarówno samo miasto, jak i  jego reg ion .

Obecnie dąży s i£  do powiązania w ie lk ich  elektrow ni w jedną s ieć  
umożliwiającą za s ilan ie  każdej miejscowości w kra ju , stąd te ż  typ 
elektrowni^wyłącznief obsługującej wyłącznie jedno miasto już s ię  
zac iera . To same można powiedzieć o elektrowniach obsługujących 
wyłącznie n iektóre zakłady przemysłowe. Siłownie te  pozostają jako 
pomocnicze i  rezerwowe, d la  zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania, 
którego s ieć  okręgowa n ie je s t  w możności pokryćż

Przy lo k a l iz a c j i  elektrowni /m iejsk ie j lub pomocniczej/ na te re ­
n ie miasta -  należy uwzględniać następujące czynniki :
1/ sąsiedztwo l i n j i  ko le jow ej i  ew.śrćdlodęwej  d rogi wodnej;
2/ możliwość uzyskania znacznej i lo ś c i  wody d la celów produkcyjnych, 
3/ centralne położenie w odniesieniu do ob—p łu g i danego obszaru, co 

ma szczególne znaczenie przy dodatkowym wykorzystaniu elektrowni 
d la zdalaczynnego ogrzewania miasta.
Prąd o wysokim napięciu dostarczany przez lokalną lub okręgową 

elektrownię je s t  przetwarzany na n isk ie , użytko?/e napięcie w tran sfor­
matorach, rozmieszczonych na całym obszarze m iasta, równomiernie do 
w ie lkośc i zapotrzebowania.

Obeonie znajduje zastoso?;anie wyłącznie prąd zmienny i  to d la  
niskiego napięcia prąd tró jfazow y, k tóry przy zastosowaniu 4  przewodów 
daje możliwość uzyskania dwóch napięć po 380 w o ltś  d la  napędu s i ln i -
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kdw i  220 wolt d la  ośw ietlen ia . Stosując natomiast prąd s ta ły , uzys­
kuje s ię  przy tym samym przekroju przewodów trzyk ro tn ie  mniejszą moc 
elektryczną. Prąd s ta ły  n ie daje s ię  ponadto bez w ie lk ieh  utrudnień 
przetwarzań na n iższe n ap ięc ie , co powoduje, że wszędzie tam, gdzie 
dotąd Jeszcze Jest w użyciu prąd' s ta ły  należy wymieniać s ieć  ro zd z ia ł 
czą na urządzenia przystosowane do prądu zmiennego. Wynika z tego , 
że przy dokonywaniu inwentaryzacji u rban istycznej,przewodów na prąd 
s ta ły  n ie można uważać za inwestycję trwałą.

Można w przyb liżen iu  przyjmować d la  mia3 t  o rozwiniętym zużyciu 
en erg ii e lek tryczn e j, że jedna s tac ja  transformatorowa o mocy 1 0 0 0  KITA 
przypada na 100  hektarów powierzchni.

4

Transformatory można lokalizować 
a/ jako oddzielne budynki /około 100  m^/V
b/ jako komory podziemne pod zieleńcam i i  placami 

(  /dość znaczne trudności montażowe/,
c/ jako urządzenia wbudowanie w budynie! o innym przeznaczeniu. 

\  Schemat układu s ie c i  w raiastaoh przedstawia r y s ,15,
' S ieć elektryczna tak wysokiego jak i  n isk iego nap ięcia  może być 

wykonaną jako napowietrzna lub kablowa. Dla o s ie d li  ponad 5000 
mieszkańców, oraz przy zabudowie wielokondygnao^jonej stosu je s ię  

^isójkablową^
Dla podm iejskiej zabudowy zagrodowej j/strefa  <!Q» / jv  v  -* g-------- « i/----- -i— - , /  oraz ew.przy s t r e -
f i e /^ /jednorodzinni zabudów# indywidualni/ nóże znaleźć zastosowanie 
tańsza, le c z  mniej estetyczna s ieć  napowietrzna. Rozstaw słupów 
s ie c i  napowietrznej wynosi od 40 -  60 mj minimalna wysokość drutów 
nad ziemią^wynosi 5.30 m. nad drogą 6 .oo ra.

Przewody wysokiego napięcia n a ,  obszarze zabudowanym prowadzi s i ę ^  
A zasady jako kablowe; na pery feriach  miasta oraz na trasach m ięd zy -^  
miastowych prowadzi s ię  je  napowietrznie na słupach stalowo-kratowyoh 
lub żelbetowych. Minimalna wysokość przewodów wysokiego napięcia  
nad drogą publiczną wynosi j

u  .  ,  „gdzie U s napręcie l i n i i  w woltach.W = 700 cm,I  ____ + W >
Unika s ię  prowadzenia l i n i i  nad budynkami, a zabrania s ię  prowadzenia 
j e j  nad budynkami o nieogniotrwałym pokryciu dachu lub ponad składami 
materiałów łatwopalnych.

Kable elektryczne w ulicach m iejskich układa s ię  w od leg ło śc i 
conajmniej 50 cm od zewnętrznej krawędzi budynków, w głębokości od 
80 ćo 100 cm / rys .16. / , Układa s ię  je  na piasku, aby n ie  n astąp iła
korozja chemiczna przewodu i  przykrywa s ię  je  rzędem luźno ułożonych 
c e g ie ł  d la o c h r o n y  od uszkodzeń mechanicznych. Pod jezdniami oraz
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pod szynami kolejowymi i  tramwajowymi ukłdda s ię  kable w specjalnych 
betonowych skrzyniach kablowych*

Przy skrzyżowaniu lub zb liżan iu  s ię  kabla z rurą gazową winien 
być zachowany minimalny odstęp 50 era; przy skrzyżowaniu z ru rocią­
giem cieplnym -  200  cm.

Kable można rórmież prowadzić w rurach kamionkowych i  betonowych 
względnie w specjalnych tunelach przełazowych^ o wymiarach oonajurniej 
120 x 210 cm. Kable układa s ię  wówczas na w3 oornikach żelaznych, w 
odstępie około 20 -  55 om. Tunele te  muszą być dobrze wentylowano, 
Studzienki kontrolne umożliwiają co 1 0 0  m d o jśc ie  do poszczególnych 
odbinków tunelu, podzielonego ogniotrwałymi przegrodami na sekcjo 
/dla zapobieżenia p rzen ies ien ia  s ię  oożaru powstałego na skutek sp ię­
c ia  w przewodach/*
Oświetlenie u lic .  Ośw ietlenie elektryczne u lic  wypadło inne typy 
ośw ietlen ia  
spełniać
architekturę i  przyczyn ia jący s ię  do zx¥±ększeniaywartościtestetycz- 

k nych/ulic i  placów* Dlatego toż należy w j3^cąegóiowych.,realizacyj­
nych planach urbanistycznych uwzględniać zarówno wpływ ja k i na leżyte 
ośw ietlen ie  u lic  i  placów ma wywrzeć na obraz m iasta, jak również i
na wygląd i  k szta łt samych la ta rń , słupów, lamp,kand elabrów będącyoh 
w porze dziennej ważnym czynnikiem ulicznego krajobrazu.
Oświetlenie u lic  Zwinno :
1/ być równom iern i, aby każda połać u lic y  / jezdn i i  chodni­

ków/ była, ( ś f  równej mierz e^o św i e t  ion^j 
T 2 /  umożliwić pełną rozpoznawalność przedmiotów , t .z n , zapewnić 

dostateczną kontrastowość. *
Można ośw ietlać u lic e  przy pomocy : /

1/ la ta rń  słupowych,rozmieszczonych wzdłuż ^odgraniczaj jezdni" i  
chodników;

2/ lamp zawieszonych na środku u lic y ,
5/ lamp umieszczonych na wystających wspornikach, umocowanych u 

ścian budynków.
Do ośw ietlen ia  używp s ię  t.zw , lamp jarzeniowych /rtęciowe i  

sodowe/...Jednobarwne, żó łte  św iatło sodowe stosu je s ię  przeważnie
w peryferyjnych partiach a r t e r i i  o d ruchu,.

Lamp rtęciowych j-wrag 'gp swykł^Ą żarówkj«iKy używa s ię  do oświet­
lan ia  u lic  obszaru osiedleńczego. Najlepsze e fek ty  dają lampy za­
wieszone nad środkiem u lic y  / 3-10 m.nad jezdnią/.

J
i
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1/

Oświetleni® dfem rzędowe / po obu stronach jezdn i/  musi być

zakładane n ie  mechanicznie według z góry usta lonej o d le g ło ś c i,a le
/ . , , , ..
w za leżności od usytuoxvania u lic y  / r y s . l7/y d la  uzyskania pełnego 
ośw ietlen ia  szczegó ln ie ważnych fragmentów / skrzyżowania,»ośw inie­
n ia  zakola/.

£ o g r s e w n i e t w e  z d a l a e z y n n e .

6 i5 
v /

Centralne zdalaezynne ogrzewanie bloków lub d z ie ln ie  odbywa 
s ię  przy pomocy s ie c i  przewodów termicznych, doprowadzających ener- 
g j f  c iep lną  do poszczególnych objektów.

Źródłem produkcji e n e rg ji c iep ln e j mogą byó :
1/ specjalne kotłownie, służące wyłącznie do ogrzewania}
2/ e lek tro -c iep łow n ia , produkująca również energję  e lek tryczną. 

System drugi je s t  ekonomicznie lepszy, gdyż uzyskując energję  
elektryczną wyzyskuje jednocześnie energję c iep lną  tu rb in . 
Natomiast system pierwszy może być z pożytkiem połączony ze 
spalaniem śm ieci m iejskich, 

ba le ty  ogrzewania zdalaozynnego są następujące :
1/ zm niejszenie zan ieczyszczenia pow ietrza m iejskiego przez w y e łi-  

minowanie licznych  kominów domowych, zastiepująe odpowiednio 
zlokalizowanym urządzeniem centralnym;

47 2/ zwiększenie stopnia wykorzystania wartości kalorycznej m ateriału 
opałowego do 85$ /wobec maksymum 4 0  -  50i *  j e j  ivykorzystania w 
w indywidualnych urządzeniach domowych/

5/ zmniejszenie i lo ś c i  przeivozów i  przeładunku m ateriału opałowego
oraz wywozu popiołu i  żużlu,

/ _

4/ zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego poszczególnych budynków,
5/ zm niejszenie stanu zatrudnienia personelu /do 1 0 0  osób na 50 km 

s ie c i  ro zd z ie lc ze j/  zatrudnionego przy ogrzewaniu pojedynczych 
budynków. ^

Wadą je s t  powstawanie s tra t w s ie c i  dosyłowej, co można zmniejszyć 
przez szczegó ln ie  staranne zabezpieczenie przewodów.
Rozprowadzanie en e rg ii c iep ln e j może odbywać s ię  jpggy- pomocy -dwóch/-
metodłfU/n*- ;
1/ P rzesy łan ie  pary pod wysokim lub niskim ciśnieniem  / w sposób 

obecnie mało stosowany, z uwagi na skraplanie s ię  o z ięb ia ją c e j 
s ię  w przewodachnpary/,

\ 7

i
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2/ pompowanie wody przegrzanej o wysokim c iśn ien iu  /np.przy c iś n ie ­
niu 10 atm.utrzymuje s ię  woda w temperaturze + 185°/. Sposób 
ten je s t  obecni® szeroko rozpowszechniony*

Straty c iep ła  w przewodach wynoszą 1 -  1 *5 °  na 1 kn d ługości s ie c i .  
2 aróxmo przewody dosyiox?e jak i  powrotne są prowadzone w  betonowej 
g a le r i i  poprowadzonej pod u licam i lub w poprzek swobodnych obszarów 
międzyblokowych.
Loka lizac ja  kotłowni lub e lek tro -c iep łow n i odpowiadać ma następują- -1 

cym warunkom :

1/ objekty te  winny być umieszczone możliwie cen tra ln ie  wobec d z ie l ­
n ic ,k tó re  mają ogrzewać,

2/ wskazań^ je s t  połączenie ich z  bocznicą kolejową,
Ogrzewanie zdalaczynne je s t  systemem obecnie całkow icie uznanym i  
powszechnie stosowanym. Rozwinęło sięnono do olbrzymich rozmiarów 
w Związku Radzieckim, s ta ło  s ię  ono. obecnie niezbędnym składnikiem 
wyposażenia miasta, na równi z wodociągami i  kan a lizac ją .

S .  I n n e  ź r ó d ł a  e n e r g j i .
•Wttwwwm Il-l-w.rw**"" W III kil III

Sfuęioa*
!/  pow ietrze.

W szeregu miast is tn ie ją  centrale,zaopatrywałjące poszczególne d2 i e l  
n ice w sprężone pow ietrze, doprowadzane do odbiorcy specja lną s ie ­
c ią  podziemnych przewodów. z en erg ji t e j  korzysta duży i  średni 
przemysł, przedsiębiorstwa budowlane / młoty pneumatyczne,kompre­
sory, xvibratory, roboty kamieniarskie i  t .p ./ ,  małe warsztaty 
d la poruszania motorów windy i  dźw igi.
Pow ietrze spęźone pod ciśnieniemJS> kg prowadzone je s t  przewodami 
średnicy od 40 do 5 0 0  m/m, ułożonymi bądźto bezpośrednio w ziem i, 
bądśto w przełazowych kolektorach kanalizacyjnych*
Dalszym zastosowaniem tego źródła en e rg ji je s t  miejska poczta 
pneumatyczna. Jest to  s ieć  oddzielnych przewodów, poprowadzonych 
xv sposob płynny / b e z  ostrych załomów/ i  łączących ze sobą poszcze­
gólne urzędy pocztowe i  w ie lk ich  odbiorców /urzędy, sklepy, bank i/ . 
Przewodami tymi porusza s ię  ładunekjwyyołniony poczt ą j  t ele g r a^-—  
mamiiAprzepychany przez przewód sprężonym powietrzem. Urządzenie 
tak ie  w m niejszej sk a li znajduje s ię  róxvnież xvexvnątrz wspomnianych 

in s ty tu c ji,  d la  komunikacji m iędzy-p iętrow ej.
2/ Energia hydrauliczna.

W niektórych bardzo w ie lk ich  miastach is tn ie je  miejska s ieć
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przewodów, którymi tłoczona je s t  woda pod niezwykle silnym c iś n ie ­
niem, dochodzącym do 48 atmosfer. Woda ta  n ie  służy celom konsuap- 
cyjnym%iejma żadnego połączenia z / s i e c i ą  wodociągową. Je j zadaniem 
je s t  dostarczanie przemysłowi en e rg ji hydrau licznej do obsługi pras, 
młotów, c iężk ich  dźwigów, mostów zwodzonych oraz wind osobowyęh i  
towarowych. Zastosowanie tak olbrzymiego c iśn ien ia  wymaga użycia 
wyjątkowo silnych przewodów rurowych, umieszczonych w specjalnych 
głęboko pod s ie c ią  u lic  zbudowanych ga leriach  przełazowych.

Sieć ta  je s t  ponadto dostosowany do doraźnego za s ila n ia  hydran­
tów pożarowych umieszczonych ńa najwyższych kondygnacjach wysokich 
budynków, c z y l i  tam(gdzie zawodzi normalne c iśn ien ie  wodociągowe. 
Urządzenie to funkcjonuje automatycznie, gdy następuje awarja hydro­
forów lub w' ra z ie  konieczności dostarczenia strumienia wody o wyjąt­
kowo silnym,skoncentrowanym dzia łan iu .

3/ Rurociągi naftowe i  benzynowe.

J  W miastach portowych oraz^ ie jscow ościach  położonych na szlaku 
w ielk ich  rurociągów naftowych zachodzi konieczność zarezerwowania 
w p lan ie urbanistycznym trasy  pod te  ru roc ią g i. na leży bezwzględnie 
wystrzegać s ię  umieszczania ich  w obrębie obszarów zainwestowania 
m iejsk iego, prowadząc je  wzdłuż obszarów peryferyjnych , w od leg łoś­
c i  oonajmniej 300 m od objektow mieszkalnych, użyteczności pub licz­
nej i  kluezo?jego przemysłu.

!. W miastach portowych zachodzi n iekiedy potrzeba przeprowadzenia 
końcowych odcinków tych przewodów w poprzek właściwego obszaru m ie j- 

/ sk iego. W takim wypadku należy przew idzieć wzdłuż jego trasy  c ią g ły  
pas z ie le n i  szerokości optymalnej 600 m /wyjątkowo ty lko  węższy/. 
Rurociągi taicie należy traktować jako przewody tranzytowe, n ie  posia­
dające w zasadzie odgałęzień na obszarze miasta /chyba do r a f in e r i i  
lub ew.zbiorników zapasowych/. Ha tra s ie  t e j  może za jść  potrzeba 
umieszczenia n iew ie lk ich  s ta c j i  pomp.

M  niektórych miastach o bardzo silnym natężeniu ruchu samochodo­
wego rozważa s ię  możliwości dostarczenia benzyny do s t a c j i  benzyno­
wych przy pomocy oddzie lnej podziemnej s ie c i  przewodów, wychodzących 
z centralnych rezerwuarów, położonych w dogodnym m iejscu.
System ten jeszcze n ie szerszego zastosowania. 1

----------o o O o o ------------
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3
O C Z Y S Z C Z A N I E u s t ,

tn ie c ie ,  które należy regu larn ie usuwać z obszaru miast d z ie lą  
s ię  na śmiecie z gospodarstw domowych, obszarów zabudcwanych i  zmiot­
k i u liczn e.

Przeciętna roczna i lo ś ć  śm ieci, przypadająca na 1 mieszkańca
miasta wynosi około 15 kg m iesięozn ie, co daje roczną i lo ś ć  około 

*5
0 , 5  m śm ieci na 1  mieszkańca.

Usuwanie śmieci z obszaru m iejskiego winno odbywać s ię  w sposób: 
1/ niedopuszczający do-gn ic ia  śm ieci na te ren ie  p oses ji /wywóz 

śmieci n ie r za d z ie j jdk co 5 -  6 dni/j 
2/ zabezpieczający otoczenie od zapachu, rozrzucania śm ieci,

skupiania s ię  muchj
5/ umożliwiający łatwą manipulację, bez zbędnych przeładunków. 
Będzie to zrealizowanym przy pomocy szcze ln ie  zamykanych kub­

łów na śmieci /poj . około 100 Ł./ ustawianych na specjalnych p lacy­
kach o g ładk ie j i  trw a łe j nawierzchni, otoczonej gęstym żyw opłoteią^ 
lub obmurowaniem. System ten, w połączeniu z zastosowaniem spec ja l­
nego taboru samochodowego, przystosowanego do bezpylnego załadowywania 
kubłów, daje dobre re zu lta ty , przy is to tn ie  w ystarczającej  i l o ś c i  
taboru.

Innym sposobem je s t  bezpośrednie zrzucanie śm ieci wprost z miesz­
kań do pionowych szybów, odprowadzających je  do głównego zbiorn ika 
domowego. Stamtąd śmiecie posiekane specjalnym aparatem^mogą być 
wsypano do s ie c i  k a n a liza c ji ogólnospławnej ,  spalone w specjalnych 
domowych lub blokowych piecach względnie zostać wywiezione analogicz­
n ie jak śmiecie zebrane w kubłach do kompostowni lub spa larn i.

Śmiecie może zostać wykorzystane w zw. szczelnych komorach b io -  
terjfliczn.ycii; wykonanych z betonu lub ceg ły , o pojemności od k ilku  
do 20  m ; ustawianych parami lub szeregowo obok s ieb ie  /podziemne 
lub nadziemne/. D ziałan ie ich  polega na procesie bakteriologicznym  ■ 
połączonym z samo utlenianiem s ię  śm ieci, wyt?jarzająoym przytem tempe­
raturę dochodzącą do 70°. Po upływie 60 dni z komory wydobywa s ię  
substancję humusową, pozbawioną zapachu, nadającą s ię  do użyźnienia 
g leby. Sposób ten, jeszcze zbyt mało stosowany je s t  godny za lecen ia  
tak d la  poszczególnych budynków, jak i  d la całych kompleksów miesz­
kalnych. Odległość tych urządzeń od budynków mieszkalnych n ie  może 
być mniejsza n iż  20  m.

Dalszym aposobeśi masowego wykorzystania śm ieci polega na kompos-
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towaniu śmieoi w kopcach, wysokość 1 .5  m, d ługości do 5 m.- 
Ha 15 — 20 cm warstwę śm ieci układa s ię  warstwę już uprzednio s fe r ­
mentowanych śm ieoi, poczym znćw przykrywa 3ię ją  warstwą śmiecia 
świeżo dowiezionego. ?o upływie k ilku do kilkunastu m iesięcy pow­
s ta ją  iumus, analogiczny do humusu uzyskanego z komór b io te rn i-  
ozych. Kopce kompostowe można łączyć w kompleksy otoczone z ie le ­
nią, o wymiarach 1300 m" na 1000 mieszkańców. System ten może 
być szeroko zastosowany w s t r e f ie  podm iejskiej m iasta, dając cenny 
produkt użyźniający obszary warżywniezo-ro ln e.

Trzecim sposobem wykorzystania śmieci d la  celów ogrodniczych 
je s t  użycie ich w inspektach szklannyoh,jaką nawozu. Śm iecie,za - 
kopcowane w miesiącach zimowych, wczesną wiosną może być użyte jako 
warstwa inspektowa 15 — 20 om grubości; warstwa ta  podlega proce­
sowi analogicznemu do poprzednich.

P0wyższe sposoby unieszkodliw ien ia śmieci p rzy  jednoczesnym 
ich wykorzystaniu winno znałść szerokie zastosowanie w tych miastach, 
które posiadają dobrze zagospodarowaną s tre fę  podmiejską, t .zn . tam 
gdzie może nastąpić wykorzystanie na miejsou uzyskanego Aumusu.
Tam natomiast, gdzie dookoła miasta brak je s t  terenów ogrodniczych 
lub ro ln iczych , t .zn . w ok o licy  o silnym skupieniu przemysłowym 
znajdzie wyjątkowo zastosowanie spalanie śm ieci. Il0że ono byó zde­
centralizowane względnie zcentralizowane. W pierwszym przypadku 
następuje spalanie śmieoi w obrębie samego domu lub bloku; w dru­
gim -  spalanie śm ieci odbywa s ię  w cen tra lnej lub d zie ln icow e j spa^. 
la r n i . byscera ten ustępuje poprzednio opisanym metodom wykorzysta­
n ia śm ieci , n iszcząc te  substancje, które mogą byó pożyteczne d la  
uprawy r o ln e j ;  posiada jednak za le tę  bezwzględnego zn iszczen ia  
wszelkich zarazków i  produktów procesów gnilnych. Wartość kalorycz­
na śm ieci je s t  nieznaczna / ^ 0 0  — 1400 ka ł. podozas gdy wartośó 
opało?ja węgla wynosi 5000 -  7200 ka l, a drzewa 2000 -  2500 k a l./  
Dlatego te ż  spalarnia śm ieci może służyó jedyn ie jako dodatkowo 
źródło en erg ji c iep ln e j lub e lek tryczn e j.

Spalenie 1  konny śm ieci może posłużyć do wytworzenia 150 kw/g en e rg ji 
e lek tryczn e j; pozostaje żużęl /dobry m ateriał do drenażu, boisk  i  tp/ 
w  i lo o c i  około 30f o  wagi spalonego śmiecia. Uzyskana przy spaleniu
energia c iep lna może byó użyta do ogrzewania sąsiednich bloków lub 
d z ie ln ic .

Śmiecie przeznaczone do kompostowania lub spalen ia winno byó 
uprzednio poddane sortowaniu /wydobycie m eta li, szk ła , szmat, cen­
n ie jszych  przedmiotów i  t .p ./ .

iialeoa 3ię dokonywanie te j czynności bezpośrednio tam,gdzie
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śmiecie ma zostać unieszkodliw ione; wykonanie bowiem sortowni w in ­
nym miejscu spowodowałoby niepotrzebny przeładunek,

Czę3 to  d ziś  stosowane składanie śmieci na wysypiskach., je s t  
sposobem gospodarczo najmniej zalecanym. Stosowany^ on będzie w 
szerokim zakresie przedejwszystkiem d la  gruzu budowlanego, jednak 
może być stosowany również i  d la zmiotków ulicznych i  podwórzowych 
a wyjątkowo d la  śm ieci domowych, K on ieczn ^  je s t  jednak sypanie 
odpadków w warstwie około 2 metrów, a następnie przysypywanie je  
warstwą ziem i 20 — 50 om grubości, na którą znów można sypać dal­
szą warstwę śmiecia i  gruzu.

Sposób ten nie daje pełnej gwarancji całkowitego un ieszkod li­
w ienia śm iecia: procesy biochemiczne są tu bardzo długotrwałe, wy­
sypisko je s t  uciążliw e d la  otoczenia / winno ono byó oddalone eo­
na jmniej 500 m od obszarów mieszkalnych/. HaUeży przew idzieć pełne 
za z ie len ien ie  oko licy  wysypiska, po całkowitym zasypaniu danego te ­
renu należy go również zadrzewić.

W żadnym wypadku nie można zsypywać śm ieci w sposób niekontro­
lowany, ani też  wykonywać z nich nasypów komunikacyjnych.

_f t P gęganie u lic  i  placów odbywa s ię  przy użyciu specja lne­
go taboru ręoznogo i  zmechanizowanego. I lo ś ć  zmiotków ulioznyoh 
z dobrze założonych i  utrzymanych nawierzchni u licznych wynosi od 
22 -  25 z jednego hektara powierzchni u lic y  ro czn ie . Cyfra ta  
może ulec podwojeniu przy nawierzchniach ź le  konserwowanych.
W niektórych miastach stosowane je s t  wczesno-poranno oczyszczani© 
u lic  przy jednoczesnym zmywaniu jezdn i silnym strumieniem wody 
doprowadzanej z wysokości krawężnika specjalną s ie c ią  wodociągową.

Usuwanie śniegu może odbywać ś ię  bądźto przez jego wywożenie 
na tereny podmiejskie /sposób kosztowny i  powodujący nadmierne za­
w ilgocen ie terenu w porze wiosennej/; przez zsypywanie go do sp ec ja l­
nych ulicznych szybów kanalizacyjnych /jedyn ie w obrębie s ie c i  ka­
n a liz a c j i  ro zd z ie lc z e j/ } przez zsypywanie go do r z e k i /wprost do 
wody lub na pokrywę lodową/.

Oczyszczanie miasta przeprowadzają m iejski© przedsiębiorstwa 
oczyszczania. Przedsiębiorstwa te^ydnnb posiadać swą centralną bazę, 
położoną na obwodsie śródmieścia, w pobliżu  a r t e r i i  komunikacyjnych, 
wymiary t e j  bazy za leżą  od w ie lkośc i miasta, ponadto w poszczegól­
nych dzie ln icach  muszą s ię  znaleśó t.zw , bazy pracy ręczn e j / re jo ­
nowe ośrodki/. Ich ilo ś ć  podana je s t  or jen tacy jn ie  pon iżej :

/
/
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I lo ś ć  mieszk. Baza główna 
na

Bazy pracy ręczn ej
I lo ś ć  pow .dzia łk i bazy

5000 0.3 _

15000 0 . 6 - -

50000 0.9 1 0 . 1

1 0 0 0 0 0 1.5 2-3 0.15

2 5 0 0 0 0 2 .o 5-8 0 . 2

ZASAD! ROZMIEŚZC2EIIIA PRZEWODÓW PODZIEMNYCH W OBRĘBIĘ ULIC!.b
W  V

-0

Przewody podziemne winni być jpcjprowadzone u licam i w sposób 
umożliwiający ich  najtańszą budowę, naprawę i  eksp loatację , bez 
konieczności ustawicznych napraw, zrywania i  n iszczen ia  bruku, 
chodników i  zieleńców .

Pro jekt wykonawozy u lic y  winien dokładnie sytuować wszystkie 
elementy podziemnego j e j  uzbrojen ia ; wykonanie przewodów winno być 
dokonane przed ułożeniem nawierzchni. P ro jekt u lic y  winien zawcza­
su przewidywać m iejsca, 'gdzie będą w y k o n a n e  podziemne p rze jś c ia  
p iesze, p ły tk ie  tunele tramwajowe, kolejowe lub k o le i podziemnej, 
aby móc odrazu założyć w tych miejscach przewody podziemne na od­
powiedniej głębokości. Należy koniecznie opracować ten pro jek t 
odrazu d la  wszystkich in w estyc ji podziemnych, bez względu na czaso­
kres ich spodziewanej r e a l iz a c j i .  Tylko bowiem w ten sposób uniknie 
s ię  marnotrawstwa środków przy przypadkowym ich  układaniu.

Rozróżnia s ię  dwa sposoby układania przewodów :
1/ każdy z nich prowadzi s ię  osobno, w oddzielnym wykopie,
2/ prowadzi s ię  je  w ca ło śc i lub częściowo wspólnym przełazowym 

kolektorem /tunelem/ zbiorczym.
Kolejność układania przewodów w rzucie poziomym, lic zą c  od 

środka jezdn i ku krawędzi u lic y , może być następująca :
V  kana lizac ja ,
2/ przewody c iep ln e ,
3/ wodociąg,
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4/ kable elektryczne i  te le fo n ic zn e ,
5/ przewody gazowe.

Kolejność układania przewodó?,/ w rzucie  pionowym, lic zą c  
wgłąb od poziomu u lic y  :
1/ kable prądów silnych ,
2/ przewody te le fon iczn e  
3/ przewody gazowe,
4/ przewody c iep ln e,
5/ wodociągi,

A
6/ kana lizacja  wod/ opadowy
7/ kana lizac ja  wód/ zużyty /sanitarna/ /rys. 18/.

W u licach o szerokości n ie p rzekraczającej 30 m umieszcza s ię  
kana lizac ję  w os i u lic y  a inne przewody pod chodnikami po obu 
stronach jezdn i.

W ulicaoh szerszych trzeba podwajać przewody kanalizacyjne 
U ,  oeieni uniknięcia nadmiernie długich połączeń domowych. Odległość 

przewodu od pnia drzewa winna wynosić conajmniej 1.50 m. ~~
Kolektory zb iorcze są to tunele przechodowe, o znacznych wy­

miarach /np. 2,50 x 3.00 lub 2.40 x 2.70 m/ prowadzące szereg 
różnorodnych przewodów. Sposób ten ułatw ia ich  układanie, nadzór, 
konserwację i  naprawy bez potrzeby każdorazowego sawkopywania s ię  
w teren u liczn y.

Wadą tego systemu je 3 t  jednoczesne uszkodzenie wszystkich 
s ie c i  w ra z ie  zn iszczen ia  kolektora.

Zaznaczyć na leży, że s ieć  kanalizacyjna, jako na jbardzie j 
sztywna /z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego spadku 
i  przekroju/ -  n ie nadaje s ię  do u jęc ia  wo wspólne ko lek tory . 
Podobnie przewody^gazową, z uwagi na niebezpieczeństwo pożarowe 
nie można w nich umieszczać. Pozostaje zatem wodociąg, przewody 
c iep ln e , elektzp/czne i  te le fon iczn ą , które można łączyć razem w 
jedną ca łość. A le i  w tym wypadku zastosowanie kolektorów zb io r­
czych ograniczy s ię  przeważnie do no?/yeh d z ie ln ic ,  a to z'powodu 
olDrzymich kosztów i  trudności przebudowy is tn ie ją c e j s ie c i  zao­
patrzen ia m iejskiego na obecnym etap ie gospodarki narodowej.

f i  nr  J •/
1

V 5’ >>•
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Tahe/a 2"".

"R ° <ś z <aj oczy szelma O r f e n t a  cy/n a  powie n c iu ś i & u» h ew ła ra c lt  
oczyszczalni różnych  typów dla m ias t o ilości m i e S z K a i t c e
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Pouu.̂ »>̂  , \ 4Lo<CÂCjS ^ ęeVVUtiLujCo<«> OL<jŁŁ̂ ^lioiT  ̂ Oi<Łtł 
3-0 /o UJ p osto^^M 
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2&i> l<-*‘ *■
cJl̂ uaW OV.A‘ i*  •

Nu<z'\̂ «- ?' 
u w .^ «  oVłi.\>%«.«,**

7Ip n ».‘ i j u l X < * J 5 l  ^So ooo <meV«ŁC

^  j tl) O\t0CiÔ Ł̂vJk
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MIASTO JAKO -7$m KOMUNIKACJI ZEWNęiRZHBJ.

I .  U w a g i  o g ó l n e .

1, Pod p o jęc ie  komunikacji zewnętrznej podpada : 
a/ komunikacja kolejowa, 
b/ komunikacja drogowa, 
c/ komunikacja wodna, 
d/’ komunikacja powietrzna, 
e/ łączność te le fon iczn o  -  te le g ra fic zn a .

Każda z tych ro d zą ji komunikacji posiadają specjalne 
urządzenia,umożliw iające obsługę miasta, /dworce kolejow e, 
autobusowe, porty ,lo tn iska/ . Elementy ich  s ie c i  znajdują 
s ię  zarówno na obszarze m iast, jak i  poza ich  obrębem / to ry  
kolejow e, d rog i, kanały żeg lugi/ .

2, Od należytego zaplanowania i  funkc jonowania krajowej^ i  re ­
g iona lnej s ie c i  komunikacji zewnętrznej za le ży  Rozwój m iast. 
Powstawanie miast za le ży  od produkcji jako podstawowego 
czynnika m iastotwórczego; j e j  zad roziitój za leżny je s t  od 
dowozu surowców i  zapewnionego odwozu gotowych wytworów, 
co zapewnia władnie dobrze d z ia ła jąca  s ie ć  komunikacyjna. 
Miasta spełn ia ją  ponadto funkcje wymiany towarowej i  czyn­
ności usługowe; możliwym to je s t jedynie przy ro zw in ię te j 
s ie c i  komunikacyjnej, łączące j je  z innymi ośrodkami pro­
dukcji i  konsumpcji.

3 ,  Miedzy s ie c ią  komunikacji zewnętrznej a s ie c ią  komunikacji 
x7ewnętrsno-miejakiej is tn ie je  ś c is łe  powiązanie i  współza­
leżność . Zamiejska s ieć  drogowa je s t  przedłużeniem m iej­
s k ie j s ie c i  u lic zn e j,
Śródmiejskie i  podmiejskie odcinki l i n i i  kolejowych uzupeł­
n ia ją  m iejsk ie środki komunikacji masowej, a odwrotnie za­
m iejskie l in ie  tramwajowe odciążają dalekobieżne l in ie  ko­
lejowe na szlaku podmiejskim*
Elementy s ie c i  komunikacji zewnętrznej zb iega ją  s ię  w obrę­
b ie  miasta, skupiając s ię  w węzeł komunikacyjny.
Skupienie in w estyc ji komunikacyjnych w obrębie obszaru m iej­
skiego wywiera s iln y  wpływ na układ danego m iasta.
Dotyczy to s
a/ lo k a l iz a c j i  ddorców, lo tn isk , nortów,placów oostojowych, 

WSZELKIE PRAWA AUTO RSKIE Z A S T R Z E Ż O N E
W ciq<)U dwóch lat praca nie może być kopiowana 
lub wykorzystywana we fragmentach do publikacji 
bpi *opdy Instytutu Urbanistyki i Architektury i,q$



cen tra l te le fon icznych  i  t .p .
b/ przebiegu l i n i i  kolejowych, a r t e r i i  tranzytowych, kanałów 

żeg lu g i w obrębie miasta,
c/ lo k a l iz a c j i  przemysłu i  terenów usługowych, wymagających 

bocznic kolejowych lub powiązania z drogą wodną, 
d/ lo k a l iz a c j i  peryferyjnych d z ie ln ic  m ieszkaniowych,korzysta-, 

jących z odcinków 3 ie c i komunikacji zewnętrznej  d la  połącze­

n ia  z centrum miasta#
4# Wytyczne odnośnie przebiegu l i n i i  komunikacji zewnętrznej wyni­

kają z planu krajowego oraz planów regionalnych. Określają one 
tymsomem wielkość i  znaczenie w ęz ła -komunikacyjnego, położonego 
na obszarze miasta, u sta la ją  główne k ierunki nowoprojektowanych 
a r t e r i i  i  wskazują w jakim stopniu może być wykorzystany is tn ie ­
jący zespół in w estyc ji komunikacyjnych. W szczegó lności plan 

regionalny winien ok re lić  :
a/ jak ie  urządzenia kolejowe położone na obszarze miasta pozo­

s ta ją  bez zmiany, jak ie  u lega ją  przebudowie, a jak ie  nowe 
połączenia lub dworce należy przew idzieć } 

b/ kierunki wylotowe dróg kołowych, ich rodza j i  stop ień  waż­
ności, oraz ewent .wskazówki odnośnie przebiegu dróg transrptMN-

feewyeh-?
c/ w ielkość i  kierunki rozwojowe portu morskiego lub rzecznego, 
/ /  rodza j i  usytuowanie lo tn iska ,
bane te posłużą do opracowania założeń projektowych planu urba- a 
n istycznego obszaru m iejsk iego.

5. W trakcie  opracowywania planu ogólnego okaże s ię  n iejednokrotn ie 
potrzeba zmiany założeń komunikacyjnych^planu regionalnego 
/względnie wytycznych Wojewódzkiej Kom isji Planowania Gospodar­
czego/. K .p. konieczność dogodn iejszej obsługi nowych terenów 
przemysłowych wpłynie na zmianę przebiegu tras kolejowych lub 
spowoduje konieczność bezpośredniego doprowadzenia odga łęzien ia  

dd a r t e r i i  tranzytowej
D alej czysto techniczne potrzeby eksp loa tac ji k o le jow e j, dyktu­
jące położen ie s ta c j i  zaakceptowane planem regionalnym
lub wytycznymi gospodarczymi, winno ulec zmianie w trak c ie  opra­
cowania planu miejscowego, gdy s ię  okażało, ze lo k a liz a c ja  ta

-  r o z d z ie l i  od s ieb ie  dwie d z ie ln ic e  m ie jsk ie .
^ — fyh ika  z tego, że wytyczne z zakresu komunikacji zewnętrznej

wpływają na układ kompozycyjny planu urbanistycznego, a z d ru g ie j 
strony plan urbanistyczny wywrze swój wpływ na ukształtowanie ^
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& & &  s ie o i komunikacji zewnętrznej. _
I s t n ie j ,  zatem ś c is ła  współzależność pomiędzy planem urbanistycz­
nym i  s ie c ią  komunikacji zewnętrznej. K ie mogą komunikacyjne 
zamierzenia inwestycyjne byś planowane bez uwzględnienia postu- 
la t  ów planu urbanistycznego. Hiezbędnym je s t  aby urbanista uzgod­
n i ł  swe zam ierzenia z organami Ministerstwa K o le i /ko le je  normal­

ne i  wąsko—torowe/, Ministerstwem Transportu Lądowego i  Pow ietrz­
nego / a rte r ie  drogowe, lo tn iska/ , Ministerstwem Żeglugi /porty 
morskie i  rzeczne, kanały i  rzek i żeglowne/. Uzgodnienie to winno 
p y ó  dokonywane w ie lok rotn ie , a mianowicie :
V  w czasie sporządzania założeń projektowych, 
li/ po ukończeniu I - s z e j  fa zy  projektu ogólnego,
3/ przed oddanie projektu ogólnego do zatw ierdzania przez organa 

z leca ją ce , względnie /dla większych miast/ przez Prezydium
Rządu.

Również i  przy sporządzaniu szczegółowych planów zagospodarowania 
poszczególnych częśc i miasta zachodzi potrzeba konsultowania s ię  
i  uzgadniania z wyżej wymienionymi instytucjam i, /n.p. rozw iąza- 
n ia  d z ie ln ic y  przy dworou głównym ,dzielnicy przyportow ej, lo k a li­
z a c j i  dworca autobusowego i  t ,p ,/ »
Z d ru gie j strony wszelkie inwestycje komunikacyjne winne być op i­
niowane przez miejscowe organa planowania przestrzennego.
/Oddziały zabudowy miast przy Wydziałach Budownictwa wojewódzkich, 
względnie M iejskich Rad Narodowych/. Opiniowanie -co może byó 
dokonywane bądzto w oparciu o już sporządzony i  zatwierdzony 
ogólny /generalny/ plan urbanistyczny, bądżto o doraźne,pisemne 
orzeczen ia , wydawane przez Biuro Projektowe /Pracownie Urbanistycz­
ne M iastoorojekt/ sporządzające plan. J e ż e li  natomiast okaże 
s ię ,  że na obszarze danego miasta mą byó zrealizowana większa 
inw estycja , obsługująca, komunikację zewnętrzną, a dotąd jeszcze  
n ie przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania p rzestrzen ­
nego -  należy spowodować niezw łocznie opracowanie planu urbanis­
tycznego. T . ± o  tak bowiem n ie  usztywnia i  utrudnia dalszy rozwój 
miasta, jak błędnie zlokalizowana inwestycje kolejowa ozy drogowa*

I I .  K o m u n i  k a o j a  k o l e  j o w a.

1. Tor, Prześwit toru normalnego wynosi 1.435 m. 17 Związku Ra­
dzieckim prześw it wynosi 1.524 m. Najszerszy prześw it posiadają 
k o le je  indy jsk ie  / 1.672 nu/.
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K ols-1e wąskotorowe mają prześw it 1.20 lub 1.0 m i  znajdują zastoso­
wanie bądźto w teren ie  wyjątkowo trudnym, bądśto tam, gdzie  ze wzglę­
dów ekonomicznych / mniejsze koszta budowy i  ek sp loa tac ji/  n ie  opła­
c i  s ię  budować k o le i normalno—torowych.

W Polsce je s t  stosowany normalny europejski prześw it -  /1.455 m/ 
2’Ii.ektćre miasta posiadają ponadto dołączenie ze swym regionem orzy 
pomocy s ie c i  k o le i wąskotorowych /Warszawa, Gdańsk, Stargard Szcze­
c iń sk i, Włocławek i  t .p ./ .  -tttpwL.

. ; x  " 7 "  >
2.20 m.

P r z e ś w i t
toru

' ' ' Y " '■ : y\ . ! vl

sd-^o&i tortw

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, muszą wszystkie budowle przy­
tykające do toru kolejowego m ieścić s ię  poza obrębem sk ra jn i /Ryp. 1. / 
Odstępy między osiami torów wynoszą :

a/ na szlaku dla l i n j i  dwutorowej a 1  = min. 5.50 m.
b/ na szlaku pomiędzy osiami 

, dwóch różnych l i n j i
c/ j e ż e l i  na międzytorzu pają 

być ustawione s ta łe  sygnały 
/Rys.2./

a2 = min. 4.oo o . 

= min. 4.7o m.

u  canycn ty ca wynika, że najmniejsza szerokość pasa terenu,na któ­
rym mogą oyć umieszczone l in je  kolejowe /np.minimalny odstęp ogro­
dzeń/ wynosi na szlaku w odcinku prostym s

a/ d la  l i n j i  jednotorowej _ 5 . 0 0  m.
b/ dla l i n j i  dwutorowej s p  = S.5o m.

fia lukach od leg ło śc i te  u lega ją  odpowiedniemu zwiększeniu. 
Minimalne odstępy między przyczółkami mostowymi wynosić mogą 
nieco mniej a mianowicie:

a/ d la  l i n j i  jednotorowej = 4 , 4 0  ®.
b/ d la  l i n j i  dwutorowej sv = 7.9o m.

Dane do projektowania przekroczeń torów kolejowych konstrukcjami 
mostowymi podaje r y s .3.

Ważnym je s t  usta len ie rodzaju przewidywanej t r a k c ji k o le jow ej. 
Coraz to szersza e le k try fik a c ja  l i n j i  kolejowych w Kraju pociąga
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2G sobą konieczność takiego projektowania przekroczęńia przez to ry , 
aby. is tn ia ła  możliwość późn ie jsze j ich  e le k t r y f ik a c j i .  Zasadniczo 
należy p rzy jąć , że -wszystkie l in je  główne będą w p rzys z ło śc i ze lek try ­
fikowane. Projektant musi ponadto uzyskać od władz kolejowych in fo r ­
macje dotyczące ewentualnej e le k t r y f ik a c j i  l i n j i  bocznych, względnie 
boczn ic, odgałęziających s ię  od l i n j i  głównych.

2. Uprasowanie l i n j i  kolejowych należy do p ro jek ta n ta -sp eo ja lis ty .
niemniej jednak urbanista winien orientować s ię  w zasadach trasowa-.
nia k o le i,  co ma specjalne znaczenie przy opracowywaniu planów pers­
pektywie znych.
Spadki i  krzywizny d la k o le i głównych podane są ha ta b e l i  I ,  
Maksymalnym spadkiem d la  k o le i znaczenia miejscowego je s t  40 #o, 
najmniejszy promień d la  k o le i tego typu oraz d la  bocznic wynosi 180 m. 
W łukach d la  umożliwienia bezpiecznego przejazdu pociągów stosu je 
s ię  poszerzenie prześwitu toru ora* przechyłkę toru , c z y l i  podnie­
s ien ie  zewnętrznej szyny. Ą*zy p rze jśc iu  z łuku w prostą, tak po­
sze rzen ie , jak i  przechyłkę gubi s ię  na odcinku p ros te j / rys .4 -  od­
c in k i i  an/. Minimalna długość odcinka wynosi 30 m.
,?Tzy tych założeniach d la promieni R1 = Rp = 1000 m. uzyska s ię  

1 łączną długość odcinka prostego pomiędzy łukami 1 = 130 m.
Colem jeszcze bezp ieczn ie jszego wprowadzenia pociągu z odcinka oroś— 
tego w łuk i  odwrotnie, stosu je s ię  na, szlakach głównych krzywe, 
przejściowe o zmiennej krzywiŹnie / rys .5./. W takim wypadieu,w przy­
k ładzie  powyżej cytowanym, długośó L wyniesienia 92 m.
Załomy spadleu winne byó zaokrąglane łukarai o promieniu conajmniej 

p 5000 m d la  k o le i głóvraych i  2000 m d la  k o le i miejscowych.

V
\ C

5, S tacje  osobowe. 1  obrębie s ta c j i  spadek maksymalny wynosi 
2.5 #o, z  tym że wskazanym je s t  umieszczenie s t a c j i  w poziom ie. 
Złagodzenie stromych dojazdów do s ta c j i  musi odbyć s ię  przy użyciu 
t.zv ;. spadioi pośredniego n ie większego n iż  §fo, zastosowanego na 
długości conajmniej równej długości torów stacyjnych. Ha to  na celu 
u łatw ien ie zatrzymania i  ruszenia pociągu z przed sygnału wjazdowego. 
Przystanki osobowe mogą mieć taką samą ilo ś ć  torów, co na szlaku. 
Natomiast na s ta c j i  musi byó conajmniej o 1 to r  w ię c e j,n iż  na szlaku, 
a to d la umożliwienia wymijania lub skrzyżowania s ię  pociągów. 
Odgałęzienie tak ie przoprowadzone je s t  przy pomocy rozjazdu  prostego 
/ ry s .6/ Skos rozjazdu , c z y l i  tg  kąta odgałęzien ia  wynosi :

1. : 9 wagi. 1 : 10 d la  dworców osobowych 
1 : 7  wzgl. 1 : 9 d la dworców towarowych
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Długość torów stacyjnych n i e m y  s i ę  od t.zw . -^fekresu rozjazdu / ry s .6/, 
a wymiaruje s ię  w za leżności od długości pociągów towarowych,mających 
korzystać z danej s ta c j i .  Praktycznie określa s ię  tę  długość według 
i lo ś c i  o s i pełnego pociągu, co mierzone w metrach daje następujące 
długości torów stacyjnych między skrajnymi z&kresami :

100 os i = 575 m
120 os i = 675 m 
150 os i s 825'a

/ c z y li  n .p, dla pociągu o 120 osiach długość terenu stacyjnego, 
liczona od ooczątku rozjazdów skrajnych wyniesie w zaokrągleniu 
675 + 2 x 41 ■- 757 metrów -  r y s .7/.

Odstęp między osiami torów stacyjnych wynosi 4 .75 .o , co już 
umożliwia umieszczenie na międzytorzu stałych  sygnałów i  słupów.

Szerokości ę e r o n ó y j  osobowych są następujące / ry s .8/
1, Peron pomiędzy dwoma torami o jednej

krawędzi użytkowej /obsługujący ty lko jeden tor/
b = min. O'! • O o m.

Peron pomiędzy dwoma torami 
obsługujący oba to ry  /peron 
wysoowy/.............................. b = min. 9.oo m.
°eron główny przy b u d y ń l m  

stacyjnym ..................................... c = min,,8.oo m.
‘i’en sam peron noża budynkiem 
s tacy jn ym ............................... .. d -  min. 5.oo m.
Usytuowanie w peronie w ejśc ia  do tunelu lub kładki powoduje 

zwiększenie s ię  szerokości peronów o szerokość schodów /minimum o 
2.5o m/.
Długość peronów za leży  od d ługości pociągów osobowych. Wynosi za­
zwyczaj 150 do 500 m /Jako bezwzględne minimum d la słabo uczęszcza­
nych przystanków osobowych -  80 m/. Należy przew idzieć w każdym 
wypadku możliwość przedłużenia is tn ie jących  peronów i  to do d ługości: 

250 m d la  k o le i pierwszorzędnych 
180 m d la  - ,f— drugorzędnych
100 m dla - n— miejscowych, o słabym ruchu osobowym.

/Dane te  dotyczą* k o le i normalnotorowych, d la  k o le i wąskotorowych 
wystarczy długość peronu jak dla k o le i miejscowych./
Wysokość peronu podana je s t  na r y s ,9.

W za leżności od rodzaju spełnianych fu n k c ji s ta c je  osobowe 
d z ie lą  s ię  na : 1/ przystanki /bez obsługi bagażowej/

2/ dworce przejazdowe /z obsługą bagażową/ \
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w połączeniu z osobno d zia ła jącą  stac ją  towarową,
3/ dworce węzłowe, na których odbywa s ię  przesiadanie podróżnych 

z jednej l i n j i  na drugą.
Schematy przystanków osobowych pokazane na rys .łO .

Typ a- znajduje zastosowanie przy bocznych lin ja ch  o słabym ruchu.
Typ b. stosuje s ię  przy głównych lin ja ch  o dużym ruchu z tym że koniecz- 

"~nym je s t  jednak połączenie obu peronów tunelem lub kładką, 
unikając p rze jś c ia  w poziomie.

Typ c. niewygodny w eksp loa tac ji -  n ie  nadaje s ię  do oko lic  podmiej- 
/ skich.

Typ d. stosowany przy ruchu podmiejskim o silnym natężeniu /n.p .przy 
zelektryfikowanych lin jach/ .

Układ schematyczny małego dworca osobowego,połączonego 
jednocześnie z obsługą lokalną towarową, pokazany je s t  na r y s .11.

Dworce osobowe,obsługujące większe m iasta ,pod zie lić  można na 
przejazdowe /przelotne/ i  czołowe.

Dworzec przejazdowy pozwala na ła tw ie js zą  eksp loa tac ję ,n ie  po­
ciągając za sobą konieczności zmiany kierunku ruchu d la  wszystkich 
pociągów -  co zachodzi przy dworcach czołowych.
Schematy dworców obu typów pokarane są na r y s .12

Dworzec przejazdowy jednostronny /a/ nadaje s ię  tam, gdzie  to r  
kolejowy przechodzi styczn ie do obszaru m iejsk iego, przez co wystarczy 
jedno główne w ejście  do dworca od strony miasta.

Dworzec przejazdowy -  obustronny /b/ zna jdzie  swe zastosowanie 
tara gdzie l in ja  kolejowa przecinając obszar zabu#owany m iasta ,rozdzie­
la  go na nierówne c zęśc i. Wówczas wskazanym je s t  dać główne w ejśc ie  
na dworzec od strony centrum miasta, obsługując drugostronnym wejściem 
pozostałą część mia3ta.

Dworzec przejazdowo-wsoowy /c/ posiada niedogodny podjazd od 
strony miasta. Dziś znajduje on zastosowanie jedyn ie wyjątkowo,gdy 
znaczenie danego os ied la  je3 t niewspółmiernie małe w stosunku do ważnoś­
c i  samego węzła kolejowego. lepszne już je s t  rozw iązanie /d/,dworzec 
przejasdowy-półwyspowy, choć posiada on tę  niedogodność, że ma perony 
założone w ostrych lukach.

Dworzec czołowy prosty /e/, stosowany często w początkach k o le j­
nictwa, przez swe skrzydła boczne n ie daje m ożliwości poszerzenia w ra ­
z ie  zwiększenia s ię  ruchu.

Nowoczesny typ dworca czołowego pokazany je s t  w szkich / f/ ,gd z ie  
je s t  zastosowany pełny ro zd z ia ł ruchu przyjazdowego od odjazdowego 
przez t.zw . rozw in ięc ie  torów. Wadą tego układu je s t  nadmierne p rze-
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4111481116 s ię  frontu dworca i  olbrzymie przestrzśn ie,,Jakie układ ten 
wymaga właśnie w centrum miasta.

Ostatni typ , dworzec przejaz^owo-czołowy /g/ znajduje zastosowa* 
n ie tam, gdzie obok znacznego ruchu przejazdowego, is tn ie je  również 
n ie mniej znaczny ruch lokalny, kończący s ię  właśnie na .danym dworcu.

W ie lk ość !s ta c ji poszczególnych typów są zależne od w ie lkośc i 
ruchu i  n ie dadzą s ię  ok reś lić  hez wstępnego projektu,sporządzonego 
przez Biura projektowe M inisterstwa K o le i.
Przyb liżoną o r ien ta c ję  przeciętnych wymiarów s ta c j i  osobowej daje 
r y s .13. Wynika z niego* że powierzchnia za ję ta  przez dworzec czołowy 
je s t  zazwyczaj większa n iż  powierzchnia dworca przejazdowego t e j  samej 
w ie lkośc i, natomiast długość dworca czołowego je s t  mniejszą od dłu­
gośc i dworca przejazdowego.

W miastach, gdzie poc iąg i koóczą i  zaczynają swój b ieg  kon iecz­
nym je s t  za łożen ie grupy torów postojowych d la  pociągów osobowych.
Tory ta mogą znajdować s ię  albo przy samej s t a c j i  osobovrej, a lbc w 
większej od n ie j od leg ło śc i, twórząg. oddzielną s ta c ję  postojową .

S tacja postojowa składa s ię  z torów przyjazdowych, torów 
przeznaczonych d la  czyszczenia pociągów, torów porządkowych d la  so rto ­
wania zestawów oraz z torów zapasowych dla wagonów o specjalnym 
przeznaczeniu. Ponadto tam, gdzie is tn ie je  zelektryfikoivana s ieć  
k o le i podmiejskich należy założyć hale kratę d la  taboru z e le k try fik o ­
wanego .

4* S t a c j e  t o w a r o w e .
...— -------------------* -- -----------------

S tacje towarowe,położonę w obrębie węzłów kolejowych d ź ie lą
s ię  na :

a/ s tac je  towarowe d la celów kolejoxvo-eksploatacyjnych 
/stac je  rozrządowe/

b/ s tac je  towarowe spełn ia jące bezpośrednie funkcje usługo­
we dla danego miasta, 

a/ S tacje rozrządowe.
Stacje rozrządowe spełn ia ją  funkcje usługowe w odniesieniu do 
ca ło śc i s ie c i  k o le jow ej, sortu jąc poc iąg i zarówno lokalne jak i  
dalekobieżne według kierunków ich dalszego przebiegu. Sort mianie 
to c z y l i  rozrząd odbywa s ię  na specjalnych stacjach rozrządowych. 
S tacje rozrządowe średn iej w ie lkóści d z i e l i  s ię  na następujące 
grupy torów :
1/ to ry  przyjazdowe,
2/ tory  postojowe,
3 a/ - " -  rozrządowe -  kierunkowe,

3 b/ rozrządowe -  porządkowe



4/ to ry  odjazdowe.
I lo ś c i  torów grupy 1/ 2/ 4/ za leżą  od i lo ś c i  pociągów i  czasu ich 
poątoju. Długość tych torów winna odpowiadać najdłuższym zestawom 
kursującym na danej l i n j i  /100,120 lub 150 os i/ . Grupa 1/ i  2/ może 
hyć połączona w jedną całość.
Ilo ść  torów na grupie 3a/ odpowiada i lo ś c i  l i n j i  schodzących s ię  
w danym węźle oraz i lo ś c i  poszczególnych s ta c j i  tego węzłh /n.p. 
s tac ja  portowa,towarowa,przeładunkowa, drobnicy pośp iesznej, s ta c j i  
przy w ie lk ie j fabryce i  t .p ./
Celem bowiem s ta c j i  rozrządowej je s t  zestaw ianie pełnych pociągów 
przeznaczonych bądśto do poszczególnych l i n j i  kolejowych, hadźto do 
obsługi w ielk ich  jednostek kolejowych na obszarze węzła m iejsk iego. 
Długość torów grupy kierunkowej wynosi połowę d ługości toró'W przy­
jazdowych.
Ilo ść  torów grupy 3b/ zależna je s t  od i lo ś c i  s t a c j i  znajdujących
s ię  na najd łuższej l i n j i  d la  k tó re j dokonuje s ię  rozrząd pociągu,\
od i lo ś c i  bocznic lub punktów przeładunkowych własnego węzła ko le ­
jowego. Długość tych torów wynosi 200 -  300 metrów.

Schematy układów s ta c j i  rozrządowych przedstawia r y s .14.
Układ /a/ je s t  jednokierunkowym, układ /b/ dwukierunkowym.
Wskazanym je s t  usytuowanie dworca rozrządowego po jednej stron ie  
toru głównego, choć możliwym je s t  umieszczenie go po obu stronach 
toru głównego.

Rys-J^przedstaw ia wzajemne usytuowanie dworca osobowego i  
rozrządowego. Z przykładów na tym rysunku pokazanych wynika, że 
równoległe usytuowanie dworców osobowych i  rozrządowych je s t  n ie ­
wskazanym, g^yź hamuje zarówno rozwój miasta jak 1 dworca rozrządo­
wego /a/. Lepszym je s t  umieszcz enie obu dworców szeregowo /b/, co 
daje pełne możliwości rozwoju tak obszaru m iejsk iego, jak i  dworca 
rozrządowego, wymagającego bardzo znacznych terenów.
Powierzchnie zajmowane przez dworce rozrządowe wahają s ię  od 30 do 
200 hektarów; n iektóre dxvorce tego typu z uwagi na swą znaczną 
długość /dochodzącą wraz z rozwinięciam i torów wjazdowych do 6 km/ 
wychodzą daleko poza obszar m iejsk i.
Tj/ Sta c je  towarowe przeładunkowe ■ służą i  o bezpośredniej obsługi 

miasta. W za leżności od rodzaju i  i lo ś c i  ładunku d z ie lą  s ię  
one na j s tac je  drobnicowe t  

stac je  towarów masowych,

s tac je  towarów specjalnych /n .p .nafta ,drzew o.w ęgiel

U
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W przeciw ieństw ie d o  s ta c j i  rozrządowych, które jako n ie  związane 
bezpośrednio z miastem, położom/^4 n a jczęśc ie j na jego skrajnym 
obszarze -  s tac je  towarowe przeładunkowe lo k a lizu je  s ię  w pob liżu  
zabudowanej c zęśc i miasta, u la miast ponad 150,000 mieszkańców n ie ­
zbędnym s ta je  s ię  dublowanie tyoh urządzeń, rozm ieszczając je  równo­
miernie na obsserze danego miasta.

Stacje drobnicowe wymagają specjalnych ^krytych**5 i  dobrze zabez­
pieczonych magazynów, Schemat ich układu przedstawia r y s ,15.
Typ /a/ oraz /b/ znćjdują zastosowanie tam, gdzie obrót wagonami 
odbywa s ię  do 2 razy dziennie i  to odrazu całymi partiam i. Natomiast 
w większych dworcach towarowych, gdzie jednocześnie następuje prze­
ładunek różnych towarów , dostarczanych w ciągu całego dnia -  za leca  
s ię  zastosowanie typu /c/ lub jeszcze bardzie j elastycznego w eksploa­
t a c j i  typu /d/.

Towary masowe wyładowywano są na otwartych przeładowniach,bez­
pośrednio do samochodów bez potrzeby ich  przechowywania w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Ładownie te  wraz z magazynami projektować na leży  łączn ie  jako
g i  towarowej / ry s ,16/. Pożądanym je s t  równomierne ro z -  
tych dworców na obszarze miasta, celem unikn ięcia długich 

dojazdów samochodowych.
Do s ta c j i  przeznaczonych d la  przeładunku towarów specjalnych 

za lic zy ć  należy s tac je  węglowe i  koksowe, d la.m ateriałów  pędnych 
oraz dla wyładunku bydła w pobliżu  rze źn i i  targowisk.

Urządzenia te  nabierają racze j charakteru bocznic specjalnych.

5. Bocznice przemysłowe. ,
Zakłady, których dzienny przeładunek przekracza 6-8 wagonów.winne 
posiadać połączenie bocznicą, kolejową umożliwiającą bezpośrednie 
nadstawianie pojedynczych wagonów lub pociągów.
Przy projektowaniu po Łączeń bocznicowych należy stosować następujące 
wskazania :
a/ spadek dojazdu n ie powinien w zasadzie przekraczać 25go z  tym, 

że wyjątkowo dopuszcza s ię  stosowanie na odcinkach prostych rów­
nież i  spadków większych /do 40 f > o /  

b/ minimalny promień luku na dojeźdsie do zakładu wynosi 180 m, 
o/ w obrębie zakładu spadek bocznicy nie może przekraczać 3fJo

z  tym, że spadek ten n ie może przekraczać 2$o wrnzie dopuszcze­
nia ręcznego przetaczania poszczególnych wagonów, 

ć/ w obrębie zakładu można, dopuścić stosowanie promieni łuków
100 -  140 m, j e ż e l i  przetaczanie wagonów odbywaj* s ię  przy pomocy 
małych lokomotyw spalinowych lub elektrycznych, 0 i l e  natomiast 
przetaczanie ma s ię  odbywać przy użyciu normalnych lokomotyw -
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minimalny promień łuku wynosi i  w tym wypadku IGO m*
l '

Odgałęzienie bocznicy przemysłowe;? wprost ze szlaku dozwolonym je s t  
jedynie na lin ia ch  znaczenia miejscowego / rys*17/. Odgałęzienie 
bocznic z l l n j i  głównych dozwolonym je s t  jedynie w sposób zapewnia­
jm y  pełne bezpieczeństwo ruchu przez manewrowanie pełnymi zestawami 
pociągów towarowych po specjalnych torach, nie używając do tego celu  
torów głównych. P0stu la t ten pociąga za sobą konieczność*

a/ oudowy specjalnego układu torów, obsługujących grupę bocznic 
/ ry s .13/ tam, gdzie zakłady przemysłowe umieszczone są. poza 
zasięgiem  dzia łan ia  s ta c j i  rozrządowych, względnie 

b/ wyprowadzanie bocznic przemysłowych od is tn ie ją cych  już 
dworców rozrządowych.

llie  wystarczy zatem zlokalizow anie nowego zakładu przemysłowego przy 
is tn ie ją c e j l i n j i  k o le jow ej, le c z  należy każdorazowo s tw ierd z ić  czy 
je s t  możliwość należytego powiązania bocznicowego. jednokrotnie 
zbadanie tego problemu pociągnie za sobą-konieczność zmiany lo k a liz a ­
c j i  fab ryk i, w za leżności od terenowych warunków, narzucających
właśnie ten a n ie inny układ bocznio kolejowych.> ■
u i l e  przewiduje s ię  stworzenie kompleksu zakładów przemysłowych 
le p ie j  je s t  n ie odgałęziać każdej bocznicy z sosobna od is tn ie ją c e j 
s t a c j i  ko le jow ej a le  zaprojektować nowy dworzec rozrządowy d la  wyłącz­
nej obsługi danego kompleksu przemysłowego. 0 takim wypadku le p ie j  
je s t  założyć nowy dworzec rozrządowy fc bezpośrednim sąsiedztw ie 
zakładów, łącząc go bocznicą zb iorczą ze s tac ją  położoną na głównym 
szlaku kolejowym, / ry s .19/.

wskazanym je s t  sytuowanie zakładów przemysłowych po jednej s tro ­
i k  toru głó?mego, w przeciwnym bo\iviem ras ie  bocznice musiałyby s ię  
z  nim krzyżować.

5. Szlak kolojowy na o a s z  arze mias t a •
Prowadzenie l i n j i  ko le jow ej w poprzek zabudowanego obszaru miasta 
winno s ię  odbywać w sposób zapewniający pełno bezpieczeństwo ruchu 

\ oraz gwarantujący, że l in ja  kolejowa nie stan ie s ię  uciążliw ą d la  
rozwoju miasta i  jego mieszkańców. Minimalne odstępy budynków od 
toru kole lewego pokazane są na rysunku 20.
Cyfry te dotyczą l i n j i  kolejowych o t r a k c ji  parowej * przy zastosowa­
niu t r a k c ji  e lek tryczn e j mogą one ulec zmniejszeniu. 0

Trasa kolejowa w obrębie obszaru m iejskiego może być prowadzona :
-  w poziomie terenu, /a/
-  pon iżej poziomu terenu w wykopie, / o /
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-  pon iże j poziomu terenu w tunelu, /d/
-  powyżej poziomu terenu w nasypie, /ó/

' wiaduktem /e/ / r y s ,20./

a/ Usytuowanie l i n j i  kolejow ej w poziomie terenu je s t  sposobem
najprostszym i  najtańszym w budowie. Jednak 3posob ten n ie możo 
znaleść zastosowania w obrębie zabudowanej c zę ś c i m iasta, z uwar- 
g i  na konieczność przecinania wszystkich u lic  poprzecznych bądź- 
to w poziomie bą-dźto przekroczeniami swobodnymi o uciążliwych 
dojazdach.
dys.n1 obrazuje jak p rzy ję ty  spadek podłużny ramp dojazdowych 
wpływa na przedłużenie samego dojazdu. Natomiast na obszarze 
podmiejskim prowadzenie trasy kolejow ej w poziomie terenu je s t  
sposobem n a jczęśc ie j stosowanym z tym,że d la  k o le i głównych 
obowiązuje bezwzględnie z ćl/Scł,G-& swobodnych skrzyżowań górą lub 

dołem.
skrzyżowanie dołem / t.zn . że droga je s t  poprowadzona pod ko le ją/  
pociąga za sobą konieczność odwodnienia przejazdu pod mostem,
co przy znaczn iejszy oh głębokościach je s t  zawsze moż3.iwym do

. . ■ < ■ ; \ • 
urzeczyw istn ien ia .
Skrzyżowania w poziomie n ie nogą być dokonywane pod ostrzejszym  
kątem a n iż e l i  30°. Często znajdują one zastosowanie przy bocz­
nicach .przemysłowych z tym jednak zastrzeżeniem , że przejazd  
nie może przecinać w iązki torów manewrowych lub tym b a rd z ie j 
postojowych,

V  Usytuowanie l i n j i  ko le jow ej w wykopie je s t  korzystnym tak ze
względu na ekspbatację kolejową jak i  d la  ruchu u liczn ego , prze­
cinającego wykop mostami. Sposób ten umożliwia ponadto późn ie j—

\ 3ze przykrycie wykopu, prowadząc l in ję  kolejową płytkim tunelem. 
K o /  Sztywna l in ja  pnsypu kolejowego, przecinającego zabudowaną część 

miasta stwarza trudny problem urbanistyczny, wprawdzie przepro­
wadzenie ruohu kołowego pod nasypom kolejowym nie przedstawia 
zaaadaiozych trud.nośoi, jednak sąsiedztwo k o le i poprowadzonej 
nasypem lub wiaduktem je s t  uciążliwym d la mieszkańców, oraz 

| wymaga specjalnego dostosowania do m iejskiego otoczen ia . 
i\ Rys.22 przedstawia często stosowany w miastach kap ita lis tycznych
i spo3<5b prowadzenia l i n j i  kolejow ej w bezpośrednim kontakcie

z zabudową. Rzecz jasna, że sposób ten stosowano przedewezystkiem 
v w uboższych dzie ln icach  m iejskich, nie lic zą c  s ię  z ich  mieszkań­

cami, d la  których k o le j stanowiła niezm iernie uciążliw e sąs ied zt­
wo. Wskazanym je s t  prowadzenie l i n j i  ko le jow ej wzdłuż pasa z ie ­
le n i,  izo lu ją cego  d ie ln ic e  mieszkaniowe tak od dymu, jak i  od
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hałasu wywoływanego przejeżdżającym i pociągami.
Pas ten winien mieć conajmniej 50 m szerokości po obu stronach toru 
kolejowego. Hajważniejszym postulatom je s t za ło żen ie , że widok na 
miasto od strony toru je s t  widokiem frontowym i  że każdy p ro jek t 
urbanistyczny winien traktować otoczenie toru kolejowego jafco szcze­
gó ln ie  eksponowaną część miasta. Tylko stosując tę  metodę nożna 
włączyć objekty kolejowe w plastyczną kompozycję układu m iejsk iego . 
Rys.23 daje przykład przeprowadzenia l i n j i  ko le jow ej wzdłuż d z ie ln i­
cy mieszkaniowej. Widok z okna wagonu na frontem do nich skierowaną 
zabudowę wprowadza podróżnego bezpośrednio w układ m ie jsk i.
Z i e l o ń  sortowa i  wypoczynkowa ciągnąca s ię  wzdłuż toru kolejowego 
tworzy niezbędną iz o la c ję  d z ie ln ic y  mieszkaniowej od przejeżdża jących 
pociągów.
O dgałęzien ia. skrzyżowania i  rozw in ięc ia  l i n j i  koljowych przeprowa­
dza s ię  w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo d la  ruchu k o le jo ­
wego. Wymaga to jednak w ielk ich  obszarów, co szczegó ln ie  utrudnio­
ne je s t  na teren ie  m iasta, gdzie często następuje k o l iz ja  między 
eksploatacyjnymi potrzebami k o lo i i  rozwojem m iasta.
Plan urbanistyczny winien uwzględnić is to tn e  potrzeby teronowe komu­
n ik a c ji k o le jow ej, rezerwując d la  n ie j  odpowiednie tereny, a le  te ż  

jednocześnie określa jąc racjonalno usytuowanie elementów węzła kole­
jowego.
Na r y s . 2 4  przedstawione są różne możliwości odgałęzień  kolejowych 
spotykanych właśnie n a jczęśc ie j na obszarze miejskim.
Hys. 25 wskazuje jak skomplikowanym może stać s ię  zwykły ro zd z ia ł 
dwóch zbiegającyoh s ię  l i n j i  na ruch osobowy i  towarowy przy całko­
witym wyeleminowaniu skrzyżowań w poziomie pociągów z dwóch różnych 
kierunków. Podobnie skomplikowane są dojazdy do dworców, powiąza­
n ia  z lin jam i obwodowymi, połączenie terenów portowych z s ie c ią  

kolejową. Należy unikać tworzenia martwych tró jkątów , c z y l i  te re ­
nów ograniczonych z wszystkich stron nasypami kolejowymi, gdyż ra c jo ­
nalne wykorzystanie tych obszarów je s t  zwykle utrudnione.
IV w ielu  wypadkach należy poddać r e w iz j i  proponowane rozw iązania ko le­
jowe, dążąc do mniej hojnego szafowania terenami,do większego sku­
piania urządzeń kolejowych uwzględniając w każdym wypadku potrzeby 
rozwojowe m iasta, Należy to uwzględniać przy projektowaniu ca ło śc i
węzła kolejowego na obszarze miejskim.

, '!\’ A'4/ V "< ,
7. i ff^sady urbanistyczne planowania węzła kole.iowego.
Poznanie zasadniczych elementów m iejskiego węzła kolejowego pozw oli
. ■’ : \ X' _
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na urbanistyczne planowanie jego ca ło śc i.
Spotykane do 19^5 rolcu przykłady m iejskich rozwiązań kolejowych
w Polsce — są wytworem ponad 100-letn iego okresu^ /Warszawa- rozpo­
częc ie  budowy k o le i 1839, Szczecin -  1840, Katowice -  1845, Kraków — 
1847./ Węzły kolejowe z tego okresu zrealizowane w powsta­
wania i  rozkwitu kapitalizmu cechuje uwzględnianie jedynie c iaśn ie  
pojętych potrzeb poszczególnych towarzystw kolejowych, n ie  liczących  
s ię  niemal zupełnie z istotnym i potrzebami rozwojowymi m iasta.
W pierwszym okresie kole jn ictw a przeważało stosowanie dworców czo ło­
wych, uchodzących głęboko we wnętrze m iasta, 7
f  następnym okresie / po 1890 roku/ poczęto stosować dworce p rze ja z­
dowe. Bezplanowa i  przypadkowa rozbudowa s ie c i  ko le jow ej powodowała 
żywiołowe poszerzanie wętłów.
Przykłady najprostszych węzłów kolejowych przedstawia rysunek k6, 
na którym można rozróżn ić tr zy  typy węzłów :

-  układ zbieżny /średnicowy/ przejazdowy / 1,11,71,/
-  - ” -  prostopadły przejazdowy / I I I , !¥ ,¥ ,/

Analiza  tych przykładów wykazuje, że układ z b i e ż n y  przejazdowy daje 
najprostsze i  d la  rozwoju miasta na jkorzystn ie jsze rozw iązania, bę-

Układ prostopadły przejazdowy prowadzi do budowy osobnych dworców 
d la  każdej l i n j i ,  uwzględnia potrzebę zmiany kierunku biegu pociągów. 
Układ ten wymaga ponadto w iększej i l o ś c i  skomplikowanych połączeń 
pomiędzy poszczególnymi kierunkami. Wreszcie układy prostopadłe 
z dworcami czołowymi, wchodzącymi głęboko wewnątrz miasta przedsta- 
w iają niewątpliwe korzyśc i, gdy chodzi p  intensywny ruch docelowy, 
jednak w ra z ie  przeprowadzania w ie lk ie j i l o ś c i  pociągów tranzytowych 
wymagają bądźto u c ią ż liw e j zmiany ich  b iegu , bądźto wykonania dodat­
kowego dwwroa przystankowego d la  przejeżdżających pociągów.
W ielk ie miasta posiadające po k ilk a  lub nawet k ilkanaście dworców 
czołowych s to ją  d z iś  przed niezwykle trudnym problemem usprawnienia 
pracy węzła. Z  regu ły przebudowa takiego węzła id z ie  w następujących 
Icierunkach t

a/ ro zd z ia ł ruchu osobowego od towarowego, 
b/ stopniowa likw idac ja  dworców czołowych,
0/ wykonanie jednej lub dwóch l i n j i  średnicowych d la  ruchu 

osobowego z jednym centralnym dworcem, 
d/ ro zd z ia ł ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego.

prostopadły z dworcem czołowym / ¥ Ii/ .

\
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Rys.27 przedstawia przyszłe przekształcen ia węzła kolejowego drogą 
lik w id a c ji dworców czołowyoh i  przeprowadzenia średnicowej l i n j i  
osobot^ej. W w ielu  wypadkach pozostawiając bez większych, zmian układ 
ruchu osobowego, zachodzi potrzeba radykalnej przebudowy układu towa­
rowego przez :

a/ budowę specjalnych l i n j i ,  przeznaczonych d la  ruchu towarowego, 
b/ budowę nowych dworców rozrządowych, rezygnując z n iekorzyst­

n ie położonych dworców dotychczasowych i  przeznaćzając na 
inne ce le  uzyskane ten sposób tereny, 

c/ usunięcie ruchu towarowego tranzytowego z wnętrza obszaru 
m iejsk iego.

Na ry s . 28 pokazany je s t  przykład taicie go radykalnego przekszta łcen ia  
is tn ie ją cego  weźia kolejowego, przy jednoczesnej poprawie przebiegu 
pociągów dalekobieżnych.

Dotychczasowy układ : Wszystkie pociąg i towarowe z kierunków
D.S.F.Gr.H. w drodze do dworca rozrządowego musiały przejeżdżać p T z e z  

środek miasta poprzez główny dworzec osobowy /2/.
Dworzec rozrządowy / !/  w ciśn ięty między gęsto zabudowane d z ie ln ic e  
miasta ro zc in a ł je  na dwie c zę ś c i, będąc jednocześnie pozbawiony 
możliwości powiększenia.

Układ po przebudowie : Dworzec rozrządowy / ! /  przeznaczono do
stopniowej lik w id a c ji;  założono nowe dwa dworce rozrządowe poza 
obszarom miejskim. St\?orzono zamknięty obwód d la  przepuszczenia ru­
chu towarowego z wszystkich kierunków z ominięciem dworca osobowego. 
Wadą lokalną tego układu je s t  stworzenie skomplikowanego połąozenia 
torów /5/ w poprzek zabudowanego przedm ieścia.

Zastosowany w tym przykładzie węzeł kolejowy w form ie zamkniętego 
obwodu pozwala na łatwe oddzie len ie ruchu osobowego od towarowego, 
daje możliwośó przerzutu ruchu kolejowego w ra z ie  aw arii oraz umożli­
wia dużą swobodę w  lo k a l iz a c j i  terenów przemysłowych wyraagająoych 
bocznic,■ j i .  V ' ;
System ten znajduje zastosowanie d la miast średnich i  dużych, do 
pół m iliona mieszkańców. Miasta większe zwykle opasane są obwodową 
l in  ją  'liczącą, ze sobą poszczególne l in je  kończące s ię  ślepo dworcami 
czołowymi w śródmieściu, względnie przechodzącymi średnicowo przez 
miasto j! v Wówczas zachodzi potrzeba zaplanowania w iększej i l o ś c i  
dworców rozrządowych d la  ruchu zewnętrznego, skierowa-
nych wzdłuż odśrodkowych l i n j i  i  dworców rozrządu lokalnego, które 
mogą b^0 umieszczone na l i n j i  obwodowej.
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Od l i n j i  t e j  ponadto odga łęzia ją  8 ię bocznice do d z ie ln ic  przemysło­

wych, / ry s ,27/.
Ważny wpływ na ukształtowanie miasta wywiera usytuowanie dworca,,, 

osobowego. Znane są przykłady, gdzie o położeniu dworca deoydowały 
jedynie względy kolejowe ze szkodą d la miasta i  jego rozwoju.
Dworzec kolejowy je s t  głównym wjazdem do miasta i  musi byó usytuowany 
bezpośrednio przy śródmieściu, względnie w bardzo dużych miastach 
w ich  centrum.
łys.29  pokazuje przykład jak z łe  usytuowanie dworca spaczyło kierunek 
rozwojowy miasta. Otoczenie dużego dworca kolejowego musi byó w ielko­
m ie jsk ie ; wychodzący z dworca winien odrazu odczuć-, że znajduje s ię  
w m ieście . Należy unikać zbędnych przejazdów od dworca do śródmieś­
c ia . Błędem je s t  odsuwanie dworca od miasta, podobnie jak błędem 
je s t  zamknięcie dalszego roz\yoju miasta uystuowaniem dworca rozrzą ­
dowego bezpośrednio przy zabudownym obszarze miejskim.

Wymogi plastyczne i  krajobrazowe.
Sieć kolejowa winna stać s ię  elementem twórczym w kra jobrazie  

miejskim, będąc inw estycją o znacznym zasięgu terenowym.
Dotychczasowe rozwiązania kolejowe, dokonywane w ustroju  k a p ita lis ty c s  
nyra -  momentu tego niemal zupełnie nie uwzględniały.
Należy : 1/ tak zaplanować i  zaprojektować rozw iązania kolejowe ,

aby one is to tn ie  wniosły dodatnie p ie rw ias tk i'd o  k ra j­
obrazu mie j sk iego ;

2/ tak zaplanować i  zaprojektować otoczenie tras k o le jo ­
wych, aby widok ja k i uzyska s ię  z okien jadącego pociągu 

" był is to tn ie  estetyczny. Pas ciągnący s ię  wzdłuż szlaku
kolejowego w obrębie miasta winien tworzyć jed n o litą  
kompozycję urbanistyczną, uwzględniającą zarówno elemen­
ty  pierwszego t ła  /conajmniej 200 m. po obu stronach to ­
ru/, jak i  da le j położone dominanty i  kierunki widokowe. 

Ad 1/. Estetyczne rozwiązanie objektów kolejowych dotyczy a/ arch i­
tektury dworców, nastawni, magazynów i  innych budynków, 
wznoszących s ię  na obszarze kolejowym;
V  ukształtowania ogrodzeń, dojść, schodów,dojazdów,mostów, 
k ładek ,p rze jśó ,murów oporowych, napisów, ta b lic ,  i  t .p .  objek­
tów, bez względu na ich  w ielkość.
Objekty te  winny byó projektowane n ie  w oderwaniu od terenu, 
a le zawsze d nawiązaniu do ich  urbanistycznego otoczen ia 
Z myślą, stworzenia z nich wartościowych* fragmentów a rch itek ­
tonicznych;
e/ zadrzewienia i  za z ie len ien ia  pasów, p rzy leg łych  do 3zia/-
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ku kolejowego, a niepotrzebnych dla celów eksploatacyjnych* 
Dotyczy to szozegćln ie otoczen ia mniejszych i  średnich dwor­
ców kolejowych, warsztatów, parowozowni oraz dworców rozrzą ­
dowych. Masywy nasypów, ostrą  l in ją  odcinających s ię  od ota­
czającego je  krajobrazu należy również zadrzewiać.

Ad 2/ Nie można dopuszcza6  do powstawania wzdłuż szlaków kolejowych, 
/szczególn ie przeznaczonych dla ruchu osobowego/ terenów o n ie ­
odpowiednim sposobie zagospodarowania / n ieu ży tk i, wysypiska 
śmieci i  gruzu, i  t .p ./ .
Należy wyprowadzić jako obowiązek zasadę sporządzania szczegó­
łowych planć?^ urbanistycznych d la  pasów terenu ,szerokości 
conajmniej 400 -  500 m. w os i których znajduje s ię  to r  k o le jo ­
wy. P0dstawą do opracowania tych planów je s t  za ło żen ie , że 
widok z toru kolejowego winien być wprowadzeniem przyjezdnego 
do miasta, że trasy te należy projekto?jad analogiczn ie do kom­
p ozyc ji w ie lk ich  ciągów ulicznych.
Uzupełnieniem tak sporządzonego projektu będą widoki na d a le j 
położone motywy krajobrazowe /wzgórza, la3y, dalsze d z ie ln ic e  
miasta, dominanty architektoniczne i  t .p ./ .
Te kierunki widokowe nie mogą byó p rzes łon ię te  innymi widokami. 
Uzupełnieniem tego rozplanowania będzie pro jekt za z ie len ien ia  
pobrzeża kolejowego w sposób niehamująoy swobodnego widoku na 
obszar m ie jsk i,

2. Y J ę z e ł  z e w n ę t r z n e j  k o m u n i k a c j i  

_________ d r o g o w e  j .

2 ogólnego układu u lic  m iejskich można wyodrębnić te s z la k i , 
które służą komunikacji zewnętrznej, t.an . połączenia danego miasta 
z res z tą  regionu czy kraju względnie umożliwiają tranzytowy prze­
jazd przez dane miasto.

Zasady planowania s ie c i  u lic zn e j, / trasy , w ęzły ,przekro je  i  t.d> 
zo s ta ły  omówione szozegółowo w rozd z ia le  traktującym o komunikacji 
wewnętrznej; te  same zasady obowiązują, również i  d la c zęśc i s ie c i  
u lic zn e j is tn ie ją c e j komunikacji zewnętrznej . ,  Jednak j e j  sp ec ja l­
ne wymogi /duża szybkość i  płynność ruchu, zapewnienie bezpiecznego 
przejazdu przez teren m ie jsk i, /powodują konieczność szczególnego 
opracowania w p lan ie urbanistycznym.
P0nadto system dróg wylotowych i  tranzytowych wywiera znaczny wpływ

I



na układ miasta i  jego poszczególnych d z ie ln ic .

Elementy  zewnętrznej komunikacji drogowej.

Nomenklatura urbanistyczna rozróżn ia  p o jęc ia  "d r o g i" i  "u l ic y " .  
Droga je s t  ciągiem komunikacji ko łow ej,przechodzącym przez teren y, 
nie będące obszarem zainwestowania m iejskiego.

U lico je s t ciągiem komunikacji kołow ej, przechedzącym przez 
obszary m iejskiego zainwestowania, będąc ciągiem obudoY/anym lub bez­
pośrednio obsługującym tereny mieszkaniowe, przemysłowe i  t .p .

Węzeł zewnętrznej komunikacji drogowej d z ie l i  s ię  na odcinki 
u liczne i  drogowe. Odcinki u liczne noszą charakter szlaków dojazdo­
wych, łączących centrum miasta z drogami pożarniejokimi,względnie mo­
gą służyć jo,ko p rze lo ty  tranzytorje przez m iasto. Odcinki drogowe 
są albo przedłużeniem dojazdowych ciągów ulicznych tworząc część 
krajowej lub reg iona lnej s ie c i  drogowej, bądźto służą do płynnego 
przeprowadzenia ruchu tranzytowego z ominięciem zabudowanego obszaru 
miasta.

Zarówno odcinki u liczne jak i  drogowe m iejskiego węzła komuni- 
k a o ji zewnętrznej winny posiadać 6 pasm ruchu kołowego /w wyjątkowych 
wypadkach 4 pasma / , przez co będą za liczone do k lasy 5—t e j  / względ­
n ie 4—te jy  dróg według nomenklatury normatywów urbanistycznych. 
Charakterystyka przekroju poprzecznego m iejskich odcinków s ie c i  
komunikacji zewnętrznej

Charakter klasa u lic y Szerokość
jezdn i

Szerokość u lic y Maks.
drogi lub drogi bez tramwa­

ju
-z tramw 
jem

-  szybkośo

Główna ar te r  i; 
wylotowa i  
tranzytowa

i 6 a 18 -  20 m ’ 50 m 60 m
__  ,,__ ^

50 km/g
. - - - -.

6 b 2 x 9 -  
2 x 10,$ m

75 m 85 m« 50 km/g

Wyjątkowo' w uzasadnionych wypadkach /dla mniej waźnyoh dróg/ 
można zastosować mniejsze wymiary, a mianowicie j

Mniej ważne 
drogi wylotowe 
i  obe jśc ia  
tranzytowe

> 4 a 12 -  14 m 30 m 45 m 40 km/g

4 b 2 ,x ? m 40 m 55 m 50 km/g

x/ zgodnie z obecnie obowiązującymi normatywami urbanistycznymi.
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pon iżej podane aą dane d la  trasowania tras tego typu :

Klasa u lic y  
lub drogi

Maksymalny śpadek 
podłużny

Minimalne dług. 
proste między 
A ulec,ni odwrot­
nymi

Ilinim. promieni' 
łuków nozionycl

teren
p łask i

nodgór­
sk i

górsk i

4a 4 f t Ul 10 0 60 m 100 -m
100 m 150 m

•  ' 5a”
. > 1 o >4 i > 6 < p 100 m 200 m

5b ^ 150 m 300 m

Schemat rozdzia łu  s ie c i  komunikacyjnej na zewnętrzną i  wewnętrzną 
przedataw ia  rya .30,
Przykłady przeprowadzenia nowych a r t e r i i  tranzytowych przez obszar 
m iejsk i pokazane są na rysunkach 31 - 3 3 .

A rte r ie  taicie muszą odpowiadać następującym postulatom :
1/ przechodząc w zasadzie styczn ie do obszaru os ied leńczego, winne 

one umożliwiać bezpieczne i  szybkie powiązanie głównych kierunków 
tranzytowych;

2 /  skrzyżowania mniej ważne winne być wykonane jako b ezk o lizy jn e , 
natomiast ważniejsza skrzyżowania należy przew idzieć jako swobod­
ne /dwupoziomowe/;

3 /  należy pamiętać, że a r te r ie  te  tworzą w zasadzie jedyny kontakt 
przejeżdżającego z miastem. Wynika z tego konieczność p lastycz­
nego je j  powiązania z arch itekturą m iasta, dopuszczając n .o . j e j  
częściową obudowę / jednostronną, lub dwustronną/, obsługiwaną 
jednak komunikacyjnie nie przez jezdn ię szlaku głównego, a le  
przez równoległe do nich jezdnie dojazdowe.

Rys.34 przedstawia usytuowanie obszaru m iejskiego /miasto małe i  
średnie/ w stosunku do głóxvnej a r t e r i i  komunikacyjnej przechodzącej  
obok miasta. *
Skrzyżowanie a r t e r i i  komunikacji zewnętrznej k lasy 6 oraz g łów n iej­
sze /do 1000 poEjazdów/godzinę/ skrzyżowania k lasy 4 - te j winny 
być realizowane jako b ezk o lizy jn e . Przy natężeniach ruchu,osiąga­
jącym 1500 pojazdów/godzinę, względnie przy wyraźnej przewadze k ie ­
runków lewoskrętnych, należy stosować skrzyżowanie wielopoziomowe 
bezko lizy jn e .
Skrzyżowania z lin jam i tramwajowymi i  kolejowymi winny być przepro­
wadzane w dwóch poziomach.
A rte r ie  komunikacyjne /m agistrale/, które przystosowane do w ie lk ich  
szybkości / 120 i  w ięcej km/godziaę/ mają wszystkie skrzyżowania

\
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swobodne b ezk o lizy jn e , noszą nazwę autostrad . P rzeb iega ją  one 
styczn ie do obszaru m iejskiego w od leg łośc i 2  —  5 len od obszarów 
sabudoftłojiych. Tworzą one najwyższy techniczny stop ień  s ie c i  komu­
n ik ac ji zewnętrznej, iwa skrzyżowaniu lub odgałęzien iu  dwóch, auto­
strad powstają węzły dość skomplikowane, n iek iedy zbyt mało p r z e j ­
rzys te . Węzłów tyoh należy używać tylko w is to tn ie  uzasadnionych 
wypadkach, t .zn . tam gdzie krzyżują s ię  ze sobą 2 potok i wyjątkowo 
intensywnego i  szybkiego ruchu. Węzły tego typu n ie mogą być obu­
dowane; od ległość ich środka od obszaru osiedleńczego wynosi eo­
na jmniej 500 m. Dla normalnych połączeń m agistra l z s ie c ią  komu­
n ik a c ji wewnętrznej wystarczy zastosowanie typu /5/ n .p . 35, pod­
czas gdy pozostałe /1-4/ są ra cze j przykładem skrzyżowania /odga­
łęz ien ia/  2-oh bardzo ważnych m agistral / autostrad/.

Poniżej podaje s ię  techniczne dane,dotyczące n iektórych wykonanych 
autostrad /a więc dróg o jeszcze większych wymaganiach technicznych 
n iż e l i  drogi k lasy ¥ i t e j  /.

—
R o d z a j  t e r e n ’ u—

nizinny pagórko­
waty

górzysty wysokogórski

Szybkość
maksym.

V
Km/godz 160 x 140

X
120 100

Spadek no- 
diuźny.
:maksym.

S
f o  .

4 6
*

6.5
.

Promień łuku 
poziomego

R
m 2000 1200 800 500

Promień wyok- 
rąg la jący  za­
łomy soadku 
/wypukły/

r
m

20000 12000

•

8000 5000

/Wklęsły / Z*m  v 10000 8000 6000 4000

Dalsze szczegóły odnoszące s ię  do p rze lo tn ośc i węzłów, 
skrzyżowań i  t .p .  danych zawarte są w ro zd z ia le  traktującym o ko­
munikacji wewnętrznej.
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Komunikacja wodna śródlądowa.

Komunikacja wodna odbywać s ię  może rzekami o zmiennym /ni©regu­
lowanym/ poziomie wód, rzekami o regulowanym poziomie / t .zw ."sk a n a li­
zowane r z e k i”/ oraz sztucznymi kanałami żeg lu g i. Kwiąsek Radziecki 
dostarcza wspaniałych przykładów w ielk ich  sztucznych dróg wodnych, 
które spowodowały całkowitą zmianę w rozwoju miast z dróg tych korzy­
stających. Socja listyczna  gospodarka przykłada ooraz to większą 
wagę do śródlądowych dróg wodnych,pozwalających na tan i i  masowy tran - 
sprot, um ożliwiając przytem nawodnienie przy leg łych  regionów.

Na obszarze miejskim, wzdłuż szlaku komunikacji wodnej powstaną 
przystan ie, nabrzeża i  porty rzeczne.
W za leżności od rodzaju spełnianych usług będą to porty i  p rzystan ie 
pasażerskie, porty towarowe dla przeładunków masowych /drzewo,węgiel, 
m ateriały budowlane i  t .p ./ ,d la  przeładunków drobnicowych, nabrzeża 
przeładunkowe służące wyłącznie dla obsługi poszczególnych zakładów 
produkcyjnych.
Przy małym i  średnim obrocie towarowym wystarczy skupienie tych urzą­
dzeń w jednym punkcie; większy obrót przeładunkowy wymaga s p e c ja li­
z a c j i  poszczególnych częśc i portu rzecznego, rozmieszczonych na całym 
obszarze miasta, w za leżności od stopnia u c ią ż liw ośc i przeładunku 
dla otoczenia, od powiązań komunikacyjnych i  t .p .  względów./rys.56137/ 

Zasadniczym elementem portu rzecznego je s t  nabrzeże przeładunko­
we. J e ż e li przeładunek ma s ię  odbywaó na lub z wagonów kolejowych, 
t .zn . j e ż e l i  towar przechodzi przez miasto tranzytem wówczas niezbęd­
nym je s t  połączenie nabrzeża z  s ie c ią  kolejową.
J e że li natomiast towary przeznaczone są przedewszystkiem dla obsługi 
samego miasta -  wówczas wystarczą jedyn ie nabrzeża dostępne d la  
tra k c ji kołowej. N a jczęśc ie j zachodzi potrzeba za łożen ia  nabrzeży 
dostępnych zarówno dla pojazdów,jak i  d la wagonów kolejotvych.
Tam, gdzie długość naturalnego brzegu rzek i n ie  wystarcza d la potrzeb 
przeładunku -  powiększa s ię  ją  w sposób sztuczny, przez za łożen ie  
jednego lub k ilku  basenów, wrzynających s ię  w ląd s ta ły . Należy 
przbśtrzec przed traktowaniem rzek i na ca łe j d ługości j e j  przebiegu 
przez obszar miasta jako wyłącznie u ty lita rn ego  środka komunikacji 
wodnej. Spełnia ona bowiem ważną ro lę  w plastycznym kra jobrazie  
miasta, ma znaczenie zdrowotne, je s t  miejscem sportu i  wypoczynku. 
Dlatego też  port rzeczny winien być umieszczony w ta k i sposób, aby 
n ie  r o zd z ie la ł miasta i  n ie  zamykał na d łuższej p rzes trzen i jego



dostępu do rzek i / rys .38/.
n a jczęśc ie j spotykane rozwiązanie polega na wykonaniu bulwarów 
/nabrzeży umocnionych/ poprowadzonych wzdłuż l i n j i  styku miasta z  r z e  

ką, co umożliwia dokonywanie miejscowego przeładunku towarów wzdłuż 
brzegu. natomiast przeładunek tranzytowy /kolejowo -  wodny/ oraz 
magazynowanie towarów drobnicy odbywa s ię  w obrębie basenów zamknię­
tego portu rzecznego, umieszczonego bezpośrednio pon iżej m iejsk iego 
obszaru osiedleńczego.
Rys.59 przedstawia port rzeczny średniej w ie lk ośc i.
Połączenie portu z rzeką winno zostać dokonane w kierunku prądu, pod 
kątem około 30°. Porty łączące 3 ię  z kanałem żeg lu g i są często 
wykonane w form ie lokalnego poszerzenia samego kanału. Wymiary ba­
rek 1000 tonowych decydują d la wymiarowania elementów dużego portu 
rzecznego. Średnicy m iejsca przeznaczonego do obracania barek /9/ 
winna wynosić conajmniej 200 m; szerokość basenów waha s ię  od 50 
do 100 m; głębokość w porcie wynosząca conajmniej 2-3 m winna 
umożliwiać swobodny przepływ całkow icie obciążonej barki przy n a j­
niższym stanie wody w rzece . Długość basenów wynosi od 200 do 800 mj 
baseny dłuższe s ta ją  s ię  trudne w ek sp loa tac ji. Długość ta  za leży  
od w ielkości, spodziewanego przeładunku, z tem że r o c z n y  przeładunek 
1 mb nabrzeża *  300 -  1000 ton. Oprócz usytuowania basenów, 
przedstawionego aa rys.iO a można sytuować baseny w sposób pokazany 
na rys.40b. Ten schemat osta tn i je s t  lepszy , gdyż umożliwia dalszą 
rozbudowę układu portowego.

Przekro je  poprzeczne fcabrzety /tak portowych,jak i  przeładun­
kowych i  spacerowych bulwarów nadrzecznych/ przedstawia r y s .41*
Typ /a/ -  skarpa wybrukowana, /najtańszy sposób/ może znaleźć 
zastosowanie tam, gdzie również przy wyższym poziomie wody w rzece 
ma s ię  odbywać normalny przeładunek, 'względnie tam, gdzie  w ielkość 
spodziewanego przeładunku n ie usprawiedliw ia zastosowania kosztow­
n iejszych  Inw estyc ji.
Typ /b/ -  muT oporowy znajduje powszechne zastosow anie,szczególn ie 
tam, gdzie  niema dużej różn icy poziomów pomiędzy najwyższym i  n a j­
niższym stanem wody w rzece .
Typ /c/ -  bulwar dwupoziomowy je s t  często stosowany tam, gdzie  i s t ­
n ie je  znaczny lokalny przeładunek przy jednoczesnym silnym ruchu 
komunikacyjnym, odbywającym s ię  bulwarem,równolegle do r zek i.
Można dopuścić za lan ie wodą dolnego nabrzeża przez powódś podczas

k ilku  dni w roku.
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" P r z y  o b io rze  typu bulwami n a le ży  mieć rów n ieź  na uwadze 

w zg lędy p la s ty c zn e . Obramowanie p rzep ły w a ją ce j p rzez  m iasto  r z e k i,  
j e j  wkomponowanie w k ra job ra z  m ie js k i p o zw o li na s tw o rzen ie  z n i e j  
i s t o t n e j  wodnej u l i c y  m ie js k ie j . Oba b r z e g i  n a le ży  planować jed n o ­
cześn ie  jako  c a ło ś ć , k ie ru ją c  zabudowę fron tem  do l i n j i  wodnej i  

p a m ię ta ją c , że p rćcz  samej e le w a c j i  n abrzeżn e j w id z ian ą  b ę d z ie  z 

p rzec ix7le g łe g o  brzegu  rów n ież i  sy lw eta  c a łe g o  m iasta , na pierwszym  
p la n ie  k t ó r e j  b ęd z ie  w łaśn ie  nadrzeczny bu lw ar.

P r z y  u s ta la n iu  p rzeb iegu  l i n i i  nabrzeżjaaego bulwaru n a le ży  

mieć na uwadze następu jące momenty :
1/ u m ożliw ien ie  normalnego przepływu wód w każdym ic h  p o z io ­

m ie. Wypływa z tego  kon ieczność :
a/ za ło ż e n ia  nixirelety bulwaru / i  n ab rzeży  portu  rzeczn ego/  

conajm niej 50 cm powyżej na jw yższego  poziomu wody 

w r z e c e ;
b/ zachowanie ró w n o le g ło ś e i,p ły n n o ś c i i  c ią g ło ś c i  p r z e ­

b iegu  obu l i n i i  brzegowych,
c/ za ło ż e n ia  mostów na w ysokości u m o ż liw ia ją c e j sxvobodny 

przep ływ  statków  i  barek p rzy  najwyższym je s z c z e  ż e g lu ­

gowym s ta n ie  wody w r z e c e .
2/  O k reś len ie , na ja k ie j  p a r t i i  r z e k i  w m ieśc ie  n a le ży

zastosować sztywną obudowę r z e k i  /bulwarem komunikacyjnym, 
spacerowym lub przeładunkowym/, a g d z ie  w ys ta rczą  natu ­

ra ln e  u kszta łtow an ia  l i n i i  b rzegow e j.

Usprawnieniu ż e g lu g i r z e c zn e j s łu ży  s p ię t r z e n ie  poziomu w o d y  

w r z e c e  / t .z w ."k a n a liz a c ja  r z e k i" / ,  p rzezco  u zysku je s ię  wyrównany 
poziom  w ody,oraz w iększą  g łębokośćaprzy  n a jn iż s zy ch  j e j  stanach . 
S p ię t r z e n ie  wody dokonuje s ię  p rzy  pomocy jazów  / s ta ły ch  lub rucho­
mych/ • Żegluga pokonuje t ę  r ó ż n ic ę  poziomów p rzy  pomocy s z lu z . 
/ r y s .42/. Szerokość s z lu zy  e  12 m /d la  jed n os tek  1000 tonowych/, 
d ługość 225 & w ysta rczy  d la  dwóch barek po 80 ra. lub tr z e c h  barek 
po 67, w a z  z holownik iem . Wysokość progu p ię tr z ą c e g o  z a le ż y  od 

p r o f i lu  podłużnego r z e k i ;  maksymalna wysokość p o jed yn cze j ś lu zy  

w ynosi 12 -  13 m.
/ O rien tacy jn e  wymiary barek 400 -  6CG ton -  b  x  55 ®.

ponad 600 ton  = 11 x 87 m./

Kanały ż e g lu g i mogą łą c z y ć  ze  sobą dwa odrębne d o rzec za , 
w zg lęd n ie  p rzech od z ić  rów n o leg le  do b iegu  n ie że g lo w n e j r z e k i .  
P row adzi s ię  j e  zasadn iczo  prostym i odcinkam i, w yok rąg la ją c  załom y 

łukiera o prom ieniu  n ie  mniejszym n iż  1000 m. /minimalny prom ieć



łuku w wyjątkowych wypadkach *  5 x długość barki/.
poziom wody w kanale winien być eonajmniej o 0.5 m .niższy od poziomu 
p rzy leg łego  terenu. Cele -m uniknięcia szluzowania -  przeprowadza 
s ię  kanały nasypami lub akweduktami, względnie wykopami lub tunelami, 
a to d la  zachowania jednego poziomu na możliw ie najdłuższym odcinku.

Przekrój poprzeczny kanału n a jczęśc ie j ma k s z ta łt  nieckowaty 
/rys 43/} niezwykle ważnym problemem je s t  na leżyte  u szcze ln ien ie  
dna , szczegó ln ie as w nasypach. Wysokość swobodnego przejazdu 
/molna krawędź konstrukcji mostowej/ winna wynosić c©najmniej 4.50 ra. 
ponad najwyższy dopuszczalny stan wody w kanale.

Wzdłuż trasy kanału należy przew idzieć równoległą doó drogę 
holowniczą, Szerokości 3»50 su, przechodzącą swobodnie pod mostami.
Na odcinku miejskim kanał żeg lu g i uzyskuje przekrój prostokątny; 
jego szerokość ulega zwiększeniu tam, gdzie przewiduje s ię  przeładunek-

4, Komunikacja morska.

M iejsce przeładunku ze śródlądowych środków komunikacji na 
komunikację morską je s t  port morski, tworzący jedną całość urbani­
styczną ze swym miastem portowym.
a/ W za leżności od rodzaju spełnianych fu n kc ji porty  morskie d z ie l i  

s ię  na porty pasażerskie, porty przeładunków masowych, p rze ła ­
dunków drobnicowych, porty d la specjalnego rodzaju towarów /drze­
wo, m ateriały pędne, ^vęgiel, i  t .p ./ . W ie lk ie  porty  morskie no­
szą charakter portów uniwersalnych, o wyspecjalizowanych dzia łach , 
porty  średnie i  małe sp ec ja lizu j^  s ię  w niektórych ty lko  funkc­
jach przeładunkowych, w za leżności od ogólno - krajowego planu 
gospodarczego.

b/ W za leżności o# położenia topograficznego, porty morskie d z ie lą  
s ię  na porty leżące nad pełnym morzem, w g łę b i zatok lub zalewów, 
u u jś c ia  rzek i lub w g łę b i ^ądu, połączone z morzem żeglowną rz e ­
ką lub kanałom.
N ieza leżn ie  od swej funkcji i  położenia -  porty morskie n ie  mogą 

obyć s ię  bez powiązania z silnym organizmem miejskim. Są one bowiem 
ważnym czynnikiem miastotwórezym, spełn ia jąc funkcje usługowe w s k a li 
ogólnokrajowej i  międzynarodowej.
Na r y s .44 przedstawione są różne warianty wzajemnego usytuowania 
portu morskiego i  miasta. planowanie urbanistyczne portowego mia-
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sta winno postępować równolegle z planowaniem rozwoju portu.
Należy przedewszystkiem ustalić :
a/ czy obecny obszar portu morskiego jest a ia  jego dalszego rozwoju 

wystarczający, względnie jaki dodatkowy obszar jest dla celów 
portowych konieczny,

b/ w jakim kierunku winien pójść rozwój portu oraz czy kierunek ten 
nie koliduje z kierunkiem rozwojowym miasta /rys.44/* 

e/ jakie tereny przemysłowe i składowe należy przewidzieć dla zakła­
dów i  przedsiębiorstw, rozwój których jest bezpośrednio z pracą 
portu powiązany;

d/ rozmieszczenie punktów styku i  kontaktu obszaru miejskiego
z portem /dojazdy kołowe, wjazdy i wejścia, dxvorce morskie dla 
ruchu pasażerskiego, bulwary/;

e/ rozmieszczenie punktów styku portu z siecią komunikacji zewnętrz­
nej /połączenia kolejowe, dworce rozrządowe, dojazdy kołowe, po­
łączenie ze siecią żeglugi śródlądowej/; 

f/ miejsca o szczególnych walorach plastycznych i  krajobrazowych, 
pozwalające na optyczne powiązanie portu z miastem.

Rys.45 przedstawia różne sposoby ukształtowania basenów i  nabrzeży 
portu morskiego oraz jego charakterystyczne elementy. Należy zwróeić 
uwagę na wpływ jaki ukształtowanie basenów wywiera na układ portu, 
Mola prostopadłe są trudne w obsłudze kolejowej; natomiast mola 
ukośne pozx*alają na płynne wprowadzenie zarówno dojazdów kołowych 
jak i  szynowych.
Porty bałtyckie nie znają wahaó poziomu wody, wynikłych na skutek 
periodycznego przypływu i  odpływu. Tam gdzie to ma miejsce, do 
składowych części portu dochodzą jeszcze śluzy morskie,służące do 
podnoszenia względnie opuszczania statków.
Małe porty rybackie mogą bądźto wykorzystywać u jścia  nawet nieznacz­
nych rzek czy też wgłębione zatoki /rys.46/, bądźto wysuwać się  dale­
ko w pełne morze, chroniąc swe akwatorium /powierzchnię wodną/ przy 
pomocy falochronów /rys.47/*

£ Komunikacja lotnicza.

Komunikacja lotnicze td ie li się na komunikację dalekosiężną, 
krajową i  lokalną. Czas przelotu w ruchu dalekosiężnym jest stosunko­
wo znaczny w odniesieniu do czasu dojazdu z centrum miasta na lotnisko 
-  i  dlatego lotniska tego typu mogą być położone w większej odległoś­
ci od miasta. Natomiast komunikacja krajowa, a tym bardziej lokąlna
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o krótkim czasie przelotu wymaca, aby czas dojazdu z miasta na lo t ­
nisko był nie większy niż 15 minut.
Spełnienie tego zadania pociąga za sobą konieczność b lisk ie j lo k a li­
zac ji lotniska w stosunku do centrum miasta, co jest trudnym do urze­
czywistnienia z uwagi na wymogi jakie bezpieczeństwo lotu stawia przed 
rozbudową miasta w rejonie lotniska*

Lotniskę komunikacyjne, o osi głównej skierowanej w kierunku 
najczęściej wijących wiatrów / o i le  posiada betonowe drogi startowe/ 
winno mieć długość od 1000 do 2600 m. przy sta łe j szerokości 700 m. 
Urządzenia dla obsługi podróżnych /budynek dworcowy/ winne być umie­
szczone w części lotniska,znajdującej się b liże j centrum miasta. 
Koniecznym jest doskonałe powiązanie komunilcacyjne lotniska z miastem, 
najlep ie j drogą o swobodnych skrzyżowaniach z innymi miejscowymi 
arteriami. Pożądanym jest założenie szybkiej komunikacji tramwajo­
wej oraz połączenie bocznicą ze siecią kolejową.

Ważne są ograniczenia budowlane w t.zw. stre fie  dolotowej lo tn i­
ska, uwidocznione na ry s .48. prócz uwzględnienia tych wymogów
należy uzgadniać z organami Ministerstwa Transportu Lądowego i  Lotni­
czego każ<fą budowlę, bez względu na je j wysokość o i le  znajduje się  
ona w odległości mniejszej 2 kaa. od granicy lotniska.

Lotniska sportowe /szkoleniowo -  treningowe/ winne posiadać 
kształt ko ii3 ty, o wymiarach do ICO ha. Strefa dolotowa jest o wiele 
mniejszą niż dla lotnisk komunikacyjnych, nie.przekraczając 1200 nu 

Teren przeznaczony pod lotnisko winien być suchy, o niskim po­
ziomie wód gruntowych.

YLotniska wewnętrzo -  miejskie.

Należy przexvidzieć w mieście szereg małych lotnisk wewnętrzno- 
miejskich, przeznaczonych dlą helikopterów /śmlgowcÓw/, które mogą 
startować i  lądować niemal pionowo. Helikoptery służyć będą jako 
komunikacja lokalna między odległymi dżielnicami miejskimi, oraz jako 
połączenie lotniska komunikacyjnego z miastem.

Centralne lądowisko postojowe umieszczone w centrum miasta, 
winno posiadać wymiary około 200 x 200 aj lądowiska dzielnicowe
lub przyfabryczne będą miały wymiary o wiele skromniejsza /50x50 ni./j 
■*ako bezwzględnie najmniejszy wymiar należy uznać prostokąt 15 x 50m. 

żna lądowiska o tych wymiarach umieszczać również na płaskich da- 
Jh budynków.

Zaznaczyć należy, że na nie-wielkie odległości /200-300 kra./ 
ikoptery nadają się doskonale jako środek komunikacji międzyraiasto- 
■ startującej bezpośrednio z centrum miasta, przyczem odpadają 

zupełności długotrwałe przejazdy na odległe lotniska.
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■'̂ torŁifc* * ^ ł

i IŁ»>J C_CJ_ I VO O vO<lj^o

*-<.cx/̂ fccx. ,--o \a-*x̂  ■
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(tt) Hu a *4 o padowe w c ^ .  t*dw, *a<ł du/tą -z.«<\lou>v̂  ru ?*^ , 
Po«4 r02.d-*ic\a <mU s4o r>ve*©wM« at^Ce*,

VC'e<łOneK vo*Wd®w*3 p©i*+u.»

V ^ 4
' ■--*- i

uU acv» g ' o. «  -0X0
pv » »*<,/ <j .



8

7-

A i .

\-s.*oxVo,-a<̂ '?.
y'\a»\ a.
O O O Atc.

'A'J.

cio->

A  • t W t  pO M )łT ^ ^*w VOKo »̂ \ii^
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In ż » Ja dwiga 3 z gakowska

O p i n i a

odnośnie  r o z d z i a łu  podręcznika- "Zasady budowy m ias t "  

3ieó gazowa.

Wstępne zdanie należałoby uzpełnić wskazaniem skąd gaz płynie 
zociągami dalekOsiężnymi.
Ustąp  d ru g i  s i s s  w in ien  u lec  zmianie. Na jprzód  na leży  omówi 5 _ 2 
opatrywanie  w gaz  z gazociągów  da lekos iężnych^  azownie
węclowe, na koniec można wspomnieć o p ro d u k c j i  gazu z w ęg la  b i  
n ego ,k tó ra ,  ja k  s ł u s z n ie  podkreś la  a u to r ,  związana j e s t  terenc  
z pokłAdami surowca. Obecni . p rod u k c j i  t e j  w Polsce, niema, jes- 

■natomiast w C . S . R . , i  ma >ewns w idok i  rozwo ju  u nas. Przeróbka  
t o r f u  na r a z i e  j e s t  w stadium opracowania ,  -a otrzymywanie z ni 
gazu do ce lów  m ie jsk ich  -  bardzo prob lematyczne.
Racjonalność  , r z e s y ł a n i a  gazu gazoc iągam i da lekos iężnym i wynii  
z mnie jszego  kosztu  w łasnego w i e l k i c h  ośrodków p ro d u k c j i  gazu  
i  z n ierentownej  pracy małych gazowni. T ran spo r t  węg la  n ie  jes  
decydujący ,  dgyrż zaopatrzen ie  miasta w gaz  zgodnie z Uchwałą  ł 
Rządu Nr. 636 z pC l i p c a  195°r .  n ie  e l im in u je  c a łk o w ic ie  zużyć 
pa l iwa  s t a ł e g o  w miastach. W przypadku gazowni wytwórcze j  pa l i  

• to dostarczone  j e s t  w p o s ta c i  produkowanego prz^z  gazownię kot 
opałowego do cen t ra lnych  ogrzewań U w braku  t e j  p r o d u k c j i  trzp  
paliwo dowozić. . >
O d le g ło ść  zabudowań gazowni od o s i e d l i  mieszkaniowych wydaje  £- 
nieco za duża, natomiast winna być g ę s to  zadrzewiona ( m i ę d l  : 
Urządzen ia  i  ruch gazowni 1 9 5 2 r . ) .  .Pominięto inne warunki loka 

•» cy jne jak  wybór nisko położonego te ren u ,  uw zg lędn ien ie  k iaruni  
w iatrów ,  l o k a l i z a c j ę  ob iektów  pomocniczych w dużych miastach .  
Przy zaopatrywaniu miasta  gazem, z g a zoc ią gu  d a lek o s ię żn e g o  na! 
przew idz ieć  nie s t a c j e  kompresorową, k tó ra  może znajdować s i ę  
początku gazoc iągu  da lekos iężnego  w o d l e g ł o ś c i  nawet k i l k u s e t  
od jdanego m ias ta ,  l e c z  s t a c j ę  redukcyjno -pomiarową, k t ó r e j  zat 
j e s t  redukc ja  wysokiego c iśn ien ia ,  gazu do t a k ie g o ,  j a k i e  potr:  
j e s t  w m ie ś c ie ,  o raz  oomiar dostarczonego  gazu. Pominięto tu  : 
warunki l o k a l i z a c y jn e  s t a c j i .
P o d z ia ł  i  nomenklatura s i e c i  m i e j s k i e j  nie j e s t  w ła śc iw y .  Nao, 
c a łe  s i e ć  nazywa s i ę  r o z d z i e l c z ą ,  a z n i * j  wyodrębnia s i ę  orz; 
z a s i l a j ą c e  in a c z e j  m a g is t r a ln e ,  W dużych m iastach  przewody za; 
j ą c e  p r a cu ją  poć o l ś n i e n i  eta średnim, ód 500 mm s ł ,  wody do 2 > 
n a d c i ś n ie n i s ,  r e s z t a  zaś pod niskim, od oO -  500  mm s ł ,  wody. 
Stąd p o d z ia ł  na ś redn io  i  n iskoprężnz  przewody. H i  zimni na ;cdśi 
s i e c i  na końcówkach gacoc iągów  n ie  powinno być n iż e s z e  od 6c t- 
wody (n ie  40 mm. ). oa -;r zawodów u l i c zn y ch  odchodź? dopływy der- 
ł ą c z ąc e  przewody z , . in s ta la c jam i  domowymi i  gazomierzami T  dop 
za nimi a przed przyborpmi razowymi c i ś n i e n i e  gazu  winno wynos 
ok o l "  40 mm.
Przewody da lekos iężne  wysokooiśhienowe n ie  n a le ż ą  do s i e c i  mi 
gdyż wg. p rzep isów  Sfyższego Urzędu Górńiczego n i e  wolno i c h  p 
d z i ć  w m ieśc ie  poza wyjątkowymi sy tuac jam i  ( n .p .  odcinek  dop: 
dzają.oy gaz dc s t a c j i  redukcyjno -pomiarowej któro winna znaj;  
s i ę  ha krańcach m ia s t a ) .  C i ś n i e n i e  w- g a zo c ią g a c h  wysoko pręż  ny< 
mole dochodzić  do 2? i  w ięce j  a tm osfer ,
W m ieśc ie  mamy do c zyn ien ia  w r a s i e  i s t n i e n i a  s i e c i  ś r e d n io -p :  
zreduktorami a lb o  re gu la to ra m i ,  redukującymi c i ś n i e n i e  ś r e d n i
n i s k i e .  Z wysokiego c i ś n i e n i a  na n i s k i e  w zg lędn ie  s r e d p ie  red  
t y lk o  w e jśc iow a  s t a c j a  r -dukcy jno  -  pomiarowa,
Na każde 10 m w zro s tu  wysokości  te renu  p rzy ro s t  c i ś n i e n i a  r az



oc.

nos i  7 mm słupa wody n ie  7 cm, . , .
wz r ogt ten, aczko lw iek  musi być uwzględniony przy p ro je^tc  
niu s i e c i  m i e j s k i e j ,  n i®  powoduje k on ieczno śc i  insta lowan i  
sp ec ja ln ych  urządzeń redukujących c i ś n i e n i e  w wyższych cza
c ia c h  miasta*  r , .
W ie lkość  s.''adu, konieczne o dc zachowania przy budowie --a 
"ów, jak  również " łpbokość  przykrycie, przewodów nie j e s t  
la . Pominipto t a k ż e ” o d l e g ł o ś c i  gazoc iągów  od innych u l i c  z. 
przewodów podziemnych. Dość szczegó łowe  -opisy  s i e c i  i  j e j  
Pry 00da.je L. Ob id dwie z w podręczn iku  "Rozprowad zen ie  i  liż; 
-rranie ~azuw oraz  p rzep isy  Wyższego Urzędu Górnic zero .  Uwa 
nośnie  ś redn icy  gazoo iągów  — s łu s z n a ,  w stosunku do gszoc  
b iegnących  wzdłuż u l i c ,  Dopływy domowe budu je  s i ę  zwykle  
dnicy  m n ie j s z e j .
Zadaniem zb iorn ików  gazowych j e s t  magazynowanie razu  w go 
nach s łabe~o  odb io ru ,  na -przykład w nocyl i  oddawanie ~o 
k re s i e  szczytów. Stad normę ich  w i e l k o ś c i  o k r e ś l a  s i ę  w fo 
dobowego oddania gdzu« Z b io r n ik i  n isk o c i śn ie n io w e  s ą  typu  
fcrego (zamknięcie  wodne) i  suche"o .  W z a l e ż n o ś c i  od typu  
ga s i ę  różnych o d l e g ł o ś c i  zb io rn ików  od innych budynków._ 
r . ik i  wysokociśn ien iowe poza kulowymi, mo^ę byś  także  o y l i  
ne. W Po lsce  j e s t  ich  bardzo mało.
Poważne oszczędnośs i  w zużyciu  węg la  kamiennego przez  rac  
ne wykorzystan ie  tego  surowca da je  g a z y f i k a c j a  m ias ta ,  ni  

azowa. Oszczędność w dowozi® m l iw e  s t a ł e g o  wynika z 
n i e j  i  nifco w iek szo u je s t  w przypadku z a s i l a n i a  miasta gaz 

. z ga zoc iągu  da lek o s ię żn ego .
S t a c j e  tankowanie samochodów n ie w ła ś c iw ie  nazwane kompres 

N z ł a m i , buduje s i ę  ty lk o  na az ziemny, na spec ja lnych^odg  
z ia n is ch  :azociągu  wysokoprężnego* K i -  są  one więc  ś c i ś l e  
zane z s i e c i ą  m ie jska .
W yszczegó ln ian ie  i  o k r e ś l e n ie  ob iektów, koniecznych do un- 
czen ia  w p la n ie  urbanistycznym, cyn ika  z poprzednich  omó" 
P rzekroczen ia  rzek przy budowie s i e c i  m i e j s k i e j  można rot 
przez  podWiostan ia  pod mostami komunikacyjnymi z w y ja tk ić  
ie jow ych ,  W tych samych o k o l i c zn o śc ia c h  d l a  gazoc iągów  w* 
prężnych wymagana j e s t  o d le g ło ś ć  od krawędz i  mostów 20 m 
przep isów  Wyższego Urzędu Górniczego#
W związku z szereg iem  poważnych, wyże j podanych, n i e ś c i s ł  
- r ^e©o  mi s io  Von-iAazne przepracowanie  m a te r i a łu  p r z e s ła ń

/ ■ U
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tei. iG-52-i'1 Uwasi de t . opracowania "Zasady Budowy M iast1*.

ad 4. Miejska sieć elektryczna*

1 ) "Zapotrzebowanie energ ii e lektrycznej miasta może być pokrywane

albo z własnej elektriyw&i m iejsk ie j (zawodowej lub przemysłowej) 

lub też z s ie c i  wysokiego napięcia, zas ilanej przez od ległe e lek  

trowaie okręgowe^?.

Elektrownie m iejskie, zas ila ją ce  większe obszary, dostarczają 

również energię o wysokim napięciu^ ulega ona obniżeniu do na­

p ię c ia  użytkowego w podstacjach transformatorowych, rozm ieszczo­

nych w teren ie  miasta.

2 ) s tr.16 , wiersz § ; le p ie j :  miasto i  jego oko lice .

3 ) s tr.16 , wiersz 7 , winno być: obecnie wiąże s ię  elektrownie s ie ­

c ią  wysokiego napięcia w systemy energetyczne.

4) Przy lo k a l i t a c j i  elektrowni w teren ie miasta należy uwzględniać 

ponadto:

JMSTYTU
łBA-NFTYU-j S^H#EKTURY

5/ możliwości doprowadzenia bocznicy kolejowej na teren 

elektrwwri,

V  możliwości przydzie len ia  dostatecznego terenu pod bu- 

d>wę elektrowni i  pod minimalne, konieczne magazyny

l t p - ’
7 ~~---- *----------- :----- e $ J  ubiążliwość zakładu dla otoczenia /dym, sadze, S0o ,.rv.ov.ano załatwiono cL

M , _____k M  p p p iił, żużel, szum maszyn itp ./

5 ) s tr .16 , w iersz 2 2 , le p ie j :  w transformatorniach . . » i t d . . . i t d . . 

na całym obszarze miasta, o i l e  możliwe jak n a jb liż e j centrów 

spożyciai

6 ) s tr .16 , wiersz 2 3 * Należałoby tu podać kryterium podziału na naf 

p ię c ia  n iskie i  wysokie oraz przytoczyć rzędy napięć stosowane 

przy e le k try fik a c ji miast. Obok układów ^-przewodowych, dających 

dwa napięcia użytkowe, stosuje s ię  przecież również układy 3 -prze- 

wodowe, trójfazowe 3 x  220V oraz dla bardzo nikłych odbiorów -  

l in ie  jednofazowe 2 2 0V (ko ltów ).
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Należy omówić także stosowanie (nadal aktualne!) prądu s ta ­

łego w układach dwu- i  trćjprzewodowych dla m ie jsk ie j t r a k c ji 

e lektrycznej (tramwaje, tro le jbu sy, S .K .M .). Wskazana je s t  wzmian­

ka o stacjach prostowniczych dla celów trakcyjnych.

Niejasne i  nieaktualne je s t  porównanie mocy przenoszonej 

przy prądzie stałym i  zmiennym, np. trójprzewodowy układ prądu 

stałego 2 x 220Y przenosi o 15% więcej n iż analogicznie zbudowa­

ny układ prądu zmiennego 5 x 220V!

Obniżanie napięcia prądu stałego w sposśb gospodarczy je s t  

w ogóle niemożliwe! Nie ten jedyny szczegó ł zdecydował

zresztą  o jego wyparciu przez prąd zmienny tró jfazow y.

7) s t r »17. w iersz 10: 0 gęstości rozmieszczenia s ta c j i  transformato­

rowych w m ieście decyduje gęstość poboru en e rg ii, a wiec gęstość 

zaludnienia, wysokość zabudowy, rozmieszczenie skupionych odbio­

rów itp . W dużych miastach gęstość rozmieszczenia s ta c j i  trans­

formatorowych je s t  znacznie większa od podanej przez autora w ie l-  

kości.

8 ) s t r .  -w iersz 12; le p ie j :

a/ w oddzielnych budynkach 

b/ w pomieszczeniach podziemnych 

c/ w pomieszczeniach wydzielonych w poszcze­

gólnych gmachach i  budowlach

a ponadto: d/ na masztach jako s tac je  napowietrzne /w o s ie -

• dlach podm iejskiej itp ./

9 ) s t r .17. w iersz 20: wielokondygnacjowa zabudowa nie je s t  kryterium 

decydującym o wyborze s ie c i kablowej\

Decydują tu względy es te tyk i, grubość przekrojów l i n i i  i  

bezpieczeństwa publicznego.

1 0 ) s t r . 1 7 , w iersz 2 5 ? podany rozstaw 60 m przy n.napięciu za duży

(35 -45 m).

Należałoby tu odesłać do przepisów PN -  E101 i  E102 dot. bu-
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dowy l i n i i  napowietrznychr i  kablowych.

Możnaby w kilku słowach podać główne wytyczne, a w każdym ra ­

z ie  zwrócić uwagę na przepisy obostrzające dla skrzyżować l i n i i  

z drogami lądowymi, wodnymi i  torami oraz w sąsiedztw ie lo tn isk .

1 1 ) s tr.17 , w iersz 3 8 : kable układa sić w przepustach z rur betonowych, 

cementowych, żeliwnych lub stalowych.

Należałoby tu omówić zasady i  sposoby wykonywania przyłedzy 

d±3BdttH±± do l i n i i  napowietrznych i  kablowych w przyłączanych 

obiektach miasta.

12) s tr .1 8 , w iersz 15; Oświetlenie u lic  stanowić powinno również e le ­

ment dekoracyjny,

Należy tu przytoczyć normę ośw ietlen ia PN -  1-02030, w k tóre j 

podane są m.inn. wymagane normy jasności i  równomierności ośw iet­

len ia  placów i  u lic .

13) s tr.18 , w iersz 54-. W naszych warunkach stosuje s ię  obecnie prawie 

wyłącznie św iatło żarowe dla ośw ietlen ia u liceaego.

Rozdział o sieciach elektrycznych należałoby uzupełnić poda­

niem orientacyjnych danych óo do zapotrzebowania terenu pod e lek ­

trownie oraz podstacje transformatorowe r ó*żnych napięć. Również 

pożądane i  wskazane je s t  pokazanie typowych rozwiązań budowlanych 

podstacji transformatorowych w zabudowaniach, podziemnych i  ©eobno 

stojących wraz z  podaniem potrzebnej powierzchni i  kubatiiry. (Roz­

wiązania Miastoprojektu, Snergoprojektu i t p , ) .

Ponadto należy omówić zasady budowy m iejskich s ie c i  te le fo n ic z ­

nych, radiowęzłów i  s ie c i alarmowania pożarowego ("kan a lizac ja  

t e l . " ,  studzienki kablowe, przyłącza domowe i t p . ) .

ad 3» Ogrzewnictwo zdalaczynne.

1 . s t r « 1 9 a, w iersz 2 : . . .  za pośrednictwem s ie c i  c iep ln e j.

2 . s t r . l 9 a, w iersz 6 : 2/elek tro -c iep łow n ie, wytwarzające obok en erg ii 

e lektrycznej również energię cieplną.

Co to znaczy "wyzyskuje energię cieplną turbin"?
' \\ ■

• t
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3 . s t r . l 9 a, w ie rsz  9/ 1 0 1 również w e lek tro c iep ło w n ia ch  można p rz e ­

c ie ż  spalać ś m ie c i.(p *  Praha-V ysoczany).
-i -

4 . s t r . I 9 a, w ie rsz  15? Zwiększana sprawność c e n tra ln e j k o tłow n i w 

porównaniu z spramroościami indyw idualnych, drobnych k o tłow n i 

z o s ta je  p rze c ie ż  poch łon ię ta  (ew » z nadwyżką,# p rzez  s t r a tę  w s i e ­

c i  c ie p ln e j-  Zw iększenie w ykorzystan ia  pa liw a  ma dop iero  m ie j­

sce w e le k tro -c ie p ło w n ia ch .
I

5 . s t r » 1 9 a, w ie rsz  2 3 ? da lsze  k o rzy ś c i c e n t r a l i z a c j i

wytwarzania c ie p ła  d la  ogrzewań to :

6/ zw o ln ien ie  kubatur w poszczególnych  budynkach,

7/ popraw ienie warunków pracy personelu  itd.

6 . str«19& , w ie rsz  28- P r z e s y ł parą ma także s ze reg  z a l e t ; w żad -
' r Ś?

nym przypadku n iem ożn a  p ow ied z ieć , aby b y ł  on ca łk ow ic ie  zarzuca­

ny.

7 . s t r .2 0 , wie r s z  4: N a leży  ro zró żn ia ć  spadek tem peratury od s t r a ty  

c ie p ła -  S tra ta  c ie p ła  j e s t  bardzo poważna (10 -  20%!) .

Przewody zas iłow e i  powrotne prowadzi s ię  a lba  na pow ierzch ­

n i z iem i, albo w przechodnich lub n ieprzechodn ieh  kanałach, lub 

te ż  bezpośrednio w z iem i.

ad 6 . Sprężone p o w ie trze .

In s ta la c ja  ta  w warunkach m ie jsk ich  n ie ma p rz e c ie ż  zastosow a­

n ia  i  j e s t  aktualna jed yn ie  na te r e n ie  poszczegó lnych  zakładów 

fabrycznych .

1 . s t r . 2 0 , w ie rsz  2 5 : 5  kg? -  5  &t lub 5  kg/ęm^; s to su je  s ię  zwyk­

le wyższe c iś n ie n ia  robocze .

2 . s t r .2 0 , w ie rsz  28: Poczta  pneumatyczna to  zu p ełn ie  odrębna in ­

s ta la c ja ;  aktualna ona je s t  przeważnie na te r e n ie  poszczegó lnych  

ob iektów  biurowych czy urzędów.

5 . s t r . 2 0 , w ie rsz  5 6 : "E nerg ia  h yd rau liczn a ” n ie  może mieć za s to so ­

wania. w warunkach m ie jsk ich  z braku potrzeb  i  ze względu na k o sz ­

ty  budowy in s t a la c j i .  Musi tu  być ja k ieś  n ieporozum ien ie .
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Należałoby natomiast omówić indywidualne in s ta la c je  Hydro­

forowe w wysokich domach dla zabezpieczenia dopływu wody do hy­

drantów pożarowych, do poziomów do których nie -sięga c iśn ie ­

nie wodociągowe.

Ponadto drobne uwagi umieszczono bezpośrednio na tek śc ie , 

iek st wymaga uporządkowania oraz w k ilku  wypadkach wprowadzę 

n ia poprawnego słownictwa.

Z e  wzglądu n-a charakter pracy wydaje s ię  wskazane zamieszczę

nie takich danych, jak przeciętne spodziewane obciążenia czy
•% — -

moce elektryczne i  cieplne na nr zabudowy m iejsk ie j różnego ty -
2  /

pu, obciążenia na 1 m cay 1 ha terenu m iejskiego; ponadto da­

nych orientacyjnych o zapotrzeoowaniu m iejsca pod budowę e lek ­

trowni w zależności od je j  mocy, pod budowę s ta c j i  transformato 

trowych r-żnych napięć i  typów oraz szlaków niezabudowanych, po­

trzebnych na doprowadzenie do obszarów m iejskich l i n i i  wysok. 

napiąć itp .

L itera tu ra :

1 ) SzteingatfcA: Woprosy energosnabżenia w planirowke gorcdow

1952 r .

2 ) Gorodskie podzemnye set i .

3 ) Bakutis: Gorodskie podzemnye s e t i.

■1) Schuitz! O effen tliche Heizkraftwerke und B lek tr iz it ft tsw ir t-  

schaft in Staedten. 1955* Springer.



inż. WITOLD SZUMAN 
W A S S Z A W A  r,3

u l .  Z w y c ię z c ó w
Uwagi dat. opracowania ” Zasady Budowy M iast” , 

ad 4. Mie.jska s ieć  elektryczna*

1 )  ” Zapotrzebowanie energ ii elektrycznej miasta może być pokrywane

albo z własnej elektrowni m iejsk iej (zawodowej lub przemysłowej) 

lub też z s ie c i  wysokiego napięcia, zas ilan e j przez od ległe  elek­

trownie okręgowe’.’ .

Elektrownie m iejsk ie, zas ila ją ce  większe obszary, dostarczają 

również energię o wysokim napięciu} ulega one obniżeniu do na­

p ię c ia  użytkowego w podstacjach transformatorowych, rozm ieszczo­

nych w teren ie miasta.

2 ) s tr.16 , w iersz 6 } l e p ie j :  miasto i  jego oko lice .

3 )  s tr .16 , w iersz 7 ,  winno być: obecnie wiąże s ię  elektrownie s ie ­

c ią  wysokiego napięcia w systemy energetyczne.

4) Przy lo k a liz a c ji  elektrowni w teren ie miasta należy uwzględniać 

ponadto:

5/ możliwości doprowadzenia bocznicy kolejowej na teren 

elektrwwni,

8/ możliwości przydzielen ia  dostatecznego terenu pod bu-
✓ '• - _ • * Ą

dowę elektrowni i  pod minimalne, konieczne magazyny
i

węglowe i t p . ,

6/ uciążliwość zakładu dla otoczenia /dym, sadze, SC^, 

popiftł, żu żel, szum maszyn itp ./

5 ) s tr .1 6 , Y.Tie rsz  2 2 , l e p ie j :  w transformatorniach . . . i t d . . . i t d . . . -  

na całym obszarze miasta, o i l e  możliwe jak n a jb liż e j centrów 

spożycia,

6 ) s tr .1 6 , w iersz 2 5 » Należałoby tu podać kryterium podziału na nap 

p ięc ia  n isk ie i  wysokie oraz przytoczyć rzędy napięć stosowane

przy e lek try fik a c ji, m iast. Obok układów ^--przewodowych, dających
*

, dwa napięcia użytkowe, stosuje s ię  przecież również układy 3 -p rze- 

wodowe, trójfazowe 3 x 2 2 0? oraz dla bardzo nikłych odbiorów -  

l in ie  jednofazowe 220? ( o ltćw ).



balety omówić także stosowanie (nadal aktualne!) prądu s ta -

'lego w układach dwu- i  t r ó j przewodowych dla m ie jsk ie j t r a k c ji 

e lektrycznej (tramwaje, tro le jbu sy, S .K .M .). "skazana je s t  wzmian­

ka o stacjach prostowniczych dla celów trakcyjnych.

niejasne i  nieaktualne je s t  porównanie mocy przenoszonej 

przy prądzie stałym i  zmiennym, np. t r ó j  przewodowy układ prądu 

stałego 2 x 2 2 0V przenosi o 1 3 %  w ięcej niż analogicznie .-.zbudowa­

ny układ prądu zmiennego 5 x 220Vi

' Obniżanie napięcia prądu stałego w sposżb gospodarczy je s t  

w ogóle niemożliwe! nie ten jedyny xx&sxxx szczegó ł zdecydował 

zresztą  o jego wyparciu przez prąd zmienny tró jfazow y.

7) .s t r .  17, w iersz 1 0 ; 0 gęstości rozmieszczenia s ta c j i  transformato­

rowych w mieście decyduje gęstość poboru en e rg ii, a -wiec gęstość 

zaludnienia, wysokość zabudowy, rozmieszczenie skupionych odbio­

rów itp . W dużych miastach gęstość rozmieszczenia s ta c ji  trans­

formatorowych je s t  znacznie Miększa od podanej przez autora w ie l­

kości.

8 ) s t r .  -wiersz 1 2 , le p ie j :

a/ w oddzielnych budynkach

b/ w pomieszczeniach podziemnych
-

c/ w pomieszczeniach wydzielonych w poszcze­

gólnych gmachach i  budowlach

a ponadto: d/ na masztach jako s tac je  napowietrzne /w os ie ­

dlach podmiejskiej itp ./

9 ) s tr.17 , wiersz 2 0 : wielokondygnacjowa zabudowa nie je s t  kryterium 

decydującym o wyborze s ie c i kablowej{

Decydują tu względy es te tyk i, grubość przekrojów l i n i i  i  

bezpieczeństwa publicznego.

1 0 ) s t r .  17, w iersz 2 5 ' - podany rozstaw 60 m przy n.napięciu za duży

(55 -45 m).

Należałoby tu odesłać do przepisów ?N -  B101 i  E102 dot. bu-



-  3 -

dowj l i n i i  napowietrznych i  Kablowych.

Rożnaby w kilku  słowach podać głćwne wytyczne, a w każdym ra ­

z ie  zwrócić uwagę na przepisy obostrzające dla skrzytowar l i n i i  

z drogami lądowymi, wodnymi i  torami oraz w sąsiedztw ie lo tn isk .

1 1 ) s t r . 17. w iersz 7,8 : kable układa si£ w przepustach z rur betonowych, 

cementowych, żeliwnych lub stalowych.

należałoby tu omówić zasady i  sposoby wykonywania orzy łcćzy  

±iatx±±K±i do l i n i i  napowietrznych i  kablowych w przyłączanych 

obiektach miasta.

12) s t r .18, w iersz 15* Oświetlenie u lic  stanowić powinno również e le ­

ment dekoracyjny, •

Należy tu przytoczyć normę ośw ietlenia PN - 1-02030, w k tóre j 

„podane są m.inn. wymagane normy jasności i  równomierności ośw iet­

len ia  placów i  u lic .

12) s t r .18. w iersz 54. W naszych warunkach stosu je się obecnie prawi© 

wyłącznie św iatło żarowe dla ośw ietlenia u licznego.

Rozdział o sieciach elektrycznych należałoby uzuoełnić poda­

niem orientacyjnych danych do do zapotrzebowania terenu pod e lek ­

trownie oraz podstacje transformatorowe r c&żnych napięć. Również 

pożądane i  wskazane je s t  pokazanie typowych rozwiązań budowlanych 

podstacji transformatorowych w zabudowaniach, podziemnych i  osobno

stojących wraz z podaniem potrzebnej powierzchni i  kubatury. (Roz-
\

wiązania Miastoprojektu, Bnergoprojektu i t p , ) .

Ponadto należy omówić zasady budowy m iejskich s ie c i  te le fo n ic z ­

nych, radiowęzłów i  s ie c i  alarmowania pożarowego ("kan a lizac ja  

t e l . " ,  studzienki kablowe, przyłącza domowe i t o . ) .

ad 5>» Ogrzewajctwo zdalaczynne .

1 . s t r . l 9 a, w iersz 2 : . . .  za pośrednictwem 'sieci c iep ln e j.

2 . s t r . l 9 a, w iersz 6 : 2 j elek tro -c iep łow n ie , wytwarzające obok en erg ii 

elektrycznej również energią cieplną.

Go to znaczy "wyzyskuje energie cieplną turbin"?
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5 * s t r  t1 9 a, wiersg 9/ 1 0 ; również w elektrociepłowniach, można, prze­

c ie ż  spalać śmieci (p . Praha-Yysoczany) .

4. s t r »19a, w iersz 15? Zwiększana sprawność centralnej kotłowni w 

porównaniu z  sprsanmościami indywidualnych, drobnych kotłowni 

zosta je  przecież pochłonięta (ew. z nadwyżką/) przez stra tę  w s ie ­

c i  c iep ln e j. Zwiększenie wykorzystania paliwa ma dopiero m iej­

sce w elektro-ciepłowniach.

5 . s t r .  1 9 a, w iersz 2 5 : dalsze korzyści KMtfcEaiHKga c en tra liza c ji 

wytwarzania c iep ła  dla ogrzewań to :

6/ zwolnienie* kubatur w poszczególnych budynkach 

7/ poprawienie warunków pracy personelu itd .

6 . s t r .19a, wiersz 28. Przesył parą ma także szereg za le t ; w żad­

nym przypadku nis można powiedzieć, aby b y ł on całkowicie zarzuca­

ny. ’

7. s t r .20, wiersz 4. Kalety rozróżniać spadek temperatury od s tra ty  

c iep ła  .Strata c iep ła  je s t  bardzo poważna (10 -  20$ !).

Przewody zasiłowe i  powrotne prowadzi s ię  alb® na powierzch­

n i ziem i, albo w przechodnich lub nieprzechodnich kanałach, lub
*

też bezpośrednio w ziemi.

ad 6 . Sprężone powietrze.

Insta lacja  ta w warunkach miejskich nie ma .przecież zastosowa­

nia i  je s t  aktualna jedynie na teren ie poszczegcInych zakładów 

fabrycznych.
O

1 . s t r . 2 0 , w iersz 2 5 : 5 kg? - 5 at lub 5 kg/cm^; stosuje s ic  zwyk-

le  wyższe c iśn ien ia  robocze.

2. str.2C , w iersz 28: Poczta pneumatyczna to zupełnie odrębna in ­

s ta la c ja ; aktualna ona je s t przeważnie na teren ie  poszczególnych

• obiektów biurowych czy urzędów.

J. s t r .20, wiersz 5 6 : ” 0nergia hydrauliczna” n ie może mieć zastoso­

wania w warunkach m iejskich z braku potrzeb i  ze względu na kosz­

ty  budowy in s ta la c ji.  Musi tu być jakieś nieporozumienie.



Należałoby natomiast omówić indywidualne instalacje Sydro- 

forowew wysokich domach dla zabezpieczenia dopływu wody do fey~ 

_--dr ant ów pożarowych, do poziomów do których nie sięga ciśn ie­

nie wodociągowe.

Ponadto drobne uwagi 'umieszczono bezpośrednio na tekście. 

Tekst wymaga uporządkowania oraz w kilku wypadkach wprowadze­

nia poprawnego słownictwa.

Ze względu na charakter pracy wydaje się wskazane zamieszcze­

nie takich danych, jak-przeciętne spodziewane obciążenia czy 

moce elektryczne i  cieplne na ffi": zabudowy miejskiej różnego ty-
p

pu, obciążenia na 1 m cay 1 ha terenu miejskiego; ponadto da­

nych orientacyjnych o zapotrzebowaniu miejsca pod budowę elek­

trowni w zależności od je j mocy, pod budowę stac ji transformato­

rowych r°żnych napięć i  typów oraz szlaków niezabudowanych, po­

trzebnych na doprowadzenie do obszarów miejskich l in i i  wysok. 

napięć itp .

. litera tu ra :

1) SzteingaUft: Woprosy energosnabżenia w planirowke gorodow,

2) Gorodskie podzemnye seti.

3) Bakutis: Gorodskie podzemnye seti.

4) Schultzi Oeffentliche He i  zkraftwerke und E lektrizit& tsw irt-

schaft in Staedten. 193?'* Springer.

1952 r .

Warszawa, dn.12. maja 1953 r .



3 . S i e c g  a a 6 w. a* ■ fi
%V .

Miasto może być zaopatrywane w anergję gazową bądśto a gazowni 
umieszczonych na. jogo obszarze , ~bądźto prssz desprowadz ani© g ~zti z 
zewnątrz dalekosiężnymi gazociągami.

Gazowi!© lokalne mogą d z iś  mis6 szczególne znaczeni© tern,gdzie 
is tn ie ją  na miejscu pokłady mniejwurtośeiowyeh surowców opałowych 
jak to r f  i  w ęg ie l brunatny. Gazownic węglowa będą praedewssystkiem 
czynne w pobliżu zagłęb ień  węglowych, gdyż bardzie j  ekonomiczniej 
je s t  przesyłanie na dalszą odległośó g !.^u, an iże l i  transport węgla. 
Bługoid rurociągów guzowych może obecni© sięgać 2 0 0 0  km$ mogą one 
rozprowadzaj gaz sztuczny /węglowy/ oraz gazy naturalne /ziemne/. 
'Gazownie umieszcza, s ię  na peiryf e r  jaoh • m iastaf w o d le g ło ś c i oonajmniej 
500 ci od terenów osied leńozycli, w miejscu pozwalającym na dogodne po­
łączen ie kolejowe oraz gdzie to możliwe -  w bezpośrednim powiązaniem 
z s ie c ią  śródlądowych dróg wodnych. G i l e  miasto je s t  zaopatrywane 
gazociągiom -  należy przew idzieć s tac ję  kompresorową przekazującą gaz 

do miasta.
S ieć gazowa miejska d z ie l i  s ię  na i 

1/ przewody ro zd z ie lc ze  o o lśn ien iu  gazu 40 — dOO mci słupa wody,
2/ przewody z a s ila ją c e , o c iśn ien iu  500 -  700 mm,doprowadzające bez­

pośrednio g & s  d o  głównych punktów s ie c i  m ie jsk ie j,  
y  przewody dalekosiężne /gazociąg i/ , znajdujące s ię  pod wysokim c iś ­

nieniom 1 -4 .atmosfer, doprowadzająee gaz do m iasta, względnie do 
zakładów,konsumujących wyjątkowo dużo gazu.



15

Pomiędzy przewodami wysokiego c iśn ien ia  i  w iee ią  n isk iego c iś ­
n ien ia  zakłada s ię  regu la tory , powodujące zmianę c iśn ien ia  gazu.
Schemat układu s ie c i  gazowej miasta przedstawia rys.14 .

Aby uzyskać w każdym ounkoi© iaia3 ta  c ien ien ie  c ie c i  gagowej ró*#~ 
ne eona jurniej 40 mm słupa wody -  należy zastosować w głównych prze­
wodach obwodowych c iśn ien ie  o w ie le  w iększe, dochodzące do 2 0 0  cm. 
w okresie największego zapotrzebowania gazu.

Charakterystyczną cechą s ie c i  gazowej je s t  fak t zwiększania s ię  
c iśn ien ia  gazu w wyżej położonych częściach m iasta. Powstaje 7 cm. 
c iśn ien ia  dodatkowego na każde 10  m różn icy  wysokości -  co wprawdzie 
n ie ma to wpływu na lo k a liz a c ję  urbanistyczną, jednak wymaga zastoso­
wania specjalnych urządzeń do r e g u la c ji c iśn ien ia  w wyżej położonyoh 

dzie ln icach  miasta.
S ieć gazową układa s ię  n ie  poziomo, a le  w minimalnym spadku 

>fso, na głębokości 90 -  1 0 0  om pod powierzchnią u lic y ,  średnico., prze­
wodów wynoszą od 1 0 0  do 800 m/m za leżn ie  od rodzaju przewodu i  w ie l­
kości c iśn ien ia . K alety  unikać stosowania końcówek o m niejszej 
średnicy, aby nie utrudniać dalszego przedłużania s ie c i  gazowej.

Zb iorn ik i gazowo mają za zadania gromadzenie gazu w okresie  
s łabszej konsumpcji, oclem późn iejszego pokrycia szczytowego zapotrze­
bowania, D zie lą  s ię  ona na zb io rn ik i o niskim i  wysokim c iśn ien iu . 
Pierwszo z nich, walcowego k szta łtu , posiadają znaczne o b ję to ś c i, 
podczas gdy drugie /kulowe/ są znacznie mniejsze. Pomimo zastosowa­
n ia daloko idących środków zabezpieczających, zb io rn ik i gazowe n ie 
raogą być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztw ie "cerenów osiedleńczych 
an i objektów przemysłowych ozy l i n i i  komunikacyjnych. B a lety  przewi­
dzieć jako iz o la c ję  pas ochronny o szerokości 300 m. gęsto zadrzewio­
ny. W miejscowościach n ie posiadających własnych gazowni, a zaopa­
trywanych gazociągami dalekosiężnymi -  zb iorn ik  odgrywa r o lę  akumula­
to ra , gromadzącego i lo ś ć  gazu wyotarć za j  ąoą do pokrycia umiarkowanego 
zaootrsebowania na ozas usunięcia ew ,awarii w przewodzi® dosytowym.
I lo ś ć  ta  wynosi 50 -  100 $ zużycia całodobowego.

S ieć gazowa na leży obecnie do niezbędnego wyposażenia miasta 
każdej w ie lk ośc i. Daje on ooważne oszczędności w gospodarce opałowej

i  ;3r a« o ai o . toodk,5B osiow ych .
S ieć gazowa pozwala również na urządzanie w głównych punktach 

miasta kompresował, dostarczających samochodom sprężonego gazu /w bu­
telkach/ jako środka W ^ o w e g o .

Dla m iast, d z iś  n ie posiadających gazu na leży s tw ierd zić  w ja c i
sposób ma nastąpić ich  gazy fikac ja  w p lanie perspektywicznym i ozy
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.< Zaopatrywani® miasta w ©nergję elektryczną odbywa się  przy po­
mocy elektrowni okręgowych lub m iejskich. -W pierwszym wypadku prąd 
wysokiego napięcia dosyłany je s t  z większych o d leg ło śc i do m iasta, 
gdzie zosta je  przetworzony na prąd n iższego n ap ięc ia j w drugim wy— 

,dku na teren ie  miasta znajduje s ię  elektrownia /ciep lna lub wodna/
, zaopatrująca zarówno samo miasto, jak i  jogo reg ion .

Obecnie dąży a id  do powiązania w ie lk ich  elektrow ni w jedną s ie ć  
umożliwiającą za s ila n ie  każdej m iejscowości w kra ju , stąd te ż  typ 
elektrowni obsługującej wyłącznie jedno miasto już s ię

Ko zac iera . To samo można powiedzieć o elektrowniach obsługujących 
wyłącznie n iektóre zakłady przemysłowe. Siłownie te  pozostają jako 
pomocniczo i  rezerwowe, d la  zaspokojenia szczytowego Zapotrzebowania, 
którego s ieć  okręgowa n ie  je s t  w możności pokryć ż

Przy lo k a l iz a c j i  elektrowni /m iejsk ie j lub pomocniczej/ na te re ­
n ie miasta -  na leży uwzględniać następujące czynnik i :
1/ sąsiedztwo l i n j i  ko le jow ej i  ew.śródlodąwej d rog i wodnoj;
2/ możliwość uzyskania znacznej i l o ś c i  wody d la  celów produkcyjnych,

: J /  centralne położenie w odniesieniu do ob—s łu g i danego obszaru, oo 
ma szczególne znaczenie przy dodatkowym wykorzystaniu elektrow ni 

* 4  d la  zdalaezynae g o  ogrzewania miasta.
krąd o wysokim napięciu  dostarczany przez lokalną lub okręgową 

elektrownię je s t  przetwarzany na n isk ie , użytkowe napięcie w tran sfor­
matorach, rozmieszczonych na całym obszarze m iasta, równomiernie do 
w ie lkośc i zapotrzebowania.

/T Ob e oni a znajduj© zastosowani© wyłącznie prąd zmienny i  to d la
n iskiego napięcia prąd tró jfazow y, k tóry  przy zastosowaniu 4 przewodów 

2  daje możliwość uzyskania dwóoh napięć po 580 w o ltś  d la  napędu s i ln i -
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ków i  2 2 0  wolt d la  ośw ietlen ia . Stosując natomiast w §^ _s ta ł^ , u tys­
kuje s ię  przy tyra samym przekroju przewodów trzyk ro tn ie  mniejszą moc 
elektryczną. FTąd s ta ły  n ie daje 3 ię ponadto bez w ie lk ich  utrudnień 
przetwarzać na n iższe n ap ięc ie , co powoduje, ż o  wszędzie tam, gdzie  
dotąd jeszcze  je s t  w użyciu prąd s ta ły  należy wymieniać s ie ć  ro zd z ia ł 
czą na urządzenia przystosowane co prądu zmiennego. W y n i k a  z  tego , 
że przy dokonywaniu inw entaryzacji urbanistycznej,przewodów na prąd 
s ta ły  n ie można uważać za inwestycję trwałą.

Można w p rzyb liżen iu  przyjmować d la  miast o rozwiniętym  zużyciu 
/c?energii e lek tryczn e j, że jedna s ta c ja  transformatorowa o mocy 1000 KTA 

przypada na 1 0 0  hektarów powierzchni.
Transformatory można lokalizować i 
a/ jakó oddzielne budynki /około 1 0 0  m' /, .—
b/ jako komory podziemne pod zieleńcam i i  placami 

/dość znaozne trudności raontsażow®// 
c/ jako urządzenia wbudowano w budynki o innym przeznaczeniu. 

Schemat układu s ie c i  w miastach przedstawia r y s .15.
S ieć elektryczna tak wysokiego jak i  n isk iego nap ięcia  może być 
wykonaną jako napowietrzna lub kablowa. Dla o s ie d l i  ponad 5000 

! mieszkańców, oraz przy zabudowie w ielokondygnacyjnej stosu je s ię  

s ieć  kablową.
Dla podm iejskiej zabudowy zagrodowej / s tre fa  ” 0 "/ oraz ew.przy s tro ­
f i e  I  /jednorodzinna zabudowa indywidualna/ może znaleśó zastosowanie 
tańsza, le c z  mniej estetyczna 3 ie ć  napowietrzna. Rozstaw słupów 
s ie c i  napowietrznej wynosi od 40 — 50 mj minimalna wysokość drutów
nad ziam ią wynosi 5*50 m. nad drogą ó.oć a.

Przewody wysokiego napięcia na obszarze zabudowanym prowadzi s ię  
g zasady Jako kablowe; na pery feriach  miasta oraz na trasach między­
miastowych prowadzi s ię  je  napowietrznie na słupach stalowo-łcratowyoh 

3 lub żelbetowych. Minimalna wysokość przewodów wysokiego nap ięcia  

nań drogą publiczną wynosi :

gdzie U s napięcia l i n i i  w woltach.W 700 1500 cm.

^  unika s ię  prowadzenia l i n i i  nad budynkami, a zabrania s ię  prowadzenia 
jo j  nad budynkami o n ie ogniotrwałym pokryciu dachu lub ponad składami 

y  materiałów łatwopalnych.
Kable elektryczne w u licach m iejskich układa s ię  w o d leg ło śc i 

; oonajsiniej 50 cm od zewnętrznej krawędzi budynków, w głębokości od 
80 do 1 0 0  om / rys .16. / . Ukl tę  Jt na piasku, aby n ie nastąp iła  
korozja chemiczna przewodu i  przykrywa s ię  je  rzędem luźno ułożonych 
c e g ie ł d la ochrony od uszkodzeń mechanicznych. Pod jezdniami oraz
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pod. szynami kolejowymi i  tramwajowymi ukłdda s ię  kable w specjalnych 
betonowych skrzyniach kąblowyoh. .4

Przy skrzyżowaniu lub zb liżan iu  s ię  kabla z  rurą gazową winian, 
być Uachowany minimalny odstęp 50 omj przy skrzyżowaniu z ru roc ią ­
giem cieplnym — 2 0 0  om.

Kable można również prowadzić w rurach kamionkowych i  betonowych 
względni© w specjalnych tunelach przełazowych^ o wymiarach eonajon ie j 
120 x 210 cm. Kable układa s ię  wówczas aa wspornikach żelaznych, w 
odstępie około, 20 -  55 on. Tunel© te muszą być dobrze wentylowane, 
Studzienki kontrolne umożliwiają co 1 0 0  a d o jś c ie  do poszczególnych 
odcinków tunelu, podzielonego ogniotrwałymi przegrodami na sekcje 
/dla zapobieżenia przen iesien ia  s ię  pożaru powstałego na skutek śp ię -/  
o ia  w przewodach/.
0św ietlen ie  u l ic , Oświetleni® elektryczne u lie  wypadło inne typy•MW. n '»■ — .*»■«.»—'—MMi m

ośw ietlen ia . Obok ozyato u ty lita rn e j fu n k o ji,o św ie tlen ia  u lio  winno

% Ą

spełniać ważną ro lę  jako element p lastyosny,podkreólająoy p rzy leg łą  
architekturę i  przyczyniający s ię  do zwiększenia w artości es te tycz­
nych u lic  i  placów. Dlatego te ż  należy w szczegó łow ych ,rea lizacy j­
nych planach urbanistycznych uwzględniać zarówno wpływ ja k i na leżyte 
ośw ietlen ie  u lic  i  placów ma wywrzeć na obraz m iasta, jak również i  
na wygląd i  kształtsamych la ta rń , słupów, lamp,kandelabrów będących 
w porze dziennej ważnym czynnikiem ulicznego krajobrazu.
Oświetlenie u lio  winno t

1 /  byó równomiernym, t .sn . aby każda połać u lic y  / jezdn i i  chodni­
ków/ była w równej mierze ośw ietloną} t  y r y Ą  4 |&iv>A<

t .z n .  zapewnić 1 ■

^ 0

umożliwić pełną rozpoznawalność przedmiotów 
dostateczną koatrastowość.

Można oświetleń u lic©  przy pomocy :
1/ la ta rń  słupowych ,rozm i*szczo‘nyoh wzdłuż podgraniosa jezdn i i  

chodników;
2/ lamp zawieszonych na środku u lic y ,
5/ lamp umieszczonych na wystających wspornikach, umocowanych u 

ścian budynków*
Do ośw ietlen ia  używa s ię  t.zw . lamp jarzeniowych /rtęciowe i  

eodowo/. Jednobarwne, żó łte  św iatło sodowe stosu je  s ię  przeważnie 
w peryferyjnych partiach a r t e r i i  o dużym ruchu.

lamp rtęciowych wraz ze w eyk łta i żarówkami użym  s ię  do ośw iet­
lan ia  u lic  obszaru osiedleńczego. /K ^ jlepssa  e fek ty  dają lampy z a ­
wieszone nad środkiem u lio y  / 8 -1 0  m.nrid jezdnią/'.



t i Centralne zd&laczynne ogrzewanie bloków lub d z ie ln ic  odbywa 
, s ię  przy pomocy s ie c i  przcwodów te rralcznych, doprowąlzają o y ć h  e n e r -  

cieplną do poszczególnych objektów.
. źródłem produkcji en e rg ji c iep ln e j mogą być :

r>  1/ specjalne kotłownie, służące wyłącznie do ogrzewania;
* * 4 ** '

2/ felektro-clepłownia, produkująca również energ ję  e lek tryczną. 
System drugi je s t  ekonomicznie lepszy, gdyż uzyskując energję
elektryczną wyzyskuje jednocześnie energję c iep lną turb in . 
natomiast system pierwszy mota być z  pożytkiem połączony ze 

ł O  spalaniem śmieci m iejskich.
Za loty  ogrzewania zdalaezynnego są następujące :
1/ zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza m iejsk iego przez w ye li­

minowanie licznych  kominów domowych, zastępując je  odpowiednio 
zlokalizowanym urządzeniem centralnym; 

s f C 2/ Zwiększenie stopnia wykorzystania, w artości ka lorycznej jm teaelaifl 
opałtJWegS do 05$ /wobec maksyraum 40 -  50$ j e j  wykorzystania w 
w indywidualnych urządzeniach domowych/ i x >

3/ zmniejszenie i lo ś c i  przewozów i  przeładunku m ateriału opałowego
oraz wywozu popiołu i  żużlu,

*• *
f  i? 4/ 2więka zen ie bezpieczeństwa pożarowego poszczególnych budynków, J 

5/ zm niejszenie stanu zatrudnienia personelu /do 1 0 0  osób na 50 km 
s ie c i  ro zd z ie lc ze j/  zatrudnionego przy ogrzewaniu pojedynczych 

. budynków.
Wadą je s t  powstawanie s tra t ^  s^eoi dosyłowej, co można zmniejszyć 

szczegó ln ie staranne zabezpieczenie przetvoóów.

ii
l Ą  przez0
• Rozprowadzenie en e rg ii c iep ln e j może
• metod:

odbywać s ię  przy pomocy dwóch

1/ ggaŁ&ayłaftis pary pod wysokim lub niskim ciśnieniem  / w sposób 
obecnie mało stosowany, z uwagi na skraplanie s ię  o z ięb ia ją ce j 
s ię  w przewodachnpary/, "W
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2/ pompowanie wody przegrzanej o wysokim c iśn ien iu  /np.przy c iś n ie ­
niu 10 atrn.utrzymuje s ię  woda w temperaturze ♦ 183°/. Sposób 
ten je s t  obecnie szeroko rozpowszechniony.

Straty c iep ła  w przewodach wynoszą 1 -  1.5° aa 1 t e  d ługości s ie c i .  
Zarówno przewody dosyłowe jak i  powrotne są prowadscne w betonowej 
g a le r i i  poprowadzonej pod ulicam i lub w poprzek swobodnych obszarów 
mlędzyb1 okowyoh•
lo k a liz a c ja  kotłowni lub e lek tro-c iep łow n i odpowiadać ma następują­
cym warunkom :
1/ objekty te  winny być umieszczone możliwie cen tra ln ie  wobec d z ie l -  

n ic #ktćre mają ogrzewać, ,
2/ wskazanym je s t  połączenie ich %  bocznicą kolejową.
Ogrzewanie zdalaezynne je s t  systemem obecnie całkow icie uznanym i  
powszechnie stosowanym. Rozwinęło sięnono Ao olbrzymich rozmiarów 
w Związku Radzieckim, s ta ło  s ię  ono, obecnie niezbędnym składnikiem 
wyposażenia miasta, na równi z wodociągami i  kan a lizac ją .

f f i  

' r

2/
O

' . I n n e  ź r ó d ł a  e n e r g j i .

S^rebo v«.e
Spi ętrzone pow ietrze,

W szeregu miast is tn ie ją  centrale,zaopatrywujące poszczególne d z ie l  
n ice  w sprężone pow ietrze, doprowadzane Ao odbiorcy specja lną s ie ­
c ią  podziemnych przewodów. Z en erg ji t e j  korzysta duży i  średni 
przemysł, przedsiębiorstwa budowlane / młoty pneumatyczne,kompre­
sory, w ibratory, roboty kamieniarskie i  t .p ./ ,  małe warsztaty 
d la poruszania motorów windy 1 dźw igi.
Powietrz# apężone pod ciśnieniem 5 kg prowadzone je s t  przewodami 
średnicy od 40 do 5 0 0  m/m, ułożonymi feądźto bezpośrednio w ziem i, 
bąćźtc w przełazowych kolektorach kanalizacyjnych.
Dalszym zastosowaniem tego źródła en e rg ji je s t  miejska poczta 
pneumatyczna. Jest to  s ieć  oddzielnych przewodów, poprowadzonych 
w sposób płynny A c z  ostrych załomów/ i  łączących ze sohą poszcze­
gólne urzędy pocztowe i  w ie lk ich  odbiorców /urzędy*, sklepy, bank i/ . 
Przewodami tymi porusza s ię  łądunek,wypełniony pocztą i  te le g ra ­
mami, przepychany przez przewód sprężonym powietrzem. Urządzenie 
tak ie  w m niejszej sk a li znajduje s ię  również wewnątrz wspomnianych 

in s ty tu c ji,  d la  komunikacji m iędsy-piętrowej.
Energia hydrauliczna.
W niektórych bardzo w ie lk ich  miastach is tn ie je  miejska s ieć
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przewodów, którymi je s t  wocm poc. niezwykle ©ilny® c ie n ie —
. r^era, dooaoci;. L.cym do 4G ataoo fer. od . f  rdo «2 v t j  c -lon  kcasupp- 
y^cyjnym  niema żadnego połącssoais. ze s ie e ią  wodociągową# Jej zadaniem 

je s t dostarczenie przemysłowi enorg ji. h ^ r z^ .ic . iu e j do obsługi pras, 
młotów, c iężk ich  dźwigów, •'•' i ;n  osobowych 1
tOYi^Z-JWyah* &&StQSOW&*łiQ tąk 0lbrzygX3£0 ol^n ian la W -ia
w y j ą t k o w e  s i l n y c h  p r z e w o d ó w  r u f o w y c h *  u r a i a ś z c s b ń y e h  w  s p e c j a l n y c h

głęboko pod s ie c ią  u lic  sbudowcnych gi -icrirch  pr«e)la»pwy‘ok.»
i&ad ta  jo s t ponadto dostosowaną, do doraźnego■ s& e ił ‘‘h ia  hydran­

tów pożarowych umieszczony uh na najwyższych kondygnacjach wysokich 
budynków, o ż y l i  faar gdzie zawedzinormalne c iśn ien ie  wodociągowo. 
Urządzeni® to funkcjonuje automatycznie, gdy następuje 9,war ja  hydro­
forów lub w rasie ' konieczności dostarczenia -stronienia wody o wyjąt­
kowo s i l i  ya , stono^ntro -■ nya dzia łan iu .

3/ auroctrgi naftowe i  h3ns.yc.orc ,*" / •*•■*' «n irrr.ir uk-i.. i r ł . .  in- ■ .'im -* ** v

W miastach portowych oraz miejscowościach położonych aa szlaku 
w ielk ich  rurociągów naftowych zacj.iod.si koniecznoaó zarezerwowania, 
w c len ie  urbanistycznym trany pod te ,ru ro c ią g i. halo ty  bezwzględnie
wystrzegać nię umieszczania ioh  w obrębie obszarów zainwestowania 
m iejsk iego, prowadząc je  wzdłuż obszarów peryferyjnych , w od leg łoś­
c i  oonajmniej >00 m od objektów mio3skalnych, użytoesnozoa. publicz­

nej i  klucze ego przemysłu,
y miastach portowych zachodzi .niekiedy potrzeba prze prowadzenia 

końcowych odcinków tych przewodów w poprzek wlaaeiwegó obszaru n ie j­
akiego, W t u l ą  wypadku należy prze widzieć wzełuż jego  trasy c ią g ły  
pas z ie le n i  szerokości optymalnej £00 n  /wyjątho^o ty lko  węzazy/. 
Rurociągi tak ie ' nałoży traktować jukę przewody or&nzytowe, nxc. posia­
dające w zaB-.tdżie edg»i.ę*»xoa nu » - *-«? -■ ■ ■ *■“ ■k-J . «u i i l
lub ew,zbiorników z;..;-..3ovydi/• m .  -rac ie  t e j  se za j-u  potrzeba
unie szczenią n iew ie lk ich  s t a c j i  poap.

W niektóryoh miastuch o bardzo zirnys na tężeniu, rucnu sasauchoco— 
t lg o  rozważa s ię  a©żliv>»óói doetarozbnia benzyny do s t a c j i  benzyno— 
wyoh przy pomocy oddzie lnej podziemnej s ie c i  prscweaów, viy<dio<lząoyoh 
a centralnych rezerwuarów> położonych w dago^ayi.* ml© jaou.
S y s t e m  t e n  j e s z c z e  n i u  d o z n a ł  c z e r s z e  o  % ■ •

------- o o 0 o o — ------
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Protokół Komisji IUA

z dnia 25*X.l954r.

w sprawie opracowań p ro f. P.Zaremby do podręcznika 
urb ani s ty c zneg o .

Komisja w składzie:

Mgr J.Sgharfenbergowa 
Ob. K .Toep litz

Mgr Z. Zienkiewicz 

stwiedza co następuje:

1/ Komisja p rzy ję ła  do wiadomości sprawozdanie głównego 

re feren ta  prac nad podręcznikiem urbanistycznym, mgr A.Kotar­

bińskiego, który s tw ie rd z ił, że: V ,
a/ opracowania prof.Zaremby p . t .  "Miasto jako węzeł 

komunikacji zewnętrznej" oraz "s ieó  zaopatrzenia techniczno-gos 

podarczego" zostały złożone Instytutowi w końcu r.1952 jako 

jedyne opracowania do podręcznika, złożone w term in ie. 

Okoliczność ta , zdaniem re feren ta , powinna być uwzględniona 

jako korzystn ie przemawiająca na rzecz autora.

b/ Wobec faktu, że wyż.wym. opracowania n ie mogły 

zostać uznane za zakończone wcześniej, n iż  po ukończeniu 

prac redakcyjnych nad podręcznikiem w ca ło ś c i, Instytu t n ie  

nalegał na dalsze ich  awansowanie po recenzjach, natomiast 

całą swą uwagę kierował na inne opracowania, p iln ie js z e  

i  zarazem hamujące całość prac.

c/ Praca "Miasto jako węzeł komunikacji zewnętrznej 

n ie była recenzowana nazewnątrz, natomiast po je j  przestudio­

waniu główny re fe ren t s tw ie rd z ił niewłaściwe je j  u ję c ie .

Autor nie wydobył zagadnień węzła komunikacyjnego, jako 

kompleksowego zagadnienia różnych s ie c i komunikacyjnych. 

Jednakże omówienia poszczególnych s ie c i  główny re fe ren t 

uznał za m ateria ł pożyteczny i  możliwy do wykorzystania
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w r o l i  pomocniczej.

d/ Praca "S ieć  zaopatrzenia techniczno-gospodarczego" 

po częściowym zrecenzowaniu przez specja listów , uwagach dr W. 

Ostrowskiego i  głównego re feren ta  została uznana za nadającą 

się do kontynuowania we współpracy z autorem z wyjątkiem 

zdyskwalifikowanych części specja listycznych.

e/ Na podstawie porozumienia z wydawnictwem Budownictwo 

i  Architektura /które p rzy ję ło  umowy zawarte z autorami opra­

cowali podręcznikowych przez Państw.Wyd.Techniczne/ zdecydowano 

dn.2.V I I . 1 9 5 4  r . ,  że m ateriały do podręcznika będą publikowane 

stopniowo, w postaci odrębnych zeszytów. Pociągnęło to za 

sobą skasowanie tematu "Miasto jako węzeł komunikacji zewnętrz­

n e j" i  włączenie zawartej w nim tematyki do rozdzia łu  "ogólna 

struktura m iasta".
i

f / P ro f. dr P.Zaremba otrzymał polecen ie służbowego 

wyjazdu z Kraju na okres conajmniej roczny, co uniemożliwia 

dalszą z nim współpracę, jako z jednym z autorów podręcznika, 

i  decyduje o potrzeb ie zamknięcia ro z lic zeń  z tytu łu  dotych­

czasowych omów.

g/ Główny re feren t wykorzystywał fragmentarycznie 

pracę "Miasto jako węzeł komunikacji zewnętrznej" do opraco­

wania z dziedziny kole jn ictw a , prowądzonej równolegle w IUA. 

Ponadto uważa, że będzie ona pomocna do napisania rozdzia łu  

"Ogólna struktura m iasta". Również pracę "S ieć  zaopatrz.techn. 

gosp." będzie można doprowadzić do końca w ramach prac IUA, 

ewentualnie dopełniając niew ielkim i zleceniam i w zakresie 

fragmentów i  zdyskwalifikowanych części specja listycznych . 

Główny re feren t uważa takie postawienie dalszego ciągu pracy
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za właściwsze, n iż  rozwiązanie umowy z odrzuceniom pracy i
p

z koniecznością powierzenia je j  innemu autorowi.

Ze względu na powyższe główny re fe ren t proponuje, aby 

IUA nabył od Autora obydwa opracowania /po wyłączeniu części 

zdyskwalifikowanych/ w zakresie:

"Miasto jako węzeł komunikacji zewnętrznej"

-  komunikacja kolejowa,

-  " drogowa

-  n wodna śródlądowa

"S ieó zaopatrzenia techniczno-gospodarczego"

-  zaopatrzenie miasta w wodę

«  odprowadzenie ścieków i  wód opadowych

-  oczyszczanie miasta.

h/ Należność za prace w powyższym zakresie wyniosłaby 

z ł 4375.- zaś po potrąceniu za lic zk i pobranej p rzez Autora 

od PfT -  wyniosłaby z ł  3281,25, ten sposób uregulowania zobowią­

zań zosta ł uzgodniony z Budownictwem i  Architekturą. Autor 

również w yraził swą zgodę.

2/ Komisja IUA uznaje za słuszne za ła tw ien ie  sprawy 

drogą nabycia wyż.wym.opracowań w zakresie podanym przez 

głównego re feren ta  i  na warunkach wymienionych w, p -c ie  lh  n i­

n ie jszego protokółu, drogą potwierdzenia z lecen ia  ustnego.

» • ’ \ ,
: . y  ■ • ■■ ' .
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/J.Scharfenberg/ /Z.Zienkiew icz/

/K .Toep litz/
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