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Z PRAC RADY CEMENTOWEJ
O becne prace R ady C em entow ej tyczą  się głów nie  

zmiany istn iejących  lub projek tow ania  now ych p rzep i­
sów  w zakresie stosowania cem entu. P rzed ew szystk iem  
ukończono p ro jek t zm iany przep isów  o obliczaniu kon- 
stru k cy j beton ow ych  i żelbetow ych , k tó ry  zostanie w 
najbliższym  czasie w niesiony do Min. R obót Publ.; na­
stępnie ukończono prace o k o ło  polsk iego piasku norm al­
nego, k tórego produ kcja  już się rozp oczęła  (p or . uw. 2 
u dołu stron y). W niesiono do Min. R obót Publ. pism o  
o uznanie tego piasku do urzędow ych  prób cem entu. 
O pracow ano p ro jek t w arunków  dostaw y kruszyw a, o g ło ­

szony w poprzednim  i obecnym  num erze „C em en tu  ■ 
P ro jek t ten będzie częścią  w arunków  szczegółow ych  wy­
konywania robót beton ow ych  i żelbetow ych , k tóri ogł°~ 
sim y w num erze grudniowym . P rzy  opracowaniu tego 
p rojek tu  korzystano z m aterjalów , dostarczonych  prze* 
Min. R obót Publ., z którem  ten p ro jek t będzie uzgod nio­
ny. W  przygotow aniu  jes t w zorcow anie cem entów  p rzed ­
nich ( p. niżej, ustalenie opisyw ania rysunków  żelbeto 
w ych, nom enklatura w beton ie i żelbecie , w ysok ość  wy­
nagrodzenia za p r o jek ty  żelb etow e i warunki szczegół0 ' 
we w ykonyw ania i utrzym ywania naw ierzchni betonowych-

WZORCOWANIE CEMENTÓW PRZEDNICH
Prof. Leon Karasiński.

W zorcow anie (normalizowanie), o ile ma 
być rzeczow o ujęte, wymaga powoływania do 
życia ośrodków wzorcujących, wyposażonych w 
siły fachowe i wystarczające środki do pracy. 
Ośrodki wzorcujące należy wyodrębniać z od ­
powiednich organów państwowych, albo —  w y­
łaniać z kół społecznych, zrzeszeń i związków.

Rada, stworzona przez Związek Polskich 
W ytwórni Cementu —  jest najwłaściwszym o- 
środkiem, wzorcującym  —  w rozległej dziedzi­
nie cementów. Opracowane przez nią normy, 
czyli w zorce —  mogą być zatwierdzane pań­
stwowo, jako obowiązujące bezwzględnie. Mogą 
być również uznawane i dobrowolnie stosow a­
ne przez sam ogół.

W  zakresie tworzyw wiążących —  cem en­
tów —  czeka Radę Cementową praca nielada. 
Od grudnia 1925 wisi w  powietrzu norma ce­
mentu portlandzkiego, pozbawiona piaskowego 
podłoża 2). Zato już w roku 1931 w yw zorco- 
wano gips cem entowy, narazie jeno w  p ro­
jekcie.

Drzemie od czterech lat paląca sprawa 
przedniego cementu portlandzkiego. Pora ją 
w szcząć na nowo —- lecz już w zakresie szer­
szym, zgodnie z uchwałą Rady Cementowej, o 
konieczności opracowania w zorców  tak zwa­
nych wysokowartościowych cementów.

*) W szelk ie  uwagi na temat poruszony przez autora 

prosim y nadsyłać pod adresem  R edakcji.

2) A rtykuł w spraw ie polsk iego piasku w zorcow ego

do prób cem entów  ukaże się w najbliższym  numerze ,,C e­
m entu" (przyp. R ed.).

Tą nazwą, zresztą niezbyt szczęśliwą można 
od biedy objąć —  wszelkie cementy przednie!

a) portlandzkie —  czyli w  istocie swej 
wapienne,

b) glinowe, czyli topione, lub bauksytowe> 
oraz:

c ) wapienno-glinowe, pośrednie, jak dotą^ 
mało zbadane, a więc n ie d o c e n ia n y  
choć niewątpliwie przednie cem entyjuZ 
niedalekiej przyszłości.

Powyższy podział, oparty na odsetkowe!

zawartości SiO. jest dość wyraźny praktyczni®' 
a przeto SiO., jako zmienna, może stanowi0 
dobrą podstawę wzorcowania polskich cem^n 
tów przednich.

Granice innych składników polskiego cC 
mentu przedniego portlandzkiego są dosyc 
szczupłe. W yraźnie to podkreśla załączone 
zestawienie wyników prób Laboratorjum 
trzymałości Tw orzyw  Politechniki WarszaW 
skiej. Zestawienie, obejmujące aż jedenaście ce 
mentowni krajowych, samo najlepiej bron1 
słuszności pochodnego wzorca Nr. 1, a zafa 
zem —  niezbicie świadczy o konieczności oW l̂ 
doniosłej uchwały Rady Cementowej.

Nieco szerszy w granicach, lecz rówmeZ 
wyraźny jest skład cementu glinowego, objęty 
go wzorcem Nr. 3, natomiast wzorzec Nr- * 
cementu pośredniego nie przepisuje wszystk* 
granic, tworząc szersze pole wszelkim 11102 
liwościom.

Całość stanowi projekt pierwotny, złoz0 
ny Radzie Cementowej do dalszego opraco^3 
nia z uwzględnieniem czynników gosp od y  
czych, od samego w zorcowania niezależny0
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WZORZEC Nr. 1. PRZEDNI CEMENT PORTLANDZKI.

1. Przedni cement portlandzki, wodne tworzywo wiążące o własnościach wzorcowych i ustało
lonym składzie chemicznym, wytwarza s ię :
—  przez właściwe zmieszanie i drobne zmielenie surowców, zawierających wapień i glin?'
— przez wypalenie tej mieszaniny aż do należytego spieczenia, wreszcie —  przez dokładne
— zmielenie wypalin.

W szelkie dodatki po wypaleniu są wzbronione, prócz gipsu i wody. Zawartość dodanego  
gipsu nie może przekraczać 3%.

2. Próby jakości przedniego cementu portlandzkiego winny być robione w pracowniach odp°
wiednio uposażonych i celowo prowadzonych. Sprawność pracowni ustala się w odpo 
wiednich odstępach czasu i ujawnia w urzędowych sprawozdaniach. W  spornych wypa 
kach ostateczne orzeczenie jakości przedniego cementu portlandzkiego należy do Laboratorjum 
W ytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej.

Tworzywo wiążące, nie odpowiadające wszystkim niżej podanym warunkom wzorcowy01 
nie może nosić miana przedniego cementu portlandzkiego.

3. Wzorcowe cechy przedniego cementu portlandzkiego obejmują:

A . Cechy chemiczne. Przedni cement portlandzki winien zawierać:

włącznie Si 0 2 C aO a i 2o , Fe2 0 , Al, 0 8 -(- Fe2 0 , M gO s o 3

od: 20% 62% 5% 2% 1% — —

do: 25% 68% 8% 5% 11% 1,5% 2,5°.

Nadto jego pozostałość nierozpuszczalna nie może być wyższa od 1,5%, 
a strata przy wyżarzaniu — nie może przekraczać 3%.
Określanie cech powyższych —  według PN-B-203.

B. Cechy fizyczne przedniego cementu portlandzkiego. Jego:

stopień zmielenia jest właściwy, gdy pozostałość na sicie N900 nie jest wyższa od 1>5°' 
a pozostałość na sicie N4900 nie przekracza 15%;

warunki wiązania są wzorcowe, gdy właściwy zaczyn, badany zapomocą przyrzą^U 
V i c a t'a daje początek wiązania po upływie conajmniej godziny — koniec zaś p r z e d  upty 
wem dziesięciu godzin;

4 1 0
stałość objętości jest zupełna, gdy placki z właściwego zaczynu nie paczą się 1 

dają radjalnych: pęknięć lub rys — po 28-dniowych kąpfelach: powietrznej i wodnej, oraz 
po 3-godzinnej kąpieli parowej.

Określanie cech powyższych — według PN-B-202.

C . Cechy wytrzymałościowe. W ytrzymałość zaprawy 1 :3  przedniego cementu portlandzkie^0 
z polskim piaskiem wzorcowym  (PN-B-...) wynosić ma conajmniej:

wytrzymałość: N a r o z c i ą g a n i e : Na ś c i s k a n i e :  y

po:

conajmniej:

3 dniach 

28

7 dniach 

35

28 dniach 

40
3 dniach 

270

7 dniach 

400

28 dniach 
500 kg/cm 2

Określanie cech pow yższych—według PN-B-204. Przechowanie próbek: przez dobę— w skrzy11 
wilgotnej —  następnie — w wodzie.

D . Orzeczenie jakości przedniego cementu portlandzkiego winno mieć następujący u^ a 
w zorcow y:
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[Nazwa pracowni] 
N r.......... .

[Miejscowość], dnia..........................  ..... 19

ORZECZENIE JAKOŚCI
PRZEDNIEGO CEMENTU PORTLANDZKIEGO

roku.

Próbka.—.... -  x) kg. pochodzi z.........  J)

A . Cechy chemiczne:

zawartość: Si o . Ca O AL  0 :! Fe, 0 :) Mg O S O ,

w odsetkach:

Pozostałość nierozpuszczalna %, strata przy wyżarzaniu

B. Cechy fizyczne:

Stopień zmielenia:

V /b >

Pozostałość na sicie: N900 N4900

w odsetkach: %

Warunki wiązanią: Początek po upływie: godzin ............... minut
koniec po upływie: .............. godzin -------- ---- minut
przy właściwej zawartości wody .......  % w zaczynie.

Stałość objętości: 3) .......................................

C. Cechy wytrzymałościowe zaprawy 1 :3  z polskim piaskiem wzorcowym przy właściwej 
zawartości wody .........  %.

\ P
ró

bk
a 

j

W y t r z y m a ł o ś ć  na  r o z c i ą g a n i e : W y t r z y m a ł o ś ć  na ś c i s k a n i e :

po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach

kg/cm- ±  A?ó kg/cm 2 ±  A°ó kg/cm 2 ±  A ł kg/cm- ± A" „ kg/cm 2 rt A % kg/cm 2 ±.A%

i
2
3
4
5
6

27.5
28.3 
29.2
27.6 
29.8
28.4

—  3,5 
- 0 , 7  
+  2,5 
- 3 , 2  
+  4,6
— 0,3

4) 6) 4) 5) 4) 5) 4) S) 4) 5)

śred-
Jiia 28,5 6) ............. 6) ............. 6) ............. c) ............. 6) kg/cm 2

D. Uwagi ....................  7)

Cement ten 8) ..........  zadość wymaganiom normy X Y — Z przedniego cementu
Portlandzkiego.
^  [Podpis kierownika pracowni]

J) Minimum 30 kg, ~) P od ać nazw ę cem entow ni, datę w ysyłk i próbki, św iadectw a uwierzytelnienia, 
^ zn a czy ć , kto przysłał próbkę i dla kogo, 3) W pisać „zupełna" —  w przeciw nym  razie op isać rysy lub pęk- 
^ c i a  radjalne i podać, przy jakiej kąpieli te rysy się pojaw iły , 4) W p isać wyniki prób, 5) P od ać odchylen ia  
“ .'średniej, 8) W p isać średnią arytm etyczną w yn ików  prób, 7) O pisać n iepraw id łow ości, zauw ażone przy 

"ó b a c h , 3) W p isać: „c z y n i11 lub „n ie czyn i".
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WZORZEC Nr. 2. CEMENT WAPIENNO-GLINOW?-

1. Cement wapienno-glinowy, wodne tworzywo wiążące o własnościach wzorcowych i ustalonym
składzie chemicznym, wytwarza się:
— przez właściwe zmieszanie i drobne zmielenie surowców, zasobnych w glinę i wapień
—  przez wypalenie tej mieszaniny aż do spieczenia, lub stopienia, wreszcie —
—  przez dokładne zmielenie wypalin.

2. Próby jakości cementu wapienno-glinowego winny być robione w pracowniach należyci®
uposażonych i celowo prowadzonych. Sprawność pracowni ustala się w o d p o w ie d n ic h  od 
stępach czasu i ujawnia w  urzędowych sprawozdaniach. W  spornych wypadkach ostateczn e 
orzeczenie jakości c e m e n tu  wapienno-glinowego należy do L a b o r a to r ju m  W y tr z y m a ło ś c i 
Tworzyw Politechniki Warszawskiej.

Tworzywo wiążące, nie odpowiadające wszystkim tu podanym warunkom wzorcowy111 
nie może nosić miana cementu wapienno-glinowego.

3. Wzorcowe cechy cementu wapienno-glinowego obejmują:

A . Cechy chemiczne. Cement wapienno-glinowy winien zawierać:

Si 0 , Mg 0 s o 3

włącznie od: 10% — —

do:

89O(N 2% 3%

Nadto jego strata przy wyżarzaniu nie moze 
być wyższa od 1,5%,

a pozostałość nierozpuszczalna nie może prze 
kraczać 2%.

Określanie cech powyższych — według PN-B-203.

B. Cechy fizyczne cementu wapienno-glinowego. Jego:

stopień zmielenia jest właściwy, gdy pozostałość na sicie N900 nie jest wyższa od 111 ’ 
a pozostałość na sicie N4900 -— nie przekracza 10°6;

warunki wiązania są wzorcowe, gdy właściwy zaczyn, badany na przyrządzie V i c a * a 
daje początek wiązania po upływie conajmniej godziny, koniec zaś przed upływem dzi® 
sięciu godzin;

stałość objętości jest zupełna, gdy placki z właściwego zaczynu nie paczą się i nie daj3 
radjalnych: pęknięć lub rys po 28-dniowych kąpielach: powietrznej i wodnej, oraz P° 
3-godzinnej kąpieli parowej.

Określanie cech powyższych — według PN-B-202.

C. Cechy wytrzymałościowe. W ytrzymałość właściwej zaprawy 1 :3  cementu wapienno-g!*n° 
wego z polskim piaskiem wzorcowym [PN-B-...] wynosić ma conajmniej:

PO=. 1 dniu 2 dniach 3 dniach 7 dniach 28 dniach

na rozciąganie: 

na ściskanie:

25

250

30

400
33

450

38

500

42 kg/cm 2 

600 kg/cm J

Określanie cech powyższych — według PN-B-204. Przechowywanie próbek —  przez dobę 
w skrzyni wilgotnej — potem już — w wodzie,

O^y;
D . Orzeczenie jakości cementu wapienno-glinowego winno mieć następujący układ w z o r c



[Pracownia] [Miejscowość], dnia-—............... ............... 19.........  roku.

ORZECZENIE JAKOŚCI
CEMENTU WAPIENNO-GLINOWEGO

Próbka *) kg. pochodzi i .........  2)
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Cechy chemiczne: Si 0 2 Mg 0 s o 3

zawartość w odsetkach: ...............  ............... ............. %

Pozostałość nierozpuszczalna %, strata przy wyżarzaniu......... %.

B. Cechy fizyczne: Stopień zmielenia: Pozostałość na sicie N900 %.
Pozostałość na sicie N4900 .........  %.

Warunki wiązania: Początek po upływie g m,
koniec po upływie ......... g m , przy właściwej zawartości
wody % w zaczynie.

Stałość objętości ....................  3) —

C. Cechy wytrzymałościowe zaprawy 1 :3  z polskim piaskiem wzorcowym  przy właściwej 
zawartości wody ....... % w zaprawie.

a. Wytrzymałość na rozciąganie w kg/cm 2:

P
ró

bk
a po 1 dniu po 2 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach

kg/cm 2 ±  A l kg/cm 2 ±  A% kg/cm 2 ±  A * kg/cm 2 =b A% kg/cm 2 ±

1
2
3
4
5
6

4) 5) 4) 5) •i 5) 4) 5) 4)

\

5)

śred­
nia 6) c) ............. • i ............. G) ..............

b. Wytrzymałość ńa ściśkanie w kg/cm 2:

Pr
ób

ka po 1 dniu po 2 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach

kg/cm 2 ±  A % kg/cm 2 ±  Aifc kg/cm 2 ±  A % kg/cm 2 ±  A % kg/cm 2 ±ASb

1
2
3
4
5
6

4) 5) 4) ") 1) 5) 4) 5) 4) 6)

śred­
nia . . .  C) ............. lJ) ............. 0) .............. 6) ...

D. Uwagi ------  ‘)

Cement ten .......... s) .........  zadość wymaganiom normy X Y — Z—  .........  cementu wapienno
Ślinowego.

[Podpis kierownika pracowni].
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WZORZEC Nr. 3. CEMENT GLINOWY-

1. Cement glinowy *) wodne tworzywo wiążące o własnościach w zorcowych i ustalonym składzie
chemicznym wytwarza się:
—  p r z e z  właściwe zmieszanie i drobne zmielenie surowców: czystego wapnia i p rzed n iego  

bauksytu,
— przez wypalenie tej mieszaniny aż do stopienia, wreszcie —
—  przez powolne ostudzenie i dokładne zmielenie wypalin.

li2. Próby jakości cementu glinowego winny być robione w pracowniach należycie uposażonyc
i celowo prowadzonych. Sprawność pracowni ustala się w odpowiednich odstępach czasu 
i ujawnia w urzędowych sprawozdaniach. W  spornych wypadkach ostateczne orzeczenie 
jakości cementu glinowego należy do Laboratorjum W ytrzymałości Tworzyw Politechniki 
W arszawskiej.

Tworzywo wiążące, nie odpowiadające wszystkim, podanym tu warunkom w z o rco w y m  
nie może nosić miana cementu glinowego.

3. Wzorcowe cechy cementu glinowego obejmują:

A . Cechy chemiczne. Cement glinowy winien zawierać:

Si 0 2 CaO A /2 0 8 Fe, 0 3 A /20 8 Fe2Od Mg O s o .

W łącznie od: — 30% 35% 5% 40% --- —

do: 10% 40% 50% 15% 65% 1% 0,3%

Jego strata przy wyżarzaniu nie może być wyższa od 1,5%, 

a pozostałość nierozpuszczalna nie może przekraczać 7,5%. 

Określanie cech powyższych — według — PN-B-203.

B. Cechy fizyczne cementu glinowego. Jego:
-HI'

stopień zmielenia jest właściwy, gdy pozostałość na sicie N900 nie jest wyższa od 0,7 
a pozostałość na sicie N4900 nie przekracza 7,5%;

warunki wiązania są w zorcowe, gdy właściwy zaczyn, badany na przyrządzie V i c a  
daje początek wiązania po upływie conajmniej godziny, koniec zaś —  przed upływem dzie 
sięciu godzin;

stałość objętości jest zupełna, gdy placki z właściwego zaczynu nie paczą się i nie 
radjalnych: pęknięć lub rys — po 28-dniowych kąpielach: powietrznej i wodnej, oraz "  P° 
3-godzinnej kąpieli parowej.

Określanie cech powyższych — według PN-B-202.

C. Cechy wytrzymałościowe. W ytrzymałość właściwej zaprawy 1 :3  cementu glinowego z P0  ̂
skim piaskiem wzorcowym |PN-B-...] wynosić ma conajmniej:

wytrzymałość po 1 dniu 2 dniach 3 dniach 7 dniach 28 dniach —

na rozciąganie: 35 38 40 41 45 1 kg/cm2

na ściskanie: 500 570 600 630 700 kg/cm 8

Określanie cech pow yższych— według PN-B-204. Przechowywanie próbek —  przez 
w skrzyni wilgotnej — potem już — w wodzie.

D. Orzeczenie jakości cementu glinowego winno mieć następujący układ wzorcowy:
*) Inaczej jeszcze: top iony , lub bauksytow y, nie licząc sw oistych nazw handlow ych.
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[Pracownia] [Miejscowość], dnia.................................... 19 roku.

ORZECZENIE JAKOŚCI
CEMENTU GLINOWEGO

Próbka......... ') pochodzi z 2)

A . Cechy chemiczne:

zaw artość: Si 0 2 CaO AU Oj, F<?0 0 8 M gO  S 0 ,

w
!

Pozostałość nierozpuszczalna %, strata przy wyżarzaniu ...... .%.

B. Cechy fizyczne:
Stopień zmielenia: Pozostałość na sitach: N900 %, N4900 .........  %.
Warunki wiązania: Początek po upływie g m,

koniec po upływie g m, przy właściwej zawartości
wody ......  % w zaczynie.

Stałość objętości s)

C. Cechy wytrzymałościowe zaprawy 1:3  z polskim piaskiem wzorcowym  przy właściwej 
zawartości wody ......  % w zaprawie.

a. Wytrzymałość na rozciąganie w kg/cm 2:

Pr
ób

ka po 1 dniu po 2 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach

kg/cm2 ±  \% k/gcm2

d? kg/cm 2 ±  A Sb kg/cm 2 ±  A % kg/cm 2 ±  A %

1
2
3
4
5
6

4) 5) 4) 4) 4) 6) 4) 5)

śred­
nia 6) 6) °) °) G)

b. Wytrzymałość na ściskanie w kg/cm 2:
<3 

,O po 1 dniu po 2 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach
uQ_ kg/cm2 ±  A * kg/cm 2 ±  A * kg/cm2 ±  A % kg/cm 2 ±  A * kg/cm 2 ±  Aife

1
2
3
4
5 
5

4) 5) 4) 5)

'

4) 5) 4) 5) 4) 5)

śred­
nia u) 6) °) 6) 6)

D. Uwagi .................... 7)

Cement ten 8) zadość wymaganiom normy X Y— Z — .........  cementu glinowego.
[Podpis kierownika pracowni]


