
•••••••••• •> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a •••>••!• •••••••••••a •••• m* w»«n«n»».»«>s»»»»«»o»«««»««»

Ks 4
WIADOMOŚCI

TOM III

POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
BULLETIN DE Lfl COMMISSION POLONHISE DE STflNDflRDISflTION

T R E Ś Ć:

W s p r a w i e p o l s k i c h n o r m c e m e n -
t u p o r t l a n d z k i e g o , (dok.) nap.
L. Karasińsld.

P r o t o k u ł y p o s i e d z e ń K o m i s y j
P.-K. N.

WRRSZRWa
26 STYCZNIK

1927 r.

•••••••••••••a •••••••••••••••••••••••••••••••

S O M M R I R E:

S u r l e s n o r m e s p o l o n a i s e s dii ci-
ment portland de ąualite superieure,
(suitę et fin) par M. L. Karasiński.

C o m p t e s r e n d u s des seances des Com-
missions.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

W sprawie polskich norm cementu portlandzkiego/
Napisał L. Karasiński.

II, Próby iizyczne przedniego cementu
portlandzkiego ustalają:

1° iW a r u nic i w i ą z a n i a z a p om o c ą
p r z y r z ą d u V i c a t ' a, Drajżek opadowy tego
przyrządu, oparty luźno na wsporniku ślimakowym,
winien opadać bez wyraźnego tarcia o prowadni-
cę, — należy przeto ustawiać go .pionowo, a nadto
zawczasu usuwać wszelkie zanieczyszczenia pro<~
wadnicy ślimaka oraz 'przekładni z korbką, która
situlży do nastawiania drążka i umożliwia płynne
opadanie drążka z trzonem lub igłą. Trzon Vicat'a,
cylindryczny, o przekroju kołowym, winien mieć
płaskie denko iz ostiremi kantami, prostopadłe do
osi (podłużnej trzona, Talką samą budowę winna
mieć igła Vieat'a, Kołowy przekrój trzona wynosi
1 cm", igły —- 1 mm'1, Waga trzona wraz z drążkiem
lub igłą wynosić ma ściśle 300 g, należy przeto po
założeniu igły dodać górny dodatkowy ciężarek,
stanowiący nadwagę wyrównawczą, ze względu na
różnicę wag igły i trzona, Po ustawieniu przyrzą-
du Vicat'a, należy założyć trzon, poczem na gru-
bej płaskiej" płytce szManeij ustawić pierścień Vi-
cat'a, ebonitowy, cztery cm wysoki, o ściankach we-
wnętrznych prawie pionowych, W ciągu trzech mi-
nut rozmieszać dokładnie 300 g cementu z pew-
ną ilością wody, mierzoną w odsetkach wagi ce-
mentu, .zaczynem tym wypełnić pierścień, pęche-
rzyki powietrza wsunąć z zaczynu, zlekka potrzą-
sając płytką, poczem zebrać strychulcem nadmiar
zaczynu i pierścień wraz z płytką ustawić na dol-
nej płaszczyźnie przyrządu vicat'a, Kręicąc zwol-
na korbką, ostrożnie wprowadzić w dotyk płaskie
denko trzona z górną powierzchnią zaczynu, a na-
stępnie — ciągle zwolna kręcąc korbką —_ umożli-
wić zanurzanie się trzona w zaczyn, Właściwej ilo-
ści wody odpowiada swobodne zanurzenie się trzo-
na do poziomu 6 mm ponad płytkę szklaną, stano-
wiącą dno zaczynu. W raizie płyfezego. zanurzenia
się trzona, próbkę nalelży ponowić z większą ilością
wody, w razie głębszego — z mniejszą. Dla unik-
nięcia możliwych pomyłek, należy agory dla każ-
dej płytki wyznaczyć na skali przyrządu położe-
nie wskazówki, odpowiadał ąee dotykowi denka
trzona do płytki. Właściwej ilości wody w zaczy-
nie odpowiada zanorzenie się trzona o sześć po-

*) Dokończenie do str. 47 — 7N w N° 3 z r. b.

dziatek wyżej, które z łatwością odczytać można
na skali, po ustaleniu podziałki, przynależnej peł-
nemu opadowi trzona,

Właściwa ilość wody ujawnia się w orzecze-
niu w odsetkach wagi owych 300 g cementu, uży-
tego do próby, wyznacza się zatem jako trzecia
część walgi wody.

Po Ustaleniu właściwe1] ilości wody — zrobić
właściwy zaczyn, wypełnić nim (jak wyżej) pier-
ścień, ustawić wraz z płytką na przyrządzie Vi-
catfa, założyć igłę z eiężarkfem wyrównawczym,
poczem w odstępach zrazu kilkuminutowych, a na-
stępnie krótszych lub dłuższych, stosownie do prze-
biegu zjawisk, wprowadzić w dotyk płaskie denko
igły z górną powierachnią zaczynu, Po ustaleniu j
dotyku, zwolna kręcić korbką, aby igła mogła za-
nurzać się /swobodnie, Po każld&m zanurzeniu, płyt-
kę naleiży nieco posunąć, aby igła trafiała coraz
to w inne miejsce, Całkowite .zanurzenie, czyli do-
tyk denka igły do płytki, stanowiącej dno zaczynu
•—• należy sprawdzać na skali,'wyznaczywszy zgóry
d'1-a dane'j płytki zerowe połoiżenie wislkazówki. Po-
czątek wiązania wyznatza -się cdłkoiwitą liczbą mi-
nut, liczonych od chwili dodania właściwej ilości
wody do chwili swobodnego zanurzenia się igły na
poziom jednego mm ponad płytkę, stanowiącą dno
zaczynu, Koniec wiązania stanowi całkowita liczba
minut od chwili dodania właściwej ilości wody, aż
do chwili, gdy igła zostawi na 'górnej powierzchni
zaczynu tylko >ś'lad ledwo dostrzelgaflny,

' 2° S t a ł o ś ć O'ib j ę t o >ś c i p r z e d n i e g o
c e m e n t u p o r 11 a n d z k i e g o. Ugnieść kulę
średnicy mniej więcej 4 cm .z cementu, zaczynio-
nego właściwą ilością wody, ułożyć na grubszej
płytce szklanej i zlekka potrząsać, aby rozlała się
w placek wy.puMy, średnicy mniej więcej 10 cm.
Pdacek wraz z płytką Ustawić na drewnianych pod-
stawkach tuż ponad cienką warstwą wddy na dnie
płaskiej skrzyinki zamkniętej, wyłożone1] na 'ścian-
kach i pokrywie od wewnątrz wojłokiem niezbyt
grubym, zwilżonym wodą. Po upływie doby, pla-
cek wraz z płytką wyjąć ze skrzyni i niezwłocz-
nie p-oddać (działaniu pary wodnej, stawiając
płytkę na podstawkach ponad powierzchnią spo-
kojnie wrząceij wody w odpowiedniem maczymu,
lekko pokryteim. Ta kąpiel parowa ma trwać trzy
godziny, przez cały ten czas baczyć należy, aby się
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woda nie wygotowała.. Wskazane jest użycie od-
powiedinidj parowniczki o stałym poziomie. W wy-
padku, gdy w umoiwie 'przewidziano dodatkowe
sprawdzanie stałości objętości — należy ugnieść
nie jedną a trzy ifoule i postępować z niemi zupeł-
nie tak samo. Po wyjęciu placków ze skrzyni je-
den jak wyżej poddać działaniu kąpieli parowej —
drugi pozostawić wraz z płytką przez 27 dni na
powietrzu w pracowni, trzeci wraz z płytką za-
nurzyć na 27 dni w kąpiel wodną zmienianą co 3
dni. Stałość objętości jest zupełna, gdy placki nie
paczą się i nie dają ipęknie_ć lufo rys radiailnycb.
Pęknięcia ukazujące się na powierzchni płytek (t.
zw. ,,Tysy kurczenia") z powodu niedostatecznego
zabezpieczenia od prędkiego wysychania w czasie
wiązania cementu, w iposiaici linłj koncentrycznych,
spiralnych i prostopadłych, nie przechodzących
jednakże nawsktroś obrzeża płytek, nie dowodzą
rozszerzalności cementu.

3° S t o p i e ń z m i e l e n i a c z y l i p r z e-
m i a ł c e m e n t i u p o r t l a n d z k i e g o . Odwa-
żyć zgriuba około 120 g cementu, .grudki starannie
w palcach rozetrzeć, poczem odważyć ściśle 100 g,
resztę odrzaicić. Owe 100 g cementu przesiewać
w ciąigu 15 minut przez sito Nr, 4900, poczem to,
co zostało na sicie, czyli pozostałość sita Nr. 4900
dokładnie zważyć, resztę zaś, która przeszła przez
sito, ponownie w ciąigu 15 min. przelsiewać przez si-
to Nr. 10 000, poczem znów pozostałość sita Nr.
10 000 dokładnie odważyć. Oba (przesiewania mogą
być wykonane na sicie podwójnem. Wagi pozosta-
łości sil Nr. 4900 i Nr, 10 000 stanowią podwójną
cechę przemiału, określają 'bowiem stopień zmie-
lenia. Sito Nr. 4900 winno mieć 4900 oczek na
1 cm" 7. -dokładnością do r'~ 98 oczek. Średnica dru-
tu winna wynosić 0,055 mm /. dokładnością do
± 0,01. Sito Nr. 10 000 winno mieć 10 000 oczek
na 1 cm" z dokładnością + 200 oczek, Średnica
•durniu wynosi 0.04 z dokładnością dr 0,005, Sita.
winny być siuche i czyste, poruszane poziomo, naj-
lepiej mechanicznie.

4° C i ę ż a r w ł a ś c i w y c e m e n t u p o r-
t l a n d z k i e g o określa się zapomocą przyrządu
Le Cb.atelier'a. Podziałka igóram winna być kalibro-
wana dla temperatury 16" C. Około 70 rf cenieniu
wsypać do odważonej miseczki porcelanowej i na-
grzewać przy 120" C aż do stałej wagi, poczem u-
mieścić w suszarce z ćBlodkiem wapnia, Przyrząd
Le Chatelier'a, uprzednio nader -starannie wymy-
ty, napełnić czystą benzyną nieco ponad podzdałkę
zerową, a następnie zanurzyć do u/i« wysokości
w szłdanem naczyntiu z wodą o temperaturze 14—
18" C. Po upływie godziny, nie wyjmując przyrzą-
du z wody, usunąć nadmiar benzyny ponad po-
działkę zerową .zapomocą cienkich pręcików z bi-
buły i sypiać cement z miseczki, tylko co wyjętej
z suszarki, o ile w niej już cement ostygł do 14—
18". Sypać małemi dawkami z rogowej łyżeczki
przez lejek, bacząc aby cement nie osiadał na
ściankach przyrządu, a zwłaszcza aby nie było pę-
cherzyków powietrza, Czynność tę przerwać w
chwili, gdy poziom, benzyny wskaże na skali 20 cm,
poczem strząsnąć pozostałość z łyżeczki z powro-
tem do miseczki i 'ziw&żyć wraz z miseczką jak po-
przednio. Różnica wag miseczki z cementem wska-
że, ile wsypano cementu łyżeczką', Ta różnica w g,
po podzieleniu przez 20, da ciejżajr właściwy ce-
mentu w gjcm'\

5" U w a g i o g ó 1 n e. Temperatura powie-
trza w pracowni wynosić winna 14—18" C, wilgot-
ność względna nie może przekraczać 70%, Tem-
peratura wody używanej do prób powyższych mo-
że się wahać w granicach 14—18" C, Próbę, nastrę-
czającą choćby najmniejszą wątpliwości należy bez-
względnie powtórzyć. Baczną uwagę należy zwra-
cać na zupełną czystość przyrządów i sit, Wszel-
kie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem lub cemen-
tem są zjfoła niedopuszczalne.

III, Próby wytrzymałościowe.
Próby wytrzymałościowe przedniego cementu

portlandzkiego ustalają:
1" W y t r z y m a ł o ś ć c z y s t e j o c e-

ra e n L u. Wewnętrzne ścianki sześciu ósemkowych
form mosiężnych (p, rys.) wysmarować czystą wa-
selliną, ułożyć poziomo na grubej płytce szklanej
(lulb sześciu poszczególnych płytkach), wypełnić
właściwym zaczynem cementowym (sposób sporzą-
dzenia właściwego .zaczynu daje PNB — 202), po-
trząsać przez kilka miraut zlekika płytką dla usunię-
cia pęcherzyków powietrza, poczem strychulcem ze-
brać nadmiar z<»czyntu, wystającego ponad górną

powierzchnię form, W ten sposób wypełnione for-
my wi&tawić wraz z płytką (llub płytkami) do płas-
kiej skrzyni, wyłożonej na ściankach i pokrywie
wojłokiem zwilżonym wodą. Płytki z formami win-
ny stać na drewnianych podstawkach, tuż ponad
cienką warstwą wody, pokrywającą dno skrzyni,
a zmienianą co trzy dni. Po upływie doby, formy
wraz z płytkami (lub płylką) wyjąć ze skr-zyni, po-
otwierać, poczem. próbki włożyć do kąpieli wod-
nej, zmienianej oo 3 dini, Po sześciu dniach, prób-
ki wyjąć z wody. .zlekka osuszyć ściereczką i na
mokro porozrywać pod obciążeniem statycznem.
Siła rozrywająca próbkę (w kg), dzielona przez 5,
da wytrzymałość próbki czystego cementu Rr w
kglcm* (z 1 znakiem dziesiętnym, dokładność: do
0,1 kglcm"), po dniach siedmiu, dla tej próbki. Śre-
dnia z sześciu prób da siedmiodniową wytrzyma-
łość czystego cementu, w hg\cmŁ (z zachowaniem
jednego znaku dzie'siętneigo). Oiddhylenia od śred-
niej należy ujawniać w orzeczeniu w odsetkach.
Odchylenia nie mogą przekraczać 4; 10%, w prze-
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ciwnym razie próbę należy powtórzyć na żądanie
•dostawcy,

2° W y t r z y m a ł o ś ć z a p r a w y c e-
m e n t o w e j 1:3. Normallna forma żeliwna sze-
ścienna winna dać próbkę o przekroju F = 50 cm"
zazwyczaj przeto ma wymiar ścianek wewnętrz-
nych 71 X 71 X 71 mm. Wewnętrzne ścianki form
wysmarować czystą waselliną. Odważyć 450 g ce-
mentu, w ciągu minuty zmieszać z 1350 g pialsku
normalnego w misce metalowej, dodać 7 do 9%
wody na waigę (zatem 126 do 162 g) i znów w cią-
gu minuty mieszać ręcznie łylżlką metalową w tej
samej misce. Mieszaninę jednostajnie rozsypać po
całej tarczy młynka Steinibruck-Schmelceir a i pu-
ścić go w ruch na 2x/a minuty, co odpowiadać win-
no 20 obrotom tarczy, Następnie, biorąc szuflą
z tarczy po 900 g, wypełnić dwie formy sześcien-
ne, ustawio-ne wraz z komorami igórnemi na swych
podstawachi umieścić jedną z nich na ulbijaczce i u-
biljać cięiżauneim 3 kg, swobodnie co selkimdę slpalda-
jącym z wysokości 50 cm. Pomiędzy 90-tem a
110-tem uderzeniem, z bocznego otworku formy
winna pociec woda kroplami, Wcześniejsze uka-
zanie się wody oznacza zbyt wielką jej zawartość
w zaprawie, późniejsze •— zbyt małą. W ten spo-
sób, po 'kilku próbach imdżaiai ustalić właściwą od-
setkową ilość wody w zaprawie. Tą właściwą za-
prawą należy wypełnić osiemnaście farm sześcien-
nych i sześć ósemlkowyiah (żeliwnych) usftawionyclh
wraz z komorami głównemi na swych podstawkach.
Formy sześcienne należy niezwłocznie ubijać na
ubijaczkach. Każda forma szeiścienna wymaga
w ciągiu 2l/a minut 150-ciu uderzeń ciężaru 3 kg,
swobodnie spadającego ,z wysokości 50 cm na ubi-
jak, który olddaje piracę zaprawie. Tak samo nale-
ży również niezwłocznie ubijać zaprawę w formach
ósemkowych, lecz na ubijaczce lżejszej, w ciągu
2 minut, przy 120-tu uderzeniach ciężaru 2 kg, spa-
dającego swobodnie z wysokości 25 cm na uibijak.
Po ubiciu zidjąć komory górne, strychulcem wyrów-
nać poiwiieirizchnlie. góiine foton obu rodzajów Ł wiraż
z podstawkami wstawić wszystkie formy do skrzyń,
opisanych w punkcie 1", tuż ponad powierzchnią
wodną, Po upływie doiby, wyjąć formy z podstaw-
kami, pootwierać, wyjąć z nich próbki i włożyć-do
kąpieli wodnej, zmienianej co trzy dni. Po dwóch
dniach wyjąć sześć sześcianów, -po dniach s-ześciu
sześć sześcianów i sześć ósemkowych, po dniach
27 resztę to jest sześć sześcianów. Próbki wyjęte
obteieirać śei&recizką i na mokro, pod obciążeniem
statycznem — rozrywać ósemkowe, sześcienne —
zigniatać, Siła rozrywająca, dzielona przeiz 5, da
wytrzymałość zaprawy 1:3 na rozciąganie w
kg/cm* (jeden znak dziesiętny), siła zaś zgniata-
jąca, dzielona przez 50, da wytrzymałość zaprawy
na ściskanie w kglcm2. Średnia z sześciu prób da
wyltirzymataść trzydniojwą, i&iiddlmiiodniową, lub
dwudziestoośmiodniową zaprawy cementowrej na
rozciąganie ltub śtiskaJnie, Odfchylenia od średnich
należy ujawniać w orzeczeniach. Odchylenia te nie
powinny przekraczać 10%, w przeciwnym razie
próbę należy •powtórzyć na żądanie dostawcy,

Średnie podaje się w kglcm", z zachowaniem
jednego znaku dziesiętnego.

U w a g i o g ó l n e . Temperatura pracowni
i wody używanej do próib ma wynosić 14 •*• 18°C.
Wiligotność wZiględna pracowni nie może przekra-
czać 70%- Pirótnę na^tr^cza/jącą choćby naljnuniiefj-
s;z:e wąitpliwoiści należy beziwzględtoie powtórzyć.

IV. Polski piasek normalny, używany do prób
cementów portlandzkich.

1, iP o ii s k i p i a is e k n o r m a l n y , . Do
prób cementów połiiillanidlzlkiclh mailteizy ulżywać tylko
polskiego piasjku noinmalnego, kopalineigo czysto
kwarcowego, czyniącego zadość Wszystkim wyma-
ganiom tej normy, Wszelki inny piasek nie może
nosić miana polłskiefgo piasku normalnego,

Polski piasek normalny, dobyty z naturalnego
złoża, obmyty z rnuiłlcu i odpowiednio odsiany wi-
nien być ddisitatacŁany w 'Olpialkowainiu płolmlbiowainem
i używany do prób bez wszelkich domieszek i bez
wytrawiania odczynnikami dhemicznemi,

2, P r ó b y j a k o iś 'c A polskiego ipiasku nar-
malnego winny być 'robione w pracowniach odpo-
wiednio uposażonych i celowo prowadzonych, W
spornych wypadkach ostateczne orzeczenie nale-
ży dio Lalboiraltolr/jiuim Wytnzydniałości Tworzyw Po-
litechniki Warszawskiej.

Próba paislkieigo .piaisfcu nariinalnego uisliała; je-
go skład1 chemiczny, stopień odsiania, rodzaj zia-
ren i ciężar .właściwy, Licz'ba prób w stosunku do
d-aneij dos/tawy lub kuipna winna być preewidziaina
w umowie,

3, C e c h y c h e m i c z n e polskiego piasku
normalnego: (sposoby wykonywania prób pod pun-
ktem 5):

a, Z a w a , r ' t o ś ć k ir \z & m ii o a k i (SiO2) nie
powinna być niższa od 99%,

b, Ł ą c z n a z a w a r It o 'ś ć Al»O3+Fe20a
nie moiżeprzeikracizać !'/<>.

c, Z a w a r ł o >ś ć m u i k u ,w piasku dtetar-
czonym nie powinna pinz;e!kraczać 0,1%, (Ta cecha
nie określa się w tym wypadku, gdy suma odsetek,
wskazanych w powyższych dwóch punktach wynosi
99,9, lub więcej,).

4, C ie|c h y tf i z y |cj\z. in;'e polskiego piasku
normalnego: (sposoby wykonywania prób pod punk-
tem 5):

d1. S t o p i e ń o d s i a n i a jest normalny,
gdy piaJsek całkowicie przedhiOidzi przez sito Nr, 81
i pozostaje w całości na sicie Nr, 100,

e. Z i a T <xi fe a piasku, badane pod mi!krrcii!kc~
pem, winny mieć kształt bryłek owalnych lub grusz-
kowych o powierzchniach gładkich, zbiegających się
w ostre krawędzie lub wierzchołki, Ziarnka mają
przeświecać pośrodku.

f. C i ę ż a r w i a ś c .ilw y piasku winien być
zawanty w granicach od 2,60 do 2,65,

5, ' S p o s o b y w y k o n y w a n i a p r ó b
chemicznych i fizycznych:

a. Określenie zawartości kr-ze-
ra i o n k i. Ćwierć g piasku zmieszać z 5 g sody kall-
cyncwaneij i ogr'zie|wać niaij|piarw słalho następnie dość
silnie w tygliu plaitynioiwym (objęteści ca 25 cmx),
szczelnie przykrytym pokrywką. Tygiel, jeszcze go-
rący wraz z zawartością i pokrywką wrzucić do pa-
roiwmicy, zawkralj ącej 50 cm8 wod'y gorące1], zakwa-
szonej 15 cm3 HC1 (o ciążairze wł. 1,19). Po dokład-
nem rozpuszcizemiu sitoipu tyigieil wraz z pokrywką
wyjąć i opłukać wodą, parownicę zaś z roztworem
i tworzącym się osadem krzemionki ogrzewać na ła-
źni wodne'), aż do .zupełnego odparowania cieczy.
Następnie parownicę wyjąć z kąpie1!! wodnej, zwil-
żyć zalwaii ty w ,nieij osad 6-ma cm* HO1 (o ciężarze
w ł̂. 1,19) i diodać ca 75 cm" woidry garąoe[j, Olsad od-
•sączyć; przemyć kilkakrotnie wodą aż do zaniku
HC1 w pi zesączu, Sącizeik wilgotny wiraż z osadeta
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włożyć do tygla porcelanowego, uprzednio dopro-
wadzcnej>o do sltałej wagi, przykryć pokrywką i o-
gnzewać na małymi (płomictniu palnika Bunzetna aż
do wysuszenia i spalenia sączka. Następnie prażyć
na dmuchawce aż'do stałej wajji, Przyru&t na wadze
tygla daje ilość SiO....

b. P r z e s ą c •••/. p o SiO... d a j e s u m ę
A'L.0;,-| J'e.:t);. Ptrzeisąc^ ten utlenić za pomocą 2
cm" llNO:, (t$ ciężair/.c wl. 1,23) i ogrzewać w zlewce
do zagcLowainia puczem ĵ rzcijąc na małym płomie-
niu, zaikalJzować rozltwór, lejąc po knipli arwonjaik
oż do sta'bego zaipachu i ciągle mieszając. Po wytrą-
ceniu osadlu ogizewać ciecz-przez 15-raiiintut. Wytrą-
cony osad przesączyć i przemyć dokładnie 5%-wym
gacącym roztworem a mu n jaku. Wilgotny sączek
/. osadem spalić i wyprażyć na palniku Bunzena
w tyglu porcelanowym, uprzednio doprowadzonym
do stałej waj5i. Przyrost na wadze tyjjla daje ową sumę,

c, Gflcolo 50 g piasku wysuis/yć przy 100" C
w naczyńku waigowem aż do stałej wagi, poczerń.
wysypać na sączek i przemywać gorącą wodą przez
40 minut. Po przemyciu sączek wraz z -piaskiem wy-
suszyć, starannie piasek z. sączka wysypać do tego
samego naczyńka wagowego, bacząc, alby na sącz-
ku nie zostało ziarnka. Piasek w naczyńku wysuszyć
do stałej wagi. Różnica wag da ilość mulku.

d. Odważyć ściśle 100 g piasku i w sicie Nr. 81
potrząsać tak dki.{Jo, aż piasek sypać się. już przez
sito nie będzie. To, co ,na sicie zostało, odważyć, re-
sztą, która przez sito przeszła polrząsać w sicie
Nr, 100 znów tak dłutko, póki piaselk na podłożony
paipieir sypać hią nie przesianie. Pozostałość na sicie
Nr, 100 zważyć. Przesiew piasku je-st normalny, gdy
pozostałość na sicie Nr. 81 jest równa zeru, a pozo-
stałość na sicie Nr. 100 wynosi cale sto g. Sito

Nr. 81 winnno mieć 81 oczek na centymetr kwad-
rat, (z dokładnością do :±; 2 oczek) przy grubości
drutu 0,4 m (±0,01), Sito Nr. 100 winno mieć 100
oczek na cm2 (z dokładnością do r t 2 oczek).
Sita winny być suche i czyste, poruszane pozio-
mo, najlepiej mechanicznie.

e, W polu widzenia zwykłego, a lepieij jesz-
cze stereoskopowego mikroskopu przy najmniej-
szem powiększeniu umieścić należy kilkanaście ziar-
nek prasku. W spornych wypadkach utrwalić o!hra>z
na płycie fotograficznej.

f, Ciężar właściwy określa się za pomocą
przyrządu Le Chatelier z podziałką górną kalibro-
waną dla 16" C. Około 70 g piasku wsypać do oidi-
ważonej miseczki porcclanowoj i nagrzewać przy
100" C aż do stałej way|i| poczeim umieścić w su-
szarce aż do zupełnego ostudze-nia. Przyrząd Le
Chateiier wymyć starannie, napełnić czystą wodą
o temperaltunze ca 16" C, ustonąć Jtiadlmiar ponad po-
działką zerową za pomocą cienkich pręcików z bi-
buły i sypać piasek z misecziki, tylko co wyjętej
z suszarki, o He w nieij już wysilygi d;r> 16" C, Sypać
małemi dawkami przez lejek, bacząc, aby ziarnka
nie osiadały na ściankach, a zwłaszcza, aby nie by-
ło pęcherzyków powietrza. Czynność tę przerwać
w chwili, gdy poziom benzyny wskaże na skali
20 cm, poczem strzasnąć pozostałość z łyżeczki,
którą sypano piasek, z powrotem do miseczki i zwa-
żyć wraz z miseczką, jak poprzednio. Różnica wag
dzielona przez 20 da ciężar właściwy piasku,

6. Orzeczenie jakości polskiego piasku nor-
malnego winno mieć układ następujący;

(Nazwa pracowni)

N:
dnia 19.... roku.

Orzeczenie jakości polskiego piasku normalnego.
Próbka kg pochodzi (wpisać jej po-

chodzenie, podać świadectwa uwierzytelniają^
ce...... )

Zawartość SiO.. ...... '/<<. Łączna zawartość
A1,O, -| Fe2O: V>, Mulku 'A.

Pozostałość na sicie Nr. 81 wynesi '/?>, Po-
zivs.taiiość na sicie Nr. 100 V'!

Ziarnka piasku (opis i. powołaneim się na
fotograf ją).

Ciężar właściwy %, Uwagi
Piasek (czyni, lub nie czyni) zadość wy-

maganiom normy.
(ip'cid'pils iLierciWnika pracowni).

Sprawozdania z posiedzeń.
PODKOMISJA SMARÓW I OLIWIENIA.

Protokuł posiedzenia z dnia 15 czerwca 1926 r.
Obecni pip. lny..', J, Go.ścicki, K. Grusglik, P, Lignar,

.1, Liwowski, J, Łoibętowioz, St, Nitkowski, B, Nawakowski,
K, Trzeoiak St. Zarzeeki,

'Po odczytaniu i ipTzyjęciu protokułu poiprzudnicgo po-
siedzenia, p, inż. Zar"8cki zreferował w ogólnych Kirysach
projekt norm olejów i smarów opracowany przez Sekcję
Olejów Mineralnych i oznajmił, że prejekt len będzie roze-
fihiny esełon-kom Podkowiisji do zaopinjowatiia. W dyskusji
omnwkmo głównie sprawą klasyfikacji benzyn do napędu
silni'ków ilotniczyoh i isamochodowyoh. Przedstawiciel Dcp, V
Miniaterslwa Spraw Wojskowych tfbiecal przeprowadzenie
przez Ministerstwo prób beinzyn miywanych w aulomiAHi-
źinif. Wyniki tych prób zostaną uwzględnione w projekcie
norm przy klasyfikacji 'b-.nzyn,
KOMISJA SKÓR I WYROBÓW SKÓRZANYCH,

Protokuł 18-jJo posiedzenia z dnia 10 czerwca ub, t,
Porządek obrad obejmował sprawy nas typujące:
1. Sprawozdanie z przfiiprowndzonych prac,
2. Korekta norm wydi ijkowanych w ,,Przeglądzie

Technicznym".
3. !7..'i;pr(iije;kt<)wanic dalszych prac,
4. (Przerwanie pracy Komisji.
5. Wolne wnioski.
Obecni: płk. imż. Nowiclci St, (Dep. X. M. S, Wojsk.)

przLwndniczajcy Komisji, Dr. Ilildl WL (iPolitechn. Warsz.),
Dr. Mozdzeński Leon (Zw. Przam, Garbarskich), inż. Łowy
[gn, (M, S .Woljwk. Dep. VII) Dyr. Żelecbow.ski A. (Zw.
Przem. Garb.).

1. iNa osiemnastu posiedzeniach oipracnwano 3 po
przedstawieniu na plenum Komitetu Normalizacyjnejjo, O'd-
dano do drufku w ,,Przeglądzie Technicznym" nastęipujące
normy:

C -~ 901 Skń.a pode'»«wow>ii C -— 902 Skóra braiulz-
lowa; C - 903 Skóra bbnkowa; C — 901 Skóra juchtowa;
C — 905 Skóra surowcowa; C — 906 Skóra na futrówki;
C — 907 Skóra pergaminowa; C — 905 S.kóra chro-mowa;
C •— <J09 Skóra na komuchy; C —• 921 Metody badania skór;
C —- l>25 Zn*ajdy postpowania Icchn,. przy odibiorze skór.

Normy powyższe zatwierdzi Komitet Normalizacyjny
na sesji jes'.ennej,

2. Skorygowano wydrukowane w ,,Przeglądzie Tech-
nicznym" normy C — 904, C — 907, C — 908, C — 909,

3. .Zaprojektowano do dalsze1) pracy projekty norm
następujących:

a) tłuszczów ttóyw.inych do skór,
h) skór rymarsko-siodlarskich.
Opracowanie nofm ,,>k'ontroili fabrykacji garbarń" i

„sposolbu falbrykacji skór" zaniechano, wychodząc z zało-
żenia, że skoro istnieją normy dla poszczególnych skór z o-
kreśleniem warunków technicznych, jakim s<kóry winny od-
powiadać, wzmiankowane normy kontrffli i sposobu fafcry-
kacji są zbyteczne,

4. Posiedzenia Komisji' S<kór i Wyrobów Skórzanych
zostają zawieszone aż do czasu zebrania odipowi&dtiiegO'
materiału do oibrad.

5. Członkowie Komisji są proszeni o opracowanie
i przedstawienie Przewodniczącemu Komisji materjaru kwa-
lifikującego się do' nO'Kna'liza.cji.


